
 

ค-29 
 

ภาคผนวก ค.  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (ระยะด าเนินการ) 

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

ค-56 

 

 

ป้ายประชาสัมพันธ์ที่แสดงค่าความเข้มข้น
ของมลสารในอากาศแบบเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (จอแสดงผลการ
ตรวจวัด) ที่บริเวณโรงพยาบาลแม่เมาะ 
 
 
 

ค-57 

 

 

จัดท าสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มี
ระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรมและให้ความรู้แก่พนักงานเรื่องการใช้
อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล 
และลักษณะท่าทางการท างานที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค-30 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

 

 

 

 

ก าหนดให้าจัดท าแผนที่ เส้นระดับเสียง 
(Noise Contour Map) ก าหนดเขตพื้นที่เสียง
ดัง 
 
 
 
 
 
 
จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
อาทิ ที่ครอบหู/ที่อุดหู ส าหรับพนักงานที่
ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาส
ได้รับเสียงเกินกว่า 80 เดซิเบล(เอ) และมี
อุปกรณ์ดังกล่าวส ารองไว้อย่างเพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม 
ตลอดจนจัดให้มีอุปกรณ์ในการท างานที่
ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) 



 

ค-31 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

ค-58 

 

 

บ ารุงรักษา ตรวจสอบการท างานและท าความ
สะอาดระบบตรวจวัดคุณภาพน้ า ต่อเนื่อง             
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจ า 

ค-59 

  

 

 

ระบบรางระบายน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบรางระบายน้ า
และบ่อตกตะกอนอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีบ่อ Ash Water Lake เพื่อดักดักน้ าชะดิน
บริเวณที่มีการขนถ่ายเถ้าถ่านหินและยิปซ่ัม  
 
 
 
 



 

ค-32 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

 

 

พร้อมทั้ งมีการตรวจสอบทางระบายน้ า   
ขุดลอกระบายน้ าอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค-60 

 

 

น าน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดของโรงไฟฟ้าแล้วน า
กลับมาใช้รดน้ าต้นไม้ และสนามหญ้า 

ค-61 

 

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าในวารสาร
สวัสดีแม่เมาะฉบับประจ าเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

ค-33 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

 

 

ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ต ร ว จ วั ค คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดล้อมน้ าในการประชุมประจ าเดือนของ
ต าบลในพื้นที่อ าเภอแม่เมาะ 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ในวารสารสวัสดีแม่เมาะฉบับประจ าเดือน 
 

ค-62 

 

ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบต่อเนื่อง 
(Online Monitor) ณ จุดที่ ระบายน้ าออก 
จากบ่อพักน้ าทิ้งจากโรงไฟฟ้า (Diversion 
Pond) 



 

ค-34 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

 
ค-63 

 

 

ติดตั้งเครื่องเติมอากาศในบ่อพักน้ าทิ้งจาก
โรงไฟฟ้า (Diversion Pond) 

ค-64 

 

ท าความสะอาดตะแกรงที่ใช้สูบน้ าเป็นประจ า 



 

ค-35 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

ค-65 

 

 

ป้ายจ ากัดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะไม่
เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

ค-66 

 

 

ท าการตรวจสอบสภาพท่อน้ าและซ่อมแซมท่อน้ า
ที่รั่วทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ า 

ค-67 

 

เถ้าหนักจากกระบวนการเผาไหม้ถูกสานพาน
ล าเลียงไปทิ้งยังบ่อทิ้งขี้เถ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 



 

ค-36 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

ค-68 

 

เถ้าลอยจากกระบวนการเผาไหม้ถ่านหิน จะ
ล าเลียงไปเก็บไว้ ในไซโล และขายให้กับ
เอกชนเพื่อไปผสมท าคอนกรีต 

ค-69 

 

การตรวจสอบสภาพสายพานล าเลียง 

ค-70 

 

ยิปซั่ม จากกระบวนการก าจัดก๊าซซัลเฟอร์ได
ออก ไซด์  จ า หน่ า ย ให้ กั บ โ ร ง ง าน ผลิ ต
ปูนซีเมนต์ผง 

ค-71 

 

เรซิ่นเสื่อมสภาพที่รอการก าจัด บรรจุในถัง
น้ ามันขนาด 200 ลิตร 

ค-72 

 

คัดแยกประเภทขยะ เป็น 4 ประเภท 



 

ค-37 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

ค-73 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คัดแยกประเภทขยะมูลฝอยที่สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่จ าหน่ายให้กับผู้รับซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค-74 

 

อาคารจัดเก็บขยะควบคุมพิเศษด้านหลัง
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4-13 และคัดแยกของเสีย
อันตรายจากส านักงาน เช่น หลอดไฟฟ้า ซาก
แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย โดยท าการรวบรวมใน
ถังส าหรับเก็บของเสียอันตรายก่อนส่งให้
หน่วยงานที่ ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการน าไปก าจัดต่อไป 

ค-75 

 

น้ ามันที่เสื่อมสภาพ ได้เก็บรวบรวมในลาน
จัดเก็บน้ ามันใช้แล้วของโรงไฟฟ้า 

ค-76 

 

ลาดตากตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ าดิบ 



 

ค-38 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

ค-77 

 

บ ารุง ดูแล ซ่อมแซม ต้นไม้ ในบริเวณที่จัดไว้
เป็นพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้า จ านวน 343 ไร่ 
หรือร้อยละ 33 ของพื้นที่โรงไฟฟ้าทั้งหมด ให้
มีความสวยงามอยู่เสมอ 

ค-78 

 

 

 

จุดรักษาการณ์รักษาความปลอดภัย โดยจัดให้
มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ า ตลอด 
24 ชั่วโมง และให้มีวิทยุสื่อสารใช้ในการติดต่อ
ส่งข่าวระหว่างจุดต่าง ๆ ภายในโครงการ 

ทางเข้าประตู 1 
 

ทางเข้าประตู 2 
 

ทางเข้าประตู 3 
 



 

ค-39 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

 

 

 
ค-79 

 

 

จัดให้พนักงานท างานในห้องควบคุมที่มีระบบ
ปรับอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียง
โดยตรง และจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใน
สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิไม่สูงหรือต่ าเกินไป 

ทางเข้าประตู A 
 

ทางเข้าประตู B 
 



 

ค-40 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

ค-80 

 

 

ฝักบัว และอ่างล้างตาส าหรับช าระล้างกรณี
ฉุกเฉิน 

ค-81 

 

 

ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้
อัตโนมัติ และระบบไฟส ารองที่จ่ายไฟส าหรับ
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
 

 
 
 



 

ค-41 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

 

 
ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องดับเพลิงแบบ
มือถือเป็นประจ าทุกเดือน 

ค-82 

 

 

 

พื้นที่เก็บสารเคมีทุกชนิดมีป้ายเตือนอันตราย 
ข้อมูลสารเคมีแต่ละชนิด 
 

 
 
 
 
 

ระบบกักเก็บสารเคมีโดยท าขอบกั้นรอบถัง
สารเคมีแต่ละชนิด (Concrete Curbing) 

ค-83 

 

การขนถ่ายสารเคมีเป็นระบบปิด โดยขนถ่าย
สารเคมีจากรถขนส่งทางท่อท าให้โอกาสการ
รั่วไหลน้อยมา 



 

ค-42 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

 

 
ค-84 

 

ผู้ปฏิบัติงานใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลทุกครั้งที่ท างานกับสารเคมี 



 

ค-43 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

ค-85 

 

 

จัดเตรียมทรายดูดซับสารเคมีที่อาจรั่วไหล 
และอุปกรณ์ก าจัดการหกรั่วไหลของสารเคมี
บริเวณอาคารเก็บสารเคมี 

ค-86 

 

 

จัดเก็บสารเคมีอย่างถูกต้องเป็นระบบ 



 

ค-44 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

ค-87 

 

 

ติดป้ายเตือนห้ามการกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
ประกายไฟในอาคาร 

ค-88 

 

 

 

ถังเก็บแอมโมเนียเหลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ์แสดงการรายงานสภาพภายในถัง 
 
 
 
 
 
 
 
สร้างก าแพงคอนกรีตโดยรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค-45 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

 

 

 
Vapor Pressure Relief/Vacuum Breaker 
Valve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปั๊มสูบไปท่อ central Neutralization 

ค-89 

 

เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มีเปลือกหุ้มภายนอกเป็น
โลหะ โครงเหล็ก และมีการต่อสายดินส าหรับ
สิ่งที่เกี่ยวข้องที่เป็นโลหะ 

ค-90 

 

ป้ายเตือนให้ใส่หมวกนิรภัยก่อนเข้าเขตพื้นที่
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 



 

ค-46 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

ค-91 

 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนผ่าน
วารสารสวัสดีแม่เมาะ 

ค-92 

 

 

 

ก าหนดมาตรการควบคุมไม่ให้รถบรรทุกเข้า-
ออกในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็น 

ค-93 

 

 

ท าการซ่อมแซมถนนเมื่อพบว่าช ารุด 



 

ค-47 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

ค-94 

 

 

ก าหนดช่องทางร้องเรียนผ่านคณะกรรมการ
ร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
 
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 และ 11 ธันวาคม 
2561 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วม
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมชุมชน กฟผ.แม่เมาะ ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 2 อาคารที่ว่าการอ าเภอแม่เมาะ 
โดยมีนายอ าเภอแม่เมาะเป็นประธานในที่
ประชุม 

ค-95 

 

การประชุมเพื่อขออนุญาตสูบน้ า ปี  2560 
จากคณะกรรมการกา รก ากั บดู แลการ
เดินเครื่องสูบน้ า ตามโครงการน าน้ ากิ่วลมไป
ใช้ประโยชน์ส าหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางเป็นประธาน 

ค-96 

 

ตรวจสอบเครื่องสูบน้ าของโรงไฟฟ้าให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดีอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
หากเกิดกรณีช ารุดให้การด าเนินการซ่อมแซม
โดยทันท ี



 

ค-48 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

ค-97 

 

 

บ ารุงรักษาดูแลสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ถาวรที่ตั้งอยู่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ านวน 11 
สถานี 

ค-98 

 

 

ออกแบบระบบสายพานล าเลียงเถ้าถ่านหิน
เป็นระบบปิดโดยสมบูรณ์ 



 

ค-49 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

ค-99 

 

 

จัดท าป้ายโปรเตอร์ เพื่อส่งเสริมการขับขี่อย่าง
ปลอดภัยในเทศกาลต่างๆ “SAFETY NEW 
YEAR 2019” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดท าวารสาร SAFETY Magazine ประจ า
ไตรมาสที่ 4/2561 เพื่อส่งเสริมเรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

ค-100 

 

 

จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยก่อนเริ่ม
งาน Shut Down เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้
ผู้ปฤบัติงานตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย 



 

ค-50 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

 

ค-101 

 

เบอร์โทรสายด่วนฉุกเฉิน 

ค-102 

 

 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดกิจกรรมรณรงค์ความ
ปลอดภัยนอกเวลางาน ภายใต้ชื่อโครงการ 
“ถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย ปี  
2562” เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ ตระหนักถึงความปลอดภัยการใช้รถ
ใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และรณรงค์
ดื่มไม่ขับ โดยได้แจกแผ่นพับรณรงค์ “ดื่มไม่
ขับ ไปกลับปลอดภัย” ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโทษ
เมาแล้วขับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่
ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ เดินทางกลับบ้านใน
ช่วงเวลาเลิกงาน 

ค-103 

 

ทีมฉุกเฉิน กกม-ห. 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องฉุกเฉิน กกม-ห. เปิดให้บริการตลอด  
24 ช.ม. 
 
 
 
 



 

ค-51 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

 

 

 
 
รถพยาบาลStand by 24 ช.ม. พร้อมรับ
อุบัติเหต-ุฉุกเฉิน-ส่งต่อผู้ป่วย 
 
 
 
 

ค-104 

 

อบรมพนักงาน ลูกจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
ทุกครั้ง 

ค-105 

 

 

ซ้อมแผนฉุกเฉินการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
ความรุนแรงระดับ 3 ประจ าปี 2562 ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อสนองนโยบายภาวะ
วิกฤตโรงไฟฟ้า และกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนเตรียม
ความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ให้
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากเกิดเหตุการณ์จริง 



 

ค-52 
 

ภาคผนวก ค.  

รูปที่ รูป มาตรการ / ค าบรรยาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


