
บทที่ 3 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทท่ี 3  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท อาณา เรสซิเดนท์ จำกัด IM/A005/19/SPACE CONDOMINIUM/JUL-DEC/CHAPTER3.DOCX 3-1 

บทท่ี 3 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

3.1 การดำเนินการ 

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระยะก่อสร้าง โครงการ สเปซ คอนโดมีเนียม ของบริษัท อาณา เรสซิเดนซ์ จำกัด ในด้านต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากร

ดินและดินถล่ม คุณภาพอากาศ เสียงและความสั ่นสะเทือน การใช้ประโยชน์ที ่ดินตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่

จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 การคมนาคมขนส่ง การใช้น้ำ การระบายน้ำ การจัดการน้ำเสีย การจัดการมูลฝอย 

การป้องกันอัคคีภัย สภาพสังคมและเศรษฐกิจ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขภาพ และทัศนียภาพ 

 

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการ สเปซ คอนโดมีเนียม ของบริษัท 

อาณา เรสซิเดนซ์ จำกัด ในระหว่างกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 แสดงดังตารางที่ 3.2-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท อาณา เรสซิเดนท์ จำกัด IM/A005/19/SPACE CONDOMINIUM/JUL-DEC/CHAPTER3.DOCX 3-2 

ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะก่อสร้าง 

มาตรการติดตาม

ตรวจสอบฯ 
สถานท่ีตรวจสอบ ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบฯ ความถี่ในการตรวจสอบ รายละเอียดการติดตามตรวจสอบ 

ปัญหาและอุปสรรค 

และการแก้ไข 

1. ทรัพยากรดินและดิน

ถล่ม 

 - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - การเปิดหน้าดิน 

- การปรับพ้ืนที่หลังการก่อสร้าง 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา

การปรับพ้ืนที่ 

- โครงการได้กำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดหน้า

ดินเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้าง และปรับพื้นที่ที่

ไม่ได้ก่อสร้างอาคารทันทีเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- 

2. คุณภาพอากาศ - ผู้พักอาศัยใกล้เคียง

พื้นที่ก่อสร้าง 

- ฝุ่นจากการก่อสร้าง - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา

การปรับพ้ืนที่ 

- โครงการได้จ ัดให้ม ีเจ ้าหน้าท ี ่พบปะผู ้พักอาศัย

ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างเพื่อตรวจสอบผลกระทบด้าน

ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 

- 

 - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) 

- ท ุกว ันท ี ่ม ีการทำฐานราก 

และรายงานผลทุกสัปดาห์ 

หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 

1 คร ั ้ ง  ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่

ก่อสร้างในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดแสดงใน

หัวข้อ 3.2.1 

- 

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

(CO) 

- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

3. เสียงและ 

ความสั่นสะเทือน 

เสียง 

 

- ผู้พักอาศัยใกล้เคียง

พื้นที่ก่อสร้าง 

 

- เสียงจากการก่อสร้าง 

 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่พบปะผู้พักอาศัยใกล้เคียง

พื้นที่ก่อสร้างเพ่ือตรวจสอบผลกระทบด้านเสียง 

 

- 

- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

 

- ระดับเส ียงเฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง 

(Leq 24 hr) 

- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

- ระดับเสียงรบกวน 

- ท ุกว ันท ี ่ม ีการทำฐานราก 

และรายงานผลทุกสัปดาห์ 

หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 

1 คร ั ้ ง  ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจวัดระด ับเส ียงบริ เวณพื ้นที่

ก่อสร้างในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

พบว่ มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้น

ระดับเส ียงรบกวนที ่ม ีค ่าส ูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

เล็กน้อย รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.2 

- 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท อาณา เรสซิเดนท์ จำกัด IM/A005/19/SPACE CONDOMINIUM/JUL-DEC/CHAPTER3.DOCX 3-3 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะกอ่สร้าง 

มาตรการติดตาม

ตรวจสอบฯ 
สถานท่ีตรวจสอบ ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบฯ ความถี่ในการตรวจสอบ รายละเอียดการติดตามตรวจสอบ 

ปัญหาและอุปสรรค 

และการแก้ไข 

3. เสียงและ 

ความสั่นสะเทือน 

(ต่อ) 

ความสั่นสะเทือน 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียง

พื้นที่ก่อสร้าง 

- ความสั ่นสะเทือนจากการ

ก่อสร้าง 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่พบปะผู้พักอาศัยใกล้เคียง

พื ้นที ่ก่อสร้างเพื ่อตรวจสอบผลกระทบด้านความ

สั่นสะเทือน 

- 

- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ความสั ่นสะเทือนจากการ

ก่อสร้าง 

- ท ุกว ั นท ี ่ม ี ก ารทำฐานราก 

หลังจากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 

ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณ

พื้นที่ก่อสร้างในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

2562 มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดพบว่า

รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.3 

- 

4. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง 

กำหนดเขตพื้นที ่และ

มาตรการค ุ ้มครอง

สิ่งแวดล้อม ในบริเวณ

พ ื ้นท ี ่ จ ั งหว ัดภ ู เก็ต 

พ.ศ. 2560 

- บริเวณพื้นที ่ก่อร้าง

อาคาร 

- บันทึกการตรวจสอบ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการมีการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพ่ือให้

มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนด

เขตพื ้นที ่และมาตรการคุ ้มครองสิ ่งแวดล้อม ใน

บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 

- 

5. การคมนาคมขนส่ง - ถนนสาธารณะที่รถ

ขนส่งวัสดุใช้ขนส่ง 

- ความเร็วรถและการกีดขวาง

การจราจร 

- ทกุวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการมีการจำกัดความเร็วของรถที่ใช้ในการขนส่ง

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการ 

- 

- ถนนสาธารณะ - สภาพถนน - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพการชำรุดของถนน

สาธารณะทีใช้ในการขนส่งว ัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง

โครงการ 

- 

      

      



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท อาณา เรสซิเดนท์ จำกัด IM/A005/19/SPACE CONDOMINIUM/JUL-DEC/CHAPTER3.DOCX 3-4 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะกอ่สร้าง 

มาตรการติดตาม

ตรวจสอบฯ 
สถานท่ีตรวจสอบ ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบฯ ความถี่ในการตรวจสอบ รายละเอียดการติดตามตรวจสอบ 

ปัญหาและอุปสรรค 

และการแก้ไข 

6. การใช้น้ำ - เส้นท่อน้ำใช้ - สภาพการใช้งาน - ท ุกเด ือน ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการม ีการตรวจสอบสภาพการร ั ่วซ ึมของ

น้ำประปาภายในพื้นที่ก่อสร้างในเส้นท่อประปา 

- 

- ถังสำรองน้ำในพื้นที่

ก่อสร้างและบ้านพัก

คนงาน 

- บันทึกการตรวจสอบ  - ท ุกเด ือน ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพถังรองน้ำภายในพื้นที่

ก่อสร้างและบ้านพักคนงานให้อยู่ในสภาพการใช้งาน

ที่ดี 

- 

7. การระบายน้ำ - ท่อระบายน้ำ - สภาพท่อระบายน้ำ - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพการระบายน้ำภายใน

พื้นที่ก่อสร้างไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำ 

- 

8. การจัดการน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสีย - บันทึกการทำงานและการ

ตรวจสอบ 

- ท ุกเด ือน ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการมีตรวจสอบสภาพการทำงานของถังบำบัดน้ำ

เสียสำเร็จรูป 

- 

- ส่วนเกรอะ - บันทึกการทำงานและการ

ตรวจสอบ 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนของส่วน

เกรอะ และมีการประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลให้เข้า

มาสูบไปกำจัดเมื่อเต็ม 

- 

- บร ิ เ วณ บ ่ อต ร ว จ

คุณภาพน้ำภายหลัง

ออกจากระบบบำบัด

น้ำเสีย 

- ความเป็ดกรดด่าง 

- บีโอดี 

- ปริมาณสารแขวนลอย 

- ซัลไฟด์ 

- ปร ิม าณสารท ี ่ ละลายได้

ทั้งหมด 

- ปริมาณตะกอนหนัก 

- น้ำมันและไขมัน 

- ทีเคเอ็น 

- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 

- ท ุกเด ือน ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการได้จ ัดทำบ ่อพักและได ้ดำเน ินการเก็บ

ตัวอย่างน้ำเพื่อนำไปวิเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.2.4 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท อาณา เรสซิเดนท์ จำกัด IM/A005/19/SPACE CONDOMINIUM/JUL-DEC/CHAPTER3.DOCX 3-5 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะกอ่สร้าง 

มาตรการติดตาม

ตรวจสอบฯ 
สถานท่ีตรวจสอบ ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบฯ ความถี่ในการตรวจสอบ รายละเอียดการติดตามตรวจสอบ 

ปัญหาและอุปสรรค 

และการแก้ไข 

9. การจัดการมูลฝอย - ที่พักขยะมูลฝอย - ปริมาณมูลฝอยตกค้างและ

สภาพของถังขยะ 

- ท ุก 3 ว ัน ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง และทุกเดือน ตลอด

ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพและความเพียงพอ

ของภาชนะรองรับมูลฝอย เพื่อไม่ให้เกิดการตกค้าง

ในพื้นที่ก่อสร้าง 

- 

10. การป้องกันอัคคีภัย - บริเวณที ่ต ิดตั ้ งถัง

ดับเพลิง 

- สภาพการใช้งาน - ท ุก 3 ว ัน ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง และทุกเดือน ตลอด

ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการม ีการตรวจสอบสภาพการใช ้ งานของ 

ถังดับเพลิงในบริเวณที่ติดตั้งให้อยู่ในสภาพพร้อม  

ใช้งาน 

- 

- บริเวณพื้นทีก่อสร้าง - บ ั น ท ึ ก ส า เ ห ต ุ ก า ร เ กิ ด

อัคคีภัย 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ

เกิดอัคคีภัย 

- 

11. ส ภ าพส ั งคม แ ล ะ

เศรษฐกิจ 

- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ข้อร้องเรียน - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่พบปะผู้พักอาศัยใกล้เคียง

พื ้นที ่ก่อสร้าง เพื ่อสอบถามถึงผลกระทบที่อาจจะ

ได้รับจากดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ 

- 

12. อาช ีวอนาม ั ยแล ะ

ความปลอดภัย 

- คนงานก่อสร้าง - การสวมใส่อุปกรณ์ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการมีการตรวจสอบและควบคุมดูแลให้คนงาน

สวมใส ่อ ุปกรณ ์ป ้องก ันอ ันตรายส ่วนบุคคลให้

เหมาะสมกับลักษณะงาน 

- 

- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - สภาพพ้ืนที่ก่อสร้าง - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการมีการตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  

- 

- ห้องปฐมพยาบาล - สภาพการใช้งาน - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการมีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ปฐมพยาบาล

ให้พร้อมใช้งาน 

- 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียง

พื้นที่ก่อสร้าง 

- ความปลอดภัยและทรัพย์สิน - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่พบปะผู้พักอาศัยใกล้เคียง

พื ้นที ่ก่อสร้างเพื่อตรววจสอบผลกระทบด้านความ

ปลอดภัยและทรัพย์สิน 

- 

- บริเวณพื้นทีก่อสร้าง

และบ้านพักคนงาน 

- ความปลอดภัยและทรัพย์สิน - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพของรั ้วบริเวณพื้นที่

ก่อสร้างและบ้านพักคนงานให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท อาณา เรสซิเดนท์ จำกัด IM/A005/19/SPACE CONDOMINIUM/JUL-DEC/CHAPTER3.DOCX 3-6 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะกอ่สร้าง 

มาตรการติดตาม

ตรวจสอบฯ 
สถานท่ีตรวจสอบ ดัชนีท่ีติดตามตรวจสอบฯ ความถี่ในการตรวจสอบ รายละเอียดการติดตามตรวจสอบ 

ปัญหาและอุปสรรค 

และการแก้ไข 

12. อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

(ต่อ) 

- Chain Link แ ล ะ

แผงตาข่ายที่ก้ันรอบ

อาคาร 

- ความปลอดภ ัยช ีว ิตและ

ทรัพย์สิน 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการติดตั้งนั้ง

ร ้านพร้อมขึงผ ้าใบตามความส ูงของอาคารเพื่อ

ป้องกันวัสดุร่วงหล่น 

- 

13. สุขภาพ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

และบ้านพักคนงาน 

- บันทึกการตรวจสอบ - ทุกครั้งที่มีการรับคนงาน 

- ท ุกเด ือน ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างตรวจสุขภาพ

คนงานที่มีการรับเข้าทำงาน 

- 

- ถ ั ง ส ำ ร อ ง น ้ ำ ใ ช้

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

และบ้านพักคนงาน 

- บันทึกการทำงานและการ

ตรวจสอบ 

- ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานถังและบ่อ

สำรองน้ำใช้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน 

- 

- ส่วนเกรอะ - บันทึกการทำงานและการ

ตรวจสอบ 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนของส่วน

เกรอะ และจะมีการประสานกับรถสูบสิ่งปฏิกูลให้เข้า

เมื่อเต็มมาสูบไปกำจัด  

- 

- ห ้องส ้ วมบร ิ เ วณ

พื ้นที ่ก ่อสร้างและ

บ้านพักคนงาน 

- บันทึกการทำงานและการ

ตรวจสอบ 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการมีการทำความสะอาดและตรวจสอบห้องส้วม

บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน 

- 

14. ทัศนียภาพ - บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - สภาพการใช้งาน - ท ุกเด ือน ตลอดระยะเวลา

ก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจสอบการชำรุดของวัสดุปิดก้ัน

พื้นที่ก่อสร้าง 

- 
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3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

 1.  การดำเนินงาน 

 ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ช่วงโครงสร้างอาคาร โดยมี

ดัชนีที ่ทำการตรวจวัด ได้แก่ ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM10) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีวิธีเก็บตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพ

อากาศดังตารางที่ 3.2.1-1  สำหรับตำแหน่งและภาพการตรวจวัดแสดงดังภาพที่ 3.2.1-1 และรูปที่ 3.2-1 

ตารางที่ 3.2.1-1  วิธีเก็บตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพอากาศ 

รายการตรวจวัด วิธีเก็บตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ 

- ปริมาณฝุ่นละอองรวม 

(TSP) 

High Volume Air Sampler Gravimetric Method U.S. EPA 40 CFR Part 50 

Appendix B 

- ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาด

ไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM10) 

High Volume 

 PM10 Air Sampler 

Gravimetric Method U.S. EPA 40 CFR Part 50 

Appendix J 

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 

(CO) 

CO Analyzer Non-Dispersive Infrared 

Detection Method 

U.S. EPA 088 

 

 

 
  

ภาพที่ 3.2.1-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่กอ่สร้าง 
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 ที่มาของแผนที่ :  Google Earth, 2019 

  

สัญลักษณ ์ ความหมาย 

  

 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง เสียงรบกวน ความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

  

 จุดเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

  

  

รูปที่ 3.2-1 แสดงตำแหนง่จุดตรวจวัดส่ิงแวดล้อมระยะก่อสร้าง 

พื้นที่โครงการ 
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 2. ผลการตรวจวัด 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะก่อสร้าง ช่วงโครงสร้างอาคาร บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ระหว่างเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 แสดงดังตารางที ่ 3.2.1-2 และรูปที่ 3.2.1-1 และรายงานผลการตรวจวัดใน

ภาคผนวกที่ 4  

 

 3.  สรุปผลการตรวจวัด 

  จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ช่วงโครงสร้างอาคาร ระหว่าง

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 เมื่อนำผลการตรวจวัดเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ฝุ่น

ละอองรวม (TSP) มีค่าไม่เกิน 0.33 mg/m3 และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่าไม่เกิน 0.12 

mg/m3 และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีค่าไม่เกิน 30 ppm พบว่า ทุกดัชนีที่ทำ

การตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  

 

4. สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา 

  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะก่อสร้างที่ผ่านมา บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ตารางที่ 3.2.1-3 และ

รูปที่ 3.2.1-1) เมื่อนำมาเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปที่

กำหนดให้ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองรวม (TSP) ในเวลา 24 ชั่วโมง และค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM-10) ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 0.33 และ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ พบว่า ทุกจุดที่

ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

 

ตารางที่ 3.2.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) CO (ppm) 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  23-24/07/62 0.117 0.054 0.88 

21-22/08/62 0.095 0.045 0.99 

26-27/09/62 0.088 0.041 0.98 

23-24/10/62 0.105 0.050 0.99 

28-29/11/62 0.096 0.045 0.97 

23-24/12/62 0.100 0.046 1.01 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 0.088-0.117 0.041-0.054 0.88-1.01 

มาตรฐาน ≯0.33[1] ≯0.12[1] ≯30.0[2] 

 

หมายเหต ุ : ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ แสดงดังเอกสาร 4-1 ในภาคผนวกท่ี 4 

: เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ แสดงดังเอกสาร 5-1 ในภาคผนวกท่ี 5 

มาตรฐาน : 
 [1]

 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 : 
 [2]

 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จำกัด 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.2.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะก่อสร้างที่ผ่านมา 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) CO (ppm) 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  

 ช่
วง

เส
าเ

ข
็ม

/
ฐ
าน

รา
ก
  

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 1

 15-16/02/62 0.075 0.036 - 

16-17/02/62 0.083 0.040 - 

17-18/02/62 0.088 0.042 - 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 0.075-0.088 0.036-0.042 - 

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 2

 
18-19/02/62 0.089 0.043 - 

19-20/02/62 0.119 0.057 - 

20-21/02/62 0.103 0049 - 

21-22/02/62 0.084 0.040 - 

22-23/02/62 0.097 0.047 0.77 

23-24/02/62 0.079 0.038 - 

24-25/02/62 0.066 0.032 - 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 0.079-0.119 0.032-0.057 0.77 

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 3

 

25-26/02/62 0.103 0.049 - 

26-27/02/62 0.115 0.055 - 

27-28/02/62 0.108 0.052 - 

28/02-1/03/62 0.095 0.046 - 

1-2/03/62 0.090 0.043 - 

2-3/03/62 0.074 0.036 - 

3-4/03/62 0.063 0.032 - 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 0.063-0.115 0.032-0.055 - 

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 4

 

4-5/03/62 0.097 0.047 - 

5-6/03/62 0.089 0.043 - 

6-7/03/62 0.085 0.041 - 

7-8/03/62 0.093 0.045 - 

8-9/03/62 0.072 0.035 - 

9-10/03/62 0.080 0.038 - 

10-11/03/62 0.105 0.050 - 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 0.072-0.105 0.035-0.050 - 

มาตรฐาน ≯0.33[1] ≯0.12[1] ≯30.0[2] 

 

มาตรฐาน : 
 [1]

 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 : 
 [2]

 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จำกัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.2.1-3 (ตอ่) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะก่อสร้างที่ผ่านมา 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) CO (ppm) 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

(ต่อ)  

 ช่
วง

เส
าเ

ข
็ม

/
ฐ
าน

รา
ก
  

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 5

 

11-12/03/62 0.093 0.045 - 

12-13/03/62 0.101 0.048 - 

13-14/03/62 0.082 0.039 - 

14-15/03/62 0.106 0.051 - 

15-16/03/62 0.120 0.058 - 

16-17/03/62 0.126 0.060 - 

17-18/03/62 0.088 0.042 - 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 0.082-0.126 0.039-0.060 - 

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 6

 

18-19/03/62 0.088 0.042 - 

19-20/03/62 0.082 0.039 - 

20-21/03/62 0.077 0.037 0.64 

21-22/03/62 0.115 0.054 - 

22-23/03/62 0.095 0.046 - 

23-24/03/62 0.099 0.048 - 

24-25/03/62 0.105 0.051 - 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 0.082-0.115 0.037-0.054 0.64 

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 7

 

25-26/03/62 0.083 0.039 - 

26-27/03/62 0.093 0.045 - 

27-28/03/62 0.095 0.047 - 

28-29/03/62 0.098 0.050 - 

29-30/03/62 0.090 0.042 - 

30-31/03/62 0.087 0.040 - 

31/03-1/04/62 0.079 0.037 - 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 0.083-0.098 0.037-0.050 - 

มาตรฐาน ≯0.33[1] ≯0.12[1] ≯30.0[2] 

 

มาตรฐาน : 
 [1]

 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 : 
 [2]

 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จำกัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.2.1-3 (ตอ่) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะก่อสร้างที่ผ่านมา 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) CO (ppm) 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

(ต่อ)  

 ช่
วง

เส
าเ

ข
็ม

/
ฐ
าน

รา
ก
  

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 8

 

1-2/04/62 0.072 0.035 - 

2-3/04/62 0.077 0.037 - 

3-4/04/62 0.087 0.042 - 

4-5/04/62 0.094 0.045 - 

5-6/04/62 0.103 0.049 - 

6-7/04/62 0.083 0.040 - 

7-8/04/62 0.065 0.031 - 

8-9/04/62 0.079 0.038 - 

30/04-01/05/62 - - 0.96 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 0.065-0.103 0.031-0.049 0.96 

ช่
วง

โค
รง

ส
ร้า

งอ
าค

าร
 

29-30/05/62 0.084 0.039 1.12 

18-19/06/62 0.096 0.047 0.86 

23-24/07/62 0.117 0.054 0.88 

21-22/08/62 0.095 0.045 0.99 

26-27/09/62 0.088 0.041 0.98 

23-24/10/62 0.105 0.050 0.99 

28-29/11/62 0.096 0.045 0.97 

23-24/12/62 0.100 0.046 1.01 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 0.084-0.117 0.039-0.054 0.86-1.12 

มาตรฐาน ≯0.33[1] ≯0.12[1] ≯30.0[2] 

 

มาตรฐาน : 
 [1]

 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 : 
 [2]

 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จำกัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

  ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

 

 
 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

  ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

 

รูปที่ 3.2.1-1 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระยะก่อสร้าง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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3.2.2 ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียง 

 1. การดำเนินการ 

 ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงระยะก่อสร้าง ช่วงโครงสร้างอาคาร บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ดัชนีที่

ตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และเสียงรบกวน มีวิธีการเก็บ

ตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.2.2-1 สำหรับตำแหน่งและภาพการตรวจวัด

แสดงดังรูปที่ 3.2-1 และภาพที่ 3.2.2-1 

ตารางที่ 3.2.2-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์เสียง 

ดัชนีท่ีตรวจวัด วิธีเก็บตัวอย่าง/วิธีวิเคราะห์ มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

Integrated Sound Level Meter ISO 1996-1 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

- ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ (L90) 

- เสียงรบกวน 

 
 

 
  

ภาพที่ 3.2.2-1 การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพืน้ที่ก่อสร้าง 

 

  2. ผลการตรวจวัด 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงระยะก่อสร้าง ช่วงโครงสร้างอาคาร บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ระหว่างเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 แสดงดังตารางที่ 3.2.2-2 รูปที่ 3.2.2-1 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกที่ 4 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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 3. สรุปผลการตรวจวัด 

 จากผลการตรวจวัดระดับเสียงระยะก่อสร้าง ช่วงโครงสร้างอาคาร บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ระหว่างเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 เมื่อนำมาเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 

(พ.ศ. 2540) เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และ

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกิน 70.0 และ 115.0 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ พบว่า ดัชนทีี่ทำการตรวจวัดมี

ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นระดับเสียงรบกวน เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเทียบกับมาตรฐานตาม

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ที่กำหนดให้มี

ค่าไม่เกิน 10 dB(A) พบว่า มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงรบกวน

ภายในพื้นที่ก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงในช่วงก่อนเริ่มงานก่อสร้าง โครงการได้

ดำเนินการติดตั้งรั้ว Metal Sheet ตามแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดเสียง (Noise Barrier) ที่จะออกสู่ภายนอก

พื้นที่ก่อสร้างโครงการให้อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สำหรับระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที ่ 90 (L90) ตาม

ประกาศดังกล่าวไม่ได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานเพื่อการควบคุม 

 4. สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา 

 จากผลการตรวจวัดระดับเสียงระยะก่อสร้างที่ผ่านมา (ตารางที ่ 3.2.2-3 และรูปที่ 3.2.2-1) 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เมื่อนำมาเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 

2540) เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกิน 70.0 และ 115.0 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ พบว่า ดัชนีที่ทำการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ยกเว้นระดับเสียงรบกวน เมื่อนำผลการตรวจวัดมาเทียบกับมาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ที่กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 

10 dB(A) พบว่า มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงรบกวนภายใน

พื้นที่ก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงในช่วงก่อนเริ ่มงานก่อสร้าง โครงการได้

ดำเนินการติดตั้งรั้ว Metal Sheet ตามแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดเสียง (Noise Barrier) ที่จะออกสู่ภายนอก

พื ้นที ่ก่อสร้างโครงการให้อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานที ่กำหนด สำหรับ ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) 

ตามประกาศดังกล่าวไม่ได้มีการกำหนดค่ามาตรฐานเพื่อการควบคุม 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท อาณา เรสซิเดนท์ จำกัด IM/A005/19/SPACE CONDOMINIUM/JUL-DEC/CHAPTER3.DOCX 3-16 

ตารางที่ 3.2.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

Leq 24 hr 

[dB(A)] 

Lmax 

[dB(A)] 

L90 

[dB(A)] 

เสียงรบกวน 

(ค่าต่ำสุด/

ค่าสูงสุด) 

[dB(A)] 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 23-24/07/62 59.3 87.9 47.3-57.5 -5.9/9.9 

21-22/08/62 65.0 102.6 49.8-65.7 0.7/12.2 

26-27/09/62 60.7 94.5 46.3-58.9 -11.3/9.8 

23-24/10/62 59.8 93.1 45.8-58.9 -13.4/7.4 

28-29/11/62 62.1 99.0 45.7-61.2 -12.2/9.5 

23-24/12/62 60.3 92.8 40.5-59.3 -14.9/9.8 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 59.3-65.0 87.9-102.6 40.5-65.7 -14.9/12.2 

มาตรฐาน ≯70.0[1] ≯115.0[1] - ≯10.0[2] 
 

หมายเหต ุ : ใบรายงานผลการตรวจวัดระดับเสียง แสดงดังเอกสาร 4-2 และเอกสาร 4-3 ในภาคผนวกท่ี 4 

 : เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง แสดงดังเอกสาร 5-2 ในภาคผนวกท่ี 5 

มาตรฐาน : 
[1]  

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 : 
[2]  

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จำกัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท อาณา เรสซิเดนท์ จำกัด IM/A005/19/SPACE CONDOMINIUM/JUL-DEC/CHAPTER3.DOCX 3-17 

ตารางที่ 3.2.2-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงระยะก่อสร้างที่ผ่านมา 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

Leq 24 hr 

[dB(A)] 

Lmax 

[dB(A)] 

L90 

[dB(A)] 

เสียงรบกวน 

(ค่าต่ำสุด/

ค่าสูงสุด) 

[dB(A)] 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 ช่

วง
เส

าเ
ข
็ม

/
ฐ
าน

รา
ก
  

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 1

 15-16/02/62 57.4 89.0 47.0-59.5 -7.9/11.8 

16-17/02/62 60.0 93.5 46.3-62.3 -8.6/18.6 

17-18/02/62 58.8 90.4 47.6-60.7 -8.1/14.6 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 57.4-60.0 89.0-93.5 46.3-62.3 -8.6/18.6 

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 2

 

18-19/02/62 60.8 100.1 48.9-62.3 -10.5/13.6 

19-20/02/62 62.1 95.7 46.0-61.9 -10.5/14.2 

20-21/02/62 60.4 92.8 46.0-62.2 -12.2/13.2 

21-22/02/62 63.0 103.8 42.5-62.8 -11.5/17.9 

22-23/02/62 58.3 93.0 46.6-59.2 -12.0/9.4 

23-24/02/62 60.7 99.4 46.6-61.0 -11.7/14.8 

24-25/02/62 55.5 89.8 46.9-54.2 -11.2/5.4 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 55.5-63.0 89.8-103.8 42.5-62.8 -12.2/17.9 

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 3

 

25-26/02/62 57.1 91.4 46.6-56.0 -12.0/4.5 

26-27/02/62 57.2 92.3 48.0-58.1 -12.2/8.4 

27-28/02/62 57.7 94.2 49.0-57.8 -12.0/6.6 

28/02-1/03/62 59.6 97.5 43.0-59.2 -13.3/9.2 

1-2/03/62 60.5 95.5 47.5-56.6 -10.6/8.4 

2-3/03/62 61.0 94.9 45.9-61.3 -12.9/9.3 

3-4/03/62 58.4 94.3 47.5-59.0 -11.7/6.7 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 57.1-61.0 91.4-97.5 45.9-61.3 -12.9/9.3 

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 4

 

4-5/03/62 53.7 89.6 46.0-52.5 -9.6/8.4 

5-6/03/62 58.2 94.0 46.6-59.0 -6.3/16.5 

6-7/03/62 63.4 95.4 48.0-61.8 -5.0/18.4 

7-8/03/62 65.6 100.9 45.0-64.9 -4.5/21.3 

8-9/03/62 57.6 91.5 45.8-56.6 -4.6/12.7 

9-10/03/62 56.7 93.8 40.0-57.2 -12.7/11.8 

10-11/03/62 56.3 90.9 44.0-54.9 -9.9/13.0 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 53.7-65.6 89.6-100.9 40.0-61.8 -12.7/21.3 

มาตรฐาน ≯70.0[1] ≯115.0[1] - ≯10.0[2] 
 

มาตรฐาน : 
[1]  

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 : 
[2]  

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จำกัด  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท อาณา เรสซิเดนท์ จำกัด IM/A005/19/SPACE CONDOMINIUM/JUL-DEC/CHAPTER3.DOCX 3-18 

ตารางที่ 3.2.2-3 (ตอ่) ผลการตรวจวัดระดับเสียงระยะก่อสร้างที่ผ่านมา 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

Leq 24 hr 

[dB(A)] 

Lmax 

[dB(A)] 

L90 

[dB(A)] 

เสียงรบกวน 

(ค่าต่ำสุด/

ค่าสูงสุด) 

[dB(A)] 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

(ต่อ) 

 ช่
วง

เส
าเ

ข
ม็

/
ฐ
าน

รา
ก
  

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 5

 

11-12/03/62 58.5 93.3 45.8-60.0 -5.6/19.1 

12-13/03/62 61.3 94.8 41.3-60.2 -8.9/20.5 

13-14/03/62 60.5 96.9 46.5-59.6 -4.3/20.4 

14-15/03/62 58.8 97.4 47.5-55.5 -2.9/17.6 

15-16/03/62 62.0 97.8 45.6-60.3 -5.4/22.0 

16-17/03/62 56.2 92.1 45.0-57.4 -4.9/16.8 

17-18/03/62 52.6 91.7 45.5-53.0 -6.2/13.8 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 52.6-62.2 91.7-97.8 41.3-60.3 -8.9/22.0 

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 6

 

18-19/03/62 54.9 95.4 45.5-55.1 -8.2/13.0 

19-20/03/62 56.1 93.0 44.1-59.0 -5.4/14.0 

20-21/03/62 55.3 99.5 46.0-53.4 -7.8/10.7 

21-22/03/62 55.3 93.4 46.5-53.8 -6.6/12.4 

22-23/03/62 56.9 95.2 45.2-54.2 -6.8/12.9 

23-24/03/62 55.2 92.9 45.6-55.8 -7.3/12.2 

24-25/03/62 55.8 102.6 45.3-56.3 -8.7/13.7 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 55.2-56.1 92.9-102.6 45.2-56.3 -8.7/13.7 

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 7

 

25-26/03/62 55.2 88.5 46.0-53.5 -11.8/1.3 

26-27/03/62 56.7 87.7 45.2-53.5 -11.5/5.0 

27-28/03/62 57.3 90.2 45.6-53.9 -10.7/5.5 

28-29/03/62 57.7 89.9 45.8-56.3 -9.2/7.9 

29-30/03/62 58.0 90.8 45.3-57.2 -12.6/7.4 

30-31/03/62 55.7 87.3 47.7-59.0 -11.1/5.8 

31/03/62-1/04/62 56.4 88.8 46.0-57.7 -12.3/7.2 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 55.2-57.7 87.3-90.8 45.2-59.0 -12.3/7.9 

มาตรฐาน ≯70.0[1] ≯115.0[1] - ≯10.0[2] 
 

มาตรฐาน : 
[1]  

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 : 
[2]  

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จำกัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท อาณา เรสซิเดนท์ จำกัด IM/A005/19/SPACE CONDOMINIUM/JUL-DEC/CHAPTER3.DOCX 3-19 

ตารางที่ 3.2.2-3 (ตอ่) ผลการตรวจวัดระดับเสียงระยะก่อสร้างที่ผ่านมา 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

Leq 24 hr 

[dB(A)] 

Lmax 

[dB(A)] 

L90 

[dB(A)] 

เสียงรบกวน 

(ค่าต่ำสุด/

ค่าสูงสุด) 

[dB(A)] 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

(ต่อ) 

 ช่
วง

เส
าเ

ข
็ม

/
ฐ
าน

รา
ก
  

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 8

 

 

1-2/04/62 62.1 101.3 45.0-62.1 -10.1/18.2 

2-3/04/62 60.9 99.0 44.2-58.6 -3.7/16.0 

3-4/04/62 56.7 90.1 44.0-56.5 -11.4/11.0 

4-5/04/62 63.0 106.5 40.5-61.3 -6.8/17.5 

5-6/04/62 65.3 104.1 44.8-65.0 -11.0/21.6 

6-7/04/62 59.4 93.0 45.1-59.0 -5.1/11.8 

7-8/04/62 58.9 99.1 44.5-57.2 -10.5/16.3 

8-9/04/62 60.0 95.3 46.6-60.5 -9.4/16.8 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 58.9-62.1 90.1-106.5 40.5-61.3 -11.4/21.6 

ช่
วง

โค
รง

ส
ร้า

งอ
าค

าร
 

29-30/05/62 59.5 92.4 41.8-59.3 -4.1-9.1 

18-19/06/62 58.2 86.4 45.0-61.2 -1.2-9.9 

23-24/07/62 59.3 87.9 47.3-57.5 -5.9/9.9 

21-22/08/62 65.0 102.6 49.8-65.7 0.7/12.2 

26-27/09/62 60.7 94.5 46.3-58.9 -11.3/9.8 

23-24/10/62 59.8 93.1 45.8-58.9 -13.4/7.4 

28-29/11/62 62.1 99.0 45.7-61.2 -12.2/9.5 

23-24/12/62 60.3 92.8 40.5-59.3 -14.9/9.8 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด 58.2-65.0 86.4-102.6 40.5-65.7 -14.9/12.2 

มาตรฐาน ≯70.0[1] ≯115.0[1] - ≯10.0[2] 
 

มาตรฐาน : 
[1]  

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 : 
[2]  

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จำกัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท อาณา เรสซิเดนท์ จำกัด IM/A005/19/SPACE CONDOMINIUM/JUL-DEC/CHAPTER3.DOCX 3-20 

 
 

 
 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.2-1 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงระยะก่อสร้าง 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.2-1 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงระยะก่อสร้าง 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท อาณา เรสซิเดนท์ จำกัด IM/A005/19/SPACE CONDOMINIUM/JUL-DEC/CHAPTER3.DOCX 3-22 

3.2.3  ผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน 

 1. การดำเนินการ 

 ดำเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือนระยะก่อสร้าง ช่วงโครงสร้างอาคาร บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ดัชนีที่

ตรวจวัด ได้แก่ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (PPV) และความถ่ี (Frequency) มีวิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ และ

มาตรฐานวิธีวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.2.3-1 สำหรับตำแหน่งและภาพการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.2-1 และ

ภาพที่ 3.2.3-1 

ตารางที่ 3.2.3-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ และมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ความส่ันสะเทือน 

ดัชนีท่ีตรวจวัด วิธีเก็บตัวอย่าง วิธีวิเคราะห์ มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ 

- ความเร็วอนุภาคสูงสุด (PPV) 
Vibration Meter Ground Vibration Method ISO 2631-2 

- ความถ่ี (Frequency) 

 

 

 
  

ภาพที่ 3.2.3-1 การตรวจวัดความส่ันสะเทือนบริเวณพื้นทีก่่อสร้าง 

 

2. ผลการตรวจวัด 

  ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนระยะก่อสร้าง ช่วงโครงสร้างอาคาร บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ระหว่างเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 แสดงดังตารางที ่  3.2.3-2 ร ูปที่ 3.2.3-1 และรายงานผลการตรวจวัดใน 

ภาคผนวกที่ 4 

3. สรุปผลการตรวจวัด 

 จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนระยะก่อสร้าง ช่วงโครงสร้างอาคาร บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 เมื่อนำมาเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (เทียบ

กับความสั่นสะเทือนในกรณีที่ 1 จุดตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร) (ตารางที่ 3.2.3-4) และ 

Guideline values for vibration velocity to be used when evaluating the effects of short-term vibration on 

structures, DIN 4150-3: 1990-02, Germany (ตารางที่ 3.2.3-5) พบว่า ผลการตรวจวัดอยู่ในระดับที่ไม่

ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร   

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท อาณา เรสซิเดนท์ จำกัด IM/A005/19/SPACE CONDOMINIUM/JUL-DEC/CHAPTER3.DOCX 3-23 

4) สรุปผลการตรวจวัดที่ผ่านมา 

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนระยะก่อสร้างที่ผ่านมา (ตารางที่ 3.2.3-3 และรูปที่ 3.2.3-1) 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เมื่อนำมาเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 

(พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (เทียบกับความสั่นสะเทือนกรณีที่ 

1 จุดตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร) และ Guideline values for vibration velocity to be used 

when evaluating the effects of short-term vibration on structures (DIN 4150-3: 1999-02, Germany) 

พบว่า ความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                    บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                              ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท อาณา เรสซิเดนท์ จำกัด IM/A005/19/SPACE CONDOMINIUM/JUL-DEC/CHAPTER3.DOCX 3-24 

ตารางที่ 3.2.3-2 ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทอืนระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

สถานีตรวจวัด 
วันท่ีตรวจวัด ผลการตรวจวัด1/ 

มาตรฐาน (mm/s)[1],[2] 

PPV ต้องไม่เกิน (mm/s) 

วันท่ี เวลา Trigger PPV (mm/s) Frequency (Hz) 1 2 3 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 24/07/62 10:33 Long 0.984 23.00 26.50 8.25 4.63 

22/08/62 14:25 Long 0.889 73.00 44.60 17.30 8.92 

26/09/62 16:08 Vert 1.03 35.70 32.85 11.43 6.21 

23/10/62 13:50 Vert 0.953 47.00 38.50 14.25 7.63 

29/11/62 09:35 Vert 0.953 51.00 40.20 15.10 8.04 

23/12/62 09:52 Vert 0.826 16.00 23.00 6.50 3.75 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด - 0.826-1.03 16.00-73.00 - - - 

หมายเหต ุ :  ใบรายงานผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน แสดงดังเอกสาร 4-4 ในภาคผนวกท่ี 4 

 : N/A  = Not Applicable (ไม่สามารถระบุความถ่ีและระยะการขจัดที่เกิดข้ึนได้) 

 : Vert  = Vertical (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนต้ัง) 

 : Long = Longitudinal (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน) 

 : Tran  = Transverse (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนขวาง) 

มาตรฐาน : 
[1]

 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานกำหนดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (เทียบกับความสั่นสะเทือนในกรณีที่ 1 จุดตรวจวัด    

 บริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร) (ตารางท่ี 3.2.3-4) 

 : 
[2]

 Guideline values for vibration velocity to be used when evaluating the effects of short-term vibration on structures, DIN 4150-3: 1990-02, Germany (ตารางท่ี 3.2.3-5) 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จำกัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                    บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                              ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท อาณา เรสซิเดนท์ จำกัด IM/A005/19/SPACE CONDOMINIUM/JUL-DEC/CHAPTER3.DOCX 3-25 

ตารางที่ 3.2.3-3 ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทอืนระยะก่อสร้างที่ผ่านมา 

สถานีตรวจวัด 
วันท่ีตรวจวัด ผลการตรวจวัด1/ 

มาตรฐาน (mm/s)[1],[2] 

PPV ต้องไม่เกิน (mm/s) 

วันท่ี เวลา Trigger PPV (mm/s) Frequency (Hz) 1 2 3 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

ช่
วง

เส
าเ

ข
็ม

/
ฐ
าน

รา
ก
 

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 1

 

15/02/62 15:09 Tran 0.762 57.00 41.40 15.70 8.28 

16/02/62 13:57 Vert 1.080 12.00 21.00 5.50 3.25 

17/02/62 10:45 Long 0.953 47.00 38.50 14.25 7.63 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด - 0.762-1.08 12.00-57.00 - - - 
ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 2

 

18/02/62 10:39 Long 0.699 23.00 26.50 8.25 4.63 

19/02/62 16:35 Long 0.699 9.00 20.00 5.00 3.00 

20/02/62 09:53 Long 0.508 8.00 20.00 5.00 3.00 

21/02/62 13:14 Long 0.572 18.00 24.00 7.00 4.00 

22/02/62 09:32 Long 0.826 18.00 24.00 7.00 4.00 

23/02/62 10:25 Vert 1.140 15.00 22.50 6.25 3.63 

24/02/62 09:27 Vert 1.020 10.00 20.00 5.00 3.00 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด - 0.508-1.140 8.00-23.00 - - - 

หมายเหต ุ : N/A  = Not Applicable (ไม่สามารถระบุความถ่ีและระยะการขจัดที่เกิดข้ึนได้) 

 : Vert  = Vertical (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนต้ัง) 

 : Long = Longitudinal (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน) 

 : Tran  = Transverse (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนขวาง) 

มาตรฐาน : 
[1]

 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานกำหนดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (เทียบกับความสั่นสะเทือนในกรณีที่ 1 จุดตรวจวัด    

 บริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร) (ตารางท่ี 3.2.3-4) 

 : 
[2]

 Guideline values for vibration velocity to be used when evaluating the effects of short-term vibration on structures, DIN 4150-3: 1990-02, Germany (ตารางท่ี 3.2.3-5) 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จำกัด 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                    บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                              ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท อาณา เรสซิเดนท์ จำกัด IM/A005/19/SPACE CONDOMINIUM/JUL-DEC/CHAPTER3.DOCX 3-26 

ตารางที่ 3.2.3-3 (ตอ่) ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือนระยะกอ่สร้างที่ผ่านมา 

สถานีตรวจวัด 
วันท่ีตรวจวัด ผลการตรวจวัด1/ 

มาตรฐาน (mm/s)[1],[2] 

PPV ต้องไม่เกิน (mm/s) 

วันท่ี เวลา Trigger PPV (mm/s) Frequency (Hz) 1 2 3 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ) 

ช่
วง

เส
าเ

ข
็ม

/
ฐ
าน

รา
ก
 

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 3

 

25/02/62 09:38 Long 0.953 85.00 47.00 7.00 4.00 

26/02/62 09:42 Vert 0.762 18.00 24.00 7.00 4.00 

27/02/62 10:10 Vert 0.762 8.00 20.00 5.00 3.00 

28/02/62 11:49 Vert 0.572 13.00 21.50 5.75 3.38 

1/03/62 10:07 Vert 1.020 85.00 47.00 7.00 4.00 

2/03/62 11:19 Vert 0.762 9.00 20.00 5.00 3.00 

3/03/62 09:43 Vert 0.635 10.00 20.00 5.00 3.00 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด - 0.635-1.020 8.00-85.00 - - - 

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 4

 

4/03/62 15.:51 Vert 0.635 9.00 20.00 5.00 3.00 

5/03/62 11:32 Tran 0.572 7.00 20.00 5.00 3.00 

6/03/62 15:50 Vert 0.953 26.00 28.00 9.00 5.00 

7/03/62 09:51 Vert 1.140 23.00 26.50 8.25 24.63 

8/03/62 10:39 Vert 0.953 17.00 23.50 6.75 3.88 

9/03/62 09:50 Vert 0.572 47.00 38.50 14.25 7.63 

10/03/62 10:04 Vert 0.635 15.00 22.50 6.25 3.63 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด - 0.572-1.140 7.00-47.00 - - - 

หมายเหต ุ : N/A  = Not Applicable (ไม่สามารถระบุความถ่ีและระยะการขจัดที่เกิดข้ึนได้) 

 : Vert  = Vertical (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนต้ัง) 

 : Long = Longitudinal (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน) 

 : Tran  = Transverse (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนขวาง) 

มาตรฐาน : 
[1]

 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานกำหนดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (เทียบกับความสั่นสะเทือนในกรณีที่ 1 จุดตรวจวัด    

 บริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร) (ตารางท่ี 3.2.3-4) 

 : 
[2]

 Guideline values for vibration velocity to be used when evaluating the effects of short-term vibration on structures, DIN 4150-3: 1990-02, Germany (ตารางท่ี 3.2.3-5) 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จำกัด  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                    บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                              ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท อาณา เรสซิเดนท์ จำกัด IM/A005/19/SPACE CONDOMINIUM/JUL-DEC/CHAPTER3.DOCX 3-27 

ตารางที่ 3.2.3-3 (ตอ่) ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือนระยะกอ่สร้างที่ผ่านมา 

สถานีตรวจวัด 
วันท่ีตรวจวัด ผลการตรวจวัด1/ 

มาตรฐาน (mm/s)[1],[2] 

PPV ต้องไม่เกิน (mm/s) 

วันท่ี เวลา Trigger PPV (mm/s) Frequency (Hz) 1 2 3 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ) 

ช่
วง

เส
าเ

ข
็ม

/
ฐ
าน

รา
ก
 

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 5

 

11/03/62 10:15 Long 0.762 6.00 20.00 5.00 3.00 

12/03/62 09:53 Vert 0.699 12.00 21.00 5.50 3.25 

13/03/62 16:05 Vert 0.572 28.00 29.00 9.50 5.25 

14/03/62 10:11 Vert 0.635 13.00 21.50 5.75 3.38 

15/03/62 13:42 Vert 0.505 9.00 20.00 5.00 3.00 

16/03/62 09:56 Vert 0.826 47.00 38.50 14.25 7.63 

17/03/62 10:53 Vert 0.572 85.00 47.00 18.50 9.40 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด - 0.572-0.826 9.00-85.00 - - - 

ส
ัป

ด
าห

์ท
ี่ 6

 

18/03/62 09:57 Vert 1.020 11.00 20.50 5.25 3.13 

19/03/62 11:49 Vert 0.572 12.00 21.00 5.50 3.25 

20/03/62 13:46 Vert 0.953 18.00 24.00 7.00 4.00 

21/03/62 15:43 Vert 0.889 11.00 20.50 5.25 3.13 

22/03/62 17:19 Vert 0.762 14:00 22.00 6.00 3.50 

23/03/62 13:19 Vert 0.762 9.00 20.00 5.00 3.00 

24/03/62 13:06 Tran 0.635 8.00 20.00 5.00 3.00 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด - 0.572-1.02 8.00-18.00 - - - 

หมายเหต ุ : N/A  = Not Applicable (ไม่สามารถระบุความถ่ีและระยะการขจัดที่เกิดข้ึนได้) 

 : Vert  = Vertical (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนต้ัง) 

 : Long = Longitudinal (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน) 

 : Tran  = Transverse (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนขวาง) 

มาตรฐาน : 
[1]

 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานกำหนดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (เทียบกับความสั่นสะเทือนในกรณีที่ 1 จุดตรวจวัด    

 บริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร) (ตารางท่ี 3.2.3-4) 

 : 
[2]

 Guideline values for vibration velocity to be used when evaluating the effects of short-term vibration on structures, DIN 4150-3: 1990-02, Germany (ตารางท่ี 3.2.3-5) 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จำกัด  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                    บทท่ี 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                              ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท อาณา เรสซิเดนท์ จำกัด IM/A005/19/SPACE CONDOMINIUM/JUL-DEC/CHAPTER3.DOCX 3-28 

ตารางที่ 3.2.3-3 (ตอ่) ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือนระยะกอ่สร้างที่ผ่านมา 

สถานีตรวจวัด 
วันท่ีตรวจวัด ผลการตรวจวัด1/ 

มาตรฐาน (mm/s)[1],[2] 

PPV ต้องไม่เกิน (mm/s) 

วันท่ี เวลา Trigger PPV (mm/s) Frequency (Hz) 1 2 3 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ) 

ช่
วง

เส
าเ

ข
็ม

/
ฐ
าน

รา
ก
 

ส
ปั

ด
าห

์ท
ี่ 7

 

25/03/62 09:56 Vert 0.572 10.00 20.00 5.00 3.00 

26/03/62 13:39 Vert 0.762 10.00 20.00 5.00 3.00 

27/03/62 10:56 Vert 0.508 11.00 20.50 5.25 3.13 

28/03/62 10:06 Vert 1.140 17.00 23.50 6.75 3.88 

29/03/62 10:44 Vert 1.020 >100 50.00 20.00 10.00 

30/03/62 13:38 Vert 0.508 15.00 22.50 6.25 3.63 

31/03/62 13:15 Vert 0.889 16.00 23.00 6.50 3.75 

ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด - 0.508-1.14 10.00->100 - - - 

หมายเหต ุ : N/A  = Not Applicable (ไม่สามารถระบุความถ่ีและระยะการขจัดที่เกิดข้ึนได้) 

 : Vert  = Vertical (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนต้ัง) 

 : Long = Longitudinal (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน) 

 : Tran  = Transverse (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนขวาง) 

มาตรฐาน : 
[1]

 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดมาตรฐานกำหนดความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (เทียบกับความสั่นสะเทือนในกรณีที่ 1 จุดตรวจวัด    

 บริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร) (ตารางท่ี 3.2.3-4) 

 : 
[2]

 Guideline values for vibration velocity to be used when evaluating the effects of short-term vibration on structures, DIN 4150-3: 1990-02, Germany (ตารางท่ี 3.2.3-5) 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตวัอย่าง/ควบคุม : บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลต้ิง เซอร์วิส จำกัด  




