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เศษหินมูลดินทรายขนาด -15 มิลลิเมตรที่ได้จากตะแกรงสั่นคัดขนาด S1 จะเข้าสู่ถังล้างแร่ 
(Washing drum D1) ก้อนแร่ขนาด -15+5 มิลลิเมตร จากถังล้างแร่จะลําเลียงด้วยสายพาน B2 นําไปเก็บกองไว้
เพ่ือผสมรวมกับแร่สะอาดป้อนให้โรงแต่งแร่ที่ 4/2553 โดยก่อนนําแร่ออกจากเขตประทานบัตรจะทําการชําระ
ค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก่อนทุกคร้ัง 

2.2) โรงแต่งแร่ที่ 2 
ใช้รถขุดแบคโฮ ตักใส่รถบรรทุกเทท้ายลําเลียงไปเทยังยุ้งป้อนแร่ (Hopper:DH2) เพ่ือเข้าสู่

เครื่องป้อนแร่ชนิดตะแกรงซี่ (Grizzly feeder F2) ซึ่งมีมอเตอร์ขับเพ่ือให้สั่นควบคุมจังหวะป้อนแร่และทําหน้าที่
คัดขนาดขั้นที่หน่ึง โดยมีการใช้นํ้าฉีดพรมเพ่ือกําจัดฝุ่น ก้อนแร่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 120 มิลลิเมตร จะถูกป้อนเข้า
เครื่องบดย่อยแบบจอว์ครัชเชอร์ (Jaw crusher C2) แร่ที่ผ่านการย่อยด้วยจอร์ครัชเชอร์แล้วถูกลําเลียงด้วย
สายพานลําเลียงแร่(Belt conveyor B4) ไปกองไว้ยังอุโมงค์พักแร่ (tunnel T1)  

แร่ขนาด -120 มิลลิเมตรที่ผ่านเครื่องป้อนแร่ชนิดตะแกรงซี่มีความสกปรกมากจะถูก
ลําเลียงด้วยสายพาน (Belt conveyor B5) ส่งไปยังตะแกรงสั่นคัดขนาด (Vibrating screen S2) ก่อนเพ่ือแยก
เอาเศษหินมูลดินทราย และสิ่งเจือปนท่ีมีขนาด -15 มิลลิเมตรออกไปยังสายพาน B6 นําไปกองเก็บแยกไว้ ส่วนแร่
สะอาดถูกลําเลียงด้วยสายพาน (Belt conveyor, B7) นํากลับไปรวมกับแร่ที่ได้จากจอว์ครัชเชอร์ที่อุโมงค์พักแร่ 
(T1) ภายใต้อุโมงค์พักแร่ (T1) มีเครื่องป้อนแร่แบบสั่น (Vibrating feeder VF1) ทําหน้าที่ป้อนแร่ต่อไปยัง
สายพานลําเลียงแร่ (B8) ไปเข้าตะแกรงสั่นคัดขนาด (Vibrating screen; S3) เพ่ือคัดก้อนแร่ที่มีขนาด –35 
มิลลิเมตร ออกไปกองไว้ด้วยสายพานลําเลียงแร่ (Belt conveyor B10) ส่วนก้อนแร่ที่มีขนาดใหญ่กว่า  
35 มิลลิเมตรจะตกลงสู่เครื่องบดแร่ชนิดอาศัยแรงเหว่ียงของฆ้อนตี (Impact crusher; C3) โดยแร่ที่ผ่านการบด
ย่อยจากเคร่ืองน้ีจะลําเลียงโดยสายพานลําเลียง (Belt conveyor B9) กลับไปคัดขนาดอีกคร้ังที่ตะแกรงสั่นคัด
ขนาด S3 

แร่ขนาด -35 มิลลิเมตรจากกระบวนการแต่งแร่น้ี จะถูกลําเลียงออกจากเขตประทานบัตร
เพ่ือใช้เป็นแร่ป้อนให้กับโรงแต่งแร่ที่ 4/2553 ของบริษัทฯ ซึ่งต้ังอยู่ภายนอกเขตประทานบัตรต่อไป โดยก่อนนําแร่
ออกจากเขตประทานบัตรจะทําการชําระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก่อนทุกคร้ัง 
 

1.3.4 พ้ืนที่และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ  

1) การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ  
พ้ืนที่ทําเหมืองมีเน้ือที่ทั้งหมด 243 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา โดยมีพ้ืนที่ทําเหมืองของโครงการรวม

ทั้งสิ้น 125 ไร่ พ้ืนที่โครงการโดยส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับการทําเหมือง และกิจกรรมการทําเหมืองได้แก่ โรงแต่ง
แร่ที่ 1 โรงแต่งแร่ที่ 2 บริเวณท่ีเก็บกองเศษหินมูลดินทราย บ่อดักตะกอน และบริเวณอาคารเก็บวัตถุระเบิด  
แนวเว้นการทําเหมืองจากขอบประทานบัตร เป็นต้น (รูปที่ 1.3-2)  
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2) การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ  
ทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดกับถนนสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ ติดกับพ้ืนที่เกษตรกรรม  

ทิศตะวันตก ติดกับประทานบัตรเลขที่ 29175/15605 ของชธัญ วีระญาณนนท์ (บจก.ร็อคส์ไมน์น่ิง (ไทยแลนด์)  
รับช่วงฯ) ชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียง ประกอบด้วย บ้านโคกตูม สถานที่สําคัญที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ วัดถ้ําเต่า วัดเขาเสมา
ทอง ห้วยยางหรือห้วยถ้ําเต่า ถนนสาธารณประโยชน์ต่างๆ ของนิคมสร้างตนเอง ดังรูปที่ 1.3-3 

 
1.4 แผนการดําเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/14511 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สรุปแผนการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ และแผนการจัดส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ดังตารางที่ 1.4-1 
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ตารางที่ 1.4-1 แผนการดําเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

การดําเนินงาน ดัชนีที่ตรวจวัด 
เดือนที่ดําเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม              

1.1 คุณภาพอากาศ จํานวน 2 สถานี ได้แก่              
- บ้านโคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) 
- โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

 

             

1.2 ระดับเสียง จํานวน 2 สถานี ได้แก่ 
- บ้านโคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) 
- โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

            

1.3 ความสั่นสะเทือน จํานวน 2 สถานี ได้แก่              
- บ้านโคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) 
- บริเวณวัดเสมาทอง 

- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity) 
- การขจัด (Displacement) 

          
  

    

1.4 คุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน 4 สถานี ได้แก่                 
- ทางน้ําสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ 
- ทางน้ําสาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของโครงการ 

- ทางน้ําสาธารณะด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
โครงการ 

- บ่อดักตะกอนของโครงการ** 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended 

Solids)  
- ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved 

Solids)  
- ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)  
- ความขุ่น (Turbidity)  
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ตารางที่ 1.4-1 (ต่อ) 

การดําเนินงาน ดัชนีที่ตรวจวัด 
เดือนที่ดําเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 - ปริมาณซัลเฟต (Sulfate)  

- ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) 
- ปริมาณสารหนู (Arsenic)  
- ปริมาณแคดเมียม (Cadmium)  
- ปริมาณตะกั่ว (Lead) 

            

1.5 คุณภาพน้ําใต้ดิน จํานวน 2 สถานี ได้แก่ 
- บ่อน้ําบาดาลบ้านโคกตูม  

(ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ) 
- บ่อบาดาลบ้านครีีวงษ์ 

(ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ) 

 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids)  
- ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids)  
- ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness)  
- ความขุ่น (Turbidity)  
- ปริมาณซัลเฟต (Sulfate)  
- ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) 
- ปริมาณสารหนู (Arsenic)  
- ปริมาณแคดเมียม (Cadmium)  
- ปริมาณตะกั่ว (Lead 

            

1.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ให้ทําการตรวจสุขภาพคนงานปีละ 1 ครั้ง 

 
ตรวจสุขภาพของพนักงาน ได้แก่ 
- ความสามารถในการได้ยิน  
- ระบบทางเดินหายใจ  
- ระบบประสาทในการรับรู้  
- การเอ็กซเรย์ปอด 
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ตารางที่ 1.4-1 (ต่อ) 

การดําเนินงาน ดัชนีที่ตรวจวัด 
เดือนที่ดําเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.7 การคมนาคม 

เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ 
 
- ติดตามตรวจสอบสภาพเส้นทางคมนาคมขนส่งแร่  
- สอบถามประชาชนถึงความเดือดร้อนที่ได้รับจาก
การขนส่งแร่ของโครงการ โดยตรวจสอบทุกๆ  
1 เดือน 

            

1.8 เศรษฐกิจ-สังคม  
- ผู้นําชุมชน  
- ประชากรในพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  

- ประชาชนที่อยู่อาศัยในรัศมี 3 กิโลเมตร  
- ชุมชนบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ 

ดําเนินการสอบถามทัศนคติและความคิดเห็นของ
ราษฎรเกี่ยวกับ 
- ความคิดเห็นต่อโครงการ  
- ปัญหาที่ได้รับจากการดําเนินการของโครงการ  
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการทําเหมือง  
- ข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

            

2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 

- การดําเนินงานในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน             
- การดําเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม             

3. การจัดส่งรายงาน - รายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนมกราคม-
มิถุนายน 

            

- รายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 

            

หมายเหตุ : การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 การจัดส่งรายงาน 
 

จัดส่ง ม.ค. ของปีต่อไป 


