


 

บทที่ 3 

การปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 

จากการศึกษามาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ ศุภาลยั ซิต้ี รีสอรท์ จรญัฯ 91 

(ระยะก่อสรา้ง) บริษัท ศุภาลัย จ ากัด (มหาชน) ท่ีก าหนดไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มซ่ึง

ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเลขท่ี ทส 

1010.5/16636 ลงวนัท่ี 7 ธันวาคม 2563 ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ระยะก่อสรา้ง ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 แสดงรายละเอียดดัง 

ตารางที่ 3-1  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ ศภุาลยั ซิต้ี รสีอรท์ จรญัฯ 91 (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที่ 3-1 การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ ศุภาลยั ซิต้ี รีสอรท์ จรญัฯ 91 (ระยะ

ก่อสรา้ง) บริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ    

1.1 สภาพภูมิประเทศ    

 - ลอ้มรั้วทึบความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้ นท่ีก่อสรา้ง

โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้ นท่ี

ขา้งเคียงรอบแนวเขตท่ีดินของโครงการ และติดตั้งป้าย

แสดงแนวเขตพื้ นท่ีก่อสรา้งใหช้ดัเจน 

โครงการไดติ้ดตั้ง Metal Sheet เป็นรั้วชัว่คราวสูง 6 เมตร รอบ

บริเวณพื้ นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง และไดติ้ด

ป้ายแสดงเขตพื้ นท่ีก่อสรา้ง เพื่อแสดงขอบเขตของการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ภายในพื้ นท่ีโครงการ โดยจัดให้มีเจา้หน้าท่ี

ควบคุมใหม้ีการด าเนินกิจกรรมอยู่ในเขตพื้ นท่ีก่อสรา้งเท่าน้ัน 

เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงและฝุ่นละอองจากการด าเนิน

กิจกรรมต่อพื้ นท่ีขา้งเคียง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 1, 2) 

ภาคผนวก ค2 

 - ควบคุมการก่อสรา้งและก่อสรา้งโครงการใหเ้ป็นไปตาม

แบบแปลนท่ีไดอ้อกแบบไว ้

โครงการจดัใหม้ีวิศวกรควบคุมการก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามแบบ

แปลนท่ีไดอ้อกแบบไว ้

- ภาคผนวก ค1 

 - ก าหนดเขตก่อสร้างโดยจัดให้มียามรักษาความ

ปลอดภยัควบคุมการเขา้-ออกพื้ นท่ีก่อสรา้ง เพื่อไม่ให้

บุคคลท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกบัการก่อสรา้งเขา้พื้ นท่ีก่อสรา้งซ่ึง

อาจไดร้บัอนัตราย 

โครงการจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั (รปภ.) บริเวณ

ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลท่ีไม่ได้รับ

อนุญาตเขา้มาภายในพื้ นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 3) 

 - จดัใหม้ีการติดตั้งก าแพงพืดเหล็กชัว่คราว (Sheet Pile) 

เพื่อเป็นแนวกนัดินพงัทลายส าหรบัการติดตั้งถงัเก็บน ้า

ใตดิ้น และใชว้ิธีการจมบ่อ (Sinking Method) ส าหรับ

ติดตั้งถงับ าบดัน ้าเสียและบ่อหน่วงน ้า 

โครงการได้ติดตั้ ง Sheet Pile เพื่ อค ้ ายันและป้องกันการ

พังทลายของดินขณะการด าเนินงานในช่วงเสาเข็ม ปัจจุบัน 

(เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) โครงการด าเนินกิจกรรมอยูใ่นช่วง

งานโครงสรา้ง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 56) 

ภาคผนวก ค7 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ ศภุาลยั ซิต้ี รสีอรท์ จรญัฯ 91 (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ (ต่อ)    

1.2 การเกิดแผ่นดินไหว    

 - ออกแบบ แล ะก่ อ ส ร้า งอ าค ารต าม ข้อ ก าห น ด

กฎกระทรวงก าหนดการรับน ้ าหนัก ความต้านทาน 

ความคงทนของอาคารและพื้ นดินท่ีรองรับอาคารใน

การตา้นแรงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 

โครงการได้มี การออกแบบอาคารตามข้อก าหนดของ

กฎกระทรวงก าหนดการรบัน ้าหนัก ความตา้นทาน ความคงทน

ของอาคารและพื้ น ดิน ท่ี รองรับอาคารในการต้านทาน

แรงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 และจดัใหม้ีวิศวกร

ควบคุมการก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามแบบแปลนท่ีไดอ้อกแบบไว ้ 

- ภาคผนวก ค1 

1.3 คุณภาพอากาศ    

 - ลอ้มรั้วทึบ ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้ นท่ีก่อสรา้ง

โครงการ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายไปยังพื้ นท่ี

ขา้งเคียง 

โครงการไดติ้ดตั้ง Metal Sheet เป็นรั้วชัว่คราวสูง 6 เมตร รอบ

บริเวณพื้ นท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง และไดติ้ด

ป้ายแสดงเขตพื้ นท่ีก่อสรา้ง เพื่อแสดงขอบเขตของการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆภายในพื้ นท่ีโครงการ โดยจัดให้มีเจ ้าหน้าท่ี

ควบคุมใหม้ีการด าเนินกิจกรรมอยู่ในเขตพื้ นท่ีก่อสรา้งเท่าน้ัน 

เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงและฝุ่นละอองจากการด าเนิน

กิจกรรมต่อพื้ นท่ีขา้งเคียง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 1, 2) 

ภาคผนวก ค2 

 - ติดตั้งผา้ใบกันฝุ่น (Mesh Sheet) เป็นชนิดกันไฟลาม

โดยรอบอาคารโครงการตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุด

โดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยงั

อาคารขา้งเคียง 

ปัจจุบนั (เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) โครงการด าเนินกิจกรรม

อยู่ในช่วงงานโครงสรา้ง โดยมีโครงสรา้งอาคารส าหรับติดตั้ง

ผา้ใบกนัฝุ่น (Mesh Sheet) พรอ้มทั้งมีการสเปรยน์ ้าตลอดแนว

รั้วของโครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการ

ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อพื้ นท่ีขา้งเคียง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 5, 7, 56) 

ภาคผนวก ค7 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ ศภุาลยั ซิต้ี รสีอรท์ จรญัฯ 91 (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ (ต่อ)    

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 - ใชผ้า้คลุมรถบรรทุกท่ีใชข้นส่งวสัดุก่อสรา้ง เพื่อป้องกนั

การร่วงหล่นลงบนถนนสาธารณะ 

โครงการจดัใหม้ีผา้ใบปิดคลุมทา้ยรถบรรทุกทุกคันท่ีเขา้-ออก

โครงการ เพื่อป้องกนัการร่วงหล่นของเศษดิน เศษวสัดุอุปกรณ์

ก่อสรา้งขณะการขนยา้ย 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 6) 

 - ฉีดพรมน ้าบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง หรือบริเวณท่ีท าใหเ้กิด

ฝุ่นตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง ทั้งน้ีหากมีปริมาณฝุ่น

ละอองมากในช่วงใดใหเ้พิ่มความถ่ีในการฉีดพรม 

โครงการจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมน ้ าและกวาดท าความ

สะอาดบริเวณพื้ นท่ีโครงการ 2 ครั้ง/วัน หรือทุกครั้งท่ีมีการ

ด าเนินกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดฝุ่นละออง และได้มีการสเปรย์น ้ า

ตลอดแนวรั้วของโครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อพื้ นท่ีขา้งเคียง  

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 7, 11) 

 - ท าความสะอาดลอ้รถบรรทุกก่อนออกจากโครงการ โครงการจดัใหม้ีจุดลา้งลอ้รถบรรทุกก่อนออกจากพื้ นท่ีโครงการ 

โดยมีคนงานท าหน้าท่ีฉีดลา้งลอ้รถใหส้ะอาด เพื่อลา้งเศษดิน 

เศษวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้งก่อนออกสู่เสน้ทางจราจรสาธารณะ 

ทั้งน้ีน ้าท่ีใชใ้นการลา้งลอ้รถบรรทุกเป็นการหมุนเวียนน ้าใช ้ไม่

มีการปล่อยน ้าออกนอกพื้ นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 8) 

 - ไม่ติดเครื่องยนตท้ิ์งไวใ้นขณะท่ีไม่ปฏิบติังาน โครงการก าชบัใหค้นงานไม่เดินเครื่องยนต์/เครื่องจกัรเมื่อไม่ใช้

งาน โดยได้ติดป้ายระบุ “กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณท่ี

สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 9) 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ ศภุาลยั ซิต้ี รสีอรท์ จรญัฯ 91 (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 
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TNP ENVIRONMENT CO.,LTD. 

 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

และการแกไ้ข 

เอกสารและรูปภาพ 

ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ (ต่อ)    

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ)    

 - จัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ท่ีตกหล่น

บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ และพื้ นท่ีขา้งเคียง กรณี

ท่ีมีเศษดินเปียกตกหล่นจะท าความสะอาดโดยใชน้ ้าฉีด 

และกวาดพื้ นใหส้ะอาดโดยทนัที 

โครงการจัดให้มีคนงานคอยฉีดพรมน ้ าและกวาดท าความ

สะอาดบริเวณพื้ นท่ีโครงการ 2 ครั้ง/วัน หรือทุกครั้งท่ีมีการ

ด าเนินกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการตกหล่นของเศษดิน ทราย 

บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ และบริเวณขา้งเคียง  

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 11) 

 - บริเวณทางเขา้-ออก ใหปิ้ดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะ

เมื่อมีรถเขา้-ออก และรกัษาพื้ นผิวใหส้ะอาดปราศจาก

เศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่ น ตกคา้งจนก่อสรา้งแลว้เสร็จ 

โครงการจัดใหม้ีประตูทางเขา้-ออกโครงการ โดยจะเปิดเมื่อมี

รถบรรทุก, เจา้หน้าท่ี และคนงาน เขา้-ออกโครงการเท่าน้ัน 

เพื่อป้องกันไม่ใหบุ้คคลท่ีไม่ได้รับอนุญาตเขา้มาภายในพื้ นท่ี

โครงการ และจดัใหม้ีคนงานคอยฉีดพรมน ้าและกวาดท าความ

สะอาดบริเวณพื้ นท่ีโครงการ 2 ครั้ง/วัน หรือทุกครั้งท่ีมีการ

ด าเนินกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการตกหล่นของเศษดิน ทราย 

บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ และบริเวณขา้งเคียง 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 10, 11) 

 - ก าหนดความเร็วของยานพาหนะท่ีใชข้นส่งวสัดุอุปกรณ์

ก่อสรา้งใหม้ีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่โมง 

โครงการได้ติดตั้งป้ายควบคุมความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. 

บริเวณพื้ นท่ีโครงการ โดยจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั 

(รปภ.) อ านวยความสะดวกต่อรถบรรทุกท่ีเขา้-ออกโครงการ 

เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุต่อผูใ้ชเ้สน้ทางจราจรร่วมกนั 

- ภาคผนวก ข 

(รูปท่ี 3, 12) 

 

 

 

 


