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รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม
โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

 

   1   บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัด

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาของโครงการฯ  

รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ประจําเดือน
มกราคม – มิถุนายน 2560 โครงการฯ ไดดําเนินนโยบายในการตรวจสอบและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมควบคูกับการ 
ดําเนินกิจการของบริษัทฯ เพ่ือตอบสนองพระราชบัญญัติสงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมชาติ พ.ศ. 2535  
ทางบริษัทฯ จึงไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ตามแนวทางในหนังสือแจงผลการพิจารณารายงาน 
ท่ี ทส. 1009.5/8263 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2552 (หนาท่ี 1 ภาคผนวก จ) โดยทางโครงการฯ ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบ
และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิง แวดลอมระยะดําเนินการเพ่ือนําเสนอสํานักงานฯพิจารณาเปนประจํา 6 เดือน 
 
1.2 รายละเอียดโครงการฯ โดยสังเขป 
 ชื่อโครงการ   โครงการ แคนทารีบีช เขาหลัก 1 (KANTARY BEACH KHAOLAK1) 
 ชื่อเดิมโครงการฯ   โครงการ โรงแรมเขาหลัก 1 จังหวัดพังงา (หนาท่ี 12 ภาคผนวก จ) 

 เลขท่ีหนังสือเห็นชอบ  ทส.1009.5/8263 
 สถานท่ีต้ัง    ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 
 ชื่อเจาของโครงการ   บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัด 
 สถานท่ีติดตอ   เลขท่ี 120 ถนน สีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 1050 

จัดทําโดย    บริษัท เจ แอนด เอ็น คอนซัลแทนท จํากัด  
โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเมื่อ 27-10-2552 
โครงการไดนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯครั้งสุดทายเมื่อ  กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

 
 1.2.1 ลักษณะ/ประเภทของโครงการฯ  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 เปนอาคารโรงแรมของบริษัทพันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัด  
ต้ังอยู ท่ีหมู ท่ี 2 ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั่วปาจังหวัดพังงา มีพ้ืนท่ี 32-1-30.4 ไร ประกอบไปดวยบังกะโล 69 หลัง  
และสวนบริการ เชน LOBBY อาคาร FINE DINING อาคาร MINIMART อาคาร FAST FOOD OUTLET หองแมบาน 
อาคารโรงสูบน้ําเพ่ือผลิตน้ําประปา (หนาท่ี 17 ภาคผนวก จ) และพ้ืนท่ีอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ หรือทุพพลภาพ 
(หนาท่ี 21  ภาคผนวก จ) ซึ่งโครงการฯ จัดสรางขึ้นเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวชาวไทย และชาวตางประเทศที่เขามา 
ทองเท่ียวพักผอนบริเวณจังหวัดพังงา โดยโครงการฯ มีอาณาเขตติดตอโดยรอบดังนี้(ภาพที่ 1-1) การเดินทางเขาสู 
ท่ีต้ังโครงการฯ จะใชทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) มุงเขาสูอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา กอนถึงอําเภอตะกั่วปา
ประมาณ 25 กิโลเมตร เล้ียวซายเขาถนนแหลมปะการังตรงไป 1.5 กิโลเมตร แลวเล่ียงซายเขาถนน แหลมสะบา-ปะการัง
ประมาณ 0.8 กิโลเมตร หลังจากนั้นเล้ียวซายเขาซอยเปยมสุขประมาณ 160 เมตร จะพบท่ีต้ังโครงการฯ ทางขวามือ 

ทิศเหนือ   หาดทรายและทะเลอันดามัน 
ทิศใต   ถนนสาธารณะซอยเปยมสุข 
ทิศตะวันตก   สวนมะพราวและพ้ืนท่ีวางรอบโครงการ 
ทิศตะวันออก  โครงการแคนทารี บีช เขาหลัก 2  



รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม
โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

 

   2   บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-1 ท่ีต้ังโครงการ Kantary Beach Khaolak 1 



รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม
โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

 

   3   บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัด

1.2.2 การใชพื้นท่ีของโครงการฯ 
โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK มีพ้ืนท่ี ท้ังหมด 32-1-30.4 ไร ประกอบดวย สวนท่ีพัก คือ บังกะโล

ชั้นเดียว จํานวน 69 หลัง ซึ่งแตละหลังมีพ้ืนท่ีใชสอย 57.5 ตร.ม. มีหองสุขา 1 หอง หองนั่งเลน และระเบียง และสวนพ้ืนท่ี
บริการ (ภาพที่ 1-2) ประกอบดวย 

(1) อาคาร LOBBY เปนอาคารสูง 3 ชั้น และมีพ้ืนท่ีใชสอย 1,321.56 ตร.ม. รายละเอียดการใชสอยแบงได
ดังนี้  

1.1) ชั้นท่ี 1 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 779.84 ตร.ม. ประกอบไปดวย Front Deck, Front Office, Executives 
Office, Gym& Aerobic, หองซาวหนาและอบไอน้ํา หองแมบาน หองไฟฟา และสุขาภิบาล หองสุขา เปนตน 

1.2) ชั้นท่ี 2 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 460.62 ตร.ม. ประกอบไปดวย หองประชุม หองเก็บอุปกรณ และ  หองเก็บ
ของหองสุขา เปนตน 

1.3) ชั้นท่ี 3 มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 81.1 ตร.ม. ประกอบไปดวย หองควบคุมคุณภาพเสียงสําหรับหองประชุม 
หองติดต้ัง Air Handing Unit เปนตน 

(2) อาคาร FINE DINING เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีพ้ืนท่ีใชสอย 222 ตร.ม. ประกอบดวย
หองหองอาหารในอาคาร และบริเวณระเบียง หองครัว หองสุขา เปนตน 

(3) อาหาร FAST FOOD OUTLET เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีพ้ืนท่ี 40.0 ตร.ม. 
(4) อาคาร MINIMART เปนอาคารคอนกรีต เสริมเหล็กชั้นเดียว มีพ้ืนท่ีใชสอย 280 ตร.ม. ประกอบดวย 

ราน MINIMART หองอาหารพนักงาน หองสุขาสําหรับพนักงาน หองติดเคร่ืองสูบน้ําสระวายน้ํา 
(5) อาคารโรงสูบนํ้า และผลิตนํ้าประปา เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีพ้ืนท่ีใชสอยภายใน

อาคาร 101 ตร.ม. และพ้ืนท่ีถังเก็บน้ําใตดิน/น้ําบาดาล 300.16 ตร.ม. ประกอบไปดวย หองติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟา หอง
ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํา ระบบผลิตน้ําประปา เปนตน  
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ภาพท่ี 1-2 พ้ืนท่ีใชสอยภายในโครงการ Kantary Beach Khaolak 1 
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1.2.3 กิจกรรมของโครงการฯ 
ทางโครงการฯ ไดดําเนินการขุดเจาะบอบาดาล (หนาท่ี 16 ภาคผนวก จ)ในพ้ืนท่ีโครงการฯ จํานวน 1 บอ

ความลึก มีคาไมนอยกวา 20 เมตร และไมเกิน 80 เมตร อัตราการสูบน้ํา 4 ลบ.ม./ชม.น้ําบาดาลจะผานระบบการผลิต
น้ําประปาของโครงการฯ (หนาท่ี 17 ภาคผนวก จ) โดยนําน้ําบาดาลท่ีสูบขึ้นมาพักไวท่ีบอตกตะกอน เพ่ือใหน้ําตกตะกอน
ตามธรรมชาติแลวสูบนําเขาสูระบบประปาตอไป กอนนํามาใชอุปโภค-บริโภค และนํามารดน้ําตนไม ซึ่งความตองใชน้ําของ
พ้ืนท่ีสวนท่ีพักอยูในอัตรา 750 ลิตร/หอง/วัน และพ้ืนท่ีสวนบริการ มีอัตราการใชน้ํา 111.92 ลบ.ม./วัน และความตองการการ
ใชน้ําเพ่ือรดน้ําตนไม  54.45 ลบ.ม./วัน ดังนั้นโครงการฯ จึงมีนโยบายในการอนุรักษน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค โดยการนํา
น้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียภายในโครงการนํามารดน้ําตนไม (ภาพที่ 1-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การสํารองนํ้าภายในโครงการฯ 
(1) การสํารองนํ้าใชเพื่อการอุปโภค – บริโภค 

ความตองการใชน้ําของโครงการฯ ท้ังหมด 176.33 ลบ.ม./วัน ในจํานวนนี้แยกเปนปริมาณน้ําใชเพ่ือการ 
อุปโภค – บริโภคท่ีมีการใชน้ําบาดาลท่ีผานระบบประปาของโครงการฯ 111.92 ลบ.ม./วัน (ภาพ ท่ี 1-4) และน้ําใชสําหรับรด
น้ําตนไม โดยจะนําน้ําท้ิงท่ีผานระบบบําบัดมาใช 64.41 ลบ.ม./วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 1-4 Plant น้ําประปาโครงการฯ และภาพถังเก็บน้ําบาดาล 

ภาพท่ี 1-3 น้ําสําหรับรดน้ําตนไม 
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(2) การสํารองนํ้าใชเพื่อการดับเพลิง  
โครงการฯ ไดออกแบบถังเก็บน้ําใตดินสํารอง (ภาพที่ 1-5 และ หนาท่ี 16 ภาคผนวก จ) ไวใชเพ่ือการ

ดับเพลิงขนาดความจุประสิทธิผล 180.42 ลบ.ม. นอกจากนี้ หากเกิดเพลิงไหมสามารถนําน้ําจากถังเก็บน้ําบาดาลขนาดความ
จุประสิทธิภาพ 181.8 ลบ.ม.และน้ําจากสระวายน้ําขนาดความจุ 314 ลบ.ม. มาใช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบบําบัดนํ้าเสียของโครงการฯ  
ความตองการใชน้ําใชน้ําของโครงการฯ ในสวนท่ีพัก และสวนบริการเทากับ 111.92 ลบ.ม.ซึ่งจะกําหนด

ปริมาณน้ําเสียรอยละ 80 ของปริมาณน้ําใช ดังนั้นปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการฯ จะเทากับ 64.41 ลบ.ม./วัน ซึ่ง
แหลงกําเนิดน้ําเสียหลักๆ ของโครงการฯ จะมาจากหองน้ํา-หองสวม 

โครงการฯ กําหนดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 2 ขั้นตอน คือในสวนท่ีพัก/บังกะโล และอาคาร FINE DINNIG 
อาคาร FAST FOOD OUTLET อาคาร MINIMART และอาคารโรงสูบน้ํา/ผลิตน้ําประปา จัดใหมีระบบผลิตน้ําเสียขั้นตน  
สวนอาคาร LOBBY และหองเก็บขยะจะรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียโดยตรง 
 

(1) ระบบบําบัดนํ้าเสียข้ันตน 
เกิดจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ จากท่ีพัก / บังกะโล และอาคาร FINE DINING อาคาร FAST FOOD  

OUTLET อาคาร MINIMART และอาคารโรงสูบน้ํา / ผลิตน้ําประปา จะตองทําการบําบัดขั้นตนกอนระบายลงระบบบําบัดน้ํา 
เสียรวม โดยทางโครงการฯ จะติดต้ังถังบําบัดน้ําเสียดังนี้ (ภาพที่ 1-6) 

1.1) ถังชนิดไมเติมอากาศขนาด 1 ลบ.ม. มีประสิทธภิาพในการกําจัด BOD รอยละ 30  
1.2) ถังชนิดไมเติมอากาศ 3 ลบ.ม. มีประสิทธิภาพในการกําจัด BOD รอยละ 30 หลังจากนี้น้ําเสียท่ี

ไหลลนจะไหลไปรวมยังบอรวบรวมน้ําเสีย (Sewage Sump Pit) มีจํานวน 3 บอ เพ่ือรองรับน้ําเสียจากท่ีพักบังกะโล, อาคารตางๆ 
กอนจะทําการสูบน้ําเสียไปยังระบบบําบัดน้ําเสียรวม โดยปม  

 

ภาพท่ี 1-5 ถังสํารองน้ําใตดิน 
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(2) ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 

เปนแบบเกรอะและเติมอากาศแบบตะกอนเรง ท่ีไดรับการออกแบบใหสามารถรองรับน้ําเสียไดสูงสุด  
90 ลบ.ม./วันประสิทธิภาพของระบบรอยละ 92 โดยน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวของโครงการฯ จะมีคา BOD เทากับ 20 มก./ลิตร 
รายละเอียดสวนประกอบตางๆ ของระบบบําบัดน้ําเสีย มีดังนี้ (ภาพที่ 1-7 และ หนาท่ี 15 ภาคผนวก จ) 

2.1) สวนปรับสภาพนํ้า และเกรอะเปนสวนบําบัดน้ําเสียเบ้ืองตน ทําหนาท่ีปรับสภาพน้ํา ซึ่งรวบรวมมา
จากบอรวบรวมนํ้าเสีย และทําหนาท่ีแยกของแข็งออกจากของเหลว น้ําสวนบนจะไหลเขาสูบอเติมอากาศ 

2.2) สวนเติมอากาศ ทําหนาท่ีบําบัดน้ําเสียจาก สวนแยกกากอีกครั้ง การบําบัดในสวนนี้เปนการ
บําบัด โดยใชจุลินทรียชนิดใชอากาศยอยสลายสารอินทรีย 

2.3) สวนตกตะกอน ทําหนาท่ีตกตะกอนสวนเกิน เพ่ือแยกน้ําใสในสวนท่ีบําบัดแลว โดยท่ีน้ําเสียท่ี
ผานการบําบัดแลวจากสวนกรอเติมอากาศ โดยตะกอนจุลินทรีย จะตกตะกอนอยูท่ีกนบอตกตะกอน เมื่อมีน้ําไหลเขามาใน
สวนตกตะกอนแรงดันน้ําจะดันตะกอนสวนท่ีจมอยูกนถังใหไหลยอนไปยังสวนเติมอากาศ 

2.4) บอพักนํ้าท้ิง ทําหนาท่ีเปนสวนพักน้ําใสกอนจะสูบท้ิงไปใชรดน้ําตนไม โดยไมมีการปลอยลงสู
แหลงน้ําธรรมชาติ  

 
 

 

ภาพท่ี 1-6 ระบบบําบัดนํ้าเสียข้ันตน 
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ระบบระบายนํ้า 

(1) ระบบระบายนํ้าฝน 

โครงการฯ กอสรางทอระบายน้ําฝงใตดินขนานไปกับแนวถนนทุกสายเพ่ือรวบรวมน้ําฝนและน้ําหลาก
(ภาพท่ี 1-8) ในพ้ืนท่ีโครงการฯ ระบายลงรางระบายนํ้าแบบเปดท่ีอยูโดยรอบโครงการฯ (หนาท่ี 18 ภาคผนวก จ)  
ท้ังนี้ระบบระบายน้ําออกแบบใหเปนการไหลโดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1-7 ระบบบําบัดน้ําเสียรวม 

ภาพท่ี 1-8 ระบบระบายน้ํา 
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(2) ระบบระบายนํ้าภายในอาคาร 
ระบบระบายน้ําภายในอาคารจะรับน้ําเสียจากหองตางๆ ภายในอาคาร โดยที่น้ําเสีย และนํ้าโสโครกจะ

ไหลลงมาตามทอระบายน้ําเสีย และน้ําโสโครก เพ่ือระบายไปยังบอรวบรวมนํ้าเสียและถูกสูบสงไปดวยปมเพ่ือบําบัดท่ีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมประจําโครงการฯ ตอไป (ภาพที่ 1-7) 
 

การปองกันนํ้าทวม 
โครงการฯ มีการวางรางระบายน้ําแบบเปดโดยรอบโครงการฯ และกอสรางสระเก็บน้ําจํานวน 2 สระ  

(ภาพที่ 1-9) เพ่ือหนวงน้ําฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีโครงการฯ สวนน้ําท้ิงท่ีผานการบําบัดแลวจะนํามาใชรดน้ําตนไม (ภาพที่ 1-3) โดย
ไมมีการระบายออกนอกพ้ืนท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการฯ เกิดจาการทํากิจกรรมตางๆ ของผูพักอาศัย และพนักงานประจํา 
โครงการฯ ซึ่งสวนท่ีพักจะมีปริมาณขยะมูลฝอย 414 ลิตร/วัน คิดเปน 136.62 กก./วัน หรือประมาณ 0.4 ลบม./วัน และพ้ืนท่ีสวน
บริการ มีปริมาณขยะมูลฝอย เทากับ 1,049.94 ลิตร/วัน คิดเปน 1.05 ลบ.ม./วัน ซึ่งทางโครงการฯ ไดจัดใหมีพนักงานนําขยะจาก
จุดตางๆ ภายในโรงแรมไปเก็บท่ีหองเก็บขยะ (ภาพท่ี 1-10 และภาพที่ 1-11 ) ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของโครงการฯ  ซึ่งประกอบ 
ไปดวย หองเก็บขยะเปยก และหองเก็บขยะแหง และรอทําการเก็บขนขยะออกไปนอกโครงการฯ โดยรถเก็บขนขยะขององคการ
บริหารสวนตําบลคึกคัก (หนาท่ี 36 ภาคผนวก จ) 

 
 

 

 

ภาพท่ี 1-9 สระเก็บน้ํา 
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ภาพท่ี 1-10 หองพักขยะ และรถเก็บขนขยะ 

ภาพท่ี 1-11 ถังขยะทั่วไป-ถังขยะอันตราย และแมบานประจําโครงการฯ 
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ระบบไฟฟา 

ทางโครงการฯ ไดรับบริการกระแสไฟฟาจากสํานักงานไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาตะกั่วปา (หนาท่ี 14  
ภาคผนวก จ) ดวยระบบไฟฟาแรงสูง โดยทางโครงการฯ ทําการติดต้ังหมอแปลงไฟฟา (ภาพที่ 1-12) เพ่ือลดแรงดัน
ไฟฟาแรงสูงเปนแรงดันต่ําเขาสูแผงไฟฟาหลักภายในโครงการฯ นอกจากนี้ทางโครงการฯ มีการติดต้ังระบบสํารองไฟ  
(ภาพที่ 1-13) โดยใชเปนระบบเครื่องยนตดีเซลสํารองไฟฟา การทํางานของเครื่องสํารองไฟฟาจะทํางานอัตโนมัติภายใน  
20 วินาทีหลังจากกระแสไฟฟาดับ หรือเกิดเหตุขัดของ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบปองกันภัย และรักษาความปลอดภัย 
ทางโครงการฯ ไดออกแบบระบบปองกัน และระงับอัคคีภัยท่ีสามารถชวยตัวเองไดในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ไดแก  
(1)  ระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม Fire Alarm Control Panel อุปกรณตรวจ 

จับความรอน อุปกรณตรวจจับควัน ติดต้ังปายบอกทางหนีไฟดวยวัสดุเรืองแสงบริเวณทางออกฉุกเฉิน (ภาพที่ 1-14 
ถึงภาพที่ 1-17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-12 หมอแปลงไฟฟาประจําโครงการฯ ภาพท่ี1-13 เครื่องสํารองไฟประจําโครงการฯ 

ภาพท่ี 1-14 ท่ีแจงเหตุเพลิงไหมและแผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel) 
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(3) ระบบดับเพลิง ไดแก น้ําใชเพ่ือการดับเพลิงของโครงการจะใชน้ําจากถังเก็บน้ําใตดินท่ีสํารองน้ําไวใช
เพ่ือการดับเพลิง ระบบทอดับเพลิงในแตละอาคาร (ยกเวนอาคารบานพัก/บังกะโล) หัวกระจายน้ําดับเพลิง (Automatic 
Sprinkler) ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ (Fire Hose Cabinet : FHC) ท้ังภายในและภายนอกอาคารบริการทุก
อาคาร เครื่องสูบน้ําดับเพลิง (ภาพที่ 1-18 ถึง ภาพที่1-23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-17 ปายแสดงทางเดินหนีไฟ 

ภาพท่ี 1-16 อุปกรณตรวจจับควัน ภาพท่ี 1-15 อุปกรณตรวจจับความรอน 

ภาพท่ี 1-18 ระบบกระจายน้ําอัตโนมัติ 
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ภาพท่ี 1-22 หัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคาร ภาพท่ี 1-23 จุดรวมพล 

ภาพท่ี 1-21 ถังดับเพลิง 

ภาพท่ี 1-20 เครื่องสูบน้ําดับเพลิง ภาพท่ี 1-19 ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง 
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(4) การรักษาความปลอดภัย ทางโครงการฯ ไดจัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือคอยตรวจตรา
ความปลอด ภัย ในอาคารโครงการฯ และบริเวณโดยรอบโครงการฯ ซึ่งทางโครงการฯ จะจัดใหมีปอมยามตรวจตราบริเวณ 
ทางเขา – ออกโครงการฯ โดยมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยอยูประจําตลอดเวลา (ภาพที่1-24) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบระบายอากาศ 

ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติบริเวณพ้ืนท่ีท่ีผนังดานนอกอยางนอยหนึ่งดานท่ีมีชองเปดสูภายนอกได  
(ภาพที่ 1-25) เชน ประตู หนาตาง 

 

ภาพท่ี 1-24 พนักงานรักษาความปลอดภัย และกลองวงจรปด 

ภาพท่ี 1-25 ระบบระบายอากาศ 
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ระบบการจราจร 
ระบบการจราจรภายในโครงการฯ มีท้ังการเดินรถสองทิศทางสวนกัน และการเดินรถทางเดียว (ภาพท่ี 1-26) 

สวนการเดินทางของแขกที่มาพักจากอาคาร Lobby ไปยังบังกะโลที่พัก หรือจากบังกะโลที่พักไปยังอาคารตางๆ หรือสถานท่ี
ตางๆ ภายในโครงการฯ โครงการฯ ไดจัดรถกอลฟไวคอยบริการ (ภาพที่ 1-27) และหามมิใหแขกท่ีมาพักนํารถยนตสวน
บุคคลเขามายังบริเวณบังกะโลที่พัก โดยใหจอดในที่จอดรถที่จัดไว สวนพ้ืนท่ีจอดรถทางโครงการฯ ไดจัดไวท้ังหมด 36 คัน 
ไดแก ท่ีจอดรถยนต จํานวน 35 คัน และท่ีจอดรถสําหรับผูพิการจํานวน 1 คัน (ภาพที่ 1-28) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1-27 รถกอลฟ สําหรับการบริการภายในโครงการฯ 

ภาพท่ี 1-28 ลานจอดรถภายในโครงการฯ 

ภาพท่ี 1-26 ถนนภายในโครงการฯ 
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จํานวนพนักงานในโครงการฯ  

พนักงานปฏิบัติงานมีท้ังหมด 50 คน โดยแบงการทํางานเปน 2 ชวงเวลา คือ ในชวงกลางวันระหวางเวลา  
07.00 – 19.00 น. และในชวงเวลากลางคืนระหวางเวลา 19.00 – 07.00 น.  (ภาพที่ 1-29) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พื้นท่ีสีเขียว และจุดรวมพล 
โครงการฯ ไดกําหนดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียว (ภาพท่ี 1-30) โดยจะอยูบริเวณพื้นท่ีวางรอบอาคาร เพ่ือเปนการชวย

รักษาสภาพแวดลอมโดยรอบและสรางทัศนียภาพท่ีดีตอโครงการ และส่ิงแวดลอมท่ีอยูขางเคียง นอกจากนี้ ทางโครงการได
กําหนดจุดรวมพล (ภาพที่ 1-23) ไวบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียว โดยทําการกําหนดใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยคอยทําหนาท่ี
อํานวยความสะดวกในการกั้นพ้ืนท่ี และชวยอํานวยความสะดวกใหเจาหนาท่ีเพ่ือทําการระงับเหตุฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว 
นอกจากนี้ทางโครงการฯ ไดมีการกําหนดซอมแผนการปฏิบัติซอมเหตุฉุกเฉินเปนประจําทุกป (หนาท่ี 26 ภาคผนวก จ) 
และมีการกําหนดแผนการตรวจสอบระบบอุปกรณปองกันอัคคีภัยใหมีสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา (หนาท่ี 28 ภาคผนวก จ)  

 

ภาพท่ี 1-29 พนักงานประจําโครงการฯ 
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ภาพท่ี 1-30 พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการฯ และเจาหนาท่ีดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวประจําโครงการฯ 
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1.3 แผนดําเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

สําหรับแผนดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม จะดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหลงน้ําใช, การ
จัดการมูลฝอย, ระบบระบายน้ําเสีย/น้ําฝน และ คุณภาพน้ําระบบบําบัดน้ําเสีย ท้ังนี้การกําหนดดัชนีคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ี
ดําเนินการตรวจวิเคราะหอางอิงจากรายงานผลการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรม แคนทารี บีช เขาหลัก 1 
และตามแนวทางในหนังสือแจงผลการพิจารณารายงานที่ทส 1009.5/8263 ลงวันท่ี 27 ตุลาคม 2552 (หนาท่ี 1 ภาคผนวก จ) 

 
ตารางท่ี 1-1 แผนดําเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม (ตรวจวัดทุก 6 เดือน ) 
 

มาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ม.

ค.
 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

- การติดตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

            

 
1.3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าท้ิง 

(1) คุณภาพนํ้าท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ทางโครงการฯ ไดดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําท้ิงกอนการบําบัด
และ (INFLUENT) หลังผานการบําบัด (EFFLUENT) ไปทําการตรวจวิเคราะห ซึ่งดัชนีคุณภาพท่ีทําการตรวจวิเคราะห คือ 
pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Suspended Solids (SS), Total Dissolved Solids (TDS), Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN), Sulfide, Oil & Grease, Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพน้ํา
ท้ิงกับมาตรฐานน้ําท้ิงอาคารประเภท ก พรอมท้ังสรุปผล 

(2) การกําจัดตะกอนและกากไขมัน ทางโครงการฯ ไดดําเนินการดูดส่ิงปฏิกูลในบอเกรอะพรอม 
ตรวจสอบปริมาณตะกอนในถังเก็บตะกอน และจัดใหมีการดูดตะกอนออกจากถังเก็บตะกอนเมื่อถึงเวลาท่ีเหมาะสม 
และตักกากไขมันเปนประจําทุกสัปดาห (หนาท่ี 35 ภาคผนวก จ) 

(3) การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย ทางโครงการฯ ไดทําการตรวจสอบการทํางานของเครื่องสูบน้ํา 
เครื่องเติมอากาศ และอุปกรณตางๆ ของระบบบําบัดน้ําเสีย พรอมท้ังทําการบันทึกการตรวจสอบการทํางานของระบบรวม 
ถึงการแจงขอชํารุด บกพรองตางๆ ในกรณีท่ีมีการแตกหักเสียหายหรือรั่วไหลของน้ําท่ีตองดําเนินการแกไขทันที 
(หนาท่ี 33 ภาคผนวก จ) 

 
1.3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบการใชนํ้า 

ในขณะท่ีเปดดําเนินการควรติดตามตรวจสอบการทํางานของปมน้ํา ระบบทอสงน้ําประปา การจายน้ําประปา 
สภาพท่ัวไปของถังเก็บน้ําใหอยูในสภาพดี เพ่ือปองกันการชํารุดและรั่วไหลของน้ํา พรอมท้ังทําการบันทึกการตรวจสอบ 
และการแจงขอชํารุด บกพรองตางๆ ในกรณีท่ีมีการแตกหักเสียหายหรือรั่วไหลของน้ําท่ีตองดําเนินการแกไขโดยทันที  
(หนาท่ี 32 ภาคผนวก ง) 
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1.4 สรุปแผนการดําเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ตารางที่ 1-3 สรุปแผนการดําเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบและ
บริเวณที่ทําการตรวจวัด 

สถานที่ตรวจวัด ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
ชวงเวลาที่ทําการ

ตรวจวัด 

1.การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ 
1.1 คุณภาพน้ําเสียกอนเขาระบบ

บําบัดน้ําเสียดัชนีคุณภาพน้ําที่ทําการ
วิเคราะห มีดังนี้ 
 
 
 

- สวนปรับสภาพน้ําและเกรอะ 
 
 
 

- pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), 
Suspended Solids (SS), Total Dissolved 
Solids (TDS), Sulfide, Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN), Oil & Grease, Total 
Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria  
 

ตรวจวัดทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลา 

 
 
 
 

มกราคม – มิถุนายน
2560 

 
 
 
 

1.2 คุณภาพน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลว 
 
 

- บอเติมคลอรีน (น้ําทิ้งหลังผานการ
บําบัด) 
 
 
 

- pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), 
Suspended Solids (SS), Total Dissolved 
Solids (TDS), Sulfide, Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN), Oil & Grease, Total 
Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria  
 

ตรวจวัดทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลา 

 
 

มกราคม – มิถุนายน
2560 

 
 
 

2. คุณภาพน้ําหลังการปรับปรุงน้ําเพื่อการอุปโภค (น้ําประปา) 
- คุณภาพน้ําหลังการปรับปรุงน้ําเพื่อ

การอุปโภค (น้ําประปา) 
- ถังเก็บน้ําใตดิน - pH, Turbidity,Total Dissolved Solids ,Iron, 

Residual Chlorine , E.Coli 
 
- ตรวจสอบสภาพทั่วไปของระบบ การทํางาน
ของเครื่องสูบน้ํา 

ทุก 1 เดือน 
 
 

ทุก 1 ป 
 

มกราคม – มิถุนายน
2560 

 
มกราคม – มิถุนายน

2560 
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บทที่ 2 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่แวดลอม โครงการโรงแรมเขาหลัก 1 จังหวัดพังงา 

 
ตารางที่ 2-1 ตารางแสดงผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1. ผลกระทบตอทรัพยากรกายภาพ      

1.1 ผลกระทบตอสภาพภูมิประเทศ      
1.2 คุณภาพอากาศ      

- กําหนดเปนกฎระเบียบสําหรับผู พักอาศัยใน
โครงการใหขับขี่ยานพาหนะภายในโครงการดวยความเร็ว
ไมเกิน 30 กม./ชม. 

 

/ 
 
 

 

- 
 
 

 

ทางโครงการฯ  ไดกํ าหนดใหผู พักอาศัยขับขี่
ยานพาหนะดวยความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม. โดย
มีการจัดใหมีเจาหนาที่เพื่อควบคุมดูแลการสัญจร
ของรถภายในโครงการฯ อีกดวย 

- 
 
 
 

ภาพที่ 2-1 
 
 
 

    -  
- หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยอาจจะ

ทําการฉีดลางถนนเปนครั้งคราว 
 

/ 
 

 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ดําเนินการทําความสะอาดบริเวณ
ถนนอยางสม่ําเสมอ เพื่อความสะอาด และความ
เรียบรอยภายในโครงการฯ 

 
 

 

ภาพที่ 1-26 
 
 

      
- จัดใหมีพื้นที่สีเขียวพรอมปลูกไมยืนตน ซึ่งเปนพันธุ

ไมที่มีสีเขียวตลอดป โดยรอบพื้นที่โครงการ รวมเปนพื้นที่
ไมนอยกวา 25,200 ตร.ม. 

/ 
 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีพื้นที่สีเขียว 
โดยดําเนินการปลูกไมยืนตนซึ่งเปนพันธุไมที่มีสี
เขียวตลอดป มีพื้นที่มากกวา 25,200 ตร.ม.  

- 
 

 

ภาพที่ 1-30 
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เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1.3 คุณภาพน้ําผิวดิน / การบําบัดน้ําเสีย      
- โครงการตอง จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 2 ขั้นตอน 

คือ  
/ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

(1) อาคารที่พัก/บังกะโล, อาคาร MINIMART และ
อาคารโรงสูบน้ํา/ผลิตน้ําประปา จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูปชนิดไมเติมอากาศ ขนาดความจุประสิทธิผล 
1 ลบ.ม. 

/ 
 

 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดทําระบบบําบัดน้ํา
เสียชนิดไมเติมอากาศไวบริเวณที่พักบังกะโลทุก
อาคาร ซึ่งมีความจุประสิทธิผล 1 ลบ.ม. 
 

- 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 1-6  
 

      
(2) อาคาร FINE DINING, อาคาร MINIMART 

และอาคาร FAST FOOD OUTLET จัดใหมีระบบบําบัดน้ํา
เสียสําเร็จรูปชนิดไมเติมอากาศ ขนาดความจุประสิทธิผล 
3 ลบ.ม. 

/ 
 
 

 

- 
 
 

 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีระบบบําบัดน้ํา
เสียชนิดไมเติมอากาศ ขนาดความจุประสิทธิผล  
3 ลบ.ม. 
 

- 
 
 

 

 
 
 

 
      

- โครงการตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมแบบ
เกรอะ-กรอง เติมอากาศผิวสัมผัส ออกแบบใหสามารถ
รองรับน้ําเสียไดสูงสุด 79.1 ลบ.ม./วัน ความเขมขนของบีโอ
ดี 250 มก./ลิตร ประสิทธิภาพของระบบฯ รอยละ 92.0 โดย
น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวของโครงการจะมีคา BOD เทากับ 
20 มก./ลิตร  

/ 
 
 

 

- 
 
 

 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีระบบบําบัดน้ํา
เสียภายในโครงการฯ เพื่อทําการบําบัดน้ําเสีย
ภายในใหมีคุณภาพที่ดี ซึ่งระบบบําบัดสามารถ
รองรับน้ําเสียไดสูงสุด 79.1 ลบ.ม./วัน โดยน้ําทิ้งที่
ผานการบําบัดแลวของโครงการฯ จะมีคา BOD ไม
เกินมาตรฐานประเภท ก 
 

- 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
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บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัดจํากัด 

รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

- จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลรักษาและควบคุมใหมีการเดิน
ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการใหสามารถทํางานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีเจาหนาที่ดูแล
ระบบบําบัดน้ําเสียภายในโครงการฯ ใหสามารถ
ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- หนาที่ 33 
ภาคผนวก จ 

      
- โครงการจะตองจัดใหมีการตรวจสอบและบํารุง 

รักษาระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการบําบัด
น้ํ า เ สียเปนไปตามที่ ออกแบบไวอ ยู เสมอ  เ พื่อมิ ใหมี
ผลกระทบตอคุณภาพน้ําทิ้งของโครงการ 

/ 
 
 

 

- 
 
 

 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการใหเจาหนาที่ประจํา
อาคารจัดทําเอกสารเพื่อดูแล และทําการตรวจสอบ
การทํางานเพื่อใหระบบบําบัดมีประสิทธิภาพดีอยู
เสมอ 

- 
 
 

 

ภาพที่ 2-2 
และหนาที่ 33
ภาคผนวก จ 

 
      
- จัดใหมีการสูบกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย

รวมไปกําจัดปละ 2 ครั้ง เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

/ 
 
 
 

- 
 
 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดการสูบกากตะกอน
ออกจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมไปกําจัดปละ 2 ครั้ง 
เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัด
น้ําเสีย 

- 
 
 

 

หนาที่ 35
ภาคผนวก จ 

 
 

      
- จัดใหมี Reuse Water Tank ขนาดความจุประสิทธิ 

ผล 343.75 ลบ.ม. สําหรับเก็บน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวมี
สูงสุดประมาณ 64.41 ลบ.ม./วัน ไดประมาณ 5.34 วัน และ
นํากลับมารดน้ําตนไมในพื้นที่โครงการทั้งหมด 

/ 
 
 
 

- 
 
 
 

ทางโครงการฯ มีการ Reuse Water  โดยการนํา
น้ําเสียหลังจากการบําบัดแลวกลับมารดน้ําตนไม
บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการฯทั้งหมด 

- 
 
 

 

ภาพที่ 1-3 
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รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

- เก็บกวาดกากไขมันในบอดักไขมันขึ้นมาเปนประจํา
ทุกสัปดาห โดยนํากากไขมันที่ตัดไดไปทิ้งในถุงดําและปด
ปากถุงใหแนนหนา แลวนําไปเก็บไวในหองเก็บขยะเปยก 
เพื่อรอใหอบต.คึกคัก มาจัดเก็บและสงตอใหเทศบาลตําบล
ตะกั่วปานําไปกําจัด 

/ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการเก็บกวาดกากไขมัน
เปนประจําทุกสัปดาห โดยจะดําเนินการจัดเก็บไป
ไวภายในหองพักขยะเปยก เพื่อรอให อบต.คึกคัก
เขามาเก็บขน 
 

- 
 
 
 

 

ภาพที่ 1-10 
และภาพที่ 2-2 

 
 

 
      

2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมชีวภาพ      
- โครงการตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 2 ขั้นตอน คือ      
      

(1) อาคารที่พัก/บังกะโล, อาคาร MINIMART และ
อาคารโรงสูบน้ํา/ผลิตน้ําประปา จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูปชนิดไมเติมอากาศ ขนาดความจุประสิทธิผล  
1 ลบ.ม.  

/ - ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดทําระบบบําบัดน้ํา
เสียชนิดไมเติมอากาศไวบริเวณที่พักบังกะโลทุก
อาคาร ซึ่งมีความจุประสิทธิผล 1 ลบ.ม. 
 

- 
 

 
 
 

     ภาพที่ 1-6 

(2) อาคาร FINE DINING, อาคาร MINIMART และ
อาคาร FAST FOOD OUTLET จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
สําเร็จรูปชนิดไมเติมอากาศ ขนาดความจุประสิทธิผล  
3 ลบ.ม. 

/ - ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีระบบบําบัดน้ํา
เสียชนิดไมเติมอากาศ ขนาดความจุประสิทธิผล  
3 ลบ.ม. 
 

- 
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รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
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เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

- โครงการตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมแบบเกรอะ-
กรองเติมอากาศผิวสัมผัส ออกแบบใหสามารถรองรับน้ําเสีย
ไดสูงสุด 79.1 ลบ.ม. / วัน  ความเขมขนของบีโอดี 250 มก. 
/ ลิตร ประสิทธิภาพของระบบฯ รอยละ 92.0 โดยน้ําทิ้งที่
ผานการบําบัดแลวของโครงการจะมีคา BOD เทากับ  
20 มก./ลิตร  

/ - ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีระบบบําบัดน้ํา
เสียภายในโครงการฯ เพื่อทําการบําบัดน้ําเสีย
ภายในใหมีคุณภาพที่ดี ซึ่งระบบบําบัดสามารถ
รองรับน้ําเสียไดสูงสุด 79.1 ลบ.ม./วัน โดยน้ําทิ้ง ที่
ผานการบําบัดแลวของโครงการฯ จะมีคา BOD 

เปนไปตามมาตรฐานประเภท ก 

- 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 

      
- จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลรักษา และควบคุมใหมีการเดิน

ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการใหสามารถทํางานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา 

/ - ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีเจาหนาที่ดูแล
ระบบบําบัดน้ําเสียภายในโครงการฯ ใหสามารถ
ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- 
 

ภาพที่ 2-2 
 
 

      
- โครงการจะตองจัดใหมีการตรวจสอบและบํารุงรักษา

ระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ํา
เ สียให เปนไปตามที่ออกแบบไวอ ยู เสมอ  เ พื่อมิ ใหมี
ผลกระทบตอคุณภาพน้ําทิ้งของโครงการ 

 

/ - ทาง โคร งกา รฯ ได ดํ า เนิ นกา ร ให เ จ าหน า ที่ 
ประจํ าอาคารจัด ทําระบบเอกสารPreventive 
Maintenance เพื่อดูแล และทําการตรวจสอบการ
ทํางานเของระบบบําบัดใหมีประสิทธิภาพดีอยู
เสมอ 

- 
 

หนาที่ 33
ภาคผนวก จ 

 
 
 

 
- จัดใหมีการสูบกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมไป

กําจัดปละ 2 ครั้งเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

/ - ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดการสูบกากตะกอน
ออกจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมไปกําจัดปละ 2 ครั้ง 
เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัด
น้ําเสีย 

- 
 

หนาที่ 35
ภาคผนวก จ 
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เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

- จัดใหมี Reuse Water Tank ขนาดความจุประสิทธิผล 
343.75 ลบ.ม. สําหรับเก็บน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวมีสูงสุด
ประมาณ 64.41 ลบ.ม./วัน ไดประมาณ 5.34 วัน และ
นํากลับมารดน้ําตนไมในพื้นที่โครงการทั้งหมด 

/ - ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมี Reuse Water 
นําน้ําที่ผานระบบบําบัดนํากลับไปรดน้ําตนไมใน
พื้นที่โครงการทั้งหมด 

- 
 

ภาพที่ 1-3 
 

      
- เก็บกวาดกากไขมันในบอดักไขมันขึ้นมาเปนประจําทุก

สัปดาห โดยนํากากไขมันที่ตักไดไปทิ้งในถุงดําและปดปาก
ถุงใหแนนหนา แลวนําไปเก็บไวหองเก็บขยะเปยก เพื่อรอ
ให อบต.คึกคัก มาจัดเก็บและสงตอใหเทศบาลตําบลตะกั่ว
ปานําไปกาํจัด 

/ - ทางโครงการฯ ไดดําเนินการเก็บกวาดกากไขมัน
เปนประจําทุกสัปดาห โดยจะดําเนินการจัดเก็บไป
ไวภายในหองพักขยะเปยก เพื่อรอให อบต.คึกคัก
เขามาเก็บขน 
 

- 
 

ภาพที่ 1-10
และ 

ภาพที่ 2-2 
 

 
      

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย      
3.1 การใชประโยชนที่ดิน      

- อาคารที่อยูใกลชายหาดที่สุดมีระยะถอยจากแนว
ชายฝงทะเล 76.14 เมตร โดยไมมีการกอสรางอาคารใด ๆ 
จากบริเวณแนวชายฝงเขาไปในแผนดินระยะ 75 เมตร 

/ - ทางโครงการฯ ไดดําเนินการสรางอาคารหางจาก
แนวชายฝงทะเลเปนระยะ 75 เมตร  
 

- ภาพที่ 2-3 

      
- จุดระบายน้ําฝนออกจากโครงการจะมีการจัดภูมิ

ทัศนใหสวยงามและกลมกลืนโดยการใชหินในการตกแตง
และยังชวยปองกันการกัดเซาะทรายเนื่องจากน้ําฝน 
นอกจากนี้ยังปลูกผักบุงทะเลเพื่อใหเกิดความกลมกลืนกับ
สภาพพื้นที่โดยรอบ 

/ - ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดภูมิทัศนจุดระบาย
น้ําฝนใหสวยงาม โดยนําหินมาตกแตง และชวยลด
การกัดเซาะของทราย  นอกจากนี้มีการปลูก
ผักบุงทะเลอีกดวย 

- ภาพที่ 2-3 
และ 

ภาพที่ 2-4 
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รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
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โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

- ไม มี ก า รจั ดกิ จกรรมนั นทนาการ  การขั บขี่
ยานพาหนะบริเวณชายหาด 

/ - บริเวณริมชาดหาดจะเปนบริเวณที่สงบ โดยไมมี
การจัดกิจกรรมการขับขี่บริเวณชายหาด 

- ภาพที่ 2-3 
 

      
3.2 การคมนาคมขนสง      

- ทางโครงการตองทําการติดตั้งปายสัญญาณจราจร
ใหชัดเจน ทั้งบนพื้นทาง และปายตาง ๆ บริเวณโครงการให
ชัดเจนและไมกอใหเกิดความสับสนของผูขับขี่ ทําใหการ
เคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณทางเขา - ออก
โครงการสามารถทําไดอยางดี และปลอดภัย 

/ - ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดทําปายสัญญาณ
จราจรใหชัดเจน เพื่อความปลอดภัยแกผูใชบริการ
ภายในโครงการฯ และบริเวณเขา – ออกโครงการฯ 
 
 

- ภาพที่ 2-1 

      
- จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอํานวย

ความสะดวกใหแกผูพักอาศัยในการเขา – ออกโครงการและ
บริเวณทางเขา – ออกโครงการตลอดเวลา เพื่อไมใหเกิด
การกีดขวางกระแสจราจรบนถนนสาธารณะดานหนา
โครงการ โดยเนนใหรถสามารถเขา – ออกไดสะดวก และ
รวดเร็ว 

/ - ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย คอยอํานวยความสะดวกแกผู
พักอาศัย นอกจากนี้เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ยังคอยดูแลความเปนระเบียบเรียบรอยของการ
สัญจรภายในโครงการฯ อีกดวย 
 

- ภาพที่ 1-24 
 

      
- จัดใหมีระบบไฟฟาสองสวางทางจราจรใหเพียงพอ

และไดมาตรฐานการออกแบบทางจราจร 
 

/ - บริเวณโครงการฯ มีการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง
ภายในโครงการฯ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
ภายในโครงการฯ 

- ภาพที่ 2-5 
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รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

- จัดระบบการจราจรภายในโครงการใหชัดเจน 
รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติตามกฎสําหรับผูพักอาศัยและ
พนักงานของโครงการ 

 

/ 
 

 
 

- 
 

 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดระบบการจราจรไว
อยางชัดเจน โดยมีการติดปายสัญลักษณ และมีการ
ควบคุม ใหผู พั กอา ศัย  และพนักงานทําตาม
กฎระเบียบภายในโครงการฯ 

- 
 
 
 

ภาพที่ 2-1 
 

 
 

      
- จัดใหมีที่จอดรถภายในโครงการไมนอยกวา 36 คัน 

และจัดใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการไมนอยกวา 1 คัน 
 

/ 
 

 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีที่จอดรถไม
นอยกวา 36 คัน นอกจากนี้มีพื้นที่สําหรับที่จอดรถ
สําหรับผูพิการอยางนอย 1 คัน 

- 
 
 

ภาพที่ 1-28 
 

 
      
- กําหนดใหถนนภายในโครงการเปนถนนคอนกรีต 

ถนนทางเขาโครงการกวาง 10 เมตร ถนนภายในโครงการ
บริเวณที่จอดรถจนถึงบริเวณโรงสูบน้ําและผลิตน้ําประปา
กวาง 6 เมตร มี 2 ชองจราจร และใหรถวิ่งสวนทาง ถนน
ภายในโครงการบริเวณบานพักกวาง 3 เมตร ซึ่งอนุญาตให
มีเพียงรถกอลฟที่ใชเสนทางได 

/ 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดดําเนินการสราง
ถนนคอนกรีตสําหรับเขาโครงการฯ กวาง 10 เมตร 
โดยจะมี เสนทางจราจรให รถวิ่ งสวนทางกัน 
นอกจากนี้ถนนภายในโครงการฯ มีความกวาง 3 
เมตร ซึ่งจะอนุญาติใหรถกอลฟเทานั้นสําหรับการ
สัญจรภายในโครงการฯ 

- 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1-26 
และ 

ภาพที่ 1-27 
 
 

 
3.3 การใชน้ํา      

- กําหนดใหมีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชในอัตรา 4 
ลบ.ม./ชม.  

/ - 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีการสูบน้ํา
บาดาล สําหรับการนํามาใชในอัตรา 4 ลบ.ม./ชม. 

- ภาพที่ 1-4 
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รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
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โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

- จัดใหมีถังเก็บน้ําใตดินขนาดความจุ 618.60 ลบ.ม. 
โดยในจํานวนนี้จะเก็บสํารองไวใชเพื่อการดับเพลิง 180.42 
ลบ.ม.และถังเก็บน้ําบาดาลขนาดความจุประสิทธิผล181.8 
ลบ.ม. 

/ - 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีถังเก็บน้ําใต
ดิน เ พื่อ สํ า รองน้ํ า ไ ว ใช สํ าหรั บการดับ เพ ลิ ง 
นอกจากนี้ยังมีการสํารองน้ําไวที่ถังเก็บน้ําบาดาล
อีกดวย 

- ภาพที่ 1-3 
 

      
- โครงการตองสํารองน้ําไวใชไดนานประมาณ 5.53 

วัน (รวมน้ําใชในถังเก็บน้ําใตดิน 438.18 ลบ.ม. และเก็บน้ํา
บาดาล 181.8 ลบ.ม.) รวมน้ําใชสํารอง 1,264.9 ลบ.ม.  

/ - 
 

ทางโครงการฯไดดําเนินการสํารองน้ําเรียบรอยแลว 
โดยจะสํารองน้ําไวที่แท็งคเก็บน้ําใตดินและแท็งค
เก็บน้ําบาดาล ซึ่งสามารถจุได 1,264.9 ลบ.ม. 

- ภาพที่ 1-3 
และภาพที่ 1-4 
 

      
- จัดใหมีบอพักน้ําทิ้ง มีความจุประสิทธิผล 343.75 

ลบ.ม. โดยสามารถรองรับน้ําทิ้งไดนานประมาณ 5.34 วัน 
เพื่อเก็บกักน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวมาใชรดน้ําตนไมใน
พื้นที่โครงการ 

/ - 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีบอพักน้ําทิ้ง 
โดยสามารถรองรับน้ําทิ้งไดนานประมาณ 5.34 วัน 
เพื่อเก็บกักน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวมาใชรดน้ํา
ตนไมในพื้นที่โครงการ 

- ภาพที่ 1-3 
 

      
- จัดใหมี เจาหนาที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาทอ

น้ําประปาและทอน้ําดับเพลิงหลักในโครงการใหอยูในสภาพ
ดีเพื่อปองกันไมใหเกิดการรั่วไหลของน้ํา หากพบวามีจุด
ชํารุด ใหรีบดําเนินการซอมแซมแกไขทันทีเพื่อปองกันการ
สัมผัสน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลว โดยตรง ของผูพักอาศัย
ภายในโครงการ ตองปฏิบัติดังนี้ 

/ - 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีเจาหนาที่คอย
ดูแลตรวจสอบระบบทอน้ํ าประปาและทอน้ํ า
ดับเพลิงอยูเสมอ โดยเจาหนาที่จะซอมแซมแกไข
ระบบทอทันทีเมื่อการรั่วไหล เพื่อปองกันผูพัก
อาศัย จากการสัมผัสน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลว
โดยตรง โดยมีการดูแลควบคูกับการจัดทําเอกสาร 
Preventive Maintenance เปนประจําทุกเดือน 

- ภาพที่ 2-2 
และ 

หนาที่ 32
ภาคผนวก จ 
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บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัดจํากัด 

รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

(ก) ปกปายเตือน “หามเขามาเดินหรือพักผอนใน
บริเวณสวนหยอมขณะรดน้ําตนไม” และ “หามสัมผัสน้ําที่
เกาะหรือขังอยูในบริเวณสวนหยอมเพราะอาจไดรับเชื้อโรค
ได” หรือ “น้ํา Reuse หามสัมผัส อาจไดรับอันตราย”     

/ 
 
 
 

- 
 
 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดทําปายหามตางๆ 
ภายในโครงการฯ เพื่อปองกันอันตราย และเชื้อโรค
เขาสูรางกาย 
 

- 
 
 
 

 
 

     ภาพที่ 1-3 
(ข) กําหนดเวลารดน้ําตนไมเปนเวลา โดยหลีกเลี่ยง 

ชวงเวลาที่ผู พักอาศัยสวนใหญเขามาใชประโยชนใน
สวนหยอม พรอมปกปายบอกเวลารดน้ําตนไมในพื้นที่
สวนหยอม 

/ 
 
 

- 
 
 
 

ทางโครงการฯ จะทําการรดน้ําตนไมในชวงเวลาที่ผู
พักอาศัยเขามาใชประโยชนภายในสวนหยอมนอย
ที่สุด 
 

- 
 
 
 

 
 

 

      
(ค) ถาสัมผัสน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวใหลางและทํา

ความสะอาดรางกายหรือสวนที่สัมผัสทันที 
/ 

 
- 

 
เมื่อมีการสัมผัสน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดควรทําความ
สะอาดสวนที่สัมผัสทันที 

- 
 

- 
 

      
3.4 การใชไฟฟา      

- จัดใหมีและติดตั้งมิเตอรไฟฟาสําหรับระบบบําบัด
น้ําเสียแยกตางหากจากกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งเลือกใช
อุปกรณไฟฟาและไฟฟาแสงสวางอยางเหมาะสม และ
ประหยัดพลังงานรวมทั้งรณรงคใหพนักงานใชไฟฟาอยาง
ประหยัด 

/ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการติดตั้งมิเตอรไฟฟา
สําหรับระบบน้ําเสียภายในโครงการฯ เรียบรอย
แลว นอกจากนี้มีการเลือกใช อุปกรณไฟฟา ที่
ประหยัดพลังงานไดแก หลอดไฟ ตูเย็นประตูเดียว 
เปนตน 

- 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-6 
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บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัดจํากัด 

รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

3.5 การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม      
- ตรวจสอบ ดูแลบอพักของระบบระบายน้ํา รวมทั้ง

ทําความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนในทอระบายน้ําใน
พื้นที่โครงการใหสามารถระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา รวมทั้งการปองกันการตื้นเขิน 

/ 
 
 

 

- 
 
 

 

ทางโครงการฯ ดําเนินการใหมีการทําความสะอาด
บริเวณรางระบายน้ําฝน เพื่อไมใหเกิดการตื้นเขิน
และมีประสิทธิภาพการระบายน้ําดีอยูเสมอ 
 

- 
 
 

 

 
 
 

     ภาพที่ 1-8 
- ตองติดตั้งตะแกรงดักขยะบริเวณจุดระบายน้ําฝนลง

สูทะเล 
/ 

 
- 
 

 

ทางโครงการฯ ติดตั้งตะแกรงดักขยะบริเวณจุด
ระบายน้ํา เพื่อปองกันไมใหขยะหลุดลอยไปใน
ทะเล 

-  

      
- จุดระบายน้ําฝนจํานวน 2 จุด บริเวณทางดานทิศ

เหนือของโครงการจะใชหินวางรองทางน้ําฝนไหล เพื่อ
ปองกันการกัดเซาะทรายของน้ําฝน 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไมมีการระบายน้ําฝนออกนอก
โครงการฯ เนื่องจากทางโครงการฯ ไดดําเนินการ
จัดใหมีสระเก็บน้ําฝนมีความจุ 270.5ลบ.ม. ภายใน
โครงการฯ และมีการปลูกผักบุงทะแลคลุมบริเวณ
ชายหาด บริเวณทางไหลของน้ําฝนตามธรรมชาติ 
เพื่อชวยรองรับการกัดเซาะทรายของน้ําฝน 

- ภาพที่ 1-9 
 

      
- จัดใหมีสระเก็บน้ําฝนปูดวยพลาสติกโพลีเอทธิลีน

หนา 2 มม. ความจุประสิทธิผล 270.5 ลบ.ม. สามารถหนวง
น้ําฝนที่ตกลงในพื้นที่โครงการไดนาน 1 ชั่วโมง 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีสระเก็บน้ําฝน
ภายในโครงการฯโดยจะดําเนินการปูพลาสติกโพลี
เอทธิลีนหนา 2 มม.และ  

- ภาพที่ 1-9 
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บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัดจํากัด 

รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

- ตองยกเครื่องสูบน้ํามาตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ทํางานอยางนอยปละ 1 ครั้ง และหากพบวาเครื่องชํารุดให
รีบซอมแซม และใชเครื่องสูบน้ําสํารองงานใชแทน 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีเจาหนาที่ ที่มี
ความรูความสามารถ ทําหนาที่ดูและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องสูบน้ําอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อใหเครื่องสูบน้ําทํางานอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 

- ภาพที่ 2-2 

      
- หมั่นทําความสะอาดโดยการเก็บเศษขยะตาง ๆ 

ออกจากตะแกรงดักขยะเปนประจําอยางนอยสัปดาหละครั้ง 
/ 

 
- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีเจาหนาที่เก็บ
กวาดเศษขยะออกจากตะแกรงดักขยะเปนประจํา 
อยางนอยสัปดาหละครั้ง 

- ภาพที่ 2-7 

      
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย      

- โครงการจัดวางถังรองรับขยะขนาด 6 ลิตร ไวใน
หองพักทุกหอง และกําหนดใหพนักงานทําความสะอาดทํา
การเก็บรวบรวมขยะจากหองพักวันละ 2 ครั้ง 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดวางถังขยะขนาด  
6 ลิตรไวภายในหองพักขยะทุกหองและกําหนดให
พนักงานทําความสะอาดรวบรวมขยะวันละ 2 ครั้ง 

-  

     ภาพที่ 1-10 
- จัดใหมีหองเก็บขยะเปยกขนาดความจุ 18 ลบ.ม. 

จํานวน 1 หอง หองเก็บขยะแหงความจุ 13.5 ลบ.ม. จํานวน 
1 หอง และหองเก็บขยะทั่วไปความจุ 13.5 ลบ.ม. จํานวน  
1 หอง 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ดําเนินการจัดใหมีหองเก็บขยะ
เปยกขนาดความจุ 18 ลบ.ม. จํานวน 1 หอง และ
หองเก็บขยะแหงความจุ 13.5 ลบ .ม . จํานวน  
1 หอง 

- และ 
ภาพที่ 1-11 
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รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

- กวดขันใหเจาหนาที่ทําการตักไขมันที่เกิดขึ้นในบอ
ดักไขมันใหหมดเปนประจําทุกสัปดาห โดยคราบไขมันที่ตัก
ไดจะนําไปทิ้งในถุงดําและปดปากถุงอยางแนนหนาแลวนํา 
ไปเก็บไวที่หองเก็บขยะเปยก เพื่อให อบต. คึกคัก มารับไป
กําจัด 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการใหเจาหนาที่ตักไขมัน
เปนประจําโดยจะดําเนินการตักไขมันใสไวในถุงดํา 
แลวนําไปจัดเก็บที่หองพักขยะเปยก เพื่อรอให 
อบต.คึกคักเขามาเก็บขน  
 

- ภาพที่ 2-2 
 

      
- ทําความสะอาดหองพักขยะมูลฝอยทุกครั้งหลังจาก

ที่ทาง อบต. คึกคัก เขามาเก็บขนขยะแลว และน้ําเสียจาก
การลางทําความสะอาดหองพักขยะใหทําการบําบัดโดย
ระบายลงระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการ 
 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีการทําความ
สะอาดหองพักขยะมูลฝอยเปนประจํา เพื่อลางทํา
ความสะอาด ลดการสะสมของเชื้อโรค สวนน้ําทิ้ง
จะทําการบําบัดโดยระบายลงสูระบบบําบัดน้ําเสีย
ของโครงการฯ 

- ภาพที่ 1-10 
 

      
- ใหพนักงานทําความสะอาดทําการแยกมูลฝอย

เปยกและมูลฝอยแหงใสถุงดําแลวมัดปากถุงใหแนน สวน
ขยะอันตราย ทําการคัดแยกใสถุงพลาสติกสีสม ซึ่งเปนถุง
สําหรับใสมูลฝอยอันตราย ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได
ทั้งหมดจะนําไปเก็บไวที่หองพักขยะเพื่อรอให อบต. คึกคัก
มารับไปกําจัดตอไป 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดทําถังขยะแยก
ประเภทเพื่อใหผูเขาพักอาศัยและพนักงานแยกขยะ
กอน ทิ้ง  ซึ่ งขยะมูลฝอย ทั้งหมดพนักงานจะ
ดําเนินการจัดเก็บไวที่หองพักขยะ เพื่อรอใหทาง 
อบต.คึกคัก เขามาจัดเก็บตอไป 
 

- ภาพที่ 1-10 
และ 

ภาพที่ 1-11 
 

      
      
      



 

 

33
บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัดจํากัด 

รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

- การเก็บแยกขยะเปยก – ขยะแหง รวมทั้งมูลฝอย
อันตรายใหกระทําตรงแหลงเก็บขยะ หามมิใหเก็บรวบรวม
และนํามาแยกทีหลัง 

/ 
 
 

- 
 
 

ทางโครงการฯ จัดใหมีถังขยะประเภทตางๆเพื่อ
ดํา เนินการแยกขยะตั้ งแตตนทางของแหล ง 
กําเนิดขยะ 

- 
 
 

 
 
 

     ภาพที่ 1-11 
- การเก็บขยะมูลฝอยในถุงเก็บขยะไมควรใหมี

ปริมาณน้ําหนักมากเกินไป ซึ่งจะบรรจุปริมาณมูลฝอย
ปริมาณ 3 ใน 4 สวนของถุง 

/ 
 
 

- 
 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการเก็บขยะปริมาณ ¾ 
ของถุงขยะ เพื่อใหสามารถปดปากถุงไดอยาง
สะดวก และไมมีน้ําหนักมากเกินไป 

 
 
 

 
 

      
- หมั่นดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศที่หองเก็บขยะ 

โดยแผนกรองอากาศ ที่อ ยู ด านห ลังหน ากากกรอง
เครื่องปรับอากาศควรถอดมาทําความสะอาดอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง และควรใหชางถอดมาลางทําความสะอาด
ใหญทุก 6 เดือน 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการดูแล ตรวจสอบการ
ทํางานของแอรโดยมีการจัดทําเอกสาร Preventive 
Maintenance  
 

- 
 
 
 

หนา 34
ภาคผนวก จ 

 
 

 
      
- จัดอบรมทางดานอาชีวอนามัยในการจัดการขยะมูล

ฝอยกับพนักงานโรงแรม 
/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการอบรมดานชีวอนามัย
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยกับพนักงานโรงแรม 

- 
 

ภาพที่ 2-8 
 

      
 
 
 
 
 

     



 

 

34
บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัดจํากัด 

รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

3.8 การปองกัน และระงับอัคคีภัย      
- จัดใหมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยตามที่ระบุไว

ในรายละเอียดของโครงการ 
 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีระบบการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยตางๆบริเวณบังกะโลจัดให
มีอุปกรณตรวจจับควัน เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ 
และหัวดับเพลิงนอกอาคาร 

-   
 
 
 

      
(ก) ที่พัก/บังกะโล มีอุปกรณตรวจจับควัน/เครื่อง

ดับเพลิงเคมีแบบมือถือชนิด ABC และหัวดับเพลิงภายนอก
อาคาร 

 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ  ได ดําเนินการจัดใหมี อุปกรณ
เกี่ยวกับระบบอัคคีภัยภายในโครงการฯ เรียบรอย
แลว ไดแก อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม อุปกรณ
ตรวจจับความรอน อุปกรณตรวจจับควัน ตูเก็บสาย
ฉีดน้ําดับเพลิง หัวกระจายน้ําดับเพลิง หัวรับน้ํา
ดับเพลิงนอกอาคาร เปนตน 

-  
 
 

ภาพที่ 1-14 
ถึง 

ภาพที่ 1-22 
      
(ข) อาคาร LOBBY มีระบบสัญญาณเตือนเพลิง

ไหม / Fire Alarm Control Panel อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม
แบบใชมือ  /  อุปกรณแจ ง สัญญาณเตือนเพลิงไหม  / 
โทรศัพทภายในแจงเหตุเพลิงไหม / อุปกรณตรวจจับความ
รอน / อุปกรณตรวจจับควัน / หัวกระจายน้ําดับเพลิง / ตู
เก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ / หัวดับเพลิงภายนอก
อาคาร รวมทั้งปายบอกเลขชั้น และทางหนีไฟ 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ  ได ดําเนินการจัดใหมี อุปกรณ
เกี่ยวกับระบบอัคคีภัยภายในโครงการฯ เรียบรอย
แลว ไดแก อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม อุปกรณ
ตรวจจับความรอน อุปกรณตรวจจับควัน ตูเก็บสาย
ฉีดน้ําดับเพลิง หัวกระจายน้ําดับเพลิง หัวรับน้ํา
ดับเพลิงนอกอาคาร เปนตน 
 

-  
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บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัดจํากัด 

รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

(ค) อาคาร FINE DINING มีระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม/อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบใชมือ/อุปกรณแจง
สัญญาณเตือนเพลิงไหม/โทรศัพทภายในแจงเหตุเพลิงไหม/
อุปกรณตรวจจับความรอน/อุปกรณตรวจจับควัน/หัวกระจาย
น้ําดับเพลิง/อุปกรณตรวจจับแกส/ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง 
พรอมอุปกรณและหัวดับเพลิงภายนอกอาคาร 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ  ได ดําเนินการจัดใหมี อุปกรณ
เกี่ยวกับระบบอัคคีภัยภายในโครงการฯ เรียบรอย
แลว ไดแก อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม อุปกรณ
ตรวจจับความรอน อุปกรณตรวจจับควัน ตูเก็บสาย
ฉีดน้ําดับเพลิง หัวกระจายน้ําดับเพลิง หัวรับน้ํา
ดับเพลิงนอกอาคาร เปนตน 

-  

      
(ง) อาคาร FAST FOOD OUTLET มีระบบ

สัญญาณเตือนเพลิงไหม / อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบใช
มือ / อุปกรณแจงสัญญาณเตือนเพลิงไหม / โทรศัพทภายใน
แจงเหตุเพลิงไหม / อุปกรณตรวจจับความรอน /  หัว
กระจายน้ําดับเพลิง / ตู เก็บสายฉีดน้ําดับเพลิง พรอม
อุปกรณและหัวดับเพลิงภายนอกอาคาร 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ  ได ดําเนินการจัดใหมี อุปกรณ
เกี่ยวกับระบบอัคคีภัยภายในโครงการฯ เรียบรอย
แลว ไดแก อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม อุปกรณ
ตรวจจับความรอน อุปกรณตรวจจับควัน ตูเก็บสาย
ฉีดน้ําดับเพลิง หัวกระจายน้ําดับเพลิง หัวรับน้ํา
ดับเพลิงนอกอาคาร เปนตน 

-  
 

ภาพที่ 1-14 
ถึง 

ภาพที่ 1-22 
 

      
(จ) อาคาร MINIMART มีระบบสัญญาณเตือน

เพลิงไหม / อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบใชมือ / อุปกรณ
แจงสัญญาณเตือนเพลิงไหม / โทรศัพทภายในแจงเหตุเพลิง
ไหม/อุปกรณตรวจจับความรอน / อุปกรณตรวจจับควัน / 
หัวกระจายน้ําดับเพลิง / ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอม
อุปกรณ และหัวดับเพลิงภายนอกอาคาร 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ  ได ดําเนินการจัดใหมี อุปกรณ
เกี่ยวกับระบบอัคคีภัยภายในโครงการฯ เรียบรอย
แลว ไดแก อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม อุปกรณ
ตรวจจับความรอน อุปกรณตรวจจับควัน ตูเก็บสาย
ฉีดน้ําดับเพลิง หัวกระจายน้ําดับเพลิง หัวรับน้ํา
ดับเพลิงนอกอาคาร เปนตน 

-  

      



 

 

36
บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัดจํากัด 

รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

(ฉ) โรงสูบน้ําและผลิตน้ําประปา มีระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม / อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมแบบใชมือ / 
อุปกรณแจงสัญญาณเตือนเพลิงไหม / โทรศัพทภายในแจง
เหตุเพลิงไหม / อุปกรณตรวจจับความรอน / อุปกรณ
ตรวจจับควัน / หัวกระจายน้ําดับเพลิง / ตูเก็บสายฉีดน้ํา
ดับเพลิงพรอมอุปกรณ และหัวดับเพลิงภายนอกอาคาร 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ  ได ดําเนินการจัดใหมี อุปกรณ
เกี่ยวกับระบบอัคคีภัยภายในโครงการฯ เรียบรอย
แลว ไดแก อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหม อุปกรณ
ตรวจจับความรอน อุปกรณตรวจจับควัน ตูเก็บสาย
ฉีดน้ําดับเพลิง หัวกระจายน้ําดับเพลิง หัวรับน้ํา
ดับเพลิงนอกอาคาร เปนตน 

-  
 

      
- จัดใหมีถังเก็บน้ําใตดินขนาดความจุประสิทธิผล 

618.6 ลบ.ม. ซึ่งในจํานวนนี้จะเก็บสํารองไวใชเพื่อการ
ดับเพลิง 180.42 ลบ.ม. และสามารถสํารองน้ําเพื่อดับเพลิง
ไดนานไมนอยกวา 1 ช.ม. 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีถังสํารองเก็บ
น้ําใตดิน เพื่อไวสํารองไวใชดับเพลิงของโครงการฯ 
 

- 
 

ภาพที่ 1-14 
ถึง 

ภาพที่ 1-22 
 

      
- บันไดขึ้นลงอาคาร LOBBY และโถงทางเดินของ

อาคารตาง  ๆ ระบบสัญญาเตือนเพลิงไหมและระบบ
สาธารณูปโภครวมทั้งไฟฟาสองสวางบริเวณถนนและพื้นที่
จอดรถมีการติดตั้งไฟสองสวางฉุกเฉิน โดยใชพลังงานไฟฟา
สํารองจากเครื่องกําเนิดไฟฟา ซึ่งจะทํางานโดยอัตโนมัติ
ภายใน 20 วินาที ใหแสงสวางไมนอยกวา 24 ชม. 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ มีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหมรวมทั้งอุปกรณสองสวางบริเวณถนนและ
พื้นที่จอดรถ 
 

-  

      
      
      



 

 

37
บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัดจํากัด 

รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

- ตองทําการตรวจสอบความพรอมและประสิทธิ ภาพ 
การทํางานของระบบปองกันและระงับอัคคีภัยเปนประจําทุก 
6 เดือน หรือตามขอกําหนดอายุการใชงานของผลิตภัณฑ / 
อุปกรณนั้น ๆ หากพบวามีการเสียหายหรือใชการไมไดให
รีบดําเนินการแกไขทันที 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯไดดําเนินใหมีการจัดทําเอกสาร 
Preventive Maintenance เพื่อตรวจสอบประสิทธิ 
ภาพ การทํางานของระบบอัคคีภัยเปนประจําทุก
เดือน 

- หนาที่ 29
ภาคผนวก จ 

      
- ติดปายแนะนําการใชอุปกรณปองกันและระงับ

อัคคีภัยแตละตัวที่อุปกรณนั้นติดตั้งอยู เพื่อใหผูมาใชบริการ
และพนักงานที่อยูใกลที่เกิดเหตุสามารถใชไดทันที 

 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการติดปายแนะนําการใช
อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย เพื่อใหผูใชบริการ
สามารถทําความเขาใจและใชอุปกรณไดอยาง
ถูกตอง 

- ภาพที่ 1-19 
 

      
- จัดใหมีการซอมปองกันอัคคีภัยภายในโครงการ

อยางนอยปละ 2 ครั้ง เพื่อใหพนักงานคุนเคยกับเหตุการณที่
เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใชเครื่องมือ / อุปกรณ
ตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดซอมการปองกัน
อัคคี ภัยเปนประจําทุกป โดยดําเนินการซอม
รวมกับเจาหนาที่ของทางราชการ ซึ่งจะมีการอบรม
รวมไปถึงการปฏิบัติ การใชเครื่องมือชนิดตางๆ 
อยางถูกตอง 

- หนาที่ 26
ภาคผนวก จ 

      
- จัดใหมีพื้นที่จุดรวมพลในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

176 ตร.ม. 
/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีจุดรวมพลภาย
หนาพื้นที่โครงการ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ภาพที่ 1-23 
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บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัดจํากัด 

รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

3.9 การจัดการน้ําเสีย และสิ่งปฏิกูล      
- โครงการตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย 2 ขั้นตอน 

คือ 
/ 
 

- 
 

- -   

(1) อาคารที่พัก / บังกะโล, อาคาร MINIMART 
และอาคารโรงสูบน้ํา/ผลิตน้ําประปา จัดใหมีระบบบําบัดน้ํา
เสียสําเร็จรูปชนิดไมเติมอากาศ ขนาดความจุประสิทธิผล 
1 ลบ.ม. 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีระบบบําบัดน้ํา
เสียประจําที่พัก/บังกะโล ซึ่งมีขนาดความจุ 1 ลบ.ม 

-  
 
 

ภาพที่ 1-6 
      

(2) อาคาร FINE DINING, อาคาร MINIMART 
และอาคาร FAST FOOD OUTLET จัดใหมีระบบบําบัดน้ํา
เสียสําเร็จรูปชนิดไมเติมอากาศ ขนาดความจุประสิทธิผล  
3 ลบ.ม.  

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีระบบบําบัดน้ํา
เสียสําเร็จรูปขนาด ความจุประสิทธิผล 3 ลบ. 
 

-  

      
- โครงการตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมแบบ

เกรอะ-กรองเติมอากาศผิวสัมผัส ออกแบบใหสามารถรองรับ
น้ําเสียไดสูงสุด 79.1 ลบ.ม./วัน ความเขมขนของบีโอดี 250 
มก./ลิตร ประสิทธิภาพของระบบฯ รอยละ 92.0 โดยน้ําทิ้งที่
ผานการบําบัดแลวของโครงการจะมีคา BOD เทากับ  
20 มก./ลิตร 

/ 
 

- 
 

โครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย
ภายในโครงการฯ ซึ่งจะดําเนินการบําบัดน้ําเสีย
จากภายในโครงการใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น ระบบ
สามารถรองรับน้ําเสียไดสูงสุด 79.1 ลบ.ม./วัน โดย
น้ําทิ้ง ที่ผานการบําบัดแลวของโครงการฯ จะมีคา 

BOD เปนไปตามมาตรฐานประเภท ก 
 

- ภาคผนวก ก 
 

      



 

 

39
บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัดจํากัด 

รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

- จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลรักษาและควบคุมใหมีการเดิน
ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการใหสามารถทํางานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีเจาหนาที่ดูแล
ระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อใหทํางานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 

-  
 

ภาพที่ 2-2 และ 
     หนาที่ 33 
- โครงการจะตองจัดใหมีการตรวจสอบและบํารุง 

รักษาระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการบําบัด
น้ําเสียใหเปนไปตามที่ออกแบบไวอยูเสมอ เพื่อมิใหมี
ผลกระทบตอคุณภาพน้ําทิ้งของโครงการ 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีการทําเอกสาร 
Preventive Maintenance เกี่ยวกับระบบบําบัดน้ํา
เสีย เพื่อใหมีประสิทธิภาพดีอยูตลอดเวลา ไมสงผล
กระทบตอคุณภาพน้ําทิ้งของโครงการฯ  

- ภาคผนวก จ 
 

      
- จัดใหมีการสูบกากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย

รวมไปกําจัดปละ 2 ครั้ง เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการสูบกากตะกอนเปน
ประจําทุก 6 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพดี
อยูตลอด 

- หนาที่ 35
ภาคผนวก จ 

      
- จัดใหมี Reuse Water Tank ขนาดความจุประสิทธ ิ

ผล 343.75 ลบ.ม. สําหรับเก็บน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวมี
สูงสุดประมาณ 64.41 ลบ.ม./วัน และนํากลับมารดน้ําตนไม
ในพื้นที่โครงการทั้งหมด 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ มีการ Reuse Water  โดยการนํา
น้ําเสียหลังจากการบําบัดแลวกลับมารดน้ําตนไม
บริเวณพื้นที่สีเขียวภายในโครงการฯทังหมด 

- ภาพที่ 1-3 
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รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหา และ
แนวทางการ

แกไข 
เอกสารอางอิง 

ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

- เก็บกวาดกากไขมันในบอดักไขมันขึ้นมาเปนประจํา
ทุกสัปดาห โดยนํากากไขมันที่ตักไดไปทิ้งในถุงดําและปด
ปากถุงใหแนนหนา แลวนําไปเก็บไวหองเก็บขยะเปยก เพื่อ
รอให อบต. คึกคัก มาจัดเก็บและสงตอใหเทศบาลตําบล
ตะกั่วปานําไปกําจัด 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีเจาหนาที่
ประจําอาคารเก็บกวาด ตักไขมันออกเปนประจํา
ทุกสัปดาห แลวรอให อบต.คึกคักมาจัดเก็บตอไป 
 

- ภาพที่ 1-10 
และภาพที่ 2-2 

      
4.4 ทัศนียภาพ      

- จัดใหมีการออกแบบภูมิสถาปตยของโครงการฯ 
ภายหลังการกอสรางใหมีความสวยงามและจัดใหมีพื้นที่สี
เขียว 32,030 ตร.ม. เปนพื้นที่สําหรับปลูกไมใหญหรือพื้นที่
สีเขียวอยางยั่งยืน 25,244 ตร.ม. และสนามหญา 6,786 ตร.
ม. คิดเปนสัดสวนพื้นที่สีเขียวของโครงการ (ตร.ม.) ตอ
จํานวนผูพักอาศัย (คน) 1:232.1 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการรักษาสภาพภูมิทัศน
ภายในโครงการใหมีความสวยงามอยูเสมอ โดยจัด
ใหมีพื้นที่สีเขียว ขนาด 32,030 ตร.ม. สําหรับปลูก
ไมยืน และจัดใหมีสนามหญาภายในโครงการฯ  
 

- ภาพที่ 1-30 
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ภาพท่ี 2-1 สัญลักษณการจราจรภายในโครงการฯ 

ภาพท่ี 2-2 ชางประจําประจําโครงการฯ และการตักไขมันออกจากระบบ 

ภาพท่ี 2-3 ระยะหางระหวางส่ิงปลูกสรางกับทะเล (ระยะหาง 75 เมตร) 
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บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2-6 อุปกรณประหยัดพลังงาน,ปายรณรงคประหยัดพลังงานไฟฟา 
และมิเตอรไฟฟาแยกเฉพาะระบบบําบัดน้ําเสีย 

ภาพท่ี 2-4 ผักบุงทะเลบริเวณชายหาด 

ภาพท่ี 2-5 ไฟสองสวางภายในโครงการฯ 
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บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัด 

 
 
 

ภาพท่ี 2-7 ตะแกรงดักขยะรางระบายน้ํา 

ภาพท่ี 2-10 อุปกรณแบบประหยัดน้ําและปายรณรงคการประหยัดน้ํา 

ภาพท่ี 2-9 ระบบไฟฟาฉุกเฉิน ภาพท่ี 2-8 การอบรมใหความรูประจําป 



 

 

44

รายงานผลการปฏบัิติตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ
ภาพส่ิงแวดลอม  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK1 ประจําเดือนมกราคม – มิถนายน 2560 

บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัด 

บทที่ 3 
มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 
 ตารางที่ 3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและ                  
  แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหาและ  
แนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียของ
โครงการฯ  

     

 1.1 คุณภาพน้ําเสียกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 
    ดัชนีคุณภาพน้ําที่ทําการวิเคราะหมีดังนี้ 
      - pH 
      - BOD 
      - Suspended Solids 
      - Total Dissolved Solids 
      - Sulfide 
      - Nitrogen ในรูป TKN 
      - Fat, Oil and Grease 
      - MPN of Fecal Coliform Bacteria 
      - Total Coliform Bacteria 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
- 

 

 
ทางโครงการฯ  ได ดําเนินการวิ เคราะห

คุณภาพน้ําทิ้งกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย โดยมี
พารามิเตอรดังนี้คือ pH, BOD, Suspended 
Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, TKN, 
Fat, Oil and Grease, Fecal Coliform Bacteria, 
Total Coliform Bacteria ตามมาตรฐานการ
วิเคราะหน้ําเสียใน Standard Method for 
Examination of Water and Wastewater  และ
ดําเนินการตรวจวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการ
มาตรฐานของเอกชน  

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
และภาคผนวก ค 
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เงื่อนไขตามมาตรการปองกันและ                  
  แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไข รายละเอียดการปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ปญหาและ  
แนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

 1.2 คุณภาพน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลว 
    ดัชนีคุณภาพน้ําที่ทําการวิเคราะหมีดังนี้ 
      - pH 
      - BOD 
      - Suspended Solids 
      - Total Dissolved Solids 
      - Sulfide 
      - Nitrogen ในรูป TKN 
      - Fat, Oil and Grease 
      - MPN of Fecal Coliform 
      - Total Coliform 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
- 

 
ทางโครงการฯ  ได ดําเนินการวิ เคราะห

คุณภาพน้ําทิ้งหลังผานเขาระบบบําบัดน้ําเสียของ
โครงการฯ เรียบรอยแลว โดยมีพารามิเตอร
ดังนี้คือ pH, BOD, Suspended Solids, Total 
Dissolved Solids, Sulfide, TKN, Fat, Oil and 
Grease, Fecal Coliform Bacteria, Total 
Coliform Bacteria ตามมาตรฐานการวิเคราะหน้ํา
เสียใน Standard Method for Examination of 
Water and Wastewater  และดําเนินการตรวจ
วิเคราะหโดยหองปฏิบัติการมาตรฐานของเอกชน 
 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
ภาคผนวก ก  

และภาคผนวก ค 

2. คุณภาพน้ําหลังการปรับปรุงน้ําเพื่อการอุปโภค (น้ําประปา) 
    ดัชนีคุณภาพน้ําที่ทําการวิเคราะหมีดังนี้ 
    - pH 
    - Turbidity 
    - Total Dissolved Solids 
    - Iron 
    - Residual Chlorine 
    - E.Coli 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
- 

 
ทางโครงการฯ  ได ดําเนินการวิ เคราะห

คุณภาพน้ําประปา เ พื่อใชในการอุปโภคและ
บริโภค ซึ่งมีพารามิเตอรดังนี้ pH, Turbidity, 
Total Dissolved Solids, Iron, Residual 
Chlorine, E.Coli  โดยทําการวิเคราะหโดย
หองปฏิบัติการเอกชนที่ไดรับมาตรฐาน 

 
 
 

- 

 
 
 
ภาคผนวก ข  

และภาคผนวก ค 
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3.1 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้าท้ิงโครงการฯ  
การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงของ โครงการฯ โรงแรม แคนทารี บีช เขาหลัก 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือน

มกราคม – มิถุนายน 2560 ตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงและประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย แสดงดังภาพที่ 3-1 
 

 
3.2 สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้า 
 
 3.2.1 สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าท้ิงโครงการฯ  

ทางโครงการฯ ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงเปนประจําทุกเดือน จากการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิง จากระบบบําบัดน้ําเสียประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 โครงการฯ โดยไดทําการเก็บ
ตัวอยางน้ําท้ิงกอนและหลังจากการผานการบําบัดน้ําเสีย สงวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ เพ่ือทําการตรวจวิเคราะหโดย
บริษัทเอกชน (ภาคผนวก ง) ซึ่งหองปฏิบัติการจะดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําตามวิธีมาตรฐานของ APHA  
and WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22nd Eddition,2012  

จากผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ทางโครงการฯ ไดดําเนินการทําการประเมินเทียบกับคา
มาตรฐานน้ําท้ิงอาคารประเภท ก (ภาคผนวก ค) สามารถสรุปผลไดดัง ตารางที่ 3-2  
 
 
 

ภาพท่ี 3-1 จุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําท้ิงโครงการฯ  

จุดเก็บนํ้าทิ้งขาออก 

จุดเก็บนํ้าท้ิงขาเขา 
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ตารางที่ 3-2  สรุปผลการตรวจวิเคราะหน้ําทิ้งกอน และหลังผานการบําบัดน้ําเสียของโครงการฯ  

 

Parameter หนวย 
มาตรฐานคุณภาพน้ํา
อาคารประเภท ก 

จุดตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง สรุปผลตรวจสอบ
คุณภาพน้ําทิ้ง Influent Effluent 

pH - 5-9 7.1 7.2  

BOD mg/L 20 9.0 7.2  

Suspended Solids mg/L 30 18.3 11.2  

Total Dissolved Solids mg/L 500 1,108 282  

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 35 <LOQ ND  

Sulphide mg/L 1.0 ND ND  

Fat, Oil and Grease mg/L 20 ND ND  

Total Coliform Bacteria MPN/100mL - 4,900 <1.8  

Faecal Coliform Bacteria MPN/100mL - 4,900 <1.8  

 
  หมายเหตุ      ND หมายถึง  NON – DETECTABLE (SULPHIDE < 0.13 mg/L, FAT, OIL AND GREASE < 1 mg/L)   

  < LOQ หมายถึง คานอยกวาปริมาณต่ําสุดที่สามารถรายงานคาเปนตัวเลขได โดย Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) มีคาอยูระหวาง มากกวาหรือเทากับ1.5 mg/L แตไมเกิน  5 mg/L 
  หมายถึง ผลตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งผานคามาตรฐานคุณภาพน้ําอาคารประเภท ก 

 
จากตารางที่ 3-2 สามารถสรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 ไดวาคุณภาพน้ําเสียของโครงการฯ อยูในเกณฑมาตรฐาน 

ทุกพารามิเตอร (อางอิงมาตรฐานน้ําทิ้งอาคารประเภท ก (ภาคผนวก ค) 
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3.2.2 สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําใชโครงการฯ  

 ทางโครงการฯ ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใช ของโครงการฯ เปนประจําทุกเดือน โดยไดดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําใช เพื่อสงตัวอยางวิเคราะหให

หองปฏิบัติการบริษัทเอกชน ที่ไดรับการับรองจากราชการ (ภาคผนวก ค) เพื่อทางโครงการฯจะไดดําเนินการประเมินคุณภาพน้ําใชหลังการปรับปรุงน้ําใชเพื่อการอุปโภค 

(น้ําประปา) ของโครงการ ฯ เทียบกับคามาตรฐานน้ําประปา ของการประปาสวนภูมิภาค (ภาคผนวก ค) ดังที่แสดงในตารางที่ 3-3 
 
 ตารางที่ 3-3  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําหลังการปรับปรุงน้ําเพื่อการอุปโภค (น้ําประปา) 
 

 
จากตารางที่ 3-3 สามารถสรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใช ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 ไดวาคุณภาพน้ําใชของโครงการฯ อยูในเกณฑมาตรฐาน 

ทุกพารามิเตอร (อางอิงตามประกาศการประปาสวนภูมิภาค ; ผวก.ใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ตอทายบันทึกขอความของ กคน.ที่ มท 55702-2/558  ลงวันที่ 

11 กรกฎาคม 2550)  
 
 

 
 

พารามิเตอร หนวย 
มาตรฐานเพื่อการ
อุปโภค (น้ําประปา) 

ผลวิเคราะห 

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

pH - 6.5-8.5 7.79 7.60 7.98 7.85 7.98 8.01 
Turbidity NTU ไมเกิน 5 1.5 1.7 1.7 1.7 1.1 1.4 
Residual Chlorine mg/L - 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 
Total Dissolved Solids mg/L ไมเกิน 600 561 580 552 584 560 512 
Iron mg/L ไมเกิน 0.3 <0.03 <0.03 0.05 <0.03 <0.03 <0.03 
E. Coli MPN/100mL ตองไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 
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โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

 

 
49 บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัด 

 

0

5

10

15

20

25

30

BOD 14.2 6.2 5.6 6.7 7.2

ม.ค-มิ.ย 58 ก.ค-ธ.ค 58 ม.ค-มิ.ย 59 ก.ค-ธ.ค 59 ม.ค-มิ.ย 60

3.3 สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้า ของโครงการฯที่ผานมา 
 
 3.3.1 สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าท้ิงโครงการฯ  

  (1) คา pH 
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  (2) คา BOD (Biological Oxygen Demand) 

 
 
 

กราฟที่ 3-1 แสดงคา pH ของน้ําท้ิงหลังจากผานระบบบําบัด ชวงป พ.ศ. 2558-2560 

คามาตรฐาน < 20 mg/L 

ชวง pH มาตรฐาน 5-9  

กราฟที่ 3-2 แสดงคา BOD ของน้ําท้ิงหลังจากผานระบบบําบัด ชวงป พ.ศ. 2558-2560 
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  (3) คา Suspended Solids 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  (4) คา TKN (Total Kjeldahl Nitrogen)  

 
 
 

กราฟที่ 3-3 แสดงคา Suspended Solids ของนํ้าท้ิงหลังจากผานระบบบําบัดชวงป พ.ศ. 2558-2560 

คามาตรฐาน < 30 mg/L 

กราฟที่ 3-4 แสดงคา TKN ของน้ําท้ิงหลังจากผานระบบบําบัด ชวงป พ.ศ. 2558-2560 
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คามาตรฐาน < 35 mg/L 
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  (5) คา Sulphide  

 

  (6) คา Fat, Oil & Grease 

 
จากตารางท่ี 3-2 และกราฟที่ 3-1 ถึงกราฟที่ 3-6 สามารถสรุปวาคุณภาพน้ําท้ิงหลังจากผานการบําบัดดวยระบบ

บําบัดน้ําเสียของโครงการ Kantary Beach Khaolak 1 พบวามีคาดัชนีความเปนกรด – ดาง (pH) ความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย (BOD) ปริมาณของแข็งแวนลอย (SS) ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ํา (TDS) ซัลไฟด (Sulfide) Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN) น้ํามัน และไขมัน (Oil & Grease) Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria นั้นมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานทุกคา 

กราฟที่ 3-5 แสดงคา Sulphide ของน้ําท้ิงหลังจากผานระบบบําบัด ชวงป พ.ศ. 2558-2560 

คามาตรฐาน <1.0 mg/L 

กราฟที่ 3-6 แสดงคา Fat, Oil & Grease ของน้ําท้ิงหลังจากผานระบบบําบัดชวงป พ.ศ. 2558-2560 

คามาตรฐาน < 20 mg/L 
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 3.3.2 สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าใชอาคารของโครงการฯ  
 

  (1) คา pH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (2) คา Turbidity   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางท่ี 3-3 และกราฟท่ี 3-7 และกราฟที่ 3-8 สามารถสรุปไดวาคุณภาพน้ําใชอาคาร ของโครงการ  
Kantary Beach Khaolak 1 มีคาดัชนีความเปนกรด – ดาง (pH) คาความขุน (Turbidity) ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ํา (TDS) 
เหล็ก (Iron) คลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) และ E.Coli นั้นมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานทุกคา  

ชวง pH มาตรฐาน 6.5-8.5 

กราฟที่ 3-7 แสดงคา pH ของน้ําใชอาคารของโครงการฯ ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

คา Turbidity มาตรฐาน < 5 mg/L 

กราฟที่ 3-8 แสดงคา Turbidity ของน้ําใชอาคารของโครงการฯ ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 
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บทที่ 4 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

4.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าท้ิง 
 ทางโครงการฯ ไดทําการตรวจสอบการทํางานของเครื่องสูบน้ําเคร่ืองเติมอากาศ และอุปกรณตางๆ ของระบบบําบัด
น้ําเสีย พรอมท้ังทําการบันทึกการตรวจสอบการทํางานของระบบ ตามกําหนดการตรวจสอบของระบบ เพ่ือใหระบบบําบัด
สามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ (หนาท่ี 33 ภาคผนวก จ) 
 โครงการฯ ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงเปนประจําทุก 6 เดือน โดยทําการเก็บตัวอยางน้ําท้ิงกอน 
และหลังการผานการบําบัดน้ําเสียอาคาร เพ่ือสงวิเคราะหทางหองปฏิบัติการทําการตรวจวิเคราะหโดยบริษัทเอกชน 
ท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานของราชการ เพ่ือทําการประเมินผลการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ (ภาคผนวก ง) 
เทียบกับคามาตรฐานน้ําท้ิงอาคารประเภท ก (ภาคผนวก ค) ซึ่งจากการตรวจติดตามคุณภาพน้ําท้ิงโครงการฯ พบวามีคา 
อยูในเกณฑมาตรฐานทุกพารามิเตอร 
  
 ชี้แจงเพิ่มเติม 

อางอิงหนังสือราชการจากสํานักงาน ทสจ.จังหวัดพังงา จํานวน 1 ฉบับ (พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ รวม 3แผน) 
ระบุเลขท่ี พง. 0013.2/2087 เอกสารลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2560 (หนาท่ี 37 ภาคผนวก จ)  

ทางโครงการฯ ขอเรียนใหทราบวา ปจจุบันทางโครงการฯ ไดดําเนินการใหเจาหนาท่ีจัดทําปายเตือนผูเขามาใชบริการ, 
พนักงานและยังรวมไปถึงบุคลอื่นๆ ท่ีเขามาภายในโครงการฯ ใหระมัดระวังการสัมผัสน้ํา Reuse โดยตรงเรียบรอยแลว 
พรอมท้ังไดแจงขอควรปฏิบัติในกรณีท่ีมีการสัมผัสน้ํา Reuse ใหรีบทําความสะอาดสวนท่ีสัมผัสดวยน้ําสะอาดทันทีเพ่ือ
ปองกันอันตรายจากเชื้อโรค และทางโครงการฯ ไดดําเนินการรดน้ําตนไมดวยระบบสปริงเกอร (ภาพที่ 1-3) เพ่ือปองกันการ

สัมผัสน้ํา Reuse โดยตรง ซึ่งทางโครงการฯ ไดกําหนดเวลารดน้ําตนไม ในชวงท่ีไมมีผูเขามาใชประโยชนภายในสวนหยอม

เพ่ือปองกันการสัมผัสน้ํา Reuse โดยตรงของผูใชบริการ และทางโครงการฯ ไดกําชับใหเจาหนาท่ีดําเนินการสวมใสอุปกรณ

ปองกันสวนบุคคล (ถุงมือและหนากากอนามัย) ทุกครั้งเพ่ือปองกันอันตรายจากการสัมผัสกับน้ํา Reuse 
ทางโครงการฯ ขอเรียนใหทราบวาทางโครงการฯ ไดปฏิบัติตามมาตรการฯ ท่ีทางสํานักงานฯ  กาํหนดไวอยางเครงครัด

และมีการเฝาระวังตรวจสอบเครื่องมือของระบบบําบัดน้ําเสียพรอมท้ังตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงอยางสม่ําเสมอ โดยทาง
โครงการฯ ไมมีการระบายน้ําท้ิงออกภายนอกโครงการฯ อางอิงขอความบันทึกของสํานักส่ิงแวดลอมภาคท่ี 15 ภูเก็ต เมื่อ

วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2560 (หนาท่ี 39 ภาคผนวก จ)  
ทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดทํารายงานและสงรายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการปองกันและ 

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 
ประจําเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559 โดยทางทางสํานักงานฯ ไดลงนามรับเอกสารเมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2560  
(หนาท่ี 41 ภาคผนวก จ) ซึ่งปจจุบันทางโครงการฯ ยังไมไดรับเอกสารผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ของฉบับดังกลาว อนึ่งทางโครงการฯ จะไดดําเนินการจัดสงรายงานตามที่ราชการกําหนดอยางตอเนื่องตอไป 
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โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 

 

 
54 บริษัท พันวา ดีเวลโลปเมนท จํากัด 

 

4.2 การติดตามตรวจสอบการใชนํ้า 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 โครงการฯ ไดทําการติดตาม
ตรวจสอบการทํางานของปม ระบบทอสงน้ําประปา สภาพท่ัวไปของถังเก็บน้ํา เพ่ือปองกันการชํารุด และรั่วไหลของน้ํา 
พรอมท้ังไดดําเนินการจัดทําบันทึก การตรวจสอบระบบการใชน้ําประจําอาคารเปนประจําทุกเดือน (หนาท่ี 32 ภาคผนวก จ) 
  
4.3 การติดตามตรวจสอบการระบายนํ้า 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 โครงการฯ ไดทําการตรวจสอบ
บอพัก ,  ทอระบายน้ํ ารอบโครงการฯ  และบอ ดักมูลฝอยบริ เวณจุดเชื่ อมทอของโครงการฯ  กับทอสาธารณะ 
โดยจัดเจาหนาท่ีคอยดูแลทําความสะอาดท่ัวบริเวณโครงการฯ เพ่ือมิใหเกิดการอุดตัน ซึ่งมีการดําเนินทําความสะอาดทอ
ระบายน้ําเปนประจําทุกเดือนพรอมท้ังทําการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของบอหนวงน้ําอยูเปนประจํา  
4.4 การติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอย 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 โครงการฯ จัดใหมีแมบาน
ประจําอาคารเพ่ือทําการรวบรวมมูลฝอย และทําการแยกมูลฝอยเปยกและมูลฝอยแหง และใหแมบานดําเนินการตรวจสอบ 
ทําความสะอาดถังมูลฝอยและรวมมูลฝอยหองพัก ใหมีสภาพดีเปนประจําทุกวัน เพ่ือไมใหมีมูลฝอยตกคางภายในโครงการ 
 ทางโครงการฯ ไดใชบริการการจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาลอยางสม่ําเสมอ (หนาท่ี 36 ภาคผนวก จ) และทําความ
สะอาดพ้ืนท่ีจัดเก็บหลังการเก็บขนทุกครั้ง  
 
4.5 การติดตามตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัย 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 ทางโครงการฯ ไดดําเนินการ
จัดทําแผนการปองกันอัคคีภัยและแผนซอมดับเพลิง รวมไปถึงแผนและดําเนินการการตรวจสอบอุปกรณ ในระบบปองกัน
อัคคีภัย ถังดับเพลิง บันไดหนีไฟ และสัญญาณเตือนอัคคีภัยใหมีสภาพพรอมใชงาน และไดดําเนินการตรวจสอบปายและ
เครื่องหมายแสดงทางหนีไฟ และแผนผังเสนทางหนีไฟอุปกรณดับเพลิงใหมีสภาพดีเห็นชัดเจน  
 ซึ่งทางโครงการฯ ไดจัดใหมีการอบรมการใชอุปกรณดับเพลิงและอบรมการซอมอพยพยายคนและยังรวมไปถึงการ
อพยพในกรณีท่ีเกิดเหตุการณสึนามิดวย โดยทางโครงการฯ ไดดําเนินการจัดใหมีการซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเปน
ประจําทุกปใหแกพนักงาน 
 ทางโครงการขอชี้แจงใหทราบวา ในรายงานฉบับนี้ทางโครงการฯ ยังไมดําเนินการซอมดับเพลิงประจําป เนื่องจากได
ดําเนินการซอมดับเพลิงไปลาสุดเมื่อ 3 ธันวาคม 2559 (หนาท่ี 26 ภาคผนวก จ) โดยทางโครงการฯ จะดําเนินการรายงานผล
การจัดการอบรมการใชอุปกรณดับเพลิงและอบรมการซอมอพยพยายคนเมื่อเกิดเพลิงไหมในรายงานฉบับถัดไป 
  

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม โครงการ โรงแรม แคนทารี บีช เขาหลัก 1 จังหวัดพังงา ประจําเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 ทางโครงการฯ 
ไดดําเนินการตามมาตรการฯ ท่ีกําหนดอยางเครงครัด รวมท้ังเฝาระวังผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะการจัดการคุณภาพ
น้ํา ท้ิงและระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการฯ ใหมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียใหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 
อยางตอเนื่องตอไป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้าทิ้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้าใชอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง  
และนํ้าใชอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

สําเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน
หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

เอกสารสําคัญโรงแรม 
KANTARY BEACH KHAOLAK 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ก - 1

ผลวิเคราะหนํ้าทิ้งโครงการโรงแรม แคนทารี บีช เขาหลัก 1 จังหวัดพังงา 

 
 



 

 ข - 1 

ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้าใช 
 



 

 ข - 2 

 



 

 ข - 3 

 
 



 

 ข - 4 

 
 



 

 ข - 5 

 

 



 

 ข - 6 

 
 

 



 

 ค - 1 

 

 
 
 
 



 

 ค - 2 

 



 

 ค - 3 

 



 

 ค - 4 

 



 

 ค - 5 

 



 

 ค - 6 

 



 

 ค - 7 

 



 

 ค - 8 

 



 ง-1 

1.บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิส แอนดเอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
เอกสารข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน  

(หมดอายุ 2 กุมภาพันธ 2562) 
 
 

 



 ง-2 

 
 



 ง-3 

 
 



 ง-4 

 



 ง-5 



 ง-6 

 
 



 ง-7 



 ง-8 

 



 ง-9 



 ง-10 

 



 ง-11 

 



 ง-12 



 ง-13 



 ง-14 

2.บริษัท เอส พี เอส คอนซัลติง้ เซอรวิส จํากัด  
เอกสารข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน  

(หมดอายุ 10 กรกฎาคม 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ง-15 

 
 



 ง-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ง-17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ง-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ง-19 

เอกสารรับรองความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/ICE 17025:2005  
(หมดอายุ 20 กันยายน 2562) 

 
 



 ง-20 

 

 



 จ - 1 

หนังสือแจงผลการพิจารณารายงานที่ ทส 1009.5/8263 27 ตุลาคม 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ - 2 

 

 



 จ - 3 

สรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่แวดลอม โครงการโรงแรมเขาหลัก 1  
 



 จ - 4 

 



 จ - 5 

 



 จ - 6 

 



 จ - 7 

 



 จ - 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ - 9 

 
 



 จ - 10 

 
 



 จ - 11 

 
 
 



 จ - 12 

หนังสือการแจงเปลี่ยนชือ่โครงการฯ 



 จ - 13 

หนังสือการขออนุญาตเชื่อมทาง 

 



 จ - 14 

หนังสือการยืนยันการใหบริการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ - 15 

แปลนระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 

 



 จ - 16 

แปลนระบบถังเก็บนํ้าบาดาลและถังเก็บนํ้าใตดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ - 17 

ระบบผลตินํ้าประปาและการจายนํ้าประปาในโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ - 18 

แปลนขยายบอดักขยะ 
 

 
 



 จ - 19 

หนังสือการขอรับบริการเก็บขยะมูลฝอย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ - 20 

แปลนหองเก็บขยะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 จ - 21 

แปลนแสดงตําแหนงจุดติดตัง้อุปกรณดับเพลิงภายในอาคารบานพัก สําหรับผูพิการ 
หรือผูทุกพลภาพและคนชรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ - 22 

แปลนแสดงภูมิทัศนหนาชายหาด 
 

 
 



 จ - 23 

ระบบปองกันเตือนอัคคีภัยและการแจงเตือนภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ - 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ - 25 

แผนภูมิ การอพยพเม่ือเกิดภัย ซึนามิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ - 26 

เอกสารตอบรับจากราชการ เร่ืองการซอมดับเพลงิและฝกซอมอพยพหนีไฟ 
 



 จ - 27 

ภาพประกอบการซอมดับเพลงิและฝกซอมอพยพฯ 

 
 



 จ - 28 

ตัวอยางแผนการตรวจสอบระบบอัคคีภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ - 29 

ตัวอยางเอกสาร Preventive Maintenance ระบบปองกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการฯ 
1.ปมดับเพลงิ 

2. Emergency Light 

 



 จ - 30 

3.ถังดับเพลิง 
 
 
 



 จ - 31 

ตัวอยางเอกสาร Preventive Maintenance ระบบไฟฟาของโครงการฯ 
 

 



 จ - 32 

ตัวอยางเอกสาร Preventive Maintenance ระบบนํ้าใชประจําอาคาร 

 
 
 



 จ - 33 

ตัวอยางเอกสาร Preventive Maintanance ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 

  



 จ - 34 

ตัวอยางเอกสาร Preventive Maintenance Air Condition หองขยะเปยก 
 

 
 
 
 
 
 



 จ - 35 

ตัวอยางใบเสร็จคาสูบกากตะกอนของโครงการฯ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 จ - 36 

ตัวอยางใบเสร็จคามูลฝอยของโครงการฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 จ - 37 

เอกสารจากราชการ แจงพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
ของโครงการโรงแรมเขาหลัก 1  

 



 จ - 38 



 จ - 39 

แบบบันทึกการตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษ/เร่ืองรองเรียน 
ของโครงการโรงแรมเขาหลัก 1 ส่ิงแวดลอมภาค 15  

(ลงวันท่ี 13 ก.พ 2560)  



 จ - 40 

 
 



 จ - 41 
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