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บทที่         การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

พ้ืนที่โครงการมีเน้ือที่ทั้งหมด พ้ืนที่ 100-1-99 ไร่  มีพ้ืนผ่านการทำเหมืองแล้วประมาณ 42 ไร่  

ในการดำเนินการช่วงถัดไปตามแผนผังโครงการจะทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ ปัจจุบันมีลักษณะเป็นบ่อ  

การดำเนินโครงการอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

ประกอบด้วย ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์มนุษย์ 

และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ดังน้ัน จึงจำเป็นต้องประเมินผลกระทบที่จะเกิดจากการดำเนินโครงการ โดยใช้

ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างข้อมูลรายละเอียดโครงการ และข้อมูลสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพ่ือประเมินผล

กระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ พิจารณาผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการประเมินผลกระทบจากโครงการมีรายละเอียดดังน้ี 

 

4.1 ข้ันตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.1.1 การกลั่นกรองประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Screening)  

1. กิจกรรมของโครงการ 
กิจกรรมที่สำคัญที่เกิดจากการทำเหมือง ได้แก่ การใช้วัตถุระเบิดเพ่ือผลิตแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ 

เพ่ือนำมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในการประเมินผลกระทบจะนำเสนอ 2 กรณี คือการดำเนินโครงการในช่วงที่

ผ่านมา และการดำเนินโครงการในช่วงต่อไป 

1.1 ผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมาเพ่ือนำเสนอผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก 

การดำเนินทำเหมืองให้ทำเหมืองในช่วงที่ผ่านมา 

1.2 ผลกระทบจากการดำเนินโครงการในช่วงต่อไปเพ่ือคาดการณ์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก

กิจกรรมการทำเหมืองในช่วงที่มีการทำเหมือง 

2. ขอบเขตทางด้านภูมิศาสตร์ของการศึกษา 
กำหนดพ้ืนที่รัศมี 3 กม. จากพ้ืนที่โครงการ เป็นขอบเขตในการศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ 

3. เครื่องมือที่ใช้กลั่นกรองระดับผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จัดทำตารางสำรวจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (check list)  

4. ประเด็นและการกลั่นกรองรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สรุปประเด็นและการกลั่นกรองรายงานด้าน

สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พร้อมข้อมูลสนับสนุนดังตารางที่ 1.5-1 
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4.1.2 การกำหนดขอบเขตการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การทำเหมืองเพื่อผลิตแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ของโครงการ มีกิจกรรมการเจาะระเบิด การระเบิด 

กิจกรรมการบดย่อยในโรงแต่งแร่ รวมไปถึงกิจกรรมการขนส่ง กิจกรรมเหล่าน้ีอาจจะส่งผลกระทบต่อสถานท่ี

สำคัญต่างๆ ชุมชน พ้ืนที่อ่อนไหว (รูปท่ี 4.1.2-1) หากพิจารณาระยะห่างจากขอบเขตพ้ืนที่ทำเหมืองของโครงการ

ถึงตำแหน่งสถานที่ต้ังที่สำคัญสรุปได้ดังน้ี  

สถานท่ีต้ังสำคัญ ทิศเทียบกับโครงการ 
ระยะเทียบจากพ้ืนท่ี 
ทำเหมือง (กม.) 

1. บ้านราษฎรหมู่ท่ี 3 บ้านคลองหาเหนือ  ทางด้านทิศตะวันตก 0.06 

2. บ้านราษฎรหมู่ท่ี 3 บ้านคลองหาเหนือ  ทางทิศตะวันออก 0.15 

3. สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 0.8 

4. โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 0.8 

5. สำนักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 1.9 

6. โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.0 

7. วัดไทรโพธิ์งาม  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.0 

8. บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 4 บ้านต้นไทร  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.2 

9. บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 5 บ้านกอบแกบ ทางทิศใต้ 2.4 

10. โรงเรียนบ้านกอบแกบ  ทางทิศใต้ 2.5 

11. บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 2.5 

12. วัดกันตาราม  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 2.9 

13. หมู่ท่ี 4 บ้านหมาก  ทางด้านทิศใต้ 2.9 

14. รพ.สต.บ้านนาสาร ทางด้านทิศตะวันตก 2.9 

ที่มา : การสำรวจภาคสนามเดือนกรกฎาคม 2566 

 

4.1.3 ทางเลือกการพัฒนาโครงการ 

ทางเลือกการพัฒนาโครงการมี 2 แนวทาง ได้แก่ ทางเลือกด้านพ้ืนที่ และทางเลือกด้านวิธีการดำเนิน

โครงการ สำหรับทางเลือกด้านพ้ืนที่ได้พิจารณาที่ต้ังของโครงการ เน่ืองจากที่ต้ังโครงการมีความเหมาะสมด้าน

ลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ที่มีคุณสมบัติและปริมาณแร่ที่มากพอ การทำเหมืองภายในโครงการอยู่ในเขตตาม

แผนผังกำหนด และถัดไปประมาณ 60 ม. เป็นที่ต้ังของบ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ดังน้ัน ในการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการจะใช้ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างข้อมูลรายละเอียด

โครงการ และข้อมูลสภาพแวดล้อมปัจจุบันในพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการดำเนินโครงการ

ในช่วงต่อไป 
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วัดไทรโพธิ์งาม

สํานักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร

โรงเรียนบ้านกอบแกบ

วัดกันตาราม

สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ

โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร 

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 5 บ้านกอบแกบ

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 6 บ้าน
กอบแก้ววัฒนาภิบาล 

โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตําบลบ้านนาสาร

หมู่ที่ 4 บ้านหมาก 

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ 

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) และการสํารวจภาคสนาม (2566)

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

ประทานบัตรข้างเคียง

ตําแหน่งสําคัญ

รัศมี 3 กม.

ทิศทางระยะผลกระทบ

ระยะเทียบกับ
พื้นที่ทําเหมือง
ของโครงการ 

(กม.)

สถานที่สําคัญ

0.06บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

0.15บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออก

0.8สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

0.8โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

1.9สํานักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

2.0วัดไทรโพธิ์งาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.0โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.2บ้านราษฎร์หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.4บ้านราษฎร์หมู่ที่ 5 บ้านกอบแกบ

2.5โรงเรียนบ้านกอบแกบ ทางทิศใต้

2.5บ้านราษฎร์หมู่ที่ 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

2.9วัดกันตาราม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

2.9หมู่ที่ 4 บ้านหมาก ทางด้านทิศใต้

2.9รพ.สต.บ้านนาสาร ทางด้านทิศตะวันตก
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รูปที่ 4.1.2-1    แสดงตําแหน่งสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโครงการ

ศาสนสถาน

สถานศึกษา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
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4.2 การประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

4.2.1 ผลกระทบด้านลักษณะภูมิประเทศ 

4.2.1.1 ผลกระทบด้านลักษณะภูมิประเทศจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 
เน่ืองจากพ้ืนที่โครงการเป็นการขอประทานบัตรทับพ้ืนที่ประทานบัตรของผู้ขอเอง มีพ้ืนที่ผ่านการทำ

เหมือง ประมาณ 42 ไร่ ทางด้านทิศใต้ มีลักษณะเป็นบ่อเหมือง ส่วนบริเวณอ่ืนเป็นพ้ืนที่ราบใช้ประโยชน์เป็นพ้ืนที่

กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการทำเหมือง ได้แก่ พ้ืนที่กองเปลือกดินและเศษหิน พ้ืนที่ต้ังโรงแต่งแร่ บ่อดักตะกอน และ

อาคารสำนักงาน เป็นต้น นอกจากน้ีมีการปรับปรุงฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมือง โดยการปรับแต่งพ้ืนที่หน้า

เหมืองข้ันบันได ปลูกพืชคลุมดินบริเวณรอบพ้ืนที่เปิดเหมือง เพ่ือให้มีความสวยงามกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

โดยรอบ แต่เน่ืองจากพ้ืนที่โครงการยังคงเหลือแร่ในปริมาณมาก จึงดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณที่สามารถ

ดำเนินการได้ เช่น บริเวณพ้ืนที่ราบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง บนแนวคันทำนบดิน และโดยรอบพ้ืนที่โรงแต่ง

แร่ เป็นต้น พันธ์ุไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ กระถินณรงค์ สนประดิพัทธ์ และตีนเป็ด ที่ผ่านมามีเปลือกดินและเศษหิน

เกิดขึ้นได้นำไปใช้ในการปลูกต้นไม้ จัดทำถนนภายในโครงการ ส่วนที่เหลือนำเก็บกองบริเวณพ้ืนที่เก็บกองเปลือก

ดิน “ด1”-“ด6” พร้อมทั้งปลูกแนวต้นไม้บนคันทำนบดินเพ่ือเป็นแนวป้องกันผลกระทบ เมื่อมองเข้ามาในพ้ืนที่

โครงการจะไม่สามารถเห็นกิจกรรมของโครงการได้  

 
ภาพแสดงพ้ืนท่ีเคยผ่านการทำเหมืองทางด้านทิศใต้ของโครงการ 

 

4.2.1.2  ผลกระทบด้านลักษณะภูมิประเทศจากการดำเนินโครงการในช่วงต่อไป 
การเปล่ียนแปลงลักษณะภูมิประเทศเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ภายในบริเวณพ้ืนที่โครงการจะมีการเปิด

หน้าเหมืองและปรับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการนำทรัพยากรแร่มาใช้ มีความจำเป็นที่ ต้องทำการ

ปรับเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือการทำเหมืองของโครงการน้ีเป็นการทำเหมือง

โดยวิธีเหมืองหาบ บริเวณหน้าเหมืองจะมีลักษณะเป็นขั้นบันไดที่ระดับ ที่ระดับความสูง 27 ม.(รทก.) ลงไปถึงที่

ระดับความสูงประมาณ -40 ม.(รทก.) โดยผลิตแร่ยิปซัมจากระดับความสูงประมาณ 20 ม.(รทก.) ลงไปถึงที่ระดับ

ความสูงประมาณ 0 ม.(รทก.) และผลิตแร่แอนไฮไดรต์ จากระดับความสูงประมาณ 0 ม.(รทก.) ลงไปถึงที่ระดับ

ความสูงประมาณ -40 ม.(รทก.) มีพ้ืนที่ที่วางแผนทำเหมืองผลิตแร่รวมประมาณ 23 ไร่ ทั้งน้ีหากพิจารณา

ตลอดเวลา 12 ปี มีพ้ืนที่ที่ใช้ทำเหมืองประมาณ 23 ไร่ จากพ้ืนที่ทั้งหมด 100-1-99  ไร่ ที่ผลิตแร่มีพ้ืนที่เปิดหน้า

เหมืองทั้งหมดประมาณร้อยละ 23 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 



หน้า 4-5 

ในการทำเหมืองของโครงการจะประเมินผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศออกเป็น  

6 ช่วง ตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยมีช่วงระยะเวลาการผลิตช่วงปีที่ 1 ช่วงปีที่ 2 ช่วงปีที่ 3 ช่วงปีที่ 4-6  

ช่วงปีที่ 7-9 และช่วงปีที่ 10-12 ดังรูปท่ี 4.2.1-1 ถึงรูปท่ี 4.2.1-6 
1. แผนการทำเหมือง 

แผนผังการทำเหมืองเสนอกิจกรรมการทำเหมือง แบ่งออกเป็น 6 ช่วง โดยแต่ละช่วงมีรายละเอียด

ดังน้ี 

1) การทำเหมืองช่วงปีที่ 1 ระยะเวลาประมาณ 1 ปี เป็นการเตรียมการและพัฒนาพื้นที่โดยการ

เปิด Overburden บริเวณขอบบ่อเหมืองทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเตรียมการขยายพ้ืนที่การผลิตแร่

ยิปซัม โดยเปิดหน้าเหมืองเป็นช้ันๆ ในลักษณะขั้นบันได จากพ้ืนที่ที่มีระดับประมาณ 27 ม.(รทก.) ลงไปจนถึงที่

ระดับ 20 ม.(รทก.) คิดเป็นปริมาณ Overburden ที่จะต้องเปิดออกประมาณ 16,140 ลูกบาศก์เมตร (แน่น) หรือ

คิดเป็นประมาณ 18,900 ลบ.ม. (หลวม) แล้วนำไปเก็บกองบริเวณหมายอักษร ด7  

2) การทำเหมืองช่วงปีที่ 2 ระยะเวลาประมาณ 1 ปี เป็นการทำเหมืองต่อเน่ืองจากการทำเหมือง

ในช่วงแรกโดยเร่ิมทำเหมืองผลิตแร่ยิปซัมบริเวณทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ่อเหมือง ที่ช่วงระดับความสูง  

20 ม.(รทก.) ลงไปจนถึงที่ระดับความสูง 00 ม.(รทก.) จนหมดช้ันแร่ยิปซัมที่สามารถทำเหมืองได้ ตามแผนงาน

สามารถผลิตแร่ยิปซัมได้ประมาณ 71,600 เมตริกตัน และเริ่มทำเหมืองแร่แอนไฮไดรต์ต่อเน่ืองลงในแนวลึก 

ที่ช่วงระดับความสูงประมาณ 00 ม.(รทก.) ลงไปจนถึงที่ระดับความสูงประมาณ -10 ม.(รทก.) สามารถผลิตแร่

แอนไฮไดรต์ได้ประมาณ 148,400 เมตริกตัน  

3) การทำเหมืองช่วงปีที่ 3 ระยะเวลาประมาณ 1 ปี เป็นการทำเหมืองต่อเน่ืองจากการทำเหมือง

ในช่วงที่ผ่านมา พ้ืนที่การทำเหมืองผลิตแร่แอนไฮไดรต์ที่ช่วงระดับความสูงประมาณ -10 ม.(รทก.) ต่อเน่ืองไปทาง

ทิศตะวันตก สามารถผลิตแร่แอนไฮไดรต์ได้ ประมาณ 220,000 เมตริกตัน  

4) การทำเหมืองช่วงปีที่ 4-6 ระยะเวลาประมาณ 3 ปี เป็นการทำเหมืองต่อเน่ืองจากการทำ

เหมืองในช่วงที่ผ่านมา โดยเดินหน้างานขยายพ้ืนที่เพ่ือผลิตแร่แอนไฮไดรต์ที่ระดับความสูง -10 ม.(รทก.) ต่อเน่ือง

ออกไปทางทิศตะวันตกและเริ่มทำเหมืองในบ่อเหมืองลงไปที่ช่วงระดับความสูง -20 ม.(รทก.) สามารถผลิตแร่

แอนไฮไดรต์ได้ประมาณ 660,000 เมตริกตัน  

5) การทำเหมืองช่วงปีที่ 7-9 ระยะเวลาประมาณ 3 ปี เป็นการทำเหมืองต่อเน่ืองจากการทำ

เหมืองในช่วงที่ผ่านมาโดยเดินหน้าเหมืองผลิตแร่แอนไฮไดรต์ในบ่อเหมืองที่ระดับความสูง -20 ม.(รทก.) ถึง  

-30 ม.(รทก.) สามารถผลิตแร่แอนไฮไดรต์ได้ประมาณ 660,000 เมตริกตัน  

6) การทำเหมืองช่วงปีที่ 10-12 ระยะเวลาประมาณ 3 ปี เป็นเป็นช่วงสุดท้ายของแผนงานนี้  

การทำเหมืองในช่วงน้ีจะดำเนินการต่อเน่ืองจากการทำเหมืองในช่วงก่อนโดยเดินหน้าเหมืองผลิตแร่แอนไฮไดรต์ใน

บ่อเหมืองที่ช่วงระดับประมาณ -30 ม.(รทก.) -40 ม.(รทก.) จนเต็มพ้ืนที่ที่วางแผนทำเหมืองตามแผนงาน สามารถ

ผลิตแร่ แอนไฮไดรต์ได้ประมาณ 483,400 เมตริกตัน 
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รูปที่ 4.2.1-1      แสดงลักษณะหน้าเหมืองและภาพตัดขวางเมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองปีที่ 1

ลานกองแร่

20 ม.(รทก.)

A

ม.(รทก.)

ม.(รทก.)

ขอบเขตบ่อเหมืองในปัจจุบัน

ขอบเขตวางแผนทําเหมืองตามแผนงาน แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ขอบเขตพื้นที่โครงการA A'

กองเปลือกดิน

แนวภาพตัดขวาง A-A'

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

คลองหา

เส้นทางของโครงการ
เส้นทางของโครงการ 27

20
10
0

-10
-20
-30
-40

27
20
10
0

-10
-20
-30
-40

N
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บ่อดักตะกอน

โรงแต่งแร่

แนวกันเขตไม่ทําเหมือง
ขอบเขตการทําเหมือง

โรงซ่อม
สํานักงาน

คันทํานบและคูระบายน้ํา

บ่อSUM
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รูปที่ 4.2.1-2      แสดงลักษณะหน้าเหมืองและภาพตัดขวางเมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองปีที่ 2

-10 ม.(รทก.)

A

ขอบเขตบ่อเหมืองในปจัจุบัน

ขอบเขตวางแผนทําเหมืองตามแผนงาน แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ขอบเขตพื้นที่โครงการA A'

กองเปลือกดิน

แนวภาพตัดขวาง A-A'

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

คลองหา

เส้นทางของโครงการ
เส้นทางของโครงการ 27

20
10
0

-10
-20
-30
-40

27
20
10
0

-10
-20
-30
-40

ม.(รทก.)

ม.(รทก.)

N
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กองเปลือกดิน

บ่อดักตะกอน

โรงแต่งแร่

แนวกันเขตไม่ทําเหมือง
ขอบเขตการทําเหมือง

โรงซ่อม
สํานักงาน

คันทํานบและคูระบายน้ํา

บ่อSUM

หน้า 4-8

รูปที่ 4.2.1-3      แสดงลักษณะหน้าเหมืองและภาพตัดขวางเมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองปีที่ 3

-10 ม.(รทก.)

A

ม.(รทก.)

ม.(รทก.)

ขอบเขตบ่อเหมืองในปัจจุบัน

ขอบเขตวางแผนทําเหมืองตามแผนงาน แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ขอบเขตพื้นที่โครงการA A'

กองเปลือกดิน

แนวภาพตัดขวาง A-A'

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

คลองหา

เส้นทางของโครงการ
เส้นทางของโครงการ 27

20
10
0

-10
-20
-30
-40

27
20
10
0

-10
-20
-30
-40

N
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กองเปลือกดิน

บ่อดักตะกอน

โรงแต่งแร่

แนวกันเขตไม่ทําเหมือง
ขอบเขตการทําเหมือง

โรงซ่อม
สํานักงาน

คันทํานบและคูระบายน้ํา

บ่อSUM

หน้า 4-9

รูปที่ 4.2.1-4      แสดงลักษณะหน้าเหมืองและภาพตัดขวางเมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองช่วงปีที่ 6

-20 ม.(รทก.)
-10 ม.(รทก.)

A

ขอบเขตบ่อเหมืองในปัจจุบัน

ขอบเขตวางแผนทําเหมืองตามแผนงาน แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ขอบเขตพื้นที่โครงการA A'

กองเปลือกดิน

แนวภาพตัดขวาง A-A'

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

คลองหา

เส้นทางของโครงการ
27
20
10
0

-10
-20
-30
-40

27
20
10
0

-10
-20
-30
-40

ม.(รทก.)

ม.(รทก.)

N
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สํานักงาน
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รูปที่ 4.2.1-5      แสดงลักษณะหน้าเหมืองและภาพตัดขวางเมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองช่วงปีที่ 9

-30 ม.(รทก.)-20 ม.(รทก.)

A

ม.(รทก.)

ม.(รทก.)

ขอบเขตบ่อเหมืองในปัจจุบัน

ขอบเขตวางแผนทําเหมืองตามแผนงาน แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ขอบเขตพื้นที่โครงการ

กองเปลือกดิน

แนวภาพตัดขวาง A-A'

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

คลองหา

เส้นทางของโครงการ
27
20
10
0

-10
-20
-30
-40

27
20
10
0

-10
-20
-30
-40

A A'

N
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รูปที่ 4.2.1-6      แสดงลักษณะหน้าเหมืองและภาพตัดขวางเมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองช่วงปีที่ 12
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กองเปลือกดิน

บ่อดักตะกอน

โรงแต่งแร่

แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ขอบเขตการทําเหมือง
โรงซ่อม

สํานักงาน
คันทํานบและคูระบายน้ํา

บ่อSUM

-40 ม.(รทก.)

A

ม.(รทก.)

ม.(รทก.)

ขอบเขตบ่อเหมืองในปัจจุบัน

ขอบเขตวางแผนทําเหมืองตามแผนงาน แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ขอบเขตพื้นที่โครงการ

กองเปลือกดิน

แนวภาพตัดขวาง A-A'

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

คลองหา

เส้นทางของโครงการ
27
20
10
0

-10
-20
-30
-40

27
20
10
0

-10
-20
-30
-40

A A'

N



หน้า 4-12 

2. การเก็บกองแร่ 
จากกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการระยะเวลาการผลิตแร่ทั้งหมด 12 ปี จะมีปริมาณแร่ยิปซัม 

71,600 เมตริกตัน และปริมาณแร่แอนไฮไดรต์ที่สามารถทำเหมืองได้ประมาณ 2,171,800 เมตริกตัน ตามแผนการ

ดำเนินโครงการจะทำการผลิตแร่ในแต่ละวันให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อ โดยจะไม่มีการเก็บกองแร่ใน

บริเวณพ้ืนที่โครงการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถนำแร่ที่ผ่านการระเบิดแล้วออกจากหน้าเหมือง

เพ่ือเข้าสู่โรงแต่งแร่ทั้งหมด และจำเป็นต้องเก็บกองที่ปรึกษาฯ เสนอให้เก็บกองช่ัวคราวในพ้ืนที่ทำเหมืองบริเวณที่

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำเหมือง โดยให้ควบคุมความสูงของกองแร่ไม่ให้มากเกินไป ควบคุมความลาดชันและ

ลักษณะกองแร่ให้อยู่ในลักษณะที่มั่นคงแข็งแรงเสมอ เพ่ือป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการเลื่อนไหลของกองแร่

ดังจะได้เสนอในมาตรการต่อไป 

3. การเก็บกองเปลือกดินและเศษหินที่เกิดจากการทำเหมือง 
ปริมาณเปลือกดินเศษหินที่เกิดข้ึน สำหรับโครงการทำเหมืองน้ีพ้ืนที่วางแผนทำเหมืองผลิตแร่เป็น

พ้ืนที่บ่อเหมืองที่มีการทำเหมืองมาแล้ว ช้ันที่ปิดทับช้ันแร่ (Overburden) จึงได้มีการเปิดออกไปแล้วเป็นส่วนใหญ่

โดยเปลือกดินในช่วงที่ผ่านมาได้ถูกเก็บกองไว้บริเวณ หมายอักษร “ด1”- “ด6” สภาพปัจจุบันมีพืชคลุมดินข้ึนปก

คลุม เต็มทั่วเกือบทุกบริเวณแล้วสำหรับ Overburden ที่จะต้องเปิดออกตามแผนงานทำเหมืองน้ีคิดเป็นปริมาณ

เปลือกดินที่ต้องขุดขนย้ายออกประมาณ 18,900 ลูกบาศก์เมตร (แน่น) ได้เตรียมพ้ืนที่สำหรับเก็บกองไว้บริเวณ 

“ด7” พ้ืนที่ประมาณ 4 ไร่ สามารถรองรับเปลือกดิน-เศษหินจากการเปิด Overburden ได้ 

ในการเก็บกองจะควบคุมความลาดชันของกองประมาณ 27 องศา พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินพวก

พืชตระกูลถ่ัวเพ่ือลดการกัดเซาะพังทลายจากน้ำฝนและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน และจะจัดทำแนวคันดิน 

และมีคูระบายน้ำรอบๆ กองดินเพ่ือรับน้ำที่ชะล้างในพ้ืนที่ไปลงบ่อดักตะกอนที่ได้จัดเตรียมไว้  

ในการดำเนินการทำเหมืองจะมีการปรับปรุงสภาพภูมิประเทศบริเวณพ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมือง 

พร้อมทั้งดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่ตามที่ปรึกษาฯ เสนอไว้ในบทที่ 6 ต่อไป  

เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ พบว่าผลกระทบต่อสภาพภูมิ

ประเทศอยู่ในระดับปานกลาง โดยเป็นผลกระทบระยะยาวแต่จะจำกัดขอบเขตเฉพาะภายในพ้ืนที่โครงการเท่าน้ัน 

 

4.2.2 ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศที่สำคัญ ได้แก่ อุณหภูมิ โดยจะข้ึนกับสภาพ 

ภูมิประเทศของพ้ืนที่โครงการและลมมรสุมที่พัดผ่าน ปริมาณฝนท่ีขึ้นกับอิทธิพลของลมมรสุม ความช้ืนสัมพัทธ์ 

มีความสัมพันธ์กับมวลอากาศ และอิทธิพลของลมมรสุม ความเร็วและทิศทางลมที่ขึ้นอยู่กับลมมรสุม โดยพ้ืนที่

โครงการได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

โครงการมีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 100-1-99 ไร่ ขอบเขตพ้ืนที่และกิจกรรมของโครงการจะอยู่เฉพาะ

ภายในโครงการเท่าน้ันไม่ส่งผลหรือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว ทั้งในช่วงที่

ผ่านมา และช่วงต่อไป ดังน้ันประเด็นที่จะพิจารณา คือ ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการทำเหมือง
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กิจกรรมการขุดปรับพ้ืนที่ การปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ และกิจกรรมการใช้ยานพาหนะ โดยจะเป็นผลกระทบใน

ด้านการเพ่ิมปริมาณฝุ่นละออง ในการประเมินจะประเมินร่วมกับผลกระทบด้านฝุ่นละออง โดยพิจารณาความเร็ว

และทิศทางลมในแต่ละช่วงฤดูกาล ประกอบกับประเมินผลกระทบต่อพ้ืนที่อ่อนไหวโดยรอบโครงการ 

 

4.2.2.1 ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 

บริเวณพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่ผ่านการทำเหมืองตามประทานบัตรที่ 30224/15664 ของบริษัท  

แร่สัมพันธ์ จำกัด โดยรวบรวมข้อมูลรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาของโครงการ (รายงาน Monitor 2559-2561) (เน่ืองจาก

ประทานบัตรดังกล่าวหมดอายุในปี 2561) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศ

ตะวันตก บริเวณวัดไทรโพธ์ิงาม บ้านเรือนราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันออก และบริเวณ 

โรงแต่งแร่ของโครงการ พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าความเข้มข้นอยู่ในช่วง 0.124-0.294 มก./ลบ.ม. 

เมื่อนำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24  

(พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ที่กำหนดปริมาณ TSP ไว้ไม่เกิน 0.330 

มก./ลบ.ม. มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท้ังหมด ส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) มาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ได้กำหนดให้

ตรวจวัด 

สำหรับการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นจากการทำเหมือง อันมีสาเหตุมาจากกิจกรรม

หลัก 3 แหล่ง ได้แก่ การระเบิดหน้าเหมือง การขนส่งแร่ และการบดย่อยแร่ มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ฝุ่นละอองจากการระเบิดหนา้เหมือง 
มีแหล่งกำเนิดอยู่ในพ้ืนที่หน้าเหมือง ซึ่งเป็นฝุ่นที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น การเจาะรูระเบิด  

การระเบิดหิน และการขุดตักแร่ เป็นต้น จากการศึกษาของกองการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรธรณี พบว่าลักษณะ

การเกิดฝุ่นจะแผ่รัศมีประมาณ 2-2.5 เท่า ของความยาวหน้าระเบิด แล้วจะจางหายไปภายในเวลา 2 นาที ที่บริเวณ

หน้าเหมือง จากน้ันจะเคล่ือนที่ไปตามทิศทางลมในลักษณะลำยาวและหายไปในเวลา 5-10 นาที หลังจากการระเบิด 

ในการออกแบบการระเบิดของโครงการท่ีผ่านมา ได้วางแผนให้มีความยาวหน้าระเบิดสูงสุดไม่เกิน 9 ม. ดังน้ัน  

ฝุ่นละอองจึงสามารถฟุ้งกระจายไปได้ไกลที่สุดเป็นระยะทางประมาณ 22.5 ม. (2.5 เท่า) จะไม่ส่งผลกระทบถึง

แหล่งรับผลกระทบที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ทำเหมืองของโครงการ หากพิจารณาสถานท่ีที่อยู่ท้ายลมจากพ้ืนที่โครงการ

และอยู่ใกล้พ้ืนที่โครงการที่สุด ได้แก่ บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก ระยะประมาณ 

60 ม. รวมถึงตำแหน่งสถานที่สำคัญที่อยู่ไกลออกไปจะได้รับผลกระทบในระดับต่ำ แม้ว่าในช่วงแรกกิจกรรมของ

โครงการอาจมีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกสู่พ้ืนที่ข้างเคียงบ้างแต่หลังจากลดระดับหน้าเหมืองลงแล้ว

ผลกระทบจึงลดลงด้วย อีกทั้งบริเวณพ้ืนที่โครงการตามแผนงานกำหนดให้มีแนวปลูกต้นไม้ฟ้ืนฟูโดยรอบ  

จึงสามารถเป็นแนวป้องกันผลกระทบและช่วยลดความเข้มข้นฝุ่นละอองได้ในระดับหน่ึง ประกอบกับฝุ่นที่เกิดจาก

การระเบิดเป็นฝุ่นที่เกิดข้ึนในระยะเวลาอันสั้น สามารถจำกัดขอบเขตการฟุ้งกระจายได้สอดคล้องกับข้อมูลผลการ
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ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ผ่านมาตามรายงาน Monitor ปี 2559-2561 เมื่อนำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดความเข้มข้น TSP ไว้ไม่เกิน 0.330 มก./ลบ.ม. พบว่า สถานีตรวจวัดที่อาจ

ได้รับผลกระทบจากโครงการใต้ทิศทางลมหลักและสถานีตรวจวัดใกล้เคียงโครงการมีผลการตรวจวัดต่ำกว่าสถานี

ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดผลกระทบบริเวณโรงแต่งแร่ของบริษัทฯ และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด  

2. ฝุ่นละอองจากการขนส่งแร ่
การดำเนินกิจกรรมของโครงการที่ผ่านมาทำการลำเลียงแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ จากหน้าเหมือง

เข้าสู่โรงแต่งแร่ของโครงการ แม้ว่าการขนส่งน้ีจะเป็นสาเหตุให้เกิดฝุ่นละออง แต่ด้วยสภาพเส้นทางขนส่งมีแนว

ต้นไม้บดบัง ประกอบกับโครงการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันฝุ่นละอองท่ีเกิดขึ้นจากเส้นทางดังกล่าวโดยที่

ผ่านมาโครงการได้ใช้น้ำจากบ่อเหมืองของโครงการ ซึ่งมีน้ำเพียงพอในการฉีดพรมทั้งปี โดยใช้รถบรรทุกน้ำขนาด 

12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ว่ิงฉีดพรมน้ำบนเส้นทางดังกล่าวเป็นประจำทุกวัน ดังน้ัน ผลกระทบในเร่ืองฝุ่นจากการ

ขนส่งแร่ของโครงการจะเกิดขึ้นในระดับต่ำ และสามารถควบคุมได้ 

3. ฝุ่นจากการบดย่อยแร่ 
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกระบวนการแต่งแร่น้ันจะเริ่มต้ังแต่รถบรรทุกนำแร่มาเทลง

บนยุ้งรับหิน จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หลังจากน้ันแร่ก้อนจะผ่านปากโม่ใหญ่เพ่ือทำการบด

ย่อยให้ได้หินที่มีขนาดตามต้องการ ซึ่งการบดย่อยน้ีจะก่อให้เกิดฝุ่นละอองข้ึนอย่างต่อเน่ือง และถ้ามีลมพัดก็จะทำ

ให้ฝุ่นละอองเหล่าน้ีฟุ้งกระจายไปได้ง่ายขึ้น การทำเหมืองของโครงการจะนำแร่ที่ได้จากหน้าเหมืองไปทำการบด

ย่อยที่โรงแต่งแร่ของโครงการ ในลักษณะการบดย่อยแร่เบ้ืองต้นซึ่งมีขนาดปากโม่ (Jaw Crusher) 42x30 น้ิว 

จำนวน 1 ชุด มีกำลังการผลิตสูงสุด 75 เมตริกตัน/ชม. การเกิดฝุ่นละอองจะเกิดข้ึนตลอดกระบวนการบดย่อยแร่

นับต้ังแต่เริ่มนำหินก้อนที่ได้จากการระเบิดบริเวณหน้าเหมืองเทลงสู่ Hopper การบดย่อยแร่ของเคร่ืองบดย่อยแร่ 

(Jaw Crusher) การคัดขนาดแร่ด้วยตะแกรงสั่น (Vibrating Screen) รวมท้ังการลำเลียงแร่ที่บดย่อยได้ขนาดแล้ว

ลงเทกองบริเวณลานกองแร่โดยสายพานลำเลียง จะเห็นว่าข้ันตอนการบดย่อยแร่จะทำให้เกิดฝุ่นละอองข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองตลอดกระบวนการ และถ้ามีลมพัดแรงจะทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปได้ง่ายย่ิงข้ึน 

 

4.2.2.2 ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการดำเนินโครงการในช่วงต่อไป 

ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในช่วงต่อไปได้พิจารณาการประเมินผลกระทบจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง คือ กระบวนการทำเหมือง ในการประเมินค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมือง

พิจารณากระบวนการที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองจากการผลิตแร่ และการขนส่งแร่ ส่วนฝุ่นละอองที่เกิดจากการเจาะ

กระแทกหินให้แตกหัก การตักหินใส่รถบรรทุก จะไม่ได้นำมาพิจารณาด้วย เน่ืองจากกิจกรรมดังกล่าวสามารถ

ควบคุมผลกระทบให้อยู่ในระดับต่ำได้ รายละเอียดการประเมินในแต่ละกิจกรรมมีดังน้ี 



หน้า 4-15 

1. การผลิตแร่ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ การเจาะรูระเบิด และการระเบิด ซึ่งก่อให้เกิดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองในลักษณะที่แตกต่าง และใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างชนิดกัน รายละเอียดการคำนวณดังน้ี 
1.1 ฝุ่นจากการเจาะรูระเบิด  

การทำเหมืองผลิตแร่ของโครงการ จะใช้เครื่องเจาะ Hydraulic Crawler Drill ประเภท Top 

Hammer ขนาดรูเจาะ Ø 3 น้ิว มีระยะความหนาของการระเบิด (Burden) ประมาณ 3 ม. ระยะห่างระหว่าง

รูเจาะ (Spacing) 3 ม. ความสูงหน้าเหมือง 10 ม. และปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 65 กก./จังหวะถ่วง ยกเว้น

บริเวณหน้าเหมืองที่อยู่ใกล้บ้านราษฎรบริเวณหลักหมุดที่ 5-8 ทางด้านทิศตะวันออก และระหว่างหมุดที่ 11-13

ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ที่ใช้ไม่เกิน 23 กก./จังหวะถ่วง รายละเอียดการคำนวณมีดังน้ี 

1) กรณีไม่มีการควบคุม 
ในกรณีที่ไม่มีการควบคุมหมายถึงกรณีที่เลวร้ายที่สุดในขณะปฏิบัติงาน โดยไม่มีการฉีด

พรมน้ำหรือการติดต้ังถุงกรองที่หัวเจาะระเบิดโดยมีรายละเอียดในการประเมินดังน้ี 

จากสมการ  

ikpy,
E  =  A x OpHrs x EFi (1) 

หาค่าตัวแปรในสมการ  
Ekpy, i =  อัตราการปล่อยมลพิษ, (กิโลกรัม/ปี) 

A  = กิจกรรมการดำเนินงานต่อช่ัวโมงการทำงานของเคร่ืองจักร, (เมตริกตัน/

ช่ัวโมง) ค่า A เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อช่ัวโมงการทำงานของ

เครื่องจักร ตามแผนผังการทำเหมืองจะใช้เครื่องเจาะ Hydraulic 

Crawler drill ขนาดดอกเจาะ 3 น้ิว ปฏิบัติงานเพียง 3 ช่ัวโมง/วัน หาก

ประเมินผลกระทบฝุ่นละอองจากการระเบิด อัตราการผลิตตามแผนผัง

โครงการสูงสุดต่อปี คือ 180,000 เมตริกตัน/ปี ดังน้ัน 1 วัน จะผลิตแร่ได้

เท่ากับ 180,000 เมตริกตัน/300 วัน เท่ากับ 600 เมตริกตัน/วัน 

OpHrs = ช่ัวโมงการทำงาน, (ช่ัวโมง/ปี) 

EFi =   ปัจจัยการปล่อยมลพิษไม่สามารถควบคุมได้, (กิโลกรัม/ตัน) 

แทนค่าในสมการ 
- การหาค่า A เมื่อ A คือ กจิกรรมการดำเนินงานต่อช่ัวโมงของเครื่องจักร, (ตัน/ช่ัวโมง) 

A  = 
ปริมาณแร่ทีส่ามารถทำเหมืองได้ต่อปี

ช่ัวโมงการทำงานของเคร่ืองจักร 

 

   = 
180,000 /ปี 

(3 ชม./1 วัน x 300 วัน/1 ปี)

 =  200 เมตริกตัน/ชม.   
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- การหาค่า  OpHrs ช่ัวโมงการทำงาน, (ช่ัวโมง/ปี) 

ตามแผนผังการทำเหมืองจะใช้เครื่องเจาะ Hydraulic Crawler drill ขนาดดอกเจาะ  

3 น้ิว ปฏิบัติงานเพียง 3 ช่ัวโมง/วัน ระยะเวลาการทำงานในช่วงระยะดำเนินการประมาณ 1 ปี ทำงาน 300 วัน 

ดังน้ัน เคร่ืองจักรทำงาน 3x300 = 900 ช่ัวโมง/ปี  

- การหาค่า EFi , (กิโลกรัม/ตัน) 
ค่า EFTSP เท่ากับ 0.60 กก./รูเจาะ อ้างอิงจาก Emission factor of TSP; กิจกรรมการ

เจาะรูระเบิดสัมพันธ์กับการทำเหมืองแบบวิธีเหมืองหาบ จาก National pollutant inventory emission 

estimation technique manual for mining version 3.1, 2012)  

ดังน้ัน ค่า EFTSP ของฝุ่นจากการเจาะรูระเบิดของโครงการ จะเท่ากับ 0.003 กก./ตัน 

(0.60 กก./รูเจาะ x 3 รูเจาะ/1วัน x 1วัน/600 เมตริกตัน)  

แทนค่าลงในสมการ 

ikpy,
E  = A x OpHrs x EFi   

= 200x 900 x 0.003  

= 540 กก./ปี  

หรือประมาณ 666,667 มก./วัน 
540 กก.

x 
1 ปี 

x 
106 มก. 

ปี 300 วัน 1 กก. 
 

2) กรณีมีการควบคุม 
ในกรณีที่มีการควบคุมหมายถึง ในขณะปฏิบัติหน้าที่มีการฉีดพรมน้ำหรือการติดต้ังถุง

กรองฝุ่นละอองที่หัวเจาะโดยมีรายละเอียดในการประเมินดังน้ี 

จากสมการ  

ikpy,
E  =  A x OpHrs x EFi x [1-

100

CE
i ]   (2) 

หาค่าตัวแปรในสมการ   
Ekpy, i  = อัตราการปล่อยมลพิษ, (กิโลกรัม/ปี) 

A     = กิจกรรมการดำเนินงานต่อช่ัวโมงการทำงานของเครื่องจักร, (เมตริกตัน/

ช่ัวโมง) ค่า A เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่อช่ัวโมงการทำงานของ

เคร่ืองจักร ตามแผนผังการทำเหมืองจะใช้เครื่องเจาะ Hydraulic Crawler 

drill ขนาดดอกเจาะ 3 น้ิว ปฏิบัติงานเพียง 3 ช่ัวโมง/วัน หากประเมิน 

ผลกระทบฝุ่นละอองจากการระเบิด อัตราการผลิตตามแผนผังโครงการสูงสุด

ต่อปี  คือ  180,000 เมต ริก ตัน /ปี  ดั งน้ัน  1 วัน  จะผลิตแร่ได้ เท่ ากับ 

180,000/300 เท่ากับ 600 เมตริกตัน/วัน 

OpHrs = ช่ัวโมงการทำงาน, (ช่ัวโมง/ปี) 
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EFi = ปัจจัยการปล่อยมลพิษไม่สามารถควบคุมได้, (กิโลกรัม/ตัน) 

CEi = ประสิทธิภาพการควบคุม, (%) จากตารางที่ 4.2.2-1 จากข้อมูลประสิทธิภาพ

การควบคุมของเครื่องจักร พบว่า รถเจาะ Hydraulic ที่ติดต้ังถุงกรองฝุ่นจะ

สามารถควบคุมได้ถึง 99%  

ตารางที่ 4.2.2-1 ประสิทธิภาพการควบคุม 

Operation/Activity Control method and emission reduction 
Coal Mines 
Scrapers on topsoil 

 
50 % control when soil is naturally or artificially moist 

Dozers on coal or other material No control

Drilling 99% for fabric filters 

70% for water sprays

Blasting coal or overburden No control 

Loading trucks No control

Hauling 50% for level 1 watering (2 litres/m2/h) 

75% for level 2 watering (2 litres/m2/h) 

100% for sealed or salt-encrusted roads

Unloading trucks 70% for water sprays

Draglines Control dust by minimizing drop height

Loading stockpiles 50% for water sprays 

25% for variable height stacker 

75% for telescopic chute with water sprays 

99% for total enclosure

Unloading  50% for water sprays (unless underground recovery then, no control 

needed)

Wind erosion from stockpiles 50% for water sprays 

30% for wind breaks 

99% for total enclosure  

30% for primary earthworks (reshaping/profiling, drainage structures 

installed) 

30% for rock armour and/or topsoil applied

Loading to trains 70% for enclosure 

99% for enclosure and use of fabric filters

Miscellaneous transfer and 

conveying 

90% control allowed for water sprays with chemicals 

70% for enclosure 

99% for enclosure and use of fabric filters
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ตารางที่ 4.2.2-1 ประสิทธิภาพการควบคุม (ต่อ) 

Operation/Activity Control method and emission reduction 
Wind erosion 30% for primary rehabilitation 

40% for vegetation established but not demonstrated to be self-

sustaining. Weed control and grazing control. 

60% for secondary rehabilitation 

90% for revegetation 

100% for fully rehabilitated (release) vegetation 

Metalliferous Mines 
All activities listed in Table 2 

 

30% for windbreaks 

50% water sprays to keep ore wet 

65% for hooding with cyclones 

75% for hooding with scrubbers 

83% for hooding with fabric filters 

100% enclosed or underground

Pit retention 50% for TSP 

5% for PM10

ที่มา : Emission estimation technique manual for mining version 3.1 (NPI, 2012) 
 

แทนค่าลงในสมการ 

ikpy,
E  = A x OpHrs x EFi x [1-

100

CE
i ]   

  = 200x900x0.003x [1-
100
99 ]    

  = 5.4 กก./ปี   

หรือประมาณ 18,000  มก./วัน 
5.4 กก.

x 
1 ปี 

x 
106 มก. 

ปี 300 วัน 1 กก. 

 

น่ันคือ อัตราการปล่อยฝุ่นละอองของเคร่ืองเจาะระเบิด โดยอัตราการปล่อยฝุ่นละอองใน

กรณีที่ไม่มีการควบคุมประมาณ 540 กก./ปี หรือประมาณ 1,800,000 มก./วัน 

และกรณีที่มีการควบคุมประมาณ 5.4 กก./ปี หรือประมาณ 18,000 มก./วัน ทั้งน้ีฝุ่น

ละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการเจาะรูระเบิด ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ใกล้เคียงได้มากน้อยเพียงใดขึ้นได้กับ

หลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ ทิศทางลม ระยะห่างต่อพ้ืนที่อ่อนไหว (ชุมชน วัด โรงเรียน) และบริเวณพ้ืนที่ที่

ดำเนินกิจกรรม จากสถิติภูมิอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ค่าความเร็วลมเฉล่ียต่ำของค่าสถิติ

ภูมิอากาศ 10 ปี (ปี 2557-2566) มีค่าเท่ากับ 1.1 นอต หรือ 0.56 ม./วินาที มีทิศทางลมที่พัดเข้าหาแหล่งรับ

ผลกระทบ จำนวน 3 ทิศ ได้แก่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (มกราคมถึงเมษายน และพฤศจิกายนถึงธันวาคม)  
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ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (พฤษภาคมถึงตุลาคม) และทิศตะวันตก (พฤษภาคม) เพ่ือคาดการณ์ผลกระทบด้านฝุ่นละออง

จากการเจาะรูระเบิดสามารถคำนวณหาความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองโดยใช้สมการ Box Model ดังน้ี 

C (mg/m3) = 
M(m)x (m/s)x w d(m)

Q
       

เมื่อ C = ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น 

 Q = ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น (Emissions) 

 d = ความกว้างของพ้ืนที่ (ม.) ในที่น้ีใช้ความกว้างของพ้ืนที่ด้านที่ต้ังฉากกับลม

ในแต่ละทิศทาง 

 W = ความเร็วลม โดยจะใช้จากสถิติภูมิอากาศในคาบ 10 ปี (2557-2566) ของ

สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี มีค่าความเร็วลมเฉล่ียต่ำสุด 1.1 นอต 

หรือประมาณ 0.56 ม./วินาที โดยทิศทางลม 3 ทิศ ได้แก่ ทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือ (มกราคมถึงเมษายน และพฤศจิกายนถึงธันวาคม) ทิศตะวันตก

เฉียงใต้ (พฤษภาคมถึงตุลาคม) และทิศตะวันตก (พฤษภาคม) 

M =  Planetary Boundary Layer Height (PBLH) โดยใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2566 

ของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นข้อมูลในการประเมิน ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในเดือนตุลาคม เท่ากับ 324.34 ม. ดังตารางที่ 4.2.2-2 

วิธีการคำนวณและเลือกใช้ค่า Planetary Boundary Layer Height (PBLH) 
1. สืบค้นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา โดยค้นหารหัสสถานีของจังหวัดสุราษฎร์

ธานี จากเว็บไซต์ http://ozone.tmd.go.th/wi_map.htm   

2. ค่าของข้อมูลที่นำมาใช้ในการคำนวณเป็นค่าคาดการณ์ ราย 1 ช่ัวโมง ตลอดปี 

2566  

3. ขั้นตอนการหาค่า PBLH  

3.1  ที่ปรึกษาได้นำข้อมูล/ค่าคาดการณ์ราย 1 ช่ัวโมง ของสถานีสุราษฎร์ธานี 

รหัสสถานี 551201 มาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยรายเดือน (รวมจำนวนข้อมูลทั้งหมดของสถานีสุราษฎร์ธานี เท่ากับ 

8,186 ค่า) 

3.2  ค่าเฉลี่ยที่ได้แต่ละเดือนมาสรุปเป็นรายปี และเลือกใช้ค่าที่น้อยที่สุด 

(ตารางที่ 4.2.2-2) 
3.3  การนำข้อมูลไปใช้ 

ที่ปรึกษาได้เลือกค่า PBLH ในเดือนที่ต่ำสุด เพ่ือเป็นตัวแทนการประเมิน

ในกรณีเลวร้าย (worst case) และสำหรับสถานีสุราษฎร์ธานี รหัสสถานี 551201 มีค่า Planetary Boundary 

Layer Height (PBLH) ต่ำสุด เท่ากับ 324.34 จึงนำมาใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 4.2.2-2 ค่า Planetary Boundary Layer Height (PBLH) เฉลี่ยของสถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี

รหัสสถานี 551201 ปี 2566 

เดือน Planetary Boundary Layer Height : PBLH (ม.) 
มกราคม 553.02 

กุมภาพันธ์ 476.51 

มีนาคม 457.24 

เมษายน 411.92 

พฤษภาคม 416.41 

มิถุนายน 486.43 

กรกฎาคม 460.15 

สิงหาคม 480.75 

กันยายน 412.45 

ตุลาคม 324.34 
พฤศจิกายน 475.68 

ธันวาคม 520.32 

ที่มา : ศูนย์โอโซนและรังสี, กรมอุตุนิยมวิทยา (http://ozone.tmd.go.th/wi_map.htm, เมษายน 2567)  
หมายเหตุ : ใช้ค่า Planetary Boundary Layer Height (PBLH) เป็นตัวแทนค่า Mixing Height  
              เป็นค่าเฉล่ียรายชั่วโมงตรวจวัดทุกวันต่อเนื่อง 

 

สามารถคาดการณ์ความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายจากบริเวณพ้ืนที่เจาะรูระเบิด

ไปยังแหล่งรับผลกระทบตามทิศทางลมในแต่ละทิศทางในกรณีแทนค่าในสมการได้ดังนี้ 

พิจารณาความยาวของพื้นท่ีที่ต้ังฉากกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
- กรณีที่ไม่มีการควบคุม 

C   = 
1,800,000 มก./วัน x วัน/(24x60x60 วินาที) 

560 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 ม. 

= 0.000205 มก./ลบ.ม.   

- กรณีที่มีการควบคุม 

C   = 
18,000 มก./วัน x วัน/(24x60x60 วินาที)

560 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 ม. 

= 0.00000205 มก./ลบ.ม.  

จากการประเมินปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการเจาะ 

รูระเบิดของโครงการโดยสมการและจำลองลักษณะ Box Model โดยพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ พบว่า กรณีที่ไม่มีการควบคุมจะมีค่าฝุ่นละอองเกิดขึ้นประมาณ 0.000205 มก./ลบ.ม. และ

กรณีมีการควบคุม โดยการฉีดพรมน้ำและรถเจาะที่มีถุงกรองจะมีค่าฝุ่นละอองเกิดขึ้นประมาณ 0.00000205  

มก./ลบ.ม. เมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับผลกระทบที่อยู่ภายใต้ทิศทางลมทั้งสองทิศ พบว่า โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 
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สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ และชุมชนบ้านหาเหนือ ถึงแม้ว่าการประเมิน

ฝุ่นจากตัวของ Box Model จะครอบคลุมเพียงสถานที่ที่กล่าวมาข้างต้น และบางชุมชนไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง Box 

Model ก็อาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองได้เหมือนกันในกรณีที่ลมอาจเปลี่ยนทิศ สามารถคำนวณหาความ

เข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองโดยใช้สมการ Box Model พร้อมทิศทางลมได้ดังรูปท่ี 4.2.2-1 

สำหรับความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จากข้อมูลในรายงาน

การศึกษา Tanbreez project เรื่อง Dust dispersion study โดย Douglas R. Clark (2013) ได้มีการศึกษา

สัดส่วนระหว่างความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ต่อความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่

เกิดข้ึนจากการระเบิดพบว่ามีสัดส่วนประมาณ 52% ซึ่งจากผลการประเมินโดยใช้ Box Model พบว่า กรณีที่ไม่มี

การควบคุมจะมีค่าความเข้มข้น TSP ประมาณ 0.000205 มก./ลบ.ม. ดังน้ันจะมีความเข้มข้น PM-10 ประมาณ 

0.000107 มก./ลบ.ม. (0.000205x52% มก./ลบ.ม.) กรณีที่มีการควบคุมจะมีค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ประมาณ 

0.00000205 จะมีความเข้มข้น PM-10 ประมาณ 0.00000107 มก./ลบ.ม. (0.00000205x52% มก./ลบ.ม.) เมื่อ

นำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.

2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ที่กำหนดความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) 

ไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ไว้ไม่เกิน 0.12 

มก./ลบ.ม. พบว่าค่าที่ประเมินได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด     
พิจารณาความยาวของพื้นที่ที่ต้ังฉากกับทิศตะวันตก 
- กรณีที่ไม่มีการควบคุม 

C   = 
1,800,000 มก./วัน x วัน/(24x60x60 วินาที) 

500 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 ม. 

= 0.000229 มก./ลบ.ม.   

- กรณีที่มีการควบคุม 

C   = 
18,000 มก./วัน x วัน/(24x60x60 วินาที)

500 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 ม. 

= 0.00000229 มก./ลบ.ม.  

จากการประเมินปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการเจาะรูระเบิด

ของโครงการโดยสมการและจำลองลักษณะ Box Model โดยพัดมาจากทิศตะวันตก พบว่ากรณีที่ไม่มีการควบคุม

จะมีค่าฝุ่นละอองเกิดข้ึนประมาณ 0.000229  มก./ลบ.ม. และกรณีมีการควบคุม โดยการฉีดพรมน้ำและรถเจาะที่

มีถุงกรองจะมีค่าฝุ่นละอองเกิดขึ้นประมาณ 0.00000229 มก./ลบ.ม. เมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับผลกระทบที่อยู่

ภายใต้ทิศทางลม พบว่า บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางด้านทิศตะวันออก จะได้รับผลกระทบภายใต้

ทิศทางลมดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม สามารถคำนวณหาความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองโดยใช้สมการ  

Box Model พร้อมทิศทางลมได้ดังรูปท่ี 4.2.2-1 
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ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) และการสํารวจภาคสนาม (2566)

Box model 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงแบบจําลอง Box Model ฝุ่นจากการเจาะรูระเบิดเมื่อพิจารณาความกว้างของพื้นที่ที่ตั้งฉากกบัทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

และทิศตะวันตก

Box model ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

ประทานบัตรข้างเคียง

ตําแหน่งสําคัญ

รัศมี 3 กม.

ทิศทางระยะผลกระทบ

รูปที่ 4.2.2-1

ระยะเทียบกับ
พื้นที่ทําเหมือง
ของโครงการ 

(กม.)

สถานที่สําคัญ

0.06บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

0.15บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออก

0.8สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

0.8โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

1.9สํานักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

2.0วัดไทรโพธิ์งาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.0โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.2บ้านราษฎร์หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.4บ้านราษฎร์หมู่ที่ 5 บ้านกอบแกบ

2.5โรงเรียนบ้านกอบแกบ ทางทิศใต้

2.5บ้านราษฎร์หมู่ที่ 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

2.9วัดกันตาราม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

2.9หมู่ที่ 4 บ้านหมาก ทางด้านทิศใต้

2.9รพ.สต.บ้านนาสาร ทางด้านทิศตะวันตก

1
2
3

4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

x

Box model ทิศตะวันตก0      0.5     1.0               2.0                     

N

กม.

พฤษภาคม

ทิศทางลม

คําขอประทานบัตรข้างเคียง



หน้า 4-23 

สำหรับความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จากข้อมูลในรายงาน

การศึกษา Tanbreez project เรื่อง Dust dispersion study โดย Douglas R. Clark (2013) ได้มีการศึกษา

สัดส่วนระหว่างความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ต่อความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP)  

ที่เกิดข้ึนจากการระเบิดพบว่ามีสัดส่วนประมาณ 52% ซึ่งจากผลการประเมินโดยใช้ Box Model พบว่า กรณีที่ไม่

มีการควบคุมจะมีค่าความเข้มข้น TSP ประมาณ 0.000229 มก./ลบ.ม. ดังน้ันจะมีความเข้มข้น PM-10 ประมาณ 

0.000119 มก./ลบ.ม. (0.000229x52% มก./ลบ.ม.) กรณีที่มีการควบคุมจะมีค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ประมาณ 

0.00000229 จะมีความเข้มข้น PM-10 ประมาณ 0.00000119 มก./ลบ.ม. (0.00000229x52% มก./ลบ.ม.)  

เมื่อนำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 

(พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ที่กำหนดความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม 

(TSP) ไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ไว้ไม่เกิน 

0.12 มก./ลบ.ม. พบว่าค่าที่ประเมินได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด    
1.2 ฝุ่นจากการระเบิด การประเมินฝุ่นจากการระเบิดหลังจากที่มีการเจาะรูระเบิดและบรรจุวัตถุ

ระเบิดไปแล้วในการพิจารณาฝุ่นละอองจากการระเบิด หลังจากที่ระเบิดไปแล้วผลกระทบการฟุ้งกระจายของ 

ฝุ่นละอองเกี่ยวเน่ืองกับการวางแผนการระเบิดตามแผนการทำเหมือง จากการเจาะรูระเบิดหน้าเหมืองของ

โครงการที่มีระดับความสูง 10 ม. โดยใช้รถเจาะไฮดรอลิคติดถุงกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 3 น้ิว ทำการ

เจาะรูระเบิดครั้งละไม่เกิน 7 รู โดยมีระยะห่างระหว่างแถว (Burden, B) ประมาณ 3 ม. ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 

(Spacing, S) ประมาณ 3 ม. พ้ืนที่การระเบิดแต่ละครั้งประมาณ 63 ตร.ม. (จำนวนรูเจาะระเบิด x ระยะห่าง

ระหว่างแถว x ระยะห่างระหว่างรูเจาะ : 7x3x3 ม.) 
จากกิจกรรมการระเบิดเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นๆ ดังน้ันการควบคุมปริมาณ 

ฝุ่นละออง หรืออัตราการปลดปล่อยฝุ่นละอองจากหน้าระเบิดจะไม่สามารถควบคุมได้ ดังน้ันที่ปรึกษาฯ พิจารณา

กิจกรรมการระเบิดเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการควบคุม สามารถคาดการณ์ปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดข้ึนจากการระเบิด 

โดยคำนวณได้จากสมการ (USEPA, 1998) รายละเอียดดังน้ี 

สมการ 
 EFTSP =  0.00022 x (A) 1.5    (กก. /การระเบิด 1 ครั้ง) (4)  
 เมื่อ; EFTSP   คือ ปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดข้ึนขนาดต้ังแต่ 100 ไมครอนลงมาที่จะเกิดขึ้น  

(กก./การระเบิด 1 ครั้ง) 

 A   คือ  พ้ืนที่การระเบิดแต่ละครั้ง (ตร.ม.) 

 แทนค่า; EFTSP  =  0.00022 x (63)1.5   

   =  0.110 กก./การระเบิด 1 ครั้ง หรือเท่ากับ 110,000  มก./การระเบิด 1 ครั้ง   
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น่ันคือ อัตราการปล่อยฝุ่นละอองหลังจากการระเบิดไปแล้วโดยอัตราการปล่อยฝุ่นละออง

ประมาณ 0.110 กก./การระเบิด 1 ครั้ง หรือเท่ากับ 110,000  มก./การระเบิด 1 คร้ัง ทั้งน้ีฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นกับ

กิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ใกล้เคียงได้มากน้อยเพียงใดขึ้นได้กับหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบ  

ได้แก่ ทิศทางลม ระยะห่างต่อพ้ืนที่อ่อนไหว (ชุมชน วัด โรงเรียน) และวิธีการทำเหมือง โดยวิธีการทำเหมืองที่จะ

สามารถลดผลกระทบทางด้านฝุ่นละอองได้โดยการควบคุมทิศทางการระเบิดโดยมิให้มีทิศทางที่หันเข้าสู่พ้ืนที่

ชุมชนใกล้เคียงจะสามารถควบคุมผลกระทบด้านฝุ่นละอองได้ จากข้อมูลทิศทางลมของกรมอุตุนิยมวิทยาของ

สถานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ความเร็วลมเฉลี่ยมีค่าต่ำสุด 1.1 นอต หรือประมาณ 0.56 ม./วินาที สามารถคาดการณ์

ผลกระทบด้านฝุ่นละออง โดยคำนวณหาความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองโดยใช้สมการ Box Model ดังน้ี   

C (มก./ลบ.ม.) = 
Q

d (ม.) x W (ม./วินาที) x M (ม.) 

เมื่อ  C = ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น 

 Q = ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น (Emissions) 

 d = ความกว้างของพ้ืนที่ (ม.) ในที่น้ีใช้ความกว้างของพ้ืนที่หน้าระเบิดด้านที่ต้ังฉากกับลม

ในแต่ละทิศทาง 

 W = ความเร็วลม โดยจะใช้จากสถิติภูมิอากาศในคาบ 10 ปี (2557-2566) ของสถานี 

อุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี มีค่าความเร็วลมเฉลี่ยต่ำสุด 1.1 นอต หรือประมาณ 0.56 

ม./วินาที โดยทิศทางลม 3 ทิศ ได้แก่ ทิศตะวันออก เฉียงเหนือ (มกราคมถึงเมษายน 

และพฤศจิกายนถึงธันวาคม) ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (พฤษภาคมถึงตุลาคม) และทิศ

ตะวันตก (พฤษภาคม) 

 M = Planetary Boundary Layer Height (PBLH) โดยใช้ข้อมูลปี พ.ศ.2566 ของสถานี

อุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นข้อมูลในการประเมิน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ใน

เดือนตุลาคม เท่ากับ 324.34 ม. ดังตารางที่ 4.2.2-2 

สามารถคาดการณ์ความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ ฟุ้งกระจายจากการระเบิดไปยังแหล่งรับ

ผลกระทบตามทิศทางลมในแต่ละทิศทางในกรณีแทนค่าในสมการได้ดังนี้ 

 พิจารณาความยาวหน้าระเบิดท่ีต้ังฉากกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตก
เฉียงใต้ 

C (มก./ลบ.ม.)  = 
110,000 มก./วัน xวัน /(24x60x60 วินาท)ี 

560 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 ม. 

=    0.0000125 มก./ลบ.ม.   

จากการประเมินปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการระเบิดของ

โครงการโดยสมการและจำลองลักษณะ Box Model โดยทิศทางลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตก

เฉียงใต้ โดยมีปริมาณฝุ่นละอองประมาณ 0.0000125 มก/ลบ.ม. เมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับผลกระทบที่อยู่ภายใต้

ทิศทางลมเมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับผลกระทบที่อยู่ภายใต้ทิศทางลมทั้งสองทิศ พบว่า โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 
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สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ และชุมชนบ้านหาเหนือ ถึงแม้ว่าการ

ประเมิณฝุ่นจากตัวของ Box Model จะครอบคลุมเพียงสถานที่ที่กล่าวมาข้างต้น และบางชุมชนไม่ได้อยู่ใน

ตำแหน่ง Box Model ก็อาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองได้เหมือนกันในกรณีที่ลมอาจเปลี่ยนทิศ สามารถ

คำนวณหาความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองโดยใช้สมการ Box Model  

และจากรายงานการศึกษา TANBREEZ PROJECT Dust Dispersion study (Douglas R. 

Clark, 2013) โดยการศึกษาสัดส่วนระหว่างปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ต่อปริมาณ 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากการระเบิดพบว่ามีสัดส่วนประมาณร้อยละ 52 จากผลการประเมินโดยใช้  

Box Model จะมีค่า (PM-10) เท่ากับ 0.0000125 x52% มก./ลบ.ม. เท่ากับ 0.0000065 มก./ลบ.ม. สามารถ

คำนวณหาความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองโดยใช้สมการ Box Model พร้อมทิศทางลมได้ดังรูปท่ี 4.2.2-2 

 พิจารณาความยาวหน้าระเบิดที่ต้ังฉากกับทิศตะวันตก 

C (มก./ลบ.ม.)  = 
110,000 มก./วัน xวัน /(24x60x60 วินาท)ี  

500 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 ม. 

=  0.0000140 มก./ลบ.ม.   

จากการประเมินปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการระเบิดของ

โครงการโดยสมการและจำลองลักษณะ Box Model โดยทิศทางลมจากทิศตะวันตก โดยมีปริมาณฝุ่นละออง

ประมาณ 0.0000140 มก/ลบ.ม. เมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับผลกระทบที่อยู่ภายใต้ทิศทางลมเมื่อพิจารณาถึงแหล่ง

รับผลกระทบที่อยู่ภายใต้ทิศทางลม พบว่า เมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับผลกระทบที่อยู่ภายใต้ทิศทางลม พบว่า บ้าน

ราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางด้านทิศตะวันออก จะได้รับผลกระทบภายใต้ทิศทางลมดังกล่าวในเดือน

พฤษภาคม สามารถคำนวณหาความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองโดยใช้สมการ Box Model พร้อมทิศทางลมได้

ดังรูปท่ี 4.2.2-2 

และจากรายงานการศึกษา TANBREEZ PROJECT Dust Dispersion study (Douglas 

R. Clark, 2013) โดยการศึกษาสัดส่วนระหว่างปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ต่อปริมาณ 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากการระเบิดพบว่ามีสัดส่วนประมาณร้อยละ 52 จากผลการประเมินโดยใช้  

Box Model จะมีค่า (PM-10) เท่ากับ 0.0000140x52% มก./ลบ.ม. เท่ากับ 0.00000728 มก./ลบ.ม.  สามารถ

คำนวณหาความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองโดยใช้สมการ Box Model พร้อมทิศทางลมได้ดังรูปท่ี 4.2.2-2 

 



14 2
3

7
6

5

12

10
9

8

4

1

11

13

โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม

วัดไทรโพธิ์งาม

สํานักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร

โรงเรียนบ้านกอบแกบ

วัดกันตาราม

สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ

โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร 

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 5 บ้านกอบแกบ

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 6 บ้าน
กอบแก้ววัฒนาภิบาล 

โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตําบลบ้านนาสาร

หมู่ที่ 4 บ้านหมาก 

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ 

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ 
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ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) และการสํารวจภาคสนาม (2566)

Box model 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงแบบจําลอง Box Model ฝุ่นจากการระเบิดเมื่อพิจารณาความกว้างของพื้นที่ที่ตั้งฉากกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

และทิศตะวันตก

Box model ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

ประทานบัตรข้างเคียง

ตําแหน่งสําคัญ

รัศมี 3 กม.

ทิศทางระยะผลกระทบ

รูปที่ 4.2.2-2

ระยะเทียบกับ
พื้นที่ทําเหมือง
ของโครงการ 

(กม.)

สถานที่สําคัญ

0.06บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

0.15บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออก

0.8สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

0.8โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

1.9สํานักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

2.0วัดไทรโพธิ์งาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.0โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.2บ้านราษฎร์หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.4บ้านราษฎร์หมู่ที่ 5 บ้านกอบแกบ

2.5โรงเรียนบ้านกอบแกบ ทางทิศใต้

2.5บ้านราษฎร์หมู่ที่ 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

2.9วัดกันตาราม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

2.9หมู่ที่ 4 บ้านหมาก ทางด้านทิศใต้

2.9รพ.สต.บ้านนาสาร ทางด้านทิศตะวันตก
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x

Box model ทิศตะวันตก0      0.5     1.0               2.0                     

N

กม.

พฤษภาคม

ทิศทางลม

คําขอประทานบัตรข้างเคียง
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2. ฝุ่นจากการบดย่อย 
2.1 ประสิทธิภาพการป้องกันฝุน่โรงแต่งแร่ของโครงการ  

จากผลการศึกษาเบื้องต้น พบว่าระบบการป้องกันภายในโรงแต่งแร่ที่สามารถลดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองได้ดีคือ การติดต้ังระบบสเปรย์น้ำที่บริเวณยุ้งรับหินใหญ่ เคร่ืองบดชุดแรก เคร่ืองบดชุด 2, 3 

ตะแกรงร่อนและปลายสายพาน และพบว่าหากมีอุปกรณ์ปิดคลุมชุดเครื่องโม่ทั้งหมด จะสามารถลดผลกระทบได้ดี

เช่นกัน นอกเหนือจากการติดระบบภายในโรงโม่หินแล้ว บริเวณที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ลานกองหินและถนนภายในโรง

โม่หิน ถึงแม้ว่าการติดต้ังระบบป้องกันฝุ่นละอองจะมีประสิทธิภาพ แต่เน่ืองจากข้อมูลของการศึกษาแสดงให้เห็น

ว่าโรงโม่ทั้งหมด 63 โรง มิได้มีการติดต้ังระบบครบถ้วนทุกระบบจึงอาจทำให้ประสิทธิภาพของการป้องกันลดลง

และตามสภาพอายุการใช้งานของเคร่ืองจักร ดังน้ัน การประเมินฝุ่นละอองที่เกิดจากกระบวนการบดย่อยแร่  

ที่ปรึกษาจึงจำแนกออกเป็น 3 กรณี  

กรณีที่ 1 ไม่มีการควบคุมปริมาณฝุ่นละออง 

กรณีที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพ 20% เน่ืองจากการชำรุดของอุปกรณ์รวมท้ังสิ่งปิดคลุม 

กรณีที่ 3 ประเมินประสิทธิภาพ 75% โดยคิดจากกรณีที่โรงแต่งแร่มีระบบป้องกันฝุ่น

ละอองต้ังแต่กระบวนการแรกเริ่ม ได้แก่ ยุ้งรับหินใหญ่, สายพานลำเลียง และชุดเคร่ืองโม่ทั้งหมด ติดต้ังอุปกรณ์

ปิดคลุม เครื่องบดชุด 2, 3 ตะแกรงร่อนและปลายสายพาน ติดต้ังระบบสเปรย์น้ำ สอดคล้องและเป็นไปตาม

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 โดยหลังจากที่เริ่มดำเนินการผลิต

แร่แล้วจะต้องดูแลรักษาระบบป้องกันฝุ่นละอองและเครื่องจักรภายในโรงโม่หินเพ่ือรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพดี

ตลอดอายุการใช้งาน  

ทั้งน้ี โรงแต่งแร่ของโครงการมีระบบการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง โดยมีการปิด

คลุมอาคารโรงโม่หินและยุ้งรับหินใหญ่ และมีระบบสเปรย์น้ำบริเวณปลายสายพานลำเลียง เป็นไปตามประกาศ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แต่ในกรณีเลวร้ายที่มีการใช้งานเคร่ืองจักรเป็นระยะเวลานานทำให้มี

ความเสื่อมสภาพของเคร่ืองจักรบางตำแหน่ง ที่ปรึกษาฯ จึงอ้างอิงข้อมูลประสิทธิภาพของระบบกำจัดฝุ่นแบบ

สเปรย์น้ำที่ 75% เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่นของโครงการเทียบกับประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่นที่ 20% 

2.2 การประเมินฝุน่ละอองจากการบดย่อยแร ่
1) ค่าปัจจัยการปล่อยฝุ่นละออง  

ในการประเมินได้ใช้ค่าอัตราการปล่อยฝุ่นละอองของโรงแต่งแร่ โดยพิจารณาการ

ประเมินการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาดอนุภาคขนาดเล็ก TSP และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

(PM-10) จากการศึกษาของ US.EPA. (US.EPA. AP-42, Lime Manufacturing, 1998) ได้กำหนดค่า Emission 

Factor ของฝุ่นละอองที่เกิดจากกระบวนการบดย่อยแร่โรงแต่งแร่ของโครงการ (ตารางท่ี 4.2.2-3) เป็นโรงแต่งแร่

ระบบปิดและจะติดต้ังระบบป้องกันฝุ่นละออง ได้แก่ ระบบสเปรย์น้ำแหล่งกำเนิดต่างๆ รวมไปถึงติดอุปกรณ์ปิด

คลุมชุดโรงแต่งแร่ สามารถนำไปประเมินค่าอัตราการปล่อยฝุ่นละอองของโรงแต่งแร่ 
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ตารางที่ 4.2.2-3 Emission factors for lime manufacturing raw material and product processing 

and handlinga 

Source 
Filterableb 

TSP 
Emission 

factor rating 
PM-10 

Emission 
factor rating

Primary crusherc  0.017 E ND - 
Scalping screen and hammer mill (secondary crusher)C 0.62 E - - 
Primary crusher with fabric filterd 0.00043 D ND - 

Primary screen with fabric filtere 0.00061 D ND - 

Crushed material conveyor transfer with fabric filterf 8.8x10-5 D ND - 

Secondary and tertiary screen with fabric filterg 0.00013 D ND - 

Product transfer and conveying 2.2 E ND - 
Product loading, enclosed truck 0.61 D ND - 

Product loading, open truck 1.5 D ND - 

ที่มา : US.EPA. AP-42, Lime Manufacturing (February 1998) 
หมายเหตุ :  a Factors represent uncontrolled emissions unless otherwise noted. Factors are lb/ton of material processed unless 

noted.  
 b Filterable PM is that PM collected on or before the filter of an EPA Method 5 (or equivalent) sampling train. 
 c Factors are lb/ton. 
 d Factors are lb/ton of material processed. Includes scalping screen, scalping screen, scalping screen discharges, 

primary crusher, primary crusher discharges, and ore discharge. 
 e Factors are lb/ton of material processed. Includes primary screening including the screen feed, screen discharge, 

and surge bin discharge. 
 f Factors are lb/ton of material processed. Based on average of three runs each of emissions from two conveyor 

transfer points on the conveyor from the primary crusher to the primary stockpile. 
 g Emission factors in units of kg/Mg of material processed. Based on sum of emissions from two emission points 

that include conveyor transfer point for the primary stockpile underflow to the secondary screen, secondary 
screen, tertiary screen, and tertiary screen discharge. 

 h Units are lb/ton of product loaded. 
 ND = no data.  
 

จากตารางดังกล่าวได้ระบุอัตราการปล่อยฝุ่นละอองของค่า TSP ส่วนค่า PM-10 มาจาก

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามพ้ืนที่และเวลาของความเข้มข้น PM-10 บริเวณแหล่งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแร่

ในจังหวัดสระบุรี โดย Meigen Zhang, สิทธิชัย พิมลศรี, ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ และรัดเกล้า พันธ์ุอร่าม (วารสาร

วิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552) พบว่า สัดส่วนระหว่างความเข้มข้นฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ต่อความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากการบดย่อยแร่มีประมาณ 

20%  
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2) เงื่อนไขการประเมินฝุน่ละอองจากการบดย่อยแร่ 
พิจารณาทิศทางลมและความเร็วลม จะใช้จากสถิติภูมิอากาศในคาบ 10 ปี (ปี 2557-

2566) ของสถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี มีค่าความเร็วลมเฉลี่ยต่ำสุด 1.1 นอต หรือประมาณ 0.56 ม./วินาที 

โดยทิศทางลม 3 ทิศ ได้แก่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (มกราคมถึงเมษายน และพฤศจิกายนถึงธันวาคม)  

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (พฤษภาคมถึงตุลาคม) และทิศตะวันตก (พฤษภาคม) 

ประสิทธิภาพของการจำกัดฝุ่น แบ่งออกเป็น 3 กรณี  
กรณีที่ 1 ไม่มีการควบคุมปริมาณฝุ่นละออง 

กรณีที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพ 20% เน่ืองจากการชำรุดของอุปกรณ์รวมท้ังสิ่งปิดคลุม 

กรณีที่ 3 ประเมินประสิทธิภาพ 75% โดยคิดจากกรณีที่โรงโม่หินมีระบบป้องกันฝุ่น

ละอองต้ังแต่กระบวนการแรกเริ่ม ได้แก่ ยุ้งรับหินใหญ่, สายพานลำเลียง และชุดเคร่ืองโม่ทั้งหมด ติดต้ังอุปกรณ์

ปิดคลุม เครื่องบดชุด 2, 3 ตะแกรงร่อนและปลายสายพาน ติดต้ังระบบสเปรย์น้ำ สอดคล้องและเป็นไปตาม

ประกาศประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 โดยหลังจากที่เร่ิม

ดำเนินการผลิตแร่แล้วจะต้องดูแลรักษาระบบป้องกันฝุ่นละอองและเคร่ืองจักรภายในโรงโม่หินเพ่ือรักษาระบบให้มี

ประสิทธิภาพดีตลอดอายุการใช้งาน 

3) ผลการประเมินฝุน่จากการบดย่อยแร่ 
อัตราการปล่อยฝุ่นละออง (TSP) จากโรงแต่งแร่ของโครงการ  
อัตราการปล่อยฝุ่นละออง (TSP)  =  75 เมตริกตัน/ชม.x2.837 ปอนด์/เมตริกตัน  

   = 212.7 ปอนด์/ชม. 

 หรือ  = 96.4 กก./ชม. 

ดังน้ัน อัตราการปล่อยฝุ่นละอองที่มีอัตราการผลิตแร่ 75 เมตริกตัน/ชม. จึงมีประมาณ 

96.4 กก./ชม. หรือ 96,400,000 มก./ชม. การดำเนินงานในปัจจุบัน 1 วัน จะทำงาน 8 ชม. ดังน้ันในกรณีที่ไม่มี

การควบคุมจะมีการปล่อยฝุ่นละออง 771,200,000 มก./วัน อัตราการปล่อยฝุ่นละอองของโรงแต่งแร่จะลดลง 

75% เหลือ 192,800,000 มก ./วัน . และอัตราการปล่อยฝุ่นละอองของโรงโม่หินจะลดลง 20% เหลือ 

616,960,000 มก./วัน เพ่ือเป็นการพิจารณาความเข้มข้นฝุ่นละอองที่เกิดข้ึนจึงทำการคำนวณโดยใช้ Box Model 

โดยพิจารณา 2 กรณี คือ กรณีไม่มีการควบคุม (ไม่มีระบบการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง) และกรณีมี

การควบคุม (มีระบบการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่ 20% และ 75%) รายละเอียดดังน้ี 

3.1) กรณีที่ 1 ไม่มีการควบคุมปริมาณฝุน่ละออง 
อัตราการปล่อยฝุ่นละอองของโรงแต่งแร่ของโครงการ 771,200,000 มก./วัน  

เมื่อพิจารณาความเข้มข้นฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถคำนวณโดยใช้ Box Model รายละเอียดดังน้ี 

C (mg/m3) = 
M(m)(w/s)x x w d(m)

Q
      

เมื่อ  C = ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น 

 Q = ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น (Emissions) 
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 d = ความกว้างของพ้ืนที่ (ม.) ในที่น้ีใช้ความกว้างของพ้ืนที่ด้านที่ต้ังฉากกับลม

ในแต่ละทิศทาง 

 W =  ความเร็วลม โดยจะใช้จากสถิติภูมิอากาศในคาบ 10 ปี (2557-2566)  

ของสถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานีมีค่าความเร็วลมเฉล่ียต่ำสุด 1.1 นอต 

หรือประมาณ 0.56 ม./วินาที โดยทิศทางลม 3 ทิศ ได้แก่ ทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือ (มกราคมถึงเมษายน และพฤศจิกายนถึงธันวาคม) ทิศตะวันตก

เฉียงใต้ (พฤษภาคมถึงตุลาคม) และทิศตะวันตก (พฤษภาคม) 

 M =  Planetary Boundary Layer Height (PBLH) โดยใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2566 

ของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นข้อมูลในการประเมิน  

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในเดือนตุลาคม เท่ากับ 324.34 ม. ดังตารางที่ 
4.2.2-1 

สามารถคาดการณ์ความเข้มข้นของฝุ่นละอองท่ีฟุ้งกระจายจากการแต่งแร่ไปยัง

แหล่งรับผลกระทบตามทิศทางลมในแต่ละทิศทาง ในกรณีแทนค่าในสมการได้ดังน้ี 

 พิจารณาความยาวของโรงแต่งแร่ที่ต้ังฉากกับทิศทางลมด้านทิศตะวันออก  
เฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ (กรณีไม่มีการควบคุม) 

 C  = 
771,200,000 มก./วัน xวัน /(24x60x60) วินาที 

560 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 

= 0.088 มก./ลบ.ม.  

จากการประเมินปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการบด

ย่อยแร่จากโรงแต่งแร่ของโครงการโดยสมการและจำลองลักษณะ Box Model โดยพิจารณาภายใต้ทิศทางลมด้าน  

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (มกราคมถึงเมษายน และพฤศจิกายนถึงธันวาคม) ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (พฤษภาคมถึง

ตุลาคม) ในประเมินกรณีเลวร้ายที่ความเร็วลมจากสถิติภูมิอากาศในคาบ 10 ปี (2557-2566) เฉลี่ยต่ำสุด 1.1 นอต 

หรือเท่ากับ 0.56 ม./วินาที พบว่า กรณีที่ไม่มีการควบคุมจะมีค่าฝุ่นละอองเกิดขึ้น 0.088 มก./ลบ.ม. เมื่อพิจารณาถึง

แหล่งรับผลกระทบที่อยู่ภายใต้ทิศทางลมเมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับผลกระทบที่อยู่ภายใต้ทิศทางลมทั้งสองทิศ 

พบว่า โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ และ

ชุมชนบ้านหาเหนือ ถึงแม้ว่าการประเมิณฝุ่นจากตัวของ Box Model จะครอบคลุมเพียงสถานที่ที่กล่าวมาข้างต้น 

และบางชุมชนไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง Box Model ก็อาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองได้เหมือนกันในกรณีที่ลมอาจ

เปลี่ยนทิศ สามารถแสดงแบบจำลอง Box Model พร้อมทิศทางลมได้ดังรูปท่ี 4.2.2-3 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามพ้ืนที่และเวลาของความเข้มข้น PM-10 บริเวณ

แหล่งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแร่ในจังหวัดสระบุรี โดย Meigen Zhang สิทธิชัย พิมลศรี ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ และ

รัดเกล้า พันธ์ุอร่าม (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552) พบว่าสัดส่วนระหว่าง

ความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ต่อความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากการบด
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ย่อยแร่มีประมาณ 20% จากผลการประเมินโดยใช้ Box Model กรณีที่ไม่มีการควบคุมจะมีค่าความเข้มข้น TSP 

ประมาณ 0.088 มก./ลบ.ม. ดังน้ัน จะมีค่าความเข้มข้น PM-10 ประมาณ 0.018 มก./ลบ.ม. (0.088 มก./ลบ.ม.x20%) 

เมื่อนำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 

(พ.ศ.2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ที่กำหนดปริมาณความเข้มข้นฝุ่น

ละอองรวม (TSP) ไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

(PM-10) ไว้ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.   
 พิจารณาความยาวของโรงแต่งแร่ที่ต้ังฉากกับทิศทางลมด้านทิศตะวันตก 

(กรณีไม่มีการควบคุม) 

 C  = 
771,200,000 มก./วัน xวัน /(24x60x60) วินาที 

500 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34

= 0.098 มก./ลบ.ม.  

จากการประเมินปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการบด

ย่อยแร่จากโรงแต่งแร่ของโครงการโดยสมการและจำลองลักษณะ Box Model โดยพิจารณาภายใต้ทิศทางลมด้าน 

ทิศตะวันตก (ช่วงเดือนพฤษภาคม) ในประเมินกรณีเลวร้ายที่ความเร็วลมจากสถิติภูมิอากาศในคาบ 10 ปี (2557-

2566) เฉลี่ยต่ำสุด 1.1 นอต หรือเท่ากับ 0.56 ม./วินาที พบว่า กรณีที่ไม่มีการควบคุมจะมีค่าฝุ่นละอองเกิดขึ้น 

0.098 มก./ลบ.ม. เมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับผลกระทบที่อยู่ภายใต้ทิศทางลม พบว่า เมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับ

ผลกระทบท่ีอยู่ภายใต้ทิศทางลม พบว่า บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางด้านทิศตะวันออก จะได้รับ

ผลกระทบภายใต้ทิศทางลมดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม สามารถคำนวณหาความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละออง 

โดยใช้สมการ Box Model พร้อมทิศทางลมได้ ดังรูปท่ี 4.2.2-3 

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามพ้ืนที่และเวลาของความเข้มข้น PM-10 

บริเวณแหล่งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแร่ในจังหวัดสระบุรี โดย Meigen Zhang สิทธิชัย พิมลศรี ปรุงจันทร์ 

วงศ์วิเศษ และรัดเกล้า พันธ์ุอร่าม (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552) 

พบว่าสัดส่วนระหว่างความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ต่อความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) 

ที่เกิดขึ้นจากการบดย่อยแร่มีประมาณ 20% จากผลการประเมินโดยใช้ Box Model กรณีที่ไม่มีการควบคุมจะมี

ค่าความเข้มข้น TSP ประมาณ 0.098 มก./ลบ.ม. ดังน้ัน จะมีค่าความเข้มข้น PM-10 ประมาณ 0.020 มก./ลบ.ม. 

(0.098 มก./ลบ.ม.x20%) เมื่อนำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปที่

กำหนดปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) ไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ไว้ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.   
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3.2) กรณีที่ 2 มีการควบคุมปริมาณฝุน่ละออง 
3.2.1) อัตราการปล่อยฝุ่นละอองของโรงแต่งแร่ของโครงการจะลดลง 20% 

เหลือ 616,960,000 มก./วัน พิจารณาความเข้มข้นฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถคำนวณโดยใช้ Box Model 

รายละเอียดดังน้ี 
 พิจารณาความกว้างของโรงแต่งแร่ที่ ต้ังฉากกับทิศทางลมด้านทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ (กรณีมีการควบคุมประสิทธิภาพประมาณ 20%) 

C = 
616,960,000 มก./วัน xวัน /(24x60x60) วินาที 

560 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 ม. 

= 0.0702 มก./ลบ.ม.  

จากการประเมินปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรม

การบดย่อยแร่จากโรงแต่งแร่ของโครงการโดยสมการและจำลองลักษณะ Box Model โดยพิจารณาภายใต้ทิศทาง

ลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (มกราคมถึงเมษายน และพฤศจิกายนถึงธันวาคม) ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

(พฤษภาคมถึงตุลาคม) ในประเมินกรณีเลวร้ายที่ความเร็วลมจากสถิติภูมิอากาศในคาบ 10 ปี (2557-2566) เฉลี่ย

ต่ำสุด 1.1 นอต หรือเท่ากับ 0.56 ม./วินาที พบว่า กรณีที่ไม่มีการควบคุม 20% จะมีค่าฝุ่นละอองเกิดข้ึน 0.0702 

มก./ลบ.ม. เมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับผลกระทบที่อยู่ภายใต้ทิศทางลมเมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับผลกระทบที่อยู่

ภายใต้ทิศทางลมทั้งสองทิศ พบว่า โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 

บ้านคลองหาเหนือ และชุมชนบ้านหาเหนือ ถึงแม้ว่าการประเมิณฝุ่นจากตัวของ Box Model จะครอบคลุมเพียง

สถานที่ที่กล่าวมาข้างต้น และบางชุมชนไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง Box Model ก็อาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองได้

เหมือนกันในกรณีที่ลมอาจเปลี่ยนทิศ สามารถแสดงแบบจำลอง Box Model พร้อมทิศทางลมได้ดังรูปท่ี 4.2.2-3 
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามพ้ืนที่และเวลาของความเข้มข้น  

PM-10 บริเวณแหล่งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแร่ในจังหวัดสระบุรี โดย Meigen Zhang สิทธิชัย พิมลศรี ปรุง

จันทร์ วงศ์วิเศษ และรัดเกล้า พันธ์ุอร่าม (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน-ธันวาคม 

2552) พบว่าสัดส่วนระหว่างความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ต่อความเข้มข้นฝุ่นละออง

รวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากการบดย่อยแร่มีประมาณ 20% จากผลการประเมินโดยใช้ Box Model พบว่า กรณีที่ไม่มี

การควบคุมจะมีค่าความเข้มข้น TSP ประมาณ 0.0702 มก./ลบ.ม. ดังน้ันจะมีค่าความเข้มข้น PM-10 ประมาณ 

0.0140 มก./ลบ.ม. (0.0702 มก./ลบ.ม.x20%) เมื่อนำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยท่ัวไป ที่กำหนดปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) ไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และปริมาณความเข้มข้น

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ไว้ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. 
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 พิจารณาความกว้างของโรงแต่งแร่ที่ ต้ังฉากกับทิศทางลมด้านทิศ
ตะวันตก (กรณีมีการควบคุมประสิทธิภาพประมาณ 20%) 

C = 
616,960,000  มก./วัน xวัน /(24x60x60) วินาที 

500 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 ม. 

= 0.0786 มก./ลบ.ม.  

จากการประเมินปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรม

การบดย่อยแร่จากโรงแต่งแร่ของโครงการโดยสมการและจำลองลักษณะ Box Model โดยพิจารณาภายใต้ทิศทาง

ลมด้าน ทิศตะวันตก (ช่วงเดือนพฤษภาคม) ในประเมินกรณีเลวร้ายที่ความเร็วลมจากสถิติภูมิอากาศในคาบ 10 ปี 

(2557-2566) เฉลี่ยต่ำสุด 1.1 นอต หรือเท่ากับ 0.56 ม./วินาที พบว่ากรณีที่ไม่มีการควบคุม 20% จะมีค่าฝุ่น

ละอองเกิดขึ้น 0.0786  มก./ลบ.ม. เมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับผลกระทบที่อยู่ภายใต้ทิศทางลม พบว่า บ้านราษฎร 

หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางด้านทิศตะวันออก จะได้รับผลกระทบภายใต้ทิศทางลมดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 

สามารถคำนวณหาความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองโดยใช้สมการ Box Model พร้อมทิศทางลมได้ดังรูปท่ี 4.2.2-3 
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามพ้ืนที่และเวลาของความเข้มข้น  

PM-10 บริเวณแหล่งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแร่ในจังหวัดสระบุรี โดย Meigen Zhang สิทธิชัย พิมลศรี  

ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ และรัดเกล้า พันธ์ุอร่าม (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน-ธันวาคม 

2552) พบว่าสัดส่วนระหว่างความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ต่อความเข้มข้นฝุ่นละออง

รวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากการบดย่อยแร่มีประมาณ 20% จากผลการประเมินโดยใช้ Box Model พบว่า กรณีที่ไม่มี

การควบคุมจะมีค่าความเข้มข้น TSP ประมาณ 0.0786 มก./ลบ.ม. ดังนั้นจะมีค่าความเข้มข้น PM-10 ประมาณ 

0.0157มก./ลบ.ม. (0.0786 มก./ลบ.ม.x20%) เมื่อนำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยท่ัวไป ที่กำหนดปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) ไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และปริมาณความเข้มข้น

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ไว้ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.   
3.2.2) กรณีประเมินเครื่องกำจัดฝุ่นแบบสเปรย์น้ำในท่ีโล่ง ประสิทธิภาพประมาณ 

75% โรงแต่งแร่ของโครงการมีระบบการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง โดยมีการปิดคลุม และมีระบบสเปรย์

น้ำ เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ แต่หากพิจารณาการใช้งานและระยะเวลาการใช้

เครื่องจักรถึงแม้ว่าจะมีการดูแลโรงแต่งแร่มาอย่างต่อเน่ืองแต่เกิดในกรณีเลวร้ายที่เครื่องจักรชำรุด ที่ปรึกษาฯ  

จึงอ้างอิงข้อมูลประสิทธิภาพของระบบกำจัดฝุ่นแบบสเปรย์น้ำที่ 75% เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการกำจัดฝุ่นของ

โครงการ อัตราการปล่อยฝุ่นละอองของโรงแต่งแร่ของโครงการจะลดลง 75% เหลือ 192,800,000 มก./วัน  

เมื่อพิจารณาความเข้มข้นฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถคำนวณโดยใช้ Box Model รายละเอียดดังน้ี 
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 พิจารณาความกว้างของโรงแต่งแร่ที่ ต้ังฉากกับทิศทางลมด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ (กรณีมีการควบคุมประสิทธิภาพประมาณ 75%) 

C   = 
192,800,000 มก./วัน มก./วัน xวัน /(24x60x60) วินาที

560 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 ม. 

= 0.0219 มก./ลบ.ม.  

จากการประเมินปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรม

การบดย่อยแร่จากโรงแต่งแร่ของโครงการโดยสมการและจำลองลักษณะ Box Model โดยทิศทางลมด้านทิศทางลม

ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ช่วงเดือนมกราคม ถึงเมษายน และตุลาคมถึงธันวาคม) ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ช่วงเดือน

พฤษภาคม ถึงกันยายน) ในประเมินกรณีเลวร้ายที่ความเร็วลมจากสถิติภูมิอากาศในคาบ 10 ปี (2557-2566) เฉลี่ย

ต่ำสุด 1.1 นอต หรือเท่ากับ 0.56 ม./วินาที พบว่า กรณีที่ไม่มีการควบคุม 75% จะมีค่าฝุ่นละอองเกิดข้ึน 0.0219 

มก./ลบ.ม. เมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับผลกระทบที่อยู่ภายใต้ทิศทางลมเมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับผลกระทบที่อยู่ภายใต้

ทิศทางลมทั้งสองทิศ พบว่า โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลอง

หาเหนือ และชุมชนบ้านหาเหนือ ถึงแม้ว่าการประเมิณฝุ่นจากตัวของ Box Model จะครอบคลุมเพียงสถานที่ที่

กล่าวมาข้างต้น และบางชุมชนไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง Box Model ก็อาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองได้เหมือนกันใน

กรณีที่ลมอาจเปลี่ยนทิศ สามารถแสดงแบบจำลอง Box Model พร้อมทิศทางลมได้ดังรูปที่ 4.2.2-3 
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามพ้ืนที่และเวลาของความเข้มข้น PM-10 

บริเวณแหล่งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแร่ในจังหวัดสระบุรี โดย Meigen Zhang สิทธิชัย พิมลศรี ปรุงจันทร์ 

วงศ์วิเศษ และรัดเกล้า พันธ์ุอร่าม (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2552) 

พบว่าสัดส่วนระหว่างความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ต่อความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม 

(TSP) ที่เกิดขึ้นจากการบดย่อยแร่มีประมาณ 20% จากผลการประเมินโดยใช้ Box Model พบว่า กรณีมีการ

ควบคุมประสิทธิภาพประมาณ 75% จะมีค่าความเข้มข้น TSP ประมาณ 0.0219 มก./ลบ.ม. ดังน้ันจะมีค่าความ

เข้มข้น PM-10 ประมาณ 0.0044 มก./ลบ.ม. (0.0219 มก./ลบ.ม. x 20%) เมื่อนำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบ

กับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) ไว้ไม่เกิน 0.33  

มก./ลบ.ม. และปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ไว้ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. 
 พิจารณาความกว้างของโรงแต่งแร่ที่ ต้ังฉากกับทิศทางลมด้านทิศ

ตะวันตก (กรณีมีการควบคุมประสิทธิภาพประมาณ 75%) 

C   = 
192,800,000 มก./วัน มก./วัน xวัน /(24x60x60) วินาที

500 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 ม. 

= 0.0246 มก./ลบ.ม.  
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จากการประเมินปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรม

การบดย่อยแร่จากโรงแต่งแร่ของโครงการโดยสมการและจำลองลักษณะ Box Model โดยพิจารณาภายใต้ทิศทาง

ลมด้าน ทิศตะวันตก (ช่วงเดือนพฤษภาคม) ในประเมินกรณีเลวร้ายที่ความเร็วลมจากสถิติภูมิอากาศในคาบ 10 ปี 

(2557-2566) เฉลี่ยต่ำสุด 1.1 นอต หรือเท่ากับ 0.56 ม./วินาที พบว่ากรณีที่ไม่มีการควบคุม 75% จะมีค่า 

ฝุ่นละอองเกิดขึ้น 0.0246 มก./ลบ.ม. เมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับผลกระทบที่อยู่ภายใต้ทิศทางลม พบว่า บ้านราษฎร

หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางด้านทิศตะวันออก จะได้รับผลกระทบภายใต้ทิศทางลมดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 

สามารถคำนวณหาความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองโดยใช้สมการ Box Model พร้อมทิศทางลม ดังรูปที่ 4.2.2-3 
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามพ้ืนที่และเวลาของความเข้มข้น  

PM-10 บริเวณแหล่งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากแร่ในจังหวัดสระบุรี โดย Meigen Zhang สิทธิชัย พิมลศรี ปรุง

จันทร์ วงศ์วิเศษ และรัดเกล้า พันธ์ุอร่าม (วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 พฤศจิกายน-ธันวาคม 

2552) พบว่าสัดส่วนระหว่างความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ต่อความเข้มข้นฝุ่นละออง

รวม (TSP) ที่เกิดข้ึนจากการบดย่อยแร่มีประมาณ 20% จากผลการประเมินโดยใช้ Box Model พบว่า กรณีมีการ

ควบคุมประสิทธิภาพประมาณ 75% จะมีค่าความเข้มข้น TSP ประมาณ 0.0246 มก./ลบ.ม. ดังน้ันจะมีค่าความ

เข้มข้น PM-10 ประมาณ 0.0049 มก./ลบ.ม. (0.0246 มก./ลบ.ม. x 20%) เมื่อนำผลการตรวจวัดไปเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) ไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และ

ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ไว้ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.   
3.3) สรุปการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกรณีไม่มีการควบคุมฝุ่น กรณีมีการควบคุม

ฝุ่นละอองจากการบดย่อยแร่ที่ 20% และ 75% 
3.3.1) กรณีที่ 1 ไม่มีการควบคุมปริมาณฝุ่นละออง 

ผลการประเมินโดยใช้ Box Model เมื่อลมพัดจากทิศทางลมด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้สามารถควบคุมฝุ่นละออง TSP มีความเข้มข้นประมาณ 0.088 

มก./ลบ.ม. และฝุ่นละออง PM-10 มีความเข้มข้นประมาณ 0.018 มก./ลบ.ม. ทิศทางลมด้านทิศตะวันตกสามารถ
ควบคุมฝุ่นละออง TSP มีความเข้มข้นประมาณ 0.098  มก./ลบ.ม. และฝุ่นละออง PM-10 มีความเข้มข้น

ประมาณ  0.020 มก./ลบ.ม. 
3.3.2) กรณีที่ 2 ประเมินประสิทธิภาพ 20%  

ผลการประเมินโดยใช้ Box Model เมื่อลมพัดจากทิศทางลมด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้สามารถควบคุมฝุ่นละออง TSP มีความเข้มข้นประมาณ 0.0702 

มก./ลบ.ม. และฝุ่นละออง PM-10 มีความเข้มข้นประมาณ  0.014  มก./ลบ.ม. ทิศทางลมด้านทิศตะวันตก
สามารถควบคุมฝุ่นละออง TSP มีความเข้มข้นประมาณ 0.0786 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละออง PM-10 มีความเข้มข้น

ประมาณ  0.0157 มก./ลบ.ม. 
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บ้านราษฎร์หมู่ที่ 5 บ้านกอบแกบ
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กอบแก้ววัฒนาภิบาล 

โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตําบลบ้านนาสาร

หมู่ที่ 4 บ้านหมาก 
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ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) และการสํารวจภาคสนาม (2566)

Box model 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนที่แสดงแบบจําลอง Box Model เมื่อพิจารณาความกว้างของพื้นที่โรงแต่งแร่ ด้านที่ตั้งฉากกับทิศทางลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตก

Box model ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

ประทานบัตรข้างเคียง

ตําแหน่งสําคัญ

รัศมี 3 กม.

ทิศทางระยะผลกระทบ

รูปที่ 4.2.2-3

ระยะเทียบกับ
พื้นที่ทําเหมือง
ของโครงการ 

(กม.)

สถานที่สําคัญ

0.06บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

0.15บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออก

0.8สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

0.8โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

1.9สํานักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

2.0วัดไทรโพธิ์งาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.0โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.2บ้านราษฎร์หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.4บ้านราษฎร์หมู่ที่ 5 บ้านกอบแกบ

2.5โรงเรียนบ้านกอบแกบ ทางทิศใต้

2.5บ้านราษฎร์หมู่ที่ 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

2.9วัดกันตาราม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

2.9หมู่ที่ 4 บ้านหมาก ทางด้านทิศใต้

2.9รพ.สต.บ้านนาสาร ทางด้านทิศตะวันตก

1
2
3

4
5
6
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x

Box model ทิศตะวันตก0      0.5     1.0               2.0                     

N

กม.

พฤษภาคม

ทิศทางลม

คําขอประทานบัตรข้างเคียง
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3.3.3) กรณีที่ 3 ประเมินประสิทธิภาพ 75% 
ผลการประเมินโดยใช้ Box Model เมื่อลมพัดจากทิศทางลมด้านทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้สามารถควบคุมฝุ่นละออง TSP มีความเข้มข้นประมาณ 0.0219

มก./ลบ.ม. และฝุ่นละออง PM-10 มีความเข้มข้นประมาณ 0.0044 มก./ลบ.ม. ทิศทางลมด้านทิศตะวันตก
สามารถควบคุมฝุ่นละออง TSP มีความเข้มข้นประมาณ 0.0246 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละออง PM-10 มีความเข้มข้น

ประมาณ 0.0049 มก./ลบ.ม. 
3. การขนส่งแร่ภายในพ้ืนที่โครงการ 

ในการประเมินกำหนดให้การขนส่งแร่ของโครงการจะใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ขนาดบรรทุก 25 ตัน 

ในการขนส่ง การประเมินการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจะทำภายใต้เง่ือนไขของการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองรวม 

(TSP) ที่จะตกลงสู่พ้ืนด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก ดังน้ันการประเมินฝุ่นละอองจากการขนส่งในระยะทาง 0.5 กม. 

สามารถประเมินได้จากสมการ (USEPA, 1998) รายละเอียดดังน้ี 

3.1 การประเมินฝุน่ TSP  

EFTSP =  1.69 x 
(s/12) x (S/48)0.5

- 0.0013 
(M/0.5)0.2 

หาคา่ตัวแปรในสมการ   
 EFTSP  =  อัตราการฟุ้งกระจายบนถนนที่ไม่ได้ลาดยาง, (กิโลกรัม/ปี) 

 s  =  ปริมาณเน้ือผิวสัมผัส %, (โดยน้ำหนัก) จากสภาพถนนที่ใช้ในการขนส่งมีสภาพ

เป็นถนนหินบดอัดแน่น ที่ปรึกษาฯ ประเมินในกรณีเลวร้ายตามประเภทของพ้ืน

ผิวสัมผัสจากการขนส่งโดยรถบรรทุกสัมผัสพ้ืนผิวถนนลูกรังมีค่าเท่ากับ 8.3  

ดังตารางที่ 4.2.2-4 

 S = ความเร็วรถ, (กม./ชม.) ใช้ความเร็ว 30 กม./ชม. 

 M  =  เปอร์เซ็นต์ความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ (%) คือ 72% 
แทนค่าในสมการ 

EFTSP =  1.69 x 
(8.3/12) x (30/48)0.5 

- 0.0013 
(72/0.5)0.2 

= 0.342 กก./กม. ระยะทางการว่ิง (kg/VKT) 

3.2 การประเมินฝุน่ PM-10 

EFPM-10 = 0.51 x 
(s/12) x (S/48)0.5 

- 0.0013 
(M/0.5)0.2 
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หาคา่ตัวแปรในสมการ  
 EFPM-10 =  อัตราการฟุ้งกระจายบนถนนที่ไม่ได้ลาดยาง, (กิโลกรัม/ปี) 

 s  =  ปริมาณเน้ือผิวสัมผัส %, (โดยน้ำหนัก) จากสภาพถนนที่ใช้ในการขนส่งมีสภาพ

เป็นถนนหินบดอัดแน่น ที่ปรึกษาฯ ประเมินในกรณีเลวร้ายตามประเภทของพ้ืน

ผิวสัมผัสจากการขนส่งโดยรถบรรทุกสัมผัสพ้ืนผิวถนนลูกรังมีค่าเท่ากับ 8.3  

ดังตารางที่ 4.2.2-4 

 S = ความเร็วรถ, (กม./ชม.) ใช้ความเร็ว 30 กม./ชม. 

 M  = เปอร์เซ็นต์ความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ (%) คือ คือ 72% 

ตารางที่ 4.2.2-4  Typical Silt Content Values of Surface Material on Industrial Unpaved Roads 

Industry Road Use Or Surface Material 
Silt Content (%) 

Range Mean 
Copper smelting  Plant road  16 - 19  17  

Iron and steel production  Plant road  0.2 - 19  6.0  

Sand and gravel processing  Plant road  4.1 - 6.0  4.8  

Material storage area  - 7.1  

Stone quarrying and processing  Plant road  2.4 - 16  10  

Haul road to/from pit  5.0 - 15  8.3  

Taconite mining and processing  Service road  2.4 - 7.1  4.3  

Haul road to/from pit  3.9 - 9.7  5.8  

Western surface coal mining  Haul road to/from pit  2.8 - 18  8.4  

Plant road  4.9 - 5.3  5.1  

Scraper route  7.2 - 25  17  

Haul road (freshly grated)  18 - 29  24  

Construction sites  Scraper routes  0.56 - 23  8.5  

Lumber sawmills  Log yards  4.8 - 12  8.4  

Municipal solid waste landfills  Disposal routes  2.2 - 21  6.4  

ที่มา : U.S.EPA (1995) 
 

แทนค่าในสมการ 
EFPM-10 =  0.51 

x 
(8.3/12) x (30/48)0.5 

- 0.0013 
(72/0.5)0.2 

= 0.102 กก./กม. ระยะทางการว่ิง (kg/VKT) 

การประเมินผลกระทบฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ของโครงการ พิจารณาจากอัตราการผลิต

ตามแผนผังโครงการทำเหมืองของโครงการที่มีการผลิตแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ตามแผนการทำเหมืองของ

โครงการผลิตแร่ 180,000 เมตริกตัน/ปี ดังน้ัน 1 วัน จะผลิตแร่ได้เท่ากับ 180,000 /300 เท่ากับ 600 เมตริกตัน/
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วัน หากรถบรรทุกกำหนดขนาดน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน/เที่ยว การขนส่งจากพ้ืนที่หน้าเหมืองไปยังโรงแต่งแร่ของ

โครงการ จะทำการขนส่งประมาณ 24 เที่ยว/วัน พิจารณาเส้นทางขนส่งแร่ลักษณะของหินบดอัดแน่นจากหน้า

เหมือง ระยะทาง 1 กม. ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองรวมสูงสุดประมาณ 8.20 กก./วัน (24 เที่ยว x 

0.342 กก./กม. x 1 กม.) และฝุ่นละออง PM-10 ประมาณ 2.44 กก./วัน (24 เที่ยว x 0.102 กก./กม. x 1 กม.) 

น่ันคือ อัตราการฟุ้งกระจายฝุ่นละอองของการเคลื่อนที่ของรถบรรทุกมีปริมาณฝุ่นละอองรวมท่ีเกิดขึ้นประมาณ 

8.20 กก./วัน หรือเท่ากับ 8,200,000 มก./วัน และฝุ่นละออง PM-10 ประมาณ 2.44 กก./วัน หรือเท่ากับ 

2,440,000 มก./วัน ทั้งน้ีฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ใกล้เคียงได้มากน้อย

เพียงใดขึ้นได้กับหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ ทิศทางลม ระยะห่างต่อพ้ืนที่อ่อนไหว (ชุมชน วัด โรงเรียน)  

เพ่ือคาดการณ์ผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่บนถนนลูกรังหรือถนนดินบดอัดแน่น สามารถคำนวณหา

ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองโดยใช้สมการ Box Model ดังน้ี 

 เม่ือพิจารณาความยาวของถนนด้านท่ีต้ังฉากกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ 

- ฝุ่นละอองรวม TSP 

C  = 
8,200,000 มก./วัน x วัน /(24x60x60 วินาที)

 560 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 ม. 

= 0.000933 มก./ลบ.ม.  

- ฝุ่นละออง PM-10 

C  = 
2,440,000 มก./วัน x วัน/(24x60x60 วินาที)

560 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 ม. 

= 0.00028 มก./ลบ.ม.    

จากการประเมินฝุ่นละอองจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่ง

ภายในพ้ืนที่โครงการ ตามสมการ Box Model โดยพิจารณาภายใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (มกราคมถึงเมษายน 

และพฤศจิกายนถึงธันวาคม) ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (พฤษภาคมถึงตุลาคม)  ในประเมินกรณีเลวร้ายที่ความเร็วลม 

โดยจะใช้จากสถิติภูมิอากาศในคาบ 10 ปี (2557-2566) ของสถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานีมีค่าความเร็วลม

เฉลี่ยต่ำสุด 1.1 นอต หรือประมาณ 0.56 ม./วินาที พบว่า จะมีค่าฝุ่นละอองรวม TSP เกิดขึ้นประมาณ 0.000933 

มก./ลบ.ม. และค่าฝุ่นละออง PM-10 เกิดขึ้นประมาณ 0.00028 มก./ลบ.ม. เมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับผลกระทบที่

อยู่ภายใต้ทิศทางลมเมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับผลกระทบที่อยู่ภายใต้ทิศทางลมทั้งสองทิศ พบว่า โรงเรียนบ้านคลอง

หาเหนือ สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ และชุมชนบ้านหาเหนือ ถึงแม้ว่า

การประเมินฝุ่นจากตัวของ Box Model จะครอบคลุมเพียงสถานท่ีที่กล่าวมาข้างต้น และบางชุมชนไม่ได้อยู่ใน

ตำแหน่ง Box Model ก็อาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองได้เหมือนกันในกรณีที่ลมอาจเปลี่ยนทิศ สามารถแสดง

แบบจำลอง Box Model พร้อมทิศทางลมได้ดังรูปท่ี 4.2.2-4 
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โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม

วัดไทรโพธิ์งาม

สํานักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร

โรงเรียนบ้านกอบแกบ

วัดกันตาราม

สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ

โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร 

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 5 บ้านกอบแกบ

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 6 บ้าน
กอบแก้ววัฒนาภิบาล 

โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตําบลบ้านนาสาร

หมู่ที่ 4 บ้านหมาก 

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ 

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ 
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ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) และการสํารวจภาคสนาม (2566)

Box model 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงแบบจําลอง Box Model ฝุ่นละอองจากการขนส่งในโครงการ เมื่อพิจารณาความกว้างของพื้นที่ที่ตั้งฉากกับทิศทางลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตก

Box model ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

ประทานบัตรข้างเคียง

ตําแหน่งสําคัญ

รัศมี 3 กม.

ทิศทางระยะผลกระทบ

รูปที่ 4.2.2-4 

ระยะเทียบกับ
พื้นที่ทําเหมือง
ของโครงการ 

(กม.)

สถานที่สําคัญ

0.06บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

0.15บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออก

0.8สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

0.8โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

1.9สํานักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

2.0วัดไทรโพธิ์งาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.0โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.2บ้านราษฎร์หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.4บ้านราษฎร์หมู่ที่ 5 บ้านกอบแกบ

2.5โรงเรียนบ้านกอบแกบ ทางทิศใต้

2.5บ้านราษฎร์หมู่ที่ 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

2.9วัดกันตาราม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

2.9หมู่ที่ 4 บ้านหมาก ทางด้านทิศใต้

2.9รพ.สต.บ้านนาสาร ทางด้านทิศตะวันตก

1
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x

Box model ทิศตะวันตก0      0.5     1.0               2.0                     

N

กม.

พฤษภาคม

ทิศทางลม

คําขอประทานบัตรข้างเคียง
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ทั้งน้ี ทางโครงการมีมาตรการในการใช้รถบรรทุกฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมืองที่ใช้ในการ

ขนส่งแร่อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือมากกว่าในช่วงหน้าแล้งเพ่ือลดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย โดยพิจารณา

ความเหมาะสมจากสภาพภูมิอากาศ จากการศึกษาคู่มือการลดและกำจัดมลพิษจากฝุ่นในงานเหมืองหินโรงโม่หิน

และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542) การจัดให้มีรถบรรทุกน้ำฉีดพรม

ตามแนวเส้นทางขนส่งแร่อย่างน้อยวันละ 3-4 คร้ัง หรือขึ้นอยู่กับความช้ืนในบรรยากาศในแต่ละวัน โดยน้ำที่ใช้ใน

การลดปริมาณฝุ่นละอองมาจากแหล่งน้ำภายในพ้ืนที่โครงการมิได้รบกวนแหล่งน้ำจากชุมชนแต่อย่างใด ซึ่งจะช่วย

ลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ถึงร้อยละ 50 ทำให้ช่วยลดผลกระทบจากกิจกรรมน้ีได้เป็นอย่างดี 

ดังน้ัน TSP ความเข้มข้นจะลดลงเหลือ 0.000467 มก./ลบ.ม. และ PM-10 ความเข้มข้นจะลดลงเหลือ 0.00014 

มก./ลบ.ม. 

 เม่ือพิจารณาความยาวของถนนด้านที่ต้ังฉากกับทิศตะวันตก 
- ฝุ่นละอองรวม TSP 

C  = 
8,200,000 มก./วัน x วัน /(24x60x60 วินาที)

 500 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 ม. 

= 0.001045 มก./ลบ.ม.  

- ฝุ่นละออง PM-10 

C  = 
2,440,000 มก./วัน x วัน/(24x60x60 วินาที)

500 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 ม. 

= 0.000310 มก./ลบ.ม.    

จากการประเมินฝุ่นละอองจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่ง

ภายในพ้ืนที่โครงการ ตามสมการ Box Model โดยพิจารณาภายใต้ทิศทางลมด้านทิศตะวันตก (ช่วงเดือน

พฤษภาคม) ในประเมินกรณีเลวร้ายที่ความเร็วลม โดยจะใช้จากสถิติภูมิอากาศในคาบ 10 ปี (2557-2566) ของ

สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานีมีค่าความเร็วลมเฉลี่ยต่ำสุด 1.1 นอต หรือประมาณ 0.56 ม./วินาที พบว่า จะมี

ค่าฝุ่นละอองรวม TSP เกิดขึ้นประมาณ 0.001045 มก./ลบ.ม. และค่าฝุ่นละออง PM-10 เกิดข้ึนประมาณ 

0.000310 มก./ลบ.ม. เมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับผลกระทบที่อยู่ภายใต้ทิศทางลม พบว่า บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้าน

คลองหาเหนือ ทางด้านทิศตะวันออกจะได้รับผลกระทบภายใต้ทิศทางลมดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม สามารถ

คำนวณหาความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองโดยใช้สมการ Box Model พร้อมทิศทางลมได้ดังรูปท่ี 4.2.2-4 

ทั้งน้ี ทางโครงการมีมาตรการในการใช้รถบรรทุกฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมืองที่ใช้ในการ

ขนส่งแร่อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือมากกว่าในช่วงหน้าแล้งเพ่ือลดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย โดยพิจารณา

ความเหมาะสมจากสภาพภูมิอากาศ จากการศึกษาคู่มือการลดและกำจัดมลพิษจากฝุ่นในงานเหมืองหินโรงโม่หิน

และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542) การจัดให้มีรถบรรทุกน้ำฉีดพรม

ตามแนวเส้นทางขนส่งแร่อย่างน้อยวันละ 3-4 คร้ัง หรือขึ้นอยู่กับความช้ืนในบรรยากาศในแต่ละวัน โดยน้ำที่ใช้ใน

การลดปริมาณฝุ่นละอองมาจากแหล่งน้ำภายในพ้ืนที่โครงการมิได้รบกวนแหล่งน้ำจากชุมชนแต่อย่างใด ซึ่งจะช่วย
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ลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ถึงร้อยละ 50 ทำให้ช่วยลดผลกระทบจากกิจกรรมน้ีได้เป็นอย่างดี 

ดังน้ัน TSP ความเข้มข้นจะลดลงเหลือ 0.000522 มก./ลบ.ม. และ PM-10 ความเข้มข้นจะลดลงเหลือ 0.000155 

มก./ลบ.ม. 

4. การขนส่งแร่ภายนอกพื้นที่โครงการ 
แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมืองจะใช้รถขุดทำการขนถ่ายใส่รถบรรทุกเพ่ือขนส่งมายังโรงแต่งแร่ เพ่ือทำ

การแต่งแร่และขนส่งแร่ไปยังแหล่งรับซื้อภายนอก จะทำการขนส่งแร่จากพ้ืนที่โครงการออกสู่ถนนทางหลวงชนบท

หมายเลข 4009 ระยะทาง 2 กม. เป็นถนนดินบดอัดแน่น การใช้ประโยชน์ที่ดินริมเส้นทางขนส่งภายนอกโครงการ

เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม สวนยางพารา 

สำหรับในการประเมินฝุ่นจากการขนส่งแร่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ ตามการฟุ้งกระจายของฝุ่น

ละอองจะทำการประเมินภายใต้เง่ือนไขของการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองรวม (TSP) จะตกลงสู่พ้ืนด้วยแรงโน้ม

ถ่วงของโลก ดังน้ัน คาดว่าในระยะประมาณ 2 กม. ฝุ่นจะตกลงสู่พ้ืน ดังน้ันจึงทำการประเมินฝุ่นละอองจากการ

ขนส่งในระยะทางประมาณ 2 กม.   

4.1 การประเมินฝุน่ TSP  

EFTSP = 1.69 x 
(s/12) x (S/48)0.5 

 - 0.0013 
(M/0.5)0.2 

หาคา่ตัวแปรในสมการ   
EFTSP  =  อัตราการฟุ้งกระจายบนถนนที่ไม่ได้ลาดยาง, (กิโลกรัม/ปี) 
s  =  ปริมาณเน้ือผิวสัมผัส %, (โดยน้ำหนัก) จากสภาพถนนที่ใช้ในการขนส่งมีสภาพ

เป็นถนนลูกรังร่วมกับถนนลาดยางที่ปรึกษาฯ ประเมินในกรณีเลวร้ายตาม

ประเภทของพื้นผิวสัมผัสจากการขนส่งโดยรถบรรทุกสัมผัสพ้ืนผิวถนนลูกรังมีค่า

เท่ากับ 8.3 ดังตารางที่ 4.2.2-4 

S = ความเร็วรถ, (กม./ชม.) ใช้ความเร็ว 30 กม./ชม. 

M  =  เปอร์เซ็นต์ความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ คือ 72% 

แทนค่าในสมการ 

EFTSP = 1.69 x 
(8.3/12) x (30/48)0.3

 - 0.0013 
(72/0.5)0.3 

 = 0.342 กก./กม. ระยะทางการว่ิง (kg/VKT) 
4.2 การประเมินฝุน่ PM-10 

EFPM-10 = 0.51 x 
(s/12) x (S/48)0.5 

 - 0.0013 (1) 
(M/0.5)0.2 

หาคา่ตัวแปรในสมการ  
EFPM-10 =  อัตราการฟุ้งกระจายบนถนนที่ไม่ได้ลาดยาง, (กิโลกรัม/ปี) 
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s  =  ปริมาณเน้ือผิวสัมผัส %, (โดยน้ำหนัก) จากสภาพถนนที่ใช้ในการขนส่งมีสภาพ

เป็นถนนลูกรังร่วมกับถนนลาดยางที่ปรึกษาฯ ประเมินในกรณีเลวร้ายตาม

ประเภทของพื้นผิวสัมผัสจากการขนส่งโดยรถบรรทุกสัมผัสพ้ืนผิวถนนลูกรังมีค่า

เท่ากับ 8.3 ดังตารางที่ 4.2.2-4 

S = ความเร็วรถ, (กม./ชม.) ใช้ความเร็ว 30 กม./ชม. 

M  =  เปอร์เซ็นต์ความช้ืนสัมพัทธ์ของอากาศ คือ 72% 

แทนค่าในสมการ 

EFPM-10 = 0.51 x 
(8.3/12) x (30/48)0.5 

 - 0.0013 
(72/0.5)0.2 

 = 0.102 กก./กม. ระยะทางการว่ิง (kg/VKT) 
ในการประเมินความเข้มข้นฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ภายนอกโครงการ ที่ปรึกษาฯ ได้

พิจารณาฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมืองไปยังแหล่งรับซื้อภายนอก โครงการมีอัตราการผลิต

ตามแผนผังโครงการทำเหมืองต่อปี คือ 180,000 ตัน/ปี เมื่อ 1 ปีทำงาน 300 วัน จะมีอัตราการผลิตประมาณ 600 

ตัน/วัน ดังน้ันจะต้องใช้รถบรรทุกขนาดน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน/เที่ยว จำนวน 24 เที่ยว/วัน พิจารณาเส้นทางขนส่งแร่

ลักษณะของดินบดอัดแน่น ระยะทางประมาณ 2 กม. ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองรวมสูงสุดประมาณ 

16.41 กก./วัน (24 เที่ยว x 0.342 กก./กม. x 2 กม.) และฝุ่นละออง PM-10 ประมาณ 5.7 กก./วัน (24 เที่ยว x 

0.102 กก./กม. x 2 กม.) น่ันคือ อัตราการฟุ้งกระจายฝุ่นละอองของการเคลื่อนที่ของรถบรรทุกมีความเข้มข้นฝุ่น

ละอองรวมท่ีเกิดขึ้นประมาณ 16.41 กก./วัน หรือเท่ากับ 16,410,000 มก./วัน และฝุ่นละออง PM-10 มีความเข้มข้น

ประมาณ 5.4 กก./วัน หรือเท่ากับ 5,400,000 มก./วัน ทั้งน้ีฝุ่นละอองที่เกิดข้ึนกับกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อพ้ืนที่ใกล้เคียงได้มากน้อยเพียงใดขึ้นได้กับหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ได้แก่ ทิศทางลม ระยะห่างต่อ

พ้ืนที่อ่อนไหว (ชุมชน วัด โรงเรียน) เพ่ือคาดการณ์ผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่บนถนนลูกรังหรือ

ถนนดินบดอัดแน่น สามารถคำนวณหาความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นละอองโดยใช้สมการ Box Model ดังน้ี 

 เม่ือพิจารณาความยาวของถนนด้านที่ ต้ังฉากกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ 

- ฝุ่นละอองรวม TSP 

C  = 
16,410,000 มก./วัน x วัน /(24x60x60 วินาที)

2,000 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 ม. 

= 0.000522 มก./ลบ.ม.  

- ฝุ่นละออง PM-10 

C = 
4,900,000 มก./วัน x วัน/(24x60x60 วินาที)

2,000 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 ม. 

= 0.000156 มก./ลบ.ม.    
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จากการประเมินฝุ่นละอองจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่ง

ภายนอกพ้ืนที่โครงการ ตามสมการ Box Model โดยทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ พบว่า จะมี

ค่าฝุ่นละอองรวม TSP เกิดขึ้นประมาณ 0.000522 มก./ลบ.ม. และค่าฝุ่นละออง PM-10 เกิดข้ึนประมาณ 

0.000156 มก./ลบ.ม. เมื่อพิจารณาถึงแหล่งรับผลกระทบที่อยู่ภายใต้ทิศทางลมที่จะพัดมาจากทางด้านทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ  

บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ และชุมชนบ้านหาเหนือ ถึงแม้ว่าการประเมิณฝุ่นจากตัวของ Box Model 

จะครอบคลุมเพียงสถานที่ที่กล่าวมาข้างต้น และบางชุมชนไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง Box Model ก็อาจได้รับผลกระทบ

จากฝุ่นละอองได้เหมือนกันในกรณีที่ลมอาจเปลี่ยนทิศ สามารถแสดงแบบจำลอง Box Model พร้อมทิศทางลมได้

ดังรูปท่ี 4.2.2-5 

ซึ่งพ้ืนที่ระหว่างเส้นทางขนส่งแร่กับสถานที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม และ

บางส่วนเป็นพ้ืนที่ชุมชน โครงการมีมาตรการในการฉีดพรมน้ำ ปิดคลุมรถบรรทุกด้วยผ้าใบ และปลูกต้นไม้ริม

เส้นทางการขนส่ง สามารถเป็นแนวป้องกันผลกระทบได้เป็นอย่างดี สามารถแสดงแบบจำลอง Box Model พร้อม

ทิศทางลมได้ดังรูปท่ี 4.2.2-5 

สรุปได้ว่าฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งบนถนนบดอัดแน่นมีค่าฝุ่นละอองรวม

เท่ากับ 0.000522 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละออง PM-10 เท่ากับ 0.000156  มก./ลบ.ม. ทั้งน้ีทางโครงการมีมาตรการใน

การใช้รถบรรทุกฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมืองที่ใช้ในการขนส่งแร่อย่างน้อยวันละ 3-4 คร้ัง หรือมากกว่าในช่วง

หน้าแล้งเพ่ือลดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย โดยพิจารณาความเหมาะสมจากสภาพภูมิอากาศ จากการศึกษาคู่มือ

การลดและกำจัดมลพิษจากฝุ่นในงานเหมืองหินโรงโม่หินและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2542) การจัดให้มีรถบรรทุกน้ำฉีดพรมตามแนวเส้นทางขนส่งแร่อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือ

ขึ้นอยู่กับความช้ืนในบรรยากาศในแต่ละวัน โดยน้ำที่ใช้ในการลดปริมาณฝุ่นละอองมาจากแหล่งน้ำภายในพ้ืนที่

โครงการมิได้รบกวนแหล่งน้ำจากชุมชนแต่อย่างใด ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ถึง 

ร้อยละ 50 ทำให้ช่วยลดผลกระทบจากกิจกรรมนี ้ได้เป็นอย่างดี ดังนั ้น TSP ความเข้มข้นจะลดลงเหลือ 

0.000261 มก./ลบ.ม. และ PM-10 ความเข้มข้นจะลดลงเหลือ 0.000086 มก./ลบ.ม. 

 เม่ือพิจารณาความยาวของถนนด้านที่ต้ังฉากกับทิศตะวันตก 
- ฝุ่นละอองรวม TSP 

C  = 
16,410,000 มก./วัน x วัน /(24x60x60 วินาที)

900 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 ม. 

=  0.001168 มก./ลบ.ม.  

- ฝุ่นละออง PM-10 

C  = 
4,900,000 มก./วัน x วัน/(24x60x60 วินาที)

900 ม. x (0.56 ม./วินาที) x 324.34 ม. 

=  0.000347 มก./ลบ.ม.    
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บ้านราษฎร์หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร 

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 5 บ้านกอบแกบ

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 6 บ้าน
กอบแก้ววัฒนาภิบาล 

โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตําบลบ้านนาสาร

หมู่ที่ 4 บ้านหมาก 

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ 

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ 
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ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) และการสํารวจภาคสนาม (2566)

Box model 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงแบบจําลอง Box Model ฝุ่นละอองจากการขนส่งนอกโครงการ เมื่อพิจารณาความกว้างของพื้นที่ที่ตั้งฉากกับทิศทางลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตก

Box model ทิศตะวันตกเฉียงใต้

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

ประทานบัตรข้างเคียง

ตําแหน่งสําคัญ

รัศมี 3 กม.

ทิศทางระยะผลกระทบ

รูปที่ 4.2.2-5 

ระยะเทียบกับ
พื้นที่ทําเหมือง
ของโครงการ 

(กม.)

สถานที่สําคัญ

0.06บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

0.15บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออก

0.8สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

0.8โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

1.9สํานักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

2.0วัดไทรโพธิ์งาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.0โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.2บ้านราษฎร์หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

2.4บ้านราษฎร์หมู่ที่ 5 บ้านกอบแกบ

2.5โรงเรียนบ้านกอบแกบ ทางทิศใต้

2.5บ้านราษฎร์หมู่ที่ 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

2.9วัดกันตาราม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

2.9หมู่ที่ 4 บ้านหมาก ทางด้านทิศใต้

2.9รพ.สต.บ้านนาสาร ทางด้านทิศตะวันตก
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Box model ทิศตะวันตก0      0.5     1.0               2.0                     
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กม.

พฤษภาคม

ทิศทางลม

คําขอประทานบัตรข้างเคียง
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จากการประเมินฝุ่นละอองจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่ง

ภายนอกพ้ืนที่โครงการ ตามสมการ Box Model โดยทิศตะวันตก พบว่า จะมีค่าฝุ่นละอองรวม TSP เกิดขึ้น

ประมาณ 0.001168 มก./ลบ.ม. และค่าฝุ่นละออง PM-10 เกิดข้ึนประมาณ 0.000347 มก./ลบ.ม. เมื่อพิจารณา

ถึงแหล่งรับผลกระทบที่อยู่ภายใต้ทิศทางลม พบว่า บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ทางด้านทิศตะวันออก 

จะได้รับผลกระทบภายใต้ทิศทางลมดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม สามารถคำนวณหาความเข้มข้นของปริมาณฝุ่น

ละอองโดยใช้สมการ Box Model พร้อมทิศทางลม ดังรูปท่ี 4.2.2-5 

ซึ่งพ้ืนที่ระหว่างเส้นทางขนส่งแร่กับสถานที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม และ

บางส่วนเป็นพ้ืนที่ชุมชน โครงการมีมาตรการในการฉีดพรมน้ำ ปิดคลุมรถบรรทุกด้วยผ้าใบ และปลูกต้นไม้ริม

เส้นทางการขนส่ง สามารถเป็นแนวป้องกันผลกระทบได้เป็นอย่างดี สามารถแสดงแบบจำลอง Box Model พร้อม

ทิศทางลมได้ดังรูปท่ี 4.2.2-5 

สรุปได้ว่าฝุ่นละอองท่ีเกิดจากกิจกรรมการขนส่งบนถนนบดอัดแน่นมีค่าฝุ่นละอองรวม

เท่ากับ 0.001168 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละออง PM-10 เท่ากับ 0.000347  มก./ลบ.ม. ทั้งน้ีทางโครงการมี

มาตรการในการใช้รถบรรทุกฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมืองที่ ใช้ในการขนส่งแร่อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง  

หรือมากกว่าในช่วงหน้าแล้งเพ่ือลดปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย โดยพิจารณาความเหมาะสมจากสภาพภูมิอากาศ 

จากการศึกษาคู่มือการลดและกำจัดมลพิษจากฝุ่นในงานเหมืองหินโรงโม่หินและกิจกรรมท่ี เก่ียวข้อง  

(คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542) การจัดให้มีรถบรรทุกน้ำฉีดพรมตามแนวเส้นทางขนส่งแร่

อย่างน้อยวันละ 3-4 ครั้ง หรือขึ้นอยู่กับความช้ืนในบรรยากาศในแต่ละวัน โดยน้ำที่ใช้ในการลดปริมาณฝุ่นละออง

มาจากแหล่งน้ำภายในพ้ืนที่โครงการมิได้รบกวนแหล่งน้ำจากชุมชนแต่อย่างใด ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองได้ถึงร้อยละ 50 ทำให้ช่วยลดผลกระทบจากกิจกรรมน้ีได้เป็นอย่างดี ดังน้ัน TSP ความ

เข้มข้นจะลดลงเหลือ 0.00059 มก./ลบ.ม. และ PM-10 ความเข้มข้นจะลดลงเหลือ 0.000174 มก./ลบ.ม. 

5. การรวมความเข้มข้นของฝุ่นละออง  
ในการรวมความเข้มข้นฝุ่นละอองที่ เกิดจากกิจกรรมของโครงการน้ัน พิจารณาในภาพรวม 

เพ่ือประเมินผลกระทบในกรณีเลวร้ายและใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม โดยได้รวมฝุ่นละอองจากกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย การเจาะรูระเบิด การระเบิด ฝุ่นจากการ

บดย่อย และการขนส่งแร่ของโครงการ หากพิจารณาผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษาร่วมกับ

ความเข้มข้นฝุ่นละอองจากกิจกรรมของโครงการเพ่ือพิจารณาค่าความเข้มข้นสูงสุดเพ่ือประเมินกรณีเลวร้าย และ

พิจารณาจำแนกตามทิศทางลมหลักในพ้ืนที่ แสดงดังตารางที่ 4.2.2-5 และตารางที่ 4.2.2-6 สรุปได้ดังน้ี 

5.1 พิจารณาลมจากทางด้านทศิตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
1) ผลประเมินความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการเจาะรูระเบิดตามสมการ Box Model 

พบว่า กรณีที่ไม่มีการควบคุม TSP มีความเข้มข้น 0.000205 มก./ลบ.ม. และ PM-10 มีความเข้มข้น 0.000107 

มก./ลบ.ม. และในกรณีที่มีการควบคุม TSP มีความเข้มข้น 0.00000205 มก./ลบ.ม. และ PM-10 มีความเข้มข้น 

0.00000107 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองจากการระเบิดจะมีค่าความเข้มข้นของ TSP ประมาณ 0.0000125  

มก./ลบ.ม. และค่าความเข้มข้นของ PM-10 ประมาณ 0.0000065 มก./ลบ.ม. 
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2) ผลประเมินความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการบดย่อยตามสมการ Box Model พบว่า 

กรณีที่ไม่มีการควบคุม TSP มีความเข้มข้น 0.088 มก./ลบ.ม. และ PM-10 มีความเข้มข้น 0.018 มก./ลบ.ม. 

ในกรณีที่มีการควบคุมฝุ่นละอองจากการบดย่อยแร่ที่ 75% TSP มีความเข้มข้น 0.0219 มก./ลบ.ม. และ PM-10 

มีความเข้มข้น 0.0044 มก./ลบ.ม. และในกรณีที่มีการควบคุมฝุ่นละอองจากการบดย่อยแร่ที่ 20% TSP มีความ

เข้มข้น 0.0702 มก./ลบ.ม. และ PM-10 มีความเข้มข้น 0.014 มก./ลบ.ม.  

3) ผลการประเมินปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการขนส่งภายในโครงการ 

ตามสมการ Box Model พบว่า กรณีที่ไม่มีการควบคุมฝุ่นละออง TSP มีความเข้มข้น 0.000933 มก./ลบ.ม.  

และ PM-10 มีความเข้มข้นประมาณ 0.00028 มก./ลบ.ม. และในกรณีที่มีการควบคุมจะมีปริมาณ TSP มีความ

เข้มข้น 0.00047 มก./ลบ.ม. และ PM-10 มีความเข้มข้น 0.00014 มก./ลบ.ม. 

4) ผลการประเมินปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่ เกิดจากการขนส่งภายนอก

โครงการ ตามสมการ Box Model พบว่า กรณีที่ไม่มีการควบคุมฝุ่นละออง TSP มีความเข้มข้น 0.000522  

มก./ลบ.ม. และ PM-10 มีความเข้มข้น 0.000156 มก./ลบ.ม.  และในกรณีที่มีการควบคุม TSP มีความเข้มข้น 

0.000261 มก./ลบ.ม. และ PM-10 มีความเข้มข้น  0.000078 มก./ลบ.ม. 

5) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2565 ของสถานีตรวจวัด

โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ มีผลตรวจวัดความเข้มข้น TSP สูงสุดเท่ากับ 0.070 มก./ลบ.ม. และ PM-10 สูงสุด

เท่ากับ 0.038 มก./ลบ.ม. บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก มีผลตรวจวัดความเข้มข้น TSP 

สูงสุดเท่ากับ 0.071 มก./ลบ.ม. และ PM-10 สูงสุดเท่ากับ 0.052 มก./ลบ.ม. และบ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลอง

หาเหนือ ด้านทิศตะวันออก ผลตรวจวัดความเข้มข้น TSP สูงสุดเท่ากับ 0.112 มก./ลบ.ม. และ PM-10 สูงสุด

เท่ากับ 0.072 มก./ลบ.ม. 

6) ผลรวมความเข้มข้นฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการผลิต แร่การบดย่อยแร่ และการขนส่งแร่ 

ทั้งภายในและภายนอกโครงการ และผลการตรวจวัดในปัจจุบัน โดยสถานีตรวจวัดที่อยู่ภายใต้ทิศทางลม ได้แก่ 

โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ และบ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก พบว่า กรณีที่ไม่มีการ
ควบคุม โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ TSP มีความเข้มข้น 0.159 มก./ลบ.ม. PM-10 มีความเข้มข้น 0.056  

มก./ลบ.ม. บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก TSP มีความเข้มข้น 0.160 มก./ลบ.ม.  

PM-10 มีความเข้มข้น 0.070 มก./ลบ.ม. ส่วนกรณีมีการควบคุมร้อยละ 20 ของการบดย่อยแร่ ค่าที่ทำการ

ประเมินบริเวณโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ TSP มีความเข้มข้น 0.140 มก./ลบ.ม. PM-10 มีความเข้มข้น 0.052 

มก./ลบ.ม. บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก TSP มีความเข้มข้น 0.141 มก./ลบ.ม.  

PM-10 มีความเข้มข้น 0.066 มก./ลบ.ม. และกรณีมีการควบคุมร้อยละ 75 ของการบดย่อยแร่ ค่าที่ทำการ

ประเมินบริเวณโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ TSP มีความเข้มข้น 0.092 มก./ลบ.ม. PM-10 มีความเข้มข้น 0.042 

มก./ลบ.ม. บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก TSP มีความเข้มข้น 0.093 มก./ลบ.ม.  

PM-10 มีความเข้มข้น 0.056 มก./ลบ.ม. 
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5.2 พิจารณาลมจากทางด้านทศิตะวันตก 
1) ผลประเมินความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการเจาะรูระเบิดตามสมการ Box Model 

พบว่า กรณีที่ไม่มีการควบคุม TSP มีความเข้มข้น 0.000229 มก./ลบ.ม. และ PM-10 มีความเข้มข้น  0.000119  

มก./ลบ.ม. และในกรณีที่มีการควบคุม TSP มีความเข้มข้น 0.00000229 มก./ลบ.ม. และ PM-10 มีความเข้มข้น 

0.0000012 มก./ลบ.ม. และฝุ่นละอองจากการระเบิดจะมีค่าความเข้มข้นของ TSP ประมาณ 0.0000140  

มก./ลบ.ม. และค่าความเข้มข้นของ PM-10 ประมาณ 0.00000728 มก./ลบ.ม. 

2) ผลประเมินความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการบดย่อยตามสมการ Box Model พบว่า 

กรณีที่ไม่มีการควบคุม TSP มีความเข้มข้น 0.098 มก./ลบ.ม. และ PM-10 มีความเข้มข้น  0.020 มก./ลบ.ม.  

ในกรณีที่มีการควบคุมฝุ่นละอองจากการบดย่อยแร่ที่ 75% TSP มีความเข้มข้น 0.0246 มก./ลบ.ม. และ PM-10 

มีความเข้มข้น 0.0049 มก./ลบ.ม. และในกรณีที่มีการควบคุมฝุ่นละอองจากการบดย่อยแร่ที่ 20% TSP มีความ

เข้มข้น 0.0786 มก./ลบ.ม. และ PM-10 มีความเข้มข้น 0.0157  มก./ลบ.ม.  

3) ผลการประเมินปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการขนส่งภายในโครงการ 

ตามสมการ Box Model พบว่า กรณีที่ไม่มีการควบคุมฝุ่นละออง TSP มีความเข้มข้น 0.001045 มก./ลบ.ม.  

และ PM-10 มีความเข้มข้นประมาณ 0.000310 มก./ลบ.ม. และในกรณีที่มีการควบคุมจะมีปริมาณ TSP มีความ

เข้มข้น 0.000522  มก./ลบ.ม. และ PM-10 มีความเข้มข้น 0.000155 มก./ลบ.ม. 

4) ผลการประเมินปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการขนส่งภายนอกโครงการ 

ตามสมการ Box Model พบว่า กรณีที่ไม่มีการควบคุมฝุ่นละออง TSP มีความเข้มข้น 0.00117 มก./ลบ.ม. และ  

PM-10 มีความเข้มข้น 0.000347 มก./ลบ.ม.  และในกรณีที่มีการควบคุม TSP มีความเข้มข้น 0.00059 มก./ลบ.ม. 

และ PM-10 มีความเข้มข้น  0.000174  มก./ลบ.ม. 

5) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2565 ของสถานีตรวจวัด

บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันออก ผลตรวจวัดความเข้มข้น TSP สูงสุดเท่ากับ 0.112  

มก./ลบ.ม. และ PM-10 สูงสุดเท่ากับ 0.072 มก./ลบ.ม. 

6) ผลรวมความเข้มข้นฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการผลิต แร่การบดย่อยแร่ และการขนส่งแร่ทั้ง

ภายในและภายนอกโครงการ และผลการตรวจวัดในปัจจุบันภายใต้ทิศทางลม คือ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลอง

หาเหนือ ด้านทิศตะวันออก พบว่า กรณีที่ไม่มีการควบคุม บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศ

ตะวันออก มีความเข้มข้น 0.212 มก./ลบ.ม. PM-10 มีความเข้มข้น 0.092 มก./ลบ.ม. ส่วนกรณีมีการควบคุม
ร้อยละ 20 ของการบดย่อยแร่ ค่าที่ทำการประเมินบริเวณบ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศ

ตะวันออก TSP มีความเข้มข้น 0.0.191 มก./ลบ.ม. PM-10 มีความเข้มข้น 0.088 มก./ลบ.ม. และกรณีมีการ
ควบคุมร้อยละ 75 ของการบดย่อยแร่ ค่าที่ทำการประเมินบริเวณบ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศ

ตะวันออก TSP มีความเข้มข้น 0.137 มก./ลบ.ม. PM-10 มีความเข้มข้น 0.077 มก./ลบ.ม. 
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ตารางที่ 4.2.2-5  ความเขม้ข้นของ TSP ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ 

ทิศทางลม และสถานีตรวจวัด 
คุณภาพอากาศปัจจุบัน 

C = ความเข้มข้น TSP  
ที่ตรวจวัดได้ 
(มก./ลบ.ม.) 

ความเข้มข้น TSP ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ 

กิจกรรมการเจาะรูระเบิด 
กิจกรรมการ

ระเบิด 
กิจกรรมการขนส่งแร่ภายใน

โครงการ 
กิจกรรมการขนส่งแร่ 
ภายนอกโครงการ 

กิจกรรมบดย่อยแร่ ผลรวมกรณีเลวร้าย 

C1 = ไม่มีการ 
ควบคุม  

C1
* = มีการ 
ควบคุม  

C2 = ไม่มีการ
ควบคุม  

C3 = ไม่มีการ
ควบคุม  

C3
* = มีการ
ควบคุม  

C4 = ไม่มีการ
ควบคุม  

C4
* = มีการ
ควบคุม  

C5 = ไม่มีการ
ควบคุม  

C5
* = มีการ

ควบคุม 20 

% 

C5
** = มีการ

ควบคุม 75 % 

กรณีไม่มีการ
ควบคุม 

(C+C1+ C2+ 
C3+ C4 + C5) 

กรณีมีการ
ควบคุม 

(C+C1
*+ C2+ 

C3
*+ C4

*+ C5
*)

กรณีมีการ
ควบคุม 

(C+C1
*+ C2+ 

C3
*+ C4

*+ C5
**)

ลมพัดมาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

              

โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 0.070 0.000205 0.00000205 0.0000125 0.000933 0.000467 0.000522 0.00026 0.088 0.0702 0.0219 0.159 0.140 0.092 

บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ 

ด้านทิศตะวันตก 

0.071 0.000205 0.00000205 0.0000125 0.000933 0.000467 0.000522 0.00026 0.088 0.0702 0.0219 0.160 0.141 0.093 

ลมพัดมาด้านทิศตะวันตก               

บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ 

ด้านทิศตะวันออก 
0.112 0.000229 0.00000229 0.0000140 0.001045 0.000522 0.001168 0.00059 0.098 0.0786 0.0246 0.212 0.191 0.137 

ที่มา : บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (2567) 
 

ตารางที่ 4.2.2-6  ความเขม้ข้นของ PM-10 ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ  

ทิศทางลม และสถานีตรวจวัด 
คุณภาพอากาศปัจจุบัน 

C = ความเข้มข้น 
PM-10 ที่ตรวจวัดได้ 

(มก./ลบ.ม.) 

ความเข้มข้น PM-10 ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ 

กิจกรรมการเจาะรูระเบิด 
กิจกรรมการ

ระเบิด 
กิจกรรมการขนส่งแร่ 

ภายในโครงการ 
กิจกรรมการขนส่งแร่ 
ภายนอกโครงการ 

กิจกรรมบดย่อยแร่ ผลรวมกรณีเลวร้าย 

C1 = ไม่มีการ
ควบคุม  

C1
* = มีการ 
ควบคุม  

C2 = ไม่มีการ 
ควบคุม  

C3 = ไม่มีการ
ควบคุม  

C3
* = มีการ
ควบคุม  

C4 = ไม่มีการ
ควบคุม  

C4
* = มีการ
ควบคุม  

C5 = ไม่มี
การควบคุม 

C5
* = มีการ

ควบคุม 20 %
C5

** = มีการ
ควบคุม 75 % 

กรณีไม่มีการควบคุม 
(C+C1+ C2+ C3+ 

C4 + C5) 

กรณีมีการควบคุม
(C+C1

*+ C2+ 
C3

*+ C4
*+ C5

*) 

กรณีมีการควบคุม
(C+C1

*+ C2+ 
C3

*+ C4
*+ C5

**)
ลมพัดมาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

              

โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 0.038 0.000107 0.00000107 0.0000065 0.00028 0.00014 0.000156 0.000078 0.018 0.014 0.0044 0.056 0.052 0.042 

บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ 

ด้านทิศตะวันตก 

0.052 0.000107 0.00000107 0.0000065 0.00028 0.00014 0.000156 0.000078 0.018 0.014 0.0044 0.070 0.066 0.056 

ลมพัดมาด้านทิศตะวันตก               

บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ 

ด้านทิศตะวันออก 
0.072 0.000119 0.00000119 0.0000072 0.00031 0.000155 0.000347 0.000174 0.02 0.0157 0.0049 0.092 0.088 0.077 

ที่มา : บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (2567) 



หน้า 4-50 

4.2.3 ผลกระทบด้านเสียง ความสั่นสะเทือน และหินปลิว 
การทำเหมืองแร่โครงการนี้จะมีการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ เพ่ือพัฒนาหน้าเหมือง และการปรับปรุง

เส้นทางขนส่งภายในพ้ืนที่โครงการในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เน่ืองจากเป็นการทำเหมืองจากพ้ืนที่ประทานบัตรเดิมที่เปิด

ทำเหมืองในปัจจุบัน ดังน้ันจะสามารถประเมินผลกระทบด้านเสียง ความสั่นสะเทือนและหินปลิว รายละเอียดดังน้ี 

 

4.2.3.1 ผลกระทบด้านเสียง ความสั่นสะเทือน และหินปลิวจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 
1. ผลกระทบด้านเสียง 

ผลกระทบด้านระดับเสียงจากกิจกรรมการทำเหมืองในช่วงที่ผ่านมาของโครงการ ที่ปรึกษาฯ ได้ทำ

การรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียงจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ 

ประทานบัตรที่ 30224/15664 ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด (รายงาน Monitor ปี 2559-2561) (เน่ืองจาก

ประทานบัตรดังกล่าวหมดอายุในปี 2561)  จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศ

ตะวันตก บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ บ้านเรือนราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันออก และ

บริเวณวัดไทรโพธ์ิงาม พบว่าระดับเสียง Leq 24 hr มีค่าอยู่ในช่วง 50.2-68.7 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียง Lmax มีค่าอยู่

ในช่วง 77.5-104.7 เดซิเบล(เอ) และได้ทำการตรวจวัดระดับเสียงเพ่ิมเติมในวันที่ 19-22 ธันวาคม 2565  จำนวน 3 

สถานี ได้แก่ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้าน

ทิศตะวันออก และโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr) มีค่าอยู่ในช่วง 47.9-57.0

เดซิเบล(เอ) โดยระดับเสียงที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 

77.9-102.6 เดซิเบล(เอ) โดยระดับเสียงที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

2. ความสัน่สะเทือน 
การศึกษาด้านความสั่นสะเทือนบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ที่ปรึกษาฯ ทำการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจาก

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30224/15664 ของ 

บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด (รายงาน Monitor ปี 2559-2561) (เน่ืองจากประทานบัตรดังกล่าวหมดอายุในปี 2561)  

จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ และบ้านเรือนราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ 

ด้านทิศตะวันออก พบว่า ผลการตรวจวัดพบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน พ.ศ.2548  

3. หินปลิว 
จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาไม่ส่งผลกระทบด้านหินปลิวต่อชุมชนหรือสถานที่สำคัญใกล้เคียง

โครงการแต่อย่างใด เน่ืองจากมีพ้ืนที่เปิดหน้าเหมืองของโครงการมีลักษณะเป็นบ่อเหมือง ซึ่งจะมีขอบบ่อเป็นกำแพง

ในการป้องกันผลกระทบจากหินปลิวได้ อีกทั้งทิศทางการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการควบคุมทิศทางให้หันเข้าสู่
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เคร่ือง Noise Dose Meter 

แนวภูเขาทำให้หินปลิวตกลงภายในบ่อเหมืองของโครงการ สอดคล้องกับการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนโดยสำนักงาน

อุตสาหกรรมสุราษฎร์ธานี ไม่พบเรื่องร้องเรียนของบริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด แต่อย่างใด ดังน้ันอาจจะกล่าวได้ว่า

การดำเนินโครงการที่ผ่านมาส่งผลกระทบด้านเสียง ความสั่นสะเทือน และหินปลิวต่อแหล่งรับผลกระทบบริเวณ

ใกล้เคียงโครงการในระดับต่ำ 

 

4.2.3.2 ผลกระทบด้านเสียง ความสั่นสะเทือน และหินปลิวจากการดำเนินโครงการในช่วงต่อไป 
ในการทำเหมืองจะมีแหล่งกำเนิดเสียงจากการใช้เคร่ืองจักรกลต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสถานท่ีต้ังที่

สำคัญบริเวณใกล้เคียง เช่น เสียงจากการระเบิดหน้าเหมือง เสียงจากเคร่ืองจักรในการขนส่งแร่ นอกจากในการทำ

เหมืองจะส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนแล้ว ยังจะก่อให้เกิดความส่ันสะเทือน และการปลิวของเศษหินที่บริเวณ

หน้าเหมืองแต่ละแห่ง โดยสามารถประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโครงการได้ดังน้ี 
1. ผลกระทบด้านเสียง 

1.1 การประเมินเสยีงที่ลูกจ้างไดร้ับจากเครื่องจักรอุปกรณ ์
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่โครงการ ย่อมจะได้รับผลกระทบด้านเสียงอันเกิดจากเครื่องจักรและ

ยานพาหนะที่จะเกิดอันตรายต่อการได้ยินของผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับยานพาหนะ และเคร่ืองจักร เคร่ืองมือที่ใช้ 

ย่อมมีในระดับสูง ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2559 โดยประกาศเพ่ิมเติมในราชกิจจานุเบกษา 

เล่ม 135 ตอนพิเศษ 19 ง ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 นายจ้างต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ย

ตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน (Time Weighted Average-TWA) มิให้เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยกำหนดให้

ระดับเสียงที่ยอมรับได้ในสถานที่ทำงานในเวลา 8 ชม. ต้องไม่ให้มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล(เอ) 
1.2 เสียงจากเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ 

เน่ืองจากพ้ืนที่โครงการได้สิ้นอายุประทานบัตรต้ังแต่ปี 2561 และปัจจุบันยังไม่มีการดำเนิน

กิจกรรมใดๆ ที่ปรึกษาฯ จึงได้อ้างระดับเสียงจากเคร่ืองจักรจากโครงการทำเหมืองที่มีเคร่ืองจักรคล้ายกัน กำลัง

การผลิตใกล้เคียงกัน เป็นเสียงที่ใช้ในการประเมินเสียงจากเครื่องจักรที่คนงานได้รับเสียง ดังน้ันที่ปรึกษาฯ จึงได้

ทำการรวบรวมการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่คนงานได้รับจากโครงการที่มีการใช้เคร่ืองจักรชนิดเดียวกัน โดยตาม

แผนผังโครงการทำเหมืองได้ระบุเครื่องจักรที่ใช้ในการทำเหมืองประกอบด้วย รถขุด (รถแบคโฮ) รถแทรกเตอร์ 

รถบรรทุกเทท้าย รถบรรทุกน้ำ และรถเจาะไฮดรอลิก วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล 

ได้แก่ มาตรฐานของ Occupational Safety & Health Administration (OSHA) โดยใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณ

เสียงสะสม  Noise Dose Meter ย่ีห้ อ  SOUNDTEK รุ่น  ST-130 วิ ธีการ

ตรวจวัดและวิเคราะห์เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานของ 

Occupational Safety & Health Administration (OSHA) และมาตรฐาน

ของเคร่ืองตรงตามมาตรฐาน IEC 61252-1993; IEC 61672-1-2003; ANSI 

S1,25-1992; ANSI S1,4-1983; ANSI S1,43-1997 โดยทำการตรวจวัดระดับ

เสียงสะสมของคนงาน แสดงดังตารางที่ 4.2.3-1 
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สรุปได้ว่าระดับเสียงสะสมที่ตรวจวัดได้ตลอดระยะเวลาการทำงาน ของคนงานที่ทำงานกับ

เครื่องจักรแต่ละชนิดขณะปฏิบัติงานจริง และมีรถชนิดอ่ืนเข้ามาปฏิบัติงานในบริเวณใกล้เคียง คนงานจะได้รับ

ระดับเสียงดังเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฯ ที่กำหนดให้ระดับเสียงที่ยอมรับได้ในสถานที่ทำงานในเวลา 

8 ช่ัวโมง ต้องไม่ให้มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) 

ตารางที่ 4.2.3-1 ระดับของเสียงสะสมที่คนงานได้รับ 

เคร่ืองจักร รายละเอียดเคร่ืองจักร 
เวลาปฏิบัติงาน

(ชม.) 
เสียงสะสมที่วัดได้ 

 [เดซิเบล(เอ)] 
เสียงสะสมเฉลีย่
 [เดซิเบล(เอ)]

รถแทรกเตอร์      

คันที่ 11/ ALBAN CAT รุ่น 903 C2 150 แรงม้า อายุ 7 ปี   6 69.4 

70.3 

คันที่ 22/ ALBAN CAT รุ่น 903 C2 264 แรงม้า อายุ 5 ปี 8 70.3 

คันที่ 33/ ALBAN CAT รุ่น 903 C2 150 แรงม้า อายุ 7 ปี 8 69.4 

คันที่ 44/  Caterpillar รุ่น 928 280 แรงมา้ อายุ 5 ปี 8 73.1 

คันที่ 55/ ALBAN CAT รุ่น 950 D 120 แรงมา้ อายุ 5 ปี 8 69.4 

รถบรรทุกน้ำ ISUZU  FVM32MR-3002701 195 แรงม้า อายุ 10 ปี 3 66.5 66.5 

รถตักแบคโฮ      

คันที่ 16/ Caterpillar 7JK-25840 รุ่น 320 B 128 แรงม้า อายุ 10 ปี 8 69.7 

70.8 

คันที่ 26/ Caterpillar FAL 10624 รุ่น 320 D 138 แรงม้า อายุ 10 ปี 8 68.0 

คันที่ 36/ Caterpillar CAT0320DKFAL04888 รุ่น 320 D 138 

แรงม้า อายุ 10 ปี 

8 69.7 

คันที่ 46/ Caterpillar CAT0320DAFL 10373 รุ่น 320 D 138 

แรงม้า อายุ 10 ปี 

8 75.6 

รถเจาะไฮดรอลิก FURUKAWA HCR9 - DSI อายุ 10 ปี 3 69.8  69.8 

รถบรรทุกเททา้ย     

คันที่ 16/ ISUZU ROCKY  175 แรงม้า อายุ 10 ปี 8 68.0 
67.3 

คันที่ 26/ MITSUBISHI FUSO 195 แรงม้า อายุ 10 ปี 8 66.5 

หมายเหตุ : 1/ หมายถึง ผลการตรวจวัดจากโครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท โรงโม่หินสุวรรณ จำกัด  
คำขอประทานบัตรที่ 6/2559 (ตรวจวัดเม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2562) 

 2/ หมายถึง ผลการตรวจวัดจากโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท แพร่ศิลา จำกัด  
คำขอประทานบัตรที่ 3/2560 (ตรวจวัดเม่ือวันที่ 14-16 มีนาคม 2562) 

 3/ หมายถึง ผลการตรวจวัดจากโครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท ศิลามาตรศรี จำกัด  
คำขอประทานบัตรที่ 3/2560 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาตรศรีจักรกล คำขอประทานบัตรที่ 2/2560 
(ตรวจวัดเม่ือวันที่ 21-24 มีนาคม 2562) 

 4/ หมายถึง ผลการตรวจวัดจากโครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม ของบริษัท ไทยผลิตภณัฑ์ยิบซ่ัม จำกัด (มหาชน) คำขอประทานบัตรที่ 3/2558 
(ตรวจวัดเม่ือวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2562)  

 5/ หมายถึง ผลการตรวจวัดจากโครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแร่แอนไฮไดรต์ ของบริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัด  
คำขอประทานบัตรที่ 2/2560 คำขอสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรที่ 1/2562 และคำขอใบอนุญาตแต่งแร่ที่ 1/2562 
(ตรวจวัดเม่ือวันที่ 25-28 มีนาคม 2562)  

6/ หมายถึง ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่คนงานได้รับจากโครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่แคลไซต์ ของบริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยล์ อุตสาหกรรม 
จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 9/2559 (ตรวจวัดช่วงวันที่ 30-31 มีนาคม 2562) 
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1.3 การประเมินผลกระทบต่อสถานท่ีต้ังทีส่ำคัญที่ไวต่อการรับเสียง 
1.3.1 การประเมินผลกระทบด้านเสียงจากเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ต่อพื้นที่อ่อนไหวโดยใช้

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ iNoise 2023 
(1) แนวทางการประเมิน 

การประเมินผลกระทบด้านเสียงต่อพ้ืนที่อ่อนไหว โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ด้านเสียง iNoise 2023 เป็นโปรแกรมการประเมินผลกระทบด้านเสียงต่อสถานที่ต้ังที่สำคัญที่ไวต่อการรับเสียง

แบบจำลองน้ีสามารถประเมินผลกระทบจากแหล่งกำเนิดโดยประเมินร่วมกับสภาพภูมิประเทศจากแผนท่ีภาพถ่าย

ทางอากาศจาก https://www.google.co.th/maps ทำให้การประเมินมีความแม่นยำมากขึ้น ผลการประเมินโดย

ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์จะให้ผลลัพธ์ระดับเสียงที่มีผลต่อแหล่งรับผลกระทบน้อยลงเนื่องจากมีการหักเห

ของระดับเสียงตามสภาพภูมิประเทศในแต่ละพ้ืนที่ หากเปรียบเทียบกับการประเมินแบบเดิมน้ันมีการประเมินแปร

ผันตามระยะทางของแหล่งกำเนิดเสียงและแหล่งรับผลกระทบ เท่าน้ัน โดยในการประเมินมีการประเมินสมมติฐาน

ว่าเครื่องจักรทุกชนิด ได้แก่ รถขุด Back hoe รถเจาะ Hydraulic Crawler Drill รถตักล้อยาง รถบรรทุก และ

รถบรรทุกน้ำ ทำงานพร้อมกันที่บริเวณหน้าเหมือง และเพ่ือเป็นการประเมินในกรณีเลวร้ายที่ปรึกษาฯ ประเมิน

ร่วมกับโรงโม่หินที่จะมีการจัดสร้าง โดยแหล่งกำเนิดเสียงในโรงโม่ที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ปากโม่ ตะแกรงสั่น 

และสายพานลำเลียง เป็นต้น 

(2) การนำเขา้ข้อมูล 
1) ข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ (SHP files) ของพ้ืนที่โครงการ 

2) โมเดลภูมิประเทศ (Terrain model) ประกอบด้วย ข้อมูลเส้นช้ันความสูงของ

พ้ืนที่ (Height lines) และจุดพิกัดของพ้ืนที่ (points) 

3) แหล่งกำเนิดเสียง ได้แก่ เคร่ืองจักรที่ใช้ในกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย  

- รถขุดแบคโฮติดเคร่ืองเจาะกระแทก (Backhoe mounted hydraulic 

breaker 67 kw) 

- รถตัก (Wheeled Loader 170 kw) 

- รถขุดแบคโฮ (Track excavator 96w 14t) 

- รถบรรทุก (Articulate Dump Truck 194kw 25t) 

4) กิจกรรมจากการทำเหมืองในแต่ละช่วงเวลา แบ่งออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่  

การทำเหมืองปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4-6 ปีที่ 7-9 และ ปีที่ 10-12 ระดับความสูงของภูมิประเทศเริ่มจากที่ระดับ 

27 ม.(รทก.) ถึงระดับ -40 ม.(รทก.)  
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(3) ขั้นตอนการประเมิน 
1) การต้ังค่าการคำนวณ (Calculations and calculation settings) เลือกวิธีที่

ใช้ในการคำนวณแบบ Octave และ 1/3 Octave 

2) การต้ังค่ารูปร่าง แนวต้ังและแนวนอน (Horizontal and vertical grids/ 

contours) 

3) การส่งออกข้อมูลไปยัง Google Earth 

4) สร้างแบบจำลองและตรวจสอบ 3D View 

5) ใส่ข้อมูลแหล่งรับผลกระทบ (Receive) และแหล่งกำเนิดผลกระทบ (Source) 

และตั้งค่าการคำนวณตามข้อกำหนดของ ISO 9613-2 

6) แสดงผลการคำนวณในรูปของแผนที่ของระดับเสียง โดยจะแบ่งออกเป็นช่วง

ละ 20 เดซิเบล(เอ) ในแต่ละเขตพ้ืนที่ 

7) นำผลการตรวจวัดระดับเสียงปัจจุบันโดยใช้ค่า Leq 24 hr ที่มีค่าสูงสุดจากการ

ตรวจวัดมาใช้เป็นเสียงพ้ืนฐาน รวมเข้ากับเสียงที่ประเมินได้จากแบบจำลอง 

(4) การแสดงผล 
การแสดงผลจากการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ iNoise 2023 แสดงผลตาม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศของโครงการ รายละเอียดดังน้ี 

1) เสนอในแต่ละช่วงตามแผนผังการทำเหมือง 

2) เปรียบเทียบกรณีปีแรกและปีสุดท้าย โดยนำผลการตรวจวัดเสียงพ้ืนฐานขณะ

ไม่มีการรบกวนในปัจจุบันรวมเข้ากับแบบจำลองที่ได้จากการประเมิน 

3) ประเมินกรณีเลวร้ายสุด โดยรวมเสียงทุกแหล่งกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากการทำ

เหมือง ได้แก่ กิจกรรมการใช้เคร่ืองจักรอุปกรณ์บริเวณหน้าเหมืองและกิจกรรมของเสียงจากบริเวณโรงแต่งแร่ 

1.3.2 ผลการประเมินผลกระทบ 
(1) มลพิษทางเสยีง 

สภาพภูมิประเทศทั่วไปบริเวณพ้ืนที่โครงการมีความสูงประมาณ 27 ม.(รทก.)  

ทำเหมืองลงมาจนถึงระดับต่ำสุดอยู่ที่ระดับ -40 ม.(รทก.) โดยการออกแบบทำเหมืองในโครงการด้วยวิธีเหมือง

หาบแบบขั้นบันได (Benching method) ในการประเมินระดับเสียงจากการทำงานของเครื่องจักรโดยใช้

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านเสียง iNoise 2023 ร่วมกับสภาพภูมิประเทศจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศจาก 

www.maps.google.co.th ที่ปรึกษาฯ ทำการประเมินผลกระทบด้านเสียงในแต่ละช่วงปีของการทำเหมือง จาก

ผลการประเมินโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านเสียง iNoise 2023 รวมกับผลการตรวจวัดระดับเสียงระหว่าง

วันที่ 19-21 ธันวาคม 2565 ที่ได้ทำการตรวจวัดจำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ 

ด้านทิศตะวันตก บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันออก และโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ โดย
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สถานีตรวจวัดบริเวณใกล้เคียงโครงการท้ัง 3 สถานี เป็นระดับเสียงพ้ืนฐานในสิ่งแวดล้อม (Background Noise) 

พบว่าผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq24 hr) ของสถานีตรวจ วัดบ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ 

ด้านทิศตะวันตก ค่าสูงสุดเท่ากับ 48.4 เดซิเบล(เอ) สถานีตรวจวัดบ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศ

ตะวันออก ค่าสูงสุดเท่ากับ 36.3 เดซิเบล(เอ) และโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ค่าสูงสุดเท่ากับ 28.2 เดซิเบล(เอ) 

ส่วนสถานที่สำคัญอ่ืนๆ จะได้รับเสียงในระดับที่ลดหล่ันกันลงไปตามระยะห่างที่มากข้ึน เมื่อพิจารณาผลประเมิน

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ iNoise 2023 (ตารางที่ 4.2.3-2 และรูปท่ี 4.2.3-1 ถึงรูปท่ี 4.2.3-7) พบว่าค่าระดับ

เสียงที่บริเวณสถานที่สำคัญมีค่าต่ำกว่า น้ันเป็นผลจากบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการมีแนวต้นไม้ล้อมรอบ อีกทั้ง

โครงการมีการทำเหมืองลึกลงไปเป็นบ่อเหมือง ถือเป็นแนวกำแพงป้องกันผลกระทบส่งผลให้ระดับเสียงลดลง  
ตารางที่ 4.2.3-2 ระดับเสียงจากการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ iNoise 2023 ต่อพ้ืนที่ที่ไวต่อการ 

ได้รับเสียงของโครงการจากการทำเหมืองปีที่ 1-12 

สถานที่ต้ังที่สำคัญ ระยะ (ม.) 
ช่วงปี/ระดับเสียงจากแบบจำลอง [หน่วย เดซิเบล(เอ)] 
1 2 3 4-6 7-9 10-12

บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ 

ด้านทิศตะวันตก 

60 48.4 47.9 47.1 46.4 46.3 46.3 

บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ 

ด้านทิศตะวันออก 

150 36.3 47.6 40.6 48.7 46.0 46.0 

โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 800 28.2 34.2 32.7 38.0 33.8 33.8 

ค่ามาตรฐาน* 70 
หมายเหตุ : ข้อมูลเสียงจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านเสียง iNoise 2023 

 * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
 

ผลการประเมินจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านเสียง iNoise 2023 รวมกับ

ระดับเสียงพ้ืนฐาน โดยในการประเมินพิจารณาเลือกระดับเสียงพ้ืนฐานที่นำมาใช้ในการประเมินผลกระทบจาก

กิจกรรมของโครงการที่อาจส่งผลต่อแหล่งรับผลกระทบโดยรอบโครงการ ทั้งน้ี ตามท้ายประกาศคณะกรรมการ

ควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณ

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 145 ง ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 ให้ความหมายของคำว่า “ระดับ

เสียงพ้ืนฐาน” หมายความว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมในขณะยังไม่เกิดเสียงหรือไม่ได้รับเสียงจาก

แหล่งกำเนิดที่ประชาชนร้องเรียนหรือแหล่งกำเนิดที่คาดว่าประชาชนจะได้รับการรบกวน ดังน้ัน ระดับเสียงพ้ืนฐาน

ที่ได้จากการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2565 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 

บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันออก และโรงเรียนบ้าน

คลองหาเหนือ จึงเลือกพิจารณาในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการ ต้ังแต่ช่วงเวลา 18.00-07.00 น. 
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และจากวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ให้ตรวจวัดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  

5 นาที ขณะไม่มีเสียงจากแหล่งกำเนิดในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของระดับเสียงพ้ืนฐาน 

และระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน โดยระดับเสียงพ้ืนฐานให้วัดเป็นระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (Percentile 

Level 90, LA90)  โดยกิจกรรมการตรวจวัดของโครงการจะเข้าข่ายกรณี ดังน้ี 

1. กรณีแหล่งกำเนิดเสียงยังไม่เกิดหรือยังไม่มีการดำเนินกิจกรรม ให้ตรวจวัด

ระดับเสียงพ้ืนฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ในวัน เวลา และตำแหน่งที่คาดว่าจะได้รับการรบกวน 

2. แหล่งกำเนิดเสียงมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองไม่สามารถหยุดการ

ดำเนินกิจกรรมได้ให้ตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐานและระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ในบริเวณอ่ืนที่มีสภาพแวดล้อม

คล้ายคลึงกับบริเวณท่ีคาดว่าจะได้รับการรบกวนและไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิดเสียง 

ทั้งน้ี ที่ปรึกษาฯ ได้เลือกพิจารณาค่าระดับเสียงจากการตรวจวัดรายช่ัวโมง 

ของแต่ละสถานี ในช่วงเวลา 18.00-07.00 น. โดยค่าระดับเสียงที่เลือกมาใช้ประเมินร่วมกับระดับเสียงจาก iNoise  

จะใช้ค่าระดับเสียงสูงสุดที่ตรวจวัดได้รายช่ัวโมงตามช่วงเวลาที่กล่าวมาน้ัน ทำให้ได้ค่าระดับเสียงของแต่ละสถานีดังน้ี 

- สถานีที่ 1 บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก ค่าระดับ

เสียงรายช่ัวโมงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 54.4 เดซิเบล(เอ) โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 

- สถานีที่ 2 บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันออก ค่าระดับ

เสียงรายช่ัวโมงสูงสุด มีค่าเท่ากับ 57.0 เดซิเบล(เอ) 

- สถานีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ค่าระดับเสียงรายช่ัวโมงสูงสุด  

ค่าเท่ากับ 49.8 เดซิเบล(เอ) 

เมื่อนำค่าระดับเสียงสูงสุดรายช่ัวโมงมารวมกับค่าที่ได้จากการประเมิน iNoise  

จะได้ค่าระดับเสียงดังตารางที่ 4.2.3-3 โดยที่ปรึกษาฯ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 เมื่อมี

กิจกรรมการทำเหมืองปีที่ 1 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มการใช้เครื่องจักรเพ่ือการทำเหมืองและมีพ้ืนที่ใช้เครื่องจักรใกล้เคียง  

คือ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก ระยะห่าง 60 ม.จะได้รับเสียงอยู่ในช่วง 46.3-48.4  

เดซิเบล(เอ) บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันออก ระยะห่าง 150 ม. จะได้รับเสียงอยู่ในช่วง 

36.3-48.7 เดซิเบล(เอ) และโรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ จะได้รับเสียงอยู่ในช่วง 28.2-33.8 เดซิเบล(เอ) ซึ่งเป็นจุด

ที่ใกล้ที่สุด ในกรณีที่ 2 เมื่อมีกิจกรรมการทำเหมืองปีที่ 10-12 เป็นปีการทำเหมืองปีสุดท้าย เพ่ือเปรียบเทียบระดับ

เสียงที่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยสรุปผลการประเมินดังน้ี  

กรณีที่ 1 เม่ือมีกิจกรรมการทำเหมืองปีที่ 1 การทำเหมืองในปีที่ 1 จะเป็นช่วง

จัดเตรียมพ้ืนที่พร้อมกับการผลิตแร่จากการรวมเสียงการประเมินโดยใช้โปรแกรม iNoise 2023 รวมกับค่าระดับเสียง

พ้ืนฐาน สถานีที่ 1 บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก จะได้รับเสียง เท่ากับ 48.4 เดซิเบล(เอ) 

สถานีที่ 2 บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันออก จะได้รับเสียง เท่ากับ 39.6 เดซิเบล(เอ) และ

สถานีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ จะได้รับเสียง เท่ากับ 28.2 เดซิเบล(เอ) ดังตารางที่ 4.2.3-3 
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กรณีที่ 2 เม่ือมีกิจกรรมการทำเหมืองในปีสุดท้าย การทำเหมืองต้ังแต่ปีที่ 10-12 

เป็นการทำเหมืองโดยเริ่มขยายพ้ืนที่ทำเหมืองเฉพาะบริเวณตรงกลางของพื้นที่โครงการซึ่งจะทำให้มีระยะห่างจาก

พ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น ผลการรวมเสียงการประเมินโดยใช้โปรแกรม iNoise 2023 รวมกับค่าระดับเสียงพ้ืนฐานบริเวณ

สถานีที่ 1 บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก จะได้รับเสียง เท่ากับ 45.2 เดซิเบล(เอ)  

สถานีที่ 2 บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันออก จะได้รับเสียง เท่ากับ 39.6 เดซิเบล(เอ) และ

สถานีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ จะได้รับเสียง เท่ากับ 27.9 เดซิเบล(เอ) ดังตารางที่ 4.2.3-3 
ตารางที่ 4.2.3-3 การเปรียบเทียบระดับเสียงจากการประเมินโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ iNoise 2023  

รวมกับระดับเสียงพ้ืนฐาน  

สถานีตรวจวัด 
ระดับเสียงปัจจุบัน 

ระดับ
เสียง
สูงสุด 

[เดซิเบล
(เอ)] 

กรณีที่ 1 
เม่ือมีกิจกรรมการทำเหมืองปีที่ 1

[เดซิเบล(เอ)]* 

กรณีที่ 2 
เม่ือมีกิจกรรมการทำเหมืองปีที่ 10-12

[เดซิเบล(เอ)]* 
ระดับเสียง 

จากโปรแกรม 
iNoise 2023

ระดับเสียงรวม
กับผลการ
ตรวจวัด 

ระดับเสียง 
จากโปรแกรม  
iNoise 2023 

ระดับเสียงรวม
กับผลการ
ตรวจวัด 

บ้านราษฎรหมู่ท่ี 3 บ้านคลองหาเหนือ 

ด้านทิศตะวันตก 
54.4 48.4 55.3 45.2 54.8 

บ้านราษฎรหมู่ท่ี 3 บ้านคลองหาเหนือ 

ด้านทิศตะวันออก 
57.0 36.3 57.0 39.6 57.0 

โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 49.8 28.2 49.8 27.9 49.8 

ค่ามาตรฐาน** 70 

ท่ีมา : บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (2566) 
หมายเหตุ : * ข้อมูลเสียงจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านเสียง iNoise 2023 

**มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 



สัญลักษณ์ :

พื้นท่ีโครงการ

พื้นท่ีประทานบัตรข้างเคียง

พื้นท่ีคําขอประทานบัตรข้างเคียง

4718
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การประเมินผลกระทบด้านเสียงจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์จากโปรแกรม iNoise 2023 

เมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองปีที่ 1

โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
วัดไทรโพธิ์งาม

โรงเรียนเทศบาล 3 สํานักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร

โรงเรียนบ้านกอบแกบ

วัดกันตาราม

สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ
โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ

บ้านคลองหาเหนือ

บ้านต้นไทร

บ้านคลองหา

บ้านกอบแกบ

บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านนาสาร 1

2

3

บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 3 
บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 3 
บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออก

ทางนํ้าไม่ตลอดปี

แนวถนน

แหล่งนํ้า

ทางนํ้าไหลตลอดปี

ศาสนสถาน

สถานศึกษา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

(รพ.สต.)

ทางหลวงหมายเลข 40094009

ทางหลวงหมายเลข 47184718

ทางหลวงหมายเลข 42294229

ระดับเสยีงจากการ
ประเมิน

(เดซิเบล (เอ))

ระยะเทียบกับพืน้ที่
ทําเหมืองของ
โครงการ (กม.)

สถานท่ีสําคัญ

56.40.06
     บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 3 

บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

50.60.15
     บ้านราษฎรหมู่ท่ี 3 บ้านคลองหา

เหนือ ทางทิศตะวันออก

40.30.8
    โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 

ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

1

2

3

ระดับเสียงจากการประเมิน (เดซิเบล (เอ))
0-10
10-20
20-30
30-40

40-50
50-60
60-70
70-80

80 ข้ึนไป

ที่มา : ดัดแปลงจาก https://www.google.co.th/maps (ตุลาคม 2566) และการสํารวจภาคสนาม (2566)

N

0        0.5      1.0              2.0
กม.

 รูปท่ี 4.2.3-1 



สัญลักษณ์ :

พื้นท่ีโครงการ

พื้นท่ีประทานบัตรข้างเคียง

พื้นท่ีคําขอประทานบัตรข้างเคียง

4718

โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
วัดไทรโพธิ์งาม

โรงเรียนเทศบาล 3 สํานักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร

โรงเรียนบ้านกอบแกบ

วัดกันตาราม

สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ
โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ

บ้านคลองหาเหนือ

บ้านต้นไทร

บ้านคลองหา

บ้านกอบแกบ

บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านนาสาร 1

2

3

บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 3 
บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 3 
บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออก

ทางนํ้าไม่ตลอดปี

แนวถนน

แหล่งนํ้า

ทางนํ้าไหลตลอดปี

ศาสนสถาน

สถานศึกษา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

(รพ.สต.)

ทางหลวงหมายเลข 40094009

ทางหลวงหมายเลข 47184718

ทางหลวงหมายเลข 42294229

ระดับเสยีงจากการ
ประเมิน

(เดซิเบล (เอ))

ระยะเทียบกับพืน้ที่
ทําเหมืองของ
โครงการ (กม.)

สถานท่ีสําคัญ

55.30.06
     บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 3 

บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

53.30.15
     บ้านราษฎรหมู่ท่ี 3 บ้านคลองหา

เหนือ ทางทิศตะวันออก

39.10.8
    โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 

ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

1

2

3

ระดับเสียงจากการประเมิน (เดซิเบล (เอ))
0-10
10-20
20-30
30-40

40-50
50-60
60-70
70-80

80 ข้ึนไป

ที่มา : ดัดแปลงจาก https://www.google.co.th/maps (ตุลาคม 2566) และการสํารวจภาคสนาม (2566)

N

0        0.5      1.0              2.0
กม.

การประเมินผลกระทบด้านเสียงจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์จากโปรแกรม iNoise 2023  

เมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองปีที่ 2
 รูปท่ี 4.2.3-2 
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สัญลักษณ์ :

พื้นท่ีโครงการ

พื้นท่ีประทานบัตรข้างเคียง

พื้นท่ีคําขอประทานบัตรข้างเคียง

4718

โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
วัดไทรโพธิ์งาม

โรงเรียนเทศบาล 3 สํานักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร

โรงเรียนบ้านกอบแกบ

วัดกันตาราม

สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ
โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ

บ้านคลองหาเหนือ

บ้านต้นไทร

บ้านคลองหา

บ้านกอบแกบ

บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านนาสาร 1

2

3

บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 3 
บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 3 
บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออก

ทางนํ้าไม่ตลอดปี

แนวถนน

แหล่งนํ้า

ทางนํ้าไหลตลอดปี

ศาสนสถาน

สถานศึกษา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

(รพ.สต.)

ทางหลวงหมายเลข 40094009

ทางหลวงหมายเลข 47184718

ทางหลวงหมายเลข 42294229

ระดับเสยีงจากการ
ประเมิน

(เดซิเบล (เอ))

ระยะเทียบกับพืน้ที่
ทําเหมืองของ
โครงการ (กม.)

สถานท่ีสําคัญ

56.60.06
     บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 3 

บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

55.90.15
     บ้านราษฎรหมู่ท่ี 3 บ้านคลองหา

เหนือ ทางทิศตะวันออก

40.20.8
    โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 

ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

1

2

3

ระดับเสียงจากการประเมิน (เดซิเบล (เอ))
0-10
10-20
20-30
30-40

40-50
50-60
60-70
70-80

80 ข้ึนไป

ที่มา : ดัดแปลงจาก https://www.google.co.th/maps (ตุลาคม 2566) และการสํารวจภาคสนาม (2566)

N

0        0.5      1.0              2.0
กม.

การประเมินผลกระทบด้านเสียงจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์จากโปรแกรม iNoise 2023  

เมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองปีที่ 3
 รูปท่ี 4.2.3-3 
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สัญลักษณ์ :

พื้นท่ีโครงการ

พื้นท่ีประทานบัตรข้างเคียง

พื้นท่ีคําขอประทานบัตรข้างเคียง

4718

โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
วัดไทรโพธิ์งาม

โรงเรียนเทศบาล 3 สํานักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร

โรงเรียนบ้านกอบแกบ

วัดกันตาราม

สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ
โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ

บ้านคลองหาเหนือ

บ้านต้นไทร

บ้านคลองหา

บ้านกอบแกบ

บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านนาสาร 1

2

3

บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 3 
บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 3 
บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออก

ทางนํ้าไม่ตลอดปี

แนวถนน

แหล่งนํ้า

ทางนํ้าไหลตลอดปี

ศาสนสถาน

สถานศึกษา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

(รพ.สต.)

ทางหลวงหมายเลข 40094009

ทางหลวงหมายเลข 47184718

ทางหลวงหมายเลข 42294229

ระดับเสยีงจากการ
ประเมิน

(เดซิเบล (เอ))

ระยะเทียบกับพืน้ที่
ทําเหมืองของ
โครงการ (กม.)

สถานท่ีสําคัญ

580.06
     บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 3 

บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

53.30.15
     บ้านราษฎรหมู่ท่ี 3 บ้านคลองหา

เหนือ ทางทิศตะวันออก

41.60.8
    โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 

ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

1

2

3

ระดับเสียงจากการประเมิน (เดซิเบล (เอ))
0-10
10-20
20-30
30-40

40-50
50-60
60-70
70-80

80 ข้ึนไป

ที่มา : ดัดแปลงจาก https://www.google.co.th/maps (ตุลาคม 2566) และการสํารวจภาคสนาม (2566)

N

0        0.5      1.0              2.0
กม.

การประเมินผลกระทบด้านเสียงจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์จากโปรแกรม iNoise 2023  

เมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองปีที่ 4-6
 รูปท่ี 4.2.3-4

หน้า 4-61



สัญลักษณ์ :

พื้นท่ีโครงการ

พื้นท่ีประทานบัตรข้างเคียง

พื้นท่ีคําขอประทานบัตรข้างเคียง

4718

โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
วัดไทรโพธิ์งาม

โรงเรียนเทศบาล 3 สํานักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร

โรงเรียนบ้านกอบแกบ

วัดกันตาราม

สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ
โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ

บ้านคลองหาเหนือ

บ้านต้นไทร

บ้านคลองหา

บ้านกอบแกบ

บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านนาสาร 1

2

3

บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 3 
บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 3 
บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออก

ทางนํ้าไม่ตลอดปี

แนวถนน

แหล่งนํ้า

ทางนํ้าไหลตลอดปี

ศาสนสถาน

สถานศึกษา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

(รพ.สต.)

ทางหลวงหมายเลข 40094009

ทางหลวงหมายเลข 47184718

ทางหลวงหมายเลข 42294229

ระดับเสยีงจากการ
ประเมิน

(เดซิเบล (เอ))

ระยะเทียบกับพืน้ที่
ทําเหมืองของ
โครงการ (กม.)

สถานท่ีสําคัญ

54.40.06
     บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 3 

บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

51.30.15
     บ้านราษฎรหมู่ท่ี 3 บ้านคลองหา

เหนือ ทางทิศตะวันออก

40.30.8
    โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 

ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

1

2

3

ระดับเสียงจากการประเมิน (เดซิเบล (เอ))
0-10
10-20
20-30
30-40

40-50
50-60
60-70
70-80

80 ข้ึนไป

ที่มา : ดัดแปลงจาก https://www.google.co.th/maps (ตุลาคม 2566) และการสํารวจภาคสนาม (2566)

N

0        0.5      1.0              2.0
กม.

การประเมินผลกระทบด้านเสียงจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์จากโปรแกรม iNoise 2023  

เมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองปีที่ 7-9
 รูปท่ี 4.2.3-5

หน้า 4-62



สัญลักษณ์ :

พื้นท่ีโครงการ

พื้นท่ีประทานบัตรข้างเคียง

พื้นท่ีคําขอประทานบัตรข้างเคียง

4718

โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
วัดไทรโพธิ์งาม

โรงเรียนเทศบาล 3 สํานักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร

โรงเรียนบ้านกอบแกบ

วัดกันตาราม

สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ
โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ

บ้านคลองหาเหนือ

บ้านต้นไทร

บ้านคลองหา

บ้านกอบแกบ

บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านนาสาร 1

2

3

บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 3 
บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 3 
บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออก

ทางนํ้าไม่ตลอดปี

แนวถนน

แหล่งนํ้า

ทางนํ้าไหลตลอดปี

ศาสนสถาน

สถานศึกษา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

(รพ.สต.)

ทางหลวงหมายเลข 40094009

ทางหลวงหมายเลข 47184718

ทางหลวงหมายเลข 42294229

ระดับเสยีงจากการ
ประเมิน

(เดซิเบล (เอ))

ระยะเทียบกับพืน้ที่
ทําเหมืองของ
โครงการ (กม.)

สถานท่ีสําคัญ

54.40.06
     บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 3 

บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

49.80.15
     บ้านราษฎรหมู่ท่ี 3 บ้านคลองหา

เหนือ ทางทิศตะวันออก

38.90.8
    โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 

ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

1

2

3

ระดับเสียงจากการประเมิน (เดซิเบล (เอ))
0-10
10-20
20-30
30-40

40-50
50-60
60-70
70-80

80 ข้ึนไป

ที่มา : ดัดแปลงจาก https://www.google.co.th/maps (ตุลาคม 2566) และการสํารวจภาคสนาม (2566)

N

0        0.5      1.0              2.0
กม.

การประเมินผลกระทบด้านเสียงจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์จากโปรแกรม iNoise 2023  

เมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองปีที่ 10-12
 รูปท่ี 4.2.3-6

หน้า 4-63



4718

โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
วัดไทรโพธิ์งาม

โรงเรียนเทศบาล 3 สํานักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร

โรงเรียนบ้านกอบแกบ

วัดกันตาราม

สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ
โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ

บ้านคลองหาเหนือ

บ้านต้นไทร

บ้านคลองหา

บ้านกอบแกบ

บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านนาสาร 1

2

3

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 
บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 
บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออก

N

0        0.5      1.0              2.0
กม.

รูปที่ 4.2.3-7 เปรียบเทียบระดับเสียงจากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์โปรแกรม iNoise 2023 เมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองช่วงที่ 1  และช่วงปีสุดท้าย

ที่มา : ดัดแปลงจาก https://www.google.co.th/maps (มีนาคม, 2566) และการสํารวจภาคสนาม (2566)

สัญลักษณ์ :

ทางหลวงหมายเลข 4009

ทางน้ําไม่ตลอดปี

แนวถนน

แหล่งน้ํา

4009

ทางหลวงหมายเลข 47184718

ทางน้ําไหลตลอดปี

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง

ระดับเสยีงจากการประเมิณ (เดซิเบล (เอ))
0-10
10-20
20-30
30-40
40-50

50-60
60-70
70-80
80 ขึ้นไป

ศาสนสถาน

สถานศึกษา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)

ทางหลวงหมายเลข 42294229

ระดับเสียงจากการประเมิน
(เดซิเบล (เอ))

ระยะเทียบกับพื้นที่ทําเหมือง
ของโครงการ 

(กม.)
สถานที่สําคัญ

ช่วงที่ 6 (ปีที่ 10-12) ช่วงที่ 1 (ปีที่ 1) 
54.456.40.06      บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 บา้นคลองหาเหนือ ทางทิศตะวนัออก
49.850.60.15      สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
38.940.30.8      โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

2

3

1

หน้า 4-64

4718

โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
วัดไทรโพธิ์งาม

โรงเรียนเทศบาล 3 สํานักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร

โรงเรียนบ้านกอบแกบ

วัดกันตาราม

สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ
โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ

บ้านคลองหาเหนือ

บ้านต้นไทร

บ้านคลองหา

บ้านกอบแกบ

บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านนาสาร 1

2

3

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 
บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันตก

บ้านราษฎร์หมู่ที่ 3 
บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออก

N

0        0.5      1.0              2.0
กม.

ทําเหมืองช่วงที่ 1 (ปีที่ 1) ทําเหมืองช่วงที่ 6 (ปีที่ 10-12)



หน้า 4-65 

(2) ผลการประเมินเสียงรบกวน 
การประเมินผลกระทบด้านรบกวนต่อชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการจะดำเนินการ

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน 

การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ

ตรวจวัดเสียงรบกวน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 266 ง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่

กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนไม่เกินกว่า 10 เดซิเบล (เอ) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการ

ตรวจวัดระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน 

การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ได้กำหนดวิธีการคำนวณระดับเสียงขณะมี

การรบกวน สำหรับการตรวจวัดระดับเสียงในภาคสนามไว้ จึงนำวิธีการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการคำนวณค่า

ระดับการรบกวนจากกิจกรรมของโครงการ โดยมีวิธีการดังน้ี (ตารางที่ 4.2.3-4) 
ทั้งน้ี สามารถประเมินระดับเสียงรบกวนต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงจากกิจกรรม

การทำเหมืองภายในโครงการระยะเวลาการทำงานต้ังแต่ 8.00-18.00 น การประเมินเสียงรบกวนสรุปได้ดังน้ี 

1) บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก พบว่า มีค่าระดับการ

รบกวนอยู่ในช่วงเท่ากับ 5.2-7.2 เดซิเบล (เอ) โดยค่าระดับการรบกวนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ค่าระดับ

การรบกวน < 10 เดซิเบล(เอ)) 

2) บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันออก พบว่า มีค่าระดับการ

รบกวนอยู่ในช่วงเท่ากับ 4.2-5.2 เดซิเบล (เอ) โดยค่าระดับการรบกวนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนด (ค่าระดับการ

รบกวน < 10 เดซิเบล(เอ)) 

3) โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ พบว่า มีค่าระดับการรบกวนอยู่ในช่วงเท่ากับ 6.0-

7.9 เดซิเบล (เอ) โดยค่าระดับการรบกวนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ค่าระดับการรบกวน < 10 เดซิเบล(เอ)) 
ตารางที่ 4.2.3-4  ผลการประเมินระดับเสียงรบกวนต่อพ้ืนที่ที่ไวต่อการได้รับเสียงของโครงการ 

การทำเหมืองช่วงท่ี  

ผลต่างของระดับการรบกวน (เดซิเบล(เอ))  

สรุปผล บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 
บ้านคลองหาเหนือ 
ด้านทิศตะวันตก

บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้าน
คลองหาเหนือ ด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนบ้านคลอง
หาเหนือ 

การทำเหมืองปีท่ี 1 7.9 5.2 7.2 ไม่เป็นเสียงรบกวน

การทำเหมืองช่วงปีสุดท้าย 6.0 4.2 6.3 ไม่เป็นเสียงรบกวน

ที่มา : บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (2566) 
 

เมื่อเปรียบเทียบตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัด

ระดับเสียงพ้ืนฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การ

คำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอน

พิเศษ 266 ง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ที่กำหนดค่าระดับเสียงรบกวนไม่เกินกว่า 10 เดซิเบล (เอ) ดังน้ันจึง

สามารถสรุปได้ว่าระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการน้ี จะไม่มีผลกระทบและไม่ถือว่าเป็นเสียงรบกวนต่อ

แหล่งรับผลกระทบที่ใช้ในการประเมินแต่อย่างใด 
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1) เสียงจากการใช้วัตถุระเบิด 
การประเมินความดังเสียงจากการใช้วัตถุระเบิดจะพิจารณาแบบการเจาะรู

ระเบิดตามที่นำเสนอไว้ในแผนผังโครงการทำเหมือง จะใช้เคร่ืองเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว ในการเจาะรู

ระเบิดจะทำการเจาะรูระเบิดครั้งละประมาณ 1 รู โดยการวางแผนการเจาะระเบิดอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความ

เหมาะสม 

2) การประเมินระดับเสียงดังรบกวนจากการระเบิด 
การศึกษาของสำนักการเหมืองแร่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (The United 

States Bureau of Mine: USBM) โดยระดับเสียงรบกวนจากการระเบิดหาได้จาก dBl = 165-25 log (d/w1/3) 
เมื่อ dBl = ระดับเสียง (เดซิเบล) 

 d = ระยะทางจากจุดระเบิดถึงจุดแหล่งรับ (ม.) 

 w = น้ำหนักวัตถุระเบิดต่อจังหวะถ่วง (กก.) 

แทนค่า dBl  =  165-25 log (d/w1/3) 

   =  165-25 log (40/231/3) 

   =  128.99 เดซิเบล 

เมื่อพิจารณาสถานที่ต้ังที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโครงการท่ีมีระยะใกล้กับพ้ืนที่

เปิดหน้าเหมืองใกล้เคียงที่สุด คือ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก ระยะห่างจากหน้าเหมือง

ประมาณ 60 ม. ผลจากการคำนวณพ้ืนที่ดังกล่าวจะได้รับเสียงจากการระเบิด 23 กก./จังหวะถ่วง บริเวณราษฎรหมู่

ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 128.99 เดซิเบล และปริมาณการระเบิด 65 กก./จังหวะถ่วง

จะใช้บริเวณที่ห่างออกไปประมาณ 200 ม. จากบริเวณบ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก  

จะได้เสียงจากการระเบิดมีค่าเท่ากับ 118.71 เดซิเบล ส่วนสถานที่ต้ังสำคัญอ่ืนๆ จะได้รับเสียงลดหลั่นออกไปตาม

ระยะทาง (ตารางที่ 4.2.3-5)  
ตารางที่ 4.2.3-5  การประเมินระดับเสียงที่เกิดจากการระเบิดต่อสถานท่ีต้ังที่สำคัญ 

สถานท่ีต้ังท่ีสำคัญ 
ระยะเทียบ
จากพ้ืนท่ีทำ
เหมือง (ม.)

ความไวต่อการได้รับเสียง 
ระดับเสียง 

[เดซิเบล(เอ)]

1. บ้านราษฎรหมู่ท่ี 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก 60 พ้ืนท่ีท่ีไวต่อการได้รับเสียง 128.99 

2. บ้านราษฎรหมู่ท่ี 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันออก 150 พ้ืนท่ีท่ีไวต่อการได้รับเสียง 123.55 

3. สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 800 พ้ืนท่ีท่ีไวต่อการได้รับเสียงมาก 105.38 

4. โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 800 พ้ืนท่ีท่ีไวต่อการได้รับเสียงมาก 105.38 

5. สำนักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 1,900 พ้ืนท่ีท่ีไวต่อการได้รับเสียงมาก 95.98 

6. โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2,000 พ้ืนท่ีท่ีไวต่อการได้รับเสียงมาก 95.43 

7. วัดไทรโพธิ์งาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2,000 พ้ืนท่ีท่ีไวต่อการได้รับเสียงมาก 95.43 

8. บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 4 บ้านต้นไทร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2,200 พ้ืนท่ีท่ีไวต่อการได้รับเสียง 94.39 
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ตารางที่ 4.2.3-5  การประเมินระดับเสียงที่เกิดจากการระเบิดต่อสถานท่ีต้ังที่สำคัญ (ต่อ) 

สถานท่ีต้ังท่ีสำคัญ 

ระยะเทียบ
จากพ้ืนท่ี
ทำเหมือง 

(ม.) 

ความไวต่อการได้รับเสียง 
ระดับเสียง 

[เดซิเบล(เอ)]

9. บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 5 บ้านกอบแกบ 2,400 พ้ืนท่ีท่ีไวต่อการได้รับเสียง 93.45 

10. โรงเรียนบ้านกอบแกบ ทางทิศใต้ 2,500 พ้ืนท่ีท่ีไวต่อการได้รับเสียงมาก 93.00 

11. บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ทางทิศใต้ 2,500 พ้ืนท่ีท่ีไวต่อการได้รับเสียง 93.00 

12. วัดกันตาราม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 2,900 พ้ืนท่ีท่ีไวต่อการได้รับเสียงมาก 91.39 

13. หมู่ท่ี 4 บ้านหมาก ทางด้านทิศใต้ 2,900 พ้ืนท่ีท่ีไวต่อการได้รับเสียง 91.39 

14. รพ.สต.บ้านนาสาร 2,900 พ้ืนท่ีท่ีไวต่อการได้รับเสียง 91.39 

มาตรฐานระดับเสียงสูงสุดที่ยอมรับได้* 130 
หมายเหตุ : *มาตรฐานสำนักสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงานของประเทศสหรัฐอเมริกา (OSHA. Maximum For Impulsive Sound) 
 

เมื่อนำค่าที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของสำนักการ

เหมืองแร่ของประเทศสหรัฐอเมริกา (USBM.TRP.78 Safe Level) ได้กำหนดค่าระดับเสียงจากการระเบิดที่

ปลอดภัยไว้ไม่เกิน 130 dB ดังตารางที่ 4.2.3-6 ดังน้ัน พ้ืนที่อ่อนไหวต่อการได้รับเสียงหรือแหล่งผลกระทบต่างๆ 

ที่อยู่ห่างออกไปจะได้รับเสียงจากการระเบิดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ ประกอบกับกิจกรรมการระเบิด

หน้าเหมืองของโครงการมีเพียงวันละ 1 คร้ัง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. เท่าน้ัน อาจกล่าวได้ว่าแหล่งรับผลกระทบ

ต่างๆ จะได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการในระดับต่ำ 

ตารางที่ 4.2.3-6  ระดับความดังของเสียงที่มีผลกระทบต่อบุคคลและอาคาร 

dB psi ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
180 3.0 โครงสร้างเสียหาย 

170 0.95 กระจกส่วนใหญ่แตก 

160 0.30  

150 0.095 กระจกแตกบางส่วน 

140 0.030 ค่าสูงสุดท่ีสำนักสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงานของประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupation Safety & 

Health Administration : U.S. Department of Labor) ยอมรั บ ได้  (OSHA. Maximum For Impulsive 

Sound) 

140 0.030 ค่าสูงสุดท่ีสำนักการเหมืองแร่ของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับได้ (USBM) TRP. 78 Maximum 

130 0.0095 ค่าท่ีปลอดภัยกำหนดโดยสำนักการเหมืองแร่ของประเทศสหรัฐอเมริกา (USBM) TRP. 78 Safe Level 

120 0.003 ค่าท่ีเริ่มทำให้แก้วหูเป็นอันตรายมาก หากได้ยินต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ  

120 0.003 ค่าท่ีมักได้รับการร้องเรียนและค่าสูงสุดท่ีสำนักสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงานของประเทศ

สหรัฐอเมริกายอมรับได้ในการทำงานต่อเนื่องกัน 15 นาที (OSHA. Maximum For 15 Minutes) 

110 0.00095  

100 0.0003  
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ตารางที่ 4.2.3-6  ระดับความดังของเสียงที่มีผลกระทบต่อบุคคลและอาคาร (ต่อ) 

dB psi ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
90 0.000095 ค่าสูงสุดท่ีสำนักสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงานของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับได้ในการ

ทำงานต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง (OSHA. Maximum For 8 Hours) 

80 0.00003  

ท่ีมา : เอกสารประกอบการสัมมนา 2541 “มาตรการป้องกันผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่และเหมืองหินในประเทศไทย”  
กองการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรธรณี 

 

2. ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน 
การประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนที่ปรึกษาฯ ได้ทำการประเมิน โดยจะใช้ปริมาณวัตถุ

ระเบิดสูงสุดประมาณ 65 กก./จังหวะถ่วง ทั้งน้ีแนวทางการกำหนดเกณฑ์ผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดเป็นไปตาม

เกณฑ์ความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินตามมาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจากการทำ

เหมืองหิน ได้กำหนดให้การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินให้ทำการตรวจวัดในบริเวณ

ขอบเขตของประทานบัตร หรือเขตประกอบการ หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน และกำหนดค่ามาตรฐาน

ความเร็วของอนุภาค ตามค่าความถี่ โดยกำหนดในช่วงความถี่ 1 เฮิรตซ์ จนถึงมากกว่า 40 เฮิรตซ์ ขึ้นไป ความเร็ว

ของอนุภาคต้ังแต่ไม่เกิน 4.7 มม./วินาที (0.18 นิ้ว/วินาที) จนถึงไม่เกิน 50.8 มม./วินาที (2 น้ิว/วินาที) ดังตาราง
ที่ 4.2.3-7 
ตารางที่ 4.2.3-7  เกณฑ์มาตรฐานความส่ันสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  

ความถ่ี 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วของอนุภาค ความถ่ี 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วของอนุภาค 
มม./วินาที นิ้ว/วินาที มม./วินาที นิ้ว/วินาที 

1 ไม่เกิน 4.7 0.18 21 ไม่เกิน 26.4 1.04 

2 ไม่เกิน 9.4 0.37 22 ไม่เกิน 27.6 1.09 

3 ไม่เกิน 12.7 0.50 23 ไม่เกิน 28.9 1.14 

4 ไม่เกิน 12.7 0.50 24 ไม่เกิน 30.2 1.19 

5 ไม่เกิน 12.7 0.50 25 ไม่เกิน 31.4 1.24 

6 ไม่เกิน 12.7 0.50 26 ไม่เกิน 32.7 1.29 

7 ไม่เกิน 12.7 0.50 27 ไม่เกิน 33.9 1.33 

8 ไม่เกิน 12.7 0.50 28 ไม่เกิน 35.2 1.38 

9 ไม่เกิน 12.7 0.50 29 ไม่เกิน 36.4 1.43 

10 ไม่เกิน 12.7 0.50 30 ไม่เกิน 37.7 1.48 

11 ไม่เกิน 13.8 0.54 31 ไม่เกิน 39.0 1.53 

12 ไม่เกิน 15.1 0.59 32 ไม่เกิน 40.2 1.58 

13 ไม่เกิน 16.3 0.64 33 ไม่เกิน 41.5 1.63 

14 ไม่เกิน 17.6 0.69 34 ไม่เกิน 42.7 1.68 

15 ไม่เกิน 18.8 0.74 35 ไม่เกิน 44.0 1.73 
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ตารางที่ 4.2.3-7  เกณฑ์มาตรฐานความส่ันสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (ต่อ) 

ความถ่ี 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วของอนุภาค ความถ่ี 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วของอนุภาค
มม./วินาที นิ้ว/วินาที มม./วินาที นิ้ว/วินาที

16 ไม่เกิน 20.1 0.79 36 ไม่เกิน 45.2 1.78

17 ไม่เกิน 21.4 0.84 37 ไม่เกิน 46.5 1.83

18 ไม่เกิน 22.6 0.89 38 ไม่เกิน 47.8 1.88

19 ไม่เกิน 23.9 0.94 39 ไม่เกิน 49.0 1.93

20 ไม่เกิน 25.1 0.99 >40 ขึ้นไป ไม่เกิน 50.8 2.00

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (www.pcd.go.th, ตุลาคม 2566) 
 

ผลการศึกษาของหลายสถาบันเก่ียวกับความสั่นสะเทือนจากการระเบิดพบว่าความเร็วอนุภาค

สูงสุดเป็นตัวบ่งช้ีถึงอันตรายของความสั่นสะเทือนจากการระเบิดได้ดีกว่าค่าอ่ืน เช่น ค่าความเร่งอนุภาค หรือค่า

อัตราส่วนของพลังงานที่มีวิธีการหามาจากพลังงานจลน์ เป็นต้น สาเหตุหน่ึงเพราะว่าแต่ละเหมืองจะมีช้ันดินและ

เศษหินคลุมทับมาก และช้ันเหล่าน้ีมีค่าการดูดซับพลังงานสูง ความถี่จากการระเบิดส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 10-100 

เฮิรตซ์ ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากความถ่ีที่เกิดจากแผ่นดินไหวท่ีส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-10 เฮิรตซ์ หรือความถ่ี  

จากระเบิดนิวเคลียร์ที่อยู่ในช่วง 0.25-1.0 เฮิรตซ์ ผลกระทบของความเสียหายต่ออาคารโครงสร้างจึงแตกต่างกัน 

การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยจากการใช้วัตถุระเบิด พบว่าค่าความเร่งสูงสุดของอนุภาคจาก

การระเบิด ที่เกิดบริเวณฐานรากของอาคารสิ่งก่อสร้างไม่สามารถนำมาใช้เป็นตัวบ่งช้ีที่ดีเหมือนการเกิดแผ่นดินไหว  

แต่ความเร็วของอนุภาคและการเปล่ียนตำแหน่งของอนุภาคจากการระเบิด มีผลกระทบต่อการแตกร้าวของ

สิ่งก่อสร้าง ดังน้ันจึงควรใช้ค่าความเร็วสูงสุดของอนุภาค (peak particle velocity, V) เป็นตัวกำหนด โดยที่ค่า

ความเร็วของอนุภาคมีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณวัตถุระเบิด ระยะทางจากจุดระเบิดไปยังจุดที่ได้รับการ

สั่นสะเทือน สภาพทางธรณีวิทยา และตัวกลางที่ส่งผ่านคลื่นการสั่นสะเทือน สามารถสรุปสมการเพื่อหาค่าความเร็ว

อนุภาคสูงสุดโดยใช้รากกำลังสอง 

สมการเพ่ือหาค่าความเร็วอนุภาคมีดังน้ี 

 Vr = Kv [r/(W1/2)] m ;   V    = Kv [r/(W1/2)] m 

เมื่อ Vr = ความเร็วอนุภาคสูงสุดในแนวรัศมี (Radial peak particle velocity) มีหน่วยเป็น 

น้ิว/วินาที  

 V = ค่าเวกเตอร์ผลลัพธ์ของความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้งสามทิศทาง (Peak vector sum) 

ปัจจุบันนิยมใช้ค่า V มากกว่า Vr มีหน่วยเป็น น้ิว/วินาที 

 r = ระยะทางจากจุดระเบิดไปยังจุดวัด มีหน่วยเป็นฟุต 

 W = น้ำหนักวัตถุระเบิดสูงสุดต่อจังหวะถ่วงที่ห่างกันเกิน 8 เศษหน่ึงส่วนพันวินาที  

มีหน่วยเป็นปอนด์ 

Kv และ m = ค่าคงที่ขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาและภูมิประเทศ จากจุดระเบิดไปยังจุดตรวจวัด 
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สำหรับค่า Kv และ m เป็นค่าคงที่ ตามเอกสารของ Dupont Blaster’s Handbook (E.I. Dupont  

de Nemours & Co., 1980 อ้างตาม สง่า ต้ังชวาล, 2541) กำหนดค่า Kv สูงสุดสำหรับช้ันดิน (ตารางที่ 4.2.3-8)  
โดย Kv = 200 และ m = -1.6  

V = 200 [r /(W1/2)] -1.6 

ตารางที่ 4.2.3-8  ค่า Kv ของช้ันดิน/หิน ที่เป็นตัวกลางระหว่างจุดที่ระเบิดกับจุดที่ตรวจวัด 

ดิน/หิน ที่มีการระเบิด ตัวกลางระหว่างจุดท่ีมีการระเบิดกับส่ิงก่อสร้างข้างเคียง ค่าคงท่ี Kv 
หินแข็ง หินแข็ง 100 

หินแข็ง ดินอ่อน 200 

ดิน, หินค่อนข้างแข็ง ดินอ่อน 300 

ดินอ่อน ดินอ่อน 300 

ที่มา : การระเบิดหินและผลกระทบ โดย สง่า ต้ังชวาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541) 
 

จากลักษณะสมการ เพ่ือหาความเร็วอนุภาคเปรียบเทียบกับเกณฑ์ผลกระทบความเสียหายจากการ

ใช้วัตถุระเบิดของโครงการ มีข้อมูลที่สำคัญของการประเมินผลกระทบ ได้แก่  

 น้ำหนักวัตถุระเบิดใช้สูงสุดต่อจังหวะถ่วง (W) เท่ากับ 65 กก. หรือ 143 ปอนด์  

 กำหนดค่า Kv เท่ากับ 200 

 ระยะทางจากจุดระเบิดไปยังจุดวัดพิจารณาจากสถานที่ต้ังที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ

ในระยะทางที่วัดจากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ ดังตารางที่ 4.2.3-9 

ผลการประเมินหาค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (V) ดังตารางท่ี 4.2.3-9 พบว่าที่ระยะ 197-9,842 ฟุต 

หรือ 0.06-2.9 กม. ถ้าใช้ปริมาณวัตถุระเบิด 65 กก./จังหวะถ่วง หรือ 143 ปอนด์ ทำให้ค่า V มีค่าอยู่ในช่วง 

0.0076-0.9418 น้ิว/วินาที มีค่าอยู่ในมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของ USBM ประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำหนด

มาตรฐานความปลอดภัย กำหนดไว้ไม่เกิน 2 น้ิว/วินาที ดังน้ัน สถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการจะไม่ได้

รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากการระเบิด การใช้วัตถุระเบิดของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

ใกล้เคียงแต่อย่างใด และที่ปรึกษาฯ ได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อไป  

ตารางที่ 4.2.3-9  ผลการคำนวณค่าความเร็วคลื่นที่เกิดขึ้นจากการระเบิดในพ้ืนที่เหมืองที่ใช้ปริมาณวัตถุระเบิด

ตามระยะทางที่แตกต่างกัน 

แหล่งรับผลกระทบ 
ระยะเทียบกับจุดท่ีต้ังโครงการ 

ค่าความเร็ว
คลื่น (V) 

กม. ฟุต (นิ้ว/วินาที) 
1.บ้านราษฎรหมู่ท่ี 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก 0.06 197 0.9418 

2.บ้านราษฎรหมู่ท่ี 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันออก 0.15 492 0.214 

3.สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 0.8 2,625 0.0149 

4.โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 0.8 2,634 0.0149 

5. สำนักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 1.9 6,234 0.0037 
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ตารางที่ 4.2.3-9  ผลการคำนวณค่าความเร็วคลื่นที่เกิดขึ้นจากการระเบิดในพ้ืนที่เหมืองที่ใช้ปริมาณวัตถุระเบิด

ตามระยะทางที่แตกต่างกัน (ต่อ) 

แหล่งรับผลกระทบ 
ระยะเทียบกับจุดท่ีต้ังโครงการ 

ค่าความเร็ว
คลื่น (V) 

กม. ฟุต (นิ้ว/วินาที) 
6.โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.0 6,562 0.0034 

7.วัดไทรโพธิ์งาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.0 6,562 0.0034 

8.บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 4 บ้านต้นไทร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.2 7,216 0.0118 

9.บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 5 บ้านกอบแกบ 2.5 7,872 0.0096 

10.โรงเรียนบ้านกอบแกบ ทางทิศใต้ 2.5 8,201 0.0096 

11.บ้านราษฎร์หมู่ท่ี 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ทางทิศใต้ 2.5 8,201 0.0096 

12.วัดกันตาราม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 2.9 9,513 0.0076 

13.หมู่ท่ี 4 บ้านหมาก ทางด้านทิศใต้ 2.9 9,513 0.0076 

14.รพ.สต.บ้านนาสาร 2.9 9,513 0.0076 

หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของ USBM ประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย กำหนดไว้ไม่เกิน 2 นิ้ว/วินาที 

 

3. ผลกระทบด้านหินปลิว 
หินปลิว (Fly Rock) อาจเกิดผลเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและก่อให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บถึงเสียชีวิต

ขึ้นได้ การปลิวกระเด็นของหินจากการระเบิดมีโอกาสเกิดข้ึน 2 บริเวณ คือ บริเวณใกล้ปากรูเจาะของเหมือง

ขั้นบันได (Bench top of cratering) และบริเวณหน้าอิสระที่อยู่ในแนวด่ิงหรือเกือบด่ิง (Vertical face or 

height wall) โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ปริมาณการใช้วัตถุระเบิด วิธีการจุดระเบิด ความสูงของหน้า

เหมือง ตลอดจนการออกแบบหน้าเหมือง เป็นต้น การประเมินหินปลิวจากกิจกรรมของโครงการ มีรายละเอียด

ดังน้ี 

3.1 การประเมินระยะหินปลิวจากด้านหน้าของหน้าระเบิด พบว่าความรุนแรงของการปลิว

กระเด็นของหินขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการระเบิด ซึ่งแพร่กระจายออกสู่บรรยากาศหรือหน้าอิสระข้างเคียง 

ความรุนแรงของการระเบิดขึ้นอยู่กับความรุนแรงของวัตถุระเบิดที่ใช้ และความอัดแน่นของแท่งระเบิดที่อัดตัวในหิน 

AN-FO ที่อัดตัวอยู่ในหินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของแท่งขนาดต่างกัน จะมีความรุนแรงต่างกัน คือ ความรุนแรงจะ

มากข้ึน เมื่อเส้นผ่าศูนย์กลางมากขึ้น ซึ่งการอัดของวัตถุระเบิดน้ันจะขึ้นอยู่กับระยะห่างจากรูระเบิดถึงหน้าผาหรือ

หน้าอิสระที่น้อยที่สุด (Burden) เช่น หากระยะปิดปากรูระเบิด (Stemming Distance) น้อยมากหรือระยะจาก

หน้าอิสระถึงรูระเบิดที่จุดระเบิดแรกสุด (Burden Distance) น้อยมาก ความรุนแรงจะมากขึ้น การเว้นระยะการ

จุดระเบิดระหว่างรูต่อรูที่น้อยกว่า 2 ส่วนในพันส่วนของวินาที หรือเว้นระยะมากกว่า 1 ใน 10 วินาที มักจะทำให้

หินปลิวได้ไกล การเว้นระยะการจุดระเบิดมากๆ จะทำให้เกิดปัญหาหินปลิวที่รุนแรงมากกว่าการเว้นระยะการจุด

ระเบิดน้อยๆ และสำหรับระยะการปลิวกระเด็นของหินที่เกิดจากการระเบิดในแต่ละครั้งน้ัน สำนักการเหมืองแร่

ของประเทศสหรัฐอเมริกา (กรมทรัพยากรธรณี, 2541 อ้างจาก USBM, 1979) ได้ศึกษาระยะหินปลิวจากการ
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ระเบิด จากหน้าอิสระสำหรับหินชนิดต่างๆ โดยใช้ค่า c/m (มวลทั้งหมด หรือมวลต่อหน่วยความยาวหรือต่อหน่วย

พ้ืนที่ของวัตถุระเบิดและหินที่ปลิวกระเด็น) เป็นปัจจัยสำคัญ พบว่าระยะทางท่ีหินปลิวจากการระเบิดมากที่สุด  

จะไม่เกินค่าที่ได้จากการคำนวณตามสมการท่ีหาระยะทางไกลที่สุดที่หินกระเด็นไปได้ดังน้ี 

 Lm = 0.334 [7.42 x105 (d/b)2-200] (0.44 D/5,490)2 

เมื่อ Lm = ระยะทางในแนวราบที่หินกระเด็นไปได้ไกลที่สุด (ฟุต) 

 d = ขนาดของรูระเบิด (ฟุต) 

 b = ระยะ burden ที่น้อยที่สุด (ฟุต) 

 D = ความเร็วในการระเบิดของวัตถุระเบิดที่ใช้ (ฟุต/วินาที) 

จากแผนการใช้ วัตถุ ระเบิดของโครงการ น้ี  จะใช้รถ เจาะระบบไฮดรอลิค  ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว (d=0.25 ฟุต) ออกแบบการเจาะรูระเบิดให้มีระยะ Burden 3 ม. (b= 10.1 ฟุต) ระยะ 

Spacing 3 ม. (S = 9.8 ฟุต) ซึ่งจะได้ค่าความเร็วในการะเบิดของ AN-FO ที่ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู

ระเบิด โดยค่าความเร็วในการระเบิดของ AN-FO เมื่อรูระเบิดมีขนาดต่างๆ ดังน้ี 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูระเบิด (นิ้ว) ความเร็วในการระเบิด (ฟุต/วินาที) 0.44 x ความเร็วในการระเบิด (0.44 D)
1.5 8,000 3,520 

2.5 11,600 5,104 

3.5 12,000 5,280 

6.5 13,900 6,116 

9 14,500 6,380 

15 15,000 6,600 

ท่ีมา : United Stated Bureau of Mines ; USBM., 1971 
 

ดังน้ัน จะสามารถหาระยะทางท่ีหินจะปลิวกระเด็นในแนวราบจากด้านหน้าของหน้าระเบิดได้

ไกลที่สุดดังน้ี  

Lm = 0.334 [7.42 x105 (0.25/10.1)2-200] (5,280/5,490)2 

 =   87.3  ฟุต 

หรือ = 28.3 ม. หรือประมาณ 29 ม. 

ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่าในกรณีที่ทำการเจาะระเบิด โดยออกแบบให้การระเบิดเป็นระบบปิดที่

สมบูรณ์น้ัน หากเกิดการปลิวกระเด็นของเศษหินข้ึน จะมีการปลิวกระเด็นไปได้ไกลสุดในระยะ 29 ม. โดยทิศทาง

การปลิวกระเด็นจะตกในบริเวณหน้าเหมืองของโครงการเท่าน้ัน ไม่ปลิวกระเด็นออกนอกพ้ืนที่โครงการแต่อย่างใด 

สำหรับผลกระทบด้านหินปลิวต่อสถานที่สำคัญใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการมากที่สุด คือ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลอง

หาเหนือ ด้านทิศตะวันตก ระยะห่างจากพ้ืนที่โครงการ 60 ม. ส่วนระยะที่เปิดหน้าเหมืองประมาณ 200 ม.  

จะไม่ได้รับผลกระทบจากหินปลิว   
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3.2 การประเมินระยะกระเด็นจากด้านบนของรูระเบิด 
จากแผนการทำเหมืองของโครงการน้ีจะใช้ระยะปิดปากรูระเบิด หรือระยะปิดอัดรูระเบิด

เท่ากับ 3 ม. (S = 9.8 ฟุต) ในการประเมินระยะหินปลิวจากการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการ จะพิจารณาจาก

การปลิวของหินจากด้านบนของรูระเบิด เน่ืองจากจะสามารถปลิวได้ระยะทางไกลมากท่ีสุด โดยผลการศึกษาของ

สำนักการเหมืองแร่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (กองการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรธรณี, 2541 อ้างจาก USBM, 1979) 

จะพบว่า ระยะทางที่หินปลิวกระเด็นจากด้านบนของรูระเบิดข้ึนอยู่กับระยะปิดปากรูระเบิด (Stemming) กับราก

ที่สามของปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดที่ระเบิดพร้อมกัน (S/3w) ซึ่งสามารถคำนวณหาระยะหินปลิวกระเด็นจาก

ด้านบนของรูระเบิดได้ดังสมการต่อไปนี้ 

Fs = S / 3 w    

เมื่อ Fs = อัตราส่วนระหว่างระยะปิดปากรูระเบิดต่อรากที่สามของปริมาณวัตถุระเบิด

สูงสุดที่ระเบิดพร้อมกัน 

 S = ระยะอัดปิดปากรูระเบิด (Stemming distance) (ฟุต) 

 w = ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดที่ระเบิดพร้อมกัน (ปอนด์) 

จากแผนการทำเหมืองของโครงการน้ีจะใช้ระยะปิดปากรูระเบิด หรือระยะปิดอัดรูระเบิด

อย่างต่ำประมาณ 1 เท่า ของระยะหน้าเหมืองอิสระ (Burden) เพ่ือป้องกันผลกระทบหินปลิวกระเด็นจากการ

ระเบิด จะมีระยะอัดปิดปากรูระเบิดสูงสุด (Stemming) เท่ากับ 3 ม. (S = 9.8 ฟุต) และใช้ปริมาณวัตถุระเบิด

สูงสุดประมาณ 65 กก./จังหวะถ่วง (w = 143 ปอนด์/จังหวะถ่วง) โดยสามารถหาระยะปลิวกระเด็นจากด้านบน

ของรูระเบิดดังน้ี 

 Fs = 9.8 / 3143 

  = 1.87 ฟุต/ 3ปอนด์ 

จากการคำนวณจะมีระยะหินปลิวกระเด็นจากด้านบนของรูระเบิดประมาณ 1.87 ฟุต/ 3
ปอนด์ และเมื่อนำค่าที่ได้จากการคำนวณไปเปรียบเทียบกับกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า (S/3W) ระยะ

หินปลิวกระเด็นไปได้ไกลที่สุดจากด้านบนของหน้าระเบิด (รูปที่ 4.2.3-8) ของสำนักการเหมืองแร่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยเปรียบเทียบกับกราฟขนาดรูเจาะ 3 น้ิว (กองการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรธรณี, 2541 อ้างจาก 

USBM, 1971) พบว่า มีระยะหินปลิวกระเด็นจากด้านบนของรูระเบิดมีค่าต่ำกว่า 150 ฟุต หรือประมาณ 49.2 ม. 

จะเห็นได้ว่าระยะการปลิวกระเด็นของหินไม่มีผลกระทบต่อสถานที่สำคัญใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการมากท่ีสุด คือ บ้าน

ราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก ระยะห่างจากพ้ืนที่โครงการ 60 ม. ส่วนระยะที่เปิดหน้าเหมือง

ประมาณ 200 ม. จะไม่ได้รับผลกระทบจากหินปลิว   

อีกทั้งบริเวณพ้ืนที่ที่ ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองให้คงสภาพเดิมไว้ เพ่ือเป็นแนวป้องกัน

ผลกระทบจากการปลิวกระเด็นของหิน และยังเป็นแนวป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นได้อีกด้วย ประกอบกับการ

แผนการทำเหมืองของโครงการมีการเว้นแนวเขตรอบพ้ืนที่โครงการระยะ 10 ม. ดำเนินการจัดสร้างคันทำนบดิน

และปลูกต้นไม้โดยรอบพ้ืนที่โครงการ (รูปที่ 4.2.3-9) ดังน้ันการปลิวกระเด็นของหินจะไม่เกิดผลกระทบต่อบ้าน

ราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก และพื้นที่ข้างเคียงแต่อย่างใด  
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กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะหินปลิวกระเด็นไปได้ไกลที่สุดจากด้านบน

ของรูระเบิดโดยเปรียบเทียบกับค่า S/W1/3รูปท่ี  4.2.3-8
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รูปที่ 4.2.3-9       แสดงทิศทางการปลิวกระเด็นของหินจากการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการ

N
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4.2.4 ผลกระทบด้านน้ำผิวดิน 

4.2.4.1 ผลกระทบด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดินจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 

การดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมากิจกรรมหลักจะอยู่ในเขตพ้ืนที่โครงการ ประกอบด้วย การเปิดหน้า

เหมือง การปรับปรุงเส้นทางเพ่ือเข้าสู่หน้าเหมือง การพัฒนาและปรับปรุงถนนภายในเหมือง น้ำที่เกิดจากการไหล

บ่าชะล้างภายในพ้ืนที่หน้าเหมืองจะไหลลงยังบ่อรับน้ำที่บริเวณจุดต่ำสุดภายในพ้ืนที่ แล้วลงบ่อดักตะกอน ภายใน

โครงการทางด้านทิศตะวันออก หากตะกอนสะสมมากขึ้นก็จะทำการขุดลอกเพื่อให้บ่อดักตะกอนใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเสมอ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่พบปัญหาน้ำไหลเอ่อล้นออกภายนอกพ้ืนที่โครงการแต่อย่างใด 

จากการตรวจวัดประทานบัตรของโครงการที่หมดอายุในปี 2561 จากรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ

ทำเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30224/15664 ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด (รายงาน 

Monitor ปี 2559-2561)  ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จึงดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่

โครงการเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานก่อนเปิดดำเนินการทำเหมืองเพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน

คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2537 เพ่ือเป็นข้อมูล

พ้ืนฐานในการประเมินผลกระทบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นจากการทำเหมืองของโครงการ 

 

4.2.4.2 ผลกระทบด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดินจากการดำเนินโครงการในช่วงต่อไป 

จากสภาพภูมิประเทศของโครงการมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ การทำเหมืองของโครงการจะทำเหมือง 

ที่ระดับความสูง 27 ม.(รทก.) โดยจะค่อยๆ ลดระดับเป็นขั้นบันไดลงมาจนถึงระดับความสูง -40 ม.(รทก.)  

จากแผนการทำเหมืองกำหนดให้มีพ้ืนที่เปิดหน้าเหมืองประมาณ 23 ไร่ พร้อมกำหนดให้มีบ่อดักตะกอนทั้งหมด 

5 บ่อ และบ่อ sump รองรับน้ำจากกิจกรรมการทำเหมืองภายในพ้ืนที่โครงการในแต่ละช่วงปี ถึงแม้ว่าโครงการจะ

ไม่มีการใช้น้ำในการทำเหมือง แต่มีน้ำไหลบ่าจากน้ำฝน หากไม่มีการควบคุมจะทำให้เกิดการชะล้างออกนอกพ้ืนที่ 

ดังน้ันการออกแบบให้มีบ่อเหมืองบริเวณจุดต่ำสุดของพ้ืนที่ทำเหมือง เพ่ือรองรับน้ำจากกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้ง

จัดสร้างคันทำนบดินและร่องระบายน้ำเพ่ือใช้เบ่ียงเบนน้ำ และกันไม่ให้น้ำชะล้างออกนอกพ้ืนที่โครงการ 

สำหรับขนาดของคูระบายน้ำขนาดความกว้างท้องร่อง 1 ม. ลึก 1 ม. และด้านบนกว้าง 1.5 ม. ขนาน

กับแนวคันทำนบที่สร้างขึ้นเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการน้ำภายในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดของคัน

ทำนบดินขนาดฐานกว้าง 3 ม. สูง 3 ม. ด้านบนกว้าง 2 ม. ในการประเมินผลกระทบด้านอุทกวิทยา จากการทำ

เหมือง ในช่วงระยะดำเนินการจะพิจารณาพื้นที่ที่อาจจะส่งผลกระทบด้านการชะล้างน้ำไหลบ่าผิวดินบริเวณ

ใกล้เคียงโครงการร่วมด้วย รายละเอียดการประเมินมีดังน้ี 
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1. การประเมินปริมาณนำ้ผิวดิน 
การประเมินปริมาณน้ำไหลบ่าผิวดินตามสมการ Q = CIA / 2,250 น้ันที่ปรึกษาอ้างอิงข้อมูลจาก

เอกสารการสอนเร่ืองการควบคุมการชะล้างพังทลายของดินของนิพนธ์ ต้ังธรรม (2526 : หน้า 135) ที่มีวิธีการ

คำนวณหาพ้ืนที่ชะลอน้ำหรือพ้ืนที่เก็บกักน้ำโดยวิธีคำนวณแบบ Rational method (Q=CIA) หรือวิธี Lloyd-

Davies Method เป็นวิธีการคำนวณปริมาณน้ำผิวดิน (Surface Runoff) สูงสุดของพ้ืนที่ที่ระบายน้ำมีความสัมพันธ์

โดยตรงกับความเข้มของฝน สำหรับพ้ืนที่ระบายน้ำที่มีขนาดไม่เกิน 1,000 เอเคอร์ หรือ 2,500 ไร่ ดังสมการ 

Q = CIA / 2,250 

เมื่อ Q = อัตราการไหลของน้ำผิวดิน (Peak Runoff), ลบ.ม./วินาที 

C = สัมประสิทธ์ิการไหลของน้ำผิวดิน (Runoff Coefficient) 

I = อัตราความเข้มของฝน (Rainfall Intensity Rate), มม./ชม. 

A = พ้ืนที่รองรับน้ำฝน (ไร)่  

โดยปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาสู่พ้ืนดินบางส่วนจะถูกขังไว้บนผิวดินเรียกว่า Surface Detention 

บางส่วนจะซึมลงในดินและดินจะอุ้มน้ำไว้ ปริมาณของน้ำฝนที่ดินจะอุ้มไว้ได้ขึ้นอยู่กับสภาพความชื้นของดิน  

ซึ่งในเวลาฝนตกความช้ืนจะมากขึ้น เมื่ออัตราการตกของฝนลงบนผิวดินจะเกิดอัตราการซึมของผิวดิน น้ำจะเริ่มขัง

บนผิวดินและเมื่อมากเข้าก็จะเริ่มไหลบนผิวดิน (Surface Runoff) ลงลำน้ำธรรมชาติหรือจุดระบายต่างๆ จะเห็น

ว่าค่าสัมประสิทธ์ิของการไหลบนผิวดิน (Runoff Coefficient) จะมากขึ้นเมื่อฝนตกนานข้ึน แต่ในการใช้ Rational 

Method ช่วงฝนตกนานข้ึน ค่าสัมประสิทธ์ิของการไหลบนผิวดิน (Runoff Coefficient) เปลี่ยนแปลงไม่มากจน

สามารถใช้ค่าเท่ากันตลอดช่วงฝนตกได้ ดังนั้นส่วนใหญ่ค่าสัมประสิทธิ์ของการไหลบนผิวดิน (C) จึงขึ้นอยู่กับ

ร้อยละของพื้นที่ของการทึบน้ำ (Impervious Area) ของพ้ืนที่ระบายน้ำดังตารางที่ 4.2.4-1 แสดงค่าของการทึบ

น้ำของพ้ืนผิวชนิดต่างๆ  

ตารางที่ 4.2.4-1  ค่าสัมประสิทธ์ิการไหลบ่าน้ำผิวดิน 

ภูมิประเทศ-พืชคลุม สัมประสิทธ์ิ (C) 
ป่าไม้บนท่ีเนินเขา 0.18 

ป่าไม้บนท่ีภูเขา 0.21 

ทุ่งหญ้าบนท่ีเนินเขา 0.36 

ทุ่งหญ้าบนภูเขา 0.42 

ท่ีเกษตรบริเวณเนินเขา 0.60 

ท่ีเกษตรบนภูเขา 0.72 

ที่มา : Hudson  (1971 : อ้างตามนิพนธ์ ต้ังธรรม, 2526) 
 



หน้า 4-78 

จากปัจจัยในการกำหนดค่าสัมประสิทธ์ิการไหลบ่าของน้ำผิวดินดังกล่าว พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการ

ไหลของน้ำผิวดินบริเวณพ้ืนที่โครงการ พิจารณาสภาพภูมิประเทศบริเวณพ้ืนที่โครงการมีสภาพเป็นพ้ืนที่เกษตร

บริเวณเนินเขา หากมีการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เปิดการทำเหมืองจะมีลักษณะคล้ายกับพ้ืนที่เกษตรบริเวณเนินเขา  

จึงกำหนดให้ค่าสัมประสิทธ์ิการไหลของน้ำผิวดินสูงสุด เท่ากับ 0.60 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.2.4-1 
(นิพนธ์ ต้ังธรรม, เอกสารการสอน : การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน, หน้า 135, 2526) ในส่วนพ้ืนที่ที่ไม่มี

กิจกรรมการทำเหมือง และพ้ืนที่ที่เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ ภายในโครงการจากสภาพภูมิประเทศเดิมของโครงการมีสภาพ

เป็นพ้ืนที่ป่า ดังน้ันจึงพิจารณาลักษณะพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ป่าไม้บนภูเขา ดังน้ัน กำหนดให้ค่า c เท่ากับ 0.21 

และเพิ่มค่า Duration time (ค่าระยะเวลาท่ีฝนตก) เท่ากับ 1 ชม. 
2. ข้อกำหนดในการวิเคราะห ์

การกำหนดพ้ืนที่ประเมินผลกระทบด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน ที่ปรึกษาจะพิจารณา 

พ้ืนที่ภายในโครงการ และพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องกิจกรรมการทำเหมืองที่มีผลให้น้ำไหลบ่าออกนอกพ้ืนที่โครงการ ดังน้ัน

ในการประเมินผลกระทบจึงพิจารณาประเมินพ้ืนที่เปิดทำเหมือง และพ้ืนที่เก่ียวเน่ืองกับกิจกรรมการทำเหมือง  

(รูปท่ี 4.2.4-1) โดยจะแยกประเด็นดังน้ี 

พื้นที่ 1 : พ้ืนที่เปิดทำเหมือง ประมาณ 23  ไร่ 

พื้นที่ 2 : พ้ืนที่เกี่ยวเนื่องการทำเหมืองได้แก่ โรงซ่อมเครื่องจักร (ซ) สำนักงาน (ส) โรงแต่งแร่ 

(ต) พ้ืนที่บ่อดักตะกอน บ1-บ5 ลานกองแร่ (ล) พ้ืนที่อาคารเก็บวัตถุระเบิด พ้ืนที่เก็บ

กองเปลือกดินในช่วงที่ผ่านมา ด1-ด6 พ้ืนที่เก็บกองเปลือกดินต่อไป ด7 พ้ืนที่เว้นการ

ทำเหมืองระยะ 10 ม. และระยะ 20 ม. ประมาณ 77.5 ไร่ 

อัตราความเข้มของฝนโดยพิจารณาการเกิดฝนแบบ Thunder Storm และใช้ค่าระยะเวลาที่ฝนตก 
(Duration Time) นาน 1 ชม. นำไปหาค่าความเข้มของน้ำฝนโดยเลือกใช้ Return Period ในรอบ 50 ปี จาก

ข้อมูลของสถานีตรวจวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะได้ค่าความเข้มของน้ำฝนเท่ากับ 110 มม./ชม. (Rainfall 

Intensity Duration Frequency Analysis การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2531) สำหรับการประเมิน

ปริมาณน้ำไหลบ่าผิวดินบริเวณพ้ืนที่โครงการจะพิจารณาพ้ืนที่ทั้งหมดของโครงการ สามารถประเมินหาอัตราการ

ไหลของน้ำผิวดินบริเวณพ้ืนที่ต่างๆ ในช่วงการทำเหมือง 12 ปี  
สำหรับการประเมินปริมาณน้ำไหลบ่าผิวดินบริเวณพ้ืนที่โครงการจะพิจารณาพ้ืนที่ทั้งหมดของ

โครงการ สามารถประเมินหาอัตราการไหลของน้ำผิวดินบริเวณพ้ืนที่ต่างๆ ในช่วงการทำเหมือง 12 ปี ดังรูปท่ี 
4.2.4-1 และรายละเอียดดังตารางที่ 4.2.4-2 
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รูปที่ 4.2.4-1 แสดงพื้นที่ประเมินอุทกวิทยาน้ําผิวดินบริเวณพื้นที่โครงการ

สัญลักษณ์ :

พื้นที่ 2

พื้นที่ 1

กองเปลือกดิน

บ่อดักตะกอน

โรงแต่งแร่

แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ขอบเขตการทําเหมือง
โรงซ่อม

สํานักงาน
คันทํานบและคูระบายน้ํา

บ่อSUM

พื้นที่ 1

พื้นที่ 2
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ทีม่า : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (2531)
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รูปท่ี 4.2.4-2
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ตารางที่ 4.2.4-2  การประเมินปริมาณน้ำไหลบ่าผิวดินบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

ช่วงการ
ทำเหมือง

ปีที่ 
พ้ืนท่ีรับน้ำ (ไร่) 

ปริมาณน้ำไหลบ่าผิวดิน  
(ลบ.ม./ชม.) 

การจัดการน้ำ 

รวมระยะเวลา
เก็บกักน้ำของ
พ้ืนท่ีรับน้ำ 

(ชม.) 

ปีท่ี  

1-12 

1) พ้ืนท่ีเปิดทำเหมือง 23 ไร่  Q1 = (0.60x110x23)/2,250 

= 0.67 ลบ.ม./วินาที 

= 2,412 ลบ.ม./ชม. 

- ปริมาณน้ำไหลบ่ารวม 2,412 

ลบ.ม./ชม. จะควบคุมให้ไหลลง

สู่บ่อ Sump บริเวณจุดต่ำสุด

ภายในหน้าเหมืองของโครงการ 

- ขนาดบ่อ Sump บริเวณจุด

ต่ ำสุดของโครงการ 24,000 

ลบ.ม. (พ้ืนท่ี 3 ไร่ ความลึก 

5 ม.) 

4.5 

2) พ้ืนท่ี เก่ียวเนื่องการทำเหมือง

ได้ แก่  โรงซ่ อมเค ร่ืองจั กร (ซ ) 

สำนักงาน (ส) โรงแต่งแร่ (ต) พ้ืนท่ี

บ่อดักตะกอน บ1-บ5 ลานกองแร่ 

(ล) พ้ืนท่ีอาคารเก็บวัตถุระเบิด 

พ้ืนท่ีเก็บกองเปลือกดินในช่วงท่ี

ผ่านมา ด1-ด6 พ้ืนท่ีเก็บกองเปลือก

ดินต่อไป  ด7 พ้ื น ท่ี เว้นการทำ

เหมืองระยะ 10 ม. และระยะ 20 ม. 

ประมาณ 77.5 ไร่ 

Q2 = (0.21x110x77.5)/2,250 

= 0.79 ลบ.ม./วินาที 

= 2,844 ลบ.ม./ชม. 

- ปริมาณน้ำไหลบ่ารวม 2,844 

ลบ.ม./ชม. จะปล่อยให้ไหล

ตามธรรมชาติ 

- 

รวม 5,256 ลบ.ม./ชม. - - 
หมายเหตุ : Q1 ใช้ C ในการประเมินเท่ากับ 0.6    

Q2 ใช้ C ในการประเมินเท่ากับ 0.2 
 

3. การประเมินประสิทธิภาพของบ่อดักตะกอนและบ่อ Sump 
สำหรับการประเมินปริมาณน้ำไหลบ่าผิวดินบริเวณพ้ืนที่โครงการจะพิจารณาพ้ืนที่ทั้งหมดของ

โครงการ ซึ่งสามารถประเมินหาอัตราการไหลของน้ำผิวดินบริเวณพ้ืนที่ต่างๆ ในช่วงการทำเหมืองตลอดระยะเวลา 

9 ปี เพ่ือประเมินผลกระทบในกรณีเลวร้ายเนื่องจากมีอัตราการไหลบ่าน้ำผิวดินสูงสุด ปริมาณน้ำไหลบ่าที่เกิดขึ้น

ควบคุมให้ไหลตามคูระบายน้ำลงสู่บ่อ Sump ที่รองรับน้ำจากพ้ืนที่เปิดทำเหมือง และกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องจากการ

ทำเหมือง โดยมีปริมาณน้ำไหลบ่าสูงสุดรวม 5,256 ลบ.ม. จะควบคุมให้ไหลลงสู่บ่อ Sump บริเวณจุดต่ำสุดของ

โครงการขนาด 24,000 ลบ.ม. สามารถรองรับน้ำได้ 4.5 ชม. ดังตารางที่ 4.2.4-2 
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จากการประเมินประสิทธิภาพของบ่อดักตะกอนของโครงการ พบว่าตลอดระยะการทำเหมืองพ้ืนที่

รับน้ำสามารถรองรับน้ำได้อย่างเพียงพอ โดยมิต้องปล่อยออกภายนอกแต่อย่างใด นอกจากน้ีน้ำที่ทำการเก็บกักไว้

ยังสามารถใช้ประโยชน์ภายในโครงการ เช่น ฉีดพรมป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบริเวณหน้าเหมือง 

เส้นทางขนส่งลำเลียงแร่ รดน้ำต้นไม้บริเวณพ้ืนที่ที่ ฟ้ืนฟูจากการทำเหมือง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการประเมิน

เบ้ืองต้นต่อพ้ืนที่รองรับน้ำจะสามารถรับได้เพียงพอ แต่ก็ยังมีปัจจัยอ่ืน เช่น การไหลบ่าของน้ำใต้ดิน หรือปริมาณ

น้ำฝนที่เกิดข้ึน ซึ่งอาจเป็นสิ่งรบกวนต่อพ้ืนที่รองรับน้ำที่จัดสร้างขึ้นมีความเพียงพอหรือไม่ จึงต้องทำการประเมิน

ปัจจัยต่อสิ่งรบกวนพ้ืนที่รองรับน้ำและวางแนวทางป้องกันแก้ไขตามหัวข้อต่อไป 

4. การประเมินประสิทธิภาพของร่องระบายน้ำ 
จากการประเมินปริมาณการไหลบ่าของน้ำผิวดินบริเวณพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ เก่ียวเน่ือง 

กำหนดให้ปริมาณน้ำไหลบ่าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 พ้ืนที่ 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี (ตารางที่ 4.2.4-3) 
4.1 พื้นที่ 1 พื้นที่เปิดหน้าเหมืองของโครงการ ปริมาณน้ำไหลบ่าในบริเวณพ้ืนที่น้ีมีปริมาณ  

1,980 ลบ.ม. จะมีทิศทางการไหลลงยังพ้ืนที่ต่ำสุดภายในโครงการตามลักษณะทางธรรมชาติ โดยไหลลงสู่บ่อ 

Sump ขนาดพ้ืนที่ 3 ไร่ ความลึก 5 ม. รองรับน้ำได้ประมาณ 24,000 ลบ.ม. สามารถรองรับน้ำได้อย่างเพียงพอ 

4.2 พื้นที่ 2 พื้นที่เก่ียวเนื่องการทำเหมืองรวมเน้ือที่ประมาณ 77.5 ไร่ ประกอบด้วยนท่ีเว้นการ

ทำเหมืองระยะ 10 ม. และระยะ 20 ม. บ่อดักตะกอน พ้ืนที่เก็บกองดินที่ผ่านมา และพ้ืนที่เก้บกองดินในช่วงต่อไป 

ถนน และร่องน้ำ ปริมาณน้ำไหลบ่าในบริเวณพ้ืนที่น้ีมีประมาณ 2,196 ลบ.ม. ปล่อยให้ไหลไปตามธรรมชาติ 

จะเห็นได้ว่าการจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับน้ำในพ้ืนที่การทำเหมืองต่อไปน้ันที่ได้จัดเตรียมไว้บริเวณของ

แต่ละพ้ืนที่ในบริเวณท่ีมิได้เป็นอุปสรรคต่อการทำเหมืองมีความเพียงพอในการรองรับน้ำภายในพ้ืนที่โครงการ 

5. แผนการจัดการน้ำของโครงการจากแผนการทำเหมือง 
5.1 สมดุลน้ำในบ่อเหมือง 

การประเมินสมดุลของน้ำบริเวณพ้ืนที่โครงการแต่ละช่วงเวลาของกิจกรรมการทำเหมือง 

เพ่ือนำไปสู่การบริโภคจัดการน้ำที่เกิดขึ้นตลอดอายุการดำเนินโครงการโดยมีรายละเอียดดังน้ี (ตารางที่ 4.2.4-3) 
5.2 แหล่งน้ำท่ีไหลเข้าบ่อเหมือง 

น้ำฝน ปริมาณน้ำฝนท่ีตกลงบริเวณพ้ืนที่โครงการที่ได้จากสถิติภูมิอากาศของสถานีสุราษฎร์

ธานีคาบ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) 

น้ำบาดาล จากการตรวจสอบข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2566) พบว่า บ่อบาดาลบ้าน

ใหม่เขาปูนอยู่ใกล้เคียงโครงการมากที่สุดมีระยะห่าง 2.5 กม. มีความลึกสูงสุดที่ 24.39 ม. ปริมาณการใช้น้ำ  

2 ลบ.ม./ชม. ดังน้ันโอกาสท่ีน้ำจากบ่อบาดาลจะซึมเข้าสู่บ่อเหมืองมีโอกาสเป็นไปได้น้อย จึงทำให้โอกาสเกิดผล

กระทบน้อย แต่ในกรณีเลวร้าย (worst case) ที่อาจมีน้ำซึมขังภายใต้ดินของพ้ืนที่ ที่ปรึกษาได้ทำการประเมินเพ่ือ

จะได้จัดเตรียมแนวทางป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 4.2.4-3  สมดุลน้ำของโครงการตลอดการทำเหมืองช่วงที่มีการลดระดับลงจากพ้ืนที่ราบ 

ช่วงท่ี ดัชนี พ้ืนท่ี 1 พ้ืนท่ีเปิดหน้าเหมืองของโครงการ พ้ืนท่ี 2  พ้ืนท่ีกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง 
ภายในโครงการ 

กา
รท

ำเ
หม

ือง
ปีที่

 1
-1

2 

พ้ืนท่ีบ่อรับน้ำ - บ่อ Sump รับน้ำเท่ากับ 3 ไร่ 

= 3x1,600 = 4,800 ตร.ม.

- บ่อดักตะกอนเท่ากับ 0.85 ไร่   

= 0.85x1,600  = 1,360 ตร.ม. 

ปริมาณน้ำฝน - ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี = 1.6228 ม./ปี

- การสูญเสียจากการซึม = 20% 

- ปริมาณฝนที่ตกลงบ่อ = 4,800 x 1.6228 x 0.8  

= 6,231.55 ลบ.ม./ปี

- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี = 1.6228 ม./ปี

- การสูญเสียจากการซึม = 20% 

- ปริมาณฝนท่ีตกลงบ่อ = 1,360 x 1.6228 x 0.8 

= 1,765.60 ลบ.ม./ปี 

ปริมาณน้ำท่า 

 

- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี = 1.6228 ม./ปี

- สัมประสิทธ์ิน้ำท่าเท่ากับ (C) = 85.5 % 

- ปริมาณน้ำท่าในบ่อ = 4,800 x 1.6228 x 85.5% 

= 6,659.97 ลบ.ม./ปี

- ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี = 1.6228 ม./ปี

- สัมประสิทธ์ิน้ำท่าเท่ากับ (C) = 85.5 % 

- ปริมาณน้ำท่าในบ่อ = 1,360 x 1.6228 x 85.5%

= 1,886.99 ลบ.ม./ปี 

ปริมาณน้ำใต้ดิน 

 

- อัตราการไหลของน้ำใต้ดินในบ่อ  = 2 ลบ.ม.

- การสูญเสียจากการซึมและระเหย = 30% 

- ปริมาณน้ำใต้ดินไหลเข้าบ่อ = 2x365x0.7x24  

= 12,264 ลบ.ม./ปี

- อัตราการไหลของน้ำใต้ดินในบ่อ = 2 ลบ.ม.

- การสูญเสียจากการซึมและระเหย = 20% 

- ปริมาณน้ำใต้ดินไหลเข้าบ่อ = 2x365x0.7x24 

= 12,264 ลบ.ม./ปี 

ปริมาณการระเหย

ของน้ำ 

- ปริมาณการระเหยเฉลี่ยต่อปี = 1.2527 ม./ปี

- ปริมาณการระเหยจากบ่อ = 4,800 x 1.2527  

= 6,012.96 ลบ.ม./ปี

- ปริมาณการระเหยเฉลี่ยต่อปี = 1.2527 ม./ปี

- ปริมาณการระเหยจากบ่อ = 1,360 x 1.2527 

= 1,703.67 ลบ.ม./ปี 

สรุปปัจจัยรบกวน 

และน้ำคงเหลือ 

- ปริมาณน้ำฝนท่ีตกลงบ่อ = 6,231.55 ลบ.ม./ปี

- ปริมาณน้ำท่าของบ่อ = 6,659.97 ลบ.ม./ปี 

- ปริมาณน้ำใต้ดินไหลเข้าบ่อ = 12,264 ลบ.ม./ป ี

- ปริมาณการระเหยจากบ่อ = 6,6012.96 ลบ.ม./ปี 

- ปริมาณน้ำคงเหลือในบ่อ = (6,231.55 + 6,659.9 

+ 12,264) - 6,012.96 = 19,141.94 ลบ.ม./ปี 

- ปริมาณน้ำฝนท่ีตกลงบ่อ = 1,765.60 ลบ.ม./ปี

- ปริมาณน้ำท่าของบ่อ = 1,886.99 ลบ.ม./ปี 

- ปริมาณน้ำใต้ดินไหลเข้าบ่อ = 12,264 ลบ.ม./ปี 

- ปริมาณการระเหยจากบ่อ  

= 1,703.67 ลบ.ม./ปี 

- ปริมาณน้ำคงเหลือในบ่อ = (1,765.60 + 

1,886.99 + 12,264) – 1,703.67  

= 14,212.92 ลบ.ม./ปี 

รวมปริมาณน้ำ

จากปัจจัยรบกวน

กับปริมาณน้ำไหล

บ่าท่ีเกิดจากช่วง

การทำเหมือง 

- ปริมาณน้ำไหลบ่าผิวดินบริเวณ พ้ืนท่ี 1 อัตราน้ำ

ไหลบ่าสงูสุด 1,980 ลบ.ม. = (1,980 + 19,141.94) 

  = 21,121.94 ลบ.ม./ปี  

- ปริมาณน้ำไหลบ่าผิวดินบริเวณพ้ืนท่ี 2 อัตรา

น้ำไหลบ่าสูงสุด 2,196 ลบ.ม.  

  = (2,196 + 14,212.92)                           

  = 16,408.92 ลบ.ม./ปี  

ความจุบ่อรับน้ำ - ปริมาณน้ำท่ีเกิดข้ึน 21,121.94 ลบ.ม./ปี

- ความจุของบ่อ Sump 24,000 ลบ.ม.  

- สามารถรองรับน้ำท่ีเกิดข้ึนได้เพียงพอ 

 

- ความจุ 1,362 ลบ.ม. 

- ประมาณน้ำท่ีเกิดข้ึน 16,408.92 ลบ.ม./ปี  

โดยน้ำท่ีเกิดข้ึนบริเวณพ้ืนท่ีกิจกรรมเก่ียวเนื่อง

ภายในโครงการจะไหลไปตามธรรมชาติซ่ึงเป็น

พ้ืนท่ีท่ีไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองและจะไม่

กระทบต่อกิจกรรมการทำเหมือง 

ที่มา : คำนวณโดยที่ปรึกษา 2566 
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5.3 ค่าตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินสมดุลของน้ำ 
- ปริมาณฝนเฉลี่ยได้จากสถิติฝนในคาบรอบ 10 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 1,622.8 มม. 

หรือ 1.6228 ม./ปี 

- ปริมาณการระเหยเฉล่ียได้จากสถิติการระเหยในคาบรอบ 10 ปี โดยมีค่าเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 

1,252.7 มม. หรือ 1.2527 ม./ปี 

การไหลของน้ำใต้ดินจากการศึกษาพบว่า ไม่มีการศึกษาปริมาณการไหลของน้ำใต้ดิน ในพ้ืนที่

โดยตรง ที่ปรึกษาจึงทำการตรวจสอบข้อมูลช้ันหินน้ำใต้ดินและปริมาณการไหลของน้ำ พบว่าบริเวณโครงการอยู่ใน

ช้ันหินให้น้ำหินปูนอายุเพอร์เมียน ประกอบด้วย หินปูนและหินปูนเน้ือโดโลไมต์ ปริมาณน้ำอยู่ในช่วง น้อยกว่า  

2 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำดี น้ำบาดาลถูกกักเก็บอยู่ในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน รอยต่อระหว่างช้ัน ถ้ำ โพรง 

ความลึกถึงช้ันน้ำบาดาลอยู่ระหว่าง 20-40 ม. และได้นำค่าปริมาณการให้น้ำของช้ันหินที่พบในบริเวณใกล้เคียง

โครงการเป็นค่าในการประเมิน 

- ปริมาณการสูญเสียน้ำเน่ืองจากการซึม (Infiltration) มีค่าเท่ากับ 20% (www.eric. 

chula.ac.th, เมษายน 2566) 

- สัมประสิทธ์ิน้ำท่าเท่ากับ (C) ใช้ข้อมูลสัมประสิทธ์ิน้ำท่าที่ใช้ในการศึกษาของลุ่มน้ำสะแก

กรังมีค่าเท่ากับ 85.5 % (www.rid.go.th,เมษายน 2566)  

6. การจัดการนำ้ของโครงการ 
พ้ืนที่โครงการมีขนาดพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 100-1-99 ไร่ โดยพ้ืนที่เปิดหน้าเหมืองของโครงการ

ปริมาณน้ำไหลบ่าในบริเวณพ้ืนที่น้ีมีปริมาณ 21,121.94 ลบ.ม./ปี น้ำจะไหลลงบ่อ Sump ขนาด 3 ไร่ ความลึก 5 ม. 

รองรับน้ำได้ประมาณ 24,000 ลบ.ม. สำหรับพ้ืนที่โรงแต่งแร่ พ้ืนที่กองเก็บแร่ พ้ืนที่กิจกรรมเก่ียวเน่ืองภายใน

โครงการการ ปริมาณน้ำไหลบ่าในบริเวณพ้ืนที่น้ีมีปริมาณ 16,408.92  ลบ.ม./ปี น้ำจะไหลลงบ่อดักตะกอนขนาด 

0.85 ไร่ ความลึก 2 ม. รองรับน้ำได้ประมาณ 1,362 ลบ.ม. การดำเนินกิจกรรมถึงแม้ในข้ันตอนการทำเหมืองจะมิได้

ใช้น้ำในกระบวนการผลิตแต่จะนำน้ำไปใช้ในลักษณะหมุนเวียน เช่น นำไปฉีดพรมพ้ืนที่หน้าเหมืองและเส้นทางขนส่ง

ลำเลียงแร่ นำไปรดน้ำต้นไม้พ้ืนที่ที่ฟ้ืนฟูประมาณ 20,000 ลบ.ม./ปี ทำให้พ้ืนที่รองรับน้ำที่ได้จัดเตรียมไว้มีความ

เพียงพอ   

ทั้งน้ีเมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองปีที่ 9 โครงการจะมีพ้ืนที่บริเวณบ่อเหมืองปีสุดท้ายขนาดประมาณ 

23.3 ไร่ ความลึกจากระดับพ้ืนราบประมาณ 60 ม. โดยโครงการจะพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นบ่อน้ำมีความจุประมาณ 

2,236,800 ลบ.ม. ซึ่งบ่อเหมืองของโครงการสามารถรองรับน้ำได้อย่างเพียงพอ 

7. การประเมินประสิทธิภาพของคูระบายน้ำ 
คูระบายน้ำของโครงการมีขนาดท้องร่องกว้าง 1.5 ม. ปากคูระบายน้ำกว้าง 2 ม. ลึก 1 ม. สามารถ

ประเมินประสิทธิภาพของคูระบายน้ำโดยสมการ Manning’s Formula ดังน้ี 

Q = AR2/3 S1/2/n 

Q = ปริมาณน้ำไหลผ่านคูระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที) 

A = พ้ืนที่หน้าตัดของรางระบายน้ำ (ตร.ม.) 
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P = เส้นรอบรูปหน้าตัดคูระบายน้ำที่สัมผัสน้ำ (ม.) 

R = A/P 

S = ระดับความชันท้องราง เท่ากับ 0.1 

n = สัมประสิทธ์ิความขรุขระ 

อัตราการระบายน้ำของคูระบายน้ำของโครงการ 

Q = AR2/3 S1/2/n 

A = ½ x (1.5+2) (1) 

 = 1.75 

P = 1.75+ 1.75 + 1 

 = 4.5 ม. 

R = A/P 

 = 1.75/4.5 

 = 0.39  

S = 0.1 

n = สัมประสิทธ์ิความขรุขระ การศึกษาครั้งน้ีพิจารณาลักษณะร่องน้ำที่ปราศจากพืชพรรณปก

คลุม หน้าตัดเท่ากันตลอด แนวความยาวไม่คดเค้ียวปราศจากก้อนกรวด และพืชพรรณใน

ร่องดินเหนียวหนึบหรือช้ันดินดาน ค่า n = 0.018 

สามารถคำนวณได้ดังน้ี 

Q = (1.75) (0.39)2/3 (0.1)1/2 /0.018 

 = 16.3 ลบ.ม./วินาที 

 = 58,680 ลบ.ม./ชม. 

จะเห็นได้ว่าอัตราการระบายน้ำของคูระบายน้ำของโครงการมีความเพียงพอกับปริมาณน้ำไหลบ่า

ผิวดินบริเวณพ้ืนที่เกี่ยวเน่ืองกับกิจกรรมการทำเหมือง มีอัตราการไหลบ่าผิวดินสูงสุดบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวเท่ากับ 

21,960 ลบ.ม./ชม. ดังน้ัน คูระบายน้ำของโครงการสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
8. สรุปผลกระทบต่ออุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน  

จากการประเมินปริมาณน้ำฝนท่ีตกลงสู่พ้ืนที่ประเมินผลกระทบด้านอุทกวิทยา และประสิทธิภาพ

ของบ่อดักตะกอนในการทำเหมืองของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านอุทกวิทยา และคุณภาพน้ำต่อ

แหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด ทั้งน้ีการประเมินใช้ค่าความเข้มน้ำฝนความถ่ีในคาบ 50 ปี  

ที่มีความน่าจะเป็นของปริมาณฝนที่เกิดขึ้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อการชะล้างมูลดินทรายออกสู่ภายนอก และจาก

การประเมินกำหนดให้ปริมาณน้ำไหลบ่าที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเน่ืองการทำเหมืองให้

ไหลลงสู่บ่อ Sump ภายในโครงการสามารถรองรับน้ำไหลบ่าได้อย่างเพียงพอ นอกจากน้ีโครงการจะบริหารจัดการ

น้ำภายในโครงการจะนำไปใช้ประโยชน์แบบหมุนเวียนในกิจกรรมการทำเหมืองแร่ เช่น การฉีดพรมเส้นทางขนส่งแร่ 

และการรดน้ำต้นไม้ในการฟ้ืนฟูเหมืองได้อย่างเพียงพอ ที่ปรึกษากำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพ

น้ำผิวดิน เสนอไว้ในบทที่ 5 
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9. การป้องกันด้านการชะลา้งพงัทลาย 
จากสภาพภูมิประเทศบริเวณใกล้เคียงโครงการและภายในโครงการ ที่มีภูมิประเทศเป็นพ้ืนราบ 

ตามแผนการทำเหมืองกำหนดให้คงสภาพพ้ืนที่บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองไว้ นอกจากน้ีได้กำหนดให้มี

พ้ืนที่เว้นการทำเหมืองในระยะ 10 ม. และระยะ 20 ม. รอบพ้ืนที่โครงการ ทั้งน้ีได้มีการป้องกันการชะล้างน้ำไหล

บ่าผิวดินมีการจัดสร้างร่องระบายน้ำ และคันทำนบบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้โตเร็ว  

พันธ์ุไม้ท้องถิ่น และหญ้าแฝกบริเวณขอบคันทำนบ เพ่ือป้องกันการชะล้างน้ำไหลบ่าผิวดินออกสู่ภายนอกโครงการ 

และจัดทำร่องระบายน้ำด้านนอกคันทำนบ เพ่ือระบายน้ำไหลบ่าผิวดินจากภายนอกโครงการและป้องกันน้ำไหลบ่า

ผิวดินจากภายนอกโครงการไหลลงบ่อเหมือง (รูปท่ี 4.2.4-3)  
 

4.2.5 ผลกระทบต่ออุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดิน 

4.2.5.1   ผลกระทบด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดินจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 

การรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่ยิปซัมและ

แอนไฮไดรด์ ประทานบัตรที่ 30224/15664 ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด (รายงาน Monitor ปี 2559-2561) 

(เน่ืองจากประทานบัตรดังกล่าวหมดอายุในปี 2561) จำนวน 2 สถานี คือ บ่อน้ำต้ืนบ้านคลองหาเหนือ บ่อบาดาล

บ้านคลองหาเหนือ พบว่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าอยู่ในช่วง 6.9-7.9 ปริมาณของแข็งแขวนลอยมีค่าน้อยกว่า  

1 มก./ล. ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง 318-486 มก./ล. ความขุ่น มีค่าอยู่ในช่วง 0.28-4.71  

เอ็นทียู เหล็ก มีค่าน้อยกว่า 0.05-0.17 มก./ล. ซัลเฟต มีค่าน้อยกว่า 9.36-124 มก./ล. ความกระด้างทั้งหมด  

มีค่าอยู่ในช่วง 169.9-236.1 มก./ล. ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ

สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษพ.ศ.2551 

 

4.2.5.2  ผลกระทบด้านอุทกวิทยาและคุณภาพน้ำใต้ดินจากการดำเนินโครงการในช่วงต่อไป 

การศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดินบริเวณโครงการและใกล้เคียง โดยทำการตรวจสอบข้อมูลจาก

แผนที่อุทกธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:100,000 เป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของกองน้ำบาดาล กรมทรัพยากร

ธรณี (2544) พบว่าบริเวณพ้ืนที่โครงการและใกล้เคียง อยู่ในแหล่งน้ำบาดาลช้ันหินให้น้ำหินปูนอายุเพอร์เมียน 

หินปูนและหินปูนเน้ือโดโลไมต์ สามารถจำแนกลักษณะของช้ันหินให้น้ำดังน้ี 
(1) ชั้นหินให้น้ำตะกอนน้ำพา ประกอบด้วย กรวด ทรายและทรายแป้ง ปริมาณน้ำอยู่ในช่วง 10-20 

ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำดี น้ำบาดาลถูกกักเก็บในช้ันกรวด ทราย ที่สะสมตัวอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มน้ำหลาก ที่ราบ

ชายฝั่งทะเลและบริเวณแนวคดโค้งของทางน้ำ 



ล

ด2

ด1 ด3
ด7

ด6

ที่มา : ดัดแปลงจาก https://www.google.co.th/maps (ตุลาคม 2566) และการสํารวจภาคสนาม (2566)
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กองเปลือกดิน

บ่อดักตะกอน

โรงแต่งแร่

แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ขอบเขตการทําเหมือง
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รูปที่ 4.2.4-3       แสดงระบบป้องกันการชะล้างพังทลายของน้ําไหลบ่าผิวดินของโครงการ

คูระบายน้ํา

แบบจําลองแนวคันทํานบดิน
แนวคันทํานบ

แนวปลูกต้นไม้โตเร็ว

แนวปลูกหญ้าแฝก
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(2) ชั้นหินให้น้ำตะกอนเศษหินเชิงเขา ประกอบด้วย ทราย ทรายแป้ง ลูกรังและเศษหิน ปริมาณน้ำ

อยู่ในช่วง 2-10 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำดี น้ำบาดาลถูกกักเก็บในช้ันกรวด ทราย เศษหินและลูกรัง ความลึกของช้ัน

น้ำบาดาลอยู่ระหว่าง 20-30 ม. 

(3) ชั้นหินให้น้ำชุดลำปาง ประกอบด้วย หินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน หินปูนและหินกรวดมน

ภูเขาไฟ ปริมาณน้ำอยู่ในช่วง 2-10 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำดี น้ำบาดาลถูกกักเก็บอยู่ในรอยแตก รอยแยก  

รอยเลื่อน รอยต่อระหว่างช้ันหิน บริเวณหินผุและถ้ำโพรงภายในชั้นหิน ความลึกถึงช้ันน้ำบาดาลอยู่ระหว่าง  

20-40 ม. 

(4) ชั้นหินให้น้ำหินปูนอายุเพอร์เมียน ประกอบด้วย หินปูนและหินปูนเน้ือโดโลไมต์ ปริมาณน้ำอยู่

ในช่วง น้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำดี น้ำบาดาลถูกกักเก็บอยู่ในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน รอยต่อระหว่าง

ช้ัน ถ้ำ โพรง ความลึกถึงช้ันน้ำบาดาลอยู่ระหว่าง 20-40 ม. 

(5) ชั้นหินให้น้ำหินแปรอายุไซลูเรียน-ดีโวเนียน ประกอบด้วย หินควอตซ์ชีสต์ หินไมกาชีสต์  

หินควอร์ตไซต์ หินฟิลไลต์และหินอ่อน ปริมาณน้ำอยู่ในช่วง น้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำดี น้ำบาดาลถูกกัก

เก็บอยู่ในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และบริเวณหินผุ ความลึกถึงช้ันน้ำบาดาลอยู่ระหว่าง 30-40 ม. บางบริเวณ

ลึกมากกว่า 70 ม. 

(6) ชั้นหินให้น้ำแกรนิต ประกอบด้วย หินแกรนิตและหินไบโอไทด์-มัสโคไวต์แกรนิต ปริมาณน้ำอยู่

ในช่วง น้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. คุณภาพน้ำดี น้ำบาดาลถูกกักเก็บอยู่ในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และบริเวณหิน

ผุ ความลึกถึงช้ันน้ำบาดาลอยู่ระหว่าง 10-30 ม. 

ที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลบ่อน้ำบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (www.dgr.go.th, ตุลาคม 2566) 

ที่มีการขุดบ่อน้ำบาดาลของหน่วยงานต่างๆ ในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการ พบว่าในพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 3 กม. 

บ่อบาดาลที่อยู่ใกล้เคียงโครงการมากท่ีสุด คือ บ่อบาดาล PW25080 บ่อบาดาลคลองนาเหนือ อยู่ห่างจากพ้ืนที่

โครงการทางด้านทิศเหนือ ระยะห่างประมาณ 2.5 ม. ความลึกประมาณ 24.39 ม. (รูปที่ 4.2.5-1) โดยบ่อบาดาล

อยู่ในหินให้น้ำหินปูนอายุเพอร์เมียน (PC) โดยรวมแล้วน้ำบาดาลระดับต้ืนไหลจากพ้ืนที่โครงการตามความลาดชัน

ของพ้ืนที่ในทิศตะวันตกออกไปยังพ้ืนที่ที่ต่ำกว่าในทิศตะวันตก และจากการสอบถามชาวบ้าน พบว่าที่ผ่านมาไม่

พบปัญหาน้ำในบ่อลดลงแต่อย่างใด อีกทั้งราษฎรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ใช้น้ำเพ่ืออุปโภคจากประปาหมู่บ้านและน้ำ

เพ่ือบริโภคจะซื้อน้ำจากรถจำหน่ายน้ำ  

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ประเมินข้างต้นทำให้สรุปได้ว่าการทำเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ไม่ได้

ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำบาดาลของชุมชนโดยรอบแต่อย่างใด 



'PW25080'
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'DCD30682'
'DCD306761'
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'DCD306761'

ที่มา : ระบบภูมิสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาและการจัดการน้ําบาดาลและกรมทรัพยากรธรณี (2539) ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (2566)
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รูปที่ 4.2.5-1 แบบจําลองการประเมินผลกระทบด้านอุทกวิทยาน้ําใต้ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา

xxx ตําแหน่งที่ตั้งบ่อบาดาล/ชื่อบ่อ/รหัสบ่อ

ลักษณะหินทางอุทกธรณีวิทยา

ทางน้ํา
เส้นแบ่งเขตตําบล

แนวเส้นตรง
รอยเลื่อนของชั้นหิน

เส้นแสดงขอบเขตชนิดหินให้น้ํา

รัศมี 3 กม.

PC ชั้นหินให้น้ําหินปูนอายุเพอร์เมียน : หินปูนและหินปูนเนื้อโดโลไมต์

TRlp ชั้นหินให้น้ําชุดลําปาง : หินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน หินปูนและหินกรวดมนภูเขาไฟ

ชั้นหินให้น้ําตะกอนเศษหินเชิงเขา : ทราย ทรายแป้ง ลูกรังและเศษหินQcl

SDmm ชั้นหินให้น้ําหินแปรอายุไซลเูรียน-ดีโวเนียน : หินควอตซ์ชีสต์ หินไมกาชีสต์ หินควอร์ตไซต์ หินฟิลไลต์และหนิอ่อน

Gr ชั้นหินให้น้ําแกรนิต : หินแกรนิตและหนิไบโอไทด์-มัสโคไวต์แกรนิต

ชั้นหินให้น้ําตะกอนน้ําพา : กรวด ทรายและทรายแป้งQfd
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พื้นที่โครงการ 
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สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดิน

บ่อบาดาลบ้านคลองนาเหนือ

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง

พื้นที่คําขอประทานบัตรข้างเคียง
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4.2.6 ผลกระทบต่อทรัพยากรดิน ดินถล่ม หลุมยุบ และแผ่นดินไหว 

4.2.6.1 ผลกระทบด้านทรัพยากรดิน ดินถล่ม และหลุมยุบ จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 

ผลกระทบด้านทรัพยากรดินการทำเหมืองช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีเปลือกดินและเศษหินมีปริมาณมากทำ

การเก็บกองไว้ทั้งหมด 6 บริเวณ ได้แก่ บริเวณอักษร “ด1” - “ด6” จำนวนรวม 25.9 ไร่ เน่ืองจากช้ันหน้าดินหนา 

6-10 ม. และจากการทำเหมืองแร่ในช่วงที่ผ่านมายังพบว่าบริเวณท่ีเปิดทำเหมืองยังมีแร่ยิปซัมและแร่แอนไฮไดรต์

อีกจำนวนมากจึงยังไม่มีการถมกลับดินที่เกิดขึ้นจึงนำไปเก็บกองยังบริเวณพ้ืนที่โครงการ และนำเปลือกดินและเศษ

หินส่วนหน่ึงไปปรับถมถนนภายในโครงการ รวมทั้งการปรับถมพ้ืนที่เพ่ือปลูกต้นไม้ภายในโครงการ ขณะเดียวกัน

จากการวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน พบว่าปริมาณโลหะหนักในดิน เช่น ตะก่ัว ปรอท สารหนู และแคดเมียม  

มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกอบกับกิจกรรมการทำเหมืองมิได้มีการใช้สารเคมีแต่อย่างใด จึงสรุปได้ว่าการทำ

เหมืองที่ผ่านมาไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพดิน และจากการตรวจสอบข้อมูลดินถล่มของกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 

กรมทรัพยากรธรณี (www.dmr.go.th, ตุลาคม 2566) ไม่ปรากฏว่าเคยมีเหตุการณ์ดินถล่ม หลุมยุบ บริเวณพื้นที่

โครงการมาก่อนแต่อย่างใด  

 

4.2.6.2 ผลกระทบด้านทรัพยากรดิน ดินถล่ม หลุมยุบ และแผ่นดินไหว จากการดำเนินโครงการ
ในช่วงต่อไป 

โครงการจะมีแผนเปิดหน้าเหมืองประมาณ 23.3 ไร่ จากพ้ืนที่ทั้งหมด 100-1-99 ไร่ จากระดับช้ัน

ความสูง 20-(-40) ม.(รทก.) การทำเหมืองในพ้ืนที่โครงการน้ี มีเปลือกดินปิดทับช้ันแร่ ทั้งน้ีเปลือกดินที่เกิดข้ึน

ทั้งหมดจะนำไปทำถนนภายในพ้ืนที่โครงการ ปรับปรุงทำแนวดินรอบๆ โครงการ โดยปริมาณเศษดินเศษหินที่

เกิดขึ้นในการทำเหมือง 22,800 ลบ.ม. น้ัน จะมีการจัดการนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนที่ใช้

ขนส่งแร่ทั้งภายในและภายนอกโครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาคันทำนบดินโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

ปรับพ้ืนที่ว่างเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้บริเวณ พ้ืนที่ผ่านการทำเหมือง และพ้ืนที่อ่ืนๆ ภายในโครงการ 

โดยจะนำไปใช้ประโยชน์ส่วนดินที่เหลือนำไปเก็บกองบริเวณพ้ืนที่เก็บกองเปลือกดินบริเวณอักษร “ด7” พ้ืนที่

ทั้งหมด 4 ไร่ ส่วนการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรดินมีประเด็นพิจารณาผลกระทบเป็นดังน้ี  

1. ผลกระทบต่อคุณสมบัติของดิน 
การทำเหมืองของโครงการจะมีกิจกรรมการเปิดหน้าดิน เพ่ือนำแร่ขึ้นมาใช้ประโยชน์ย่อมทำให้

คุณสมบัติทางกายภาพของดินเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเปลือกดินที่ถูกเปิดขึ้นมาจะถูกนำไป

จัดสร้างคันทำนบ สร้างเส้นทางขนส่งลำเลียงแร่ภายในโครงการ พัฒนาพ้ืนที่เข้าสู่หน้าเหมืองก่อนเร่ิมทำเหมือง 

ปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมือง และฟื้นฟูพ้ืนที่ผ่านการทำเหมืองตลอดช่วงอายุประทานบัตร โดยใน

กระบวนการทำเหมืองของโครงการจะไม่มีการใช้สารเคมีแต่อย่างใด และจากผลการวิเคราะห์ด้านคุณสมบัติทาง

กายภาพ ทางเคมี รวมถึงปริมาณโลหะหนักของดินบริเวณพ้ืนที่โครงการ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
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2. การเปลี่ยนแปลงคณุสมบัติทางเคมีของดิน 
การดำเนินการทำเหมืองย่อมมีผลกระทบทำให้คุณสมบัติทางเคมี และความอุดมสมบูรณ์ของดิน

เปลี่ยนแปลงไป ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการผสมคลุกเคล้ากันระหว่างดินช้ันบน และเนื้อดินช้ันล่าง ตลอดจนมีวัสดุต่างๆ 

เช่น มีเศษดิน เศษหินเข้ามาเจือปน ทำให้ดินอาจมีสภาพเปลี่ยนแปลงไป และปริมาณอินทรียวัตถุในดินก็อาจต่ำลง 

แต่การทำเหมืองของโครงการนี้จะไม่ก่อให้เกิดมลสารหรือสารพิษ เน่ืองจากไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ ในการทำ

เหมืองที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมี หรือคุณลักษณะของดินในระดับที่รุนแรงและ

ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของดินในบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด และผลการวิเคราะห์โลหะหนักในดินบริเวณพ้ืนที่

โครงการ และนอกพ้ืนที่โครงการ พบว่า มีปริมาณสารหนู แคดเมียม ตะก่ัว และปรอท อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

คุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอ่ืนนอกเหนือจากที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 

3. การชะล้างพังทลายของดิน 
การรบกวนดินโดยกิจกรรมต่างๆ ในการทำเหมืองแร่มีผลกระทบต่อดิน คือ ก่อให้เกิดการสูญเสีย

หน้าดิน โดยการชะล้างพังทลายของดิน (Soil Erosion) ทำให้ดินถูกแยกออกจากกัน และถูกเคลื่อนย้ายหรือพัดพา

ไปทับถมยังที่อ่ืน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน น้ำฝนจะไหลบ่าชะล้างหน้าดิน และสูญเสียธาตุอาหารในดิน ทำให้ดิน

เสื่อมสภาพ แต่ผลกระทบดังกล่าวคาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ ทั้งน้ีเน่ืองจากทางโครงการมีแผนการดำเนินการฟ้ืนฟู

เหมืองภายหลังจากที่ได้ดำเนินการทำเหมืองแร่ไปแล้ว ซึ่งจะมีการปลูกพันธ์ุไม้ท้องถิ่นและปลูกพืชคลุมดิน  

ตามความเหมาะสมของพื้นที่ต่อไป 

4. ผลกระทบต่อดินถล่มหรือโคลนถล่ม 
จากผลการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณี พบว่าที่ต้ังโครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน อำเภอบ้าน

นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่ได้อยู่ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม แต่อย่างใด เน่ืองจากพ้ืนที่โครงการจะมีลักษณะ

ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ดังน้ันจึงคาดว่าผลกระทบต่อการเกิดแผ่นดินถล่มและเลื่อนไถลเนื่องจากการดำเนินโครงการ

จะอยู่ในระดับต่ำ 

นอกจากน้ีการเปิดหน้าเหมืองจะออกแบบหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได ความสูงไม่เกิน 10 ม. 

และความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ม. โดยมีความลาดชันรวม (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา จะทำให้หน้าเหมืองมี

เสถียรภาพปลอดภัยจากการพังทลาย ในระหว่างการทำเหมืองจะมีแผนการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ผ่านการทำเหมืองควบคู่ไป

กับการทำเหมือง และเป็นการลดการชะล้างพังทลายหน้าดิน บริเวณพ้ืนที่โครงการและใกล้เคียงมีการใช้ประโยชน์

ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม สิ่งปกคลุมพ้ืนที่เหล่าน้ีจะช่วยลดแรงปะทะของเม็ดฝนก่อนตกถึงผิวดิน ทำให้เกิดการ

พังทลายของดินน้อยลง โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าและไม้ยืนต้นขนาดใหญ่น้ันจะมีระบบรากที่ลึกและชอนไชลงไปจนถึง

ช้ันหินทำให้ดินมีแรงต้านทาน แรงเฉือนเพ่ิมมากข้ึนประมาณ 5-30% (ศูนย์วิจัยป่าไม้, 2537 อ้างตาม ปกรณ์  

สุวานิช, 2552) รากของพืชจะเป็นตัวช่วยพยุงน้ำ และดึงเปลือกดินและเศษหินได้มาก จึงมีผลกระทบต่อดินถล่มใน

ระดับปานกลาง 
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5. การประเมินผลกระทบการเกิดหลุมยุบ 
จากการศึกษาแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัยหลุมยุบจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะเห็นว่าบริเวณพ้ืนที่โครงการ

ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดหลุมยุบ และในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดหลุบยุบสูง 

จากลักษณะธรณีวิทยาของพ้ืนที่โครงการที่ได้จากการสำรวจ พบว่าพ้ืนที่โครงการประกอบด้วยแร่ 2 ชนิด คือ  

แร่ยิปซัม (Gypsum) เป็นรูปผลึกระบบโมโนคลินิก ผลึกมีลักษณะเป็นแท่งแบนปลายแหลมทั้งสองข้าง อาจเกิด

เป็นรูปผลึกแฝดได้ มีแนวแตกเรียบ 3 แนวต่างกัน  แต่ที่ชัดเจนมีแนวเดียวจนทำให้แตกเป็นแผ่นๆ รอยแตกอีก

แนวอาจเป็นรูปเว้าโค้งแบบก้นหอย หรือแตกแล้วมีลักษณะเป็นเสี้ยนๆ มีความแข็ง 2 ความถ่วงจำเพาะ 2.32  

วาวคล้ายแก้วหรือวาวคล้ายมุก คล้ายไหม ไม่มีสีหรือสีขาว เทา หรือมีสีเหลือง แดง น้ำตาลปนเล็กน้อย เน่ืองจากมี

มลทินปะปน มีเน้ือโปร่งใสไปจนกระทั่งโปร่งแสง และแร่แอนไฮไดรต์ (Anhydrite) เป็นรูปผลึกระบบออร์โทรอมบิก 
แบบท่ีเกิดเป็นผลึกมีพบน้อยมาก มักจะพบเกิดเป็นช้ันหนาๆ มีเน้ือแน่น มีลักษณะเป็นเสี้ยนหรือเป็นมวลเมล็ด 

มีแนวแตกเรียบ 3 แนว แตกแล้วมีลักษณะคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความแข็ง 3-3.5 ความถ่วงจำเพาะ 2.89 

วาวคล้ายแก้ว หรือวาวคล้ายมุก ที่พ้ืนผิวแนวแตกเรียบ ไม่มีสีหรือสีออกน้ำเงิน ม่วง อาจมีสีขาวปนชมพู น้ำตาล 

หรือแดง 

จากลักษณะธรณีวิทยาแหล่งแร่ของพ้ืนที่โครงการได้จากการประมวลข้อมูลผลการสำรวจลักษณะ

ธรณีวิทยาผิวดินของพ้ืนที่โครงการ พบว่าประกอบด้วย หน่วยตะกอนตะพักลำน้ำ อายุคควอเทอร์นารี ประกอบด้วย 

กรวด ทรายและดินแกลง จากการทำเหมืองผลิตแร่ที่ผ่านมาของโครงการมีพ้ืนที่ผ่านการทำเหมือง ประมาณ  

42 ไร่ โดยพ้ืนที่โครงการไม่มีพ้ืนที่หลุมยุบ อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดหลุมยุบได้เน่ืองจากต้ังอยู่

ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยหลุมยุบ ดังน้ัน บริษัทที่ปรึกษาฯ จึงได้ดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านหลุมยุบ รายละเอียดจะนำเสนอไว้ในบทที่ 5 ต่อไป 

 

4.3 การประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

4.3.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้  

4.3.1.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 

 พ้ืนที่โครงการ มีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 100-1-99 ไร่ (ต้ังอยู่ในพ้ืนที่เอกสารสิทธ์ิโฉนดที่ดินของผู้ขอฯ 

เอง ปัจจุบันลักษณะพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่ผ่านการทำเหมืองและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการทำเหมือง ได้แก่ พ้ืนที่โรง

แต่งแร่ พ้ืนที่เก็บกองเปลือกดิน เป็นต้น จึงทำให้พ้ืนที่โครงการมีลักษณะเปิดโล่งไม่มีสภาพความเป็นป่าไม้ตาม

ธรรมชาติหลงเหลืออยู่ จึงไม่ส่งผลกระทบด้านทรัพยากรป่าไม้ 
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4.3.1.2 ผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้จากการดำเนินโครงการในช่วงต่อไป 

เน่ืองจากพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่ทำเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ต่อเน่ืองจากพ้ืนที่เดิม แต่เน่ืองจาก

หมดอายุประทานบัตร ประกอบกับพ้ืนที่โครงการยังมีศักยภาพในการทำเหมืองแร่อยู่จึงได้มีการขอทำเหมือง

ต่อเน่ืองจากพ้ืนที่เดิม ที่ปรึกษาฯ ทำการวิเคราะห์ปริมาณไม้ที่จะต้องถูกตัดฟันและแผ้วถางออกจากพ้ืนที่โครงการ 

พบว่า พ้ืนที่โครงการไม่มีต้นไม้ที่ต้องตัดฟันออกเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่เปิดโล่ง ส่วนลักษณะของการปกคลุมหน้าดิน

ภายในพ้ืนที่โครงการยังสามารถพบเห็นไม้ยืนต้นบางชนิดกระจายอยู่ไม่มากและเป็นชนิดพันธ์ุที่สามารถโตเร็วใน

พ้ืนที่ โล่ง อาทิ เช่น กระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.)  และกระถินเทพา (Acacia 
mangium Willd.) เป็นต้น นอกจากน้ียังมีพืชล้มลุกและพืชกลุ่มหญ้าต่างๆ ขึ้นปกคลุมหน้าดินอยู่ อาทิเช่น ต้อยต่ิง 

(Ruellia tuberosa L.) สาบแร้งสาบกา (Ageratum conyzoides L.) และสาบเสือ (Chromolaena odorata 

(L.) King & Robinson) และพืชตระกูลหญ้า อาทิเช่น หญ้าขจรจบดอกใหญ่ (Pennisetum pedicellatum Trin.) 

หญ้าคา (Imperata cylindrica Beauv.) และหญ้าดอกแดง (Melinis repens (Willd.) Zizka) เป็นต้น ส่วนพ้ืนที่

ใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศใต้พบแนวเขากระชะ ระยะห่างพ้ืนที่โครงการประมาณ 0.5 กม. และทิศตะวันตกพบ

ถ้ำขมิ้น มีระยะห่างพ้ืนที่โครงการประมาณ 1 กม. และพ้ืนที่ป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ด้านตะวันออก

ของโครงการ ห่างออกไป 3.5 กม. โดยทั้งหมดมีลักษณะการปกคลุมของพรรณพืชโดยส่วนใหญ่เป็นพืชพรรณในป่า

ดิบช้ืน (tropical rain forest) พ้ืนที่ทั้งหมดจะไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมของโครงการ เน่ืองจากกิจกรรมของ

โครงการจะเป็นการทำเหมืองต่อเน่ืองจากพ้ืนที่เดิมจำกัดขอบเขตอยู่ภายในพ้ืนที่เอกสารสิทธ์ิของโครงการเท่าน้ัน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับปานกลาง 

 

4.3.2 ผลกระทบด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 

4.3.2.1 ผลกระทบด้านทรัพยากรสัตว์ป่า จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 

 การประเมินทิศทางและระดับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่าแต่ละชนิดได้วิเคราะห์จากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของพ้ืนที่ที่จะเกิดขึ้น เมื่อมีการทำเหมืองแร่ร่วมกับความสามารถของสัตว์ป่าที่จะปรับตัว

ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยจากการสำรวจในพ้ืนที่โครงการพบสัตว์ป่าชนิดที่อาศัยได้ทั่วไป

ในพ้ืนที่หย่อมป่าไม้และไม่เป็นสัตว์ป่าสงวน ในขณะที่สัตว์ป่าที่พบเห็นในบริเวณพ้ืนที่โครงการและใกล้เคียงแทบ

ทุกชนิดอาศัยและหากินได้ในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย โดยข้อมูลการพบเห็นสัตว์ป่าเหล่าน้ีเป็นการ

สำรวจทางตรง โดยพบได้ทั้งในบริเวณพ้ืนที่โครงการ พ้ืนที่เกษตรกรรม แหล่งชุมชนและพ้ืนที่ป่าไม้ กล่าวได้ว่า 

กิจกรรมในการพัฒนาโครงการในช่วงที่ผ่านมา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งหากินน้อยมาก 

แม้ว่าสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมการทำเหมืองแร่และสภาพพ้ืนที่บางส่วนถูกใช้เป็นพ้ืนที่ต้ัง

ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม จึงมีกิจกรรมที่รบกวนต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า แต่อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจใน

พ้ืนที่ศึกษา พบสัตว์ป่า จำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 115  ชนิด จึงกล่าวได้ว่า บริเวณพ้ืนที่ป่าไม้โดยรอบโครงการยังมี

ความเหมาะสมในการเป็นถ่ินที่อยู่อาศัยและหากินของสัตว์ป่าและสัตว์ป่าแทบทุกชนิดดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อม
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ที่เปลี่ยนไป หรือในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวน ด้วยความสามารถในการหลบหลีกของสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นการ

เลื้อยคลานที่รวดเร็ว การว่ิงหนี ตลอดจนความสามารถในการบินของนกน้ัน ทำให้สัตว์ป่าเหล่าน้ียังคงดำรงชีวิตอยู่

ได้ตามปกติ 

 

4.3.2.2 ผลกระทบด้านสัตว์ป่า จากการดำเนินโครงการในช่วงต่อไป 

การประเมินทิศทางและระดับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับสัตว์ป่าแต่ละชนิด ได้วิเคราะห์จากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของพ้ืนที่ที่จะเกิดข้ึนเมื่อมีกิจกรรมจากการพัฒนาโครงการ ร่วมกับความสามารถของสัตว์

ป่าที่จะปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นและนอกจากนี้ได้พิจารณาถึงกิจกรรมที่อยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะ

บริเวณพ้ืนที่โครงการโดยรอบพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งก็มีกิจกรรมในการดำเนินการดังกล่าวเกิด

ขึ้นอยู่ตลอดเวลาด้วย จากการจำแนกสัตว์ป่าที่รวบรวมข้อมูลความหลากชนิดได้ในบริเวณพ้ืนที่โครงการจำนวนไม่

น้อยกว่า 115 ชนิด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มสัตว์ป่าได้รับผลกระทบทิศทางลบ หรือเสียประโยชน์จากการดำเนินโครงการท้ังโดยตรงและ

โดยอ้อม โดยประเมินว่าพ้ืนที่อาศัย แหล่งหากิน ตลอดจนพ้ืนที่เฉพาะตามความต้องการของสัตว์ป่าแต่ละชนิดถูก

ทำลายหรือมีสภาพนิเวศเปล่ียนแปลงไป (Welfare Factors) สัตว์ป่าในกลุ่มนี้ไม่อาจปรับตัวให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นและไม่ทนทานต่อการถูกรบกวน ตลอดจนไม่อาจอาศัยหรือหากินอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่

โครงการต้องโยกย้ายไปอาศัยในพ้ืนที่แห่งอ่ืนที่มีสภาพนิเวศตามต้องการที่อยู่ห่างไกลออกไป จึงเป็นผลกระทบ

ทิศทางลบ นอกจากน้ี ยังพิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ ตามชนิดของสัตว์ป่า ได้แก่ 

1.1 สถานภาพท้ัง 2 ประเภท ได้แก่ สถานภาพตามกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ตรวจสอบว่า เป็นชนิดที่ถูกกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าสงวน หรือถูกกำหนดให้เป็นสัตว์ป่า

คุ้มครอง หรือไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายและสถานภาพด้านการอนุรักษ์ตรวจสอบว่า เป็นชนิดที่ถูกระบุเป็น

สัตว์ป่าถูกคุกคาม หรือถูกระบุเป็นสัตว์ป่าใกล้ถูกคุกคาม หรือไม่ได้เป็นสัตว์ป่าถูกคุกคาม/ ใกล้ถูกคุกคาม 

1.2 การแพร่กระจายของสัตว์ป่า ตรวจสอบว่า เป็นชนิดที่มีเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ที่มีการพัฒนา หรือ

เฉพาะพ้ืนที่ของภาคตะวันออก หรือแพร่กระจายกว้างในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศตลอดจนในภูมิภาคอ่ืนของโลก 

1.3 การเคลื่อนที่ของสัตว์ป่า พิจารณาว่าเป็นชนิดเคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่/บริเวณพ้ืนที่โครงการ

ด้วยรูปแบบใดและโดยรวดเร็ว หรืออย่างล่าช้า 

1.4 ขนาดประชากรของสัตว์ป่า พิจารณาว่า เป็นชนิดที่มีปริมาณประชากรมากโดยภาพรวมของ

ประเทศ หรือมีปริมาณประชากรมากเฉพาะแห่งของประเทศ หรือมีปริมาณมากในประเทศตลอดจนในภูมิภาคอ่ืน

ของโลก หรือมีปริมาณประชากรน้อยโดยภาพรวมของประเทศตลอดจนในภูมิภาคอ่ืนของโลกเช่นกัน 

1.5 พ้ืนที่เฉพาะ วิเคราะห์ว่าสัตว์ป่าใช้ประโยชน์พ้ืนที่เก่ียวเน่ืองกับการพัฒนาแต่ละกิจกรรม  

ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นพ้ืนที่อาศัยเฉพาะ หรือเป็นแหล่งหากินเฉพาะ หรือเป็นพ้ืนที่เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน 

หรือใช้เป็นแหล่งอาศัยและหากินโดยทั่วไป หรือเข้ามาใช้ประโยชน์บริเวณพ้ืนที่มีการพัฒนาเป็นคร้ังคราว 
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2. กลุ่มสัตว์ป่าได้รับผลกระทบทิศทางบวก หรือได้ประโยชน์จากการทำเหมืองแร่ โดยประเมินว่า

ในช่วงต่อไป สัตว์ป่าในกลุ่มน้ี ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่อาศัยเป็นแหล่งหากิน หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน 

3. กลุ่มสัตว์ป่าปรับตัวได้ โดยประเมินว่าสัตว์ป่าในกลุ่มน้ีไม่เสียประโยชน์และไม่ได้ประโยชน์จากการ

ทำเหมืองแร่ เพราะความสามารถของการปรับตัวให้อาศัยในพ้ืนที่มีสภาพนิเวศเป็นขอบเขตกว้างและหลากหลาย

ตลอดจนทนทาน หรือให้คุ้นเคยกับการถูกรบกวน จึงอาศัยและหากินได้ตามปกติบริเวณพ้ืนที่โครงการและในพ้ืนที่

ใกล้เคียง แม้ว่าสภาพนิเวศของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป 

4. การประเมินผลกระทบต่อสัตว์ป่า 
4.1 ผลกระทบต่อสัตว์ในทางลบ ไม่อาจกล่าวได้ว่า มีสัตว์ป่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนิน

โครงการในระยะดำเนินการ แต่อย่างไรก็ตาม มีสัตว์ป่าหลายชนิดจากการสำรวจพบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ยัง

เป็นที่นิยมในการบริโภค เช่น กระรอกท้องแดง พังพอนเล็ก งูสิงหางลาย และนกกางเขนดง เป็นต้น กล่าวได้ว่า 

เป็นผลกระทบทางลบที่สัตว์ป่าอาจจะได้รับจากการล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหาร หรือค้าขายของคนงานและ/หรือ

พนักงานของโครงการ ดังน้ัน จึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวดและมีบทลงโทษสถานหนัก 

4.2 ผลกระทบสัตว์ป่าในทางบวก ไม่อาจประเมินได้ชัดเจนว่า มีสัตว์ป่าชนิดใดจะได้ประโยชน์จาก

การดำเนินโครงการ จึงไม่มีสัตว์ชนิดใดที่จะได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ 

4.3 สัตว์ป่าที่ปรับตัวได้ ประเมินได้ว่าสัตว์ป่าจำนวนไม่น้อยกว่า 115 ชนิดที่พบ (จากการสำรวจ

โดยตรง) ในบริเวณพ้ืนที่โครงการน้ันเป็นสัตว์ป่าที่มีความสามารถในการปรับตัวจากกิจกรรม ในการดำเนินโครงการ 

และมีกิจกรรมในการรบกวนสัตว์ป่าอยู่แล้วและสัตว์ป่าก็ยังดำรงชีวิตได้อย่างปกติ และมีความสามารถในการ

ปรับตัวต่อสิ่งรบกวน จากเสียงดังจากเครื่องจักร/เคร่ืองยนต์และการระเบิด โดยพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศ

ใต้พบแนวเขากระชะ ระยะห่างพ้ืนที่โครงการประมาณ 0.5 กม. และทิศตะวันตกพบถ้ำขมิ้น มีระยะห่างพ้ืนที่

โครงการประมาณ 1 กม. และพ้ืนที่ป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ด้านตะวันออกของโครงการ ห่างออกไป 

3.5 กม. โดยทั้งหมดมีลักษณะการปกคลุมของพรรณพืชโดยส่วนใหญ่เป็นพืชพรรณในป่าดิบช้ืน (tropical rain 

forest)  สามารถเป็นแนวกันชนด้านนิเวศรองรับสัตว์ป่าที่เคลื่อนที่ออกไปจากโครงการได้เป็นอย่างดี 

นอกจากน้ี จากการศึกษายังประเมินสถานภาพของพ้ืนที่โครงการและสัตว์ป่าเพ่ิมเติม ดังน้ี 

- ไม่มีสัตว์ป่าชนิดใดท่ีเป็นสัตว์ป่าสงวนเลย เน่ืองจากสัตว์ป่าสงวนน้ันมีจำนวนประชากรค่อนข้าง

น้อยมากในธรรมชาติ ประกอบกับสัตว์ป่าสงวน ต้องการพ้ืนที่ที่มีลักษณะเฉพาะของแหล่งที่อยู่ในแต่ละชนิด 

ในขณะที่สัตว์ป่าที่พบเห็นในบริเวณพ้ืนที่โครงการและใกล้เคียงแทบทุกชนิด อาศัยและหากินได้ในสภาพแวดล้อมที่

มีความหลากหลายและในขณะเดียวกัน สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ป่าถูกคุกคามน้ัน ไม่ปรากฎพบในบริเวณพ้ืนที่โครงการ

และใกล้เคียงเช่นกัน  

- การรบกวนกิจกรรมต่างๆ ของสัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างย่ิง กิจกรรมการสืบพันธ์ุ ซึ่งกิจกรรมใน

การพัฒนาโครงการ กล่าวได้ว่า ไม่ได้รุกล้ำ หรือทำให้พ้ืนที่ดังกล่าว ต้องได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง จนทำให้

สายพันธ์ุของสัตว์ป่าที่พบในบริเวณพ้ืนที่โครงการต้องสูญพันธ์ุ หรือลดน้อยจำนวนลงและที่สำคัญ สัตว์ในแต่ละ

ชนิดที่พบน้ัน มีการกระจายพันธ์ุค่อนข้างกว้างต้ังแต่ในระดับท้องถ่ินไปจนถึงในระดับประเทศ และนอกจากนี้ยังมี
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จำนวนประชากรในธรรมชาติค่อนข้างมากอีกด้วย การรบกวนต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า เน่ืองจากการดำเนิน

โครงการ โดยเฉพาะในระยะดำเนินการจึงไม่เกิดขึ้น 

- การทำลายถิ่นที่อยู่อาศัย รวมท้ังแหล่งหากินของสัตว์ป่าระหว่างการดำเนินการ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง พ้ืนที่จำเป็นของสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าถูกคุกคาม กล่าวได้ว่า กิจกรรมในการพัฒนาโครงการทั้งในระยะ

การก่อสร้างและในระยะดำเนินการ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินน้อยมาก เน่ืองจากใน

สภาพปัจจุบันน้ันกิจกรรมต่างๆ ในปัจจุบัน เป็นกิจกรรมที่รบกวนต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าอยู่แล้ว (เช่น เสียง

และการสั่นสะเทือนจากการระเบิด การจราจร หรือขนส่งในเหมืองและเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสัตว์ป่าของมนุษย์ได้

ง่ายย่ิงขึ้น เป็นต้น) แต่อย่างไรก็ตาม สัตว์ป่าแทบทุกชนิดดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนไป หรือใน

สภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนด้วยความสามารถในการหลบหลีกของสัตว์ป่า ไม่ว่าจะเป็นการเลื้อยคลานที่รวดเร็ว 

การว่ิงหนี ตลอดจนความสามารถในการบินของนกน้ัน ทำให้สัตว์ป่าเหล่าน้ี ยังคงดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติ 

- การแบ่งแยกถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพ้ืนที่เพ่ือการเคลื่อนย้ายของสัตว์ป่า เน่ืองจากใน

บริเวณพ้ืนที่โดยรอบของโครงการบางส่วนในระยะรัศมี 0.5 กม. ยังเป็นพ้ืนที่ป่าไม้และกิจกรรมของเหมืองแร่เป็น

กิจกรรมท่ีไม่ได้แบ่งแยกถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในระบบนิเวศป่าไม้ที่หลงเหลือ เพียงแต่มีกิจกรรมท่ีรบกวนต่อ

ความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าในบางช่วงฤดู สัตว์ป่ายังอพยพเคลื่อนย้ายไปยังแหล่งอยู่อาศัยใหม่และแหล่งอาหารได้

ค่อนข้างง่าย 

5. ทิศทางผลกระทบต่อสัตว์ป่า 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์ประเภทต่างๆ จำแนกผลกระทบตามกลุ่มของสัตว์ป่าได้ดังน้ี 
5.1 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม คาดว่าจะได้รับผลกระทบในระดับน้อย เน่ืองจากสัตว์ป่ากลุ่มน้ี ไม่ได้

เป็นชนิดพันธ์ุที่หายาก มีระดับความชุกชุมทั้งมาก ปานกลางและน้อย และยังพบเห็นได้บริเวณนอกพ้ืนที่โครงการ

และพ้ืนที่เปิดโล่งติดต่อกับหย่อมป่าไม้ที่กระจายตัวอยู่ทั่วไป การทำเหมืองแร่ของโครงการมิได้ทำให้แหล่งหากิน

และพื้นที่อยู่อาศัยเดิมของสัตว์กลุ่มน้ีลดลงแต่อย่างใด  
5.2 นก กลุ่มนกที่มีถิ่นอาศัย หรือสำรวจพบในพื้นที่โครงการจะได้รับผลกระทบในระดับน้อย ส่วน

กลุ่มนกที่ไม่มีถิ่นอาศัยในพ้ืนที่โครงการจะไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการโดยตรง หรือปรับตัวได้ 

เน่ืองจากนกเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่สูง จึงเคลื่อนย้ายเพื่อหลบภัยจากปัญหาต่าง ๆ และโดยส่วน

ใหญ่มีพ้ืนที่หากินเป็นบริเวณกว้าง แม้ว่าสภาพถิ่นอาศัยในบริเวณพ้ืนที่โครงการจะถูกทำลายไป นกในกลุ่มน้ี  

ยังเคลื่อนย้ายเข้าไปในบริเวณข้างเคียงได้โดยทันทีและเมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งจะมีการพ้ืนฟูพ้ืนที่ทำเหมืองแร่จึง

อาจทำให้นกกลับมาหากินในบริเวณพ้ืนที่โครงการดังเดิม จึงทำให้ไม่มีผลกระทบภายหลังจากสิ้นสุดการดำเนินการ

ทำเหมืองแร่ 
5.3 สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์กลุ่มน้ีที่มีถิ่นอาศัยในพ้ืนที่โครงการ มีความสามารถในการเคล่ือนตัวได้ช้า 

ดังน้ัน เมื่อเริ่มดำเนินการทำเหมืองแร่จะทำให้มีการอพยพ/เคลื่อนย้ายของสัตว์ป่ากลุ่มน้ี ออกจากบริเวณโครงการ 

ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการในระดับสูง แต่ภายหลังจากการดำเนินการทำเหมืองแร่จะมีการพ้ืนฟู

พ้ืนที่ ซึ่งทำให้ผลกระทบจากการเปิดพ้ืนที่เพ่ือทำเหมืองแร่ลดลง ประกอบกับสัตว์ป่าในกลุ่มน้ี มีความสามารถ
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ปรับตัวให้เข้ากับสภาพพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงได้ดี โดยเฉพาะชนิดที่ปรับตัวอาศัยในพ้ืนที่รกร้าง เช่น จิ้งเหลนบ้าน 

(Eutropis multifasciata) กิ้ งก่าหัวแดง (Calotes versicolor) และจิ้งจกบ้านหางหนาม (Hemidactylus 
frenatus) เป็นต้น จึงประเมินผลกระทบภายหลัง จากการดำเนินการทำเหมืองแร่อยู่ในระดับต่ำ 

5.4 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สัตว์ป่ากลุ่มน้ี จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของ

โครงการในระดับต่ำ จึงไม่ได้รับผลกระทบเลย หรือปรับตัวได้ เน่ืองจากเป็นสัตว์ป่าที่มีถิ่นอาศัยแบบจำเพาะแหล่ง

น้ำเท่าน้ัน แม้ว่าจะมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ แต่สัตว์ป่ากลุ่มน้ี มีความสามารถในการ

ขยายพันธ์ุสูง และมีการกระจายพันธ์ุสูงด้วยเช่นกัน ซึ่งภายหลังจากการดำเนินการทำเหมืองแร่จะมีการพ้ืนฟูพ้ืนที่

ประกอบกับทางโครงการมีมาตรการเพ่ือที่จะป้องกันน้ำไหลบ่าหน้าดิน ไม่ให้เกิดผลกระทบสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอยู่

แล้ว จึงประเมินได้ว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการ สัตว์ป่ากลุ่มน้ีจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด 

 
4.4 การประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย์ 

4.4.1 ผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

4.4.1.1 ผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามแผนผังกำหนด ได้แก่ ทำเหมืองในพ้ืนที่ตามแผนผัง

กำหนด การเก็บกองเปลือกดินและเศษหิน รวมถึงพ้ืนที่โรงแต่งแร่ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จึงไม่ส่งผล

กระทบในเร่ืองการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการดำเนินโครงการท่ีผ่านมาถึงแม้จะสิ้นอายุประทานบัตรไปต้ังแต่ปี 

2561 แต่สภาพพ้ืนที่โครงการยังสามารถทำเหมืองต่อเน่ืองจากพ้ืนที่เดิมได้  

 

4.4.1.2 ผลกระทบด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากการดำเนินโครงการในช่วงต่อไป 

พ้ืนที่เปิดทำเหมืองและกิจกรรมต่อเน่ืองที่เก่ียวข้อง หากพิจารณาผลกระทบจากกิจกรรมการทำเหมือง

ตลอดระยะเวลา 12 ปี ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินพิจารณาแยกออกเป็น 2 พ้ืนที่ ดังน้ี 

1. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบนั 
การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่กิจกรรมเก่ียวเน่ืองกับการทำเหมือง 

ดังน้ันการดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินในระดับสูงโดยมีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการใช้ที่ดินเฉพาะภายในพ้ืนที่โครงการ 

2. สภาพผลกระทบเม่ือมีโครงการ 
เมื่อเปิดดำเนินโครงการทำเหมืองแร่ รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง สามารถ

จำแนกตามสภาพของพ้ืนที่ ดังน้ี 
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2.1 ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินบรเิวณโครงการ 
การใช้ที่ดินของโครงการเกิดผลประโยชน์จากการเพ่ิมมูลค่าของการใช้ที่ดิน เน่ืองจากเป็น

พ้ืนที่มีปริมาณและศักยภาพแร่หินยิปซัมและแอนไฮไดรต์ที่สามารถพัฒนานำออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าใน

เชิงพาณิชย์ จึงถือเป็นการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่อย่างคุ้มค่าสูงสุด  

2.2 ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินภายนอกโครงการ 
ผลกระทบภายนอกโครงการต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินของบุคคลอ่ืน พิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ 

ของโครงการ ผลกระทบที่ต้องพิจารณามีดังน้ี 

- ในการขนส่งแร่จากพ้ืนที่โครงการไปยังโรงแต่งแร่ของโครงการที่ต้ังอยู่ทางด้านทิศเหนือ จะ

ใช้เส้นทางขนส่งที่มีการจัดสร้างไว้แล้ว และขนส่งจากโรงแต่งแร่ไปยังผู้รับซื้อต่อไป เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของ

ฝุ่นละออง และควบคุมการบรรทุกขนส่งแร่ของรถบรรทุกกำหนดให้ไม่เกิน 30 กม./ชม. เมื่อเกิดถนนชำรุดเสียหาย

โดยจะดำเนินการปรับปรุงและดูแลเส้นทางดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และ

ควบคุมการบรรทุกขนส่งแร่ให้เป็นไปตามราชการกำหนด 

- กิจกรรมการขุด/ตัก/ปรับพื้นที่/ผลิตแร่ อาจมีประเด็นเร่ืองของการปลิวของเศษหิน ระดับ

เสียง และคุณภาพอากาศที่อาจมีผลกระทบต่อพ้ืนที่ข้างเคียงแต่อยู่ในระดับปานกลาง จึงควรมีการกำหนด

มาตรการในการป้องกันที่อาจเกิดขึ้น คาดว่าจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบได้ในระดับหน่ึง 

อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านลบอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยเป็นผลกระทบระยะยาวและผลกระทบไม่ขยายออกสู่ภายนอกแต่อย่างใด 

 

4.4.2 ผลกระทบด้านการเกษตรกรรม 

4.4.2.1 ผลกระทบด้านการเกษตรกรรม จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 

การผลิตแร่มีกิจกรรมหลักเฉพาะภายในโครงการ ได้แก่ การระเบิด การตักขนย้ายแร่ และการบดย่อย

แร่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในปริมาณที่ไม่มากนัก และส่วนใหญ่จะฟุ้งกระจายเฉพาะภายในบริเวณพ้ืนที่

โครงการ เน่ืองจากโดยรอบพ้ืนที่เกษตรสวนยางพารา สวนปาล์ม โดยพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศใต้พบแนว

เขากระชะ ระยะห่างพ้ืนที่โครงการประมาณ 0.5 กม. และทิศตะวันตกพบถ้ำขมิ้น มีระยะห่างพ้ืนที่โครงการ

ประมาณ 1 กม. และพื้นที่ป่าไม้ของอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ซึ่งสามารถเป็นแนวป้องกันผลกระทบได้ โดยพ้ืนที่

เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้โครงการที่สุดมีระยะห่างประมาณ 100 ม. โดยรอบพ้ืนที่โครงการ จากการดำเนินโครงการที่

ผ่านมาไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมบริเวณใกล้เคียงแต่อย่างใด 
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4.4.2.2 ผลกระทบด้านการเกษตรกรรม จากการดำเนินโครงการในช่วงต่อไป 

การทำเหมืองของโครงการจะมีกิจกรรมหลักเฉพาะภายในโครงการเท่าน้ัน โดยขอบเขตการทำเหมือง 

เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการกำหนด ส่วนพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียงโครงการอาจได้รับผลกระทบใน

เรื่องของการขนส่งแร่ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอก โดยจะใช้ทางสาธารณประโยชน์มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเช่ือม

ออกไปยังทางหลวงหมายเลข 4009 การดำเนินการโครงการจะประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เพ่ือ

ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร่หากเกิดการชำรุดเสียหาย และจะกำหนดให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกแร่ 

เพ่ือป้องกันการตกหล่นของเศษแร่ที่จะทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองตามแนวเส้นทาง ดังน้ันการทำเหมืองของ

โครงการจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามจะเสนอให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อไป 

 

4.4.3 ผลกระทบด้านคมนาคม 

4.4.3.1 ผลกระทบด้านคมนาคม จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 

การทำเหมืองที่ผ่านมาได้มีการตรวจสอบสภาพเส้นทางจราจรที่ใช้ขนส่งแร่จากพ้ืนที่โครงการเป็นถนน

คอนกรีตก่อนเข้าพ้ืนที่โครงการ ซึ่งเป็นถนนที่แยกมาจากทางหลวงหมายเลข 4009 โดยเป็นเส้นทางสัญจรเพ่ือการ

ขนส่งแร่มีลักษณะเป็นถนนขนาด 2 ช่องทางจราจร แบ่งทิศทางการเดินรถด้านละ 1 ช่องทาง การใช้ประโยชน์

ที่ดินริมเส้นทางเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมสวนยางพารามีชุมชนต้ังกระจายตัวห่างๆ และการขนส่งแต่ละคร้ังกำหนด

ความเร็วรถบรรทุกไม่เกิน 30 กม./ชม. จึงกล่าวได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ 

 

4.4.3.2 ผลกระทบด้านคมนาคม จากการดำเนินโครงการในช่วงต่อไป 

การใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งแร่จากโรงแต่งแร่ของโครงการไปยังผู้รับซื้อจะใช้เส้นทางสาธารณประโยชน์

เช่ือมออกไปยังทางหลวงหมายเลข 4009 บริเวณกม. 17+000 เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งแร่ โครงการมีอัตรา

การผลิตแร่เฉลี่ย 180,000 เมตริกตัน/ปี เมื่อ 1 ปีทำงาน 300 วัน จะมีอัตราการผลิตเฉลี่ยประมาณ 600 

เมตริกตัน/วัน ดังน้ันจะต้องใช้รถบรรทุกขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 25 ตัน/เที่ยว ดังน้ันในการขนส่งแร่จะทำการ

ขนส่งเฉลี่ยวันละ 24 เที่ยว (กรณีการขนส่งไป-กลับ จำนวน 48 เที่ยว/วัน) และรถยนต์สำนักงานประมาณวันละ  

2 เที่ยว (ไป-กลับ) รวมปริมาณจราจรสูงสุด 50 เที่ยว/วัน โดยใน 1 วัน จะทำงาน 8 ชม. โดยปริมาณจราจรบน

ทางหลวงหมายเลข 4009 บริเวณ กม.17+100  มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.19 ระดับการใช้บริการอยู่ในระดับ 

LOS A ดังตารางที่ 4.4.3-1  
การประเมินผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งในการดำเนินการผลิตแร่ พิจารณาผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นจากโครงการเน่ืองจากการใช้ยานพาหนะขนส่งแร่ดังนี้ 

1. อุบัติเหตุ เน่ืองจากเส้นทางขนส่งลำเลียงแร่จากโรงแต่งแร่ไปยังผู้รับซื้อจะใช้เส้นถนนสาธารณประโยชน์

ทางด้านทิศเหนือของโครงการเช่ือมต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 4009 มีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเช่ือมไปยังถนน
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ทางหลวงหมายเลข 4009 โดยถนนท้ัง 2 เส้นทางดังกล่าวสามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล แต่หากไม่ระวังอาจก่อให้เกิด

อุบัติเหตุได้  

2. การตกหล่นของเศษแร่ ในช่วงที่มีการขนส่งลำเลียงแร่อาจมีเศษแร่ตกหล่นจากรถบรรทุก รวมทั้ง

เศษดินที่ติดอยู่ที่ล้อรถบรรทุกซึ่งเศษแร่และเศษดินจะสร้างความสกปรกให้กับเส้นทางจราจร รวมถึงอาจเป็น

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้  

3. ปริมาณจราจร การประเมินผลกระทบด้านการคมนาคมการขนส่งลำเลียงแร่จากพ้ืนที่โครงการ

ออกสู่ผู้รับซื้อภายนอกจะใช้เส้นทางหลัก ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 4009 บริเวณ กม. 17+000 จากการประเมิน 

พบว่า ถนนมีระดับการให้บริการอยู่ใน LOS A จึงไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณจราจรที่เพ่ิมขึ้นของเส้นทางดังกล่าว 

แต่อย่างใด  

ตารางที่ 4.4.3-1  สภาพการจราจรจากการใช้ขนส่งลำเลยีงแร่ในระยะดำเนินการ 

ข้อมูล 
ปริมาณจราจร [คัน(PCU)/ชม.]  

ทางหลวงหมายเลข 4009 

ปัจจุบัน 
ปริมาณจราจรสูงสุด (V) 384 

ขีดความสามารถของถนน (C) 2,000 

V/C Ratio 0.19 

ระดับการให้บริการ (LOS) A 

ระยะดำเนินการ  
ปริมาณจราจรที่เพิ่ม (คัน(PCU)/ชม.) 

 

48 

ปริมาณจราจรรวม (V) 432 

V/C Ratio 0.21 

ระดับการให้บริการ (LOS) A 

ท่ีมา : คำนวณโดยบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (2566) 

 

4.4.4 ผลกระทบด้านสาธารณูปโภค 

4.4.4.1 ผลกระทบด้านสาธารณูปโภค จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 

กิจกรรมต่างๆ ด้านสาธารณูปโภคที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ไฟฟ้าและน้ำร่วมกับชุมชน จึงมิได้ส่งผลกระทบต่อ

การใช้ระบบสาธารณูปโภคของชุมชนใกล้เคียง 

 

4.4.4.2 ผลกระทบด้านสาธารณูปโภค จากการดำเนินโครงการในช่วงต่อไป 

จากการใช้ระบบสาธารณูปโภค การใช้น้ำและไฟฟ้าจะแยกกับประชาชนในพ้ืนที่ โดยผลกระทบจะอยู่

ในระดับต่ำ และจำกัดขอบเขตเฉพาะบริเวณโครงการและพ้ืนที่ต่อเน่ือง 
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จากการประเมินปริมาณจราจรของโครงการ พบว่า ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรภายในพื้นที่

แต่อย่างใด ส่วนเส้นทางขนส่งแร่น้ันจะมีมาตรการในการดูแลรักษาและปรับปรุงสภาพเส้นทางคมนาคมขนส่งแร่ 

รวมท้ังการป้องกันอันตรายจากการคมนาคมขนส่งแร่ของโครงการด้วย 

 

4.5 การประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

4.5.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

4.5.1.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 

1. การรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ของโครงการตามประทานบัตรที่ 30224/15664 

ต้ังแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2547 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 จากหน่วยงานต่างๆ พบว่า ไม่มีการร้องเรียนจากราษฎร

ใกล้เคียงโครงการ ในการดำเนินการทำเหมืองในช่วงที่ผ่านมา 

2. ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ 
การดำเนินงานที่ผ่านมาตามโครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม แอนไฮไดร์ต ของบริษัท แร่สัมพันธ์ 

จำกัด ประทานบัตรที่ 30224/15664 ต้ังอยู่ที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินกิจกรรม

ด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมือง และ

คณะกรรมการบริหารกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ที่ทางผ่านมาโครงการ ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจที่ว่า “อุตสาหกรรมที่

ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งทางโครงการ ได้สร้างสัมพันธ์อันดีกับราษฎรใน

การเข้าไปช่วยเหลือชุมชน ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน วัด และหน่วยงานราชการต่างๆ ในท้องที่มา

โดยตลอด เช่น บริจาคหินเพ่ือทำถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสนับสนุนงบประมาณต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์ที่

ดีระหว่างโครงการกับชุมชน 

 

4.5.1.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ-สังคม จากการดำเนินโครงการในช่วงต่อไป 

1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
พ้ืนที่โครงการเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เป็นแหล่งสำรองแร่สำคัญในพ้ืนที่ภาคใต้ และเป็นแหล่งเศรษฐกิจ

ต่อเน่ืองจากให้กับอีกหลายบริษัท การมีพ้ืนที่โครงการจะทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน

ซึ่งจากเดิม การประกอบอาชีพของราษฎรท่ีอาศัยในรัศมี 3 กม. มีอาชีพที่หลากหลายด้วยกัน ประกอบอาชีพ

รับจ้างทั่วไป เกษตรกร ค้าขาย และส่วนหน่ึงไม่ได้ประกอบอาชีพ/แม่บ้าน เมื่อมีโครงการเกิดขึ้นจะทำให้ราษฎรใน

พ้ืนที่มีรายได้ ประกอบกับกำหนดให้การดำเนินงานมีการจ้างแรงงานท้องถ่ิน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่ถูกจ้างงานมีอาชีพ

ทำให้มีรายได้ประจำ และเมื่อมีโครงการเกิดขึ้นยังสามารถช่วยพัฒนาชุมชนเน่ืองจากกิจกรรมของโครงการมี

ลักษณะเชิงธุรกิจที่มีการทำงานอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่ที่โดยส่วนใหญ่ดำเนินการทำเหมืองแร่

และเป็นระบบกิจกรรมการทำเหมืองจะมีรายได้หรือผลประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชนดังน้ี 
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1.1 ผลประโยชน์ต่อท้องถ่ิน  
มูลค่าแหล่งแร่ในพ้ืนที่โครงการแปลงน้ี ประเมินจากปริมาณสำรองแร่ (Ore Reserves) 

ร่วมกับข้อมูลประกาศราคาแร่ และพิกัดค่าภาคหลวงแร่ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ยิปซัม 

และแอนไฮไดรต์ ซึ่งได้ประกาศราคาไว้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 (ข้อมูลจาก http://www.dpim.go.th/mpr/ 

priceupdate.php, ตุลาคม 2566) รายละเอียดดังน้ี 

ปริมาณแร่ยิปซัมที่สามารถทำเหมืองได้ =  89,100 เมตริกตัน  

คิดเป็นมูลค่าแร่ยิปซัม   =  89,100 x 595.00 บาท  

    =  53,014,500 บาท  

คิดเป็นมูลค่าของค่าภาคหลวง                  =  89,100 x 23.8 บาท 

                                                     =  2,120,580 บาท 

ปริมาณแร่แอนไฮไดรต์ที่สามารถทำเหมืองได้ =  1,968,900 เมตริกตัน  

คิดเป็นมูลค่าแร่แอนไฮไดรต์   =  1,968,900x 595.00 บาท  

    = 1,171,495,500 บาท  

คิดเป็นมูลค่าของค่าภาคหลวง                 =  1,968,900x 23.8 บาท 

                                                         = 46,859,820บาท 

ดังน้ันรวมมูลค่าแร่ทั้งพ้ืนที่โครงการ            =  53,014,500 + 1,171,495,500  บาท 

                                                   = 1,224,510,000 บาท 

รวมมูลค่าของค่าภาคหลวงแร่  = 2,120,580+46,859,820 

    = 48,980,400 

ต้องจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 60 หรือประมาณ 29,388,240 บาท และ

เงินจำนวนน้ีจะถูกจัดสรรให้ 

เทศบาลตำบลลำพูน    จำนวน 5,877,648  บาท 

อบต. และเทศบาลอ่ืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2,938,824  บาท 

อบต. และเทศบาลอ่ืนๆ    จำนวน 2,938,824  บาท 

อบจ. สุราษฎร์ธานี    จำนวน 5,877,648  บาท 
1.2  ผลประโยชน์ต่อรัฐ 

ค่าภาคหลวงแร่ทั้งสิ้นจำนวน 48,980,400 บาท โดยร้อยละ 40 ของค่าภาคหลวงแร่รวมจะ

ตกเป็นของรัฐบาล เท่ากับ  19,592,160 บาท 

1.3 ผลประโยชนท์างอ้อมต่อทอ้งถ่ินและรัฐ 
ในการดำเนินโครงการนอกจากผลประโยชน์ทางตรงที่ท้องถ่ินและรัฐที่ได้รับข้างต้นแล้ว  

ยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางอ้อมโดยสามารถนำงบประมาณมาใช้จ่ายในการพัฒนาด้านต่างๆ ตามลำดับ ความสำคัญ 

นอกจากน้ีโครงการยังให้ผลประโยชน์ทางตรงในรูปของการสร้างงานซึ่งก่อให้เกิดการอุปโภคและบริโภคเพ่ิมขึ้น  

ทั้งในท้องถิ่นและในเศรษฐกิจโดยรวม  
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1.4 รายละเอียดการจัดต้ังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์  
การดำเนินโครงการจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จก่อน 

การดำเนินการทำเหมือง โดยให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ เพ่ือดูแลในเรื่องของเงินกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่

เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ซึ่งสามารถนำเงินไปใช้ในกิจกรรมของชุมชน เช่น งานประเพณีของชุมชน 

งานทอดกฐิน งานทอดผ้าป่าสามัคคี โครงการพัฒนาต่างๆ สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่ กิจกรรม

ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้เกิดความรักสามัคคี และการสนับสนุนดังกล่าวเป็น

การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับชุมชนให้สามารถทำเหมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

และสังคมของคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อร้องเรียน พิจารณาให้

ความเห็นต่อแผนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้เงินกองทุนต่างๆ และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตาม

แผนงานที่กำหนด  

1.5 การจัดต้ังกองทุนที่เกิดขึ้น 
การดำเนินงานตามมาตรการฯ กำหนดให้มีกองทุนที่ เก่ียวข้องกับชุมชนท้ังสิ้น 2 กองทุน 

ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ดังน้ี 

1) กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ เพ่ือเป็นงบประมาณในการดำเนินโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ให้นำเงินเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังจากได้รับ

อนุญาตประทานบัตรหรือการต่ออายุประทานบัตร ตามท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่กำหนด 

2) กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพ่ือเป็นงบประมาณในการเฝ้าระวังหรือตรวจสุขภาพที่เก่ียวข้อง

จากกิจกรรมการทำเหมืองสำหรับประชาชนท่ีอยู่อาศัยโดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ ให้นำเงินเข้ากองทุนในเดือนแรก

หลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตรหรือการต่ออายุประทานบัตร ตามท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

กำหนด 

2. ผลกระทบด้านสังคม 
การดำเนินโครงการจะส่งผลดีต่อผู้ใช้แรงงานและสังคมโดยรวมในแง่การสร้างงานลดปัญหา

ภาวะการว่างงาน และปัญหาสังคมอ่ืนๆ เช่น การลักขโมย สภาวะจิตใจเสื่อมโทรม ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น  

มีส่วนทำให้สภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานดีขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตร

หลานของผู้ใช้แรงงานเพ่ือยกระดับสภาพความเป็นอยู่ในอนาคตให้ดีขึ้น และเพ่ือป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน

สังคมต่อชุมชนใกล้เคียงในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาการลักขโมย และปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น โครงการได้

กำหนดให้คัดเลือกบุคคลในพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการเข้าทำงานก่อน โดยพิจารณาราษฎรชุมชนใกล้เคียงเป็นหลักจาก

ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความวิตกกังวลผลกระทบจากโครงการ จากผลการสำรวจความคิดเห็นกรณี

ความวิตกกังวลต่อชุมชนจากการการสำรวจครั้งที่ 1 ดังกล่าว ที่ปรึกษาฯ ได้นำข้อห่วงกังวลในประเด็นต่างๆ มา

กำหนดเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไข โดยกำหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำกลับไปสอบถามความคิดเห็นประชาชน ในการสำรวจ

ความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในกลุ่มเดิมกับการสำรวจความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เพ่ือนำมาสรุปความคิดเห็นของประชาชนท่ีมี

ต่อความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการกำหนดข้ึน พบว่า ประชากรตัวอย่างส่วน

ใหญ่มีความเห็นว่ามาตรการฯ มีความเพียงพอในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
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3. ผลกระทบด้านความคิดเหน็ของประชาชน  
ผลการมีส่วนร่วมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟัง

ความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ.2561 

3.1 การจัดประชุมการมีส่วนร่วมตามหลักเกณฑ์ของอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เน่ืองด้วยตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่

ที่ขอประทานบัตร พ.ศ.2561 กำหนดให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องถิ่น ต้องมีการจัดประชุมรับฟัง

ความคิดเห็น ในการน้ีเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

ของชุมชนในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตรที่ 10/2559 ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด เพ่ือการทำเหมืองประเภทที่ 2 ชนิด

แร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ท้องที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการรับฟังความคิดเห็น

ของชุมชน มีข้อห่วงใยในประเด็นต่างๆ ได้แก่ แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด บ้านร้าว น้ำเสีย ฝุ่นละอองจากการ

ขนส่งแร่ ถนนชำรุดเสียหายไม่ปลอดภัย การกำหนดช่วงเวลาขนส่ง ถนนชำรุดเสียหาย การกำหนดช่วงเวลาขนส่ง

แร่และการแต่งแร่ที่เหมาะสม การเฝ้าระวังและเยียวยาที่เป็นธรรมกรณีเกิดผลกระทบจากการทำเหมือง  

3.2 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน การประชุมเพ่ือพิจารณาคำขอประทาน

บัตรที่ 10/2559 โดยเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด ดำเนินการขอประทานบัตรได้ และได้มีการประชาสัมพันธ์

เพ่ิมเติมผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตรในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน 

3.3 ความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่

ศึกษาพบว่า มีความคิดเห็นด้านบวกต่อโครงการ ได้แก่ สร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน เศรษฐกิจดีขึ้น  

มีงบประมาณพัฒนาชุมชนเพ่ิมข้ึนมีงบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ในการพัฒนาชุมชน 

มีงบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพที่ใช้ในการตรวจสุขภาพประชาชนทุกปี และมีการปรับปรุงด้าน

สาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา หากพิจารณาความคิดเห็นของประชากรดังกล่าวร่วมกับผลการรวบรวม

การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนของโครงการที่มีดำเนินกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการมีการสรุปผลการ

ดำเนินงานโครงการในช่วงที่ผ่านมา โครงการได้มีการสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา/วัฒนธรรมท้องถ่ิน หน่วยงาน

ราชการ ได้มีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนใกล้เคียงโครงการ  
สำหรับความคิดเห็นด้านผลเสียต่อโครงการ ประชากรมีความเห็นว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาจะ

ทำให้เส้นทางคมนาคมชำรุด ปัญหาฝุ่นละออง และเสียงดังรบกวน และได้มีการให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการให้มี

มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และในการนำเสนอร่างมาตรการฯ ต่อกลุ่มตัวอย่างก็มี

ความเห็นว่ามาตรการฯ มีความเพียงพอ และให้โครงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นน้ันจึงอาจส่งผลให้ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการนี้ประชากร

ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมีโครงการเกิดข้ึน และถึงแม้ว่าโครงการมีการเข้ามาประชาสัมพันธ์ข้อมูลและมีการช่วยเหลือ

ชุมชนจึงทำให้เป็นที่รู้จักในชุมชนใกล้เคียงเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่ามีประชากรที่ยังวิตกกังวลเร่ือง
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ผลกระทบในด้านต่างๆ แต่ก็สามารถเสนอแนะข้อมูล พูดคุยและช่วยเหลือกันได้เป็นอย่างดี และในการดำเนิน

โครงการต้องมีมาตรการในการป้องกันผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และทางโครงการให้ความสำคัญในการดูแล

ชุมชนและดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนในพ้ืนที่โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประชาชนเป็นประจำทุกปี 

4. สรุป 
การดำเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งทางบวกและทางลบ ผลกระทบด้าน

บวกจะก่อให้เกิดการจ้างงานภายในท้องถิ่น เศรษฐกิจในท้องถิ่นเกิดการหมุนเวียน ภาครัฐมีงบประมาณนำมา

พัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น ส่วนผลกระทบด้านลบการดำเนินโครงการอาจส่งผลกระทบด้านความคิดเห็นต่อราษฎรที่

ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามราษฎรทั้งหมดมีความเห็นด้วยกับ

โครงการ ประกอบกับราษฎรบริเวณชุมชนดังกล่าวมีการยอมรับว่าเหมืองแร่จะทำให้ชุมชนพัฒนา นอกจากน้ีการ

ทำเหมืองแร่ของโครงการ จะดำเนินกิจกรรมการทำเหมืองซึ่งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ คือ มีการจ้างงานท่ี

เพ่ิมขึ้น กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ เป็นผลดีต่อชุมชนท่ีทำให้ชุมชน

ได้รับผลประโยชน์เพ่ิมขึ้น 

 

4.5.2 ผลกระทบด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย  

4.5.2.1 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย จากการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา  

จากลักษณะกิจกรรมของโครงการและสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ พบว่ากลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับ

ผลกระทบด้านการสาธารณสุข ได้แก่ ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ศึกษารัศมี 3 กม.  

1.  ภาวะสุขภาพปัจจุบัน  
การศึกษาด้านสาธารณสุขบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโดยการสำรวจภาคสนาม พบว่าประชากรในบริเวณ

ใกล้เคียงในรัศมี 3 กม. เมื่อมีอาการเจ็บป่วยจะเข้าไปรับการรักษาเบื้องต้นอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ ดังน้ันจึงทำการศึกษา

ข้อมูลภาวะสุขภาพในปัจจุบัน โดยจากข้อมูลรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ในช่วงปี 2561-

2565 รายละเอียดดังน้ี 

1.1 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ  
จากการสำรวจการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ เป็นหน่วยงานท่ี

ดูแลรับผิดชอบประชากรที่อยู่ใกล้กับโครงการ จากข้อมูลรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ ในช่วงปี 2561-2565 พบว่ากลุ่มโรคท่ีมีการเจ็บป่วยสูงสุด อันดับที่ 

1 คือ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก โดยเฉลี่ยมีอาการเจ็บป่วย 1,109 ราย คิดเป็นอัตราส่วน 1.03 ต่อ

พันประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อันดับที่ 2 คือ โรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉลี่ยมีการเจ็บป่วย 717 ราย 

คิดเป็นอัตราส่วน 0.67 ต่อพันประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอันดับที่ 3 คือ อาการ, อาการแสดงและสิ่ง

ผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอ่ืนได้ โดยเฉลี่ยมี

อาการเจ็บป่วย 613 ราย คิดเป็นอัตราส่วน 0.57 ต่อพันประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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1.2 โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตำบลเพ่ิมพูนทรัพย์ 
จากการสำรวจการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ เป็น

หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบประชากรท่ีอยู่ใกล้กับโครงการ จากข้อมูลรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่ม

โรค) ของโรงพยาบาลบ้านไร่ ในช่วงปี 2561-2565 พบว่า กลุ่มโรคที่มีการเจ็บป่วยสูงสุด อันดับที่ 1 คือ โรคระบบ

ย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก โดยเฉลี่ยมีอาการเจ็บป่วย 496 ราย คิดเป็นอัตราส่วน 0.46 ต่อพันประชากร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี อันดับที่ 2 คือ อาการ, อาการแสดงและส่ิงผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทาง

ห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอ่ืนได้ โดยเฉลี่ยมีการเจ็บป่วย 397 ราย คิดเป็นอัตราส่วน 0.37 ต่อ

พันประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอันดับที่ 3 คือ โรคระบบหายใจ โดยเฉลี่ยมีอาการเจ็บป่วย 331 ราย คิดเป็น

อัตราส่วน 0.31 ต่อพันประชากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง ร่วมกับข้อมูล 

เพ่ือให้เห็นภาพรวมของข้อมูลภาวะสุขภาพ พบว่ากลุ่มโรคที่สามารถจำแนกกลุ่มอาการได้และมีสถิติการเจ็บป่วย

สูงสุด คือ โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก อาการ, อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทาง

คลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอ่ืนได้ รวมถึงโรคระบบทางเดินหาย ซึ่งเป็นโรคที่พบ

บ่อยโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาว เช่น โรคจมูกอักเสบจากการติดเช้ือหรือขณะที่เป็นหวัด ส่งผลให้เป็นไข้ 

คัดจมูก น้ำมูกไหล นอกจากน้ีโรคไซนัสอักเสบ คัดจมูก ไอ ปวดศีรษะ และโรคติดเช้ือจากระบบทางเดินหายใจ  

ที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ โดยเฉพาะโรคจมูกอักเสบจากการภูมิแพ้ ก็ถือเป็นอาการติดเช้ือจากโรคระบบทางเดิน

หายใจร่วมด้วย (ผศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน, www.healthtoday.net, ตุลาคม 2566) 

2. ผลการตรวจสขุภาพของคนงาน ย้อนหลัง 3 ปี  
2.1 จำนวนพนักงานเข้ารับการตรวจสขุภาพ 

ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานในช่วงปี 2558-2560 ได้แก่ การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 

และการตรวจสมรรถภาพปอด ดังตารางที่ 4.5.2-1 

ในปี 2558 มีพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งหมด 18 ราย ผลการตรวจสมรรถภาพการ

ได้ยินปกติ 15 ราย ผิดปกติ 3 ราย  

ในปี 2559 มีพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งหมด 20 ราย ผลการตรวจสมรรถภาพการ

ได้ยินปกติ 16 ราย ผิดปกติ 4 ราย  

ในปี 2560 มีพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งหมด 28 ราย ผลการตรวจสมรรถภาพการ

ได้ยินปกติ 24 ราย ผิดปกติ 4 ราย   

ตารางที่ 4.5.2-1 จำนวนพนักงานของบริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด ต้ังแต่ปี 2558-2560 

ปีที่ตรวจ พนักงานเดิม (ราย) พนักงานเข้าใหม่ (ราย) พนักงานรวม (ราย) 
2558 18 - 18 

2559 18 2 20 

2560 20 8 28 

ที่มา : บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด ต้ังแต่ปี 2558-2560 
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2.2 ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 
จากผลตรวจสุขภาพของพนักงานในปี 2558-2560 ตรวจสอบผลความผิดปกติของ

สมรรถภาพการได้ยิน พบว่า ในปี 2558 มีจำนวนพนักงานที่ตรวจพบความผิดปกติ 3 ราย จาก 18 พบว่า มีความ

ผิดปกติที่หูซ้าย 1 ราย และผิดปกติที่หูขวา 2 ราย ในปี 2559 มีจำนวนพนักงานที่ตรวจพบความผิดปกติ 3 ราย 

จาก 18 ราย พบว่า มีความผิดปกติที่หูซ้าย 1 ราย ผิดปกติที่หูขวา 2 ราย และในปี 2560 มีจำนวนพนักงาน 

ที่ตรวจพบความผิดปกติ 4 ราย จาก 28 ราย พบว่า มีความผิดปกติที่หูซ้าย 1 ราย ผิดปกติที่หูขวา 3 ราย และ

ผิดปกติทั้งหูซ้ายและหูขวา 1 ราย ดังตารางที่ 4.5.2-2 และเปรียบเทียบผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของ

พนักงานที่มีผลผิดปกติ ดังตารางที่ 4.5.2-3 
ตารางที่ 4.5.2-2  ผลความผิดปกติจากการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในช่วงปี 2558-2560  

ปีที่ตรวจ ผิดปกติ (ราย) 
สมรรถภาพการได้ยิน 

หูซ้าย (ผิดปกติ) หูขวา (ผิดปกติ) ทั้งหูซ้ายและหูขวา (ผิดปกติ) 
2558 3 1 2 - 

2559 3 1 2 - 

2560 4 1 2 1 

ท่ีมา : บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด (2558-2560)  

จากผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินที่มีความผิดปกติของพนักงานในปี 2558-2560 ทั้งหมด 

28 ราย โดยการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานทั้งหมด เป็นแบบคัดกรองที่นิยมใช้ในวงการอาชีวอนามัย 

โดยจะตรวจเฉพาะการนำเสียงทางอากาศ (Air conduction) โดยใช้เสียงบริสุทธ์ิ (Pure tone) ปล่อยเข้าไปผ่าน

ครอบหูฟัง โดยไม่มีการลวงเสียง (Masking) แล้วดูการตอบสนองของผู้เข้ารับการตรวจว่า ได้ยินเสียงที่ปล่อย

ออกมาหรือไม่ เสียงที่ปล่อยออกจะมีความถี่ต่างๆ เช่น 500, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, และ 6,000 เฮิรตซ์ 

(Hertz) โดยจะตรวจแยกหูทีละข้างทั้งซ้ายและขวา การตรวจที่มีมาตรฐานน้ันจะต้องทำการตรวจในห้องเงียบ  

ที่มีเสียงรบกวนต่ำ ถ้าให้ดีที่สุดควรจะเป็นห้องเก็บเสียง หรือตู้ตรวจการได้ยินซึ่งเก็บเสียงได้ การบันทึกผลต้องแยก

บันทึกตามความถี่แต่ละความถี่อย่างชัดเจน จากการดำเนินการตรวจสุขภาพของพนักงานได้ดำเนินการตรวจปีละ  

1 ครั้ง จากผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินพบพนักงานที่มีความผิดปกติในปี 2558-2559 จำนวน 3 ราย จาก

คลื่นความถ่ี 500-3,000 Hz ของหูขวา จำนวน 1 ราย ส่วนหูซ้าย มีความผิดปกติจากคล่ืนความถ่ี 500-3,000 Hz 

จำนวน 2 ราย ในปี 2558-2559 เป็นพนักงานรายเดิมที่มีความผิดปกติ ส่วนปี 2560 พบพนักงานมีความผิดปกติจาก

การได้ยินจำนวน 4 ราย เป็นพนักงานรายเดิมจากปี 2558-2559 จำนวน 3 ราย และเพ่ิมจากการตรวจสุขภาพในปี 

2560 อีก 1 ราย โดยเป็นพนักงานท่ีตรวจพบใหม่มีความผิดปกติที่คลื่นความถี่ 500-3,000 Hz ทั้งหูขวาและหูซ้าย 

(ตารางที่ 4.5.2-3)  
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ตารางที่ 4.5.2-3  เปรียบเทยีบผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินโดยแยกความถี่ของพนักงานในปี 2558-2560 

ปี ผู้รับการตรวจ
หูขวา หูซ้าย 

คลื่นความถ่ี 
500-3,000 Hz

คลื่นความถ่ี 
4,000-6,000 Hz

คลื่นความถ่ี  
500-3,000 Hz 

คลื่นความถ่ี 
4,000-6,000 Hz

2558 

1 🗸 - - -

2 - - 🗸 -

3 - - 🗸 -

2559 

1 🗸 - - -

2 - - 🗸 -

3 - - 🗸 -

2560 

4 🗸 - - -

5 - - 🗸 -

6 - - 🗸 -

7 🗸 - 🗸 -

หมายเหต ุ :  พนักงานที่มีผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติในปี 2558-2560 
                           พนักงานเขา้ใหม่ในปี 2560 ทีม่ีผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ 

จากการสูญเสียการได้ยินเน่ืองจากเสียงดังอาจมี 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1) การสูญเสียความสามารถในการได้ยินช่ัวคราว (Temporary threshols shift : TTS) 

เซลล์ประสาทรับการได้ยินมีอาการล้าจากการสัมผัสเสียงดังต่อเน่ืองเป็นเวลานานๆ ไม่สามารถแปลสัญญาณการ

สั่นสะเทือนเป็นคลื่นประสาทได้ เกิดอาการหูตึงช่ัวคราว (Audiotory fatigue) อาการหูตึงน้ีมักร่วมกับมีเสียงดังในหู 

(tinnitus) ในกรณีสงสัยว่าจะสูญเสียความสามารถในการได้ยินช่ัวคราว ควรให้พนักงานพักจากการฟังเสียงที่ต่ำ

กว่า 70 dBA อย่างน้อย 48 ช่ัวโมง 

2) การสูญเสียความสามารถในการได้ยินถาวร (Permanent threshold shift : PTH) เมื่อ

ผู้ป่วยมีอาการล้าของเซลล์รับเสียงจน ไม่สามารถได้ยินเสียงในระดับปกติ หากยังสัมผัสกับเสียงดังต่อเน่ืองอีก  

ก็จะทำให้เซลล์รับเสียงถูกทำลายอย่างถาวร (Degenerative chang of hair cell) ในระยะแรกการสูญเสียการได้

ยินจะเริ่มเสียที่ช่วงความถี่ของเสียง 3,000-6,000 Hz และจะพบเสมอว่าจะเสียที่ความที่ของการได้ยินที่ 4,000 Hz 

ก่อนความถี่อ่ืนๆ เมื่อทำงานในที่มีเสียงดังเป็นระยะเวลานานๆ จะมีการสูญเสียการได้ยินไปทีละน้อย โดยไม่

รู้สึกตัว จนลุกลามไปถึงช่วงความถี่ของการพูดคุย (500-2,000 Hz) ทำให้การรับฟังเสียงคำพูดไม่เข้าใจ ถ้าผิดปกติ

มากจะไม่ ทราบทิศทางของเสียงที่ได้ยิน (https://www.chanahospital.go.th, เมษายน 2567) โดยองค์ประกอบที่

ทำให้ประสาทหูเสื่อมเน่ืองจากมีหลายประการโดยได้สรุปสาเหตุที่สำคัญ ดังน้ี 

- ไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

- ความถ่ีของเสียง เสียงที่มีความถ่ีสูงหรือแหลมจะทำลายประสาทหูมากกว่าเสียงที่มี

ความถี่ต่ำ 

- ระยะเวลาที่ได้ยินเสียง ย่ิงสัมผัสกับเสียงเป็นเวลานานประสาทหูจะย่ิงเสื่อมมาก 

- ความเข้มเสียง เสียงดังมากจะย่ิงทำลายประสาทมาก 



หน้า 4-109 

- ลักษณะของเสียงที่มากระทบ เสียงกระแทกไม่เป็นจังหวะจะทำลายประสาทหูมากกว่า

เสียงที่ดังติดต่อกันไปเร่ือยๆ 

- ความไวต่อการเสื่อมของหู เป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ผู้มีอาการป่วย

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจะเกิดประสาทหูเสื่อมได้ง่ายกว่าคนอ่ืน เน่ืองจากโรคเหล่าน้ี ทำให้เลือดไปเล้ียง

ประสาทหูน้อยลง ทำให้ประสาทรับเสียงเสื่อมมาก หรือเร็วขึ้น อุบัติเหตุ และการติดเช้ือในหูหรือระบบทางเดิน

หายใจส่วนบน หรือการได้รับยาที่เป็นพิษต่อหู 

- โรคประสาทหูเสื่อมตามวัย (age-related hearing loss (AHL) หรือ presbycusis) 

ซึ่งมีลักษณะการได้ยินค่อยๆ ลดลงและเท่ากันของหูทั้งสองข้าง มักเกิดกับผู้สูงอายุประมาณ 65 ปี ขึ้นไป 

สำหรับการได้ยินเสียงที่ผิดปกติจากการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานของ
โครงการ ในช่วงปี 2558-2560 ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนเนื่องจากปัจจัยดังนี้ 

- พนักงานที่เข้ามาทำงานไม่ได้รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินมาก่อนที่จะเข้าทำงาน 

- ในขณะที่ทำการตรวจสมรรถภาพการได้ยินการสื่อสารของพนักงานกับเจ้าหน้าที่ในการ

สื่อสารที่อาจไม่ตรงกันทำให้ผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินคลาดเคลื่อน 

วิเคราะห์จากประวัติการทำงาน 
จำนวนผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติส่วนใหญ่เป็นพนักงานกลุ่มเดิมและคนเดิมจากปีก่อนหน้า โดย

เป็น พนักงานขับรถขนส่ง พนักงานหน้าเหมือง และโรงแต่งแร่ จากการรวบรวมผลการตรวจสุขภาพพนักงานของ

โครงการ รายละเอียดผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยินดังน้ี (ตารางที่ 4.5.2-4) 
ในปี 2558 มีพนักงานที่มีผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ จำนวน 3 ราย ปฏิบัติงานอยู่ใน

บริเวณหน้าเหมือง และเป็นพนักงานขับรถขนส่ง และโรงแต่งแร่ 

ในปี 2559 มีพนักงานที่มีผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ จำนวน 3 ราย เป็นพนักงาน

ที่มีความผิดปกติเดิมในปี 2558 จำนวน 3 ราย  

ในปี 2560 มีพนักงานที่มีผลตรวจสมรรถภาพการได้ยินผิดปกติ จำนวน 4 ราย เป็นพนักงาน

ที่มีความผิดปกติรายเดิมในปี 2558-2559 จำนวน 3 ราย ส่วนปี 2560 มีพนักงานที่เข้ามาใหม่ตรวจพบ จำนวน  

1 ราย ตำแหน่งพนักงานขับรถเจาะ  

เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความผิดปกติที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลประวัติก่อนเข้า

ทำงาน รวมท้ังอายุและเพศของพนักงานแต่ละราย พบว่า พนักงานที่มีความผิดปกติส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยส่วน

ใหญ่มีอายุในช่วงมากกว่า 45 ปี สาเหตุความผิดปกติอาจมาจากอายุที่มากขึ้น หรือปัจจัยเรื่องพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  

โดยพนักงานที่มีความผิดปกติส่วนใหญ่เป็นพนักงานปฏิบัติงานกับเครื่องจักร/เคร่ืองยนต์ ปฏิบัติงานในโรงแต่งแร่  

มีโอกาสได้รับเสียงจากการทำงานในระดับที่มากกว่าและยาวนานกว่าพนักงานในกลุ่มอ่ืนๆ โดยจากผลการตรวจ

สุขภาพของพนักงานต้ังแต่ปี 2558-2559 พบว่า พนักงานท่ีมีความผิดปกติส่วนหน่ึงอาจมีสาเหตุมาจากสภาพพ้ืนที่ที่

ปฏิบัติหรืออีกสาเหตุอาจมาจากอายุที่มากข้ึน เพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้พนักงานที่ปฏิบัติงานใน

พ้ืนที่ที่มีเสียงดัง ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่ต้องสัมผัสเสียงดังในการปฏิบัติงานเพ่ือ
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ป้องกันและระวังโรคประสาทหูเสื่อม ดังน้ันจึงควรมีมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดความ

ผิดปกติของสมรรถภาพการได้ยิน 

ตารางที่ 4.5.2-4 ประวัติการทำงานของพนักงานที่มีความผิดปกติของสมรรถภาพการได้ยินในปี 2558-2560 

รายที ่ เพศ 
อายุ  
(ปี) 

อายุงาน 
(ปี) ตำแหน่งงาน ประวัติการทำงาน 

ก่อนเข้าทำงานทีโ่ครงการฯ
1* ชาย 59 5 พนักงานขับรถบรรทุก รับจ้างทั่วไป

2* ชาย 53 5 หัวหน้ารถสิบล้อ ขับรถบรรทุก

3* ชาย 41 11 พนักงานขับรถแม็คโคร รับจ้างทั่วไป

4 ชาย 63 1 พนักงานอัดระเบิด รับจ้างทั่วไป

ท่ีมา : บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด (2558-2560)  
หมายเหต ุ:   พนักงานที่มีความผิดปกติรายใหม่ ปี 2560 
   * พนักงานทีม่ีความผิดปกติรายเดิม ในปี 2558 และที่ตรวจเจอในปี 2559 

 ** พนักงานที่มีความผิดปกติรายเดิม ในปี 2562 และ 2563 ที่ตรวจเจอในปี 2565 
 

2.3 ผลการตรวจสมรรถภาพปอด 
จากผลตรวจสุขภาพของพนักงานในปี 2558-2560 พบว่า จำนวนพนักงานในปี 2558  

มีจำนวน 18 ราย มีการตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน 2 ราย ในปี 2559 จำนวนพนักงาน  20 ราย เมื่อตรวจสอบ

ผลความผิดปกติของสมรรถภาพปอด พบว่า ในปี 2559 มีจำนวนพนักงานที่ตรวจพบความผิดปกติ 2 ราย จาก  

20 ราย และเป็นรายเดิมจากปี 2558 ราย ต่อมาในปี 2560 รับพนักงานเพ่ิมเติมอีก 8 ราย ทำให้พนักงานมีทั้งหมด 

28 ราย พบความผิดปกติของปอดจำนวน 4 ราย เพ่ิมจากปี 2558-2559 จำนวน 2 ราย โดยเป็นพนักงานท่ี

ปฏิบัติงานอยู่ในหน้าเหมือง และงานขนส่ง โดยมีรายละเอียดผลการตรวจสมรรถภาพปอดดังน้ี (ตารางที่ 4.5.2-5) 
1) ในปี 2558 มีพนักงานที่มีผลตรวจสมรรถภาพปอดผิดปกติ จำนวน 2 ราย โดยมีตำแหน่ง

เป็นพนักงานขุดเจาะ และพนักงานขับรถแม็คโคร  

2) ในปี 2559  มีพนักงานท่ีมีผลตรวจสมรรถภาพปอดผิดปกติ จำนวน 2 ราย เป็นพนักงานท่ี

มีความผิดปกติเดิมในปี 2558 จำนวน 2 ราย  

3) ในปี 2560  มีพนักงานที่มีผลตรวจสมรรถภาพปอดผิดปกติ จำนวน 4 ราย เป็นพนักงานท่ี

มีความผิดปกติเดิมในปี 2558 จำนวน 2 ราย และตรวจพบเพ่ิมเติมในปี 2560 อีกจำนวน 2 ราย 

ตารางที่ 4.5.2-5  ประวัติการทำงานของพนักงานที่มีความผิดปกติของสมรรถภาพปอด ในปี 2558-2560 

รายที ่ เพศ อาย ุ
(ปี) 

อายุงาน 
(ปี) ตำแหน่งงาน ประวัติการทำงานก่อนเข้า

ทำงานที่โครงการฯ
พฤติกรรมที่มีผลต่อความ
ผิดปกติสมรรถภาพปอด

1* ชาย 46 11 พนักงานขุดเจาะ รับจ้างทั่วไป สูบบุหร่ีและดื่มสุรา

2* ชาย 45 5 พนักงานขับรถแม็คโคร รับจ้างทั่วไป สูบบุหร่ีและดื่มสุรา

3 ชาย 40 4 ปฏิบัติงานอยู่ในหน้าเหมือง รับจ้างทั่วไป สูบบุหร่ีและดื่มสุรา

4 ชาย 44 4 พนักงานงานขนสง่ ขับรถบรรทุก สูบบุหร่ีและดื่มสุรา

ท่ีมา : บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด (2558-2560)  
หมายเหต ุ :         หมายถึง พนักงานที่มีความผิดปกติรายใหม่ ปี 2560 

*    พนักงานที่มีความผิดปกติรายเดิมในปี 2558 ที่ตรวจเจอในปี 2559 
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4.5.2.2 ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากการดำเนนิโครงการในช่วงต่อไป  

การประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่คนงานจะได้รับจากการดำเนินกิจกรรม 

การทำเหมือง พิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการกลั่นกรองโครงการ โดยจะทำการศึกษาผลกระทบจากฝุ่นละออง 

เสียง อุบัติเหตุจากการทำงาน และความร้อนจากการทำงาน 

1. การประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
1.1 ฝุ่นละออง  

1) กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 
คนงานของโครงการ เช่น แผนกเจาะระเบิด พนักงานขับรถ พนักงานธรุการ/บัญชี เป็นต้น 

2) ปัจจัยท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสขุภาพและมาตรการป้องกันผลกระทบฯ 
คนงานของโครงการเป็นผู้มีโอกาสได้รับสัมผัสฝุ่นละออง โดยเฉพาะคนงานท่ีทำหน้าที่ขับ

รถเจาะระเบิด คนงานที่ขับรถ Backhoe คนงานที่ทำหน้าที่บรรจุระเบิด ซึ่งมีโอกาสในการรับสัมผัสฝุ่นละอองโดย

การหายใจ โดยคนงานจะปฏิบัติงานประมาณ 4-8 ช่ัวโมงต่อวัน แต่จะปฏิบัติงานภายในห้องโดยสารของรถซึ่งมี

ระบบปรับอากาศ จึงสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองลงได้ระดับหน่ึง ส่วนคนงานท่ีทำหน้าที่บรรจุระเบิดจะ

ปฏิบัติงานประมาณ 3-4 ช่ัวโมงต่อวัน คนงาน 2 กลุ่มน้ีจะสัมผัสกับฝุ่นละอองโดยตรง ทางโครงการจึงต้องมี

มาตรการในการควบคุมคนงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และจะต้องมีการตรวจ

สุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังโรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจและปอด   

1.2 เสียง   
1) กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 

คนงานของโครงการ เช่น แผนกเจาะระเบิด พนักงานขับรถ พนักงานธรุการ/บัญชี เป็นต้น 

2) ปัจจัยท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสขุภาพและมาตรการป้องกันผลกระทบฯ 
จากการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากเคร่ืองจักรต่อคนงาน พบว่า มีค่าเป็นไปตาม

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลา

ทำงานในแต่ละวัน กำหนดมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับตลอดเวลาการทำงาน โดยในกรณีที่ทำงาน  

8 ช่ัวโมง จะต้องได้รับเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ) แต่อย่างไรก็ตาม นายจ้างจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้

คนงานสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน เพ่ือลดระดับเสียงที่คนงานจะได้รับลง และทางโครงการจึงต้องมีมาตรการในการ

ควบคุมคนงานให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และจะต้องมีการตรวจสุขภาพ

ประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังการได้ยินของคนงาน รวมท้ังได้กำหนดให้มีการตรวจวัด

สภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสกับมลพิษ โดยให้ทำการตรวจวัดในดัชนี

ได้แก่ Respirable Dust, Total Dust และตรวจวัดเสียงโดยการจำแนกตามความถี่ 
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1.3 อุบัติเหตุจากการทำงาน 
1) กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 

คนงานของโครงการ เช่น แผนกโรงแต่งแร่ แผนกเจาะระเบิด และพนักงานขับรถ เป็นต้น 

2) ปัจจัยท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสขุภาพและมาตรการป้องกันผลกระทบฯ 
การดำเนินงานของโครงการ จะมีกิจกรรมการเจาะรูระเบิด การระเบิด การขนส่ง และการ

บดย่อยแร่ คนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการประมาณ 30 คน จากลักษณะกิจกรรมของโครงการสามารถแสดงความ

เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุตามลักษณะกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่องดังตารางที่ 4.5.2-6 
1.4 ผลกระทบจากความร้อนจากการทำงาน 

1) กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 
คนงานของโครงการ เช่น แผนกเจาะระเบิด เป็นต้น 

2) ปัจจัยท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสขุภาพและมาตรการป้องกันผลกระทบฯ 
โดยปกติแล้วคนงานที่ทำงานกับเคร่ืองจักรน้ันจะมีการปฏิบัติงานอยู่ภายในห้องควบคุมซึ่ง

มีระบบปรับอากาศ ดังน้ันคนงานส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในห้องควบคุมของเคร่ืองจักรจึงมีความเสี่ยงน้อยที่

จะได้รับผลกระทบจากความร้อน ส่วนคนงานท่ีเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากความร้อนที่เกิดจากการทำงานจะ

เป็นคนงานที่มีโอกาสได้สัมผัสกับความร้อนภายนอก หรือคนงานที่ทำงานกลางแจ้ง โดยเฉพาะคนงานที่ปฏิบัติงาน

ในพ้ืนที่หน้าเหมืองที่ทำหน้าที่บรรจุ/อัดระเบิด โดยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากความร้อน

ขณะปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปลักษณะของการปฏิบัติงานของคนงานท่ีทำหน้าที่บรรจุและอัดระเบิด 

จะเริ่มทำงานในขั้นตอนน้ีภายหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนของการเจาะรูระเบิดใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานประมาณ 

3-4 ช่ัวโมง/วัน ระยะเวลาการสัมผัสกับความร้อนจึงเป็นช่วงเวลาที่ไม่ยาวนาน แต่อย่างไรก็ตาม ต้องมีการป้องกัน 

โดยจัดให้มีจุดด่ืมน้ำสะอาด จุดน่ังพัก และมีการสับเปลี่ยนคนงานในการทำงาน เพ่ือลดผลกระทบด้านความร้อน

ต่อคนงานได้ในระดับหน่ึง 

2. สรุป 
จากการประเมินผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่คนงานจะได้รับจากการดำเนิน

กิจกรรมการทำเหมือง ประกอบด้วย ผลกระทบจากฝุ่นละออง เสียง อุบัติเหตุจากการทำงาน และความร้อนจาก

การทำงาน พบว่า ผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่

อาจเกิดข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้มาตรการท่ีกำหนดขึ้นเกิดประสิทธิผล ทางโครงการจะต้องปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในแต่ละด้านอย่างเคร่งครัด 
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ตารางที่ 4.5.2-6  ลักษณะความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานของคนงานของโครงการ  

มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง  

กิจกรรม/อุบัติเหตุ 
ที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
มาตรการป้องกันและลดความเส่ียง 

ในการเกิดอุบัติเหตุ 
1. อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนบริเวณ

หน้าเหมือง เช่น อุบัติเหตุจาก

การทำงานของเครื่องจักร การ

พังถล่มของแนวแร่ การระเบิด 

เข้ าป ฏิบั ติ งาน ใน พ้ื น ท่ี หน้ า

เหมืองในช่วงฝนตก เป็นต้น   

1. ความประมาท หรือละเลยไม่เอาใจใส่ใน

เรื่องความปลอดภัย 

2. ไม่ได้วางแผนงานความปลอดภัยไว้เป็น

ส่วนหนึ่งของงาน 

3. ขาดความรู้หรือไม่ได้ตระหนักในเร่ือง

ความปลอดภัย 

4. คนงานท่ีเข้าทำงานใหม่ๆ หรือการทำงาน

กับเคร่ืองมือ/เครื่องจักรใหม่ 

5. เกิ ด จ าก มี ค วาม เชื่ อ ม่ั น ม าก เกิ น ไป

เนื่องจากทำงานมานาน 

6. การเข้าไปในเขตพ้ืนท่ี ท่ี ห้ามบุคคลไม่

เกี่ยวข้องเข้าไป หรือพ้ืนท่ีท่ีมีการปฏิบัติ

ในด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น 

บริเวณคลังเก็บวัตถุระเบิด พ้ืนท่ี ท่ีอยู่

ระหว่างทำการระเบิด เป็นต้น 

7. ใช้เครื่องมือ/เคร่ืองจักรไม่เหมาะสมกับ

ลักษณะของงานท่ีทำ 

8. สภาพร่างกายอ่อนเพลีย หูหนวก สายตา

ไม่ดี และสภาพร่างกายไม่เหมาะกับงาน 

1. ให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน 

และตรวจประจำปีทุกปีโดยแพทย์แผนปัจจุบัน

ชั้นหน่ึงท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช

กรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ การตรวจโรค

ท่ัวไป และการตรวจตามความเส่ียงเฉพาะด้าน 

ได้แก่ สมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยิน 

เพ่ือเป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้นและเป็นข้อมูล

พ้ืนฐานสำหรับเปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพ

ประจำปี ตลอดระยะเวลาท่ีมีการดำเนินโครงการ 

2. ให้ฝึกอบรมการทำงานและการใช้เคร่ืองจักร

อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดย

ทำการอบรมทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน เพ่ือปลูก

จิตสำนึกให้แก่พนักงานใส่ใจเรื่องความปลอดภัย

ในการทำงานโดยการสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกัน

อันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบตัิงาน 

3. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ให้พนักงานตามความเหมาะสมของลักษณะงาน

และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบ

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น 

มอก . 18001 หรือ  BS OHSAS 18001 หรือ

เทียบเท่ารายละเอียดดังนี้ 

3.1 พนักงาน ท่ีปฏิบัติ งานหน้ าเห มือง ได้แก่  

พนักงานเจาะและอัดรูระเบิด ให้สวมหน้ากากกัน

ฝุ่นท่ีสามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ หมวกนิรภัย 

รองเท้ากันกระแทก เสื้อสะท้อนแสง แว่นตานิรภัย 

และที่อุดหู (Ear Plug) เป็นต้น 

3.2 พนักงานขุดตัก พนักงานขับรถบรรทุก ให้สวม

หน้ากากกันฝุ่นท่ีสามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ 

หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก เสื้อสะท้อนแสง 

เป็นต้น 
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ตารางที่ 4.5.2-6  ลักษณะความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานของคนงานของโครงการ  

มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง (ต่อ) 

กิจกรรม/อุบัติเหตุ 
ที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
มาตรการป้องกันและลดความเส่ียง 

ในการเกิดอุบัติเหตุ 
  3.3 พนักงานท่ีปฏิบัติงานในโรงแต่งแร่ ได้แก่ 

พนักงานควบคุมการผลิต พนักงานซ่อมบำรุงช่าง

ไฟฟ้า ให้สวมหน้ากากกันฝุ่นท่ีสามารถป้องกันฝุ่น

ละอองได้ หมวกนิรภัย เสื้อสะท้อนแสง และ

รองเท้ากันกระแทก เป็นต้น 
3.4 พนักงานสำนักงาน หากจำเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติ

หน้าท่ีในพ้ืนท่ีเหมืองแร่หรือโรงแต่งแร่ จะต้องสวม

ใส่หน้ากากกันฝุ่นท่ีสามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ 

หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก เสื้อสะท้อนแสง 

และแว่นตานิรภัย เป็นต้น 

4. ต้องควบคุมระดับเสียงท่ีพนักงานได้รับเฉลี่ย

ตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน มิให้เกิน 85 เดซิ

เบล(เอ) และกรณีท่ีมีสภาวะการทำงานมีระดับ

เสียงเฉลี่ยเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ต้องให้พนักงาน

หยุดทำงานจนกว่าจะปรับปรุงหรือแก้ไขให้ระดับ

เสียงเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด หรือจัดให้สวม

ใส่ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตลอดเวลาทำงาน เพ่ือลดระดับเสียงท่ีสัมผัสในหู 

5. ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อม และการดูแลคุ้มครองแรงงาน 

และเงินชดเชย เช่น พระราชบัญญัติความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

พ.ศ.2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.

2541  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 

2. อุบัติเหตุจากการขนส่ง เช่น 

หิ น ต กห ล่น จ าก รถบ รร ทุ ก 

อุบัติเหตุบริเวณทางแยก/ทาง

เชื่อม อุบัติเหตุเนื่องจากความ

ลาดชัน  ของพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

หรือเส้นทางขนส่งแคบเกินไป 

เป็นต้น 

1. ความประมาท หรือละเลยไม่เอาใจใส่ใน

เรื่องความปลอดภัย 

2. ขาดความรู้หรือไม่ได้ตระหนักในเร่ือง

ความปลอดภัย 

3. ใช้เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักรไม่เหมาะสม กับ

ลักษณะของงานท่ีทำ 

4. สภาพร่างกายอ่อนเพลีย หูหนวก สายตา

1. ให้จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้ถูก

สุขลักษณะ เช่น จัดวางภาชนะรองรับขยะให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ท่ีเหมาะสมกับสภาพงาน และมีจำนวนเพียงพอ

กับพนักงาน รวมท้ังมีสำรองไว้ท่ีสำนักงานด้วย 

และจัดหาน้ำท่ีสะอาดในปริมาณท่ีพอเพียง เพ่ือ

การอุปโภคและบริโภคของพนักงาน 
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ตารางที่ 4.5.2-6  ลักษณะความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานของคนงานของโครงการ  

มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง (ต่อ) 

กิจกรรม/อุบัติเหตุ 
ที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
มาตรการป้องกันและลดความเส่ียง 

ในการเกิดอุบัติเหตุ 
ไม่ดี และสภาพร่างกายไม่เหมาะกับงาน 

5. พ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีลักษณะไม่ปลอดภัย 

เช่น ถนนแคบ พ้ืนท่ีมีลาดชัน เป็นต้น 

ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 

2. ให้จัดหายาและอุปกรณ์ การปฐมพยาบาล

เบื้องต้นสำหรับกรณีฉุกเฉินไว้ประจำพ้ืนท่ีโครงการ 

เพ่ือสามารถรักษาผู้ป่วยในเบื้องต้นให้ทันท่วงที 

พร้อมกับจัดหายานพาหนะสำหรับลำเลียงผู้ป่วยไป

ยังโรงพยาบาลในกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง 

3. ให้จัดทำป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ป้ายเตือนระวังการพลัด

ตกขุมเหมือง ติดต้ังบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ พร้อมท้ัง

ดูแลรักษาให้มีสภาพท่ีดี 

4. อบรมและหม่ันเตือนให้พนักงานขับรถปฏิบัติ

ตามกฎจราจรและอยู่ในสภาพท่ีพร้อมทำงาน ถ้า

ฝ่าฝืนควรมีมาตรการตักเตือนหรือลงโทษทันที 

จัดให้มีการปิดก้ันหรือป้องกันอันตรายจากบริเวณ

มีความเสี่ยงต่างๆ เช่น ท่ีเก็บวัตถุระเบิด หรือ

บริเวณท่ีมีรถขุดตักทำงาน เป็นต้น 

 

4.5.2.3 ผลกระทบด้านสาธารณสุข จากการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา/ในช่วงต่อไป  

การกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากการทำเหมือง พิจารณา 

จากข้อมูลที่ได้จากการกลั่นกรองโครงการ โดยจะทำการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย ได้แก่ ฝุ่นละออง 

เสียง ความสั่นสะเทือนและการปลิวกระเด็นของเศษหินจากการระเบิด และอุบัติเหตุจากการขนส่ง ผลกระทบต่อ 
สุขภาวะทางสังคม ได้แก่ การจ้างงานและระบบเศรษฐกิจชุมชน ความเครียด/ความวิตกกังวลของคนในชุมชน 

ผลกระทบต่อสาธารณสุข ได้แก่ ระบบบริการสาธารณสุข ความเพียงพอของสถานบริการด้านสาธารณสุข  

โดยกำหนดขอบเขตการศึกษาชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษารัศมี 3 กม. 

1. การประเมินผลกระทบด้านสาธารณสขุ 
1.1 การกลั่นกรองโครงการ 

1) กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบด้านสาธารณสุข 
การทำเหมืองในช่วงระยะดำเนินการจะมีกิจกรรมการทำเหมือง ประกอบด้วย การเจาะรู

ระเบิด การระเบิด การขนส่งแร่ และการแต่งแร่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญ ได้แก่ เสียงดัง

รบกวน ฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน หินปลิว และอุบัติเหตุจากการขนส่ง 
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2) สภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุมชน 

ชุมชนที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ศึกษารัศมี 3 กม. 

3) กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้รับผลกระทบ 
จากลักษณะกิจกรรมของโครงการและสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ พบว่ากลุ่มเสี่ยงที่

อาจได้รับผลกระทบด้านการสาธารณสุข ได้แก่ ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ศึกษารัศมี 3 กม. 

4) ภาวะสุขภาพปัจจุบัน 
ประชากรในบรเิวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการในรัศมี 3 กม. เมื่อมีอาการเจ็บป่วยจะเข้าไปรับ

การรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ ดังน้ัน ในการศึกษาด้านสาธารณสุขบริเวณ

พ้ืนที่ศึกษา จึงดำเนินการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิโดยศึกษาสถิติผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) พบว่า 

จากข้อมูลรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ในช่วงปี 2561-2565 ของผู้ป่วยทั้งหมด พบว่า โรค

ระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก โดยเฉลี่ยมีการเจ็บป่วย 1,109 ราย อันดับที่ 2 คือ โรคระบบหายใจ โดย

เฉลี่ยมีการเจ็บป่วย 717 ราย และอันดับที่ 3 คือ อาการ, อาการแสดงและส่ิงผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทาง

คลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอ่ืนได้ โดยเฉล่ียมีการเจ็บป่วย 613 ราย 

1.2 ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย 
1) ฝุ่นละออง 

(1) กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 

ราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่มีภาวะ

ของโรคระบบทางเดินหายใจ ที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่ต้ังโครงการ 

(2) ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและมาตรการป้องกันผลกระทบฯ 

จากการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการทำเหมือง

ของโครงการ ประกอบด้วย การเจาะรูระเบิด การระเบิด การขนส่งแร่ของโครงการ และการบดย่อยแร่ เมื่อนำผล

การประเมินค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองในกรณีที่โครงการจัดให้มีมาตรการในการควบคุมปริมาณฝุ่นละอองโดย

การฉีดพรมน้ำในทุกทิศทางลม นำมารวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปัจจุบัน พบว่า จะมีค่าความเข้มข้น

ของ TSP และความเข้มข้นของ PM-10 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลการประเมินจะมีค่าอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน แต่ราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ มีโอกาสได้รับผลกระทบในระดับปานกลาง เน่ืองจาก

กิจกรรมของโครงการจะดำเนินการต่อเน่ืองเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี จึงจะต้องมีมาตรการในการป้องกันและลด

ผลกระทบด้านฝุ่นละออง รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพของราษฎรในชุมชนโดยให้เป็นไปตามแนวทางการ

ดำเนินงานของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพ่ือรวบรวมข้อมูลสุขภาพ และเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
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2) เสียง 
(1) กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 

ราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ โดยตำแหน่งที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุด คือ 

บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ใกล้เคียงโครงการด้านทิศตะวันตก ระยะห่างประมาณ 60 ม. 

(2) ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและมาตรการป้องกันผลกระทบฯ 

จากการประเมินผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ จากการประเมินโดยใช้

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านเสียง iNoise 2023 พบว่า สถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้กับโครงการที่สุด และเป็นแหล่ง

รับผลกระทบที่เป็นสถานีตรวจวัดระดับเสียงของโครงการ จะได้รับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือน

จากการทำเหมืองหิน ส่วนเสียงจากการระเบิด พบว่า อยู่ในเกณฑ์ค่าสูงสุดที่สำนักสุขภาพและความปลอดภัยจาก

การทำงานของประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupation Safety & Health Administration : U.S. Department of 

Labor) ยอมรับได้ (OSHA. Maximum For Impulsive Sound) และอยู่ในเกณฑ์ค่าสูงสุดที่สำนักการเหมืองแร่

ของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับได้ (USBM) TRP. 78 Maximum สำหรับสถานที่สำคัญต่างๆ ที่มีระยะห่าง

ออกไป ที่ปรึกษาประเมินจากปริมาณวัตถุระเบิด 65 กก./จังหวะถ่วง มีผลการประเมินระดับเสียงจากการใช้วัตถุ

ระเบิดของโครงการ เมื่อนำค่าที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับค่าสูงสุดที่สำนักสุขภาพและความปลอดภัย

จากการทำงานของประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupation Safety & Health Administration : U.S. Department 

of Labor) ยอมรับได้ (OSHA. Maximum For Impulsive Sound) และอยู่ในเกณฑ์ค่าสูงสุดที่สำนักการเหมือง

แร่ของประเทศสหรัฐอเมริกายอมรับได้ (USBM) TRP. 78 Maximum ไว้ไม่เกิน 130 dB ประกอบกับกิจกรรมการ

ระเบิดหน้าเหมืองของโครงการมีเพียงวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. เท่าน้ัน 
3) ความสัน่สะเทือนและการปลิวกระเด็นของเศษหินจากการระเบิด 

(1) กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 

ราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการรัศมี 3 กม. 

(2) ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและมาตรการป้องกันผลกระทบฯ 

- ความสั่นสะเทือนจากการใช้วัตถุระเบิด 

ผลการประเมินหาค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (V) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ 

USBM ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 น้ิว/วินาที ดังน้ัน ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการจะไม่ได้

รับผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากการระเบิด 

- การปลิวกระเด็นของเศษหินจากการระเบิด 

จากการระยะปลิวกระเด็นของหินจากการระเบิด พบว่า ในแนวราบ และระยะปลิว

กระเด็นจากด้านบนของรูระเบิด พบว่า ไม่ส่งผลกระทบ แต่ที่ปรึกษาได้กำหนดให้มีการปิดก้ันพ้ืนที่ก่อนการระเบิด 

เพ่ือป้องกันอันตรายต่อราษฎรที่อาจเข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ โดยที่ปรึกษาจะกำหนดเป็นมาตรการฯ ต่อไป 

ประกอบกับเมื่อโครงการมีการทำเหมืองลงไปในระดับลึก จะทำให้มีลักษณะเป็นบ่อเหมืองและขอบบ่อเหมืองจะมี

ลักษณะเป็นกำแพง จะสามารถลดผลกระทบเรื่องการปลิวกระเด็นของเศษหินลงได้  
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4) อุบัติเหตุจากการขนส่ง 
(1) กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 

ราษฎรที่อาศัยอยู่ตามแนวเส้นทางขนส่งแร่ และผู้ใช้เส้นทางร่วมกับโครงการ 

(2) ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและมาตรการป้องกันผลกระทบฯ 

จากการประเมินผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง พบว่า ปริมาณจราจรที่เพ่ิมข้ึนจาก

กิจกรรมของโครงการไม่มีผลกระทบต่อสภาพการจราจรในพ้ืนที่ ทั้งน้ีในการขนส่งแร่จะมีจุดที่ขึ้นสู่ทางหลวง

หมายเลข 4009 จึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งน้ีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งอาจเกิดขึ้นได้หลาย

ประการ ดังเช่นที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.5.2-7 แต่อย่างไรก็ตาม ต้องมีมาตรการในการควบคุมและอบรมคนงานท่ี

ทำหน้าที่ขับรถบรรทุกให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการขนส่ง และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

เมื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อราษฎรท่ีอาศัยอยู่ริมเส้นทางขนส่งแร่อาจ

ก่อให้เกิดความเจ็บป่วย หรืออาจถึงแก่เสียชีวิต แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ำ เน่ืองจากมี

มาตรการในการควบคุมและอบรมคนงานท่ีทำหน้าที่ขับรถบรรทุกให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการขนส่ง และ

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ตารางที่ 4.5.2-7 ลักษณะความเสี่ยงที่จะก่อใหเ้กิดอุบัติเหตุจากการขนส่งแร่ภายนอกโครงการ  

มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง 

ลักษณะของอุบัติเหตุ 
ที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
มาตรการป้องกัน 

และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 
อุบัติเหตุจากการขนส่ง   
1. เศษแร่ตกหล่นจาก

รถบรรทุก  

2. อุบัติเหตุจากถนนลื่น 

3. อุบัติเหตุบริเวณทางแยก/

ทางเชื่อม  

4. อุบัติเหตุจากการแซง

รถบรรทุก 

- ความประมาท หรือละเลยไม่เอาใจ

ใส่ในเรื่องความปลอดภัย 

- ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 

- รถบรรทุกท่ีใช้ในการขนส่งชำรุด  

- ความไม่พร้อมของสภาพร่างกาย

ของคนขับ เช่น อ่อนเพลีย หูหนวก 

สายตาไม่ดี เป็นต้น  

- เส้นทางขนส่งชำรุด  

- ถนนแคบ  

1. ให้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน

ได้ดีอยู่เสมอ และในกรณีเกิดการชำรุดเสียหายจะต้องรีบ

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทันที 

2. ให้ตรวจเช็ครถบรรทุกแร่ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า 

การทำงานของเคร่ืองยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้อยู่ใน

สภาพท่ีใช้งานได้ดี และปลอดภัยอยู่เสมอ 

3. ให้ดูแลรักษาป้ายเตือนต่างๆ ในด้านการคมนาคมขนส่ง

ของโครงการ และป้ายเตือนให้ระวังรถบรรทุกท่ีติดตั้งไว้

ริมทางหลวงหมายเลข 4009 ระยะ 100 ม . ก่อนถึง

ทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ ให้มีสภาพท่ีดีและมองเห็น

อย่างชัดเจน ถ้าหากเกิดการชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการ

ซ่อมแซมโดยทันที 
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ตารางที่ 4.5.2-7 ลักษณะความเสี่ยงที่จะก่อใหเ้กิดอุบัติเหตุจากการขนส่งแร่ภายนอกโครงการ  

มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง (ต่อ) 

ลักษณะของอุบัติเหตุ 
ที่อาจเกิดขึ้น 

ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
มาตรการป้องกัน 

และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 
  4.การขนส่งแร่ให้ดำเนินการดังนี้ ควบคุมความเร็วรถบรรทุก

ท่ีวิ่งภายในโครงการให้ไม่เกิน 25 กม./ชม. และกำชับให้

พนักงานระมัดระวังเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึน ให้ปิด

คลุมผ้าใบให้มิดชิด และปิดฝากระบะข้างและท้ายของ

รถบรรทุกให้เรียบร้อย รวมท้ังติดป้ายชื่อโครงการ และ

หมายเลขโทรศัพท์ไว้ท่ีรถให้สามารถมองเห็นได้อย่าง

ชัดเจน เพ่ือรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับโครงการ 

ควบคุมน้ำหนักบรรทุกไม่เกินเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำหนด 

อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร

อย่างเคร่งครัด และให้มีนโยบายในการควบคุมรถของ

ลูกค้าในการปฏิบัติตามกฎจราจร เช่น นโยบายไม่ขายหิน

หากไม่ปิดคลุมผ้าใบ 

5. หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ออกจากโครงการในช่วงเวลาท่ีมี

ราษฎรใช้ถนนหนาแน่น ได้แก่ เวลา 06.30-08.30 น. และ

เวลา 15.00-17.30 น. ซ่ึงเป็นเวลาท่ีราษฎรไป-กลับจากท่ี

ทำงานหรือนักเรียนไป-กลับจากโรงเรียน 
 

1.3 ผลกระทบต่อสุขภาวะทางสงัคม 
1) การจ้างงานและระบบเศรษฐกิจชุมชน 

การดำเนินของโครงการจำเป็นต้องใช้แรงงาน จึงถือเป็นแหล่งสร้างงานอย่างน้อย 12 ปี 

ตลอดอายุโครงการ นอกจากน้ีจะต้องมีการดูแลช่วยเหลือชุมชนที่อยู่โดยรอบโครงการ เพ่ือให้เหมืองแร่และชุมชน

สามารถอยู่ร่วมกันได้ 

(1) กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่รอบพ้ืนที่โครงการ รัศมี 3 กม. 

(2) ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและมาตรการป้องกันผลกระทบฯ 

การดำเนินของโครงการจำเป็นต้องใช้แรงงาน นโยบายในการจ้างงานคนในท้องถิ่น 

โดยจะเน้นการจ้างงานคนในพ้ืนที่ นอกจากน้ีจะมีการจัดต้ังกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเพ่ือดูแลและสนับสนุนกิจกรรม

ด้านสุขภาพของราษฎรที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการอีกด้วย 
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2) ความเครียด/ความวิตกกังวลของคนในชุมชน 
(1) กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่รอบพ้ืนที่โครงการ รัศมี 3 กม. 

(2) ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและมาตรการป้องกันผลกระทบฯ 

จากผลการสำรวจความวิตกกังวลผลกระทบที่อาจเกิดจากกิจกรรมของโครงการ ได้แก่ 

ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง หินปลิว เสียงรบกวน แหล่งน้ำ และการคมนาคม ดังน้ัน การที่

โครงการสามารถสร้างความมั่นใจให้ราษฎรในชุมชนได้ว่าจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบใน

ด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อราษฎรในชุมชนให้น้อยที่สุด จะช่วยลดความวิตกกังวลของ

ประชาชนลงได้ จึงกำหนดมาตรการให้โครงการจะต้องทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ รวมทั้งผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้มี

การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองปีละ 2 ครั้ง ให้แก่ผู้นำในท้องถิ่นและประชาชนในรัศมี 3 กม. ได้รับทราบ 
1.4 ผลกระทบต่อสาธารณสขุ 

1) ระบบบริการสาธารณสุข 
(1) กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 

ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ และหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ศึกษา 

(2) ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและมาตรการป้องกันผลกระทบฯ 

การดำเนินโครงการมีความจำเป็นต้องจัดหาคนงานเพื่อปฏิบัติงาน โดยจำเป็นต้องใช้

แรงงานในพ้ืนที่ทำเหมืองประมาณ 30 คน ตลอดอายุประทานบัตร 12 ปี ทั้งน้ีโครงการจะต้องมีมาตรการในการ

ดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตาม

มาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเพ่ือลดอาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ไม่

รุนแรงที่เกิดขึ้นกับคนงาน เพ่ือลดภาระของระบบบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ รวมถึงให้มีการคัดกรองสุขภาพ

คนงานก่อนรับเข้าทำงานและการตรวจสุขภาพประจำปีของคนงาน รวมท้ังการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้าน

สาธารณสุขจากผู้เช่ียวชาญตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 

2) ความเพียงพอของสถานบรกิารด้านสาธารณสขุ 
(1) กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพ 

ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ และหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ศึกษา 

(2) ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและมาตรการป้องกันผลกระทบฯ 

ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 3 กม. อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลในท้องที่ สามารถรองรับผู้ป่วยโรคเร้ือรังและบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินได้ การดำเนินงานของ

โครงการในกรณีคนงานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จะทำการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และหากจำเป็นต้องไปพบแพทย์

ทางโครงการได้จัดเตรียมรถสำหรับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้วแต่กรณีไป อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากคนงานของ

โครงการเป็นคนในท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถานพยาบาลท้ัง 3 แห่งอยู่แล้ว ดังน้ัน จึงไม่เป็นการเพ่ิม

ภาระและความรับผิดชอบจนเกินขีดความสามารถของสถานบริการสาธารณสุขแต่อย่างใด 
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2. สรุป 
จากการประเมินผลกระทบด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดกับราษฎรในชุมชนที่อยู่ในรัศมี 3 กม. โดยทำ

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย ประกอบด้วย ฝุ่นละออง เสียง ความสั่นสะเทือนและการปลิวกระเด็น

ของเศษหินจากการระเบิด อุบัติเหตุจากการขนส่ง ผลกระทบต่อสุขภาวะทางสังคม ประกอบด้วย การจ้างงานและ

ระบบเศรษฐกิจชุมชน ความเครียด/ความวิตกกังวลของคนในชุมชน ผลกระทบต่อสาธารณสุข ประกอบด้วย 

ระบบบริการสาธารณสุข ความเพียงพอของสถานบริการด้านสาธารณสุข โดยกำหนดขอบเขตการศึกษาชุมชนที่อยู่

ในรัศมี 3 กม. พบว่า ผลกระทบจะอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่

อาจเกิดข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้มาตรการท่ีกำหนดขึ้นเกิดประสิทธิผล ทางโครงการจะต้องปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในแต่ละด้านอย่างเคร่งครัด 

 

4.5.3 ผลกระทบด้านสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ  

4.5.3.1 ผลกระทบด้านสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพจากการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา  

กิจกรรมการทำเหมืองแร่จะต้องเปิดพ้ืนที่เพ่ือนำแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ขึ้นมาใช้ประโยชน์จึงอาจจะทำ

ให้ลักษณะทางทัศนียภาพและสภาพภูมิทัศน์เปลี่ยนแปลงไป ทั้งน้ีในแง่ของทัศนียภาพแล้วเป็นเรื่องของนามธรรมไม่

สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้ แต่เป็นการรับรู้ทั้งจากการมองเห็น และการรับรู้สาระโดยขึ้นกับปัจจัยของแต่ละ

บุคคล การประเมินผลกระทบด้านทัศนียภาพจึงพิจารณา 2 ประเด็น หลักคือการมองเห็น และความสัมพันธ์ในแง่

ของความสอดคล้องหรือความขัดแย้งกับสภาพเดิม   

1. การมองเห็น  
ผลกระทบต่อการมองเห็นพิจารณา 2 ลักษณะ คือ การบดบังมุมมอง และตำแหน่งที่ต้ังที่จะมี

ผลกระทบต่อการมองเห็นของผู้ที่อยู่โดยรอบมีรายละเอียดดังน้ี   

1.1 การบดบังมุมมอง  
การบดบังมุมมองเกี่ยวข้องกับขนาดและความสูงของพ้ืนที่เปิดทำเหมือง และกิจกรรมต่อเน่ือง 

จากลักษณะการทำเหมืองที่ผ่านมา พบว่า การทำเหมืองของโครงการทางด้านทิศใต้เป็นการทำเหมืองต่อเน่ืองใน

พ้ืนที่ทำเหมืองเดิมจากระดับความลึก 20-(-40) ม.(รทก.) เป็นการทำเหมืองบริเวณบ่อเหมืองเดิมในลักษณะ

ขั้นบันได โดยกำหนดให้มีพ้ืนที่เว้นการทำเหมือง โดยรอบพ้ืนที่โครงการในระยะ 10 ม. และระยะ 20 ม. จาก 

ทางสาธารณประโยชน์และคลองน้ำสาธารณประโยชน์ รวมพ้ืนที่เปิดหน้าเหมืองทั้งหมด 23.3 ไร่ เมื่อสิ้นสุดการ 

ทำเหมืองตามศักยภาพแร่จะปรับเสถียรภาพบ่อให้มีความปลอดภัย และพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต่อไป  

เมื่อพิจารณาการมองเห็นของประชาชนท่ีสัญจรไป-มา จากมุมมองบนทางหลวงหมายเลข 4009 ทางสาธารณ-

ประโยชน์ทางด้านทิศเหนือ และทางหลวงหมายเลข 4229 พบว่ามีเพียงตำแหน่งมุมมองจากทางสาธารณ-

ประโยชน์ทางด้านทิศเหนือจะสามารถมองเห็นพ้ืนที่โครงการได้ ส่วนบริเวณอ่ืนจะไม่สามารถมองเห็นกิจกรรมของ

โครงการได้ 
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1.2 ตำแหน่งที่ต้ัง  
จากแนวเส้นทางโดยรอบพื้นที่โครงการ พบว่าพ้ืนที่โครงการต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของทาง 

หลวงหมายเลข 4229 เป็นทางหลวงใกล้พ้ืนที่โครงการ ระยะประมาณ 0.5 กม. จากตำแหน่งน้ีจะไม่สามารถ

มองเห็นบริเวณหน้าเหมืองของพื้นที่โครงการได้ เน่ืองจากโครงการมีแนวเขตพ้ืนที่เว้นไม่ทำเหมืองโดยรอบพ้ืนที่

โครงการในระยะ 10 ม. และได้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วภายในพ้ืนที่โครงการ รวมท้ังมีการปลูกต้นไม้ทดแทน

ต้มไม้เดิมที่ตายเพ่ือบดบังทัศนียภาพโครงการ โดยสนับสนุนงบประมาณในการบำรุงรักษา เช่น การรดน้ำ การให้

ปุ๋ยให้ต้นไม้ที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ ประกอบกับทางโครงการได้จัดสร้างคัน

ทำนบดิน และปลูกต้นไม้บริเวณขอบเขตประทานบัตรโดยรอบ ทำให้แนวต้นไม้ดังกล่าวช่วยบดบังได้   
2. ความสัมพันธ์  

ความสัมพันธ์พิจารณา 2 ลักษณะ คือ ความกลมกลืนสอดคล้อง และความขัดแย้งแตกต่างระหว่าง

สภาพภูมิทัศน์เดิมและกิจกรรมการทำเหมือง หากพิจารณาในแง่ของความขัดแย้งกับสภาพภูมิทัศน์เดิมจะพบว่า 

การทำเหมืองและกิจกรรมต่อเน่ืองมีผลต่อความเปล่ียนแปลงสภาพภูมิทัศน์เดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม 

โครงการกำหนดแผนฟ้ืนฟูสภาพเหมืองเมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองแล้ว โดยจะปรับแต่งให้มีสภาพกลมกลืนไปกับ

ธรรมชาติปรับลดความลาดชันของพ้ืนที่เพ่ือความปลอดภัยและลดการสึกกร่อนตามธรรมชาติโดยให้มีการปลูก

ต้นไม้และปลูกพืชคลุมดินตามขั้นบันไดทำให้สภาพความขัดแย้งกับพ้ืนที่เดิมลดลง หากพิจารณาผลกระทบจึงสรุป

ได้ว่าขอบเขตของพ้ืนที่ผลกระทบเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณโครงการ โดยผลกระทบอยู่ในระดับต่ำและเป็นผลกระทบ

ระยะยาวตลอดช่วงการทำเหมือง  

 

4.5.3.2 ผลกระทบด้านสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพจากการดำเนินโครงการในช่วงต่อไป  

การดำเนินโครงการในช่วงต่อไปเพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบในด้านทัศนียภาพ รวมทั้งป้องกันการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็ว ที่ปรึกษาฯ จึงเสนอให้โครงการจะต้องเปิดทำเหมืองตามที่แผนผัง

โครงการทำเหมืองในแต่ละช่วงกำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ีโครงการจะต้องดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูพ้ืนที่

ภายหลังการทำเหมืองที่กำหนดให้จะต้องดำเนินการฟ้ืนฟูขั้นบันไดท่ีผ่านการทำเหมืองแล้วควบคู่ไปพร้อมกับการ

ทำเหมืองในแต่ละช่วงในการประเมินผลกระทบจึงนำเสนอข้อมูลประกอบดังน้ี  

1. แผนการทำเหมืองและการออกแบบหน้าเหมืองของโครงการ  
การออกแบบแผนผังโครงการทำเหมืองได้ออกแบบทำเหมืองอย่างต่อเน่ืองในพ้ืนที่ทำเหมืองเดิม 

ลักษณะแบบขั้นบันไดจนถึงระดับความลึกต่ำสุดที่ -40 ม.(รทก.) ในระยะเวลา 12 ปี มีพ้ืนที่เปิดทำเหมืองทั้งหมด 

ประมาณ 23.3 ไร่ โดยกำหนดให้มีพ้ืนที่เว้นการทำเหมืองโดยรอบพ้ืนที่โครงการในระยะ 10 ม. และระยะ 20 จากทาง

สาธารณประโยชน์และทางน้ำสาธารณประโยชน์และเมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองตามศักยภาพแร่จะปรับเสถียรภาพบ่อ

ให้มีความปลอดภัย และพัฒนาเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต่อไป  
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2. การมองเห็น  
ผลกระทบต่อการมองเห็นพิจารณา 2 ลักษณะ ได้แก่ การบดบังมุมมอง และตำแหน่งที่ต้ังที่จะมี 

ผลกระทบต่อการมองเห็นของผู้ที่อยู่โดยรอบ มีรายละเอียดดังน้ี  

2.1 การบดบังมุมมอง  
การบดบังมุมมอง เก่ียวข้องกับขนาดและความสูงของพ้ืนที่เปิดเหมืองและกิจกรรมต่อเน่ือง 

ตามแผนการทำเหมือง พบว่าการทำเหมืองของโครงการจะทำเหมืองลดระดับลงมาในลักษณะขั้นบันไดจนมีสภาพ 

เป็นบ่อเหมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศบริเวณพ้ืนที่ทำเหมืองน้ันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จากแผนการ

ทำเหมืองของโครงการจะมีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมืองควบคู่กันไป ประกอบกับมีการจัดสร้างคันทำนบดิน

พร้อมทั้งปลูกต้นไม้ในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ ดังน้ัน จึงเป็นการลดผลกระทบต่อทัศนียภาพให้ลดลงในระดับ

ที่ยอมรับได้  

2.2 ตำแหน่งที่ต้ัง  
พิจารณาตำแหน่งที่ต้ังโครงการจากมุมมองต่างๆ ที่ใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ มุมมองบนทาง 

หลวงหมายเลข 4009 ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มุมมองจากทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศเหนือ และ

มุมมองจากทางหลวงหมายเลข 4229 พบว่า ตำแหน่งมุมมองด้านทัศนียภาพมุมมองใดที่สามารถมองเห็นบริเวณ

พ้ืนที่โครงการได้คือทางสาธารณะทางด้านทิศเหนือเน่ืองจากอยู่ติดกับพ้ืนที่โครงการ ทั้งน้ีตามแผนการทำเหมือง

กำหนดให้มีการจัดสร้างคันทำนบดินและปลูกต้นไม้บนคันทำนบดิน พร้อมทั้งกำหนดให้ดำเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่

ขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมืองแล้วในแต่ละช่วงปีจึงช่วยลดผลกระทบต่อทัศนียภาพให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้  

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบทางด้านทัศนียภาพน้ันเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่า

จะเป็นราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่สัญจรผ่านไป-มา บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการจะรับรู้

ผลกระทบ ได้จากการมองเห็น (Visual Perception) เป็นหลัก และการรับรู้ผลกระทบทางด้านทัศนียภาพน้ันต้อง

อาศัยปัจจัย 3 ประการด้วยกัน คือ ประสบการณ์การใส่ใจ และการให้คุณค่าของแต่ละบุคคล ดังน้ัน ผลกระทบ

ทางด้านทัศนียภาพจึงเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล และการรับรู้ผลกระทบในด้านน้ีจะแปรผันไปตามโอกาส และ

ระยะเวลาในการรับรู้ ทั้งน้ี โครงการได้กำหนดแผนฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่เหมืองเมื่อสิ้นสุดการทำเหมือง ปรับแต่งให้มี

สภาพกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ปรับลดความลาดชันของบ่อเหมืองให้ปลอดภัย และทำการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ผ่านการทำ

เหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง เพ่ือให้สภาพความขัดแย้งกับพ้ืนที่เดิมลดลง 
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4.5.4 ผลกระทบด้านสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ และแหล่งท่องเที่ยว 

4.5.4.1 ผลกระทบด้านสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ และแหล่งท่องเท่ียว จากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 

1. ผลกระทบด้านสนุทรียภาพ/ทัศนียภาพ 
1.1 มุมมองท่ี 1 หากมองจากทางหลวงหมายเลข 4009 ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ห่างจาก

พ้ืนที่โครงการออกไปประมาณ 2.2 กม. มุมมองน้ีไม่สามารถมองเห็นกิจกรรมหรือพ้ืนที่โครงการได้ เน่ืองจากมีเขา

เมาะ ซึ่งเป็นแนวเขาที่มีความสูงถึงระดับ 334 ม.(รทก.) โดยพ้ืนราบจะอยู่ที่ระดับความสูง 41 ม.(รทก.) สามารถ

เป็นแนวบดบังทัศนียภาพการมองเห็นของคนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวได้ดี 

1.2 มุมมองที่ 2 หากมองจากทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศเหนือ ที่อยู่ติดกับขอบพ้ืนที่โครงการ

ทางด้านทิศเหนือ มุมมองน้ีเป็นจุดที่ใกล้เคียงโครงการมากที่สุด หากมองจากเส้นทางดังกล่าวบริเวณทางเข้า-ออก

โครงการจะสามารถมองเห็นกิจกรรมของโครงการได้ เน่ืองจากทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวอยู่ติดกับพ้ืนที่

โครงการ  

1.3 มุมมองท่ี 3 หากมองจากทางหลวงหมายเลข 4229 ทางด้านทิศตะวันออก อยู่ห่างจากพ้ืนที่

โครงการออกไปประมาณ 0.5 กม. มุมมองนี้ไม่สามารถมองเห็นกิจกรรมหรือพ้ืนที่โครงการได้ เน่ืองจากมีแนวต้นไม้

บดบังทัศนียภาพการมองเห็น 

2. ผลกระทบด้านแหล่งท่องเท่ียว 
จากการสำรวจภาคสนามในเดือนกรกฎาคม 2566 พบว่า ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี  

3 กม. แต่อย่างใด ในการดำเนินโครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยว 

 

4.5.4.2 ผลกระทบด้านสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ และแหล่งท่องเที่ยว จากการดำเนินโครงการในช่วง
ต่อไป 

การดำเนินโครงการในระยะดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบในด้านทัศนียภาพรวมท้ังป้องกัน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็ว ที่ปรึกษาฯ จึงเสนอให้โครงการจะต้องเปิดทำเหมืองตามที่แผนผัง

โครงการทำเหมืองในแต่ละช่วงอย่างเคร่งครัด นอกจากน้ีโครงการจะต้องดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูพ้ืนที่

ภายหลังการทำเหมืองที่กำหนดให้จะต้องดำเนินการฟ้ืนฟูขั้นบันไดท่ีผ่านการทำเหมืองแล้วควบคู่ไปพร้อมกับการ

ทำเหมืองในแต่ละช่วง ในการประเมินผลกระทบต่อการมองเห็นพิจารณา 2 ลักษณะ ได้แก่ การบดบังมุมมอง และ

ตำแหน่งที่ต้ังที่จะมีผลกระทบต่อการมองเห็นของผู้ที่อยู่โดยรอบ มีรายละเอียดดังน้ี 

1. การบดบังมุมมอง 
การบดบังมุมมอง เก่ียวข้องกับขนาดและความสูงของพ้ืนที่เปิดเหมืองและกิจกรรมต่อเน่ืองตาม

แผนการทำเหมือง พบว่าการทำเหมืองของโครงการจะทำเหมืองบริเวณพ้ืนราบแล้วลดระดับลงมาในลักษณะ

ขั้นบันไดเป็นบ่อเหมือง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศบริเวณพ้ืนที่ทำเหมืองน้ันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  
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แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณทางหลวงหมายเลข 4009 เน่ืองจากต้ังอยู่ไกล 

ประกอบกับมีแนวต้นไม้ตามริมเส้นทางและพ้ืนที่เกษตรกรรม จะเป็นกำแพงกันแนวสายตา และบดบังมุมมองจาก

ทางสาธารณประโยชน์ไปยังพ้ืนที่โครงการได้ ในการทำเหมืองจะมีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมืองควบคู่กันไป  

2. ตำแหน่งที่ต้ัง 
การประเมินผลกระทบด้านสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ โดยจะประเมินจากมุมมองบริเวณเส้นทางที่

ราษฎรใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มา ได้แก่ ถนนสาธารณประโยชน์ติดกับพ้ืนที่โครงการทางทิศเหนือ ทางหลวง

หมายเลข 4229 และทางหลวงหมายเลข 4009 โดยมีรายละเอียดของแต่ละมุมมองดังน้ี  

2.1 มุมมองจากทางหลวงหมายเลข 4229 ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ อยู่ห่างจากพ้ืนที่โครงการ

ออกไปประมาณ 2.2 กม. มุมมองน้ีไม่สามารถมองเห็นกิจกรรมหรือพ้ืนที่โครงการได้ เน่ืองจากมีเขาเมาะ ซึ่งเป็น

แนวเขาที่มีความสูงถึงระดับ 334 ม.(รทก.) โดยพ้ืนราบจะอยู่ที่ระดับความสูง 41 ม.(รทก.) สามารถเป็นแนวบดบัง

ทัศนียภาพการมองเห็นของคนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวได้ดี 

2.2 มุมมองจากถนนสาธารณประโยชน์ติดกับพ้ืนที่โครงการ ทางทิศเหนือ เป็นจุดที่ใกล้เคียง

โครงการมากที่สุด หากมองจากเส้นทางดังกล่าวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการจะสามารถมองเห็นกิจกรรมของ

โครงการได้ เน่ืองจากทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวอยู่ติดกับพ้ืนที่โครงการ ส่วนมุมมองอ่ืนนอกจากทางเข้าพ้ืนที่

โครงเข้า-ออกจะไม่เห็นกิจกรรมของโครงการเน่ืองจากที่ผ่านมาโครงการได้ฟ้ืนฟูต้ังแต่ช่วงแรกของการทำเหมืองทำ

แนวต้นไม้โตสูงเป็นแนวป้องกันผลกระทบด้านสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพได้ดี  

2.3 มุมมองมุมมองจากทางหลวงหมายเลข 4009 ทางทิศตะวันตก ระยะห่างประมาณ 2 กม. เมื่อ

มองจากบริเวณน้ีไปยังพ้ืนที่โครงการทางทิศตะวันตกไม่สามารถมองเห็นพ้ืนที่โครงการได้เน่ืองจากบริเวณแนวเขต

มีแนวต้นไม้ทั้งพ้ืนที่เกษตรกรรม สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และแนวเขาเมาะด้านทิศตะวันออกที่ระดับความ

สูง 278 ม.(รทก.) บดบังมุมมอง โดยพ้ืนราบจะอยู่ประมาณ 40 ม.(รทก.) 

จากการประเมินผลกระทบด้านสุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ ในช่วงต่อไป (รูปที่ 4.5.4-1) จะไม่มี
ผลกระทบต่อผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มาถึงแม้บริเวณเส้นทางที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือของโครงการจะมองเห็น

แค่บริเวณเส้นทางเข้า-ออกเท่าน้ัน ส่วนบริเวณอ่ืนๆ แนวต้นไม้ที่เกิดจากการฟื้นฟูช่วงที่ผ่านสามารถเป็นแนว

ป้องกันผลกระทบได้ รวมถึงพ้ืนที่ทำเหมืองและพื้นที่เกี่ยวเนื่องจากการทำเหมืองช่วงต่อไปจะต้องดำเนินการฟ้ืนฟู

ตามแผนการฟ้ืนฟูที่ถูกออกแบบไว้  



พื้นที่โครงการ2

แบบจําลองมุมมองทัศนียภาพ

3

ทางหลวงหมายเลข 4229

ทางหลวงหมายเลข 4009

1

โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม
วัดไทรโพธิ์งาม

สํานักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร

โรงเรียนบ้านกอบแกบ

วัดกันตาราม

สํานักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ
โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ

บ้านคลองหาเหนือ

บ้านต้นไทร

บ้านคลองหา

บ้านกอบแกบ

บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านนาสาร

ตําแหน่งมุมมอง

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง
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รูปที่ 4.5.4-1       แบบจําลองทัศนียภาพของโครงการจากการดําเนินการทําเหมือง
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4.5.5 ผลกระทบด้านแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน สิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน 

4.5.5.1 ผลกระทบด้านแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน สิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน
จากการดำเนนิโครงการท่ีผ่านมา 

ตามหนังสือที่ วธ 0422/452 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยสำนักศิลปากรท่ี 12 นครศรีธรรมราช 

ได้พิจารณารายงานการสำรวจเพ่ือศึกษาผลกระทบทางด้านโบราณคดีแล้ว ไม่พบโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุ หรือแหล่งโบราณคดีในพ้ืนที่แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามการตรวจสอบดังกล่าวเป็นการตรวจสอบจากสภาพ

ปัจจุบันเท่าน้ัน หากในระหว่างดำเนินการมีการค้นพบโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือแหล่งโบราณคดีใน

พ้ืนที่ โปรดระงับการดำเนินการพร้อมทั้งแจ้งสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช โดยด่วน เพ่ือดำเนินการ

ตรวจสอบต่อไป  

การตรวจสอบข้อมูลแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม จากระบบภูมิสารสนเทศ กรมศิลปากร (www.gis. 

finearts.go.th/gisweb/viewer.aspx., ตุลาคม 2566) ไม่พบแหล่งโบราณสถาน ภายในพ้ืนที่โครงการ 

จากการสำรวจบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงในรัศมี 3 กม. พบศาสนสถาน 4 แห่ง ได้แก่ สำนักสงฆ์บ้านคลองหา

เหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 0.8 กม. สำนักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร ทางทิศตะวันตก

เฉียงใต้ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 1.9 กม. วัดไทรโพธ์ิงาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 2 กม. 

วัดกันตาราม ทิศตะวันออก ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 2.9 กม. ผลการติดตามตรวจสอบ

ความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการที่ผ่านมาจากการรวบรวมผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรที่ 30224/15664 ของ 

บริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด (รายงาน Monitor ปี 2559-2561) (เน่ืองจากประทานบัตรดังกล่าวหมดอายุในปี 2561)

จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ และบ้านเรือนราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ 

ด้านทิศตะวันออก พบว่าความส่ันสะเทือนไม่สามารถตรวจวัดได้ เน่ืองจากมีความสั่นสะเทือนต่ำกว่าค่าที่เคร่ือง

ตรวจวัดสามารถรับได้ รวมถึงการสอบถามเจ้าอาวาสทั้ง 2 แห่ง ระบุว่าที่ผ่านมาไม่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรม

การทำเหมืองของโครงการ  

 

4.5.5.2 ผลกระทบด้านแหลง่โบราณคดี โบราณสถาน สิ่งที่มคีุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน
จากการดำเนนิโครงการในช่วงต่อไป 
ผลกระทบด้านแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน สิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศาสนสถาน จากการ

ดำเนินโครงการในช่วงต่อไป โดยเพ่ิมการตรวจสอบข้อมูลแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม จากระบบภูมิสารสนเทศ

โครงการสำรวจแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ไม่พบแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ในพ้ืนที่ต้ัง

โครงการ (http://www.gis.finearts.go.th/gisweb/viewer.aspx., เมษายน 2567) และสำนักศิลปากรที่ 12 

นครศรีธรรมราช ตามหนังสือที่ วธ 0422/452 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช 



หน้า 4-128 

พิจารณาเอกสารคำขอประทานบัตรที่ 10/2559 ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด พ้ืนที่ 100-1-99 ไร่ ผลปรากฏว่า 

ไม่มีผลกระทบกระเทือนหรือเป็นการทำลายแหล่งโบราณคดีเขากระชะแต่อย่างใด ทั้งน้ีหากมีการพบหลักฐาน 

ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ขณะดำเนินการขอให้หยุดดำเนินการช่ัวคราว และแจ้งสำนักศิลปากรที่ 12 

นครศรีธรรมราช ทราบโดยด่วน เพ่ือดำเนินการตรวจสอบต่อไป และเพ่ิมเติมตารางการประเมินประเมินผลกระทบ

จากระดับเสียง ความสั่นสะเทือน และหินปลิว ต่อศาสนสถานในรัศมี 3 กม. โดยมีรายละเอียดการประเมินดังน้ี 

ศาสนสถานในพื้นท่ีศึกษา 
พ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 3 กม. พบศาสนสถานทั้งหมด 4 แห่ง และแหล่งโบราณคดีเขากระชะ  

1. แหล่งโบราณคดีเขากระชะ ต้ังอยู่หมู่ที่ 6 บ้านกอบแก้ววัฒนาภิบาล ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนา

สาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีระยะห่างจากพ้ืนที่โครงการประมาณ 0.5 กม. ทางด้านทิศใต้  

2. สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 0.8 กม.  

3. สำนักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 1.9 กม.  

4. วัดไทรโพธิ์งาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 2 กม.  

5. วัดกันตาราม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 2.9 กม.  

การดำเนินการทำเหมืองของโครงการจะเป็นการทำเหมืองต่อเน่ืองจากพ้ืนที่เดิม ในการทำเหมืองช่วง

ต่อไปจะทำการประเมินผลกระทบต่อศาสนสถานในพ้ืนที่ศึกษาในเร่ืองของคุณภาพอากาศ ระดับเสียง 

แรงสั่นสะเทือน และการปลิวกระเด็นของหินจากการระเบิดหน้าเหมือง ในการประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการ

ทำเหมืองของโครงการต่อศาสนสถาน จะพิจาราณาจากตำแหน่งของศาสนสถานภายใต้ทิศทางลม จากสถิติ

ภูมิอากาศในคาบ 10 ปี (2557-2566) ของสถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี โดยทิศทางลม 3 ทิศ ได้แก่  

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (มกราคมถึงเมษายน และพฤศจิกายนถึงธันวาคม) ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (พฤษภาคมถึง

ตุลาคม) และทิศตะวันตก (พฤษภาคม) โดยมีรายละเอียดผลการประเมินต่อศาสนสถานดังน้ี 

1. การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 
ในการรวมความเข้มข้นฝุ่นละอองที่ เกิดจากกิจกรรมของโครงการน้ันพิจารณาในภาพรวม  

เพ่ือประเมินผลกระทบในกรณีเลวร้ายและใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม โดยได้รวมฝุ่นละอองจากกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย การเจาะรูระเบิด การระเบิด การบด

ย่อยแร่ การขนส่งแร่ภายในโครงการ และการขนส่งแร่ภายนอกโครงการ หากพิจารณาผลการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศบริเวณพ้ืนที่ศึกษาร่วมกับความเข้มข้นฝุ่นละอองจากกิจกรรมของโครงการเพ่ือพิจารณาค่าความเข้มข้น

สูงสุดเพ่ือประเมินกรณีเลวร้าย และพิจารณาจำแนกตามทิศทางลมหลักในพ้ืนที่ดังตารางที่ 4.5.5-1 และตารางที่ 
4.5.5-2 สรุปได้ดังน้ี 

1.1 พิจารณาลมจากทางด้านทศิตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ในการรวมความเข้มข้นฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการน้ันพิจารณาในภาพรวม เพ่ือ

ประเมินผลกระทบในกรณีเลวร้ายและใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม โดยได้รวมฝุ่นละอองจากกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย การเจาะรูระเบิด การระเบิด การบด
ย่อยแร่ การขนส่งแร่ของโครงการ และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษา เพ่ือพิจารณาค่าความ
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เข้มข้นสูงสุดเพ่ือประเมินกรณีเลวร้าย และพิจารณาจากลมทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียง

ใต้ สรุปได้ดังน้ี 
1) แหล่งโบราณคดีเขากระชะ ผลรวมความเข้มข้นฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น พบว่า กรณีที่ไม่มีการ

ควบคุม TSP มีความเข้มข้น 0.161 มก./ลบ.ม. และ PM-10 มีความเข้มข้น 0.089 มก./ลบ.ม. ส่วนกรณีมี
การควบคุม TSP มีความเข้มข้น 0.095 มก./ลบ.ม. PM-10 มีความเข้มข้น 0.057 มก./ลบ.ม.  

2) สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ ผลรวมความเข้มข้นฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น พบว่า กรณีที่ไม่มี
การควบคุม TSP มีความเข้มข้น 0.161 มก./ลบ.ม. และ PM-10 มีความเข้มข้น 0.089 มก./ลบ.ม. ส่วนกรณี
มีการควบคุม TSP มีความเข้มข้น 0.095 มก./ลบ.ม. PM-10 มีความเข้มข้น 0.057 มก./ลบ.ม.  

3) สำนักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร ผลรวมความเข้มข้นฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น พบว่า กรณีที่ไม่มีการ
ควบคุม TSP มีความเข้มข้น 0.161 มก./ลบ.ม. และ PM-10 มีความเข้มข้น 0.089 มก./ลบ.ม. ส่วนกรณีมี
การควบคุม TSP มีความเข้มข้น 0.095 มก./ลบ.ม. PM-10 มีความเข้มข้น 0.057 มก./ลบ.ม.  

4) วัดไทรโพธิ์งาม ผลรวมความเข้มข้นฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น พบว่า กรณีที่ไม่มีการควบคุม 
TSP มีความเข้มข้น 0.161 มก ./ลบ .ม . และ PM-10 มีความเข้มข้น 0.089 มก ./ลบ .ม . ส่วนกรณีมีการ
ควบคุม TSP มีความเข้มข้น 0.095 มก./ลบ.ม. PM-10 มีความเข้มข้น 0.057 มก./ลบ.ม.  

 เมื่อนำผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนด

ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) ไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ไว้ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางที่ 
4.5.5-1 และตารางท่ี 4.5.5-2) 

1.2 พิจารณาลมจากทางด้านทศิตะวันตก 
ผลรวมฝุ่นละอองจากกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย การเจาะรูระเบิด การระเบิด การบด

ย่อยแร่ การขนส่งแร่ของโครงการ และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษา เพ่ือพิจารณาค่าความ

เข้มข้นสูงสุดเพ่ือประเมินกรณีเลวร้าย และพิจารณาจากลมทางด้านทิศตะวันตก สรุปได้ดังน้ี 

วัดกันตาราม ผลรวมความเข้มข้นฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น พบว่า กรณีที่ไม่มีการควบคุม TSP  

มีความเข้มข้น 0.214 มก./ลบ.ม. และ PM-10 มีความเข้มข้น 0.114 มก./ลบ.ม. ส่วนกรณีมีการควบคุม 

TSP มีความเข้มข้น 0.140 มก./ลบ.ม. PM-10 มีความเข้มข้น 0.078 มก./ลบ.ม. 

เมื่อนำผลการประเมินไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดปริมาณ

ความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) ไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  

10 ไมครอน (PM-10) ไว้ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางที่ 4.5.5-1 และตาราง
ที่ 4.5.5-2) 
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2. การประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงที่ได้รับจากกิจกรรมการทำเหมือง  
ระดับเสียงที่ได้รับจากกิจกรรมของโครงการมีรายละเอียดดังน้ี (ตารางที่ 4.5.5-3) 
2.1 ระดับเสียงจากเคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่ได้รับ 

ผลการประเมินระดับเสียงจากเคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่อศาสนสถานรวมกับผลตรวจวัดปัจจุบัน 

พบว่า แหล่งโบราณคดีเขากระชะ ทางทิศใต้ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 0.5 กม. สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 0.8 กม. มีค่าเท่ากับ 40.8 เดซิเบล(เอ) สำนักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร  

ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 1.9 กม. มีค่าเท่ากับ 21.6 เดซิเบล(เอ) วัดไทรโพธ์ิงาม ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 2 กม.มีค่าเท่ากับ 25.5 เดซิเบล(เอ) วัดกันตาราม ทางทิศตะวันออก

เฉียงใต้ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 2.9 กม. มีค่าเท่ากับ 30.2 เดซิเบล(เอ) เมื่อนำค่าการประเมินเปรียบเทียบกับ

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) กำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย  

24 ช่ัวโมง ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงจากการทำเหมืองหิน 

(พ.ศ.2548) กำหนดไม่เกิน 75 เดซิเบล(เอ) 

2.2 ระดับเสียงจากการระเบิดที่ได้รับ พบว่า สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 0.8 กม. มีค่าเท่ากับ 105.38 เดซิเบล(เอ) สำนักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 1.9 กม. มีค่าเท่ากับ 95.98 เดซิเบล(เอ) วัดไทรโพธ์ิงาม ทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 2 กม.มีค่าเท่ากับ 95.43 เดซิเบล(เอ)  และวัดกันตาราม ทางทิศตะวันออกเฉียง

ใต้ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 2.9 กม. มีค่าเท่ากับ 91.39 เดซิเบล(เอ) เมื่อนำค่าที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบ

กับค่ามาตรฐานของสำนักงานสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงานของประเทศสหรัฐอเมริกา (OSHA. 

Maximum for Impulsive Sound) ได้กำหนดค่าระดับเสียงดังจากการระเบิดสูงสุดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 140 dB 

และสำนักการเหมืองแร่ของประเทศสหรัฐอเมริกา (USBM.TRP.78 Safe Level) ได้กำหนดค่าระดับเสียงจากการ

ระเบิดที่ปลอดภัยไว้ไม่เกิน 130 dB ดังน้ัน พ้ืนที่อ่อนไหวต่อการได้รับเสียงหรือแหล่งผลกระทบต่างๆ ที่อยู่ห่าง

ออกไปจะได้รับเสียงจากการระเบิดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อาจกล่าวได้ว่ามีแหล่งรับผลกระทบต่างๆ จะได้รับ

ผลกระทบด้านเสียงจากการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการในระดับต่ำ 
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ตารางที่ 4.5.5-1 สรุปการประเมินผลกระทบด้านฝุ่นละออง TSP ต่อศาสนสถานในพ้ืนทีศ่ึกษา  

แหล่งรับผลกระทบ 

C = ความเข้มข้น 
TSP สูงสุดที่
ตรวจวัดได้  
(มก./ลบ.ม.) 

ผลรวม TSP 

กรณีไม่มีการควบคุม 
(C+C1+ C2+ C3+ C4+ 

C5) 

กรณีมีการควบคุม 
ร้อยละ 20 

(C+C1
*+ C2+ C3

*+ 
C4

*+ C5
*) 

กรณีมีการควบคุม 
ร้อยละ 75 

(C+C1
*+ C2+ C3

**+ 
C4

*+ C5
*) 

ลมพัดมาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้   

แหล่งโบราณคดีเขากระชะ 0.0711/ 0.161 0.144 0.095 

สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ 0.0711/ 0.161 0.144 0.095 

สำนักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร 0.0711/ 0.161 0.144 0.095 

วัดไทรโพธิ์งาม 0.0711/ 0.161 0.144 0.095 

ลมพัดมาด้านทิศตะวันตก     

วัดกันตาราม 0.1122/ 0.214 0.194 0.140 

มาตรฐานฯ** 0.33 
ท่ีมา : บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (2567)  
หมายเหตุ : C หมายถึง ความเข้มข้น TSP สูงสุดทีต่รวจวัดได้ในปัจจุบันระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2565  

1/ หมายถึง ความเข้มข้น TSP สูงสุดที่ตรวจวัดได้ในปัจจุบันของแหล่งโบราณคดีเขากระชะ, สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ, สำนักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร และ
วัดไทรโพธ์ิงาม ใช้ผลการตรวจวัดของสถานีบ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตกเป็นตัวแทน เนื่องจากอยู่ภายใต้ทิศทางลมใกล้เคียง
กัน เท่ากับ 0.071 มก./ลบ.ม. 

2/ หมายถึง ความเข้มข้น TSP สูงสุดที่ตรวจวัดได้ในปัจจุบันของวัดกันตาราม ใช้ผลการตรวจวัดของสถานีบ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศ
ตะวันออกเป็นตัวแทน เนื่องจากอยู่ภายใต้ทิศทางลมด้านทิศตะวันตก เท่ากับ 0.112 มก./ลบ.ม. 

C1
 หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น TSP จากกิจกรรมการเจาะรูระเบิดกรณีไม่มีการควบคุม โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตก
เฉียงใต้ มีค่าเท่ากับ 0.000205 มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.000229 มก./ลบ.ม. 

C1
* หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น TSP จากกิจกรรมการเจาะรูระเบิดกรณีมีการควบคุม โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ มีค่าเท่ากับ 0.00000205 มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.00000229 มก./ลบ.ม. 

C2
 หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น TSP จากกิจกรรมการระเบิดกรณีไม่มีการควบคุม โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
มีค่าเท่ากับ 0.0000035 มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.0000039 มก./ลบ.ม. 

C3
 หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น TSP จากกิจกรรมการบดย่อยกรณีไม่มีการควบคุม โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
มีค่าเท่ากับ 0.088 มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.098 มก./ลบ.ม. 

C3
 * หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น TSP จากกิจกรรมการบดย่อยกรณีมีการควบคุมร้อยละ 20 โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าเท่ากับ 0.0702 มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.0786 มก./ลบ.ม. 

C3
 * * หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น TSP จากกิจกรรมการบดย่อยกรณีไม่มีการควบคุมร้อยละ 75 โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าเท่ากับ 0.0219 มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.0246 มก./ลบ.ม.  

C4 หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น TSP จากกิจกรรมการขนส่งแร่ภายในโครงการกรณีไม่มีการควบคุม โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าเท่ากับ 0.000933 มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.001045 มก./ลบ.ม. 

C4
* หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น TSP จากกิจกรรมการขนส่งแร่ภายในโครงการกรณีมีการควบคุม โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าเท่ากับ 0.00047 มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.000522 มก./ลบ.ม. 

C5
 หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น TSP จากกิจกรรมการขนส่งแร่ภายนอกโครงการกรณีไม่มีการควบคุม โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าเท่ากับ 0.000522 มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.00117 มก./ลบ.ม. 

C5
*  หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น TSP จากกิจกรรมการขนส่งแร่ภายนอกโครงการกรณีมีการควบคุม โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าเท่ากับ 0.000522 มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.00059 มก./ลบ.ม. 

** หมายถึง มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ที่กำหนดปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (TSP) ไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 



หน้า 4-132 

ตารางที่ 4.5.5-2  สรุปการประเมินผลกระทบด้านฝุ่นละออง PM-10 ต่อศาสนสถานในพ้ืนที่ศึกษา 

แหล่งรับผลกระทบ 

C = ความเข้มข้น 
PM-10 สูงสุดที่

ตรวจวัดได้  
(มก./ลบ.ม.) 

ผลรวม PM-10 

กรณีไม่มีการควบคุม 
(C+C1+ C2+ C3+ C4+ 

C5) 

กรณีมีการควบคุม 
ร้อยละ 20 

(C+C1
*+ C2+ C3

*+ 
C4

*+ C5
*) 

กรณีมีการควบคุม 
ร้อยละ 75 

(C+C1
*+ C2+ C3

**+ 
C4

*+ C5
*) 

ลมพัดมาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้   

สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ 0.0521/ 0.089 0.067 0.057 

สำนักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร 0.0521/ 0.089 0.067 0.057 

วัดไทรโพธิ์งาม 0.0521/ 0.089 0.067 0.057 

ลมพัดมาด้านทิศตะวันตก     

วัดกันตาราม 0.0722/ 0.114 0.089 0.078 

มาตรฐานฯ** 0.12 
ท่ีมา : บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (2567)  
หมายเหตุ : C  หมายถึง ความเข้มข้น PM-10 สูงสุดที่ตรวจวัดได้ในปัจจุบันระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2565  

1/ หมายถึง ความเข้มข้น PM-10 สูงสุดที่ตรวจวัดได้ในปัจจุบันของแหล่งโบราณคดีเขากระชะ, สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ, สำนักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร 
และวัดไทรโพธ์ิงาม ใช้ผลการตรวจวัดของสถานีบ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตกเป็นตัวแทน เนื่องจากอยู่ภายใต้ทิศทางลม
ใกล้เคียงกัน เท่ากับ 0.052 มก./ลบ.ม. 

2/ หมายถึง ความเข้มข้น PM-10 สูงสุดที่ตรวจวัดได้ในปัจจุบันของวัดกันตาราม ใช้ผลการตรวจวัดของสถานีบ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศ
ตะวันออกเป็นตัวแทน เนื่องจากอยู่ภายใต้ทิศทางลมด้านทิศตะวันตก เท่ากับ 0.072 มก./ลบ.ม. 

C1
 หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น PM-10 จากกิจกรรมการเจาะรูระเบิดกรณีไม่มีการควบคุม โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตก
เฉียงใต้ มีค่าเท่ากับ 0.000107 มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.000119 มก./ลบ.ม.  

C1
* หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น PM-10 จากกิจกรรมการเจาะรูระเบิดกรณีมีการควบคุม โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตก
เฉียงใต้ มีค่าเท่ากับ 0.00000107 มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.0000012 มก./ลบ.ม. 

C2
 หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น PM-10 จากกิจกรรมการระเบิดกรณีไม่มีการควบคุม โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ มีค่าเท่ากับ 0.0000018 มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.0000020 มก./ลบ.ม. 

C3
 หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น PM-10 จากกิจกรรมการบดย่อยกรณีไม่มีการควบคุม โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ มีค่าเท่ากับ 0.018 มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.020 มก./ลบ.ม. 

C3
 * หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น PM-10จากกิจกรรมการบดย่อยกรณีมีการควบคุมร้อยละ 20 โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าเท่ากับ 0.014 มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.0157 มก./ลบ.ม. 

C3
 * * หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น PM-10 จากกิจกรรมการบดย่อยกรณีไม่มีการควบคุมร้อยละ 75 โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าเท่ากับ 0.0044 มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.0049 มก./ลบ.ม.  

C4 หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น PM-10 จากกิจกรรมการขนส่งแร่ภายในโครงการกรณีไม่มีการควบคุม โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าเท่ากับ 0.00028  มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.000310 มก./ลบ.ม.  

C4
* หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น PM-10 จากกิจกรรมการขนส่งแร่ภายในโครงการกรณีมีการควบคุม โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าเท่ากับ 0.00014 มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.000155 มก./ลบ.ม. 

C5
 หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น PM-10 จากกิจกรรมการขนส่งแร่ภายนอกโครงการกรณีไม่มีการควบคุม โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าเท่ากับ  0.000156 มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.000347 มก./ลบ.ม. 

C5
*  หมายถึง ผลการประเมินความเข้มข้น PM-10 จากกิจกรรมการขนส่งแร่ภายนอกโครงการกรณีมีการควบคุม โดยลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีค่าเท่ากับ 0.000078  มก./ลบ.ม. และลมด้านทิศตะวันตก มีค่าเท่ากับ 0.000174 มก./ลบ.ม. 

** หมายถึง มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ที่กำหนดปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ไว้ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. 
 



หน้า 4-133 

ตารางที่ 4.5.5-3  การประเมินผลกระทบด้านระดับเสียงและความสั่นสะเทอืนต่อศาสนสถานในพ้ืนที่ศกึษา  

แหล่งรับผลกระทบ 
ระยะห่าง 

(กม.) 

ระดับเสียง 
แรงสั่นสะเทือน3/ 

(นิ้ว/วินาที) 

หินปลิว (ม.) 
เครื่องจักร
อุปกรณ์1/ 

 [เดซิเบล(เอ)]

การระเบิด 2/

(เดซิเบล) 
ด้านหน้า
ระเบิด4/ 

ด้านบนรู
ระเบิด5/ 

1. แหล่งโบราณคดีเขากระชะ 0.5 45.2 108.87 0.509 

26.27 48.77 
2.สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ 0.8 40.8 105.38 0.0149 

3.สำนักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร 1.9 21.6 95.98 0.0037 

4.วัดไทรโพธิ์งาม 2.0 25.5 95.43 0.0034 

5. วัดกันตาราม 2.9 30.2 91.39 0.0076 

มาตรฐาน - 706/ 1307/ 28/ - 
ท่ีมา : คำนวณโดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนยีริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (2567)  
หมายเหตุ :  1/ ค่าสูงสุดจากผลประเมินด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ iNoise 2023 
 2/ การคำนวณจากสูตร dBl = 165-25 log (d/w1/3) ซึ่งผลกระทบท่ีจะได้รบัจะมีความสัมพนัธ์กับระยะหา่งของแหล่งรับผลกระทบกับพืน้ทีโ่ครงการ 
 3/ การคำนวณจากสูตร V = Kv [r/(W1/2)] m ซึ่งผลกระทบที่จะได้รับจะมีความสัมพนัธ์กับระยะห่างของแหล่งรับผลกระทบกับพื้นทีโ่ครงการ 
 4/ การคำนวณจากสูตร  Lm = 0.334 [7.42 x105 (0.25/9.8)2-200] (5,280/5,490)2 

 5/ การคำนวณจากสูตร  Fs = S /  3w    
 6/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) กำหนดค่าระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง  

ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) 
 7/ มาตรฐานของสำนักการเหมืองแร่ของประเทศสหรัฐอเมริกา (USBM.TRP.78 Safe Level) ได้กำหนดค่าระดับเสียงจากการระเบิดที่ปลอดภัย

ไว้ไม่เกิน 130 dB  
 8/ มาตรฐานของ USBM, 1971 ประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำหนดมาตรฐานความเร็วอนุภาค น้อยกว่า 2 นิ้ว/วินาท ี

 

3. การประเมินผลกระทบด้านความสัน่สะเทือน 
จากการทำเหมืองของโครงการที่จะมีการใช้วัตถุปริมาณสูงสุดไม่เกิน 65 กก./จังหวะถ่วง หรือ  

143 ปอนด์ สำหรับผลการประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อศาสนสถานท่ีอยู่ใกล้กับโครงการในรัศมี  

3 กม. พบว่า แหล่งโบราณคดีเขากระชะ ทางทิศใต้ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 0.5 กม. มีค่าเท่ากับ 0.509 น้ิว/วินาที 

สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 0.8 กม. มีค่าเท่ากับ 0.0149 

น้ิว/วินาที สำนักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 1.9 กม. มีค่าเท่ากับ 0.0037 

นิ้ว/วินาที วัดไทรโพธ์ิงาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 2 กม. มีค่าเท่ากับ 0.0034 น้ิว/วินาที 

และวัดกันตาราม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 2.9 มีค่าเท่ากับ 0.0076 น้ิว/วินาทีเมื่อนำค่าที่

คำนวณได้มาค่ามาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของ USBM ประเทศสหรัฐอเมริกาที่กำหนดมาตรฐานความ

ปลอดภัย กำหนดไว้ไม่เกิน 2 น้ิว/วินาที และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ได้กำหนดค่ามาตรฐานความเร็วของ

อนุภาคสูงสุดไว้ไม่เกิน 2 น้ิว/วินาที  

 



หน้า 4-134 

ผลจากการประเมินเป็นค่าที่ต่ำมากและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังน้ันการระเบิดแร่โดยใช้ปริมาณ

วัตถุระเบิดตามท่ีกำหนดในแผนการทำเหมืองจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานที่สำคัญดังกล่าวแต่อย่างใด กล่าวได้ว่า

การใช้วัตถุระเบิดของโครงการการทำเหมืองในช่วงต่อไปจะไม่ส่งผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อแหล่งรับ

ผลกระทบข้างเคียงแต่อย่างใด 

4. การประเมินผลกระทบด้านการปลิวกระเด็นของหินจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่ากรณีที่มีหิน

ปลิวจากด้านหน้าของหน้าระเบิดจะมีระยะประมาณ 26.27 ม. และระยะหินปลิวกระเด็นจากด้านบนของรูระเบิด

จะมีระยะประมาณ 48.77 ม. โดยยังอยู่ในขอบเขตของโครงการ กล่าวได้ว่าการใช้วัตถุระเบิดของโครงการไม่ส่งผล

กระทบด้านด้านการปลิวกระเด็นของหินจากการระเบิดหน้าเหมืองต่อ แหล่งโบราณคดีเขากระชะ ทางทิศใต้  

ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 0.5 กม. สำนักสงฆ์บ้านคลองหาเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 

0.8 กม. สำนักสงฆ์ประเสริฐนิมิตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 1.9 กม. วัดไทรโพธ์ิงาม ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือ ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 2 กม. และวัดกันตาราม ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากพ้ืนที่

โครงการ 2.9 แต่อย่างใด 

 
 



บทท่ี 5
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม



หน้า 5-1 

บทที่   มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 

5.1 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการดำเนินงานที่ผ่านมา 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ใน

หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ยิปซัม และแอนไฮไดรต์ 

คำขอประทานบัตรที่ 10/2559 ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด 

สุราษฎร์ธานี ตามหนังสือที่ ทส 1009/3867 ลงวันที่ 28 เมษายน 2546 ได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 

30224/15664 ต้ังแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2547 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 

ที่ปรึกษาจึงนำมาตรการที่ได้ปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมานำมาพิจารณาถึงความเหมาะสมของมาตรการฯ  

ที่ปฏิบัติในปัจจุบัน และกำหนดมาตรการใหม่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการทำเหมืองในอนาคต

และแนวทางการพิจารณารายงานฯ ในปัจจุบัน โดยสามารถประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของ

มาตรการฯ ดังตารางที่ 5.1-1 และตารางที่ 5.1-2  
 



 

 

หน้า 5-2 

ตารางที่ 5.1-1 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะเตรียมการ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการทำ
เหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
1) กำหนดตำแหน่งและขอบเขตของพื ้นที่

ประกอบกิจกรรมมีที่เกี ่ยวข้องกับการทำเหมือง

ตามแผนผังโครงการให้ชัดเจน ได้แก่ แนวเขตพื้นที่

ทำเหมือง แนวเว้นเขตไม่ทำเหมือง พื้นที่เก็บกอง

เปลือกดิน แนวคันทำนบ และคูระบายน้ำ รวมทั้ง

บ่อดักตะกอน เป็นต้น 

 

- โครงการได้กำหนดตำแหน่งและขอบเขตของ

พื้นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนผัง

กำหนดได้แก่ แนวเขตพื้นที่ทำเหมือง แนวเว้นเขต

ไม่ทำเหมือง พื้นที ่เก็บกองเปลือกดิน แนวคัน

ทำนบ และคูระบายน้ำ รวมทั ้งบ่อดักตะกอน 

เป็นต้น 

   

 

 

เนื่องจากแผนผังการทำเหมืองของโครงการได้

ปรับขอบเขตพื้นที่ทำเหมืองโดยขยายพื้นที่ทำ

เหมืองออกไปจากเดิมเพื่อให้ได้แร่ตามศักยภาพ

ของพื้นที ่ตามขอบเขตพื้นที ่ทำเหมืองในช่วง

ต ่อไปจ ึงควรปร ับปร ุงมาตรการให ้ม ีความ

สอดคล ้ องก ั บการออกแบบทำเหม ื อง มี

รายละเอียดดังนี้ 

1) กำหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณที่ทำการปรับ

ระดับให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อ

รองรับกิจกรรมตามแผนผังทำเหมือง 

2) ให้ทำการปักเสาคอนกรีต เหล็ก หรือวัสดุ

อ ื ่นๆ ตามความเหมาะสม บริเวณพื ้นที ่ทำ

เหมือง เพื่อใช้เป็นจุดสังเกตในการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งใช้อ้างอิงในการตรวจสอบการทำเหมือง

ต่อไป
 



 

 

หน้า 5-3 

ตารางที่ 5.1-1 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ

การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะเตรียมการ คงมาตรการฯ 

เดิม
ยกเลิก แก้ไข

     3) กำหนดให้เปิดหน้าเหมืองตามที ่แผนผัง

กำหนด โดยให้เปิดทำเหมืองแบบขั้นบันได และ

มีว ิศวกรเหมืองแร่ควบคุมการทำเหมืองให้

เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมืองกำหนด

อย่างเคร่งครัด กำหนดความสูงขั้นละไม่เกิน 10 

ม. มีความกว้างของขั ้นบันไดที่สอดคล้องกับ

ความสูง หน้า Bench เอียงประมาณ 75-80  

องศา ความลาดเอียงทั้งหมดของหน้าเหมือง 

(Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา

2) กำหนดแนวเว้นเขตไม่ทำเหมืองเข้าใกล้ถนน

ลูกรังสาธารณะด้านทิศเหนือและทางน้ำธรรมชาติ

คลองหาเหนือด้านทิศใต้ ในระยะ 50 ม. 

- โครงการได้กำหนดแนวเว้นเขตไม่ทำเหมืองใน

ระยะ 50 ม. จากทางสาธารณะทางด้านทิศเหนือ

และทางน ้ำธรรมชาต ิคลองหาทางด ้านทิศ

ตะวันออกไปจนถึงทางด้านทิศใต้ 

   กำหนดให้เว้นพื้นที่ไม่ทำเหมืองจากทางระยะ 

10 ม. พื้นที่โดยรอบโครงการ และระยะ 20 ม. 

จากสาธารณประโยชน์ในพื ้นที ่โครงการและ

ทางน ้ำสาธารณะ (คลองหา )  ทางด ้านทิศ

ตะวันออก เพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบ 

3) ปลูกต้นไม้โตเร็วบริเวณริมขอบเขตพื้นที ่ทำ

เหมืองและพื้นที่กิจกรรมโดยรอบ รวมทั้งตามแนว

ค ั นทำนบ  โ ดย ใช ้ พ ั น ธ ุ ์ ไ ม ้ ก ร ะถ ิ นณร ง ค์  

สนประดิพัทธ์ ชมพูพันธุ์ทิพย์ เป็นต้น ทำการปลูก

- โครงการได้ปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ กระถินณรงค์ 

สนประดิพัทธ์ ในบริเวณริมขอบประทานบัตรและ

บริเวณบ่อเหมืองโดยปลูก 2 แถว สลับฟันปลา

   การดำเนินการฟื้นฟูดำเนินการให้สอดคล้องกับ

แผนการทำเหมืองและแนวทางการพิจารณา

รายงานฯ ในช่วงต่อไป 



 

 

หน้า 5-4 

ตารางที่ 5.1-1 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ

การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะเตรียมการ คงมาตรการฯ 

เดิม
ยกเลิก แก้ไข

จำนวน 2 แถว ในลักษณะแบบสลับฟันปลาให้มี

ระยะห่างระหว่างต้นและแถว 2x2 ม. 

ปัจจุบันแนวต้นไม้มีขนาดสูงสามารถบดบังไม่ให้

เห็นพื้นที่โครงการด้านใน 

1) ทำการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการ

ทำเหมือง โดยการนำเปลือกดินที่เกิดจากการ

ขยายหน้าเหมืองมาเก็บกองยังที่พักเปลือกดิน 

เพื่อนำไปฟื้นฟูบริเวณที่ผ่านการทำเหมืองพรอ้ม

ทั้งปลูกพืชคลุมดิน เช่นหญ้าแฝก และไม้ยืนต้น

ตามแผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นที่จาก

การทำเหมืองแร่ 

2) ให้ดำเนินการตามแผนการปิดเหมืองและ

ฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองตามแผนงานที่ได้

เสนอไว ้ในรายงานการประเม ินผลกระทบ

ส ิ ่ งแวดล ้อมพร ้อมท ั ้ ง ให ้รายงานผลการ

ดำเนินงานด้านการฟื ้นฟูสภาพพื ้นที ่การทำ

เหมืองให้กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการ

เหมืองแร ่ส ่วนสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ผนวกไว้

ในรายงานผลการปฏิบัต ิตามมาตรการการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 

ครั้ง



 

 

หน้า 5-5 

ตารางที่ 5.1-1 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ

การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะเตรียมการ คงมาตรการฯ 

เดิม
ยกเลิก แก้ไข

3) ผู้ถือประทานบัตรจะต้องวางหลักประกัน

การฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง และเยียวยา

ผู ้ได้ร ับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ตาม

ประกาศคณะกรรมการแร ่ เร ื ่อง การวาง

หลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง

และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำ

เหมือง พ.ศ.2562 หรือที่มีการปรับปรุงแก้ไข

เพิ่มเติม

1.2  อทุกวทิยา 
1) จัดสร้างคันทำนบ และคูระบายน้ำล้อมรอบ

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและคันทำนบรอบพื้นที่ทำ

เหมือง โดยคันทำนบมีขนาดความกว้างที่ฐาน 3 ม. 

สูง 1 ม. และสันทำนบกว้าง 1 ม. ส่วนคูระบายน้ำ

ท้องร่องกว้าง 0.75 ม. ลึก 1 ม. และความกว้าง 

1.5 ม. เพื่อป้องกันน้ำชะล้างออกสู่ภายนอก 

 

- โครงการได้สร้างคันทำนบและคูระบายน้ำบริเวณ
ที่เก็บกองเปลือกดิน ขนาดความกว้างที่ฐาน 3 ม. 

สูง 2 ม. และสันทำนบกว้าง 1 ม. ส่วนคูระบายน้ำ

ท้องร่องกว้าง 0.75 ม. ลึก 1 ม. และความกว้าง 

1.5 ม. 

   

 

 

ปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับแผนการทำ

เหมืองในช่วงต่อไป  

- ให้จัดสร้างคันทำนบดินรอบพื้นที่โครงการ

กำหนดให้มีขนาดความกว้าง 2 ม. ความสูง 

1.5 ม. ส่วนคูระบายน้ำท้องร่องกว้าง 0.75 ม. 

ลึก 1 ม. และความกว้าง 1.5 ม. เพื่อป้องกันน้ำ

ชะล้างออกสู่ภายนอก 
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เดิม
ยกเลิก แก้ไข

2) ขุดสร้างบ่อดักตะกอน จำนวน 2 บ่อ (บ1,

บ2) บริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน ขนาดพื้นที่

แต่ละบ่อ 0.5 ไร่ ลึก 5 ม. (ความจุ 8,000 ลบ.ม.) 

เพื่อรองรับน้ำขุ่นข้นจากที่เก็บกองเปลือกดิน และ

น้ำจากขุมเหมือง 

- จากการสำรวจพื้นที่โครงการปี 2566 พบว่า 

มีการจัดสร้างบ่อดักตะกอนจำนวน 2 บ่อ บริเวณ

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินเพื่อรองรับน้ำขุ่นข้นจาก

พื้นที่ดังกล่าว ส่วนน้ำบริเวณพื้นที่หน้าเหมืองได้มี

พื้นที่รับน้ำ (Sump) โดยปัจจุบันโครงการได้สิ้น

อายุประทานบัตรตั้งแต่ปี 2561 และปัจจุบันบ่อ

เหมืองมีน้ำท่วมขัง 

 

   ปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับแผนการทำ

เหมืองในช่วงต่อไป  

1) ให้จัดสร้างบ่อดักตะกอน “บ” ตามที่แผนผัง

โครงการทำเหมืองกำหนด เพื่อรองรับน้ำไหล

บ ่าบร ิ เวณพื ้นท ี ่ทำเหม ืองและก ิจกรรม

เกี่ยวเนื่อง 

2) ให้จัดสร้างและดูแลรักษาแนวคันทำนบดิน

และคูระบายน้ำตามที ่แผนผังโครงการทำ

เหมืองกำหนด โดยกำหนดขนาดของคูระบาย

น้ำให้มีขนาดความกว้างท้องร่องเท่ากับ 1 ม. 

ลึก 1 ม. ด้านบนกว้าง 1.5 ม. เพื่อรองรับน้ำ

ไหลบ่าบริเวณพื ้นที ่ทำเหมืองและกิจกรรม

เกี่ยวเนื่องก่อนไหลรวมลงสู่บ่อดักตะกอน “บ” 

3) ด ูแลร ักษาและตรวจสอบความม ั ่นคง

แข็งแรงของคันทำนบ และคูระบายน้ำที ่ได้

สร ้างไว ้แล ้ว  ให ้อย ู ่ ในสภาพท ี ่ด ี  และมี

ประสิทธิภาพ หากพบว่ามีตะกอนสะสมอยู่

ตามคูระบายน้ำจะต้องทำการขุดลอกออก
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ยกเลิก แก้ไข

ทันที ทั้งนี้ในช่วงฤดูฝนจะต้องมีการตรวจสอบ

เป็นประจำทุกครั้งหลังฝนตก 

4) ขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ำ บ่อดัก

ตะกอนของโครงการเป็นประจำ หรือเมื่อ

พบว่าตะกอนมีปริมาณ 1/3 ของบ่อและคู

ระบายน้ำ พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดักตะกอน 

และคูระบายน้ำให้อยู ่ในสภาพดีเสมอ และ

ตะกอนที ่ข ุดลอกจากบ่อดักตะกอนหรือคู

ระบายน้ำให้นำไปปรับปรุงคันทำนบหรือนำไป

ถมพื้นที่ผ่านการทำเหมืองเพื่อทำการปลูกต้นไม้

ต่อไป พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดักตะกอน และคู

ระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

3) ออกกฎระเบียบห้ามมิใหพ้นกังานล่าสัตว์หรอื

ตัดฟันต้นไม้บริเวณพื้นทีข่้างเคียงโครงการ 

- จากการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่ได้จัดส่งล่าสุดปี 2561 ก่อนสิ้นอายุ พบว่า มีการ

ออกกฎระเบียบห้ามมิให้พนักงานล่าสัตว์หรือตัด

ต้นไม้ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง

 

  ปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับแผนการ

ดำเนินโครงการในช่วงต่อไป  

1) ให้กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของ

โครงการห้ามล่าสัตว์ป่า หรือกระทำการอื่นใด

อันเป็นการคุกคามต่อชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัย
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- การดำเนินการโครงการได้สิ้นอายุประทานบัตร

ตั ้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันไม่มีการดำเนินการทำ

เหมืองหรือกระทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ต่างๆ 

ตั้งแต่สิ้นอายุประทานบัตร 
- การสำรวจภาคสนามในเดือนกรกฎาคม 2566 

พบภายในพื ้นที ่โครงการมีสภาพเป็นพื ้นที ่ทำ

เหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
- การทำเหมือง ได้แก่ บ่อเหมืองขนาด 42 ไร่ โรง

แต่งแร่ พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน  ด1-ด6 และบ่อ

ดักตะกอนทำให้ภายในพื้นที่โครงการไม่มีสภาพ

เป็นป่าส่วนบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการมีสภาพ

เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและเป็นที่ตั้งของกลุ่มบ้าน

ราษฎรบ้านโดยรอบพื้นที่โครงการจึงไม่เหมาะกับ

การที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

ของสัตว์ป่าหากฝ่าฝืนจะได้รับบทลงโทษตาม

กฎหมาย 

2) ในระหว่างการทำเหมือง หากพบสัตว์ป่าที่

ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มใกล้จะ

สูญพันธ ุ ์น ั ้น ให้บร ิษ ัท แร่ส ัมพันธ ์ จำกัด 

ประสานขอความร่วมมือกับสำนักบริหาร

พื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เพื่อจัดส่ง

ผู้ชำนาญการทางด้านสัตว์ป่ามาให้คำแนะนำ

ในการดำเนินการ โดยบริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัด 

จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณทั้งหมด 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
2.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จัดทำแผนการฟื้นฟูพื้นทีท่ี่ชัดเจนและเป็นไป

ได้ในทางปฏิบัตเิพื่อใชใ้นการดำเนินการต่อไป

 

 

- โครงการได้มีแผนการฟื้นฟูพื้นที่โครงการ และ

ดำเนินการฟื้นฟูบริเวณพื้นที ่โดยรอบโครงการ 

   

 

 

 

 

การดำเนินการฟื้นฟูเป็นการฟื้นฟูเป็นการฟื้นฟู

ให้สอดคล้องกับแผนที ่ดำเนินงานที ่ผ ่านมา
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ยกเลิก แก้ไข

ได้แก่บริเวณพื้นที่ เว้นไม่ทำเหมืองในระยะ 10 ม. 

และ 50 ม. โดยใช้พ ันธ ุ ์ไม ้กระถินณรงค์ สน

ประดิพัทธ์ 

เนื่องจากมีฟื้นฟูไปแล้วตามแผนการทำเหมือง

เด ิมด ังน ั ้นแผนการฟ ื ้นฟู ในช ่วงต ่อไปจะ

ดำเนินการฟื้นฟูดังนี้ 

1) ให้ดำเนินการตามแผนการปิดเหมืองและ

ฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองตามแผนงานที่ได้

เสนอไว ้ในรายงานการประเม ินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

2) พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานด้านการ

ฟ ื ้ นฟ ู สภาพพ ื ้ นท ี ่ การทำเหม ื องให ้ กรม

อุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่ส่วน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ ่งแวดล้อมให้ผนวกไว้ในรายงานผลการ

ปฏิบ ัต ิตามมาตรการการป้องก ันและแก ้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง

2.2 การคมนาคมขนส่ง 
1) อบรมและแนะนำให้พนักงานขับรถขนส่งแร่ทุก

คัน ขับรถด้วยความระมัดระวัง มีมารยาทในการ

 

- โครงการได้สิ้นอายุประทานบัตรตั้งแต่ปี 2561 

ปัจจุบันไม่มีการดำเนินการทำเหมืองหรือกระทำ

   

 

 

ในการทำเหมืองช่วงได้เพิ่มเติมมาตรการเพื่อ

เป็นการป้องกันผลกระทบจากการคมนาคม

ขนส่งแร่ออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการดังนี้ 



 

 

หน้า 5-10 

ตารางที่ 5.1-1 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ

การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะเตรียมการ คงมาตรการฯ 

เดิม
ยกเลิก แก้ไข

ใช้รถใช้ถนนและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง

เคร่งครัด 
กิจกรรมต่างๆ ในพื ้นที ่ต ่างๆ ตั ้งแต่ส ิ ้นอายุ

ประทานบัตร 

- กำชับให้พนักงานขับรถที่ใช้เส้นทางเข้า-ออก

โครงการ เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่าน

ชุมชนที่อยู่ริมเส้นทางขนส่งแร่ และปฏิบัติตาม

มาตรการด้านความปลอดภัยดังนี้ 

1. ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกแร่ให้มิดชิดทุก

ครั้งก่อนการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ 

2. กำหนดความเร็วรถบริเวณที่ผ่านชุมชนไม่

เกิน 25 กม./ชม. และตามที่กฎหมายกำหนดใน

แต่ละเส้นทาง 

3. อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติ

ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

2) จัดทำป้ายสัญญาณเตือนภัย เช่น ระวังและ

ชะลอความเร็ว เป็นต้น บริเวณเส้นทางขนส่งแร่

เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ 

- มีการจัดทำป้ายเตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออก

บริเวณถนนสาธารณะด้านทิศเหนือ มีการจำกัด

ความเร็วรถบรรทุกแร่ไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง ที่สัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ 

   การดำเนินการในช่วงต่อไปจะเป็นการดูแล

ป้ายต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และ

เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน

เรื่องของการคมนาคมขนส่งแร่จากโครงการจึง

เพิ่มมาตรการดังนี้  

- ให้ทำการดูแลป้ายสัญญาณเตือน ระวัง-มี

รถบรรทุกเข้าออกบริเวณริมทางสาธารณ -



 

 

หน้า 5-11 

ตารางที่ 5.1-1 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ

การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะเตรียมการ คงมาตรการฯ 

เดิม
ยกเลิก แก้ไข

ประโยชน์ ที ่อยู ่ทางด้านทิศเหนือในระยะ  

100 ม. ทั ้งสองด้านก่อนออกสู ่ทางหลวง

หมายเลข 4009 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

3. คุณค่าต่อคณุภาพชีวิต 
3.1 เศรษฐกิจและสังคม 

กำหนดให้มีการจ้างแรงงานในห้องถิ่นให้มาก

ที ่ส ุด และให้ความยุต ิธรรมต่อค่าแรงงานแก่

คนงาน 

 

 

- พนักงานที่ทำงานในโครงการส่วนใหญ่เป็นคน

ในท้องถิ่นที่อยู ่ในชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งได้ให้

ค่าแรงเป็นไปอย่างยุติธรรม 

 

 

  

 

 

 

 

ปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับแนวทาง

พิจารณาฯ และแผนการทำเหมืองในช่วงต่อไป

รายละเอียดดังนี้ 

- ให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก 

พร้อมทั ้งกำหนดค่าจ้างให้เป็นไปตามวุฒิ

การศึกษาและความสามารถ ตามที่กฎหมาย

กำหนด

3.2 อาชวีอนามัย 
1) จัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ขณะที่ปฏิบัติงานใกล้

กับแหล่งกำเนิดฝุ่น เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น ที่

ครอบจมูก ปลั๊กอุดหู หมวกนิรภัยรองเท้านิรภัย

และถุงมือ เป็นตัน ให้พนักงานสวมใส่ตามลักษณะ

 

- โครงการได้สิ้นอายุประทานบัตรตั้งแต่ปี 2561 

ปัจจุบันไม่มีการดำเนินการทำเหมืองหรือกระทำ

กิจกรรมต่างๆ ในพื ้นที ่ต ่างๆ ตั ้งแต่ส ิ ้นอายุ

ประทานบัตร 

 

 

  

 

 

ปรับปรุงมาตรการด้านอาชีวอนามัย และความ

ปลอดภัยให้เป็นไปตามรูปแบบแนวทางการ

พ ิจารณารายงานการประเม ินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ของสำนักงาน



 

 

หน้า 5-12 

ตารางที่ 5.1-1 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ

การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะเตรียมการ คงมาตรการฯ 

เดิม
ยกเลิก แก้ไข

ของงานตลอดเวลาปฏิบัติงาน พร้อมจัดเตรียม

อุปกรณ์เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้พร้อมอยู่

เสมอ 

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ให ้จ ัดเตร ียมอุปกรณ์ป ้องกันอันตราย 

ส่วนบุคคลให้พนักงานตามความเหมาะสม 

ของลักษณะงานและได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย เช่น มอก. 18001 หรือ 

BS OHSAS 18001 หรือเทียบเท่า รายละเอียด

ดังนี้ 

1.1) พนักงานที ่ปฏิบ ัต ิงานหน้าเหมือง 

ได้แก่ 

- พน ักงานเจาะและอ ัดร ูระเบิด 

ให้สวมหน้ากากกันฝุ่นที่สามารถป้องกันฝุ่น

ละอองได้ หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก 

เสื ้อสะท้อนแสง แว่นตานิรภัย และที ่อุดหู 

(Ear Plug) เป็นต้น 

- พน ักงานข ุดต ั ก  พน ักงานขับ

รถบรรทุก ให้สวมหน้ากากกันฝุ่นที่สามารถ



 

 

หน้า 5-13 

ตารางที่ 5.1-1 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ

การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะเตรียมการ คงมาตรการฯ 

เดิม
ยกเลิก แก้ไข

ป้องกันฝุ่นละอองได้ หมวกนิรภัย รองเท้ากัน

กระแทก เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น 

1.2) พนักงานที ่ปฏิบัต ิงานในโรงแต่งแร่ 

ได้แก่ 

- พนักงานควบคุมการผลิต พนักงาน

ซ่อมบำรุงช่างไฟฟ้า ให้สวมหน้ากากกันฝุ่นที่

สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ หมวกนิรภัย เสื้อ

สะท้อนแสง และรองเท้ากันกระแทก เป็นต้น 

- พนักงานสำนักงาน หากจำเป็นที่

จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหมืองแร่หรือโรงโม่

หิน จะต้องสวมใส่หน้ากากกันฝุ ่นที ่สามารถ

ป้องกันฝุ่นละอองได้ หมวกนิรภัย รองเท้ากัน

กระแทก เสื ้อสะท้อนแสง และแว่นตานิรภัย 

เป็นต้น

2) ทางโครงการจะต้องปฏิบัติตามวิธีการให้ความ

ค ุ ้มครองแก ่คนงาน  และความปลอดภ ัยแก่

บุคคลภายนอกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ.

- โครงการได้สิ้นอายุประทานบัตรตั้งแต่ปี 2561 

ปัจจุบันไม่มีการดำเนินการทำเหมืองหรือกระทำ

   ปรับปรุงมาตรการด้านอาชีวอนามัย และ

ความปลอดภัยให้เป็นไปตามรูปแบบแนว

ทางการพิจารณารายงานการประเมินผล



 

 

หน้า 5-14 

ตารางที่ 5.1-1 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ

การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะเตรียมการ คงมาตรการฯ 

เดิม
ยกเลิก แก้ไข

2513) และกฎกระทรวงฉบับที ่ 50 (พ.ศ.2525) 

ออกตามความในมาตราที ่ 17 (6) แห่งพระราช

บัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำ

เหมืองอย่างเคร่งครัด 

กิจกรรมต่างๆ ในพื ้นที ่ต ่างๆ ตั ้งแต่ส ิ ้นอายุ

ประทานบัตร 

กระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ของ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมมีรายละเอียดดังนี้ 

- ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมาย

ท ี ่ เ ก ี ่ ยวข ้องก ับการด ูแลความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม และการดูแล

คุ้มครองแรงงาน และเงินชดเชย เช่น 

 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีว- 

อนาม ัยและสภาพแวดล ้อมในการ

ทำงาน พ.ศ.2554  

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.

2541  

 พระราชบัญญัต ิประก ันสังคม พ .ศ.

2533 

 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 
 

 

 



 

 

หน้า 5-15 

ตารางที่ 5.1-2 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
1) เปิดหน้าเหมืองไปตามทิศทางที่กำหนดในแต่ละ

ช่วงตามแผนผังโครงการ 

 

- จากการสำรวจภาคสนามในเดือนตุลาคม 2566 

พบสภาพหน้าเหมืองมีน้ำท่วมขัง พื้นที่ประมาณ 

42 ไร่ และจากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม

มาตรการของประทานบัตรที่ 30224/15664 ปี 

2561 ก่อนสิ้นอายุประทานบัตร พบโครงการได้

ดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังโครงการกำหนด 

   

 

 

ปรับปรุงมาตรการให้มีความสอดคล้องกับการ

ออกแบบทำเหมืองมีรายละเอียดดังนี้ 

1) กำหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณที่ทำการปรับ

ระดับให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อ

รองรับกิจกรรมตามแผนผังทำเหมือง 

2) ให้ทำการปักเสาคอนกรีต เหล็ก หรือวัสดุ

อ ื ่นๆ ตามความเหมาะสม บริเวณพื ้นที ่ทำ

เหมือง เพื่อใช้เป็นจุดสังเกตในการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งใช้อ้างอิงในการตรวจสอบการทำเหมือง

ต่อไป

2) กำหนดเปิดหน้าเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบใน

ลักษณะแบบขั้นบันได (Benching Method) โดย

ให้แต่ละชั้นมีความสูงไม่เกิน 8 ม. และความกว้าง

ไม่น้อยกว่า 6 ม. พร้อมทั้งควบคุมความลาดชัน

รวมไม่เกิน 45 องศา

- จากการสำรวจภาคสนามในเดือนตุลาคม 2566 

พบสภาพหน้าเหมืองมีน้ำท่วมขัง พื้นที่ประมาณ 

42 ไร่ และจากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม

มาตรการของประทานบัตรที ่ 30224/15664 

ปี 2561 ก่อนสิ้นอายุประทานบัตร พบโครงการ

   ปรับปรุงมาตรการให้มีความสอดคล้องกับการ

ออกแบบทำเหมืองมีรายละเอียดดังนี้ 

- กำหนดให้เป ิดหน้าเหมืองตามที ่แผนผัง

กำหนด โดยให้เปิดทำเหมืองแบบขั้นบันได  

และมีวิศวกรเหมืองแร่ควบคุมการทำเหมืองให้ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

 ได้ดำเนินการเปิดหน้าเหมืองแบบขั้นบันได ความ

สูงไม่เกิน 8 ม. และความกว้างไม่น้อยกว่า 6 ม. 

พร้อมทั ้งควบคุมความลาดชันรวมไม่เกิน 45 

องศา 

   เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมืองกำหนด

อย่างเคร่งครัด กำหนดความสูงขั ้นละไม่เกิน  

10 ม. มีความกว้างของขั้นบันไดที่สอดคล้องกบั

ความสูง หน้า Bench เอียงประมาณ 75-80  

องศา ความลาดเอียงทั้งหมดของหน้าเหมือง 

(Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา

3) เปลือกดินจากการทำเหมืองในช่วงแรกให้นำไป

ปรับสภาพพื้นที่เส้นทางลำเลียงและจัดสร้างคัน

ทำนบ โดยส่วนที่เหลือให้นำไปเก็บยังที่เก็บกองฯ 

ส่วนการทำเหมืองในช่วงที่ 2 และ 3 ให้นำมาถม

กลับขุมเหมืองที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว 

 

- เปลือกดินที่เกิดขึ้นได้นำไปปรับปรุงเส้นทาง

ขนส่งแร่ภายในโครงการ และจัดสร้างคันทำนบ

รอบพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน ส่วนที่เหลือได้นำไป

เก็บกองยังพื้นที่เก็บกองเปลือกดินบริเวณ ด1-ด6 

และยังไม่มีการถมกลับพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง

เนื่องจากยังมีศักยภาพของแร่เหลืออยู่ 

   ปรับปรุงมาตรการให้มีความสอดคล้องกับการ

ออกแบบทำเหมืองมีรายละเอียดดังนี้ 

- เปลือกดินและเศษหินที่เกิดจากการเปิดหนา้

เหมืองให ้นำไปใช ้ในการปร ับสภาพพื ้นที่

ปรับปรุงถนน สร้างคันทำนบดิน ส่วนที่เหลือ

จะต้องนำไปกองไว้บริเวณลานเก็บกองเปลือก

ดินและเศษหินบริเวณอักษร ด7

ระยะหลงัการทำเหมืองและการฟื้นฟูพื้นทีผ่่านการทำเหมือง     

1) ปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณขอบขุมเหมืองและหน้า

เหมืองขั้นบันไดให้มีเสถียรภาพและปลอดภัยจาก

การชะล้างพังทลาย โดยให้มีความลาดชันรวมไม่

- จากการสำรวจภาคสนามในเดือนตุลาคม 2566 

พบมีพื้นที่ผ่านการทำเหมืองมีลักษณะเป็นบ่อมีน้ำ

ท่วมขัง ส่วนบริเวณรอบขอบบ่อเหมืองมีการปลูก

   ปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับแผนผัง

โครงการทำเหมืองในช่วงต่อไป 

- กำหนดให้เปิดหน้าเหมืองตามที ่แผนผัง

กำหนด โดยให้เปิดทำเหมืองแบบขั ้นบันได 
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                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

เกิน 45 องศา พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินจำพวก

หญ้าแฝกตามขั้นบันไดเพื่อช่วยยึดเกาะหน้าดิน 

พืชคลุมดินจำพวกหญ้าแฝกเพื่อช่วยยึดเกาะหน้า

ดินป้องกันการชะล้างพังหลาย 

และมีวิศวกรเหมืองแร่ควบคุมการทำเหมืองให้

เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมืองกำหนด

อย่างเคร่งครัด กำหนดความสูงขั้นละไม่เกิน 

10 ม. มีความกว้างของขั้นบันไดที่สอดคล้อง

ก ับความส ูง  หน ้า Bench เอ ียงประมาณ  

75-80  องศา ความลาดเอียงทั้งหมดของหน้า

เหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา 

2) บริเวณที ่ต ั ้งของอาคารที ่ปลูกสร้างต่างๆ

คูระบายน้ำ คันทำนบ และบ่อดักตะกอน รวมทั้ง

ที ่เก็บกองเปลือกดินจะต้องทำการรื ้อถอนและ

ปรับถมพื ้นที ่ให้คืนสู ่สภาพใกล้เคียงธรรมชาติ

การปรับถมด้วยเปลือกดินจากบริเวณเก็บกอง 

พร ้อมท ั ้ งปล ูกพ ืชคล ุมด ินจำพวกหญ้าแฝก

หญ้าแพรก และไม้ยืนต้นโตเร็ว ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่

เหมาะสมต่อพื้นที่ พืชที่แนะนำ คือ กระถินณรงค์ 

สนประดิพัทธ์ และชมพูพันธุ์ทิพย์ โดยปลูกให้เต็ม

พื้นที่ หรือในจำนวน 400 ต้น/ไร่ 

- ก่อนสิ้นอายุประทานบัตรในปี 2561 โครงการ

ได้ปรับสภาพพื้นที่หน้าเหมืองให้มีความปลอดภัย 

ส่วนอาคารที่ปลูกสร้างต่างๆ คูระบายน้ำ คันทำนบ 

และบ่อดักตะกอน รวมทั้งที่เก็บกองเปลือกดินยัง

ไม่มีการรื ้อถอนเนื ่องจากโครงการได้ยืนขอทำ

เหมืองต่อเนื่องจากพื้นที่เดิม จึงคงสภาพพื้นที่เดิม

เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจาก

การทำเหมืองในช่วงต่อไป 

  

 ปรับปรุงมาตรการให้มีความสอดคล้องกับการ

ออกแบบทำเหมืองมีรายละเอียดดังนี้ 

- บริเวณใดที่เปิดทำเหมืองจนเสร็จสิ้นแล้วให้

ดำเนินการตามแผนการปิดเหมืองและการ

ฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่อย่างเคร่งครัด 

ตามแผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นที่จาก

การทำเหมืองแร่ที่แนบท้ายมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

3) บริเวณที่เป็นบ่อเหมืองและไม่สามารถทำการ

ถมกลับได้ ให้ปรับลดความลาดชันของผนังบ่อ

และปากบ่อให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยต่อ

การพังหลาย มีความลาดชันรวมไม่เกิน 45 องศา 

ในลักษณะขั้นบันได ส่วนบริเวณขอบบ่อให้ปลูก

หญ้าหรือพืชคลุมดิน จำพวกหญ้าแฝกที่มีระบบ

รากยึดเกาะดินได้ด ี เพ ื ่อป้องกันการชะล้าง

พังทลายบริเวณปากบ่อ พร้อมทั้งพัฒนาบ่อเหมือง

ให ้เป ็นแหล่งก ักเก ็บน้ำใช ้สำหรับชุมชนโดย

ตรวจวัดคุณภาพน้ำใช้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย

ก่อนอนุญาตให้ราษฎรใช้ประโยชน์ต่อไป 

- จากการสำรวจภาคสนามในเดือนกรกฎาคม 

2566 พบภายในพื้นที่โครงการมีสภาพเป็น พื้นที่

บ่อเหมืองขนาด 42 ไร่ มีน้ำท่วมขัง 

- จากการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่ได้จัดส่งล่าสุดปี 2561 ก่อนสิ้นอายุประทานบตัร

ได้พบพื้นที่หน้าเหมืองมีการปรับสภาพให้มีความ

ปลอดภัยและควบคุมความลาดชันรวมไม่เกิน 

45 องศา 

- ที่ปรึกษาได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำบริเวณ

บ่อเหมืองวันที ่ 19 ธันวาคม 2565พบคุณภาพ 

น้ำในบ่อเหมืองอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

น้ำผิวดิน 

  

 ปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับแผนผัง

โครงการทำเหมืองในช่วงต่อไป 

1) โดยออกแบบให้หน้าเหมืองแต่ละขั้นมีความ

ลาดชันของหน้าเหมืองเอียงไม่เกิน 70 องศา 

กำหนดความสูงของขั ้นบันไดในชั ้นแร่ยิปซัม 

แต่ละขั ้น ไม่เกิน 10 ม. และความกว้างของ

ขั้นบันได ประมาณ 7 ม. เพื่อควบคุมความลาด

ชันรวม (Overall Slope) ของหน้าเหมืองในชั้น

แร่ยิปซัม ไม่เกิน 49 องศา และกำหนดความสูง

ของชั้นแร่แอนไฮไดรต์ แต่ละขั้นไม่เกิน 10 ม. 

และความกว้างของขั ้นบันไดประมาณ 4 ม.  

เพื่อควบคุมความลาดชันรวม (Overall Slope) 

ของหน้าเหมืองในชั ้นแร่แอนไฮไดรต์ ไม่เกิน  

59 องศา 

2) ต ิดตามตรวจสอบค ุณภาพน ้ำบร ิ เวณ 

บ่อเหมืองปีละ 2 ครั้ง 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

1.2 คุณภาพอากาศ เสยีง และการใช้วัตถุระเบิด 
1) ติดตั้งเครื่องมือดูดฝุ่นไว้ที่บริเวณเครื่องเจาะรู

ระเบิด พร้อมมีถ ังพักฝุ ่น เพ ื ่อป้องกันการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละออง 

 

- โครงการได้สิ้นอายุประทานบัตรตั้งแต่ปี 2561 

ปัจจุบันไม่มีการดำเนินการทำเหมืองหรือกระทำ

กิจกรรมต่างๆ ในพื ้นที ่ต ่างๆ ตั ้งแต่ส ิ ้นอายุ

ประทานบัตร 

   

 

 

ปรับปรุงมาตรการด้านอาชีวอนามัย และความ

ปลอดภัยให้เป็นไปตามรูปแบบแนวทางการ

พิจารณารายงานฯ รายละเอียดดังนี้ 

1) ให้ตรวจสอบดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่

ในสภาพด ี เสมอพร ้อมซ ่อมบำร ุ งร ั กษา

เครื ่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที ่ใช้ให้อยู ่ใน

สภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ตามสภาพ

ปกติ 

2) ให้ฝึกอบรมการทำงานและการใช้เครื่องจักร

อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

โดยทำการอบรมทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน 

และอบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติ

ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อปลูกจิตสำนกึ

ให้แก่พนักงานใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการ

ทำงานโดยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

ส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน และให้มีเจ้าหน้าที่
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ประจำโครงการ 

ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

2) ฉีดพรมน้ำบริเวณหน้าเหมือง ลานเก็บกอง

เปลือกดิน และเส้นทางลำเลียงที่ใช้ในการขนส่งแร่

เป็นประจำทุกวันที ่มีการดำเนินกิจกรรมการทำ

เหมือง 

- โครงการได้สิ้นอายุประทานบัตรตั้งแต่ปี 2561 

ปัจจุบันไม่มีการดำเนินการทำเหมืองหรือกระทำ

กิจกรรมต่างๆ ในพื ้นที ่ต ่างๆ ตั ้งแต่ส ิ ้นอายุ

ประทานบัตร 

   ปรับปรุงมาตรการให้เป็นไปตามรูปแบบแนว

ทางการพิจารณารายงานฯ รายละเอียดดังนี้ 

- ให้ฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งลำเลียงแร่ 

วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของ

สภาพภูมิอากาศ

3) กำหนดให้ทำเหมืองและกิจกรรมต่างๆ ของ

โครงการเฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้น และจะไม่

ทำกิจกรรมใดๆ ในเวลากลางคืน 

- การดำเนินการในช่วงที ่ผ ่านมาก่อนสิ ้นอายุ

ประทานบัตรในปี 2561 ทางโครงการมีการทำ

กิจกรรมต่างๆ เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น 

   ปรับปรุงมาตรการให้เป็นไปตามรูปแบบแนว

ทางการพิจารณารายงานฯ รายละเอียดดังนี้ 

- งดกิจกรรมที ่ก ่อให้เก ิดเส ียงดังในเวลา

กลางคืนช่วงเวลา 18.00-06.00 น. ซึ่งเป็น

เวลาพักผ่อนของราษฎรบริเวณใกล้เคียง 

4) การระเบิดแร่ให้ใช้แก๊ปถ่วงเวลาในการระเบิดใน

ปริมาณไม่เกิน 125 กิโลกรัม/จังหวะถ่วงสูงสุด

ยกเว้นบริเวณหน้าเหมืองที่อยู่ใกล้บ้านเรือนราษฎร 

ระหว่างหลักหมุดที่ 3-4 และ 13-14 กำหนดใช้วัตถุ

ระเบิดสูงสุดไม่เกิน 50 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง ทำการ

ระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 

- โครงการได้สิ้นอายุประทานบัตรตั้งแต่ปี 2561 

ปัจจุบันไม่มีการดำเนินการทำเหมืองหรือกิจกรรม

การระเบิด ตั้งแต่สิ้นอายุประทานบัตร 

   ปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับแผนการทำ

เหมืองของโครงการ รายละเอียดดังนี้ 

1) ให้ออกแบบการระเบิดให้มีปริมาณวัตถุ

ระเบิดต่อจังหวะถ่วง ในปริมาณสูงสุดไม่เกิน 

65 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง ยกเว้นบริเวณหน้า

เหม ืองท ี ่อย ู ่ ใกล ้บ ้านเร ือนราษฎรบร ิเวณ
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สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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ยกเลิก แก้ไข

และต้องเปิดสัญญาณเตือนก่อนและหลังทำการ

ระเบิดทุกครั้งให้ได้ยินในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 ม. 

ระหว่างหมุดที่ 5-8 ทางด้านทิศตะวันออก และ

ระหว่างหมุดที ่ 11-13 ทางด้านทิศตะวันตก

เฉียงใต้ ในระยะรัศมีจากจุดที ่ทำการระเบิด 

120 ม. จะออกแบบให้มีปริมาณวัตถุระเบิดที่

จ ุดระเบ ิดพร ้อมก ันมากที ่ส ุด ไม ่ เก ิน 23 

กิโลกรัม/จังหวะถ่วง โดยทำการระเบิดวันละ  

1 ครั ้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. และ

หลีกเลี่ยงการระเบิดย่อย โดยให้ใช้เครื่องเจาะ

กระแทกย่อยแร่แทน โดยก่อนและหลังการ

ระเบิดทุกครั ้งจะต้องมีเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบ

พื้นที่โดยรอบในรัศมี 100 ม. จากจุดระเบิด 

และให้มีการเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินอย่าง

ชัดเจนในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 ม. และห้ามมี

การทำเหมืองหรือมีการระเบิดในเวลากลางคืน

เด็ดขาด 

2) ให ้ต ิดตามและตรวจสอบระยะหินปลิว

ภายหลังจากระเบิดทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมลูใน

การออกแบบการเจาะระเบ ิดให ้ม ีความ
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สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

เหมาะสมและปลอดภัยในครั้งต่อไป หากพบว่า

ก ่อให ้เก ิดความเส ียหายแก ่ทร ัพย ์ส ินของ

ประชาชน จะต้องชดเชยค่าเส ียหายทันที 

พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม 

ยุติธรรม และปรับปรุงแผนการใช้วัตถุระเบิดให้

มีความเหมาะสม 

3) ให้มีวิศวกรควบคุมการทำเหมืองอยู ่เป็น

ประจำโดยเฉพาะอย ่างย ิ ่ งต ้องเป ็นผ ู ้วาง

แผนการระเบิดทั้งนี้เพื่อให้การใช้วัตถุระเบิด

เป็นไปตามหลักวิชาการ 

4) ให้ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อม

ทั้งเวลาในการระเบิดบริเวณเส้นทางใกล้เคียง

พื้นที่โครงการและภายในโครงการ

1.3 โรงแต่งแร่ 
1) จะต้องจัดทำเป็นระบบปิด คือ สร้างอาคารปิด

คลุม 3 ด้าน และหลังคาสำหรับเครื ่องบดย่อย, 

ยุ้งหินใหญ่, ตะแกรงสั่นคัดแร่ และสเปรย์น้ำบริเวณ

ยุ้งรับแร่ ปลายสายพานลำเลียง 

 

- โรงแต่งแร่มีการปิดคลุมด้านบนของอาคาร ตาม

แนวสายพานลำเลียง และมีระบบสเปรย์น้ำบริเวณ

ยุ้งรับแร่ และปลายสายพานลำเลียง การปิดคลุม 

3 ด้านบริเวณยุ้งรับหินใหญ่ รวมทั้งได้มีการปลูก

   

 

 

ปรับปรุงมาตรการให้เป็นไปตามรูปแบบแนว

ทางการพิจารณารายงานฯ รายละเอียดดังนี้ 

1) ให้ทำการปรับปรุงโรงแต่งแร่ของโครงการ

โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
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ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

 ต้นสนเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายของฝุ่นจากการ

แต่งแร่ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเอกสารแนบท้าย

ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการ

เหมืองแร่ว่าด้วยการออกใบอนุญาตแต่งแร่ 

การจัดทำ และการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

แผนผังและกรรมวิธีการแต่งแร่ พ.ศ. 2558 

หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนผลิตแร่ในช่วงต่อไป 

2) ระบบสายพานลำเลียงต้องสร้างอุปกรณ์ปิด

คลุมโดยตลอด พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์

น้ำ บริเวณปลายสายพานที่เป็นจุดปล่อยแร่ที่

ก่อให้เกิดฝุ่นละออง

2) ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว จำพวกกระถินณรงค์หรอืสน

ประดิพัทธ์ โดยรอบโรงแต่งแร่ จำนวน 2 แถว ให้มี

ระยะห่างระหว่างต้นและแถว 2x2 ม. 

- โ ค ร งการ ได ้ ปล ู กต ้ นกระถ ิ นณรงค ์ และ 

สนประดิพัทธ์ บริเวณด้านข้างโรงแต่งแร่ด้านทิศ

ตะวันตกที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านเรือนราษฎร เพื่อใช้

เป็นแนวป้องกันผลกระทบจากกิจกรรมการแต่งแร่ 

 

   ปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับแผนการทำ

เหมืองในช่วงต่อไปรายละเอียดดังนี้ 

- ให้ดูแลรักษาคันทำนบดินและปลูกต้นไม้ที่มี

ลักษณะโครงสร้างโดยทั่วไป 3 ชั้นเรือนยอด 

โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาทรัพยากรป่าไม้ที่พบ

ในพื้นที่ศึกษาและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

เรือนยอดชั้นบน ได้แก่ สะเดาช้างกร่าง และ

ตะคร้อ เรือนยอดชั้นรอง ได้แก่ ตีนนก และ
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                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

ขี้เหล็กป่า เรือนยอดชั้นไม้พุ่ม คือ มะหวด และ

สีเสียดแก่น โดยคัดเลือกกล้าไม้ที่มีอายุกล้าไม้

ไม่น้อยกว่า 1 ปี นอกจากนี้ยังพิจารณาพันธุ์ไม้

ที่เป็นไม้ผล เพื่อให้เป็นอาหารแก่สัตว์ป่า และ

นก ประกอบด้วย ไทร และหว้า ส่วนไม้พื้นล่าง

ที่นำมาปลูก คือ หญ้าแฝก

1.4 อทุกวทิยาและคุณภาพน้ำ 
1) ควบคุมความลาดชันของขั้นบันไดบริเวณหน้า

เหมืองและขอบบ่อเหมืองไม่ให้เกิน 45 องศา 

 

 
- จากการสำรวจภาคสนามในเดือนตุลาคม 2566 

พบมีพื้นที่ผ่านการทำเหมืองมีลักษณะเป็นบ่อมีน้ำ

ท่วมขัง ส่วนบริเวณรอบขอบบ่อเหมืองมีการปลูก

พืชคลุมดินจำพวกหญ้าแฝกเพื่อช่วยยึดเกาะหน้า

ดินป้องกันการชะล้างพังหลาย 

 
  

 

 

 

ปรับปรุงมาตรการให้มีความสอดคล้องกับการ

ออกแบบทำเหมืองมีรายละเอียดดังนี้ 

- กำหนดให้เป ิดหน้าเหมืองตามที ่แผนผัง

กำหนด โดยให้เปิดทำเหมืองแบบขั ้นบันได 

และมีวิศวกรเหมืองแร่ควบคุมการทำเหมืองให้

เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมืองกำหนด

อย่างเคร่งครัด ความลาดชันของหน้าเหมือง

เอ ียงไม่เก ิน 70 องศา กำหนดความสูงของ

ขั้นบันไดในชั้นแร่ยิปซัมแต่ละขั้น ไม่เกิน 10 ม. 

และความกว้างของขั ้นบันได ประมาณ 7 ม. 

เพื่อควบคุมความลาดชันรวม (Overall Slope) 
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ตารางที่ 5.1-2 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

ของหน้าเหมืองในชั้นแร่ยิปซัม ไม่เกิน 49 องศา 

และกำหนดความสูงของชั ้นแร่แอนไฮไดรต์  

แต่ละขั ้นไม่เกิน 10 ม. และความกว้างของ

ขั้นบันไดประมาณ 4 ม. เพื่อควบคุมความลาด

ชันรวม (Overall Slope) ของหน้าเหมืองในชั้น

แร่แอนไฮไดรต์ ไม่เกิน 59 องศา

2) ออกแบบการทำเหมืองให้มีบ่อรับน้ำภายในขุม

เหมือง และทำการสูบระบายน้ำส่วนที่ใสแล้วขึ้นมา

กักเก็บไว้ยังบ่อตักตะกอนด้านบน และหากจะมีการ

ปล่อยระบายออกสู่ภายนอกจะต้องทำการบำบัด

คุณภาพน้ำ โดยการเดิมปูนขาวลงในบ่อในสัดส่วนที่

เหมาะสม แล้วทิ้งให้ทำปฏิกิริยาเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

เพื่อให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ค ุณภาพน ้ำผ ิวด ินตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 หากมีค่า

ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ห้ามปล่อยออก

อย่างเด็ดขาด 

- โครงการได้สิ้นอายุประทานบัตรตั้งแต่ปี 2561 

ปัจจุบันไม่มีการดำเนินการทำเหมืองหรือกระทำ

กิจกรรมต่างๆ ในพื ้นท ี ่ต ่างๆ ตั ้งแต ่ส ิ ้นอายุ

ประทานบัตร จากการสำรวจภาคสนามในเดือน

ตุลาคม 2566 บริเวณบ่อเหมือง และบ่อดัก

ตะกอน มีน้ำท่วมขัง   

 ปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับแผนการทำ

เหมืองในช่วงต่อไป  

1) ให้จัดสร้างบ่อดักตะกอน “บ” ตามที่แผนผัง

โครงการทำเหมืองกำหนด เพื่อรองรับน้ำไหล

บ่าบริเวณพื้นที่ทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง 

2) ขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ำ บ่อดัก

ตะกอนของโครงการเป็นประจำ หรือเมื่อพบว่า

ตะกอนมีปริมาณ 1/3 ของบ่อและคูระบายน้ำ 

พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดักตะกอน และคูระบาย

น้ำให้อยู่ในสภาพดีเสมอ และตะกอนที่ขุดลอก

จากบ่อดักตะกอนหรือคูระบายน้ำให้นำไป
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ตารางที่ 5.1-2 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

ปรับปรุงคันทำนบหรือนำไปถมพื้นที่ผ่านการ

ทำเหมืองเพื่อทำการปลูกต้นไม้ต่อไป พร้อมทั้ง

ดูแลรักษาบ่อดักตะกอน และคูระบายน้ำให้อยู่

ในสภาพดีอยู่เสมอ 
3) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อ

เหมืองปีละ 2 ครั้ง  

2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ     

1) ควบคุมคนงานเหมืองมิให้บุกรุก หรือทำกิจกรรม

ใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นในบริเวณพื้นที่

ข้างเคียง 

- โครงการได้สิ้นอายุประทานบัตรตั้งแต่ปี 2561 

ปัจจุบันไม่มีการดำเนินการทำเหมืองหรือกระทำ

กิจกรรมต่างๆ ในพื ้นท ี ่ต ่างๆ ตั ้งแต ่ส ิ ้นอายุ

ประทานบัตร 

   ปรับปรุงมาตรการให้เป็นไปตามรูปแบบแนว

ทางการพิจารณารายงานฯ รายละเอียดดังนี้ 

หากได้ร ับการร้องเรียนจากราษฎรบริเวณ

ใกล้เคียง หรือจากพื ้นที ่เกษตรกรรมที ่อยู่

ใกล้เคียงโครงการ ว่าได้รับความเดือดร้อนหรือ

ความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ซึ่งหาก

ตรวจพบว่าทางโครงการไม่ได ้ปฏิบ ัต ิตาม

มาตรการป้องกันที่กำหนดไว้ ให้โครงการทำ

การเยียวยา/ชดเชย อย่างรวดเร็วและเป็น

ธรรม 
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ตารางที่ 5.1-2 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

2) บริเวณใดไม่เกี ่ยวข้องกับการทำเหมืองหรือ

กิจกรรมใดๆ จะต้องรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิม 

- โครงการไม่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์หรือรบกวนใน

บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแต่อย่างใด

การทำเหมืองจะจำกัดขอบเขตเฉพาะในเขตพื้นที่

ประทานบัตรเท่านั้น 

   ปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับแผนการทำ

เหมืองในช่วงต่อไปรายละเอียดดังนี้ 

ให ้กำหนดขอบเขตการเป ิดหน้าเหมืองให้

เป็นไปตามที่แผนผังโครงการทำเหมืองกำหนด

อย่างเคร่งครัด และกำหนดให้มีพื้นที่เว้นไม่ทำ

เหมืองระยะ 10 ม. จากแนวประทานบัตร

โดยรอบพื้นที่โครงการ และเว้นไม่ทำเหมือง

จากทางสาธารณประโยชน์ระยะ 20 ม. และทาง

น้ำสาธารณประโยชน์ คลองหา (คลองหา

เหนือ) ทางด้านทิศตะวันออกระยะ 20 ม. และ

บริเวณหลักหมุดที่ 4-5

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์      

   การใช้ประโยชน์ที่ดิน      

1) ควบคุมการทำเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังการ

ทำเหมืองอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดผล

กระทบ หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุดต่อการใช้ประโยชน์

ที่ดินข้างเคียง 

- โครงการได้เปิดทำเหมืองที่เป็นไปตามแผนผัง

โครงการกำหนด และมีวิศวกรควบคุมในการทำ

เหมือง 

- ทางโครงการได้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่ง

ให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

 เนื่องจากแผนผังการทำเหมืองของโครงการได้

ปรับขอบเขตพื้นที่ทำเหมืองโดยขยายพื้นที่ทำ

เหม ืองออกไปจากเด ิมเพ ื ่อให ้ ได ้แร ่ตาม

ศักยภาพของพื้นที่ตามขอบเขตพื้นที่ทำเหมือง

ในช่วงต่อไปจึงควรปรับปรุงมาตรการให้มี
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ตารางที่ 5.1-2 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

ความสอดคล้องกับการออกแบบทำเหมืองมี

รายละเอียดดังนี้ 

1) ให้มีวิศวกรควบคุมเพื่อทำหน้าที่กำกับและ

ควบคุมการทำเหมืองแร่ให้เป็นไปตามแผนผัง

การทำเหมือง และฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการทำ

เหมืองตามแผนการฟื ้นฟูที ่กำหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด 

2) บริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการดำเนินการทำ

เหมืองของโครงการหรือไม่เปิดทำเหมืองให้

รักษาสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด  
3) กำหนดให้เปิดหน้าเหมืองตามที ่แผนผัง

กำหนด โดยให้เปิดทำเหมืองแบบขั ้นบันได 

และมีวิศวกรเหมืองแร่ควบคุมการทำเหมืองให้

เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมืองกำหนด

อย่างเคร่งครัด กำหนดความสูงขั ้นละไม่เกิน 

10 ม. มีความกว้างของขั้นบันไดที่สอดคล้อง

กับความสูง หน้า Bench เอียงประมาณ 75-

80 องศา ความลาดเอียงทั ้งหมดของหน้า

เหมือง (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา 
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ตารางที่ 5.1-2 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

2) ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่และดำเนินการ

ปรับปรุงหากพบว่าเกิดการชำรุดจะต้องดำเนินการ

ซ่อมแซมทันที 

- ปัจจุบันโครงการไม่มีการขนส่งแร่แต่อย่างใด 

  

 ปรับปรุงมาตรการให้เป็นไปตามรูปแบบแนว

ทางการพิจารณารายงานการประเม ินผล

กระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ของ

สำน ั ก งานนโยบายและแผนทร ัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายละเอียดดังนี้ 

- ให ้ด ูร ักษาสภาพเส ้นทางขนส่งแร ่ และ

ดำเนินการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้

งานได้ดี หากพบว่าบริเวณใดเกิดการชำรุด

จะต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที

4. คุณค่าต่อคณุภาพชีวิต      

4.1 เศรษฐกิจ -สังคม และทัศนคติ      

1) รับฟังความคิดเห็น และประสานงานกับผู ้นำ

ช ุมชน เพ ื ่อแก ้ไขปัญหาที ่อาจจะเก ิดจากการ

ดำเนินการทำเหมืองของโครงการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม 

- โครงการได้สนับสนุนเงินงบประมาณในกิจกรรม

ต่างๆ เพื ่อช่วยเหลือกิจกรรม ของชุมชนและ

หน่วยงานต่างๆ ถึงแม้ประทานบัตรจะสิ้นอายุ 
  

 ปรับปรุงมาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคม และ

การมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามรูปแบบแนวทางการ

พิจารณารายงานฯ รายละเอียดดังนี้ 

1) ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดทำประกันภัย

ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ

บุคคลภายนอก กับนิติบุคคลที่ได้ใบอนุญาต
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ตารางที่ 5.1-2 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

ประกอบธุรก ิจประกันภัยท ี ่จดทะเบ ียนใน

ราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการแร่ 
เรื่อง การกำหนดวงเงินและการจัดทำประกันภัย

ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ

บุคคลภายนอก พ.ศ.2562 

2) ถือประทานบัตรต้องจัดตั้ง “กองทุนพัฒนา

หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” ตามประกาศกรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื ่อง

แนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนา

หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ.2559 และที่

ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 

3) ให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ ่นเป็นหลัก 

พร ้อมทั ้งกำหนดค่าจ ้างให ้ เป ็นไปตามว ุฒิ

การศ ึกษาและความสามารถ หร ือเกณฑ์ที่

โครงการกำหนด 

4) กำหนดให้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อ

สร้างความสัมพันธ์ที ่ดีกับประชาชนในชุมชน
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ตารางที่ 5.1-2 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

ใกล้เคียงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษา จัดหา

แหล่งน้ำใช้ ค่าอาหารกลางวัน กิจกรรมการศึกษา

ของโรงเรียน จัดหน่วยแพทย์เคลื ่อนที ่ และ

บริจาคสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา เป็นต้น 
5)  สำรวจความค ิด เห ็นของช ุมชน  และ

ประชาชนเกี่ยวกับผู้นำในพื้นที่อ่อนไหว และ

ครัวเรือนในรัศมี 3 กม. ในประเด็นดังนี้ 

- การว ิ เคราะห ์การเปล ี ่ยนแปลงด ้าน

เศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพเนื่องจากโครงการ 

- ปัญหาและผลกระทบที ่ได ้ร ับจากการ

ดำเนินโครงการ 

-  ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจาก

การทำเหมือง 

- ความคิดเห็นต่อโครงการ 

- ความต้องการของชุมชน และข้อเสนอแนะ

ที่มีต่อโครงการ 
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ตารางที่ 5.1-2 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

2) ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับ

โครงการ รวมทั ้ง ผลดี ผลเสีย และมาตรการ

ป ้องก ันและแก ้ไขผลกระทบส ิ ่งแวดล ้อมของ

โครงการ 

- โครงการได้สิ้นอายุประทานบัตรตั้งแต่ปี 2561 

ปัจจุบันไม่มีการดำเนินการทำเหมืองหรือกระทำ

กิจกรรมต่างๆ ในพื ้นท ี ่ต ่างๆ ตั ้งแต ่ส ิ ้นอายุ

ประทานบัตร 

 ปรับปรุงมาตรการให้เป็นไปตามรูปแบบแนว

ทางการพิจารณารายงานฯ รายละเอียดดังนี้ 

- ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ จัดทำ

แผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการ

สร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที ่ดี

ระหว่างโครงการกับราษฎรที ่อยู่ ใกล้เคียง

ประกอบด้วย 

1) แผนงานการทำเหมือง 

2) แผนงานจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 

และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 

3) แผนงานมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการ

ประชาส ัมพ ันธ ์ผลการตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาป้ายประชาสัมพันธ์

คุณภาพสิ ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนโดยรอบ

โครงการให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ
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ตารางที่ 5.1-2 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

3) ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในด้านต่างๆ

อย่างเคร่งครัด 

- จากการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการต ิ ดตามตรวจสอบค ุณภาพ

สิ่งแวดล้อมที่ได้จัดส่งล่าสุดปี 2561 ก่อนสิ้นอายุ

ประทานบัตร โครงการได้ปฏิบัต ิตามเง ื ่อนไข

สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

   ปรับปรุงมาตรการให้เป็นไปตามรูปแบบแนว

ทางการพิจารณารายงานฯ รายละเอียดดังนี้ 

- ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

มาตรการต ิ ดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ ่งแวดล้อมปีละ 2 ครั ้ง โดยให้ปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

ผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อ

ได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว 

พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.2 อาชีวอนามัย      

1) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ตั้งไว้ รวมทั้งดูแล

ให้คนงานมีและใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกคน

ในขณะปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณพื้นที่หน้าเหมือง 

- โครงการได้สิ้นอายุประทานบัตรตั้งแต่ปี 2561 

ปัจจุบันไม่มีการดำเนินการทำเหมืองหรือกระทำ

กิจกรรมต่างๆ ในพื ้นท ี ่ต ่างๆ ตั ้งแต ่ส ิ ้นอายุ

ประทานบัตร

   ปรับปรุงมาตรการให้เป็นไปตามรูปแบบแนว

ทางการพิจารณารายงานฯ รายละเอียดดังนี้ 

- ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคลให้พนักงานตามความเหมาะสมของ
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                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

ลักษณะงานและได้ร ับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย เช่น มอก. 18001 หรือ BS 

OHSAS 18001 หรือเทียบเท่า รายละเอียด

ดังนี้ 

1) พนักงานที่ปฏิบัติงานหน้าเหมือง ได้แก่ 

- พนักงานเจาะและอัดรูระเบิด ให้สวม

หน้ากากกันฝุ่นที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ 

หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก เสื้อสะท้อน

แสง แว่นตานิรภัย และที ่อ ุดหู (Ear Plug)  

เป็นต้น 

- พนักงานขุดตัก พนักงานขับรถบรรทุก 

ให้สวมหน้ากากกันฝุ ่นที ่สามารถป้องกันฝุ่น

ละอองได้ หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก 

เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น 

2) พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแต่งแร่ ได้แก่ 

- พนักงานควบคุมการผลิต พนักงานซ่อม

บำรุงช่างไฟฟ้า ให้สวมหน้ากากกันฝุ่นที่สามารถ
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ตารางที่ 5.1-2 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

ป้องกันฝุ่นละอองได้ หมวกนิรภัย เสื้อสะท้อน

แสง และรองเท้ากันกระแทก เป็นต้น 

- พนักงานสำนักงาน หากจำเป็นที่จะต้อง

ปฏิบัติหน้าที ่ในพื ้นที ่เหมืองแร่หรือโรงโม่หิน 

จะต้องสวมใส่หน้ากากกันฝุ่นที่สามารถป้องกัน

ฝุ่นละอองได้ หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก 

เสื้อสะท้อนแสง และแว่นตานิรภัย เป็นต้น 

2) ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงาน

และความปลอดภ ัยแก ่บ ุ คคลภายนอกตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2513) และกฎกระทรวง

ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2525) ออกตามความในมาตราที่ 

17 (6) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่อย่างเคร่งครัด 

- จากการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่

ได้จัดส่งล่าสุดปี 2561 ก่อนสิ้นอายุประทานบัตร 

โครงการได้ปฏิบัติตามเงื ่อนไขสิ ่งแวดล้อมส่วน

ใหญ่ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

   ปรับปรุงมาตรการให้เป็นไปตามรูปแบบแนว

ทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ของสำนักงาน

นโยบายและแผนทร ัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมีรายละเอียดดังนี้ 

- ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัย อาชีว-

อนาม ัยและสภาพแวดล ้อม และการด ูแล

คุ้มครองแรงงาน และเงินชดเชยอย่างเคร่งครัด 

เช่น
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ตารางที่ 5.1-2 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีว-

อนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.

2554 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.

2541 

 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 

ระยะเตรียมการทำเหมือง      

ให้ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วภายหลังจากที่ได้

รับประทานบัตรแล้วบริเวณโดยรอบขอบเขตพื้นที่

โครงการ อย่างน้อยจำนวน 2 แถว ในลักษณะแบบ

สลับฟันปลา ให้มีระยะห่างระหว่างต้นและแถว 

2x2 ม. และปลูกไม้ทรงทุ่มแทรกระหว่างไม้ยืนต้น 

พร้อมทั้งดูแลรักษาต้นไม้เหล่านั้นให้เจริญเติบโตที่ดี

- โครงการได้ปลูกไม้ยืนต้น ในบริเวณริมขอบ

ประทานบัตร บริเวณด้านข้างโรงแต่งแร่ด้านทิศ

ตะวันตก ได้มีการปลูกกระถินเทพาระยะห่าง 2x2 

ม. เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันผลกระทบด้านเสียงดัง

และฝุ่นละออง 

   ปรับปรุงมาตรการให้เป็นไปตามรูปแบบแนว

ทางการพิจารณารายงานฯ รายละเอียดดังนี้ 

- ให้ดูแลรักษาคันทำนบดินและปลูกต้นไม้ โดย

ใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น คัดเลือกกล้าไม้ที่มีอายุกล้าไม้

ไม่น้อยกว่า 1 ปี นอกจากนี้ยังพิจารณาพันธุ์ไม้

ที่เป็นไม้ผล เพื่อให้เป็นอาหารแก่สัตว์ป่า และ

นก ประกอบด้วย ไทร และหว้า ส่วนไม้พื้นล่าง

ที่นำมาปลูก คือ หญ้าแฝก ปลูกบริเวณพื้นที่ไม่

ทำเหมืองระยะ 10 ม. และระยะ 20 ม. และ

พื ้นท ี ่ ไม ่ม ีกิจกรรมการทำเหม ือง เพ ื ่อลด
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ตารางที่ 5.1-2 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

ผลกระทบด้านทัศนียภาพบริเวณพื้นที่โครงการ

รวมทั้งช่วยลดผลกระทบด้านฝุ่น เสียง และการ

ปลิวกระเด็นของหิน โดยทำการปลูกบริเวณคัน

นบดิน พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝกเพื่อเสริมความ

แข็งแรงของคันทำนบดิน และลดการพังทลาย

ของหน้าดิน

ระยะดำเนินการทำเหมืองและสิ้นสุดการทำเหมือง 
1) หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ใน

บริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจาก

การดำเนินโครงการ หรือสาธารณสมบัติได้รับความ

เสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และสำนักงาน

นโยบายและแผนทร ัพยากรธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดล้อมได้ตรวจพบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่

กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยินยอมยุติการ

ทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุ

แห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการ

เหมืองต่อไป 

 

- จากการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากอุตสาหกรรม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์

ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่พบว่ามีการ

ร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 

 

   

 

 

ปรับปรุงมาตรการให้เป็นไปตามรูปแบบแนว

ทางการพิจารณารายงานฯ รายละเอียดดังนี้ 

- หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่

บริเวณใกล้เคียง หรือพื ้นที ่เกษตรกรรมอยู่

ใกล้เคียงโครงการว่าได้ร ับความเดือดร้อน

รำคาญจากการดำเนินโครงการ ได้รับความ

เส ียหายจากก ิจกรรมเหม ืองห ิน และทาง

ราชการได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันที่กำหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องทำ

ตามคำสั่งของทางราชการและแก้ไขเหตุแห่ง
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ตารางที่ 5.1-2 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

ความเดือดร้อนรำคาญให้เสร็จสิ ้นก่อนที ่จะ

ดำเนินการต่อไป

2) หากผู ้ถ ือประทานบัตรมีความประสงค์ที ่จะ

เปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่ม

เดิมชนิดแร่หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากที่

เสนอไว้ในรายงานๆ จะต้องเสนอรายละเอียดใน

การเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวประกอบกับมาตรการ

ป้องกันผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ใหม่ให ้สำน ักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อมพ ิจารณาให ้ความ

เห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน 

- การดำเนินการที่ผ่านมาของโครงการยังไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  

   ปรับปรุงมาตรการให้เป็นไปตามรูปแบบแนว

ทางการพิจารณารายงานการฯ รายละเอียด

ดังนี้ 
- ในกรณีที ่ผ ู ้ถ ือประทานบัตรมีความจำเป็น

ต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ

มาตรการป ้ อ งก ั นและแก ้ ไ ขผลกระทบ

สิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างไปจากที่ได้

เสนอไว ้ในรายงานการประเมินผลกระทบ

ส ิ ่ งแวดล ้ อมแล ้ ว  ตามท ี ่ คณะกรรมการ

ผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วภายหลังที่

ได้ร ับอนุมัติหรืออนุญาตจากเจ้าหน้าที ่ตาม

กฎหมายท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องแล ้ ว  ให ้ เสนอการ

เปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่พิจารณาดังนี้
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                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

1) หากเห็นว่าการเปลี ่ยนแปลงดังกล่าวไม่

กระทบต่อสาระสำคัญในรายงานฯ และเป็น

มาตรการที ่เกิดผลดีต่อสิ ่งแวดล้อมมากกว่า 

หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานฯ 

ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาต รับ

จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

2) หากเห็นว ่าการเปลี ่ยนแปลงกระทบต่อ

สาระสำคัญในรายงานฯ ให้หน่วยงานจัดส่ง

รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

หรือมาตรการฯ ให้สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอ

คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้อง

พ ิจารณา ให ้ความเห ็นชอบประกอบแล้ว

หน่วยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาต 

แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงให้สำนักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทราบด้วย
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ตารางที่ 5.1-2 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

3) ให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการฯ ที่ผ่าน

การทำเหมืองแร่แล้ว ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ใน

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อม

ทั ้งให ้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงาน 

นโยบายและแผนทร ัพยากรธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร่ทราบ ทุก 3 ปี นับจากวันที่ได้รับประทาน

บัตร โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการ และ

ตำแหน่งที่ดำเนินการอย่างเพียงพอในปีที่ผ่านมา 

- เนื่องจากโครงการยังดำเนินการทำเหมืองอย่าง

ต่อเนื่องในปัจจุบัน ยังไม่มีพื้นที่บริเวณใดที่สิ้นสุด

การทำเหมืองอย่างสมบูรณ์ แต่ใต้มีการปลูกไม้ยืน

ต้นฟื้นฟูพื้นที่ในบริเวณอื่นที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ 

ตามแนวเว ้น เขตไม ่ทำ เหม ืองและบร ิ เ วณ 

โรงแต่งแร่ เป็นต้น 
  

 ปรับปรุงมาตรการให้เป็นไปตามรูปแบบแนว

ทางการพิจารณารายงานฯ รายละเอียดดังนี้ 
- ให้ดำเนินการตามแผนการปิดเหมืองและ

ฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองตามแผนงานที่ได้

เสนอไว ้ในรายงานการประเม ินผลกระทบ

ส ิ ่ งแวดล ้อม พร ้อมท ั ้ ง ให ้รายงานผลการ

ดำเนินงานด้านการฟื ้นฟูสภาพพื ้นที ่การทำ

เหมืองให้กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการ

เหม ืองแร ่  ส ่วนสำน ักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ผนวกไว้

ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง 

4. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบวัตถุโบราณ

หรือร่องรอยของโบราณคดีไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสี 

หรืออื่นๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จะต้อง

รายงานและขอความร่วมมือกับกรมศิลปากร หรือ

สำนักงานศิลปากรในห้องที ่ เข ้าไปดำเนินการ

ตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ระหว่างการสำรวจจะต้องหยุด

- การทำเหมืองที ่ผ ่านมาไม่ม ีการขุดพบวัตถุ

โบราณหรือหลักฐานทางโบราณคดีแต่อย่างใด 

และหากมีการขุดพบ โครงการจะปฏิบัต ิตาม

เงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
  

 ปรับปรุงมาตรการให้เป็นไปตามรูปแบบแนว

ทางการพิจารณารายงานฯ รายละเอียดดังนี้ 
- ขณะที่ทำการผลิตแร่หากพบวัตถุหรือสิ่งบ่งชี้

ว่าอาจมีความสำคัญด้านโบราณคดีและคุณค่า

ทางประวัติศาสตร์ให้หยุดดำเนินการกิจกรรม 

แล้วแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทราบ ใน
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ตารางที่ 5.1-2 การประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

                   ของประทานบัตรที่ 30224/15664 ในระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
สิ่งแวดลอ้ม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรการ การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในระยะดำเนินการ 
ทำเหมือง 

คงมาตรการฯ 
เดิม

ยกเลิก แก้ไข

การทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วว่าเป็น

แหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อ

ร้องเรียนใดๆ 

กรณีนี้ คือ สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช 

ให้ทราบเรื ่องโดยทันทีเพื่อร่วมกันตรวจสอบ

พิจารณาและวางแผนการดำเนินการตามความ

เหมาะสมต่อไป
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5.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

 จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในบทที่ 4 และการประเมินประสิทธิภาพความเหมาะสมของ

มาตรการ ดังตารางที่ 5.1-1 และตารางที่ 5.1-2 (ดังแสดงรายละเอียดในข้อ 5.1) พบว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ด้านต่างๆ มีระดับแตกต่างกัน ต้ังแต่ระดับต่ำถึงระดับสูง ในช่วงดำเนินการเปิดทำเหมืองของโครงการจึงจำเป็นต้อง

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เพื่อสอดคล้องกับลักษณะของผลกระทบและให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบของ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดังตารางที่ 5.2-1 และตารางที่ 5.2-2 
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ตารางที่ 5.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

 1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของ

ประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่และ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ผู้ถือ

ประทานบัตรจะต้องดำเนินการแก้ไขและให้ความ

ช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

- ที่ทำการผู้ใหญ่ หมู่ที่ 3  

บ้านคลองหาเหนือ และ

สำนักงานโครงการ 

- ตั้งแต่เปิดทำเหมือง 

จนสิ้นอาย ุ

ประทานบัตร 

-  - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

2. ให้ดำเนินการตามแผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟู

พื้นที่จากการทำเหมืองแร่ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงาน

ผลการดำเนินงานการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง

ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส่วน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้ผนวกไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปีละ 1 ครั้ง 

- พื้นที่ทำเหมือง - ตั้งแต่เปิดทำเหมือง 

จนสิ้นอาย ุ

ประทานบัตร 

-ตามแผนการ 

ปิดเหมืองและการ

ฟื้นฟูพื้นทีจ่ากการ

ทำเหมืองแร ่

- บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

3. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องวางหลักประกันการฟื้นฟู

สภาพพื ้นท ี ่การทำเหมือง และเย ียวยาผ ู ้ ได ้รับ

ผลกระทบจากการทำเหม ืองแร ่ตามประกาศ

คณะกรรมการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟู

- พื้นที่ทำเหมือง - ก่อนไดร้ับอนุญาตให้

เปิดทำเหมืองและ

ดำเนินการตลอดอายุ

ประทานบัตร

- เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการแร่ 

- บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 
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ตารางที่ 5.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

 สภาพพื้นที ่การทำเหมืองและการเยียวยาผู ้ได้รับ

ผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ.2562 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม 

    

4. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดทำประกันภัยความรับ

ผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก กับ

นิติบุคคลที่ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยที่

จดทะเบียนในราชอาณาจักรตามประกาศคณะ 

กรรมการแร่ เรื่อง การกำหนดวงเงินและการจัดทำ

ประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ

บุคคล ภายนอก พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พื้นที่โครงการและ

ใกล้เคียง 

- ก่อนไดร้ับอนุญาตให้

เปิดทำเหมืองและ

ดำเนินการตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- เป็นไปตาม

ประกาศ

คณะกรรมการแร่ 

- บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

5. ผู ้ถ ือประทานบัตรต ้องจ ัดต ั ้งกองทุนพัฒนา

หมู ่บ ้านรอบพื ้นที ่ เหมืองแร ่ ตามประกาศกรม

อุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร ่ เร ื ่อง

แนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน

รอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ชุมชนในรัศมี 3 กม. - ก่อนไดร้ับอนุญาตให้

เปิดทำเหมืองและ

ดำเนินการตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- ตามแนวทางที ่

กรมอตุสาหกรรม

พื้นฐานและการ

เหมืองแร่ กำหนด 

- บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

6. ผู้ถือประทานบัตรต้องจัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวัง

สุขภาพ” ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่ เร ื ่อง แนวทางการบริหารจัดการ

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับโครงการเหมืองแร่ 

พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ชุมชนในรัศมี 3 กม. - กำหนดให้แล้วเสร็จ

ก่อนเปิดการทำเหมือง 

และดำเนินการตลอด

อายุประทานบตัร 

- ตามแนวทางที ่

กรมอตุสาหกรรม

พื้นฐานและการ

เหมืองแร่ กำหนด 

- คณะกรรมการ

มวลชนสัมพันธ์ 

- บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 
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ตารางที่ 5.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

7. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจำเป็นต้องการ

เปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แตกต่างไป

จากที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ ่งแวดล้อม ตามที ่คณะกรรมการผู ้ชำนาญการฯ 

ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมแล้ว ภายหลังที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาต

จากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วให้เสนอ

การเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร่พิจารณาดังนี้ 

7.1 หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบ

ต่อสาระสำคัญในรายงานฯ และเป็นมาตรการที่เกิด

ผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่

กำหนดไว้ในรายงานฯ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจอนุมัติ

หรืออนุญาต รับจดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อม

กับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงทีร่ับจดแจ้งไว้ ส่งให้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดอาย ุ

ประทานบัตร 

- รายละเอียดตาม

มาตรการติดตาม

ตรวจสอบ

ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

- บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 



 

หน้า 5-46 

ตารางที่ 5.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

7.2 หากเห ็นว ่ าการ เปล ี ่ ยนแปลงกระทบต่อ

สาระสำคัญในรายงานฯ ให้หน่วยงานจัดส่งรายงาน

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการฯ 

ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส ิ ่ ง แ วดล ้ อม  เ พ ื ่ อ เ สนอคณะกรรมการ

ผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี ่ยวข้องพิจารณา ให้ความ

เห็นชอบประกอบแล้วหน่วยงานที่มีอำนาจในการ

อนุม ัต ิหร ืออนุญาต แจ้งผลการเปลี ่ยนแปลงให้

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทราบด้วย 

8. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุ 

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี จะต้อง

รายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้า

ดำเนินการตรวจสอบพื ้นที ่ ทั ้งนี ้ในระหว่างการ

สำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหาก

พิสูจน์แล้วพบว่า เป็นแหล่งที ่มีความสำคัญทาง

ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่

มีข้อเรียกร้องใดๆ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พื้นที่โครงการ - ตั้งแต่เปิดทำเหมือง

จนสิ้นอาย ุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 



 

หน้า 5-47 

ตารางที่ 5.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

9. ให้เสนอรายงานผลการปฏิบ ัต ิตามมาตรการ

ป ้องก ันและแก ้ไขผลกระทบสิ ่ งแวดล ้อม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปีละ 2 ครั ้ง โดยให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ 

และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ท ี ่กำหนดไว ้ ในรายงานการประเม ินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้อง

จัดทำเมื ่อได้ร ับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือ

กิจการแล้ว พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เงื่อนไขปฏิบัติตามบริเวณ

พื้นที่โครงการชมุชนใน

รัศมี 3 กม. และพื้นที่

กิจกรรมเกี่ยวเนื่อง 

- ตั้งแต่เปิดทำเหมือง

จนสิ้นอาย ุ

ประทานบัตร 

- รายละเอียดตาม

มาตรการติดตาม

ตรวจสอบ

ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

- บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

10. กำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม

ก่อนเปิดทำเหมืองเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับ

การติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการทำเหมือง 

โดยตรวจวิเคราะห์ตามดัชนีและสถานีที่กำหนดไว้ใน

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ตามที่กำหนดในมาตรการ

ติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- 1 ครั้งก่อนเปิด

ดำเนินการ 

- อยู่ในงบดำเนินการ - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

 
 
 
 



 

หน้า 5-48 

ตารางที่ 5.2-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ   
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 1) กำหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณที่ทำการปรับระดับให้มี

ความเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อรองรับกิจกรรมตามแผนผัง

โครงการทำเหมือง (รูปที่ 5.2-1 ถึงรูปที่ 5.2-7)

-พื้นที่โครงการ -กำหนดให้แล้วเสร็จ

ก่อนเริ่มทำเหมือง 

- อยูใ่นงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

2) ให้จัดทำเสาคอนกรีต เหล็ก หรือวัสดุอื ่นๆ ตามความ

เหมาะสมแสดงขอบเขตพื ้นที ่ โครงการและจัดทำป้าย

ขอบเขตการทำเหมือง ขอบเขตพื้นที่โครงการข้อมูลเกี่ยวกับ

โครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาการ

ทำเหมือง และผู้รับผิดชอบไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ 

หรือบริเวณที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป (รูปที่ 5.2-8)

-พื้นที่โครงการ -กำหนดให้แล้วเสร็จ

ก่อนเริ่มทำเหมือง 

และติดตั้งตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยูใ่นงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

3) จะต้องจัดให้มีวิศวกรควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามแผนผังโครงการทำเหมืองตามหลักเกณฑ์ของกรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

-พื้นที่โครงการ -ตลอดอาย ุ

ประทานบัตร 

- อยูใ่นงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

4) กำหนดให้เปิดหน้าเหมืองตามที่แผนผังโครงการกำหนด 

โดยให้เปิดทำเหมืองแบบขั้นบันได ชั้นแร่ยิปซัมกำหนด

ความสูงของขั้นบันไดแต่ละขั้น ไม่เกิน 10 ม. และกำหนด

ความกว้างของขั้นบันไดประมาณ 7 ม. ควบคุมความลาด

ชันรวมของหน้าเหมืองในชั ้นแร่ยิปซัม ไม่เกิน 49 องศา 

ชั้นแร่แอนไฮไดรต์กำหนดความสูงของขั้นบันไดแต่ละขั้น

ไม่เกิน 10 ม. และความกว้างของขั้นบันไดประมาณ 4 ม. 

-พื้นที่ทำเหมือง -ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยูใ่นงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

 



 

หน้า 5-49 

ตารางที่ 5.2-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

 เพื่อควบคุมความลาดชันรวม (Overall Slope) ของหน้า

เหมืองในชั้นแร่แอนไฮไดรต์ ไม่เกิน 59 องศา

    

5) กำหนดให้เว้นพื ้นที ่ไม่ทำเหมืองระยะ 10 ม. พื้นที่

โดยรอบโครงการ และระยะ 20 ม. จากทางสาธารณประโยชน์

ตามเอกสารสิทธิ์ และทางน้ำสาธารณะ คลองหา (คลอง

หาเหนือ) ทางด้านทิศตะวันออก และระยะ 20 ม. ตาม

แนวหลักหมายเขตเหมืองแร่มุมหมายเลข 4 ถึง 5 พร้อม

จัดสร้างคันทำนบดินก่อนจะดำเนินการเปิดทำเหมือง

โดยคันทำนบดินต้องมีหน้าตัดเป็นรูปสี ่เหลี ่ยมคางหมู 

ฐานกว้าง 3 ม. สูง 3 ม. สันคันทำนบกว้าง 2 ม. และ

คูระบายน้ำขนาดความกว้างท้องร่อง 1 ม. ลึก 1 ม. และ

ด้านบนกว้าง 1.5 ม. โดยให้มีทิศทางการไหลของน้ำไปยัง

บ่อดักตะกอนที่จัดเตรียมไว้ พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและ

ไม้ยืนต้นบนแนวคันดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย

ของแนวคันดิน และตรวจสอบคูระบายน้ำให้ใช้การได้ดี

อยู่เสมอ และดูแลคันทำนบดินและคูระบายน้ำที่จัดสร้าง

ในช่วงที่ผ่านมาให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดช่วงระยะการ

ทำเหมือง 

- พื้นที่ทำเหมือง - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

6) ให้ตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณพื้นที ่ทำเหมืองให้มี

ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ หากพบสิ่งบอก

เหตุที่อาจก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพของหน้าเหมือง

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอาย ุ

ประทานบัตร

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 



 

หน้า 5-50 

ตารางที่ 5.2-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ได้ ให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวแล้วให้

วิศวกรเหมืองแร่ดำเนินการวิเคราะห์เสถียรภาพของหน้า

เหมืองโดยละเอียด เพื่อประเมินว่าการทำงานในสภาพ

ดังกล่าวมีความปลอดภัยหรือไม่หากไม่มีความปลอดภัย

ให้ดำเนินการปรับปรุง

7) ให้ดูแลแนวต้นไม้เดิมจากการฟื้นฟูในช่วงที่ผ่านมาหาก

พบต้นไม้ล้มตายให้ดำเนินการปลูกทดแทนเพื่อเป็นแนว

ป้องกันผลกระทบในด้านต่างๆ

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอาย ุ

ประทานบัตร

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

1.2 คุณภาพอากาศ 1) ดูแลแนวถนนที่ใช้ในการขนส่งแร่จากพื้นที่โครงการ

ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 4009 ให้มีสภาพดีใช้งาน

ได้ตลอดการดำเนินกิจกรรมและทำการฉีดพรมน้ำวันละ 

3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

- เส้นทางขนส่งแร ่ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

2) ยานพาหนะ เครื ่องจักรกลและอุปกรณ์ในการทำ

เหมืองที่ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละอองจำเป็นต้องได้รับ

การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอตามชนิด

ของยานพาหนะ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์

- ยานพาหนะ 

เครื่องจักรกลและ

อุปกรณ์ในการทำ

เหมือง

- ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

3) ให ้ดำเน ินการฉีดพรมน้ำบร ิเวณเส้นทางภายใน

โครงการได้แก่ บริเวณหน้าเหมือง บริเวณโรงแต่งแร่ และ

เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตาม

ความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

-  - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 



 

หน้า 5-51 

ตารางที่ 5.2-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

4) กำหนดน้ำหนักบรรทุกและความเร็วรถบรรทุกแร่ให้

เป็นไปตามที ่ทางราชการกำหนด โดยเฉพาะเส้นทาง

ภายในโครงการและเส้นทางภายนอกโครงการให้ใช้

ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. พร้อมทั้งจัดหาผ้าใบปิดคลุม

แร่ให้มิดชิดตลอดเวลาที่มีการขนส่งแร่ 

- เส้นทางขนส่งแร ่ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

-  - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

5) ก่อนการระเบิดทุกครั้งให้ทำความสะอาดหน้างานเพื่อ

ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง โดยฉีดพรมน้ำบริเวณ

ด้านบนของหน้าระเบิดและพรมฝุ่นหินจากการเจาะที่

เหลือจากการปิดปากรูก่อนการระเบิดทุกครั้งเว้นแต่วันที่

ฝนตกและพื้นที่หน้าระเบิดเปียกชื้นพอ 

- พื้นที่ทำเหมือง - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

-  - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

6) หากมีลมพัดแรงให้งดการจุดระเบิด และในการเกลี่ย

หินบนหน้าเหมืองจะต้องกระทำในช่วงที่มีลมสงบหรือมี

การฉีดพรมน้ำที่เก็บกองแร่ก่อนทำการตักขนเพื่อป้องกัน

การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- พื้นทีท่ำเหมือง - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายปุระทาน

บัตร 

-  - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

7) โรงแต่งแร่ของโครงการจะต้องมีการบำรุงรักษาระบบ

ป้องกันและกำจัดฝุ่นให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ พร้อม

ทั้งปิดคลุมอุปกรณ์ที่กำเนิดฝุ่นและติดตั้งระบบสเปรย์ที่จุด

กำเนิดฝุ่นต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่ 

- บริเวณโรงแตง่แร่

ของโครงการ 

- ตลอดระยะดำเนินการ

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 



 

หน้า 5-52 

ตารางที่ 5.2-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

1.3 เสียง ความสั่นสะเทือน 

และหินปลิว 

1) การออกแบบการเจาะรูระเบิด การบรรจุวัตถุระเบิด

และการจุดระเบิด จะต้องมีวิศวกรหรือผู้ที่ผ่านการอบรม

จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ควบคุมใน

ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียด การออกแบบการ

ระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง

- พื้นทีท่ำเหมือง - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอาย ุ

ประทานบัตร 

- อยูใ่นงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

2) ให้หลีกเลี ่ยงการระเบิดย่อยแร่ที ่มีขนาดใหญ่ ให้ใช้

เครื่องเจาะกระแทกหรือเครื่องกระแทกแร่ทุบย่อยแร่แทน 

- พื้นที่ทำเหมือง - ตลอดระยะดำเนินการ

และต่อเนื่องตลอดอายุ

ประทานบัตร

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

3) ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งระบุเวลา

ในการระเบิด คือ ช่วงเวลา 16.00-17.00 น. ไว้บริเวณ

ด้านหน้าโครงการ (รูปที่ 5.2-8)

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอาย ุ

ประทานบัตร

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

4) ให้ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ

ทำเหมือง และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

สามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ เพื่อลดความดังเสียงจาก

การทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ และตรวจสอบดูแล

เครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงแต่งแร่เป็นประจำเพื่อลดปัญหา

ด้านเสียง 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอาย ุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

5) ให้ทำการบันทึกรายงานการใช้วัตถุระเบิดทุกครั้งที่มี

การเจาะระเบิด เพื ่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวาง

แผนการระเบิดในครั ้งต่อไป และเก็บไว้ให้เจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

- พื้นที่ทำเหมือง - ตลอดระยะดำเนินการ

และต่อเนื่องตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 



 

หน้า 5-53 

ตารางที่ 5.2-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

6) ให้งดกิจกรรมที ่ก ่อให้เก ิดเสียงดังในเวลากลางคืน

เนื่องจากเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง

โดยให้ดำเนินการได้ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น.

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอาย ุ

ประทานบัตร

- อยูใ่นงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

7) ให้ติดตามและตรวจสอบระยะแร่ปลิวภายหลังจาก

ระเบิดทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการเจาะ

ระเบิดให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยในครั้งต่อไป หาก

พบว่าก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน 

จะต้องชดเชยค่าเสียหายทันที พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหาย

ตามความเหมาะสม ยุติธรรม และปรับปรุงแผนการใช้

วัตถุระเบิดให้มีความเหมาะสม

- พื้นที่ทำเหมือง - ตลอดระยะดำเนินการ

และต่อเนื่องตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

8) ให้ออกแบบการระเบิดให้มีปริมาณวัตถุระเบิดต่อ

จังหวะถ่วง ในปริมาณสูงสุดไม่เกิน 65 กิโลกรัม/จงัหวะถ่วง 

ยกเว้นบริเวณหน้าเหมืองที่อยู่ใกล้บ้านเรือนราษฎรบรเิวณ

ระหว่างหมุดที่ 5-8 ทางด้านทิศตะวันออก และระหว่าง

หมุดที่ 11-13 ทางด้านทิศตะวันตก ในระยะรัศมีจากจดุที่

ทำการระเบิด 120 ม. จะออกแบบให้มีปริมาณวัตถุระเบิด

ที่จุดระเบิดพร้อมกันมากที่สุด ไม่เกิน 23 กิโลกรัม/จังหวะ

ถ่วง โดยทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-

17.00 น. ก่อนและหลังการระเบิดทุกคร ั ้งจะต้องมี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบในรัศมี 100 ม. จากจุด

- พื้นที่ทำเหมือง - ตลอดระยะดำเนินการ

และต่อเนื่องตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 



 

หน้า 5-54 

ตารางที่ 5.2-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ระเบิด และให้มีการเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินอย่าง

ชัดเจนในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 ม. และห้ามมีการทำเหมอืง

หรือมีการระเบิดในเวลากลางคืนเด็ดขาด

1.4 อุทกวิทยาและ

คุณภาพน้ำ 

1) ก่อนเปิดทำเหมืองและในช่วงดำเนินการหากมีความ

จำเป็นต้องปล่อยน้ำออกนอกพื ้นที ่โครงการให้เก็บ

ตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำในขุมเหมืองที่ระดับ

ความลึกกึ่งกลางบ่อ และความลึกก้นบ่อ

- พื้นที่ทำเหมือง - กำหนดให้แล้วเสร็จ

ก่อนเปิดการทำเหมือง 

และดำเนินการตลอด

อายุประทานบตัร

- - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

2) ให้จัดสร้างบ่อดักตะกอน “บ1-บ5” ตามที่แผนผัง

โครงการทำเหมืองกำหนด เพื่อรองรับน้ำไหลบ่าบริเวณ

พื้นที่ทำเหมืองและกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง 

- พื้นที่โครงการ - กำหนดให้แล้วเสร็จ

ก่อนเริ่มทำเหมืองและ

ดำเนินการตลอดอายุ

ประทานบัตร

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

3) ให้จ ัดสร ้างและดูแลร ักษาแนวคันทำนบดินและ

คูระบายน้ำตามที ่แผนผังโครงการทำเหมืองกำหนด 

โดยคันทำนบดินต้องมีหน้าตัดเป็นรูปสี ่เหลี ่ยมคางหมู 

ฐานกว้าง 3 ม. สูง 3 ม. สันคันทำนบกว้าง 2 ม. และ

คูระบายน้ำขนาดความกว้างท้องร่อง 1 ม. ลึก 1 ม. และ

ด้านบนกว้าง 1.5 ม. โดยให้มีทิศทางการไหลของน้ำไปยัง

บ่อดักตะกอนที่จัดเตรียมไว้ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

4) ตรวจสอบความมั ่นคงแข ็งแรงของค ันด ินอย ่าง

สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันมิให้น้ำไหลออกนอกโครงการ 

- คันดินของโครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 



 

หน้า 5-55 

ตารางที่ 5.2-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

5) ขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ำ และบ่อดักตะกอน

ของโครงการเป็นประจำ หรือเมื่อพบว่าตะกอนมีปริมาณ 

1/3 ของบ่อและคูระบายน้ำ พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดัก

ตะกอน และคูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และ

ตะกอนที่ขุดลอกจากบ่อดักตะกอนหรือคูระบายน้ำให้

นำไปปรับปรุงคันทำนบดิน หรือนำไปถมพื้นที่ผ่านการทำ

เหมืองเพื่อทำการปลูกต้นไม้ต่อไป  

- บ่อดกัตะกอน 

- คูระบายน้ำ 
- คันทำนบดนิ 

- ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายปุระทาน

บัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

1.5 ทรัพยากรดิน  1) เปลือกดินและเศษหินที่เกิดจากการเปิดหน้าเหมืองให้

นำไปใช้ในการปรับสภาพพื ้นที ่ปรับปรุงถนน สร้างคัน

ทำนบดิน ส่วนที่เหลือจะต้องนำไปกองไว้บริเวณพื้นที่เก็บ

กองเปลือกดิน “ด7”  

- พื้นที่เก็บกองเปลือก

ดินและเศษหิน 

- ตลอดระยะดำเนินการ

และดูแลตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

 2) ปลูกพืชคลุมดินหรือหญ้าแฝกบนแนวคันทำนบดิน

กองปลือกดินที่สิ้นสุดการเก็บกองแล้ว และบริเวณพื้นที่

หน้าเหมืองที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการ เพื่อ

ป้องกันผลกระทบด้านการชะล้างพังทลาย 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

 3) พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง

ให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ 

- พื้นทีท่ี่ไม่มีกจิกรรม

การทำเหมืองและ

กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

- ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

 



 

หน้า 5-56 

ตารางที่ 5.2-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
ป่าไม้และสัตว์ป่า 1) ให้กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ

ห้ามล่าสัตว์ป่า หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อ

ชีวิตและถิ ่นที ่อยู ่อาศัยของสัตว์ป่าหากฝ่าฝืนจะได้รับ

บทลงโทษตามกฎหมาย

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

2) ในระหว่างการทำเหมือง หากพบสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

และสัตว์ป ่าที ่ม ีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธ ุ ์น ั ้น ให้บริษัท

แร่สัมพันธ์ จำกัด ประสานขอความร่วมมือกับสำนักบริหาร

พื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) เพื่อจัดส่งผู้ชำนาญการ

ทางด้านสัตว์ป่ามาให้คำแนะนำในการดำเนินการ โดยบริษัท

แร่สัมพันธ์ จำกัด จะเป็นผู ้ร ับผิดชอบด้านงบประมาณ

ทั้งหมด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การคมนาคม 1) การบรรทุกแร่ทุกครั ้งจะต้องทำการปิดคลุมผ้าใบให้

ม ิดช ิดรวมทั ้งจะต ้องป ิดฝากระบะข ้างและท้ายของ

รถบรรทุกให้เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่

หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

- เส้นทางขนส่งแร่ของ

โครงการ 

- ตลอดอายุประทาน

บัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

2) กำหนดน้ำหนักบรรทุกและความเร็วรถบรรทุกแร่ให้

เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะเส้นทางภายใน

โครงการและเส้นทางในช่วงที ่ผ่านชุมชนใกล้เคียงให้ใช้

ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม.

- เส้นทางขนส่งแร่ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 



 

หน้า 5-57 

ตารางที่ 5.2-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

3) ให้ทำการดูแลป้ายสัญญาณเตือน ระวัง-มีรถบรรทุกเข้า

ออก บริเวณริมทางสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ทางด้านทิศ

เหนือในระยะ 100 ม. ทั้งสองด้านก่อนออกสู่ทางหลวง

หมายเลข 4009 เพื ่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที ่อาจจะ

เกิดขึ้นแก่ราษฎรในชุมชนและผู้ที ่สัญจรไป-มา โดยป้าย

แสดงหรือสัญญาณเตือนภัยจะต้องสามารถมองเห็นได้

ชัดเจน 

- เส้นทางขนส่งแร ่ - ตลอดอาย ุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

4) ให้ฉีดพรมน้ำเพื ่อลดการฟุ ้งกระจายของฝุ ่นละออง

บริเวณหน้าเหมืองเส้นทางขนส่งแร่ภายในเหมือง เส้นทาง

ขนส่งแร ่จากหน้าเหมืองไปยังโรงแต่งแร ่ ตามความ

เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งให้ตรวจสอบและ

ซ่อมแซมเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่

เสมอ 

- เส้นทางขนส่งแร่ของ

โครงการ 

- ตลอดอาย ุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

5) หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ออกจากโครงการในช่วงเวลาที่มี

ราษฎรใช้ถนนหนาแน่น ได้แก่ เวลา 07.30-08.30 น. และ

เวลา 15.30-16.30 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ราษฎรไป-กลับจากที่

ทำงานหรือนักเรียนไป-กลับจากโรงเรียน

- บริเวณพื้นที่โครงการ 

และชุมชนใกล้เคียง 

- ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

6) กำหนดให้รถบรรทุกแร่จะต้องติดป้ายชื่อ และหมายเลข

โทรศัพท์ไว้ที่รถ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อรับ

ข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับโครงการ

- บริเวณพื้นที่โครงการ 

และชุมชนใกล้เคียง 

- ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 



 

หน้า 5-58 

ตารางที่ 5.2-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

7) ให้ด ูร ักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่ และดำเนินการ

ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี หากพบว่า

บริเวณใดเกิดการชำรุดจะต้องดำเนินการซ่อมแซมทันที

- บริเวณเส้นทางขนส่ง

แร่ของโครงการ 

- ตลอดระยะดำเนินการ

และดูแลตลอดอายุ

ประทานบัตร

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

3.2 เกษตรกรรม หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู ่บริเวณ 

ใกล้เคียง หรือพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงโครงการว่า 

ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ และ

ทางราชการได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ 

กำหนดไว้เจ้าของโครงการจะต้องทำตามคำสั ่งของทาง

ราชการและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนรำคาญให้เสร็จสิ้น

ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

- พื้นที่เกษตรกรรม

ใกล้เคียงโครงการ 

- ตลอดอาย ุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพันธ์ 

จำกัด 

4. คุณค่าต่อคณุภาพชีวิต 

4.1 เศรษฐกิจ-สังคม และ

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 

1) ให ้ม ีการแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการมวลชนส ัมพ ันธ์  

ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐจากหน่วยงาน

ท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชน โรงเรียน วัด 

และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นกรรมการทำ

หน้าที่บริหารจัดการ “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” และ 
“กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” และเพื่อทำ

หน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์

โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงานกับสื่อมวลชน

ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ และ

 

- พื้นที่โครงการ และ

ชุมชนใกล้เคียง 

 

- กำหนดให้แล้วเสร็จ

ก่อนเริ่มทำเหมือง 

และดำเนินการตลอด

อายุประทานบตัร 

 

- ตามแผนงาน
กองทุนเฝ้าระวงั

สุขภาพและกองทุน

พัฒนาหมู่บ้านรอบ

พื้นที่เหมืองแร ่

 

- คณะกรรมการ

มวลชนสัมพันธ์ 

- บริษทั แร่สัมพันธ์ 

จำกัด 



 

หน้า 5-59 

ตารางที่ 5.2-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เสนอ

รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ต่อหน่วยงานที่ เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้

รับทราบปีละ 1 ครั้ง (รูปที่ 5.2-9)
2) สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

กับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษา 

บริจาคสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาตามความเหมาะสม 

เป็นต้น 

- พื้นที่โครงการ และ

ชุมชนใกล้เคียง 

- ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

3) ให้จัดทำการประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการ

โดยแจ้งผ่านผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง อย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง เช่น ทำแผ่นพับ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์

หรือส่งรายละเอียดข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

- รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ 
- ความต้องการบุคลากร 
- ข้อมูลโครงการ ชื่อบุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์

ที่ติดตอ่ได ้

- ผลประโยชน์ต่อชุมชน 

- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ที่ทำการผู้ใหญบ่้าน

ในรัศมี 3 กม.  

- ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 



 

หน้า 5-60 

ตารางที่ 5.2-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

- ข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง

ชุมชนเพื่อให้เกดิความรู้ความเข้าใจ ความสำนึกที่ดี

และตระหนักดา้นสิ่งแวดล้อม 

- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรยีน 

- ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4) จัดให้ม ีกล่องร ับฟังความคิดเห็น หรือในร ูปแบบ

ช่องทางออนไลน์ และให้เก็บข้อมูลดูแลกล่องแสดงความ

คิดเห ็นของประชาชนต่อโครงการ บริเวณที ่ทำการ

ผู ้ใหญ่บ้าน โดยตรวจเช็คกล่องอย่างน้อยเดือนละครั้ง 

พร้อมทั ้งให้โครงการประสานงานกับผู ้นำชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง 

- พื้นที่โครงการ 

- บริเวณที่ทำการ

ผู้ใหญ่บ้านในรศัมี 

3 กม. 

- ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอาย ุ

ประทานบัตร 

- อยูใ่นงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

5) ให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก พร้อมทั้ง

กำหนดค่าจ้างให้เป็นไปตามวุฒิการศึกษาและความสามารถ 

ตามที่กฎหมายกำหนด

- พื้นที่โครงการ และ

ชุมชนใกล้เคียง 

- ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ 

ประทานบัตร

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

6) ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อ

ช ุมชนโดยรอบให ้ร ับทราบ พร ้อมทั ้งด ูแลร ักษาป้าย

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริเวณโครงการและชุมชนโดยรอบ

ให้อยู่ในสภาพที่ดี

- พื้นที่โครงการ 

- ที่ทำการผู้ใหญบ่้าน

ในรัศมี 3 กม.  

- ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ 

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 



 

หน้า 5-61 

ตารางที่ 5.2-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

4.2 สาธารณสุข  ให้โครงการเผยแพร่ข ้อมูลแก่ช ุมชน โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล ประกอบด้วย และมาตรการปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง

สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้งบประมาณจาก

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

- พื้นที่โครงการ 

- บริเวณชุมชน

ใกล้เคียง 

- รพ.สต.บ้านปลายน้ำ 

- รพ.สต.เพิ่มพนูทรัพย์

- รพ.สต.ควนสุบรรณ

- ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- กองทุนเฝ้าระวงั

สุขภาพ 

- บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

4.3 อาชีวอนามัย และ

ความปลอดภัย 

1) ให้อบรมวิธีการทำงานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ทุก

วันก่อนการปฏิบัติงาน  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และปลูก

จิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร

- อยูใ่นงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

2) ต้องควบคุมระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดเวลา

การทำงานในแต่ละวัน มิให้เกิน 85 เดซิเบล(เอ) และกรณี

ที่มีสภาวะการทำงานมีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ต้อง

ให้พนักงานหยุดทำงานจนกว่าจะปรับปรุงหรือแก้ไขให้

ระดับเสียงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด หรือจัดให้สวมใส่

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลาทำงาน เพื่อ

ลดระดับเสียงที่สัมผัสในหู

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยูใ่นงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

3) ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้

พนักงานตามความเหมาะสมของลักษณะงานและได้รับ

มาตรฐานผล ิตภ ัณฑ์อ ุตสาหกรรมระบบการจ ัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น มอก. 18001 หรือ 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอาย ุ

ประทานบัตร 

- อยูใ่นงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 



 

หน้า 5-62 

ตารางที่ 5.2-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

BS OHSAS 18001 หรือเทียบเท่า รายละเอียดดังนี้ 

3.1) พนักงานที่ปฏิบัติงานหน้าเหมือง ได้แก่ 

- พนักงานเจาะและอัดรูระเบิด ให้สวมหน้ากาก

กันฝุ่นที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ หมวกนิรภัย รองเท้า

กันกระแทก เสื ้อสะท้อนแสง แว่นตานิรภัย และที่อุดหู 

(Ear Plug) เป็นต้น 

- พนักงานขุดตัก พนักงานขับรถบรรทุก ให้สวม

หน้ากากกันฝุ่นที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ หมวกนริภัย 

รองเท้ากันกระแทก เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น 

3.2) พนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงแต่งแร่ ได้แก่ 

- พนักงานควบคุมการผลิต พนักงานซ่อมบำรุงช่าง

ไฟฟ้า ให้สวมหน้ากากกันฝุ่นที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ 

หมวกนิรภัย เสื ้อสะท้อนแสง และรองเท้ากันกระแทก 

เป็นต้น 

- พนักงานสำนักงาน หากจำเป็นที ่จะต้องปฏิบัติ

หน้าที ่ในพื ้นที ่เหมืองแร่หรือโรงแต่งแร่ จะต้องสวมใส่

หน้ากากกันฝุ่นที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ หมวกนิรภัย 

รองเท้ากันกระแทก เสื ้อสะท้อนแสง และแว่นตานิรภัย 

เป็นต้น 



 

หน้า 5-63 

ตารางที่ 5.2-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

4) ให้สับเปลี่ยนหน้าที่ของคนงานไม่ให้ทำงานในบริเวณที่

มีเสียงดังนานเกินไป  

- พนักงานของ

โครงการ 

- ตลอดระยะดำเนินการ

และตลอดอายุ

ประทานบัตร

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

5) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 

และการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงินชดเชย เช่น 

- พระราชบัญญตัิความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554  

- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  

- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

6) จัดทำป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อม ป้ายเตือนระวังการพลัดตกบ่อดักตะกอน

และขุมเหมือง และป้ายมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อม

ทั้งดูแลรักษาป้ายฯ ให้มีสภาพดีตลอดอายุประทานบัตร 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

7) กำหนดให้โครงการมีมาตรการฯ ด้านการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ หรือโรคติดต่อร้ายแรง อาทิ 

การประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเกิดความรู้และความเข้าใจ 

การคัดกรองพนักงานก่อนเข้าปฏิบัต ิงาน การสวมใส่

หน้ากากอนามัย และการจัดหาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ

และตลอดอาย ุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 



 

หน้า 5-64 

ตารางที่ 5.2-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

และฆ่าเชื ้อให้แก่พนักงาน เป็นต้น โดยดำเนินการตาม

มาตรการ การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ของกรม

ควบคุมโรค 

8) พนักงานใหม่ที่จะรับเข้ามารับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่

ที่มีโอกาสสัมผัสกับฝุ่นละออง และเสียงดัง ให้ดำเนินการ

ตรวจสุขภาพหลังจากรับเข้าทำงานภายใน 30 วัน โดยให้มี

การตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโดย

แพทย์แผนปัจจุบันชั ้นหนึ ่งที ่ได้ร ับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรม

ด้านอาชีวเวชศาสตร์ และให้เพิ่มรายการตรวจ ดังนี้ 

- สุขภาพทั่วไป 

- สมรรถภาพการได้ยิน 

- สมรรถภาพปอด และเอกซเรย์ปอด

- พื้นที่โครงการ 

 

- ตลอดระยะดำเนินการ 

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยูใ่นงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

4.4 สุนทรียภาพ/ทศันียภาพ 

และแหล่งท่องเที่ยว 

1) ให้ดำเนินการเปิดทำเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผัง

การทำเหมือง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ

อย่างรวดเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณ

โครงการ 

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- อยู่ในงบดำเนินงาน - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

2) ให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื ้นที ่โครงการที่ผ่านการทำ

เหมืองแล้ว และพื ้นที ่สิ ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตาม

แผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่

ของโครงการ (บทที่ 6)

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- ตามแผนการปิด

เหมืองและการ

ฟื้นฟูพื้นทีจ่ากการ

ทำเหมืองแร่

- บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 
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ตารางที่ 5.2-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดลอ้มและคุณค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 

3) ให้ดูแลรักษาต้นไม้เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันฝุ่นละออง

และเสียงรบกวน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่แนวเว้นการทำ

เหมือง และให้ใช ้แนวต้นไม ้ด ังกล่าวเป ็นแนวบดบัง

ทัศนียภาพการมองเห็นบริเวณพื้นที่ทำเหมือง หากพบว่ามี

ต้นไม้ล้มตายลงให้ดำเนินการปลูกเสริมทันที

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

- ตามแผนการปิด

เหมืองและการ

ฟื้นฟูพื้นทีจ่ากการ

ทำเหมืองแร ่

- บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

4.5 โบราณคดี โบราณสถาน 

สิ่งมีคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร ์

และศาสนสถาน 

ขณะที่ทำการผลิตแร่หากพบวัตถุหรือสิ่งบ่งชี้ว่าอาจมี

ความสำคัญด้านโบราณคดีและคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ให้หยุดดำเนินการกิจกรรม แล้วแจ้งให้กับหน่วยงานที่

เก ี ่ยวข ้องทราบ ในกรณีน ี ้ คือ สำนักศิลปากรที ่ 12 

นครศรีธรรมราช ให้ทราบเร ื ่องโดยทันทีเพื ่อร ่วมกัน

ตรวจสอบพิจารณาและวางแผนการดำเนินการตามความ

เหมาะสมต่อไป

- พื้นที่โครงการ - ตลอดระยะดำเนินการ

และตลอดอายุ

ประทานบัตร 

-  - บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

หมายเหตุ  :  ระยะดำเนินการ คือ ภายหลังจากได้รับอนุญาตเปิดการทำเหมืองจนถึงวันที่ประทานบัตรสิ้นอายุ (ช่วงการผลิตแร่) และพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 มาตรา 66 ได้กำหนดว่าการเปิดทำเหมืองให้หมายความร่วมถึงการ
เตรียมการทำเหมืองด้วย 



บ3

บ5

บ2
ส ซ

ว
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ด5 ด7

ด6

SUMP

ล

ต

A A'

0      50      100     

N

ม.

ชั้นแร่ยิปซัม

ชั้นแร่แอนไฮไดรต์

ชั้นตะกอนปิดทับชั้นแร่

หินท้องที่

ที่มา: ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทําเหมือง สําหรับคําขอประทานบัตรที่ 10/2559 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 30347 ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จากัด ชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ โดยวิธีเหมืองเปิด (2567)

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ 

เส้นชั้นความสูง (ม.รทก.)20

ทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ์)

หลักหมุดเหมืองแร่

ห จุดเริ่มต้นและทิศทางการทําเหมือง

เส้นทางของโครงการ

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ําแนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ลานกองแร่ล

สํานักงานส

โรงซ่อมซ

ด1-ด6 กองเปลือกดิน, 

ด7 กองเปลือกดินในช่วงต่อไป

คลังเก็บวัตถุระเบิดว

ต โรงแต่งแร่

บ่อดักตะกอนบ

บ่อSumpSump

ขอบเขตบ่อเหมือง

ขอบเขตวางแผนทําเหมือง 23 ไร่

ขอบเขตบ่อเหมืองในปัจจุบัน

ขอบเขตวางแผนทาํเหมอืงตามแผนงาน แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ขอบเขตพื้นที่โครงการA A'

กองเปลือกดิน

แนวภาพตัดขวาง A-A'

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

คลองหา

เส้นทางของโครงการ
เส้นทางของโครงการ 27
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27
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ม.(รทก.) ม.(รทก.)

ห

ทางสาธารณประโยชน์

ด
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รูปที่  5.2-1 แสดงลักษณะหน้าเหมือง และภาพตัดขวางเมื่อเริ่มต้นการทาํเหมือง



ที่มา: ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทําเหมือง สําหรับคําขอประทานบัตรที่ 10/2559 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 30347 ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จากัด ชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ โดยวิธีเหมืองเปิด (2567)

ชั้นแร่ยิปซัม

ชั้นแร่แอนไฮไดรต์

ชั้นตะกอนปิดทับชั้นแร่

หินท้องที่

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ 

เส้นชั้นความสูง (ม.รทก.)20

ทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ์)

หลักหมุดเหมืองแร่
ห จุดเริ่มต้นและทิศทางการทําเหมือง

เส้นทางของโครงการ

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ลานกองแร่ล

สํานักงานส

โรงซ่อมซ

ด1-ด6 กองเปลือกดิน, 

ด7 กองเปลือกดินในช่วงต่อไป

คลังเก็บวัตถุระเบิดว

ต โรงแต่งแร่บ่อดักตะกอนบ

บ่อSumpSump

ขอบเขตบ่อเหมือง

ขอบเขตวางแผนทําเหมือง 23 ไร่

ทางสาธารณประโยชน์

ด

0      50      100     

N

ม.

บ3

บ5

บ2

ส ซ

ว

ด1
ด3

ด2

ด4

ด5 ด7

ด6

SUMP

ล

ต

A A'ห

ขอบเขตบ่อเหมืองในปัจจุบัน

ขอบเขตวางแผนทําเหมืองตามแผนงาน แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ขอบเขตพื้นที่โครงการA A'

กองเปลือกดิน

แนวภาพตัดขวาง A-A'

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

คลองหา

เส้นทางของโครงการ
เส้นทางของโครงการ 27
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ม.(รทก.)ม.(รทก.)

พื้นที่ทําเหมืองปีที่ 1
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รูปที่  5.2-2   แสดงลักษณะหน้าเหมือง และภาพตัดขวางเมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองช่วงที่ 1 (ปีที่ 1)



ที่มา: ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทําเหมือง สําหรับคําขอประทานบัตรที่ 10/2559 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 30347 ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จากัด ชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ โดยวิธีเหมืองเปิด (2567)

ชั้นแร่ยิปซัม

ชั้นแร่แอนไฮไดรต์

ชั้นตะกอนปิดทับชั้นแร่

หินท้องที่

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ 

เส้นชั้นความสูง (ม.รทก.)20

ทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ์)

หลักหมุดเหมืองแร่
ห จุดเริ่มต้นและทิศทางการทําเหมือง

เส้นทางของโครงการ

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ลานกองแร่ล

สํานักงานส

โรงซ่อมซ

ด1-ด6 กองเปลือกดิน, 

ด7 กองเปลือกดินในช่วงต่อไป

คลังเก็บวัตถุว

ต โรงแต่งแร่บ่อดักตะกอนบ

บ่อSumpSump

ขอบเขตบ่อเหมือง

ขอบเขตวางแผนทําเหมือง 23 ไร่

ทางสาธารณประโยชน์

ด

พื้นที่ทําเหมืองปีที่ 2

0      50      100     

N

ม.

บ3

บ5

บ2

ส ซ

ว

ด1
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ด2

ด4

ด5 ด7

ด6

SUMP

ล

ต

A A'

ขอบเขตบ่อเหมืองในปจัจุบัน

ขอบเขตวางแผนทําเหมืองตามแผนงาน แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ขอบเขตพื้นที่โครงการA A'

กองเปลือกดิน

แนวภาพตัดขวาง A-A'

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

คลองหา

เส้นทางของโครงการ
เส้นทางของโครงการ 27
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รูปที่  5.2-3   แสดงลักษณะหน้าเหมือง และภาพตัดขวางเมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองช่วงที่ 2 (ปีที่ 2)

คลังเก็บวัตถุระเบิด



ที่มา: ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทําเหมือง สําหรับคําขอประทานบัตรที่ 10/2559 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 30347 ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จากัด ชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ โดยวิธีเหมืองเปิด (2567)

ชั้นแร่ยิปซัม

ชั้นแร่แอนไฮไดรต์

ชั้นตะกอนปิดทับชั้นแร่

หินท้องที่

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ 

เส้นชั้นความสูง (ม.รทก.)20

ทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ์)

หลักหมุดเหมืองแร่
ห จุดเริ่มต้นและทิศทางการทําเหมือง

เส้นทางของโครงการ

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ลานกองแร่ล

สํานักงานส

โรงซ่อมซ

ด1-ด6 กองเปลือกดิน, 

ด7 กองเปลือกดินในช่วงต่อไป

คลังเก็บวัตถุว

ต โรงแต่งแร่บ่อดักตะกอนบ

บ่อSumpSump

ขอบเขตบ่อเหมือง

ขอบเขตวางแผนทําเหมือง 23 ไร่

ทางสาธารณประโยชน์

ด

พื้นที่ทําเหมืองปีที่ 3
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ขอบเขตบ่อเหมืองในปัจจุบัน

ขอบเขตวางแผนทําเหมืองตามแผนงาน แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ขอบเขตพื้นที่โครงการA A'

กองเปลือกดิน

แนวภาพตัดขวาง A-A'

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

คลองหา

เส้นทางของโครงการ
เส้นทางของโครงการ 27
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รูปที่  5.2-4   แสดงลักษณะหน้าเหมือง และภาพตัดขวางเมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองช่วงที่ 3 (ปีที่ 3)

คลังเก็บวัตถุระเบิด



ที่มา: ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทําเหมือง สําหรับคําขอประทานบัตรที่ 10/2559 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 30347 ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จากัด ชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ โดยวิธีเหมืองเปิด (2567)

ชั้นแร่ยิปซัม

ชั้นแร่แอนไฮไดรต์

ชั้นตะกอนปิดทับชั้นแร่

หินท้องที่

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ 

เส้นชั้นความสูง (ม.รทก.)20

ทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ์)

หลักหมุดเหมืองแร่
ห จุดเริ่มต้นและทิศทางการทําเหมือง

เส้นทางของโครงการ

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ลานกองแร่ล

สํานักงานส

โรงซ่อมซ

ด1-ด6 กองเปลือกดิน, 

ด7 กองเปลือกดินในช่วงต่อไป

คลังเก็บวัตถุว

ต โรงแต่งแร่บ่อดักตะกอนบ

บ่อSumpSump

ขอบเขตบ่อเหมือง

ขอบเขตวางแผนทําเหมือง 23 ไร่

ทางสาธารณประโยชน์

ด

พื้นที่ทําเหมืองปีที่ 6
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ส ซ

ว
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ด4

ด5 ด7

ด6
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ต

A A'

ขอบเขตบ่อเหมืองในปัจจุบัน

ขอบเขตวางแผนทําเหมืองตามแผนงาน แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ขอบเขตพื้นที่โครงการA A'

กองเปลือกดิน

แนวภาพตัดขวาง A-A'

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

คลองหา

เส้นทางของโครงการ
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รูปที่  5.2-5   แสดงลักษณะหน้าเหมือง และภาพตัดขวางเมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองช่วงที่ 4 (ปีที่ 4-6)

คลังเก็บวัตถุระเบิด



ที่มา: ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทําเหมือง สําหรับคําขอประทานบัตรที่ 10/2559 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 30347 ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จากัด ชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ โดยวิธีเหมืองเปิด (2567)

ชั้นแร่ยิปซัม

ชั้นแร่แอนไฮไดรต์

ชั้นตะกอนปิดทับชั้นแร่

หินท้องที่

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ 

เส้นชั้นความสูง (ม.รทก.)20

ทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ์)

หลักหมุดเหมืองแร่
ห จุดเริ่มต้นและทิศทางการทําเหมือง

เส้นทางของโครงการ

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ลานกองแร่ล

สํานักงานส

โรงซ่อมซ

ด1-ด6 กองเปลือกดิน, 

ด7 กองเปลือกดินในช่วงต่อไป

คลังเก็บวัตถุว

ต โรงแต่งแร่บ่อดักตะกอนบ

บ่อSumpSump

ขอบเขตบ่อเหมือง

ขอบเขตวางแผนทําเหมือง 23 ไร่

ทางสาธารณประโยชน์

ด

พื้นที่ทําเหมืองปีที่ 9
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บ2

ส ซ
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A A'

ขอบเขตบ่อเหมืองในปัจจุบัน

ขอบเขตวางแผนทําเหมืองตามแผนงาน แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ขอบเขตพื้นที่โครงการ

กองเปลือกดิน

แนวภาพตัดขวาง A-A'

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

คลองหา
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รูปที่  5.2-6   แสดงลักษณะหน้าเหมือง และภาพตัดขวางเมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองช่วงที่ 5 (ปีที่ 7-9)

คลังเก็บวัตถุระเบิด



ที่มา: ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทําเหมือง สําหรับคําขอประทานบัตรที่ 10/2559 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 30347 ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จากัด ชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ โดยวิธีเหมืองเปิด (2567)

ชั้นแร่ยิปซัม

ชั้นแร่แอนไฮไดรต์

ชั้นตะกอนปิดทับชั้นแร่

หินท้องที่

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ 

เส้นชั้นความสูง (ม.รทก.)20

ทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ์)

หลักหมุดเหมืองแร่
ห จุดเริ่มต้นและทิศทางการทําเหมือง

เส้นทางของโครงการ

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ลานกองแร่ล

สํานักงานส

โรงซ่อมซ

ด1-ด6 กองเปลือกดิน, 

ด7 กองเปลือกดินในช่วงต่อไป

คลังเก็บวัตถุว

ต โรงแต่งแร่บ่อดักตะกอนบ

บ่อSumpSump

ขอบเขตบ่อเหมือง

ขอบเขตวางแผนทําเหมือง 23 ไร่

ทางสาธารณประโยชน์

ด

พื้นที่ทําเหมืองปีที่ 12
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ขอบเขตบ่อเหมืองในปัจจุบัน

ขอบเขตวางแผนทําเหมืองตามแผนงาน แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ขอบเขตพื้นที่โครงการ

กองเปลือกดิน

แนวภาพตัดขวาง A-A'

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา
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รูปที่  5.2-7   แสดงลักษณะหน้าเหมือง และภาพตัดขวางเมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองช่วงที่ 6 (ปีที่ 10-12)

คลังเก็บวัตถุระเบิด



เส้นทางขนส่งแร่ก่อนถึงทางหลวงหมายเลข 4009

ทิศทางขนส่งแร่

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) มาตราส่วน 1:50,000 ลําดับชุด L 7018 ระวาง 4826 I ระบบ WGS 1984 UTM Zone47N
และข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th, เมษายน 2567) 
และการสํารวจภาคสนาม (2566)

ทางหลวงหมายเลข 40094009

ทางหลวงหมายเลข 47184718

ทางหลวงหมายเลข 42294229

แนวถนน

4718

N

0        0.5      1.0              2.0กม.

สัญลักษณ์ :

พื้นท่ีโครงการ

พื้นท่ีประทานบัตรข้างเคียง

พื้นท่ีคําขอประทานบัตรข้างเคียง

หน้า 5-73

    รูปที่ 5.2-8    แสดงตําแหน่งติดป้ายต่างๆ ของโครงการ

  ตัวอย่างป้ายผลการตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างป้ายนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ

ป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด

ของโครงการ

ตัวอย่างป้ายเตือนรถบรรทุก

ตําแหน่งติดป้ายเตือนการใช้วัตถุระเบิด

ตําแหน่งติดป้ายเตือนรถบรรทุกระยะ 100 ม.

ตําแหน่งติดป้ายนโยบายด้านความปลอดภัย

และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ตําแหน่งติดป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ

ตําแหน่งป้ายผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตําแหน่งติดป้ายต่างๆ ของโครงการ

แหล่งนํ้า



คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ตัวแทนโครงการ

- ผู้จัดการเหมืองแร่

- เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

- เจ้าหน้าท่ีบัญชี 

โครงสร้างคณะกรรมการ

• ร า ย ง า น ผลการดํ า เ นิ นงานของ

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และ

รายงานให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร่ และสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเป็นประจําทุกปีตลอด

ระยะเวลาดําเนินโครงการ

• พิจารณาให้ความเห็นแผนงานการ

พัฒนาหมู่บ้าน สถานศึกษา และวัด 

โดยรอบพื้นท่ีเหมืองแร่รวมท้ังการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การใช้เงินกองทุน และการกํากับดูแล

กิจกรรมของกองทุนให้ เป็นไปตาม

แผนงานท่ีกําหนด

• พิจารณาแผนงานการเฝ้าระวังสุขภาพ

หรื อการตรวจสุขภาพประชาชน

โดยรอบท่ีตั้งโครงการ การบริหาร

จัดการเงินกองทุน และการกํากับดูแล

กิจกรรมของกองทุนให้เป็นไปตาม

แผนงานท่ีกําหนด

ประชาสัมพันธ์

โครงการ

สร้างความสัมพันธ์

ท่ีดีกับชุมชน

• การพัฒนาชุมชน เช่น

ซ่อมแซมถนนท่ีชํารุด

เสียหาย เป็นต้น

• การสนับสนุนอุปกรณ์

การเรียน  ทุนการศึกษา 

เป็นต้น

• ทํานุบํารุงศาสนสถาน

ต่างๆ เช่น วัด เป็นต้น

กิจกรรม

ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ-สาเหตุ

เพ่ือกําหนดแนวทางการ

แก้ไขปัญหา (15 วัน)

ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา (30 วัน)

ตรวจสอบการแกไ้ขปัญหา (15 วัน)

สรุปผลการดําเนินแก้ไขปัญหา

รับเรื่องร้องเรยีนจาก

ชุมชน/ผู้ร้องเรียน

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ชุมชน/

ผู้ร้องเรียน

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่

แก้ไข

ปัญหาได้

แก้ไขปัญหา

ไม่ได้

แจ้งกลับ

ผู้ร้องเรียน

กิจกรรม

แจ
้งก

ลับ
คณ

ะก
รร

มก
าร

มว
ลช

นสั
มพั

นธ
์

ตัวแทนหน่วยงานราชการ
- สาธารณสุขอําเภอบ้านนาสาร หรือตัวแทน
- พัฒนาการอาํเภอบ้านนาสาร หรือตัวแทน
- เกษตรอําเภอบ้านนาสาร หรือตัวแทน 
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําพูน หรือตัวแทน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านปลายนํ้า หรือตัวแทน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเพิ่มพูนทรัพย์ หรือตัวแทน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลควนสุบรรณ หรือตัวแทน

  ตัวแทนชุมชน

- ผู้นําชุมชนในรัศมี 3 กม.

- ผู้นําในพื้นท่ีอ่อนไหว

(วัด และโรงเรียนในรัศมี 

3 กม.)

• ประกาศตามหอกระจาย

ข่าว

• รวบรวมข้อมูลและผลการ

ต ร ว จ วั ด คุ ณ ภ า พ

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ติ ด

ประกาศให้ประชาชน รพ.

สต.บ้านปลายนํ้า

รพ.สต.เพ่ิมพูนทรัพย์ และ

ร พ . ส ต . ค ว น สุ บ ร ร ณ 

รับทราบ

• ประสานงานกับสื่อมวลชน

ท้ อ ง ถิ่ น  ผู้ นํ า ชุ ม ช น 

ราษฎรบริ เวณโดยรอบ

โครงการ

อํานาจหน้าที่

รูปท่ี 5.2-9        ผังแสดงโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

หน้า 5-74



 

หน้า 5-75 

5.3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การกำหนดตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในช่วงต่อไป ที่ปรึกษา

พิจารณาจากสภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันรวมถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ทิศทางและความเร็วลม ที่สอดคล้อง

กับลักษณะภูมิประเทศบริเวณโครงการและใกล้เคียง เปรียบเทียบตำแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามตำแหน่งเดิมของโครงการ เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งสถานีติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในช่วง

ต่อไปมีความเหมาะสม จึงพิจารณาปัจจัยในด้านความทับซ้อน และเปรียบเทียบตำแหน่งติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกับตำแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในช่วงที่ผ่านมา 

นำมาใช้กำหนดสถานีติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในช่วงต่อไป  

การเสนอตำแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบโครงการในช่วง

ต่อไป ได้พิจารณาจากตำแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมา และตำแหน่งที่จะได้รับผลกระทบ

จากกิจกรรมของโครงการ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับข้อมูลทิศทางลมที่จะพัดผ่านบริเวณพื้นที่โครงการ โดยจาก

สถิติภูมิอากาศคาบ 10 ปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่ามี 2 ทิศ ได้แก่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ช่วงเดือนมกราคม 

ถึงเมษายน และตุลาคมถึงธันวาคม) ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน) เมื่อพิจารณาด้าน

ตำแหน่งพื้นที่อ่อนไหวใกล้เคียง พบว่า พื้นที่โดยส่วนใหญ่รายล้อมไปด้วยพื้นที่ภูเขาและพื้นที่สวนปาล์มและ

ยางพารา มีชุมชนตั้งอยู่ภายในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่กระจายออกไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นกลุ่ม

บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ คือ กลุ่มบ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ สำหรับเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งแร่

พบว่าโครงการมีการขนส่งแร่จากโรงแต่งแร่และวิ่งออกไปทางด้านทิศเหนือออกส่งทางสาธารณประโยชน์ออกสู่

ทางหลวงหมายเลข 4009  โดยตลอดเส้นทางขนส่งแร่ไม่พบการจัดต้ังบ้านเรือนราษฎร พบเพียงกลุ่มบ้านที่ต้ังอยู่

ใกล้เคียงบริเวณรอยต่อทางออกทางหลวงหมายเลข 4009  

ดังนั้น ในการกำหนดจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงต่อไปทำการปรับปรุงตำแหน่ง

ติดตามตรวจสอบให้เหมาะสมกับพื้นที่ตั้งของราษฎรที่อยู่ปัจจุบันและสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และที่ต้ัง

โครงการ ได้แก่ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก เป็นบ้านราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ

มากที่สุดรวมทั้งอยู่ภายใต้ทิศทางลมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 

ทางด้านทิศตะวันตก กลุ่มบ้านราษฎร บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น

กลุ่มบ้านราษฎรที่อาศัยอยู่หลายหลังอยู่ภายใต้ทิศทางลมด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ จึงมีโอกาสได้รับผลกระทบจาก

การดำเนินโครงการ และโรงเรียนบ้านคลองหาเป็นพ้ืนที่อ่อนไหวใกล้เคียงโครงการมากที่สุด ดังรูปท่ี 5.3-1 

สำหรับช่วงเวลาในการตรวจวัดกำหนดปีละ 2 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง และยังคงช่วงตรวจวัดเดิม ในช่วง

เดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนกันยายน-ตุลาคม เพ่ือเป็นตัวแทนของการติดตามตรวจสอบ 

1. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
การกำหนดจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ที่ปรึกษาได้พิจารณาจากแหล่งกำเนิดและแหล่ง

รับผลกระทบ โดยตำแหน่งรับผลกระทบใกล้เคียงแหล่งกำเนิด คือ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้าน

ทิศตะวันตก บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันออก โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือและบริเวณวัด
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ไทรโพธิ์งาม สำหรับช่วงเวลาในการตรวจวัดกำหนดปีละ 2 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และ

เดือนกันยายน-ตุลาคม เพ่ือเป็นตัวแทนของการติดตามตรวจสอบ 

2. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือน 
2.1 การกำหนดจุดติดตามตรวจสอบระดับเสียง ที่ปรึกษาได้พิจารณาจากแหล่งกำเนิดและแหล่ง

รับผลกระทบ โดยตำแหน่งรับผลกระทบใกล้เคียงแหล่งกำเนิด คือ บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้าน

ทิศตะวันตก บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันออก โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ และบริเวณ

วัดไทรโพธิ์งาม ช่วงเวลาในการตรวจวัดกำหนดปีละ 2 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และ

เดือนกันยายน-ตุลาคม เพ่ือเป็นตัวแทนของการติดตามตรวจสอบ 

2.2 การกำหนดจุดติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน เพื ่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

จากการทำเหมืองหิน ที่กำหนดไว้ว่าการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ให้ทำในบริเวณ

ขอบเขตประทานบัตรจึงได้กำหนดจุดติดตามตรวจสอบบริเวณบ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศ

ตะวันตก บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันออก และขอบแปลงประทานบัตร ช่วงเวลาในการ

ตรวจวัดกำหนดปีละ 2 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนกันยายน-ตุลาคม เพื่อเป็น

ตัวแทนของการติดตามตรวจสอบ 

3. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผวิดิน 
การกำหนดจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ที่ปรึกษาพิจารณาจากพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์

กับกิจกรรมของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการทำเหมือง ดังนั้นจึงกำหนดจุดติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ำผิวดินจำนวน 3 จุด ได้แก่ คลองหา (คลองหาเหนือ) ก่อนไหลเข้าใกล้โครงการ คลองหา (คลองหาเหนือ) 

หลังไหลเข้าใกล้โครงการ และบ่อเหมือง ช่วงเวลาในการตรวจวัดกำหนดปีละ 2 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดือน

มีนาคม-เมษายน และเดือนกันยายน-ตุลาคม เพื่อเป็นตัวแทนของการติดตามตรวจสอบโดยให้วิเคราะห์ หาค่า

ความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น ความกระด้างรวม ตะกอนแขวนลอย ของแข็งละลาย ปริมาณเหล็ก และปริมาณ

ซัลเฟต 

4. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านคุณภาพน้ำใต้ดิน 
การกำหนดจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน ที่ปรึกษาพิจารณาจากพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์กับ

กิจกรรมของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการทำเหมือง ดังนั้นจึงกำหนดจุดติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ำผิวดินจำนวน 3 บ่อ ได้แก่ บ่อน้ำตื้นบ้านคลองหาเหนือ ทางด้านทิศตะวันตก บ่อบาดาลบ้านคลองหาเหนือ 

ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บ่อบาดาลบ้านคลองหาเหนือ (PW25080) ช่วงเวลาในการตรวจวัดกำหนดปีละ 

2 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนกันยายน-ตุลาคม เพื่อเป็นตัวแทนของการติดตาม

ตรวจสอบโดยให้วิเคราะห์ หาค่าความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น ความกระด้างรวมตะกอนแขวนลอย ของแข็ง

ละลาย ปริมาณเหล็ก และปริมาณซัลเฟต 
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5. มาตรการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคม  
ในการกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคมของโครงการ พิจารณาเส้นทางขนส่ง

แร่ที่โครงการใช้ในการขนส่ง รวมทั้งป้ายสัญญาณจราจร เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพอ 

ยู่เสมอ ดังน้ันจึงกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบด้านการคมนาคม 

6. มาตรการติดตามตรวจสอบเศรษฐกิจ-สังคม 
ในการกำหนดจุดติดตามตรวจสอบเศรษฐกิจ-สังคม ที่ปรึกษาได้พิจารณาเลือกจุดจากกลุ่มชุมชน

ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการทำเหมือง และกิจกรรมเกี่ยวเน่ืองกับการทำเหมือง เช่น กิจกรรมการ

เปิดหน้าเหมือง และกิจกรรมเกี่ยวเน่ือง เป็นต้น ดังน้ันที่ปรึกษาจึงเลือกกำหนดจุดติดตามตรวจสอบชุมชนในรัศมี 

3 กม. ประกอบด้วย ผู้นำชุมชนในรัศมี 3 กม. ผู้นำในพื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 3 กม. เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้นำ

ศาสนา สถานศึกษา และหน่วยงานราชการในรัศมี 3 กม.   

7. มาตรการติดตามตรวจสอบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
กิจกรรมการทำเหมืองของโครงการจะมีพนักงานปฏิบัติงานภายในโครงการ อาจก่อให้เกิด

อุบัติเหตุจากกิจกรรมต่างๆ ได้ ดังนั้นเพื่อให้เป็นการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ที่ปรึกษาจึงกำหนดให้ทำ

การตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าทำงาน และทำการตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง โดยแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้านอาชีวเวชศาสตร์และให้จัดอบรมเพื่อให้

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและมีการทบทวน

ฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้บันทึกสถิติและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และการป้องกันแก้ไข เพื่อใช้

ประกอบในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังตารางที่ 5.3-1 และรูปท่ี 
5.3-1 

 

5.4 แนวทางการจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ให้ยึดถือตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทโครงการเหมืองแร่ จัดทำโดย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังภาคผนวก จ 
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ตารางที่ 5.3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อมและคุณคา่ต่างๆ 
ดัชนี สถานที ่ ความถี ่

ค่าใช้จ่าย 
(บาท/ปี)

ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 

 

- ความเข้มข้นของฝุ่นละอองแขวนลอย

ในบรรยากาศ (TSP) เฉลี่ย 24 ชม. 

- ความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน

10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชม. 

- ความเร็วและทิศทางลม 

จำนวน 5 สถานี (รูปที่ 5.3-1) ได้แก ่

1. บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหา

เหนือ ด้านทิศตะวันตก  

2. โรงแต่งแร่ของโครงการ 

3. บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหา

เหนือ ด้านทิศตะวันออก 

4. โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 

5. บริเวณวัดไทรโพธิ์งาม 

-ปีละ 2 ครั ้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื ่อง

ในเด ือนมีนาคม-เมษายน และเด ือน

ก ันยายน -ต ุลาคม  ขณะดำเน ินการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศต้องตรวจวัด

ความเร ็วและท ิศทางลมอย ่างน ้อย

1 สถานี และต้องดำเนินการในช่วงที ่มี

การทำเหมือง และบันทึกสภาพแวดล้อม

ขณะทำการตรวจวัด  

40,000 -บริษัท แร่สัมพันธ์ 

จำกัด 

2. ระดับเสียง 

 

 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 

- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  

 

 

 

 

 

จำนวน 5 สถานี (รูปที่ 5.3-1) ได้แก ่

1. บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหา

เหนือ ด้านทิศตะวันตก  

2. โรงแต่งแร่ของโครงการ 

3. บ้านราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านคลองหา

เหนือ ด้านทิศตะวันออก 

4. โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 

5. บริเวณวัดไทรโพธิ์งาม 

-ปีละ 2 ครั ้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื ่อง ใน

เดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนกันยายน-

ตุลาคม ขณะดำเนินการตรวจวัดต้อง

ดำเนินการในช่วงที่มีการทำเหมือง และ

บันทึกสภาพแวดล้อมขณะทำการตรวจวัด 

40,000 -บริษัท แร่สัมพันธ์ 

จำกัด 
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ตารางที่ 5.3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณคา่ต่างๆ 

ดัชนี สถานที ่ ความถี ่ ค่าใช้จ่าย 
(บาท/ปี) ผู้รับผิดชอบ 

3. ความสั่นสะเทือน - ค่าความเร็วอนภุาค 

(Particle Velocity) 

- ค่าความถี่ (Frequency) 

- ค่าการขจัด (Displacement) 

จำนวน 3 สถาน ี(รูปที ่5.3-1) ได้แก่
1. ขอบแปลงประทานบัตร 

2. บ้านราษฎรหมู่ที ่ 3 บ้านคลอง

หาเหนือ ด้านทิศตะวันตก  

3. บ้านราษฎรหมู่ที ่ 3 บ้านคลอง

หาเหนือ ด้านทิศตะวันออก 

-ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม-เมษายน 

และเดือนกันยายน-ตุลาคม โดยทำ

การตรวจวัดขณะทำการระเบิด 

15,000  -บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

4. คุณภาพน้ำผิวดิน - ความเป็นกรด-ด่าง

- ความกระด้างรวม  

- ของแข็งละลาย   

- ปริมาณเหล็ก 

-ความขุ่น    

- ตะกอนแขวนลอย  

- ปริมาณซัลเฟต 

จำนวน 3 สถาน ีได้แก่ (รูปที่ 5.3-1)
1. คลองหา (คลองหาเหนือ)  

ก่อนไหลเข้าใกล้โครงการ 

2. คลองหา (คลองหาเหนือ)  

หลังไหลเข้าใกล้โครงการ 

3. บ่อเหมือง  

-ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม-เมษายน 

และเดือนกันยายน-ตุลาคม 

 

15,000 -บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

โลหะหนัก 
- สารหน ู

- แคดเมียม 

 

- ปรอท 

- ตะกั่ว
5. คุณภาพน้ำใต้ดิน - ความเป็นกรด-ด่าง

- ความกระด้าง  
- ของแข็งละลาย      

- ปริมาณซัลเฟต 

-ความขุ่น              

- ตะกอนแขวนลอย 

- ปริมาณเหล็ก  

- ระดับน้ำใต้ดิน 

จำนวน 3 สถาน ีไดแ้ก่ (รูปที ่5.3-1)
1. บ่อน้ำตื้นบ้านคลองหาเหนือ 

ทางด้านทิศตะวนัตก 

2. บ่อบาดาลบ้านคลองหาเหนือ 

ทางด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ

3. บ่อบาดาลบ้านคลองหาเหนือ 

(PW25080)

ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม-เมษายน 

และเดือนกันยายน-ตุลาคม 

10,000 บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกดั 
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ตารางที่ 5.3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิง่แวดลอ้ม
และคุณคา่ต่างๆ

ดัชนี สถานที ่ ความถี ่
ค่าใช้จ่าย  
(บาท/ปี)

ผู้รับผิดชอบ 

5. คุณภาพน้ำใต้ดิน (ต่อ) โลหะหนัก 
- สารหน ู

- แคดเมียม 

 

- ปรอท 

- ตะกั่ว

 

 

   

6. การคมนาคม - ตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ รวมทั้งป้าย

สัญญาณจราจรเพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หากบริเวณใด

ชำรุดเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที

- เส้นทางขนส่งแร่  -ดำเนินการทันทีหาก

บริเวณใดชำรุด 

-อยูใ่นงบดำเนินงาน

ของโครงการ 

-บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกดั 

7. เศรษฐกิจ-สังคม และ 

การมีส่วนร่วมประชาชน 

7.1 สำรวจความคิดเห็นของผู ้นำชุมชน พื ้นที่

อ่อนไหว และประชาชนในรัศมี 3 กม. ในประเด็น

ดังนี้ 

- สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

- วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 

- สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ  

- ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการ  

- ปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการ

ดำเนินโครงการ  

- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจาก

การทำเหมือง 

- ความคิดเห็นต่อโครงการ 

- ความต้องการของชุมชน

-บริเวณพื้นที่โครงการ และชุมชน

ใกล้เคียงในรัศมี 3 กม. ได้แก่ 

ตำบลลำพูน 
- ผู้ใหญห่มู่ที ่3 บ้านคลองหา

เหนอื 

- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านหมาก 

- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านกรอบ

แก้ววฒันาภิบาล 

ตำบลเพิ่มพูนทรัพย ์
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านกอบ

แกบ 

ตำบลควนสุบรรณ 
- ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร

-ปีละ 1 ครั้ง (ช่วงเดือน

ตุลาคม-พฤศจิกายน) 

- 100,000 -บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 
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ตารางที่ 5.3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิง่แวดลอ้ม
และคุณคา่ต่างๆ

ดัชนี สถานที ่ ความถี ่
ค่าใช้จ่าย  
(บาท/ปี)

ผู้รับผิดชอบ 

 - ข้อเสนอแนะทีม่ีต่อโครงการ เทศบาลเมืองนาสาร 
- ทีท่ำการชุมชนคลองหา

   

7.2 ให้จ ัดทำสรุปสถิต ิเร ื ่องร ้องเรียนที ่เก ิดจาก

โครงการ พร้อมการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และ

วิธีการแก้ไข เรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการเพื่อ

ใช้ประกอบในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

-พื้นที่โครงการ -ปีละ 2 ครั้ง -  -บริษัท แร่สัมพันธ์ 

จำกัด 

8. สาธารณสุข อาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย 

ให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานของโครงการที่

ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโดยแพทย์แผนปัจจุบัน

ชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ด้านอาชีวเวชศาสตร์ ให้ตรวจสุขภาพของพนักงาน

เป ็นประจำท ุกป ี ส่วนพนักงานที ่จะร ับเข ้ามา

รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับฝุ่น

ละอองและเสียงดัง  ให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ

ก่อนรับเข้าทำงานให้เพิ่มเติมรายการตรวจดังนี้

พนักงานของโครงการ 

และพนักงานของโรง

แต่งแร ่

ทุกครั ้งหลังจากรับเข้า

ทำงานภายใน  30 วัน 

จากน ั ้ น  ป ีละ  1  ครั้ ง 

(ในช ่วงเด ือนม ีนาคม-

เมษายน) 

-อยู ่ในงบดำเนินงาน

ของโครงการ 
บริษทั แร่สัมพนัธ์ 

จำกัด 

หมายเหตุ :  โครงการต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุก 6 เดือน พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน 2 ครั้งต่อปี คือ ภายในเดือน
กรกฎาคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน) และภายในเดือนมกราคม (รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมปีก่อน) ให้หน่วยงานอนุญาตตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้อง
จัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 



N

0        0.5      1.0              2.0
กม.

1

4

5

1 2
3

1

3
2
2

1

2

3

ทางหลวงหมายเลข 40094009

ทางหลวงหมายเลข 47184718

เส้นทางขนส่งแร่ก่อนถึงทางหลวงหมายเลข 4009

ทิศทางขนส่งแร่

สัญลักษณ์ :

พื้นท่ีโครงการ

พื้นท่ีคําขอประทานบัตรข้างเคียง

บ้านราษฎรหมู่ท่ี 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก

บ้านราษฎรหมู่ท่ี 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันออก

โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและสถานีตรวจวัดระดับเสียง

2
3

1

บริเวณวดัไทรโพธิ์งาม

4
5

โรงแต่งแร่ของโครงการ

คุณภาพนํ้าผิวดิน

1

2
3

บ่อเหมือง

คลองหา (คลองหาเหนือ) ก่อนไหลเข้าใกล้โครงการ

คลองหา (คลองหาเหนือ) หลังไหลเขา้ใกล้โครงการ

สถานีตรวจวัดความมสั่นสะเทือน

1

ขอบแปลงประทานบัตร2

บ้านราษฎรหมู่ท่ี 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันตก 

3 บ้านราษฎรหมู่ท่ี 3 บ้านคลองหาเหนือ ด้านทิศตะวันออก

สถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้าใต้ดิน

1 บ่อนํ้าตื้นบ้านคลองหาเหนือ ทางด้านทิศตะวันตก

2  บ่อบาดาลบ้านคลองหาเหนือ ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

3 บ่อบาดาลบ้านคลองหาเหนือ (PW25080) ทางด้านทิศเหนือ

3

พื้นท่ีประทานบัตรข้างเคียง

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) และการสํารวจภาคสนาม (2566)

หน้า 5-82

รูปท่ี 5.3-1       ตําแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
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บทท่ี 6
แผนการปดิเหมืองและการฟื้ นฟูพ้ืนท่ีจากการทําเหมืองแร่



หน้า 6-1 

บทที่     แผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร ่
 

การปิดเหมืองและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่จากการทำเหมืองแร่ (Mine Closure and Rehabilitation Plan)  

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือนำพ้ืนที่ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองมาปรับปรุงหรือฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบ

ต่างๆ ซึ่งต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ หน่วยงานหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิในพ้ืนที่ 

ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ โดยในการนำพ้ืนที่ภายหลัง

สิ้นสุดการทำเหมืองไปใช้ประโยชน์ ประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือความปลอดภัยของสภาพพ้ืนที่ และผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อาจเกิดขึ้นจากการทำเหมืองในพ้ืนที่ ดังน้ันแผนการปิดเหมืองและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่จาก

การทำเหมืองแร่จำเป็นต้องมีการวางแผนและออกแบบอย่างเหมาะสมต้ังแต่เริ่มต้นการทำเหมืองให้มีความ

สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่ แผนผังโครงการทำเหมือง และการร่วมแผนผังโครงการ

ทำเหมืองหรือการบูรณาการกับโครงการเหมืองแร่อ่ืนซึ่งอยู่ในเขตแหล่งแร่เดียวกัน โดยในการออกแบบการทำ

เหมือง (Mine Design) และการวางแผนปิดเหมืองและการฟื้นฟูพ้ืนที่จากการทำเหมืองแร่ ต้องพิจารณาถึง

ขอบเขตสุดท้ายของบ่อเหมือง (Final Pit Limit) เมื่อมีการทำเหมืองจนหมดศักยภาพของแหล่งแร่น้ันด้วย ทั้งน้ี 

การออกแบบเพ่ือใช้ประโยชน์พ้ืนที่จากการทำเหมืองแร่ต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยไม่เป็นการ

ลงทุนที่สูญเปล่าหรือเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไป 

 

6.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และรูปแบบของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ภายหลังสิ้นสดุการทำเหมอืงแร ่

การทำเหมืองแร่เป็นกระบวนการหรือกรรมวิธีในการนำทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์ แต่เน่ืองจาก

ทรัพยากรแร่ส่วนใหญ่มักเกิดอยู่ใต้ดิน ขั้นตอนการทำเหมืองแร่จึงเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมในการขุดและขนย้าย

เปลือกดินเพ่ือสกัดหินหรือแยกแร่ไปใช้ประโยชน์ การทำเหมืองแร่จึงมักก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านและ

เกี่ยวข้องในหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย อาทิ การตัดต้นไม้เพ่ือปรับสภาพพ้ืนที่

บริเวณที่จะทำเหมืองแร่หรือพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่อเน่ืองจากการทำเหมือง ปัญหาความขัดแย้งในเรื่อง

การใช้ประโยชน์ที่ดินกับภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย และการท่องเที่ยว รวมท้ังผลกระทบต่อสัตว์

ป่า ระบบนิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากแหล่ง

น้ำใกล้เคียง ปัญหามลพิษ เช่น ฝุ่นละออง ตลอดจนทัศนียภาพและภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากมีการทำ

เหมืองแร่ ดังน้ัน การกำหนดรูปแบบและวางแผนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองอย่างเหมาะสม 

จึงเป็นคำตอบของการพัฒนาเหมืองแร่อย่างย่ังยืน เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ประโยชน์แร่ของมนุษย์

และการพัฒนาของประเทศอย่างสมดุลและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติอย่างรอบคอบและรัดกุมทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองแร่ที่เหมาะสม ควร

คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ภูมิประเทศ และเหมาะสมตามหลักภูมิสถาปัตยกรรม 

2. มีความสอดคล้องกับข้อมูลทางธรณีวิทยา ชนิดแร่ แหล่งแร่ แผนผังโครงการทำเหมือง วิธีการทำ

เหมือง และขอบเขตสุดท้ายของบ่อเหมือง 

3. มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน 

4. มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อยต้อง

ครอบคลุมหน่วยงานหรือเจ้าของกรรมสิทธ์ิในพ้ืนที่ ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการอนุญาตและกำกับดูแลการทำ

เหมืองแร่ ชุมชนและประชาชนที่ต้องการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองแร่ รวมทั้งองค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่นซึ่งจะเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการพ้ืนที่ภายหลังที่มีการส่งมอบพ้ืนท่ี 

 

6.2 การฟ้ืนฟูพ้ืนที่จากการทำเหมืองแร่ 

ปัจจัยในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลังการทำเหมืองไม่ต่างอะไรจากปัจจัยในการปลูกพืชโดยสภาพปกติทั่วไป  

ที่ประกอบด้วยปัจจัยพันธุกรรมของต้นไม้ ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ำ ธาตุอาหาร อากาศ แสงสว่าง และ

อุณหภูมิ ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นมีอยู่ตามธรรมชาติแล้ว แต่ในการ

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมืองแตกต่างไปจากสภาพพื้นที่ทั่วไป กล่าวคือ ต้องใช้เทคนิค วิธีการ ตลอดจนระยะเวลา

ในการดำเนินการเป็นพิเศษ เพ่ือให้การฟ้ืนฟูประสบความสำเร็จ เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมือง มีการ

เปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เช่น มีความลาดชันสูง ดินเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมกับ

การปลูกพืช ลักษณะทางกายภาพเป็นหินหรือทรายล้วน บางพื้นที่มีสภาพเป็นดินทรายไม่มีแร่ธาตุที่จำเป็นในการ

เจริญเติบโตของพืช เน้ือดินมีปริมาณน้อยไม่สามารถดูดซับน้ำได้ เป็นต้น 

สำหรับการวางแผนฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทำเหมืองตามคำขอประทานบัตรของโครงการในช่วงต่อไป ได้กำหนด

ระยะเวลาในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลังการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองในปีที่ 1-12 หลังจากผ่านการทำ

เหมืองบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีวิธีการฟ้ืนฟูสภาพและขั้นตอนการดำเนินงานมีดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ของการฟืน้ฟเูหมือง 
1.1 เพ่ือกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ขั้นสุดท้ายของพื้นที่ทำเหมือง ให้สามารถใช้ประโยชน์

พ้ืนที่ได้เหมาะสมกับลักษณะพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการทำเหมือง 

1.2 เพ่ือปรับปรุงลักษณะภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ทำเหมือง และพ้ืนที่รองรับกิจกรรมให้มีความกลมกลืน

กับธรรมชาติโดยรอบ เพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

1.3 เพ่ือความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อราษฎรที่ใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณใกล้เคียง 
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2. ขั้นตอนและวิธีการฟืน้ฟสูภาพพืน้ที ่
ในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลังการทำเหมือง มีปัจจัยที่เก้ือหนุนให้การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลังการทำเหมือง

ประสบความสำเร็จดังน้ี 

2.1 สภาพพื้นที่ ภายหลังการทำเหมืองแล้วต้องมีการปรับพ้ืนที่เพ่ือลดการกัดเซาะหน้าดินตาม

ธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยรักษาหน้าดินและธาตุอาหารที่มีน้อยอยู่แล้วภายหลังการทำเหมืองให้มีเพ่ิมข้ึนเหมาะสมกับ

การปลูกพืช ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ใช้เทคนิค วิธีการ และระยะเวลาในการดำเนินการ ในการปรับความลาดชันของ

พ้ืนที่ที่เหมาะสมและง่ายที่สุดในการปลูกพืช คือ การปรับสภาพพ้ืนที่เป็นขั้นบันไดซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไป

พร้อมกับการทำเหมือง เมื่อเริ่มทำการฟ้ืนฟูจึงเตรียมหลุมปลูก โดยมีระยะปลูกที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของ

ต้นไม้ที่ปลูก 

2.2 ดินปลูก ดินที่ใช้ในการปลูกส่วนใหญ่เป็นเปลือกดินที่ปิดทับหรือปกคลุมแหล่งแร่อยู่เดิม  

ซึ่งมีแร่ธาตุที่จำเป็นกับการเจริญเติบโตของพืชต่ำ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมดินปลูก (Soil Preparation) ก่อนที่จะ

นำไปใช้เป็นวัสดุในการปลูกพืช โดยการปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือให้มีสภาพที่

เหมาะสม ทั้งน้ี อาจมีขั้นตอนการรักษาหน้าดิน โดยการปลูกพืชคลุมดิน ด้วยพืชตระกูลหญ้า เพ่ือลดอัตราการกัด

เซาะหน้าดินและทำให้มีการสะสมของอินทรียวัตถุเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

2.3 กล้าไม้ เร่ิมจากการเตรียมกล้าไม้ (Seedling Preparation) ซึ่งกล้าไม้ที่ใช้ในการปลูกเพ่ือ

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลังการทำเหมืองควรเป็นไม้ประจำถิ่น เพ่ือรักษาระบบนิเวศของพ้ืนที่โครงการให้มีสภาพใกล้เคียง

สภาพเดิมมากที่สุด โดยมีการศึกษาระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือก

ชนิดพันธ์ุไม้ที่เหมาะสม ทั้งน้ี ในระยะแรกของการปรับปรุงพ้ืนที่ควรเลือกพันธ์ุไม้ท้องถิ่นหรือพันธ์ุไม้โตเร็ว เป็นพืช

เบิกนำก่อนหรือเป็นพันธ์ุไม้ที่ปลูกมาอยู่เดิม หลังจากน้ันจึงนำพันธ์ุไม้มีค่าทางเศรษฐกิจมาปลูกเสริม ทั้งน้ี พันธ์ุไม้

โตเร็วที่นำมาใช้ในการปลูก ไม่ควรเลือกพันธ์ุไม้โตเร็วต่างถิ่น (ยูคาลิปตัส หรือกระถินยักษ์) เมื่อเลือกพันธ์ุไม้ได้แล้ว 

ในขั้นตอนการเตรียมกล้าไม้จะใช้วิธีปฏิบัติตามหลักทั่วไป โดยคัดเลือกกล้าไม้ที่มีอายุกล้าไม้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขนาด

ความสูง 30-50 ซม. โดยเตรียมกล้าไม้ก่อนเข้าหน้าฝนจุดสำคัญอยู่ที่ก่อนนำกล้าไม้ไปปลูกในพ้ืนที่เหมืองที่

จัดเตรียมหลุมปลูกไว้แล้ว 1 เดือน ควรมีการทำให้กล้าไม้มีความทนทาน หรือการทำ Hardening โดยการลด

ปริมาณน้ำให้เพียงช่วงเช้า 1 สัปดาห์ ให้วันเว้นวัน 2 สัปดาห์ และเพ่ิมปริมาณแสงให้กับกล้าไม้ เป็นระยะเวลา 

2-3 สัปดาห์ ก่อนนำไปปลูก 

2.4 การปลูก (Planting) เร่ิมจากการขนย้ายกล้าไม้จากเรือนเพาะชำ ไปยังสถานที่ปลูกหรือหลุม

ปลูก หากปฏิบัติไม่เหมาะสมอาจทำให้ราก หรือกล้าไม้ช้ำ เมื่อนำไปปลูกอาจมีโอกาสตายได้ บ่อยครั้งที่พบว่าผู้

ปลูกไม่ได้ฉีกถุงเพาะออกก่อนปลูก ซึ่งทำให้ต้นไม้ตาย หรือไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ก่อนปลูกจึงต้องฉีกถุงเพาะ

ออกก่อนอย่างระมัดระวังเพ่ือให้ระบบรากกระทบกระเทือนน้อยที่สุด แล้วจึงนำกล้าไม้ลงปลูกในหลุมปลูกที่

จัดเตรียมดินรองก้นหลุมไว้แล้ว นำดินปิดทับโคนกล้าไม้ แล้วเหยียบดินที่กลบรอบโคนกล้าไม้ให้แน่น เพ่ือไม่ให้มี
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ช่องอากาศ แล้วจึงรดน้ำให้ชุ่ม โดยทำการปลูกบนคันทำนบดินจำนวน 3 แถว บริเวณบนช้ันคันทำนบดินจำนวน 

1 แถว บริเวณด้านล่างคันทำนบดินทั้ง 2 ด้าน ด้านละ 1 แถว 

2.5 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และกล้าไม้ เพ่ือให้การดำเนินการปลูกต้นไม้เป็นไปตามหลักวิชาการ 

สามารถฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมืองให้มีสภาพกลมกลืนกับสภาพพ้ืนที่ใกล้เคียง ในการปลูกต้นไม้เพ่ือให้

สามารถเจริญเติบโตและอยู่รอดได้เองในธรรมชาติ ทางโครงการจะเตรียมวัสดุที่จำเป็นดังน้ี 
- ดิน/ปุ๋ย จะทำการเตรียมดินไว้เพ่ือมาปลูกในบริเวณท่ีไม่มีดินเดิมหรือดินเดิมที่มีคุณภาพต่ำ 

พร้อมทั้งเตรียมปุ๋ยบำรุงดิน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยวิทยาศาสตร์ สูตร 60-0-0 หรือใกล้เคียง ในช่วงเร่ิมปลูก 

แต่ในช่วงต่อไปจะใช้สูตร 15-15-15 หรือใกล้เคียง ในอัตรา 100-200 กรัม/ต้น/ปี ในช่วงต้นและปลายฤดูฝนให้

เพียงพอต่อการเจริญเติบโต 

- ไม้หลักยึดต้นไม้ จะเตรียมไม้ขนาดความยาว 1 ม. เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ 1 น้ิว 

หรืออาจจะใช้ไม้ไผ่ผ่าซีก โดยการเสี้ยมปลายด้านหน่ึงให้แหลมไว้สำหรับปักผูกยึดกับกล้าไม้ที่จะปลูกในระยะแรก 

- การเตรียมกล้าไม้จะประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 

หรือกรมป่าไม้ เพ่ือขอสนับสนุนกล้าไม้หรือโครงการอาจจะทำการเพาะชำในเรือนเพาะชำของโครงการเอง หรือ

จัดซื้อจากภายนอก โดยจะคัดเลือกกล้าไม้ที่มีขนาดความสูง 30-50 ซม. ที่มีความแข็งแรงมาปลูก 

2.6 วิธีการปลูก เมื่อเตรียมหลุมปลูกเรียบร้อยแล้ว จะปรับปรุงคุณภาพดินเพ่ือให้กล้าไม้

เจริญเติบโตได้ดี โดยการผสมปุ๋ยลงคลุกเคล้ากับดินและวัสดุอุ้มน้ำ จากน้ันนำกล้าไม้ลงปลูก พร้อมทั้งไม้หลักที่

เตรียมไว้ปักและผูกยึดติดกับกล้าไม้ด้วยเชือกให้แน่น เพ่ือป้องกันการหักโค่นหรือกระทบกระเทือนจากลม  

นอกจากน้ีระหว่างการปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้โตเร็ว จะดำเนินการปลูกหญ้าแฝกควบคู่กันไปด้วย เพ่ือป้องกันการกัด

เซาะพัดพาตะกอนดินจากน้ำฝนโดยปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบด้านนอกของขั้นบันได 
2.7 การดูแลรักษา โครงการจะต้องดูแลรักษากล้าไม้ที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตได้ดีอยู่เสมอ โดยการ

ปลูกระยะแรกจะมีการให้น้ำสม่ำเสมอ คอยกำจัดวัชพืช และการปลูกซ่อมแซมหากพบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ตาย มีการ

ใส่ปุ๋ยเป็นคร้ังคราว การดูแลรักษาจะทำไปจนกว่าต้นไม้จะสามารถเติบโตได้เอง 
2.8 ระยะเวลาดำเนินการ การฟ้ืนฟูจะดำเนินการได้ต้ังแต่ช่วงปีแรกของการทำเหมือง โดยจะใช้

ระยะเวลาต้ังแต่เตรียมหลุมปลูกจนถึงสิ้นสุดการปลูกแต่ละปี (ประมาณ 6 เดือน) โดยจะเริ่มในช่วงฤดูฝนต้ังแต่

กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี (ตารางที่ 6.2-1) 
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ตารางที่ 6.2-1  แผนการดำเนินการฟ้ืนฟูสภาพเหมืองแร่ประจำปีในแต่ละปี 

รายละเอียด 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. สำรวจพื้นที ่

 

2. เตรียมพื้นที่เพือ่การปลูกต้นไม้  
 

  

3. เตรียมกล้าไม้/อนุบาลกล้าไม้

เตรียมหลุมปลูกและดำเนินการปลกู 

 

 

4. ตรวจสอบและสรุปผลในแต่ละปี  

ฤดูกาล ร้อน ฝน 
ที่มา : บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (2567) 
หมายเหตุ : * ฤดูแล้ง หมายถึง ฤดูที่มีปริมาณฝนตกน้อย ประกอบด้วยฤดูร้อน และฤดูหนาว 
 

นอกจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ที่จะทำให้การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลังการทำเหมืองประสบความสำเร็จ

แล้ว น้ำเป็นอีกปัจจัยที่ขาดไม่ได้ เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่เป็นหินแข็ง มีความร้อนสูง การสูญเสียน้ำจากการคายน้ำ

ของพืชและการระเหยจากดินที่หลุมปลูกเกิดข้ึนได้สูงกว่าการปลูกในพ้ืนที่ปกติ โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง หรือฝน

ทิ้งช่วง โดยโครงการจะใช้น้ำจากขุมเหมืองเดิม และบ่อดักตะกอน ซึ่งมีปริมาณน้ำเพียงพอ 

3. งบประมาณคา่ใช้จ่ายในแผนฟืน้ฟูพืน้ที่จากการทำเหมืองแร่ 
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่จากการทำเหมืองแร่ใช้เกณฑ์ที่กำหนดโดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแร่ กำหนดงบประมาณ 34,680 บาท/ไร่ โดยจำแนกค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่จากการทำเหมืองแร่ 

34,000 บาท/ไร่ และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต้นไม้ 680 บาท/ไร่/ปี  

 

6.3 แผนฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีจากการทำเหมืองแร่ 

การฟ้ืนฟูจะออกแบบการทำเหมืองให้สอดคล้องกับแผนผังการทำเหมืองในระยะ 12 ปี มีพ้ืนที่ฟ้ืนฟู

ทั้งหมด 36.5 ไร่ คิดเป็นเงิน 1,241,000 บาท รวมถึงการดูพ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมืองและพ้ืนที่เกี่ยวเน่ืองกับการทำ

เหมืองคิดเป็นเงิน 370,872 บาท รวมค่าใช้จ่ายค่าฟ้ืนฟูรวมถึงการดูแล 1,611,872 บาท โดยรายละเอียดวิธีการ

ดำเนินงานแต่ละช่วงการทำเหมืองสามารถแบ่งกิจกรรมตามช่วงระยะเวลาดำเนินการ ดังตารางท่ี 6.3-1 และรูปที่ 
6.3-1 รายละเอียดดังน้ี 

1. การฟื้นฟูช่วงท่ี 1 (ปีที่ 1) เป็นการเตรียมความพร้อมต่างๆ ของพ้ืนที่ เช่น จัดสร้างคันทำนบดิน

บ่อดักตะกอน คูระบายน้ำ พัฒนาเส้นทางในพื้นที่โครงการ ปลูกต้นไม้เสริมบริเวณพ้ืนที่เว้นไม่ทำเหมืองจากทาง

ระยะ 10 ม. พ้ืนที่โดยรอบโครงการ และระยะ 20 ม. จากทางสาธารณประโยชน์ด้านทิศเหนือ ทางสาธารณ-

ประโยชน์ตามเอกสารสิทธ์ิ และทางน้ำสาธารณะคลองหา (คลองหาเหนือ) ทางด้านทิศตะวันออก และดำเนินการ

พัฒนาหน้าเหมืองความคู่กับการทำเหมือง และฟื้นฟูพ้ืนที่สิ้นสุดการทำเหมืองบริเวณขั้นบันไดที่ระดับความสูง 27  

ถึง 20 ม.(รทก.) รวมพ้ืนที่ ฟ้ืนฟูทั้งหมดประมาณ 20 ไร่ ใช้พันธ์ุไม้ท้องถิ่นที่มีเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก เช่น  
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ต้นสนประดิพัทธ์ ปาล์ม กระถินเทพา เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาพันธ์ไม้เศรษฐกิจที่พบได้ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา เช่น 

ต้นตะเคียนทอง แซะ ยางนา สะตอ เหรียง ตะเคียนแก้ว ดำตะโก และชะเนียง เป็นต้น  

2. การฟื้นฟูช่วงที่ 2 (ปีที่ 2-3) การฟ้ืนฟูในช่วงน้ีจะดำเนินการฟ้ืนฟูไปพร้อมกับกิจกรรมการทำ

เหมืองในปีที่ 2-3 โดยปลูกต้นไม้บริเวณข้ันบันไดที่ผ่านการทำเหมืองที่ระดับความสูง 20 ถึง -10 ม.(รทก.) ขนาด

พ้ืนที่ประมาณ 1.5 ไร่ พร้อมดูแลพ้ืนที่เก็บกองเปลือกดินจากการทำเหมืองในช่วงที่ผ่านมา อักษร ด1-ด6 พ้ืนที่ 

25.9 ไร่ ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการทำเหมืองคงสภาพพ้ืนที่เดิม และปลูกเสริมเมื่อพบว่ามีต้นไม้ตายลง 

โดยใช้พันธ์ุไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก  

3. การฟื้นฟูช่วงที่ 3 (ปีที่ 4-6) การฟ้ืนฟูในช่วงน้ีจะดำเนินการฟ้ืนฟูไปพร้อมกับกิจกรรมการทำ

เหมืองในปีที่ 4-6 โดยปลูกต้นไม้บริเวณขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมือง ทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้  

ที่ระดับความสูง 0 ถึง -10 ม.(รทก.) ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 2.7 ไร่ ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการทำเหมืองคง

สภาพพ้ืนที่เดิม และปลูกเสริมเมื่อพบว่ามีต้นไม้ตายลง โดยใช้พันธ์ุไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดี

มาปลูก  

4. การฟื้นฟูช่วงที่ 3 (ปีที่ 7-9) การฟ้ืนฟูในช่วงน้ีจะดำเนินการฟ้ืนฟูไปพร้อมกับกิจกรรมการทำ

เหมืองในปีที่ 7-9 โดยปลูกต้นไม้บริเวณขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมืองด้านทิศตะวันตก ที่ระดับความสูง 0 ถึง  

-10 ม.(รทก.) และข้ันบันไดที่ผ่านการทำเหมือง ทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ ที่ระดับความสูง

ประมาณ -10 ถึง -20 ม.(รทก.) ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 3.6 ไร่ ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการทำเหมืองคงสภาพ

พ้ืนที่เดิม และปลูกเสริมเมื่อพบว่ามีต้นไม้ตายลง โดยใช้พันธ์ุไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก 

พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝกเป็นพืชคลุมดิน รวมท้ังดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในการฟ้ืนฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตดีอยู่

เสมอ 

5. การฟื้นฟูช่วงที่ 4 (ปีที่ 10-12) การฟ้ืนฟูในช่วงน้ีจะดำเนินการฟ้ืนฟูไปพร้อมกับกิจกรรมการทำ

เหมืองในปีที่ 10-12 โดยปลูกต้นไม้บริเวณขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมืองแล้วด้านทิศตะวันตก ที่ระดับความสูง  

-10 ถึง -20 ม.(รทก.) และขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมืองทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 

4.7 ไร่ และบริเวณพ้ืนที่เก็บกองดินอักษร ด7 ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 4.0 ไร่ รวมพ้ืนที่ฟ้ืนฟูประมาณ 8.7 ไร่ เมื่อถึง

ช่วงสุดท้ายของการทำเหมืองในช่วงปีที่ 12 บริเวณข้ันบันไดที่ระดับความสูง -30 ถึง -40 ปรับสภาพข้ันบันไดให้มี

ความปลอดภัยเพ่ือเป็นพ้ืนที่รองรับน้ำให้มีสภาพเป็นบ่อเหมืองขนาดประมาณ 10 ไร่ ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆที่ผ่านการ

ฟ้ืนฟู หากพบว่ามีต้นไม้ตายลงให้ปลูกเสริม โดยใช้พันธ์ุไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก 

พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝกเป็นพืชคลุมดิน รวมทั้งดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในการฟ้ืนฟูในช่วงที่ผ่านมาให้เจริญเติบโตดีอยู่

เสมอ   
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ตารางที่ 6.3-1  แผนงานการฟื้นฟูเหมืองของโครงการ และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูในแต่ละช่วงปี 

ปีที่ ตำแหน่งและกิจกรรมการฟื้นฟู 
พื้นที่ฟื้นฟู 

(ไร่) 
พื้นที่ดูแล 

(ไร่) 
พันธุ์ไม้ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบดูแล
(บาท)

รวม 
(บาท) 

1 เตรียมความพร้อมต่างๆ ของพื้นที่ เช่น จัดสร้างคันทำนบดิน

บ่อดักตะกอน คูระบายน้ำ พัฒนาเส้นทางในพื้นที่โครงการ 

ปลูกต้นไม้เสริมบริเวณพื้นที่เว้นไม่ทำเหมืองจากทางระยะ 

10 ม. พื้นที่โดยรอบโครงการ และระยะ 20 ม. จากทาง

สาธารณประโยชน์ด้านทิศเหนือ ทางสาธารณประโยชน์ตาม

เอกสารสิทธิ์ และทางน้ำสาธารณะคลองหา (คลองหาเหนือ) 

ทางด้านทิศตะวันออก และดำเนินการพัฒนาหน้าเหมือง

ความคู่กับการทำเหมือง และฟื้นฟูพื้นที่สิ้นสุดการทำเหมือง

บริเวณขั้นบันไดที่ระดับความสูง 27 ถึง 20 ม.(รทก.) 

20.0 - ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมา

ปลูก เช่น ต้นสนประดิพัทธ์ ปาล์ม กระถินเทพา เป็นต้น 

รวมทั้งพิจารณาพันธ์ไม้เศรษฐกิจที่พบได้ในบริเวณพื้นที่ศึกษา 

เช่น ต้นตะเคียนทอง แซะ ยางนา สะตอ เหรียง ตะเคียนแก้ว ดำ

ตะโกและชะเนียง เป็นต้น ทั้งนี้ให้โครงการพิจารณาผลว่าปลูก

พันธุ์ไม้ชนิดใดแล้วมีอัตราการรอดตายสูง สามารถตั้งตัวได้

เร็ว และเจริญเติบโตได้ดี เพื่อนำพันธุ์ไม้ดังกล่าวมาเป็นพันธุ์

ไม้หลักในการฟื้นฟูช่วงต่อไป 

680,000 - 680,000 

2-3 การฟื้นฟูในช่วงนี้จะดำเนินการฟื้นฟูไปพร้อมกับกิจกรรมการ

ทำเหมืองในปีที่ 2-3 โดยปลูกต้นไม้บริเวณขั้นบันไดที่ผ่าน

การทำเหมือง ที่ระดับความสูง 20 ถึง -10 ม.(รทก.) ขนาด

พื้นที่ประมาณ 1.5 ไร่ พร้อมดูแลพื้นที่เก็บกองเปลือกดินจาก
การทำเหมืองในช่วงที่ผ่านมา อักษร ด1-ด6 พื้นที่ 25.9 ไร่ 

1.5 45.9 ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก

พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝกเป็นพืชคลุมดิน 

51,000 62,424 113,424 

4-6 การฟื้นฟูในช่วงนี้จะดำเนินการฟื้นฟูไปพร้อมกับกิจกรรม 

โดยปลูกต้นไม้บริเวณขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมืองทางด้าน

ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ ที่ระดับความสูง 0 ถึง 

-10 ม.(รทก.)  

2.7 47.4 ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโตได้ดีมาปลูก

พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝกเป็นพืชคลุมดิน  

91,800 96,696 188,496 
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ตารางที่ 6.3-1  แผนงานการฟื้นฟูเหมืองของโครงการ และค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูในแต่ละช่วงปี (ต่อ) 

ปีที่ ตำแหน่งและกิจกรรมการฟื้นฟู 
พื้นที่ 
(ไร่) 

พื้นที่ดูแล 
(ไร่) 

พันธุ์ไม้ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบดูแล 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

7-9 การฟื้นฟูในช่วงนี้จะดำเนินการฟื้นฟูไปพร้อมกับกิจกรรมการทำเหมือง

โดยปลูกต้นไม้บริเวณขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมืองด้านทิศตะวันตก

ที่ระดับความสูง  0 ถึง -10 ม.(รทก.) และขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมือง

ทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ ที่ระดับความสูง  -10 ถึง -20 

ม.(รทก.) 

3.6 50.1 ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโต

ได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝกเป็นพืชคลุม

ดิน  

122,400 102,204 224,604 

10-12 การฟื้นฟูในช่วงนี้จะดำเนินการฟื้นฟูไปพร้อมกับกิจกรรมการทำเหมือง

ในปีที่ 10-12 โดยปลูกต้นไม้บริเวณขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว

ด้านทิศตะวันตก ที่ระดับความสูง -10 ถึง -20 ม.(รทก.) และขั้นบันไดที่

ผ่านการทำเหมืองทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ ขนาดพื้นที่

ประมาณ 4.7 ไร่ และบริเวณพื้นที่เก็บกองดินอักษร ด7 ขนาดพื้นที่

ประมาณ 4.0 ไร่ รวมพื้นที่ฟื้นฟูประมาณ 8.7 ไร่ เมื่อถึงช่วงสุดท้ายของ

การทำเหมืองในช่วงปีที่ 12 บริเวณขั้นบันไดที่ระดับความสูง -30 ถึง 

-40 ปรับสภาพขั้นบันไดให้มีความปลอดภัยเพื่อเป็นพื้นที่รองรับน้ำให้มี

สภาพเป็นบ่อเหมืองขนาดประมาณ 10 ไร่ 

8.7 53.7 ใช้พันธุ์ไม้ที่มีอัตราการรอดตายสูงและเจริญเติบโต

ได้ดีมาปลูก พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝกเป็นพืชคลุม

ดิน  

295,800 109,548 405,348 

รวม 1,241,000 370,872 1,611,872 
ที่มา :  บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (2567) 
หมายเหตุ :  - งบประมาณฟื้นฟูพื้นที่ 34,000 บาท/ไร่ 
                - งบประมาณดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ในช่วงที่ผ่านมา 680 บาท/ไร่/ปี      



ที่มา: ดัดแปลงจากแผนผังโครงการทําเหมือง สําหรับคําขอประทานบัตรที่ 10/2559 หมายเลขหลักหมายเขตเหมืองแร่ที่ 30347 ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จากัด ชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ โดยวิธีเหมืองเปิด (2567)
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รูปที่ 6.2-1 แสดงตําแหน่งดําเนินการฟื้นฟูพื้นที่ในแต่ละช่วงการทําเหมือง

0      50      100     

N

ม.

บ3

ว

ด1
ด3

ด2

ด4

ด5 ด7

ด6
บ่อเหมือง

ล

A A'

ทางสาธารณประโยชน์ (ตามเอกสารสิทธิ์)

ชั้นแร่ยิปซัม

ชั้นแร่แอนไฮไดรต์

ชั้นตะกอนปิดทับชั้นแร่

หินท้องที่

สัญลักษณ์ :

พื้นที่โครงการ เส้นชั้นความสูง (ม.รทก.)20

หลักหมุดเหมืองแร่

เส้นทางของโครงการ

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ขอบเขตบ่อเหมือง

ขอบเขตวางแผนทําเหมือง 23 ไร่

พื้นที่ฟื้นฟูแต่ละช่วงปี

การฟื้นฟูช่วงที่ 4 (ปีที่ 4-6) 

การฟื้นฟูช่วงที่ 5 (ปีที่ 7-9) 

การฟื้นฟูช่วงที่ 6 (ปีที่ 10-12)   

บ่อเหมือง
การฟื้นฟูช่วงที่ 2 (ปีที่ 2-3)  

การฟื้นฟูช่วงที่ 1 (ปีที่ 1) 

ทางสาธารณประโยชน์

พื้นที่ดูแล

ขอบเขตบ่อเหมืองในปัจจุบัน

ขอบเขตวางแผนทําเหมืองตามแผนงาน แนวกันเขตไม่ทําเหมือง

ขอบเขตพื้นที่โครงการ

กองเปลือกดิน

แนวภาพตัดขวาง A-A'

แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา แนวคันปลูกตั้นไม้และคูระบายน้ํา

คลองหา

เส้นทางของโครงการ
27
20
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-40
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20
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6.4 การทบทวนและการปรับปรุงแผนการปดิเหมอืงและการฟ้ืนฟูพ้ืนที่จากการทำเหมืองแร่  

ในช่วงสุดท้ายของการทำเหมือง จะมีสภาพเป็นพ้ืนที่จากพ้ืนที่ราบที่เปิดทำเหมืองซึ่งตามธรณีวิทยา

แหล่งแร่ยิปซัมมีประมาณ 494,472 เมตริกตัน ปริมาณแร่สำรองทำเหมืองในช่วงระยะ 12 ปี สามารถผลิตแร่ได้

ประมาณ 71,600 เมตริกตัน คงเหลือปริมาณแร่อีกประมาณ 422,872 เมตริกตัน และธรณีวิทยาแหล่งแร่แอนไฮไดรต์

มีประมาณ 7,450,299  เมตริกตัน ปริมาณแร่สำรองทำเหมืองในช่วงระยะ 12 ปี สามารถผลิตแร่ได้ประมาณ 

2,171,800 เมตริกตัน คงเหลือปริมาณแร่อีกประมาณ 5,278,499 เมตริกตัน ดังน้ัน การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลังการทำ

เหมือง เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองในปีที่ 12 การฟ้ืนฟูในช่วงน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังน้ี  

1. กรณีได้รับอนญุาตประทานบัตร 
ปริมาณสำรองแร่จากรายงานธรณีวิทยาของโครงการท่ีสามารถทำเหมืองได้ ลงไปได้ถึงระดับความ

ลึกสูงสุดที่ 27 ถึง -40 ม.(รทก.) และจากข้อมูลทางลักษณะทางธรณีแหล่งแร่ของโครงการยังพบว่าโครงการยัง

สามารถทำเหมืองได้อีก แต่เน่ืองจากพ้ืนที่โครงการอยู่ใกล้ทางสาธารณประโยชน์และทางน้ำสาธารณะ คลองหา

(คลองหาเหนือ) จึงต้องดำเนินการกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง หากโครงการได้รับอนุญาตประทานบัตร เพ่ือมิให้เป็น

อุปสรรคในการทำเหมืองช่วงต่อไปจะทำการปรับสภาพขั้นบันไดที่ผ่านการทำเหมืองให้มีความปลอดภัยต่อการทำ

เหมืองช่วงต่อไป 

2. กรณีที่มิได้รับอนุญาตประทานบัตรใหม่ 
กรณีที่ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้หรือไม่ได้รับการอนุญาตตามแผนการทำเหมืองจะมีระดับความ

สูงของพ้ืนที่ที่ระดับสุดท้ายบริเวณที่ลึกที่สุดประมาณ -40 ม.(รทก.) โดยจะทำการปรับปรุงสภาพหน้าเหมืองให้มี

ความปลอดภัย 

 

6.5 การกำหนดชนิดพันธ์ุไม้เพ่ือใช้สำหรับการฟ้ืนฟูพ้ืนที่จากการทำเหมืองแร ่

1. ชนิดของพันธุไ์ม้ที่ใช้ฟื้นฟ ู
การคัดเลือกพันธ์ุไม้ เน่ืองจากบริเวณที่จะทำการปลูกต้นไม้เพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพน้ัน มีสภาพเป็น

พ้ืนที่ผ่านการทำเหมืองมาแล้ว พันธ์ุไม้ที่นำมาปลูกจึงต้องเป็นพันธ์ุไม้ที่ทนแล้งได้เป็นอย่างดี เป็นพันธ์ุไม้ท้องถิ่น

เดิม และเป็นพันธ์ุไม้ที่มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เดิมและพ้ืนที่ต่อเน่ืองกับพ้ืนที่โครงการ รวมท้ังพืชคลุมดิน

ต่างๆ รายละเอียดของการคัดเลือกพันธ์ุไม้ที่จะนำมาปลูกมีดังน้ี 

1.1 พันธุ์ไม้ท้องถ่ินเดิม เป็นพันธ์ุไม้ที่มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เดิมและพ้ืนที่ต่อเน่ืองกับ

พ้ืนที่โครงการ เน่ืองจากพ้ืนที่โครงการมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ สำหรับพันธ์ุไม้ท้องถ่ินเดิมที่นำมาปลูกจะพิจารณา

จากคุณสมบัติเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่เหมือง ต้องการแสงสว่างในการเจริญเติบโต มีผลเร็วให้เมล็ดที่มีจำนวนมาก 

เมล็ดงอกเร็วในระยะสั้น มีการแพร่พันธ์ุได้อย่างรวดเร็ว ในการดำเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่จากการทำเหมืองจะพิจารณา

เลือกพันธ์ุไม้ท้องถิ่นที่พบบริเวณใกล้เคียง 
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1.2 พืชคลุมดินในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นฟู จะนำพืชคลุมดินมาปลูกบริเวณพ้ืนที่โดยทั่วไปของ

หน้าเหมืองโดยเฉพาะบริเวณหน้าเหมืองขั้นบันได เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ได้แก่ พืชคลุมดิน

ประเภทหญ้า อาทิ หญ้าแฝก และพืชตระกูลถั่วอ่ืนๆ 

1.3 พันธุ์ไม้โตเร็ว เป็นพันธ์ุไม้ที่นำมาปลูกในช่วงเริ่มต้นการทำเหมืองโดยมีคุณสมบัติสามารถ

เจริญเติบโตได้ดีบนพ้ืนที่เหมืองหรือที่ที่มีดินจำนวนจำกัด ต้องการแสงสว่างในการเจริญเติบโต เมล็ดงอกได้รวดเร็วใน

ระยะเวลาอันสั้น มีการแพร่พันธ์ุได้เร็ว พันธ์ุไม้กลุ่มนี้สามารถกลับเข้ามาในพ้ืนที่เดิมได้ง่าย ถ้าสภาพแวดล้อมใน

พ้ืนที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ สามารถกลับเข้ามาและเจริญเติบโตในพ้ืนที่เดิมได้ง่าย 

และสามารถหากล้าพันธ์ุไม้หรือสามารถเพาะพันธ์ุกล้าได้ 

1.4 พืชไม้ผล เพ่ือให้เป็นอาหารให้แก่สัตว์ป่าและนก เช่น ไทร หว้า เป็นต้น  

การจัดหากล้าพันธ์ุไม้ เพ่ือนำมาปลูกน้ัน มาจากการจัดซื้อหรือประสานงานเพื่อขอกล้าไม้จาก

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) หรือกรมป่าไม้  

2. คุณลักษณะของพนัธุ์ไม้สำหรับการฟืน้ฟพูืน้ท่ีจากการทำเหมืองแร่ จะประกอบด้วยคุณลักษณะ

ดังน้ี 

2.1 ชนิดไม้พันธ์ุท้องถิ่นเดิม ที่พบในพ้ืนที่โครงการ 

2.2 สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเสื่อมและในพ้ืนที่ที่มีดินในปริมาณน้อย 

2.3 สามารถขยายพันธ์ุเองตามธรรมชาติได้ง่าย 

2.4 ทนต่อสภาพอากาศร้อน ใช้น้ำปริมาณน้อย การคายน้ำของใบต่ำ  

2.5 สามารถเพาะขยายพันธ์ุ ปลูกและดูแลรักษาได้ง่าย 

2.6 สามารถตรึงไนโตรเจนและเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่ดิน 

2.7 มีอัตราการรอดสูงและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 
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