
รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

รายงานการประเมินผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

ส่วนทีÉ ř/Ś 

ชืÉอโครงการ โครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พารค์ เฟส Ś (ส่วนขยาย) 

ทีÉตั Êงโครงการ หมูท่ีÉ Ş ตําบลเชงิทะเล อําเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ 

ชืÉอเจ้าของโครงการ บรษิทั เดอะ ภูเกต็ แฟมมลิีÉ การเ์ดน้ จาํกดั 

ทีÉอยู่เจ้าของโครงการ เลขทีÉ řŜş หมูท่ีÉ Ş ตําบลเชงิทะเล อําเภอถลาง จงัหวดัภูเกต็ 

 

การมอบอาํนาจ 

 

( ) เจา้ของโครงการไดม้อบอํานาจใหบ้รษิทั ภูเกต็ เอน็ไวรอนเมนทอล เซอรว์สิ จาํกดั 

          เป็นผูด้าํเนินการเสนอรายงาน ดงัหนงัสอืมอบอํานาจทีÉแนบ 
 

(     ) เจา้ของโครงการมไิด้มกีารมอบอํานาจใหเ้สนอรายงานแต่อย่างใด 

 

จดัทําโดย 

บรษิทั ภูเกต็ เอน็ไวรอนเมนทอล เซอรว์สิ จาํกดั 

มกราคม ŚŝŞŠ  

Admin
Typewritten Text
(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฏหมายคุ้มครอง)















ผลการพิจารณารายงาน 



































































































































































































































































































































สารบญั 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

สารบญั 

 

 
p:\2567\eia\lpg2\ฉบบัสมบูรณ์\toc.doc ก บริษทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมิล่ี การเ์ด้น จ ากดั 
 

สารบญั 

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการอาคารชุด ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

(ส่วนท่ี 1/2) 

  หน้า 

สารบญั ก 

สารบญัรปู  ค 

สารบญัตาราง ฉ 

บทท่ี 1 บทน า ................................................................................................................................. 1-1 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ ............................................................................................................. 1-1 
1.2 วตัถปุระสงคใ์นการด าเนินการโครงการ ....................................................................................... 1-9 
1.3 การประเมินทางเลือกในการด าเนินการ ....................................................................................... 1-9 
1.4 เหตผุลและวตัถปุระสงคข์องการจดัท ารายงาน ..........................................................................1-15 
1.5 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา ...........................................................................................1-16 
1.6 ระยะเวลาการก่อสรา้งโครงการ ..................................................................................................1-18 
1.7 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ .................................................................................................1-18 

บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ ......................................................................................................... 2-1 
2.1 ท่ีตัง้โครงการ .................................................................................................................................. 2-1 

2.1.1 แผนทีต่ัง้โครงการ .................................................................................................................2-1 
2.1.2 เอกสารแสดงกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ ..............................................................................................2-4 

2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ .................................................................................................... 2-6 
2.3 ผงับริเวณ (Lay out) ....................................................................................................................... 2-7 
2.4 สถานภาพโครงการ ........................................................................................................................ 2-7 
2.5 รปูแบบอาคารและส่ิงก่อสรา้ง .....................................................................................................2-11 

2.5.1 รปูแบบอาคาร .................................................................................................................... 2-11 
2.5.2 ความสงูของอาคาร ............................................................................................................. 2-12 
2.5.3 ขนาดพื้นทีข่องอาคาร ........................................................................................................ 2-14 

2.6 ข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และการตรวจสอบความสอดคลอ้งในการด าเนินโครงการ
เบือ้งต้น ........................................................................................................................................2-40 
2.6.1 กฎ กระท รว งฉบับ ที ่ 55 (พ .ศ .2543) ออกต ามความ ในพ ระราช บัญ ญั ติ ค วบคุ ม  

 อาคาร พ.ศ. 2522 ............................................................................................................. 2-40 
2.6.2 ที ่ตั ้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภู เก็ต  (ฉบับที ่ 4)  

พ.ศ. 2558 ......................................................................................................................... 2-50 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

สารบญั 

 

 
p:\2567\eia\lpg2\ฉบบัสมบูรณ์\toc.doc ข บริษทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมิล่ี การเ์ด้น จ ากดั 
 

สารบญั (ต่อ) 

  หน้า 

2.6.3 ที ่ตั ้ง โครงการตามประกาศกระท รวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  เรือ่ ง  
ก าหนดเขตพื้ นที ่และมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อม  ในบริเวณพื้ นที จ่ ังหวัดภู เก็ต  
พ.ศ. 2560 และฉบบัที ่2 พ.ศ. 2563 .................................................................................... 2-55 

2.6.4 กฎกระทรวงก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรบัผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548 และฉบบัที ่2 พ.ศ. 2564 ........................................................................ 2-63 

2.7 การบริหารโครงการ และจ านวนผูพ้กัอาศยั/ เจา้หน้าท่ี/ ผูใ้ช้บริการ และพนักงานโครงการ .....2-78 
2.8 ระบบสาธารณูปโภค ....................................................................................................................2-79 

2.8.1 การใชน้ ้า ............................................................................................................................2-79 
2.8.2 การจดัการน ้าเสยีและสิง่ปฏกิลู ............................................................................................2-95 
2.8.3 การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม .................................................................................2-115 
2.8.4 การจดัการมลูฝอย .............................................................................................................2-123 
2.8.5 พลงังานและไฟฟ้า ............................................................................................................2-130 
2.8.6 การระบายอากาศ ..............................................................................................................2-140 
2.8.7 ระบบรกัษาความปลอดภยัและระบบการสือ่สาร .................................................................2-142 
2.8.8 การจดัการสระว่ายน ้า ........................................................................................................2-145 

2.9 ระบบป้องกนัอคัคีภยั .................................................................................................................2-159 
2.10 การจราจร ..................................................................................................................................2-175 
2.11 พืน้ท่ีสีเขียวของโครงการ ...........................................................................................................2-182 
2.12 การบริหารจดัการโครงการ .......................................................................................................2-194 
2.13 การด าเนินการช่วงก่อสรา้ง .......................................................................................................2-198 

2.13.1 ระยะเวลาการก่อสรา้ง .......................................................................................................2-198 
2.13.2 คนงานก่อสรา้ง .................................................................................................................2-198 
2.13.3 การใชน้ ้า ..........................................................................................................................2-208 
2.13.4 การจดัการน ้าเสยี ..............................................................................................................2-209 
2.13.5 การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม .......................................................................................2-210 
2.13.6 การจดัการมลูฝอย .............................................................................................................2-210 
2.13.7 ไฟฟ้า ...............................................................................................................................2-215 
2.13.8 ระบบจราจรและคมนาคม ..................................................................................................2-215 
2.13.9 ระบบป้องกนัอคัคภียัและความปลอดภยั ............................................................................2-215 

2.14 การรือ้ถอน .................................................................................................................................2-218 
2.15 การปรบัพืน้ท่ี .............................................................................................................................2-221 
2.16 อ่ืนๆ ...........................................................................................................................................2-226 
 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

สารบญั 

 

 
p:\2567\eia\lpg2\ฉบบัสมบูรณ์\toc.doc ค บริษทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมิล่ี การเ์ด้น จ ากดั 
 

สารบญัรปู 

                                                                                                           หน้า 

รปูที ่1-1 ผงับรเิวณโครงการเดมิของโครงการ .............................................................................................. 1-6 
รปูที ่1-2 ผงับรเิวณโครงการใหม่ของโครงการ.............................................................................................. 1-7 
รปูที ่1-3 ผงับรเิวณโครงการเดมิตามตามใบอนุญาตก่อสรา้งฯ ซอ้นทบักบัผงับรเิวณโครงการสว่นขยาย ........ 1-8 
รปูที ่1-4 ผงัแสดงแนวความคดิเรื่องพืน้ทีว่่างและพืน้ทีส่เีขยีว ..................................................................... 1-10 
รปูที ่1-5 ผงัแสดงแนวความคดิเรื่องทางสญัจร ........................................................................................... 1-11 
รปูที ่1-6 ผงัแสดงแนวความคดิเรื่องมุมมองการจดัวางอาคารและการใชธ้รรมชาตใิหเ้กดิประโยชน์ภายใน

โครงการ .................................................................................................................................. 1-12 
รปูที ่1-7 ผงัแสดงแนวความคดิเรื่องผลกระทบจากการพฒันาโครงการต่อพืน้ทีภ่ายนอก ............................. 1-13 
รปูที ่2-1 ทีต่ัง้โครงการ ................................................................................................................................ 2-2 
รปูที ่2-2 เสน้ทางการคมนาคมเขา้สูพ่ืน้ทีโ่ครงการ ....................................................................................... 2-3 
รปูที ่2-3 ผงัต่อโฉนดของโครงการ ............................................................................................................... 2-5 
รปูที ่2-4 ผงับรเิวณของโครงการ ................................................................................................................. 2-8 
รปูที ่2-5 สภาพปัจจุบนัของพืน้ทีโ่ครงการ .................................................................................................... 2-9 
รปูที ่2-6 สภาพบรเิวณโดยรอบโครงการ .................................................................................................... 2-10 
รปูที ่2-7 ภาพจ าลองโครงการ ................................................................................................................... 2-12 
รปูที ่2-8 ผงัแสดงระยะราบของอาคาร J1 .................................................................................................. 2-48 
รปูที ่2-9 ผงัแสดงระยะราบของอาคาร J2 .................................................................................................. 2-49 
รปูที ่2-10 ทีต่ัง้โครงการตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดัภูเกต็ (ฉบบัที ่4 ) พ.ศ. 2558 ........ 2-51 
รปูที ่2-11 ทีต่ัง้โครงการตามแนวเขตปฏริปูทีด่นิ ........................................................................................ 2-53 
รปูที ่2-12 แผนทีต่ัง้โครงการตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาตแิละแนวเขตอุทยานแห่งชาต ิ............................. 2-54 
รปูที ่2-13 ทีต่ัง้โครงการตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ..................................... 2-56 
รปูที ่2-14 ผงับรเิวณแสดงต าแหน่งสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพ และคนชราใน

โครงการ .................................................................................................................................. 2-74 
รปูที ่2-15 แบบขยายทางลาด ส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพและคนชรา .................................................... 2-75 
รปูที ่2-16 แบบขยายทางลาด ทีจ่อดรถ ประตู และหอ้งน ้า ส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพและคนชรา ......... 2-76 
รปูที ่2-17 แบบขยายลฟิต ์ส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพและคนชรา ......................................................... 2-77 
รปูที ่2-18 ผงัระบบน ้าใชข้องโครงการ........................................................................................................ 2-83 
รปูที ่2-19 ไดอะแกรมระบบน ้าใชข้องโครงการ (แผ่นที ่1) .......................................................................... 2-84 
รปูที ่2-20 ไดอะแกรมระบบน ้าใชข้องโครงการ (แผ่นที ่2) .......................................................................... 2-85 
รปูที ่2-21 ไดอะแกรมระบบน ้าใชข้องโครงการ (แผ่นที ่3) .......................................................................... 2-86 
รปูที ่2-22 ไดอะแกรมระบบน ้าใชข้องโครงการ (แผ่นที ่4) .......................................................................... 2-87 
รปูที ่2-23 ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าจากบ่อหน่วงน ้า ................................................................................. 2-88 
รปูที ่2-24 แบบขยายถงัเกบ็น ้าดบิและถงัเกบ็น ้าด ี...................................................................................... 2-93 
รปูที ่2-25 แบบขยายถงัเกบ็น ้าส าเรจ็รปู ขนาด 3.0 ลกูบาศกเ์มตร ............................................................. 2-94 
รปูที ่2-26 ผงัระบบน ้าเสยีของโครงการ .................................................................................................... 2-101 
รปูที ่2-27 ไดอะแกรมระบบน ้าเสยีของโครงการ (แผ่นที ่1)....................................................................... 2-102 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

สารบญั 

 

 
p:\2567\eia\lpg2\ฉบบัสมบูรณ์\toc.doc ง บริษทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมิล่ี การเ์ด้น จ ากดั 
 

สารบญัรปู (ต่อ)                                
                                                                                                                                                                                               หน้า 

รปูที ่2-28 ไดอะแกรมระบบน ้าเสยีของโครงการ (แผ่นที ่2)....................................................................... 2-103 
รปูที ่2-29 ไดอะแกรมระบบน ้าเสยีของโครงการ (แผ่นที ่3)....................................................................... 2-104 
รปูที ่2-30 ไดอะแกรมระบบน ้าเสยีของโครงการ (แผ่นที ่4)....................................................................... 2-105 
รปูที ่2-31 ผงัแสดงขัน้ตอนการบ าบดัน ้าเสยีของระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม (WWTP) ..................................... 2-106 
รปูที ่2-32  แบบขยายถงับ าบดัน ้าเสยีรวมเป็นชนิดเตมิอากาศเลีย้งตะกอนเวยีนกลบั  (WWTP) ............... 2-107 
รปูที ่2-33  แบบขยายถงัดกัไขมนั GT-200 GT-400 และ GT-1000 ......................................................... 2-108 
รปูที ่2-34  แบบขยายถงัดกัไขมนั GT-3000 และ GT-4000 ..................................................................... 2-109 
รปูที ่2-35 แบบขยายบ่อสบูน ้าเสยีของโครงการ ....................................................................................... 2-110 
รปูที ่2-36 ผงัระบบรดน ้าตน้ไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีวของโครงการ .................................................................... 2-113 
รปูที ่2-37 แบบขยายถงัเกบ็น ้ารไีซเคลิ .................................................................................................... 2-114 
รปูที ่2-38 ผงัระบบระบายน ้าฝนของโครงการ .......................................................................................... 2-116 
รปูที ่2-39 ไดอะแกรมระบบระบายน ้าฝนของโครงการ (แผ่นที ่1) ............................................................. 2-117 
รปูที ่2-40 ไดอะแกรมระบบระบายน ้าฝนของโครงการ (แผ่นที ่2) ............................................................. 2-118 
รปูที ่2-41 ไดอะแกรมระบบระบายน ้าฝนของโครงการ (แผ่นที ่3) ............................................................. 2-119 
รปูที ่2-42 รปูตดัชลศาสตรร์ะบบระบายน ้าฝน (แผ่นที ่1) .......................................................................... 2-120 
รปูที ่2-43 รปูตดัชลศาสตรร์ะบบระบายน ้าฝน (แผ่นที ่2) .......................................................................... 2-121 
รปูที ่2-44 แบบขยายบ่อหน่วงน ้าของโครงการ   ...................................................................................... 2-122 
รปูที ่2-45 ผงัแสดงต าแหน่งหอ้งพกัขยะรวม ............................................................................................ 2-125 
รปูที ่2-46 แบบขยายหอ้งพกัขยะรวมของโครงการ .................................................................................. 2-126 
รปูที ่2-47 ผงัแสดงระบบไฟฟ้าของโครงการ ............................................................................................ 2-131 
รปูที ่2-48 ไดอะแกรมเสน้เดีย่วระบบไฟฟ้าของโครงการ (แผ่นที ่1) .......................................................... 2-132 
รปูที ่2-49 ไดอะแกรมเสน้เดีย่วระบบไฟฟ้าของโครงการ (แผ่นที ่2) .......................................................... 2-133 
รปูที ่2-50 ผงัแสดงต าแหน่งการตดิตัง้ระบบโทรทศัน์วงจรปิดภายนอกอาคาร ........................................... 2-143 
รปูที ่2-51 ไดอะแกรมระบบโทรทศัน์วงจรปิดของโครงการ ....................................................................... 2-144 
รปูที ่2-52 ผงับรเิวณสระว่ายน ้ารวมและรปูตดัสระว่ายน ้า ......................................................................... 2-147 
รปูที ่2-53 รปูตดัสระว่ายน ้า ..................................................................................................................... 2-148 
รปูที ่2-54 ไดอะแกรมระบบแจง้เตอืนอคัคภียัของโครงการ ....................................................................... 2-161 
รปูที ่2-55 ผงัต าแหน่งหวัรบัน ้าดบัเพลงิของโครงการ ............................................................................... 2-164 
รปูที ่2-56 ไดอะแกรมระบบจ่ายน ้าดบัเพลงิของโครงการ .......................................................................... 2-165 
รปูที ่2-57 แบบขยายหวัรบัน ้าดบัเพลงิและแบบขยายชุดตูด้บัเพลงิ........................................................... 2-166 
รปูที ่2-58 ผงัระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า .......................................................................................... 2-169 
รปูที ่2-59 ผงัแสดงเสน้ทางหนีภยัไปยงัจุดรวมพล .................................................................................... 2-171 
รปูที ่2-60 ผงัแสดงเสน้ทางการเดนิรถของโครงการ ................................................................................. 2-177 
รปูที ่2-61 แบบขยายทางลาดรถยนต ์(แผ่นที ่1) ...................................................................................... 2-178 
รปูที ่2-62 แบบขยายทางลาดรถยนต ์(แผ่นที ่2) ...................................................................................... 2-179 
รปูที ่2-63 แบบขยายทางลาดรถยนต ์(แผ่นที ่3) ...................................................................................... 2-180 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

สารบญั 

 

 
p:\2567\eia\lpg2\ฉบบัสมบูรณ์\toc.doc จ บริษทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมิล่ี การเ์ด้น จ ากดั 
 

สารบญัรปู (ต่อ) 

                                                                                                           หน้า 

รปูที ่2-64 ผงัแสดงพืน้ทีส่เีขยีวของโครงการ ............................................................................................ 2-184 
รปูที ่2-65 ผงัแสดงไมย้นืตน้ของโครงการ ................................................................................................ 2-185 
รปูที ่2-66 ผงัแสดงไมพุ้่มและไมค้ลุมดนิของโครงการ ............................................................................... 2-186 
รปูที ่2-67 ผงัแสดงพืน้ทีส่เีขยีวซอ้นทบักบัระบบสาธารณูประโภคของโครงการ ......................................... 2-187 
รปูที ่2-68 รปูตดัการปลกูตน้ไม ้แนวตดั A ............................................................................................... 2-188 
รปูที ่2-69 รปูตดัการปลกูตน้ไม ้แนวตดั B ............................................................................................... 2-189 
รปูที ่2-70 รปูตดัการปลกูตน้ไม ้แนวตดั C ............................................................................................... 2-190 
รปูที ่2-71 ผงัแสดงแนวรัว้ของโครงการ ................................................................................................... 2-193 
รปูที ่2-72 ผงับรเิวณแสดงต าแหน่งนิตบิุคคลอาคารชุดส าหรบัโครงการ .................................................... 2-195 
รปูที ่2-73 ตวัอย่างแบบแปลนบา้นพกัคนงาน .......................................................................................... 2-205 
รปูที ่2-74 ตวัอย่างป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ ....................................................................................... 2-206 
รปูที ่2-75 ผงับรเิวณพืน้ทีโ่ครงการในระยะก่อสรา้ง .................................................................................. 2-207 
รปูที ่2-76 อาคารทีจ่ะรือ้ถอน ................................................................................................................... 2-218 
รปูที ่2-77 ผงัขดุดนิของโครงการ ............................................................................................................. 2-222 
รปูที ่2-78 รปูตดัแสดงการขดุดนิถมดนิ (รปูตดั 1 และรปูตดั 2) ................................................................ 2-223 
รปูที ่2-79 รปูตดัแสดงการขดุดนิถมดนิ (รปูตดั 3) .................................................................................... 2-224 
รปูที ่2-80 ผงัแสดงต าแหน่งก าแพงกนัดนิของโครงการ ............................................................................ 2-227 
รปูที ่2-81 แบบขยายก าแพงกนัดนิของโครงการ ...................................................................................... 2-228 
รปูที ่2-82 ผงัแสดงบรเิวณทีแ่ยกโครงสรา้ง .............................................................................................. 2-229 
รปูที ่2-83 รปูตดัแยกโครงสรา้ง ............................................................................................................... 2-230 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

สารบญั 

 

 
p:\2567\eia\lpg2\ฉบบัสมบูรณ์\toc.doc ฉ บริษทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมิล่ี การเ์ด้น จ ากดั 
 

สารบญัตาราง 
หน้า 

ตารางที ่1-1 แสดงรายละเอยีดโครงการเดมิ และรายละเอยีดโครงการใหม่ .................................................... 1-3 
ตารางที ่1-2 แผนการศกึษาและจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ อาคารชุด ลายนั 

กรนี พารค์ เฟส 2 (สว่นขยาย) ............................................................................................... 1-17 
ตารางที ่1-3 แผนงานก่อสรา้งของโครงการ ............................................................................................... 1-19 
ตารางที ่1-4 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ ............................................................................................ 1-21 
ตารางที ่2-1 ความสงูของอาคารโครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พารค์ เฟส 2 (สว่นขยาย) .......................... 2-13 
ตารางที ่2-2 การใชพ้ืน้ทีภ่ายในอาคาร ....................................................................................................... 2-14 
ตารางที ่2-3 การเปรยีบเทยีบรายละเอยีดโครงการกบักฎกระทรวงฉบบัที ่55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน

พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 .............................................................................. 2-40 
ตารางที ่2-4 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามผงัเมอืงรวม จงัหวดัภูเกต็ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2558 .............................. 2-52 
ตารางที ่2-5 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดเขต

พืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณพืน้ทีจ่งัหวดัภเูกต็ พ.ศ. 2560 ...................... 2-57 
ตารางที ่2-6 ความสอดคลอ้งตามกฎกระทรวงก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรบัผูพ้กิารหรอื

ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2564 .............................................. 2-63 
ตารางที ่2-7 ผูพ้กัอาศยัและพนกังานในโครงการ........................................................................................ 2-78 
ตารางที ่2-8 ปรมิาณน ้าใชข้องโครงการ ..................................................................................................... 2-79 
ตารางที ่2-9 การดแูลรกัษาสารกรองน ้าแต่ละประเภท ................................................................................ 2-90 
ตารางที ่2-10 การส ารองน ้าใชข้องโครงการ ............................................................................................... 2-91 
ตารางที ่2-11 ปรมิาณน ้าเสยีและการจดัการน ้าเสยีของโครงการ ................................................................. 2-95 
ตารางที ่2-12 สว่นประกอบและรายละเอยีดภายในระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมชนิดเตมิอากาศเลีย้งตะกอนเวยีน

กลบั WWTP ....................................................................................................................... 2-100 
ตารางที ่2-13 ปรมิาณขยะมลูฝอยของโครงการ........................................................................................ 2-123 
ตารางที ่2-14 อตัราสว่นของปรมิาณมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ของโครงการในแต่ละประเภท .................................. 2-128 
ตารางที ่2-15 การประเมนิค่าไฟฟ้าของโครงการ ...................................................................................... 2-135 
ตารางที ่2-16 การด าเนินโครงการกบักฎกระทรวงก าหนดประเภท หรอืขนาดของอาคาร และมาตรฐาน 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2563 กฎกระทรวง 
ฉบบัท ี39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศ
กระทรวงพลงังาน เรื่อง ก าหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน พ. ศ. 
2564 ................................................................................................................................... 2-136 

ตารางที ่2-17 ชนิดและจ านวนไมย้นืภายในพืน้ทีโ่ครงการ ........................................................................ 2-183 
ตารางที ่2-18 การเปรยีบเทยีบขนาดพืน้ทีส่เีขยีวของโครงการตามเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ................................ 2-192 
ตารางที ่2-19 ตารางเปรยีบเทยีบความสอดคลอ้งการด าเนินโครงการกบัพระราชบญัญตั ิว่าดว้ยอาคารชุด 2-196 
ตารางที ่2-20 แผนงานก่อสรา้งของโครงการ ............................................................................................ 2-199 
ตารางที ่2-21 อตัราการเกดิขยะจากการค านวณวสัดุทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งอาคาร ......................................... 2-211 
ตารางที ่2-22 อตัราสว่นของปรมิาณมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ของบรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งในแต่ละประเภท ................. 2-212 
ตารางที ่2-23 อตัราสว่นของปรมิาณมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ของบรเิวณบา้นพกัคนงานในแต่ละประเภท .............. 2-214 
 



บทท่ี 1 
บทน า 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 1 
บทน า 

 

p:\2567\eia\lpg2\ฉบบัสมบูรณ์\ch1\ch1.doc 1-1 บริษทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมิล่ี การเ์ด้น จ ากดั 

 

บทท่ี 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

โครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พารค์ เฟส 2 (สว่นขยาย) ตัง้อยูท่ี ่หมูท่ี ่6 ต าบลเชงิทะเล อ าเภอ
ถลาง จงัหวดัภูเกต็ เป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวทางทะเลทีม่ชีื่อเสยีงในระดบัโลก มแีหล่งท่องเที่ยวและ
กจิกรรมการท่องเที่ยวมากมายหลายประเภท อกีทัง้จ านวนนักท่องเที่ยวและผู้เขา้มาอยู่อาศยัในจงัหวดั
ภูเก็ตมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่อง ทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งผลใหม้ผีู้ยา้ยมาประกอบอาชพี
และท าธุรกจิทีจ่งัหวดัภูเกต็เป็นจ านวนมาก ดงันัน้ โครงการจงึไดเ้ลอืกทีด่นิดงักล่าวมาท าการพฒันาพืน้ที่
ใหใ้ชป้ระโยชน์เป็นอาคารชุด ซึง่เป็นการตอบสนองความตอ้งการและเพิม่ทางเลอืกใหก้บัผูท้ี่มองหาที่อยู่
อาศยั 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 บรษิัท เดอะ ภูเก็ต แฟมมิลี่ การ์เด้น จ ากัด ได้รบัมติเห็นชอบ
รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พารค์ เฟส 2 โดยคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ในเขตพื้นที่คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม บรเิวณจงัหวดัภูเก็ต ในการประชุมครัง้ที่ 9/2565 เมื่อวนัที ่
24 พฤศจกิายน 2565 ตามหนังสอื ที่ ทส 1009.5/21650 ออกให้ ณ วนัที่ 29 ธนัวาคม 2565 (แสดงใน
ภาคผนวก ฎ) ประกอบด้วยอาคารทัง้สิ้น จ านวน 9 อาคาร ได้แก่ อาคาร คสล. สูง 7 ชัน้ มชีัน้ใต้ดนิ 1 
ชัน้ จ านวน 2 อาคาร, อาคาร คสล. สูง 7 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร, อาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ มชีัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ 
จ านวน 1 อาคาร, อาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร, อาคาร คสล. สูงชัน้เดยีว มชีัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ 
จ านวน 1 อาคาร และอาคาร คสล. สูงชัน้เดยีว จ านวน 3 อาคาร มหีอ้งชุดจ านวน 305 ห้องชุด โดยเป็น
หอ้งชุดพกัอาศยั จ านวน 302 หอ้งชุด และหอ้งชุดประเภทอื่นๆ จ านวน 3 หอ้งชุด 

จากนัน้เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2566 บรษิทั เดอะ ภูเกต็ แฟมมลิี ่การเ์ดน้ จ ากดั ไดร้บัใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ 108/2566 ออกให้ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 (ภาคผนวก ฏ) 
ประกอบดว้ย อาคาร ค.ส.ล. สงู 7 ชัน้ (มชีัน้ใตด้นิ 1 ชัน้) (อาคาร G) จ านวน 1 หลงั เพื่อใชเ้ป็นอาคารชุด
เพื่อประกอบการค้าประเภทห้องพกั จ านวน 112 ห้องชุด, อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชัน้ (มชีัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้) 
(อาคาร H) จ านวน 1 หลงั เพื่อใชเ้ป็นอาคารชุดเพื่อประกอบการคา้ประเภทหอ้งพกั จ านวน 92 หอ้งชุด, 
อาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชัน้ (มีชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้) (อาคาร J1) จ านวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารชุดเพื่อ
ประกอบการค้าประเภทห้องพกั จ านวน 6 ห้องชุด, อาคาร ค.ส.ล. สูง 2 ชัน้ (อาคาร J2) จ านวน 1 หลงั 
เพื่อใช้เป็นอาคารชุดเพื่อประกอบการค้าประเภทห้องพกั จ านวน 3 ห้องชุด, อาคาร ค.ส.ล. สูง 7 ชัน้ 
(อาคาร K) จ านวน 1 หลงั เพื่อใชเ้ป็นอาคารชุดเพื่อประกอบการคา้ประเภทห้องพกั จ านวน 89 หอ้งชุด, 
อาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดียว (มีชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้) (อาคาร L) จ านวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารชุดเพื่อ
ประกอบการคา้ประเภทอื่นๆ จ านวน 3 หอ้งชุด, อาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดยีว (อาคาร P) จ านวน 1 หลงั เพื่อ
ใช้เป็นห้องพกัขยะ,  อาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดยีว (อาคาร Q) จ านวน 1 หลงั เพื่อใช้เป็นห้องพกัขยะ และ
อาคาร ค.ส.ล. ชัน้เดยีว (อาคาร R) จ านวน 1 หลงั เพือ่ใชเ้ป็นหอ้งดบีแีละหอ้งปัม๊น ้า   
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ในการนี้ บรษิทั เดอะ ภูเก็ต แฟมมลิี ่การเ์ด้น จ ากดั มคีวามประสงคจ์ะเพิม่พื้นที่ใชส้อยอาคาร 
เพิม่พืน้ทีป่กคลุมอาคาร เปลีย่นแปลงจ านวนหอ้งชุดภายในอาคาร และเพิม่อาคาร คสล. ชัน้เดยีว จ านวน 
1 อาคาร โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 เพิม่ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยอาคาร G อาคาร J1 อาคาร K อาคาร L และอาคาร P   

 เพิม่ขนาดพืน้ทีป่กคลุมอาคาร G อาคาร H อาคาร J1 อาคาร K อาคาร P และอาคาร R 

 เปลีย่นจ านวนหอ้งชุดภายในอาคาร 

- อาคาร G จากเดมิ มจี านวน 112 หอ้งชุด เปลีย่นแปลงเป็น 129 หอ้งชุด 

-  อาคาร H จากเดมิ มจี านวน 92 หอ้งชุด เปลีย่นแปลงเป็น 82 หอ้งชุด 

- อาคาร K จากเดมิ มจี านวน 89 หอ้งชุด เปลีย่นแปลงเป็น 76 หอ้งชุด 

- อาคาร L จากเดมิ มจี านวน 3 หอ้งชุด เปลีย่นแปลงเป็น 5 หอ้งชุด 

 เพิม่อาคาร Q2 เป็นอาคาร คสล. ชัน้เดยีว จ านวน 1 อาคาร 

โครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) เป็นโครงการประกอบกจิการประเภท
อาคารอยู่อาศยั (อาคารชุด) จ านวน 301 หอ้งชุด โดยเป็นห้องชุดเพื่อการอยูอ่าศยั จ านวน 296 ห้องชุด 
และห้องชุดเพื่อประกอบการค้า จ านวน 5 ห้องชุด ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทัง้สิ้น จ านวน  
10 อาคาร ได้แก่ อาคาร คสล. สูง 7 ชัน้ มีชัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ จ านวน 3 อาคาร,  อาคาร คสล. สูง 2 ชัน้           
มชีัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร, อาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร, อาคาร คสล. สูงชัน้เดยีว             
มชีัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร และอาคาร คสล. สูงชัน้เดยีว จ านวน 4 อาคาร มพีื้นที่ใช้สอยของ
อาคารรวมกนั 34,071.00 ตารางเมตร ตัง้อยู่บนโฉนดทีด่นิ จ านวน 1 ฉบบั คอื โฉนดทีด่นิเลขที่ 70026 
เลขทีด่นิ 460 ขนาดเนื้อทีร่วมทัง้สิน้ 7-3-13.20 ไร ่หรอืคดิเป็น 12,452.80 ตารางเมตร 

รายละเอยีดโครงการเดมิ และรายละเอยีดโครงการใหม ่แสดงดงัตารางท่ี 1-1  

ผงับรเิวณโครงการเดมิ แสดงดงัรปูท่ี 1-1 ผงับรเิวณโครงการส่วนขยาย แสดงดงัรปูท่ี 1-2 และ
ผงับรเิวณโครงการเดมิตามตามใบอนุญาตก่อสรา้งฯ ซอ้นทบักบัผงับรเิวณโครงการสว่นขยาย แสดงดงัรปู
ท่ี 1-3 
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ตารางท่ี 1-1 แสดงรายละเอียดโครงการเดิม และรายละเอียดโครงการใหม่ 

รายละเอียด รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการใหม่ หมายเหต ุ

1. ชื่อโครงการ โครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พารค์ เฟส 2 โครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พารค์ เฟส 2 (สว่นขยาย) - 
2. ประเภทโครงการ อาคารอยูอ่าศยัรวม (อาคารชุด) - 

3. ขนาดพืน้ทีด่นิโครงการ - ขนาดเน้ือทีร่วมทัง้สิน้ 7-3-13.20 ไร ่หรอืคดิเป็น 12,452.80 ตารางเมตร - ขนาดเน้ือทีร่วมทัง้สิน้ 7-3-13.20 ไร ่หรอืคดิเป็น 12,452.80 ตารางเมตร - ขนาดพืน้ทีโ่ครงการเท่าเดมิ 

4. ลกัษณะอาคาร - ภายในโครงการประกอบดว้ยอาคารทัง้สิน้ จ านวน 9 อาคาร 

 อาคาร G เป็นอาคาร คสล. สงู 7 ชัน้ มชีัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ 
 อาคาร H เป็นอาคาร คสล. สงู 7 ชัน้ มชีัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ 
 อาคาร J1 เป็นอาคาร คสล. สงู 2 ชัน้ มชีัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ 
 อาคาร J2 เป็นอาคาร คสล. สงู 2 ชัน้ 
 อาคาร K เป็นอาคาร คสล. สงู 7 ชัน้ 
 อาคาร L เป็นอาคาร คสล. สงูชัน้เดยีว มชีัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ 
 อาคาร P เป็นอาคาร คสล. สงูชัน้เดยีว 
 อาคาร Q เป็นอาคาร คสล. สงูชัน้เดยีว 

 
 อาคาร R เป็นอาคาร คสล. สงูชัน้เดยีว 

- ภายในโครงการประกอบดว้ยอาคารทัง้สิน้ จ านวน 10 อาคาร 

 อาคาร G เป็นอาคาร คสล. สงู 7 ชัน้ มชีัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ 
 อาคาร H เป็นอาคาร คสล. สงู 7 ชัน้ มชีัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ 
 อาคาร J1 เป็นอาคาร คสล. สงู 2 ชัน้ มชีัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ 
 อาคาร J2 เป็นอาคาร คสล. สงู 2 ชัน้ 
 อาคาร K เป็นอาคาร คสล. สงู 7 ชัน้ มชีัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ 
 อาคาร L เป็นอาคาร คสล. สงูชัน้เดยีว มชีัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ 
 อาคาร P เป็นอาคาร คสล. สงูชัน้เดยีว 
 อาคาร Q1 เป็นอาคาร คสล. สงูชัน้เดยีว 
 อาคาร Q2 เป็นอาคาร คสล. สงูชัน้เดยีว 
 อาคาร R เป็นอาคาร คสล. สงูชัน้เดยีว 

- จ านวนอาคารเพิม่ขึน้ 1 อาคาร 

5. จ านวนหอ้งชุด - มหีอ้งชุด จ านวน 305 หอ้ง 
 อาคาร G ประกอบดว้ย หอ้งชุดเพื่อประกอบการคา้ประเภทหอ้งพกั จ านวน 112 หอ้งชุด 
 อาคาร H ประกอบดว้ย หอ้งชุดเพื่อประกอบการคา้ประเภทหอ้งพกั จ านวน 92 หอ้งชุด 
 อาคาร J1 ประกอบดว้ย หอ้งชุดเพื่อประกอบการคา้ประเภทหอ้งพกั จ านวน 6 หอ้งชุด 
 อาคาร J2 ประกอบดว้ย หอ้งชุดเพื่อประกอบการคา้ประเภทหอ้งพกั จ านวน 3 หอ้งชุด 
 อาคาร K ประกอบดว้ย หอ้งชุดเพื่อประกอบการคา้ประเภทหอ้งพกั จ านวน 89 หอ้งชุด 
 อาคาร L ประกอบดว้ย หอ้งชุดเพื่อประกอบการคา้ประเภทอื่นๆ ไดแ้ก่ พืน้ที่ส่วนบรกิาร 

บาร ์1 และบาร ์2 จ านวน 3 หอ้งชุด 

- มหีอ้งชุด จ านวน 301 หอ้ง 
 อาคาร G ประกอบดว้ย หอ้งชุดเพื่อการอยูอ่าศยั จ านวน 129 หอ้งชุด 
 อาคาร H ประกอบดว้ย หอ้งชุดเพื่อการอยูอ่าศยั จ านวน 82 หอ้งชุด 
 อาคาร J1 ประกอบดว้ย หอ้งชุดเพื่อการอยูอ่าศยั จ านวน 6 หอ้งชุด 
 อาคาร J2 ประกอบดว้ย หอ้งชุดเพื่อการอยูอ่าศยั จ านวน 3 หอ้งชุด 
 อาคาร K ประกอบดว้ย หอ้งชุดเพื่อการอยูอ่าศยั จ านวน 76 หอ้งชุด 
 อาคาร L ประกอบดว้ย หอ้งชุดเพื่อประกอบการคา้ จ านวน 5 หอ้งชุด 

 

- จ านวนหอ้งชุดรวมลดลง จ านวน 4 หอ้ง 
- อาคาร G จ านวนหอ้งชุดเพิม่ขึน้ จ านวน 17 หอ้งชุด 
- อาคาร H จ านวนหอ้งชุดลดลง จ านวน 10 หอ้งชุด 
- อาคาร J1 จ านวนหอ้งชุดเท่าเดมิ 
- อาคาร J2 จ านวนหอ้งชุดเท่าเดมิ 
- อาคาร K จ านวนหอ้งชุดลดลง จ านวน 13 หอ้งชุด 
- อาคาร L จ านวนหอ้งชุดเพิม่ขึน้ จ านวน 2 หอ้งชุด 

6. พืน้ทีใ่ชส้อย - พืน้ทีใ่ชส้อย 33,001.1 ตารางเมตร 1)  
 อาคาร G มพีืน้ทีใ่ชส้อย 9,002.8 ตารางเมตร 
 อาคาร H มพีืน้ทีใ่ชส้อย 8,431.7 ตารางเมตร 
 อาคาร J1 มพีืน้ทีใ่ชส้อย 1,512.8 ตารางเมตร 
 อาคาร J2 มพีืน้ทีใ่ชส้อย 661.2 ตารางเมตร 
 อาคาร K มพีืน้ทีใ่ชส้อย 9,244.5 ตารางเมตร 
 อาคาร L มพีืน้ทีใ่ชส้อย 4,112.3 ตารางเมตร 
 อาคาร P มพีืน้ทีใ่ชส้อย 23.4 ตารางเมตร 
 อาคาร Q มพีืน้ทีใ่ชส้อย 4.5 ตารางเมตร 

 
 อาคาร R มพีืน้ทีใ่ชส้อย 8.5 ตารางเมตร 

- คดิเป็นอตัราสว่นพืน้ทีข่องอาคารทัง้หมดต่อพืน้ทีโ่ครงการ 2.65 : 1  

- พืน้ทีใ่ชส้อย 34,071.00 ตารางเมตร  
 อาคาร G มพีืน้ทีใ่ชส้อย 9,030.20 ตารางเมตร 
 อาคาร H มพีืน้ทีใ่ชส้อย 8,408.10 ตารางเมตร 
 อาคาร J1 มพีืน้ทีใ่ชส้อย 1,614.90 ตารางเมตร 
 อาคาร J2 มพีืน้ทีใ่ชส้อย 646.50 ตารางเมตร 
 อาคาร K มพีืน้ทีใ่ชส้อย 9,824.7 ตารางเมตร 
 อาคาร L มพีืน้ทีใ่ชส้อย 4,435.20 ตารางเมตร 
 อาคาร P มพีืน้ทีใ่ชส้อย 25.80 ตารางเมตร 
 อาคาร Q1 มพีืน้ทีใ่ชส้อย 3.00 ตารางเมตร 
 อาคาร Q2 มพีืน้ทีใ่ชส้อย 3.00 ตารางเมตร 
 อาคาร R มพีืน้ทีใ่ชส้อย 79.80 ตารางเมตร 

- คดิเป็นอตัราสว่นพืน้ทีข่องอาคารทัง้หมดต่อพืน้ทีโ่ครงการ 2.74 : 1 

-พืน้ทีใ่ชส้อยรวมเพิม่ขึน้ 1,069.90 ตารางเมตร 
- อาคาร G พืน้ทีใ่ชส้อยเพิม่ขึน้ 27.4 ตารางเมตร 
- อาคาร H พืน้ทีใ่ชส้อยลดลง 23.6  ตารางเมตร 
- อาคาร J1 พืน้ทีใ่ชส้อยเพิม่ขึน้ 102.1 ตารางเมตร 
- อาคาร J2 พืน้ทีใ่ชส้อยลดลง 14.7 ตารางเมตร 
- อาคาร K พืน้ทีใ่ชส้อยเพิม่ขึน้ 580.2 ตารางเมตร 
- อาคาร L พืน้ทีใ่ชส้อยเพิม่ขึน้ 322.9 ตารางเมตร 
- อาคาร P พืน้ทีใ่ชส้อยเพิม่ขึน้ 2.40 ตารางเมตร 
- อาคาร Q พืน้ทีใ่ชส้อยเพิม่ขึน้ 1.5 ตารางเมตร 
 
- อาคาร R พืน้ทีใ่ชส้อยเพิม่ขึน้ 71.3 ตารางเมตร 

 



 

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 1 
บทน า 

 

p:\2567\eia\lpg2\ฉบบัสมบูรณ์\ch1\ch1.doc 1-4 บริษทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมิล่ี การเ์ด้น จ ากดั 

 

ตารางท่ี 1-1 แสดงรายละเอียดโครงการเดิม และรายละเอียดโครงการใหม่ 

รายละเอียด รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการใหม่ หมายเหต ุ

7. พืน้ทีอ่าคารปกคลุมดนิ - พืน้ทีป่กคลุม 7,885.70 ตารางเมตร 2)  
 อาคาร G มพีืน้ทีป่กคลุม 1,163.3 ตารางเมตร 
 อาคาร H มพีืน้ทีป่กคลุม 1,081.3 ตารางเมตร 
 อาคาร J1 มพีืน้ทีป่กคลุม 738.6 ตารางเมตร 
 อาคาร J2 มพีืน้ทีป่กคลุม 459.7 ตารางเมตร 
 อาคาร K มพีืน้ทีป่กคลุม 1,351.9 ตารางเมตร 
 อาคาร L มพีืน้ทีป่กคลุม 3,051.8 ตารางเมตร 
 อาคาร P มพีืน้ทีป่กคลุม 23.4 ตารางเมตร 
 อาคาร Q มพีืน้ทีป่กคลุม 4.5 ตารางเมตร 

 
 อาคาร R มพีืน้ทีป่กคลุม 11.2 ตารางเมตร 
- คดิเป็นรอ้ยละ 63.32 ของพืน้ทีโ่ครงการ 

- พืน้ทีป่กคลุม 8,417.00 ตารางเมตร  
 อาคาร G มพีืน้ทีป่กคลุม 1,300.80 ตารางเมตร 
 อาคาร H มพีืน้ทีป่กคลุม 1,236.5 ตารางเมตร 
 อาคาร J1 มพีืน้ทีป่กคลุม 743.20 ตารางเมตร 
 อาคาร J2 มพีืน้ทีป่กคลุม 457.40 ตารางเมตร 
 อาคาร K มพีืน้ทีป่กคลุม 1,497.0 ตารางเมตร 
 อาคาร L มพีืน้ทีป่กคลุม 3,070.70 ตารางเมตร 
 อาคาร P มพีืน้ทีป่กคลุม 25.60 ตารางเมตร 
 อาคาร Q1 มพีืน้ทีป่กคลุม 3.0 ตารางเมตร 
 อาคาร Q2 มพีืน้ทีป่กคลุม 3.0 ตารางเมตร 
 อาคาร R มพีืน้ทีป่กคลุม 79.80 ตารางเมตร 
- คดิเป็นรอ้ยละ 67.59 ของพืน้ทีโ่ครงการ 

- พืน้ทีป่กคลุมรวมเพิม่ขึน้ 531.30 ตารางเมตร 
- อาคาร G พืน้ทีป่กคลุมเพิม่ขึน้ 137.4 ตารางเมตร 
- อาคาร H พืน้ทีป่กคลุมลดลง 155.2  ตารางเมตร 
- อาคาร J1 พืน้ทีป่กคลุมเพิม่ขึน้ 4.6 ตารางเมตร 
- อาคาร J2 พืน้ทีป่กคลุมลดลง 2.30 ตารางเมตร 
- อาคาร K พืน้ทีป่กคลุมเพิม่ขึน้ 145.1 ตารางเมตร 
- อาคาร L พืน้ทีป่กคลุมเพิม่ขึน้ 18.9 ตารางเมตร 
- อาคาร P พืน้ทีป่กคลุมเพิม่ขึน้ 2.2 ตารางเมตร 
- อาคาร G พืน้ทีป่กคลุมเพิม่ขึน้ 1.5 ตารางเมตร 
 
- อาคาร R พืน้ทีป่กคลุมเพิม่ขึน้ 68.6 ตารางเมตร 

8. พืน้ทีว่า่ง - พืน้ทีว่า่ง 4,567.10 ตารางเมตร 
- คดิเป็นรอ้ยละ 36.68 ของพืน้ทีโ่ครงการ 

- พืน้ทีว่า่ง 4,035.80 ตารางเมตร  
- คดิเป็นรอ้ยละ 32.41 ของพืน้ทีโ่ครงการ 

- พืน้ทีว่า่งรวมลดลง 531.30 ตารางเมตร 

9. จ านวนผูอ้ยูอ่าศยั - จ านวนผูพ้กัอาศยัและพนกังานในโครงการทัง้สิน้ จ านวน 1,551 คน - จ านวนผูพ้กัอาศยัและพนกังานในโครงการ   
  ทัง้สิน้ จ านวน 1,531 คน 

- จ านวนผูอ้ยูอ่าศยัลดลง 20 คน 

10. น ้าใช ้ - ปรมิาณน ้าใชใ้นโครงการทัง้สิน้ 329.29 ลูกบาศกเ์มตร/วนั  - ปรมิาณน ้าใชใ้นโครงการทัง้สิน้ 335.455 ลูกบาศกเ์มตร/วนั - ปรมิาณน ้าใชเ้พิม่ขึน้ 6.165 ลูกบาศกเ์มตร 
11. น ้าเสยี - ปรมิาณน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ประมาณ 258.61 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

- ระบบบ าบัดน ้ าเสียรวมเป็นชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration Sludge 
Process, A/S) (WWTP) จ านวน 1 ชุด ขนาด 320.0 ลูกบาศกเ์มตร  
- ถงัดกัไขมนั จ านวน 9 ชุด ได้แก่ GT-200 ขนาด 0.20 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ชุด GT-400 
ขนาด 0.40 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ชุด GT-1000 ขนาด 1.00 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ชุด 
GT-3000 ขนาด 3.00 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 4 ชุด และ GT-4000 ขนาด 4.00 ลูกบาศกเ์มตร 
จ านวน 2 ชุด 

- ปรมิาณน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ประมาณ 263.326 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
- ระบบบ าบัดน ้ าเสียรวมเป็นชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration Sludge 

Process, A/S) (WWTP) จ านวน 1 ชุด ขนาด 320.0 ลูกบาศกเ์มตร 
- ถงัดกัไขมนั จ านวน 9 ชุด ไดแ้ก่ GT-200 ขนาด 0.20 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1 ชุด GT-400 
ขนาด 0.40 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ชุด GT-1000 ขนาด 1.00 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 
ชุด GT-3000 ขนาด 3.00 ลูกบาศก์ เมตร จ านวน 4 ชุด และ GT-4000 ขนาด 4.00 
ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 2 ชุด 

- ปรมิาณน ้าเสยีเพิม่ขึน้ 4.716 ลูกบาศกเ์มตร 

12. การระบายน ้า - ออกแบบบ่อหน่วงน ้า จ านวน 2 บ่อ ได้แก่ บ่อหน่วงน ้า 1 มปีรมิาตร 245.0 ลูกบาศก์เมตร 
และบ่อหน่วงน ้า 2 มีปรมิาตร 307.0 ลูกบาศก์เมตร รวมปรมิาตรบ่อหน่วงน ้าทัง้สิ้น 552.0 
ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการจะระบายน ้าออกดว้ยเครื่องสูบน ้ามอเตอรข์บัขนาด 25.0 แรงม้า 
จ านวน 3 เครื่อง (ท างาน 2 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) โดยมีอตัราการสูบ 0.1142 ลูกบาศก์
เมตรต่อวนิาท ีหรอื 411.271 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 

- ออกแบบบ่อหน่วงน ้า จ านวน 2 บ่อ ไดแ้ก่ บ่อหน่วงน ้า 1 มปีรมิาตร 537.29 ลูกบาศกเ์มตร 
และบ่อหน่วงน ้ า 2 มีปริมาตร 555.38 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรบ่อหน่วงน ้ าทัง้สิ้น 
1,092.67 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการจะระบายน ้าออกด้วยเครื่องสูบน ้ามอเตอร์ขบัขนาด 
25.0 แรงม้า จ านวน 3 เครื่อง (ท างาน 2 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) โดยมอีตัราการสูบรวม 
0.1142 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาท ีหรอื 411.271 ลูกบาศกเ์มตรต่อชัว่โมง 

- ขนาดบ่อหน่วงน ้าเพิม่ขึน้ 540.67 ลูกบาศกเ์มตร 
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ตารางท่ี 1-1 แสดงรายละเอียดโครงการเดิม และรายละเอียดโครงการใหม่ 

รายละเอียด รายละเอียดโครงการเดิม รายละเอียดโครงการใหม่ หมายเหต ุ

13. ขยะมลูฝอย - ปรมิาณขยะที่คาดว่าน่าจะเกิดในกรณีเลวร้ายที่สุดของโครงการ (มผีู้พกัอาศยัเต็มโครงการ) 
เท่ากบั 1,551.0 กโิลกรมั/วนั หรอื 1.551 ตนั/วนั 

- ปรมิาณขยะทีค่าดวา่น่าจะเกดิในกรณีเลวรา้ยที่สดุของโครงการ (มผีูพ้กัอาศยัเตม็โครงการ) 
เท่ากบั 1,531.0 กโิลกรมั/วนั หรอื 1.531 ตนั/วนั 

- ปรมิาณขยะลดลง 20 ลูกบาศกเ์มตร 

14. ไฟฟ้า - ตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าชนิดน ้ามนั (Oil Type Transformers) จ านวน 2 ชุด ไดแ้ก่ หม้อแปลง
ไฟฟ้าชุดที ่1 ขนาด 2,500 kVA และหมอ้แปลงชุดที ่2 ขนาด 2,000 kVA 
- ตดิตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ขนาด 800 kVA จ านวน 1 ชุด 

- ติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน ้ ามนั (Oil Type Transformers) จ านวน 2 ชุด ได้แก่ หม้อ
แปลงไฟฟ้าชุดที ่1 ขนาด 2,500 kVA และหมอ้แปลงชุดที ่2 ขนาด 2,000 kVA 
- ตดิตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ขนาด 800 kVA จ านวน 1 ชุด 

- ขนาดหมอ้แปลงไฟฟ้าเท่าเดมิ 
 
 
 

- เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองเท่าเดมิ 

15. ทีจ่อดรถ - มทีีจ่อดรถยนตข์องโครงการรวมทัง้สิน้ จ านวน 120 คนั (รวมทีจ่อดรถผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ 
และคนชรา จ านวน 6 คนั) 

- มทีี่จอดรถยนต์ของโครงการรวมทัง้สิ้น จ านวน 135 คนั (รวมที่จอดรถผู้พิการหรอืทุพพล
ภาพ และคนชรา จ านวน 5 คนั) โดยแยกเป็น ขายพร้อมห้องชุด จ านวน 16 คนั และของ
โครงการ จ านวน 119 คนั 
- มทีีจ่อดรถจกัรยานยนต ์จ านวน 13 คนั 

- จ านวนทีจ่อดรถยนตเ์พิม่ขึน้ 15 คนั 
 
 

- เพิม่ทีจ่อดรถจกัรยานยนต ์จ านวน 13 คนั 

16. พืน้ทีส่เีขยีว - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่  1,870.65 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ 
สเีขยีวต่อผูพ้กัอาศยัในพืน้ทีโ่ครงการ 1.21 ตารางเมตร ต่อ 1 คน (ผูพ้กัอาศยัและพนกังานใน
พืน้ทีโ่ครงการ 1,551 คน) คดิเป็นรอ้ยละ 15.02 ของพืน้ทีโ่ครงการ 

- จดัให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณโดยรอบเป็นพื้นที่ 1,979.23 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ 
สเีขยีวต่อผูพ้กัอาศยัในพืน้ที่โครงการ 1.29 ตารางเมตร ต่อ 1 คน (ผูพ้กัอาศยัและพนักงาน
ในพืน้ทีโ่ครงการ 1,531 คน) คดิเป็นรอ้ยละ 15.89 ของพืน้ทีโ่ครงการ 

- พืน้ทีส่เีขยีวเพิม่ขึน้ 108.58 ตารางเมตร 

หมายเหตุ : 1) ตามใบอนุญาตก่อสรา้ง (แบบ อ.1) เลขที ่108/2566 ออกให ้ณ วนัที ่19 พฤษภาคม 2566 

   2) ตามรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พารค์ เฟส 2 
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1.2 วตัถปุระสงคใ์นการด าเนินการโครงการ 

1. เพื่อรองรบัความตอ้งการและเพิม่ทางเลอืกให้กบัผู้ทีม่องหาที่อยูอ่าศยัในเขตองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลเชงิทะเลและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

2. เพือ่พฒันาพืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุดและเป็นการเพิม่มลูคา่ใหก้บัทีด่นิ 

1.3 การประเมินทางเลือกในการด าเนินการ 

ในการเลอืกที่ตัง้โครงการและวธิกีารด าเนินโครงการที่เหมาะสม จะพจิารณาจากพื้นที่โครงการ 
วธิกีารด าเนินโครงการและองคป์ระกอบทางดา้นสิง่แวดลอ้มในบรเิวณใกลเ้คยีงทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจาก
โครงการ โดยค านึงถงึความเหมาะสม และความเป็นไปไดใ้นการด าเนินโครงการ เพื่อเพิม่ทางเลอืกใหก้บั
ผูท้ีม่องหาทีอ่ยูอ่าศยั 

 โครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) เป็นโครงการประกอบกจิการประเภท
อาคารอยูอ่าศยัรวม (อาคารชุด) จ านวน 301 หอ้งชุด โดยเป็นหอ้งชุดเพื่อการอยูอ่าศยั จ านวน 296 หอ้ง
ชุด และหอ้งชุดเพื่อประกอบการคา้ จ านวน 5 หอ้งชุด ภายในโครงการประกอบดว้ยอาคารทัง้สิน้ จ านวน 
10 อาคาร ได้แก่ อาคาร คสล. สูง 7 ชัน้ มีชัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ จ านวน 3 อาคาร,  อาคาร คสล. สูง 2 ชัน้           
มชีัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร, อาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร, อาคาร คสล. สูงชัน้เดยีว             
มชีัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร และอาคาร คสล. สงูชัน้เดยีว จ านวน 4 อาคาร ความสงูของอาคารเมื่อ
วดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้งถงึส่วนทีส่งูทีสุ่ด โดยอาคารทีสู่งทีสุ่ด ไดแ้ก่ อาคาร G อาคาร H และอาคาร 
K มคีวามสงู 22.99 เมตร 

ส าหรับทางเลือกในการพัฒนาโครงการ ในลักษณะที่การพัฒนาโครงการมีผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้มและสงัคมภายนอกโครงการ และผลกระทบจากกจิกรรมภายนอกโครงการต่อการด าเนิน
โครงการ โดยผูอ้อกแบบมแีนวความคดิโดยพจิารณาจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ แนวความคดิเรื่องพืน้ที่
ว่างและพืน้ที่สเีขยีว แนวความคดิเรื่องทางสญัจร แนวความคดิเรื่องมุมมองการจดัวางอาคารและการใช้
ธรรมชาตใิห้เกดิประโยชน์ภายในโครงการ และแนวคดิเรื่องผลกระทบจากการพฒันาโครงการต่อพื้นที่
ภายนอก โดยผูอ้อกแบบไดจ้ดัวางรูปแบบโครงการไว ้3 แนวทางเลอืก โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละ
แนวทางเลอืกออกเป็นดงันี้ 

 A = 3 คะแนน (ตอบสนองความตอ้งการไดด้)ี 

 B = 2 คะแนน (ตอบสนองความตอ้งการไดป้านกลาง) 

 C = 1 คะแนน (ตอบสนองความตอ้งการไดพ้อใช)้ 

ผงัแสดงแนวทางเลอืกในการออกแบบอาคาร แสดงดงัรปูท่ี 1-4 ถงึรปูท่ี 1-7 มรีายละเอยีดดงันี้ 

1) แนวความคิดเรื่องพื้นท่ีว่างและพื้นท่ีสีเขียว 

แนวทางเลอืกที ่1 (1 คะแนน) เนื่องจากการจดัวางอาคารไวก้ลางทีด่นิ จงึท าใหพ้ืน้ทีส่เีขยีว 
และทีว่า่งแคบกวา่แบบอื่นๆ โดยพืน้ทีส่เีขยีวแยกกนัเป็นสว่นๆ ระหวา่งตกึ 
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แนวทางเลอืกที ่2 (3 คะแนน) เนื่องจากการจดัวางอาคารไวช้ดิทีด่นิดา้นในโครงการ ท าให้
เกดิพืน้ทีส่เีขยีวและทีว่า่งหน้าอาคารทีก่วา้ง 

แนวทางเลอืกที ่3 (3 คะแนน) เนื่องจากการจดัวางอาคารไวช้ดิทีด่นิดา้นในโครงการท าให้
เกดิพืน้ทีส่เีขยีวและทีว่า่งหน้าอาคารทีก่วา้ง 

2) แนวความคิดเรื่องทางสญัจร 

แนวทางเลอืกที ่1 (1 คะแนน) ทีจ่อดรถเพยีงพอตามกฎหมายทีจ่อดรถ ทางสญัจรทีส่บัสน 
เนื่องจากมหีลายแยก 

แนวทางเลอืกที่ 2 (2 คะแนน) ทีจ่อดรถเพยีงพอตามกฎหมายที่จอดรถ ทางสญัจรมคีวาม
สบัสน เนื่องจากมหีลายแยก 

แนวทางเลอืกที ่3 (3 คะแนน) ออกแบบทีจ่อดรถเพยีงพอตามกฎหมายทีจ่อดรถ ทางสญัจร
เขา้ใจงา่ย  

3) แนวความคิดเรื่องมุมมองการจดัวางอาคารและการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
ภายในโครงการ 

แนวทางเลอืกที ่1 (1 คะแนน) การจดัวางอาคารปิดบงัทศิทางลม และววิรอบดา้นแคบ 

แนวทางเลอืกที ่2 (3 คะแนน) การจดัวางอาคารเปิดกวา้งรบัลม เหน็ววิเปิดกวา้ง  

แนวทางเลอืกที ่3 (3 คะแนน) การจดัวางอาคารเปิดกวา้งรบัลม เหน็ววิเปิดกวา้งรอบดา้น  

4) แนวความคิดเรื่องผลกระทบจากการพฒันาโครงการต่อพื้นท่ีภายนอก 

แนวทางเลอืกที ่1 (1 คะแนน) มุมมองจากห้องพกัหนัเขา้หาพืน้ทีข่า้งเคยีง อาจท าใหพ้ืน้ที่
ขา้งเคยีงเสยีความเป็นสว่นตวั 

แนวทางเลอืกที ่2 (3 คะแนน) หอ้งพกัหนัหน้าเขา้หาสวน มพีื้นทีส่วนกัน้ระหวา่งตกึภายใน
โครงการและโครงการขา้งเคยีง และมอีาคารบางสว่นหนัหน้าเขา้ถนนสาธารณะ  

แนวทางเลอืกที ่3 (3 คะแนน) หอ้งพกัหนัหน้าเขา้หาสวน มพีืน้ทีส่วนกัน้ระหวา่งตกึภายใน
โครงการและโครงการขา้งเคยีง  

สรุปผล โครงการได้เลอืกแนวทางเลอืกที่ 3 มาใช้ในการพฒันาโครงการ เนื่องจากการจดัวาง
อาคารไวช้ดิที่ดนิด้านในโครงการท าให้เกดิพื้นที่สเีขยีวและที่ว่างหน้าอาคารที่กว้าง มทีี่จอดรถเพยีงพอ
ตามกฎหมายที่จอดรถ ทางสญัจรเขา้ใจง่าย การจดัวางอาคารเปิดกวา้งรบัลม เหน็ววิเปิดกวา้งรอบดา้น 
และหอ้งพกัหนัหน้าเขา้หาสวน มพีืน้ทีส่วนกัน้ระหวา่งตกึภายในโครงการและโครงการขา้งเคยีง 
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1.4 เหตผุลและวตัถปุระสงคข์องการจดัท ารายงาน 

1.4.1 เหตผุลของการจดัท ารายงาน 

โครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) เป็นโครงการประกอบกจิการประเภท
อาคารอยูอ่าศยัรวม (อาคารชุด) จ านวน 301 หอ้งชุด โดยเป็นหอ้งชุดเพื่อการอยูอ่าศยั จ านวน 296 หอ้ง
ชุด และหอ้งชุดเพื่อประกอบการคา้ จ านวน 5 หอ้งชุด ภายในโครงการประกอบดว้ยอาคารทัง้สิน้ จ านวน 
10 อาคาร ได้แก่ อาคาร คสล. สูง 7 ชัน้ มีชัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ จ านวน 3 อาคาร,  อาคาร คสล. สูง 2 ชัน้           
มชีัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร, อาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร, อาคาร คสล. สูงชัน้เดยีว             
มชีัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร และอาคาร คสล. สูงชัน้เดยีว จ านวน 4 อาคาร มพีื้นที่ใช้สอยของ
อาคารรวมกนั 34,071.00 ตารางเมตร ซึ่งโครงการเข้าข่ายที่ต้องจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดโครงการ กจิการ หรอื
การด าเนินการ ซึ่งต้องจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมและหลกัเกณฑ์ วธิีการ และ
เงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณ
พื้นที่จงัหวดัภูเก็ต พ.ศ. 2560  เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสรา้งต่อองค์การบรหิารส่วนต าบลเชงิ
ทะเล ดงันัน้ บรษิัท เดอะ ภูเก็ต แฟมมลิี่ การ์เด้น จ ากดั จงึได้ว่าจ้างบรษิัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล 
เซอรว์สิ จ ากดั ซึง่เป็นนิตบุิคคลทีข่ ึน้ทะเบยีนเป็นผูม้ใีบอนุญาตในการจดัท ารายงานฯ รบัผดิชอบในการ
จดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1.4.2 วตัถปุระสงคข์องการจดัท ารายงาน 

 เพื่อศกึษารายละเอยีดโครงการ ขัน้ตอนการก่อสรา้ง และด าเนินการ รวมทัง้สิง่อ านวย
ความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคของโครงการ ตลอดจนการจดัการผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มจากการก่อสรา้ง และด าเนินการ 

 เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบนัของพื้นที่โครงการ และพื้นที่โดยรอบที่คาดว่าจะ
ไดร้บัผลกระทบจากโครงการ 

 เพือ่ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีค่าดวา่จะเกดิจากการก่อสรา้งและด าเนินโครงการ 

 เพื่อเสนอมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ทีเ่กดิจากการก่อสรา้ง และ
ด าเนินโครงการ พรอ้มทัง้เสนอมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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1.5 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา 

การจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พาร์ค      
เฟส 2 (ส่วนขยาย) ประกอบด้วยหวัข้อการศึกษา ตามแนวทางการจดัท ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มโครงการทีพ่กัอาศยั บรกิารชุมชน และสถานทีพ่กัตากอากาศ ของส านกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2560) ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี้   

1. ขัน้ตอนการศกึษาและและวธิกีารศกึษา มรีายละเอยีดขัน้ตอนดงันี้ 

 บทน า ประกอบด้วย ชื่อโครงการและเจ้าของโครงการ ความเป็นมาของโครงการ
วตัถุประสงค์ในการด าเนินการ การประเมินทางเลอืกในการด าเนินการ เหตุผลและ
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงาน ขอบเขตการศกึษาและวธิกีารศกึษา และระยะเวลา
การก่อสรา้ง เป็นตน้ 

 รายละเอยีดโครงการ ประกอบดว้ย ทีต่ ัง้โครงการ ประเภทและขนาดของโครงการ ผงั
บรเิวณโครงการ สถานภาพโครงการ รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง  ข้อก าหนดของ
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง และการตรวจสอบความสอดคลอ้งในการด าเนินโครงการเบื้องต้น 
การบริหารโครงการ และจ านวนผู้พักอาศัย เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บริการ และพนักงาน
โครงการ ระบบสาธารณูปโภค ระบบป้องกันอัคคีภัย การจราจร พื้นที่สีเขียว การ
ด าเนินการชว่งก่อสรา้ง เป็นตน้ 

 สภาพแวดล้อมปัจจุบนับรเิวณพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย การศกึษาสภาพแวดล้อม
ต่างๆบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง ที่คาดว่าจะได้รบัผลกระทบจาก
โครงการ โดยมหีวัขอ้การศกึษา 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

o ทรพัยากรกายภาพ ได้แก่ ที่ตัง้และสภาพภูมิประเทศ ทรพัยากรดิน ธรณีวิทยา 
สภาพภูมอิากาศ อุตุนิยมวทิยา และคุณภาพอากาศ เสยีง ทรพัยากรน ้า  

o ทรพัยากรชวีภาพ ไดแ้ก่ ทรพัยากรชวีภาพบนบก และทรพัยากรชวีภาพในน ้า 

o คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ได้แก่ การใช้น ้า การจดัการน ้าเสยีและสิง่ปฏกิูล 
การระบายน ้ าและการป้องกันน ้ าท่วม การจัดการมูลฝอย พลังงานและไฟฟ้า 
การจราจร การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  

o คุณค่าคุณภาพชีวิต ได้แก่ สังคมและเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
สาธารณสุข  การป้องกนัอคัคภียัและภยัธรรมชาต ิสุนทรยีภาพ  

 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ประกอบด้วย ผลกระทบช่วงก่อสร้างและช่วงเปิด
ด าเนินโครงการทัง้ที่เป็นผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากร
สิง่แวดล้อม หรอืคุณค่าต่างๆ ให้สอดคล้องตามหวัข้อสภาพแวดล้อมปัจจุบนับรเิวณ
พืน้ทีโ่ครงการ ซึง่มหีลกัการประเมนิผลกระทบในลกัษณะการเปรยีบเทยีบระหวา่งการมี
โครงการและไมม่โีครงการ ประกอบดว้ย 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 1 
บทน า 
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o ผลกระทบต่อทรพัยากรกายภาพ ไดแ้ก่ ทรพัยากรดนิ ธรณีวทิยา  สภาพภูมอิากาศ 
อุตุนิยมวทิยา และคุณภาพอากาศ เสยีงและความสัน่สะเทอืน ทรพัยากรน ้า 

o ผลกระทบต่อทรพัยากรชวีภาพ ได้แก่ ทรพัยากรชีวภาพบนบก และทรพัยากร
ชวีภาพในน ้า 

o ผลกระทบต่อคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ไดแ้ก่ การใชน้ ้า การจดัการน ้าเสยี
และสิง่ปฏกิูล การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม การจดัการมลูฝอย พลงังานและ
ไฟฟ้า การจราจร กรสือ่สาร การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  

o ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชวีติ ไดแ้ก่ ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการมโีครงการ
ตอ่คุณภาพชวีติ การสาธารณสุข อาชวีอนามยัและความปลอดภยั สุนทรยีภาพ และ
การบดบงัทางลม แสงแดด  

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ประกอบด้วย มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการขัน้ต ่าทีโ่ครงการตอ้งจดัใหม้ ี

2. ก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆ บรเิวณพื้นที่
โครงการและภายในระยะ 1 กโิลเมตร จากขอบเขตพืน้ทีโ่ครงการ 

3. ระยะเวลาการศกึษา ประมาณ 3 เดอืน แสดงดงัตารางท่ี 1-2 

ตารางท่ี 1-2 แผนการศึกษาและจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการ     
อาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

กิจกรรมหลกัในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ช่วงเวลา 

เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสงัคม             
1.1 การวางแผนกจิกรรมการศกึษา 

ประกอบด้วย ชื่อโครงการและเจ้าของโครงการ ความเป็นมา
ของโครงการวัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน เหตุผล และ
ข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกพื้นที่โครงการ สถานภาพการ
น าเสนอโครงการ วตัถุประสงคข์องการศกึษา ขอบเขต และวธิกีาร
ศกึษา และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

            

1.2 ศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดโครงการ 
ประกอบดว้ย สถานที่ตัง้โครงการ ประเภทโครงการและรปูแบบ

อาคาร รายละเอียดการใช้พื้นที่โครงการ สภาพความลาดชนัของ
พืน้ที ่จ านวนผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ รายละเอยีดระบบสาธารณูปโภค
ช่วงเปิดด าเนินการ รายละเอยีดช่วงก่อสรา้ง และมาตรการส าคญัที่
ด าเนินการในช่วงก่อสรา้ง 

            



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 1 
บทน า 
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ตารางท่ี 1-2 แผนการศึกษาและจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการอาคาร
ชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) (ต่อ) 

กิจกรรมหลกัในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ช่วงเวลา 

เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.3 รวบรวมขอ้มลูทุตยิภูมแิละเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพภาคสนาม             
1.4 การศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆ บรเิวณพื้นที่โครงการและบรเิวณ

ใกลเ้คยีง ทีค่าดวา่จะไดร้บัผลกระทบจากโครงการ 
            

1.5 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ประกอบด้วย การ
กลัน่กรองผลกระทบ เกณฑ์การประเมนิผลกระทบ การประเมนิผล
กระทบ และสรุประดับของผลกระทบ ทัง้ในระยะก่อสร้างและ
ด าเนินการโครงการ 

            

1.6 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบ ประกอบด้วย การเสนอมาตรการป้องกันและ
แกไ้ขผลกระทบ และมาตรการตดิตามตรวจสอบ ทัง้ในระยะก่อสรา้ง
และระยะด าเนินการโครงการ 

            

2.  การประชาสมัพนัธโ์ครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน             
2.1 การประชาสมัพนัธโ์ครงการ             
2.2 ส ารวจความคดิเหน็ ครัง้ที ่1             
2.3 สรปุผลการส ารวจความคดิเหน็ ครัง้ที ่1             
2.4 ส ารวจความคดิเหน็ ครัง้ที ่2             
2.5 สรปุผลการส ารวจความคดิเหน็ ครัง้ที ่2              
3.  จดัท ารปูเล่มรายงานฯ             

ทีม่า : บรษิทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมลิี ่การเ์ดน้ จ ากดั 

1.6 ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 

โครงการอาคารชุด ลายนั กรีน พาร์ค เฟส 2 (ส่วนขยาย) เป็นโครงการที่ก่อสร้างขึ้นใหม ่        
บนพื้นที่ขนาด 7-3-13.20 ไร่ หรือคิดเป็น 12,452.80 ตารางเมตร ปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารแล้ว
บางส่วนตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) เลขที่ 108/2566 ออกให้ ณ วนัที่ 19 พฤษภาคม 2566      
โดยมกีารก่อสร้างงานโครงสร้างชัน้ที่ 3 ของอาคาร G งานโครงสรา้งชัน้ที่ 4 ของอาคาร H และงานฐาน
รากของอาคาร K โดยมกีารก่อสรา้งไปแลว้ประมาณ20% ของงานก่อสรา้งทัง้หมด (เมาษยน 2567) ซึง่มี
ระยะเวลาในการก่อสรา้งรวม ประมาณ 43 เดอืน รายละเอยีดแสดงดงัตารางท่ี 1-3  
 

1.7 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ 

 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งโครงการ ซึง่เป็นเงือ่นไข หรอืขอ้ก าหนดทีโ่ครงการตอ้งปฏบิตัติาม แสดงดงั
ตารางท่ี 1-4 



ID Task Name Duration Start Finish Predecessors % Complete

1 LAYAN GREEN PARK PROJECT PHASE 2 957 days พ 1/2/66 ศ 31/7/69 0%
2 BUILDING K 808 days พ 1/2/66 จ 5/1/69 0%
3 STRUCTURAL 483 days พ 1/2/66 จ 7/10/67 0%
4 Bored Pile 120 days พ 1/2/66 พ 31/5/66 0%
5 Lower Basement Floor 84 days พ 1/6/66 อ 12/9/66 0%
6 Excavation 50 days พ 1/6/66 พ 26/7/66 4 0%
7 Foundation 60 days พ 8/6/66 ศ 18/8/66 6SS+7 days 0%
8 Water Tank Slab 60 days พ 15/6/66 อ 29/8/66 6SS+14 days 0%
9 Wall 60 days พ 22/6/66 พ 7/9/66 8SS+7 days 0%

10 Water Proof 60 days อ 25/6/66 อ 12/9/66 9SS+3 days 0%
11 Basement Floor 79 days พ 13/9/66 จ 1/1/67 5 0%
12 Basement Slab 50 days พ 13/9/66 อ 21/11/66 0%
13 Formwork 20 days พ 13/9/66 อ 10/10/66 0%
14 Steel 20 days พ 11/10/66 อ 7/11/66 13 0%
15 Concrete 10 days พ 8/11/66 อ 21/11/66 14 0%
16 Basement Wall 24 days พ 22/11/66 จ 25/12/66 0%
17 Steel 15 days พ 22/11/66 อ 12/12/66 15 0%
18 Formwork 20 days ศ 24/11/66 พ 21/12/66 17SS+2 days 0%
19 Concrete 20 days อ 28/11/66 จ 25/12/66 18SS+2 days 0%
20 Basement Column 24 days พ 29/11/66 จ 1/1/67 0%
21 Steel 20 days พ 29/11/66 อ 26/12/66 17SS+5 days 0%
22 Formwork 20 days ศ 1/12/66 พ 28/12/66 18SS+5 days 0%
23 Concrete 20 days อ 5/12/66 จ 1/1/67 19SS+5 days 0%
24 1st Floor 60 days อ 2/1/67 จ 25/3/67 11 0%
25 Formwork 20 days อ 2/1/67 จ 29/1/67 23 0%
26 Steel 20 days อ 30/1/67 จ 26/2/67 25 0%
27 Concrete 20 days อ 27/2/67 จ 25/3/67 26 0%
28 2nd Floor 20 days อ 26/3/67 จ 22/4/67 24 0%
29 3rd Floor 20 days อ 23/4/67 จ 20/5/67 28 0%
30 4th Floor 20 days อ 21/5/67 จ 17/6/67 29 0%
31 5th Floor 20 days อ 18/6/67 จ 15/7/67 30 0%
32 6th Floor 20 days อ 16/7/67 จ 12/8/67 31 0%
33 7th Floor 20 days อ 13/8/67 จ 9/9/67 32 0%
34 Roof Floor 20 days อ 10/9/67 จ 7/10/67 33 0%
35 ARCHITECTURAL 425 days อ 21/5/67 จ 5/1/69 0%
36 Brick Wall 90 days อ 21/5/67 จ 23/9/67 29 0%
37 Plaster Internal 90 days อ 23/7/67 จ 25/11/67 36SS+45 days 0%
38 Wall Tile 90 days อ 13/8/67 จ 16/12/67 37SS+15 days 0%
39 Guest Room Ceiling 90 days อ 13/8/67 จ 16/12/67 38SS 0%
40 1st Paint 90 days อ 24/9/67 จ 27/1/68 37SS+45 days 0%
41 Floor Tile 90 days อ 8/10/67 จ 10/2/68 40SS+10 days 0%
42 Door /Window 90 days อ 22/10/67 จ 24/2/68 41SS+10 days 0%
43 2nd Paint 90 days อ 5/11/67 จ 10/3/68 42SS+10 days 0%
44 Corridor & External Ceiling 45 days อ 17/12/67 จ 17/2/68 39 0%
45 Corridor & External 1st Painting 90 days อ 28/1/68 จ 2/6/68 40 0%
46 Corridor & External Tile 120 days อ 28/1/68 จ 14/7/68 40 0%
47 Plaster External 60 days อ 26/11/67 จ 17/2/68 37 0%
48 Install Planter Railing & Precast 60 days อ 7/1/68 จ 31/3/68 47SS+30 days 0%
49 External Painting/Miscellaneous 60 days อ 1/4/68 จ 23/6/68 48 0%

50 Install Sanitary 60 days อ 24/6/68 จ 15/9/68 54SS+150 days 0%
51 Defect List 1st 60 days อ 5/8/68 จ 27/10/68 55SS+20 days 0%
52 Final Defect List 60 days อ 2/9/68 จ 24/11/68 51SS+20 days 0%
53 Cleaning & Hand Over 30 days อ 25/11/68 จ 5/1/69 52 0%
54 ID Period 180 days อ 26/11/67 จ 4/8/68 43SS+15 days 0%
55 M& E Testing Period 60 days อ 8/7/68 จ 29/9/68 50SS+10 days 0%
56 BUILDING H 732 days พ 1/6/66 ศ 6/3/69 0%
57 STRUCTURAL 407 days พ 1/6/66 ศ 6/12/67 0%
58 Bored Pile 120 days พ 1/6/66 พ 1/11/66 4 0%
59 Lower Basement Floor 30 days พ 2/11/66 พ 13/12/66 58 0%
60 Basement Floor 60 days จ 13/11/66 ศ 2/2/67 59SS+7 days 0%
61 Swimming Pool 30 days จ 5/2/67 ศ 15/3/67 60 0%
62 Boarder Retaining Wall 45 days จ 5/2/67 ศ 5/4/67 60 0%
63 1st Floor 25 days จ 8/4/67 ศ 10/5/67 61,62 0%
64 2nd Floor 25 days จ 13/5/67 ศ 14/6/67 63 0%
65 3rd Floor 25 days จ 17/6/67 ศ 19/7/67 64 0%
66 4th Floor 20 days จ 22/7/67 ศ 16/8/67 65 0%
67 5th Floor 20 days จ 19/8/67 ศ 13/9/67 66 0%
68 6th Floor 20 days จ 16/9/67 ศ 11/10/67 67 0%
69 7th Floor 20 days จ 14/10/67 ศ 8/11/67 68 0%
70 Roof Floor 20 days จ 11/11/67 ศ 6/12/67 69 0%
71 ARCHITECTURAL 425 days จ 22/7/67 ศ 6/3/69 0%
72 Brick Wall 60 days จ 22/7/67 ศ 11/10/67 65 0%
73 Plaster Internal 60 days จ 23/9/67 ศ 13/12/67 72SS+45 days 0%
74 Wall Tile 60 days จ 14/10/67 ศ 3/1/68 73SS+15 days 0%
75 Guest Room Ceiling 60 days จ 14/10/67 ศ 3/1/68 74SS 0%
76 1st Paint 60 days จ 25/11/67 ศ 14/2/68 73SS+45 days 0%
77 Floor Tile 60 days จ 9/12/67 ศ 28/2/68 76SS+10 days 0%
78 Door /Window 60 days จ 23/12/67 ศ 14/3/68 77SS+10 days 0%
79 2nd Paint 60 days จ 6/1/68 ศ 28/3/68 78SS+10 days 0%
80 Corridor & External Ceiling 45 days จ 6/1/68 ศ 7/3/68 75 0%
81 Corridor & External 1st Painting 90 days จ 17/2/68 ศ 20/6/68 76 0%
82 Corridor & External Tile 120 days จ 17/2/68 ศ 1/8/68 76 0%
83 Plaster External 60 days จ 16/12/67 ศ 7/3/68 73 0%
84 Install Planter Railing & Precast 60 days จ 27/1/68 ศ 18/4/68 83SS+30 days 0%
85 External Painting/Miscellaneous 60 days จ 21/4/68 ศ 11/7/68 84 0%

86 Install Sanitary 60 days จ 25/8/68 ศ 14/11/68 90SS+150 days 0%
87 Defect List 1st 60 days จ 6/10/68 ศ 26/12/68 91SS+20 days 0%
88 Final Defect List 60 days จ 3/11/68 ศ 23/1/69 87SS+20 days 0%
89 Cleaning & Hand Over 30 days จ 26/1/69 ศ 6/3/69 88 0%
90 ID Period 180 days จ 27/1/68 ศ 3/10/68 79SS+15 days 0%
91 M& E Testing Period 60 days จ 8/9/68 ศ 28/11/68 86SS+10 days 0%
92 BUILDING G 695 days จ 4/12/66 ศ 31/7/69 0%
93 STRUCTURAL 345 days จ 4/12/66 ศ 28/3/68 0%
94 Bored Pile 90 days จ 4/12/66 ศ 5/4/67 60SS+15 days 0%
95 Basement Floor 120 days จ 8/4/67 ศ 20/9/67 94,62 0%
96 1st Floor 20 days จ 23/9/67 ศ 18/10/67 95 0%
97 2nd Floor 20 days จ 21/10/67 ศ 15/11/67 96 0%
98 3rd Floor 20 days จ 18/11/67 ศ 13/12/67 97 0%
99 4th Floor 15 days จ 16/12/67 ศ 3/1/68 98 0%

100 5th Floor 15 days จ 6/1/68 ศ 24/1/68 99 0%
101 6th Floor 15 days จ 27/1/68 ศ 14/2/68 100 0%
102 7th Floor 15 days จ 17/2/68 ศ 7/3/68 101 0%
103 Roof Floor 15 days จ 10/3/68 ศ 28/3/68 102 0%
104 ARCHITECTURAL 425 days จ 16/12/67 ศ 31/7/69 0%
105 Brick Wall 90 days จ 16/12/67 ศ 18/4/68 98 0%
106 Plaster Internal 90 days จ 17/2/68 ศ 20/6/68 105SS+45 days 0%
107 Wall Tile 90 days จ 10/3/68 ศ 11/7/68 106SS+15 days 0%
108 Guest  Room Ceiling 90 days จ 10/3/68 ศ 11/7/68 107SS 0%
109 1st Paint 90 days จ 21/4/68 ศ 22/8/68 106SS+45 days 0%
110 Floor Tile 90 days จ 5/5/68 ศ 5/9/68 109SS+10 days 0%
111 Door /Window 90 days จ 19/5/68 ศ 19/9/68 110SS+10 days 0%
112 2nd Paint 90 days จ 2/6/68 ศ 3/10/68 111SS+10 days 0%
113 Corridor & External Ceiling 45 days จ 14/7/68 ศ 12/9/68 108 0%
114 Corridor & External 1st Painting 90 days จ 25/8/68 ศ 26/12/68 109 0%
115 Corridor & External Tile 120 days จ 25/8/68 ศ 6/2/69 109 0%
116 Plaster External 60 days จ 23/6/68 ศ 12/9/68 106 0%
117 Install Planter Railing & Precast 60 days จ 4/8/68 ศ 24/10/68 116SS+30 days 0%
118 External Painting/Miscellaneous 60 days จ 27/10/68 ศ 16/1/69 117 0%

119 Install Sanitary 60 days จ 19/1/69 ศ 10/4/69 123SS+150 days 0%
120 Defect List 1st 60 days จ 2/3/69 ศ 22/5/69 124SS+20 days 0%
121 Final Defect List 60 days จ 30/3/69 ศ 19/6/69 120SS+20 days 0%
122 Cleaning & Hand Over 30 days จ 22/6/69 ศ 31/7/69 121 0%
123 ID Period 180 days จ 23/6/68 ศ 27/2/69 112SS+15 days 0%
124 M& E Testing Period 60 days จ 2/2/69 ศ 24/4/69 119SS+10 days 0%
125 BUILDING L 515 days จ 8/4/67 ศ 27/3/69 0%
126 STRUCTURAL 195 days จ 8/4/67 ศ 3/1/68 0%
127 Bored Pile 60 days จ 8/4/67 ศ 28/6/67 94 0%
128 1st Floor 45 days จ 1/7/67 ศ 30/8/67 127 0%
129 2nd Floor 45 days จ 2/9/67 ศ 1/11/67 128 0%
130 3rd Floor 45 days จ 4/11/67 ศ 3/1/68 129 0%
131 ARCHITECTURAL 320 days จ 6/1/68 ศ 27/3/69 0%
132 Brick Wall 30 days จ 6/1/68 ศ 14/2/68 130 0%
133 Plaster Internal 45 days จ 17/2/68 ศ 18/4/68 132 0%
134 Wall Tile 45 days จ 10/3/68 ศ 9/5/68 133SS+15 days 0%
135 Internal Ceiling 45 days จ 10/3/68 ศ 9/5/68 134SS 0%
136 1st Paint 45 days จ 21/4/68 ศ 20/6/68 133SS+45 days 0%
137 Floor Tile 45 days จ 5/5/68 ศ 4/7/68 136SS+10 days 0%
138 Door /Window 45 days จ 19/5/68 ศ 18/7/68 137SS+10 days 0%
139 2nd Paint 45 days จ 2/6/68 ศ 1/8/68 138SS+10 days 0%
140 Plaster External 45 days จ 21/4/68 ศ 20/6/68 133 0%
141 External Painting/Miscellaneous 45 days จ 23/6/68 ศ 22/8/68 140 0%

142 Install Sanitary 30 days จ 27/10/68 ศ 5/12/68 146 0%
143 Defect List 1st 30 days จ 8/12/68 ศ 16/1/69 147SS+20 days 0%
144 Final Defect List 30 days จ 5/1/69 ศ 13/2/69 143SS+20 days 0%
145 Cleaning & Hand Over 30 days จ 16/2/69 ศ 27/3/69 144 0%
146 ID Period 90 days จ 23/6/68 ศ 24/10/68 139SS+15 days 0%
147 M& E Testing Period 30 days จ 10/11/68 ศ 19/12/68 142SS+10 days 0%
148 BUILDING J1 & J2 507 days จ 1/7/67 อ 9/6/69 0%
149 STRUCTURAL 155 days จ 1/7/67 ศ 31/1/68 0%
150 Land Clearing /Piling 60 days จ 1/7/67 ศ 20/9/67 127 0%
151 Lower Basement Floor 20 days จ 23/9/67 ศ 18/10/67 150 0%
152 Basement Floor 30 days จ 21/10/67 ศ 29/11/67 151 0%
153 1st Floor 15 days จ 2/12/67 ศ 20/12/67 152 0%
154 2nd Floor 15 days จ 23/12/67 ศ 10/1/68 153 0%
155 Roof Floor 15 days จ 13/1/68 ศ 31/1/68 154 0%
156 ARCHITECTURAL 382 days จ 23/12/67 อ 9/6/69 0%
157 Brick Wall 90 days จ 23/12/67 ศ 25/4/68 153 0%
158 Plaster Internal 90 days จ 24/2/68 ศ 27/6/68 157SS+45 days 0%
159 Wall Tile 90 days จ 17/3/68 ศ 18/7/68 158SS+15 days 0%
160 Guest Room Ceiling 90 days จ 17/3/68 ศ 18/7/68 159SS 0%
161 1st Paint 90 days จ 28/4/68 ศ 29/8/68 158SS+45 days 0%
162 Floor Tile 90 days จ 12/5/68 ศ 12/9/68 161SS+10 days 0%
163 Door /Window 90 days จ 26/5/68 ศ 26/9/68 162SS+10 days 0%
164 2nd Paint 90 days จ 9/6/68 ศ 10/10/68 163SS+10 days 0%
165 Corridor & External Ceiling 45 days จ 21/7/68 ศ 19/9/68 160 0%
166 Corridor & External 1st Painting 90 days จ 1/9/68 ศ 2/1/69 161 0%
167 Corridor & External Tile 120 days จ 1/9/68 ศ 13/2/69 161 0%
168 Plaster External 60 days จ 30/6/68 ศ 19/9/68 158 0%
169 Install Planter Railing & Precast 60 days จ 11/8/68 ศ 31/10/68 168SS+30 days 0%
170 External Painting/Miscellaneous 60 days จ 3/11/68 ศ 23/1/69 169 0%

171 Install Sanitary 45 days จ 15/12/68 ศ 13/2/69 175SS+120 days 0%
172 Defect List 1st 45 days จ 26/1/69 ศ 27/3/69 176SS+20 days 0%
173 Final Defect List 45 days จ 23/2/69 ศ 24/4/69 172SS+20 days 0%
174 Cleaning & Hand Over 32 days จ 27/4/69 อ 9/6/69 173 0%
175 ID Period 150 days จ 30/6/68 ศ 23/1/69 164SS+15 days 0%
176 M& E Testing Period 45 days จ 29/12/68 ศ 27/2/69 171SS+10 days 0%

0%
0%

0%

0%

0%
0%

0%

0%
0%

0%

0%
0%

0%

0%
0%

0%

1 '66 2 '66 3 '66 4 '66 5 '66 6 '66 7 '66 8 '66 9 '66 10 '66 11 '66 12 '66 1 '67 2 '67 3 '67 4 '67 5 '67 6 '67 7 '67 8 '67 9 '67 10 '67 11 '67 12 '67 1 '68 2 '68 3 '68 4 '68 5 '68 6 '68 7 '68 8 '68 9 '68 10 '68 11 '68 12 '68 1 '69 2 '69 3 '69 4 '69 5 '69 6 '69 7 '69 8 '69 9 '69
1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter

2566 2567 2568 2569

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

LAYAN GREEN PARK PHASE 2 PROJECT  MASTER SCHEDULE

Page 1

Project: msproj11

Date: อ 9/8/65

Apple
Typewritten Text
งานโครงสร้าง

Apple
Typewritten Text
งานสถาปัตยกรรม

Apple
Typewritten Text
งานโครงสร้าง

Apple
Typewritten Text
งานระบบ

Apple
Typewritten Text
งานสถาปัตยกรรม

Apple
Typewritten Text
1-19

Lenovo 02
Typewritten Text

Lenovo 02
Typewritten Text

Lenovo 02
Typewritten Text
ตารางที่ 1-3 แผนงานก่อสร้างของโครงการ 



ID Task Name Duration Start Finish Predecessors % Complete

1 LAYAN GREEN PARK PROJECT PHASE 2 957 days พ 1/2/66 ศ 31/7/69 0%
2 BUILDING K 808 days พ 1/2/66 จ 5/1/69 0%
3 STRUCTURAL 483 days พ 1/2/66 จ 7/10/67 0%
4 Bored Pile 120 days พ 1/2/66 พ 31/5/66 0%
5 Lower Basement Floor 84 days พ 1/6/66 อ 12/9/66 0%
6 Excavation 50 days พ 1/6/66 พ 26/7/66 4 0%
7 Foundation 60 days พ 8/6/66 ศ 18/8/66 6SS+7 days 0%
8 Water Tank Slab 60 days พ 15/6/66 อ 29/8/66 6SS+14 days 0%
9 Wall 60 days พ 22/6/66 พ 7/9/66 8SS+7 days 0%

10 Water Proof 60 days อ 25/6/66 อ 12/9/66 9SS+3 days 0%
11 Basement Floor 79 days พ 13/9/66 จ 1/1/67 5 0%
12 Basement Slab 50 days พ 13/9/66 อ 21/11/66 0%
13 Formwork 20 days พ 13/9/66 อ 10/10/66 0%
14 Steel 20 days พ 11/10/66 อ 7/11/66 13 0%
15 Concrete 10 days พ 8/11/66 อ 21/11/66 14 0%
16 Basement Wall 24 days พ 22/11/66 จ 25/12/66 0%
17 Steel 15 days พ 22/11/66 อ 12/12/66 15 0%
18 Formwork 20 days ศ 24/11/66 พ 21/12/66 17SS+2 days 0%
19 Concrete 20 days อ 28/11/66 จ 25/12/66 18SS+2 days 0%
20 Basement Column 24 days พ 29/11/66 จ 1/1/67 0%
21 Steel 20 days พ 29/11/66 อ 26/12/66 17SS+5 days 0%
22 Formwork 20 days ศ 1/12/66 พ 28/12/66 18SS+5 days 0%
23 Concrete 20 days อ 5/12/66 จ 1/1/67 19SS+5 days 0%
24 1st Floor 60 days อ 2/1/67 จ 25/3/67 11 0%
25 Formwork 20 days อ 2/1/67 จ 29/1/67 23 0%
26 Steel 20 days อ 30/1/67 จ 26/2/67 25 0%
27 Concrete 20 days อ 27/2/67 จ 25/3/67 26 0%
28 2nd Floor 20 days อ 26/3/67 จ 22/4/67 24 0%
29 3rd Floor 20 days อ 23/4/67 จ 20/5/67 28 0%
30 4th Floor 20 days อ 21/5/67 จ 17/6/67 29 0%
31 5th Floor 20 days อ 18/6/67 จ 15/7/67 30 0%
32 6th Floor 20 days อ 16/7/67 จ 12/8/67 31 0%
33 7th Floor 20 days อ 13/8/67 จ 9/9/67 32 0%
34 Roof Floor 20 days อ 10/9/67 จ 7/10/67 33 0%
35 ARCHITECTURAL 425 days อ 21/5/67 จ 5/1/69 0%
36 Brick Wall 90 days อ 21/5/67 จ 23/9/67 29 0%
37 Plaster Internal 90 days อ 23/7/67 จ 25/11/67 36SS+45 days 0%
38 Wall Tile 90 days อ 13/8/67 จ 16/12/67 37SS+15 days 0%
39 Guest Room Ceiling 90 days อ 13/8/67 จ 16/12/67 38SS 0%
40 1st Paint 90 days อ 24/9/67 จ 27/1/68 37SS+45 days 0%
41 Floor Tile 90 days อ 8/10/67 จ 10/2/68 40SS+10 days 0%
42 Door /Window 90 days อ 22/10/67 จ 24/2/68 41SS+10 days 0%
43 2nd Paint 90 days อ 5/11/67 จ 10/3/68 42SS+10 days 0%
44 Corridor & External Ceiling 45 days อ 17/12/67 จ 17/2/68 39 0%
45 Corridor & External 1st Painting 90 days อ 28/1/68 จ 2/6/68 40 0%
46 Corridor & External Tile 120 days อ 28/1/68 จ 14/7/68 40 0%
47 Plaster External 60 days อ 26/11/67 จ 17/2/68 37 0%
48 Install Planter Railing & Precast 60 days อ 7/1/68 จ 31/3/68 47SS+30 days 0%
49 External Painting/Miscellaneous 60 days อ 1/4/68 จ 23/6/68 48 0%

50 Install Sanitary 60 days อ 24/6/68 จ 15/9/68 54SS+150 days 0%
51 Defect List 1st 60 days อ 5/8/68 จ 27/10/68 55SS+20 days 0%
52 Final Defect List 60 days อ 2/9/68 จ 24/11/68 51SS+20 days 0%
53 Cleaning & Hand Over 30 days อ 25/11/68 จ 5/1/69 52 0%
54 ID Period 180 days อ 26/11/67 จ 4/8/68 43SS+15 days 0%
55 M& E Testing Period 60 days อ 8/7/68 จ 29/9/68 50SS+10 days 0%
56 BUILDING H 732 days พ 1/6/66 ศ 6/3/69 0%
57 STRUCTURAL 407 days พ 1/6/66 ศ 6/12/67 0%
58 Bored Pile 120 days พ 1/6/66 พ 1/11/66 4 0%
59 Lower Basement Floor 30 days พ 2/11/66 พ 13/12/66 58 0%
60 Basement Floor 60 days จ 13/11/66 ศ 2/2/67 59SS+7 days 0%
61 Swimming Pool 30 days จ 5/2/67 ศ 15/3/67 60 0%
62 Boarder Retaining Wall 45 days จ 5/2/67 ศ 5/4/67 60 0%
63 1st Floor 25 days จ 8/4/67 ศ 10/5/67 61,62 0%
64 2nd Floor 25 days จ 13/5/67 ศ 14/6/67 63 0%
65 3rd Floor 25 days จ 17/6/67 ศ 19/7/67 64 0%
66 4th Floor 20 days จ 22/7/67 ศ 16/8/67 65 0%
67 5th Floor 20 days จ 19/8/67 ศ 13/9/67 66 0%
68 6th Floor 20 days จ 16/9/67 ศ 11/10/67 67 0%
69 7th Floor 20 days จ 14/10/67 ศ 8/11/67 68 0%
70 Roof Floor 20 days จ 11/11/67 ศ 6/12/67 69 0%
71 ARCHITECTURAL 425 days จ 22/7/67 ศ 6/3/69 0%
72 Brick Wall 60 days จ 22/7/67 ศ 11/10/67 65 0%
73 Plaster Internal 60 days จ 23/9/67 ศ 13/12/67 72SS+45 days 0%
74 Wall Tile 60 days จ 14/10/67 ศ 3/1/68 73SS+15 days 0%
75 Guest Room Ceiling 60 days จ 14/10/67 ศ 3/1/68 74SS 0%
76 1st Paint 60 days จ 25/11/67 ศ 14/2/68 73SS+45 days 0%
77 Floor Tile 60 days จ 9/12/67 ศ 28/2/68 76SS+10 days 0%
78 Door /Window 60 days จ 23/12/67 ศ 14/3/68 77SS+10 days 0%
79 2nd Paint 60 days จ 6/1/68 ศ 28/3/68 78SS+10 days 0%
80 Corridor & External Ceiling 45 days จ 6/1/68 ศ 7/3/68 75 0%
81 Corridor & External 1st Painting 90 days จ 17/2/68 ศ 20/6/68 76 0%
82 Corridor & External Tile 120 days จ 17/2/68 ศ 1/8/68 76 0%
83 Plaster External 60 days จ 16/12/67 ศ 7/3/68 73 0%
84 Install Planter Railing & Precast 60 days จ 27/1/68 ศ 18/4/68 83SS+30 days 0%
85 External Painting/Miscellaneous 60 days จ 21/4/68 ศ 11/7/68 84 0%

86 Install Sanitary 60 days จ 25/8/68 ศ 14/11/68 90SS+150 days 0%
87 Defect List 1st 60 days จ 6/10/68 ศ 26/12/68 91SS+20 days 0%
88 Final Defect List 60 days จ 3/11/68 ศ 23/1/69 87SS+20 days 0%
89 Cleaning & Hand Over 30 days จ 26/1/69 ศ 6/3/69 88 0%
90 ID Period 180 days จ 27/1/68 ศ 3/10/68 79SS+15 days 0%
91 M& E Testing Period 60 days จ 8/9/68 ศ 28/11/68 86SS+10 days 0%
92 BUILDING G 695 days จ 4/12/66 ศ 31/7/69 0%
93 STRUCTURAL 345 days จ 4/12/66 ศ 28/3/68 0%
94 Bored Pile 90 days จ 4/12/66 ศ 5/4/67 60SS+15 days 0%
95 Basement Floor 120 days จ 8/4/67 ศ 20/9/67 94,62 0%
96 1st Floor 20 days จ 23/9/67 ศ 18/10/67 95 0%
97 2nd Floor 20 days จ 21/10/67 ศ 15/11/67 96 0%
98 3rd Floor 20 days จ 18/11/67 ศ 13/12/67 97 0%
99 4th Floor 15 days จ 16/12/67 ศ 3/1/68 98 0%

100 5th Floor 15 days จ 6/1/68 ศ 24/1/68 99 0%
101 6th Floor 15 days จ 27/1/68 ศ 14/2/68 100 0%
102 7th Floor 15 days จ 17/2/68 ศ 7/3/68 101 0%
103 Roof Floor 15 days จ 10/3/68 ศ 28/3/68 102 0%
104 ARCHITECTURAL 425 days จ 16/12/67 ศ 31/7/69 0%
105 Brick Wall 90 days จ 16/12/67 ศ 18/4/68 98 0%
106 Plaster Internal 90 days จ 17/2/68 ศ 20/6/68 105SS+45 days 0%
107 Wall Tile 90 days จ 10/3/68 ศ 11/7/68 106SS+15 days 0%
108 Guest  Room Ceiling 90 days จ 10/3/68 ศ 11/7/68 107SS 0%
109 1st Paint 90 days จ 21/4/68 ศ 22/8/68 106SS+45 days 0%
110 Floor Tile 90 days จ 5/5/68 ศ 5/9/68 109SS+10 days 0%
111 Door /Window 90 days จ 19/5/68 ศ 19/9/68 110SS+10 days 0%
112 2nd Paint 90 days จ 2/6/68 ศ 3/10/68 111SS+10 days 0%
113 Corridor & External Ceiling 45 days จ 14/7/68 ศ 12/9/68 108 0%
114 Corridor & External 1st Painting 90 days จ 25/8/68 ศ 26/12/68 109 0%
115 Corridor & External Tile 120 days จ 25/8/68 ศ 6/2/69 109 0%
116 Plaster External 60 days จ 23/6/68 ศ 12/9/68 106 0%
117 Install Planter Railing & Precast 60 days จ 4/8/68 ศ 24/10/68 116SS+30 days 0%
118 External Painting/Miscellaneous 60 days จ 27/10/68 ศ 16/1/69 117 0%

119 Install Sanitary 60 days จ 19/1/69 ศ 10/4/69 123SS+150 days 0%
120 Defect List 1st 60 days จ 2/3/69 ศ 22/5/69 124SS+20 days 0%
121 Final Defect List 60 days จ 30/3/69 ศ 19/6/69 120SS+20 days 0%
122 Cleaning & Hand Over 30 days จ 22/6/69 ศ 31/7/69 121 0%
123 ID Period 180 days จ 23/6/68 ศ 27/2/69 112SS+15 days 0%
124 M& E Testing Period 60 days จ 2/2/69 ศ 24/4/69 119SS+10 days 0%
125 BUILDING L 515 days จ 8/4/67 ศ 27/3/69 0%
126 STRUCTURAL 195 days จ 8/4/67 ศ 3/1/68 0%
127 Bored Pile 60 days จ 8/4/67 ศ 28/6/67 94 0%
128 1st Floor 45 days จ 1/7/67 ศ 30/8/67 127 0%
129 2nd Floor 45 days จ 2/9/67 ศ 1/11/67 128 0%
130 3rd Floor 45 days จ 4/11/67 ศ 3/1/68 129 0%
131 ARCHITECTURAL 320 days จ 6/1/68 ศ 27/3/69 0%
132 Brick Wall 30 days จ 6/1/68 ศ 14/2/68 130 0%
133 Plaster Internal 45 days จ 17/2/68 ศ 18/4/68 132 0%
134 Wall Tile 45 days จ 10/3/68 ศ 9/5/68 133SS+15 days 0%
135 Internal Ceiling 45 days จ 10/3/68 ศ 9/5/68 134SS 0%
136 1st Paint 45 days จ 21/4/68 ศ 20/6/68 133SS+45 days 0%
137 Floor Tile 45 days จ 5/5/68 ศ 4/7/68 136SS+10 days 0%
138 Door /Window 45 days จ 19/5/68 ศ 18/7/68 137SS+10 days 0%
139 2nd Paint 45 days จ 2/6/68 ศ 1/8/68 138SS+10 days 0%
140 Plaster External 45 days จ 21/4/68 ศ 20/6/68 133 0%
141 External Painting/Miscellaneous 45 days จ 23/6/68 ศ 22/8/68 140 0%

142 Install Sanitary 30 days จ 27/10/68 ศ 5/12/68 146 0%
143 Defect List 1st 30 days จ 8/12/68 ศ 16/1/69 147SS+20 days 0%
144 Final Defect List 30 days จ 5/1/69 ศ 13/2/69 143SS+20 days 0%
145 Cleaning & Hand Over 30 days จ 16/2/69 ศ 27/3/69 144 0%
146 ID Period 90 days จ 23/6/68 ศ 24/10/68 139SS+15 days 0%
147 M& E Testing Period 30 days จ 10/11/68 ศ 19/12/68 142SS+10 days 0%
148 BUILDING J1 & J2 507 days จ 1/7/67 อ 9/6/69 0%
149 STRUCTURAL 155 days จ 1/7/67 ศ 31/1/68 0%
150 Land Clearing /Piling 60 days จ 1/7/67 ศ 20/9/67 127 0%
151 Lower Basement Floor 20 days จ 23/9/67 ศ 18/10/67 150 0%
152 Basement Floor 30 days จ 21/10/67 ศ 29/11/67 151 0%
153 1st Floor 15 days จ 2/12/67 ศ 20/12/67 152 0%
154 2nd Floor 15 days จ 23/12/67 ศ 10/1/68 153 0%
155 Roof Floor 15 days จ 13/1/68 ศ 31/1/68 154 0%
156 ARCHITECTURAL 382 days จ 23/12/67 อ 9/6/69 0%
157 Brick Wall 90 days จ 23/12/67 ศ 25/4/68 153 0%
158 Plaster Internal 90 days จ 24/2/68 ศ 27/6/68 157SS+45 days 0%
159 Wall Tile 90 days จ 17/3/68 ศ 18/7/68 158SS+15 days 0%
160 Guest Room Ceiling 90 days จ 17/3/68 ศ 18/7/68 159SS 0%
161 1st Paint 90 days จ 28/4/68 ศ 29/8/68 158SS+45 days 0%
162 Floor Tile 90 days จ 12/5/68 ศ 12/9/68 161SS+10 days 0%
163 Door /Window 90 days จ 26/5/68 ศ 26/9/68 162SS+10 days 0%
164 2nd Paint 90 days จ 9/6/68 ศ 10/10/68 163SS+10 days 0%
165 Corridor & External Ceiling 45 days จ 21/7/68 ศ 19/9/68 160 0%
166 Corridor & External 1st Painting 90 days จ 1/9/68 ศ 2/1/69 161 0%
167 Corridor & External Tile 120 days จ 1/9/68 ศ 13/2/69 161 0%
168 Plaster External 60 days จ 30/6/68 ศ 19/9/68 158 0%
169 Install Planter Railing & Precast 60 days จ 11/8/68 ศ 31/10/68 168SS+30 days 0%
170 External Painting/Miscellaneous 60 days จ 3/11/68 ศ 23/1/69 169 0%

171 Install Sanitary 45 days จ 15/12/68 ศ 13/2/69 175SS+120 days 0%
172 Defect List 1st 45 days จ 26/1/69 ศ 27/3/69 176SS+20 days 0%
173 Final Defect List 45 days จ 23/2/69 ศ 24/4/69 172SS+20 days 0%
174 Cleaning & Hand Over 32 days จ 27/4/69 อ 9/6/69 173 0%
175 ID Period 150 days จ 30/6/68 ศ 23/1/69 164SS+15 days 0%
176 M& E Testing Period 45 days จ 29/12/68 ศ 27/2/69 171SS+10 days 0%
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ตารางท่ี 1-4 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ 

ล าดบัท่ี กฎหมาย รายละเอียดกฎหมาย ความเก่ียวข้องกบัโครงการ หน่วยงานท่ีใช้บงัคบักฎหมาย 

1. พระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2561 

1.1 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่ และ
มาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม ในบรเิวณพืน้ที่
จงัหวดัภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2563   

การก าหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จงัหวดัภูเก็ต รวมทัง้
ขอ้ก าหนดประเภทโครงการหรอืกจิการทีต่้องจดัท า
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการต้องปฏบิตัติามมาตรการคุม้ครองสิง่แวดล้อม
ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้จ ัดท ารายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล        

เชงิทะเล) 

1.2 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และ
รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ใน
เขตพื้นที่คุ้มครองสิง่แวดล้อม บรเิวณจงัหวดั
ภูเกต็ พ.ศ. 2561 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทางในการจดัท ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม
เบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ใน
บรเิวณพืน้ทีจ่งัหวดัภูเกต็ พ.ศ. 2561 

โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม โดยเสนอรายงานในขัน้ตอนการ
ขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล        

เชงิทะเล) 

1.3 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ 
หรอืการด าเนินการ ซึ่งต้องจดัท ารายงานการ
ป ระ เมิ น ผ ล ก ร ะท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการจดัท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  4 
มกราคม 2562) 

ก าหนดโครงการ กิจการ หรอืการด าเนินการ ซึ่ง
ต้ อ งจัดท า ราย งาน การป ระ เมิ น ผ ลก ระท บ
สิง่แวดล้อม และหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขใน
ก ารจัด ท า ราย ง าน ก ารป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ
สิง่แวดลอ้ม 

โครงการเข้าข่ายที่ต้องจดัท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม โดยเสนอรายงานในขัน้ตอนการขอ
อนุญาตก่อสรา้งอาคาร 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล      

เชงิทะเล) 
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ตารางท่ี 1-4 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี กฎหมาย รายละเอียดกฎหมาย ความเก่ียวข้องกบัโครงการ หน่วยงานท่ีใช้บงัคบักฎหมาย 

1.4 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ 
หรอืการด าเนินการ ซึ่งต้องจดัท ารายงานการ
ป ระ เมิ น ผ ล ก ร ะท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการจดัท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวนัที ่16 มกราคม 2563) 

ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้อง
จดัท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการจดัท ารายงานการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการเข้ าข่ ายที่ ต้ อ งจัดท ารายงาน การ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม โดยเสนอรายงาน
ในขัน้ตอนการขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล      

เชงิทะเล) 

มาตรฐานคณุภาพอากาศ 

1.5 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
ฉ บั บ ที่  10 (พ .ศ . 2538) เรื่ อ ง  ก าห น ด
ม าต รฐาน ค วบ คุ ม คุ ณ ภ าพ อ าก าศ ใน
บรรยากาศทัว่ไป  

ความหมายของเครื่องวดัอากาศ ค่าก๊าซในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป การค านวณค่าความเขม้ขน้ของก๊าซ คา่สารใน
บ รรย ากาศ โดยทั ว่ ไป  ก า รวัด ค่ า เฉ ลี่ ย ข อ ง ก๊ าซ
คารบ์อนมอนอกไซด์ ในเวลา 24 ชัว่โมง การหาค่าเฉลี่ย
ของฝุ่ นละออง และการวดัคา่เฉลีย่ของตะกัว่ 

โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล      

เชงิทะเล) 

1.6 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
ฉ บั บ ที่  24 (พ .ศ . 2547) เรื่ อ ง  ก าห น ด
มาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 

ความหมายของเครื่องวดัอากาศ ค่าก๊าซในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป การค านวณค่าความเขม้ขน้ของก๊าซ คา่สารใน
บรรยากาศโดยทัว่ไป การหาค่าเฉลี่ยของฝุ่ นละออง และ
การวดัคา่เฉลีย่ของตะกัว่ 

โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล       

เชงิทะเล) 

1.7 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
ฉ บั บ ที่  28 (พ .ศ . 2550) เรื่ อ ง  ก าห น ด
มาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 

ความหมายของเครื่องวดัอากาศ ค่าก๊าซในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป การค านวณค่าความเขม้ขน้ของก๊าซ คา่สารใน
บ รรย ากาศ โดยทั ว่ ไป  ก ารวัด ค่ า เฉ ลี่ ย ข อ ง ก๊ าซ
คารบ์อนมอนอกไซด์ ในเวลา 24 ชัว่โมง การหาค่าเฉลี่ย
ของฝุ่ นละออง และการวดัคา่เฉลีย่ของตะกัว่ 

โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล      

เชงิทะเล) 
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ตารางท่ี 1-4 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี กฎหมาย รายละเอียดกฎหมาย ความเก่ียวข้องกบัโครงการ หน่วยงานท่ีใช้บงัคบักฎหมาย 

มาตรฐานระดบัเสียง 

1.8 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉ บั บ ที่  15 (พ .ศ . 2540) เรื่ อ ง  ก า ห น ด
มาตรฐานเสยีงระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 

ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป การตรวจวดัระดบั
เสยีงโดยทัว่ไป และการค านวณคา่ระดบัเสยีง 

โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล       

เชงิทะเล) 
1.9 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดบัเสียง
รบกวน 

ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงรบกวน โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ระดบัเสยีงรบกวน 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล      

เชงิทะเล) 
มาตรฐานความสัน่สะเทือน 

1.10 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
ฉ บั บ ที่  37 (พ .ศ . 2553) เรื่ อ ง  ก า ห น ด
มาตรฐานความสัน่สะเทือน เพื่ อ ป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร 

ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพื่อป้องกนัผลกระทบ
ต่ออาคาร 

ก าห น ดป ระ เภ ท อ าค าร  ม าต รฐาน ความ
สัน่สะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารตรวจวดัความสัน่สะเทอืน 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล      

เชงิทะเล) 
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ตารางท่ี 1-4 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ (ต่อ) 

ล าดบัท่ี กฎหมาย รายละเอียดกฎหมาย ความเก่ียวข้องกบัโครงการ หน่วยงานท่ีใช้บงัคบักฎหมาย 

มาตรฐานคณุภาพน ้าท้ิง 
1.11 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทของอาคาร
เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม
การปล่อยน ้าเสยีลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรอื
ออกสูส่ิง่แวดลอ้ม 

ก าหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยน ้ าเสียลงสู่แหล่งน ้ าสาธารณะหรือออกสู่
สิง่แวดลอ้ม 

โครงการต้องควบคุมการปล่อยน ้าเสยีลง
สู่ แ ห ล่ ง น ้ า ส า ธ า รณ ะ ห รื อ อ อ ก สู่
สิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล       

เชงิทะเล) 

1.12 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด 

ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภท
และบางขนาด 

โครงการต้องควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง
จากอาคารของโครงการตามมาตรฐาน 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล       

เชงิทะเล) 

1.13 กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และ
แบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจดัท าบนัทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างาน
ของระบบบ าบดัน ้าเสยี พ.ศ. 2555 

การจดัเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าที่
ผ่านการบ าบัดน ้ าเสียให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรา 80 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งบญัญัติให้การเก็บสถิติและ
ข้อมูล การจดัท าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร 
และแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ ์
วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดท าบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ า
เสยี พ.ศ. 2555 

โครงการไดร้ะบายน ้าเสยีทีผ่า่นการบ าบดั
แล้ วอ อกสู่ ท่ อ ระบ ายน ้ าส าธารณ ะ 
โครงการจะต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่ง
แสดงผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ า
เสีย ใน แต่ ล ะวัน  แ ล ะจัด ท าบั น ทึ ก
รายละเอียดดังกล่าวเก็บไว้ที่ โครงการ
เป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วนัที่มกีารเก็บ
สถิติและข้อมูลนัน้ นอกจากน้ี โครงการ
จะต้องเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้า
พนกังานทอ้งถิน่เป็นประจ าทุกเดอืน 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล      

เชงิทะเล) 
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2. พระราชบญัญติัการผงัเมือง พ.ศ. 2518  
2.1 กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดัภูเก็ต 

พ.ศ. 2554 
ประกอบด้วยแผนผังจ าแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดนิและคมนาคมขนส่ง ข้อก าหนดและ
ขอ้หา้มการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 

โครงการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดผังเมืองรวม
จงัหวดัภูเก็ต และการใช้ประโยชน์โครงการต้องไม่
ข ัดต่ อข้อห้ ามการใช้ป ระโยช น์ที่ ดิน  ต ามที่
กฎกระทรวงก าหนด 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล      

เชงิทะเล) 2.2 กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดัภูเก็ต 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554 

2.3 กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดัภูเก็ต 
(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2556 

2.4 กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดัภูเก็ต 
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 

3. พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2558 
3.1 กฎกระทรวง ฉบับที่  7 (พ.ศ. 2517) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พุทธศกัราช 2479 รวมแก้ไขเพิม่เติมโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

การก าหนดจ านวนและขนาดที่จอดรถ ที่กลบัรถ 
ทางเขา้ออกรถยนต ์และปากทางเขา้ออกรถยนต์ 

โครงการต้องจดัจ านวนและขนาดที่จอดรถ ที่กลบั
รถ ทางเข้าออกรถยนต์ และปากทางเข้าออก
รถยนต์ เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎกระทรวง
ก าหนด 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล       

เชงิทะเล) 

3.2 กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

ก าหนดแบบและวธิกีารในการติดตัง้ระบบป้องกนั
อคัคีภยั แบบและจ านวนของห้องน ้าและห้องส้วม 
ระบบการจดัแสงสว่างและการระบายอากาศ และ
ระบบจา่ยพลงังานไฟฟ้าส ารองกรณีฉุกเฉิน 

โครงการมกีารตดิตัง้ระบบป้องกนัอคัคภียั แบบและ
จ านวนของห้องน ้าและห้องส้วม ระบบการจดัแสง
สว่างและการระบายอากาศ และระบบจ่ายพลงังาน
ไฟฟ้าส ารองกรณีฉุกเฉินตามทีก่ฎกระทรวงก าหนด 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล       

เชงิทะเล) 

3.3 กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

ก าหนดขนาดทีจ่อดรถ โครงจะออกแบบขนาดที่จอดรถตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล      

เชงิทะเล) 
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3.4 กฎกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) รวมแก้ไข
เพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงฉบบัที ่51 (พ.ศ. 2541) 

การก าหนดระบบระบายน ้า ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
มาตรฐานคณุภาพน ้าทิง้จากอาคาร และการก าจดั
ขยะมลูฝอย และสิง่ปฏกูิล 

โครงการจดัระบบบ าบัดน ้าเสียรองรบัน ้ าเสียจาก
อาคารของโครงการ น ้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะมี
คุณ ภาพน ้ าทิ้ ง  เป็ นไปตามมาตรฐานตามที่
กฎกระทรวงก าหนด 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล       

เชงิทะเล) 

3.5 กฎกระทรวง ฉบบัที่ 55 (พ.ศ. 2543) รวมแก้ไข
เพิม่เติมโดยกฎกระทรวงฉบบัที่ 58 (พ.ศ. 2546) 
และกฎกระทรวงฉบบัที ่66 (พ.ศ. 2559) 

การก าหนดลกัษณะ แบบ รูปทรง สดัส่วน เน้ือที่
ที่ตัง้ของอาคาร ระดับเน้ือที่ของที่ว่างภายนอก
อาคารหรอืแนวอาคารและระยะหรอืระดบัระหว่าง
อาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่ น  หรือ
ระหวา่งอาคารกบัถนน ทางเทา้หรอืทีส่าธารณะ 

โครงการมลีกัษณะ แบบ รปูทรง สดัสว่น เน้ือทีท่ีต่ ัง้
ของอาคาร ระดบัเน้ือที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร
หรอืแนวอาคารและระยะหรอืระดบัระหว่างอาคาร
กับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่น หรือระหว่าง
อาคารกับถนน ทางเท้าหรือที่สาธารณะ เป็นไป
ตามทีก่ฎกระทรวงก าหนด 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล      

เชงิทะเล) 

3.6 กฎกระทรวงฉบบัที ่61 (พ.ศ. 2550) การก าหนดระยะห่างระหว่างอาคารในที่ดนิเจา้ของ
เดยีวกนั 

โครงการมีระยะห่างระหว่างอาคารเป็นไปตามที่
กฎกระทรวงก าหนด 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล     

เชงิทะเล) 
3.7 กฎกะทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกใน

อาคาร ส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ.2548 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2564 

ก าหนดส่วนของอาคารที่สร้างขึ้นและอุปกรณ์อัน
เป็นส่วนประกอบของอาคารที่ตดิหรอืตัง้อยู่ภายใน
และภายนอกอาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ใช้อาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา 

โครงการต้องจดัให้มสีิง่อ านวยความสะดวกส าหรบั
ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราตามหลกัเกณฑ์
และเงื่อนไข ส าหรบัอาคารแต่ละประเภทตามที่
กฎกระทรวงก าหนด 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล       

เชงิทะเล) 

3.8 กฎกระทรวงการแก้ไขอาคารที่มสีภาพหรอืมกีาร
ใช้ที่อาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย 
หรอืทรพัย์สิน หรอือาจไม่ปลอดภัยจากอคัคีภัย 
หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรอืกระทบกระเทือน
ต่อการรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2563 

การก าหนดให้อาคารที่มสีภาพหรอืมีการใช้ที่อาจ
เป็นภยันตรายต่อสุขภาพ  ชีวิต  ร่างกาย หรือ
ทรพัย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ให้มี
ระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย โดยเจ้า
พนกังานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่การ 

โครงการมีการติดตัง้ระบบป้องกนัอคัคีภัย ตามที่
กฎกระทรวงก าหนด 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล     

เชงิทะเล) 
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4. พระราชบญัญติัว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. 2522 
4.1 พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยอาคารชุด พ.ศ. 2522 การก าหนดพระราชบญัญัติว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. 

2522 ไดแ้ก่ การจดทะเบยีนอาคารชุด กรรมสทิธิใ์น
ห้องชุด หนังสอืกรรมสทิธิห์้องชุด การจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม นิติบุคคลอาคารชุด การเลิก
อาคารชุด พนักงานเจ้าหน้าที่ ค่าธรรมเนียมและ
คา่ใชจ้า่ย บทก าหนดโทษ 

โครงการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
อาคารชุด 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล       

เชงิทะเล) 

5. พระราชบญัญติัขดุดินและถมดิน พ.ศ.2543 
5.1 พระราชบญัญตัขิดุดนิและถมดนิ พ.ศ.2543 การก าหนดการขุดดินถมดินให้เป็นไปตามหลัก

วชิาการมกีารขออนุญาตใหถู้กตอ้ง  
โครงการมกีารขุดดนิถมดนิ ตามที่พระราชบญัญัติ
ขดุดนิและถมดนิ 

หน่วยงานทอ้งถิน่ 
(องคก์ารบรหิารสว่นต าบล       

เชงิทะเล) 

ทีม่า : รวบรวมโดย บรษิทั ภเูกต็ เอน็ไวรอนเมนทอล เซอรว์สิ จ ากดั, 2567 
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รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 
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บทท่ี 2 

รายละเอียดโครงการ 

2.1 ท่ีตัง้โครงการ 

2.1.1  แผนท่ีตัง้โครงการ   

 โครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) ตัง้อยูท่ี ่หมูท่ี ่6 ต าบลเชงิทะเล อ าเภอ
ถลาง จงัหวดัภูเก็ต อยู่ในพื้นที่องค์การบรหิารส่วนต าบลเชงิทะเล ต าแหน่งที่ตัง้โครงการ แสดงดงัรปูท่ี   
2-1  

การเขา้ถงึพื้นที่โครงการจากถนนสายหลกัสามารถเดนิทางได้สะดวกโดยทางรถยนต์ ซึ่งเขา้สู่
พืน้ทีโ่ครงการได ้2 เสน้ทาง (รปูท่ี 2-2) ดงันี้ 

เส้นทางที่ 1 จากอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร มุ่งหน้าไปยังสนามบินภู เก็ต          
เป็นระยะทางประมาณ 6.20 กโิลเมตร เมื่อถงึแยกถนนเทพกระษัตรตีดักบัทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 
4030 (สีแ่ยกบ้านเคยีน) เลีย้วซ้ายตรงไปตามทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4030 ระยะทางประมาณ 2.20 
กโิลเมตร ผ่านวดัเทพกระษัตร ี(วดับ้านดอน) ให้ตรงไปอกี 400 เมตร ถงึทางแยกให้เลีย้วขวาเขา้สู่ทาง
หลวงชนบทหมายเลข ภก.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 4013-บ้านโคกโตนด ตรงไปประมาณ 3.10 
กโิลเมตร ให้เลี้ยวขวาเขา้สู่ซอยลายนั 1 แล้วขบัตรงไปประมาณ 300 เมตร จะถงึพื้นที่โครงการอยู่ทาง
ซ้ายมอื หรอืจากแยกซอยลายนั 1 ขบัตรงไปทางทศิเหนือตามทางหลวงชนบทหมายเลข ภก.4018 แยก
ทางหลวงหมายเลข 4013-บา้นโคกโตนด อกีประมาณ 200 เมตร จะถงึถนนภาระจ ายอมทางเขา้โครงการ
อยูด่า้นขวามอื 

 เสน้ทางที ่2 จากสนามบนิภูเกต็มุ่งหน้าไปยงัหาดในทอน เป็นระยะทางประมาณ 3.70 กโิลเมตร 
เลีย้วขวาเขา้สูท่างหลวงชนบทหมายเลข 4018 (ภูเกต็-ถลาง) ตรงไปประมาณ 250 เมตร เลีย้วซา้ยบรเิวณ
โรงเรยีนบ้านสาคู ตรงไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข ภก.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 4013-บ้าน
โคกโตนด ประมาณ 9.50 กโิลเมตร จะถงึถนนภาระจ ายอมทางเขา้โครงการอยูด่า้นซา้ยมอื หรอืขบัตรงไป
ทางทิศใต้ตามทางหลวงชนบทหมายเลข ภก.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 4013-บ้านโคกโตนด          
อกีประมาณ 200 เมตร จากนัน้ให้เลี้ยวซ้ายเขา้สู่ซอยลายนั 1 แล้วขบัตรงไปประมาณ 300 เมตร จะถึง
พืน้ทีโ่ครงการอยูท่างซา้ยมอื 
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ท่ีตัง้โครงการ 

โครงการประเภทอาคารชดุ 
ตัง้อยู่ที ่หมู่ที ่6 ต าบลเชงิทะเล อ าเภอถลาง จงัหวดัภเูกต็ 
ตดิกบั ทางหลวงชนบทหมายเลข ภก.4018 แยกทางหลวงหมายเลข 4013-บ้านโคกโตนด กวา้ง 10.0 เมตร (รวมเขตทาง) และทางสาธารณประโยชน์ (ซอยลายนั 1) กวา้ง 9.00 เมตร (รวมเขตทาง) 
มคีวามสอดคลอ้งตามผงัเมอืงรวมจงัหวดัภเูกต็ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณพืน้ทีจ่งัหวดัภเูก็ต พ.ศ. 2560 

รปูท่ี 2-1 ท่ีตัง้โครงการ 
ทีม่า : ปรบัปรุงจาก https://maps.google.com/maps, ธนัวาคม 2566 

Luxury Layan Beach Villa 

Ocean Breeze 3H 

Lotus Gardens 

ท่ีท าการต ารวจชมุชน 

หน่วยพิทกัษ์อทุยานแห่งชาติหาดลายนั 
 

Villa Oriole ลายนั การเ์ด้นน์ 

Layan Residences by Anantara 

https://maps.google.com/maps,%20เมษายน
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สญัลกัษณ์ 

    เส้นทางท่ี 1 

    เส้นทางท่ี 2 

  

 

 

 

 

 

 

N 
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รปูท่ี 2-2 เส้นทางการคมนาคมเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ 

ทีม่า : ปรบัปรุงจาก www.googleearth.co.th, และการส ารวจภาคสนาม, ธนัวาคม 2566 

 

ส่ีแยกบา้นเคียน 

จากสนามบินภเูกต็ 

ท่ีตัง้โครงการ 

จากอนุสาวรียท้์าวเทพกระษตัรี-
ท้าวศรีสนุทร 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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2.1.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 

โครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) ตัง้อยูบ่นโฉนดที่ดนิ จ านวน 1 ฉบบั 
คอื โฉนดที่ดนิเลขที่ 70026 เลขที่ดนิ 460 ขนาดเนื้อที่รวมทัง้สิ้น 7-3-13.20 ไร่ หรอืคดิเป็น 12,452.80 
ตารางเมตร โดยที่ดนิดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิัท เดอะ ภูเก็ต แฟมมลิี่ การ์เด้น จ ากดั แสดงใน
ภาคผนวก ก-1 

ส าหรบัทางเข้า-ออก ของโครงการ จะใช้ถนนภาระจ ายอม ซึ่งตัง้อยู่บนโฉนดทีด่นิเลขที่ 65126
เลขทีด่นิ 427 โดยทีด่นิดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิข์องว่าทีร่อ้ยตรศีรณัยพงศ์ ดาวลัลิ ์โดยทีด่นิแปลงดงักล่าว
ตกอยูใ่นบงัคบัภาระจ ายอมเรื่องทางเดนิ ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ของ
ทีด่นิใหก้บั โฉนดทีด่นิเลขที ่70026 เลขทีด่นิ 460 แสดงในภาคผนวก ก-2 

ผงัตอ่โฉนดทีด่นิ แสดงดงัรปูท่ี 2-3 

Admin
Rectangle



1

Lenovo 02
Typewritten Text
รูปที่ 2-3 ผังต่อโฉนดของโครงการ

Lenovo 02
Typewritten Text
2-5



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ 

 โครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) เป็นโครงการประกอบกจิการประเภท
อาคารอยู่อาศยัรวม (อาคารชุด)1 จ านวน 301 ห้องชุด2 โดยเป็นห้องชุดเพื่อการอยู่อาศยั จ านวน 296 
ห้องชุด และห้องชุดเพื่อประกอบการค้า จ านวน 5 ห้องชุด ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทัง้สิ้น 
จ านวน 10 อาคาร ได้แก่ อาคาร คสล. สูง 7 ชัน้ มชีัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ จ านวน 3 อาคาร,  อาคาร คสล. สูง     
2 ชัน้ มชีัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร, อาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร, อาคาร คสล. สูงชัน้
เดยีว มชีัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร และอาคาร คสล. สูงชัน้เดยีว จ านวน 4 อาคาร มรีายละเอยีด
ดงันี้    

1) อาคาร G เป็นอาคาร คสล. สูง 7 ชัน้ มชีัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อการอยู่
อาศยั จ านวน 129 ห้องชุด ส านักงานนิตบุิคคล ห้องเก็บของ ห้องขยะ ห้องแม่บ้าน ห้อง
ไฟฟ้า หอ้งสว่นบรกิาร หอ้งงานระบบ และทีจ่อดรถยนตช์ัน้ใตด้นิ จ านวน 27 คนั เป็นตน้ 

2) อาคาร H เป็นอาคาร คสล. สูง 7 ชัน้ มชีัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อการอยู่
อาศยั จ านวน 82 ห้องชุด ห้องเก็บของ ห้องขยะ ห้องเอ็มดบีี ห้องไฟฟ้า ห้องเจนเนอร์เร
เตอร ์หอ้งสว่นบรกิาร หอ้งงานระบบ และทีจ่อดรถยนตช์ัน้ใตด้นิ จ านวน 30 คนั เป็นตน้ 

3) อาคาร J1 เป็นอาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ มชีัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อการอยู่
อาศยั จ านวน 6 หอ้งชุด ทางเดนิรถ และทีจ่อดรถชัน้ใตด้นิ จ านวน 6 คนั 

4) อาคาร J2 เป็นอาคาร คสล. สงู 2 ชัน้ ประกอบดว้ย หอ้งชุดเพือ่การอยูอ่าศยั จ านวน 3 หอ้ง
ชุด  

5) อาคาร K เป็นอาคาร คสล. สูง 7 ชัน้ มชีัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อการอยู่
อาศยั จ านวน 76 ห้องชุด ห้องแม่บ้าน ห้องขยะ ห้องไฟฟ้า ที่จอดรถชัน้ใต้ดนิ จ านวน 14
คนั และทีจ่อดรถจกัรยานยนตช์ัน้ใตด้นิ จ านวน 7 คนั เป็นตน้ 

6) อาคาร L เป็นอาคาร คสล. สูงชัน้เดียว มีชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อ
ประกอบการค้า จ านวน 5 ห้องชุด ห้องปัม๊น ้า สระว่ายน ้า และที่จอดรถชัน้ใต้ดนิ จ านวน     
48 คนั 

7) อาคาร P เป็นอาคาร คสล. สูงชัน้เดียว ประกอบด้วย ห้องพักขยะอินทรยี์ ห้องพักขยะ        
รไีซเคลิ หอ้งพกัขยะทัว่ไป และหอ้งพกัขยะอนัตราย/ขยะตดิเชือ้ 

8) อาคาร Q1 เป็นอาคาร คสล. สงูชัน้เดยีว ประกอบดว้ย หอ้งขยะ 

9) อาคาร Q2 เป็นอาคาร คสล. สงูชัน้เดยีว ประกอบดว้ย หอ้งขยะ 

10) อาคาร R เป็นอาคาร คสล. สงูชัน้เดยีว ประกอบดว้ย หอ้งดบี ีหอ้งปัม๊น ้า และสระวา่ยน ้า 

                                              
1 อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสทิธิอ์อกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิใ์นทรพัย์ส่วนบุคคลและ
กรรมสทิธิร์ว่มในทรพัยส์ว่นกลาง (พระราชบญัญตัอิาคารชุด พ.ศ. 2522) 
2 สว่นของอาคารชุดทีแ่ยกการถอืกรรมสทิธิอ์อกไดเ้ป็นสว่นเฉพาะของแต่ละบคุคล (พระราชบญัญตัอิาคารชุด พ.ศ. 2522) 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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 นอกจากนี้ โครงการยงัจดัใหม้ถีนน ทีจ่อดรถภายนอกอาคาร และพืน้ทีส่เีขยีว  

2.3 ผงับริเวณ (Lay out) 

 โครงการได้แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดนิภายในโครงการ ต าแหน่งที่ตัง้ของอาคารและกิจกรรม
ทัง้หมด ในผงับรเิวณแสดงระยะถอยร่นของโครงการ แสดงดงัรูปท่ี 2-4 แบบแปลนพื้น แปลนหลงัคา      
รปูดา้น และรปูตดัของแตล่ะอาคาร แสดงในภาคผนวก ข-1  

2.4 สถานภาพโครงการ 

สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ มีการก่อสร้างงานฐานรากของอาคาร G 
อาคาร H และอาคาร K ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) เลขที่ 108/2566 ออกให้ ณ วันที่ 19 
พฤษภาคม 2566 สภาพพืน้ทีโ่ครงการปัจจุบนัและบรเิวณขา้งเคยีงโดยรอบ แสดงดงัรปูท่ี 2-5 และรปูท่ี 
2-6 อาณาเขตติดต่อใกล้เคียงโดยรอบโครงการอาคารชุด ลายนั กรีน พาร์ค เฟส 2 (ส่วนขยาย) มี
รายละเอยีดดงันี้ 

ทิศเหนือ ตดิกบั พื้นที่ก าลงัก่อสร้างโครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พาร์ค และที่ดิน
บุคคลอื่น (ส านกังานก่อสรา้งและบา้นพกัคนงาน) 

ทิศใต้ ตดิกบั ทีด่นิบุคคลอื่น (ตน้ไมแ้ละวชัพชืปกคลุม)  

ทิศตะวนัออก ตดิกบั ทางสาธารณประโยชน์ (ซอยลายนั 1) กวา้ง 9.00 เมตร (รวมเขตทาง) 

ทิศตะวนัตก ตดิกบั ทีด่นิเจา้ของเดยีวกนั (พืน้ที่เตรยีมพฒันาเป็นโครงการโรงแรม ลายนั 
กรนี พารค์ เฟส 2) และถนนภาระจ ายอม กวา้ง 6.00 เมตร 
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รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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รปูท่ี 2-5 สภาพปัจจบุนัของพื้นท่ีโครงการ 
ทีม่า : การส ารวจภาคสนาม, ธนัวาคม 2566 

A B 

C D 

A 

C 

D 

E 

ท่ีตัง้โครงการ 

ถนนภารจ ายอม 

N 
 

E F 

B 

F 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 
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รปูท่ี 2-6 สภาพบริเวณโดยรอบโครงการ 
ทีม่า : การส ารวจภาคสนาม, ธนัวาคม 2566 

ทิศเหนือ : พืน้ทีก่ าลงัก่อสรา้งโครงการอาคารชดุ ลายนั 
กรนี พารค์ 

ทิศตะวนัออก : ทางสาธารณประโยชน์ (ซอยลายนั 1) 
กวา้ง 9.00 เมตร (รวมเขตทาง) 

W2 

 

E 

 

N1 

 

W1 

 

ทิศตะวนัตก : ทีด่นิเจา้ของเดยีวกนั (พืน้ทีเ่ตรยีมพฒันา
เป็นโครงการโรงแรม ลายนั กรนี พารค์ เฟส 2) 

ทิศตะวนัตก : ถนนภาระจ ายอม กวา้ง 6.00 เมตร 

ทิศใต้ : ทีด่นิบุคคลอื่น (ตน้ไมแ้ละวชัพชืปกคลุม) 

N2 

 

ท่ีตัง้โครงการ 

N 
 

ถนนภารจ ายอม 
N1 

S 

E 

S 

 

ทิศเหนือ : ทีด่นิบุคคลอื่น (ส านกังานก่อสรา้งและ
บา้นพกัคนงาน) 

W1 
W2 

N2 
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2.5 รปูแบบอาคารและส่ิงก่อสร้าง 

2.5.1  รปูแบบอาคาร 

 รปูแบบอาคารของโครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พารค์ เฟส 2 (สว่นขยาย) มรีายละเอยีดดงันี้ 

1) ลกัษณะของตวัอาคาร  

 โครงการออกแบบอาคารให้ใช้งานสมัผสัถึงธรรมชาตแิละใช้ประโยชน์จากธรรมชาตมิากที่สุด   
วางแต่ละอาคารให้มีพื้นที่ว่างระหว่างกัน ให้ผู้พักอาศัยสมัผัสถึงบรบิทโดยรอบ และออกแบบพื้นที่      
คอรท์ตรงกลางให้เป็นพื้นทีส่เีขยีว เพื่อใหทุ้กอาคารสามารถเขา้ถงึไดง้่าย วางพื้นทีก่จิกรรมกระจายรอบ
โครงการ ส่งเสรมิการออกก าลงักายนอกสถานที่ออกแบบให้ทุกห้องชุดมหีน้าต่างและระเบียง เพื่อเปิด
มุมมองใหผู้ใ้ชง้านสมัผสัถงึธรรมชาต ิและพืน้ทีโ่ดยรอบโครงการ  

2) วสัดแุละสีของอาคาร 

 ผนงัภายนอกของอาคารเป็นผนงัก่ออฐิฉาบปนูเรยีบ ทาส ีสว่นใหญข่องอาคารเป็นสโีทนอ่อนและ
ไม่โดดออกจากกนัมากนัก เช่น สขีาว และสีครมี เป็นต้น ส าหรบัวสัดุหลกัของโครงการ คอื คอนกรตี 
กระจกใสเขยีวลามเินต ตามขอ้ก าหนดของ EDGE 

3) การจดัภมิูสถาปัตยกรรม 

 การจดัภูมสิถาปัตยกรรมมทีัง้ส่วนทีเ่ป็นภูมทิศัน์แขง็ (Hardscape) และภูมทิศัน์นุ่ม (Softscape) 
โดยแนวคดิการจดัภูมสิถาปัตยกรรมในส่วนของ Hardscape ส่วนใหญ่เป็นการตกแต่งพืน้ผวิของทางเดนิ
บรเิวณอาคาร ส่วนแนวคดิการจดัภูมสิถาปัตยกรรมในสว่นของ Softscape นัน้เน้นการตกแตง่โดยปลกูไม้
ยนืต้นและไม้พุ่ม รวมทัง้รกัษาไม้ยนืต้นเดิมเพื่อเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่ ช่วยลดความกระด้างของ
โครงสรา้งอาคาร ตน้ไมจ้ะช่วยทอนสดัส่วนของอาคาร และลดผลกระทบต่อทศันียภาพของผูส้ญัจรไปมา
ไดอ้กีดว้ย 

 ภาพจ าลองโครงการ แสดงดงัรปูท่ี 2-7  
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รปูท่ี 2-7 ภาพจ าลองโครงการ 

ทีม่า :  บรษิทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมลิี ่การเ์ดน้ จ ากดั 

2.5.2 ความสงูของอาคาร 

 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบนัเป็นพื้นที่ค่อนขา้งราบ การวดัความสูงของอาคารภายในโครงการ      
มรีายละเอยีดดงันี้ 

1) การวดัความสูงตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  เรื่อง ก าหนดเขต
พืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ในบรเิวณพืน้ทีจ่งัหวดัภูเกต็ พ.ศ. 2560 กล่าวคอื การวดัความสูง
ของอาคารในพืน้ทีบ่รเิวณที ่1 บรเิวณที ่2 บรเิวณที ่3 บรเิวณที ่4 บรเิวณที ่5 บรเิวณที ่6 และบรเิวณที ่8 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) กรณีที่ไม่มีการปรบัระดบัพื้นดินหรอืมีการปรบัระดบัพื้นดินต ่ากว่าถนนสาธารณะใน
บรเิวณทีก่่อสรา้ง ใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้ง  

(2) กรณีที่มีการปรบัระดบัพื้นดินเท่ากับหรอืสูงกว่าถนนสาธารณะ ให้วดัจากระดบัถนน
สาธารณะ 

(3) กรณีทีม่หีอ้งใตด้นิซึง่ค่าระดบัเป็นลบ ใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้งตาม (1) หรอืระดบั
ถนนสาธารณะตาม (2) แลว้แตก่รณี 

(4) กรณีพืน้ดนิเป็นเชงิลาด ใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้ง ณ จุดทีต่ ่าสุดของอาคารหลงันัน้ 

 การวดัความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัตามวรรคหนึ่งขึ้นไปในแนวดิง่ถึงส่วนที่สูงที่สุดของ
อาคาร ส าหรบัอาคารทรงจัว่หรอืปัน้หยาใหว้ดัถงึยอดผนงัของชัน้สงูสุด 
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 ส าหรบัการวดัความสูงของอาคาร โครงการเขา้ขา่ย ขอ้ (1) และขอ้ (3) ใหว้ดัความสูงของอาคาร
จากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้งถงึสว่นทีส่งูทีสุ่ดของอาคาร  

 2)  การวดัความสูงตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ก าหนดให้ ก าหนดให้ การวดัความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัพื้นดินที่
ก่อสรา้งถงึพืน้ดาดฟ้า ส าหรบัทรงจัว่หรอืปัน้หยาใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้งถงึยอดผนงัของชัน้สงูสุด  

การวดัความสงูของอาคารโครงการ วดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้งถงึพืน้ดาดฟ้า  

รายละเอยีดระดบัความสงูของแตล่ะอาคาร แสดงดงัตารางท่ี 2-1 ส าหรบัรูปดา้นและรูปตดัแสดง
ความสงูของแตล่ะอาคาร แสดงในภาคผนวก ข-1 

ตารางท่ี 2-1 ความสงูของอาคารโครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

อาคาร 
ระดบัความสงูตาม 

ประกาศกระทรวงทรพัยฯ์* 
ระดบัความสงูตาม 

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 55** 

อาคาร G 22.99 เมตร 22.99 เมตร 

อาคาร H 22.99 เมตร 22.99 เมตร 

อาคาร J1 7.60 เมตร 7.60 เมตร 

อาคาร J2 7.60 เมตร 7.60 เมตร 

อาคาร K 22.99 เมตร 22.99 เมตร 

อาคาร L 3.20 เมตร 3.20 เมตร 

อาคาร P 3.35 เมตร 3.35 เมตร 

อาคาร Q1 2.75 เมตร 2.75 เมตร 

อาคาร Q2 2.75 เมตร 2.75 เมตร 

อาคาร R 1.85 เมตร 1.85 เมตร 

 หมายเหตุ  * : วดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้งถงึส่วนทีส่งูทีสุ่ดของอาคาร 
   ** : วดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้งถงึพืน้ดาดฟ้า  

ทีม่า : บรษิทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมลิี ่การเ์ดน้ จ ากดั 
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2.5.3  ขนาดพื้นท่ีของอาคาร 

การใชพ้ื้นที่ของโครงการ แยกเป็นพื้นทีภ่ายในอาคารและภายนอกอาคาร พื้นที่ภายในอาคารมี
พืน้ทีใ่ช้สอยทัง้สิ้น 34,071.00 ตารางเมตร ส าหรบัพืน้ที่ภายนอกอาคารเป็นทางเดนิ ที่จอดรถ และพื้นที ่  
สเีขยีว ขนาดพื้นที่รวมทัง้สิ้น 4,035.80 ตารางเมตร การใช้พื้นที่ภายในอาคาร แสดงรายละเอียดดัง 
ตารางท่ี 2-2  

ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร   

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร G 
ใต้ดิน ทีจ่อดรถ 1 933.0 933.0   

โถงลฟิทแ์ละบนัไดหลกั 1 36.5 36.5   

ปล่องลฟิท ์ 1 8.4 8.4   

หอ้งขยะ 1 4.0 4.0  

หอ้งเกบ็ของ 1 13.0 13.0  

ปล่องลฟิท ์ 1 7.0 7.0  

หอ้งไฟฟ้า 1 29.7 29.7  

หอ้งปัม๊ 1 22.4 22.4  

หอ้งปัม๊ 1 22.6 22.6  

บนัไดหนีไฟ 3 1 16.0 16.0  

รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ใต้ดิน 1,092.6 

1 หอ้งพกั 101 1 53.2 53.2   

 หอ้งพกั 102 1 105.2 105.2  

 
หอ้งพกั 103 1 106.4 106.4   

 
หอ้งพกั 104 1 104.9 104.9   

 
หอ้งพกั 105 1 52.2 52.2   

 หอ้งพกั 106 1 78.7 78.7  

 หอ้งพกั 107 1 79.1 79.1  

 หอ้งพกั 108 1 62.3 62.3  

 หอ้งพกั 109 1 61.6 61.6  

 หอ้งพกั 110 1 40.8 40.8  

 หอ้งพกั 111 1 83.4 83.4  
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร   

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร G (ต่อ) 

1 (ต่อ) หอ้งพกั 112 1 41.7 41.7  

 หอ้งพกั 113 1 61.6 61.6  

 หอ้งพกั 114 1 61.6 61.6  

 หอ้งพกั 115 1 41.4 41.4  

 บนัไดหลกั 1 9.7 9.7  

 ทางเขา้ 1 21.1 21.1  

 พืน้ทีโ่ถงและทางเดนิ 1 165.2 165.2  

 หอ้งไฟ 1 5.9 5.9  

 หอ้งขยะ 1 4.5 4.5  

 สว่นบรกิาร 1 4.8 4.8  

 บนัไดหนีไฟ 1 1 9.9 9.9  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 9.8 9.8  

 บนัไดหนีไฟ 3 1 15.4 15.4  

 นิตบิุคคล 1 20.4 20.4  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 1 1,300.8 

2  หอ้งพกั 201 1 44.1 44.1  

หอ้งพกั 202 1 73.8 73.8  

 หอ้งพกั 203 1 74.7 74.7  

 หอ้งพกั 204 1 35.8 35.8  

 หอ้งพกั 205 1 36.4 36.4  

 หอ้งพกั 206 1 36.1 36.1  

 หอ้งพกั 207 1 55.3 55.3  

 หอ้งพกั 208 1 62.6 62.6  

 หอ้งพกั 209 1 63.0 63.0  

 หอ้งพกั 210 1 55.3 55.3  

 หอ้งพกั 211 1 36.1 36.1  

 หอ้งพกั 212 1 36.4 36.4  



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร (ต่อ)    

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร G (ต่อ) 
2 (ต่อ) หอ้งพกั 213 1 36.4 36.4  

หอ้งพกั 214 1 36.4 36.4  

 หอ้งพกั 215 1 36.4 36.4  

 หอ้งพกั 216 1 36.1 36.1  

 หอ้งพกั 217 1 55.3 55.3  

 หอ้งพกั 218 1 54.7 54.7  

 หอ้งพกั 219 1 44.7 44.7  

 บนัไดหลกั 1 9.7 9.7  

 พืน้ทีโ่ถงและทางเดนิ 1 142.7 142.7  

 หอ้งไฟ 1 5.9 5.9  

 หอ้งขยะ 1 4.5 4.5  

 สว่นบรกิาร 1 4.8 4.8  

 บนัไดหนีไฟ 1 1 9.9 9.9  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 9.7 9.7  

 หอ้งงานระบบ 1 10.6 10.6  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 2 1,107.4 

3 
 

หอ้งพกั 301 1 44.0 44.0   

หอ้งพกั 302 1 73.5 73.5   

 หอ้งพกั 303 1 74.4 74.4   

 หอ้งพกั 304 1 35.9 35.9   

 หอ้งพกั 305 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 306 1 36.1 36.1   

 หอ้งพกั 307 1 55.2 55.2   

 หอ้งพกั 308 1 63.3 63.3   

 หอ้งพกั 309 1 63.8 63.8   

 หอ้งพกั 310 1 55.2 55.2   

 หอ้งพกั 311 1 36.1 36.1   



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร (ต่อ)    

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร G (ต่อ) 

3 (ต่อ) หอ้งพกั 312 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 313 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 314 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 315 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 316 1 36.1 36.1   

 หอ้งพกั 317 1 54.8 54.8   

 หอ้งพกั 318 1 55.3 55.3   

 หอ้งพกั 319 1 44.6 44.6   

 บนัไดหลกั 1 9.7 9.7   

 พืน้ทีโ่ถงและทางเดนิ 1 142.7 142.7   

 หอ้งไฟ 1 5.9 5.9   

 หอ้งขยะ 1 4.5 4.5   

 สว่นบรกิาร 1 4.8 4.8   

 บนัไดหนีไฟ 1 1 9.9 9.9  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 9.7 9.7  

 หอ้งงานระบบ 1 10.6 10.6  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 3 1,108.1 
4  หอ้งพกั 401 1 44.1 44.1  

หอ้งพกั 402 1 73.8 73.8  

 หอ้งพกั 403 1 74.7 74.7  

 หอ้งพกั 404 1 35.8 35.8  

 หอ้งพกั 405 1 36.4 36.4  

 หอ้งพกั 406 1 36.1 36.1  

 หอ้งพกั 407 1 55.3 55.3  

 หอ้งพกั 408 1 62.6 62.6  

 หอ้งพกั 409 1 63.0 63.0  

 หอ้งพกั 410 1 55.3 55.3  



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร (ต่อ)    

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร G (ต่อ) 

4 (ต่อ) หอ้งพกั 411 1 36.1 36.1  

 หอ้งพกั 412 1 36.4 36.4  

 หอ้งพกั 413 1 36.4 36.4  

หอ้งพกั 414 1 36.4 36.4  

 หอ้งพกั 415 1 36.4 36.4  

 หอ้งพกั 416 1 36.1 36.1  

 หอ้งพกั 417 1 55.3 55.3  

 หอ้งพกั 418 1 54.7 54.7  

 หอ้งพกั 419 1 44.7 44.7  

 บนัไดหลกั 1 9.7 9.7  

 พืน้ทีโ่ถงและทางเดนิ 1 142.7 142.7  

 หอ้งไฟ 1 5.9 5.9  

 หอ้งขยะ 1 4.5 4.5  

 สว่นบรกิาร 1 4.8 4.8  

 บนัไดหนีไฟ 1 1 9.9 9.9  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 9.7 9.7  

 หอ้งงานระบบ 1 10.6 10.6  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 4 1,107.4 

5 
 

หอ้งพกั 501 1 44.0 44.0   

หอ้งพกั 502 1 73.5 73.5   

 หอ้งพกั 503 1 74.4 74.4   

 หอ้งพกั 504 1 35.9 35.9   

 หอ้งพกั 505 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 506 1 36.1 36.1   

 หอ้งพกั 507 1 55.2 55.2   

 หอ้งพกั 508 1 63.3 63.3   

 หอ้งพกั 509 1 63.8 63.8   



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร (ต่อ)    

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร G (ต่อ) 

5 (ต่อ) หอ้งพกั 510 1 55.2 55.2   

 หอ้งพกั 511 1 36.1 36.1   

 หอ้งพกั 512 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 513 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 514 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 515 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 516 1 36.1 36.1   

 หอ้งพกั 517 1 54.8 54.8   

 หอ้งพกั 518 1 55.3 55.3   

 หอ้งพกั 519 1 44.6 44.6   

 บนัไดหลกั 1 9.7 9.7   

 พืน้ทีโ่ถงและทางเดนิ 1 142.7 142.7   

 หอ้งไฟ 1 5.9 5.9   

 หอ้งขยะ 1 4.5 4.5   

 สว่นบรกิาร 1 4.8 4.8   

 บนัไดหนีไฟ 1 1 9.9 9.9  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 9.7 9.7  

 หอ้งงานระบบ 1 10.6 10.6  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 3 1,108.1 
6 หอ้งพกั 601 1 44.1 44.1  

หอ้งพกั 602 1 73.8 73.8  

 หอ้งพกั 603 1 74.7 74.7  

 หอ้งพกั 604 1 35.8 35.8  

 หอ้งพกั 605 1 36.4 36.4  

 หอ้งพกั 606 1 36.1 36.1  

 หอ้งพกั 607 1 55.3 55.3  

 หอ้งพกั 608 1 62.6 62.6  



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร (ต่อ)    

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร G (ต่อ) 

6 (ต่อ) หอ้งพกั 609 1 63.0 63.0  

 หอ้งพกั 610 1 55.3 55.3  

 หอ้งพกั 611 1 36.1 36.1  

 หอ้งพกั 612 1 36.4 36.4  

 หอ้งพกั 613 1 36.4 36.4  

หอ้งพกั 614 1 36.4 36.4  

 หอ้งพกั 615 1 36.4 36.4  

 หอ้งพกั 616 1 36.1 36.1  

 หอ้งพกั 617 1 55.3 55.3  

 หอ้งพกั 618 1 54.7 54.7  

 หอ้งพกั 619 1 44.7 44.7  

 บนัไดหลกั 1 9.7 9.7  

 พืน้ทีโ่ถงและทางเดนิ 1 142.7 142.7  

 หอ้งไฟ 1 5.9 5.9  

 หอ้งขยะ 1 4.5 4.5  

 สว่นบรกิาร 1 4.8 4.8  

 บนัไดหนีไฟ 1 1 9.9 9.9  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 9.7 9.7  

 หอ้งงานระบบ 1 10.6 10.6  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 6 1,107.4 

7 
 

หอ้งพกั 701 1 44.0 44.0   

หอ้งพกั 702 1 73.5 73.5   

 หอ้งพกั 703 1 74.4 74.4   

 หอ้งพกั 704 1 35.9 35.9   

 หอ้งพกั 705 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 706 1 36.1 36.1   

 หอ้งพกั 707 1 55.2 55.2   



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 

 

 

p:\2567\eia\lpg2\ฉบบัสมบูรณ์\ch 2\ch2.doc 2-21 บริษทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมิล่ี การเ์ด้น จ ากดั 
 

ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร (ต่อ)    

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร G (ต่อ) 

7 (ต่อ) หอ้งพกั 708 1 63.3 63.3   

 หอ้งพกั 709 1 63.8 63.8   

 หอ้งพกั 710 1 55.2 55.2   

 หอ้งพกั 711 1 36.1 36.1   

 หอ้งพกั 712 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 713 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 714 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 715 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 716 1 36.1 36.1   

 หอ้งพกั 717 1 54.8 54.8   

 หอ้งพกั 718 1 55.3 55.3   

 หอ้งพกั 719 1 44.6 44.6   

 พืน้ทีโ่ถงและทางเดนิ 1 142.7 142.7   

 หอ้งไฟ 1 5.9 5.9   

 หอ้งขยะ 1 4.5 4.5   

 สว่นบรกิาร 1 4.8 4.8   

 บนัไดหนีไฟ 1 1 9.9 9.9   

 บนัไดหนีไฟ 2 1 9.7 9.7   

 หอ้งงานระบบ 1 10.6 10.6   

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 7 1,098.4 

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยอาคาร G 9,030.20 

 รวมพืน้ท่ีปกคลมุอาคาร G 1,300.80 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร (ต่อ)    

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร H  

ใต้ดิน ทีจ่อดรถ 1 915.5 915.5   

 
บนัไดและโถงลฟิท ์ 1 37.6 37.6   

 
ปล่องลฟิท ์ 1 6.4 6.4   

 หอ้งขยะ 1 4.6 4.6   

 เอม็ดบี ี 1 35.7 35.7   

 เกบ็ของ 1 5.9 5.9   

 ปล่องลฟิท ์ 1 8.4 8.4  

 หอ้งปัม๊ 1 14.2 14.2  

 หอ้งปัม๊ 1 22.7 22.7  

 บนัไดหนีไฟ 3 1 16.6 16.6  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ใต้ดิน 1,067.6 

1 หอ้งพกั 101 1 158.4 158.4   

 หอ้งพกั 102 1 106.6 106.6   

 หอ้งพกั 103 1 51.8 51.8   

 หอ้งพกั 104 1 105.3 105.3   

 หอ้งพกั 105 1 105.7 105.7   

 หอ้งพกั 106 1 83.1 83.1   

 หอ้งพกั 107 1 82.5 82.5   

 หอ้งพกั 108 1 41.7 41.7   

 หอ้งพกั 109 1 83.5 83.5   

 หอ้งพกั 110 1 123.8 123.8   

 ทางเขา้ 1 30.4 30.4  

 บนัไดหลกั 1 9.7 9.7  

 โถงและบนัไดหลกั 1 167.0 167.0  

 หอ้งไฟ 1 5.9 5.9  

 หอ้งขยะ 1 4.5 4.5  

 สว่นบรกิาร 1 4.8 4.8  



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร (ต่อ)    

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร H (ต่อ) 

1 (ต่อ) บนัไดหนีไฟ 1 1 10.0 10.0  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 10.0 10.0  

 บนัไดหนีไฟ 3 1 14.3 14.3  

 หอ้งเจนเนอรเ์รเตอร ์ 1 37.5 37.5  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 1 1,236.5 

2 หอ้งพกั 201 1 118.3 118.3   

 หอ้งพกั 202 1 74.8 74.8   

 หอ้งพกั 203 1 35.4 35.4   

 หอ้งพกั 204 1 73.6 73.6   

 หอ้งพกั 205 1 81.9 81.9   

 หอ้งพกั 206 1 82.4 82.4   

 หอ้งพกั 207 1 73.8 73.8   

 หอ้งพกั 208 1 36.1 36.1   

 หอ้งพกั 209 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 210 1 36.5 36.5   

 หอ้งพกั 211 1 73.8 73.8   

 หอ้งพกั 212 1 118.9 118.9   

 บนัไดหลกั 1 9.7 9.7  

 โถง+บนัไดหลกั 1 135.5 135.5  

 หอ้งไฟ 1 5.9 5.9  

 หอ้งขยะ 1 4.5 4.5  

 สว่นบรกิาร 1 4.8 4.8  

 บนัไดหนีไฟ 1 1 3.3 3.3  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 3.3 3.3  

 หอ้งงานระบบ 1 10.5 10.5  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 2 1,019.4 

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร (ต่อ)    

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร H (ต่อ) 

3 หอ้งพกั 301 1 117.8 117.8   

 หอ้งพกั 302 1 74.8 74.8   

 หอ้งพกั 303 1 35.5 35.5   

 หอ้งพกั 304 1 73.9 73.9   

 หอ้งพกั 305 1 81.6 81.6   

 หอ้งพกั 306 1 82.2 82.2   

 หอ้งพกั 307 1 73.9 73.9   

 หอ้งพกั 308 1 36.1 36.1   

 หอ้งพกั 309 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 310 1 36.5 36.5   

 หอ้งพกั 311 1 73.9 73.9   

 หอ้งพกั 312 1 118.4 118.4   

 บนัไดหลกั 1 9.7 9.7  

 โถง+บนัไดหลกั 1 135.5 135.5  

 หอ้งไฟ 1 5.9 5.9  

 หอ้งขยะ 1 4.5 4.5  

 สว่นบรกิาร 1 4.8 4.8  

 บนัไดหนีไฟ 1 1 3.3 3.3  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 3.3 3.3  

 หอ้งงานระบบ 1 10.5 10.5  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 3 1,018.5 

4 หอ้งพกั 401 1 118.3 118.3   

 หอ้งพกั 402 1 74.8 74.8   

 หอ้งพกั 403 1 35.4 35.4   

 หอ้งพกั 404 1 73.6 73.6   

 หอ้งพกั 405 1 81.9 81.9   

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร (ต่อ)    

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร H (ต่อ) 

4 (ต่อ) หอ้งพกั 406 1 82.4 82.4   

 หอ้งพกั 407 1 73.8 73.8   

 หอ้งพกั 408 1 36.1 36.1   

 หอ้งพกั 409 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 410 1 36.5 36.5   

 หอ้งพกั 411 1 73.8 73.8   

 หอ้งพกั 412 1 118.9 118.9   

 บนัไดหลกั 1 9.7 9.7  

 โถง+บนัไดหลกั 1 135.5 135.5  

 หอ้งไฟ 1 5.9 5.9  

 หอ้งขยะ 1 4.5 4.5  

 สว่นบรกิาร 1 4.8 4.8  

 บนัไดหนีไฟ 1 1 3.3 3.3  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 3.3 3.3  

 หอ้งงานระบบ 1 10.5 10.5  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 4 1,019.4 

5 หอ้งพกั 501 1 117.8 117.8   

 หอ้งพกั 502 1 74.8 74.8   

 หอ้งพกั 503 1 35.5 35.5   

 หอ้งพกั 504 1 73.9 73.9   

 หอ้งพกั 505 1 81.6 81.6   

 หอ้งพกั 506 1 82.2 82.2   

 หอ้งพกั 507 1 73.9 73.9   

 หอ้งพกั 508 1 36.1 36.1   

 หอ้งพกั 509 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 510 1 36.5 36.5   

 หอ้งพกั 511 1 73.9 73.9   



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร (ต่อ)     

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร H (ต่อ) 

5 (ต่อ) หอ้งพกั 512 1 118.4 118.4   

 บนัไดหลกั 1 9.7 9.7  

 โถง+บนัไดหลกั 1 135.5 135.5  

 หอ้งไฟ 1 5.9 5.9  

 หอ้งขยะ 1 4.5 4.5  

 สว่นบรกิาร 1 4.8 4.8  

 บนัไดหนีไฟ 1 1 3.3 3.3  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 3.3 3.3  

 หอ้งงานระบบ 1 10.5 10.5  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 5 1,018.5 

6 หอ้งพกั 601 1 118.3 118.3   

 หอ้งพกั 602 1 74.8 74.8   

 หอ้งพกั 603 1 35.4 35.4   

 หอ้งพกั 604 1 73.6 73.6   

 หอ้งพกั 605 1 81.9 81.9   

 หอ้งพกั 606 1 82.4 82.4   

 หอ้งพกั 607 1 73.8 73.8   

 หอ้งพกั 608 1 36.1 36.1   

 หอ้งพกั 609 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 610 1 36.5 36.5   

 หอ้งพกั 611 1 73.8 73.8   

 หอ้งพกั 612 1 118.9 118.9   

 บนัไดหลกั 1 9.7 9.7  

 โถง+บนัไดหลกั 1 135.5 135.5  

 หอ้งไฟ 1 5.9 5.9  

 หอ้งขยะ 1 4.5 4.5  

 หอ้งงานระบบ 1 4.8 4.8  



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร (ต่อ)     

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร H (ต่อ) 

6 (ต่อ) บนัไดหนีไฟ 1 1 3.3 3.3  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 3.3 3.3  

 สว่นบรกิาร 1 10.5 10.5  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 6 1,019.4 

7 หอ้งพกั 701 1 117.8 117.8   

 หอ้งพกั 702 1 74.8 74.8   

 หอ้งพกั 703 1 35.5 35.5   

 หอ้งพกั 704 1 73.9 73.9   

 หอ้งพกั 705 1 81.6 81.6   

 หอ้งพกั 706 1 82.2 82.2   

 หอ้งพกั 707 1 73.9 73.9   

 หอ้งพกั 708 1 36.1 36.1   

 หอ้งพกั 709 1 36.4 36.4   

 หอ้งพกั 710 1 36.5 36.5   

 หอ้งพกั 711 1 73.9 73.9   

 หอ้งพกั 712 1 118.4 118.4   

 โถง+บนัไดหลกั 1 135.5 135.5  

 หอ้งไฟ 1 5.9 5.9  

 หอ้งขยะ 1 4.5 4.5  

 สว่นบรกิาร 1 4.8 4.8  

 บนัไดหนีไฟ 1 1 3.3 3.3  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 3.3 3.3  

 หอ้งงานระบบ 1 10.5 10.5  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 7 1,008.8 

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยอาคาร H 8,408.10 

 รวมพืน้ท่ีปกคลมุอาคาร H 1,236.5 

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร  (ต่อ)  

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร J1 

ใต้ดิน หอ้งพกั 104 1 44.20 44.20 (เชื่อมต่อกบัชัน้ที ่1)  

หอ้งพกั 105 1 45.00 45.00 (เชื่อมต่อกบัชัน้ที ่1) 

หอ้งพกั 106 1 45.00 45.00 (เชื่อมต่อกบัชัน้ที ่1) 

หอ้งพกั 107 1 45.00 45.00 (เชื่อมต่อกบัชัน้ที ่1) 

หอ้งพกั 108 1 44.90 44.90 (เชื่อมต่อกบัชัน้ที ่1) 

หอ้งพกั 109 1 41.30 41.30 (เชื่อมต่อกบัชัน้ที ่1) 

ทางรถ 1 187.2 187.2   

 หอ้งงานระบบไฟ 1 10.4 10.4  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ใต้ดิน 463.00 

1 หอ้งพกั 104 1 118.10 118.10   
หอ้งพกั 105 1 116.20 116.20  

หอ้งพกั 106 1 116.20 116.20  

หอ้งพกั 107 1 116.20 116.20  

หอ้งพกั 108 1 116.20 116.20  

หอ้งพกั 109 1 160.30 160.30  

รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 1 743.20 

2 หอ้งพกั 104 1 71.10 71.10 (เชื่อมต่อกบัชัน้ที ่1)  

 หอ้งพกั 105 1 66.80 66.80 (เชื่อมต่อกบัชัน้ที ่1)  

 หอ้งพกั 106 1 66.80 66.80 (เชื่อมต่อกบัชัน้ที ่1)  

 หอ้งพกั 107 1 66.80 66.80 (เชื่อมต่อกบัชัน้ที ่1)  

 หอ้งพกั 108 1 66.80 66.80 (เชื่อมต่อกบัชัน้ที ่1)  

 หอ้งพกั 109 1 70.40 70.40 (เชื่อมต่อกบัชัน้ที ่1)  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 2 408.70 

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยอาคาร J1 1,614.90 

 รวมพืน้ท่ีปกคลมุอาคาร J1 743.20 

 

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร  (ต่อ)  

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร J2 

1 หอ้งพกั 101 1 121.60 121.60   

 หอ้งพกั 102 1 119.70 119.70  

 หอ้งพกั 103 1 216.10 216.10  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 1 457.40 

2 หอ้งพกั 101 1 63.20 63.20 (เชื่อมต่อกบัชัน้ที ่1)  

 หอ้งพกั 102 1 62.70 62.70 (เชื่อมต่อกบัชัน้ที ่1) 

 หอ้งพกั 103 1 63.20 63.20 (เชื่อมต่อกบัชัน้ที ่1) 

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 2 189.10 

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยอาคาร J2 646.50 

 รวมพืน้ท่ีปกคลมุอาคาร J2 457.40 

อาคาร K 

ใต้ดิน ทีจ่อดรถ 1 476.4 476.4  

โถงลฟิท ์ 1 41.2 41.2   

ปล่องลฟิท ์ 1 9.0 9.0   

โถงบนัได 1 37.6 37.6   

หอ้ง SDB 1 10.3 10.3   

หอ้งปัม๊ 1 32.3 32.3   

บนัได 1 12.5 12.5  

ปล่องลฟิท ์ 1 5.2 5.2  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 1 624.50 

1  หอ้งพกั 101 1 143.4 143.4   

 หอ้งพกั 102 1 100.6 100.6   

 หอ้งพกั 103 1 100.2 100.2   

 หอ้งพกั 104 1 78.8 78.8   

 หอ้งพกั 105 1 79.4 79.4   

 หอ้งพกั 106 1 148.8 148.8   

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร  (ต่อ)  

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร K (ต่อ) 

1 (ต่อ) หอ้งพกั 107 1 149.5 149.5   

 หอ้งพกั 108 1 50.4 50.4   

 หอ้งพกั 109 1 166.6 166.6   

 หอ้งพกั 110 1 125.1 125.1   

 โถง 1 234.5 234.5   

 บนัไดหลกั 1 26.1 26.1   

 หอ้งขยะ 1 4.2 4.2   

 หอ้งไฟฟ้า 1 3.0 3.0   

 หอ้งแมบ่า้นของอาคาร 1 5.5 5.5   

 บนัไดหนีไฟ 1 1 14.2 14.2   

 บนัไดหนีไฟ 2 1 10.3 10.3  

 บนัได 1 20.6 20.6  

 ทางเขา้ 1 29.6 29.6  

 หอ้งเกบ็ของ 1 6.2 6.2  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 1 1,497.0 

2 หอ้งพกั 201 1 106.1 106.1   

 หอ้งพกั 202 1 73.8 73.8   

 หอ้งพกั 203 1 74.2 74.2  

 หอ้งพกั 204 1 74.2 74.2  

 หอ้งพกั 205 1 74.7 74.7  

 หอ้งพกั 206 1 148.0 148.0  

 หอ้งพกั 207 1 110.7 110.7  

 หอ้งพกั 208 1 36.5 36.5  

 หอ้งพกั 209 1 110.8 110.8  

 หอ้งพกั 210 1 110.0 110.0  

 หอ้งพกั 211 1 110.7 110.7  



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร  (ต่อ)  

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร K (ต่อ) 

2 (ต่อ) โถง 1 195.7 195.7   

 บนัไดหลกั 1 26.1 26.1   

 หอ้งขยะ 1 4.2 4.2   

 หอ้งไฟฟ้า 1 3.0 3.0   

 หอ้งแมบ่า้นของอาคาร 1 5.5 5.5   

 บนัไดหนีไฟ 1 1 14.2 14.2  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 10.2 10.2  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 2 1,288.6 

3 หอ้งพกั 301 1 106.7 106.7   

 หอ้งพกั 302 1 74.0 74.0   

 หอ้งพกั 303 1 74.0 74.0  

 หอ้งพกั 304 1 74.2 74.2  

 หอ้งพกั 305 1 74.7 74.7  

 หอ้งพกั 306 1 148.7 148.7  

 หอ้งพกั 307 1 110.7 110.7  

 หอ้งพกั 308 1 36.5 36.5  

 หอ้งพกั 309 1 110.8 110.8  

 หอ้งพกั 310 1 110.0 110.0  

 หอ้งพกั 311 1 110.7 110.7  

 โถง 1 195.7 195.7   

 บนัไดหลกั 1 26.1 26.1   

 หอ้งขยะ 1 4.2 4.2   

 หอ้งไฟฟ้า 1 3.0 3.0  

 หอ้งแมบ่า้นของอาคาร 1 5.5 5.5  

 บนัไดหนีไฟ 1 1 14.2 14.2  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 10.2 10.2  



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร  (ต่อ)  

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร K (ต่อ) 

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 3 1,289.9 

4 หอ้งพกั 401 1 106.1 106.1   

 หอ้งพกั 402 1 73.8 73.8   

 หอ้งพกั 403 1 74.2 74.2  

 หอ้งพกั 404 1 74.2 74.2  

 หอ้งพกั 405 1 74.7 74.7  

 หอ้งพกั 406 1 148.0 148.0  

 หอ้งพกั 407 1 110.7 110.7  

 หอ้งพกั 408 1 36.5 36.5  

 หอ้งพกั 409 1 110.8 110.8  

 หอ้งพกั 410 1 110.0 110.0  

 หอ้งพกั 411 1 110.7 110.7  

 โถง 1 195.7 195.7   

 บนัไดหลกั 1 26.1 26.1   

 หอ้งขยะ 1 4.2 4.2   

 หอ้งไฟฟ้า 1 3.0 3.0  

 หอ้งแมบ่า้นของอาคาร 1 5.5 5.5  

 บนัไดหนีไฟ 1 1 14.2 14.2  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 10.2 10.2  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 4 1,288.6 

5 หอ้งพกั 501 1 106.7 106.7   

 หอ้งพกั 502 1 74.0 74.0   

 หอ้งพกั 503 1 74.0 74.0  

 หอ้งพกั 504 1 74.2 74.2  

 หอ้งพกั 505 1 74.7 74.7  

 หอ้งพกั 506 1 148.7 148.7  



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร  (ต่อ)  

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร K (ต่อ) 

5 (ต่อ) หอ้งพกั 507 1 110.7 110.7  

 หอ้งพกั 508 1 36.5 36.5  

 หอ้งพกั 509 1 110.8 110.8  

 หอ้งพกั 510 1 110.0 110.0  

 หอ้งพกั 511 1 110.7 110.7  

 โถง 1 195.7 195.7   

 บนัไดหลกั 1 26.1 26.1   

 หอ้งขยะ 1 4.2 4.2   

 หอ้งไฟฟ้า 1 3.0 3.0  

 หอ้งแมบ่า้นของอาคาร 1 5.5 5.5  

 บนัไดหนีไฟ 1 1 14.2 14.2  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 10.2 10.2  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 5 1,289.9 

6 หอ้งพกั 601 1 106.1 106.1   

 หอ้งพกั 602 1 73.8 73.8   

 หอ้งพกั 603 1 74.2 74.2  

 หอ้งพกั 604 1 74.2 74.2  

 หอ้งพกั 605 1 74.7 74.7  

 หอ้งพกั 606 1 148.0 148.0  

 หอ้งพกั 607 1 110.7 110.7  

 หอ้งพกั 608 1 36.5 36.5  

 หอ้งพกั 609 1 110.8 110.8  

 หอ้งพกั 610 1 110.0 110.0  

 หอ้งพกั 611 1 110.7 110.7  

 โถง 1 195.7 195.7   

 บนัไดหลกั 1 26.1 26.1   



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 

 

 

p:\2567\eia\lpg2\ฉบบัสมบูรณ์\ch 2\ch2.doc 2-34 บริษทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมิล่ี การเ์ด้น จ ากดั 
 

ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร  (ต่อ)  

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร K (ต่อ) 

6 (ต่อ) หอ้งขยะ 1 4.2 4.2   

 หอ้งไฟฟ้า 1 3.0 3.0  

 หอ้งแมบ่า้นของอาคาร 1 5.5 5.5  

 บนัไดหนีไฟ 1 1 14.2 14.2  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 10.2 10.2  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 6 1,288.6 

7 หอ้งพกั 701 1 106.7 106.7   

 หอ้งพกั 702 1 74.0 74.0   

 หอ้งพกั 703 1 74.0 74.0  

 หอ้งพกั 704 1 74.2 74.2  

 หอ้งพกั 705 1 74.7 74.7  

 หอ้งพกั 706 1 148.7 148.7  

 หอ้งพกั 707 1 110.7 110.7  

 หอ้งพกั 708 1 36.5 36.5  

 หอ้งพกั 709 1 110.8 110.8  

 หอ้งพกั 710 1 110.0 110.0  

 หอ้งพกั 711 1 110.7 110.7  

 โถง 1 195.7 195.7  

 บนัไดหลกั 1 9.8 9.8  

 หอ้งขยะ 1 4.2 4.2  

 หอ้งไฟฟ้า 1 3.0 3.0  

 หอ้งแมบ่า้นของอาคาร 1 5.5 5.5  

 บนัไดหนีไฟ 1 1 5.1 5.1  

 บนัไดหนีไฟ 2 1 3.3 3.3  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 7 1,257.60 

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร  (ต่อ)  

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร K (ต่อ) 

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยอาคาร K 9,824.7 

 รวมพืน้ท่ีปกคลมุอาคาร K 1,497.0 

อาคาร L 

ใต้ดิน หอ้งนวดเทา้ 1 21.7 21.7 

 



หอ้งนวด1 1 15.1 15.1 

ทางเดนิ BOH 1 24.3 24.3 

ซาลอน 1 1 12.0 12.0 

ซาลอน 2 1 12.0 12.0  

 ซาลอน 3 1 12.0 12.0 

 ซาลอน 4 1 12.0 12.0 

 สตูดโิอ 1 1 12.0 12.0 

 สตูดโิอ 2 1 12.0 12.0 

 สตูดโิอ 3 1 12.0 12.0 

 สตูดโิอ 4 1 12.0 12.0 

 ตอ้นรบั 1 157.5 157.5 

 หอ้งเกบ็ของ 1 26.8 26.8 

 ยมิ 1 209.2 209.2 

 หอ้งเทรนเนอร ์ 1 11.9 11.9 

 
หอ้งน ้าเทรนเนอร ์ 1 5.3 5.3 

ล๊อกเกอรช์าย 1 42.4 42.4 

 หอ้งอุปกรณ์ 1 3.5 3.5 

 อาบน ้า 1 12.5 12.5 

 โถง 1 13.8 13.8 

 หอ้ง HAMAM 1 7.1 7.1 

 หอ้งซาวน่า 1 5.4 5.4 

 หอ้งน ้า 1 13.3 13.3 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร  (ต่อ)  

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร L (ต่อ) 

ใต้ดิน 
(ต่อ) 

 

สบี าบดั 1 12.1 12.1 

 



หอ้งนวด 4 1 12.1 12.1 

หอ้งนวด 5 1 12.1 12.1 

 หอ้งนวด 6 1 29.4 29.4 

 สระ 1 23.7 23.7 

 สว่นพกัผอ่น 1 103.6 103.6 

 หอ้งอุปกรณ์ 1 3.3 3.3 

 หอ้ง HAMAM 1 7.0 7.0 

 หอ้งซาวน่า 1 5.5 5.5 

 โถง 1 14.0 14.0 

 ล๊อกเกอรห์ญงิ 1 42.4 42.4 

 อาบน ้า 1 12.6 12.6 

 หอ้งน ้า 1 13.4 13.4 

 หอ้งเกลอื 1 17.0 17.0 

 หอ้งนวด 3 1 19.9 19.9 

 หอ้งนวด 2 1 13.9 13.9 

 โถง 1 9.1 9.1 

 โถง 1 51.3 51.3 

 หอ้งเกบ็ของ 1 270.3 270.3 

 หอ้งงานระบบ 1 45.2 45.2  

 หอ้งเซอรว์สิ 1 45.6 45.6  

 ทีจ่อดรถ 1 1542.7 1542.7  

 หอ้งปัม๊ 1 42.6 42.6  

 โถงหอ้งน ้า 1 4.5 4.5  

 หอ้งเซฟิเวอร ์ 1 21.8 21.8  

 บนัได L2 1 29.8 29.8  



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร  (ต่อ)  

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร L (ต่อ) 

ใต้ดิน 
(ต่อ) 

 

โถงหอ้งน ้า 1 8.7 8.7   

หอ้งหญงิ 1 6.3 6.3  

หอ้งน ้าชาย 1 9.3 9.3  

 โถงหอ้งน ้า 1 3.0 3.0  

 หอ้งหญงิ 1 11.5 11.5  

 หอ้งน ้าชาย 1 10.7 10.7  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ใต้ดิน 3,120.20 

1 
 

บนัได L1 1 21.5 21.5   

หอ้งนน ้าคนพกิาร 1 5.9 5.9  

รา้นอาหาร 1 96.1 96.1 

  ครวั 1 14.8 14.8 

 หอ้งน ้า 1 4.8 4.8 

 บาร ์1 1 22.2 22.2  

 บาร ์2 1 22.2 22.2  

 รา้นอาหาร 1 227.7 227.7  

 สระวา่ยน ้า 1 1 743.6 743.6  

 สระวา่ยน ้า 1.1 1 133.0 133.0  

 สระวา่ยน ้า 1.2 1 23.2 23.2  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยชัน้ท่ี 1 1,315.0 

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยอาคาร L 4,435.20 

 รวมพืน้ท่ีปกคลมุอาคาร L 3,070.70 
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ตารางท่ี 2-2 การใช้พื้นท่ีภายในอาคาร  (ต่อ)  

ชัน้ รายละเอียด 
จ านวน 
(หน่วย) 

พืน้ท่ีใช้สอย/
หน่วย 

(ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีใช้สอย
ทัง้หมด 

(ตารางเมตร) 

ทรพัย ์
ส่วนบคุคล 

ทรพัย ์
ส่วนกลาง 

อาคาร P 

1 ขยะอนิทรยี ์ 1 10.40 10.4   

 ขยะทัว่ไป 1 5.1 5.1  

 ขยะรไีซเคลิ 1 7.20 7.20  

 ขยะอนัตราย 1 2.9 2.9  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยอาคาร P 25.60 

 รวมพืน้ท่ีปกคลมุอาคาร P 25.60 

อาคาร Q1 

1 หอ้งขยะ 1 3.00 3.00   

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยอาคาร Q1 3.00 

 รวมพืน้ท่ีปกคลมุอาคาร Q1 3.00 

อาคาร Q2 

1 หอ้งขยะ 1 3.00 3.00   

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยอาคาร Q2 3.00 

 รวมพืน้ท่ีปกคลมุอาคาร Q2 3.00 

อาคาร R 

1 หอ้ปัม๊ 1 5.5 5.5   

 หอ้ง DB ส าหรบั J2 1 5.0 5.0  

 สระวา่ยน ้า 1 69.3 69.3  

 รวมพืน้ท่ีใช้สอยอาคาร R 79.80 

 รวมพืน้ท่ีปกคลมุอาคาร R 79.80 

รวมพืน้ท่ีใช้สอยทัง้หมดของโครงการ 34,071.00 

รวมพืน้ท่ีปกคลมุทัง้หมดของโครงการ 8,417.00 

หมายเหตุ :  หอ้งชุดเพือ่การอยู่อาศยั 

  หอ้งชุดเพือ่ประกอบการคา้ 

ทีม่า : บรษิทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมลิี ่การเ์ดน้ จ ากดั 
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สรปุการใช้พื้นท่ีโครงการ 

ขนาดพืน้ทีด่นิโครงการทัง้หมด   12,452.80 ตารางเมตร 

ขนาดพืน้ทีอ่าคารปกคลุมดนิทัง้หมด  8,417.00 ตารางเมตร 

ขนาดพืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมด    34,071.00 ตารางเมตร 

ขนาดพืน้ทีว่า่งทัง้หมด    4,035.80 ตารางเมตร 

ขนาดพืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมด        1,979.23 ตารางเมตร 

อตัราสว่นพืน้ทีข่องอาคารทัง้หมดตอ่พืน้ทีโ่ครงการ (Floor Area Ratio, FAR) 

  (FAR) =   34,071.00 : 12,452.80 =   2.74 : 1 

รอ้ยละของพืน้ทีท่ีม่อีาคารปกคลุมดนิ (Building Coverage Ratio, BCR) 

  (BCR)  =   (8,417.00 / 12,452.80) x 100 =   67.59 

 รอ้ยละของพืน้ทีว่า่งตอ่พืน้ทีท่ ัง้หมดของโครงการ (Open Space Ratio, OSR) 

   (OSR) =   (4,035.80 / 12,452.80) x 100 =    32.41 

รอ้ยละของพืน้ทีส่เีขยีวตอ่พืน้ทีท่ ัง้หมดของโครงการ 

   =   (1,979.23 / 12,452.80) x 100 =    15.89 

อตัราสว่นพืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมดตอ่ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ   

    =   1,979.23 : 1,531  =   1.29 ตารางเมตร : 1 คน 
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2.6  ข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และการตรวจสอบความสอดคล้องใน
การด าเนินโครงการเบือ้งต้น 

2.6.1 กฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุม  
  อาคาร พ.ศ. 2522 

 โครงการไดม้กีารเปรยีบเทยีบรายละเอยีดโครงการกบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543) และ
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
รายละเอยีดแสดงดงัตารางท่ี  2-3 

ตารางท่ี 2-3 การเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

รายละเอียดข้อก าหนด โครงการ 
หมวด 2 ส่วนต่างๆ ของอาคาร  
ส่วนท่ี 2 พืน้ท่ีภายในอาคาร 
ข้อ 21 ช่องทางเดนิในอาคาร ต้องมคีวามกว้างไม่น้อยกว่าตามที่
ก าหนดไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 

 2. อาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
ส านักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย ์โรงงาน อาคารพเิศษ 
ความกวา้ง 1.50 เมตร 

- โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่
อาศยัรวม (อาคารชุด) จดัใหม้คีวามกวา้งช่อง
ทางเดนิในอาคาร 1.5 เมตร 

ข้อ 22 ห้องหรอืส่วนของอาคารที่ใช้ในการท ากิจการต่างๆ ต้องมี
ระยะดิง่ไมน้่อยกวา่ตามทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปน้ี 

 

1. หอ้งที่ใชเ้ป็นที่พกัอาศยั บ้านแถว หอ้งพกัโรงแรม หอ้งเรยีน
นักเรยีนอนุบาล ครวัส าหรบัอาคารอยู่อาศยั ห้องพกัคนไข้พิเศษ 
ช่องทางเดนิในอาคาร มรีะยะดิง่ 2.60 เมตร 

- ห้องพักอาศัย  ช่ อ งทางเดินของอาคาร         
มรีะยะดิง่ 3.15-3.50 เมตร 

2. ห้องที่ใช้เป็นส านักงาน ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องโถง
ภตัตาคาร โรงงาน ระยะดิง่ 3.0 เมตร 

- หอ้งส านกังานนิตบิุคคล มรีะยะดิง่ 3.50 เมตร 
โถงพักลิฟต์  มี ระยะดิ่ ง  3.15-3.50 เมตร 
รา้นอาหาร มรีะยะดิง่ 3.20 เมตร  

ส่วนท่ี 3 บนัไดของอาคาร  
ข้อ 23 บนัไดของอาคารอยูอ่าศยัถ้ามตีอ้งมอียา่งน้อยหน่ึงบนัไดที่มี
ความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร ช่วงหน่ึงสูงไม่เกิน 3 
เมตร ลูกตัง้สูงไม่ เกิน  20 เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่
ข ัน้บันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่  น้อยกว่า 22 
เซนติเมตร และต้องมพีื้นหน้าบนัไดมคีวามกว้างและยาวไม่น้อย
กวา่ความกวา้งของบนัได  

บันไดที่สูงเกิน 3 เมตร ต้องมีชานพกับันไดทุกช่วง 3 เมตร 
หรอืน้อยกว่านัน้ และชานพกับนัไดต้องมีความกว้างและ ยาวไม่
น้อยกว่าความกว้างของบนัได ระยะดิ่งจากขัน้บนัไดหรอืชานพกั
บนัไดถึงส่วนต ่าสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่า 
1.90 เมตร 

อาคาร G 
- บนัไดหลกั จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ใต้ดนิ-ชัน้

ที ่7) มคีวามกวา้ง 1.50 เมตร มชีานพกักวา้ง 
1.55 เมตร ลูกตัง้สูง 0.172 เมตร ลูกนอน
กวา้ง 0.300 เมตร 

อาคาร H 
- บนัไดหลกั จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ใต้ดนิ-ชัน้

ที ่7) มคีวามกวา้ง 1.50 เมตร มชีานพกักวา้ง 
1.55 เมตร ลูกตัง้สูง 0.172 เมตร ลูกนอน
กวา้ง 0.300 เมตร 
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ตารางท่ี  2-3 การเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 (ต่อ) 

รายละเอียดข้อก าหนด โครงการ 
ข้อ 24 บนัไดของอาคารอยู่อาศยัรวม หอพกัตามกฎหมายว่าดว้ย
หอพกั ส านักงาน อาคารสาธารณะ อาคาร พาณิชย์ โรงงาน และ
อาคารพิเศษ ส าหรบัที่ใช้กับชัน้ที่มีพื้นที่อาคารชัน้เหนือขึ้นไป
รวมกนัไม่เกนิ 300 ตารางเมตร ต้องมคีวาม กวา้งสุทธไิม่น้อยกว่า 
1.20 เมตร แต่ส าหรบับนัไดของอาคารดงักล่าวที่ใช้กบัชัน้ที่มพีืน้ที่
อาคารชัน้เหนือขึ้นไปรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความ
กวา้งสุทธไิม่น้อยกวา่ 1.50 เมตร ถ้าความกวา้งสทุธขิองบนัไดน้อย
กวา่ 1.50 เมตร ต้องมบีนัไดอย่าง น้อยสองบนัได และแต่ละบนัได
ตอ้งมคีวามกวา้งสทุธไิมน้่อยกวา่ 1.20 เมตร 
       บันไดของอาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของคนจ านวนมาก เช่น 
บันไดห้องประชุมหรือห้องบรรยายที่มีพื้นที่รวมกันตัง้แต่  500 
ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดห้องรบัประทานอาหารหรือสถาน
บรกิารที่มพีื้นที่รวมกนัตัง้แต่ 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป หรอื บนัได
ของแต่ละชัน้ของอาคารนัน้ที่มีพื้นที่รวมกันตัง้แต่  2,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร อย่าง น้อย
สองบนัได ถา้มบีนัไดเดยีวตอ้งมคีวามกวา้งไมน้่อยกวา่ 3 เมตร 
       บนัไดที่สูงเกิน 4 เมตร ต้องมีชานพกับนัไดทุกช่วง 4 เมตร 
หรอืน้อยกว่านัน้ และระยะดิง่จากขัน้บนัไดหรอืชานพกั บนัไดถึง
ส่วนต ่ าสุดของอาคารที่อยู่เหนือขึ้นไปต้องสูงไม่น้อยกว่ า 2.10 
เมตร 
       ชานพกับนัไดและพื้นหน้าบันไดต้องมีความกว้างและความ
ยาวไม่น้อยกว่าความกว้างสุทธขิองบนัได เวน้แต่บนัไดที่ มคีวาม
กว้างสุทธเิกิน 2 เมตร ชานพกับนัไดและพื้นหน้าบนัไดจะมคีวาม
ยาวไมเ่กนิ 2 เมตรกไ็ด ้

บันไดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองต้องมีลูกตัง้สูงไม่เกิน 18 
เซนตเิมตร ลูกนอนเมื่อหกัสว่นทีข่ ัน้บนัไดเหลื่อมกนัออก แลว้เหลอื
ความกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร และต้องมรีาวบนัไดกนัตก 
บันไดที่มีความกว้างสุทธิเกิน 6 เมตร และช่วงบันได สูงเกิน 1 
เมตร ต้องมรีาวบนัไดทัง้สองขา้ง บรเิวณจมูกบนัไดต้องมวีสัดุกนั
ลื่น 

อาคาร K 
- บนัไดหลกั/หนีไฟ 1 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้

ใต้ดิน-ชัน้ที่ 7) มีความกว้าง 1.70 เมตร มี
ชานพักกว้าง 1.70 เมตร ลูกตัง้สูง 0.175 
เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.30 เมตร 

- บนัไดหลกั/หนีไฟ 2 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้
ใต้ดิน-ชัน้ที่ 1) มีความกว้าง 1.30 เมตร มี
ชานพักกว้าง 1.30 เมตร ลูกตัง้สูง 0.172 
เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.26 เมตร 

- บนัไดหลกั/หนีไฟ 3 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้
ที่ 1-ชัน้ที่ 7) มคีวามกวา้ง 1.20 เมตร มชีาน
พกักว้าง 1.32 เมตร ลูกตัง้สูง 0.175 เมตร 
ลูกนอนกวา้ง 0.275 เมตร 
 

 

ข้อ 25 บนัไดตามขอ้ 24 จะตอ้งมรีะยะหา่งไมเ่กนิ 40 เมตร จากจุด
ทีไ่กลสดุบนพืน้ชัน้นัน้ 

- อาคาร G มรีะยะห่างจากจุดที่ไกลสุดบนพื้น
ชัน้นัน้ถงึบนัไดหลกั 38.58 เมตร อาคาร H มี
ระยะห่างจากจุดที่ไกลสุดบนพื้นชัน้นัน้ถึง
บันไดหลัก 24.48 เมตร และอาคาร K มี
ระยะห่างจากจุดที่ไกลสุดบนพื้นชัน้นัน้ถึง
บนัไดหลกั 35.40 เมตร 
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ตารางท่ี  2-3 การเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 (ต่อ) 

รายละเอียดข้อก าหนด โครงการ 
ส่วนท่ี 4 บนัไดหนีไฟ  
ข้อ 27 อาคารที่สูงตัง้แต่สี่ช ัน้ขึ้นไปและสูงไม่เกิน  23 
เมตร หรอือาคารทีสู่งสามชัน้และมดีาดฟ้าเหนือชัน้ที่สาม
ทีม่ ีพืน้ทีเ่กนิ 16 ตารางเมตร นอกจากมบีนัไดของอาคาร
ตามปกติแล้ว ต้องมีบันไดหนีไฟที่ท าด้วยวสัดุทนไฟ
อย่างน้อยหน่ึงแห่ง และต้องมทีางเดนิไปยงับนัไดหนีไฟ
นัน้ไดโ้ดยไมม่สีิง่กดีขวาง 

- โครงการจดัใหม้บีนัไดหนีไฟบรเิวณอาคาร G อาคาร H 
จ านวน 3 แห่ง/อาคาร และอาคาร K จ านวน 4 แห่ง 
รายละเอยีดแสดงในข้อ 23 และข้อ 24 

ข้อ 28 บนัไดหนีไฟตอ้งมคีวามลาดชนัน้อยกวา่ 60 องศา 
เว้นแต่ตึกแถวและบ้านแถวที่สูงไม่เกินสี่ช ัน้  ให้มีบนัได 
หนีไฟที่มีความลาดชนัเกิน 60 องศาได้ และต้องมีชาน
พกับนัไดทุกชัน้ 

- บนัไดหนีไฟของโครงการมีความลาดชนัน้อยกว่า 60 
องศา 

ข้อ 30 บนัไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิ
ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร มีผนังทึบก่อสร้างด้วยวสัดุ
ถาวร ทีเ่ป็นวสัดุทนไฟกัน้โดยรอบ เวน้แต่สว่นที่เป็นช่อง
ระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟ และต้องมีอากาศ
ถ่ายเทจากภายนอก อาคารได้โดยแต่ละชัน้ต้องมีช่อง
ระบายอากาศที่เปิดสู่ภายนอกอาคารไดม้พีืน้ที่รวมกนัไม่
น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร กบัต้องมแีสงสว่างใหเ้พยีงพอ
ทัง้กลางวนัและกลางคนื 

อาคาร G 
- บนัไดหนีไฟ 1 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ที่ 1-ชัน้ที่ 7) มี

ความกว้าง 0.80 เมตร มชีานพกักว้าง 1.00 เมตร ลูก
ตัง้สงู 0.175 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.275 เมตร 

- บนัไดหนีไฟ 2 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ที่ 1-ชัน้ที่ 7) มี
ความกว้าง 0.80 เมตร มชีานพกักว้าง 1.00 เมตร ลูก
ตัง้สงู 0.175 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.275 เมตร 

- บนัไดหนีไฟ 3 จ านวน 1 แหง่/ชัน้ (ชัน้ใตด้นิ-ชัน้ที ่1) มี
ความกวา้ง 1.20-1.30 เมตร มชีานพกักวา้ง 2.30-2.50 
เมตร ลูกตัง้สงู 0.175 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.275 เมตร 

อาคาร H 
- บนัไดหนีไฟ 1 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ที่ 1-ชัน้ที่ 7) มี

ความกว้าง 0.80 เมตร มชีานพกักว้าง 1.00 เมตร ลูก
ตัง้สงู 0.175 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.275 เมตร 

- บนัไดหนีไฟ 2 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ที่ 1-ชัน้ที่ 7) มี
ความกว้าง 0.80 เมตร มชีานพกักว้าง 1.00 เมตร ลูก
ตัง้สงู 0.175 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.275 เมตร 

- บนัไดหนีไฟ 3 จ านวน 1 แหง่/ชัน้ (ชัน้ใตด้นิ-ชัน้ที ่1) มี
ความกวา้ง 1.20-1.30 เมตร มชีานพกักวา้ง 1.28-2.30 
เมตร ลูกตัง้สงู 0.175 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.275 เมตร 
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ตารางท่ี  2-3 การเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 (ต่อ) 

รายละเอียดข้อก าหนด โครงการ 
 อาคาร K 

- บนัไดหลกั/หนีไฟ 1 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ใต้ดนิ-ชัน้
ที่ 7) มีความกว้าง 1.70 เมตร มีชานพักกว้าง 1.70 
เมตร ลูกตัง้สงู 0.175 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.30 เมตร 

- บนัไดหลกั/หนีไฟ 2 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ใต้ดนิ-ชัน้
ที่ 1) มีความกว้าง 1.30 เมตร มีชานพักกว้าง 1.30 
เมตร ลูกตัง้สงู 0.172 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.26 เมตร 

- บนัไดหลกั/หนีไฟ 3 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ที่ 1-ชัน้ที ่
7) มคีวามกวา้ง 1.20 เมตร มชีานพกักวา้ง 1.32 เมตร 
ลูกตัง้สงู 0.175 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.275 เมตร 

- บันไดหนีไฟ 2 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ที่ 1-ชัน้ที่ 7)      
มีความกว้าง 0.80-1.00 เมตร มีชานพักกว้าง 1.02 
เมตร ลูกตัง้สงู 0.175 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.275 เมตร 

ข้อ 31 ประตูหนีไฟต้องท าด้วยวสัดุทนไฟ มีความกว้าง
สทุธไิมน้่อยกวา่ 80 เซนตเิมตร สงูไมน้่อยกวา่ 1.90 เมตร 
และต้องท าเป็นบานเปิดชนิดผลกัออกสู่ภายนอกเท่านัน้ 
กบัต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่บังคบัให้บานประตูปิดได้เอง 
และต้องสามารถ เปิดออกไดโ้ดยสะดวกตลอดเวลา ประตู
หรอืทางออกสูบ่นัไดหนีไฟตอ้งไมม่ธีรณีหรอืขอบกัน้ 

- ประตูบนัไดหนีไฟ เป็นประตูเหล็ก ทนไฟได ้2 ชัว่โมง 
มกี้านโยก สูง 0.90 เมตร สามารถเปิดได ้2 ทาง ออกสู่
ภายนอก พร้อมติดตัง้โช๊คอพัแบบแขนไม่ตัง้ค้างบาน
พบัด้านใน เพื่อบงัคบัให้ประตูปิดได้เอง มคีวามกว้าง 
0.90 เมต ร สู ง  2.20 เมต ร ส าม ารถ เปิ ดออกได้
โดยสะดวกตลอดเวลา ไมม่ธีรณีประตูกัน้ 

ข้อ 32 พื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความ
กว้างของบันไดและอีกด้านหน่ึงกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 
เมตร 

- พืน้หน้าบนัไดหนีไฟกวา้ง 1.50 เมตร 

หมวด 3 ท่ีว่างภายนอกอาคาร 
ข้อ 33 อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่
ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

 

(1) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศยัรวม ต้องมี
ที่ว่างไม่น้อยกวา่ 30 ใน 100 สว่นของพื้นที่ชัน้ใดชัน้หน่ึง
ทีม่ากทีส่ดุของอาคาร  

- โครงการจดัใหม้พีืน้ชัน้ใดชัน้หน่ึงทีม่ากทีส่ดุ  
= 8,417.00 ตารางเมตร 

- พื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นชัน้ใด
ชัน้หน่ึงทีม่ากทีส่ดุของอาคาร 
= (8,417.00 x 30)/100 = 2,525.10 ตร.ม. 

- โครงการจดัใหม้พีืน้ทีว่า่ง 4,035.80 ตร.ม. 
 ดังนั ้น โครงการจัดให้มีพื้นที่ว่างมากกว่าเกณฑ์ที่

กฏหมายก าหนด 
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ตารางท่ี  2-3 การเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 (ต่อ) 

รายละเอียดข้อก าหนด โครงการ 
หมวด 4 แนวอาคารและระยะต่าง ๆ ของอาคาร  
ข้อ 41 อาคารทีก่่อสรา้งหรอืดดัแปลงใกลถ้นนสาธารณะที่มี
ความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก
กึง่กลางถนนสาธารณะอยา่งน้อย 3 เมตร 

อาคารที่สูงเกินสองชัน้หรือเกิน  8 เมตร ห้องแถว 
ตกึแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย ์โรงงาน อาคารสาธารณะ 
ป้าย หรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ส าหรบัตดิหรอืตัง้ป้าย หรอืคลงัสนิคา้ 
ทีก่่อสรา้งหรอืดดัแปลงใกลถ้นนสาธารณะ  

(1) ถา้ถนนสาธารณะนัน้มคีวามกวา้งน้อยกวา่ 10 เมตร 
ใหร้่นแนวอาคารห่างจากกึง่กลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย 
6 เมตร  

(2) ถ้าถนนสาธารณะนัน้มีความกว้างตัง้แต่  10 เมตร
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก เขต
ถนนสาธารณะอยา่งน้อย 1 ใน 10 ของความกวา้งของถนน
สาธารณะ  

(3) ถ้าถนนสาธารณะนัน้มคีวามกวา้งเกิน 20 เมตรขึ้น
ไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะ อย่างน้อย 
2 เมตร 

- ด้ าน ทิ ศ ต ะวัน อ อ ก ข อ งโค รงก ารติ ด กับ ท าง
สาธารณประโยชน์ (ซอยลายนั 1) กว้าง 9.00 เมตร 
(รวมเขตทาง) โดยแนวอาคาร J1 ซึ่งเป็นผนังทึบ 
ห่างจากกึ่งกลางทางสาธารณประโยชน์ (ซอยลายนั 
1) เท่ากบั 8.01 เมตร  
 
 
 

ข้อ 42 อาคารทีก่่อสรา้งหรอืดดัแปลงใกล้แหล่งน ้าสาธารณะ 
เช่น แม่น ้ า คู คลอง ล าราง หรือล ากระโดง ถ้าแหล่งน ้ า
สาธารณะนัน้มีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องร่นแนว
อาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน ้ าสาธารณะนั ้นไม่ น้อย
กว่า 3 เมตร แต่ถ้าแหล่งน ้ าสาธารณะนั ้นมีความกว้าง
ตัง้แต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขต
แหล่งน ้าสาธารณะนัน้ไมน้่อยกวา่ 6 เมตร 
    ส าหรับอาคารที่ ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน ้ า
สาธารณะขนาดใหญ่ เช่น บงึ ทะเลสาบ หรอืทะเล ต้องร่น
แนวอาคารใหห้า่งจากเขตแหล่งน ้าสาธารณะไมน้่อยกวา่ 12 
เมตร  
    ทัง้น้ี เวน้แต ่สะพาน เขื่อน รัว้ ท่อระบายน ้า ท่าเรอื ป้าย 
อู่เรอื คานเรอื หรอืที่ว่างที่ใช้เป็นทที่จอดรถไม่ต้องร่นแนว 
อาคาร 

- พืน้ทีโ่ครงการไมไ่ดอ้ยูใ่กลแ้หล่งน ้าสาธารณะ 
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ตารางท่ี  2-3 การเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 (ต่อ) 

รายละเอียดข้อก าหนด โครงการ 
ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดใดจุดหน่ึง 
ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบวดัจากจุดนัน้ไปตัง้
ฉากกบัแนวเขตดา้นตรงขา้มของถนนสาธารณะที่อยู่
ใกลอ้าคารนัน้ทีส่ดุ 

ความสูงของอาคารให้วดัแนวดิ่งจากระดบัถนน
หรอืระดบัพื้นดนิที่ก่อสรา้งขึ้นไปถงึส่วนของอาคารที่
สูงที่สุด ส าหรบัอาคารทรงจัว่หรือปั้นหยาให้วดัถึง
ยอดผนงัของชัน้สงูสดุ 

- อาคาร J1 ของโครงการ ซึ่งอยู่ใกล้ทางสาธารณประโยชน์ 
(ซอยลายนั 1) มีระดบัความสูง 7.60 เมตร คิดเป็น 0.61 
เท่าของระยะราบ วดัจากจุดน้ีไปตัง้ฉากกบัแนวเขตดา้นตรง
ขา้มของทางสาธารณประโยชน์ (ซอยลายนั 1) ซึง่ระยะราบ
วดัจากแนวผนังนอกสุดของอาคารของโครงการไปตัง้ฉาก
กบัแนวเขตด้านตรงข้ามของทางสาธารณประโยชน์ (ซอย
ลายัน  1) ประมาณ  12.51 เมตร และอาคาร J2 ของ
โครงการ มรีะดบัความสูง 7.60 เมตร คดิเป็น 0.59 เท่าของ
ระยะราบ วดัจากจุดน้ีไปตัง้ฉากกบัแนวเขตด้านตรงข้าม
ของทางสาธารณประโยชน์ (ซอยลายนั 1) ซึ่งระยะราบวดั
จากแนวผนังนอกสุดของอาคารของโครงการไปตัง้ฉากกบั
แนวเขตด้านตรงข้ามของทางสาธารณประโยชน์ (ซอยลา
ยนั 1) ประมาณ 12.89 เมตร (ทางสาธารณประโยชน์ (ซอย
ลายัน 1)) กว้างประมาณ 9.0 เมตร (รวมเขตทาง))  ผัง
แสดงระยะราบของโครงการ แสดงดงัรูปท่ี 2-8 และรูปท่ี        
2-9 

ข้อ 47 รัว้หรือก าแพงที่สร้างขึ้นติดต่อหรอืห่างจาก
ถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรัว้ ใหก่้อสรา้งได้
สูงไม่เกิน 3 เมตร เหนือระดับทางเท้าหรือถนน
สาธารณะ 

- รัว้ของโครงการสงูไมเ่กนิ 3.00 เมตร 
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ตารางท่ี  2-3 การเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 (ต่อ) 

รายละเอียดข้อก าหนด โครงการ 
ข้อ 48 การก่อสรา้งอาคารในทีด่นิเจา้ของเดยีวกนั ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่อง
ระบายอากาศหรือช่องแสง หรอืระเบียงของอาคาร 
ต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่ นด้านที่ มี
หน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรอืช่องแสงหรอื
ระเบยีงของอาคาร ดงัต่อไปน้ี 

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนัง
หรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือ
ระเบียงของอาคารอื่นที่มคีวามสูงเกนิ 9 เมตร แต่ไม่
ถงึ 23 เมตร ไมน้่อยกวา่ 5 เมตร 

(ค) อาคารที่มคีวามสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 
23 เมตร ผนังหรอืระเบยีงของอาคารต้องอยู่ห่างจาก
ผนังหรือระเบียงของอาคารอื่ นที่มีความสูงเกิน 9 
เมตร แต่ไมถ่งึ 23 เมตร ไมน้่อยกวา่ 6 เมตร 

(2) ผนงของอาคารด้านที่ เป็นผนังทึบต้องมี
ระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง 
ประตู ช่อง ระบายอากาศหรอืช่องแสง หรอืระเบียง
ของอาคาร ดงัต่อไปน้ี  

(ก) อาคารที่มคีวามสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนัง
ของอาคารตอ้งอยูห่า่งจากผนงัหรอืระเบยีงของอาคาร
อื่นทีม่คีวามสงูไมเ่กนิ 9 เมตร ไมน้่อยกวา่ 2 เมตร  

(ข) อาคารที่มคีวามสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนัง
ของอาคารตอ้งอยูห่า่งจากผนงัหรอืระเบยีงของอาคาร
อื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่
น้อยกวา่ 3 เมตร  

(3) ผนังของอาคารที่มคีวามสูงเกิน 15 เมตร แต่
ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบต้องอยู่ห่างจาก
ผนังของอาคารอื่นทมีคีวามสูงเกนิ 15 เมตร แต่ไม่ถงึ 
23 เมตร ดา้นทีเ่ป็นผนงัทบึ ไมน้่อยกวา่ 1 เมตร 

- การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดนิเจ้าของเดียวกนั พบว่า 
อาคารแต่ละหลงัมรีะยะห่างระหว่างอาคาร รายละเอียดแสดงดงั
ตาราง และรปูท่ี 2-4 

อาคาร 

ลกัษณะ
ผนัง
อาคาร 
ท่ีใกล้กนั 

ความสงู 
(เมตร) 

ระยะห่าง
ระหว่าง
อาคาร 
(เมตร) 

กฎกระทรวง  
ฉบบัท่ี 61 
(เมตร) 

G – H เปิด-เปิด 
22.99 – 
22.99 

6.50 6.00 

H – K ทบึ – ทบึ  
22.99 – 
22.99 

1.25 1.00 

K – J1 เปิด – ทบึ  
22.99 – 

7.60 
5.15 3.00 

J1 – Q2 เปิด – ทบึ 
7.25 – 
2.75 

13.95 2.00 

K – R ทบึ-ทบึ 
22.99 – 

1.85 
1.03 - 

K – J2 เปิด-ทบึ 
22.99 – 

7.60 
4.10 3.00 

J2 – R เปิด-ทบึ 
7.25 – 
1.85 

5.32 2.00 

J2 – Q1 เปิด – ทบึ 
7.60 – 
2.75 

7.16 2.00 

K – L เปิด – ทบึ 
22.99 – 

3.20 
8.27 3.00 
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ตารางท่ี  2-3 การเปรียบเทียบรายละเอียดโครงการกบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 (ต่อ) 

รายละเอียดข้อก าหนด โครงการ 
ข้อ 50 ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบาย
อากาศหรือช่องแสง หรือระเบีย งของอาคารต้องมี
ระยะหา่งจากแนวเขตทีด่นิ ดงัน้ี 

 

(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือ
ระเบยีงตอ้งอยูห่า่งเขตทีด่นิไมน้่อยกวา่ 2 เมตร 

(2)  อาคารที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนัง
หรอืระเบยีงตอ้งอยูห่า่งจากเขตทีด่นิไมน้่อยกวา่ 3 เมตร 

ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่
ก าหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่
น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดิน
และอาคารดงักล่าวจะก่อสรา้งไดสู้งไม่เกนิ 15 เมตร ผนัง
ของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดิน หรอืห่างจากเขตที่ดินน้อย
กว่าที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ 
และดาดฟ้าของอาคารด้านนั ้นให้ท าผนังทึบสูง  จาก
ดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขต
ที่ดนิต้องไดร้บัความยนิยอมเป็นหนังสอืจากเจา้ของที่ดนิ
ขา้งเคยีงดา้นนัน้ดว้ย 

- ทิศเหนือ : อาคารที่อยู่ ใกล้เขตที่ดินมากที่สุด คือ 
อาคาร L (ผนังเปิด) มรีะยะร่นจากแนวอาคารห่างจาก
เขตทีด่นิทีใ่กลท้ีส่ดุ 2.18 เมตร 

- ทิศใต้ : อาคารที่อยู่ใกล้เขตที่ดนิมากที่สุด คอื อาคาร 
P (ผนังทบึ) มรีะยะร่นจากแนวอาคารห่างจากเขตที่ดนิ
ทีใ่กลท้ีส่ดุ 0.50 เมตร 

- ทิศตะวันออก : อาคารที่อยู่ใกล้เขตที่ดินมากที่สุด 
อาคาร Q1 (ผนังทบึ) มรีะยะร่นจากแนวอาคารห่างจาก
เขตทีด่นิทีใ่กลท้ีส่ดุ 0.60 เมตร  

- ทิศตะวนัตก : อาคารที่อยู่ใกล้เขตที่ดินมากที่สุด คือ 
อาคาร G (ผนังเปิด) ระยะร่นจากแนวอาคารห่างจาก
เขตทีด่นิทีใ่กลท้ีส่ดุ 4.27 เมตร 
ดงันัน้ ระยะร่นของแนวอาคารแต่ละด้านของโครงการ 

จงึสอดคล้องกบักฎกระทรวงดงักล่าว ผงัแสดงระยะห่าง
ระหว่างอาคารของโครงการ แสดงดงัรปูท่ี 2-4 แบบแปลน
พื้น แปลนหลังคา รูปด้าน  และรูปตัดของอาคารที่มี
ผูอ้อกแบบลงนามรบัรอง แสดงในภาคผนวก ข-1 
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2.6.2 ท่ีตัง้โครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัภเูกต็ (ฉบบัท่ี 4)  
  พ.ศ. 2558  

จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดนิของโครงการ พบว่า โครงการตัง้อยู่ตามกฎกระทรวง 
ใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดัภูเกต็ (ฉบบัที ่4) พ.ศ.2558 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง 
พ.ศ.2518 ซึ่งได้ก าหนดที่ดนิบรเิวณโครงการเป็นท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) 
บริเวณหมายเลข 1.21 (รปูท่ี 2-10 และภาคผนวก ค) มขีอ้ก าหนดและความสอดคลอ้ง แสดงดงัตาราง
ท่ี 2-4 

โครงการประกอบกจิการประเภทอาคารอยูอ่าศยัรวม (อาคารชุด) จ านวน 301 หอ้งชุด ซึง่จดัเป็น
กจิการหลกั มทีีว่า่งรอ้ยละ 32.41 ของพืน้ทีโ่ครงการ และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิของโครงการไมไ่ดอ้ยูใ่นขอ้
ห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดนิตามที่กฎกระทรวงก าหนด นอกจากนี้ พื้นที่โครงการไม่อยู่ในเขตปฏริูปที่ดนิ 
และไม่ไดอ้ยูใ่นแนวเขตอุทยานแห่งชาต ิดงันัน้ การใชป้ระโยชน์ทีด่นิของโครงการจงึสอดคลอ้งกบัการใช้
ประโยชน์ทีด่นิตามทีก่ าหนดไว ้
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รูปท่ี 2-10 ท่ีตัง้โครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัภเูก็ต (ฉบบัท่ี 4 ) พ.ศ. 
2558  

ที่มา : หนังสอืเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดนิตามผงัเมอืงรวม , ส านักงานโยธาธกิารและผงัเมอืง
จงัหวดัภเูกต็, 2565 
หมายเหตุ : การตรวจสอบพื้นทีต่ามผงัเมอืงรวมจงัหวดัภูเก็ต พ.ศ. 2554 ของโครงการ เป็นการตรวจสอบบนโฉนดที่ดนิเต็ม
แปลง จ านวน 2 แปลง แต่โครงการน ามาพฒันาเพยีงบางส่วนของโฉนดทีด่นิทัง้ 2 แปลง  

N 
 

 

ท่ีตัง้โครงการ 
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ตารางท่ี 2-4 การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผงัเมืองรวม จงัหวดัภเูกต็ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2558 

ข้อก าหนด โครงการ 

ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณ
หมายเลข 1.21 มขีอ้ก าหนดในสาระส าคญั คอื 
- ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรบั
การใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้เพิ่มได้อีกไม่เกินรอ้ยละ
สามสบิของแปลงทีด่นิทีย่ื่นขออนุญาต 
- ที่ดินประเภทน้ี ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดนิเพื่อกิจการตามที่ก าหนด 
ดงัต่อไปน้ี 
    (1) โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่
โรงงานที่ประกอบกจิการโดยไม่ก่อเหตุร าคาญตามกฎหมายว่าดว้ย
การสาธารณสุข หรอืไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรอืสิง่แวดล้อมตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ
    (2) คลงัน ้ามนัและสถานที่เก็บรกัษาน ้ามนั ลกัษณะที่สาม ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุน ้ามนัเชือ้เพลงิ เพื่อการจ าหน่าย 
 
    (3) คลงัก๊าซปิโตรเลยีมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลยีมเหลว
ประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้อง
บรรจุ และสถานที่เก็บรกัษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
 
    (4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข ้
หรอืสตัวป่์าตามกฎหมายว่าดว้ยการสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า เพื่อ
การคา้ 
    (5) โรงฆา่สตัว ์
    (6) ไซโลเกบ็ผลติผลทางการเกษตร 
 

 
 
- โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
(อาคารชุด) ซึง่จดัเป็นกจิการหลกั 
 
 
 
 
- โครงการไม่ได้ประกอบกิจการเป็นโรงงานทุกจ าพวก
ตามกฏหมายวา่ดว้ยโรงงาน 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการไม่มีคลังน ้ ามนัและสถานที่เก็บ
รกัษาน ้ ามัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคมุน ้ามนัเชือ้เพลงิ เพื่อการจ าหน่าย 
- ภายในพื้นที่โครงการไม่มีคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ 
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลยีมเหลวประเภทหอ้งบรรจุ และ
สถานที่เก็บรกัษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
- ภายในพื้นที่โครงการไม่มกีารเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร 
แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่า ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและคุม้ครองสตัวป่์าเพื่อการคา้ 
- ภายในพืน้ทีโ่ครงการไมม่โีรงฆา่สตัว ์
- ภ ายในพื้นที่ โครงการไม่มีไซโลเก็บผลิตผลทาง
การเกษตร 

    (7) ก าจดัมลูฝอย 
 
 
 
     ที่ดินประเภทน้ีในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ ดิน เพื่ อการ
เกษตรกรรม 
     ทีด่นิประเภทน้ีในแนวเขตอุทยานแห่งชาต ิใหใ้ช้ประโยชน์ที่ดนิ
เพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล รกัษา หรอืบ ารุงป่าไม้ สตัว์ป่า ต้น
น ้าล าธาร และทรพัยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะรฐัมนตรแีละ
กฎหมายเกีย่วกบัการป่าไม ้การสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า และการ
สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ

- ภายในพื้นที่ โครงการไม่มีการก าจัดมูลฝอย  โดย
โครงการจะจา้งเอกชนที่ได้รบัอนุญาตด าเนินการเกบ็ขน
มูลฝอยจากทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเชงิทะเลใหเ้ขา้
มาด าเนินการเกบ็ขนขยะไปก าจดัต่อไป 
- พื้นที่โครงการไม่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน แสดงดงัรูปท่ี     
2-11 
 
- พื้นที่โครงการไม่อยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ แสดง
ดงัรปูท่ี 2-12 
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รปูท่ี 2-11 ท่ีตัง้โครงการตามแนวเขตปฏิรปูท่ีดิน 

ทีม่า : ปรบัปรุงจากแผนที่ทา้ยพระราชกฤษฎีกา ก าหนดเขตที่ดนิ ในท้องทีต่ าบลเชงิทะเล ต าบลศรสีุนทร อ าเภอถลาง ต าบล
กมลา ต าบลกะทู ้ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู ้และต าบลเกาะแกว้ ต าบลรษัฏา ต าบลวชิติ ต าบลกะรน ต าบลฉลอง ต าบลราไวย ์
อ าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ ใหเ้ป็นเขตปฏริปูทีด่นิ พ.ศ.2537 

 

N 
 

พืน้ทีโ่ครงการตัง้อยู่นอกแผนทีท่า้ยพระราชกฤษฎกีา ก าหนดเขตทีด่นิ ในทอ้งทีต่ าบลเชงิทะเล ต าบลศรสีุนทร อ าเภอถลาง 
ต าบลกมลา ต าบลกะทู้ ต าบลป่าตอง อ าเภอกะทู้ และต าบลเกาะแก้ว ต าบลรษัฏา ต าบลวชิติ ต าบลกะรน ต าบลฉลอง 
ต าบลราไวย ์อ าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ ใหเ้ป็นเขตปฏริปูทีด่นิ พ.ศ.2537 
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รปูท่ี 2-12 แผนท่ีตัง้โครงการตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติและแนวเขตอทุยานแห่งชาติ 

ทีม่า : ปรบัปรุงจากแผนทีท่า้ยกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดัภเูกต็ พ.ศ.2554 

N 
 

ท่ีตัง้โครงการ 
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2.6.3 ท่ีตัง้โครงการตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง  
  ก าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีจงัหวดัภเูกต็  
  พ.ศ. 2560 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2563 

จากการตรวจสอบพืน้ทีต่ามขอ้ก าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม โดยส านกังาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดัภูเกต็ พบว่า พืน้ทีโ่ครงการตัง้อยูใ่นบริเวณท่ี 8  ตามประกาศ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดเขตพืน้ทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม ใน
บริเวณพื้นที่จ ังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 (รูปท่ี 2-13 และภาคผนวก ค ) มี
ขอ้ก าหนดและความสอดคลอ้ง แสดงดงัตารางท่ี 2-5 

 พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
(อาคารชุด) จ านวน 301 หอ้งชุด ประกอบดว้ยอาคารทัง้สิน้ จ านวน 10 อาคาร ไดแ้ก่ อาคาร คสล. สูง 7 
ชัน้ มีชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ จ านวน 3 อาคาร,  อาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ มีชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร, 
อาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร, อาคาร คสล. สูงชัน้เดยีว มชีัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร 
และอาคาร คสล. สูงชัน้เดยีว จ านวน 4 อาคาร ความสูงของอาคารที่สูงที่สุด (อาคาร G อาคาร H และ
อาคาร K) เมื่อวดัจากระดบัพื้นดนิทีก่่อสรา้ง ณ จุดทีต่ ่าทีสุ่ดของอาคารหลงันัน้ ขึน้ไปในแนวดิง่ถงึส่วนที่
สงูสุดของอาคาร มรีะดบัความสูงเท่ากบั 22.99 เมตร และมพีืน้ทีว่า่งรอ้ยละ 32.41 ของแปลงทีด่นิทีย่ ืน่ขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร โครงการไม่ได้อยู่ในข้อห้ามกระท าการหรอืประกอบกิจกรรมตามที่ประกาศฯ 
ก าหนด ดงันัน้ การใชป้ระโยชน์ทีด่นิของโครงการจงึสอดคลอ้งตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ 
ดงักลา่ว 
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โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 

 

 

p:\2567\eia\lpg2\ฉบบัสมบูรณ์\ch 2\ch2.doc 2-56 บริษทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมิล่ี การเ์ด้น จ ากดั 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รปูท่ี 2-13 ท่ีตัง้โครงการตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ทีม่า : หนังสอืเรื่องผลการตรวจสอบที่ตัง้โครงการเบื้องต้น ตามประกาศทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรื่องก าหนดเขต
พื้นทีแ่ละมาตรการคุม้ครองสิง่แวดลอ้มในบรเิวณพื้นทีจ่งัหวดัภูเกต็ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2563, ส านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มจงัหวดัภเูกต็, 2565 

N 
 

ท่ีตัง้โครงการ 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 
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ตารางท่ี 2-5 การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีจงัหวดัภเูกต็ พ.ศ. 2560 

ข้อก าหนด โครงการ 

ข้อ 4 ใหจ้ าแนกพืน้ทีต่ามขอ้ 3 เป็น 9 บรเิวณ ตามแผนที่ทา้ย
ประกาศ โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
   บริเวณท่ี 8 หมายถึง พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวาร
ต่างๆ นอกจากบรเิวณที ่1 ถงึบรเิวณที ่7 
ข้อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืเปลี่ยน
การใชอ้าคารใดๆ ใหเ้ป็นอาคาร ดงัต่อไปน้ี 
 (1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน หรอืโรงงานตามประเภท ชนิด จ าพวก และขอ้ก าหนด
เพิม่เตมิในบญัช ี1 ทา้ยประกาศน้ี 

(ก) โรงงานจ าพวกที่ 1 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
หรอืโรงงานตามประเภท ชนิด จ าพวก และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิ
ในบญัช ี1 ทา้ยประกาศน้ี 

(ข) โรงงานในเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ
หรอืประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ตามกฎกระทรวงใหใ้ช้
บงัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดัภูเกต็ แต่ตอ้งไมเ่ป็นโรงงานจ าพวกที ่
2 และจ าพวกที่ 3 ตามประเภทและชนิดที่ก าหนดในบญัชี 2 
ทา้ยประกาศน้ี 

(ค) โรงงานที่จ าเป็นต้องก่อสรา้งทดแทนโรงงานที่มอียู่
เดมิบนพืน้ทีเ่ดมิ 

ทัง้น้ี โรงงานตาม (ก) (ข) และ (ค) จะต้องมเีครื่องจักร
หรอือุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพษิ หรอืแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 
(2) โรงฆ่าสตัว์ เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนของเดิมพร้อม

ด้วยระบบบ าบัดและการจัดการของเสียตามมาตรฐานที่
กฎหมายก าหนดบนพื้นที่เดมิ หรอืพื้นที่ใหม่ที่มไิด้ชดัเจนกบั
กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดัภูเกต็ 
(3) ฌาปนสถาน เว้นแต่จ าเป็นต้องก่อสร้างทดแทนฌาปน

สถานที่มอียู่เดมิบนพืน้ทีเ่ดมิโดยตอ้งมเีครื่องจกัรหรอือุปกรณ์
เพื่อควบคุมมลพษิหรอืแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 
  (4) สุสาน เว้นแต่ในกรณีสุสานเดิมนัน้ได้ใช้ประโยชน์เต็ม
พื้นที่แล้ว จึงจะก่อสร้างสุสานบนพื้นที่ ใหม่ได้ โดยต้องมี
ระยะห่างจากแนวชายฝัง่ทะเลไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร และมี
ระยะห่างจากแหล่งน ้าสาธารณะหรอืบ่อน ้าเพื่อการบรโิภคไม่
น้อยกวา่ 300 เมตร 
(5) คลังน ้ ามนัและสถานที่การเก็บรกัษาน ้ามนั ลักษณะที่

สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน ้ ามนัเชื้อเพลิง เพื่อ
จ าหน่าย 

 
 
- พืน้ทีโ่ครงการตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีบ่ริเวณท่ี 8 
- โครงการประกอบกจิการประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม
(อาคารชุด) 
 
- โครงการไม่ไดป้ระกอบกจิการเป็นโรงงานทุกประเภท 
หรอืทุกชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายในพืน้ทีโ่ครงการไมม่โีรงฆา่สตัว ์
 
 
 
- ภายในพืน้ทีโ่ครงการไมม่ฌีาปนสถาน 
 
 
 
- ภายในพืน้ทีโ่ครงการไมม่สีสุาน 
 
 
 
 
- ภายในพื้นที่โครงการไม่มคีลงัน ้ามนัและสถานที่การ
เกบ็รกัษาน ้ามนั 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-5 การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีจงัหวดัภเูกต็ พ.ศ. 2560 
(ต่อ) 

ข้อก าหนด โครงการ 

 (6) คลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียม
เหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรกัษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเกบ็ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
(7) อาคารเลีย้งนกแอ่นกนิรงั 

- ภายในพื้นที่โครงการไม่มคีลงัก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจ ุ
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจ ุ
และสถานทีเ่กบ็รกัษาก๊าซปิโตรเลยีมเหลว 
- ภายในพืน้ทีโ่ครงการไมม่อีาคารเลีย้งนกแอ่นกนิรงั 

ข้อ 7 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลี่ยนการ
ใชอ้าคารใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
  (9) พืน้ที่บรเิวณที่ 8 ใหท้ าไดเ้ฉพาะอาคารที่มคีวามสูงไม่เกิน 
23 เมตร และตอ้งม ี
  (ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดนิแปลงที่ขอ
อนุญาตส าหรบัอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคาร
สาธารณะ อาคารอยูอ่าศยัรวม หรอืส านกังาน 

 (ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดนิแปลงที่ขอ
อนุญาตส าหรบัอาคารประเภทหอ้งแถว ตึกแถว บ้านแถว หรอื
อาคารพาณิชย ์

- พืน้ทีโ่ครงการตัง้อยูใ่นพืน้ทีบ่ริเวณท่ี 8 
 
- พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ ค่อนข้างราบ โครงการ
ประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม (อาคาร
ชุด) ความสูงของอาคารที่สูงที่สุด (อาคาร G อาคาร 
H และอาคาร K) เมื่อวดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้งขึน้
ไปถึงส่วนที่สูงสุดของอาคารมีระดบัความสูงเท่ากบั 
22.99 เมตร และมพีื้นที่ว่างร้อยละ 32.41 ของแปลง
ทีด่นิทีย่ื่นขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 

ข้อ 9 การวดัความสูงของอาคารในพืน้ทีบ่รเิวณที่ 1 บรเิวณที่ 2 
บรเิวณที่ 3 บรเิวณที่ 4 บรเิวณที่ 5 บรเิวณที่ 6 และบรเิวณที่ 8 
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีที่ไม่มีการปรบัระดับพื้นดินหรือมีการปรบัระดับ
พื้นดินต ่ ากว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วดัจาก
ระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้ง 

(2) กรณีที่มีการปรบัระดับพื้นดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนน
สาธารณะ ใหว้ดัจากระดบัถนนสาธารณะ 

 
 
 
- การวดัความสูงของอาคาร โครงการเข้าข่าย ข้อ 

(1) และขอ้ (3) ใหว้ดัความสูงของอาคารจากระดบั
พืน้ดนิทีก่่อสรา้งถงึสว่นทีส่งูทีส่ดุของอาคาร  

 
 
 (3) กรณีที่มีห้องใต้ดินซึ่งค่าระดบัเป็นลบ ให้วดัจากระดับ

พื้นดินที่ก่อสร้างตาม (1) หรือระดับถนนสาธารณะตาม (2) 
แลว้แต่กรณ ี

(4) กรณีทีพ่ืน้ดนิเป็นเชงิลาด ใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิที่ก่อสรา้ง 
ณ จดุทีต่ ่าทีส่ดุของอาคารหลงันัน้ 

การวดัความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัตามวรรคหน่ึงขึ้น
ไปในแนวดิง่ถงึสว่นทีส่งูสดุของอาคาร ส าหรบัอาคารทรงจัว่หรอื
ปัน้หยาใหว้ดัถงึยอดผนงัของชัน้สงูสดุ 

 

 

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-5 การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีจงัหวดัภเูกต็ พ.ศ. 2560 
(ต่อ) 

ข้อก าหนด โครงการ 

ข้อ 11 ในพืน้ที่ตามขอ้ 4 หา้มกระท าการหรอืประกอบกจิกรรม 
ดงัต่อไปน้ี 

   (1) การท าเหมอืงแร ่
   (2) การขนส่งหรือล าเลียงวตัถุอันตรายโดยใช้ระบบท่อ

ขนส่ง เว้นแต่ ในบริเวณที่ ก าหนดให้ เป็นที่ ดินประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกจิหรอืประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสนิคา้ 
ตามกฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดัภูเกต็ 
  (3) การถม ปรับพื้นที่  หรือ ปิดกัน้  ซึ่ งท าให้แหล่งน ้ า

สาธารณะในแผ่นดินและแหล่งน ้ าในขุมเหมืองตื้นเขิน หรือ
เปลี่ยนทิศทางหรือท าให้น ้ าในแหล่งน ้ านัน้ไม่อาจไหลไปได้
ตามปกต ิ

 

 
 

- โครงการไมม่กีารท าเหมอืงแร ่
- โครงการไม่มีการขนส่งหรือล าเลียงวตัถุอันตราย

โดยใชร้ะบบท่อขนสง่ 
 
 
- การก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคของ

โครงการจะด าเนินการอยู่ภายในโครงการเท่านัน้ 
ทัง้น้ี การก่อสร้างโครงการไม่มกีารถม ปรบัพื้นที ่
หรอืปิดกัน้ ซึ่งท าให้แหล่งน ้าสาธารณะในแผ่นดิน
และแหล่งน ้ าในขุมเหมืองตื้นเขิน หรือเปลี่ยน
ทิศทางหรอืท าให้น ้ าในแหล่งน ้านัน้ไม่อาจไหลไป
ไดต้ามปกต ิ

(4) การกระท าใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของ
พืน้ทีพ่ร ุและป่าชายเลน เวน้แต ่

(ก) การด าเนินการของส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจ ัยทางวิชาการ  การ
คุม้ครอง การฟ้ืนฟู การเพาะพนัธุพ์ชืและสตัวน์ ้า โดยตอ้งไดร้บั
อนุญาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ข) การด าเนินการของส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรฐัในพืน้ที่ป่าชายเลนที่ไดร้บัการผ่อนผนัจาก
คณะรฐัมนตรใีหใ้ชป้ระโยชน์ได ้และไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องโดยต้องได้รบัความเหน็จากคณะกรรมการตามข้อ 
17 เพื่อน าไปประกอบการขออนุญาต ทัง้น้ี ใหแ้นบรายละเอยีด
ของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรบัความเห็นจาก
คณะกรรมการตามขอ้ 17 ดว้ย 

- โครงการไม่อยู่ในพื้นที่พรุ ป่าชายเลน และแหล่ง
หญ้าทะเล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) การขุดลอกร่องน ้ า เว้นแต่เป็นการบ ารุงรกัษาทางน ้ า 
หรอืการด าเนินการเพื่อความปลอดภยัในการเดนิเรอื 

(6) การปลูกสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้า เวน้แต ่
(ก) กรณีที่ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการเดนิเรอื

ในน่านน ้าไทย 
(ข) กระชงัเลีย้งสตัวน์ ้าหรอืปะการงัเทยีมที่ไดร้บัอนุญาต

ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ภายในโครงการไม่มกีารขุดลอกร่องน ้าแต่อย่างใด 
โดยโครงการจะก่อสรา้งภายในโครงการเท่านัน้ 

- โครงการไมม่กีารปลูกสรา้งสิง่ล่วงล ้าล าน ้าแต่อย่าง
ใด 

 

 

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-5 การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีจงัหวดัภเูกต็ พ.ศ. 2560 
(ต่อ) 

ข้อก าหนด โครงการ 

 (7) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน ้าหรอืทะเล เว้นแต่เป็น
กรณีทีไ่ดผ้า่นการบ าบดัตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ 

-    น ้ าเสียที่ผ่านการบ าบดัแล้วทัง้หมด ค่า BODออก    
20 มิลลิกรัม/ลิตร จะเข้าสู่ถังเก็บน ้ ารีไซเคิล 1 
จากนัน้จะฆา่เชือ้ และปรบัปรงุคุณภาพน ้า และเขา้
เก็บในถงัเก็บน ้ารไีซเคิล 2 จากนัน้จะสูบไปใช้รด
น ้าต้นไมภ้ายในโครงการดว้ยการรดน ้าแบบท่อซมึ
ดนิ ไดท้ัง้หมดทัง้ในช่วงฤดรูอ้นและฤดฝูน  

(8) การจบัหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้าย
ประกาศน้ี เวน้แต ่

(ก) เป็นการกระท าของส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อการศึกษาวิจ ัยทางวิชาการ การ
คุม้ครอง การเพาะพนัธุ์ การเพาะเลี้ยง หรอืกจิการสวนสตัวซ์ึ่ง
ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

(ข) เป็นการกระท าของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพื่อ
การเพาะพนัธุ ์การเพาะเลี้ยงหรอืกิจการสวนสตัวส์าธารณะซึ่ง
ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

- โครงการไม่มีการจบัหรอืครอบครองปลาสวยงาม
ตามทีก่ าหนดในบญัชปีลาสวยงามทา้ยประกาศ 
 

(9) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรงั 
เพื่อการคา้ในลกัษณะหรอืในบรเิวณ ดงัต่อไปน้ี  

(ก) บรเิวณทีม่คีวามลาดชนัเกนิกวา่รอ้ยละ 35  
(ข) พืน้ทีท่ี่มคีวามสูงจากระดบันํ้าทะเลปานกลางเกนิกว่า 

80 เมตร  
(ค) พื้นที่สาธารณสมบตัิของแผ่นดนิส าหรบัพลเมอืงใช้

รว่มกนั เวน้แต่ไดร้บัอนุญาต ตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยตอ้ง
ได้ร ับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 เพื่อน าไป
ประกอบ การขออนุญาต ทัง้น้ี ใหแ้นบรายละเอยีดของโครงการ
หรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ ไข ผลกระทบ
สิง่แวดล้อมเพื่อประกอบการขอรบัความเหน็จากคณะกรรมการ
ตามขอ้ 17 ดว้ย  

(ง) บรเิวณในระยะ 100 เมตร จากรมิเขตทางสาธารณะ 
หรอืรมิฝัง่ตามสภาพ ธรรมชาตขิองแม่นํ้า ล าคลอง หรอืแหล่ง
นํ้าสาธารณะ  

(จ) บรเิวณที่มโีครงสร้างทางธรณีวทิยาที่ส าคญัหายาก 
และแหล่งทีม่ซีากดกึด าบรรพ ์

 (ฉ ) เขตโบราณสถานหรือบริเวณที่ มีคุณ ค่าทาง
ประวตัศิาสตร ์โบราณคด ีหรอืศลิปกรรม  

- โครงการไม่มีการขุด ตกั หรอืดูด กรวด ดนิ หนิผ ุ
ทราย หรอืลูกรงั เพื่อการคา้แต่อยา่งใด 
 

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-5 การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีจงัหวดัภเูกต็ พ.ศ. 2560 
(ต่อ) 

ข้อก าหนด โครงการ 

 (10) การกระท าใดๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลกัษณะ
ทางธรณีสณัฐานทางดา้นกายภาพชวีภาพ หรอืชวีกายภาพ ใน
พืน้ที่สนัทราย สนัดอน หน้าผา ปากน ้า เว้นแต่การกระท าของ
ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั เพื่อป้องกนั
การกดัเซาะชายฝัง่ หรอืเพื่อความปลอดภยัในการเดนิเรอื  
   (11) การกระท าใด ๆ ที่เป็นการท าลายหินดานทัง้ที่อยู่ใต้
พื้นดิน ระดบัพื้นดิน หรอืโผล่พ้นดิน เว้นแต่เป็นการก่อสร้าง
อาคารของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัที่
มคีวามจ าเป็น เพื่อใหบ้รกิารสาธารณะและไมส่ามารถหลกีเลีย่ง
ได ้

- พื้นที่โครงการไม่ได้เป็นพื้นที่ส ันทราย สันดอน 
หน้าผา ปากน ้า 
 
 
 

- โครงการไม่มกีารกระท าใดๆ ที่เป็นการท าลายหนิ
ดานทัง้ที่อยู่ใต้พืน้ดนิ ระดบัพืน้ดนิ หรอืโผล่พน้ดนิ 
ทัง้น้ี ในการก่อสร้าง หากพบหินดานในบริเวณ
พืน้ที่โครงการจะไม่เคลื่อนยา้ยหรอืท าลายหนิดาน
ทัง้ทีอ่ยูใ่ตพ้ืน้ดนิ ระดบัพืน้ดนิ และโผล่พน้ดนิ 

   ข้อ 12 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การติดตัง้ป้ายหรอืการก่อสร้างสิง่
ใด ๆ ที่สรา้งขึ้นส าหรบัเพื่อติดตัง้ป้าย ต้องได้รบัอนุญาตจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แล้วแต่
กรณ ีซึง่การอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

(1) ให้กระท าได้ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลปาน
กลางไม่เกนิ 40 เมตร หรอืพืน้ที่ที่มคีวามลาดชนัไม่เกนิรอ้ยละ 
35 

(2) ไม่มีลักษณะบดบังทัศนวิส ัยหรือทัศนียภาพและต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 

(3) ในกรณีที่กระท าในพื้นที่ของเอกชน ให้มีระยะห่างจาก
ที่ดินโดยรอบในแนวราบบนพื้นดินและในอากาศไม่น้อยกว่า
สองเท่าของความสงูของป้ายในแนวดิง่ 

- โครงการไม่มีการติดตัง้ป้ายภายในโครงการแต่
อย่างใด โดยชื่อโครงการจะติดไว้บริเวณรัว้ของ
โครงการ 

 

ข้อ 13 การก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็น
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศยัรวมตาม
กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่า
ด้วยอาคารชุด หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ต้อง
ตดิตัง้หรอืจดัใหม้บี่อดกัไขมนัและระบบบ าบดัน ้าเสยีก่อนปล่อย
ลงสู่ท่อหรอืทางน ้าสาธารณะ โดยระบบและน ้าเสยีที่บ าบดัแล้ว
ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 
 
 

- โครงการได้ออกแบบระบบบ าบัดน ้าเสียรวมเป็น
ชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลบั (Aeration 
Sludge Process, A/S) (WWTP) จ าน วน  1 ชุ ด 
ขนาด 320.0 ลูกบาศก์ เมตร ปริมาณ  BODเข้า 
250.0 มิลลิกรมั/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการ
บ าบดัให้ค่า BODออก 20 มิลลิกรมั/ลิตร และถงัดกั
ไขมัน จ านวน 9 ชุด ได้แก่ GT-200 ขนาด 0.20 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ชุด GT-400 ขนาด 0.40 
ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1 ชุด GT-1000 ขนาด 1.00 
ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1 ชุด GT-3000 ขนาด 3.00 
ลูกบาศก์เมตร จ านวน 4 ชุด และ GT-4000 ขนาด 
4.00 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 2 ชุด 

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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ตารางท่ี 2-5 การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ีจงัหวดัภเูกต็ พ.ศ. 2560 
(ต่อ) 

ข้อก าหนด โครงการ 

 
 

- โครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พาร์ค เฟส 2 (ส่วน
ขยาย) เป็นโครงการประกอบกจิการประเภทอาคาร
อยู่อาศยัรวม (อาคารชุด) ที่มจี านวนหอ้งชุดรวมกนั
ทุกชัน้ในอาคารหลายหลงัรวมทัง้สิ้น 301 ห้องชุด 
ซึง่จดัอยูใ่นอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด ก าหนดค่า BODออก ไม่เกิน 
30 มิลลิกรมั/ลิตร โดยน ้าเสียที่ผ่านการบ าบดัแล้ว
ทัง้หมด มีค่า BODออก 20.0 มิลลิกรมั/ลิตร  ดงันัน้ 
น ้าเสยีที่บ าบดัแล้วเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ก าหนด  

ข้อ 15 ในพืน้ที่ตามขอ้ 4 นอกจากต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์
ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศน้ีแล้ว ก่อนการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอื
เปลีย่นการใช้อาคาร หรอืด าเนินโครงการหรอืประกอบกจิการ 
ใหจ้ดัท า และเสนอรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้นหรอื
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม แล้วแต่กรณี ต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติ ที่
ก าหนดไวต้ามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 

(2) การจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(ก ) โค ร งก ารห รือ กิ จ ก า รต าม ป ระก าศก ระท รว ง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดประเภทและ
ขนาดโครงการหรอืกิจการซึ่งต้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม และหลกัเกณฑ์ วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิ
และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัย
รวม (อาคารชุด) จ านวน 301 ห้องชุด ซึ่งเข่าข่าย
โครงการหรือกิจการตามประกาศกระท รวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนด
ประเภทและขนาดโครงการหรอืกจิการซึง่ตอ้งจดัท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางการ
จดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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2.6.4 กฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรบัผูพิ้การหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2564 

โครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) เป็นโครงการประกอบกจิการประเภท
อาคารอยู่อาศยัรวม (อาคารชุด) ดงันัน้ จงึเขา้ขา่ยต้องจดัให้มสีิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผู้พกิารหรอื
ทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยมีความสอดคล้องตามประกาศของกฎกระทรวง
ก าหนดสิง่อ านวยความสะดวกในอาคารส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และ (ฉบบั
ที ่2) พ.ศ. 2564 ดงัตารางท่ี 2-6 

ตารางท่ี 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรบัผูพิ้การ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ข้อก าหนดกฎกระทรวง ความสอดคล้อง 

ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะที่ดงัต่อไปน้ี ต้องจดัให้มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรบัผู้พิการหรือทุพพลภาพ และชรา 
ตามทีไ่ดก้ าหนดในกฎกระทรวงน้ี 
 (2) อาคารทีใ่หบ้รกิารสาธารณะ ไดแ้ก่ โรงมหรสพ หอประชุม 
โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคารประกอบของสถามกีฬา
กลางแจง้หรอืสนามกฬีาในรม่ ตลาด หา้งสรรพสนิคา้ ศูนยก์ารคา้ 
ฌาปนสถาน ศาสนสถาน พิพิธภัณฑสถาน และสถานีขนส่ง
มวลชน 

(5) ส านักงาน อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก     
ทเีป็นอาคารขนาดใหญ่ 

 
 
 
- โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม
(อาคารชุด) ดงันัน้ โครงการเขา้ขา่ยตอ้งจดัใหม้สีิง่อ านวย
ความสะดวกส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงน้ี แสดงดงัรปูท่ี 2-14  

หมวด 1 ป้ายแสดงส่ิงอ านวยความสะดวก  
ข้อ 4 อาคารตามข้อ 3 ต้องจดัให้มีป้ายแสดงสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรบัผู้พกิารหรอื ทุพพลภาพ และคนชรา ตามสมควร 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

(1) สญัลกัษณ์รปูผูพ้กิาร  
(2) เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิง่อ านวยความสะดวกส าหรบั

ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา  
(3) สญัลักษณ์ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรบัผูพ้กิารหรอื ทุพพลภาพ และคนชรา 

- โครงการจดัใหม้ป้ีายแสดงสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบั
ผูพ้กิารหรอื ทุพพลภาพ และคนชรา โดยมสีญัลกัษณ์รูป
ผูพ้กิาร เครื่องหมายแสดงทางไปสูส่ิง่อ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้พิการหรือทุ พพลภาพ และคนชรา  และ
สญัลักษณ์ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรบัผูพ้กิารหรอื ทุพพลภาพ และคนชรา 

ข้อ 5 สญัลกัษณ์รูปผูพ้กิาร เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิง่อ านวย
ความสะดวกส าหรบั ผู้พิการหรอืทุพพลภาพ และคนชรา และ
สญัลกัษณ์หรอืตวัอกัษรแสดงประเภทของสิง่อ านวยความสะดวก 
ส าหรบัผู้พิการหรอืทุพพลภาพ และคนชรา ตามข้อ 4 ให้เป็นสี
ขาวโดยพื้นป้ายเป็นสนี ้าเงนิ หรอืเป็น สนี ้าเงนิโดยพืน้ป้ายเป็นสี
ขาว 

- สัญลักษณ์รูปผู้พิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่ สิ่ง
อ านวยความสะดวกส าหรบัผู้พกิารหรอืทุพพลภาพ และ
คนชรา และสญัลกัษณ์หรอืตวัอกัษรแสดงประเภทของสิง่
อ านวยความสะดวก ส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และ
คนชรา ออกแบบให้เป็นสขีาวโดยพื้นป้ายเป็นสีน ้ าเงิน 
หรอืเป็น สนี ้าเงนิโดยพืน้ป้ายเป็นสขีาว 

ข้อ 6 ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัผู้  พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมคีวามชดัเจน มองเห็นได้งา่ย ติด
อยู่ในต าแหน่งที่ไม่ท าให้สบัสน และต้องจดัให้มีแสงส่องสว่าง 
เป็นพเิศษทัง้กลางวนัและกลางคนื 

- ป้ายแสดงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรบัผู้  พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา มคีวามชดัเจน มองเห็นได้ง่าย 
ติดอยู่ในต าแหน่งที่ไม่ท าให้สบัสน และต้องจดัให้มีแสง
สอ่งสวา่ง เป็นพเิศษทัง้กลางวนัและกลางคนื 
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ตารางท่ี 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรบัผูพิ้การ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ข้อก าหนดกฎกระทรวง ความสอดคล้อง 

หมวด 2 ทางลาดและลิฟต ์  
ข้อ 7 อาคารตามขอ้ 3 หากระดบัพืน้ภายในอาคาร หรอืระดบัพืน้
ภายในอาคารกบัภายนอกอาคาร หรอืระดบัพืน้ทางเดนิภายนอก
อาคารมีความต่างระดับกันเกิน  20 มิลลิเมตร ให้มีทางลาด
ระหวา่งพืน้ทีต่่างระดบักนั  

- จดัใหม้ทีางลาด จ านวน 20 แห่ง บรเิวณทางเขา้โถงลฟิต์
ชัน้ใต้ดนิอาคาร G อาคาร H จ านวน 1 แห่ง/อาคาร และ
บรเิวณชัน้ที ่1 ของ อาคาร L จ านวน 18 แห่ง แบบขยาย
ทางลาดส าหรบัผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
แสดงดงัรปูท่ี 2-15 และรปูท่ี  2-16 

ข้อ 8 ทางลาดใหม้ลีกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
     (1) พืน้ผวิทางลาดตอ้งเป็นวสัดทุีไ่มล่ื่น 

(2) พืน้ผวิของจดุต่อเน่ืองระหว่างพืน้กบัทางลาดตอ้งเรยีบไม่
สะดดุ 

(3) ความกวา้งสุทธไิมน้่อยกว่า 900 มลิลเิมตร ในกรณีที่ทาง
ลาดมคีวามยาวของทุกช่วงรวมกนัตัง้แต่ 9,000 มลิลเิมตร ขึน้ไป 
ตอ้งมคีวามกวา้งสทุธไิมน้่อยกวา่ 1,500 มลิลเิมตร 

 
- พืน้ผวิทางลาด เป็นวสัดทุีไ่มล่ื่น 
- พื้นผิวของจุดต่อเน่ืองระหว่างพื้นกับทางลาดเรียบไม่
สะดดุ 

- ทางลาด 1 อาคาร L จ านวน 1 แหง่ มคีวามกวา้ง 1,410-
1,880 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 2 อาคาร L จ านวน 1 แห่ง มีความกว้าง 900 
มลิลเิมตร 

- ทางลาด 3 อาคาร L จ านวน 1 แห่ง มคีวามกวา้ง 1,810-
1,910 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 4 อาคาร L จ านวน 1 แหง่ มคีวามกวา้ง 1,000-
1,120 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 5 อาคาร L จ านวน 1 แหง่ มคีวามกวา้ง 1,490-
1,500 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 6 อาคาร L จ านวน 1 แห่ง มีความกว้าง 900 
มลิลเิมตร 

- ทางลาด 7 อาคาร L จ านวน 1 แห่ง มีความกว้าง 900 
มลิลเิมตร 

- ทางลาด 8 อาคาร L จ านวน 1 แห่ง มีความกว้าง 900-
910 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 9 อาคาร L จ านวน 1 แห่ง มีความกว้าง 920-
950 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 10 อาคาร L จ านวน 1 แห่ง มคีวามกวา้ง 900-
940 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 11 อาคาร L จ านวน 1 แห่ง มคีวามกวา้ง 900-
960 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 12 อาคาร L จ านวน 1 แห่ง มีความกว้าง 
1,660-1,930 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 13 อาคาร L จ านวน 1 แห่ง มีความกว้าง 900 
มลิลเิมตร 

- ทางลาด 14 อาคาร L จ านวน 1 แห่ง มีความกว้าง 
1,120-1,130 มลิลเิมตร 
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ตารางท่ี 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรบัผูพิ้การ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ข้อก าหนดกฎกระทรวง ความสอดคล้อง 

 - ทางลาด 15 อาคาร L จ านวน 1 แห่ง มีความกว้าง 900 
มลิลเิมตร 

- ทางลาด 16 อาคาร L จ านวน 1 แห่ง มคีวามกวา้ง 900-
920 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 17 อาคาร L จ านวน 1 แห่ง มีความกว้าง 
1,360-1,910 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 18 อาคาร L จ านวน 1 แห่ง มีความกว้าง 
1,930-1,980 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 19 อาคาร G และอาคาร H จ านวน 2 แห่ง มี
ความกวา้ง 1,000 มลิลเิมตร 

    (4) มีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า  1,500 
มลิลเิมตร 

- ทางลาด 1 ถงึทางลาด 19  มพีืน้ทีห่น้าทางลาดเป็นที่วา่ง
ยาวไมน้่อยกวา่ 1,500 มลิลเิมตร 

    (5) ทางลาดต้องมคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 12 และมคีวามยาว
ช่วงละไม่เกนิ 6,000 มลิลเิมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกนิ 6,000 
มลิลิเมตร ต้องจดัให้มีชานพกัยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มลิลิเมตร 
คัน่ระหวา่งแต่ละช่วงของทางลาด 

(ก) ท าด้วยวัสดุเรียบ มีความมัน่คงแข็งแรง ไม่เป็น
อนัตรายในการจบัและไมล่ื่น 

  (ข) มลีกัษณะกลม โดยมเีสน้ผ่านศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 
30 มลิลเิมตร แต่ไมเ่กนิ 40 มลิลเิมตร 

 (ค) สงูจากพืน้ไมน้่อยกวา่ 800 มลิลเิมตร แต่ไมเ่กนิ 900 
มลิลเิมตร 

 (จ) ราวจบัต้องยาวต่อเน่ือง และส่วนที่ยึดติดกับผนัง
จะต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ของคนพิการ
ทางการมองเหน็ 

(ฉ) ปลายของราวจบัใหย้ื่นเลยจากจดุเริม่ตน้และจดุสิน้สุด
ของทางลาดไมน้่อยกวา่ 300 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 1 อาคาร L มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 12 และมี
ความยาว 2,400 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 2 อาคาร L มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 12 และมี
ความยาว 4,800 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 3 อาคาร L มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 12 และมี
ความยาว 3,670 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 4 อาคาร L มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 12 และมี
ความยาว 3,600 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 5 อาคาร L ช่วงที่  1 มีความลาดชันไม่ เกิน      
1 : 12 มคีวามยาว 3,720 มลิลเิมตร ช่วงที ่2 มคีวามลาด
ชันไม่เกิน 1 : 12 มีความยาว 3,620 มิลลิเมตร และมี
ชานพกั 1,500 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 6 อาคาร L มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 12 และมี
ความยาว 3,600 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 7 อาคาร L มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 16 และมี
ความยาว 3,600 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 8 อาคาร L มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 13 และมี
ความยาว 3,930 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 9 อาคาร L มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 12 และมี
ความยาว 3,600 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 10 อาคาร L มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 12 และ
มคีวามยาว 3,600 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 11 อาคาร L มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 12 และ
มคีวามยาว 4,840 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 12 อาคาร L มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 12 และ
มคีวามยาว 3,600 มลิลเิมตร 
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ตารางท่ี 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรบัผูพิ้การ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ข้อก าหนดกฎกระทรวง ความสอดคล้อง 

 - ทางลาด 13 อาคาร L มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 13 และ
มคีวามยาว 5,240 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 14 อาคาร L มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 12 และ
มคีวามยาว 3,640 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 15 อาคาร L มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 12 และ
มคีวามยาว 3,650 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 16 อาคาร L มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 12 และ
มคีวามยาว 3,600 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 17 อาคาร L มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 12 และ
มคีวามยาว 4,800 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 18 อาคาร L มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 12 และ
มคีวามยาว 4,970 มลิลเิมตร 

- ทางลาด 19 อาคาร L มคีวามลาดชนัไม่เกนิ 1 : 12 และ
มคีวามยาว 0.60 มลิลเิมตร 

- ราวจับเป็นสแตนเลส มีความมัน่คงแข็งแรง ไม่เป็น
อันตรายในการจบัและไม่ลื่น มีลักษณะกลมเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 40 มลิลเิมตร สูงจากพืน้ 800 มลิลเิมตร  โดย
ราวจับยาวต่อเน่ืองกัน ปลายของราวจับยื่นเลยจาก
จุดเริม่ต้นและจุดสิน้สุดของทางลาด 300 มลิลิเมตร โดย
ปลายราวจบัมลีกัษณะงอ 

(8) มีป้ายแสดงทิศทาง ต าแหน่ง หรือหมายเลขชัน้ของ
อาคารที่คนพิการทางการมองเห็น และคนชราสามารถทราบ
ความหมายได้ ตัง้อยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่
เชื่อมระหวา่งชัน้ของอาคาร 

(9) ใหม้สีญัลกัษณ์รูปผูพ้กิารตดิไว้ในบรเิวณทางลาดที่จดัไว้
ใหแ้ก่ผูพ้กิาร หรอืทุพพลภาพ และคนชรา 

-  จัดให้มีป้ายแสดงทิศทาง และต าแหน่งของอาคาร
ห้องพักและคนชราสามารถทราบความหมายได้ โดย
ตัง้อยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่เชื่อม
ระหวา่งชัน้ของอาคาร 

- จดัให้มีสญัลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ในบรเิวณทางลาดผู้
พกิาร หรอืทุพพลภาพ และคนชรา 

ข้อ 9 อาคารตามข้อ 3 ที่มจี านวนชัน้ตัง้แต่สองชัน้ขึน้ไปต้องจดั
ใหม้ลีฟิต์หรอืทางลาดทผีูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้
ระหวา่งชัน้ของอาคาร 

ลฟิต์ทีผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราใช้ไดต้้องสามารถ
ขึ้นลงได้ทุกชัน้ มรีะบบควบคุมลิฟต์ทีผู้พิการหรอืทุพพล ภาพ 
และคนชราสามารถควบคุมไดเ้อง ใช้งานได้อย่างปลอดภยั และ
จดัไว้ในบริเวณทีผู้พิการหรอืทุพพลภาพ และคนชรา สามารถ
ใชไ้ดส้ะดวก  

ใหม้สีญัลกัษณ์รปูผูพ้กิารตดิไวท้ี่ช่องประตูดา้นนอกของลฟิต์
ทีจ่ดัไวใ้หผู้พ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราใชไ้ด ้

- โครงการประกอบดว้ย อาคาร คสล. สูง 7 ชัน้ มชีัน้ใต้ดนิ 
1 ชัน้ จ านวน 3 อาคาร,  อาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ มชีัน้ใต้
ดิน 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร, อาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ 
จ านวน 1 อาคาร, อาคาร คสล. สงูชัน้เดยีว มชีัน้ใต้ดนิ 1 
ชัน้  จ านวน 1 อาคาร และอาคาร คสล. สูงชัน้เดียว 
จ านวน 4 อาคาร โดยโครงการจดัใหม้ลีฟิตห์รอืทางลาดที
ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราใชไ้ดร้ะหวา่งชัน้ ของ
อาคาร 

ข้อ 10 ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ที่มี
ลกัษณะเป็นหอ้งลฟิตต์อ้งมลีกัษณะดงัต่อไปน้ี 

- จดัใหม้ลีฟิตท์ีผู่พ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา จ านวน 
3 แห่ง บรเิวณอาคาร G อาคาร H และอาคาร K จ านวน 
1 แหง่/อาคาร  



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
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p:\2567\eia\lpg2\ฉบบัสมบูรณ์\ch 2\ch2.doc 2-67 บริษทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมิล่ี การเ์ด้น จ ากดั 
 

ตารางท่ี 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรบัผูพิ้การ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2564 

ข้อก าหนดกฎกระทรวง ความสอดคล้อง 

 (1) ขนาดของหอ้งลิฟต์ต้องมคีวามกวา้งไม่น้อยกว่า 1.60 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร หรอืมคีวามกว้างไม่น้อยกว่า 
1.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.30 
เมตร และมชี่องกระจกใสนิรภยัที่สามารถมองเห็นระหว่างภาย
นิกและภายในได้ ขนาดกวา้งไม่น้อยกว่า 20 เซนตเิมตร ยาวไม่
น้อยกวา่ 80 เซนตเิมตร และสงูจากพืน้ไมเ่กนิ 1.10 เมตร 

-  ขนาดห้องลิฟต์มคีวามกวา้ง 1.40 เมตร ยาว 1.60 เมตร
สูง 2.30 เมตร และมีช่องกระจกใสนิรภัยที่สามารถ
มองเห็นระหว่างภายนิกและภายในได้ ขนาดกว้าง 20 
เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร และสูงจากพื้น 1.10 
เมตร แบบขยายลฟิต ์แสดงดงัรปูท่ี 2-17 

(2) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 
เซนตเิมตร และต้องมรีะบบแสง เพื่อป้องกนัไม่ใหป้ระตูลฟิตห์นีบ
ผูโ้ดยสาร 

-  ช่องประตูลิฟต์มคีวามกว้าง 90 เซนติเมตร และจดัให้มี
ระบบแสง เพื่อป้องกนัไมใ่หป้ระตูลฟิตห์นีบผูโ้ดยสาร 

(3) มีพื้นผิวต่างสมัผสับนพื้นบรเิวณหน้าประตูลิฟต์กว้าง 
30 เซนตเิมตร และยาว 90 เซนตเิมตร ซึ่งอยู่ห่างจากประตูลฟิต์
ไมน้่อยกวา่ 30 เซนตเิมตร แต่ไมเ่กนิ 60 เซนตเิมตร 

-  จดัให้มีพื้นผิวต่างสมัผสับนพื้นบริเวณหน้าประตูลิฟต์
กว้าง 30 เซนติเมตร และยาว 90 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ห่าง
จากประตูลฟิต ์30 เซนตเิมตร 

(4) ปุ่ มกดเรยีกลิฟต์ ปุ่ มบงัคบัลิฟต์ และปุ่ มสญัญาณแจ้ง
เหตุฉุกเฉินตอ้งมลีกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
         (ก) ปุ่ มล่างสุดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 
ปุ่ มบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกินกว่า 1.20 เมตร และห่างจากมุม
ภายในห้องลฟิต์ไม่น้อยกว่า 40 เซนตเิมตร ในกรณีที่หอ้งลฟิต์มี
ขนาดกวา้งและยาวน้อยกวา่ 1.50 เมตร 

  (ข) มขีนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร 
มีอกัษรเบรลล์ก ากบัไว้ทุกปุ่ มเมื่อกดปุ่ มจะต้องมีเสยีงดงัและมี
แสง 

(ค) ไมม่สีิง่กดีขวางบรเิวณทีก่ดปุ่ มลฟิต์ 
(5) มีราวจบัโดยรอบภายในลิฟต์ โดยราวจบัมีลักษณะ

ตามทีก่ าหนดในขอ้ 8 (7) (ก) (ข) (ค)และ (ง) 
(6) มตีวัเลข เสยีง และแสงไฟบอกต าแหน่งชัน้ต่าง ๆ เมื่อ

ลฟิตห์ยดุ และขึน้หรอืลง 

-  จดัใหม้ปีุ่ มกดเรยีกลฟิต์ ปุ่ มบงัคบัลฟิต์ และปุ่ มสญัญาณ
แจง้เหตุฉุกเฉิน มปีุ่ มล่างสุดอยู่สงูจากพืน้ 90 เซนตเิมตร 
ปุ่ มบนสุดอยู่สูงจากพื้น 1.10 เมตร และห่างจากมุม
ภายในหอ้งลฟิต ์40 เซนตเิมตร มขีนาดเสน้ผา่น 

(7) มีป้ายแสดงหมายเลขชัน้และแสดงทิศทางขึ้นลงของ
ลฟิต ์ซึง่มแีสงไฟบรเิวณโถงหน้าประตูลฟิตแ์ละตดิอยูใ่นต าแหน่ง
ทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 

- จดัใหม้ป้ีายแสดงหมายเลขชัน้และแสดงทศิทางขึน้ลงของ
ลฟิต์ ซึ่งมแีสงไฟบรเิวณโถงหน้าประตูลฟิต์และตดิอยู่ใน
ต าแหน่งทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 

(8) ในกรณีที่ลิฟต์ขดัขอ้งให้มทีัง้เสยีงและแสงไฟเตือนภยั
เป็นไฟกะพรบิสแีดง เพื่อใหค้นพกิารท าการมองเหน็และคนพกิาร
ท าการไดย้นิหรอืสื่อความหมายทราบ และใหม้ไีฟกะพรบิสเีขยีว
เป็นสญัญาณใหค้นพกิารท าการไดย้นิหรอืสื่อความหมายไดท้ราบ
ว่าผู้ที่อยู่ขา้งนอกรบัทราบแล้วว่าลิฟต์ขดัข้องและก าลงัให้ความ
ช่วยเหลอือยู ่

- จ ัดให้มีเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟกะพริบสีแดง 
เพื่อใหค้นพกิารท าการมองเหน็และคนพกิารท าการไดย้นิ
หรอืสื่อความหมายทราบและให้มีไฟกะพรบิสเีขยีวเป็น
สญัญาณให้คนพกิารท าการไดย้นิหรอืสื่อความหมายได้
ทราบว่าผู้ที่อยู่ข้างนอกรบัทราบแล้วว่าลฟิต์ขดัขอ้งและ
ก าลงัใหค้วามช่วยเหลอือยู ่

     (9) มโีทรศพัท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อ
กบัภายนอกได ้โดยต้องอยู่สูงจากพืน้ไม่น้อยกว่า 90 เซนตเิมตร 
แต่ไมเ่กนิ 1.20 เมตร 

- จดัใหม้โีทรศพัทแ์จง้เหตุฉุกเฉินภายในลฟิต ์สงูจากพืน้ 90 
เซนตเิมตร  
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ตารางท่ี 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรบัผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

ข้อก าหนดกฎกระทรวง ความสอดคล้อง 

      (10) มีระบบชุดไฟฟ้าส ารองส าหรบักรณีไฟฟ้าปกติหยุด
ท างาน ลิฟต์จะไม่หยุดค้างระหว่างชัน้ แต่จะสามารถเคลื่อนที่
มายงัชัน้ทีใ่กลท้ีส่ดุและบานประตูลฟิตต์อ้งเปิดออกได ้

- จดัใหม้รีะบบชุดไฟฟ้าส ารองส าหรบักรณีไฟฟ้าปกติหยุด
ท างาน ลฟิตจ์ะไมห่ยดุคา้งระหวา่งชัน้ 

 
       (11) ภายในห้องลิฟต์ต้องมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน
และระบบพดัลมระบายอากาศซึ่งสามารถท างานไดอ้ย่างต่อเน่ือง
ไมน้่อยกวา่ 1 ชัว่โมง ในกรณีระบบไฟฟ้าปกตหิยดุท างาน 

- จัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและระบบพัดลม
ระบายอากาศซึ่งสามารถท างานได้อย่างต่อเน่ืองไม่น้อย
กวา่ 1 ชัว่โมง ในกรณีระบบไฟฟ้าปกตหิยดุท างาน 

หมวด 3 บนัได  
ข้อ 11 อาคารตามข้อ 3 ที่มีบันไดภายในหรอืภายนอกอาคาร 
ตอ้งจดัใหม้บีนัไดทีม่ลีกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
        (1) มีราวจบับันไดทัง้สองข้างในกรณีที่พื้นมีความต่าง
ระดบักนัตัง้แต่ 60 เซนตเิมตรขึน้ไปโดยใหร้าวจบัมลีกัษณะตามที่
ก าหนดในขอ้ 8 (7) 

- จดัใหม้บีนัไดส าหรบัผูพ้กิารฯ จ านวน 3 แห่ง แบบขยาย
บนัได แสดงในภาคผนวก ก-1 

- จดัให้มรีาวจบับนัไดทัง้สองข้างในกรณีที่พื้นมีความต่าง
ระดบักนัตัง้แต่ 90 เซนตเิมตร  

       (2) ขัน้บนัไดแต่ละช่วงต้องมีความสูงของลูกตัง้และความ
ลกึของลูกนอนสม ่าเสมอตลอดทัง้ช่วงบนัได ลูกตัง้สูงไม่เกิน 18 
เซนติเมตร โดยผลรวมของลูกตัง้กับลูกนอนไม่น้อยกว่า 43 
เซนตเิมตร และไมเ่กนิ 48 เซนตเิมตร 

- บนัไดหลกัของอาคาร G และอาคาร H จดัให้มลีูกตัง้สูง 
17.20 เซนติเมตร โดยผลรวมของลูกตัง้กับลูกนอน 
47.20 เซนตเิมตร 

- บันไดหลัก/หนีไฟของอาคาร K จดัให้มีลูกตัง้สูง 17.5 
เซนติเมตร โดยผลรวมของลูกตัง้กับลูกนอน 47.50
เซนตเิมตร 

      (3) พืน้ผวิของบนัไดตอ้งใชว้สัดทุีไ่มล่ื่น - จดัใหม้พีืน้ผวิของบนัไดตอ้งใชว้สัดทุีไ่มล่ื่น 
      (4) ลูกตัง้บนัไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง เว้นแต่ลูกนอนบนัได
ยกขอบดา้นในสงูไมน้่อยกวา่ 5 เซนตเิมตร 

- ลูกตัง้บนัไดไมเ่ปิดเป็นช่องโล่ง  

      (5) มีป้ายแสดงทิศทาง ต าแหน่ง หรือหมายเลขชัน้ของ
อาคารที่สามารถทราบความหมายได้ โดยตัง้อยู่บรเิวณทางขึ้น
และทางลงของบนัไดทีเ่ชื่อมระหวา่งชัน้ของอาคาร 

-  จดัใหม้ป้ีายแสดงทศิทาง ต าแหน่ง หรอืหมายเลขชัน้ของ
อาคารที่สามารถทราบความหมายได้ โดยตัง้อยู่บริเวณ
ทางขึน้และทางลงของบนัไดทีเ่ชื่อมระหวา่งชัน้ของอาคาร 

หมวด 4 ท่ีจอดรถ  
ข้อ 12 อาคารตามขอ้ 3 ต้องจดัใหม้ทีีจ่อดรถส าหรบัผูพ้กิาร หรอื
ทุพพลภาพ และคนชราอยา่งน้อยตามอตัราสว่น ดงัน้ี 

(1) จ านวนที่จอดรถไม่เกิน 25 คนั ให้มีที่จอดรถไม่น้อย
กวา่ 1 คนั 

(2) จ านวนที่จอดรถตัง้แต่ 26 คนั แต่ไม่เกนิ 50 คนั ใหม้ทีี่
จอดรถไมน้่อยกวา่ 2 คนั  

(3) จ านวนที่จอดรถตัง้แต่ 51 คนั แต่ไม่เกนิ 75 คนั ใหม้ทีี่
จอดรถไมน้่อยกวา่ 3 คนั  

(4) จ านวนที่จอดรถตัง้แต่ 76 คนั แต่ไม่เกนิ 100 คนั ให้มี
ทีจ่อดรถไมน้่อยกวา่ 4 คนั  

(5) จ านวนทีจ่อดรถตัง้แต่ 101 คนั แต่ไมเ่กนิ 150 คนั ใหม้ี
ทีจ่อดรถไมน้่อยกวา่ 5 คนั 

(6) จ านวนที่จอดรถตัง้แต่ 151 คนั แต่ไมเ่กนิ 200 คนั ใหม้ี

- โครงการจดัให้มีที่จอดรถยนต์ จ านวน 135 คนั ดงันัน้ 
โครงการต้องจดัให้มทีี่จอดรถส าหรบัผู้พกิารหรอืทุพพล
ภาพ และคนชรา อยา่งน้อย 5 คนั  

   ทัง้น้ี โครงการจดัใหม้ทีี่จอดรถส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพล
ภาพ และคนชรา จ านวน 5 คนั บรเิวณชัน้ใต้ดนิอาคาร G 
จ านวน 3 คนั และชัน้ใตด้นิของอาคาร H จ านวน 2 คนั 
   แบบขยายที่จอดรถส าหรบัผู้พกิารหรอืทุพพลภาพ และ
คนชรา แสดงดงัรปูท่ี 2-15 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรบัผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

ข้อก าหนดกฎกระทรวง ความสอดคล้อง 

ทีจ่อดรถไมน้่อยกวา่ 6 คนั และเพิม่ขึน้อกี 1 คนั ส าหรบัทีจ่อดรถ
ทุกจ านวนรถ 100 คนัที่เพิ่มขึ้น เศษของ 100 คนั หากเกินกว่า 
50 คนั ใหค้ดิเป็น 100 คนั 
ข้อ 13 ที่จอดรถส าหรบัผู้พกิาร หรอืทุพพลภาพ และคนชราให้
จดัไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคารให้มากที่สุด มีพื้นผวิเรยีบ มรีะดบั
เสมอกนั และมสีญัลกัษณ์รูปผู้พิการอยู่บนพื้นของที่จอดรถ ใน
ลกัษณะที่ตดิฝัง่เสน้ทางจราจรมากที่สุด มคีวามกวา้งและยาวไม่
น้อยกว่า 90 เซนตเิมตร และมป้ีายแสดงที่จอดรถส าหรบัผูพ้กิาร
หรอืทุพพลภาพ และคนชรา ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 30  
เซนตเิมตร ตดิตัง้อยูสู่งจากพืน้ไมน้่อยกวา่ 2 เมตร หรอืตดิตัง้บน
ผนั งของช่องจอดรถ ขนาดกว้างและยาวไม่ น้อยกว่า 30 
เซนตเิมตร อยูส่งูจากพืน้ไมน้่อยกวา่ 1.20 เมตร 

- จดัให้มีที่จอดรถส าหรบัผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และ
คนชราใกล้บรเิวณทางเข้าออกอาคาร มีพื้นผิวเรียบ มี
ระดบัเสมอกนั และมสีญัลกัษณ์รปูผูพ้กิารอยู่บนพืน้ของที่
จอดรถ 210 x 170 เซนตเิมตร และมป้ีายแสดงที่จอดรถ
ส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา ตดิตัง้บนผนัง
ของช่องจอดรถ ขนาด 30 x 45 เซนติเมตร  (ก x ย)     
อยูส่งูจากพืน้ 1.20 เมตร 

ข้อ 14 ลกัษณะและขนาดของที่จอดรถส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพล
ภาพ และคนชรา ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 และขอ้ 3 แห่งกฎกระทรวง 
ฉบับที่  41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ และจดัใหม้ทีี่ว่าง
ดา้นขา้งที่จอดรถ กวา้งไม่น้อยกวา่ 1 เมตร ตลอดความยาวของ
ที่จอดรถ โดยที่ว่างดงักล่าวต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบ และมี
ระดบัเสมอกบัทีจ่อดรถ 

- จดัให้มีที่จอดรถมีลักษณะตัง้ฉากกับแนวทางเดินรถ 
พืน้ผวิเรยีบ และระดบัเสมอกนั มคีวามกวา้ง 2.40 เมตร 
ความยาว 6.00 เมตร และจดัใหม้ทีี่วา่งดา้นขา้งที่จอดรถ 
กวา้ง 1.25 เมตร ตลอดความยาวของทีจ่อดรถ  

หมวด 5 ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทาง
เชือมระหวางอาคาร 

 

ข้อ 15 อาคารตามขอ้ 3 ต้องจดัใหม้ทีางเขา้อาคารเพื่อใหผู้พ้กิาร
หรอืทุพพลภาพ และคนชรา เขา้ใชไ้ดโ้ดยมลีกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  

(1) เป็นพื้นผิวเรียบเสมอกนั ไม่ลื่น ไม่มสีิ่งกีดขวาง หรือ
ส่วนของอาคารยื่นล ้าออกมาเป็นอุปสรรคหรืออาจท าใหเเกิด
อนัตรายต่อผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา 

(2) อยู่ในระดบัเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรอืพื้น
ลานจอดรถในกรณีที่อยู่ต่างระดบัต้องมทีางลาดที่สามารถขึน้ลง
ไดส้ะดวก และทางลาดน้ีใหอ้ยูใ่กลท้ีจ่อดรถ 

- โครงการได้จ ัดให้มีทางเข้าอาคารเพื่อให้ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา โดยเป็นพื้นผิวเรียบเสมอกัน   
ไม่ลื่น ไม่มสีิง่กดีขวาง หรอืส่วนของอาคารยื่นล ้าออกมา
เป็นอุปสรรคหรอือาจท าให้เกิดอนัตรายต่อผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา ซึง่อยูต่่างระดบั โดยโครงการจดั
ใหม้ทีางลาด สามารถขึน้ลงไดส้ะดวก 

 

หมวด 6 ประต ู  
ข้อ 18 ประตูของอาคารตามขอ้ 3 ตอ้งมลีกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  

(1) เปิดปิดไดง้า่ย 
 
 
 
(2) หากมธีรณีประตู ความสงูของธรณีประตูตอ้งไมเ่กนิกวา่ 

20 มลิลเิมตร และให้ขอบทัง้สองด้านมคีวามลาดเอยีงไม่เกิน 45 
องศา เพื่อให้ เก้าอี้ล้อหรอืผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา ที่

- ประตูทางเขา้อาคาร G อาคาร H และอาคาร K เป็นแบบ
บานเปิดผลกัเข้าออก เปิดปิดได้ง่าย แบบขยายประตู
แสดงดงัรปูท่ี 2-23 

-  ประตูห้องน ้าเป็นแบบบานเลื่อน ซึ่งสามารถเปิดปิดได้
งา่ย แบบขยายประตูหอ้งน ้า แสดงดงัรปูท่ี 2-23 

- โครงการไดอ้อกแบบประตูไมม่ธีรณีประต ู
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรบัผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2564 (ต่อ) 

ข้อก าหนดกฎกระทรวง ความสอดคล้อง 

ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเดนิสามารถขา้มไดส้ะดวก  
(3) ช่องประตูต้องมีความกว้างสุทธิไม่ น้อยกว่า 900 

มลิลเิมตร  
 
 
(4) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเปิดผลกัเขา้ออก เมื่อเปิด

ออกสู่ทางเดนิหรอืระเบยีงต้องม ีพืน้ที่วา่งขนาดกวา้งไม่น้อยกว่า 
1,500 มลิลเิมตร และยาวไมน้่อยกวา่ 1,500 มลิลเิมตร  

 
(5) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเลื่อนหรอืแบบบานเปิดให้

มมีอืจบัที่มีขนาดเท่ากบัราวจบั ตามข้อ 8 (7) (ข) ในแนวดิง่ทัง้
ด้านในและด้านนอกของประตูซึ่งมีปลายด้านบนสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร และปลายด้านล่างไม่ เกิน  800 
มิลลิเมตร ในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดออกให้ มีราวจบั ตาม
แนวนอนด้านในประตู และในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดเข้าให้ มี
ราวจบัตามแนวนอนด้านนอกประตู ราวจบัดงักล่าวใหส้งูจากพื้น
ไมน้่อยกวา่ 800 มลิลเิมตร แต่ไมเ่กนิ 900 มลิลเิมตร ยาวไปตาม 
ความกวา้งของประตู  

(6) ในกรณีที่ประตูเป็นนกระจกหรอืลูกฟักเป็นกระจก ให้
ตดิเครื่องหมายหรอืแถบส ีทีส่งัเกตเหน็ได ้ชดั  

(7) อุปกรณ์เปิดปิดประตูตอ้งเป็นชนิดก้านบดิหรอืแกนผลกั 
อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1,200 
มลิลเิมตร  

ประตูตามวรรคหน่ึงต้องไม่ติดตัง้อุปกรณ์ชนิดที่บงัคบัให้
บานประตูปิดได้เองที่อาจท าให้ประตูหนีบหรอืกระแทกผู้พิการ
หรอืทุพพลภาพ และคนชรา 

 
- ช่องประตูหอ้งน ้ามคีวามกวา้งสทุธ ิ950 เซนตเิมตร  
- ช่องประตูทางเข้าอาคาร G อาคาร H และอาคาร K         
มคีวามกวา้งสทุธ ิ170 เซนตเิมตร 

- ประตูหอ้งน ้าเป็นแบบบานเลื่อน  
- ประตูห้องน ้าเป็นแบบบานเลื่อนมมีอืจบัที่เป็นสแตนเลส 
มเีส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ในแนวดิ่งทัง้ด้านใน
และด้านนอกของประตูซึ่งมีปลายด้านบนสูงจากพื้น 
1,200 มลิลเิมตร และปลายดา้นล่าง 800  มลิลเิมตร  

- ประตูทางเขา้อาคาร G อาคาร H และอาคาร K เป็นแบบ
บานเปิดคู่ผลกัเข้าออก มีมือจบัที่เป็นสแตนเลส มีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร มีความสูงจากพื้น 800  
มลิลเิมตร ยาวไปตามความกวา้งของประตู 
 
 
 
 
 

- ประตูออกแบบเป็นกระจกใส และติดเครื่องหมายหรือ
แถบสทีีส่งัเกตเหน็ไดช้ดั 

- อุปกรณ์เปิดปิดประตูเป็นชนิดก้านบิดหรอืแกนผลกั อยู่
สงูจากพืน้ 1,100 มลิลเิมตร  
 

- ประตูไม่ไดต้ดิตัง้อุปกรณ์ชนิดที่บงัคบัใหบ้านประตูปิดได้
เอง 

 
ข้อ 19 ข้อก าหนดตามข้อ 18 ไม่ใช้บังคบักับประตูหนีไฟและ
ประตูเปิดปิดโดยใชร้ะบบอตัโนมตั ิ

- ประตูของอาคารเป็นไปขอ้ ตามขอ้ 18 (5) ซึ่งไม่ใช่ประตู
เปิดปิดโดยใชร้ะบบอตัโนมตั ิ

หมวด 7 ห้องส้วม  
ข้อ 20 อาคารตามข้อ 3 ที่จดัให้มีห้องส้วมส าหรบับุคคลทัว่ไป 
ต้องจดัให้มหี้องสว้มส าหรบัผู้พกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา
เข้าใช้ได้ อย่างน้อย 1 หอ้งในห้องสว้มนัน้หรอืจะจดัแยกออกมา
อยูใ่นบรเิวณเดยีวกนักบัหอ้งสว้มส าหรบับุคคลทัว่ไปกไ็ด ้

สถานีบรกิ ารน ้ามนั สถานีบรกิารก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรอื
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น ้ามนัเชื้อเพลิง ต้องจดัให้มหี้องส้วมส าหรบัผู้พิการหรอืทุพพล
ภาพ และคนชราสามารถเข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้อง ต่อ 1 จุด
ใหบ้รกิารหอ้งสว้ม 

- โครงการจดัใหม้หีอ้งสว้มส าหรบัผูพ้กิาร หรอืทุพพลภาพ 
และคนชรา จ านวน 1 หอ้ง บรเิวณชัน้ที ่1 ของอาคาร L  
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ตารางท่ี 2-6 ความสอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนดส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรบัผู้พิการ
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ข้อ 21 หอ้งสว้มส าหรบัผูพ้กิาร หรอืทุพพลภาพ และคนชรา ตอ้ง
มลีกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
 

- โครงการจดัใหม้หีอ้งสว้มส าหรบัผูพ้กิาร หรอืทุพพลภาพ 
และคนชรา จ านวน 1 หอ้ง บรเิวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร L 
แบบขยายห้องส้วมส าหรบัผู้พกิารหรอืทุพพลภาพ และ
คนชรา แสดงดงัรปูท่ี 2-16 

(1) มพีืน้ที่วา่งภายในหอ้งสว้มเพื่อใหเ้กา้อี้ลอ้สามารถหมนุตวั
กลบัไดซ้ึง่มเีสน้ผา่นศูนยก์ลางไมน้่อยกวา่ 1.50 เมตร 

- หอ้งสว้มส าหรบัผูพ้กิาร หรอืทุพพลภาพ และคนชรา จดั
ให้มพีื้นที่ว่างเพื่อให้เก้าอี้สามารถหมุนตวักลบัได้ โดยมี
เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1.50 เมตร 

(2) ประตูของห้องที่ตัง้โถส้วมเป็นแบบบานเลื่อน หรอืเป็น
แบบบานเปิดออกสู่ภายนอก โดยต้องเปิดคา้งไดไ้ม่น้อยกว่า 90 
องศา และตอ้งมรีาวจบัแนวนอน และมสีญัลกัษณ์รปูผูพ้กิารตดิไว้
ที่ ประตูดา้นหน้าหอ้งสว้ม ลกัษณะของประตูนอกจากที่กล่าวมา
ขา้งตน้ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในหมวด 6 

- ประตูของห้องที่ตัง้โถส้วมเป็นแบบบานเลื่อน และมรีาว
จบัแนวนอน และมีสญัลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ ประตู
ดา้นหน้าหอ้งสว้ม 

(3) พื้นหอ้งสว้มต้องมรีะดบัเสมอกบัพื้นภายนอก ถ้าเป็นพื้น
ต่างระดบัต้องมลีกัษณะเป็นทางลาดตามหมวด 2 และวสัดุปูพื้น
หอ้งสว้มตอ้งไมล่ื่น 

- พืน้หอ้งสว้มตอ้งมรีะดบัเสมอกบัพืน้ภายนอก  

(4) พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังช่อง
ระบายน ้าทิง้เพื่อทีจ่ะไมใ่หม้นี ้าขงับนพืน้ 

- พืน้หอ้งสว้มมคีวามลาดเอยีงเพยีงพอไปยงัช่องระบายน ้า
ทิง้เพื่อทีจ่ะไมใ่หม้นี ้าขงับนพืน้ 

(5) มี โถ ส้วมช นิดนั ่งราบ  สู งจากพื้ น ไม่ น้ อยกว่ า  40 
เซนตเิมตร แต่ไม่เกนิ 45 เซนตเิมตร และที่ปล่อยน ้าเป็นชนิดคนั
โยกหรือปุ่ มกดขนาดใหญ่หรือชนิดอื่นที่สามารถใช้ได้อย่าง
สะดวก 

- มีโถส้วมชนิดนัง่ราบ สูงจากพื้น 40 เซนติเมตร และที่
ปล่อยน ้าเป็นชนิดคนัโยกหรอืปุ่ มกดขนาดใหญ่หรอืชนิด
อื่นทีส่ามารถใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก 

(6) มรีาวจบับรเิวณดา้นที่ชดิผนงัเพื่อช่วยในการพยงุตวั เป็น
ราวจบัในแนวนอนและแนวดิง่ โดยมลีกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ราวจบัในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 65 
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 70 เซนติเมตร และให้ยื่นล ้าออกมาจาก
ด้านหน้าโถส้วมอีกไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 30 
เซนตเิมตร 

(ข) ราวจบัในแนวดิง่ต่อจากปลายของราวจบัในแนวนอน
ดา้นหน้าโถส้วมมคีวามยาววดัจากปลายของราวจบัในแนวนอน
ขึน้ไปอยา่งน้อย 60 เซนตเิมตร 

ทัง้น้ี ราวจบัตาม (ก) และ (ข) อาจเป็นราวต่อเน่ืองกนักไ็ด ้

- จดัใหม้รีาวจบับรเิวณดา้นทีช่ดิผนงัเพื่อช่วยในการพยงุตวั 
เป็นราวจับ ในแนวนอนและแนวดิ่ ง สู งจากพื้น  70 
เซนติเมตร และยื่นล ้าออกมาจากด้านหน้าโถส้วม 0.27 
เซนตเิมตร 

(7) ด้านข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชิดผนังให้มรีาวจบัติดผนังแบบ
พบัเกบ็ไดใ้นแนวราบ หรอืแนวดิง่ เมื่อกางออกใหม้รีะบบลอ็กที่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกได้ง่าย มี
ระยะห่างจากขอบของโถส้วมไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร แต่ไม่
เกนิ 20 เซนตเิมตร และมคีวามยาวไมน้่อยกวา่ 55 เซนตเิมตร 

- ดา้นข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชิดผนังให้มรีาวจบัติดผนังแบบ
พับเก็บได้ในแนวราบ หรือแนวดิ่ง เมื่อกางออกให้มี
ระบบลอ็กที่ผู้พกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราสามารถ
ปลดล็อกได้ง่าย มีระยะห่างจากขอบของโถส้วม 15 
เซนตเิมตร และมคีวามยาว 65 เซนตเิมตร 

(8) นอกเหนือจากราวจบัตาม (6) และ (7) ต้องมรีาวจบัเพื่อ
น าไปสู่สขุภณัฑอ์ื่น ๆ ภายในหอ้งสว้ม มคีวามสูงจากพืน้ไม่น้อย
กวา่ 80 เซนตเิมตร แต่ไมเ่กนิ 90 เซนตเิมตร 

- ภ าย ใน ห้ อ งส้ ว ม มี ร า ว จับ เพื่ อ น า ไป สู่ สุ ข ภัณ ฑ์ 
อื่นๆ มคีวามสงูจากพืน้ 80 เซนตเิมตร 
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(9) ติดตัง้ระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้ที่อยู่
ภายนอกแจ้งภัยแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และ
ระบบสญัญาณแสงและสญัญาณเสยีงให้ผู้พกิารหรอืทุพพลภาพ 
และคนชราสามารถแจง้เหตุหรอืเรยีกหาผูช้่วยในกรณีทีเ่กดิเหตุ 

- ได้ติดตัง้ระบบสญัญาณแสงและสญัญาณเสยีงให้ผู้ที่อยู่
ภายนอกแจ้งภยัแก่ผู้พิการหรอืทุพพลภาพ และคนชรา 
และระบบสญัญาณแสงและสญัญาณเสยีงให้ผูพ้กิารหรอื
ทุพพลภาพ และคนชราสามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหา
ผูช้่วยในกรณีที่เกดิเหตุฉุกเฉินไวใ้นหอ้งสว้ม โดยมปีุ่ มกด
หรอื ปุ่ มสมัผสัใหส้ญัญาณท างานซึง่ตดิตัง้อยู่ในต าแหน่ง
ที่ผู้พิการหรอืทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้งานได้
สะดวก 

ฉุกเฉินไว้ในห้องส้วม โดยมีปุ่ มกดหรือ ปุ่ มสมัผสัให้สญัญาณ
ท างานซึ่งติดตัง้อยู่ในต าแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราสามารถใชง้านไดส้ะดวก 

  (10) มอี่างลา้งมอืโดยมลีกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็นที่

ว่าง เพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถสอดเข้าไปได้ โดยขอบอ่างอยู่ห่าง
จากผนังไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร และต้องอยู่ในต าแหน่งที่ผู้
พิการหรอืทุพพลภาพ และคนชราเข้าประชิดได้โดยไม่มีสิง่กีด
ขวาง 

(ข) มคีวามสูงจากพืน้ถึงขอบบนของอ่างไม่น้อยกว่า 75 
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 80 เซนติเมตร และมีราวจบัในแนวนอน
แบบพบัเกบ็ไดใ้นแนวดิง่ทัง้สองขา้งของอ่าง 

(ค) ก๊อกน ้าเป็นชนิดก้านโยกหรอืก้านกดหรอืก้านหมุน
หรอืระบบอตัโนมตั ิ

 

- มีอ่างล้างมือ โดยใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึง
ขอบอ่างเป็นที่ว่าง เพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถสอดเข้าไปได ้
โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนัง 45 เซนติเมตร และต้องอยู่
ในต าแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้า
ประชิดได้โดยไม่มสีิง่กีดขวาง มคีวามสูงจากพื้นถึงขอบ
บนของอ่าง 80 เซนตเิมตร และมรีาวจบัในแนวนอนแบบ
พบัเกบ็ไดใ้นแนวดิง่ทัง้สองขา้งของอ่าง 

 
 

ข้อ 22 ในกรณีที่ห้องส้วมส าหรบัผู้พิการหรอืทุพพลภาพ และ
คนชราอยู่ภายในห้องส้วมที่จ ัดไว้ส าหรบับุคคลทัว่ไป และมี
ทางเขา้ก่อนถงึตวัหอ้งสว้ม ตอ้งจดัใหห้อ้งสว้มส าหรบัผูพ้กิารหรอื
ทุพพลภาพ และคนชราอยู่ในต าแหน่งที่ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ 
และคนชราสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ห้องส้วมส าหรบับุคคล
ทัว่ไปตามวรรคหน่ึง หากไดจ้ดัส าหรบัผู้ชายและผู้หญิงต่างหาก
จากกนัให้มอีกัษรเบรลล์แสดงให้รูว้่าเป็นห้องสว้มชายหรอืหญิง
ตดิไวท้ีผ่นงัขา้งทางเขา้ในต าแหน่งทีส่ามารถสมัผสัไดด้ว้ย 

- โครงการจดัใหม้หีอ้งสว้มส าหรบัผูพ้กิาร หรอืทุพพลภาพ 
และคนชรา จ านวน 1 หอ้ง บรเิวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร L 
ไม่ใช่ห้องสว้มที่จดัไวส้ าหรบับุคคลทัว่ไป เป็นต าแหน่งที่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก  

ข้อ 23 ในกรณีทีเ่ป็นหอ้งสว้มส าหรบัผูช้ายที่มใิช่หอ้งสว้มส าหรบั
ผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา ตามขอ้ 20 และขอ้ 21 ใหม้ทีี่
ถ่ายปัสสาวะที่มรีะดบัสงูจากพืน้ไม่เกนิ 40 เซนตเิมตร อยา่งน้อย 
1 ที ่และมรีาวจบั   

- หอ้งสว้มส าหรบัผูช้ายที่ไม่ใช่หอ้งสว้มส าหรบัผูพ้กิารหรอื
ทุพพลภาพ และคนชรา ให้มทีี่ถ่ายปัสสาวะที่มีระดบัสูง
จากพืน้ 40 เซนตเิมตร และมรีาวจบั 

ข้อ 24 ราวจบัหอ้งสว้มใหม้ลีกัษณะตามที่ก าหนดในขอ้ 8 (7) (ก) 
และ (ข) 

- โครงการจดัให้มีราวจบัภายในห้องส้วม โดยราวจบัท า
ด้วยวัสดุเรียบ มีความมัน่คงแข็งแรง มีลักษณะกลม        
เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 4.0 เซนตเิมตร 

หมวด 8 พืน้ผิวต่างสมัผสั  
ข้อ 25 อาคารตามขอ้ 3 ตอ้งจดัใหม้พีืน้ผวิต่างสมัผสั ดงัน้ี  

(1) พืน้ผวิต่างสมัผสัชนิดเตอืนทีพ่ืน้ใหต้ดิตัง้บรเิวณต่างระดบั
- โครงการได้จดัให้มีพื้นผิวต่างสมัผสัชนิดเตือนที่พื้นให้
ติดตั ้งบ ริเวณ ต่ างระดับที่ มี ระดับ ต่ างกัน เกิน  15 
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ทีม่รีะดบัต่างกนัเกนิ 15 เซนตเิมตร ที่ทางขึน้และทางลงของทาง
ลาดหรอืบันได ที่พื้นด้านหน้าและด้านหลงัประตู  ทางเข้าออก
อาคาร ที่พื้นดา้นหน้าของประตูหอ้งส้วม ที่พืน้ดา้นหน้าของช่อง
ประตูลิฟต์ และบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง โดยมีความกว้าง 30 
เซนติเมตร และมีความยาวเท่ากบัและขนานไปกบัความกว้าง
ของ ช่องทางเดนิของพื้นต่างระดบั ทางลาด บันได หรอืประตู 
และขอบของพื้นผวิต่างสมัผสัต้องอยู่ห่างจากจุดเริม่ต้นของทาง
ขึ้นหรอืทางลงของพื้นต่างระดบั ทางลาด บนัได หรือประตู ไม่
น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ในกรณีของสถานีขนส่งมวลชนที่ไม่มี
ประตูหรอืแผงกัน้ให้ขอบนอกของพื้นผวิต่างสมัผสั อยู่ห่างจาก
ขอบของชานชาลาไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 75 
เซนตเิมตร  

(2) พืน้ผวิต่างสมัผสัชนิดน าทาง ใหต้ดิตัง้ในทศิทางที่น าไปสู่
ทางเข้าออกอาคารจุดบรกิาร ขอ้มูลข่าวสารหรอืประชาสมัพนัธ ์
หอ้งน้า หอ้งสว้ม ลฟิต ์หรอืบนัได  

เซนตเิมตร ทีท่างขึน้และทางลงของทางลาดหรอืบนัได ที่
พืน้ดา้นหน้าและดา้นหลงัประตู ทางเขา้ออกอาคาร ที่พืน้
ดา้นหน้าของประตูหอ้งสว้ม ทีพ่ืน้ดา้นหน้าของช่องประตู
ลิฟต์ และบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง โดยมีความกว้าง 30 
เซนตเิมตร และมคีวามยาวเท่ากบัและขนานไปกบัความ
กวา้งของ ช่องทางเดนิของพืน้ต่างระดบั ทางลาด บนัได 
หรอืประตู และขอบของพื้นผวิต่างสมัผัสต้องอยู่ห่างจาก
จุดเริม่ต้นของทางขึ้นหรอืทางลงของพื้นต่างระดบั ทาง
ลาด บันได หรือประตู 30 เซนติเมตร และพื้นผิวต่าง
สัม ผัสช นิ ดน าท าง ให้ ติ ดตั ้ง ในทิ ศท างที่ น า ไป สู่
ท างเข้าออกอาคารจุดบริการ  ข้อมูลข่าวสารหรือ
ประชาสมัพนัธ ์หอ้งน ้า หอ้งสว้ม ลฟิต ์หรอืบนัได 

หมวด 9 โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม  
ข้อ 27 อาคารตามขอ้ 3 ที่เป็นโรงแรมต้องจดัให้มหีอ้งพกัที่มสีิง่
อ านวยความสะดวกส าหรบัผู้พกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา
ทุกชัน้ ชัน้ละไม่น้อยกว่า 1 ห้อง และในกรณีทีโรงแรมมลีกัษณะ
เป็นอาคารชัน้เดยีวตอ้งจดัใหม้หีอ้งพกัที่มสีิง่อ านวย ความสะดวก
ส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพและคนชรา ดงัต่อไปน้ี  

(1) จ านวนหอ้งพกัไม่เกนิ 10 หอ้ง ใหม้หีอ้งพกัที่มสีิง่อ านวย
ความสะดวกส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา ไม่น้อย
กวา่ 1 หอ้ง  
     (2) ในกรณีทมีหีอ้งพกัเกนิกว่า 10 หอ้งขึน้ไป ใหเ้พิม่หอ้งพกั
ที่มสีิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผู้พกิาร หรอืทุพพลภาพ และ
คนชรา 1 ห้องต่อทุก 10 ห้องที่เพิม่ขึ้น เศษของ 10 ห้อง ให้คดิ
เป็น 10 หอ้ง 

- โครงการประกอบกจิการประเภทอาคารชุด จงึไม่เขา้ข่าย
จัดให้มีห้องพักส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราทุกชัน้  
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Lenovo 02
Typewritten Text
รูปที่ 2-14 ผังบริเวณแสดงตำแหน่งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราในโครงการ 

Lenovo 02
Typewritten Text
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Lenovo 02
Typewritten Text
รูปที่ 2-15 แบบขยายทางลาด สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

Lenovo 02
Typewritten Text
2-75



Lenovo 02
Typewritten Text
รูปที่ 2-16 แบบขยายทางลาด ที่จอดรถ ประตู และห้องน้ำ สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

Lenovo 02
Typewritten Text
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Lenovo 02
Typewritten Text
รูปที่ 2-17 แบบขยายลิฟต์ สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 

Lenovo 02
Typewritten Text
2-77
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2.7 การบริหารโครงการ และจ านวนผู้พกัอาศยั/ เจ้าหน้าท่ี/ ผู้ใช้บริการ และ
พนักงานโครงการ 

โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด มีจ านวนห้องชุดทัง้สิ้น  301 ห้องชุด ทัง้นี้            
ตามแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (2560) กรณีที่พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 35 ตารางเมตร คดิจ านวนผู้พกั
อาศยั 3 คน/ห้องพกั (2 ห้องพกั) และกรณีที่พื้นที่ใช้สอยเกนิ 35 ตารางเมตร (299 ห้องพกั) คดิจ านวน 
ผูพ้กัอาศยั 5 คน/หอ้งพกั ดงันัน้ โครงการมจี านวนผูพ้กัอาศยัในโครงการสงูสุด 1,501 คน 

นอกจากนี้โครงการยงัมพีนักงานประจ า ได้แก่ พนักงานประจ าส านักงานนิตบุิคคล แม่บ้าน  
คนสวน และยามรกัษาความปลอดภยั จ านวน 30 คน โดยพนักงานทัง้หมดไม่ได้พกัอาศยัในโครงการ 
ดงันัน้ โครงการมผีู้พกัอาศยัและพนักงานในโครงการทัง้สิน้ จ านวน 1,531 คน รายละเอยีดดงัตารางท่ี 
2-7 

ตารางท่ี 2-7 ผูพ้กัอาศยัและพนักงานในโครงการ 

รายละเอียด 
จ านวน 
(ห้องชุด) 

จ านวนผู้ใช้สอย 
(คน/ห้องชุด) 

จ านวนผู้ใช้สอยรวม 
(คน) 

อาคาร G (129 ห้องชุด) 

- หอ้งชุดทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยมากกวา่ 35 ตารางเมตร1) 129 51) 645 

อาคาร H (82 ห้องชุด) 

- หอ้งชุดทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยมากกวา่ 35 ตารางเมตร1) 82 51) 410 

อาคาร K (76 ห้องชุด) 

- หอ้งชุดทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยมากกวา่ 35 ตารางเมตร1) 76 51) 380 

อาคาร J1 (6 ห้องชุด) 

- หอ้งชุดทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยมากกวา่ 35 ตารางเมตร1) 6 51) 30 

อาคาร J2 (3 ห้องชุด) 

- หอ้งชุดทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยมากกวา่ 35 ตารางเมตร1) 3 51) 15 

อาคาร L (5 ห้องชุด) 

- หอ้งชุดทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยไมเ่กนิ 35 ตารางเมตร1) 2 31) 6 

- หอ้งชุดทีม่พีืน้ทีใ่ชส้อยมากกวา่ 35 ตารางเมตร1) 3 51) 15 

จ านวนพนักงาน2) - - 30 

รวม 301 - 1,531 

หมายเหตุ 1) :   คดิตามเกณฑส์ านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2560 

             2) :   บรษิทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมลิี ่การเ์ดน้ จ ากดั
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2.8 ระบบสาธารณูปโภค 

2.8.1 การใช้น ้า 

1) ปริมาณน ้าใช้ 

ปรมิาณน ้าใชใ้นช่วงด าเนินการ เกดิจากกจิกรรมต่างๆ เช่น อาบ ซกัลา้ง ประกอบอาหาร การใช้
น ้าส าหรบัเครื่องสุขภณัฑ ์และอื่น ๆ คดิเป็นปรมิาณน ้าใชใ้นโครงการทัง้สิน้ 335.455 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 
เป็นความต้องการน ้าใชสู้งสุด (Peak Demand) เท่ากบั 31.45 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง รายละเอยีดการใช้
น ้าแสดงดงัตารางท่ี 2-8 และรายการค านวณปรมิาณน ้าใช ้แสดงในภาคผนวก ง-1 

ตารางท่ี 2-8 ปริมาณน ้าใช้ของโครงการ  

รายละเอียด จ านวน ผู้ใช้บริการ 
ผู้ใช้บริการรวม 

(คน) 
อตัราการใช้น ้า 

ปริมาณการใช้น ้า 
(ลบ.ม./วนั) 

อาคาร G 
     

- ชัน้ 1 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 15 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 75 200 ลติร/คน/วนั1) 15.00 
- ชัน้ 2 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 19 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 95 200 ลติร/คน/วนั1) 19.00 
- ชัน้ 3 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 19 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 95 200 ลติร/คน/วนั1) 19.00 
- ชัน้ 4 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 19 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 95 200 ลติร/คน/วนั1) 19.00 
- ชัน้ 5 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 19 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 95 200 ลติร/คน/วนั1) 19.00 
- ชัน้ 6 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 19 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 95 200 ลติร/คน/วนั1) 19.00 
- ชัน้ 7 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 19 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 95 200 ลติร/คน/วนั1) 19.00 
- ชัน้ใตด้นิ-ชัน้ 1 ทีพ่กัขยะ 8 หอ้ง 4.5 ตร.ม./หอ้ง - 1.50 ลติร/ตร.ม./วนั3) 0.054 
- ชัน้ 1 สระวา่ยน ้า - 92.51 ตร.ม. - 5 ลติร/ตร.ม./วนั2) 0.463 

รวมปริมาณน ้าใช้ของอาคาร G 129.517 

อาคาร H     
 

- ชัน้ 1 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 10 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 50 200 ลติร/คน/วนั1) 10.00 
- ชัน้ 2 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 12 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 60 200 ลติร/คน/วนั1) 12.00 
- ชัน้ 3 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 12 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 60 200 ลติร/คน/วนั1) 12.00 
- ชัน้ 4 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 12 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 60 200 ลติร/คน/วนั1) 12.00 
- ชัน้ 5 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 12 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 60 200 ลติร/คน/วนั1) 12.00 
- ชัน้ 6 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 12 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 60 200 ลติร/คน/วนั1) 12.00 
- ชัน้ 7 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 12 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 60 200 ลติร/คน/วนั1) 12.00 
- ชัน้ใตด้นิ-ชัน้ 1 ทีพ่กัขยะ 8 หอ้ง 4.50 ตร.ม./หอ้ง - 1.50 ลติร/ตร.ม./วนั3) 0.054 
- ชัน้ 1 สระวา่ยน ้า - 85.08 ตร.ม. - 5 ลติร/ตร.ม./วนั2) 0.425 

รวมปริมาณน ้าใช้ของอาคาร H 82.479 
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ตารางท่ี 2-8 ปริมาณน ้าใช้ของโครงการ (ต่อ)  

รายละเอียด จ านวน ผู้ใช้บริการ 
ผู้ใช้บริการ
รวม (คน) 

อตัราการใช้น ้า 
ปริมาณการใช้น ้า 

(ลบ.ม./วนั) 
อาคาร J1 

     
- ชัน้ใตด้นิ-ชัน้ท ี2 หอ้งชุด      
(> 35 ตร.ม.) 

6 หอ้ง 5 คน/หอ้ง 30 200 ลติร/คน/วนั1) 6.00 

- ทีพ่กัขยะ - 3.0 ตร.ม. - 1.50 ลติร/ตร.ม./วนั3) 0.0045 
- ชัน้ที ่1 สระวา่ยน ้า  - 54 ตร.ม. - 5 ลติร/ตร.ม./วนั2) 0.27 

รวมปริมาณน ้าใช้ของอาคาร J1 6.275 

อาคาร J2     
 

- ชัน้ 1-ชัน้2 หอ้งชุด             
(> 35 ตร.ม.) 

3 หอ้ง 5 คน/หอ้ง 15 200 ลติร/คน/วนั1) 3.00 

รวมปริมาณน ้าใช้ของอาคาร J2 3.00 
อาคาร K     

 
- ชัน้ 1 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 10 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 50 200 ลติร/คน/วนั1) 10.00 
- ชัน้ 2 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 11 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 55 200 ลติร/คน/วนั1) 11.00 
- ชัน้ 3 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 11 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 55 200 ลติร/คน/วนั1) 11.00 
- ชัน้ 4 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 11 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 55 200 ลติร/คน/วนั1) 11.00 
- ชัน้ 5 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 11 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 55 200 ลติร/คน/วนั1) 11.00 
- ชัน้ 6 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 11 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 55 200 ลติร/คน/วนั1) 11.00 

- ชัน้ 7 หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 11 หอ้งชุด 5 คน/หอ้ง 55 200 ลติร/คน/วนั1) 11.00 
- ชัน้ใตด้นิ-ชัน้ 1 ทีพ่กัขยะ 7 หอ้ง 4.20 ตร.ม./หอ้ง - 1.50 ลติร/ตร.ม./วนั3) 0.0441 
- ชัน้ 1 สระวา่ยน ้า - 68.86 ตร.ม. - 5 ลติร/ตร.ม./วนั2) 0.3443 

รวมปริมาณน ้าใช้ของอาคาร K 76.3884 

อาคาร L 
     

- ซาลอน 2 1 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 30 30 ลติร/คน/วนั1) 0.90 
- ซาลอน 4 1 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 30 30 ลติร/คน/วนั1) 0.90 
- สตูดโิอ 1 1 หอ้ง 10 คน/หอ้ง 10 30 ลติร/คน/วนั1) 0.30 
- หอ้งนวด 1 1 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 30 30 ลติร/คน/วนั1) 0.90 
- หอ้งนวด 2 1 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 30 30 ลติร/คน/วนั1) 0.90 
- หอ้งนวด 3 1 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 30 30 ลติร/คน/วนั1) 0.90 
- หอ้งเกลอืบ าบดั 1 หอ้ง 20 คน/หอ้ง 20 30 ลติร/คน/วนั1) 0.60 
- หอ้งน ้าหญงิ 1 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 30 30 ลติร/คน/วนั1) 0.90 
- หอ้งอาบน ้าหญงิ 1 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 30 30 ลติร/คน/วนั1) 0.90 
- หอ้งซาวน่าหญงิ 1 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 30 30 ลติร/คน/วนั1) 0.90 
- หอ้ง HAMAM หญงิ 1 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 30 30 ลติร/คน/วนั1) 0.90 
- หอ้งน ้าชาย 1 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 30 30 ลติร/คน/วนั1) 0.90 
- หอ้งอาบน ้าชาย 1 หอ้ง 20 คน/หอ้ง 20 30 ลติร/คน/วนั1) 0.60 
- หอ้งซาวน่าชาย 1 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 30 30 ลติร/คน/วนั1) 0.90 
- หอ้ง HAMAM ชาย 1 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 30 30 ลติร/คน/วนั1) 0.90 
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ตารางท่ี 2-8 ปริมาณน ้าใช้ของโครงการ (ต่อ)  

รายละเอียด จ านวน ผู้ใช้บริการ 
ผู้ใช้บริการ
รวม (คน) 

อตัราการใช้น ้า 
ปริมาณการใช้น ้า 

(ลบ.ม./วนั) 
อาคาร L (ต่อ) 

     
- หอ้งน ้าเทรนเนอร ์ 1 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 30 30 ลติร/คน/วนั1) 0.90 
- สบี าบดั 1 หอ้ง 20 คน/หอ้ง 20 30 ลติร/คน/วนั1) 0.60 
- หอ้งนวด 4 1 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 30 30 ลติร/คน/วนั1) 0.90 
- หอ้งนวด 5 1 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 30 30 ลติร/คน/วนั1) 0.90 
- หอ้งนวด 6 1 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 30 30 ลติร/คน/วนั1) 0.90 
- นวดเทา้ 1 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 30 30 ลติร/คน/วนั1) 0.90 
- สระน ้า - 899.80 ตร.ม. - 5 ลติร/ตร.ม./วนั2) 4.499 
- ชัน้ 1 รา้นอาหาร 1 หอ้ง 100 คน 100 50 ลติร/คน/วนั1) 5.00 
- ชัน้ 1 บาร ์1+2 2 หอ้ง 40 คน/หอ้ง 80 50 ลติร/คน/วนั1) 4.00 
- ชัน้ ลอย หอ้งน ้า 2 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 60 50 ลติร/คน/วนั1) 3.00 
- ชัน้ ลอย หอ้งน ้า 2 หอ้ง 30 คน/หอ้ง 60 50 ลติร/คน/วนั1) 3.00 
- ชัน้ 1 หอ้งน ้าผูพ้กิาร 1 หอ้ง 10 คน/หอ้ง 10 50 ลติร/คน/วนั1) 0.50 

รวมปริมาณน ้าใช้ของอาคาร L 37.399 

อาคาร R 
     

- ชัน้ที ่1 สระวา่ยน ้า  - 69.30 ตร.ม. - 5 ลติร/ตร.ม./วนั2) 0.347 
รวมปริมาณน ้าใช้ของอาคาร R 0.347 

อาคาร P     
 

- ชัน้ 1 หอ้งพกัขยะ 1 หอ้ง 21.70 ตร.ม. - 1.50 ลติร/ตร.ม./วนั3) 0.033 
รวมปริมาณน ้าใช้ของอาคาร P 0.033 

อาคาร Q1     
 

- ชัน้ 1 หอ้งพกัขยะ 1 หอ้ง 5.52 ตร.ม. - 1.50 ลติร/ตร.ม./วนั3) 0.00828 
รวมปริมาณน ้าใช้ของอาคาร Q1 0.00828 

อาคาร Q2     
 

- ชัน้ 1 หอ้งพกัขยะ 1 หอ้ง 5.52 ตร.ม. - 1.50 ลติร/ตร.ม./วนั3) 0.00828 
รวมปริมาณน ้าใช้ของอาคาร Q2 0.00828 

รวมปริมาณความต้องการใช้น ้าทัง้หมด 335.455 

หมายเหตุ 1) : คดิตามเกณฑส์ านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2560 
 2) : คดิมากกว่าอตัราการระเหยของสถานีอุตุนิยมวทิยาภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็, กรมอุตุนิยมวทิยา 
 3) : อ้างองิอตัราการใชน้ ้า จากหนังสอื “การออกแบบระบบท่ออาคาร และสิง่แวดลอ้มอาคาร” ของ ดร.เกรยีงศกัดิ ์ 
    อุดมสนิโรจน์. 

ทีม่า : บรษิทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมลิี ่การเ์ดน้ จ ากดั 
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2) แหล่งน ้าใช้ และระบบจ่ายน ้า 

 แหล่งน ้าใช้หลกัของโครงการจะใช้น ้าจากบ่อบาดาล จ านวน 2 บ่อ (ใบอนุญาตเจาะน ้าบาดาล 
แสดงในภาคผนวก ซ) โดยจะสูบเขา้สูถ่งัเกบ็น ้าดบิใตด้นิ เป็นถงัคอนกรตีเสรมิเหลก็อยูบ่รเิวณใตพ้ืน้ชัน้
ใต้ดินอาคาร L จ านวน 2 ถงั ได้แก่ ถังเก็บน ้ าดบิใต้ดิน 1 และถงัเก็บน ้ าดิบใต้ดนิ 2 ปรมิาตร 140.00 
ลกูบาศกเ์มตร/ถงั รวมปรมิาตรกกัเกบ็ทัง้สิน้ 280.00 ลกูบาศกเ์มตร จากนัน้จะสูบดว้ยเครือ่งสูบน ้า (Raw 
Water Pump : RWP-01,02,03) จ านวน 3 เครื่อง เขา้สู่ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้า และเขา้เก็บในถงัเก็บ
น ้าดใีตด้นิ เป็นถงัคอนกรตีเสรมิเหลก็อยูบ่รเิวณใตพ้ืน้ชัน้ใตด้นิอาคาร L จ านวน  2 ถงั ไดแ้ก่ ถงัเกบ็น ้าดี
ใต้ดนิ 1 และถงัเก็บน ้าดีใต้ดนิ 2 ปรมิาตร 140.00 ลูกบาศก์เมตร/ถงั รวมปรมิาตรกกัเก็บทัง้สิ้น 280.0 
ลกูบาศกเ์มตร 

 จากนัน้ น ้าจากถงัเก็บน ้าดีใต้ดนิ 1 และถงัเก็บน ้าดีใต้ดนิ 2 จะสูบด้วยเครื่องสูบน ้า (Transfer 
Pump : TP- 01,02,03) จ านวน 3 เครื่อง ไปยงัถงัเกบ็น ้าส าเรจ็รูปชัน้หลงัคาของ G ขนาด 3.0 ลูกบาศก์
เมตร จ านวน 12 ถงั รวมปรมิาตรกกัเกบ็ทัง้สิน้ 36.0 ลูกบาศก์เมตร ถงัเกบ็น ้าส าเรจ็รูปชัน้หลงัคาของ H 
ขนาด 3.0 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 12 ถัง รวมปรมิาตรกักเก็บทัง้สิ้น 36.0 ลูกบาศก์เมตร ถังเก็บน ้ า
ส าเร็จรูปชัน้หลงัคาของ K ขนาด 3.0 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 16 ถัง รวมปรมิาตรกักเก็บทัง้สิ้น 48.0 
ลกูบาศกเ์มตร และน ้าจากถงัเกบ็น ้าส าเรจ็รูปชัน้หลงัคาของ K จะแจกจ่ายไปยงัส่วนต่าง ๆ ของอาคาร K 
อาคาร L อาคาร J1 อาคาร J2 อาคาร P อาคาร Q1 และอาคาร Q2 

 นอกจากนี้ โครงการมแีหลง่น ้าใชส้ ารอง โดยซื้อจากรถบรรทุกน ้าเอกชน ซึง่มหีวัรบัน ้าอยูบ่รเิวณ
ดา้นหน้าโครงการฝัง่ทางสาธารณประโยชน์ (ซอยลายนั 1) ใกลก้บัอาคาร P และน ้าฝนจากบ่อหน่วงน ้า 2
โดยน ้าซื้อจากรถบรรทุกน ้าเอกชนจะเข้าถงัเก็บน ้าดบิใตด้นิ 1 และถงัเก็บน ้าดบิใตด้นิ 2 (ไหลลน้ (Over 
Flow) เขา้หากนั) จากนัน้จะเขา้สู่ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้า และเขา้เกบ็ในถงัเกบ็น ้าดใีตด้นิ 1 และถงัเกบ็
น ้าดใีต้ดนิ 2 ส าหรบัน ้าฝนจากบ่อหน่วงน ้า 2 จะเขา้สู่ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าและสูบเขา้สู่ถงัน ้าดบิใต้
ดนิ 1 และถงัน ้าดบิใต้ดนิ 2 (ไหลลน้ (Over Flow) เขา้หากนั)) จากนัน้เขา้สู่ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าอกี
ครัง้ก่อนเขา้เกบ็ในถงัเกบ็น ้าดใีตด้นิ 1 และถงัเกบ็น ้าดใีตด้นิ 2  

ผงัระบบน ้าใช้ของโครงการ แสดงดงัรูปท่ี 2-18 ไดอะแกรมระบบน ้าใช ้แสดงดงัรูปท่ี 2-19 ถึง  
รปูท่ี 2-22  

 3) การปรบัปรงุคณุภาพน ้าใช้ 

 แหลง่น ้าทีโ่ครงการตอ้งปรบัปรุงคุณภาพน ้าก่อนน าไปใช ้ประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก่  

- น ้าจากบ่อบาดาล จ านวน 2 บ่อ และน ้าซื้อจากรถบรรทุกน ้าเอกชน จะถูกสูบลงสู่ถงัเก็บน ้า
ดบิใต้ดนิ โดยโครงการได้จดัให้มกีารปรบัปรุงคุณภาพน ้าก่อนเขา้เก็บในถงัเก็บน ้าดใีต้ดนิของโครงการ 
ขัน้ตอนการปรบัปรุงคุณภาพน ้า แสดงดงัรปูท่ี 2-19 

- น ้าฝนจากบ่อหน่วงน ้า 2 จะเขา้สูร่ะบบปรบัปรุงคุณภาพน ้า และเขา้เกบ็ในถงัเกบ็น ้าดบิใตด้นิ 
ของโครงการ ก่อนปรบัปรุงคุณภาพน ้าอกีครัง้ ก่อนเขา้เกบ็ในถงัเกบ็น ้าดใีตด้นิของโครงการ ขัน้ตอนการ
ปรบัปรุงคุณภาพน ้า แสดงดงัรปูท่ี 2-23 
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SCHEMATIC DIAGRAM FOR COLD WATER SYSTEM
SCALE NTS.

- FLOW RATE 20 CU.M./HR.
- TDH 20 m. 

RAW WATER PUMP
- POWER 2 HP./EACH
- 380V., 3PH.,50HZ.

- FLOW RATE 30 CU.M./HR.
- TDH 50 m. 

TRANSFER PUMP
- POWER 5 HP./EACH
- 380V., 3PH.,50HZ.

Lenovo 02
Typewritten Text
รูปที่ 2-19 ไดอะแกรมระบบน้ำใช้ของโครงการ (แผ่นที่ 1)
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RISER DIAGRAM FOR COLD WATER SYSTEM BUILDING G
SCALE NTS.
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RISER DIAGRAM FOR COLD WATER SYSTEM BUILDING H
SCALE NTS.

- FLOW RATE 15 CU.M./HR.
- TDH 20 m. 

BOOSTER PUMP
- POWER 1.5 HP./EACH
- 380V., 3PH.,50HZ.
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RISER DIAGRAM FOR COLD WATER SYSTEM BUILDING K
SCALE NTS.

- FLOW RATE 15 CU.M./HR.
- TDH 20 m. 

BOOSTER PUMP
- POWER 1.5 HP./EACH
- 380V., 3PH.,50HZ.
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SCHEMATIC DIAGRAM FOR REUSE SURFACE WATER SYSTEM
SCALE NTS.

- FLOW RATE 50 CU.M./HR.
- TDH 20 m. 

RAW WATER PUMP (RWP-04,05)
- POWER 3 HP./EACH
- 380V., 3PH.,50HZ.

- FLOW RATE 210 CU.M./HR.
- TDH 20 m. 

RETENTION PUMP (RTP-01,02,03)
- POWER 25 HP./EACH
- 380V., 3PH.,50HZ.

- RUN 2 STAND BY 1
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 ส าหรบัรายละเอยีดระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้า มดีงันี้  

1. ถังกรองมลัติมีเดีย (Multimedia Filter) เป็นถังกรองที่ประกอบด้วยสารกรองทรายขนาด
ตา่งๆ และแอนทราไซต ์เป็นการกรองเพื่อการก าจดัสารแขวนลอยออกจากน ้า มอีตัราการกรองประมาณ 
5-7.5 ลกูบาศกเ์มตร/ตารางเมตร-ชัว่โมง โดยเลอืกใชท้รายมคีวามถ่วงจ าเพาะประมาณ 2.65 ทรายกรองมี
ขนาดสมัฤทธิ ์0.45 – 0.6 มลิลเิมตร และสมัประสทิธิค์วามสม ่าเสมอมคี่า 1.65 และชัน้ทรายมคีวามหนา
ประมาณ 0.8 เมตร 

2. ถงักรองสนิมเหลก็ (De-Iron Filter Tank)  เป็นถงักรองทรงกระบอกแนวตัง้ ภายในถงักรอง
บรรจุสารกรอง Brim ซึ่งเป็นสารกรองที่มีคุณสมบัติในการดกัตะกอน สนิมเหล็กในน ้า มีน ้ าหนักเบา 
วตัถุประสงคเ์พือ่กรองสนิมเหลก็ และแมงกานีสในน ้า  

3. ถงักรองคารบ์อน (Carbon Filter) เพือ่กรองตะกอน กลิน่ ส ีและสารอนิทรยี ์

4. ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน (Post-Chlorine) ควบคุมค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free 
Residual Chlorine) ให้อยู่ในช่วง 0.20-1.20 มิลลิกรัม/ลิตร เทียบเท่าตามมาตรฐานการประปาส่วน
ภูมภิาค  

5. ถงัน ้าเกลอื (Brine tank) เพือ่ใชใ้นการฟ้ืนฟู  (Regeneration) ลา้งสารกรองเมด็เรซิน่ เพื่อให้
กลบัมาใชง้านไดอ้กีดงัเดมิ 

6. ถังกรองความกระด้าง (Softener Filter) ภายในบรรจุสารกรองชนิดเรซิ่น  ท าหน้าที่
แลกเปลีย่นประจุแคลเซยีม และแมกนีเซยีมไอออน เพือ่ลดความกระดา้งในน ้า 

 ดงันัน้ น ้าจากบ่อบาดาล น ้าซือ้จากรถน ้าเอกชน และน ้าฝนจากบ่อหน่วงน ้า 2 ทีผ่่านขัน้ตอนการ
ปรบัปรุงคุณภาพ จะมคีุณภาพเหมาะส าหรบัการน าไปใช้ในระบบสาธารณูปโภคต่อไป ส าหรบัน ้ าดื่ม
โครงการจะซือ้น ้าเพือ่ใหบ้รกิารแก่ผูพ้กัอาศยัในโครงการ 

รายละเอยีดตวักรอง และการดแูลรกัษาระบบกรองน ้า ดงัตารางท่ี 2-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aquacheme.com/th/products/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3/%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%8b%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%99-ion-exchange-resins/
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ตารางท่ี 2-9 การดแูลรกัษาสารกรองน ้าแต่ละประเภท 

ถงักรอง สารกรอง คณุสมบติั วิธีล้าง การทดลองประสิทธิภาพ 
1. ถงักรอง

มลัตมิเีดยี  
กรวด / ทราย - กรองสิง่สกปรก 

- ตะกอนขนาดใหญ่ที่
ปนอยูใ่นน ้า 

- ขนาดกรวดสด 3-5 
มลิลเิมตร 

- ข น าดท ราย  0.8-1 
มลิลเิมตร 

ล้างย้อนกลบัเป็น เวลา
อยา่งน้อย 5-10 นาท ี

ค ร บ  2-3 ปี ค ว ร เป ลี่ ย น 
สารกรอง 

แอนทราไซด ์ - ก รอ งธ าตุ ต ะก อ น
แขวนลอย สิง่สกปรก 
และตะกอนขนาดเล็ก 
ทีป่นเป้ือนอยูใ่นน ้า 

ล้างย้อนกลับ เป็นเวลา
อ ย่ า ง น้ อ ย  5-10 น าที
ทุกๆ 2 - 3 วนั 

ครบ 1 ปี  ควรเปลี่ยนสาร
ก รอ ง แ ต่ ทั ้ ง น้ี ขึ้ น อ ยู่ กั บ
คณุภาพของน ้า 

2. ถงักรองสนิม
เหลก็ 

สนิมเหลก็ และ
แมงกานีส 

- กรองสนิมเหลก็  
- แมงกานีสในน ้า 

ล้างย้อนกลับ เป็นเวลา
อย่ างน้ อย  5-10  นาท ี
ทุกๆ  2-3 วัน  โดยล้าง
ดว้ยน ้าดา่งทบัทมิ 

ครบ 1 ปี  ควรเปลี่ยนสาร
ก รอ ง แ ต่ ทั ้ ง น้ี ขึ้ น อ ยู่ กั บ
คณุภาพของน ้า 

3. ถงักรอง
คารบ์อน  

ผงถ่าน - กรองเศษตะกอนที่
เหลือและก าจัดกลิ่น
ไม่พึงป ระสงค์ออก
จากน ้า 

 

ล้างย้อนกลับ เป็นเวลา
อ ย่ า ง น้ อ ย  5-10 น าที
ทุกๆ 2 - 3 วนั 

ครบ 1 ปี  ควรเปลี่ยนสาร
ก รอ ง แ ต่ ทั ้ ง น้ี ขึ้ น อ ยู่ กั บ
คณุภาพของน ้า 

4. ถงักรองความ
กระดา้ง 

เรซิน่ -  ดึงอนุมูลประจุ บวก
ข อ ง แ ค ล เ ซี ย ม 
แมกนีเซยีม 

- ช่ วยลด /ขจัดความ
กระด้างหรือ หินปูน
ในน ้า 

 

ล้างย้อนกลับเป็นเวลา
อย่างน้อย 5-10 นาท ีดูด
น ้าเกลอื 30-40 นาท ี
 

ค านวณอายุ การใช้งานเมื่อ
ใกล้หมดอายุ ใหท้ดสอบดว้ย
ชุดทดสอบความกระด้าง ถ้า
ค่าความกระด้างสูงกว่า 100 
PPM ให้ฟ้ืนฟูสภาพโดยการ
ล้างด้วยน ้ าเกลือ (โซเดียม
คลอไรด์) และล้างน ้ าเกลือ
ออกจนหายเคม็ 

ทีม่า : https://bkwater.com/สารกรองน ้า/ (เขา้ถงึขอ้มลูเมือ่ เดอืนธนัวาคม 2566) 

 

 

 

 

https://bkwater.com/สารกรองน้ำ/
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4)  การส ารองน ้าใช้ของโครงการ  

 โครงการจดัใหม้ถีงัเกบ็น ้าดใีตด้นิ จ านวน 2 ถงั และถงัเกบ็น ้าส าเรจ็รูปชัน้หลงัคา จ านวน 40 ถงั 
โดยมรีายละเอยีดดงัตารางท่ี 2-10 

ตารางท่ี 2-10 การส ารองน ้าใช้ของโครงการ 

ล าดบั รายละเอียด 
จ านวน 
(ถงั) 

ปริมาตรต่อถงั 
(ลกูบาศกเ์มตร) 

ปริมาตรรวม 
(ลกูบาศกเ์มตร) 

สถานท่ีตัง้ 

ถงัเกบ็น ้าดีใต้ดิน 

1 ถงัเกบ็น ้าดใีตด้นิ 1 1 140.00 140.00 ใตพ้ืน้ชัน้ใตด้นิอาคาร L 

2 ถงัเกบ็น ้าดใีตด้นิ 2 1 140.00 140.00 ใตพ้ืน้ชัน้ใตด้นิอาคาร L 

ถงัเกบ็น ้าดีชัน้หลงัคา 

1 
ถงัเกบ็น ้าส าเรจ็รปูชัน้หลงัคา
อาคาร G 

12 3.00 36.0 ชัน้หลงัคาอาคาร G 

2 
ถงัเกบ็น ้าส าเรจ็รปูชัน้หลงัคา
อาคาร H 

12 3.00 36.0 ชัน้หลงัคาอาคาร H 

3 
ถงัเกบ็น ้าส าเรจ็รปูชัน้หลงัคา
อาคาร K 

16 3.00 48.0 ชัน้หลงัคาอาคาร K 

รวม 42 - 400.00 - 

ทีม่า : บรษิทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมลิี ่การเ์ดน้ จ ากดั 

 ดงันัน้ ปรมิาตรการกกัเกบ็น ้าเพือ่ใชก้ารอุปโภคบรโิภคจะเท่ากบั 400.00 ลกูบาศกเ์มตร ปรมิาณ
น ้าใชใ้นโครงการทัง้สิน้ 335.455 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ดงันัน้ โครงการสามารถส ารองน ้าไวใ้ชไ้ด้ประมาณ 1
วนั  

 ปรมิาตรกกัเกบ็น ้าใชส้ ารอง  = 400.00  ลกูบาศกเ์มตร 

 ความตอ้งการใชน้ ้า   = 335.455  ลกูบาศกเ์มตร 

 สามารถส ารองน ้าใชใ้นโครงการ  = 400.00 / 335.455 

     = 1.19  วนั 

 ถงัเก็บน ้าใต้ดนิของโครงการเป็นถงัเก็บน ้ าคอนกรตีเสรมิเหลก็มีโครงสร้างฐานรากที่เป็นเสา
คอนกรตีเสรมิเหลก็ที่เชื่อมต่อกบัโครงสร้างอาคาร โดยเสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ดงักล่าว บางส่วนจะอยู่
ภายในถังเก็บน ้ าใต้ดิน ซึ่งจะอยู่ในสภาวะที่มีความชื้นตลอดเวลา อาจท าให้เกิดการผุกร่อน ดังนัน้ 
โครงการจะจดัใหม้กีารทาเคลอืบผวิโครงสรา้งดว้ยไฮโดร ซลี เพื่อป้องกนัการรัว่ซมึและการกดักร่อนของ
ผวิวสัดุ ส่วนการป้องกนัการปนเป้ือนทีเ่กดิจากถงัเกบ็น ้าใตด้นิ โครงการจะเลอืกใชไ้ฮโดร ซลี วสัดุกนัซมึ
ชนิด โพลเีมอรซ์เีมนต ์(Cement Base) คอืใชน้ ้าเป็นตวัท าละลาย ซึง่จะใชง้านง่าย ไม่ตอ้งมนี ้ายารองพืน้ 
(Primer) ไม่มอีนัตรายต่อสุขภาพ และสิง่แวดล้อม ปราศจากกลิน่รุนแรง ใช้ไดด้แีม้ในสภาพผวิเปียกชื้น 
รายละเอยีดดงันี้ 
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 ไฮโดร ซลี เป็นมอร์ทารส์ าหรบัฉาบหรอืทา เพื่อป้องกนัการซมึของน ้าที่มสี่วนผสมของซเีมนต์
เนื้อละเอยีด และน ้ายาโพลเีมอร ์ประเภท อะครลิคิ (Acrylic Polymer) ประกอบดว้ยสว่นผสม 2 ส่วน เมื่อ
ผสมทัง้ 2 ส่วนเขา้ดว้ยกนั สามารถใชใ้นงานฉาบหรอืทาป้องกนัการซมึในงานพื้นผวิโครงสรา้งคอนกรตี 
และสามารถใชง้านโครงสรา้งทีส่มัผสักบัน ้าดืม่ (non-toxic) ปราศจากสารพษิ โดยมคีุณสมบตัดิงันี้ ใชง้าน
งา่ย แรงยดึเกาะสูง ทาไดท้ัง้ผวิคอนกรตีหรอืโละ ทนทานตอ่แรงขดัสทีีไ่มรุ่นแรง กนัซมึไดด้ ีทนต่อน ้าทีม่ ี
แรงดนัได้ (Hydrostatic Pressure) ไม่เป็นพษิ ใช้กบัน ้าดื่มได้ (non-toxic) มคีวามยดืหยุ่นและไม่หดตวั 
ทนตอ่สภาพอากาศทีเ่ยน็จดั และสามารถปรบัความขน้เหลวใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านได ้

 โครงการจะจดัใหม้กีารลา้งท าความสะอาดถงัเกบ็น ้าส ารองของโครงการ ส าหรบัถงัเกบ็น ้าชัน้ใต้
ดนิทุกถงัจะมชีอ่งเปิด 2 ฝา/ถงั ขนาด 0.95x0.95 เมตร (แบบขยายถงัเกบ็น ้า แสดงดงัรปูท่ี 2-24 และรปู
ท่ี 2-25) เพื่อใหเ้จา้หน้าทีล่งไปท าความสะอาดถงัน ้าเป็นประจ าทุกๆ 6 เดอืนได ้ทัง้นี้ในการลา้งถงัเกบ็น ้า
ใตด้นิ สามารถท าได้โดยใชปั้้มจุ่มแบบไดโว่ดูดตะกอนทีค่า้งอยูข่า้งใตถ้งั โดยต่อท่อเพื่อดูดตะกอนปล่อย
ทิ้งออกไปทางท่อ ทัง้นี้หากจ าเป็นตอ้งลงไปเพื่อความปลอดภยั ก่อนลงทุกครัง้ จะตอ้งตรวจสอบปรมิาณ
อากาศและตรวจสอบว่ามก๊ีาซพษิอนัตรายหรอืไม่เช่น แก๊สมเีทน ไฮโดรซลัไฟด์ ซลัเฟอร์ไดร์ออกไซด ์
โดยใช้เครื่องวดัปรมิาณออกซเิจนที่ก้นหลุมต้องมคี่าระหว่างรอ้ยละ 19.5-23.5 ซึ่งเป็นปรมิาณที่ร่างกาย
ตอ้งการคอืรอ้ยละ 20 หากตรวจพบวา่มก๊ีาซพษิอนัตราย ตอ้งก าจดัก่อนเพือ่ไมใ่หเ้ป็นอนัตรายตอ่รา่งกาย 

 อยา่งไรกต็าม ในการลา้งท าความสะอาดถงัเกบ็น ้าอยา่งปลอดภยั โครงการจดัใหม้คีนช่วยอยา่ง
น้อย 3 คนขึน้ไป มอบหมายหน้าทีอ่ยา่งชดัเจน โดยใหล้งไป 1 คน อกี 1 คนอยูป่ากบ่อหรอืทีท่างขึน้ลง ที่
เหลอือกี 1 คนเป็นผูค้อยช่วยเหลอือยู่บรเิวณรอบนอก และมอุีปกรณ์สื่อสารระหว่างกนั เช่น  ใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัส่วนบุคคลในการท างานในพื้นที่อบัอากาศ ได้แก่ สายรดันิรภัย (safety belt) ส าหรบัผู้ที่ลงไป
ปฏบิตังิานกน้ถงั เพือ่ใหผู้ท้ีอ่ยูด่า้นบนรูก้ารเคลือ่นไหวตลอดเวลา หากเหน็วา่มอีาการหรอืท่าทางผดิปกติ
สามารถดงึสายรดันิรภยั (safety belt) น าตวัขึน้จากบ่อได้ทนัที ซึ่งเป็นวธิกีารช่วยเหลอืผู้ไดร้บัอนัตราย
จากการท างานในที่อบัอากาศที่ปลอดภยักว่าการลงไปช่วยที่ก้นบ่อ เพราะอาจขาดอากาศหายใจ และ
เสยีชวีติทัง้คู่ จากนัน้ให้ปฐมพยาบาลเบื้องตน้ โดยให้นอนราบในที่อากาศถ่ายเทด ีหากพบว่าไม่หายใจ
และหวัใจหยุดเต้น ให้ผายปอดและนวดหวัใจ และรบีน าส่งโรงพยาบาลโดยเรว็ที่สุด หรอืโทรแจ้ง 1669 
ทนัท ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETAIL UNDER GROUND WATER TANK

RETENTION TANK#1
537.29 CU.M.

RETENTION TANK#2
555.38 CU.M.

RECYCLE TANK 2
21.74 Cu.m.

SEWAGE TANK
7 Cu.m.

Grease trap 

RAW WATER TANK#1
140 Cu.m.

CLEAR WATER TANK#1
140 Cu.m.

CLEAR WATER TANK#2
140 Cu.m.

RAW WATER TANK#2
140 Cu.m.A A

B B

C

C

D

D

E

E

RETENTION TANK#1
537.29 CU.M.

RAW WATER TANK#2
140 Cu.m.

CLEAR WATER TANK#2
140 Cu.m.

CLEAR WATER TANK#1
140 Cu.m.

RETENTION TANK#1
537.29 CU.M.

RETENTION TANK#2
555.38 CU.M.

RECYCLE TANK 2
21.74 Cu.m.

Section A-A

Section B-B

RETENTION TANK#1
537.29 CU.M.

Section C-C

RETENTION TANK#2
555.88 CU.M.

Section D-D

RAW WATER TANK#2
140 Cu.m.

RAW WATER TANK#1
140 Cu.m.

CLEAR WATER TANK#2
140 Cu.m.

RECYCLE TANK 2
21.74 Cu.m.

Grease trap 
SEWAGE TANK

7 Cu.m.

Section E-E

Lenovo 02
Typewritten Text
รูปที่ 2-24 แบบขยายถังเก็บน้ำดิบและถังเก็บน้ำดี 

Lenovo 02
Typewritten Text
2-93
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รปูท่ี 2-25 แบบขยายถงัเกบ็น ้าส าเรจ็รปู ขนาด 3.0 ลกูบาศกเ์มตร 
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2.8.2 การจดัการน ้าเสียและส่ิงปฏิกลู 

1) ปริมาณน ้าเสีย 

 เมื่อเปิดด าเนินโครงการ คาดว่าจะมีปรมิาณน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้ประมาณ 263.326 ลูกบาศก์เมตร/
วนั คดิจากรอ้ยละ 80 ของปรมิาณน ้าใช ้(ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม, 
2560) ยกเวน้น ้าจากการลา้งหอ้งพกัขยะ คดิจากรอ้ยละ 100 ของปรมิาณน ้าใช ้และไมค่ดิน ้าใชจ้ากสระวา่ย
น ้า รายละเอยีดปรมิาณน ้าเสยีในโครงการ แสดงดงัตารางท่ี 2-11 และภาคผนวก ง-1 

ตารางท่ี 2-11 ปริมาณน ้าเสียและการจดัการน ้าเสียของโครงการ  

รายละเอียด 
ปริมาณ 
น ้าใช้ 

(ลบ.ม./วนั) 

ปริมาณ 
น ้าเสีย 

(ลบ.ม./วนั) 

ปริมาณ 
น ้าเสียเข้าสู่

ระบบ 
(ลบ.ม./วนั) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียเบือ้งต้น 

ถงัดกัไขมนั ถงับ าบดัน ้าเสีย 

ความจ ุ
(ลบ.ม.) 

จ านวน 
(ชุด) 

อตัราการ
บ าบดั 

(ลบ.ม./วนั) 

จ านวน 
(ชุด) 

อาคาร G      

WWTP 
(320.0) 

1 

- หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 129.00 103.20 
103.254 

GT-4000 
(4.00) 

2 
- ชัน้ใตด้นิ-ชัน้ 1 ทีพ่กัขยะ 0.054 0.054 
- ชัน้ 1 สระวา่ยน ้า 0.463 -    
อาคาร H      
- หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 82.00 65.60 

65.654 
GT-3000 
(3.00) 

2 
- ชัน้ใตด้นิ-ชัน้ 1 ทีพ่กัขยะ 0.054 0.054 
- ชัน้ 1 สระวา่ยน ้า 0.425 -    
อาคาร J1      

- หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 6.00 4.80 
4.8045 

GT-400 
(0.40) 

1 
- ทีพ่กัขยะ 0.0045 0.0045 
- ชัน้ที ่1 สระวา่ยน ้า  0.27 -    
อาคาร J2      

- หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 3.00 2.40 2.40 
GT-200 
(0.20) 

1 

อาคาร K      
- หอ้งชุด (> 35 ตร.ม.) 76.00 60.80 

60.8441 
GT-3000 
(3.00) 

2 
- ชัน้ใตด้นิ-ชัน้ 1 ทีพ่กัขยะ 0.0441 0.0441 
- ชัน้ 1 สระวา่ยน ้า 0.3443 -    
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ตารางท่ี 2-11 ปริมาณน ้าเสียและการจดัการน ้าเสียของโครงการ (ต่อ) 

รายละเอียด 
ปริมาณ 
น ้าใช้ 

(ลบ.ม./วนั) 

ปริมาณ 
น ้าเสีย 

(ลบ.ม./วนั) 

ปริมาณ 
น ้าเสียเข้าสู่

ระบบ 
(ลบ.ม./วนั) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียเบือ้งต้น 

ถงัดกัไขมนั ถงับ าบดัน ้าเสีย 

ความจ ุ
(ลบ.ม.) 

จ านวน 
(ชุด) 

อตัราการ
บ าบดั 

(ลบ.ม./วนั) 

จ านวน 
(ชุด) 

อาคาร L      

  

- ซาลอน 2 0.90 0.72 

26.32 

  

- ซาลอน 4 0.90 0.72 
- สตูดโิอ 1 0.30 0.24 
- หอ้งนวด 1 0.90 0.72 
- หอ้งนวด 2 0.90 0.72 
- หอ้งนวด 3 0.90 0.72 
- หอ้งเกลอืบ าบดั 0.60 0.48 
- หอ้งน ้าหญงิ 0.90 0.72 
- หอ้งอาบน ้าหญงิ 0.90 0.72 
- หอ้งซาวน่าหญงิ 0.90 0.72 
- หอ้ง HAMAM หญงิ 0.90 0.72 
- หอ้งน ้าชาย 0.90 0.72 
- หอ้งอาบน ้าชาย 0.60 0.48 
- หอ้งซาวน่าชาย 0.90 0.72 
- หอ้ง HAMAM ชาย 0.90 0.72 
- หอ้งน ้าเทรนเนอร ์ 0.90 0.72 
- สบี าบดั 0.60 0.48 
- หอ้งนวด 4 0.90 0.72 
- หอ้งนวด 5 0.90 0.72 
- หอ้งนวด 6 0.90 0.72 
- นวดเทา้ 0.90 0.72 
- สระน ้า 4.499 - 
- ชัน้ 1 รา้นอาหาร 5.00 4.00 GT-1000 

(1.00) 
1 

- ชัน้ 1 บาร ์1+2 4.00 3.20 
- ชัน้ ลอย หอ้งน ้า 3.00 2.40 

  - ชัน้ ลอย หอ้งน ้า 3.00 2.40 
- ชัน้ 1 หอ้งน ้าผูพ้กิาร 0.50 0.40 
อาคาร R      
- ชัน้ที ่1 สระวา่ยน ้า 0.347 - - - - 
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ตารางท่ี 2-11 ปริมาณน ้าเสียและการจดัการน ้าเสียของโครงการ (ต่อ) 

รายละเอียด 
ปริมาณ 
น ้าใช้ 

(ลบ.ม./วนั) 

ปริมาณ 
น ้าเสีย 

(ลบ.ม./วนั) 

ปริมาณ 
น ้าเสียเข้าสู่

ระบบ 
(ลบ.ม./วนั) 

ระบบบ าบดัน ้าเสียเบือ้งต้น 

ถงัดกัไขมนั ถงับ าบดัน ้าเสีย 

ความจ ุ
(ลบ.ม.) 

จ านวน 
(ชุด) 

อตัราการ
บ าบดั 

(ลบ.ม./วนั) 

จ านวน 
(ชุด) 

อาคาร P      

  
- ชัน้ 1 หอ้งพกัขยะ 0.033 0.033 0.033 - - 
อาคาร Q1      
- ชัน้ 1 หอ้งพกัขยะ 0.00828 0.00828 0.00828 - - 
อาคาร Q2      

  
- ชัน้ 1 หอ้งพกัขยะ 0.00828 0.00828 0.00828 - - 

รวมปริมาณน ้า 335.455 263.326 263.326 - 9 - 1 

หมายเหตุ : คิดจากร้อยละ 80 ของปรมิาณน ้าใช้ (ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560) 
ยกเวน้น ้าจากการลา้งหอ้งพกัขยะ คดิจากรอ้ยละ 100 ของปรมิาณน ้าใช ้และไมค่ดิน ้าใชจ้ากสระว่ายน ้า 

2) การจดัการน ้าเสีย 

โครงการไดอ้อกแบบระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมเป็นชนิดเตมิอากาศเลีย้งตะกอนเวยีนกลบั (Aeration 
Sludge Process, A/S) (WWTP) จ านวน 1 ชุด ขนาด 320.0 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณ BODเข้า 250.0 
มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบ าบดัใหค้่า BODออก 20 มลิลกิรมั/ลติร และถงัดกัไขมนั จ านวน   
9 ชุด ได้แก่ GT-200 ขนาด 0.20 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ชุด GT-400 ขนาด 0.40 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 ชุด GT-1000 ขนาด 1.00 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ชุด GT-3000 ขนาด 3.00 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 4 ชุด และ GT-4000 ขนาด 4.00 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 ชุด โดยปรมิาณน ้าเสยีที่เกดิขึน้จาก
อาคารตา่งๆ ในโครงการ จะเขา้สูบ่่อสบูน ้าเสยีและถงัดกัไขมนั โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

- อาคาร G มปีรมิาณน ้าเสยี 103.254 ลกูบาศก์เมตร จะรวบรวมเขา้บ่อสบูน ้าเสยี SS-G ขนาด 
9.0 ลูกบาศกเ์มตร ส าหรบัน ้าเสยีจากหอ้งครวัโครงการจดัใหม้ถีงัดกัไขมนั GT-4000 จ านวน 
2 ชุด ปรมิาณน ้าเสยีเขา้สู่ระบบ 16.0 ลูกบาศก์เมตร/ชุด/วนั โดยถงัดกัไขมนั 1 ชุด ปรมิาตร 
4.00 ลูกบาศกเ์มตร ระยะเวลากกัเกบ็ 6.0 ชัว่โมง ปรมิาณ BODเขา้ 1,200 มลิลกิรมั/ลติร และ
มปีระสทิธภิาพในการบ าบดัให้ค่า BODออก 840 มลิลกิรมั/ลติร ก่อนเขา้บ่อสูบน ้าเสยี SS-G 
เชน่เดยีวกนั 

- อาคาร H มปีรมิาณน ้าเสยี 65.654 ลูกบาศก์เมตร จะรวบรวมเขา้บ่อสูบน ้าเสยี SS-H ขนาด 
9.0 ลูกบาศกเ์มตร ส าหรบัน ้าเสยีจากหอ้งครวัโครงการจดัใหม้ถีงัดกัไขมนั GT-3000 จ านวน 
2 ชุด ปรมิาณน ้าเสยีเขา้สู่ระบบ 12.0 ลูกบาศก์เมตร/ชุด/วนั โดยถงัดกัไขมนั 1 ชุด ปรมิาตร 
3.00 ลูกบาศกเ์มตร ระยะเวลากกัเกบ็ 6.0 ชัว่โมง ปรมิาณ BODเขา้ 1,200 มลิลกิรมั/ลติร และ
มปีระสทิธภิาพในการบ าบดัให้ค่า BODออก 840 มลิลกิรมั/ลติร ก่อนเขา้บ่อสูบน ้าเสยี SS-H 
เชน่เดยีวกนั 
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- อาคาร J1 มปีรมิาณน ้าเสยี 4.8045 ลกูบาศกเ์มตร จะรวบรวมเขา้บ่อสบูน ้าเสยี SS-K2 ขนาด 
10.0 ลูกบาศกเ์มตร ส าหรบัน ้าเสยีจากหอ้งครวัโครงการจดัใหม้ถีงัดกัไขมนั GT-400 จ านวน 
1 ชุด ปรมิาณน ้าเสยีเข้าสู่ระบบ 1.60 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยถงัดกัไขมนั 1 ชุด ปรมิาตร      
0.40 ลูกบาศกเ์มตร ระยะเวลากกัเกบ็ 6.0 ชัว่โมง ปรมิาณ BODเขา้ 1,200 มลิลกิรมั/ลติร และ
มปีระสทิธภิาพในการบ าบดัให้ค่า BODออก 840 มลิลกิรมั/ลติร ก่อนเขา้บ่อสูบน ้าเสยี SS-K2 
เชน่เดยีวกนั 

- อาคาร J2 มปีรมิาณน ้าเสยี 2.40 ลูกบาศก์เมตร จะรวบรวมเขา้บ่อสูบน ้าเสยี SS-K1 ขนาด 
10.0 ลูกบาศกเ์มตร ส าหรบัน ้าเสยีจากหอ้งครวัโครงการจดัใหม้ถีงัดกัไขมนั GT-200 จ านวน 
1 ชุด ปรมิาณน ้าเสยีเข้าสู่ระบบ 0.80 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยถงัดกัไขมนั 1 ชุด ปรมิาตร        
0.20 ลูกบาศกเ์มตร ระยะเวลากกัเกบ็ 6.0 ชัว่โมง ปรมิาณ BODเขา้ 1,200 มลิลกิรมั/ลติร และ
มปีระสทิธภิาพในการบ าบดัให้ค่า BODออก 840 มลิลกิรมั/ลติร ก่อนเขา้บ่อสูบน ้าเสยี SS-K1 
เชน่เดยีวกนั 

- อาคาร K มปีรมิาณน ้าเสยี 60.8441 ลูกบาศก์เมตร จะรวบรวมเขา้บ่อสูบน ้าเสยี SS-K1 และ 
SS-K2 ขนาด 10.0 ลูกบาศก์เมตร/บ่อ ส าหรบัน ้ าเสียจากห้องครวัโครงการจดัให้มีถังดกั
ไขมนั GT-3000 จ านวน 2 ชุด ปรมิาณน ้าเสยีเขา้สูร่ะบบ 12.0 ลกูบาศกเ์มตร/ชุด/วนั โดยถงั
ดกัไขมนั 1 ชุด ปรมิาตร 3.00 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลากกัเกบ็ 6.0 ชัว่โมง ปรมิาณ BODเขา้ 
1,200 มลิลกิรมั/ลติร และมปีระสทิธภิาพในการบ าบดัใหค้่า BODออก 840 มลิลกิรมั/ลติร ก่อน
เขา้บ่อสบูน ้าเสยี SS-K1 และ SS-K2 เชน่เดยีวกนั 

- อาคาร L มปีรมิาณน ้าเสยี 26.32 ลูกบาศก์เมตร จะรวบรวมเขา้บ่อสูบน ้าเสยี (SS-L) ขนาด 
6.0 ลูกบาศกเ์มตร ส าหรบัน ้าเสยีจากหอ้งครวัโครงการจดัใหม้ถีงัดกัไขมนั GT-1000 จ านวน 
1 ชุด ปรมิาณน ้าเสยีเขา้สู่ระบบ 4.0 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยถงัดกัไขมนั 1 ชุด ปรมิาตร 1.00 
ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลากกัเก็บ 6.0 ชัว่โมง ปรมิาณ BODเข้า 1,200 มลิลกิรมั/ลติร และมี
ประสทิธภิาพในการบ าบดัให้ค่า BODออก 840 มลิลกิรมั/ลติร ก่อนเขา้บ่อสูบน ้าเสยี (SS-L) 
เชน่เดยีวกนั 

- อาคาร P มปีรมิาณน ้าเสยี 0.033 ลูกบาศก์เมตร จะรวบรวมเขา้บ่อสูบน ้าเสยี SS-H ขนาด 
9.0 ลกูบาศกเ์มตร 

- อาคาร Q1 มปีรมิาณน ้าเสยี 0.00828 ลูกบาศก์เมตร จะรวบรวมเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม 
(WWTP) 

- อาคาร Q2 มปีรมิาณน ้าเสยี 0.00828 ลูกบาศก์เมตร จะรวบรวมเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม 
(WWTP) 

 โดยน ้ าเสียจากบ่อสูบน ้ าเสีย (Sawage Sump) จะถูกสูบต่อไปยังระบบบ าบัดน ้ าเสียรวม 
(WWTP) ของโครงการตอ่ไป 
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โครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) เป็นโครงการประกอบกจิการประเภท
อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ที่มีจ านวนห้องชุดรวมกันทุกชัน้ในอาคารหลายหลงัรวมทัง้สิ้น 301      
ห้องชุด ซึ่งจดัอยู่ในอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดค่า BODออก       
ไม่เกนิ 30 มลิลกิรมั/ลติร โดยน ้าเสยีที่ผ่านการบ าบดัแล้วทัง้หมดมปีรมิาณ 263.326 ลูกบาศก์เมตร/วนั     
มคี่า BODออก 20.0 มลิลกิรมั/ลติร ซึง่สอดคลอ้งตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ดงักลา่ว 

ส่วนประกอบและรายละเอยีดภายในระบบบ าบดัน ้าเสยี แสดงดงัตารางท่ี 2-12 ผงัระบบระบาย
น ้าเสยี แสดงดงัรปูท่ี 2-26 ไดอะแกรมระบบระบายน ้าเสยีและระบบรวบรวมน ้าเสยีของอาคาร แสดงดงัรปู
ท่ี 2-27 ถงึ รปูท่ี 2-30 ผงัแสดงขัน้ตอนและกระบวนการบ าบดัน ้าเสยี แสดงดงัรปูท่ี 2-31 แบบขยายระบบ
บ าบดัน ้าเสยี แสดงดงัรปูท่ี 2-32 แบบขยายถงัดกัไขมนัของโครงการ แสดงดงัรปูท่ี 2-33 และรปูท่ี 2-34 
แบบขยายบ่อสูบน ้าเสยีของโครงการ แสดงดงัรูปท่ี 2-35 รายการค านวณระบบบ าบดัน ้าเสยี แสดงใน
ภาคผนวก ง-2 และรายการค านวณถงัดกัไขมนั แสดงในภาคผนวก ง-3 

ทัง้นี้ เนื่องจากระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ อยู่ใต้บรเิวณถนนและที่จอดรถภายในโครงการ      
ซึง่การดูแลระบบบ าบดัน ้าเสยีและการตดิตามตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการไม่
จ าเป็นตอ้งกระท าในทนัท ีซึง่ทางโครงการสามารถเลีย่งเวลาทีม่กีารใชท้ีจ่อดรถรถยนตภ์ายในโครงการได ้
โดยโครงการจะท าการบ ารุงดูแลรกัษาและตดิตามตรวจสอบระบบบ าบดัน ้าเสยีในช่วงเวลาหลงัเที่ยงคนื 
กรณีที่ตอ้งท าในช่วงเวลากลางวนั ช่วงทีม่กีารซ่อมบ ารุงจะมเีจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัคอยควบคุม
การจราจรใหห้ยดุใชท้ีจ่อดรถต าแหน่งดงักล่าว โดยจะใชก้รวยสม้มาวางปิดต าแหน่งทีอ่ยูบ่นถงับ าบดัเป็น
การชัว่คราวเพื่อตรวจสอบและการเข้าบ ารุงรกัษาระบบ โดยผู้อยู่อาศัยโครงการสามารถใช้ที่จอดรถ
ต าแหน่งอื่นแทนได ้อยา่งไรกต็าม เวลาในการตรวจสอบและการเขา้บ ารุงรกัษาระบบใชเ้วลาไมน่าน  
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ตารางท่ี 2-12 ส่วนประกอบและรายละเอียดภายในระบบบ าบดัน ้าเสียรวมชนิดเติมอากาศเล้ียง
ตะกอนเวียนกลบั WWTP  

รายละเอียดของระบบบดัน ้าเสีย ระบบบ าบดัน ้าเสีย  
เกณฑท่ี์ใช้ใน 

การประเมินประสิทธิภาพ* 

ผลการประเมิน
เทียบกบั 
เกณฑท่ี์ใช้ 

1.  ถงัแยกกาก/ปรบัสมดลุ    
ปรมิาตรบ่อ (ลูกบาศกเ์มตร) 53.33 - - 
ระยะเวลาเกบ็กกั (ชัว่โมง) 4.00 - - 
2. ถงัเติมอากาศหลกั    
ปรมิาตรบ่อ (ลูกบาศกเ์มตร)  83.33 - - 
MLSS (มลิลกิรมั/ลติร) 3,200 2,000-4,0001) ผา่น 
F/M (กก.บโีอด/ีกก.MLSS-วนั) 0.30 0.1-0.31) ผา่น 
ระยะเวลาเกบ็กกั HRT (ชัว่โมง) 6.25 6-241) ผา่น 
3. ถงัตกตะกอน น ้าใส    
ปรมิาตรถงั (ลูกบาศกเ์มตร/ถงั) 18.96 - - 
ระยะเวลาเกบ็กกั (ชัว่โมง) 2.84 ไมน้่อยกวา่ 21) ผา่น 
พืน้ทีผ่วิไหลลน้ (ตารางเมตร) 19.23 - - 
อตัราการไหลลน้ต่อพืน้ทีผ่วิ (ลูกบาศก์
เมตร/ตารางเมตร-วนั) 

24.00 - - 

4. ถงัเกบ็ตะกอนและย่อยตะกอน
ส่วนเกิน 

   

ปรมิาตรถงั (ลูกบาศกเ์มตร) 20.00 - - 
ระยะเวลาเกบ็กกั (วนั) 60.0 - - 
ปรมิาณการสบูตะกอนทิง้ (ลบ.ม./ครัง้) 15.0 - - 
5. ประสิทธิภาพของระบบ    
BODเขา้ (มลิลกิรมั/ลติร) 250 ไมน้่อยกวา่ 2501) ผา่น 
BODออก (มลิลกิรมั/ลติร) 20.00 ไมเ่กนิ 302) ผา่น 

หมายเหตุ : 1)  ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2560 
   2) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด ขอ้ 5  อาคารประเภท ข. (1) อาคารชุดที่มจี านวนห้องส าหรบัใช้เป็นที่อยู่อาศยัรวมกนัทุกัน้ของทุก
อาคาร หรอืกลุ่มของอาคารตัง้แต่ 100 หอ้งนอน แต่ไมถ่งึ 500 หอ้งนอน 
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SCHEMATIC DIAGRAM FOR SANITARY SYSTEM BUILDING J1
SCALE NTS.
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SCHEMATIC DIAGRAM FOR SANITARY SYSTEM BUILDING G
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SCHEMATIC DIAGRAM FOR SANITARY SYSTEM BUILDING H
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ถงัแยกกาก/ปรบัสมดลุ 
ปรมิาตร 53.33 ลบ.ม. 

ระยะเวลากกัเกบ็ 4.00 ชม. 

 

ถงัเกบ็ตะกอนและย่อย
ตะกอนส่วนเกิน 

ปรมิาตร 20.00 ลบ.ม. 
ระยะเวลากกัเกบ็ 60 วนั 

 

BODเข้า 
= 250 mg/l 

ถงัเติมอากาศหลกั  
ปรมิาตร 83.33 ลบ.ม. 

ระยะเวลากกัเกบ็ 6.25 ชม. 
MLSS 3,200 มก./ลติร 

F/M Ratio 0.30 กก.BOD/กก.MLVSS 

 

ตะกอนส่วนเกิน 
Excess Sludge 

ถงัตกตะกอนน ้าใส 
ปรมิาตร  18.96 ลบ.ม. 

ระยะเวลากกัเกบ็ 2.84 ชม. 
พืน้ทีข่องสว่นตกตะกอน  19.23 ตารางเมตร 

อตัราการไหลลน้ทีผ่วิ 24.00 ลบ.ม./ตร.ม.-วนั 
 

สบูตะกอนย้อนกลบั
Return Sludge 

 

ถงัดกัไขมนั (GT-4000) (2 ถงั) 
ปรมิาตร 4.00 ลบ.ม. 

ระยะเวลากกัเกบ็ 6.00 ชม. 

 

อาคาร G 
ปรมิาตร 103.254 ลบ.ม./วนั 

 

รปูท่ี 2-31 ผงัแสดงขัน้ตอนการบ าบดัน ้าเสียของระบบบ าบดัน ้าเสียรวม (WWTP) 
ทีม่า : บรษิทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมลิี ่การเ์ดน้ จ ากดั 

สบูไปก าจดั 

BODเข้า = 20 mg/l 

บ่อสูบน ้าเสยี 
(SS-G) 

 

ถงัดกัไขมนั (GT-3000) (2 ถงั) 
ปรมิาตร 3.00 ลบ.ม. 

ระยะเวลากกัเกบ็ 6.00 ชม. 

 

อาคาร H 
ปรมิาตร 65.654 ลบ.ม./วนั 

 

บ่อสูบน ้าเสยี 
(SS-H) 

 

ถงัดกัไขมนั (GT-400) (1 ถงั) 
ปรมิาตร 0.40 ลบ.ม. 

ระยะเวลากกัเกบ็ 6.00 ชม. 

 

อาคาร J1 
ปรมิาตร 4.8045 ลบ.ม./วนั 

 

บ่อสูบน ้าเสยี 
(SS-K2) 

 

ถงัดกัไขมนั (GT-3000) (2 ถงั) 
ปรมิาตร 3.00 ลบ.ม. 

ระยะเวลากกัเกบ็ 6.00 ชม. 

 

อาคาร K 
ปรมิาตร 60.8441 ลบ.ม./วนั 

 

เขา้ถงัเกบ็น ้ารไีซเคลิ 1 ปรมิาตร 25.0 ลูกบาศก์เมตร แลว้ฆา่เชื้อโรคดว้ยคลอรนี จากนัน้จะสูบเขา้สู่ระบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้าเสยีที่ผ่านการบ าบดัดว้ยถงักรองมลัติมเีดยี และฆา่เชื้อโรคดว้ยคลอรนี แล้วเขา้สู่ถงัเกบ็น ้ารไีซเคลิ 2 
ขนาด 21.74 ลูกบาศก์เมตร ก่อนสูบน ้าไปใช้รดน ้าต้นไม้ภายในโครงการด้วยการรดน ้าแบบซมึดนิ และล้างถนน 
ไดท้ัง้หมด ไมม่กีารปล่อยออกสูส่าธารณะ 

 

ถงัดกัไขมนั (GT-200) (1 ถงั) 
ปรมิาตร 0.20 ลบ.ม. 

ระยะเวลากกัเกบ็ 6.00 ชม. 

 

อาคาร J2 
ปรมิาตร 2.40 ลบ.ม./วนั 

 

บ่อสูบน ้าเสยี 
(SS-K1) 

 

ถงัดกัไขมนั (GT-1000) (1 ถงั) 
ปรมิาตร 1.00 ลบ.ม. 

ระยะเวลากกัเกบ็ 6.00 ชม. 

 

อาคาร L 
ปรมิาตร 26.32 ลบ.ม./วนั 

 

บ่อสูบน ้าเสยี 
(SS-L) 

 

อาคาร P 
ปรมิาตร 0.033 ลบ.ม./วนั 

 

อาคาร Q1 
ปรมิาตร 0.0083 ลบ.ม./วนั 

 

อาคาร Q2 
ปรมิาตร 0.0083 ลบ.ม./วนั 

 

จดุตรวจคณุภาพน ้าหลงัการบ าบดั 

จดุตรวจคณุภาพน ้าก่อนการบ าบดั 
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DETAIL 50.391.4 SLUDGE DIGESTION TANK

2.20 KW., 380 /3/ 50 , 1500 RPM. (1 SET)

50 A, 2.20-2.60 KG.O2 /HR. (AT 3000 MMAQ.)

(SLUDGE DIGESTION TANK)

2.4

NO. BODY MATERIAL

--

68.97

83.46

37.92

240.75

CONTENT

FIBERGLASS , THICKNESS 12 MM.TANK

ITEM

1.

1.1

1.2

1.3

1.5 TOTAL

2.1

2.

2.2

SEPARATE / EQUALIZATION TANK

AERATION TANK

SEDIMENTATION TANK

EQUIPMENT

SEWAGE SUMERSIBEL PUMP

(SEPARATE / EQUALIZATION TANK)

SUBMERSIBLE EJECTOR

2.3

(AERATIONTANK)

(SEDIMENTATION TANK)

SEWAGE SUBMWESIBLE PUMP

SPECIFICATION (AME-1600)

CAPACITY OF WATER (CU.M.)

3.70 KW., 380 /3/ 50 , 1500 RPM. (2 SET)

50 A, 3.60-4.30 KG.O2 /HR. (AT 3000 MMAQ.)

0.75 KW., 380 / 3 / 50 , 3000 RPM. (2 SET)

50 A, 0.30 CU.M /MIN (TOTAL HEAD 6.0 M.)

50 A, 0.14 CU.M./MIN (TOTAL HEAD 6.0 M.)

0.40 KW. 380 /3/ 50 , 3000 RPM. (2 SET)
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SCALE         1 : 100

SECTION C-C
SCALE         1 : 100

SECTION D-D
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DB  12mm. @0.15

DB  12mm. @0.15

DB  12mm. @0.15 DB  12mm. @0.15

REMARK

WITH CIVIL ENGINEER.

- PILING AND FOUNDATION DESIGN,SHALL BE
DETERMINED OR OMITTED BASED ON ACTUAL
SOIL BEARING CAPACITY BY CONSULTING

- SLING OPTION  :
THIS ITEM IS NOT SUBJECT TO DESIGN
STANDARD AND SUPPLY

- รายละเอียดตัวถังในแบบติดตัÊงอาจมีความคลาดเคลืÉอนไปจากสินค้า และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิÍในการ
   เปลีÉยนแปลงแก้ไขสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทีÉมีการเปลีÉยนแปลงไม่ส่งผลต่อการใช้งานของสินค้า
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FIG.1 TANK TIGHTENING DETAIL.

WIRE ROPE Ø 20 mm. SLING (OPTION)

EMBEDED
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รายการประกอบแบบติดตัÊง GREASE TRAP จาํนวน ř ชุด

- ทางบริษัทฯ ดาํเนินการขนดินให้ ในกรณีทีÉทางบริษัท เป็นผู้ติดตัÊง

หมายเหตุ

- ท่อ PVC ทัÊงหมดใช้ชัÊนคุณภาพ Š.ŝ

Ś. นําถังลงติดตัÊงภายในหลุมทีÉเตรียมไวใ้ห้ได้ระดับ

Ŝ. กลบหลุมฝังถัง GREASE TRAP ดังเดิมทีÉขุดขึÊนมาพร้อมเทคอนกรีตรัดฝา หนา Ř.řŘ ม.
ś. ต่อท่อ PVC Ø4" จาก GREASE TRAP ให้ท้องท่ออยู่ทีÉระดับ - Ř.Śŝ เมตร.

ř. ขุดหลุมสาํหรับฝังถัง GREASE TRAP จาํนวน ř ชุด

จาํนวน............... ต้น แลว้เทคอนกรีตรองรับถัง หนา Ř.řŝ ม.

ทีÉก้นหลุมตอกเสาเข็มคอนกรีตหกเหลีÉยมกลวง ขนาด ..................

 เสริมเหล็ก Ø9 @ 0.20 # mm.

ŝ. เก็บกวาดวัสดุอุปกรณแ์ละ สิÉงทีÉเหลือใช้ออกนอกบริเวณ ทีÉติดตัÊงให้เรียบร้อย

MODEL

DIMENSION

Ø    H INFLUENT EFFLUENT IN-OUT PIPE

GT-200 0.90 0.68 0.20 0.25 4"

GROUND LEVEL

SECTION

1.3
6

Ø1.80

9 mm.@ 0.20 m.#

ทรายหยาบอัดแน่น หนา Ř.Řŝ ม.คอนกรตีเสรมิเหลก็รองรบั

1.60

4 -Ø 0.15 หกเหลีÉยมกลวง  x 2.00m.

2.4
0

0.4
0

0.4
0

2.40

PLAN เสาเข็ม

0.40 0.40

1.6
0

0.3
0

GT-200

PLAN

2.40

INFLUENT PIPE

2.4
0

GROUND LEVEL

0.4
0

0.5
0

EFFLUENT PIPEINFLUENT PIPE

EFFLUENT PIPE

หนา 0.15 ม. 4 -Ø 0.15 หกเหลีÉยมกลวง  x 2.00m.

- รายละเอียดตวัถงัในแบบติดตั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากสินคา้ และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
   เปลี่ยนแปลงแกไ้ขสินคา้โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลต่อการใชง้านของสินคา้

MODEL

DIMENSION

Ø    H INFLUENT EFFLUENT IN-OUT PIPE

GT-400 0.90 1.02 0.20 0.25 4"

GROUND LEVEL

SECTION

2.0
4

Ø1.80

9 mm.@ 0.20 m.#

ทรายหยาบอัดแน่น หนา Ř.Řŝ ม.คอนกรตีเสรมิเหลก็รองรบั

1.60

4 -Ø 0.15 หกเหลีÉยมกลวง  x 3.00m.

2.4
0

0.4
0

0.4
0

2.40

PLAN เสาเข็ม

0.40 0.40

1.6
0

0.3
0

GT-400

PLAN

2.40

INFLUENT PIPE

2.4
0

GROUND LEVEL

0.4
0

0.5
0

EFFLUENT PIPEINFLUENT PIPE

EFFLUENT PIPE

หนา 0.15 ม.

รายการประกอบแบบติดตัÊง GREASE TRAP จาํนวน ř ชุด

- ทางบริษัทฯ ดาํเนินการขนดินให้ ในกรณีทีÉทางบริษัท เป็นผู้ติดตัÊง

หมายเหตุ

- ท่อ PVC ทัÊงหมดใช้ชัÊนคุณภาพ Š.ŝ

Ś. นําถังลงติดตัÊงภายในหลุมทีÉเตรียมไวใ้ห้ได้ระดับ

Ŝ. กลบหลุมฝังถัง GREASE TRAP ดังเดิมทีÉขุดขึÊนมาพร้อมเทคอนกรีตรัดฝา หนา Ř.řŘ ม.
ś. ต่อท่อ PVC Ø4" จาก GREASE TRAP ให้ท้องท่ออยู่ทีÉระดับ - Ř.Śŝ เมตร.

ř. ขุดหลุมสาํหรับฝังถัง GREASE TRAP จาํนวน ř ชุด

จาํนวน............... ต้น แลว้เทคอนกรีตรองรับถัง หนา Ř.řŝ ม.

ทีÉก้นหลุมตอกเสาเข็มคอนกรีตหกเหลีÉยมกลวง ขนาด ..................

 เสริมเหล็ก Ø9 @ 0.20 # mm.

ŝ. เก็บกวาดวัสดุอุปกรณแ์ละ สิÉงทีÉเหลือใช้ออกนอกบริเวณ ทีÉติดตัÊงให้เรียบร้อย

4 -Ø 0.15 หกเหลีÉยมกลวง  x 3.00m.

- รายละเอียดตวัถงัในแบบติดตั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากสินคา้ และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
   เปลี่ยนแปลงแกไ้ขสินคา้โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลต่อการใชง้านของสินคา้

MODEL

DIMENSION

Ø    H INFLUENT EFFLUENT IN-OUT PIPE

GT-1000 1.20 1.50 0.25 0.30 4"

GROUND LEVEL

SECTION

9 mm.@ 0.20m.#

ทรายหยาบอัดแน่น หนา Ř.Řŝ ม.คอนกรตีเสรมิเหลก็รองรบั

2.00

4 -Ø 0.15 หกเหลีÉยมกลวง  x 3.00m.

3.0
0

0.5
0

0.5
0

3.00

PLAN เสาเข็ม

0.50 0.50

2.0
0

0.3
0

GT-1000
PLAN

GROUND LEVEL

INFLUENT PIPE

หนา 0.15 ม.

รายการประกอบแบบติดตัÊง GREASE TRAP จาํนวน ř ชุด

- ทางบริษัทฯ ดาํเนินการขนดินให้ ในกรณีทีÉทางบริษัท เป็นผู้ติดตัÊง

หมายเหตุ

- ท่อ PVC ทัÊงหมดใช้ชัÊนคุณภาพ Š.ŝ

Ś. นําถังลงติดตัÊงภายในหลุมทีÉเตรียมไวใ้ห้ได้ระดับ

Ŝ. กลบหลุมฝังถัง GREASE TRAP ดังเดิมทีÉขุดขึÊนมาพร้อมเทคอนกรีตรัดฝา หนา Ř.řŘ ม.
ś. ต่อท่อ PVC Ø4" จาก GREASE TRAP ให้ท้องท่ออยู่ทีÉระดับ - Ř.Śŝ เมตร.

ř. ขุดหลุมสาํหรับฝังถัง GREASE TRAP จาํนวน ř ชุด

จาํนวน............... ต้น แลว้เทคอนกรีตรองรับถัง หนา Ř.řŝ ม.

ทีÉก้นหลุมตอกเสาเข็มคอนกรีตหกเหลีÉยมกลวง ขนาด ..................

 เสริมเหล็ก Ø9 @ 0.20 # mm.

ŝ. เก็บกวาดวัสดุอุปกรณแ์ละ สิÉงทีÉเหลือใช้ออกนอกบริเวณ ทีÉติดตัÊงให้เรียบร้อย

4 -Ø 0.15 หกเหลีÉยมกลวง  x 3.00m.

Ø2.40

0.5
0

3.0
0

0.6
0

INFLUENT PIPE

EFFLUENT PIPE

3.00

3.0
0

EFFLUENT PIPE

- รายละเอียดตวัถงัในแบบติดตั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากสินคา้ และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
   เปลี่ยนแปลงแกไ้ขสินคา้โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลต่อการใชง้านของสินคา้
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MODEL

DIMENSION

Ø    H INFLUENT EFFLUENT IN-OUT PIPE

GT-4000 2.04 2.02 0.25 0.30

SECTION

9 mm.@ 0.20 m.#

ทรายหยาบอัดแน่น หนา Ř.Řŝ ม.คอนกรตีเสรมิเหลก็รองรบั

3.00
0.33

GT-4000
PLAN

INFLUENT PIPE

EFFLUENT PIPE

หนา 0.15 ม.

3.00

3.0
0

0.331.17

9 -Ø 0.15 หกเหลีÉยมกลวง  x 3.00m.

3.0
0

0.3
3

PLAN เสาเข็ม

1.1
7

0.3
3

EFFLUENT PIPE

1.1
7

1.17

6"

0.4
0

0.2
0

Ø2.04

2.6
9

GROUND LEVEL

INFLUENT PIPE

0.3
3 GROUND LEVEL

รายการประกอบแบบติดตัÊง GREASE TRAP จาํนวน ř ชุด

- ทางบริษัทฯ ดาํเนินการขนดินให้ ในกรณีทีÉทางบริษัท เป็นผู้ติดตัÊง

หมายเหตุ

- ท่อ PVC ทัÊงหมดใช้ชัÊนคุณภาพ Š.ŝ

Ś. นําถังลงติดตัÊงภายในหลุมทีÉเตรียมไวใ้ห้ได้ระดับ

Ŝ. กลบหลุมฝังถัง GREASE TRAP ดังเดิมทีÉขุดขึÊนมาพร้อมเทคอนกรีตรัดฝา หนา Ř.řŘ ม.
ś. ต่อท่อ PVC Ø6" จาก GREASE TRAP ให้ท้องท่ออยู่ทีÉระดับ - Ř.śŘ เมตร.

ř. ขุดหลุมสาํหรับฝังถัง GREASE TRAP จาํนวน ř ชุด

จาํนวน............... ต้น แลว้เทคอนกรีตรองรับถัง หนา Ř.řŝ ม.

ทีÉก้นหลุมตอกเสาเข็มคอนกรีตหกเหลีÉยมกลวง ขนาด ..................

 เสริมเหล็ก Ø9 @ 0.20 # mm.

ŝ. เก็บกวาดวัสดุอุปกรณแ์ละ สิÉงทีÉเหลือใช้ออกนอกบริเวณ ทีÉติดตัÊงให้เรียบร้อย

9 -Ø 0.15 หกเหลีÉยมกลวง  x 3.00m.

- รายละเอียดตัวถังในแบบติดตัÊงอาจมีความคลาดเคลืÉอนไปจากสินคา้ และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิÍในการ
   เปลีÉยนแปลงแก้ไขสินคา้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีทีÉมีการเปลีÉยนแปลงไม่ส่งผลต่อการใช้งานของสินคา้

MODEL

DIMENSION

Ø    H INFLUENT EFFLUENT IN-OUT PIPE

GT-3000 2.04 1.56 0.25 0.30

SECTION

9 mm.@ 0.20 m.#

ทรายหยาบอัดแน่น หนา Ř.Řŝ ม.คอนกรตีเสรมิเหลก็รองรบั

3.00
0.33

GT-3000
PLAN

INFLUENT PIPE

EFFLUENT PIPEINFLUENT PIPE

หนา 0.15 ม.

3.00

3.0
0

0.331.17

9 -Ø 0.15 หกเหลีÉยมกลวง  x 4.00m.

3.0
0

0.3
3

PLAN เสาเข็ม

1.1
7

0.3
3

GROUND LEVEL

EFFLUENT PIPE

1.1
7

1.17
6"

0.3
3

1.5
6

GROUND LEVEL

0.4
0

0.2
0

Ø2.04

รายการประกอบแบบติดตัÊง GREASE TRAP จาํนวน ř ชุด

- ทางบริษัทฯ ดาํเนินการขนดินให้ ในกรณีทีÉทางบริษัท เป็นผู้ติดตัÊง

หมายเหตุ

- ท่อ PVC ทัÊงหมดใช้ชัÊนคุณภาพ Š.ŝ

Ś. นําถังลงติดตัÊงภายในหลุมทีÉเตรียมไวใ้ห้ได้ระดับ

Ŝ. กลบหลุมฝังถัง GREASE TRAP ดังเดิมทีÉขุดขึÊนมาพร้อมเทคอนกรีตรัดฝา หนา Ř.řŘ ม.
ś. ต่อท่อ PVC Ø6" จาก GREASE TRAP ให้ท้องท่ออยู่ทีÉระดับ - Ř.śŘ เมตร.

ř. ขุดหลุมสาํหรับฝังถัง GREASE TRAP จาํนวน ř ชุด

จาํนวน............... ต้น แลว้เทคอนกรีตรองรับถัง หนา Ř.řŝ ม.

ทีÉก้นหลุมตอกเสาเข็มคอนกรีตหกเหลีÉยมกลวง ขนาด ..................

 เสริมเหล็ก Ø9 @ 0.20 # mm.

ŝ. เก็บกวาดวัสดุอุปกรณแ์ละ สิÉงทีÉเหลือใช้ออกนอกบริเวณ ทีÉติดตัÊงให้เรียบร้อย

9 -Ø 0.15 หกเหลีÉยมกลวง  x 4.00m.
- รายละเอียดตวัถงัในแบบติดตั้งอาจมีความคลาดเคลื่อนไปจากสินคา้ และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
   เปลี่ยนแปลงแกไ้ขสินคา้โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลต่อการใชง้านของสินคา้
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DETAIL SS-K1, K2 (10 CU.M.)

A

SCALE NTSSCALE NTS SCALE NTS

SCALE NTS

A

SCALE NTSSCALE NTS SCALE NTS

SCALE NTS

DETAIL SS-L (6 CU.M.)

A

SCALE NTSSCALE NTS SCALE NTS

SCALE NTS

DETAIL SS-G, H (9 CU.M.)
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รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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3)  การน าน ้าเสียท่ีผา่นการบ าบดักลบัมาใช้ประโยชน์ 

น ้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วทัง้หมดมีปริมาณ 263.326 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า BODออก             
20 มลิลกิรมั/ลติร โดยน ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดัแลว้จากถงับ าบดัน ้าเสยี จะเขา้สู่ถงัเกบ็น ้ารไีซเคลิ 1 ขนาด 
25.00 ลูกบาศก์เมตร แลว้ฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรนี จากนัน้จะสูบเขา้สู่ระบบปรบัปรุงคุณภาพน ้าเสยีทีผ่่าน
การบ าบดัดว้ยถงักรองมลัตมิเีดยี และฆ่าเชือ้โรคด้วยคลอรนี แล้วเขา้สู่ถงัเกบ็น ้ารไีซเคลิ 2 ขนาด 21.74 
ลูกบาศก์เมตร ก่อนสูบไปใช้รดน ้าต้นไม้ภายในโครงการด้วยการรดน ้าแบบซมึดนิ โดยอตัราการซมึดนิ
บรเิวณพื้นที่สเีขยีวของโครงการประมาณ 458.29 ลูกบาศก์เมตร/วนั (คดิอตัราการซึมน ้าของดนิที่ 15 
มลิลเิมตร/ชัว่โมง) ดงันัน้ โครงการสามารถน าน ้าเสยีที่ผ่านการบ าบดัแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน ้า
ตน้ไมภ้ายในพืน้ทีโ่ครงการไดท้ัง้หมดในชว่งฤดูแลง้ ไมม่กีารปลอ่ยออกสูส่าธารณะ 

ในชว่งฤดูฝนโครงการสามารถน าน ้าทิ้งทีผ่่านการบ าบดัแลว้มาใชร้ดน ้าตน้ไม้บรเิวณพืน้ทีส่เีขยีว 
ของโครงการประมาณ 244.42 ลูกบาศก์เมตร/วนั (คดิอตัราการซมึน ้าของดนิที ่8 มลิลเิมตร/ชัว่โมง) และ
บางส่วนน าไปลา้งถนน ปรมิาณ 111.88 ลูกบาศก์เมตร/วนั รวมปรมิาณน ้าทีใ่ชท้ัง้หมด 356.30 ลูกบาศก์
เมตร/วนั ดงันัน้ โครงการสามารถน าน ้าเสยีทีผ่า่นการบ าบดัแลว้มาใชป้ระโยชน์โดยการรดน ้าตน้ไม้บรเิวณ
พืน้ทีส่เีขยีวของโครงการและลา้งถนนไดท้ัง้หมดในชว่งฤดฝูน ไมม่กีารปลอ่ยออกสูส่าธารณะ 

รายการค านวณปรมิาณน ้าทีซ่มึดนิในฤดแูลง้ 

น ้าทีผ่า่นการบ าบดัแลว้   = 263.326   ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

พืน้ทีส่เีขยีวบรเิวณทีม่ที่อแนวซมึดนิ  = 1,273.03 ตารางเมตร 

อตัราการซมึน ้าของดนิ (ดนิทรายและดนิทรายปนดนิเหนียว)    

     = 15  มลิลเิมตร/ชัว่โมง1) 

 = 0.015        เมตร/ชัว่โมง 
ทีม่า : 1) จ าเรญิ ยนืยงสวสัดิ ์(2542) การดูดซมึน ้าของดนิ (http//natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/ 510-
111web/lecture/chapter10/sld021.htm)  

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการซมึดนิ    = 24  ชัว่โมง 

อตัราการซมึน ้าของดนิบรเิวณพืน้ทีส่เีขยีว = 1,273.03 x (0.015 x 24)   

      = 458.29  ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

รายการค านวณปรมิาณน ้าทีซ่มึดนิในฤดฝูน 

อตัราการซึมลงดินภายหลงัฝนตกตดิต่อเนื่องกนันาน 1 ชัว่โมง (ดนิทรายและดนิทรายปนดนิ 
  เหนียว)     = 8  มลิลเิมตร/ชัว่โมง2) 

      = 0.008        เมตร/ชัว่โมง 

ทีม่า : 2)ธงชยั พรรณสวสัดิ ์(2554). คู่มอืการออกแบบระบบระบายน ้าเสยีและน ้าฝน  

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการซมึดนิ    = 24  ชัว่โมง 

อตัราการซมึน ้าของดนิบรเิวณพืน้ทีส่เีขยีว = 1,273.03 x (0.008 x 24)  



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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      = 244.42  ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

 น าบางสว่นน ามาใชล้า้งถนน พืน้ที ่  = 5,593.96   ตารางเมตร 

 อตัราการใชน้ ้าลา้งถนน   = 20.00  ลติร/ตารางเมตร 

      = 111.88  ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

 ดงันัน้ปรมิาณน ้าทีใ่ชท้ัง้หมด   = 356.30  ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

 ผงัระบบการรดน ้าตน้ไมข้องโครงการ แสดงดงัรปูท่ี 2-36 แบบขยายถงัเกบ็น ้ารไีซเคลิ 1 แสดง
ดงัรปูท่ี 2-24 แบบขยายถงัเกบ็น ้ารไีซเคลิ 2 แสดงดงัรปูท่ี 2-37  

4) การก าจดัตะกอนส่วนเกินและกากไขมนั 

ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม (WWTP) ของโครงการ ไดอ้อกแบบให้มถีงัเกบ็ตะกอนและย่อยตะกอน
สว่นเกนิ ซึง่สามารถเกบ็ตะกอนสว่นเกนิไดน้านประมาณ 60 วนั ปรมิาณการสบูตะกอนทิง้จากถงัเกบ็และ
ยอ่ยตะกอน ปีละ 6 ครัง้ อตัราการสูบปรมิาณ 15.00 ลกูบาศก์เมตร/ครัง้ ดงันัน้ เมื่อถงึระยะเวลาดงักล่าว
โครงการจะว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกบัองค์การบรหิารส่วนต าบลเชงิทะเลสูบไปก าจดัต่อไป 
รายการค านวณตะกอนสว่นเกนิแสดงในรายการค านวณระบบบ าบดัน ้าเสยี แสดงในภาคผนวก ง-2  

 ส าหรบักากไขมนัจากถงัดกัไขมนั โครงการจะจดัใหม้เีจา้หน้าทีต่กักากไขมนัและเศษอาหารไปทิ้ง
เป็นประจ า โดยถงัดกัไขมนั GT-200 GT-400 GT-1000 GT-3000 และ GT-4000 มรีะยะเวลากกัเกบ็ 6.0 
ชัว่โมง/ถงั ทัง้นี้ โครงการจะจดัให้มพีนักงานดูแล โดยตกัไขมนัออกตามความจ าเป็นทุกสปัดาห์ และจด
บนัทกึรายงานผลทุกครัง้ โดยน ากากไขมนัใส่ในกระถางที่มกีระดาษรองที่ก้นกระถาง เพื่อให้ส่วนที่เป็น
น ้าซมึออกจากกากไขมนัและทิ้งไวจ้นแห้งเป็นก้อนก่อนน าใส่ถุงด า จากนัน้น าไปทิ้งรวมกบัขยะทัว่ไปที่
หอ้งพกัขยะรวมของโครงการเพื่อน าไปก าจดัต่อไป นอกจากนี้จะลา้งถงัดกัไขมนัทุก 6 เดอืน เพื่อใหก้าร
ท างานของถงัดกัไขมนัมปีระสทิธภิาพ ซึง่การด าเนินการดงักลา่วนิตบุิคคลอาคารชุดจะเป็นผูด้แูล 



TO IRRIGATION SYSTEM
CHLORINE

WATER FROM RECYCLE TANK#1

TO PUBLIC DRAIN DØ3"

RECYCLE TANK 2
21.74 Cu.m.

 

 

RECYCLE TANK#1 25CU.M.

TO RECYCLE TANK#2

CHLORINE
F

FROM RECYCLE TANK#2
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รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
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รปูท่ี 2-37 แบบขยายถงัเกบ็น ้ารีไซเคิล  

ทีม่า : บรษิทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมลิี ่การเ์ดน้ จ ากดั 

 

 

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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2.8.3 การระบายน ้าและการป้องกนัน ้าท่วม 

การระบายน ้าฝนของโครงการ จะแบ่งเป็น 3 ส่วน จากพืน้ดนินอกอาคาร จากหลงัคาของอาคาร
และชัน้ใต้ดนิ โดยการระบายน ้าฝนบนพื้นดนินอกอาคารจะอาศยัลกัษณะการระบาย 2 รูปแบบ คอื การ
ไหลซมึลงใต้ดนิตามบรเิวณสนามหญ้าและพื้นที่สเีขยีว อกีรูปแบบคอืการให้น ้าฝนไหลไปตามความลาด
ชนัของภูมปิระเทศ ซึง่น ้าฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่ท่อระบายน ้า ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 0.4 เมตร และ 0.6 
เมตร ความลาดชัน 1: 1000 ซึ่งไหลโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ที่มีบ่อพักเป็นระยะๆ 
โดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ จากนัน้ผ่านบ่อดกัขยะก่อนเขา้สู่บ่อหน่วงน ้า 1 และไหลลน้ (Over Flow) เขา้สู่บ่อ
หน่วงน ้า 2 ส่วนน ้าฝนจากหลงัคาของอาคารจะระบายตามแนวท่อระบายน ้าฝน ขนาด 4 นิ้ว ซึง่ไหลเขา้สู่
ท่อระบายน ้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 เมตร และ 0.6 เมตร มีบ่อพักเป็นระยะๆ โดยรอบพื้นที่
โครงการ ผ่านบ่อดกัขยะและเขา้สู่บ่อหน่วงน ้า 1 เช่นเดยีวกนั ส าหรบัการระบายน ้าบรเิวณชัน้ใตด้นิของ
อาคาร G อาคาร H อาคาร K และอาคาร L จะระบายลงสู่ท่อระบายน ้า ขนาด 6 นิ้ว ซึง่ไหลโดยอาศยัแรง
โน้มถ่วงของโลก (Gravity) ผา่นบ่อดกัขยะก่อนเขา้สูบ่่อหน่วงน ้า 1 

จากการค านวณโดยใช้ Rational Method พบว่า ก่อนพฒันาโครงการจะมอีตัราการระบายน ้า 
0.1142 ลูกบาศก์เมตร/วนิาท ีและหลงัพฒันาโครงการมอีตัราการระบายน ้า 0.2693 ลูกบาศก์เมตร/วนิาท ี
มปีรมิาณน ้าฝนที่โครงการต้องกกัเก็บไว้ 531.39 ลูกบาศก์เมตร โครงการออกแบบบ่อหน่วงน ้า จ านวน    
2 บ่อ ได้แก่ บ่อหน่วงน ้ า 1 มีปริมาตร 537.29 ลูกบาศก์เมตร และบ่อหน่วงน ้ า 2 มีปรมิาตร 555.38 
ลกูบาศกเ์มตร รวมปรมิาตรบ่อหน่วงน ้าทัง้สิน้ 1,092.67 ลูกบาศกเ์มตร โดยโครงการจะระบายน ้าออกดว้ย
เครื่องสูบน ้ามอเตอรข์บัขนาด 25.0 แรงม้า จ านวน 3 เครื่อง (ท างาน 2 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) โดยมี
อตัราการสูบรวม 0.1142 ลูกบาศก์เมตรต่อวนิาที หรอื 411.271 ลูกบาศก์เมตรต่อชัว่โมง ซึ่งสามารถ
ควบคุมการระบายน ้าเท่ากบัอตัราการระบายน ้าก่อนการพฒันาโครงการ 

ทัง้นี้ โครงการไดอ้อกแบบใหม้กีารน าน ้าฝนภายในพืน้ทีโ่ครงการกลบัมาเป็นแหล่งน ้าดบิส าหรบั
โครงการ โดยการสบูน ้าจากบ่อหน่วงน ้า 2 (ไหลลน้ (Over Flow) จากบ่อหน่วงน ้า 1)) เขา้สูร่ะบบปรบัปรุง
คุณภาพน ้ า ประกอบด้วย ถังกรองมลัติมีเดีย (Multimedia Filter) ถังกรองสนิมเหล็ก (De-Iron Filter 
Tank)  ถังกรองคาร์บอน (Carbon Filter) ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน และถังกรองความกระด้าง 
(Softener Filter) และเขา้เกบ็ถงัเกบ็น ้าดบิใตด้นิ 1 และถงัเกบ็น ้าดบิใตด้นิ  2 เพื่อปรบัปรุงคุณภาพน ้าอกี
ครัง้ ก่อนเขา้เกบ็ในถงัเกบ็น ้าดใีตด้นิ และแจกจา่ยไปยงัสว่นตา่งๆ ของโครงการตอ่ไป 

ส าหรบัการพดัพาตะกอนดนิลงสู่บ่อพกัน ้าและบ่อหน่วงน ้า โครงการจะมกีารขดุลอกเมือ่มปีรมิาณ
ตะกอนดนิสะสมในบ่อ  

  ผงัระบบระบายน ้าฝน แสดงดงัรปูท่ี 2-38 ไดอะแกรมระบบระบายน ้าฝนของโครงการ แสดงดงั
รปูท่ี 2-39 ถงึรปูท่ี 2-41 รูปตดัชลศาสตรร์ะบบระบายน ้าฝน แสดงดงัรปูท่ี 2-42 ถงึรปูท่ี 2-43 แบบขยาย
บ่อหน่วงน ้า แสดงดงัรปูท่ี 2-44 และรายการค านวณระบบระบายน ้า แสดงในภาคผนวก ง-4 
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SCHEMATIC DIAGRAM FOR STORM DRAIN SYSTEM BUILDING G
SCALE NTS.
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SCHEMATIC DIAGRAM FOR STORM DRAIN SYSTEM BUILDING H
SCALE NTS.
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SCHEMATIC DIAGRAM FOR STORM DRAIN SYSTEM BUILDING J1
SCALE NTS.
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SCHEMATIC DIAGRAM FOR STORM DRAIN SYSTEM BUILDING K
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SCHEMATIC DIAGRAM FOR SITE DRAINAGE SYSTEM
SCALE NTS.

Note : ระดับทีÉแสดง เป็นระดับของท้องพืÊนของท่อระบายนํÊาฝน คสล. Ř.ŞŘม. Slope 1:1000

- FLOW RATE 140 CU.M./HR.
- TDH 20 m. 

RETENTION PUMP (RTP-01,02,03)
- POWER 17 HP./EACH
- 380V., 3PH.,50HZ.

A11:-1.004m.A13:-1.015m.
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D1:-0.900m.
0.00

-3.400

D2:-0.910m.D3:-0.921m.D4:-0.932m.D5:-0.947m.D6:-0.955m.D7:-0.964m.D8:-0.973m.

RCP.Ø0.60m.RCP.Ø0.60m.RCP.Ø0.60m.RCP.Ø0.60m.

D9:-0.983m.D10:-0.992m.D11:-1.002m.D12:-1.012m.D13:-1.022m.D14:-1.032m.D15:-1.042m.

RCP.Ø0.60m.RCP.Ø0.60m.RCP.Ø0.60m.

D8:-0.973m.

D15:-1.042m.D16:-1.052m.D17:-1.062m.D18:-1.074m.D19:-1.084m.D20:-1.094m.D21:-1.094m.D22:-1.114m.

RCP.Ø0.60m.RCP.Ø0.60m.RCP.Ø0.60m.RCP.Ø0.60m.

D23:-1.124m.D24:-1.131m.D25:-1.138m.D26:-1.148m.D27:-1.158m.D28:-1.167m.D29:-1.177m.

บ่อดกัขยะ RCP.Ø0.60m.RCP.Ø0.60m.RCP.Ø0.60m.RCP.Ø0.60m.

D22:-1.114m.

D30:-1.187m.

บ่อดกัขยะ

ระบายลงคูระบายนํÊาสาธารณะ

RTP.-01,02,03

บ่อหน่วงนํÊา#řบ่อหน่วงนํÊา#Ś

0.00

-3.400

0.00

-3.400

0.00

-3.400

0.00

-3.400

SCHEMATIC DIAGRAM FOR SITE DRAINAGE SYSTEM
SCALE NTS.

Note : ระดับทีÉแสดง เป็นระดับของท้องพืÊนของท่อระบายนํÊาฝน คสล. Ř.ŞŘม. Slope 1:1000
- FLOW RATE 140 CU.M./HR.
- TDH 20 m. 

RETENTION PUMP (RTP-01,02,03)
- POWER 17 HP./EACH
- 380V., 3PH.,50HZ.

5xHDPE10"

ŝśş.Śš ลบ.ม.ŝŝŝ.śŠ ลบ.ม.
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DETAIL UNDER GROUND WATER TANK

RETENTION TANK#1
537.29 CU.M.

RETENTION TANK#2
555.38 CU.M.

RECYCLE TANK 2
21.74 Cu.m.

SEWAGE TANK
7 Cu.m.

Grease trap 

RAW WATER TANK#1
140 Cu.m.

CLEAR WATER TANK#1
140 Cu.m.

CLEAR WATER TANK#2
140 Cu.m.

RAW WATER TANK#2
140 Cu.m.A A

B B

C

C

D

D

E

E

RETENTION TANK#1
537.29 CU.M.

RAW WATER TANK#2
140 Cu.m.

CLEAR WATER TANK#2
140 Cu.m.

CLEAR WATER TANK#1
140 Cu.m.

RETENTION TANK#1
537.29 CU.M.

RETENTION TANK#2
555.38 CU.M.

RECYCLE TANK 2
21.74 Cu.m.

Section A-A

Section B-B

RETENTION TANK#1
537.29 CU.M.

Section C-C

RETENTION TANK#2
555.88 CU.M.

Section D-D

RAW WATER TANK#2
140 Cu.m.

RAW WATER TANK#1
140 Cu.m.

CLEAR WATER TANK#2
140 Cu.m.

RECYCLE TANK 2
21.74 Cu.m.

Grease trap 
SEWAGE TANK

7 Cu.m.

Section E-E
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2.8.4 การจดัการมลูฝนอย 

1)  ปริมาณมูลฝนอย 

การประเมนิปรมิาณขยะมูลฝอยของโครงการ ไดท้ าการประเมนิจากผูเ้ขา้พกัอาศยัเตม็โครงการ 
โดยอ้างองิจากแนวทางการจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการทีพ่กัอาศยับรกิาร
ชุมชนและสถานทีพ่กัตากอากาศของส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2560)  

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นขยะชุมชนทัว่ไป ได้แก่ ถุงพลาสตกิ เศษอาหาร เศษ
กระดาษ และเศษผา้ โดยปรมิาณขยะมลูฝอยทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

อตัราการเกดิขยะมลูฝอย     1 กโิลกรมั/คน/วนั 

   (ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2560) 

 ดังนัน้ ปริมาณขยะที่คาดว่าน่าจะเกิดในกรณีเลวร้ายที่สุดของโครงการ (มีผู้พักอาศัยเต็ม
โครงการ) เท่ากบั 1,531.0 กโิลกรมั/วนั หรอื 1.531 ตนั/วนั รายละเอยีดดงัตารางท่ี 2-13 

ตารางท่ี 2-13 ปริมาณขยะมูลฝนอยของโครงการ 

รายละเอียด จ านวน อตัราการเกิดขยะมลูฝนอย 
ปริมาณขยะมลูฝนอย 

(กก./วนั) 

หอ้งพกั 301 หอ้งชุด 1,501 คน 1 กโิลกรมั/คน/วนั1) 1,501.0 

พนกังาน 30 คน 1 กโิลกรมั/คน/วนั1) 30.0 

รวมปริมาณขยะทัง้โครงการ รวม 1,531.0 

ทีม่า :  1) ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2560 

 

2)  การจดัการขยะมูลฝนอย 

โครงการจะจดัถงัรองรบัขยะมูลฝอยไวใ้นหอ้งส านกังานนิตบุิคคล และพืน้ทีส่่วนกลางตา่งๆ โดย
จดัใหม้ถีงัขยะยอ่ยขนาด 50 ลติร จ านวน 5 ถงั แยกเป็นขยะอนิทรยี ์ขยะทัว่ไป ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตราย 
และขยะตดิเชือ้ และหอ้งน ้ารวมจะจดัใหม้ถีงัขยะขนาด 10 ลติร จ านวน 1 ถงั/หอ้ง ทัง้นี้ บรเิวณอาคารหอ้ง
ชุด G, H และ K จะจดัให้มหี้องพกัขยะแต่ละชัน้ ส าหรบัอาคาร J1 จดัให้มหี้องพกัขยะอยูบ่ริเวณอาคาร 
Q2 และอาคาร J2 จดัให้มหี้องพักขยะอยู่บรเิวณอาคาร Q1 ซึ่งแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ 
น ามาคดัแยกประเภทขยะเป็นขยะอนิทรยี์ ขยะทัว่ไป ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตราย และขยะตดิเชื้อ ก่อน
น าไปพกัไวท้ีห่อ้งพกัขยะรวม ซึง่ประกอบดว้ย หอ้งพกัขยะอนิทรยี์ หอ้งพกัขยะรไีซเคลิ หอ้งพกัขยะทัว่ไป 
และหอ้งพกัขยะอนัตราย/ขยะตดิเชือ้ อยูบ่รเิวณอาคาร P 

การจดัการขยะที่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ จะเกบ็ไว้บรเิวณหอ้งพกัขยะรไีซเคลิ โดยโครงการจะ
รวบรวมใส่ถุงด า ซึ่งขยะที่สามารถน ากลบัมารไีซเคลิหรอืขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสตกิที่ไม่เลอะ
คราบอาหาร และโลหะ เป็นตน้ พนกังานท าความสะอาดจะแยกและขายใหแ้ก่รา้นรบัซือ้ของเก่า 

การจดัการขยะอนัตรายโครงการจะเก็บรวบรวมมูลฝอยอนัตรายไว้ในห้องพักมูลฝอยอนัตราย 
โครงการจดัให้มถีงัขยะอนัตราย โดยขา้งถงัจะระบุไว้ว่า “ขยะอนัตราย” ภายในถงัรองด้วยถุงสแีดง โดย
ในขณะปฏิบัติงาน ก าหนดให้พนักงานสวมถุงมือทุกครัง้ เพื่อป้องกันอนัตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอย
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ดงักล่าว พร้อมทัง้ให้มกีารจดัการคดัแยกมูลฝอยอนัตรายอย่างจรงิจังและต่อเนื่อง เมื่อมีปรมิาณมาก
พอแลว้จะส่งไปให้ศูนยก์ าจดัมูลฝอยจงัหวดัภูเก็ตเพื่อน าไปก าจดัต่อไป ปัจจุบนัจงัหวดัภูเก็ตได้ประกาศ 
เรื่อง ก าหนดประเภท ราคา และหลกัเกณฑ์การน าส่งมูลฝอยอนัตราย ณ ศูนยก์ าจดัขยะมูลฝอยจงัหวดั
ภูเก็ต และม ี“โครงการขนส่งของเสยีออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อส่งไปก าจดัอย่างถูกวธิ ีโดยโรงงานก าจดั
กากอุตสาหกรรมทีข่ ึน้ทะเบยีน 

การจดัการขยะอินทรีย์ ได้แก่ ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม ้      
เป็นตน้ โครงการไม่สามารถน าขยะอนิทรยีท์ีเ่กดิขึน้ภายในโครงการมาท าเป็นปุ๋ ยหมกัใชภ้ายในโครงการ
ได ้เนื่องจากโครงการมพีืน้ทีจ่ ากดั ไม่มบุีคลากรทีม่ากพอ และผลกระทบในเรื่องของกลิน่เหมน็ทีส่่งผลต่อ
ผูอ้าศยัในโครงการ ดงันัน้โครงการมวีธิกีารก าจดัขยะอนิทรยีโ์ดยการใหแ้มบ่า้นรวบรวมขยะอนิทรยีจ์ากถงั
ขยะอนิทรยี ์มายงัห้องพกัขยะอนิทรยี์โดยโครงการจะรวบรวมใส่ถุงด า พร้อมมดัปากถุงให้แน่น เพื่อให้
เอกชนรบัไปใชป้ระโยชน์ในการเลีย้งสตัวต์อ่ไป  

การจดัการมูลฝอยทัว่ไป โครงการจะรวบรวมใสถุ่งด า พรอ้มมดัปากถุงใหแ้น่น และน าไปพกัไวท้ี่ 
หอ้งมูลฝอยทัว่ไป เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยจากบรษิทัเอกชนทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
เชงิทะเลเขา้มาด าเนินการเกบ็ขนขยะไปก าจดัตอ่ไป 

ส าหรบัการจดัการขยะติดเชื้อ จัดให้มีถังขยะสีแดงขนาด 240 ลิตร จ านวน 1 ถัง วางไว้ใน
ห้องพักขยะอันตราย/ติดเชื้อ ส าหรบัรองรบัขยะติดเชื้อ ได้แก่ หน้ากากอนามยัที่ใช้แล้ว โครงการจะ
รวบรวมใส่ถุงแดง ที่มสีญัลกัษณ์ “ขยะตดิเชื้อ” โดยเก็บรวบรวมใส่ถุงขยะ 2 ชัน้ และท าลายเชื้อเบื้องต้น
โดยสารฆ่าเชื้อ (สารโซเดยีมไฮโปคลอไรด์ 5% หรอืแอลกอฮอล์ 70%) แลว้มดัปากถุงใหแ้น่น และน าไป
พกัไวท้ีห่อ้งพกัขยะอนัตราย/ขยะตดิเชือ้ ภายหลงัก าจดัหน้ากากอนามยัใชแ้ลว้ใหล้า้งมอืใหส้ะอาดดว้ยน ้า
และสบู่ หรอืแอลกอฮอล์ 70%ทันที (ค าแนะน ากรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข) โดยจะประสานกับ
บรษิทัเอกชนทีข่ ึน้ทะเบยีนกบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเชงิทะเลรบัไปก าจดัเชน่เดยีวกบัขยะทัว่ไป 

 3)  ห้องพกัมูลฝนอยรวมของโครงการ    

 ห้องพกัขยะรวมของโครงการเป็นโครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหลก็ อยู่บรเิวณอาคาร P  โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ห้อง เพื่อรองรบัขยะมูลฝอยอนิทรยี์ ขยะมูลฝอยรไีซเคลิ ขยะมูลฝอยทัว่ไป และขยะมูลฝอย
อนัตราย/ขยะตดิเชือ้ โครงการไดอ้อกแบบใหห้อ้งพกัมลูฝอยมปีระตแูละเป็นพืน้ทีท่ีม่ดิชดิ สามารถป้องกนั
กลิน่ และการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพแต่อย่างใด ทัง้นี้ 
หอ้งพกัมูลฝอยรวมเป็นต าแหน่งทีใ่กลท้างเขา้-ออกของอาคาร มทีีจ่อดรถเกบ็ขนขยะมลูฝอยเขา้เกบ็ขนได้
สะดวก ไม่กดีขวางการจราจร และไม่รบกวนผูอ้ยูอ่าศยัภายในโครงการ ผงัแสดงต าแหน่งหอ้งพกัขยะมูล
ฝอยรวม และแบบขยายหอ้งพกัขยะมลูฝอยรวม แสดงดงัรปูท่ี 2-45 ถงึรปูท่ี 2-46 

ความสามารถในการรองรบัขยะมูลฝนอยของห้องพกัขยะรวมของโครงการ 

 ห้องพกัขยะอินทรีย ์มขีนาดพื้นที่ 10.40 ตารางเมตร สามารถรองรบัขยะมูลฝอยได้ประมาณ 
12.48 ลกูบาศกเ์มตร (ประเมนิความสงูของกองขยะมลูฝอยที ่1.20 เมตร)   

ห้องพกัขยะรีไซเคิล มขีนาดพื้นที่ 7.20 ตารางเมตร สามารถรองรบัขยะมูลฝอยได้ประมาณ 
8.64 ลกูบาศกเ์มตร (ประเมนิความสงูของกองขยะมลูฝอยที ่1.20 เมตร) 
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ห้องพกัขยะทัว่ไป มขีนาดพืน้ที ่5.10 ตารางเมตร สามารถรองรบัขยะมูลฝอยไดป้ระมาณ 6.12 
ลกูบาศกเ์มตร (ประเมนิความสงูของกองขยะมลูฝอยที ่1.20 เมตร) 

ห้องพกัขยะอนัตราย/ขยะติดเช้ือ มขีนาดพื้นที่ 2.90 ตารางเมตร โดยโครงการวางถงัขยะ      
สแีดงมลี้อเขน็ขนาด 240 ลติร ส าหรบัขยะอนัตราย จ านวน 1 ถงั และขยะตดิเชื้อ จ านวน 1 ถงั (ขนาด
พื้นที่ของถงั 0.55 ตารางเมตร/ถงั) สามารถรองรบัขยะมูลฝอยอนัตรายได้ประมาณ 0.24 ลูกบาศก์เมตร 
และสามารถรองรบัขยะมลูฝอยตดิเชือ้ไดป้ระมาณ 0.24 ลกูบาศกเ์มตร 

ดงันัน้ ห้องพกัขยะรวมของโครงการ จงึสามารถรองรบัขยะมูลฝอยไดป้ระมาณ 27.72 ลูกบาศก์
เมตร 

4)  ปริมาณขยะมูลฝนอยของโครงการ    

จากรายงานผลการด าเนินงานโครงการสง่เสรมิและพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสถานที่
ก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน
สิง่แวดลอ้มและควบคุมมลพษิที ่15 ไดจ้ าแนกองคป์ระกอบของขยะมลูฝอยในเขตเทศบาลนครภูเกต็ พ.ศ. 
2564 ประกอบด้วย ขยะอินทรยี์ ร้อยละ 55.72, ขยะรไีซเคลิ ร้อยละ 30.24, ขยะทัว่ไป ร้อยละ 13.36, 
ขยะอนัตราย รอ้ยละ 0.21 และขยะตดิเชือ้ ร้อยละ 0.47 ซึง่สามารถน ามาค านวณหาปรมิาณขยะมูลฝอย
แตล่ะประเภทภายในโครงการไดด้งันี้ 

ปริมาณขยะมูลฝนอยอินทรีย ์คิดเป็น 55.72% ของปริมาณขยะมูลฝนอยทัง้หมด 

ปรมิาณขยะมลูฝอยอนิทรยี ์  =  0.5572 x 1,531.0 

=  853.07 กโิลกรมั/วนั 

ปริมาณขยะมูลฝนอยรีไซเคิล คิดเป็น 30.24% ของปริมาณขยะมูลฝนอยทัง้หมด 

ปรมิาณขยะมลูฝอยรไีซเคลิ   =  0.3024 x 1,531.0 

     =  462.97  กโิลกรมั/วนั 

ปริมาณขยะมูลฝนอยทัว่ไป คิดเป็น 13.36 % ของปริมาณขยะมูลฝนอยทัง้หมด 

ปรมิาณขยะมลูฝอยทัว่ไป   =  0.1336 x 1,531.0 

     =  204.54  กโิลกรมั/วนั  

ปริมาณขยะมูลฝนอยอนัตราย คิดเป็น 0.21% ของปริมาณขยะมูลฝนอยทัง้หมด 

ปรมิาณขยะมลูฝอยอนัตราย   =  0.0021 x 1,531.0 

      =  3.22  กโิลกรมั/วนั 

ปริมาณขยะมูลฝนอยติดเช้ือ คิดเป็น 0.47% ของปริมาณขยะมูลฝนอยทัง้หมด 

ปรมิาณขยะมลูฝอยตดิเชือ้    =  0.0047 x 1,531.0 

      =  7.20  กโิลกรมั/วนั 
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ตารางท่ี 2-14 อตัราส่วนของปริมาณมูลฝนอยท่ีเกิดขึ้นของโครงการในแต่ละประเภท 

ประเภท 
ของมลูฝนอย 

อตัราส่วนของมลูฝนอย 
(%) ของปริมาณมลูฝนอย
ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดในเขต
เทศบาลนครภเูกต็1)  

ความ
หนาแน่น2) 
(กก./ลบ.ม.) 

ปริมาณมลูฝนอยท่ี
เกิดขึน้ทัง้หมดของ

โครงการ 

ความสามารถใน
การรองรบัมลู
ฝนอยของถงัขยะ 

(ลบ.ม.) 

รองรบั
ได้นาน 
(วนั) 

กก./วนั ลบ.ม./วนั 
มลูฝอยอนิทรยี ์ 55.72 300 853.07 2.84 12.48 4 
มลูฝอยรไีซเคลิ 30.24 200 462.97 2.31 8.64 3 
มลูฝอยทัว่ไป 13.36 150 204.54 1.36 6.12 4 
มลูฝอยอนัตราย 0.21 1503) 3.22 0.021 0.24 11 
มลูฝอยตดิเชือ้ 0.47 1503) 7.20 0.048 0.24 5 

รวม 100 - 1,531.0 6.58 27.72  

ทีม่า : 1) ส านกังานสิง่แวดลอ้มและควบคุมมลพษิที ่15, 2565  
2) การออกแบบระบบท่ออาคารและสิง่แวดลอ้มอาคาร เล่ม 2, เกรยีงศกัดิ ์อุดมสนิโรจน์, 2539 
3)  เทยีบเคยีงความหนาแน่นกบัขยะมลูฝอยทัว่ไป 

 4)  ความสามารถในการรองรบัมูลฝนอยของโครงการและการจดัการน ้าชะขยะ 

ความสามารถในการรองรบัขยะอนิทรยี ์

ความสามารถในการรองรบัขยะของหอ้งพกัขยะอนิทรยีข์องโครงการ 

=  12.48 ลกูบาศกเ์มตร  

ปรมิาณขยะอนิทรยี ์   = 2.84 ลกูบาศกเ์มตร/วนั   

หอ้งพกัขยะอนิทรยีส์ามารถรองรบัขยะได ้ =  12.48 / 2.84 

  = 4.39 วนั 

     ความสามารถในการรองรบัขยะรไีซเคลิ  

ความสามารถในการรองรบัขยะของหอ้งพกัขยะรไีซเคลิของโครงการ 

=  8.64 ลกูบาศกเ์มตร  

ปรมิาณขยะรไีซเคลิ   = 2.31 ลกูบาศกเ์มตร/วนั   

หอ้งพกัขยะรไีซเคลิสามารถรองรบัขยะได ้ =  8.64 / 2.31 

  = 3.74 วนั 

       ความสามารถในการรองรบัขยะทัว่ไป  

ความสามารถในการรองรบัขยะของหอ้งพกัขยะทัว่ไปของโครงการ 

=  6.12 ลกูบาศกเ์มตร  

ปรมิาณขยะทัว่ไป    = 1.36 ลกูบาศกเ์มตร/วนั   

หอ้งพกัขยะทัว่ไปสามารถรองรบัขยะได ้ =  6.12 / 1.36 
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  = 4.50 วนั 

ความสามารถในการรองรบัขยะอนัตราย  

ความสามารถในการรองรบัขยะของถงัขยะอนัตรายของโครงการ 

=  0.24 ลกูบาศกเ์มตร  

ปรมิาณขยะอนัตราย   = 0.021 ลกูบาศกเ์มตร/วนั   

หอ้งพกัขยะอนัตรายสามารถรองรบัขยะได ้ =  0.24 / 0.021 

  = 11.43 วนั 

ความสามารถในการรองรบัขยะตดิเชือ้  

ความสามารถในการรองรบัขยะของถงัขยะตดิเชือ้ของโครงการ 

=  0.24 ลกูบาศกเ์มตร  

ปรมิาณขยะตดิเชือ้   = 0.048 ลกูบาศกเ์มตร/วนั   

ถงัขยะตดิเชือ้สามารถรองรบัขยะได ้ =  0.24 / 0.048 

  = 5.00 วนั 

 หอ้งพกัขยะอนิทรยี์ ห้องพกัขยะรไีซเคลิ ห้องพกัขยะทัว่ไป ถงัขยะอนัตราย และถงัขยะตดิเชื้อ 
สามารถรองรบัขยะแตล่ะประเภท ไดป้ระมาณ 4 วนั 3 วนั 4 วนั 11 วนั และ 5 วนั ตามล าดบั 

 พืน้ทีโ่ครงการตัง้อยูใ่นความรบัผดิชอบดา้นการเกบ็ขนขยะมลูฝอยขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล
เชงิทะเล ซึง่จากหนังสอืตอบรบัการเกบ็ขนขยะมูลฝอยใหโ้ครงการนัน้ ทางองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเชงิ
ทะเลไม่สามารถเกบ็ขนขยะมูลฝอยใหแ้ก่โครงการได ้โดยในปัจจุบนัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเชงิทะเลได้
อนุญาตใหบ้รษิทัเอกชนเขา้มาเป็นผูด้ าเนินการเกบ็ขนขยะมลูฝอยภายในพืน้ที่ (หนงัสอืการใหบ้รกิารเกบ็
ขนขยะมลูฝอย แสดงในภาคผนวก ค)   

 ส าหรบัน ้ าชะขยะที่อาจเกิดขึ้นจากที่ห้องพักขยะรวมจะถูกรวบรวมเข้าสู่ ระบบบ าบัดน ้ าเสีย 
(WWTP) ต่อไป นอกจากนี้ โครงการจะจดัใหม้พีนักงานคอยดูแลบรเิวณที่หอ้งพกัขยะรวมไม่ใหม้ขียะมูล
ฝอยปลวิหรอืตกหล่นอยูภ่ายนอก และลา้งท าความสะอาดหอ้งพกัขยะรวมเป็นประจ า โดยน ้าเสยีจากการ
ลา้งท าความสะอาดกจ็ะถูกรวบรวมสูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยี (WWTP) เชน่กนั   
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2.8.5  พลงังานและไฟฟ้า 

โครงการจะขอรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอถลาง  ด้วยระบบ
ไฟฟ้าแรงสงู ทัง้นี้รายละเอยีดการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าทีส่ าคญัภายในโครงการ มดีงันี้ 

1)  ระบบไฟฟ้าปกติ 

โครงการจะตดิตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน ้ามนั (Oil Type Transformers) จ านวน 2 ชุด ได้แก่ 
หมอ้แปลงไฟฟ้าชุดที ่1 ขนาด 2,500 kVA และหมอ้แปลงชุดที ่2 ขนาด 2,000 kVA เพื่อลดแรงดนัต ่าเขา้
สู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลกั (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะรบักระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง 
ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยงัส่วนต่างๆ ของอาคาร ส าหรบั
ต าแหน่งของหมอ้แปลงไฟฟ้าจะตดิตัง้อยูบ่รเิวณระหวา่งอาคาร K กบัอาคาร J2 มลีกัษณะเป็นแบบยกเสา 
โดยหมอ้แปลงชุดที ่1 ตัง้อยูห่่างจากอาคาร K ประมาณ 3.44 เมตร และหมอ้แปลงชุดที ่2 ตัง้อยูห่่างจาก
อาคาร J2 ประมาณ 2.27 เมตร และระยะหา่งระหวา่งหมอ้แปลง 3.60 เมตร 

การตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นไปตามมาตรฐานการตดิตัง้ทางไฟฟ้าส าหรบัประเทศ
ไทย พ.ศ. 2556 ได้แก่ บรเิวณหม้อแปลงต้องห่างจากโครงสรา้งอื่นไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร (วดัจากสาย
หุม้ฉนวนแรงสูงไม่เตม็พกิดั ส าหรบัผนังดา้นเปิดของอาคาร) ระยะห่างระหวา่งหมอ้แปลงแต่ละลูกตอ้งไม่
น้อยกวา่ 60 เซนตเิมตร เป็นตน้ และโครงการไดเ้ลอืกใชข้นาดอุปกรณ์ป้องกนัหมอ้แปลงตา้นแรงสูง โดย
ระบบไฟฟ้าต้านแรงสูงเป็นระบบ 33 kV ทัง้นี้ โครงการจะจดัให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและ
บ ารุงรกัษาสภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้าให้อยูใ่นสภาพพรอ้มใช้งานได้ตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปรมิาณ
น ้ามนัทีใ่ชร้ะบายความรอ้นของหมอ้แปลงไฟฟ้า และตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพตา่งๆ ของหมอ้แปลง
ไฟฟ้า ฉนวน และขอ้ตอ่ตา่งๆ เป็นตน้ อกีทัง้บรเิวณทีต่ดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าตอ้งอยูใ่นสถานทีซ่ึง่บุคคลทีม่ี
หน้าทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก เพื่อท าการตรวจและบ ารุงรกัษาใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูเ่สมอ และตอ้งจดั
ให้ระบายอากาศอยา่งเพยีงพอกบัการใช้งาน ซึ่งบรเิวณดงักล่าว ตอ้งมแีผ่นป้ายหรอืสญัลกัษณ์เตอืนให้
ระวงัอนัตรายจากไฟฟ้าแรงสงูตดิตัง้ไวใ้นบรเิวณทีเ่หน็ไดช้ดัเจน 

ผงัไฟฟ้าของโครงการ แสดงดงัรูปท่ี 2-47 ไดอะแกรมระบบไฟฟ้าของโครงการ แสดงดงัรูปท่ี   
2-48 และรปูท่ี 2-49 และรายการค านวณโหลดไฟฟ้าของหมอ้แปลง แสดงในภาคผนวก ง-5 

2) ระบบไฟฟ้าส ารอง 

ในกรณีทีก่ารจา่ยไฟฟ้าจากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค อ าเภอถลาง ขดัขอ้งหรอืเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
โครงการได้จดัให้มเีครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ขนาด 800 kVA จ านวน 1 ชุด ตัง้อยู่ภายในห้องเจนเนอร ์  
เรเตอร์ บรเิวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร H เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศยั โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มี
ความส าคญั เชน่ ระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้ระบบแสงสวา่งทางเดนิ ระบบสุขาภบิาล และระบบไฟ
สอ่งสวา่งฉุกเฉิน เป็นตน้ ไดอ้ยา่งเพยีงพอ 



MDB 1

MDB 2

 

 

TO MDB 1&2 Transformer#1
2500kVA     /Y
33kV 3Phase
Zk = 6%  
INSTALL WITH PEA. STANDARD

Transformer#2
2000kVA     /Y
33kV 3Phase
Zk = 6%  
INSTALL WITH PEA. STANDARD

GENERATOR 800 kVA
STAND BY RATE
0.8 PF 430/230 V
3Ø 4W 50Hz
w/SOUND PROOF

FROM PEA.
33kv, 3Phase, 4Wire

ELECTRICAL POWER SUPPLY

FROM TOT or TT&T
COMMUNICATION

ผังบริเวณ แปลนระบบเมนต์ไฟฟ้า ชัÊน 1
มาตราส่วน 1:400

ผังบริเวณ แปลนระบบเมนต์ไฟฟ้า ชัÊนใต้ดิน
มาตราส่วน 1:400

Lenovo 02
Typewritten Text
รูปที่ 2-47 ผังแสดงระบบไฟฟ้าของโครงการ 

Lenovo 02
Typewritten Text
2-131



Lenovo 02
Typewritten Text
รูปที่ 2-48 ไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้าของโครงการ (แผ่นที่ 1)

Lenovo 02
Typewritten Text
2-132



Lenovo 02
Typewritten Text
รูปที่ 2-49 ไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้าของโครงการ (แผ่นที่ 2)
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รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 
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 3)  ระบบความปลอดภยัของการไฟฟ้า 

โครงการได้ตดิตัง้ Circuit Breaker : CB ต้านแรงดนัต ่า ซึ่งท าหน้าที่ตดักระแสไฟฟ้าที่มคี่าสูง
จากการลดัวงจรไดใ้นเวลาทีเ่หมาะสมและทนัเวลาก่อนทีจ่ะเกดิความเสยีหาย สว่นหอ้งงานระบบไฟฟ้า จะ
ปิดกัน้ทีม่ ัน่คงและมดิชดิ และไมอ่นุญาตใหผู้ท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขา้ไปในหอ้งงานระบบไฟฟ้า ของโครงการและ
มทีีว่า่งพอเพยีงเพือ่การตรวจสอบ ซ่อมแซมหรอืบ ารุงรกัษาในสว่นทีเ่ป็นไฟฟ้าแรงต ่า 

 4)  การประมาณการณ์ค่าไฟฟ้า 

โครงการไดป้ระเมนิการใชไ้ฟฟ้าทีเ่กดิจากโหลดไฟฟ้าทัง้หมดเท่ากบั 3,338.87 กโิลวตัต ์ดงันัน้ 
ค่าไฟฟ้าภายในโครงการคดิเป็น 2,280,485.43 บาท/เดอืน และรายการค านวณการประมาณการณ์ค่า
ไฟฟ้า แสดงในตารางท่ี 2-15 และภาคผนวก ง-5 

5) การออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์พลงังาน 

ส าหรบัการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน ตามกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์
พลงังาน พ.ศ. 2563 กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุ
อาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงพลงังาน เรื่อง ก าหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคาร
เพ่ือการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2564  

กฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการ
ในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2563 หมวด 1 ประเภทและขนาดของอาคาร
เพือ่การอนุรกัษ์พลงังาน 

ข้อ 4 การก่อสร้างอาคารส าหรบัใช้เป็นหรอืเพื่อกิจการดงัต่อไปนี้ หากมพีื้นที่รวมกนัทุกชัน้ใน
อาคารหลังเดียวกันตัง้แต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการออกแบบอาคารเพือ่การอนุรกัษ์พลงังานตามกฎกระทรวงนี้ 

 (8)  อาคารชุดตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด 

 โครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) เป็นโครงการประกอบกจิการประเภท
อาคารอยูอ่าศยั (อาคารชุด) ประกอบดว้ย อาคาร G มพีื้นทีใ่ชส้อย เท่ากบั 9,030.20 ตารางเมตร อาคาร 
H มพีื้นที่ใช้สอย เท่ากบั 8,408.10 ตารางเมตร อาคาร J1 มพีื้นที่ใช้สอย เท่ากบั 1,614.90 ตารางเมตร 
อาคาร J2 มพีื้นที่ใช้สอย เท่ากบั 646.50 ตารางเมตร อาคาร K มพีื้นที่ใช้สอย เท่ากบั 9,824.7 ตาราง
เมตร อาคาร L มีพื้นที่ใช้สอย เท่ากับ 4,435.20 ตารางเมตร อาคาร P มีพื้นที่ใช้สอย เท่ากับ 25.60 
ตารางเมตร อาคาร Q1 อาคาร Q2 มพีืน้ทีใ่ชส้อย เท่ากบั 3.0 ตารางเมตร/อาคาร และอาคาร R มพีืน้ทีใ่ช้
สอย เท่ากบั 79.80 ตารางเมตร จากขอ้มูลขา้งต้น พบว่า อาคาร G อาคาร H และอาคาร K อาคาร L มี
ขนาดพื้นที่รวมกันทุกชัน้ในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร/อาคาร จากข้อมูลข้างต้น พบว่า        
อาคาร G อาคาร H อาคาร K และอาคาร L เขา้ขา่ยอาคารที่ตอ้งมกีารออกแบบเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน
ตามกฎกระทรวงก าหนดประเภท หรอืขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2563 กฎกระทรวง ฉบบัท ี39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความ
ในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงพลงังาน เรือ่ง ก าหนดคา่มาตรฐาน  
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ตารางท่ี 2-15 การประเมินค่าไฟฟ้าของโครงการ 

ล าดบั ลกัษณะการใช้ไฟฟ้า การประเมินการใช้ไฟฟ้า ประเมินระยะเวลาการใช้ไฟฟ้า ประเมนหน่วยการใช้ไฟฟ้า **อตัราค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า 
  (กิโลวตัต)์ (ชัว่โมง/วนั) (ชัว่โมง/เดือน) Peak Off-Peak Peak Off-Peak (บาท) 
     (หน่วย) (หน่วย) (บาท/หน่วย) (บาท/หน่วย)  
1 ระบบแสงสวา่ง 197.86 8 240 31658.1321 15829.0660 3.2896 1.7860 132,415.58 
2 ระบบไฟฟ้าก าลงั 2,005.66 8 240 320906.0585 160453.0293 3.2896 1.7860 1,342,244.72 
3 ระบบปรบัอากาศ 868.56 6 180 104226.9548 52113.4774 3.2896 1.7860 435,947.15 
4 ระบบท าความรอ้น 134.55 2 60 5382.0021 2691.0010 2.2896 1.7860 22,511.15 
5 ระบบจา่ยน ้า 67.28 12 360 16146.0062 8073.0031 3.2896 1.7860 67,533.44 
6 ระบบระบายน ้า 56.06 24 720 26910.0103 13455.0051 3.2896 1.7860 112,555.74 
7 ระบบถงับ าบดัน ้าเสยี 8.90 24 720 4269.7216 2134.8608 3.2896 1.7860 17,858.84 

  3,338.87   509498.8856 254749.4428 3.2896 1.7860 2,131,066,62 
       คา่บรกิาร 228.17 
       รวมเป็นเงนิ 2,131.294.79 
       ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 149,190.64 
       รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 2,280,485.43 

 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 
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การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2564 ดงันัน้ โครงการจงึไดอ้อกแบบอาคารใหเ้ป็นไป
ตามกฎกระทรวงดงักลา่ว โดยมรีายละเอยีดแสดงดงัตารางท่ี 2-16 

ตารางท่ี 2-16 การด าเนินโครงการกบักฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลกัเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2563 
กฎกระทรวง ฉบบัที 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และประกาศกระทรวงพลงังาน เรื่อง ก าหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์
พลงังาน พ. ศ. 2564 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข ความสอดคล้อง 

หมวด 2 มาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์พลงังาน 

ข้อท่ี 6 ระบบเปลือกอาคารดงัต่อไปน้ี ต้องมีค่าการ
ถ่ายเทความรอ้นรวม เป็นไปตามที่รฐัมนตรปีระกาศ
ก าหนด 
 (1) ผนังด้านนอกและหลงัคาของอาคารที่มีการ
ปรบัอากาศแต่ละประเภทอาคาร 

 

ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง ก าหนดค่า
มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์
พลงังาน พ.ศ. 2564 
หมวด 1 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของระบบ
เปลอืกอาคาร 
ข้อ 5 ค่าการถ่ายเทความรอ้นรวมของผนังดา้นนอก
ของอาคาร (Overall thermal transfer value; OTTV) 
ผา่นเขา้สูด่า้นในของอาคารทีม่กีารปรบัอากาศของแต่
ละประเภทอาคารตอ้งมคีา่ไมเ่กนิ ดงัต่อไปน้ี 

 

 (8)  อาคารชุด ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ
ผนังด้านนอกของอาคาร ต้องมีค่าไม่เกิน 30 วตัต์/
ตารางเมตร 

โครงการประกอบกจิการประเภทอาคารอยูอ่าศยัรวม (อาคาร
ชุด) โดยอาคารของโครงการเข้าข่ายตามกฎกระทรวงฯ ได้แก่ 
อาคาร G อาคาร H อาคาร K และอาคาร L ซึ่งมีค่าการถ่ายเท
ความรอ้นรวมของผนงัดา้นนอกของแต่ละอาคาร ดงัน้ี   

- อาคาร G มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้าน
นอกของอาคาร เท่ากบั 19.21 วตัต/์ตารางเมตร 

- อาคาร H มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้าน
นอกขออาคาร เท่ากบั 18.55 วตัต/์ตารางเมตร 

- อาคาร K มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้าน
นอกของอาคาร เท่ากบั 18.44 วตัต/์ตารางเมตร 

- อาคาร L มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้าน
นอกของอาคาร เท่ากบั 13.50 วตัต/์ตารางเมตร 

 ดงันัน้ โครงการไดม้กีารออกแบบค่าการถ่ายเทความรอ้นรวม
ของผนังด้านนอกของอาคาร ไม่เกิน 30 วตัต์/ตารางเมตร ซึ่ง
สอดคล้องตามที่กฎกระทรวงก าหนด (รายการค านวณค่าการ
ถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร แสดงใน
ภาคผนวก ง-6) 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 
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ตารางท่ี 2-16 การด าเนินโครงการกบักฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลกัเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2563 
กฎกระทรวง ฉบบัที 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และประกาศกระทรวงพลงังาน เรื่อง ก าหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์
พลงังาน พ. ศ. 2564 (ต่อ) 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข ความสอดคล้อง 

ข้อ 6 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาอาคาร 
(roof thermal transfervalue; RTTV) ผ่านเข้าสู่ด้าน
ในของอาคารที่มีการปรบัอากาศของแต่ละประเภท
อาคาร ตอ้งมคีา่ไมเ่กนิ ดงัต่อไปน้ี 

 

(8)  อาคารชุด ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ
หลงัคาอาคาร ตอ้งมคีา่ไมเ่กนิ 6 วตัต/์ตารางเมตร 

โครงการประกอบกจิการประเภทอาคารอยูอ่าศยัรวม (อาคาร
ชุด) โดยอาคารของโครงการเข้าข่ายตามกฎกระทรวงฯ ได้แก่ 
อาคาร G อาคาร H อาคาร K และอาคาร L ซึ่งมีค่าการถ่ายเท
ความรอ้นรวมของหลงัคาของแต่ละอาคาร ดงัน้ี   

- อาคาร G มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา
อาคาร เท่ากบั 2.00 วตัต/์ตารางเมตร 

- อาคาร H มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา
อาคาร เท่ากบั 2.00 วตัต/์ตารางเมตร 

- อาคาร K มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา
อาคาร เท่ากบั 2.00 วตัต/์ตารางเมตร 

- อาคาร L มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา
อาคาร เท่ากบั 6.00 วตัต/์ตารางเมตร 

ดงันัน้ โครงการไดม้กีารออกแบบคา่การถ่ายเทความรอ้นรวม
ของหลงัคาอาคาร ไม่เกิน 6.00 วตัต์/ตารางเมตร ซึ่งสอดคล้อง
ตามที่กฎกระทรวงก าหนด (รายการค านวณค่าการถ่ายเทความ
รอ้นรวมของหลงัคาอาคาร แสดงในภาคผนวก ง-6) 

(2) ระบบเปลอืกอาคารลกัษณะอื่น 
อาคารทีม่กีารใชง้านพืน้ทีห่ลายลกัษณะ พืน้ทีแ่ต่

ละส่วนต้องใช้ขอ้ก าหนดของระบบเปลอืกอาคารตาม
ลกัษณะการใชง้านของพืน้ทีแ่ต่ละสว่นนัน้ 

โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม (อาคาร
ชุด) โครงการไมม่กีารใชพ้ืน้ทีภ่ายในอาคารเป็นลกัษณะอื่น 

ข้อ 7 ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 
ดงัต่อไปน้ี 
 (1) อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร ต้องมี
ค่าก าลงัไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของอาคารไม่เกินค่าที่
ก าหนดในแต่ละประเภทของอาคาร ตามค่ามาตรฐาน
ทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 

โครงการออกแบบการใช้ไฟฟ้าส าหรบัใช้ส่องสว่างภายใน
อาคาร ให้มีค่าระดบัความส่องสว่างส าหรบังานแต่ละประเภท
อย่างเพยีงพอ และเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร
หรอืกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนัน้ก าหนด โดยได้ออกแบบค่า
ความเขม้ของแสงสวา่งตามกฎกระทรวงฉบบัที ่39 (พ.ศ. 2537)  



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 
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ตารางท่ี 2-16 การด าเนินโครงการกบักฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลกัเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2563 
กฎกระทรวง ฉบบัที 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และประกาศกระทรวงพลงังาน เรื่อง ก าหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์
พลงังาน พ. ศ. 2564 (ต่อ) 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข ความสอดคล้อง 

ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง ก าหนดค่ามาตรฐาน
การออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2564 
หมวด 2 คา่ก าลงัไฟฟ้าสอ่งสวา่งสงูสดุของอาคาร 
ข้อ 8 คา่ก าลงัไฟฟ้าส่องสว่างสงูสุด (lighting power density; 
LPD) ของแต่ละประเภทอาคาร ตอ้งมคีา่ไมเ่กนิ ดงัต่อไปน้ี 

 

(8) อาคารชุด ค่าก าลงัไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของอาคาร 
ไมเ่กนิ 12 วตัต/์ตารางเมตร 

 

โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม 
(อาคารชุด) โดยโครงการได้ออกแบบค่าก าลงัไฟฟ้าส่อง
สว่างสูงสุดไม่เกิน 12 วตัต์/ตารางเมตร ซึ่งสอดคล้อง
ตามทีก่ฎกระทรวงก าหนด 

กฎกระทรวง ฉบบัที 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
หมวด 3 ระบบการจดัแสงสวา่งและการระบายอากาศ 
ข้อ 11 สว่นต่างๆ ของอาคารตอ้งมคีวามเขม้ของแสงสวา่งไม่
น้อยกว่าความเขม้ทกี าหนดไวใ้นตารางท ี3 ทา้ยกฎกระทรวง
น้ี  
      สถานทีอื่นทีมิได้ระบุไว้ในตารางตามวรรคหน่ึง ให้ใช้
ความเข้มของแสงสว่างของสถานทีทีมลีกัษณะใกล้เคยีงกบั 
ความเขม้ทกี าหนดไวใ้นตารางดงักล่าว 

 โครงการออกแบบการใช้ไฟฟ้าส าหรบัใช้ส่องสว่าง
ภายในอาคารทุกอาคาร ให้มีค่าระดับความส่องสว่าง
ส าหรบังานแต่ละประเภทอย่างเพยีงพอ และเป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารหรอืกฎหมายเฉพาะว่า
ดว้ยการนัน้ก าหนด โดยไดอ้อกแบบคา่ความเขม้ของแสง
สวา่ง ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่39 (พ.ศ. 2537) ดงัน้ี 
 ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารอยู่อาศัยรวม 100 

ลกัซ ์
 ห้องน ้ า ห้องส้วมของโรงงาน โรงเรียน โรงแรม 

ส านกังาน หรอื อาคารอยูอ่าศยัรวม 100 ลกัซ ์
 ช่องทางเดินภายในโรงงาน โรงเรียน โรงแรม 

ส านกังาน หรอื สถานพยาบาล 200 ลกัซ ์
 อาคารที่มกีารใช้งานพื้นที่หลายลกัษณะ พื้นที่แต่ละส่วน
ต้องมีค่าก าลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของอาคารไม่เกินค่าที่
ก าหนด ตามลกัษณะการใชง้านของพืน้ทีแ่ต่ละสว่นนัน้ 

 โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด โครงการ
ไมม่กีารใชพ้ืน้ทีภ่ายในอาคารเป็นลกัษณะอื่น 

ข้อ 8 ระบบปรบัอากาศ ในแต่ละประเภทและขนาดที่ติดตัง้
เพื่อใชส้ าหรบัอาคาร ต้องมคีา่สมัประสทิธิส์มรรถนะขัน้ต ่า ค่า
ประสทิธภิาพพลงังานตามฤดูกาล หรอืค่าก าลงัไฟฟ้าต่อตนั
ความเยน็ เป็นไปตามคา่มาตรฐานทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด 

 โครงการมีการติดตัง้เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน 
(Air Cooled Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาด
ของภาระการท าความเยน็ ทัง้น้ีจ านวนเครื่องปรบัอากาศ
ทีต่ดิตัง้ขึน้กบัขนาดพืน้ทีข่องหอ้งนัน้ๆ โดยโครงการจะใช้
เครื่องปรบัอากาศทีม่ขีนาดความเยน็รวม 374.00 ตนั 

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 

 

 

p:\2567\eia\lpg2\ฉบบัสมบูรณ์\ch 2\ch2.doc 2-139 บริษทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมิล่ี การเ์ด้น จ ากดั 

 

ตารางท่ี 2-16 การด าเนินโครงการกบักฎกระทรวงก าหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน หลกัเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2563 
กฎกระทรวง ฉบบัที 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และประกาศกระทรวงพลงังาน เรื่อง ก าหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์
พลงังาน พ. ศ. 2564 (ต่อ) 

หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไข ความสอดคล้อง 

ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง ก าหนดค่ามาตรฐาน
การออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2564 
หมวด 3 คา่ประสทิธภิาพพลงังานของระบบปรบัอากาศ 
ข้อ 9 ระบบปรบัอากาศประเภทและขนาดต่าง ๆ ทีต่ดิตัง้เพื่อ
ใชส้ าหรบัอาคาร ตอ้งมคีา่ประสทิธภิาพพลงังาน ดงัต่อไปน้ี 

 

 (1) เครื่องปรบัอากาศขนาดไมเ่กนิ 12,000 วตัต ์ต้องมคี่า
ประสทิธภิาพพลงังาน ตามฤดูกาล เป็นไปตามเกณฑ์ระดบั
ประสทิธิภาพพลงังานเครื่องปรบัอากาศเบอร์ 5 (ขัน้ต ่า) ที่
เป็นปัจจบุนัของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

 ระบบปรบัอากาศที่เลือกใช้มคี่าสมัประสทิธิส์มรรถนะ
ขัน้ต ่า คา่ประสทิธภิาพการใหค้วามเยน็ และคา่พลงัไฟฟ้า
ต่อตันความเย็นเป็นไปตามที่รฐัมนตรีประกาศก าหนด 
ดงัน้ี   
 เครื่องปรบัอากาศขนาดไมเ่กนิ 12,000 วตัต ์มคีา่

ประสทิธภิาพพลงังานตามฤดกูาล เป็นไปตาม
เกณฑร์ะดบัประสทิธภิาพพลงังาน
เครื่องปรบัอากาศเบอร ์5 (ขัน้ต ่า) ทีเ่ป็นปัจจบุนั
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 

 ระดบัประสทิธภิาพ (Energy Efficiency Ratio หรอื 
EER) คา่ประสทิธภิาพ EER >11.00 

หมวด 4 ค่าประสิทธิภาพขัน้ต า่ และค่าสมัประสิทธ์ิสมรรถนะขัน้ต า่ของอปุกรณ์ผลิตน ้าร้อน 
ข้อ 11 ค่าประสทิธภิาพขัน้ต ่าและค่าสมัประสทิธิส์มรรถนะขัน้
ต ่าของอุปกรณ์ผลติน ้ารอ้น ทีต่ดิตัง้เพื่อใชส้ าหรบัอาคาร 

โครงการออกแบบระบบผลิตน ้าร้อนระบบหม้อไอน ้ า
และหม้อต้มน ้ารอ้น ดงันัน้ จงึเขา้ข่ายตามที่กฎกระทรวง
ก าหนด 

ข้อ 12 ในกรณีที่ผลการตรวจประเมนิในการออกแบบก่อสรา้ง
หรอืดดัแปลงอาคารไมเ่ป็นไปตามคา่มาตรฐานที่ก าหนดไวใ้น
ขอ้ 6 ขอ้ 7 หรอืขอ้ที ่8 ใหพ้จิารณาตามเกณฑก์ารใชพ้ลงังาน
โดยรวมของอาคาร ซึ่งต้องมคี่าการใช้พลงังานโดยรวมของ
อาคารต ่ากวา่คา่การใชพ้ลงังานโดยรวมต ่ากวา่อาคารอา้งองิ 

     โครงการได้มีการออกแบบการใช้พลงังานโดยรวม
ของอาคารเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่ก าหนด (รายการ
ค านวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลงัคาอาคาร 
แสดงในภาคผนวก ง-6) 
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2.8.6 การระบายอากาศ 

1)  ระบบปรบัอากาศ 

โครงการมีการติดตัง้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตามความ
เหมาะสมกบัขนาดของภาระการท าความเยน็ ทัง้นี้จ านวนเครือ่งปรบัอากาศทีต่ดิตัง้ขึน้กบัขนาดพืน้ทีข่อง
ห้องนัน้ๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรบัอากาศที่มขีนาดความเยน็รวมประมาณ 374.00 ตนั โดยตดิตัง้
เครือ่งปรบัอากาศในอาคารบรเิวณหอ้งตา่งๆ ไดแ้ก่ หอ้งชุดทุกหอ้ง หอ้งไอท ีหอ้งซาลอน 1-4 หอ้งสตดูโิอ 
1-4 ห้องนวด 1-6 ห้องเกลือบ าบัด โถง ล๊อกเกอร์หญิ ง ล๊อกเกอร์ชาย สีบ าบัด  ห้องนวดเท้ า                
หอ้งเทรนเนอร ์ยมิ และสว่นตอ้นรบั รายการค านวณระบบปรบัอากาศ แสดงในภาคผนวก ง-7 

2)  การระบายอากาศ 

โครงการจดัใหม้กีารระบายอากาศทัง้วธิกีลและธรรมชาต ิซึง่มคีวามสอดคลอ้งตามกฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ระบบระบายอากาศ 
โดยทัว่ไปการระบายอากาศในส่วนต่าง ๆ ทีไ่ม่มกีารระบายอากาศจะพจิารณา โดยใหม้กีารระบายอากาศ
แบบธรรมชาตใิห้มากที่สุด โดยอาศยัการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม แต่หากกรณีที่ไม่สามารถระบาย
อากาศตามธรรมชาติได้ ก็จะเป็นการระบายอากาศโดยใช้พดัลมระบายอากาศ ส่วนห้องที่มกีารปรบั
อากาศนัน้ กจ็ะพจิารณาใหม้รีะบบระบายอากาศเชน่กนั เพือ่ใหเ้กดิมอีากาศบรสุิทธิ ์(FRESH AIR) เขา้ไป
แทนที ่

 การระบายอากาศโดยธรรมชาติ ซึ่งจะใช้เฉพาะกบัห้องที่มผีนังด้านนอกอาคาร
อย่างน้อยหนึ่งด้านโดยจดัให้มีช่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่างหรอืบานเกล็ด โดย
โครงการไดจ้ดัใหม้กีารระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตขิองบรเิวณตา่งๆ ภายในอาคาร คอื 

 บรเิวณทางเดนิในแต่ละชัน้ของอาคารจะมชี่องเปิดโล่งทีบ่นัไดเพื่ออากาศสามารถ
ระบายได ้

 บรเิวณหอ้งชุดจะมชี่องหน้าตา่งทีส่ามารถระบายอากาศกรณีทีอุ่ณหภูมภิายนอกต ่า
ท าใหเ้กดิการระบายอากาศทีด่เีขา้สู่หอ้งพกัภายในอาคารได ้โดยจะมกีารใชค้วบคู่
ไปกบัระบบระบายอากาศโดยวธิกีลคอืการตดิตัง้ระบบปรบัอากาศกรณีทีม่อุีณหภูมิ
ภายนอกสงูเพือ่ใชป้รบัอุณหภูมภิายในใหม้อีากาศทีอ่ยูใ่นระดบัทีส่บายยิง่ขึน้ 

 การระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจดัใหม้อุีปกรณ์ขบัเคลื่อนอากาศเพื่อใหเ้กดิการน า
อากาศภายนอกเขา้มาในการระบายอากาศ โดยตดิตัง้พดัลมดูดอากาศเพื่อระบายอากาศออกภายนอก
โดยตรง โดยบรเิวณชัน้ 1-7 ของอาคาร G อาคาร H อาคาร J1 อาคาร J2 และอาคาร K จะตดิตัง้บรเิวณ
หอ้งน ้าภายในห้องชุดทุกห้อง ส าหรบับรเิวณชัน้ใต้ดนิของอาคาร G อาคาร H อาคาร J1 อาคาร K และ
อาคาร L จะติดตัง้บรเิวณห้องเอ็มดีบี ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บของ ห้องปัม๊ โถงลฟิต์ ห้องขยะ ที่จอดรถ       
เป็นตน้  

 การระบายอากาศในกรณีท่ีมีระบบการปรบัภาวะอากาศ  ได้มกีารน าอากาศ
ภายนอกเขา้มาในพืน้ทีป่รบัภาวะอากาศ หรอืดูดอากาศจากภายในพืน้ทีป่รบัภาวะอากาศออกไปส าหรบั  
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ทีจ่อดรถชัน้ใตด้นิ มอีตัราการระบายอากาศไมน้่อยกว่า 25 ลกูบาศกเ์มตร/ชัว่โมง/ตารางเมตร หอ้งเอม็ดบี ี
หอ้งไฟฟ้า หอ้งเกบ็ของ หอ้งปัม๊ โถงลฟิต ์หอ้งขยะ และหอ้งน ้าภายในห้องชุดทุกห้อง มอีตัราการระบาย
อากาศไมน้่อยกวา่ 10 ลกูบาศกเ์มตร/ชัว่โมง/ตารางเมตร  

รายการค านวณระบบระบายอากาศ แสดงในภาคผนวก ง-7 

สรปุกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 ระบบระบายอากาศของโครงการเป็นไปตามหมวด 3 ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 39 (พ.ศ. 2537) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดงันี้ 

 ข้อ 12 ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจดัใหม้กีารระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาตหิรอืโดยวธิี
กลกไ็ด ้

ข้อ 13 ในกรณีทีจ่ดัใหม้กีารระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาต ิหอ้งในอาคารทุกชนิดทุกประเภทตอ้ง
มปีระต ูหน้าต่าง หรอืช่องระบายอากาศดา้นตดิกบัอากาศภายนอกเป็นพื้นทีร่วมกนัไมน้่อยกวา่รอ้ยละสบิ
ของพื้นทีข่องหอ้งนัน้ ทัง้นี้ ไม่นับรวมพืน้ทีข่องประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศที่ตดิต่อกบัหอ้งอื่น
หรอืชอ่งทางเดนิภายในอาคาร 

ข้อ 14 ในกรณีที่ไม่อาจจดัให้มีการระบายอากาศโดยวธิีธรรมชาติตามข้อ  13 ได้ ให้จดัให้ม ี
การระบายอากาศโดยวธิกีล ซึง่ใชก้ลอุปกรณ์ขบัเคลือ่นอากาศ กลอุปกรณ์ตอ้งท างานตลอดเวลาระหวา่งที่
ใชส้อยพืน้ทีน่ัน้ และการระบายอากาศตอ้งมกีารน าอากาศภายนอกเขา้มาในพืน้ทีร่วมกนัไมน้่อยกว่าอตัรา
ทีก่ าหนดไว ้

ส าหรบัห้องครวัของสถานที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ถ้าได้จดัให้มีการระบายอากาศ
ครอบคลุมแหล่งที่เกิดของกลิน่ ควนั หรอืก๊าซ ที่ต้องระบายในขนาดที่เหมาะสมแล้วมอีตัราการระบาย
อากาศในสว่นอื่นของหอ้งครวันัน้น้อยกวา่ทีก่ าหนดไว ้แตต่อ้งไมน้่อยกวา่ 12 เท่าของปรมิาตรของหอ้ง 

ข้อ 15 ในกรณีที่จดัให้มีการระบายอากาศด้วยระบบการปรบัอากาศ  ต้องมีการน าอากาศ
ภายนอกเขา้มาในพื้นที่ปรบัภาวะอากาศหรอืดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรบัภาวะอากาศออกไปไม่น้อย
กวา่อตัราทีก่ าหนดไว ้
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2.8.7 ระบบรกัษาความปลอดภยัและระบบการส่ือสาร 

1) โครงการได้จดัให้มเีจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยั โดยตรวจตราความปลอดภยัและความ
เรยีบรอ้ยในโครงการ เพื่อใหผู้พ้กัอาศยัสามารถตดิตอ่หรอืแจง้เหตุไดต้ลอด 24 ชัว่โมง แบ่งเป็น 2 ผลดัๆ 
โดยผลดัที่ 1 เริม่ปฏิบตังิานตัง้แต่เวลา 07.00-19.00 น. และผลดัที่ 2 เริม่ปฏิบตังิานตัง้แต่เวลา 19.00-
07.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะสอดส่องดูแลความเรยีบรอ้ยบรเิวณรอบๆ โครงการ ได้แก่ ทางเข้า-ออกของ
โครงการ ทีจ่อดรถ และสระวา่ยน ้า เป็นตน้ 

2) โครงการมกีารตดิตัง้ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System: CCTV) 
เพื่อเพิม่ความปลอดภยัให้แก่ผู้พกัอาศยัในโครงการ รวมทัง้สิ้น 215 จุด ซึ่งจะตดิตัง้ไว้ภายนอกอาคาร 
จ านวน 23 จุด บรเิวณทางเข้าออก ถนน และที่จอดรถ และบรเิวณอื่นกระจายครอบคลุมทัว่ทัง้พื้นที่
โครงการ และภายในอาคาร จ านวน 192 จุด ดงันี้ 

- อาคาร G จ านวน 46 จุด บรเิวณทีจ่อดรถชัน้ใตด้นิ โถงทางเดนิ และโถงลฟิต ์ 

- อาคาร H จ านวน 47 จุด บรเิวณทีจ่อดรถชัน้ใตด้นิ โถงทางเดนิ และโถงลฟิต ์

- อาคาร J1 จ านวน 7 จุด บรเิวณทีจ่อดรถชัน้ใตด้นิ และประตทูางเขา้หอ้งพกั 

- อาคาร J2 จ านวน 3 จุด บรเิวณประตทูางเขา้หอ้งพกั 

- อาคาร K จ านวน 68 จุด บรเิวณที่จอดรถชัน้ใต้ดนิ ทางเขา้ออกอาคาร ทางออกประตู
หนีไฟ โถงทางเดนิ และโถงลฟิต ์ 

- อาคาร L จ านวน 21 จุด บรเิวณทีจ่อดรถชัน้ใตด้นิ และโถงทางเดนิ  

ทัง้นี้  เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของจงัหวดัภูเก็ต ที่ขอให้สถานประกอบการมีส่วนช่วย
สอดส่องดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายในจงัหวดัภูเก็ต ผงัแสดงต าแหน่งระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
แสดงดงัรปูท่ี 2-50 ไดอะแกรมโทรทศัน์วงจรปิดแสดงดงัรปูท่ี 2-51 และแบบแปลนระบบโทรทศัน์วงจรปิด 
แสดงดงัภาคผนวก ข-2 

3) ระบบการสื่อสาร ภายในโครงการจะขอใช้บริการจากหน่วยงานจากบริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จ ากดั 
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2.8.8 การจดัการสระว่ายน ้า  

1) การจดัการสะว่ายน ้า  

โครงการจดัใหม้สีระวา่ยน ้าสว่นกลางจ านวน 4 สระ ภายในโครงการ ดงันี้ 

1) สระว่ายน ้ า 1 (อยู่บริเวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร L) มีขนาดพื้นที่สระ 760.0 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 988.0 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.80 เมตร)  

2) สระว่ายน ้ า 1.1 (อยู่บรเิวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร L) มีขนาดพื้นที่สระ 99.20 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 49.60 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 0.50 เมตร)  

3) สระว่ายน ้ า 1.2 (อยู่บรเิวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร L) มีขนาดพื้นที่สระ 28.60 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 14.3 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 0.50 เมตร)  

4) สระว่ายน ้ า 16 (อยู่บรเิวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร R) มีขนาดพื้นที่สระ 69.30 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 103.95 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.50 เมตร)  

   สระว่ายน ้าภายในโครงการจะใหบ้รกิารผูพ้กัอาศยัในพืน้ทีโ่ครงการเท่านัน้ และจดัใหม้เีจา้หน้าที่
คอยชว่ยชวีติคนตกน ้า (Life Guard) จ านวน 1 คน/สระวา่ยน ้าสว่นกลาง 

นอกจากนี้ โครงการออกแบบใหม้สีระวา่ยน ้าสว่นตวัภายในหอ้งชุด จ านวน 23 แหง่ ไดแ้ก่  

1) สระว่ายน ้ า 2 (อยู่บริเวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร G) มีขนาดพื้นที่สระ 12.50 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 18.75 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.50 เมตร)  

2) สระว่ายน ้ า 3 (อยู่บริเวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร G) มีขนาดพื้นที่สระ 12.50 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 18.75 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.50 เมตร)  

3) สระวา่ยน ้า 4 (อยูบ่รเิวณชัน้ที ่1 ของอาคาร G) มขีนาดพืน้ทีส่ระ 8.10 ตารางเมตร มปีรมิาตร
น ้า 12.15 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.50 เมตร)  

4) สระว่ายน ้ า 5 (อยู่บริเวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร G) มีขนาดพื้นที่สระ 16.90 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 25.35 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.50 เมตร)  

5) สระว่ายน ้ า 6 (อยู่บริเวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร G) มีขนาดพื้นที่สระ 16.90 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 25.35 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.50 เมตร)  

6) สระว่ายน ้ า 7 (อยู่บริเวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร G) มีขนาดพื้นที่สระ 16.90 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 25.35 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.50 เมตร)  

7) สระวา่ยน ้า 8 (อยูบ่รเิวณชัน้ที ่1 ของอาคาร G) มขีนาดพืน้ทีส่ระ 8.5 ตารางเมตร มปีรมิาตร
น ้า 12.75 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.50 เมตร)  

8) สระว่ายน ้ า 9 (อยู่บริเวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร H) มีขนาดพื้นที่สระ 16.90 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 25.35 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.50 เมตร)  

9) สระว่ายน ้ า 10 (อยู่บรเิวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร H) มีขนาดพื้นที่สระ 16.90 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 25.35 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.50 เมตร)  
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10) สระว่ายน ้ า 11 (อยู่บริเวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร H) มีขนาดพื้นที่สระ 8.10 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 12.15 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.50 เมตร)  

11) สระว่ายน ้ า 12 (อยู่บรเิวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร H) มีขนาดพื้นที่สระ 16.90 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 25.35 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.50 เมตร)  

12) สระวา่ยน ้า 13 (อยูบ่รเิวณชัน้ที ่1 ของอาคาร H) มขีนาดพืน้ทีส่ระ 8.5 ตารางเมตร มปีรมิาตร
น ้า 12.75 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.50 เมตร)  

13) สระว่ายน ้ า 14 (อยู่บริเวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร K) มีขนาดพื้นที่สระ 8.10 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 12.15 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.50 เมตร)  

14) สระว่ายน ้ า 15 (อยู่บรเิวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร K) มีขนาดพื้นที่สระ 17.60 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 26.40 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.50 เมตร)  

15) สระว่ายน ้ า 17 (อยู่บรเิวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร K) มีขนาดพื้นที่สระ 17.60 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 26.40 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.50 เมตร) 

16) สระว่ายน ้ า 18 (อยู่บรเิวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร K) มีขนาดพื้นที่สระ 12.70 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 19.05 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.50 เมตร) 

17) สระว่ายน ้ า 19 (อยู่บรเิวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร K) มีขนาดพื้นที่สระ 12.70 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 19.05 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.50 เมตร) 

18) สระว่ายน ้ า 20 (อยู่บริเวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร J1) มีขนาดพื้นที่สระ 8.80 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 11.44 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.30 เมตร) 

19) สระว่ายน ้ า 21 (อยู่บริเวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร J1) มีขนาดพื้นที่สระ 8.80 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 11.44 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.30 เมตร) 

20) สระว่ายน ้ า 22 (อยู่บริเวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร J1) มีขนาดพื้นที่สระ 8.80 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 11.44 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.30 เมตร) 

21) สระว่ายน ้ า 23 (อยู่บริเวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร J1) มีขนาดพื้นที่สระ 8.80 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 11.44 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.30 เมตร) 

22) สระว่ายน ้ า 24 (อยู่บริเวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร J1) มีขนาดพื้นที่สระ 8.80 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 11.44 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.30 เมตร) 

23) สระว่ายน ้ า 25 (อยู่บริเวณชัน้ที่ 1 ของอาคาร J1) มีขนาดพื้นที่สระ 8.80 ตารางเมตร มี
ปรมิาตรน ้า 11.44 ลกูบาศกเ์มตร (ความลกึสงูสุดประมาณ 1.30 เมตร) 

  ต าแหน่งสระวา่ยน ้าและรปูตดัสระวา่ยน ้า แสดงดงัรปูท่ี 2-52 ถงึรปูท่ี 2-53  

โครงการจะออกแบบ ดแูล และควบคุมการประกอบกจิการสระวา่ยน ้าของโครงการ ใหส้อดคลอ้ง
ตามหลกัเกณฑ์ดา้นสุขลกัษณะในการควบคุมการประกอบกจิการสระว่ายน ้าหรอืกจิการอื่นๆ ในท านอง
เดยีวกนัตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบบัที ่1/2550 ซึง่จะท าใหส้ระวา่ยน ้าในโครงการได้
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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(1) สถานทีต่ ัง้ 
1.1 สถานที่ตัง้ ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจท าให้เกิดการปนเป้ือนน ้ าในสระว่ายน ้ า เช่น 

สถานทีเ่ลีย้งสตัว ์สถานทีท่ิง้หรอืรวบรวมมลูฝอย เป็นตน้ 
1.2 ควรมรีัว้หรอืก าแพงเพื่อสุขอนามยัและความปลอดภยัของผูใ้ชบ้รกิาร และเพื่อป้องกนั

ไม่ใหบุ้คคลภายนอกทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาตไปใชส้ระว่ายน ้า ในช่วงทีไ่ม่เปิดใหบ้รกิาร รวมทัง้ป้องกนัสตัวเ์ขา้
มาในบรเิวณสระวา่ยน ้า 

1.3 สถานทีต่ ัง้และบรเิวณของสระวา่ยน ้า รวมทัง้ระบบสาธารณูปโภคตอ้งอยูใ่นทีน่ ้าท่วมไม่
ถงึพืน้ดนิแขง็แรงไมท่รุดงา่ย อยูใ่นบรเิวณทีม่ไีฟฟ้าและน ้าประปาเพยีงพอ มทีางเขา้ออกสะดวก 

(2) สระวา่ยน ้าและอาคารประกอบ  

2.1 โครงสรา้งสระว่ายน ้า ควรสรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ หรอืวสัดุทีม่คีวามมัน่คง แขง็แรง 
น ้าซมึไมไ่ด ้ผนงัเรยีบ อยูใ่นสภาพด ีและท าความสะอาดงา่ย 

2.2 ต้องมรีางระบายน ้าล้นมฝีาปิดรอบสระว่ายน ้า มคีวามกว้าง 30-40 เซนตเิมตร ไม่เป็น
สนิม แขง็แรง ท าความสะอาดงา่ย อยูใ่นสภาพด ีและไมม่นี ้าลน้ออกจากราง 

2.3 ต้องมอุีปกรณ์ เครื่องมอืส าหรบัใช้ท าความสะอาดสระว่ายน ้า ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน 
แปรงขดัสระชนิดลวดทองเหลอืงและพลาสตกิ รวมทัง้ตะแกรงชอ้นวสัดุแขวนลอย 

2.4 ตอ้งมทีีว่่างส าหรบัใชเ้ป็นทางเดนิรอบสระวา่ยน ้า มคีวามกวา้งไม่น้อยกวา่ 1.20 เมตร ไม่
ลืน่ ไมม่นี ้าขงั ท าความสะอาดงา่ย 

2.5 กรณีที่สระว่ายน ้าใดมกีารใช้ระบบการไหลเวยีนน ้าเป็นแบบระบบสกมิเมอร์ ควรต้องมี
ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการป้องกนัอนัตรายจากระบบนี้ดว้ย 

2.6 ความลกึของน ้า มป้ีายบอกความลกึหรอืเลขบอกระดบัความลกึที่สามารถมองเห็นได้
ชดัเจน ในกรณีที่สระว่ายน ้านัน้มคีวามลกึตัง้แต่ 15 เมตรขึน้ไป โดยมตีวัเลขแสดงความลกึเป็นระยะๆ
อยา่งน้อย 3 ระยะ 

2.7 ตอ้งจดัใหม้แีสงสว่างเพยีงพอทัว่บรเิวณสระว่ายน ้า เพื่อใหม้องเหน็ไดช้ดัเจน ในกรณีทีม่ ี
การเปิดใชส้ระในเวลากลางคนื 

2.8 อาคารประกอบท าดว้ยวสัดุมัน่คง แขง็แรง พืน้เรยีบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซมึน ้า ท าความสะอาด
งา่ย พืน้ลาดเอยีงเลก็น้อยเพือ่การระบายน ้าทีด่ ี

2.9 พืน้ ควรท าดว้ยวสัดุแขง็แรง เรยีบ ไมด่ดูซมึน ้า ท าความสะอาดงา่ย ไมล่ืน่ อยูใ่นสภาพด ี

2.10 จดัให้มหี้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิง่ของ ที่วางหรอืเก็บรองเท้า ส าหรบัผู้ใช้บรกิารใน
บรเิวณทางเขา้สระวา่ยน ้า และมจี านวนเพยีงพอ 

2.11 จดัให้มอี่างล้างมอื บรเิวณล้างตวัก่อนลงสระ และที่ลา้งเท้า ทางเขา้บรเิวณสระว่ายน ้า 
และเตมิคลอรนีลงในทีล่า้งเทา้เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้ 

2.12 มกีารรกัษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพืน้ทีโ่ดยรอบอยา่งสม ่าเสมอ 

2.13 ดแูลมใิหม้กีารน าสตัวทุ์กชนิดเขา้ไปในบรเิวณสระวา่ยน ้า หรอือาคารประกอบ 
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(3) ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัผูป้ระกอบกจิการ 

3.1 จดัให้มผีู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการฝึกอบรมการดูแลคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้าตามหลกั
สุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการควบคุมคุณภาพน ้า และการดแูลรกัษาสระวา่ยน ้า 

3.2 ตอ้งมเีจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัประจ าสระ ( Life guard ) อยา่งน้อย 1 คน ต่อผูใ้ชบ้รกิาร
ไม่เกนิ 100 คน กรณีทีเ่กนิ 100 คน เศษของ 100 คน ใหค้ดิเป็น 100 คนและตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามช านาญ
ในการว่ายน ้าและผา่นการอบรบการช่วยชวีติคนจมน ้า สามารถใหก้ารปฐมพยาบาลได ้โดยตอ้งอยูป่ระจ า
สระวา่ยน ้าตลอดเวลาทีเ่ปิดบรกิาร 

3.3 ตอ้งมกีารจดัการและควบคุมคุณภาพน ้าใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ดงันี้ 

 3.3.1 คา่ความเป็นกรด-ดา่ง (pH)   7.2 – 8.4 

 3.3.2 คลอรนีอสิระ ( Free chlorine )  0.6 – 1.0 สว่นในลา้นสว่น 

 3.3.3 คลอรนีทีร่วมกบัสารอื่น ( Combined chlorine )  0.5 – 1.0 สว่นในลา้นสว่น 

 3.3.4 คา่ความเป็นดา่ง ( Alkalinity )   80 – 100 สว่นในลา้นสว่น 

 3.3.5 ความกระดา้ง ( Calcium hardness )  250 – 600 สว่นในลา้นสว่น 

 3.3.6 กรดไซยานูรกิ ( Cyanuric acid ) 30 – 60 สว่นในลา้นสว่น 

 3.3.7 คลอไรด ์( Chloride )  ไมเ่กนิ 600 สว่นในลา้นสว่น 

 3.3.8 แอมโมเนีย (Ammonia)  ไมเ่กนิ 20 สว่นในลา้นสว่น 

 3.3.9 ไมเตรท (Nirate)   ไมเ่กนิ 50 สว่นในลา้นสว่น 

 3.3.10 โคลิฟอร์มน ้ าทัง้หมด ( Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน ้ า 100 
มลิลลิติร โดยวธิเีอม็พเีอน็ (Most Probable Numbers ) ในอตัราสว่น 100 มลิลลิติร 

 3.3.11 ตรวจไมพ่บฟีคอลโคลฟิอรม์ (Fecal coliform) 

 3.3.12 ตรวจไม่พบจุลนิทรยี์หรอืตวับ่งชี้จุลนิทรยี์ที่ท าให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia 
coli Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa 

3.4 จดัใหม้กีารเกบ็ตวัอยา่งเพือ่ตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้า ตามเกณฑม์าตรฐานดงันี้ 

 3.4.1 การเกบ็ตวัอยา่งตอ้งท าอยา่งน้อย 2 จุด โดยเกบ็จากสว่นลกึและส่วนตืน้ขณะทีม่ี
ผูใ้ชส้ระวา่ยน ้ามากทีสุ่ด 

 3.4.2 ตรวจวเิคราะหป์รมิาณคลอรนีอสิระคงเหลอื และคา่ความเป็นกรด-ดา่ง อยา่งน้อย
วนัละ 2 ครัง้ ก่อนเปิดและหลงัปิดบรกิาร หากมผีูใ้ชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก หรอืเป็นวนัทีม่แีสงแดดจดัควร
ตรวจสอบปรมิาณคลอรนี และคา่ความเป็นกรด-ดา่ง ในระหวา่งวนัดว้ย กรณีใชค้ลอรนีชนิดกรดไตรคลอโร
ไอโซไซยานูรคิ ตอ้งตรวจหาคา่กรดไซยานูรคิดว้ย 

 3.4.3 ตรวจวเิคราะห์ปรมิาณโคลฟิอร์มทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอล
โคลฟิอรม์ (Fecal coliform) อยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 
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 3.4.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่
ก าหนดในขอ้ 3.3 ครบทุกขอ้มลู อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ประกอบการพจิารณาขอหรอืตอ่ใบอนุญาต 

3.5 จดัหาเครื่องมอืส าหรบัตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าไว้ประจ า รวมทัง้บนัทึกผลการตรวจ
วเิคราะห ์และขอ้มลูอื่นทีจ่ าเป็น ดงันี้ 

 3.5.1 เครือ่งมอืทีใ่ชต้รวจวเิคราะหป์รมิาณคลอรนี ตอ้งสามารถตรวจวเิคราะหไ์ดใ้นช่วง 
0.2-2 สว่นในลา้นสว่น 

 3.5.2 เครื่องมอืทีใ่ชต้รวจวเิคราะหค์่าความเป็นกรด-ด่าง ตอ้งสามารถตรวจวดัไดอ้ย่าง
น้อยชว่ง 3-9 และสามารถอ่านคา่ไดช้ว่งละ 1 

 3.5.3 มกีารบนัทกึขอ้มูลจ านวนผูใ้ชส้ระว่ายน ้าในแต่ละวนั แยกเพศและอายุ ระยะเวลา
ทีใ่ชส้ระวา่ยน ้า 

3.6 ต้องจดัให้มป้ีายแสดงขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัผู้ใชบ้รกิารตดิไวใ้นบรเิวณสระว่ายน ้าใหม้องเหน็
ชดัเจนและควรมขีอ้ความอยา่งน้อยดงันี้ 

 3.6.1 ตอ้งสวมชุดวา่ยน ้าทีส่ะอาด 

 3.6.2 ตอ้งช าระลา้งรา่งกายก่อนลงสระทุกครัง้ 

 3.6.3 ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผวิหนัง เป็นหวดั หูน ้าหนวก หรอืโรคตดิต่ออื่นๆห้ามลง
เลน่ในสระวา่ยน ้า 

 3.6.4 หา้มน าสตัวเ์ลีย้งเขา้มาในบรเิวณสระวา่ยน ้า 

 3.6.5 หา้มปัสสาวะ บว้นน ้าลาย หรอืสัง่น ้ามกูลงในน ้า 

 3.6.6 หา้มท าสระวา่ยน ้าสกปรก 

 3.6.7 จ านวนผูใ้ชบ้รกิารมากทีสุ่ด ทีส่ระวา่ยน ้าสามารถรอบรบัได้ 

 3.6.8 วธิกีารปฐมพยาบาลชว่ยคนจมน ้า 

3.7 ต้องดูแลบ ารุงรักษาเครื่องกรองน ้ าตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ท างานได้เต็ม
ประสทิธภิาพ 

(4) การจดัการเกีย่วกบัสารเคม ี

4.1 สถานที่เก็บสารเคม ีต้องมป้ีายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมอีนัตราย” และ “ห้ามเขา้” มี
การระบายอากาศด ีและมกีารป้องกนัน ้าซมึเขา้ภาชนะบรรจุสารเคมแีละมกีารจดัเกบ็สารเคมเีป็นไปตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2 สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย
วธิกีารใชแ้ละวธิกีารปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรอืตามทีก่ฎหมายอื่นก าหนด 

4.3 ในการใชส้ารเคมตีอ้งปฏบิตัติามทีร่ะบุไวใ้นฉลาดและไมน่ าสารเคมหีมดอายุมาใชใ้นกรณี
ทีไ่มม่รีะบบการเตมิสารเคมแีบบอตัโนมตัใิหเ้ตมิสารเคมลีงในสระวา่ยน ้าในขณะทีปิ่ดบรกิารแลว้ 
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4.4 สถานทีท่ างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชส้ารเคม ีตอ้งมแีสงสวา่งเพยีงพอ เพื่อป้องกนัการเกดิ
อุบตัเิหตุอนัเนื่องจากพนักงานไมส่ามารถมองเหน็สิง่ตา่งๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่างใบรเิวณ
ตา่งๆควรเป็นดงันี้ 

 - หอ้งสบูจา่ยสารเคมไีมน้่อยกวา่ 100 ลกัซ ์

 - หอ้งเครือ่งกรองน ้าไมน้่อยกวา่ 50 ลกัซ ์

 - หอ้งหรอืสถานทีเ่กบ็สารเคมไีมน้่อยกวา่ 50 ลกัซ ์

4.5 ต้องมีมาตรการในการป้องกนัการสมัผสัสารเคมขีองคนงาน เช่น ก าหนดขัน้ตอนการ
ท างานที่ปลอดภยั จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงาน รวมทัง้ประเมนิการ
สมัผสัสารเคมอีนัตรายของคนงานทีท่ าหน้าทีเ่ตมิสารเคม ีและมผีลไวใ้หเ้จา้หน้าทีต่รวจสอบอยา่งน้อยปีละ
หนึ่งครัง้ 

4.6 ในขณะท างานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมี่
เหมาะสม เชน่ สวมหน้ากาก และสวมถุงมอืในขณะปฏบิตัเิกีย่วกบัสารเคม ีเป็นตน้ 

4.7 หา้มสบูบุหรี ่ดืม่น ้าหรอืรบัประทานอาหารในหอ้งจดัเกบ็สารเคม ี

4.8 ดแูลความสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ หากสารเคมหีกรัว่ไหล ตอ้งท าความสะอาดทนัท ี

(5) การจดัการสิง่ปฏกิูล น ้าเสยี และมลูฝอย 

5.1 จดัใหม้หีอ้งน ้า หอ้งสว้ม และการบ าบดัสิง่ปฏกิูลดงันี้ 

 5.1.1 มหีอ้งน ้า หอ้งสว้มแยกจากกนั โดยมแีบบและจ านวนตามทีก่ าหนดในกฎหมายว่า
ดว้ยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 5.1.2 ลกัษณะของห้องส้วม การบ าบัด และการก าจดัสิง่ปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลกั
สุขาภบิาล 

 5.1.3 ต้องดูแลรกัษาความสะอาดของห้องน ้ าและห้องส้วมเป็นประจ าทุกวันที่เปิด
ใหบ้รกิาร 

 5.1.4 ภายในหอ้งน ้าควรมวีสัดุอุปกรณ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

5.2 มกีารบ าบดัน ้าเสยีใหม้คีุณภาพไดม้าตรฐานก่อนระบายน ้าสาธารณะ ซึง่สว่นประกอบของ
ระบบการจดัการน ้าเสยี ประกอบดว้ย 

 5.2.1 ตะแกรงดกัมลูฝอยส าหรบัดกัเศษมลูฝอยจากน ้าเสยี 

 5.2.2 ระบบรวบรวมน ้าเสยี น ้าจากส่วนต่างๆของอาคารไหลมารวมกนัทีถ่งัรวบรวมน ้า
เพือ่รอการบ าบดั น ้าทีล่น้ออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเขา้สูบ่่อบ าบดั 

 5.2.3 ระบบบ าบัดน ้ าเสียต้องมีวิธีการบ าบัดน ้ าเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุ
เดอืดรอ้นร าคาญและเป็นอนัตรายตอ่สุขภาพของชุมชน 

 5.2.4 รางระบายน ้าทิ้ง รางหรอืท่อส าหรบัระบายน ้าทิ้ง ควรมตีะแกรงวางปิดรางเพื่ อ
กรองเศษผงต่างๆ และป้องกนัหนู นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบายน ้าออกสู่ท่อสาธารณะควรมตีะแกรง
ปิดเพือ่ป้องกนัหนูดว้ย 
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5.3 จดัใหม้กีารจดัการมลูฝอยดงันี้ 

 5.3.1 ควรมกีารคดัแยกมลูฝอยและมภีาชนะรองรบัมลูฝอยแยกตามประเภท 

 5.3.2 มภีาชนะรองรบัมลูฝอยทีเ่พยีงพอตามหลกัสุขาภบิาล 

 5.3.3 ลา้งท าความสะอาดภาชนะรองรบัมลูฝอยและบรเิวณทีว่างภาชนะอยูเ่สมอ 

 5.3.4 รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรบัมลูฝอยไปยงัทีพ่กัมลูฝอยรวม หรอืน าไปก าจดั
ทุกวนั โดยเฉพาะมลูฝอยทีเ่น่าเสยีไดง้า่ย 

 5.3.5 ก าจดัมูลฝอยด้วยวธิีที่ถูกต้องตามหลกัสุขาภิบาล และเป็นไปตามข้อก าหนด
ทอ้งถิน่ 

 5.3.6 ดูแลมใิหเ้กดิการทิ้งมูลฝอยเคลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกจิการและบรเิวณ
โดยรอบ 

(6) การสุขาภบิาลอาหารและน ้าดืม่ 

6.1 ในกรณีมกีารจ าหน่ายอาหาร ตอ้งปฏบิตัติามหลกัสุขาภบิาลอาหาร และตามขอ้ก าหนด
ของทอ้งถิน่ 

6.2 ตอ้งมนี ้าดืม่ทีไ่ดคุ้ณภาพตามมาตรฐานน ้าดืม่ไวบ้รกิารอ่างเพยีงพอ 

6.3 ลกัษณะการน าน ้ามาดืม่ ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิความสกปรกหรอืการปนเป้ือน เชน่ ใชร้ะบบน ้า
กด ใช้แก้วส่วนตวั ใชแ้ก้วกระดาษที่ใชค้รัง้เดยีวแลว้ทิ้ง และใชแ้ก้วส่วนกลางที่ใชด้ื่มเพยีงครัง้เดยีว แล้ว
น าไปลา้งท าความสะอาดก่อนน ามาใชใ้หม ่เป็นตน้ ทัง้นี้ใหจ้ดัท าป้ายหรอืมขีอ้ความการปฏบิตัไิวด้ว้ย 

(7)  การปองกนัควบคุมสตัวแ์ละแมลงน าโรค 

7.1 ภายในสถานประกอบกจิการไมค่วรมหีนู แมลงวนั และแมลงสาบ 

7.2 ต้องมีการป้องกัน ควบคุม ก าจดัสตัว์และแมลงน าโรคโดยเฉพาะหนู แมลงวนั และ
แมลงสาบอยา่งถูกตอ้งตามหลกัสุขาภบิาล 

(8) การดแูลสุขภาพและความปลอดภยั 

8.1 ต้องก าหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่น าเด็กอายุต ่ากว่า 10 ปี ที่ยงัว่ายน ้ าไม่เป็นและ
ผูส้งูอายทุีไ่มส่ามารถดแูลตวัเองไดม้าใชบ้รกิารสระวา่ยน ้า 

8.2 จดัใหม้อุีปกรณ์ชว่ยชวีติ ดงันี้ 

 8.2.1 โฟมชว่ยชวีติ อยา่งน้อย 2 อนั 

 8.2.2 หว่งชูชพี ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางภายใน 15 นิ้ว หรอืทุ่นลอย ผูกไวก้บัเชอืกยาว
ไมน้่อยกวา่ความกวา้งของสระวา่ยน ้า อยา่งน้อย 2 อนั 

 8.2.3 ไม้ช่วยชวีติ หรอืวตัถุอื่นใด มคีวามยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น ้าหนักเบา อยา่ง
น้อย 1 อนั และตอ้งวางไวท้ีป่ลายลูส่ว่นลกึของสระวา่ยน ้า 

 8.2.4 เครือ่งชว่ยหายใจ ส าหรบัผูใ้หญ่และส าหรบัเดก็ อยา่งละ 1 ชุด 
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 8.2.5 ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจ า
สระวา่ยน ้าและอยูใ่นบรเิวณทีใ่กลท้ีสุ่ด 

8.3 มอุีปกรณ์สื่อสารที่สามารถตดิต่อบุคคลหรอืสถานทีส่ าคญัๆ เช่น โรงพยาบาลและสถานี
ต ารวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลงิไหม้ หรอืมีคนจมน ้า และต้องปิด
ประกาศหมายเลขโทรศพัทข์องสถานทีด่งักลา่วไวใ้นทีเ่หน็ไดช้ดัเจนและเป็นขอ้มลูปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

(9) เหตุร าคาญ 

มกีารควบคุมมใิหเ้กดิเหตุร าคาญ ซึง่มาจากกจิกรรมการด าเนินการตา่งๆ 

2) การจดัการร้านอาหาร 

โครงการจดัให้มพีื้นที่รบัประทานอาหาร จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ ร้านอาหาร 1 และรา้นอาหาร 2 
อยูบ่รเิวณชัน้ที ่1 ของอาคาร L  

โดยโครงการจะดูแลและควบคุมรา้นอาหารในโครงการตามกฎกระทรวงสุขลกัษณะของสถานที่
จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 มรีายละเอยีดดงันี้ 

หมวด 1 สุขลกัษณะของสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 

ข้อ 3 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมกีารจดัการเกีย่วกบัสถานที่และบรเิวณที่ใชท้ าประกอบหรอื
ปรุงอาหาร จ าหน่ายอาหาร และบรโิภคอาหาร ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) พืน้บรเิวณทีใ่ชท้ า ประกอบ หรอืปรุงอาหารตอ้งสะอาด ท าดว้ยวสัดุทีแ่ขง็แรง ไมช่ ารุดและท า
ความสะอาดงา่ย 

(2) ในกรณีทีม่ผีนงัหรอืเพดาน ผนงัหรอืเพดานตอ้งสะอาด ท าดว้ยวสัดุทีแ่ขง็แรง และไมช่ ารุด 

(3) มกีารระบายอากาศเพยีงพอ และในกรณีทีส่ถานทีจ่ าหน่ายอาหารเป็นสถานทีส่าธารณะตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมผลติภณัฑย์าสบู ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมผลติภณัฑย์าสบู 

(4) มแีสงสว่างเพยีงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบรเิวณ ทัง้นี้ ตามที่รฐัมนตรโีดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

(5) มทีีล่า้งมอืและอุปกรณ์ส าหรบัลา้งมอืทีถู่กสุขลกัษณะส าหรบัสถานทีแ่ละบรเิวณส าหรบัใชท้ า
ประกอบหรอืปรุงอาหาร และบรโิภคอาหาร เว้นแต่สถานที่หรอืบรเิวณบรโิภคอาหารไม่มพีื้นที่เพยีงพอ 
ส าหรบัจดัใหม้ทีีล่า้งมอื ตอ้งจดัใหม้อุีปกรณ์ส าหรบัท าความสะอาดมอืทีเ่หมาะสม 

(6) โต๊ะที่ใช้เตรยีม ประกอบหรอืปรุงอาหาร หรอืจ าหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหก
สบิเซนตเิมตร ท าดว้ยวสัดุทีท่ าความสะอาดงา่ย และมสีภาพด ี

(7) โต๊ะหรอืเกา้อีท้ีจ่ดัไวส้ าหรบับรโิภคอาหารตอ้งสะอาด ท าดว้ยวสัดุทีแ่ขง็แรง และไมช่ ารุด 

ข้อ 4 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารตอ้งมกีารจดัการเกีย่วกบัสว้ม ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ตอ้งจดัใหม้หีรอืจดัหาหอ้งสว้มทีม่สีภาพด ีพรอ้มใช ้และมจี านวนเพยีงพอ 

(2) ห้องส้วมต้องสะอาด พื้นระบายน ้าได้ด ีไม่มนี ้าขงั มกีารระบายอากาศที่ดี และมแีสงสว่าง
เพยีงพอ 
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(3) มอี่างลา้งมอืทีถู่กสุขลกัษณะและมอุีปกรณ์ส าหรบัลา้งมอืจ านวนเพยีงพอ 

(4) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสดัส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บรเิวณที่เตรยีม ท า ประกอบหรอื
ปรุงอาหาร ทีเ่กบ็ ทีจ่ าหน่าย ทีบ่รโิภคอาหาร ทีล่า้งและทีเ่กบ็ภาชนะอุปกรณ์ เวน้แต่จะมกีารจดัการหอ้ง
สว้มใหส้ะอาดอยูเ่สมอ และมฉีากปิดกัน้ทีเ่หมาะสม ทัง้นี้ ประตหูอ้งสว้มตอ้งปิดตลอดเวลา 

 ข้อ 5 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารตอ้งมกีารจดัการเกีย่วกบัมูลฝอย โดยมถีงัรองรบัมูลฝอยทีม่สีภาพ
ด ีไม่รัว่ซมึ ไม่ดูดซบัน ้า มฝีาปิดมดิชดิ แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรกัษาความ
สะอาดถงัรองรบัมูลฝอยและบรเิวณโดยรอบตวัถงัรองรบัมูลฝอยอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้การจดัการเกีย่วกบั
มูลฝอยและถังรองรบัมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจดัการมูลฝอยในสถานที่
จ าหน่ายอาหาร 

ข้อ 6 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารตอ้งมกีารจดัการเกีย่วกบัน ้าเสยี ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ต้องมกีารระบายน ้าได้ดี ไม่มนี ้าขงั และไม่มเีศษอาหารตกค้างในบรเิวณสถานที่จ าหน่าย
อาหาร 

(2) ตอ้งมกีารแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครือ่งใชก้่อนการท าความสะอาด 

(3) ตอ้งมกีารแยกไขมนัไปก าจดัก่อนระบายน ้าทิ้งออกสู่ระบบระบายน ้า โดยใชถ้งัดกัไขมนัหรอื
บ่อดกัไขมนั หรอืการบ าบดัดว้ยวธิกีารอื่นทีม่ปีระสทิธภิาพไมต่ ่ากวา่การบ าบดัดว้ยถงัดกัไขมนัหรอืบ่อดกั
ไขมนั และน ้าทิง้ตอ้งไดม้าตรฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ

ข้อ 7 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารตอ้งมมีาตรการในการป้องกนัสตัว์ แมลงน าโรค และสตัวเ์ลีย้งตาม
หลกัวชิาการ 

ข้อ 8 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารตอ้งมมีาตรการ อุปกรณ์ หรอืเครื่องมอืส าหรบัป้องกนัอคัคภียัจาก
การใชเ้ชือ้เพลงิในการท า ประกอบ หรอืปรุงอาหาร 

หมวด 2 สุขลกัษณะของอาหาร กรรมวิธกีารท า ประกอบ หรอืปรุง การเก็บรกัษา และการ
จ าหน่ายอาหาร 

ข้อ 9 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารตอ้งมกีารจดัการเกีย่วกบัอาหารสด ตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี้ 

(1) อาหารสดที่น ามาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาดและ
ปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภค 

(2) อาหารสดต้องเก็บรกัษาในอุณหภูมทิี่เหมาะสม และเก็บเป็นสดัส่วน มกีารปกปิดไม่วางบน
พื้นหรอืบรเิวณที่อาจท าให้อาหารปนเป้ือน ทัง้นี้  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารที่รฐัมนตรโีดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

ข้อ 10 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารตอ้งมกีารจดัการเกีย่วกบัอาหารแหง้ อาหารในภาชนะบรรจุทีปิ่ด
สนิท เครือ่งปรุงรส และวตัถุเจอืปนอาหาร ตามหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) อาหารแหง้ตอ้งสะอาด ปลอดภยั ไมม่กีารปนเป้ือน และมกีารเกบ็อยา่งเหมาะสม 

(2) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วตัถุเจอืปนอาหาร และสิง่อื่นที่น ามาใช้ใน
กระบวนการประกอบหรอืปรุงอาหารตอ้งปลอดภยั และไดม้าตรฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร 
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ข้อ 11 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารตอ้งมกีารจดัการเกีย่วกบัอาหารประเภทปรุงส าเรจ็ตามหลกัเกณฑ์ 
ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) อาหารประเภทปรุงส าเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกันการ
ปนเป้ือน รวมทัง้วางสงูจากพืน้ไมน้่อยกวา่หกสบิเซนตเิมตร 

(2) มกีารควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงส าเรจ็ให้สะอาด ปลอดภยัส าหรบัการบรโิภคตาม
ชนิดของอาหาร ตามทีร่ฐัมนตรโีดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

(3) มีการจัดการสุขลักษณะของการจ าหน่ายอาหารตามที่ร ัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

ข้อ 12 น ้าดื่มหรอืเครื่องดื่มทีเ่ป็นอาหารในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิททีใ่ชใ้นสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร
ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้า
เซนตเิมตรและตอ้งท าความสะอาดพืน้ผวิภายนอกของภาชนะบรรจุใหส้ะอาดก่อนน ามาใหบ้รกิาร ในกรณี
ทีเ่ป็นน ้าดื่มทีไ่ม่ไดเ้ป็นอาหารในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิทหรอืเครือ่งดื่มทีป่รุงจ าหน่ายตอ้งบรรจุในภาชนะที่
สะอาด มกีารปกปิด และป้องกนัการปนเป้ือน โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสบิเซนตเิมตร ทัง้นี้ 
น ้าดื่มและน ้าที่ใช้ส าหรบัปรุงเครื่องดื่มต้องมคีุณภาพไม่ต ่ากว่าเกณฑ์คุณภาพน ้าบรโิภคที่กรมอนามยั
ก าหนด 

ข้อ 13 การท า ประกอบ หรอืปรุงอาหารตอ้งใชน้ ้าทีม่คีุณภาพไมต่ ่ากว่าเกณฑค์ุณภาพน ้าบรโิภค
ทีก่รมอนามยัก าหนด 

ข้อ 14 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารตอ้งมกีารจดัการเกีย่วกบัน ้าแขง็ ตามหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ใชน้ ้าแขง็ทีส่ะอาดและมคีุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยอาหาร 

(2) เกบ็ในภาชนะทีส่ะอาด สภาพด ีมฝีาปิด และวางสงูจากพืน้ไม่น้อยกวา่สบิหา้เซนตเิมตร ปาก
ขอบภาชนะสงูจากพืน้ไม่น้อยกวา่หกสบิเซนตเิมตร ไม่วางในบรเิวณทีอ่าจก่อใหเ้กดิการปนเป้ือนและตอ้ง
ไมร่ะบายน ้าจากถงัน ้าแขง็ลงสูพ่ ืน้บรเิวณทีว่างภาชนะ 

(3) ใชอุ้ปกรณ์ส าหรบัคบีหรอืตกัน ้าแขง็โดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ตอ้งสะอาดและมดีา้มจบั 

(4) หา้มน าอาหารหรอืสิง่ของอื่นไปแชร่วมกบัน ้าแขง็ส าหรบับรโิภค 

ข้อ 15 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารตอ้งมกีารจดัการเกีย่วกบัน ้าใช ้ตามหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) น ้ าใช้ต้องเป็นน ้ าประปา ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน ้ าประปาให้ใช้น ้ าที่มคีุณภาพเทียบเท่า
น ้าประปาหรอืเป็นไปตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข 

(2) ภาชนะบรรจุน ้าใชต้อ้งสะอาด ปลอดภยั และสภาพด ี

ข้อ 16 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารตอ้งมกีารจดัการสารเคม ีสารท าความสะอาด วตัถุมพีษิหรอืวตัถุที่
อาจเป็นอนัตรายต่ออาหาร โดยตดิฉลากและป้ายใหเ้หน็ชดัเจน พรอ้มทัง้มคี าเตอืนและค าแนะน าเมื่อเกดิ
อุบตัภิยัจากสารดงักล่าว และการจดัเกบ็ตอ้งแยกบรเิวณเป็นสดัสว่นต่างหากจากบรเิวณทีใ่ชท้ า ประกอบ 
ปรุง จ าหน่าย และบรโิภคอาหารในกรณีที่มกีารเปลีย่นถ่ายสารเคม ีสารท าความสะอาด วตัถุมพีษิ หรอื
วตัถุทีอ่าจเป็นอนัตรายต่ออาหารจากภาชนะบรรจุเดมิ หา้มน าภาชนะบรรจุนัน้มาใชบ้รรจุอาหาร และหา้ม
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น าภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุสารเคมี สารท าความสะอาดวตัถุมพีษิ หรอืวตัถุที่อาจเป็นอนัตรายต่อ
อาหาร 

ข้อ 17 ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการท า ประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่
รบัประทานอาหารในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 

 ข้อ 18 ห้ามใช้เมทานอลหรอืเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลงิในการท า ประกอบ ปรุง หรอือุ่น
อาหารในสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร เวน้แตเ่ป็นการใชแ้อลกอฮอลแ์ขง็ส าหรบัใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ ทัง้นี้ผลติภณัฑ์
ดงักลา่วตอ้งมมีาตรฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

หมวด 3 สุขลกัษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครือ่งใชอ้ื่น ๆ 

ข้อ 19 สถานที่จ าหน่ายอาหารต้องมีการจดัการเกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตาม
หลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องสะอาดและท าจากวสัดุที่ปลอดภยั เหมาะสมกบั
อาหารแตล่ะประเภท มสีภาพด ีไมช่ ารุด และมกีารป้องกนัการปนเป้ือนทีเ่หมาะสม 

(2) มกีารจดัเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหก
สบิเซนตเิมตร และมกีารปกปิดหรอืป้องกนัการปนเป้ือนทีเ่หมาะสม 

(3) จดัใหม้ชีอ้นกลาง ส าหรบัอาหารทีร่บัประทานรว่มกนั 

(4) ตู้เยน็ ตูแ้ช่ หรอือุปกรณ์เก็บรกัษาคุณภาพอาหารด้วยความเยน็อื่น ๆ ตอ้งสะอาดมสีภาพด ี
ไมช่ ารุด และมปีระสทิธภิาพเหมาะสมในการเกบ็รกัษาคุณภาพอาหาร 

(5) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่น ๆ หรือ
อุปกรณ์เตรยีมอาหาร ตอ้งสะอาด มปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั สภาพด ีและไมช่ ารุด 

ข้อ 20 สถานทีจ่ าหน่ายอาหารตอ้งมกีารจดัการเกีย่วกบัการท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และ
เครือ่งใช ้ตามหลกัเกณฑ ์ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการท าความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกนัสตัว์
และแมลงน าโรคได ้

(2) มีการท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่ถูกสุขลกัษณะ และใช้สารท าความ
สะอาดทีเ่หมาะสม โดยปฏบิตัติามค าแนะน าการใชส้ารท าความสะอาดนัน้ ๆ จากผูผ้ลติ 

(3) จดัใหม้กีารฆ่าเชือ้ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใชภ้ายหลงัการท าความสะอาดใหร้ฐัมนตรโีดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดสารที่ห้ามใช้ในการท าความสะอาด
ภาชนะ อุปกรณ์ และเครือ่งใช ้

หมวด 4 สุขลกัษณะสว่นบุคคลของผูป้ระกอบกจิการและผูส้มัผสัอาหาร 

ข้อ 21 ผูป้ระกอบกจิการและผูส้มัผสัอาหารตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑด์า้นสุขลกัษณะดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ผู้ประกอบกิจการและผู้สมัผสัอาหารต้องมสีุขภาพร่างกายแขง็แรง ไม่เป็นโรคตดิต่อหรอื
พาหะน าโรคตดิต่อ โรคผวิหนังที่น่ารงัเกยีจ หรอืโรคอื่น ๆ ตามทีก่ าหนดในขอ้บญัญตัทิ้องถิน่ ในกรณีที่
เจบ็ป่วยตอ้งหยดุปฏบิตังิานและรกัษาใหห้ายก่อนจงึกลบัมาปฏบิตังิานได ้
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(2) ผูป้ระกอบกจิการและผูส้มัผสัอาหารตอ้งผ่านการอบรมตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีาร ทีร่ฐัมนตรี
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

(3) ผูส้มัผสัอาหารตอ้งรกัษาความสะอาดของรา่งกาย สวมใสเ่สือ้ผา้และอุปกรณ์ป้องกนัทีส่ะอาด
และสามารถป้องกนัการปนเป้ือนสูอ่าหารได ้

(4) ผูส้มัผสัอาหารตอ้งลา้งมอืและปฏบิตัตินในการเตรยีม ประกอบ ปรุง จ าหน่ายและเสริฟ์อาหาร 
ใหถู้กสุขลกัษณะ และไมก่ระท าการใด ๆ ทีจ่ะท าใหเ้กดิการปนเป้ือนตอ่อาหารหรอืก่อใหเ้กดิโรค 

 (5) ปฏบิตักิารอื่นใดเกีย่วกบัสุขลกัษณะตามทีก่ าหนดในขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 

3) การจดัการสปา 

โครงการมหี้องนวด จ านวน 6 ห้อง และห้องซาวน่า จ านวน 2 ห้อง อยู่บรเิวณชัน้ใต้ดนิ ของ
อาคาร L โดยโครงการไดอ้อกแบบ ดูแล และควบคุมการประกอบกจิการสปาของโครงการ ใหส้อดคลอ้ง
ตามพระราชบญัญตัสิถานประกอบการเพือ่สุขภาพ พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ฌ) ดงันี้ 

 ต าแหน่งอาคาร L ของโครงการ สามารถเข้าใช้บริการได้สะดวก และไม่ได้อยู่ใกล้ชิด 
ศาสนสถานแตอ่ยา่งใด ภายในอาคาร L บรเิวณชัน้ใตด้นิ มกีารแบ่งสดัสว่นไดอ้ยา่งชดัเจน  

 การออกแบบอาคาร  มลีกัษณะเป็นอาคาร คสล. สูงชัน้เดยีว มชีัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ โครงการจดัให้มี
สว่นรบัรองหอ้งนวด  และหอ้งซาวน่า และหอ้งน ้าทีส่ะอาดและถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั 

 ส าหรบัการดูแลรกัษาท าความสะอาดของโครงการในสว่นของอาคาร L บรเิวณชัน้ใตด้นิ จดัใหม้ี
แม่บ้านท าความสะอาดทุกวนัเวลาเชา้ - เยน็ และรวบรวมเก็บขนขยะไปยงัทีห่้องพกัขยะรวม ให้ถูกหลกั
สุขาภบิาล เพือ่ป้องกนัการเพาะเชือ้โรค และท าลายแหลง่เพาะพนัธุพ์าหะน าโรค ส่วนน ้าเสยีจากอาคารจะ
ไหลเขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการตอ่ไป 

 ในส่วนของมาตรฐานของผู้ด าเนินการกิจการสปาเพื่อสุขภาพ ทางโครงการจะด าเนินการ
ควบคุมดูแลผู้ให้บรกิารตามนโยบายคู่มือปฏิบัติงานของสถานประกอบการ พร้อมทัง้จดัท าประวตัิผู้
ให้บริการ ทุกครัง้ที่มีการจัดบริการใหม่ หรือปรับปรุงบริการใดๆ หรือมีการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม ่
ผูป้ระกอบการจะด าเนินการใหม้คีู่มอืปฏบิตักิารส าหรบับรกิารนัน้ๆ และมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของผูใ้หบ้รกิารอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ อกีทัง้ควบคุมดแูลมใิหม้กีารจดัสถานที ่รปูภาพ หรอืสือ่ตา่งๆ เพือ่ให้
ผูร้บับรกิารสามารถเลอืกผูบ้รกิารได ้ควบคุมมใิหม้กีารลกัลอบหรอืมกีารคา้ประเวณี หรอืมกีารกระท าทีข่ดั
ต่อกฎหมาย วฒันธรรม ศีลธรรมและประเพณีอันด ีนอกจากนี้ผู้ประกอบการจะดูแลบรกิาร อุปกรณ์ 
ผลติภณัฑ์ และเครื่องใชต้่างๆ ให้ไดม้าตรฐานถูกสุขลกัษณะและใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั  และควบคุมมใิห้มี
การกระท าความผดิตอ่กฎหมายในสถานประกอบการ และปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วกบัแรงงาน และดแูล
สวสัดิภาพ ความปลอดภัยและสวสัดิการในการท างานของผู้ให้บรกิารและพนักงาน และมีมาตรการ
ป้องกนัการถูกล่วงละเมดิจากผู้รบับรกิาร นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะแสดงใบรบัรองมาตรฐานไว้ในที่
เปิดเผยและมองเหน็ไดช้ดัเจน  

 ส าหรบัมาตรฐานผู้ให้บรกิารกิจการนวดเพื่อสุขภาพ ผู้ให้บรกิารจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้ม มคีวามรูแ้ละความช านาญตรงตามมาตรฐานวชิาชพี 

 ในสว่นของมาตรฐานความปลอดภยัการนวดเพื่อสุขภาพ ผูป้ระกอบการจดัใหม้ชีุดปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้และพรอ้มใชง้าน มป้ีายหรอืขอ้ความเพือ่แสดงเตอืนใหผู้ร้บับรกิารระมดัระวงัอนัตรายหรอืบรเิวณ
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ทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิภยนัตราย จดัใหม้พีนักงานที่มคีวามรู้ใหบ้รกิารอบความรอ้นอบไอน ้าตลอดจน
อุปกรณ์หรอืบรกิารอื่นใดทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตราย จดัใหม้นีาฬกิาทราย และระบบฉุกเฉินส าหรบับรกิารอบ
ความร้อน อบไอน ้า ซึ่งสามารถหยุดท างานของอุปกรณ์โดยอตัโนมตัทิี่เกิด ภายในบรเิวณที่บรกิารอบ
ความรอ้น อบไอน ้า จะมเีครือ่งควบคุมอุณหภูมอิตัโนมตั ิและเครือ่งตัง้เวลา ผา้ อุปกรณ์และเครื่องมอืทุก
ชนิด จะท าความสะอาดอยา่งถูกสุขลกัษณะ และการด าเนินการมรีะบบป้องกนัอคัคภียั 

2.9 ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

โครงการมกีารตดิตัง้ระบบป้องกนัอคัคภียัภายในโครงการ ดงันี้ 

1) ระบบสญัญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 

โครงการตดิตัง้ระบบสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหมก้ระจายอยูต่ามจุดตา่งๆ ทัว่บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 
มรีายละเอยีดดงันี้  

 แผงควบคมุรวม (Fire Alarm Control Panel : FCP) เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบ
การท างานของอุปกรณ์และส่วนต่างๆ ในระบบทัง้หมด จะประกอบดว้ยวงจรควบคุมคอยรบัสญัญาณจาก
อุปกรณ์ตรวจจบัสญัญาณ, วงจรทดสอบการท างาน, วงจรป้องกนัระบบ และวงจรสญัญาณแจง้การท างาน
ในสภาวะปกตแิละภาวะขดัขอ้ง เช่น สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจบัขาด และแบตเตอรีต่ ่าหรอืไฟจ่ายตูแ้ผง
ควบคุมโดนตดัขาด เป็นตน้ ตูแ้ผงควบคุม จะมสีญัญาณไฟและเสยีงแสดงสภาวะตา่งๆ บนหน้าตู ้หากเกดิ
เหตุเพลงิไหม้จะส่งสญัญาณแจง้เหตุให้ทราบ โดยโครงการจะตดิตัง้ภายในห้องนิตบุิคคล บรเิวณชัน้ที่ 1 
ของอาคาร G  

 แผงแสดงสญัญาณ (Graphic Board Annunciator : ANN) ท างานเชื่อมต่อกบัแผง
ควบคุมรวมใหท้ าการแสดงสญัญาณการท างานจากแผงควบคุมรวม โดยโครงการจะตดิตัง้ภายในหอ้งนิติ
บุคคล บรเิวณชัน้ที ่1 ของอาคาร G 

 อปุกรณ์แจ้งเหตเุพลิงไหม้แบบมือกด (Manual Station : M) ชนิดทุบแลว้ดงึ (Break 
Glass) ใช้ส าหรบัแจง้เหตุเพลงิไหม้ด้วยตวับุคคล แบบสัง่งานแจ้ง 2 ส่วน คอื ด้วยการใช้มอืกด (Push) 
และ มอืดงึคน้โยก (Pull) ทีต่วัอุปกรณ์ มกุีญแจไข เปิดฝาคนืคา่ใหต้วัอุปกรณ์อยูใ่นสภาพเดมิ เมื่อแจง้เหตุ
ไปแล้ว โดยโครงการจะติดตัง้อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร       
รวมทัง้สิน้ 64 จุด ซึง่ครอบคลุมทัว่บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ รายละเอยีดดงันี้ 

- อาคาร G ตดิตัง้จ านวน 22 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ และโถงลฟิท ์

- อาคาร H ตดิตัง้จ านวน 22 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ และโถงลฟิท ์

- อาคาร J1 ตดิตัง้จ านวน 1 จุด บรเิวณทางเดนิรถชัน้ใตด้นิ 

- อาคาร K ตดิตัง้จ านวน 15 จุด บรเิวณโถงทางเดนิ  

- อาคาร L ตดิตัง้จ านวน 4 จุด บรเิวณทีจ่อดรถชัน้ใตด้นิ และโถงทางเดนิ  

 อุปกรณ์ส่งสญัญาณเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Alarm Bell : B) เมื่อได้รบัสญัญาณจาก
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมือกด อุปกรณ์ส่งสญัญาณจะท าหน้าที่ส่งสญัญาณเตือนด้วยเสียง โดย
โครงการตดิตัง้ไวต้ าแหน่งเดยีวกนักบัอุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบมอืกด โดยโครงการจะตดิตัง้อุปกรณ์
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แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใชม้อืไว้ตามจุดตา่งๆ ของแตล่ะอาคาร ไวบ้รเิวณต าแหน่งเดยีวกบัอุปกรณ์แจง้เหตุ
เพลงิไหมแ้บบใชม้อื  

 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector : SD) ชนิด Photo Electric เหมาะส าหรบั
ใช้ตรวจจบัสญัญาณควนัในระยะที่มอีนุภาคของควนัที่ใหญ่ขึน้ Photoelectric Smoke Detector ท างาน
โดยใช้หลกัการสะท้อนของแสง เมื่อมคีวนัเข้ามาในตวัตรวจจบัควนัจะไปกระทบกบัแสงที่ออกมาจาก 
Photometer ซึ่งไม่ได้ส่องตรงไปยงัอุปกรณ์รบัแสง Photo Receptor แต่แสงดงักล่าวบางส่วนจะสะท้อน
อนุภาคควนัและหกัเหเขา้ไปที ่Photo Receptor ท าใหว้งจรตรวจจบัของตวัตรวจจบัควนัส่ง สญัญาณแจง้ 
Alarm โดยอุปกรณ์ตรวจจบัควนัจะตดิตัง้กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทัว่
บรเิวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ ห้องชุดทุกห้อง โถงทางเดิน โถงลิฟต์ โถงบันไดหลกั โถงบันไดหนีไฟ     
หอ้งงานระบบ หอ้งส านักงานนิตบุิคคล โถงลฟิต ์โถงทางเดนิ ห้องแม่บ้าน หอ้งขยะ หอ้งเอม็ดบี ีหอ้งปัม๊
น ้า ห้องเก็บผา้ ห้อง SDB ส่วนต้อนรบั ห้องเก็บของ ยมิ ห้องซาลอน หอ้งนวด ห้องล๊อกเกอรช์าย ห้อง  
ล๊อกเกอรห์ญงิ เป็นตน้ 

 อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน (Heat Detector : H) อุปกรณ์ชนิดนี้จะท าการตรวจจบั
จากอตัราการเพิม่ขึ้นของความร้อนภายนอกในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด หรอืเมื่ออุณหภูมถิงึขดีจ ากดัที่
ก าหนด แลว้จงึส่งสญัญาณไปยงัตูค้วบคุม โดยโครงการจะตดิตัง้ไวเ้ฉพาะบรเิวณที่เป็นพืน้ที่เสีย่งต่อการ
เกดิเพลงิไหม ้ไดแ้ก่ พืน้ทีจ่อดรถชัน้ใตด้นิ หอ้งเจนเนอรเ์รเตอร ์และหอ้งครวัภายในหอ้งชุด เป็นตน้ 

ไดอะแกรมระบบแจง้เหตุเพลงิไหม้ แสดงดงัรูปท่ี 2-54 และแบบแปลนระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้
แสดงดงัภาคผนวก ข-3 

2)  ระบบดบัเพลิง 

 หวัรบัน ้าดบัเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) เป็นชนิด
ขอ้ต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 x 2 1/2”x 2 1/2” นิ้ว จ านวน 1 หวั โดยจะตดิตัง้บรเิวณด้าน     
ทิศใต้ของโครงการใกล้กบัอาคาร P ซึ่งบรเิวณที่ตดิตัง้หวัรบัน ้าดบัเพลงิภายนอกเป็นจุดที่รถดบัเพลงิ
สามารถเขา้ถงึไดส้ะดวก  

 ชุดตู้ดบัเพลิง (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบด้วย หวัฉีดน ้าดบัเพลงิ (Hose 
Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 2½ นิ้ว และสายฉีดน ้าดบัเพลงิ (Hose Reel) ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง  
1 นิ้ว และมสีายฉีดน ้าดบัเพลงิยาวประมาณ 30 เมตร ต่อจากตู้หวัฉีดน ้าดบัเพลงิแล้วสามารถน าไปใช้
ดบัเพลงิในพื้นที่ทัง้หมดในชัน้นัน้ได้ และถงัดบัเพลงิแบบมอืถือชนิดผงเคมแีห้งขนาด 10 ปอนด์ หรอื 
4.50 กโิลกรมั โดยโครงการจะตดิตัง้ชุดตูด้บัเพลงิตามจุดตา่งๆ ของแตล่ะอาคาร รวมจ านวน 26 จุด ดงันี้ 

- อาคาร G ติดตัง้จ านวน 8 จุด ได้แก่ บริเวณโถงทางเดิน ตัง้แต่ชัน้ใต้ดินถึงชัน้ที่ 7 
จ านวน 1 จุด/ชัน้ 

- อาคาร H ติดตัง้จ านวน 8 จุด ได้แก่ บริเวณโถงทางเดิน ตัง้แต่ชัน้ใต้ดินถึงชัน้ที่ 7 
จ านวน 1 จุด/ชัน้ 

- อาคาร K ตดิตัง้จ านวน 8 จุด ไดแ้ก่ บรเิวณโถงลฟิต ์ตัง้แตช่ัน้ใตด้นิ ถงึ ชัน้ที ่7 จ านวน 
1 จุด/ชัน้ 

- อาคาร L ตดิตัง้จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บรเิวณโถงทางเดนิชัน้ใตด้นิ 
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 ถงัดบัเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ หรอื 4.50 กโิลกรมั ซึ่งจะ
ตดิตัง้ไว ้จ านวน 59 จุด ดงันี้ 

- อาคาร G จ านวน 16 จุด บรเิวณโถงทางเดนิชัน้ใตด้นิ-ชัน้ที ่7 จ านวน 2 จุด/ชัน้ 

- อาคาร H จ านวน 16 จุด บรเิวณโถงทางเดนิชัน้ใตด้นิ-ชัน้ที ่7 จ านวน 2 จุด/ชัน้ 

- อาคาร K จ านวน 15 จุด บรเิวณโถงทางเดินหน้าห้อง SDB ชัน้ใต้ดนิ จ านวน 1 จุด 
และชัน้ที ่1-ชัน้ที ่7 จ านวน 2 จุด/ชัน้ 

- อาคาร J1 จ านวน 6 จุด บรเิวณภายในหอ้งชุดชัน้ที ่1 

- อาคาร J2 จ านวน 3 จุด บรเิวณภายในหอ้งชุดชัน้ที ่1 

- อาคาร L จ านวน 3 จุด บรเิวณลานจอดรถ หน้าห้องงานระบบ และห้องชุดเพื่อการค้า 
ชัน้ใตด้นิ 

การตดิตัง้ชุดตู้ดบัเพลงิและถงัดบัเพลงิมอืถอื โครงการจะตดิตัง้ใหส้่วนบนสุดของชุดตูด้บัเพลงิ
และถงัดบัเพลงิมอืถอื สงูจากระดบัพืน้อาคารประมาณ 1.50 เมตร ในทีม่องเหน็สามารถอ่านค าแนะน าการ
ใชไ้ด ้และสามารถน าไปใชง้านไดส้ะดวก รวมทัง้อยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดต้ลอดเวลา  

ทัง้นี้ การตดิตัง้ถงัดบัเพลงิแบบมอืถอืของโครงการ สอดคลอ้งตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 39 (พ.ศ. 
2537) ขอ้ 3 ก าหนดใหอ้าคารอยูอ่าศยัรวมตอ้งตดิตัง้เครือ่งดบัเพลงิแบบมอืถอืไม่น้อยกว่าชัน้ละ 1 เครือ่ง 
ตอ่พืน้ทีอ่าคารไมเ่กนิ 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเ่กนิ 45 เมตร โดยโครงการตดิตัง้ถงัดบัเพลงิแบบมอื
ถอืภายในโครงการมรีายละเอยีดดงันี้ 

- อาคาร G พืน้ทีอ่าคารแต่ละชัน้เกนิ 1,000 ตารางเมตร ตดิตัง้เครือ่งดบัเพลงิแบบมอืถอื 
3 เครือ่ง/ชัน้ (ชัน้ใตด้นิ-ชัน้ที ่7) ทุกระยะไมเ่กนิ 45 เมตร 

- อาคาร H พื้นทีอ่าคารแต่ละชัน้เกนิ 1,000 ตารางเมตร ตดิตัง้เครือ่งดบัเพลงิแบบมอืถอื 
3 เครือ่ง/ชัน้ (ชัน้ใตด้นิ-ชัน้ที ่7) ทุกระยะไมเ่กนิ 45 เมตร 

- อาคาร K พืน้ทีอ่าคารแต่ละชัน้เกนิ 1,000 ตารางเมตร ตดิตัง้เครื่องดบัเพลงิแบบมอืถอื 
จ านวน 2 เครื่อง บรเิวณชัน้ใต้ดนิ และ 3 เครื่อง/ชัน้ (ชัน้ที่ 1-ชัน้ที่ 7) ทุกระยะไม่เกิน 
45 เมตร 

- อาคาร L พืน้ที่อาคารแต่ละชัน้เกนิ 1,000 ตารางเมตร ตดิตัง้เครื่องดบัเพลงิแบบมอืถอื 
5 เครือ่ง (ชัน้ใตด้นิ) ทุกระยะไมเ่กนิ 45 เมตร 

 ระบบท่อน ้าดบัเพลิง ประกอบ ดว้ยท่อยนืส าหรบัอาคาร G, อาคาร H, อาคาร K และ
อาคาร L จ านวน 1 ท่อ/อาคาร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เป็นระบบท่อแห้ง รบัน ้ าจากหวัรบัน ้ า
ดบัเพลงิภายนอกอาคาร  

 เครื่องสบูน ้าดบัเพลิงแบบเคล่ือนท่ี โครงการไดจ้ดัเตรยีมเครื่องสูบน ้าแรงดนัสูงชนิด
ยกหิว้ จ านวน 1 เครื่อง ตัง้ไวบ้รเิวณดา้นขา้งอาคาร G โดยสูบน ้าจากกบัสระว่ายน ้า มอีตัราการไหลของ
น ้าสงูสุด 500 ลติร/นาท ีระยะฉีดไกล 45 ถงึ 75 เมตร เพือ่การดบัเพลงิในเบือ้งตน้ระหวา่งรอรถดบัเพลงิ  



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 

 

 

p:\2567\eia\lpg2\ฉบบัสมบูรณ์\ch 2\ch2.doc 2-163 บริษทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมิล่ี การเ์ด้น จ ากดั 

 

ผงัระบบดบัเพลงิ แสดงดงัรปูท่ี 2-55 ไดอะแกรมระบบดบัเพลงิ แสดงดงัรปูท่ี 2-56 แบบขยายหวั
รบัน ้ าดับเพลิงและแบบขยายชุดตู้ด ับเพลิง แสดงดังรูปท่ี 2-57 แบบแปลนระบบดับเพลิง แสดงใน
ภาคผนวก ข-4 

 3)  ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน 

 โครงการจะตดิตัง้ระบบไฟฟ้าส่องสวา่งฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉินเพื่อใหแ้สงสว่าง และ
สามารถมองเหน็ทางออกจากอาคารไดช้ดัเจนในกรณีทีไ่ฟฟ้าดบั ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) พรอ้มแบตเตอรีท่ าหน้าทีจ่่ายก าลงัไฟฟ้าใน
สภาวะที่ไฟฟ้าปกตเิกิดขดัข้อง หลอดไฟ Halogen พร้อมอุปกรณ์อดัประจุไฟฟ้าอตัโนมตั ิโดยเครื่อง
สามารถจ่ายกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชัว่โมง ตดิตัง้สูงจากระดบัพื้น 2.25 เมตร เพื่อสอ่งสว่างใหส้ามารถ
มองเหน็ไดช้ดัเจนหากเกดิกรณีฉุกเฉิน โดยโครงการตดิตัง้ไวต้ามจุดตา่งๆ ของแตล่ะอาคาร ซึง่ครอบคลุม
ทัว่บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ ไดแ้ก่ พืน้ทีจ่อดรถชัน้ใตด้นิ โถงทางเดนิ โถงลฟิต ์บนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 

 โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน (Fire Exit Light) ท างานดว้ยแบตเตอรี ่หลอดไฟคอม
เพค็ฟลูออเรสเซน็ต ์พร้อมอุปกรณ์อดัประจุไฟอตัโนมตั ิทัง้นี้ โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน เครื่องสามารถ
จา่ยกระแสไฟต่อเนื่องนาน 2 ชัว่โมง ตดิตัง้สูงจากระดบัพืน้ 2.50 เมตร เพื่อส่องสวา่งใหส้ามารถมองเหน็
ได้ชดัเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยโครงการตดิตัง้ไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทัว่
บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ ไดแ้ก่ โถงทางเดนิ โถงลฟิต ์บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ เป็นตน้ 

 แบบแปลนระบบไฟสอ่งสวา่งฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน แสดงในภาคผนวก ข-3 

 4) ป้ายแสดงต าแหน่งทางขึ้น-ลงและต าแหน่งชัน้อาคาร 

 ป้ายแสดงต าแหน่งทางขึน้-ลงและต าแหน่งชัน้อาคาร ขนาดตวัอกัษรสงู 0.10 เมตร โดยโครงการ
จะตดิตัง้ไวบ้รเิวณโถงทางเดนิ โถงหน้าลฟิต ์และชานพกับนัไดของทุกชัน้ 
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ทีม่า : บรษิทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมลิี ่การเ์ดน้ จ ากดั 
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 5) บนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และประตหูนีไฟ 

โครงการจดัใหม้บีนัไดหลกั และบนัไดหนีไฟ มรีายละเอยีดดงันี้ 

อาคาร G 

 บนัไดหลกั จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ใตด้นิ-ชัน้ที ่7) มคีวามกวา้ง 1.50 เมตร มชีานพกั
กวา้ง 1.55 เมตร ลกูตัง้สงู 0.172 เมตร ลกูนอนกวา้ง 0.300 เมตร 

 บนัไดหนีไฟ 1 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ที่ 1-ชัน้ที่ 7) มคีวามกวา้ง 0.80 เมตร มชีาน
พกักวา้ง 1.00 เมตร ลกูตัง้สงู 0.175 เมตร ลกูนอนกวา้ง 0.275 เมตร 

 บนัไดหนีไฟ 2 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ที่ 1-ชัน้ที่ 7) มคีวามกวา้ง 0.80 เมตร มชีาน
พกักวา้ง 1.00 เมตร ลกูตัง้สงู 0.175 เมตร ลกูนอนกวา้ง 0.275 เมตร 

 บนัไดหนีไฟ 3 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ใตด้นิ-ชัน้ที ่1) มคีวามกวา้ง 1.20-1.30 เมตร 
มชีานพกักวา้ง 2.30-2.50 เมตร ลกูตัง้สงู 0.175 เมตร ลกูนอนกวา้ง 0.275 เมตร 

อาคาร H 

 บนัไดหลกั จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ใตด้นิ-ชัน้ที ่7) มคีวามกวา้ง 1.50 เมตร มชีานพกั
กวา้ง 1.55 เมตร ลกูตัง้สงู 0.172 เมตร ลกูนอนกวา้ง 0.300 เมตร 

 บนัไดหนีไฟ 1 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ที่ 1-ชัน้ที่ 7) มคีวามกวา้ง 0.80 เมตร มชีาน
พกักวา้ง 1.00 เมตร ลกูตัง้สงู 0.175 เมตร ลกูนอนกวา้ง 0.275 เมตร 

 บนัไดหนีไฟ 2 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ที่ 1-ชัน้ที่ 7) มคีวามกวา้ง 0.80 เมตร มชีาน
พกักวา้ง 1.00 เมตร ลกูตัง้สงู 0.175 เมตร ลกูนอนกวา้ง 0.275 เมตร 

 บนัไดหนีไฟ 3 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ใตด้นิ-ชัน้ที ่1) มคีวามกวา้ง 1.20-1.30 เมตร 
มชีานพกักวา้ง 1.28-2.30 เมตร ลกูตัง้สงู 0.175 เมตร ลกูนอนกวา้ง 0.275 เมตร 

อาคาร K 

 บนัไดหลกั/หนีไฟ 1 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ใตด้นิ-ชัน้ที่ 7) มคีวามกวา้ง 1.70 เมตร 
มชีานพกักวา้ง 1.70 เมตร ลกูตัง้สงู 0.175 เมตร ลกูนอนกวา้ง 0.30 เมตร 

 บนัไดหลกั/หนีไฟ 2 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ใตด้นิ-ชัน้ที่ 1) มคีวามกวา้ง 1.30 เมตร 
มชีานพกักวา้ง 1.30 เมตร ลกูตัง้สงู 0.172 เมตร ลกูนอนกวา้ง 0.26 เมตร 

 บนัไดหลกั/หนีไฟ 3 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ที ่1-ชัน้ที ่7) มคีวามกวา้ง 1.20 เมตร มี
ชานพกักวา้ง 1.32 เมตร ลกูตัง้สงู 0.175 เมตร ลกูนอนกวา้ง 0.275 เมตร 

 บนัไดหนีไฟ 2 จ านวน 1 แห่ง/ชัน้ (ชัน้ที ่1-ชัน้ที ่7) มคีวามกวา้ง 0.80-1.00 เมตร มี
ชานพกักวา้ง 1.02 เมตร ลกูตัง้สงู 0.175 เมตร ลกูนอนกวา้ง 0.275 เมตร 

 ประตหูนีไฟ เป็นประตูเหลก็ ทนไฟไดไ้ม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง ชนิดผลกัเปิดออกสู่ภายนอก พรอ้ม
ตดิตัง้โช๊คอพัดา้นในเพือ่บงัคบัใหป้ระตปิูดไดเ้อง ความกวา้ง 9.00 เมตร สงู 2.20 เมตร ไมม่ธีรณีประตกูัน้ 

 แบบขยายบนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ และประตหูนีไฟ แสดงในภาคผนวก ข-1 
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 6) ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 

โครงการจะมรีะบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่ากรณีเกดิฟ้าผา่บรเิวณชัน้หลงัคาของอาคาร H และ
อาคาร K มรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ตัวน าล่อฟ้า (Air terminal) เป็นเสาแหลมหรือลกัษณะเป็นสามง่ามที่คอยรบัประจุไฟฟ้า 
(สายฟ้า) พร้อมแถบตวัน าทองแดงเปลือย (Bare Copper Conductor) ขนาด 25x3 ตารางมิลลิเมตร 
ความสงู 6.0 เมตร รศัมกีารป้องกนั 70.0 เมตร  

2. หลกัสายดนิ (Ground rod) เป็นแท่งตวัน าทองแดง ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 5/8” x 3’ ฝังใน
คอนกรตีและไปเชือ่มตอ่ในดนิ ก าหนดใหค้วามตา้นทานของดนิไมเ่กนิ 5.0 โอหม์ 

3. สายตวัน าลงดนิ (down conductor) ขนาดพืน้ทีห่น้าตดัสายเท่ากบั 95.0 ตารางมลิลเิมตร เดนิ
ในท่อพวีซีขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 1 1/4 นิ้ว ใชล้วดทองแดงทีม่ขีนาดใหญ่เพยีงพอแก่การน าประจุไฟฟ้า
ลงสู่ดนิได้อย่างรวดเรว็ โดยต่อสายตวัน าลงดนินี้เขา้กบัหลกัล่อฟ้าตามมาตรฐาน ตวัน าลงดนินี้จะสร้าง
ขึน้มาพเิศษเพือ่ใชร้ะบบป้องกนัฟ้าผา่โดยเฉพาะ 

ผงัระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ แสดงดงัรปูท่ี 2-58 

7)  แผนการอพยพหนีไฟ และจดุรวมพล 

โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะ
ประสานงานใหว้ทิยากรจากหน่วยงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเชงิทะเล 
มาฝึกอบรมใหเ้ป็นประจ า โดยเมือ่เกดิเหตุเพลงิไหมทุ้กคนจะไปรวมตวักนัทีจุ่ดรวมพลภายในโครงการ ซึง่
โครงการจะจดัท าผงัเสน้ทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยงัจุดรวมพล ตดิไว้ภายในหอ้งชุดและบรเิวณ
ทางเดนิในอาคาร เพือ่ใหผู้ท้ีใ่ชบ้รกิารภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยงัจุดรวมพลไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

 นอกจากนี้ โครงการจะจดัให้มเีจ้าหน้าที่ร ับผดิชอบประจ าภายในแต่ละอาคาร ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ
เพลงิไหมจ้ะตอ้งเขา้ประจ าในชัน้ทีร่บัผดิชอบ เพื่อแจง้เหตุการณ์ใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัทราบ และควบคุมไม่ให้
ตืน่ตระหนก จากนัน้จะน าทางผูป้ระสบภยัลงบนัได มายงัจุดรวมพลทีก่ าหนดไว ้

 โครงการจดัใหม้จีุดรวมพล จ านวน 3 จุด ไดแ้ก่ 

 จุดที่ 1 อยู่บรเิวณทางเดินชัน้ที่ 1 ของอาคาร L ใกล้กับสระว่ายน ้ า ขนาดเนื้อที่ 261.30 
ตารางเมตร (หกัพืน้ทีป่ลกูไมย้นืตน้แลว้) 

 จุดที ่2 อยูบ่รเิวณดา้นขา้งอาคาร K ฝัง่ทศิเหนือของอาคาร ขนาดเนื้อที ่136.64 ตารางเมตร  
     (หกัพืน้ทีป่ลกูไมย้นืตน้แลว้) 

 จุดที่ 3 อยู่บรเิวณด้านข้างอาคาร H และอาคาร K ฝัง่ทิศใต้ของอาคาร ขนาดพื้นที่ 97.23 
ตารางเมตร (หกัพืน้ทีป่ลกูไมย้นืตน้แลว้) 

 โครงการจดัใหม้จีุดรวมพลขนาดพืน้ทีท่ ัง้สิน้ 495.17 ตารางเมตร คดิเป็นสดัสว่นของพืน้ทีจุ่ดรวม
พลต่อผู้พกัอาศยัภายในโครงการเท่ากบั 0.32 ตารางเมตร/คน หรอื 3.09 คน/ตารางเมตร เมื่อคดิผู้อยู่
อาศยัในโครงการสูงสุด 1,531 คน (รวมจ านวนพนักงาน) ซึ่งเพยีงพอตามเกณฑ์ของส านักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทีก่ าหนดไวอ้ยา่งน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรอืไมเ่กนิ        

 



อาคาร G อาคาร H

อาคาร K

GEARTH PITS W/3xØ5/8"x3000 mm.
CU. CLAD STEEL GROUND ROD

Z < 5 OHM.

Ground Test Box

95 Sq.mm. IEC-01 in PVC1"

STORMASTERESE AIR TERMINAL
HIGHT 6 M. SHIELDING RADIUS > 70 M. LEVEL 2

G EARTH PITS W/3xØ5/8"x3000 mm.
CU. CLAD STEEL GROUND ROD

Z < 5 OHM.

STORMASTERESE AIR TERMINAL
HIGHT 6 M. SHIELDING RADIUS > 70 M. LEVEL 2

Ground Test Box

95 Sq.mm. IEC-01 in PVC1"
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4 คน/ตารางเมตร โดยพืน้ทีจุ่ดรวมพลเป็นพืน้ทีท่ีจ่ดัใหเ้ป็นระเบยีงสระว่ายน ้าพืน้ทีส่เีขยีว และทางเดนิ ผู้
พกัอาศัยจากทุกอาคารสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ส าหรบัการอพยพคนจากจุดรวมพลไปสู่ภายนอก
โครงการก็มคีวามสะดวกและปลอดภยั เนื่องจากเส้นทางที่ผู้พกัอาศยัในโครงการสามารถอพยพออกสู่
พืน้ทีโ่ครงการนัน้เป็นพืน้ทีส่เีขยีวและทางเดนิ ซึง่จะไม่มสีิง่ก่อสรา้งกดีขวางเสน้ทางอพยพ ท าใหส้ามารถ
ออกนอกพืน้ที่โครงการไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็และมคีวามปลอดภยั ดงันัน้ จุดรวมพลของโครงการจงึมี
ความเหมาะสมทัง้ในแง่ขนาดของพื้นทีท่ีเ่พยีงพอ ต าแหน่งทีส่ะดวกในการเขา้ถงึ และเหมาะสมในแง่การ
จดัการ ผงัแสดงเสน้ทางหนีภยัไปยงัจุดรวมพล แสดงดงัรปูท่ี 2-59 

สรปุกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 ระบบป้องกนัอคัคภียัของโครงการเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 1 แบบและวธิกีารเกี่ยวกบัการตดิตัง้ระบบการ
ป้องกนัอคัคภียั 

ข้อ 3 ที่ก าหนดให้อาคารอื่นนอกจาก หอ้งแถว ตกึแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ที่มคีวามสูงไม่
เกนิ 2 ชัน้ ต้องตดิตัง้เครื่องดบัเพลงิแบบมอืถอืไม่น้อยกว่าชัน้ละ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่อาคารไม่เกนิ 1,000 
ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกนิ 45 เมตร การตดิตัง้ถงัดบัเพลงิจะตดิตัง้ให้ส่วนบนสุดของตวัถงัดบัเพลงิสูง
จากระดบัพื้นอาคารไม่เกนิ 1.5 เมตร ในทีม่องเหน็ สามารถอ่านค าแนะน าการใชไ้ด้และสามารถน าไปใช้
งานไดส้ะดวกและอยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านไดต้ลอดเวลา  

ข้อ 5 ก าหนดใหอ้าคารอื่นนอกจาก หอ้งแถว ตกึแถว บา้นแถว และบา้นแฝด ทีม่คีวามสูงไม่เกนิ 
2 ชัน้ ทีม่พี ืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ในหลงัเดยีวกนัเกนิ 2,000 ตารางเมตร ตอ้งมรีะบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหม้
ทุกชัน้ดว้ย   

 ข้อ 6 ระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย (1) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มทีัง้
ระบบแจง้เหตุอตัโนมตัแิละระบบแจง้เหตุที่ใชม้อืเพื่อใหอุ้ปกรณ์ส่งสญัญาณเพลงิไหมท้ างาน (2) อุปกรณ์
สง่สญัญาณเตอืนเพลงิไหมท้ีส่ามารถสง่เสยีงหรอืสญัญาณใหค้นทีอ่ยูใ่นอาคารไดย้นิหรอืทราบอยา่งทัว่ถงึ
เพือ่ใหห้นีไฟ  

 ข้อ 7 ก าหนดว่าอาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม 
สถานพยาบาล สถานศกึษา หอสมุด สถานกฬีาในรม่ ตลาด หา้งสรรพสนิคา้ ศูนยก์ารคา้ สถานบรกิาร ท่า
อากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนส่งมวลชน ที่จอดรถ ท่าจอดเรอื ภตัตาคาร ส านักงาน สถานที่ท า  
การของราชการ โรงงาน และอาคารพาณิชย ์เป็นตน้ รวมถงึอาคารอยูอ่าศยัรวมทีม่ตี ัง้แต่ 4 หน่วยขึน้ไป 
และหอพกั ที่มคีวามสูงตัง้แต่  2 ชัน้ขึ้นไป ในแต่ละชัน้ต้องมีป้ายบอกชัน้และป้ายบอกทางหนีไฟด้วย
ตวัอกัษรขนาดที่มคีวามสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนตเิมตร หรอืสญัลกัษณ์ที่อยู่ในต าแหน่งที่จะมองเห็นได้
ชดัเจนตลอดเวลา และต้องมแีสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทางหนีไฟได้
ชดัเจนขณะเพลงิไหม ้
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และตามกฎกระทรวงการแก้ไขอาคารท่ีมีสภาพหรือมีการใช้ท่ีอาจเป็นภยนัตรายต่อ
สขุภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรพัยสิ์น หรืออาจไม่ปลอดภยัจากอคัคีภยั หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
หรือกระทบกระเทือนต่อการรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2563  

ข้อ 1 ให้ยกเลกิกฎกระทรวง ฉบบัที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

ข้อ 5 ในกรณีเจา้พนักงานท้องถิน่เหน็ว่าอาคารตามขอ้ 3 หรอืขอ้ 4 เป็นอาคารสูง อาคารขนาด
ใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พเิศษ อาคารสาธารณะ อาคารชุมนุมคน อาคารชุด หอพกั อาคารอยู่อาศยัรวม 
โรงงาน ภตัตาคาร สานักงาน หรอืคลงัสนิค้า มสีภาพหรอืมกีารใช้ที่อาจไม่ปลอดภยัจากอคัคภียั ให้มี
อ านาจสัง่ให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารด าเนินการแก้ไขให้อาคารดงักล่าว มรีะบบความปลอดภยั
เกีย่วกบัอคัคภียัภายในระยะเวลาทีเ่จา้พนักงานท้องถิน่ก าหนดแต่ตอ้งไม่น้อยกว่าสามสบิวนั ในกรณีที่มี
เหตุอนัสมควรเจา้พนกังานทอ้งถิน่จะขยายระยะเวลาออกไปอกีกไ็ด ้

ในการสัง่การให้แก้ไขอาคารตามวรรคหนึ่ ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจสัง่ให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารด าเนินการในกรณีดงัต่อไปนี้ไดต้ามลกัษณะที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรบัอาคารนัน้ ๆ
โดยไม่ถือว่าการด าเนินการตามค าสัง่ดงักล่าวเป็นการดดัแปลงอาคาร แต่ต้องยื่นแบบให้เจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

(1) ตดิตัง้แผนผงัของอาคารแตล่ะชัน้ไวใ้นต าแหน่งทีเ่หน็ได้ชดัเจนทีบ่รเิวณหอ้งโถงหรอืหน้าลฟิต์
ทุกแห่งของทุกชัน้ และตดิตัง้แบบแปลนและแผนผงัของอาคารไว้ที่บรเิวณพื้นชัน้ล่างของอาคารรวมทัง้
เกบ็รกัษาแบบแปลนและแผนผงัของอาคารทุกชัน้ไวท้ีห่อ้งควบคุมหรอืหอ้งทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย เพื่อให้
สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก ทัง้นี้ แบบแปลนและแผนผงัของอาคารต้องประกอบด้วย สญัลกัษณ์ 
อกัษรภาษาไทยและภาษาองักฤษที่ชดัเจน โดยให้ตดิตัง้ตามทิศทางการวางตวัของอาคารแผนผงัของ
อาคารแตล่ะชัน้ใหป้ระกอบดว้ย 

(ก) ต าแหน่งของหอ้งทุกหอ้งของชัน้ทีต่ดิตัง้แผนผงันัน้ 

(ข) ต าแหน่งที่ตดิตัง้อุปกรณ์ดบัเพลงิ และตู้สายฉีดน ้าดบัเพลงิหรอืหวัต่อสายฉีดน ้ า
ดบัเพลงิ และอุปกรณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ ของชัน้ทีต่ดิตัง้แผนผงันัน้ 

(ค) ต าแหน่งประตแูละเสน้ทางหนีไฟของชัน้ทีต่ดิตัง้แผนผงันัน้ 

(ง) ต าแหน่งลฟิตด์บัเพลงิของชัน้ทีต่ดิตัง้แผนผงันัน้ ในกรณีทีอ่าคารมลีฟิตด์บัเพลงิ 

ตดิตัง้อยู ่

(จ) ต าแหน่งทีต่ดิตัง้แผนผงันัน้ 

(2) ตดิตัง้ระบบไฟส่องสว่างส ารองเพื่อให้มแีสงสว่างสามารถมองเหน็ช่องทางเดนิไดข้ณะเพลงิ
ไหม้ และมป้ีายบอกชัน้และป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกประตูหนีไฟทุกชัน้ ด้วยอกัษรที่
สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน โดยตวัอกัษรตอ้งมขีนาดไมเ่ลก็กวา่ 10 เซนตเิมตร 

 (3)  ตดิตัง้เครือ่งดบัเพลงิแบบมอืถอืหรอืเครื่องดบัเพลงิยกหิว้ที่อยูใ่นสภาพใชง้านไดต้ลอดเวลา 
ในแต่ละชัน้ของอาคาร ตามชนิดและขนาดทีเ่หมาะสมส าหรบัดบัเพลงิทีเ่กดิจากประเภทของวสัดุในอาคาร
นัน้ แต่ต้องมขีนาดบรรจุสารเคมไีม่น้อยกว่า 4 กิโลกรมั โดยให้มเีครื่องดบัเพลงิแบบมอืถือหรอืเครื่อง



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 

 

 

p:\2567\eia\lpg2\ฉบบัสมบูรณ์\ch 2\ch2.doc 2-173 บริษทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมิล่ี การเ์ด้น จ ากดั 

 

ดบัเพลงิยกหิว้ 1 เครื่องต่อพืน้ทีไ่ม่เกนิ 1,000 ตารางเมตร แต่ละเครื่องมรีะยะห่างกนัไม่เกนิ 45.00 เมตร 
ทัง้นี้ ในการตดิตัง้เครื่องดบัเพลงิดงักล่าวตอ้งตดิตัง้ใหส้่วนบนสุดของตวัเครื่องสูงจากระดบัพื้นอาคารไม่
เกนิ 1.50 เมตร ในทีท่ี่สามารถมองเหน็ไดง้่ายและสามารถเขา้ใช้สอยเครื่องดบัเพลงินัน้ได้สะดวกไม่มสีิง่
กดีขวาง และสามารถอ่านค าแนะน าการใชเ้ครือ่งดบัเพลงินัน้ได ้

(4) จดัการอุดหรอืปิดลอ้มช่องท่อและชอ่งวา่งระหวา่งท่อทีผ่่านพืน้หรอืผนงัเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วนั
และไฟลุกลาม และเพิ่มความสมบูรณ์ของส่วนกัน้แยกของพื้นหรือผนังทนไฟให้ใช้งานได้ตรงตาม
วตัถุประสงค ์โดยมอีตัราการทนไฟไมน้่อยกวา่ 1 ชัว่โมง 

(5) ตดิตัง้ระบบแจง้เหตุเพลงิไหม้ทุกชัน้ในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พเิศษ 
หรอือาคารชุมนุมคน โดยระบบแจง้เหตุเพลงิไหมอ้ยา่งน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

(ก) อุปกรณ์สง่สญัญาณเพือ่ใหห้นีไฟทีส่ามารถสง่เสยีงหรอืสญัญาณใหค้นทีอ่ยูใ่อาคาร
ไดย้นิหรอืทราบอยา่งทัว่ถงึ 

(ข) อุปกรณ์ตรวจจบัอตัโนมตั ิอุปกรณ์แจง้เหตุทีใ่ชม้อืและแผงควบคุมระบบแจง้เหต
เพลงิไหมเ้พือ่ใหอุ้ปกรณ์ตาม (ก) ท างาน 

(6) ตดิตัง้บนัไดหนีไฟทีไ่ม่ใช่บนัไดในแนวดิง่เพิม่จากบนัไดหลกัใหเ้หมาะสมกบัพืน้ทีข่องอาคาร
แต่ละชัน้ในอาคารทีม่คีวามสงูตัง้แตส่ีช่ ัน้ขึน้ไปหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษทีม่คีวามสงูตัง้แตส่องชัน้ขึน้ไป 
เพื่อให้สามารถล าเลยีงบุคคลทัง้หมดในอาคารออกนอกอาคารได้  โดยบนัไดหนีไฟต้องมีความมัน่คง
แขง็แรงและมลีกัษณะ ดงันี้ 

(ก) บนัไดหนีไฟภายในอาคารตอ้งมผีนงัทุกดา้นโดยรอบทีท่าดว้ยวสัดุทีไ่มต่ดิไฟยกเวน้
ชอ่งระบายอากาศของผนงับนัไดหนีไฟดา้นทีเ่ปิดสูภ่ายนอก 

(ข) บนัไดหนีไฟและชานพกั สว่นทีอ่ยูภ่ายนอกอาคารตอ้งมคีวามกวา้งสุทธไิม่น้อยกว่า
60 เซนติเมตร และผนังด้านที่บันไดพาดผ่านเป็นผนังที่ทาด้วยวสัดุที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า  
1 ชัว่โมง 

(ค) ประตูสู่บันไดหนีไฟต้องท าด้วยวัสดุไม่ติดไฟมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 
เซนตเิมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และต้องเป็นบานเปิดชนิดผลกัออกสู่ทศิทางการหนีไฟที่สามารถ
เปิดออกไดส้ะดวกตลอดเวลาและสามารถเปิดกลบัเขา้สู่อาคารได ้พรอ้มตดิตัง้อุปกรณ์ชนิดทีบ่งัคบัใหบ้าน
ประตปิูดไดเ้องเพือ่ป้องกนัควนัและเปลวไฟมใิหเ้ขา้สูบ่นัไดหนีไฟ 

(7) ตดิตัง้ผนังหรอืประตูที่ทาด้วยวสัดุไม่ตดิไฟที่สามารถปิดกัน้มใิห้เปลวไฟหรอืควนัเขา้ไปใน
บรเิวณบนัไดทีม่ใิชบ่นัไดหนีไฟในอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษ 

(8) กัน้แยกพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงูตอ่การเกดิอคัคภียัในอาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษ เช่น 
หอ้งเกบ็สิง่ของหรอืวสัดุจ านวนมาก ห้องเกบ็วตัถุอนัตรายหรอืวตัถุไวไฟ หรอืหอ้งควบคุมระบบอุปกรณ์
ของอาคาร โดยส่วนกัน้แยกนัน้ต้องมอีัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง หรอืตดิตัง้ระบบดบัเพลิง
อตัโนมตั ิเชน่ ระบบหวักระจายน ้าดบัเพลงิอตัโนมตัหิรอืระบบอื่นทีเ่ทยีบเท่า 
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(9) ติดตัง้ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษซึ่ง
ประกอบด้วยตวัน าล่อฟ้า ตวัน าลงดิน และหลกัสายดนิที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ โดยการออกแบบให้
เป็นไปตามหลกัวชิาการเพือ่ความปลอดภยัทางไฟฟ้า 

(10) ตดิตัง้ระบบป้องกนัเพลงิไหมใ้นอาคารสูงซึง่ประกอบดว้ยระบบท่อยนืและหวัรบัน ้าดบัเพลงิ
ทีม่ลีกัษณะ ดงัตอ่ไปนี้ 

  (ก) ท่อยืนต้องเป็นโลหะผิวเรียบที่สามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  1.20  
เมกะปาสกาลมาตร โดยท่อดงักลา่วตอ้งท าดว้ยสนี ้ามนัสแีดงและตดิตัง้ตัง้แต่ชัน้ลา่งสุดไปยงัชัน้สูงสุดของ
อาคาร ระบบท่อยนืทัง้หมดตอ้งตอ่เขา้กบัท่อประธานสง่น ้าและระบบส่งน ้าจากแหลง่จา่ยน ้าของอาคารและ
จากหวัรบัน ้าดบัเพลงินอกอาคาร 

(ข) บันไดหนีไฟทุกชัน้ต้องจัดให้มีหัวต่อสายฉีดน ้ าดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็วใน
ต าแหน่งที่ใช้งานได้สะดวกและไม่กีดขวางเส้นทางหนีไฟ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร  
(2.50 นิ้ว) พรอ้มทัง้ฝาครอบและโซ่รอ้ยตดิไว ้

(ค) ภายในอาคารทุกชัน้ต้องจดัให้มีตู้สายฉีดน ้ าดับเพลิงที่มีป้ายแสดงตาแหน่งที่
สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน โดยมสีายฉีดน ้าดบัเพลงิขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 25 มลิลเิมตร (1 นิ้ว) สายฉีด
น ้าดบัเพลงิตอ้งมคีวามยาวไม่เกนิ 30.00 เมตร ตดิตัง้ในต าแหน่งที่ใชง้านได้สะดวก ไม่มสีิง่กดีขวางและ
เมือ่ตอ่จากหวัตอ่สายฉีดน ้าดบัเพลงิแลว้สามารถนาไปใชด้บัเพลงิในพืน้ทีท่ ัง้หมดในชัน้นัน้ได้ 

(ง) หวัรบัน ้าดบัเพลงิที่ตดิตัง้ภายนอกอาคารตอ้งเป็นชนิดขอ้ต่อสวมเรว็ขนาดเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลาง 65 มลิลเิมตร (2.50 นิ้ว) ทีส่ามารถรบัน ้าจากรถดบัเพลงิทีม่ขีอ้ตอ่สวมเรว็แบบมเีขีย้วขนาดเสน้
ผา่นศูนยก์ลาง 65 มลิลเิมตร (2.50 นิ้ว) ทีห่วัรบัน ้าดบัเพลงิตอ้งมฝีาปิดเปิดทีม่โีซ่รอ้ยตดิไวด้ว้ย ระบบท่อ
ยนืทุกชุดตอ้งมหีวัรบัน ้าดบัเพลงินอกอาคารหนึ่งหวัในที่ที่พนักงานดบัเพลงิเขา้ถงึได้โดยสะดวกรวดเรว็
ทีสุ่ดและให้อยู่ใกล้หวัท่อดบัเพลงิสาธารณะมากที่สุด และบรเิวณใกลห้วัรบัน ้าดบัเพลงินอกอาคารต้องมี
ขอ้ความเขยีนด้วยสสีะท้อนแสงว่า “หวัรบัน ้าดบัเพลงิ” ให้มองเหน็ได้ชดัเจน ในกรณีที่อาคารตามวรรค
หนึ่ง มรีะบบความปลอดภยัเกีย่วกบัอคัคภียัอยูแ่ลว้ แตไ่มอ่ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านได ้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มี
อ านาจสัง่ให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารแก้ไขให้ระบบความปลอดภัยดงักล่าวใช้งานได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวนั ในกรณีมีเหตุอันควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยาย
ระยะเวลาออกไปอกีกไ็ด ้
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2.10 การจราจร 

ทางเขา้-ออกโครงการ จะเชื่อมต่อกบัถนนภาระจ ายอม และทางสาธารณประโยชน์ (ซอยลายนั 
1) จ านวน 4 จุด ดงันี้ 

 จุดที ่1 เป็นเสน้ทางหลกัเขา้-ออกโครงการ เชือ่มตอ่กบัถนนภาระจ ายอม อยูบ่รเิวณดา้นหน้า
อาคาร L มคีวามกวา้งประมาณ 6.30 เมตร เดนิรถสองทศิทาง (Two way) เพือ่เขา้สูท่ีจ่อดรถชัน้ใตด้นิ
ของอาคาร L อาคาร G อาคาร H และอาคาร K รวมจ านวน 119 คนั 

 จุดที ่ 2 เป็นเสน้ทางรองเขา้-ออกโครงการ เชือ่มตอ่กบัทางสาธารณประโยชน์ (ซอยลายนั 1) 
อยูบ่รเิวณดา้นหน้าอาคาร J2 มคีวามกวา้งประมาณ 7.83 เมตร เดนิรถสองทศิทาง (Two way) เพือ่เขา้สู่
ทีจ่อดรถดา้นหน้าอาคาร J2 รวมจ านวน 2 คนั 

 จุดที ่ 3 เป็นเสน้ทางรองเขา้-ออกโครงการ เชือ่มตอ่กบัทางสาธารณประโยชน์ (ซอยลายนั 1) 
อยูบ่รเิวณดา้นหน้าอาคาร J1 มคีวามกวา้งประมาณ 6.00 เมตร เดนิรถสองทศิทาง (Two way) เพือ่เขา้สู่
ทีจ่อดรถดา้นหน้าอาคาร J1 รวมจ านวน 5 คนั  

 จุดที ่ 4 เป็นเสน้ทางรองเขา้-ออกโครงการ เชือ่มตอ่กบัทางสาธารณประโยชน์ (ซอยลายนั 1) 
อยูบ่รเิวณดา้นขา้งอาคาร J1 มคีวามกวา้งประมาณ 6.00 เมตร เดนิรถสองทศิทาง (Two way) เพือ่เขา้สูท่ี่
จอดรถชัน้ใตด้นิของอาคาร J1 จ านวน 6 คนั 

นอกจากนี้ ยงัมกีารเปิดทางเพื่อเป็นช่องส าหรบัจอดรถอกี จ านวน 2 จุด บรเิวณดา้นขา้งอาคาร 
J1 และอาคาร J2 

ส าหรบัถนนภายในโครงการบรเิวณทีม่กีารเดนิรถสองทศิทาง (Two way) กวา้งไม่น้อยกวา่ 6.00 
เมตร มทีีจ่อดรถยนตข์องโครงการรวมทัง้สิน้ จ านวน 135 คนั โดยแยกเป็นออกเป็น 2 สว่น ดงันี้ 

ส่วนที่ 1 ที่จอดรถยนต์ส าหรบัขายพรอ้มกบัหอ้งชุด จ านวน 16 คนั ไดแ้ก่ ที่จอดรถของห้องชุด
อาคาร J1 จ านวน 12 คนั อยูบ่รเิวณชัน้ใตด้นิและดา้นหน้าอาคาร J1 และทีจ่อดรถของหอ้งชุดอาคาร J2 
จ านวน 4 คนั อยูบ่รเิวณดา้นหน้าอาคาร J2 ลกัษณะทีจ่อดรถยนตข์องโครงการเป็นทีจ่อดรถแบบตัง้ฉาก
กบัแนวทางเดนิรถทัง้หมด โดยทีจ่อดรถยนต ์1 คนั มคีวามกวา้ง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร 

ส่วนที่ 2 ที่จอดรถยนต์ส าหรบัห้องชุดของอาคาร G อาคาร H อาคาร K และอาคาร L จ านวน 
119 คนั (รวมทีจ่อดรถผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา จ านวน 5 คนั) เป็นทีจ่อดรถยนตภ์ายในอาคาร
ทัง้หมด ได้แก่ ที่จอดรถยนต์ชัน้ใตด้นิอาคาร G จ านวน 27 คนั ทีจ่อดรถยนตช์ัน้ใต้ดนิอาคาร H จ านวน 
30 คนั ที่จอดรถยนต์ชัน้ใต้ดนิอาคาร K จ านวน 14 คนั และที่จอดรถยนต์ชัน้ใต้ดนิอาคาร L จ านวน 48 
คนั ลกัษณะที่จอดรถยนต์ของโครงการเป็นที่จอดรถแบบตัง้ฉากกบัแนวทางเดนิรถทัง้หมด โดยที่จอด
รถยนต ์1 คนั มคีวามกวา้ง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร 

โครงการจดัให้มีที่จอดรถ EV Charger จ านวน 8 คนั อยู่บรเิวณที่จอดรถชัน้ใต้ดินอาคาร G 
อาคาร H อาคาร K และอาคาร L โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

- อาคาร G บรเิวณชอ่งจอดรถหมายเลข 84 และหมายเลข 85  

- อาคาร H บรเิวณชอ่งจอดรถหมายเลข 98 และหมายเลข 99 
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- อาคาร K บรเิวณชอ่งจอดรถหมายเลข 113 และหมายเลข 114  

- อาคาร L บรเิวณชอ่งจอดรถหมายเลข 45 และหมายเลข 46 

ทัง้นี้ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อพฤตกิรรมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในปัจจุบนั เนื่องจากเป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม ส าหรบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะชารจ์รถไฟฟ้าจะจองควิและช าระเงนิผา่นระบบออนไลน์ เพื่อให้
ผู้บรกิารท่านอื่นได้ตรวจสอบสถานะการใช้งาน โดยผู้อยู่อาศยัสามารถด าเนินการชาร์จได้ด้วยตวัเอง 
นอกจากนี้ จะจดัใหม้ป้ีายแนะน าการใชบ้รกิาร และมเีจา้หน้าทีค่อยอ านวยความสะดวก 

ส าหรบัผู้ที่ประสงค์จะชาร์จรถไฟฟ้าจะจองควิและช าระเงนิผ่านระบบออนไลน์  เพื่อให้ผู้บรกิาร
ท่านอื่นได้ตรวจสอบสถานะการใช้งาน โดยผู้อยู่อาศยัสามารถด าเนินการชาร์จได้ดว้ยตวัเอง นอกจากนี้ 
จะจดัใหม้ป้ีายแนะน าการใชบ้รกิาร และมเีจา้หน้าทีค่อยอ านวยความสะดวก 

ส าหรบัที่จอดรถผู้พิการหรอืทุพพลภาพ และคนชรา จ านวน 5 คนั โดยมีลกัษณะตัง้ฉากกับ
แนวทางเดนิรถทัง้หมด โดยที่จอดรถผู้พกิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา 1 คนั มคีวามกวา้ง 2.40 เมตร 
และความยาว 5.00 เมตร และจดัใหม้พีืน้ทีว่า่งขา้งทีจ่อดรถกวา้ง 1.25 เมตร  

นอกจากนี้ โครงการจดัใหม้ทีีจ่อดรถจกัรยานยนต์ จ านวน 13 คนั อยูบ่รเิวณชัน้ใต้ดนิอาคาร K 
จ านวน 7 คนั และดา้นขา้งอาคาร R จ านวน 6 คนั 

ส าหรบัการบรหิารจดัการเขา้ออก โครงการจะมสีติก๊เกอรต์ดิรถยนตใ์หก้บัผูพ้กัอาศยัทุกหอ้ง เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการน ารถผา่นเขา้-ออกอาคาร ไดโ้ดยไมต่อ้งแลกบตัรหรอืแจง้ชือ่กบัเจา้หน้าทีร่กัษา
ความปลอดภยั โดยบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พารค์ จะมปีระตเูลือ่นกนัไว ้

ผงัแสดงเสน้ทางการเดนิรถของโครงการ แสดงดงัรปูท่ี 2-60 และแบบขยายทางทางลาดรถยนต ์
แสดงดงัรปูท่ี 2-61 และรปูท่ี 2-63 



 

 
DN.

Lenovo 02
Typewritten Text
รูปที่ 2-60 ผังแสดงเส้นทางการเดินรถของโครงการ 

Lenovo 02
Typewritten Text
2-177



Lenovo 02
Typewritten Text
รูปที่ 2-61 แบบขยายทางลาดรถยนต์ (แผ่นที่ 1)

Lenovo 02
Typewritten Text
2-178



Lenovo 02
Typewritten Text
รูปที่ 2-62 แบบขยายทางลาดรถยนต์ (แผ่นที่ 2)

Lenovo 02
Typewritten Text
2-179



Lenovo 02
Typewritten Text
รูปที่ 2-63 แบบขยายทางลาดรถยนต์ (แผ่นที่ 3)

Lenovo 02
Typewritten Text
2-180



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 

 

 

p:\2567\eia\lpg2\ฉบบัสมบูรณ์\ch 2\ch2.doc 2-181 บริษทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมิล่ี การเ์ด้น จ ากดั 

 

สรปุกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง : 

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร 
พุทธศกัราช 2479 ก าหนดให ้

ข้อ 2 ให้ก าหนดประเภทของอาคารซึ่งต้องมีที่จอดรถยนต์ ที่กลบัรถยนต์ และทางเข้าออก
รถยนตไ์ว ้ดงัตอ่ไปนี้ 

 (3) อาคารชุดทีม่พีืน้ทีแ่ตล่ะครอบครวัตัง้แต ่60 ตารางเมตรขึน้ไป 

 (7) อาคารขนาดใหญ่ 

ข้อ 3 จ านวนทีจ่อดรถยนต ์ตอ้งจดัใหม้ตีามก าหนดดงัตอ่ไปนี้ 

(2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรอืในเขตท้องทีท่ีไ่ดม้พีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัคิวบคุม
การก่อสรา้งอาคาร พุทธศกัราช 2479 ใชบ้งัคบั 

กรณีคดิตามประเภทอาคาร 

(ค) อาคารชุดทีม่พีืน้ทีแ่ตล่ะครอบครวัตัง้แต่ 60 ตารางเมตรขึน้ไป ใหม้ทีีจ่อดรถยนตไ์มน้่อยกว่า 
1 คนัต่อ 2 ครอบครวั เศษของ 2 ครอบครวัใหค้ดิเป็น 2 ครอบครวั (โครงการมพีืน้ทีแ่ต่ละครอบครวัตัง้แต ่
60 ตารางเมตรขึน้ไป มจี านวน 171 หอ้งชุด ดงันัน้ ตอ้งจดัใหม้ทีีจ่อดรถยนตไ์มน้่อยกวา่ 86 คนั) 

กรณีคดิตามขนาดพืน้ทีใ่ชส้อย 

(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ใหม้ทีี่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คนัต่อพื้นทีอ่าคาร 240 ตารางเมตร เศษ
ของ 240 ตารางเมตร ใหค้ดิเป็น 240 ตารางเมตร  

(พื้นที่ใชส้อยของอาคาร G เท่ากบั 8,097.20 ตารางเมตร (ไม่คดิรวมที่จอดรถใตอ้าคาร) ดงันัน้ 
โครงการตอ้งมทีีจ่อดรถยนตข์องอาคาร G อยา่งน้อย 34 คนั พืน้ทีใ่ชส้อยของอาคาร H เท่ากบั 7,492.60 
ตารางเมตร (ไมค่ดิรวมทีจ่อดรถใตอ้าคาร) ดงันัน้ โครงการตอ้งมทีีจ่อดรถยนตข์องอาคาร H อยา่งน้อย 32 
คัน พื้นที่ใช้สอยของอาคาร K เท่ากับ 9,348.30 ตารางเมตร (ไม่คิดรวมที่จอดรถใต้อาคาร) ดังนัน้ 
โครงการต้องมีที่จอดรถยนต์ของอาคาร K อย่างน้อย 39 คนั และพื้นที่ใช้สอยของอาคาร L เท่ากับ 
2,892.50 ตารางเมตร (ไม่คดิรวมที่จอดรถใต้อาคาร) ดงันัน้ โครงการต้องมทีี่จอดรถยนต์ของอาคาร L 
อยา่งน้อย 12 คนั รวมตอ้งจดัใหม้ทีีจ่อดรถยนตท์ัง้สิน้ 117 คนั) 

ทัง้นี้ ใหถ้อืทีจ่อดรถยนตจ์ านวนทีม่ากกว่าเป็นเกณฑ์ ดงันัน้ โครงการตอ้งจดัใหม้ทีีจ่อดรถยนต์
ไม่น้อยกวา่ 117 คนั ซึง่โครงการจดัใหม้ทีีจ่อดรถยนต ์จ านวน 119 คนั (ไม่รวมทีจ่อดรถยนตส์ าหรบัขาย
พรอ้มหอ้งชุด) จงึเพยีงพอตามขอ้ก าหนดดงักลา่วขา้งตน้ 

 ขนาดที่จอดรถยนต์เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทีก่ าหนดให ้

ข้อ 2 ทีจ่อดรถ 1 คนั ตอ้งเป็นพืน้ทีส่ ีเ่หลีย่มผนืผา้ และตอ้งมลีกัษณะและขนาดดงันี้ 

(2) ในกรณีที่จอดรถตัง้ฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และ 
ความยาวไมน้่อยกวา่ 5.00 เมตร แตท่ัง้นี้ จะตอ้งไมจ่ดัใหม้ทีางเขา้ออกของรถเป็นทางเดนิรถทางเดยีว 
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ส าหรบัทีจ่อดรถส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชราเป็นไปตามกฎกระทรวงก าหนดส่ิง
อ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรบัผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และ (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2564 ลกัษณะและขนาดของทีจ่อดรถส าหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพลภาพ และคนชรา ใหเ้ป็นไปตาม
ข้อ 2 และข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ และจดัให้มีที่ว่างด้านข้างที่จอดรถ กว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
ตลอดความยาวของทีจ่อดรถ โดยทีว่า่งดงักลา่วตอ้งมลีกัษณะพืน้ผวิเรยีบ และมรีะดบัเสมอกบัทีจ่อดรถ 

2.11 พืน้ท่ีสีเขียวของโครงการ 

โครงการไดจ้ดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวอยูบ่รเิวณโดยรอบเป็นพืน้ที ่1,979.23 ตารางเมตร คดิเป็นพื้นที่ 
สเีขยีวต่อผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการ 1.29 ตารางเมตร ต่อ 1 คน (ผู้พักอาศัยและพนักงานในพื้นที่
โครงการ 1,531 คน) โดยจดัไว้บรเิวณชัน้ล่าง 1,273.03 ตารางเมตร และบนโครงสร้าง 706.20 ตาราง
เมตร  ทัง้นี้ โครงการได้ตรวจสอบขนาดพื้นที่สเีขยีวที่อยู่ภายใต้แนวอาคาร พื้นที่สเีขยีวที่มขีนาดความ
กวา้งน้อยกว่า 1 เมตร พืน้ทีส่เีขยีวทีซ่้อนทบัระบบสาธารณูปโภค และพืน้ที่ปลูกไมย้นืตน้ของโครงการมี
ความลกึไมน้่อยกวา่ 1 เมตร โดยโครงการจะไมน่ ามาคดิรวมเป็นพืน้ทีส่เีขยีวของโครงการ 

โครงการจัดให้มีไม้ยืนต้น จ านวน  333 ต้น ได้แก่  ต้นกระพี้จ ัน่  ต้นสารภี ต้นน ้ าเต้าต้น             
ตน้มะฮอกกานีใบเลก็ ต้นแคนา ต้นลลีาวด ีและตน้มะพรา้ว บรเิวณชัน้ล่าง ขนาดพืน้ที่  1,273.03 ตาราง
เมตร บรเิวณบนโครงสรา้ง ขนาดพื้นที่ 706.20 ตารางเมตร รวมพื้นที่ปลูกต้นไม้ 1,979.23 ตารางเมตร 
โดยคดิเป็นพืน้ทีไ่มย้นืตน้ยัง่ยนื 1,273.03 ตารางเมตร 

นอกจากนี้ ยงัจดัใหม้กีารปลูกไมพุ้่มและไม้คลุมดนิ ไดแ้ก่ ตน้ไทรอนิโด ตน้ชมพู่นงนุช ต้นเอื้อง
หมายนา ตน้หนวดปลาหมกึแคระ ต้นเดหลใีบกล้วย ต้นแวววเิชยีร ต้นพุดซ้อน ต้นเฮลโิคเนีย ต้นเฟิร์น
ฮาวาย และหญา้มาเลเซยี 

ชนิดและจ านวนไมย้นืตน้ภายในพืน้ทีโ่ครงการ แสดงดงัตารางท่ี 2-17 ผงัแสดงพืน้ทีส่เีขยีวของ
โครงการโครงการ แสดงดงัรูปท่ี 2-64 ผงัแสดงไม้ยนืต้นและผงัพื้นที่สเีขยีวยัง่ยนื แสดงดงัรูปท่ี 2-65       
ผงัแสดงไมพุ้่ม และไมค้ลุมดนิ แสดงดงัรปูท่ี 2-66 ผงัแสดงพืน้ทีส่เีขยีวซ้อนทบักบัระบบสาธารณูประโภค
ของโครงการ แสดงดงัรปูท่ี 2-67 รปูตดัแสดงแนวการปลกูตน้ไม ้แสดงดงัรปูท่ี 2-68 ถงึ รปูท่ี 2-70 
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ตารางท่ี 2-17 ชนิดและจ านวนไม้ยืนภายในพื้นท่ีโครงการ 

ล าดบั ชนิด การเจริญเติบโต 
จ านวน 
(ต้น) 

1 ตน้กระพีจ้ ัน่  เจรญิเตบิโตไดด้ใีนดนิรว่นปนทราย น ้าปานกลาง ทนแลง้ไดด้ ี 56 

2 ตน้สารภ ี เจรญิเตบิโตไดด้ใีนสภาพดนิรว่นซุย ความชืน้พอเหมาะ 35 

3 ตน้น ้าเตา้ตน้  เจรญิเตบิโตเรว็ ทนแลง้ไดเ้ป็นอยา่งด ี 42 

4 ตน้มะฮอกกานีใบเลก็  เจรญิเตบิโตไดด้ใีนดนิรว่นระบายน ้าไดด้ ี 27 

5 ตน้แคนา  
เป็นพืชที่ชอบแดด มีระบบระบายน ้าได้ดี เจรญิได้ในดินแทบ
ทุกชนิด น ้าไมแ่ฉะน ้าไมข่งั 

27 

6 ตน้ลลีาวด ี 

สามารถเจรญิเตบิโตได้ดใีนสภาพแวดล้อมที่กนัดารและในดนิ
ไม่อุดมสมบูรณ์มากนัก เป็นไม้กลางแจง้ ชอบแสงแดด ทนต่อ
ความแหง้แลง้ ชอบความชืน้ในอากาศสงูและไม่ชอบอยูใ่นดนิที่
มนี ้าท่วมขงัหรอืมกีารดน ้าบ่อยครัง้ 

36 

7 ตน้มะพรา้ว 
เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเป็นกลาง ลักษณะดินร่วนปน
ทราย 

110 

รวมจ านวนไม้ยืนต้นของโครงการ (1,979.23 ตารางเมตร) 333 

ทีม่า : บรษิทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมลิี ่การเ์ดน้ จ ากดั 
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โครงการจดัให้มพีื้นที่สเีขยีว ตามแนวทางการจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ของส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทีร่ะบุว่า “โครงการอาคารอยู่อาศยั
รวม โครงการโรงแรม โครงการโรงพยาบาล โครงการอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้จดั
พื้นท่ีสีเขียวในสดัส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พกัอาศยั 1 คน โดยจดัไว้บริเวณชัน้ล่างไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นท่ีทัง้หมด และจะต้องเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นท่ี      
สีเขียวดงักล่าว” 

 นอกจากนี้ โครงการยงัจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวตามแนวปฏบิตักิารเชงินโยบาย ดา้นการจดัการพืน้ที่ 
สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยัง่ยืน  ที่ระบุว่า “สัดส่วนของ “พื้นท่ีสีเขียวยัง่ยืน” ใน “ท่ี ว่าง” ตาม
พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 โดยก าหนดพื้นท่ีสีเขียวยัง่ยืนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของ
พื้นท่ีว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร” ทัง้นี้  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม 
ความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 3 ขอ้ 33 (1) ทีก่ าหนดให ้อาคารอยูอ่าศยั และ
อาคารอยูอ่าศยัรวม ตอ้งมทีีว่า่งไมน้่อยกวา่ 30 ใน 100 สว่น ของพืน้ทีช่ ัน้ใดชัน้หนึ่งทีม่ากทีสุ่ดของอาคาร 
(2) หอ้งแถว ตกึแถว อาคารพาณิชย ์โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นทีไ่มไ่ดใ้ชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยัตอ้ง
มทีีว่่างไมน้่อยกว่า 10 ใน 100 สว่นของพืน้ทีช่ ัน้ใดชัน้หนึ่งทีม่ากทีสุ่ดของอาคาร แต่ถา้อาคารนัน้ใชเ้ป็นที่
อยู่อาศยัรวมอยู่ด้วยต้องมทีี่ว่างตาม (1) นัน่คอื โครงการต้องมทีี่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วน ของ
พื้นที่ช ัน้ใดชัน้หนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร รายละเอยีดความสอดคล้องการจัดพื้นที่สเีขยีวของโครงการ 
แสดงดงัตารางท่ี 2-18 

พืน้ทีช่ ัน้ใดชัน้หนึ่งทีม่ากทีสุ่ดของอาคาร  =   8,417.00 ตารางเมตร 

พืน้ทีว่า่งตามกฎหมายควบคุมอาคาร  =   (8,417.00 x 30) / 100       

    =   2,525.10  ตารางเมตร 

ดงันัน้ พืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนืตามกฎกระทรวงฉบบัที ่55  =   (2,525.10  x  50) / 100   

  =    1,262.55 ตารางเมตร  

 ซึง่โครงการจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนื 1,273.03  ตารางเมตร โดยมากกวา่เกณฑท์ีก่ าหนด 

 การเปรยีบเทยีบขนาดพืน้ทีส่เีขยีวของโครงการตามเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง แสดงดงัตารางท่ี 2-18 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 

 

 

p:\2567\eia\lpg2\ฉบบัสมบูรณ์\ch 2\ch2.doc 2-192 บริษทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมิล่ี การเ์ด้น จ ากดั 

 

ตารางท่ี 2-18 การเปรียบเทียบขนาดพื้นท่ีสีเขียวของโครงการตามเกณฑท่ี์เก่ียวข้อง 

รายละเอียดข้อก าหนด 
พืน้ท่ีสีเขียวตามเกณฑ ์

ท่ีต้องจดัให้ม ี
โครงการจดัให้มี 

1. ตามแนวทางของ สผ. ก าหนดให้มีพื้นที่สเีขยีว
ในสดัส่วนพืน้ที่สเีขยีวต่อผูพ้กัอาศยั ไม่น้อยกว่า 
1 ตารางเมตร/ 1 คน และต้องจัดให้มีพื้นที่        
สเีขยีวบรเิวณชัน้ล่างของพืน้ที่สเีขยีวไมน้่อยกว่า
ร้อยละ 50 ที่ต้องจดัให้มีตามเกณฑ์ ทัง้น้ี ต้อง
เป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที ่    
สเีขยีวชัน้ล่างทีต่อ้งจดัใหม้ตีามเกณฑ ์

  

1.1 พืน้ทีส่เีขยีวทัง้หมด 1,531 ตารางเมตร 1,979.23 ตารางเมตร 
1.2 พื้นที่สีเขียวที่อยู่บนดิน (ชัน้ล่าง) (ต้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สเีขยีวทัง้หมด
ในโครงการ) 

≥ 765.50 ตารางเมตร  
(1,531 / 2) 

1,273.03 ตารางเมตร
มากกวา่เกณฑ ์

1.3 พืน้ทีส่เีขยีวที่เป็นไมย้นืต้น (ตอ้งไมน้่อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวที่อยู่บนดินใน
โครงการ) 

≥ 382.75 ตารางเมตร 
(765.50 / 2) 

1,273.03 ตารางเมตร 
มากกวา่เกณฑ ์

1.4 อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย และ
พนกังานทัง้หมด 1,531 คน 

≥ 1,531 ตารางเมตร 
(1 : 1) 

1,979.23 ตารางเมตร 
1,979.23  : 1,531  = 1.29 : 1 

มากกวา่เกณฑ ์
2. ตามแผนปฏบิตักิารเชงินโยบาย ดา้นการจดัการ

พื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยัง่ยืน ก าหนดให้
ต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวยัง่ยืนในที่ “ที่ว่าง” ที่
โครงการตอ้งจดัใหม้ตีามพระราชบญัญตัคิวบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 โดยก าหนดพืน้ที่สเีขยีวยัง่ยนื
อย่างน้อยรอ้ยละ 50 ของพื้นที่ว่างที่ต้องจดัให้มี
ตามเกณฑก์ าหนดดงักล่าว 

  

2.1 ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่55   
 2.1.1 ขนาดทีด่นิของโครงการ - 12,452.80 ตารางเมตร 

2.1.2 พืน้ทีว่่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
(ไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วน ของ
พื้นที่ชัน้ใดชัน้หน่ึงที่มากที่สุดของ
อาคาร) 

≥ 2,525.10 ตารางเมตร  
((8,417.00 x 30) / 100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4,035.80 ตารางเมตร 

2.1.3 พื้นที่สเีขยีวยัง่ยนืที่อยู่บนดนิไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของที่ว่างอัตราส่วน
พืน้ทีส่เีขยีวยัง่ยนืต่อพืน้ทีว่า่ง 

≥ 1,262.55 ตารางเมตร 
((2,525.10 x 50) / 100) 

1,273.03 ตารางเมตร
มากกวา่เกณฑ ์

 

ทีม่า : บรษิทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมลิี ่การเ์ดน้ จ ากดั 

นอกจากนี้ โครงการไดจ้ดัใหม้รี ัว้ทบึ และรัว้โปรง่บรเิวณโดยรอบโครงการ และผงัแสดงแนวรัว้
ของโครงการแสดงดงัรปูท่ี 2-71 
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2.12 การบริหารจดัการโครงการ 

โครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พาร์ค เฟส 2 (ส่วนขยาย) ของบรษิัท เดอะ ภูเก็ต แฟมมิลี ่      
การเ์ดน้ จ ากดั เป็นโครงการพฒันาอาคารชุด และผูพ้ฒันาโครงการจะจดทะเบยีนโครงการเป็นอาคารชุด
ตามพระราชบญัญตัอิาคารชุด พ.ศ. 2522 ดงันัน้ การบรหิารจดัการโครงการภายหลงัจดทะเบยีนอาคาร
ชุดแลว้จะมนีิตบุิคคลอาคารชุดรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการโครงการ ดงันี้  

1. การจดัตัง้นิตบุิคคลอาคารชุด เมื่อบรษิทั เดอะ ภูเกต็ แฟมมลิี ่การเ์ดน้ จ ากดั ก่อสรา้งอาคาร
ชุดของโครงการแล้วเสรจ็ และได้รบัใบรบัรองการก่อสร้างอาคารจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเชงิทะเล 
บรษิทัฯ จะขอจดทะเบยีนที่ดนิโครงการและอาคารใหเ้ป็นอาคารชุดต่อเจา้พนักงานของกรมทีด่นิ เมื่อเจา้
พนักงานรบัจดทะเบยีนอาคารชุดแล้ว บรษิทัฯ กบัผู้รบัโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุดอย่างน้อยหนึ่งคน จะขอจด
ทะเบยีนนิตบุิคคลอาคารชุดส าหรบัโครงการ จ านวน 1 นิตบุิคคล (ส านกังานนิตบุิคคล บรเิวณชัน้ที ่1 ของ
อาคาร G ขนาด 20.40 ตารางเมตร แสดงดงัรูปท่ี 2-72) โดยมขีอ้บงัคบัพร้อมกนัไปด้วย หลงัจากที่เจ้า
พนักงานรบัจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว นิตบุิคคลอาคารชุดจะรบัหน้าที่จดัการและดูแลรกัษา
ทรพัยส์ว่นกลางของอาคารชุดตอ่ไป 

2. ทรพัยส์นิสว่นกลางของอาคารชุด ส าหรบัทรพัยส์ว่นกลางของโครงการมดีงัตอ่ไปนี้ 

2.1 ทีด่นิทีต่ ัง้อาคารชุด 

2.2 ทีด่นิทีม่ไีวเ้พือ่ใชห้รอืเพือ่ประโยชน์รว่มกนั 

2.3 โครงสรา้งและสิง่ก่อสรา้งเพือ่ความมัน่คงและเพือ่การป้องกนัความเสยีหายตอ่ตวัอาคาร 

2.4 อาคารหรอืสว่นของอาคารและเครือ่งอุปกรณ์ทีม่ไีวเ้พือ่ใชห้รอืเพือ่ประโยชน์รว่มกนั 

2.5 เครือ่งมอืและเครือ่งใชท้ีม่ไีวเ้พือ่ประโยชน์รว่มกนั 

2.6 สถานทีท่ีม่ไีวเ้พือ่บรกิารสว่นรวมแก่อาคารชุด 

2.7 ทรพัยส์นิอื่นทีม่ไีวเ้พือ่ใชห้รอืเพือ่ประโยชน์รว่มกนั  

3. การจดัการทรพัยส์นิส่วนกลาง นิตบุิคคลอาคารชุดของโครงการ จะว่าจ้างบรษิทัที่ประกอบ
ธุรกจิและมคีวามสามารถในการจดัการทรพัยส์นิใหเ้ป็นผูจ้ดัการนิตบุิคคลอาคารชุด เพือ่ใหจ้ดัการและดแูล
รกัษาทรพัยส์่วนกลางตามวตัถุประสงค์ของนิตบุิคคลอาคารชุด ตามขอ้บงัคบั และตามมตขิองที่ประชุม
เจ้าของร่วม จดัการในกิจการเพื่อความปลอดภัยของอาคาร และเป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด 
นอกจากนี้  บรษิัท เดอะ ภูเก็ต แฟมมลิี่ การ์เด้น จ ากัด จะเสนอให้เจ้าของร่วมจดัให้มีคณะกรรมการ
ประกอบดว้ยเจ้าของร่วมไม่เกนิเก้าคนซึง่แต่งตัง้โดยมตขิองทีป่ระชุมใหญ่ของเจา้ของร่วม เพื่อท าหน้าที่
ควบคุมการจดัการนิตบุิคคลอาคารชุด 

4. ส าหรบัคา่สว่นกลางจากคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการโครงการในระยะด าเนินการ ดงันี้ 

 1)  ค่าใชจ้่ายเงนิกองทุน จ่ายครัง้เดยีว ณ วนัทีโ่อนกรรมสทิธิ ์โดยนิตบุิคคลของโครงการจะ
เกบ็เงนิสว่นนี้ไวบ้รหิารในระยะยาวไวซ้่อมบ ารุงใหญ่ ๆ เชน่ ทาสอีาคาร คา่บ ารุงรกัษาสระวา่ยน ้า เป็นตน้ 
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2)  ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง จะน าไปใช้จ่ายเงนิเดอืนพนักงานส่วนกลาง ค่าบ ารุงรกัษาทรพัย์สิน
สว่นกลาง เช่น ช าระค่าน ้า คา่ไฟ ค่าท าความสะอาด ค่าจดัเกบ็ขยะมูลฝอย ค่าดูแลและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
ตา่งๆ คา่ใชจ้า่ยในการดแูลระบบบ าบดัน ้าเสยี เป็นตน้ รวมถงึคา่ไฟฟ้าในการสบูน ้าออกจากบ่อหน่วงน ้า 

ทัง้นี้ โครงการอาคารชุด ลายนั กรนี พาร์ค เฟส 2 (ส่วนขยาย) เป็นโครงการประกอบกิจการ
ประเภทอาคารชุด ซึ่งรายละเอยีดของกจิกรรมของโครงการเป็นไปตามพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยอาคารชุด 
พ.ศ. 2522 รายละเอยีดแสดงในตารางท่ี 2-19  

ตารางท่ี 2-19 ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องการด าเนินโครงการกบัพระราชบญัญติั ว่าด้วย
อาคารชดุ 

ข้อก าหนด การด าเนินโครงการ 

หมวด 2 กรรมสทิธิใ์นหอ้งชุด  

มาตรา 12 กรรมสทิธิใ์นหอ้งชุดจะแบ่งแยกมไิด ้ - โครงการจะแจ้งใหเ้จา้ของห้องชุดทราบว่ากรรมสทิธิใ์น
หอ้งชุดแบ่งแยกมไิด ้

มาตรา 13 เจ้าของห้องชุดมกีรรมสทิธิใ์นทรพัย์ส่วนบุคคลที่เป็น
ของตน และมกีรรมสทิธิร์ว่มในทรพัยส์ว่นกลาง 
   พื้นห้อง ผนังกัน้ห้องที่แบ่งระหว่างห้องชุดใด ให้ถือว่าเป็น
กรรมสทิธิร์วมของเจ้าของร่วมระหว่างห้องชุดนัน้ และการใช้สทิธิ
เกีย่วกบัทรพัยด์งักล่าวใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั 

   เจา้ของหอ้งชุดจะกระท าการใดๆ ต่อทรพัยส์่วนบุคคลของตนอนั
อาจจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อโครงสร้าง ความมัน่คง การ
ป้องกนัความเสยีหายต่อตวัอาคารหรอืการอื่นตามที่ก าหนดไว้ใน
ขอ้บงัคบัมไิด ้

- โครงการจะแจ้งให้เจ้าของห้องชุดแต่ละห้องทราบถึง
ทรพัย์ส่วนบุคคลและทรพัย์ส่วนกลางที่ต้องใช้ร่วมกัน 
และไม่สามารถกระท าการใดๆ ต่อทรพัย์ส่วนบุคคลจน
เป็นการกระทบกระเทือนต่อโครงสรา้ง ความมัน่คง และ
ความเสยีหายต่อตวัอาคาร 
 
 
 

 

มาตรา 14 อัตราส่วนในกรรมสิทธิร์่วมในทรพัย์ส่วนกลางของ
เจา้ของร่วมใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นระหวา่งเน้ือที่ของหอ้งชุดแต่ละ
หอ้งชุดกบัเน้ือที่ของหอ้งชุดทัง้หมดในอาคารชุดนัน้ในขณะที่ขอจด
ทะเบยีนอาคารชุดตามมาตรา 6 

- อัตราส่วนในกรรมสิทธิร์่วมในทรัพย์ส่วนกลางของ
เจ้าของร่วม โครงการจะกระท าให้เป็นไปตามอตัราส่วน
ระหว่างเน้ือที่ของห้องชุดแต่ละห้องกบัเน้ือที่ของห้องชุด
ทัง้หมดในอาคารชุด 

มาตรา 15 ทรพัยส์นิต่อไปน้ีใหถ้อืวา่เป็นทรพัยส์ว่นกลาง 
  (1) ทีด่นิทีต่ ัง้อาคารชุด 
  (2) ทีด่นิทีม่ไีวเ้พื่อใชห้รอืเพื่อประโยชน์รว่มกนั 
  (3) โครงสรา้ง และสิง่ก่อสรา้งเพื่อความมัน่คงและเพื่อการป้องกนั
ความเสยีหายต่อตวัอาคารชุด 
  (4) อาคารหรอืสว่นของอาคารและเครื่องอุปกรณ์ทีม่ไีวเ้พื่อใชห้รอื
เพื่อใชป้ระโยชน์รว่มกนั 
  (5) เครื่องมอืและเครื่องใชท้ีม่ไีวเ้พื่อใชห้รอืเพื่อประโยชน์รว่มกนั 
 
  (6) สถานทีท่ีม่ไีวเ้พื่อบรกิารสว่นรวมแก่อาคารชุด 
  (7) ทรพัยส์นิอื่นทีม่ไีวเ้พื่อใชห้รอืเพื่อประโยชน์รว่มกนั 

- โครงการไดร้ะบุทรพัยส์นิต่อไปน้ีเป็นทรพัยส์ว่นกลาง    
(1) ทีด่นิทีต่ ัง้อาคารชุด 
(2) ทีด่นิทีม่ไีวเ้พื่อใชห้รอืเพื่อประโยชน์รว่มกนั 
(3) โครงสรา้ง และสิง่ก่อสรา้งเพื่อความมัน่คงและเพื่อ

การป้องกนัความเสยีหายต่อตวัอาคารชุด 
(4) อาคารหรอืส่วนของอาคารและเครื่องอุปกรณ์ที่มไีว้

เพื่อใชห้รอืเพื่อใชป้ระโยชน์รว่มกนั 
(5) เครื่องมือและเครื่องใช้ที่มีไว้เพื่ อ ใช้หรือ เพื่ อ

ประโยชน์รว่มกนั 
(6) สถานทีท่ีม่ไีวเ้พื่อบรกิารสว่นรวมแก่อาคารชุด 
(7) ทรพัยส์นิอื่นทีม่ไีวเ้พื่อใชห้รอืเพื่อประโยชน์รว่มกนั 
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ตารางท่ี 2-19 ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้องการด าเนินโครงการกบัพระราชบญัญติั ว่าด้วย
อาคารชดุ (ต่อ) 

ข้อก าหนด การด าเนินโครงการ 

  (8) ส านกังานของนิตบิุคคลอาคารชุด 
  (9) อสงัหารมิทรพัยท์ีซ่ือ้หรอืไดม้าตามมาตรา 48 (1) 
  (10) สิง่ก่อสรา้งหรอืระบบทีส่รา้งขึน้เพื่อรกัษาความปลอดภยัหรอื
สภาพแวดล้อมภายในอาคารชุด เช่น ระบบป้องกนัอคัคภียั การจดั
แสงสว่าง การระบายอากาศ การปรบัอากาศ การระบายน ้า การ
บ าบดัน ้าเสยี หรอืการก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกูิล 
 
  (11) ทรพัยส์นิทีใ่ชเ้งนิตามมาตรา 18 ในการดแูลรกัษา 

   (8) ส านกังานของนิตบิุคคลอาคารชุด 
(9) อสงัหารมิทรพัยท์ีซ่ือ้หรอืไดม้าตามมาตรา 48(1) 
(10) สิ่งก่อสร้างหรือระบบที่สร้างขึ้นเพื่อรกัษาความ

ปลอดภยัหรอืสภาพแวดลอ้มภายในอาคารชุด เช่น ระบบ
ป้องกนัอคัคภียั การจดัแสงสว่าง การระบายอากาศ การ
ปรบัอากาศ การระบายน ้ า การบ าบัดน ้ าเสีย หรือการ
ก าจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกูิล 
(11) ทรพัยส์นิทีใ่ชเ้งนิตามมาตรา 18 ในการดแูลรกัษา 

มาตรา 17 การจดัการและการใช้ทรพัย์ส่วนกลางให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัน้ีิและตามขอ้บงัคบั 

 

มาตรา 17 /1  ในกรณี ที่ มีการจัดพื้ นที่ ข องอาคารชุ ด เพื่ อ
ประกอบการค้าต้องจดัระบบการเข้าออกในพื้นที่ดงักล่าวเป็นการ
เฉพาะไมใ่หร้บกวนความเป็นอยูโ่ดยปกตสิขุของเจา้ของรว่ม 
   ห้ ามผู้ ใดป ระกอบการค้ าในอาคารชุ ด  เว้น แต่ เป็ นการ
ประกอบการคา้ในพืน้ทีข่องอาคารชุดทีจ่ดัไวต้ามวรรคหน่ึง 

- โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
(อาคารชุด) จ านวน 301 หอ้งชุด ทัง้น้ี โครงการจะแจง้ให้
เจา้ของหอ้งชุดทราบ 
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2.13 การด าเนินการช่วงก่อสร้าง 

2.13.1  ระยะเวลาการก่อสร้าง 

โครงการอาคารชุด ลายนั กรีน พาร์ค เฟส 2 (ส่วนขยาย) เป็นโครงการที่ก่อสร้างขึ้นใหม ่        
บนพื้นที่ขนาด 7-3-13.20 ไร่ หรือคิดเป็น 12,452.80 ตารางเมตร ปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารแล้ว
บางส่วนตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) เลขที่ 108/2566 ออกให้ ณ วนัที่ 19 พฤษภาคม 2566 
(ภาคผนวก ฏ) โดยมกีารก่อสรา้งงานโครงสรา้งชัน้ที ่3 ของอาคาร G งานโครงสรา้งชัน้ที ่4 ของอาคาร H 
และงานฐานรากของอาคาร K โดยมกีารก่อสรา้งไปแลว้ประมาณ 20% ของงานก่อสรา้งทัง้หมด (เมาษยน 
2567) ซึ่งมรีะยะเวลาในการก่อสร้างรวมประมาณ 43 เดอืน โดยจะก่อสร้างเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-
17.00 น. ในวนัจนัทรถ์งึวนัเสาร ์หลงัจากเวลา 17.00 น. เป็นตน้ไป หากมกีารก่อสรา้งเกนิเวลาดงักล่าว
โครงการจะมีเพียงการเทคอนกรตีระบบฐานรากเท่านัน้ และด าเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. รวมทัง้
โครงการจะแจ้งให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั และขออนุญาตไปยงัองค์การ
บรหิารสว่นต าบลเชงิทะเล โดยจะจดัใหม้แีสงสว่างอยา่งเพยีงพอ ส าหรบัวนัอาทติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
จะหยดุด าเนินการก่อสรา้ง แผนงานก่อสรา้งของโครงการ รวมทัง้สิน้ 43 เดอืน แสดงดงัตารางท่ี 2-20 

2.13.2 คนงานก่อสร้าง 

 จ านวนคนงานก่อสรา้งโครงการจะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะชว่งของกจิกรรมการก่อสรา้ง โดยชว่งที่
มงีานโครงสร้างอาคารและสถาปัตยกรรมจะเป็นช่วงที่มคีนงานสูงสุดประมาณ 300 คน ประกอบด้วย 
วศิวกร ช่างเทคนิค ช่างปูน ช่างเชื่อม ช่างเหล็ก และกรรมกร เป็นต้น คนงานทัง้หมดพักนอกพื้นที่
โครงการ ท างานแบบเชา้ไป-เยน็กลบั 

 ปัจจุบนัโครงการมกีารก่อสร้างอาคารแล้วบางส่วนตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) เลขที ่
108/2566 ออกให ้ณ วนัที ่19 พฤษภาคม 2566 (ภาคผนวก ฏ) โดยมกีารก่อสรา้งงานโครงสรา้งชัน้ที ่3 
ของอาคาร G งานโครงสรา้งชัน้ที ่4 ของอาคาร H และงานฐานรากของอาคาร K โดยมกีารก่อสรา้งไปแลว้
ประมาณ 20% ของงานก่อสรา้งทัง้หมด (เมาษยน 2567) นอกจากนี้ โครงการจะด าเนินการขออนุญาต
ก่อสรา้งบ้านพกัคนงาน อย่างไรกต็าม โครงการจะจดัให้มรีะบบสุขาภบิาลและการจดัการบ้านพกัคนงาน
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสวสัดิการแรงงาน เรื่อง มาตรฐานด้านสวสัดิการแรงงานท่ี
พกัอาศยัส าหรบัลกูจ้างประเภทกิจการก่อสร้าง โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ข้อ 1 ในกรณีนายจา้งจดัทีพ่กัอาศยัใหล้กูจา้ง หอ้งพกัอาศยัมลีกัษณะ ดงันี้ 

 1) ขนาดหอ้งพกัอาศยัควรมคีวามกวา้งดา้นทีแ่คบทีสุ่ดไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร ขนาดพืน้ทีร่วมไม่
น้อยกวา่ 9 ตารางเมตร ความสงูไม่น้อยกวา่ 2.4 เมตร ทัง้นี้ ใหม้พีืน้ทีพ่กัอาศยัไม่น้อยกวา่ 3 ตารางเมตร
ตอ่ 1 คน และใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 

 2) ฐานรากและโครงสรา้งตอ้งมคีวามปลอดภยัและแขง็แรงเพยีงพอ รวมทัง้วสัดุทีใ่ชก้่อสรา้งตอ้ง
มคีวามเหมาะสม 

3) ที่พกัอาศยัส าหรบัลูกจ้างในงานก่อสร้างที่ตดิต่อกนั หรอืมคีวามยาวรวมกนัถงึ เมตร ต้องมี
ที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างที่พกัอาศยันัน้กว้างไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร เป็นช่องตลอดความลกึของที่พกั
อาศยั 



ID Task Name Duration Start Finish Predecessors % Complete

1 LAYAN GREEN PARK PROJECT PHASE 2 957 days พ 1/2/66 ศ 31/7/69 0%
2 BUILDING K 808 days พ 1/2/66 จ 5/1/69 0%
3 STRUCTURAL 483 days พ 1/2/66 จ 7/10/67 0%
4 Bored Pile 120 days พ 1/2/66 พ 31/5/66 0%
5 Lower Basement Floor 84 days พ 1/6/66 อ 12/9/66 0%
6 Excavation 50 days พ 1/6/66 พ 26/7/66 4 0%
7 Foundation 60 days พ 8/6/66 ศ 18/8/66 6SS+7 days 0%
8 Water Tank Slab 60 days พ 15/6/66 อ 29/8/66 6SS+14 days 0%
9 Wall 60 days พ 22/6/66 พ 7/9/66 8SS+7 days 0%

10 Water Proof 60 days อ 25/6/66 อ 12/9/66 9SS+3 days 0%
11 Basement Floor 79 days พ 13/9/66 จ 1/1/67 5 0%
12 Basement Slab 50 days พ 13/9/66 อ 21/11/66 0%
13 Formwork 20 days พ 13/9/66 อ 10/10/66 0%
14 Steel 20 days พ 11/10/66 อ 7/11/66 13 0%
15 Concrete 10 days พ 8/11/66 อ 21/11/66 14 0%
16 Basement Wall 24 days พ 22/11/66 จ 25/12/66 0%
17 Steel 15 days พ 22/11/66 อ 12/12/66 15 0%
18 Formwork 20 days ศ 24/11/66 พ 21/12/66 17SS+2 days 0%
19 Concrete 20 days อ 28/11/66 จ 25/12/66 18SS+2 days 0%
20 Basement Column 24 days พ 29/11/66 จ 1/1/67 0%
21 Steel 20 days พ 29/11/66 อ 26/12/66 17SS+5 days 0%
22 Formwork 20 days ศ 1/12/66 พ 28/12/66 18SS+5 days 0%
23 Concrete 20 days อ 5/12/66 จ 1/1/67 19SS+5 days 0%
24 1st Floor 60 days อ 2/1/67 จ 25/3/67 11 0%
25 Formwork 20 days อ 2/1/67 จ 29/1/67 23 0%
26 Steel 20 days อ 30/1/67 จ 26/2/67 25 0%
27 Concrete 20 days อ 27/2/67 จ 25/3/67 26 0%
28 2nd Floor 20 days อ 26/3/67 จ 22/4/67 24 0%
29 3rd Floor 20 days อ 23/4/67 จ 20/5/67 28 0%
30 4th Floor 20 days อ 21/5/67 จ 17/6/67 29 0%
31 5th Floor 20 days อ 18/6/67 จ 15/7/67 30 0%
32 6th Floor 20 days อ 16/7/67 จ 12/8/67 31 0%
33 7th Floor 20 days อ 13/8/67 จ 9/9/67 32 0%
34 Roof Floor 20 days อ 10/9/67 จ 7/10/67 33 0%
35 ARCHITECTURAL 425 days อ 21/5/67 จ 5/1/69 0%
36 Brick Wall 90 days อ 21/5/67 จ 23/9/67 29 0%
37 Plaster Internal 90 days อ 23/7/67 จ 25/11/67 36SS+45 days 0%
38 Wall Tile 90 days อ 13/8/67 จ 16/12/67 37SS+15 days 0%
39 Guest Room Ceiling 90 days อ 13/8/67 จ 16/12/67 38SS 0%
40 1st Paint 90 days อ 24/9/67 จ 27/1/68 37SS+45 days 0%
41 Floor Tile 90 days อ 8/10/67 จ 10/2/68 40SS+10 days 0%
42 Door /Window 90 days อ 22/10/67 จ 24/2/68 41SS+10 days 0%
43 2nd Paint 90 days อ 5/11/67 จ 10/3/68 42SS+10 days 0%
44 Corridor & External Ceiling 45 days อ 17/12/67 จ 17/2/68 39 0%
45 Corridor & External 1st Painting 90 days อ 28/1/68 จ 2/6/68 40 0%
46 Corridor & External Tile 120 days อ 28/1/68 จ 14/7/68 40 0%
47 Plaster External 60 days อ 26/11/67 จ 17/2/68 37 0%
48 Install Planter Railing & Precast 60 days อ 7/1/68 จ 31/3/68 47SS+30 days 0%
49 External Painting/Miscellaneous 60 days อ 1/4/68 จ 23/6/68 48 0%

50 Install Sanitary 60 days อ 24/6/68 จ 15/9/68 54SS+150 days 0%
51 Defect List 1st 60 days อ 5/8/68 จ 27/10/68 55SS+20 days 0%
52 Final Defect List 60 days อ 2/9/68 จ 24/11/68 51SS+20 days 0%
53 Cleaning & Hand Over 30 days อ 25/11/68 จ 5/1/69 52 0%
54 ID Period 180 days อ 26/11/67 จ 4/8/68 43SS+15 days 0%
55 M& E Testing Period 60 days อ 8/7/68 จ 29/9/68 50SS+10 days 0%
56 BUILDING H 732 days พ 1/6/66 ศ 6/3/69 0%
57 STRUCTURAL 407 days พ 1/6/66 ศ 6/12/67 0%
58 Bored Pile 120 days พ 1/6/66 พ 1/11/66 4 0%
59 Lower Basement Floor 30 days พ 2/11/66 พ 13/12/66 58 0%
60 Basement Floor 60 days จ 13/11/66 ศ 2/2/67 59SS+7 days 0%
61 Swimming Pool 30 days จ 5/2/67 ศ 15/3/67 60 0%
62 Boarder Retaining Wall 45 days จ 5/2/67 ศ 5/4/67 60 0%
63 1st Floor 25 days จ 8/4/67 ศ 10/5/67 61,62 0%
64 2nd Floor 25 days จ 13/5/67 ศ 14/6/67 63 0%
65 3rd Floor 25 days จ 17/6/67 ศ 19/7/67 64 0%
66 4th Floor 20 days จ 22/7/67 ศ 16/8/67 65 0%
67 5th Floor 20 days จ 19/8/67 ศ 13/9/67 66 0%
68 6th Floor 20 days จ 16/9/67 ศ 11/10/67 67 0%
69 7th Floor 20 days จ 14/10/67 ศ 8/11/67 68 0%
70 Roof Floor 20 days จ 11/11/67 ศ 6/12/67 69 0%
71 ARCHITECTURAL 425 days จ 22/7/67 ศ 6/3/69 0%
72 Brick Wall 60 days จ 22/7/67 ศ 11/10/67 65 0%
73 Plaster Internal 60 days จ 23/9/67 ศ 13/12/67 72SS+45 days 0%
74 Wall Tile 60 days จ 14/10/67 ศ 3/1/68 73SS+15 days 0%
75 Guest Room Ceiling 60 days จ 14/10/67 ศ 3/1/68 74SS 0%
76 1st Paint 60 days จ 25/11/67 ศ 14/2/68 73SS+45 days 0%
77 Floor Tile 60 days จ 9/12/67 ศ 28/2/68 76SS+10 days 0%
78 Door /Window 60 days จ 23/12/67 ศ 14/3/68 77SS+10 days 0%
79 2nd Paint 60 days จ 6/1/68 ศ 28/3/68 78SS+10 days 0%
80 Corridor & External Ceiling 45 days จ 6/1/68 ศ 7/3/68 75 0%
81 Corridor & External 1st Painting 90 days จ 17/2/68 ศ 20/6/68 76 0%
82 Corridor & External Tile 120 days จ 17/2/68 ศ 1/8/68 76 0%
83 Plaster External 60 days จ 16/12/67 ศ 7/3/68 73 0%
84 Install Planter Railing & Precast 60 days จ 27/1/68 ศ 18/4/68 83SS+30 days 0%
85 External Painting/Miscellaneous 60 days จ 21/4/68 ศ 11/7/68 84 0%

86 Install Sanitary 60 days จ 25/8/68 ศ 14/11/68 90SS+150 days 0%
87 Defect List 1st 60 days จ 6/10/68 ศ 26/12/68 91SS+20 days 0%
88 Final Defect List 60 days จ 3/11/68 ศ 23/1/69 87SS+20 days 0%
89 Cleaning & Hand Over 30 days จ 26/1/69 ศ 6/3/69 88 0%
90 ID Period 180 days จ 27/1/68 ศ 3/10/68 79SS+15 days 0%
91 M& E Testing Period 60 days จ 8/9/68 ศ 28/11/68 86SS+10 days 0%
92 BUILDING G 695 days จ 4/12/66 ศ 31/7/69 0%
93 STRUCTURAL 345 days จ 4/12/66 ศ 28/3/68 0%
94 Bored Pile 90 days จ 4/12/66 ศ 5/4/67 60SS+15 days 0%
95 Basement Floor 120 days จ 8/4/67 ศ 20/9/67 94,62 0%
96 1st Floor 20 days จ 23/9/67 ศ 18/10/67 95 0%
97 2nd Floor 20 days จ 21/10/67 ศ 15/11/67 96 0%
98 3rd Floor 20 days จ 18/11/67 ศ 13/12/67 97 0%
99 4th Floor 15 days จ 16/12/67 ศ 3/1/68 98 0%

100 5th Floor 15 days จ 6/1/68 ศ 24/1/68 99 0%
101 6th Floor 15 days จ 27/1/68 ศ 14/2/68 100 0%
102 7th Floor 15 days จ 17/2/68 ศ 7/3/68 101 0%
103 Roof Floor 15 days จ 10/3/68 ศ 28/3/68 102 0%
104 ARCHITECTURAL 425 days จ 16/12/67 ศ 31/7/69 0%
105 Brick Wall 90 days จ 16/12/67 ศ 18/4/68 98 0%
106 Plaster Internal 90 days จ 17/2/68 ศ 20/6/68 105SS+45 days 0%
107 Wall Tile 90 days จ 10/3/68 ศ 11/7/68 106SS+15 days 0%
108 Guest  Room Ceiling 90 days จ 10/3/68 ศ 11/7/68 107SS 0%
109 1st Paint 90 days จ 21/4/68 ศ 22/8/68 106SS+45 days 0%
110 Floor Tile 90 days จ 5/5/68 ศ 5/9/68 109SS+10 days 0%
111 Door /Window 90 days จ 19/5/68 ศ 19/9/68 110SS+10 days 0%
112 2nd Paint 90 days จ 2/6/68 ศ 3/10/68 111SS+10 days 0%
113 Corridor & External Ceiling 45 days จ 14/7/68 ศ 12/9/68 108 0%
114 Corridor & External 1st Painting 90 days จ 25/8/68 ศ 26/12/68 109 0%
115 Corridor & External Tile 120 days จ 25/8/68 ศ 6/2/69 109 0%
116 Plaster External 60 days จ 23/6/68 ศ 12/9/68 106 0%
117 Install Planter Railing & Precast 60 days จ 4/8/68 ศ 24/10/68 116SS+30 days 0%
118 External Painting/Miscellaneous 60 days จ 27/10/68 ศ 16/1/69 117 0%

119 Install Sanitary 60 days จ 19/1/69 ศ 10/4/69 123SS+150 days 0%
120 Defect List 1st 60 days จ 2/3/69 ศ 22/5/69 124SS+20 days 0%
121 Final Defect List 60 days จ 30/3/69 ศ 19/6/69 120SS+20 days 0%
122 Cleaning & Hand Over 30 days จ 22/6/69 ศ 31/7/69 121 0%
123 ID Period 180 days จ 23/6/68 ศ 27/2/69 112SS+15 days 0%
124 M& E Testing Period 60 days จ 2/2/69 ศ 24/4/69 119SS+10 days 0%
125 BUILDING L 515 days จ 8/4/67 ศ 27/3/69 0%
126 STRUCTURAL 195 days จ 8/4/67 ศ 3/1/68 0%
127 Bored Pile 60 days จ 8/4/67 ศ 28/6/67 94 0%
128 1st Floor 45 days จ 1/7/67 ศ 30/8/67 127 0%
129 2nd Floor 45 days จ 2/9/67 ศ 1/11/67 128 0%
130 3rd Floor 45 days จ 4/11/67 ศ 3/1/68 129 0%
131 ARCHITECTURAL 320 days จ 6/1/68 ศ 27/3/69 0%
132 Brick Wall 30 days จ 6/1/68 ศ 14/2/68 130 0%
133 Plaster Internal 45 days จ 17/2/68 ศ 18/4/68 132 0%
134 Wall Tile 45 days จ 10/3/68 ศ 9/5/68 133SS+15 days 0%
135 Internal Ceiling 45 days จ 10/3/68 ศ 9/5/68 134SS 0%
136 1st Paint 45 days จ 21/4/68 ศ 20/6/68 133SS+45 days 0%
137 Floor Tile 45 days จ 5/5/68 ศ 4/7/68 136SS+10 days 0%
138 Door /Window 45 days จ 19/5/68 ศ 18/7/68 137SS+10 days 0%
139 2nd Paint 45 days จ 2/6/68 ศ 1/8/68 138SS+10 days 0%
140 Plaster External 45 days จ 21/4/68 ศ 20/6/68 133 0%
141 External Painting/Miscellaneous 45 days จ 23/6/68 ศ 22/8/68 140 0%

142 Install Sanitary 30 days จ 27/10/68 ศ 5/12/68 146 0%
143 Defect List 1st 30 days จ 8/12/68 ศ 16/1/69 147SS+20 days 0%
144 Final Defect List 30 days จ 5/1/69 ศ 13/2/69 143SS+20 days 0%
145 Cleaning & Hand Over 30 days จ 16/2/69 ศ 27/3/69 144 0%
146 ID Period 90 days จ 23/6/68 ศ 24/10/68 139SS+15 days 0%
147 M& E Testing Period 30 days จ 10/11/68 ศ 19/12/68 142SS+10 days 0%
148 BUILDING J1 & J2 507 days จ 1/7/67 อ 9/6/69 0%
149 STRUCTURAL 155 days จ 1/7/67 ศ 31/1/68 0%
150 Land Clearing /Piling 60 days จ 1/7/67 ศ 20/9/67 127 0%
151 Lower Basement Floor 20 days จ 23/9/67 ศ 18/10/67 150 0%
152 Basement Floor 30 days จ 21/10/67 ศ 29/11/67 151 0%
153 1st Floor 15 days จ 2/12/67 ศ 20/12/67 152 0%
154 2nd Floor 15 days จ 23/12/67 ศ 10/1/68 153 0%
155 Roof Floor 15 days จ 13/1/68 ศ 31/1/68 154 0%
156 ARCHITECTURAL 382 days จ 23/12/67 อ 9/6/69 0%
157 Brick Wall 90 days จ 23/12/67 ศ 25/4/68 153 0%
158 Plaster Internal 90 days จ 24/2/68 ศ 27/6/68 157SS+45 days 0%
159 Wall Tile 90 days จ 17/3/68 ศ 18/7/68 158SS+15 days 0%
160 Guest Room Ceiling 90 days จ 17/3/68 ศ 18/7/68 159SS 0%
161 1st Paint 90 days จ 28/4/68 ศ 29/8/68 158SS+45 days 0%
162 Floor Tile 90 days จ 12/5/68 ศ 12/9/68 161SS+10 days 0%
163 Door /Window 90 days จ 26/5/68 ศ 26/9/68 162SS+10 days 0%
164 2nd Paint 90 days จ 9/6/68 ศ 10/10/68 163SS+10 days 0%
165 Corridor & External Ceiling 45 days จ 21/7/68 ศ 19/9/68 160 0%
166 Corridor & External 1st Painting 90 days จ 1/9/68 ศ 2/1/69 161 0%
167 Corridor & External Tile 120 days จ 1/9/68 ศ 13/2/69 161 0%
168 Plaster External 60 days จ 30/6/68 ศ 19/9/68 158 0%
169 Install Planter Railing & Precast 60 days จ 11/8/68 ศ 31/10/68 168SS+30 days 0%
170 External Painting/Miscellaneous 60 days จ 3/11/68 ศ 23/1/69 169 0%

171 Install Sanitary 45 days จ 15/12/68 ศ 13/2/69 175SS+120 days 0%
172 Defect List 1st 45 days จ 26/1/69 ศ 27/3/69 176SS+20 days 0%
173 Final Defect List 45 days จ 23/2/69 ศ 24/4/69 172SS+20 days 0%
174 Cleaning & Hand Over 32 days จ 27/4/69 อ 9/6/69 173 0%
175 ID Period 150 days จ 30/6/68 ศ 23/1/69 164SS+15 days 0%
176 M& E Testing Period 45 days จ 29/12/68 ศ 27/2/69 171SS+10 days 0%
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors % Complete

1 LAYAN GREEN PARK PROJECT PHASE 2 957 days พ 1/2/66 ศ 31/7/69 0%
2 BUILDING K 808 days พ 1/2/66 จ 5/1/69 0%
3 STRUCTURAL 483 days พ 1/2/66 จ 7/10/67 0%
4 Bored Pile 120 days พ 1/2/66 พ 31/5/66 0%
5 Lower Basement Floor 84 days พ 1/6/66 อ 12/9/66 0%
6 Excavation 50 days พ 1/6/66 พ 26/7/66 4 0%
7 Foundation 60 days พ 8/6/66 ศ 18/8/66 6SS+7 days 0%
8 Water Tank Slab 60 days พ 15/6/66 อ 29/8/66 6SS+14 days 0%
9 Wall 60 days พ 22/6/66 พ 7/9/66 8SS+7 days 0%

10 Water Proof 60 days อ 25/6/66 อ 12/9/66 9SS+3 days 0%
11 Basement Floor 79 days พ 13/9/66 จ 1/1/67 5 0%
12 Basement Slab 50 days พ 13/9/66 อ 21/11/66 0%
13 Formwork 20 days พ 13/9/66 อ 10/10/66 0%
14 Steel 20 days พ 11/10/66 อ 7/11/66 13 0%
15 Concrete 10 days พ 8/11/66 อ 21/11/66 14 0%
16 Basement Wall 24 days พ 22/11/66 จ 25/12/66 0%
17 Steel 15 days พ 22/11/66 อ 12/12/66 15 0%
18 Formwork 20 days ศ 24/11/66 พ 21/12/66 17SS+2 days 0%
19 Concrete 20 days อ 28/11/66 จ 25/12/66 18SS+2 days 0%
20 Basement Column 24 days พ 29/11/66 จ 1/1/67 0%
21 Steel 20 days พ 29/11/66 อ 26/12/66 17SS+5 days 0%
22 Formwork 20 days ศ 1/12/66 พ 28/12/66 18SS+5 days 0%
23 Concrete 20 days อ 5/12/66 จ 1/1/67 19SS+5 days 0%
24 1st Floor 60 days อ 2/1/67 จ 25/3/67 11 0%
25 Formwork 20 days อ 2/1/67 จ 29/1/67 23 0%
26 Steel 20 days อ 30/1/67 จ 26/2/67 25 0%
27 Concrete 20 days อ 27/2/67 จ 25/3/67 26 0%
28 2nd Floor 20 days อ 26/3/67 จ 22/4/67 24 0%
29 3rd Floor 20 days อ 23/4/67 จ 20/5/67 28 0%
30 4th Floor 20 days อ 21/5/67 จ 17/6/67 29 0%
31 5th Floor 20 days อ 18/6/67 จ 15/7/67 30 0%
32 6th Floor 20 days อ 16/7/67 จ 12/8/67 31 0%
33 7th Floor 20 days อ 13/8/67 จ 9/9/67 32 0%
34 Roof Floor 20 days อ 10/9/67 จ 7/10/67 33 0%
35 ARCHITECTURAL 425 days อ 21/5/67 จ 5/1/69 0%
36 Brick Wall 90 days อ 21/5/67 จ 23/9/67 29 0%
37 Plaster Internal 90 days อ 23/7/67 จ 25/11/67 36SS+45 days 0%
38 Wall Tile 90 days อ 13/8/67 จ 16/12/67 37SS+15 days 0%
39 Guest Room Ceiling 90 days อ 13/8/67 จ 16/12/67 38SS 0%
40 1st Paint 90 days อ 24/9/67 จ 27/1/68 37SS+45 days 0%
41 Floor Tile 90 days อ 8/10/67 จ 10/2/68 40SS+10 days 0%
42 Door /Window 90 days อ 22/10/67 จ 24/2/68 41SS+10 days 0%
43 2nd Paint 90 days อ 5/11/67 จ 10/3/68 42SS+10 days 0%
44 Corridor & External Ceiling 45 days อ 17/12/67 จ 17/2/68 39 0%
45 Corridor & External 1st Painting 90 days อ 28/1/68 จ 2/6/68 40 0%
46 Corridor & External Tile 120 days อ 28/1/68 จ 14/7/68 40 0%
47 Plaster External 60 days อ 26/11/67 จ 17/2/68 37 0%
48 Install Planter Railing & Precast 60 days อ 7/1/68 จ 31/3/68 47SS+30 days 0%
49 External Painting/Miscellaneous 60 days อ 1/4/68 จ 23/6/68 48 0%

50 Install Sanitary 60 days อ 24/6/68 จ 15/9/68 54SS+150 days 0%
51 Defect List 1st 60 days อ 5/8/68 จ 27/10/68 55SS+20 days 0%
52 Final Defect List 60 days อ 2/9/68 จ 24/11/68 51SS+20 days 0%
53 Cleaning & Hand Over 30 days อ 25/11/68 จ 5/1/69 52 0%
54 ID Period 180 days อ 26/11/67 จ 4/8/68 43SS+15 days 0%
55 M& E Testing Period 60 days อ 8/7/68 จ 29/9/68 50SS+10 days 0%
56 BUILDING H 732 days พ 1/6/66 ศ 6/3/69 0%
57 STRUCTURAL 407 days พ 1/6/66 ศ 6/12/67 0%
58 Bored Pile 120 days พ 1/6/66 พ 1/11/66 4 0%
59 Lower Basement Floor 30 days พ 2/11/66 พ 13/12/66 58 0%
60 Basement Floor 60 days จ 13/11/66 ศ 2/2/67 59SS+7 days 0%
61 Swimming Pool 30 days จ 5/2/67 ศ 15/3/67 60 0%
62 Boarder Retaining Wall 45 days จ 5/2/67 ศ 5/4/67 60 0%
63 1st Floor 25 days จ 8/4/67 ศ 10/5/67 61,62 0%
64 2nd Floor 25 days จ 13/5/67 ศ 14/6/67 63 0%
65 3rd Floor 25 days จ 17/6/67 ศ 19/7/67 64 0%
66 4th Floor 20 days จ 22/7/67 ศ 16/8/67 65 0%
67 5th Floor 20 days จ 19/8/67 ศ 13/9/67 66 0%
68 6th Floor 20 days จ 16/9/67 ศ 11/10/67 67 0%
69 7th Floor 20 days จ 14/10/67 ศ 8/11/67 68 0%
70 Roof Floor 20 days จ 11/11/67 ศ 6/12/67 69 0%
71 ARCHITECTURAL 425 days จ 22/7/67 ศ 6/3/69 0%
72 Brick Wall 60 days จ 22/7/67 ศ 11/10/67 65 0%
73 Plaster Internal 60 days จ 23/9/67 ศ 13/12/67 72SS+45 days 0%
74 Wall Tile 60 days จ 14/10/67 ศ 3/1/68 73SS+15 days 0%
75 Guest Room Ceiling 60 days จ 14/10/67 ศ 3/1/68 74SS 0%
76 1st Paint 60 days จ 25/11/67 ศ 14/2/68 73SS+45 days 0%
77 Floor Tile 60 days จ 9/12/67 ศ 28/2/68 76SS+10 days 0%
78 Door /Window 60 days จ 23/12/67 ศ 14/3/68 77SS+10 days 0%
79 2nd Paint 60 days จ 6/1/68 ศ 28/3/68 78SS+10 days 0%
80 Corridor & External Ceiling 45 days จ 6/1/68 ศ 7/3/68 75 0%
81 Corridor & External 1st Painting 90 days จ 17/2/68 ศ 20/6/68 76 0%
82 Corridor & External Tile 120 days จ 17/2/68 ศ 1/8/68 76 0%
83 Plaster External 60 days จ 16/12/67 ศ 7/3/68 73 0%
84 Install Planter Railing & Precast 60 days จ 27/1/68 ศ 18/4/68 83SS+30 days 0%
85 External Painting/Miscellaneous 60 days จ 21/4/68 ศ 11/7/68 84 0%

86 Install Sanitary 60 days จ 25/8/68 ศ 14/11/68 90SS+150 days 0%
87 Defect List 1st 60 days จ 6/10/68 ศ 26/12/68 91SS+20 days 0%
88 Final Defect List 60 days จ 3/11/68 ศ 23/1/69 87SS+20 days 0%
89 Cleaning & Hand Over 30 days จ 26/1/69 ศ 6/3/69 88 0%
90 ID Period 180 days จ 27/1/68 ศ 3/10/68 79SS+15 days 0%
91 M& E Testing Period 60 days จ 8/9/68 ศ 28/11/68 86SS+10 days 0%
92 BUILDING G 695 days จ 4/12/66 ศ 31/7/69 0%
93 STRUCTURAL 345 days จ 4/12/66 ศ 28/3/68 0%
94 Bored Pile 90 days จ 4/12/66 ศ 5/4/67 60SS+15 days 0%
95 Basement Floor 120 days จ 8/4/67 ศ 20/9/67 94,62 0%
96 1st Floor 20 days จ 23/9/67 ศ 18/10/67 95 0%
97 2nd Floor 20 days จ 21/10/67 ศ 15/11/67 96 0%
98 3rd Floor 20 days จ 18/11/67 ศ 13/12/67 97 0%
99 4th Floor 15 days จ 16/12/67 ศ 3/1/68 98 0%

100 5th Floor 15 days จ 6/1/68 ศ 24/1/68 99 0%
101 6th Floor 15 days จ 27/1/68 ศ 14/2/68 100 0%
102 7th Floor 15 days จ 17/2/68 ศ 7/3/68 101 0%
103 Roof Floor 15 days จ 10/3/68 ศ 28/3/68 102 0%
104 ARCHITECTURAL 425 days จ 16/12/67 ศ 31/7/69 0%
105 Brick Wall 90 days จ 16/12/67 ศ 18/4/68 98 0%
106 Plaster Internal 90 days จ 17/2/68 ศ 20/6/68 105SS+45 days 0%
107 Wall Tile 90 days จ 10/3/68 ศ 11/7/68 106SS+15 days 0%
108 Guest  Room Ceiling 90 days จ 10/3/68 ศ 11/7/68 107SS 0%
109 1st Paint 90 days จ 21/4/68 ศ 22/8/68 106SS+45 days 0%
110 Floor Tile 90 days จ 5/5/68 ศ 5/9/68 109SS+10 days 0%
111 Door /Window 90 days จ 19/5/68 ศ 19/9/68 110SS+10 days 0%
112 2nd Paint 90 days จ 2/6/68 ศ 3/10/68 111SS+10 days 0%
113 Corridor & External Ceiling 45 days จ 14/7/68 ศ 12/9/68 108 0%
114 Corridor & External 1st Painting 90 days จ 25/8/68 ศ 26/12/68 109 0%
115 Corridor & External Tile 120 days จ 25/8/68 ศ 6/2/69 109 0%
116 Plaster External 60 days จ 23/6/68 ศ 12/9/68 106 0%
117 Install Planter Railing & Precast 60 days จ 4/8/68 ศ 24/10/68 116SS+30 days 0%
118 External Painting/Miscellaneous 60 days จ 27/10/68 ศ 16/1/69 117 0%

119 Install Sanitary 60 days จ 19/1/69 ศ 10/4/69 123SS+150 days 0%
120 Defect List 1st 60 days จ 2/3/69 ศ 22/5/69 124SS+20 days 0%
121 Final Defect List 60 days จ 30/3/69 ศ 19/6/69 120SS+20 days 0%
122 Cleaning & Hand Over 30 days จ 22/6/69 ศ 31/7/69 121 0%
123 ID Period 180 days จ 23/6/68 ศ 27/2/69 112SS+15 days 0%
124 M& E Testing Period 60 days จ 2/2/69 ศ 24/4/69 119SS+10 days 0%
125 BUILDING L 515 days จ 8/4/67 ศ 27/3/69 0%
126 STRUCTURAL 195 days จ 8/4/67 ศ 3/1/68 0%
127 Bored Pile 60 days จ 8/4/67 ศ 28/6/67 94 0%
128 1st Floor 45 days จ 1/7/67 ศ 30/8/67 127 0%
129 2nd Floor 45 days จ 2/9/67 ศ 1/11/67 128 0%
130 3rd Floor 45 days จ 4/11/67 ศ 3/1/68 129 0%
131 ARCHITECTURAL 320 days จ 6/1/68 ศ 27/3/69 0%
132 Brick Wall 30 days จ 6/1/68 ศ 14/2/68 130 0%
133 Plaster Internal 45 days จ 17/2/68 ศ 18/4/68 132 0%
134 Wall Tile 45 days จ 10/3/68 ศ 9/5/68 133SS+15 days 0%
135 Internal Ceiling 45 days จ 10/3/68 ศ 9/5/68 134SS 0%
136 1st Paint 45 days จ 21/4/68 ศ 20/6/68 133SS+45 days 0%
137 Floor Tile 45 days จ 5/5/68 ศ 4/7/68 136SS+10 days 0%
138 Door /Window 45 days จ 19/5/68 ศ 18/7/68 137SS+10 days 0%
139 2nd Paint 45 days จ 2/6/68 ศ 1/8/68 138SS+10 days 0%
140 Plaster External 45 days จ 21/4/68 ศ 20/6/68 133 0%
141 External Painting/Miscellaneous 45 days จ 23/6/68 ศ 22/8/68 140 0%

142 Install Sanitary 30 days จ 27/10/68 ศ 5/12/68 146 0%
143 Defect List 1st 30 days จ 8/12/68 ศ 16/1/69 147SS+20 days 0%
144 Final Defect List 30 days จ 5/1/69 ศ 13/2/69 143SS+20 days 0%
145 Cleaning & Hand Over 30 days จ 16/2/69 ศ 27/3/69 144 0%
146 ID Period 90 days จ 23/6/68 ศ 24/10/68 139SS+15 days 0%
147 M& E Testing Period 30 days จ 10/11/68 ศ 19/12/68 142SS+10 days 0%
148 BUILDING J1 & J2 507 days จ 1/7/67 อ 9/6/69 0%
149 STRUCTURAL 155 days จ 1/7/67 ศ 31/1/68 0%
150 Land Clearing /Piling 60 days จ 1/7/67 ศ 20/9/67 127 0%
151 Lower Basement Floor 20 days จ 23/9/67 ศ 18/10/67 150 0%
152 Basement Floor 30 days จ 21/10/67 ศ 29/11/67 151 0%
153 1st Floor 15 days จ 2/12/67 ศ 20/12/67 152 0%
154 2nd Floor 15 days จ 23/12/67 ศ 10/1/68 153 0%
155 Roof Floor 15 days จ 13/1/68 ศ 31/1/68 154 0%
156 ARCHITECTURAL 382 days จ 23/12/67 อ 9/6/69 0%
157 Brick Wall 90 days จ 23/12/67 ศ 25/4/68 153 0%
158 Plaster Internal 90 days จ 24/2/68 ศ 27/6/68 157SS+45 days 0%
159 Wall Tile 90 days จ 17/3/68 ศ 18/7/68 158SS+15 days 0%
160 Guest Room Ceiling 90 days จ 17/3/68 ศ 18/7/68 159SS 0%
161 1st Paint 90 days จ 28/4/68 ศ 29/8/68 158SS+45 days 0%
162 Floor Tile 90 days จ 12/5/68 ศ 12/9/68 161SS+10 days 0%
163 Door /Window 90 days จ 26/5/68 ศ 26/9/68 162SS+10 days 0%
164 2nd Paint 90 days จ 9/6/68 ศ 10/10/68 163SS+10 days 0%
165 Corridor & External Ceiling 45 days จ 21/7/68 ศ 19/9/68 160 0%
166 Corridor & External 1st Painting 90 days จ 1/9/68 ศ 2/1/69 161 0%
167 Corridor & External Tile 120 days จ 1/9/68 ศ 13/2/69 161 0%
168 Plaster External 60 days จ 30/6/68 ศ 19/9/68 158 0%
169 Install Planter Railing & Precast 60 days จ 11/8/68 ศ 31/10/68 168SS+30 days 0%
170 External Painting/Miscellaneous 60 days จ 3/11/68 ศ 23/1/69 169 0%

171 Install Sanitary 45 days จ 15/12/68 ศ 13/2/69 175SS+120 days 0%
172 Defect List 1st 45 days จ 26/1/69 ศ 27/3/69 176SS+20 days 0%
173 Final Defect List 45 days จ 23/2/69 ศ 24/4/69 172SS+20 days 0%
174 Cleaning & Hand Over 32 days จ 27/4/69 อ 9/6/69 173 0%
175 ID Period 150 days จ 30/6/68 ศ 23/1/69 164SS+15 days 0%
176 M& E Testing Period 45 days จ 29/12/68 ศ 27/2/69 171SS+10 days 0%
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 4) การระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาต ิบรเิวณหอ้งพกัในทีพ่กัอาศยัตอ้งมปีระตหูน้าตา่ง หรอืชอ่ง
ระบายอากาศด้านตดิกบัอากาศภายนอกเป็นพื้นที่รวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ของห้องนัน้ 
ทัง้นี้ไม่นับรวมของพื้นที่ประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศที่ตดิต่อกบัห้องอื่ นหรอืช่องทางเดนิใน
อาคาร 

 5) จดัใหม้หีอ้งพกัใหแ้ก่ลกูจา้งในจ านวนทีเ่พยีงพอกบัจ านวนลกูจา้งทีพ่กัอาศยั          

 ข้อ 2 ใหน้ายจา้งด าเนินการจดัหอ้งน ้าและหอ้งสว้มมลีกัษณะ ดงันี้ 

 1) จะแยกจากกนัหรอืรวมกนัอยูใ่นหอ้งเดยีวกนักไ็ด ้แต่ตอ้งแยกชายหญงิ มลีกัษณะที่จะรักษา
ความสะอาดง่าย และมชี่องระบายอากาศไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของพืน้ทีห่อ้ง หรอืมพีดัลมระบายอากาศ
ไดเ้พยีงพอ ระยะดิง่ระหวา่งพืน้หอ้งถงึเพดานยอดฝาหรอืผนงัตอนต ่าสุดตอ้งไมน้่อยกวา่ 2 เมตร 

ในกรณีทีห่อ้งน ้าและหอ้งสว้มแยกออกจากกนัตอ้งมขีนาดพืน้ทีข่องหอ้งน ้าแตล่ะหอ้งไม่น้อยกว่า 
1 ตารางเมตร และตอ้งมคีวามกวา้งภายในไม่น้อยกว่า 1 เมตร แต่ถ้าหอ้งน ้าและห้องส้วมรวมอยู่ในห้อง
เดยีวกนั ตอ้งมพีืน้ทีภ่ายในไมน้่อยกวา่ 1.50 ตารางเมตร 

2) ฐานรากและโครงสรา้งตอ้งมคีวามปลอดภยัและแขง็แรงเพยีงพอ รวมทัง้วสัดุทีใ่ชก้่อสรา้งตอ้ง
มคีวามเหมาะสม 

 ข้อ 3 ใหน้ายจา้งจดัใหม้กีารจดัการมลูฝอยตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสุขและการระบายน ้า
ทีเ่หมาะสมและเพยีงพอจะไม่ก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นร าคาญแก่ผูอ้ื่น เกดิน ้าไหลนองไปยงัที่ดนิอื่น ที่มี
เขตตดิตอ่กบัทีด่นิทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของอาคารนัน้ และถูกสุขลกัษณะ 

 ข้อ 4 ในกรณีที่ลูกจา้งผู้พกัอาศยัตัง้แต่ 10 คน ขึน้ไป ให้นายจา้งจดัให้มตีู้ยาสามญัประจ าบ้าน
ประจ าทีพ่กัอาศยั เพือ่บรรเทาดแูลอาการป่วย การปฐมพยาบาลในเบือ้งตน้ 

 ให้นายจา้งจดัให้มขีอ้มูลเบอรโ์ทรศพัท์ส าหรบัการตดิต่อสถานพยาบาลที่ใกลก้บัทีพ่กัอาศยัเพื่อ
ใชใ้นกรณีฉุกเฉินเจบ็ป่วยหรอืในกรณีทีเ่กดิอุบตัเิหตุของลกูจา้งทัง้นี้ใหต้ดิตัง้ไวใ้นทีล่กูจา้งเหน็ไดช้ดัเจน 

 ข้อ 5 ใหน้ายจา้งด าเนินการเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ ของลูกจา้งอยา่งน้อย 
ดงันี้ 

 1) อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและไม่ช ารุด มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก
กระแสไฟฟ้ารัว่ สายไฟฟ้าตอ้งเดนิมาจากที่สูง กรณีเดนิบนพื้นดนิหรอืฝังดนิต้องใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่
แขง็แรงและปลอดภยั การวางท่อผา่นใหย้ดึผกูกบัอุปกรณ์ลกูถว้ยฉนวนป้องกนัไฟฟ้า 

 2) จดัให้มีเครื่องดบัเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ชนิดที่เหมาะสมกับประเภทของเชื้อเพลงิและมี
จ านวนเพยีงพอ 

 3) ต้องมอุีปกรณ์หรอืระบบเตือนภัยที่สามารถส่งสญัญาณแจ้งเหตุให้รบัรู้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ทัง้หมด 

 4) ตดิป้ายแสดงเขตทีพ่กัอาศยัใหเ้หน็ไดช้ดัเจน 
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 ในกรณีที่นายจ้างจดัให้มีที่พกัอาศยัในเขตก่อสร้าง นายจ้างต้องจดัให้มรี ัว้พกัอาศยัให้มัน่คง
แข็งแรง ก าหนดทางเข้าออกและจดัให้มีทางเดินเข้าออกที่พักอาศัยโดยมิให้ผ่านเขตอันตรายหาก
จ าเป็นตอ้งผ่านเขตอนัตรายต้องมมีาตรการพเิศษเพื่อความปลอดภยัของลูกจ้าง รวมทัง้ตอ้งมมีาตรการ
ป้องกนัอนัตรายทีเ่กดิจากสิง่ของตกจากทีส่งูดว้ย 

 ข้อ 6 ให้นายจา้งด าเนินการดูแลที่พกัอาศยัเพื่อรกัษาความสงบเรยีบร้อยในบรเิวณที่พกัอาศยั 
ดงันี้ 

1) จดัท าป้ายหรอืประกาศเตอืนเกีย่วกบัพษิภยั หรอือตัราโทษตามกฎหมายเกีย่วกบัยาเสพตดิ 

2) จดัใหม้ขีอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการดแูลทีพ่กัอาศยัใหส้ะอาด ถูกสุขลกัษณะ 

3) ในกรณีที่ลูกจ้างผู้อาศยัตัง้ 10 คนขึ้นไป ให้นายจ้างแต่งตัง้ลูกจ้างอย่างน้อย 1 คน เป็น
ผูด้แูลบรเิวณทีพ่กัอาศยั 

 ข้อ 7 ในกรณีทีม่นีายจา้งหลายรายในสถานทีก่่อสรา้งเดยีวกนั ใหน้ายจา้งทุกรายในสถานทีน่ัน้มี
หน้าทีร่ว่มกนัด าเนินการจดัใหม้ทีีพ่กัอาศยัใหเ้ป็นไปตามประกาศนี้ 

 นอกจากนี้  โครงการจะจดัให้มีระบบสุขาภิบาลและการจดัการบ้านพักคนงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชัว่คราวส าหรบัคนงานก่อสร้างและสถานรบัเล้ียงก่อนวยัเรียน
ของวิศวกรรมสถานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ดงันี้ 

         ข้อก าหนดผงับริเวณบา้นพกัคนงานก่อสร้าง 

1) มรีัว้รอบบรเิวณ มปีระตเูขา้ - ออกทางเดยีว 

2) มยีามดูแล พรอ้มตู้ยามบรเิวณทางเขา้ - ออก บรเิวณเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั ตรวจ
คนเขา้-ออก ตลอดเวลา 

3) มรีางระบายน ้า รอบบรเิวณ พรอ้มตะแกรงดกัขยะก่อนปลอ่ยสูส่าธารณะ 

4) จดัใหม้ไีฟฟ้า แสงสวา่ง ในเวลากลางคนื สอ่งรอบบรเิวณอยา่งเพยีงพอ 

5) จดัใหม้รีะบบก าจดัขยะมลูฝอย ทัง้ระบบเปียกและระบบแหง้ 

6) มหี้องน ้า-ห้องสว้ม ไม่น้อยกว่า 1 หอ้ง ต่อ 20 คน พรอ้มลานซกัลา้ง และบ่อเกบ็น ้าหรอืถงั
เกบ็น ้า 

7) อาจจดัใหม้สีถานรบัเลีย้งเดก็ สนามเดก็เลน่ หากมเีดก็ก่อนวนัเรยีนมาก 

8) อาจจดัใหม้โีรงครวัรวม แยกออกจากบา้นพกั 

9) จดัใหม้ถีงัดบัเพลงิอยา่งเพยีงพอ 

อกีทัง้ โครงการได้จดัให้มมีาตรการป้องกนัการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-
19) บรเิวณบ้านพกัคนงานก่อสรา้ง และคนงานเขา้มาท างานในพืน้ทีก่่อสรา้ง ตามมาตรการป้องกนัการ
ติดเช้ือโควิด 19 แบบครอบจกัรวาล (Universal Prevention for COVID-19) ดงันี้ 

1) ออกจากแคมป์คนงานเมือ่จ าเป็น 
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2) เวน้ระยะหา่ง 1-2 เมตร 

3) สวมหน้ากากอนามยัและทบัดว้ยหน้ากากผา้ตลอดเวลา 

4) ลา้งมอืบ่อยๆ ดว้ยสบู่หรอืเจลแอลกอฮอล ์

5) อยา่ใชม้อืสมัผสัหน้ากาก รวมทัง้ใบหน้า ตา จมกู ปาก 

6) ผูเ้ป็นกลุม่เสีย่ง หลกีเลีย่งการออกนอกแคมป์คนงาน 

7) ท าความสะอาดและฆา่เชือ้พืน้ผวิทีถู่กสมัผสับ่อยๆ 

8) แยกของใชส้ว่นตวัทุกชนิด ไมใ่ชร้ว่มกบัผูอ้ื่น 

9) กนิอาหารปรุงสุกใหม ่แยกส ารบั ใชช้อ้นกลางสว่นตวั 

10) หากสงสยัวา่ตนเองเสีย่งตรวจดว้ย ATK บ่อยๆ เพือ่ยนืยนัวา่ตดิเชือ้หรอืไม่ 

 ทัง้นี้  โครงการได้ก าหนดมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อก าหนดที่จะเป็นมาตรการเพื่อความ
ปลอดภยัป้องกนัความเสยีหายต่อชวีติและทรพัย์สนิ และป้องกนัผลกระทบต่อชุมชน โดยจะระบุลงใน
สญัญาวา่จา้งใหผู้ร้บัเหมาก่อสรา้งปฏบิตัติามมาตรการ ดงัตอ่ไปนี้ 

(1) จดัใหต้รวจสอบประวตัคินงาน และตรวจสุขภาพพนกังานก่อนรบัเขา้ปฏบิตังิาน โดยพนกังาน
ทีเ่ป็นโรคตดิตอ่รา้ยแรงตอ้งใหห้ยดุงานจนกวา่จะหายขาด 

(2) ก าหนดกฎระเบยีบให้คนงานก่อสรา้งปฏบิตัติามอยา่งเคร่งครดั และก าหนดบทลงโทษกรณี
ฝ่าฝืนกฎระเบยีบ เพือ่ไมใ่หส้ง่ผลกระทบตอ่ผูพ้กัอาศยัใกลเ้คยีง ดงันี้  

- จดัให้มหีวัหน้าคนงานดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ส่งเสยีงดงั หรอืก่อความรบกวนต่อ
ชุมชนขา้งเคยีง 

- ระมดัระวงั ดูแลความประพฤตขิองคนงานเกี่ยวกบัปัญหาการลกัขโมย และมจิฉาชพี
อื่นๆ 

- หา้มมใิหค้นงานออกนอกบรเิวณทีพ่กัคนงานนอกเวลา 22.00 น. 

- หา้มน าสุรา และยาเสพตดิทุกชนิดเขา้มาดืม่หรอืเสพภายในพืน้ทีบ่า้นพกั 

- หา้มเลน่การพนนัทุกชนิด 

- หา้มสง่เสยีงดงัรบกวนบุคคลขา้งเคยีง 

- หา้มทะเลาะววิาทภายในพืน้ทีบ่า้นพกั 

- หา้มเลีย้งสตัวทุ์กชนิด 

- ชว่ยกนัรกัษาความสะอาด 

(3) ในกรณีใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ชุมชน ต้องก าชบัให้พนักงานขบัรถรบั -ส่งคนงานขบัรถด้วย 
ความระมดัระวงั โดยเฉพาะชว่งทีผ่า่นชุมชนหนาแน่นและโรงเรยีน 
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(4) จดัเตรยีมถงัดบัเพลงิแบบมอืถอืชนิดผงเคมแีหง้ ขนาด 4 กโิลกรมั กระจายทัว่ทัง้บรเิวณทีพ่กั
คนงาน 

(5) จดัเตรยีมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ไวส้ าหรบัผูไ้ดร้บัอุบตัเิหตุในเบือ้งตน้ไว ้ 

(6) จดัใหม้ยีามรกัษาความปลอดภยัในบรเิวณทีพ่กัคนงาน ตลอด 24 ชัว่โมง 

(7) จดัหาน ้ าใช้ ระบบรวบรวมและก าจดัขยะ น ้ าเสีย และสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลกัษณะไว้อย่าง
เพยีงพอ เพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิแหลง่เพาะพนัธเ์ชือ้โรค หรอืโรคระบาดได้ 

ตวัอย่างแบบแปลนบ้านพกัคนงาน แสดงดงัรปูท่ี 2-73 นอกจากนี้ โครงการยงัจดัใหม้กีารตดิตัง้
ป้ายประชาสมัพนัธ ์ซึง่แสดงรายละเอยีดการก่อสรา้งของโครงการ โดยระบุชื่อโครงการ ผูร้บัผดิชอบการ
ก่อสรา้ง ระยะเวลาท างาน และหมายเลขโทรศพัทส์ าหรบัการตดิต่อหรอืรอ้งเรยีนหากเกดิกรณีทีโ่ครงการ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อข้างเคยีง ตวัอย่างป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ แสดงดงัรูปท่ี 2-74 ส าหรบัผงั
บรเิวณพื้นทีโ่ครงการในระยะก่อสรา้ง แสดงดงัรูปท่ี 2-75 โครงการจดัใหม้พีื้นที่กองเกบ็วสัดุและกองดนิ 
ส านักงานสนาม ป้อมยาม จุดพกัขยะ ทีจ่อดรถปูน ทีจ่อดรถพนักงาน และจุดลา้งลอ้บรเิวณทางเขา้-ออก
โครงการ เป็นต้น เพื่ออ านวยความสะดวก ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรยีบร้อยในช่วงการ
ก่อสรา้งโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคารชดุ ลายนั กรีน พารค์ เฟส 2 (ส่วนขยาย) 

บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 

 

p:\2567\eia\lpg2\ฉบบัสมบูรณ์\ch 2\ch2.doc 2-205 บริษทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมิล่ี การเ์ด้น จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 2-73 ตวัอย่างแบบแปลนบา้นพกัคนงาน 

ทีม่า : บรษิทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมลิี ่การเ์ดน้ จ ากดั 
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ช่ือโครงการ.......................................................................................................                                                     
เจ้าของโครงการ...................................................................ประเภท......................... 
ขนาดของครงการ…………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
บริษทัรบัเหมาก่อสร้าง............................................................................................................. 
เร่ิมก่อสร้างวนัท่ี................ก่อสร้างเสรจ็ส้ินวนัท่ี..............ระยะเวลาก่อสร้าง.................... 
เวลาก่อสร้างประจ าวนั............................................................................................................ 
ผู้ควบคมุการก่อสร้าง…………………..……………หมายเลขตดิต่อ………….………….....….. 
หน่วยงานราชการท่ีควบคมุการก่อสร้าง…………………….………..…………………….......… 
มีมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามหนังสือเหน็ชอบเลขท่ี..........................................  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

รปูท่ี 2-74 ตวัอย่างป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงการ   

ทีม่า : บรษิทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมลิี ่การเ์ดน้ จ ากดั 

 
 

โครงการอาคารชดุ ลายนั กรนี พารค์ เฟส 2 
บรษิทั เดอะ ภเูกต็ แฟมมลิี ่การเ์ดน้ จ ากดั อาคารชดุ 

     อาคาร คสล. สูง 7 ชัน้ มชี ัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ จ านวน 3 อาคาร, อาคาร คสล. 
สูง 2 ชัน้ มีชัน้ใต้ดนิ 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร, อาคาร คสล. สูง 2 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร, 
อาคาร คสล. สงูชัน้เดยีว มชี ัน้ใตด้นิ 1 ชัน้ จ านวน 1 อาคาร และอาคาร คสล. สงูชัน้เดยีว 
จ านวน 4 อาคาร 

43 เดอืน 
8.00-17.00 น.

 

พืน้ทีต่ดิ 
มาตรการฯ 

1.00 เมตร 

0.50 เมตร 



รางระบายน้ํา ขนาด 1.5-2.0 เมตร

ท่อระบายน้ําสู่สาธารณะ

รางระบายน้ําปลายเปิดท่อระบายน้ํา  ขนาด 0.8 เมตร
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       ผงับรเิวณพืÊนทีÉ
โครงการในระยะกอ่สรา้ง
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เส้นทางเข้าสู่โครงการ
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SPS OFFICE
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STORE LGP STORAGE
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MES OFFICE
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จุดล้างล้อ
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บ่อพักสําหรับท่อ 0.80 ม.
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ห้องน้ําชั่วคราว 

ตําแหน่ง Tower Crane BOOM 40 ม.

Steel Bar Working Shop and Soil Stocking Area  

บ่อหน่วงน้ํา 116 ลบ.ม. (232 ลบ.ม.)

SPS Office, LGP Office, LGP Storage, MES Office และ Office 
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ถังเก็บน้ํา ขนาด 3.0 ลบ.ม.

ถังเก็บน้ํา ขนาด 2.0 ลบ.ม.
ถังเก็บน้ํา ขนาด 3.0 ลบ.ม.
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R40.000
Tower Crane

BUILDING G BUILDING H

BUILDING K

BUILDING J2

BUILDING J1

ผังบริเวณก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว (โซนคอนโด)

พื้นที่ก่อสร้างคอนโดพื้นที่ก่อสร้างโรงแรม

แนวเขตแบ่งระหว่างโรงแรมกับคอนโด

* หมายเหตุ : เนื่องจากโครงการก่อสร้างคอนโดและโรงแรม เป็นโครงการเจ้าของเดียวกัน

และมีการก่อสร้างพร้อมกัน จึงมีการใช้พื้นที่ก่อสร้างและรั้วร่วมกัน

บ่อหน่วงน้ํา/
ดักตะกอน 

361 ลบ.ม.

บ่อหน่วงน้ํา/
ดักตะกอน 
423 ลบ.ม.

Lenovo 02
Typewritten Text
รูปที่ 2-75 ผังบริเวณพื้นที่โครงการในระยะก่อสร้าง 

Lenovo 02
Typewritten Text
2-207
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2.13.3 การใช้น ้า 

ในชว่งการก่อสรา้ง น ้าใชข้องโครงการจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คอื น ้าใชเ้พือ่การอุปโภค-บรโิภค
ของคนงานและน ้าใช้เพื่อการก่อสรา้ง น ้าใชท้ัง้หมดผู้รบัเหมาก่อสรา้งจะใชน้ ้าจากบ่อบาดาล จ านวน 2 บ่อ 
ซึง่การใชน้ ้าแตล่ะประเภทในระหวา่งการก่อสรา้ง มรีายละเอยีดดงันี้ 

1)  การใช้น ้าส าหรบัพื้นท่ีก่อสร้าง 

 การใช้น ้าเพ่ือการอปุโภค-บริโภคของคนงาน 

การใชน้ ้าเพือ่การอุปโภค-บรโิภคของคนงานก่อสรา้ง พจิารณาจากจ านวนคนงานสงูสุด 300 คน 
และมอีตัราการใชน้ ้าส าหรบัคนงานทีพ่กันอกพืน้ทีโ่ครงการเท่ากบั 50 ลติร/คน/วนั (Metcalf & Eddy, 1991) 
ดงันัน้ จะมกีารใช้น ้าประมาณ 15.00 ลูกบาศก์เมตร/วนั ส่วนน ้าดื่มผู้รบัเหมาก่อสรา้งจะจดัหาน ้าดื่มบรรจุ
ขวดหรอืถงัไวใ้หค้นงาน 

ปรมิาณน ้าใชส้ าหรบัคนงานก่อสรา้ง (บรเิวณพื้นทีโ่ครงการ) 

จ านวนคนงาน   = 300  คน 

อตัราการใชน้ ้า   = 50  ลติร/คน/วนั  

ดงันัน้ ปรมิาณน ้าใชท้ัง้สิน้ = (300 x 50) / 1,000 

    = 15.00  ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

 การใช้น ้าเพ่ือการก่อสร้าง 

กจิกรรมการใชน้ ้าเพื่อการก่อสรา้งของโครงการ เช่น ผสมปูนซเีมนตแ์ละบ่มคอนกรตี ท าความ
สะอาดเครื่องมอืเครื่องใช้ต่างๆ และการฉีดพรมพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมอีตัราการใช้น ้าประมาณ 10 
ลกูบาศกเ์มตร/วนั (ขอ้มลูจากโครงการ) 

ดงันัน้ โครงการมคีวามตอ้งการใชน้ ้าทัง้หมด ในชว่งก่อสรา้งประมาณ 25.00 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
โครงการจดัให้มถีงัเก็บน ้าส ารอง ปรมิาตร 2 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 5 ถงั และถงัเกบ็น ้าส ารอง ปรมิาตร 3 
ลกูบาศก์เมตร จ านวน 5 ถงั รวมปรมิาตรกกัเกบ็ทัง้สิน้ 25.0 ลูกบาศก์เมตร ซึง่สามารถส ารองน ้าไวใ้ชไ้ด ้1 
วนั 

2)  การใช้น ้าส าหรบับา้นพกัคนงาน 

ปริมาณน ้ าใช้จากคนงานก่อสร้างรวม 60.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน และโครงการจะจัดให้มีบ่อ
ปูนซีเมนต์ชัว่คราว มปีรมิาตร 30.00 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 4 บ่อ รวมปรมิาตรกักเก็บน ้าทัง้สิ้น 120.00 
ลกูบาศกเ์มตร ซึง่ส ารองน ้าไวใ้ชไ้ด ้2 วนั 

ปรมิาณน ้าใชส้ าหรบัคนงานก่อสรา้ง (บรเิวณบา้นพกัคนงาน) 

จ านวนคนงาน   = 300  คน 

อตัราการใชน้ ้า   = 200  ลติร/คน/วนั  
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ดงันัน้ ปรมิาณน ้าใชท้ัง้สิน้ = (300 x 200) / 1,000 

    = 60.00  ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

2.13.4 การจดัการน ้าเสีย 

น ้าเสยีทีจ่ะเกดิขึน้ในระหวา่งการก่อสรา้งโครงการ มาจาก 2 สว่น คอื 

1)  น ้าเสียจากพื้นท่ีก่อสร้าง 

 น ้าเสียจากคนงานก่อสร้าง 

น ้าเสยีที่เกดิจากคนงานก่อสรา้ง มปีระมาณ 15.0 ลูกบาศก์เมตร/วนั (คดิจากรอ้ยละ 100 ของ
ปรมิาณน ้าใชเ้พื่อการอุปโภคของคนงาน) แบ่งเป็นน ้าเสยีจากการอุปโภคทัว่ไปและน ้าเสยีจากหอ้งสว้ม โดย
จะไมม่นี ้าเสยีจากการอาบ เนื่องจากคนงานพกัอาศยัอยูภ่ายนอกพืน้ทีโ่ครงการ   

- น ้ าเสียจากการอุปโภคทัว่ไป ได้แก่ การล้างท าความสะอาด มีประมาณ 10.17 
ลูกบาศก์เมตร/วนั (น ้าจากการช าระล้าง 33.90 ลติร/คน/วนั (บุญส่ง ไข่เกษ, 2537)) ซึ่งน ้าเสยีดงักล่าวมี
ปรมิาณไมม่ากและจะปลอ่ยซมึลงดนิ 

- น ้าเสยีจากห้องส้วม มปีระมาณ 4.83 ลูกบาศก์เมตร/วนั (น ้าจากการราดส้วม 16.10 
ลติร/คน/วนั) จะบ าบดัโดยถงับ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รูปชนิดเตมิอากาศ จ านวน 5 ถงั สามารถรองรบัน ้าเสยีได ้
1.60 ลกูบาศก์เมตร/ถงั/วนั สามารถบ าบดัใหม้คี่า BODออก ไมเ่กนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร น ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดั
แล้วจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะตามแนวทางหลวงชนบทหมายเลข ภก.4018 แยกทางหลวง
หมายเลข 4013-บา้นโคกโตนดตอ่ไป ทัง้นี้โครงการจดัใหม้หีอ้งสว้ม จ านวน 17 หอ้ง คดิเป็นจ านวนหอ้งสว้ม 
1 หอ้ง/คนงานก่อสรา้งประมาณ 18 คน 

 น ้าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง 

น ้าเสยีที่เกดิจากกจิกรรมก่อสรา้งในแต่ละวนัจะมปีรมิาณไม่มากนัก เนื่องจากปรมิาณน ้าใชใ้น
กิจกรรมการก่อสร้าง (10.0 ลูกบาศก์เมตร/วนั) ส่วนหนึ่งจะรวมเป็นส่วนของผลติภัณฑ์ เช่น น ้าที่ ใช้ใน 
การผสมคอนกรตี เป็นต้น อกีส่วนหนึ่งจะระเหยหรอืซมึลงดนิ เช่น น ้าที่ใช้ในการบ่มคอนกรตี หรอืน ้าทีฉ่ีด
พรมพืน้และถนนชัว่คราวเพื่อลดฝุ่ นละออง เป็นตน้ ส าหรบัน ้าทีใ่ชใ้นกจิกรรมการก่อสรา้งส่วนน้อยทีเ่ป็นน ้า
เสยี ไดแ้ก่ น ้าทีใ่ชใ้นการช าระลา้งเครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งแตล่ะวนั จะปลอ่ยไหลซมึลงดนิ 

 2)  น ้าเสียจากบา้นพกัคนงาน 

ส าหรบับ้านพกัคนงานจะมปีรมิาณน ้าเสยีจากคนงานก่อสรา้งแบ่งเป็นน ้าเสยีจากสว้ม และน ้าเสยี
จากการอาบหรอืซกัลา้ง (คดิจากรอ้ยละ 100 ของปรมิาณน ้าใช)้ จ านวนคนงานในชว่งสงูสุด 300 คน 

- ปรมิาณน ้าเสยีจากส้วม มปีรมิาณ 6.0 ลูกบาศก์เมตร/วนั อตัราการใช้น ้า 20 ลติร/คน/วนั 
(ธงชยั พรรณสวสัดิ ์และคณะ, 2530) โครงการจดัให้มหี้องส้วม จ านวน 20 ห้อง (ห้องส้วม 1 ห้อง/จ านวน
คนงาน 15 คน) 

- ปรมิาณน ้าเสยีจากการอาบหรอืซกัล้าง มปีรมิาณ 54.0 ลูกบาศก์เมตร/วนั อตัราการใช้น ้า 
180 ลติร/คน/วนั 
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ดังนั ้น ปริมาณน ้ าเสียทัง้หมด 60.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีการบ าบัดโดยใช ้
ถงับ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รูปชนิดเตมิอากาศ จ านวน 1 ชุด สามารถรองรบัน ้าเสยีได้ 60.00 ลูกบาศก์เมตร/วนั 
สามารถบ าบดัใหม้คี่า BODออก ไมเ่กนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร น ้าเสยีทีผ่่านการบ าบดัแลว้จะปล่อยลงสู่ท่อระบาย
น ้าสาธารณะตอ่ไป 

สรปุกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

จ านวนหอ้งสว้มของคนงานช่วงก่อสรา้ง มเีพยีงพอตามมาตรฐานและแบบก่อสรา้งอาคารชัว่คราว
ส าหรบัคนงานก่อสรา้งและสถานรบัเลี้ยงก่อนวยัเรยีนของวศิวกรรมสถานของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ทีก่ าหนดใหม้หีอ้งน ้า-หอ้งสว้ม ไมน้่อยกวา่ 1 หอ้ง ตอ่ 20 คน  

(โครงการมคีนงาน 300 คน ดงันัน้ ตอ้งจดัห้องสว้มไวไ้ม่น้อยกว่า 15 ห้อง โครงการจดัไวจ้ านวน 
17 หอ้ง ส าหรบับรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง และจ านวน 20 หอ้ง บรเิวณบา้นพกัคนงาน) 

2.13.5 การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม 

การระบายน ้าและป้องกันน ้ าท่วมบรเิวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ในกรณีที่ เกิดฝนตกในช่วงการ
ก่อสรา้ง ซึง่อาจก่อใหเ้กดิการชะลา้งของตะกอนดนิภายในพืน้ทีโ่ครงการออกสูบ่รเิวณขา้งเคยีง โครงการจะ
จดัใหม้รีางระบายน ้าชัว่คราวขนาด 1.50-2.0 เมตร และท่อระบายน ้า ขนาด 0.80 เมตร เพื่อรวบรวบน ้าเขา้สู่
บ่อหน่วงน ้า/บ่อดกัตะกอน จ านวน 2 บ่อ ปรมิาตร 361.00 ลูกบาศก์เมตร และปรมิาตร 423.00 ลูกบาศก์
เมตร รวมปรมิาตรกกัเกบ็น ้าฝนทัง้สิน้ 784.00 ลกูบาศกเ์มตร ส าหรบัดกัตะกอนดนิ กรวด ทราย และเศษมูล
ฝอย ก่อนระบายน ้าใสออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะตามแนวทางหลวงชนบทหมายเลข ภก.4018 แยกทาง
หลวงหมายเลข 4013-บ้านโคกโตนดต่อไป หลงัจากนัน้โครงการจะทยอยสรา้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
เพือ่เตรยีมไวส้ าหรบัชว่งด าเนินการ รวมทัง้การวางท่อระบายน ้า ท าใหก้ารระบายน ้าออกจากพืน้ทีโ่ครงการมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ด้วย นอกจากนี้โครงการจดัให้มกีารขุดลอกบ่อดกัมูลฝอย/ดกัตะกอนเป็นประจ าทุก
เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรบัได้อย่างเพียงพอ ผงัระบายน ้าระยะ
ก่อสรา้งแสดงในรปูท่ี 2-75 

2.13.6 การจดัการมลูฝนอย 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เกิดจากคนงานก่อสร้าง โดยขยะ 
มลูฝอยในชว่งก่อสรา้งมาจาก 2 แหลง่ ไดแ้ก่ 

1)  ขยะจากพื้นท่ีก่อสร้าง 

 ขยะมูลฝนอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง 

ขยะมลูฝอยจากการก่อสรา้งสว่นใหญ่เป็นขยะมลูฝอยจากการปรบัพืน้ทีแ่ละงานก่อสรา้ง ไดแ้ก่ เศษ
วสัดุก่อสร้างจ าพวกเศษไม้ เศษหิน เศษปูน เศษเหล็ก เศษท่อ  และเศษผ้า ทางโครงการจัดการโดย
ก าหนดใหผู้ร้บัเหมาเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัการเศษวสัดุจากการก่อสรา้ง โดยเศษไม ้และกระเบือ้งหลงัคา 
จะถูกรวบรวมเพื่อน าไปใชใ้นโครงการอื่นต่อไป ส าหรบัเศษคอนกรตี เศษอฐิ เศษกระเบื้องเซรามกิ และยปิ
ซัม่บอรด์ โครงการจะก าหนดใหผู้ร้บัเหมาเป็นผูด้ าเนินการขนยา้ยไปใชป้รบัพืน้ทีภ่ายนอกโครงการ สว่นเศษ
เหลก็จะขายใหก้บัคนรบัซือ้ของเก่า  
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 ส าหรบัอตัราการเกดิขยะจากการค านวณวสัดุที่ใช้ในการก่อสรา้งอาคาร ได้อตัราการผลติของเสยี
จากการก่อสร้างมคี่าอยู่ในช่วง 45.28-67.18 กโิลกรมั/ตารางเมตร มคี่าเฉลี่ย 56.23 กโิลกรมั/ตารางเมตร 
(ทีม่า : รายงานการศกึษาแนวทางการจดัการเศษสิง่ก่อสรา้งส าหรบัประเทศไทย.กรมควบคุมมลพษิ)  

 โครงการมพีื้นที่อาคารรวม 34,071.00 ตารางเมตร ดงันัน้ มปีรมิาณมูลฝอยจากการก่อสร้างรวม 
ประมาณ 1,915.81 ตัน (34,071.00 x 56.23 = 1,915,812.33 กิโลกรัม) และมีองค์ประกอบหลัก คือ 
คอนกรตี 1,469.43 ตนั อิฐ 263.04 ตนั เหล็ก 94.64 ตัน กระเบื้องเซรามิก 52.11 ตัน กระเบื้องหลงัคา 
29.31 ตนั ยบิซัม่บอรด์ 6.32 ตนั และไม ้0.96 ตนั รายละเอยีดแสดงในตารางท่ี 2-21 

ตารางท่ี 2-21 อตัราการเกิดขยะจากการค านวณวสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้างอาคาร 

ประเภทของวสัด ุ
อตัราการผลิตของเสียจากการก่อสร้าง 

(คิดเป็นร้อยละของปริมาณมลูฝนอยทัง้หมด) 

ปริมาณมลูฝนอยจากการก่อสร้างอาคาร 

(กิโลกรมั) (ตนั) 

คอนกรตี 76.70 1,469,428.06 1,469.43 
อฐิ 13.73 263,041.03 263.04 
เหลก็ 4.94 94,641.13 94.64 
กระเบือ้งเซรามกิ 2.72 52,110.10 52.11 
กระเบือ้งหลงัคา 1.53 29,311.93 29.31 
ยบิซัม่บอรด์ 0.33 6,322.18 6.32 
ไม ้ 0.05 957.91 0.96 

รวม 1,915,812.33 1,915.81 
ที่มา : รายงานการศึกษาแนวทางการจัดการเศษสิ่งก่อสร้างส าหรบัประเทศไทย พ.ศ. 2550 จดัท าโดยกรมควบคุมมลพิษ 

มหาวทิยาลยัมหดิล และ ส านกังานความร่วมมอืทางวชิาการเยอรมนั (German Technical Cooperation) 

 มูลฝนอยจากกิจกรรมของคนงาน 

มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน เช่น กระดาษและถุงพลาสติก ผู้รบัเหมาต้องจดัให้มีถุงด า
รองรบัมูลฝอยวางไวต้ามจุดต่างๆ ในบรเิวณก่อสรา้ง และในแต่ละวนัใหเ้กบ็รวบรวมมายงัจุดพกัมลูฝอยรวม
ทีโ่ครงการจดัไว ้

คนงานก่อสรา้งของโครงการสูงสุด 300 คน คาดว่าจะเกดิปรมิาณขยะมูลฝอยสูงสุด 150 กโิลกรมั/
วนั (อตัราการเกดิมูลฝอย 1 กโิลกรมั/คน/วนั แต่เนื่องจากคนงานก่อสรา้งไม่ไดพ้กัในโครงการ ดงันัน้ อตัรา
การเกดิขยะในชว่งเวลาท างานคาดวา่ประมาณ 0.5 กโิลกรมั/คน/วนั) 

ปริมาณขยะอินทรีย ์คิดเป็น 55.72% ของปริมาณขยะมูลฝนอยทัง้หมด 

ปรมิาณขยะอนิทรยี ์   =  0.5572 x 150 

=  83.58  กโิลกรมั/วนั 

ปริมาณขยะรีไซเคิล คิดเป็น 30.24% ของปริมาณขยะมูลฝนอยทัง้หมด 

ปรมิาณขยะรไีซเคลิ    =  0.3024 x 150 

=  45.36  กโิลกรมั/วนั 
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ปริมาณขยะทัว่ไป คิดเป็น 13.36% ของปริมาณขยะมูลฝนอยทัง้หมด 

ปรมิาณขยะทัว่ไป    =  0.1336 x 150 

     =  20.04  กโิลกรมั/วนั  

ปริมาณขยะอนัตราย คิดเป็น 0.21% ของปริมาณขยะมูลฝนอยทัง้หมด 

ปรมิาณขยะอนัตราย    =  0.0021 x 150 

      =  0.315  กโิลกรมั/วนั 

ปริมาณขยะติดเช้ือ คิดเป็น 0.47% ของปริมาณขยะมูลฝนอยทัง้หมด 

ปรมิาณขยะตดิเชือ้    =  0.0047 x 150 

      =  0.705  กโิลกรมั/วนั 

ตารางท่ี 2-22 อตัราส่วนของปริมาณมูลฝนอยท่ีเกิดขึ้นของบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างในแต่ละประเภท 

ประเภท 
ของมลูฝนอย 

อตัราส่วนของมลูฝนอย 
(%) ของปริมาณมลูฝนอย
ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดใน

จงัหวดัภเูกต็1)  

ความ
หนาแน่น2) 
(กก./ลบ.ม.) 

ปริมาณมลูฝนอยท่ี
เกิดขึน้ทัง้หมดของ

โครงการ 

ความสามารถใน
การรองรบัมลู
ฝนอยของถงัขยะ 

(ลบ.ม.) 

รองรบั
ได้นาน 
(วนั) 

กก./วนั ลบ.ม./วนั 
มลูฝอยอนิทรยี ์ 55.72 300 83.58 0.28 0.96 3 
มลูฝอยรไีซเคลิ 30.24 200 45.36 0.23 0.72 3 
มลูฝอยทัว่ไป 13.36 150 20.04 0.13 0.48 3 
มลูฝอยอนัตราย 0.21 1503) 0.315 0.0021 0.24 114 
มลูฝอยตดิเชือ้ 0.47 1503) 0.705 0.0047 0.24 51 

รวม 100 - 150.00 0.647 2.64 - 

ทีม่า : 1) ส านกังานสิง่แวดลอ้มและควบคุมมลพษิที ่15, 2565 
2) การออกแบบระบบท่ออาคารและสิง่แวดลอ้มอาคาร เล่ม 2, เกรยีงศกัดิ ์อุดมสนิโรจน์, 2539 
3)  เทยีบเคยีงความหนาแน่นกบัขยะมลูฝอยทัว่ไป 

ผูร้บัเหมาจดัให้มถีงัขยะขนาด 240 ลติร จ านวน 11 ถงั โดยแบ่งเป็นถงัขยะอนิทรยี ์จ านวน 4 ถงั    
ถงัขยะรไีซเคลิ จ านวน 3 ถงั ถงัขยะทัว่ไป จ านวน 2 ถงั ถงัขยะอนัตราย และถงัขยะตดิเชือ้ อยา่งละ 1 ถงั 
ปรมิาตรกกัเก็บของถงัขยะรวม 2,640 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรบัขยะมูลฝอยได้ประมาณ 3 วนั 3 วนั      
3 วนั 114 วนั และ 51 วนั ตามล าดบั ถงัรองรบัขยะมูลฝอยของโครงการจะมฝีาปิดมดิชดิป้องกนัน ้าฝนและ
การส่งกลิน่ โดยเมือ่เสรจ็งานก่อสรา้งในแตล่ะวนัผูร้บัเหมาจะก าหนดใหค้นงานท าความสะอาดพืน้ทีก่่อสรา้ง
และน ามูลฝอยจากทีพ่กัมลูฝอยชัว่คราวในพืน้ทีก่่อสรา้งใสถุ่งพรอ้มมดัปากถุงใหเ้รยีบรอ้ยก่อนน าไปไวท้ีพ่กั
ขยะมลูฝอยรวม  

การจดัการมลูฝอยรไีซเคลิ ผูร้บัเหมารวบรวมขยะรไีซเคลิใสถุ่งด าขายใหก้บัคนรบัซือ้ของเก่า 

การจดัการมลูฝอยทัว่ไปและมลูฝอยอนิทรยี ์ผูร้บัเหมาโครงการจะวา่จา้งบรษิทัเอกชนทีข่ ึน้ทะเบยีน
กบัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลเชงิทะเลเขา้มาด าเนินการเกบ็ขนขยะไปก าจดัตอ่ไป 
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ส าหรบัมูลฝอยอนัตรายทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมก่อสรา้ง ไดแ้ก่ กระป๋องสเปรย ์และกระป๋องส ีเป็นตน้ 
โครงการจะท าการรวบรวมแยกไวใ้นสว่นส านักงาน โดยภายในถงัจะรองดว้ยถุงพลาสตกิสีแดงทีม่สีญัลกัษณ์
ขยะอนัตราย ซึ่งเป็นถุงส าหรบัใส่มูลฝอยอนัตราย และระบุขา้งถงัว่าเป็น “มูลฝอยอนัตราย” เมื่อมปีรมิาณ
มากพอแล้วจะส่งไปให้ศูนย์ก าจดัขยะเพื่อน าไปก าจดัต่อไป ปัจจุบันทางเทศบาลนครภูเก็ตมีการจดัตัง้ 
“โครงการขนสง่ของเสยีออกจากเกาะภูเกต็” เพื่อสง่ไปก าจดัอยา่งถูกวธิ ีโดยโรงงานก าจดักากอุตสาหกรรมที่
ขึน้ทะเบยีน 

การจดัการขยะติดเชื้อ จดัให้มีถังขยะสีแดงขนาด 240 ลิตร จ านวน 1 ถัง วางไว้ที่จุดพักขยะ 
ส าหรบัรองรบัขยะตดิเชือ้ ไดแ้ก่ หน้ากากอนามยัทีใ่ชแ้ลว้ โครงการจะรวบรวมใสถุ่งแดง ทีม่สีญัลกัษณ์ “ขยะ
ตดิเชือ้” โดยเกบ็รวบรวมใส่ถุงขยะ 2 ชัน้ และท าลายเชือ้เบื้องตน้โดยสารฆา่เชือ้ (สารโซเดยีมไฮโปคลอไรด ์
5% หรอืแอลกอฮอล์ 70%) แล้วมดัปากถุงให้แน่น และน าไปพกัไว้ที่ที่จุดพกัขยะ ภายหลงัก าจดัหน้ากาก
อนามัยใช้แล้วให้ล้างมือให้สะอาดด้วยน ้ าและสบู่  หรอืแอลกอฮอล์ 70% ทันที (ค าแนะน ากรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข) โดยจะประสานงานหน่วยงานเอกชนที่ขึน้ทะเบยีนกบัองค์การบรหิารส่วนต าบลเชงิ
ทะเลรบัไปก าจดัเชน่เดยีวกบัขยะทัว่ไป 

2)  มูลฝนอยจากบา้นพกัคนงาน 

คนงานก่อสรา้งของโครงการสูงสุด 300 คน คาดว่าจะเกดิปรมิาณขยะมูลฝอยสูงสุด 300 กโิลกรมั/
วนั (อตัราการเกดิมลูฝอย 1 กโิลกรมั/คน/วนั)  

ปริมาณขยะอินทรีย ์คิดเป็น 55.72% ของปริมาณขยะมูลฝนอยทัง้หมด 

ปรมิาณขยะอนิทรยี ์   =  0.5572 x 300 

=  167.16  กโิลกรมั/วนั 

ปริมาณขยะรีไซเคิล คิดเป็น 30.24% ของปริมาณขยะมูลฝนอยทัง้หมด 

ปรมิาณขยะรไีซเคลิ    =  0.3024 x 300 

=  90.72  กโิลกรมั/วนั 

ปริมาณขยะทัว่ไป คิดเป็น 13.36% ของปริมาณขยะมูลฝนอยทัง้หมด 

ปรมิาณขยะทัว่ไป    =  0.1336 x 300 

     =  40.08  กโิลกรมั/วนั  

ปริมาณขยะอนัตราย คิดเป็น 0.21% ของปริมาณขยะมูลฝนอยทัง้หมด 

ปรมิาณขยะอนัตราย    =  0.0021 x 300 

      =  0.63  กโิลกรมั/วนั 

ปริมาณขยะติดเช้ือ คิดเป็น 0.47% ของปริมาณขยะมูลฝนอยทัง้หมด 

ปรมิาณขยะตดิเชือ้    =  0.0047 x 300 

      =  1.41  กโิลกรมั/วนั 
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ตารางท่ี 2-23 อตัราส่วนของปริมาณมูลฝนอยท่ีเกิดขึ้นของบริเวณบา้นพกัคนงานในแต่ละประเภท 

ประเภท 
ของมลูฝนอย 

อตัราส่วนของมลูฝนอย 
(%) ของปริมาณมลูฝนอย
ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดใน

จงัหวดัภเูกต็1) 

ความ
หนาแน่น2) 
(กก./ลบ.ม.) 

ปริมาณมลูฝนอยท่ี
เกิดขึน้ทัง้หมดของ

โครงการ 

ความสามารถใน
การรองรบัมลู
ฝนอยของถงัขยะ 

(ลบ.ม.) 

รองรบั
ได้นาน 
(วนั) 

กก./วนั ลบ.ม./วนั 
มลูฝอยอนิทรยี ์ 55.72 300 167.16 0.56 1.44 2 
มลูฝอยรไีซเคลิ 30.24 200 90.72 0.45 0.96 2 
มลูฝอยทัว่ไป 13.36 150 40.08 0.27 0.72 2 
มลูฝอยอนัตราย 0.21 1503) 0.63 0.0042 0.24 57 
มลูฝอยตดิเชือ้ 0.47 1503) 1.40 0.009 0.24 26 

รวม 100 - 200.0 1.2932 3.60 - 

ทีม่า : 1) ส านกังานสิง่แวดลอ้มและควบคุมมลพษิที ่15, 2565 
2) การออกแบบระบบท่ออาคารและสิง่แวดลอ้มอาคาร เล่ม 2, เกรยีงศกัดิ ์อุดมสนิโรจน์, 2539 
3)  เทยีบเคยีงความหนาแน่นกบัขยะมลูฝอยทัว่ไป 

 

ผูร้บัเหมาได้จดัให้มทีี่พกัขยะรวม ซึง่ภายในมถีงัขยะขนาด 240 ลติร จ านวน 15 ถงั โดยแบ่งเป็น
ถงัขยะอนิทรยี ์จ านวน 6 ถงั ถงัขยะรไีซเคลิ จ านวน 4 ถงั ถงัขยะทัว่ไป จ านวน 3 ถงั ถงัขยะอนัตราย และ
ถงัขยะตดิเชือ้ อยา่งละ 1 ถงั ปรมิาตรกกัเกบ็ของถงัขยะรวม 3.60 ลกูบาศกเ์มตร สามารถรองรบัขยะมลูฝอย
ไดป้ระมาณ 2 วนั 2 วนั 2 วนั 57 วนั และ 26 วนั ตามล าดบั ส าหรบัถงัขยะจะมฝีาปิดมดิชดิป้องกนัน ้าฝน
และการส่งกลิน่ โดยผู้รบัเหมาโครงการจะประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานท้องถิ่นเขา้มา
ด าเนินการเกบ็ขนมลูฝอยและน าไปก าจดัตอ่ไป 

การจดัการขยะติดเชื้อ จดัให้มีถังขยะสีแดงขนาด 240 ลิตร จ านวน 1 ถัง วางไว้ที่จุดพักขยะ 
ส าหรบัรองรบัขยะตดิเชือ้ ไดแ้ก่ หน้ากากอนามยัทีใ่ชแ้ลว้ โครงการจะรวบรวมใสถุ่งแดง ทีม่สีญัลกัษณ์ “ขยะ
ตดิเชือ้” โดยเกบ็รวบรวมใส่ถุงขยะ 2 ชัน้ และท าลายเชือ้เบื้องตน้โดยสารฆา่เชือ้ (สารโซเดยีมไฮโปคลอไรด ์
5% หรอืแอลกอฮอล์ 70%) แล้วมดัปากถุงให้แน่น และน าไปพกัไว้ที่ที่จุดพกัขยะ ภายหลงัก าจดัหน้ากาก
อนามัยใช้แล้วให้ล้างมือให้สะอาดด้วยน ้ าและสบู่  หรอืแอลกอฮอล์ 70% ทันที (ค าแนะน ากรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข) โดยจะประสานงานหน่วยงานทอ้งถิน่รบัไปก าจดัเชน่เดยีวกบัขยะทัว่ไป 
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2.13.7 ไฟฟ้า 

ผูร้บัเหมาก่อสรา้งจะด าเนินการขอใชไ้ฟฟ้าชัว่คราวจากการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค อ าเภอถลาง เพื่อใช้
ในกจิกรรมการก่อสรา้ง ซึง่ประกอบดว้ย  

- การใชไ้ฟฟ้าส าหรบักจิกรรมการก่อสรา้ง ไดแ้ก่ การต่อเชื่อม ส าหรบัเครื่องจกัรกลและอุปกรณ์
ก่อสรา้งตา่ง ๆ และไฟฟ้าแสงสวา่ง  

- การใชไ้ฟฟ้าส าหรบัคนงานก่อสรา้ง ไดแ้ก่ ไฟฟ้าแสงสวา่งและเครือ่งใชไ้ฟฟ้าตา่ง ๆ 

2.13.8 ระบบจราจรและคมนาคม 

การขนส่งวสัดุในช่วงก่อสร้างเข้าสู่โครงการจะใช้ทางหลวงชนบทหมายเลข ภก.4018 แยกทาง
หลวงหมายเลข 4013-บ้านโคกโตนด และทางสาธารณประโยชน์ (ซอยลายนั 1) ซึ่งเป็นเสน้ทางหลกัเขา้สู่
โครงการ ซึง่การขนสง่จะมจี านวนเฉลีย่สงูสุดประมาณวนัละ 15 เทีย่ว โครงการจะก าหนดเวลาของรถขนส่ง
วสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยระบุเวลาการขนส่งในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ในวันจันทร์ถึงวนัเสาร ์       
โดยโครงการจะไม่ขนส่งในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน เช่น ช่วงเช้า 06.00-09.00 น. และช่วงเยน็ 16.00-17.00 น. 
หลงัจากเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หากมีความจ าเป็นต้องมีการขนส่ง เช่น รถขนส่งคอนกรตีผสมเสร็จ    
เป็นต้น จะด าเนินการไดไ้ม่เกนิ 20.00 น. โดยจะจดัให้มแีสงสว่างอย่างเพยีงพอ รวมทัง้โครงการจะแจง้ให ้  
ผู้ที่อาศยัอยู่ใกล้เคยีงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั และขออนุญาตไปยงัเจ้าพนักงานจราจร ส าหรบัวนั
อาทติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์จะหยดุด าเนินการขนสง่วสัดุก่อสรา้ง เชน่กนั 

ส าหรบัเสน้ทางการขนส่งวสัดุโครงการจะหลกีเลีย่งการใชเ้สน้ทางในเขตเมอืงที่มสีภาพการจราจร
คบัคัง่ พรอ้มทัง้ได้จดัให้มทีี่ส าหรบัล้างล้อรถบรเิวณทางเขา้-ออกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองและ
โคลนทีต่ดิมากบัลอ้รถ และจดัคนงานไวค้อยอ านวยความสะดวกในการจราจรเขา้-ออกโครงการ 

2.13.9 ระบบป้องกนัอคัคีภยัและความปลอดภยั 

 ระบบป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง โครงการจะร่วมกับบริษัท
ผู้รบัเหมาก่อสร้าง คอยควบคุมในการปฏิบัติงานของคนงานก่อสร้างให้มีประสทิธิภาพและลดการเกิด
อุบัติเหตุในการท างาน รวมทัง้เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยรอบโครงการ โครงการจึงได้จดัให้มี
มาตรการ ดงันี้ 

1. พื้นท่ีก่อสร้าง/พื้นท่ีอนัตราย 

1.1 จดัใหม้เีจา้หน้าทีร่บัผดิชอบในเรือ่งการดแูลความปลอดภยัในการก่อสรา้ง 

1.2 ตดิตัง้แนวรัว้หรอืท าการปิดกัน้พืน้ทีอ่นัตราย 

1.3 ตดิเครือ่งหมายแจง้เตอืน “พืน้ทีอ่นัตราย“ 

1.4 หา้มพนกังาน หรอืบุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้งเขา้พืน้ทีอ่นัตราย 

1.5 จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัสว่นบุคคล เชน่ หมวกนิรภยั รองเทา้บูท แวน่ตา และ
ถุงมอื เป็นตน้ 
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2. นัง่ร้าน 

2.1 จดัใหม้คี ้ายนัยดึนัง่รา้นใหพ้อเพยีง และแผน่โลหะรองรบัฐานนัง่รา้นอยา่งเหมาะสม 

2.2 ตรวจสอบนัง่รา้นก่อนการใชง้าน หรอืทุกๆ สปัดาห ์

2.3 ตดิตัง้เครื่องหมายนัง่รา้นที่ผ่านการตรวจสอบ ส่วนนัง่ร้านที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้ตดิ
ป้ายสแีดงระบุ “หา้มใชง้าน” ใหช้ดัเจน และท าการแกไ้ข 

3. เครื่องมือในการก่อสร้าง 

3.1 ตอ้งไดร้บัการดแูลรกัษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านได้ 

3.2  เครือ่งมอืทีช่ ารุดเสยีหายหา้มน าไปใชง้าน 

4. เครื่องจกัรในการก่อสร้าง 

4.1 ตอ้งไดร้บัการดแูลรกัษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ชง้านได้ 

4.2 เครือ่งจกัรทีช่ ารุดเสยีหายหา้มใชง้าน  

4.3 ท าการตรวจสอบสภาพเครือ่งจกัรก่อนการใชง้านทุกครัง้ 

5. เครนและโมบายเครน 

5.1 ตอ้งมใีบรบัรองตรวจสอบ จากหน่วยงานที่ได้รบัอนุญาต ก่อนการใช้งาน ตอ้งตรวจสอบ
เครือ่งจกัร บูมยก สายสลงิส าหรบัยก และรอกตะขอตามหลกัปฏบิตังิานอยา่งปรอดภยั 

5.2 ตอ้งไมป่ลอ่ยใหอุ้ปกรณ์รบัน ้าหนกัหยดุคา้ง ขณะผูป้ฏบิตังิานอยูภ่ายนอกหอ้งควบคุม 

5.3 ตอ้งมอุีปกรณ์เตอืนการโอเวอรโ์หลดทีส่ามารถตรวจสอบได้ 

5.4 ผู้บงัคบัเครนต้องไม่เริม่เคลื่อนไหวเครน จนกว่าจะมองเห็นพนักงานให้สญัญาณเครน
ประจ าจุด 

5.5 ผูบ้งัคบัเครนตอ้งปฏบิตังิานตามสญัญาณทีไ่ดร้บัจากพนกังานใหส้ญัญาณเท่านัน้ 

6. การป้องกนัอคัคีภยั 

6.1 ตอ้งตดิตัง้ถงัดบัเพลงิใหเ้พยีงพอในพืน้ทีก่่อสรา้ง และตดิตัง้ถงัดบัเพลงิในพืน้ทีเ่สีย่ง 

6.2 ตอ้งใหค้ าแนะน ากบัเจา้หน้าทีทุ่กคนถงึวธิกีารใชถ้งัดบัเพลงิอยา่งถูกตอ้ง 

6.3 ตอ้งเคลือ่นยา้ยวสัดุทีเ่ป็นเชือ้เพลงิออกจากพืน้ที ่ทีม่กีารเชือ่ม 

6.4 ตอ้งเกบ็วตัถุไวไฟไวเ้ป็นสดัสว่น พรอ้มตดิป้ายแจง้เตอืนใหช้ดัเจน 

6.5 ห้ามไม่ให้สูบบุหรีใ่นพื้นที่ก่อสร้าง เว้นแต่ในบรเิวณที่จดัเตรยีมไว้ให้ พร้อมทัง้ให้มป้ีาย
อนุญาตตดิแสดงไว ้

7. สารอนัตรายในการก่อสร้าง 

7.1 เกบ็ใหน้้อยทีสุ่ด 
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7.2 ตอ้งปิดลอ็กหรอืลอ้มรัว้ป้องกนั 

7.3 ตดิตัง้ป้ายแจง้เตอืนสารอนัตราย 

7.4 ตดิตัง้ป้าย “หา้มสบูบุหรี”่ ในพืน้ทีเ่กบ็วสัดุไวไฟ 

7.5 ตดิตัง้ถงัดบัเพลงิ ทีเ่หมาะสมกบัสารนัน้ๆ 

7.6 ตอ้งทิ้งภาชนะบรรจุสารอนัตรายที่ใชห้มดแลว้ทนัท ีและต้องก าจดัทิ้งอย่างปลอดภยัโดย
หน่วยราชการทีไ่ดร้บัอนุญาต 

7.7 ตอ้งไมท่ิง้สารอนัตรายลงพืน้ดนิหรอืแหลง่น ้าโดยเดด็ขาด 

8. การเช่ือมโลหะด้วยไฟฟ้า 

8.1 อุปกรณ์ทีใ่ชเ้ชือ่มตอ้งอยูใ่นสภาพทีด่พีรอ้มใชง้าน และไดร้บัการใชง้านทีเ่หมาะสม 

8.2 ตรวจสอบสายไฟสม ่าเสมอเพือ่มนัใจวา่ฉนวนยงัอยูใ่นสภาพทีส่มบูรณ์ 

8.3 ชา่งเชือ่มตอ้งสวมเครือ่งป้องกนัใบหน้าและดวงตา ถุงมอืทีใ่ชใ้นงานเชือ่ม 

8.4 ตดิตัง้เครือ่งป้องกนัประกายไฟจากการเชือ่ม 

9. การตดัโลหะด้วยแกส๊ 

9.1 ตอ้งสวมเครือ่งป้องกนัสว่นบุคคล 

9.2 ตอ้งตัง้ถงัลม ถงัแก๊สในแนวตัง้ 

9.3 ตรวจสอบเครือ่งมอืก่อนการใชง้าน 

9.4 ตอ้งเปลีย่นสายยางทีแ่ตกหรอืช ารุดทนัท ี

9.5 ตอ้งป้องกนัประกายไฟหรอืโลหะทีถู่กหลอม ตกลงไปทีอุ่ปกรณ์หรอืวตัถุทีไ่หมไ้ฟได้ 

9.6 ตอ้งจดัเตรยีมถงัดบัเพลงิไวบ้รเิวณใกลพ้รอ้มใช้งานหากเกนิไฟไหม ้

9.7 จดัใหม้หีอ้งปฐมพยาบาลและเจา้หน้าทีด่แูล 
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2.14 การรือ้ถอน 

สภาพพืน้ทีโ่ครงการปัจจุบนั มอีาคารเกบ็อุปกรณ์ก่อสรา้ง จ านวน 1 อาคาร (รปูท่ี 2-76) โครงการ
จะท าการรื้อถอนอาคารดังกล่าว ซึ่งจะใช้ระยะเวลารื้อถอนประมาณ 1 เดือน โดยจะรื้อถอนเฉพาะใน
ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ในวนัจนัทรถ์งึวนัเสาร ์หลงัจากเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หากมกีารรือ้ถอนเกนิ
เวลาดงักล่าวโครงการจะเลอืกกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดเสยีงดงั เช่น รื้อถอนหลอดไฟ โคมไฟ วสัดุตกแต่ง     
ฝ้าเพดาน เป็นตน้ และจะท าไม่เกนิ 20.00 น. รวมทัง้โครงการจะแจง้ให้ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่กลเ้คยีงทราบลว่งหน้า
อย่างน้อย 3 วนั และขออนุญาตไปยงัองค์การบรหิารส่วนต าบลเชิงทะเล โดยจะจดัให้มีแสงสว่างอย่าง
เพยีงพอ ส าหรบัวนัอาทติยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์จะหยดุด าเนินการรือ้ถอน   

 ส าหรบัช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุที่รื้อถอน ระบุเวลาการขนส่งในช่วง เวลา 09.00-16.00 น.           
ในวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ โดยโครงการจะหลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน เช่น ช่วงเช้า 07.00-      
09.00 น. และช่วงเยน็ 16.00-17.00 น. หลงัจากเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป หากมีความจ าเป็นต้องมีการ
ขนส่ง โครงการจะแจ้งให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และขออนุญาตไปยัง          
เจา้พนักงานจราจร โดยจะจดัใหม้แีสงสว่างอยา่งเพยีงพอ ส าหรบัวนัอาทติยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์จะหยุด
ด าเนินการขนสง่วสัดุรือ้ถอน เชน่กนั 

 

 

 

 

 

 

รปูท่ี 2-76 อาคารท่ีจะรือ้ถอน 

ทีม่า : การส ารวจภาคสนาม, ธนัวาคม 2566 

 ทัง้นี้ โครงการจะปฏบิตัติามขัน้ตอนในการรือ้ถอนอยา่งปลอดภยัของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ดงันี้ 
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2.14.1 ขัน้ตอนการเตรียมการ 

1) ยกเลกิระบบน ้าประปา - ไฟฟ้า และระบบการสือ่สารทัง้หมด 

2) เตรยีมระบบน ้าประปา - ไฟฟ้า โทรศพัท์ เครื่องมอืสื่อสารภายในอาคารทีจ่ะรือ้ถอน อุปกรณ์
ดบัเพลงิ ผ้าใบกนัฝุ่ น ตลอดจนอุปกรณ์รือ้ถอนต่างๆ หากจ าเป็นต้องมนีัง่รา้นหรอืบรเิวณที่
ตอ้งมแีผงกนัวสัดุตกหล่นเพื่อป้องกนัความปลอดภยั ใหด้ าเนินการไดก้่อนถอด แกะ อุปกรณ์
ในส่วนที่เป็นกระจก หรอืส่วนที่แตกหกัง่าย และรื้อถอนผนังและส่วนต่างๆ บรเิวณรอบขา้ง
อาคารทัง้หมด ทีล่อ่แหลมตอ่อนัตราย เชน่ ผนังก่ออฐิ รมิอาคารทีแ่ตกรา้วมาก หรอืเศษวสัดุที่
อาจลว่งหลน่ได ้เมือ่ถูกพายพุดั 

3) รือ้ถอนหรอืถอดสว่นทีส่ามารถใหแ้สงสวา่งเพือ่สะดวกตอ่การท างานมากขึน้ 

4) รือ้ถอนส่วนงานฝ้าเพดาน เช่น หลอดไฟ - โคมไฟ วสัดุตกแต่ง - ฝ้าเพดาน พรอ้มท าการขน
ยา้ย รือ้ถอนสว่นผนงักัน้หอ้งตา่งๆ 

5) หลงัจากรื้อถอนส่วนตกแต่งออกจนหมดเหลอืแต่ผนังกัน้ห้องแล้ว ให้เตรยีมเส้นทางขนยา้ย
เครือ่งจกัรขึน้ชัน้บน พรอ้มเตรยีมเสน้ทางขนยา้ยเศษซาก 

6) ขนยา้ยเครือ่งจกัรตา่งๆ เชน่ ระบบปรบัอากาศ ไฟฟ้า หรอือื่นๆ ลงชัน้ล่างและออกจากอาคาร
ทีจ่ะรือ้ถอน 

7) ทุบ - ตดั คาน เสา - ยอ่ย และขนยา้ยออกจากอาคารทีจ่ะรือ้ถอน 

8) ทุบ - ตดั คาน เสา สว่นโครงสรา้งทีเ่หลอื 

9) ขนยา้ยเศษซากออกจากอาคารทีจ่ะรือ้ถอนตลอดเวลาการรือ้ถอน โดยตอ้งจดัเวลาการขนยา้ย
ลงชัน้ลา่ง และการขนยา้ยออกใหเ้หมาะเพือ่ไมใ่หม้เีศษซากกองสะสมอยูบ่นพืน้อาคาร 

10) ระหว่างการรือ้ถอน จะตอ้งมแีผงกนัวสัดุตกหล่นรอบขา้งอาคาร มกีารฉีดน ้าดกัฝุ่ นตลอดเวลา 
ก่อนการล าเลยีงวสัดุลงชัน้ลา่งตอ้งฉีดน ้าใหชุ้ม่ และตอ้งมผีา้ใบกนัฝุ่ นดว้ย 

2.14.2 ข้อควรปฏิบติัและเทคนิคบางประการในการรือ้ถอนอาคาร 

1) การรือ้ถอนอาคารต้องท าการขออนุญาตรือ้ถอนต่อหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เช่นเดยีวกบั
การขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 

2) ก่อนท าการรื้อถอนอาคาร ต้องพิจารณาพื้นที่โดยรอบอาคาร ลกัษณะโครงสร้างอาคาร 
ตลอดจนท าความเข้าใจในขัน้ตอนการก่อสร้างของอาคารที่จะท าการรื้อถอน เพื่อที่จะได้
วางแผนเตรยีมการและก าหนดขัน้ตอนวธิกีารรือ้ถอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งปลอดภยั 

3) ขณะท าการรื้อถอน ต้องขนยา้ยเศษซากจากการรื้อถอนออกจากตวัอาคารให้หมดทนัที ไม่
ควรใหม้เีศษซากกองสะสมอยูบ่นตวัอาคาร เพราะอาจท าใหเ้กดิการพงัทลายลงมาได ้

4) ตวัอยา่งเทคนิคในการรือ้ถอนอาคาร 

o จากรปูที ่1 เป็นตวัอยา่งอาคารทีเ่กดิการทรุดตวัซึง่อาจลม้ทบัอาคารขา้งเคยีงไดจ้งึตอ้งท า
การรือ้ถอนออก โดยมเีทคนิคงา่ยๆ ในการรือ้ถอนทีค่วรปฏบิตั ิคอื ควรท าการทุบ รือ้ถอน
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อาคารส่วนที่ แรเงาก่อน เพื่อเปลีย่นต าแหน่งของจุด CG. ให้ยา้ยไปอยู่ที่จุด CG.1 เพื่อ
ป้องกนัไมใ่หล้ม้ไปทบัอาคารขา้งเคยีงขณะท าการรือ้ถอนได ้

 

o รูปที ่2 เป็นกรณีตวัอยา่งโครงหลงัคา โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซึง่คานมขีนาดใหญ่
มากหากท าการรือ้ถอนคานลงมากระแทกพื้นจะท าให้พืน้ทะลุพงัทลายลงได้ ซึ่งมเีทคนิค
ในการรือ้ถอนดงันี้ 

 

 ตดัคานตวัเลก็ออกก่อน ซึง่จะท าใหเ้หลอืคานตวัใหญ่วางอยูบ่นเสา 

 ตดัเสาตน้ขา้งเคยีง ใหม้คีวามสงูทีพ่อเหมาะ 

 ตดัคานตวัใหญ่ แลว้ใชล้วดสลงิดงึลงมาวางทีเ่สาขา้งเคยีง เพื่อใหน้ ้าหนักถ่ายลง
เสา สูฐ่านรากและไมท่ าใหพ้ืน้ทะลุพงัทลายลงมา  

ในกรณีโครงสรา้งอื่นๆ ทีม่นี ้าหนักมากๆ กส็ามารถท าไดเ้ช่นเดยีวกนั โดยการถ่ายน ้าหนักลงคาน 
หรอื เสาเพือ่หลกีเลีย่งการถ่ายน ้าหนกัลงพืน้โดยตรง 
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2.14.3 การจดัการเศษวสัดกุ่อสร้างจากการรือ้ถอน 

มาตรการการจดัการเศษวสัดุก่อสร้างจากการรื้อถอนอาคารเดมิในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

1) เศษวสัดุก่อสร้างจากการรื้อถอนจะมกีารปกคลุมด้วยผ้าใบทุกด้าน แล้วจะน าไปไว้ในโรงเก็บ
วสัดุชัว่คราว  

2) บรเิวณกองวสัดุทีม่ฝีุ่ นจะมกีารฉีดพรมดว้ยน ้าเพื่อทีจ่ะใหผ้วิเปียกอยูเ่สมอ ป้องกนัไม่ใหเ้กดิฝุ่ น
ละอองฟุ้งกระจาย 

3) รบีด าเนินการเกบ็เศษวสัดุทีเ่หลอืจากการรือ้ถอนและท าความสะอาดบรเิวณสถานทีก่่อสรา้งและ
รอบสถานทีก่่อสรา้งโดยเรว็ 

4) ตอ้งท าการลา้งท่อระบายน ้า หรอืท าความสะอาดทางระบายน ้าสาธารณะใหป้ราศจากเศษวสัดุที่
ตกหลน่อนัเนื่องมาจากการรือ้ถอนใหเ้รยีบรอ้ย 

5) ไมว่างกอง หรอืเกบ็วสัดุก่อสรา้ง ชิน้สว่นโครงสรา้งในทีส่าธารณะ 

6) แยกเศษวสัดุก่อสรา้งโดยเศษหนิเศษอฐิเศษปูนน าไปใชใ้นการปรบัพื้นที่ของโครงการ เศษไม้
แบบ จะถูกรวบรวมเพื่อน าไปใชช้่วงก่อสรา้งในโครงการ ส่วนเศษเหลก็และเศษท่อจะขายใหก้บั
คนรบัซือ้ของเก่า 

2.15 การปรบัพืน้ท่ี 

 เนื่องจากสภาพพืน้ที่ของโครงการเป็นพืน้ที่ค่อนขา้งราบ โครงการได้มกีารขุดดนิ ถมดนิ เพื่อปรบั
ระดบัพืน้ทีก่่อสรา้ง และชัน้ใตด้นิของอาคาร ดงันัน้ จงึมกีารขดุดนิและถมดนิ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

 1)  ปริมาณดินขดุและถมดิน 

 ปรมิาณดนิขุด พื้นที่ขุดดนิ 10,693.38 ตารางเมตร ปรมิาตรดนิขุดทัง้หมด 46,293.52 ลูกบาศก์
เมตร ทัง้นี้ การขดุดนิของโครงการมรีะดบัลกึสงูสุด 9.95 เมตร 

 ปรมิาณดนิถม พืน้ทีถ่มดนิ 1,722.70 ตารางเมตร ปรมิาตรดนิถม 557.52 ลกูบาศก์เมตร ทัง้นี้ การ
ถมดนิของโครงการมรีะดบัสงูสุด 1.056 เมตร 

ส าหรบัปรมิาณดนิขุดทีเ่หลอืประมาณ 45,736.0 ลูกบาศก์เมตร โครงการจะขายใหแ้ก่บรษิทัรบัซื้อ
ดนิของเอกชนในจงัหวดัภูเกต็ที่ข ึน้ทะเบยีน โดยจะขนยา้ยดว้ยรถบรรทุก 10 ลอ้ ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 15 คนั ท าการขนยา้ยประมาณ 10 เทีย่ว/วนั/คนั ดงันัน้ จะตอ้งขนยา้ยประมาณ 31 วนั  

ผงัแสดงต าแหน่งขุดถมดนิของโครงการ แสดงดงัรูปท่ี 2-77 รูปตดัการขุดดนิ แสดงดงัรปูท่ี 2-78 
และรปูท่ี 2-79 



ผังแสดงพืÊนทีÉขุดดินถมดิน

1

2

3

CST-5-02ผงัแสดงพืÊนทีÉขดุดินถมดิน

Lenovo 02
Typewritten Text
รูปที่ 2-77 ผังขุดดินของโครงการ

Lenovo 02
Typewritten Text
2-222



WB2A WB2D

WB1 WB1

WB1WB2A

RW.25B

CST-5-03รูปตดัแสดงดินขดุ-ดินถม

Lenovo 02
Typewritten Text
รูปที่ 2-78 รูปตัดแสดงการขุดดินถมดิน (รูปตัด 1 และรูปตัด 2) 

Lenovo 02
Typewritten Text
2-223



WB1
WB1

CST-5-04รูปตดัแสดงดินขดุ-ดินถม

Lenovo 02
Typewritten Text
รูปที่ 2-79 รูปตัดแสดงการขุดดินถมดิน (รูปตัด 3)

Lenovo 02
Typewritten Text
2-224
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2) ขัน้ตอนและวิธีการก่อสร้างฐานราก และชัน้ใต้ดิน 

ส าหรบัพืน้ทีง่านขดุดนิจะด าเนินการเป็นขัน้ตอน คอื 

1. การขุดดินโดยการเปิดหน้าดินเป็นส่วนๆ ตามขัน้ตอนการท างานของการปรบัพื้นที่และ 
การก่อสรา้งอาคาร จากนัน้จะน ามาปรบัถมจดัภูมสิถาปัตยภ์ายในพืน้ทีโ่ครงการบางสว่น 

2. ท าการกลบดนิกลบั 

3. ท าการบดอดัดนิ 

3)  การขดุและถมดินตามพระราชบญัญติัขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

พืน้ทีข่ดุดนิของโครงการทัง้สิน้ 10,693.38 ตารางเมตร ปรมิาตรดนิขดุทัง้หมด 46,293.52 ลกูบาศก์
เมตร ทัง้นี้ การขุดดนิของโครงการมรีะดบัลกึสงูสุด 9.95 เมตร เป็นไปตามพระราชบญัญตัขิุดดนิและถมดนิ 
พ.ศ. 2543 ระบุวา่ 

มาตรา 5 พระราชบญัญตันิี้มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่การขุดดนิและถมดนิซึง่กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตาม
กฎหมายอื่นทีไ่ดก้ าหนดมาตรการในการป้องกนัอนัตรายไวต้ามกฎหมายนัน้แลว้ 

หมวด 2 การขุดดิน มาตรา 17 ผูใ้ดประสงค์จะท าการขุดดนิโดยมคีวามลกึจากระดบัพื้นดนิเกนิ
สามเมตร หรอืมีพื้นที่ปากบ่อดนิเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรอืมคีวามลึก หรอืพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่ประกาศก าหนด ใหแ้จง้ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ก าหนด 

กรณีการขุดดนิที่เขา้ข่ายตามกฎหมายก าหนดต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ และตามมาตรา 5 
แห่งพระราชบญัญตันิี้ไดก้ าหนดว่า พระราชบญัญตันิี้มใิห้ใชบ้งัคบัแก่การขุดดนิและถมดนิซึ่งกระท าไดโ้ดย
อาศยัอ านาจตามกฎหมายอื่นที่ได้ก าหนดมาตรการในการป้องกนัอนัตรายไว้ตามกฎหมายนัน้แล้ว การ
ก าหนดขอ้ยกเวน้ดงักล่าวกเ็พื่อเป็นการลดความซ ้าซ้อนในการปฎิบตัติามกฎหมายในกรณีทีไ่ด้มกีฎหมาย
เฉพาะทีไ่ดก้ าหนดมาตรการในการป้องกนัอนัตรายในการขดุดนิและถมดนิไวแ้ลว้ในขัน้ตอนการอนุญาตตาม
กฎหมายนัน้ๆ ซึ่งเจา้พนักงานท้องถิน่จะตอ้งพจิารณาข้อเท็จจรงิเป็นกรณีไป เช่น กรณีการขุดดนิเพื่อการ
ก่อสร้างอาคารซึ่งต้องได้รบัอนุญาตให้ก่อสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งมีการก าหนด
มาตรการในการพงัทลายของดนิหรอืสิง่ก่อสรา้งไว้แล้ว โดยมกีารออกแบบและควบคุมการก่อสรา้งโดยผู้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวศิวกร ถอืเป็นกรณีได้รบัการยกเว้นตามมาตรา 5 
แหง่พระราชบญัญตันิี้ (หนงัสอืที ่มท. 0710/9987 เรือ่ง ขอหารอืเกีย่วกบัการก่อสรา้งอาคารทีม่ชี ัน้ใตด้นิตอ้ง
ขออนุญาตขดุดนิและถมดนิตามพระราชบญัญตักิารขดุนิและถมดนิ พ.ศ. 2543 แสดงดงัภาคผนวก ญ) 

ดงันัน้ การขุดดนิในพื้นที่โครงการ เพื่อการก่อสร้างอาคารซึ่งต้องได้รบัอนุญาตให้ก่อสร้างตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึง่มกีารก าหนดมาตรการในการพงัทลายของดนิหรอืสิง่ก่อสรา้งไวแ้ล้ว 
โดยมกีารออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยผู้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วศิวกร ถอืเป็นกรณีไดร้บัการยกเวน้ตามมาตรา 5 แหง่พระราชบญัญตันิี้ 

พืน้ทีด่นิถมของโครงการทัง้สิน้ 1,722.70 ตารางเมตร ปรมิาตรดนิถม 557.52 ลูกบาศก์เมตร ทัง้นี้ 
การถมดนิของโครงการมรีะดบัสูงสุด 1.056 เมตร เป็นไปตามพระราชบญัญตัขิุดดนิและถมดนิ พ.ศ.2543 
ระบุวา่  
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 หมวด 3 การถมดิน มาตรา 26 ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดนิโดยมคีวามสูงของเนินดนิเกนิกว่า
ระดบัทีด่นิต่างเจา้ของทีอ่ยูข่า้งเคยีง และมพีื้นทีข่องเนินดนิไม่เกนิสองพนัตารางเมตร หรอืมพีืน้ทีต่ามทีเ่จา้
พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ต้องจดัให้มกีารระบายน ้าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดอืนร้อนแก่
เจ้าของที่ดนิที่อยู่ขา้งเคยีงหรอืบุคคลอื่น พื้นที่ที่เจา้พนักงานท้องถิน่ประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่งตอ้งไม่
เกนิสองพนัตารางเมตร การถมดนิทีม่พีืน้ทีเ่กนิสองพนัตารางเมตร หรอืมพีืน้ทีเ่กนิกวา่ทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่
ประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน ้ าตามวรรคหนึ่ ง ต้องแจ้งการ 
ถมดนินัน้ตอ่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามแบบทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่ก าหนด 

 ดงันัน้ การถมดนิในพืน้ทีโ่ครงการเขา้ขา่ยตอ้งจดัใหม้กีารระบายน ้าเพยีงพอทีจ่ะไม่ก่อใหเ้กดิความ
เดอืนร้อนแก่เจ้าของที่ดนิที่อยู่ข้างเคยีงหรอืบุคคลอื่น และต้องแจ้งการถมดนิต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
แบบทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่ก าหนด 

 ในการป้องกันดินพังและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โครงการจดัให้มีก าแพงกันดินที่
ออกแบบตามหลกัวศิวกรรมภายในโครงการ แสดงดงัรปูท่ี 2-80 ถงึ รปูท่ี 2-81 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1)  ก าแพงกนัดนิ (WB1) ขนาดความสงูของก าแพงกนัดนิ 3.50 เมตร 

2) ก าแพงกนัดนิ (WB1X) ขนาดความสงูของก าแพงกนัดนิ 7.45 เมตร 

3) ก าแพงกนัดนิ (WB2A) ขนาดความสงูของก าแพงกนัดนิ 4.65 เมตร 

4) ก าแพงกนัดนิ (WB2B) ขนาดความสงูของก าแพงกนัดนิ 5.25 เมตร 

5) ก าแพงกนัดนิ (WB2C) ขนาดความสงูของก าแพงกนัดนิ 6.60 เมตร 

6) ก าแพงกนัดนิ (WB2D) ขนาดความสงูของก าแพงกนัดนิ 6.60 เมตร 

7) ก าแพงกนัดนิ (RW.25B) ขนาดความสงูของก าแพงกนัดนิ 2.50 เมตร 

 รายการค านวณก าแพงกนัดนิ แสดงดงัภาคผนวก ง-7 

 ทัง้นี้  โครงการได้ออกแบบให้มีจุดเชื่อมบรเิวณทางเดนิรถชัน้ใต้ดนิ และบรเิวณทางเดนิชัน้ที่ 1
ระหวา่งอาคาร G กบัอาคาร L และระหวา่งอาคาร G กบัอาคาร H และทางเดนิรถชัน้ใตด้นิระหว่างอาคาร H 
กบัอาคาร K ซึ่งพื้นที่ทางเดนิและทางเดนิบรเิวณที่เชื่อมต่อดงักล่าวจะแยกออกจากโครงสรา้งอาคารอยา่ง
ชดัเจนตัง้แต่วธิกีารก่อสร้าง และถูกใช้ประโยชน์เป็นทางเดนิ ทางเดนิรถ เท่านัน้ นอกจากนี้ โครงการได้
ออกแบบเพื่อรองรบัในกรณีแผ่นดนิไหวซึง่ไดเ้วน้ช่องห่างระหว่างอาคารบรเิวณจุดเชื่อม โดยใช้ยางรองคอ
สะพาน หนา 10 เซนตเิมตร ตดิตัง้เพื่อคัน่ระหว่างโครงสร้างอาคารดงักล่าวเพื่อรองรบัการเคลื่อนที่ของ
อาคารในกรณีเกดิแผ่นดนิไหว ผงัแสดงบรเิวณที่แยกโครงสรา้งอาคาร แสดงดงัรูปท่ี 2-82 และรูปตดัแยก
โครงกสรา้ง แสดงดงัรปูท่ี 2-83 

2.16 อ่ืนๆ 

 การออกแบบโครงสร้างอาคารเพื่อรองรบัแรงสัน่สะทือนของแผ่นดินไหว แสดงในภาคผนวก   
ง-8 
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รูปที่ 2-80 ผังแสดงตำแหน่งกำแพงกันดินของโครงการ
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รูปที่ 2-81 แบบขยายกำแพงกันดินของโครงการ 
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รูปที่ 2-82 ผังแสดงบริเวณที่แยกโครงสร้าง
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