
ชื่อโครงการ      
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) 

ที่ตั้งโครงการ 
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง

ชื่อเจ้าของโครงการ 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่เจ้าของโครงการ 
555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 
อาคารบี ชั้นที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การมอบอำนาจ

รายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจ
ให้บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ

เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอำนาจแต่อย่างใด

มีนาคม 2567

จัดทำโดย 
บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 
เลขที่ 49/81 หมู่ 8 ซอยแผ่นดินทอง 38 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์/โทรสาร 02-1026401 มือถือ: 089-7747682,094-3378282 
Website : www.envimove-thai.com อีเมล์ : envimove@gmail.com

(ฉบับปกป�ดที่มีกฎหมายคุ�มครอง)
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 
ชื่อโครงการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4)  
 
ที่ตั้งโครงการ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง 
 
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
 
ที่อยู่เจ้าของโครงการ 555/2 อาคารศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 
 
 
การมอบอำนาจ 
 

   เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

   เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงานดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ 
 

   เจ้าของโครงการมิได้มีการมอบอำนาจแต่อย่างใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย 
บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด  

เลขท่ี 49/81 หมู่ 8  ซอยแผ่นดินทอง 38 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวดันนทบุรี 11000 
โทรศัพท์/โทรสาร 02-1026401 มือถือ: 089-7747682,094-3378282 

Website : www.envimove-thai.com อีเมล์ : envimove@gmail.com 
 

 

แบบ สผ.๕ 

mailto:envimove@gmail.com
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แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ชื่อโครงการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการศนูย์
สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งท่ี 4)  

ที่ต้ังโครงการ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 

ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

เหตุผลในการเสนอรายงาน 
เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานตามประกาศ  
สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการประเภท 
เป็นโครงการที่จัดทำรายงานฯ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง 

เมื่อวันท่ี (แนบมติคณะรัฐมนตรีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง) 
อื่นๆ (ระบุ) เงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การขออนุมัติ/อนุญาตโครงการ 
 รายงานนี ้จัดทำขึ ้นเพื ่อประกอบการอนุมัติ/อนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
กำหนดโดย พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย กำหนดโดย พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2550 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562   
รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  

  รายงานฉบับนี้เป็นโครงการทีไ่ม่ต้องยื่นขอรับอนุญาตจากหน่วยราชการและไม่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
รายงานนี้เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการด้าน (ระบุ).................................................... 
ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ตามมาตรา 49 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
อื่นๆ (ระบุ)  

สถานภาพโครงการตามขั้นตอนการเสนอรายงาน (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 ยังไม่ได้ก่อสร้าง/ดำเนินโครงการ 

เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว (พร้อมระบุวันท่ี และรายละเอียดโดยสังเขป และคำสั่งทางปกครอง (ถ้ามี)) 
เปิดดำเนินโครงการแล้ว 
อื่น ๆ (ระบุ)   

สถานภาพโครงการนี้รายงานเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 



แบบ สผ.๘ 



 
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สารบัญ 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 -ก- บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

สารบัญ 

 หน้า 
สารบัญ ก 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญรูป จ 
สารบัญภาคผนวก ฉ 
บทที่ 1  บทนำ   
  1.1 ความเป็นมาของโครงการ 1-1 
  1.2 เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำรายงานฯ 1-5 
 1.3 วัตถุประสงค์ 1-7 
  1.4 แนวทางการศึกษา 1-7 
 1.5 ขอบเขตในการจัดทำรายงานฯ 1-7 
บทที่ 2  รายละเอียดโครงการและการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  
  2.1 ประเด็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ      2-1 
 2.2 ที่ตั้งและผังโครงการ 2-9 
 2.3 องค์ประกอบและกำลังการผลิต 2-16 
 2.4 ผลิตภัณฑ์ 2-19 
  2.5 เชื้อเพลิง 2-20 
 2.6 สารเคมีและสารเติมแต่ง 2-21 
 2.7 สาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต 2-24 
        2.7.1 น้ำใช้ 2-24 
        2.7.2 การใช้ไฟฟ้า 2-29 
        2.7.3 ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 2-29 
 2.8 มลพิษและการจัดการ 2-32 
        2.8.1 มลพิษทางอากาศ 2-32 
        2.8.2 มลพิษทางเสียง 2-38 
        2.8.3 น้ำเสียและการจัดการ 2-39 
        2.8.4 กากของเสียและการจัดการ 2-42 
 2.9 จำนวนพนักงานและการบริหารโครงการ 2-43 
 2.10 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-43 
        2.10.1 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 2-44 
        2.10.2 แผนงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน 
2-44 

        2.10.3 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 2-45 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 -ข- บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

 สารบัญ (ตอ่)  
  หน้า 
        2.10.4 แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 2-52 
 2.11 การจัดการข้อร้องเรียน 2-52 
 2.12 แผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ 2-52 
 2.13 พื้นที่สีเขียว 2-52 
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
  3.1 บทนำ 3-1 
  3.2 คุณภาพอากาศ 3-12 
 3.3 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 3-13 
 3.4 คุณภาพน้ำทิ้ง 3-15 
 3.5 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด 3-18 
 3.6 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 3-20 
 3.7 ระดับเสียงในสถานประกอบการ 3-22 
 3.8 ค่าความร้อนภายในสถานประกอบการ 3-25 
บทที่ 4 มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการศูนย์

สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) 
 

 4.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 
 4.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-2 
   
   
    
   
   
   



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 -ค- บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

 
 สารบัญตาราง  

ตารางท่ี  หน้า 
1.1-1 ลำดับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 1-4 
2.1-1 ข้อมูลเปรียบเทียบสถานภาพโครงการปัจจุบันและภายหลังการเปลี่ยนแปลงฯ 2-2 
2.2-1 สรุปรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ 2-12 
2.2-2 เปรียบเทียบระยะถอยร่นของโครงการกับระยะถอยร่นของประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ที่ 103/2556 
2-14 

2.3-1 กำลังการผลิตสูงสุดของไฟฟ้าและไอน้ำตามที่ระบุในรายงาน EIA ฉบับล่าสุดปี 2560 2-19 
2.5-1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติก๊าซธรรมชาติ 2-21 
2.6-1 ชนิด ปริมา และการจัดเก็บสารเคมี 2-23 

2.7.1-1 การใช้น้ำของโครงการ 2-25 
2.8.1-1 อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ (กรณีผลิตไอน้ำสูงสุด) 2-33 
2.8.1-2 แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศและการควบคุม 2-34 
2.8.1-3 รายละเอียดข้อมูลเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศของโครงการ 2-36 
2.8.3-1 น้ำเสียแต่ละประเภทของโครงการ 2-40 
2.8.4-1 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 2-43 
2.10.3-1 เปรียบเทียบจำนวนอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย 2-46 

3.1-1 สรุปจำนวนสถานีและช่วงเวลาในการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง 3-2 
3.1-2 สรุปจำนวนสถานีและช่วงเวลาในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 3-3 
3.1-3 สรุปตำแหน่งและช่วงเวลาในการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด 3-4 
3.1-4 สรุปตำแหน่งและช่วงเวลาในการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานประกอบการ 3-5 
3.1-5 สรุปตำแหน่งและช่วงเวลาในการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 3-6 
3.1-6 สรุปตำแหน่งและช่วงเวลาในการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ 3-7 
3.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของ โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ปี 2563-2566 
3-13 

3.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศของโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 
1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ปี 2563-2566 

3-14 

3.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของ โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ปี 2563-2566 

3-16 

3.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง 
แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ปี 2563-2566 

3-19 

3.6-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในถานประกอบการ ของโครงการศูนย์สาธารณูปการ
กลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ปี 2563 -
2566 

3-21 

3.7-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ (ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง) 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จำกัด (มหาชน) ปี 2563-2566 
 
 

3-23 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 -ง- บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

 
 สารบัญตาราง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี  หน้า 
3.8-1 ผลการตรวจว ัดระด ับความร ้อนในสถานประกอบการของโครงการศ ูนย์

สาธารณูปการกลาง แห่งที ่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ จำกัด 
(มหาชน) ปี 2563-2566 

3-26 

4.1-1 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์
สาธารณูปการกลาง แห่งที ่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ จำกัด 
(มหาชน)  

4-3 

4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์
สาธารณูปการกลาง แห่งที ่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ จำกัด 
(มหาชน) 

4-8 

4.2-1 มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์
สาธารณูปการกลาง แห่งที ่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ จำกัด 
(มหาชน) 

4-31 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 -จ- บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

สารบัญรูป 
 

รูปที่  หน้า 
1.1-1 พ้ืนที่ตั้งโครงการ 1-2 
2.2-1 ผังองค์ประกอบของโครงการฉบับล่าสุดในรายงาน EIA เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 3) 2-10 
2.2-2 ผังองค์ประกอบของโครงการภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 4) 2-11 
2.2-3 ผังอาคาร Substation ส่วนที่ขยายเพ่ิมเติม 2-13 
2.3-1 ภาพรวมการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ 2-17 
2.3-2 Heat and Mass Balance 2-18 
2.7.1-1 สมดุลน้ำของโครงการ (กรณีเดินเครื่อง 1 Train) 2-27 
2.7.1-2 สมดุลน้ำของโครงการ (กรณีเดินเครื่อง 2 Train) 2-28 
2.7.3-1 ผังระบบรวบรวมน้ำฝนและรวบรวมน้ำเสียของโครงการ 2-31 
2.10.3-1 ผังแสดงตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยของอาคารสถานีจ่ายไฟส่วนขยาย 

(Substation) 
2-48 

2.10.3-2 ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุอัคคีภัยของอาคารสถานีจ่ายไฟส่วนขยาย (Substation) 2-49 
2.10.3-3 ผังแสดงตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในโครงการ 2-50 
2.11-1 ผังแสดงการรับเรื่องร้องเรียน 2-53 
2.13-1 พ้ืนที่สีเขียว 2-54 
3.1-1 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 3-8 
3.1-2 ตำแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 3-8 
3.1-3 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 3-9 
3.1-4 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานประกอบการ 3-9 
3.1-5 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานประกอบการ 3-10 
3.1-6 ตำแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 3-10 
3.1-7 ตำแหน่งจุดตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ 3-11 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 -ฉ- บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

สารบัญภาคผนวก 
 

 ภาคผนวกที่ 1-1 สำเนาหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009/12906 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547 
 ภาคผนวกที่ 1-2 สำเนาหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009.7/7957 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551 
 ภาคผนวกที่ 1-3 สำเนาหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009.7/12858 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 
 ภาคผนวกที่ 1-4 สำเนาหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009.7/15397 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 
 ภาคผนวกที่ 1-5 สำเนาหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009.7/4698 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 
 ภาคผนวกที่ 2-1 แบบอาคารสถานีจ่ายไฟ (Substation) 
 ภาคผนวกที่ 2-2 รายการคำนวณโครงสร้างอาคารสถานีจ่ายไฟ 
 ภาคผนวกที่ 2-3 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 103/2556 
 ภาคผนวกที่ 2-4 ผังแสดงเส้นท่อ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ถังคอนเดนเสท (Condensate 

Buffer Tank) เป็นถังเก็บน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demin Halal Tank) 
 ภาคผนวกที่ 2-5 ปริมาณน้ำใช้ของโครงการที่มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต และปฏิบัติตามหลัก 3R 
 ภาคผนวกที่ 2-6 แบบระบบแจ้งเหตุ และระงับอัคคีภัย อาคารสถานีจ่ายไฟ (Substation) 
 ภาคผนวกที่ 2-7 หนังสือแจ้งข้อร้องเรียน 
 



บทที่ 1 
บทนำ 
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โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1 Amend/CHAP 1/67                              1-1                        บริษัท เอไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “โครงการ”) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) อำเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง บนเนื้อที่ประมาณ 22.7 ไร่ (36 ,332 ตารางเมตร) (รูปที่ 1.1-1) โดยดำเนินธุรกิจ
ประเภทผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำปราศจากแร่ธาตุและน้ำป้อนหม้อไอน้ำ ให้กับกลุ่มบริษัทในเครือฯ  
บริเวณนิคมอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์
สาธารณูปการกลางแห่งที่ 1 ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม
หนังสือเลขที่ ทส 1009/12946 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547 ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำสูงสุดเท่ากับ 
150.3 เมกะวัตต์ และ 280 ตัน/ชั่วโมง ตามลำดับ และในปี พ.ศ. 2551 โครงการมีการขยายกำลังการผลิต
ไฟฟ้าและไอน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 266 เมกะวัตต์ และ 890 ตัน/ชั่วโมง ตามลำดับ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู ้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่  ทส 
1009.7/7958 ลงวันที ่ 16 ตุลาคม 2551 และในระหว่างการดำเนินการที ่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ตามลำดับดังนี้ 

 
(1) การขอเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 1) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.7/12858 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 
2556 โดยประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลง คือ มีการติดตั้งระบบ RO Pre-Treatment ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 
ชุดเพ่ือเป็นหน่วยเสริมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนส่งเข้าระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรม (Clarifier Water) 

 
(2) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 2) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) ตามหนังสือเลขที ่ อก 5104.1.1/3851 ลงวันที ่ 8 กันยายน 2558 สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) หนังสือเลขที่ สกพ 5502/11146 ลงวันที ่ 23 
พฤศจิกายน 2558 และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หนังสือเลขที่ 
ทส 1009.7/15397 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 โดยประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลง คือ 

1) ปรับการเดินเครื่องเพ่ือเพ่ิมกำลังการผลิตของหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (CTG) ทุกชุด ให้
มีความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ละเครื่องเต็มกำลังการผลิต 43.8 เมกะวัตต์ และลดกำลังการผลิต
ของหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (STG) จากเดิม 38 เมกะวัตต์ เป็น 3.2 เมกะวัตต์ และมีการลดกำลังการผลิต
ไอน้ำเฉพาะในหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) จากเดิม 140 ตัน/ชั่วโมง เป็น 120 ตัน/ชั่วโมง ส่วนหน่วยผลิตไอน้ำ
สำรอง (Auxiliary) มีกำลังการผลิตเท่าเดิม 50 ตัน/ชั่วโมง ซึ่งทำให้ภายหลังเปลี่ยนแปลงฯ มีกำลังการผลิต
ไฟฟ้าเท่าเดิม คือ 266 เมกะวัตต์ ไอน้ำลดลงเป็น 770 ตัน/ชั่วโมง และน้ำปราศจากแร่ธาตุเท่าเดิม 540 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
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รูปที่ 1.1-1 พื้นที่ตั้งโครงการ 
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2) ปรับปรุงด้านมาตรการคุณภาพเสียงในประเด็นความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพเสียง จาก
ครั้งละ 5 วันต่อเนื่องเป็น 7 วันต่อเนื่อง ตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน (ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2557) 

 
(3) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 3) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) หนังสือเลขที่ สกพ 5502/3126 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 และ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หนังสือเลขที่ ทส 1009.7/4698 ลงวันที่ 
21 เมษายน 2560 (ภาคผนวกที่ 1-5) โดยประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลง คือ การติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทาง
อากาศแบบ Dry Low NOx Burner แทนระบบบำบัดอากาศแบบ Steam Injection เดิมที ่ GTG#1 และ 
GTG#2 เพื่อลดปริมาณมลพิษอากาศที่เกิดขึ้นจากโครงการ และปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้สารเคมีโซเดียมไฮ
ดรอกไซด์ และกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ พร้อมถังปรับปรุงข้อมูลถังเก็บสารเคมีดังกล่าว 
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการใน รายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วแต่อย่างใด  โดยสามารถสรุปลำดับการ
เปลี่ยนแปลงฯ ได้ดังตารางท่ี 1.1-1 
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ตารางท่ี 1.1-1 ลำดับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ลำดับ ชื่อรายงาน EIA เลขที่หนังสือ 
1. จัดทำโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง ของบริษัท โกลบอล 

เพาเวอร์ ซินเนอรย์ี่ จำกัด (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ.2547 
ทส. 1009/12946 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547 
(ภาคผนวกที่ 1-1) 

2. โครงการส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์
สาธารณูปการกลาง ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จำกัด (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ.2551 

ทส. 1009.7/7957 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551 
(ภาคผนวกที่ 1-2) 

3. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่วนขยายและเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง ครั้งที่ 1 ของบริษัท 
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอรย์ี่ จำกัด (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ.2556 

ทส. 1009.7/12858 
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 
(ภาคผนวกที่ 1-3) 

4. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง
แห่งที่ 1 ครั้งที่ 2 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด 
(มหาชน) เมื่อปี พ.ศ.2558 

อก. 5104.1.1/3851 
ลงวันที่ 8 กันยายน 2558 
สกพ. 5502/11146 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 
ทส. 1009.7/15397 
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 
(ภาคผนวกที่ 1-4) 

5. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง
แห่งที่ 1 ครั้งที่ 3 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด 
(มหาชน) เมื่อปี พ.ศ.2560 

สกพ. 5502/3126 
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 
ทส. 1009.7/4698 
ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 
(ภาคผนวกที่ 1-5) 

6. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง
แห่งที่ 1 ครั้งที่ 4 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด 
(มหาชน) 

อย ู ่ ร ะห ว ่ า ง ก า ร จ ั ดท ำ
รายงานในครั้งนี้ 

สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์
สาธารณูปการ แห่งที่ 1 ในครั้งนี้มีประเด็นหลักในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทั้งสิ้น 3 ประเด็น ดังนี้ 

(1) เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ถังคอนเดนเสท (Condensate Buffer Tank) เป็นถังเก็บน้ำ
ปราศจากแร่ธาตุ (Demin Halal Tank) เพ่ือต้องการกักเก็บน้ำปราศจากแร่ธาตุให้กับลูกค้า Halal 

(2) การขยายสถานีจ่ายไฟ (Substation) เพื ่อเพิ ่มเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้ก ับลูกค้า 
(Second Feeder) และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเพ่ิมเติม 

(3) การเปลี่ยนแปลงผังโครงการ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในประเด็น
ที่ (1) และ (2) 
 ทั้งนี้ประเด็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม เนื่องจากมีปริมาณน้ำทิ้งลดลง 
และการเปลี่ยนแปลงโดยรวมเทียบเท่ากับมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว  
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1.2 เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำรายงานฯ 
 

ทั้งนี้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สผ. ที่กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า 
ในกรณีที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที ่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ จำกัด (มหาชน) แจ้งให้
หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 

(1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบไว้แลว้นั้น
ให้หน่วยงานอนุมัติรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พร้อม
กับจัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นรับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ 

(2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสำคัญ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต
จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว ดล้อม เพ่ือ
เสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เก่ียวข้อง
ให้ความเห็นชอบประกอบการดำเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการ
เปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ 

 
ทั้งนีก้ารดำเนินการของโครงการในประเด็นการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังที่กล่าวไว้แล้ว

ข้างต้นมีความจำเป็นต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) เนื่องจากส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการบางส่วนจากที่เคยได้ศึกษาไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ อ้างถึง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื ่อง แนวทางการพิจารณาการขอเปลี ่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  พ.ศ. 2564 เรื ่อง แนวทางการพิจารณาการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามรายละเอียด
ในเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 การดำเนินการของโครงการเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ในตารางที่ 2 
รายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการ ในข้อ 3 การเปลี่ยนแปลงผัง
โครงการการเพิ่มเติมอาคารภายในขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการเดิม แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและเสียง การ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตำแหน่งอาคาร ระบบสาธารณูปโภค หรืออุปกรณ์ที่ต้องประเมินผลกระทบด้าน
อันตรายร้ายแรง เช่น สถานีควบคุมและวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในพ้ืนที่โครงการ 
เป็นต้น และในข้อ 4 การเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวของกับการใช้น้ำของโครงการ 
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โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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โดยขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1  
ตารางที่ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 มีดังนี้ 

 
(1) พื้นที่โครงการในส่วนที่ขอเปลี่ยนแปลงยังคงอยู่ภายในขอบเขตพื้นที่ตั้งโครงการเดิมตามที่ระบุไว้

ในรายงาน EIA 
(2) พื้นที่สีเขียวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรการเดิมโดยขนาดและสัดส่วนของพื้นที่สีเขียว

ต้องไม่น้อยกว่าที่เสนอไว้ในรายงาน EIA 
(3) มีการกำหนดขอบเขต หรือระยะถอยร่น เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น  พระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522  

(4) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุมถึงรายการที่แจ้งความ
ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง หรือมาตรการส่วนเพิ่มที่ไม่กระทบต่อการประเมินไว้ในรายงาน EIA 
ฉบับเดิม 

(5) อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยและระบบดับเพลิงต้องไม่น้อยกว่าขอบเขตการเปลี่ยนแปลงที่เคยเสนอไว้ใน
รายงาน EIA ที่เคยเห็นชอบจาก คชก. และเป็นไปตามมาตรฐานที ่กำหนดโดยพิจารณาให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ขอเปลี่ยนแปลงด้วย 

 
โดยเอกสารที่เสนอประกอบการพิจารณา ควรประกอบด้วย 
(1) ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง 
(2) เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน 
(3) สถานะโครงการปัจจุบัน 
(4) ระบุขอบเขตพื้นที่โครงการในส่วนที่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งแสดงสัญลักษณ์ทิศทาง และมาตรา

ส่วนประกอบให้ครบถ้วน 
(5) ระบุข้อมูลปริมาณการใช้น้ำในภาพรวมและแต่ละกิจกรรมเชิงเปรียบเทียบ 
(6) ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามหลักวิชาการเฉพาะประเด็นที่อาจ

เกิดข้ึนจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
(7) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่นำเสนอล่าสุด 
(8) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมข้ึนจากรายงาน EIA แล้วแต่กรณี 
(9) เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็นแล้วแต่กรณี 

ดังนั้นบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จึงมอบหมายให้บริษัท เอนไวรอนเมนทัล 
มูฟเม้นท์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทที่ปรึกษา”) ดำเนินการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการฯ เสนอต่อหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเพื่อพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป  

 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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1.3 วัตถุประสงค์ 
 
 (1) เพ่ือศึกษารายละเอียดของโครงการที่เปลี่ยนแปลง 

 (2) เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 (3) เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างและการดำเนินโครงการที่คาดว่าจะมีต่อ
สภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและคุณค่าต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์และคุณค่าคุณภาพชีวิต  

 (4) เพื่อเสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและคุณค่าต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดข้ึนจากการก่อสร้างและการดำเนินโครงการ เพ่ือบรรเทาความรุนแรงของผลกระทบ 

 (5) เพื่อเสนอมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการก่อสร้างและการ
ดำเนินโครงการที่มีต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและคุณค่าต่าง ๆ และเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
1.4 แนวทางการศึกษา 
 ในการศึกษาและจัดทำรายงานเปลี่ยนแปลง EIA ที่ปรึกษาได้ยึดถือระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง
การศึกษาและจัดทำรายงานฯ ดังนี้ 

(1) แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2561 

(2) ประสบการณ์ของบริษัทที่ปรึกษาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในลักษณะ
เดียวกันนี้ 

 
1.5 ขอบเขตในการจัดทำรายงานฯ 

ที่ปรึกษาได้กำหนดขอบเขตในการจัดทำรายงานฯ โดยอ้างอิงจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน เรื่อง แนวทางการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
และกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 การดำเนินการของ
โครงการเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์ในตารางที่ 2 รายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต
ก่อนดำเนินการ ในข้อ 4 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดขอบเขต
การศึกษาประกอบด้วย 4 บท ดังนี้ 

 บทที่ 1 บทนำ 
 บทที่ 2 รายละเอียดโครงการและการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บทที่ 4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 



บทที่ 2 
รายละเอียดโครงการและการประเมินผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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บทที่ 2 
รายละเอียดโครงการและการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

 
  

2.1 ประเด็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
 การเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการศูนย์
สาธารณูปการ แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้มีความ
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการซึ่งแตกต่างไปจากที่เคยนำเสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.7/7958 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551 และรายงานการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 2 และ 3 ตามหนังสือเลขที่ ทส 
1009.7/12858 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 หนังสือเลขที่ ทส 1009.7/15397 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558 และ
หนังสือที่ ทส.1009.7/4698 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560 ตามลำดับ โดยมีประเด็นหลักในการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการทั้งสิ้น 3 ประเด็น ดังนี้ 

(1) เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ถังคอนเดนเสท (Condensate Buffer Tank) เป็นถังเก็บน้ำ
ปราศจากแร่ธาตุ (Demin Halal Tank) เพ่ือต้องการกักเก็บน้ำปราศจากแร่ธาตุให้กับลูกค้า Halal 

(2) การขยายสถานีจ่ายไฟ (Substation) เพื ่อเพิ ่มเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้ก ับลูกค้า 
(Second Feeder) และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเพ่ิมเติม 

(3) การเปลี่ยนแปลงผังโครงการ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในประเด็น
ที่ (1) และ (2) 
 ทั้งนี้ประเด็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม เนื่องจากมีปริมาณน้ำทิ้งลดลง 
และการเปลี่ยนแปลงโดยรวมเทียบเท่ากับมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว  
 
 สำหรับรายละเอียดในแต่ละประเด็นของการเปลี่ยนแปลงและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แสดงดังรายละเอียดในหัวข้อที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
 (1) ที่ตั้งและผังโครงการ จากการขยายสถานีจ่ายไฟ (Substation) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ถังคอนเดนเสท (Condensate Buffer Tank) เป็นถังเก็บน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demin Halal Tank) 
 (2) สาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต ด้านน้ำใช้ จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ถังคอน
เดนเสท (Condensate Buffer Tank) เป็นถังเก็บน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demin Halal Tank) 
 (3) มลพิษและการจัดการ ด้านน้ำเสียของโครงการ จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ถังคอนเดน
เสท (Condensate Buffer Tank) เป็นถังเก็บน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demin Halal Tank) 
 (4) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย จากการขยายสถานีจ่ายไฟ 
(Substation)  
 
 ทั้งนี้รายละเอียดการเปรียบเทียบสถานภาพโครงการในปัจจุบันและภายหลังการเปลี ่ยนแปลงฯ 
สามารถสรุปได้ ดังแสดงในตารางท่ี 2.1-1



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                       บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 2.1-1 ข้อมูลเปรียบเทียบสถานภาพโครงการปัจจุบันและภายหลังเปลี่ยนแปลงฯ   
รายละเอียด สภาพปัจจุบัน (ตาม EIA)1/ ภายหลังเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) หมายเหตุ 

1. การใช้ประโยชน์พื้นที่ (ตารางเมตร (ร้อยละ)) 36,332 (100) 36,332 (100) ไม่เปลี่ยนแปลง 
- พ้ืนที่อาคารสำนักงาน - - ไม่เปลี่ยนแปลง 

(ยังไม่รื้อถอน) 
- พ้ืนที่อาคารซ่อมบำรุง - - ไม่เปลี่ยนแปลง 
- พ้ืนที่กระบวนการผลิตและอาคารควบคุม

การผลิต 
25,000 (68.81) 25,176.4 (69.30) เพิ่มข้ึนจากการขยายสถานี

จ่ายไฟ (Substation)  
- พ้ืนที่สีเขียว 2,600 (7.15) 2,600 (7.15) ไม่เปลี่ยนแปลง 
- พ้ืนที่ติดตั้ง RO Pre-Treatment 38.75 (0.11) 38.75 (0.11) ไม่เปลี่ยนแปลง 
- พ้ืนที่ว่าง ถนน ทางเดิน 8,693 (23.93) 8,516.6 (23.44) ลดลงจากการขยายสถานีจ่ายไฟ 

(Substation) 
2. เชื้อเพลิงและสารเคมี    
   เชื้อเพลิง     
- ก๊าซธรรมชาติ (ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน) 93.31 93.31 ไม่เปลี่ยนแปลง 

   สารเคมี (ตัน/ปี)    
- Sodium Hydroxide 203.76 203.76 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- Hydrochloric Acid 408 408 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- Sodium Hypochlorite 9.00 9.00 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- Corrosion Inhibitor 10.17 10.17 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- Scale Inhibitor 7.52 7.52 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- Citric acid 67.18 67.18 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- Copper Corrosion Inhibitor 5.01 5.01 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- Non-oxidization Biocide 58.20 58.20 ไม่เปลี่ยนแปลง 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2.1-1 ข้อมูลเปรียบเทียบสถานภาพโครงการปัจจุบันและภายหลังเปลี่ยนแปลงฯ   
รายละเอียด สภาพปัจจุบัน (ตาม EIA)1/ ภายหลังเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) หมายเหตุ 

- Biocide 2.79 2.79 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- Phosphate 2.95 2.95 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- Ammonia 0.73 0.73 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- Oxygen Scavenger 9.00 9.00 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- Cleaning Detergent (ลบ.ม./ปี) 7.00 7.00 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- Aq. Ammonia 4,840.00 4,840.00 ไม่เปลี่ยนแปลง 

3. อุปกรณ์หลักและระบบเสริมการผลิต    
- ระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ 85 m³/hr x 2 ชุด = 170 m³/hr 

185 m³/hr x 2 ชุด = 370 m³/hr 
85 m³/hr x 2 ชุด = 170 m³/hr 
185 m³/hr x 2 ชุด = 370 m³/hr 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

- การกักเก็บน้ำปราศจากแร่ธาตุ เก็บในถังขนาด 16,000 m³ x 1 ถัง 
 

ระบบ RO Pre-Treatment 
100 m³/hr x 2 ชุด = 200 m³/hr 

 

เก็บในถังขนาด 16,000 m³ x 1 ถัง 
 

ระบบ RO Pre-Treatment 
95 m³/hr x 2 ชุด = 190 m³/hr 

 
 
ขนาดลดลงจากการติดตั้งจริง 

- ถังคอนเดนเสท ถัง Condensate Buffer Tank 
398.2 m3 x 1 ถัง 

ถัง Demin Halal Tank  
398.2 m3 x 1 ถัง 

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ของถังคอนเดนเสท เป็นถังเก็บ

น้ำปราศจากแร่ธาต ุ
4. ประเภท/ปริมาณของไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อ
การอุตสาหกรรมที่ผลิตได้ของโครงการ 

   

(1) ไฟฟ้า (เมกะวัตต์) 266 266 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ใช้ภายในโครงการ 6.08 6.08 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- จำหน่ายให้กับโรงงานต่าง ๆ 220.00 220.00 ไม่เปลี่ยนแปลง 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                       บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 2.1-1 ข้อมูลเปรียบเทียบสถานภาพโครงการปัจจุบันและภายหลังเปลี่ยนแปลงฯ   
รายละเอียด สภาพปัจจุบัน (ตาม EIA)1/ ภายหลังเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) หมายเหตุ 

- ส่งให้กับ กฟผ. เพื่อ Balance Plant 40.00 40.00 ไม่เปลี่ยนแปลง 
(2) ไอน้ำแรงดันสูง (ตัน/ชั่วโมง) 770 770 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ใช้ในระบบ Steam Injection 38.80 38.80 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- จำหน่ายให้กับโรงงานต่าง ๆ 651.64 651.64 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ส่งไปหน่วย STG 28 28 ไม่เปลี่ยนแปลง 

(ยังไม่มีการก่อสร้าง) 
- หมูนเวียนเข้าเครื่องควบแน่น 55.70 55.70 ไม่เปลี่ยนแปลง 

(3) น้ำปราศจากแร่ธาตุ (ลบ.ม./ชั่วโมง) 540 540 ไม่เปลี่ยนแปลง 
-  แหล่งที่มา    
- จากระบบผลิตน้ำภายในโครงการ 720.00 720.00 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- จากบริษัทในเครือ 103.19 103.19 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ปริมาณการใช้    
- จำหน่ายให้กับโรงงานต่างๆ 56 56 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ใช้ในการผลิตน้ำป้อนหม้อไอน้ำ 743 743 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- น้ำส่งกลับคืนไปล้างย้อนระบบ 24.19 24.19 ไม่เปลี่ยนแปลง 

5. มลพิษทางอากาศ    
(1) แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ (ปล่อง)    
- HRSG 6 6 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- Auxiliary Boiler 1 1 ไม่เปลี่ยนแปลง 

(2) เทคโนโลยีในการควบคุมอากาศเสีย    
- CTG 1 Dry Low NOx Burner Dry Low NOx Burner ไม่เปลี่ยนแปลง 
- CTG 2 Dry Low NOx Burner Dry Low NOx Burner ไม่เปลี่ยนแปลง 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                       บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 2.1-1 ข้อมูลเปรียบเทียบสถานภาพโครงการปัจจุบันและภายหลังเปลี่ยนแปลงฯ   
รายละเอียด สภาพปัจจุบัน (ตาม EIA)1/ ภายหลังเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) หมายเหตุ 

- CTG 3 Steam Injection + SCR Steam Injection + SCR ไม่เปลี่ยนแปลง 
- CTG 4 Steam Injection + SCR Steam Injection + SCR ไม่เปลี่ยนแปลง 
- CTG 5 Steam Injection + SCR Steam Injection + SCR ไม่เปลี่ยนแปลง 
- CTG 6 Steam Injection + SCR Steam Injection + SCR ไม่เปลี่ยนแปลง 
- Auxiliary Boiler Dry Low NOx Burner Dry Low NOx Burner ไม่เปลี่ยนแปลง 

(3) ความเข้มข้นและอัตราการระบายค่า NOx    
- HRSG 1 35 ppm (3.55 g/s) 35 ppm (3.55 g/s) ไม่เปลี่ยนแปลง 
- HRSG 2 35 ppm (3.55 g/s) 35 ppm (3.55 g/s) ไม่เปลี่ยนแปลง 
- HRSG 3 48 ppm (5.07 g/s) 48 ppm (5.07 g/s) ไม่เปลี่ยนแปลง 
- HRSG 4 32 ppm (2.84 g/s) 32 ppm (2.84 g/s) ไม่เปลี่ยนแปลง 
- HRSG 5 20 ppm (2.82 g/s) 20 ppm (2.82 g/s) ไม่เปลี่ยนแปลง 
- HRSG 6 20 ppm (2.82 g/s) 20 ppm (2.82 g/s) ไม่เปลี่ยนแปลง 
- Auxiliary Boiler 53 ppm (2.10 g/s) 53 ppm (2.10 g/s) ไม่เปลี่ยนแปลง 

6. ปริมาณการใช้น้ำและน้ำทิ้ง     
6.1 ปริมาณความต้องการใช้น้ำ (ลบ.ม./วัน)    

(1) น้ำดิบ 20,908.80 20,908.80 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- น้ำป้อนเข้าระบบ RO Pre-Treatment 6,542.40 (Max) 6,542.40 (Max) ไม่เปลี่ยนแปลง 
- น้ำป้อนเข้าระบบผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรม 14,366.00 14,366 ไม่เปลี่ยนแปลง 
(2) น้ำใช้อุตสาหกรรม 19,272.00 19,272.00 ไม่เปลี่ยนแปลง 

- ใช้ผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ 13,212.00 13,212.00 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- น้ำชดเชยในระบบหล่อเย็น 

 
6,060.00 6,060 ไม่เปลี่ยนแปลง 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 2.1-1 ข้อมูลเปรียบเทียบสถานภาพโครงการปัจจุบันและภายหลังเปลี่ยนแปลงฯ   
รายละเอียด สภาพปัจจุบัน (ตาม EIA)1/ ภายหลังเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) หมายเหตุ 

(3) น้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง 1,217.40 1,217.40 ไม่เปลี่ยนแปลง 
(4) น้ำประปา 2.00 2.00 ไม่เปลี่ยนแปลง 

6.2 น้ำทิ้ง (ลบ.ม./วัน)     
(1)  น้ำเสียจากกระบวนการผลิต    

- น้ำเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 832.56 832.56 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- น้ำระบายทิ้งจากระบบ RO Pre-

Treatment 
1,636.80 (Max) 1,636.80 (Max) ไม่เปลี่ยนแปลง 

- น้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น 1,735.20 1,735.20 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- น้ำระบายทิ้งจากระบบผลิตไอน้ำ 134.4 134.4 ไม่เปลี่ยนแปลง 

(2)  น้ำฝนที่อาจปนเปื้อน 67.88 ลบ.ม./ครั้ง 67.88 ลบ.ม./ครั้ง ไม่เปลี่ยนแปลง 
7. กากของเสีย    

(1) กากของเสียจากพนักงาน (กก./วัน) 40 40 ไม่เปลี่ยนแปลง 
(2) กากของเสียจากกระบวนการผลิต (ตัน/ปี)    

วัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีไม่เป็นอันตราย    
- ไส้กรองอากาศ 5 5 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- สารดูดความชื้น 1 1 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ถ่านกัมมันต์ 20 20 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- เรซินที่เสื่อมสภาพ 5 5 ไม่เปลี่ยนแปลง 
- แผ่นกรองน้ำ (Fill Sheet) 0.2 ตัน/3 เดือน 0.2 ตัน/3 เดือน ไม่เปลี่ยนแปลง 

วัสดุที่ไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย    
- TiO2 Catalyst 168 ลบ.ม./5-7 ปี 168 ลบ.ม./5-7 ป ี ไม่เปลี่ยนแปลง 
- ไส้กรองน้ำมัน 20 20 ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ตารางท่ี 2.1-1 ข้อมูลเปรียบเทียบสถานภาพโครงการปัจจุบันและภายหลังเปลี่ยนแปลงฯ   
รายละเอียด สภาพปัจจุบัน (ตาม EIA)1/ ภายหลังเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) หมายเหตุ 

- น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากพ้ืนที่ส่วนการผลิต 30 30 ไม่เปลี่ยนแปลง 
8. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี    
(1) ถังจัดเก็บสารเคมี    
- โซเดียมไฮดรอกไซด์ ถังขนาด 15 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง ถังขนาด 15 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง ไม่เปลี่ยนแปลง 
- กรดไฮโดรคลอกริก ถังขนาด 21 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง 

และถังขนาด 15 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง 
ถังขนาด 21 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง 

และถังขนาด 15 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง 
ไม่เปลี่ยนแปลง 

(2) การตั้งค่าเตือนเครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของ 
แอมโมเนีย 

   

Low Alarm ตั้งค่าเตือนไว้ที่ 10 ppm ตั้งค่าเตือนไว้ที่ 10 ppm ไม่เปลี่ยนแปลง 
High Alarm ตั้งค่าเตือนไว้ที่ 25 ppm ตั้งค่าเตือนไว้ที่ 25 ppm ไม่เปลี่ยนแปลง 

9. ระบบแจ้งเหตุและระงับอัคคีภัย    
Hydrant 28 28 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Fire hose cabinet & equipment 28 29 เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานีจา่ยไฟ 
Portable dry chemical 115 117 เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานีจา่ยไฟ 
Portable carbon dioxide (CO2) 62 65 เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานีจา่ยไฟ 
Fix monitor 22 22 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Eye wash & Emergency shower 11 11 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Fire break glass & Pull station 33 33 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Chemical spill control kits 1 1 ไม่เปลี่ยนแปลง 
SCBA 13 13 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Fire exit 14 14 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Emergency light 44 44 ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ตารางท่ี 2.1-1 ข้อมูลเปรียบเทียบสถานภาพโครงการปัจจุบันและภายหลังเปลี่ยนแปลงฯ   
รายละเอียด สภาพปัจจุบัน (ตาม EIA)1/ ภายหลังเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) หมายเหตุ 

Mobile Foam Unit 3 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Fixed Foam Unit Fire Pump 1 1 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Fixed CO2 Unit 12 12 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Water Deluge System 17 จุด 17 17 ไม่เปลี่ยนแปลง 
ชุดอาร์คแฟลซ  ARC 3 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Fire nozzle test 8 8 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Fire hose test 20 20 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Wheel CO2 แบบล้อเลื่อน 50 Lbs. 1 1 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Ion.Smoke Detector 7 7 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Phot.Smoke Detector 75 85 เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานีจา่ยไฟ 
Manual Release 12 13 เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานีจา่ยไฟ 
Abort Switch 12 12 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Pressure Switch 10 10 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Solenoid Valve 17 17 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Alarm Horn & Strobe 15 16 เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานีจา่ยไฟ 
Auto/Manual Key switch 5 5 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Solenoid Selector Valve 2 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 
Alarm bell 33 34 เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานีจา่ยไฟ 
Strobe Light 0 1 เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานีจา่ยไฟ 

หมายเหตุ : 1/รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฯ โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งท่ี 3) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), ปี 2560 
ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), 2566 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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2.2 ที่ตั้งและผังโครงการปัจจุบันและภายหลังการเปลี่ยนแปลง 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (Central Utility Plant 1) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) อำเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง บนเนื้อที่ประมาณ 22.7 ไร่ (36,332 ตารางเมตร) (รูปที่ 1.1-1) ประกอบด้วยพื้นที่เพ่ือการผลิต 
พื้นที่สีเขียว พื้นที่ติดตั้ง RO Pre-Treatment และพื้นที่ว่าง ทางเดิน และถนน ทั้งนี้ ภายหลังเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ถังคอนเดนเสท (Condensate Buffer Tank) เป็น
ถังเก็บน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demin Halal Tank) และการขยายสถานีจ่ายไฟ (Substation) ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ โดยรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ปัจจุบันและภายหลัง
เปลี่ยนแปลงฯ ดังแสดงในตารางท่ี 2.2-1 

ทั้งนี้ ผังปัจจุบันของโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับผังรายงานฯ ฉบับล่าสุดปี 2560 พบว่า บริเวณพ้ืนที่
ที่ระบุว่าจะมีการติดตั้ง Steam Turbine ปัจจุบันยังเป็นอาคารสำนักงานและยังไม่มีการรื้อถอน เนื่องจาก
ปริมาณความต้องการไฟฟ้าในปัจจุบันยังเพียงพอ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะลงทุนก่อสร้างในการติดตั้ง Steam 
Turbine ตามที่ระบุไว้ในแผนขยายกำลังการผลิต ดังแสดงแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการใน EIA 
เปลี่ยนแปลง ฉบับล่าสุดปี 2560 และภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครั้งที่ 4 ในรูปที่ 2.2-1 และ
รูปที่ 2.2-2



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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รูปที่ 2.2-1 ผังองค์ประกอบของโครงการฉบับล่าสุดในรายงาน EIA เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3)  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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รูปที่ 2.2-2 ผังองค์ประกอบของโครงการภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 4) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 2.2-1 สรุปรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ   
 

รายละเอียต 
สภาพปัจจบุัน (ตาม EIA)1/ ภายหลังเปลี่ยนแปลงฯ สรุป 
ตารางเมตร ร้อยละ ตารางเมตร ร้อยละ 

1. พื้นที่กระบวนการผลิต และ
อาคารควบคุมการผลิต 

25,000 68.81 25,176.40 69.30 เพิ่มขึ้นจากการขยาย
สถานีจ่ายไฟ 
(Substation) 

2. พ้ืนท่ีสีเขียว 2,600 7.15 2,600 7.15 ไม่เปลี่ยนแปลง 
3. พ้ืนท่ี RO Pre-Treatment  38.75  0.11 38.75  0.11 ไม่เปลี่ยนแปลง 
4. พ้ืนท่ีว่าง ทางเดินและถนน  8,693 23.93 8,516.60 23.44 ลดลงจากการขยาย

สถานีจ่ายไฟ 
(Substation) 

5. พื้นที่อาคารสำนักงาน - - - - - 
รวม 36,332 100.0 36,332 100.0  

หมายเหตุ : 1/รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฯ โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งท่ี 3) 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), ปี 2560 
ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), 2566 
 
 ภายหลังการเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนการใช้
ประโยชน์พื้นที่โครงการ เนื่องมาจากการขยายพื้นที่ของสถานีจ่ายไฟ (Substation) เพิ่มบริเวณติดกับ
อาคาร GIS ฝั่งติดกับรั้วของโครงการด้านทิศตะวันออก ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ว่าง และไม่ทับซ้อนกับพื้นที่สีเขียว 
ริมรั้วโครงการ ขนาดของสถานีจ่ายไฟ (Substation) ที่มีการขยายมีขนาดกว้าง x ยาว เท่ากับ 8.4 x 21 เมตร 
โดยแผนผัง และรายละเอียดเบื้องต้นของสถานีจ่ายไฟ (Substation) ที่ขยายเพิ่มมานั้นแสดงดังรูปที่ 2.2-3 
(แบบอาคารโดยละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 2-1 และรายการคำนวณโครงสร้างอาคาร แสดงดังภาคผนวกที่ 
2-2) 
 
 การขยายสถานีจ่ายไฟ (Substation) ของโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ในครั้งนี้ ทำขึ้น
เพื ่อเพิ ่มเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้า (Second Feeder) เนื ่องจากเดิมทางโครงการศูนย์
สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 มีจุดจ่ายไฟเพียงแค่จุดเดียว เพื่อป้องกันกรณีมีข้อขัดข้อง หรือผิดพลาดในจุด
จ่ายไฟ จึงขอขยายสถานีจ่ายไฟ (Substation) เพื่อเป็นตัวเลือกสำรอง และรองรับเหตุขัดข้องดังกล่าว ให้ทั้ง
โครงการ และลูกค้าที่รับไฟฟ้ายังสามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ 
 
 โดยการขยายอาคารสถานีจ่ายไฟ (Substation) ดังกล่าวนั้น เป็นการเพิ่มเติมอาคารในพื้นที่ว่างของ
โครงการ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระยะร่นของโครงการ และเนื่องจากโครงการตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของนิคม
อุตสาหกรรม จึงต้องมีการพิจารณาถึงเกณฑ์การออกแบบและก่อสร้างอาคารให้มีระยะถอยร่น และพื้นที่ว่าง
ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 103/2556 เรื ่องการพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ภาคผนวกที่ 2-3) ที่ทางโครงการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การดำเนินการมากท่ีสุด โดยรายละเอียดการเปรียบเทียบระยะถอยร่นของโครงการกับระยะถอยร่น และพ้ืนที่
ว่างตามประกาศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แสดงดังตารางท่ี 2.2-2  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                                 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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รูปที่ 2.2-3 ผังอาคาร Substation ส่วนที่ขยายเพิ่มเติม



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 2.2-2 เปรียบเทียบระยะถอยร่น และพื้นที่ว่างของโครงการกับระยะถอยร่นของประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 103/2556 
ข้อกำหนดของนิคมฯ รายละเอียดโครงการที่เข้าข่ายตามข้อกำหนด ระยะถอยร่นของโครงการ  

1. อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 12.00 เมตร ให้มีระยะร่น
จากริมเสาด้านนอก หรือผนังของอาคารถึงแนวรั้วหรือ
เขตท่ีดินด้านหน้าแปลงที่ดิน หรือด้านที่มีทางเข้า-ออก
ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร สำหรับอาคารที่มีความสูงเกิน 
12.00 เมตร ให้มีระยะถอยร่นดังกล่าวไม่น้อยกว่า 
12.00 เมตร โดยให้แนวชายคาอาคารมีระยะร่นจาก
แนวรั้วหรือแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ทั้งนี้
ความสูงของอาคารให้วัดจากแนวดิ่งจากระดับถนน
หรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่
สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอด
ผนังของชั ้นสูงสุด หากเป็นการก่อสร้างโครงสร้าง
รองรับท่อ โครงสร้างรองรับหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร
ป้อมยาม หลังคาโรงจอดรถ สถานีปรับความดันแก๊ส
ขนาดเล็ก ศาลพระภูมิ หรือเสาธง ให้มีการก่อสร้างชิด
แนวเขตท่ีดินได ้

ด้านทิศตะวันออกของโครงการ :  
- สิ่งก่อสร้างที่อยู่ทางทิศตะวันออกของโครงการ คือ 

อาคาร Substation มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร 
 

ด้านทิศตะวันออกของโครงการ : 
- มีระยะถอยร่นถึงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้สุดของ

โครงการ คืออาคาร Substation (มีความสูงไม่
เกิน 12 เมตร) ระยะทาง 6.60 เมตร  

 
     ✓    ได้ตามข้อกำหนด   
             ไม่ได้ตามข้อกำหนด 

2. การก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารที่ใกล้เคียงหรือ
ติดกับถนนของนิคมอุตสาหกรรมซึ ่งไม่ใช่บริเวณ
ด้านหน้าแปลงที่ดินหรือด้านที ่มีทางเข้า-ออก ให้มี
ระยะร่นจากแนวริมเสาด้านนอกหรือผนังอาคารถึง
แนวรั้วหรือแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 

พื้นที่โครงการอยู่ภายในโครงการสาธารณูปการ แห่ง
ที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด 
(มหาชน) โดยมีทิศติดกับถนนในนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ซึ ่งอาคาร 
Substation มีระยะห่างจากรั้วโครงการ 6.60 เมตร 

 

     ✓    ได้ตามข้อกำหนด   
             ไม่ได้ตามข้อกำหนด 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ข้อกำหนดของนิคมฯ รายละเอียดโครงการที่เข้าข่ายตามข้อกำหนด ระยะถอยร่นของโครงการ  
3. การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ใกล้เคียงหรือติดกับ

ที่ดินของผู้ประกอบการรายอื่น ให้มีระยะถอยร่นจาก
แนวริมเสาด้านนอกหรือผนังอาคารถึงเขตที่ดินของ
ผู้ประกอบการรายนั้นไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร และแนว
ชายอาคารให้ม ีระยะถอยร ่นจากเขตที ่ด ินของผู้
ประกอบกิจการรายดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
เว้นแต่ กรณีที่เป็นโครงสร้างรองรับท่อให้ก่อสร้างชิด
แนวเขตที ่ด ินได้ แต่ท ั ้งน ี ้  จะต้องไม ่เป ็นการกีด
ขวางทางสัญจรเพื่อสะดวกต่อการดับเพลิง 

ด้านทิศตะวันออกของโครงการ : ติดถนนในนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)  
ถ ัดไปเป็นบร ิษ ัท ปตท. โกลบอล เคมิค ัล จำกัด 
(มหาชน) 

- สิ่งก่อสร้างที่อยู่ทางทิศตะวันออกของโครงการ คือ 
อาคาร Substation มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร 

 
-  

ด้านทิศตะวันออกของโครงการ สิ ่งก่อสร้างมี
ระยะถอยร่น 6.60 เมตร จากแนวรั้วของโครงการ
ศูนย์สาธารณูปการ แห่งที ่ 1 บริษัท โกลบอล 
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
 
     ✓    ได้ตามข้อกำหนด   
             ไม่ได้ตามข้อกำหนด 

4. สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.2 
เมตร จากระดับหลังถนนนิคมอุตสาหกรรม และไม่มี
หลังคา หรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น ให้เว้น
ระยะห่างจากขอบนอกสุดของสิ่งก่อสร้างหรืออาคาร
ตามแนวดิ ่งถึงแนวรั ้วหรือเขตดินไม่น้อยกว่า 2.00 
เมตร และต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรเพื่อการ
ดับเพลิง  

สิ่งก่อสร้างบริเวณโครงการมีระยะห่างจากขอบนอก
สุดตลอดแนวรั้วหรือเขตดินไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร 
โดยไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรเพื่อการดับเพลิง 

     ✓    ได้ตามข้อกำหนด   
             ไม่ได้ตามข้อกำหนด 
 
 

 

5. 5.  กรณีการพัฒนาที่ดินเพ่ือทำการก่อสร้างใด ๆ ในแปลง 
    ที่ดินของผู้ประกอบการจะต้องเว้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 
    ร้อยละ 30 ของพื้นท่ีแปลงที่ดินนั้น 

โครงการมีสัดส่วนพื้นที่ว่าง รวมกับพื้นท่ีสีเขียวอยู่ที่
ร้อยละ 30.59  

     ✓    ได้ตามข้อกำหนด   
             ไม่ได้ตามข้อกำหนด 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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2.3  องค์ประกอบและกำลังการผลิต 
ปัจจ ุบ ันโครงการม ีกำล ังการผล ิตท ี ่ ได ้ร ับความเห ็นชอบ จากสำน ักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 
1009.7/7958 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551 ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 266 เมกะวัตต์ ไอน้ำเท่ากับ 770 
ตัน/ชั่วโมง และน้ำปราศจากแร่ธาตุเท่ากับ 540 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง สำหรับผังภาพรวมการผลิตของไฟฟ้า 
และไอน้ำอย่างง่าย ดังแสดงในรูปที่ 2.3-1 โดยหน่วยผลิตดังนี้ 
 
  (1) หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Combustion Gas Turbine Generator: CTG) จำนวน 6 ชุด 

(2) หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (Steam Turbine Generator: STG) จำนวน 1 ชุด 
(3) หน่วยผลิตไอน้ำ (Heat Recovery Steam Generator: HRSG แบบ Fire Type) จำนวน 6 ชุด 
(4) หน่วยผลิตไอน้ำสำรอง (Auxiliary Boiler) จำนวน 1 ชุด 

นอกจากเครื่องจักรหลักข้างต้นนี้ โครงการยังมีระบบควบคุมและอุปกรณ์ที่สนับสนุนการทำงานของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ของกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งมีศูนย์กลางควบคุมการทำงานอยู่ในอาคาร
ควบคุมส่วนกลาง (Central Control Building: CCB) รวมทั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ รายละเอียด
ขนาดและกำลังการผลิตของเครื่องจักรหลักแสดงตังตารางท่ี 2.3-1



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                             บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ที่มา : รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฯ โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งท่ี 3) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), ปี 2560 
รูปที่ 2.3-1 ภาพรวมการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                                  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1 Amend/CHAP 2/67               2-18                 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

 

ที่มา : รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฯ โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งท่ี 3) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), ปี 2560 
รูปที่ 2.3-2 Heat and Mass Balance 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 2.3-1 กำลังการผลิตสูงสุดของไฟฟ้าและไอน้ำตามท่ีระบุในรายงาน EIA ฉบับล่าสุดปี 2560 
 

รายละเอียด 
ข้อมูลเครื่องจักร  

กำลังการผลิตสูงสุด 
 

กำลังการผลิต  
สูงสุด 

เชื้อเพลิง 

(1) ไฟฟ้า    
- หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ  43.8 MW ก๊าซธรรมชาติ 43.8 MW x 6 ชุด 
- หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ 38 MW - 3.2 MW x 1 ชุด 

สรุปกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด (MW) 266 
(2) ไอน้ำ    
- หน่วยผลิตไอน้ำ 140 t/h ก๊าซธรรมชาติ 140 t/h x 4 ชุด 

150 t/h x 2 ชุด 
- หน่วยผลิตไอน้ำสำรอง 50 t/h ก๊าซธรรมชาติ 50 t/h x 1 ชุด 

สรุปกำลังการผลิตไอน้ำสูงสุด (t/h) 770 
หมายเหตุ : อ้างอิงตามข้อมูล Performance Guaranteed ของเครื่อง 
ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), 2559 
 

ทั้งนี้ ภายหลังเปลี่ยนแปลงฯ โครงการจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าในภาพรวมไม่เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับการ
อนุญาต มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเท่าเดิม คือ 266 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 770 ตัน/ชั่วโมง ดังนั้นสมดุลความร้อน 
(Heat Balance Diagram) ของโครงการไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเช่นกัน ดังแสดงในรูปที่ 2.3-2 
 
2.4 ผลิตภัณฑ์  
  

(1) ไฟฟ้า 
โครงการมีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุดรวม 266 เมกะวัตต์ ภายหลังเปลี่ยนแปลงฯกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่

เปลี่ยนแปลงจากเดิมแต่อย่างใด โดยจะใช้ภายในโครงการและจำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัทในเครือฯ บริเวณนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอช เอตะวันออก (มาบตาพุด) และส่งให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือ Balance Plant 
 

(2)  ไอน้ำ 
โครงการมีกำลังการผลิตไอน้ำสูงสุดรวม 770 ตัน/ชั่วโมง ภายหลังเปลี่ยนแปลงฯ กำลังการผลิตไอน้ำ

ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมแต่อย่างใด โดยจะใช้ภายในโครงการและจำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัทในเครือฯ ภายใน
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) 

 
(3) น้ำปราศจากแร่ธาตุ 
โครงการมีกำลังการผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุสูงสุดรวม 540 ลูกบาศก์เมตร/ชั ่วโมงภายหลัง

เปลี่ยนแปลงฯ กำลังการผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมแต่อย่างใด โดยจะใช้ในการผลิตน้ำ
ป้อนหม้อไอน้ำภายในโครงการและจำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัทในเครือฯ ภายในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
ตะวันออก (มาบตาพุด)  
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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2.5 เชื้อเพลิง  
 โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสูงสุดประมาณ 93.31 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ประกอบด้วยการ
ใช้ก๊าซธรรมชาติในหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (CTG) ประมาณ 73.01 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ในหน่วยผลิตไอ
น้ำ (HRSG) ประมาณ 16.51 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน และหน่วยผลิตไอน้ำสำรอง (Auxiliary Boiler) ประมาณ 
3.79 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ซึ ่งภายหลังเปลี ่ยนแปลงฯปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาพรวมจะไม่
เปลี่ยนแปลงจากเดิมแต่อย่างใด  
 

โครงการรับก๊าซธรรมชาติจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้วยระบบขนส่งเชื้อเพลิงที่มีอยู่เดิม โดย
ขนส่งผ่านทางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว มายังพื้นที่โครงการ ซึ่งภายหลังเปลี่ยนแปลงฯ โครงการจะ
ยังคงใช้ จากท่อขนส่งหลักของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สืบเนื ่องมาจากรายงานการเปลี ่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการฯ ครั้งที่ 3 คุณภาพของก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน จะมีการผสม LNG เข้ากับก๊าซธรรมชาติ
ในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นที่ต้องปรับคุณภาพก๊าซธรรมชาติจาก
ปัจจัย ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีการเจริญเติบโตสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้ก๊ าซธรรมชาติมากขึ้น 
โดยเฉพาะในการนำไปผลิตไฟฟ้า ภาครัฐจึงได้มีการปรับปรุงแผนพัฒนาไฟฟ้าแห่งชาติ (PDP) ซึ่งมีการจัดสรร
เชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าเป็นก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น และปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมี
แนวโน้มลดลง โดยก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันมีค่า Wobbe Index (WI) อยู่ที่ 1287.83 Btu/scf (Range อยู่
ในช่วง +/- 5 %) ซึ่งทำให้มีค่าความร้อนจากการเผาไหม้สูงขึ้น 
 

โดยคุณสมบัติก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันและการคาดการณ์คุณสมบัติก๊าซธรรมชาติในปี พ.ศ.2560-
2563 แสดงดังตารางท่ี 2.5-1 
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ตารางท่ี 2.5-1 การเปรียบเทียบคุณสมบัติก๊าซธรรมชาติ 

ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ขี่ จำกัด (มหาชน), 2551, 2560 
หมายเหตุ : ONLINE GAS QUALITY ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) [https://dscng.pttplc.com] 

   สืบค้นเมื่อ 27 มกราคม 2560 
 
2.6 สารเคมีและสารเติมแต่ง 

สารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่เป็นสารเคมีสำหรับระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำให้
เหมาะสมแก่การนำไปใช้งาน สารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดในระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และสารเคมีที่ใช้
ในระบบกำจัดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งผลกระทบจากการได้รับสัมผัสสารเคมี มีโอกาสเกิดขึ้นจาก
กิจกรรมการจัดเก็บและการใช้งานภายในโครงการ สารเคมีที่สำคัญที่ใช้ในโครงการ ดังแสดงในตารางท่ี 2.6-1 

ทั้งนี้ สารเคมีส่วนใหญ่จะกักเก็บไว้ภายในบริเวณพ้ืนที่ใช้งาน โครงการได้กำหนดให้มีการจัดแบ่งพ้ืนที่
และจัดวางสารเคมีประเภทต่าง ๆ ตามคุณสมบัติ เพ่ือความปลอดภัยจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารเคมีที่ไว
ต่อการเกิดปฏิกิริยา โดยเฉพาะกลุ่มวัตถุไวไฟซ่ึงต้องแยกพื้นที่อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการเกี่ยวกับ
การจัดเก็บ ดังนี้ 

(1)  จัดหาข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่มีการใช้งาน จัดเก็บไว้ในอาคารและมีแผ่น
ป้ายหรือฉลากแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ติดไว้ที่ภาชนะบรรจุทุกชนิด 

 
(2)  แยกชนิดของสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกัน เช่น กรด-ด่าง หรือสารเคมีที่ไม่สามารถที่

จะนำมาจัดเก็บไว้ใกล้กันได้ เช่น สารเคมีไวไฟ เป็นต้น 

 
องค์ประกอบในก๊าซธรรมชาติ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละโดยปริมาตร (โมล) 
EIA ปี 2551 EIA เปลี่ยนแปลง 

(ครั้งที่ 3) 
คาดการณ ์

(ปี 2560-2563) 
  Methane              (C1) 75.24 92.56 81.02-93.90 
  Ethane                (C2)  7.89 2.70  3.89-6.79 
  Propane              (C3)  2.21 0.34  0.02-1.89 
  Butane                (iC4)  0.86 0.08  0.00-0.44 
                           (nC4) 0.07  0.00-0.37 
  Pentane              (iC5)  0.20 0.05  0.00-0.20 
                           (nC5) 0.02  0.00-0.13 
  Hexane               (C6)  0.08 0.01  0.00.0.04 
  Heptane              (C7)  0.00 0.00 0.00-0.02 
  Carbon Dioxide    (CO2)  11.72 2.63  0.44-8.47 
  Nitrogen              (N2)  1.84 1.54  0.35-2.14 
  ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

High Heating Value (HHV) 1,000 Btu/scf 1,003.35 Btu/scf 967-1,033 Btu/scf 
   Specific Gravity (SG) 0.75  0.61  0.59-0.71 
   WI : HHV dry/sart 1,152  1,287.83  1.220-1.340 
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 (3)  บริเวณพื้นที่การจัดวางสารเคมีประเภทต่าง ๆ ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี เพื่อให้มีการ
ไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ 

 
(4)  จัดเตรียม Dike ล้อมรอบถังเก็บให้มีขนาดที่สามารถรองรับสารเคมีที่รั่วไหลได้ทั้งหมด สำหรับ

กรณีท่ีมีการรั่วไหลของบรรจุภัณฑ์เกิดขึ้นจะสามารถป้องกันการรั่วไหลไปตามพ้ืนอาคารหรือรางระบายน้ำ อัน
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้ 

 
(5)  ติดป้ายเตือนห้ามการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟภายในอาคาร 
 
(6)   จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมติดตั้งไว้ในบริเวณอาคารอย่างเพียงพอ
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 ตารางท่ี 2.6-1 ชนิด ปริมาณ และการจัดเก็บสารเคมี 
 

ชื่อสารเคมี 
 

การใช้ประโยชน์ 
ปริมาณการใช้ 

 (ตัน/ปี) 
 

แหล่งที่มา 
การขนส่ง  

สถานที่เก็บ  
วิธีการขนส่ง 

ความถี่ (เที่ยว/ปี) 
ปัจจุบัน1/  ภายหลังฯ ปัจจุบัน1/  ภายหลังฯ 

Sodium 
Hydroxide 

เพื่อใช้ในการ Regenerate 
Resin และปรับสภาพน้ำใช้ 

Neutralization 

203.76 ไม่เปลี่ยนแปลง ภายในประเทศ รถบรรทุก 10 ล้อ 12 ไม่เปลี่ยนแปลง บริเวณหน่วยผลิตน้ำ
ปราศจากแร่ธาตุ

ภายในคันคอนกรีต
ขนาด 39 ลบ.ม. Hydrochloric 

Acid 
การล้างแผ่นกรองในระบบ 

RO Pre-Treatment 
(Cleaning In Place 

System) 

408 ไม่เปลี่ยนแปลง ภายในประเทศ รถบรรทุก 10 ล้อ 12 ไม่เปลี่ยนแปลง 

Citric acid 67.18 ไม่เปลี่ยนแปลง ภายในประเทศ รถบรรทุก 10 ล้อ ไม่เปลี่ยนแปลง 

Sodium 
Hypochlorite 

เพื่อปรับสภาพน้ำในระบบ
หล่อเย็น 

9 ไม่เปลี่ยนแปลง ภายในประเทศ รถบรรทุก 10 ล้อ 1 ไม่เปลี่ยนแปลง บริเวณ Cooling 
Tower 

(Cross Flow) Corrosion 
Inhibitor 

10.00 ไม่เปลี่ยนแปลง ภายในประเทศ รถบรรทุก 10 ล้อ 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 

Scale Inhibitor 
Copper 

7.52 ไม่เปลี่ยนแปลง ภายในประเทศ รถบรรทุก 10 ล้อ ไม่เปลี่ยนแปลง บริเวณ Cooling 
Tower 

(Cross Flow) corrosion 
inhibitor 

5.01 ไม่เปลี่ยนแปลง ภายในประเทศ รถบรรทุก 10 ล้อ ไม่เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ : 1/ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฯ โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งท่ี 3) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), ปี 2560 
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2.7 สาธารณูปโภคและระบบเสริมการผลิต 
 
2.7.1 น้ำใช้  
  

จากรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฯ โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง  
แห่งที ่ 1 (ครั ้งที ่ 3) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที ่ 1 รับน้ำใส (Clarified Water) จากนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ซึ่งเป็นน้ำที่ผลิตได้จากระบบผลิตน้ำประปาของนิคมฯ โดย
จะนำไปใช้ในกิจวัตรประจำวันของพนักงาน และใช้ในกระบวนการผลิต (ยังไม่ผ่านการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ
โรค) ปริมาณ 20,910 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซ่ึงน้ำดังกล่าวจะถูกส่งเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซึ่งแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ 1) ระบบผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรม (Clarified Water System) ขนาด 4,500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 
1 ถัง และ 2) ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (RO Pre-Treatment) ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 
ชุด เพื่อปรับปรุงคุณภาพและเตรียมเป็นน้ำใช้ในอุตสาหกรรมซึ่งมีการใช้งานใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ใช้ผลิตน้ำ
ปราศจากแร่ธาตุ น้ำชดเชยในระบบหล่อเย็น และน้ำสำรองเพ่ือการดับเพลิง ดังแสดงในตารางท่ี 2.7.1-1



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                    บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1 Amend/CHAP 2/67                                                                                2-25                      บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

ตารางท่ี 2.7.1-1 การใช้น้ำของโครงการ 

รายละเอียด 

การใช้น้ำ (ลูกบาศก์เมตร/วัน) 
ปัจจุบัน (ตาม EIA) 1/ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฯ 

หมายเหตุ กรณีเดิน 1 
Train 

กรณีเดิน 2 
Train 

กรณีเดิน 1 
Train 

กรณีเดิน 2 
Train 

1. ความต้องการใช้น้ำจากนิคมฯ 20,090.40 20,908.80 20,090.40 20,908.80 ไม่เปลี่ยนแปลง 
1.1 สำหรับป้อนเข้าระบบผลิตน้ำใช้
อุตสาหกรรม (Clarified Water) 

16,819.20 14,366 16,819.20 14,366 ไม่เปลี่ยนแปลง 

1.2 สำหรับป้อนเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ำ (RO Pre-Treatment) 

3,268.80 
(2,452.80)2/ 

6,542.40 
(4,906.00)2/ 

3,268.80 
(2,452.80)2/ 

6,542.40 
(4,906.00)2/ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

2. น้ำใช้อุตสาหกรรม (Clarified Water) 19,272 19,272 19,272 19,272 ไม่เปลี่ยนแปลง 
2.1 สำหรับผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ (ใช้น้ำ
ระบบผลิตไอน้ำทั้งหมด) 

13,212 13,212 13,212 13,212 ไม่เปลี่ยนแปลง 

2.2 สำหรับชดเชยในระบบหล่อเย็น 
(Cooling Water Make up) 

6,060 6,060 6,060 6,060 ไม่เปลี่ยนแปลง 

2.3 สำหรับใช้ในการดับเพลิง  1,217.40 1,217.40 1,217.40 1,217.40 ไม่เปลี่ยนแปลง 
3.น้ำประปา (Portable Water)  
(สำหรับการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน)3/ 

2 2 2 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 

รวม 20,092.40 20,910.80 20,092.40 20,910.80 ไม่เปลี่ยนแปลง 
หมายเหตุ:  1/ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฯ โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 3) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเ นอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), ปี 

2560 
2/ น้ำหลังผ่านระบบ RO Pre-Treatment 
3/ อัตราการใช้น้ำ 40 ลิตร/คน-วัน (การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529)
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ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฯ โครงการยังรับน้ำจากนิคมฯ เพ่ือนำมาผลิตเป็นน้ำใช้อุตสาหกรรมสำหรับ
ใช้ภายในโครงการเป็นหลัก ซึ่งมีปริมาณเท่าเดิมคือ 837.1 และ 803 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง กรณีเดินเครื่อง 1 
Train และ 2 Trains ตามลำดับ 

 
สำหรับสมดุลน้ำใช้ (Water Balance) ก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ที่ได้ระบุไว้ในรายงานการ

เปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ครั ้งที ่ 3 กรณีเดินเครื ่อง RO Pre-Treatment 1 train ดังแสดงใน 
รูปที่ 2.7.1-1 และกรณีเดินเครื่อง RO Pre-Treatment 2 train (สามารถผลิตน้ำได้มากกว่า) ดังแสดงใน 
รูปที่ 2.7.1-2  
 

อย่างไรก็ตามในกรณีที่การนิคมอุตสาหกรรมได้มีการขอความร่วมมือโครงการ ในการลดปริมาณน้ำใช้
สำหรับวิกฤติภัยแล้ง ทางโครงการจึงได้มีการจัดการและปรับปรุงน้ำใช้ ส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำ
ของโครงการลดลงเป็นผลมาจากการปรับปรุง และพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นของโครงการ 
จากการปฏิบัติตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) และในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมีการ
เพิ่มรายละเอียดของการรับน้ำคอนเดนเสทจากศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 3 (CUP3) และได้ทำการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ถังคอนเดนเสท (Condensate Buffer Tank) เป็นถังเก็บน้ำปราศจากแร่ธาตุ 
(Demin Halal Tank) โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงถัง Condensate Buffer Tank เป็นถังเก็บน้ำ Demin 
(Halal) Tank แสดงดังภาคผนวกที่ 2-4 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ถัง Condensate Buffer Tank 
เป็นถัง Demin (Halal) Tank เนื่องมาจาก ถังเก็บน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demin Tank) ของศูนย์สาธารณูปการ
กลาง แห่งที่ 1 มีน้ำคอนเดนเสทไปผสม ทางโครงการจึงต้องดัดแปลงถังที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นถังเก็บน้ำ Demin 
(Halal) Tank แทน โดยรายละเอียดสมดุลน้ำใช้ และตารางเปรียบเทียบน้ำใช้ภายหลังการปรับปรุงและปฏิบัติ
ตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) แสดงดังภาคผนวกที่ 2-5  ซึ่งทางโครงการจะไม่เปลี่ยนแปลง
ตัวเลขดังกล่าว เพื่อให้เป็นปริมาณน้ำใช้สูงสุดที่ 20,090.4 และ 20,908.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับกรณี
เดินเครื ่อง 1 Train และ 2 Trains ตามลำดับ (ตามที ่ได ้รายงานไว้ในรายงานการเปลี ่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่ง
ที่ 1 ครั้งท่ี 3) เพื่อใชส้ำหรับการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงการผลิตในอนาคตต่อไป 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1 Amend/CHAP 2/67        2-27                         บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

 
ที่มา : รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฯ โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งท่ี 3) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), ปี 2560 
รูปที่ 2.7.1-1 สมดุลน้ำของโครงการ (กรณีเดินเครื่อง 1 Train)  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                            บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1 Amend/CHAP 2/67        2-28                         บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด 

 
ที่มา : รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฯ โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งท่ี 3) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), ปี 2560 
รูปที่ 2.7.1-2 สมดุลน้ำของโครงการ (กรณีเดินเครื่อง 2 Trains) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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2.7.2  การใช้ไฟฟ้า 
 การใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันทั้งโครงการจะมาจากระบบผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ ซึ่งมีความสามารถในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุด (Gross Power Output) เท่ากับ 266 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 

(1) พลังงานไฟฟ้าที่ใช้สำหรับการเดินเครื่องภายในโครงการสูงสุดเท่ากับ 6.08 เมกะวัตต์ 
(2) จำหน่ายให้กับโรงงานต่างๆ ภายในนิคมฯ เท่ากับ 220 เมกะวัตต์ 
(3) ส่วนที่เหลือจากความต้องการใช้งานของโรงงานอุตสาหกรรม จะส่งให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

(กฟภ.) เพื่อทำ Balance Plant ประมาณ 39.92 เมกะวัตต์ ผ่านสายส่งขนาดแรงดัน 115 kV 
โดยมีจุดเชื่อมต่อบริเวณสถานีไฟฟ้าย่อยซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของโครงการ 

ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับการเดินเครื่องภายในโครงการโดยอยู่ในความสามารถของ
ระบบผลิตไฟฟ้าของโครงการ รวมถึงไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากความต้องการใช้งานของโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องส่ง
ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เพื่อรักษาสมดุลในการผลิตไฟฟ้าของโครงการซึ่ งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมแต่
อย่างใด 
 
2.7.3  ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม  
 ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมภายในพื้นท่ีโครงการภายหลังเปลี่ยนแปลงฯ ไม่เปลี่ยนแปลงไป
จากปัจจุบัน ซึ่งโครงการได้จัดให้มีระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โดยจำแนกตามประเภทการใช้งานของพื้นที่เป็น 
2 ประเภท ดังนี้ 
 

(1) ระบบระบายน้ำฝน 
บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการได้ทำการติดตั้งรางระบายน้ำรูปตัว U มีตะแกรงเหล็กปิด วางขนาน

ไปกับแนวถนนในโครงการ เพ่ือรวบรวมน้ำฝนที่ตกลงในบริเวณพ้ืนที่อาคารที่มีหลังคาปกคลุม ถนน และพ้ืนที่อ่ืน 
ๆ ทั้งหมดลงสู่ระบบระบายน้ำของนิคมฯ ต่อไป 

สำหรับน้ำฝนปนเปื้อนจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีฝนตกลงในบริเวณที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนคราบ
น้ำมันและเป็นบริเวณพื้นที่ส่วนการผลิตที่ไม่มีหลังคาปกคลุม เช่น บริเวณพื้นที่หม้อแปลงไฟฟ้า , Fire Pump, 
เครื่องสูบถ่ายสารเคมี และส่วนเครื่องจักรในการผลิตอื่น ๆ ที่อาจมีการหกรั่วไหลของน้ำมันในระหว่างการซ่อม
บำรุง เป็นต้น รวมพื้นที่ที่อาจมีการปนเปื้อนประมาณ 2,180 ตารางเมตร ซึ่งทางโครงการกำหนดให้ปริมาณ
น้ำฝนที่ตกในพื้นที่ปนเปื้อนภายในระยะเวลา 15 นาทีแรก เป็นน้ำฝนปนเปื้อน ทั้งนี้ทางโครงการได้จัดให้มีราง
ระบายน้ำคอนกรีตรูปตัว U โดยรอบบริเวณพื้นที่ส่วนผลิตทั้งหมด เพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ตกลงในพื้นที่ดังกล่าว
ในช่วง 15 นาทีแรก คิดเป็นปริมาณน้ำฝนปนเปื้อนน้ำมันในพ้ืนที่ดังกล่าวประมาณ 67.88 ลูกบาศก์เมตร น้ำฝน
ปนเปื้อนดังกล่าวจะถูกรวบรวมเข้าสู่ถังแยกน้ำ-น้ำมัน (Oil Separator Tank) เพ่ือแยกน้ำมันออกจากน้ำ ก่อน
ระบายน้ำซึ่งไม่มีการปนเปื้อนไปยังบ่อพักน้ำทิ้ง บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียและระบายออกสู่ระบบรวบรวม
น้ำเสียของนิคมฯ ซึ่งเชื่อมต่อไปยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ตามลำดับ โดยไม่มีการระบายออก
นอกพื้นที่แต่อย่างใด ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดให้มีพนักงานทำหน้าที่ในการดักคราบไขมัน -น้ำมัน ความถี่  
2 ครั้ง/สัปดาห์ หรือเมื่อสังเกตเห็นว่ามีคราบไขมัน-น้ำมันเป็นปริมาณมาก 
  
 
 
  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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(2) ระบบระบายน้ำเสีย 

ใช้ในการระบายน้ำเสียจากการฟ้ืนฟูระบบผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ซึ่งทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าถัง
ปรับสภาพให้เป็นกลาง (Neutralization Tank) เพ่ือทำการปรับสภาพน้ำเสียก่อนระบายเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งต่อไป 

สำหรับน้ำระบายทิ้งจากระบบผลิตน้ำหล่อเย็น (Cooling Water Blowdown) จะถูกรวมกับน้ำทิ้ง
ที่ผ่านการบำบัดแล้ว (Treated Wastewater) จากระบบบำบัดน้ำเสียไปยังบ่อพักน้ำทิ้งซึ ่งมีการตรวจสอบ
คุณภาพ หากน้ำทิ้งมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดจะทำการระบายลงสู่รางระบายน้ำของนิคมฯ ต่อไป 
สำหรับกรณีท่ีมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กำหนด น้ำเสียส่วนนี้จะถูกส่งกลับไปบำบัดใหม่ยังระบบบำบัดของบริษัทฯ 

 
(3) บ่อพักน้ำทิ้ง (Wastewater Pit) 

บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ มีขนาด 750 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งบ่อพักน้ำทิ้งของโครงการยังคงสามารถ
รองรับได้อย่างเพียงพอ และทีร่ะดับน้ำทิ้งดังกล่าว เป็นระดับที่บ่อพักจะทำการปล่อยออกสู่ระบบระบายน้ำของ
นิคมฯ ต่อไป 

นอกจากนี้โครงการกำหนดให้มีการติดตั้งเครื่องวัดค่าพีเอช และค่าบีโอดี บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง เพ่ือ
ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำได้อย่างต่อเนื่อง และทำการตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำทิ้ง
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกต่อไป 

สำหรับทิศทางการไหลของระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมพร้อมรูปถ่ายแสดงสภาพ
ปัจจุบัน ดังแสดงในรูปที่ 2.7.3-1



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                             บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1 Amend/CHAP 2/67        2-31                                บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

 
ที่มา : รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฯ โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 1 (ครั้งท่ี 3) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), ปี 2560 
รูปที่ 2.7.3-1 ผังระบบรวบรวมน้ำฝนและรวบรวมน้ำเสียของโครงการ



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1 Amend/CHAP 2/67       2-32            บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

2.8  มลพิษและการจัดการ 
 
2.8.1  มลพิษทางอากาศ 
  

(1) แหล่งกำเนิดและอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ 

แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศที่สำคัญของโครงการ ประกอบด้วย ปล่องระบายอากาศจาก
เครื่องผลิตไอน้ำ (HRSG Stack) จำนวน 6 ปล่อง และปล่องระบายอากาศจากหม้อไอน้ำสำรอง (Auxiliary 
Boiler) จำนวน 1 ปล่อง ตำแหน่งปล่องระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ และรายละเอียดการระบาย
มลพิษทางอากาศจากปล่องดังแสดงใน ตารางที่ 2.8.1-1 อัตราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

 
แหล่งกำเนิด ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 

(NOx) 
ฝุ่นละออง 

HRSG#1 35 ppm 
(3.55 g/s) 

3.20 mg/m3 
(0.4 g/s) 

HRSG#2 35 ppm 
(3.55 g/s) 

3.20 mg/m3 
(0.4 g/s) 
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โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                                  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 2.8.1-1 อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ (กรณีผลิตไอน้ำสูงสุด) 

ลำดับ ปล่อง 

พิกัดปล่อง 

วิธีการลด NOx 

คุณสมบัติปล่อง คุณสมบัติก๊าซร้อน ฝุ่นละอองรวม2/ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)2/ 

E N 
ความสูง 

(m) 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 

(m) 

อุณหภูมิ 
(องศา

เซลเซียส) 

ความเร็ว 
(m/s) 

อัตราการไหล1/ 
(m3/s) 

อัตราการไหล2/ 
(m3/s) 

ความเข้มข้น 
(mg/m3) 

อัตราการ
ระบาย (g/s) 

ความเข้มข้น 
อัตราการ

ระบาย (g/s) Ppm 
@7%O2 

Mg/Nm3 

1 HRSG#1 730860 1405083 Dry Low NOx Burner 35 3.3 145 20.84 157.23 112.09 3.20 0.4 35.00 65.80 3.55 

2 HRSG#2 730833 1405040 Dry Low NOx Burner 35 3.3 145 20.84 157.23 112.09 3.20 0.4 35.00 65.80 3.55 

3 HRSG#3 730810 1404999 Steam Injection + SCR 35 3.3 80.34 17.30 156.60 132.07 3.00 0.4 48.00 90.31 5.07 

4 HRSG#4 730798 1404983 Steam Injection + SCR 35 3.3 80.34 17.20 132.09 111.40 3.60 0.4 32.00 60.20 2.84 

5 HRSG#5 730892 1405132 Steam Injection + SCR 35 3.3 146 20.30 240.57 171.10 2.30 0.4 20.00 37.63 2.82 

6 HRSG#6 730759 1405004 Steam Injection + SCR 35 3.3 146 20.30 240.57 171.10 2.30 0.4 20.00 37.63 2.82 

7 HRSG#7 730869 1405098 Dry Low NOx Burner 35 1.8 152.8 14.00 22.53 15.77 1.20 0.019 53.00 99.71 2.10 

รวม   2.42   22.75 
มาตรฐาน3/ 60  120   

หมายเหตุ:  1/ สภาวะจริง (Actual Condition) (อุณหภูมิสภาวะจริง ความดันสภาวะจริง ออกซิเจนส่วนเกินสภาวะจริง และ Wet Basis) 
  2/ สภาวะมาตรฐาน (Standard Condition) (อุณหภูมิ 25 oC ความดัน 1 บรรยากาศ ออกซิเจนร้อยละ 7 และ Dry Basis) 
  3/ อ้างอิงค่าที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.7/12858 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 
  4/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือ จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ.2547 
ที่มา: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด, 2559
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 ทั้งนี้ อัตราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนที่โครงการได้มีการศึกษาไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง  
แห่งที่ 1 ซึ่งเห็นชอบตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.7/7957 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2551 ที่เหลืออีก 5.717 กรัม/
วินาที รวมกับภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครั้งที่ 3 อีก 11 กรัม/วินาที รวมเป็น 16.717 กรัม/
วินาที โครงการขอสงวนสิทธิ์ไว้ใช้สำหรับโครงการในอนาคตของบริษัท 
 

(2) การควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ 

แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศของโครงการ เกิดขึ้นจากกระบวนการเผาไหม้เชื ้อเพลิง โดย
เชื้อเพลิงหลักที่โครงการเลือกใช้ คือ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจัดเป็นเชื้อเพลิงสะอาดเนื่องจากมีซัลเฟอร์และเถ้าเป็น
องค์ประกอบในปริมาณต่ำ ดังนั้น จึงมีก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละออง (TSP) ที่เกิดจากเชื้อเพลิง
เป็นหลักในปริมาณที่ต่ำด้วย นอกจากนี้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อนสูง สามารถเผาไหม้ได้อย่าง
สมบูรณ์ ส่งผลให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และสารไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่หมด (UHC) และฝุ่นละออง 
เกิดขึ้นในปริมาณที่ต่ำด้วย ดังนั้น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และสารไฮโดรคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่หมดจึงมิใช่มล
สารหลักที่เกิดขึ้นจากโครงการเช่นเดียวกัน 

 
อย่างไรก็ตาม เมื่ออุณหภูมิการเผาไหม้สูงย่อมส่งผลให้เกิดก๊าซออกไซด์ชองไนโตรเจน (Thermal 

NOx) เกิดขึ้นสูงตามไปด้วย ดังนั้น จึงกล่าวสรุปได้ว่า มลสารหลักที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโครงการ 
ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งโครงการได้มีการติดตั้งระบบควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) เพื่อควบคุมมลสารให้อยู่ภายใต้กรอบอัตราการระบายมลพิษตาม EIA ฉบับปี พ.ศ. 2558 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.8.1-2 
 
ตารางที่ 2.8.1-2 แหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศและการควบคุม 

 
แหล่งกำเนิดมลสาร

ทางอากาศ 
ปัจจุบัน(ตาม EIA) 1/ 

 
ภายหลังเปลี่ยนแปลง หมายเหตุ 

HRSG#1 Dry Low NOx Burner Dry Low NOx Burner ไม่เปลี่ยนแปลง 
HRSG#2 Dry Low NOx Burner Dry Low NOx Burner ไม่เปลี่ยนแปลง 
HRSG#3 Steam Injection + SCR Steam Injection + SCR ไม่เปลี่ยนแปลง 
HRSG#4 Steam Injection + SCR Steam Injection + SCR ไม่เปลี่ยนแปลง 
HRSG#5 Steam Injection + SCR Steam Injection + SCR ไม่เปลี่ยนแปลง 
HRSG#6 Steam Injection + SCR Steam Injection + SCR ไม่เปลี่ยนแปลง 

Auxiliary Boiler Dry Low NOx Burner Dry Low NOx Burner ไม่เปลี่ยนแปลง 
หมายเหตุ:  1/ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฯ โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 

(ครั้งท่ี 3) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), ปี 2560 
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(3) เทคโนโลยีและประสิทธิภาพของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศของโครงการ 

การเกิดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ของโครงการมีแหล่งกำเนิดหลักจากกระบวนการเผา
ไหม้ในหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (Gas Turbine) ดังนั้นหลักการที่สำคัญในการลดการเกิด NOx นั้นจะเกี่ยวกับ
การควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้แทบทั้งสิ้น จากรายงานของ US.EPA ใน TECHNICAL BULLETIN: 
NITROGEN OXIDES (NOx) WHY AND HOW THEY ARE CONTROLLED (EPA 456/F-99-006R November 
1999) ระบุว่าการลดการเกิด NOx มีหลักการคือ การป้องกันการเกิด NOx ที่ต้นทาง (Pollution Prevention) 
และการลดการเกิด NOx ที่ปลายทางโดยการใช้เทคโนโลยี (Add-on Technology) สำหรับวิธีการลดการเกิด 
NOx มีทั้งหมด 7 วิธี ได้แก่ 

1) การลดอุณหภูมิการเผาไหม้ (Reduce Peak Temperature) 
2) การควบคุมระยะเวลาการเผาไหม ้ ให ้ส ั ้นลง (Reducing residence time at peak 

temperature) 
3) การใช้สารเคมีในการลด NOx 
4) Oxidation of NOx with Subsequent absorption 
5) Removal of nitrogen 
6) การใช้สารดูดซึม 
7) การเลือกใช้หลักการลด NOx ทั้ง 2 หลักการร่วมกัน (Combinations of these Methods) 
การเลือกใช้ Dry Low NOx Burner มีความเหมาะสมสำหรับการควบคุมก๊าซออกไซด์ของ

ไนโตรเจนที่เกิดจากเครื่องผลิตไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ โดยสามารถดำเนินการควบคุมระบบจากห้องควบคุม
ส่วนกลาง นอกจากนี้ การฉีดพ่นไอน้ำในห้องเผาไหม้อาจส่งผลให้เครื่องจักรมีการสึกหรอรวดเร็วขึ ้น ซึ่ง
รายละเอียดข้อมูลการใช้เทคโนโลยีการควบคุมก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในปัจจุบันและภายหลัง
เปลี่ยนแปลง สามารถสรุปได้ดังตารางที ่2.8.1-3 
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ตารางที่ 2.8.1-3 รายละเอียดข้อมูลเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศของโครงการ 
หัวข้อ รายละเอียด 

การฉีดพ่นด้วยไอน้ำ 
(Steam Injection) 

หัวเผาไหม้มลพิษต่ำ 
(Dry Low NOx Burner) 

1) ประสิทธิภาพ* - มีประสิทธิภาพในการลด NOx 
ได้ร้อยละ 80 

- มีประสิทธิภาพในการลด NOx 
ได้ร้อยละ 84 

2) ข้อด ี - ค ่าใช ้จ ่ ายในการลงท ุนหรือ
ดำเนินการต่ำ เนื่องจากโครงการมี
การผลิตไอน้ำใช้เอง 

- Dry Low NOx Combustor เป็น
ว ิ ธ ี การลดก ๊ าซออกไซด ์ ของ
ไนโตรเจนด้วยวิธีการควบคุมอัตรา
การอัดเชื้อเพลิงเข้าสู่ห้องเผาไหม้
และลดอุณหภูมิของการเผาไหม้ 
ซึ ่งเหมาะสำหรับการควบคุมก๊าซ
ออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดจาก
เครื ่องผลิตไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ 
( Combustion Gas Turbine 
Generator) 
- การควบคุมระบบเป ็นไปโดย
อ ั ต โนม ั ต ิ  จ ากห ้ อ งค วบคุ ม
ส ่ ว น ก ล า ง  ( Central Control 
Room) 

3) ข้อจำกัด - การฉีดไอน้ำในห้องเผาไหม้ทำให้
เครื่องจักรมีการสึกหรอรวดเร็วข้ึน 

- 

ที่มา: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), 2559 
หมายเหตุ : * จากรายงานข ้อม ูลใน  TECHNICAL BULLETIN: NITROGEN OXIDES (NOx) WHY AND HOW THEY ARE 
CONTROLLED ของ U.S.EPA 
 
 หลักการทำงาน 
 จากข้อมูล Technical Bulletin “Nitrogen Oxides (NOx) Why and How They are Controlled” 
ของหน่วยงาน U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA) ระบุว่าโดยทั่วไป DLE มีประสิทธิภาพ
ในการลดก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนได้ประมาณร้อยละ 84 การทำงานของ DLE เป็นการปรับสภาวะการเผา
ไหม้เพื่อให้เกิด NOx น้อยที่สุด อาศัยหลักการที่สำคัญ คือ การกำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงและอากาศที่ป้อนเข้าสู่
ห้องเผาไหม้ให้เหมาะสม เพ่ือดลการเกิดการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงและปริมาณออกซิเจนที่มากเกินไป (peak gas 
temperatures and peak oxygen concentrations) โดยทั่วไปจะกำหนดการเผาไหม้ที่ปริมาณออกซิเจนที่
ระดับต่ำที่สุดจะทำให้เกิดการเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์และเกิด NOx น้อยที่สุด 
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(4) ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง 

โครงการมีระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื ่อง (CEMs) ซึ่งประกอบด้วย Analyzer 
จำนวน 5 ชุด สำหรับเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง HRSG, Fire Steam Boiler และ 
Auxiliary Boiler โดยการซักตัวอย่างและการอ่านค่าที่ Analyzer แต่ละชุดจะใช้วิธี Time Sharing ของแต่ละ
ปล่องทุก ๆ 15 นาที เวียนเรื่อย ๆ ไป โดยทำการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดไปยัง
ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพ (EMC2) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทั้งนี้การตั้งค่า
สัญญาณเตือนความผิดปกติจาก CEMs กรณีที่ผลการตรวจวัดมีค่าผิดปกติจากค่าที่ตั ้งไว้ ระบบสามารถส่ง
สัญญาณเตือนไปยังห้องควบคุม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลดกำลังการผลิตและทำการแก้ไขทันทีที่พบ
ความผิดปกติโดยได้กำหนดไว้ 2 ระดับ คือ 

- ระดับ Warning กำหนดไว้ที่ร้อยละ 80 ของค่าควบคุม 
- ระดับ Alarm กำหนดไว้ที่ร้อยละ 90 ของค่าควบคุม 

นอกจากนี้ โครงการได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือควบคุมค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ ดังนี้ 
 
1)  ให้ทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ต้องตรวจสอบ เช่น แนวโน้มของ  

มลสารที่อ่านได้จาก CEMs โดยตรวจสอบว่าค่าที่ได้นั้นผิดจากการตรวจวัดหรือไม่ 
2)  ตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศให้มีสภาพปกติ 
3)  ตรวจสอบอุปกรณ์ที ่เกี ่ยวข้อง เช่น ระบบ CEMs ถ้าพบความผิดปกติเกิดจากอุปกรณ์

ตรวจวัดหรือเกิดจาก CEMs Fails/Error ให้หาสาเหตุและวิธีการแก้ไข หากแก้ไขไม่ได้ให้เรียก CEMs Service 
Provider มาทำการแก้ไข 

4)  ตรวจสอบในส่วนกระบวนการผลิตและส่วนซ่อมบำรุงแล้วพบว่ายังมีค่าสูงอยู่ให้ทำการลด
กำลังการผลิต 

5)  บันทึกสาเหตุ ระยะเวลาที่ดำเนินการแก้ไขในแต่ละครั้ง 
 
โดยโครงการจะต้องทำการตรวจวัด และรายงานค่ามลพิษต่าง ๆ แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ดังนี้ 
1) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
2) คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
3) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
4) ออกซิเจน (O2) 

 
(5) แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศของโครงการ 

โครงการได้กำหนดแผนตรวจสอบและบำรุงรักษา อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศของ
โครงการ หรือ Preventive Maintenance Program เพื่อให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ตลอดเวลา และเป็นการป้องกันเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นต่อการทำงานของระบบ โดยจำแนกตามช่วง
ระยะเวลาต่าง ๆ ประกอบด้วย 
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-  การตรวจสอบประจำวัน 
-  การตรวจสอบประจำสัปดาห์ 
-  การตรวจสอบประจำเดือน 
-  การตรวจสอบประจำไตรมาส 
- การตรวจสอบประจำปี 
ทั้งนี้ ในการออกแบบรายละเอียดและการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางบริษัทผู้ผลิต

จะต้องมีคู่มือปฏิบัติงาน ที่โครงการสามารถนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรการที่กำหนด เพ่ือ
ความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและควบคุมระบบรวมทั้งจัดเตรียมอะไหล่สำรองสำหรับระบบ
บำบัดมลพิษทางอากาศไว้อย่างเพียงพอสำหรับการใช้งานได้ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
2.8.2  มลพิษทางเสียง 
 

(1) แหล่งกำเนิดและระดับมลพิษทางเสียง 
ภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไม่มีแหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงเพิ่มเติมซึ่งปัจจุบัน

โครงการได้ควบคุมแหล่งกำเนิดเสียงไม่ให้เกิน 90 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะห่าง 1 เมตร สำหรับแหล่งกำเนิดเสียงดังที่
สำคัญของโครงการ ได้แก ่

1) หน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ (CTG) จะมีเสียงดังเกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องกังหันก๊าซ 
2) หน่วยผลิตไฟฟ้ากันหันไอน้ำ (STG) และเครื่องควบแน่น (Condenser) มีเสียงดังเกิดขึ้น

จากการทำงานของเครื่องจักร 
3) หน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) และหน่วยผลิตไอน้ำสำรอง (Auxiliary Boiler)  
4) หอหล่อเย็น (Cooling Tower) มีเสียงดังเกิดขึ้นจากพัดลม และการหมุนเวียนของน้ำ 
ซึ่งจากผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบั ติงานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระหว่าง พ.ศ.2563-2566 

(ช ่วงเด ือนมกราคม-ม ิถ ุนายน)บร ิ เวณ Air Compressor, Cooling Tower, CRG#1-6, HRSG#1-6 และ 
Auxiliary Boiler พบว่า ผลการตรวจวัดทุกจุดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงรบกวนและเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2548 ที่กำหนดค่าระดับการรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงานไม่เกิน 10 เดซิเบล(เอ) และค่าระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) ทั้งนี้ โครงการได้มีการเฝ้า
ระวังระดับเสียงโดยทั่วไป จำนวน 1 ชุด บริเวณริมรั้วด้านทางเข้าโรงงาน ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2563-2566 (ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน) พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 65.4-68.2  
เดซิเบล(เอ) ตามลำดับ ซึ่งไม่เกินมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 
เรื่อง ระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) 

 
(2) การควบคุมและป้องกันมลพิษทางเสียง 

1) การลดระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด 
(ก) กำหนดให้ผู้รับเหมาที่ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรเพื่อดำเนินการจะต้องควบคุมมิ

ให้ระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ที่ระยะ 1 เมตร ถ้าหากเกินจะต้องมีการติดตั้ง
อุปกรณ์ลดระดับเสียงที ่แหล่งกำเนิด ในกรณีที ่ไม่สามารถลดที่แหล่งกำเนิดได้ 
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กำหนดให้พนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่
เหมาะสม 

(ข) หมั่นตรวจสอบ ดูแล ใช้น้ำมันหล่อลื่น จารบีใส่เครื่องมือเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อลดความดังของเสียงจากเครื่องจักรกำหนดให้มีเขตระดับเสียงที่ต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Noise Contour) รอบพื้นที่/เครื่องจักรที่มีเสียงดังเกินกว่า 85 
เดซิเบล(เอ) 
 

2) การลดระดับเสียงที่ตัวนำ/ส่งผ่านเสียง 
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู ให้กับพนักงานที่ทำงาน

ในพ้ืนที่ที่มีเสียงดังอย่างเพียงพอให้พนักงานทำงานในห้องควบคุมที่มีระบบปรับอากาศ เพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัส
เสียงโดยตรง 

3) การป้องกันที่ผู้รับเสียง 

(ก) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ
ป้องกันต่าง ๆ ที่ครบถ้วนและเหมาะสม 

(ข) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอันตราย และแนวทางการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงดัง 
เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์, วารสาร ฯลฯ 
 

4) การเฝ้าระวังและการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(ก) การตรวจวัดระดับเสียงตามพ้ืนที่และตามจุดที่ปฏิบัติงาน 
(ข) จัดให้มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในตอนแรกเข้ามาทำงาน 
(ค) จัดให้มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินเป็นประจำทุกปี 
(ง) จัดให้แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ชี้แจงผลการตรวจ พร้อมทั้งวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเสียงดัง 
(จ) หัวหน้างานดูแล และกำชับให้พนักงานในสังกัดสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ได้แก่ ที่

อุดหูและที่ครอบหูทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 
(ฉ) เฝ้าระวัง และตรวจติดตามพนักงานกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด 

 

2.8.3  น้ำเสียและการจัดการ 
 การจัดการน้ำทิ้งของโครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ทั้งหมด 3 หน่วย ได้แก่ 1) ถังบำบัดน้ำเสีย
สำเร็จรูป 2) ถังปรับสภาพให้เป็นกลาง และ 3) ถังแยกน้ำ-น้ำมัน โดยระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นดังกล่าวจะรับ
น้ำเสียจากกิจวัตรประจำวัน จากกระบวนการผลิต และน้ำฝนที่อาจปนเปื้อน ตามลำดับ (ดังแสดงในตารางที่ 
2.8.3-1) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น และการจัดการน้ำเสียมีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งนี้ ปัจจุบันโครงการมีอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติที่
สามารถตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และค่าการนำไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำให้
เป็นไปตามมาตรฐานน้ำเสียที่ยอมให้ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ
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ตารางที่ 2.8.3-1 ปริมาณน้ำเสียของโครงการ 

รายละเอียด ปริมาณ (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) 

ปัจจุบัน 1/ 

หมายเหตุ 
 

กรณีเดิน 1 Train กรณีเดิน 2 Trains 

1. น้ำเสียจากกิจวัตรประจำวันของพนักงาน 0.067 0.067 ไม่เปลี่ยนแปลง 
2. น้ำเสียจากกระบวนการผลิต 146.69 180.79 ไม่เปลี่ยนแปลง 
2.1 น้ำเสียจากระบบ RO Pre-Treatment 
(นำกลับไปใช้ใหม่) 

34.1 68.2 ไม่เปลี่ยนแปลง 

2.2 น้ำเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 34.69 34.69 ไม่เปลี่ยนแปลง 
2.3 น้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น 72.3 72.3 ไม่เปลี่ยนแปลง 
2.4 น้ำระบายทิ้งจากระบบผลิตไอน้ำ 5.6 5.6 ไม่เปลี่ยนแปลง 
3. น้ำฝนที่อาจปนเปื้อน (ลบ.ม./ครั้ง) 67.88 67.88 ไม่เปลี่ยนแปลง 

รวม2/ (ลบ.ม./ชั่วโมง) 146.76 180.86 ไม่เปลี่ยนแปลง 
รวม2/ (ลบ.ม./วัน) 3,522.24 4,340.64 ไม่เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ:  1/ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฯ โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 3) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเ นอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), ปี 
2560 

 2/ ไม่รวมน้ำฝนปนเปื้อน
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ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฯ โครงการมีปริมาณน้ำเสียไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งสามารถจำแนกน้ำ
เสีย/น้ำทิ้งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
 

(1) น้ำเสียจากกิจวัตรประจำวันของพนักงาน 
ปัจจุบันโครงการมีพนักงานจำนวน 50 คน มีน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันประมาณ 

0.067 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งน้ำเสียส่วนนี้จะได้รับการบำบัดขั้นต้นด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปให้มีค่า
เป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายลงสู ่บ่อพักน้ำทิ ้ง (Wastewater Pit) ต่อไป ทั ้งนี ้ภายหลังเปลี ่ยนแปลงฯ 
โครงการไม่มีการรับพนักงานเพ่ิมขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้นน้ำเสียในส่วนนี้จึงไม่เปลี่ยนแปลง 

 
(2) น้ำเสียจากกระบวนการผลิต 

โครงการมีน้ำเสียจากกระบวนการผลิตสูงสุด (กรณีเดิน 2 Train) ปริมาณประมาณ 180.79 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ประกอบด้วย 

 
1) น้ำระบายทิ้งจากระบบ RO Pre-Treatment 

ระบบ RO Pre-Treatment เป็นระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบผลิตน้ำ
ปราศจากแร่ธาตุ ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวจะมีการระบายน้ำทิ้งปริมาณประมาณ 68.2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
หรือ 1,636.8 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยจะถูกส่งไป Reuse ในโครงการทั้งหมด 

 
2) น้ำเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 

น้ำเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประกอบด้วย น้ำเสียจากถังตกตะกอนและการล้าง
ย้อน (Backwash) ของระบบกรองน้ำ รวมทั้งน้ำเสียจากการฟื้นฟูสภาพ (Regeneration) ของระบบผลิตน้ำ
ปราศจากแร่ธาตุมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 34.69 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 832.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยความถี่
ในการล้างระบบ 2 ครั้ง/วัน น้ำเสียจะถูกรวบรวมเข้าถังปรับสภาพให้เป็นกลาง (Neutralization Tank) ขนาด 
300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ชุด เพื่อทำการปรับสภาพน้ำเสียด้วยกรดไฮโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์
แล้วจึงระบายเข้าสู่บ่อพักน้ำทิ้งต่อไป ทั้งนี้ภายหลังเปลี่ยนแปลงฯ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นไม่เปลี่ยนแปลง 

 
3) น้ำระบายทิ้งจากหอหล่อเย็น 

น้ำระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็นเป็นน้ำที่ต้องระบายน้ำทิ้งเพ่ือรักษาคุณภาพน้ำของระบบ
หล่อเย็น เนื่องจากการหมุนเวียนน้ำระบายความร้อนด้วยหอหล่อเย็นหลายรอบทำให้น้ำระบายความร้อนมี
ปริมาณของของแข็งละลายสูงขึ้นจนอาจทำให้เกิดตะกรันและการอุดตันในเส้นท่อได้ เพื่อลดปัญหาดังกล่าว
โครงการจึงระบายน้ำหล่อเย็นบางส่วนทิ้ง (Blowdown) และชดเชยน้ำบางส่วนเข้าไปทดแทนมีปริมาณน้ำ 
Blowdown 72.3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 1,735.2 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยที่น้ำระบายทิ้งจะถูกรวบรวมไป
ยังบ่อพักน้ำทิ้งต่อไป ทั้งนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฯ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นไม่เปลี่ยนแปลง 

 
4) น้ำระบายทิ้งจากระบบผลิตไอน้ำ 

โครงการมีน้ำระบายทิ้งจากหน่วยผลิตไอน้ำเป็นน้ำที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่มีการ
ควบแน่นไอน้ำบางส่วนกลับมาใช้ในหน่วยผลิตไอน้ำเพื่อลดการผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุทั้งนี้ หากนำไอน้ำอ่ิมตัว
กลับมาใช้หลายรอบจำเป็นต้องมีการระบายน้ำบางส่วนทิ้งเพื่อป้องกันการเกิดตะกรันในหม้อไอน้ำมีปริมาณ  
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5.6 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 134.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำระบายทิ้งจากหน่วยผลิตไอน้ำของโครงการจะ
ถูกระบายลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งต่อไป 
 

(3) น้ำฝนที่อาจปนเปื้อน 
เนื่องจากภายหลังเปลี่ยนแปลงฯ โครงการไม่มีการติดตั้งเครื่องจักรหรือก่อสร้างสาธารณูปโภค

อื่น ๆ เพิ่มเติมอันเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการจากรายงาน EIA ฉบับเดิม ซึ่งใน
สภาวะปกติจะไม่มีน้ำเสียส่วนนี้เกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีฝนตกลงในบริเวณที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อน ได้แก่ 
บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องสูบจ่ายน้ำและสารเคมีคาดว่าอาจเกิดข้ึน 67.88 ลูกบาศก์เมตร จะถูกระบายลงสู่
ถังแยกน้ำ-น้ำมัน ก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งต่อไป ดังนั้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงฯ โครงการจึงไม่ได้ส่งผลให้
มีพ้ืนที่ที่อาจมีการปนเปื้อนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นน้ำเสียส่วนนี้จึงไม่เปลี่ยนแปลง 

 
2.8.4  กากของเสียและการจัดการ 
 แหล่งกำเนิดมูลฝอยและกากของเสียจากการดำเนินการของโครงการมาจาก 2 แหล่ง คือ กากของเสีย
จากกระบวนการผลิต และมูลฝอยที่เกิดจากพนักงาน ทั้งนี้ภายหลังเปลี่ยนแปลงฯ ปริมาณและวิธีการจัดการมูล
ฝอยและกากของเสียที่เกิดขึ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยสามารถสรุป
รายละเอียดได้ดังตารางที่ 2.8.4-1 โดยโครงการได้ปฏิบัติตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 
79/2554 เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น โดยมีการ
รวบรวมใส่ภาชนะบรรจุ เพื่อรอขนย้ายไปกำจัดโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตต่อไป นอกจากนี้โครงการได้
มอบหมายให้นักเคมีและสิ่งแวดล้อม หรือพนักงานบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ทำการบันทึกชนิดปริมาณกาก
ของเสียที่เกิดขึ้น ชนิดของภาชนะที่บรรจุ และจัดทำรายงานเกี่ยวกับของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและขยะ
อันตรายแก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประจำทุกปี 
 
 สำหรับอาคารเก็บกากของเสียจะจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ พื้นที่จัดเก็บของเสียอันตราย 
และพื้นที่จัดเก็บของเสียไม่อันตราย ซึ่งมีหลังคาคลุม และปูพื้นด้วยคอนกรีต โดยแยกพื้นที่ออกจากกันอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้สะดวกต่อการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล โดยพื้นที่แต่ละส่วนจะถูกล้อมรอบด้วย Concrete Bund 
และรางระบายน้ำ ซึ่งรวบรวมน้ำโดยรอบพื้นที่แต่ละส่วนให้ไหลลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งก่อนส่งเข้าบ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ำเสียต่อไป 
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ตารางที่ 2.8.4-1 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโครงการ 
ชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูล หรือ

วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
รหัส ปริมาณ การจัดการ 

1. ขยะมูลฝอยท่ัวไปจากการอุปโภค-
บริโภคของพนักงาน 

- 15 ตัน/ปี รวบรวมใส่ถังแยกประเภทขยะเปียก 
ขยะแห้ง เพ่ือรอส่งให้เทศบาลเมือง

มาบตาพุดรับไปกำจัดต่อไป 
2.วัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งไม่เป็นอันตราย    
2 . 1  ส า ร ด ู ด ค ว า ม ช ื ้ น จ า ก  Air 
Compressor 

150203 1 ตัน/ปี รวบรวมและส่งให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตรับไปกำจัดต่อไป 

2.2 ไส้กรองอากาศที่ใช้งานแล้ว (Air 
Filter) จาก CTG 

150203 5 ตัน/ปี รวบรวมและส่งให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตรับไปกำจัดต่อไป 

2.3 ถ่านกัมมันต์ที่ใช้งานแล้ว (Spent 
Activated Carbon) 

190904 20 ตัน/ปี รวบรวมและส่งให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตรับไปกำจัดต่อไป 

2.4 เรซินที่เสื่อมสภาพแล้ว จากระบบ
ผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ 

190905 5 ตัน/ปี 

2.5 แผ่นกรองน้ำ (Fill Sheet) 190999 20 ตัน/ปี 
3. วัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งเป็นอันตราย    
3.1 TiO2 Catalyst จากระบบ SCR 150202 

(HM) 
168 ลบ.ม./ 

5-7 ปี 
รวบรวมและส่งให้หน่วยงานที่ได้รับ

อนุญาตรับไปกำจัดต่อไป 
3.2 ไส้กรองน้ำมัน 160107 20 ตัน/ปี รวบรวมและส่งให้หน่วยงานที่ได้รับ

อนุญาตรับไปกำจัดต่อไป 3.3 น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว จากพื้นที่
ส่วนการผลิต 

130208 
(HA) 

30 ตัน/ปี 

ที่มา: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด, 2559 
 
2.9  จำนวนพนักงานและการบริหารโครงการ 
 ปัจจุบันโครงการมีพนักงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนบริหารและส่วนการผลิต โดยส่วนบริหาร
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และ ส่วนการผลิตของโครงการ
ศูนย์สาธารณูปการกลาง (CUP1) เท่านั้น มีพนักงาน 50 คน โดยโครงการจะทำการเดินระบบผลิตกระแสไฟฟ้า 
365 วัน/ปี โดยแบ่งวันทำงานเป็นวันละ 2 ผลัด ผลัดละ 12 ชั่วโมง ทั้งนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมิได้รับ
พนักงานเพ่ิมแต่อย่างใด ดังนั้น การบริหารงานโครงการทั้งหมดจะไม่แตกต่างจากปัจจุบัน 
 
2.10  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนของถังเก็บน้ำปราศจากแร่
ธาตุ การขยาย Substation ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย โดยจะยังคงนโยบายเดิม ดังที่เคยได้รายงานไว้ ดังนี้ 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1 Amend/CHAP 2/67 2-44   บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด    

2.10.1  นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจสาธารณูปการ อันได้แก่ ไฟฟ้า ไอน้ำ 
และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม มีความตระหนัก มุ่งมั่นในการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารงานคุณภาพ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน เพื่อความเป็นเลิศในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเอกชนของ
ประเทศ ภายใต้เจตจำนงดังต่อไปนี้ 
  

(1) มุ่งมั่นในการดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

(2) ผลิตและจัดหาไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่ออุตสาหกรรมที่มีปริมาณ คุณภาพ และการส่งมอบตรงตาม
ข้อตกลงกับลูกค้า 

(3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ 

(4) กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต ป้องกันมลพิษที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การใช้วัตถุดิบ ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วยจากการทำงานที่เกิด
ขึ้นกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง 

(5) จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการดำเนินงานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งบุคลากร เวลา และ
งบประมาณ รวมถึงการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ 

2.10.2 แผนงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

 ทางโครงการจะกำหนดแผนงานประจำปีเพื ่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที ่คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) เรื่อง กำหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ.2549 รวมทั้งได้จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยให้กับทั้งในส่วนของพนักงานใหม่และ
พนักงานเดิมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการตามคู่มือระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยของพนักงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1 Amend/CHAP 2/67 2-45   บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด    

2.10.3 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนของถังเก็บน้ำปราศจากแร่
ธาตุ การขยายสถานีจ่ายไฟ (Substation) โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวส่งผลให้มีการป้องกัน และเพ่ิมจำนวนของอุปกรณร์ะงับอัคคีภัย เนื่องจากขยาย/ต่อเติมพ้ืนที่จากอาคาร
เดิม โดยวิศวกรได้ทำการออกแบบ แสดงดังรูปที่ 2.10.3-1 และรูปที่ 2.10.3-2 โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์ดังนี้  
 
- อุปกรณร์ะงับอัคคีภัย 

(1) ติดตั้งตู้เก็บสายดับเพลิง เพ่ิม 1 จุด ด้านข้างอาคารสถานีจ่ายไฟ  
(2) ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 2 ถัง ด้านข้างอาคารสถานีจ่ายไฟ 
(3) ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 3 ถัง ภายในอาคารสถานีจ่ายไฟ 
(4) ติดตั้ง Sprinkler Head จำนวน 14 ตัว ภายในอาคารสถานีจ่ายไฟ  

- อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัย 
(1)  ติดตั้ง Smoke Detector จำนวน 10 ตัว ภายในอาคารสถานีจ่ายไฟ 
(2)  ติดตั้ง Pull Manual Station จำนวน 1 จุด ภายในอาคารสถานีจ่ายไฟ 
(3)  ติดตั้ง Alarm Bell 1 จุด ด้านข้างอาคารสถานีจ่ายไฟ 
(4)  ติดตั้ง Alarm Horn with Strobe Light 1 จุด ด้านข้างอาคารสถานีจ่ายไฟ 
(5)  ติดตั้ง Strobe Light 1 จุด ภายในอาคารสถานีจ่ายไฟ 
 
ทั้งนี้ได้ทำการเปรียบเทียบจำนวนอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของโครงการก่อน และภายหลังการ

เปลี่ยนแปลง แสดงดังตารางที่ 2.10.3-1 ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารสถานี
จ่ายไฟส่วนขยาย (Substation) โดยละเอียด แสดงดังภาคผนวกที่ 2-6 และตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.10.3-3



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1 Amend/CHAP 2/67 2-46   บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด    

ตารางท่ี 2.10.3-1 เปรียบเทียบจำนวนอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ลำดับ อุปกรณ์ 
ก่อนการ

เปลี่ยนแปลง 
หลังการ

เปลี่ยนแปลง 
หมายเหตุ 

1 Hydrant 28 28 ไม่เปลี่ยนแปลง 
2 Fire hose cabinet & equipment 28 29 เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานีจา่ยไฟ 
3 Portable dry chemical 115 117 เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานีจา่ยไฟ 
4 Portable carbon dioxide (CO2) 62 65 เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานีจา่ยไฟ 
5 Fix monitor 22 22 ไม่เปลี่ยนแปลง 
6 Eye wash & Emergency shower 11 11 ไม่เปลี่ยนแปลง 
7 Fire break glass & Pull station 33 33 ไม่เปลี่ยนแปลง 
8 Chemical spill control kits 1 1 ไม่เปลี่ยนแปลง 
9 SCBA 13 13 ไม่เปลี่ยนแปลง 
10 Fire exit 14 14 ไม่เปลี่ยนแปลง 
11 Emergency light 44 44 ไม่เปลี่ยนแปลง 
12 Mobile Foam Unit 3 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 
13 Fixed Foam Unit Fire Pump 1 1 ไม่เปลี่ยนแปลง 
14 Fixed CO2 Unit 12 12 ไม่เปลี่ยนแปลง 
15 Water Deluge System 17 จุด 17 17 ไม่เปลี่ยนแปลง 
16 ชุดอาร์คแฟลซ ARC 3 3 ไม่เปลี่ยนแปลง 
17 Fire nozzle test 8 8 ไม่เปลี่ยนแปลง 
18 Fire hose test 20 20 ไม่เปลี่ยนแปลง 
19 Wheel CO2 แบบล้อเลื่อน 50 Lbs. 1 1 ไม่เปลี่ยนแปลง 
20 Ion. Smoke Detector 7 7 ไม่เปลี่ยนแปลง 
21 Phot. Smoke Detector 75 85 เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานีจา่ยไฟ 
22 Manual Release 12 13 เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานีจา่ยไฟ 
23 Abort Switch 12 12 ไม่เปลี่ยนแปลง 
24 Pressure Switch 10 10 ไม่เปลี่ยนแปลง 
25 Solenoid Valve 17 17 ไม่เปลี่ยนแปลง 
26 Alarm Horn & Strobe 15 16 เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานีจา่ยไฟ 
27 Auto/Manual Key switch 5 5 ไม่เปลี่ยนแปลง 
28 Solenoid Selector Valve 2 2 ไม่เปลี่ยนแปลง 
29 Alarm bell 33 34 เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานีจา่ยไฟ 
30 Strobe Light 0 1 เพิ่มขึ้นจากการขยายสถานีจา่ยไฟ 

ที่มา : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), 2566 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1 Amend/CHAP 2/67 2-47   บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท ์จำกัด    

นอกจากนี้โครงการได้เพิ่มเติมรายละเอียดสำหรับป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคารสถานีจ่ายไฟส่วน
ขยาย เพ่ือความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานดังนี้ 

 
(1)  ทาสีกันไฟลามสำหรับเคเบิลทุกเส้นในห้องเคเบิล 
(2) เพ่ิมทางเข้าออก เป็น 2-3 ทางเข้าออก (เพ่ิมทางออก) ทางเข้าหลักให้มีกุญแจ ส่วนทางเข้าสำรอง

ให้เป็นแบบ Panic door (เปิดออกได้-เปิดเข้าไม่ได้) 
(3) เพ่ิมพัดลมระบายอากาศ (ขนาด TBC) ระยะติดตั้งแต่ละตัวทุกๆ 8-10 เมตร (จำนวน 8 ตัว อย่าง

น้อย) พร้อมสายไฟไปยังตู้ Load Center และสวิทช์แบบรวม 1 จุด (พร้อมระบบบันทึกค่า kwh ขนาดเล็ก) 
(4) เพิ่มระบบแสงสว่าง (1x36w = 3x6= 18 ตัว โคม,IP67) ตามข้อกำหนดในพื้นที่ทำงานส่วนห้อง

เคเบิล พร้อมสายไฟไปยังตู้ Load Center และสวิทช์แบบรวม 1 จุด (พร้อมระบบบันทึกค่า kwh ขนาดเล็ก) 
(5) เพ่ิมกล้องวงจรปิดอย่างน้อย 4 จุดแบบสามารถบันทึกในเวลากลางคืนได้



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                       บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1 Amend/CHAP 2/67                                                               2-48            บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

 
รูปที่ 2.10.3-1 ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยของอาคารสถานีจ่ายไฟส่วนขยาย (Substation) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                       บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1 Amend/CHAP 2/67                                                               2-49            บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

 
รูปที่ 2.10.3-2 ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุอัคคีภัยของอาคารสถานีจ่ายไฟส่วนขยาย (Substation)



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                             บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1 Amend/CHAP 2/67        2-50                      บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

 
ที่มา : รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฯ โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 1 (ครั้งท่ี 3) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), ปี 2560 
รูปที่ 2.10.3-3 ผังแสดงตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในโครงการ 
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ส่วนแหล่งน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง คือ น้ำใช้ในอุตสาหกรรมที่โครงการรับมาจากนิคมฯ และนำมา
เก็บกักไว้ในถังพักน้ำขนาด 4,500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง โดยจะสำรองน้ำเพ่ือการดับเพลิงปริมาณ 1,400 
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อส่งจ่ายน้ำดับเพลิงและสร้างแรงดันน้ำให้กับระบบท่อยืนและตู้
สายฉีดน้ำดับเพลิงและระบบหัวกระจายน้ำ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำ 2 ชนิด ได้แก่ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 
(Fire Pump) และเครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump) สำหรับรายละเอียดเครื่องสูบน้ำแต่ละชนิด มี
ดังนี้ 

(1)  เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) มีหน้าที่ส่งน้ำดับเพลิงให้แก่ระบบระงับอัคคีภัยต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 2 ชุด ได้แก่ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และแบบขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ ซึ่งแต่ละชุดมีความสามารถในการสูบน้ำด้วยอัตราการสูบน้ำที่ 108 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยเครื่อง
สูบน้ำดับเพลิงแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องสูบสำรองในกรณีที่ระบบไฟฟ้าเกิดขัดข้อง หากเกิด
เพลิงไหม้และเมื่อมีการใช้น้ำในระบบ จะทำให้ความดันในท่อต่ำลง ดังนั้น Pressure Switch จะส่งสัญญาณผ่าน
ตู้ควบคุมเพ่ือสั่งให้เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงานได้อัตโนมัติ 

(2) เครื่องสูบน้ำรักษาความดัน (Jockey Pump) เป็นเครื่องสูบขนาดเล็ก ติดตั้งเพ่ือสูบน้ำทดแทนที่
รั่วหรือส่วนที่ใช้ในการทดสอบ เครื่องสูบรักษาความกันจะทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งใช้สวิทซ์ที่ทำงานโดยอาศัย
แรงดัน (Pressure Switch) 

ทั้งนี้ ตามมาตรฐาน NFPA 850 ระบุว่าควรจะจัดให้มีน้ำดับเพลิงเพียงพออย่างน้อย 2 ชั่วโมง ซึ่ง
คำนวณแล้วพบว่าต้องใช้น้ำทั้งหมด 321,600 แกลลอน (1,400 ลูกบาศก์เมตร) ซึ่งครอบคลุมในกรณีเกิดเพลิง
ไหม้ขั ้นรุนแรงมากที ่ส ุดที ่ Gas Turbine ในส่วนของ Accessory Compartment ที ่มี Lube Oil Tank ซึ่ง
จะต้องมีปริมาณน้ำดับเพลิงสำรองเพียงพออย่างน้อย 2 ชั่วโมง โดยเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ Fire Water 
Hydrant 2 จุด ใช้หัวฉีดขนาด 2.5 นิ้ว ทั้งหมด 4 หัวฉีด ซึ่งมีอตราการไหลของน้ำแต่ละหัวฉีดเท่ากับ 170 GMP 
รวมปริมาณน้ำทั้งหมดเท่ากับ 680 GMP (2,574 ลิตร/นาที) และ Fire Water Monitor 4 จุด ใช้หัวฉีดขนาด 
2.5 นิ้ว โดยแต่ละหัวฉีดมีอัตราการไหลของน้ำกับ 500 GMP รวมปริมาณน้ำทั้งหมดเท่ากับ 2,000 GMP (7,571 
ลิตร/นาท)ี 

 
สำหรับความปลอดภัยในการกักเก็บสารละลายแอมโมเนีย โครงการได้กำหนดมาตรการไว้ดังนี้ 
(1) ถังเก็บและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับแอมโมเนีย (Container Appurtenances) ต้องออกแบบให้

สามารถทนแรงดันได้มากกว่าค่าความดันสูงสุดที่ใช้งาน (Maximum Operating Condition) 
(2) อุปกรณ์ท่ีใช้งานร่วมดับแอมโมเนียต้องทำจากวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
(3) บริเวณติดตั้งถังเก็บแอมโมเนียต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ (Fire Hazards) ในระยะที่เหมาะสม 

และกำหนดให้ถังเก็บตั้งอยู่ภายนอกอาคาร 
(4) กรณีถังเก็บไว้กลางแจ้ง จัดให้มีการป้องกันความร้อนจากแสงแดด (Sun Shielding) และจัดให้มี

คันกั้นรั่ว (Dike) 
(5) ถังเก็บแอมโมเนียต้องตั้งห่างจากบ่อน้ำ หรือแหล่งน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 50 ฟุต 
(6) บริเวณถังเก็บต้องดูแลไม่ให้มีวัสดุที่ติดไฟได้ (Ignitable Material) เช่น ขยะ เศษไม้ หรือหญ้าแห้ง 

ในบริเวณดังกล่าว 
(7) ติดตั ้ง Shut-off Valve บริเวณจุดเชื ่อมต่อ (Connection) ของถังเก็บทุกจุด (ยกเว้น Safety 

Relief Valve) 
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(8) กักเก็บแอมโมเนียในปริมาณร้อยละ 85 ของความจุทั้งหมดของถัง (ร้อยละ 15 เหลือไว้เผื่อการ
ขยายตัว) 

(9) ถังเก็บแอมโมเนียออกแบบตามมาตรฐานสากล (International Standard) 
(10) จัดให้มีทางเข้าถึงถังเก็บอย่างสะดวก เพ่ือใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
(11) ติดตั้งเครื่องตรวจวัดการรั่วไหลของแอมโมเนีย (Ammonia Detector) บริเวณที่คาดว่าจะเกิดการ

รั่วไหลของแอมโมเนีย เช่น ปั๊ม วาล์ว ข้อต่อ (Fitting) โดยตั้งค่าเตือนไว้ที่ 10 ppm (Low Alarm) 
และ 25 ppm (High Alarm) ซึ่งจากเดิมกำหนดไว้ที่ 20 ppm (Low Alarm) และ 50 ppm (High 
Alarm) เพ่ือให้มีความปลอดภัยมากข้ึน โครงการจึงขอเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ 

2.10.4  แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
 สำหรับแผนด้านการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินได้จัดทำขึ้นสำหรับใช้ภายในบริษัทฯ โดยแผนดังกล่าว
เป็นแผนป้องกันที ่ดำเนินการจัดการทรัพยากรที ่มีอยู ่ของบริษัทและหน่วยงานภายนอก เพื ่อ ใช้ควบคุม
สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงได้ โดยแผนงาน
ดังกล่าว ได้มีการกำหนดแผนงานป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินจำแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
 
2.11  การจัดการข้อร้องเรียน 
 โครงการได้มีการกำหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
จากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประชาชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ลูกค้า หรือผู้ที่เข้ามา
ติดต่อกับโครงการ ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากโครงการ และเป็นการติดตามตรวจสอบให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหา ได้กำหนดขั้นตอนในการจัดการเรื่องร้องเรียนแสดงในรูปท่ี 2.11-1 ทั้งนี้ทางโครงการได้ดำเนินการ
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการจาก สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 8 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยได้รับการตอบรับเอกสารข้อร้องเรียนมาทั้งหมด
แล้ว พบว่าไม่มีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโครงการ โดยหลักฐานเอกสารตอบรับแสดงดัง
ภาคผนวกที่ 2-7 
 
2.12  แผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ 
 โครงการได้มีการกำหนดแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์เกี ่ยวกับการดำเนินโครงการรวมทั้งแผนการ
จัดการสิ่งแวดล้อมกับประชาชนที่อยู่โดยรอบโครงการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพื่อรับทราบข้อ
วิตกกังวลและข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ ควบคู่ไปกับเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
2.13  พื้นที่สีเขียว 
 โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวมีพื้นที่รวม 1.625 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.2 ของพื้นที่ทั้งหมด (รูปที่ 
2.13-1) มีพันธุ์ไม้ที ่ปลูกในปัจจุบันประกอบด้วย อโศกอินเดีย ปาล์ม และแทรกด้วยไม้พุ่ม ทั้งนี้ ภายหลัง
เปลี่ยนแปลงฯ การใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณพื้นที่สีเขียว  ดังนั้น จึงไม่ทำให้
สัดส่วนและความสมบูรณ์ของพ้ืนที่สีเขียวแตกต่างจากปัจจุบัน
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ที่มา : รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฯ โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 1 (ครั้งท่ี 3) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), ปี 2560 
รูปที่ 2.11-1 ผังแสดงการรับเรื่องร้องเรียน 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                             บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ที่มา : รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานฯ โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 1 (ครั้งท่ี 3) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), ปี 2560 
รูปที่ 2.13-1 พื้นที่สีเขียว 

อาคาร 
Substation 

พื้นที่สีเขียว 



บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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       บทที่ 3  
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 
3.1 บทนำ 

บริษัทที่ปรึกษาได้รวบรวมผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพ
อากาศจากแหล่งกำเนิด คุณภาพอากาศจากสถานประกอบการ ระดับเสียงในสถานประกอบการ  และระดับความ
ร้อนในสถานประกอบการ จากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที ่ 1 ในระยะ
ดำเนินการ เพื่อเป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานของโครงการภายหลังเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 – 
2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2563 
(2) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2563 
(3) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2564 
(4) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2564 
(5) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2565 
(6) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2565 
(7) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566 

 
โดยสามารถสรุปผลจำนวนสถานีและช่วงเวลาในการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง ดัง ตารางที่ 3.1-1  

คุณภาพน้ำทิ้ง  ตารางที่ 3.1-2  คุณภาพอากาศที่จากแหล่งกำเนิด ตารางที่ 3.1-3 คุณภาพอากาศจากสถาน
ประกอบการ  ตารางที่ 3.1-4  ระดับเสียงในสถานประกอบการ  ตารางที่ 3.1-5 และระดับความร้อนในสถาน
ประกอบการ ตารางที่ 3.1-6  

แผนผังแสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ำทิ้ง  คุณภาพอากาศที่จาก
แหล่งกำเนิด คุณภาพอากาศจากสถานประกอบการ ระดับเสียงในสถานประกอบการ และระดับความร้อนในสถาน
ประกอบการ ดังแสดงในรูปที่ 3.1-1  3.1-2  3.1-3  3.1-4  3.1-5  3.1-6 และ 3.1-7 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1/CHAP 3/67                                            3-2             บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-1 สรุปจำนวนสถานีและช่วงเวลาในการตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง 

ที่มา :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 
         ศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โภลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

สถานี 
พารามิเตอร์ 

ช่วงเวลา 
2563 2563 2564 2564 2565 2565 2566 

ม.ค.–มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.–มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.–มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.–มิ.ย. 
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ   

สถานีที่ 1  
วัดหนองแฟบ 
(A1) 
 

คุณภาพอากาศ  
- ฝุ่นละอองรวม(TSP) เฉลี ่ย 24 

ชั่วโมง 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

1 ชั่วโมงสูงสุด  

√ √ √ √ √ √ √ 

สถานีที่ 2 
ว ัดมาบชลูด 
(A2) 

คุณภาพอากาศ  
- ฝุ่นละอองรวม(TSP) เฉลี ่ย 24 

ชั่วโมง 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

1 ชั่วโมงสูงสุด  

√ √ √ √ √ √ √ 

สถานีตรวจวัดคุณภาพเสยีงทั่วไป     

บร ิเวณริมรั้ว
โ รงงานด ้าน
ทางเข้า 

ระดับเสียง 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 

24 hr.)  
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
- ระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที ่ 90 

(L90)  

√ √ √ √ √ √ √ 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                                                                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1/CHAP 3/67                                                                            3-3          บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-2 สรุปจำนวนสถานีและช่วงเวลาในการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 

 
ที่มา :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โภลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี ่จำกัด  
         (มหาชน) ระยะดำเนินการ 

 
 
 
 

สถานี 
พารามิเตอร์ 

ช่วงเวลา  
2563 

 
2564 2565 2566 

ม.ค. - ธ.ค.  ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - มิ.ย. 
สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ  
บ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำ
ทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำทิ้ง
ของโครงการ  

คุณภาพน้ำทิ้ง 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

- อุณหภูมิ (°C) 

- ของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) 

- BOD (mg/l) 

- น ้ ำ ม ั น แ ล ะ ไ ข ม ั น  ( Oil & 
Grease) 
 

√ √ √ √ 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1/CHAP 3/67 3-4 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-3 สรุปตำแหน่งและช่วงเวลาในการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด  

ที่มา :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 
         ศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โภลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานี 
พารามิเตอร์ 

ช่วงเวลา 
2563 2564 2565 2566 

ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. 
ตำแหน่งตรวจวดั    
HRSG#1 - TSP (mg/m3) 

- NOx as NO2 (ppm) 

√ √ √ √ √ √ √ 

HRSG#2 - TSP (mg/m3) 
- NOx as NO2 (ppm) 

√ √ √ √ √ √ √ 

HRSG#3 - TSP (mg/m3) 
- NOx as NO2 (ppm) 

√ √ √ √ √ √ √ 

HRSG#4 - TSP (mg/m3) 
- NOx as NO2 (ppm) 

√ √ √ √ √ √ √ 

HRSG#5 - TSP (mg/m3) 
- NOx as NO2 (ppm) 

√ √ √ √ √ √ √ 

HRSG#6 - TSP (mg/m3) 
- NOx as NO2 (ppm) 

√ √ √ √ √ √ √ 

Auxiliary Boiler - TSP (mg/m3) 
- NOx as NO2 (ppm) 

√ √ √ √ √ √ √ 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1/CHAP 3/67 3-5 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-4 สรุปตำแหน่งและช่วงเวลาในการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานประกอบการ 

ที่มา :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 
         ศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โภลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตำแหน่งและพารามิเตอร์ 

ช่วงเวลา 
2563 2564     2565 2566 

มี.ค. ก.ย. มี.ค. ก.ย. มี.ค. ก.ย. มี.ค. 
ตำแหน่งตรวจวดัคุณภาพอากาศจากสถานประกอบการ  

แอมโมเนีย 
(ppm) 

HRSG# 3 √ √ √ √ √ √ √ 
HRSG# 4 √ √ √ √ √ √ √ 
HRSG# 5 √ √ √ √ √ √ √ 
HRSG# 6 √ √ √ √ √ √ √ 
NH4OH Tank (1) √ √ √ √ √ √ √ 

คลอรีน 
(ppm) 

Cooling Tower# 1(1) √ √ √ √ √ √ √ 
Cooling Tower# 2(1) √ √ √ √ √ √ √ 
Cooling Tower# 3(1) √ √ √ √ √ √ √ 

ไฮโดรคลอริก 
(ppm) 

Demin Plant #1(1) √ √ √ √ √ √ √ 
Demin Plant#2(1) √ √ √ √ √ √ √ 

ฝุนอัลคาไลน์ในรูปของ 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

(mg/m3) 

Demin Plant#1(1) √ √ √ √ √ √ √ 
Demin Plant#2(1) √ √ √ √ √ √ √ 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1/CHAP 3/67 3-6 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-5 สรุปตำแหน่งและช่วงเวลาในการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

ที่มา :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 
         ศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โภลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ 

สถานี 
พารามิเตอร์ 

ช่วงเวลา 
2563 2564 2565 2566 

 มี.ค. มิ.ย. ก.ย. พ.ย. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. พ.ย. มี.ค. มิ.ย. ก.ย. พ.ย. มี.ค. มิ.ย. 
ตำแหน่งตรวจวดัระดบัเสยีงภายในสถานประกอบการ   
Air 
Compressor  

- ระด ับ เส ี ย ง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
(เดซิเบล(เอ)) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

GTG#1 - ระด ับ เส ี ย ง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง 
(เดซิเบล(เอ)) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

GTG#2 - ระด ับ เส ี ย ง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
(เดซิเบล(เอ)) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

GTG#3 - ระด ับ เส ี ย ง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
(เดซิเบล(เอ)) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

GTG#4 - ระด ับ เส ี ย ง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
(เดซิเบล(เอ)) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

GTG#5 - ระด ับ เส ี ย ง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
(เดซิเบล(เอ)) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

GTG#6 - ระด ับ เส ี ย ง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
(เดซิเบล(เอ)) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

HRSG#1 - ระด ับ เส ี ย ง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
(เดซิเบล(เอ)) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

HRSG#2 - ระด ับ เส ี ย ง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
(เดซิเบล(เอ)) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

HRSG#3 - ระด ับ เส ี ย ง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
(เดซิเบล(เอ)) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

HRSG#4 - ระด ับ เส ี ย ง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
(เดซิเบล(เอ)) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

HRSG#5 - ระด ับ เส ี ย ง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
(เดซิเบล(เอ)) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

HRSG#6 - ระด ับ เส ี ย ง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
(เดซิเบล(เอ)) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Auxiliary 
Boiler 

- ระด ับ เส ี ย ง
เฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
(เดซิเบล(เอ)) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1/CHAP 3/67 3-7 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-6 สรุปตำแหน่งและช่วงเวลาในการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ 

ที่มา :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ 
         ศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โภลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ระยะดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานี 
พารามิเตอร์ 

ช่วงเวลา 
2563 2564 2565 2566 

 มี.ค. ก.ย. มี.ค. ก.ย. มี.ค. ก.ย. มี.ค. 
ตำแหน่งตรวจวดัระดบัเสยีงภายในสถานประกอบการ  
GTG#1 - ผลการตรวจว ั ด  Heat 

Stress (WBGT, oC) 
√ √ √ √ √ √ √ 

GTG#2 - ผลการตรวจว ั ด  Heat 
Stress (WBGT, oC) 

√ √ √ √ √ √ √ 

GTG#3 - ผลการตรวจว ั ด  Heat 
Stress (WBGT, oC) 

√ √ √ √ √ √ √ 

GTG#4 - ผลการตรวจว ั ด  Heat 
Stress (WBGT, oC) 

√ √ √ √ √ √ √ 

GTG#5 - ผลการตรวจว ั ด  Heat 
Stress (WBGT, oC) 

√ √ √ √ √ √ √ 

GTG#6 - ผลการตรวจว ั ด  Heat 
Stress (WBGT, oC) 

√ √ √ √ √ √ √ 

HRSG#1 - ผลการตรวจว ั ด  Heat 
Stress (WBGT, oC) 

√ √ √ √ √ √ √ 

HRSG#2 - ผลการตรวจว ั ด  Heat 
Stress (WBGT, oC) 

√ √ √ √ √ √ √ 

HRSG#3 - ผลการตรวจว ั ด  Heat 
Stress (WBGT, oC) 

√ √ √ √ √ √ √ 

HRSG#4 - ผลการตรวจว ั ด  Heat 
Stress (WBGT, oC) 

√ √ √ √ √ √ √ 

HRSG#5 - ผลการตรวจว ั ด  Heat 
Stress (WBGT, oC) 

√ √ √ √ √ √ √ 

HRSG#6 - ผลการตรวจว ั ด  Heat 
Stress (WBGT, oC) 

√ √ √ √ √ √ √ 

Auxiliary 
Boiler 

- ผลการตรวจว ั ด  Heat 
Stress (WBGT, oC) 

√ √ √ √ √ √ √ 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1/CHAP 3/67 3-8 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่  3.1-1 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.1-2 ตำแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป  
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1/CHAP 3/67 3-9 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1-3 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.1-4 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด 

  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1/CHAP 3/67 3-10 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1-5 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานประกอบการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.1-6 ตำแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1/CHAP 3/67 3-11 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1-7 ตำแหน่งจุดตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1/CHAP 3/67 3-12 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

3.2 คุณภาพอากาศ  
บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบ ระยะดำเนินการ พ.ศ. 2563-2566 โครงการศูนย์
สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โดยมี การตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ และคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด  

 
3.2.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
  
ดัชนีที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ได้แก่ ได้แก่ ฝุ ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซด์ 1 ชั่วโมงสูงสุด เป็นระยะเวลา 7 วันต่อเนื่อง จำนวน 2 สถานี ได้แก่ วัดหนองแฟบ และ
วัดมาบชลูด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 3.2.1-1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 

จากการรวบรวมผลการตรวจวัดปริมาณค่าฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate 
Matter :TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี 2563-2566 พบว่า 

- บริเวณวัดหนองแฟบ (A1) มีค่าอยู่ในช่วง 0.018-0.138 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
                   -   บริเวณวัดมาบชลูด (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.015-0.129 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

 
เมื ่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศทั ่วไปตามประกาศ

คณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที ่ 24 (พ.ศ. 2547)  เรื ่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกสถานี 

 
(2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

จากการรวบรวมผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 1 ชั่วโมงสูงสุด 
ระหว่างปี 2563-2566 พบว่า 

- บริเวณวัดหนองแฟบ (A1) มีค่าอยู่ในช่วง <0.001-0.040 ส่วนในล้านส่วน 
                   -   บริเวณวัดมาบชลูด (A2) มีค่าอยู่ในช่วง <0.001-0.056 ส่วนในล้านส่วน 

 
เมื ่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศทั ่วไปตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกสถานี 

 
 
 
 
 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1/CHAP 3/67 3-13 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

ตารางที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของ โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ปี 2563-2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP (mg/m3) 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

NO2 (ppm) 
1 ชั่วโมง สูงสุด 

A1 วัดหนองแฟบ 
ม.ค. - มิ.ย. 63 0.049-0.082  0.001-0.040 
ก.ค. - ธ.ค. 63 0.019-0.041  0.005-0.024 
ม.ค. - มิ.ย. 64 0.042-0.081  0.001-0.002 
ก.ค. - ธ.ค. 64 0.047-0.078  0.002-0.032 
ม.ค. - มิ.ย. 65 0.021-0.080  <0.001-0.020 
ก.ค. - ธ.ค. 65 0.018-0.034  <0.001-0.008 
ม.ค. - มิ.ย. 66 0.106-0.138 <0.001-0.006 

ค่าต่ำสุด - สูงสุด 0.018-0.138 <0.001-0.040 
A2 วัดมาบชลูด 

ม.ค. - มิ.ย. 63 0.044-0.061  <0.001-0.022 
ก.ค. - ธ.ค. 63 0.015-0.028  0.001-0.043 
ม.ค. - มิ.ย. 64 0.042-0.077  0.001-0.032 
ก.ค. - ธ.ค. 64 0.039-0.056  <0.001-0.023 
ม.ค. - มิ.ย. 65 0.020-0.055  0.002-0.056 
ก.ค. - ธ.ค. 65 0.018-0.046  <0.001-0.014 
ม.ค. - มิ.ย. 66 0.094-0.129 0.003-0.016 

ค่าต่ำสุด - สูงสุด 0.015-0.129 <0.001-0.056 
มาตรฐาน 0.331/ 0.172/ 

มาตรฐาน: 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
               2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552)  เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 
                 ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 

3.2.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด 
  
ดัชนีที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด ได้แก่ ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซ

ไนโตรเจนไดออกไซด์ 1 ชั่วโมงสูงสุด เป็นระยะเวลา 7 วันต่อเนื่อง จำนวน 7 สถานี ได้แก่ ปล่อง HRSG#1-6 
และปล่องหม้อไอน้ำสำรอง ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางท่ี 3.2.2-1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
จากการรวบรวมผลการตรวจวัดปริมาณค่าฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate 

Matter :TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างปี 2563-2566 พบว่าค่าฝุ่นละอองรวมในทุกๆรอบการตรวจวัด มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศทั่วไปตามประกาศ
คณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที ่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื ่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1/CHAP 3/67 3-14 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

บรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร  

 
(2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

จากการรวบรวมผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 1 ชั่วโมงสูงสุด 
ระหว่างปี 2563-2566 พบว่าก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ทุกๆ รอบการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อ
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง กำหนดค่าปริมาณของ
สารเจือปนในอากาศที ่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ.2547 และ  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย
จากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ.2553



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                                                                                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

PE6611C-CUP1/CHAP 3/67                                                                                      3-15                                                       บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

ตารางท่ี 3.2.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ปี 2563-2566 
วันที่ตรวจวัด ผลการตรวจวัด 

HRSG#1 HRSG#2 HRSG#3 HRSG#4 HRSG#5 HRSG#6 Auxiliary Boiler 
TSP NO2 TSP NO2 TSP NO2 TSP NO2 TSP NO2 TSP NO2 TSP NO2 

(mg/m3) (ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) (ppm) 
ม.ค.-มิ.ย. 63 <0.5 20.63 <0.5 21.35 <0.5 30.82 <0.5 16.37 <0.5 7.55 <0.5 15.05 <0.5 41.73 
ก.ค.-ธ.ค. 63 <0.5 20.25 <0.5 14.70 <0.5 20.85 <0.5 16.51 <0.5 6.72 <0.5 11.27 <0.5 31.62 
ม.ค.-มิ.ย. 64 <0.5 20.30 <0.5 20.60 <0.5 33.81 <0.5 13.15 <0.5 11.58 <0.5 12.19 <0.5 33.80 
ก.ค.-ธ.ค. 64 <0.5 18.03 <0.5 26.92 <0.5 18.52 <0.5 20.10 1.0 15.34 <0.5 10.87 <0.5 31.96 
ม.ค.-มิ.ย. 65 <0.5 18.77 <0.5 22.89 <0.5 32.76 <0.5 17.93 <0.5 18.06 <0.5 13.37 <0.5 42.44 
ก.ค.-ธ.ค. 65 <0.5 17.96 <0.5 22.19 <0.5 19.72 <0.5 5.80 <0.5 4.69 <0.5 11.51 <0.5 41.11 
ม.ค.-มิ.ย. 66 <0.5 17.52 <0.5 25.33 <0.5 28.74 <0.5 25.66 <0.5 4.73 <0.5 11.42 <0.5 37.50 
มาตรฐาน1/ 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120 30 120 
มาตรฐาน2/ 3.20 35 3.20 35 3.20 48 3.20 32 3.20 20 3.20 20 3.20 53 

หมายเหตุ : คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศหรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอทอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 
50 หรือท่ีปริมาตรออกซิเจนส่วนเกิน (Excess Oxygen) ในการเผาไหม้ร้อยละ 7 
มาตรฐาน : 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร ื ่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที ่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ.2547 และ  
                   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ.2553 
      2/  ค ่ากำหนดในรายงานการว ิ เคราะห ์ผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม รายงานการเปล ี ่ยนแปลงรายละเอ ียดโครงการในรายงานการว ิ เคราะห ์ผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม  
                   โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ครั้งท่ี 3 เลขท่ีหนังสือเห็นชอบ ทส 1009.7/4698 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2560
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3.3 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

 บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะ
ดำเนินการ พ.ศ. 2563-2566 โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีสถานีตรวจวัดระดับเสียงอยู่ทั้งหมด 1 สถานี ได้แก่ บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทาง
เขา้แสดงดังรูปที่ 3.3-1 ตรวจวัดเป็นระยะเวลา 7 วันต่อเนื่อง โดยมีพารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) ดังแสดงในตารางที่ 
3.3-1 มีรายละเอียดการตรวจวัดดังนี้ 
 
 

(1) ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) จากการรวบรวมผลการตรวจวัดค่าระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ระหว่างปี 2563-2566 พบว่า 

- บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทางเข้า มีค่าระหว่าง 65.6 – 68.2 เดซิเบล(เอ)  
  เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง กับมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ที่กำหนดค่าระดับเสียงเฉ ลี่ย 24 
ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 70.0 เดซิเบล(เอ) พบว่า ค่าการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทุกสถานี 
 

(2) ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จากการรวบรวมผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
ระหว่างปี 2563-2566 พบว่า             

 - บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทางเข้า มีค่าระหว่าง 71.6 – 100.6 เดซิเบล(เอ) 
 เมื ่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) กับมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ที่กำหนดค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
จะต้องไม่เกิน 115.0 เดซิเบล(เอ) พบว่า ค่าการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุก
สถานี 
 
 (3) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที ่ 90 (L90) จากการรวบรวมผลการตรวจวัดค่าระดับเสียง
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) ระหว่างปี 2563-2566 พบว่า 

- บริเวณริมรั้วโรงงานด้านทางเข้า มีค่าระหว่าง 55.1 – 66.7 เดซิเบล(เอ) 
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ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศของโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 
ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ปี 2563-2566 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
Leq 

 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(เดซิเบล(เอ)) 

L90  
(เดซิเบล(เอ)) 

Lmax  
(เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณริมร้ัวโรงงานด้านทางเข้า 
23-30 มี.ค. 63 66.5 - 67.5 63.3 – 65.7 91.9 – 98.2 
7-14 ก.ย. 63 66.2 – 66.4 62.6 – 64.5 90.5 – 96.3 
12-19 มี.ค. 64 66.0 - 67.6 60.7 – 65.7 71.6 – 100.6 
1-8 พ.ย. 64  65.4 – 67.2 55.1 – 62.5 93.8 – 98.9 

28 มี.ค.-4 เม.ย. 65 65.4 – 67.3 58.6 – 62.7 95.5 – 100.2 
5-12 ก.ย. 65  67.1 – 68.2 64.1 – 66.7 89.3 – 95.1 

27 ก.พ.-6 มี.ค. 66 65.6 – 67.0 60.6 – 66.0 89.2 – 93.4 
ค่าต่ำสุด - สูงสุด 65.6 – 68.2 55.1 – 66.7 71.6 – 100.6 

มาตรฐาน 70.01/ - 115.01/ 
มาตรฐาน : 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

3.4 คุณภาพน้ำทิ้ง 
บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งของ

โครงการ ระหว่าง พ.ศ. 2563-2566 โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี ่ จำกัด (มหาชน) พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temp.) 
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) บีโอดี (BOD) น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ทำการตรวจวัด
เดือนละ 1 ครั้ง  

 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพทิ้งบริเวณบ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณ บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งของ

โครงการ ในช่วงปี 2563-2566 ที่ผ่าน พบว่าดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งที่ตรวจวัดทั้งหมด ได้แก่ 1. ค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) 2.อุณหภูมิ (Temp.) 3.ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) 4. บีโอดี (BOD) และ 5.น้ำมัน
และไขมัน (Oil & Grease) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559) และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 แสดงผลการ
ตรวจวัดดังตารางท่ี 3.4-1 
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ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของ โครงการศนูย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ปี 2563-2566 
 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
ผลการตรวจวิเคราะห ์

Temp. (°C) pH TDS (mg/L) BOD (mg/L) Oil &Grease (mg/L) 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2563 

มกราคม 31.9 7.9 1,110 <2 <3 
กุมภาพันธ ์ 31.4 7.9 232 <2 <3 
มีนาคม 31.6 7.5 136 3 3 
เมษายน 33.3 7.6 272 <2 <3 

พฤษภาคม 34.7 7.6 636 <2 <3 
มิถุนายน 31.7 7.8 364 <2 <3 
กรกฎาคม 31.6 7.8 182 <2 <3 
สิงหาคม 34.0 8.2 960 <2 <3 
กันยายน 33.3 7.8 180 <2 <3 
ตุลาคม 29.7 7.9 376 <2 <3 

พฤศจิกายน 30.4 7.8 74 <2 <3 
ธันวาคม 29.3 8.0 784 <2 <3 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2564 
มกราคม 28.5 7.7 208 <2 <3 

กุมภาพันธ ์ 28.0 8.1 194 <2 <3 
มีนาคม 30.2 8.3 262 <2 3 
เมษายน 31.4 7. 322 <2 <3 

พฤษภาคม 32.6 7.9 836 <2 <3 
มิถุนายน 32.1 8.9 472 <2 <3 
กรกฎาคม 34.1 8.2 388 <2 <3 
สิงหาคม 33.2 7.8 242 <2 3 
กันยายน 36.6 7.9 228 <2 <3 
ตุลาคม 31.4 8.4 676 4 <3 
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วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
Temp. (°C) pH TDS (mg/L) BOD (mg/L) Oil &Grease (mg/L) 

พฤศจิกายน 31.5 7.9 134 <2 <3 
ธันวาคม 29.9 8.4 162 <2 <3 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนธันวาคม 2565 
มกราคม 29.9 8.0 324 <2 <3 

กุมภาพันธ ์ 31.0 7.9 160 <2 <3 
มีนาคม 30.1 7.6 244 <2 <3 
เมษายน 31.7 7.3 264 <2 <3 

พฤษภาคม 33.6 7.9 400 <2 <3 
มิถุนายน 33.1 7.9 186 <2 <3 
กรกฎาคม 32.1 7.7 416 <2 <3 
สิงหาคม 30.7 7.9 296 <2 <3 
กันยายน 30.6 8.0 384 <2 <3 
ตุลาคม 29.5 7.2 214 <2 <3 

พฤศจิกายน 31.3 7.6 250 <2 <3 
ธันวาคม 30.2 7.5 206 <2 <3 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2566 
มกราคม 29.3 8.1 222 <2 <3 

กุมภาพันธ ์ 30.6 7.4 480 <2 <3 
มีนาคม 31.9 7.8 236 <2 <3 
เมษายน 32.9 7.8 290 <2 <3 

พฤษภาคม 34.1 7.8 844 <2 <3 
มิถุนายน 32.3 7.8 304 <2 <3 
มาตรฐาน ≤ 45 5.5-9.0 ≤ 3000 ≤ 500 ≤ 10 

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปในการระบายน้ำเสียเขาสูร่ะบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 
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3.5 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ   
บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ จาก

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ พ.ศ. 2563-2566 โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ได้
ดำเนินการตรวจวัดบริเวณปล่องระบาย จากหน่วยผลิตไอน้ำ ชุดที่ (HRSG) โดยมีพารามิเตอร์ตรวจวิเคราะห์ 
ได้แก่ แอมโมเนีย (NH3) ก๊าซคลอรีน (Cl2) ไอกรดไฮโดรคลอริก (HCl) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 
รายละเอียดผลการตรวจวัดสามารถสรุปได้ดังนี้ 

เมื ่อนำผลตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุม้ครองแรงงาน เล่มที่ 134 เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (พ.ศ. 2560) และค่าที่เสนอแนะ
ของสมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางด้านอาชีวอนามัยซึ่งเป็นยอมรับใน
ระดับนานาชาติ ไดกำหนดค่าความเข้มข้นของสารเคมีต่างๆ ที่ยินยอมให้สัมผัสได้ของสารเคมีที่เป็นพิษ พบว่า 
แอมโมเนีย (NH3) กา๊ซคลอรีน (Cl2) ไอกรดไฮโดรคลอริก (HCl) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) มีค่าอยู่ในเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ทุกจุดตรวจวัด ผลการตรวจวัดดังตารางท่ี 3.5-1 
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ตารางท่ี 3.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ของ โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด 
(มหาชน) ปี 2563-2566 

ช่วงท่ีทำการตรวจวัด 

แอมโมเนีย 
(ppm) 

คลอรีน 
(ppm) 

ไฮโดรคลอริก 
(ppm) 

ฝุ่นอัลคาไลน์ในรูปของ 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

(mg/m3) 
HRSG 
# 3 

 

HRSG 
# 4 

HRSG 
# 5 

HRSG 
# 6 

NH4OH 
Tank (1) 

Cooling 
Tower# 

1(1) 

Cooling 
Tower# 

2(1) 

Cooling 
Tower# 

3(1) 

Demin 
Plant 
#1(1) 

Demin 
Plant#2(1) 

Demin 
Plant#1(1) 

 

Demin 
Plant#2(1) 

มี..ค. 63 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.25 <0.25 <0.25 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
ก.ย. 63 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.30 <0.30 <0.30 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
มี..ค. 64 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
ก.ย. 64 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
มี..ค. 65 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
ก.ย. 65 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
มี.ค. 66 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

มาตรฐาน 
MOI 1/ 50 1* 5* 2 

AGGIH2/ 25 0.1 - - 
หมายเหตุ :  (1) โครงการไดต้รวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการเพิ่มเติมจากท่ีมาตรการกำหนดเพ่ือเฝา้ระวังสุขภาพของพนักงาน 

* ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างทำงาน 
มาตรฐาน :  1/ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 196ง ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 

2/ Threshold Limit Value-Time Weighted Average (TLV-TWA) และ TLV-C (Threshold Limit Value-Ceiling) กำหนดโดยหน่วยงาน ACGIH (The American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists) 
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3.6  ระดับเสียงภายในสถานประกอบการ  
 บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการจากรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ พ.ศ.2563-2566 โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที ่ 1 โดยทำการ 
ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ตรวจวัดทั้งหมด 15 จุด ได้แก่ 
บริเวณเครื่องอัดอากาศ (Air -Compressor) 1 จุด หอหล่อเย็น(Cooling Tower) 1 จุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
กังหันก๊าซ (GTG) 6 จุด หน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) 6 จุด และหน่วยผลิตไอน้ำสำรอง (Auxiliary Boiler) 1 จุด 
ทุกๆ 3 เดือน ดังแสดงในตารางท่ี 3.6-1 และตารางที่ 3.6-2 มีรายละเอียดการตรวจวัดดังนี้ 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ ในช่วงปี 2563-2566 ที่ผ่านมา พบว่าระดับ
เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ตรวจวัด ทั้ง 15 จุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงาน
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546  ผลการตรวจวัดดังตารางท่ี 3.7-1 และตารางที่ 3.7-2 
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ตารางที่ 3.6-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ (ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง) ของโครงการศนูย์สาธารณปูการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซิน
เนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ปี 2563-2566 

ช่วงที่ทำ
การ

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8) (เดซิเบล(เอ)) 
Air 

Compressor 
Cooling 
Tower 

GTG 
#1 

GTG 
#2 

GTG 
#3 

GTG 
#4 

GTG 
#5 

GTG 
#6 

HRSG 
#1 

HRSG 
#2 

HRSG 
#3 

HRSG 
#4 

HRSG 
#5 

HRSG 
#6 

Auxiliary 
Boiler 

มี.ค. 63 79.3 67.6 71.1 77.1 79.8 77.2 80.6 78.6 74.8 76.2 78.1 79.5 80.6 78.3 70.2 
มิ.ย. 63 69.8 78.9 83.2 83.2 87.8 83.4 83.3 80.8 79.1 76.8 79.7 81.6 80.0 79.6 77.7 
ก.ย. 63 79.9 68.7 75.4 79.6 82.3 78.8 71.0 78.2 79.9 78.4 79.4 78.0 79.8 77.8 78.1 
พ.ย. 63 70.0 78.7 83.4 77.2 84.6 82.2 79.6 76.5 78.6 81.5 79.2 80.5 82.4 79.6 80.1 
มี.ค. 64 79.4 69.6 76.4 76.9 82.3 80.3 83.7 80.7 83.1 78.6 80.2 80.8 79.3 78.9 78.9 
มิ.ย. 64 77.3 78.7 80.2 77.63 80.4 82.9 82.8 78.0 82.8 81.8 82.9 83.0 80.3 80.0 77.6 
ก.ย. 64 80.4 69.1 77.4 80.8 82.9 81.2 81.4 80.0 79.6 79.2 79.8 80.4 80.2 78.0 78.3 
ธ.ค. 64 78.8 70.1 81.7 82.1 81.5 79.5 80.2 80.3 80.5 80.8 80.0 79.4 77.5 77.8 79.3 
มี.ค. 65 79.7 80.5 77.1 79.6 80.4 80.6 80.3 78.4 783.8 79.9 80.4 79.1 78.7 77.7 78.1 
มิ.ย. 65 78.7 72.7 75.2 79.3 82.7 83.9 82.6 71.7 79.9 78.7 83.3 80.0 78.1 79.1 81.0 
ก.ย. 65 80.9 69.9 76.1 81.5 81.3 84.5 84.1 80.0 78.5 81.7 81.0 78.9 80.7 77.5 81.3 
ธ.ค. 65 79.7 69.9 82.9 82.5 81.5 81.6 82.6 81.4 78.8 78.6 79.5 79.7 76.3 79.9 -* 
มี.ค. 66 81.0 69.1 75.7 79.8 82.7 79.1 79.7 79.7 79.5 79.2 79.2 77.6 78.3 81.0 69.1 
มิ.ย. 66 78.2 69.1 76.7 80.7 81.1 83.1 82.0 68.7 79.7 79.3 79.8 65.6 78.8 78.2 69.1 

มาตรฐาน  90 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกจิการโรงงานเกีย่วกับสภาวะแวดลอ้มในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 3 เสียง 
หมายเหตุ : * ไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดเนื่องจากไมม่ีการผลติในบริเวณดังกล่าว 
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ตารางที่ 3.6-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ (ระดับเสียงสูงสุด) ของโครงการศนูย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จำกัด (มหาชน) ปี 2563-2566 

ช่วงที่ทำ
การ

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) (เดซิเบล(เอ)) 
Air 

Compressor 
Cooling 
Tower 

GTG 
#1 

GTG 
#2 

GTG 
#3 

GTG 
#4 

GTG 
#5 

GTG 
#6 

HRSG 
#1 

HRSG 
#2 

HRSG 
#3 

HRSG 
#4 

HRSG 
#5 

HRSG 
#6 

Auxiliary 
Boiler 

มี.ค. 63 79.3 67.6 71.1 77.1 79.8 77.2 80.6 78.6 74.8 76.2 78.1 79.5 80.6 78.3 70.2 
มิ.ย. 63 69.8 78.9 83.2 83.2 87.8 83.4 83.3 80.8 79.1 76.8 79.7 81.6 80.0 79.6 77.7 
ก.ย. 63 96.7 85.3 84.9 83.8 84.6 85.1 74.0 90.7 90.0 83.4 80.9 81.7 82.8 81.1 82.1 
พ.ย. 63 97.3 88.1 87.1 79.1 88.1 87.6 80.9 81.6 83.0 85.4 83.6 82.2 83.7 80.9 81.8 
มี.ค. 64 87.6 80.5 82.1 77.1 86.9 84.9 86.6 87.3 82.2 89.5 88.6 85.5 106.6 80.4 82.5 
มิ.ย. 64 84.6 88.1 83.4 80.9 88.2 88.3 85.4 82.5 84.6 91.6 92.7 88.4 84.7 81.5 83.9 
ก.ย. 64 88.8 81.3 84.0 85.3 87.5 84.7 84.8 87.6 86.2 82.5 84.4 85.0 82.2 85.9 83.0 
ธ.ค. 64 90.1 76.8 84.2 83.6 86.1 84.3 100.0 85.3 82.3 82.9 81.2 95.2 98.8 78.7 80.4 
มี.ค. 65 93.2 78.4 82.0 83.8 83.8 82.5 83.1 85.2 88.2 81.2 83.3 80.3 81.1 78.7 91.8 
มิ.ย. 65 89.3 95.2 99.4 86.1 85.5 112.8 87.2 102.5 83.8 88.8 85.8 81.7 79.4 83.0 84.4 
ก.ย. 65 90.4 80.4 84.6 85.1 82.8 90.7 87.7 83.0 83.2 84.1 82.2 87.9 87.0 78.7 92.2 
ธ.ค. 65 85.3 76.2 88.8 87.5 85.7 85.4 85.2 90.5 80.4 80.2 81.0 81.3 85.2 89.8 -* 
มี.ค. 66 89.2 93.5 91.2 94.9 89.7 89.6 90.8 84.3 89.3 86.4 82.4 79.8 89.3 89.2 93.5 
มิ.ย. 66 88.4 84.6 82.9 84.5 83.3 83.1 89.9 95.8 86.1 81.4 85.0 85.9 83.0 88.4 84.6 

มาตรฐาน  90 
มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภยัในการประกอบกจิการโรงงานเกีย่วกับสภาวะแวดลอ้มในการทำงาน พ.ศ. 2546 หมวด 3 เสียง 
หมายเหตุ : * ไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดเนื่องจากไมม่ีการผลติในบริเวณดังกล่าว 
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3.7 ค่าความร้อนภายในสถานประกอบการ  

บริษัทที่ปรึกษาได้ทำการรวบรวมข้อมูลการตรวจวัดค่าความร้อนภายในสถานประกอบการจาก
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ พ.ศ. 2563-2566 โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 โดยทำ
การตรวจวัดระดับความร้อนบริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ (GTG) 6 จุด หน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) 6 จุด 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอน้ำ (STG) 1 จุด หน่วยผลิตไอน้ำสำรอง (Auxiliary Boiler) 1 จุด ปีละ 2 ครั้ง ดัง
แสดงในตารางท่ี 3.7-1 มีรายละเอียดการตรวจวัดดังนี้ 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในสถานประกอบการ ในช่วงปี 2563-2566 ที่ผ่านมา พบว่า ค่า
ความร้อนที ่ตรวจวัดได้ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที ่กำหนดสำหรับการทำงานแบบเบา ตามประกาศ
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 หมวด 1 ความร้อน โดย
ผลการตรวจวัดดังตารางท่ี 3.7-1 
 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                                                                                                           บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 3.7-1 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในสถานประกอบการของโครงการศนูย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  
ปี 2563-2566 

มาตรฐาน : ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบรหิาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกบัความร้อน แสงสวา่ง และ
เสียง พ.ศ. 2559 หมวด 1 ความรอ้น 

ช่วงที่ทำ 
การตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด Heat Stress (WBGT, oC) 
GTG#1 GTG#2 

 
GTG#3 GTG#4 GTG#5 GTG#6 HRSG#1 HRSG#2 HRSG#3 HRSG#4 HRSG#5 HRSG#6 Auxiliary 

Boiler 
มี.ค. 63 29.7 29.7 29.4 29.2 29.3 29.1 29.3 29.4 29.0 29.3 28.3 28.4 29.3 
ก.ย. 63 29.5 28.8 29.5 28.5 28.3 29.0 29.6 30.0 29.1 29.6 28.5 29.3 29.3 
มี.ค. 64 28.5 28.2 29.6 28.5 30.0 28.9 30.6 29.2 29.4 28.6 29.8 29.9 30.3 
ก.ย. 64 27.2 27.0 27.7 27.8 27.2 28.1 27.4 28.0 28.0 28.1 27.8 28.4 28.1 
มี.ค. 65 28.4 28.5 28.5 27.9 28.3 28.3 30.5 29.6 29.2 29.8 29.3 29.1 29.3 
ก.ย. 65 29.0 28.9 27.9 27.9 27.8 27.4 28.9 28.6 29.2 29.5 29.5 29.2 31.0 
มี.ค. 66 27.9 28.1 28.8 29.6 30.0 27.9 29.1 27.9 28.3 29.3 30.2 28.7 30.1 

มาตรฐาน 34.0 



 

บทที่ 4 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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บทที่ 4 
มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ 

โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) 
 
 มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในส่วนระยะ
ดำเนินการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ ได้มีการแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทั่วไป ตามจำนวนครั้งที่ ของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้ 

 
“ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูน ย์
สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ครั้งที่ 4 อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ควบคุม ติดตาม
ตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง” 

 
“ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMs) เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง

แบบอัตโนมัติ สำหรับค่าที่ตรวจวัด ได้แก่ NOx, SO2, CO และ O2 โดยรายงานผลการตรวจวัดไปที่ศูนย์รับ
ข้อมูล สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กนอ. ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้
โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ.2565 
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” 

 
“ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้ง และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียให้อยู่ในมาตรฐานที่ยอมให้

ระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมฯ และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า พ.ศ.2565 และกฎหมายอื่น  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง” 

 
“ขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการนำของเสียอันตรายออกนอกพื้นที่โครงการ ตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547  และประกาศ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกไป
จัดการนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ.2566 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง” 

 
สำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ

ใช้ประโยชน์ของถังคอนเดนเสท (Condensate Buffer Tank) เป็นถังเก็บน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demin Halal 
Tank) และการขยายสถานีจ่ายไฟ (Substation) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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สิ ่งแวดล้อมแต่อย่างใด โดยในส่วนที่เปลี่ยนแปลงมีเฉพาะมาตรการทั ่วไป โดยได้ขีดเส้นใต้ส่วนที ่มีการ
เปลี่ยนแปลง และแสดงดังตารางท่ี 4.1-1 ถึง 4.1-2 

 
4.2  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สำหรับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ของถังคอนเดนเสท (Condensate Buffer Tank) เป็นถังเก็บน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demin Halal 
Tank) การขยายสถานีจ่ายไฟ (Substation) และการเปลี่ยนแปลงผังโครงการ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด แสดงดังตารางท่ี 4.2-1



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 4.1-1 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการทั่วไป - ปฏิบัต ิตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการส่วน
ขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง 
แห่งที่ 1 ครั ้งที ่ 4 อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการกำกับ 
ควบคุม ติดตามตรวจสอบของหน่วยงาน ประชาชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - กำหนดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในเงื่อนไขใน
สัญญาจ้าง บริษัทผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - รายงานผลการปฏิบัต ิตามแผนปฏิบัต ิการด้านสิ ่งแวดล้อม ให้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยให้เป็นไปตาม
แนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
สำนักงานฯ 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - บำรุงรักษา ดูแลการทำงานของระบบหล่อเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ดีเป็นประจำ และมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
บริเวณใกล้เคียง 
 
 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอกระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 4.1-1 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 - หากผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมแสดงให้เห็น
แนวโน้มปัญหา บริษัทฯ ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นโดยเรว็ 
และหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ต้องแจ้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
(สำนักงาน กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
ทราบโดยเร็ว เพื ่อจะได้ประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - ในกรณีที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีความ
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี ่ จำกัด (มหาชน) แจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการ
พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้ 
  * หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้
แล้วนั้น ให้หน่วยงานผู้อนุมัติรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับจัดทำสำเนาการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นรับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 
  * หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
อาจกระทบต่อสาระสำค ัญในรายงานการว ิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

PE6611C-CUP1/CHAP 4/67                                                                                 4-5     บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 
 

ตารางท่ี 4.1-1 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 อนุญาต จัดส่งรายงานการเปลี่นแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม เพ ื ่อเสนอให้
คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนการ
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มี
การเปลี ่ยนแปลงให้หน่วยงานผู ้อนุม ัต ิหร ืออนุญาตแจ้งผลการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

   

 - บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ จำกัด (มหาชน) ต้องเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย
สรุปให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน 
กกพ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยให้
เป็นไปตามแนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของสำนักงานฯ ทราบทุก 6 เดือน 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - หากโครงการ ฯ ไม่เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 2 ปี นับ
แต ่ว ันท ี ่สำน ักงานนโยบายและแผนทร ัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ ่งแวดล้อมแจ้งมติคณะกรรมการผู ้ชำนาญการฯ ในการพิจารณา
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะต้อง
ทบทวนข้อมูลของผลกระทบและมาตรการฯ ที่ได้เสนอไว้ให้สอดคลอ้ง
กับสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปและนำเสนอสำนักงานฯ 
เพือ่ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 
 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 4.1-1 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 - เมื่อโครงการฯ ดำเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady 
State) แล้วพบว่าค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าที่ต่ำ
กว่า ให้ใช้ค่าดังกล่าวเป็นค่าควบคุม และแจ้งให้สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - หากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื ้นที่
โครงการฯ และบริเวณโดยรอบมีแนวโน้มเข้าใกล้ค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโครงการ จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - หากผลการศึกษาศักยภาพความสามารถในการรองรับมลพิษทาง
อากาศในพื้นที่มาบตาพุดด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ มีค่าเกินกว่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด ต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการปรับลดอัตรา
การระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - โครงการส่วนขยายจะเปิดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ก้ต่อเมื่อ โครงการ
ปัจจุบันได้ทำการปรับลดอัตราการระบายมลพิษเรียบร้อยแล้ว โดย
โครงการฯ จะต้องส่งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องของ
หน่วยผลิตไฟฟ้าปัจจุบันหลังการปรับลดอัตราการระบายสารมลพิษ 
(NOx) ซึ่งอัตราการระบายสารมลพิษที่ลดได้ต้องสอดคล้องกับอัตราการ
ระบาย NOx ที่ปล่อยออกตามแผนการเดินเครื ่องของโครงการส่วน
ขยาย และต้องแจ้งให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ
ก่อนเริ่มดำเนินการผลิตโครงการส่วนขยาย 
 
 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 4.1-1 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 - อัตราการระบายสารมลพิษ (NOx) ที่โครงการได้มีการศึกษาไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการส่วนขยายและ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง ซึ่งเห็นชอบ
ตามหนังสือเลขท่ี ทส1009.7/7957 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2551 จำนวน 
12.34 กรัม/วินาที นั้นโครงการจะนำค่าอัตราการระบายมลพิษดังกลา่ว
ไปให้กับหม้อไอน้ำ ของโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 3 
จำนวน 6.623 กรัม/วินาที และส่วนท่ีเหลืออีก 5.717 กรัม/วินาที รวม
กับภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการครั้งที ่ 3 อีก 11 
กรัม/วินาที เป็น 16.717 กรัม/วินาที บริษัทฯ จะยังคงอัตราการระบาย
ดังกล่าวเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - หากยังมีประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการ
ดำเนินการของโครงการ บริษัทฯ ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ผลดี-ผลเสียของโครงการ ผล
การดำเนินการตามมาตรการให้ชุมชนรับทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจท่ี
ดี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินการของโครงการตลอดอายุการดำเนินโครงการ 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - กรณีที่มีข้อร้องเรียนของชุมชนต่อการดำเนินการของโครงการ บริษัท
ฯ ต้องรีบแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และให้บันทึกเป็นรายงานไว้ด้วย 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดให้มีผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
และผู้ปฏิบัติงานประจำเครื่องระบบบำบัดมลพิษ 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - ให้นำเทคโนโลยีสะอาดและการลดของเสียมาใช้เพื ่อป้องกันและ
หลีกเลี่ยงปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 
1.1 การควบคุมอัตราการ
ระบายมลพิษทางปล่อง
ระบายอากาศ 

 
- ควบคุมค่าการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายอากาศ
ของโครงการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง 
กำหนดค ่าปร ิมาณของสารเจ ือปนในอากาศที ่ระบายออกจาก
โรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ.2547 ประเภท
โรงไฟฟ้าใหม่ทุกขนาดที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงโดยมีค่าควบคุม
ดังนี ้

   

 - ปล่องของหน่วยผลิตไอน้ำชุดที่ 1 และ 2 (HRSG#1-2) 
• NOx = 35 พีพีเอ็ม หรือไม่เกิน 3.55 กรัมวินาที 
• TSP = 3.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือไม่เกิน 0.4 

กรัม/วินาที 

ปล่องของหน่วยผลิตไอน้ำ
ชุดที่ 1 และ 2 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - ปล่องของหน่วยผลิตไอน้ำชุดที่ 3 (HRSG#3) 
• NOx = 48 พีพีเอ็ม หรือไม่เกิน 5.07 กรัมวินาที 
• TSP = 3 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือไม่เกิน 0.4 กรัม/

วินาที 

ปล่องของหน่วยผลิตไอน้ำ
ชุดที่ 3 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - ปล่องของหน่วยผลิตไอน้ำชุดที่ 4 (HRSG#4) 
• NOx = 32 พีพีเอ็ม หรือไม่เกิน 2.84 กรัมวินาที 
• TSP = 3.60 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือไม่เกิน 0.4 

กรัม/วินาที 

ปล่องของหน่วยผลิตไอน้ำ
ชุดที่ 4 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - ปล่องของหน่วยผลิตไอน้ำชุดที่ 5-6 (HRSG#5-6) 
• NOx = 20 พีพีเอ็ม หรือไม่เกิน 2.82 กรัมวินาที 
• TSP = 2.30 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือไม่เกิน 0.4 

กรัม/วินาที 

ปล่องของหน่วยผลิตไอน้ำ
ชุดที่ 5 และ 6 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 - ปล่องของหม้อไอน้ำสำรอง (Auxiliary Boiler) 
• NOx = 53 พีพีเอ็ม หรือไม่เกิน 2.10 กรัมวินาที 
• TSP = 1.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร หรือไม่เกิน 0.019 

กรัม/วินาที 
อ้างอิงที ่สภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 
บรรยากาศ ที่สภาวะแห้ง โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ 
(%Excess air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรอากาศเสียที ่ออกซิเจน  
(% Oxygen) ร้อยะ 7 
 

ปล่องของหม้อไอน้ำสำรอง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดให้มี Steam Injection System ร่วมกับระบบ SCR ในหน่วยผลิต
ไฟฟ้าก ังห ันก๊าซช ุดที ่  3-6 (CTG#3-6) และติดต ั ้ง Dry Low NOx 
Burner System ในหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซชุดที่ 1-2 (CTG#1-2) 
และ Auxiliary Boiler เพื ่อลดปริมาณการเกิด NOx ในห้องเผาไหม้ 
พร้อมท้ังบำรุงรักษาทุกเครื่องให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 
 

ปล่องของหน่วยผลิตไอน้ำ
และปล่องหม้อไอน้ำสำรอง 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - ติดตั ้งเครื ่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื ่อง (CEMs) เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ สำหรับค่าที่ตรวจวัด 
ได้แก่ NOx, SO2, CO และ O2 โดยรายงานผลการตรวจวัดไปที่ศูนยร์ับ
ข้อมูล สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กนอ. ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานต้องติดตั้งเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อรายงานมลพิษอากาศจากปล่องโรงงาน พ.ศ.
2565 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ปล่องของหน่วยผลิตไอน้ำ
และปล่องหม้อไอน้ำสำรอง 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 - ทำการตรวจสอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศต่อเนื ่อง (CEMs 
Audit)  ด ้ ว ย ว ิ ธ ี  “Relative Accuracy Test Audit (RATA)” เ ป็ น
ประจำปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ 

เครื่องตรวจวดัคุณภาพ
อากาศต่อเนื่อง (CEMS) 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

1.2 การจัดการมลพิษทาง
อากาศ 

- กำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อมีค่าความเข้มข้นของ NOx ที่อ่านได้จาก 
CEMs เกินกว่าระดับ Warning กำหนดไว้ที่ร้อยละ 80 ของค่าควบคุม 
(กรณี HRSG 1-2 มีค่าเท่ากับ 28.0 พีพีเอ็ม HRSG 3 เท่ากับ 38.4 พีพี
เอ็ม HRSG 4 เท่ากับ 25.6 พีพีเอ็ม HRSG 5-6 เท่ากับ 16 พีพีเอ็ม และ
กรณี Auxiliary Boiler มีค่าเท่ากับ 42.4 พีพีเอ็ม) และระดับ Alarm 
กำหนดไว้ที่ร้อยละ 90 ของค่าควบคุม (กรณี HRSG 1-2 มีค่าเท่ากับ 
31.5 พีพีเอ็ม HRSG 3 เท่ากับ 43.2 พีพีเอ็ม HRSG 4 เท่ากับ 28.8 พีพี
เอ็ม HRSG 5-6 เท่ากับ 18 พีพีเอ็ม และกรณี Auxiliary Boiler มีค่า
เท่ากับ 47.7 พีพีเอ็ม) ดังนี ้
  - ให้ทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง สิ่งท่ีต้องตรวจสอบ
เช่น ทำการตรวจสอบแนวโน้มของ NOx และ O2 ที่อ่านได้จาก CEMs 
โดยตรวจสอบว่าค่าท่ีได้นั้นผิดจากการตรวจวัดหรือไม่ 
  - ตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศให้อยู่ในสภาวะปกติ หาก
พบว่าผิดปกติต้องทำการแก้ไขทันที 
  - กรณีที ่เก ิดจากคุณภาพของก๊าซให้ต ิดต่อบริษัท ปตท. จำกัด 
(มหาชน)  
  - ตรวจสอบอุปกรณ์ที ่เกี ่ยวข้อง เช่น ระบบ CEMs ถ้าพบความ
ผิดปกติเกิดจากอุปกรณ์ตรวจวัดหรือจาก CEMs Fails/Error ให้หา
สาเหตุและวิธ ีการแก้ไข หากแก้ไขไม่ได้ให้เร ียก CEMs Service 
Provider มาทำการแก้ไข 
 

เครื่องตรวจวดัคุณภาพ
อากาศต่อเนื่อง (CEMS) 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

   - ตรวจสอบในส่วนกระบวนการผลิตและส่วนซ่อมบำรุง หากพบว่ายัง
มีค่าสูงเกินค่าระดับ Warning ให้ทำการลดโหลด โดยทดสอบการ
เปลี่ยนแปลงการจ่ายโหลดดังนี้ 
    * ทดสอบโดยการลดโหลดของหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซแล้วดูว่า
ค่าความเข้มข้นของสารลดลงหรือไม่ 
    * กรณีเดินโหลดหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซต่ำแล้วพบว่าความ
เข้มข้นของมลสารสูงให้ทดลองเพิ่มโหลดของกังหันก๊าซ 
    * กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทุกกรณีให้แจ้งผู้จัดการฝ่ายผลิตและ
ผู้จัดการโรงไฟฟ้าเพื่อทำการ Shutdown และทำการแก้ไขระบบการ
เผาไหม้ให้เหมาะสมต่อไป 

   

 -  จ ัดให ้ม ีผ ู ้ควบค ุมระบบบำบัดมลพ ิษทางอากาศท ี ่ม ีความรู้  
ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบ
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทาง
อากาศ 

ระบบบำบดัมลพิษทาง
อากาศ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - กำหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่สำรอง สำหรับการซอ่ม
บำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมมลพิษทางอากาศอย่าง
เพียงพอเพื่อใช้ในการแก้ไข ซ่อมแซม เมื่อเกิดการขัดข้องโดยทันที 

ระบบบำบดัมลพิษทาง
อากาศ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - กำหนดแผนตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance Program) เครื ่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

ระบบบำบดัมลพิษทาง
อากาศ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - บันทึกสถิติที่ CEMs มีค่าสูงกว่าระดับ Warning และระดับ Alarm 
ทุกครั้ง โดยบันทึกสาเหตุ การแก้ไขและระยะเวลาที่ดำเนินการแต่ละ
ครั้ง 

เครื่องตรวจวดัคุณภาพ
อากาศต่อเนื่อง (น้ำเสีย) 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

2. ด้านน้ำใช้ - ลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิตให้มากที่สุดโดยการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและพยายามนำน้ำที่ใช้แล้วในกระบวนการ
ผลิตกลับมาใช้ใหม่ให้ได้มากท่ีสุด 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

3. ด้านคุณภาพน้ำ/การ
ระบายน้ำและป้องกนัน้ำ
ท่วม 

    

3.1 คุณภาพน้ำ 
(1) น้ำเสียจากกระบวนการ
ผลิต 

- ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้ง และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ
เสียให้อยู ่ในมาตรฐานที่ยอมให้ระบายเข้าสู ่ระบบบำบัดน้ำเสียของ 
นิคมฯ และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เร ื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากโรงงานผลิต
พลังงานไฟฟ้า พ.ศ.2565 และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - ติดตั ้งเครื ่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติที ่บ่อพักน้ำทิ้งตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบ
บำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษและเครื่องมือหรือ
เครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - น้ำเสียที่เกิดจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำจะถูกรวบรวมเข้าถังปรับ
สภาพให้เป็นกลางก่อนระบายเข้าสู ่บ่อพักน้ำทิ้ง และบ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ำเสียก่อนส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของ    
นิคมฯ ต่อไป 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - น้ำระบายทิ้งจากระบบหล่อเย็น และหน่วยผลิตไอน้ำจะถูกระบายเข้า
สู ่บ่อพักน้ำทิ้ง และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนส่งไปบำบัดยัง
ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 
 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 - น้ำระบายทิ้งจากระบบ RO Pre-Treatment จะถูกระบายเข้าสู่บ่อ
พักน้ำทิ้ง และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนส่งไปบำบัดยังระบบ
บำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
 
 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - น้ำฝนที่อาจปนเปื้อนน้ำมันจะถูกบำบัดโดยถังแยกน้ำ-น้ำมัน ก่อน
ระบายลงสู่บ่อพักน้ำทิ้งและบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อนส่งไป
บำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดสร้าง Inspection Manhole ตรงตำแหน่งที่จะบรรจบท่อระบาย
น้ำเสียของโครงการ กับท่อรวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ ในตำแหน่งที่
เหมาะสมตามที่นิคมฯ กำหนด 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดสร้างระบบระบายน้ำเสียแยกออกจากระบบระบายน้ำฝนโดย
เด็ดขาดและต้องป้องกันไม่ให้น้ำเสียไหลลงสู่ระบบระบายน้ำฝนของ
นิคมฯ  

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที ่มีประสบการณ์เพื ่อดูแลและบำรุงรักษาระบบ
บำบัดน้ำเสีย 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

(2) น้ำเสียจากสำนกังาน - จัดให้มีการใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกรอะกรองไร้อากาศ 
สำหรับบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ–ห้องส้วมของอาคารต่างๆ ก่อนระบาย
ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

3.2 การระบายน้ำและการ
ป้องกันน้ำท่วม 

- จัดให้มีรางระบายน้ำฝนภายในโครงการแยกออกจากระบบระบายน้ำ
เสีย 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - รวบรวมน้ำฝนที่ปนเปื้อนไปยังถังแยกน้ำ-น้ำมัน เพื่อแยกเอาน้ำมัน
ออกก่อนระบายลงสู่บ่อพักน้ำท้ิง และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียก่อน
ส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของนิคมฯ ต่อไป 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - น้ำฝนและน้ำหลากจากบริเวณพื้นที่ท่ีไม่ปนเปื้อนจะไหลลงสู่รางระบายน้ำ
ของโครงการก่อนระบายลงสู่ท่อรวบรวมน้ำฝนของนิคมฯ ต่อไป 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. เสียง 1. มาตรการในการป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบในพื้นที่ทำงาน 
- กำหนดให้ผู้รับเหมาที่ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรเพื่อดำเนินการ
จะต้องควบคุมมิให้ระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะ 1 เมตร ถ้า
หากเกินจะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสยีงท่ีแหล่งกำเนิด ในกรณี
ที่ไม่สามารถลดที่แหล่งกำเนิดได้ กำหนดให้พนักงานท่ีเข้าไปปฏิบัติงาน 
ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม 

 
เครื่องจักร/อุปกรณ์ของ
โครงการส่วนขยาย 

 
ช่วงออกแบบและติดตั้ง
เครื่องจักร 

 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - หมั่นตรวจสอบ ดูแล ใช้น้ำมันหล่อลื่น จารบีใส่เครื่องมือ เครื่องจักร
อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือลดความดังของเสียงจากเครื่องจักร 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - กำหนดให้มีเขตระดับเสียงที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Noise 
Contour) รอบพื้นที่/เครื่องจักรที่มีเสียงดังกว่า 85 เดซิเบล (เอ) 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคล เช่น ปลั๊กอุดหู  ที่ครอบหู 
ให้กับพนักงานท่ีทำงานในพ้ืนท่ีที่มีเสียงดังอย่างเพียงพอ 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - ให้พนักงานทำงานในห้องควบคุมที่มีระบบปรับอากาศ เพื่อหลีกเลี่ยง
การสัมผัสโดยตรง 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 2. มาตรการส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงาน 
- อบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง พร้อมทั้ง
เสนอแนะมาตรการป้องกันต่างๆ ที่ครบถ้วนและเหมาะสม 

 
ภายในพื้นที่โครงการ 

 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอันตราย และแนวทางการลดความเสี่ยงจาก
การสัมผัสเสียงดัง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ , วารสาร ฯลฯ 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 3. มาตรการในการเฝ้าระวัง และตรวจติดตาม 
- ตรวจวัดระดับเสียงตามพื้นท่ี และตามจุดที่ปฏิบัติงาน 

 
ภายในพื้นที่โครงการ 

 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดให้มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินในตอนแรกเข้าทำงาน พนักงานทุกคน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 - จัดให้มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินเป็นประจำทุกปี พนักงานทุกคน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 4. มาตรการลดความเสี่ยงของพนักงานที่มีผลการตรวจผิดปกติทั้ง
พนักงานในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มไม่เสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยิน 
- จัดให้แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ชี ้แจงผลการตรวจ พร้อมทั ้งวิธีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสเสียงดัง 

 
 
พนักงานท่ีมีผลสมรรถภาพ
การไดย้ินผดิปกต ิ

 
 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - หัวหน้างานดูแล และกำชับให้พนักงานในสังกัดสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
เสียงดัง ได้แก่ ที่อุดหูและที่ครอบหูทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 

พนักงานท่ีมีผลสมรรถภาพ
การไดย้ินผดิปกต ิ

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - เฝ้าระวัง และตรวจติดตามพนักงานกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด พนักงานท่ีมีผลสมรรถภาพ
การไดย้ินผดิปกต ิ
 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

5. การคมนาคมขนส่ง - ร ่วมมือกับทางนิคมฯ ในการกวดขันพนักงานขับรถให้ใช้ความ
ระมัดระวัง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื ่อป้องกัน
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 

ถนนภายในนิคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จำกัดความเร็วของรถบรรทุกขนส่งสารเคมีที่สัญจรผ่านบริเวณชุมชน
ไม่เกิน 40 กม./ชม. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และหลีกเลี่ยง
การขนส ่งช ่วงช ั ่วโมงเร ่งด ่วน (เวลา 07.00 – 08.00 น. และ  
17.00 – 18.00 น.) 

เส้นทางการขนส่ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบนทางหลวงหมายเลข 3392 ในช่วงเวลา
เร่งด่วนโดยอาจเลือกใช้เส้นทางอื ่นเข้าสู ่โครงการ เช่น จากถนน
หมายเลข 3 แยกเข้าถนนบริเวณชุมชนเมืองใหม่มาบตาพุดแล้วใช้ถนน
ภายในนิคมฯ เดินทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ เป็นต้น 
 

เส้นทางการขนส่ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 - จัดอบรมพนักงานขับรถและพนักงานที่ปฏิบัติงานด้านการขนถ่าย
สารเคมี เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลการเข้า-ออกรถบรรทุก
สารเคมี ในพ้ืนท่ีโครงการตลอดเวลา 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

6. การจัดการกากของเสีย - การดำเนินการเกี ่ยวกับกากของเสียที ่เก ิดขึ ้นโครงการจะต้อง
ดำเนินการให้สอดคล้องตามประกาศ กนอ. ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
กากอุตสาหกรรม 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

6.1 ขยะมูลฝอยจาก
สำนักงาน 

- จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอย 3 ประเภท ได้แก่ ขยะมูลฝอยทั่วไป 
ขยะมูลฝอยรีไซเคิล และขยะมูลฝอยอันตรายจากสำนักงาน 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม มีฝา
ปิดมิดชิด และสามารถขนถ่ายได้สะดวก ก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากราชการมารับไปกำจัดต่อไป 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - ขยะมูลฝอยรีไซเคิลที่เก็บรวบรวมได้จากโครงการให้นำกลับมาใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด หรือเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้บริษัทที่รับซื้อมาเก็บ
รวบรวมต่อไป 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

6.2 ของเสียจาก
กระบวนการผลิต 

1. วัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งไม่เป็นอันตราย 
  - ไส้กรองอากาศที่ใช้งานแล้วจะถูกรวบรวมใส่ถุงดำปิดปากถุงมิดชิด 
เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนญุาต
รับไปกำจัดต่อไป 

 
ภายในพื้นที่โครงการ  

 
เมื่อมีปรมิาณมากพอท่ีจะส่งไป
กำจัด 

 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - สารดูดความชื้น (Air Dryer) จะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร 
เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนญุาต
รับไปกำจัดต่อไป 

ภายในพื้นที่โครงการ เมื่อมีปรมิาณมากพอท่ีจะส่งไป
กำจัด 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

   - เรซินที ่เสื ่อมสภาพจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำจะติดต่อให้
หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนำภาชนะมารองรับและ
นำออกไปกำจัดต่อไป 

ภายในพื้นที่โครงการ เมื่อเสื่อมสภาพและมีปรมิาณ
มากพอที่จะส่งไปกำจัด 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - ถ่านกัมมันต์ที่ใช้งานแล้วจะติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
ทางราชการนำภาชนะมารองรับและนำออกไปกำจัดต่อไป 

ภายในพื้นที่โครงการ เมื่อมีปรมิาณมากพอท่ีจะส่งไป
กำจัด 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - แผ่นกรองน้ำ (Fill Sheet) จากระบบ RO ที่หมดอายุการใช้งานจะ
ติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนำภาชนะมารองรับ
และนำออกไปกำจัดต่อไป 

ภายในพื้นที่โครงการ เมื่อมีปรมิาณมากพอท่ีจะส่งไป
กำจัด 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 2. วัสดุที่ไม่ใช้แล้วซึ่งเป็นอันตราย 
  - TiO2 Catalyst ที่ใช้ในระบบ SCR ในหน่วย CTG เมื ่อสิ ้นสุดอายุ
การใช้งานจะติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการนำ
ภาชนะมารองรับและนำไปกำจัดต่อไป 

 
ภายในพื้นที่โครงการ  

 
เมื่อสิ้นอายุการใช้งานและมี
ปริมาณมากพอที่จะส่งไปกำจดั 

 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - ไส้กรองน้ำมัน จะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 200 ลิตร เก็บไว้ในอาคาร
เก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากทางราชการ
มารับไปกำจัดต่อไป 

ภายในพื้นที่โครงการ  เมื่อมีปรมิาณมากพอท่ีจะส่งไป
กำจัด 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วจากงานซ่อมบำรุงจะถูกรวบรวมใส่ถังขนาด 
200 ลิตร เก็บไว้ในอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อรอส่งให้หน่วยงานที่
ได้รับอนุญาตจากทางราชการมารับไปกำจัดต่อไป 

ภายในพื้นที่โครงการ  เมื่อมีปรมิาณมากพอท่ีจะส่งไป
กำจัด 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - ขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการนำของเสีย
อันตรายออกนอกพื้นที่โครงการ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่องระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547 และ
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน 
พ.ศ.2566 และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 - บันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึ้น และขนส่งออกนอกพื้นที่
โครงการ โดยระบุแหล่งที่ส่งไปจำหน่าย/กำจัด 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

7. อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย 

    

7.1 ความปลอดภัยท่ัวไป - จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยประจำโครงการ ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและแจ้งให้พนักงานทุกคนปฏบิตัิ
ตามอย่างเคร่งครัด 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดให้มีป้ายเตือนอันตรายในบริเวณที่อาจมีความเสี่ยง เช่น ป้ายห้าม
สูบบุหรี่ อันตรายจากของหล่น อันตรายจากสารเคมี เป็นต้น  

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ ดังนี้ 
หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตานิรภัย ผ้าปิดจมูกกันฝุ่น ถุงมือกัน
สารเคมี ถุงมือและชุดกันความร้อน 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - กำหนดเขตอันตรายบริเวณพื ้นที ่เสี ่ยงอันตราย เช่น ลานถังเก็บ
สารเคมีและวาล์วท่อก๊าซธรรมชาติ 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลภายในพ้ืนท่ีโครงการ ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับบัตรอนุญาตเข้าปฏิบัติงาน (Work Permit) ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับ
พนักงานใหม่ทุกคน และเป็นประจำทุกปีสำหรับพนักงานเก่า โดยครอบคลุม
หัวข้อต่างๆ เช่น อันตรายจากกระแสไฟฟ้า การทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี 
การตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในโรงงาน 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 - สรุปผลการศึกษา HAZOP ของโครงการและนำเสนอตัวอย่างกรณีที่
เก ิดผลกระทบสูงสุด พร้อมแสดง P&ID และเหตุผลการนำเสนอ
ตัวอย่างดังกล่าวในเชิงเปรียบเทียบกับหน่วยอื่น 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - การเข้าไปทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสเสียงดัง ความ
ร้อน และสารเคมีให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงานทุกครั้ง 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - ตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ทุกคน และตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 
โดยมีรายการที่ต้องตรวจดังกล่าวไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ การดำเนินการแก้ไขในแต่ละ
กรณีของอุบัติเหตุ 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาทิ จัดทำ
โปสเตอร์ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

7.2 ความปลอดภัยในการ
ทำงานเกี่ยวกับสารเคมี 

- จัดทำข้อมูลความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีแต่ละชนิด 
พร้อมติดประกาศไว้บริเวณพื้นที่ทำงาน 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  

 - ให้ความรู้และชี้แจงเกี่ยวกับอันตรายจากการขนถ่าย การหกรั่วไหล 
รวมทั้งแนวทางแก้ไข 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  

 - จัดให้มีอ่างล้างตาฉุกเฉิน และร่างกายในบริเวณกระบวนการผลิต 
อาคารเก็บวัตถุดิบ และสารเคมีให้เพียงพอและเหมาะสมกับบริเวณที่
ติดตั้ง 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  

 - เก็บโซเดียมไฮดรอกไซด์ในถังขนาด 15 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง พร้อมคัน
คอนกรีต ท่ีสามารถเก็บกักสารเคมีได้ 100% 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - เก็บกรดไฮโดรคลอริกในถังขนาด 21 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง พร้อมคัน
คอนกรีต ท่ีสามารถกักเก็บสารเคมีได้ 100% 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 - เลือกรถขนสารเคมีให้เหมาะสม มีอุปกรณ์รัดถังและตรวจสอบความ
เรียบร้อยก่อนเคลื่อนย้าย 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - เลือกข้อต่อให้ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันการรั่วไหลขณะใช้งานและทำ
การตรวจสอบขณะใช้งาน 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - ต้องไม่จัดเก็บวัตถุอ่ืนปนกับสารเคมี ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)  

 - ทำแผนการตรวจสอบและตรวจสอบวันหมดอายุของสารเคมีตาม
แผนงานท่ีกำหนด 

ภายในพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

7.3 มาตรการความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสาร
แอมโมเนีย 

1. มาตรการความปลอดภัยด้านถังเก็บสารละลายแอมโมเนีย 
  - ถังเก็บและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับถังเก็บแอมโมเนีย (Container 
Appurtenances) ต้องออกแบบให้สามารถทนแรงดันได้มากกว่าค่า
ความดันสูงสุดที่ใช้งาน (Maximum Operating Condition) 

 
บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย  

 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับแอมโมเนียต้องทำจากวัสดุที่เหมาะสมกับ
การใช้งาน 

บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย  

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - บริเวณติดตั้งถังเก็บแอมโมเนียต้องอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ (Fire 
Hazards) ในระยะที่เหมาะสม และกำหนดให้ถังเก็บตั้งอยู่ภายนอก
อาคาร 

บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย  

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - กรณีถังเก็บไว้กลางแจ้ง จัดให้มีการป้องกันความร้อนจากแสงแดด 
(Sun Shielding) และจัดให้มีคันกั้นรั่ว (Dike) 

บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย  

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - ถังเก็บแอมโมเนียต้องตั้งห่างจากบ่อน้ำ หรือแหล่งน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 
50 ฟุต 

บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย  

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - บริเวณถังเก็บต้องดูแลไม่ให้มีวัสดุที่ติดไฟได้ ( Ignitable Material) 
เช่น ขยะเศษไม้ หรือหญ้าแห้ง ในบริเวณดังกล่าว 

บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย  

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

   - ติดตั้ง Shut-off Valve บริเวณจุดเชื่อมต่อ (Connection) ของถัง
เก็บทุกจุด (ยกเว้น Safety Relief Valve) 

บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย  

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - กักเก็บแอมโมเนียในปริมาณร้อยละ 85 ของความจุทั้งหมดของถัง 
(ร้อยละ 15 เหลือไว้เผื่อการขยายตัว) 

บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย  

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - ถังเก็บแอมโมเนียออกแบบตามมาตรฐานสากล ( International 
Standard) 

บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย  

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - จัดให้มีทางเข้าถึงถังเก็บอย่างสะดวก เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย  

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - ต ิดต ั ้งเครื ่องตรวจวัดการร ั ่วไหลของแอมโมเนีย (Ammonia 
Detector) บริเวณที่คาดว่าจะเกิดการรั่วไหลของแอมโมเนีย เช่น ปั๊ม 
วาล์ว ข้อต่อ(Fitting) โดยตั้งค่าเตือนไว้ที่ 10 พีพีเอ็ม (Low Alarm) 
และ 25 พีพีเอ็ม (High Alarm)   

บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย  

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 2. มาตรการความปลอดภัยบริเวณ Piping, Tubing และ Fitting 
  - Piping, Tubing และ Fitting ทุกตัว ต้องทำจากวัสดุที่เหมาะสมกับ
การใช้งาน 

 
บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย  

 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - Piping, Tubing และ Fitting ทุกตัว ต้องออกแบบให้สามารถทน
แรงดันได้มากกว่าค่าความดันสูงสุดที่ใช้งาน (Maximum Operating 
Condition) 

บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย  

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 3. มาตรการด้านอุปกรณ์ป้องกันภัย 
  - จัดให้มี Full Face Gas Mask อย่างน้อย 2 ชุด ในบริเวณถังเก็บ
แอมโมเนียในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย และดูแลให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 

 
บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย 

 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - จัดให้มี Shower ติดตั้งไว้ในบริเวณถังเก็บแอมโมเนีย ในตำแหนง่ที่
เข้าถึงได้ง่าย 

บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

   - จัดให้มี Full Face Mask ไว้ในรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งแอมโมเนีย 
 

บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 4. มาตรการด้านการสบูถ่าย 
  - จัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่ท ี ่ม ีความรู ้และได้ร ับการอบรม ดูแลตลอด
ระยะเวลาที่มีการสูบถ่ายแอมโมเนีย 

 
บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย 

 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - การสูบถ่ายแอมโมเนียจะปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มี
อำนาจ 

บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - จัดให้มีวิธีปฏิบัติ (Procedure) ในการสูบถ่ายแอมโมเนีย บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - การสูบถ่ายแอมโมเนียต้องปฏิบัติในบิรเวณพื ้นที่ที ่จัดไว้อย่าง
เหมาะสม 

บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - ปั๊ม (Pump) ที่ใช้ในการสูบถ่ายต้องมีความเหมาะสมกับแอมโมเนีย บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - ติดตั้ง Shut-off Valve ในบริเวณ pump Connection บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - ติดป้ายเตือน (Caution Signs) ที่รถบรรทุก เพื่อแจ้งเตือนไม่ให้มี
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้ขณะทำการขนถ่าย 

บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - ในกรณีพื้นต่างระดับ ให้สอดหมอนหนุนป้องกันการเลื่อนไถลของรถ บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - ใส่เบรคและล็อคล้อรถบรรทุกก่อนทำการขนถ่าย บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - ป ้องกันไม ่ให ้เก ิดแรงกระแทกหรือความเส ียหาย (Physical 
Damage) ต่อวาล์ว (Valve) เครื่องมือวัด (Regulating, Gaging) และ
อุปกรณ์อื่นๆ ระหว่างการสูบถ่าย 

บริเวณถังเก็บสารละลาย
แอมโมเนีย 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 5. มาตรการด้านการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน 
  - จัดให้มีแผนตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีแอมโมเนียรั่วไหล 

 
ภายในพื้นที่โครงการ  

 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

   - จัดให้มี Self-Contained Breathing Apparatus ไว้ใช้งานในการ
ระงับเหตุฉุกเฉิน 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดให้ม ีชุดป้องกันสารเคมี (Chemical Protective Clothing) ที่
เหมาะสมไว้ใช้งานในการระงับเหตุฉักเฉิน 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดให้มีการระงับเหตุฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ดังน้ี 
    1) เพลิงไหม้ขนาดเล็ก (Small Fire) 
       ระงับเหตุด้วยเครื่องดับเพลิงชนิด Dry Chemical หรือ CO2 

    2) เพลิงไหม้ขนาดใหญ่ (Large Fire) 
      * อพยพคนออกจากบริเวณเพลิงไหม้ อย่าเข้าไปบริเวณเพลิงไหม้
โดยปราศจากอุปกรณ์ป้องกัน 
      * ระงับเหตุด้วยการฉีดน้ำ (Water Spray) หมอกน้ำ (Fog) หรือ
โฟม (Regular Foam) 
      * ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ใกล้ถังเก็บ ให้ฉีดน้ำหล่อเย็นถังจนกว่าเพลิงจะสงบ 
      * ห้ามฉีดน้ำโดยตรงไปยังตำแหน่งที่เกิดการรั่วไหลของแอมโมเนีย 
    3) การหก หรือรั่วไหล (Spill or Leak) 
      * อพยพผู้คนออกจากบริเวณอันตรายทันที 
      * สวมใส่ชุดป้องกันสารเคมี และ SCBA ก่อนเข้าระงับเหตุ 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

       * ย้ายแหล่งที่มีความร้อนหรือประกายไฟออกให้หมด 
      * ห้ามเดินหรือสัมผัสกับแอมโมเนียที่หกรั่วไหล 
      * หยุดการรั่วไหล (Stop Leak) ถ้าทำได้ในกรณีที่ไม่มีความเสี่ยง 
      * จำกัด (Isolate) บริเวณที่เกิดรั่วไหล ป้องกันไม่ให้รั่วไหลลงทางน้ำ 
รางระบายน้ำ หรือพื้นที่อับอากาศ (Confine Space)  
      * ห้ามฉีดน้ำโดยตรงไปยังตำแหน่งที่เกิดการรั่วไหลของแอมโมเนีย 

   



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

       * ฉีดละอองน้ำเพื่อจับไอระเหยของแอมโมเนีย และหลีกเลี่ยงไมใ่ห้
น้ำไหลไปรวมกับแอมโมเนียที่หกรั่วไหล 
      * ปิดกั้นพ้ืนท่ีจนกว่าไอระเหยจะเจือจางจนอยู่ในระดับปลอดภัย 

   

7.4 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้ง
โรงงานให ้ เป ็นไปตามมาตรฐานของ National Fire Protection 
Authority (NFPA)  
    - ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ครอบคลุม
พื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งโรงงาน ได้แก่ Pull Station, Heat Detector และ 
Smoke Detector 
    - เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) และเครื่องสูบน้ำรักษาความ
ดัน (Jockey Pump) 
    - ท่อน้ำดับเพลิงและหัวจ่ายน้ำดับเพลิง รอบพื้นที่โครงการและพื้นท่ี
ระบบสาธารณูปโภค 
    - น้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง 1,400 ลบ.ม. โดยกักเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใส 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดให้มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ 
 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

7.5 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน - จัดให้มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับต่างๆ ดังนี้ 
   - แผนการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับท่ี 1 
   - แผนการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับท่ี 2 
   - แผนการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับท่ี 3 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติการฉุกเฉิน ระดับที่ 1 อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง และให้ความร่วมมือในการซ้อมแผนปฏิบัติการฯ ระดับ 2-3 
ร่วมกับนิคมฯ โดยแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในการ 

พื้นที่โครงการและนิคมฯ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 ซ้อมแผนปฏิบัติการฯ ระดับ 3 พร้อมส่งรายงานการซ้อมแผนฯ ให้
หน่วยงานราชการปีละ 1 ครั้ง 

   

 - แจ้งพนักงานโครงการทราบถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆ ในการป้องกัน
อุบัติภัยและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และขั้นตอนปฏิบัติตาม
แผนฉุกเฉินของโครงการ 

ภายในพื้นที่โครงการ  ครั้งแรกสำหรับพนักงานใหม่ 
และตลอดการทำงาน 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดเตรียมพาหนะสำรองไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ทันท่วงที ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - จัดทำรายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
ต่างๆ โดยระบุถึงสาเหตุ ความเสียหายและแนวทางในการแก้ไข 
 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

7.6 ด้านอันตรายร้ายแรง 1. มาตรการป้องกันและลดอุบัติภัยบริเวณท่อส่ง 
   - การเฝ้าระวังท่อขนส่ง (Pipeline Surveillance) 
    * สำรวจพื้นที่วางท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling) 
ภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุก 1 เดือน 

 
 
ภายในพื้นที่โครงการ  

 
 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
 
ผู้จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

    - การบำรุงรักษาแนวท่อ (Pipeline Maintenance)  
    * ตรวจสอบสภาพท่อและความเรียบร้อยของระบบท่อส่งก ๊าซ
ธรรมชาติภายในพื้นที่โครงการเป็นประจำทุก 1 เดือน 

 
ภายในพื้นที่โครงการ  

 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

    - การสำรวจรอยรั่ว (Leak Survey) 
    * สำรวจรอยรั่วของก๊าซธรรมชาติจากท่อขนส่ง เป็นประจำทุก 3 
เดือน 

 
ภายในพื้นที่โครงการ  

 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

     * ตรวจสอบการชำรุดของ Coating เป็นประจำทุก 1 เดือน 
 
 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

     * ตรวจสอบสภาพหน้าแปลน/วาล์วไม่ให้มีการรั่วไหลของก๊าซเป็น
ประจำทุก 3 เดือน 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 2. มาตรการป้องกันและลดอุบัติภัยของสถานีควบคุมก๊าซ    
    - บริเวณสถานีควบคุมก๊าซ 

    * จัดให้มีสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ (MRS) ซึ่งมี
อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ อยู่ในพ้ืนท่ีเปิดโล่งมีการระบายอากาศได้ดี 

 
ภายในพื้นที่โครงการ  

 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

     * ล้อมรั ้วตาข่ายโดยรอบพื้นที่สูงประมาณ 3 เมตร และมีประตู
ทางเข้า 2 ช้ันเพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไปขโมย หรือทำอันตราย
ต่อระบบควบคุม 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

     * มีระบบท่อ By pass และระบบวาล์วสำรองในกรณีเกิดความ
บกพร่องของท่อเส้นหลัก 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ผู้จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

     * ติดตั้งวาล์วควบคุมการจ่ายก๊าซและปิดเปิดวาล์ว ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

     * ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ 
Flow meter, Emergency Shut Off Valve, Vent Valve, Control 
Valve และ Shut Off Valve 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

     * ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผง (Powder Extinguisher) ขนาด 15 
กก. จำนวน 1 เครื่อง โดยติดตั้งไว้ที่ที่สะดวกต่อการใช้งาน และมีป้าย
บอกให้เห็นชัดเจน 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

     * จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจตราแนวท่อและสถานีควบคุมเป็น
ประจำทุกสัปดาห์ 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

    - บริเวณ Block Valve Station 
    * ติดตั้งฝาเหล็กปิดด้านบน และล๊อคด้วยกุญแจ สำหรับ Block 
valve station ที่อยู่ใต้ดิน เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าไปปิดเปิด
วาล์วด้านล่าง 

 
ภายในพื้นที่โครงการ  

 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

     * ติดตั ้งป้ายสัญลักษณ์ระบุว่าเป็นสถานีควบคุมก๊าซใต้ดินและมี
วาล์วปิดเปิดอยู่ด้านล่าง 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

     * ทำการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

     * จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจตรา Block Valve เป็นประจำทุกสัปดาห์ ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 3. มาตรการป้องกันและลดอุบัติภัยภายในพ้ืนท่ีโครงการ    
    - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำที่ผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทำ

หน้าท่ีควบคุมดูแลในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของก๊าซ 
ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
    - จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานท่ีปฏิบัติงาน

และลูกค้า 
ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
    - จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ในทันทีที่เกิด

เหตุจากการรั่วของก๊าซ 
ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
    - ร่วมมือกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานีตำรวจใน

ท้องที่เพื่อจัดเตรียมคณะทำงานที่สามารถเรียกได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินจากท่อก๊าซ (รูปที่ 1 ผังแสดงการบริหารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน) 

พื้นที่โครงการและชุมชน
รอบโครงการ  

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

8. มาตรการดูแลสุขภาพ
พนักงาน 

- กรณีที ่ผลการตรวจสุขภาพพบว่ามีความผิดปกติ มีขั ้นตอนการ
ดำเนินการ ดังนี้ 

ภายในพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

    * เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพปรึกษาแพทย์อาชีวเวช
ศาสตร์ถึงความจำเป็นในการตรวจซ้ำ ถ้าแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลง
ความเห็นไม่ต้องตรวจซ้ำและแนะนำการดูแลสุขภาพ ให้เฝ้าระวังดูผล
การตรวจซ้ำในปีถัดไป แต่หากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ลงความเห็นต้อง
ตรวจซ้ำ ให้ทางโครงการนำเรื่องส่งตัวในการตรวจสุขภาพซ้ำยังสถาน
บริการด้านสุขภาพ (นับเป็นการตรวจสุขภาพ ครั้งท่ี 2) 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

    * เมื่อได้รับผลการตรวจสุขภาพซ้ำ (ผลการตรวจสุขภาพครั้งท่ี 2) ให้
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพส่งผลการตรวจให้พนักงานคน
ดังกล่าวทราบทันทีหากพบว่าผลการตรวจวัดซ้ำ (ผลการตรวจวัด
สุขภาพครั้งที่ 2) ตามความเห็นของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ยังมีความ
ผิดปกติเช่นเดิมให้ปรึกษาแพทย์ถึงความเกี ่ยวข้องกับการทำงาน 
อย่างไรก็ตามพนักงานคนดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับการส่งตัวเข้ารับการ
รักษาพยาบาล รวมทั้งให้ทำการโอนย้ายการทำงานไปยังแผนกที่มี
โอกาสในการได้รับการสัมผัสปัจจัยเสี ่ยงลดลง แต่หากพบว่าผลการ
ตรวจซ้ำปกติให้จัดเป็นกลุ่มเฝ้าระวังที่จำเป็นต้องดูแลใกล้ชิด 

   

9. สังคมเศรษฐกิจ 1. การประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 
   - จัดทำแผนมวลชนสัมพันธ์และดำเนินการตามแผน พร้อมกับ
สรุปผลการดำเนินงานทุกครั้งเพื่อใช้ทบทวนการทำแผนมวลชนสัมพันธ์
ในครั้งถัดไปให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 
โดยรอบพื้นที่โครงการ  

 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

    - จัดให้มีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการให้กับหน่วยงาน
ราชการในท้องถิ่นและชุมชนต่างๆ ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากโครงการ 
เพื่อติดประกาศ หนังสือแจ้งให้ทราบข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับชุมชน อาทิเช่น ข่าวสารการรับสมัครงาน การจัดการเรื่อง
สิ่งแวดล้อมตลอดจนความคืบหน้าของปัญหาต่างๆ 

โดยรอบพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

    - พิจารณาจ้างแรงงานคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเป็น
พนักงานของโครงการ โดยให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และพยายาม
จ้างให้ได้เป็นจำนวนมากท่ีสุด 

ชุมชนโดยรอบโครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

    - จัดให้มีตู้รับฟังความคิดเห็นบริเวณใกล้เคียงโครงการและที่ทำการ
ประธานชุมชน โดยจัดส่งเจ ้าหน้าที ่ตรวจเก็บข้อร ้องเร ียนหรือ
ข้อเสนอแนะอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 

โดยรอบพื้นที่โครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

    - ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ เช่น ระบบ
ป้องกันภัย, การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในมาตรการด้านความ
ปลอดภัย และแผนฉุกเฉินของโครงการและการผู้นำชุมชนเข้าเยี่ยมชม
ภายในโครงการ 

ชุมชนโดยรอบโครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 2. งานสาธารณประโยชน์และบริการชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน 
   - ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและประชาชนในกิจกรรมพัฒนา
ท้องถิ่น 

ชุมชนโดยรอบโครงการ  ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

    - ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและประชาชนทำการรณรงค์รักษา
สภาพแวดล้อม 

   

    - สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่น เช่น ให้ทุนการศึกษา เป็น
ต้น 

   

    - จัดให้มีโครงการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะชุมชนที่อยู ่โดยรอบ
โครงการ 

   

 3. การรับเรื่องร้องเรียน    
    - จัดให้มีแผนปฏิบัติการรับเรื ่องร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  

(รูปที่ 2 ผังข้ันตอนการรับและตอบกลับข้อร้องเรียน) 
ภายในโครงการและชุมชน
โดยรอบโครงการ  

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

    - ดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ติดตามผลการดำเนินการ รวมทั้งการ
ตอบกลับข้อร้องเรียนตามช่องทางที่กำหนดไว้ 

   

    - บันทึกข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการและวิธีแก้ไข
ปัญหาโดยสรุปเสนอผู้บริหารทุกปี 

   

    - หากเกิดผลกระทบต่อชุมชนอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของ
โครงการที่ผ่านการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้ว ทางโครงการต้องรับผิดชอบ
การกระทำดังกล่าวตามข้อกฎหมายที่กำหนด 

   



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 4.1-2 มาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 (ครั้งที่ 4) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

10. สุนทรียภาพ - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการอย่างน้อยร้อยละ 5 โดยปลูกสนาม
หญ้า และต้นไม้ทรงสูงบริเวณริมรั ้วรอบพื้นที่โครงการ เช่น อโศก
อินเดีย ปาล์ม อินทนิลน้ำ และแทรกด้วยไม้พุ่ม (รูปที่ 3 พื้นที่สีเขียว) 

ริมรั้วรอบพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

11. สุขภาพ     
11.1 การปลดปล่อยและ
ระบายสิ่งคุกคามสขุภาพ
ทางอากาศ 

- ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื ่อเฝ้าระวังโรคที่
เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง ภูมิแพ้ และรวบรวมสถิติ
การเจ็บป่วยด้วยโรคป่วยด้วยโรคดังกล่าวของประชาชนในชุมชน
โดยรอบโรงงานจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ รวมทั้งวิเคราะห์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชน 

ภายในพื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบโครงการ  

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - ให้ความรู้เกี ่ยวกับระดับมลพิษและลักษณะผลกระทบที ่เกิดจาก
โครงการเพื่อให้ชุมชนสามารถมีข้อสังเกตและป้องกันตัวเองได้ในข้ันต้น 

ภายในพื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบโครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

11.2 เสียงดัง - มีการแจ้งให้ชุมชนทราบก่อน กรณีจะดำเนินกิจกรรมที่เกิดเสียงดัง ภายในพื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบโครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

11.3 ผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญให้ทั่วถึงในพื้นที่เพื่อรับ
เรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ จากการดำเนินโครงการ 

ภายในพื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบโครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

 - รวบรวมสถิต ิการร้องเร ียนปัญหาความเด ือดร ้อนรำคาญจาก
หน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน เพื่อเฝ้าระวังปัญหาความรู้สึกวิตก
กังวลจากการดำเนินโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

ภายในพื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบโครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

11.4 ผลกระทบต่อระบบ
สุขภาพ 

- สนับสนุนและสร้างโครงการร่วมกับชุมชนที่เน้นสร้างเสริมสุขภาพ 
กิจกรรม นันทนาการ เพื่อคนในชุมชน 

ภายในพื้นที่โครงการและ
ชุมชนโดยรอบโครงการ 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 4.2-1 มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด สถานีตรวจวัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

1. คุณภาพอากาศ 
1 . 1  ค ุณภาพอากาศ ใน
บรรยากาศ 

 
- NO2 
- TSP 
- ทิศทางและความเร็วลม (เลือกตรวจวัด 1 สถานี) 

 
ตรวจวัด 2 สถาน ี
- วัดหนองแฟบ 
- วัดมาบชลูด 

 
ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 
วันต่อเนื่อง 

 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

1.2 ค ุณภาพอากาศจาก
แหล่งกำเนิด 

  -    NOx 
  -    TSP 

ปล่องระบายจาก HRSG จำนวน 6 
ปล่อง และ Auxiliary Boiler 1 
ปล่อง 

ตรวจวัดโดยวิธี Stack 
Sampling ตรวจวัดทุก 6 
เดือน 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

1.3 คุณภาพอากาศในสถาน
ประกอบการ 

  -    แอมโมเนีย บริเวณ HRSG ชุดที่ 3-6 ตรวจวัดทุก 6 เดือน บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

2. ระดับเสียง 
2.1ระดับเสียงทั่วไป 

 
- Leq 24 hr 
- L90 

 
ตรวจวัดบริเวณริมรั้วโรงงานดา้น
ทางเข้าโรงงาน 1 สถานี (รูปที่ 4) 

 
ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครั้งละ 7 
วัน ต่อเนื่องกัน 

 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

2.2 ระดับเสียงในสถานที่
ทำงาน 

  -    Leq 8 hr ตรวจวัด 16 จุด 
- บริเวณเครื่องอัดอากาศ 1 จุด 
- บริเวณหอหล่อเย็น 1 จุด 
- บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหัน
ก๊าซ (CTG) 6 จุด 
- บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหัน
ไอน้ำ 1 จุด 
- บริเวณหน่วยผลติไอน้ำ (HRSG) 
6 จุด 
- บริเวณหน่วยผลติไอน้ำสำรอง 
(Auxiliary Boiler) 1 จุด 

ตรวจวัดทุก 3 เดือน บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 4.2-1 มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด สถานีตรวจวัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

3. คุณภาพน้ำ ตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงก่อนระบายสู่ระบบรวบรวมน้ำเสียของ
นิคมฯ โดยมีดัชนีตรวจวัด ได้แก่ 
  -    pH 
  -    Temperature 
  -    BOD 
  -    TDS 
  -    Grease & Oil 

บ่อตรวจวัดคณุภาพน้ำเสยีของ
โครงการ 

ตรวจวัดทุก 1 เดือน บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

4. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
4.1 ความร ้อนในสถานที่
ทำงาน 

 
 
  -    Heat Stress Index ในรูป WBGT 

 
 
ตรวจวัดจำนวน 14 จุด 
- บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหัน
ก๊าซ (CTG) 6 จุด 
- บริเวณหน่วยผลติไอน้ำ (HRSG) 
6 จุด 
- บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหัน
ไอน้ำ 1 จุด 
- บริเวณหน่วยผลติไอน้ำสำรอง 
(Auxiliary Boiler) 1 จุด 

 
 
ตรวจวัดทุก 6 เดือน 

 
 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

4.2 ตรวจสุขภาพพนักงาน   -    ตรวจสุขภาพท่ัวไป 
  -    ตรวจ X-Ray ปอด 
  -    ตรวจการได้ยิน 
 
  -    ตรวจวัดสายตา และทดสอบการทำงานของปอด 

-พนักงานทุกคน 
-พนักงานทุกคน 
-พนักงานท่ีทำงานในสถานท่ีมีเสียง
ดังเกิน 85 เดซิเบล 
-พนักงานท่ีทำงานเชื่อม หรือ
ทำงานท่ีเกี่ยวข้องกับความร้อน 

ก่อนเข้าทำงาน 1 ครั้ง และ
หลังจากนั้นตรวจปีละ 1 ครั้ง 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                          บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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ตารางท่ี 4.2-1 มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงดำเนินการ) โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 1 ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
จำกัด (มหาชน) 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด สถานีตรวจวัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

4.3 รวบรวมสถิติอุบัติเหตุ
และความเส ียหายท ี ่ เกิด
ข ึ ้ นก ั บ โรงงานและก าร
ทำงาน 
 

  -    สถิติการเกิดอุบัติเหตุ / สาเหตุ / การแก้ไข ภายในพื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

4 . 4  ร วบ รวมสถ ิ ต ิ ก า ร
เจ ็บป ่วย และการตรวจ
สุขภาพประจำปี 

  -    สถิติการเจ็บป่วย 
  -    ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 

ภายในพื้นที่โครงการ ปีละ 1 ครั้ง บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

5. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม   -    สำรวจความคิดเห็นของชุมชนและหน่วยงานที ่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะโรงเรียน วัด 
สถานีอนามัย ด ้วยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม ใน
ภาพรวมของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่ จำกัด 
(มหาชน) 

ชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ  
(รูปที่ 5 ขอบเขตตำบลในพื้นที่
ศึกษา) 

1 ครั้ง/ปี ตลอดช่วงดำเนินการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์
ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                                บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                                                บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

PE6611C-CUP1/CHAP 4/67                                                                                 4-36                 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

PE6611C-CUP1/CHAP 4/67       4-37 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แหง่ที่ 1 (ครั้งที่ 4)                                         บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

PE6611C-CUP1/CHAP 4/67       4-38 บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด 

 




