


รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 1 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที่ 2)             บทนำ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 1-1 

บทที่ 1 
บทนำ 

1.1 ความเปนมาของโครงการ   

 โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน ตั้งอยูที่ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ จังหวัด
ชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 724.92 ไร ของบริษัท ไทยอีสเทิรน อินดัสเตรียล แลนด จำกัด ซึ่งเปนหนึ่งในกลุม
บริษัทไทยอีสเทิรนที่ดำเนินธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ไดแก ยางพารา และปาลมน้ำมัน เปนตน 
เพ่ือรองรับกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(BOI) เปนหลัก โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรตลอดจนอุตสาหกรรมตอเนื่อง  
ไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ไทยอีสเทิรน จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ตามหนังสือเห็นชอบ
ที่ ทส 1009.3/15466 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ดังแสดงภาคผนวก ก-1 และมติรับทราบการขอปรับผัง 
การใชประโยชนที่ดินของโครงการ โดยขอยายตำแหนงระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางแหงที่ 2 ไปยังบริเวณ
พ้ืนที่ระบบบำบัดน้ำเสียแหงที่ 1 และขอยกเลิกบอพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergence Pond) โดยใชบอฉุกเฉิน
รวมกับระบบบำบัดน้ำเสียแหงที่ 1 ตามหนังสือที่ ทส 1009.3/22433 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566  
ดังแสดงภาคผนวก ก-2 โดยในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค ทบทวน
ประเภทกลุมอุตสาหกรรมท่ีหามเขามาตั้งในพ้ืนที่โครงการจากท่ีเคยไดรับความเห็นชอบไวในรายงาน EIA 

ฉบับลาสุด ไดแก ประเภทโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันศัตรูพืชอยางใดอยางหนึ่ง 
หรือหลายอยาง ยกเวนปุยอินทรียเคมี และปุยอินทรีย 

1.2    ความจำเปนในการดำเนินโครงการ   

  เนื่องจากบริษัทฯ มีความตองการทบทวนประเภทกลุมอุตสาหกรรมที่หามเขามาต้ัง ไดแก ประเภท
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันศัตรูพืชอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ยกเวนปุย
อินทรียเคมี และปุยอินทรีย เพ่ือรองรับกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการเพาะปลูกการเกษตรในพ้ืนที่ 
รวมถึงทบทวนมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ซึ่งในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไมไดสงผลกระทบตอผังแมบทและสัดสวน
การใชประโยชนที่ดินที่เคยไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการ เขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.3/15466 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 แตอยางใด โดยเปนการ
เปลี่ยนแปลงบนที่โครงการคงเดิม 724.92 ไร 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 1 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที่ 2)             บทนำ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 1-2 

การดำเนินโครงการดังกลาวเขาขายที่จะตองจัดทำรายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น บริษัท ไทยอีสเทิรน 
อินดัสเตรียล แลนด จำกัด จึงจัดใหมีการศึกษาผลกระทบท่ีคาดวาอาจจะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ โดยมอบหมายใหบริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด เปนผูดำเนินการศึกษาและจัดทำ
รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ เพ่ือเสนอตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม (สผ.) พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดำเนินการเปล่ียนแปลงตามข้ันตอนตอไป 

การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที่ 2) ในครั้งนี้ เปนการเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรม
หามตั้งและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ซึ่งเงื่อนไขในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ ที่ไดรับความเห็นชอบ
จาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ระบุวา ในกรณีที่ บริษัท ไทยอีสเทิรน 
อินดัสเตรียล แลนด จำกัด มีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่ไดเสนอไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบไวแลวใหบริษัท ไทยอีสเทิรน อินดัสเตรียล  แลนด 
จำกัด แจงใหหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังนี้  

1)    หากหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  เกิดผลดีตอสิ่งแวดลอม
มากกวา หรือเทียบเทามาตรการท่ีกำหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบ
ไวแลวใหหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในกฎหมาย
นั้น ๆ ตอไป พรอมกับใหจัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนที่รับจดแจงไวแจงใหสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือทราบ 

2)    หากหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจกระทบตอสาระสำคัญใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีไดรับความเห็นชอบไวแลวใหหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาต 
(หรือประสานงานแจงบริษัท ไทยอีสเทิรน อินดัสเตรียล แลนด จำกัด) จัดสงรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
มายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเสนอคณะกรรมการผูชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวของใหความเห็นชอบประกอบกอน
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการไดรับอนุมัติหรืออนุญาตใหมีการเปลี่ยนแปลงใหหนวยงานผูอนุมัติ
หรืออนุญาตแจงผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพ่ือทราบ 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 1 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที่ 2)             บทนำ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 1-3 

และเงื่อนไขในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) เรื่องทั่วไป 
ขอ 1.2 ประเภทของโรงงานที่หามเขามาตั้งในโครงการ ระบุวา หากโครงการตองการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือ
รับโรงงานดังกลาวขางตนใหเขามาตั้งในโครงการใหสงขอมูลรายละเอียด ประเภทลักษณะกระบวนการผลิ ต
และระบบการจัดการส่ิงแวดลอมของโรงงานน้ัน ๆ ใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) พิจารณาเห็นชอบกอนดำเนินการเปล่ียนแปลงหรือรับพิจารณาประเภทอุตสาหกรรมนั้น
เขามาต้ังในโครงการ 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน บริษัท ไทยอีสเทิรน อินดัสเตรียล แลนด จำกัด ไดมอบหมายให
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “บริษัทที่ปรึกษา”) เปนผูจัดทำรายงาน 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (คร้ังที่ 2) เพ่ือเสนอคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม (คชก.) ชุดที่เก่ียวของใหความเห็นชอบประกอบกอนดำเนินการเปลี่ยนแปลงตอไป 

1.3 วัตถุประสงคของการจัดทำรายงาน 

การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที่ 2) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1) ทบทวนประเภทกลุมอุตสาหกรรมที่หามเขามาต้ังในพ้ืนที่โครงการจากที่เคยไดรับความเห็นชอบ
ไวในรายงาน EIA ฉบับลาสุด ไดแก ประเภทโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันศัตรูพืช 
อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ยกเวนปุยอินทรียเคมี และปุยอินทรีย 

2)  ประเมินผลกระทบในประเด็นที่เก่ียวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  

3)  ทบทวนมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมในประเด็นที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ใหสอดคลองกับการทบทวนประเภท
กลุมอุตสาหกรรมที่หามเขามาต้ังในพ้ืนที่โครงการ 

1.4   วิธีการศึกษา 

1.4.1 กำหนดแนวทางและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

การกำหนดแนวทางและกรอบแนวคิดในการศึกษา อางอิงตามแนวทางการจัดเตรียมรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมประเภทโครงการอุตสาหกรรมของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (ประกาศ  

ในราชกิจจานุเบกษา 4 มกราคม 2562) 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 1 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที่ 2)             บทนำ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 1-4 

1.4.2 ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการศึกษา 

1) การศึกษารายละเอียดโครงการ 

การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะโครงการ ที่ไดจากการรวบรวมขอมูลลักษณะและ
รูปแบบการดำเนินงานของโครงการที่สอดคลองกับการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ ไดแก 
ทบทวนประเภทกลุมอุตสาหกรรมที่หามเขามาต้ังในพ้ืนที่โครงการจากท่ีเคยไดรับความเห็นชอบไวในรายงาน 
EIA ฉบับลาสุด ไดแก ประเภทโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันศัตรูพืชอยางใดอยางหน่ึง
หรือหลายอยาง ยกเวนปุยอินทรียเคมี และปุยอินทรีย เพ่ือใชเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตอไป 

2)  การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปจจุบัน 

การศึกษาขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (Baseline Data) และนำมาใชในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
ภายหลังการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาไดทำการศึกษา และรวบรวมขอมูล
สภาพแวดลอมปจจุบันของพ้ืนที่โครงการ จากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิของหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ศึกษา 
เชน การรวมแผนที่และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรจากเอกสาร สิ่งตีพิมพ และรายงานของหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ เปนตน โดยเปนการศึกษา สำรวจและเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสถานภาพและความสามารถ 

ในการรองรับการพัฒนาโครงการของทรัพยากร/คุณคาสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ และการศึกษาถึงขอกำหนด 

กฎระเบียบ หรือเงื่อนไขทางสิ่งแวดลอมเฉพาะของพ้ืนที่ ซึ่งอาจเปนปจจัยหรือขอจำกัดในการพัฒนาโครงการ 
รวมทั้งสถานการณดานสิ่งแวดลอมและปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ชุมชนไดรับอยูในปจจุบัน  

3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 ขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา และขอมูลในรายละเอียดโครงการ 
นำมาวิเคราะหและประมวลผลเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธของผลกระทบส่ิงแวดลอมที่คาดวาจะเกิดขึ้น  
โดยพิจารณาผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น ทั้งผลกระทบในดานบวก และดานลบ โดยพิจารณาผลกระทบ
ทั้งหมดท่ีเกิดจากการดำเนินการของโครงการปจจุบันรวมกับภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

4) การเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 บริษัทที่ปรึกษาไดทบทวน/ปรับปรุงมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เคยไดรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน จากสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม (สผ .) ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.3/15466 ลงวันที ่  
4 ธันวาคม 2560 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 1 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที่ 2)             บทนำ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 1-5 

จากผลการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บริษัทท่ีปรึกษาจะเสนอมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สามารถนำไปปฏิบัติไดจริง โดยเนนผลกระทบในดานลบที่คาดวา
อาจจะกอใหเกิดผลกระทบเม่ือมีกิจกรรมเกิดขึ้นภายในโครงการ เพ่ือใหโครงการสามารถดำเนินการตอไปได
โดยมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด และเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในดัชนี  
ที่เหมาะสมในการเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอมจากการดำเนินงานโครงการ เพ่ือใชในการตรวจสอบและ
ประเมินประสิทธิผลของการดำเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

1.5 สรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ  

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ ทบทวนประเภทกลุมอุตสาหกรรมที่หามเขามาตั้งใน
พื้นที่โครงการจากที่เคยไดรับความเห็นชอบไวในรายงาน EIA ฉบับลาสุด ไดแก ประเภทโรงงานประกอบ
กิจการเกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันศัตรูพืชอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  ยกเวนปุยอินทรียเคมี และ
ปุยอินทรีย สามารถสรุปรายละเอียดโครงการท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดดังตารางที่ 1.5-1 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 1 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2)             บทนำ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด    หนา 1-6 

ตารางที่ 1.5-1 สรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ลำดับ รายละเอียด 
ตามรายงาน EIA 

ป 2560 
ตามรายงานการเปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 1) 
ภายหลังเปลี่ยนแปลง 

(ครั้งที่ 2) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1. ที่ตั้งโครงการ ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุร ี ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
2. ผังแมบทและสัดสวนการใช

ประโยชนที่ดิน  
พื้นที่โครงการ 724.92 ไร แบงการใชประโยชนที่ดิน ออกเปน 
4 ประเภท ไดแก 1) พื้นที่อุตสาหกรรม 511.67 ไร คิดเปน
รอยละ 70.58 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 2) พื้นที่พาณิชยกรรม
และที่พักอาศัย 19.21 ไร หรือคิดเปนรอยละ 2.65 ของ 
พื้นที่โครงการทั้งหมด 3) พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 118.21 ไร หรือคิดเปนรอยละ 16.31 ของ
พื้นที่โครงการทั้งหมด และ 4) พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 

75.83 ไร หรือคิด เปนรอยละ  10.46 ของพื้นที่ โครงการ
ทั้งหมด 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

3. กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย กลุมอุตสาหกรรมเปาหมายของโครงการ ดังนี้ 

1) กลุมเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
2) กลุมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
3) กลุมอุตสาหกรรมเบา 
4) กลุมผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง 
5) กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา 
6) กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน 

7) กลุมกิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 1 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2)             บทนำ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด    หนา 1-7 

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) สรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ลำดับ รายละเอียด 
ตามรายงาน EIA 

ป 2560 
ตามรายงานการเปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 1) 
ภายหลังเปลี่ยนแปลง 

(ครั้งที่ 2) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4. กลุมอุตสาหกรรมหามตั้ง ประเภทกลุมอุตสาหกรรมที่หามเขามาตั้งในพื้นที่
โครงการ ไดแก 
1)  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวสารปองกันศัตรูพืช

อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง 

ไมเปลี่ยนแปลง 
 

ทบทวนประเภทกลุมอุตสาหกรรม
ที่หามเขามาตั้ง ประเภทโรงงาน
ประกอบกิจการ เกี่ย วกั บปุ ย  
หรือสารปองกันศัตรูพืชอยางใด 
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ยกเวน
ปุยอินทรียเคมี และปุยอินทรีย 

เพื่อใหโรงงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับปุ ย หรือสารปองกัน
ศัตรูพืชอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ยกเวนปุยอินทรีย
เคมี และปุยอินทรีย สามารถเขา
มาตั้งในพื้นที่โครงการได 

  2)  โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง วัตถุระเบิด 
หรือเปลี่ยนลักษณะอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 
วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดทีม่ีอำนาจในการ
ประหาร หรือทำลายใหหมดสมรรถภาพใน
ทำนองเดียวกับอาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือ
วัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่ งประกอบของสิ่ ง
ดังกลาว 

ไมเปลี่ยนแปลง 
 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

  3)  อุตสาหกรรมถลุงแร และอุตสาหกรรมแยกแร  ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
  4)  โรงกลั่นปโตรเลียม ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
  5)  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจาก

ปโตรเลียม ถานหิน หรือลิกไนต 
ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

  6)  โรงไฟฟาโดยใชถานหินเปนเชื้อเพลิง  และ
โรงไฟฟานิวเคลียร 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

  7)  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับซีเมนต ปูนขาว 
หรือปูนปลาสเตอร อยางใดอยางหนึ่ง 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 1 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2)             บทนำ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด    หนา 1-8 

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) สรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ลำดับ รายละเอียด 
ตามรายงาน EIA 

ป 2560 
ตามรายงานการเปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 1) 
ภายหลังเปลี่ยนแปลง 

(ครั้งที่ 2) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4. กลุมอุตสาหกรรมหามตั้ง 
(ตอ) 

8)  โรงงานที่ประกอบกิจการฟอกยอมสี หรือแตงสำเร็จ 
ดาย หรือสิ่งทอ 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

  9)  โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและ
แตงสำเร็จ อัดใหเปนลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

  10)  โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี หรือแตงขนสัตว ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
  11)  โรงงานทำผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูปจากกระดูกสัตว ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
  12)  โรงงานทำอาหารจากสัตวน้ำและบรรจุในภาชนะ

กระปองโลหะ 
ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

  13)  โรงงานทำกลู โคส  เดกซ โทรส  ฟรักโทส  หรือ
ผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

  14)  โรงงานตมกลั่น หรือผลิตสุรา ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
  15)  โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
  16)  โรงงานทำเบียร ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
  17)  โรงงานทำน้ำอัดลม ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 
  18)  โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints) น้ำมัน

ชักเงา เชลแล็ก แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสำหรับ 
ใชยาหรืออุด 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

  19)  โรงงานทำน้ำมันหลอลื่น และ/หรือจาระบีจาก
น้ำมัน หลอลื่นที่ใชแลว 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

  20) โรงงานรับซื้อหมอแบตเตอรรี่เกาเพื่อนำมาหลอม
ใหม/โรงงานหลอมตะกั่ว 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 1 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2)             บทนำ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด    หนา 1-9 

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) สรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ลำดับ รายละเอียด 
ตามรายงาน EIA 

ป 2560 
ตามรายงานการเปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 1) 
ภายหลังเปลี่ยนแปลง 

(ครั้งที่ 2) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

5. ระบบสาธารณูปโภค     
5.1 ระบบระบายน้ำฝน และ

ระบบปองกันน้ำทวม 
บอเก็บน้ำของโครงการมีดวยกันทั้งหมด 4 บอ ไดแก 
1) บอเก็บน้ำ 1  ขนาดความจุ  36,002.36   ลบ.ม. 
2) บอเก็บน้ำ 2  ขนาดความจุ  81,073.59   ลบ.ม. 
3) บอเก็บน้ำ 3  ขนาดความจุ  69,711.81   ลบ.ม. 

4) บอเก็บน้ำ 4  ขนาดความจุ  656,132.40 ลบ.ม. 
ซึ่งในแตละบอเก็บน้ำ จะหนวงน้ำจากพื้นที่รับน้ำยอย 
แตละพื้นที่ตามโครงขายการระบายน้ำ และทำการ
ระบายน้ำสวนเกินไปยังพื้นที่เก็บน้ำ 4 โดยไมทำการ
ระบายน้ำฝนออกนอกพื้นที่ โครงการ เพื่อนำไปใช
ประโยชนในการสะสมน้ำดิบสำหรับโครงการ 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

5.2 ปริมาณการใชน้ำ 6,166.32 ลบ.ม./วัน แบงออกเปน 

1)  น้ำดิบ 3,122 ลบ.ม./วัน 

2)  น้ำประปา 3,044.32 ลบ.ม./วัน 

3)  น้ำ Reuse 2,300 ลบ.ม./วัน 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

5.3 แหลงน้ำใช ระบบผลิตน้ำประปา ขนาด 6,000 ลบ.ม./วัน ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 1 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2)             บทนำ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด    หนา 1-10 

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) สรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ลำดับ รายละเอียด 
ตามรายงาน EIA 

ป 2560 
ตามรายงานการเปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 1) 
ภายหลังเปลี่ยนแปลง 

(ครั้งที่ 2) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

5.4 ระบบถนน ถนนภายในโครงการออกเปน 3 ประเภท 

1) ถนนสายประธาน จำนวน 4 ชองจราจร ถนนแบงผิว
จราจรขางละ 2 ชองจราจร เขตทางรวม 24 เมตร 

2) ถนนสายรองประธาน : จำนวน 4 ชองจราจร เขตทางรวม 
20 เมตร 

3) ถนนสายยอย 1 : จำนวน 2 ชองจราจร ชองจราจรชองละ 
4 เมตร เขตทางรวม 18 เมตร 

4) ถนนสายยอย 2 : จำนวน 2 ชองจราจร เขตทางรวม 
16 เมตร 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

5.5 การใชไฟฟา 36 เมกะวัตต โครงการรับไฟฟาจากการไฟฟาสวนอำเภอ
หนองใหญ 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

6 มลพิษและการจัดการ     
6.1 มลพิษทางอากาศ อัตราการระบายมลพิษทางอากาศของพื้นที่ของโครงการ 

ที่ระดับความสูงปลองตาง ๆ 

1)  ฝุนละอองรวม (TSP) 
 ความสูงปลอง 20 เมตร มีคาไมเกนิ  8.28  กก./ไร/วัน 

 ความสูงปลอง 30 เมตร มีคาไมเกนิ  9.46  กก./ไร/วัน 

 ความสูงปลอง 40 เมตร มีคาไมเกนิ  11.60  กก./ไร/วัน 

 ความสูงปลอง 50 เมตร มีคาไมเกนิ  13.82  กก./ไร/วัน 

 ความสูงปลอง 60 เมตร มีคาไมเกิน 16.58  กก./ไร/วัน 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 1 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2)             บทนำ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด    หนา 1-11 

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) สรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ลำดับ รายละเอียด 
ตามรายงาน EIA 

ป 2560 
ตามรายงานการเปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 1) 
ภายหลังเปลี่ยนแปลง 

(ครั้งที่ 2) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

6.1 มลพิษทางอากาศ (ตอ) 2)  กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 
 ความสูงปลอง 20 เมตร มีคาไมเกนิ  1.92  กก./ไร/วัน 

 ความสูงปลอง 30 เมตร มีคาไมเกนิ  3.04  กก./ไร/วัน 

 ความสูงปลอง 40 เมตร มีคาไมเกนิ  3.38  กก./ไร/วัน 

 ความสูงปลอง 50 เมตร มีคาไมเกนิ  3.72  กก./ไร/วัน 

 ความสูงปลอง 60 เมตร มีคาไมเกนิ  4.28  กก./ไร/วัน 

3)  กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) 
 ความสูงปลอง 20 เมตร มีคาไมเกนิ  0.89  กก./ไร/วัน 

 ความสูงปลอง 30 เมตร มีคาไมเกนิ  1.31  กก./ไร/วัน 

 ความสูงปลอง 40 เมตร มีคาไมเกนิ  1.37  กก./ไร/วัน 

 ความสูงปลอง 50 เมตร มีคาไมเกนิ  1.54  กก./ไร/วัน 

 ความสูงปลอง 50 เมตร มีคาไมเกนิ  1.56  กก./ไร/วัน 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

6.2 ปริมาณน้ำเสีย 5,875.45 ลบ.ม./วัน ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 1 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2)             บทนำ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด          หนา 1-12  

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) สรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ลำดับ รายละเอียด 
ตามรายงาน EIA 

ป 2560 
ตามรายงานการเปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 1) 
ภายหลังเปลี่ยนแปลง 

(ครั้งที่ 2) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

6.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย
สวนกลาง 

โครงการจัดใหมี ระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 2 แห ง  
มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียรวม 7,000 ลบ.ม./วัน 
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่ เกิดขึ้นภายหลังพัฒนา
โครงการเต็มพื้นที่ ประมาณ 5,875.45 ลบ.ม./วัน ไดอยาง
เพียงพอ ประกอบดวย  
 

 

1)  ระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางแหงที่ 1 บนพื้นที่ประมาณ 
13.05 ไร เปนระบบบำบัดน้ำเสียแบบไรอากาศรวม 
กับเติมอากาศ มีความสามารถในการรองรับน้ำเสีย  
4,000 ลบ .ม ./วัน (รองรับน้ำเสียจากบริษัท อี.คิว .  
รับเบอร จำกัด และบริษัท ซูมิ รับเบอร ไทยอีสเทิรน 
คอรปอเรชั่น จำกัด เปนหลัก) จะมีปริมาณน้ำเสีย 
เขาระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง แหงที่ 1 ปริมาณ
เทากับ 3,200 ลบ.ม./วัน ระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 
แหงที ่1 ประกอบดวย 

 ตะแกรงดักขยะ (Fine Screening)  
 ถ ังด ักทรายและยาง  (Sand and Rubber Trap 

Tank) ขนาด 246 ลบ.ม. 
 ถังปรับเสถียร (Equalization Tank) ขนาด 3,622  
ลบ.ม. 

ยายตำแหนงระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง
แหงที่ 2 ขนาด 3,000 ลบ .ม ./วัน ไปยัง
บริเวณพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียแหงที่ 1  
บนพื้นที่ทั้งหมด 22.87 ไร ดังนั้น ภายหลัง
การเปลี่ยนแปลง ยังคงมีความสามารถ 
ในการรองรับน้ำเสียรวม 7,000 ลบ.ม./วัน 
คงเดิม ประกอบดวย 

1) ระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง แหงที่ 1 
ไมเปลี่ยนแปลง 

 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 1 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2)             บทนำ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด          หนา 1-13  

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) สรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ลำดับ รายละเอียด 
ตามรายงาน EIA 

ป 2560 
ตามรายงานการเปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 1) 
ภายหลังเปลี่ยนแปลง 

(ครั้งที่ 2) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

6.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย
สวนกลาง (ตอ) 

 ถังบมไรอากาศ  (Anaerobic Baffle Reactor) 
ขนาด 8,640 ลบ.ม. 

 ถั งเติ มอากาศ  (Aeration Tank) จำนวน  2  บ อ 
ขนาดรวม 5,688 ลูกบาศกเมตร 

 บอเก็บตะกอน  (Sluddge Storage Pond) ขนาด 
2,804  ลบ.ม. 

 บอตรวจสอบ (Inspection Pond) ขนาด 3 ลบ.ม. 

 บอพักน้ำทิ้ง (Treated Pond) ขนาด 5,112 ลบ.ม 

 บอพักน้ ำทิ้ งฉุก เฉิน  (Emergency Pond) ขนาด 
11,772  ลบ.ม. 

   

  2)  ระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง แหงที่ 2 บนพื้นที่ 7 ไร 
เป น ระบบบำบั ด น้ ำเสี ย ชีวภาพแบบเติ มอากาศ  
มีความสามารถในการรองรับน้ำเสีย 3,000 ลบ.ม./วัน 
ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้น ประมาณ 2,675.45 
ลบ .ม ./วัน  ไดอย างเพี ยงพอ  ระบบบำบัด น้ำเสี ย
สวนกลาง แหงที่ 2 ประกอบดวย 

 ตะแกรงดักขยะ (Fine Screening)  

 ถังปรับเสถียร (Equalization Tank) ขนาด 3,079 

ลบ.ม. 
 ถั ง เติ ม อ าก าศ  (Aeration Tank) ขน าด  2,665  
ลบ.ม./บอ จำนวน 2 บอ ขนาดรวม 5,329 ลบ.ม. 

2)  ระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง แหงที่ 2 
ยายตำแหนงจากเดิมมาในพื้นที่บริเวณ
ที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียแหงที่ 1 โดย
ไมไดเปลี่ยนแปลงปริมาณรองรับน้ำเสียที่ 
3,000 ลบ.ม.ตอวัน ประกอบดวย 

 ตะแกรงดักขยะ (Fine Screening)  
 ถังดักตะกอนทรายและยาง (Sand 

and Rubber Trap Tank) ขนาด 300 
ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง 

 บอปรับสภาพน้ำเสีย  (Equalization 

Tank) ขนาด 3,000 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง 

  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 1 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2)             บทนำ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด          หนา 1-14  

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) สรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ลำดับ รายละเอียด 
ตามรายงาน EIA 

ป 2560 
ตามรายงานการเปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 1) 
ภายหลังเปลี่ยนแปลง 

(ครั้งที่ 2) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

6.3 ระบบบำบัดน้ำเสีย
สวนกลาง (ตอ) 

 บอตรวจสอบ (Inspection Pond) ขนาด 134 ลบ.ม. 
 บอพักน้ำทิ้ง (Treated Pond) ขนาด 4,678 ลบ.ม. 
 ชุดทำตะกอนขน 1 ชุด 

 บอ เก็บตะกอน  (Sludge Storage Pond) ขนาด 
785 ลบ.ม. 

 เครื่องรีดตะกอน 1 ชุด 

 บอพักน้ ำทิ้ งฉุก เฉิน  (Emergency Pond) ขนาด 
3,040 ลบ.ม 

 Demand Aeration Tank ขนาด 
3,375 ลบ.ม. จำนวน 1 บอ 

 Intermittent Aeration Tank ขนาด 
1,687 ลบ.ม.จำนวน 1 บอ 

 บอ เก็บตะกอน  (Sludge Storage 

Pond) ขนาด 2,804 ลบ.ม. ใชรวมกับ
ระบบบำบัดน้ำเสียแหงที่ 1 

 ชุดทำตะกอนขน 1 ชุด ใชรวมกับ
ระบบบำบัดน้ำเสียแหงที่ 1 

 เครื่องรีดตะกอน 1 ชุด  ใชรวมกับ
ระบบบำบัดน้ำเสียแหงที่ 1 

 บอตรวจสอบ  (Inspection Pond) 

ขนาด 3 ลบ.ม. 

 บอพักน้ำทิ้ง (Treated Pond) ขนาด 
2,700 ลบ.ม.  

 บอพัก น้ำทิ้ งฉุก เฉิน  (Emergency 

Pond) ขนาด 11,772 ลบ.ม. ใชรวม 
กับระบบบำบัดน้ำเสียแหงที่ 1 

  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 1 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2)             บทนำ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด          หนา 1-15  

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) สรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ลำดับ รายละเอียด 
ตามรายงาน EIA 

ป 2560 
ตามรายงานการเปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 1) 
ภายหลังเปลี่ยนแปลง 

(ครั้งที่ 2) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

6.4 แนวทางการจัดการน้ำทิ้ง การจัดการน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดของโครงการสรุปไดดังนี้ 

ก) โครงการนำน้ำทิ้งภายหลังผานการบำบัดประมาณ 2,300 
ลบ.ม./วัน หรือประมาณรอยละ 39.15 ของน้ำทิ้งที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด จำหนายใหโรงงาน บริษัท อี.คิว. รับเบอร จำกัด 
เพื่อนำกลับไปใชประโยชน (Reuse)  

ข) โครงการนำน้ำทิ้ งภายหลังผานการบำบัดประมาณ 
606.64 ลบ.ม ./วัน หรือประมาณ  รอยละ 10.32 ของ
ปริมาณน้ำทิ้งภายหลังผานการบำบัด ไปใชในการรดน้ำ
ตนไมบริเวณพื้นสีเขียว และนำไปรดพื้นที่เกษตรกรรมที่
ไดรับการสงเสริมจากกลุมบริษัทไทยอีสเทิรน โดยพื้นที่
ดั งกลาวจะตองไดรับการอนุญาตจากเจาของพื้นที่
ประมาณ 2,968.81 ลบ.ม. (รอยละ 50.53 ของปริมาณ 
น้ำทิ้งภายหลังผานการบำบัด)  
 ในวันที่ ฝนตก  (ฤดูฝน  เดือนพฤษภาคม -ตุลาคม )  
จะระบายน้ำทิ้งภายหลังผานการบำบัดลงสูหวยโสน 
สูงสุดไมเกิน 3,575.45 ลบ.ม./วัน (โดยควบคุมคาบีโอดี 
(BOD) ไม เกิน  16 มิลลิกรัม/ลิตร คาซีโอดี  (COD)  

ไมเกิน 120 มิลลิกรัม/ลิตร และคาปริมาณออกซิเจน
ละลาย (DO) ไมนอยกวา 4 มิลลิกรัม/ลิตร)  

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 1 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2)             บทนำ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด          หนา 1-16  

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) สรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ลำดับ รายละเอียด 
ตามรายงาน EIA 

ป 2560 
ตามรายงานการเปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 1) 
ภายหลังเปลี่ยนแปลง 

(ครั้งที่ 2) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

6.5 ปริมาณมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูลฯ 

5,527 กก./วัน แบงออกเปน  
 มูลฝอยยอยสลายได 3,537 กก./วัน 

 มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใชไดใหม 1,658 กก./วัน 

 มูลฝอยอันตราย 166 กก./วัน 

 มูลฝอยทัว่ไป 166 กก./วัน 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

6.6 ปริมาณกากอุตสาหกรรม 9,211 กก./วัน แบงออกเปน 

 กากอุตสาหกรรมไมอันตราย 8,750 กก./วัน 

 กากอุตสาหกรรมอันตราย 461 กก./วัน 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

6.7 กากตะกอนจากระบบ
ผลิตน้ำประปา 

415 กก./วัน สงใหหนวยงานภายนอกที่ไดรับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

6.8 กากตะกอนจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย 

ปริมาณ 720 กก./วัน แบงออกเปน  
 ระบบบำบัดน้ำเสียแหงที่ 1 ประมาณ 386 กก./วัน 
 ระบบบำบัดน้ำเสียแหงที ่2 ประมาณ 334 กก./วัน 

สงใหหนวยงานภายนอกที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ปริมาณ 968 กก./วัน แบงออกเปน  
 ระบบบำบ ัดน ้ำ เส ียแห งที ่ 1 
ประมาณ 386 กก./วัน 

 ระบบบำบ ัดน ้ำ เส ียแห งที ่ 2 
ประมาณ 582 กก./วัน 

ส งให หน วยงานภายนอกที่ ได รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ไมเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 248 กก./วัน 

7. อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 

โครงการจะจัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย” ประจำ
โครงการ ซึ่งประกอบดวย ตัวแทนจากโครงการ และโรงงาน
อุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ เขามาตั้งในโครงการ ซึ่งจะตองมี
ตำแหนงในโรงงานตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 1 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2)             บทนำ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด          หนา 1-17  

ตารางที่ 1.5-1 (ตอ) สรุปการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

ลำดับ รายละเอียด 
ตามรายงาน EIA 

ป 2560 
ตามรายงานการเปลี่ยนแปลง  

(ครั้งที่ 1) 
ภายหลังเปลี่ยนแปลง 

(ครั้งที่ 2) ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

7.1 ระบบดับเพลิง ระบบทอน้ำดับเพลิง โดยใชทอรวมกับทอน้ำประปา  
ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 100 มิลลิเมตร 
และกำหนดใหมีหัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Hydrant) ชนิด 
Two-Way ขนาด 2.5-4 นิ้ว ทุก ๆ ระยะ 150 เมตร 

แหล งน้ ำส ำรอ งเพื่ อก ารดั บ เพ ลิ งของโค รงก าร 
ประกอบดวย ถังเก็บน้ำประปา ขนาดความจุรวม 6,000 
ลูกบาศกเมตร จำนวน  2 ถัง บอเก็บน้ำของโครงการ  
จำนวน 4 แหง ขนาดความจุรวมประมาณ  842,920.16 
ลูกบาศกเมตร รวมปริมาณน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง
ทั้งหมดประมาณ 848,920.16 ลูกบาศกเมตร 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

8. พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน โครงการไดจัดใหมีพื ้นที ่ส ีเขียวและแนวกันชนประมาณ 

75.83 ไร หรือคิดเปนรอยละ 10.46 ของพื ้นที ่โครงการ
ทั ้งหมด โดยแบงเป นพื ้นที ่ส ีเขียวภายในพื ้นที ่โครงการ 
ประมาณ 24.12 ไร และแนวปองกัน (Protection Strip) 

หรือแนวกันชน  (Buffer Zone) ประมาณ  51.71 ไร  
คิดเปนรอยละ 68 ของพื้นที่สีเขียวและแนวกันชนทั้งหมด 

ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปลง 

 ที่มา : รวบรวมโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด, 2566 

 
 
 





รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-1 

บทที่ 2 

รายละเอียดโครงการ 

2.1 ที่ตั้งโครงการ 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน ตั้งอยูที่ริมถนนสายเขาซก -เขาโกงเกงในทองที่
ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี บนพ้ืนที่ประมาณ 724.92 ไร (ตำแหนงท่ีตั้งโครงการแสดงดัง
รูปที่ 2.1-1) และรูปแสดงผังแมบทพ้ืนที่โครงการซอนกับภาพถายดาวเทียมดังแสดงรูปที่ 2.1-2 โดยมี 
อาณาเขตติดตอกับพ้ืนที่รอบโครงการ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอกับ ถนนสายเขาซก-เขาโกงเกง และที่ดินเอกชนอ่ืนใชประโยชนที่ดินเปนพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม 

ทิศใต ติดตอกับ ที่ดินเอกชนอ่ืนใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่เกษตรกรรม  

ทิศตะวันออก ติดตอกับ โรงงานอุตสาหกรรมในกลุมบริษัทไทยอีสเทิรน  และท่ีดินเอกชนอ่ืนใช
ประโยชนที่ดินเปนพื้นที่เกษตรกรรม 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ ที่ดินเอกชนอ่ืนใชประโยชนที่ดินเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนที่พักอาศัย  

การเดินทางเขาสูพ้ืนที่โครงการ สามารถเดินทางไดอยางสะดวกดวยรถยนต โดยใชทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 (มอเตอรเวย) เพ่ือมุงหนาเขาสูจังหวัดชลบุรี จากนั้นให ใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 344  
(บานบึง-แกลง) และตรงไปตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 (บานบึง-แกลง) ประมาณ 51 กิโลเมตร  
จะพบวัดเขาซกทางดานซายมือ บริเวณหลักกิโลเมตรท่ี 57 ใหกลับรถแลววิ่งตรงไปประมาณ 100 เมตร  
จะพบปายบอกทางเขากลุมบริษัทไทยอีสเทิรนบริเวณทางหลวงชนบท ชบ 3039 (ทางเขา อบต.เขาซก)  
และตรงไปประมาณ 500 เมตร จะพบสามแยกใหเลี้ยวขวาเขาสูถนนสายเขาซก-เขาโกงเกง ตรงไปประมาณ 
800 เมตร จะพบทางเขาโครงการอยูทางซายมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-2 

 

รูปที่ 2.1-1 ที่ตั้งโครงการ 
 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-3 

 

รูปที่ 2.1-2 ผังแมบทพื้นที่โครงการซอนกับภาพถายดาวเทียม 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-4 

2.2   การใชประโยชนพื้นที่โครงการ 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ เปนการขอทบทวนประเภทกลุมอุตสาหกรรมที่หามเขา
มาตั้งในพ้ืนที่โครงการจากท่ีเคยไดรับความเห็นชอบ ตามหนังสือเห็นชอบท่ี ทส 1009.3/15466 ลงวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 ไดแก ประเภทโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุย หรือสารปองกันศัตรูพืชอยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง ยกเวนปุยอินทรียเคมี และปุยอินทรีย โดยไมสงผลใหพ้ืนท่ีโครงการและสัดสวนการใช
ประโยชนที่ดินของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด  

ผังแมบทโครงการตามมติรับทราบการขอปรับผังการใชประโยชนที่ดินของโครงการ โดยขอยาย
ตำแหนงระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางแหงที่ 2 ไปยังบริเวณพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียแหงท่ี 1 และขอยกเลิก
บอพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergence Pond) โดยใชบอฉุกเฉินรวมกับระบบบำบัดน้ำเสียแหงที่ 1 ภายใตพื้นที่
คงเดิม 724.92 ไร ไมเปลี่ยนแปลง ตามหนังสือที่ ทส 1009.3/22433 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 
แสดงดังรูปที่ 2.2-1 โดยไดกำหนดการใชประโยชนที่ดินภายในพ้ืนที่โครงการ ออกเปน 4 ประเภท ไดแก  
1) พ้ืนที่ อุตสาหกรรม 2) พ้ืนที่พาณิชยกรรมและท่ีพักอาศัย 3) พ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภคและระบบ
สาธารณูปการ และ 4) พ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชน สามารถสรุปการใชประโยชนที่ดินแตละประเภทไดดัง
ตารางท่ี 2.2-1 มีรายละเอียดดังนี้ 

1) พื้นที่อุตสาหกรรม โครงการมีพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมประมาณ 511.67 ไร คิดเปนรอยละ 70.58  
ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด  

2)  พื้นที่พาณิชยกรรมและท่ีพักอาศัย โครงการมีสัดสวนพ้ืนที่พาณิชยกรรม/ที่พักอาศัย/สำนักงาน 
รวมทั้งหมดประมาณ 19.21 ไร หรือคิดเปนรอยละ 2.65 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด  

3) พื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ โครงการมีสัดสวนพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค
ทั้งหมดประมาณ 118.21 ไร หรือคิดเปนรอยละ 16.31 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด  

4) พ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชน โครงการมีสัดสวนพ้ืนที่สีเขียวซ่ึงกำหนดใหเปนแนวกันชนรอบพ้ืนท่ี
โครงการท้ังหมดประมาณ 75.83 ไร หรือคิดเปนรอยละ 10.46 ของพ้ืนที่โครงการทั้งหมด  



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-5 

ตารางที่ 2.2-1 การใชประโยชนที่ดินตามผังแมบทของโครงการ 

ลำดับที่ รายละเอียด 
พ้ืนท่ี 

(ไร) 
สัดสวน  
(รอยละ) หมายเหตุ 

1 พ้ืนที่อุตสาหกรรม 511.67 70.58 ไมเปลี่ยนแปลง 
2 พ้ืนที่พาณิชยกรรมและพ้ืนที่พักอาศัย 19.21 2.65 ไมเปลี่ยนแปลง 
3 พ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 118.21 16.31 ไมเปลี่ยนแปลง 

 - พื้นที่ถนนและระบบระบายน้ำฝน 46.27 - - 
 - พื้นที่บอเก็บน้ำ 17.50 - - 
 - พื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย 20.05 - - 
 - พื้นที่ระบบผลิตน้ำประปา 4.50 - - 
 - พื้นที่อางเก็บน้ำดิบ (บอเก็บน้ำ 4) 28.00 - - 
 - พื้นที่ถังเก็บน้ำประปา 1.46 - - 
 - พื้นที่รางระบายน้ำและทอรวบรวมน้ำเสีย 0.27 - - 
 - พื้นที่แนวทอรวบรวมน้ำทิ้ง 0.16 - - 

4 พ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชน 75.83 10.46 ไมเปลี่ยนแปลง 
 - พื้นที่สีเขียว 24.12 - - 
 - พื้นที่แนวกันชน 51.71 - - 
รวมพ้ืนที่โครงการ 724.92 100.00 ไมเปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ  :  การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ ไมไดเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน และสัดสวนการใชประโยชนที่ดินแตอยางใด  
ที่มา  :  รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไทยอีสเทิรน อินดัสเตรียล แลนด จำกัด  

ตามหนังสือเห็นชอบท่ี ทส 1009.3/15466 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 :  รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ไทยอีสเทิรน (ครั้งที่ 1) อินดัสเตรียล แลนด จำกัด ตามหนังสือที่ ทส 1009.3/22433 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-6 

 

รูปที่ 2.2-1 ผังแมบทโครงการภายหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1  ตามหนังสือ 1009.3/22433 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566  



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด       หนา 2-7 

2.3 ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมเปาหมายในพื้นที่โครงการ 

 2.3.1  กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย 

การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ ไมไดมีการเปล่ียนแปลงกลุมอุตสาหกรรม
เปาหมายของโครงการแตอยางใด โดยโครงการไดกำหนดกลุมอุตสาหกรรมท่ีจะเขามาตั้งในโครงการ ไดแก 
กลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนหลัก 
โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรตลอดจนอุตสาหกรรมตอเนื่องใหสอดคลอง  
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการสนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย (พ .ศ. 2541)  
มีรายละเอียดดังน้ี  

1)  กลุมเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร กิจการในอุตสาหกรรมกลุมนี้ ไดแก กิจการ
อบพืชและไซโล กิจการผลิตถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแตงอาหาร โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย กิจการบรรจุ  
เก็บรักษา พืชผัก ผลไม และดอกไม โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย กิจการผลิตภัณฑพลอยไดหรือเศษวัสดุ 
ทางการเกษตร กิจการผลิตผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร (ยกเวนสบู ยาสระผม ยาสีฟน และเคร่ืองสำอางค) 
กิจการตรวจวิเคราะหและรับรองคุณภาพมาตรฐาน ผลิตผลทางการเกษตร กิจการแปรรูปไมยางพารา  
เปนตน 

2)  กลุมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร กิจการในอุตสาหกรรมกลุมนี้ ไดแก 
กิจการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรท้ังที่เปนอาหารและไมเปนอาหาร ตลอดจนอุตสาหกรรมตอเนื่อง  
ท่ีสนับสนุนการดำเนินการของอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เชน การแปรรูปเศษวัสดุ  

ทางการเกษตร โดยการนำเสนใยปาลมมาผลิตเปนภาชนะใสอาหาร เปนตน 

3)  กลุมอุตสาหกรรมเบา กิจการในอุตสาหกรรมกลุมนี้ ไดแก กิจการผลิตสิ่งทอหรือชิ้นสวน 
กิจกรรมผลิตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กิจการผลิตผลิตภัณฑจากหนังสัตวหรือ  
หนังเทียม กิจการผลิตรองเทาหรือชิ้นสวน กิจการผลิตอุปกรณกีฬาหรือชิ้นสวน กิจการผลิตของเลน  
กิจการผลิตดอกไมหรือตนไมประดิษฐ และสิ่งประดิษฐ อ่ืน ๆ กิจการผลิตเลนสหรือแวนตาหรือสวนประกอบ 
กิจการผลิตเวชกรรมหรืออุปกรณการแพทย กิจการผลิตเครื่องเขียนหรือชิ้นสวน กิจการผลิตเครื่องเรือน  
หรือชิ้นสวน กิจการผลิตกระเปาหรือชิ้นสวน กิจการผลิตแผนซึมซับ กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร 
กิจการผลิตแห อวน กิจการผลิตกระดาษทราย เปนตน 

4)  กลุมผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง กิจการในอุตสาหกรรมกลุมนี้ ไดแก 
กิจการผลิตเครื่องมือชาง และเครื่องมือวัด กิจการผลิตเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ กิจการผลิตผลิตภัณฑ
โลหะ รวมทั้งชิ้นสวนโลหะ กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ กิจการประกอบรถจักรยานยนต กิจการประกอบ
รถยนต กิจการชุบเคลือบผิวดวยโลหะ (Plating) หรือ Anodize (Surface Treatment) กิจการชุบแข็ง 
กิจการผลิตยานยนตขับเคลื่อนดวยระบบไฟฟาหรืออุปกรณ กิจการผลิตรถจักรยานยนต กิจการผลิตเครื่องยนต



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด       หนา 2-8 

สำหรับรถยนต กิจการผลิตเคร่ืองยนตอเนกประสงค กิจการซอมเครื่องจักรอุปกรณเพ่ือการอุตสาหกรรม 
กิจการผลิตภาชนะบรรจุสิ่งของที่ทำจากโลหะ กิจการผลิตโครงสรางโลหะท่ีใชในการกอสราง หรืออุปกรณ
สำหรับงานอุตสาหกรรม กิจการผลิตเครื่องอัดอากาศหรือกาซ กิจการผลิตและซอมบำรุงรักษาตูสินคา 
แบบคอนเทนเนอร กิจการซอมชิ้นสวนยานพาหนะ อุปกรณไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกส เปนตน 

5)  กลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา กิจการในอุตสาหกรรมกลุมนี้ ไดแก 
กิจการเครื่องใชไฟฟาสำหรับงานอุตสาหกรรม กิจการผลิตเครื่องใชไฟฟา กิจการผลิตชิ้นสวนหรืออุปกรณ  
ที่ใชกับเครื่องใชไฟฟา กิจการผลิตชิ้นสวนหรืออุปกรณที่ใชกับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส กิจการผลิตสาร  

หรือแผนสำหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส  กิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
กิจการซอฟแวร เปนตน 

6)  กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน กิจการในอุตสาหกรรมกลุมนี้ ไดแก กิจการโลจิสติกส กิจการ
ขนสงสินคาขนาดใหญ กิจการพัฒนาพ้ืนที่สำหรับกิจการอุตสาหกรรม กิจการทดสอบทางวิทยาศาสตร 
กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration) กิจการเคลือบหรือพอกทอเกี่ยวกับปโตรเลียม เปนตน 

7)  กลุมกิจการสาธารณูปโภคและบริการพ้ืนฐาน กิจการในกลุมนี้ ไดแก กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟา หรือพลังงานไฟฟาและไอน้ำ แบงออกเปน 1) กิจการผลิตพลังงานไฟฟา หรือพลังงานไฟฟาและไอน้ำ
จากขยะ กิจการผลิตพลังงานไฟฟา หรือพลังงานไฟฟาและไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวภาพ กาซชีวภาพ เปนตน 
และ 2) กิจการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม เปนตน  

2.3.2  กลุมอุตสาหกรรมหามตั้ง 

การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในคร้ังนี้ โครงการมีความประสงคขอเปล่ียนประเภท
อุตสาหกรรมที่หามเขามาตั้งในพ้ืนที่โครงการ ที่กำหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไทยอีสเทิรน อินดัสเตรียล แลนด จำกัด ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส 
1009.3/15466 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 จากเดิม “ประเภทโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุย หรือ 
สารปองกันศัตรูพืชอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง” เปน ประเภทโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุย หรือ
สารปองกันศัตรูพืชอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ยกเวนปุยอินทรียเคมี และปุยอินทรีย เพ่ือรองรับ
โรงงานปุยอินทรียและปจจัยการผลิตการเกษตร ที่ไมมีกระบวนการผลิตทางเคมี ใหสามารถเขามาต้ังในพื้นท่ี
โครงการได เนื่องจากเปนกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับผลิตผลทางการเกษตรในพ้ืนที่ สรุปเปรียบเทียบ
กลุมอุตสาหกรรมท่ีหามเขามาต้ังในพ้ืนที่โครงการกอนและหลังเปลี่ยนแปลงดังแสดงตารางท่ี 2.3.2-1  



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด หนา 2-9 

ตารางท่ี 2.3.2-1 เปรียบเทียบกลุมอุตสาหกรรมหามตั้งของโครงการกอนและหลังการเปลี่ยนแปลง 

ลำดับ 
กลุมอุตสาหกรรมหามต้ังที่กำหนดในรายงาน EIA ป 2560  

(กอนการเปลี่ยนแปลง) ภายหลังการเปล่ียนแปลง 

1 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุย หรือสารปองกันศัตรูพืชอยางใด
อยางหน่ึงหรือหลายอยาง 

โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุย หรือ 
สารปองกันศัตรูพืชอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ยกเวนปุยอินทรียเคมี และปุย
อินทรีย 

2 โรงงานผลิต ซอมแซม ดัดแปลง วัตถุระเบิด หรือเปลี่ยนลักษณะ
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด อาวุธหรือสิ่งอื่นใดที่มีอำนาจ
ในการประหาร หรือทำลายใหหมดสมรรถภาพในทำนองเดียวกับ
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน หรือวัตถุระเบิด และรวมถึงสิ่งประกอบ
ของสิ่งดังกลาว 

ไมเปลี่ยนแปลง 

3 อุตสาหกรรมถลุงแร และอุตสาหกรรมแยกแร ไมเปลี่ยนแปลง 
4 โรงกล่ันปโตรเลียม ไมเปลี่ยนแปลง 
5 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ถานหิน 

หรือลิกไนต 
ไมเปลี่ยนแปลง 

6 โรงไฟฟาโดยใชถานหินเปนเชื้อเพลิง และโรงไฟฟานิวเคลียร ไมเปลี่ยนแปลง 
7 โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับซีเมนต ปูนขาว หรือปูนปลาสเตอร 

อยางใดอยางหน่ึง 
ไมเปลี่ยนแปลง 

8 โรงงานท่ีประกอบกิจการฟอกยอมสี หรือแตงสำเร็จ ดาย หรือสิ่งทอ ไมเปลี่ยนแปลง 
9 โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแตงสำเร็จ 

อัดใหเปนลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว 
ไมเปลี่ยนแปลง 

10 โรงงานสาง ฟอก ฟอกสี ยอมสี หรือแตงขนสัตว ไมเปลี่ยนแปลง 
11 โรงงานทำผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูปจากกระดูกสัตว ไมเปลี่ยนแปลง 
12 โรงงานทำอาหารจากสัตวน้ำและบรรจุในภาชนะกระปองโลหะ ไมเปลี่ยนแปลง 
13 โรงงานทำกลูโคส เดกซโทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ อื่น ๆ  

ที่คลายคลึงกัน 
ไมเปลี่ยนแปลง 

14 โรงงานตมกลั่น หรือผลิตสุรา ไมเปลี่ยนแปลง 
15 โรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล ไมเปลี่ยนแปลง 
16 โรงงานทำเบียร ไมเปลี่ยนแปลง 
17 โรงงานทำน้ำอัดลม ไมเปลี่ยนแปลง 
18 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสี (Paints) น้ำมันชักเงา เชลแล็ก 

แล็กเกอร หรือผลิตภัณฑสำหรับใชยาหรืออุด 
ไมเปลี่ยนแปลง 

19 โรงงานทำน้ำมันหลอลื่น และ/หรือจาระบีจากน้ำมันหลอลื่นที่ใชแลว ไมเปลี่ยนแปลง 
20 โรงงานรับซื้อหมอแบตเตอรรี่เกาเพื่อนำมาหลอมใหม/โรงงานหลอมตะก่ัว ไมเปลี่ยนแปลง 

ที่มา : บริษัท ไทยอีสเทิรน อินดัสเตรียล แลนด จำกัด, 2566 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด หนา 2-10 

โดยนิยามศัพทเกี่ยวกับปุย ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการผลิตปุยของโครงการ พบวา กระบวนการผลิต
ของโครงการเขาขาย ปุยอินทรียเคมี และปุยอินทรีย ตามพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. 2518 แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติปุย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และกรมวิชาการเกษตร 

นิยามปุย 

“ปุย” หมายความวา สารอินทรีย อินทรียสังเคราะห อนินทรีย หรือจุลินทรีย ไมวาจะเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตาม สำหรับใชเปนธาตุอาหารพืชไดไมวาโดยวิธีใด หรือทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  
ทางเคมี กายภาพ หรือชีวภาพในดินเพื่อบำรุงความเติบโตแกพืช  

“ปุยอินทรีย” หมายความวา ปุยที่ไดหรือทำมาจากวัสดุอินทรีย ซึ่งผลิตดวยกรรมวิธีทำใหชื้น สับ หมัก บด 
รอน สกัด หรือ ดวยวิธีการอ่ืน และวัสดุอินทรียถูกยอยสลายสมบูรณดวยจุลินทรีย แตไมใชปุยเคมีและปุยชีวภาพ 

“ปุยอินทรียเคมี” หมายความวา ปุยที่มีปริมาณธาตุอาหารรองรับแนนอน โดยมีปริมาณอินทรียวัตถุ
ตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ดังนั้น โครงการจึงขอแกไขกลุมอุตสาหกรรมหามตั้งที่จะขอยกเวน เพ่ือใหสอดคลองกับกระบวนการ
ผลิตปุย เปน โรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับปุย หรือสารปองกันศัตรูพืชอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  

ยกเวนปุยอินทรียเคมี และปุยอินทรีย  

ตัวอยางขั้นตอนกระบวนการผลิตปุยอินทรียจากปจจัยการผลิตทางการเกษตร โรงงานประกอบกิจการ
เกี่ยวกับปุย หรือสารปองกันศัตรูพืชอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ยกเวนปุยอินทรียเคมี และปุยอินทรีย 
(ในกรณีผสมและบรรจุปุย NPK) ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนี้ 

1) อุตสาหกรรมผลิตปุยอินทรีย 

ตัวอยางข้ันตอนกระบวนการผลิตปุ ยอินทรียแบงกระบวนการผลิตออกเปน 4 ขั้นตอนหลัก  
แสดงดังรูปที่ 2.3.2-1 ประกอบดวย 

(1) ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบประเภทวัสดุอินทรีย (มูลสัตวและวัสดุอินทรียทางการเกษตร 80 % 
และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ 20 %) 

(2) ขั้นตอนการกองปุย โดยกองปุยเปนชั้น ๆ ชั้นแรกเปนเศษพืช อันใหแนนหนาประมาณ  
25 เซนติเมตร โรยดวยตังเรงปฏิกิริยา ทำสลับชั้นกันจนครบ 4 ชั้น ความสูงกองไมเกิน 1 เมตร 

(3) ขั้นตอนการดูแลรักษากองปุย โดยรดน้ำใหมีความชื้นพอเหมาะ ถากลับกองตองกลับกอง 
ทุก 10-15 วนั เพ่ือระบายความรอนและเพ่ิมออกซิเจน 

(4) ขั้นตอนการบรรจุ เมื่อไดปุยหมักตามท่ีตองการแลวนำมาบรรจุเพ่ือสงจำหนายตอไป 
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สำหรับกรณีข้ันตอนการผลิตปุยหมักอัดเม็ด มีกระบวนการหลัก ดังนี้ 

(1) ขั้นตอนการเตรียมวัถุดิบนำปุยหมักที่ผานการหมักสมบูรณแลวมาผานอบไอน้ำฆาเชื้อ 

(2) ขั้นตอนผสมน้ำใหมีความช้ืนประมาณ 30 % จากนั้นนำเขาเครื่องอัดเม็ด 

(3) ขั้นตอนตากหรืออบ โดยนำปุยหมักที่อัดเปนเม็ดเรียบรอยแลวมาตากหรืออบใหมีความชื้น
ประมาณ 10-20 % 

(4) ขั้นตอนการผสม ปุยหมักอัดเม็ดถูกนำมาผสมกับแมปุยชนิดตาง ๆ ตามลักษณะการนำ 
ไปใชงาน 

(5) ขั้นตอนการบรรจุ ปุยที่ผสมตามสูตรที่ตองการแลวจะถูกนำมาบรรจุในบรรจุภัณฑที่เหมาะสม
เพ่ือสงจำหนายตอไป 
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ที่มา : ดัดแปลงจากเอกสาร ปุยอินทรยี การผลิต การใช มาตรฐานและคุณภาพ ของ กรมวิชาการเกษตร โดยบริษัทเทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด 

รูปที่ 2.3.2-1 ตัวอยางโรงงานผลิตปุยอินทรียที่มีสวนผสม เม็ดปุย NPK 

เถา 

หมอตมไอน้ำ 

เชื้อเพลิงชีวมวล 

ระบบบำบัด 

TSP, NOx 

ฝุน ระบบบำบัดฝุน 

บำบัดมลพิษทางอากาศ 

น้ำ 

น้ำ 

ผสมแมปุย  N P K 

กระบวนการผลิต 

โรงงานผลิตปุยอินทรีย 

วัสดุอินทรีย 
(มูลสัตว เศษพืช /วัสดุเหลือทางการเกษตร 80% และกาก

ตะกอนตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย 20%) 

การดูแลรักษากองปุย 

รดน้ำใหมีความชื้นพอเหมาะ  
ถากลับกองตองกลับกองทุก 10-15 วัน 

เพื่อระบายความรอนและเพิ่มออกซิเจน 

การกองปุย 
กองเปนชั้นๆ ชั้นแรกเปนเศษพืช อันใหแนนหนา 

ประมาณ 25 ซม. โรยดวยตังเรง 
ทำสลับช้ันกันจนครบ 4 ชั้น ความสูงกองไมเกิน 1 ม. 

ปุยหมัก 

ปุยหมักที่ผานการหมักสมบูรณแลว 

กรณีขั้นตอนการผลิตปุยหมักอัดเม็ด 

อบไอน้ำฆาเชื้อ 

ผสมน้ำใหมีความชื้นประมาณ 30 % 

เขาเครื่องอัดเม็ด 

ตากหรืออบใหมีความชื้นประมาณ 10-20 % 

บรรจ ุ

ปุยหมักอัดเม็ด  

บรรจ ุ

รวบรวมน้ำชะจากกองปุย 

ระบบบำบัดนำ้เสียเบื้องตน 

สำนักงาน 

แหลงกำเนิดน้ำเสียจาก 
กิจกรรมหองน้ำหองสวม 

ระบบบำบัดนำ้เสียสำเร็จรูป 

ระบบบำบดัน้ำเสยีสวนกลาง 
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2.4 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

การเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ ไมไดมีการเปล่ียนแปลงระบบสาธารณูปโภคหรือ  
สงผลกระทบตอระบบสาธารณูปโภคของโครงการแตอยางใด  ดังนั้น การนำเสนอรายละเอียดระบบ
สาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการในรายงานฉบับนี้ เปนระบบสาธารณูปโภคเดิม ซึ่งดำเนินการกอสราง
แลวในปจจุบัน ตามท่ีระบุไวในในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ไทยอีสเทิรน อินดัสเตรียล แลนด จำกัด ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.3/15466 ลงวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 2.4.1 ระบบระบายน้ำฝนและระบบปองกนัน้ำทวม 

1) ระบบระบายน้ำฝน 

ระบบระบายน้ำฝนเปนระบบเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลงจากรายงานฯ ที่ไดรับความเห็นชอบ 
โดยโครงการไดสรางระบบระบายน้ำฝนในเขตทางของถนนภายในพ้ืนที่โครงการ ซึ่งเปนระบบแยกระหวาง
การระบายน้ำฝนและน้ำเสียออกจากกัน (Separate System) เพ่ือใหสะดวกตอการรวบรวมน้ำฝนที่เกิดข้ึน
ในแตละพ้ืนที่รับน้ำยอยภายในพื้นที่โครงการ และควบคุมอัตราการระบายน้ำฝนจากบอเก็บน้ำออกนอกพ้ืนท่ี
โครงการ โดยอาศัยแรงโนมถวง (Gravity Flow) เปนหลัก ทิศทางการไหลจากทิศเหนือมายังทิศใต ซึ่งเปน
พ้ืนที่ระดับต่ำสุดของโครงการ พรอมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพ่ือสูบน้ำไปยังบอเก็บน้ำ 4 โดยระบบระบายน้ำ
จะมีลักษณะเปนรางเปดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีการวางทอลอดถนนเปนบางชวง และกำหนดการไหลของน้ำ 
ในรางหรือทอระบายน้ำใหมีความเร็วไมนอยกวา 0.60 เมตร/วินาที และไมเกิน 3.00 เมตร/วินาที เพ่ือปองกัน
การตกตะกอนที่อาจกอใหเกิดปญหาการระบายน้ำจากการอุดตันและการกัดเซาะของระบบระบายน้ำได  
สำหรับเครื่องสูบน้ำที่อยูในโครงขายการระบายน้ำรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.4.1-1 (รายการคำนวณ
ระบบระบายน้ำของเดิม ตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
ไทยอีสเทิรน อินดัสเตรียล แลนด จำกัด ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.3/15466 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
แสดงดังภาคผนวก ข-1) ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

(1) เครื่องสูบน้ำ P1 เปนเครื่องสูบน้ำสำหรับสูบน้ำจากปริมาณฝนจากระบบระบายน้ำที่
ไหลเขาบอเก็บน้ำบอที่ 3 สูบน้ำตอไปยังบอเก็บน้ำบอที่ 4 เพ่ือการสะสมน้ำ ไวใชในการผลิตน้ำใชของ
โครงการ โดยไดกำหนดขนาดเครื่องสูบน้ำไว จำนวน 2 เครื่อง เครื่องที่ 1 อัตราการสูบ 150 ลบ.ม./ชั่วโมง 
(ใชไฟฟาเปนเชื้อเพลิง) และเคร่ืองที่ 2 อัตราการสูบ 300 ลบ.ม./ชั่วโมง (ใชน้ำมันดีเซลเปนเชื้อเพลิง)  
Total Dynamics Head เคร่ืองละ 30 เมตร โดยจะเปดใชงานเพียง 1 เครื่อง สวนอีก 1 เครื่อง เปนเครื่อง
สูบน้ำสำรองหากเครื่องใดเคร่ืองหน่ึงเกิดการชำรุด  
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(2) เครื่องสูบน้ำ P2 เปนเคร่ืองสูบน้ำสำหรับสูบน้ำจากปริมาณฝนจากระบบระบายน้ำ 
ที่ไหลเขาบอเก็บน้ำบอที่ 1 สูบน้ำตอไปยังบอเก็บน้ำบอที่ 4 เพ่ือการสะสมน้ำ ไวใชในการผลิตน้ำใชของ
โครงการ โดยไดกำหนดขนาดเคร่ืองสูบน้ำไว จำนวน 2 เครื่อง เครื่องที่ 1 อัตราการสูบ 80 ลบ.ม./ชั่วโมง  
(ใชไฟฟาเปนเชื้อเพลิง) และเคร่ืองที่ 2 อัตราการสูบ 100 ลบ.ม./ชั่วโมง (ใชน้ำมันดีเซลเปนเชื้อเพลิง)   
Total Dynamics Head เคร่ืองละ 10 เมตร โดยจะเปดใชงานเพียง 1 เครื่อง สวนอีก 1 เครื่อง เปนเครื่อง
สูบน้ำสำรองหากเครื่องใดเคร่ืองหน่ึงเกิดการชำรุด  

(3) เครื่องสูบน้ำ P3 เปนเครื่องสูบน้ำสำหรับเชื่อมตอระบบระบายน้ำเทานั้น เนื่องจาก
จำเปนตองยก HEAD ใหสามารถทำการระบายน้ำตอไปยังบอเก็บน้ำที่กำหนดได โดยทางโครงการไดกำหนด 

ใหใชเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 90 ลบ.ม./ชั่วโมง รวมเปน 180 ลบ.ม./ชั่วโมง (ใชไฟฟา  

เปนเชื้อเพลิงท้ัง 2 เครื่อง) กำหนดเปนเครื่องสูบน้ำแบบ Low Head มี Total Head เทากับ 5.0 เมตร  

การดำเนินการของเครื่องสูบน้ำทั้ง 3 เครื่องนั้น จะดำเนินการเฉพาะในฤดูฝนเทานั้น 
เนื่องจากเปนการสะสมน้ำจากระบบระบายน้ำเขาสูบอเก็บน้ำกอนแลวจึงสูบน้ำตอไปยังบอเก็บน้ำบอ 4  
เพ่ือการผลิตน้ำประปาหรือน้ำใชของโครงการตอไป สำหรับการบริหารจัดการน้ำและการรักษาระดับน้ำ  

จากการสูบน้ำจากบอเก็บน้ำบอ 1-3 ไปยังบอเก็บน้ำ 4 เพ่ือการผลิตน้ำประปาน้ัน จะใชเครื่องสูบน้ำขนาด 
300 ลบ.ม./ชั่วโมง จำนวน 3 เคร่ือง (50 แรงมา) โดยการรักษาระดับน้ำในบอไมใหต่ำกวา 10 เมตร  
จากระดับทองบอเก็บน้ำดิบ +84.50 ม.รทก (คิดเปนรอยละ 70 ของความจุบอเก็บน้ำ 4) หากระดับน้ำ
ต่ำกวา 10 เมตร จะตองมีการสูบน้ำดิบจากภายนอกเขามายังบอเก็บน้ำ 4 เพ่ือใหสามารถผลิตน้ำประปาได  
อยางตอเนื่อง 

ตารางท่ี 2.4.1-1 รายละเอียดเครื่องสูบน้ำในระบบระบายน้ำของโครงการ 
เคร่ืองสูบน้ำ อัตราการสูบ เชื้อเพลิง ตำแหนงติดต้ัง 

1)  เคร่ืองสูบน้ำ P1 (จำนวน 2 เคร่ือง) 
-  เครื่องที่ 1 -  อัตราการสูบ 150 ลบ.ม./ช่ัวโมง -  ไฟฟา -  บริเวณบอเก็บน้ำ 3 
-  เครื่องที่ 2 -  อัตราการสูบ 300 ลบ.ม./ช่ัวโมง -  น้ำมันดีเซล 

2)  เคร่ืองสูบน้ำ P2 (จำนวน 2 เคร่ือง) 
-  เครื่องที่ 1 -  อัตราการสูบ 80  ลบ.ม./ช่ัวโมง -  ไฟฟา -  บริเวณบอเก็บน้ำ 1 

-  เครื่องที่ 2 -  อัตราการสูบ 100 ลบ.ม./ช่ัวโมง -  น้ำมันดีเซล  

3)  เคร่ืองสูบน้ำ P3 (จำนวน 2 เคร่ือง) 
-  เครื่องที่ 1 -  อัตราการสูบ 90 ลบ.ม./ช่ัวโมง -  ไฟฟา -  บริเวณจุดรวบรวมน้ำในราง

ระบายน้ำดานทิศตะวันตก
เฉียงใตของโครงการ 

-  เครื่องที่ 2 -  อัตราการสูบ 90 ลบ.ม./ช่ัวโมง -  ไฟฟา 

ที่มา :  รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไทยอีสเทิรน อินดัสเตรียล แลนด จำกัด ตามหนังสือเห็นชอบ  
ที่ ทส 1009.3/15466 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที่ 2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด         หนา 2-15 

2) ระบบปองกันน้ำทวม 

ในรายงานฯ ที่ไดรับความเห็นชอบ พบวา บริเวณพ้ืนที่โครงการและโดยรอบไมเคยเกิด
เหตุการณน้ำทวมแตอยางใด เนื่องจากบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและโดยรอบเปนพ้ืนท่ีที่ตอเนื่องจากแนวเขา  

ที่อยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงใต (SW) ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่มีระดับความสูง ทำใหน้ำฝนท่ีเกิดขึ้นไหลลงสูทางน้ำ
ตามธรรมชาติไปยังพ้ืนที่ดานลางไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจากขอมูลเหตุการณอุทกภัยใหญของประเทศไทย  

ที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 บริเวณจังหวัดชลบุรีแสดงดังรูปที่ 2.4.1-1 และรูปที่ 2.4.1-2 
ตามลำดับ จะเห็นไดวา พ้ืนที่ที่ เกิดน้ำทวมจะอยูบริเวณพ้ืนที่ลุมน้ำบางปะกงในเขตอำเภอเมืองชลบุรี  
อำเภอพานทอง และอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เทานั้น 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด        หนา 2-16

รูปที่ 2.4.1-1 ขอมูลเหตุการณอุทกภัยใหญของประเทศไทยบริเวณจังหวัดชลบุรี ที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2553



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด        หนา 2-17

รูปที่ 2.4.1-2 ขอมูลเหตุการณอุทกภัยใหญของประเทศไทยบริเวณจังหวัดชลบุรี ที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2554



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด         หนา 2-18 

3) บอเก็บน้ำ 

น้ำฝนท่ีเกิดข้ึนจะถูกรวบรวมไปยังบอเก็บน้ำ เพ่ือควบคุมการระบายน้ำฝนออกนอกพ้ืนท่ี
โครงการ เพ่ือมิใหผลกระทบจากอัตราการไหลภายหลังมีโครงการเกิดขึ้นมากกวากอนมีโครงการ ทั้งนี้ 
โครงการมีรายละเอียดการออกแบบบอเก็บน้ำฝน ดังนี้ 

ก) ระบบบอเก็บน้ำฝน  

  บอเก็บน้ำของโครงการมีดวยกันท้ังหมด 4 บอ ไดแก 

(1) บอเก็บน้ำ 1  ขนาดความจุ =  36,002.36    ลบ.ม. 

(2) บอเก็บน้ำ 2  ขนาดความจุ =  81,073.59    ลบ.ม. 

(3) บอเก็บน้ำ 3  ขนาดความจุ =  69,711.81    ลบ.ม. 

(4) บอเก็บน้ำ 4 ขนาดความจุ =  656,132.40 ลบ.ม. 

ซึ่งในแตละบอเก็บน้ำ จะหนวงน้ำจากพ้ืนท่ีรับน้ำยอยแตละพ้ืนท่ีตามโครงขาย 

การระบายน้ำ และทำการระบายน้ำสวนเกินไปยังพ้ืนที่เก็บน้ำ 4 โดยไมทำการระบายน้ำฝนออกนอกพ้ืนท่ี
โครงการ และพิจารณาสภาพการหนวงน้ำไมใหเกินกวาสภาพปจจุบันกอนมีโครงการ โครงการไดจัดใหมี
บอเก็บน้ำ เพ่ือทำหนาที่รองรับน้ำฝนที่เกิดขึ้นในแตละพ้ืนที่รับน้ำยอยแตละพ้ืนที่ตามโครงขายการระบายน้ำ 
และกักเก็บน้ำดิบที่นำไปใชในการผลิตน้ำประปาของโครงการ โดยโครงการกำหนดใหมีบอเก็บน้ำ จำนวน 4 บอ 
โดยบอเก็บน้ำ 1 มีพ้ืนที่รับน้ำประมาณ 0.0513 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ประมาณ 3.5 ไร บอเก็บน้ำ 2 มีพ้ืนที่
รับน้ำประมาณ 0.1561 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ประมาณ 7.5 ไร บอเก็บน้ำ 3 มีพ้ืนที่รับน้ำประมาณ 0.2544 

ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ประมาณ 6.5 ไร และบอเก็บน้ำ 4 มีพ้ืนที่รับน้ำประมาณ 0.9630 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ี
ประมาณ 28 ไร โดยบอเก็บน้ำที่ 4 ออกแบบใหทำหนาที่รองรับพ้ืนที่รับน้ำของบอเก็บน้ำที่ 1 บอเก็บน้ำที่ 2 

และบอเก็บน้ำที่ 3 เพ่ือสำรองน้ำไวใชในโครงการใหไดตลอดท้ังป สรุปรายละเอียดขนาดบอเก็บน้ำและปริมาตร
บอเก็บน้ำแตละบอ แสดงดังตารางที่ 2.4.1-2 ตำแหนงของบอเก็บน้ำและระบบระบายน้ำของโครงการ
แสดงดังรูปที่ 2.4.1-3 และไดเพ่ิมเติมระดับน้ำเปน ม.รทก. บอเก็บน้ำ 4 แทนการระบุระดับน้ำสูงกวากนบอ 
โดยควบคุมการรักษาระดับน้ำในบอไมใหต่ำกวา 10 เมตร จากระดับทองบอเก็บน้ำดิบ +84.50 ม.รทก 
(คิดเปนรอยละ 70 ของความจุบอเก็บน้ำ 4) แสดงดังรูปที่ 2.4.1-4 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด         หนา 2-19 

ตารางที่ 2.4.1-2 รายละเอียดขนาดบอเก็บน้ำและปริมาตรบอเก็บน้ำแตละบอ 

บอเก็บน้ำ 
ขนาดบอเก็บน้ำ 

(ไร) 
ปริมาตรบอเก็บน้ำ 

(ลบ.ม.) 
บอเก็บน้ำ 1  3.50 36,002.36 

บอเก็บน้ำ 2 7.50 81,073.59 

บอเก็บน้ำ 3  6.50 69,711.81 

บอเก็บน้ำ 4 28.00 656,132.40 

หมายเหตุ : ขอมูลขนาดพื้นที่รับน้ำ ไดจากการรวมพื้นที่ระบายน้ำสะสมตามโครงขายระบายน้ำในการคำนวณระบบระบายน้ำ 

เมื่อมีโครงการและไดกอสรางบอเก็บน้ำแลว จะสามารถชวยในการหนวงน้ำ โดยไมมี
การระบายน้ำออกนอกโครงการแตอยางใด โดยโครงการกำหนดใหมีบอเก็บน้ำ จำนวน 4 บอ เพ่ือสำรองน้ำไว
ใชในโครงการใหไดตลอดท้ังป  

    



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด        หนา 2-20 

 

รูปที่ 2.4.1-3 แสดงระบบระบายน้ำของโครงการ และตำแหนงเครื่องสูบน้ำในระบบระบายน้ำของโครงการ 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด    หนา 2-21 

 

รูปที่ 2.4.1-4 แบบแปลนและรูปตัดบอเก็บน้ำ 4 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 2 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (ครั้งที่ 2) รายละเอียดโครงการ 

 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด    หน้า 2-22 

2.4.2  แหล่งน้ำดิบและระบบน้ำใช้ของโครงการ 

1)  ปริมาณน้ำใช้ 

ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ คาดว่าจะมีความต้องการใช้น้ำประมาณ 6,166.32 
ลูกบาศก์เมตร/วัน กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งนี้ จะมีความต้องการใช้น้ำเท่าเดิม
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม แบ่งออกเป็น 

(1) น้ำดิบ 3,122 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

(2) น้ำประปา 3,044.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

(3) น้ำ Reuse 2,300 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในครั้งน้ี ไม่ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำและ
ปริมาณน้ำเสียเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด โครงการยังคงกำหนดอัตราการใช้น้ำรวมของพ้ืนที่อุตสาหกรรมของ
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการ โดยคิดอัตราการใช้น้ำในอุตสาหกรรมทั่วไป ที่อัตราการใช้น้ำ  
7 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ ตามหนังสือเห็นชอบท่ี ทส 1009.3/15466 ลงวันที่ 4 
ธันวาคม 2560 เน่ืองจากการคำนวณปริมาณการใช้น้ำและปริมาณน้ำเสียจากโครงการ ได้คาดการณ์ปริมาณ
ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการภายหลังพัฒนาเต็มพ้ืนที่ไว้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการใช้น้ำรวม 6,166.32 
ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งออกเป็น น้ำดิบ 3,122 ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำประปา 3,044.32 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ดังแสดงผังสมดุลน้ำใช้ของโครงการเปรียบเทียบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง แสดงดังรูปที่ 2.4.2-1 

สำหรับการจัดการน้ำ Reuse เน่ืองจากโครงการมีการนำน้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัด 
ที่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิง้จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน 
พ.ศ. 2560 โดยควบคุมค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 16 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าซีโอดี (COD) ไม่เกิน 120 มิลลิกรัม/ลิตร 
และค่าปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งจะถูกกักเก็บในบ่อพักน้ำทิ้งของ
โครงการ (Treated Pond) ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ โดยโครงการได้นำน้ำทิ้งภายหลังผ่านการบำบัดประมาณ 
2,300 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือประมาณร้อยละ 39.15 ของน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นทั้งหมด นำกลับไปใช้ประโยชน์ 
(Reuse) ในโรงงาน บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด เพ่ือใช้สำหรับการล้างวัตถุดิบ ล้างพ้ืนที่ ซึ่งไม่ต้องผ่าน
กระบวนการบำบัดแต่อย่างใด  

 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 2 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (ครั้งที่ 2) รายละเอียดโครงการ 

 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด    หน้า 2-23 

2)  แหล่งน้ำใช้ 

ปัจจุบันพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมที่เปิดดำเนินการแล้ว โดยใช้แหล่งน้ำดิบจากบ่อเก็บน้ำ
ของโครงการ มีปริมาตรเก็บกักรวม 842,920.16 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับการใช้น้ำของโครงการได้ 
136 วัน ซึ่งสามารถรองรับการผลิตน้ำประปาได้อย่างเพียงพอ ซึ่งมีปริมาตรของบ่อเก็บน้ำแต่ละบ่อ ดังน้ี 

(1) บ่อเก็บน้ำ 1  =  36,002.36 ลูกบาศก์เมตร 

(2) บ่อเก็บน้ำ 2  =  81,073.59 ลูกบาศก์เมตร 

(3) บ่อเก็บน้ำ 3  =  69,711.81 ลูกบาศก์เมตร 

(4) บ่อเก็บน้ำ 4 =  656,132.40 ลูกบาศก์เมตร 

รวม  = 842,920.16 ลูกบาศก์เมตร 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 2 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (ครั้งที่ 2) รายละเอียดโครงการ 

 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด     หน้า 2-24 
 

 

2,300/(2,300)

2,556/(2,047.20)

2,622/(2,853) 740/(1,485.81)
3,200/(3,200)

0/(8) 2,796/(2,796)
200/(10) ฤดแูลง้  0 1//(0)

404/(404) ฤดฝูน 3,575.45 2//(3,575.45)

3,122/(3,122) 300/(200) 240/(160) 5,875.45 1/

5,875.45 2/

20/(204) 0/(163.40) 3,079.45/(3,079.45)
3,044.32/(3,044.32) 3,044.32/(3,044.32)

0/(648) 0/(417.40) ฤดแูลง้ 606.64 1//(606.64)

2,675.45/(2,675.45) ฤดฝูน 0 2//(0)
2,253.72/(1,507.91)

4,700/(4,700)  2,617.15/(1,885.15) 2,675.45/(2,675.45)

51.88/(51.88) 41.50**/(41.50)

17.29/(17.29) 13.83*/(13.83) ฤดแูลง้ 2,968.81 1//(2,968.81)

ฤดฝูน 0 2//(0)

38/(38) 30.40*/(30.40) 500/(500)

300/(259)

พื้นที่อุตสาหกรรม

เปิดดําเนินการแล้ว

บ. อี.คิว.รับเบอร์ จํากัด (EQR)  
พื้นที่ 90.65 ไร่

บ.โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC)  
พื้นที่ 59.41 ไร่

บ. ซูมิรับเบอร์ฯ (STEC)
พื้นที่ 15.00 ไร่

บ. ไทยอีสเทิร์นฯ (TEPP)
พื้นที่ 12.20 ไร่

บ. ไทยอีสเทิร์นฯ (TETSO)
พื้นที่ 59.41 ไร่

บ. ไทยอีสเทิร์น ยูทิลิตี้ (TEU)
พื้นที่ 5.73 ไร่

ยังไม่เปิดดําเนินการ
พื้นที่ 269.27 ไร่

พื้นที่พานิชยกรรม/ที่พักอาศัย

เปิดดําเนินการแล้ว 10 ไร่

เปิดดําเนินการแล้ว (หอพัก)
พื้นที่ 4.46 ไร่

ยังไม่เปิดดําเนินการ (ศูนย์วิจัย)
พื้นที่ 4.75 ไร่

ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลาง
แห่งที่ 1

ขนาด 4,000 ลบ.ม.

บ่อพักน้ําทิ้งฉุกเฉิน 1
ขนาด 11,772 ลบ.ม.

ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลาง
แห่งที่ 2

ขนาด 3,000 ลบ.ม.

บ่อพักน้ําทิ้งภายหลังผ่านการ
บําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสีย

ส่วนกลางแห่งที่ 1
 

ขนาดความจุ 5,112 ลบ.ม.

บ่อพักน้ําทิ้งภายหลังผ่านการ
บําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสีย

ส่วนกลางแห่งที่ 2
 

ขนาดความจุ 2,700 ลบ.ม.

ห้วยโสน

พื้นที่สีเขียว 
และแนวกันชน
ของโครงการ

75.37 ไร่

พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการ
ส่งเสริมจากโครงการ 

1,500 ไร่
 

(จากโครงการ 743.12 ไร่)
(จากโรงงานนอกเขต 125 ไร่)

โรงงานนอกเขตประกอบการฯ
(บริษัท อีสเทิร์น ปาล์มออยล์ จํากัด และ
บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จํากัด)

บ่อหน่วงน้ํา 
จํานวน 4 บ่อ 

ขนาดความจุรวม 
842,920.16 ลบ.ม.

น้ําดิบจาก 
บริษัท พีเอสซีสตาร์ช โปรดักส์ จํากัด 

(มหาชน)
ปริมาณ 4,700 ลบ.ม./วัน

ระบบผลิตน้ําประปาขนาด 
6,000 ลบ.ม./วัน 

ถังพักน้ําใส จํานวน 2 ถัง
ขนาดความจุรวม 12,000 ลบ.ม.

ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

ไม่ผ่านเกณฑ์

0

BOD/COD 0nline
DO online 3/

ผ่านเกณฑ์

1/ การจัดการน้ําทิ้งในวันที่ฝนไม่ตก (ฤดูแล้ง เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) จะไม่มีการระบายน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดลงสู่ห้วยโสน
2/ การจัดการน้ําทิ้งในวันที่ฝนตก (ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) และไม่สามารถนําน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดไปใช้รดพื้นที่สีเขียว
   และพื้นที่แปลงเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมจากกลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น ได้
3/ BOD ไม่เกิน 16 มก./ล. COD ไม่เกิน 120 มก./ล. และ DO ไม่น้อยกว่า 4 มก./ล.

*  คิดจากร้อยละ 80 ของน้ําใช้
** จากการดําเนินการปัจจุบัน

หน่วย : ลบ.ม./วัน

BOD/COD 0nline
DO online 3/

สัญลักษณ์
       
น้ําประปา
น้ําดิบ
น้ําเสียจากโรงงานในโครงการ
น้ําเสียจากพื้นที่ที่ยังไม่เปิดดําเนินการและพื้นที่พานิชยกรรม/ที่พักอาศัย
น้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัด
น้ําทิ้งที่ไม่ผ่านการบําบัด
การนําน้ําทิ้งที่ผ่านการบําบัดไปใช้ประโยชน์
BOD/COD online และ DO online

xxxx/(yyyy) ปริมาณก่อนเปลี่ยนแปลง/(ปริมาณภายหลังเปลี่ยนแปลง)

 
รูปที่ 2.4.2-1 ผังสมดุลน้ำใช้ของโครงการเปรียบเทียบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 2 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (ครั้งที่ 2) รายละเอียดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด หน้า 2-25 

  3) ระบบผลิตน้ำประปา  

ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ คาดว่าจะมีความต้องการใช้น้ำประปาประมาณ 3,044.32 
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการออกแบบระบบผลิตน้ำประปาให้มีความสามารถในการผลิตน้ำประปาสูงสุด 6,000 
ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่เวลาการทำงาน 20 ช่ัวโมง/วัน) เพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ำของกิจกรรมต่าง ๆ 
สำหรับพ้ืนที่โครงการส่วนที่ยังไม่ได้พัฒนาที่คาดว่าจะมีความต้องการใช้น้ำประปา ประมาณ 1,923.15 
ลูกบาศก์เมตร/วัน และพ้ืนที่ที่เปิดดำเนินการแล้ว คาดว่าจะมีความต้องการใช้น้ำประปา ประมาณ 1,121.17 
ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาของพื้นที่ทั ้ง 2 ส่วน ประมาณ 3,044.32 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ แสดงดังตารางที่ 2.4.2-1 กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในครั้งน้ีจะมีความต้องการใช้น้ำเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 

 โดยระบบผลิตน้ำประปาของโครงการ มีลักษณะเป็นระบบผลิตน้ำประปาแบบตกตะกอน
และทรายกรองเร็ว (Solid Contact Tank and Rapid Sand Filter) เน่ืองจากเป็นระบบท่ีมีการใช้งานกัน
โดยทั่วไป สามารถดูแลรักษาและดำเนินการผลิตน้ำประปาได้ง่ายไม่ยุ่งยากและซับซ้อน โดยน้ำประปาที่ผลิต
ได้จะมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ก่อนส่งให้กับพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในโครงการ รายการคำนวณ
ระบบผลิตน้ำประปาของโครงการ แสดงดังภาคผนวก ข-2 

 ภาพรวมผังขั้นตอนการทำงานระบบผลิตน้ำประปา (Process Diagram) แสดงดัง
รูปที ่ 2 .4.2-2 ผังแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบผลิตน้ำประปาแสดงดังรูปที่ 2.4.2-3 ผังแสดง
กระบวนการผลิตน้ำประปา (Flow Diagram) ของโครงการแสดงดังรูปที่ 2.4.2-4 โดยมีรายละเอียดขั้นตอน
การทำงาน ออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังน้ี 

(1) น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำดิบของโครงการ จะถูกสูบส่งมายังพ้ืนที่ระบบผลิตน้ำประปาโดย
ป๊ัมสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือเข้าสู่ระบบการสร้างตะกอน (Coagulation and Flocculation 
Volume) โดยมีการเติมสารเคมี เช่น Poly Aluminium Chloride ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำได้ดี 

(2) น้ำใสท่ีเกิดขึ้นจากระบบกวนเร็วในเส้นท่อจะไหลล้นเข้าสู่ถังเก็บน้ำ (Lamella Tank) 
เพ่ือแยกสารแขวนลอย (Flocculation) ที่เกาะกลุ่มออกจากน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก จากน้ันน้ำใสจะไหล
ล้นเข้าสู่ถังกรองทราย (Sand  Filtration Tank) เพ่ือกรองเอาสารแขวนลอยต่าง ๆ แยกออกจากน้ำ ตะกอน
ที่ตกอยู่ภายในถังตกตะกอน จะถูกถ่ายออกไปยังบ่อพักตะกอน ซึ่งจะทำหน้าที่กักเก็บตะกอนที่เกิดขึ้นก่อนส่ง
เข้าสู่ลานตากตะกอน 

(3) น้ำใสที่ผ่านการกรองจากถังกรองทราย (Sand Filtration Tank) จะถูกส่งไปยังถัง
เติมคลอรีนเพ่ือทำการฆ่าเช้ือโรคและให้น้ำประปามีคุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของ
การประปาส่วนภูมิภาค ก่อนนำไปกักเก็บยังถังเก็บน้ำประปาขนาดความจุ 6,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง 
เพ่ือเตรียมส่งจ่ายไปยังพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ ของโครงการต่อไป 
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ตะกอนที่อยู่ในบ่อพักตะกอน (Sludge lagoon) เมื่อมีระดับตะกอนสะสมภายในบ่อดังกล่าว
ระดับหนึ่ง โครงการจะดำเนินการขุดลอกบ่อพักตะกอน โดยส่งตัวอย่างตะกอนที่เกิดขึ้นไปทำการวิเคราะห์
โดยการสกัดด้วยวิธี Waste Extraction Test (WET) ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 ก่อนส่งให้หน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดต่อไป 

ตารางที่ 2.4.2-1 สรุปรายละเอียดปริมาณความต้องการน้ำใช้และแหลง่น้ำใช้ของโครงการ 

กิจกรรม รายละเอียด 
1)  ปริมาณความต้องการใช้น้ำประปา -  ความต้องการน้ำใช้รวมของโครงการ 3,044.32 ลบ.ม./วัน 
2)   ปริมาณการกักเก็บน้ำประปาภายในพ้ืนท่ีโครงการ -  ขนาดความจุรวมของถังเก็บน้ำประปา ประมาณ 12,000 

ลบ.ม (ถังเก็บน้ำประปา ขนาด 6,000 ลบ.ม. จำนวน 2 ถัง) 
3)   ระยะเวลาการกักเก็บ -  3.9 วัน 
4)   แหล่งน้ำดิบ -  อ่างเก็บน้ำดิบของโครงการ และสระน้ำของบริษัท พีเอสซี

สตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 
ที่มา :  รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด ตามหนังสือเห็นชอบ 

ที่ ทส 1009.3/15466 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

จากข้อมูลการจัดหาแหล่งน้ำดิบสำรองของโครงการ เพ่ือให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ
ใช้น้ำในอนาคตในปริมาณสูงสุด 5,494.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งจากการสำรวจพ้ืนที่แหล่งน้ำโดยรอบโครงการ 
พบว่า มีแหล่งน้ำสำรองอยู่ห่างจากพ้ืนที่โครงการไปทางด้านทิศเหนือประมาณ 7.32 กิโลเมตร ต้ังอยู่บนพ้ืนที่
บ้านหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของบริษัท พีเอสซีสตาร์ช โปรดักส์ 
จำกัด (มหาชน) มีลักษณะเป็นสระน้ำ ทั้งหมด 6 สระ มีปริมาณน้ำดิบประมาณ 4,880,000 ลูกบาศก์เมตร 
โดยรับน้ำมาจากคลองหนองไผ่ มีปริมาณน้ำท่าไหลลงสระโดยเฉลี่ย 13.783 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน 
มีความสามารถในการจ่ายน้ำดิบได้สูงสุด 6,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของ
โครงการฯ สูงสุด 5,494.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำในสระทั้ง 6 สระ 
โดยสระ 1 และ 2 บริษัท พีเอสซีสตาร์ช โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จัดเตรียมไว้เพื่อสำรองใช้ภายในโรงงาน 
มีปริมาณน้ำดิบประมาณ 17,220,000 ลูกบาศก์เมตร และสระ 3 และ 4 เป็นแหล่งน้ำดิบเพ่ือจ่ายให้กับ
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น มีปริมาณน้ำดิบประมาณ 2,437,000 ลูกบาศก์เมตร 
มีความสามารถในการจ่ายน้ำดิบได้สูงสุด 6,600 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของ
โครงการฯ สูงสุด 5,494.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับสระ 5 และ 6 เป็นสระที่แยกอิสระ ซึ่งสามารถนำมาใช้
ประโยชน์โดยเช่ือมต่อกับสระที่เหลือได้ในอนาคตหากมีการใช้น้ำเพ่ิมขึ้น 
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ทั้งน้ี โครงการได้รับหนังสือรับรองการจ่ายน้ำดิบให้กับโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ไทยอีสเทิร์น เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำหนังสือขออนุญาตการวางท่อน้ำดิบจาก บริษัท พีเอสซีสตาร์ โปรดักส์ 
จำกัด (มหาชน) มายังพ้ืนที่โครงการ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากรายงานการสำรวจรังวัด
ด้วยภาพดิจิตัลระยะทางจากบริษัท พีเอสซีสตาร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มายังพ้ืนที่โครงการ รวมระยะทาง
ทั้งสิ้น 9.105 กิโลเมตร โดยวางท่อน้ำดิบผ่านเขตทางของถนนทางหลวงชนบท ชบ 4082 บริเวณ กม. ที่ 0+000 
ถึง กม. ที่ 2+550 และเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบท ชบ 3016 บริเวณ กม.ที่ 2+550 ถึง กม.ที่ 7+600 ซึ่งเส้นทาง
ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี จากน้ันเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 344 บริเวณหลัก กม.ที่ 56 ถึงหลัก กม.ที่ 57 เส้นทางดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ
แขวงทางหลวงชลบุรี ที่ 1 และสิ้นสุดมายังถนนสายเขาซก-เขาโกงเกง ซึ่งเป็นถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ 
ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาซก โดยระยะทางจาก บริษัท พีเอสซีสตาร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มายังบ่อเก็บน้ำดิบ 4 ในพ้ืนที่โครงการ 
รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 9.105 กิโลเมตร  
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รูปที่ 2.4.2-2 ภาพรวมผังข้ันตอนการทำงานระบบผลิตน้ำประปา (Process Diagram) 

 

แหลงน้ำดิบ 

(อางเก็บน้ำดิบของโครงการ) 

ทอผสมเร็ว 
(เติมสารเคมี Chlorine, PAC) 

ถังตกตะกอน (Lamella Tank) No.1&2 

กำลังการผลิตรวม 6,000 ลบ.ม./วัน  

(Capacity 150 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 ชุด)  

ถังกรองทราย (Sand Filtration Tank) 
กำลังการผลิตรวม 6,000 ลบ.ม./วัน  

(Capacity 50 ลบ.ม./ชม. จำนวน 6 ชุด)  

ถังเก็บน้ำใส 

ขนาดความจรุวม 6,000 ลบ.ม. 

พื้นที่ตาง ๆ ภายในโครงการ 

ถังพักตะกอน 

(Sludge Storage Tank) 

ปมมอเตอร

ตะกอน 

น้ำใส 

น้ำใส 

ตะกอน 

บอพักตะกอน 

(Sludge Lagoon) Cl2 
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รูปที่ 2.4.2-3 ผังแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบผลิตน้ำประปา 
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รูปที่ 2.4.2-4 ผังแสดงกระบวนการผลิตน้ำประปา (Flow Diagram) 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 
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 2.4.3  ปริมาณน้ำเสีย  

ปริมาณน้ำเสียที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน ที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.3/15466 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2560  ภายหลังพัฒนา 
เต็มพ้ืนที่โครงการจะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้น 5 ,875.45 ลูกบาศกเมตร/วัน โครงการออกแบบใหมีระบบ 
บำบัดน้ำเสียสวนกลางทางชีวภาพสวนกลาง จำนวน 2 แหง ความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวม 7 ,000 

ลูกบาศกเมตร/วัน เพ่ือรองรับปริมาณน้ำเสียที่จะเกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูภายในพ้ืนที่โครงการ 
5,875.45 ลูกบาศกเมตร/วัน ไดอยางเพียงพอ (รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียแหงท่ี 1 และแหงที่ 2 

ประกอบ แสดงดังภาคผนวก ข-3) 

ทั้งนี้ โครงการขอยายตำแหนงระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางแหงที่ 2 ขนาด 3,000 ลูกบาศกเมตร/
วัน ไปอยูบริเวณเดียวกันกับระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางแหงที่ 1 ขนาด 4 ,000 ลูกบาศกเมตร/วัน และ
ยกเลิกบอพักฉุกเฉิน (Emergency Pond) โดยใชบอพักน้ำทิ้งฉุกเฉินรวมกับระบบบำบัดน้ำเสียแหงที่ 1 
ซึ่งมีขนาด 11,772 ลูกบาศกเมตร เพียงพอตอการรับน้ำเสียทั้งหมด โดยปริมาณน้ำเขาระบบบำบัดน้ำเสีย
ไมเปลี่ยนแปลง ระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางทั้ง 2 แหง มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียรวม 7,000 
ลูกบาศกเมตร/วัน (เทาเดิม) ซึ่งมีมติรับทราบการขอเปลี่ยนแปลงการปรับผังการใชประโยชนที่ดินโครงการ 
ในการขอยายตำแหนงระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางแหงที่ 2 และขอยกเลิกบอพักน้ำท้ิงฉุกเฉิน จากสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.3/ 22433 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566  

การขอยายตำแหนงระบบบำบัดน้ำเสียแหงที่ 2 โดยมีขนาด 3 ,000 ลูกบาศกเมตร เทาเดิม  
เปนการปรับรายละเอียดอุปกรณภายในระบบจากเดิมที่เคยออกแบบไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน ที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.3/15466 ลงวันที่  
4 ธันวาคม 2560 และอุปกรณบางสวนจะใชรวมกับระบบบำบัดน้ำเสียแหงที่ 1 (ดังแสดงตารางเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางตารางที่ 2.4.3-1) สามารถสรุปได ดังนี้ 

1) ออกแบบใหมีถังดักตะกอนทราย (Sand and Rubber Trap Tank) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการดักขยะและส่ิงปนเปอนขนาดเล็ก แสดงดงัรูปที่ 2.4.3-3 

2) ปรับขนาดถังปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Tank) จากเดิมขนาด 3,079 ลูกบาศกเมตร  

3) ออกแบบใหมีถัง Demand Aeration Tank ขนาด 3,375 ลูกบาศกเมตร และถัง 
Intermittent Aeration Tank ขนาด 1,687.50 ลูกบาศกเมตร แทนถังบำบัดไรอากาศ (Aeration Tank) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย แสดงดังรูปที่ 2.4.3-4 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 
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4) บอตรวจสอบ (Inspection Pond) ขนาด 3 ลูกบาศกเมตร 

5) บอพักน้ำท้ิง (Treated Pond) ขนาด 2,700 ลูกบาศกเมตร จำนวน 1 บอ 

และมีการใชบอรวมกับระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางแหงท่ี 1 จำนวน 4 บอ ประกอบดวย 

1)  บอพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) ขนาด 11,772 ลูกบาศกเมตร จำนวน 1 บอ 

สามารถรองรับน้ำเสียได 1 วัน 

2)  บอเก็บตะกอน (Sluddge Storage Pond) ขนาด 2,804 ลูกบาศกเมตร จำนวน 1 บอ 

3) ชุดทำตะกอนขน 1 ชุด แสดงดังรูปที่ 2.4.3-4 

4) เครื่องรีดตะกอน 1 ชุด แสดงดังรูปที่ 2.4.3-4 

รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียแหงท่ี 2 ขนาด 3,000 ลูกบาศกเมตร/วัน และ Flow Diagram 

ระบบบำบัดน้ำเสียแหงที่ 2 ขนาด 3,000 ลูกบาศกเมตร แสดงดังรูปที่ 2.4.3-6 มีขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย 
ดังนี้ 

1) ตะแกรงดักขยะ (Fine Screening) ทำหนาท่ี ดักขยะหรือสิ่งปนเปอนขนาดใหญ 

2) ถังดักตะกอนทรายและยาง (Sand and Rubber Trap Tank) จำนวน 1 ถัง ขนาด 300 
ลูกบาศกเมตร ทำหนาที ่ดักขยะหรือสิ่งปนเปอนขนาดเล็ก กอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 

3) บอปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Tank) จำนวน 1 บอ ขนาด 3,000 ลูกบาศกเมตร  
ทำหนาที่ปรับสภาพน้ำเสียใหมีความเขมขนเทากัน เพ่ืองายตอการบำบัดน้ำเสีย 

4) Demand Aeration Tank จำนวน 1 บอ ขนาด 3,375 ลูกบาศกเมตร ทำหนาที่บำบัด
น้ำเสียโดยใชการเติมอากาศ เพ่ือเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในการยอยสารอินทรียในน้ำเสีย 

5) Intermittent Aeration Tank จำนวน 1 บอ ขนาด 1,687.50 ลูกบาศกเมตร ทำหนาที่ 
บำบัดน้ำเสียและตกตะกอนน้ำเสีย ภายในถังเดียวกันโดยกำหนดเวลาการเติมน้ำเสี ย การเติมอากาศ  
การตกตะกอน และการระบายน้ำเสียภายหลังการตกตะกอน  โดยอาศัยหลักการเติมน้ำเสียและพรอมเติม
อากาศ 2 ชั่วโมง ตกตะกอน 1 ชั่วโมง และเดรนน้ำเสียหลังการบำบัด 1 ชั่วโมง โดยการระบายน้ำเสีย 
จะสงไปยังบอพักน้ำทิ้งซึ่งจะผานจุดตรวจสอบ ในกรณีที่น้ำทิ้งผานเกณฑน้ำทิ้งจะถูกสงไปยังบอพักน้ำทิ้ง  
และหากน้ำทิ้งไมผานเกณฑจะสงไปยังบอพักน้ำท้ิงฉุกเฉิน 
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6) บ่อตรวจสอบ (Inspection Pond) ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่เป็นจุดเก็บตัวอย่าง
น้ำเสีย เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมทำการติดตั้งประตูน้ำปิด-เปิด 
เพื่อสามารถควบคุมทิศทางของน้ำเสีย ซึ่งหากคุณภาพน้ำเสียผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะส่งไปยัง บ่อพักน้ำทิ้ง 
(Treated Pond) และหากน้ำเสียไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดจะส่งไปยังบ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond)  
ที่โครงการได้จัดเตรียมไว้และทยอยสูบกลับไปบำบัดอีกคร้ัง  

7) บ่อพักน้ำทิ้ง (Treated Pond) ขนาด 2,700 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ ทำหน้าที่ 
กักเก็บน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้ง  เพ่ือรอระบายออกนอกพ้ืนที่โครงการ ทั้งน้ี 
บ่อพักน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 2 ได้ออกแบบให้ใช้ร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 1 เพ่ือให้
สามารถนำน้ำกลับไปใช้ใหม่ได้ทั้งหมด 

8) บ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) ขนาด 11,772 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ  
(ใช้ร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 1) ทำหน้าที่พักน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดที่ไม่ผ่านมาตรฐานน้ำทิ้ง  
เพ่ือส่งไปบำบัดใหม่ 

9) บ่อเก็บตะกอน (Sluddge Storage Pond) ขนาด 2,804 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ 
(ใช้ร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 1) ทำหน้าที่ เก็บตะกอนที่มาจากถังปฏิกรณ์ ถังบำบัดไร้อากาศ  
และถัง Intermittent Aeration 

10) ชุดทำตะกอนข้น 1 ชุด (ใช้ร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 1) ทำหน้าที่เพ่ิมความเข้มข้น
ของตะกอน โดยการแยกน้ำออกทำให้มีปริมาตรตะกอนลดลง เพ่ือสะดวกต่อการอัดตะกอนแห้ง 

11) เครื่องรีดตะกอน 1 ชุด (ใช้ร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 1) ทำหน้าที่รีดน้ำออกจาก
ตะกอน ก่อนบรรจุในภาชนะที่เตรียมไว้ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์หรือส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก 
กรมโรงงานนำไปกำจัดต่อไป 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ตามหนังสือ 1009.3/22433 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 
โครงการมีระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางขนาดรวม 7,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นภายหลังพัฒนาโครงการเต็มพ้ืนที่ประมาณ 5,875.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งการ
เปลี่ยนครั้งน้ี ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณูปโภคหรือส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคของ
โครงการแต่อย่างใด 
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ตารางที่ 2.4.3-1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของโครงการ 

รายละเอียด 
ระบบบำบัดน้ำเสยีแห่งที่ 1 ระบบบำบัดน้ำเสยีแห่งที่ 2 

หน้าที่ หมายเหตุ 
ปัจจุบัน1/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ตามรายงาน EIA ปี 25602/ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 

1)  ขนาดระบบบำบัดน้ำเสีย 4,000 ลบ.ม. ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง 3,000 ลบ.ม. ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง - ไม่เปลี่ยนแปลง 
2)  ตะแกรงดักขยะ (Fine Screening) มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง มี ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ดักขยะหรือสิ่งปนเปื้อนขนาดใหญ่ ไม่เปลี่ยนแปลง 
3)  ถังดักตะกอนทรายและยาง 

(Sand and Rubber Trap Tank) 
ขนาด 246 ลบ.ม. ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง - ขนาด 300 ลบ.ม. ไม่เปลี่ยนแปลง ดักขยะหรือสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็ก ก่อนเข้าสู่ระบบ

บำบัดน้ำเสีย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักขยะและสิ่งปนเปื้อน
ขนาดเล็ก 

4)  ถังปรับสภาพน้ำเสีย (Equalization Tank) ขนาด 3,622 ลบ.ม. ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ขนาด 3,079 ลบ.ม. ขนาด 3,000 ลบ.ม. ไม่เปลี่ยนแปลง ปรับสภาพน้ำเสียที่เข้าระบบให้มีความเข้มข้นที่
สม่ำเสมอเพื่ อสะดวกต่อการบำบัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขนาดลดลง 79 ลบ.ม. 

5)  ถังบ่มไร้อากาศ  
(Anaerobic Baffle Reactor) 

ขนาด 8,643 ลบ.ม. ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง - - ไม่เปลี่ยนแปลง บำบัดน้ำเสียที่มีค่าความสกปรกสูงเป็นกระบวนการ
บำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ ทำให้เกิดเป็นก๊าซชีวภาพ 
(Biogas) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

6)  ถังเติมอากาศ (Aeration Tank) ขนาด 5,688 ลบ.ม. 
(จำนวน 2 บ่อ) 

ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ขนาด 2,665 ลบ.ม./บ่อ 
จำนวน 2 บ่อ 

 ขนาดรวม 5,329 ลบ.ม. 

- ไม่เปลี่ยนแปลง บำบัดน้ำเสียโดยใช้การเติมอากาศ เพื่อเลี้ยงเชื้อ
แบคทีเรียในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำเสีย 

ยกเลิก โดยออกแบบให้มีถัง Demand Aeration 
Tank แ ล ะ ถ ัง  Intermittent Aeration Tank 
แทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 

7)  ถัง Demand Aeration Tank - - - - ขนาด 3,375 ลบ.ม. ไม่เปลี่ยนแปลง บำบัดน้ำเสียโดยใช้การเติมอากาศ เพื่อเลี้ยงเชื้อ
แบคทีเรียในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำเสีย 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 

8)  ถัง Intermittent Aeration Tank - - - - ขนาด 1,687.50 ลบ.ม. ไม่เปลี่ยนแปลง บำบัดน้ำเสียและตกตะกอนน้ำเสีย ภายในถัง
เดียวกันโดยกำหนดเวลาการเติมน้ำเสีย การเติม
อากาศ การตกตะกอน และการระบายน้ำเสีย
ภายหลังการตกตะกอน 

เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 

9)  บ่อเก็บตะกอน (Sludge Storage Pond) ขนาด 2,840 ลบ.ม. ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ขนาด 785 ลบ.ม. ใช้ร่วมกับระบบบำบัด
น้ำเสียแห่งที่ 1 

ขนาด 2,840 ลบ.ม. 

ไม่เปลี่ยนแปลง เก็บตะกอนที่มาจากถังปฏิกรณ์  และถังบำบัด 
ไร้อากาศ 

ยกเลิก โดยใช้บ่อร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 1 

10)  ชุดทำตะกอนข้น 1 ชุด ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง 1 ชุด ใช้ร่วมกับระบบบำบัด
น้ำเสียแห่งที่ 1 

ไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มความเข้มข้นของตะกอน โดยการแยกน้ำออก
ทำให้มีปริมาตรตะกอนลดลง เพื่อสะดวกต่อการอัด
ตะกอนแห้ง 

ยกเลิก โดยใช้ร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 1 

11)  เครื่องรีดตะกอน 1 ชุด ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง 1 ชุด ใช้ร่วมกับระบบบำบัด
น้ำเสียแห่งที่ 1 

ไม่เปลี่ยนแปลง รีดน้ำออกจากตะกอน ก่อนบรรจุในภาชนะที่เตรียมไว้ 
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือส่งให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตจากกรมโรงงานนำไปกำจัดต่อไป 

ยกเลิก โดยใช้ร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 1 

12)  บ่อตรวจสอบ (Inspection Pond) 3 ลบ.ม. ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ขนาด 134 ลบ.ม. บ่อตรวจสอบ 
(Inspection Pond) 

ขนาด 3 ลบ.ม. 

ไม่เปลี่ยนแปลง ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

ลดขนาดให้เท่ากับระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 1 

13)  บ่อพักน้ำทิ้ง (Treated Pond) ขนาด 5,112 ลบ.ม. ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ขนาด 4,678 ลบ.ม. ขนาด 2,700 ลบ.ม. ไม่เปลี่ยนแปลง พักน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดที่ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง 

ลดลง 1,978 ลบ.ม. โดยใช้ร่วมกับระบบบำบัดน้ำ
เสียแห่งที่ 1 

14)  บ่อพักน้ำทิ้งฉุกเฉิน (Emergency Pond) ขนาด 11,772 ลบ.ม. ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง ขนาด 3,040 ลบ.ม ใช้ร่วมกับระบบบำบัด
น้ำเสียแห่งที่ 1 

ขนาด 11,772 ลบ.ม. 

ไม่เปลี่ยนแปลง พักน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อส่งไปบำบัดใหม่อีกครัง้ 

ยกเลิก โดยใช้บ่อร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 1 
สามารถรองรับน้ำเสียได้ 1 วัน  

หมายเหตุ :   1/ รายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 1 ในปัจจุบันโครงการได้ยื่นขอปรับปรุงแก้ไขโดยได้รับการอนุมัติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2566 
  2/ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.3/15466 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
ที่มา  :   บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด, 2566   



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด    หนา 2-35 

 

รูปที่ 2.4.3-1 ผังแสดงตำแหนงระบบบำบัดน้ำเสียภายหลังเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ตามหนังสือ 1009.3/22433 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด    หนา 2-36 

 
รูปที่ 2.4.3-2 ผังรวมระบบบำบัดเสียภายหลังเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ตามหนังสือ 1009.3/22433 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด    หนา 2-37 

 

รูปที่ 2.4.3-3 ภาพตัดถังดักตะกอนทรายและถังปรับสภาพน้ำเสีย ภายหลังเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ตามหนังสือ 1009.3/22433 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด    หนา 2-38 

 

รูปที่ 2.4.3-4 ภาพตัดถัง Demand Aeration และ ถัง Intermittent Aeration ภายหลงัเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ตามหนังสือ 1009.3/22433 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด    หนา 2-39 

 
รูปที่ 2.4.3-4 (ตอ) ภาพตัดถัง Demand Aeration และ ถัง Intermittent Aeration ภายหลังเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ตามหนังสือ 1009.3/22433 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-40

                                           

รูปที่ 2.4.3-5 ภาพตัดถังชุดทำตะกอนขนและภาพดานบน (Sludge Thickener Tank)



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด    หนา 2-41 

 

 

รูปที่ 2. 4.3-6 Flow Diagram ระบบบำบัดน้ำเสียแหงที่ 1 ขนาด 4,000 ลูกบาศกเมตร ระบบบำบัดน้ำเสียแหงที่ 2 ขนาด 3,000 ลูกบาศกเมตร ภายหลังเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ตามหนังสือ 1009.3/22433 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด หนา 2-42 

การควบคุมคา TDS ในน้ำทิ้งภายหลังบำบัด ใหไมเกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร กอนนำไปใช
ประโยชนในการรดน้ำตนไมบริเวณพ้ืนสีเขียวหรือระบายออกนอกพื้นที่โครงการน้ัน โดยโครงการจะควบคุม
คา TDS ในน้ำเสียกอนเขาระบบใหไมเกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร และควบคุมคา TDS ในน้ำทิ้งภายหลังบำบัด
ใหไมเกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ตามเกณฑมาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 รวมถึงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

ทั้งน้ี เม่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะน้ำเสียกอนเขาระบบและคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดของ
โครงการ ป 2565 แสดงดังตารางที่ 2.4.3-2 พบวา น้ำเสียกอนเขาระบบมีคา TDS อยูในเกณฑมาตรฐานที่
กำหนดตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กลาวคือมีคาไมเกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร  
(น้ำเสียเขาระบบป 2565 มีคา TDS สูงสุด 2,074 มิลลิกรัม/ลิตร) และน้ำเสียภายหลังผานการบำบัด  
มีคา TDS อยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 และ
มีคาไมเกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัด ป 2565 มีคา TDS สูงสุด 136 มิลลิกรัม/ลิตร 

อยางไรก็ตาม หากน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดมีคา TDS เกิน 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร โครงการ 
จะระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการทั้งหมด และหากน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดมีคา TDS ไมเกิน 1,300 
มิลลิกรัม/ลิตร โครงการจะนำไปใชรดน้ำตนไมบริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกัน
และควบคุมการสะสมของคา TDS ในบอพักน้ำทิ้ง (Polishing Pond) กอนนำไปใชประโยชนหรือระบายออก
นอกพ้ืนที่โครงการ บริษัทที่ปรึกษาไดกำหนดมาตรการเพ่ือใหโครงการนำไปปฏิบัติ ดังนี้ 

-  โครงการจะตองทำการตรวจวัดคา TDS ในบอพักน้ำทิ้งเปนประจำทุกเดือน กอนระบายออกนอก
พ้ืนที่โครงการ เพ่ือประเมินคา TDS ที่สะสมในบอพักน้ำท้ิงหากวา TDS มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นถึง 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร 
โครงการจะติดตั้งถัง Mixing Tank เพ่ือใชผสมระหวางน้ำทิ้งที่ผานการบำบัดกับนำ้ดิบกอนไปใชรดน้ำตนไม 

-  โครงการจะตองควบคุมคา TDS ที่ปลอยสูแหลงน้ำสาธารณะ ไมใหเกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

ทั้งนี้ โครงการกำหนดรายละเอียดเกณฑที่ใหโรงงานมีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน เพ่ือปรับปรุงน้ำเสีย
ที่มีลักษณะสมบัติทางเคมี หรือบำบัดโลหะหนัก ที่จะระบายลงสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง การจัดใหมี 
บอพักน้ำทิ ้งและบอพักน้ำทิ ้งฉุกเฉิน สามารถเก็บกักน้ำทิ ้งได 1 วัน พรอมทั้งแสดง Block Diagram 

รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.4.3-7 และรูปที่ 2.4.3-8 ผังขั้นตอนการควบคุมและการจัดการน้ำเสียทางเคมีที่
เกิดข้ึนจากโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่โครงการ 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-43 

ตารางท่ี 2.4.3-2 เปรียบเทียบคุณลักษณะน้ำเสียกอนเขาระบบและคุณภาพน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดของ
โครงการ ป 2565 

ลำดับ ดัชนีคุณภาพ หนวย 
น้ำเสียกอนเขาระบบ น้ำเสียหลังผานการบำบัด 
น้ำเสีย 

ปจจุบัน 

เกณฑ
มาตรฐาน1/ 

น้ำเสีย 

ปจจุบัน 
เกณฑ

มาตรฐาน2/ 
1. อัตราการไหล (Flow Rate) M3/Day 2,836 - 2,680 - 
2. อุณหภูมิ (Temperature) ºC 32.6 ≤ 45 31.7 ≤ 40 
3. คาความเปนกรดและดาง (pH) - 7.34 6.0-8.0 8.87 5.5-9.0 

4. ของแข็งละลายน้ำท้ังหมด (TDS) mg/l 2,074 ≤ 3,000 136 ≤ 3,000 
5. ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (TSS) mg/l 380.0 ≤ 600 4.2 ≤ 50 
6. ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) mg/l 0.10 - 6.18 - 
7. บีโอดี (BOD5 at 20 ºC) mg/l 515 ≤ 1,500 1.0 ≤ 20 
8. ซีโอดี (COD) mg/l 1,617 ≤ 2,500 13.0 ≤ 120 
9. น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l 5.5 ≤ 85 0.6 ≤ 5.0 
10 คาทีเคเอ็น (TKN) mg/l 323.99 ≤ 200 0.57 ≤ 100 
11. ไซยาไนด (CN) mg/l <0.001 ≤ 0.2 <0.001 ≤ 0.2 
12. สารประกอบฟนอล  

(Phenols Compound) 

mg/l 0.824 ≤ 1.0 <0.001 ≤ 1.0 

13. ซัลไฟด (Sulfide) mg/l 12.38 ≤ 1.0 <0.01 ≤ 1.0 
14. ฟอรมัลดีไฮด (Formaldehyde) mg/l <0.01 ≤ 1.0 <0.01 ≤ 1.0 
15. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) mg/l <0.01 ≤ 1.0 <0.01 ≤ 1.0 
16. คลอไรดเทียบเทาคลอรีน  

(Chloride as Chlorine) 
mg/l <0.01 ≤ 2,000 <0.01 - 

17. ฟลูออไรด (Fluoride) mg/l 0.41 ≤ 5.0 0.57 - 
18. โครเมียมเฮกซะวาเลนท (Cr6+) mg/l <0.02 ≤ 0.25 <0.02 ≤ 0.25 
19. ปรอท (Hg) mg/l 0.0008 ≤ 0.005 <0.0005 ≤ 0.005 
20. สารหนู (As) mg/l 0.0044 ≤ 0.25 0.0029 ≤ 0.25 
21. อะลูมิเนียม (Al) mg/l 0.68 - <0.20 - 
22. เงิน (Ag) mg/l <0.02 ≤ 1.0 <0.02 - 
23. แคดเมียม (Cd) mg/l <0.02 ≤ 0.03 <0.02 ≤ 0.03 
24. ทองแดง (Cu) mg/l 0.05 ≤ 2.0 <0.05 ≤ 2.0 
25. เหล็กท้ังหมด (Total Iron) mg/l 6.48 ≤ 10.0 0.14 - 
26. นิกเกิล (Ni) mg/l 0.03 ≤ 1.0 <0.02 ≤ 1.0 
27. ตะกั่ว (Pb) mg/l <0.04 ≤ 0.20 <0.04 ≤ 0.2 
28. สังกะสี (Zn) mg/l 6.61 ≤ 5.0 <0.04 ≤ 5.0 

หมายเหตุ  :  1/ ลักษณะสมบัติของน้ำเสียจากโรงงานรายโรงที่ระบายเขาสูระบบำบัดน้ำเสียสวนกลางแหงที่ 1 

 2/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ.2559 

ที่มา  :   บริษัท ไทยอีสเทิรน อินดัสเตรียล แลนด จำกัด, 2567  



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-44 

 
รูปที่ 2.4.3-7 ผังขั้นตอนการควบคุมและการจัดการน้ำเสียทางเคมีที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยภาพรวม 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด        หนา 2-45

รูปที่ 2.4.3-8 ผังข้ันตอนการควบคุมและการจัดการน้ำเสียทางเคมีที่เกิดขึ้น
จากโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่โครงการ

บอพักน้ำท้ิงฉุกเฉิน
ขนาดความจไุมนอยกวา 1 วัน

ไมผาน

ผาน

นำกลับไปบำบัดใหม

ผาน

ไมผาน

ระบบบำบดัน้ำเสีย
สวนกลาง

บอพักน้ำท้ิง
ขนาดความจไุมนอยกวา 1 วัน

ระบบบำบดัน้ำเสียทางเคมี
ของโรงงานอุตสาหกรรม

ผาน

ปดวาลว
ระบบระบายน้ำเสีย

อนุญาตใหเปดดำเนินการ

ตักเตือนใหแกไข 
และปรับปรุงใหแลวเสรจ็

ไมแกไข

แกไข

โรงงานท่ีอาจมี
น้ำเสียทางเคมีปนเปอน

กนอ.สั่งปดดำเนินการ

คิดคาปรับโดยคดิจากปริมาณน้ำเสีย
และมีคำสั่งใหปรับปรุงระบบบำบดัน้ำเสยี

Inspection Manhole

(ตรวจวิเคราะห)

ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ระบบบำบดัน้ำเสียทางเคมี

ของโรงงาน



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด         หนา 2-46 

2.4.4 การจัดการกากของเสียและสิ่งปฏิกูล 

1)  ปริมาณมูลฝอย สิ่งปฏิกูลฯ และกากอุตสาหกรรม 

สถานภาพโครงการปจจุบัน มีผูประกอบการท่ีไดรับอนุญาตมาที่เปดดำเนินการในพ้ืนที่
โครงการ จำนวน 6 ราย แสดงรายละเอียด แสดงดังตารางท่ี 2.4.4-1  

ตารางท่ี 2.4.4-1 สรุปจำนวนผูประกอบการภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน 
ลำดับ รายชื่อผูประกอบการ ประกอบกิจการ สถานภาพ 

1. บริษัท อีคิว รับเบอร จำกัด (EQR) ผลิตยางแทง เปดดำเนินกิจการ 
2. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GGC) ทำเคมีภัณฑ สารเคมีหรือวัสดุเคมี เปดดำเนินกิจการ 
3. บริษัท ซูมิรับเบอร ไทยอีสเทิรน คอรปอเรชั่น จำกัด (STEC) ผลิตยางแทง เปดดำเนินกิจการ 
4. บริษัท ไทยอีสเทิรน พัลพ แอนด เพเพอร จำกัด (TEPP) ผลิตภัณฑเยื่อกระดาษ          

จากทลายปาลม (Palm Board) 

เปดดำเนินกิจการ  
 

5. บริษัท ไทยอีสเทิรน ทอปซีดส ออยล จำกัด (TETSO) สกัดน้ำมันจากเมล็ดในปาลม เปดดำเนินกิจการ 
6. บริษัท ไทยอีสเทิรน ยูทิลิตี้ จำกัด (TEU) ผลิตน้ำกรองเพื่ออุตสาหกรรม เปดดำเนินกิจการ 

ที่มา : บริษัท ไทยอีสเทิรน อินดัสเตรียล แลนด จำกัด, 2567 

ดังนั้น ขอมูลอางอิงปริมาณของเสียอุตสาหกรรมของโรงงานท่ีเปดดำเนินการในปจจุบัน
จากปริมาณของเสียอุตสาหกรรมจากแบบ สก.3 ยอนหลัง 3 ป ตั้งแต ป 2563-2565 ซึ่งสามารถสรุปปริมาณ
กากของเสียอุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงของโครงการเฉลี่ย ไดดังนี้ 

ป 2563 พ้ืนที่อุตสาหกรรมท่ีเปดดำเนินการ มีจำนวน 3 โรงงาน พ้ืนท่ีรวม 165.06 ไร  
ซึ่งประกอบกิจการผลิตยางแทง และทำเคมีภัณฑ สารเคมีหรือวัสดุเคมี โดยของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น 
ไดแก น้ำมันใชแลว ตัวทำละลายใชแลว ภาชนะปนเปอน เศษพลาสติกปนเปอน กากตะกอนจากการผลิต 
ไขมันปาลมปนน้ำ และผงขี้แปง เปนตน ซึ่งพบวามีปริมาณของเสียอุตสาหกรรมท่ีสงกำจัดรวมท้ังสิ้น จำนวน 
1,833.32 ตัน/ป หรือจำนวน 1,833,320 กิโลกรัม/ป ประมาณ 5,022.795 กิโลกรัม/วัน (คิดเปนอัตรา 
การเกิดปริมาณกากอุตสาหกรรม 30.43 กิโลกรัม/ไร/วัน) 

ป 2564 พ้ืนที่อุตสาหกรรมที่เปดดำเนินการ มีจำนวน 3 โรงงาน พ้ืนท่ีรวม 165.06 ไร  
ซึ่งประกอบกิจการผลิตยางแทง และทำเคมีภัณฑ สารเคมีหรือวัสดุเคมี โดยของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น 
ไดแก น้ำมันใชแลว ตัวทำละลายใชแลว ภาชนะปนเปอน เศษพลาสติกปนเปอน กากตะกอนจากการผลิต 
ไขมันปาลมปนน้ำ และผงขี้แปง เปนตน ซึ่งพบวามีปริมาณของเสียอุตสาหกรรมท่ีสงกำจัดรวมท้ังสิ้น จำนวน 
1,010.64 ตัน/ป หรือ จำนวน 1,010,640 กิโลกรัม/ป หรือประมาณ 2,768.877 กิโลกรัม/วัน (คิดเปนอัตรา
การเกิดปริมาณกากอุตสาหกรรม 16.77 กิโลกรัม/ไร/วัน) 

 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด         หนา 2-47 

ป 2565 พ้ืนที่อุตสาหกรรมที่เปดดำเนินการ มีจำนวน 6 โรงงาน พ้ืนที่รวม 242.40 ไร 
โรงงานที่มีของเสียอุตสาหกรรม จำนวน 5 โรงงาน ซึ่งประกอบกิจการผลิตยางแทง ผลิตภัณฑเยื่อกระดาษ  
จากทลายปาลม (Palm Board) ทำเคมีภัณฑ สารเคมีหรือวัสดุเคมี สกัดน้ำมันจากเมล็ดในปาลม และ 
ผลิตน้ำกรองเพ่ืออุตสาหกรรม โดยของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น ไดแก น้ำมันใชแลว ตัวทำละลายใชแลว 
ภาชนะปนเปอน เศษพลาสติกปนเปอน กากตะกอนจากการผลิต ไขมันปาลมปนน้ำ ผงขี้แปง กากตะกอน
จากการทำน้ำใส เปนตน มีปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่สงกำจัดทั้งสิ้นรวม จำนวน 1,859.102 ตัน/ป หรือ 
จำนวน 1,859,102  กิโลกรัม/ป หรือประมาณ 5,093.43 กิโลกรัม/วัน (คิดเปนอัตราการเกิดปริมาณ 
กากอุตสาหกรรม 21.012 กิโลกรัม/ไร/วัน)  

เมื่อนำปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น ยอนหลัง 3 ป (2563-2565) มาประเมินปริมาณของเสีย
อุตสาหกรรมท่ีเกิดข้ึน พบวา อัตราการเกิดปริมาณกากอุตสาหกรรมเฉลี่ยอยูที่ 22.74 กิโลกรัม/ไร/วัน ดังนั้น 
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจะมีปริมาณกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้นรวม 17,117.54 

กิโลกรัม/วัน แบงออกเปน ปริมาณกากอุตสาหกรรมจากพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่เปดดำเนินการแลว 10,994.34 

กิโลกรัม/วัน และปริมาณกากอุตสาหกรรมจากพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมที่ยังไมพัฒนา 6,123.20 กิโลกรัม/วัน 
รายละเอียดดังตารางท่ี 2.4.4-2 

ทั้งนี้ ปริมาณของเสียที่เกิดข้ึนในโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1)  ปริมาณมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลฯ 

หลังการเปลี่ยนแปลงยังคงมีปริมาณขยะมูลฝอยรวมเทาเดิม ตามท่ีเสนอในรายงานฯ 
ที่ไดรับความเห็นชอบ โดยเมื่อโครงการเปดดำเนินการคาดวาจะมีปริมาณมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลฯ ที่เกิดข้ึนจาก
พ้ืนที่อุตสาหกรรมและพ้ืนที่พาณิชยกรรมและท่ีพักอาศัย โดยแบงออกเปน พ้ืนที่ที่ เปดดำเนินการแลว 
ประมาณ 5,527 กิโลกรัม/วัน ไดแก มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลฯ ที่เกิดขึ้นจากพ้ืนที่อุตสาหกรรม 2,327 กิโลกรัม/วัน 
และพ้ืนที่พาณิชยกรรมและที่พักอาศัย 320 กิโลกรัม/วัน สำหรับพ้ืนที่ที่ยังไมไดพัฒนา มีปริมาณมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลฯ ที่เกิดข้ึนประมาณ 2,880 กิโลกรัม/วัน ไดแก มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ ที่เกิดขึ้นจากพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

2,585 กิโลกรัม/วัน และพ้ืนที่พาณิชยกรรมและที่พักอาศัย 295 กิโลกรัม/วัน (อางถึงรายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 2.4.4-1) ทั้งนี้ สามารถจำแนกมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่เกิดขึ้นออกเปน 4 ประเภท รายละเอียดแสดงดัง
ตารางท่ี 2.4.4-3 ดังน้ี 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 2 
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (ครั้งที่ 2) รายละเอียดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด          หน้า 2-48 

ตารางที่ 2.4.4-2 ปริมาณมูลฝอย สิ่งปฏิกูลฯ และกากอุตสาหกรรมจากโครงการ 

การใช้ประโยชนท์ี่ดิน/แหล่งกำเนดิ ขนาดพืน้ที่ 
(ไร่) 

ความหนาแน่น 
ประชากร1/ 

จำนวน 
ประชากร 

อัตราการเกิด 
มูลฝอย2/ 

ความหนาแน่น 
ของมูลฝอย2/ 

ปริมาณมูลฝอย 
(กก./วัน) 

ปริมาณมูลฝอย 
(ลบ.ม./วัน) 

1)  มูลฝอยและสิง่ปฏิกูลฯ จากพื้นที่อุตสาหกรรม  
1. พื้นที่ที่เปิดดำเนนิการแล้ว (ก่อนเปลี่ยนแปลง) 

1.1   พื้นที่อุตสาหกรรม 242.40 12 คน/ไร่3/ 2,909 0.8 กิโลกรมั/คน/วัน 0.3 กิโลกรมั/ลิตร 2,327 7.75 
1.2   พื้นที่พาณิชยกรรม/ที่พักอาศัย/สำนักงาน 10 40 คน/ไร3่/ 400 0.8 กิโลกรมั/คน/วัน 0.3 กิโลกรมั/ลิตร 320 1.07 

รวมปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ พื้นที่ที่เปิดดำเนนิการแล้ว 2,647 8.82 
2. พื้นที่ที่ยังไม่ไดพ้ฒันา (ภายหลังเปลี่ยนแปลง) 

1.1   พื้นที่อุตสาหกรรม 269.27 12 คน/ไร ่ 3,231 0.8 กิโลกรมั/คน/วัน 0.3 กิโลกรมั/ลิตร 2,585 8.62 
1.2   พื้นที่พาณิชยกรรม/ที่พักอาศัย/สำนักงาน 9.21 40 คน/ไร ่ 368 0.8 กิโลกรมั/คน/วัน 0.3 กิโลกรมั/ลิตร 295 0.98 

รวมปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ พื้นที่ที่ยังไม่ไดพ้ฒันา 2,880 9.60 
รวมปริมาณมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 5,527 18.42 

2)  กากอุตสาหกรรม 
2.1  พื้นที่ที่เปิดดำเนินการแลว้ 242.40 - - 22.74 กิโลกรมั/ไร่/วัน4/ 0.15 กิโลกรัม/ลติร 5,512 36.75 
2.2  พื้นที่ที่ยังไม่ได้พัฒนา 269.27 - - 22.74 กิโลกรมั/ไร่/วัน4/ 0.15 กิโลกรัม/ลติร 6,124 40.82 

รวมปริมาณกากอุตสาหกรรม 11,636 77.57 
3)  กากตะกอนจากระบบผลติน้ำประปา 1.46 - - - - 415 - 

รวมปริมาณกากตะกอนจากระบบผลิตนำ้ประปา 415 - 
4)  กากตะกอนจากระบบบำบัดนำ้เสีย 

4.1  ระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 1 7.30 - - - - 386 - 
4.2  ระบบบำบัดน้ำเสียแห่งที่ 2 7.00 - - - - 334 - 

รวมปริมาณกากตะกอนจากระบบบำบดัน้ำเสีย 720 - 
หมายเหตุ  :  1/  อ้างอิงตามเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 สำนักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง หน้า 36, 46. 
                2/  อ้างอิงตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557 
  3/ อ้างอิงจากจำนวนพนักงานของโรงงานที่เปิดดำเนินการแล้วในพื้นที่โครงการทั้งหมด. 
  4/ อ้างอิงอัตรากากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจริงของโรงงานอุตสาหกรรม ที่เปิดดำเนินการแล้วจากแบบ สก.3 ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2563-2565   
ที่มา  :   รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด ตามหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1009.3/15466 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด          หนา 2-49 

ตารางที่ 2.4.4-3 ประเภทมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ 

ประเภท 

ปริมาณขยะมูลฝอย  
พื้นที่อุตสาหกรรมของโครงการ 

(กก./วัน) วิธีการกำจัด ความถี่ 
พื้นที่ที่เปด 

ดำเนินการแลว 

พื้นที่ที่ยัง 
ไมไดพัฒนา 

รวม 
ทั้งหมด 

1) มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ 
1.1)  มูลฝอยยอยสลายได 1,695 1,844  3,539  - สงให อบต.เขาซก 1 เที่ยว/วัน 
1.2)  มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใชไดใหม 794  864 1,658 - คัดแยกและสงจำหนายใหกับผูรับซื้อของเกา 1 ครั้ง/สัปดาห 
1.3)  มูลฝอยอันตราย 79  86 165  - สงใหหนวยงานภายนอกที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 ครั้ง/เดือน 
1.4)  ขยะทั่วไป (General waste) หรือมูลฝอยทั่วไป 79 86 165  - สงให อบต.เขาซก 1 เที่ยว/วัน 

รวม 2,647 2,880 5,527  -  
2) กากอุตสาหกรรม 

2.1)  กากอุตสาหกรรมไมอันตราย 5,237 5,817 11,054 - สงใหหนวยงานภายนอกที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม/    

- คัดแยกและสงจำหนายใหกับผูรับซื้อของเกา 
1 ครั้ง/เดือน 

2.2)  กากอุตสาหกรรมอันตราย 276 306 582 - สงใหหนวยงานภายนอกที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 ครั้ง/เดือน 
รวม 5,513 6,123 11,636 - - 

3)   กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา - 415 415 - สงใหหนวยงานภายนอกที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 ครั้ง/เดือน 
4)   กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย - 720 720 - สงใหหนวยงานภายนอกที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม/

ใชประโยชนในการฝงกลบหรือทำวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน 
1 ครั้ง/เดือน 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด  หนา 2-50 

ก) มูลฝอยยอยสลายได (Compostable Waste) เชน เศษอาหาร กิ่งไม ใบไม 
เปนตน คาดวาจะมีปริมาณ รอยละ 64 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด หรือคิดเปนปริมาณฝอยยอยสลาย 
ไดประมาณ 3,539 กิโลกรัม/วัน โดยแบงออกเปน พ้ืนที่ที่เปดดำเนินการแลว คาดวาจะมีปริมาณมูลฝอย 
ยอยสลายไดประมาณ 1,695 กิโลกรัม/วัน และพ้ืนที่ที่ยังไมไดพัฒนา คาดวาจะมีปริมาณมูลฝอยยอยสลายได
ประมาณ 1,844 กิโลกรัม/วัน โครงการกำหนดใหโรงงานแตละแหงจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร 
สำหรับรองรับมูลฝอยยอยสลายไดวางไวตามจุดตาง ๆ ภายในพ้ืนที่ เพ่ือรวบรวมกอนสงให องคการบริหาร
สวนตำบลเขาซก เขามาดำเนินการเก็บขนเพ่ือนำไปกำจัด  

ข) มูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใชใหมได เชน เศษกระดาษใชแลว กระดาษแข็ง 
เศษขวด/แกว เศษไม เศษพลาสติก ฯลฯ คาดวาจะมีปริมาณรอยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด หรือ  
คิดเปนปริมาณมูลฝอยที่สามารถนำกลับไปใชใหมไดประมาณ 1,658 กิโลกรัม/วัน แบงออกเปน พื้นที่
ที่เปดดำเนินการแลว ประมาณ 794 กิโลกรัม/วัน และพ้ืนที่ที่ยังไมไดพัฒนา ประมาณ 864 กิโลกรัม/วัน 
โดยมูลฝอยเหลานี้ โรงงานอุตสาหกรรมจะคัดแยกและขายใหแกผูรับซื้อของเกาตอไป 

ค)  มูลฝอยอันตราย เชน หลอดฟลูออเรสเซนต ถานไฟฉาย กลองใสหมึกพิมพ  
เปนตน สวนใหญเกิดจากอาคารสำนักงาน คาดวาจะมีปริมาณรอยละ 3 ของปริมาณขยะทั้งหมด หรือคิดเปน
ปริมาณมูลฝอยอันตรายประมาณ 165 กิโลกรัม/วัน แบงออกเปน พ้ืนท่ีที่เปดดำเนินการแลว ประมาณ  

79 กิโลกรัม/วัน และพ้ืนที่ที่ยังไมไดพัฒนา ประมาณ 86 กิโลกรัม/วัน โครงการกำหนดใหโรงงานประสาน
หนวยงานภายนอกที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับนำไปกำจัดอยางถูกวิธีตอไป 

ง)  ขยะท่ัวไป (General Waste) หรือมูลฝอยท่ัวไป คือ ขยะประเภทอ่ืนนอกเหนือ 
จากขยะยอยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ยอยสลายยากและไมคุมคาสำหรับการนำกลับมา
ใชประโยชนใหม เชน หอพลาสติกใสขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกหอลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 
ถุงพลาสติกเปอนเศษอาหาร โฟมเปอนอาหาร ฟอลยเปอนอาหาร เปนตน คาดวาจะมีปริมาณรอยละ 3 
ของปริมาณขยะทั้งหมด หรือคิดเปนปริมาณมูลฝอยท่ัวไปประมาณ  165 กิโลกรัม/วัน แบงออกเปนพ้ืนที่
ที่เปดดำเนินการแลว ประมาณ 79 กิโลกรัม/วัน และพ้ืนท่ีที่ยังไมไดพัฒนา ประมาณ 86 กิโลกรัม/วัน โดย
โครงการกำหนดใหโรงงานจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร สำหรับรองรับมูลฝอยทั่วไป วางไว
ตามจุดตาง ๆ ภายในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือรวบรวมกอนสงใหองคการบริหารสวนตำบลเขาซก เขามาดำเนินการ
เก็บขนเพ่ือนำไปกำจัด 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด  หนา 2-51 

(2)  กากของเสียจากพื้นที่อุตสาหกรรม 

หลังการเปลี่ยนแปลงยังคงมีปริมาณกากของเสียไมอันตรายประมาณ  11,054

กิโลกรัม/วัน และจะเกิดกากของเสียอันตรายประมาณ 582 กิโลกรัม/วัน  

      (3)  กากตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย 

    หลังการเปลี่ยนแปลงยังคงมีปริมาณกากตะกอนจากระบบผลิตน้ำประปา ประมาณ 
415 กิโลกรัม/วัน และกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ประมาณ 720 กิโลกรัม/วัน โครงการจะสงวิเคราะห
โดยการสกัดดวยวิธี Waste Extraction Test (WET) ตามขอกำหนดในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไมใชแลว พ.ศ. 2566 กอนสงใหหนวยงานภายนอกที่ไดรับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม/ใชประโยชนในการฝงกลบหรือทำวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน 

2)  การจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูลฯ และกากอุตสาหกรรม 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 นั้น ไดใหกำหนดบทบาทของการเก็บขน 
หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใดก็เปนอำนาจราชการสวนทองถิ่นนั้น  ดังนั้น
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล (ตาม พ .ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
บริษัทที่ปรึกษาจึงไดจัดทำผังแสดงข้ันตอน (Flow Diagram) ในการจัดทำหนวยงานที่จะเขามารับเก็บขนหรือ
กำจัดขยะมูลฝอย เพ่ือนำไปกำจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล แสดงดังรูปที่ 2.4.4-1 โดยโครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน ตั้งอยูในทองถิ่น “องคการบริหารสวนตำบลเขาซก” ดังนั้น ผูที่รับผิดชอบเก็บขน
หรือกำจัดจึงไดแก องคการบริหารสวนตำบลเขาซกโดยตรง  

อยางไรก็ตาม เพ่ือเปนการควบคุมดูแลการจัดการกากอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรม 
โครงการไดกำหนดใหโรงงานรายโรงจะตองรวบรวมขอมูลการจัดการกากอุตสาหกรรมในรูปแบบใบกำกับ  

การขนสง (Manifest Form) ที่ระบุถึงชนิดและปริมาณกากอุตสาหกรรม บริษัทรับขน บริษัทรับกำจัด และ
วิธีการกำจัด ซึ่งออกโดยหนวยงานที่รับกำจัดกากอุตสาหกรรม และสำเนา Manifest Form แจงใหโครงการ
ในฐานะผูพัฒนาโครงการทราบ เพ่ือนำมาใชในการวางแผนการจัดการตอไป  

ผังแสดงขั้นตอน (Flow Diagram) ในการจัดการกากอุตสาหกรรม เพ่ือนำไปกำจัดอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาลดังแสดงในรูปที่ 2.4.4-2 ดังนั้น กากอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นจากโรงงานทั้งหมดจึงไดรับ 
การควบคุมและกำกับดูแลอยางเขมงวด รวมทั้งควบคุมการขนสงกากอุตสาหกรรมของโรงงานออกนอกพ้ืนท่ี
โครงการ เพ่ือรวบรวมขอมูลปริมาณกากอุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดมาใชในการวางแผนการจัดการตอไป 
อีกทั้ง ยังเปนการควบคุมมิใหเกิดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมภายนอกพ้ืนที่โครงการ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
กับชุมชนที่อยูโดยรอบพ้ืนที่ได  

 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด  หนา 2-52 

การจัดการของเสียจากขั้นตอนกระบวนการผลิตปุยอินทรียจะมีขั้นตอนตากหรืออบ  
โดยนำปุยหมักที่อัดเปนเม็ดเรียบรอยแลวมาตากหรืออบใหมีความชื้นประมาณ 10-20 % โดยใชชีวมวล 
เปนเชื้อเพลิงในการอบไอน้ำ สำหรับเถาหรือกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โครงการจะนำกลับไป
เปนวัดุดิบในกระบวนการผลิตปุยอินทรียตอไป โดยไมสงไปกำจัดภายนอก (อางถึงขั้นตอนระบบการผลิต 
ผลิตปุยอินทรียที่มีสวนผสม เม็ดปุย NPK เรียบรอยแลว ดังแสดงในรูปที่ 2.3.2-1) 

โครงการเนนแนวความคิดในการลดปริมาณของเสียที ่จะตองทำการกำจัด (Waste 

Minimization or Pollution Prevention) ใหเหลือนอยที่สุด ซึ่งการควบคุมดูแลและการจัดการกากอุตสาหกรรม
ของนิคมอุตสาหกรรมฯ คือ นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานหนึ่งไป
เปนวัตถุดิบอีกโรงงานหน่ึงในโครงการ ซึ่งแนวทางการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจะอยูบนแนวทางเดียวกันของ
การนำหลักการ 3R มาประยุกตใช เชน การนำของเสียของอีกโรงงานมาเปนวัตถุดิบของอีกโรงงานที่สามารถ
ใชประโยชนได เปนตน ทั้งนี้ จะขึ้นอยูกับประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขามาดำเนินการในพ้ืนที่และ
ประเภทกากของเสียที่เกิดข้ึน 

สำหรับการจัดการของเสียจากพ้ืนที่สำนักงานนั้น โครงการจะใชแนวคิดในการลดปริมาณ
ที่แหลงกำเนิด เพ่ือใหมีของเสียเกิดขึ้นนอยที่สุด และหากมีของเสียเกิดขึ้นโครงการจะหาวิธีการนำของเสีย
เหลานั้นกลับไปใชประโยชนใหมากท่ีสุด เพ่ือใหมีของเสียไปกำจัดนอยที่สุด 

อยางไรก็ตาม โครงการไดกำหนดแนวทางในการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส ง และ 
การกำจัดเพื่อควบคุมการจัดการของเสียใหมีประสิทธิภาพโดยนำหลักการ 3R มาประยุกตใชซึ่งประกอบดวย 

1) Reduce คือ การเลือกวัสดุ/อุปกรณที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด สำหรับ
โรงงานนั้น โครงการจะทำการรณรงคการเลือกใชวัสดุอุปกรณที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดล อมนอยท่ีสุด  
โดยแจงขาวสารการสัมมนา/เทคโนโลยีเกี่ยวกับทางเลือกตาง ๆ ที่สามารถลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

2) Reuse คือ การลดมลพิษที่แหลงกำเนิด โดยการนำของเสียกลับมาใชซ้ำโดยไมมีขั้นตอน
การแปรรูปกอนนำไปใช เชน การนำน้ำทิ้งที่ผานการบำบัดแลวกลับมาใชประโยชนในการรดน้ำตนไม เปนตน 
ในสวนของโรงงานน้ัน โครงการจะทำการสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับการใชประโยชนจากของเสียใหแก
โรงงานตาง ๆ  

3) Recycle คือ การนำหรือเลือกใชทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล หรือนำกลับ 
มาใชใหม เชน การอบรมใหความรูแกพนักงานเก่ียวกับการรีไซเคิล การกำหนดใหมีการคัดแยกของเสีย  
ทั้งของเสียจากโครงการและโรงงานอุตสาหกรรมภายในโครงการและสนับสนุนใหมีการหมุนเวียนของเสียจาก
โรงงานอื่นมาเปนวัตถุดิบตั้งตนของโรงงานตนเอง เปนตน 

 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด  หนา 2-53 

สำหรับการคาดการณปริมาณของเสียในระยะกอสรางในพ้ืนท่ีที่ยังไมพัฒนา พบวา 
โครงการมีพ้ืนที่ยังไมพัฒนา 269.27 ไร บริษัทที่ปรึกษาไดคาดการณมูลฝอยจากคนงานกอสราง และมูลฝอย
จากกิจกรรมกอสราง โดยมูลฝอยจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานกอสราง เชน เศษอาหาร ถุงพลาสติก 
เปนตน คาดวาจะมีปริมาณ 160 กิโลกรัม/วัน หรือประมาณ 0.54 ลูกบาศกเมตร/วัน (คิดจากพนักงานของ
โครงการท้ังหมด จำนวน 200 คน อัตราการเกิดมูลฝอย 0.8 กิโลกรัม/คน/วัน , พิชิต สกุลพราหมณ, 2531) 
โดยโครงการกำหนดใหบริษัทรับเหมาจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร  ที่มีฝาปดมิดชิด 
ตั้งกระจายอยูในพ้ืนที่กอสรางอยางเพียงพอ เพ่ือรองรับมูลฝอยดังกลาวที่เกิดขึ้น กอนประสานงานให  
องคการบริหารสวนตำบลเขาซกเก็บขนนำไปกำจัดตอไป 

สวนรายละเอียดมูลฝอยระยะกอสรางท่ีอาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รอการพัฒนา พบวา มูลฝอย 
ที่เกิดขึ้นในชวงกอสรางจำแนกไดเปน 2 ประเภท คือ  

1) มูลฝอยจากคนงานกอสราง และมูลฝอยจากกิจกรรมกอสราง โดยมูลฝอยจากการ
อุปโภค-บริโภคของคนงานกอสราง เชน เศษอาหาร ถุงพลาสติก เปนตน คาดวาจะมีปริมาณ 160 กิโลกรัม/วัน 
หรือประมาณ 0.54 ลูกบาศกเมตร/วัน (คิดจากพนักงานของโครงการท้ังหมด จำนวน 200 คน อัตราการเกิด
มูลฝอย 0.8 กิโลกรัม/คน/วัน, พิชิต สกุลพราหมณ, 2531) โดยโครงการกำหนดใหบริษัทรับเหมาจัดใหมี
ภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตรที่มีฝาปดมิดชิดต้ังกระจายอยูในพ้ืนที่กอสรางอยางเพียงพอ เพ่ือรองรับ
มูลฝอยดังกลาวที่เกิดขึ้น กอนประสานงานใหองคการบริหารสวนตำบลเขาซกเก็บขนนำไปกำจัดตอไป  

2) สวนมูลฝอยจากกิจกรรมกอสราง เชน เศษเหล็ก เศษไม เศษอิฐ เปนตน โครงการ
กำหนดใหบริษัทรับเหมารับผิดชอบในการเก็บขนไปกำจัด นำกลับมาใชใหม หรือจำหนายใหแกผูรับซื้อ  
ของเกาตอไป 

ทั้งนี้ โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน ตั้งอยูในทองถิ่น “องคการบริหาร
สวนตำบลเขาซก” ดังนั้น ผูที่รับผิดชอบเก็บขนหรือกำจัด คือ องคการบริหารสวนตำบลเขาซก โดยจากการ
รวบรวมขอมูลดานการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากองคการบริหารสวนตำบลเขาซก ใหบริการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยครอบคลุมพ้ืนที่ 4 หมูบาน คิดเปนพื้นที่ 101 ตารางกิโลเมตร มีรถจัดเก็บมูลฝอยชนิดเปดขางเททาย 
ขนาดความจุ 12 ลูกบาศกเมตร จำนวน 2 คัน มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานรวม 8 คน ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
1 เที่ยว/วัน สัปดาหละ 7 ครั้ง (เก็บขนเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน สัปดาหละ 3 ครั้ง) เพ่ือนำไป
กำจัดอยางถูกหลักสุขาภิบาล ปจจุบันจัดเก็บขยะมูลฝอยประมาณ 24 ตัน/วัน ขยะมูลฝอยท่ีจัดเก็บไดนำไป
กำจัดยังศูนยกำจัดขยะเทศบาลตำบลหนองใหญในพ้ืนที่หมูที่ 4 ชุมชนอางแกว ตำบลหนองใหญ โดยมีพ้ืนท่ี
ประมาณ 10 ไร ปจจุบันมีการใชพื้นท่ีแลวประมาณรอยละ 80 ของพ้ืนที่ 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด  หนา 2-54 

 

 

 

หมายเหตุ :  กรณีปจจุบันทองถิ่นที่มีศักยภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย คือ องคการบริหารสวนตำบลเขาซก โดยสงไปกำจัดที่เทศบาล
ตำบลหนองใหญ สวนกรณีในอนาคตหากมีหนวยงานที่มีความพรอมเพิ่มมากขึ้นก็ใหใชกระบวนการนี้ในการจัดหาหนวยงาน  
ที่เหมาะสมที่จะเขามาเก็บขน และนำขยะมูลฝอยไปกำจัดอยางถูกหลักวิชาการตอไป 

รูปที่ 2.4.4-1 แสดงขั้นตอน (Flow Diagram) ในการจัดหาหนวยงานดานการกำจัดขยะมูลฝอย/ 
สิ่งปฏิกูลตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 

     

ขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล 
(ตาม พรบ. สาธารณสุข) 

จากเขต
ประกอบการฯ 

โรงงานรายโรง 

ทองถิ่นท่ีโครงการ/โรงงานตั้งอยู 

องคการบริหารสวนตำบลเขาซก 

กรณีท่ีทองถิ่นไมมีศักยภาพ 
ในการเก็บ ขน กำจัด 

จัดหาหนวยงานท่ีไดรับอนุญาต 
ตาม พรบ. สาธารณสุข  

มาตรา 18 วรรค 2 หรือ 3 

หนวยงานท่ีไดรับอนุญาต 
บุคคล/นิติบุคคล/หนวยงาน 

เขตประกอบการฯ/โรงงานตรวจสอบ 
วิธีการเก็บ ขน กำจัด 

เหมาะสม/ถูกตอง 
ตามหลักสุขาภิบาลฯ 

มีศักยภาพในการ 
เก็บ ขน กำจัด  
(ในอนาคต) 

ไมเหมาะสม และถูกตอง 
ตามหลักสุขาภิบาล 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด  หนา 2-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

หมายเหตุ : โรงงานในพื้นที่โครงการตองแจงชนิด/ปริมาณกากของเสียที่จะนำออกนอกโรงงานใหโครงการมราบ ตลอดจนจัดสงใบกำกับการขนสง (Manifest Form) ใหโครงการทุกครั้ง 

รูปที่ 2.4.4-2 แสดงขั้นตอน (Flow Diagram) ในการจัดการกากอุตสาหกรรม 

กากอุตสาหกรรม 

จากเขตประกอบการฯ โรงงานรายโรง 
 

กากอุตสาหกรรม 

ไมอันตราย 
กากอุตสาหกรรม 

อันตราย 

 

หนวยงานภายนอกที่ไดรับอนุญาต 

จากกรมโรงงานอุตสากรรม/ 
บริษัทรับซื้อของเกา 

 

หนวยงานภายนอกที่ไดรับอนุญาต 

จากกรมโรงงานอุตสากรรม 

 

คัดแยกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 

ใบกำกับการขนสง (Manifest Form) ใบกำกับการขนสง (Manifest Form) 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด         หนา 2-56 

2.4.5 การคมนาคมขนสง 

ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายในโครงการ จะยังคงจัดใหมีระบบการจราจรภายในโครงการ
ตามท่ีเสนอในรายงานฯ ที่ไดรับความเห็นชอบ ซึ่งประกอบดวย 

1)  เสนทางเขา-ออก พื้นที่โครงการ 

ถนนสายประธานบริเวณดานหนาโครงการเชื่อมตอกับถนนสายเขาซก -เขาโกงเกง ไดรับ
การอนุญาตจากองคการบริหารสวนตำบลเขาซกใชเปนทางเขา-ออก โครงการเพียงเสนทางเดียว  

2)  ระบบถนนภายในโครงการ 

ถนนภายในโครงการออกเปน 3 ประเภท แสดงดังรูปที ่2.4.5-1 ไดแก 

(1) ถนนสายประธาน : ผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 14 เมตร จำนวน  
4 ชองจราจร ถนนแบงผิวจราจรขางละ 2 ชองจราจร ขนาดชองจราจรชองละ 3.5 เมตร พรอมติดต้ังระบบ
สาธารณูป-โภคตาง ๆ บริเวณไหลทาง เชน เสาไฟฟา ทอน้ำประปา ทอรวบรวมน้ำเสีย เปนตน มีระยะเขตทาง
รวม 24 เมตร 

(2) ถนนสายรองประธาน : ผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 12 เมตร จำนวน  

4 ชองจราจร ถนนแบงผิวจราจรขางละ 2 ชองจราจร ขนาดชองจราจรชองละ 3 เมตร พรอมติดตั้งระบบ
สาธารณูปโภคตาง ๆ บริเวณไหลทาง เชน เสาไฟฟา ทอน้ำประปา ทอรวบรวมน้ำเสีย เปนตน มีระยะเขตทาง
รวม 20 เมตร 

(3) ถนนสายยอย 1: ผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 8.00 เมตร จำนวน 2 ชอง
จราจร ชองจราจรชองละ 4 เมตร ไมมีเกาะกลาง พรอมติดต้ังระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ บริเวณไหลทาง เชน 
เสาไฟฟา ทอน้ำประปา ทอรวบรวมน้ำเสีย เปนตน ระยะเขตทางรวม 18 เมตร 

(4) ถนนสายยอย 2 : ผิวจราจรชนิดคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 7 เมตร จำนวน 2 ชอง
จราจร ชองจราจรชองละ 3.5 เมตร ไมมีเกาะกลาง พรอมติดตั้งระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ บริเวณไหลทาง  เชน 
เสาไฟฟา ทอน้ำประปา ทอรวบรวมน้ำเสีย เปนตน ระยะเขตทางรวม 16 เมตร 

ดังนั้น ถนนสายประธานบริเวณดานหนาโครงการของโครงการเชื่อมตอกับถนสาย  
เขาซก-เขาโกงเกง เพ่ือใชเปนทางเขา-ออกโครงการเพียงเสนทางเดียวและถนนบริเวณดานทิศใตของโครงการ
ที่อยูติดกับถนนสาธารณะประโยชนโครงการจะไมใชเปนทางเขา-ออกพ้ืนที่โครงการ เนื่องจากลักษณะเปน
ลูกรังซึ่งไมสะดวกตอการคมนาคมขนสงและอาจเกิดอุบัติเหตุได และเพ่ือเปนการควบคุมระบบความปลอดภัย
ของโครงการ จึงกำหนดใหมีเสนทางเขา-ออกเพียงเสนทางเดียว 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด       หนา 2-57 

 

 

รูปที ่2.4.5-1 ลักษณะโครงขายถนนภายในโครงการ 
 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-58 

2.4.6  พลังงานและไฟฟา 

ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดภายในโครงการ เมื่อโครงการเปดดำเนินการจะยังคงมีความ
ตองการใชไฟฟาตามที่เสนอในรายงานฯ ที่ไดรับความเห็นชอบ ซึ่งการพัฒนาเขตประกอบการอุตสาหกรรม
ไทยอีสเทิรน ไดอางอิงขอบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย วาดวยมาตรฐานระบบ
สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  พ.ศ. 2557 ที่ระบุวา 
“นิคมอุตสาหกรรมใดที่มี พ้ืนที่มากกวา 1,000 ไร ขึ้นไป ตองจัดเตรียมพ้ืนที่ใหเพียงพอและเหมาะสม 

เพ่ือจัดตั้งสถานีไฟฟายอยข้ึนตามหลักเกณฑของการไฟฟาสวนภูมิภาคหรือการไฟฟานครหลวงกำหนด 
แลวแตกรณี” ดังน้ัน โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน มีพ้ืนท่ีโครงการ 724.92 ไร  
จึงไมเขาขายตองจัดตั้งสถานีไฟฟายอยภายในพ้ืนที่โครงการ ซึ่งปริมาณความตองการไฟฟาในพ้ืนที่โครงการ
ประมาณ 50 เควีเอ/พื้นท่ี 1 ไร ดังนั้น เมื่อโครงการเปดดำเนินการคาดวาจะมีความตองการใชไฟฟาประมาณ 
36 เมกะวัตต ทั้งนี้ บริเวณที่ตั้งโครงการสามารถรับไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งจะเชื่อมตอ
จากระบบสายสงในเขตทางหลวงแผนดินหมายเลข 344 (บานบึง-แกลง) และทางหลวงชนบท ชบ 3039 
(ทางเขา อบต.เขาซก) มาใชงานไดอยางสะดวก  

นอกจากนี้ โครงการมีนโยบายใหมีการตั้งโรงไฟฟาชีวมวลพลังงานความรอนรวม TEPW ขนาด 
16 เมกะวัตต เพ่ือใชในโครงการ ซึ่งจะชวยลดการรับไฟฟาจากจากการไฟฟาสวนอำเภอหนองใหญ จากการ
ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตามพระราชบัญญัติผังเมืองกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี 
พบวา บริเวณพ้ืนที่โครงการมีขอกำหนดการใชประโยชนที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี  
มีประกาศบังคับใช พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี พื้นที่โครงการตั้งอยูบริเวณหมายเลข 2.18 กำหนดการใชประโยชนที่ดิน
ไวเปนประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ดังนั้น การจัดต้ังโรงไฟฟาชีวมวลพลังงานความรอนรวม TEPW 

ขนาด 16 เมกะวัตต ของโครงการจึงไมขัดตอผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 แตอยางใด 

กรณีระบบไฟฟาและพลังงานขัดของ โครงการไดมีแผนการดำเนินงานเมื่อเกิดเหตุไฟฟาขัดของ 
โดยการติดต้ังเครื่องกำเนิดไฟฟาสำรอง (Generator) ขนาด 500 kVA จำนวน 1 เครื่อง บริเวณระบบบำบัด
น้ำเสีย แหงที่ 1 เพ่ือสำรองไฟฟาใหกับระบบผลิตประปา และระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการทั้ง 2 แหง  
ซึ่งเคร่ืองสำรองไฟจะใชน้ำมันเปนเชื้อเพลิง ทำใหสามารถสำรองไฟฟาไดนานเพียงพอจนกวาระบบไฟฟาของ
การไฟฟาสวนภูมิภาคจะกลับมาจายไฟฟาใหโครงการไดอยางปกติ 
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2.4.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

(1) ความปลอดภัยท่ัวไป  

ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายในโครงการ เมื่อโครงการเปดดำเนินการจะยังคงมี
ความรายละเอียดอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามท่ีเสนอในรายงานฯ ที่ไดรับความเห็นชอบ โดยการ
ดำเนินการดานความปลอดภัย โครงการจะจัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย” ประจำโครงการ  
ซึ่งประกอบดวย ตัวแทนจากโครงการ และโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่เขามาต้ังในโครงการ ซึ่งจะตองมี
ตำแหนงในโรงงานตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป และมีอำนาจในการตัดสินใจท่ีจะนำนโยบายจากโครงการ 

ไปปฏิบัติไดจริงในโรงงานเปนกรรมการความปลอดภัย แสดงดังรูปที่ 2.4.7-1 โดยรายละเอียดองคประกอบ 
หนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย สรุปไดดังนี้ 

(2)  ระบบดับเพลิง 

ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายในโครงการ เมื่อโครงการเปดดำเนินการจะยังคงมี
รายละเอียดระบบดับเพลิง ตามที่เสนอในรายงานฯ ที่ไดรับความเห็นชอบ โดยบริเวณภายนอกโรงงานตาง ๆ 

ทั้งพ้ืนที่ที่เปดดำเนินการแลวและพ้ืนที่ที่รอการพัฒนาโครงการจะจัดใหมีระบบทอน้ำดับเพลิง โดยใชทอรวมกับ
ทอน้ำประปา ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 100 มิลลิเมตร และกำหนดใหมีหัวรับน้ำดับเพลิง 
(Fire Hydrant) ชนิด Two-Way ขนาด 2.5-4 นิ้ว ทุก ๆ ระยะ 150 เมตร เพ่ือใหรถดับเพลิงและรถฉุกเฉิน
จากหนวยงานภายนอกที่เขามาชวยเหลือสามารถสูบน้ำไปใชในการดับเพลิงได รายละเอียดแผนผังแสดง
ระบบดับเพลิงของโครงการ ดังรูปที่ 2.4.7-2 นอกจากน้ี โครงการและหนวยงานสนับสนุนอื่น ๆ ที่อยูบริเวณ
ใกลเคียงไดจัดเตรียมอุปกรณสนับสนุนการระงับเพลิงไหม กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมระบบทอจายน้ำดับเพลิง
ของโครงการจะใชงานรวมกับทอสงน้ำประปา โดยจะประกอบดวย ทอจ ายน้ำดับเพลิง หัวรับน้ำดับเพลิง 
(Fire Hydrant) การออกแบบระบบดับเพลิงใหสอดคลองเปนไปตามขอบังคับคณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย วาดวยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
สำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ.ศ. 2557 และมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย แสดงดัง
ตารางที่ 2.4.7-1 
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หมายเหตุ  :   คณะกรรมการเปนตัวแทนจากโรงงานทุกแหงในพื้นที่ และกำหนดใหมีตำแหนงตั้งแตผูจัดการฝายขึ้นไป 

ที่มา  :  บริษัท ไทยอีสเทิรน อินดัสเตรียล แลนด จำกัด, 2561 

รูปที่ 2.4.7-1 คณะกรรมการความปลอดภัยของโครงการ 
 

 

เลขานุการ 
(ตัวแทนจากโครงการ) 

ที่ปรึกษาความปลอดภัย 

ประธาน 
ผูอำนวยการโครงการ 

คณะกรรมการ 
ตัวแทนจากโรงงาน 
อุตสาหกรรมตาง ๆ  

คณะกรรมการ 
ตัวแทนจากโรงงาน 
อุตสาหกรรมตาง ๆ  

คณะกรรมการ 
ตัวแทนจากโรงงาน 
อุตสาหกรรมตาง ๆ  

คณะกรรมการ 
ตัวแทนจากโรงงาน 
อุตสาหกรรมตาง ๆ  

คณะกรรมการ 
ตัวแทนจากโรงงาน 
อุตสาหกรรมตาง ๆ  

คณะกรรมการ 
ตัวแทนจากโรงงาน 
อุตสาหกรรมตาง ๆ  
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รูปที่ 2.4.7-2  แผนผังแสดงระบบดับเพลิงของโครงการ 
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ตารางท่ี 2.4.7-1 เปรียบเทียบระบบดับเพลิงของโครงการกับมาตรฐาน กนอ. และมาตรฐาน วสท. 
มาตรฐาน กนอ. มาตรฐาน วสท. ระบบดับเพลิงของโครงการ 

ทอน้ำดับเพลิงขนาดทอไมนอยกวา 
100 มม. 

ทอน้ำดับเพลิงขนาดทอไมนอยกวา 
100 มม. 

ทอน้ำดับเพลิงขนาดทอไมนอยกวา 
100 มม. 

หัวดับเพลิงมีประตูน้ำขนาดไมนอยกวา 
150 มม. เช่ือมระหวางทอจายน้ำและ
หัวดับเพลิง 

หัวดับเพลิงมีประตูน้ำขนาดไมนอยกวา 
150 มม. 

หัวดับเพลิงมีประตูน้ำ ขนาดไมนอยกวา 
150 มม. เช่ือมระหวางทอจายน้ำและ
หัวดับเพลิง 

จำนวนหัวตอสายฉีดดับเพลิง ไมนอย
กวา 2 หัว ขนาด 65 มม. 

จำนวนหั วต อส ายฉี ดน้ ำดั บ เพลิ ง  
ไมนอยกวา 2 หัว 

ออกแบบใหมีจำนวนหัวตอสายฉีด
ดั บ เพลิ ง ไม น อยกว า 2 หั ว ขนาด  
65 มม. 

หัวดับเพลิงจะตองเปนแบบเปยก   
(Wet Barrel) 

หัวดับเพลิงจะตองเปนแบบเปยก   
(Wet Barrel) 

ออกแบบหัวดับเพลิงเปนแบบเปยก   
(Wet Barrel) 

หัวดับเพลิงจะตองมีระยะหางไมเกิน 
150 ม. 

หัวดับเพลิงจะตองมีระยะหางไมเกิน 
150 ม. 

หัวดับเพลิงมีระยะหางไมเกิน 150 ม. 

ความดันของจุดจายน้ำดับเพลิง ไม
นอยกวา 1.5 บาร และไมเกิน 6.0 บาร 

- ออกแบบใหมีแรงดันของจุดจายน้ ำ
ดับเพลิงของโครงการตองไมนอยกวา 
1.5 บาร และไมเกิน 6.0 บาร 

- ความสูงของหัวดับเพลิงจะตองสูง  
ไม น อ ย ก ว า  0 .6  ม . วั ด จ ากแน ว
ศูนยกลางของหัวน้ำออกถึงระดับดิน 

ออกแบบความสู งของหั วดับ เพลิ ง  
ไมนอยกวา 0.6 ม . เมื่อวัดจากแนว
ศูนยกลางของหัวน้ำออกถึงระดับดิน 

ที่มา : บริษัท ไทยอีสเทิรน อินดัสเตรียล แลนด จำกัด, 2561 

1) แหลงน้ำสำรองเพ่ือการดับเพลิง 

แหลงน้ำสำรองเพ่ือการดับเพลิงของโครงการ ประกอบดวย ถังเก็บน้ำประปาขนาดความจุ  
6,000 ลูกบาศกเมตร จำนวน 2 ถัง สามารถกักเก็บน้ำประปาได 12,000 ลูกบาศกเมตร โดยบอเก็บน้ำของ
โครงการ จำนวน 4 แหง ขนาดความจุรวมประมาณ  842,920.16 ลูกบาศกเมตร ดังนั้น จึงมีปริมาณ 
น้ำสำรองรวมเพ่ือการดับเพลิงทั้งหมดประมาณ 854,920.16 ลูกบาศกเมตร 

นอกจากนี้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่เกินความสามารถที่โครงการจะรองรับไดจะประสานงาน
กับหนวยงานบรรเทาสาธารณภัยภายนอก ดังนี้ 

   ก)  องคการบริหารสวนตำบลเขาซก  

โครงการตั้งอยูในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตำบลเขาซก หากเกิดกรณีเพลิงไหมขึ้น
ภายในพื้นที่โครงการเกินกวาที่โรงงานรายโรงและโครงการสามารถควบคุมสถานการณได ในเบื้องตน
จะประสานไปยังหนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตำบลเขาซก ซึ่งตั้งอยู
หางจากพ้ืนที่โครงการประมาณ 1.5 กิโลเมตร ซึ่งจะใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 นาที ทั้งนี้ 
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องคการบริหารสวนตำบลเขาซก มีรถดับเพลิงอเนกประสงค 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน มีเจาหนาท่ีปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 1 คน พนักงานจางทั่วไป 2 คน แหลงน้ำสำรองดับเพลิงในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ไดแก สระน้ำขององคการบริหารสวนตำบลเขาซก ซึ่งอยูหางจากท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบล
เขาซก ประมาณ 250 เมตร มีน้ำเพียงพอตอการใชงานตลอดทั้งป  

   ข)  เทศบาลตำบลหนองใหญ  

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมซึ่งเกินความสามารถของหนวยงาน สามารถติดตอขอความ
ชวยเหลือจากหนวยงานใกลเคียง ไดแก เทศบาลตำบลหนองใหญ ซึ่งต้ังอยูหางจากพ้ืนที่โครงการ ประมาณ 
10 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 20 นาที มีเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คน 
ลูกจางประจำ 3 คน พนักงานจางตามภารกิจ 5 คน และพนักงานจางท่ัวไป 3 คน โดยมีรถบรรทุกน้ำดับเพลิง
อเนกประสงคขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 2 คัน และรถดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้ำในตัว ขนาด 2,000 ลิตร 
จำนวน 2 คัน สำหรับแหลงน้ำสำรองในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดแก สระน้ำของเทศบาลตำบล
หนองใหญ 

2) รถดับเพลิง 

โครงการจัดใหมีรถบรรทุกน้ำพรอมติดตั้งปมสูบน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร ประจำภายในพ้ืนท่ี
โครงการ จำนวน 1 คัน 

3)  เจาหนาที่ปองกันและระงับอัคคีภัย 

โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ปองกันและระงับอัคคีภัย ประจำพ้ืนที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง 
เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกรณีเกิดอัคคีภัย 

4) แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

(1) วัตถุประสงค 

ก)  เพ่ือระงับและควบคุมเหตุการณใหคืนสูสภาวะปกติอยางเรงดวน โดยใหสงผลตอ
ความปลอดภัยในชีวิตของผูที่อยูภายในพ้ืนที่โครงการ และชุมชนใหเกิดข้ึนนอยท่ีสุด 

ข) ปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสิน อุปกรณตาง ๆ และสภาพแวดลอมให
ไดรับ ความเสียหายนอยที่สุด 

ค) เปนแบบแผนและเปนแนวทางในการปฏิบัติ สำหรับใชขณะเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
ภายในโครงการ โดยจะระบุบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน  ทั้งในสวนที่เกี่ยวของ
โดยตรงหรือไมเก่ียวของก็ตามในการระงับเหตุ 
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โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-64 

ง) สำหรับเปนแบบอยางในการฝกซอม เพ่ือเตรียมพรอมท่ีจะรับสถานการณจริงที่อาจ
เกิดขึ้นได ทั้งน้ี เพ่ือใหเจาหนาที่และผูรับผิดชอบใหเกิดความชำนาญ และนำขอบกพรองมาปรับปรุงแกไขตอไป 

จ) เพ่ือใหการประสานงานในการปฏิบัติการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

(2) พื้นที่เปาหมาย 

แผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจะครอบคลุมพ้ืนที่โครงการท้ังหมด โดยแบงพ้ืนที่ออกเปน
พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมและพ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภค 

(3) คำจำกัดความ 

ภาวะฉุกเฉิน หมายถึง สภาวการณที่เปนอันตรายหรือเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายที่สงผล
กระทบตอบุคคล ทรัพยสินและสภาพแวดลอม นอกจากนั้น ยังครอบคลุมถึงเหตุการณอุบัติเหตุที่ไมสามารถ
ควบคุมได ทำใหเกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิตตอบุคคล ทำใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและสภาพแวดลอม
อันเกิดจากไฟไหม ระเบิด และสารเคมีหกร่ัวไหล 

(4) ระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉิน 

การจัดตั้งองคกรหรือคณะปฏิบัติการรองรับแผนฉุกเฉิน ซ่ึงประกอบดวยผูที่เกี่ยวของ
หลายฝาย โดยขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉิน ดังนี้ 

ก) ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 

ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 เปนเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงงานในโครงการ ซึ่งเจาหนาที่
ของโรงงานซึ่งเปนเจาของพ้ืนที่สามารถควบคุมสถานการณไมใหลุกลามไปนอกพ้ืนที่โรงงาน และเขาสูภาวะ
ปกติโดยเร็วไดตามแผนฉุกเฉินที่มีอยูของแตละโรงงาน ดวยบุคลากรและอุปกรณที่มีในโรงงาน โดยโรงงาน 
ที่เกิดเหตุตองแจงใหกับโครงการทราบทันที เพ่ือใหโครงการจัดเตรียมกำลังพลใหพรอมสามารถปฏิบัติหนาที่
ควบคุมภาวะฉุกเฉินไดทันทีเม่ือโรงงานท่ีเกิดเหตุไมสามารถควบคุมภาวะฉุกเฉินในระดับที่ 1 ได 

ข) ภาวะฉกุเฉินระดบัที่ 2 

ภาวะฉุกเฉินระดับท่ี 2 เปนภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในแตละโรงงานในโครงการ  
ซึ่งเจาหนาที่ของโรงงานที่เปนเจาของพ้ืนที่ที่เกิดเหตุฉุกเฉินพิจารณาแลววาเปนเหตุการณรุนแรงที่มีผูบาดเจ็บ/

เสียชีวิต และเหตุการณดังกลาวอาจลุกลามและยืดเยื้อไปยังพ้ืนที่โรงงานใกลเคียงไมสามารถควบคุมใหเขาสู
สภาวะปกติไดภายในระยะเวลาอันสั้น ดวยอุปกรณและบุคลากรที่มีอยูภายในโรงงาน ตองการความชวยเหลือ
และรวมมือจากโครงการและโรงงานใกลเคียง ทั้งนี้ การประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 จะดำเนินการโดย
ผูอำนวยการโครงการ ในฐานะผูบัญชาการภาวะฉุกเฉิน (ERM) 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 
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ค) ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3 

ภาวะฉุกเฉินระดับท่ี 3 เปนภาวะฉุกเฉินท่ีเกิดขึ้นกับโรงงานหรือกลุมโรงงานใน
โครงการและโครงการพิจารณาแลววาเปนเหตุการณที่รุนแรงมาก มีผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเปนจำนวนมาก  

เหตุการณสามารถลุกลามออกไปยังโรงงานหรือชุมชนใกลเคียงและไมสามารถควบคุมไดดวยอุปกรณและ
บุคลากรภายในโครงการ และตองการความชวยเหลือและความรวมมือจากหนวยงานราชการและหนวยงาน
ภายนอกโครงการโดยเรงดวน ซึ่งประกาศเปนภาวะฉุกเฉินของโครงการระดับที่ 3 โดยนายอำเภอหนองใหญ
จังหวัดชลบุรี ในฐานะผูอำนวยการปองกันภัย ฝายพลเรือนอำเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี 

(5) องคกรและแผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Plan) 

องคกรและแผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน จะแบงตามระดับความรุนแรงของ
ภาวะฉุกเฉิน ดังนี้ 

ก) กอนเกิดเหตุ 

(ก) แตละโรงงานวางแผนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

(ข) สำเนาแผนฉุกเฉินของแตละโรงงานใหโครงการเก็บไวในลักษณะของเอกสาร 
หรือไฟลคอมพิวเตอรสวนบุคคล  

(ค) โครงการจัดทำแผนรวมระดับความรุนแรงระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยเชิญ
ผูที่เกี่ยวของรวมจัดทำแผน 

(ง) ตรวจสอบความพรอมทั้งทางดานขอมูลและอุปกรณดับเพลิงกูภัย สื่อสาร 
และอุปกรณชวยเหลืออ่ืน ๆ ของแตละโรงงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(จ) โครงการกำหนดใหมีการฝกซอมแผนฉุกเฉินอยางนอยปละ 1 ครั้ง แผนฉุกเฉิน
ที่ซอมอยางนอยตองฝกซอมระดับความรุนแรงที่ 2 

(ง) ปรับปรุงแผนฉุกเฉินเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมประจำป 

ข) ระหวางเกิดเหตุ 

(ก) แตละโรงงานปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินที่กำหนดไว กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น 
ในโรงงาน 

(ข) รายงานสถานการณใหผูบริหารระดับสูงทราบตามระดับชั้น 

(ค) โครงการจะใหการสนับสนุนท้ังในเรื่องของคำแนะนำ เครื่องมือ อุปกรณ 
และกำลังพล 

(จ) ประสานงานกับหนวยงานทองถิ่น หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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ค) หลังเกิดเหตุ 

(ก) ตรวจเยี่ยมผูที่ไดรับความเสียหายและไดรับบาดเจ็บ 

(ข) ตรวจสอบความเสียหายและสาเหตุของการเกิดเหตุ 

(ค) จัดใหมีการประชุมเพ่ือสรุปสถานการณความเสียหาย รวมท้ังการจัดเตรียม
รายงานสรุปตอหนวยงานที่เก่ียวของ 

(6) แผนระงับอัคคีภัยในโรงงานและข้ันตอนการปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ก) ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1  

เปนเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงงานอุตสาหกรรมและควบคุมฉุกเฉิน โดยกำลังพลของ
โรงงานเอง โดยเขตประกอบการฯ จะจัดใหมีทีมควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Team, 

ERT) ซึ ่งมีโครงสรางแสดงดังรูปที่ 2.4.7-3 เพื่อเตรียมพรอมใหการสนับสนุนแกโรงงานที่เกิดเหตุทันที 
เมื่อระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉินเขาสูระดับที่ 2 ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1  
มีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) ใหโรงงานเจาของพ้ืนท่ีที่เกิดเหตุฉุกเฉินปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของแตละโรงงาน 

(ข) โทรศัพทหรือวิทยุแจงทางโครงการใหทราบโดยทันที 

(ค) เจาหนาที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมแจงผูจัดการสำนักงานเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม และโรงงานใกลเคียงกับพื้นท่ีที่เกิดเหตุทราบทางโทรศัพทหรือวิทยุ 

(ง) โรงงานท่ีเกิดเหตุพยายามควบคุมสถานการณดวยตนเองจากอุปกรณและ
บุคลากรที่มีอยู 

(จ) ผูจัดการเขตประกอบการอุตสาหกรรม พิจารณาสั่งการใหดำเนินการจัดเตรียม
อุปกรณและกำลังพลใหพรอมชวยเหลือทันทีเมื่อความรุนแรงเขาสูระดับที่ 2 

(ฉ) ทีมควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Team, ERT) ของเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม เตรียมพรอมทั้งดานบุคลากรของเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไดแก หนวย
ผจญเพลิง หนวยสื่อสารและประสานงาน หนวยความปลอดภัย หนวยพยาบาล และหนวยอพยพ  และ
อุปกรณในการเขาชวยเหลือ เมื่อเขาสูภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2  

(ช) โรงงานท่ีเกิดเหตุแจงเจาหนาที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมทราบทันที  
เมื่อควบคุมสถานการณได 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-67 

ข) ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 

เมื่อเกิดเหตุการณลุกลามจนไมสามารถควบคุมไดดวยศักยภาพของโรงงานเอง 
ตองไดรับความ ชวยเหลือจากโรงงานใกลเคียงหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมโดยจัดต้ังศูนยปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินเพ่ือรวมกันในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมีโครงสรางของศูนยฯ ดังนี้ 

(ก) ผูอำนวยการเขตประกอบการอุตสาหกรรม ทำหนาที่ผูบัญชาการควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน (EMR) 

(ข) ผูบริหารสูงสุดของโรงงานที่เกิดเหตุ ทำหนาที่เปนที่ปรึกษาและใหขอมูลกับ 

(ERM) 
(ค) Site Superintendent เขตประกอบการอุตสาหกรรม ทำหนาที่ผูควบคุม

ภาวะฉุกเฉิน (OC) 

(ง) เจาหนาที่ความปลอดภัยเขตประกอบการอุตสาหกรรม ทำหนาท่ีเปนผู
ประสานงานภาวะฉุกเฉิน (MC) 

(จ) ผูจัดการโรงงานท่ีเกิดเหตุ ทำหนาที่ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมภาวะฉุกเฉิน (OA) 

(ฉ) หัวหนาหนวยสื่อสารและประสานงานของเขตประกอบการอุตสาหกรรม  
ทำหนาที่หัวหนาหนวยงานสื่อสารและประสานงาน ประกอบไปดวย เจาหนาที่มวลชนสัมพันธ หนวยสื่อสาร
และประสานงานของโรงงานที่เกิดเหตุ และหนวยสนับสนุนจากโรงงานภายในโครงการ 

(ช) หัวหนาหนวยผจญเพลิงของเขตประกอบการอุตสาหกรรม ทำหนาที่หัวหนา
หนวยผจญเพลิง (F/C) ประกอบไปดวย เจาหนาที่ปดกั้นและระงับอัคคีภัย หนวยผจญเพลิงของโรงงานที่เกิดเหตุ 
และหนวยสนับสนุนจากโรงงานภายในโครงการ 

(ซ) หัวหนาหนวยปฐมพยาบาลของเขตประกอบการอุตสาหกรรม ทำหนาที่
หัวหนาหนวยปฐมพยาบาล ประกอบไปดวย เจาหนาที่สิ่งแวดลอมของเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
เจาหนาที่สิ่งแวดลอมของโรงงานท่ีเกิดเหตุ และหนวยสนับสนุนจากโรงงานภายในโครงการ 

(ฌ) หัวหนาหนวยอพยพของโรงงานท่ีเกิดเหตุ ทำหนาที่หัวหนาหนวยอพยพ 
ประกอบดวย เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจำโครงการ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของโรงงานท่ีเกิดเหตุ 
และหนวย สนับสนุนจากโรงงานภายในโครงการ 

(ญ) หัวหนาหนวยกูภัยของเขตประกอบการอุตสาหกรรม ทำหนาท่ีหัวหนา
หนวยกูภัยประกอบไปดวย หัวหนาฝายซอมบำรุงของเขตประกอบการอุตสาหกรรม และฝายซอมบำรุงของ
โรงงานที่เกิดเหตุ และหนวยสนับสนุนจากโรงงานภายในโครงการ 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-68 

สำหรับผังโครงสรางสายการบังคับบัญชาภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 แสดงดัง 
รูปที่ 2.4.7-4 ซ่ึงแตละหนวยงานมีเจาหนาท่ีและความรบัผดิชอบดงัน้ี 

(ก) ผูบัญชาการภาวะฉุกเฉิน (EMR) 

- ตรวจสอบและประเมินสถานการณพรอมพิจารณาส่ังการประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน ระดับท่ี 2 ผานหนวยงานสื่อสารและประสานงาน 

- ตัดสินใจส่ังการในการปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินผานทางผูควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน On-Scene Commander (OC) 

(ข) ผูควบคุมภาวะฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (OC) 

- ควบคุมสั่งการหนวยผจญเพลิงผานหัวหนาหนวยผจญเพลิง เพ่ือควบคุม
ระงับเหตุไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

- ควบคุมและสั่งการหนวยฉุกเฉินทุกหนวยผานหัวหนาหนวยฉุกเฉินแตละ
หนวย ใหดำเนินการหรือระงับควบคุมเหตุดวยความปลอดภัย 

(ค) ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมภาวะฉุกเฉิน (OA) 

- ใหคำแนะนำดานเทคนิคเพ่ือควบคุมภาวะฉุกเฉินใหยุติโดยเร็วและ
ปลอดภัยกับหนวยปฏิบัติการทุกหนวย 

- ประสานงานคำสั่งการของ OC และหัวหนาหนวยควบคุมเหตุฉุกเฉินทุกฝาย 

(ง) ผูประสานงานภาวะฉุกเฉิน (MC) 

- ประสานงานคำสั่งการของ EMR และ OC 

- รายงานสถานการณในการควบคุมเหตุฉุกเฉินตอ EMR เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

(จ) หนวยผจญเพลิง 

- ดำเนินการดับเพลิงและควบคุมเหตุฉุกเฉินตาง ๆ ตามคำสั่งการของ OC 
อยางเครงครัด  

- หัวหนาหนวยผจญเพลิง (F/C) รายงานสถานการณในการควบคุมเหตุ
ฉุกเฉินแก OC เปนระยะ เพื่อพิจารณาสั่งการ 

- หัวหนาหนวยฯ นำพนักงานผจญเพลิงเขาควบคุมเหตุฉุกเฉิน โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยของพนักงานผจญเพลิงเปนสำคัญ 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-69 

(ฉ) หนวยสื่อสารและประสานงาน 

- รับแจงเหตุเมื่อโรงงานท่ีเกิดเหตุขอความชวยเหลือ และประกาศภาวะ
ฉุกเฉินระดับท่ี 2 ตามคำส่ัง EMR ใหโรงงานใกลเคียงที่เกิดเหตุและบุคคลท่ีเกี่ยวของทราบ 

- ดำเนินการติดตอประสานงานระหวางหนวยปฏิบัติการทุกหนวยตาม
คำสั่งของ OC 

- ควบคุมการจราจรในบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

- ตอนรับคณะส่ือมวลชนและบุคคลตาง ๆ ที่ไมเกี่ยวของ ณ ที่ทำการนอก
เขตควบคุมภาวะฉุกเฉิน 

(ช) หนวยอพยพ 

- อพยพผูที่ไมเก่ียวของออกจากบริเวณท่ีเกิดเหตุไปอยูในเขตปลอดภัย 

- อพยพผูที่ไดรับบาดเจ็บ เสียชีวิต ออกจากพ้ืนท่ีและสงตอไปยังหนวย
ปฐมพยาบาล 

- ตรวจนับจำนวนบุคคลในบริเวณท่ีเกิดเหตุ และที่เกี่ยวของ และรายงาน
ไปยัง OC 

(ซ) หนวยกูภัย 

- ดำเนินการกูภัยและชวยเหลือหนวยผจญเพลิงตามคำส่ังของ OC 

- คนหาและชวยเหลือบุคคลท่ีหายไปจากการตรวจนับของหนวยอพยพ 

(ฌ) หนวยปฐมพยาบาล 

- นำผูไดรับบาดเจ็บมาปฐมพยาบาลถาจำเปน และนำสงโรงพยาบาล
โดยเร็วท่ีสุด 

- สรุปและรายงานผลจำนวนผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

- ชวยเหลือเจาหนาที่ของโรงพยาบาล ในการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บสง
โรงพยาบาลไดอยางทันทวงที 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด หนา 2-70

ที่มา : บริษัท ไทยอีสเทิรน อินดัสเตรียล แลนด จำกัด, 2561

รูปที่ 2.4.7-3  โครงสรางสายงานการบังคับบัญชาภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1

ผูอำนวยการเขตประกอบการอุตสาหกรรม

หนวยผจญเพลิง
ของเขตประกอบการฯ

หนวยสื่อสาร และประสานงาน
ของเขตประกอบการฯ

หนวยความปลอดภัย
ของเขตประกอบการฯ

หนวยพยาบาล
ของเขตประกอบการฯ

หนวยอพยพ
ของเขตประกอบการฯ



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2
โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด หนา 2-71

หมายเหตุ :  ผูบัญชาการภาวะฉกุเฉิน (Emergency Manager ; ERM)
ผูประสานงานภาวะฉกุเฉิน (Mutual Aid Coordinator ; MC)

  ที่ปรึกษาเพื่อควบคุมภาวะฉกุเฉิน (On scene Commander  Assistant ;  OA)
  ผูควบคุมภาวะฉุกเฉิน (On scene Commander; OC)

ที่มา :   บริษัท ไทยอีสเทิรน อินดัสเตรียล แลนด จำกัด, 2561

รูปที่ 2.4.7-4 โครงสรางสายงานการบังคับบัญชาภาวะฉุกเฉินระดับท่ี 2

หนวยกูภัยหนวยอพยพ

หนวยผจญเพลิงหนวยสื่อสาร
และประสานงาน

หนวยปฐมพยาบาล

เจาหนาท่ีมวลชนสัมพันธ
ของเขตประกอบการ
เจาหนาท่ีมวลชนสัมพันธ
ของโรงงานท่ีเกิดเหตุ

เจาหนาท่ีปดกั้นและ
ระงับอัคคีภัยของเขตประกอบการ 
หนวยพจญเพลิง
ของโรงงานท่ีเกิดเหตุ

เจาหนาท่ีสิ่งแวดลอม
ของเขตประกอบการ
เจาหนาท่ีสิ่งแวดลอม
ของโรงงานท่ีเกิดเหตุ

เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
ประจำโครงการ
เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย
ของโรงงานท่ีเกิดเหตุ

หัวหนาฝายซอมบำรุงประจำโครงการ
ฝายซอมบำรุงของโรงงานท่ีเกิดเหตุ
หนวยสนับสนุนจากโรงงานภายในโครงการ

ผูบัญชาการภาวะฉุกเฉิน (ERM)
ผูอำนวยการเขตประกอบการ

ที่ปรึกษา
ผูบริหารสูงสุดของสถานท่ีเกิดเหตุ

ที่ปรึกษาเพ่ือควบคุม
ภาวะฉุกเฉิน (OA)

ผูจัดการโรงงานท่ีเกิดเหตุ

ผูประสานงานภาวะฉุกเฉิน (MC)
เจาหนาท่ีความปลอดภัยเขตประกอบการ

ผูควบคุมภาวะฉุกเฉิน (OC)

Site Superintendent 

เขตประกอบการอุตสาหกรรม



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-72 

   แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 

   (ก) ใหโรงงานประเมินสถานการณและแจงขอมูลเบื้องตนดังนี้ เหตุการณที่เกิดขึ้น 
สถานท่ีเกิดเหตุ ความรุนแรงของเหตุการณ ชนิดของสารเคมีอันตราย หรือสารไวไฟที่มีในบริเวณนั้นแก
ผูจัดการเขตประกอบการอุตสาหกรรม ในฐานะผูบัญชาการภาวะฉุกเฉิน (ERM) 

   (ข) ERM ประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 ตั้งศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ณ หองประชุม
อาคารสำนักงานเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

   (ค) เรียกประชุมผูที่มีหนาท่ีเก่ียวของกับศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินรายงานตัว 

   (ง) โทรศัพท/วิทยุ แจงนายอำเภอหนองใหญ ในฐานะผูอำนวยการกองอำนวยการ
ปองกันภัยฝายพลเรือนอำเภอหนองใหญ หรือตัวแทนท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือจัดเตรียมพรอมท้ังอุปกรณและ
บุคลากรในการเขามาสนับสนุนชวยเหลือทันทีเมื่อ EMR แจงรองขอความชวยเหลืออีกครั้ง (ภาวะฉุกเฉิน
ระดับท่ี 3) 

   (จ) หัวหนาหนวยปฏิบัติสนับสนุนจากเขตประกอบอุตสาหกรรม และจากโรงงาน
ภายในเขตประกอบอุตสาหกรรม รายงานตัวกับ OC พรอมแจงกำลังพลและอุปกรณ 

   (ฉ) เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยควบคุมการจราจรเขาออกในเขตควบคุมตามคำสั่ง
ของ ERM และเชิญคณะสื่อมวลชนไปยังสำนักงานเขตประกอบอุตสาหกรรม อยางสุภาพ  

   (ช) ผูบัญชาการควบคุมภาวะฉุกเฉิน (ERM) ประชุมหาแนวทางควบคุมเหตุฉุกเฉิน และ
สั่งการไปยังผูควบคุมภาวะฉุกเฉิน (OC) และหนวยปฏิบัติฯ แตละหนวยงาน ตามลำดับ 

   (ซ) หนวยปฏิบัติการทุกหนวยดำเนินการควบคุมตามคำสั่งของผูควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
(OC) อยางเครงครัด 

   (ฌ) ERM ประกาศยกเลิกสภาวะฉุกเฉินของโครงการระดับที่ 2 หลังจากสามารถควบคุม
ใหอยูในภาวะที่ปลอดภัยแลว 

  ค) ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3 

   เมื่อเหตุการณลุกลามจนไมสามารถควบคุมไดดวยศักยภาพของโรงงานและโครงการแลว 
ตองไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานราชการที่รับผิดชอบ ไดแก อำเภอหนองใหญ และหนวยงานสนับสนุน
ภายนอก โดยนายอำเภอหนองใหญในฐานะผูอำนวยการกองปองกันภัยฝายพลเรือนอำเภอหนองใหญจัดตั้ง
ศูนยอำนวยการเฉพาะกิจ ซึ่งมีโครงสรางองคกรและบทบาทหนาที่แสดงไวในแผนปองกันภัยฝายพลเรือน 
ดังนี้ 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-73 

   (ก) นายอำเภอหนองใหญ 

   (ข) ฝายเตรียมการปองกันภัย 

    - หนวยปองกันภัย 

    - หนวยสื่อสาร 

    - หนวยงบประมาณ 

   (ค) ฝายปฏิบัติการ 

    - หนวยกูภัย 

    - หนวยปฐมพยาบาล 

    - หนวยอพยพ 

    - หนวยรักษาความสงบเรียบรอย 

   (ง) ฝายฟนฟูบูรณะ 

    - หนวยสงเคราะหผูประสบภัย 

    - หนวยบรูณะซอมแซม 

    - หนวยรักษาพยาบาล 

   (จ) ฝายอ่ืน ๆ ที่ผูอำนวยการปองกันภัยฝายพลเรือนเห็นสมควร 

   สำหรับผังโครงสรางสายการบังคับบัญชาภาวะฉุกเฉินระดับท่ี 3 และประสานงานแสดง
ดังรูปที่ 2.4.7-5 โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

   (ก) ศูนยอำนวยการเฉพาะกิจ 

    - อำนวยการปฏิบัติงานปองกันระงับและบรรเทาเหตุฉุกเฉินฝายพลเรือนในทองที่
รบัผิดชอบเม่ือเกิดเหตุ 

    - รวบรวมรายงาน สรุปเหตุการณและสถานการณเสนอตอผูอำนวยการปองกัน
ภัยฝายพลเรือนและหนวยเหนือ 

    - ประสานงานกับหนวยงานของรัฐและเอกชน ทั้งในและนอกพ้ืนที่ เพ่ือขอความ
ชวยเหลือในกรณีเกินขีดความสามารถในการปฏิบัติการระงับและบรรเทาภัย 

    - ประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐและเอกชนท้ังในและ 
นอกพ้ืนที่ เพ่ือใหการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัย และฟนฟบููรณะสิ่งสาธารณประโยชนที่เสียหาย 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-74 

(ข) ฝายเตรียมการปองกันภัย 

    - ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ประเมินสถานการณภัยฝายพลเรือนที่อาจ
เกิดขึ้นได 
    - เตรียมกำลังเจาหนาที่ดานเครื่องมือเคร่ืองใชในการปองกันภัยฝายพลเรือน 

    - รับและแจงเตือนภัยฝายพลเรือนแกประชาชน สวนราชการและหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของ 
    - รับและรายงานเหตุการณตอกองอำนวยการปองกันภัยฝายพลเรือนชั้นเหนือขึ้นไป 

   (ค) ฝายเตรียมการปองกันภัยแบงออกเปน 3 หนวยงานยอย ดังนี้ 

    - หนวยปองกันภัย มีหนาท่ี 

     * ติดตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ประเมินสถานการณภัยฝายพลเรือน 

ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือแจงเตือนภัยฝายพลเรือนแกประชาชน สวนราชการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

     * เตรียมกำลังเจาหนาที่ ดานเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันภัยฝายพลเรือน 

     * สรุปรายงานเหตุการณตอกองอำนวยการปองกันภัยฝายพลเรือน 

    - หนวยสื่อสาร มีหนาที่ 

     * รับแจงขาวสารและรับรายงานเหตุการณภัยฝายพลเรือน 

     * เปนศูนยการส่ือสารระหวางหนวยงานและบุคคลในการปองกันภัยฝายพลเรือน 
โดยทำการติดตอสื่อสารตลอดเวลา 

     * กำหนดแนวทางและดำเนินการใชวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน เพ่ือการ
ปองกันภัยฝายพลเรือน 

    -  หนวยงบประมาณ มีหนาที่จัดหางบประมาณและจัดสวัสดิการตาง ๆ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในศูนยอำนวยการเฉพาะกิจ 

   (ง) ฝายปฏิบัติการ มหีนาท่ีดังนี้ 

    - ดำเนินการระงับและบรรเทาภัย การกูภัยเมื่อเกิดเหตุภัยฝายพลเรือน 

    - จัดการปฐมพยาบาลผูประสบภัยเมื่อเกิดเหตุภัยฝายพลเรือนในทองที่ 

    - จัดการปฐมพยาบาลผูประสบภัยเมื่อเกิดเหตุภัยฝายพลเรือนในทองที่ 

    - ดำเนินการอพยพประชาชนและสวนราชการออกจากพื้นที่อันตราย 

    - รักษาความสงบเรียบรอยในบริเวณที่เกิดภัยฝายพลเรือน 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-75 

   (จ) ฝายปฏิบัติการ แบงหนวยงานยอยออกเปน 

    - หนวยกูภัย ประกอบดวย ชุดเคลื่อนที่เร็ว และชุดสนับสนุน มีหนาที่ 

     * ออกระงับและบรรเทาภัยที่เกิดขึ้นใหยุติลงโดยเร็ว 

     * รายงานสถานการณใหผูบังคับบัญชาทราบทุกระยะ 

    - หนวยปฐมพยาบาล มีหนาท่ี 

     * จัดหนวยปฐมพยาบาลออกปฏิบัติงานรวมกับหนวยกูภัย 

     * รักษาพยาบาลผูปวยหรือผูบาดเจ็บในบริเวณที่เกิดเหตุกอนนำสงโรงพยาบาล
หรือที่ปลอดภัย 

    - หนวยอพยพประชาชน มีหนาท่ี 

     *  จัดการอพยพประชาชนและสวนราชการออกจากพ้ืนที่อันตราย 

     * ขนยายผูประสบภัย และทรัพยสินของประชาชนและสวนราชการไปยังที่
ปลอดภัย 

    - หนวยรักษาความสงบเรียบรอย มีหนาที่ 

     * รักษาความสงบเรียบรอยบริเวณท่ีเกิดเหตุฝายพลเรือน 

     * ตรวจตรา ตรวจสอบการโจรกรรม อาชญากรรม และการกอความไมสงบ
เรียบรอย 

     * จัดระเบียบการจราจรและกำหนดพื้นที่หามเขา 

   (ฉ) ฝายฟนฟูบูรณะ มีหนาที่ดังนี้ 

    - ใหการสงเคราะหชวยเหลือฟนฟูสภาพของประชาชนท่ีประสบภัยใหกลับสู
สภาพปกต ิ

    - บูรณะซอมแซมส่ิงกอสราง สาธารณูปโภคและเสนทางคมนาคมใหใชการไดใน
เบื้องตน 

    - รื้อถอน ทำลายส่ิงปรักหักพังที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

    - ใหการรักษาพยาบาลผูเจ็บปวย และจัดการสาธารณสุขแกผูประสบภัย 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-76 

   (ช) ฝายฟนฟูบูรณะ แบงหนวยงานยอยออกเปน 

    - หนวยสงเคราะหผูประสบภัย มีหนาท่ี 

     * ใหการสงเคราะหชวยเหลือแกผูประสบภัยสำรวจความเสียหาย และความ
ตองการดานตาง ๆ ของผูประสบภัยเสนอตอผูอำนวยการปองกันภัยฝาย 
พลเรือน 

    - หนวยบูรณะซอมแซม มีหนาท่ี 

     * บูรณะซอมแซมสิ่งกอสราง สาธารณูปโภคและเสนทางคมนาคมใหใชการได
ในเบื้องตน 

     * รื้อถอน ทำลายสิ่งปรักหักพังที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

    - หนวยงานรักษาพยาบาล มีหนาที่ 

     * จัดการรักษาพยาบาลผูปวย ผูบาดเจ็บที่จำเปนตองเขารับการรักษาพยาบาล
อยางตอเนื่อง 

     * จัดการสาธารณสุขและระบบสุขาภิบาลบริเวณสถานที่รับการอพยพ 

   (ซ) ฝายอ่ืน ๆ ตามที่ผูอำนวยการปองกันฝายพลเรือนเห็นสมควร 

แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้ 

   (ก) ใหผูอำนวยการเขตประกอบอุตสาหกรรม ในฐานะผูบัญชาการควบคุมภาวะฉุกเฉิน 
(ERM) แจงขอความชวยเหลือจากนายอำเภอหนองใหญ ในฐานะผูอำนวยการกองอำนวยการปองกันภัยฝาย
พลเรือนอำเภอหนองใหญ ทราบและสั่งการ 

   (ข) นายอำเภอหนองใหญหรือตัวแทนที่ไดรับมอบหมายประกาศภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3 

ตั้งศูนยอำนวยการเฉพาะกิจ ณ หองประชุม อาคารสำนักงานเขตประกอบอุตสาหกรรม และหากสถานการณ
รุนแรงมากที่สุดจะมีการจัดสำรองสถานที่เปนที่ตั้งศูนยอำนวยการเฉพาะกิจแทน โดยดำรงตำแหนงผูอำนวยการ
ศูนยอำนวยการเฉพาะกิจ 

   (ค) ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทุกทีมของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินของเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเขารายงานตัวกับผูอำนวยการศูนยอำนวยการเฉพาะกิจ 

   (ง) ผูอำนวยการศูนยอำนวยการเฉพาะกิจประชุมหาแนวทางควบคุมเหตุฉุกเฉินและ 

สั่งการไปยังฝายปฏิบัติการเหตุตาง ๆ 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-77 

   (จ) ฝายปฏิบัติการตาง ๆ ดำเนินการควบคุมตามคำสั่งของผูอำนวยการศูนยอำนวยการ
เฉพาะกิจอยางเครงครัด 

   กรณีที่ภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเกินกำลังขีดความสามารถของกองอำนวยการปองกันฝาย 
พลเรือนอำเภอหนองใหญ (กอ.ปพร. อำเภอ) ที่จะควบคุมได โครงการจึงจัดใหมีแผนฉุกเฉินของเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม แสดงดังรูปท่ี 2.4.7-6 และแผนการประสานงานขอความชวยเหลือจากหนวยงานราชการอ่ืน ๆ 
ในงานปองกันภัยฝายพลเรือน แสดงดังรูปที่ 2..4.7-7 

 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด    หนา 2-78 

 

รูปที่ 2.4.7-5 โครงสรางสายงานการบังคับบัญชาภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3 

  สายการบังคับบัญชา 
                             สายการประสานงาน  

ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี 
กอ.ปพร.จังหวัด 

หนวยสนับสนุน 
ผอ.ปพร.อำเภอ และราชการบริหาร 

สวนทองถิ่นใกลเคียง เชน อำเภอหนองใหญ 
อบต. เขาซก  อบต.คลองพลู  

เทศบาลตำบลหนองใหญ เปนตน 

 

 

ผูอำนวยการศูนยอำนวยการเฉพาะกิจ 

 

 

กองอำนวยการปองกันภัยฝายพลเรือน (กอ.ปพร) 

ผูอำนวยการเขตประกอบอุตสาหกรรม 
 ผูบริหารสูงสุดของโรงงานที่เกิดเหตุ 

หนวย 
ปองกันภัย 

หนวย 
งบประมาณ 

 

ฝายปฏิบัติการ  

ฝายฟนฟูบูรณะ 

 

 

หนวยกูภัย หนวย 
ปฐมพยาบาล 

หนวย
อพยพ 

หนวย 
รักษาพยาบาล 

หนวย 
บูรณะซอมแซม 

หนวย 
สงเคราะห 

หนวยรักษา 
ความสงบเรียบรอย 

 

ฝายเตรียมการปองกันภัย 

หนวย 
สื่อสาร 



รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด    หนา 2-79 

 

รูปที่ 2.4.7-6 แผนฉุกเฉนิของโครงการ 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด   หนา 2-80 

 

 

 

 

ท่ีมา : บริษัท ไทยอีสเทิรน อินดัสเตรียล แลนด จำกัด, 2561 
รูปที่ 2.4.7-7 แผนการประสานงานของหนวยงานราชการในงานปองกันภัยฝายพลเรือน 

 

อำเภอหนองใหญ 

หนวยเผชิญเหตุในพื้นที ่

 

กองอำนวยการปองกันภัย 
ฝายพลเรือนอำเภอ 

 

กองอำนวยการปองกันภัย 
ฝายพลเรือนจังหวัด 

 

กองอำนวยการปองกันภัย 
ฝายพลเรือนภาค 

 

กองอำนวยการปองกันภัย 
ฝายพลเรือนแหงราชอาณาจักร 

หนวยสนับสนุน 
กอ.ปพร.อำเภอ 
และราชการ 

หนวยสนับสนนุ 

หนวยทหาร 
ในพื้นที่อำเภอ 

หนวยสนับสนุน 
กอ.ปพร.จว.,กอ.ปพร.ภาค 
กอ.ปพร.รจ.กระทรวง  
ทบวง กรม ราชการ 
บริหารสวนทองถ่ิน 

หนวยสนับสนนุ 
หนวยทหารในพ้ืนที่จังหวัด 

หนวยสนับสนุน 
กอ.ปพร.ภาค,กอง ปพร.รจ 

กระทรวง  
ทบวง กรม 

หนวยสนับสนุน 
กระทรวง ทบวง กรม 

หนวยสนับสนนุ 
กองทัพภาค 

และหนวยทหารอ่ืน 
ในพื้นที่องคกรเอกชน 

หนวยสนับสนนุ 
กระทรวงกลาโหม 

 

 
 

 

 

 

 

 

ปองกันภัย 
ฝายพลเรือน 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด          หนา 2-81  

 (7) แผนระงับอัคคีภัยเบื้องตน 

  ก) เมื่อเกิดอัคคีภัยในโรงงานเบื้องตน  

  (ก) เมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหมในโรงงาน ใหตัดสินใจวาสามารถดับไดหรือไม ถาคิดวา
ดับไดใหพนักงานปฏิบัติการดับเพลิงไดเลย 

  (ข) ถาคิดวาเพลิงรุนแรงเกินกวาที่จะดับไดแลว ใหรีบแจงหวัหนางานหรือเพ่ือนรวมงาน
เขามาชวยเหลือในการดับเพลิงข้ันตน 

  (ค) ถาไมสามารถดับเพลิงในขั้นตนไดใหแจงผูจัดการโรงงานประกาศภาวะฉุกเฉินระดับ
ที่ 1 พรอมแจงใหเจาหนาที่โครงการไดรับทราบสถานการณ 

  (ง) ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของโรงงานแตละโรงงาน 

  (จ) เมื่อเพลิงดับแลวในแตละขั้นตอนจะตองแจงใหหัวหนางาน จป . ผูจัดการโรงงาน 
และเจาหนาที่โครงการทราบตามขั้นตอน 

  (ฉ) ถาไมสามารถควบคุมเพลิงได คิดวาจะเกิดการลุกลามไปโรงงานขางเคียง หรือไหม
ยืดเยื้อเกินกวาบุคลากรและอุปกรณท่ีมีอยูจะรองรับได ใหแจงผูจัดการโครงการ เพ่ือดำเนินการในขั้นตอไป 

  ข) เม่ือเกิดอัคคีภัยในอาคารสำนักงาน อาคารสาธารณูปโภค และในพ้ืนที่โลงภายในโครงการ 

   (ก) ขั้นตอนท่ี 1 

    - เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ผูที่อยูในบริเวณดังกลาวตองแจงการเกิดเหตุทันทีตอ
เจาหนาที่ของโครงการ 

    - พยายามควบคุมเพลิงดวยอุปกรณที่มีอยูใกลเคียง หรือเทาที่สามารถหาได
ในขณะรอการชวยเหลือ 

   (ข) ขั้นตอนท่ี 2 

     - เจาหนาท่ีโครงการหรือผูมีหนาท่ีรับแจงเหตุ ทำการแจงเหตุตอไปยังผูที่มีหนาที่
รับผิดชอบทันที 
     - ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบสั่งการไปยังที่เกิดเหตุทันที ดังนี้ 

       * ผูจัดการเขตประกอบอุตสาหกรรม หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ 
ใหทำหนาที่ผูสั่งการ จะตองปฏิบัติตามหนาที่ “ผูควบคุมเหตุฉุกเฉิน (OC)” 

      *  ผูที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการเขตประกอบอุตสาหกรรม ใหทำหนาที่
หัวหนาหนวยผจญเพลิง ดำเนินการสั่งการควบคุมใหหนวยผจญเพลิงและ
หนวยสนับสนุนปฏิบัติการทันที 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด          หนา 2-82  

      *  หนวยผจญเพลิงและหนวยสนับสนุนปฏิบัติการทันที 

      * หนวยผจญเพลิงและทีมสนับสนุนพรอมรถดับเพลิงและอุปกรณ เดินทางไป
ยังจุดเกิดเหตุทันท ี

      * ตัดกระแสไฟฟาที่จายไปยังพ้ืนท่ีเกิดเหตุและใกลเคียง ยกเวนที่ระบบผลิต
น้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง 

      * หนวยผจญเพลิงประจำจุดท่ีรถดับเพลิงหรือหัวดับเพลิงที่จะดับเพลิงทันทีที่
ไดรับคำสั่งจากหัวหนาหนวยดับเพลิง 

      * อพยพผูที่ไมมีหนาที่เก่ียวของออกไปอยู ณ ที่ที่ปลอดภัย 

      * หนวยรักษาความปลอดภัยเขาควบคุมการเขา-ออก ณ จุดที่เกิดเหตุและ
เตรียมพรอมเขาชวยดับเพลิงทันทีท่ีไดรับคำสั่ง 

      * หนวยปฐมพยาบาลพรอมใหความชวยเหลือในการปฐมพยาบาล และการ
ลำเลียงผูบาดเจ็บ 

      * หนวยสื่อสารฯ ขอความชวยเหลือ หรือขอกำลังสนับสนุนจากกลุมโรงงาน
ภายในโครงการเม่ือเหตุการณรุนแรงเขาสูภาวะฉุกเฉินระดับ 2 หรือ 3 

 (8) การติดตอประสานงาน 

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการทุกระดับ บุคคลที่เกี่ยวของจำเปนตองติดตอประสานงาน
กับทั้งบุคลากรภายในโครงการ และบุคลากรหรือหนวยงานภายนอก ดังนั้น โครงการจึงไดจัดเตรียมรายชื่อ
และขอมูลการติดตอบุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโครงการไวในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  
ซึ่งประกอบดวย 

  ก) บุคลากรภายในโครงการ 

   โครงการไดกำหนดใหมีบุคลากรในการควบคุมเหตุฉุกเฉินประจำโครงการโดยใชคลื่นวิทยุ 
ในการติดตอสื่อสาร  

  ข) หนวยงานภายนอกโครงการ 

    หนวยงานท่ีอยูภายนอกโครงการ บริษัทที่ปรึกษาไดรวบรวมรายชื่อหนวยงาน รวมท้ัง
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได เพ่ืออำนวยความสะดวกแกโรงงานตาง ๆ ที่อยูภายในโครงการ แสดงดัง
ตารางที่ 2.4.7-2 



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด          หนา 2-83  

ตารางท่ี 2.4.7-2 หมายเลขโทรศัพทติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของภายนอกโครงการ 
ลำดับที ่ สถานที ่ หมายเลขโทรศัพท 

1. อบต. เขาซก 0-3816-8567-8 

2. เทศบาลตำบลหนองใหญ 038 -219-479 

3. ที่วาการอำเภอหนองใหญ 0-3821-9760 

4. ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 0-3827-5034 

5. ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี 0-3827-8031-2 

7. สถานีตำรวจภูธรหนองใหญ 038-219299 
8. การไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ 0-3821-9202 

9. โรงพยาบาลหนองใหญ 0-3821-9145 

10 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 0-3832-2157-9 

11. โรงพยาบาลแหลมฉบัง 0-3835-1010 

ที่มา :  บริษัท  เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด, 2561 

 (9) การรายงานสถานการณในภาวะฉุกเฉิน 

  การรายงานสถานการณการเกิดภาวะฉุกเฉิน ผูประกอบการท่ีเกิดเหตุใหรายงานไปยัง
สำนักงานโครงการ โดยตองมีรายละเอียดดังนี้ 

  ก) ชื่อผูรายงาน/สังกัด 

  ข) ชองทางการติดตอกลับของผูรายงาน 

  ค) ตำแหนงที่เกิดเหตุ 

  ง) ลักษณะเหตุการณที่เกิด (ระบุเหตุการณใหชัดเจน เชน ไฟไหม สารเคมีรั่วไหล ระเบิด 
เปนตน) 

  จ) ความรุนแรงและผลกระทบ (ผูบาดเจ็บ สิ่งแวดลอม ความเสียหายเบื้องตน) 

  ฉ) อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

 (10) การฟนฟู ผูประสบภัยและพื้นที่ประสบภัย 

  การจัดการหลังเกิดภัยเปนการฟนฟูบูรณะภายหลังท่ีภัยไดยุติหรือผานพนไปแลว เปนการ
ดำเนินการทั้งปวงเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย โครงการจะประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การสรางขวัญและกำลังใจของประชาชนผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติ และเปนการฟนฟูบูรณะพื้นที่
ประสบภัยใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว และกำหนดใหศูนยอำนวยการภาวะฉุกเฉินของโครงการ เปนศูนย
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ขั้นตอนการใหความชวยเหลือและฟนฟูบูรณะ ดังนี้  



รายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอยีดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิรน (ครั้งที ่2) รายละเอยีดโครงการ 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอมไทย จำกัด          หนา 2-84  

  ก) ดำเนินการชวยเหลือผูประสบภัยที่ไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก 

  ข) สำรวจความเสียหาย และความตองการดานตาง ๆ ของผูประสบภัยทั้งโดยจัดทำบัญชี
เปนประเภทไว 

  ค) สงเคราะหผูประสบภัย ตามบัญชีที่สำรวจ โดยใหมีมาตรการและระเบียบที่รัดกุม 
สามารถสงเคราะหไดเรียบรอยทั่วถึง 

  ง) ดำเนินการชวยเหลือซอมแซม สิ่งสาธารณปูโภคและเสนทางคมนาคมใหพอใชการไดใน
เบื้องตน 

  จ) การปฏิบัติการประชาสัมพันธเพ่ือเสริมสรางขวัญและกำลังใจของประชาชนใหกลับคืน
สูสภาพเดิมโดยเร็ว และดำเนินการชี้แจงตอสาธารณชนใหทราบถึงสาเหตุและการปองกันการเกิดซ้ำ 

  ฉ) การรักษาพยาบาลผูเจ็บปวย และการจัดบริการดานสาธารณสุขแกผูประสบภัยอยาง
ตอเนื่อง 

  ช) เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผูกอใหเกิดเหตุตองชดใช/ชดเชย ตลอดจนจะตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการดำเนินการตาง ๆ  

 (11)  การตรวจสอบและหาสาเหตุ 

  การจัดการหลังเกิดภัยเปนการฟนฟูบูรณะภายหลังที่ภัยไดยุติหรือผานพนไปแลว เปนการ
ดำเนินการทั้งปวงเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย โครงการจะประสานงานกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  
ในการสรางขวัญและกำลังใจของประชาชนผูประสบภัยใหกลับคืนสูสภาพปกติและเปนการฟนฟูบูรณะพื้นท่ี
ประสบภัยใหกลับสูสภาพเดิมโดยเร็ว และกำหนดใหศูนยอำนวยการภาวะฉุกเฉินของโครงการ เปนศูนย
ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

  (12) การฝกทบทวนแผนฉุกเฉิน 

  โรงงานใดที่กอใหเกิดภัยและทำใหเกิดผลกระทบเปนวงกวาง โครงการจะพิจารณาใหระงับ
การประกอบกิจการดังกลาวทันที และดำเนินการตรวจสอบและหาสาเหตุของภัยโดยใชบุคลากรหรือองคกร
หรือหนวยงานท่ีมีประสบการณและความชำนาญเปนที่ยอมรับตอสาธารณชน ดำเนินการสรุปผลการตรวจสอบ
และหาสาเหตุตอคณะทำงานที่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้น ประกอบดวย หนวยงานวิชาการ 
หนวยงานทองถ่ิน ผูแทนชุมชน รวมท้ังมีที่ปรึกษาจากสถาบันตาง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปน 
ผูพิจารณา 

 


