
 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment) 

   

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง) 

(ลำดับที่ 1/2 ประกอบด้วย บทที่ 1, 2, 3 และ 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

ที่ตั้งโครงการ : หมู่ที ่4 ถนนสายป่าสกั-โคกโตนด ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จงัหวัดภูเกต็ 

ชื่อเจ้าของโครงการ : บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด 

ที่อยู่เจ้าของโครงการ : 88/88 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต 
 

การมอบอำนาจ 

 เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้ บริษัท เพียว แอคควา จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอ 
รายงานดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ 

 เจ้าของโครงการมิได้มอบอำนาจแต่อย่างใด 
 

จัดทำโดย 
บริษัท เพียว แอคควา จำกัด 
เลขท่ี 77 ถนนหงษ์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภเูก็ต จังหวัดภูเกต็ 83000 
โทรศัพท์/โทรสาร :  076-609273  อีเมล :  pure.aqua@yahoo.com 

                  เมษายน 2568 





nongt
Rectangle



nongt
Rectangle



nongt
Rectangle















































































































































































nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle



nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle



nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle







nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

Pure_Aqua1
Rectangle

Pure_Aqua1
Rectangle

Pure_Aqua1
Rectangle

Pure_Aqua1
Rectangle



Pure_Aqua1
Rectangle

Pure_Aqua1
Rectangle

Pure_Aqua1
Rectangle

Pure_Aqua1
Rectangle

Pure_Aqua1
Rectangle



Pure_Aqua1
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle





รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                      โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด   ก 

 

สารบัญ 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(ลำดับที่ 1/2 ประกอบด้วย บทที่ 1, 2, 3 และ 4) 
โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 
 หน้า 

สารบญั 
สารบญัรูป 
สารบญัตาราง 
บทท่ี  1 บทนำ 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
1.2 วัตถุประสงค์ในการดำเนินการโครงการ 
1.3 ทางเลือกในการดำเนินโครงการ 
1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษาและจัดทำรายงาน 
1.5 ขอบเขตการศึกษา 
1.6 ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 
 1.7     แนวทางการศึกษา 
 1.8     ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 
 1.9 กฎหมายที่เกีย่วข้องกับโครงการ 

บทท่ี  2 รายละเอียดโครงการ 
2.1 ที่ต้ังโครงการ 

2.1.1  พื้นที่โครงการจากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผังเมือง
รวมจังหวัดภเูก็ต 

2.1.2  พื้นที่โครงการจากการตรวจสอบโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม จังหวัดภู เก็ต  เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภู เก็ต  
พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2565)   

2.1.3   สภาพพื้นที่โครงการ 
2.2 ประเภทโครงการและรูปแบบอาคาร 
2.3 รายละเอียดการใช้พ้ืนที่โครงการ 
2.4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร 
2.5 สภาพความลาดชันของพ้ืนที ่
2.6    จำนวนผู้อยู่อาศัย และพนักงานภายในโครงการ 
2.7 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคในช่วงเปิดดำเนินการ 

2.7.1  ระบบน้ำใช้ 
2.7.2  การปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
2.7.3  การบำบัดน้ำเสีย 

ก 
จ 
ฐ 
 

1-1 
1-2 
1-3 

1-30 
1-31 
1-31 
1-31 
1-32 
1-33 

 
2-1 
2-3 

 
2-6 

 
 
 

2-12 
2-15 
2-19 
2-36 
2-47 
2-49 
2-49 
2-49 
2-64 
2-65 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                      โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด   ข 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 
2.7.4  ระบบระบายน้ำ และการปอ้งกันน้ำท่วม 
2.7.5  การจัดการมลูฝอย 
2.7.6  การใช้ไฟฟ้า 
2.7.7  การป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง 
2.7.8  ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
2.7.9  สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
2.7.10  การคมนาคม 
2.7.11  การจัดการสระว่ายน้ำ 
2.7.12  พื้นที่สีเขียวของโครงการ 

2.8 รายละเอียดช่วงก่อสร้าง 
2.8.1  ระยะเวลาการก่อสร้าง 
2.8.2  จำนวนคนงานก่อสร้าง 
2.8.3  พื้นที่ก่อสร้าง 
2.8.4  การใช้น้ำ 
2.8.5  การจัดการน้ำเสีย  
2.8.6  การระบายน้ำ 
2.8.7  การกำจัดมูลฝอย 
2.8.8  การใช้ไฟฟ้า 
2.8.9  การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย 
2.8.10  การคมนาคม 
2.8.11  การปรับพ้ืนท่ี 
2.8.12  มาตรการสำคญัที่ดำเนินการในช่วงก่อสร้าง 

บทท่ี  3 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
3.1 ทรัพยากรกายภาพ (Physical Resources) 

3.1.1  ลักษณะภูมิประเทศ 
3.1.2  สภาพธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว การเกดิสึนามิ และการเกิดดินถลม่ 
3.1.3   สภาพภูมิอากาศ 
3.1.4   คุณภาพอากาศ 
3.1.5   เสียง 
3.1.6   แหล่งน้ำ 

หน้า 
2-84 
2-94 
2-109 
2-121 
2-154 
2-155 
2-167 
2-176 
2-183 

 
2-193 
2-195 
2-195 
2-200 
2-201 
2-202 
2-203 
2-205 
2-205 
2-206 
2-208 
2-216 

 
3-1 
3-1 
3-6 
3-27 
3-30 
3-34 
3-37 

 

 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                      โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด   ค 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 
3.2 ทรัพยากรชีวภาพ 

3.2.1   ทรัพยากรป่าไม ้
3.2.2   ทรัพยากรสัตว์ป่า 
3.2.3   ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ 

3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human use Values) 
3.3.1   การใช้น้ำ 
3.3.2   การจัดการน้ำเสยีและการระบายน้ำ 
3.3.3   การจัดการมูลฝอย 
3.3.4   การใช้ไฟฟ้า 
3.3.5   การให้บริการการสื่อสารและโทรคมนาคมภายในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต 
3.3.6   การคมนาคม 
3.3.7   กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

3.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต (Quality of life values) 
3.4.1   สภาพทางสังคม 
3.4.2   ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
3.4.3   การศึกษา 
3.4.4   การสาธารณสุข 
3.4.5   พื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 
3.4.6   อัคคีภัยและความปลอดภยั 
3.4.7   แหล่งท่องเที่ยว 
3.4.8   แหล่งโบราณสถาน 
3.4.9   เทศกาลและงานประเพณ ี
3.4.10  การมีส่วนร่วมของประชาชน 

บทท่ี  4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรทางกายภาพ 

4.1.1   สภาพภูมิประเทศ 
4.1.2   ทรัพยากรดินและการชะลา้งพังทลายของดิน 
4.1.3   การเกิดสึนาม ิ
4.1.4   คุณภาพอากาศ 
4.1.5   เสียงและความสั่นสะเทือน 

4.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
4.2.1   ทรัพยากรชีวภาพทางบก 
4.2.2   ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ 

หน้า 
 

3-43 
3-50 
3-51 

 
3-57 
3-60 
3-68 
3-76 
3-77 
3-79 
3-90 

 
3-101 
3-102 
3-103 
3-104 
3-108 
3-110 
3-112 
3-114 
3-114 
3-116 

 
4-2 
4-2 
4-3 
4-5 
4-6 
4-27 
4-51 
4-51 
4-52 
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บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด   ง 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 
4.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

4.3.1   การใช้น้ำ 
4.3.2   การระบายน้ำ 
4.3.3   การจัดการน้ำเสยี 
4.3.4   การจัดการมูลฝอย 
4.3.5   การคมนาคม 
4.3.6   การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
4.3.7   ไฟฟ้า 

4.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.4.1   ด้านสังคม 
4.4.2   ด้านเศรษฐกิจ 
4.4.3   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.4.4   สุขภาพ 
4.4.5   การป้องกันอัคคีภัย 
4.4.6   การระบายอากาศ 
4.4.7   การบดบังทิศทางลมของอาคาร 
4.4.8   การบดบังแสง 
4.4.9   สุนทรียภาพ / ทัศนียภาพ 
4.4.10  สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

หน้า 
4-54 
4-54 
4-56 
4-59 
4-62 
4-65 
4-85 
4-86 
4-94 
4-94 
4-95 
4-95 
4-98 
4-117 
4-125 
4-126 
4-129 
4-135 
4-141 
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บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด   จ 

 

สารบัญรูป บทท่ี 1  
 

รูปที ่ ชื่อรูป หน้า 
1-1 
1-2 
1-3 
1-4 
1-5 
 

แนวความคิดเรื่องการวางผังอาคาร 
แนวความคิดเรื่องการคมนาคม 
แนวความคิดเรื่องมุมมองจากอาคาร 
แนวความคิดเรื่องการจัดสรรพื้นท่ีว่างและพื้นที่สีเขียว 
แนวความคิดเรื่องการใช้ธรรมชาตใิห้เกิดประโยชน์ภายในอาคาร 

1-24 
1-26 
1-27 
1-28 
1-29 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                      โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด   ฉ 

 

สารบัญรูป บทท่ี 2  
 

รูปที ่
2-1 
2-2 
2-3 
2-4 
2-5 
2-6 
2-7 
2-8 
2-9 
2-10 
2-11 
2-12 
2-13 
2-14 
2-15 
2-16 
2-17 
2-18 
2-19 
2-20 
2-21 
2-22 
2-23 
2-24 
2-25 
2-26 
2-27 
2-28 
2-29 
2-30 
2-31 
2-32 
2-33 
2-34 

ชื่อรูป 
ที่ตั้งโครงการ 
ที่ตั้งโครงการตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม 
ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภเูก็ต 
สภาพปัจจุบันพ้ืนท่ีโครงการ 
อาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการ 
ผังบริเวณโครงการ  
ผังบริเวณโครงการชั้นใต้ดิน (แบบขยาย) 
ผังบริเวณโครงการช้ันท่ี 1 (แบบขยาย) 
ผังโฉนดที่ดินที่แสดงเส้นทางเข้า-ออกโครงการ  
ผังแสดงตำแหน่งอาคารปกคลุมดนิ และพื้นที่ว่าง 
ผังระยะถอยร่นของอาคารชั้นใต้ดนิ 
ผังระยะถอยร่นของอาคารชั้นที่ 1  
ผังระยะถอยร่นของอาคารชั้นที่ 2  
ผังระยะถอยร่นของอาคารชั้นที่ 3 
ผังระยะถอยร่นของอาคารชั้นที่ 4 
ผังระยะถอยร่นของอาคารชั้นที่ 5 
ผังระยะถอยร่นของอาคารชั้นที่ 6 
ผังระยะถอยร่นของอาคารชั้นที่ 7 
ผังบริเวณแสดงแนวแยกโครงสร้างช้ันใต้ดิน 
ผังบริเวณแสดงแนวแยกโครงสร้างช้ันท่ี 1 
ผังระบบนำ้ใช้ 
ผังระบบน้ำใช้ (แบบขยาย) 
ผังระบบน้ำใช้ช้ันหลังคา อาคาร B 
ผังระบบน้ำใช้ช้ันหลังคา อาคาร C 
ไดอะแกรมน้ำใช้  
ไดอะแกรมน้ำใช้อาคาร B  
ไดอะแกรมน้ำใช้อาคาร C 
แบบขยายถังเก็บน้ำใต้ดิน 
แบบขยายถังเก็บน้ำช้ันหลังคา 
ไดอะแกรมน้ำดับเพลิง 
ผังขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพนำ้  
ผังระบบบำบดัน้ำเสีย และระบบระบายน้ำ 
ผังระบบบำบดัน้ำเสีย และระบบระบายน้ำ (แบบขยาย) 
ไดอะแกรมน้ำเสียอาคาร B  

หน้า 
2-2 
2-5 
2-11 
2-13 
2-14 
2-16 
2-17 
2-18 
2-21 
2-24 
2-39 
2-40 
2-41 
2-42 
2-43 
2-44 
2-45 
2-46 
2-47 
2-48 
2-53 
2-54 
2-55 
2-56 
2-57 
2-58 
2-59 
2-60 
2-61 
2-62 
2-65 
2-69 
2-70 
2-71 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                      โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด   ช 

 

สารบัญรูป บทท่ี 2 (ต่อ) 
 

รูปที ่ ชื่อรูป หน้า 
 

2-35 
2-36 
2-37 
2-38 
2-39 
2-40 
2-41 
2-42 
2-43 
2-44 
2-45 
2-46 
2-47 
2-48 
2-49 
2-50 
2-51 
2-52 
2-53 
2-54 
2-55 
2-56 
2-57 
2-58 
2-59 
2-60 
2-61 
2-62 
2-63 
2-64 
2-65 
2-66 
2-67 

ไดอะแกรมน้ำเสีย อาคาร C 
ผังแสดงขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียอาคาร B (WWTP-120.00) 
ผังแสดงขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียอาคาร A และอาคาร C (WWTP-120.00)  
แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร B และอาคาร C 
แบบขยายถังดักไขมัน 
แบบขยายบ่อดินบำบดัก๊าซมเีทน และละอองน้ำ  
ผังแนวท่อรดน้ำถนนภายในโครงการ 
ผังระบบรดน้ำพ้ืนท่ีสเีขียว 
บ่อเก็บน้ำท้ิงที่ผ่านการบำบดั (RECYCLE TANK) 
ผังระบบระบายนำ้ฝนช้ันใต้ดิน 
ผังระบบระบายนำ้ฝนช้ันท่ี 1 
ไดอะแกรมระบบระบายน้ำฝนอาคาร B และ C 
รูปตัดชลศาสตรร์ะบบระบายน้ำฝนภายในโครงการ 1 
รูปตัดชลศาสตรร์ะบบระบายน้ำฝนภายในโครงการ 2 
แบบขยายบ่อหน่วงน้ำฝน  
แบบขยายบ่อตรวจคุณภาพน้ำ บอ่ดักมูลฝอย และรูปตดัท่อระบายน้ำ 
ผังแสดงขั้นตอนการจัดการมูลฝอยของโครงการ 
ผังแสดงตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ และเส้นทางการเก็บขน 
ผังตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวม และเส้นทางการเก็บขน (แบบขยาย) 
ผังตำแหน่งห้องพักมูลฝอยประจำช้ันท่ี 1   
ผังตำแหน่งห้องพักมูลฝอยประจำช้ันท่ี 2   
ผังตำแหน่งห้องพักมูลฝอยประจำช้ันท่ี 3 ถึงช้ันท่ี 5 
ผังตำแหน่งห้องพักมูลฝอยประจำช้ันท่ี 6 
ผังตำแหน่งห้องพักมูลฝอยประจำช้ันท่ี 7 
แบบขยายห้องพักมูลฝอยรวม 
ภาพตัวอย่างที่รองรับมลูฝอยแต่ละประเภท 
ผังระบบไฟฟ้า  
ผังระบบไฟฟ้า (แบบขยาย) 
แบบขยายการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 
ไดอะแกรมระบบไฟฟ้า และไฟฟ้าสำรอง (อาคาร B) 
ไดอะแกรมระบบไฟฟ้า และไฟฟ้าสำรอง (อาคาร C) 
ไดอะแกรมระบบไฟฟ้า MDB และ EMDB อาคาร B 
ไดอะแกรมระบบไฟฟ้า MDB และ EMDB อาคาร C 

2-72 
2-73 
2-74 
2-76 
2-77 
2-80 
2-81 
2-82 
2-83 
2-87 
2-88 
2-89 
2-90 
2-91 
2-92 
2-93 
2-95 
2-99 
2-100 
2-101 
2-102 
2-103 
2-104 
2-105 
2-106 
2-107 
2-111 
2-112 
2-113 
2-114 
2-115 
2-116 
2-117 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                      โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด   ซ 

 

สารบัญรูป บทท่ี 2 (ต่อ) 
 

รูปที ่ ชื่อรูป หน้า 
 

2-68 
2-69 
2-70 
2-71 
2-72 
2-73 
2-74 
2-75 
2-76 
2-77 
2-78 
2-79 
2-80 
2-81 
2-82 
2-83 
2-84 
2-85 
2-86 
2-87 
2-88 
2-89 
2-90 
2-91 
2-92 
2-93 
2-94 
2-95 
2-96 
2-97 
2-98 
2-99 
2-100 

ไดอะแกรมระบบป้องกันอัคคีภัย 
ผังตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิง  
ผังตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิง (แบบขยาย) 
ไดอะแกรมระบบดับเพลิง  
ผังตำแหน่งบันไดหลัก และบันไดหนีไฟช้ันใต้ดิน 
ผังตำแหน่งบันไดหลัก และบันไดหนีไฟช้ันท่ี 1 
แบบขยายบันไดหลัก และบันไดหนีไฟ (อาคาร B และอาคาร C) 
แบบขยายบันไดหลักอาคาร A 
ผังระบบป้องกันฟ้าผ่า  
ผังตำแหน่งกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร 
ผังตำแหน่งกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร (แบบขยาย) 
ไดอะแกรมการติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
ผังแสดงเส้นทางหนีไฟช้ันใต้ดิน 
ผังตำแหน่งจุดรวมพล และเส้นทางหนีไฟช้ันท่ี 1 
ผังแสดงเส้นทางหนีไฟช้ันท่ี 2 
ผังแสดงเส้นทางหนีไฟช้ันท่ี 3 ถึงช้ันท่ี 5 
ผังแสดงเส้นทางหนีไฟช้ันท่ี 6 
ผังแสดงเส้นทางหนีไฟช้ันท่ี 7 
แผนผังการระงับเหตุกรณีฉุกเฉินเบื้องต้น 
ผังสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการช้ันใต้ดิน 
ผังสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการช้ันท่ี 1 
แบบขยายสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ 
แสดงเส้นทางการคมนาคมเข้าสู่พืน้ท่ีโครงการ 
ผังการจราจรภายในโครงการ  
ผังการจราจรภายในโครงการ (แบบขยาย) 
แบบขยาย และรูปตดัถนน  
แบบขยาย และรูปตดัสระว่ายน้ำ 
ผังแสดงพื้นที่สีเขยีว 
ผังแสดงพื้นปลูกไม้ยืนต้น 
ผังแสดงพื้นที่สีเขยีวยั่งยืน 
ผังแสดงพื้นปลูกไม้ยืนพุม่ และพืชคลุมดิน 
ผังพื้นที่สีเขียวซ้อนระบบสาธารณปูโภค 
รูปตัดพื้นท่ีสเีขียว 

2-124 
2-126 
2-127 
2-128 
2-131 
2-132 
2-133 
2-134 
2-136 
2-137 
2-138 
2-139 
2-147 
2-148 
2-149 
2-150 
2-151 
2-152 
2-153 
2-156 
2-157 
2-158 
2-170 
2-173 
2-174 
2-175 
2-182 
2-187 
2-188 
2-189 
2-190 
2-191 
2-192 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                      โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด   ฌ 

 

สารบัญรูป บทท่ี 2 (ต่อ) 
 

รูปที ่ ชื่อรูป หน้า 
 

2-101 
2-102 
2-103 
2-104 
2-105 
2-106 
2-107 
2-108 
2-109 
 

ผังระบบสาธารณูปโภคช่วงก่อสร้าง 
ผังบ้านพักคนงานภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ 
รูปเส้นทางขนส่งวสัดุก่อสร้าง 
ผังแสดงการขดุดิน-ถมดิน 
รูปตัดการขุดดิน-ถมดิน (1B และ 2B) 
รูปตัดการขุดดิน-ถมดิน (1C และ 2C)  
รูปตัดการขุดดิน-ถมดิน (1D และ 2D) 
พื้นที่นำดินไปปรับถมนอกพื้นที่โครงการ 
ผังแสดงกำแพงกันดิน 
 

 

2-197 
2-198 
2-207 
2-210 
2-211 
2-212 
2-213 
2-214 
2-215 

 

 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                      โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด   ญ 

 

สารบัญรูป บทท่ี 3 
 

รูปที ่ ชื่อรูป หน้า 
 

3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
3-5 
3-6 
3-7 
3-8 
3-9 
3-10 
3-11 
3-12 
3-13 
3-14 
3-15 
3-16 
3-17 
3-18 
3-19 
3-20 
3-21 
3-22 
3-23 
3-24 
3-25 
3-26 
3-27 
3-28 
3-29 
3-30 
3-31 
 
 

แผนทีล่ักษณะภมูิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการ 
ที่ตั้งโครงการ 
แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดภเูก็ต 
การสำรวจลักษณะชั้นดินภายในพืน้ท่ีโครงการ 
พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกดิแผ่นดินไหวของประเทศไทย 
แผนที่แสดงการประเมินความรุนแรงแผ่นดินไหวในจังหวัดภเูก็ต 
แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของคลื่นยักษ์สึนามิและคลื่นท่ีเกดิจากลม 
ระยะห่างของโครงการกับชายทะเลบริเวณหาดบางเทา  
พื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดแผ่นดินถล่ม ในเขตจังหวัดภูเกต็ 
ระยะห่างของพื้นที่โครงการกับศูนย์บริการสาธารณสุขจังหวัดภเูก็ต 
ตำแหน่งจุดตรวจวัดคณุภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ 
ตำแหน่งจุดตรวจวัดคณุภาพเสียง 
ตำแหน่งจุดบ่อบาดาลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
ลักษณะชายฝั่งของจังหวัดภูเกต็ 
แผนที่แสดงสถานภาพแนวปะการงับริเวณอ่าวบางเทา จังหวัดภูเก็ต 
ชนิดปะการังที่พบบริเวณอ่าวบางเทา จังหวัดภูเก็ต 
แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองและที่ตั้งโรงปรับปรุงคณุภาพน้ำ 
แผนปรับปรุงคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล (หาดสรุินทร์) 
แผนปรับปรุงคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล (อ่าวบางเทา) 
โครงข่ายการระบายน้ำบรเิวณพื้นที่โครงการ 
แสดงรถเก็บขนมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
พื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม จงัหวัดภูเก็ต 
ตัวอย่างจุดทิ้งมูลฝอยอันตรายจังหวัดภูเกต็ 
ขั้นตอนดำเนินการจัดการของเสียอันตรายชุมชนศูนย์กำจดัมลูฝอยจงัหวัดภูเก็ต 
แสดงเส้นทางการคมนาคมเข้าสู่พืน้ท่ีโครงการ  
โครงข่ายการคมนาคมบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ 
ที่ตั้งโครงการตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 
ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การใช้ที่ดินรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 
พื้นที่ท่ีอยู่ในระหว่างการก่อสรา้งในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
รถดับเพลิง และรถบรรทุกน้าของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชิงทะเล 
 

3-3 
3-5 
3-10 
3-11 
3-14 
3-17 
3-18 
3-22 
3-26 
3-31 
3-33 
3-35 
3-42 
3-53 
3-55 
3-56 
3-61 
3-62 
3-62 
3-67 
3-69 
3-71 
3-74 
3-75 
3-82 
3-84 
3-92 
3-98 
3-100 
3-109 
3-110 

 
 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                      โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด   ฎ 

 

สารบัญรูป บทท่ี 3 (ต่อ) 
 

รูปที ่ ชื่อรูป หน้า 
 

3-32 
3-33 
3-34 
 
3-35 
 
3-36 
 
3-37 
 
3-38 
3-39 
3-40 
 
 
 

ระยะทางจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัถึงพื้นที่โครงการ 
แสดงภาพการสัมภาษณ์ชุมชน 
แสดงจุดเก็บตัวอย่างแบบสอบถามกลุ่มพื้นท่ีหลัก พื้นที่ติดโครงการระยะรัศมี 0-100 เมตร 
จากขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 
แสดงจุดเก็บตัวอย่างแบบสอบถามพื้นท่ีรอง ระยะมากกว่า 100-500 เมตรจากขอบเขตพื้นท่ี
โครงการ 
แสดงภาพบ้านว่าง/ใหเ้ช่า ไมม่ีผู้อยู่อาศัยในขณะทีล่งสำรวจ ระยะในรัศมี 100-500 เมตรจาก
ขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 
แสดงจุดเก็บตัวอย่างแบบสอบถามพื้นท่ีรอง ระยะมากกว่า 500-1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นท่ี
โครงการ 
แสดงภาพการประชาสัมพันธ์ร่างรายงานฯ กับชุมชน 
แสดงจุดเก็บตัวอย่างแบบสอบถามพื้นท่ีอ่อนไหว 
แสดงขั้นตอนการรับร้องเรียนและการแก้ไข 
 

3-111 
3-122 
3-133 

 
3-134 

 
3-136 

 
3-137 

 
3-158 
3-166 
3-172 

 
 
 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                      โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด   ฏ 

 

สารบัญรูป บทท่ี 4  
 

รูปที ่ ชื่อรูป หน้า 
 
4-1 
4-2 
4-3 
4-4 
4-5 
 

 
ผังแสดงระยะหา่งของเสาเข็มโครงการ กับพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
การบดบังทิศทางลมของอาคาร 
แสดงการจำลองการบดบังแสงอาทิตย์ 
แสดงภาพเชิงซ้อนก่อนและหลังพฒันาโครงการ  
ผังแสดงตำแหน่งรั้ว 

 
4-28 
4-128 
4-133 
4-137 
4-138 

 
 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                      โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด   ฐ 

 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ ชื่อตาราง หน้า 
 

บทท่ี 1 
1-1 
1-2 
1-3 
1-4 
1-5 
1-6 
 
1-7 
 
1-8 
1-9 
บทท่ี 2 
2-1 
 
 
2-2 
2-3 
2-4 
2-5 
2-6 
2-7 
2-8 
 
2-9 
 
2-10 
2-11 
 
 
2-12 
2-13 

 
ความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
การประเมินทางเลือกการพัฒนาโครงการและสดัส่วนการให้คะแนนแต่ละปจัจัย 
การประเมินทางเลือกปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องการวางผังอาคาร 
การประเมินทางเลือกปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องการคมนาคม 
การประเมินทางเลือกปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องมุมมองจากอาคาร 
การประเมินทางเลือกปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องการจัดสรรพื้นที่ว่างและพื้นที่  
สีเขียว 
การประเมินทางเลือกปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
ภายในอาคาร 
กำหนดการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
กฎหมายที่เกีย่วข้องกับโครงการ 
 
การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
เรื่องกำหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบรเิวณจงัหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565   
สรุปการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีดินภายในโครงการ 
สรุปพื้นท่ีอาคารภายในโครงการ 
ระยะร่นระหว่างอาคารภายในโครงการ 
รายการคำนวณปริมาณน้ำใช้ของโครงการ 
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ 
แสดงปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ 
แสดงปริมาณมูลฝอยแตล่ะประเภท พร้อมขนาดห้องพักมูลฝอย ความจุ และความ
เพียงพอของห้องพักมูลฝอยอาคาร B  
แสดงปริมาณมูลฝอยแตล่ะประเภท พร้อมขนาดห้องพักมูลฝอย ความจุ และความ
เพียงพอของห้องพักมูลฝอยอาคาร A และอาคาร C 
สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
สรุปรายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการภายในอาคารเทียบกับ
กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 
รายละเอียดไมย้ืนต้นที่ปลูกภายในโครงการ 
รายละเอียดไม้พุม่ และพืชคลมุดินที่ปลูกในโครงการ 

 
1-8 
1-18 
1-19 
1-20 
1-21 
1-22 

 
1-23 

 
1-32 
1-33 

 
2-6 

 
 

2-22 
2-24 
2-35 
2-48 
2-64 
2-92 
2-95 

 
2-95 

 
2-137 
2-156 

 
 

2-180 
2-180 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                      โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด   ฑ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 

ตารางที่ ชื่อตาราง หน้า 
 

2-14 
2-15 
2-16 
2-17 
2-18 
2-19 
บทท่ี 3 
3-1 
3-2 
3-3 
3-4 
3-5 
 
3-6 
3-7 
 
3-8 
3-9 
3-10 
3-11 
3-12 
3-13 
3-14 
3-15 
3-16 
3-17 
3-18 
3-19 
3-20 
3-21 
3-22 
 

สรุปพื้นท่ีสเีขียวภายในโครงการตามเกณฑ์กำหนด 
แผนงานก่อสร้างโครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
ปริมาณมูลฝอยท่ีเกดิขึ้นภายในโครงการช่วงก่อสร้าง 
ปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท พรอ้มขนาดถังมูลฝอย ความจุ และความเพียงพอของถังมูลฝอย 
ปริมาณมูลฝอยท่ีเกดิขึ้นภายในบ้านพักคนงานก่อสร้างนอกพ้ืนท่ีโครงการ 
ปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท พรอ้มขนาดถังมูลฝอย ความจุ และความเพียงพอของถังมูลฝอย 
 
ผลการสำรวจลักษณะชั้นดินภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
สถิติการเกิดแผ่นดินไหวท่ีมีศูนย์กลางในจังหวัดภูเกต็ 
จุดเสีย่งภัยสึนามิ และจุดอพยพสาหรับผู้ประสพภัย 
แสดงสถิติอตุุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2532-2561) ของสถานีตรวจวัดอากาศสนามบินภูเกต็ 
ผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศบรเิวณศูนย์บริการสาธารณสุขจังหวดัภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมืองภูเกต็ จังหวัดภเูก็ต ปี 2566 
สรุปผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ 
ข้อมูลระดับเสียงจากสถานีบริเวณเขตพื้นท่ีกองการแพทย์ เทศบาลนครภูเกต็ ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมืองภูเกต็ จังหวัดภเูก็ต พ.ศ. 2565 
สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงบรเิวณพื้นท่ีโครงการ 
แหล่งนำ้ผิวดินในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล  
แหล่งน้ำบาดาลในจังหวัดภเูก็ต พ.ศ. 2565 
แหล่งน้ำใต้ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
ข้อมูลน้ำบาลดาลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าต่อพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่าง พ.ศ. 2561-2565 
สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าต่อพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่าง พ.ศ. 2561-2565 
รายชื่อพรรณไม้ที่พบในบริเวณพื้นที่โครงการ  
รายชื่อสัตว์ที่พบในบริเวณพื้นที่โครงการ 
ข้อมูลปะการัง 
โครงการชลประทานและปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำจังหวัดภูเกต็ พ.ศ. 2565 
ข้อมูลผู้ใช้น้ำ การประปาส่วนภูมภิาค สาขาภเูก็ต พ.ศ. 2565 
ข้อมูลเขตจำหน่ายน้ำ การประปาส่วนภูมภิาค สาขาภูเก็ต พ.ศ. 2565 
สถิติการใช้น้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
สถิติปรมิาณมูลฝอยรายเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 – 2566 

2-183 
2-190 
2-200 
2-201 
2-201 
2-202 

 
3-11 
3-15 
3-21 
3-29 
3-32 

 
3-34 
3-35 

 
3-36 
3-38 
3-40 
3-40 
3-41 
3-45 
3-46 
3-47 
3-50 
3-51 
3-57 
3-58 
3-59 
3-59 
3-68 

 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                      โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด   ฒ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่ ชื่อตาราง หน้า 
 
3-23 
3-24 
3-25 
3-26 
3-27 
3-28 
3-29 
3-30 
3-31 
3-32 
3-33 
3-34 
3-35 
3-36 
3-37 
3-38 
3-39 
 
3-40 
3-41 
 
3-42 
 
3-43 
3-44 
3-45 
 
 
3-46 
3-47 
 
 

 
สถิติปริมาณมูลฝอย (ตัน/ปี) ณ ศูนยก์ำจัดมลูฝอยจังหวัดภูเกต็ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
ประเภทและปริมาณมลูฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลในจังหวัดภเูกต็ พ.ศ. 2565 
จำนวนครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ต 
สถิติบริการโทรศัพท์ จังหวัดภูเกต็ ปี พ.ศ. 2563-2565 
แสดงขอ้มูลการคมนาคมทางน้ำในเขตจังหวัดภเูก็ต 
เส้นทางการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
แสดงลักษณะปัจจบุัน และความจขุองถนน 
แสดงค่า Passenger Car Equivalent (PCE) ที่ใช้กับรถแต่ละประเภท 
แสดงปริมาณการจราจร (PCU per hour) 
ค่าดัชนีการจำแนกสภาพการจราจรติดขัด 
แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการจราจรบนถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันธรรมดา) 
แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการจราจรบนถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันหยุด) 
ประเภทการใช้ที่ดินรอบท่ีตั้งโครงการรัศมี 1 กิโลเมตร 
จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้านในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
จำนวนสถานประกอบการในเขตพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ระหว่างปี 2564-2566 
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนนิการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการกับหลักเกณฑ์การ
จัดการมสี่วนร่วมของประชาชนในข้ันตอนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สรุปรายละเอียดขั้นตอนการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในรัศมี 1 กิโลเมตร 
สรุปรายละเอียดขั้นตอนการติดตามแบบสำรวจความคดิเห็นในกลุม่ระยะรัศมี 100 เมตรจาก
ขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 
สรุปรายละเอียดขั้นตอนการติดตามแบบสำรวจความคดิเห็นในกลุม่ระยะรัศมี 100-500 เมตรจาก
ขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 
สรุปรายละเอียดจานวนกลุม่ตัวอยา่งแบบสอบถาม 
รายละเอียดผู้ใหส้ัมภาษณ์ในระยะมากกว่า 100-500 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ 
รายละเอียดผู้ใหส้ัมภาษณ์แบบสอบถามกลุ่มพื้นที่รอง ระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร จาก
ขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 
กลุ่มพื้นที่หลัก ระยะในรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ 
ผลการสำรวจความคดิครั้งที่ 1 ต่อกลุ่มตดิพื้นท่ีโครงการ 
ผลการสำรวจความคดิเห็นต่อมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่ ชื่อตาราง หน้า 
 

 
3-48 
3-49 
3-50 
3-51 
3-52 
3-53 
3-54 
3-55 
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3-57 
 
 
3-58 
 
 
3-59 
 
 
3-60 
 
 
3-61 
บทท่ี 4 
4-1 
4-2 
4-3 

กลุม่พืน้ที่รอง ระยะมากกว่า 100-500 เมตร และ 500-1,000 เมตรจากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ข้อมูลด้านการสาธารณูปโภคพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ข้อมูลด้านการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับในปัจจุบัน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะได้รับในระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะได้รับในระยะดำเนินการ 
สภาพแวดล้อมท่ีดี/ลักษณะ/องค์ประกอบท่ีดีที่โครงการควรมี  
ความคิดเห็นต่อโครงการ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
สรุปข้อห่วงกังวลจากการสำรวจความคิดเห็น และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในช่วงก่อสร้าง และช่วงดำเนินการกลุ่มพื้นที่หลัก ระยะในรัศมี 100 
เมตรจากขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
โครงการได้จัดเตรียมไว้ในช่วงก่อสร้าง และช่วงดำเนินการ กลุ่มพื้นท่ีหลัก ระยะในรัศมี 100 เมตร
จากขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการกลุ่มพื้นที่รอง ระยะมากกว่า 100-500 
เมตร จากขอบเขตพื้นท่ีโครงการ และระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ ระยะมากกว่า 100 -500 เมตร  
จากขอบเขตพื้นท่ีโครงการ และระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นท่ีโครงการ 
ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว และผู้นำชุมชน 
 
ระดับผลกระทบของการประเมินผลกระทบของโครงการ 
แสดงค่าสูงสุดและค่าเฉลี่ยของ Mixing Height ในแต่ละเดือน 
Emission Factor อัตราการปล่อยมลสารจากเครื่องจักร และยานพาหนะ 
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3-161 
 
 

3-163 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่ 
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4-5 
4-6 
4-7 
 
4-8 
4-9 
 
4-10 
 
4-11 
 
4-12 
 
4-13 
 
4-14 
4-15 
 
4-16 
 
4-17 
 
4-18 
 
4-19 
4-20 
4-21 
4-22 
4-23 
 
 

ชื่อตาราง 
 

ผลการประเมินความเข้มข้นของมลสารที่คำนวณจากเครื่องยนต์ภายในโครงการรวมกับข้อมูล
ผลการตรวจวัดบรเิวณพื้นที่โครงการ 
อัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไม้ยืนต้นภายในโครงการ 
Emission Factor อัตราการระบายสารมลสารจากยานพาหนะประเภทต่างๆ 
ผลการประเมินความเข้มข้นของมลสารที่คำนวณจากรถยนต์ และรถจักรยานยนตภ์ายใน
โครงการรวมกับข้อมูลผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ 
ค่าระดับเสียงตั้งต้นจากการใช้วัสดุลดเสียง แยกตามระยะห่างและทิศของผู้รับเสียง 
สรุปค่าระดับเสียงตั้งต้นที่อาคารโดยรอบโครงการจะได้รับจากกิจกรรมการวางฐานรากของ
โครงการ 
สรุปค่าระดับเสียงตั้งต้นท่ีอาคารโดยรอบโครงการจะได้รับจากการเก็บงานและงานตกแต่งของ
โครงการ 
ผลการคำนวณระดับเสียงรวม และเสียงรบกวนที่แหล่งรับเสียงจะได้รับจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างฐานราก และการเก็บงาน (ก่อนมีกำแพงกั้นเสียง) ด้านทิศเหนือ 
สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการต่อแหล่งรับเสียง 
(ก่อนมีมาตรการป้องกัน) 
สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการต่อแหล่ง
รับเสียง (ก่อนมีมาตรการป้องกัน) 
แสดงความสามารถในการลดระดับเสียงท่ีทะลุผ่าน (Transmission Loss) ของวัสดุต่างๆ 
ผลการคำนวณระดับเสียงรวม และเสียงรบกวนที่หน่วยรับเสียงจะได้รับจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างฐานราก และการเก็บงาน (หลังมีกำแพงกั้นเสียง)  
สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการต่อแหล่งรับเสียง  
(หลังมีมาตรการป้องกัน) 
สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการต่อแหล่งรับเสียง 
(หลังมีมาตรการป้องกัน) 
ระดับความสั่นสะเทือนจากอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ที่ระยะห่างจาก
แหล่งกำเนิด 25 ฟุต 
ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสั่นสะเทือนบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียงโครงการ 
ผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
ข้อกำหนดด้านสั่นสะเทือนต่อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐาน DIN 4150 
สรุประดับแรงสั่นสะเทือนสูงสุดต่อแหล่งรับผลกระทบ 
ปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และอัตราส่วนระหว่างปริมาณการจราจร (V) ต่อ
ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรได้สูงสุด (C) และสภาพการจราจรปัจจุบัน และ
ระยะก่อสร้าง (วันธรรมดา) 

หน้า 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 

ตารางที่ ชื่อตาราง หน้า 
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4-26 
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4-30 
4-31 
4-32 
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ปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และอัตราส่วนระหว่างปรมิาณการจราจร (V) ต่อ
ความสามารถในการรองรับปรมิาณการจราจรไดสู้งสดุ (C) และสภาพการจราจรปัจจุบัน และ
ระยะก่อสร้าง (วันหยุด) 
ปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และอัตราส่วนระหว่างปรมิาณการจราจร (V) ต่อ
ความสามารถในการรองรับปรมิาณการจราจรไดสู้งสดุ (C) และสภาพการจราจรปัจจุบัน และ
ระยะดำเนินการ (วันธรรมดา) 
ปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และอัตราส่วนระหว่างปรมิาณการจราจร (V) ต่อ
ความสามารถในการรองรับปรมิาณการจราจรไดสู้งสดุ (C) และสภาพการจราจรปัจจุบัน และ
ระยะดำเนินการ (วันหยุด) 
แสดงการเปรียบเทียบจำนวนที่จอดรถของโครงการกับกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2517) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคมุการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และแก้ไขตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
รายละเอียดเปรยีบเทียบการประเมินที่จอดรถของโครงการ กับโครงการใกล้เคยีง 
แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎกระทรวง กำหนดประเภทหรือขนาด
ของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564 
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบจากโรคที่เกดิขึ้น (ระยะก่อสร้าง) 
มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบจากโรคที่เกดิขึ้น (ระยะดำเนินการ) 
สรุประดับผลกระทบ เรื่องการบดบังแสงแดดของอาคารโครงการตอ่อาคารข้างเคียง 
สรุประดับผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และคณุภาพชีวิต 
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บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด          1-1 
 

 

                          บทที่ 1บทที่ 1  

  

บทนำบทนำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 

จังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งที่พักอาศัย โรงแรม สถานที่พักตากอากาศ รวมทั้งระบบ
สาธารณูปโภคและโครงการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หากขาดการจัดการที่ดี 
ดังนั้น การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ที่ใช้หลักวิชาการในการทำนายหรือคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ โดยมีการ
นำเสนอผลการศึกษา รายละเอียดโครงการ  สภาพทรัพยากรสิ ่งแวดล้อมในป ัจจุบ ันของพื ้นที ่ศ ึกษา   
การประเมินผลกระทบจากโครงการ ที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเด็น ในระยะก่อสร้าง 
และดำเนินการ รวมไปถึงการกำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนมาตรการ
ติดตามตรวจสอบที่เหมาะสมถูกต้อง ซึ่งนอกจากเป็นการวางแผนป้องกันผลกระทบล่วงหน้าแล้ว ยังช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการได้อีกด้วย   

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ของบริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่
อาศัยรวม (อาคารชุด) บนพื้นที่ที่จะนำมาพัฒนาโครงการเท่ากับ  4-0-84.90 ไร่ หรือ 6,739.60 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย 3 อาคาร ดังนี้  

1) อาคาร A เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด  
ห้องงานระบบ สระว่ายน้ำ ที่จอดรถยนต์จำนวน 20 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 17 คัน  

2) อาคาร B เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อพักอาศัย จำนวน 172 ห้อง 
(206 ห้องนอน) ที่จอดรถยนต์จำนวน 30 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการจำนวน 2 คัน) และพื้นที่ชาร์จรถไฟฟ้า จำนวน 2 คัน 
และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน 
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3) อาคาร C เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อพักอาศัย จำนวน 172 ห้อง 
(206 ห้องนอน) และสำนักงานนิติบุคคล ที่จอดรถยนต์จำนวน 25 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการจำนวน 2 คัน) และพื้นที่ชาร์จ
รถไฟฟ้า จำนวน 2 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน 

ดังนั้น โครงการมีห้องชุดรวมทั้งสิ้น 344 ห้อง (412 ห้องนอน) ที่จอดรถยนต์จำนวน 97 คัน (รวมที่จอดรถ 
ผู้พิการจำนวน 4 คัน) ที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 29 คัน และพื้นที่ชาร์จรถไฟฟ้า จำนวน 4 คัน พื้นที่โครงการอยู่
ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
 การดำเนินโครงการเข้าข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2565) ให้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง ณ วันที่ 4 มกราคม 2562 

ด้วยเหตุนี้ โครงการฯ จึงเข้าข่ายประเภทโครงการที่ต้องดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  

 

1.2 วัตถุประสงค์ในการดำเนินการโครงการ 
 
1) เพื่อรองรับการอยู่อาศัย การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่

ใกล้กับชายหาด (หาดบางเทา) พร้อมทั้งพื้นที่บริเวณโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร มีหมู่บ้านจัดสรร บ้านอยู่อาศัย 
อาคารชุดพักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร ร้านค้า และพื้นที่มีการครอบครองเป็นส่วนใหญ่ 

2) เพื่อพัฒนาพื้นที่ว่างให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดนิ 
3) เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านที่พักอาศัย การท่องเที่ยว ที่มีระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก 

ที่ครบครัน และสะดวกในการเดินทาง 
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1.3 ทางเลือกในการดำเนินโครงการ 
 

ทางเลือกในการดำเนินโครงการ เป็นกระบวนการคาดการณ์ที่พิจารณาจากพื้นที่ตั้งโครงการ หรือวิธีการ
ดำเนินโครงการและองค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการ  
โดยโครงการได้ออกแบบและวางผังบริเวณ โดยอาศัยปัจจัยที่นำมาให้พิจารณาเปรียบเทียบลักษณะแนวทางเลือก
อาคารใน 5 ประเด็น ได้แก่ ปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องการวางผังอาคาร ปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องทางสัญจร 
ปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องมุมมองจากอาคาร ปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องการจัดสรรพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว  
และปัจจัยจากแนวความคิดเร่ืองการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ภายในอาคาร 

ดังนั้น บริษัทที่ปรึกษาจึงได้แสดงรายละเอียดของแนวทางเลือกรวมทั้งหลักการและเหตุผลในการพิจารณา
ทางเลือกแนวทางเลือกของโครงการที่เหมาะสมมีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) สภาพภูมิประเทศ 
แนวทางเลือก 
ต้องมีความเหมาะสมกับการก่อสร้างอาคารของโครงการ โดยพื้นที่ ต้องเป็นพื้นที่ว่างยังไม่มีการใช้

ประโยชน์ สามารถเดินทางเข้า-ออกได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ยังต่อสะดวกต่อการก่อสร้างและขนส่งวัสดุ 
ความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ 
พื้นที่โครงการ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ และยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ สำหรับถนนภาระจำยอมที่เข้าสู่พื้นที่โครงการมี
การก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. บางส่วนแล้ว สำหรับพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร  มีหมู่บ้านจัดสรร 
บ้านอยู่อาศัย อาคารชุดพักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร ร้านค้า และพื้นที่มีการครอบครองเป็น
ส่วนใหญ่ 

(2) การคมนาคม  
แนวทางเลือก 
เนื่องจากโครงการเป็นการพัฒนาเพื่อเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) จึงได้คำนึงถึงการเดินทาง

ของผู้พักอาศัยต้องมีความสะดวกสบาย อาคารโครงการต้องอยู่ติดกับถนนสาธารณะที่สามารถเชื่อมออกถนนสาย
หลักได้   

ความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ 
โครงการไม่ได้ตั้งอยู่ติดกับถนนสาธารณะแต่อย่างใด โดยพื้นที่โครงการตั้งอยู่ติดกับถนนภาระจำยอม  

ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ผ่านถนนลากูน เพื่อออกสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4030 ซึ่งเป็นถนน  
สายหลักที่สามารถเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ตได้โดยสะดวก 

(3) สภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ  
แนวทางเลือก 
สภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบที่ตั้งอาคารโครงการ ต้องเหมาะสมต่อการเดินทาง

ออกสู่แหล่งท่องเที่ยว ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือเป็นอันตรายต่อผู้พักอาศัยในโครงการ 
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ความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ 
บริเวณโดยรอบที่ตั้งอาคารโครงการมีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินมีหมู่บ้านจัดสรร บ้านอยู่อาศัย 

อาคารชุดพักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร ร้านค้า ซึ่งมีลักษณะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และ 
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับชุมชน จึงเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ 

(4) ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
แนวทางเลือก 
ต้องมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการรองรับอย่างเพียงพอ ทั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา  

การจัดการมูลฝอย ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำ  
ความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ 
พื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ซึ่งมีระบบ

สาธารณูปโภคต่างๆ รองรับอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถให้บริการโครงการได้อย่างเพียงพอ ดังนี้  
• ระบบไฟฟ้า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง 

จังหวัดภูเก็ต อยู่ในเขตให้บริการจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง โดยโครงการจะดำเนินการ
เชื่อมต่อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ผ่านถนนภาระจำยอมเพื่อเข้าสู่โครงการโดยจะมีการติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (OIL IMMERSE TYPE) ตั้งอยู่ภายนอกอาคาร จำนวน 2 จุด เพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าจาก 
33 KV ให้เป็นกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำขนาด 400-230V หลังจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกปล่อยเข้าสู่ตู้ควบคุม
วงจรไฟฟ้าหลัก และไฟฟ้าสำรอง (MBD & PMDB) ของแต่ละอาคาร ดังนี้  

- หม้อแปลงไฟฟ้า (TR-B) ขนาด 2500 KVA จำนวน 1 จุด หลังจากปรับแรงดันไฟฟ้าจะเข้าสู่แผง
ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก และไฟฟ้าสำรอง (MDB-B & PMDB-B) ตั้งอยู่ภายในห้องงานระบบชั้นใต้ดินของอาคาร B 
จากนั้นจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของอาคาร 

- หม้อแปลงไฟฟ้า (TR-C) ขนาด 1500 KVA จำนวน 1 จุด หลังจากปรับแรงดันไฟฟ้าจะเข้าสู่แผง
ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก และไฟฟ้าสำรอง (MDB-C & PMDB-C) ตั้งอยู่ภายในห้องงานระบบชั้นใต้ดินของอาคาร C 
จากนั้นจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของอาคาร A และอาคาร C 

สำหรับระบบไฟฟ้าสำรอง กรณีการจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง เกิดเหตุขัดข้อง
หรือเกิดกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถให้บริการได้ โครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ของแต่ละ
อาคาร ดังนี้ 

- อาคาร B เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 160 KVA จำนวน 1 เครื่อง ตั้งอยู่บริเวณ
ด้านข้างอาคาร B 

- อาคาร C เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 160 KVA จำนวน 1 เครื่อง ตั้งอยู่บริเวณ
ด้านข้างอาคาร C 

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง มีศักยภาพที่จะให้บริการจ่ายไฟฟ้าให้กับโครงการได้อย่าง
เพียงพอ และไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้ากับผู้อยู่อาศัยโดยรอบโครงการ (หนังสือรับรองการให้บริการ
กระแสไฟฟ้าดังแสดงในภาคผนวก ค) อย่างไรก็ตาม โครงการได้มีการออกแบบอาคารและระบบสาธารณูปโภค
ภายในโครงการที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าชุมชนโดยรอบ 
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• ระบบประปา โครงการจะใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เป็นแหล่งน้ำใช้หลัก และ
น้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน เป็นแหล่งน้ำใช้สำรอง สำหรับน้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน โครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำ
ซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน จำนวน 1 จุดบริเวณด้านข้างอาคาร B เพื่อความสะดวกในการขนส่งน้ำ (หนังสือรับรอง
การใช้น้ำประปา ดังแสดงในภาคผนวก ค) 

• การจัดการมูลฝอย พื้นที่ โครงการอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เชิงทะเล ปัจจุบันมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 23.52 ตัน/วัน ซึ่งจะรวบรวมมูลฝอยไปกำจัดยังโรงงานเตาเผา 
มูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต โดยมีหน่วยงานที่มาใช้บริการกำจัดมูลฝอยกับเทศบาลนครภูเก็ต รวมทั้งจังหวัด 
21 หน่วยงาน ประกอบด้วย เทศบาล จำนวน 12 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 หน่วยงาน และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 หน่วยงาน มูลฝอยสาธารณะ จำนวน 1 หน่วยงาน และภาคเอกชน จำนวน 
1 หน่วยงาน โดยมีปริมาณมูลฝอยที่รวบรวมไปกำจัดยังศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต เท่ากับ 221,414.31 ตัน/ปี 
หรือคิดเป็นปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 607 ตัน/วัน (ที่มา : กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต  พ.ศ. 2565) และ
ดำเนินการแยกไปกำจัดทั้งหมด 3 แบบ ได้แก ่เข้าโรงแยกมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ แยกกำจัดแบบการฝังกลบ และ
แยกเข้าเตาเผา 

ทั้งนี้ ทุกวันพนักงานโครงการจะทำหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ เช่น สำนักงานนิติบุคคล ล็อบบี้ 
ห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด ห้องน้ำ ถนน ที่จอดรถ สระว่ายน้ำ ทางเดิน และพื้นที่สีเขียว เป็นต้น พร้อมคัดแยก
ประเภทมูลฝอย และรวบรวมมูลฝอยใส่ถุงจำแนกตามประเภท มูลฝอยทั่วไป (ถุงสีเหลือง) มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่  
(ถุงสีขาวขุ่นหรือขาวใส) มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ (ถุงสีดำ) และมูลฝอยอันตราย (ถุงสีแดง) หรือถุงสีอ่ืนที่ใช้
เครื่องหมายระบุมูลฝอยแต่ละประเภทที่ชัดเจน และมัดปากถุงให้แน่น จากนั้นจะบรรจุใส่ภาชนะรองรับมูลฝอย  
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอย โดยขนย้ายมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม นอกจากนี้ 
กำหนดให้ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยทุกครั้งหลังจากมีการขนย้าย 

• ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียที่ เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการมีปริมาณน้ำเสียรวม 213.94 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดทุกจุด หลังจากนั้น
เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 จุด มีรายละเอียด ดังนี้ 

➢ จุดบำบัดที่ 1 ติดตั้งบริเวณอาคาร B เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ 
จำนวน 1 จุด ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 120.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับน้ำเสียจาก 
ห้องชุดพักอาศัยของอาคาร B จำนวน 172 ห้อง ปริมาณน้ำเสีย 106.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน ป้อมยาม ปริมาณน้ำเสีย 0.12 
ลูกบาศก์เมตร/วัน และห้องพักมูลฝอย ปริมาณน้ำเสีย 0.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมปริมาณน้ำเสีย 106.47 ลูกบาศก์
เมตร/วัน  

สำหรับน้ำเสียจากส่วนครัวภายในห้องชุดจะเข้าสู่ถังดักไขมัน จำนวน 2 จุด ได้ถูกออกแบบให้สามารถ
รองรับปริมาณน้ำเสียได้ 16.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน/จุด ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติม
อากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ  
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➢ จุดบำบัดที่ 2 ติดตั้งบริเวณอาคาร C เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ 
จำนวน 1 จุด ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 120.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับน้ำเสียจากห้อง
ชุดพักอาศัยของอาคาร C จำนวน 172 ห้อง ปริมาณน้ำเสีย 106.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน ป้อมยาม ปริมาณน้ำเสีย 0.12 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ห้องพักมูลฝอย ปริมาณน้ำเสีย 0.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน และรองรับน้ำเสียอาคาร A เท่ากับ 1.00 
ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมปริมาณน้ำเสีย 107.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

สำหรับน้ำเสียจากส่วนครัวภายในห้องชุดจะเข้าสู่ถังดักไขมัน จำนวน 2 จุด ได้ถูกออกแบบให้สามารถ
รองรับปริมาณน้ำเสียได้ 16.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน/จุด ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติม
อากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ  

ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ ได้ถูก
ออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียค่า BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 
ค่า BODออก เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ที่กำหนดให้อาคาร
ชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีจำนวนห้องนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 
100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน (โครงการมีจำนวน 412 ห้องนอน) และตามประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 44 
(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 โดย
ได้กำหนดคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่า BODออก ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร  

น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งแต่ละจุดบำบัดเพื่อเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการ
บำบัดแล้วอาคาร B (RECYCLE TANK) ปริมาตร 10.85 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร C (RECYCLE TANK) ปริมาตร 10.85 
ลูกบาศก์เมตร หลังจากนั้นจะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ (SUBMERSIBLE PUMP) เพื่อสูบน้ำไปยังพื้นที่สีเขียวสำหรับรด
น้ำต้นไม้ ด้วยระบบน้ำหยดแบบซึมดิน (ไม่ฉีดกระจายในอากาศ) และจัดให้มีป้ายติดตั้งบริเวณหัวจ่ายน้ำบอกว่าเป็น
น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวในบริเวณนั้นด้วย ซึ่งคาดว่าโครงการต้องใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ และพื้นที่  
สีเขียวด้วยระบบซึมดินทั้งหมด 6.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คำนวณปริมาณการใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้จากปริมาณการ
ซึมดินของดินเหนียว 5.00 มิลลิเมตร/ชั่วโมง (ระยะเวลาการจ่ายน้ำซึมดิน 1 ชั่วโมง) และพื้นที่สีเขียวที่น้ำสามารถ 
ซึมผ่านได้เท่ากับ 1,352.62 ตารางเมตร) สำหรับน้ำส่วนที่เหลือ 207.18 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบด้วยเคร่ืองสูบน้ำ
จำนวน 2 เครื่อง (RECYCLE PUMP (RCP-B-01,02 และ RCP-C-01,02) ทำงานสลับกัน) เข้าสู่ท่อระบายน้ำภายใน
โครงการ ผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนน
สายป่าสัก-โคกโตนดต่อไป 

เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนสายป่าสัก-โคกโตนดยังไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ (ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
เป็นถนนถ่ายโอนภารกิจส่งมอบให้มาอยู่ในความควบคุมและบำรุงรักษาขององค์การบริการส่วนตำบลเชิงทะเล)  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลกำลังดำเนินการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก -โคกโตนด หมู่ที่ 4 เพื่อรองรับการระบายน้ำฝน 
และน้ำทิ้งของบริเวณดังกลา่ว โดยมีรูปแบบของท่อระบายน้ำเป็นท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PE) ขนาด 0.70 เมตร 
โดยเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาในเดือนมิถุนายน 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะ
เริ่มการก่อสร้างได้ประมาณเดือนมีนาคม 2568 ทั้งนี้ ในการเลือกวัสดุที่ใช้ทำท่อระบายน้ำ PE พิจารณาจากความลาดชัน
ของพื้นที่ โดยคุณสมบัติของท่อชนิดนี้จะลดการรั่วซึมของท่อรวมถึงรองรับการทรุดตัวของถนน อีกทั้งระบบท่อระบายน้ำ
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ยังมีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร ตลอดระยะทาง 650 เมตร ปลายทางจะระบายน้ำลงสู่ลำรางสาธารณะกว้างประมาณ 
7-8 เมตรที่ติดกับฝั่งโบ๊ทอเวนิว คาดว่าจะเพียงพอต่อการระบายน้ำจากพื้นที่ในส่วนนี้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล
เชิงทะเลไม่ขัดข้องในการเชื่อมท่อระบายน้ำของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ (หนังสือแจ้งผลการเชื่อม 
ท่อระบายน้ำฝน และน้ำทิ้งกับท่อระบายน้ำสาธารณะ ดังแสดงในภาคผนวก ค)  

• ระบบระบายน้ำ น้ำฝนบริเวณชั้นหลังคาของแต่ละอาคาร ประกอบด้วย ช่องระบายน้ำฝน (RD) ทำ
หน้าที่รับน้ำฝนบริเวณชั้นหลังคา และช่องระบายน้ำที่พื้น (FD) สำหรับรองรับน้ำฝนบริเวณระเบียงห้องพักแต่ละห้อง 
หลังจากนั้นน้ำฝนทั้งหมดจะถูกรวบรวมให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำฝนแนวดิ่ง (R) ขนาด 4 นิ้ว และรวบรวมเข้าสู่ 
ท่อน้ำฝนชั้นใต้ดิน (R) ขนาด 6 นิ้ว หลังจากนั้นจะเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝนปริมาตร 335.00 ลูกบาศก์เมตร เนื่องจาก
ระดับชั้นใต้ดินอาคาร B และอาคาร C มีระดับ -1.40 เมตร สูงกว่าอาคาร A ซึ่งมีระดับ -1.70 เมตร ดังนั้น บริเวณ
ทางลาดเข้า-ออกอาคาร A จะมีรางระบายน้ำฝนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร เพื่อดักน้ำฝนที่ไหลจากพื้นถนนอาคาร B 
และอาคาร C หลังจากนั้นจะเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝนปริมาตร 335.00 ลูกบาศก์เมตร 

โครงการได้ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำที่มีอัตราการสูบ 0.0618 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือ 222.585 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง (ทำงาน 1 เครื่อง และสำรอง 1 เครื่อง) ทั้งนี้ เครื่องสูบน้ำมีอัตราการระบายน้ำออก 
0.0618 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ จากนั้นเข้าสู่ท่อระบายน้ำภายใน
โครงการ ผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมขนาด 6 นิ้ว เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก - 
โคกโตนดต่อไป 

เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนสายป่าสัก-โคกโตนดยังไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ (ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
เป็นถนนถ่ายโอนภารกิจส่งมอบให้มาอยู่ในความควบคุมและบำรุงรักษาขององค์การบริการส่วนตำบลเชิงทะเล)  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลกำลังดำเนินการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 
1/2566 ด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการวางท่อระบายนำ้ริมถนนสายปา่สัก-โคกโตนด หมู่ที่ 4 เพื่อรองรับการระบายน้ำฝน 
และน้ำทิ้งของบริเวณดังกลา่ว โดยมีรูปแบบของท่อระบายน้ำเป็นท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PE) ขนาด 0.70 เมตร 
โดยเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาในเดือนมิถุนายน 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะ
เริ่มการก่อสร้างได้ประมาณเดือนมีนาคม 2568 ทั้งนี้ ในการเลือกวัสดุที่ใช้ทำท่อระบายน้ำ PE พิจารณาจากความลาดชัน
ของพื้นที่ โดยคุณสมบัติของท่อชนิดนี้จะลดการรั่วซึมของท่อรวมถึงรองรับการทรุดตัวของถนน อีกทั้งระบบท่อระบายน้ำ
ยังมีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร ตลอดระยะทาง 650 เมตร ปลายทางจะระบายน้ำลงสู่ลำรางสาธารณะกว้างประมาณ 7-8 
เมตรที่ติดกับฝั่งโบ๊ทอเวนิว คาดว่าจะเพียงพอต่อการระบายน้ำจากพื้นที่ในส่วนนี้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเชิง
ทะเลไม่ขัดข้องในการเชื่อมท่อระบายน้ำของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ (หนังสือแจ้งผลการเชื่อมท่อระบาย
น้ำฝน และน้ำทิ้งกับท่อระบายน้ำสาธารณะ ดังแสดงในภาคผนวก ค) 

สำหรับความสามารถในการรองรับน้ำของท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนด เป็นท่อระบายน้ำ
ชนิดท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PE) ขนาด 0.70 เมตร สามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 0.5682 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
ดังนั้น ท่อระบายน้ำดังกล่าวสามารถรองรับอัตราการไหลของน้ำทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการ 0.2134 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที ได้โดยสะดวก (อัตราการไหลของน้ำทั้ งหมดรวมกับโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน กรุ๊ป ภูเก็ต 
คอนโดมิเนียม โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน โอเอซีส คอนโดมิเนียม และโครงการโรงแรม ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ อะ ริจิสตี้ 
คอลเลคชั่น โฮเทล) 
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(5) ความสอดคล้องกับผังเมือง และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางเลือก 
ต้องเป็นบริเวณที่ผังเมืองมีข้อกำหนดให้สามารถปลูกสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ได้ 

และโครงการสามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายอื่นๆ ได้  
ความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ 
ความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง รายละเอียดแสดง

ดังตารางที่ 1-1 
 

ตารางที่ 1-1  ความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

รายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความสอดคล้องของโครงการ 

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้ตรวจสอบท่ีตั้งโครงการ
ซ่ึงแสดงตำแหน่งของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในที่ดิน
ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 1.21 
ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และ
ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 7 กรกฎาคม 2554 และตาม
มาตรา 111 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้มีผลบังคับ
ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมให้ใช้บังคับในพื้นท่ีเดียวกัน มีข้อกำหนด ดังน้ี  
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ประเภทน้ี กำหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัย การท่องเท่ียว 
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 
สำหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบ
ของแปลท่ีดินท่ียื่นขออนุญาต 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
- การดำเนินการของโครงการ เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม 
(อาคารชุด) จำนวน 344 ห้องชุด มีพื้นท่ีว่างร้อยละ 
45.18 ของพื้นท่ีโครงการ มีการใช้ประโยชน์เพื่อการ
อยู่อาศัยซ่ึงจัดเป็นกิจการหลัก และการใช้ประโยชน์
ท่ีดินของโครงการ ไม่อยู่ในข้อห้ามการใช้ประโยชน์
ท่ีดินตามกฎกระทรวงท่ีกำหนด ดังน้ัน จึงสอดคล้อง
กับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  และประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลา
การใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2565) 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้ตรวจสอบ
ท่ีตั้งโครงการซ่ึงแสดงตำแหน่งของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน พบว่า พื้นท่ีโครงการ
ตั้งอยู่ในบริเวณที่ 8 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในบริเวณพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

 
 
 
 
 
 
- โค ร งก า ร อ าค า รชุ ด  ดิ  โอ โซ น  ซิ ก เน เจ อ ร์  
คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ในบริเวณท่ี 8 
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รายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความสอดคล้องของโครงการ 

พ.ศ. 2563 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 วรรคหน่ึงและวรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 บังคับใช้ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป และมีระยะเวลาบังคับใช้ห้าปีนับตั้งแต่วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 เป็นต้นไป ซ่ึงมีหลักเกณฑ์สำหรับการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
ดังน้ี 
บริเวณที่ 8 ได้แก่ พื้นท่ีในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารต่างๆ นอกจาก
บริเวณท่ี 1 ถึงบริเวณท่ี 7 ให้ทำได้เฉพาะอาคารท่ีมีความสูงไม่เกิน 
23 เมตร และต้องมี 
(ก) ท่ีว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของท่ีดินแปลงท่ีขออนุญาตสำหรับอาคาร
ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือ
สำนักงาน 
(ข) ท่ีว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของท่ีดินแปลงท่ีขออนุญาตสำหรับ
อาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ 
การวัดความสูงของอาคารในพื้นท่ีบริเวณท่ี 1 บริเวณท่ี 2 บริเวณท่ี 3 
บริเวณท่ี 4 บริเวณท่ี 5 บริเวณท่ี 6 และบริเวณท่ี 8 ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
(1) กรณีท่ีไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินต่ำกว่า
ถนนสาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วัดจากระดับพื้นดินท่ีก่อสร้าง 
(2) กรณีท่ีมีการปรับระดับพ้ืนดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ ให้วัด
จากระดับถนนสาธารณะ 
(3) กรณี ท่ีมีห้องใต้ดินซ่ึงค่าระดับเป็นลบ ให้วัดจากระดับพื้นดินท่ี
ก่อสร้างตาม  (1) หรือระดับถนนสาธารณะตาม (2) แล้วแต่กรณี 
(4) กรณีท่ีพื้นดินเป็นเชิงลาด ให้วัดจากระดับพื้นดินท่ีก่อสร้าง ณ จุดท่ีต่ำ
ท่ีสุดของอาคารหลังนั้น 
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหน่ึงขึ้นไปในแนวดิ่ง
ถึงส่วนท่ีสูงสุดของอาคาร สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอด
ผนังของชั้นสูงสุด 

 
 
 
 
 
 
- พื้นท่ีบริเวณที่ 8 การวัดระดับความสูงของอาคาร 
วัดจากระดับพื้นดิน ท่ีก่อสร้างถึงส่วนท่ีสูงสุดของ 
อาคาร ประกอบด้วย 
- อาคาร A เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 
1 ชั้น มีความสูง 6.30 เมตร 
- อาคาร B และอาคาร C เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น 
และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีความสูง 22.75 เมตรเท่ากัน 
 
- โครงการวัดระดับความสูงของอาคารจากระดับพื้นดิน
ท่ีก่อสร้างถึงส่วนท่ีสูงสุดของอาคาร 

พระราชบัญญิติอาคารชุด พ.ศ. 2522 
มาตรา 4 “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารท่ีบุคคลสามารถแยกการ
ถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง 
“ทรัพย์ส่วนบุคคล” หมายความว่า ห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่ง
ปลูกสร้างหรือท่ีดินท่ีจัดไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย 
“ทรัพย์ส่วนกลาง” หมายวามว่า ส่วนของอาคารชุดท่ีมิใช่ห้องชุด ท่ีดิน
ท่ีตั้งอาคารชุด และท่ีดินหรือทรัพย์สินอื่นท่ีมีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์
ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม 
 
 

 
- โค ร งก า ร อ าค า รชุ ด  ดิ  โอ โซ น  ซิ ก เน เจ อ ร์  
คอนโดมิเนียม ประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่
อาศัยรวม (อาคารชุด) หมายความว่า อาคารท่ีบุคคล
สามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนๆ 
โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วน
บุ คคล  และกรรมสิท ธิ์ ร่ วม ในทรัพย์ ส่ วนกลาง 
ท้ังนี้ โครงการประกอบด้วย 3 อาคาร ได้แก่  

- อาคาร A เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 
1 ชั้น 

- อาคาร B เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 
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มาตรา 15 ทรัพย์สินต่อไปน้ีให้ถือว่าเป็นทรัพย์ส่วนกลาง 
(1) ท่ีดินท่ีตั้งอาคารชุด 
(2) ท่ีดินท่ีมีไว้เพ่ือใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
(3) โครงสร้าง และสิ่งก่อสร้างเพื่อความมั่นคงและเพื่อการป้องกันความ
เสียหายต่อตัวอาคารชุด 
(4) อาคารหรือส่วนของอาคารและเครื่องอุปกรณ์ท่ีมีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกัน 
(5) เครื่องมือและเครื่องใช้ท่ีมีไว้เพ่ือใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
(6) สถานท่ีท่ีมีไว้เพ่ือบริการส่วนรวมแก่อาคารชุด 
(7) ทรัพย์สินอื่นท่ีมีไว้เพ่ือใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
(8) สำนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด 
(9) อสังหาริมทรัพย์ท่ีซ้ือหรือได้มาตามมาตรา 48 (1) 
(10) สิ่งก่อสร้างหรือระบบท่ีสร้างขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยหรือ
สภาพแวดล้อมภายในอาคารชุด เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย รจัดแสง
สว่าง การระบายอากาศ การปรับอากาศ การระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย 
หรือการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(11) ทรัพย์สินท่ีใช้เงินตามมาตรา 18 ในการดูแลรักษา 

1 ชั้น  
- อาคาร C เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 

1 ชั้น  
โดยโครงการมีห้องชุดรวมท้ังสิ้น 344 ห้อง (412 
ห้องนอน) และสำนักงานนิติบุคคล ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของ
อาคาร C ภายในโครงการมีการแบ่งทรัพย์ส่วนบุคคล 
ตามมาตรา 4 และทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา 15 
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ. 2522 ดังน้ัน 
การดำเนินการของโครงการไม่ขัดต่อกฎกระทรวง
ดังกล่าว  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องรูปแบบสถาปัตยกรรม 
กฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ข้อ 41 กำหนดให้อาคารท่ีสูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว 
ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ท่ีก่อสร้าง
หรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ 
(1) ถ้าถนนสาธารณะน้ันมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคาร
ห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร 
(2) ถ้าถนนสาธารณะน้ันมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 
เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 
ของความกว้างของถนนสาธารณะ 
ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหน่ึงจุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของ
ระยะราบวัดจากจุดน้ันไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนน
สาธารณะท่ีอยู่ใกล้อาคารนั้นท่ีสุด  
ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินท่ี
ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารท่ีสูงสุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือ
ปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
ข้อ 48 การก่อสร้างอาคารในท่ีดินเจ้าของเดียวกัน 
(1) ผนังของอาคารด้านท่ีมีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่อง
แสง หรือระเบียงของอาคาร ต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านท่ี
มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคาร 
ดังต่อไปน้ี  

 
 
 
- พื้น ท่ีโครงการไม่ได้ตั้ งอยู่ติดกับถนนสาธารณะ 
แต่อย่างใด โดยพื้นท่ีโครงการตั้งอยู่ติดกับถนนภาระ
จำยอม ซ่ึงสามารถออกสู่ถนนสายป่าสัก -โคกโตนด 
มีความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร (รวมเขตทางกว้าง 
8.00 เมตร) 
 
 
 
- พื้น ท่ีโครงการไม่ได้ตั้ งอยู่ติดกับถนนสาธารณะ 
แต่อย่างใด โดยพื้นท่ีโครงการตั้งอยู่ติดกับถนนภาระ
จำยอม ซ่ึงสามารถออกสู่ถนนสายป่าสัก -โคกโตนด 
มีความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร (รวมเขตทางกว้าง 
8.00 เมตร) 
 
- มีระยะห่างระหว่างอาคารภายในพื้นท่ีโครงการ ดังน้ี 
  - อาคาร A มีความสูง 6.30 เมตร ผนังหรือระเบียง
ของอาคาร มีระยะห่างจากผนังหรือระเบียงของ
อาคาร B และอาคาร C มีความสูง 22.75 เมตรเท่ากัน 
ใกล้ท่ีสุด 6.35 เมตร 
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(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่
ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นท่ีมีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 
23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
(ค) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียง
ของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นท่ีมีความสูงเกิน 
9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
ข้อ 50 ผนังของอาคารท่ีมีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่อง
แสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตท่ีดิน 
(2) อาคารท่ีมีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียง
ต้องอยู่ห่างเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ผนังของอาคารท่ีอยู่ห่างเขตท่ีดิน
น้อยกว่าตามท่ีกำหนดไว้ใน 
(1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขตท่ีดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่
จะก่อสร้างชิดเขตท่ีดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 
เมตร และต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านน้ันให้ทำ
ผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยว่า 1.80 เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตท่ีดิน
ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของท่ีดินข้างเคียงนั้นด้วย 

  - อาคาร B มีความสูง 22.75 เมตร ผนังหรือระเบียง
ของอาคาร มีระยะห่างจากผนังหรือระเบียงของ
อาคาร C มีความสูง 22.75 เมตร ใกล้ท่ีสุด 6.00 เมตร 
 
 
 
- มีระยะถอยร่นของแนวอาคารถึงแนวเขตท่ีดินของ
โครงการท้ัง 4 ด้าน ดังน้ี 

ทิศเหนือ มีระยะถอยร่นจากผนังของอาคาร C 
ชั้นท่ี 7 (ผนังเปิด) ห่างจากเขตท่ีดินใกล้ท่ีสุด 5.99 
เมตร  

ทิศใต้ มีระยะถอยร่นจากผนังของอาคาร B ชั้นท่ี 7 
(ผนังเปิด) ห่างจากเขตท่ีดินใกล้ท่ีสุด 6.11 เมตร 

ทิศตะวันออก มีระยะถอยร่นจากผนังของอาคาร B 
และอาคาร C ชั้นท่ี 7 (ผนังเปิด) ห่างจากเขตท่ีดินใกล้
ท่ีสุด 4.92 เมตร  

ทิศตะวันตก มีระยะถอยร่นจากผนังของอาคาร B 
และอาคาร C ชั้นใต้ดิน (ส่วนท่ีผนังอาคารอยู่ระดับ 
+0.00 เมตร เป็นผนังทึบ) ห่างจากเขตท่ีดินใกล้ท่ีสุด 
1.20 เมตร สำหรับชั้นท่ี 1 ถึงชั้นท่ี 7 อาคาร B และ
อาคาร C (ผนังเปิด) ห่างจากเขตท่ีดินใกล้ท่ีสุด 3.00 
เมตร 
- สำหรับชั้นใต้ดินถนนภายในโครงการท่ีอยู่ระหว่าง
อาคาร A อาคาร B และอาคาร C มีระยะห่างเท่ากับ 
5.35 เมตร และอาคาร B กับอาคาร C มีระยะห่าง
เท่ากับ 6.00 เมตร เป็นโครงสร้างแยกออกจากกันด้วย
ยางรองคอสะพานหนา 10 เซนติเมตร โดยไม่ได้มีการ
เชื่อมต่อระหว่างอาคารภายในโครงการแต่อย่างใด 

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2564 
ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปน้ี ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตามท่ีกำหนดใน
กฎกระทรวงนี้ในบริเวณที่เปิดให้บริการแก่บุคคลท่ัวไป  
(3) สำนักงาน อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ท่ีเป็นอาคาร
ขนาดใหญ ่
 
 
 

 
 
 
- โค ร งก า ร อ าค า รชุ ด  ดิ  โอ โซ น  ซิ ก เน เจ อ ร์  
คอนโดมิเนียม ประกอบกิจการประเภทอาคารชุด 
เพื่อพักอาศัย จำนวน 344 ห้องชุด ประกอบด้วย 
3 อาคาร ท้ังน้ี อาคารท่ีเข้าข่ายตามกฎกระทรวง
ดังกล่าว มีจำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วย 
- อาคาร B มีพื้นท่ีใช้สอยเท่ากับ 9,770.41 ตาราง
เมตร 
- อาคาร C มีพื้นท่ีใช้สอยเท่ากับ 9,760.91 ตาราง
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หมวด 1 ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก 
ข้อ 4 ต้องจัดให้มีป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

(1) สัญลักษณ์รูปผู้พิการ 
(2) เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่ งอำนวยความสะดวกสำหรับ 

ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
(3) สัญลักษณ์หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอำนวยความ

สะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
(5) สัญลักษณ์ รูปผู้พิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอำนวย

ความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และสัญลักษณ์
หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราตามข้อ 4 ให้เป็นสีขาวโดยพื้นป้ายเป็นสีน้ำเงิน 
หรือเป็นสีน้ำเงินโดยพื้นป้ายเป็นสีขาว 

(6) ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราต้องมีความชัดเจนและมองเห็นได้ในเวลากลางวันและ
กลางคืน สัมผัสและรับรู้ได ้
หมวดที่ 2 ทางลาดและลิฟต์ 
ข้อ 7 อาคารตามข้อ 3 หากระดับพื้นภายในอาคาร หรือระดับพื้นภายใน
อาคารกับภายนอกอาคาร หรือระดับพื้นทางเดินภายนอกอาคาร มีความ
ต่างระดับเกิน 1.3 เซนติเมตร ให้มีทางลาดระหว่างพื้นท่ีต่างระดับกัน แต่
ถ้ามีความต่างระดับกันตั้งแต่ 6.4 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.3 เซนติเมตร 
ต้องปาดมุมพื้นส่วนท่ีต่างระดับกันให้มีความลาดชัน 1:2 
ข้อ 8 ทางลาดให้มีลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

(1) พื้นผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุท่ีไม่ล่ืน 
(2) พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด 
(3) มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ในกรณีเป็นทาง

ลาดแบบสองทางสวนกันให้มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
(4) มีพ้ืนท่ีหน้าทางลาดเป็นท่ีว่างยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
(5) มีความลาดชันไม่เกิน 1 : 12 และมีความยาวช่วงละไม่เกิน 6 

เมตร ในกรณีท่ีทางลาดยาวเกิน 6 เมตร ต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่น้อย
กว่า 1.50 เมตร ค่ันระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด 

(6) ทางลาดด้านท่ีไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาด
ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และต้องมีราวจับและราวกันตก 

(7) ทางลาดท่ีมีความยาวตั้งแต่ 1.80 เมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับท้ัง
สองด้าน และทางลาดท่ีมีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับห่าง
กันไม่เกิน 1.50 เมตร ท้ังน้ี กรณีท่ีต้องติดตั้งราวจับเพิ่มเติม ทางลาดน้ัน

เมตร 
ดังน้ัน โครงการจึงเข้าข่ายท่ีต้องจัดให้มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ  
 
- โครงการจัดให้มีป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ได้แก่ ทาง
ลาด ลิฟต์ ห้องน้ำ และท่ีจอดรถ ท้ังน้ี ป้ายสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชราเป็นพื้นสีน้ำเงิน ตัวอักษรสีขาว พร้อมติดอยู่ใน
ตำแหน่งท่ีมองเห็นได้ในเวลากลางวันและกลางคืน 
สัมผัสและรับรู้ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการจัดให้มีทางลาดชั้นใต้ดินเพื่อเข้าสู่อาคาร B 
และอาคาร C  จำนวน 1 จุด มีความกว้าง 1.20 เมตร 
และมีความยาว 2.40 เมตร มีราวจับท้ังสองด้าน 
ลักษณะพื้นผิวทางลาดเป็นวัสดุท่ีไม่ลื่น และมีความ
ลาดชันไม่เกิน 1 : 12 พร้อมท้ังมีพื้นผิวต่างสัมผัสบน
พื้นกว้าง 0.30 เมตร และยาว 1.20 เมตร 
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จะต้องเหลือพื้นท่ีเพียงพอท่ีผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือคนชราท่ีใช้เก้าอี้
ล้อสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก โดยราวจับให้มีลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

(ก) ทำด้วยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรายใน
การจับและไม่ล่ืน 

(ข) มีลักษณะกลมหรือมีลักษณะมนไม่มีเหลี่ยม โดยมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 4 เซนติเมตร 

(ค) สู งจากพื้ น ไม่ น้ อยกว่า  75 เซนติ เมตร แต่ ไม่ เกิ น  90 
เซนติเมตร 

(ง) ราวจับด้านท่ีอยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 
4 เซนติเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และผนัง
บริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบ 

(จ) ราวจับต้องยาวต่อเน่ืองกันหรือในกรณีท่ีไม่สามารถทำให้
ต่อเนื่องกันได้ให้มีระยะห่างไม่เกิน 5 เซนติเมตร และส่วนท่ียึดติดกับผนัง
จะต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ของคนพิการทางการ
มองเห็น 

(ฉ) ปลายของราวจับให้ยื่นเลยจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของ
ทางลาดไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร โดยปลายราวจับต้องงอหรือเก็บได้ 

(8) มีป้ายแสดงทิศทาง ตำแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารท่ีคน
พิการทางการมองเห็นและคนชราสามารถทราบความหมายได้ โดยตั้งอยู่
บริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดท่ีเชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร 

(9) มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ในบริเวณทางลาดท่ีจัดไว้ให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา” 

 
ข้อ 9 ต้องจัดให้มีลิฟต์หรือทางลาด  ท่ีผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราใช้ได้ระหว่างชั้นของอาคาร ลิฟต์ท่ีผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราใช้ได้ต้องสามารถขึ้นลงได้ทุกชั้นมีระบบควบคุมลิฟต์ท่ีผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
และจัดไว้ในบริเวณท่ีผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้ได้
สะดวก ให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ท่ีช่องประตูด้านนอกของลิฟต์ท่ีจัด
ไว้ให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได ้
 
 
ข้อ 10 ลิฟต์ท่ีผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ท่ีมีลักษณะเป็น
ห้องลิฟต์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

(1) ขนาดของห้องลิฟต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร 
และยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร หรือมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร และมีช่อง
กระจกใสนิรภัยท่ีสามารถท่ีสามารถมองเห็นระหว่างภายนอกและภายใน
ได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการไม่มีทางขึ้นและทางลงของทางลาดท่ีเชื่อม
ระหว่างชั้นของอาคาร 
 
- โครงการจัดให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ในบริเวณ
ทางลาดท่ีจัดไว้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา 
- โครงการจัดให้มีลิฟต์สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา ภายในอาคาร B และอาคาร C จำนวนละ 
1 จุด ซ่ึงลิฟต์สามารถขึ้นลงได้ทุกชั้นมีระบบควบคุม
ลิฟต์ท่ีผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถ
ควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และจัดไว้ใน
บริเวณท่ีผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถ
ใช้ได้สะดวก พร้อมมีสัญลักษณ์พิการติดไว้ท่ีช่องประตู
ด้านนอกของลิฟต์ท่ีจัดไว้ให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา 
 
 
- ลิฟต์อาคาร B และอาคาร C จำนวน 1 จุด มีขนาด
กว้าง 1.60 เมตร ยาว 1.40 เมตร  
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และสูงจากพื้นไม่เกิน 1.10 เมตร 
(2) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 

และต้องมีระบบแสง เพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร 
(3) มีพื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้นบริเวณหน้าประตูลิฟต์กว้าง 30 

เซนติเมตร และยาว 90 เซนติเมตร ซ่ึงอยู่ห่างจากประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่า 
30 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 60 เซนติเมตร 

(4) ปุ่มกดเรียกลิฟต์ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน
ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

(ก) ปุ่มล่างสุดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ปุ่ม
บนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกินกว่า 1.20 เมตร และห่างจากมุมภายในห้อง
ลิฟต์ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ในกรณีท่ีห้องลิฟต์มีขนาดกว้างและยาว
น้อยกว่า 1.50 เมตร 

(ข) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  2 เซนติเมตร มี
อักษรเบรลล์กำกับไว้ทุกปุ่มเมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสง 

(ค) ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณท่ีกดปุ่มลิฟต์ 
(5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์โดยราวมีลักษณะดังน้ี 

(ก) ทำด้วยวัสดุเรียบมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่เป็นอันตรายใน
การจับและไม่ล่ืน 

(ข) มีลักษณะกลมหรือลักษณะมนไม่มีเหลี่ยม โดยมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 4 เซนติเมตร 

(ค ) สูงจากพื้นไม่ น้อยกว่า  75 เซนติ เมตร แต่ไม่ เกิน  90 
เซนติเมตร 

(ง) ราวจับด้านท่ีอยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 4 
เซนติเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า  10 เซนติเมตรและผนัง
บริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบ 

(6) มีตัวเลข เสียง และแสงไฟบอกตำแหน่งชั้นต่างๆ เมื่อลิฟต์หยุด 
และขึ้นหรือลง 

(7) มีป้ายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางขึ้นลงของลิฟต์ ซ่ึงมี
แสงไฟบริเวณโถงหน้าประตูลิฟต์และติดอยู่ในตำแหน่งท่ีเห็นได้ชัดเจน 

(8) ในกรณีท่ีลิฟต์ขัดข้องให้มีท้ังเสียงและแสงไฟเตือนภัยเป็นไฟ
กะพริบสีแดง เพื่อให้ผู้พิการทางการมองเห็นและผู้พิการทางการได้ยิน
ทราบ และให้มีไฟกะพริบสีเขียวเป็นสัญญาณ ให้ผู้พิการทางการได้ยินได้
ทราบว่าผู้ท่ีอยู่ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขัดข้องและกำลังให้ความ
ช่วยเหลืออยู่ 

(9) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซ่ึงสามารถติดต่อกับ
ภายนอกได้โดยต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 
1.20 เมตร 

(10) มีระบบชุดไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน 
ลิฟต์จะไม่หยุดค้างระหว่างชั้นแต่จะสามารถเคลื่อนท่ีมายังชั้นท่ีใกล้ท่ีสุด

 
- ช่องประตูลิฟต์ 0.90 เมตร 
 
- พื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้นบริเวณหน้าประตูลิฟต์กว้าง 
0.30 เมตร และยาว 1.20 เมตร 
 
- ปุ่มกดเรียกลิฟต์สูงจากระดับพื้น 0.90 เมตร และ
ปุ่มบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกินกว่า 1.20 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
- ราวจับโดยรอบภายในลิฟต์มีลักษณะของราวจับ
ออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีตัวเลข เสียง และแสงไฟบอกตำแหน่งชั้นต่าง ๆ 

เมื่อลิฟต์หยุด และขึ้นหรือลง 
- มีป้ายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางขึ้นลงของ
ลิฟต์ ซ่ึงมีแสงไฟบริเวณโถงหน้าประตูลิฟต์ 
- มีระบบเสียงและไฟเตือนภัย  เพื่ อ ให้คนพิการ
ทางการมองเห็นและคนพิการทางการได้ยินทราบ 
 
 
 
- มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ 
 
 
- มีระบบชุดไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีไฟฟ้าปกติหยุด
ทำงาน 
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และบานประตูลิฟต์ต้องเปิดออกได้ 
(11) ภายในห้องลิฟต์ต้องมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและระบบ

พัดลมระบายอากาศซ่ึงสามารถทำงานได้อย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 1 
ชั่วโมง ในกรณีระบบไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน 
ข้อ 11 อาคารตามข้อ 3 ท่ีมีบันไดภายในหรือภายนอกอาคาร ต้องจัดให้
มีบันไดท่ีมีลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

(1) มีราวจับบันไดท้ังสองข้างในกรณี ท่ีพื้นมีความต่างระดับกัน
ตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป โดยให้ราวจับมีลักษณะตามท่ีกำหนดใน 
ข้อ 8 (7) 

(2) ขั้นบันไดแต่ละช่วงต้องมีความสูงของลูกตั้งและความลึกของลูก
นอนสม่ำเสมอตลอดท้ังช่วงบันได ลูกตั้งสูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร โดย
ผลรวมของลูกตั้งกับลูกนอนไม่น้อยกว่า 43 เซนติเมตร และไม่เกิน 48 
เซนติเมตร  

(3) พื้นผิวของบันไดต้องใช้วัสดุท่ีไม่ลื่น 
(4) ลูกตั้งบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง เว้นแต่ลูกนอนบันไดยกขอบ

ด้านในสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร  
(5) มีป้ายแสดงทิศทาง ตำแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคารท่ี

สามารถทราบความหมายได้ โดยตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของ
บันไดท่ีเชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร 
หมวด 4 ที่จอดรถ 
ข้อ 12 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีท่ีจอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา ดังต่อไปน้ี 

(1) จำนวนท่ีจอดรถไม่เกิน 25 คัน ให้มีท่ีจอดรถไม่น้อยกว่า 1 คัน  
(2) จำนวนท่ีจอดรถตั้งแต่ 26 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มีท่ีจอดรถ

ไม่น้อยกว่า 2 คัน  
(3) จำนวนท่ีจอดรถตั้งแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 75 คัน ให้มีท่ีจอดรถ

ไม่น้อยกว่า 3 คัน  
(4) จำนวนท่ีจอดรถตั้งแต่ 76 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน ให้มีท่ีจอดรถ

ไม่น้อยกว่า 4 คัน  
(5) จำนวนท่ีจอดรถตั้งแต่ 101 คัน แต่ไม่เกิน 150 คัน ให้มีท่ีจอด

รถไม่น้อยกว่า 5 คัน  
(6) จำนวนท่ีจอดรถตั้งแต่ 151 คัน แต่ไม่เกิน 200 คัน ให้มีท่ีจอด

รถไม่น้อยกว่า 6 คัน และเพิ่มขึ้นอีก 1 คัน สำหรับท่ีจอดรถทุกจำนวน 
100 คันท่ีเพิ่มขึ้น เศษของ 100 คัน หากเกินกว่า 50 คัน ให้คิดเป็น 
100 คัน 
ข้อ 13 ท่ีจอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราให้จัดไว้ใกล้
ทางเข้า-ออกอาคาร ให้มากท่ีสุด มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมี
สัญลักษณ์รูปผู้พิการอยู่บนพื้นของท่ีจอดรถในลักษณะท่ีติดฝั่งเส้นทาง
ทางจราจรมากท่ีสุด มีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และ

 
- มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และระบบพัดลม
ระบายอากาศกรณีระบบไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน 
 
 
 
- บันไดหลักมีความต่างระดับไม่เกิน 0.60 เมตร 
 
 
- บันไดหลักอาคารลูกตั้งสูง 0.16 เมตร และลูกนอน
กว้าง 0.30 เมตร 
 
 
- พื้นผิวบันไดใช้วัสดุไม่ล่ืน 
- ลูกตั้งบันไดไมเ่ปิดเป็นช่องโล่ง 
 
- มีป้ายแสดงทิศทาง ตำแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของ 
อาคารตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดท่ี
เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร 
 
 
 
 
 
 
- โครงการจัดให้มีท่ีจอดรถยนต์จำนวน 97 คัน (รวมท่ี
จอดรถสำหรับผู้พิการจำนวน 4 คัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการจัดให้มีท่ีจอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา ใกล้ทางเข้า-ออกอาคารมากท่ีสุด 
เป็นท่ีจอดรถเป็นแบบตั้ งฉากกับแนวทางเดินรถ 
มีพื้นผิวเรียบระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ์รูป 
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มีป้ายแสดงท่ีจอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ขนาด
กว้างและยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ติดตั้งอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 
เมตร หรือติดตั้งบนผนังของช่องจอดรถขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 
30 เซนติเมตร อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 
 
 
 
 
 
ข้อ 14 ลักษณะและขนาดของท่ีจอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา ให้เป็นไปตามข้อ 2 และข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 41 
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และจัดให้มีท่ีว่างด้านข้างท่ีจอดกว้างไม่น้อยกว่า 1 
เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่ว่างดังกล่าวต้องมีลักษณะพื้นผิว
เรียบและมีระดับเสมอกับท่ีจอดรถ 
 
หมวด 7 ห้องส้วม 
ข้อ 20 ต้องจัดให้มีห้องส้วม สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา
เข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้องในห้องส้วมน้ันหรือจะจัดแยกออกมาอยู่ใน
บริเวณเดียวกันกับห้องส้วมสำหรับบุคคลท่ัวไปก็ได้ 
 
ข้อ 21 ห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
 (1) มีพื้นท่ีว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ซ่ึงมี
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
 
(2) ประตูของห้องท่ีตั้งโถส้วมเป็นแบบบานเลื่อน หรือเป็นแบบบานเปิด
ออกสู่ภายนอกโดยต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และต้องมีราวจับ
แนวนอน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ท่ีประตูด้านหน้าห้องส้วม 
ลักษณะของประตูนอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นให้เป็นไปตามท่ีกำหนดใน
หมวด 6  
(3) พื้นห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถ้ำเป็นพื้นต่างระดับต้อง
มีลักษณะเป็นทางลาดตามหมวด 2 และวัสดุปูพื้นห้องส้วมต้องไม่ล่ืน 
(4) พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดชันเพียงพอไปยังช่องระบายน้ำท้ิง
เพื่อท่ีจะไม่ให้มีน้ำขังบนพ้ืน 
(5) มีโถส้วมชนิดน่ังราบ สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 
45 เซนติเมตรและท่ีปล่อยน้ำเป็นชนิดคันโยกหรือปุ่มกดขนาดใหญ่หรือ
ชนิดอื่นท่ีสามารถใช้ได้อย่างสะดวก 
 

ผู้พิการอยู่บนพื้นของท่ีจอดรถในลักษณะท่ีติดฝั่ง
เส้นทางจราจรมากท่ีสุด มีความกว้างและยาวไม่น้อย
กว่า 90 เซนติเมตร และมีป้ายแสดงท่ีจอดรถสำหรับ 
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ขนาดกว้างและ
ยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ติดตั้งอยู่สูงจากพื้น 
ไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือติดตั้งบนผนังของช่องจอดรถ
ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร  
อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 
 
- โครงการจัดให้มีท่ีจอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพและคนชรา จำนวน 4 คัน (อาคาร B จำนวน 
2 คัน และอาคาร C จำนวน 2 คัน) เป็นสี่เหลี่ยมพื้น
ผ้ากว้าง 2.60 เมตร และยาว 6.00 เมตร และมีท่ีว่าง
ด้านข้างกว้าง 1.25 เมตรตลอดแนวความยาวท่ีจอดรถ 
โดยท่ีว่างมีลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับท่ี
จอดรถ 
 
- โครงการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ โดยแยกออก
จากห้องส้วมของบุคคลท่ัวไปดังนี้ 
  - ชั้นที 1 อาคาร A จำนวน 1 จุด 
  - ชั้นใต้ดิน อาคาร C จำนวน 1 จุด 
 
 
- ห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
มีพ้ืนท่ีว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถหมุน
ตัวกลับได้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร  
- ประตูเป็นแบบบานเลื่อน พร้อมท้ังมีสัญลักษณ์ผู้
พิการติดไว้ด้านหน้าประตู  
 
 
 
- พื้นห้องส้วมมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก 
 
- พื้นห้องส้วมมีความลาดเอียงสมารถระบายน้ำท้ิง 
เพื่อไม่ให้มีน้ำขังบนพ้ืน 
- มี โถส้วมชนิดน่ังราบ สูงจากพื้นไม่ น้อยกว่า 40 
เซนติเมตร มีพนักพิงหลัง และท่ีกดน้ำเป็นชนิดคันโยก
ด้านข้าง  
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รายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความสอดคล้องของโครงการ 

(6) มีราวจับบริเวณด้านท่ีชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัว เป็นราวจับใน
แนวนอนและแนวด่ิงโดยมีลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
(ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร แต่ไม่
เกิน 70 เซนติเมตร และให้ยื่นล้ำออกมาจากด้านหน้าโถส้วมอีกไม่น้อย
กว่า 25 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 30 เซนติเมตร 
(ข) ราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับในแนวนอนด้านหน้าโถส้วม
มีความยาววัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 60 
เซนติเมตร ท้ังนี้ ราวจับตาม (ก) และ (ข) อาจเป็นราวต่อเน่ืองกันก็ได้ 
(7) ด้านข้างโถส้วมด้านท่ีไม่ชิดผนังให้มีราวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ใน
แนวราบ หรือแนวดิ่งเมื่อกำงออกให้มีระบบล็อกที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราสามารถปลดล็อกได้ง่าย มีระยะห่างจากขอบของโถส้วมไม่
น้อยกว่า 15 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 20 เซนติเมตร และมีความยาวไม่น้อย
กว่า 55 เซนติเมตร 
(8) นอกเหนือจากราวจับตาม (6) และ (7) ต้องมีราวจับเพื่อนำไปสู่
สุขภัณฑ์อื่น  ๆ ภายในห้องส้วม มีความสูงจากพื้นไม่ น้อยกว่า 80 
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร 
(9) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้ท่ีอยู่ภายนอกแจ้งภัย
แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณแสงและ
สัญญาณเสียงให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถแจ้งเหตุหรือ
เรียกหาผู้ช่วยในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องส้วม โดยมีปุ่มกดหรือปุ่ม
สัมผัสให้สัญญาณทำงานซ่ึงติดตั้งอยู่ในตำแหน่งท่ีผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราสามารถใช้งานได้สะดวก 
(10) มีอ่างล้างมือโดยมีลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
(ก) ใต้อ่างล้างมือด้านท่ีติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็นท่ีว่าง เพื่อให้เก้าอี้ล้อ
สามารถสอดเข้าไปได้ โดยขอบอ่างอยู่ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 45 
เซนติเมตร และต้องอยู่ในตำแหน่งท่ีผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
เข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 
(ข) ความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่างไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร แต่ไม่
เกิน 80 เซนติเมตรและมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งท้ัง
สองข้างของอ่าง 
(ค) ก๊อกน้ำเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือก้านหมุนหรือระบบ
อัตโนมัติ” 

- จัดให้มีราวจับผนังโดยราวจับแนวนอนมีความสูงจาก
พื้นไม่เกิน 70 เซนติเมตร และยื่นล้ำออกมาจาก
ด้านหน้าโถส้วม 15 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
- ด้านข้างโถส้วมด้านท่ีไม่ชิดผนังมีราวจับติดผนังแบบ
พับเก็บได้ในแนวราบ มีระยะห่างจากขอบของโถส้วม 
15 เซนติเมตร 
 
 
- ราวจับภายในห้ องส้ วมมีความสู งจากพื้ น  80 
เซนติเมตร 
 
- ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดย
ติดตั้งอยู่ติดกับผนังห้องส้วมบริเวณราวจับชิดผนัง 
ตำแหน่งดังกล่าวผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
สามารถใช้งานได้สะดวก 
 
 
 
- จัดให้มีอ่างล้างมือติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็นท่ีว่าง 
เพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถสอดเข้าไปได้ โดยขอบอ่างอยู่
ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร  
 
- ความสูงจากพื้นถึงขอบบนอ่าง 80 เซนติเมตร และมี
ราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งท้ังสองข้าง 
ของอ่าง  
- ก๊อกน้ำเป็นแบบก้านโยก ก้านกด หรือก้านหมุน ท่ีผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา สามารถใช้งานได้
สะดวก 
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(6) วิธีการดำเนินโครงการ 
การดำเนินโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม บนพื้นที่ที่จะนำมาพัฒนา

โครงการเท่ากับ 4-0-84.90 ไร่ หรือ 6,739.60 ตารางเมตร โครงการให้กำหนดแนวคิดและปัจจัยในการพิจารณา
ทางเลือกในการดำเนินโครงการ โดยพิจารณาความเหมาะสมในแง่ของความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ ร่วมกับการ
พิจารณาองค์ประกอบทางด้านกายภาพ ด้านสถาปัตยกรรม และด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในโครงการ  
ซึ่งปัจจัยที่นำมาใช้พิจารณาเปรียบเทียบลักษณะแนวทางเลือกอาคารใน 5 ประเด็น ดงันี้ 

1) ปัจจัยจากแนวความคิดเร่ืองการวางผังอาคาร 
2) ปัจจัยจากแนวความคิดเร่ืองการคมนาคม 
3) ปัจจัยจากแนวความคิดเร่ืองมุมมองจากอาคาร 
4) ปัจจัยจากแนวความคิดเร่ืองการจัดสรรพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว 
5) ปัจจัยจากแนวความคิดเร่ืองการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ภายในอาคาร 
โดยโครงการได้ออกแบบให้มีการกำหนดสัดส่วนการให้คะแนนในแต่ละรูปแบบทางเลือกแบ่ง

ออกเป็น 3 ระดับ (ดังแสดงในตารางที่ 1-2) ซึ่งจากการประเมินทางเลือกเพื่อพัฒนาโครงการ พบว่าทางเลือกที่ 3 
ของแต่ละปัจจัยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการนำมาประกอบการดำเนินโครงการ (ดังแสดงในตารางที่ 1-3 ถึง 1-7) 

 
ตารางที่ 1-2 การประเมินทางเลือกการพัฒนาโครงการและสัดส่วนการให้คะแนนแต่ละปัจจัย 

ปัจจัยแนวความคิด ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 
ด้านการวางผังอาคาร 2 2 3 
ด้านการคมนาคม 1 2 3 
ด้านมุมมองจากอาคาร 2 2 2 
ด้านการจัดสรรพื้นท่ีว่างและพื้นท่ีสีเขียว 3 3 3 
ด้านการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ภายในอาคาร 2 2 2 

รวมคะแนน 10 11 13 
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ตารางที่ 1-3 การประเมินทางเลือกปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องการวางผังอาคาร 
การประเมินทางเลือก
ด้านการวางผังอาคาร 

ทางเลือกที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางเลือกที่ 2  ทางเลือกที่ 3  

เหตุผลประกอบทางเลือก ข้อดี 
- ออกแบบอาคารของโครงการเป็นอาคาร ค .ส .ล. 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน จำนวน 
2 อาคาร  
- ออกแบบให้พื้นที่สีเขียวอยู่รอบอาคาร ซึ่งมุมมองจากห้องพักจะหันเข้าหาพื้นที่  
สีเขียว และเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้พักอาศัย 
- ออกแบบให้ตัวอาคารสามารถรับแสงแดด และลมเข้าห้องพักได้ทุกห้อง  
- การออกแบบอาคารภายในโครงการ จำนวน 2 อาคาร ทำให้มีพื้นที่สีเขียว และ
พื้นที่ว่างมาก 
 

ข้อดี 
- ออกแบบอาคารของโครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน จำนวน 
2 อาคาร 
- ออกแบบให้พื้นที่สีเขียวอยู่รอบอาคาร ซึ่งมุมมองจากห้องพักจะหันเข้าหาพื้นที่  
สีเขียว และเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้พักอาศัย 
- ออกแบบให้ตัวอาคารสามารถรับแสงแดด และลมเข้าห้องพักได้ทุกห้อง  
- การออกแบบอาคารภายในโครงการ จำนวน 2 อาคาร ทำให้มีพื้นที่สีเขียว และ
พื้นที่ว่างมาก 

ข้อดี 
- ออกแบบอาคารของโครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
จำนวน 1 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร 
- ออกแบบให้พื้นที่สีเขียวอยู่ตรงกลาง ซึ่งมุมมองจากห้องพักจะหันเข้าหาพื้นที่ 
สีเขียว และเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้พักอาศัย 
- ออกแบบให้ตัวอาคารสามารถรับแสงแดด และลมเข้าห้องพักได้ทุกห้อง 
- ออกแบบให้ตัวอาคารสามารถรับแสงแดด และลมเข้าห้องพักได้ทุกห้อง เป็น
รูปแบบการวางตัวอาคารที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้มากที่สุด 
- การออกแบบอาคารภายในโครงการ จำนวน 3 อาคาร ทำให้มีพื้นที่สีเขียว และ
พื้นที่ว่างเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกำหนด และการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในโครงการก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

สัดส่วนการให้คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
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ตารางที่ 1-4 การประเมินทางเลือกปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องการคมนาคม 
การประเมินทางเลือก
ด้านการคมนาคม 

ทางเลือกที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ทางเลือกที่  2 ทางเลือกที่ 3 

เหตุผลประกอบทางเลือก ข้อดี 
- ออกแบบอาคารของโครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน จำนวน 
2 อาคาร  
- จัดให้มีจำนวนที่จอดรถยนต์เพียงพอตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 45 คัน 
- จัดให้มีทางเข้า-ออกภายในโครงการ จำนวน 2 จุด มีความกว้าง 6.00 เมตร 
เดินรถ 2 ทิศทาง เส้นทางการจราจรภายในโครงการเป็นทางตรง ซึ่งสะดวกต่อ
การสัญจร และไม่เกิดความสับสน 
ข้อเสีย 
- จัดให้มีจำนวนที่จอดรถยนต์น้อยกว่าทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 
- การออกแบบที่จอดรถยนต์ไม่ได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการ และที่จอด
รถจักรยานยนต์ 

ข้อดี 
- ออกแบบอาคารของโครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน จำนวน 
2 อาคาร 
- จัดให้มีจำนวนที่จอดรถยนต์เพียงพอตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 61 คัน  
- จัดให้มีทางเข้า-ออกภายในโครงการ จำนวน 2 จุด มีความกว้าง 6.00 เมตร 
เดินรถ 2 ทิศทาง เส้นทางการจราจรภายในโครงการเป็นทางตรง ซึ่งสะดวกต่อ
การสัญจร และไม่เกิดความสับสน 
ข้อเสีย 
- จัดให้มจีำนวนที่จอดรถยนต์ น้อยกว่าทางเลือกที่ 3 
- การออกแบบที่จอดรถยนต์ไม่ได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการ และที่จอด
รถจักรยานยนต์ 

ข้อดี 
- ออกแบบอาคารของโครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
จำนวน 1 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร 
- จัดให้มีจำนวนที่จอดรถยนต์เพียงพอตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 97 คัน (รวมที่
จอดรถผู้พิการจำนวน 4 คัน) ที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 29 คัน และพื้นที่
ชาร์จรถไฟฟ้า จำนวน 4 คัน 
- การคมนาคมภายในโครงการมีทางเข้า และทางออกที่เชื่อมต่อกับถนนภาระ 
จำยอม กว้าง 6.00 เมตร และถนนภายในโครงการมีการคมนาคมเป็นทางเดินรถ
ทางเดียว (One-Way) มีความกว้าง 3.50 เมตร และ 4.00 เมตร ซึ่งสะดวกต่อการ
สัญจร และไม่เกิดความสับสน 
 

สัดส่วนการให้คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
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ตารางที่ 1-5 การประเมินทางเลือกปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องมุมมองจากอาคาร 
การประเมินทางเลือก
ด้านมุมมองจากอาคาร 

ทางเลือกที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 

เหตุผลประกอบทางเลือก ข้อดี 
- ออกแบบอาคารของโครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน จำนวน 
2 อาคาร  
- ออกแบบให้พื้นที่สีเขียวอยู่รอบอาคาร ซึ่งมุมมองจากห้องพักจะหันเข้าหาพื้นที่ 
สีเขียว และเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้พักอาศัย 
ข้อเสีย 
- ห้องพักบางห้องที่หันออกนอกพื้นที่โครงการจะเสียความเป็นส่วนตัว 

ข้อดี 
- ออกแบบอาคารของโครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน จำนวน 
2 อาคาร 
- ออกแบบให้พื้นที่สีเขียวอยู่รอบอาคาร ซึ่งมุมมองจากห้องพักจะหันเข้าหาพื้นที่  
สีเขียว และเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้พักอาศัย 
ข้อเสีย 
- ห้องพักบางห้องที่หันออกนอกพื้นที่โครงการจะเสียความเป็นส่วนตัว 

ข้อดี 
- ออกแบบอาคารของโครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
จำนวน 1 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร 
- ออกแบบให้พื้นที่สีเขียวอยู่ตรงกลางเพื่อมุมมองจากห้องพักหันเข้าหาพื้นที่  
สีเขียว และเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้พักอาศัย 
ข้อเสีย 
- ห้องพักบางห้องที่หันออกนอกพื้นที่โครงการจะเสียความเป็นส่วนตัว 

สัดส่วนการให้คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 
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ตารางที่ 1-6 การประเมินทางเลือกปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องการจัดสรรพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว 
การประเมินทางเลือก
ด้านการจัดสรรพื้นที่ว่าง
และพื้นที่สีเขียว 

ทางเลือกที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 

เหตุผลประกอบทางเลือก ข้อดี 
- ออกแบบอาคารของโครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน จำนวน 
2 อาคาร  
- ออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวมากกว่าที่กำหนดตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดให้อาคารชุดต้องจัดให้มีสัดส่วน
พื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน 
- ออกแบบให้พื้นที่สีเขียวอยู่รอบอาคารเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้พักอาศัย 
- ผู้พักอาศัยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ หรือใช้ประโยชน์เป็นกิจกรรมนันทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อดี 
- ออกแบบอาคารของโครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน จำนวน 
2 อาคาร 
- ออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวมากกว่าที่กำหนดตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดให้อาคารชุดต้องจัดให้มีสัดส่วน
พื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน 
- ออกแบบให้พื้นที่สีเขียวอยู่รอบอาคารเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้พักอาศัย 
- ผู้พักอาศัยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ หรือใช้ประโยชน์เป็นกิจกรรมนันทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อดี 
- ออกแบบอาคารของโครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
จำนวน 1 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร 
- ออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวมากกว่าที่กำหนดตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดให้อาคารชุดต้องจัดให้มีสัดส่วน
พื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน 
- ออกแบบให้พื้นที่สีเขียวอยู่ตรงกลางเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวแก่ผู้พักอาศัย 
- ผู้พักอาศัยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ หรือใช้ประโยชน์เป็นกิจกรรมนันทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สัดส่วนการให้คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 
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ตารางที่ 1-7 การประเมินทางเลือกปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ภายในอาคาร 
การประเมินทางเลือก
ด้าน การใช้ธรรมชาติให้
เกิ ด ป ระ โยชน์ ภ าย ใน
อาคาร 

ทางเลือกที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 

เหตุผลประกอบทางเลือก ข้อดี 
- ออกแบบอาคารของโครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน จำนวน 
2 อาคาร  
- ออกแบบให้ตัวอาคารสามารถรับแสงแดด และลมเข้าห้องพักได้ทุกห้อง เป็น
รูปแบบการวางตัวอาคารที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้มากที่สุด และตัวอาคารยัง
อยู่ในแนวทิศทางลมหลักที่พัดผ่านพื้นที่โครงการมี 3 ทิศทาง 
ข้อเสีย 
- เนื่องจากการวางตัวอาคารสามารถรับแสงแดดได้ ดังนั้น ห้องพักที่อยู่ด้านทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก จะได้รับแสงแดดและสะสมความร้อน 

ข้อดี 
- ออกแบบอาคารของโครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน จำนวน 
2 อาคาร 
- ออกแบบให้ตัวอาคารสามารถรับแสงแดด และลมเข้าห้องพักได้ทุกห้อง เป็น
รูปแบบการวางตัวอาคารที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้มากที่สุด และตัวอาคารยัง
อยู่ในแนวทิศทางลมหลักที่พัดผ่านพื้นที่โครงการมี 3 ทิศทาง 
ข้อเสีย 
- เนื่องจากการวางตัวอาคารสามารถรับแสงแดดได้ ดังนั้น ห้องพักที่อยู่ด้านทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก จะได้รับแสงแดดและสะสมความร้อน 

ข้อดี 
- ออกแบบอาคารของโครงการเป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
จำนวน 1 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร 
- ออกแบบให้ตัวอาคารสามารถรับแสงแดด และลมเข้าห้องพักได้ทุกห้อง เป็น
รูปแบบการวางตัวอาคารที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้มากที่สุด และตัวอาคารยัง
อยู่ในแนวทิศทางลมหลักที่พัดผ่านพื้นที่โครงการมี 3 ทิศทาง 
ข้อเสีย 
- เนื่องจากการวางตัวอาคารสามารถรับแสงแดดได้บางห้อง ดังนั้น ห้องพักที่อยู่
ด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก จะได้รับแสงแดดและสะสมความร้อน 

สัดส่วนการให้คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 
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สรุปรายละเอียดปัจจัยในการออกแบบโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
1) ปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องการวางผังอาคาร 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ของบริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด 
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประกอบกิจการประเภท
อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) บนพื้นที่ที่จะนำมาพัฒนาโครงการเท่ากับ 4-0-84.90 ไร่ หรือ 6,739.60 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย 3 อาคาร คือ อาคาร A เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น อาคาร B เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และ
ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และอาคาร C เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น  สำหรับแนวคิดเรื่องการวางผังอาคาร 
(ดังแสดงในรูปที่ 1-1) ที่ตั้งโครงการมีลักษณะเป็นที่ราบ จึงออกแบบให้มีพื้นที่ตรงกลางเป็นส่วนนันทนาการ เช่น 
พื้นที่สีเขียว สระว่ายน้ำ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้โดยสะดวก นอกจากนี้ได้จัดให้มีห้องนิติบุคคล 
โถงต้อนรับ และส่วนบริการต่างๆ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการด้วย  

ทั้งนี้ รูปแบบอาคารของโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม มีรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของอาคารเน้นการออกแบบอาคารให้ดูทันสมัย เรียบง่าย มีระยะถอยร่นถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 
ออกแบบห้องพักเพื่อความเป็นส่วนตัวมากที่สุด และมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีพื้นที่
สีเขียวไว้บริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1-1 แนวความคิดเร่ืองการวางผังอาคาร 
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2) ปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องการคมนาคม 
โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม มีแนวคิดในการออกแบบเรื่องการ

คมนาคม (ดังแสดงในรูปที่ 1-2) สำหรับทางเข้า-ออกโครงการตั้งอยู่บนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จำนวน 4 แปลง ซึ่งมีการจดภาระ
จำยอมเพื่อเป็นทางเข้า-ออกให้กับโครงการ ประกอบด้วย โฉนดที่ดินเลขที่ 70837 เลขที่ดิน 369 (ถนนภาระจำยอมบน
โฉนดที่ดินเลขที่ 70837 กว้าง 10.00 เมตร เชื่อมต่อกับถนนสายป่าสัก-โคกโตนด) โฉนดที่ดินเลขที่ 71311 เลขที่ดิน 
371 (ถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที ่71311 กว้าง 12.00 เมตร เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอมบนโฉนดทีด่ินเลขที่ 
70837) โฉนดที่ดินเลขที่ 73508 เลขที่ดิน 45 (ถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 73508 กว้าง 12.00 เมตร 
เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 71311) และโฉนดที่ดินเลขที่ 74344 เลขที่ดิน 48 (ถนนภาระจำ
ยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 74344 ตั้งอยู่ติดกับพื้นที่โครงการ กว้าง 6.00 เมตร และกว้าง 12.00 เมตร เชื่อมต่อกับถนน
ภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 73508) โดยที่ดินแปลงดังกล่าวตกอยู่ในบังคับภาระจำยอม เรื่อง ทางเดิน ทาง
รถยนต์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ทางระบายน้ำ ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 73509  

โดยถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 74344 บางส่วนจากหลักเขตที่ดิน 5ช 4774 และ 
5ช 4248 ไปทางทิศตะวันตกของแปลงที่ดินตลอดแนวเขตที่ดินทางด้านทิศเหนือ กว้าง 6.00 เมตร ต่อเนื่องลงไปทาง
ทิศใต้ ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันตกจนสุดเขตที่ดินกว้าง 12.00 เมตร และต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออก ตลอด
แนวเขตทางด้านทิศใต้ของแปลงที่ดินจนจรดหลักเขตที่ 5ช 4285 และ 5ช 4147 กว้าง 6.00 เมตร  

สำหรับสภาพปัจจุบันของถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 70837 โฉนดที่ดินเลขที่ 
71311 และโฉนดที่ดินเลขที่ 73508 ปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดินรถ 2 ทิศทาง และมีท่อระบาย
น้ำ สำหรับถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 74344 ยังไม่มีการก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะดำเนินการ
ก่อสร้างถนนภาระจำยอมพร้อมท่อระบายน้ำให้แล้วเสร็จก่อนก่อสร้างอาคาร เพื่อเชื่อมต่อกับถนนสายป่าสัก- 
โคกโตนด ซึ่งสภาพปัจจุบันของถนนสายป่าสัก-โคกโตนด เป็นถนนลาดยางมีผิวถนนกว้าง 6.00 เมตร (รวมเขตทางกว้าง 
8.00 เมตร) เดินรถ 2 ทิศทาง และไม่มีเกาะกลางถนน ทั้งนี้ การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวก
จาก 2 เส้นทางดังนี้ 

เส้นทางที่ 1 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกจากถนนบ้านดอน- 
เชิงทะเล (4030) มุ่งหน้าสู่สามแยกโบ๊ท อเวนิว จากนั้นขับเข้าสู่ถนนลากูน (ทางไปลากูน่า ภูเก็ต) ประมาณ 325 เมตร 
แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ขับตรงมาประมาณ 1.10 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนภาระจำยอม 
ขับตรงมาแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนภาระจำยอมประมาณ 57.19 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการตั้งอยู่สุดทางของถนนภาระ
จำยอม 

เส้นทางที่ 2 จากถนนดอนจอมเฒ่า เข้าสู่ทางหลวงชนบท ภก. 4018 มุ่งหน้าสู่หาดลายัน 
ขับตรงมาผ่าน Laguna Village จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ขับตรงมาประมาณ 1.60 กิโลเมตร 
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนภาระจำยอม จากนั้นขับตรงมาแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนภาระจำยอมประมาณ 57.19 เมตร จะถึง
พื้นที่โครงการตั้งอยู่สุดทางของถนนภาระจำยอม 

ทั้งนี้ การคมนาคมภายในโครงการมีทางเข้า และทางออกที่เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอม 
กว้าง 6.00 เมตร และถนนภายในโครงการมีการคมนาคมเป็นทางเดินรถทางเดียว (One-Way) มีความกว้าง 3.50 เมตร 
และ 4.00 เมตร 
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รูปที่ 1-2 แนวคิดเรื่องการคมนาคม 
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3) ปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องมุมมองจากอาคาร  

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม มีแนวคิดในการออกแบบเรื่องมุมมอง
จากอาคาร (ดังแสดงในรูปที่  1-3) โดยได้ออกแบบให้ภายในโครงการมีอาคาร ค.ส.ล. จำนวน 3 อาคาร 
ประกอบด้วย อาคาร A เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น อาคาร B เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้น 
ใต้ดิน 1 ชั้น และอาคาร C เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น  เพื่อไม่ให้มีอาคารภายในโครงการแออัด
จนเกินไป และออกแบบให้มีพื้นที่ตรงกลางเป็นส่วนนันทนาการ เช่น พื้นที่สีเขียว สระว่ายน้ำ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยใช้เป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจได้โดยสะดวก โดยมีมุมมองที่สามารถมองได้จากห้องพัก และการออกแบบดังกล่าวสามารถช่วยใน
เร่ืองของการระบายอากาศและเป็นการสร้างมุมมองที่ดีภายในอาคารอีกด้วย  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1-3 แนวความคิดเร่ืองมุมมองจากอาคาร 
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4) ปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องการจัดสรรพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว 
โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม มีแนวคิดในการออกแบบเรื่องการ

จัดสรรพื้นที่ว่างและพื้นที่สีเขียว (ดังแสดงในรูปที่ 1-4) โดยโครงการมีแนวคิดและคำนึงถึงที่ว่างและพื้นที่สีเขียว
สำหรับผู้พักอาศัยเป็นเร่ืองสำคัญในการออกแบบ จึงได้พยายามวางพื้นที่สีเขียวในบริเวณที่เป็นพื้นที่ว่างเพื่อเป็นการ
ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งโครงการมีพื้นที่ว่างร้อยละ 45.18 และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น 1,404.54 ตารางเมตร 
(แบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 745.65 ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวบนโครงสร้างชั้นใต้ดิน 658.89 ตารางเมตร)  
คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ 1.05 ตารางเมตร/คน (จำนวนผู้พักอาศัย 1,328 คน และ
พนักงานจำนวน 10 คน รวมจำนวนคนทั้งหมด 1,338 คน) ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดให้อาคารชุดต้องจัดให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยไม่น้อย
กว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน องค์ประกอบของพันธุ์ไม้ ประกอบด้วย พันธุ์ไม้ที่เป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นเสม็ดแดง 
ต้นพุดภูเก็ต ต้นจิกทะเล และต้นปาล์มน้ำพุ พันธุ์ไม้พุ่มและพืชคลุมดิน ได้แก่ ต้นรักทะเล ต้นหนวดปลาดุกแคระ 
ต้นเฟิร์นฮาวาย ต้นหนวดปลาหมึก ต้นเสน่ห์จันทร์แดง ต้นเฟิร์นใบมะขาม และหญ้ามาเลเซีย  ซึ่งให้ประโยชน์ทั้ง 
ในด้านเชิงนิเวศน์ และนันทนาการแก่ผู้พักอาศัย ประกอบกับพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกมีความหลากหลาย ผู้พักอาศัย
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือใช้ประโยชน์เป็นกิจกรรมนันทนาการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1-4 แนวความคิดเร่ืองการจัดสรรพื้นที่ว่างและพืน้ที่สีเขียว   
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5) ปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ภายในอาคาร 
โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม มีแนวคิดในการออกแบบเรื่องการใช้

ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ภายในอาคาร (ดังแสดงในรูปที่ 1-5) โดยได้ออกแบบให้ภายในโครงการมีอาคาร ค.ส.ล. 
จำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร A เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น อาคาร B เป็นอาคาร ค.ส.ล. 
7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และอาคาร C เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น เพื่อไม่ให้มีอาคารภายใน
โครงการแออัดจนเกินไป และเปิดพื้นที่ตรงกลางเป็นพื้นที่สีเขียว ทำให้ตัวอาคารสามารถรับแสงแดด และลมเข้า
ห้องพักได้ทุกห้อง เป็นรูปแบบการวางตัวอาคารที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้มากที่สุด นอกจากนี้ตัวอาคารยังอยู่ใน
แนวทิศทางลมหลักที่พัดผ่านพื้นที่โครงการมี 3 ทิศทาง ดังนี้ 

1) ลมจากทิศตะวันออก พัดผ่านช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม เป็นระยะเวลา 
5 เดือน มีความเร็วลมเฉลี่ย 2.20-3.30 นอต  

2) ลมจากทิศตะวันตก พัดผ่านช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
มีความเร็วลมเฉลี่ย 2.50-4.80 นอต 

3) ลมจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พัดผ่านในเดือนเมษายน มีความเร็วลมเฉลี่ย 2.50 นอต 
ทั้งนี้ ทิศทางลมที่พัดผ่านพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง สอดคล้องกับลักษณะการวางตัว

ของอาคาร ซึ่งลมสามารถพัดผ่านอาคารได้ดี และสามารถลดผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1-5 แนวความคิดเร่ืองการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ภายในอาคาร 
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1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษาและจัดทำรายงาน 
 
โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 

(อาคารชุด) จัดเป็นโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เร่ือง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2565) และตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนิน ซึ่งต้องจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง ณ วันที่ 4 มกราคม 2562 สำหรับโครงการ
อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีจำนวนห้องชุดหรือห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมี
พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้ โครงการฯ จึงเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล โดยผ่านการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานฯ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฯ นี้คือ 

• เพื่อจำแนก ทำนายและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการ โดยเปรียบเทียบกับสภาวะก่อน
การก่อสร้างต่อเติม และเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นวางแผนโครงการซึ่งจะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการดำเนินโครงการ และเพื่อสนับสนุนหลักการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

• เพื่อให้มีการนำปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมมาช่วยในการวางแผนโครงการ และตัดสินใจดำเนิน
โครงการ 

• เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้าง 
และระยะดำเนินการ 

• เพื่อเสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทั้งในระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ 
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1.5 ขอบเขตการศกึษา 
 
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ของ

บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด จะมีเนื้อหาสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
1) รายละเอียดของโครงการ 
2) สภาพแวดล้อมปจัจุบนัในบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเ้คียง 
3) การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ 
4) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

การศึกษาเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก 
ตามแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ หรือกิจการทุกประเภท ตามที่
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ดังนี้ 

1) ทรัพยากรกายภาพ ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ แหล่งน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน 
2) ทรัพยากรชีวภาพ ประกอบด้วย ทรัพยากรชีวภาพบนบก และในน้ำ 
3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ประกอบด้วย การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า การบำบัดน้ำเสีย การระบาย

น้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย การใช้ประโยชน์ที่ดิน การจราจรและการคมนาคมขนส่ง 
4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจสังคม สาธารณสุข ประวัติศาสตร์ ความปลอดภัย

สาธารณะ สุนทรียภาพ และการท่องเที่ยว 
 

1.6 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
 

พื้นที่ที่ทำการศึกษามี 2 ระดับ คือ บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบพื้นที่โครงการ ที่คาด
ว่าจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร  

 

1.7 แนวทางการศึกษา 

 การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จะดำเนินการศึกษาดังนี้ 
1) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน อันประกอบไปด้วย 
- ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสำรวจภาคสนาม ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ข้อมูลสภาพพื้นที่และการใช้

ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ การสำรวจแบบสอบถามทางเศรษฐกิจ
และสังคม และทัศนคติของประชาชน เป็นต้น 

- ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการรวบรวมจากหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมแผนที่
ทหาร เป็นต้น  
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2) วิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3) จัดเตรียมรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 
บทที่ 1 บทนำ 
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงการ 
บทที่ 3 สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั  
บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
บทที่ 5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
บทที่ 6 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ใช้ระยะเวลาจัดทำรายงานฯ 5 เดือน นับตั้งแต่
การศึกษารายละเอียดโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล งานภาคสนาม (เก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม) การติดต่อ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับข้อมูลระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) จนแล้วเสร็จ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การดำเนินการศึกษาทั้งโครงการ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการรวม 5 เดือน (ดังแสดงในตารางที่ 1-8) 
 
ตารางที่ 1-8  กำหนดการศึกษาและประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 

รายละเอียด 
ระยะเวลา  

1  เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 
1.  การศึกษารายละเอียดโครงการ      
2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล งานภาคสนาม      
3.  การติดต่อหน่วยงานราชการ      
3.  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม      
4.  การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม      

 

1.8 ระยะเวลาการก่อสรา้งโครงการ 
 

การก่อสร้างโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง
โครงการประมาณ 24 เดือน นับจากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน  
(ดังแสดงในบทที่ 2 ตารางที่ 2-15) 
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1.9 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 

ตารางที่ 1-9  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งเป็นเงื่อนไข หรือข้อกำหนดที่โครงการตอ้งปฏิบัติตาม ได้แก่ 

กฎหมาย รายละเอียดกฎหมาย ความเกี่ยวข้องกับโครงการ หน่วยงานท่ีใช้บังคับกฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
1.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดเขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
เขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นท่ี
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2565) 

• ก ำห น ด เข ตพื้ น ท่ี แ ล ะม าต รก าร คุ้ ม ค รอ ง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต รวมท้ัง
ข้อกำหนดประเภทโครงการหรือกิจการท่ีต้อง
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น 

• โครงการดำเนินการปฏิบัติ ตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามท่ีกฎหมายกำหนด 
รวมท้ังการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

1.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื ่อ ง กำหนดหล ัก เกณฑ ์ ว ิธ ีการ ระ เบ ียบปฏ ิบ ัต ิและ
แนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  
และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขต
พื ้นที ่คุ ้มครองสิ ่งแวดล้อม ในบริเวณพื ้นที ่จ ังหวัดภูเก ็ต  
พ.ศ. 2561 

• กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการซ่ึงต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และขั้นตอนการนำเสนอรายงาน 

• โครงการจัดทำรายงานตามข้ อกำหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึง
ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น และขั้นตอนการนำเสนอรายงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

1.3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซ่ึงต้อง
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2562 
  

• กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ  
ซ่ึงต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

• โครงการจัดทำรายงานตามข้อกำหนดโครงการ 
กิจการ หรือการดำเนินการ ซ่ึ งต้องจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 
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มาตรฐานคุณภาพอากาศ 
1.4 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10  
(พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศท่ัวไป รวมแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) 
และฉบับท่ี 28 (พ.ศ. 2550) 

• วัดอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป การคำนวณค่า
ความเข้มข้นของก๊ าซ ค่าสารในบรรยากาศ
โดยทั่วไป และการหาค่าเฉลี่ยของฝุ่นละออง 

• กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศของค่าเฉลี่ยก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 10 ไมครอน และค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองรวมใน
บรรยากาศโดยทั่วไป  

• โครงการต้องควบคุมให้ค่าเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

1.5 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33  
(พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
ในบรรยากาศท่ัวไป  

• กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศของค่าเฉลี่ยก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

• โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพในบรรยากาศโดยทั่วไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

มาตรฐานระดับเสียง 
1.6 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15  
(พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานเสียงระดับเสียงโดยทั่วไป 

• กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป การ
ตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และการคำนวณค่า
ระดับเสียง 

• โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพเสียงโดยทั่วไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

1.7 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 29 
(พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 

• กำหนดมาตรฐานระดับเสียงรบกวน • โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพเสียงรบกวน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

มาตรฐานความส่ันสะเทือน 
1.8 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 37  
(พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 
 
  

• กำหนดประเภทอาคารมาตรฐานความสั่นสะเทือน
เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 

• โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อ
อาคาร 

  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                              โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร ์คอนโดมเินยีม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด   

 

1-35 

กฎหมาย รายละเอียดกฎหมาย ความเกี่ยวข้องกับโครงการ หน่วยงานท่ีใช้บังคับกฎหมาย 

มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิง 
1.9 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษท่ี
จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือ
ออกสู่สิ่งแวดล้อม 

• กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ
ท่ีจะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 

• โครงการต้องควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่
แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปตามมาตรฐาน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

1.10 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด 

• กำหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจาก
อาคารประเภทต่างๆ 

• โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การระบายน้ำท้ิงจากอาคารประเภทต่างๆ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

1.11 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการ
เก็บสถิต ิและข ้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอ ียด และ
ราย งาน สร ุป ผล ก ารท ำงานขอ งระบบบ ำบ ัดน ้ำ เส ีย  
พ.ศ. 2555 

• กำหนดให้โครงการต้องเก็บสถิติและข้อมูลซ่ึง
แสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และ
จัดทำบันทึกรายละเอียด 

• โครงการต้องเก็บสถิติและข้อมูลซ่ึงแสดงผล
การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำ
บันทึกรายละเอียด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ 

2. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2558) / พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 
2.1 กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผั ง เมืองรวมจั งหวัดภู เก็ ต  
พ.ศ. 2554 

• จำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ข้อกำหนด 
และข้อห้ามการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

• โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดผังเมือง
รวมจังหวัดภูเก็ต และการใช้ประโยชน์ของ
โครงการต้องไม่ขัดต่อข้อห้ามการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 

2.2 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ. 2558 

• จำแนกประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ข้อกำหนด 
และข้อห้ามการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

• โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดผังเมือง
รวมจังหวัดภูเก็ต และการใช้ประโยชน์ของ
โครงการต้องไม่ขัดต่อข้อห้ามการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน 

 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 
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3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 
3.1 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 
รวมแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 64 (พ.ศ. 2555) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

• กำหนดท่ีจอดรถยนต์และจำนวนท่ีจอดรถยนต์ให้
เป็นไปตามประเภทของอาคาร 

• โครงการต้องจัดให้มี ท่ี จอดรถยนต์และ
จำนวนท่ีจอดรถยนต์ให้เป็นไปตามประเภท
ของอาคาร 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2 กฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (2537) • กำหนดแบบ วิธีการ จำนวน และระบบป้องกัน
อัคคีภัย ระบบการจัดแสงสว่างและการระบาย
อากาศ  

• การออกแบบ วิธีการ จำนวน ต้องสอดคล้อง
กับ กฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (พ.ศ. 2537) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3 กฎกระทรวงฉบับท่ี 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) 

• กำหนดลักษณะและขนาดของที่จอดรถ • การออกแบบลักษณ ะและขนาดของท่ี  
จอดรถ ต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับท่ี 
41 (พ.ศ. 2537) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.4 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 44 (พ.ศ.2538) รวมแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวงฉบับท่ี 51 (พ.ศ. 2541)  

• กำหนดระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ 
มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิงจากอาคาร 

• โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรองรับน้ำ
เสียท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ น้ำท้ิงท่ีผ่านการ
บำบัดแล้วเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิง
ท่ีกฎกระทรวงกำหนด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.5 กฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ.2550)  • กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขระบบ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของอาคาร 

• การออกแบบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของ
อาคาร ต้องสอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับท่ี 
47 (พ.ศ. 2550)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.6 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543)  • กำหนดลักษณะอาคาร ส่วนต่างๆของอาคาร 
พื้นท่ีภายในอาคาร ท่ีว่างภายนอกอาคาร รวมถึง
แนวอาคารและระยะร่นต่างๆ ของอาคารกับท่ีดิน
บุคคลอื่น และระหว่างอาคารกับถนนหรือท่ี

• โครงการมีท่ีว่างภายนอกอาคารรวมถึงแนว
อาคารและระยะร่นต่างๆ ของอาคารกับท่ีดิน
บุคคลอื่น และระหว่างอาคารกับถนนหรือท่ี
สาธารณะ เป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงกำหนด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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กฎหมาย รายละเอียดกฎหมาย ความเกี่ยวข้องกับโครงการ หน่วยงานท่ีใช้บังคับกฎหมาย 

สาธารณะ 
4. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 
4.1 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522  • กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกำหนด ตาม

พระราชบัญญัติอาคารชุด 
• โครงการมีการแบ่งทรัพย์ส่วนบุคคล ตาม

มาตรา 4 และทรัพย์ส่วนกลาง ตามมาตรา 
15 ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 
2522 

สำนักงานท่ีดินจังหวัด 
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บทที่ 2 
 

รายละเอียดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

 รายละเอียดโครงการ (Project Description) เป็นส่วนที่สำคัญในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ข้อมูลครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท และขนาดของโครงการ แผนที่แสดงสถานที่ตั้งโครงการ 
แผนงานการก่อสร้างและดำเนินการ พร้อมทั้งภาพถ่ายและแผนผังระบบต่างๆภายในโครงการ ตลอดจนระบบ
สนับสนุนต่างๆ จะเป็นตัวชี้บ่งถึงแหล่งกำเนิดของปัญหา (Point source) ซึ่งเป็นประโยชน์ในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
2.1 ที่ตัง้โครงการ 
 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ของบริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (ดังแสดงในรูปที่ 2-1) เป็นโครงการประกอบ
กิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) บนพื้นที่ที่ จะนำมาพัฒนาโครงการเท่ากับ 4-0-84.90 ไร่ หรือ 
6,739.60 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 อาคาร ดังนี้  

1) อาคาร A เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด  
ห้องงานระบบ สระว่ายน้ำ ที่จอดรถยนต์จำนวน 20 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 17 คัน  

2) อาคาร B เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อพักอาศัย จำนวน 172 ห้อง 
(206 ห้องนอน) ที่จอดรถยนต์จำนวน 30 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการจำนวน 2 คัน) พื้นที่ชาร์จรถไฟฟ้า จำนวน 2 คัน และที่
จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 6 คัน 

3) อาคาร C เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อพักอาศัย จำนวน 172 ห้อง 
(206 ห้องนอน) และสำนักงานนิติบุคคล ที่จอดรถยนต์จำนวน 25 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการจำนวน 2 คัน) พื้นที่ชาร์จ
รถไฟฟ้า จำนวน 2 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 6 คัน 

ดังนั้น โครงการมีห้องชุดรวมทั้งสิ้น 344 ห้อง (412 ห้องนอน) ที่จอดรถยนต์จำนวน 97 คัน (รวมที่จอดรถ 
ผู้พิการจำนวน 4 คัน) ที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 29 คัน และพื้นที่ชาร์จรถไฟฟ้า จำนวน 4 คัน พื้นที่โครงการอยู่ใน
เขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
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ที่มา : บริษัท เพียว แอคควา จำกัด, ตุลาคม 2567   
 

รูปท่ี 2-1       ที่ตั้งโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    N 

       

ที่ตั้งโครงการ 

ถนนภาระจำยอม 

โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

ถนนลากูน 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 

ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล 

โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 

ที่ตั้งโครงการ 
อาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

Laguna Home 

Bellevue Lagoon Phuket 
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2.1.1 พื ้นที่โครงการจากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที ่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้ตรวจสอบที่ตั ้งโครงการซึ่งแสดงตำแหน่งของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 1.21 

(ดังแสดงในรูปที่ 2-2 และหนังสือรับรองที่ตั้งโครงการจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต ดังแสดงในภาคผนวก ข) 

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 และตามมาตรา 
111 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมให้ใช้บังคับในพื้นที่เดียวกัน สำหรับข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญของการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้กำหนดให้ 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ กำหนดให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 
สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ 
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุ

รำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(2) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย 

(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 

(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า 

(5) โรงฆ่าสัตว์ 
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(7) กำจัดมูลฝอย 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
สำหรับที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.47/1 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั ่งลำคลองหรือแหล่งน้ำ

สาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 8 เมตร 
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด      2-4 
 

 

ความสอดคล้องของโครงการกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 
กรกฎาคม 2554 และตามมาตรา 111 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่า
จะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมให้ใช้บังคับในพื้นที่เดียวกัน 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ประกอบกิจการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม 
(อาคารชุด) มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 344 ห้อง มีพื้นที่ว่างทั้งโครงการร้อยละ 45.18 ของแปลงที่ดินบริเวณที่ยื่นขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 
2554 และตามมาตรา 111 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมให้ใช้บังคับในพื้นที่เดียวกัน ดังนั้น การดำเนินการ
ของโครงการไม่ขัดต่อข้อกำหนดผังเมืองดังกล่าว  
  



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด      2-5 
 

 

N ที่มา : ปรับปรุงจากแผนท่ีท้ายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต, 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

รูปที่ 2-2 ที่ตั้งโครงการตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องหมาย 

 

 เขตสีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  
 เขตสีส้ม  ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

 เขตสีแดง  ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

 เขตสีม่วง  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

 เขตสีม่วงอ่อน ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

 เขตสีเขียว  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

 เขตสีเขียวอ่อน ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 เขตสีเขียวอ่อน ที่ดินประเภทอนุรักษ์ปา่ไม้ 

 มีเส้นทแยงสีขาว 

 เขตสีเขียวมะกอก ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

 เขตสีน้ำตาลอ่อน  ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  

 เขตสีเทาอ่อน ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 

 เขตสีน้ำเงิน ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

                 เขตสีชมพ ู  ที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง 
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2.1.2 พื ้นที่โครงการจากการตรวจสอบโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  
จังหวัดภูเก็ต เรื ่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  
พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื ่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที ่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560  
(พ.ศ. 2565)   

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรั กษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 บังคับใช้ตั ้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และมีระยะเวลาบังคับใช้ห้าปี
นับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศดังกล่าวต่อไปอีกสองปี
นับแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 8 

(ดังแสดงในรูปที่ 2-3 และหนังสือรับรองที่ตั ้งโครงการจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ดังแสดงในภาคผนวก ข)  

บริเวณที่ 8 ได้แก่ พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารต่างๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 7  
ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมี  

(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสำหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว  
บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสำนักงาน  

(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสำหรับอาคารประเภทห้องแถว 
ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์  

การดำเนินโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศดังกลา่วต่อไป
อีกสองปีนับแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป มีรายละเอียด ดังตารางที่ 2-1  

 
ตารางที่ 2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และ
ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศดังกล่าวต่อไปอีกสองปีนับแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

รายละเอียดตามประกาศฯ ความสอดคล้องของโครงการ 
ข้อ 4 ให้จำแนกพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามข้อ 3 เป็น 9 
บริเวณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
บริเวณที่ 8 หมายถึง พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารต่างๆ นอกจาก
บริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 7 
ข้อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ 
ให้เป็นอาคารดังต่อไปนี้ 

(1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ 

- จากการตรวจสอบพื้นที่ตามข้อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบว่า โครงการจัดอยู่ในบริเวณที่ 8 
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รายละเอียดตามประกาศฯ ความสอดคล้องของโครงการ 
(ก) โรงงานจำพวกที่ 1 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือโรงงานตาม
ประเภท ชนิดจำพวก และข้อกำหนดเพิ่มเติมในบัญชี 1 ท้ายประกาศนี้ 
(ข) โรงงานในเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้าตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดภูเก็ต แต่ต้องไม่เป็นโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ตาม
ประเภทและชนิดที่กำหนดในบัญชี 2 ท้ายประกาศนี้ 
(ค) โรงงานที่จำเป็นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานที่มีอยู่เดิมบนพื้นที่เดิม 
ทั้งนี้ โรงงานตาม (ก) (ข) และ (ค) จะต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนด 

(2) โรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนของเดิมพร้อมด้วยระบบบำบัดและ
การจัดการของเสียตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดบนพื้นที่เดิม หรือ
พื้นที่ใหม่ที่มิได้ขัดกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 

(3) ฌาปนสถาน เว้นแต่จำเป็นต้องก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิม
บนพื้นที่เดิมโดยต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

(4) สุสาน เว้นแต่ในกรณีที่สุสานเดิมนั้นได้ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่แล้ว จึง
จะก่อสร้างสุสานบนพื้นที่ใหม่ได้ โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่ง
ทะเลไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร และมีระยะห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะ
หรือบ่อน้ำเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า 300 เมตร 

(5) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อจำหน่าย 

(6) คลังก๊าชปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าชปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าชปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และ
สถานที่เก็บรักษาก๊าชปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 

(7) อาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง 
ข้อ 7 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 (9) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร 
และต้องม ี

 (ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสำหรับ
อาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม 
หรือสำนักงาน 

 (ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสำหรับ
อาคารประเภทห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ 
ข้อ 8 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในพื้นที่ที่มีความลาด
ชันในบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 
และบริเวณที่ 8 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(2) พื้นที่บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 และบริเวณ 
ที่ 8 ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 35 ให้ทำได้เฉพาะ
อาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร 

- โครงการไม่ได้ประกอบกิจการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทุก
ประเภทหรือทุกชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายในโครงการไม่มีโรงฆ่าสัตว์ 
 
 
- ภายในโครงการไม่มีฌาปนสถาน 
 
 
- ภายในโครงการไม่มีสุสาน 
 
 
 
- ภายในโครงการไม่มีคลังน้ำมันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการ
เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 
- ภายในโครงการไม่มีสถานที ่บรรจุก ๊าซสถานที ่เก ็บก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ 
- ภายในโครงการไม่มีอาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง 
 
 
- โครงการมีระดับความสูงของอาคารวัดจากระดับพื ้นดินที่
ก่อสร้างถึงส่วนที ่สูงสุดของอาคาร ประกอบด้วย อาคาร A  
มีความสูง 6.30 เมตร อาคาร B และอาคาร C มีความสูง 22.75 
เมตรเท่ากัน  
- มีพื้นที่ว่างร้อยละ 45.18 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 
 
 
- พื ้นที่โครงการมีลักษณะเป็นพื ้นที่ ราบ ไม่มีความลาดชัน
ภายในโครงการแต่อย่างใด 
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รายละเอียดตามประกาศฯ ความสอดคล้องของโครงการ 
กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่ 100 ตารางวา ขึ้นไป  
ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 90 ตารางเมตร และมีที่ว่างที่
น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของที่ดิน และกรณีขนาดที่ดินแปลง
ที่ขออนุญาตมีเนื้อที่น้อยกว่า 100 ตารางวา ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อ
หลังไม่เกิน 70 ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของที่ดิน 

ข้อที่ 9 การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 
บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี ้

(1) กรณีที่ไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินต่ำกว่า
ถนนสาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 
(2) กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ ให้วัด
จากระดับถนนสาธารณะ 
(3) กรณีที ่มีห้องใต้ดินซึ ่งค่าระดับเป็นลบ ให้วัดจากระดับพื้นดินที่
ก่อสร้างตาม (1) หรือระดับถนนสาธารณะตาม (2) แล้วแต่กรณี 
(4) กรณีที่พื้นดินเป็นเชิงลาด ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่
ต่ำที่สุดของอาคารหลังนั้น 
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่ง
ถึงส่วนที่สูงสุดของอาคารสำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอด
ผนังของชั้นสูงสุด 

ข้อ 11 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
(1) การทำเหมืองแร่ 
(2) การขนส่งหรือลำเลียงวัตถุอันตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง เว้นแต่ใน
บริเวณที ่กำหนดให้เป็นที ่ด ินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือ
ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 
(3) การถม ปรับพื้นที่ หรือปิดกั้น ซ่ึงทำให้แหล่งน้ำสาธารณะในแผ่นดิน
และแหล่งน้ำในขุมเหมืองตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทางหรือทำให้น้ำใน
แหล่งน้ำนั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ 
(4) การกระทำใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่พรุ และ
ป่าชายเลน เว้นแต่ 

(ก) การดำเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครอง การฟื้นฟู การ
เพาะพันธุ ์พืชและสัตว์น้ำ โดยต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
(ข) การดำเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐในพื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการผ่อนผันจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้
ประโยชน์ได้ และได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยต้อง
ได ้ร ับความเห ็นจากคณะกรรมการตามข ้อ 17 เพ ื ่อนำไป
ประกอบการขออนุญาต ทั้งนี้ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือ
กิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ประกอบการขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการมีชั้นใต้ดินซ่ึงค่าระดับเป็นลบ ประกอบด้วย  

- อาคาร A มีระดับพื้นชั้นใตด้ิน – 1.70 เมตร 
- อาคาร B และอาคาร C  มีระดับพื้นชั้นใต้ดิน – 1.40 เมตร 

ดังนั้น การวัดความสูงของอาคารจึงวัดจากระดับพื้นที่ก่อสร้าง
ถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร  
 
 
 
- โครงการไม่มีการทำเหมืองแร่ 
- โครงการไม่มีการขนส่งหรือลำเลียงวัตถุอันตราย 
 
 
  
- โครงการไม่มีการถม ปรับพื้นที่ หรือปิดกั้น ซึ่งทำให้แหล่งน้ำ
สาธารณะตื้นเขินหรือเปลี่ยนแปลงทิศทาง 
 
- โครงการไม่ได้อยู่ในป่าพรุ และป่าชายเลน  
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(5) การขุดลอกร่องน้ำ เว้นแต่เป็นการบำรุงรักษาทางน้ำ หรือการ
ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 
(6) การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เว้นแต่ 

(ก) กรณีท ี ่ ได ้ร ับอนุญาตตามกฎหมายว่าด ้วยการเดินเร ือใน 
น่านน้ำไทย 
(ข) กระชังเลี ้ยงสัตว์น้ำหรือประการังเทียมที ่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(7) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ำหรือทะเล เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่าน
การบำบัดตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดแล้ว 
(8) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศนี้  
เว้นแต่ 

(ก) เป็นการกระทำของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
เพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครอง การเพาะพันธุ์ การเพาะเลี้ยง 
หรือกิจการสวนสัตว์ซ่ึงได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(ข) เป็นการกระทำของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพื ่อการ
เพาะพันธุ์ การเพาะเลี้ยงหรือกิจการสวนสัตว์สาธารณะซึ่งได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(9) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพื่อการค้าใน
ลักษณะหรือในบริเวณ ดังต่อไปนี้ 

(ก) บริเวณที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 35 
(ข) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเกิน 80 เมตร 
(ค) พื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมได้ เว้น
แต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับความเห็น
จากคณะกรรมการตามข้อ 17 เพื่อนำไปประกอบการขออนุญาต 
ทั้งนี้ ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื ่อประกอบการขอรับ
ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย 
(ง) บริเวณในระยะ 100 เมตร จากริมเขตทางสาธารณะ หรือริมฝั่ง
ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ 
(จ) บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาสำคัญหายาก และแหล่งที่มี
ซากดึกดำบรรพ์ 
(ฉ) เขตโบราณสถานหรือบริเวณที ่ม ีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี หรือศิลปกรรม 

(10) การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณี
สัณฐานทางด้านกายภาพชีวภาพหรือชีวกายภาพ ในพื้นที ่สันทราย  
สันดอน หน้าผา ปากน้ำ เว้นแต่การกระทำของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หรือเพื่อความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ 
(11) การกระทำใดๆ ที่เป็นการทำลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้พื้นดิน ระดับพื้นดิน 
หรือโผล่พ้นดินเว้นแต่เป็นการก่อสร้างอาคารของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีมีความจำเป็นเพื่อให้บริการสาธารณะและไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

- โครงการไม่มีการขุดลอกร่องน้ำ 
 
- โครงการไม่มีการล่วงล้ำลำน้ำ 
 
 
 
 
- โครงการจะมีการบำบัดน้ำเสียจนได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง
อาคารประเภท ข หลังจากนั้นน้ำทิ้งจะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำ
แต่ละจุด เพื ่อเข้าสู่บ่อเก็บน้ำที ่ผ่านการบำบัดแล้ว ก่อนนำ
กลับไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
สำหรับน้ำส่วนที่เหลือจะผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม 
ก่อนออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนด
ต่อไป 
- โครงการไม่มีการการจับหรือครอบครองปลาสวยงาม 
 
 
 
- โครงการไม่มีการขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือ
ลูกรัง เพื่อการค้าในลักษณะหรือในบริเวณ (ก) - (ฉ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
- พื้นที่โครงการไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล แต่อย่างไรก็ตาม
โครงการไม่มีการกระทำที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ทางธรณีสัณฐานทางด้านกายภาพชีวภาพ หรือชีวกายภาพ  
ในพื้นที่สันทราย สันดอน หน้าผา ปากน้ำ แต่อย่างใด 
 
- ภายในโครงการไม่มีหินดาน 
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ข้อ 12 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การติดตั้งป้ายหรือการก่อสร้างสิ่งใด ๆ ที่สร้างขึ้นสำหรับ
เพื่อติดตั้งป้าย ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีซ่ึงการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล
ปานกลางไม่เกิน 40 เมตร หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่เกินร้อยละ 35 
(2) ไม่มีลักษณะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพและต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 
(3) ในกรณีที่กระทำในพื้นที่ของเอกชน ให้มีระยะห่างจากที่ดินโดยรอบ
ในแนวราบบนพื้นดินและในอากาศไม่น้อยกว่าสองเท่าของความสูงของ
ป้ายในแนวดิ่ง 

ข้อ 13 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรมอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือหอพักตามกฎหมายว่า
ด้วยหอพัก ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียก่อน
ปล่อยลงสู่ท่อหรือทางน้ำสาธารณะ โดยระบบและน้ำเสียที่บำบัดแล้วต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

- โครงการไม่มีการติดตั้งป้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) 
เพื่อพักอาศัย จัดให้มีถังดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อ
บำบัดจนได้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอาคารประเภท ข หลังจากนั้น
น้ำทิ้งจะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำแต่ละจุด เพื่อเข้าสู่บ่อเกบ็น้ำ 
ที่ผ่านการบำบัดแล้ว ก่อนนำกลับไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ และ
พื้นที ่สีเขียวภายในโครงการสำหรับน้ำส่วนที ่เหลือจะผ่าน 
ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม ก่อนออกสู ่ท่อระบายน้ำ
สาธารณะริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนดต่อไป 

 
ความสอดคล้องของโครงการกับข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560  รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลา
การใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2565) ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศดังกล่าว
ต่อไปอีกสองปีนับแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ประกอบกิจการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)  
มีห้องชุดเพื่อพักอาศัยจำนวน 344 ห้อง มีความสูงของอาคารจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร 
ประกอบด้วย 

- อาคาร A เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีความสูง 6.30 เมตร 
- อาคาร B และอาคาร C เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีความสูง 22.75 เมตรเท่ากัน  

ทั้งนี้ มีพื้นที่ว่างทั้งโครงการร้อยละ 45.18 ของแปลงที่ดินบริเวณที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดังนั้น  
การดำเนินโครงการไม่ขัดต่อข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อมในบริเวณพืน้ทีจ่ังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภเูก็ต 
พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2565) ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศดังกล่าวต่อไปอีกสองปีนับแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
เป็นต้นไป 
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รูปที่ 2-3 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

 
 

 

ที่มา : แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        เรื่อง  กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560  รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2565)   
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2.1.3 สภาพพื้นที่โครงการ 

สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ และยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ สำหรับถนนภาระจำยอมที่
เข้าสู่พื้นที่โครงการมีการก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. บางส่วนแล้ว (ดังแสดงในรูปที่ 2-4) 

ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีหมู่บ้านจัดสรร บ้านอยู่อาศัย อาคารชุดพัก
อาศัย โรงแรม รีสอร์ท อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร ร้านค้า และพื้นที่มีการครอบครองเป็นส่วนใหญ่ โดยมีอาณาเขต
ติดต่อโดยรอบโครงการดังนี้ (ดังแสดงในรูปที่ 2-5) 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) 
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ  ที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ที่ดินเจ้าของเดียวกัน (โฉนดคนละแปลง) จะมีการพัฒนาเปน็ 

โรงแรม และถนนภาระจำยอม (โฉนดที ่ด ินเลขที ่  74344  
เลขที่ดิน 48) กว้าง 6.00 เมตร  
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รูปที่ 2-4         สภาพปัจจุบันพื้นที่โครงการ 
 

 
 

ที่มา : บริษัท เพียว แอคควา จำกัด, ตุลาคม 2567 
 

 
 

สภาพพื้นที่โครงการปจัจุบนัเปน็พื้นที่ราบ และยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ สำหรับถนนภาระจำยอมที่เข้าสู่พื้นทีโ่ครงการมีการก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. บางส่วนแล้ว 
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ที่มา: บริษัท เพียว แอคควา จำกัด, ตุลาคม 2567 
 

 

รูปที่ 2-5       อาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการ 
 

 
 

 
 

ทิศใต้ : ที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปจัจุบันเปน็พื้นที่ว่างเปลา่) 
ทิศตะวันตก : ที่ดินเจ้าของเดียวกัน (โฉนดคนละแปลง) จะมีการพัฒนาเป็น 
โรงแรม และถนนภาระจำยอม (โฉนดที่ดินเลขที่ 74344 เลขที่ดิน 48) กว้าง 6.00 เมตร 

ทิศเหนือ : ที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปัจจุบนัเป็นพื้นที่วา่งเปล่า) ทิศตะวันออก : ที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปัจจุบนัเป็นพื้นที่วา่งเปลา่) 
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2.2 ประเภทโครงการและรูปแบบอาคาร 
 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ของบริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด มีลักษณะ 
เป็นอาคารชุดเพื่อประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อพักอาศัย โดยจัดเป็นอาคารชุด อาคารอยู่อาศัยรวม ตามระเบียบ 
ข้อบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ ข้อบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่เกี่ยวข้อง ให้คำจำกัดความสำหรับอาคารบางประเภทไว้ ดังนี้ 

“อาคารชุด” หมายความว่า อาคารที ่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่ละ
ส่วนประกอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง (พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522) 

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลาย
ครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกัน สำหรับแต่ละครอบครัว (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 

สำหรับอาคารของโครงการ ประกอบด้วย 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั ้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน  
2 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีรายละเอียด ดังนี้  

1) อาคาร A เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด  
ห้องงานระบบ สระว่ายน้ำ ที่จอดรถยนต์จำนวน 20 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 17 คัน มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร 
1,742.00 ตารางเมตร 

2) อาคาร B เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อพักอาศัย จำนวน 172 ห้อง 
(206 ห้องนอน) ห้องงานระบบ ห้องพักมูลฝอย ห้องไฟฟ้า ห้องแม่บ้าน ลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ที่จอดรถยนต์
จำนวน 30 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการจำนวน 2 คัน) พื้นที่ชาร์จรถไฟฟ้า จำนวน 2 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน  
6 คัน มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร 9,770.41 ตารางเมตร 

3) อาคาร C เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อพักอาศัย จำนวน 172 ห้อง 
(206 ห้องนอน) สำนักงานนิติบุคคล ห้อง MBD ห้องงานระบบ ห้องพักมูลฝอย ห้องไฟฟ้า ห้องแม่บ้าน ลิฟต์ บันไดหลัก 
บันไดหนีไฟ ที ่จอดรถยนต์จำนวน 25 คัน (รวมที ่จอดรถผู ้พิการจำนวน 2 คัน) พื ้นที่ชาร์จรถไฟฟ้า จำนวน 2 คัน  
และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 6 คัน มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร 9,760.91 ตารางเมตร 

ดังนั้น โครงการมีห้องชุดรวมทั้งสิ้น 344 ห้อง (412 ห้องนอน) ที่จอดรถยนต์จำนวน 97 คัน (รวมที่จอดรถ 
ผู้พิการจำนวน 4 คัน) ที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 29 คัน และพื้นที่ชาร์จรถไฟฟ้า จำนวน 4 คัน มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร
รวมทั้งหมด 21,273.32 ตารางเมตร 

รูปแบบอาคารของโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของ
อาคารเน้นการออกแบบอาคารให้ดูทันสมัย เรียบง่าย และออกแบบห้องพักเพื่อความเป็นส่วนตัวมากที่สุด นอกจากนี้
ยังจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน เป็นต้น 

ทั้งนี้ ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากพื้นดินที่ก่อสร้างจนถึงส่วนที่สูงที่สุด ประกอบด้วย อาคาร A มีความสูง 
6.30 เมตร อาคาร B และอาคาร C มีความสูง 22.75 เมตรเท่ากัน 

(ผังบริเวณโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 2-6 ถึงรูปที่ 2-8, และแบบแปลนสถาปัตย์ของอาคาร ประกอบด้วย 
แบบแปลนพื้น แปลนหลังคา รูปด้าน และรูปตัด ดังแสดงในภาคผนวก ก-1) 
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2.3 รายละเอียดการใช้พื้นที่โครงการ 
 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 73509 เลขที่ดิน 46  
มีเนื้อที่ 4-0-84.90 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 6,739.60 ตารางเมตร (นำมาพัฒนาทั้งแปลง) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด  

สำหรับทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการตั้งอยู่บนเอกสารสิทธิ์ที่ดินภาระจำยอม จำนวน 4 แปลง ได้แก่  
1) โฉนดที่ดินเลขที่ 70837 เลขที่ดิน 369 มีเนื้อที่ 0-1-0 ไร่ หรือ 400.00 ตารางเมตร ที่ดินแปลงนี้ตกอยู่

ในบังคับภาระจำยอม เรื่อง ทางเดิน ทางรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ทางระบายน้ำ ตลอดจนสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 73509 (ถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 70837 กว้าง 10.00 เมตร เชื่อมต่อกับ 
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด)  

2) โฉนดที่ดินเลขที่ 71311 เลขที่ดิน 371 มีเนื้อที่ 0-3-93.80 ไร่ หรือ 1,575.20 ตารางเมตร ที่ดินแปลงนี้
ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอม เรื ่อง ทางเดิน ทางรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ทางระบายน้ำ ตลอดจน
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 73509 (ถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 71311 กว้าง 12.00 เมตร 
เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 70837) 

3) โฉนดที่ดินเลขที่ 73508 เลขที่ดิน 45 มีเนื้อที่ 0-1-43.70 ไร่ หรือ 574.80 ตารางเมตร ที่ดินแปลงนี้ตก
อยู ่ในบังคับภาระจำยอม เรื ่อง ทางเดิน ทางรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ทางระบายน้ำ ตลอดจน
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 73509 (ถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 73508 กว้าง 12.00 เมตร 
เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 71311) 

4) โฉนดที่ดินเลขที่ 74344 เลขที่ดิน 48 มีเนื้อที่ 1-1-78.30 ไร่ หรือ 2,313.20 ตารางเมตร ที่ดินแปลงนี้
บางส่วนตกอยู่ในบังคับภาระจำยอม เรื ่อง ทางเดิน ทางรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ทางระบายน้ำ 
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 73509 (ถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 74344 ตั้งอยู่ติด
กับพื้นที่โครงการ กว้าง 6.00 เมตร และกว้าง 12.00 เมตร เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 73508) 

ถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 74344 บางส่วนจากหลักเขตที่ดิน 5ช 4774 และ 5ช 4248  
ไปทางทิศตะวันตกของแปลงที่ดินตลอดแนวเขตที่ดินทางด้านทิศเหนือ กว้าง 6.00 เมตร ต่อเนื่องลงไปทางทิศใต้ 
ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันตกจนสุดเขตที่ดินกว้าง 12.00 เมตร และต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออก ตลอดแนว
เขตทางด้านทิศใต้ของแปลงที่ดินจนจรดหลักเขตที่ 5ช 4285 และ 5ช 4147 กว้าง 6.00 เมตร  

(ผังโฉนดที่ดินที่แสดงเส้นทางเข้า-ออกโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 2-9, เอกสารสิทธิ์ที่ดินของโครงการ  
ดังแสดงในภาคผนวก ข-1, และเอกสารสิทธิ์ที่ดินภาระจำยอม ดังแสดงในภาคผนวก ข-2)  
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บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด ได้จัดทำหนังสือรับรองการดำเนินการของโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน 
ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม โดยบริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด ขอรับรองว่า ในการจดทะเบียนอาคารชุด  
ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ได้จดทะเบียนตกเป็นสามยทรัพย์กับโฉนดที่ดินภาระจำยอม จำนวน 4 แปลง  
ตำบลและอำเภอเดียวกัน ได้แก ่

1) โฉนดที่ดินเลขที่ 70837 เลขที่ดิน 369 มีเนื้อที่ 0-1-0 ไร่ หรือ 400.00 ตารางเมตร  
2) โฉนดที่ดินเลขที่ 71311 เลขที่ดิน 371 มีเนื้อที่ 0-3-93.80 ไร่ หรือ 1,575.20 ตารางเมตร  
3) โฉนดที่ดินเลขที่ 73508 เลขที่ดิน 45 มีเนื้อที่ 0-1-43.70 ไร่ หรือ 574.80 ตารางเมตร  
4) โฉนดที่ดินเลขที่ 74344 เลขที่ดิน 48 มีเนื้อที่ 1-1-78.30 ไร่ หรือ 2,313.20 ตารางเมตร  

โดยใช้ถนนภาระจำยอมทั้ง 4 แปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นทางเดิน ทางรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ ทางระบายน้ำ ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งนี้ การดำเนินการของโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเน
เจอร์ คอนโดมิเนียม ไม่สามารถนำเงินค่าส่วนกลางของสมาชิกมาใช้ดูแลบำรุงรักษาถนนภาระจำยอมดังกล่าวได้ และ
จะต้องแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่เริ่มการโฆษณาซื้อขายอาคารชุด (หนังสือรับรองการดำเนินการของ
โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ดังแสดงในภาคผนวก ข-2) 
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โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
จำนวน 2 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 
บนพื้นที่ 6,739.60 ตารางเมตร แยกเป็นพื้นที่อาคารปกคลุมดิน ถนน ทางเดิน และพื้นที่สีเขียว (รายละเอียดการใช้
ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ ดังตารางที่ 2-2 และตารางที่ 2-3)  

1) อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดินทั้งหมด 3,694.72 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 54.82 ของพื้นที่โครงการ 
รายละเอียดดังนี้ (ผังแสดงตำแหน่งอาคารปกคลุมดิน และพื้นที่ว่าง ดังแสดงในรูปที่ 2-10)  

1.1) อาคาร A (อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) ประกอบด้วย ห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด 
ห้องเก็บของ ห้องงานระบบ ห้องงานระบบสระว่ายน้ำ ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำผู้พิการ บันได สระว่ายน้ำ 
ระเบียงสระ ที่จอดรถยนต์จำนวน 20 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 17 คัน มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 926.00 
ตารางเมตร ภายในอาคารแต่ละชั้นประกอบด้วย 

• ชั้นใต้ดิน ประกอบด้วย ห้องเก็บของ ห้องงานระบบ ห้องระบบสระว่ายน้ำ  ห้องเครื่องสูบน้ำ 
ห้องถังสำรองน้ำสระว่ายน้ำ บันได ถนน ที่จอดรถยนต์จำนวน 20 คัน และที่จอด
รถจักรยานยนต์จำนวน 17 คัน 

• ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย โถงทางเข้า ห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด ระเบียง ห้องน้ำชาย 
ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำผู้พิการ ห้องงานระบบ บันได สระว่ายน้ำ และระเบียงสระ 

1.2) อาคาร B (อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อพักอาศัย จำนวน 
172 ห้อง (206 ห้องนอน) ห้องจดหมาย ห้องผู้รักษาความปลอดภัย ห้องน้ำผู้รักษาความปลอดภัย ห้องพักมูลฝอย 
นำกลับมาใช้ใหม่ ห้องพักมูลฝอยอันตราย ห้องมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องานระบบ ห้องเก็บของ 
ลิฟต์ บันไดหลักบันไดหนีไฟ ที่จอดรถยนต์จำนวน 30 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการจำนวน 2 คัน) พื้นที่ชาร์จรถไฟฟ้า 
จำนวน 2 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 6 คัน มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 1,389.11 ตารางเมตร ภายในอาคาร 
แต่ละชั้นประกอบด้วย 

• ชั้นใต้ดิน ประกอบด้วย ห้องจดหมาย ห้องผู ้รักษาความปลอดภัย ห้องน้ำผู ้รักษาความ
ปลอดภัย ห้องพักมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ห้องพักมูลฝอยอันตราย ห้องมูลฝอยทั่วไป 
ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องงานระบบ ห้องเก็บของ ลิฟต์ บันไดหลัก บันไดหนีไฟ 
ที ่จอดรถยนต์จำนวน 30 คัน (รวมที ่จอดรถผู้พิการจำนวน 2 คัน) พื้นที่ชาร์จ
รถไฟฟ้า จำนวน 2 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 6 คัน 

• ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อพักอาศัยชั้นละ 27 ห้อง (รวม 135 ห้อง) ห้องไฟ  
ห้องแม่บ้าน ห้องพักมูลฝอย ลิฟต์ ทางเดิน บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

• ชั้นที่ 6 ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อพักอาศัย 24 ห้อง ห้องไฟ ห้องแม่บ้าน ห้องพักมูลฝอย 
ลิฟต์ ทางเดิน บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

• ชั้นที่ 7 ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อพักอาศัย 13 ห้อง ห้องไฟ ห้องแม่บ้าน ห้องพักมูลฝอย 
ลิฟต์ ทางเดิน บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 
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1.3) อาคาร C (อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อพักอาศัย จำนวน 
172 ห้อง (206 ห้องนอน) ห้องจดหมาย ห้องผู้รักษาความปลอดภัย ห้องน้ำผู้รักษาความปลอดภัย ห้องพักมูลฝอย 
นำกลับมาใช้ใหม่ ห้องพักมูลฝอยอันตราย ห้องมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ ห้องงานระบบ ห้องเก็บของ 
ลิฟต์ บันไดหลักบันไดหนีไฟ ที่จอดรถยนต์จำนวน 25 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการจำนวน 2 คัน) พื้นที่ชาร์จรถไฟฟ้า 
จำนวน 2 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 6 คัน มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 1,379.61 ตารางเมตร ภายในอาคาร 
แต่ละชั้นประกอบด้วย 

• ชั้นใต้ดิน ประกอบด้วย สำนักงานนิติบุคคล ห้อง MBD ล็อบบี้ ห้องจดหมาย ห้องน้ำผู้พิการ 
ห้องผู้รักษาความปลอดภัย ห้องน้ำผู้รักษาความปลอดภัย ห้องพักมูลฝอยนำกลับมา
ใช้ใหม่ ห้องพักมูลฝอยอันตราย ห้องมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้  
ห้องงานระบบ ห้องเก็บของ ลิฟต์ บันไดหลักบันไดหนีไฟ ที่จอดรถยนต์จำนวน 25 คัน 
(รวมที่จอดรถผู้พิการจำนวน 2 คัน) พื้นที่ชาร์จรถไฟฟ้า จำนวน 2 คัน และที่จอด
รถจักรยานยนต์จำนวน 6 คัน 

• ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อพักอาศัยชั้นละ 27 ห้อง (รวม 135 ห้อง) ห้องไฟ  
ห้องแม่บ้าน ห้องพักมูลฝอย ลิฟต์ ทางเดิน บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

• ชั้นที่ 6 ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อพักอาศัย 24 ห้อง ห้องไฟ ห้องแม่บ้าน ห้องพักมูลฝอย 
ลิฟต์ ทางเดิน บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

• ชั้นที่ 7 ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อพักอาศัย 13 ห้อง ห้องไฟ ห้องแม่บ้าน ห้องพักมูลฝอย 
ลิฟต์ ทางเดิน บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

2) ถนน และทางเดิน มีพื้นที่รวม 1,640.34 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 24.34 ของพื้นที่โครงการ 
3) พื้นที่สีเขียว มีพื้นที่ 1,404.54 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 20.84 ของพื้นที่โครงการ 

 
 ตารางที่ 2-2 สรุปการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินภายในโครงการ  

ประเภทการใช้ประโยชน์พื้นที่ดิน พ้ืนที่ (ตารางเมตร) สัดส่วน (ร้อยละ) 
1. อาคารปกคลุมดิน  3,694.72 54.82 
2. ถนน และทางเดิน  1,640.34 24.34 
3. พื้นที่สีเขียว 1,404.54 20.84 

รวมท้ังหมด 6,739.60 100.00 
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ตารางที่ 2-3 สรุปพื้นที่อาคารภายในโครงการ 

อาคาร ชั้นที ่
รายละเอียด จำนวน 

(ห้องชุด) 
พ้ืนที่อาคาร 
(ตารางเมตร) ประเภท การใช้พ้ืนที่ 

A ใต้ดิน ทรัพย์ส่วนกลาง ถนน และที่จอดรถภายในอาคาร (รถยนต์ จำนวน 
20 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต ์17 คัน) 

- 704.10 

ห้องเก็บของ - 6.00 
บันได D1 (ภายในอาคารกว้าง 1.50 เมตร) - 6.00 
ห้องงานระบบ - 21.30 
ห้องระบบสระว่ายน้ำ และห้องเครื่องสูบน้ำ - 12.70 
ห้องถังสำรองน้ำ  - 65.90 

  รวมพ้ืนที่ชั้นใต้ดิน - 816.00 
1 ทรัพย์ส่วนกลาง โถงทางเข้า - 18.40 
 ห้องออกกำลังกาย - 78.00 

ห้องสมุด - 54.40 
ระเบียง - 42.00 
ห้องน้ำชาย - 20.80 

 ห้องน้ำผู้พิการ - 3.80 
ห้องน้ำหญิง - 24.90 
ห้องงานระบบ - 13.70 
สระว่ายน้ำเด็ก  
(ปริมาตร 33.00 ลูกบาศก์เมตร ลกึ 0.50 เมตร) 

- 66.00 

สระว่ายน้ำ  
(ปริมาตร 562.80 ลูกบาศก์เมตร ลึก 1.20 เมตร) 

- 469.00 

ระเบียงสระ - 135.00 
  รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1  - 926.00 

   รวมพ้ืนที่อาคาร A - 1,742.00 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใต้ดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพย์ส่วนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนน และที่จอดรถภายในอาคาร (รถยนต์ จำนวน 
30 คัน พื้นที่ชาร์จรถไฟฟ้า จำนวน 2 คัน) และที่
จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 6 คัน 

- 1,244.80 

โถงลิฟต ์ - 39.30 
บันไดหลัก (B1 กว้าง 1.50 เมตร) - 5.50 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (B2 กว้าง 1.20 เมตร) - 13.00 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (B3 กว้าง 1.20 เมตร) - 14.10 
ลิฟต ์ - 3.90 
ลิฟต ์ - 3.20 
ห้องจดหมาย - 16.30 
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อาคาร ชั้นที ่
รายละเอียด จำนวน 

(ห้องชุด) 
พ้ืนที่อาคาร 
(ตารางเมตร) ประเภท การใช้พ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ห้องผู้รักษาความปลอดภยั - 4.13 
ห้องน้ำผู้รักษาความปลอดภัย - 3.14 
ห้องพักมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม ่ - 3.77 

 ห้องพักมูลฝอยอันตราย - 1.35 
ห้องพักมูลฝอยทั่วไป - 2.55 
ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได ้ - 5.87 
ห้องงานระบบ - 17.70 
ห้องเก็บของ - 10.50 

  รวมพ้ืนที่ชั้นใต้ดิน - 1,389.11 
1 ทรัพย์ส่วนบุคคล ห้องชุด B 101 ขนาด 32.10 ตารางเมตร  1 32.10 

ห้องชุด B 102 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 103 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 104 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 105 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 106 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 107 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 108 ขนาด 32.00 ตารางเมตร 1 32.00 
ห้องชุด B 109 ขนาด 32.00 ตารางเมตร 1 32.00 
ห้องชุด B 110 ขนาด 56.60 ตารางเมตร 1 56.60 
ห้องชุด B 111 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด B 112 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด B 113 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด B 114 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด B 115 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด B 116 ขนาด 38.00 ตารางเมตร 1 38.00 
ห้องชุด B 117 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด B 118 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด B 119 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด B 120 ขนาด 55.90 ตารางเมตร 1 55.90 
ห้องชุด B 121 ขนาด 32.20 ตารางเมตร 1 32.20 
ห้องชุด B 122 ขนาด 31.90 ตารางเมตร 1 31.90 
ห้องชุด B 123 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 124 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 125 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
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อาคาร ชั้นที ่
รายละเอียด จำนวน 

(ห้องชุด) 
พ้ืนที่อาคาร 
(ตารางเมตร) ประเภท การใช้พ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องชุด B 126 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 127 ขนาด 31.60 ตารางเมตร 1 31.60 

  รวมพ้ืนที่ห้องชุด 27 953.90 
 ทรัพย์ส่วนกลาง ทางเดิน - 141.60 

ลิฟต ์ - 24.70 
ห้องไฟ และห้องแม่บ้าน - 10.80 
ห้องพักมูลฝอย - 9.00 
โถงบันไดหลัก (B1 กว้าง 1.50 เมตร) - 20.00 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (B2 กว้าง 1.20 เมตร) - 13.00 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (B3 กว้าง 1.20 เมตร) - 13.00 

  รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1  27 1,186.00 
2-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพย์ส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องชุด B 201 ขนาด 32.10 ตารางเมตร  1 32.10 
ห้องชุด B 202 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 203 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 204 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 205 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 206 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 207 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 208 ขนาด 32.00 ตารางเมตร 1 32.00 
ห้องชุด B 209 ขนาด 32.00 ตารางเมตร 1 32.00 
ห้องชุด B 210 ขนาด 56.60 ตารางเมตร 1 56.60 
ห้องชุด B 211 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด B 212 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด B 213 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด B 214 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด B 215 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด B 216 ขนาด 38.00 ตารางเมตร 1 38.00 
ห้องชุด B 217 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด B 218 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด B 219 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด B 220 ขนาด 55.90 ตารางเมตร 1 55.90 
ห้องชุด B 221 ขนาด 32.20 ตารางเมตร 1 32.20 
ห้องชุด B 222 ขนาด 31.90 ตารางเมตร 1 31.90 
ห้องชุด B 223 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
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อาคาร ชั้นที ่
รายละเอียด จำนวน 

(ห้องชุด) 
พ้ืนที่อาคาร 
(ตารางเมตร) ประเภท การใช้พ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

ห้องชุด B 224 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 225 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 226 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 227 ขนาด 31.60 ตารางเมตร 1 31.60 

 รวมพ้ืนที่ห้องชุดต่อชั้น 27 953.90 
 รวมพ้ืนที่ห้องชุดชั้นที่ 2 ถึงชัน้ที่ 5 108 3,815.60 

ทรัพย์ส่วนกลาง ทางเดิน - 141.60 
ลิฟต ์ - 24.70 
ห้องไฟ และห้องแม่บ้าน - 10.80 
ห้องพักมูลฝอย - 9.00 
โถงบันไดหลัก (B1 กว้าง 1.50 เมตร) - 20.00 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (B2 กว้าง 1.20 เมตร) - 13.00 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (B3 กว้าง 1.20 เมตร) - 13.00 

  รวมพ้ืนที่ชั้นต่อชัน้ - 1,186.00 
  รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 5 108 4,744.00 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพย์ส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องชุด B 601 ขนาด 32.10 ตารางเมตร  1 32.10 
ห้องชุด B 602 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 603 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 604 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 605 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 606 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 607 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 608 ขนาด 32.00 ตารางเมตร 1 32.00 
ห้องชุด B 609 ขนาด 32.00 ตารางเมตร 1 32.00 
ห้องชุด B 610 ขนาด 56.60 ตารางเมตร 1 56.60 
ห้องชุด B 611 ขนาด 55.80 ตารางเมตร 1 55.80 
ห้องชุด B 612 ขนาด 55.80 ตารางเมตร 1 55.80 
ห้องชุด B 613 ขนาด 55.80 ตารางเมตร 1 55.80 
ห้องชุด B 614 ขนาด 56.40 ตารางเมตร 1 56.40 
ห้องชุด B 615 ขนาด 55.90 ตารางเมตร 1 55.90 
ห้องชุด B 616 ขนาด 55.60 ตารางเมตร 1 55.60 
ห้องชุด B 617 ขนาด 55.90 ตารางเมตร 1 55.90 
ห้องชุด B 618 ขนาด 32.20 ตารางเมตร 1 32.20 
ห้องชุด B 619 ขนาด 31.90 ตารางเมตร 1 31.90 
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อาคาร ชั้นที ่
รายละเอียด จำนวน 

(ห้องชุด) 
พ้ืนที่อาคาร 
(ตารางเมตร) ประเภท การใช้พ้ืนที่ 

 
 

 
 

 

 
 

 

ห้องชุด B 620 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 621 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 622 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 623 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด B 624 ขนาด 31.60 ตารางเมตร 1 31.60 

 รวมพ้ืนที่ห้องชุด 24 953.60 
ทรัพย์ส่วนกลาง ทางเดิน - 141.60 

ลิฟต ์ - 24.70 
ห้องไฟ และห้องแม่บ้าน - 10.80 
ห้องพักมูลฝอย - 9.00 
โถงบันไดหลัก (B1 กว้าง 1.50 เมตร) - 20.00 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (B2 กว้าง 1.20 เมตร) - 13.00 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (B3 กว้าง 1.20 เมตร) - 13.00 

  รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 6 24 1,185.70 
7 ทรัพย์ส่วนบุคคล ห้องชุด B 701 ขนาด 111.70 ตารางเมตร  1 111.70 

ห้องชุด B 702 ขนาด 111.30 ตารางเมตร 1 111.30 
ห้องชุด B 703 ขนาด 37.40 ตารางเมตร 1 37.40 
ห้องชุด B 704 ขนาด 37.40 ตารางเมตร 1 37.40 
ห้องชุด B 705 ขนาด 32.00 ตารางเมตร 1 32.00 
ห้องชุด B 706 ขนาด 56.60 ตารางเมตร 1 56.60 
ห้องชุด B 707 ขนาด 111.70 ตารางเมตร 1 111.70 
ห้องชุด B 708 ขนาด 111.70 ตารางเมตร 1 111.70 
ห้องชุด B 709 ขนาด 112.20 ตารางเมตร 1 112.20 
ห้องชุด B 710 ขนาด 55.90 ตารางเมตร 1 55.90 
ห้องชุด B 711 ขนาด 32.20 ตารางเมตร 1 32.20 
ห้องชุด B 712 ขนาด 111.70 ตารางเมตร 1 111.70 
ห้องชุด B 713 ขนาด 111.70 ตารางเมตร 1 111.70 

 รวมพ้ืนที่ห้องชุด 13 1,033.50 
ทรัพย์ส่วนกลาง ทางเดิน - 141.60 

ลิฟต ์ - 24.70 
ห้องไฟ และห้องแม่บ้าน - 10.80 
ห้องพักมูลฝอย - 9.00 
โถงบันไดหลัก (B1 กว้าง 1.50 เมตร) - 20.00 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (B2 กว้าง 1.20 เมตร) - 13.00 
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อาคาร ชั้นที ่
รายละเอียด จำนวน 

(ห้องชุด) 
พ้ืนที่อาคาร 
(ตารางเมตร) ประเภท การใช้พ้ืนที่ 

บันไดหนไีฟภายในอาคาร (B3 กว้าง 1.20 เมตร) - 13.00 
  รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 7 13 1,265.60 

   รวมพ้ืนที่อาคาร B 172 9,770.41 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใต้ดิน ทรัพย์ส่วนกลาง ถนน และที่จอดรถภายในอาคาร (รถยนต์ จำนวน 
25 คัน พื้นทีช่าร์จรถไฟฟ้า จำนวน 2 คัน) และที่
จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 6 คัน 

- 1,149.70 

โถงลิฟต ์  - 41.20 
บันไดหลัก (C1 กว้าง 1.50 เมตร)   - 5.50 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (C2 กว้าง 1.20 เมตร)    - 13.00 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (C3 กว้าง 1.20 เมตร)    - 14.10 
ลิฟต ์  - 3.20 
ลิฟต ์  - 3.90 
ห้องจดหมาย  - 16.30 
ห้องผู้รักษาความปลอดภยั  - 4.13 
ห้องน้ำผู้รักษาความปลอดภัย  - 3.14 
ห้องพักมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม ่  - 3.77 
ห้องพักมูลฝอยอันตราย  - 1.35 
ห้องพักมูลฝอยทั่วไป  - 2.55 
ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได ้  - 5.87 
ห้องงานระบบ  - 17.70 
ห้องเก็บของ  - 10.50 
ล็อบบี ้  - 28.70 
ห้องน้ำผู้พิการ  - 4.70 
ห้อง MDB  - 30.10 
สำนักงานนิติบุคคล  - 20.20 

  รวมพ้ืนที่ชั้นใต้ดิน - 1,379.61 
1 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพย์ส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องชุด C 101 ขนาด 32.10 ตารางเมตร  1 32.10 
ห้องชุด C 102 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 103 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 104 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 105 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 106 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 107 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 108 ขนาด 32.00 ตารางเมตร 1 32.00 
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อาคาร ชั้นที ่
รายละเอียด จำนวน 

(ห้องชุด) 
พ้ืนที่อาคาร 
(ตารางเมตร) ประเภท การใช้พ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ห้องชุด C 109 ขนาด 32.00 ตารางเมตร 1 32.00 
ห้องชุด C 110 ขนาด 56.60 ตารางเมตร 1 56.60 
ห้องชุด C 111 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด C 112 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด C 113 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด C 114 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด C 115 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด C 116 ขนาด 38.00 ตารางเมตร 1 38.00 
ห้องชุด C 117 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด C 118 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด C 119 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด C 120 ขนาด 55.90 ตารางเมตร 1 55.90 
ห้องชุด C 121 ขนาด 32.20 ตารางเมตร 1 32.20 
ห้องชุด C 122 ขนาด 31.90 ตารางเมตร 1 31.90 
ห้องชุด C 123 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 124 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 125 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 126 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 127 ขนาด 31.60 ตารางเมตร 1 31.60 

 รวมพ้ืนที่ห้องชุด 27 953.90 
ทรัพย์ส่วนกลาง ทางเดิน - 141.60 

ลิฟต ์ - 24.70 
ห้องไฟ และห้องแม่บ้าน - 10.80 
ห้องพักมูลฝอย - 9.00 
โถงบันไดหลัก (C1 กว้าง 1.50 เมตร)  - 20.00 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (C2 กว้าง 1.20 เมตร)   - 13.00 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (C3 กว้าง 1.20 เมตร)   - 13.00 

  รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 1 27 1,186.00 
2-5 

 
 
 
 
 

ทรัพย์ส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 

ห้องชุด C 201 ขนาด 32.10 ตารางเมตร  1 32.10 
ห้องชุด C 202 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 203 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 204 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 205 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 206 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
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อาคาร ชั้นที ่
รายละเอียด จำนวน 

(ห้องชุด) 
พ้ืนที่อาคาร 
(ตารางเมตร) ประเภท การใช้พ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

ห้องชุด C 207 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 208 ขนาด 32.00 ตารางเมตร 1 32.00 
ห้องชุด C 209 ขนาด 32.00 ตารางเมตร 1 32.00 
ห้องชุด C 210 ขนาด 56.60 ตารางเมตร 1 56.60 
ห้องชุด C 211 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด C 212 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด C 213 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด C 214 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด C 215 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด C 216 ขนาด 38.00 ตารางเมตร 1 38.00 
ห้องชุด C 217 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด C 218 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด C 219 ขนาด 37.20 ตารางเมตร 1 37.20 
ห้องชุด C 220 ขนาด 55.90 ตารางเมตร 1 55.90 
ห้องชุด C 221 ขนาด 32.20 ตารางเมตร 1 32.20 
ห้องชุด C 222 ขนาด 31.90 ตารางเมตร 1 31.90 
ห้องชุด C 223 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 224 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 225 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 226 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 227 ขนาด 31.60 ตารางเมตร 1 31.60 

 รวมพ้ืนที่ห้องชุดต่อชั้น 27 953.90 
 รวมพ้ืนที่ห้องชุดชั้นที่ 2 ถึงชัน้ที่ 5 108 3,815.60 

ทรัพย์ส่วนกลาง ทางเดิน - 141.60 
ลิฟต ์ - 24.70 
ห้องไฟ และห้องแม่บ้าน - 10.80 
ห้องพักมูลฝอย - 9.00 
โถงบันไดหลัก (C1 กว้าง 1.50 เมตร)  - 20.00 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (C2 กว้าง 1.20 เมตร)   - 13.00 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (C3 กว้าง 1.20 เมตร)   - 13.00 

  รวมพ้ืนที่ชั้นต่อชัน้ - 1,186.00 
  รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 5 108 4,744.00 
6 
 

ทรัพย์ส่วนบุคคล 
 

ห้องชุด C 601 ขนาด 32.10 ตารางเมตร  1 32.10 
ห้องชุด C 602 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
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อาคาร ชั้นที ่
รายละเอียด จำนวน 

(ห้องชุด) 
พ้ืนที่อาคาร 
(ตารางเมตร) ประเภท การใช้พ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

ห้องชุด C 603 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 604 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 605 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 606 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 607 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 608 ขนาด 32.00 ตารางเมตร 1 32.00 
ห้องชุด C 609 ขนาด 32.00 ตารางเมตร 1 32.00 
ห้องชุด C 610 ขนาด 56.60 ตารางเมตร 1 56.60 
ห้องชุด C 611 ขนาด 55.80 ตารางเมตร 1 55.80 
ห้องชุด C 612 ขนาด 55.80 ตารางเมตร 1 55.80 
ห้องชุด C 613 ขนาด 55.80 ตารางเมตร 1 55.80 
ห้องชุด C 614 ขนาด 56.40 ตารางเมตร 1 56.40 
ห้องชุด C 615 ขนาด 55.90 ตารางเมตร 1 55.90 
ห้องชุด C 616 ขนาด 55.60 ตารางเมตร 1 55.60 
ห้องชุด C 617 ขนาด 55.90 ตารางเมตร 1 55.90 
ห้องชุด C 618 ขนาด 32.20 ตารางเมตร 1 32.20 
ห้องชุด C 619 ขนาด 31.90 ตารางเมตร 1 31.90 
ห้องชุด C 620 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 621 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 622 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 623 ขนาด 31.40 ตารางเมตร 1 31.40 
ห้องชุด C 624 ขนาด 31.60 ตารางเมตร 1 31.60 

 รวมพ้ืนที่ห้องชุด 24 953.60 
ทรัพย์ส่วนกลาง ทางเดิน - 141.60 

ลิฟต ์ - 24.70 
ห้องไฟ และห้องแม่บ้าน - 10.80 
ห้องพักมูลฝอย - 9.00 
โถงบันไดหลัก (C1 กว้าง 1.50 เมตร)  - 20.00 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (C2 กว้าง 1.20 เมตร)   - 13.00 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (C3 กว้าง 1.20 เมตร)   - 13.00 

  รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 6 24 1,185.70 
7 
 
 

ทรัพย์ส่วนบุคคล 
 
 

ห้องชุด C 701 ขนาด 111.70 ตารางเมตร  1 111.70 
ห้องชุด C 702 ขนาด 111.30 ตารางเมตร 1 111.30 
ห้องชุด C 703 ขนาด 37.40 ตารางเมตร 1 37.40 
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อาคาร ชั้นที ่
รายละเอียด จำนวน 

(ห้องชุด) 
พ้ืนที่อาคาร 
(ตารางเมตร) ประเภท การใช้พ้ืนที่ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ห้องชุด C 704 ขนาด 37.40 ตารางเมตร 1 37.40 
ห้องชุด C 705 ขนาด 32.00 ตารางเมตร 1 32.00 
ห้องชุด C 706 ขนาด 56.60 ตารางเมตร 1 56.60 
ห้องชุด C 707 ขนาด 111.70 ตารางเมตร 1 111.70 
ห้องชุด C 708 ขนาด 111.70 ตารางเมตร 1 111.70 
ห้องชุด C 709 ขนาด 112.20 ตารางเมตร 1 112.20 
ห้องชุด C 710 ขนาด 55.90 ตารางเมตร 1 55.90 
ห้องชุด C 711 ขนาด 32.20 ตารางเมตร 1 32.20 
ห้องชุด C 712 ขนาด 111.70 ตารางเมตร 1 111.70 
ห้องชุด C 713 ขนาด 111.70 ตารางเมตร 1 111.70 

 รวมพ้ืนที่ห้องชุด 13 1,033.50 
ทรัพย์ส่วนกลาง ทางเดิน - 141.60 

ลิฟต ์ - 24.70 
ห้องไฟ และห้องแม่บ้าน - 10.80 
ห้องพักมูลฝอย - 9.00 
โถงบันไดหลัก (C1 กว้าง 1.50 เมตร)  - 20.00 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (C2 กว้าง 1.20 เมตร)   - 13.00 
บันไดหนไีฟภายในอาคาร (C3 กว้าง 1.20 เมตร)   - 13.00 

  รวมพ้ืนที่ชั้นที่ 7 13 1,265.60 
  รวมพ้ืนที่อาคาร C 172 9,760.91 

รวมพ้ืนที่อาคารทั้งโครงการ 344 21,273.32 

 
จากตารางที่ 2-2 และตารางที่ 2-3 เมื ่อนำการใช้ประโยชน์พื้นที่ของโครงการ และพื้นที่อาคารต่างๆ  

มาคำนวณ FAR, BCR และ OSR ร้อยละของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม จะได้ดังนี้ 
1) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินขออนุญาต (FAR) 

พื้นที่อาคารรวม    = 21,273.32 ตารางเมตร 
พื้นที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต  = 6,739.60 ตารางเมตร 
ดังนั้น อัตราส่วนพืน้ที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินของโครงการ 

= 21,273.32 / 6,739.60 
= 3.16 : 1 
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2)  อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพ้ืนที่ดินของโครงการ (BCR)   
 พื้นที่อาคารปกคลุมดิน  = 3,694.72 ตารางเมตร  

พื้นที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต  = 6,739.60 ตารางเมตร 
ดังนั้น อัตราส่วนพืน้ที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นทีด่ินของโครงการ 

       = 3,694.72 / 6,739.60 
      =  0.5482 หรือคิดเป็นร้อยละ 54.82 

 3)  อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพ้ืนที่ดินของโครงการ (OSR) 
  พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม  = 3,044.88 ตารางเมตร 

พื้นที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต  = 6,739.60 ตารางเมตร 
ดังนั้น อัตราส่วนพืน้ที่วา่งปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดนิของโครงการ 

       =  3,044.88 / 6,739.60 
       = 0.4518 หรือคิดเป็นร้อยละ 45.18 
4)  อัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ใช้สอยของชั้นที่มีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุด (Open Space Ration : OSR) 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 33 (1) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกวา่ 
30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สดุของอาคาร  

พื้นที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต  = 6,739.60 ตารางเมตร 
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน   = 3,694.72 ตารางเมตร 
พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม   = 6,739.60-3,694.72 
      = 3,044.88 ตารางเมตร 
พื้นที่ใช้สอยของชัน้ที่มีพืน้ที่ใชส้อยมากที่สุดทุกอาคาร =   3,694.72 ตารางเมตร 
ดังนั้น อัตราส่วนของพืน้ที่ว่างตอ่พื้นที่ใช้สอยของชั้นที่มีพื้นที่ใชส้อยมากที่สุดของอาคาร 

       =  (3,044.88 / 3,694.72) x 100  
       = คิดเป็นร้อยละ 82.41 

ดังนั้น โครงการมีพื้นที่ว่างต่อพื้นที่ใช้สอยของชั้นที่มีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุด  (OSR) คิดเป็นร้อยละ 
82.41 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 พบว่า พื้นที่โครงการ อาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่
ในบริเวณที่ 7 ได้แก่ พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารต่างๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 6 ให้ทำได้เฉพาะ
อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร เว้นแต่ในเขตที่มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง ความสูงและที่ว่างภายนอกอาคารให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายนั้น 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 33 (1) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมี
ที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร  
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โครงการมีพื้นที่ใช้สอยของชั้นที่มีพื้นที่ใช้สอยมากที่สุดทุกอาคาร =   3,694.72     ตารางเมตร 

ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร  

= 3,694.72x30/100 

= 1,108.42     ตารางเมตร  

ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม   = 3,044.88    ตารางเมตร  
ดังนั้น โครงการจัดให้มีพื้นที่ว่างมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด คิดเป็นร้อยละ 82.41 ซึ่งมากกว่า

ร้อยละ 30 ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 
 

5)  อัตราส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้อยู่อาศัย  
พื้นที่สีเขียว    = 1,404.54 ตารางเมตร 
คิดตามเกณฑ์ สผ. (กวา้งไมน่้อยกว่า 1.00 เมตร ไม่อยู่ภายใต้อาคารปกคลุม และไม่ซ้อนซับระบบ
สาธารณปูโภคใต้ดิน) 

 ผู้อยู่อาศัย ผู้เข้าใช้บริการ และพนักงานภายในโครงการ  
      = 1,328 + 10 คน 
      = 1,338  คน 

ดังนั้น อัตราส่วนของพืน้ที่สีเขียวต่อผู้อยู่อาศัย  
= 1,404.54 / 1,338 
= 1.05  ตารางเมตรต่อคน 

 
2.4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร 

 
ระยะถอยร่นของแนวอาคารถึงแนวเขตที่ดินของโครงการทั้ง 4 ด้าน มีรายละเอียด ดังนี ้

ทิศเหนือ มีระยะถอยร่นจากผนังของอาคาร C ชั ้นที่ 7 (ผนังเปิด) ห่างจากเขตที่ดินใกล้ที่สุด  
5.99 เมตร  

ทิศใต้ มีระยะถอยร่นจากผนังของอาคาร B ชั ้นที่ 7 (ผนังเปิด) ห่างจากเขตที่ดินใกล้ที่สุด  
6.11 เมตร 

ทิศตะวันออก มีระยะถอยร่นจากผนังของอาคาร B และอาคาร C ชั้นที่ 7 (ผนังเปิด) ห่างจากเขตที่ดินใกล้
ที่สุด 4.92 เมตร  

ทิศตะวันตก มีระยะถอยร่นจากผนังของอาคาร B และอาคาร C ชั้นใต้ดิน (ส่วนที่ผนังอาคารอยู่ระดับ 
+0.00 เมตร เป็นผนังทึบ) ห่างจากเขตที่ดินใกล้ที่สุด 1.20 เมตร สำหรับชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 
อาคาร B และอาคาร C (ผนังเปิด) ห่างจากเขตที่ดินใกล้ที่สุด 3.00 เมตร 
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สำหรับระยะห่างระหว่างอาคารภายในพื้นที่โครงการ มีรายละเอียดดังตารางที่ 2-4 
 
  ตารางที่ 2-4 ระยะร่นระหว่างอาคารภายในโครงการ  

อาคาร ชั้นที ่
ความสูง 
(เมตร) 

ลักษณะผนัง ระยะห่างที่ใกล้
ที่สุด (เมตร) 

อาคาร A (อาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น)  
กับอาคาร B (อาคาร ค.ส.ล. 7 ช้ัน และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) 

1-1 6.30-22.75 เปิด-เปิด 6.35 

อาคาร A (อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น)  
กับอาคาร C (อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) 

1-1 6.30-22.75 เปิด-เปิด 6.35 

อาคาร B (อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น)  
กับอาคาร C (อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) 

1-7 และ 1-7 22.75-22.75 เปิด-เปิด 6.00 

 
 กฎหมายที ่เกี ่ยวข้องระยะร่นของแนวอาคารแต่ละด้านเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง  
ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ข้อ 41 อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคาร
สาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย หรือคลังสินค้า ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ  
(1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย  
6 เมตร (2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขต
ถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ  

- พื้นที่โครงการไม่ได้ตั้งอยู่ติดกับถนนสาธารณะแต่อย่างใด โดยพื้นที่โครงการตั้งอยู่ติดกับถนนภาระจำยอม 
ซึ่งสามารถออกสู่ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด มีความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร (รวมเขตทางกว้าง 8.00 เมตร) 

ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบวัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกบั
แนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด  

ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงสุด 
สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

- พื้นที่โครงการไม่ได้ตั้งอยู่ติดกับถนนสาธารณะแต่อย่างใด โดยพื้นที่โครงการตั้งอยู่ติดกับถนนภาระจำยอม 
ซึ่งสามารถออกสู่ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด มีความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร (รวมเขตทางกว้าง 8.00 เมตร) 

ข้อ 48 การก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(1) ผนังของอาคารด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร 

ต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอ่ืนด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคาร 
ดังต่อไปนี้  

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียง
ของอาคารอ่ืนที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร 

- อาคาร A มีความสูง 6.30 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคาร มีระยะห่างจากผนังหรือระเบียง
ของอาคาร B และอาคาร C มีความสูง 22.75 เมตรเท่ากัน ใกล้ที่สุด 6.35 เมตร 
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(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจาก
ผนังหรือระเบียงของอาคารอ่ืนที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

- อาคาร B มีความสูง 22.75 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคาร มีระยะห่างจากผนังหรือระเบยีง
ของอาคาร C มีความสูง 22.75 เมตร ใกล้ที่สุด 6.00 เมตร  

ข้อ 50 ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมี
ระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้  

(1) กำหนดให้อาคารที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
(2) กำหนดให้อาคารที่สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 

3 เมตร  
ผนังของอาคารที่อยู่ห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดิน  

ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่ก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร และต้อง
ก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยว่า 1.80 เมตร ในกรณีก่อสร้าง
ชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงนั้นด้วย  

สำหรับชั้นใต้ดินถนนภายในโครงการที่อยู่ระหว่างอาคาร A อาคาร B และอาคาร C มีระยะห่างเท่ากับ 5.35 เมตร 
และอาคาร B กับอาคาร C มีระยะห่างเท่ากับ 6.00 เมตร เป็นโครงสร้างแยกออกจากกันด้วยยางรองคอสะพานหนา 
10 เซนติเมตร โดยไม่ได้มีการเชื่อมต่อระหว่างอาคารภายในโครงการแต่อย่างใด  (ผังระยะถอยร่นของอาคาร  
ดังแสดงในรูปที่ 2-11 ถึงรูปที่ 2-18 และผังแสดงแนวแยกโครงสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 2-19 ถึงรูปที่ 2-20) 
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2.5 สภาพความลาดชันของพ้ืนที่ 
 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ และยังไม่มีการ
ก่อสร้างใดๆ สำหรับถนนภาระจำยอมที ่เข้าสู ่พ ื ้นที ่โครงการมีการก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. บางส่วนแล้ว  
(สภาพปัจจุบันพื้นที่โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 2-4) 
 
2.6 จำนวนผู้อยู่อาศัย และพนักงานภายในโครงการ 
 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่
อาศัยรวม (อาคารชุด) เพื่อพักอาศัยจำนวน 344 ห้อง ประกอบด้วย ห้องชุดขนาดพื้นที่ใช้สอยเกิน 35.00 ตารางเมตร 
จำนวน 148 ห้อง (คิดจำนวนผู้พักอาศัย 5 คน/ห้อง) และห้องชุดขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 35.00 ตารางเมตร จำนวน 
196 ห้อง (คิดจำนวนผู้พักอาศัย 3 คน/ห้อง) มีรายละเอียด ดังนี้  

- อาคาร B มีห้องชุดเพื่อพักอาศัย จำนวน 172 ห้อง คิดเป็นจำนวนคนเท่ากับ 664 คน แบ่งเป็น  
• ห้องชุดขนาดพื้นที่ใช้สอยเกิน 35.00 ตารางเมตร จำนวน 74 ห้อง คิดเป็นจำนวนคนเท่ากับ 370 คน 
• ห้องชุดขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 35.00 ตารางเมตร จำนวน 98 ห้อง คิดเป็นจำนวนคนเท่ากับ 294 คน 
- อาคาร C มีห้องชุดเพื่อพักอาศัย จำนวน 172 ห้อง คิดเป็นจำนวนคนเท่ากับ 664 คน แบ่งเป็น  
• ห้องชุดขนาดพื้นที่ใช้สอยเกิน 35.00 ตารางเมตร จำนวน 74 ห้อง คิดเป็นจำนวนคนเท่ากับ 370 คน 
• ห้องชุดขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 35.00 ตารางเมตร จำนวน 98 ห้อง คิดเป็นจำนวนคนเท่ากับ 294 คน 

รวมจำนวนผู้เข้าพักอาศัยเท่ากับ 1,328 คน นอกจากนี้โครงการยังประกอบด้วยพนักงานประจำ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานนิติบุคคล แม่บ้าน และพนักงานรักษาความปลอดภัยประมาณ  10 คน โดยพนักงาน
ทั้งหมดไม่ได้พักอาศัยภายในโครงการ  

ดังนั้น โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม มีผู้พักอาศัย และพนักงานภายในโครงการ
เท่ากับ 1,338 คน  

 
2.7 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคในช่วงเปิดดำเนินการ 
 

2.7.1 ระบบน้ำใช ้
 

1) แหล่งน้ำใช้   
 

น้ำใช้ภายในโครงการจะใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เป็นแหล่งน้ำใช้หลัก และน้ำซื้อ
จากรถบรรทุกน้ำเอกชน เป็นแหล่งน้ำใช้สำรอง (หนังสือรับรองการใช้น้ำประปา ดังแสดงในภาคผนวก ค-1) 

สำหรับน้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน โครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน จำนวน 1 จุด
บริเวณด้านข้างอาคาร B เพื่อความสะดวกในการขนส่งน้ำ 
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2) ปริมาณการใช้น้ำ 
เมื่อเปิดดำเนินโครงการมีปริมาณการใช้น้ำเท่ากับ 270.05 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยคำนวณปรมิาณน้ำใช้ 

ดังตารางที่ 2-5  
 
 ตารางที่ 2-5 รายการคำนวณปริมาณนำ้ใช้ของโครงการ 

อาคาร จำนวน (ห้อง) 
จำนวน  
(คน) 

อัตราการใช้น้ำ 
ปริมาณน้ำใช้  
(ลบ.ม./วัน) 

อาคาร A     
- ห้องออกกำลังกาย   
- ห้องสมุด  
- พนักงาน 
- สระว่ายน้ำ 

- 
- 
- 

535.00 ตร.ม. 

20 
15 
4 
- 

30 ลิตร/คน/วัน1/ 
30 ลิตร/คน/วัน1/ 

50 ลิตร/ตร.ม./วัน1/ 
5.00 ลิตร/ตร.ม./วัน2/ 

0.60 
0.45 
0.20 
2.68 

รวมปริมาณน้ำใช้อาคาร A 3.93 
อาคาร B 
- ห้องชุด  
(ขนาดพื้นท่ีใช้สอยเกิน 35.00 ตร.ม.) 
- ห้องชุด  
(ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 35.00 ตร.ม.) 
- ป้อมยาม 
- ห้องพักมูลฝอยรวม 
- ห้องพักมูลฝอยประจำช้ัน 
(ขนาด 9.00 ตร.ม./ช้ัน)  

 
74 
 

98 
 
- 

13.54 ตร.ม. 
63.00 ตร.ม. 

 
370 

 
294 

 
3 
- 
- 

 
200 ลิตร/คน/วัน1/ 

 
200 ลิตร/คน/วัน1/ 

 
50 ลิตร/คน/วัน1/ 

1.50 ลิตร/ตร.ม./วัน1/ 
1.50 ลิตร/ตร.ม./วัน1/ 

 
74.00 

 
58.80 

 
0.15 
0.02 
0.09 

รวมปริมาณน้ำใช้อาคาร B 133.06 
อาคาร C 
- ห้องชุด  
(ขนาดพื้นท่ีใช้สอยเกิน 35.00 ตร.ม.) 
- ห้องชุด  
(ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 35.00 ตร.ม.) 
- ป้อมยาม 
- ห้องพักมูลฝอยรวม 
- ห้องพักมูลฝอยประจำช้ัน 
(ขนาด 9.00 ตร.ม./ช้ัน)  

 
74 
 

98 
 
- 

13.54 ตร.ม. 
63.00 ตร.ม. 

 
370 

 
294 

 
3 
- 
- 

 
200 ลิตร/คน/วัน1/ 

 
200 ลิตร/คน/วัน1/ 

 
50 ลิตร/คน/วัน1/ 

1.50 ลิตร/ตร.ม./วัน1/ 
1.50 ลิตร/ตร.ม./วัน1/ 

 
74.00 

 
58.80 

 
0.15 
0.02 
0.09 

รวมปริมาณน้ำใช้อาคาร C 133.06 
รวมปริมาณน้ำใช้ของโครงการ 270.05 

  ที่มา : 1/ แนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน, 2560  
 2/  คิดมากกว่าอัตราการระเหยของน้ำสถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต, กรมอุตุนิยมวิทยา 

 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด      2-51 
 

 

ดังนั้น โครงการมีปริมาณการใช้น้ำรวมเท่ากับ 270.05 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำใน
ชั่วโมงสูงสุด 11.25 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (ที่มา: แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการด้านที่พักอาศัยบริการ

ชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (รายการคำนวณน้ำใช้ 
ดังแสดงในภาคผนวก ง-1) 
 

3) การจ่ายน้ำและการสำรองน้ำใช้ 

3.1) การจ่ายน้ำ 

 โครงการจัดระบบการจ่ายน้ำภายในโครงการ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 
และระบบจ่ายน้ำดับเพลิง มีรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ระบบจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค 

น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต จะผ่านมิเตอร์ประปาตั้งอยู่บริเวณถนนภาระจำยอม
(โฉนดที่ดินเลขที่ 70837) หลังจากนั้นจะผ่านท่อน้ำประปาบนถนนภาระจำยอมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว เข้าสู่
ถังเก็บน้ำดีใต้ดินอาคาร A (CLEAR WATER TANK) จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 307.44 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะถูกสูบ
โดยเครื่องสูบน้ำ (TRANSFER PUMP TP-01,02,03) จำนวน 3 เครื่อง เพื่อกระจายน้ำเข้าสู่แต่ละอาคาร ดังนี้  

- อาคาร B น้ำจากถังเก็บน้ำดีใต้ดิน (CLEAR WATER TANK) จะถูกสูบผ่านเครื่องสูบน้ำ 
(TRANSFER PUMP) เพื่อเข้าสู่ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จำนวน 12 ถัง ปริมาตรรวม 36.00 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาตรถังละ 
3.00 ลูกบาศก์เมตร) จากนั้นจะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ (BOOSTER PUMP) จำนวน 2 เครื่อง ผ่านท่อน้ำใช้เพื่อ
กระจายน้ำเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของอาคาร B และอาคาร A 

- อาคาร C น้ำจากถังเก็บน้ำดีใต้ดิน (CLEAR WATER TANK) จะถูกสูบผ่านเครื่องสูบน้ำ 
(TRANSFER PUMP) เพื่อเข้าสู่ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จำนวน 12 ถัง ปริมาตรรวม 36.00 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาตรถังละ 
3.00 ลูกบาศก์เมตร) จากนั้นจะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ (BOOSTER PUMP) จำนวน 2 เครื่อง ผ่านท่อน้ำใช้เพื่อ
กระจายน้ำเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของอาคาร C  

สำหรับน้ำซื้อจากเอกชน โครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน จำนวน 1 จุด
บริเวณด้านข้างอาคาร B เพื่อเข้าสู่ถังเก็บน้ำดิบใต้ดินอาคาร A (RAW WATER TANK) จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 180.56 
ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะถูกสูบโดยเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง (RWP-01,02 ทำงานสลับกัน) ผ่านระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ำภายในห้องงานระบบ (ชั้นใต้ดินอาคาร A) หลังจากนั้นเข้าสู่ถังเก็บน้ำดีอาคาร A (CLEAR WATER TANK) 
จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 307.44 ลูกบาศก์เมตร เพื่อกระจายน้ำเข้าสู่แต่ละอาคารต่อไป ดังนั้น ปริมาตรกักเก็บน้ำของ
โครงการเพื่อการอุปโภค-บริโภคเท่ากับ 560.00 ลูกบาศก์เมตร  
  



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด      2-52 
 

 

(2) ระบบจ่ายน้ำดับเพลิง 
การจ่ายน้ำของระบบดับเพลิง โครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงแบบข้อต่อสวมเร็วขนาด 

Ø6"x2-1/2"x2-1/2"x2-1/2" จำนวน 2 จุด ดังนี้  
- ด้านข้างอาคาร B จำนวน 1 จุด 
- ด้านข้างอาคาร C จำนวน 1 จุด  

พร้อมติดป้ายระบุ “หัวรับน้ำดับเพลิง” พร้อมฝาครอบและโซ่ประกอบครบชุดตามมาตรฐาน NFPA 
14 Standard for the Installation of standpipe and Hose Systems ระบุให้ติดตั้งสูงจากพื้นไม่มากกว่า 1.20 เมตร 
ทำหน้าที่รับน้ำดับเพลิงจากแหล่งน้ำภายนอก โดยต่อผ่านสายส่งน้ำของพนักงานดับเพลิง เพื่อส่งน้ำเข้าไปในระบบ
ดับเพลิงของอาคาร โดยตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิงตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มีความสะดวกสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
และไม่กีดขวางการหนีไฟของผู้พักอาศัยแต่อย่างใด สำหรับภายในอาคารจัดให้มีท่อยืนหลักสำหรับดับเพลิง เพื่อจ่ายน้ำ
ให้กับอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet; FHC) ที่อยู่ภายในทุกชั้นของอาคาร B และอาคาร C 

3.2) การสำรองน้ำใช้ 
โครงการมีถังเก็บน้ำใช้เพื่อการสำรองน้ำใช้ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ถังเก็บน้ำดิบใต้ดิน (RAW WATER TANK) จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 180.56 ลูกบาศก์เมตร     
2) ถังเก็บน้ำดีใต้ดิน (CLEAR WATER TANK) จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 307.44 ลูกบาศก์เมตร  
3) ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา (อาคาร B) จำนวน 12 ถัง ปริมาตรรวม 36.00 ลูกบาศก์เมตร ปริมาตร

ถังละ 3.00 ลูกบาศก์เมตร)      
4) ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา (อาคาร C) จำนวน 12 ถัง ปริมาตรรวม 36.00 ลูกบาศก์เมตร ปริมาตร

ถังละ 3.00 ลูกบาศก์เมตร)      
ดังนั้น รวมปริมาตรกักเก็บน้ำของโครงการเพื่อการอุปโภค-บริโภคเท่ากับ 560.00 ลูกบาศก์เมตร 

โดยมีการคำนวณการสำรองน้ำใช้ของโครงการ ดังนี้ 
ความต้องการน้ำใช้ของโครงการ  = 270.05  ลูกบาศก์เมตร/วัน 
รวมปริมาณการสำรองน้ำใช้ภายในโครงการเพื่อการอุปโภค-บริโภค  

= 560.00  ลูกบาศก์เมตร 
ดังนั้น ความสามารถสำรองน้ำใช้ของโครงการ = 560.00/270.05 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
     = 2  วัน  

ทั้งนี้จากการคำนวณดังกล่าว พบว่า โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในโครงการได้ประมาณ 2 วัน  
ซึ่งมีความเพียงพอต่อความต้องการอุปโภคและบริโภค 

(ผังระบบน้ำใช้ ดังแสดงในรูปที่ 2-21 ถึงรูปที่ 2-22, ผังระบบน้ำใช้ชั้นหลังคา ดังแสดงในรูปที่  
2-23 ถึงรูปที่ 2-24, ไดอะแกรมระบบน้ำใช้ ดังแสดงในรูปที่ 2-25 ถึงรูปที่ 2-27, แบบขยายถังเก็บน้ำใช้ ดังแสดงใน
รูปที่ 2-28 ถึงรูปที่ 2-29, ไดอะแกรมน้ำดับเพลิง ดังแสดงในรูปที่ 2-30 และแบบแปลนระบบน้ำใช้ ดังแสดงใน
ภาคผนวก ก-2)  
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SCHEMATIC DIAGRAM FOR COLD WATER SYSTEM BUILDING A
SCALE NTS.
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SCHEMATIC DIAGRAM FOR COLD WATER SYSTEM BUILDING B
SCALE NTS.

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

- FLOW RATE 10 CU.M./HR.
- TDH 20 m. 

BOOSTER PUMP BP-03,04
- POWER 1.5 HP./EACH

- 380V., 3PH.,50HZ.

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

CW(3/4")

CW(3/4")

CW(3/4")

CW(3/4")

CW(3/4")

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")
ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

ROOM

M

CW(3/4")

TOILET
CW(1/2")

ที่พักขยะ
CW(1")

BUILDING A
CW(1)

FROM TRANSFER PUMP BUILDING A

AutoCAD SHX Text
คอนโดมิเนียม

AutoCAD SHX Text
ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์

AutoCAD SHX Text
R2328

AutoCAD SHX Text
OWNER

AutoCAD SHX Text
ชื่อโครงการ อาคารชุด

AutoCAD SHX Text
ม. 4 ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
DRAWING TITLE

AutoCAD SHX Text
THESE DRAWING ARE THE PROPERTY OF ROOF DESIGN AND MANAGEMENT CO.,LTD.

AutoCAD SHX Text
AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION

AutoCAD SHX Text
ALL DIMENSIONS ARE BASED ON FIGURES GIVEN. DO NOT MEASURE BY SCALE

AutoCAD SHX Text
DRAW BY

AutoCAD SHX Text
CHECK BY

AutoCAD SHX Text
DRAWING NO.

AutoCAD SHX Text
PHUKET 83130, TEL/FAX : 076-367368

AutoCAD SHX Text
88/15 M.5 , CHAO FA ROAD., CHALONG, MUANG,

AutoCAD SHX Text
E-MAIL : design@rdmdesigngroup.com

AutoCAD SHX Text
SANITARY ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
ELECTRICAL ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
STRUCTURE ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
ปริญญา แซ่อุ๋ย 

AutoCAD SHX Text
สย. 8781

AutoCAD SHX Text
35 หมู่4 ต.คลองเขม้า

AutoCAD SHX Text
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

AutoCAD SHX Text
สร้างสรร ทองตัน

AutoCAD SHX Text
สฟก.4908

AutoCAD SHX Text
55/3 ถ.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
วรวรรณ ถวิลกิจ  

AutoCAD SHX Text
สส.233

AutoCAD SHX Text
55/3 ถ.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
ปฤณเมษ วงศ์หล้า

AutoCAD SHX Text
ส.สถ. 2623

AutoCAD SHX Text
88/15 หมู่5 ต.ฉลอง

AutoCAD SHX Text
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
REVISION

AutoCAD SHX Text
NO.

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTION

AutoCAD SHX Text
YY MM DD

AutoCAD SHX Text
BY

AutoCAD SHX Text
LANDSCAPE ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
ชื่อเจ้าของ บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด

AutoCAD SHX Text
ที่อยู่ 88/88 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
กันยกานต์ เรืองถาวรพันธ์ ภ-ภส 623

AutoCAD SHX Text
366/68 หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
Model

AutoCAD SHX Text
SCHEMATIC DIAGRAM FOR

AutoCAD SHX Text
COLD WATER SYSTEM

AutoCAD SHX Text
BUILDING B

AutoCAD SHX Text
2nd Floor

AutoCAD SHX Text
3rd Floor

AutoCAD SHX Text
B Floor

AutoCAD SHX Text
4th Floor

AutoCAD SHX Text
5th Floor

AutoCAD SHX Text
6th Floor

AutoCAD SHX Text
7th Floor

AutoCAD SHX Text
Roof Floor

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
LEVEL ALERT

AutoCAD SHX Text
BOOSTER PUMP BP-03,04

AutoCAD SHX Text
CLEAR WATER TANK 3 Cu.m./TANK

AutoCAD SHX Text
CLEAR WATER TANK 36 Cu.m.

AutoCAD SHX Text
CW2-1/2"

AutoCAD SHX Text
CW2-1/2"

AutoCAD SHX Text
1st Floor

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
CW2"

AutoCAD SHX Text
รูปที่ 2-26 ไดอะแกรมระบบน้ำใช้อาคาร B 

AutoCAD SHX Text
2-58

nongt
Rectangle



SCHEMATIC DIAGRAM FOR COLD WATER SYSTEM BUILDING C
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SCHEMATIC DIAGRAM FOR FIRE PROTECTION SYSTEM BUILDING B ,C
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สำหรับถังเก็บน้ำใต้ดินเป็นถังเก็บน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็กผิวขัดมันเรียบมีระบบกันซึมเพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ การป้องกันการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินนั้น เนื่องจากถังเก็บน้ำใต้ดินของ
โครงการเป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยจะมีโครงสร้างฐานรากที่เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งจะอยู่ในสภาวะที่มี
ความชื้นตลอดเวลา อาจทำให้เกิดการผุกร่อน ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีการทาเคลือบผิวโครงสร้างด้วยไฮโดรซีล เพื่อ
ป้องกันการรั่วซึมและการกัดกร่อนของผิววัสดุ  

ไฮโดร ซีล (หรือปูนมอร์ต้า) เป็นปูนฉาบกันซึม สำหรับฉาบหรือทาเพื่อป้องกันการซึมของน้ำที่มี
ส่วนผสมของซีเมนต์เนื้อละเอียด และนำยาโพลิเมอร์ประเภท Acrylic Polymer ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน เมื่อผสม
ทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน สามารถใช้งานฉาบหรือทาป้องกันการซึมในงานพื้นผิวโครงสร้างคอนกรีต และสามารถใช้
สำหรับงานโครงสร้างที่สัมผัสน้ำดื่ม ซึ่งปราศจากสารพิษ (Non-toxin) มีคุณสมบัติ ดังนี้  

- ใช้งานง่าย 
- แรงยึดเกาะสูง ทาได้ทั้งผิวคอนกรีตและโลหะ 
- ทนทานต่อแรงขัดสีที่ไม่รุนแรง  
- กันซึมได้ดี ทนต่อน้ำที่มีแรงดันได้ (Hydrostatic Pressure) 
- ไม่เป็นพิษ (Non-toxin) ใช้กับบ่อเก็บน้ำดื่มได้ 
- มีความยืดหยุ่นและไม่หดตัว  
- ทนต่อสภาพอากาศที่เย็นจัด  
- สามารถปรับความข้น เหลวให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ 

ส่วนการป้องกันการปนเปื้อนที่เกิดจากถังเก็บน้ำใต้ดิน โครงการจะเลือกใช้วัสดุกันซึมชนิดโพลิเมอร์
ซีเมนต์ (Cement Base) ซึ่งจะใช้งานง่ายไม่ต้องมีน้ำยารองพื้น (Primer) ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ปราศจากกลิ่นรุนแรง ใช้ได้ดีแม้ในสภาพพื้นผิวเปียกชื้น  

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลระหว่างการก่อสร้างฐานรากของถังเก็บน้ำ
ใต้ดิน และดูแลในช่วงเปิดดำเนินการไม่ให้น้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินเกิดการปนเปื้อนได้ นอกจากนี้โครงการจัดให้มีการ
ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดินทุก 6 เดือนต่อครั้ง โดยถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการจะมีช่องเปิดของถังขนาด 
0.95x0.95 เมตร จำนวน 2 ช่องต่อถัง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดถังเก็บ
น้ำใต้ดินได้  

มาตรการป้องกันการปนเปื้อนในถังเก็บน้ำใช้ และมาตรการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ 
และฝาถังเก็บน้ำ 

โครงการได้กำหนดขั้นตอนวิธีการล้างถังเก็บน้ำสำรอง และฝาถังเก็บน้ำภายในโครงการเพื่อสุขภาพ
ของผู้เข้าพักภายในโครงการ ดังนี้ 

(1) ปิดวาล์วทางท่อน้ำเข้าถังเก็บน้ำสำรองรวมทั้งปั๊มน้ำและเปิดรูระบายน้ำบริเวณด้านลา่งถังที่
เป็นท่อสำหรับระบายตะกอน 

(2) เปิดน้ำในถังทิ้ง (น้ำทิ้งดังกล่าวที่ได้จะนำไปใช้ล้างถนน และรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น) 
(3) เมื่อน้ำหมดถัง อาจจะใช้แปรงขัดก้นถังและฝาถังเก็บน้ำ และฉีดน้ำไล่ตะกอน หรือจะใช้

วิธีการฉีดน้ำด้วยแรงดันสูงทำความสะอาด 
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(4) ใช้เคร่ืองไล่น้ำเป่าให้ถังน้ำสำรองแห้งโดยเร็วแล้วจึงปล่อยน้ำเข้าให้เรียบร้อย 
(5) มีวิธีป้องกันไม่ให้มี Dead Zone ภายในถังเก็บน้ำใต้ดินโดยการทำช่อง PIT ให้มีความลึก

มากกว่าระดับก้นถังเก็บน้ำใต้ดิน 1.00 เมตร ซึ่งจะทำให้สามารถ Set ระดับท่อดูดของเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในระดับ
เดียวกันกับก้นถังเก็บน้ำใต้ดิน ดังนั้นจึงสามารถดูดน้ำในถังเก็บน้ำได้ทั้งหมด 

 
2.7.2 การปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
 

น้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน ภายในถังเก็บน้ำดิบจะถูกสูบโดยเครื่องสูบน้ำ (RWP-01,02 ทำงานสลับกัน)  
เพื่อเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ การตกตะกอน การกรอง 
การกำจัดสีและกลิ่น ก่อนเข้าสู่ถังเก็บน้ำดี ก่อนแจกจ่ายไปยังแต่ละอาคารต่อไป ทั้งนี้ ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
มีรายละเอียด ดังนี้ (ผังขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 2-31) 

• การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ น้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชนภายในถังเก็บน้ำดิบ (RAW WATER TANK) 
ปริมาตร 180.56 ลูกบาศก์เมตร จะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำผ่านถังกรองทรายโดยใช้ทรายหยาบและ
ทรายละเอียดเพื่อการกรองตะกอนที่มีขนาดเล็กมากในน้ำ และให้มีความใสมากขึ้น น้ำที่ผ่านการกรอง
ทรายแล้วจะมีความใสมากแต่อาจมีความขุ่นหลงเหลืออยู่ประมาณ 0.20 - 2.00 หน่วยความขุ่น ทั้งนี้ 
จะมีการล้างทำความสะอาดทรายกรองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การกรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

• จากนั้นเข้าสู่ถังกรองคาร์บอน เพื่อการกำจัดสีและกลิ่น น้ำที่ผ่านการกรองทรายแล้วจะมีความใส  
แต่อาจมีสีหรือกลิ่นปะปนอยู่ จึงต้องผ่านกำจัดสีและกลิ่นโดยการกรองด้วยคาร์บอน  

• หลังจากนั้นน้ำที่ผ่านการถังกรองคาร์บอน จะเข้าสู่ถังกรองเรซิน ซึ่งมีประสิทธิภาพและความจุหรือ
ความสามารถในการจับอิออนต่างๆ ลักษณะของไนเตรทมีประจุลบ และเรซินมีประจุบวก ใช้วิธีการ
โดยใช้เรซินที่มีประจุบวกไปจับกับไนเตรทที่มีประจุลบเอาไว้ ทำให้น้ำที่มีค่าเป็นกลางผ่านออกไปและ
นำไปใช้ได้  

• น้ำที่ผ่านการกรองเรซินแล้วจะผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยการเติมคลอรีน เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะปนมา 
หลังจากนั้นเข้าสู่ถังเก็บน้ำดี (CLEAR WATER TANK) จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 307.44 ลูกบาศก์เมตร 
ก่อนถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำเพื่อเข้าสู่ถังเก็บน้ำใช้ชั้นหลังคาของอาคาร B และอาคาร C หลังจากนั้น 
จะเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของอาคารต่อไป 
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2.7.3 การบำบัดน้ำเสีย 
 

1) ปริมาณน้ำเสีย 

โครงการมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 213.94 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยคำนวณจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ สำหรับห้องพักมูลฝอยรวมจะคิดน้ำเสียที่เกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ของปริมาณ
น้ำใช้ และไม่คิดน้ำใช้จากสระว่ายน้ำ ดังตารางที่ 2-6 (รายการคำนวณน้ำเสีย ดังแสดงในภาคผนวก ง-1) 
 

 ตารางที่ 2-6 ปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของโครงการ 

อาคาร 
ปริมาณน้ำใช้  
(ลบ.ม./วัน) 

ปริมาณน้ำเสีย 
(ลบ.ม./วัน) 

ระบบบำบัดน้ำเสีย  
(ลบ.ม./วัน) 

อาคาร A 
- ห้องออกกำลังกาย   
- ห้องสมุด  
- พนักงาน 
รวมปรมิาณน้ำเสยีอาคาร A 

 
0.60 
0.45 
0.20 

 

 
0.48 
0.36 
0.16 
1.00 

 
WWTP-C-120.00 ลบ.ม./วัน 

และถังดักไขมัน (GT-C-16.00 ลบ.ม./วัน  
จำนวน 2 จุด) 

อาคาร B 
- ห้องชุด  
(ขนาดพื้นท่ีใช้สอยเกิน 35.00 ตร.ม.) 
- ห้องชุด  
(ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 35.00 ตร.ม.) 
- ป้อมยาม 
- ห้องพักมูลฝอยรวม 
- ห้องพักมูลฝอยประจำช้ัน 
รวมปรมิาณน้ำเสยีอาคาร B 

 
74.00 

 
58.80 

 
0.15 
0.02 
0.09 

 
59.20 

 
47.04 

 
0.12 
0.02 
0.09 

106.47 

 
WWTP-B-120.00 ลบ.ม./วัน 

และถังดักไขมัน (GT-B-16.00 ลบ.ม./วัน 
จำนวน 2 จุด) 

อาคาร C 
- ห้องชุด  
(ขนาดพื้นท่ีใช้สอยเกิน 35.00 ตร.ม.) 
- ห้องชุด  
(ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 35.00 ตร.ม.) 
- ป้อมยาม 
- ห้องพักมูลฝอยรวม 
- ห้องพักมูลฝอยประจำช้ัน 
รวมปรมิาณน้ำเสยีอาคาร C 

 
74.00 

 
58.80 

 
0.15 
0.02 
0.09 

 
59.20 

 
47.04 

 
0.12 
0.02 
0.09 

106.47 

 
WWTP-C-120.00 ลบ.ม./วัน 

และถังดักไขมัน (GT-C-16.00 ลบ.ม./วัน 
จำนวน 2 จุด) 

รวมปริมาณน้ำเสียของโครงการ 213.94 - 
 ที่มา :  คิดตามเกณฑ์แนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน , 
กรกฎาคม 2560 ยกเว้นน้ำจากห้องพักมูลฝอย คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ 
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2) รายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสีย 

น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการมีปริมาณน้ำเสียรวม 213.94 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ 
น้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดทุกจุด หลังจากนั้นเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสีย 
จำนวน 2 จุด มีรายละเอียด ดังนี้ 

➢ จุดบำบัดที่ 1 ติดตั้งบริเวณอาคาร B เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ 
จำนวน 1 จุด ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 120.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับน้ำเสียจากห้อง
ชุดพักอาศัยของอาคาร B จำนวน 172 ห้อง ปริมาณน้ำเสีย 106.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน ป้อมยาม ปริมาณน้ำเสีย 0.12 
ลูกบาศก์เมตร/วัน และห้องพักมูลฝอย ปริมาณน้ำเสีย 0.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมปริมาณน้ำเสีย 106.47 ลูกบาศก์
เมตร/วัน  

สำหรับน้ำเสียจากส่วนครัวภายในห้องชุดจะเข้าสู่ถังดักไขมัน จำนวน 2 จุด ได้ถูกออกแบบให้
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 16.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน/จุด ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ  

➢ จุดบำบัดที่ 2 ติดตั้งบริเวณอาคาร C เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ 
จำนวน 1 จุด ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 120.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับน้ำเสียจากห้อง
ชุดพักอาศัยของอาคาร C จำนวน 172 ห้อง ปริมาณน้ำเสีย 106.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน ป้อมยาม ปริมาณน้ำเสีย 0.12 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ห้องพักมูลฝอย ปริมาณน้ำเสีย 0.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน และรองรับน้ำเสียอาคาร A เท่ากับ 1.00 
ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมปริมาณน้ำเสีย 107.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

สำหรับน้ำเสียจากส่วนครัวภายในห้องชุดจะเข้าสู่ถังดักไขมัน จำนวน 2 จุด ได้ถูกออกแบบให้
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 16.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน/จุด ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ  

ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับได้ถูก
ออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียค่า BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 
ค่า BODออก เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนำ้ทิ้งจากอาคารประเภท ข ที่กำหนดให้อาคารชุด
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีจำนวนห้องนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 
100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน (โครงการมีจำนวน 412 ห้องนอน) และตามประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 44 
(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 โดย
ได้กำหนดคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่า BODออก ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร  

น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งแต่ละจุดบำบัดเพื่อเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการ
บำบัดแล้วอาคาร B (RECYCLE TANK) ปริมาตร 10.85 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร C (RECYCLE TANK) ปริมาตร 10.85 
ลูกบาศก์เมตร หลังจากนั้นจะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ (SUBMERSIBLE PUMP) เพื่อสูบน้ำไปยังพื้นที่สีเขียวสำหรับรด
น้ำต้นไม้ ด้วยระบบน้ำหยดแบบซึมดิน (ไม่ฉีดกระจายในอากาศ) และจัดให้มีป้ายติดตั้งบริเวณหัวจ่ายน้ำบอกว่าเป็น
น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวในบริเวณนั้นด้วย ซึ่งคาดว่าโครงการต้องใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ และพื้นที่ 
สีเขียวด้วยระบบซึมดินทั้งหมด 6.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คำนวณปริมาณการใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้จากปริมาณการ
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ซึมดินของดินเหนียว 5.00 มิลลิเมตร/ชั่วโมง (ระยะเวลาการจ่ายน้ำซึมดิน 1 ชั่วโมง) และพื้นที่สีเขียวที่น้ำสามารถ 
ซึมผ่านได้เท่ากับ 1,352.62 ตารางเมตร) สำหรับน้ำส่วนที่เหลือ 207.18 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ
จำนวน 2 เครื่อง (RECYCLE PUMP (RCP-B-01,02 และ RCP-C-01,02) ทำงานสลับกัน) เข้าสู่ท่อระบายน้ำภายใน
โครงการ ผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนน
สายป่าสัก-โคกโตนดต่อไป 

เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนสายป่าสัก-โคกโตนดยังไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ (ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
เป็นถนนถ่ายโอนภารกิจส่งมอบให้มาอยู่ในความควบคุมและบำรุงรักษาขององค์การบริการส่วนตำบลเชิงทะเล)  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลกำลังดำเนินการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนด หมู่ที่ 4 เพื่อรองรับการระบายน้ำฝน 
และน้ำทิ้งของบริเวณดังกล่าว โดยมีรูปแบบของท่อระบายน้ำเป็นท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PE) ขนาด 0.70 เมตร 
โดยเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาในเดือนมิถุนายน 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะ
เริ่มการก่อสร้างได้ประมาณเดือนมีนาคม 2568 ทั้งนี้ ในการเลือกวัสดุที่ใช้ทำท่อระบายน้ำ PE พิจารณาจากความลาดชนั
ของพื้นที่ โดยคุณสมบัติของท่อชนิดนี้จะลดการรั่วซึมของท่อรวมถึงรองรับการทรุดตัวของถนน อีกทั้งระบบท่อระบายน้ำ
ยังมีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร ตลอดระยะทาง 650 เมตร ปลายทางจะระบายน้ำลงสู่ลำรางสาธารณะกวา้งประมาณ 
7-8 เมตรที่ติดกับฝั่งโบ๊ทอเวนิว คาดว่าจะเพียงพอต่อการระบายน้ำจากพื้นที่ในส่วนนี้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล
เชิงทะเลไม่ขัดข้องในการเชื่อมท่อระบายน้ำของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ (หนังสือแจ้งผลการเชื่อม 
ท่อระบายน้ำฝน และน้ำทิ้งกับท่อระบายน้ำสาธารณะ ดังแสดงในภาคผนวก ค-1)  

(ผังระบบบำบัดน้ำเสีย ดังแสดงในรูปที่ 2-32 ถึงรูปที่ 2-33 และไดอะแกรมน้ำเสีย ดังแสดงใน 
รูปที่ 2-34 ถึงรูปที่ 2-35 และผังแสดงขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ดังแสดงในรูปที่ 2-36 ถึงรูปที่ 2-37) 
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รูปที่ 2-36 ผังแสดงขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียอาคาร B (WWTP-120.00)  
  

BODเข้า = 250 mg/l  

00 
ถังแยกกาก-ปรับสภาพสมดุล 

ปริมาตร 27.17 ลบ.ม. 
ระยะเวลากักเก็บ 5.00 ชม. 

ถังเติมอากาศ  
ปริมาตร 31.93 ลบ.ม. 

ระยะเวลากักเก็บ 6.25 ชม. 
MLSS 3,200 มก./ลิตร 

F/M ratio 0.30 กก.บีโอดี/กก.mlss 

 

ถังตกตะกอนน้ำใส 
ปริมาตร 14.40 ลบ.ม.  

ระยะเวลากักเก็บ 2.88 ชม. 
อัตราการไหลล้นท่ีผิว 24.00 ลบ.ม./ตร.ม./วัน  

BODออก= 20 mg/l 

 

กำจัดมีเทนด้วยบ่อดินท่ีปลูกพืช
คลุมดินด้านบนเพื่อรักษาความ 
ชุ่มชื้น ดังน้ัน โครงการจัดเตรียม

พื้นท่ีบ่อดินอาคาร B 
ขนาด 8.00 ตารางเมตร 

กำจัดละอองน้ำเสีย 
ด้วยบ่อดินท่ีมีการปลูกพืชคลุมดิน

เพื่อกำจัดละอองน้ำเสียขนาด
กว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร พื้นท่ีผิวเท่ากับ 

0.70 ตารางเมตร 

อาคาร B ปริมาณน้ำเสีย  
106.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

(รวมน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอย) 
น้ำเสียห้องครัวภายในห้องชุด  

และห้องพักมูลฝอย 

 

ถังดักไขมันจำนวน 2 จุด  
(รองรับปริมาณน้ำเสีย 
16.00 ลบ.ม./วัน/จุด) 

 

BODเข้า = 1,200 mg/l  

 
BODออก = 840 mg/l  

 

บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้า 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

บ่อตรวจคุณภาพน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

บ่อเก็บน้ำท้ิงท่ีผ่านการบำบัดแล้ว (RECYCLE TANK) ปริมาตร 10.85 ลบ.ม. 
และถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ (PRESSURE PUMP) 
นำไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการ 6.76 ลบ.ม. 

สำหรับน้ำส่วนท่ีเหลือ 207.18 ลบ.ม./วัน จะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ  
เข้าสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ ผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม  

เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนดต่อไป 
 

ตะกอนเวียนกลับ 

ถังเก็บ และย่อย
ตะกอนสว่นเกิน
ปริมาตร 19.75 ลบ.ม. 
เวลากักเกบ็ตะกอน 
60 วัน (ปริมาณสูบ
ตะกอนทิ้งจากส่วน
เก็บตะกอนปีละ 6 ครั้ง 
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รูปที่ 2-37 ผังแสดงขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียอาคาร A และอาคาร C (WWTP-120.00)  
  

BODเข้า = 250 mg/l  

00 
ถังแยกกาก-ปรับสภาพสมดุล 

ปริมาตร 27.17 ลบ.ม. 
ระยะเวลากักเก็บ 5.00 ชม. 

ถังเติมอากาศ  
ปริมาตร 31.93 ลบ.ม. 

ระยะเวลากักเก็บ 6.25 ชม. 
MLSS 3,200 มก./ลิตร 

F/M ratio 0.30 กก.บีโอดี/กก.mlss 

 

ถังตกตะกอนน้ำใส 
ปริมาตร 14.40 ลบ.ม.  

ระยะเวลากักเก็บ 2.88 ชม. 
อัตราการไหลล้นท่ีผิว 24.00 ลบ.ม./ตร.ม./วัน  

BODออก= 20 mg/l 

 

กำจัดมีเทนด้วยบ่อดินท่ีปลูกพืช
คลุมดินด้านบนเพื่อรักษาความ 
ชุ่มชื้น ดังน้ัน โครงการจัดเตรียม

พื้นท่ีบ่อดินอาคาร B 
ขนาด 8.00 ตารางเมตร 

กำจัดละอองน้ำเสีย 
ด้วยบ่อดินท่ีมีการปลูกพืชคลุมดิน

เพื่อกำจัดละอองน้ำเสียขนาด
กว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร พื้นท่ีผิวเท่ากับ 

0.70 ตารางเมตร 

อาคาร A ปริมาณน้ำเสีย  1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
อาคาร C ปริมาณน้ำเสีย  106.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

(รวมน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอย) 
น้ำเสียห้องครัวภายในห้องชุด  

และห้องพักมูลฝอย 

 

ถังดักไขมันจำนวน 2 จุด  
(รองรับปริมาณน้ำเสีย 
16.00 ลบ.ม./วัน/จุด) 

BODเข้า = 1,200 mg/l  

 
BODออก = 840 mg/l  

 

บ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้า 
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

บ่อตรวจคุณภาพน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

บ่อเก็บน้ำท้ิงท่ีผ่านการบำบัดแล้ว (RECYCLE TANK) ปริมาตร 10.85 ลบ.ม. 
และถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ (PRESSURE PUMP) 
นำไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการ 6.76 ลบ.ม. 

สำหรับน้ำส่วนท่ีเหลือ 207.18 ลบ.ม./วัน จะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ  
เข้าสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ ผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม  

เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนดต่อไป 
 

ตะกอนเวียนกลับ 

ถังเก็บ และย่อย
ตะกอนสว่นเกิน
ปริมาตร 19.75 ลบ.ม. 
เวลากักเกบ็ตะกอน 
60 วัน (ปริมาณสูบ
ตะกอนทิ้งจากส่วน
เก็บตะกอนปีละ 6 ครั้ง 
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3) ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย 

โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ และ
ติดตั้งถังดักไขมันทั้งหมดทุกอาคาร มีรายละเอียด ดังนี้  

3.1 ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ 
1) ส่วนแยกกาก-เก็บตะกอน (Separation Tank) เป็นขั้นตอนที่ส่วนแยกกากตะกอนทำหน้าที่แยกกาก

ตะกอนหนัก (Solids) และกากตะกอนเบา (Scum) รวมทั้งย่อยสลายกากบางส่วน โดยอาศัยหลักการแรงโน้มถ่วงของโลก 
(Gravity) ทำให้กากตะกอนที่ปะปนอยู่ในน้ำตกลงสู่ส่วนล่างของถัง ซึ่งจะทำให้ได้ส่วนที่เป็นน้ำใสอยู่ส่วนบนของถัง  

2) ส่วนเติมอากาศ (Aeration Tank) เป็นขั้นตอนการเติมอากาศให้แก่จุลินทรีย์ชนิดที่ต้องการ
ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) ที่ถูกเลี้ยงไว้บนผิวตัวกลางแบบยึดติดกับที่ (FIX FILM BIO SYSTHESIS MEDIA) และชนิด
แขวนลอยในน้ำ (SUSPENSION MEDIA) ซึ่งผลิตจาก PVC แข็ง โดยจุลินทรีย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรยี์
ที่อยู่ในน้ำเสีย ทำให้เกิดเป็นอนุภาคขนาดเล็ก และตกลงสู่ส่วนล่างของถัง ซึ่งจะทำให้น้ำเสียที่เข้าสู่ส่วนเติมอากาศ 
ลดลงอยู่ในระดับ 20.00 มก./ล.  

3) ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Tank) เป็นการตกตะกอนจุลินทรีย์ส่วนเกินเพื่อแยกน้ำทิ้งส่วนใส
ภายหลังการบำบัดภายในถังมีท่อดูดตะกอนหนัก (Sludge) เพื่อหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ โดยอาศัยระบบการยกตัว
ของอากาศ (Air Lift System) ทั้งนี้ การออกแบบถังตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียก้นของถังตกตะกอนมีพื้นที่ 
ไม่เกิน 1.00 ตารางเมตร และมีความลาดชันของผนังถังส่วนตกตะกอนไม่น้อยกว่า 63 องศา (การออกแบบอ้างอิงเกณฑ์

ออกแบบจากสถาบันวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย โดยก้นของถังตกตะกอนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1.00 ตร.ม. และมีความลาดชันของผนังถัง
ส่วนตกตะกอนไม่น้อยกว่า 60 องศา  

3.2 ถังดักไขมัน 

 ถังดักไขมันจะรองรับน้ำเสียจากส่วนครัวภายในห้องชุด มีขั้นตอนแบ่งเป็น การดักเศษอาหารอาหาร
ออกจากน้ำเสีย และส่วนแยกไขมันทำหน้าที่แยกไขมันออกจากน้ำส่วนน้ำเสียจะไหลสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป 
สำหรับไขมันและเศษอาหาร โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตักกากไขมันและเศษอาหารขึ้นมาตากแดดก่อน
นำไปทิ้งยังห้องพักมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ต่อไป  

นอกจากนี้โครงการจะดำเนินการดูแล และทำความสะอาดถังดักไขมันทุกเดือนตลอดระยะเวลาการ
ดำเนินการ เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ  

(แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสีย และถังดักไขมัน ดังแสดงในรูปที่ 2-38 ถึงรูปที่ 2-39, รายการ
คำนวณถังบำบัดน้ำเสีย และถังดักไขมัน ดังแสดงในภาคผนวก ง-1) 
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4) การจัดการก๊าซมีเทน (CH4) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ  

ก๊าซมีเทน (CH4) ที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสียในส่วนแยกกากและตะกอน ซึ่งโครงการจัดให้มีบ่อดิน
เพื่อกำจัดก๊าซมีเทน โดยต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากถังเกรอะ ไปยังบ่อดินบำบัดก๊าซมีเทนด้วยวิธี 
Biological Oxidation โดยแบคทีเรียกลุ่มเมทาโนโทรฟ (Methanotroph Bacteria) ซึ่งเป็นแบคทีเรียประเภทใช้
อากาศในการออกซิไดซ์ก๊าซมีเทน เพื่อใช้เป็นอาหารและผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาแทน  โดยระบบบำบัด 
น้ำเสียแต่ละจุดมีปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้น ดังนี้  

ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร B และอาคาร C (WWTP-B,C-120.00)  
ก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย    = 15,223.88  ลิตร/วัน 
อัตราก๊าซมีเทนที่ปุ๋ยสามารถกำจัดได้  = 2,400  ลิตร/ตร.ม./วัน 
ดังนั้น ต้องใช้พื้นที่ในการกำจัดก๊าซมีเทน  = 6.34   ตารางเมตร 

ทั้งนี้ ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคาร จะทำการบำบัดด้วยชั้นดินโดยใช้ท่อ
เจาะรูเพื่อให้ก๊าซมีเทนระเหยผ่านชั้นดินในบ่อดินที่ปลูกพืชคลุมดินด้านบนเพื่อรักษาความชุ่มชื้น ดังนั้น โครงการ
จัดเตรียมพื้นที่บ่อดินอาคาร B และอาคาร C ขนาดพื้นที่ 8.00 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอต่อการกำจัดก๊าซมีเทนทั้งหมด  

 

5) การจัดการละอองน้ำ (Aerosol) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 
ละอองน้ำเสีย (Aerosol) เกิดจากระบบเติมอากาศ โดยโครงการจะทำการกำจัดละอองน้ำเสีย  

โดยอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดินเป็นตัวดูดซับ และฝังท่อระบายอากาศไว้ในดินซึ่งกำหนดให้มีระยะเวลาละอองน้ำเสีย
เก็บกักในดิน 25 วินาที ความลึกของดินที่ใช้กำจัด 1.00 เมตร จากข้อมูลดังกล่าวนำมาคำนวณพื้นที่สีเขียวในการ
กำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) จากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ดังนี้   

ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร B และอาคาร C (WWTP-B,C-120.00)  
ปริมาณละอองน้ำที่เกิดขึ้นจากการเติมอากาศ = 0.0269  ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
ดังนั้น ต้องใช้พื้นที่ในการกำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol)  =   (0.0269*25)/1.00  ตารางเมตร 

= 0.67  ตารางเมตร 
ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีบ่อดินอาคาร B และอาคาร C ที่มีการปลูกพื้นที่สีเขียวเพื่อกำจัดละอองน้ำเสีย 

(Aerosol) กว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร พื้นที่ผิวเท่ากับ 0.70 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอต่อการ
กำจัดทั้งหมด  

(ผังระบบบำบัดน้ำเสีย ดังแสดงในรูปที่ 2-33 และแบบขยายบ่อดินบำบัดก๊าซมีเทน และละอองน้ำ  
ดังแสดงในรูปที่ 2-40, รายการคำนวณการกำจัดก๊าซมีเทน และแอโรซอล ดังแสดงในภาคผนวก ง-1) 
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6) การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ภายในโครงการ 

น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งแต่ละจุดบำบัดเพื่อเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการ
บำบัดแล้วอาคาร B (RECYCLE TANK) ปริมาตร 10.85 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร C (RECYCLE TANK) ปริมาตร 10.85 
ลูกบาศก์เมตร หลังจากนั้นจะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ (SUBMERSIBLE PUMP) เพื่อสูบน้ำไปยังพื้นที่สีเขียวสำหรับรด
น้ำต้นไม้ ด้วยระบบน้ำหยดแบบซึมดิน (ไม่ฉีดกระจายในอากาศ) และจัดให้มีป้ายติดตั้งบริเวณหัวจ่ายน้ำบอกว่าเป็นน้ำ
สำหรับรดน้ำต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวในบริเวณนั้นด้วย ซึ่งคาดว่าโครงการต้องใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวด้วย
ระบบซึมดินทั้งหมด 6.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คำนวณปริมาณการใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้จากปริมาณการซึมดินของ
ดินเหนียว 5.00 มิลลิเมตร/ชั่วโมง (ระยะเวลาการจ่ายน้ำซึมดิน 1 ชั่วโมง) และพื้นที่สีเขียวที่น้ำสามารถซึมผ่านได้
เท่ากับ 1,352.62 ตารางเมตร) โดยมีการคำนวณอัตราการซึมดิน ดังนี้ 

การคำนวณการรดน้ำภายในโครงการโดยการซึมดิน 
การจ่ายน้ำรดน้ำภายในโครงการโดยการซึมดิน  =  1 ชั่วโมง 
อัตราการซึมน้ำของดิน (ดินเหนียว)        =  5.00 มิลลิเมตร/ชั่วโมง 
  ท่ีมา: อัตราการซึมน้ำของดิน อาจารยจ์ำเริญ  ยืนยงสวัสดิ์ 

พื้นที่สีเขียวภายในโครงการที่น้ำสามารถซึมผ่านได้  = 1,352.62 ตารางเมตร 
โครงการต้องใช้น้ำในการรดน้ำด้วยระบบซึมดิน   = (1,352.62 x 5.00 x 1 )/1,000

  = 6.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
สำหรับน้ำส่วนที่เหลือ 207.18 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง (RECYCLE 

PUMP (RCP-B-01,02 และ RCP-C-01,02) ทำงานสลับกัน) เข้าสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ ผ่านท่อระบายน้ำริม
ถนนภาระจำยอมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนดต่อไป 

ในช่วงฤดูฝน โครงการสามารถนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในโครงการ 
ประกอบด้วย น้ำที่นำไปรดน้ำต้นไม้    = 20% (ของฤดูแล้ง) 

      = (6.76 x 20)/100 
โครงการต้องใช้น้ำในการรดน้ำด้วยระบบซึมดิน = 1.35  ลูกบาศก์เมตร/วัน 
น้ำที่นำไปล้างพื้นถนนภายในโครงการ  = 1,640.34 ตารางเมตร 
อัตราการใช้น้ำล้างถนน   = 20  ลิตร/ตารางเมตร 
      = (1,640.34 x 20)/1000 
โครงการต้องใช้น้ำในการรดน้ำล้างถนน  = 32.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

ทั้งนี้ ช่วงฤดูฝนน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วสามารถนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียว และล้างพื้นถนน
ปริมาณ 34.16 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำส่วนที่เหลือปริมาณ 179.78 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเข้าสู่ท่อระบายน้ำภายใน
โครงการ ผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนน
สายป่าสัก-โคกโตนดต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะไม่มีการปล่อยน้ำออกสู่พื้นที่สาธารณะในช่วงฝนตกหนัก  
(ผังแนวท่อรดน้ำถนนภายในโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 2-41, ผังรดน้ำพื้นที่สีเขียว ดังแสดงในรูปที่ 2-42, บ่อ
เก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด (RECYCLE TANK) ดังแสดงในรูปที่ 2-43 และรายการคำนวณการนำน้ำกลับมาใช้รด
น้ำต้นไม้โดยการซึมดิน ดังแสดงในภาคผนวก ง-1) 
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2.7.4 ระบบระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม 

ระบบระบายน้ำของโครงการเป็นระบบแยกน้ำเสียและน้ำฝนออกจากกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1) ระบบระบายน้ำเสีย 

น้ำเสียทุกชนิดที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ห้องส้วม และจากส่วนอื่นๆ ที่ใช้น้ำทั้งหมด
ภายในโครงการจะระบายออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคาร 
หลังจากนั้นน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำแต่ละจุดบำบัด เพื่อเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว
อาคาร B (RECYCLE TANK) ปริมาตร 10.85 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร C (RECYCLE TANK) ปริมาตร 10.85 ลูกบาศก์เมตร 
หลังจากนั้นจะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ (SUBMERSIBLE PUMP) เพื่อสูบน้ำไปยังพื้นที่สีเขียวสำหรับรดน้ำต้นไม้  
ด้วยระบบน้ำหยดแบบซึมดิน (ไม่ฉีดกระจายในอากาศ) และจัดให้มีป้ายติดตั้งบริเวณหัวจ่ายน้ำบอกว่าเป็นน้ำสำหรับ
รดน้ำต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวในบริเวณนั้นด้วย ซึ่งคาดว่าโครงการต้องใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวด้วย
ระบบซึมดินทั้งหมด 6.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คำนวณปริมาณการใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้จากปริมาณการซึมดินของ
ดินเหนียว 5.00 มิลลิเมตร/ชั่วโมง (ระยะเวลาการจ่ายน้ำซึมดิน 1 ชั่วโมง) และพื้นที่สีเขียวที่น้ำสามารถซึมผ่านไดเ้ทา่กบั 
1,352.62 ตารางเมตร) สำหรับน้ำส่วนที่เหลือ 207.18 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง 
(RECYCLE PUMP (RCP-B-01,02 และ RCP-C-01,02) ทำงานสล ับก ัน) เข ้าส ู ่ท ่อระบายน ้ำภายในโครงการ  
ผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสกั-
โคกโตนดต่อไป โดยมีรายละเอียดระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของโครงการ (ไดอะแกรมน้ำเสีย ดังแสดงในรูปที่ 2-34  
ถึงรูปที่ 2-35 และแบบแปลนระบบน้ำเสีย ดังแสดงในภาคผนวก ก-3) โดยมีรายละเอียดระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของ
โครงการ ดังนี้  

1) ท่อระบายน้ำเสีย (Waste Pipe) ของอาคารประกอบด้วย ท่อระบายน้ำเสียแนวดิ่งทำหน้าที่ระบาย
น้ำเสียจากพื้นห้องน้ำ (อาบน้ำ) อ่างล่างหน้า ลงสู่ท่อระบายน้ำเสียแนวนอน แล้วจึงไหลลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
เพื่อบำบัดต่อไป  

2) ท่อระบายน้ำเสียสว่นครัวภายในห้องชดุ (Kitchen Waste Pipe) ของอาคารประกอบด้วย ท่อระบาย
น้ำเสียแนวดิ่ง ทำหน้าที่ระบายน้ำเสียจากส่วนครัวภายในห้องชุด และอาคารห้องพักมูลฝอย ลงสู่ท่อระบายน้ำเสีย
แนวนอน แล้วจึงไหลลงสู่ถังดักไขมัน และระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดต่อไป  

3) ท่อระบายน้ำโสโครก (Soil Pipe) ของอาคารประกอบด้วย ท่อระบายน้ำโสโครกแนวดิ่ง ทำหน้าที่
ระบายน้ำโสโครกจากจากส้วม ลงสู่ท่อระบายน้ำโสโครกแนวนอนแล้วจึงไหลเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดต่อไป 

4) ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe) ของอาคารประกอบด้วย ท่อระบายอากาศเป็นท่อที่ใช้สำหรับให้
อากาศผ่านเข้าหรือออกจากระบบท่อระบายน้ำเสียและน้ำโสโครก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความดันภายในระบบ
ท่อระบายน้ำให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนอยู่ภายในท่อระบายน้ำเพื่อดักกลิ่น 
(Trap Seal) จากเคร่ืองสุขภัณฑ์เอาไว้ 
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2) ระบบระบายน้ำฝน และการป้องกันน้ำท่วม 

2.1) ระบบระบายน้ำภายในอาคาร 
การระบายน้ำฝนบริเวณชั้นหลังคาของแต่ละอาคาร ประกอบด้วย ช่องระบายน้ำฝน (RD) ทำหน้าที่

รับน้ำฝนบริเวณชั้นหลังคา และช่องระบายน้ำที่พื ้น (FD) สำหรับรองรับน้ำฝนบริเวณระเบียงห้องพักแต่ละห้อง 
หลังจากนั้นน้ำฝนทั้งหมดจะถูกรวบรวมให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำฝนแนวดิ่ง (R) ขนาด 4 นิ้ว และรวบรวมเข้าสู่ 
ท่อน้ำฝนชั้นใต้ดิน (R) ขนาด 6 นิ้ว หลังจากนั้นจะเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝนปริมาตร 335.00 ลูกบาศก์เมตร 

เนื่องจากระดับชั้นใต้ดินอาคาร B และอาคาร C มีระดับ -1.40 เมตร สูงกว่าอาคาร A ซึ่งมีระดับ  
-1.70 เมตร ดังนั้น บริเวณทางลาดเข้า-ออกอาคาร A จะมีรางระบายน้ำฝนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร เพื่อดักน้ำฝน 
ที่ไหลจากพื้นถนนอาคาร B และอาคาร C หลังจากนั้นจะเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝนปริมาตร 335.00 ลูกบาศก์เมตร 
(แบบแปลนระบายน้ำฝนของอาคาร ดังแสดงในภาคผนวก ก-3) 

2.2) ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร 
สำหรับน้ำฝนจากชั้นที่ 1 อาคาร A บริเวณทางเดินจะมีท่อรวบรวมน้ำฝน และบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. (MH) 

เพื่อรวบรวมที่ไหลจากทางเดิน หลังจากนั้นจะลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีต (RCP) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ที่มีบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. (MH) รอบพื้นที่โครงการ ผ่านบ่อดักมูลฝอย เพื่อลงสู่บ่อหน่วงน้ำฝนปริมาตร 335.00 ลูกบาศก์เมตร 

น้ำฝนจากหลังคา ถนน บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ จะรวบรวมลงสู่ท่อระบายนำ้คอนกรีต (RCP) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ที่มีบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. (MH) ผ่านบ่อดักมูลฝอย เพื่อลงสู่บ่อหน่วงน้ำฝนปริมาตร 
335.00 ลูกบาศก์เมตร โครงการได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการสูบ 0.0618 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือ 222.585 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง (ทำงาน 1 เครื่อง และสำรอง 1 เครื่อง) ทั้งนี้ เครื่องสูบน้ำมีอัตราการระบายน้ำออก 
0.0618 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ จากนั้นเข้าสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ 
ผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมขนาด 6 นิ้ว เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนดต่อไป 

 
3) การป้องกันน้ำท่วม 

ภายในพื้นที่โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝนจำนวน 1 จุด ปริมาตร 335.00 ลูกบาศก์เมตร บริเวณใต้อาคาร C 
เพื่อป้องกันผลกระทบด้านการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ข้างเคียง  

สำหรับการประเมินอัตราการระบายน้ำก่อนและหลังพัฒนาโครงการพบว่าอัตราการไหลของน้ำก่อน
พัฒนาโครงการมีค่าเท่ากับ 0.0618 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และอัตราการไหลของน้ำหลังพัฒนาโครงการมีค่าเทา่กับ 
0.0919 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีปริมาณน้ำส่วนเกินที่ต้องเก็บกักประมาณ 249.78 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งบอ่หน่วงน้ำฝน
ของโครงการเพียงพอกับการรองรับปริมาณน้ำส่วนเกินได้ทั้งหมด ทั้งนี้ โครงการได้ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำที่มีอัตราการสูบ 
0.0618 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือ 222.585 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง (ทำงาน 1 เครื่อง และสำรอง  
1 เครื่อง) ทั้งนี้ เครื่องสูบน้ำสามารถระบายน้ำออกในอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.0598 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือ 
215.28 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ จากนั้นเข้าสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ 
ผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมขนาด 6 นิ้ว เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนดต่อไป 
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เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนสายป่าสัก-โคกโตนดยังไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ (ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
เป็นถนนถ่ายโอนภารกิจส่งมอบให้มาอยู่ในความควบคุมและบำรุงรักษาขององค์การบริการส่วนตำบลเชิงทะเล)  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลกำลังดำเนินการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 
1/2566 ด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการวางทอ่ระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนด หมู่ที่ 4 เพื่อรองรับการระบายนำ้ฝน 
และน้ำทิ้งของบริเวณดังกล่าว โดยมีรูปแบบของท่อระบายน้ำเป็นท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PE) ขนาด 0.70 เมตร 
โดยเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาในเดือนมิถุนายน 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะ
เริ่มการก่อสร้างได้ประมาณเดือนมีนาคม 2568 ทั้งนี้ ในการเลือกวัสดุที่ใช้ทำท่อระบายน้ำ PE พิจารณาจากความลาดชนั
ของพื้นที่ โดยคุณสมบัติของท่อชนิดนี้จะลดการรั่วซึมของท่อรวมถึงรองรับการทรุดตัวของถนน อีกทั้งระบบท่อระบายน้ำ
ยังมีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร ตลอดระยะทาง 650 เมตร ปลายทางจะระบายน้ำลงสู่ลำรางสาธารณะกว้างประมาณ 7-8 
เมตรที่ติดกับฝั่งโบ๊ทอเวนิว คาดว่าจะเพียงพอต่อการระบายน้ำจากพื้นที่ในส่วนนี้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเชิง
ทะเลไม่ขัดข้องในการเชื่อมท่อระบายน้ำของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ (หนังสือแจ้งผลการเชื่อมท่อระบาย
น้ำฝน และน้ำทิ้งกับท่อระบายน้ำสาธารณะ ดังแสดงในภาคผนวก ค-1) 

สำหรับความสามารถในการรองรับน้ำของท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนด เป็นท่อระบายน้ำ
ชนิดท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PE) ขนาด 0.70 เมตร สามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 0.5682 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
ดังนั้น ท่อระบายน้ำดังกล่าวสามารถรองรับอัตราการไหลของน้ำทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการ 0.2134 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที ได้โดยสะดวก (อัตราการไหลของน้ำทั ้งหมดรวมกับโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน กรุ ๊ป ภูเก็ต 
คอนโดมิเนียม โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน โอเอซีส คอนโดมิเนียม และโครงการโรงแรม ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ อะ ริจิสตี้ 
คอลเลคชั่น โฮเทล) 

(ผังระบบระบายน้ำฝน ดังแสดงในรูปที่ 2-44 ถึงรูปที่ 2-45, ไดอะแกรมน้ำฝน ดังแสดงในรูปที่ 2-46, 
รูปตัดชลศาสตร์ระบบระบายน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 2-47 ถึงรูปที่ 2-48, แบบขยายบ่อหน่วงน้ำฝน ดังแสดงในรูปที่ 2-49, 
แบบขยายบ่อตรวจคุณภาพน้ำ บ่อดักมูลฝอย และรูปตัดท่อระบายน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 2-50 และรายการคำนวณ
ระบบระบายน้ำ ดังแสดงในภาคผนวก ง-2) 
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TO RETENTION TANK

บ่อดักมูลฝอย
รางระบายน้ำ ขนาด 0.3x0.3ม.

2xD6"

BUILDING B BUILDING C

- FLOW RATE 215 CU.M./HR.
- TDH 25 m. 

RETENTION PUMP (RTP-01,02)
- POWER 25 HP./EACH
- 380V., 3PH.,50HZ.

- RUN 1 STAND BY 1

ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ

RTP-01,02

RETENTION TANK
335.00 CU.M.

Ø6"D
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- POWER 25 HP./EACH
- 380V., 3PH.,50HZ.

- RUN 1 STAND BY 1

Note :

SCHEMATIC DIAGRAM FOR SITE DRAINAGE SYSTEM
SCALE NTS.

D6"

ผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม
เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนด

AutoCAD SHX Text
ระดับชั้นใต้ดิน       -1.40

AutoCAD SHX Text
ระดับพื้นชั้น 1       +2.00

AutoCAD SHX Text
ระดับชั้นใต้ดิน       -1.40

AutoCAD SHX Text
ระดับพื้นชั้น 1       +2.00

AutoCAD SHX Text
ระดับชั้นใต้ดิน       -1.40

AutoCAD SHX Text
ระดับพื้นชั้น 1       +2.00

AutoCAD SHX Text
ระดับที่แสดง เป็นระดับของท้องพื้นของท่อระบายน้ำฝน คสล. 0.60ม. Slope 1:1000

AutoCAD SHX Text
คอนโดมิเนียม

AutoCAD SHX Text
ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์

AutoCAD SHX Text
R2328

AutoCAD SHX Text
OWNER

AutoCAD SHX Text
ชื่อโครงการ อาคารชุด

AutoCAD SHX Text
ม. 4 ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
DRAWING TITLE

AutoCAD SHX Text
THESE DRAWING ARE THE PROPERTY OF ROOF DESIGN AND MANAGEMENT CO.,LTD.

AutoCAD SHX Text
AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION

AutoCAD SHX Text
ALL DIMENSIONS ARE BASED ON FIGURES GIVEN. DO NOT MEASURE BY SCALE

AutoCAD SHX Text
DRAW BY

AutoCAD SHX Text
CHECK BY

AutoCAD SHX Text
DRAWING NO.

AutoCAD SHX Text
PHUKET 83130, TEL/FAX : 076-367368

AutoCAD SHX Text
88/15 M.5 , CHAO FA ROAD., CHALONG, MUANG,

AutoCAD SHX Text
E-MAIL : design@rdmdesigngroup.com

AutoCAD SHX Text
SANITARY ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
ELECTRICAL ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
STRUCTURE ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
ปริญญา แซ่อุ๋ย 

AutoCAD SHX Text
สย. 8781

AutoCAD SHX Text
35 หมู่4 ต.คลองเขม้า

AutoCAD SHX Text
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

AutoCAD SHX Text
สร้างสรร ทองตัน

AutoCAD SHX Text
สฟก.4908

AutoCAD SHX Text
55/3 ถ.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
วรวรรณ ถวิลกิจ  

AutoCAD SHX Text
สส.233

AutoCAD SHX Text
55/3 ถ.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
ปฤณเมษ วงศ์หล้า

AutoCAD SHX Text
ส.สถ. 2623

AutoCAD SHX Text
88/15 หมู่5 ต.ฉลอง

AutoCAD SHX Text
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
REVISION

AutoCAD SHX Text
NO.

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTION

AutoCAD SHX Text
YY MM DD

AutoCAD SHX Text
BY

AutoCAD SHX Text
LANDSCAPE ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
ชื่อเจ้าของ บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด

AutoCAD SHX Text
ที่อยู่ 88/88 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
กันยกานต์ เรืองถาวรพันธ์ ภ-ภส 623

AutoCAD SHX Text
366/68 หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
Model

AutoCAD SHX Text
SCHEMATIC DIAGRAM FOR

AutoCAD SHX Text
SITE DRAINAGE SYSTEM

AutoCAD SHX Text
รูปที่ 2-48 รูปตัดชลศาสตร์ระบบระบายน้ำฝนภายในโครงการ 2

AutoCAD SHX Text
2-91

nongt
Rectangle



RETENTION TANK
335.00 CU.M.

AA

B

B

DETAIL RETENTION TANK

RETENTION TANK
335.00 CU.M.

RETENTION TANK
335.00 CU.M.

ระดับน้ำ ระดับน้ำ

AutoCAD SHX Text
คอนโดมิเนียม

AutoCAD SHX Text
ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์

AutoCAD SHX Text
R2328

AutoCAD SHX Text
OWNER

AutoCAD SHX Text
ชื่อโครงการ อาคารชุด

AutoCAD SHX Text
ม. 4 ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
DRAWING TITLE

AutoCAD SHX Text
THESE DRAWING ARE THE PROPERTY OF ROOF DESIGN AND MANAGEMENT CO.,LTD.

AutoCAD SHX Text
AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION

AutoCAD SHX Text
ALL DIMENSIONS ARE BASED ON FIGURES GIVEN. DO NOT MEASURE BY SCALE

AutoCAD SHX Text
DRAW BY

AutoCAD SHX Text
CHECK BY

AutoCAD SHX Text
DRAWING NO.

AutoCAD SHX Text
PHUKET 83130, TEL/FAX : 076-367368

AutoCAD SHX Text
88/15 M.5 , CHAO FA ROAD., CHALONG, MUANG,

AutoCAD SHX Text
E-MAIL : design@rdmdesigngroup.com

AutoCAD SHX Text
SANITARY ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
ELECTRICAL ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
STRUCTURE ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
ปริญญา แซ่อุ๋ย 

AutoCAD SHX Text
สย. 8781

AutoCAD SHX Text
35 หมู่4 ต.คลองเขม้า

AutoCAD SHX Text
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

AutoCAD SHX Text
สร้างสรร ทองตัน

AutoCAD SHX Text
สฟก.4908

AutoCAD SHX Text
55/3 ถ.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
วรวรรณ ถวิลกิจ  

AutoCAD SHX Text
สส.233

AutoCAD SHX Text
55/3 ถ.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
ปฤณเมษ วงศ์หล้า

AutoCAD SHX Text
ส.สถ. 2623

AutoCAD SHX Text
88/15 หมู่5 ต.ฉลอง

AutoCAD SHX Text
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
REVISION

AutoCAD SHX Text
NO.

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTION

AutoCAD SHX Text
YY MM DD

AutoCAD SHX Text
BY

AutoCAD SHX Text
LANDSCAPE ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
ชื่อเจ้าของ บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด

AutoCAD SHX Text
ที่อยู่ 88/88 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
กันยกานต์ เรืองถาวรพันธ์ ภ-ภส 623

AutoCAD SHX Text
366/68 หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
รูปที่ 2-49 แบบขยายบ่อหน่วงน้ำฝน 

AutoCAD SHX Text
2-92

nongt
Rectangle



TABLE 2   STEEL REINFORCEMENT

a-m

MANHOLE
SIZE 

A x B (m.) STEEL REINFORCEMENT

MORE THAN 2.00 m. LESS THAN 4.00 m.LESS THAN 2.00 m.
MANHOLE DEPTH

STEEL REINFORCEMENT

MANHOLE DEPTH

a-m

0.80 x 0.60 0.15 Ø12 mm. @ 0.20 m.
0.80 x 0.80 Ø12 mm. @ 0.20 m.0.15
0.80 x 1.00 Ø12 mm. @ 0.20 m.0.15
0.80 x 1.30 Ø12 mm. @ 0.20 m.0.15
0.80 x 1.50 Ø12 mm. @ 0.20 m.0.15
0.80 x 1.80 Ø12 mm. @ 0.20 m.0.15
1.00 x 1.00 Ø12 mm. @ 0.20 m.0.15
1.00 x 1.30 Ø12 mm. @ 0.20 m.0.15
1.00 x 1.50 Ø12 mm. @ 0.20 m.0.15
1.00 x 1.80 Ø12 mm. @ 0.20 m.0.15

1.30 x 1.50
Ø12 mm. @ 0.20 m.0.15

1.30 x 1.80
Ø12 mm. @ 0.15 m.0.20

1.50 x 1.50
Ø12 mm. @ 0.15 m.0.20

1.50 x 1.80
Ø12 mm. @ 0.15 m.0.20

1.80 x 1.80
Ø12 mm. @ 0.15 m.0.20
Ø12 mm. @ 0.15 m.0.20

1.30 x 1.30

Ø12 mm. @ 0.20 m. 2 LAYERS0.20
Ø12 mm. @ 0.20 m. 2 LAYERS
Ø12 mm. @ 0.20 m. 2 LAYERS
Ø12 mm. @ 0.20 m. 2 LAYERS
Ø12 mm. @ 0.20 m. 2 LAYERS
Ø12 mm. @ 0.20 m. 2 LAYERS
Ø12 mm. @ 0.20 m. 2 LAYERS

Ø12 mm. @ 0.15 m.
Ø12 mm. @ 0.15 m.
Ø12 mm. @ 0.15 m.
Ø12 mm. @ 0.15 m.
Ø12 mm. @ 0.15 m.
Ø12 mm. @ 0.20 m.
Ø12 mm. @ 0.20 m.
Ø12 mm. @ 0.20 m.
Ø12 mm. @ 0.20 m.

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

PLAN OF GARBAGE TRAP

DETAIL OF SCREEN BAR

DETAIL OF STEEL GRATING COVER

SECTION A-A

Ø 9 mm. @ 0.050 m. WELDED TO FRAME ENDS.
FRAME L-50x50x6 mm.

ท่อคอนกรีตเสริมเหล้ก
L 50x50x6 mm.

3/4" Dia Bolts & Nuts.

ดูรายละเอียด
แบบขยาย

L 50x50x6 mm.

3/4" Dia Bolt & Nuts.

Ø 9 mm. @ 0.050 m.
WELDED TO FRAME BOTH ENDS.

L 50x50x6 mm.
3/4" Dia BOLT & NUTS.

L-50x50x6 mm.L-50x50x6 mm.
L-50x50x6 mm.

Ø 9 mm. @ 0.050 m.
WELDED TO FRAME
BOTH ENDS.

ท่อระบายน้ำออกจาก
โครงการ

FLAT BAR 80x6 mm.
ท่อระบายน้ำภายใน
โครงการ

ท่อระบายน้ำภายใน
โครงการ

FLOW FLOW

ตะแกรง
เหล็ก
ดักขยะ

RB Ø 9mm.
@ 0.15 m.#

คอนกรีตหยาบ หนา 0.10 ม.
ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.

RB Ø 9 mm.
@ 0.15 m. #

FLOW FLOW

NTS.

NTS.

NTS.

100 ดินเดิมบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 90 %

100 คอนกรีตหยาบ

ความหนาแน่นสูงสุดตามมาตรฐาน STANDARD AASHTO.

50

50

50

50

30

30

30

30

12

12

มม.

15 RB6mm@0.15

70

100

12

10

30

50

70

100

30

50

RB6mm@0.20

RB6mm@0.20

12

15

9

10

10

12

15

10

10

9

9

9

9

9

10

10

10

10

15

15

15

15

10

10

12

9

10

10

9

9

15

20

10

10

9

9

15

20

12

9

10

10

20

15

@

A

ซม.

209

9 15

B

9

9

9

9

9

9

C

ซม. ซม. ซม. Ø มม. @ ซม.Ø มม. @ ซม.Ø

VARIES

@ 0.20
Ø 9 M.M. 0.10 LONG

TEMP BAR
เหล็ก B
เหล็ก A

TEMP BAR
Lx50x50x4 M.M.

TEMP BAR

VARIES

(H)

0.05T1 0.050.15 0.15T1

0.0050.005 0.39-0.59

VARIES0.05 0.05

0.05 LEAN CONCRETE

0.10 COMPACTED COARSE SAND

T1

0.05

เหล็ก B
เหล็ก A

เหล็ก C DETAIL OF STEEL GRATING COVER

RTP-01,02
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HDPEØ4"R
ระบายน้ำลงท่อระบายน้ำสาธารณะ

ที่จอดรถ

FLEXIBLE PIPE Ø6"R

FLEXIBLE PIPE Ø6"R

ถนนภาระจำยอม ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด

แนวเขตที่ดิน
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2.7.5 การจัดการมูลฝอย 
 
1) ปริมาณมูลฝอย 

เมื ่อเปิดดำเนินโครงการคาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยที ่จะเกิดขึ ้นประมาณ 1,736.40 กิโลกรัม/วัน  
(ดังตารางที่ 2-7 และผังแสดงขั้นตอนการจัดการมูลฝอยของโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 2-51) แยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  

(1) มูลฝอยทั ่วไป เช่น ถุงขนมขบเคี้ยว พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูปพลาสติก โฟม
และฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร เป็นต้น เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะเกิดมูลฝอยทั่วไปร้อยละ 14 ของปริมาณมูลฝอย
ทั้งหมด 243.10 กิโลกรัม/วัน ((1,736.40 x 14)/100) = 243.10) 

(2) มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร ผัก ผลไม้ เป็นต้น เมื่อเปิดดำเนินการโครงการจะเกิด
มูลฝอยย่อยสลายร้อยละ 64.98 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด 1,128.31 กิโลกรัม/วัน ((1,736.40 x 64.98)/100)  = 1,128.31) 

(3) มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เป็นต้น เมื่อเปิดดำเนินการโครงการ
จะเกิดมูลฝอยรีไซเคิลร้อยละ 21 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด 364.64 กิโลกรัม/วัน ((1,736.40 x 21)/100) = 364.64) 

(4) มูลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟ ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ เป็นต้น เมื่อเปิดดำเนินโครงการจะเกิด 
มูลฝอยอันตรายร้อยละ 0.002 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้น 0.43 กิโลกรัม/วัน ((1,736.40 x 0.02)/100) = 0.002) 

 
 ตารางที่ 2-7 แสดงปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 

ประเภทกิจกรรรม 
จำนวน  
(คน) 

อัตราการเกดิมูลฝอย 
ปริมาณมูลฝอยที่เกิด  

(กิโลกรัม/วัน) 
รวมปริมาณมลูฝอยที่เกิด

(กิโลกรัม/วัน) 
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 
- ผู้เข้าพักอาศัย (คน) 1,328 1.30 กิโลกรม/คน/วัน(1) 1,726.40 

1,736.40 
- พนักงาน (คน) 10 1.00 กิโลกรม/คน/วัน(2) 10.00 
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นแยกแตล่ะประเภท(3) ปริมาณมูลฝอย 

(กก./วัน) 
ความหนาแน่น(4) 

(กก./ลบ.ม.) 
ปริมาตรมูลฝอย  

(ลบ.ม./วัน) 
มูลฝอยทั่วไป (ร้อยละ 14 ของปริมาณมลูฝอยทั้งหมด)  243.10 150 1.62 
มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ (ร้อยละ 64.98 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)  1,128.31 300 3.76 
มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ (ร้อยละ 21 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด)  364.64 150 2.43 
มูลฝอยอันตราย (ร้อยละ 0.02 ของปรมิาณมูลฝอยทั้งหมด)  0.35 150 0.002 

รวม 1,736.40 - 7.81 
 ท่ีมา:  (1)     กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต, 2562 

(2)   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม (พฤษภาคม 2556). แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม โครงการบริการชุมชนและท่ีพักอาศัย. สำนักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(3)   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต, 2560 
(4)   รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกำจัดมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ, 2550 ยกเว้นมูลฝอยย่อยสลายได้กำหนดให้ใชค้่า

ความหนาแน่น 300 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ครอบคลุมกรณีการคัดแยกมูลฝอยไม่ดีพอ อาจจะมีมูลฝอยทั่วไปปนอยู่ในมูลฝอยย่อยสลายได้ 
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รูปที่ 2-51 ผังแสดงขั้นตอนการจัดการมูลฝอยของโครงการ 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
ปริมาณมูลฝอยทั้งหมด 7.81 ลบ.ม./วัน (1,736.40 กก./วัน) ร้อยละ 100 

 

มูลฝอยทั่วไป 
1.62 ลบ.ม./วัน 

(243.10 กก./วัน) 
ร้อยละ 14 

 

มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ 
3.76 ลบ.ม./วัน 

(1,128.31 กก./วัน) 
ร้อยละ 64.98 

 

มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 
2.43 ลบ.ม./วัน 

(364.64 กก./วัน) 
ร้อยละ 21 

 

มูลฝอยอันตราย 
0.002 ลบ.ม./วัน 
(0.35 กก./วัน) 
ร้อยละ 0.02 

 

- ถุงพลาสติกบรรจุ ผงซักฟอก 
- ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 
- ถ้วยโฟม 
- ห่อพลาสติกใส่ขนม 

- เศษผัก  
- เปลือกผลไม้  
- เศษอาหาร  
- ใบไม้  
- เศษเน้ือสัตว์ 

- กระดาษ 
- แก้ว ขวด 
- พลาสติก 
- กระป๋อง 
- อลูมิเนียม 

- หลอดไฟ 
- ภาชนะบรรจุสารกำจัดแมลง 
- กระป๋องสเปรย์ 
- ถ่านไฟฉาย 
- แบตเตอรี่ 

เก็บรวบรวมไว้ภายใน
ห้องพักมูลฝอยท่ัวไป 

(อาคาร B และอาคาร C) 

เก็บรวบรวมไว้ภายใน
ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ 
(อาคาร B และอาคาร C) 

เก็บรวบรวมไว้ภายในห้องพัก
มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 
(อาคาร B และอาคาร C) 

 

เก็บรวบรวมไว้ภายใน
ห้องพักมูลฝอยอันตราย 

(อาคาร B และอาคาร C) 

ขายให้ร้านรับ
ซ้ือของเก่า 

เจ้าของโครงการ/นิติบุคคล 
เป็นผู้รวบรวมมูลฝอยเอง 

 

ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 

ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัด
ภูเก ็ต เปิดรวบรวมทุก
ว ันท ี ่  20 -25 ของทุก
เดือน แล้วส่งกำจัดบริษัท
ท่ี ไ ด ้ ร ั บ อน ุญาตจ าก 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ท่ีมา : เทศบาลนครภเูก็ต, 2560 

มีผู้มารับไปเป็น 
อาหารเลี้ยงสัตว์ 

โครงการจะดำเนินการนำ 
มูลฝอยท่ีสามารถย่อยสลาย
ได้บางส่วนไปทำปุ๋ยหมัก โดย

ใช้ถังหมักปุ๋ยสำเร็จรูป 

เอกชนท่ีได้รับอนุญาตจาก
องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล เข้ามาทำการเก็บขน 
มูลฝอยเพื่อนำไปกำจัด 

เอกชนท่ีได้รับอนุญาตจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชิงทะเล เข้ามาทำการเก็บขน 

มูลฝอยเพื่อนำไปกำจัด 
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2) การจัดการมูลฝอย 
 

(1) ภายในอาคาร  
ห้องพัก  
- เจ้าของห้องชุดต้องจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย และเป็นผู้คัดแยกประเภทมูลฝอย จากนั้น

รวบรวมใส่ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น ก่อนนำไปทิ้งภายในห้องพักมูลฝอยประจำแต่ละชั้น หลังจากนั้นแม่บ้านภายใน
โครงการจะเป็นผู้นำมูลฝอยแต่ละชั้นไปเก็บรวบรวมไว้ยังอาคารห้องพักมูลฝอยของโครงการต่อไป 

พื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่  
- สำนักงานนิติบุคคล (อาคาร C) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยมี

การติดตั้งป้ายข้างถังแต่ละถังว่า “มูลฝอยทั่วไป” และ“มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้” 
- ล็อบบี้ (อาคาร C) โครงการจะวางถังรองรับมูลฝอยขนาด 20 ลิตร จำนวน 4 ถัง โดยมีการติดตั้ง

ป้ายข้างถังแต่ละถังว่า “มูลฝอยทั ่วไป” “มูลฝอยที ่สามารถย่อยสลายได้” “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่”  และ  
“มูลฝอยอันตราย” สำหรับถังมูลฝอยอันตราย โดยภายในจะรองด้วยถุงพลาสติกสีแดงซ้อน 2 ชั้น 

- ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำผู้พิการ  และห้องน้ำผู้รักษาความปลอดภัย จัดให้มีถังมูลฝอย
ขนาด 10 ลิตร ไว้ภายในห้องน้ำทุกห้อง และบริเวณอ่างล้างหน้า จะรองรับมูลฝอยจากผู้ที่เข้ามาใช้ภายในพื้นที่ดังกล่าว 

ทั้งนี้ ทุกวันพนักงานโครงการจะทำหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ เช่น สำนักงานนิติบุคคล  
ล็อบบี้ ห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด ห้องน้ำ ถนน ที่จอดรถ สระว่ายน้ำ ทางเดิน และพื้นที่สีเขียว เป็นต้น พร้อมคัดแยก
ประเภทมูลฝอย และรวบรวมมูลฝอยใส่ถุงจำแนกตามประเภท มูลฝอยทั่วไป (ถุงสีเหลือง) มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่  
(ถุงสีขาวขุ่นหรือขาวใส) มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ (ถุงสีดำ) และมูลฝอยอันตราย (ถุงสีแดง) หรือถุงสีอื่นที่ใช้
เครื ่องหมายระบุมูลฝอยแต่ละประเภทที่ชัดเจน และมัดปากถุงให้แน่น จากนั้นจะบรรจุใส่ภาชนะรองรับมูลฝอย  
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอย โดยขนย้ายมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม  นอกจากนี้ 
กำหนดให้ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยทุกครั้งหลังจากมีการขนย้าย 

(2) ห้องพักมูลฝอยรวม 

โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม จำนวน 2 จุด ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินอาคาร B (รองรับมูลฝอยจาก
อาคาร B) และชั้นใต้ดินอาคาร C (รองรับมูลฝอยจากอาคาร A และอาคาร C) โดยห้องพักมูลฝอยรวมของอาคารมี
จำนวน 4 ห้อง ประกอบด้วย  

- ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ขนาดพื้นที่ 2.55 ตารางเมตร  
- ห้องพักมูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ ขนาดพื้นที่ 5.87 ตารางเมตร  
- ห้องพักมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ขนาดพื้นที่ 3.77 ตารางเมตร  
- ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาดพื้นที่ 1.35 ตารางเมตร  

ทั้งนี้ ห้องพักมูลฝอยรวมมีความสูงถึงระดับพื้นชั้นที่ 1 เท่ากับ 3.30 เมตร และประตูห้องพัก 
มูลฝอยสูง 2.10 เมตร และกองมูลฝอยสูงไม่เกิน 1.00 เมตร จึงทำให้ห้องพักมูลฝอยรวมรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน 
(ดังตารางที่ 2-8 และตารางที่ 2-9)  
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ตารางที่ 2-8 แสดงปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท พร้อมขนาดห้องพักมูลฝอย ความจุ และความเพียงพอของห้องพัก
มูลฝอยอาคาร B 

ประเภทมูลฝอย 
ความจุสุทธิห้องพักมลูฝอย
(กองสูงไม่เกนิ 1.00 เมตร) 

ความสามารถ 
ในการรองรับมูลฝอย 

ความเพียงพอ 

1) ห้องพักมูลฝอยท่ัวไป 
   พื้นที่ 2.55 ตร.ม. 2.55 ลบ.ม. 2.55/0.81 = 3 วัน เพียงพอ 
2) ห้องพักมูลฝอยท่ีสามารถย่อย  
    สลายได้ พื้นที่ 5.87 ตร.ม. 5.87 ลบ.ม. 5.87/1.88 = 3 วัน เพียงพอ 
3) ห้องพักมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม ่  
   พื้นที่ 3.77 ตร.ม. 3.77 ลบ.ม. 3.77/1.22 = 3 วัน เพียงพอ 
4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย 
   พื้นที่ 1.35 ตร.ม. 1.35 ลบ.ม. 1.35/0.001 = 1,350 วัน เพียงพอ 

 
ตารางที่ 2-9 แสดงปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท พร้อมขนาดห้องพักมูลฝอย ความจุ และความเพียงพอของห้องพัก
มูลฝอยอาคาร A และอาคาร C 

ประเภทมูลฝอย 
ความจุสุทธิห้องพักมลูฝอย
(กองสูงไม่เกนิ 1.00 เมตร) 

ความสามารถ 
ในการรองรับมูลฝอย 

ความเพียงพอ 

1) ห้องพักมูลฝอยท่ัวไป 
   พื้นที่ 2.55 ตร.ม. 2.55 ลบ.ม. 2.55/0.81 = 3 วัน เพียงพอ 
2) ห้องพักมูลฝอยท่ีสามารถย่อย  
    สลายได้ พื้นที่ 5.87 ตร.ม. 5.87 ลบ.ม. 5.87/1.88 = 3 วัน เพียงพอ 
3) ห้องพักมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม ่  
   พื้นที่ 3.77 ตร.ม. 3.77 ลบ.ม. 3.77/1.22 = 3 วัน เพียงพอ 
4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย 
   พื้นที่ 1.35 ตร.ม. 1.35 ลบ.ม. 1.35/0.001 = 1,350 วัน เพียงพอ 

 
สำหรับที่จอดรถเก็บมูลฝอยตั้งอยู่บริเวณด้านข้างอาคาร B และอาคาร C ซึ่งเป็นการจอดรถ

ชั่วคราวเท่านั้น โดยช่วงเวลาที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้ามาเก็บมูลฝอยพนักงานของโครงการจะนำมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอย
ไปส่งยังรถเก็บขนในช่วงเวลาดังกล่าวเอง โดยโครงการจะมีการประสานงานกับกับเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลเชิงทะเลทำการเก็บขนนำไปกำจัดเพื่อให้ทราบเวลาการจัดเก็บขนมูลฝอยให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการเข้า-ออกของรถภายในโครงการอีกด้วย 

นอกจากนี้โครงการได้ออกแบบห้องพักมูลฝอยสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีประตู เปิด-ปิด
อย่างมิดชิด มีการระบายอากาศด้วยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ เพื่อช่วยในการระบายอากาศอีกด้วย ในส่วนการดูแล
รักษาห้องพักมูลฝอย โครงการจัดให้มีพนักงานล้างทำความสะอาดทุกสัปดาห์ และน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความ
สะอาดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดให้ได้มาตรฐานฯ ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการต่อไป  



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด      2-98 
 

 

สำหรับการจัดเก็บมูลฝอยโครงการเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลไม่สามารถเข้ามา
เก็บขนมูลฝอยโครงการได้ ดังนั้น โครงการต้องว่าจ้างเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลให้เข้า
มาเก็บขนมูลฝอยของโครงการต่อไป พร้อมทั ้งจะดำเนินการแจ้งรายชื่อผู ้รับจ้างเก็บขนมูลฝอยให้กับโครงการ  
ต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลให้เรียบร้อย  

(ผังตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวม และเส้นทางการเก็บขน ดังแสดงในรูปที่ 2-52 ถึงรูปที่ 2-53, 
ผังตำแหน่งห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ดังแสดงในรูปที่ 2-54 ถึงรูปที่ 2-58, แบบขยายห้องพักมูลฝอยรวม  
ดังแสดงในรูปที่ 2-59 และภาพตัวอย่างที่รองรับมูลฝอยแต่ละประเภท ดังแสดงในรูปที่ 2-60) 
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(3) การคัดแยกมูลฝอย 

โครงการจะจัดให้พนักงานจัดเก็บมูลฝอย คัดแยกมูลฝอย รายละเอียดดังนี้  
(3.1) มูลฝอยทั่วไป โครงการจัดให้พนักงานคัดแยกมูลฝอยทั่วไป ออกเป็น 2 ประเภท คือ  

•  มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก พนักงานนำไปรวบรวมใส่ถุงดำมัด
ปากถุงให้แน่น และนำไปทิ้งภายในห้องพักมูลฝอยทั่วไปเพื่อให้เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิง
ทะเลให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยของโครงการเพื่อนำไปกำจัดตามหลักวิชาการต่อไป 

•  มูลฝอยที ่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้  เช่น กระดาษ แก้ว ขวดพลาสติก 
กระป๋องอลูมิเนียม เป็นต้น พนักงานคัดแยกใส่ถุง มัดปากถุงให้แน่น ติดป้ายบอกว่าเป็นมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่แล้ว
นำไปวางไว้ภายในห้องพักมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อรอขายให้ร้านรับซื้อของเก่า โดยโครงการเป็นผู้ติดต่อให้เข้า
มารับซื้อ เมื่อมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่มีปริมาณมากพอ 

 (3.2) มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ โครงการจะให้พนักงานนำมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยที่
สามารถย่อยสลายได้มายังห้องพักมูลฝอยรวม โดยการรวบรวมมูลฝอยลงถุงดำ มัดปากถุงให้แน่น และนำไปทิ้ง
ภายในห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อให้เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอย
ของโครงการเพื่อนำไปกำจัดตามหลักวิชาการต่อไป 

(3.3) มูลฝอยอันตราย มูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ได้แก่ มูลฝอยในส่วนของ
หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้านีออนที่แตกหรือเสื่อมสภาพ ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง น้ำยาทำความสะอาด
สุขภัณฑ์ กระป๋องสเปรย์ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพและยา เป็นต้น ทั้งนี้ มูลฝอยอันตรายโครงการจะเก็บ
รวบรวมไว้ภายในห้องพักมูลฝอยอันตราย จะต้องมีการแยกประเภทมูลฝอยอันตรายที่จะนำส่ง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอย
จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย (1) ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ (2) หลอดไฟ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ 
และหลอดไฟชนิดต่างๆ และ (3) กระป๋องสเปรย์ หลังจากนั้นโครงการหรือนิติบุคคลจะเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บและ
ขนส่งมูลฝอยอันตรายไปยังเทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป โดยเทศบาลนครภูเก็ตจัดสร้างที่พักมูลฝอย
อันตรายให้ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางเก็บกักมูลฝอยอันตราย และเป็นหน่วยงานจัดเก็บค่ากำจัดมูลฝอย
อันตราย สำหรับระยะเวลาการนำส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต จะเปิดรับทุกวันที่ 20 -25 
ของทุกเดือน เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธีโดยโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน  

(หนังสือรับรองการจัดเก็บขนมูลฝอย ดังแสดงในภาคผนวก ค-1, รายการคำนวณปริมาณมูลฝอย 
ดังแสดงในภาคผนวก ง-1 และประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื ่อง กำหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์การนำส่ง 
มูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ดังแสดงในภาคผนวก ฌ) 
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2.7.6 การใช้ไฟฟ้า 
 
โครงการขอรับการบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาถลาง เข้าสู่โครงการเพื่อให้

กระแสไฟฟ้าจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ภายในโครงการ ซึ่งระบบไฟฟ้าโครงการประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ จากสายเมน
ไฟฟ้าแรงสูงที่รับบริการจากการไฟฟ้า โดยโครงการได้ติดต่อประสานงานขอหนังสือรับรองการให้บริการจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้กับโครงการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาถลาง อนึ่งในการออกแบบระบบไฟฟ้าจะยึดถือและปฏบิตัิ
ตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของการไฟฟ้าภูมิภาคและยึดตามมาตรฐานการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง สำหรับรายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สำคัญภายใน
โครงการ มีดังนี้ (หนังสือรับรองการให้บริการไฟฟ้า ดังแสดงในภาคผนวก ค-1)  

1) ระบบไฟฟ้าปกติ 

โครงการจะดำเนินการเชื ่อมต่อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาถลาง ผ่านถนนภาระจำยอม 
เพื่อเข้าสู่โครงการโดยจะมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (OIL IMMERSE TYPE) ตั้งอยู่ภายนอกอาคาร จำนวน  
2 จุด เพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าจาก 33 KV ให้เป็นกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำขนาด 400-230V หลังจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถกู
ปล่อยเข้าสู่ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าหลัก และไฟฟ้าสำรอง (MBD & PMDB) ของแต่ละอาคาร ดังนี้  

- หม้อแปลงไฟฟ้า (TR-B) ขนาด 2500 KVA จำนวน 1 จุด หลังจากปรับแรงดันไฟฟ้าจะเข้าสู่แผง
ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก และไฟฟ้าสำรอง (MDB-B & PMDB-B) ตั้งอยู่ภายในห้องงานระบบชั้นใต้ดินของอาคาร B 
จากนั้นจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของอาคาร 

- หม้อแปลงไฟฟ้า (TR-C) ขนาด 1500 KVA จำนวน 1 จุด หลังจากปรับแรงดันไฟฟ้าจะเข้าสู่แผง
ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก และไฟฟ้าสำรอง (MDB-C & PMDB-C) ตั้งอยู่ภายในห้องงานระบบชั้นใต้ดินของอาคาร C 
จากนั้นจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของอาคาร A และอาคาร C 

ทั้งนี้ ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าหลัก และไฟฟ้าสำรอง (MBD& PMDB) ทำหน้าที ่รับสายเมนแรงต่ำจาก 
หม้อแปลงไฟฟ้า มาแยกเป็นสายป้อนสำหรับระบบไฟฟ้าไปยังแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าย่อย และเดินสายป้อนแต่ละวงจร
นั้นมาเข้าที่แผงมิเตอร์ไฟฟ้าของอาคารแต่ละชั้น ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโครงการ  

การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งการไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย 
พ.ศ. 2556 ได้แก่ บริเวณหม้อแปลงต้องห่างจากโครงสร้างอ่ืนไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร (วัดจากสายหุ้มฉนวนแรงสูงไม่
เต็มพิกัด สำหรับผนังด้านเปิดของอาคาร) นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและบำรุงรักษา
สภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบปริมาณน้ำมันที่ใช้ระบายความร้อน
ของหม้อแปลงไฟฟ้า ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบด้วย ฉนวน ข้อต่อต่างๆ อีกทั้ง
บริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลมีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าถึงได้สะดวก เพื่อตรวจและบำรุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดระบบระบายอากาศให้เพียงพอกับการใช้งาน พร้อมทั้งบริเวณดังกล่าวต้องมีแผน่
ป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน  
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2) ระบบไฟฟ้าสำรอง 

กรณีการจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาถลาง เกิดเหตุขัดข้องหรือเกิดกรณีฉุกเฉิน 
ที่ไม่สามารถให้บริการได้ โครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ของแต่ละอาคาร ดังนี้ 

- อาคาร B เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 160 KVA จำนวน 1 เครื่อง ตั้งอยู่บริเวณ
ด้านข้างอาคาร B  

- อาคาร C เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 160 KVA จำนวน 1 เครื่อง ตั้งอยู่บริเวณ
ด้านข้างอาคาร C 

ทั้งนี้ การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัย และ
งานระบบสุขาภิบาลภายในโครงการยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง  

(ผังระบบไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 2-61 ถึงรูปที่ 2-63, ไดอะแกรมระบบไฟฟ้า และไฟฟ้าสำรอง  
ดังแสดงในรูปที่ 2-64 ถึงรูปที่ 2-65, ไดอะแกรมไฟฟ้าเข้าสู่แต่ละอาคาร ดังแสดงในรูปที่ 2-66 ถึงรูปที่ 2-67,  
แบบแปลนระบบไฟฟ้า ดังแสดงในภาคผนวก ก-4 และรายการคำนวณไฟฟ้า ดังแสดงในภาคผนวก ง-4) 
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3) การอนุรักษ์พลังงาน 
(1) การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าของโครงการ 

1) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ 
- ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มร่มเงาให้กับตัวอาคารและช่วยลดอุณหภูมิ 

ที่เกิดจากเคร่ืองปรับอากาศ 
- เลือกใช้สีอ่อนหรือสีที่ไม่ดูดรังสีความร้อน ในการทาสีผนังภายนอกอาคารหรือห้องที่มีระบบ

ปรับอากาศ เพื่อช่วยการสะท้อนของแสงแดดที่ดี และลดการสะสมความร้อนของผนังอาคาร 
- เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือกระเบื้องสีอ่อนสำหรับหลังคาของอาคารเพื่อลด

การดูดกลืนความร้อน 
- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่กันความร้อนได้ดีหรือติดตั้งฉนวนกันความร้อน ตั้งแต่

หลังคาจนถึงผนัง เพื่อป้องกันความร้อนและลดการนำพาความร้อนผ่านผนังอาคาร เช่น ติดตั้งฉนวนกันความร้อน
เหนือฝ้าเพดานหรือใต้หลังคา และเลือกใช้ผนังมวลเบาหรือผนังที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เป็นต้น 

- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน 
- ติดตั้งชุดระบายความร้อน ไว้ในบริเวณที่โปร่งโล่ง เพื่อให้อากาศภายนอกหมุนเวียนได้สะดวก 
- ปรับระดับอุณหภูมิเครื ่องปรับอากาศบริเวณพื้นที ่ส่วนกลางของโครงการให้เหมาะสม

โดยประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 
- หมั่นตรวจเช็คสภาพและระบบทั่วไปของเคร่ืองปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง 
- ตรวจสอบช่องระบายอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายอากาศ 

2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น 
- ติดตั้งเคร่ืองที่มีประสิทธิภาพสูง และมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
- เลือกใช้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ (Water Efficient Showerhead) เพราะประหยัดน้ำกว่า

หัวฝักบัวธรรมดา 25-75% 
- เลือกใช้เครื ่องทำน้ำอุ ่นที ่มีถังน้ำภายในตัวเครื ่อง และมีฉนวนหุ ้ม เพราะสามารถลด  

การใช้พลังงานได้ 10-20% 

3) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
- ค่าความสว่างในแต่ละพื ้นที ่ใช ้สอย กำหนดให้ค ่าวัตต์/ตารางเมตร ต้องไม่เก ิน 12  

วัตต์/ตารางเมตร 
- การควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน กำหนดให้ใช้การควบคุมเปิดปิดแบบ  

2 ทาง (Lighting Control System) 
- เล ือกใช ้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดค่ากำลังให ้ส ูญเส ียต่ำ (Low Loss) โดยกำหนดให้ค่า  

Total Loss ของหม้อแปลงต้องไม่เกิน 1-2% (การไฟฟ้ากำหนด 1.5%) 
- ติดตั้งสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างหนึ่งตัวต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 1 จุด 
- หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพื้นที่

ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แสงสว่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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- ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จะสูญเสียพลังงานประมาณ  
1-2 วัตต์ และมีอายุการใช้งานนานขึ้นเป็น 2 เท่า แทนการใช้บัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กแบบธรรมดาที่จะสูญเสีย
พลังงานประมาณ 10 วัตต์ 

- เลือกใช้หลอดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ  
(ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 45-60) หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดขั้วเขียว (ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 90-105) ซึ่งประหยัด
พลังงานมากกว่าหลอดไส้มาก (ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 8-22) โดยพิจารณาจากค่าประสทิธิภาพเชิงแสง (ค่าลูเมน/วัตต)์ 
หากค่ายิ่งมากหลอดไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพสูง 

- เลือกใช้หลอดประหยัดไฟ (LED) ในทุกส่วนของโครงการที ่สามารถติดตั ้งได้ เพื ่อเป็น 
การประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

4) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ลิฟต์ 
- ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้

พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 
- แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยลดการเดินทางหลงชั้นและลดการใช้

ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น 

5) การอนุรักษ์พลังงานน้ำ 
- นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 
- หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์ 
- เลือกใช้อุปกรณ์หรือสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ 
- ควบคุมแรงดันน้ำในระดับที่เหมาะสม 

(2) การอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ จะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัย
ช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากภายในห้องชุดมีการใช้พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด ดังนั้น เพื่อเป็นการ
รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทราบถึงวิธีการอนุรักษ์พลังงาน โครงการจะติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่
ส่วนกลางต่างๆ ภายในโครงการ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้พักอาศัยทุกห้องชุดได้
รับทราบและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป รายละเอียดในคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ 

1) วิธีลดการใช้พลังงานระบบแสงสว่าง 
- ปิดไฟทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพัก 
- ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เพื่อลดการใช้พลังงาน 

2) วิธีลดใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศ 
- ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส 
- ไม่ควรตากผ้าภายในห้องพักที่มีเครื่องปรับอากาศ 
- ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท ขณะเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
- ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด      2-120 
 

 

3) วิธีลดใช้พลังงานตู้เย็น 
- ไม่นำอาหารที่ร้อนหรือยังอุ่นแช่ไว้ในตู้เย็น 
- ปิดตู้เย็นให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งาน 
- ไม่เปิดประตูตู้เย็นค้างไว้เป็นเวลานาน 

4) วิธีลดใช้พลังงานโทรทัศน์ 
- ควรปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู 
- สำหรับผู้ที่หลับหน้าโทรทัศน์บ่อยๆ ควรตั้งเวลาเปิด-ปิดโทรทัศน์ 

5) วิธีลดใช้พลังงานเครื่องทำน้ำอุ่น 
- ไม่เปิดเคร่ืองตลอดเวลา ในขณะฟอกสบู่หรือสระผม 
- ปิดวาล์วน้ำและสวิตซ์ทันทีเมื่อเลิกใช้งาน 
- ควรตั้งระดับความแรงของน้ำไว้ที่ระดับปานกลางไม่ควรตั้งไว้ที่ระดับแรงสุด 

จากพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 หมวด 2 
มาตรา 17 การอนุรักษ์พลังงานในอาคารได้แก่ การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้ามาในอาคาร 
(2) การปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสม 
(3) การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารที่ช่วยอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพของวัสดุก่อสร้างนั้นๆ 
(4) การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(5) การใช้และการติดตั้งเคร่ืองจักร อุปกรณ์ และวัสดุที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 
(6) การใช้ระบบควบคุมการทำงานของเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
(7) การอนุรักษ์พลังงานโดยวิธีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

(4) การประเมินอาคารโครงการเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 

จากกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 หมวด 1 ประเภทและขนาดของอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
ข้อ 4 การก่อสร้างสำหรับใช้เป็นหรือเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ หากมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2 ,000 
ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงนี้ ข้อ 4 (8) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด  

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
(อาคารชุด) จำนวน 3 อาคาร ทั้งนี้ อาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีจำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วย 

- อาคาร B มีพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ 9,770.41 ตารางเมตร 
- อาคาร C มีพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ 9,760.91 ตารางเมตร 

ดังนั้น โครงการจึงออกแบบอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบเพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงนี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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(1)  ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร (overall thermal transfer 
value; OTTV) ผ่านเข้าสู่ด้านในของอาคารที่มีการปรับอากาศของแต่ละประเภทอาคารต้องมีค่าไม่เกิน ดังต่อไปนี้ 
(8) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร ต้องมีค่าไม่เกิน 
30 วัตต์/ตารางเมตร ดังนี้ 

- อาคาร B มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอก (OTTV) เท่ากับ 22.64 วัตต์/ตารางเมตร  
- อาคาร C มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอก (OTTV) เท่ากับ 27.70 วัตต์/ตารางเมตร  

ดังนั้น อาคารของโครงการจึงมีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารไม่เกิน 30 
วัตต์/ตารางเมตร จึงสอดคล้องตามที่กฎกระทรวงกำหนด  

(2)  ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาของอาคาร ( roof thermal transfer value; 
RTTV) ผ่านเข้าสู่ด้านในของอาคารที่มีการปรับอากาศของแต่ละประเภทของอาคาร ต้องมีค่าไม่เกิน ดังต่อไปนี้  
(8) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร ต้องมีค่าไม่เกิน 6 วัตต์/
ตารางเมตร ดังนี้ 

- อาคาร B มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา (RTTV) เท่ากับ 6.00 วัตต์/ตารางเมตร 
- อาคาร C มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา (RTTV) เท่ากับ 6.00 วัตต์/ตารางเมตร 

ดังนั้น อาคารของโครงการจึงมีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของของหลังคาอาคารไม่เกิน 6 วัตต์/
ตารางเมตร จึงสอดคล้องตามที่กฎกระทรวงกำหนด 

(รายการคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร (OTTV) และ 
รายการคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคาร (RTTV) ดังแสดงในภาคผนวก ง-6) 
 
2.7.7 การป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิง 

1) ระบบป้องกันอัคคีภัย 

 โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัย ซึ่งได้ออกแบบให้เป็นไปตามกฎหมายที่
กำหนด สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

- แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel : FCP) ทำหน้าที่เป็นจดุศนูย์
รวมการรับส่งสัญญาณตรวจจับอัคคีภัยไปยังอุปกรณ์แจ้งสัญญาณชนิดต่างๆโดยมีแผงควบคุมย่อย เพื่อทำหน้าที่รับส่ง
สัญญาณอัคคีภัยไปยังแผงควบคุมหลัก ซึ่งแผงควบคุมจะมีสัญญาณไฟ และเสียงแสดงสภาวะต่างๆ ในกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ โดยโครงการติดตั้งแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัยภายในสำนักงานนิติบุคคลชั้นใต้ดิน ของอาคาร C 

- เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual Station : M) และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบเสียง 
(Alarm Bell : B) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถส่งสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง  กรณีที่มี
เหตุการณ์ฉุกเฉิน โครงการติดตั้งตามชั้นต่างๆ ของแต่ละอาคาร ดังนี้ 

อาคาร A 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 1 จุด 
- ชั้นที่ 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเข้า จำนวน 1 จุด 
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อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟ จำนวน 3 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7  ติดตั้งบริเวณบริเวณโถง และบันไดหนีไฟ จำนวน 3 จุด/ชั้น 

อาคาร C 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟ จำนวน 3 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7  ติดตั้งบริเวณบริเวณโถง และบันไดหนีไฟ จำนวน 3 จุด/ชั้น 

- เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) เป็นตัวตรวจจับอุณหภูมิที่สูงผิดปกติ หรืออัตรา
การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ โครงการติดตั้งตามชั้นต่างๆ ของแต่ละอาคาร ดังนี้ 

อาคาร A 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 12 จุด  

อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 19 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 ติดตั้งภายในส่วนครัวห้องชุด จำนวน 27 จุด/ชั้น 
- ชั้นที่ 6 ติดตั้งภายในส่วนครัวห้องชุด จำนวน 24 จุด 
- ชั้นที่ 7 ติดตั้งภายในส่วนครัวห้องชุด จำนวน 13 จุด 

อาคาร C 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งหน้าสำนักงานนิติบุคคล ห้อง MBD ถนน และที่จอดรถ จำนวน 19 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 ติดตั้งภายในส่วนครัวห้องชุด จำนวน 27 จุด/ชั้น 
- ชั้นที่ 6 ติดตั้งภายในส่วนครัวห้องชุด จำนวน 24 จุด 
- ชั้นที่ 7 ติดตั้งภายในส่วนครัวห้องชุด จำนวน 13 จุด 

- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) จะทำงานเมื่อมีการบังหรือหักเหแสงเนื่องจาก
อนุภาคควันเข้าไปถูกลำแสง โครงการติดตั้งตามชั้นต่างๆ ของแต่ละอาคาร ดังนี้ 

อาคาร A 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งภายในห้องงานระบบ และห้องานระบบสระว่ายน้ำ 
- ชั้นที่ 1 ติดตั้งภายในห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด ห้องงานระบบ และโถงทางเข้า 

อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งภายในโถงลิฟต์ ห้องจดหมาย ห้องเก็บของ ห้องงานระบบ ห้องน้ำผู้รักษาความ

ปลอดภัย และโถงบันไดหนีไฟ 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งภายในห้องชุดทุกห้อง ห้องไฟ ห้องแม่บ้าน ห้องพักมูลฝอย ทางเดิน 

โถงลิฟต์ โถงบันไดหลัก และโถงบันไดหนีไฟ 
อาคาร C 

- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งภายในโถงลิฟต์ ห้องจดหมาย ห้องเก็บของ ห้องงานระบบ ห้องน้ำผู้รักษาความ
ปลอดภัย และโถงบันไดหนีไฟ 
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- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งภายในห้องชุดทุกห้อง ห้องไฟ ห้องแม่บ้าน ห้องพักมูลฝอย ทางเดิน 
โถงลิฟต์ โถงบันไดหลัก และโถงบันไดหนีไฟ 

(ไดอะแกรมระบบป้องกันอัคคีภัย ดังแสดงในรูปที ่ 2-68 และแบบแปลนระบบป้องกันอัคคีภัย  
ดังแสดงในภาคผนวก ก-5) 
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2) ระบบดับเพลิง 

โครงการจัดให้มีระบบดับเพลิง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

- หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) การจ่ายน้ำของระบบดับเพลิง โครงการ
ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงแบบข้อต่อสวมเร็วขนาด Ø6"x2-1/2"x2-1/2"x2-1/2" จำนวน 2 จุด ดังนี้  

- ด้านข้างอาคาร B จำนวน 1 จุด 
- ด้านข้างอาคาร C จำนวน 1 จุด  

พร้อมติดป้ายระบุ “หัวรับน้ำดับเพลิง” พร้อมฝาครอบและโซ่ประกอบครบชุดตามมาตรฐาน NFPA 
14 Standard for the Installation of standpipe and Hose Systems ระบุให้ติดตั้งสูงจากพื้นไม่มากกว่า 1.20 เมตร 
ทำหน้าที่รับน้ำดับเพลิงจากแหล่งน้ำภายนอก โดยต่อผ่านสายส่งน้ำของพนักงานดับเพลิง เพื่อส่งน้ำเข้าไปในระบบ
ดับเพลิงของอาคาร โดยตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิงตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มีความสะดวกสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
และไม่กีดขวางการหนีไฟของผู้พักอาศัยแต่อย่างใด สำหรับภายในอาคารจัดให้มีท่อยืนหลักสำหรับดับเพลิง เพื่อจ่ายน้ำ
ให้กับอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet; FHC) ที่อยู่ภายในทุกชั้นของอาคาร B และอาคาร C 

- ชุดตู ้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) อุปกรณ์ภายในตู ้ประกอบด้วย  
สายฉีดน้ำดับเพลิง หัวต่อแบบสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อยติดตั้งไว้
จำนวน 1 ชุด และถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) เป็นแบบผงเคมี ABC ขนาด 10 ปอนด์ 
(4.50 กิโลกรัม) จำนวน 1 ถัง/ตู้ สามารถใช้ได้อย่างสะดวกเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โครงการติดตั้งตามชั้นต่างๆ ของแต่ละ
อาคาร ดังนี้ 

อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 3 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณทางเดิน จำนวน 3 จุด/ชั้น 

อาคาร C 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 2 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณทางเดิน จำนวน 3 จุด/ชั้น 

- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Fire Extinguisher) ประกอบด้วย ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire 
Extinguisher) เป็นแบบผงเคมี ABC ขนาด 10 ปอนด์ (4.50 กิโลกรัม) จะอยู่ภายในชุดตู้ดับเพลิง (FHC) มีการติด
ตั้งอยู่ภายในทุกชั้นของอาคาร B และอาคาร C 

(ผังตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิง ดังแสดงในรูปที่ 2-69 ถึงรูปที่ 70, ไดอะแกรมระบบดับเพลิง ดังแสดง
ในรูปที่ 2-71 และแบบระบบดับเพลิง ดังแสดงในภาคผนวก ก-2) 
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3) ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน และป้ายบอกทางหนีไฟ 

 โครงการติดตั้งป้ายบอกชั้น ป้ายแสดงทางออก และป้ายบอกทางหนีไฟ รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
ที่มองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเพลิงไหม้ มีรายละเอียด ดังนี้ (แบบแปลนระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน และป้ายบอก
ทางหนีไฟ ดังแสดงในภาคผนวก ก-6) 

 - ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) เพื่อสำรองไฟใช้ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
เกิดการขัดข้องสำหรับให้แสงสว่างเวลาวิ่งหนีไฟ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง โดยโครงการติดตั้งตามชั้นต่างๆ 
ของแต่ละอาคาร ดังนี้ 

อาคาร A 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งภายในห้องงานระบบ ถนน และที่จอดรถ จำนวน 5 จุด 
- ชั้นที่ 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเข้า ห้องออกกำลังกาย และห้องสุมด จำนวน 3 จุด 

อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถง ห้องงานระบบ โถงบันไดหนีไฟ ทางเดิน ถนน และที่จอดรถ จำนวน 

18 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณโถง โถงบันไดหนีไฟ และทางเดิน จำนวน 12 จุด/ชั้น 

อาคาร C 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งภายในห้อง MBD ห้องงานระบบ โถงบันไดหนีไฟ ทางเดิน ถนน และที่จอดรถ 

จำนวน 18 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณโถง โถงบันไดหนีไฟ และทางเดิน จำนวน 12 จุด/ชั้น 

- ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) และป้ายบอกชั้น เป็นป้ายพลาสติกเรืองแสงมีตัวอักษร
ขนาดไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ซึ่งจะเปล่งแสงสะท้อนบอกให้เห็นชัดเจนเมื่อไฟดับ  โดยโครงการติดตั้งทุกชั้น 
ของแต่ละอาคาร ดังนี้ 

อาคาร A 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 3 จุด 
- ชั้นที่ 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเข้า ห้องออกกำลังกาย และห้องสุมด จำนวน 3 จุด 

อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถง ทางเดิน ถนน และที่จอดรถ จำนวน 5 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณโถง และทางเดิน จำนวน 9 จุด/ชั้น 

อาคาร C 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถง ทางเดิน ถนน และที่จอดรถ จำนวน 5 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณโถง และทางเดิน จำนวน 9 จุด/ชั้น 
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4) บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 

โครงการจัดให้มีบันไดหลัก และบันไดหนีไฟของแต่ละอาคาร ดังนี้  
อาคาร A เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย  

- บันไดหลัก (D1) จำนวน 1 จุด ตั้งแต่ชั้นใต้ดิน ถึงชั้นที่ 1 กว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้งสูง 0.19 เมตร และ
ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร 

อาคาร B เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย  
- บันไดหลัก (B1) จำนวน 1 จุด ตั้งแต่ชั้นใต้ดิน ถึงชั้นที่ 7 กว้าง 1.50 เมตร มีชานพักกว้าง 1.50 เมตร 

ลูกตั้งสูง 0.16 เมตร และลูกนอนกว้าง 0.30 เมตร 
- บันไดหนีไฟ (B2 และ B3) จำนวน 2 จุด ภายในอาคารตั้งแต่ชั้น 7 ลงมาจนถึงชั้นใต้ดิน ขนาดกว้าง 

1.20 เมตร มีชานพักกว้าง 1.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.19 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร และประตูบันไดหนีไฟ กว้าง 0.90 เมตร 
อาคาร C เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย 

- บันไดหลัก (C1) จำนวน 1 จุด ตั้งแต่ชั้นใต้ดิน ถึงชั้นที่ 7 กว้าง 1.50 เมตร มีชานพักกว้าง 1.50 เมตร 
ลูกตั้งสูง 0.16 เมตร และลูกนอนกว้าง 0.30 เมตร 

- บันไดหนีไฟ (C2 และ C3) จำนวน 2 จุด ภายในอาคารตั้งแต่ชั้น 7 ลงมาจนถึงชั้นใต้ดิน ขนาดกว้าง 
1.20 เมตร มีชานพักกว้าง 1.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.19 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร และประตูบันไดหนีไฟ กว้าง 0.90 เมตร 

เนื่องจากระดับพื้นชั้นใต้ดินของอาคาร B และอาคาร C มีระยะดิ่งเท่ากับ 3.40 เมตร (มีระดับพื้นดิน
ต่ำกว่ากับถนนภาระจำยอม -1.40 เมตร และมีระดับที่สูงจากภาระจำยอม +2.00 เมตร) ดังนั้น เมื่อออกจากบันได
หนีไฟชั้นใต้ดินที่ระดับ -1.40 เมตร สามารถออกสู่ถนนภาระจำยอมที่มีระดับ +0.00 เมตรได้โดยสะดวก ประกอบกับ
ตำแหน่งของบันไดหนีทั้ง 2 จุด ตั้งอยู่ใกล้กับถนนภาระจำยอม 

สำหรับอาคาร A โครงการไม่ได้จัดให้มีบันไดหนีไฟ เนื่องจากเป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติความคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ส่วนที่ 4 บันได
หนีไฟ ข้อ 27 อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้นและมีดาดฟ้าเหนือชั้นที่สาม
ที่มีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้องมีบันไดหนีไฟที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่าง
น้อยหนึ่งแห่ง) แต่อย่างไรก็ตามโครงการจัดให้มีบันไดหลัก จำนวน 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายบอกชั้น ป้ายแสดงทางออก 
และป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเ วลา 
รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 2 ชั่วโมงที่มองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเพลิงไหม้
บริเวณทางเดิน ถนน ที่จอดรถชั้นใต้ดิน และโถงทางเข้าชั้นที่ 1  

(ผังตำแหน่งบันไดหลัก และบันไดหนีไฟ ดังแสดงในรูปที่ 2-72 ถึงรูปที่ 2-73 และแบบขยาย 
และรูปตัดบันได ดังแสดงในรูปที่ 2-74 ถึงรูปที่ 2-75) 
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5) ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบป้องกันความปลอดภัย 
- ระบบป้องกันฟ้าผ่า โครงการติดตั้งระบบสายล่อฟ้าบริเวณชั้นหลังคาของอาคาร B และอาคาร C มีแนว

รัศมีการป้องกันระยะ 55.00 เมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อาคารทั้งหมด ประกอบด้วย หัวล่อฟ้า (STORMASTERESE AIR 
TERMINAL) จำนวน 1 จุด และสายไฟขนาดพื้นที่หน้าตัด 95 ตารางมิลลิเมตร เชื่อมต่อกับ Ground Test Box เพื่อนำ
กระแสไฟฟ้าลงดิน ซึ่งจะมีหลักดิน (EARTH PITS) ในชั้นล่างเป็นแท่งทองแดงหุ้มเหล็กที่ฝั ่งลึกลงไปในดินมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8"x3000 mm. และมีค่าความต้านทานการต่อลงดินไม่เกิน 5 โอห์ม (ผังระบบป้องกันฟ้าผ่า  
ดังแสดงในรูปที่ 2-76) 

- ระบบป้องกันความปลอดภัย โครงการได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคอยตรวจตราดูแล
ความปลอดภัยบริเวณรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งการเข้าเวรปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยจะเข้าเวรตลอด 
24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ผลัด คือ ผลัดเช้า 06.00-18.00 น.และผลัดเย็น 18.00-06.00 น. ประจำอยู่บริเวณทางเข้า - ออก
โครงการ และคอยตรวจตราพื้นที่รอบโครงการ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในแต่ละอาคาร  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

อาคาร A 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 6 จุด 
- ชั้นที่ 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเข้า จำนวน 1 จุด 

อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ ถนน และที่จอดรถ จำนวน 13 จุด  
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณโถง และทางเดิน จำนวน 10 จุด/ชั้น 

อาคาร C 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ ถนน และที่จอดรถ จำนวน 13 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณโถง และทางเดิน จำนวน 10 จุด/ชั้น 

ตำแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณภายนอกอาคาร มีรายละเอียด ดังนี้ 
- อาคาร B ติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร จำนวน 8 จุด และด้านหน้าห้องงานระบบ จำนวน 2 จุด  

มีมุมมองหันออกสู่ถนนภายในโครงการ 
- อาคาร C ติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร จำนวน 7 จุด และด้านหน้าห้องงานระบบ จำนวน 2 จุด  

มีมุมมองหันออกสู่ถนนภายในโครงการ 
ทั้งนี้ พื ้นที ่โครงการไม่ได้ตั ้งอยู ่ติดกับถนนสาธารณะ โดยเส้นทางการเข้า -ออกโครงการต้องผ่าน 

ถนนภาระจำยอม ดังนั้น โครงการจึงได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 2 จุด มีมุมมองออกสู่ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด  
ที่มีทิศทางการมองตรงข้ามกัน เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่ขอให้สถานประกอบการมีสว่นชว่ย
สอดส่องดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต 

(ผังตำแหน่งกล้องวงจรปิด ดังแสดงในรูปที่ 2-77 ถึงรูปที่ 2-78, ไดอะแกรมการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ดังแสดงในรูปที่ 2-79 และแบบแปลนการติดตั้งกล้องวงจรปิด ดังแสดงในภาคผนวก ก-6) 
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NVR / SWITCHING ETERNER / INTERNET
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0 : UTP CAT6 IN PVCØ1/2"

1 : F/O 6 CORE SM. IN PVCØ1"
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รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด      2-140 
 

 

การดำเนินโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม มีรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยที่มี
ความสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2550) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังตารางที่ 2-10 
 
ตารางที่ 2-10 สรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการเทียบกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สรุปรายละเอียดของโครงการ ความสอดคล้อง 

กฎกระทรวงฉบับที ่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวดที่ 1 แบบ
และวิธีการติดตั้งระบบการป้องกันอัคคีภัย 
ข้อ 2 อาคารดังต่อไปนี ้ต้องมีวิธีการเกี ่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(1) ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด 
(2) อาคารที ่ใช ้เป ็นที ่ช ุมนุมของประชาชน เช่น  

โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สถานศึกษา 
หอสมุด สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า 
สถานบริการ ท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนส่ง
มวลชน ที่จอดรถ ท่าจอดเรือ ภัตาคาร สำนักงาน สถานที่ทำ
การของราชการ โรงงาน และอาคารพาณิชย์ เป็นต้น  

(3) อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีตั้งแต่ 4 หน่วยขึ้นไป และ
หอพัก 

(4) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) (2) และ (3) ที่
มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป 

 
 
 
- โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

ประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม(อาคารชดุ) 
มีห้องชุดรวมทั ้งสิ ้น 344 ห้อง จำนวน 3 อาคาร
ประกอบด้วย 
- อาคาร A  เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 

- อาคาร B เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น  
- อาคาร C เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 

ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกัน
อัคคีภัยทุกอาคาร  

 
 

 
สอดคล้อง 

ข้อ 3 ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝดที่มีความสูง
ไม่เกิน 2 ชั้น ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างใด
อย่างหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 ท้าย
กฎกระทรวงผู้จำนวนคูหาละ 1 เครื่อง 

อาคารอื ่นนอกจากอาคารตามวรรคหนึ ่งต้องติดตั้ง
เครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างใดอย่างหนึ่งตามชนิดและ
ขนาดที่กำหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่ง สำหรับดับเพลิงที่
เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้นไว้ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่
อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร 
แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง 

 การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคาร
ไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านคำแนะนำการ
ใช้ได้ และสามารถนำไปใช้งานได้โดยสะดวก และต้องอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 

- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable 
Fire Extinguisher) เป ็นแบบผงเคมี ABC ขนาด 
10 ปอนด์ (4.50 กิโลกรัม) จะอยู ่ภายในชุดตู้
ดับเพลิง (FHC) มีการติดตั้งอยู่ภายในทุกชั้นของ 
อาคาร B และอาคาร C ดังนี้ 
อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 

3 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณทางเดิน จำนวน  

3 จุด/ชั้น 
อาคาร C 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 

2 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณทางเดิน จำนวน  

3 จุด/ชั้น 

สอดคล้อง 

ข้อ 5 อาคารอื่นจากอาคารตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง ที่มีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องมี
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นด้วย 

- โครงการจัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
ประกอบด้วย เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual 
Station : M) และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ

สอดคล้อง 
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ข้อ 6 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ตามข้อ 5 อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย  
(1) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ม ีทั ้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและ 
ระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิง
ไหม้ทำงาน 
(2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถส่งเสียงหรือ
สัญญาณให้คนที่อยู ่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง
เพื่อให้หนีไฟ 

เสียง (Alarm Bell : B) ติดตั ้งตามชั ้นต่างๆ ของ 
แต่ละอาคาร ดังนี้ 
อาคาร A 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 

1 จุด 
- ชั้นที่ 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเข้า จำนวน 1 จุด 
อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟ 

จำนวน 3 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณบริเวณโถง และ

บันไดหนีไฟ จำนวน 3 จุด/ชั้น 
อาคาร C 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟ 

จำนวน 3 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณบริเวณโถง และ

บันไดหนีไฟ จำนวน 3 จุด/ชั้น 
ข้อ 7 อาคารตามข้อ 2 (2) และ (3) ที่มีความสูงตั้งแต่ 2 ชั้น 
ขึ้นไป และอาคารตามข้อ 2 (4) ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลัง
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ในแต่ละชั้นต้องมีป้ายบอก
ชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม่
น้อยกว่า 10 เซนติเมตร หรือสัญลักษณ์ที่อยู่ในตำแหน่งที่
มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา และต้องมีแสงสว่างจากระบบ
ไฟฟ้าฉุกเฉินเพียงพอที่จะมองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจน
ขณะเพลิงไหม้ 

- โครงการจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ รวมทั้งระบบ
ไฟฟ้าฉุกเฉิน สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง ที่
จะมองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนตามชั้นต่างๆ 
ของแต่ละอาคาร ดังนี้ 
อาคาร A 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 

3 จุด 
- ชั้นที่ 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเข้า ห้องออกกำลงักาย 

และห้องสุมด จำนวน 3 จุด 
อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถง ทางเดิน ถนน และที่

จอดรถ จำนวน 5 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณโถง และทางเดิน 

จำนวน 9 จุด/ชั้น 
อาคาร C 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถง ทางเดิน ถนน และที่

จอดรถ จำนวน 5 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณโถง และทางเดิน 

จำนวน 9 จุด/ชั้น 

สอดคล้อง 

กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2550) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ข้อ 5 ในกรณีที่อาคารตามข้อ 3 หรือ 4 เป็นอาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ อาคาร
อยู่อาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และสำนักงาน มีสภาพหรือ
มีการใช้ที ่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยให้เจ ้าหน้าที ่งาน
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ท้องถิ ่นมีอำนาจสั ่งให้เจ ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคาร
ดำเนินการแก้ไขให้อาคารดังกล่าวมีระบบความปลอดภัย
เกี่ยวกับอัคคีภัยภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นจะ
ขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้ในการสั่งการให้แก้ไขอาคาร
ตามวรรคหนึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารดำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(3) ติดตั ้งเครื ่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและ
ขนาดที่กำหนดไว้ในตารางท้ายกฎกระทรวงนี้อย่างใดอย่าง
หนึ่งสำหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้น 
โดยให้มี 1 เครื่องต่อพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกราย
ไม่เกิน 45.00 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่องการติดตั้ง
เครื ่องดับเพลิงแบบมือถือนี้ ต้องติดตั ้งให้ส่วนบนสุดของ
ตัวเครื่องสูงจากระดับ 1.50 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอ่าน
คำแนะนำการใช้ได้และสามารถเข้าใช้สอยได้สะดวกและต้อง
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 

 
 
 
 
 
 
- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable 

Fire Extinguisher) เป ็นแบบผงเคมี ABC ขนาด 
10 ปอนด์ (4.50 กิโลกรัม) จะอยู ่ภายในชุดตู้
ดับเพลิง (FHC) มีการติดตั้งอยู่ภายในทุกชั้นของ 
อาคาร B และอาคาร C ดังนี้ 
อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 

3 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณทางเดิน จำนวน  

3 จุด/ชั้น 
อาคาร C 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 

2 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณทางเดิน จำนวน  

3 จุด/ชั้น 

 
 
 
 
 

 
สอดคล้อง 

(4) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น โดย
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(ก) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟที่สามารถส่ง
เสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่าง
ทั่วถึง 

      (ข) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมตัิ
และระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ตาม (ก) ทำงาน 

- โครงการติดตั ้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
ประกอบด้วย เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual 
Station : M) และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบ
เสียง (Alarm Bell : B) ติดตั ้งตามชั ้นต่างๆ ของ 
แต่ละอาคาร ดังนี้ 
อาคาร A 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 

1 จุด 
- ชั้นที่ 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเข้า จำนวน 1 จุด 
อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟ 

จำนวน 3 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณบริเวณโถง และ

บันไดหนีไฟ จำนวน 3 จุด/ชั้น 
อาคาร C 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟ 

จำนวน 3 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณบริเวณโถง และ

บันไดหนีไฟ จำนวน 3 จุด/ชั้น 

สอดคล้อง 
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(5) ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสำรองเพื่อให้มีแสงสว่าง
สามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ขณะเพลิงไหม้และมีป้าย
บอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกของ
ประตูหนีไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
โดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตร 

- โครงการมีการติดตั ้งระบบไฟส่องสว่างสำรองที่
สามารถใช้งานได้ 2 ชั่วโมงภายในทุกชั้นของแต่ละ
อาคาร ดังนี้ 
อาคาร A 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งภายในห้องงานระบบ ถนน และที่

จอดรถ จำนวน 5 จุด 
- ชั้นที่ 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเข้า ห้องออกกำลงักาย 

และห้องสุมด จำนวน 3 จุด 
อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถง ห้องงานระบบ โถง

บันไดหนีไฟ ทางเดิน ถนน และที่จอดรถ จำนวน 
18 จุด 

- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณโถง โถงบันไดหนีไฟ 
และทางเดิน จำนวน 12 จุด/ชั้น 

อาคาร C 
- ชั้นใต้ดิน ติดต้ังภายในห้อง MBD ห้องงานระบบ 

โถงบันไดหนีไฟ ทางเดิน ถนน และที ่จอดรถ 
จำนวน 18 จุด 

- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณโถง โถงบันไดหนีไฟ 
และทางเดิน จำนวน 12 จุด/ชั้น 

เพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นทางเดินได้ขณะ
เพลิงไหม้ และมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนี
ไฟที ่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้น
ด้วยตัวอักษรที ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยใช้
ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร 

สอดคล้อง 

กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2550) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ข้อ 5 ในกรณีท ี ่อาคารตามข้อ 3 หรือ 4 เป ็นอาคารสูง 
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ 
อาคารอยู่อาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และสำนักงาน มี
สภาพหรือมีการใช้ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอคัคีภัยให้เจ้าหนา้ที่
งานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
ดำเนินการแก้ไขให้อาคารดังกล่าวมีระบบความปลอดภัย
เกี ่ยวกับอัคคีภัยภายในระยะเวลาที ่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
จะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้ในการสั ่งการให้แก้ไข
อาคารตามวรรคหนึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปให้ติดตั้งบันได
หนีไฟที่ไม่ใช่บันไดแนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลักให้เหมาะสมกับ
พื ้นที ่ของอาคารแต่ละชั ้น เพื ่อให้สามารถลำเลียงบุคคล
ทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายในหนึ่งชั่วโมง โดยไม่
ถือเป็นการดัดแปลงอาคารแต่ต้องยื่นแบบให้เจ้าพนักงาน

 
 
- โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟของอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น 

และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ดังนี้ 
อาคาร B ประกอบด้วย 

- บันไดหนีไฟ (B2 และ B3) จำนวน 2 จุด ภายในอาคาร
ตั้งแต่ชั้น 7 ลงมาจนถึงชั้นใต้ดิน ขนาดกว้าง 1.20 เมตร 
มีชานพักกว้าง 1.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.19 เมตร ลูกนอน
กว้าง 0.25 เมตร  
อาคาร C ประกอบด้วย 

- บันไดหนีไฟ (C2 และ C3) จำนวน 2 จุด ภายใน
อาคารตั้งแต่ชั้น 7 ลงมาจนถึงชั้นใต้ดิน ขนาดกว้าง 
1.20 เมตร ม ีชานพ ักกว ้าง 1.25 เมตร ล ูกต ั ้ งสูง  
0.19 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร  
ทั ้งนี ้ ประตูบันไดหนีไฟทำด้วยวัสดุทนไฟเป็น 
บานเปิดชนิดผลักเข้าหาบันไดหนีไฟภายในอาคาร

 
 

สอดคล้อง 
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ท้องถิ่น ตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟ
ต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

(ก) บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทุกด้าน
โดยรอบที่ทำด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ 

(ข) ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟต้องเป็นบานเปิดทำด้วย
วัสดุที่ไม่ติดไฟ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตู
ปิดได้เองเพื่อป้องกันควันและเปลวไฟมิให้เข้าสู่บันไดหนีไฟ 
และมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อย
กว่า 2.00 เมตร 

 

ชั้นที่ 1-7 และแบบผลักจากบันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน 
เพื่อออกสู่ภายนอกอาคาร และประตูบันไดหนีไฟ 
กว้าง 0.90 เมตร สูง 2.00 เมตร 
เนื ่องจากระดับพื ้นชั ้นใต้ดินของอาคาร B และ
อาคาร C มีระยะดิ ่งเท่ากับ 3.40 เมตร (มีระดับ
พื ้นดินต่ำกว่ากับถนนภาระจำยอม -1.40 เมตร 
และมีระดับที่สูงจากภาระจำยอม +2.00 เมตร) 
ดังนั้น เมื่อออกจากบันไดหนีไฟชั้นใต้ดินที่ระดับ    
-1.40 เมตร สามารถออกสู่ถนนภาระจำยอมที ่มี
ระดับ +0.00 เมตรได้โดยสะดวก ประกอบกับ
ตำแหน่งของบันไดหนีทั้ง 2 จุด ตั้งอยู่ใกล้กับถนน
ภาระจำยอม 

(6) ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าซึ่งประกอบด้วย
เสาล่อฟ้าสายล่อฟ้าสาย ตัวนำสายนำลงดิน และหลักสายดิน
ที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อ
ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 

- โครงการติดตั้งระบบสายล่อฟ้าบริเวณชั้นหลังคา
ของอาคาร B และอาคาร C ประกอบด้วย หัวล่อฟ้า 
ตัวนำสายนำลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกัน
เป็นระบบเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
ทางไฟฟ้าของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน 

สอดคล้อง 

กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ข้อ 24 บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมาย
ว่าด้วยหอพัก สำนักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ 
โรงงาน และอาคารพิเศษ สำหรับที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคาร
ชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันไม่เกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความ
กว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร แต่สำหรับบันไดของอาคาร
ดังกล่าวที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน 
300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร  
ถ้าความกว้างสุทธิของบันไดน้อยกวา่ 1.50 เมตร ต้องมีบันได
อย่างน้อยสองบันไดและแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสุทธิไม่
น้อยกว่า 1.20 เมตร 

 
 
- โครงการจัดให้มีบันไดหลักของแต่ละอาคาร ดังนี้  

อาคาร A เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
ประกอบด้วย  
- บันไดหลัก (D1) จำนวน 1 จุด ตั ้งแต่ชั ้นใต้ดิน  

ถึงชั้นที่ 1 กว้าง 1.20 เมตร 
อาคาร B เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
ประกอบด้วย  
- บันไดหลัก (B1) จำนวน 1 จุด ตั้งแต่ชั้นใต้ดิน ถึง

ชั้นที่ 7 กว้าง 1.50 เมตร  
อาคาร C เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
ประกอบด้วย  
- บันไดหลัก (C1) จำนวน 1 จุด ตั้งแต่ชั้นใต้ดิน ถึง

ชั้นที่ 7 กว้าง 1.50 เมตร  

 
 

สอดคล้อง 

ข้อ 27 อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร 
หรืออาคารที่สูงสามชั้นและมีดาดฟ้าเหนือชั้นที่สามที่มพีื้นที่
เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติ
แล้ว ต้องมีบันไดหนีไฟที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่ง
แห่ง และต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั ้นได้ โดยไม่มี 
สิ่งกีดขวาง 

- โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟอาคาร B และอาคาร C 
ตั้งแต่ชั้น 7 ลงมาจนถึงชั้นใต้ดิน และประตูบันได
หนีไฟทำด้วยวัสดุทนไฟ เป็นบานเปิดชนิดผลักเข้า
หาบันไดหนีไฟภายในอาคารชั้นที ่ 1-7 และแบบ
ผลักจากบันไดหนีไฟชั้นใต้ดิน เพื่อไปยังบันไดหนีไฟ
ภายนอกอาคาร 

สอดคล้อง 

ข้อ 31 ประตูหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้างสุทธิ
ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และ
ต้องทำเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้นกับต้อง

- ประตูหนีไฟของอาคารมีความกว้าง 0.90 เมตร  
สูง 2.00 เมตร ทำด้วยวัสดุทนไฟ และทางออกสู่
บันไดหนีไฟไม่มีขอบกั้น พร้อมทั้งประตูเป็นบานเปิด

สอดคล้อง 
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ติดอุปกรณ์ชนิดที ่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง และต้อง
สามารถเปิดออกได้โดยสะดวก ตลอดเวลา ประตูหรือ
ทางออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่มีธรณีหรือขอบกั้น 

ชนิดแบบผลักออกจากบันไดหนีไฟเพื่อออกสู่ภายนอก
อาคารในชั้นใต้ดิน 

 
6) พื้นที่รวมพล 

โครงการจัดให้มีจุดรวมพลเบื้องต้นภายในโครงการ จำนวน 1 จุด ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้า
อาคาร A มีพื้นที่รวมพลเท่ากับ 340.20 ตารางเมตร คิดเป็น 0.26 ตารางเมตร/คน โดยภายในพื้นที่จุดรวมพลได้หักพื้นที่
ลำต้นของไม้ยืนต้นที่ปลูกภายในพื้นที่รวมพลแล้ว พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการตัดกิ่งไม้ของไม้ยืนต้นให้มีความสูง 2.00 เมตร
ขึ้นไป ดังนั้น พื้นที่รวมพลสามารถรองรับผู้เข้าพักอาศัยภายในโครงการ และพนักงานได้ทั้งหมด  

เนื่องจากระดับพื้นชั้นใต้ดินของอาคาร B และอาคาร C มีระยะดิ่งเท่ากับ 3.40 เมตร (มีระดับพื้นดินต่ำ
กว่ากับถนนภาระจำยอม -1.40 เมตร และมีระดับที่สูงจากภาระจำยอม +2.00 เมตร) ดังนั้น เมื่อออกจากบันไดหนีไฟ 
ชั้นใต้ดินที่ระดับ -1.40 เมตร สามารถออกสู่ถนนภาระจำยอมที่มีระดับ +0.00 เมตรได้โดยสะดวก ประกอบกับ
ตำแหน่งของบันไดหนีทั้ง 2 จุด ตั้งอยู่ใกล้กับถนนภาระจำยอม (ผังตำแหน่งจุดรวมพล และเส้นทางหนีไฟ ดังแสดง
ในรูปที่ 2-80 ถึงรูปที่ 2-85) 

ทั้งนี้ จุดรวมพลของโครงการเพียงพอต่อการรวมพล เพื่อตรวจนับจำนวนคนก่อนอพยพออกสู่ภายนอก
โครงการ และสำหรับการปฐมพยาบาลในกรณีมีคนเจ็บ โดยไม่กีดขวางการเข้ามาช่วยดับเพลิงของรถดับเพลิงและ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด รายละเอียด ดังนี้  

การคำนวณหาพืน้ที่รวมพล 
พื้นที่สำหรับคนนั่ง 1 คน จะใช้พื้นที่ประมาณ  0.25  ตารางเมตร 
(ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

จำนวนคนทั้งหมด     1,338  คน 
ดังนั้น ต้องการพื้นที่     334.50  ตารางเมตร 
นอกจากนี้โครงการได้จัดทำผังเส้นทางอพยพไปยังพื้นที่จุดรวมพลของโครงการ ติดไว้บริเวณโถงทางเข้า

อาคาร A และโถงลิฟต์ทุกชั้นของอาคาร B และอาคาร C เพื่อให้ผู้เข้าพักอาศัย และพนักงาน สามารถหนีไฟไปยังพื้นที่ 
จุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โครงการจะดำเนินการ
ติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป  

แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานภายในโครงการเกี่ยวกับการระงับเหตุกรณี
ฉุกเฉินเบื้องต้น เพื่อที่จะได้สามารถเข้าช่วยเหลือเบื้องต้นได้ หากเกิดกรณีเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในโครงการ  พร้อมทั้ง 
จัดให้มมีาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ดังนี้ (แผนผังการระงับเหตุกรณีฉุกเฉินเบื้องต้น ดังแสดงในรูปที่ 2-86) 

1) จัดให้มีเอกสารระเบียบป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งด้านการจัดอุปกรณ์ดับเพลิง การเก็บรักษา
วัตถุไวไฟ การกำจัดของเสียที่ติดไฟง่าย การป้องกันฟ้าผ่า การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งแหตุเพลิงไหม้ และการ  
จัดทำเส้นทางหนีไฟ  

2) จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั้งในด้านการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกัน
อัคคีภัยการดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูเมื่อเกิดอัคคีภัยข้ึนแล้ว 
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3) จัดให้มีทางออกอย่างน้อยสองทางที่สามารถอพยพพนักงานทั้งหมดออกจากบริเวณที่ทำงาน โดย
ออกสู่ทางออกสุดท้ายได้ภายในเวลาไม่เกินห้านาทีอย่างปลอดภัย 

4) ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟได้ติดตั้งในจุดที่เห็นชัดเจนโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 
5) ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟเป็นชนิดที่เปิดเข้า-ออกได้ ทั้งนี้ชนิดหนึ่งด้านและสองด้าน 
6) ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟเป็นประตูที่เปิดออกภายนอก โดยไม่มีการผูกปิดหรือล่ามโซ่ในขณะปฏิบัติงาน 
7) จัดเก็บวัตถุที่เมื่อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหม้ โดยแยกเก็บไม่ให้มีการปะปนกัน 
8) จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงแบบมือถือ และระบบน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
9) จัดเตรียมน้ำสำรองไว้ใช้ในการดับเพลิง 
10)  ระบบการส่งน้ำ ที่เก็บกักน้ำ เครื่องสูบน้ำ และการติดตั้งต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก

วิศวกรโยธาและมีการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
11)  จัดให้มีการซ่อมบำรุง และตรวจตราให้มีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่กำหนดตาม  

ชนิดของเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 
12)  จัดให้มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง และจัดให้มีการ

ตรวจสอบการติดตั้งให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ พร้อมทั้งมีการทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบสัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

13)  จัดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงในที่เห็นได้ชัดเจน และสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 
14)  ให้มีการดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอย่างน้อย   

1 คร้ังต่อเดือนหรือตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นกำหนด 
15)  จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง และการฝึกซ้อมดับเพลิงโดยเฉพาะ 

เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ถุงมือ หมวก  หน้ากากป้องกันความร้อนหรือควันพิษ เป็นต้น ไว้เพื่อให้พนักงานใช้งานการดับเพลิง 
16)  มีการจัดทำป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” บริเวณห้องเก็บวัตถุไวไฟ 
17)  จัดให้มีกลุ่มพนักงานเพื่อทำหน้าที่เกี ่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีผู้อำนวยการ

ป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นผู้อำนวยการในการดำเนินงานทั้งระบบประจำอยู่ตลอดเวลา 
18)  จัดให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 
19)  จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพพนักงานออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ 
20)  จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี 
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เบื้องต้น 

แจ้งหน่วยงานความปลอดภัย รายงานอุบัติเหต ุ

กดสัญญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 

แจ้งหน่วยงานความปลอดภัย 

อพยพไปที่จุดรวมพล 

ตรวจนับจำนวนคน 

เพิ่มระบบไฟฟ้า 

ทีมระงับเหตุฉุกเฉินเข้าระงับเหต ุ

ค้นหาผูสู้ญหาย/บาดเจ็บ 

ทีมสนับสนุนเข้าช่วยเหลือ 

ประเมินสถานการณ ์

ควบคุมได้ยกเลิกภาวะฉุกเฉิน รายงานอุบัติเหต ุ

หน่วยงาน
ภายนอก 

การดับเพลิง 
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2.7.8 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
 

1) ระบบปรับอากาศ 

โครงการจะติดตั้งระบบปรับอากาศภายในห้องชุดพักอาศัย สำนักงานนิติบุคคล ห้องออกกำลังกาย และ
ห้องสมุด ซึ่งระบบปรับอากาศของโครงการเป็นระบบเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ประกอบด้วย ชุดคอยล์เย็น 
(Fan Coil Unti) และคอยล์ร้อน (Condensing Unit) ซึ่งคอยล์เย็นจะทำการแลดเปลี่ยนความร้อนภายในห้องและ
ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่ และสามารถปรับปรุงระดับอุณหภูมิภายในห้องด้วยการปรับระบบการทำงานของ
เครื ่องด้วยชุดควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ (Remote Control) เมื ่อคอยล์เย็นแลกเปลี ่ยนความร้อนภายในห้อง 
แล้วจะนำความร้อนเหล่านั้นไปถายเทที่คอนเดนเซอร์ (Condenser) ซึ่งอยู่ภายนอกอาคาร  

  
2) ระบบระบายอากาศ 

- ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ที่มีผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้านที่มีช่องเปิดสู่
ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง หรือบานเกล็ด โดยจัดให้มีพื้นที่ของช่องเปิดเหล่านั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
พื้นที่ผนังนั้น ทั้งนี้  โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ภายในห้องชุดทุกห้องจัดให้มีระเบียง 
เพื่อสำหรับการระบายอากาศออกสู่ภายนอกได้โดยสะดวก 

- ระบบระบายอากาศแบบวิธีกล โครงการได้ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศเพื่อทำให้เกิดอากาศ
บริสุทธิ์เข้าไปแทนที่ ซึ่งได้ออกแบบให้สอดคล้องและไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) แก้ไข
เพิ่มเติมในฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยโครงการติดตั้งพัดลม
ระบายอากาศเพื่อระบายอากาศออกสู่ภายนอก ได้แก่ ห้องน้ำทุกห้อง เป็นต้น  

สำหรับระบบระบายอากาศชั้นใต้ดินโครงการได้ออกแบบติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เพื่อทำหน้าดูดอากาศ
ออกจากภายในอาคารไปสู่พื้นที่ภายนอก ทำให้ภายในพื้นที่ชั้นใต้ดินมีอากาศหมุนเวียนรวมไปถึงการระบายมลพิษจาก 
ท่อไอเสียรถยนต์บริเวณที่จอดรถชั้นใต้ดินของอาคาร ทั้งนี้ โครงการได้ติดตั้งพัดลมระบายอากาศของแต่ละอาคาร ดังนี้  

- อาคาร A ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จำนวน 8 จุด  
- อาคาร B ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จำนวน 12 จุด 
- อาคาร C ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จำนวน 12 จุด 

ประกอบกับระดับพื้นชั้นใต้ดินอาคาร B และอาคาร C มีระยะดิ่งเท่ากับ 3.40 เมตร (มีระดับพื้นดินต่ำกว่ากับ
ถนนภาระจำยอม -1.40 เมตร และมีระดับที่สูงจากภาระจำยอม +2.00 เมตร) ดังนั้น ระดับที่สูงจากภาระจำยอม 
+2.00 เมตร จะมสี่วนผนังเปิดโล่งเป็นผนงัด้านที่จอดรถ และทางเข้า-ออกอาคาร จะช่วยระบายอากาศแบบธรรมชาติ
ได้อีกด้วย  

(แบบแปลนการติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ดังแสดงในภาคผนวก ก-7 และ
รายการคำนวณระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศ ดังแสดงในภาคผนวก ง-5) 
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2.7.9 สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
 
จากกฎกระทรวงกำหนดสิ ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู ้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  ได้กำหนดให้อาคารประเภทและลกัษณะดังต่อไปนี ้ต้องจัดให้มีสิง่
อำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามที่กฎกระทรวงนี้ 

ข้อ 3 (5) สำนักงาน อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ ต้องจัดให้มี  
สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อพักอาศัย 
จำนวน 344 ห้องชุด ประกอบด้วย 3 อาคาร ทั้งนี้ อาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีจำนวน 2 อาคาร 

- อาคาร B มีพื้นที่ใช้สอยเทา่กับ 9,770.41 ตารางเมตร 
- อาคาร C มีพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ 9,760.91 ตารางเมตร 
ดังนั้น โครงการจัดให้มีสิ ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) ทางลาด โครงการจัดให้มีทางลาดชั้นใต้ดินเพื่อเข้าสู่อาคาร B และอาคาร C  จำนวน 1 จุด มีความกว้าง 

1.20 เมตร และมีความยาว 2.40 เมตร มีราวจับทั้งสองด้าน ลักษณะพื้นผิวทางลาดเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น และมีความลาดชัน
ไม่เกิน 1 : 12 พร้อมทั้งมีพื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้นกว้าง 0.30 เมตร และยาว 1.20 เมตร 

2) ลิฟต์ โครงการได้จัดลิฟต์บริการเพื่อให้ผู้พิการ หรือทุพพลภาพใช้ในการเดินทางระหว่างชั้น หรือมีระบบ
ควบคุมลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมได้เองใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยจัดไว้ในบริเวณที่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้ได้สะดวก พร้อมทั้งติดตั้งป้ายสัญลักษณ์รูป ผู้พิการไว้ที่ช่องประตูด้าน
นอกของลิฟต์ ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีลิฟต์อาคาร B และอาคาร C จำนวน 1 จุด มีขนาดกว้าง 1.60 เมตร ยาว 1.40 เมตร 
ช่องประตูลิฟต์กว้าง 0.90 เมตร และมีราวจับภายในลฟิต์ พร้อมทั้งบริเวณหน้าประตูลิฟต์มีพื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้นกวา้ง 
0.30 เมตร และยาว 1.00 เมตร 

3) ห้องน้ำ โครงการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการโดยแยกออกจากห้องส้วมของบุคคลทั่วไปตั้งอยู่ชั้นใต้ดิน
ของอาคาร C จำนวน 1 จุด และชั้นที่ 1 ของอาคาร A จำนวน 1 จุด มีลักษณะเป็นโถส้วมชักโครกเป็นชนิดนั่งราบ 
ภายในห้องน้ำจัดให้มีพื้นที่ว่างเพื่อให้เก้าอ้ีสามารถหมุนตัวกลับได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร ประตูเป็นแบบ
บานเลื่อน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ประตูด้านหน้า 

4) ที่จอดรถ โครงการจัดให้มีที่จอดรถผู้พิการ จำนวน 4 คัน (อาคาร B จำนวน 2 คัน และอาคาร C จำนวน 2 คัน) 
โดยออกแบบให้ที่จอดรถยนต์ 1 คัน มีความกว้าง 2.60 เมตร และยาว 6.00 เมตร และมีที่ว่างด้านข้างกว้าง 1.25 
เมตรตลอดแนวความยาวที่จอดรถ ทั้งนี้ ตำแหน่งที่จอดรถผู้พิการตั้งอยู่ใกล้กับทางเข้าอาคาร 

(ผังสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการ ดังแสดงในรูปที่ 2-87 ถึงรูปที่ 2-88 และแบบขยายสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้พิการ ดังแสดงในรูปที่ 2-89) 
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รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด      2-159 
 

 

สรุปรายละเอียดการดำเนินโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม โดยมีความสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ดังตารางที่ 2-11 
 
ตารางที่ 2-11 สรุปรายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการภายในอาคารเทียบกับกฎกระทรวง กำหนด 
สิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2564 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สรุปรายละเอียดภายในโครงการ 
ความสอดคล้อง 
ของโครงการ 

ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ 
ต้องจัดให้มีสิ ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้
พ ิการหร ือท ุพพลภาพ และคนชราตามที่
กำหนดในกฎกระทรวงนี ้ ในบริเวณที ่เปิด
ให้บริการแก่บุคคลทั่วไป  

(3) สำนักงาน อาคารอยู ่อาศัยรวม 
อาคารชุด หรือหอพัก ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ 

- โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
ประกอบกิจการประเภทอาคารชุดเพื่อพักอาศัย จำนวน 344 
ห้องชุด ประกอบด้วย 3 อาคาร ทั้งนี้ อาคารที่เข้าข่ายตาม
กฎกระทรวงดังกล่าว มีจำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วย 
- อาคาร B มีพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ 9,770.41 ตารางเมตร 
- อาคาร C มีพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ 9,760.91 ตารางเมตร 
ดังนั ้น โครงการจึงเข้าข่ายที่ต้องจัดให้มีสิ ่งอำนวยความ
สะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ  

สอดคล้อง 

หมวด 1 ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก 
ข้อ 4 ต้องจัดให้มีป้ายแสดงสิ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) สัญลักษณ์รูปผู้พิการ 
(2) เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่งอำนวย

ความสะดวกสำหรับ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา 

(3) ส ัญล ักษณ์หร ือต ัวอ ักษรแสดง
ประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

(5) สัญลักษณ์ รูปผู้พิการ เครื่องหมาย
แสดงทางไปสู่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้
พ ิการหร ือท ุพพลภาพ  และคนชรา  และ
สัญลักษณ์หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่ง
อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทพุพล
ภาพ และคนชราตามข้อ 4 ให้เป็นสีขาวโดย
พื้นป้ายเป็นสีน้ำเงิน หรือเป็นสีน้ำเงินโดยพื้น
ป้ายเป็นสีขาว 

(6) ป้ายแสดงสิ ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับผู ้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ต้องมีความชัดเจนและมองเห็นได้ในเวลา
กลางวันและกลางคืน สัมผัสและรับรู้ได้ 
 
 

 
- โครงการจัดให้มีป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ 

ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ได้แก่ ทางลาด ลิฟต์ 
ห้องน้ำ และที่จอดรถ ทั้งนี้ ป้ายสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราเป็นพื้นสีน้ำเงิน 
ตัวอักษรสีขาว พร้อมติดอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ใน
เวลากลางวันและกลางคืน สัมผัสและรับรู้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สอดคล้อง 
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กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สรุปรายละเอียดภายในโครงการ 
ความสอดคล้อง 
ของโครงการ 

หมวดที่ 2 ทางลาดและลิฟต์ 
ข้อ 7 อาคารตามข้อ 3 หากระดับพื้นภายในอาคาร 
หรือระดับพื้นภายในอาคารกับภายนอกอาคาร 
หรือระดับพื้นทางเดินภายนอกอาคาร  มีความ
ต่างระดับเกิน 1.3 เซนติเมตร ให้มีทางลาด
ระหว่างพื้นที่ต่างระดับกัน แต่ถ้ามีความต่าง
ระดับกันตั้งแต่ 6.4 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.3 
เซนติเมตร ต้องปาดมุมพื้นส่วนที่ต่างระดับกัน
ให้มีความลาดชัน 1:2 
ข้อ 8 ทางลาดให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) พื้นผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น 
(2) พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกบั

ทางลาดต้องเรียบไม่สะดุด 
(3) มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 

เซนติเมตร ในกรณีเป็นทางลาดแบบสองทาง
สวนกันให้มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 

(4) มีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่
น้อยกว่า 1.50 เมตร 

(5) มีความลาดชันไม่เกิน 1:12 และมี
ความยาวช่วงละไม่เกิน 6 เมตร ในกรณีที่ทาง
ลาดยาวเกิน 6 เมตร ต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่
น้อยกว่า 1.50 เมตร ค่ันระหว่างแต่ละช่วงของ
ทางลาด 

(6) ทางลาดด้านที ่ไม่มีผนังกั ้นให้ยก
ขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า 10 
เซนติเมตร และต้องมีราวจับและราวกันตก 

(7) ทางลาดที่มีความยาวตั ้งแต่ 1.80 
เมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับทั้งสองด้าน และทาง
ลาดที่มีความกว้างตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป ต้องมี
ราวจับห่างกันไม่เกิน 1.50 เมตร ทั้งนี้ กรณีที่
ต้องติดตั้งราวจับเพิ่มเติม ทางลาดนั้นจะต้อง
เหลือพื้นที่เพียงพอที่ผู ้พิการหรือทุพพลภาพ 
หรือคนชราที ่ใช้เก้าอี้ล้อสามารถเข้าออกได้
อย่างสะดวก โดยราวจับให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ทำด้วยวัสดุเรียบ มีความมั ่นคง
แข็งแรง ไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น 

(ข) มีลักษณะกลมหรือมีลักษณะมน
ไม่มีเหลี่ยม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 3 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 4 เซนติเมตร 

(ค) สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร 
แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการจัดให้มีทางลาดชั้นใต้ดินเพื่อเข้าสู่อาคาร B และ

อาคาร C  จำนวน 1 จุด มีความกว้าง 1.20 เมตร และมี
ความยาว 2.40 เมตร มีราวจับทั้งสองด้าน ลักษณะพื้นผิว
ทางลาดเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น และมีความลาดชันไม่เกิน 1 : 12 
พร้อมทั้งมีพื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้นกว้าง 0.30 เมตร และ
ยาว 1.20 เมตร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สอดคล้อง 
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กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สรุปรายละเอียดภายในโครงการ 
ความสอดคล้อง 
ของโครงการ 

(ง) ราวจ ับด้านที ่อย ู ่ต ิดผนังให ้มี
ระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร  
มีความสูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 
และผนังบริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบ 

(จ) ราวจับต้องยาวต่อเนื่องกันหรือใน
กรณีที ่ไม่สามารถทำให้ต่อเนื ่องกันได้ให้มี
ระยะห่างไม่เกิน 5 เซนติเมตร และส่วนที่ยึด
ติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวางหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการใช้ของคนพิการทางการมองเห็น 

(ฉ) ปลายของราวจับให้ยื่นเลยจาก
จุดเริ ่มต้นและจุดสิ ้นสุดของทางลาดไม่น้อย
กว่า 30 เซนติเมตร โดยปลายราวจับต้องงอ
หรือเก็บได้ 

(8) มีป้ายแสดงทิศทาง ตำแหน่ง หรือ
หมายเลขชั ้นของอาคารที ่คนพิการทางการ
มองเห็นและคนชราสามารถทราบความหมายได้ 
โดยตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาด 
ที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร 

(9) มีสัญลักษณ์รูปผู ้พิการติดไว้ใน
บริเวณทางลาดที่จัดไว้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพและคนชรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- โครงการไม่มีทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่เชื่อมระหว่าง

ชั้นของอาคาร 
 
 
 
- โครงการจัดให้มีสัญลักษณ์รูปผู ้พ ิการติดไว้ในบริเวณ 

ทางลาดที่จัดไว้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

ข้อ 9 ต้องจัดให้มีลิฟต์หรือทางลาด ที่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ระหว่างชั้น
ของอาคาร ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราใช้ได้ต้องสามารถขึ้นลงได้ทุกชั้นมีระบบ
ควบคุมลิฟต์ที ่ผู ้พิการหรือทุพพลภาพ  และ
คนชราสามารถควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย และจัดไว้ในบริเวณที่ผู ้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้ได้สะดวก 
ให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ช่องประตูด้าน
นอกของลิฟต์ที่จัดไว้ให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราใช้ได ้

- โครงการจัดให้มีลิฟต์สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา ภายในอาคาร B และอาคาร C จำนวนละ 1 จุด 
ซึ ่งลิฟต์สามารถขึ ้นลงได้ท ุกชั ้นม ีระบบควบคุมล ิฟต์  
ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมได้เอง 
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และจัดไว้ในบริเวณที่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้ได้สะดวก พร้อมมี
สัญลักษณ์พิการติดไว้ที่ช่องประตูด้านนอกของลิฟต์ที่จัดไว้
ให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

สอดคล้อง 

ข้อ 10 ลิฟต์ที ่ผู ้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราใช้ได้ที ่มีลักษณะเป็นห้องลิฟต์ต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) ขนาดของห้องลิฟต์ต้องมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร และยาวไม่น้อยกว่า 
1.40 เมตร หรือมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 
2.30 เมตร และมีช่องกระจกใสนิรภัยที่สามารถ
ที่สามารถมองเห็นระหว่างภายนอกและภายในได้ 

 
 
 
- ลิฟต์อาคาร B และอาคาร C จำนวน 1 จุด มีขนาดกว้าง 

1.60 เมตร ยาว 1.40 เมตร  
 
 
 
 

 
 
 

สอดคล้อง 
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ความสอดคล้อง 
ของโครงการ 

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 80 เซนติเมตร และสูงจากพื้นไม่เกิน 1.10 เมตร  

(2) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างสุทธิ
ไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และต้องมีระบบ
แสง เพื่อป้องกันไม่ให้ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร 

(3) มีพื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้นบริเวณหนา้
ประตูลิฟต์กว้าง 30 เซนติเมตร และยาว 90 
เซนติเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากประตูลิฟต์ไม่น้อย
กว่า 30 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 60 เซนติเมตร 

(4) ปุ่มกดเรียกลิฟต์ปุ่มบังคับลิฟต์ และ
ปุ ่มสัญญาณแจ้งเหตุฉ ุกเฉินต้องมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี ้

(ก) ปุ่มล่างสุดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อย
กว่า 90 เซนติเมตร ปุ่มบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่
เกินกว่า 1.20 เมตร และห่างจากมุมภายในห้องลิฟต์
ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ในกรณีที่ห้องลิฟต์มี
ขนาดกว้างและยาวน้อยกว่า 1.50 เมตร 

(ข) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 2 เซนติเมตร มีอักษรเบรลล์กำกับไว้
ทุกปุ่มเมื่อกดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสง 

(ค) ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุ่ม
ลิฟต์ 

(5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์โดย
ราวมีลักษณะดังนี้ 

(ก) ทำด้วยวัสดุเรียบมีความมั ่นคง
แข็งแรง ไม่เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น 

(ข) มีลักษณะกลมหรือลักษณะมน
ไม่มีเหลี่ยม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 3 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 4 เซนติเมตร 

(ค ) ส ูงจากพ ื ้นไม ่น ้อยกว ่า  75 
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร 

(ง) ราวจับด้านที ่อยู ่ติดผนังให้มี
ระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร  
มีความสูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
และผนังบริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบ 

(6) มีตัวเลข เสียง และแสงไฟบอกตำแหน่ง
ชั้นต่างๆ เมื่อลิฟต์หยุด และขึ้นหรือลง 

(7) มีป้ายแสดงหมายเลขชั้นและแสดง
ทิศทางขึ้นลงของลิฟต์ ซ่ึงมีแสงไฟบริเวณโถง 
หน้าประตูลิฟต์และติดอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้
ชัดเจน 

 
 
- ช่องประตูลิฟต์กว้าง 0.90 เมตร  
 
 
- พื ้นผิวต่างสัมผัสบนพื ้นบริเวณหน้าประตูลิฟต์กว ้าง  

0.30 เมตร และยาว 1.00 เมตร 
 
 

- ปุ่มกดเรียกลิฟต์สูงจากระดับพื้นไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร 
และปุ่มบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกินกว่า 1.20 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ราวจับโดยรอบภายในลิฟต์มีลักษณะของราวจับออกแบบ

ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีตัวเลข เสียง และแสงไฟบอกตำแหน่งชั้นต่าง ๆ เมื่อลิฟต์

หยุด และขึ้นหรือลง 
- มีป้ายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางขึ้นลงของลิฟต์ 

ซ่ึงมีแสงไฟบริเวณโถงหน้าประตูลิฟต์ 
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(8) ในกรณีที่ลิฟต์ขัดข้องให้มีทั ้งเสียง
และแสงไฟเต ือนภัยเป ็นไฟกะพร ิบสีแดง 
เพื ่อให้ผู ้พิการทางการมองเห็นและผู ้พิการ
ทางการได้ยินทราบ และให้มีไฟกะพริบสีเขียว
เป็นสัญญาณ ให้ผู้พิการทางการได้ยินได้ทราบ
ว่าผู้ที่อยู่ข้างนอกรับทราบแล้วว่าลิฟต์ขัดข้อง
และกำลังให้ความช่วยเหลืออยู่ 

(9) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉ ุกเฉินภายใน
ลิฟต์ซึ่งสามารถติดต่อกับภายนอกได้โดยต้อง
อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร แต่ไม่
เกิน 1.20 เมตร 

(10) มีระบบชุดไฟฟ้าสำรองสำหรับ
กรณีไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน ลิฟต์จะไม่หยุดค้าง
ระหว่างชั้นแต่จะสามารถเคลื่อนที่มายังชั้นที่
ใกล้ที่สุดและบานประตูลิฟต์ต้องเปิดออกได้ 

(11) ภายในห้องลิฟต์ต้องมีระบบไฟฟ้า
แสงสว่างฉุกเฉินและระบบพัดลมระบายอากาศ 
ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  
1 ชั่วโมง ในกรณีระบบไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน 

- มีระบบเสียงและไฟเตือนภัย เพื ่อให้คนพิการทางการ
มองเห็นและคนพิการทางการได้ยินทราบ 

 
 
 
 
 
- มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ 
 
 
 
- มีระบบชุดไฟฟ้าสำรองสำหรับกรณีไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน 
 
 
 
- มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และระบบพัดลมระบาย

อากาศกรณีระบบไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน 
 
 

ข้อ 11 อาคารตามข้อ 3 ที่มีบันไดภายในหรือ
ภายนอกอาคาร ต้องจัดให้มีบันไดที่มีลักษณะ 
ดังต่อไปนี ้

(1) มีราวจับบันไดทั้งสองข้างในกรณีที่
พื้นมีความต่างระดับกันตั้งแต่ 60 เซนติเมตร
ขึ้นไป โดยให้ราวจับมีลักษณะตามที่กำหนดใน
ข้อ 8 (7) 

(2) ขั ้นบันไดแต่ละช่วงต้องมีความสูง
ของลูกตั้งและความลึกของลูกนอนสม่ำเสมอ
ตลอดทั้งช่วงบันได ลูกตั้งสูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร 
โดยผลรวมของลูกตั้งกับลูกนอนไม่น้อยกว่า 43 
เซนติเมตร และไม่เกิน 48 เซนติเมตร  

(3) พื้นผิวของบันไดต้องใช้วัสดุที่ไม่ลื่น 
(4) ลูกตั ้งบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง 

เว้นแต่ลูกนอนบันไดยกขอบด้านในสูงไม่น้อย
กว่า 5 เซนติเมตร  

(5) มีป้ายแสดงทิศทาง ตำแหน่ง หรือ
หมายเลขช ั ้นของอาคารท ี ่สามารถทราบ
ความหมายได้ โดยตั้งอยู่บริเวณทางขึ ้นและ
ทางลงของบันไดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร 

 

 
 
 
- บันไดมีความต่างระดับไม่เกิน 0.60 เมตร 
 
 
 
- บันไดหลักอาคารลูกตั้งสูง 0.16 เมตร และลูกนอนกว้าง 

0.30 เมตร 
 
 
 
- พื้นผิวบันไดใช้วัสดุไม่ลื่น 
- ลูกตั้งบันไดไม่เปิดเป็นช่องโล่ง 
 
 
- มีป้ายแสดงทิศทาง ตำแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของอาคาร

ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อมระหว่างชั้น 

 
 
 

สอดคล้อง 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด      2-164 
 

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สรุปรายละเอียดภายในโครงการ 
ความสอดคล้อง 
ของโครงการ 

หมวด 4 ที่จอดรถ 
ข้อ 12 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีที่จอดรถ
สำหรับผู ้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
ดังต่อไปนี ้

(1) จำนวนที่จอดรถไม่เกิน 25 คัน ให้มี
ที่จอดรถไม่น้อยกว่า 1 คัน  

(2) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 26 คัน แต่ไม่
เกิน 50 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 2 คัน  

(3) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 51 คัน แต่ไม่
เกิน 75 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 3 คัน  

(4) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 76 คัน แต่ไม่
เกิน 100 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 4 คัน  

(5) จำนวนที ่จอดรถตั ้งแต่ 101 คัน  
แต่ไม่เกิน 150 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า  
5 คัน  

(6) จำนวนที ่จอดรถตั ้งแต ่ 151 คัน  
แต่ไม่เกิน 200 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า  
6 คัน และเพิ่มขึ้นอีก 1 คัน สำหรับที่จอดรถ
ทุกจำนวน 100 คันที่เพิ่มขึ้น เศษของ 100 คัน 
หากเกินกว่า 50 คัน ให้คิดเป็น 100 คัน 
ข้อ 13 ที่จอดรถสำหรับผู ้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราให้จ ัดไว้ใกล้ทางเข้า-ออก
อาคาร ให้มากที่สุด มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอ
กัน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการอยู่บนพื้นของที่
จอดรถในลักษณะที่ติดฝั่งเส้นทางทางจราจร
มากที่สุด มีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 90 
เซนติเมตร และมีป้ายแสดงที่จอดรถสำหรับ 
ผู ้พ ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ขนาด
กว้างและยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ติดต้ัง
อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือติดตั้ง
บนผนังของช่องจอดรถขนาดกว้างและยาวไม่
น้อยกว่า 30 เซนติเมตร อยู่สูงจากพื้นไม่น้อย
กว่า 1.20 เมตร 
ข้อ 14 ลักษณะและขนาดของที่จอดรถสำหรบั
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ให้เป็นไป
ตามข้อ 2 และข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และจัดให้มีที่ว่างด้านข้างที่จอดกว้างไม่น้อย
กว่า 1 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวน 97 คัน (รวมที่จอด

รถสำหรับผู้พิการจำนวน 4 คัน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

และคนชรา ใกล้ทางเข้า-ออกอาคารมากที่สุด เป็นที่จอดรถ
เป็นแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ มีพื้นผิวเรียบระดับ
เสมอกัน และมีส ัญลักษณ์ร ูปผู ้พ ิการอยู ่บนพื ้นของ 
ที่จอดรถในลักษณะที่ติดฝั ่งเส้นทางจราจรมากที่สุด มี
ความกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และมีป้าย
แสดงที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ติดต้ังอยู่สูง
จากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือติดตั้งบนผนังของช่อง
จอดรถขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร  
อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 

 
 
- โครงการจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ

และคนชรา จำนวน 4 คัน (อาคาร B จำนวน 2 คัน และอาคาร 
C จำนวน 2 คัน) เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้าง 2.60 เมตร และยาว 
6.00 เมตร และมีที่ว่างด้านข้างกว้าง 1.25 เมตรตลอดแนว
ความยาวที่จอดรถ โดยที่ว่างมีลักษณะพื้นผิวเรียบและมี
ระดับเสมอกับที่จอดรถ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สอดคล้อง 
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ที่ว่างดังกล่าวต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบและมี
ระดับเสมอกับที่จอดรถ 
หมวด 7 ห้องส้วม 
ข้อ 20 ต้องจัดให้มีห้องส้วม สำหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย 
1 ห้องในห้องส้วมนั้นหรือจะจัดแยกออกมาอยู่
ในบริเวณเดียวกันกับห้องส้วมสำหรับบุคคล
ทั่วไปก็ได้ 
ข้อ 21 ห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 (1) มีพื้นที่ว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้
เก้าอี้ล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ซึ่งมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 

(2) ประตูของห้องที่ตั้งโถส้วมเป็นแบบ
บานเล ื ่อน หร ือเป ็นแบบบานเป ิดออกสู่
ภายนอกโดยต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 
องศา และต ้องม ีราวจ ับแนวนอน และมี
สัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ประตูด้านหน้าห้อง
ส้วม ลักษณะของประตูนอกจากที่กล่าวมา
ข้างต้นให้เป็นไปตามที่กำหนดในหมวด 6  

(3) พื้นห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้น
ภายนอก ถ้ำเป็นพื้นต่างระดับต้องมีลักษณะ
เป็นทางลาดตามหมวด 2 และวัสดุปูพื้นห้อง
ส้วมต้องไม่ลื่น 

(4) พื ้นห้องส้วมต้องมีความลาดชัน
เพียงพอไปยังช่องระบายน้ำทิ้งเพื่อที่จะไมใ่ห้มี
น้ำขังบนพื้น 

(5) มีโถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไม่
น ้อยกว ่า  40 เซนต ิ เมตร แต ่ ไม ่ เก ิน 45 
เซนติเมตรและที่ปล่อยน้ำเป็นชนิดคนัโยกหรือ
ปุ่มกดขนาดใหญ่หรือชนิดอื่นที่สามารถใช้ได้
อย่างสะดวก 

(6) มีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อ
ช่วยในการพยุงตัว เป็นราวจับในแนวนอนและ
แนวดิ่งโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจาก
พื้นไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 70 
เซนติเมตร และให้ยื่นล้ำออกมาจากด้านหน้า
โถส้วมอีกไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 
30 เซนติเมตร 

 
- โครงการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ โดยแยกออกจาก

ห้องส้วมของบุคคลทั่วไปดังนี้ 
- ชั้นที 1 อาคาร A จำนวน 1 จุด 
- ชั้นใต้ดิน อาคาร C จำนวน 1 จุด 
 

 
 
- ห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา มีพื้นที่

ว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ 
มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร  

- ประตูเป็นแบบบานเลื่อน พร้อมทั้งมีสัญลักษณ์ผู้พิการติด
ไว้ด้านหน้าประตู  

 
 
 
 
 

- พื้นห้องส้วมมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก 
 
 
 
- พื้นห้องส้วมมีความลาดเอียงสมารถระบายน้ำทิ้ง เพื่อไม่ให้

มีน้ำขังบนพื้น 
 
- มีโถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 

มีพนักพิงหลัง และที่กดน้ำเป็นชนิดคันโยกด้านข้าง  
 
 
 
- จัดให้มีราวจับผนังโดยราวจับแนวนอนมีความสูงจากพื้น  

ไม่เกิน 70 เซนติเมตร และยื่นล้ำออกมาจากด้านหน้าโถส้วม 
15 เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 

 
สอดคล้อง 
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กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สรุปรายละเอียดภายในโครงการ 
ความสอดคล้อง 
ของโครงการ 

(ข) ราวจับในแนวดิ ่งต่อจากปลาย
ของราวจับในแนวนอนด้านหน้าโถส้วมมีความ
ยาววัดจากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไป
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร ทั้งนี้ ราวจับตาม (ก) 
และ (ข) อาจเป็นราวต่อเนื่องกันก็ได้ 

(7) ด้านข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชิดผนังใหม้ี
ราวจับติดผนังแบบพับเก็บได้ในแนวราบ หรือ
แนวดิ่งเมื่อกำงออกให้มีระบบล็อกที่ผู ้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อก
ได้ง่าย มีระยะห่างจากขอบของโถส้วมไม่น้อย
กว่า 15 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 20 เซนติเมตร 
และมีความยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร 

(8) นอกเหนือจากราวจับตาม (6) และ 
(7) ต้องมีราวจับเพื ่อนำไปสู ่สุขภัณฑ์อื ่น ๆ 
ภายในห้องส้วม มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 
80 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 90 เซนติเมตร 

(9)  ต ิดต ั ้ งระบบส ัญญาณแสงและ
สัญญาณเสียงให้ผู้ที ่อยู่ภายนอกแจ้งภัยแก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และระบบ
สัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราสามารถแจ้งเหตุหรือ
เรียกหาผู ้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ใน
ห้องส้วม โดยมีปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสให้สัญญาณ
ทำงานซึ่งติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที ่ผู ้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้งานได้สะดวก 

(10) มีอ่างล้างมือโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไป

จนถึงขอบอ่างเป็นที ่ว ่าง เพ ื ่อให ้เก ้าอี ้ล้อ
สามารถสอดเข้าไปได้ โดยขอบอ่างอยู่ห่างจาก
ผนังไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร และต้องอยู่ใน
ตำแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
เข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 

(ข) ความสูงจากพื้นถึงขอบบนของ
อ่างไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 80 
เซนติเมตรและมีราวจับในแนวนอนแบบพับ
เก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้างของอ่าง 

(ค) ก๊อกน้ำเป็นชนิดก้านโยกหรือ
ก้านกดหรือก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ” 

 
 
 
 
 

- ด้านข้างโถส้วมด้านที่ไม่ชิดผนังมีราวจับติดผนังแบบพับ
เก็บได้ในแนวราบ มีระยะห่างจากขอบของโถส้วม 15 
เซนติเมตร 

 
 
 
 
- ราวจับภายในห้องส้วมมีความสูงจากพื้น 80 เซนติเมตร 
 
 
 
- ติดต้ังระบบสัญญาณเตือนภัยแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยติดตั้งอยู่

ต ิดก ับผนังห ้องส้วมบริเวณราวจับชิดผนัง ตำแหน่ง
ดังกล่าวผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา สามารถใช้
งานได้สะดวก 

 
 
 
 
 
 
- จัดให้มีอ่างล้างมือติดผนังไปจนถึงขอบอ่างเป็นที ่ว ่าง 

เพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถสอดเข้าไปได้ โดยขอบอ่างอยู่หา่ง
จากผนังไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร  
 
 
 

- ความสูงจากพื้นถึงขอบบนอ่าง 80 เซนติเมตร และมีราว
จ ับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ ่งท ั ้งสองข้าง 
ของอ่าง  

 
- ก๊อกน้ำเป็นแบบก้านโยก ก้านกด หรือก้านหมุน ที่ผู้พิการ

หรือทุพพลภาพ และคนชรา สามารถใช้งานได้สะดวก 
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2.7.10 การคมนาคม 
 

1) การคมนาคมเข้าสู่โครงการ  

การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง ดังนี้  
เส้นทางที่ 1 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกจากถนนบ้านดอน-เชิงทะเล (4030) 

มุ่งหน้าสู่สามแยกโบ๊ท อเวนิว จากนั้นขับเข้าสู่ถนนลากูน (ทางไปลากูน่า ภูเก็ต) ประมาณ 325 เมตร แล้วเลี้ยวขวา
เข้าสู่ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ขับตรงมาประมาณ 1.10 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนภาระจำยอม ขับตรงมาแล้ว
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนภาระจำยอมประมาณ 57.19 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการตั้งอยู่สุดทางของถนนภาระจำยอม 

เส้นทางที่ 2 จากถนนดอนจอมเฒ่า เข้าสู่ทางหลวงชนบท ภก. 4018 มุ่งหน้าสู่หาดลายัน ขับตรงมาผ่าน 

Laguna Village จากนั้นเลี ้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ขับตรงมาประมาณ 1.60 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย 
เข้าสู่ถนนภาระจำยอม จากนั้นขับตรงมาแล้วเลี ้ยวขวาเข้าสู่ถนนภาระจำยอมประมาณ 57.19 เมตร จะถึงพื้นที่
โครงการตั้งอยู่สุดทางของถนนภาระจำยอม 

สำหรับทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการตั้งอยู่บนเอกสารสิทธิ์ที่ดินภาระจำยอม จำนวน 4 แปลง ได้แก่  
1) โฉนดที่ดินเลขที่ 70837 เลขที่ดิน 369 มีเนื้อที่ 0-1-0 ไร่ หรือ 400.00 ตารางเมตร ที่ดินแปลงนี้

ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอม เรื่อง ทางเดิน ทางรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ทางระบายน้ำ ตลอดจนสาธารณูปโภค
อื่นๆ ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 73509 (ถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 70837 กว้าง 10.00 เมตร เชื่อมต่อกับ
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด)  

2) โฉนดที่ดินเลขที่ 71311 เลขที่ดิน 371 มีเนื้อที่ 0-3-93.80 ไร่ หรือ 1,575.20 ตารางเมตร ที่ดิน
แปลงนี้ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอม เร่ือง ทางเดิน ทางรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ทางระบายน้ำ ตลอดจน
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 73509 (ถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 71311 กว้าง 12.00 เมตร 
เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 70837) 

3) โฉนดที่ดินเลขที่ 73508 เลขที่ดิน 45 มีเนื้อที่ 0-1-43.70 ไร่ หรือ 574.80 ตารางเมตร ที่ดินแปลง
นี้ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอม เรื่อง ทางเดิน ทางรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ทางระบายน้ำ ตลอดจน
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 73509 (ถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 73508 กว้าง 12.00 เมตร 
เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 71311) 

4) โฉนดที่ดินเลขที่ 74344 เลขที่ดิน 48 มีเนื้อที่ 1-1-78.30 ไร่ หรือ 2,313.20 ตารางเมตร ที่ดิน
แปลงนี้บางส่วนตกอยู่ในบังคับภาระจำยอม เรื่อง ทางเดิน ทางรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ทางระบายน้ำ 
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 73509 (ถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 74344 ตั้งอยู่ติด
กับพื้นที่โครงการ กว้าง 6.00 เมตร และกว้าง 12.00 เมตร เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 73508) 

ถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 74344 บางส่วนจากหลักเขตที่ดิน 5ช 4774 และ 5ช 4248 
ไปทางทิศตะวันตกของแปลงที่ดินตลอดแนวเขตที่ดินทางด้านทิศเหนือ กว้าง 6.00 เมตร ต่อเนื่องลงไปทางทิศใต้ 
ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันตกจนสุดเขตที่ดินกว้าง 12.00 เมตร และต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออก ตลอดแนว
เขตทางด้านทิศใต้ของแปลงที่ดินจนจรดหลักเขตที่ 5ช 4285 และ 5ช 4147 กว้าง 6.00 เมตร  
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สภาพปัจจุบันของถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 70837 โฉนดที่ดินเลขที่ 71311 และโฉนดที่ดิน
เลขที่ 73508 ปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดินรถ 2 ทิศทาง และมีท่อระบายน้ำ สำหรับถนนภาระจำยอม
บนโฉนดที่ดินเลขที่ 74344 ยังไม่มีการก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะดำเนินการก่อสร้างถนนภาระจำยอม
พร้อมท่อระบายน้ำให้แล้วเสร็จก่อนก่อสร้างอาคาร 

สำหรับสภาพปัจจุบันของถนนสายป่าสัก-โคกโตนด เป็นถนนลาดยางมีผิวถนนกว้าง 6.00 เมตร (รวมเขตทางกว้าง 
8.00 เมตร) เดินรถ 2 ทิศทาง ไม่มีเกาะกลางถนน  (เส้นทางการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 2-90) 

 
2) การคมนาคมภายในโครงการ  

การคมนาคมภายในโครงการมีทางเข้า และทางออกที่เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอม กว้าง 6.00 เมตร และ 
ถนนภายในโครงการมีการคมนาคมเป็นทางเดินรถทางเดียว (One-Way) มีความกว้าง 3.50 เมตร และ 4.00 เมตร ทั้งนี้ 
โครงการได้จัดให้มีทางเข้า-ออกเพื่อลงสู่ชั้นใต้ดินแต่ละอาคาร ดังนี้  

- อาคาร B ทางเข้า-ออก จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 มีทางเข้ากว้าง 5.10 เมตร และทางออกกว้าง 5.10 เมตร 
จุดที่ 2  มีทางเข้ากว้าง 5.10 เมตร และทางออกกว้าง 4.50 เมตร ถนนภายในอาคารเป็นแบบทางเดินรถ 2 ทิศทาง 
(Two-Way) กว้าง 6.00 เมตร  

- อาคาร C ทางเข้า-ออก จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 มีทางเข้ากว้าง 5.10 เมตร และทางออกกว้าง 5.10 เมตร 
จุดที่ 2  มีทางเข้ากว้าง 4.50 เมตร และทางออกกว้าง 5.10 เมตร ถนนภายในอาคารเป็นแบบทางเดินรถ 2 ทิศทาง 
(Two-Way) กว้าง 6.00 เมตร 

สำหรับการเข้า-ออกอาคาร A สามารถเข้า-ออกได้จากอาคาร B และอาคาร C ซึ่งถนนที่เชื่อมระหว่างอาคาร
จะเป็นโครงสร้างแยกออกจากกันด้วยยางรองคอสะพานหนา 10 เซนติเมตร โดยไม่ได้มีการเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 
ถนนภายในอาคารเป็นแบบทางเดินรถ 2 ทิศทาง (Two-Way) กว้าง 6.43-6.53 เมตร ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์
ทั้งหมด 97 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการ จำนวน 4 คัน) และที่จอดรถจักรยานยนต์ 29 คัน ประกอบด้วย 

- ที่จอดรถยนต์ชั้นใต้ดิน จำนวน 75 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการ จำนวน 4 คัน) เป็นที่จอดรถแบบตั้ง
ฉากกับแนวทางเดินรถทั้งหมดโดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน กว้าง 2.50 เมตร และยาว 5.00 เมตร แบ่งเป็น  

- อาคาร A ที่จอดรถยนต์ จำนวน 20 คัน  
- อาคาร B ที่จอดรถยนต์ จำนวน 30 คัน (รวมผู้พิการจำนวน 2 คัน) 
- อาคาร C ที่จอดรถยนต์ จำนวน 25 คัน (รวมผู้พิการจำนวน 2 คัน) 

สำหรับที่จอดรถผู้พิการอาคาร B และอาคาร C มีความกว้าง 2.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร และ 
ที่ว่างด้านข้างกว้าง 1.25 เมตรตลอดความยาวของที่จอดรถ  

- ที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จำนวน 22 คัน เป็นที่จอดรถแบบขนานกับแนวทางเดินรถทั้งหมด
โดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน กว้าง 2.40 เมตร และยาว 6.00 เมตร 
  

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด      2-169 
 

 

- ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 29 คัน ที่จอดรถจักรยานยนต์ 1 คัน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร 
แบ่งเป็น 

- อาคาร A ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 17 คัน  
- อาคาร B ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน 
- อาคาร C ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน 

นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีพื้นที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) จำนวน 4 จุด (ไม่นับรวมเป็นที่จอดรถ
โครงการ) ตั้งอยู่อาคาร B และอาคาร C จำนวน 2 จุด/อาคาร เพื่อรองรับผู้เข้าพักอาศัยที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยที่จอด
รถยนต์ 1 คัน กว้าง 2.50 เมตร และยาว 5.00 เมตร 

ทั้งนี้ ที่จอดรถมีความเพียงพอในการรองรับปริมาณรถของผู้เข้าพักอาศัยภายในโครงการและสามารถ
เข้าจอดได้สะดวก ประกอบกับโครงการจัดให้มีห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งอยู่ชั้นใต้ดินใกล้กับทางเข้า-ออก
ของอาคาร B และอาคาร C เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการคมนาคม
ภายในโครงการมีลูกศรบอกทิศทางที่แสดงบนพื้นถนนภายในโครงการ รวมทั้งป้ายสัญลักษณ์บอกตำแหน่งที่จอด
รถจักรยานยนต์ และป้ายจำกัดความเร็วอย่างชัดเจน  

แต่อย่างไรก็ตาม การเข้า-ออกโครงการต้องใช้ถนนภาระจำยอมร่วมกับโครงการอื่น ดังนั้น โครงการจึงได้
เพิ่มเติมจุดกลับรถบนถนนภาระจำยอม (โฉนดที่ดินเลขที่ 71311) ซึ่งแสดงสัญลักษณ์ด้วยการตีเส้นแบ่งการจราจร 
และทางเบี่ยงเพื่อกลับรถ รวมทั้งบนถนนภาระจำยอมมีลูกศรบอกทิศทางที่แสดงบนพื้นถนน เพื่อความสะดวกต่อการ
ใช้ถนนภาระจำยอมของผู้อยู่อาศัยภายในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมด 
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รูปที่ 2-90     เส้นทางการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ 
 
 

ที่มา: บริษัท เพียว แอคควา จำกัด, ตุลาคม 2567 

 
 

 

ท่ีตั้งโครงการอาคารชุด 
ดิ โอโซน ซกิเนเจอร์ คอนโดมิเนยีม 

เส้นทางเขา้สู่พื้นที่โครงการเส้นทางที่ 2 

เส้นทางเขา้สู่พื้นที่โครงการเส้นทางที่ 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 N 

ถนนดอนจอมเฒ่า 

ที่ตั้งโครงการ 

ทางหลวงชนบท ภก. 4018 

ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล (4030) 

ถนนลากูน 

ถนนภาระจำยอม 
ถนนสายปา่สัก-โคกโตนด 

โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

Laguna Fairway 

Laguna Village 

Laguna Home 
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ความสอดคล้องของโครงการกับกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2479)  และแก้ไขตามกฎกระทรวงฉบับที ่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ข้อ 3 (2)(ค) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พุทธศักราช 2479 กำหนดให้ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องที ่ที ่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ใช้บังคับ กำหนดให้อาคารชุดที่มีพื้นที่แต่ละครอบครัวตั้งแต่ 
60 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัว ให้คิดเป็น 2 ครอบครัว  

ข้อ 3 (2)(ซ) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
พุทธศักราช 2479 กำหนดให้อาคารขนาดใหญ่ต้องมีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 240 ตารางเมตร 
เศษของ 240 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ ให้ถือที่จอดรถยนต์จำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์  

กรณีคิดตามพ้ืนที่ใช้สอยของห้องชุดตั้งแต่ 60.00 ตารางเมตรขึ้นไป 
ความสอดคล้องกับโครงการ : โครงการมีขนาดห้องชุดที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 60.00 ตารางเมตรขึ้นไป

ประกอบด้วย  
อาคาร B จำนวน 7 ห้อง  

- ห้องชุด B 701 ขนาด 111.70 ตารางเมตร 
- ห้องชุด B 702 ขนาด 111.30 ตารางเมตร 
- ห้องชุด B 707 ขนาด 111.70 ตารางเมตร 
- ห้องชุด B 708 ขนาด 111.70 ตารางเมตร 
- ห้องชุด B 709 ขนาด 112.20 ตารางเมตร 
- ห้องชุด B 712 ขนาด 111.70 ตารางเมตร 
- ห้องชุด B 713 ขนาด 111.70 ตารางเมตร 

อาคาร C จำนวน 7 ห้อง  
- ห้องชุด C 701 ขนาด 111.70 ตารางเมตร  
- ห้องชุด C 702 ขนาด 111.30 ตารางเมตร 
- ห้องชุด C 707 ขนาด 111.70 ตารางเมตร 
- ห้องชุด C 708 ขนาด 111.70 ตารางเมตร 
- ห้องชุด C 709 ขนาด 112.20 ตารางเมตร 
- ห้องชุด C 712 ขนาด 111.70 ตารางเมตร 
- ห้องชุด C 713 ขนาด 111.70 ตารางเมตร 

ดังนั้น โครงการมีจำนวนห้องชุดที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 60.00 ตารางเมตรขึ้นไป จำนวน 14 ห้อง ซึ่งต้องจัด
ให้มีที่จอดรถอย่างน้อย 14/2 = 7 คัน  
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กรณีคิดตามพ้ืนที่ใช้สอยของอาคาร 
ความสอดคล้องกับโครงการ : โครงการมีอาคารจำนวน 3 อาคาร ซึ่งอาคารที่เข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่

ได้แก่ อาคาร B และอาคาร C ดังนั้น โครงการมีพื้นที่อาคาร (ไม่รวมถนน และที่จอดรถภายในอาคาร) ประกอบด้วย  
- อาคาร B เท่ากับ 8,525.61 ตารางเมตร 
- อาคาร C เท่ากับ 8,611.21 ตารางเมตร 

ซึ่งจัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 17,136.82/240 = 71.40 หรือ 72 คัน 
ทั้งนี้ ตามกฎหมายต้องการที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 72 คัน โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมดจำนวน  

97 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการจำนวน 4 คัน) และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 29 คัน ซึ่งเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด 

ความสอดคล้องของโครงการกับกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) 

ข้อ 2 (1) ในกรณีที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถหรือทำมุมกับแนวทางเดินรถน้อยกว่าสามสิบองศา ให้มี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร  

ข้อ 2 (2) ในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาว
ไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร แต่ทั้งนี้ ต้องไม่จัดให้มีทางเข้าออกของรถเป็นทางเดินรถทางเดียว  

ความสอดคล้องกับโครงการ :  โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวน 97 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการ จำนวน 4 คัน) 
และที่จอดรถจักรยานยนต์ 29 คัน ประกอบด้วย 

- ที่จอดรถยนต์ชั้นใต้ดิน จำนวน 75 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการ จำนวน 4 คัน) เป็นที่จอดรถแบบตั้งฉาก
กับแนวทางเดินรถทั้งหมดโดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน กว้าง 2.50 เมตร และยาว 5.00 เมตร แบ่งเป็น  

- อาคาร A ที่จอดรถยนต์ จำนวน 20 คัน  
- อาคาร B ที่จอดรถยนต์ จำนวน 30 คัน (รวมผู้พิการจำนวน 2 คัน) 
- อาคาร C ที่จอดรถยนต์ จำนวน 25 คัน (รวมผู้พิการจำนวน 2 คัน) 

สำหรับที่จอดรถผู้พิการอาคาร B และอาคาร C มีความกว้าง 2.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร และ 
ที่ว่างด้านข้างกว้าง 1.25 เมตรตลอดความยาวของที่จอดรถ  

- ที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จำนวน 22 คัน เป็นที่จอดรถแบบขนานกับแนวทางเดินรถทั้งหมดโดยที่
จอดรถยนต์ 1 คัน กว้าง 2.40 เมตร และยาว 6.00 เมตร 

- ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 29 คัน ที่จอดรถจักรยานยนต์ 1 คัน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร 
แบ่งเป็น 

- อาคาร A ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 17 คัน  
- อาคาร B ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน 
- อาคาร C ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน 

นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีพื้นที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) จำนวน 4 จุด (ไม่นับรวมเป็นที่จอดรถ
โครงการ) ตั้งอยู่อาคาร B และอาคาร C จำนวน 2 จุด/อาคาร เพื่อรองรับผู้เข้าพักอาศัยที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยที่จอด
รถยนต์ 1 คัน กว้าง 2.50 เมตร และยาว 5.00 เมตร (ผังการจราจรภายในโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 2-91 ถึงรูปที่ 2-92 
และแบบขยาย และรูปตัดถนน ดังแสดงในรูปที่ 2-93) 
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2.7.11 การจัดการสระว่ายน้ำ 
 

สระว่ายน้ำตั้งอยู่ชั้นที่ 1 ของอาคาร A ปริมาตร 562.80 ลูกบาศก์เมตร (พื้นที่ 469.00 ตารางเมตร ลึก 1.20 เมตร) 
และสระว่ายน้ำเด็ก จำนวน 1 สระ ปริมาตร 33.00 ลูกบาศก์เมตร (พื ้นที ่ 66.00 ตารางเมตร ลึก 0.50 เมตร)  
(แบบขยาย และรูปตัดสระว่ายน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 2-94) 

ทั้งนี้ สระว่ายน้ำให้บริการแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะว่าจ้างบริษัทเอกชนที่รับติดตั้ง และ
ดูแลระบบสระว่ายน้ำ ประกอบกับน้ำในสระว่ายน้ำดังกล่าวจะเป็นน้ำที่มีการหมุนเวียนพร้อมทั้งมีการตรวจวัดและ
เติมสารประกอบคลอรีนตลอดระยะเวลาดำเนินการ ในการทำความสะอาดสระว่ายน้ำของโครงการต้องทำความ
สะอาดทุก 3 เดือน โดยอยู่ในความดูแลระบบของบริษัทเอกชนเช่นเดิม  ประกอบกับโครงการต้องดูแลและควบคุม
คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการ  
สระว่ายน้ำหรือกิจการอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกันตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 ซึ่งจะทำให้
สระว่ายน้ำในโครงการได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มีรายละเอียด ดังนี้  

1) สถานที่ตั้ง 
1.1) สถานที่ตั้ง ควรห่างจากแหล่งซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนในสระว่ายน้ำ เช่น สถานเลี้ยงสัตว์

หรือสถานที่ตั้งหรือรวบรวมมูลฝอย เป็นต้น 
1.2) ควรมีรั้วหรือกำแพงเพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และเพื่อป้องกันไม่ให้

บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตไปใช้สระว่ายน้ำในช่วงที่ไม่เปิดให้บริการ รวมทั้งป้องกันสัตว์เข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ 
1.3) สถานที่ตั้งและบริเวณของสระว่ายน้ำ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต้องอยู่ในที่น้ำ ท่วมไม่ถึง

พื้นดินแข็งแรงไม่ทรุดง่าย อยู่ในบริเวณที่มีไฟฟ้าและน้ำประปาอย่างเพียงพอ มีทางเข้าออกสะดวก 
ทั้งนี้ ตำแหน่งสระว่ายน้ำของโครงการตั้งอยู่ชั้นที่ 1 ของอาคาร A ห่างจากห้องพักมูลฝอย จึงไม่

ก่อให้เกิดการปนเปื้อนน้ำในสระว่ายน้ำ นอกจากนี้ โครงการยังออกแบบให้มีการปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม  เพื่อเพิ่ม
ความร่มร่ืนของพื้นที่และช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ใช้บริการ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บริการ  

2) สระว่ายน้ำและอาคารประกอบ 

2.1) โครงสร้างสระว่ายน้ำ ควรสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรงน้ำซึม
ไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย 

2.2) ต้องมีรางระบายน้ำล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม
แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง 

2.3) ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัด
สระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย 

2.4) ที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่นไม่มีน้ำขงั 
ทำความสะอาดง่าย 

2.5) กรณีที่สระว่ายน้ำ มีการใช้ระบบการไหลเวียนน้ำเป็นแบบระบบสกิมเมอร์ ควรต้องมีข้อกำหนด
เก่ียวกับการป้องกันอันตรายจากระบบนี้ด้วย 
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2.6) ความลึกของน้ำ มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน   
ในกรณีที่สระว่ายน้ำมีความลึกตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไป ต้องมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะอย่างน้อย 3 ระยะ 

2.7) ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิด
ใช้สระในเวลากลางคืน 

2.8) อาคารประกอบทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรงพื้นเรียบ ไม่ลื่นไม่ดูดซับน้ำ ทำความสะอาดง่ายพื้น
ลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำที่ดี 

2.9) พื้นทำด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำทำความสะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 
2.10) จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการในบริเวณ

ทางเข้าสระว่ายน้ำและมีจำนวนเพียงพอ 
2.11) จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ และ

เติมคลอรีนลงในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 
2.12) มีการรักษาความสะอาดรอบอาคารประกอบและพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ 
2.13) ดูแลไม่ให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ  

การออกแบบสระว่ายน้ำของโครงการจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และโครงสร้างของ
สระว่ายน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง ซึมน้ำไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี จัดให้มี
รางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออก
จากราง จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระน้ำ ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย และจัดให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดสระว่ายน้ำอีก ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีป้ายบอกความลึก และเลขระดับบอกความลึกที่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ ในกรณีที่มีการเปิด
ใช้สระในเวลากลางคืน จัดให้มีตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ และเติมคลอรีนลงในที่
ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ มีการรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบอย่างสม่ำเสมอ ดูแลไม่ให้ผู้เข้าพักอาศัยนำสัตว์
ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ 

สระว่ายน้ำของโครงการใช้เป็นระบบน้ำล้น (Over Flow Systems) หลักการทำงาน คือ น้ำในสระ
จะไหลล้นลงรางระบายน้ำรอบสระไปสู่บ่อพักน้ำ จากนั้นน้ำในบ่อพัก จะถูกสูบโดยปั๊มแล้วส่งผ่านเครื่องกรอง  
เพื่อขจัดคราบสกปรกหมุนเวียนกันไป ทำให้น้ำสะอาดพร้อมใช้งานตลอดเวลา ดังนั้น น้ำจากสระว่ายน้ำโครงการ  
จึงไม่ได้รวมกับระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการแต่อย่างใด 

3) ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ 

3.1) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการอบรมการดูแลคุณภาพน้ำ ในสระว่ายน้ำ ตามหลักสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ 

3.2) ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) อย่างน้อย 1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน 
กรณีทีเกิน 100 คน เศษของ 100 คน ให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำ และผ่านการอบรม
การช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการ  
(แต่เนื่องจากโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารชุด ซึ่งมีสระว่ายน้ำ 2 สระ ได้แก่ สระเด็ก และสระบุคคลทั่วไป 
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ดังนั้น เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life Guard) จำนวน 
2 คน ประจำอยู่ตามกำหนดเวลาการเปิด-ปิดของสระว่ายน้ำ)  

3.3) ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
3.3.1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.2-8.4 
3.3.2) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน 
3.3.3) คลอรีนที่รวมกับสารอ่ืน (Combined Chlorine) 0.5-1.0 ส่วนในล้านส่วน 
3.3.4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-100 ส่วนในล้านส่วน 
3.3.5) ความกระด้าง (Calcium Hardness) 250-600 ส่วนในล้านส่วน 
3.3.6) กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) 30-60 ส่วนในล้านส่วน 
3.3.7) คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน 
3.3.8) แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน 
3.39) ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน 
3.3.10) โคลิฟอร์มทั ้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร  

โดยวิธี MPN (Most Probable Numbers) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร 
3.3.11) ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (FecalColiform) 
3.3.12) ตรวจไม่พบจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำ ให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonasaeruginosa 
3.4) จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 

3.4.1) การเก็บตัวอย่างน้ำ ทำอย่างน้อย 2 จุดโดยเก็บจากส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะมีผู้ใช้ 
สระว่ายน้ำมากที่สุด 

3.4.2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรดด่างอย่างน้อยวันละ 
2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิดบริการ หากมีผู ้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบ
ปริมาณคลอรีน และค่าความเป็นกรด่างในระหว่างวันด้วย  กรณีใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโรโอโซไซยานูริค  
ต้องตรวจหาค่ากรดไซยานูริคด้วย 

3.4.3) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal coliform) อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 

3.4.4) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดใน 
ข้อ 3.3 ครบทุกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุญาต 

3.5) จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์
และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้ 

3.5.1) เครื ่องมือที ่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน  ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ในช่วง  
0.2-2 ส่วนในล้านส่วน 

3.5.2) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องสามารถตรวจวัดได้อย่างน้อย
ช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1 
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3.5.3) มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้ 
สระว่ายน้ำ 

3.6) ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นได้ชัด 
และควรมีข้อความอย่างน้อยดังนี้ 

3.6.1) ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด 
3.6.2) ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 
3.6.3) ผู้ที่เป็นตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัดหูน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออ่ืนๆ ห้ามลงเล่นสระว่ายน้ำ 
3.6.4) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ 
3.6.5) ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกลงในน้ำ 
3.6.6) ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก 
3.6.7) จำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุด ที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้ 
3.6.8) วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เก่ียวกับการควบคุมคุณภาพน้ำตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ
ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจำ นอกจากนี้โครงการจัดให้มี อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น  
โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไม้ช่วยชีวิต เป็นต้น อีกทั้งโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระว่ายน้ำ 
(Life guard) จำนวนอย่างน้อย 2 คน โดยอยู่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิดบริการและมีอุปกรณ์สื ่อสารที่
สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ เป็นต้น เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินต่างๆ พร้อมทั้งติดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่สำคัญดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจน 

4) การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี 

4.1) สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการ
ระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

4.2) สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมีส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายวิธีการใช้ และ
วิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉินหรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด 

4.3) ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ในกรณีที่ไม่มี
ระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติ ให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำในขณะที่ปิดบริการแล้ว 

4.4) สถานที่ทำงานที่เก่ียวข้องกับการใช้สารเคมีต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
อันเนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณต่างๆ ควรเป็นดังนี้ 

- ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ์ 
- ห้องเคร่ืองกรองน้ำ ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ 
- ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์ 

4.5) ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงานที่
ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงาน รวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมีอันตราย
ของคนงานที่ทำหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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4.6) ในขณะทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม
เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเก่ียวกับสารเคมี เป็นต้น 

4.7) ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี 
4.8) ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหกร่ัวไหล ต้องทำความสะอาดทันที 
สำหรับการจัดการสารเคมีและคุณภาพสระว่ายน้ำ บริเวณสถานที่เก็บสารเคมี จะจัดให้มีป้ายระบุว่า 

“สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย“ และป้าย “ห้ามเข้า” ซึ่งบริเวณดังกล่าวต้องมีการระบายอากาศที่ดี และมีการจัดเก็บ
สารเคมีเป็นตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งสารเคมีที่ใช้จะต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็น
อันตราย วิธีการใช้ และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน 

5) การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมูลฝอย 

5.1) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูลดังนี้ 
5.1.1) มีห้องน้ำ ส้วมแยกออกจากกัน โดยมีแบบและจำนวนตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
5.1.2) ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
5.1.3) ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำ และห้องส้วมเป็นประจำ ทุกวันที่เปิดให้บริการ 
5.1.4) ภายในห้องน้ำ ควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

5.2) มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะซึ่งส่วนประกอบ
ของระบบการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วย 

5.2.1) ตะแกรงดักมูลฝอย สำหรับดักเศษมูลฝอยออกจากน้ำเสีย 
5.2.2) ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่างๆของอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำเพื่อรอ

การบำบัด น้ำที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบำบัด 
5.2.3) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม  ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน

รำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน เสียประกอบด้วย 
5.2.4) รางระบายน้ำทิ้ง รางหรือท่อสำหรับระบายน้ำทิ้ง ควรมีตะแกรงวางปิดรางเพื่อกรองเศษ

ผงต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะควรมีตะแกรงปิดเพื่อป้องกันหนูด้วย 
5.3) จัดให้มีการจัดการมูลฝอยดังนี้ 

5.3.1) มีการคัดแยกมูลฝอยและมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกตามประเภท 
5.3.2) มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล 
5.3.3) ล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยและบริเวณที่วางภาชนะอยู่เสมอ 
5.3.4) รวบรวมมูลฝอยจากภาชนะรองรับมูลฝอยไปยังที่พักมูลฝอยรวม  หรือนำไปกำจัด 

ทุกวันโดยเฉพาะมูลฝอยที่เน่าเสียได้ง่าย 
5.3.5) กำจัดมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น 
5.3.6) ดูแลไม่ให้เกิดการทิ้งมูลฝอยเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณโดยรอบ 

6) การสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่ม 

6.1.1) กรณีมีการจำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนดของท้องถิ่น 
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6.1.2) ต้องมีน้ำดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ 
6.1.3) ลักษณะการนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกด

ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วนำไปล้างทำความ
สะอาดก่อนนำมาใช้ดื่มใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดทำป้ายหรือข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย 

7) การป้องกันควบคุมสัตว์ และแมลงนำโรค 

7.1.1) ภายในสถานประกอบกิจการไม่ควรมีหนูแมลงวัน และแมลงสาบ 
7.1.2) ต้องมีการป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์ และแมลงนำ โรค โดยเฉพาะหนู แมลงวัน และ

แมลงสาบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

8) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้ 

8.1) ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีที่นำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น และผู้สูงอายุที่
ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ 

8.2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้ 
8.2.1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 
8.2.2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกเอาไว้กับเชือก ยาวไม่น้อย

กว่าความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน 
8.2.3) ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน

และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ 
8.2.4) เครื่องช่วยหายใจ สำ หรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด 
8.2.5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำ

และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด 
8.3) มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ

เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่นเพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์
ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ 

9) เหตุรำคาญ  

ต้องควบคุมมิให้เกิดเหตุรำคาญ ซึ่งมาจากกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ 
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2.7.12 พื้นที่สีเขียวของโครงการ 
 
โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น 1,404.54 ตารางเมตร (แบ่งเป็น พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 745.65 ตารางเมตร 

และพื้นที่สีเขียวบนโครงสร้างชั้นใต้ดิน 658.89 ตารางเมตร) คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ 
1.05 ตารางเมตร/คน (จำนวนผู ้พักอาศัย 1,328 คน และพนักงานจำนวน 10 คน รวมจำนวนคนทั้งหมด 1,338 คน)  
ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดให้อาคาร
ชุดต้องจัดให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน โดยองค์ประกอบ  
ของพันธุ์ไม้ประกอบด้วย (ผังแสดงพื้นที่สีเขียว ดังแสดงในรูปที่ 2-95) 

- พันธุ์ไม้ที่เป็นไม้ยืนต้น ได้แก่ ต้นเสม็ดแดง ต้นพุดภูเก็ต ต้นจิกทะเล และต้นปาล์มน้ำพุ  
- พันธุ์ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน ได้แก่ ต้นรักทะเล ต้นหนวดปลาดุกแคระ ต้นเฟิร์นฮาวาย ต้นหนวด

ปลาหมึก ต้นเสน่ห์จันทร์แดง ต้นเฟิร์นใบมะขาม และหญ้ามาเลเซีย 
พร้อมทั้งโครงการได้ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ของชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูกในโครงการ ดังตารางที่ 2-12 และตารางที่ 2-13 

 

ตารางที่ 2-12 รายละเอียดไม้ยืนต้นที่ปลูกภายในโครงการ 

ลำดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ทรงพุ่ม 

(ม.) 

ขนาดพื้นที่
ทรงพุ่ม 
(ตร.ม.) 

ความสูง 
(ม.) 

จำนวน  
(ต้น) 

พื้นที่ทรงพุ่ม 
ปกคลุมดิน  

(ตร.ม.) 
พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 

1 ต้นเสม็ดแดง Syzygium antisepticum 7.00 38.48 7.00 6 96.94 
2 ต้นพุดภูเก็ต Gardenia thailandica 5.00 19.63 6.00 11 104.38 
3 ต้นจิกทะเล Barringtonia asiatica 5.00 19.63 5.00 13 120.52 
4 ต้นปาล์มน้ำพุ Carpentaria acuminate 3.00 7.07 9.00 43 237.41 

รวมพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น - - - 73 559.25 

 
ตารางที่ 2-13 รายละเอียดไม้พุ่ม และพืชคลุมดินทีป่ลูกในโครงการ  

ลำดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ พื้นที่ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน (ตร.ม.) 
1 ต้นรักทะเล Scaevola taccada 151.39 
2 ต้นหนวดปลาดุกแคระ Ophiopogon japonicus 112.98 
3 ต้นเฟิร์นฮาวาย Phymatosorus scolopendria 95.13 
4 ต้นหนวดปลาหมึก Schefflera arboricola 185.29 
5 ต้นเสน่ห์จันทร์แดง Homalomena rubescens 89.09 
6 ต้นเฟิร์นใบมะขาม Nephrolepis cordifolia 257.57 
7 หญ้ามาเลเซีย Axonopus compressus 649.80 

รวมพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน 1,541.25 
หมายเหต:ุ พื้นที่ปลูกไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน คิดเป็นพื้นที่เดียวกับพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น (ปลูกไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน ใต้พื้นที่ไม้ยืนต้น) 

 *พื้นที่ปลูกไม้พุ่ม และพืชคลุมดินที่อยู่ภายในพื้นที่สีเขียวเท่ากับ 1,404.54 ตารางเมตร       
 *พื้นที่ปลูกไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน (ที่ไม่นับเป็นพื้นที่สีเขียว) เท่ากับ 136.71 ตารางเมตร 
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สำหรับพันธุไ์ม้ที่เปน็ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพชืคลุมดนิ ให้ประโยชน์ทัง้ในด้านเชิงนิเวศน์ และนนัทนาการ 
ทั้งแก่สิ่งแวดล้อมและผู้พักอาศยั เนื่องจากพันธุไ์ม้ที่นำมาปลูกมีความหลากหลาย ผู้พักสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเปน็สถานทีส่ำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ สร้างนนัทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียด ดังนี ้

1) พื้นที่สีเขียวปกคลุมดินบริเวณชั้นล่าง โครงการจัดให้มีพื ้นที่สีเขียวทั้งสิ ้น 1,404.54 ตารางเมตร 
(แบ่งเป็น พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 745.65 ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวบนโครงสร้างชั้นใต้ดิน 658.89 ตารางเมตร)   
โดยมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นชั ้นล่าง 389.89 ตารางเมตร ซึ ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พัก
อาศัย 1 คน โดยจัดให้อยู่บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวที่ต้องการ และต้องเป็นพื้นที่ไม้ยืนต้นถาวร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่สีเขียวปกคลุมดินชั้นล่าง ซึ่งพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่  ต้นเสม็ดแดง ต้นพุดภูเก็ต  
ต้นจิกทะเล และต้นปาล์มน้ำพุ รายละเอียดการคำนวณ ดังนี้ 

จำนวนผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ   = 1,338   คน 
ต้องจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ สผ.   = 1,338.00 ตารางเมตร 
โครงการจัดพื้นที่สีเขียว  = 1,404.54 ตารางเมตร > 1,338.00 
ต้องจัดพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่า (ตามเกณฑ์ สผ.) = 669.00 ตารางเมตร 
โครงการจัดพื้นที่สีเขียวชั้นล่างปกคลุมดิน  = 745.65 ตารางเมตร > 669.00 
ต้องจัดไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า (ตามเกณฑ์ สผ.)  =  334.50  ตารางเมตร 
โครงการจัดให้มีไม้ยืนต้นชั้นล่าง  =   389.89 ตารางเมตร > 334.50 

2) พื้นที่สีเขียวยั่งยืน ประกอบด้วย ต้นเสม็ดแดง จำนวน 6 ต้น ต้นพุดภูเก็ต จำนวน 11 ต้น ต้นจิกทะเล 
จำนวน 13 ต้น และต้นปาล์มน้ำพุ จำนวน 43 ต้น  

ทั้งนี้รายละเอียดพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน โครงการได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ
พื้นที่ว่างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 ตามที่ สผ.ได้ประกาศให้แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการ
จัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน มีผลตามมติ ค.ร.ม . ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 และเริ่ม
ประกาศบังคับใช้ปลายปี พ.ศ. 2550 โดยพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร (กฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 
ข้อ 33 (1)) ได้กำหนดไว้ว่าอาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของ  
พื้นที่ชั้นที่มากที่สุดของอาคาร ประกอบด้วย  

- อาคาร A = 926.00 ตารางเมตร  
- อาคาร B = 1,389.11 ตารางเมตร  
- อาคาร C = 1,379.61 ตารางเมตร  
รวมพื้นที่ชั้นที่มากที่สุดของทุกอาคาร = 3,694.72 ตารางเมตร  
ที่ว่างที่ต้องจัดให้มีตามกฎหมายควบคุมอาคาร  =   ร้อยละ 30 ของพื้นที่ชั้นที่มากที่สุด 

       = (0.30 × 3,694.72)   
       = 1,108.42 ตารางเมตร 

ดังนั้น ต้องจัดให้มีไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า   = 0.50 × 1,108.42 
       = 554.21  ตารางเมตร 
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โครงการจัดให้มีไม้ยืนต้นครอบคลุมพื้นที่  = 559.25  ตารางเมตร 

 ดังนั้น การออกแบบพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว (ดังตารางที่ 2-14)  
ทั้งนี้ ผู้ออกแบบได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการปลกูต้นไม้ยืนต้นบริเวณชั้นล่าง โดยปลูกห่างจากระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน 
เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ และฐานราก เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคใต้ดินของโครงการ  

(ผังพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น ดังแสดงในรูปที่ 2-96, ผังแสดงพื้นที่สีเขียวยั่งยืน ดังแสดงในรูปที่ 2-97, 
ผังพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน ดังแสดงในรูปที่ 2-98, ผังพื้นที่สีเขียวซ้อนระบบสาธารณูปโภค ดังแสดงใน
รูปที่ 2-99 และรูปตัดพ้ืนที่สีเขียว ดังแสดงในรูปที่ 2-100) 
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ตารางที่ 2-14 สรุปพื้นที่สีเขียวภายในโครงการตามเกณฑ์กำหนด 

รายละเอียดข้อกำหนด 
พื้นที่สีเขียวตามเกณฑ ์

ที่ต้องจัดให้ม ี
โครงการจัดให้ม ี

1. ตามแนวทางของ สผ. กำหนดให้มีพื้นท่ีสีเขียวในสัดส่วนพื้นท่ี
สีเขียวต่อผู้พักอาศัย ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร/ 1 คน และต้อง
จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 50 ท่ีต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ ท้ังน้ี ต้องเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของพื้นท่ีสีเขียวชั้นล่างท่ีต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ 

1.1 พื้นท่ีสีเขียวท้ังหมด 
1.2 พื้นที่สีเขียวที่อยู่บนดิน (ชั้นล่าง) (ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของพื้นท่ีสีเขียวท้ังหมดในโครงการ) 
1.3 พื้นที่สีเขียวที่เป็นไม้ยืนต้น (ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของพื้นท่ีสีเขียวท่ีอยู่บนดินโครงการ) 
1.4 อัตราส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อผู้พักอาศัย และพนักงานท้ังหมด  

 
 
 
 
 

1,338.00 ตร.ม. 
≥669.00 ตร.ม. 

 
≥334.50 ตร.ม. 

 
≥1,338.00 

(1 : 1 ตารางเมตร) 

 
 
 
 
 

1,404.54 ตร.ม.  
745.65 ตร.ม. 

 
389.89 ตร.ม. 

 
1,404.54 ตร.ม. 
(1 : 1.05 ตร.ม.) 

2. ตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนกำหนดให้ต้องจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวยั่งยืนใน
ที่ “ที่ว่าง” ที่โครงการต้องจัดให้มีตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 โดยกำหนดให้พื้นที่สีเขียวยั่งยืนอย่างน้อย
ร้อยละ 50 ของพื ้นที ่ว ่างที ่ต ้องจ ัดให้ม ีตามเกณฑ์กำหนด 
(กฎกระทรวงฉบับท่ี 55) ดังกล่าว 

2.1 ขนาดท่ีดินโครงการ 
2.1 พื้นท่ีว่างร้อยละ 30 ของพื้นท่ีชั้นใดชั้นหน่ึงท่ีมากท่ีสุดของ

อาคาร 
2.3 พื ้นที ่ส ีเขียวยั ่งยืนที ่อยู ่บนดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

ของพื้นท่ีว่าง 

 
 
 
 
 
 

- 
≥ 1,108.42 

(0.30 x 3,694.72) 
≥ 554.21 

(0.50 x 1,108.42) 

 
 
 
 
 

 
6,739.60 ตร.ม. 
3,044.88 ตร.ม. 

 
559.25 ตร.ม. 

 
3. ไม้ยืนต้นชั้นล่าง ≥ ร้อยละ 50 ของพื้นท่ีสีเขียวชั้นล่างที่ต้อง 
จัดให้มี (ตามเกณฑ์ สผ.) 

334.50 ตร.ม. 389.89 ตร.ม. 

 



C
H

38

CH 38

CH 38

CH 38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C H38
C H38

C H38
C H38

C H

38
C H38

C
H38

C
H38

C
H38

C

H38

C
H38

C
H38

CH38

C
H38

C
H38

CH 38

C
H38

C
H38

C H38

C
H38

CH 38

CH 38

CH 38

C
H38

C
H38

C

H38

C
H38

C
H38

C
H38

C H38
C H38

C H38
C H38

C H38
C H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

CH38

C

H38

C
H

38

CH 38

C
H38

C
H38

C H38

C
H38

1

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได D1

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได C1

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได C2

AutoCAD SHX Text
บันได C3

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได B1

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได B2

AutoCAD SHX Text
บันได B3

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
1ซ 8722

AutoCAD SHX Text
3ซ 9030

AutoCAD SHX Text
5ซ 4774

AutoCAD SHX Text
5ซ 4248

AutoCAD SHX Text
5ซ 4512

AutoCAD SHX Text
5ซ 4838

AutoCAD SHX Text
5ซ 3879

AutoCAD SHX Text
5ซ 4687

AutoCAD SHX Text
5ซ 3880

AutoCAD SHX Text
5ซ 4285

AutoCAD SHX Text
5ซ 5059

AutoCAD SHX Text
5ซ 4852

AutoCAD SHX Text
5ซ 4529

AutoCAD SHX Text
5ซ 4558

AutoCAD SHX Text
5ซ 4091

AutoCAD SHX Text
5ซ 4411

AutoCAD SHX Text
5ซ 4147

AutoCAD SHX Text
3ซ 9675

AutoCAD SHX Text
3ซ 9774

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
+1.80

AutoCAD SHX Text
+1.90

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+1.80

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
WL. +1.50

AutoCAD SHX Text
BL. +1.00

AutoCAD SHX Text
+1.15

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.50

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.50

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
+1.90

AutoCAD SHX Text
+1.90

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+0.60

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
+0.30

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
โถง

AutoCAD SHX Text
ห้องขยะ

AutoCAD SHX Text
ห้องไฟ

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
โถง

AutoCAD SHX Text
ห้องขยะ

AutoCAD SHX Text
ห้องไฟ

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องสมุด

AutoCAD SHX Text
ห้องออกกำลังกาย

AutoCAD SHX Text
ห้องน้ำชาย

AutoCAD SHX Text
ห้องน้ำหญิง

AutoCAD SHX Text
ห้องงานระบบ

AutoCAD SHX Text
สระว่ายน้ำ

AutoCAD SHX Text
WL. +1.50

AutoCAD SHX Text
BL. +1.00

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
ระเบียงสระ

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+2.00

AutoCAD SHX Text
+2.00

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
ระเบียง

AutoCAD SHX Text
สระเด็ก

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
+0.60

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
คอนโดมิเนียม

AutoCAD SHX Text
ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์

AutoCAD SHX Text
R2328

AutoCAD SHX Text
OWNER

AutoCAD SHX Text
ชื่อโครงการ อาคารชุด

AutoCAD SHX Text
ม. 4 ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
DRAWING TITLE

AutoCAD SHX Text
THESE DRAWING ARE THE PROPERTY OF ROOF DESIGN AND MANAGEMENT CO.,LTD.

AutoCAD SHX Text
AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION

AutoCAD SHX Text
ALL DIMENSIONS ARE BASED ON FIGURES GIVEN. DO NOT MEASURE BY SCALE

AutoCAD SHX Text
DRAW BY

AutoCAD SHX Text
CHECK BY

AutoCAD SHX Text
DRAWING NO.

AutoCAD SHX Text
PHUKET 83130, TEL/FAX : 076-367368

AutoCAD SHX Text
88/15 M.5 , CHAO FA ROAD., CHALONG, MUANG,

AutoCAD SHX Text
E-MAIL : design@rdmdesigngroup.com

AutoCAD SHX Text
SANITARY ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
ELECTRICAL ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
STRUCTURE ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
ปริญญา แซ่อุ๋ย 

AutoCAD SHX Text
สย. 8781

AutoCAD SHX Text
35 หมู่4 ต.คลองเขม้า

AutoCAD SHX Text
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

AutoCAD SHX Text
สร้างสรร ทองตัน

AutoCAD SHX Text
สฟก.4908

AutoCAD SHX Text
55/3 ถ.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
วรวรรณ ถวิลกิจ  

AutoCAD SHX Text
สส.233

AutoCAD SHX Text
55/3 ถ.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
ปฤณเมษ วงศ์หล้า

AutoCAD SHX Text
ส.สถ. 2623

AutoCAD SHX Text
88/15 หมู่5 ต.ฉลอง

AutoCAD SHX Text
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
REVISION

AutoCAD SHX Text
NO.

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTION

AutoCAD SHX Text
YY MM DD

AutoCAD SHX Text
BY

AutoCAD SHX Text
LANDSCAPE ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
ชื่อเจ้าของ บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด

AutoCAD SHX Text
ที่อยู่ 88/88 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
กันยกานต์ เรืองถาวรพันธ์ ภ-ภส 623

AutoCAD SHX Text
366/68 หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
Model

AutoCAD SHX Text
ผังบริเวณรวม

AutoCAD SHX Text
อาคาร A, B, C

AutoCAD SHX Text
โฉนดที่ดินเลขที่ 74344 เลขที่ดิน 48

AutoCAD SHX Text
โฉนดที่ดินเลขที่ 74345 เลขที่ดิน 49

AutoCAD SHX Text
ผังพื้นที่สีเขียว  มาตราส่วน 1:150

AutoCAD SHX Text
Model

AutoCAD SHX Text
ถนนภาระจำยอม กว้าง 6.00 เมตร

AutoCAD SHX Text
ถนนภาระจำยอม กว้าง 6.00 เมตร

AutoCAD SHX Text
ถนนภาระจำยอม กว้าง 12.00 เมตร

AutoCAD SHX Text
5.98 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
20.52 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
17.60

AutoCAD SHX Text
13.80 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
43.91 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
23.59 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
20.74 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
12.77 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
24.80 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
21.97 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
3.52 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
9.84 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
6.33 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
45.77 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
67.55 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
3.48 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
301.84 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
43.53 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
50.03 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
16.69 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
9.84 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
43.87 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
233.69 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
1.50 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
1.77 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
23.59 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
0.57 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
0.29 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
3.03 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
1.94 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
11.57 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
14.19 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
14.19 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
7.08 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
8.42 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
3.42 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
0.29 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
11.90 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
0.53 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
0.12 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
245.92 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
5.08 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
77.51 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
28.86 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
21.17 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
5.15 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
1.92 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
6.84 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
2.74 ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
รายละเอียด

AutoCAD SHX Text
ห้อง

AutoCAD SHX Text
จำนวนผู้เข้าพักอาศัย

AutoCAD SHX Text
คน

AutoCAD SHX Text
พื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ที่กำหนด

AutoCAD SHX Text
ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
จำนวนพนักงาน

AutoCAD SHX Text
พื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ที่กำหนด (1คน ต่อ 1ตร.ม.)

AutoCAD SHX Text
รายละเอียด

AutoCAD SHX Text
ขนาดพื้นที่

AutoCAD SHX Text
ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
สัญลักษณ์

AutoCAD SHX Text
พื้นที่สีเขียวบนดินของโครงการ

AutoCAD SHX Text
พื้นที่สีเขียวของโครงการ

AutoCAD SHX Text
พื้นที่ดังต่อไปนี้ จะไม่นำมานับเป็นพื้นที่สีเขียว

AutoCAD SHX Text
- พื้นที่สีเขียวที่มีความกว้างน้อยกว่า 1 เมตร

AutoCAD SHX Text
- พื้นที่ซ้อนทับงานระบบ

AutoCAD SHX Text
- พื้นที่ปกคลุมจากแนวหลังคา

AutoCAD SHX Text
พื้นที่ไม่นำมานับเป็นพื้นที่สีเขียว

AutoCAD SHX Text
344

AutoCAD SHX Text
1,328

AutoCAD SHX Text
1,328.00

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
10.00

AutoCAD SHX Text
1,338.00

AutoCAD SHX Text
พื้นที่สีเขียวบนโครงสร้างของโครงการ

AutoCAD SHX Text
745.65

AutoCAD SHX Text
658.89

AutoCAD SHX Text
136.71

AutoCAD SHX Text
รวมพื้นที่สีเขียวทั้งหมดของโครงการ

AutoCAD SHX Text
1,404.54

AutoCAD SHX Text
คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ 1.05 ตร.ม./คน

AutoCAD SHX Text
(ที่ดินเจ้าของเดียวกัน โฉนดคนละแปลง)

AutoCAD SHX Text
รูปที่ 2-95 ผังพื้นที่สีเขียว

AutoCAD SHX Text
2-187

AutoCAD SHX Text
อาคาร C C

AutoCAD SHX Text
อาคาร A A

AutoCAD SHX Text
อาคาร B B

AutoCAD SHX Text
จะมีการพัฒนาเป็นโรงแรม

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



C
H

38

CH 38

CH 38

CH 38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C H38
C H38

C H38

C H38
C H

38
C H38

C
H38

C
H38

C
H38

C

H38

C
H38

C
H38

CH38

C
H38

C
H38

CH 38

C
H38

C
H38

C H38

C
H38

CH 38

CH 38

CH 38

C
H38

C
H38

C

H38

C
H38

C
H38

C
H38

C H38
C H38

C H38
C H38

C H38

C H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

CH38

C

H38

C
H

38

CH 38

C
H38

C
H38

C H38

C
H38

1

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได D1

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได C1

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได C2

AutoCAD SHX Text
บันได C3

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได B1

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได B2

AutoCAD SHX Text
บันได B3

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
1ซ 8722

AutoCAD SHX Text
3ซ 9030

AutoCAD SHX Text
5ซ 4774

AutoCAD SHX Text
5ซ 4248

AutoCAD SHX Text
5ซ 4512

AutoCAD SHX Text
5ซ 4838

AutoCAD SHX Text
5ซ 3879

AutoCAD SHX Text
5ซ 4687

AutoCAD SHX Text
5ซ 3880

AutoCAD SHX Text
5ซ 4285

AutoCAD SHX Text
5ซ 5059

AutoCAD SHX Text
5ซ 4852

AutoCAD SHX Text
5ซ 4529

AutoCAD SHX Text
5ซ 4558

AutoCAD SHX Text
5ซ 4091

AutoCAD SHX Text
5ซ 4411

AutoCAD SHX Text
5ซ 4147

AutoCAD SHX Text
3ซ 9675

AutoCAD SHX Text
3ซ 9774

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
+1.80

AutoCAD SHX Text
+1.90

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+1.80

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
WL. +1.50

AutoCAD SHX Text
BL. +1.00

AutoCAD SHX Text
+1.15

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.50

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.50

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
+1.90

AutoCAD SHX Text
+1.90

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+0.60

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
+0.30

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
โถง

AutoCAD SHX Text
ห้องขยะ

AutoCAD SHX Text
ห้องไฟ

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
โถง

AutoCAD SHX Text
ห้องขยะ

AutoCAD SHX Text
ห้องไฟ

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องสมุด

AutoCAD SHX Text
ห้องออกกำลังกาย

AutoCAD SHX Text
ห้องน้ำชาย

AutoCAD SHX Text
ห้องน้ำหญิง

AutoCAD SHX Text
ห้องงานระบบ

AutoCAD SHX Text
สระว่ายน้ำ

AutoCAD SHX Text
WL. +1.50

AutoCAD SHX Text
BL. +1.00

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
ระเบียงสระ

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+2.00

AutoCAD SHX Text
+2.00

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
ระเบียง

AutoCAD SHX Text
สระเด็ก

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
+0.60

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
คอนโดมิเนียม

AutoCAD SHX Text
ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์

AutoCAD SHX Text
R2328

AutoCAD SHX Text
OWNER

AutoCAD SHX Text
ชื่อโครงการ อาคารชุด

AutoCAD SHX Text
ม. 4 ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
DRAWING TITLE

AutoCAD SHX Text
THESE DRAWING ARE THE PROPERTY OF ROOF DESIGN AND MANAGEMENT CO.,LTD.

AutoCAD SHX Text
AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION

AutoCAD SHX Text
ALL DIMENSIONS ARE BASED ON FIGURES GIVEN. DO NOT MEASURE BY SCALE

AutoCAD SHX Text
DRAW BY

AutoCAD SHX Text
CHECK BY

AutoCAD SHX Text
DRAWING NO.

AutoCAD SHX Text
PHUKET 83130, TEL/FAX : 076-367368

AutoCAD SHX Text
88/15 M.5 , CHAO FA ROAD., CHALONG, MUANG,

AutoCAD SHX Text
E-MAIL : design@rdmdesigngroup.com

AutoCAD SHX Text
SANITARY ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
ELECTRICAL ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
STRUCTURE ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
ปริญญา แซ่อุ๋ย 

AutoCAD SHX Text
สย. 8781

AutoCAD SHX Text
35 หมู่4 ต.คลองเขม้า

AutoCAD SHX Text
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

AutoCAD SHX Text
สร้างสรร ทองตัน

AutoCAD SHX Text
สฟก.4908

AutoCAD SHX Text
55/3 ถ.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
วรวรรณ ถวิลกิจ  

AutoCAD SHX Text
สส.233

AutoCAD SHX Text
55/3 ถ.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
ปฤณเมษ วงศ์หล้า

AutoCAD SHX Text
ส.สถ. 2623

AutoCAD SHX Text
88/15 หมู่5 ต.ฉลอง

AutoCAD SHX Text
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
REVISION

AutoCAD SHX Text
NO.

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTION

AutoCAD SHX Text
YY MM DD

AutoCAD SHX Text
BY

AutoCAD SHX Text
LANDSCAPE ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
ชื่อเจ้าของ บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด

AutoCAD SHX Text
ที่อยู่ 88/88 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
กันยกานต์ เรืองถาวรพันธ์ ภ-ภส 623

AutoCAD SHX Text
366/68 หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
Model

AutoCAD SHX Text
ผังบริเวณรวม

AutoCAD SHX Text
อาคาร A, B, C

AutoCAD SHX Text
โฉนดที่ดินเลขที่ 74344 เลขที่ดิน 48

AutoCAD SHX Text
โฉนดที่ดินเลขที่ 74345 เลขที่ดิน 49

AutoCAD SHX Text
ถนนภาระจำยอม กว้าง 6.00 เมตร

AutoCAD SHX Text
ถนนภาระจำยอม กว้าง 6.00 เมตร

AutoCAD SHX Text
ถนนภาระจำยอม กว้าง 12.00 เมตร

AutoCAD SHX Text
อาคาร C C

AutoCAD SHX Text
อาคาร A A

AutoCAD SHX Text
อาคาร B B

AutoCAD SHX Text
ผังพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น มาตราส่วน 1:150

AutoCAD SHX Text
Model

AutoCAD SHX Text
ชื่อไทย

AutoCAD SHX Text
รายละเอียดไม้ยืนต้นภายในโครงการ

AutoCAD SHX Text
ชื่อวิทยาศาสตร์

AutoCAD SHX Text
ขนาดทรงพุ่ม

AutoCAD SHX Text
(เมตร)

AutoCAD SHX Text
7.00 M.

AutoCAD SHX Text
สัญลักษณ์

AutoCAD SHX Text
ต้นไม้ปลูกใหม่

AutoCAD SHX Text
ทั้งหมด

AutoCAD SHX Text
รวมจำนวน    

AutoCAD SHX Text
(ต้น)

AutoCAD SHX Text
ขนาดพื้นที่ทรงพุ่ม 

AutoCAD SHX Text
ที่ซ้อนทับ

AutoCAD SHX Text
ขนาดพื้นที่ 

AutoCAD SHX Text
ทรงพุ่ม(ตร.ม.)

AutoCAD SHX Text
ทรงพุ่มรวม(ตร.ม.)

AutoCAD SHX Text
พื้นที่สีเขียว(ตร.ม.)

AutoCAD SHX Text
เสม็ดแดง

AutoCAD SHX Text
Syzygium antisepticum

AutoCAD SHX Text
ขนาดพื้นที่ 

AutoCAD SHX Text
5.00 M.

AutoCAD SHX Text
Gardenia thailandica

AutoCAD SHX Text
5.00 M.

AutoCAD SHX Text
จิกทะเล

AutoCAD SHX Text
Barringtonia asiatica

AutoCAD SHX Text
3.00 M.

AutoCAD SHX Text
ปาล์มน้ำพุ

AutoCAD SHX Text
Carpentaria acuminata

AutoCAD SHX Text
พุดภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
38.48

AutoCAD SHX Text
230.88

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
19.63

AutoCAD SHX Text
215.93

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
19.63

AutoCAD SHX Text
255.19

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
7.07

AutoCAD SHX Text
304.01

AutoCAD SHX Text
96.94

AutoCAD SHX Text
104.38

AutoCAD SHX Text
120.52

AutoCAD SHX Text
237.41

AutoCAD SHX Text
รวมทั้งหมด

AutoCAD SHX Text
559.25

AutoCAD SHX Text
LA.06

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
LA.06

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
(ที่ดินเจ้าของเดียวกัน โฉนดคนละแปลง)

AutoCAD SHX Text
รูปที่ 2-96 ผังพื้นปลูกไม้ยืนต้น

AutoCAD SHX Text
2-188

AutoCAD SHX Text
จะมีการพัฒนาเป็นโรงแรม

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



C
H

38

CH 38

CH 38

CH 38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C H38
C H38

C H38
C H38

C H

38
C H38

C
H38

C
H38

C
H38

C

H38

C
H38

C
H38

CH38

C
H38

C
H38

CH 38

C
H38

C
H38

C H38

C
H38

CH 38

CH 38

CH 38

C
H38

C
H38

C

H38

C
H38

C
H38

C
H38

C H38
C H38

C H38
C H38

C H38
C H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

CH38

C

H38

C
H

38

CH 38

C
H38

C
H38

C H38

C
H38

1

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได D1

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได C1

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได C2

AutoCAD SHX Text
บันได C3

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได B1

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได B2

AutoCAD SHX Text
บันได B3

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
1ซ 8722

AutoCAD SHX Text
3ซ 9030

AutoCAD SHX Text
5ซ 4774

AutoCAD SHX Text
5ซ 4248

AutoCAD SHX Text
5ซ 4512

AutoCAD SHX Text
5ซ 4838

AutoCAD SHX Text
5ซ 3879

AutoCAD SHX Text
5ซ 4687

AutoCAD SHX Text
5ซ 3880

AutoCAD SHX Text
5ซ 4285

AutoCAD SHX Text
5ซ 5059

AutoCAD SHX Text
5ซ 4852

AutoCAD SHX Text
5ซ 4529

AutoCAD SHX Text
5ซ 4558

AutoCAD SHX Text
5ซ 4091

AutoCAD SHX Text
5ซ 4411

AutoCAD SHX Text
5ซ 4147

AutoCAD SHX Text
3ซ 9675

AutoCAD SHX Text
3ซ 9774

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
+1.80

AutoCAD SHX Text
+1.90

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+1.80

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
WL. +1.50

AutoCAD SHX Text
BL. +1.00

AutoCAD SHX Text
+1.15

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.50

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.50

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
+1.90

AutoCAD SHX Text
+1.90

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+0.60

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
+0.30

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
โถง

AutoCAD SHX Text
ห้องขยะ

AutoCAD SHX Text
ห้องไฟ

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
โถง

AutoCAD SHX Text
ห้องขยะ

AutoCAD SHX Text
ห้องไฟ

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องสมุด

AutoCAD SHX Text
ห้องออกกำลังกาย

AutoCAD SHX Text
ห้องน้ำชาย

AutoCAD SHX Text
ห้องน้ำหญิง

AutoCAD SHX Text
ห้องงานระบบ

AutoCAD SHX Text
สระว่ายน้ำ

AutoCAD SHX Text
WL. +1.50

AutoCAD SHX Text
BL. +1.00

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
ระเบียงสระ

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+2.00

AutoCAD SHX Text
+2.00

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
ระเบียง

AutoCAD SHX Text
สระเด็ก

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
+0.60

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
คอนโดมิเนียม

AutoCAD SHX Text
ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์

AutoCAD SHX Text
R2328

AutoCAD SHX Text
OWNER

AutoCAD SHX Text
ชื่อโครงการ อาคารชุด

AutoCAD SHX Text
ม. 4 ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
DRAWING TITLE

AutoCAD SHX Text
THESE DRAWING ARE THE PROPERTY OF ROOF DESIGN AND MANAGEMENT CO.,LTD.

AutoCAD SHX Text
AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION

AutoCAD SHX Text
ALL DIMENSIONS ARE BASED ON FIGURES GIVEN. DO NOT MEASURE BY SCALE

AutoCAD SHX Text
DRAW BY

AutoCAD SHX Text
CHECK BY

AutoCAD SHX Text
DRAWING NO.

AutoCAD SHX Text
PHUKET 83130, TEL/FAX : 076-367368

AutoCAD SHX Text
88/15 M.5 , CHAO FA ROAD., CHALONG, MUANG,

AutoCAD SHX Text
E-MAIL : design@rdmdesigngroup.com

AutoCAD SHX Text
SANITARY ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
ELECTRICAL ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
STRUCTURE ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
ปริญญา แซ่อุ๋ย 

AutoCAD SHX Text
สย. 8781

AutoCAD SHX Text
35 หมู่4 ต.คลองเขม้า

AutoCAD SHX Text
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

AutoCAD SHX Text
สร้างสรร ทองตัน

AutoCAD SHX Text
สฟก.4908

AutoCAD SHX Text
55/3 ถ.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
วรวรรณ ถวิลกิจ  

AutoCAD SHX Text
สส.233

AutoCAD SHX Text
55/3 ถ.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
ปฤณเมษ วงศ์หล้า

AutoCAD SHX Text
ส.สถ. 2623

AutoCAD SHX Text
88/15 หมู่5 ต.ฉลอง

AutoCAD SHX Text
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
REVISION

AutoCAD SHX Text
NO.

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTION

AutoCAD SHX Text
YY MM DD

AutoCAD SHX Text
BY

AutoCAD SHX Text
LANDSCAPE ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
ชื่อเจ้าของ บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด

AutoCAD SHX Text
ที่อยู่ 88/88 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
กันยกานต์ เรืองถาวรพันธ์ ภ-ภส 623

AutoCAD SHX Text
366/68 หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
Model

AutoCAD SHX Text
ผังบริเวณรวม

AutoCAD SHX Text
อาคาร A, B, C

AutoCAD SHX Text
โฉนดที่ดินเลขที่ 74344 เลขที่ดิน 48

AutoCAD SHX Text
โฉนดที่ดินเลขที่ 74345 เลขที่ดิน 49

AutoCAD SHX Text
ถนนภาระจำยอม กว้าง 6.00 เมตร

AutoCAD SHX Text
ถนนภาระจำยอม กว้าง 6.00 เมตร

AutoCAD SHX Text
ถนนภาระจำยอม กว้าง 12.00 เมตร

AutoCAD SHX Text
อาคาร C C

AutoCAD SHX Text
อาคาร A A

AutoCAD SHX Text
อาคาร B B

AutoCAD SHX Text
ผังพื้นที่สีเขียวยั่งยืน มาตราส่วน 1:150

AutoCAD SHX Text
Model

AutoCAD SHX Text
พื้นที่สีเขียวยั่งยืน

AutoCAD SHX Text
169.36 ตารางเมตร

AutoCAD SHX Text
พื้นที่สีเขียวทรงพุ่มของโครงการ (พื้นที่ที่ไม้ยืนต้นซ้อนทับพื้นที่สีเขียวบนโครงสร้างชั้นใต้ดิน)

AutoCAD SHX Text
389.89 ตารางเมตร

AutoCAD SHX Text
พื้นที่สีเขียวทรงพุ่มของโครงการ (พื้นที่ที่ไม้ยืนต้นซ้อนทับพื้นที่สีเขียวบนดิน)

AutoCAD SHX Text
559.25 ตารางเมตร

AutoCAD SHX Text
รวมพื้นที่สีเขียวยั่งยืน

AutoCAD SHX Text
(ที่ดินเจ้าของเดียวกัน โฉนดคนละแปลง)

AutoCAD SHX Text
รูปที่ 2-97 ผังพื้นที่สีเขียวยั่งยืน

AutoCAD SHX Text
2-189

AutoCAD SHX Text
จะมีการพัฒนาเป็นโรงแรม

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



C
H

38

CH 38

CH 38

CH 38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C H38
C H38

C H38
C H38

C H

38
C H38

C
H38

C
H38

C
H38

C

H38

C
H38

C
H38

CH38

C
H38

C
H38

CH 38

C
H38

C
H38

C H38

C
H38

CH 38

CH 38

CH 38

C
H38

C
H38

C

H38

C
H38

C
H38

C
H38

C H38
C H38

C H38
C H38

C H38
C H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

CH38

C

H38

C
H

38

CH 38

C
H38

C
H38

C H38

C
H38

1

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได D1

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได C1

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได C2

AutoCAD SHX Text
บันได C3

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได B1

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได B2

AutoCAD SHX Text
บันได B3

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
1ซ 8722

AutoCAD SHX Text
3ซ 9030

AutoCAD SHX Text
5ซ 4774

AutoCAD SHX Text
5ซ 4248

AutoCAD SHX Text
5ซ 4512

AutoCAD SHX Text
5ซ 4838

AutoCAD SHX Text
5ซ 3879

AutoCAD SHX Text
5ซ 4687

AutoCAD SHX Text
5ซ 3880

AutoCAD SHX Text
5ซ 4285

AutoCAD SHX Text
5ซ 5059

AutoCAD SHX Text
5ซ 4852

AutoCAD SHX Text
5ซ 4529

AutoCAD SHX Text
5ซ 4558

AutoCAD SHX Text
5ซ 4091

AutoCAD SHX Text
5ซ 4411

AutoCAD SHX Text
5ซ 4147

AutoCAD SHX Text
3ซ 9675

AutoCAD SHX Text
3ซ 9774

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
+1.80

AutoCAD SHX Text
+1.90

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+1.80

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
WL. +1.50

AutoCAD SHX Text
BL. +1.00

AutoCAD SHX Text
+1.15

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.50

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.50

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
+1.90

AutoCAD SHX Text
+1.90

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+0.60

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
+0.30

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
โถง

AutoCAD SHX Text
ห้องขยะ

AutoCAD SHX Text
ห้องไฟ

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
โถง

AutoCAD SHX Text
ห้องขยะ

AutoCAD SHX Text
ห้องไฟ

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องสมุด

AutoCAD SHX Text
ห้องออกกำลังกาย

AutoCAD SHX Text
ห้องน้ำชาย

AutoCAD SHX Text
ห้องน้ำหญิง

AutoCAD SHX Text
ห้องงานระบบ

AutoCAD SHX Text
สระว่ายน้ำ

AutoCAD SHX Text
WL. +1.50

AutoCAD SHX Text
BL. +1.00

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
ระเบียงสระ

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+2.00

AutoCAD SHX Text
+2.00

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
ระเบียง

AutoCAD SHX Text
สระเด็ก

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
+0.60

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
คอนโดมิเนียม

AutoCAD SHX Text
ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์

AutoCAD SHX Text
R2328

AutoCAD SHX Text
OWNER

AutoCAD SHX Text
ชื่อโครงการ อาคารชุด

AutoCAD SHX Text
ม. 4 ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
DRAWING TITLE

AutoCAD SHX Text
THESE DRAWING ARE THE PROPERTY OF ROOF DESIGN AND MANAGEMENT CO.,LTD.

AutoCAD SHX Text
AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION

AutoCAD SHX Text
ALL DIMENSIONS ARE BASED ON FIGURES GIVEN. DO NOT MEASURE BY SCALE

AutoCAD SHX Text
DRAW BY

AutoCAD SHX Text
CHECK BY

AutoCAD SHX Text
DRAWING NO.

AutoCAD SHX Text
PHUKET 83130, TEL/FAX : 076-367368

AutoCAD SHX Text
88/15 M.5 , CHAO FA ROAD., CHALONG, MUANG,

AutoCAD SHX Text
E-MAIL : design@rdmdesigngroup.com

AutoCAD SHX Text
SANITARY ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
ELECTRICAL ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
STRUCTURE ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
ปริญญา แซ่อุ๋ย 

AutoCAD SHX Text
สย. 8781

AutoCAD SHX Text
35 หมู่4 ต.คลองเขม้า

AutoCAD SHX Text
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

AutoCAD SHX Text
สร้างสรร ทองตัน

AutoCAD SHX Text
สฟก.4908

AutoCAD SHX Text
55/3 ถ.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
วรวรรณ ถวิลกิจ  

AutoCAD SHX Text
สส.233

AutoCAD SHX Text
55/3 ถ.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
ปฤณเมษ วงศ์หล้า

AutoCAD SHX Text
ส.สถ. 2623

AutoCAD SHX Text
88/15 หมู่5 ต.ฉลอง

AutoCAD SHX Text
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
REVISION

AutoCAD SHX Text
NO.

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTION

AutoCAD SHX Text
YY MM DD

AutoCAD SHX Text
BY

AutoCAD SHX Text
LANDSCAPE ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
ชื่อเจ้าของ บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด

AutoCAD SHX Text
ที่อยู่ 88/88 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
กันยกานต์ เรืองถาวรพันธ์ ภ-ภส 623

AutoCAD SHX Text
366/68 หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
Model

AutoCAD SHX Text
ผังบริเวณรวม

AutoCAD SHX Text
อาคาร A, B, C

AutoCAD SHX Text
โฉนดที่ดินเลขที่ 74344 เลขที่ดิน 48

AutoCAD SHX Text
โฉนดที่ดินเลขที่ 74345 เลขที่ดิน 49

AutoCAD SHX Text
ถนนภาระจำยอม กว้าง 6.00 เมตร

AutoCAD SHX Text
ถนนภาระจำยอม กว้าง 6.00 เมตร

AutoCAD SHX Text
ถนนภาระจำยอม กว้าง 12.00 เมตร

AutoCAD SHX Text
อาคาร C C

AutoCAD SHX Text
อาคาร A A

AutoCAD SHX Text
อาคาร B B

AutoCAD SHX Text
ผังพื้นที่ปลูกไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน มาตราส่วน 1:150

AutoCAD SHX Text
Model

AutoCAD SHX Text
ชื่อสามัญ

AutoCAD SHX Text
ขนาดพื้นที่

AutoCAD SHX Text
ตร.ม.

AutoCAD SHX Text
สัญลักษณ์

AutoCAD SHX Text
รายละเอียดไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน

AutoCAD SHX Text
ชื่อวิทยาศาสตร์

AutoCAD SHX Text
รักทะเล

AutoCAD SHX Text
Scaevola taccada

AutoCAD SHX Text
หญ้ามาเลเซีย

AutoCAD SHX Text
Axonopus compressus

AutoCAD SHX Text
รวมพื้นที่ทั้งหมด

AutoCAD SHX Text
151.39

AutoCAD SHX Text
95.13

AutoCAD SHX Text
185.29

AutoCAD SHX Text
1,541.25

AutoCAD SHX Text
เฟิร์นฮาวาย

AutoCAD SHX Text
 Phymatosorus grossus

AutoCAD SHX Text
หนวดปลาหมึก

AutoCAD SHX Text
Schefflera arboricola 

AutoCAD SHX Text
เสน่ห์จันทร์แดง

AutoCAD SHX Text
Homalomena rubescens

AutoCAD SHX Text
เฟิร์นใบมะขาม

AutoCAD SHX Text
Nephrolepis cordifolia 

AutoCAD SHX Text
89.09

AutoCAD SHX Text
257.57

AutoCAD SHX Text
649.80

AutoCAD SHX Text
หนวดปลาดุกแคระ

AutoCAD SHX Text
Ophiopogon japonicus

AutoCAD SHX Text
112.98

AutoCAD SHX Text
LA.06

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
LA.06

AutoCAD SHX Text
(ที่ดินเจ้าของเดียวกัน โฉนดคนละแปลง)

AutoCAD SHX Text
รูปที่ 2-98 ผังพื้นปลูกไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน

AutoCAD SHX Text
2-190

AutoCAD SHX Text
จะมีการพัฒนาเป็นโรงแรม

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



C
H

38

CH 38

CH 38

CH 38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C H38
C H38

C H38
C H38

C H

38
C H38

C
H38

C
H38

C
H38

C

H38

C
H38

C
H38

CH38

C
H38

C
H38

CH 38

C
H38

C
H38

C H38

C
H38

CH 38

CH 38

CH 38

C
H38

C
H38

C

H38

C
H38

C
H38

C
H38

C H38
C H38

C H38
C H38

C H38
C H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

C
H38

CH38

C

H38

C
H

38

CH 38

C
H38

C
H38

C H38

C
H38

1

TR
#C

TR
#B

TR
#C

TR
#B

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
FD.

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได D1

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได C1

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได C2

AutoCAD SHX Text
บันได C3

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
 SHOE CABINET

AutoCAD SHX Text
DISH WASHER

AutoCAD SHX Text
CABINET

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
WM.

AutoCAD SHX Text
CDU < 18000 BTU

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
SLOPE

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได B1

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
บันได B2

AutoCAD SHX Text
บันได B3

AutoCAD SHX Text
ลง

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
ขึ้น

AutoCAD SHX Text
1ซ 8722

AutoCAD SHX Text
3ซ 9030

AutoCAD SHX Text
5ซ 4774

AutoCAD SHX Text
5ซ 4248

AutoCAD SHX Text
5ซ 4512

AutoCAD SHX Text
5ซ 4838

AutoCAD SHX Text
5ซ 3879

AutoCAD SHX Text
5ซ 4687

AutoCAD SHX Text
5ซ 3880

AutoCAD SHX Text
5ซ 4285

AutoCAD SHX Text
5ซ 5059

AutoCAD SHX Text
5ซ 4852

AutoCAD SHX Text
5ซ 4529

AutoCAD SHX Text
5ซ 4558

AutoCAD SHX Text
5ซ 4091

AutoCAD SHX Text
5ซ 4411

AutoCAD SHX Text
5ซ 4147

AutoCAD SHX Text
3ซ 9675

AutoCAD SHX Text
3ซ 9774

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
+1.80

AutoCAD SHX Text
+1.90

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
+1.80

AutoCAD SHX Text
+0.00

AutoCAD SHX Text
WL. +1.50

AutoCAD SHX Text
BL. +1.00

AutoCAD SHX Text
+1.15

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.50

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
-0.50

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
+1.90

AutoCAD SHX Text
+1.90

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+0.60

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
+0.30

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
โถง

AutoCAD SHX Text
ห้องขยะ

AutoCAD SHX Text
ห้องไฟ

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
โถง

AutoCAD SHX Text
ห้องขยะ

AutoCAD SHX Text
ห้องไฟ

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องพัก

AutoCAD SHX Text
ห้องสมุด

AutoCAD SHX Text
ห้องออกกำลังกาย

AutoCAD SHX Text
ห้องน้ำชาย

AutoCAD SHX Text
ห้องน้ำหญิง

AutoCAD SHX Text
ห้องงานระบบ

AutoCAD SHX Text
สระว่ายน้ำ

AutoCAD SHX Text
WL. +1.50

AutoCAD SHX Text
BL. +1.00

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
+1.98

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
+1.97

AutoCAD SHX Text
ระเบียงสระ

AutoCAD SHX Text
PB.

AutoCAD SHX Text
+2.00

AutoCAD SHX Text
+2.00

AutoCAD SHX Text
+1.99

AutoCAD SHX Text
ระเบียง

AutoCAD SHX Text
สระเด็ก

AutoCAD SHX Text
+1.40

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
+0.60

AutoCAD SHX Text
PA.

AutoCAD SHX Text
คอนโดมิเนียม

AutoCAD SHX Text
ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์

AutoCAD SHX Text
R2328

AutoCAD SHX Text
OWNER

AutoCAD SHX Text
ชื่อโครงการ อาคารชุด

AutoCAD SHX Text
ม. 4 ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
DRAWING TITLE

AutoCAD SHX Text
THESE DRAWING ARE THE PROPERTY OF ROOF DESIGN AND MANAGEMENT CO.,LTD.

AutoCAD SHX Text
AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION

AutoCAD SHX Text
ALL DIMENSIONS ARE BASED ON FIGURES GIVEN. DO NOT MEASURE BY SCALE

AutoCAD SHX Text
DRAW BY

AutoCAD SHX Text
CHECK BY

AutoCAD SHX Text
DRAWING NO.

AutoCAD SHX Text
PHUKET 83130, TEL/FAX : 076-367368

AutoCAD SHX Text
88/15 M.5 , CHAO FA ROAD., CHALONG, MUANG,

AutoCAD SHX Text
E-MAIL : design@rdmdesigngroup.com

AutoCAD SHX Text
SANITARY ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
ELECTRICAL ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
STRUCTURE ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
ปริญญา แซ่อุ๋ย 

AutoCAD SHX Text
สย. 8781

AutoCAD SHX Text
35 หมู่4 ต.คลองเขม้า

AutoCAD SHX Text
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

AutoCAD SHX Text
สร้างสรร ทองตัน

AutoCAD SHX Text
สฟก.4908

AutoCAD SHX Text
55/3 ถ.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
วรวรรณ ถวิลกิจ  

AutoCAD SHX Text
สส.233

AutoCAD SHX Text
55/3 ถ.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
ปฤณเมษ วงศ์หล้า

AutoCAD SHX Text
ส.สถ. 2623

AutoCAD SHX Text
88/15 หมู่5 ต.ฉลอง

AutoCAD SHX Text
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
REVISION

AutoCAD SHX Text
NO.

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTION

AutoCAD SHX Text
YY MM DD

AutoCAD SHX Text
BY

AutoCAD SHX Text
LANDSCAPE ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
ชื่อเจ้าของ บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด

AutoCAD SHX Text
ที่อยู่ 88/88 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
กันยกานต์ เรืองถาวรพันธ์ ภ-ภส 623

AutoCAD SHX Text
366/68 หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
Model

AutoCAD SHX Text
ผังบริเวณรวม

AutoCAD SHX Text
อาคาร A, B, C

AutoCAD SHX Text
โฉนดที่ดินเลขที่ 74344 เลขที่ดิน 48

AutoCAD SHX Text
โฉนดที่ดินเลขที่ 74345 เลขที่ดิน 49

AutoCAD SHX Text
ถนนภาระจำยอม กว้าง 6.00 เมตร

AutoCAD SHX Text
ถนนภาระจำยอม กว้าง 6.00 เมตร

AutoCAD SHX Text
ถนนภาระจำยอม กว้าง 12.00 เมตร

AutoCAD SHX Text
อาคาร C C

AutoCAD SHX Text
อาคาร A A

AutoCAD SHX Text
อาคาร B B

AutoCAD SHX Text
ผังพื้นที่สีเขียวซ้อนทับระบบสาธารณูปโภค มาตราส่วน 1:150

AutoCAD SHX Text
Model

AutoCAD SHX Text
TRANSFORMER

AutoCAD SHX Text
TRANSFORMER

AutoCAD SHX Text
TRANSFORMER

AutoCAD SHX Text
TRANSFORMER

AutoCAD SHX Text
งานระบบสุขาภิบาล

AutoCAD SHX Text
งานระบบไฟฟ้า

AutoCAD SHX Text
(ที่ดินเจ้าของเดียวกัน โฉนดคนละแปลง)

AutoCAD SHX Text
รูปที่ 2-99 ผังพื้นที่สีเขียวซ้อนระบบสาธารณูปโภค

AutoCAD SHX Text
2-191

AutoCAD SHX Text
จะมีการพัฒนาเป็นโรงแรม

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



AutoCAD SHX Text
ต้นพุดภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
ต้นปาล์มน้ำพุ

AutoCAD SHX Text
ต้นจิกทะเล

AutoCAD SHX Text
ต้นรักทะเล

AutoCAD SHX Text
ต้นเฟิร์นฮาวาย

AutoCAD SHX Text
SUB DRAIN

AutoCAD SHX Text
ท่อรดน้ำ

AutoCAD SHX Text
หญ้ามาเลเซีย

AutoCAD SHX Text
หญ้ามาเลเซีย

AutoCAD SHX Text
ต้นพุดภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
เฟิร์นใบมะขาม

AutoCAD SHX Text
หนวดปลาดุกแคระ

AutoCAD SHX Text
หญ้ามาเลเซีย

AutoCAD SHX Text
ท่อระบายน้ำ

AutoCAD SHX Text
หนวดปลาหมึกแคระ

AutoCAD SHX Text
ต้นปาล์มน้ำพุ

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
รูปตัด A

AutoCAD SHX Text
มาตราส่วน

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
รูปตัด B

AutoCAD SHX Text
มาตราส่วน

AutoCAD SHX Text
คอนโดมิเนียม

AutoCAD SHX Text
ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์

AutoCAD SHX Text
R2328

AutoCAD SHX Text
OWNER

AutoCAD SHX Text
ชื่อโครงการ อาคารชุด

AutoCAD SHX Text
ม. 4 ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
DRAWING TITLE

AutoCAD SHX Text
THESE DRAWING ARE THE PROPERTY OF ROOF DESIGN AND MANAGEMENT CO.,LTD.

AutoCAD SHX Text
AND NOT TO BE USED OR REPRODUCED WITHOUT SPECIFIC PERMISSION

AutoCAD SHX Text
ALL DIMENSIONS ARE BASED ON FIGURES GIVEN. DO NOT MEASURE BY SCALE

AutoCAD SHX Text
DRAW BY

AutoCAD SHX Text
CHECK BY

AutoCAD SHX Text
DRAWING NO.

AutoCAD SHX Text
PHUKET 83130, TEL/FAX : 076-367368

AutoCAD SHX Text
88/15 M.5 , CHAO FA ROAD., CHALONG, MUANG,

AutoCAD SHX Text
E-MAIL : design@rdmdesigngroup.com

AutoCAD SHX Text
SANITARY ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
ELECTRICAL ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
STRUCTURE ENGINEERS

AutoCAD SHX Text
ปริญญา แซ่อุ๋ย 

AutoCAD SHX Text
สย. 8781

AutoCAD SHX Text
35 หมู่4 ต.คลองเขม้า

AutoCAD SHX Text
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

AutoCAD SHX Text
สร้างสรร ทองตัน

AutoCAD SHX Text
สฟก.4908

AutoCAD SHX Text
55/3 ถ.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
วรวรรณ ถวิลกิจ  

AutoCAD SHX Text
สส.233

AutoCAD SHX Text
55/3 ถ.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
ปฤณเมษ วงศ์หล้า

AutoCAD SHX Text
ส.สถ. 2623

AutoCAD SHX Text
88/15 หมู่5 ต.ฉลอง

AutoCAD SHX Text
อ.เมือง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
REVISION

AutoCAD SHX Text
NO.

AutoCAD SHX Text
DESCRIPTION

AutoCAD SHX Text
YY MM DD

AutoCAD SHX Text
BY

AutoCAD SHX Text
LANDSCAPE ARCHITECT

AutoCAD SHX Text
ชื่อเจ้าของ บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด

AutoCAD SHX Text
ที่อยู่ 88/88 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
กันยกานต์ เรืองถาวรพันธ์ ภ-ภส 623

AutoCAD SHX Text
366/68 หมู่ 1 ต.เทพกระษัตรี

AutoCAD SHX Text
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

AutoCAD SHX Text
รูปที่ 2-100 รูปตัดพื้นที่สีเขียว

AutoCAD SHX Text
2-192

nongt
Rectangle



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด 2-193 
 

 

2.8 รายละเอียดช่วงก่อสร้าง 
 
2.8.1 ระยะเวลาการก่อสร้าง 

การก่อสร้างโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม เป็นโครงการที่จะพัฒนาบนพื้นที่  
4-0-84.90 ไร่ หรือ 6,739.60 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน  
2 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง
โครงการประมาณ 24 เดือน นับจากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน  
(ดังตารางที่ 2-15) 
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ตารางที่ 2-15 แผนงานก่อสร้างโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซกิเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลาในการก่อสรา้งโครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม (เดือน) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1. งานปรับแต่งพื้นที่                         
2. งานโครงสร้างอาคาร                         

- งานฐานราก และขุดดิน                          
- อาคาร                          
- หลังคา                         

3. งานสถาปัตยกรรม                         
- งานก่ออิฐ                         
- งานฉาบภายใน                         
- งานฉาบภายนอก                         
- งานประตู หน้าต่าง                         
- งานกระเบื้อง                         
- งานสุขภัณฑ์                         
- งานเฝ้าเพดาน                         
- งานทาส ี                         

4. สระว่ายนำ้                         
- งานโครงสร้าง                         
- งานระบบสระว่ายน้ำ                         
-งานสถาปัตย์สระว่ายน้ำ                         

5. งานไฟฟ้า                         
6. งานประปา                         
7. งานท่อระบายนำ้                         
8. งานถนนภายใน                         
9. งานเก ็บ ทำความสะอาด และ

ตรวจสอบความเรียบร้อยอาคาร 
 

                       

ท่ีมา: บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด
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2.8.2 จำนวนคนงานก่อสร้าง 

การก่อสร้างโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม มีผู้ควบคุมงาน 3 คน และมีการว่าจ้าง
ผู้รับเหมา ซึ่งจะใช้คนงานก่อสร้างโครงการประมาณ 200 คน พักนอกพื้นที่โครงการ การทำงานในแต่ละวันเร่ิมตั้งแต่
เวลา 08.00-17.00 น. โดยโครงการได้จัดระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ไว้ภายในพื้นที่โครงการ (ผังระบบสาธารณูปโภค
ช่วงก่อสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 2-101)  
 
2.8.3 พื้นที่ก่อสร้าง 

พื้นที่ก่อสร้างจะมีสำนักงาน ห้องเก็บวัสดุ และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นการก่อสร้างชั่วคราวเท่านั้น และ
มีการติดตั้งทาวเวอร์เครนจำนวน 2 จุด พร้อมทั้งบริเวณพื้นที่ก่อสร้างจะกั้นรั ้วสังกะสีสูงประมาณ 6.00 เมตร 
รอบพื้นที่โครงการยกเว้นทางเข้า-ออก พร้อมติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า- ออกพื้นที่ก่อสร้างจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลา 
และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า–ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการกำหนดมาตรการลดผลกระทบจาก
กิจกรรมการก่อสร้างต่อคนงานและชุมชนโดยรอบ ดังนี้  

1) โครงการต้องกั้นรั้วสังกะสีสูงประมาณ 6.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการยกเว้นทางเข้า-ออก พร้อมติดตั้ง
ม่านบริเวณทางเข้า- ออกพื้นที่ก่อสร้าง โดยจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า–ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น 

2) สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร 
3) โครงการจัดให้มีคูระบายน้ำรอบพื้นที ่ก่อสร้าง พร้อมทั ้งจัดให้มีบ่อดักตะกอนดินปริมาตร 80.00 

ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 จุด เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ 
4) ผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับ

จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ ได้แก่ หมวก รองเท้านิรภัย แว่นตากันเศษวัสดุ ถุงมือที่เหมาะสมกับชนิดของงาน ตาข่าย
กันตกสำหรับงานที่อยู่บนที่สูง เข็มขัดนิรภัย หน้ากากช่างเชื่อม หน้ากากป้องกันฝุ่น ปลั๊กอุดหู เป็นต้น 

5) ควบคุมให้คนงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ก่อสร้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย  
ส่วนบุคคลทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน  

6) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ คอยดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่
ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

7) ติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ในตำแหน่งที่
บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 

8) จัดไฟฟ้าส่องสวา่งเพียงพอภายในพื้นที่ก่อสร้าง 
9) จัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมคนงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน  เพื่อไม่ให้ออกไปสร้างความเดือดร้อน 

ต่อผู้พักอาศัยโดยรอบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการกำกับคนงานในพื้นที่ก่อสร้างมิให้ก่อผลกระทบต่อชุมชน โดยรอบ 
เช่น ห้ามดื่มสุรา ห้ามส่งเสียงดัง ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท เป็นต้น และกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืน 
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ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้มีการคัดเลือก
ผู้รับเหมา จึงยังไม่สามารถระบุตำแหน่งของบ้านพักคนงานได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการคัดเลือกผู้รับเหมาได้ใน
อนาคต คนงานก่อสร้างของโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ทั้งหมดจะพักนอกพื้นที่โครงการ 
เนื่องจากสภาพพื้นที่โครงการไม่เอื้ออำนวยให้คนงานพักในพื้นที่ โดยผู้รับเหมาก่อสร้างมีหน้าที่รับ -ส่งคนงานทั้ง
ในช่วงเช้าและช่วงเย็นหลังเลิกงาน แต่อย่างไรก็ตาม ที่พักของคนงานก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและแบบ
ก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (ผังบ้านพักคนงานพักภายนอกพื้นที่โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 2-102) ดังนี้  

บ้านพักคนงานภายนอกโครงการ 
1) จัดให้มีที่พักคนงานก่อสร้าง มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 5 อาคาร ยกพื้นชั้นล่างสูงจากพื้นดิน 

0.80 เมตร (ไม่เกิน 1.00 เมตร)  
2) ห้องที่ใช้พักอาศัย แต่ละห้อง มีขนาดกว้างและยาว 3.00 เมตร (ส่วนกว้างหรือยาวไม่ต่ำกว่า 2.40 เมตร) 

เป็นพื้นที่ห้องพัก 9.00 ตารางเมตร/ห้อง (ไม่น้อยกว่า 5.50 ตารางเมตร) มีช่องประตูและหน้าต่าง ห้องละ 1 ชุด  
ภายในห้องมีดวงโคมไฟแสงสว่าง และปลั๊กอย่างละ 1 ชุด 

3) ทางเดินด้านหน้าห้องพักกว้าง 1.50 เมตร (ไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร) และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
ทางเดินเพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน สำหรับบันไดที่ขึ้นสู่ชั้น 2 มีความกว้าง 1.50 เมตร (ไม่น้อย
กว่า 90 เซนติเมตร) ความสูงไม่เกิน 3.00 เมตร  

4) ติดตั้งถังดับเพลิงแบบแห้งมือถือ จำนวน 1 ถัง บริเวณด้านหน้าอาคารบ้านพักคนงาน 
ทั้งนี้ การเข้าอยู่อาศัยของคนงานก่อสร้างซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้อยู ่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น 

โครงการจึงได้กำหนดมาตรการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไว้ ดังนี้  
1) จัดให้มีรั้วโดยรอบบริเวณบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน 
2) ติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ในตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้

อย่างชัดเจน 
3) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณเข้า-ออกบ้านพักคนงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่ออำนวย

ความสะดวกด้านการจราจร และป้องกันไม่ให้คนงานออกสู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้างในยามวิกาล 
4) จัดให้มีไฟส่องสว่างเพียงพอบริเวณบ้านพักคนงาน 
5) ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงาน เช่น 

• ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
• ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง 
• ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในบ้านพักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต 
• ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
• ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด 
• ช่วยกันรักษาความสะอาด 
• ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต 
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รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด 2-199 
 

 

• กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจน และดำเนินการโดยเด็ดขาดกับบุคคล 
ที่ทำการฝ่าฝืน 

• จัดถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันด้านอัคคีภัย 
• จัดให้คนงานรักษาความสะอาดในบริเวณบ้านพักคนงานอย่างสม่ำเสมอ 

ห้องน้ำ-ห้องส้วม 
1) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม 10 ห้อง คิดเป็นอัตราส่วน 1 ห้อง ต่อ 20 คน (อัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อ 

20 คน) ขนาดพื้นที่ห้องละ 1.44 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 0.90 ตารางเมตร) และห้องน้ำผู้ควบคุมงาน จำนวน 2 ห้อง
ภายในห้องน้ำ-ส้วมทุกห้องจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเพียงพอ 

2) จัดให้มีลานซักล้างจำนวน 3 จุด และมีระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำขังในบริเวณดังกล่าว 
3) ติดตั้งถังเกรอะ-กรองไร้อากาศเพื่อบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ-ส้วม ก่อนปล่อยออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ 

โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคที่อาจเกิดกับ  
ผู้พักอาศัยภายในบ้านพักคนงาน และผู้พักอาศัยโดยรอบโครงการ ไว้ดังนี้ 

1) จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
•  บ้านพักคนงานต้องสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับทึบ  

อีกทั้งจะจัดให้คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อห้องที่เหมาะสมและไม่แออัดจนเกินไป 
•  จัดห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ ไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคนงาน 20 คน 
•  จัดน้ำดื่ม น้ำใช้ เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดแก่คนงานก่อสร้าง 
•  บำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม และน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง 
•  จัดภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีขนาดที่เหมาะสมและจำนวนเพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน

และควบคุมให้คนงานทิ้งมูลฝอยในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยเหลือตกค้าง 

2) พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่าง
ด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

3) ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน และตรวจสุขภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

4) กำจัดสัตว์พาหะนำโรค อันได้แก่ หนู แมลงสาบ ยุง และแมลงวัน ดังนี้ 
•  กำจัดหนูด้วยสารเคมี โดยวางในบริเวณที่หนูอาศัยหากิน ท่อน้ำทิ้งและในบริเวณที่มีประวัติเคยพบ

เห็นหนู และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเก็บซากอย่างสม่ำเสมอ 
•  ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นกำจัดแมลงสาบโดยรอบบริเวณที่พักอาศัยทุกเดือน 
•  สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณที่พักอาศัยเป็นประจำทุกสัปดาห์ 
•  ฉีดพ่นยากำจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวันชุกชุม 

5) กำจัดสัตว์พาหะนำโรค และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน และห้องน้ำ  
ดังต่อไปนี้ 

•  ฉีดพ่นยากำจัดยุง แมลงสาบ และแมลงวันบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ-ห้องส้วมก่อนและหลัง
การรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อคนงานทั้งหมดย้ายออกไปหมดแล้ว 
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•  ปิดล้อมบริเวณบ้านพักคนงาน โดยอุดรูต่างๆ ที่หนูอาจจะใช้เป็นทางหนีออกสู่ภายนอกโครงการ
ระหว่างรื้อถอน เช่น ท่อระบายน้ำ รูตามผนัง และจัดทำทางหนีให้หนูโดยเฉพาะ เพื่อกั้นไว้ไปกำจัดต่อไป 

•  กำจัดมูลฝอยที่ตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน โดยให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามารับไปกำจัด
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้เหลือตกค้าง 

•  สูบสิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออก โดยให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสูบไปกำจัดให้ถูกต้องตาม
หลักสุขาภิบาล และฝังกลบในทันที 

•  ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที 
•  ใส่ทรายเบสในบ่อตกตะกอน เพื่อกำจัดลูกน้ำ ก่อนระบายน้ำออก และกลบบ่อในทันที 
•  ทำความสะอาดพื้นที่ภายหลังรื้อถอนและเมื่อฉีดพ่นยาแล้วเสร็จทันที 

 
2.8.4 การใช้น้ำ 

การใช้น้ำช่วงก่อสร้างโครงการใช้น้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชนเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก ปริมาณน้ำที่ใช้ใน
กิจกรรมแต่ละประเภทแบ่งเป็น 

1) น้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง เป็นน้ำที่ใช้สำหรับการบ่มคอนกรีต การฉีดพรมพื้นดิน การล้าง
เครื่องมือ และการผสมปูน เป็นต้น เนื่องจากในการก่อสร้างได้เลือกใช้วัสดุสำเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ มีปริมาณการใช้น้ำ
ประมาณ 10.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

2) น้ำใช้เพื ่อการอุปโภคและบริโภคของผู ้ควบคุม และคนงาน จำนวนประมาณ 200 คน และ 
ผู้ควบคุมงาน 3 คน ซึ่งเป็นน้ำที่ใช้ในการราดส้วม ล้างหน้า ล้างมือและเท้า โดยมีอัตราการใช้น้ำ 50.00 ลิตร/คน/วัน 
คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำ 10.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน รายการคำนวณการใช้น้ำ ดังนี้  

  ผู้ควบคุมงาน  =   3 คน 
  จำนวนคนงาน  =   200  คน 
     (ที่มา : ดร. เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, วิศวกรรมประปา, 2549) 

  อัตราการใช้น้ำ  =   50  ลิตร/คน/วัน 
  ปริมาณน้ำใช้  =   (50 x 203) / 1,000 
  =   10.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

ดังนั้น ปริมาณน้ำใช้ในช่วงก่อสร้างทั้งสิ้นเท่ากับ 20.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

3) บ้านพักคนงานก่อสร้างภายนอกโครงการ จำนวนคนงานก่อสร้างประมาณ 200 คน โดยมีอัตรา
การใช้น้ำ 150.00 ลิตร/คน/วัน คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำ 30.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน รายการคำนวณการใช้น้ำ ดังนี้ 

จำนวนคนงาน        =   200 คน 
อัตราการใช้น้ำ        =   150  ลิตร/คน/วัน  
     (ที่มา : ดร. เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, วิศวกรรมประปา, 2549) 
ปริมาณน้ำใช้         =   (150 x 200) / 1,000  
         =   30.00  ลูกบาศก์เมตร/วัน 

ดังนั้น ปริมาณน้ำใช้บ้านพักคนงานก่อสร้างภายนอกโครงการเท่ากับ 15.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
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2.8.5 การจัดการน้ำเสีย 

ในช่วงก่อสร้างโครงการมีน้ำเสียเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ ดังนี้ 

1)  น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างมีปริมาณน้ำเสีย 
ที่เกิดขึ้น 10.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน เนื่องจากปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมก่อสร้างส่วนหนึ่งกลายเป็นส่วนประกอบของ
สิ่งก่อสร้างนั้นๆ เช่น น้ำที่ใช้ ในการผสมปูน เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งปล่อยให้ซึมลงดินและระเหยไปในอากาศต่อไป เช่น 
น้ำที่ใช้ในการบ่มคอนกรีตหรือน้ำที่ใช้ฉีดพรมพื้นดิน เป็นต้น  สำหรับน้ำที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนน้อยที่
กลายเป็นน้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ใช้ในการล้างเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างในแต่ละวัน ซึ่งได้จัดให้มีบริเวณสำหรับ
ล้างเคร่ืองมือและอุปกรณ์การก่อสร้างโดยเฉพาะ น้ำเสียส่วนนี้จะถูกปล่อยให้ซึมลงดินและแห้งไปเองตามธรรมชาต ิ

2)  น้ำเสียที่เกิดจากคนงานและผู้ควบคุมงาน มีประมาณ 10.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็นน้ำเสียจาก
ห้องส้วม การล้างหน้า มือ และเท้า ซึ่งผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องส้วมชั่วคราวไว้จำนวน 10 ห้อง (คิดเป็นจำนวน 
ห้องส้วม 1 ห้อง/จำนวนคนงานก่อสร้าง 20 คน) ต้องบำบัดโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ที่มีปริมาตรส่วนเกรอะ 
0.60 ลูกบาศก์เมตร และปริมาตรส่วนกรองไร้อากาศ 0.40 ลูกบาศก์เมตร ระบบดังกล่าวเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิด
เกรอะ-กรองไร้อากาศ สามารถบำบัดให้ค่าบีโอดีออกที่ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ ่งสอดคล้องตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื ่อง กำหนดสวัสดิการเกี ่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง พ.ศ. 2529 ข้อ 1(3)  
ที่กำหนดให้สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างไม่เกิน 80 คน ต้องจัดให้มีห้องส้วมไม่น้อยกว่า 3 ที่ และข้อ 1(4) ที่กำหนดให้
สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างเกิน 80 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีห้องส้วมเพิ่มขึ้นอย่างละ 1 ที่ สำหรับจำนวนลูกจ้างทุกๆ  
50 คน เศษของ 50 คน ถ้าเกิน 25 คน ให้ถือเป็น 50 คน (ทั้งนี้เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จผู้รับเหมาต้องทำ
การรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสีย และฝังกลบหลุมให้เรียบร้อยในภายหลัง) 

3)  น้ำเสียบ้านพักคนงานภายนอกโครงการ น้ำเสียจากคนงานมีปริมาณ 30.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
แบ่งเป็นน้ำเสียจากส้วมและน้ำเสียจากการอาบหรือซักล้าง ดังนี้ 

 - ปริมาณน้ำเสียจากส้วม 
จำนวนคนงาน        =   200 คน 
อัตราการใช้น้ำ        =   20  ลิตร/คน/วัน  
   (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, ผู้ออกแบบและผู้ผลิตระบบบัดน้ำเสียแบบติดกับที่, 2537) 
ปริมาณน้ำใช้         =   (20 x 200) / 1,000  
         =   4.00  ลูกบาศก์เมตร/วัน 

 ดังนั้น ปริมาณน้ำเสียจากส้วมเท่ากับ 4.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีห้องส้วมจำนวน 10 ห้อง 
คิดเป็นห้องส้วมจำนวน 1 ห้องต่อจำนวนคนงานก่อสร้าง 20 คน 

- ปริมาณน้ำเสียจากการอาบน้ำหรือซักล้าง 
จำนวนคนงาน         =  200 คน 
อัตราการใช้น้ำ          =  130  ลิตร/คน/วัน  
ปริมาณน้ำใช้สำหรับอาบน้ำหรือซักล้าง  =  (130 x 200) / 1,000  
           = 26.00  ลูกบาศก์เมตร/วัน 

ดังนั้น ปริมาณน้ำเสียจากการอาบน้ำหรือซักล้างเท่ากับ 26.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน  
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รวมปริมาณน้ำเสียทั้งหมด 30.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจะใช้ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิด
เกรอะ-กรองไร้อากาศ สามารถบำบัดให้มีค่า BODออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว 
จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป 
 
2.8.6 การระบายน้ำ 

โครงการจะจัดทำคูระบายน้ำรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ่อดักตะกอนดินปริมาตร 80.00 ลูกบาศก์เมตร
(ขนาดพื้นที่ 40.00 ตารางเมตร ลึก 2.00 เมตร) จำนวน 1 จุด พร้อมทั้งโครงการได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 280.00 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (0.078 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) จำนวน 2 เครื่อง (ทำงาน 1 เครื่อง และสำรอง 1 เครื่อง)  
ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม และออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนดต่อไป 
นอกจากนี้โครงการมีการกำหนดมาตรการลดผลกระทบ คือโครงการจัดการทำความสะอาดคูระบายน้ำและบ่อดัก
ตะกอนชั่วคราวภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทุกๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมตัวของดินตะกอน 
(รายการคำนวณบ่อดักตะกอนดินช่วงก่อสร้าง ดังแสดงในภาคผนวก ง-7) 

เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนสายป่าสัก-โคกโตนดยังไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ (ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
เป็นถนนถ่ายโอนภารกิจส่งมอบให้มาอยู่ในความควบคุมและบำรุงรักษาขององค์การบริการส่วนตำบลเชิงทะเล)  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลกำลังดำเนินการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 
1/2566 ด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนด หมู่ที่ 4 เพื่อรองรับการระบาย
น้ำฝน และน้ำทิ้งของบริเวณดังกล่าว โดยมีรูปแบบของท่อระบายน้ำเป็นท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PE)  
ขนาด 0.70 เมตร โดยเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาในเดือนมิถุนายน 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางเพื่อจัดซื้อ
จัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ประมาณเดือนมีนาคม 2568 ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ช่วงระยะก่อสร้างของโครงการ ซึ่งจากแผนงานก่อสร้างโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม คาดว่าจะ
ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการประมาณ 24 เดือน นับจากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  

ประกอบกับน้ำที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนน้อยที่กลายเป็นน้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ใช้ในการล้างเครื่องมือและ
อุปกรณ์การก่อสร้างในแต่ละวัน โครงการได้จัดให้มีบริเวณสำหรับล้างเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างโดยเฉพาะ 
น้ำเสียส่วนนี้จะถูกปล่อยให้ซึมลงดินและแห้งไปเองตามธรรมชาติ ดังนั้น ในช่วงก่อสร้างท่อระบายน้ำของหน่วยงาน
ท้องถิ่นจะมีการก่อสร้างควบคู่ไปกับช่วงระยะก่อสร้างของโครงการ หากการก่อสร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ โครงการจะ
ดำเนินการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำโครงการ กับท่อระบายน้ำดังกล่าวให้เรียบร้อย 

 อย่างไรก็ตาม หากแผนการก่อสร้างท่อระบายน้ำของทางหน่วยงานท้องถิ่นยังไม่แล้วเสร็จ หรือเกิดเหตุล่าช้าใน
การก่อสร้าง โครงการจะต้องพิจารณาแผนสำรองในการเก็บรวบรวมน้ำทิ้งเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้ทั้งหมดไปก่อน 
และเมื่อใดที่แนวท่อระบายน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลแล้วเสร็จ โครงการจะขออนุญาตดำเนินการเชื่อมต่อ
ท่อระบายน้ำต่อไป 
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2.8.7    การกำจัดมูลฝอย 

ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างมาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ มูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้างและ  
มูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง 

1) มูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นมูลฝอยจากการปรับพื้นที่ และงานก่อสร้าง ได้แก่ เศษวัสดุ
ก่อสร้างจำพวกเศษไม้แบบ เศษหิน เศษปูน เศษเหล็ก เศษท่อและเศษผ้า  เป็นต้น โครงการมีการจัดการในหลาย
รูปแบบ โดยให้คนงานเก็บส่วนที่ยังใช้ประโยชน์ได้มาใช้ใหม่หรือขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า บางส่วนสามารถ
นำมาใช้ในการปรับถมพื้นที่โครงการ สำหรับบางส่วนที่ทำลายยากและนำมาใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว จะเก็บรวบรวมใส่
ถุงดำนำไปพักไว้ยังจุดที่พักมูลฝอยรวม เพื่อให้เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลให้เข้ามา
เก็บขนมูลฝอยของโครงการต่อไป 

2) มูลฝอยจากคนงานก่อสร้างและผู ้ควบคุมงาน รวมจำนวน 203 คน มีอัตราการผลิตมูลฝอย  
1 กิโลกรัม/คน/วัน หรือ 3 ลิตร/คน/วัน (แต่เนื่องจากคนงานก่อสร้างไม่ได้พักในโครงการ ดังนั้น อัตราการเกิด  
มูลฝอยในช่วงเวลาทำงานคาดว่าประมาณ 0.50 กิโลกรัม/คน/วัน หรือ 1.50 ลิตร/คน/วัน) ดังนั้น  มีปริมาณมูลฝอย
เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้างประมาณ 101.50 กิโลกรัม/วัน หรือ 304.50 ลิตร/วัน (รายละเอียดปริมาณมูลฝอย  
ดังตารางที่ 2-16) 
 
ตารางที่ 2-16 ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการชว่งก่อสร้าง 

ประเภทกิจกรรรม จำนวน อัตราการเกดิมูลฝอย รวมปริมาณมลูฝอยที่เกิด (กิโลกรัม/วนั) 
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 
- ผู้ควบคุมงาน  3 0.50 กิโลกรม/คน/วัน1/ 1.50 
- คนงานก่อสร้าง 200 0.50 กิโลกรม/คน/วัน1/ 100.00 

รวมปริมาณมลูฝอยที่เกิดขึ้น 101.50 
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นแยกแตล่ะประเภท(3) ปริมาณมูลฝอย 

(กก./วัน) 
ความหนาแน่น4/ 

(กก./ลบ.ม.) 
ปริมาตรมูลฝอย  

(ลบ.ม./วัน) 
มูลฝอยทั่วไป (ร้อยละ 14 ของปริมาณมลูฝอยทั้งหมด) 2/ 14.21 150 0.09 
มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้  (ร้อยละ 64.98 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) 65.95 300 0.22 
มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ (ร้อยละ 21 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) 21.32 150 0.14 
มูลฝอยอันตราย (ร้อยละ 0.02 ของปรมิาณมูลฝอยทั้งหมด) 0.02 150 0.0001 

รวม 101.50 - 0.45 
ที่มา:   (1)     อัตราการเกิดมูลฝอยในช่วงเวลาทำงานคาดว่าประมาณ 1.5 ลิตร/คน/วัน หรือ 0.50 กิโลกรัม/คน/วัน  เนื่องจากคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน

ไม่ได้พักในโครงการ   
(2)   กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) หมวด 5 ระบบกำจัดขยะข้อ 39(2) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

(3)   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต, 2560 
(4)   รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกำจัดมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ, 2550 ยกเว้นมูลฝอยย่อยสลายได้กำหนดให้ใชค้่า

ความหนาแน่น 300 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ครอบคลุมกรณีการคัดแยกมูลฝอยไม่ดีพอ อาจจะมีมูลฝอยทั่วไปปนอยู่ในมูลฝอยย่อยสลายได้ 
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ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีถังมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 5 ถัง ประกอบด้วย ถังมูลฝอยทั่วไป  
ถังมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ถังมูลฝอยอันตราย จำนวนอย่างละ 1 ถัง และถังมูลฝอยย่อยสลายได้ จำนวน 2 ถัง 
ความจุของถังมูลฝอยคิดเป็นปริมาตร 0.42 ลูกบาศก์เมตร (ขนาด 0.58 x 0.72 x 1.23 เมตร : ก x ย x ส)  
กองมูลฝอยสูงไม่เกิน 1.00 เมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ดังตารางที่ 2-17) วางไว้บริเวณจดุที่
พักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อให้เอกชนที่ขึ ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลให้เข้ามาเก็บขน  
มูลฝอยของโครงการต่อไป 

 
ตารางที่ 2-17 ปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท พร้อมขนาดถังมูลฝอย ความจุ และความเพียงพอของถังมูลฝอย 

ประเภทมูลฝอย ความจุสุทธิของถังเก็บมูลฝอย  ความสามารถในการรองรับ ความเพียงพอ 
1) ถังมูลฝอยทั่วไป  0.42 ลูกบาศก์เมตร 0.42/0.09 = 4 วัน เพียงพอ 
2) ถังมูลฝอยย่อยสลายได้  0.84 ลูกบาศก์เมตร 0.84/0.22 = 3 วัน เพียงพอ 
3) ถังมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่  0.42 ลูกบาศก์เมตร 0.42/0.14 = 3 วัน เพียงพอ 
4) ถังมูลฝอยอันตราย 0.42 ลูกบาศก์เมตร 0.42/0.0001 = 4,200 วัน เพียงพอ 

 
3) มูลฝอยจากบ้านพักคนงานภายนอกพื้นที่โครงการ คนงาน จำนวน 200 คน มีอัตราการผลิตมลูฝอย  

1 กิโลกรัม/คน/วัน หรือ 3 ลิตร/คน/วัน ปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นจากคนงานประมาณ 200 กิโลกรัม/วัน รายละเอียด
ดังตารางที่ 2-18 
 
ตารางที่ 2-18 ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในบ้านพักคนงานก่อสร้างนอกพื้นที่โครงการ 

ประเภทกิจกรรรม จำนวน (คน) อัตราการเกดิมูลฝอย รวมปริมาณมลูฝอยที่เกิด (กิโลกรัม/วนั) 
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ 
- คนงานก่อสร้าง 200 1.00 กิโลกรัม/คน/วัน1/ 200.00 

รวมปริมาณมลูฝอยที่เกิดขึ้น 200.00 
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นแยกแตล่ะประเภท(3) ปริมาณมูลฝอย 

(กก./วัน) 
ความหนาแน่น4/ 

(กก./ลบ.ม.) 
ปริมาตรมูลฝอย  

(ลบ.ม./วัน) 
มูลฝอยทั่วไป (ร้อยละ 14 ของปริมาณมลูฝอยทั้งหมด) 2/ 28.00 150 0.19 
มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้  (ร้อยละ 64.98 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) 129.96 300 0.43 
มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ (ร้อยละ 21 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) 42.00 150 0.28 
มูลฝอยอันตราย (ร้อยละ 0.02 ของปรมิาณมูลฝอยทั้งหมด) 0.04 150 0.0003 

รวม 200.00 - 0.90 
ท่ีมา:   (1)     อัตราการเกิดมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง จากบ้านพักคนงานภายนอกพื้นที่โครงการ 

(2)   กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) หมวด 5 ระบบกำจัดขยะข้อ 39(2) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

(3)   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต, 2560 
(4)   รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกำจัดมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ, 2550 ยกเว้นมูลฝอยย่อยสลายได้กำหนดให้ใชค้่า

ความหนาแน่น 300 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ครอบคลุมกรณีการคัดแยกมูลฝอยไม่ดีพอ อาจจะมีมูลฝอยทั่วไปปนอยู่ในมูลฝอยย่อยสลายได้ 
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ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีถังมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 5 ถัง ประกอบด้วย ถังมูลฝอยทั่วไป  
ถังมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ จำนวนอย่างละ 2 ถัง ถังมูลฝอยย่อยสลายได้ จำนวน 4 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย จำนวน 1 ถัง 
ความจุของถังมูลฝอยคิดเป็นปริมาตร 0.42 ลูกบาศก์เมตร (ขนาด 0.58 x 0.72 x 1.23 เมตร : ก x ย x ส) กองมูลฝอย
สูงไม่เกิน 1.00 เมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ดังตารางที ่2-19) วางไว้บริเวณจดุที่พักมูลฝอยรวม
ของบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อให้เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอย
ของโครงการต่อไป 
 
ตารางที่ 2-19 ปริมาณมูลฝอยแต่ละประเภท พร้อมขนาดถังมูลฝอย ความจุ และความเพียงพอของถังมูลฝอย 

ประเภทมูลฝอย ความจุสุทธิของถังเก็บมูลฝอย  ความสามารถในการรองรับ ความเพียงพอ 
1) ถังมูลฝอยทั่วไป  0.84 ลูกบาศก์เมตร 0.84/0.19 = 4 วัน เพียงพอ 
2) ถังมูลฝอยย่อยสลายได้  1.68 ลูกบาศก์เมตร 1.68/0.43 = 3 วัน เพียงพอ 
3) ถังมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 0.84 ลูกบาศก์เมตร 0.84/0.28 = 3 วัน เพียงพอ 
4) ถังมูลฝอยอันตราย 0.42 ลูกบาศก์เมตร 0.42/0.0003 = 1,400 วัน เพียงพอ 

 
2.8.8   การใช้ไฟฟ้า 

 
การใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาถลาง 

โดยผ่านมิเตอร์ไฟฟ้า แล้วจึงจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  เพื่อใช้ใน
กิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การตัดเหล็ก เชื่อมเหล็ก และไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น การใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างจะใช้ใน
ปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากไม่มีการก่อสร้างในเวลากลางคืน และคนงานไม่ได้พักอาศัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง 
   
2.8.9 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย 

ระบบป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับเหมาได้จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบ  
มือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ในอาคารเก็บวัสดุก่อสร้าง โดยการติดตั้งนั้นให้ส่วนที่สูงที่สุดของถัง
สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.50 เมตร และหันด้านคำแนะนำการใช้งานออกมาด้านนอกให้เห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไว้สำหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุในเบื้องต้น 
และมอบหมายให้หัวหน้าคนงานคอยตรวจตราดูแลความเรียบร้อยในระหว่างการก่อสร้าง หากเกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรง
กับคนงานหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะนำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งสถานพยาบาลในบริเวณใกล้เคียงต่อไป 

บ้านพักคนงานภายนอกโครงการ 
คนงานก่อสร้างที่พักภายในบ้านพักคนงานภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง อาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัย

ข้างเคียงได้ ซึ่งโครงการจะกำหนดมาตรการลดผลกระทบ ไว้ดังนี้ 
 1) จัดให้มีรั้วรอบล้อมบริเวณบ้านพักคนงานอย่างเป็นสัดส่วน 
 2) ติดตั้งป้ายแสดงชือ่โครงการ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 
 3) จัดเจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัยบริเวณเข้า -ออกบ้านพักคนงานตลอด 24 ชั ่วโมง เพื ่ออำนวย 

ความสะดวกด้านการจราจร และป้องกันไม่ให้คนงานออกสู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้างในยามวิกาล 
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 4) จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอบริเวณบ้านพักคนงาน 
 5) ออกกฎระเบียบการพักอาศัยภายในบ้านพักคนงาน เช่น 

• ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
• ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง 
• ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในบ้านพักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต 
• ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
• ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด 
• ช่วยกันรักษาความสะอาด 
• ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต 

6) กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างชัดเจน และดำเนินการโดยเด็ดขาดกับบุคคลที่ทำการฝ่าฝืน 
7) จัดถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในบริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันด้านอัคคีภัย 
8) จัดให้คนงานรักษาความสะอาดในบริเวณบ้านพักคนงานอย่างสม่ำเสมอ 

 
2.8.10 การคมนาคม 
 

การก่อสร้างโครงการจะมีการคมนาคมขนส่งเข้าสู่พื้นที่โครงการ คือ การขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน เหล็ก 
อิฐ ท่อ และวัสดุอื่นๆ จะทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ และมีการรับส่งคนงาน โดยรวมแล้วมีการสัญจรเข้าสู่โครงการ
ประมาณวันละ 8 เที่ยว โดยการคมนาคมเข้าสู่โครงการจะเลือกเดินทางจากถนนดอนจอมเฒ่า เข้าสู่ทางหลวงชนบท 
ภก. 4018 มุ่งหน้าสู่หาดลายัน ขับตรงมาผ่าน Laguna Village Gate A จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด
ขับตรงมาประมาณ 1.60 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนภาระจำยอม ขับตรงมาผ่านถนนภาระจำยอมประมาณ 
175.68 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการตั้งอยู่สุดทางของถนนภาระจำยอม ทั้งนี้ ผู้รับเหมาได้จัดให้มีที่สำหรับจอดรถ และ
จัดคนงานไว้คอยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออก (เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 2-103) 
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รูปที่ 2-103   เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
 
 

ที่มา: บริษัท เพียว แอคควา จำกัด, ตุลาคม 2567 

 
 

 

ท่ีตั้งโครงการอาคารชุด 
ดิ โอโซน ซกิเนเจอร์ คอนโดมิเนยีม 

เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 N 

ถนนดอนจอมเฒ่า 

ที่ตั้งโครงการ 

ทางหลวงชนบท ภก. 4018 

ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล (4030) 

ถนนภาระจำยอม 
ถนนสายปา่สัก-โคกโตนด 
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Laguna Fairway 
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Laguna Home 

Laguna Village Gate A 
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2.8.11 การปรับพื้นที่ 
 

สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ และภายในพื้นที่โครงการยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ สำหรับถนนภาระ
จำยอมที่เข้าสู่พื้นที่โครงการมีการก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. บางส่วนแล้ว ทั้งนี้ โครงการมีการก่อสร้างชั้นใต้ดินจึงตอ้งมีการ 
ขุดดิน-ถมดิน ซึ่งหลังจากโครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จะดำเนินการ 
ขออนุญาตขุดดินกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล สำหรับปริมาณขุดดิน-ถมดินเพื่อปรับระดับพื้นที่โครงการเพื่อ
เตรียมการก่อสร้าง โดยจะมีการขุดดิน-ถมดินภายในพื้นที่โครงการ 4,312.52 ตารางเมตร แบ่งพื้นที่ขุดดิน-ถมดินเปน็ 
5 ส่วน ดังนี้ 

1) พื้นที่ที่มีการขุดดิน 
(1) ZONE 1 พื้นที่อาคาร A เท่ากับ 958.38 ตารางเมตร มีการขุดดินระดับความลึก 1.70 เมตร 

ปริมาตรดินขุด 1,629.25 ลูกบาศก์เมตร 
(2) ZONE 2 พื้นที่อาคาร B และอาคาร C เท่ากับ 2,939.08 ตารางเมตร มีการขุดดินระดับความลึก 

1.40 เมตร ปริมาตรดินขุด 4,114.71 ลูกบาศก์เมตร 
2) พื้นที่ที่มีการถมดิน 

(3) ZONE 3 พื้นที่เท่ากับ 149.09 ตารางเมตร มีการถมดินระดับความสูง 1.80 เมตร ปริมาตรดินถม 
268.36 ลูกบาศก์เมตร 

(4) ZONE 4 พื้นที่เท่ากับ 229.21 ตารางเมตร มีการถมดินระดับความสูง 1.00 เมตร ปริมาตรดินถม 
229.21 ลูกบาศก์เมตร 

(5) ZONE 5 พื้นที่เท่ากับ 36.76 ตารางเมตร มีการถมดินระดับความสูง 1.00 เมตร ปริมาตรดินถม 
66.17 ลูกบาศก์เมตร 

ดังนั้น พื้นที่ขุดดินเท่ากับ 3,897.46 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดเท่ากับ 5,743.96 ลูกบาศก์เมตร 
และพื้นที่ถมดินเท่ากับ 415.06 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรดินถมเท่ากับ 563.74 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โครงการยังมี
ปริมาณดินขุดที่เหลืออีก 5,180.22 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการจะขนย้ายดินดังกล่าวไปปรับถมพื้นที่บนโฉนดที่ดินเลขที ่
37867 เลขที ่ดิน 22 เนื ้อที ่ 8-2-61 ไร่ (พื ้นที ่ต ิดกับโครงการ ไม่มีการขนย้ายดินออกนอกถนนสาธารณะ)  
เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด ยินยอมให้บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด สามารถนำดินที่ได้จาก
การขุดปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม บนโฉนดที่ดินเลขที่ 73509 เลขที่ดิน 46 
ไปปรับถมที่ดินแปลงดังกล่าวได้ (หนังสือยินยอมให้นำดินไปถม ดังแสดงในภาคผนวก ข-3) 

ทั้งนี้ กิจกรรมการขุดดิน-ถมดินเป็นการปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างอาคารชั้นใต้ดิน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
และอยู่ในพื้นที่จำกัด พร้อมทั้งไม่ได้ดำเนินการขุดดินตลอดทั้งวัน เพื่อป้องกันการพังทลายของดินที่เกิดจากการก่อสร้าง
อาคารชั้นใต้ดิน โครงการจึงก่อสร้างกำแพงกันดิน (รูปตัวแอล) ความสูงเฉลี่ยประมาณ 2.50 เมตร และ 3.50 เมตร  

(ผังแสดงการขุดดิน-ถมดิน ดังแสดงในรูปที่ 2-104, รูปตัดการขุดดิน-ถมดิน ดังแสดงในรูปที่ 2-105 ถึง
รูปที่ 2-107, รูปพื้นที่นำดินไปปรับถมนอกพื้นที่โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 2-108, ผังแสดงตำแหน่งกำแพงกันดิน  
ดังแสดงในรูป 2-109, แบบขยายกำแพงกันดิน ดังแสดงในภาคผนวก ก-8 และรายการคำนวณกำแพงกันดิน  
ดังแสดงในภาคผนวก ง-8)  
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3) การขุดดินและถมดินตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

พื้นที่ขุดดินเท่ากับ 3,897.46 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดเท่ากับ  5,743.96 ลูกบาศก์เมตร 
มีการขุดดินที่ระดับความลึก 1.40-1.70 เมตร และพื้นที่ถมดินเท่ากับ 415.06 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรดินถมเท่ากับ 
563.74 ลูกบาศก์เมตร มีการถมดินที่ระดับความสูงเฉลี่ย 1.00-1.80 เมตร ซึ่งการขุดดิน-ถมดินของโครงการไม่เข่าขา่ย
ตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ที่ระบุว่า 

หมวดที่ 2 การขุดดิน มาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน
สามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
กำหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ใน
วรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็น
หลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริมต้นทำการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้
ตั้งแต่วันที่รับใบรับแจ้ง 

หมวดที่ 3 การถมดิน มาตรา 26 ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่า
ระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง
หรือบุคคลอื่น พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่งต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร การถมดินที่มี
พื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้อง
จัดให้มีการระบายนำ้ตามวรรคหนึง่ ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด  

แต่อย่างไรก็ตามโครงการจะดำเนินการขออนุญาตกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล หลังจาก
โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เรียบร้อยแล้ว 

มาตรการในการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน 
1) โครงการจะก่อสร้างกำแพงกันดินอาคาร A จะก่อสร้างกำแพงกันดินความสูง 3.50 เมตร อาคาร B และ

อาคาร C ความสูง 2.00 เมตร เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินออกนอกโครงการ  
2) โครงการจะกั้นรั้วสังกะสีสงู 6.00 เมตรรอบพื้นที่โครงการ ยกเว้นทางเข้า-ออกบริเวณด้านหน้าโครงการติดตั้ง

ม่านบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า–ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น 
3) จัดทำบ่อดักตะกอนดินปริมาตร 80.00 ลูกบาศก์เมตร เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ 
4) การก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดิน หรือการปรับหน้าดินต้องอัดชั้นดินให้แน่นให้มีความราบเรียบและ

สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 
5) จัดให้มีการตรวจสอบตะกอนดินในบ่อดักตะกอน เป็นประจำตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง  พร้อมทั้ง

ต้องมกีารขุดลอกตะกอนดินในบ่อดักตะกอนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการขุดเปิดหน้าดินและในช่วงฤดูฝน 
6) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุหิน และทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองวันละ 2 ครั้ง 
7) ทำการขุดลอกท่อระบายน้ำโครงการ กรณีที่ท่อระบายน้ำมีการอุดตัน หรือทำการขุดลอกทุกๆ 1 เดือน 
8) จัดให้มีแอ่งฉีดล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยลดเศษดินที่ติดไปกับล้อรถ 
9) จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน   
10)  จัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งหากความเสียหายดังกล่าวเกิดจาก

การก่อสร้างโครงการ ต้องทำการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือโดยทันที 
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 ที่มา : บริษัท เพียว แอคควา จำกัด, ตุลาคม 2567   
 

ที่ตั้งโครงการ 
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2.8.12 มาตรการสำคัญที่ดำเนินการในช่วงก่อสร้าง  
 
สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ และภายในพื้นที่โครงการยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ สำหรับ 

ถนนภาระจำยอมที่เข้าสู่พื้นที่โครงการมีการก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล.  บางส่วนแล้ว สำหรับพื้นที่งานขุดดิน-ถมดิน  
เพื่อก่อสร้างฐานราก การวางระบบสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอาคารชั้นใต้ดินจะดำเนินการเป็นขั้นตอน  
โดยระบบโครงสร้างป้องกันดินสำหรับงานฐานราก โดยใช้โครงสร้างกันดินแบบ Sheet Pile ระบบโครงสร้างป้องกัน
ดิน โดยใช้โครงสร้างกันดินแบบ Sheet Pile เป็นโครงสร้างกันดินชั่วคราวและใช้เหล็กค้ำยันชั่วคราวในระหว่างการ
ขุดดิน เพื่อดำเนินการโครงสร้างใต้ดิน ทั้งนี้ เมื่อโครงสร้างงานระบบใต้ดินแล้วเสร็จ จะทำการถมทรายระหว่าง
โครงสร้างชั้นใต้ดินกับแผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ก่อนการรื้อถอนเหล็กค้ำยัน (Strut) และแผ่นเหล็กพืด (Sheet 
Pile) เพื่อไม่ให้ดินเกิดการเคลื่อนตัวของชั้นดินในขณะรื้อถอน แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้จัดให้มีมาตรการสำคัญ 
ที่ต้องดำเนินการในช่วงก่อสร้าง ได้แก่ 

1) โครงการต้องดำเนินการก่อสร้างในช่วงหน้าแล้ง และระบบระบายน้ำให้เสร็จก่อนก่อสร้างอาคาร
พร้อมทั้งควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น 

2) จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน   
3) ห้ามคนงานทำงานขุดโดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือมีพายุ หรือแผ่นดินไหว  
4) ก่อนเริ ่มงานขุดดินจะทำการขุดหรือเคลื่อนย้ายต้นไม้ ก้อนหิน หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ ซึ่งอาจ

ก่อให้เกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงาน 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงการอยู่ในบริเวณชุมชนอยู่อาศัย ดังนั้นการก่อสร้างโครงการอาจส่งผล

กระทบด้านฝุ่นละออง เสียง ความสั่นสะเทือน และการจราจรเป็นสำคัญ โครงการจึงกำหนดมาตรการในการลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว ดังรายละเอียดที่แสดงในบทที่ 5 

สำหรับการคมนาคมช่วงก่อสร้างต้องมีการขนส่งเข้าสู่พื้นที่โครงการ คือ การขนส่งวัสดุก่อสร้างต้อง
ดำเนินการขนส่งในช่วงเวลาประมาณ 09.00-16.00 น. เป็นช่วงเวลาที่การจราจรภายในชุมชนเบาบางลง อย่างไรก็ตาม 
เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้านการจราจรให้น้อยที่สุด โครงการได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข ดังนี้ 

1) เขตก่อสร้างและเขตชุมชน ต้องจำกัดความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง  
โดยพนักงานขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง 

2) การขนส่งวัสดุก่อสร้างต้องขนส่งในช่วงเวลาประมาณ 09.00-16.00 น. หลีกเลี่ยงการขนส่งใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเฉพาะในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. และช่วงเวลา 17.00-18.00 น. 

3) รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ต้องมีการใช้ผ้าใบปกคลุมกระบะรถให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของ
วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน 

4) ควบคุมไม่ให้มีการบรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่กำหนดไว้สำหรับรถบรรทุกนั้นๆ และเมื่อดำเนินการ
การก่อสร้างแล้วเสร็จ หากพบว่าถนนสาธารณะชำรุด เนื่องจากการขนส่งวัสดุต่างๆ เข้าสู่โครงการ ให้ดำเนินการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 

5) จัดให้มีรถบรรทุกน้ำฉีดพรมน้ำในพื้นที่ขุดดินและบริเวณถนนที่รถบรรทุกแล่นผ่านตลอดระยะเวลา
ที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
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6) ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบรรทุกหรือรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างตลอดแนวถนนสาธารณะ และ
บริเวณพื้นที่สาธารณะโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร รวมทั้งบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่เชื่อมต่อ
กับถนนสาธารณะ ต้องจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้าง 
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บทที่ 3บทที่ 3    
  

สภาพแวดล้อมปัจจบุันสภาพแวดล้อมปัจจบุัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาสภาพแวดล้อมปัจจุบันบริเวณพื้นที่ โครงการและบริเวณใกล้เคียงของโครงการ เพื่อใช้
ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งทรัพยากรกายภาพ (Physical 
Resources) ทรัพยากรชีวภาพ (Biological Resources) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human use 
Values) และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (Quality of life values) การศึกษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันของโครงการ
และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ ประกอบไปด้วยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การลงสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ 
และสภาพพื้นที่โดนรอบโครงการ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การวิเคราะห์คุณภาพอากาศ การสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชน และความคิดเห็นของประชาชนต่อโรงการ เป็นต้น และการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ข้อมูลที่สำรวจรวบรวมได้จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ทรัพยากรกายภาพ (Physical Resources) 
 
3.1.1     ลักษณะภูมิประเทศ 

 

ลักษณะพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเป็นเกาะริมทวีป (Continental Island) และวางตัวในแนวจาก 
ทิศเหนือไปทิศใต้ เช่นเดียวกับเกาะที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทย คือ เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือไม่ไกล
แผ่นดินมากนัก จึงมีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง มีหลักฐานทางธรณีวิทยาบ่งชี้ว่า
ในอดีตเคยเป็นผืนแผ่นดินเดียวกับจังหวัดพังงามาก่อน แต่ต่อมาถูกทะเลตัดขาดออกไปมีสภาพเป็นเกาะดังปัจจุบัน 
พื้นที่เกาะประกอบด้วย พื้นที่ลาดชันแบบภูเขา ที่ราบเชิงเขา และที่ราบต่ำ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 เป็นภูเขาที่
ทอดยาวตามแนวเหนือใต้ ซึ่งเป็นเทือกเขาต่อเนื่องมาจากเทือกเขาตะนาวศรี มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาไม้เท้า
สิบสอง สูง 529 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเขาส่วนมากอยู่
ทางด้านตะวันตกของจังหวัด ทำให้ที่ราบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกแคบ ทางทิศเหนือและด้านตะวันออก 
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เฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง มีคลองสายสั้นๆ ไหลลงไปที่ราบทางตอนใต้และตะวันออกมีพื้นที่ร้อยละ 30 เป็นพื้นที่ราบ 
ส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนกลางตะวันออก และชายฝั่งตะวันตกของพื้นที่ (ที่มา: แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดภูเก็ต)  (ลักษณภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 3-1)  
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ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่สภาพภูมิประเทศกรมแผนที่ทหาร ชุด L7018 

รูปที่ 3-1 ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการ 

ที่ต้ังโครงการ 
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 โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล  
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาด้านหลังติดหน้าผา ด้านหน้าติดทะเลโดยมีภูเขา
เป็นแนวยาวขนานกับชายฝั่งทะเล มีชายหาดเป็นแนวยาวด้านหน้าทะเลมีลักษณะเว้าเข้า มีอ่าว เกาะ และแหลม ได้แก่ 
อ่าวบางเทา เกาะกะทะ เกาะแวะ และแหลมสิงห์ มีหาดทรายสำคัญ 4 หาด คือ หาดแหลมสิงห์ หาดสุรินทร์   
หาดบางเทา และหาดลายัน ปัจจุบันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ตั้งอยู่เลขที่ 247 หมู่ที่ 5 ถนนศรีสุนทร 
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอถลาง ประมาณ 7 กิโลเมตร และห่างจาก
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตประมาณ 22 กิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ 37.10 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,187.50 ไร่ 
มีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ  จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรีและ 

      เทศบาลตำบลศรีสุนทร 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  จดทะเลอันดามัน 
 

สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ และยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ สำหรับถนนภาระจำยอมที่เข้าสู่
พื้นที่โครงการมีการก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. บางส่วนแล้ว (แผนที่ตั้งโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 3-2) 

ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีหมู่บ้านจัดสรร บ้านอยู่อาศัย อาคารชุด
พักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร ร้านค้า และพื้นที่มีการครอบครองเป็นส่วนใหญ่ โดยมีอาณาเขต
ติดต่อโดยรอบโครงการดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) 
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ  ที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ที่ดินเจ้าของเดียวกัน (โฉนดคนละแปลง) จะมีการพัฒนาเป็น 

โรงแรม และถนนภาระจำยอม (โฉนดที่ดินเลขที่  74344  
เลขที่ดิน 48) กว้าง 6.00 เมตร  
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3.1.2 สภาพธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว การเกิดสึนามิ และการเกิดดินถล่ม 
 

 3.1.2.1   สภาพธรณีวิทยา  

จากรายงานการจำแนกเขตเพื่อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดภูเก็ต  
(กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สิงหาคม 2556) พื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตสามารถแบ่งธรณีวิทยา
ออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ธรณีวิทยาหินอัคนี ธรณีวิทยาของหินตะกอน และธรณีวิทยาของตะกอนร่วน โดยส่วน
ใหญ่ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ ประกอบไปด้วย หินอัคนีชนิดหินแกรนิตเป็นหลัก โดยหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดอยู่
ในหินตะกอน ยุคเพอร์เมียน-คาร์บอนิเฟอรัส (Permian-Carboniferous) โดยมีหินแกรนิตแทรกสลับอยู่ในหิน
โคลนเนื้อกรวด (pebbly mudstone) ซึ่งคาดว่าเป็นแกรนิตที่แทรกตัวเข้ามาในช่วงยุคครีเทเชียส (Cretaceous)  

1) หินตะกอน และหินแปร (Sedimentary Rocks & Metamorphic Rocks) เป็นหินตะกอน
ในช่วงยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน (Carboniferous-Permian) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 

กลุ่มหินตะกอนคาร์บอนิเฟอรัส (CP (horn,sch)) กลุ่มหินตะกอนชนิดนี้ในพื้นที่เกาะภูเก็ต 
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของจังหวัด ซึ่งพบบริเวณตามแนวเขาหินแกรนิตบริเวณตอนกลางของเกาะ
ภูเก็ต หินชุดนี้ ถูกแปรสภาพด้วยขบวนการ contact metamorphisms ซึ่งเป็นการแปรสภาพจากความร้อน และ
สารจากหินหนืดที่แทรกดันขึ้นมาสัมผัสกับหินท้องที่ลักษณะโดยทั่วไปของหินชุดนี้บริเวณแนวสัมผัสกับหินแกรนิต 
พบเป็นหินชีสต์ (schist) หินฮอร์นเฟลส์ (hornfels) และหินฟิลไลต์ (phyllite) ที่มีสายแร่ควอตซ์ หรือสายเพกมา
ไทต์แทรกอยู่ทั่วไป ชั้นหินมีการแตกหักมากและมีหินโผล่น้อย ไม่สามารถเรียงลำดับชั้นตะกอนได้ 

กลุ่มหินแก่งกระจาน (Kaeng Krachan Group; CP) กลุ่มหินแก่งกระจาน ตั้งโดย Piyasin 
(1975) โดยยกฐานะขึ้นมาจากหมวดหินแก่งกระจานซึ่งเป็นส่วนบนของกลุ่มหินตะนาวศรี ชั้นหินของกลุ่มหินแก่ง
กระจานบริเวณเกาะภูเก็ตที่พบทั่วไปมี 3 ประเภทซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันคือ หินโคลนปนกรวด หินทราย
ชั้นบาง และหินโคลนชั้นบาง โดยเฉพาะหิน 2 ประเภทหลังนั้นเป็นลักษณะเด่นของเกาะภูเก็ต 

2) หินอัคนี (Igneous Rocks) บริเวณที่เป็นภูเขาสูงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่พบเป็นภูเขา
หินแกรนิต ซึ่งพบเป็นบริเวณกว้าง คิดเป็นพื้นที่ประมาณร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด เทือกเขาหินแกรนิตที่พบ มี
ลักษณะการวางตัวอยู่ในแนวทิศเหนือ-ใต ้พบทางด้านตะวันตกและทางตอนกลางของเกาะภูเก็ต ได้แก ่ควนนาคาเล 
เขาบางเหนียวดำเขาพันธุรัตน์ ควนหว้า เขาใสแม้น เขาตูด เขาไม้เท้าสิบสอง ควนปากบาง เขารังนอก เขารังใน เขา
โต๊ะแซะ เขากระบอก เขาพลุเรือน ควนคีรีมะนูน ควนพรหมเทพ เกาะมะพร้าว นอกจากนี้ ทางตอนเหนือของเกาะ 
พบเทือกเขาหินแกรนิตบริเวณ เขาบางหลาม ควนต้นมะม่วง แหลมหิน เขาคอเอน เขาบ้านบางคุก เขาไสครู เขา
ม่วงเขาตาเกลี้ยง เขาพาราควนถ้ำตาอิน และเขาประทิว (เขาพระแทว) โดยมีเทือกเขาที่สูงที่สุดสูงประมาณ 528 
เมตร จากระดับน้ำทะเล หน่วยหินของหินอัคนี สามารถแบ่งประเภทออกเป็นหน่วยหินแกรนิตตามลักษณะการเกิด 
และองค์ประกอบของแร่ ด้วยกันทั้งหมด 5 ชุด ได้แก ่

หินแกรนิตเขาประทิว (Khao Prathiu granite,gr1) หินแกรนิตเขาประทิวพบในระวางแผน
ที่อำเภอถลาง บริเวณ เกาะมะพร้าว เขาพระแทว อยู่ห่างจากตัวอำเภอถลางไปทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 3 
กิโลเมตร แผ่กระจายคลอบคลุมพื้นที่ประมาณ  25 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยหินไบโอไทต์-ฮอร์นเบลน 
แกรนิต สีเทาขาว ชมพูขาว น้ำตาลขาว โดยที่มีแร่สี เข้ม (mafic minerals) เป็นพวกไบโอไทต์ผลึกใหญ่  
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(megacrysts biotite) และฮอร์นเบลน (hornblende) เป็นส่วนมาก เนื้อหินโดยส่วนใหญ่มีขนาดเม็ดแร่เท่า ๆ กัน 
แต่บางส่วนก็เป็นเนื้อดอก พบในลักษณะการแทรกตัด (dykes) และสายแร่ (veins) ขนาด 2-20 เซนติเมตร วางตัว
ในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ (NESW) อายุของหินในชุดนี้อยู่ในช่วง 82 ± 4 ล้านปี  

หินแกรนิตหาดกะตะ (Kata Beach granite,gr2) หินแกรนิตหาดกะตะพบในระวางอำเภอ
ถลาง และระวางจังหวัดภูเก็ต บริเวณ ควนคีรีมะนูน ควนพรหมเทพ เขาตูด เขาใสแม้น แหลมแขก เขาเก็ตหนี เขา
ตาเกลี้ยง และน้ำตกกระทู้  หินชุดนี้มีความคงทนต่อการผุพังสูง จึงมักพบเป็นลักษณะของเทือกเขาสูงชัน 
ประกอบด้วย หินไบโอไทต์-ควอตซ์แกรนิตเนื้อดอก (biotitequartz-porphyritic granite) หินลูโคแกรนิต (leuco-
granite) และหินไบโอไทต์ (biotite-granite) สีเทาขาว ชมพูขาว ขาว และน้ำตาลเทา ส่วนใหญ่พบเป็นหินเนื้อดอก 
มีบางส่วนที่แสดงเม็ดแร่ขนาดเท่า ๆ กัน อายุหินแกรนิตชุดนี้ประมาณ 98 ± 7 ล้านปี  

หินแกรนิตหาดในทอน  (Naithon Beach granite,gr3) หินแกรนิตหาดในทอนพบใน 
พื้นที่ระวางอำเภอถลาง บริเวณ ด้านตะวันตกของเขาใสครู เขาม่วง อ่าวเมืองทอนน้อย แหลมสนเขาปากบาง และ
แหลมตอ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย หินไบโอไทต์แกรนิต (biotite granite) หินไบโอ
ไทต์แกรนิตเนื้อดอก (biotite-porphyry granite) และหินไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต (biotite-muscovite-
granite) สีเทาขาว-เทา ขนาด ปานกลางถึงหยาบ  (medium-corse grained) เนื้อเม็ด  (granular texture)  
อายุของหินประมาณ 100 ± 6 ล้านปี  

หินแกรนิตเขาโต๊ะแซะ (Khao Tosae granite,gr4) หินแกรนิตชุดนี้มีศักยภาพการให้แร่
ดีบุก อันเป็นแหล่งแร่หลักของจังหวัดภูเก็ต พบในพื้นที่ระวางอำเภอถลาง และระวางจังหวัดภูเก็ต บริเวณ เขาโต๊ะ
แซะ เขาพันธุรัตน์ เขาคอเอน เขารังในและบ้านเขาบางคุกประกอบด้วย หินไบโอไทต์แกรนิต (biotite granite) 
หินไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต  (biotite-muscovite granite) และหินไบโอไทต์ -มัสโคไวต์แกรนิตเนื้อดอก 
(biotite-muscovite-porphyritic granite) หินส่วนใหญ่มีสีเทาขาว น้ำตาลขาว และชมพูขาว ขนาด หยาบปาน
กลางจนถึงหยาบ (medium-corse grained) ส่วนใหญ่มีขนาดของผลึกแร่ขนาดเท่า ๆ กัน แต่บางบริเวณอาจพบ
ลักษณะเป็นหินเนื้อดอก แร่หลักประกอบด้วย แร่ไมโครคลายน์ (microcline) ควอตซ์ (quartz) แพลจิโอเคลส 
(plagioclase) ไบโอไทต์ (biotite) และแร่คลอไรต์ (chlorite) แร่รอง คือ มัสโคไวต์ (muscovite) โดยที่แร่พลอย
ได้ (secondary mineral) ได้แก ่แร่เซริไซต์ (sericite) อายุของหินประมาณ 84 ± 1 ล้านปี 

หินแกรนิตเขารัง (Khao Rang granite,gr5) หินแกรนิตเขารัง เป็นชนิดที่พบได้น้อยที่สุด
บนเกาะภูเก็ต พบที่เขารังนอก และเขาสะปำ อยู่บริเวณทางตอนเหนือของตัวเมืองภูเก็ต ประกอบด้วย หินทัวร์
มาลีน-มัสโคไวต์แกรนิต (tourmaline-muscovite granite) และหินไบโอไทต์แกรนิต (biotite granite) สีเทาขาว 
ขนาด ปานกลางถึงหยาบ (medium-coarse grained) ผลึกแร่มีขนาดเท่า ๆ กัน บางส่วนพบเป็นหินเนื้อดอก หิน
ชุดนี้เมื่อเทียบกับพื้นที่ใกล้เคียง จะเหมือนกับหินแกรนิตชุดนกฮูก องค์ประกอบโดยทั่วไปจะเหมือนกับในชุดเขาโต๊ะ
แซะแกรนิต ต่างกันตรงจะพบทัวร์มาลีน (tourmaline) มากในหินชุดนี้ อายุของหินประมาณ 78 ± 4 ล้านปี  

3) ตะกอนยุคควอเทอร์นารี (Quaternary) การสำรวจตะกอนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้  
เป็นการรวบรวมจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ เนื่องจากพื้นที่มีการใช้ประโยชน์จากพื้นดินเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเคยมีการ
ทำเหมืองดีบุกมาก่อน อาจส่งผลทำให้ธรรมชาติทางธรณีวิทยาตะกอนเปลี่ยนไป เนื่องจากได้รับผลจากกระทำโดย
กิจกรรมของมนุษย์ การกำหนดขอบเขตชั้นตะกอนจึงเป็นการอนุมานจากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดการแบ่งชุด
ตะกอนนี้อาศัยข้อมูลเบื้องต้นจาก นิรันดร์ ชัยมณี และนราเมศวร์ ธีระรังสิกุล (2536) ซึ่งใช้ข้อมูลหลุมเจาะ และ
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หน้าตัดขุมเหมืองต่าง ๆ โดยอาศัยชนิดของตะกอนและสภาวะแวดล้อมของการสะสมตัวของตะกอนออกเป็น  2 
กลุ่มใหญ่ คือ ตะกอนที่สะสมตัวบนแผ่นดิน และหน่วยตะกอนที่สะสมตัวจากขบวนการทางทะเล สามารถแบ่ง
ธรณีวิทยาควอเทอร์นารี แบ่งออกเป็น 7 หน่วยตะกอน ดังนี้ 

ตะกอนหินผุอยู่กับที่ (Qr) ลักษณะภูมิประเทศของหน่วยตะกอนนี้ จะมีลักษณะสูงต่ำเป็น
เนินลอนลาด และบริเวณตามไหล่เขา หรือเชิงเขาที่มีความลาดชันมาก วางตัวในแนวเหนือใต้ขนานไปแนวเขาของ
เกาะภูเก็ต แผ่กระจายครอบคลุมพื้นที่มากสุด 

ตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qc) ลักษณะภูมิประเทศของหน่วยตะกอนนี้คล้ายกับตะกอนหินผุ 
แต่จะแยกกันด้วยลักษณะตะกอนเป็นตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวด้วยกระบวนการน้ำไหลที่ลาดชันและด้วยแรง
โน้มถ่วงของโลก มีการสะสมตัวไม่ไกลจากแหล่งกำเนิด  

ตะกอนหลังหาด (Qtb) ลักษณะภูมิสัณฐานหน่วยตะกอนหลังหาดทรายมักเป็นทีลุ่่มน้ำขัง ที่
มีทางน้ำไหลออกสู่ทะเลทางเดียว จากปลายด้านใดด้านหนึ่งของหาด  

ตะกอนทางน้ำขึ้นถึง (Qtf) ที่ลุ่มทางน้ำขึ้นถึงของเกาะภูเก็ต มีลักษณะยาวรีแคบ ๆ แผ่
กระจายบริเวณอ่าวฉลอง และพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอถลาง โดยมีทางน้ำสายต่าง ๆ ไหลลงสู่ทะเลทั้ง
สองด้านหน่วยตะกอนที่ลุ่มทางน้ำขึ้นถึง พบเป็นแอ่งแคบ ๆ ทางตอนเหนือของพื้นที่  

ตะกอนป่าชายเลน (Qtm) หน่วยตะกอนดินเคลย์ป่าชายเลน เป็นหน่วยตะกอนที่ถัดมาจาก
ตะกอนหลังแนวป่าชายเลนในช่วงระหว่างน้ำขึ้น-น้ำลง  

ตะกอนหลังป่าชายเลน (Qmb) ตะกอนทะเลชุดนี้เป็นส่วนที่อยู่ติดแผ่นดินมากสุด น้ำทะเล
ท่วมถึงได้เฉพาะช่วงน้ำทะเลขึ้นสูงสุดเท่านั้น ภูมิสัณฐานที่เด่นคือ พบมูลดินสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ที่สร้างโดย
ปูทะเลแผ่กระจายอยู่ทั่วไป 

ตะกอนสันหาด หรือตะกอนทรายชายหาด (Qb) ตะกอนสันหาดพบตามชายฝั่งทะเลทั้งสอง
ด้านของเกาะภูเก็ตแต่มีลักษณะของตะกอนที่แตกต่างกันคือ ทางด้านตะวันออกตะกอนหาดทรายประกอบไปด้วย 
ทรายเนื้อละเอียดที่มีซากพืชปะปนในปริมาณสูงเนื่องจากสะสมตัวใกล้ป่าโกงกางบริเวณปากแม่น้ำ ส่วนทางด้าน
ตะวันตก 

 
3.1.2.2   ธรณีวิทยาโครงสร้าง (Structural Geology) 

 เกาะภูเก็ตมีโครงสร้างหลักพาดผ่านประกอบด้วยแนวคดโค้ง (Fold) และรอยเลื่อน (Fault) โดย
จะสามารถพบรอยเลื่อนหรือแนวแตกที่สำคัญวางตัวในแนวทิศเหนือ และมีมุมเอียงเทไปทางทิศตะวันออกมากกว่า 
75 องศา ขนานกับรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย (Khlong Marui Fault Zone) นอกจากนี้ยังพบหลักฐานของหินกรวด
เหลี่ยมแนวรอยเลื่อย (Fault Breccia) หรือแนวหินไมโลไนต์ (Mylonite Zone) บริเวณตอนเหนือของอ่าวกะรนมี
ความกว้าง 3 เมตร วางตัวในทิศ 25-30 องศา และเอียงเทมากกว่า 75 องศา ไปทางทิศตะวันออก และบริเวณด้าน
ทิศตะวันตกของเกาะราชาใหญ่ ที่อยู่ห่างจากเกาะภูเก็ตไปทางใต้ 16 กิโลเมตร วางตัวในแนวทิศมีมุมเอียงเทไปทาง
ทิศตะวันออก (N-NE) สำหรับแนวคดโค้ง (Folding) พบว่ามีแนวแกนในทิศเหนือ หรือตะวันออกเฉียงเหนือ พลันจ์ 
(Plunge) ไปทางตะวันออก 20 องศา สามารถสังเกตได้ในชุดหินแก่งกระจานบริเวณแหลมพับผ้า และอ่าวมะขาม
เนื่องจากหินชุดนี้ถูกดันแทรกตัวโดยหินแกรนิตในยุคครีเทเชียส จึงทำให้เกิดการคดโค้งดังกล่าว และในส่วนที่สัมผัส
กับหินอัคนีมีการแปรสภาพเป็นหินแปร นอกจากนี้ยังพบว่ามีสายแร่ควอตซ์ (Quartz Vein) และสายเพกมาไทต์ 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                  3-9 

 

(Pegmatite Vein) แทรกดันตัวเข้าไปในหินชุดภูเก็ตหลายแนว ทำให้แนวคดโค้งมีการเบี่ยงเบนไป แต่ส่วนใหญ่มีมุม
เอียงเทไปทางทิศตะวันออกเป็นมุมมากกว่า 50 องศา ส่วนของตะกอนร่วนควอเทอร์นารี จากการที่พบตะกอนทาง
น้ำเก่าที่ระดับความสูงมากกว่า 20 เมตร ในบริเวณหาดบางเทาติดกับเทือกเขาแกรนิตแสดงว่า มีการเปลี่ยนแปลง
สภาพธรณีสัณฐานจากที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ก่อให้เกิดการสะสมตัวของตะกอนชุดดังกล่าวในอดีตมาเป็นที่ลาดเชิงเขาที่
พบเห็น ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบ่งให้ทราบว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกเมื่อไม่นาน  
(Neotectonic) เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนี้อาจจะสัมพันธ์กับโซนแนวรอยเลื่อน (Fault Zone) หรือ
โซนแนวการมุดตัวของเปลือกโลก (Subduction Zone) ที่พบในทะเลอันดามัน (ที่มา : การจำแนกเขตเพื่อการจัดการ 

ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีจังหวัดภูเก็ต, 2556) 
สำหรับบริเวณพื้นที่โครงการมีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นตะกอนทางน้ำขึ้นถึง (Qtf) : ทรายและ

กรวด ขนาด 800-1,500 ไมครอน (แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดภูเก็ต ดังแสดงในรูปที่ 3-3) ทั้งนี้ โครงการได้นำ
ข้อมูลลักษณะทางธรณีวิทยาดังกล่าวไปใช้เพื่อกำหนดรูปแบบการก่อสร้างฐานรากของอาคารประกอบกับข้อมูลการ
เจาะสำรวจชั้นดินจากบริษัท ภูเก็ต ซอยล์ เทสต์ จำกัด จากการสำรวจลักษณะชั้นดินภายในพื้นที่โครงการ ที่ได้
สำรวจไว้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผลการเจาะสำรวจดิน และนำตัวอย่างดินไปทดสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพ พบว่าโครงการสามารถออกแบบฐานรากอาคารแบบเข็มกดขนาด 0.26 x 0.26 ม.ความลึก 18.00 เมตร 
ซึ่งสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของดิน ตลอดจนน้ำหนักของอาคารที่จะก่อสร้างได้  
(ผลการสำรวจลักษณะชั้นดินภายในโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 3-1, การสำรวจลักษณะชั้นดินภายในพื้นที่
โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 3-4 และรายงานผลการเจาะสำรวจชั้นดิน ดังแสดงในภาคผนวก ซ) 
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ที่มา : ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรธรณี, 2556 

รูปที่ 3-3 แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดภูเก็ต 

ที่ต้ังโครงการ 
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ที่มา: บริษัท ภูเก็ต ซอยล์ เทสต์ จำกัด, ตุลาคม 2565 

ตารางที่ 3-1  ผลการสำรวจลักษณะชั้นดินภายในพื้นที่โครงการ 

หลุมเจาะ ขนาดเสาเขม็ 
ระดับปลาย
เข็มลึก (ม.) 

Ultimated 
Friction 

Load (ตัน) 

Ultimated 
End Bearing 
Load (ตัน) 

Ultimat
ed Load 

(ตัน) 

กำลังรับน้ำหนักปลอดภยั 

FS. = 2.5 FS. = 3.0 

BH 3 เสาเข็ม 0.18 x 0.18 ม. 
เสาเข็ม 0.22 x 0.22 ม. 
เสาเข็ม 0.26 x 0.26 ม. 

 
เสาเข็ม 0.18 x 0.18 ม. 
เสาเข็ม 0.22 x 0.22 ม. 
เสาเข็ม 0.26 x 0.26 ม. 

17.00 
17.00 
17.00 

 
18.00 
18.00 
18.00 

11 
13 
16 
 

18 
22 
26 

6 
10 
13 
 

16 
24 
34 

16 
21 
26 
 

33 
44 
57 

6 
8 
10 
 

13 
18 
23 

5 
7 
9 
 

11 
15 
19 

BH 4 เสาเข็ม 0.18 x 0.18 ม. 
เสาเข็ม 0.22 x 0.22 ม. 
เสาเข็ม 0.26 x 0.26 ม. 

 
เสาเข็ม 0.18 x 0.18 ม. 
เสาเข็ม 0.22 x 0.22 ม. 
เสาเข็ม 0.26 x 0.26 ม. 

16.00 
16.00 
16.00 

 
16.50 
16.50 
16.50 

14 
18 
21 
 

29 
35 
42 

8 
12 
17 
 

13 
19 
27 

21 
27 
34 
 

40 
52 
65 

8 
11 
14 
 

16 
21 
26 

7 
9 
11 
 

13 
17 
22 

 

ที่มา : บริษัท ภูเก็ต ซอยล์ เทสต์ จำกัด, 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

ภาพถ่ายแสดง ตำแหน่งหลมุเจาะ BH-3 ภาพถ่ายแสดง ตำแหน่งหลมุเจาะ BH-4 

รูปที่ 3-4 การสำรวจลักษณะชั้นดินภายในพื้นที่โครงการ 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                  3-12 

 

3.1.2.3 การเกิดแผ่นดินไหว 
 

สำหรับประเทศไทยแหล่งที่จะมีการกำเนิดแผ่นดินไหวน่าจะอยู่ในเขตภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นเขตต่อเนื่องมาจากเขตแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวแนวตะนาวศรี (เขต F) และเขตภาคเหนือของประเทศ
ไทย (เขต G) การเกิดแผ่นดินไหวซ้ำและผลกระทบต่อประเทศไทย สามารถศึกษาได้จากสถิติและข้อมูลต่างๆ อัน
ได้แก่ จำนวนครั้งที่เกิด ขนาด ความรุนแรงที่รู้สึกได้ และประเภทที่เกิดตามระดับความลึก ตามรายงานใน series 
of seismology ซึ่งพิมพ์เผยแพร่โดย ปริญญา นุตาลัย และคณะ (1985) นอกจากนั้นการศึกษาข้อมูลและสถิติ
ต่างๆ จากการเผยแพร่ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า แผ่นดินไหวที่มีขนาด 7 ริคเตอร์หรือมากกว่ามักจะเกิดอยู่นอก
ประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดอยู่ในเขตพรมแดนจีน-พม่า, ประเทศพม่า, ประเทศจีนตอนใต้ ในทะเลอันดามันและ  
หมู่เกาะสุมาตราตอนเหนือ ซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของแนวเกิดแผ่นดินไหวภูเขาแอลป์-หิมาลัย (Alpine-Himalayan Belt) 
และอยู่ในเขตแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว (seismic source zone) อ่ืนๆ นอกเหนือจากเขตตะวันตกและเหนือของ
ประเทศไทย ส่วนใหญ่รู้สึกสั่นไหวได้ในประเทศไทยได้ แต่ไม่มีผลกระทบเสียหายรุนแรง และในบางครั้งสามารถ
รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่กรุงเทพฯ สำหรับที่เกิดในบริเวณ เขตพรมแดนไทย-พม่า, ไทย-ลาว, ภาคเหนือ และตะวันตก
ของประเทศไทย (คือ เขตแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว เขต F และ เขต G) มักจะมีขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง และ
สามารถรู้สึกสั่นไหวได้ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันตก และบางครั้งที่ กรุงเทพฯ ด้วย ส่วนประเทศไทยด้าน
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอยู่ในเขตที่มีเสถียรภาพทางเทคโทนิก ค่อนข้างปลอดจากแผ่นดินไหวกล่าวโดยสรุป 
ประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อาจเรียกได้ว่าค่อนข้างสงบไม่มีแผ่นดินไหวรุนแรงนัก น่าจะอยู่อันดับ เขตเสี่ยงต่อ
แผ่นดินไหวต่ำ (low seismic risk zone) ถึงเขตเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวปานกลาง (intermediate seismic risk zone)  

จากสถิติการตรวจวัดความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาและจาก
การศึกษาธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมของกรมทรัพยากรธรณีที่เกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวขึ้นในประเทศไทยในพื้นที่
ต่างๆ หลายครั้ง จึงได้จัดทำแผนทีแ่สดงบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวขึ้นโดยประมวลผลจากข้อมูลธรณีวิทยา
ด้านรอยเลื่อนมีพลังและแผ่นดินไหว โดยกรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งได้แบ่งเป็นเขตที่ครอบคลุม
จังหวัดที่พื้นที่เสี่ยงภัยต่อแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวต่างๆ กัน ซึ่งจะมีผลต่อการออกแบบสิ่งก่อสร้างในแต่ละเขต  
ที่จะต้องออกแบบรับแรงแผ่นดินไหวต่างกันตามระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว แบ่งเป็น 5 ระดับมาตราเมอร์คัลลี 

•  ระดับ I-III (ระดับเบา) สำหรับพื้นที่ที่อยู่ในเขตระดับ I จะไม่รู้สึกสั่นไหว หรือยากต่อการรับรู้ว่า
มีการสั่นไหว ซึ่งอาจสามารถตรวจวัดได้โดยเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนเท่านั้น ในส่วนพื้นที่ที่อยู่ในเขตระดับ II 
บางคนรู้สึกถึงการสั่นไหวได้ในขณะอยู่เฉยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ชั้นบนๆ ของอาคาร วัตถุที่แขวนอยู่อาจจะ
แกว่ง และพื้นที่ที่อยู่ในเขตระดับ III ผู้อยู่ในอาคารรู้สึกถึงการสั่นไหวได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ชั้นบนๆ ของ
อาคาร แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น รถยนต์ที่จอดอยู่กับที่อาจสั่นไหวเล็กน้อย ความรู้สึกการ
สั่นเปรียบเสมือนรถบรรทุกแล่นผ่าน 

•  ระดับ IV (ระดับพอประมาณ) ในเวลากลางวันผู้คนในอาคารรู้สึกถึงการสั่นไหวมาก แต่ผู้อยู่
นอกอาคารมีเพียงบางคนจะรู้สึก ในเวลากลางคืนบางคนจะตื่นจากการนอนหลับเนื่องจากการสั่นไหว จานชาม 
หน้าต่าง ประตูสั่น กำแพงเกิดเสียงดัง ความรู้สึกการสั่นเปรียบเสมือนรถบรรทุกพุ่งชนอาคาร รถยนต์ที่จอดอยู่กับที่
สั่นไหวอย่างชัดเจน 
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•  ระดับ V (ระดับค่อนข้างแรง) เกือบทุกคนรู้สึกได้ถึงการสั่นไหว หลายคนที่นอนหลับอยู่ตกใจ
ตื่น จานชาม และกระจกอาจแตกได้ วัตถุที่ไม่มั่นคงล้มคว่ำ 

•  ระดับ VI (ระดับแรง) ทุกคนรู้สึกถึงการสั่นไหว หลายคนตกใจกลัว เครื่องเรือนหนักบางชิ้น
เคลื่อนที่ เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยกับอาคาร 

•  ระดับ VII (ระดับแรงมาก) อาคารที่ออกแบบและก่อสร้างมาดีไม่ถือว่าเสียหาย แต่เกิดความ
เสียหายเล็กน้อยถึงปานกลางกับอาคารสิ่งก่อสร้างธรรมดาทั่วไป และเกิดความเสียหายมากกับอาคารที่ออกแบบ
และก่อสร้างมาไม่ดี 

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีการเกิดแผ่นดินไหวระดับความรุนแรงตามมาตรวัดเมอร์คัลลีอยู่ในเขตระดับ 
VI เมอร์คัลลี คือ อยู่ในระดับแรง มีสภาพของแผ่นดินไหวคือทุกคนรู้สึกถึงการสั่นไหว หลายคนตกใจกลัว เครื่อง
เรือนหนักบางชิ้นเคลื่อนที่ เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยกับอาคาร (พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวของ
ประเทศไทย ดังแสดงในรูปที่ 3-5) 

จากรายงานศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย  
กรมทรัพยากรธรณี เก่ียวกับสถานการณ์แผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 เวลา 16.44 น. 
เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.3 ริกเตอร์ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทำให้ประชาชน
ในหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือน และพบมีแผ่นดินไหวตามมา (Aftershock) ขนาด 2.1-2.7 
ริกเตอร์ จำนวน 5 ครั้ง จากแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งผลให้บ้านเรือนเสียหาย 11 หลัง (ที่มา: ปภ.จังหวัดภูเก็ต) ทั้งนี้
สำนักงานธรณีวิทยาได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตได้เฝ้าติดตามข่าวสารจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง มีการเฝ้า
ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวอย่างใกล้ชิด (สถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางในจังหวัดภูเก็ต  
ดังแสดงในตารางที่ 3-2) 
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ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2559 
 

รูปที่ 3-5  พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวของประเทศไทย 
 

N 

  ที่ต้ังโครงการ 
 

 ระดับ VI 
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ตารางที่ 3-2  สถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางในจังหวัดภเูก็ต 

วัน เดือน ปี เวลา ศูนย์กลาง ขนาด (Magnitude) ละติจูด (N) ลองจิจูด € 

25/3/2559 18:24 ในทะเล ใกล้จังหวัดภูเก็ต 2.4 7.93 98.5 

25/3/2558 5:32 นอกชายฝั่งทางทิศตะวันออกของ จ.ภูเก็ต 3.8 7.89 98.52 

6/5/2555 6:21 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.2 8 98.33 

4/5/2555 4:54 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.3 8.01 98.35 

22/4/2555 8:42 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.4 8.02 98.34 

22/4/2555 4:07 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.2 8 98.35 

20/4/2555 15:42 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2 7.98 98.38 

20/4/2555 15:10 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 3.3 8.02 98.33 

20/4/2555 13:18 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1.9 8.01 98.34 

20/4/2555 9:57 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.6 8.01 98.34 

20/4/2555 2:43 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 3.2 8.01 98.32 

19/4/2555 21:20 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2 8.07 98.34 

19/4/2555 17:14 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.2 8.01 98.35 

19/4/2555 8:13 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 1.9 8 98.34 

18/4/2555 20:39 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.7 8.03 98.33 

18/4/2555 19:53 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.2 8 98.34 

18/4/2555 19:48 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.3 8.02 98.32 

18/4/2555 4:19 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.4 8.01 98.33 

18/4/2555 4:15 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 3.2 8.02 98.32 

18/4/2555 0:49 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.6 8.02 98.33 

17/4/2555 21:56 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2 8.02 98.3 

17/4/2555 12:18 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 3.1 8.02 98.32 

17/4/2555 8:31 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.3 8.02 98.34 

17/4/2555 2:02 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.5 7.97 98.38 

17/4/2555 1:00 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.2 8.00 98.36 

16/4/2555 23:47 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.1 8.02 98.31 

16/4/2555 23:03 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.7 8.03 98.3 

16/4/2555 23:01 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.6 8.06 98.34 
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วัน เดือน ปี เวลา ศูนย์กลาง ขนาด (Magnitude) ละติจูด (N) ลองจิจูด € 

16/4/2555 21:17 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.6 8.01 98.34 

16/4/2555 20:30 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 2.7 8.03 98.32 

16/4/2555 16:44 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 4.3 8.02 98.37 

ที่มา : สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอตุินิยมวิทยา, 2565 
 

สำหรับบริเวณพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ซึ่งอยู่ห่างจากจุด
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ประมาณ 9.00 กิโลเมตร การเปรียบเทียบขนาดแผ่นดินไหว 
ความรุนแรง และอัตราเร่งของพื้นดิน ณ บริเวณจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โครงการ พบว่า  
ความรุนแรง (เมอร์คัลลี่) อยู่ในระดับ V ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกได้ และเมื่อเทียบกับมาตราวัดรุนแรงแผ่นดินไหว
ของเมอร์คัลลี่ที่ปรับปรุงแล้ว พบว่าเกือบทุกคนรู้สึกได้ถึงการสั่นไหว หลายคนที่นอนหลับอยู่ตกใจตื่น จานชาม และ
กระจกอาจแตกได้ วัตถุที่ไม่มั่นคงล้มคว่ำ (แผนที่แสดงการประเมินความรุนแรงแผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต  
ดังแสดงในรูปที่ 3-6) ดังนั้น สถิติการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่โครงการในระดับ
ปานกลาง (ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี, 2555)   
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 ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2555 
 

รูปที่ 3-6 แผนที่แสดงการประเมินความรุนแรงแผ่นดินไหวในจังหวัดภูเก็ต 
 

N 

ที่ต้ังโครงการ 
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3.1.2.4  การเกิดสึนามิ 
 
สึนามิ (Tsunami) เป็นคำภาษาญี่ปุ่น แปลว่า คลื่นที่ซัดเข้าท่าเรือ  หรือ harbour wave  

(แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของคลื่นยักษ์สึนามิและคลื่นที่เกิดจากลม ดังแสดงในรูปที่ 3-7) สาเหตุที่เกิด
ส่วนใหญ่เกิดจากแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทร ที่มีระดับความรุนแรงสูง เนื่องจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก 
ทำให้เกิด แผ่นดินไหว ภูเขาไฟใต้สมุทรระเบิด ดินถล่ม การเลื่อนไหลของชั้นตะกอน ปริมาณมากในพื้นมหาสมุทร 
ทำให้เกิดการไหวสะเทือนกลายเป็นคลื่นยักษ์ เคลื่อนตัวเข้าปะทะแผ่นดินที่เป็นเกาะแก่งชายฝั่ง ก่อให้เกิดคลื่นสูง
ประมาณ 5-10 เมตร มีความเร็วอย่างน้อย 300-400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อให้เกิด ความสูญเสียมหาศาลทั้งชีวิต 
ทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่าง ย่อยยับ ระบบนิเวศ ชายฝั่งเสียความสมดุล เช่น แนวปะการังถูก
ทำลาย สูญเสียพื้นที่ป่าชายเลน ภูมิทัศน์ชายฝั่งเปลี่ยนแปลง เป็นต้น  

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ (ก) คลื่นสึนามิเฉพาะแห่ง (Local Tsunami) มักจะเกิด
ใกล้ๆ ชายฝั่งและเคลื่อนเข้าถล่มชายฝั่งอย่างทันทีทันใด และ (ข) คลื่นสึนามิที่เดินข้ามทวีป (Distance Tsunami) 
มักจะเกิดจากแผ่นดินไหวที่ค่อนข้างรุนแรงและสามารถเคลื่อนตัวข้ามทวีปไปยังชายฝั่งที่อยู่ห่างไกลหลายหมื่น
กิโลเมตร โดยสาเหตุของการเกิดคลื่นสึนามิมีหลายสาเหตุ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม และดาว
เคราะห์น้อยตกลงสู่มหาสมุทร 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                           ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2556 

 
 

จังหวัดภูเก็ต ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ โดยมีผู้เสียชีวิต 260 คน บาดเจ็บ 1,111 คน  
สูญหาย 646 คน ทรัพย์สินเสียหายหลายพันล้านบาท กรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินการสำรวจและประเมิน
สถานการณ์ความรุนแรงของพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัย เพื่อจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่ถูกน้ำทะเลท่วม (Inundation) 
และจัดทำแผนที่เส้นทางหนีภัยคลื่นยักษ์สึนามิ สำหรับให้ประชาชนและหน่วยงานราชการ ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนอพยพ โดยดำเนินการจัดทำแผนที่เส้นทางหนีภัยของพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ซึ่งได้แก่ พื้นที่
หาดป่าตอง หาดกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

รูปที่ 3-7 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของคลื่นยักษ์สึนามิและคลื่นที่เกิดจากลม 
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การป้องกันและอพยพหนีภัยสึนามิ  
1) หอเตือนภัย เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่

เสี่ยงภัยต่อการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ จังหวัดภูเก็ตได้มีการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า  (Early Warning System) 
โดยได้ติดตั้งหอเตือนภัย ให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด จำนวน  18 จุด โดยระบบดังกล่าวนี้ เมื่อมีการได้รับข้อมูล
แผ่นดินไหวจะมีการประมวลผล หากมีแนวโน้มว่าจะเกิดสึนามิแน่นอนแล้ว จะมีการแจ้งเตือนโดยควบคุมสัญญาณ
โดยตรงจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้หน่วยงานราชการแจ้งเตือนประชาชนและ
นักท่องเที่ยวอพยพเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัย นอกจากระบบเตือนภัยล่วงหน้าดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหอสังเกตการณ์ 
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ได้จัดสร้าง จำนวน 12 หอ โดยใช้งบประมาณ
จัดจ้างบริษัทเอกชนจัด Life Grard และหอสังเกตการณ์ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (อพท.) จำนวน 19 หอ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับการเตือนภัย และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตาม
ชายหาดต่าง ๆ 

2) ป้ายสัญญาณเตือนภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพ จังหวัดภูเก็ตมีการติดตั้งป้ายสัญญาณ
เตือนภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพทุกพื้นที่เสี่ยงภัย รวมทั้งสิ้น 734 ป้าย  

3) แผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ จังหวัดภูเก็ตมีการซ้อมแผนอพยพเป็นประจำทุกปี
และใช้เวลาในการอพยพหลังจากที่ได้มีการแจ้งเตือนได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยในปีต่อๆ ไปจังหวัดมีแผนที่จะ
ซ้อมแผนอพยพการหนีภัยสึนามิปีละ 2 คร้ัง 

แนวทางปฏิบัตตินเพื่อป้องกันภยัจากคลื่นสึนามิ 
แม้ว่าอุบัติภัยจากปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามินั้นจะเป็น

อุบัติภัยที่ไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้อย่างแน่นอนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด แต่เราก็สามารถป้องกันให้ตนเองมีความ
ปลอดภัยจากปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปดังนี้ 

ข้อสังเกตก่อนการเกิดคลื่นสึนามิ มีแนวทางในการปฏบิัติดังนี้ 
1) สังเกตดูปฏิกิริยาของสัตว์ ซึ่งจะตอบสนองต่อการเกิดแผ่นดินไหวได้เร็วกว่ามนุษย์ เช่น นก

จะแตกตื่นบนิไปมาโกลาหล งู หนู หรือสัตว์ที่อยู่ใต้ดินจะโผล่ออกมา สัตว์เลี้ยงพวกเป็ด ไก่ วัว ควายจะแตกตื่น สัตว์
น้ำ เชน่ ปลาจะกระโดดขึ้นสู่ผิวน้ำ สัตว์นำ้ลึก เช่น ปลิงทะเลจะขึ้นมาอยู่บริเวณนำ้ตืน้ เหตุการณ์เหล่านี้อาจเป็น
สัญญาณเตือนภัยที่อาจเกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรข้ึนได้ จึงควรเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ 

2) เมื่อได้ยินข่าวการเกิดแผ่นดนิไหวหรือเกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรหรือทะเลที่มีขนาดความ
รุนแรงตั้งแต่ 6.75 ตามมาตรารกิเตอร์หรือมากกว่านั้น ผู้ที่อาศยัอยู่ตามชายทะเลหรือประชาชนในแถบชายฝัง่ทะเล
ต้องระลึกไว้เสมอว่าอาจจะเกิดคลื่นสนึามิตามมา 

3) สังเกตบริเวณชายฝั่ง หากนำ้ทะเลลดระดบัลงมากหลังจากการเกิดแผ่นดินไหว ให้รีบอพยพ
คนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง ให้อยู่ห่างจากชายฝัง่มากๆ หรือควรข้ึนไปอยู่บนทีสู่ง 
 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                  3-20 

 

ข้อปฏิบัติภายหลังจากการเกิดคลื่นสนึามิ มีแนวทางในการปฏบิตัิดังนี้ 
1) สำรวจดูตนเองและคนที่ใกล้ชิดว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายหรือไม่ ถ้ามีควรรีบ

ปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน 
2) หลังจากคลื่นสึนามิพัดเข้าสู่ชายฝั่ง เมื่อเหตุการณ์จะสงบลง สิ่งที่ควรระวัง คือ การเกิด

แผ่นดินไหวเบาๆ หรือที่เรียกว่า อาฟเตอร์ช็อก (after shock) ตามมา ซึ่งมักจะเกิดตามมาหลังจากเกิดแผ่นดินไหว
ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง 2 วัน และหากเกิดอาฟเตอร์ช็อกขึ้นไม่ควรออกจากตัวอาคารบ้านเรือน ไม่ควรยืนใกล้
หน้าต่าง ประตู เพราะกระจกอาจจะแตก ทำให้ได้รับอันตรายได้ 

3) สำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้างต่างๆ แจ้งให้ทางราชการทราบ 
4) คอยฟังประกาศจากทางราชการ หากให้มีการอพยพออกนอกพื้นที่ ควรหยิบเอกสารสำคัญ

และทรัพย์สินมีค่า แล้วออกจากบริเวณดังกล่าวไปอยู่ในเขตปลอดภัยต่อไป 
กรมอุตุนิยมวิทยาได้แนะนำมาตรการป้องกันภัยจากคลื่นสึนามิ ดังนี ้
1) เมื่อรู้สึกว่ามีการสั่นไหวเกิดขึ้น ขณะที่อยู่ในทะเลหรือบริเวณชายฝั่ง ให้รีบออกจากบริเวณ

ชายฝั่ง ไปยังบริเวณที่สูงหรือที่ดอนทันที โดยไม่ต้องรอประกาศจากทางการ เนื่องจากคลื่นสึนามิเคลื่อนที่ด้วย
ความเร็วสูง 

2) เมื่อได้รับฟังประกาศจากทางการเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณทะเลอันดามัน ให้
เตรียมรับสถานะการณ์ที่อาจจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้โดยด่วน 

3) สังเกตปรากฏการณ์ของชายฝั่งหากทะเลมีการลดระดับของน้ำลงมาก หลังการเกิด
แผ่นดินไหว ให้สันนิษฐานว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ ให้อพยพคนในครอบครัว สัตว์เลี้ยงให้อยู่ห่างจากฝั่ง  
มากๆ และอยู่ในที่ดอนหรือที่น้ำท่วมไม่ถึง 

4) ถ้าอยู่ในเรือซึ่งจอดอยู่ในท่าเรือหรืออ่าว ให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเล เมื่อทราบว่าจะเกิด
คลื่น สึนามิพัดเข้าหา เพราะคลื่นสึนามิที่อยู่ไกลชายฝั่งมาก ๆ จะมีขนาดเล็ก 

5) คลื่นสึนามิอาจเกิดข้ึนได้หลายระลอกจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งเดียว เนื่องจากมีการแกว่ง
ไปมาของน้ำทะเล ดังนั้นควรรอซักระยะเวลาหนึ่งจึงสามารถลงไปชายหาดได้ 

6) ติดตามการเสนอข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
7) หากที่พักอาศัยอยู่ใกล้ชายหาด ควรจัดทำเขื่อน กำแพง ปลูกต้นไม้ วางวัสดุ ลดแรงปะทะ

ของน้ำทะเล และก่อสร้างที่พักอาศัยให้มั่นคงแข็งแรงในบริเวณย่านที่มีความเสี่ยงภัยในเร่ืองคลื่นสึนามิ 
8) หลีกเลี่ยงการก่อสร้างใกล้ชายฝั่งในย่านที่มีความเสี่ยงภัยสูง 
9) วางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยจากคลื่นสึนามิ เช่นกำหนดสถานที่ในการอพยพ แหล่งสะสมน้ำ

สะอาด เป็นต้น 
10) จัดวางผังเมืองให้เหมาะสม บริเวณแหล่งที่อาศัยควรมีระยะห่างจากชายฝั่ง 
11) ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ประชาชนในเร่ืองการป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ

และแผ่นดินไหว 
12) วางแผนล่วงหน้าหากเกิดสถานะการณ์ข้ึนจริง ในเร่ืองการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกำหนดขั้นตอนในด้านการช่วยเหลือบรรเทาภัย ด้านสาธารณะสุข การรื้อถอนและฟื้นฟูสิ่งก่อสร้าง  
เป็นต้น 
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13) อย่าลงไปในชายหาดเพื่อดูคลื่นสึนามิ เพราะเมื่อเห็นคลื่นแล้วก็ใกล้เกินกว่าจะหลบหนีได้ทัน 
14) คลื่นสึนามิในบริเวณหนึ่ง อาจมีขนาดเล็ก แต่อีกบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดใหญ่ ดังนั้นเมื่อได้

ยินข่าวการเกิดคลื่นสึนามิขนาดเล็กในสถานที่หนึ่ง จงอย่าประมาทให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 
15) คลื่นสึนามิสามารถโถมเข้าหาชายฝั่งได้หลายระลอก แต่ละระลอกอาจทิ้งช่วงประมาณ 20 นาที 

ควรรอสักระยะหรือจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยแล้ว ผู้ที่อพยพขึ้นสู่ที่สูงจึงลงมาจากที่หลบภัยหรือ  
เรือที่ลอยลำอยู่กลางทะเลจึงกลับเข้าฝั่ง 

พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีระยะห่างจากชายทะเลบริเวณ
หาดบางเทาประมาณ 1.50 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3-8 ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากคลื่น
ยักษ์สึนามิ แต่เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคลื่นยักษ์สึนามิ เจ้าของโครงการจะต้องประชาสัมพันธ์ให้
พนักงานและผู้พักอาศัยเข้าร่วมซ้อมแผนอพยพของจังหวัดทุกปี ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งให้ความรู้กับผู้เข้าพักเก่ียวกับ
การป้องกันภัยในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 4 จุด 
บริเวณพื้นที่บ้านบางเทา หาดสุรินทร์ หาดเลพัง และหาดลายัน และมีการจัดตั้งจุดรับรองการอพยพสำหรับ
ผู้ประสบภัย จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล โรงเรียนบ้านบางเทา โรงเรียน 
เชิงทะเลวิทยาคม และโรงเรียนบ้านโคกโตนด (ดังแสดงในตารางที่ 3-3)  

 
ตารางที่ 3-3  จุดเสี่ยงภัยสึนามิ และจุดอพยพสำหรับผู้ประสพภัย 

พ้ืนที่เสี่ยงภัย จุดรับรองการอพยพ 
บ้านบางเทา ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
หาดสรุินทร ์ โรงเรียนบ้านบางเทา 
หาดเลพัง โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 
หาดลายัน โรงเรียนบ้านโคกโตนด 

สถานที่พักพิงผู้อพยพชั่วคราว พ้ืนที่โดยประมาณ 
วัดเชิงทะเล 13,500 ตารางเมตร 

โรงเรียนบ้านเชิงทะเล 9,500 ตารางเมตร 
มัสยดิดารลุอัซซาน 1,500 ตารางเมตร 

มัสยดิมุการม่บางเทา 22,000 ตารางเมตร 
โรงเรียนบ้านบางเทา 15,000 ตารางเมตร 
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การอพยพประชาชน 

 (1) เมื่อประชาชนได้รับการแจ้งเตือนภัยจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการอพยพโดยจัดเตรียมกระเป๋า
ที่มีของมีค่า เงินสด เอกสารสำคัญ ของใช้จำเป็นส่วนตัว ยารักษาโรค อาหาร น้ำดื่มเท่าที่จำเป็น รวมทั้งดูแลให้
สมาชิกทุกคนในครอบครัวให้อยู่ในความสงบ ก่อนออกจากบ้านเรือนต้องปิดบ้านเรือนให้มิดชิดมากที่สุดเท่าที่จะทำ
ได้ และเดินทางไปรวม ณ จุดนัดหมายประจำชุมชนภายในเวลา 10 นาที 
 (2) ผู้นำชุมชนหรือผู้นำหมู่บ้านต้องจัดระเบียบและจัดลำดับก่อนหลังของการอพยพอย่างเป็นธรรมพร้อมกับ
การขนย้ายประชาชนไปสู่สถานที่ปลอดภัย โดยให้ผู้นำชุมชนหรือผู้นำหมู่บ้านประสานงานกับหน่วยอพยพอย่างใกล้ชิด 
 (3) หน่วยอพยพต้องทราบและศึกษาเส้นทางเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย (ทั้งชุมชนหรือหมู่บ้านและสถานที่
ปลอดภัยสำหรับการอพยพ) และต้องตรวจสอบสภาพยานพาหนะสำหรับการอพยพให้พร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือผู้นำหมู่บ้านทุกระยะ และปฏิบัติการอพยพตามแผนอพยพ โดย
เคร่งครัดและจะต้องเตรียมพื้นที่รองรับประชาชนที่อพยพเข้ามาให้พียงพอ  

(4) การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการอำนวยความปลอดภัย 

• หน่วยอพยพควรประสานงานล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสถานที่ 

• หน่วยอพยพควรแบ่งกำลังส่วนหนึ่งทำความสะอาดสถานที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพให้ถูก
สุขลักษณะ 

• หน่วยอพยพควรจัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพให้มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานแก่
ผู้อพยพตามสมควร 

• หน่วยอพยพควรจัดแบ่งพื้นที่อพยพให้เป็นสัดส่วนของแต่ละครอบครัวหรือของแต่ละกลุ่มชุมชน
ให้เป็นระเบียบ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การสื่อสารและการเก็บข้อมูล 

ที่มา : ข้อมูลจากแผนที ่Google map (เข้าถึงได้จาก http://maps.google.com) 

รูปที่ 3-8 ระยะห่างของโครงการกับชายฝัง่ทะเลบริเวณหาดบางเทา 
 

ท่ีตั้งโครงการ 
 

ระยะห่างประมาณ 1.50 กิโลเมตร 
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• หน่วยอพยพควรจัดระเบียบเวรยาม โดยอาจประสานงานขอกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ 
(สภ.เชิงทะเล) หรือใช้กำลังจากหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผู้
อพยพ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้อพยพ 

(5) การดูแลความปลอดภัยของบ้านเรือนผู้อพยพ 

• หน่วยอพยพจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อจัดกำลังสายตรวจไปดูแล
บ้านเรือนของผู้อพยพเป็นระยะๆ หากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พอเพียง หน่วยอพยพอาจขอรับกำลังสนับสนุนจากหน่วย
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนหรือจัดหาอาสาสมัครจากประชาชนผู้อพยพ แต่สิ่งสำคัญคือข้อมูลสถานการณ์จะ
เกิดภัยจากคลื่นที่เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะถ้าสถานการณ์มีความล่อแหลมที่จะเกิดคลื่นยักษ์ (สึนามิ) ให้ห้ามสาย
ตรวจออกปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด และในกรณีที่สายตรวจสามารถปฏิบัติภารกิจได้ ภายหลังจากเสร็จภารกิจควร
นำข้อมูลกลับมารายงานแก่ผู้อพยพโดยเร็ว เพื่อมิให้ผู้อพยพเกิดความกังวลในความปลอดภัยในทรัพย์สินของตน 

(6) การอำนวยความสะดวกแก่ผู้อพยพ 
หน่วยอพยพควรอำนวยความสะดวกด้านปัจจัย 4 เป็นอันดับต้น โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ 

• สถานที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพ หน่วยงานควรให้ความสำคัญในด้านความสะอาดให้ถูก
สุขลักษณะ โดยประกาศให้ผู้อพยพทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดสิ่งที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องน้ำอาคารอพยพ และ
รักษาความสะอาดพื้นที่ ที่ครอบครัวหรือกลุ่มผู้อพยพครอบครอง 

• การจัดสัดส่วนบริเวณปรุงอาหาร หน่วยควรจัดสัดส่วนบริเวณปรุงอาหารให้ถูกลักษณะและให้อยู่
ในบริเวณที่ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือก่อให้เกิดอัคคีภัยข้ึนได้ 

• การจัดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน หน่วยอพยพควรมีข้อมูลความต้องการใช้น้ำบริโภค  
น้ำอุปโภค กระแสไฟฟ้า เพื่อให้การจัดหาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานพอเพียงกับความต้องการและควรหาแหล่ง
สำรองในกรณีที่ผู้อพยพต้องพักอาศัยอยู่ในสถานที่ปลอดภัยเป็นเวลานานขึ้น 

• การจัดระบบรับของบริจาค หน่วยอพยพควรจัดระบบรับของบริจาค โดยสำรวจความต้องการรับ
ของบริจาคตามลำดับความสำคัญสำหรับแต่ละครอบครัวหรือแต่ละกลุ่มเมื่อมีของบริจาคมาถึง ให้พยายามกระจาย
แก่ผู้อพยพตามความต้องการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

(7) การรายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ 

• หน่วยงานอพยพควรติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การเกิดคลื่นสึนามิอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่องจากทุกสื่อทุกทางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาแจ้งแก่ผู้อพยพทุกระยะ 
เพื่อให้ผู้อพยพผ่อนคลายความวิตกกังวล และเมื่อมีข่าวสารยืนยันอย่างชัดเจนจากผู้บังคับบัญชาถึงการยกเลิก
สถานการณ์เนื่องจากไม่มีโอกาสเกิดคลื่นยักษ์ (สึนามิ) ให้รับแจ้งผู้อพยพเตรียมพร้อมในการอพยพกลับสู่ที่ตั้งต่อไป 
โดยการแจ้งสัญญาณผ่านหอเตือนภัยว่าเหตุการณ์ได้กลับภาวะปกติแล้ว 
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ระยะภายหลังการเกิดภัยพิบัติ 
การดำเนินการอพยพกลับ 

• ประชาชน เมื่อประชาชนได้รับการแจ้งว่าสถานการณ์ไม่มีโอกาสเกิดคลื่น สึนามิหรือ สถานการณ์
การเกิดคลื่นยักษ์ (สึนามิ) ได้สิ้นสุดลงแล้ว ประชาชนจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการอพยพกลับ โดยจัดเตรียม
สิ่งของที่อยู่ในครอบครองให้เรียบร้อย และรอรับการแจ้งจุดอพยพกลับรวมทั้งประชาชนควรให้ความร่วมมือในการ
อพยพกลับกับเจ้าหน้าที่ด้วย 

• ผู้นำชุมชน ผู้นำชุมชนต้องจัดระเบียบและจัดลำดับก่อนหลังของการอพยพอย่างเป็นระบบไป  
สู่ที่ตั้งเดิม โดยให้ผู้นำชุมชนประสานงานกับหน่วยอพยพอย่างใกล้ชิด 

• หน่วยอพยพ หน่วยอพยพต้องทราบเส้นทางกลับสู่พื้นที่เป้าหมาย (ทั้งชุมชนหรือหมู่บ้าน) 
เนื่องจากเส้นทางอพยพกลับอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในกรณีที่เกิดภัยจากคลื่นยักษ์ (สึนามิ) และจะต้อง
ตรวจสอบสภาพยานพาหนะสำหรับการอพยพให้พร้อมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้นำ
ชุมชนหรือผู้นำหมู่บ้านทุกระยะและปฏิบัติการอพยพประชาชนกลับที่พักอย่างละมุนละม่อม 

 
3.1.2.5   การเกิดดินถล่ม 
 

ดินถล่ม (Landslide) คือปรากฏการณ์ที่ส่วนของพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นก้อนหิน ดิน ทราย โคลน 
หรือเศษดิน เศษต้นไม้ไหล เลื่อน เคลื่อน ถล่ม พังทลาย หรือหล่น ลงมาตามที่ลาดเอียง อันเนื่องมาจากแรงดึงดูด
ของโลก ในขณะที่สภาพส่วนประกอบของชั้นดิน ความชื้นและความชุ่มน้ำในดิน ทำให้เกิดการเสียสมดุล มักพบ
บ่อยๆ บริเวณภูเขาที่ลาดชัน แต่ความจริงอาจเกิดขึ้นบริเวณฝั่งแม่น้ำ และชายฝั่งทะเลหรือมหาสมุทร แม้กระทั่ง  
ใต้มหาสมุทร ดินถล่มที่พบในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ ดินถล่ม ดินไหล และหินร่วง
หรือหินถล่ม ปัจจัยที่ทำให้เกิดดินถล่มมี 4 ประการ คือ 

1. ลักษณะธรณีวิทยาเป็นบริเวณที่มีหินผุให้ชั้นดินหนา โครงสร้างทางธรณีวิทยามีรอยเลื่อน
รอยแตก ตัดผ่านชั้นหิน เป็นต้น 

2. สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ภูเขาสูงและมีความลาดชัน 
3. ลักษณะสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยไม่ถูกหลักวิชาการ ได้แก่  

สร้างบ้านและทำสวนทำไร่รุกล้ำพื้นที่ลำน้ำและภูเขา การตัดถนนผ่านภูเขาสูง หรือสร้างสิ่งก่อสร้างขวางทางระบาย
น้ำ เช่น ถนน สะพาน และท่อ เป็นต้น 

4. ปริมาณน้ำฝนที่มากจนชั้นดินอุ้มน้ำไม่ไหว เกณฑ์ทั่วไปคือน้ำฝนมีปริมาณ 100 มิลลิเมตรใน
รอบ 24 ชั่วโมง หรือมีปริมาณฝนสะสมที่ 300 มิลลิเมตร 

กรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการศึกษาและสำรวจ เพื่อจัดทำแผนที่พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม
และหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่มจังหวัดภูเก็ต โดยใช้ปัจจัยทางธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พบว่าพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บริเวณที่ติดกับเขตภูเขาสูง ได้แก่ บ้านเรือน
ประชาชน และสิ่งปลูกสร้างที่มีการก่อสร้างใกล้บริเวณไหล่เขา หรือมีการตัดหน้าดิน ปรับแต่งพื้นที่บริเวณเขตภูเขา



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                  3-25 

 

สูงเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งลักษณะการสร้างที่อยู่อาศัยประเภทตัดไหล่เขาเป็นลักษณะที่พบได้ทั่วไปใน 
จังหวัดภูเก็ต  

ลักษณะของพื้นที่เสี่ยงต่อภัยดินถล่ม มักเป็นพื้นที่ที่อยู่ตามที่ลาดเชิงเขาหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติด
กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูง หรือสภาพที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำมีการทำลายป่าไม้สูง นอกจากนั้นในบางพื้นที่ที่
เสี่ยงจะเป็นบริเวณที่เป็นภูเขา หรือหน้าผาที่เป็นหินผุพังง่าย ซึ่งมักจะก่อให้เกิดเป็นชั้นดินหนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในบริเวณที่หินรองรับชั้นดินนั้นมีความลาดชันสูง และเป็นชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้ำซึมผ่านได้สะดวก ลักษณะพื้นที่เสี่ยง
ต่อภัยดินถล่มที่อยู่ในบริเวณลาดเชิงเขาและที่ลุ่มใกล้เขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวมี
ความเสี่ยงต่อภัยดินถล่มมาก (ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี, 2556) 

สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ และยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ สำหรับถนนภาระจำ
ยอมที่เข้าสู่พื้นที่โครงการมีการก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. บางส่วนแล้ว จากการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของ
กรมทรัพยากรธรณี พบว่าพื้นที่โครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดดินถล่ม (พื้นที่เสี่ยงภัยการเกิด
แผ่นดินถล่ม ในเขตจังหวัดภูเก็ต ดังแสดงในรูปที่ 3-9)  
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ที่ต้ังโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี, 2556 

รูปที่ 3-9 พื้นที่เสี่ยงภัยการเกิดแผ่นดินถล่ม ในเขตจังหวัดภูเก็ต 
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3.1.3 สภาพภูมิอากาศ  
 

จากลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต  ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลด้านตะวันตกใน
มหาสมุทรอินเดีย ทำให้ภูมิอากาศของจังหวัดภูเก็ตมีฝนตกชุกอยู่เกือบตลอดปี ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ซึ่งเป็นลมร้อนชื้นจากมหาสมุทรอินเดียพัดผ่าน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ทำให้มีฝนตกชุก  
และเมื่อลมมรสุมนี้อ่อนกำลังลงก็จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีนซึ่งเป็นลมหนาวพัดเข้ามาแทนที่ 
แต่เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตอยู่ทางด้านปลายลมจึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมนี้ไม่เต็มที่นัก เนื่องจากภูเก็ตเป็นเกาะ  
ลมนี้จึงไม่ได้มีอิทธิพลทำให้อุณหภูมิของจังหวัดนี้ลดลงแต่อย่างใดเพราะในขณะที่พัดผ่านลงมานั้นได้คลายความ
หนาวเย็นออกไป และรับเอาไอน้ำเข้าไว้ในขณะเคลื่อนผ่านอ่าวไทย และเกาะฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ทำให้ตอนต้น
ของฤดูมรสุมนี้คือ ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ยังมีฝนตกชุกมาก และหลังจากนี้ไปฝนก็เริ่มน้อยลงตามลำดับ 
และเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นพัดเข้ามา
แทนที่ในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้อุณหภูมิของจังหวัดสูงขึ้นบ้าง แต่เนื่องจากเป็นเกาะอุณหภูมิจึงไม่เปลี่ยนแปลงมาก
นัก ในช่วงที่ลมพัดผ่านทำให้มีฝนตกน้อยกว่าระยะอ่ืนๆ ของปี การแบ่งฤดูกาลของจังหวัดภูเก็ต  แบ่งออกได้เป็น  
2 ฤดู คือ 

  ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน เป็นระยะเวลาประมาณ 8 เดือน ช่วงนี้ได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงฤดูฝนนี้อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะคือ 

- ระยะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึง
เดือนกันยายน ในช่วงนี้จังหวัดภูเก็ตมีฝนตกหนาแน่น และในเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยในรอบ
ปีสูงสุด 

- ระยะลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในตอนต้นฤดูคือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน ยังคง
มีฝนตกหนาแน่นอยู่เช่นกัน และหลังจากนี้ฝนเร่ิมน้อยลงตามลำดับ 

  ฤดูร้อน เร่ิมแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม เป็นเวลา 4 เดือน ช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม 
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่อนกำลังลงระยะนี้จึงมีฝนน้อยลงด้วย และเมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์มีลม
ระหว่างทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้ ถือว่าเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าแทนที่ซึ่งลมนี้เป็นลมร้อนชื้น 
ในช่วงนี้จึงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย ระยะนี้จังหวัดภูเก็ตมีฝนตกน้อยกว่า ระยะอ่ืนๆ ของปี 

จังหวัดภูเก็ต มีสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 2 สถานี คือ สถานีตรวจอากาศ อำเภอ 
เมืองภูเก็ต และสถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต แต่เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ใกล้กับสถานีตรวจอากาศสนามบิน
ภูเก็ต ดังนั้น จึงใช้สถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต ในคาบ 30 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2532-2561 
(ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา, 2562) (ดังแสดงในตารางที่ 3-4) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  1) อุณหภูมิ (Temperature) 

อุณหภูมิ (Temperature) อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของจังหวัดภูเก็ตเท่ากับ 27.90 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดรายปีเท่ากับ 22.90 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดรายปีเท่ากับ 
33.60 องศาเซลเซียส ในเดือนมีนาคม 
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2) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) 
ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปีเท่ากับร้อยละ 80.20 

โดยมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ำสุดรายปีเท่ากับร้อยละ 53.00 ในเดือนกุมภาพันธ์ และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด
รายปีเท่ากับร้อยละ 96.00 ในเดือนตุลาคม 
 3) ลม (Wind) 

ลม (Wind) ความเร็วลมเฉลี่ยรายปีอยู่ระหว่าง 2.20-4.80 นอต ความเร็วลมสูงสุดเท่ากับ 50 
นอต ในเดือนมิถุนายน ลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาทางทิศตะวันตกในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
รองลงมาพัดมาจากทิศตะวันออกระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม และพัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือใน
เดือนเมษายน 
 4) ปริมาณน้ำฝน (Rainfall) 

ปริมาณน้ำฝน (Rainfall) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 2,623.90 มิลลิเมตร โดยเดือนที่มี
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่ำสุด คือ เดือนกุมภาพันธ์มีค่าเท่ากับ 35.30 มิลลิเมตร และเดือนที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงสุด 
คือ เดือนกันยายนมีค่าเท่ากับ 398.10 มิลลิเมตร โดยมีจำนวนวันเฉลี่ยรายปีที่มีฝนตก เท่ากับ 185.70 วัน  
เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่มีจำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยต่ำสุด คือ 5 วัน ในขณะที่เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีจำนวน
วันที่ฝนตกเฉลี่ยสูงสุด คือ 22.90 วัน 
 5)  อัตราการระเหยของน้ำ (Evaporation) 

อัตราการระเหยของน้ำ (Evaporation) อัตราการระเหยของน้ำมีค่าเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 
1,628.40 มิลลิเมตร โดยเดือนที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ เดือนตุลาคมมีค่าเท่ากับ 116.20 มิลลิเมตร และเดือนที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เดือนมีนาคมมีค่าเท่ากับ 173.20 มิลลิเมตร 
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ตารางที่ 3-4  สถิติอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2532-2561) ของสถานีตรวจวัดอากาศสนามบนิภูเก็ต 
Elements JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Annual 

Pressure (hPa) Mean 1,010.40 1,010.30 1,009.50 1,008.80 1,008.30 1,008.40 1,008.50 1,009.00 1,009.50 1,009.60 1,009.40 1,010.20 1,009.33 
Mean Daily Range 3.80 3.90 3.90 3.70 3.20 2.70 2.70 2.80 3.30 3.60 3.80 3.60 3.42 
Ext.Max. 1,016.87 1,016.09 1,016.50 1,014.06 1,013.61 1,014.29 1,013.36 1,015.07 1,015.75 1,015.41 1,018.99 1,016.18 1,018.99 
Ext.Min. 1,003.07 1,003.74 1,002.47 1,003.18 1,002.85 1,002.87 1,003.29 1,003.40 1,003.62 1,003.56 1,002.63 1,003.94 1,002.47 

Temperature (Celsius) Mean Max. 32.10 33.10 33.60 33.40 32.40 31.80 31.50 31.20 30.80 30.90 31.30 31.40 32.00 

Ext.Max. 35.30 38.50 37.40 37.60 37.70 34.80 37.00 34.80 34.40 33.90 36.10 33.80 38.50 
Mean Min. 22.90 23.00 23.60 24.20 24.60 24.70 24.70 24.80 24.20 23.80 23.60 23.10 23.90 
Ext.Min. 18.00 17.90 18.80 20.20 19.50 19.60 20.20 18.90 19.00 20.20 17.00 18.90 17.00 
Mean 27.30 27.90 28.40 28.80 28.60 28.40 28.20 28.10 27.60 27.20 27.20 27.00 27.90 

Dew Point Temp. (Celsius) Mean 22.30 22.40 23.50 24.60 25.00 24.80 24.50 24.50 24.40 24.30 23.80 22.80 23.90 
Relative Humidity (%) Mean 76.00 74.00 76.00 79.00 82.00 81.00 82.00 82.00 84.00 85.00 83.00 79.00 80.20 

Mean Max. 91.00 91.00 93.00 94.00 93.00 92.00 92.00 91.00 94.00 96.00 95.00 92.00 92.90 
Mean Min. 57.00 53.00 57.00 62.00 68.00 70.00 70.00 71.00 73.00 72.00 67.00 62.00 65.10 
Ext.Min. 36.00 30.00 27.00 32.00 45.00 50.00 49.00 52.00 51.00 52.00 42.00 44.00 27.00 

Visibility (Km.) Mean 9.70 9.60 9.40 9.60 9.60 9.50 9.40 9.30 9.30 9.30 9.50 9.60 9.50 
07.00LST 9.50 9.40 9.20 9.60 9.40 9.40 9.30 9.30 9.10 9.20 9.50 9.50 9.40 

Cloud Amount (1-10) Mean 5.00 4.70 5.10 5.80 6.70 6.90 7.10 7.20 7.30 7.10 6.50 5.80 6.30 
Wind (Knots) Prev.Wind E E E NW W W W W W W E E - 

Mean 3.30 3.20 2.90 2.50 3.20 4.00 4.20 4.80 3.80 2.50 2.20 3.00 3.30 
Max. 30.00 30.00 30.00 32.00 47.00 50.00 47.00 42.00 43.00 42.00 34.00 40.00 50.00 

Pan Evaporation (mm.) Total 153.20 151.60 173.20 153.30 137.20 124.30 127.40 127.40 118.30 116.20 114.80 131.50 1,628.40 
Rainfall (mm) Total 60.90 35.30 118.10 147.80 290.20 288.00 256.00 367.10 398.10 367.70 211.30 83.40 2,623.90 

Num. of Days 7.10 5.00 8.60 13.60 19.60 18.60 19.90 20.00 22.40 22.90 16.90 11.10 185.70 
Daily Max. 120.80 55.50 185.40 160.30 141.40 209.80 135.30 211.90 207.80 180.30 128.20 108.10 211.90 

Sunshine Duration (hr.) Mean 225.50 221.10 202.30 179.90 157.60 123.00 128.70 117.30 101.50 105.80 151.50 179.60 1,893.80 
Phenomena (Days) Fog - - - - - - - - - - - - - 

Haze 3.60 5.20 6.90 2.00 0.20 0.40 0.50 0.30 0.30 1.00 1.30 3.00 24.70 
Hail - - - - - - - - - 0.10 - - 0.10 
Thunderstorm 1.30 1.70 3.80 6.10 5.50 3.70 2.60 2.60 2.10 4.80 4.50 2.10 40.80 
Squall - - - - - - - - - - - - - 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา, 2562 
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3.1.4 คุณภาพอากาศ 
 

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในปี พ.ศ. 2565 โดยกรมควบคุมมลพิษ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต (เป็นชุมชนเมือง และมีปริมาณการจราจรหนาแน่น) ดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
ก๊าซโอโซน (O3) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
และฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบว่า ค่าตรวจวัดที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (ดังแสดงในตารางที่ 3-5) 

สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ และยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ สำหรับถนนภาระจำยอมที่เข้าสู่
พื้นที่ โครงการมีการก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. บางส่วนแล้ว โดยแหล่งกำเนิดมลสารทางอากาศที่สำคัญ คือ 
การจราจรบนถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ซึ่งจากการสำรวจพบว่าบริเวณถนนดังกล่าว มีปริมาณการจราจรไหลคงที่
แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอ่ืนๆได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวใน
การแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าพื้นที่โครงการมีสารมลพษิทางอากาศต่ำกว่าบริเวณศูนย์บริการ
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 17.00 กิโลเมตร นั่นคือมีสารมลพิษทางอากาศไม่
เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ (พื้นที่โครงการกับศูนย์บริการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดังแสดงในรูป 3-10) 
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N 

 

รูปที่ 3-10 ระยะห่างของพื้นที่โครงการกับศูนย์บริการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่ Google map (เข้าถึงได้จาก http://maps.google.com) 
 

ศูนย์บริการสาธารณสขุจังหวดัภเูก็ต 

สภาพพ้ืนที่โครงการ 

 

ระยะห่างประมาณ 17.00 กิโลเมตร 
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ตารางที่ 3-5  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ปี 2566 

เดือน 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
(NO2) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
(CO) 

ก๊าซโอโซน 
(O3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
(ppb) 

ค่าเฉลี่ย 
รายเดือน 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
(ppb) 

ค่าเฉลี่ย 
รายเดือน 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
(ppm) 

ค่าเฉลี่ย 
รายเดือน 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
(ppb) 

ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 
(ppb) 

วัน > 
std. 

ค่าเฉลี่ย 
รายเดือน 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(ug/m3) 

ค่าเฉลี่ย 
รายเดือน 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
( ug/m3) 

ค่าเฉลี่ย 
รายเดือน 

สูงสุด ต่ำสุด ครั้ง > std. สูงสุด ต่ำสุด ครั้ง > std. สูงสุด ต่ำสุด ครั้ง > std. สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด สูงสุด ต่ำสุด วัน > std. สูงสุด ต่ำสุด วัน > std. 

ม.ค. 1 0 0/344** 0 32 0 0/713 5 0.88 0.23 0/344** 0.42 52 4 38 6 0/15** 22 47 30 0/15** 37 28 13 0/15** 19 

ก.พ. 3 0 0/207** 0 18 0 0/644 4 0.78 0.19 0./644 0.39 55 3 30 5 0/28 16 65 28 0/28 40 38 11 0/28 19 

มี.ค. # # # # 17 0 0/714 4 2.52 0.22 0./714 0.38 # # # # # # 60 36 0/5** 50 39 12 0/31 21 

เม.ย. # # # # 22 0 0/690 5 1 0.18 0/690 0.34 # # # # # # # # # # 44 12 0/30 23 

พ.ค. # # # # 24 0 0/713 6 1 0.07 0/713 0.29 # # # # # # # # # # 16 7 0/31 11 

มิ.ย. # # # # 19 0 0/691 6 0.95 0.07 0/691 0.26 # # # # # # # # # # 14.2 6.4 0/30 10 

ก.ค. # # # # 19 0 0/713 5 0.93 0.07 0/713 0.25 # # # # # # # # # # 13.8 7.9 /31 11 

ส.ค. # # # # 18 0 0/714 5 1.1 0.07 0/714 0.28 # # # # # # # # # # 17.5 7.4 0/31 12 

ก.ย. # # # # 18 0 0/690 6 1.5 0.08 0/690 0.32 # # # # # # # # # # 27.1 11.3 0/30 15 

ต.ค. # # # # 21 0 0/713 6 1.05 0.15 0/713 0.35 # # # # # # # # # # 24.1 10.5 0/31 14 

พ.ย. # # # # 24 0 0/690 5 0.73 0.18 0/690 0.36 # # # # # # # # # # 24.0 11.3 0/25 15 

ธ.ค. # # # # 18 0 0/714 4 1 0.22 0/714 0.44 # # # # # # # # # # 29.7 16.3 0/17* 22 

ค่ามาตรฐาน 300 - 170 - 30  100 70 - - 120 - 37.5** - 

หมายเหตุ :  เป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น  
          *  :  ข้อมูลร้อยละ 50-75 
        **   :  ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50 
        ***  :  ค่ามาตรฐาน PM2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 50 มค.ก./ลบ.ม. (1 ม.ค.- 31 พ.ค.66) 
              :  PM2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 37.5 มค.ก./ลบ.ม. (ตั้งแต่ 1 มิ.ย.66) 
         #   : ไม่มีข้อมูล 
         -    : ไม่มีเครื่องมือตรวจวัด 
     ท่ีมา  :  ส่วนแผนงานและประมวลผล กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, 27 กุมภาพันธ์ 2567 
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สำหรับคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ โครงการได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณที่ตั้งโครงการ 
จำนวน 1 สถานี  (ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดังแสดงในรูปที่  3-11) เมื่อวันที่  6-9 มิถุนายน 
พ.ศ. 2567 โดยดัชนีการตรวจวัด ได้แก่ ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) และปริมาณไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) โดยบริษัท เพียว แอคควา จำกัด มอบหมายให้บริษัท เอ็นไวรอน
เมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เข้าทำการตรวจวัด พบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (สรุปผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ ดังตารางที่ 3-6 และรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
บริเวณพื้นที่โครงการ ดังแสดงในภาคผนวก ช) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 

 
 

รูปที่ 3-11 ตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ 
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ตารางที่ 3-6 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ 

ดัชนีตรวจวดั ค่าเฉลี่ย หน่วย 
ความเข้มข้นเฉลีย่  ค่า

มาตรฐาน 6-7 มิ.ย. 67 7-8 มิ.ย. 67 8-9 มิ.ย. 67 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 24 ชั่วโมง มก./ลบ.ม. 0.1871/ 0.2571/ 0.2291/ 0.33 4/ 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM-10)  

24 ชั่วโมง มก./ลบ.ม. 0.0781/ 0.1011/ 0.1001/ 0.12 4/ 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 1 ชั่วโมง มก./ลบ.ม. - 0.461/ - 34.202/ 
24 ชั่วโมง มก./ลบ.ม. - 0.341/ - - 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) 

1 ชั่วโมง มก./ลบ.ม. - 0.0051/ - 0.32 5/ 
24 ชั่วโมง มก./ลบ.ม. - 0.0051/ - - 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1 ชั่วโมง มก./ลบ.ม. - 0.00371/ - 0.78 3/ 
24 ชั่วโมง มก./ลบ.ม. - 0.00341/ - 18.72 3/ 

ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) 3 ชั่วโมง มก./ลบ.ม. - - 1.496/ - 

ที่มา : 1/ ตรวจวัดโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลย ีจำกัด เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป  
3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
5/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน 
บรรยากาศโดยทั่ว ไป  
6/ ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด ตรวจวัดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 
3.1.5 เสียง 
 

สถานการณ์คุณภาพระดับเสียงทั่วไปในสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตพื้นที่กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต ที่ตรวจวัดในรอบปี พ.ศ. 2565 มีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมงที่ตรวจวัดภายใน 1 ปี 
พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 58.5-77.6 เดซิเบลเอ (dBA) มีจำนวนวันที่เกิดมาตรฐานค่าระดับเสียงสูงกว่า 70 เดซิเบลเอ (dBA) 
รวมจำนวน 3 วัน คิดเป็นร้อยละ 0.82 ของวันตรวจวัดทั้งหมด (365 วัน) (ดังแสดงในตารางที่ 3-7) 
 ส่วนแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ ได้แก่ เสียงจากการจราจรบนถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
ซึ่งจากการสำรวจพบว่าบริเวณถนนดังกล่าว มีปริมาณการจราจรไหลคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอ่ืนๆได้ชัดเจน 
และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน   
จึงอาจกล่าวได้ว่าพื้นที่โครงการมีระดับเสียงต่ำกว่าบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นั่นคือมีระดับเสียง
ไม่เกินค่ามาตรฐานระดับโดยทั่วไปของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
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ตารางที่ 3-7 ข้อมูลระดับเสียงจากสถานีบริเวณเขตพื้นที่กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565 

เดือน ระดับเสยีงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง (dBA) จำนวนวัน 
ที่เกินมาตรฐาน 

จำนวนวัน 
ตรวจวัด 

วันที่เกินมาตรฐาน 
(ร้อยละ) ต่ำสุด สูงสุด 

มกราคม 59.00 69.60 - 31 - 
กุมภาพันธ ์ 59.10 64.90 - 28 - 
มีนาคม 58.90 62.50 - 31 - 
เมษายน 58.60 62.90 - 30 - 
พฤษภาคม 58.90 67.10 - 31 - 
มิถุนายน 59.20 65.90 - 30 - 
กรกฎาคม 58.50 67.90 - 31 - 
สิงหาคม 59.20 65.90 - 31 - 
กันยายน 59.20 67.40 - 30 - 
ตุลาคม 58.50 77.60 3 31 9.68 
พฤศจิกายน 59.30 65.90 - 30 - 
ธันวาคม 58.90 69.60 - 31 - 
สรุปเฉลี่ยทั้งปี 58.50 77.60 3 365 0.82 

 

หมายเหตุ: 1.  มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป กำหนดคา่ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ (dBA) 

 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
2.  ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดทั้งป ี
3. สถานีตั้งอยู่บริเวณริมถนน 

ที่มา: แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้มในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568, จังหวัดภูเก็ต 

 
สำหรับผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ โครงการได้ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณที่ตั้งโครงการ 

จำนวน 1 สถานี (ตำแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง ดังแสดงในรูปที่ 3-12) เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
ทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดทั้งวัน (Ldn) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
และระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) โดยบริษัท เพียว แอคควา จำกัด มอบหมายให้บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ 
รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 สถานี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3-12 ตำแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียง 

ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 
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ผลการตรวจวัดพบว่า 
- ระดับเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) สูงสุด มีค่าเท่ากับ 58.20 เดซิเบล(เอ) (<70 เดซิเบล(เอ)) 

ช่วงวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
- ระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุดตลอดทั้งวัน  (Ldn) สูงสุด มีค่าเท่ากับ 64.70 เดซิเบล(เอ) ช่วงวันที่  8-9 

มิถุนายน พ.ศ. 2567 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) สูงสุด มีค่าเท่ากับ 85.10 เดซิเบล(เอ) (<115 เดซิเบล(เอ)) ช่วงวันที่   

8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
- ระดับเสียงพื้นฐานเฉลี่ย (L90) สูงสุด มีค่าเท่ากับ 47.80 เดซิเบล(เอ) ในช่วงวันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
 
ทั้งนี้ เมื่อนำผลการตรวจวัดระดับเสียงมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงในชุมชนตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 ซึ่งกำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)  
มีค่าได้ไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) ผลการตรวจวัดทั้งหมด 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ ดังแสดงในตารางที่ 3-8 
(รายงานผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ ดังแสดงในภาคผนวก ช) 

 
ตารางที่ 3-8 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นทีโ่ครงการ 

ดัชน้ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัดเดซิเบล (เอ) 

ค่ามาตรฐาน 
6-7 มิ.ย. 2567 7-8 มิ.ย. 2567 8-9 มิ.ย. 2567 

ระดับเสียงค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 55.00 55.20 58.20 70 
ระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุดตลอดทั้งวัน (Ldn) 56.50 56.70 64.70 - 
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 83.50 84.20 85.10 115 
ระดับเสียงพื้นฐานเฉลี่ย (L90) 47.80 47.80 47.50 - 

หมายเหต ุ:  มาตรฐานระดับเสียงในชุมชนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติฉบับที ่15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทั่วไป
ที่มา : ตรวจวัดโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลย ีจำกัด เมือ่วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
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3.1.6 แหล่งน้ำ 
 

3.1.6.1 แหล่งน้ำผิวดิน 

  จังหวัดภูเก็ตอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประกอบด้วยลุ่มน้ำเล็กๆ 24 ลุ่มน้ำ กระจายอยู่
ทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่รับน้ำฝน 1,244 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้ำต่อหน่วยพื้นที่เท่ากับ 17.92 ลิตร 
ต่อวินาทีต่อตารางกิโลเมตร แหล่งน้ำผิวดินจะประกอบด้วยแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติ คือ ลำน้ำสายสั้นๆ จำนวน 
188 สาย ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออก และจำนวน 63 สาย ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศใต้ และทิศตะวันตก ลักษณะ
ทางน้ำส่วนใหญ่เป็นแบบร่างแห (dendritic pattern) ที่ไหลตามไหล่เขาลาดชัน ดังนั้นพื้นผิวดินจึงเป็นแบบพื้นผิว
สึกกร่อนที่เกือบจะไม่มีการสะสมตัวของตะกอนท้องน้ำ โดยจะพบลักษณะเช่นนี้บริเวณใกล้แนวเทือกเขา เช่น เขา
โต๊ะแซะ เขารัง เขาห้างห้อง เขาหลัก และเขากะทู้ ทางน้ำสายสำคัญ 9 สาย คือ  

1) คลองบางใหญ่ เป็นคลองธรรมชาติ มีต้นกำเนิดต่อจากคลองบางทองและคลองเก็ตโฮ่ไหลผ่าน
เทศบาลเมืองภูเก็ต และไหลลงสู่ทะเลด้านตะวันออกที่อ่าวภูเก็ต มีความยาวประมาณ 20,000 เมตร  

2) คลองบางลา เป็นคลองธรรมชาติไหลผ่านเขตเทศบาลเมืองป่าตองไหลลงสู่ทะเลด้านทิศ
ตะวันตกที่อ่าวป่าตอง ในเขตอำเภอกะทู้  

3) คลองบางโรง เป็นคลองธรรมชาติมีต้นกำเนิดจากบ้านชุม และไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออก 
ที่อ่าวบางโรงในเขตอำเภอถลาง มีความยาวประมาณ 4,800 เมตร  

4) คลองท่าเรือ เป็นคลองธรรมชาติมีต้นกำเนิดต่อจากคลองเกาะแก้ว คลองบางเหนียว และคลอง
น้ำกูไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกที่อ่าวท่าเรือในเขตอำเภอถลาง  

5) คลองท่ามะพร้าว เป็นคลองธรรมชาติมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตาเกลี้ยงไหลผ่านบ้านเมืองใหม่ 
และไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่อ่าวมะพร้าวในเขตอำเภอถลาง มีความยาวประมาณ 7,200 เมตร  

6) คลองบ้านหยิด เป็นคลองธรรมชาติมีต้นกำเนิดจากเขาบางดุก และต่อจากคลองสวนมะพร้าว
ไหลผ่านบ้านด่านหยิด และไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกเฉียวเหนือที่คลองท่านุ่นช่องแคบปากพระในเขตอำเภอ
ถลาง มีความยาวประมาณ 7,750 เมตร  

7) คลองพม่าหลง เป็นคลองธรรมชาติมีต้นกำเนิดจากคลองเล็กๆ สองคลองที่ไหลผ่านเขตบ้านสาคู
และบ้านในยางไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกที่อ่าวทุ่งหนุง ในเขตอำเภอถลาง  

8) คลองกมลา เป็นคลองธรรมชาติมีต้นน้ำกำเนิดจากเทือกเขาภูเก็ตไหลผ่านเขตบ้านบางหวาน 
และไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกที่อ่าวกมลาในเขตอำเภอกะทู้ มีความยาวประมาณ 3,750 เมตร  

9) คลองโคกโตนด มีต้นกำเนิดจากเขากระบอกและต่อจากคลองกะทะไหลผ่านเขตบ้านโคกโตนด 
และไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่อ่าวฉลอง ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต 

 ส่วนบริเวณป่าชายเลนทางน้ำเป็นแบบ inlets ที่แผ่กระจายสาขาย่อยเข้าไปในแผ่นดินด้วย
อิทธิพลของน้ำขึ้น-น้ำลง ซึ่งมีระดับเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่าง ±2 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทางน้ำอีก
ประเภทหนึ่งไหลเป็นเส้นตรงในทิศทางขนานหรือไหลบนโครงสร้างทางธรณีพวกลอยเลื่อน ได้แก่ ทางน้ำทางตอน
เหนือ เช่น คลองในหยง คลองใส และคลองทองหลาง  
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  ส่วนแหล่งน้ำผิวดินจากพื้นที่พรุ ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในเขตอำเภอถลาง ได้แก่ พรุเจ๊ะสัน พรุจิก  
พรุแหลมหยุด พรุยาว พรุจูด พรุไม้ขาว และพรุทุ่งเตียน เป็นต้น มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 570 ไร่ นอกจากนี้ 
ในพื้นที่ภูเก็ตยังมีแหล่งน้ำผิวดินจากเหมืองร้าง ประกอบด้วย 

1) ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 49 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 667 ไร่ มีปริมาณน้ำเก็บกัก
ประมาณ 12,022,500 ลบ.ม. 

2) ในเขตอำเภอถลาง จำนวน 30 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 850 ไร่ มีปริมาณน้ำเก็บกัก
ประมาณ 25,989,450 ลบ.ม. 

3) ในเขตอำเภอกะทู้  จำนวน 34 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 635 ไร่ มีปริมาณน้ำเก็บกัก
ประมาณ 11,181,250 ลบ.ม. 

(ที่มา: แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดภูเก็ต)  
สำหรับแหล่งน้ำผิวดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้แก่ คลอง 5 สาย ฝายกักน้ำ 2 แห่ง 

ขุมน้ำ 7 แห่ง และทำนบ 1 แห่ง  (ดังแสดงในตารางที่ 3-9) 
 
ตารางที่ 3-9  แหล่งน้ำผิวดนิในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชงิทะเล 

หมู่บ้าน แหล่งน้ำผิวดิน 
หมู่ 2 บ้านบางเทา ฝายเหนือโตน ฝายตาฉาว และขุมไอ้จุก 
หมู่ 3 หาดสุรินทร์ คลองปากบาง ขุมบางลา 
หมู่ 4 ป่าสัก คลองเขาน้อย ทำนบโคกโตนด ขุมน้ำวัดร้าง และขุมน้ำเล้าไก่ 
หมู่ 5 บางเทานอก ขุมเกาะค้างคาว คลองแบ่งเขต และขุมบาลาย 
หมู่ 6 โคกโตนด ขุมเหมืองลายัน คลองบางอาบช้าง และคลองเสน่ห์โพธิ์ (เพื่อการเกษตร) 

ที่มา: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล, 2564 
 

3.1.6.2  แหล่งน้ำใต้ดิน 

  ลักษณะอุทกธรณีวิทยาจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย น้ำใต้ผิวดิน และแหล่งน้ำบาดาล ซึ่งใน  
จังหวัดภูเก็ตประกอบด้วยน้ำบาดาลที่ถูกกักเก็บอยู่ภายในตะกอนหินร่วนและหินแข็ง สามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้ 

1)  น้ำใต้ผิวดิน (Sub-Surface Groundwater) แบ่ งออกตามสภาพทางธรณี สัณฐานได้   
2 ลักษณะ คือ น้ำใต้ดินบริเวณสันทรายระดับความลึก 1-1.15 เมตร และน้ำใต้ผิวดินบริเวณพื้นที่ตอนในที่เป็นที่ราบ
แคบๆ ของหุบเขาและเนินเขาระดับความลึก 3-4 เมตร แหล่งน้ำทั้งสองลักษณะนี้พบกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณ
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้ของเกาะภูเก็ต ที่มีการน้ำมาใช้ประโยชน์ในรูปของบ่อน้ำตื้นและ
สระน้ำซึม เป็นต้น 

2)  แหล่งน้ำบาดาลในตะกอนหินร่วน (Unconsolidated Aquifers) เป็นน้ำบาดาลที่ถูกกักเก็บ
ภายในช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว และยังไม่มีการเชื่อมประสาน ได้แก่ ชั้นน้ำบาดาลในตะกอน
ชายหาด ชั้นน้ำบาดาลในตะกอนน้ำพาและชั้นน้ำบาดาลในตะกอนเศษหินเชิงเขา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(ก) ชั้นหินให้น้ำทรายชายหาด (Beach Sand Aquifers : Qbs) ประกอบด้วย ทรายละเอียด
ถึงทรายหยาบที่สะสมตัวตามแนวชายหาด เป็นหินให้น้ำระดับตื้นที่สำคัญ ลึกเฉลี่ย 2-5 เมตร พบบริเวณชายหาด
ทุกอำเภอในจังหวัดภูเก็ต ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ 5-10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บางบริเวณอาจให้น้ำมากกว่านี้ เช่น 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                      โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                  3-39 

 

บริเวณตำบลไม้ขาวและตำบลสาคู อำเภอถลาง ให้ปริมาณน้ำถึง 10-20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง คุณภาพน้ำส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ดี ค่าTDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัม/ลิตร ยกเว้นบริเวณตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง ตำบลป่าตอง 
อำเภอกะทู้ ที่น้ำบาดาลมีค่า TDS มากกว่า 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร 

(ข) ชั้นหินให้น้ำตะกอนพัดพา (Floodplain Aquifers : Qfd) ประกอบด้วย กรวดทราย 
ทรายแป้งและดินเหนียว โดยน้ำบาดาลจะกักเก็บอยู่ในช่องว่างเม็ดกรวดและทรายที่สะสมตัวอยู่ในที่ราบลุ่มน้ำหลาก 
พบเป็นแนวยาวจากอำเภอเมืองไปทางทิศใต้จนจรดแหลมพรหมเทพ ตำบลตลาดเหนือ ตำบลวิชิต ตำบลฉลอง และ
ตำบลราไวย์ ความลึกเฉลี่ยประมาณ 15-30 เมตร ปริมาณน้ำที่พัฒนาได้โดยทั่วไป 2-10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
แต่บางบริเวณในอำเภอเมืองให้น้ำ 10-20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี (TDS น้อยกว่า 
500 มิลลิกรัม/ลิตร) 

(ค) ชั้นหินให้น้ำตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvium Aquifers : Qcl) ประกอบด้วย กรวด 
ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว และเศษหินแตกหัก เป็นชั้นตะกอนแบบชั้นตะกอนหนา ที่ไม่มีการคัดขนาดของ  
เม็ดตะกอน พบบริเวณที่ราบเชิงเขา น้ำบาดาลกักเก็บในที่ว่างระหว่างเม็ดตะกอน ความลึกของชั้นหินให้น้ำค่อนข้าง
แปรเปลี่ยนขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศ และความลาดชันของเชิงเขา พบตั้งแต่ความลึก 15 เมตร จนถึงความลึก 25 เมตร 
ปริมาณน้ำเฉลี่ย 2-10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง คุณภาพน้ำจืดชั้นน้ำบาดาลในตะกอนเศษหินเชิงเขาพบแผ่กระจาย
ค่อนข้างมากในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ พื้นที่ราบระหว่างภูเขาและที่ราบเชิงเขาทางตอนเหนือของอำเภอถลาง ที่ราบ
ระหว่างภูเขาบริเวณตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ ที่ราบเชิงเขาที่เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอกะทู้กับอำเภอเมือง ที่ราบเชิงเขา
ในอำเภอเมือง 

3)  แหล่งน้ำบาดาลในหินแข็ง (Consolidated Rock) เป็นแหล่งชั้นหินให้น้ำที่น้ำบาดาลถูกกัก
เก็บอยู่ในชั้นหินตะกอนกึ่งหินแปรและหินอัคนี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(ก) ชั้นหินให้น้ำหินตะกอนกึ่งหินแปร (Meta-sedimentary Aquifers : PCms) ประกอบด้วย  
หินทรายกึ่งควอร์ตไซด์ หินดินดานกึ่งฟิลไลต์ และหินดินดานกึ่งชนวน น้ำบาดาลกักเก็บอยู่ภายในรอยแตก รอยแยก 
รอยเลื่อน บริเวณหินผุ พบเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมทุกอำเภอ ปริมาณน้ำส่วนใหญ่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง ยกเว้นตอนกลางอำเภอถลางมีปริมาณน้ำ 10-20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และมากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง น้ำส่วนใหญ่มีคุณภาพดี ความลึกชั้นน้ำบาดาลประมาณ 25-35 เมตร 

(ข) ชั้นหินให้น้ำหินอัคนี (Granitic Aquifers: Gr) ประกอบด้วย หินแกรนิตซึ่งส่วนใหญ่เป็น
พวกไบโอไทด์-ฮอร์นเบลนด์แกรนิต หินลูโคร-แกรนิต เพ็กมาไทด์ และควอตซ์ พบกระจายตัวอยู่ทั่วไปบริเวณภูเขา
สูงในจังหวัดภูเก็ต ศักยภาพในการให้น้ำค่อนข้างต่ำ หรือในบางบริเวณไม่มีศักยภาพในการให้น้ำเลย น้ำถูกกักเก็บ
อยู่ในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และในบริเวณหินผุ ปริมาณน้ำที่ได้โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง ยกเว้นบางบริเวณที่มีรอยแตกกว้างและต่อเนื่องกัน อาจได้น้ำอยู่ในช่วง 2-10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
น้ำที่ได้มีคุณภาพดี ความลึกถึงชั้นหินให้น้ำประมาณ 25-35 เมตร 

แหล่งน้ำบาดาลที่มีศักยภาพสูงสุดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต คือ แหล่งน้ำบาดาลในหินตะกอน  
กึ่งหินแปร บริเวณตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง สามารถพัฒนาน้ำบาดาลได้ที่ระดับความลึก 20-40 เมตร 
ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ 10-30 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  

แหล่งน้ำบาดาลที่มีศักยภาพรองลงมา ได้แก่ แหล่งน้ำบาดาลในชั้นตะกอนร่วน ประกอบด้วย 
แหล่งน้ำบาดาลในชั้นตะกอนทรายชายหาดที่สามารถพัฒนาแหล่งน้ำได้ที่ระดับความลึก 2-4 เมตร ปริมาณน้ำ  
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5-10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ชั้นตะกอนน้ำพาที่สามารถพัฒนาแหล่งน้ำไดท้ี่ความลกึตั้งแต่ 10-25 เมตร มีปริมาณน้ำ
ระหว่าง 2-10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รวมทั้งตะกอนเศษหินเชิงเขาที่สามารถพัฒนาแหล่งน้ำได้ที่ความลึก 20-30 เมตร 
ปริมาณน้ำ 5-15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง คุณภาพน้ำบาดาลส่วนใหญ่เป็นน้ำจืดคุณภาพดี แต่ปริมาณเหล็กค่อนข้างสูง 
บริเวณที่ติดกับชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกและด้านทิศเหนือของจังหวัด มีสภาพเป็นป่าชายเลน พบว่า เป็นพื้นที่
แหล่งน้ำบาดาลเค็มที่เกิดจากการรุกล้ำของน้ำทะเล แหล่งน้ำบาดาลที่มีศักยภาพต่ำ ได้แก่ แหล่งน้ำบาดาลใน
หินแกรนิต ความลึกของชั้นน้ำบาดาลอยู่ในช่วง 25-35 เมตร ปริมาณน้ำส่วนใหญ่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
คุณภาพน้ำบาดาลเป็นน้ำจืดคุณภาพดีแต่ปริมาณเหล็กสูง (แหล่งน้ำบาดาลในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565 ดังแสดงใน
ตารางที่ 3-10)  

 
ตารางที่ 3-10 แหล่งน้ำบาดาลในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565 

อำเภอ อุปโภคหรือบริโภค ธุรกิจ เกษตรกรรม 
อำเภอเมืองภูเก็ต 353 828 15 

อำเภอกะทู ้ 124 364 5 
อำเภอถลาง 168 499 27 

รวม 645 1,691 47 

ที่มา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวดัภูเก็ต; ส่วนทรัพยากรน้ำ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565 

 
 สำหรับแหล่งน้ำใต้ดินในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้แก่ บ่อน้ำตื้น  จำนวน 

1,098 บ่อ และบ่อน้ำบาดาล จำนวน 22 บ่อ ดังแสดงในตารางที่ 3-11 
 
ตารางที่ 3-11  แหล่งน้ำใต้ดนิในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 

แหล่งน้ำใต้ดิน ส่วนตัว (บ่อ) สาธารณะ (บ่อ) 
บ่อน้ำต้ืน 1,078 20 

บ่อน้ำบาดาล 10 12 
รวม 1,088 32 

ที่มา: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล, 2564 
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พื้นที่ โครงการตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ซึ่งจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570) มีข้อมูลแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ที่เป็นบ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 12 บ่อ มีรายละเอียดดังแสดงใน  
ตารางที่ 3-12 

 
ตารางที่ 3-12 ข้อมูลน้ำบาลดาลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 

ลำดับ รหัสบ่อ ที่ตั้ง 
ความลึก 

(ม.) 
ปริมาณน้ำ 
(เมตร3/ชม.) 

ระดับน้ำ
ปกติ (ม.) 

ระดับน้ำลด 
(ม.) 

น้ำต้นทุน 
(เมตร3/วัน.) 

1 5906F027 หมู่ท่ี 1 บ้านเชิงทะเล  80.00 5.00 5.00 24.00 40.00 
2 TQ393 หมู่ท่ี 2 บ้านบางเทา  90.00 3.00 4.00 58.00 24.00 
3 TQ394 หมู่ท่ี 2 บ้านบางเทา 80.00 3.50 1.50 43.00 28.00 
4 TQ189 หมู่ท่ี 3 บ้านหาดสุรินทร์  90.00 3.50 5.80 45.20 28.00 
5 5206E004 หมู่ท่ี 3 บ้านหาดสุรินทร์ 110.00 8.00 2.00 1.00 64.00 
6 MH452 หมู่ท่ี 4 บ้านป่าสัก 18.00 4.55 2.10 2.40 36.40 
7 DCD15981 หมู่ท่ี 4 บ้านป่าสัก  ไม่ระบุ 2.27 3.90 15.00 18.16 
8 TQ107 หมู่ท่ี 5 บ้านบางเทานอก  45.00 4.50 1.75 18.00 36.00 
9 TQ272 หมู่ท่ี 5 บ้านบางเทานอก  66.00 3.00 9.00 33.00 24.00 
10 TQ490539 หมู่ท่ี 5 บ้านบางเทานอก  120.00 8.00 5.50 30.00 64.00 
11 TQ490536 หมู่ท่ี 6 บ้านโคกโตนด-ลายัน  120.00 4.50 3.00 45.00 36.00 
12 DCD15977 หมู่ท่ี 6 บ้านโคกโตนด-ลายัน  ไม่ระบุ 4.00 8.00 14.00 32.00 

ที่มา : ระบบบริการข้อมูลน้ำบาดาล, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (สืบค้นจาก : https://www.dgr.go.th.) 
 
จากตารางข้างต้น โครงการไม่ได้ใช้น้ำบาดาลแต่อย่างใด แต่โครงการเลือกใช้น้ำประปาจากการประปา

ส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เป็นแหล่งน้ำใช้หลัก และน้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน เป็นแหล่งน้ำใช้สำรอง  อย่างไรก็
ตาม บริษัทที่ปรึกษาขอแสดงตำแหน่งที่ตั้งบ่อบาดาลแต่ละจุดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเพื่อใช้ประกอบ
การศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 3-13 
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รูปที่ 3-13 ตำแหน่งจุดบ่อบาดาลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 

4. หมายเลขบ่อน้ำบาดาล 
TQ189 

 

5. หมายเลขบ่อน้ำบาดาล 
5206E004 

 

3. หมายเลขบ่อน้ำบาดาล 
TQ394 

 

2. หมายเลขบ่อน้ำบาดาล 
TQ393 

 
 10. หมายเลขบ่อน้ำบาดาล 

TQ490539 
 8. หมายเลขบ่อน้ำบาดาล 

TQ107 
 

9. หมายเลขบ่อน้ำบาดาล 
TQ272 

 

1. หมายเลขบ่อน้ำบาดาล 
5906F027 

 

6. หมายเลขบ่อน้ำบาดาล 
MH452 

 

7. หมายเลขบ่อน้ำบาดาล 
DCD15981 

 
 

12. หมายเลขบ่อน้ำบาดาล 
DCD15977 

 
 
 11. หมายเลขบ่อน้ำบาดาล 

TQ490536 
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3.2 ทรัพยากรชีวภาพ (Biological Resources) 
 
3.2.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
 

จังหวัดภูเก็ตมีเนื้อที่ประมาณ 543.034 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 339,396.25 ไร่ มีเกาะบริวาร 
จำนวน 32 เกาะ เฉพาะเกาะบริวารมีพื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร ดังนั้น รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 570.035 ตาราง
กิโลเมตร มีทรัพยากรป่าไม้ทั้งหมด 4 ประเภท โดยแบ่งเป็น พื้นที่ที่ได้รับการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือ  
ป่าบกทั้งหมด 9 แห่ง ป่าชายเลนทั้งหมด 7 แห่ง ป่าพรุทั้งหมด 8 พรุ และป่าชายหาด ดังนี้ (ที่มา: เอกสารประกอบการประชุม

โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565)  
1) ป่าบก เนื่องจากที่ตั้งของเกาะภูเก็ตอยู่ในเขตร้อน มีฝนตกชุกเกือบทั้งปี สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นปา่ดบิชืน้ 

(Tropical Rain Forest) โดยจะมีลักษณะเป็นป่ารกทึบ ประกอบด้วย พันธุ์ไม้มีค่า ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน 
หลุมพอ ทัง สักทะเล จำปา ตะเคียนสามพอน ขนุนปาน เมี่ยงอาม มังตาล ตะแบก นนทรี ตังหน ส้าน จวง และ  
ไม้ป่าดิบชื้นชนิดอ่ืน เช่น หวาย ไผ่ เป็นต้น ซึ่งในจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบกรมป่าไม้
จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารวก-เขาเมือง ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาพระแทว ป่าสงวน
แห่งชาติป่าบางขนุน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะโหลน ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขากมลา ป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าเทือกเขานาคเกิด ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโต๊ะแซะ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสามเหลี่ยม และป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าเขาไม้พอก-ไม้แก้ว โดยมีเนื้อที่ป่ารวมกันทั้งหมดประมาณ 50,660.13 ไร่   

2) ป่าชายเลน พบมากในบริเวณชายฝั่งตะวันออกตั้งแต่ตอนเหนือสุด คือ บริเวณท่าฉัตรไชยจนถึงตอนใต้ 
คือ บริเวณอ่าวภูเก็ต พันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่สำคัญ ได้แก่ ไม้โกงกางแสม ถั่ว ลำพู ตะบูนดำ ตะบูนขาว ลำแพน 
หลุมพอทะเล ปีปี แป้ง เม่าทะเล ตาตุ่ม และไม้ป่าชายเลนอ่ืนๆ เช่น ปรงทะเล เป้ง เหงือกปลาหมอ เป็นต้น พื้นที่
ป่าชายเลนของภูเก็ตอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 7 ป่า เนื้อที่  19 ,343.00 ไร่ และป่าถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรี จำนวน 8 ป่า เนื้อที่ 8,605.50 ไร่ รวมพื้นที่ป่าชายเลน 27,948.50 ไร่ ซึ่งรัฐและเอกชนขอใช้พื้นที่
ดังกล่าว จำนวน 10 ราย เนื้อที่รวม 1,636.04 ไร่ เหลือพื้นที่ป่าชายเลนทั้งสิ้นประมาณ 26,312.46 ไร่ ทั้งนี้ พื้นที่
ป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ มี 7 ป่า ได้แก่ ป่าชายเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน ป่าชายเลนคลองเกาะผี 
ป่าชายเลนคลองพารา ป่าชายเลนคลองท่ามะพร้าว ป่าชายเลนคลองท่าเรือ ป่าชายเลนคลองอู่ตะเภา และป่าชายเลน
คลองบางโรง 

3) ป่าพรุ เป็นป่าที่อยู่ในเขตที่มีน้ำท่วมตลอด ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสันทรายกั้นน้ำทะเลไว้จน  
น้ำแห้งลง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ผักกูด ลำเพ็ง จูด เสม็ด และหญ้างวงช้าง เป็นต้น ป่าพรุของจังหวัดภูเก็ตมีทั้งหมด 
7 พรุ ได้แก่ พรุเตียน พรุหลังวัดไม้ขาว พรุจูด พรุยาว พรุแหลมหยุด พรุจิก และพรุเจ๊ะสัน ทั้งนี้ พรุเป็ดน้ำ พรุทับเคย 
และพรุยายรัต ปัจจุบันพรุทั้ง 3 พรุ ไม่มีสภาพของชุมชนหลงเหลืออยู่ เดิมเป็นพรุที่มีน้ำขัง ต่อมาพรุเป็ดน้ำ 
และพรุทับเคยถูกทำลาย เนื่องจากการสร้างสนามบิน ส่วนพรุยายรัต ตื้นเขินและแห้ง มีไม้เหลือไม่มาก เกิดจากการ 
บุกรุกแล้วถม ปัจจุบันมีชุมชนอยู่ในบริเวณนี้และมีฟาร์มเพาะกุ้ง 

4) ป่าชายหาด เป็นป่าโปร่งผลัดใบ อยู่บริเวณที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึง  ป่าชายหาดเป็นป่าที่ถูกบุกรุกเพื่อ
พัฒนาด้านที่พักการท่องเที่ยว และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งมากที่สุด ป่าชายหาดมีต้นไม้ที่สำคัญ ได้แก่ หูกวาง 
ตีนเป็ดทะเล สนทะเล โพธิ์ทะเล หยีน้ำ และจิก เป็นต้น 
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สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดภูเก็ต มีรายละเอียด ดังนี้  
ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าบกมีจำนวน 9 ป่า ได้แก่ 
- ป่าเขารวก–เขาเมือง ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลสาคู ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง มีเนื้อที่ 

7,175 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2507) อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ทับซ้อนกับอุทยาน
แห่งชาติสิรินาถ เนื้อที่ประมาณ 7,000 ไร ่

- ป่าควนเขาพระแทว ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง เนื้อที่ 
13,925 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 201 (พ.ศ. 2507) ทับซ้อนกับพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทวเต็มพื้นที่ 

- ป่าบางขนุน  ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลสาคู ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง เนื้อที่ 5,000 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 217 (พ.ศ. 2507) เป็นแปลงปลูกป่าของสวนป่าบางขนุน เนื้อที่ประมาณ 4,850 ไร ่

- ป่าเกาะโหลน ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 1,537 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2511) 

- ป่าเทือกเขากมลา ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลป่าตอง ตำบลกะทู้ ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ ตำบลเชิงทะเล  
ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ตำบลเกาะแก้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 29,600 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 401 (พ.ศ. 2512) มอบสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จำนวนเนื้อที่ 8,718.09 ไร ่

- ป่าเทือกเขานาคเกิด ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลป่าตอง ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้ ตำบลวิชิต ตำบลฉลอง  
ตำบลกะรน ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 24,750 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 621 (พ.ศ. 2516) 
มอบสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จำนวนเนื้อที่ 13,418.02 ไร ่

- ป่าเขาโต๊ะแซะ ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 550 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ 608 (พ.ศ. 2516) 

- ป่าเขาสามเหลี่ยม ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง เนื้อที่ 1,254 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ 849 (พ.ศ. 2522) สภาพปัจจุบันราษฎรได้เข้าไปบุกรุกปลูกสวนยางพาราเต็มพื้นที่หมดแล้ว มอบให้
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จำนวนเนื้อที่ 134.04 ไร ่

- ป่าเขาไม้พอก–ป่าไม้แก้ว ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง เนื้อที่ 4,444 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 1097 (พ.ศ. 2528) สภาพปัจจุบันเป็นสวนยางพาราเต็มพื้นที่ กรมการทหารสื่อสารขอใช้
ประโยชน์พื้นที่เพื่อก่อสร้างสถานีโทรคมนาคมภาคใต้ เนื้อที่ 2-3-50 ไร ่

ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลนมีจำนวน 7 ป่า ได้แก่  
- ป่าเลนคลองอู่ตะเภา ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง เนื้อที่  1,556.25 ไร่ ประกาศโดย

กฎกระทรวงฉบับที่ 206 (พ.ศ. 2507) 
- ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง เนื้อที่ 1,750 ไร่ 

ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 185 (พ.ศ. 2506) 
- ป่าเลนคลองพารา ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง เนื้อที่  2,343.75 ไร่ ประกาศโดย

กฎกระทรวงฉบับที่ 184 (พ.ศ. 2505) 
- ป่าเลนคลองบางโรง ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง เนื้อที่  3,887 ไร่ ประกาศโดย

กฎกระทรวงฉบับที่ 328 (พ.ศ. 2511) 
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- ป่าเลนคลองท่าเรือ ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลป่าคลอก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ตำบลเกาะแก้ว  
อำเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 3,181 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) 

- ป่าเลนคลองบางชีเหล้า ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่  3,937.50 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2501) 

- ป่าเลนคลองเกาะผี ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่  2,687.50 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 140 (พ.ศ. 2505) 

ป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต พบว่าขึ้นกระจัดกระจายทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของจังหวัดบริเวณอ่าวและ
ปากแม่น้ำ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลนชนิดต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้พื้นล่างส่วนใหญ่  ได้แก่ ไม้ในสกุล
ไม้โกงกาง, สกุลไม้ถั่ว, สกุลไม้แสม, สกุลไม้ลำพู-ลำแพน, สกุลไม้ตะบูน และสกุลไม้โปรง เป็นต้น ป่าชายเลนยังเป็น
แหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์นานาชนิดทัง้สัตวท์ี่ไม่มีกระดูกสันหลัง และสัตว์มีกระดูกสันหลัง วงจรชีวิตของ
สัตว์เหล่านี้สัมพันธ์กับป่าชายเลน 

ป่าชายเลนที่มีประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 7 ป่า มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 19,343.00 ไร่ นอกจากนี้
ยังมีพื้นที่ป่าชายเลนบางส่วน ที่มิได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ครอบคลุมไม่ถึง หรือป่าบางแปลงยังมิได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติทั้งแปลงมีอยู่ 7 แปลง พื้นที่รวม 8,605 ไร่ 
โดยกำหนดไว้เป็นเขตป่าไม้ถาวร พื้นที่ป่าถาวรเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณโดยรอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
(ยกเว้นป่าเลนคลองมุดงเพียงแห่งเดียวที่เป็นป่าไม้ถาวรทั้งแปลง) การกำหนดเขตของพื้นที่มีเพียงในแผนที่ระวาง  
1 : 50,000 โดยไม่มีการสำรวจรังวัดกำหนดจุดในพื้นที่จริง ทำให้ในปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกถือครองและ
เปลี่ยนสภาพไปจนเกือบหมดแล้ว ทางราชการจึงได้แก้ปัญหาโดยการขุดคลองแพรกรอบป่าชายเลนทุกแปลงเพื่อให้
ราษฎรทราบแนวเขตอย่างชัดเจน ป้องกันการบุกรุกและการอ้างไม่รู้แนวเขตป่าชายเลนอีกต่อไป 

 

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มอบให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ประกอบด้วย ป่าเทือกเขากมลา 
เนื้อที่ 8,718.09 ไร ่ป่าเทือกเขานาคเกิด เนื้อที่ 13,418.02 ไร ่และป่าเขาสามเหลี่ยม เนื้อที่ 134.04 ไร่ รวมเนื้อที่ 22,270.15 ไร ่ 

นอกจากนี้ยังมีอุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ มีเนื้อที่ 56,250 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ทาง
บก 13,750 ไร่ และพื้นที่ทางทะเล 42,500 ไร่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทวมีเนื้อที่ 
13,925 ไร่  (ที่มา: แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดภูเก็ต) 

สำหรับพื้นที่ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565 มีพื้นที่ป่าไม้ 69,459.34 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.32 ของพื้นที่จังหวัด  
และสัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่าง พ.ศ. 2561-2565 (ดังแสดงในตารางที่ 3-13 ถึงตารางที่ 3-15) 
 
ตารางที่ 3-13  สัดส่วนพื้นทีป่่าต่อพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่าง พ.ศ. 2561-2565 

พ.ศ. พื้นที่จังหวัด (ไร่) พื้นที่ป่าไม้ (ไร่) % ของพื้นที่จังหวัด 

2561 341,788.41 70,502.21 20.63 
2562 341,788.41 70,434.74 20.61 
2563 341,788.41 70,108.12 20.51 
2564 341,788.41 69,622.10 20.37 
2565 341,788.41 69,459.34 20.32 

 

ที่มา : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พ.ศ. 2565 
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ตารางที่ 3-14  สัดส่วนพื้นทีป่่าต่อพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่าง พ.ศ. 2561-2565 

พ.ศ. 
พื้นที่ป่าสงวนฯ ในความ 
รับผิดชอบกรมป่าไม้ (ไร่) 

มีสภาพป่า (ไร่) 
สัดส่วนพื้นที่มีสภาพป่าต่อ 
พื้นที่ป่าสงวนฯ ในความ 

รับผิดชอบกรมป่าไม้ 

2561 50,642.52 19,378.07 36.26 
2562 50,642.52 19,186.01 37.88 
2563 50,642.52 19,148.69 37.81 
2564 49,157.84 17,047.05 34.68 
2565 48,907.60 16,620.88 33.98 

 

หมายเหตุ :  1. ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ จากสํานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
   2. ขอบเขตการปกครองอ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 
   3. “เนื่องจากมีการปรับปรุงขอบเขตการปกครอง ดังนั้น พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจึงใช้ขอบเขตการปกครองในการแบ่ง โดยป่าสงวน 
                   แห่งชาติที่อยู่ในจังหวัดข้างเคียง (จังหวัดตามประกาศแนบท้ายแผนที่กฎกระทรวง) จะถูกนํามารวมในจังหวัดตามขอบเขตการ  
                   ปกครองปัจจุบัน หากมีพื้นที่บางส่วนเกินเข้ามา” 
   4. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จํานวน 1,221 ป่า เนื้อที่ 146,344,387,26 ไร่ คํานวณจากข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
   5. พื้นที๋ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ : หักพื้นที่ซ้อนทับกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (กรมอุทยานฯ) , พื้นที่ 
                   ป่าชายเลน และพื้นที่ ส.ป.ก. 
   6. ป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนรุกขชาติ และ สวน  
                   พฤกษศาสตร์ จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2555) 
   7. ป่าชายเลนตามกฎหมาย ได้รับข้อมูลและ Shapefile จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 
                   2566) 
   8. พื้นที่ ส.ป.ก. ตามโครงการ One Map (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561) 
ที่มา: แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดภูเก็ต; สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 
กรมป่าไม้ พ.ศ. 2565 

 
สำหรับพื้นที่โครงการไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าชายเลนหรือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่อย่างใด  สภาพพื้นที่

โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ และยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ สำหรับถนนภาระจำยอมที่เข้าสู่พื้นที่โครงการมีการ
ก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. บางส่วนแล้ว โดยพรรณไม้ที่พบในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา
ทรัพยากรชีวภาพทางบกบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ภายในบริเวณพื้นที่โครงการไม่
พบพันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered plants) หรือพืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ (Vulnerable plants) หรือพืชหา
ยาก (Rare plants) แต่อย่างใด และไม่พบพืชพันธุ์ควบคุม พันธุ์พืชสงวน และพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์
พืช พ.ศ. 2518 รวมทั้งไม่พบพืชป่าชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูกคุกคามอันเนื่องมาจากการค้าระหว่างประเทศ 
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนดิพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) (รายชื่อพรรณไม้
ที่พบในบริเวณพื้นที่โครงการ ดังแสดงในตารางที่ 3-14) 
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ตารางที่ 3-15 รายชื่อพรรณไม้ที่พบบริเวณโดยรอบพื้นทีโ่ครงการ  
ลำดับ ชื่อ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อวงศ์ รูปต้นไม้ในพ้ืนที่โครงการ 

ไม้ยืนต้น 
1 กระถินณรงค์ White  Acacia auriculiformis  Leguminosae - 

Mimosoideae 

 

2. กระถิน White Popinac  Leucaena leucocephala Leguminosae - 
Mimosoideae 

 
 
 
 

3. ปอทะเล 
 
 

Cottonwood 
Hibiscus 

 

Hibiscus tiliaceus 
 

Malvaceae  

ไม้ล้มลุก 

1 โสน Sesbania flowers Sesbania javanica Papilionaceae 
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ลำดับ ชื่อ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อวงศ์ รูปต้นไม้ในพ้ืนที่โครงการ 

2 พันงูเขียว Blue porterweed Stachytarpheta indica Verbenaceae  

3 กี่นกไส้ Butterfly needles  Bidens pilosa 

 
Asteraceae  

4 ตาลปัตรฤาษี - 
 

Limnocharis flava 
 

Limnocharitaceae 
 

 

5 หญ้าขจรจบ Feather 
pennisetum 

Pennisetum polystachion 
 
 
 
 

 

Gramineae  

 

6 กก Umbrella Plant Cyperus involucratus 
 
 
 
 
 

 

Cyperaceae 
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ลำดับ ชื่อ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อวงศ์ รูปต้นไม้ในพ้ืนที่โครงการ 

7 แตงโม Watermelon Citrullus lanatus 
 
 
 
 
 
 

Cucurbitaceae 
 

 

8 ไมยราบ - Biophytum sensitivum 
 
 
 
 
 
 

Oxalidaceae 
 

 

ไม้เลื้อย 
1 อัญชัน Blue Pea Clitoria ternatea 

 
 
 
 

Leguminosae-
Papilionoideae 

 

 

 

2 ผักบุ้งทะเล Goat's Foot 
Creeper 

Ipomoea pes-caprae 
 
 
 

Convolvulaceae  

ที่มา : บริษัท เพยีว แอคควา จำกัด, ตุลาคม 2567 
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3.2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
 

จังหวัดภูเก็ต มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทวตั้งอยู่บริเวณ
เทือกเขาพระแทวในท้องที่ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร ตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต  มีพื้นที่ประมาณ 22 
ตารางกิโลเมตร หรือ 13,925 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบรูณ์เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าจำนวนมาก ก่อตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ด้วยเหตุที่สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศชนิดหนึ่ง  
ที่อำนวยประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การพักผ่อนหย่อนใจ ทางด้านชีววิทยา การรักษาความงาม 
ตลอดจนคุณค่าตามธรรมชาติ นอกจากนั้นสัตว์ป่ายังเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มพูนงอกเงยได้ด้วยตัวของมันเอง
แต่จะต้องมีการลงทุนรักษาไว้ สัตว์ป่ายังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ให้อยู่ภาวะสมดุล ในความหมายของการ
อนุรักษ์สัตว์ป่า ก็คือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้มีใช้ได้ตลอดไป แต่การดำเนินงานดังกล่าวจะต้องมี
ศาสตร์และศิลปะของการนำหลักวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมาใช้กับการจัดการสัตว์ป่าด้วย การดำเนินงานของเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว ได้เร่ิมจากการเข้าไปรักษาพื้นที่ป่าเขาพระแทว อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าให้
รอดพ้นจากการถูกทำลาย การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เกิดความรู้และความเข้าใจตลอดจนเกิด
ความรักและความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ นับเป็นจุดเร่ิมต้นของการที่จะช่วยให้สัตว์ป่ามีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ปลอดภัยสามารถดำรงอยู่เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ได้ในอนาคต การดำเนินงานของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว 
นอกจากการอนุรักษ์สัตว์ป่า ยังเป็นการป้องกันรักษาป่ามิให้ถูกทำลาย รักษาแหล่งต้นน้ำ ลำธาร รักษา
สภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งทัศนาจร และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย 

สำหรับสัตว์ที่พบบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมีจำนวนน้อย เนื่องจากพื้นที่โดยรอบมีการพัฒนาเป็น  
ชุมชนที่อยู่อาศัยและการท่องเที่ยว ทำให้ไม่พบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ป่าที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรือสัตว์ป่าที่  
หายาก ส่วนสัตว์บกที่พบก็เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย (รายชื่อสัตว์ที่พบในบริเวณพื้นที่
โครงการ ดังแสดงในตารางที่ 3-16) ซึ่งจากการตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครอง 
พบว่า ไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 รวมทั้งไม่
จัดอยู่ในสถานภาพสูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically 
endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้ถูกคุกคาม (near 
threatened) ของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (2540) และไม่พบสัตว์ชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือ 
ถูกคุกคามอันเนื่องมาจากการค้าระหว่างประเทศ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่า
และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) 
 
ตารางที่ 3-16 รายชื่อสัตว์ที่พบในบริเวณพื้นทีโ่ครงการ  

ลำดับ ชื่อ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์

สัตว์ปีก 
1 นกกระจิบ Common tailorbird Orthotomus sutorius - 
2 นกกระจอกบ้าน Eurasian tree sparrow Passer montanus Passeridae 

สัตว์เล้ือยคลาน 
1 กิ้งก่า Oriental garden lizard Calotes versicolor Agamidae 
2 จิ้งเหลนบ้าน Many-lined sun skink Eutropis multifasciata Scincidae 
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ลำดับ ชื่อ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์

แมลง 
1 ผีเสื้อ butterfly Chaetodon trifasciatus Nymphailidae 
2 แมลงปอ Dragonfly Neurothemis tullia tullia Libellulidae 

 

3.2.3 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ 
 
 
3.2.3 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ 

 
กลุ่มเกาะภูเก็ตมีสภาพพื้นที่ชายฝั่งหลากหลายรูปแบบ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม ที่แตกต่างกัน 

(ลักษณะชายฝั่งของจังหวัดภูเก็ต ดังแสดงในรูปที่ 3-14) มีพื้นที่แนวปะการังประมาณ 13,757 ไร่ (22 ตาราง
กิโลเมตร) กระจายตัวตามแนวชายฝั่งและเกาะต่างๆ พื้นที่แนวปะการังที่สำคัญๆ ด้านฝั่งตะวันตกของภูเก็ต ได้แก่ 
หาดไม้ขาว หาดในยาง เกาะแวว หาดบางเทา หาดกมลา อ่าวป่าตอง อ่าวกะตะ เกาะแก้ว เกาะบอน หาดราไวย์ 
ด้านฝั่งตะวันออก ได้แก่ เกาะโหลน เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน เการาชาใหญ่ - น้อย แหลมพันวา อ่าวตั้งเข็ม เกาะตะเภา 
เกาะสิเหร่ เกาะรัง เกาะนาคา บ้านแหลมขาด เกาะละวะใหญ่ มีทั้งที่อยู่ในเขตน้ำตื้นชายฝั่ง ความลึกไม่เกิน  
10 เมตร น้ำทะเลมีสภาพค่อนข้างขุ่น พื้นทะเลจึงมักเป็นทรายละเอียดปนโคลน ยกเว้นบางพื้นที่ที่อยู่ไกลชายฝั่ง 
เช่น เกาะราชาใหญ่-น้อย เกาะแวว เกาะไม้ท่อน น้ำทะเลจะใสขึ้นตามลำดับ ปะการังจึงก่อตัวเป็นแนว อย่างชัดเจน
แนวปะการังอยู่ในบริเวณที่มีสิ่งแวดล้อมต่างกัน บริเวณที่มีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่มีน้ำใส ได้แก่ บริเวณ
ชายฝั่งตะวันตกและเกาะห่างฝั่ง ส่วนบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของตะกอนชายฝั่งค่อนข้างมาก ได้แก่ บริเวณชายฝั่ง
และเกาะต่างๆ ทางชายฝั่งตะวันออก ซึ่งได้รับอิทธิพลของอ่าวพังงา 
 แนวปะการังหลายพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ จึงควรมีการควบคุม การใช้ประโยชน์ เช่น 
การควบคุมกิจกรรมที่เหยียบย่ำปะการังเพื่อจับสัตว์น้ำ การทำประมง การปล่อยน้ำเสียจากโรงแรมและชุมชน  
การพัดพาตะกอนจากแผ่นดินในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่หนาแน่นและมีกิจกรรมหลาย
ประเภทที่เสี่ยงก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการัง เช่น กิจกรรม Try Dive การดำน้ำแบบ Snorkeling การดำ
แบบ SCUBA รวมทั้งการทิ้งสมอในแนวปะการัง เช่น เกาะราชาใหญ่ และเกาะเฮ เป็นต้น  ทั้งนี้ปะการังที่พบ
โดยทั่วไปมีรูปทรงแบบก้อน เคลือบ กิ่งก้าน และแผ่น มีข้อมูลปะการัง (ดังแสดงในตารางที่ 3-17) 
 
ตารางที่ 3-17 ข้อมูลปะการัง 

ลำดับ ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์

1 ปะการังโขด Porites lutea Poritidae 
2 ปะการังช่องเหลี่ยม Favites abdita Faviidae 
3 ปะการังดาวเล็ก Plesiastrea versipora Faviidae 
4 ปะการังวงแหวน Oulastrea crispata Faviidae 
5 ปะการังกาแล็กซ่ี Galaxea astreata Oculinidae 
6 ปะการังดอกกะหลำ่ Pocillopora damicornis Pocilloporidae 
7 ปะการังดอกไม้ทะเล Goniopora eclipsensis Poritidae 
8 ปะการังรังผึ้ง Goniastrea minuta Faviidae 
9 ปะการังดอกเห็ด Fungia scabra Fungiidae 

ที่มา : บริษัท เพยีว แอคควา จำกัด, ตุลาคม 2567 
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ลำดับ ชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์

10 ปะการังเขากวาง Acropora muricata Acroporidae 
11 ปะการังลายดอกไม ้ Pavona bipartita Agariciidae 
12 ปะการังดาวชอ่งเหลี่ยม Leptastrea pruinosa Faviidae 
13 ปะการังสมองร่องใหญ่ Symphyllia recta Mussidae 
14 ปะการังสีน้ำเงิน Heliopora coerulea Helioporidae 
15 ปะการังดาวใหญ ่ Diploastrea heliopora Faviidae 
16 ปะการังสมองร่องยาว Platygyra daedalea Faviidae 

 
 ข้อมูลในปี พ.ศ. 2565 เมื่อพิจารณาตามขนาดพื้นที่แนวปะการัง พบว่าโดยส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมบูรณ์ดี 
ส่วนแนวปะการังที่เสียหายมักอยู่ใกล้ชายฝั่งทั้ง 2 ด้านของจังหวัดภูเก็ต และเป็นแนวปะการังน้ำตื้น (Reef Flat) 
เช่น อ่าวบางเทา อ่าวป่าตองด้านล่าง อ่าวราไวย์ เกาะแอวด้านตะวันออก เกาะเฮด้านเหนือ เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะน้ำ
ทะเลขึ้น มีความลึกไม่มากนัก น้ำลงต่ำสุดแล้วบางพื้นที่โผล่พ้นน้ำ หรืออยู่ใกล้บริเวณที่มีกิจกรรมของมนุษย์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม แต่เมื่อพิจารณาตามการครอบคลุมพื้นที่ปะการังมีชีวิต จากการติดตามข้อมูลสถานภาพใน
ระยะยาว พบว่า เกือบทุกสถานีศึกษามีแนวโน้มการฟื้นตัวไปในทางที่ดีขึ้น การครอบคลุมของปะการังมีชีวิตเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจนเห็นได้ชัด เช่น เกาะนาคาใหญ่ อ่าวราไวย์ อ่าวกะตะ อ่าวกมลา เขาใสครู เกาะตะเภาใหญ่  
อ่าวตั้งเข็มแนวตื้น เกาะเฮด้านใต้ เกาะแอว ด้านตะวันออก เกาะไม้ท่อน เกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ เกาะบอน 
อ่าวป่าตอง อ่าวกมลา อ่าวบางเทา และหาดในยาง เป็นต้น 
 นับตั้งแต่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ในปี 2563 โดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ไม่มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ แต่จากการสำรวจสถานภาพแนวปะการังพบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2564 แนวปะการังมีการฟื้น
ตัวอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ในแนวปะการังมีการลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
และในการสำรวจในปี พ.ศ. 2565 พบว่าแนวปะการังที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต เช่น เกาะราชา
ใหญ่ เกาะราชาน้อย เกาะเฮ อ่าวป่าตอง เกาะแวว อ่าวกะตะ อ่าวบางเทา อ่าวกมลา เกาะนาคาใหญ่ เริ่มมี
นักท่องเที่ยวมาใช้ประโยชน์มากขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในปริมาณที่ไม่มากนัก ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้แนวปะการังใน
หลายพื้นที่ยังมีการฟื้นตัวเองตามธรรมชาติ รวมทั้งการบริหารจัดการควบคุมการใช้ประโยชน์ในแนวปะการังอย่าง
จริงจัง มีการควบคุมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แนว
ปะการังอย่างต่อเนื่อง เช่น การผูกทุ่นเพื่อลดการทิ้งสมอในแนวปะการัง การเก็บขยะในแนวปะการัง รวมทั้งการ
กำหนดเขตการใช้ประโยชน์จากแนวปะการังให้ชัดเจน ก็จะช่วยให้แนวปะการังมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจนเห็นการ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพไปในทางที่ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต 
 สถานภาพแนวปะการังตามพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต สามารถแยกพื้นที่แนวปะการัง เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 
ได้แก่ กลุ่มน้ำตื้นบริเวณชายฝั่ง ส่วนอีกกลุ่มได้แก่ตามเกาะต่างๆ ซึ่งจากการสำรวจ โดยวิธี Manta - Tow 
Technique และวิธี Line Intercept Transect (English et al., 1997) ในช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง พบว่า 
แนวปะการังมีแนวโน้มที่สมบูรณ์ดีขึ้น และสถานภาพแนวปะการังรายพื้นที่ต่างๆ ข้อมูลล่าสุดถึงปี พ.ศ. 2565  
(ที่มา: แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดภูเก็ต) 
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รูปที่ 3-14 ลักษณะชายฝัง่ของจังหวัดภูเก็ต 
 

N ที่มา : ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ที่ต้ังโครงการ 
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สำหรับขอบเขตพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล โดยมีระยะห่างจากแนวชายฝั่ง
ทะเลถึงแนวเขตที่ดินที่ใกล้สุดประมาณ 1.50 กิโลเมตร จากข้อมูลรายงานการสำรวจและประเมินสถานภาพและ
ศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปะการังและหญ้าทะเล ปี 2558 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
สภาพโดยทั่วไปของอ่าวบางเทามีพื้นที่ปะการังปกคลุมเป็นปะการังแข็งก่อตัวหนาแน่น แนวปะการังกว้างประมาณ 
130 เมตร และขอบแนวปะการังสิ้นสุดที่ระดับความลึก 13 เมตร พื้นที่แนวปะการังทั้งหมด 213 ไร่ พบปะการังมี
ชีวิต 25 สกุล ขึ้นปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ 31.50 ± 3.40 ปะการังตายเฉลี่ยร้อยละ 66.80 ± 2.50 อัตราส่วนของร้อย
ละการปกคลุมพื้นที่ของปะการังที่มีชีวิตต่อปะการังตายมีค่า 1 : 2.11 จึงจัดว่าแนวปะการังมีสถานภาพเสียหาย 
(แผนที่แสดงสถานภาพแนวปะการังบริเวณอ่าวบางเทา ดังแสดงในรูปที่ 3 -15) ปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็น
ปะการังมีรูปทรงเป็นก้อน โดยชนิดที่เด่นทั้งในด้านจำนวนโคโลนีและการปกคลุมพื้นที่ ได้แก่ ปะการังดาวใหญ่ 
(Diploastrea heliopora) ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องเล็ก (Montipora spp.) ปะการังลูกโป่งเล็ก 
(Physogyra sp.) และปะการังเห็ด (Fungia spp.) (ดังแสดงในรูปที่ 3-16) (ที่มา : (1) ข้อมูลรายงานการสำรวจและ

ประเมินสถานภาพและศักยภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปะการังและหญ้าทะเล ปี 2558 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2) 
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถเข้าถึงได้ที่  : 

http://marinegiscenter.dmcr.go.th/gis/) 
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N 
รูปที่ 3-15 แผนที่แสดงสถานภาพแนวปะการังบริเวณอ่าวบางเทา จังหวัดภูเก็ต 
 

ที่มา : แผนที่ปะการัง ปี 2562 กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2562 
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รูปที่ 3-16 ชนิดปะการังที่พบบริเวณอ่าวบางเทา จังหวัดภูเก็ต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  ดัดแปลงจากรายงานการสำรวจและประเมินสถานภาพและศักยภาพทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่งปะการังและหญ้าทะเล พ.ศ. 2558, 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปะการังเห็ด ปะการังช่องเล็ก 

ปะการังดาวใหญ่ 

ปะการังโขด 

ที่ตั้งโครงการ 

ปะการังลูกโป่งเล็ก 

แนวปะการังบริเวณอ่าวบางเทา 
ท่ีมา : ดัดแปลงจาก ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

แนวปะการัง 
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3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human use Values) 
 
3.3.1 การใช้น้ำ 
 

จังหวัดภูเก็ต มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและสามารถใช้เก็บน้ำแล้ว จำนวน 3 แห่ง ปริมาณความจุรวม 
21.53 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการอุปโภคและบริโภค ในส่วนของการทำการเกษตรจะ
ใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้น รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3-18 
 

ตารางที่ 3-18 โครงการชลประทานและปริมาณความจุของอ่างเก็บน้ำจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565 

ลำดับ ชื่อโครงการ ปี พ.ศ. ที่สร้าง สถานที่ตั้ง 
ปริมาณความจุ 

(ล้านลูกบาศก์เมตร) 

1 อ่างเก็บน้ำบางวาด 2520 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ 10.20 
2 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 2558 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง 7.19 
3 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ 2555 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต 4.14 

รวมปริมาณความจุรวม 21.53 
 

ที่มา: แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดภูเก็ต ; โครงการชลประทาน
ภูเก็ต พ.ศ. 2565 
 

การบริการน้ำประปาในจังหวัดภูเก็ตมีรายละเอียด ดังนี ้
1) เทศบาลนครภูเก็ต ผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำดิบในขุมเหมืองร้าง 6 แห่ง ของเอกชนและของเทศบาล 

รวมปริมาณน้ำดิบทั้งสิ้น 12,034,842 ลูกบาศก์เมตร ดังนี้ 
- ขุมน้ำเทศบาล ความจุ 1,014,608  ลูกบาศก์เมตร ของเทศบาลนครภูเก็ต 
- ขุมน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ร. 9 (ขุมที่ 1) ความจุ 99,333 ลูกบาศก์เมตร ของเทศบาลนครภูเก็ต 
- ขุมน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ร. 9 (ขุมที่ 2) ความจุ 207,902 ลูกบาศก์เมตร ของเทศบาลนครภูเก็ต 
- ขุมน้ำหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ความจุ 142,536 ลูกบาศก์เมตร ของบริษัท โอ่ยเซี้ยง จำกัด 
- ขุมน้ำซอยพะเนียง ความจุ 250,000 ลูกบาศก์เมตร ของบริษัท โอ่ยเซี้ยง จำกัด 
- อ่างเก็บน้ำบางวาด ความจุ 10,280,463 ลูกบาศก์เมตร ของโครงการชลประทานภูเก็ต 

เทศบาลนครภูเก็ต มีโรงผลิตนำ้ประปา จำนวน 3 แห่ง คือ 
- ระบบการผลิตขุมน้ำเทศบาล สามารถผลิตน้ำประปาได้ 7,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
- ขุมน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ร. 9 สามารถผลิตน้ำประปาได้ 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
- ระบบการผลิตถนนดำรง สามารถผลิตน้ำประปาได้ 30,240ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

ดังนั้น กำลังการผลิตน้ำประปาที่ผลิตในปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 41,040 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
(ที่มา: แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดภูเก็ต; การประปา

เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ. 2565) 
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2) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มีกำลังผลิตที่ใช้งานรวมทั้งหมด 113,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
แบ่งเป็น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต และเอกชน ดังนี้ 

2.1) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มีกำลังผลิตใช้งานรวม 94,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมี
สถานีผลิตน้ำ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 

- สถานีผลิตน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต (บางวาด) มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 
48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

- สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 31,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
- สถานีผลิตน้ำคลองกระทะ มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
- สถานีผลิตน้ำพรุจำปา มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 

2.2) เอกชน มีกำลังผลิตทีใ่ช้งานตามสญัญา 19,700 ลูกบาศก์เมตรตอ่วัน โดยมีสถานีผลิตน้ำ จำนวน 3 แห่ง  
- สถานีผลิตน้ำกะทู้ มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันวัน 
- สถานีผลิตน้ำเข้งหงวน มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
- สถานีผลิตน้ำบริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพร์ส แอนด์ อะควอ ดีไซน์ จำกัด มีระบบผลิตที่ใช้งานตาม

สัญญา 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ที่มา: แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2568 จังหวัดภูเก็ต; การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต พ.ศ. 2565) 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ให้บริการน้ำประปาในเขตอำเภอกะทู้ อำเภอถลาง อำเภอเมืองภูเก็ต  

รวม 5 ตำบล 3 เทศบาลตำบล และจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาเทศบาลนครภูเก็ต (ดังแสดงในตารางที่ 
3-19 และตารางที่ 3-20) สัดส่วนการให้บริการน้ำประปา เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรที่ได้ในพื้นที่ พบว่า 
มีสัดส่วนที่น้อยในหลายพื้นที่ เนื่องจากแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอ  

 
ตารางที่ 3-19 ข้อมูลผู้ใช้น้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต พ.ศ. 2565 

ประเภท จำนวน หน่วย 
จำนวนผู้ใช้น้ำท้ังหมด 68,871 ราย 

กำลังผลิตท่ีใช้งาน 85,600 ลบ.ม./วัน 
ปริมาณน้ำผลิต 3,278,242 ลบ.ม./เดือน 

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 2,954,260 ลบ.ม./เดือน 
ปริมาณน้ำจำหน่าย 2,099,308 ลบ.ม./เดือน 

ที่มา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดภูเก็ต ; การประปา 
ส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 
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ตารางที่ 3-20 ข้อมูลเขตจำหน่ายน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต พ.ศ. 2565 

เขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ 

1 อบต.กมลา อบต.เชิงทะเล ทต.ศรีสุนทร 
อบต.เกาะแก้ว ทต.รัษฎา 

157.42 อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 
คลองเจ๊ะตรา และคลอง

บ้านยา 

ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

2 ทต.ราไวย์ ทต.ฉลอง ทต.วิชิต 71.69 อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
3 ทต.กะทู้ อ.กะทู ้ 74.43 อ่างเก็บน้ำเขื่อนบางวาด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

4 ทต.กะรน 22.10 น้ำ RO ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

5 ทม.ป่าตอง อ.กะทู ้ 24.50 อ่างเก็บน้ำเขื่อนบางวาด ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

รวม 350.12   

ที่มา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดภูเก็ต; กองศูนย์ข้อมูลและ
แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต พ.ศ. 2565 
 

 ข้อมูลสถิติการใช้น้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน
เป็นหลัก รองลงมาใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต (ดังแสดงในตารางที่ 3-21) 
 

ตารางที่ 3-21 สถิติการใช้น้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
ท่ี ประเภทระบบประปา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1 จำนวนครัวเรือนท่ีใช้ประปาภูมิภาค - 365 29 268 13 - 
2 จำนวนครัวเรือนท่ีใช้น้ำประปาหมู่บ้าน 10 196 650 363 610 245 
3 จำนวนครัวเรือนท่ีต้องการประปาเพ่ิม - - - - 10 - 

ที่มา: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล, 2564 
 

โครงการตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ซึ่งอยู่ในเขตการจ่ายน้ำประปาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเชิงทะเล แตท่ั้งนี้  โครงการเลือกใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เป็นแหล่งน้ำ
ใช้หลัก และน้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน เป็นแหล่งน้ำใช้สำรอง 

 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                      โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                  3-60 

 

3.3.2 การจัดการน้ำเสียและการระบายน้ำ 
 

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่มาจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน โรงพยาบาล 
โรงแรม สถานประกอบการ และจากบ้านเรือนประชาชน จากการประเมินปริมาณน้ำเสีย พบว่าในปี 2565 จังหวัดภูเก็ต
มีปริมาณน้ำเสียประมาณ 114,920 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คำนวณจากจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร คูณด้วยอัตรา
การผลิตน้ำเสีย 275 ลิตร/คน/วัน) 

สำหรับจังหวัดภูเก็ต มีระบบบําบัดน้ำเสียทั้งหมด 10 แห่ง ใน 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถ
บําบัดน้ำเสียได้ทั้งหมด 98,861 ลูกบาศก์เมตร/วัน น้ำเสียถูกรวบรวมเข้าระบบบําบัดน้ำเสีย ประมาณ 67 ,083 
ลูกบาศก์เมตร/วัน จากประมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 114,900 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 58.37 
และเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ มีลำคลองสาธารณะที่ไม่ยาวมาก จึงทําให้น้ำเสียที่ไม่ได้ผ่านการ
บําบัดไหลลงทะเลอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งและภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยว และ
มีการร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง 

การจัดการน้ำเสีย เป็นภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องดำเนินการโดยมีส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต 
เป็นหน่วยสนับสนุนปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง ใน 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด ดังนั้น จังหวัดภูเก็ต จึงได้ประสานความร่วมมือกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เพื่อให้
เข้ามาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยใช้งบประมาณขององค์การจัดการน้ำเสียจำนวน 
15,000,000 บาท ซึ่งศึกษาแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560  

ระบบบำบัดน้ำเสียของจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 
(1) เทศบาลนครภูเก็ต จำนวน 1 แห่ง 
(2) เทศบาลเมืองป่าตอง จำนวน 1 แห่ง 
(3) เทศบาลเมืองกะทู้ จำนวน 1 แห่ง 
(4) เทศบาลตำบลวิชิต จำนวน 1 แห่ง 
(5) เทศบาลตำบลกะรน จำนวน 1 แห่ง 
(6) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จำนวน 2 แห่ง 
(7) เทศบาลตำบลราไวย์ จำนวน 1 แห่ง 
(8) องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จำนวน 1 แห่ง 
(9) เทศบาลตำบลฉลอง จำนวน 1 แห่ง  

โครงการตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
มีระบบบำบัดนำเสียเป็นแบบรวมกลุ่มอาคารชนิดตะกอนเร่งแบบกวนสมบูรณ์ (Completely Mixed Activated 
Sludge: CMAS) จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ 1) หาดสุรินทร์ ความสามารถในการรองรับ น้ำเสีย 1,666 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน มีลำรางสาธารณะรองรับน้ำทิ้งและระบายลงสู่หาดสุรินทร์ และ 2) อ่าวบางเทา ความสามารถในการ
รองรับนำเสีย 2,895 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีลำรางสาธารณะรองรับน้ำทิ้งและระบายลงสู่อ่าวบางเทา (ดังแสดงใน
รูปที่ 3-17 ถึงรูปที่ 3-19) ที่มา: รายงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบ

กลุ่มอาคาร ประจำปี 2565 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต), 2565 
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รูปที่ 3-17 แผนที่แสดงขอบเขตการปกครองและที่ตั้งโรงปรบัปรุงคุณภาพน้ำ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: รายงานการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร ประจำปี 2565        
        สำนกังานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต), 2565 
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รูปที่ 3-18 แผนปรับปรุงคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล (หาดสุรินทร)์ 

รูปที่ 3-19 แผนปรับปรุงคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล (อ่าวบางเทา) 
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สำหรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการมีปริมาณน้ำเสียรวม 213.94 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดทุกจุด หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบบำบัด
น้ำเสียจำนวน 2 จุด มีรายละเอียด ดังนี้ 

➢ จุดบำบัดที่ 1 ติดตั้งบริเวณอาคาร B เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ 
จำนวน 1 จุด ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 120.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับน้ำเสียจาก
ห้องชุดพักอาศัยของอาคาร B จำนวน 172 ห้อง ปริมาณน้ำเสีย 106.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน ป้อมยาม ปริมาณน้ำเสีย 
0.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน และห้องพักมูลฝอย ปริมาณน้ำเสีย 0.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมปริมาณน้ำเสีย 106.47 
ลูกบาศก์เมตร/วัน  

สำหรับน้ำเสียจากส่วนครัวภายในห้องชุดจะเข้าสู่ถังดักไขมัน จำนวน 2 จุด ได้ถูกออกแบบให้
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 16.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน/จุด ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ  

➢ จุดบำบัดที่ 2 ติดตั้งบริเวณอาคาร C เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ 
จำนวน 1 จุด ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 120.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับน้ำเสียจาก
ห้องชุดพักอาศัยของอาคาร C จำนวน 172 ห้อง ปริมาณน้ำเสีย 106.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน ป้อมยาม ปริมาณน้ำเสีย 
0.12 ลูกบาศก์เมตร/วัน ห้องพักมูลฝอย ปริมาณน้ำเสีย 0.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน และรองรับน้ำเสียอาคาร A เท่ากับ 
1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมปริมาณน้ำเสีย 107.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

สำหรับน้ำเสียจากส่วนครัวภายในห้องชุดจะเข้าสู่ถังดักไขมัน จำนวน 2 จุด ได้ถูกออกแบบให้
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 16.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน/จุด ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ  

ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ ได้ถูก
ออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียค่า BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 
ค่า BODออก เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ที่กำหนดให้อาคาร
ชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีจำนวนห้องนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน
ตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน (โครงการมีจำนวน 412 ห้องนอน) และตามประกาศกฎกระทรวง
ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด พ.ศ. 2548 โดยได้กำหนดคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่า BODออก ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร  

น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งแต่ละจุดบำบัดเพื่อเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการ
บำบัดแล้วอาคาร B (RECYCLE TANK) ปริมาตร 10.85 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร C (RECYCLE TANK) ปริมาตร 10.85 
ลูกบาศก์เมตร หลังจากนั้นจะถูกสูบด้วยเคร่ืองสูบน้ำ (SUBMERSIBLE PUMP) เพื่อสูบน้ำไปยังพื้นที่สีเขียวสำหรับรด
น้ำต้นไม้ ด้วยระบบน้ำหยดแบบซึมดนิ (ไม่ฉีดกระจายในอากาศ) และจัดให้มีป้ายติดตั้งบริเวณหัวจ่ายน้ำบอกว่าเป็น
น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวในบริเวณนั้นด้วย ซึ่งคาดว่าโครงการต้องใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ และพื้นที่ 
สีเขียวด้วยระบบซึมดินทั้งหมด 6.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คำนวณปริมาณการใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้จากปริมาณ
การซึมดินของดินเหนียว 5.00 มิลลิเมตร/ชั่วโมง (ระยะเวลาการจ่ายน้ำซึมดิน 1 ชั่วโมง) และพื้นที่สีเขียวที่น้ำสามารถ 
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ซึมผ่านได้เท่ากับ 1,352.62 ตารางเมตร) สำหรับน้ำส่วนที่เหลือ 207.18 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ
จำนวน 2 เคร่ือง (RECYCLE PUMP (RCP-B-01,02 และ RCP-C-01,02) ทำงานสลับกัน) เข้าสู่ท่อระบายน้ำภายใน
โครงการ ผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริม
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนดต่อไป 

เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนสายป่าสัก-โคกโตนดยังไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ (ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
เป็นถนนถ่ายโอนภารกิจส่งมอบให้มาอยู่ในความควบคุมและบำรุงรักษาขององค์การบริการส่วนตำบลเชิงทะเล)  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลกำลังดำเนินการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 
1/2566 ด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก -โคกโตนด หมู่ที่ 4 เพื่อรองรับการ
ระบายน้ำฝน และน้ำทิ้งของบริเวณดังกล่าว โดยมีรูปแบบของท่อระบายน้ำเป็นท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PE) 
ขนาด 0.70 เมตร โดยเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาในเดือนมิถุนายน 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางเพื่อจัดซื้อ
จัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ประมาณเดือนมีนาคม 2568 ทั้งนี้ ในการเลือกวัสดุที่ใช้ทำท่อระบายน้ำ PE 
พิจารณาจากความลาดชันของพื้นที่ โดยคุณสมบัติของท่อชนิดนี้จะลดการร่ัวซึมของท่อรวมถึงรองรับการทรุดตัวของ
ถนน อีกทั้งระบบท่อระบายน้ำยังมีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร ตลอดระยะทาง 650 เมตร ปลายทางจะระบายน้ำลงสู่
ลำรางสาธารณะกว้างประมาณ 7-8 เมตรที่ติดกับฝั่งโบ๊ทอเวนิว คาดว่าจะเพียงพอต่อการระบายน้ำจากพื้นที่ในส่วนนี้ 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลไม่ขัดข้องในการเชื่อมท่อระบายน้ำของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ  

ระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ ประกอบไปด้วย 

• ระบบระบายน้ำภายในอาคาร 
การระบายน้ำฝนบริเวณชั้นหลังคาของแต่ละอาคาร ประกอบด้วย ช่องระบายน้ำฝน (RD) ทำ

หน้าที่รับน้ำฝนบริเวณชั้นหลังคา และช่องระบายน้ำที่พื้น (FD) สำหรับรองรับน้ำฝนบริเวณระเบียงห้องพักแต่ละห้อง 
หลังจากนั้นน้ำฝนทั้งหมดจะถูกรวบรวมให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำฝนแนวดิ่ง (R) ขนาด 4 นิ้ว และรวบรวมเข้าสู่ 
ท่อน้ำฝนชั้นใต้ดิน (R) ขนาด 6 นิ้ว หลังจากนั้นจะเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝนปริมาตร 335.00 ลูกบาศก์เมตร 

เนื่องจากระดับชั้นใต้ดินอาคาร B และอาคาร C มีระดับ -1.40 เมตร สูงกว่าอาคาร A ซึ่งมีระดับ  
-1.70 เมตร ดังนั้น บริเวณทางลาดเข้า-ออกอาคาร A จะมีรางระบายน้ำฝนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร เพื่อดักน้ำฝน 
ที่ไหลจากพื้นถนนอาคาร B และอาคาร C หลังจากนั้นจะเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝนปริมาตร 335.00 ลูกบาศก์เมตร 
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•  ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร 
สำหรับน้ำฝนจากชั้นที่ 1 อาคาร A บริเวณทางเดินจะมีท่อรวบรวมน้ำฝน และบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. (MH) 

เพื่อรวบรวมที่ไหลจากทางเดิน หลังจากนั้นจะลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีต (RCP) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ที่มี
บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. (MH) รอบพื้นที่โครงการ ผ่านบ่อดักมูลฝอย เพื่อลงสู่บ่อหน่วงน้ำฝนปริมาตร 335.00 ลูกบาศก์เมตร 

น้ำฝนจากหลังคา ถนน บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ จะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีต 
(RCP) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ที่มีบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. (MH) ผ่านบ่อดักมูลฝอย เพื่อลงสู่บ่อหน่วงน้ำฝน
ปริมาตร 335.00 ลูกบาศก์เมตร โครงการได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการสูบ 0.0618 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือ 
222.585 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง (ทำงาน 1 เครื่อง และสำรอง 1 เครื่อง) ทั้งนี้ เครื่องสูบน้ำมีอัตราการ
ระบายน้ำออก 0.0618 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ จากนั้นเข้าสู่ท่อระบาย
น้ำภายในโครงการ ผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมขนาด 6 นิ้ว เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายป่า
สัก-โคกโตนดต่อไป 

การป้องกันน้ำท่วม 

ภายในพื้นที่โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝนจำนวน 1 จุด ปริมาตร 335.00 ลูกบาศก์เมตร บริเวณใต้อาคาร 
C เพื่อป้องกันผลกระทบด้านการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ข้างเคียง  

สำหรับการประเมินอัตราการระบายน้ำก่อนและหลังพัฒนาโครงการพบว่าอัตราการไหลของน้ำก่อน
พัฒนาโครงการมีค่าเท่ากับ 0.0618 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และอัตราการไหลของน้ำหลังพัฒนาโครงการมีค่าเท่ากับ 
0.0919 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีปริมาณน้ำส่วนเกินที่ตอ้งเก็บกักประมาณ 249.78 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งบ่อหน่วงน้ำฝน
ของโครงการเพียงพอกับการรองรับปริมาณน้ำส่วนเกินได้ทั้งหมด ทั้งนี้ โครงการได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการ
สูบ 0.0618 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือ 222.585 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง (ทำงาน 1 เครื่อง และ
สำรอง 1 เครื่อง) ทั้งนี้ เครื่องสูบน้ำสามารถระบายน้ำออกในอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.0598 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
หรือ 215.28 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ จากนั้นเข้าสู่ท่อระบายน้ำภายใน
โครงการ ผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมขนาด 6 นิ้ว เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก -โคก
โตนดต่อไป 

เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนสายป่าสัก-โคกโตนดยังไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ (ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
เป็นถนนถ่ายโอนภารกิจส่งมอบให้มาอยู่ในความควบคุมและบำรุงรักษาขององค์การบริการส่วนตำบลเชิงทะเล)  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลกำลังดำเนินการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 
1/2566 ด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนด หมู่ที่ 4 เพื่อรองรับการระบาย
น้ำฝน และน้ำทิ้งของบริเวณดังกล่าว โดยมีรูปแบบของท่อระบายน้ำเป็นท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PE) ขนาด 
0.70 เมตร โดยเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาในเดือนมิถุนายน 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง 
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ประมาณเดือนมีนาคม 2568 ทั้งนี้ ในการเลือกวัสดุที่ใช้ทำท่อระบายน้ำ PE พิจารณา
จากความลาดชันของพื้นที่ โดยคุณสมบัติของท่อชนิดนี้จะลดการรั่วซึมของท่อรวมถึงรองรับการทรุดตัวของถนน อีกทั้ง
ระบบท่อระบายน้ำยังมีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร ตลอดระยะทาง 650 เมตร ปลายทางจะระบายน้ำลงสู่ลำราง
สาธารณะกว้างประมาณ 7-8 เมตรที่ติดกับฝั่งโบ๊ทอเวนิว คาดว่าจะเพียงพอต่อการระบายน้ำจากพื้นที่ในส่วนนี้ ดังนั้น 
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องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลไม่ขัดข้องในการเชื่อมท่อระบายน้ำของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ 
(หนังสือแจ้งผลการเชื่อมท่อระบายน้ำฝน และน้ำทิ้งกับท่อระบายน้ำสาธารณะ ดังแสดงในภาคผนวก ค-1) 

สำหรับความสามารถในการรองรับน้ำของท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนด เป็นท่อระบายน้ำ
ชนิดท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PE) ขนาด 0.70 เมตร สามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 0.5682 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
ดังนั้น ท่อระบายน้ำดังกล่าวสามารถรองรับอัตราการไหลของน้ำทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการ 0.2134 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที  ได้โดยสะดวก (อัตราการไหลของน้ำทั้ งหมดรวมกับโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน กรุ๊ป ภูเก็ต 
คอนโดมิเนียม โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน โอเอซีส คอนโดมิเนียม และโครงการโรงแรม ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ อะ  
ริจิสตี้ คอลเลคชั่น โฮเทล) (โครงข่ายการระบายน้ำของพื้นที่โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 3-20) 

 
 
 
 

 
 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                      โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                  3-67 

 

 

รูปที่ 3-20 โครงข่ายการระบายน้ำของพื้นที่โครงการ 

ที่มา : สำรวจภาคสนาม บริษัท เพยีว แอคควา จำกัด 

 
 
 

N 

1 

2 

3 

4 

1 ลำรางสาธารณประโยชน ์

4
=
2 

ออกสู่ทะเล 

2
=
2 

คลองพัง 

3
=
2 

คลองกะลา 
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3.3.3 การจัดการมูลฝอย 
 

พื้นที่โครงการอยู่ในเขตการให้บริการเก็บขนมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ปัจจุบันมี
ปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 23.52 ตัน/วัน (ดังแสดงในตารางที่ 3-22) ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล 
เชิงทะเลมีรถเก็บขนมูลฝอยและบุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บครอบคุลมพื้นที่รับผิดชอบได้ (ดังแสดงในรูปที่  
3-21) ดังนั้น โครงการจะต้องว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ให้เข้ามาเก็บ
ขนมูลฝอยของโครงการ  

ทั้งนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลไม่มีที่กำจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ จึงต้องนำมูลฝอยไป
กำจัดในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งห่างจากเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลประมาณ 17 กิโลเมตร ปัจจุบันมี
หน่วยงานที่มาใช้บริการกำจัดมูลฝอยกับเทศบาลนครภูเก็ต รวมทั้งจังหวัด 21 หน่วยงาน ประกอบด้วย เทศบาล 
จำนวน 12 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 หน่วยงาน และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 
หน่วยงาน มูลฝอยสาธารณะ จำนวน 1 หน่วยงาน และภาคเอกชน จำนวน 1 หน่วยงาน โดยมีปริมาณมูลฝอยที่
รวบรวมไปกำจัดยังศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต เท่ากับ 221,414.31 ตัน/ปี หรือคิดเป็นปริมาณเฉลี่ย
เท่ากับ 607 ตัน/วัน (ที่มา : กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ. 2565) และดำเนินการแยกไปกำจัด
ทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ เข้าโรงแยกมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ แยกกำจัดแบบการฝังกลบ และแยกเข้าเตาเผา 

 
ตารางที่ 2-22 สถิติปริมาณมูลฝอยรายเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 – 2566 

ปี 
เดือน 

ปีงบประมาณ 2564* 
(ตัน) 

ปีงบประมาณ 2565** 
(ตัน) 

ปีงบประมาณ 2566*** 
(ตัน) 

ตุลาคม 409.58 384.72 372.53 
พฤศจิกายน 364.91 255.07 333.19 

ธันวาคม 363.08 415.67 663.96 
มกราคม 346.77 148.06 655.79 

กุมภาพันธ ์ 305.18 2.88 544.01 
มีนาคม 360.00 355.06 849.17 
เมษายน 289.86 317.83 905.58 

พฤษภาคม 105.24 246.15 869.85 
มิถุนายน 278.27 267.02 850.50 
กรกฎาคม 173.76 396.97 885.38 
สิงหาคม 156.53 200.42 868.32 
กันยายน 344.69 278.59 787.53 

รวม 3,497.87 3,084.64 8,585.81 
หมายเหตุ :  *ปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564) 

**ปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564-เดือนกันยายน 2565) 
***ปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565-เดือนกันยายน 2566) 

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล, 2566 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                      โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                  3-69 

 

รูปที่ 3-21 แสดงรถเก็บขนมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 

ที่มา : สำรวจภาคสนาม บริษัท เพยีว แอคควา จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบการบรหิารจัดการมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต 
1) ปริมาณมูลฝอย 

เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จัดตั้งเป็นศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม ให้บริการกำจัดมูลฝอยทั้งจังหวัดภูเก็ต 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง และเอกชนให้บริการกำจัดมูลฝอย สำหรับปีงบประมาณ 2565 
มีปริมาณมูลฝอยรวมเฉลี่ย 666 ตัน/วัน เป็นมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ตเฉลี่ยจำนวน 107.16 ตัน/วัน และ 
มูลฝอยจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ และเอกชนเฉลี่ยจำนวน 558.84 ตัน/วัน โดยเทศบาลฯจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมค่าบริการกำจัดมูลฝอยในอัตราตันละ 520 บาท รายชื่อหน่วยงานและสถิติปริมาณมูลฝอย ประจำปี
งบประมาณ 2563-2565  (ดังแสดงในตารางที่ 3-23) 

การรวบรวมมูลฝอยชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต  
ทั้ง 19 แห่ง และบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้บริการเก็บรวบรวมมูลฝอยและขนส่งไปกำจัด ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม
จังหวัดภูเก็ต โดยมีรถขนส่งมูลฝอยมากกว่า 250 เที่ยวต่อวัน โดยมีรูปแบบการให้บริการ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอยเองจำนวน 13 แห่ง ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลกะรน เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลราไวย์ เทศบาลเมืองป่าตอง 
เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลตำบลเชิงทะเล เทศบาลตำบลป่าคลอก เทศบาลตำบลศรีสุนทร องค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี และองค์การบริหารส่วนตำบล 
เทพกระษัตร ี

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จ้างเอกชนดำเนินการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย จำนวน 5 แห่ง 
ได้แก่ เทศบาลตำบลรัษฎา เทศบาลตำบลฉลอง องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา 
และองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู 

(3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้บริการเก็บรวบรวมขนส่งมูลฝอยโดยดำเนินการเองบางส่วนและจ้าง
เอกชนบางส่วน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครภูเก็ต 
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ตารางที่ 3-23 สถิติปริมาณมลูฝอย (ตนั/ปี) ณ ศนูย์กำจัดมลูฝอยจังหวัดภูเก็ตประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 
 

ลำดับ 
 

หน่วยงาน 
ปริมาณมูลฝอยส่งกำจดั (ตัน/ปี) 

มูลฝอยเฉลี่ย  
(ตัน/วัน) 

2563 2564 2565 2563 2564 2565 

1 ทน.ภูเก็ต 45,535.89 39,265.23 39,119.10 124.76 107.58 107.16 
2 ทม.ป่าตอง 37,481.83 15,795.54 26,951.30 102.69 43.28 73.84 
3 ทม.กะทู้ 16,912.57 13,117.00 13,415.40 46.34 35.94 36.75 
4 ทต.กะรน 14,538.19 4,795.22 7,282.90 39.834 13.14 19.95 
5 ทต.เชิงทะเล 3,391.61 2,434.47 3,149.50 9.294 6.67 8.63 
6 ทต.เทพกระษัตร ี 3,512.98 3,255.51 3,316.80 9.624 8.92 9.09 
7 ทต.วิชิต 28,536.50 24,087.17 24,114.10 78.184 65.99 66.07 
8 ทต.รัษฎา 28,708.56 24,112.95 23,917.50 78.654 66.06 65.53 
9 ทต.ราไวย์ 14,346.90 10,615.35 12,647.80 39.31 29.08 34.65 
10 ทต.ฉลอง 16,364.95 12,464.02 12,960.60 44.84 34.15 35.51 
11 ทต.ศรีสุนทร 17,036.78 16,353.10 16,636.30 46.68 44.80 45.58 
12 อบจ.ภูเก็ต 832.45 593.46 622.90 2.28 1.63 1.71 
13 อบต.กมลา 5,248.76 3,512.77 4,194.10 14.38 9.62 11.49 
14 อบต.เกาะแก้ว 5,470.83 4,318.88 4,613.90 14.99 11.83 12.64 
15 อบต.เชิงทะเล 6,614.19 3,497.87 3,126.80 18.12 9.58 8.57 
16 อบต.เทพกระษัตรี 5,437.96 5,073.51 5,189.90 14.90 13.90 14.22 
17 อบต.ไม้ขาว 5,192.10 3,356.71 3,445.00 14.22 9.20 9.44 
18 ทต.ป่าคลอก 5,207.85 4,699.29 4,786.50 14.27 12.87 13.11 
19 อบต.สาคู 2,968.34 1,225.97 3,662.50 8.13 3.36 10.03 
20 เอกชน 39,720.55 27,368.24 28,588.20 108.82 74.98 78.32 
21 มูลฝอยสาธารณะ 1,783.55 1,472.05 1,257.30 4.89 4.03 3.44 

รวม (ตัน) 304,843.34 221,414.31 242,998.40 835 607 666 

ที่มา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดภูเก็ต; กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ. 2565 

 
2) ศูนย์กำจัดมูลฝอย 

ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจั งหวัดภู เก็ต ตั้ งอยู่ ที่  ถนนรัตนโกสินทร์  200 ปี  หมู่ ที่  1 ตำบลวิชิต  
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้รับอนุญาตตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐเข้าไปใช่ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 284/2536 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2536 ให้
ใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองเกาะผี บริเวณที่ เป็นป่าชายเลน เสื่อมโทรม เนื้อที่รวม 291 -2-70 ไร่  
มีอาณาเขตและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ 

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับ ทางเข้าศูนย์ และระบบบำบัดน้ำเสียติดต่อกับถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี 

 และคลองบางใหญ่ 
ทิศใต ้ ติดกับ พื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง ติดต่อกับ 

 คลองเกาะผี 
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ทิศตะวันออก ติดกับ พื้นที่ฝังกลบมูลฝอย บ่อฝังกลบเถ้า ติดต่อกับพื้นที่ป่าชายเลน และ 
 ทะเลอันดามัน 

ทิศตะวันตก ติดกับ พื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอย ติดต่อหมู่บ้านสะพานหิน 
สำหรับการกำจัดมูลฝอยแบบผสมผสานระหว่างวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) 

และการเผา (Incineration) เนื้อที่รวม 291-2-70 ไร่ ประกอบด้วย อาคารสำนักงานกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม เทศบาล
นครภูเก็ต พื้นที่กำจัดมูลฝอยระบบเตาเผา (46 ไร่) อาคารคัดแยกมูลฝอย (8 ไร่) พื้นที่กำจัดมูลฝอยแบบ  
ฝังกลบ (134 ไร่) พื้นที่บำบัดน้ำเสีย (33 ไร่) พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ฉนวน (78 ไร่) โดยมีแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
ดังแสดงในรูปที่ 3-22 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 3-22 แผนผังแสดงพื้นที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม จังหวัดภูเก็ต 

(1) ระบบกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต ชุดที่ 1 กรมโยธาธิการได้รับงบประมาณแผ่นดิน 
ปี 2538 จำนวน 788 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) ก่อสร้างแล้วเสร็จเริ่มเดินระบบเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 
ต่อมาได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยอาคารเตาเผาขยะ อาคารประกอบต่างๆ ระบบ  
ฝังกลบขี้เถ้าเบาและโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับโรงงานภายในอาคารประกอบด้วยเตาเผา 
1 ชุด ประเภทตะกรับ (ออกแบบไว้ให้สามารถติดตั้งได้อีก 1 ชุด) โดยใช้เทคโนโลยีของ Mitsubishi Heavy 
Industry มีความสามารถในการเผาขยะมูลฝอยได้ 250 ตันต่อวัน เผาไหม้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ออกแบบให้ทำงานได้
เป็นเวลาอย่างน้อย 6,000 ชั่วโมงต่อปี ระบบผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำมีกําลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์ แบบแรงดัน
ย้อนกลับ เพียงพอสำหรับใช้ในโรงงาน และมีไฟฟ้าส่วนเกินสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ ในกรณีเตาเผาปิด
ซ่อมบำรุงรักษาระบบ สถานที่เก็บขยะรองรับปริมาณขยะสะสมได้ 3,000 ตัน ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศเป็น
ระบบแห้งพร้อมเครื่องกรองฝุ่นชนิดถุง (Bag Filter) ระบบบําบัดน้ำเสีย ระบบควบคุมกลิ่น และระบบควบคุมเสียง 
เนื่องจากเตาเผาได้ถูกใช้งานอย่างหนักเป็นเวลา 13 ปี ปัจจุบันหยุดดำเนินการตั้งแต่พฤษภาคม 2555 เทศบาล 
นครภูเก็ต ได้เสนอโครงการให้เอกชนร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการ
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จัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 17 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของโครงการเสนอ
คณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจัดการ  
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยกลาง เสนอข้อพิจารณาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขออนุมัติให้เทศบาลนครภูเก็ต 
สรรหาเอกชนเข้าร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่โรงเตาเผาขยะมูลฝอยขนาด 250 ตัน (เดิม) 

(2) โรงเตาเผาขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต ชุดที่ 2 (เป็นระบบกําจัดขยะมูลฝอยหลักที่ใช้งาน
ในปัจจุบัน) เทศบาลนครภูเก็ต ได้ให้บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จํากัด ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโรงเตาเผาขยะ
มูลฝอยชุมชนเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พฤษภาคม 2555 เป็นเตาเผาแบบตะกรับ (Stoker 
Incineration) ลูกสูบสามชั้น มีใบมีดตรงกลาง จำนวน 2 เตา กำลังการเผา 350 ตัน/วัน/เตา สามารถรองรับ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นของจังหวัดภูเก็ต 700 ตัน/วัน สามารถผลิต ไฟฟ้าได้ 12 เมกะวัตต์ ซึ่งเพียงพอสำหรับ
ใช้ในโรงงาน และมีไฟฟ้าส่วนเกินสามารถส่งขายให้กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคในกรณีเตาเผาปิดซ่อมบำรุงรักษา
ระบบ สถานที่เก็บขยะรองรับปริมาณขยะสะสมได้ 90,000 ตัน ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นระบบแห้ง
พร้อมเครื่องกรองฝุ่นชนิดถุง (Bag Filter) ระบบบําบัดน้ำเสีย ระบบควบคุมกลิ่น และระบบควบคุมเสียง ซึ่งเพียง
พอที่จะทำให้มลพิษต่างๆ ลดลงอยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม 

(3) ระบบการดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีพื้นที่ 134 
ไร่ ประกอบด้วย บ่อฝังกลบ 120 ไร่ และระบบบําบัดน้ำชะขยะ 14 ไร่ สำหรับบ่อฝังกลบ ออกแบบให้เป็นบ่อฝัง
กลบ 5 บ่อ พื้นที่ฝังกลบ 120 ไร่ โดยปี 2536-2538 ก่อสร้างบ่อที่ 2538-2553 ก่อสร้างบ่อที่ 4-5 ปริมาตรรวมทั้ง
สิ้น 1,435,780 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 988,348 ตัน และมีการป้องกันน้ำชะขยะจากบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอย โดยปูพื้นบ่อป้องกันการซึมนำ้ชะขยะด้วยดินเหนียว 0.3 เมตร และปูทับด้วยแผ่น HDPE วางท่อรวบรวมน้ำ
ชะขยะมูลฝอยส่งเข้าระบบบําบัดน้ำเสีย ปัจจุบันใช้พื้นที่ฝังกลบเต็มทุกบ่อ 

(4) การกําจัดขยะติดเชื้อ เตาเผาขยะติดเชื้อ ขนาด 2.5 ตัน/วัน ใช้กําจัดขยะติดเชื้อของจังหวัดภูเก็ต 
วันละ 800-1,000 กิโลกรัม เป็นขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ชุมชน ศูนย์บริการ
สาธารณสุข คลินิกเอกชน และโรงฆ่าสัตว์มาใช้บริการ ปัจจุบันรถบรรทุกขยะติดเชื้อ มีสภาพเก่าและขาดบุคลากรที่
มีความชำนาญในการดำเนินการ จึงยังต้องมีการปรับปรุงระบบการขนถ่ายและเผาขยะติดเชื้อให้ได้มาตรฐาน 
ปัจจุบันเตาเผาขยะติดเชื้อชำรุดไม่ได้ดำเนินการ 
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3) มูลฝอยอันตรายจากชุมชน 
จังหวัดภู เก็ต มีการขยายตัวด้ านธุรกิจท่องเที่ ยวอย่างรวดเร็ว ส่ งผลให้มีการพัฒนาด้าน

อสังหาริมทรัพย์ที่สูงมาก ก่อให้เกิดของเสียอันตรายชุนชนสูงตามไปด้วย และจังหวัดภูเก็ตไม่สามารถกำจัด  
มูลฝอยอันตรายเองได้ ประกอบกับหากกำจัดไม่ถูกวิธีจะก่อให้เกิดเหตุผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็น
อย่างมาก และการกำจัดมูลฝอยอันตรายมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามูลฝอยทั่วไปมาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
คณะกรรมการบริหารมูลฝอยและน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 
ได้มีการพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้กำหนดประเภท ราคา และหลัดเกณฑ์การนำส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์
กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายจังหวัดภูเก็ตเป็นรูปธรรม โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมและขนส่งมูลฝอย รวมทั้งมูลฝอยอันตรายไปกำจัดหรือบำบัด
อย่างถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ระบบเอกสารกำกับการ
ขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 57 ผู้ว่า
ราชการจังหวัดภูเก็ต โดยอาศัยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการมูลฝอยและน้ำเสียจังหวัดภูเก็ต จึง
ได้กำหนดประเภท ราคา และหลักเกณฑ์ การนำส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 

1. ประเภทมูลฝอยอันตรายที่นำส่ง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 
1.1 ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ 
1.2 หลอดไฟ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดไฟชนิดต่างๆ 
1.3 กระป๋องสเปรย์ 

2. อัตราค่ากำจัด ในการนำส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต รวมทุกประเภท 
22 บาท/กิโลกรัม 

3. หลักเกณฑ์การนำส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต 
3.1 ผู้นำส่งมูลฝอยอันตราย แยกประเภทตามแหล่งกำเนิด ได้แก่ 

3.1.1 สถานประกอบการ หมายความว่า มูลฝอยอันตรายที่นำส่ง เกิดจากโรงแรม/ 
รีสอร์ท บริษัท ห้างร้าน และโรงงาน 

3.1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต หมายความว่า มูลฝอยอันตรายที่นำส่ง
เกิดจากชุมชน ที่พักอาศัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา และสถานที่ราชการที่อยู่ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 

3.2 สภาพซากของมูลฝอยอันตรายประเภทหลอดไฟที่นำส่งจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่
แตกหักเสียหาย 

3.3 ระยะเวลาการนำส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เปิดรับทุกวันที่ 20-25 
ของทุกเดือน 

4. ให้เทศบาลนครภูเก็ต จัดสร้างที่พักมูลฝอยอันตรายให้ถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การเก็บมูลฝอยอันตราย และเป็นหน่วยงานจัดเก็บค่ากำจัดมูลฝอยอันตราย 

5. เร่ิมบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 
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การรวบรวมและกำจัดของเสียอันตรายชุมชน 
จังหวัดภูเก็ตมีการดำเนินงานการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ดังนี้ 
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตและสถานประกอบการสนับสนุนการขนส่งของเสีย

อันตรายที่รวบรวมได้ไปเก็บที่อาคารกักเก็บของเสียอันตราย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต และมีผล
การรวบรวมและขนส่งของเสียอันตราย ปี 2561 เท่ากับ 11,950 กิโลกรัม 

(2) เทศบาลนครภูเก็ต จัดทำโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด เพื่อรณรงค์เชิญชวน
ประชาชน รวมทั้งแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ อาทิ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตทุกแห่ง คัดแยกของเสียอันตราย
ประเภทถ่านไฟฉาย แบตเตอรี อุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ และนำมาแลกรับยาจากร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการทั้งใน
เขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยเป็นกิจกรรมที่เทศบาลนครภูเก็ตได้รับความร่วมมือจากชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ตใน
การจัดยามาบริการแลกกับขยะอันตราย อาทิ ยาแก้ปวด ลดไข้ ยาหม่องน้ำ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

(3) เทศบาลนครภูเก็ตและเอกชน จัดทำโครงการขยะอันตรายสร้างชาติ  (Battery๒Schloarship)  
โดยรณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรีโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ออกจากขยะ
ชุมชนทั่วไป แล้วนำไปมอบให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวบรวมไว้แลกเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เพื่อให้
เทศบาลรวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี  

(4) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จัดทำตู้รวบรวมขยะอันตรายชุมชน และส่ง
มอบให้ชุมชนเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียอันตรายออกจากขยะชุมชนทั่วไปเพื่อให้เทศบาลรวบรวมและ
นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี 

การดำเนินงานการจัดการของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม  
 ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต มีอาคารกักเก็บของเสียอันตรายจากชุมชนที่รวบรวมและขนส่งจาก
แหล่งกำเนิดทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตเปิดรวบรวม ทุกวันที่ 20-25 ของทุกเดือน (ดังแสดงในรูปที่ 3-23 และรูปที่ 3-24) 
เพื่อขนส่งของเสียอันตรายชุมชนไปกำจัดโดยผู้รับบริการกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีประกาศจังหวัดภูเก็ต ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 เรื่อง กำหนดประเภท ราคา และ
หลักเกณฑ์การนำส่งขยะอันตราย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดการของเสียอันตรายประเภท
ถ่านไฟฉายแบตเตอรี โทรศัพท์ หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ จากสถานประกอบการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจัดการของเสียอันตรายในอัตราเหมา กิโลกรัมละ 22 บาท ทุกประเภท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 3-23  ตัวอย่างจุดทิ้งมูลฝอยอันตรายจังหวัดภูเก็ต 
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รูปที่ 3-24 ขั้นตอนดำเนินการจัดการของเสียอันตรายชุมชนศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 
 

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล 
(1) อัตราการผลิตและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 

ข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลที่ส่งกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในปี 2565 เฉลี่ย 2,461 กิโลกรัม/วัน รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 3-24 
 
ตารางที่ 3-24  ประเภทและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลในจงัหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565 
ลำดับ หน่วยงาน ปริมาณมูลฝอยตดิเชื้อ (กก./ปี) ปริมาณมูลฝอยตดิเชื้อ (กก./วัน) 

1 โรงพยาบาลวชิระ 450.03 1.23 
2 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 518.91 1.42 
3 สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 0.15 0.0004 
4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 50.22 0.14 
5 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต 137.43 0.38 
6 ศูนย์บริการสาธารณสุข ทน.ภูเก็ต 3.22 0.01 
7 ป่าตอง (ทม.ป่าตอง เก็บขน) ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
8 ถลาง (จ้างเอกชนเก็บขน) ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
9 โรงพยาบาลมิชชั่น (ทต.รัษฎา) 154.00 0.42 
10 เทศบาลเมืองป่าตอง 240.71 0.66 
11 เทศบาลตำบลวิชิต 536.45 1.47 
12 เอกชน 369.86 1.01 
13 อื่นๆ (คลินิก+รพ.สนาม COVID-19) +HI+CI 465.83 1.23 

รวม 2,460.98 7.97 

ที่มา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดภูเก็ต; กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 
สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ. 2565 
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(2) การรวบรวมและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
เทศบาลนครภูเก็ตได้ให้บริการเก็บรวบรวมขนส่งขยะติดเชื้อเพื่อกำจัดด้วยเตาเผาแบบธรรมดา ซึ่ง

ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2538 และปัจจุบันชำรุด ระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีการเผา (Incineration) ขนาด 2.5 
ตัน/วัน ใช้กำจัดขยะติดเชื้อของจังหวัดภูเก็ตจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการ
สาธารณสุข คลินิกเอกชน และโรงฆ่าสัตว์ ปัจจุบันเตาเผาขยะติดเชื้อชำรุดไม่ได้ดำเนินการ จึงส่งกำจัดที่เตาเผาขยะ
ชุมชน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะติดเชื้อ กิโลกรัมละ  12 - 15 บาท นอกจากนั้น ยังมีปัญหา
รถบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อมีสภาพเก่าและขาดบุคลากรที่มีความชำนาญในการดำเนินการ จึงยังต้องมีการปรับปรุง
ระบบการขนส่งกักเก็บและเผาขยะติดเชื้อให้ได้มาตรฐาน 

(3) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต มีเตาเผาขยะติดเชื้อ 
ขนาด 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันอยู่ในสภาพชำรุด หยุดดำเนินการเทศบาลได้รับ
งบประมาณแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2557 วงเงิน20 ล้านบาท โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
กำจัดขยะติดเชื้อ ประกอบด้วย เตาเผาขยะติดเชื้อ150 กิโลกรัม/ชั่วโมง รถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อปรับอุณหภูมิ 6 
ล้อ 2 คัน และห้องเก็บกักมูลฝอยติดเชื้อปรับอุณหภูมิ 

จังหวัดภูเก็ตได้จัดสรรงบประมาณสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ของศูนย์กำจัด  
มูลฝอย ประกอบด้วย ห้องเย็นสำเร็จรูปสำหรับกักเก็บมูลฝอยติดเชื้อ ขนาดปริมาตรไม่น้อยกว่า 65 ลูกบาศก์เมตร 
โรงเตาเผามูลฝอยติดเชื้อแบบระบบเตาเผามูลฝอย (Incinerator) ชนิดควบคุมอากาศ 2 ห้องเผาไหม้ (Controlled Air) 
อัตราการเผาไหม้ 150-200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เชื้อเพลิงชนิดแก๊ส LPG และระบบบำบัดอากาศแห้ง ปัจจุบัน
เทศบาลนครภูเก็ตได้ว่าจ้างเอกชนดำเนินกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 
3.3.4 การใช้ไฟฟ้า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต มีภารกิจในการให้บริการด้านการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ 
ประชาชน ธุรกิจและอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งหมด และจังหวัดพังงาบางส่วน มีสำนักงานการไฟฟ้า
เพื่อให้การบริการกระจายครอบคลุมใน เขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 4 แห่ง คือ  

(1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอกะทู้ (บางส่วน) จังหวัดภูเก็ต 
(2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง รับผิดชอบ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
(3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง รับผิดชอบอำเภอกะทู้ (ตำบลป่าตอง) อำเภอเมือง (ตำบลกมลา  และ

ตำบลกะรน)  
(4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะยาว รับผิดชอบอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  
ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จ่ายไฟระบบ 115 เควี ผ่านระบบสายส่ง 115 เควี 

จำนวน 2 วงจร และจ่ายไฟระบบ 115 เควี ผ่านระบบสายส่ง 230 เควี จำนวน 2 วงจร ให้จังหวัดภูเก็ต โดยมี
สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 1 และ 2 ของ กฟผ. เป็นตัวปรับแรงดันจาก 115 เควี เป็น 33 เควี แล้วจ่ายผ่านระบบ
จำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ให้ผู้ใช้ไฟ โดยมีสถานีไฟฟ้าย่อย 4 สถานีคือ  

(1) สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 1 รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 1 ของ กฟผ. มีพื้นที่ให้บริการ
ครอบคลุมตัวเมืองภูเก็ตทั้งหมด และเขตป่าตองบางส่วน  



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                      โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                  3-77 

 

(2) สถานีไฟฟ้าภูเก็ต 2 รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 2 ของ กฟผ. มีพื้นที่ให้บริการ
ครอบคลุมเขตป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน หาดราไวย์ และแหลมพันวา  

(3) สถานีไฟฟ้าถลาง รับกระแสไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 2 ของ กฟผ มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุม
อำเภอถลางทั้งหมด และเกาะยาว 

(4) สถานีไฟฟ้าป่าตอง มีระบบสายส่ง 115 เควี จ่ายกระแสไฟฟ้าในกับเทศบาลเมืองป่าตองและพื้นที่
ใกล้เคียง 

ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ได้รับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
สำหรับพื้นที่ที่เป็นเกาะกลางทะเลจะใช้กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องปั่นไฟฟ้าดีเซลข้อมูล  
ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 จังหวัดภูเก็ตมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 230,136 ครัวเรือน (ดังแสดงในตารางที่ 3-25)  

พื้นที่โครงการอยู่ในเขตรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าถลาง มีความพร้อมและสามารถ
ให้บริการกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ในบริเวณโครงการ 

 

ตารางที่ 3-25 จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ต 

สถานีให้บริการไฟฟ้า จำนวนครัวเรือน รวม 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัดภูเกต็ 105,512 
136,936 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขา ตำบลฉลอง 31,424 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอำเภอถลาง 66,411 

71,791 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสาขาย่อยเกาะยาว 5,380 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคป่าตอง 21,409 21,409 

รวมจำนวนผู้ใช้ทั้งหมด 230,136 
ท่ีมา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดภูเก็ต; การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

3.3.5  การให้บริการการสื่อสารและโทรคมนาคมภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
 

การสื่อสารของจังหวัดภูเก็ตสามารถติดต่อสื่อสารได้โดยสะดวกทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
เนื่องจากอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร  
ทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์ประเภทต่างๆ การบริการด้านโทรศัพท์ในจังหวัดภูเก็ต (ดังแสดงในตารางที่ 3-26) ดังนี้ 

1) ระบบบริการหมายเลขโทรศัพท์  
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยรับผิดชอบชุมสายจำนวน 43 ชุมสาย มีสำนักงานบริการจำนวน  

5 สำนักงาน โดยองค์การโทรศัพท์ดูแลโครงข่ายชุมสาย 10 ชุมสาย (ร้อยละ 23.25) สำนักงานบริการโทรศัพท์  
3 สำนักงาน และบริษัท TT&T ได้รับสัมปทาน ดูแลจำนวน 33 ชุมสาย (ร้อยละ 76.74) สำนักงานบริการโทรศัพท์
จำนวน 2 สำนักงาน 
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จำนวนหมายเลขโทรศัพท์จังหวัดภูเก็ต มีทั้งสิ้น 80,012 หมายเลข แบ่งเป็น 
- โครงข่าย ทศท. 38,116 หมายเลข 
- โครงข่าย TT&T 41,896 หมายเลข 
- เลขหมายว่าง  15,087 หมายเลข 

2) ระบบบริการสาธารณะ  
ในจังหวัดภูเก็ต 778 เลขหมาย มีบริการ 3 รูปแบบ 
- แบบหยอดเหรียญ มีให้บริการ ร้อยละ 51 
- แบบใช้บัตร มีให้บริการ ร้อยละ 45 
- แบบทางไกลชนบทและระบบ NMT 470 MHZ มีให้บริการ ร้อยละ 4 
บริการไปรษณีย์กระจายทุกอำเภอ รวม 9 แห่ง (ไม่รวมที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชนอ่ืนๆ ดำเนินการ

โดยการสื่อสารไปรษณีย์ เขต 8) 
สถานีวิทยุกระจายเสียง มีทั้งระบบ AM และ FM สามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารได้ทุกพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต 

โดยมีสถานีระบบ AM จำนวน 2 สถานี และระบบ FM จำนวน 8 สถานี มีสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่สามารถรับชมได้ 
ทุกช่องสัญญาณ 

 
ตารางที่ 3-26 สถิติบริการโทรศัพท์ จังหวัดภูเก็ต ปี พ.ศ. 2563-2565 

บริการ 2563 2564 2565 

หมายเลขโทรศัพท์ที่มี 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด 
(มหาชน) - - - 

บริษัทสัมปทาน - - - 

หมายเลขโทรศัพท์ที่มีผู้เช่า 
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด 
(มหาชน) 28,514 23,881 22,670 

ธุรกิจ - - - 

บ้านพัก - - - 

ราชการ - - - 

โทรศัพท์สาธารณะ 1,399 697 75 

บริษัทสัมปทาน - - - 

 
 
 

ท่ีมา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจดัการคุณภาพสิง่แวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดภูเก็ต; บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ 
จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2565 
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3.3.6 การคมนาคม 
 

3.3.6.1 การคมนาคมของจังหวัดภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต มีระบบการคมนาคมที่เข้าสู่จังหวัดภูเก็ต ได้ดังนี้ 
 (1) ทางรถยนต์  เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดนครปฐม ราชบุรี 

เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ตรงไประนอง ผ่านอำเภอกะเปอร์ เข้าสู่จังหวัดพังงา ภายในจังหวัดพังงาผ่าน
อำเภอคุระบุรี ตะกั่วป่า และท้ายเหมือง จนถึงบ้านโคกกลอย ข้ามสะพานท้าวเทพกษัตรี ซึ่งเป็นระยะทางทั้งหมด
ประมาณ 817 กิโลเมตร มีรถโดยสารทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศออกจากสถานีขนส่งกรุงเทพไปภูเก็ตทุกวัน 

(2) ทางเครื่องบิน  มีบริการเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพฯ -ภูเก็ตทุกวัน โดยมีสายการบินต่างๆ 
ให้บริการมากมาย อาทิเช่น การบินไทย ภูเก็ตแอร์ บางกอกแอร์เวย์ ไทยแอร์เอเชีย โอเรียนไทยแอร์ไลน์ และ  
นกแอร์ เป็นต้น 

 (3) ทางรถไฟ  ไม่มีบริการรถไฟจากกรุงเทพฯ ไปภูเก็ตโดยตรง หากต้องการเดินทางโดยรถไฟ
ต้องไปลงที่สถานีรถไฟพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถประจำทางเข้าจังหวัดภูเก็ต 

(4) ทางน้ำ  จังหวัดภูเก็ต มีท่าเรือน้ำลึก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตบริเวณอ่าว
มะขาม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง ใช้เป็นท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าและเพื่อการท่องเที่ยว และมีจำนวนท่าเทียบเรือใน
พื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งสิ้น 55 แห่ง (ดังแสดงในตารางที่ 3-27) ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3-27  แสดงข้อมูลการคมนาคมทางน้ำในเขตจังหวัดภูเก็ต 

ลำดับ ประเภทท่าเทียบเรือ จำนวน (แห่ง) 
1 ท่าเทียบเรือเพื่อรับขนถ่ายสินค้าสาธารณะท่ัวไป 4 
2 ท่าเทียบเรือโดยสารและเรือสําราญ/กีฬา 20 
3 ท่าเทียบเรือของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 5 
4 ท่าเทียบเรือประมง  11 
5 ท่าเทียบเรือใช้ในกิจการของโรงแรม ร้านอาหาร 15 

รวม 55 

 
 

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2567) 
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3.3.6.2 ระบบการคมนาคมขนส่ง 

  จังหวัดภูเก็ตมีเส้นทางคมนาคม 3 ทาง ได้แก่ ทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ดังนี้ 
(1)  การคมนาคมขนส่งทางบก 

การคมนาคมทางบกของจังหวัดภูเก็ตมีทางหลวงหมายเลข 402 เป็นเส้นทางหลัก และมี  
ทางหลวงจังหวัดรอบเกาะ รวมทั้งเส้นทางอ่ืนๆ ที่แยกออกจากทางหลวงหมายเลข 402 ไปยังชุมชนและสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ 

(2)  การคมนาคมทางน้ำ 
จังหวัดภูเก็ตมีท่าเรือน้ำลึก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต บริเวณอ่าวมะขาม 

ตำบลวิชิต ใช้เป็นท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าและเพื่อการท่องเที่ยว และมีจำนวนท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ทั้งสิ้น 55 แห่ง ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

▪ ท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
1. ท่าเทียบเรือเพื่อรับขนถ่ายสินค้าสาธารณะทั่วไป จำนวน 4 แห่ง 
2. ท่าเทียบเรือโดยสารและเรือสำราญ/กีฬา จำนวน 20 แห่ง 
3. ท่าเทียบเรือของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ จำนวน 5 แห่ง 
4. ท่าเทียบเรือประมง จำนวน 11 แห่ง 
5. ท่าเทียบเรือใช้ในกิจกรรมของโรงแรม ร้านอาหาร จำนวน 15 แห่ง 

▪ ข้อมูลมารีน่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตยังมีท่าจอดเรือของเอกชน (MARINA) จำนวน 5 แห่ง ตั้งอยู่

ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ ซึ่งเป็นทำเลที่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ใน
อ่าวพังงา จังหวัดพังงา และเกาะต่าง ๆ ในจังหวัดกระบี่ได้อย่างสะดวก ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ 

1. โบ๊ท ลากูน มารีน่า (The boat lagoon marina) ที่อยู่ 22/1 หมู่ที่ 2 ถนนเทพกษัตรี 
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 จำนวนที่จอดเรือในน้ำ 173 ลำ จำนวนที่จอดเรือบนบก 135 ลำ 
ความยาวเรือสูงสุดที่สามารถเข้าเทียบท่า 80 ฟุต อัตราการกินน้ำลึกสูงสุดที่สามารถเข้ามาเทียบได้ 2-2.5 เมตร 

2. รอยัล ภูเก็ต มารีน่า (Royal Phuket marina) ที่อยู่ 68 หมู่  2 ถนนเทพกษัตรี  
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 จำนวนที่จอดเรือในน้ำ 76 ลำ จำนวนที่จอดเรือบนบก 35 ลำ 
ความยาวเรือสูงสุดที่สามารถเข้าเทียบท่า 37 เมตร อัตราการกินน้ำลึกสูงสุดที่สามารถเข้าเทียบได้ 3 เมตร 

3. ยอรช์เฮเว่น (The yacht haven marina) ที่อยู่ 141/2 หมู่ 6 ถนนเทพกษัตรี ตำบลไม้ขาว 
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 จำนวนที่จอดเรือในน้ำ 300 ลำ ความยาวเรือสูงสุดที่สามารถเข้าเทียบท่า 80 เมตร 
อัตราการกินน้ำบึกสูงสุดที่สามารถเข้าเทียบได้ 3 เมตร 

4. อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า (Ao Po Grand Marina) ที่อยู่ 113/1 หมู่ 6 ถนนเทพกษัตรี 
ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 จำนวนที่จอดเรือในน้ำ 300 ลำ จำนวนที่จอดเรือบนบก 100 ลำ 
ความยาวเรือสูงสุดที่สามารถเข้าเทียบท่า 80 เมตร อัตราการกินน้ำลึกสูงสุดที่สามารถเข้าเทียบได้ 10 เมตร  
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(3)  การคมนาคมทางอากาศ 
การคมนาคมทางอากาศ มีท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขนส่งสินค้าและ

ผู้โดยสารเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยตรง จากสถิติเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารทั้งในและ
ระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำนวนเที่ยวบิน และ
จำนวนผู้โดยสารมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด - 19 (Covid -19) โดยในปี 2562 มีจำนวน
เที่ยวบิน 115,576 เที่ยวบิน (ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 2.29) จำนวนผู้โดยสาร 18,118,440 คน (ลดลงจาก 
ปี 2561 ร้อยละ 0.57) ในปี 2563 จำนวน 38,848 เที่ยวบิน (ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 66.39) ผู้โดยสาร 
5,429,708 คน (ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 70.20) และปี 2564 จำนวน 18,524 เที่ยวบิน (ลดลงจากปี 2563 ร้อย
ละ 52.32) ผู้โดยสาร 1,789,839 คน (ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 67.04) (ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566-2570 

(ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2567)) 
 

3.3.6.3 เส้นทางคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีถนนที่จะไปเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 2 สาย คือ  
ถนนศรีสุนทร และถนนเชิงทะเล-บ้านดอน ถนนที่ใช้สัญจรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ส่วนใหญ่
เป็นถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต ใช้สัญจรติดต่อได้ตลอดทุกฤดูกาล รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3-28 
 
ตารางที่ 3-28  เส้นทางการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 

ประเภท 
หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 รวม

ระยะทาง 
(กม.) 

จำนวน
สาย 

กม. จำนวน
สาย 

กม. จำนวน 
สาย 

กม. จำนวน 
สาย 

กม. จำนวน 
สาย 

กม. จำนวน 
สาย 

กม. 

คอนกรีต - - 15 531 2 0.8785 9 2.511 6 1.784 12 6.020 16.50 

ลาดยาง 1 0.390 3 2.714 5 4.370 9 13.729 6 7.912 7 11.012 40.13 

ลูกรัง - - - - - - - - - - 1 2.806 2.80 

ที่มา: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล, 2564 

 

3.3.6.4   การคมนาคมบริเวณพื้นที่โครงการ 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนสายบ้านป่าสัก-โคกโตนด 
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง ดังนี้  

เส้นทางที่ 1 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกจากถนนบ้านดอน-เชิงทะเล (4030) 
มุ่งหน้าสู่สามแยกโบ๊ท อเวนิว จากนั้นขับเข้าสู่ถนนลากูน (ทางไปลากูน่า ภูเก็ต) ประมาณ 325 เมตร แล้วเลี้ยวขวา
เข้าสู่ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ขับตรงมาประมาณ 1.10 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนภาระจำยอม ขับตรงมาแล้ว
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนภาระจำยอมประมาณ 57.19 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการตั้งอยู่สุดทางของถนนภาระจำยอม 

เส้นทางที่ 2 จากถนนดอนจอมเฒ่า เข้าสู่ทางหลวงชนบท ภก. 4018 มุ่งหน้าสู่หาดลายัน ขับตรงมา
ผ่าน Laguna Village จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ขับตรงมาประมาณ 1.60 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย 
เข้าสู่ถนนภาระจำยอม จากนั้นขับตรงมาแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนภาระจำยอมประมาณ 57.19 เมตร จะถึงพื้นที่
โครงการตั้งอยู่สุดทางของถนนภาระจำยอม (เส้นทางการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 3-25) 
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ที่มา: บริษัท เพียว แอคควา จำกัด, ตุลาคม 2567  
 
 
 

รูปที่ 3-25 แสดงเส้นทางการคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ 
 
 

N 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม
คอนโดมิเนียม 

ที่ตั้งโครงการ 

ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล 

ถนนภาระจำยอม 
 ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 

 
ถนนลากูน 

 
ถนนศรีสุนทร 

 

Laguna Park 

สำนักสงฆ์สมภารงอ 

พื้นที่โครงการ 
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สภาพปัจจุบันของถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ผิวถนนกว้าง 6.00 เมตร (รวมเขตทางกว้าง 8.00 
เมตร) เดินรถ 2 ทิศทาง ไม่มีเกาะกลางถนน (ดังแสดงในรูปที่ 3-26)  

จากข้อมูลการตรวจนับปริมาณจราจร (ลักษณะปัจจุบัน และความจุของถนน ดังแสดงใน
ตารางที่ 3-29) บริษัทที่ปรึกษาสามารถนำมาวิเคราะห์ปริมาณความหนาแน่นของถนนได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
ในหน่วยของ Passenger Car Units (PCU) เพื่อนำไปหาค่า V/C Ratio แล้วเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ยอมรับ
ได้ โดยใช้ค่า Passenger Car Equivalent (PCE) เป็นตัวคูณปริมาณจราจร (ดังแสดงในตารางที่ 3-30) แปลงอยู่
ในหน่วย PCU จากนั้นสามารถหาค่า V/C Ratio โดย 

การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการจราจรโดยใช้ค่า V/C ratio เมื่อ  
V/C ratio  คือ  Volume per capacity ratio ในที่นี้ 
Volume   คือ  ปริมาณจราจรต่อช่องทางจราจรต่อชั่วโมง 
Capacity  คือ  ปริมาณการจราจรที่สามารถรองรับได้สูงสุดต่อช่องทางจราจรต่อชั่วโมง  
สามารถประเมินระดับความหนาแน่น และความคล่องตัวของการจราจรตามอัตราส่วนของ

ปริมาณการจราจรได้ (ดังแสดงในตารางที่ 3-31) แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีการจำแนกสภาพการจราจรติดขัด  
(ดังแสดงในตารางที่ 3-32) เพื่อนำมาประเมินระดับความหนาแน่นและความคล่องตัวของการจราจร ตามอัตรา 
ส่วนของปริมาณการจราจร ตามค่ามาตรฐานของกรมทางหลวง (พ.ศ. 2530) ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 80 
 
ตารางที่ 3-29 แสดงลักษณะปัจจุบัน และความจุของถนน 

ชื่อถนน ลักษณะถนน ความจุถนน (C) PCU/hr. 
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ถนนลาดยาง มีผิวถนนกว้าง 6.00 เมตร (รวมเขตทางกว้าง 

8.00 เมตร) เดินรถ 2 ทิศทาง ไม่มีเกาะกลางถนน  
750 

 
ตารางที่ 3-30 แสดงค่า Passenger Car Equivalent (PCE) ที่ใช้กับรถแต่ละประเภท 

ประเภทยานพาหนะ ปริมาณการจราจรเทียบเป็นหน่วย PCE 

 รถส่วนบุคคล, แท็กซ่ี 
 รถโดยสารขนาดเล็ก 
 รถโดยสารขนาดใหญ่ 
 รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ) 
 รถบรรทุกขนาดกลาง 
 รถบรรทุกขนาดใหญ่ 
 รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ, 3 ล้อ 
 รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ 

1.00 
1.00 
1.50 
1.30 
1.50 
1.70 
0.30 
0.25 

ที่มา: เผ่าพงษ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี. วิศวกรรมการทาง, 2534 
หมายเหตุ: PCE หมายถึง Passenger car equivalent factor ที่ใช้ในการปรับรถยนต์ทุกชนิดเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenger  
car per units) 
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รูปที่ 3-26 โครงข่ายการคมนาคมบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการ 

N ที่มา : สำรวจภาคสนาม บริษัท เพยีว แอคควา จำกัด, ตุลาคม 2567 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (ขาเข้า) 

 ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (ขาออก) 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (ขาออก)  

 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (ขาเข้า)  

 

พื้นที่โครงการ 
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ตารางที่ 3-31  แสดงปริมาณการจราจร (PCU per hour)  
ลักษณะ ปริมาณการจราจร ((PCU) per hour) 
จำนวนช่องจราจร (ม.) 2 2 2 3 3 4 4 4 6 6 6 
ความกวา้งช่องจราจร (ม.) 3.00 3.25 3.50 3.00 3.50 3.00 3.25 3.50 3.00 3.25 3.50 
ความกวา้งผิวจราจร (ม.) 6.00 6.50 7.00 9.00 9.00 12.00 13.00 18.00 13.00 19.50 21.00 
ถนนสายประธาน - - - - - - - 6000 - - 9000 
ถนนสายหลกั 1200 1350 1500 2000 2200 4000 4400 4800 6000 6600 7200 
ถนนสายรอง 800 1000 1200 1600 1200 2400 2700 3000 4000 4500 5000 
ถนนสายยอ่ย 300-

500 
450-
600 

600-
750 

900-
1100 

1100-
1300 

1600-
1800 

1800-
2000 

2600-
3400 

2600-
3400 

3000-
4000 

3200-
4400 

ที่มา: การออกแบบและวางผังถนนในผังเมือง, กองวิศวกรรม สำนักผังเมือง 
 
ตารางที่ 3-32  ค่าดัชนีการจำแนกสภาพการจราจรติดขัด 

ระดับ ค่าดัชนีการจราจรตดิขดั สภาพการจราจร 
A 0 < A ≤ 0.20 การไหลโดยอิสระที่สามารถเลือกใช้ความเร็วรถระดับใดก็ได้ และจะมีการแซงมาก ระดับนี้ ผู้ขับขี่

และผู้โดยสารจะเดินรถได้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่มีผลกระทบจากรถคันอื่น 
B 0.20 < B ≤ 0.45 การไหลคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอื่นๆได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่

อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน 
C 0.45 < C ≤ 0.70 การไหลคงที่ แต่ผู้ขับขี่จะได้รับผลกระทบจากรถคันอื่นๆในการเลือกใช้ความเร็วรถ และการแซงต้อง

ใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ส่วนความสะดวกสบายและการไหลจะลดลง 
D 0.70 < D ≤ 0.85 การไหลที่มีความหนาแน่นแต่มีความคงที่ ความเร็วและความคล่องตัวในการแซงถูกจำกัด ส่วนความ

สะดวกและการไหลจะลดลง และการที่ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะเป็นเหตุให้เกิดปัญหา
การจราจรในระดับหนึ่ง 

E 0.85 < E ≤ 1.00 ระดับการไหลที่ใกล้เคียงหรืออยู่ในสภาพวิกฤติ นั่นหมายถึงว่า ความเร็วรถทุกคันจะลดต่ำลงแต่ยัง
เคลื่อนตัวด้วยความเร็วสม่ำเสมอ การแซงเป็นไปด้วยความยากลำบาก และการ”ขอทาง” เป็นการ
เพิ่มความสะดวกในการเดินทางแต่ความสะดวกและการไหลจะลดลง ผู้ขับขี่ไม่สามารถขับได้ดังใจ 
ดังนั้นระดับความคล่องตัวในระดับนี้จะไม่คงที่ อันเนื่องมาจากการจราจรที่หนาแน่นขึ้น หรือความ
สับสนจากผู้ขับขี่ในเส้นทางการจราจร ซ่ึงจะทำให้เกิดการติดขัด 

F มากกว่า 1.00 ระดับนี้เป็นสภาพที่เกิดขึ้นเมื่อการจราจรเป็นกลุ่มจนเกินปริมาณที่สามารถจะไหลได้ โดยที่รถเรียง
ตัวกันในรูปของแถวและเคลื่อนที่เป็นช่วงๆ คล้ายกับคลื่นซ่ึงจะทำให้ติดขัดมาก 

ที่มา :  วิศิษฎ์ ประทุมวรรณ. วิศวกรรมการทางและวิเคราะห์การจราจร. พิมพค์รั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ส่วนตำราสนับสนนุเทคนิคอุตสาหกรรม   
          สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542. 
 

ในการศึกษาได้นับจำนวนรถบนถนนสายป่าสัก-โคกโตนด เนื่องจากเป็นทางเข้าออกหลักของ
โครงการ ปริมาณการจราจรจากการสำรวจเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567 (วันธรรมดา) และวันเสาร์ที่ 
19 ตุลาคม พ.ศ. 2567 (วันหยุด) ตรวจนับปริมาณการจราจรโดย บริษัท เพียว แอคควา จำกัด ใน 3 ช่วงเวลา 
ได้แก่ 07.00-09.00 น., 11.00-13.00 น. และ 17.00-19.00 น. สามารถนำไปคำนวณหาค่า V/C Ratio ได้ดังนี้  
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(1) การวิเคราะห์ปริมาณจราจรบนถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด มีลักษณะเป็นถนนลาดยาง ผิวถนนกว้าง 6.00 เมตร (รวมเขตทาง

กว้าง 8.00 เมตร) เดินรถ 2 ทิศทาง ไม่มีเกาะกลางถนน จากการตรวจนับปริมาณการจราจรบนถนนดังกล่าว เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567 (วันธรรมดา) และวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2567 (วันหยุด) (ดังแสดงใน
ตารางที่ 3-33 และตารางที่ 3-34) สามารถนำไปคำนวณหาค่า V/C Ratio ได้ดังนี้ 

ผลการสำรวจปริมาณจราจรในวันธรรมดา (วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567) 
1) ถนนสายปา่สัก-โคกโตนด (ขาเข้า) 

• ช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) 
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 119.10 PCU/ชั่วโมง 
มีค่า V/C Ratio    = 119.10 / 375 

= 0.32 
• ช่วงกลางวัน (11.00-13.00 น.) 

ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 85.20  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า V/C Ratio    = 85.20 / 375 

= 0.23 
• ช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) 

ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 85.90  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า V/C Ratio    = 85.90 / 375  

= 0.23 
ดังนั้น V/C Ratio เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความหนาแน่นและความคล่องตัวของการจราจรตาม

สัดส่วนของปริมาณการจราจร (ดังแสดงในตารางที่ 3-33) พบว่า สภาพของการจราจรบนถนนสายป่าสัก-โคกโตนด  
(ขาเข้า) ช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) ช่วงกลางวัน (11.00-13.00 น.) และช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) มีสภาพ
การจราจรอยู่ในระดับ B คือ การไหลคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอ่ืนๆได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่
ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน 

 
2) ถนนสายปา่สัก-โคกโตนด (ขาออก) 

• ช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) 
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 123.10 PCU/ชั่วโมง 
มีค่า V/C Ratio    = 123.10 / 375 

= 0.33 
• ช่วงกลางวัน (11.00-13.00 น.) 

ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 92.00  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า V/C Ratio    = 92.00 / 375 

= 0.25 
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• ช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) 
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 118.90 PCU/ชั่วโมง 
มีค่า V/C Ratio    = 118.90 / 375 

= 0.32 
ดังนั้น V/C Ratio เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความหนาแน่นและความคล่องตัวของการจราจรตาม

สัดส่วนของปริมาณการจราจร (ดังแสดงในตารางที่ 3-33) พบว่า สภาพของการจราจรบนถนนสายป่าสัก-โคกโตนด  
(ขาออก) ช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) ช่วงกลางวัน (11.00-13.00 น.) และช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) มีสภาพ
การจราจรอยู่ในระดับ B คือ การไหลคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอ่ืนๆได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่
ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน 
 

ตารางที่ 3-33 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการจราจรบนถนนสายปา่สัก-โคกโตนด (วนัธรรมดา) 

ทิศทาง ยานพาหนะ PCE Factor 07.00-09.00 น. 11.00-13.00 น. 17.00-19.00 น. 
คัน/ชม. PCE/ชม. คัน/ชม. PCE/ชม. คัน/ชม. PCE/ชม. 

ขาเข้า 

รถส่วนบุคคล, แท็กซ่ี 1.00 35 35.00 30 30.00 37 37.00 
รถโดยสารขนาดเล็ก 1.00 10 10.00 9 9.00 5 5.00 
รถโดยสารขนาดใหญ ่ 1.50 5 7.50 3 4.50 5 7.50 
รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอพั) 1.30 12 15.60 7 9.10 6 7.80 
รถบรรทุกขนาดกลาง 1.50 10 15.00 6 9.00 4 6.00 
รถบรรทุกขนาดใหญ ่ 1.70 15 25.50 10 17.00 8 13.60 
รถจักรยานยนต์ 2 ลอ้, 3 ล้อ 0.30 35 10.50 22 6.60 30 9.00 
รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ 0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม (PCU/ชม.) 119.10 85.20 85.90 
v/c Ratio (c=375) 0.32 0.23 0.23 

สภาพจราจร B B B 

ขาออก 

รถส่วนบุคคล, แท็กซ่ี 1.00 40 40.00 32 32.00 38 38.00 

รถโดยสารขนาดเล็ก 1.00 9 9.00 5 5.00 11 11.00 

รถโดยสารขนาดใหญ ่ 1.50 6 9.00 3 4.50 3 4.50 

รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอพั) 1.30 11 14.30 7 9.10 15 19.50 

รถบรรทุกขนาดกลาง 1.50 10 15.00 8 12.00 12 18.00 

รถบรรทุกขนาดใหญ ่ 1.70 14 23.80 12 20.40 9 15.30 

รถจักรยานยนต์ 2 ลอ้, 3 ล้อ 0.30 40 12.00 30 9.00 42 12.60 

รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ 0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม (PCU/ชม.) 123.10 92.00 118.90 

v/c Ratio (c=375) 0.33 0.25 0.32 

สภาพจราจร B B B 
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ผลการสำรวจปริมาณจราจรในวันหยุด (วันเสารท์ี่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2567) 
1) ถนนสายปา่สัก-โคกโตนด (ขาเข้า) 

• ช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) 
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 105.20 PCU/ชั่วโมง 
มีค่า V/C Ratio    = 105.20 / 375 

= 0.28 
• ช่วงกลางวัน (11.00-13.00 น.) 

ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 84.30  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า V/C Ratio    = 84.30 / 375 

= 0.22 
• ช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) 

ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 93.60  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า V/C Ratio    = 93.60 / 375 

= 0.25 
 

ดังนั้น V/C Ratio เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความหนาแน่นและความคล่องตัวของการจราจร
ตามสัดส่วนของปริมาณการจราจร (ดังแสดงในตารางที่ 3-34) พบว่า สภาพของการจราจรบนถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
(ขาเข้า) ช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) ช่วงกลางวัน (11.00-13.00 น.) และช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) มีสภาพ
การจราจรอยู่ในระดับ B คือ การไหลคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอ่ืนๆได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่
ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน 

 
2) ถนนสายปา่สัก-โคกโตนด (ขาออก) 

• ช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) 
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 120.50 PCU/ชั่วโมง 
มีค่า V/C Ratio    = 120.50 / 375 

= 0.32 
• ช่วงกลางวัน (11.00-13.00 น.) 

ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 101.80 PCU/ชั่วโมง 
มีค่า V/C Ratio    = 101.80 / 375 

= 0.27 
• ช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) 

ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 105.30 PCU/ชั่วโมง 
มีค่า V/C Ratio    = 105.30 / 375 

= 0.28 
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ดังนั้น V/C Ratio เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความหนาแน่นและความคล่องตัวของการจราจร
ตามสัดส่วนของปริมาณการจราจร (ดังแสดงในตารางที่ 3-34) พบว่า สภาพของการจราจรบนถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
(ขาออก) ช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) ช่วงกลางวัน (11.00-13.00 น.) และช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) มีสภาพ
การจราจรอยู่ในระดับ B คือ การไหลคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอ่ืนๆได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่
ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน 

 
ตารางที่ 3-34 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการจราจรบนถนนสายปา่สัก-โคกโตนด (วนัหยุด) 

ทิศทาง ยานพาหนะ PCE Factor 07.00-09.00 น. 11.00-13.00 น. 17.00-19.00 น. 
คัน/ชม. PCE/ชม. คัน/ชม. PCE/ชม. คัน/ชม. PCE/ชม. 

ขาเข้า 

รถส่วนบุคคล, แท็กซ่ี 1.00 32 32.00 28 28.00 36 36.00 
รถโดยสารขนาดเล็ก 1.00 8 8.00 5 5.00 7 7.00 
รถโดยสารขนาดใหญ ่ 1.50 3 4.50 1 1.50 2 3.00 
รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอพั) 1.30 10 13.00 7 9.10 8 10.40 
รถบรรทุกขนาดกลาง 1.50 10 15.00 8 12.00 9 13.50 
รถบรรทุกขนาดใหญ ่ 1.70 12 20.40 10 17.00 6 10.20 
รถจักรยานยนต์ 2 ลอ้, 3 ล้อ 0.30 41 12.30 39 11.70 45 13.50 
รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ 0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม (PCU/ชม.) 105.20 84.30 93.60 
v/c Ratio (c=375) 0.28 0.22 0.25 

สภาพจราจร B B B 

ขาออก 

รถส่วนบุคคล, แท็กซ่ี 1.00 38 38.00 32 32.00 40 40.00 

รถโดยสารขนาดเล็ก 1.00 7 7.00 7 7.00 9 9.00 

รถโดยสารขนาดใหญ ่ 1.50 6 9.00 3 4.50 1 1.50 

รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอพั) 1.30 15 19.50 13 16.90 14 18.20 

รถบรรทุกขนาดกลาง 1.50 11 16.50 10 15.00 8 12.00 

รถบรรทุกขนาดใหญ ่ 1.70 10 17.00 9 15.30 6 10.20 

รถจักรยานยนต์ 2 ลอ้, 3 ล้อ 0.30 45 13.50 37 11.10 48 14.40 

รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ 0.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม (PCU/ชม.) 120.50 101.80 105.30 

v/c Ratio (c=375) 0.32 0.27 0.28 

สภาพจราจร B B B 

 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                  3-90 

 

3.3.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 
3.3.7.1  ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 และตาม
มาตรา 111 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทย 
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมให้ใช้บังคับในพื้นที่เดียวกัน สำหรับข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญของ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้กำหนดให้ พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) 
บริเวณหมายเลข 1.21 (ดังแสดงในรูปที่ 3-27 และหนังสือรับรองการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผัง
เมืองรวมจังหวัดภูเก็ต ดังแสดงในภาคผนวก ค) 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ กำหนดให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ 
สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ 
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อ

เหตุรำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(2) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อการจำหน่าย 

(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 

(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพื่อการค้า 

(5) โรงฆ่าสัตว์ 
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(7) กำจัดมูลฝอย 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
สำหรับที่ดินในบริเวณหมายเลข 1.47/1 การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำ

สาธารณะให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 8 เมตร 
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค 

 
 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                  3-91 

 

ความสอดคล้องของโครงการกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 
กรกฎาคม 2554 และตามมาตรา 111 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่า
จะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมให้ใช้บังคับในพื้นที่เดียวกัน  

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ประกอบกิจการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม 
(อาคารชุด) มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 344 ห้อง มีพื้นที่ว่างทั้งโครงการร้อยละ 45.18 ของแปลงที่ดินบริเวณที่ยื่น
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 
2554 และตามมาตรา 111 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมให้ใช้บังคับในพื้นที่เดียวกัน ดังนั้น การดำเนินการ
ของโครงการไม่ขัดต่อข้อกำหนดผังเมืองดังกล่าว  
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N ที่มา: ปรับปรุงจากแผนที่ทา้ยกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต, 2554 

รูปที่ 3-27 ที่ตั้งโครงการตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองหมาย 

 

 เขตสีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  
 เขตสีส้ม  ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

 เขตสีแดง  ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

 เขตสีม่วง  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

 เขตสีม่วงอ่อน ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

 เขตสีเขียว  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

 เขตสีเขียวอ่อน ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 เขตสีเขียวอ่อน ที่ดินประเภทอนุรักษ์ปา่ไม้ 

 มีเส้นทแยงสีขาว 

 เขตสีเขียวมะกอก ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา 

 เขตสีน้ำตาลอ่อน  ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  

 เขตสีเทาอ่อน ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา 
 เขตสีน้ำเงิน ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 เขตสีชมพู  ที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง 

 
 

 

ที่ต้ังโครงการ 
บริเวณหมายเลข 1.21 
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3.3.7.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2565)   

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และมีระยะเวลาบังคับใช้
ห้าปีนับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ซึ่งมีการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศดังกล่าวต่อไป
อีกสองปีนับแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 8 (ดังแสดงในรูปที่ 
3-28 และหนังสือรับรองการตรวจสอบที่ตั้งโครงการฯ ดังแสดงในภาคผนวก ค) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อ 4 ให้จำแนกพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามข้อ 3 เป็น 9 บริเวณ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

บริเวณที่ 8 หมายถึงพื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารต่างๆ นอกจากในบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 7 
ข้อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใด ๆ ให้เป็นอาคาร

ดังต่อไปนี้ 
(1) โรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิดตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่ 
(ก) โรงงานจำพวกที่ 1 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือโรงงานตามประเภท ชนิดจำพวก และ

ข้อกำหนดเพิ่มเติมในบัญชี 1 ท้ายประกาศนี้ 
(ข) โรงงานในเขตที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แต่ต้องไม่เป็นโรงงานจำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ตาม
ประเภทและชนิดที่กำหนดในบัญชี 2 ท้ายประกาศนี้ 

(ค) โรงงานที่จำเป็นต้องก่อสร้างทดแทนโรงงานที่มีอยู่เดิมบนพื้นที่เดิม 
ทั้งนี้ โรงงานตาม (ก) (ข) และ (ค) จะต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 
(2) โรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่การก่อสร้างทดแทนของเดิมพร้อมด้วยระบบบำบัดและการจัดการของเสีย

ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดบนพื้นที่เดิม หรือพื้นที่ใหม่ที่มิได้ขัดกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต 

(3) ฌาปนสถาน เว้นแต่จำเป็นต้องก่อสร้างทดแทนฌาปนสถานที่มีอยู่เดิมบนพื้นที่เดิมโดยต้องมี
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

(4) สุสาน เว้นแต่ในกรณีที่สุสานเดิมนั้นได้ใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่แล้ว จึงจะก่อสร้างสุสานบนพื้นที่
ใหม่ได้ โดยต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร และมีระยะห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะ
หรือบ่อน้ำเพื่อการบริโภคไม่น้อยกว่า 300 เมตร 
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(5) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง เพื่อจำหน่าย 

(6) คลังก๊าชปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าชปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าชปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าชปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 

(7) อาคารเลี้ยงนกแอ่นกินรัง 
ข้อ 7 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ 
(9) พื้นที่บริเวณที่ 8 พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมี 

(ก) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสำหรับอาคารประเภทบ้านเดี่ยว 
บ้านแฝด อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม หรือสำนักงาน 

(ข) ที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตสำหรับอาคารประเภทห้องแถว 
ตึกแถว บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ 

ข้อ 8 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในพื้นที่ที่มีความลาดชันในบริเวณที่ 1
บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

 (2) พื้นที่บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 8 ที่มีความลาดชันตั้งแต่
ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 35 ให้ทำได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร  
กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่ 100 ตารางวา ขึ้นไป ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน  
90 ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของที่ดิน และกรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมี
เนื้อที่น้อยกว่า 100 ตารางวา ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 70 ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ดิน 

(3) พื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35 ห้ามปรับสภาพพื้นที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
ข้อ 9 การวัดความสูงของอาคารในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 

5 บริเวณที่ 6 และบริเวณที่ 8 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีที่ไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพื้นดินต่ำกว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่

ก่อสร้าง ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 
(2) กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ ให้วัดจากระดับถนน

สาธารณะ 
(3) กรณีที่มีห้องใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตาม (1) หรือระดับ

ถนนสาธารณะตาม (2) แล้วแต่กรณี 
(4) กรณีที่พื้นดินเป็นเชิงลาด ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของอาคารหลังนั้น 
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับตามวรรคหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร

สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
ข้อ 11 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ห้ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
(1) การทำเหมืองแร่ 
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(2) การขนส่งหรือลำเลียงวัตถุอันตรายโดยใช้ระบบท่อขนส่ง เว้นแต่ในบริเวณที่กำหนดให้เป็น
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจหรือประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมจังหวัดภูเก็ต 

(3) การถม ปรับพื้นที่ หรือปิดกั้น ซึ่งทำให้แหล่งน้ำสาธารณะในแผ่นดินและแหล่งน้ำในขุมเหมือง
ตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทางหรือทำให้น้ำในแหล่งน้ำนั้นไม่อาจไหลไปได้ตามปกติ 

(4) การกระทำใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติของพื้นที่พรุ และป่าชายเลน เว้นแต่ 
(ก) การดำเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเพื่อการศึกษาวิจัย

ทางวิชาการ การคุ้มครอง การฟื้นฟู การเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ำ โดยต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(ข) การดำเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐในพื้นที่ป่าชายเลนที่

ได้รับการผ่อนผันจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้ประโยชน์ได้ และได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยต้องได้รับ
ความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 เพื่อนำไปประกอบการขออนุญาต ทั้งนี้ให้แนบรายละเอียดของโครงการ
หรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นจาก
คณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย 

(5) การขุดลอกร่องน้ำ เว้นแต่เป็นการบำรุงรักษาทางน้ำ หรือการดำเนินการเพื่อความปลอดภัย
ในการเดินเรือ 

(6) การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เว้นแต่ 
(ก) กรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย 
(ข) กระชังเลี้ยงสัตว์น้ำหรือปะการังเทียมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(7) การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ำหรือทะเล เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่านการบำบัดตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนดแล้ว 

(8) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชี 3 ท้ายประกาศนี้ เว้นแต่ 
(ก) เป็นการกระทำของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเพื่อการศึกษาวิจัย

ทางวิชาการ การคุ้มครอง การเพาะพันธุ์ การเพาะเลี้ยง หรือกิจการสวนสัตว์ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

(ข) เป็นการกระทำของเอกชนเฉพาะการครอบครองเพื่อการเพาะพันธ์ การเพาะเลี้ยงหรือ
กิจการสวนสัตว์สาธารณะซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(9) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือลูกรัง เพื่อการค้าในลักษณะหรือในบริเวณ
ดังต่อไปนี้ 

(ก) บริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35 
(ข) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเกินกว่า 80 เมตร 
(ค) พื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตตาม

กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 เพื่อนำไปประกอบการขออนุญาต ทั้งนี้ 
ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการ
ขอรับความเห็นจากคณะกรรมการตามข้อ 17 ด้วย 
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(ง) บริเวณในระยะ 100 เมตร จากริมเขตทางสาธารณะ หรือริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของ
แม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ 

(จ) บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สำคัญหายาก และแหล่งที่มีซากดึกดำบรรพ์ 
(ฉ) เขตโบราณสถานหรือบริเวณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม 

(10) การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานทางด้านกายภาพ
ชีวภาพหรือชีวกายภาพ ในพื้นที่สันทราย สันดอน หน้าผา ปากน้ำ เว้นแต่การกระทำของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 

(11) การกระทำใด ๆ ที่เป็นการทำลายหินดานทั้งที่อยู่ใต้พื้นดิน ระดับพื้นดิน หรือโผล่พ้นดิน  
เว้นแต่เป็นการก่อสร้างอาคารของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มีความ

จำเป็นเพื่อให้บริการสาธารณะและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
ข้อ 12 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การติดตั้งป้ายหรือการก่อสร้างสิ่งใด ๆ ที่สร้างขึ้นสำหรับเพื่อติดตั้งป้าย 

ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีซึ่งการอนุญาตให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำได้ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่เกิน 40 เมตร หรือพื้นที่ที่มี
ความลาดชันไม่เกินร้อยละ 35 

(2) ไม่มีลักษณะบดบังทัศนวิสัยหรือทัศนียภาพและต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 
(3) ในกรณีที่กระทำในพื้นที่ของเอกชน ให้มีระยะห่างจากที่ดินโดยรอบในแนวราบบนพื้นดินและ

ในอากาศไม่น้อยกว่าสองเท่าของความสูงของป้ายในแนวดิ่ง 
ข้อ 13 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือหอพักตาม
กฎหมายว่าด้วยหอพัก ต้องติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ท่อ หรือทางน้ำ
สาธารณะ โดยระบบและน้ำเสียที่บำบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 
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ความสอดคล้องของโครงการกับข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2565)   

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ประกอบกิจการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)  
มีห้องชุดเพื่อพักอาศัยจำนวน 344 ห้อง มีความสูงของอาคารจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร 
ประกอบด้วย 

- อาคาร A เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีความสูง 6.30 เมตร 
- อาคาร B และอาคาร C เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีความสูง 22.75 เมตรเท่ากัน  

ทั้งนี้ มีพื้นที่ว่างทั้งโครงการร้อยละ 45.18 ของแปลงที่ดินบริเวณที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดังนั้น  
การดำเนินโครงการไม่ขัดต่อข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2565) ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศดังกล่าวต่อไปอีกสองปีนับแต่วันที่ 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
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N ที่มา : แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
        เร่ือง  กำหนดเขตพื้นทีแ่ละมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 

รูปที่ 3-28 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ต้ังโครงการ 
บริเวณที่ 8 

✓  

เคร่ืองหมาย 
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3.3.7.4  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากการสำรวจบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ การสำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ
พื้นที่ โดยรอบโครงการในรัศมี  1 กิ โลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ในเขตตำบล เชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภู เก็ต 
โดยการแปลภาพถ่ายดาวเทียมด้วยสายตา (Visual Interpretation) จากโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ 
การสำรวจภาคสนาม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567 เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นจัดทำแผนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินรอบพื้นที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร (ดังแสดงในรูปที่ 3-29) โดยสามารถจำแนกประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินออกเป็น 7 ประเภท (ดังแสดงในตารางที่ 3-35) 

1) พื้นที่ว่าง มีพื้นที่ 1.8624 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.27 ของพื้นที่ทั้งหมด 
กระจายตัวรอบพื้นที่โครงการ เป็นพื้นที่ว่างรอการพัฒนาจากเอกชน 

2) พื้นที่พาณิชยกรรม มีพื้นที่ 0.4439 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 14.13 ของพื้นที่ทั้งหมด กระจาย
ตัวรอบพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย โรงแรม ร้านค้า และสถานบริการ เป็นต้น 

3) พื้นที่อยู่อาศัย มีพื้นที่ 0.4415 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 14.05 ของพื้นที่ทั้งหมด กระจายตัว
ตามแนวถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล ซอยป่าสัก 1 ซอยป่าสัก 3 ซอยป่าสัก 4 ซอยป่าสัก 5 และ
ซอยป่าสัก 7 

4) พื้นที่แหล่งน้ำ มีพื้นที่ 0.2792 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.89 ของพื้นที่ทั้งหมด ประกอบไป
ด้วย ขุมน้ำเอกชน และคลองสาธารณะ 

5) พื้นที่ถนน มีพื้นที่ 0.0945 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.01 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยถนนสายหลัก
ที่สามารถเข้าสู่โครงการได้ คือ ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล 

6) พื้นที่สถานศึกษา มีพื้นที่ 0.0197 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของพื้นที่ทั้งหมด กระจายตัว
รอบพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม และโรงเรียนเนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าสัก 

7) พื้นที่ศาสนสถาน มีพื้นที่ 0.0005 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของพื้นที่ทั้งหมด กระจายตัว
รอบพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย สำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านสมภารงอ 

ตารางที่ 3-35  ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณรอบโครงการรัศมี 1 กิโลเมตร 
ประเภทการใช้ที่ดิน เนื้อที่ (ตร.กม.) เนื้อที่ (ไร่) สัดส่วนพื้นที่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ศึกษา (ร้อยละ) 

สิ่งปลูกสร้าง 
พื้นท่ีพาณิชยกรรม 0.4439 277.46 14.13 
พื้นท่ีอยู่อาศัย 0.4415 275.99 14.05 
สถานศึกษา 0.0197 12.36 0.63 
ศาสนสถาน 0.0005 0.35 0.02 
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
แหล่งน้ำ 0.2792 174.51 8.89 
ถนน 0.0945 59.11 3.01 
พื้นที่ว่าง 
ท่ีว่าง 1.8624 1,164.03 59.27 
รวมพื้นที่ท้ังหมด 3.1417 1,963.81 100.00 

ที่มา : บริษัท เพียว แอคควา จำกัด, ตุลาคม 2567 
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รูปที่ 3-29 การใช้ประโยชนท์ีด่ินบริเวณรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 
 

 
 

ที่มา : บริษัท เพียว แอคควา จำกัด, ตุลาคม 2567 
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3.4    คุณค่าคุณภาพชีวิต (Quality of life values) 
 
3.4.1   สภาพทางสังคม 
 

จังหวัดภูเก็ตมีการบริหารราชการแผ่นดินในรูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น   
3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง มีตำบล 17 ตำบล 96 หมู่บ้าน 58 ชุมชน 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 19 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลตำบล 9 แห่ง 
เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 6 แห่ง ประชากรจังหวัดภูเก็ต ณ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 มีจำนวน 417,891 คน ความหนาแน่น 770 คน ต่อตร.กม. เป็นชาย 197,101 คน  
หญิง 220,790 คน อาศัยอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ตมากที่สุดคือ 248,168 คน รองลงมาคือ อำเภอถลาง จำนวน 
112,598 คน และอำเภอกะทู้ จำนวน 57,125 คน ตามลำดับ (ที่มา: แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดภูเก็ต) 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีพื้นที่รวมประมาณ 37.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,187.5 ไร่ 

ประกอบด้วยเขตการปกครอง 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านเชิงทะเล (พื้นที่บางส่วน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต
เทศบาลตำบลเชิงทะเล) หมู่ที่ 2 บ้านบางเทา หมู่ที่ 3 บ้านหาดสุรินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก หมู่ที่ 5 บ้านบางเทานอก 
หมู่ที่ 6 บ้านโคกโตนด-ลายัน ทั้งนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีประชากรตามทะเบียนราษฎร 
ทั้งหมด 8,179 คน แบ่งเป็น ชาย จำนวน 3,948 คน และหญิง จำนวน 4,230 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 
4,108 ครัวเรือน (ดังแสดงในตารางที่ 3-36) 
 

ตารางที่ 3-36  จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้านในเขตพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลเชงิทะเล 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร 

จำนวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านเชิงทะเล 28 15 43 118 
2 บ้านบางเทา 2,174 2,228 4,402 2,310 
3 บ้านหาดสุรินทร์ 971 1,067 2,038 3,208 
4 บ้านป่าสัก 815 938 1,753 2,952 
5 บ้านบางเทานอก 1,198 1,196 2,394 1,826 
6 บ้านโคกโตนด 514 561 1,075 1,383 

รวม 5,700 6,005 11,705 11,797 
ที่มา: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล, 2564 
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3.4.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 
 ในพื้นที่เขตตำบลเชิงทะเล ซึ่งเป็นบริเวณแนวยาวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต ซึ่งติดทะเลอัน
ดามัน และมีเทือกเขาเป็นแนวยาวขนานกับชายฝั่งทะเลทำให้เป็นที่ราบเชิงเขา ซึ่งน้ำทะเลบริเวณนี้จะใสสวยงาม 
และมีปะการังกระจายตามแนวชายฝั่ง ลักษณะดังกล่าวเอ้ืออำนวยในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและการประมง 
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น หาดสุรินทร์ เกาะแวะ หาดบางเทา เกาะกะทะ หาดเลพัง อ่าวหินกรวย หาดลายัน 
และฝูงบินปะการังเพื่อทะเล (อ่าวบางเทา) เป็นต้น ทำให้สภาพเศรษฐกิจของตำบลเชิงทะเลถูกเชื่อมโยงกับการ
เจริญเติบโตของการท่องเที่ยว ดังนั้นเศรษฐกิจของจึงขึ้นอยู่กับรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหลัก เช่น โรงแรม 
ร้านอาหาร บ้านเช่า ร้านจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ เป็นต้น (ดังแสดงในตารางที่ 3-37) ในส่วนพื้นที่ราบเชิงเขา
เหมาะแก่การปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย อาคาร ร้านค้า และทำการเกษตร เช่น ทำสวน
ยางพารา สวนผลไม้ เป็นต้น 
 
ตารางที่ 3-37  จำนวนสถานประกอบการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 

การพาณิชย์ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 รวม 
ธนาคาร - 1 - - 2 - 3 
บริษัท - 4 - 4 4 1 13 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด - - - - 1 - 1 
สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก - 1 - - 2 - 3 
สถานีบริการน้ำมัน - - - - 2 - 2 
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - - - - - - - 
ตลาดสด/ตลาดนัด - - - - 2 - 2 
โรงฆ่าสัตว์ - - - - 2 - 2 
ร้านอาหาร 5 4 33 5 4 2 53 
ร้านเสริมสวย/นวดสปา - 1 12 - 1 1 15 
โรงแรม - 6 23 7 2 7 45 
เกสเฮาส,์อพาร์ทเม้นท์ - 2 4 1 1 1 9 
บ้านพักชาวต่างชาติ - 3 7 3 3 18 34 

ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล, 2562 
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3.4.3 การศึกษา 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา
ของรัฐ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษาเอกชน  รวมทั้งการจัดการศึกษาสถานศึกษาสังกัดอ่ืน 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดภูเก็ต ดังนี้  

1. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 59 แห่ง ได้แก่  
- โรงเรียนในสังกัดสพป.ภูเก็ต จำนวน 49 แห่ง 
- โรงเรียนในสังกัดสพม.14 จำนวน 7 แห่ง 
- โรงเรียนสังกัดการศึกษาพิเศษ จำนวน 3 แห่ง 

2. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 60 แห่ง 
3. สังกัดอาชีวศึกษา จำนวน 6 แห่ง 
4. สังกัดอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม จำนวน 4 แห่ง 
5. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 162 แห่ง ได้แก่ 

- โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสายสามัญ จำนวน 21 แห่ง 
- โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (การกุศลของวัด) จำนวน 1 แห่ง 
- โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ จำนวน 12 แห่ง  
- โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต จำนวน 7 แห่ง 
- โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ จำนวน 77 แห่ง 
- โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทศิลปะ ดนตรีและกีฬา จำนวน 15 แห่ง 
- โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา จำนวน 28 แห่ง 
- โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา จำนวน 1 แห่ง 

6. สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 3 แห่ง 
(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 2567)) 

 

 สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีสถานศึกษารวม 3 แห่ง ประกอบด้วย 
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหาดสุรินทร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล มีจำนวนเด็กนักเรียน 69 คน 

บุคลากร จำนวน 9 คน และมีห้องเรียน จำนวน 3 ห้อง  
• โรงเรียนอนุบาล อบต. เชิงทะเล ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล มีจำนวนเด็กนักเรียน 154 คน 

บุคลากร จำนวน 17 คน และมีห้องเรียน จำนวน 8 ห้อง  
• โรงเรียนบ้านบางเทา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงทะเล มีจำนวนเด็กนักเรียน 887 คน บุคลากร 

จำนวน 60 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ที่มา: แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล, 2564 

 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                  3-104 

 

3.4.4 การสาธารณสุข 
 

1) สถานพยาบาล 
จังหวัดภูเก็ตมีโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน รวม 8 แห่ง 1,190 เตียง โรงพยาบาล 

รัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 190 เตียง มีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 
(P1) 4 แห่ง (ประชากร 10,000 - 15,000 คนขึ้นไป) ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านแหลมชั่น สถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติฯ ตำบลฉลอง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกะทู้ และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีสุนทร  

จังหวัดจัดแบ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ออกเป็น 3 ระดับ คือ 
(1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนาดใหญ่ P1 จำนวน 9 แห่ง ได้แก่  

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคลอก 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกมลา 

(2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนาดกลาง P 2 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ขาว 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคู 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพารา 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา 

(3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขนาดเล็ก P3 จำนวน 3 แห่ง ได้แก ่
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะมะพร้าว 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะโหลน 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนาคา 

คลินิกเวชกรรม จำนวน 149 แห่ง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง จำนวน 74 แห่ง คลินิกทันตกรรม 
จำนวน 110 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย จำนวน 13 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 559 แห่ง และร้านขาย
ยาแผนโบราณ จำนวน 21 แห่ง 

โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 แห่ง ได้แก ่
- โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตระดับ A ตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์โรคหัวใจระดับ 3 ศูนย์อุบัติเหตุระดับ 3 

ศูนย์มะเร็งระดับ 3 และศูนย์เด็กแรกเกิดระดับ 2 จำนวน 591 เตียง 
- โรงพยาบาลถลาง ระดับ F1 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ จำนวน 60 เตียง 
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- โรงพยาบาลป่าตอง ระดับ M2 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ขนาด 60 เตียง เพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย 
มีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักไม่ครบ 6 สาขา (ขาดสูตินรีเวช และศัลยกรรม) อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรม
กระดูก และวิสัญญี 

- โรงพยาบาลฉลอง ระดับ F3 โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก 30 เตียง  
โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 4 แห่ง ได้แก ่
- โรงพยาบาลสิริโรจน์ จำนวน 197 เตียง 
- โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำนวน 230 เตียง 
- โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จำนวน 50 เตียง 
- โรงพยาบาลดีบุก จำนวน 32 เตียง 
หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary care unit : PCU) จำนวน 4 แห่ง ได้แก ่
- หน่วยบริการปฐมภูมินริศร 
- หน่วยบริการปฐมภูมิเทพกระษัตรี 
- หน่วยบริการปฐมภูมิมุดดอกขาว 
- หน่วยบริการปฐมภูมิ vachira express วชิระสาขา 2 
ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1 แห่ง 
- ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลรัษฎา 1 แห่ง 
- ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลวิชิต 1 แห่ง 
- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกะทู้ 1 แห่ง 
- สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง 
ในเขตตำบลเชิงทะเล มีหน่วยงานที่ ให้บริการด้านสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล (รพ.สต.เชิงทะเล) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา 
(รพ.สต.บ้านบางเทา) 

 
2) ข้อมูลสุขภาพ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบให้บริการทางสุขภาพแก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการ รวมทั้งพื้นที่ตั้งโครงการ ทั้งนี้ ข้อมูล 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลเชิงทะเล (รง.504 ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2564-2566)) จากสถิติกลุ่มโรคที่พบในประชาชนที่มารับบริการ 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงสร้างและเนื้อยึดเสริมที่มีการป่วยสูงสุด จำนวน 
1,308 คน รองลงมา คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด จำนวน 1,200 คน และโรคระบบหายใจ จำนวน 931 คน 
ตามลำดับ (ดังแสดงในตารางที่ 3-38) 
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ตารางที่ 3-38 จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ปี พ.ศ. 2564-2566 

สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) 
จำนวน (คน) 

พ.ศ 2564* พ.ศ 2565** พ.ศ 2566*** 
1. โรคติดเชื้อและปรสิต 
2. เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 
3. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด 
4. โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมแทบอลิซึม 
5. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 
6. โรคระบบประสาท 
7. โรคตารวมส่วนประกอบของตา 
8. โรคหูและปุ่มกกหู 
9. โรคระบบไหลเวียนเลือด 
10. โรคระบบทางเดินหายใจ 
11. โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคช่องปาก 
12. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 
13. โรคระบบกล้ามเน้ือ รวมโครงสร้างและเนื้อยึดเสริม 
14. โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ 
15. ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด 
16. ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะอายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไป

จนถึง 7 วันหลังคลอด 
17. รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซม

ผิดปกติ 
18. อาการแสดงและสิ่งปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ

ห้องปฏิบัติการแต่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ 
19. การเป็นพิษและผลที่ตามมา 
20. อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา 
21. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย 

43 
2 
0 
89 
3 
6 
26 
2 

303 
190 
361 
45 
749 
1 
0 
0 
 
0 
 

347 
 
0 
0 
10 

14 
0 
0 

185 
1 
0 
16 
2 

431 
373 
109 
27 
272 
1 
0 
0 
 
0 
 

209 
 
0 
0 
15 

13 
0 
1 

170 
7 
8 
40 
1 

466 
368 
137 
56 
287 
4 
0 
0 
 
3 
 

177 
 
0 
0 
42 

รวม 2,177 1,655 1,780 
ท่ีมา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล, 2567 
หมายเหตุ : *พ.ศ. 2564 (ข้อมูลรายงานวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

 **พ.ศ. 2565 (ข้อมูลรายงานวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) 
 ***พ.ศ. 2566 (ข้อมูลรายงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) 
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จำนวนผู้ป่วยในเขตตำบลเชิงทะเล (ที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล) จำแนก
ตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ระหว่างปี 2564-2566 สามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มผู้ป่วยในแต่ละปีได้ ดังนี้ 
 

ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
(1) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม    จำนวน 749 ราย 
(2) โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก     จำนวน 361 ราย 
(3) อาการแสดงและสิ่งปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ จำนวน 347 ราย 
    ที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ 
(4) โรคระบบไหลเวียนเลือด       จำนวน 303 ราย 
(5) โรคระบบหายใจ       จำนวน 190 ราย 
 
ปี พ.ศ. 2565 กลุ่มโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
(1) โรคระบบไหลเวียนเลือด       จำนวน 431 ราย 
(2) โรคระบบหายใจ       จำนวน 373 ราย 
(3) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม    จำนวน 272 ราย 
(4) อาการแสดงและสิ่งปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ จำนวน 209 ราย 

ที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ 
(5) โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม    จำนวน 185 ราย 

 
 ปี พ.ศ. 2566 กลุ่มโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 
(1) โรคระบบไหลเวียนเลือด       จำนวน 466 ราย 
(2) โรคระบบหายใจ       จำนวน 368 ราย 
(3) โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม    จำนวน 287 ราย 
(4) อาการแสดงและสิ่งปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ จำนวน 177 ราย 
    ที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ 
(5) โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลสิัม    จำนวน 170 ราย
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3.4.5 พื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง  
 

พื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ มีจำนวน 4 แห่ง และพื้นที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 3 ปี จำนวน 1 แห่ง (ดังแสดงในรูปที่ 3-30) ได้แก ่

• พื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง  
1) โครงการอาคารชุด เบลล์วิว ลากูน มีระยะห่างจากโครงการประมาณ 70.22 เมตร  
2) โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน โอเอซีส คอนโดมิเนียม มีระยะห่างจากโครงการประมาณ 72.00 เมตร 
3) โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน กรุ๊ป ภูเก็ต คอนโดมิเนียม มีระยะห่างจากโครงการประมาณ 79.00 เมตร  
4) โครงการ CANVAS Cherngtalay มีระยะห่างจากโครงการประมาณ 520 เมตร 

• พื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 3 ปี 
1) โครงการจัดสรรที่ดิน โบ๊ท อเวนิว เรสซิเดนซ์ มีระยะห่างจากโครงการประมาณ 430 เมตร
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รูปที่ 3-30 พื้นที่ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
 

ที่มา : สำรวจภาคสนาม บริษัท เพยีว แอคควา จำกัด, ตุลาคม 2567 

 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน กรุ๊ป 
ภูเก็ต คอนโดมิเนียม 

 

โครงการ CANVAS Cherngtalay 

โครงการอาคารชุด เบลล์ววิ ลากูน 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน  
โอเอซีส คอนโดมิเนียม 

โครงการจัดสรรท่ีดิน โบ๊ท อเวนิว เรสซิเดนซ ์
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รูปที่ 3-31 รถดับเพลิง และรถบรรทุกน้ำของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 

 

ที่มา : สำรวจภาคสนาม บริษัท เพียว แอคควา จำกัด 

 

3.4.6 อัคคีภัยและความปลอดภัย 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 แห่ง มีพื้นที่รับผิดชอบ
ครอบคลุมทั่วทั้งเขตตำบลเชิงทะเลประมาณ 37.10 ตารางกิโลเมตร ด้านทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์ มีดังนี้ 
(ดังแสดงในรูปที่ 3-31) 

- อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 16  คน (แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน)  
- อัตรากำลังรถดับเพลิงขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 
- อัตรากำลังรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 
- อัตรากำลังรถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 2 คัน (ปัจจุบันรอซ่อมแซม จำนวน 1 คัน) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยู่ในเขต

พื้นที่ที่รับผิดชอบของหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเชงิทะเล ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่
โครงการเป็นระยะทางประมาณ 2.30 กิโลเมตร สำหรับกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โครงการสามารถขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล โดยใช้เวลาในการ
เดินทางประมาณ 4.60 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (คิดที่อัตราเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรและช่วงเวลาที่เกิดเหตุ (เส้นทางจากสถานีดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลไปถึงพื้นที่
โครงการดังแสดงในรปูที่ 3-32) 
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N 
รูปที่ 3-32 เส้นทางจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ไปถึงพื้นที่โครงการ 

ที่มา : ดัดแปลงจากแผนที่ Google map (เข้าถึงได้จาก http://maps.google.com) 

 

หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 

ะเล 

พ้ืนที่โครงการ 
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3.4.7 แหล่งท่องเที่ยว 
 

จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับโลก มีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวมากมายหลายประเภท ทั้งบนเกาะภูเก็ตซึ่งมีจุดขายหลัก คือชายหาดและกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ 
โดยเฉพาะกิจกรรมบันเทิง นันทนาการและกีฬาทางน้ำ และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเกาะบริวารโดยรอบและ
เกาะในจังหวัดใกล้เคียง สามารถจำแนกแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ดังนี้ 

แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ แบ่งเป็น 
1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด จังหวัดภูเก็ตมีชายหาดอยู่หลายแห่งซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศจำนวนมากในแต่ละปี ส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะ ชายหาดที่สำคัญ ได้แก ่
- หาดป่าตอง หาดกะตะ หาดกะรน เป็นหาดทรายขาว มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คึกคักตลอดทั้งวันทั้ง

กิจกรรมชายหาด กิจกรรมกีฬาทางน้ำ กิจกรรมบันเทิงและนันทนาการรูปแบบต่างๆ 
- หาดสุรินทร์ หาดกมลา หากกะหลิม หาดในหาน หาดราไวย์เป็นชายหาดทรายที่ไม่ยาวนัก มีกิจกรรม

การท่องเที่ยวที่คึกคักน้อยกว่า 3 หาดแรก 
- ชายหาดอ่าวบางเทา หาดลายัน เป็นชายหาดที่เงียบสงบและเป็นที่ตั้งของโรงแรมที่พักและบ้านพัก

ตากอากาศรองรับกลุ่มผู้มีรายได้สูง 
- ชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ได้แก ่หาดทรายแก้ว หาดไม้ขาว หาดในยาง 
- หาดในทอน เป็นชายหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์จะมีเต่าทะเล

ขึ้นมาวางไข่ เร่ิมมีการก่อสร้างโรงแรมที่พักและบ้านพักตากอากาศรองรับกลุ่มผู้มีรายได้สูง 
- อ่าวต่างๆ ทางฝั่งตะวันออก มีทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ไม่เหมาะในการลงเล่นน้ำ จึงเป็นที่ตั้งของท่าเรือ

ไปเกาะต่างๆ และมารีน่า ได้แก ่อ่าวปอ อ่าวสะปำ อ่าวภูเก็ต อ่าวมะขาม และอ่าวฉลอง 
2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ สถานีพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาพระแทว มีสิ่งที่น่าสนใจ
ได้แก ่น้ำตกโตนไทร น้ำตกบางแป และต้นปาล์มหลังขาว ศูนย์ศึกษาธรรมชาติท่าฉัตรไชย มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน ระยะทาง 800 เมตร ตั้งอยู่ในอำเภอถลาง 

3) แหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ 
จังหวัดภูเก็ตมีเกาะบริวารทั้งหมด 32 เกาะ ส่วนใหญ่อยู่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต 

เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ 
- เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะบอน เกาะแก้ว เกาะไม้ท่อน ตั้งอยู่ทางตอน

ใต้ของเกาะภูเก็ต เหมาะสำหรับการพักผ่อนชายหาด ดำน้ำดูปะการัง (เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน) ตกปลา  (เกาะราชา
น้อย) และพักแรม บนเกาะมีรอยพระพุทธบาทจำลองตั้งอยู่ด้วย เกาะที่มีที่พักให้บริการบนเกาะ ได้แก่  เกาะราชา
ใหญ่ เกาะเฮ เกาะโหลน เกาะไม้ท่อน (รีสอร์ทส่วนตัว) 

- เกาะตะเภาใหญ่ ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ตบริเวณอ่าวภูเก็ต มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ นก
เงือก และมีที่พักแรมบริการบนเกาะ 

- เกาะรังใหญ่ เกาะมะพร้าว เกาะไข่นอก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ตบริเวณอ่าวสะปำ 
เหมาะสำหรับการพักผ่อนชายหาดและเล่นน้ำ ที่เกาะรังใหญ่มีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ฟาร์มหอยมุกกิจกรรมพายเรือแคนู 
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และขี่จักรยานรอบเกาะ ส่วนเกาะมะพร้าวมีหมู่บ้านประมงที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
นักท่องเที่ยวสามารถขี่จักรยานและพักแรมบนเกาะได้ 

- เกาะนาคาน้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะภูเก็ต ใกล้กับอ่าวปอ มีฟาร์มหอยมุก และการสาธิต
การเลี้ยงหอยมุกให้นักท่องเที่ยวชม มีร้านอาหารทะเลบริการ แต่ไม่มีที่พักแรม 

- เกาะแรดและเกาะนาคาใหญ่ ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างรีสอร์ทของเอกชน เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง 

4) จุดชมทิวทัศน์ ได้แก่ จุดชมทิวทัศน์แหลมพรหมเทพ แหลมกา แหลมพันวา หาดกะตะ-กะรน เขารัง เขาขาด 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โดยแบ่งตามเขตอำเภอ ดังนี้ 
1) ในอำเภอเมืองภูเก็ต ที่สำคัญได้แก่ ตัวเมืองภูเก็ต (มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจและอาคารศิลปะแบบชิโนโปรตุ  

กีสอยู่หลายแห่ง) เช่น พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลังเก่า  บ้านชิน
ประชา วัดมงคลนิมิตร (วัดกลาง) พระอารามหลวง วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) วัดสีลสุภาราม (วัดใหม่หลวงปู่สุภา) 
วัดพระใหญ่ (พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี) ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ศาลเจ้าบางเหนียว ศาลเจ้าปุดจ้อ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมรา
ชบาบ๋าภูเก็ต และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต 

2) ในอำเภอถลาง ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร วัดพระนางสร้าง เมืองถลางบ้านพอน 
เมืองถลางบ้านดอน บ้านพระยาวิชิตสงคราม (เมืองถลางเก่า) วัดพระทอง วัดเทพกระษัตรี วัดแขนน วัดม่วงโกมาร
ภัจจ์ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง บ้านท้าวเทพกระษัตรี หลักเมืองถลางป่าสัก หลักเมืองถลาง  เลพัง หลักเมืองถลาง
ท่าเรือ หลักเมืองถลางเมืองใหม่ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง 

3) ในอำเภอกะทู้ ได้แก่พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต อนุสรณ์สถานจิตจักรวาล และศาลเจ้ากะทู้ 
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ในจังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งในรูปของ

สถานบันเทิง การแสดงโชว์ต่างๆ สวนสาธารณะลักษณะพิเศษ พิพิธภัณฑ์เฉพาะทาง สวนสัตว์ และสวนสนุกเพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวกระจายกันอยู่ทั่วไปตามชายหาดที่สำคัญและทางตอนในของเกาะ เช่น ภูเก็ตแฟนตาซี ไซม่อนคา
บาเร่ย์ ในอำเภอกะทู้ ฟาร์มจระเข้ และสวนเสือภูเก็ต สวนผีเสื้อและอควาเรียมภูเก็ต พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย ไดโน
ปาร์ค สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ หมู่บ้านไทย สวนกล้วยไม้ภูเก็ต และสยามนิรมิตในอำเภอเมืองภูเก็ต 

แหล่งท่องเที่ยวประเภทกิจกรรมและความสนใจพิเศษ มีหลายประเภทที่เป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวที่
สำคัญของจังหวัด ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา เช่น สนามกอล์ฟ สนามขี่ม้า แหล่งตกปลา เคเบิลสกีจั๊มพ์ แหล่งดำ
น้ำบริเวณใกล้เคียงมีทั้งกิจกรรมดำน้ำตื้นและดำน้ำลึก แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่ สปาที่ให้บริการตาม
โรงแรมที่พักระดับ 4–5 ดาว ศูนย์บริการทางการแพทย์ เป็นต้น 

แหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ได้แก่ หาดสุรินทร์ หาดลายัน อ่าวหินกรวย 
เกาะแวะ หาดเลพัง เกาะกะทะ และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ หน่วยพิทักษ์หาดลายัน ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านโคก
โตนด ดูแลครอบคลุมพื้นที่ ตำบลสาคู ตำบลไม้ขาว และตำบลเชิงทะเล 
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3.4.8 แหล่งโบราณสถาน 
 

  จังหวัดภูเก็ตมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สำหรับแหล่งโบราณสถานและโบราณคดีที่ขึ้นทะเบียน 
โดยสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 12 ภูเก็ต มี 9 แห่ง ได้แก่ 

1) บ้านพระยาวิชิตสงคราม ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง 
2) อาคารสำนักงานที่ดิน ตั้งอยู่ที่ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต 
3) วัดมงคลนิมิต ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3  ตำบลตลาดใหญ่  อำเภอเมืองภูเก็ต 
4) วัดฉลอง ตั้งอยู่ที่ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต 
5) อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต 
6) อาคารศาลจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต 
7) อาคารไปรษณีย์โทรเลข ตั้งอยู่ที่ถนนมนตรี อำเภอเมืองภูเก็ต 
8) อาคารการบินไทย ตั้งอยู่ที่ถนนระนอง อำเภอเมืองภูเก็ต 
9) วัดพระนางสร้าง ตั้งอยู่ที่บ้านเคียน หมู่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง 
10) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
11) โรงงานสุรากรมสรรพสามิต ตั้งอยู่ที่ตำบลกะทู้ อำเภอเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 
12) พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว ตั้งอยู่ที่ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 

ทั้งนี้โครงการตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล พื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียงโครงการไม่
ปรากฏแหล่งโบราณสถานและโบราณคดี หรือสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด 
 
3.4.9  เทศกาลและงานประเพณ ี
 

  ประเพณีที่ปฏิบัติประจำทุกปีของจังหวัดภูเก็ต ได้แก ่
ประเพณีตรุษจีน : เป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน วันตรุษจีนตรงกับวันแรกของ

เดือน 1 ของจีน หรือ เดือน 2 เดือน 3 ทางจันทรคติ มีพิธีกรรมทั้งหมด 3 วัน โดย 
- วันแรก คือ วันที่ 29 เดือน 12 ของจีน มีการเตรียมอาหาร และของไหว้ต่างๆ ไว้สำหรับวันรุ่งขึ้น 
- วันที่สอง คือ วันที่ 30 เดือน 12 ของจีน มีการไหว้ 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า จะมีการไหว้เทพเจ้า และช่วง

บ่ายจะมีการไหว้บรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีไหว้ จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว และมีการแจก " อ่ัง
เปา" (แต๊ะเอีย) ให้แก่เด็ก ๆ 

- วันที่สาม คือ วันที่ 1 เดือน 1 ของจีน ชาวจีนจะแต่งกายด้วยชุดใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลไปไหว้พระที่ศาล
เจ้า และถือว่าเป็นวันเที่ยวอาจจะไปเยี่ยมญาติในท้องถิ่นอ่ืน ซึ่งในวันนี้จะไม่มีการทำงานแต่อย่างใดจะไม่มีการพูด
คำหยาบ หรือดุด่าว่ากล่าวกัน 

ประเพณีไหว้เทวดา : เป็นการไหว้ต้อนรับ และขอบคุณเทวดาที่ช่วยพิทักษ์รักษามนุษย์การไหว้จะเร่ิมหลัง
เที่ยงคืนของวันที่ 8 เดือน 1 ของจีนไปแล้ว หรือช่วงเวลาเริ่มต้นของ วันที่ 9 เดือน 1 ของไหว้ที่สำคัญ คือ ต้นอ้อย 
2 ต้น และของคาวหวานต่าง ๆ 
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ประเพณีสารทจีน : เป็นเดือนที่ชาวจีนถือว่า ยมบาลมีการปล่อยภูตผี หรือวิญญาณต่าง ๆ ให้ออกมารับ
ส่วนบุญประจำปี มีการไหว้บรรพบุรุษของแต่ละครอบครัว ในวันที่ 15 เดือน 7 จีน มีการ "ไป่ปั๋ว" หรือจัดตกแต่ง
เครื่องเซ่นไหว้ภูตผีและวิญญาณ ด้วยการทำขนม และแกะสลักผลไม้เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ และของไหว้ที่สำคัญคือ "อ่ังกู้"
หรือขนมเต่าสีแดง ทำจากแป้งข้าวเหนียว มีไส้ถั่วเหลืองกวน หรือทำจากแป้งสาลีไม่มีไส้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอายุ
ยืนนาน และมีการไหว้ ณ สถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

- ในวัน 17 ค่ำ เดือน 6 ของจีน ณ ศาลเจ้าบ้านกะทู้ 
- ในวัน 13 ค่ำ เดือน 7 ของจีน ณ บริเวณบ้านตลาดใหญ่ 
- ในวัน 16 ค่ำ เดือน 7 ของจีน ณ ศาลเจ้าบ้านตลาดเหนือ 
- ในวัน 17-18 ค่ำ เดือน 7 ของจีน ณ ตลาดสดเทศบาล 
- ในวัน 21 ค่ำ เดือน 7 ของจีน ณ บ้านอ่าวเก (ถนนตะกั่วป่า) 
- ในวัน 19-30 ค่ำ เดือน 7 ของจีน ณ ศาลเจ้าพ้อต่อก้อง (บ้านบางเหนียว) 

งานผ้อต่อ : เป็นงานประเพณีของชาวภูเก็ตที่มีเชื้อสายจีน จะมีพิธีในช่วงเดือน 7 ของจีนหรือเดือน 9 ของ
ไทย โดยมีพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ด้วยเครื่องบวงสรวง เป็นขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้ง เป็นรูป
เต่าขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ทาสีแดง ซึ่งคนจีนเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน ดังนั้น การไหว้เต่าจึงเป็นการต่ออายุให้
ตนเองและถือกุศลที่ยิ่งใหญ่ 

ประเพณีไหว้พระจันทร์ : คือการไหว้เทพเจ้าด้วยขนมไหว้พระจันทร์ (ตงชิวเปี้ย) และขนมโก๋ ในวัน 15 ค่ำ เดือน 8 
ของจีน 

ประเพณีถือศีลกินผัก : เป็นการถือศีลชำระจิตใจ และงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด มีระยะเวลา 9 
วัน เร่ิมตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 จนกระทั่งถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม เป็น
งานประเพณี ซึ่งชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในภูเก็ต ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2368 จนถึงทุกวันนี้ จะมีพิธีกรรมต่างๆ 
เช่น พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งพระ เป็นต้น งานเทศกาลนี้นับเป็นงานที่ได้รับความสนใจ 
และเลื่อมใสศรัทธาทั้งจากชาวไทย และชาวต่างประเทศมากที่สุดงานหนึ่ง 

ประเพณีลอยเรือชาวเล : จัดขึ้นในเดือน 6 และเดือน 11 แต่มีความแตกต่างกันโดยกลุ่มชาวเลที่  
หาดราไวย์และบ้านสะปำ จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 13 ค่ำ กลุ่มชาวเลที่เกาะสิเหร่จะมีพิธีลอยเรือ ในวันขึ้น14 ค่ำ 
และกลุ่มชาวเลที่แหลมหลา (ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ต) จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งประเพณีลอยเรือถือ
เป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเล คล้ายกับพิธีลอยกระทงของชาวไทย มีการ สร้างเรือจากไม้ระกำ ตัดผมตัดเล็บ
และทำตุ๊กตาไม้แทนคน ใส่ลงไปในเรือแล้วนำไปลอย เพื่อนำเอาความทุกข์โศกเคราะห์ร้ายต่างๆ ออกไปกับทะเล
แล้วมีการรำ หรือที่เรียกว่า รำรองเง็งรอบเรือ 

ประเพณีสารทไทย (เดือนสิบ) : ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 10 และแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งแต่ละวัดจะ
กำหนดเพียง 1 วัน แตกต่างออกไป ทั้งนี้ประเพณีสารทไทยเกิดจากความเชื่อว่ายมบาลมีการปล่อยภูตผี  และ
วิญญาณต่าง ๆ ให้ออกมารับเอาส่วนบุญ จึงมีการนำของคาวหวานต่าง ๆ มาทำบุญและให้ทานกันที่วัด สำหรับขนม
ที่ สำคัญในพิธี คือ ขนมลา ขนมเทียน ขนมท่อนใต้ ขนมต้ม 

งานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร : ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี มีการจัดงานเฉลิมฉลอง มี
กิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่สองวีรสตรีสามารถปกป้องเมืองถลางให้รอดพันจาก
ข้าศึกพม่าและสดุดีในวีรกรรมของท่าน 
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ประเพณีเช้งเม้ง : เป็นการรวมญาติครั้งใหญ่เพื่อทำกิจกรรมบูชาบรรพบุรุษร่วมกัน  ส่วนใหญ่จะตรงกับ 
วันที่ 5 เมษายนของทุกปี แต่ในการไหว้ นั้นมีระยะเวลาที่สามารถไหว้ได้ คือ ก่อนวันที่ 5 เมษายน 10 วัน และหลัง
วันที่ 5 เมษายน 10 วัน 

ประเพณีปล่อยเต่า : เป็นการทำบุญ และพระสวดมนต์ให้ศีลให้พรเสร็จ ก็จะมีการปล่อยเต่าลงทะเล  
ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ในวันที่ 13 เมษายน (วันสงกรานต์) ของทุกปี 

ประเพณีเดินเต่า : เป็นการสังเกตเต่าขึ้นมาวางไข่ริมชายหาด ในตอนกลางคืนถึงย่ำรุ่ง (ช่วงน้ำทะเลขึ้น) 
ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ หรือฤดูเต่าวางไข่ เพื่อดูเต่าตัวใหญ่ ๆ ที่หาดูได้ยากนอกจากประเพณี
ประจำปีดังกล่าวแล้ว จังหวัดภูเก็ตยังมีประเพณี - วัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอีกมากมาย อันได้แก่ 
การอุปสมบท การแต่งงาน (พิธีวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต) เป็นต้น 

เทศกาลและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก ่
เทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูเก็ต : ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน ณ หาดป่าตองเพื่อต้อนรับฤดูการ

ท่องเที่ยวที่เวียนมาถึงอีกครั้ง และเป็น การส่งเสริมความสามัคคี ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสาขาต่าง ๆ หน่วยงาน
ราชการและประชาชน ในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิพิธีตักบาตรในตอนเช้า การแข่งขันกีฬาทางน้ำ การ
ประกวดสาวงามจากนักท่องเที่ยวชาติต่าง ๆ เป็นต้น 

งานแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทาน (คิงส์คัพ รีกัตต้า) : วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเริ่มมีขึ้นครั้งแรก 
เมื่อ พ.ศ.2530 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 
5 รอบ และหลังจากนั้นจึงถือกำหนดจัดงานขึ้นในช่วง วันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี 
โดยมีเรือใบจากนานาประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันบริเวณหาดในหาน  เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

เทศกาลอาหารทะเลภูเก็ตและมหกรรมฝีมือการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว :จัดขึ้นประมาณ
เดือนสิงหาคมของทุกปี มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่อาหารทะเล ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตชักชวนให้นักท่องเที่ยว 
เดินทางมาท่องเที่ยวภูเก็ตในฤดูฝน กิจกรรมของงานมีการประกวด ขบวนแห่ทรัพยากรท่องเที่ยวทางทะเล การออก
ร้านจำหน่ายอาหารทะเล การสาธิตอาหารประจำภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคต่าง ๆ 

ภูเก็ตลากูน่าไตรกีฬา : จัดการแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

3.4.10 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

บริษัทที่ปรึกษาได้จัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามขั้นตอนการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 โดยเลือกใช้เครื่องมือการสำรวจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (สรุปข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนินการมีส่วนร่วม
ของประชาชนกับหลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมินผล
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กระทบสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 3-39) ทั้งนี้ โครงการดำเนินการศึกษาทางด้านสังคม ทั้งสิ้น 2 ครั้ง รายละเอียด
ดังนี้ 

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อนการสำรวจความ
คิดเห็นคร้ังที่ 1 ล่วงหน้า 15 วัน (เอกสารประชาสัมพันธ์ ดังแสดงในภาคผนวก จ) กับชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ 
เมื่อวันศุกรท์ี่ 20 ถึงวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2567 

ครั้งที่ 1 สำรวจความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่รอบโครงการรัศมี 1 กิโลเมตร รับทราบความคิดเห็น
เบื้องต้น เพื่อนำไปสู่การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจนและแน่นอน และนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป ในวันจันทร์ที่ 7 ถึงวันศุกรท์ี่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567 

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์
รายละเอียดร่างรายงานฯของโครงการก่อนการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 กับชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ   
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ถึงวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2567 (ภาพการประชาสัมพันธ์ร่างรายงานฯ กับชุมชน ดังแสดง
ในรูปที่ 3-38 เอกสารประชาสัมพันธ์ร่างรายงานฯ และคู่ฉบับนำส่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เร่ืองขอ
ความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ ดังแสดงในภาคผนวก จ) 

ครั้งที่ 2 การสำรวจครั้งนี้เน้นไปที่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่อมาตรการในการลดผลกระทบของโครงการ ในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโครงการว่า
มาตรการมีความเพียงพอหรือไม่ โดยจะนำประเด็นดังกล่าวมาแก้ไข และกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อไป  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ถึงวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2567 

(สรุปขั้นตอนการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ดังแสดงในตารางที่ 3 -40 และแสดงภาพการ
สัมภาษณ์ชุมชน ดังแสดงในรูปที่ 3-33) 
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ตารางที่ 3-39 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการกับหลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

หลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน การดำเนินการของโครงการ วันที่ดำเนินการ 
หมายเหต ุ 

(กรณีไม่ได้ดำเนินการ) 
กรณีโครงการที่ต้องจดัทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
1. การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น (Preparation Process) 
1 ) ก าร ให้ ข้ อ มู ลกั บ ป ระชาชน  (Public Information) ใน ป ระ เด็ น
รายละเอียดโครงการ และกติกาการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ 
 
 
 
2) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียด

โครงการ ชื่อบริษัทเจ้าของโครงการ สถานที่ที่จะดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ ช่องทางการติดต่อข้อมูลก่อนการ
สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 ล่วงหน้า 15 วันกับชุมชนใน
พื้นที่รอบโครงการ 

- บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียจากการ
ดำเนินโครงการ โดยการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือ
กลุ่มเป้าหมายในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 
ประกอบด้วย 

1. กลุ่มพื้นที่หลัก  แบ่งเป็น ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้ นที่
โครงการ และครัวเรือนที่อยู่ในระยะรัศมี 0-100 เมตร
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยทำการสำรวจความ
คิดเห็นทุกครัวเรือน 

2. กลุ่มพื้นที่รอง แบ่งเป็น ครัวเรือนที่อยู่ในระยะรัศมี 
100-500 เมตรจากขอบเขตพื้นที่ โครงการ ทำการ
สำรวจความคิดเห็นร้อยละ 80 ของจำนวนครัวเรือนใน
กลุ่มพื้นที่รอง และครัวเรือนที่อยู่ในระยะรัศมี 500 -
1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ ทำการสำรวจ
ความคิดเห็นร้อยละ 20 ของจำนวนครัวเรือนในกลุ่ม
พื้นที่รอง 

 

 

- ดำเนินการเมื่ อ วัน ศุก ร์ที่  20 ถึ ง 
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2567 

 
- 
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หลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน การดำเนินการของโครงการ วันที่ดำเนินการ 
หมายเหต ุ 

(กรณีไม่ได้ดำเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดรับฟังความ
คิดเห็น 

3. กลุ่มพื้นที่ อ่อนไหว ประกอบด้วยวัด มัสยิด โบสถ์ 
มหาวิทยาลัย โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข/โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล 

4. กลุ่มหน่วยงานราชการ ประกอบด้วยสถานีตำรวจ 
สถานีอนามัย สถานีดับเพลิง และหน่วยงานท้องถิ่น 

5. กลุ่มผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประธาน
ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 

- สำหรับรูปแบบการรับฟังความคิดเห็น บริษัทที่ปรึกษาใช้
วิธีการสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขอบเขตของพื้นที่
ศึกษา 1 กิโลเมตรจากพื้นที่ โครงการ โดยทำการสำรวจ
ความคิดเห็นกับประชาชนที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือคู่
สมรส หรือสมาชิกในครัวเรือน (กรณีที่ได้รับมอบหมายแทน) 

2. การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างน้อย 2 คร้ัง 
1) การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ
โครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมิน
ทางเลือกโครงการ 
 
 
2) การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 การรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่าง
รายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
- บริษัทที่ปรึกษาสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 กับชุมชนใน

พื้นที่รอบโครงการรัศมี 1 กิโลเมตร รับทราบความคิดเห็น
เบื้องต้น เพื่อนำไปสู่การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจนและ
แน่นอน และนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป 

- บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่าง
รายงานฯ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการก่อนการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 กับชุมชนใน
พื้นที่รอบโครงการ 

 
- ดำเนินการเมื่อวันจันทร์ที่ 7 ถึงวันศุกร์

ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567 
 
 
 
- ดำเนินการเมื่อวันศุกรท์ี่ 25 ถึงวันเสาร์

ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2567 
 
 
 

 
- 
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หลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน การดำเนินการของโครงการ วันที่ดำเนินการ 
หมายเหต ุ 

(กรณีไม่ได้ดำเนินการ) 
- บริษัทที่ปรึกษาสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความ

คิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อมาตรการในการลดผลกระทบ
ของโครงการ ในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการว่า
มาตรการมีความเพียงพอหรือไม่ โดยจะนำประเด็นดังกล่าว
มาแก้ไข และกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อไป  

- ดำเนินการเมื่ อวันอาทิตย์ที่  27 ถึ ง 
วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2567 

 

3. การวางเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในสถานที่สาธารณะ รวมทั้งอาจเผยแพร่
ทางเว็บไซต์และแจ้งช่องทาง/ระยะเวลาการเผยแพร่ 

- บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ นำส่ง
เทศบาลตำบลเชิงทะเล เพื่อขอความอนุเคราะห์ติดประกาศ
ประชาสัมพันธ์โครงการ  

- ดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 
พ.ศ. 2567 

 

 
 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                  3-121 

 

ตารางที่ 3-40 สรุปรายละเอียดขั้นตอนการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในรัศมี 1 กิโลเมตร  
ลำดับ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียด 

1 20-21 ก.ย. 2567 
 

โครงการได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการกับชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ โดยส่งเจ้าหน้าที่พร้อม
เอกสารแผ่นประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ และเหตุผลในการจัดทำรายงานฯ 

2 7-11 ต.ค. 2567 สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 สำรวจความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลจากการดำเนินโครงการ กับกลุ่มพื้นที่
ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตร รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากประชาชน เพื่อนำไปกำหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป สามารถแจกแจงตัวอย่างได้ ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่ 
 - กลุ่มพื้นที่หลักพื้นที่ติดโครงการ ไม่พบกลุ่มตัวอย่าง 
  - กลุ่มระยะในรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 5 ตัวอย่าง 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่ 
  - กลุ่มระยะมากกว่า 100-500 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 134 ตัวอย่าง 
  - กลุ่มระยะมากกว่า 500-1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 173 ตัวอย่าง 

3 25-26 ต.ค. 2567 โครงการได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างรายงานฯของโครงการกับชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ โดยส่ง
เจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารแผ่นประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ และเหตุผลในการ
จัดทำรายงานฯ ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 

4 27-30 ต.ค. 2567 สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 
ว่ามาตรการมีความเพียงพอหรือไม่ โดยจะนำประเด็นดังกล่าวมาแก้ไข และกำหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป สามารถแจกแจงตัวอย่างได้ ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่ 
  - กลุ่มพื้นที่หลักพื้นที่ติดโครงการ จำนวน 5 ตัวอย่าง 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่ 
  - กลุ่มระยะมากกว่า 100-500 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 134 ตัวอย่าง 
  - กลุ่มระยะมากกว่า 500-1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 173 ตัวอย่าง 

4 18-31 ต.ค. 2567 สำรวจความคิดเห็นในกลุ่มหน่วยงานราชการและกลุ่มผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รัศมี  1 กิโลเมตร 
เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบและรับฟัง
ข้อเสนอแนะรวมทั้งสำรวจความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ว่ามาตรการมีความเพียงพอหรือไม่ โดยจะนำ
ประเด็นดังกล่าวมาแก้ไข และกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป สามารถ
แจกแจงตัวอย่างทั้งสิ้น 5 แห่ง  ดังนี้ 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว จำนวน 3 ตัวอย่าง ได้แก่ 

(1) สำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านสมภารงอ ระยะห่างจากโครงการประมาณ 940.00 เมตร 
(2) โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ระยะห่างจากโครงการประมาณ 930.00 เมตร 
(3) โรงเรียนเนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าสัก ระยะห่างจากโครงการประมาณ 680.00 เมตร 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราชการ จำนวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ 
(1) ศูนย์กีฬา เทศบาลตำบลเชิงทะเล ระยะห่างจากโครงการประมาณ 880.00 เมตร 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ 
  (1)   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล ระยะห่างจากโครงการประมาณ 1.10 กิโลเมตร 
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รูปที่ 3-33 ภาพการสัมภาษณ์ชุมชน 
 
 
 
 

ที่มา : บริษัท เพยีว แอคควา จำกัด  

ภาพตัวอย่างกิจกรรมการสำรวจความคิดเห็นคร้ังที่ 1 

ภาพตัวอย่างกิจกรรมการสำรวจความคิดเห็นคร้ังที่ 2 

คุณสรุพงษ ์  
บ้านเลขท่ี 36 

คุณสภุาพร   
บ้านเลขท่ี 4/1-9 

คุณญาดา   
บ้านเลขท่ี 2/22 

คุณสังข ์  
บ้านเลขท่ี 16 

คุณนงนุช 
Paramontra Pool Villa 

ไม่ประสงค์ออกนาม 
Laguna 

nongt
Oval

nongt
Oval

nongt
Oval

nongt
Oval

nongt
Oval

nongt
Oval
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3.4.9.1  ครั้งที่  1 : ชี้แจงรายละเอียดโครงการและการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่  1  : ในวันจันทร์ที่   
7 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567 
 

1) การชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
   การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม สำหรับกลุ่มผู้

อยู่อาศัยภายในรัศมี 1 กิโลเมตรโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งเนื้อหาของแบบสอบถามจะครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพในครอบครัว การศึกษา  

การนับถือศาสนา การเดินไปทำงาน/ทำภารกิจในชีวิตประจำวัน อาชีพ รายได้ 
ส่วนที ่2 : ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ประกอบด้วย แหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้ และไฟฟ้า

รวมทั้งความเพียงพอ การกำจัดมูลฝอยและความเพียงพอ 
ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์  ประกอบด้วย อุปกรณ์รับ

สัญญาณ และความคิดเห็นต่อการเกิดโครงการกับการบดบังคลื่น 
ส่วนที่ 4 : ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับปัจจุบัน/ที่คาดว่าจะได้รับในช่วงก่อสร้างและ

ดำเนินการ  
ส่วนที ่5 : ความคิดเห็นต่อโครงการ 

 

2) ประชากรเป้าหมาย 
   กลุ่มเป้าหมายในการสำรวจครั้งนี้ คือ ผู้นำองค์กร หัวหน้าครัวเรือน หรือคู่สมรส หรือ

สมาชิกในครัวเรือน ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงใน
รัศมี 1 กิโลเมตร จากตำแหน่งที่ตั้งโครงการ จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
ลักษณะของผลประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ แบ่งออกได้ดังนี้  

▪  กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก ประกอบด้วย 
- กลุ่มพื้นที่หลัก พื้นที่ติดโครงการ ไม่พบกลุ่มตัวอย่าง 
- กลุ่มพื้นที่หลัก ระยะในรัศมี 0-100 เมตรจากพื้นที่โครงการ จำนวน 5 ตัวอย่าง ได้รับ

แบบสอบถามตอบกลับมาจำนวน 3 ตัวอย่าง จึงมีสัญลักษณ์ทั้งหมด 3 จุด (แทนสัญลักษณ์ 1 จุด/1 ตัวอย่าง)  
(ดังแสดงในรูปที่ 3-34) และยังไม่ได้รับแบบสอบถามตอบกลับ จำนวน 2 ตัวอย่าง 

▪ กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง ประกอบด้วย 
- กลุ่มพื้นที่รอง ระยะมากกว่า 100-500 เมตรจากพื้นที่โครงการ จำนวน 134 ตัวอย่าง 

ได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาจำนวน 85 ตัวอย่าง จึงมีสัญลักษณ์ทั้งหมด 85 จุด (แทนสัญลักษณ์ 1 จุด/1 ตัวอย่าง)  
(ดังแสดงในรูปที่ 3-35) ยังไม่ได้รับแบบสอบถามตอบกลับ จำนวน 43 ตัวอย่าง และเป็นบ้านว่างไม่มีผู้อยู่อาศัยในขณะที่
ลงสำรวจ จำนวน 6 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 43.65) (ดังแสดงในรูปที่ 3-35) 

- กลุ่มพื้นที่รอง ระยะมากกว่า 500-1,000 เมตรจากพื้นที่โครงการ จำนวน 173 ตัวอย่าง
ได้รับแบบสอบถามตอบกลับ จำนวน 173 ตัวอย่าง  ดังนั้น จึงมีสัญลักษณ์ทั้งหมด 173 จุด (แทนสัญลักษณ์ 1 จุด/ 
1 ตัวอย่าง) คิดเป็นร้อยละ 56.35 (ดังแสดงในรูปที่ 3-37) 
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▪ กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว จำนวน 3 ตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามตอบกลับ 
จำนวน 3 ตัวอย่าง ได้แก่  สำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านสมภารงอ  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม และ  
โรงเรียนเนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าสัก ดังนั้น จึงมีสัญลักษณ์ 3 จุด (แทนสัญลักษณ์ 1 จุด/ 1 ตัวอย่าง) (ดังแสดง
ในรูปที่ 3-39) 

▪ กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราชการ คือ ศูนย์กีฬา เทศบาลตำบลเชิงทะเล จำนวน 1 
ตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามกลับจำนวน 1 ตัวอย่าง ดังนั้น จึงมีสัญลักษณ์ 1 จุด (แทนสัญลักษณ์ 1 จุด/ 1 ชุด)  
(ดังแสดงในรูปที่ 3-39) 

▪ กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นำชุมชนที่ เกี่ยวข้อง คือ ผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4 ตำบล 
เชิงทะเล) จำนวน 1 ตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามกลับจำนวน 1 ตัวอย่าง ดังนั้น จึงมีสัญลักษณ์ 1 จุด (แทน
สัญลักษณ์ 1 จุด/ 1 ชุด) (ดังแสดงในรูปที่ 3-39) 

 

3) วิธีการสำรวจ 
   การสำรวจกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสำรวจ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขอบเขตของพื้นที่ศึกษา 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ จากประชาชนที่เป็นหัวหน้า
ครัวเรือน หรือคู่สมรส หรือสมาชิกในครัวเรือน  

                                                                                                            

4) ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจ ได้มาจากการแจงนับจำนวนครัวเรือนแต่ละ

หลังคาเรือนบนภาพทางดาวเทียมและลงพื้นที่สำรวจ และใช้วิธีการคำนวณของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของ  
ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (ที่มา: Yamane, Taro. Statistics: An Introductory Analysis.3rd. Tokyo: Harper International 

Edition. 1973) ซึ่งได้กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 โดยคำนวณได้จากสูตร 
  

n = N/(1+Ne2) 
โดย  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N = ขนาดของประชากร ในที่นี้มีหน่วยเป็นหลังคาเรือน (1,314 หลัง) 
  e = ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 

แทนค่าในสูตร 
n = N/(1+Ne2) 

   = 1,314 /  1+ (1,314) (0.05)2 
   = 306.65 

จากการสำรวจและแจงนับครัวเรือนบนภาพถ่ายทางอากาศ พบว่า มีจำนวนครัวเรือน
รวมทั้งสิ้น 1,314 ครัวเรือน เมื่อนำมาคำนวณทำให้ได้ขนาดตัวอย่างรวม 306.65 ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาเก็บ
ตัวอย่าง ทั้งสิ้น 307 ตัวอย่าง  
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5)    การสุ่มตัวอย่าง    
กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก 

- พื้นที่ติดโครงการ (เป็นกลุ่มครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรง)  บริษัทที่
ปรึกษาเลือกใช้วิธีการสำรวจตัวอย่างแบบเจาะจงทุกครัวเรือน โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้พักอาศัย 
เจ้าของบ้าน ผู้ดูแลอาคารหรือสถานประกอบการ เป็นต้น พื้นที่ติดโครงการ ไม่พบกลุ่มตัวอย่าง (ตารางสรุป
รายละเอียดจำนวนกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม และดังแสดงในตารางที่ 3-43) 

- ระยะรัศมี 0-100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ (เป็นกลุ่มครัวเรือนที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรงรองมาจากกลุ่มแรก) บริษัทที่ปรึกษาเลือกใช้วิธีการสำรวจตัวอย่างแบบเจาะจง
ทุกครัวเรือน จำนวนทั้งหมด 5 ตัวอย่าง โดยคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 ได้รับแบบสอบถามตอบกลับ จำนวน 3 ตัวอย่าง 
ที่เหลือจำนวน 2 ตัวอย่าง ใช้วิธีการส่งไปรษณีย์แบบตอบรับ จำนวน 2 ตัวอย่าง  (สรุปรายละเอียดขั้นตอนการ
ติดตามแบบสำรวจความคิดเห็น ดังแสดงในตารางที่ 3-41 และตารางสรุปรายละเอียดจำนวนกลุ่มตัวอย่าง
แบบสอบถาม ดังแสดงในตารางที่ 3-43)  

 
ตารางที่ 3-41 สรุปรายละเอียดขั้นตอนการติดตามแบบสำรวจความคิดเห็นในกลุ่มระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบเขต
พื้นที่โครงการ 

ลำดับ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียด 
การติดตามเพื่อขอสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 : จำนวน 2 ตัวอย่าง 

1 7 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เดินทางไปเพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งที่ 1 บ้านเลขที่ 6/21 และ 6/45 ไม่พบผู้อยู่อาศัย
ในขณะที่ลงสำรวจ 

2 9 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เดินทางไปเพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งที่ 1 บ้านเลขที่ 6/21 และ 6/45 ไม่พบผู้อยู่อาศัย
ในขณะที่ลงสำรวจ 

3 10 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เดินทางไปเพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งที่ 1 บ้านเลขที่ 6/21 และ 6/45 ไม่พบผู้อยู่อาศัย
ในขณะที่ลงสำรวจ 

4 12 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เดินทางไปเพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งที่ 1 บ้านเลขที่ 6/21 และ 6/45 ไม่พบผู้อยู่อาศัย
ในขณะที่ลงสำรวจ 

5 13 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เดินทางไปเพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งที่ 1 บ้านเลขที่ 6/21 และ 6/45 ไม่พบผู้อยู่อาศัย
ในขณะที่ลงสำรวจ 

6 15 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เดินทางไปเพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งที่ 1 บ้านเลขที่ 6/21 และ 6/45 ไม่พบผู้อยู่อาศัย
ในขณะที่ลงสำรวจ 

7 19 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เดินทางไปเพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งที่ 1 บ้านเลขที่ 6/21 และ 6/45 ไม่พบผู้อยู่อาศัย
ในขณะที่ลงสำรวจ 

8 27 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เดินทางไปเพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 บ้านเลขที่ 6/21 และ 6/45 ไม่
พบผู้อยู่อาศัยในขณะที่ลงสำรวจ 

9 28 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เดินทางไปเพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 บ้านเลขที่ 6/21 และ 6/45 ไม่
พบผู้อยู่อาศัยในขณะที่ลงสำรวจ 

10 30 ตุลาคม 2567 บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์แบบตอบรับครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
(รอบที่ 1) 
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ลำดับ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 2 พฤศจิกายน 2567 ได้รับเอกสารกลับคืนบริษัทจากการส่งไปรษณีย์แบบตอบรับครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2567 (จำนวน 2 
ตัวอย่าง) ดังแสดงในภาคผนวก จ. 

12 4 พฤศจิกายน 2567 บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์แบบตอบรับครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
(รอบที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 12 พฤศจิกายน 2567 ได้รับเอกสารกลับคืนบริษัทจากการส่งไปรษณีย์แบบตอบรับคร้ังที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 (จำนวน 

2 ตัวอย่าง) ดังแสดงในภาคผนวก จ. 
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง 
- ระยะมากกว่า 100-500 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ (สำรวจความคิดเห็น

ครอบคลุมทุกครัวเรือน ร้อยละ 43.65 ของจำนวนตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่รอง) เป็นกลุ่มครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากโครงการค่อนข้างน้อย บริษัทที่ปรึกษาเลือกใช้วิธีการสำรวจตัวอย่างแบบเจาะจงทุกครัวเรือน จำนวน
ตัวอย่าง 134 ตัวอย่าง โดยครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้รับแบบสอบถามตอบกลับจำนวน 85 ตัวอย่าง ที่เหลือจำนวน 
43 ตัวอย่าง ใช้วิธีการส่งไปรษณีย์แบบตอบรับ และเป็นบ้านว่างไม่มีผู้อยู่อาศัยในขณะที่ลงสำรวจ จำนวน 6 
ตัวอย่าง  
 (สรุปรายละเอียดขั้นตอนการติดตามแบบสำรวจความคิดเห็น ดังแสดงในตารางที่ 3-42 ตารางสรุป
รายละเอียดจำนวนกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม ดังแสดงในตารางที่ 3-43 และบ้านว่าง/ให้เช่า ไม่มีผู้อยู่อาศัยใน
ขณะที่ลงสำรวจ ดังแสดงในรูปที่ 3-36) 

 
ตารางที่ 3-42 สรุปรายละเอียดขั้นตอนการติดตามแบบสำรวจความคิดเห็นในกลุ่มระยะรัศมี 100-500 เมตรจาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ 

ลำดับ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียด 
การติดตามเพื่อขอสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 : จำนวน 43 ตัวอย่าง 

1 7 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เดินทางไปเพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งที่ 1 ไม่พบผู้อยู่อาศัยในขณะที่ลงสำรวจและบาง
หลังไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถาม 

2 9 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เดินทางไปเพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งที่ 1 ไม่พบผู้อยู่อาศัยในขณะที่ลงสำรวจและบาง
หลังไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถาม 

3 10 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เดินทางไปเพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งที่ 1 ไม่พบผู้อยู่อาศัยในขณะที่ลงสำรวจและบาง
หลังไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถาม 

4 12 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เดินทางไปเพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งที่ 1 ไม่พบผู้อยู่อาศัยในขณะที่ลงสำรวจและบาง
หลังไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถาม 

5 13 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เดินทางไปเพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งที่ 1 ไม่พบผู้อยู่อาศัยในขณะที่ลงสำรวจและบาง
หลังไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถาม 

6 15 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เดินทางไปเพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งที่ 1 ไม่พบผู้อยู่อาศัยในขณะที่ลงสำรวจและบาง
หลังไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถาม 

7 19 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เดินทางไปเพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งที่ 1 ไม่พบผู้อยู่อาศัยในขณะที่ลงสำรวจและบาง
หลังไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถาม 

8 27 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เดินทางไปเพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ไม่พบผู้อยู่อาศัยในขณะที่ลง
สำรวจและบางหลังไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถาม 

9 28 ตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เดินทางไปเพื่อขอสัมภาษณ์ความคิดเห็นครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ไม่พบผู้อยู่อาศัยในขณะที่ลง
สำรวจและบางหลังไม่สะดวกในการตอบแบบสอบถาม 

10 30 ตุลาคม 2567 บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์แบบตอบรับครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
(รอบที่ 1) 
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ลำดับ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียด 
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ลำดับ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 2 พฤศจิกายน 2567 ได้รับเอกสารกลับคืนบริษัทจากการส่งไปรษณีย์แบบตอบรับครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2567  (จำนวน 
42 ตัวอย่าง) ดังแสดงในภาคผนวก จ. 

12 4 พฤศจิกายน 2567 บริษัทที่ปรึกษาดำเนินการส่งแบบสำรวจความคิดเห็นทางไปรษณีย์แบบตอบรับครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
(รอบที่ 2) 
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ลำดับ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 7 พฤศจิกายน 2567 ได้รับเอกสารกลับคืนบริษัทจากการส่งไปรษณีย์แบบตอบรับคร้ังที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2567 (จำนวน 1 
ตัวอย่าง) และแบบตอบรับครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 (จำนวน 17 ตัวอย่าง) ดังแสดงในภาคผนวก จ. 

14 8 พฤศจิกายน 2567 ได้รับใบตอบรับกลับกลับคืนบริษัทจากการส่งไปรษณีย์แบบตอบรับครั้งที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 
(จำนวน 5 ตัวอย่าง) ดังแสดงในภาคผนวก จ. 
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ลำดับ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียด 
15 12 พฤศจิกายน 2567 ได้รับเอกสารกลับคืนบริษัทจากการส่งไปรษณีย์แบบตอบรับคร้ังที่ 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 (จำนวน 

20 ตัวอย่าง) ดังแสดงในภาคผนวก จ. 
16 13 พฤศจิกายน 2567 บริษัทที่ปรึกษาได้ติดตามข้อมูลแบบสำรวจความคิดเห็นเนื่องจากไม่ได้รับแบบตอบรับกลับ จากการส่ง

ไปรษณีย์แบบตอบรับ (รอบที่ 2) จำนวน 1 ตัวอย่าง คือ บ้านเลขที่ 390/1 (Laguna Park, Laguna 
Homes และ Laguna Links) ดังแสดงในภาคผนวก จ. 

 
- ระยะมากกว่ า 500 -1,000 เมตรจากขอบ เขตพื้ นที่ โครงการ (สำรวจความคิ ด เห็ น 

ร้อยละ 56.35 ของจำนวนตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่รอง) เป็นกลุ่มครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการน้อย 
บริษัทที่ปรึกษาเลือกใช้วิธีการสำรวจความคิดเห็นไปตามแนวถนน รวมทั้งกระจายการสำรวจความคิดเห็นให้
ครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด ทั้งหมดจำนวน 173 ตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามตอบกลับจำนวน 173 ตัวอย่าง 
(ตารางสรุปรายละเอียดจำนวนกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม ดังแสดงในตารางที่ 3-43) 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว จากการลงสำรวจในระยะรัศมี 1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่
โครงการ พบกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว จำนวน 3 ตัวอย่าง ซึ่งได้รับแบบสอบถามตอบกลับ จำนวน 3 ตัวอย่าง ได้แก่ สำนัก
ปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านสมภารงอ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม และ โรงเรียนเนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าสัก (ตารางสรุป
รายละเอียดจำนวนกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม ดังแสดงในตารางที่ 3-61) 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราชการ จากการลงสำรวจในระยะรัศมี 1,000 เมตรจากขอบเขต
พื้นที่โครงการ พบกลุ่มหน่วยงานราชการ จำนวน 1 ตัวอย่าง ซึ่งได้รับแบบสอบถามตอบกลับ จำนวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ 
ศูนย์กีฬา เทศบาลตำบลเชิงทะเล (ตารางสรุปรายละเอียดจำนวนกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม ดังแสดงในตารางที่ 3-61) 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาเลือกใช้วิธีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้
ข้อมูล และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยตรง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามครอบคลุมด้านต่างๆ  
คือ ผู้นำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล) จำนวน 1 ตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามตอบกลับจำนวน  
1 ตัวอย่าง (ตารางสรุปรายละเอียดจำนวนกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม ดังแสดงในตารางที่ 3-61) 

 
 6) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   ที่ปรึกษาได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ตัวอย่างแบบสอบถาม ดังแสดงในภาคผนวก จ) ซึ่งได้สำรวจโดยใช้แบบสอบถาม
ในการสัมภาษณ์ (Interviewing) ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ติดโครงการ (ไม่พบกลุ่มพื้นที่ติดโครงการ) และประชากร
ที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนในรัศมีระยะ 0-100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ (จำนวน 5 ตัวอย่าง) ประชากรที่อาศัยอยู่
ในบ้านเรือนในรัศมีระยะมากกว่า 100-500 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ (จำนวน 134 ตัวอย่าง) ประชากรที่อาศัย
อยู่ ในบ้านเรือนในรัศมีระยะมากกว่า 500-1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่ โครงการ (จำนวน 173 ตัวอย่าง)  
กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว (จำนวน 3 ตัวอย่าง) กลุ่มหน่วยงานราชการ (จำนวน 1 ตัวอย่าง) และกลุ่มผู้นำชุมชน (จำนวน 1 
ตัวอย่าง) สรุปรายละเอียดจำนวนกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามดังแสดงในตารางที่ 3-43 
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ตารางที่ 3-43 สรุปรายละเอียดจำนวนกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่าง 
ได้รับแบบสอบถาม

(ตัวอย่าง) 
ไม่ได้รับแบบสอบถาม

(ตัวอย่าง) 
บ้านว่าง/ให้เช่า 

ไม่มีผู้อยู่อาศัย (ตัวอย่าง) 
หมายเหต ุ

กลุ่มพื้นที่ติดโครงการ ไม่พบกลุ่มพื้นทีต่ิดโครงการ 

ครั้งที่ 1 - - - 
 

ครั้งที่ 2 - - - 

กลุ่มระยะในรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 5 ชุด 

ครั้งที่ 1 3 2 -  

ครั้งที่ 2 3 2 -  

กลุ่มระยะมากกวา่ 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 134 ตัวอย่าง 

ครั้งที่ 1 85 43 6 - ดำเนินการส่งไปรษณีย์แบบตอบ
รับจำนวน 43 ตัวอย่าง ครั้งที่ 2 85 43 6 

กลุ่มระยะมากกวา่ 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 173 ตัวอยา่ง 
ครั้งที่ 1 173 - -  
ครั้งที่ 2 173 - -  

กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว จำนวน 3 สถานที ่
ครั้งที่ 1 

3 - -  
ครั้งที่ 2 

กลุ่มหน่วยงานราชการ จำนวน 1 ตัวอย่าง 
ครั้งที่ 1 

1 - - 
 

ครั้งที่ 2 
กลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 1 ตัวอย่าง 

ครั้งที่ 1 
1 - - 

 
ครั้งที่ 2 

 
 

7) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ใช้สถิติพรรณนา คือ อัตราส่วน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย  
 

8) ผลการสัมภาษณ์ 
   ทั้งในส่วนของเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้าน ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

ด้านสิ่งแวดล้อม และทัศนคติต่อโครงการ โดยแบ่งกลุ่มผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ สามารถสรุปได้ดังนี้
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พื้นที่โครงการ 

ระยะในรัศมี 100 เมตร 

แคมป์คนงานก่อสร้าง 

บ้านยังไมไ่ด้รับแบบสอบถามตอบกลับ จำนวน 2 หลัง 
 

ลำดับ บ้านเลขที่ ผู้ให้สัมภาษณ์ 

1 6/62 คุณอ๋อง 

2 6/89 คุณนงนุช 

3 233/45 ไม่ประสงค์ออกนาม 

N 
รูปที่ 3-34 แสดงจุดเก็บตัวอย่างแบบสอบถามกลุ่มพื้นที่หลัก พื้นที่ติดโครงการ 

 
 
 
 

สำรวจเม่ือ    คร้ังท่ี 1 : วันจันทรท์ี่ 7 ถงึวนัศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567        
                  คร้ังท่ี 2 : วันอาทติยท์ี่ 27 ถึงวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2567 
จำนวนแบบสอบถาม   ทั้งหมด จำนวน  3 ชุด 

รายชื่อผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มพ้ืนที่หลัก พ้ืนที่ติดโครงการ 

สัญลักษณ ์

1 

2 3 

ถนนสายปา่สัก-โคกโตนด 

ถนนภาระจำยอม 
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พื้นที่โครงการ 

ระยะในรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ 

ระยะในรัศมี 100-500 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ 

สำรวจเมื่อ 
คร้ังที่ 1 : วันจันทร์ที่ 7 ถึงวนัศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567 
คร้ังที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 27 ถึงวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2567 
จำนวนแบบสอบถาม  
ทั้งหมด จำนวน  85 ชุด 
  
 

N 

บ้านว่างไม่มีผู้อยู่อาศัยในขณะที่ลงสำรวจ จำนวน 6 หลัง 

สถานประกอบการที่ยังไม่ได้รับแบบสอบถามตอบกลับ 
จำนวน 4 หลัง 

ถนนภาระจำยอม 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 

ซอยป่าสัก 1 

ซอยป่าสัก 5 

บ้านยังไม่ได้รับแบบสอบถามตอบกลับ จำนวน 39 หลัง 
 

แคมป์คนงานก่อสร้าง 

 
  
 
 

 
 

รูปที่ 3-35 แสดงจุดเก็บตัวอย่างแบบสอบถามพื้นที่รอง ระยะมากกว่า 100-500 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ 
 

สัญลักษณ์ 

83 

14 

69 68 

77 79 

39 

35 70 
36 37 

38 61 63 64 65 
40 41 59 60 62 

1 2 

3 4 21 22 5 6 7 8 9 

29 

73 
27 

10 11 12 81 82 

33 32 31 
34 30 

16 15 17 
18 19 13 

20 

71 72 80 

57 

58 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 

25 

28 

26 
24 

23 

67 

66 

48 49 

78 

74 
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76 

84 

85 
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ตารางที่ 3-44 รายละเอียดผู้ให้สัมภาษณ์ในระยะมากกว่า 100-500 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ 
 
 
 

ลำดับ บ้านเลขที ่ ผู้ให้สัมภาษณ์ ลำดับ บ้านเลขที ่ ผู้ให้สัมภาษณ์ ลำดับ บ้านเลขที ่ ผู้ให้สัมภาษณ์ 
1 11/100 คุณโต้ง 31 11/10 คุณจ๋า 61 6/34 คุณเด 
2 11/57 คุณฟลุ๊ค 32 11/11 คุณวศิน 62 6/40 ไม่ประสงค์ออกนาม 
3 11/43 ไม่ประสงค์ออกนาม 33 11/8 คุณเพ็ญประภา 63 6/33 ไม่ประสงค์ออกนาม 
4 11/4 คุณคิง 34 11/28 คุณธีระเดช 64 6/44 คุณสันต ์
5 11/75 คุณจอม 35 11/15 ไม่ประสงค์ออกนาม 65 6/42 คุณแอน 
6 11/76 คุณฝ้าย 36 6/3 คุณชุลีพร 66 6/43 ไม่ประสงค์ออกนาม 
7 11/77 คุณจอย 37 6/24 ไม่ประสงค์ออกนาม 67 7/4 คุณเป้ง 
8 11/80 ไม่ประสงค์ออกนาม 38 6/10 คุณเจน 68 6/8 ไม่ประสงค์ออกนาม 
9 11/81 คุณเมย ์ 39 6/11 ไม่ประสงค์ออกนาม 69 6/2 ไม่ประสงค์ออกนาม 
10 11/96 คุณเพชร 40 6/72-73 คุณอภิรักษ ์ 70 7/2 คุณเหมีย 
11 11/97 ไม่ประสงค์ออกนาม 41 6/30 คุณเล็ก 71 11/86 ไม่ประสงค์ออกนาม 
12 11/98 คุณนุ๊ก 42 6/31 คุณฝน 72 11/87 ไม่ประสงค์ออกนาม 
13 11/63 ไม่ประสงค์ออกนาม 43 12/9 คุณเฉียว 73 11/22 ไม่ประสงค์ออกนาม 
14 11/30 ไม่ประสงค์ออกนาม 44 12/5 คุณจันทิรา 74 6/75 คุณโบว ์
15 11,11/58 คุณจุร ี 45 12/3 ไม่ประสงค์ออกนาม 75 6/50 คุณออย 
16 11/59 ไม่ประสงค์ออกนาม 46 12/18 คุณวรากร 76 6/30 คุณสมนึก 
17 11/60 คุณสมชาย 47 12/4 คุณแดง 77 6/20 ไม่ประสงค์ออกนาม 
18 11/61 คุณร ี 48 12/2 ไม่ประสงค์ออกนาม 78 7/1 คุณมนตร ี
19 11/62 ไม่ประสงค์ออกนาม 49 12/16 คุณหยิก 79 6/17 คุณสดศร ี
20 11/50 คุณแอน 50 12/17 คุณอุ ๊ 80 11/4 คุณปรีชา 
21 11/49 ไม่ประสงค์ออกนาม 51 12/8 ไม่ประสงค์ออกนาม 81 11/95 คุณพลอย 
22 11/45 คุณเป ้ 52 12/10 ไม่ประสงค์ออกนาม 82 11/94 คุณวิวัฒน์ 
23 11/46 คุณโชค 53 12/11 คุณชัย 83 20/1 ตุณมาซีฟ๊ะ 
24 9/55 คุณเอก 54 12/12 คุณเล็ก 84 78/3 คุณสุทธาทิพย ์
25 9/99 ไม่ประสงค์ออกนาม 55 12/13 คุณหน่อย 85 36 คุณสรุพงษ์ กลิ่นเมฆ 
26 9/71 ไม่ประสงค์ออกนาม 56 12/14 คุณพจน์    
27 9/62 คุณแก้ว 57 12/15 คุณนาง    
28 11/85 คุณนิวัฒน ์ 58 12/1 คุณชนะสิน    
29 11/100 ไม่ประสงค์ออกนาม 59 12/6 ไม่ประสงค์ออกนาม    
30 11/9 คุณพีระญา 60 6/32 คุณสาน    
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รูปที่ 3-36 แสดงภาพบ้านว่าง/ให้เช่า (ไม่มีผู้อยู่อาศัย) ระยะในรัศมี 100-500 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ  
 

 
 

ที่มา : บริษัท เพยีว แอคควา จำกัด 

บ้านเลขที่ 6/13 บ้านเลขที่ 6/25 บ้านเลขที่ 6/28 

ไม่ระบุบ้านเลขที ่ บ้านเลขที่ 14/42 โบ๊ท อเวนิว เรสซิเดนซ์ 

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                               โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร ์คอนโดมเินยีม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3-137 

 

สำรวจเมื่อ 
คร้ังที่ 1 : วันจันทร์ที่ 7 ถึงวนัศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567 
คร้ังที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 27 ถึงวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2567 
จำนวนแบบสอบถาม  
ทั้งหมด จำนวน  173 ชุด 
  
 

ระยะในรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ 

ระยะในรัศมี 100-500 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ 

ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 

ถนนลากูน 

ถนนภาระจำยอม 
 

N 

พื้นที่โครงการ 

ถนนสายบ้านดอน-เชิงทะเล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3-37 แสดงจุดเก็บตัวอย่างแบบสอบถามพื้นที่รอง ระยะมากกว่า 500-1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ 
 

สัญลักษณ์ 
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ตารางที่ 3-45 รายละเอียดผู้ให้สัมภาษณ์ในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ 

 

ลำดับ บ้านเลขที ่ ผู้ให้สัมภาษณ ์ ลำดับ บ้านเลขที ่ ผู้ให้สัมภาษณ ์ ลำดับ บ้านเลขที ่ ผู้ให้สัมภาษณ ์ ลำดับ บ้านเลขที ่ ผู้ให้สัมภาษณ ์
1 19/3 คุณบุญศร ี 31 16 คุณสังข ์ 61 13/14 คุณเหมีย 91 133/5 คุณจูน 
2 21/7 คุณบุญเยาว ์ 32 4/1-9 คุณสุภาพร 62 9/65 ไม่ประสงค์ออกนาม 92 133/6 คุณพัชร 
3 13 คุณนัฐกร 33 2/3 คุณไพศาล 63 13/151 คุณต๊ะ 93 133/8 คุณบ่าว 
4 21/8 คุณรุ่งทิจา 34 4/11 คุณกัลยารัตน ์ 64 13/85 คุณจอย 94 133/9 คุณเอ็ม 
5 21/4 คุณน้ำ 35 4/10 คุณวิชัย ต่อวงศ ์ 65 13/83 ไม่ประสงค์ออกนาม 95 121 คุณจี๊ด 
6 21/5 คุณบอล 36 47/2 คุณบอย 66 15/1 ไม่ประสงค์ออกนาม 96 15/17 ไม่ประสงค์ออกนาม 

7 19 คุณวิทยา 37 47/4 คุณบี 67 56/8 คุณเชษฐ์ 97 19/31 คุณเมย ์
8 19/22 คุณบารม ี 38 47/3 คุณอ๊ีด 68 56/9 คุณโอ๋ 98 13/87 ไม่ประสงค์ออกนาม 

9 19/23 คุณนิคม 39 47/5 คุณหญิง 69 56/11 คุณเจนจิรา 99 13/86 ไม่ประสงค์ออกนาม 

10 15/18 คุณรัตน์ 40 47/6 คุณอนุวัฒน ์ 70 56/12 คุณอุ้ม 100 13/175 คุณฝน 
11 11/105 คุณภานุพงษ ์ 41 47/7 คุณบอย 71 56/14 คุณเอ็ม 101 13/178 คุณเอก 
12 11/104 คุณฟ้า 42 47/58 คุณสมศักดิ์ 72 56/4 คุณปอนด ์ 102 13/177 ไม่ประสงค์ออกนาม 

13 11/47 คุณพล 43 13/29 คุณฝ้าย 73 56/3 ไม่ประสงค์ออกนาม 103 13/173 คุณผึ้ง 
14 11/48 คุณหมวย 44 13/11 คุณสุรีพร 74 56/5 คุณเกด 104 13/174 คุณเจ 
15 13/52 คุณสุชญา 45 8 คุณหลี 75 56/6 ไม่ประสงค์ออกนาม 105 9/28 คุณก้อย 
16 13/15 คุณเหมีย 46 2/45 คุณแพท 76 13/10 คุณศักดิ์ 106 9/9 คุณเชิด 
17 13/16 คุณรัชน ี 47 5 ไม่ประสงค์ออกนาม 77 17/4 ไม่ประสงค์ออกนาม 107 9/10 คุณหน่อง 
18 13/17 คุณดิษฐ์ 48 19/47 คุณปิยะภรณ ์ 78 17/2 ไม่ประสงค์ออกนาม 108 13/69 คุณแหม่ม 
19 13/18 ไม่ประสงค์ออกนาม 49 19/38 คุณวิภา 79 13/38 คุณผึ้ง 109 13/68 ไม่ประสงค์ออกนาม 

20 13/19 คุณฝน 50 19/32 คุณดาว 80 9/11 ไม่ประสงค์ออกนาม 110 13/124 ไม่ประสงค์ออกนาม 

21 13/6 คุณมนูญ 51 19/42 คุณกัลยารัตน ์ 81 9/64 ไม่ประสงค์ออกนาม 111 13/125 คุณแนน 
22 13/166 คุณพรพรรณ 52 19/39 คุณกฤติยา 82 131 ไม่ประสงค์ออกนาม 112 9/66 ไม่ประสงค์ออกนาม 

23 13/165 คุณนุช 53 13/9 คุณธนาภรณ ์ 83 137 คุณธัญชนก 113 9/67 คุณแหม่ม 
24 13/164 คุณบอย 54 13/2 ไม่ประสงค์ออกนาม 84 131/5 ไม่ประสงค์ออกนาม 114 9/68 คุณกาญจนา 
25 13/31 ไม่ประสงค์ออกนาม 55 19/21 ไม่ประสงค์ออกนาม 85 131/6 คุณบัส 115 9/97 ไม่ประสงค์ออกนาม 

26 13/37 คุณเมย ์ 56 19/24 ไม่ประสงค์ออกนาม 86 131/7 คุณรุ้ง 116 9/33 ไม่ประสงค์ออกนาม 

27 13/40 ไม่ประสงค์ออกนาม 57 19/25 ไม่ประสงค์ออกนาม 87 131/8 คุณแจง 117 9/34 ไม่ประสงค์ออกนาม 

28 12 คุณประวัต ิ 58 19/17 คุณแอน 88 133/2 คุณต้น 118 15/9 ไม่ประสงค์ออกนาม 

29 14 คุณมานัตย์ กิ่งแก้ว 59 19/18 ไม่ประสงค์ออกนาม 89 133/3 คุณขวัญ 119 19/67 คุณกิตติคุณ 
30 16/2 คุณมานพ 60 13/8,13/12 คุณพัชร ี 90 133/4 คุณปอนด ์ 120 121/1 คุณน้ำหวาน 
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ตารางที่ 3-45 (ต่อ) รายละเอียดผู้ให้สัมภาษณ์ในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ 

 

ลำดับ บ้านเลขที ่ ผู้ให้สัมภาษณ์ ลำดับ บ้านเลขที ่ ผู้ให้สัมภาษณ์ ลำดับ บ้านเลขที ่ ผู้ให้สัมภาษณ์ ลำดับ บ้านเลขที ่ ผู้ให้สัมภาษณ์ 

121 47/14 คุณเพียว 136 47/36 คุณสุรินทร ์ 151 13/101 ไม่ประสงค์ออกนาม 166 8/3 คุณวาสนา 

122 13/1 คุณเสาวนีย ์ 137 47/37 คุณปาล์ม 152 14/3 คุณโสภณ 167 8/4 ไม่ประสงค์ออกนาม 

123 9/46 คุณวิชาญ 138 47/38 ไม่ประสงค์ออกนาม 153 9/27 คุณจอย 168 5/7 คุณอรณุ 

124 9/45 คุณวิไลวรรณ 139 13/116 ไม่ประสงค์ออกนาม 154 9/25 คุณกิต 169 5/9 คุณนงนุช 

125 9/43 คุณขนิษฐา 140 13/21 คุณรุณ 155 121/3 ไม่ประสงค์ออกนาม 170 5/10 ไม่ประสงค์ออกนาม 

126 9/41 ไม่ประสงค์ออกนาม 141 9/3 ไม่ประสงค์ออกนาม 156 2/22 คุณญาดา 171 5/11 ไม่ประสงค์ออกนาม 

127 9/15 ไม่ประสงค์ออกนาม 142 9/4 ไม่ประสงค์ออกนาม 157 312 คุณพัชร ี 172 8 คุณอารรีัตน ์

128 13/36 คุณสุธิตยา 143 21/1 คุณนุศรา 158 123 คุณศรีจันทร์ 173 2/27 ไม่ประสงค์ออกนาม 

129 13/168 ไม่ประสงค์ออกนาม 144 21/2 ไม่ประสงค์ออกนาม 159 127/2 คุณครีม    
130 13/169 คุณสุทธิษา 145 13/170 คุณอุษา 160 9/95 ไม่ประสงค์ออกนาม    
131 47/30 คุณสาโรจน ์ 146 1/1 คุณสุทธิน ี 161 9/18 คุณจุฑารัตน ์    

132 47/31 คุณชัย 147 13/5 คุณแมว 162 9/19 ไม่ประสงค์ออกนาม    

133 47/32 คุณพลอย 148 47/76 คุณแมน 163 9/96 ไม่ประสงค์ออกนาม    

134 47/34 คุณสุเมธ 149 13/45 คุณวรรณา 164 9/74 ไม่ประสงค์ออกนาม    

135 47/35 คุณเนย 150 13/54 คุณเจนจิรา 165 8/2 คุณสุนทร    
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N ผลการสำรวจความคิดเห็น สรุปไดด้ังนี ้
     (1)  ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มติดพื้นหลกั (ในระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ) 

คร้ังที่ 1  วันจันทร์ที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มติดพื้นหลัก (ในระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ) จำนวน 5 ตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถาม
ตอบกลับมา จำนวน 3 ตัวอย่าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ (ดังแสดงในตารางที่ 3-46) 

 

ตารางที่ 3-46 ผลการสำรวจความคิดคร้ังที่ 1 ต่อกลุ่มติดพื้นทีโ่ครงการ (ในระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ) 

ผู้ให้สัมภาษณ ์ ข้อมูลทั่วไป ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รบัปัจจบุัน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รบัจาก

การดำเนินโครงการ 
ความคิดเห็นต่อโครงการ 

บ้านเลขที่ 6 
ผู้ให้สัมภาษณ ์คุณอ๋อง 
อายุ 40 ปี เพศ ชาย 
นับถือศาสนา พุทธ 
ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี
ผู้ตอบแบบสอบถาม : หัวหน้าครอบครัว 
ตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม 

- น้ำสำหรับบริโภคใช้น้ำซ้ือขวด/น้ำถัง 

- น้ำสำหรับอุปโภคใช้น้ำประปา 

- ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานี
ไฟฟ้าถลาง 

- ได้ รับ ผลกระทบ  ได้ แก่  ด้ านฝุ่ น
ละออง เสียงดังรบกวน การระบาย
น้ำ และ การบดบังทัศนียภาพเดิม 
ผลกระทบระดับมาก 
 
 
 

 

ช่วงก่อสร้าง ได้แก่  

- ด้านฝุ่ นละออง เสีย งดั งรบกวน การ
ระบายน้ำ และ การบดบังทัศนียภาพเดิม 
ผลกระทบระดับมาก 
ช่วงดำเนินการ ได้แก่ 

- ด้านน้ำเสีย ด้านการระบายน้ำ และการ
บดบังทัศนียภาพเดิม ผลกระทบระดับ
มาก 

ช่วงก่อสร้าง เสียงดัง ฝุ่นละออง 
และการปิดกั้นเส้นทางน้ำ เพราะ
มีปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง 
ช่วงดำเนินการ  ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ไม่มี  

บ้านเลขที่ 6/89 
ผู้ให้สัมภาษณ ์คุณนงนุช 
อายุ 47 ปี เพศ หญิง 
นับถือศาสนา พุทธ 
ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ภรรยา/สามีของ
หัวหน้าครอบครัว 
ตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม 
 
 

- น้ำสำหรับบริโภคใช้น้ำซื้อขวด/น้ำถัง 

- น้ำสำหรับอุปโภคใช้น้ำบ่อ 

- ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานี
ไฟฟ้าถลาง 

- ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ด้านเสียงดัง
รบกวน และการระบายน้ำ ผลกระทบ
ระดับมาก 
 

ช่วงก่อสร้าง ได้แก่  

- ด้านฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน และ 
การระบายน้ำ ผลกระทบระดับมาก 
ช่วงดำเนินการ ได้แก่ 

- ด้านการระบายน้ำ ผลกระทบระดับมาก 

ช่วงก่อสร้าง เสียงดัง ฝุ่นละออง 
และไม่ควรทำงานล่วงเวลา  
ช่วงดำเนินการ  ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ไม่มี 
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ผู้ให้สัมภาษณ ์ ข้อมูลทั่วไป ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รบัปัจจบุัน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รบัจาก

การดำเนินโครงการ 
ความคิดเห็นต่อโครงการ 

บ้านเลขที่ 233/45 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ไม่ประสงค์ออกนาม 
อายุ 29 ปี เพศ ชาย 
นับถือศาสนา พุทธ 
ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตร ี
ผู้ตอบแบบสอบถาม : หัวหน้าครอบครัว 
ตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม 

- น้ำสำหรับบริโภคใช้น้ำซื้อขวด/น้ำถัง 

- น้ำสำหรับอุปโภคใช้น้ำบ่อ 

- ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานี
ไฟฟ้าถลาง 

- ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ด้านฝุ่นละออง 
เสียงดังรบกวน สั่นสะเทือน ขยะมูล
ฝอยตกค้าง น้ำเสีย การระบายน้ำ เขม่า
หรือควัน การจราจรติ ดขั ด ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบด
บังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ การบดบัง
แสงและเงาจากอาคารข้างเคียง การบด
บังทิศทางลมจากอาคารข้างเคียง และ
การบดบังทัศนียภาพเดิม ผลกระทบ
ระดับปานกลาง 

ช่วงก่อสร้าง ได้แก่  

- ด้ า น ฝุ่ น ล ะ อ อ ง  เสี ย ง ดั ง ร บ ก ว น 
สั่นสะเทือน ขยะมูลฝอยตกค้าง น้ำเสีย 
การระบายน้ำ เขม่าหรือควัน การจราจร
ติ ด ขั ด  ค วาม ป ลอ ดภั ย ใน ชี วิ ต แ ล ะ
ท รัพ ย์ สิ น  ก ารบ ดบั งคลื่ น วิ ท ยุ แ ละ
โทรทัศน์  การบดบั งแสงและเงาจาก
อาคารโครงการ การบดบังทิศทางลมจาก
อาคารโครงการ และการบดบังทัศนียภาพ
เดิม ผลกระทบระดับปานกลาง 
ช่วงดำเนินการ ได้แก่ 

- ด้ า น ฝุ่ น ล ะ อ อ ง  เสี ย ง ดั ง ร บ ก ว น 
สั่นสะเทือน ขยะมูลฝอยตกค้าง น้ำเสีย 
การระบายน้ำ เขม่าหรือควัน การจราจร
ติ ด ขั ด  ค วาม ป ลอ ดภั ย ใน ชี วิ ต แ ล ะ
ท รัพ ย์ สิ น  ก ารบ ดบั งคลื่ น วิ ท ยุ แ ละ
โทรทัศน์  การบดบั งแสงและเงาจาก
อาคารโครงการ การบดบังทิศทางลมจาก
อาคารโครงการ และการบดบังทัศนียภาพ
เดิม ผลกระทบระดับปานกลาง 

ช่วงก่อสร้าง ไม่มี  
ช่วงดำเนินการ  ไม่ม ี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ไม่มี 

 

nongt
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ครั้งที่ 2  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ถึงวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มติดพื้นที่โครงการ (ในระยะรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ) จำนวน 5 ตัวอย่าง ได้รับ
แบบสอบถามตอบกลับมา จำนวน 3 ตัวอย่าง สามารถสรุปได้ ดังนี้ (ดังแสดงในตารางที่ 3-47) 
  

ตารางที่ 3-47 ผลการสำรวจความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผู้ให้สัมภาษณ ์
ความเพียงพอต่อมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ความเพียงพอต่อมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการเพิ่มเติม 

ช่วงก่อสร้าง ช่วงดำเนินการ ช่วงก่อสร้าง ช่วงดำเนินการ 
บ้านเลขที่ 6 
ผู้ให้สัมภาษณ ์คุณอ๋อง 
อายุ 40 ปี เพศ ชาย 
นับถือศาสนา พุทธ 
ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี
ผู้ตอบแบบสอบถาม : หัวหน้าครอบครัว 
ตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม 

- เพียงพอ - เพียงพอ  - เพียงพอ 

 

- เพียงพอ - ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรมีการสร้างเขื่อน

กั้นน้ำหรือท่อระบายน้ำ ก่อนจะมีการ

ก่อสร้างโครงการ และควรจัดการปัญหา

ด้านเสียงดังรบกวน 

ช่วงก่อสร้าง ไม่มี 
ช่วงดำเนินการ ไม่มี 

บ้านเลขที่ 6/89 
ผู้ให้สัมภาษณ ์คุณนงนุช 
อายุ 47 ปี เพศ หญิง 
นับถือศาสนา พุทธ 
ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี
ผู้ตอบแบบสอบถาม : ภรรยา/สามีของ
หัวหน้าครอบครัว 
ตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม 

- เพียงพอ - เพียงพอ  - เพียงพอ 

 

- เพียงพอ - ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ไม่ควนปิดกั้นกั้น

เส้นทางการระบายน้ำ เพราะเกิดปัญหา

น้ำท่วมในชุมชน และควรจัดการปัญหา

ด้านเสียงดังรบกวน 

ช่วงก่อสร้าง ไม่มี 
ช่วงดำเนินการ ไม่มี 

บ้านเลขที่ 233/45 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ไม่ประสงค์ออกนาม 
อายุ 29 ปี เพศ ชาย 
นับถือศาสนา พุทธ 
ระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตร ี

- เพียงพอ - เพียงพอ  - เพียงพอ 

 

- เพียงพอ - ข้อเสนอแนะ ไม่มี ช่วงก่อสร้าง ไม่มี 
ช่วงดำเนินการ ไม่มี 
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ผู้ให้สัมภาษณ ์
ความเพียงพอต่อมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ความเพียงพอต่อมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มาตรการเพิ่มเติม 

ช่วงก่อสร้าง ช่วงดำเนินการ ช่วงก่อสร้าง ช่วงดำเนินการ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม : หัวหน้าครอบครัว 
ตัวแทนในการตอบแบบสอบถาม 
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 (2)  กลุ่มพื้นที่รอง ระยะมากกว่า 100-500 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ และระยะมากกว่า 500-1,000 เมตรจาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ 

 
คร้ังที่ 1 วันจันทร์ที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2567  

 1)  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป (ดังแสดงในตารางที่ 3-48)  
กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ  
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 60.00) ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี  

(ร้อยละ 40.00) สถานภาพครอบครัวของผู้ ให้สัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ เป็นภรรยา/สามีของหัวหน้าครอบครัว  
(ร้อยละ 60.00) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช (ร้อยละ 29.41) ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ (ร้อยละ 98.82) สำหรับยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางไปทำงานหรือทำภารกิจส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้
รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 97.65) การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง (ร้อยละ 63.53) และส่วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 10,001-15,000 บาท (ร้อยละ 87.06) 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร  จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.07) ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี  

(ร้อยละ 46.24) สถานภาพครอบครัวของผู้ ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เป็นภรรยา/สามีของหัวหน้าครอบครัว  
(ร้อยละ 56.07) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช (ร้อยละ 47.40) ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ (ร้อยละ 98.84) ยานพาหนะที่ ใช้ในการเดินทางไปทำงานหรือทำภารกิจ ส่วนใหญ่ เดินทางโดยใช้
รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 98.84) การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง (ร้อยละ 74.57) และส่วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 10,001-15,000 บาท (ร้อยละ 94.22)  
 
ตารางที่ 3-48  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

รายละเอียด 
กลุ่มพื้นทีร่อง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร 

N = 85, (ร้อยละ) 
กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร 

N = 173, (ร้อยละ) 
เพศ   
ชาย 34 (40.00) 76 (43.93) 
หญิง 51 (60.00) 97 (56.07) 
อายุ (ปี)   
น้อยกว่า 21 ป ี - - 
21-30 ปี 7 (8.24) 21 (12.14) 
31-40 ปี 34 (40.00) 80 (46.24) 
41-50 ปี 19 (22.35) 30 (17.34) 
51-60 ปี 16 (18.82) 16 (9.25) 
> 60 ปี 9 (10.59) 26 (15.03) 
สถานภาพในครอบครัว   
เป็นหัวหน้าครอบครัว 34 (40.00) 74 (42.77) 
ภรรยา/สามีของหัวหนา้ครอบครัว  51 (60.00) 97 (56.07) 
บุตร/ลูกเขย/ลูกสะใภ ้ - 2 (1.16) 
การศึกษา   
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รายละเอียด 
กลุ่มพื้นทีร่อง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร 

N = 85, (ร้อยละ) 
กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร 

N = 173, (ร้อยละ) 
ไม่ได้ศึกษา - - 
ประถมศึกษา 20 (23.53) 15 (8.67) 
มัธยมศึกษาตอนต้น 11 (12.94) 24 (13.87) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 25 (29.41) 82 (47.40) 
อาชีวศึกษา/อนุปริญญา/ปวส. 10 (11.76) 25 (14.45) 
ปริญญาตร ี 18 (21.18) 27 (15.61) 
สูงกว่าปริญญาตร ี 1 1.18) - 
อื่นๆ  - - 
การนับศาสนา   
พุทธ 84 (98.82) 171 (98.84) 
อิสลาม 1 (1.18) 2 (1.16) 
คริสต์ - - 
การเดินทางไปทำงานและทำภารกิจ   
รถจักรยานยนต ์ 83 (97.65) 171 (98.84) 
รถโดยสารประจำทาง - - 
รถยนต์ส่วนบุคคล 2 (2.35) 2 (1.16) 
อื่นๆ เช่น รถจกัรยาน - - 
การประกอบอาชีพ   
ไม่ได้ประกอบอาชีพ - - 
ว่างงาน/กำลังหางานทำอยู ่ - - 
กำลังศึกษาอยู ่ - - 
รับจ้างทั่วไปรายวัน 10 (11.76) 13 (7.51) 
เจ้าของกิจการส่วนตวั 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท/ลูกจา้ง 
พ่อบ้าน/แมบ่้าน 
เกษียณ 
ค้าขาย 
วิชาชีพอิสระ (แพทย์,สถาปนกิ,ทนายความ 
เป็นต้น) 
อื่นๆ ระบุ ...................................... 

3 (3.53) 
- 

54 (63.53) 
14 (16.47) 
1 (1.18) 
3 (3.53) 

- 
 
- 

4 (2.31) 
- 

129 (74.57) 
22 (12.72) 
3 (1.73) 
2 (1.16) 

- 
 
- 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
5,000 บาทหรือต่ำกว่า - - 
5,001-10,000 บาท 3 (3.53) 5 (2.89) 
10,001-15,000 บาท 74 (87.06) 163 (94.22) 
15,001-20,000 บาท  8 (9.41) - 
20,001-25,000 บาท - 1 (0.58) 
ตั้งแต่ 25,001 บาทขึ้นไป - 4 (2.31) 
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2)  ข้อมูลด้านการสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ดังแสดงในตารางที่ 3-49)  
กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ  
แหล่งน้ำดื่มผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าดื่มน้ำซื้อบรรจุขวด/ถัง (ร้อยละ 100.00) ทั้งหมดเห็น

ว่ามีความเพียงพอ (ร้อยละ 100.00) แหล่งน้ำใช้ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดใช้น้ำบ่อ (ร้อยละ 100.00) ทั้งหมดมีความ
เพียงพอ (ร้อยละ 100.00) การใช้กระแสไฟฟ้าผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สถานีไฟฟ้าถลาง (ร้อยละ 100.00) ทั้งหมดเห็นว่ามีความเพียงพอ (ร้อยละ 100.00) การกำจัดมูลฝอยผู้ให้
สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่ามีการเก็บขนไปกำจัดโดยหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 100.00) ทั้งหมดเห็นว่ามีความ
เพียงพอ (ร้อยละ 100.00) 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 
แหล่งน้ำดื่มผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่าดื่มน้ำซื้อบรรจุขวด/ถัง (ร้อยละ 100.00) ทั้งหมดเห็นว่า 

มีความเพียงพอ (ร้อยละ 100.00) แหล่งน้ำใช้ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ใช้น้ำบ่อ (ร้อยละ 79.19) ทั้งหมดเห็นว่า
เพียงพอ (ร้อยละ 100.00) การใช้กระแสไฟฟ้าผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สถานีไฟฟ้าถลาง (ร้อยละ 100.00) ทั้งหมดเห็นว่ามีความเพียงพอ (ร้อยละ 100.00) การกำจัดมูลฝอยผู้ให้
สัมภาษณ์ทั้งหมดระบุว่ามีการเก็บขนไปกำจัดโดยหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 100.00) ทั้งหมดเห็นว่ามีความ
เพียงพอ (ร้อยละ 100.00) 
 
ตารางที่ 3-49 ข้อมูลด้านการสาธารณูปโภคพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

รายละเอียด 
กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร 

N = 85, (ร้อยละ) 
กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร  

N = 173, (ร้อยละ) 
แหล่งน้ำดื่มหลัก   
น้ำฝน - - 
น้ำซ้ือขวด/ถัง 85 (100.00) 173 (100.00) 
น้ำประปา เช่น มีเครื่องกรอง - - 
น้ำบ่อ - - 
น้ำบาดาล - - 
อื่นๆ  - - 
ความเพียงพอแหล่งน้ำดื่มหลัก   
เพียงพอ 85 (100.00) 173 (100.00) 
ไม่เพียงพอ - - 
แหล่งน้ำใช้หลัก   
น้ำฝน - - 
น้ำซ้ือ - - 
น้ำประปา  - 36 (20.81) 
น้ำบ่อ 85 (100.00) 137 (79.19) 
น้ำบาดาล - - 
อื่นๆ - - 
ความเพียงพอแหล่งน้ำใช้หลัก   
เพียงพอ 85 (100.00) 173 (100.00) 
ไม่เพียงพอ - - 
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รายละเอียด 
กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร 

N = 85, (ร้อยละ) 
กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร  

N = 173, (ร้อยละ) 
หน่วยงานที่จ่ายกระแสไฟฟ้า   
การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 85 (100.00) 173 (100.00) 
อื่นๆ - - 
ความเพียงพอของแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า   
เพียงพอ 85 (100.00) 173 (100.00) 
ไม่เพียงพอ - - 
วิธีกำจัดมูลฝอย   
กำจัดเองโดยวิธีเผาหรือฝัง - - 
เก็บขนโดยหนว่ยงานราชการ 85 (100.00) 173 (100.00) 
ความเพียงพอของการกำจดัมูลฝอย   
เพียงพอ 85 (100.00) 173 (100.00) 
ไม่เพียงพอ - - 

 
 
 3)  ข้อมูลด้านการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ (ดังแสดงในตารางที่ 3-50) 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ  
อุปกรณ์ที่ ใช้รับสัญญาณโทรทัศน์ภายในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้งหมดใช้จาน true 

(ร้อยละ 100.00) ด้านการฟังวิทยุ พบว่าทั้งหมดฟังวิทยุ (ร้อยละ 100.00) และบ้านเรือนทั้งหมดไม่ใช้ Solar 
Rooftop (ร้อยละ 100.00) 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร  จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 
อุปกรณ์ที่ ใช้รับสัญญาณโทรทัศน์ภายในครัวเรือนของผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้งหมดใช้จาน true 

(ร้อยละ 100.00) ด้านการฟังวิทยุ พบว่าทั้งหมดฟังวิทยุ (ร้อยละ 100) และบ้านเรือนทั้งหมดไม่ใช้ Solar Rooftop 
(ร้อยละ 100.00) 

 
ตารางที่ 3-50 ข้อมูลด้านการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ 

รายละเอียด 
กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร  

N = 85, (ร้อยละ) 
กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร  

N = 173, (ร้อยละ) 
อุปกรณ์ รับสัญ ญ าณ โทรทั ศน์  (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

  

จานดาวเทียม - - 
เสาอากาศในบา้น 
เสาอากาศ 

- 
- 

- 
- 

เคเบิล - - 
จาน true 
ทีวีดิจิตอล 

85 (100.00) 
- 

173 (100.00) 
- 

ฟังวิทยุหรือไม ่   
ฟังวิทยุ ระบุ  85 (100.00) 173 (100) 
ไม่ฟังวิทยุ - - 
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รายละเอียด 
กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร  

N = 85, (ร้อยละ) 
กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร  

N = 173, (ร้อยละ) 
บ้านเรือนใช้ Solar Rooftop หรือไม่   
ใช้ Solar Rooftop - - 
ไม่ใช้ Solar Rooftop 85 (100.00) 173 (100.00) 
 

 
 4)  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับปัจจุบัน (ดังแสดงในตารางที่ 3-51) 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับปัจจุบัน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ประสบปัญหาด้านเสียงดังรบกวน 

(ร้อย 18.83) ผลกระทบระดับมาก รองลงมา คือ ปัญหาด้านฝุ่นละออง (ร้อย 14.12) ผลกระทบระดับมาก และปัญหา
ด้านการระบายน้ำ (ร้อยละ 2.35) เท่ากันผลกระทบระดับมาก 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร  จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับปัจจุบัน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ประสบปัญหาด้านการระบายน้ำ 

(ร้อยละ 92.49) ผลกระทบระดับมาก รองลงมา คือ ปัญหาด้านฝุ่นละออง (ร้อยละ 56.07) ผลกระทบระดับมาก และ
ปัญหาด้านเสียงดังรบกวน (ร้อยละ 38.73) ผลกระทบระดับมาก 

 
ตารางที่ 3-51 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจบุัน 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร  
N = 85, (ร้อยละ) 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร   
N = 173, (ร้อยละ) 

ไม่มีปัญหา 
ระดับผลกระทบ  ไม่มี

ปัญหา 
ระดับผลกระทบ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย 
ปัญหาด้านฝุ่นละออง 73 

(85.88) 
11 

(12.94) 
1 

(1.18) 
- 

76 
(43.93) 

89 
(51.45) 

8 
(4.62) 

- 

ปัญหาด้านเสียงรบกวน 69 
(81.18) 

15 
(17.65) 

1 
(1.18) 

- 
106 

(61.72) 
65 

(37.57) 
2 

(1.16) 
- 

ปัญหาด้านความสั่นสะเทือน 84 
(98.82) 

1 
(1.18) 

- - 
169 

(97.69) 
4 

(2.31) 
- - 

ปัญหามูลฝอยตกค้าง 85 
(100.00) 

- - - 
173 

(100.00) 
- - - 

ปัญหาน้ำเสีย 85 
(100.00) 

- - - 
173 

(100.00) 
- - - 

ปัญหาการระบายน้ำ 83 
(97.65) 

2 
(2.35) 

- - 
13 

(7.51) 
160 

(92.49) 
- - 

ปัญหาเขม่าหรือควัน 85 
(100.00) 

- - - 
173 

(100.00) 
- - - 

ปัญหาการจราจรติดขัด 84 
(98.82) 

1 
(1.18) 

- - 
163 

(94.22) 
10 

(5.78) 
- - 

ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

85 
(100.00) 

- - - 
173 

(100.00) 
- - - 
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ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร  
N = 85, (ร้อยละ) 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร   
N = 173, (ร้อยละ) 

ไม่มีปัญหา 
ระดับผลกระทบ  ไม่มี

ปัญหา 
ระดับผลกระทบ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย 
ปัญหาการบดบังคลื่น วิทยุ
และโทรทัศน ์

85 
(100.00) 

- - - 
173 

(100.00) 
- - - 

ปัญหาการบดบังแสงและเงา
จากอาคารข้างเคียง 

85 
(100.00) 

- - - 
173 

(100.00) 
- - - 

ปัญหาการทิศทางลมจาก
อาคารข้างเคียง 

85 
(100.00) 

- - - 
173 

(100.00) 
- - - 

ปัญหาการบดบังทัศนียภาพ
เดิม 

85 
(100.00) 

- - - 
173 

(100.00) 
- - - 

อื่นๆ น้ำมีสีขุ่นรถบรรทุกวิ่ง
เร็ว เศษหินดินทรายบนถนน 

83 
(97.65) 

2 
(2.35) 

- - 
161 

(93.06) 
12 

(6.94) 
- - 

 
5)    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับในระยะก่อสร้าง (ดังแสดงในตารางที่ 3-52) 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ  
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในระยะก่อสร้าง พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ประสบปัญหาด้านการระบายน้ำ 
(ร้อยละ 100.00) ผลกระทบระดับมาก รองลงมา คือ ปัญหาเสียงดังรบกวน (ร้อยละ 23.53) ผลกระทบระดับมาก และ
ปัญหาฝุ่นละออง (ร้อยละ 22.35) ผลกระทบระดับมาก 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในระยะก่อสร้าง พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ประสบปัญหาด้านการระบายน้ำ 

(ร้อยละ 93.06) ผลกระทบระดับมาก รองลงมา คือ ปัญหาด้านเสียงดังรบกวน (ร้อยละ 9.25) ผลกระทบระดับมาก 
และปัญหาด้านฝุ่นละออง (ร้อยละ 6.36) ผลกระทบระดับมาก 
 

ตารางที่ 3-52  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับในระยะก่อสร้าง 
 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร  
N = 85, (ร้อยละ) 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร   
N = 173 (ร้อยละ) 

ไม่มีปัญหา 
ระดับผลกระทบ  ไม่มี

ปัญหา 
ระดับผลกระทบ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย 
ปัญหาฝุ่นละออง 66 

(77.65) 
19 

(22.35) 
- - 162 

(93.64) 
11 

(6.36) 
- - 

ปัญหาเสียงดังรบกวน 65 
(76.47) 

20 
(23.53) 

- - 157 
(90.75) 

16 
(9.25) 

- - 

ปัญหาความสั่นสะเทือน 81 
(95.29) 

4 
(4.71) 

- - 173 
(100.00) 

- - - 

ปัญหามูลฝอยตกค้าง 85 
(100.00) 

- - - 173 
(100.00) 

- - - 

ปัญหาน้ำเสีย 85 
(100.00) 

- - - 173 
(100.00) 

- - - 



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนยีม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                  3-150 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร  
N = 85, (ร้อยละ) 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร   
N = 173 (ร้อยละ) 

ไม่มีปัญหา 
ระดับผลกระทบ  ไม่มี

ปัญหา 
ระดับผลกระทบ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย 
ปัญหาการระบายน้ำ - 85 

(100.00) 
- - 12 

(6.94) 
161 

(93.06) 
- - 

ปัญหาเขม่าหรือควัน 85 
(100.00) 

- - - 173 
(100.00) 

- - - 

ปัญหาการจราจรติดขัด 85 
(100.00) 

- - - 163 
(94.22) 

10 
(5.78) 

- - 

ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

85 
(100.00) 

- - - 173 
(100.00) 

- - - 

ปัญหาการบดบังคลื่น วิทยุ
และโทรทัศน ์

85 
(100.00) 

- - - 173 
(100.00) 

- - - 

ปัญหาการบดบังแสงและเงา
จากอาคารโครงการ 

85 
(100.00) 

- - - 173 
(100.00) 

- - - 

ปัญหาการบดบังทัศนียภาพ
เดิม 

85 
(100.00) 

- - - 173 
(100.00) 

- - - 

ปัญหาการบดบังทิศทางลม
จากอาคารโครงการ 

85 
(100.00) 

- - - 173 
(100.00) 

   

อื่นๆ รถบรรทุก กังวลน้ำบ่อ
แห้ง เศษหินดินทราย 

82 
(96.47) 

3 
(3.53) 

- - 161 
(93.06) 

12 
(6.94) 

- - 

 
6)    ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีค่าดว่าจะได้รับในระยะดำเนินการ (ดังแสดงในตารางที่ 3-53) 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ  
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับในระยะดำเนินการ คือ ผู้ให้สัมภาษณ์ประสบปัญหาด้าน 
การระบายน้ำ (ร้อยละ 100.00) ผลกระทบระดับมาก  

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร  จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับในระยะดำเนินการ คือ คือ ผู้ให้สัมภาษณ์ประสบปัญหา
ด้านการระบายน้ำ (ร้อยละ 93.06) ผลกระทบระดับมาก รองลงมา คือ ปัญหาด้านมูลฝอยตกค้าง และ ปัญหาด้าน
การจราจรติดขัด (ร้อยละ 0.58) เท่ากับ ผลกระทบระดับมาก 
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ตารางที่ 3-53  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับในระยะดำเนินการ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร  
N = 85, (ร้อยละ) 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร   
N = 173, (ร้อยละ) 

ไม่มีปัญหา 
ระดับผลกระทบ  ไม่มี

ปัญหา 
ระดับผลกระทบ (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย มาก ปานกลาง น้อย 
ปัญหาฝุ่นละออง 85 

(100.00) 
- - - 173 

(100.00) 
- - - 

ปัญหาเสียงดังรบกวน 85 
(100.00) 

- - - 173 
(100.00) 

- - - 

ปัญหาความสั่นสะเทือน 85 
(100.00) 

- - - 173 
(100.00) 

- - - 

ปัญหามูลฝอยตกค้าง 85 
(100.00) 

- - - 172 
(99.42) 

1 
(0.58) 

- - 

ปัญหาน้ำเสีย 85 
(100.00) 

- - - 173 
(100.00) 

- - - 

ปัญหาการระบายน้ำ - 85 
(100.00) 

- - 12 
(6.94) 

161 
(93.06) 

- - 

ปัญหาเขม่าหรือควัน 85 
(100.00) 

- - - 173 
(100.00) 

- - - 

ปัญหาการจราจรติดขัด 
 

85 
(100.00) 

- - - 172 
(99.42) 

1 
(0.58) 

- - 

ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

85 
(100.00) 

- - - 173 
(100.00) 

- - - 

ปัญหาการบดบังคลื่น วิทยุ
และโทรทัศน ์

85 
(100.00) 

- - - 173 
(100.00) 

- - - 

ปัญหาการบดบังแสงและเงา
จากอาคารโครงการ 

85 
(100.00) 

- - - 173 
(100.00) 

- - - 

ปัญหาการบดบังทัศนียภาพ
เดิม 

85 
(100.00) 

- - - 173 
(100.00) 

- - - 

ปัญหาการบดบังทิศทางลม
จากอาคารโครงการ 

85 
(100.00) 

- - - 173 
(100.00) 

   

อื่นๆ ………………………………. 85 
(100.00) 

- - - 173 
(100.00) 

- - - 
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 7)  ข้อมูลความคิดเห็นต่อโครงการ  
  สภาพแวดล้อม/ลักษณะ/องค์ประกอบที่ดีที่โครงการควรมี (ดังแสดงในตารางที่ 3-54) 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ  
ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมที่ดีที่ควรมี พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเห็นว่าควรปลูกต้นไม้

มากๆ/ทัศนียภาพที่ดี และมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 50.00) เท่ากัน ลักษณะ/องค์ประกอบที่ดี 
ที่โครงการควรมี พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเห็นว่าควรมีระบบบำบัดน้ำเสีย และมีความปลอดภัย (ร้อยละ50.00) 
เท่ากัน ตามลำดับ 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร  จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 
ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมที่ดีที่ควรมี พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเห็นว่าควรปลูกต้นไม้

มากๆ/ทัศนียภาพที่ดี และมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 50.00) เท่ากัน ลักษณะ/องค์ประกอบที่ดี 
ที่โครงการควรมี พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเห็นว่าควรมีระบบบำบัดน้ำเสีย และมีความปลอดภัย (ร้อยละ50.00) 
เท่ากัน ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 3-54  สภาพแวดล้อมที่ดี/ลักษณะ/องค์ประกอบที่ดีที่โครงการควรมี  

รายละเอียด 
กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี  

100-500 เมตร N = 85, (ร้อยละ) 
กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี  

500-1,000 เมตร  N = 173, (ร้อยละ) 
โครงการที่ดีควรมีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

  

ปลูกต้นไม้มากๆ/ ทัศนียภาพที่ด ี 85 (50.00) 173 (50.00) 
ควรมีบริเวณพื้นที่ว่าง/ พื้นที่เปิดโล่งมาก - - 
มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  85 (50.00) 173 (50.00) 
อื่นๆ ระบุ  - - 
โครงการที่ดีควรมีลักษณะ/องค์ประกอบที่ดี เป็น
อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  

ระบบบำบัดนำ้เสีย 85 (50.00) 173 (50.00) 
มีระบบการจัดการมูลฝอย 
มีความปลอดภยั 

- 
85 (50.00) 

- 
173 (50.00) 

อยู่ใจกลางเมือง/ทำเลดี - - 
มีระบบการจัดการจราจร 
มีสาธารณูปโภคที่ครบครัน 

- 
- 

- 
- 

มีร้านค้า/แหล่งบริการต่างๆ - - 
อื่นๆ - - 

 
    มาตรการที่ต้องการให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ (ดังแสดงในตารางที่ 3-55) 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ  
มาตรการที่ต้องการให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ (ร้อยละ 30.59) ระบุมาตรการที่

ต้องการให้โครงการระมัดระวังเป็นพิเศษ  
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 ช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ควรจำกัดวามเร็วของรถบรรทุก ทั้งนี้ หากมีเศษหินดินทรายตกบนถนน 
ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อย พร้อมทั้งไม่ควรปิดกั้นทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ควรมีการจัดการ
เร่ืองฝุ่นละออง และไม่ควรทำงานล่วงเวลา 

ช่วงดำเนินการ ไม่มีมาตรการที่ต้องการให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ 
 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร  จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 
มาตรการที่ต้องการให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ (ร้อยละ 7.51) ระบุมาตรการ

ที่ต้องการให้โครงการระมัดระวังเป็นพิเศษ  
ช่วงก่อสร้าง ได้แก่ โครงการไม่ควรปิดกั้นทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ทั้งนี้ หาก

รถบรรทุกทำเศษหินดินทรายตกบนถนน ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และควรดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างต่อพื้นที่ข้างเคียง 

ช่วงดำเนินการ ได้แก่ โครงการควรจัดการเรื่องระบบระบายน้ำให้ดี  
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ดังแสดงในตารางที่ 3-55) 
กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ  

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 

    ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ (ร้อยละ 2.31) มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ โครงการ
ควรหาวิธีการแนวทางการป้องกันการเกิดน้ำท่วมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และควรดูแลปัญหาเรื่อง
เสียงดังรบกวน ปัญหาฝุ่นละออง และไม่ควรทำงานล่วงเวลา 
 
ตารางที่ 3-55 ความคิดเห็นต่อโครงการ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

รายละเอียด 
กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี  

100-500 เมตร N = 85, (ร้อยละ) 
กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี  

500-1,000 เมตร  N = 173, (ร้อยละ) 
มาตรการที่ต้องการให้ระมดัระวังเป็นพิเศษ   
ไม่มี 59 (69.41) 160 (92.49) 
มี 26 (30.59) 13 (7.51) 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
ไม่มี 85 (100.00) 169 (97.69) 
มี   - 4 (2.31) 

      



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนยีม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                  3-154 

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการจะต้องปฏิบัติการดำเนินการด้านการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพื้นที่โครงการ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์โครงการ การรับ
ฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ ครั้งที่ 1 และนำข้อห่วงกังวลต่างๆ มากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ หลังจากนั้นนำมาตรการดังกล่าวไปดำเนินการสำรวจความ
คิดเห็นครั้งที่ 2 เพื่อสอบถามความเพียงพอของมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบที่โครงการจะปฏิบัติ  
โดยบริษัทที่ปรึกษาได้สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่โครงการจะต้องปฏิบัติโดยสรุปได้ (ดังแสดงในตาราง
ที่ 3-56) 
 
ตารางที่ 3-56 สรุปข้อห่วงกังวลจากการสำรวจความคิดเห็น และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อห่วงกังวล มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
ระยะก่อสร้าง 
ความสั่นสะเทือน • แจ้งให้ผู้รับผลกระทบทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการดำเนินการทุกครั้งที่โครงการจะดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง

ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน 

• ก่อนก่อสร้าง 1 เดือน ต้องจัดเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าไปแจ้งต่อกลุ่มพื้นที่ติดโครงการให้ทราบถึง
กำหนดการเจาะเสาเข็ม โดยระบุวันช่วงเวลาที่เจาะเสาเข็มให้กลุ่มพื้นที่ติดโครงการทราบอย่างชัดเจน และให้
หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ผู้เข้าพักที่อยู่ใกล้กับโครงการสามารถติดต่อกับ
โครงการได้โดยตรงเมื่อได้รับความเดือดร้อนและต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที 

• ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยลดเสียงจากการขุดเจาะ และทำฐานราก เพื่อป้องกันพื้นที่ข้างเคียงได้รับ
ผลกระทบ 

• ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในกรณีเมื่อมีการร้องเรียนว่าโครงสร้าง
สิ่งก่อสร้างทำให้ชุมชนเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ 

• จัดลำดับการกดเสาเข็มเป็นแนวด้านใกล้กับอาคารข้างเคียงก่อนและไม่เจาะเสาเข็มเกินเวลา 16.00 น. เพื่อไม่ให้
รบกวนเวลาพักผ่อนของผู้เข้าพักข้างเคียง 

• จัดวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ส่งผล
กระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่อโครงสร้างอาคาร
ข้างเคียง 

• ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยาม พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากแรงสั่นสะเทือนที่อาจ
เกิดขึ้นจากโครงการเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น คอยตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

• เมื่อได้รับการร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ โครงการต้องยุติกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทันที 

ฝุ่นละออง • ฉีดพรมน้ำในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกไปสู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ  

• ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่าและควัน 

• จัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูป หรือกึ่งสำเร็จรูป ที่มีการหล่อคอนกรีตในพื้นที่ก่อสร้างน้อยที่สุด  

• รถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ห้ามติดเครื่องยนต์ไว้ในขณะรอการขนส่งวัสดุโดยไม่จำเป็นเพื่อเป็นการลดเขม่าควัน  
และกลิ่น  

• ล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งที่ออกจากโครงการ และในกรณีที่มีเศษดิน หิน จากรถบรรทุกร่วงหล่น โครงการต้องจัด
คนงานไปทำความสะอาดทันที 

• จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุปิดคลุมกระบะหลังรถให้มิดชิดเพื่อป้องกันการตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง และต้องมีการเก็บ 
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ทำความสะอาดถนนทันที หากมีเศษวัสดุ อุปกรณ์ ดิน ทราย ตกหล่น 

• ติดตั้งผ้าใบทึบรอบอาคาร ตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นบนสุดของอาคารที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองไปยังพื้นที่ใกล้เคียง 

เสียงดังรบกวน • จัดทำโครงเหล็กโดยรอบตัวอาคาร และปิดขึงช่องว่างด้วยผ้าใบทึบ และยึดติดบนโครงสร้างอาคารในแต่ละชั้ น 
เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียง 

• จัดห้องเก็บเสียงเพื่อใช้ในการตัดกระเบื้อง กระจก และอลูมิเนียม 

• ติดต้ังกล่องรับเรื่องร้องเรียนปัญหาจากการก่อสร้าง ติดไว้ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

• การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักขนย้าย 
และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น เป็นต้น ซ่ึงการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง
รบกวนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

• จัดเจ้าหน้าที่โครงการพบปะกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างโครงการ ชี้แจงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาตลอดระยะก่อสร้าง 

• ไม่ควรทำงานล่วงเวลา หรือในกรณีทำงานล่วงเวลาควรลดกิจกรรมที่เกิดเสียงดัง 

• กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ควรกำหนดเวลาในการทำงาน เช่น 09.00-16.00 น. 
มูลฝอย • จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีความคงทนขนาดเหมาะสมมีฝาปิดมิดชิด จำนวนมากเพียงพอในการรองรับ  

มูลฝอยที่เกิดขึ้น 

• จัดเตรียมจุดกองเศษวัสดุจากการก่อสร้าง บริเวณใกล้พื้นที่ก่อสร้างอาคาร แบ่งเป็นพื้นที่กองเศษวัสดุก่อสร้างที่นำ
กลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ และถังสำหรับใส่เศษวัสดุก่อสร้างที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 

• จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ถัง แบ่งเป็นถังมูลฝอยย่อยสลายได้ 1 ถัง ถังมูลฝอยทั่วไป  
1 ถัง ถังมูลฝอยอันตราย 1 ถัง และถังมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 1 ถังวางไว้ตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อเป็น
ที่พักและรวบรวมมูลฝอย และคอยตรวจสอบถังมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี 

• กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด และติดต่อประสานงานให้เอกชนที่
ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเข้ามารับไปกำจัดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างและ
ห้ามมีการเผาขยะ  

• ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำโรคใช้เป็นที่อยู่
อาศัยแหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดหรือเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 

• กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสม และจัดให้มีระบบการคัด
แยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น เศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำมาปรับถมระดับพื้นที่โครงการ ไม้แบบนำกลับมาใช้
ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้รับเหมาก็จะทิ้งลงถังรองรับเพื่อจะขายให้ผู้รับซ้ือของ
เก่าต่อไป 

คมนาคม • การก่อสร้างโครงการต้องไม่มีการปิดกั้นทางเข้า-ออกของชุมชน 

• ติดไฟส่องสว่าง ป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างติดตั้งเครื่องหมายการจราจร ป้ายสัญญาณ บริเวณทางเข้า -ออก  
ให้ชัดเจน  

• รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ต้องมีการใช้ผ้าใบปกคลุมกระบะรถให้มิดชิด เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุก่อสร้างและ
อุปกรณ์ต่างๆ อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน และจำกัดความเร็วในการเดินรถ 

• หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงเวลากลางคืนและช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเฉพาะในช่วงเวลา 07.00 -08.00 น. และ
ช่วงเวลา 17.00-18.00 น. 

• จัดคนงานไว้คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรเข้า-ออกโครงการ 

• กรณีที่มีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหล่นบนพื้นผิวจราจรในโครงการ ต้องรีบให้พนักงานเก็บหรือทำความสะอาด
ทันที 
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• ห้ามรถทุกชนิดที่เข้ามาในโครงการจอดบริเวณถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

• ในกรณีถนนสาธารณะได้รับความเสียหายจากรถบรรทุกของโครงการต้องซ่อมแซมให้กลับมาใช้ได้ดังเดิม 

• ต้องล้างล้อรถทุกครั้งก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ 

• ความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในเขตชุมชน ต้องเหมาะสมกับสภาพการจราจรและสอดคล้องกับผลการ
ประเมินด้านจราจร ทั้งนี้ความเร็วต้องไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด และพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฏจราจร
อย่างเคร่งครัด 

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั 

• ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องควบคุมให้คนงานก่อสร้างอยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น 

• บริเวณโดยรอบโครงการต้องมีการกั้นรั้วโดยรอบ และบริเวณประตูทางเข้าต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คอยดูแลการเข้า-ออกตลอดเวลา 

• ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่ก่อสร้าง 

• การเดินทางเข้า-ออกของคนงานก่อสร้างในเวลางาน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลไม่ให้สร้างความเดือนร้อน
รำคาญแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง 

• ออกกฎห้ามนำสุราของมึนเมาเข้าไปในพื้นที่โครงการ และไม่ให้มีการตั้งวงเล่นการพนัน หรือใช้ยาเสพติด 

• ผู้รับเหมาต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

• ต้องมีการปิดกั้นตัวอาคารโดยรอบเพื่อป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น 

• โครงการไม่ได้จัดให้มีที่พักคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง โดยคนงานพักภายนอกโครงการทั้งหมดและเดินทาง  
ไป-กลับเพื่อมาทำงาน 

การระบายน้ำ • การก่อสร้างโครงการต้องไม่มีการปิดกั้นทางน้ำสาธารณะ 

• โครงการจัดให้มีคูระบายนำ้รอบพื้นทีก่่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีบ่อดักตะกอนดินปริมาตร 80.00 ลูกบาศก์เมตร 
จำนวน 1 จุด เพือ่ป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ 

• ห้องน้ำคนงานต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทุกห้อง 

• ในกรณีเกิดฝนตกหนัก ต้องหยุดการก่อสร้าง 

• ต้องมีบ่อดักตะกอน เพื่อป้องกันตะกอนดินไหลออกนอกพื้นที่โครงการ 

• โครงการต้องไม่ปิดกั้นหรือถมเส้นทางน้ำ 
ด้านสังคม • วางมาตรการกำกับดูแลและควบคุมคนงานห้ามรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ โดยจัดให้มีหัวหน้าคนงาน

คอยกำกับดูแลและลงโทษ กรณีที่มีการฝ่าฝืน เพื่อป้องกันคนงานก่อความเดือดร้อนต่อผู้เข้าพักโดยรอบ เช่น 
• ห้ามคนงานก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
• ห้ามไม่ให้คนงานออกไปจับสัตว์น้ำบริเวณชายหาด 
• ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในบ้านพักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต 
• ห้ามก่อไฟบริเวณที่พักคนงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต 
• ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
• ห้ามลักขโมยทำลายทรัพย์สินของชุมชน และมีโทษขั้นไล่ออก 

• กรณีเกิดปัญหาสามารถเข้าเจรจาพูดคุยตกลงกันได้โดยตรง พร้อมทั้งเคารพสิทธิของทั้ง 2 ฝ่าย  
ระยะดำเนินการ 
การจัดการน้ำเสีย • ติดต้ังบำบัดน้ำเสีย และถังดักไขมันทั้งหมดจากทุกกิจกรรมของโครงการ  

• ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ โดยการตรวจคุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำเป็นประจำ  

• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี และตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ  

การคมนาคม • จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือยามที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรคอยควบคุมพาหนะที่จุด  
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เข้า-ออกโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้รถเข้า-ออกโครงการได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ให้มีปริมาณจราจรสะสม
บนถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ และการเดินรถปลอดภัยยิ่งขึ้น 

• ให้ยานพาหนะทุกคันในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมงภายในโครงการ 

• ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรบริเวณทางเดินรถภายในโครงการให้ชัดเจน เช่น ลูกศรทิศทางการจราจรบนพื้นทาง 
ป้ายทางเล้ียว ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินรถ และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ 
ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

• จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืน 

• จัดทำป้ายและเครื่องหมายแสดงทางเข้า-ออกให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งให้มีไฟส่องสว่างที่สามารถ
มองเห็นได้ในช่วงเวลากลางคืน 

• ต้องจัดพื้นที่จอดรถไม่ให้กีดขวางเส้นทางการจราจร 
ด้านสังคม • หากได้รับการร้องเรียนจากผู้เข้าพักโดยรอบว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินการของ

โครงการต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด 

• ต้องกำหนดกฎระเบียบในการเข้าพักที่ชัดเจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ 

• จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าพักบริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชม. ดูแลการเดินรถและ
ควบคุมยานพาหนะที่จุดเข้า-ออก เพื่อความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

• ติดป้ายรับเรื่องร้องเรียนหรือกล่องรับเรื่องร้องเรียนในบริเวณที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน พร้อมจัด
เจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนเมื่อมีเรื่องต้องเร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบโดยทันที กรณีที่สืบได้ว่าเกิดขึ้น
เนื่องมาจากโครงการ โครงการต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้โดยทันที 

• กำหนดให้มีการรับสมัครคนในท้องถิ่นเข้ามาเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ภายในโครงการเป็นอันดับแรก 

• ต้องดูแลคนงานก่อสร้างไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้พักอาศัยข้างเคียง 

• กรณีที่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชน โครงการต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ด้านเศรษฐกิจ • ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 

• หากเกิดเรื่องร้องเรียนจากชุมชนข้างเคียง โครงการดำเนินการแก้ไขด่วน และเร่งทำความเข้าใจกับชุมชนดังกล่าว 
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3.4.10.2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการสำรวจความ
คิดเห็นครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ถึงวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2567 

โครงการได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างรายงานฯ ของโครงการกับหน่วยงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วน
ตำบลเชิงทะเล) สถานประกอบการ และชุมชนในพื้นที่รอบโครงการ โดยส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารแผ่น
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ และเหตุผลในการจัดทำรายงานฯ ตลอดจนมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้าง
และระยะดำเนินการ ภาพการประชาสัมพันธ์ร่างรายงานฯ กับชุมชน ดังแสดงในรูปที่ 3-38 และเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ร่างรายงานฯ และคู่ฉบับนำส่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เรื่องขอความอนุเคราะห์ติด
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ ดังแสดงในภาคผนวก จ) 

 

คุณธีระเดช 
(บ้านเลขที่ 11/28) 

คุณอับดุลเลาะ  
(บ้านเลขที่ 6/33) 

รูปที่ 3-38 แสดงภาพการประชาสัมพันธ์ร่างรายงานฯ กับชุมชน 

ที่มา : การสำรวจภาคสนาม บริษัท เพียว แอคควา จำกัด, ตุลาคม 2567 

nongt
Oval

nongt
Oval



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                         โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนยีม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                  3-159 

3.4.9.2 ครั้งที่ 2 : การสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2  ในวันอาทิตยท์ี่ 27 ถึงวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2567 
 

1) ที่ปรึกษาได้สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในช่วงก่อสร้าง และดำเนินการ ของกลุ่ม 
พื้นที่หลัก ระยะในรัศมี 100 เมตรจากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 3 ตัวอย่าง (ดังแสดงในตารางที่ 57 ถึง 3-58) 
ผลสรุปได้ ดังนี้ 

(1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
• ช่วงก่อสร้าง พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าเพียงพอ (ร้อยละ 100.00)  
• ช่วงดำเนินการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าเพียงพอ (ร้อยละ 100.00) 

(2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
• ช่วงก่อสร้าง พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าเพียงพอ (ร้อยละ 100.00)  
• ช่วงดำเนินการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าเพียงพอ (ร้อยละ 100.00)  

ผู้ ให้สัมภาษณ์ ได้แสดงข้อเสนอแนะต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในช่วงก่อสร้าง และช่วงดำเนินการ ดังนี้ 

- ควรมีการสร้างเข่ือนกั้นน้ำหรือระบายน้ำ ก่อนจะมีการก่อสร้างโครงการ 
- ควรมีระบบการจัดการด้านการจราจร ฝุ่นละออง และเสียง อย่างเคร่งครัด 
- ไม่ควรมีการถมคูระบายน้ำหรือปิดกั้นเส้นทางน้ำ เพราะจะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในชุมชน 
- เจ้าของโครงการต้องกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  
- ในกรณีที่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชน โครงการต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 
- หากมีเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โครงการต้องเร่งแก้ปัญหาในทันที 

 
ตารางที่ 3-57 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในช่วงก่อสร้าง และช่วงดำเนินการกลุ่มพื้นที่หลัก ระยะในรัศมี 100 เมตรจากขอบเขต
พื้นที่โครงการ 

รายละเอียด 
กลุ่มพื้นที่หลัก ระยะในรัศมี 100 เมตร ความเพียงพอต่อ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม; N = 3 (ร้อยละ) 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ไม่แสดงความคิดเห็น 

ช่วงก่อสร้าง    
1. สภาพภูมิประเทศ 3 (100.00) - - 
2. ทรัพยากรดิน 3 (100.00) - - 
3. คุณภาพอากาศ 3 (100.00) - - 
4. เสียง 3 (100.00) - - 
5. ด้านความสั่นสะเทือน 3 (100.00) - - 
6. ทรัพยากรชีวภาพทางบก 3 (100.00) - - 
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รายละเอียด 
กลุ่มพื้นที่หลัก ระยะในรัศมี 100 เมตร ความเพียงพอต่อ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม; N = 3 (ร้อยละ) 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ไม่แสดงความคิดเห็น 

7. ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ 3 (100.00) - - 
8. การใช้น้ำ 3 (100.00) - - 
9. การระบายน้ำ 3 (100.00) - - 
10. การจัดการน้ำเสีย 3 (100.00) - - 
11. การจัดการมูลฝอย 3 (100.00) - - 
12. การคมนาคม 3 (100.00) - - 
13. เศรษฐกิจและสังคม 3 (100.00) - - 
14. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (100.00) - - 
15. การป้องกันอัคคีภัย 3 (100.00) - - 
16. สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ 3 (100.00) - - 
ช่วงดำเนินการ    
1. สภาพภูมิประเทศ 3 (100.00) - - 
2. ทรัพยากรดิน 3 (100.00) - - 
3. คุณภาพอากาศ  3 (100.00) - - 
4. เสียงและความสั่นสะเทือน 3 (100.00) - - 
5. ทรัพยากรชีวภาพทางบก 3 (100.00) - - 
6. ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ 3 (100.00) - - 
7. การใช้น้ำ 3 (100.00) - - 
8. การระบายน้ำ 3 (100.00) - - 
9. การจัดการน้ำเสีย 3 (100.00) - - 
10. การจัดการมูลฝอย 3 (100.00) - - 
11. การคมนาคม 3 (100.00) - - 
12. เศรษฐกิจและสังคม 3 (100.00) - - 
13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (100.00) - - 
14. การป้องกันอัคคีภัย 3 (100.00) - - 
15. สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ 3 (100.00) - - 
16. การบดบังแสงและทิศทางลม 3 (100.00) -  
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ตารางที่ 3-58 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในช่วงก่อสร้าง และช่วงดำเนินการ กลุ่มพื้นที่หลัก ระยะในรัศมี 100 เมตรจากขอบเขต
พื้นที่โครงการ 

รายละเอียด 
กลุ่มพื้นที่หลัก ระยะในรัศมี 100 เมตร ความเพียงพอต่อ 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม; N = 3 (ร้อยละ) 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ไม่แสดงความคิดเห็น 

ช่วงก่อสร้าง 
3 (100.00) - 

 
1. สภาพภูมิประเทศ - 
2. ทรัพยากรดิน 3 (100.00) - - 
3.  คุณภาพอากาศ 3 (100.00) - - 
4. คุณภาพเสียง 3 (100.00) - - 
5. ความสั่นสะเทือน 3 (100.00) - - 
6. การบำบัดน้ำเสีย 3 (100.00) - - 
7. การจัดการมูลฝอย 3 (100.00) - - 
8. คมนาคม 3 (100.00) - - 
9. เศรษฐกิจและสังคม 3 (100.00) - - 
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 (100.00) - - 
11. การป้องกันอัคคีภัย  3 (100.00) - - 
12. สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ 3 (100.00) - - 

ช่วงดำเนินการ 
3 (100.00) - 

 
1. คุณภาพน้ำใช้ - 
2. การระบายน้ำ 3 (100.00) - - 
3. การจัดการน้ำเสีย 3 (100.00) - - 
4. การจัดการมูลฝอย 3 (100.00) - - 
5. การคมนาคม 3 (100.00) - - 
6. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 3 (100.00) - - 
7. การป้องกันอัคคีภัย 3 (100.00) - - 
8. สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ 3 (100.00) - - 

 
2) ที่ปรึกษาได้สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในช่วงก่อสร้าง และดำเนินการ (ดังแสดงใน
ตารางที่ 3-59 ถึง 3-60) ผลสรุปได้ดังนี้ 

•  กลุ่มพื้นที่รอง ระยะมากกว่า 100-500 เมตร จำนวน 85 ตัวอย่าง (ดังแสดงในตารางที่ 3-59 ถึง 
3-60) ผลสรุปได้ดังนี้ 

(1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
• ช่วงก่อสร้าง พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าเพียงพอ (ร้อยละ 100.00)  
• ช่วงดำเนินการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าเพียงพอทั้งหมด (ร้อยละ 100.00)  
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(2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
• ช่วงก่อสร้าง พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าเพียงพอ (ร้อยละ 100.00)  
• ช่วงดำเนินการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าเพียงพอทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) 
 

•  กลุ่มพื้นที่รอง ระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร จำนวน 173 ตัวอย่าง (ดังแสดงในตารางที่ 3-59
ถึง 3-60) ผลสรุปได้ดังนี้ 

 (1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
• ช่วงก่อสร้าง พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเห็นว่าเพียงพอ (ร้อยละ 99.90)  
• ช่วงดำเนินการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเห็นว่าเพียงพอทั้งหมด (ร้อยละ 100.00)  

(2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
• ช่วงก่อสร้าง พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเห็นว่าเพียงพอ (ร้อยละ 100.00)  
• ช่วงดำเนินการ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเห็นว่าเพียงพอทั้งหมด (ร้อยละ 100.00) 

ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงข้อเสนอแนะต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในช่วงก่อสร้าง และช่วงดำเนินการ ดังนี้ 

- ไม่ควรมีการถมคูระบายน้ำหรือปิดกั้นเส้นทางน้ำ เพราะจะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วม 
- ควรมีระบบการจัดการด้านการจราจร ฝุ่นละออง และเสียง อย่างเคร่งครัด 
- ไม่ควรทำงานล่วงเวลา โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน และไม่ควรทำงานเช้าจนเกินไป ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อการพักผ่อน 
- เจ้าของโครงการต้องกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  
- ในกรณีที่มีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชน โครงการต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 
  - หากมีเรื่องร้องเรียนจากพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โครงการต้องเร่งแก้ปัญหาในทันที 
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ตารางที่ 3-59 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการกลุ่มพื้นที่รอง ระยะมากกว่า 100 -500 เมตร  
จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 

รายละเอียด 

กลุ่มพื้นทีร่อง ระยะมากกว่า 100-500 เมตร 
ความเพียงพอต่อมาตรการป้องกันและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม; N = 85 (ร้อยละ) 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
ความเพียงพอต่อมาตรการป้องกันและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม;  N = 173 (ร้อยละ) 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดงความ

คิดเห็น 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

ไม่แสดงความ
คิดเห็น 

ช่วงก่อสร้าง       
1. สภาพภูมิประเทศ 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
2. ทรัพยากรดิน 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
3. คุณภาพอากาศ 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
4. เสียง 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
5. ด้านความสั่นสะเทือน 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
6. ทรัพยากรชีวภาพทางบก 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
7. ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
8. การใช้น้ำ 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
9. การระบายน้ำ 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
10. การจัดการน้ำเสีย 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
11. การจัดการมูลฝอย 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
12. การคมนาคม 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
13. เศรษฐกิจและสังคม 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
14. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
15. การป้องกันอัคคีภัย 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
16. สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
ช่วงดำเนินการ       
1. สภาพภูมิประเทศ 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
2. ทรัพยากรดิน 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
3. คุณภาพอากาศ  85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
4. เสียงความสั่นสะเทือน 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
5. ทรัพยากรชีวภาพทางบก 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
6. ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
7. การใช้น้ำ 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
8. การระบายน้ำ 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
9. การจัดการน้ำเสีย 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
10. การจัดการมูลฝอย 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
11. การคมนาคม 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
12. เศรษฐกิจและสังคม 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
13. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
14. การป้องกันอัคคีภัย 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
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รายละเอียด 

กลุ่มพื้นทีร่อง ระยะมากกว่า 100-500 เมตร 
ความเพียงพอต่อมาตรการป้องกันและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม; N = 85 (ร้อยละ) 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
ความเพียงพอต่อมาตรการป้องกันและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม;  N = 173 (ร้อยละ) 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดงความ

คิดเห็น 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

ไม่แสดงความ
คิดเห็น 

15. สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
16. การบดบังแสงและทิศทางลม 85 (100.00) -  173 (100.00)   

 
ตารางที่ 3-60 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่
โครงการได้จัดเตรียมไว้ในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ ระยะมากกว่า 100 -500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่
โครงการ และระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 

รายละเอียด 

กลุ่มพื้นที่หลัก ระยะมากกว่า 100-500 เมตร 
ความเพียงพอต่อมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม; N = 85 (ร้อยละ) 

กลุ่มพื้นที่รอง ระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร
ความเพียงพอต่อมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม; N= 173 (ร้อยละ) 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ไม่แสดงความ

คิดเห็น 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

ไม่แสดงความ
คิดเห็น 

ช่วงก่อสร้าง  
85 (100.00) 

 
- 

    
1. สภาพภูมิประเทศ - 173 (100.00) - - 
2. ทรัพยากรดิน 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
3.  คุณภาพอากาศ 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
4. คุณภาพเสียง 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
5. ความสั่นสะเทือน 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
6. การบำบัดน้ำเสีย 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
7. การจัดการมูลฝอย 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
8. คมนาคม 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
9. เศรษฐกิจและสังคม 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
11. การป้องกันอัคคีภัย  85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
12. สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ 84 (98.82) 1 (1.18) - 173 (100.00) - - 

ช่วงดำเนินการ       
1. คุณภาพน้ำใช้ 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
2. การระบายน้ำ 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
3. การจัดการน้ำเสีย 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
4. การจัดการมูลฝอย 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
5. การคมนาคม 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
6. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
7. การป้องกันอัคคีภัย 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
8. สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ 85 (100.00) - - 173 (100.00) - - 
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3.4.9.3  กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว กลุ่มหน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชน ลงสำรวจความคิดเห็น เมื่อ 
วันศุกรท์ี่ 18 ตุลาคม 2567 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 

วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางบวกและ
ทางลบ และรับฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ ว่ามาตรการมีความเพียงพอหรือไม่ โดยจะนำประเด็นดังกล่าว
มาแก้ไข และกำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้มีตำแหน่งสูงสุดหรือผู้ดูแลในพื้นที่อ่อนไหว เช่น ผู้อำนวยการ หรือตัวแทนที่ได้รับ
มอบหมายจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว ที่ปรึกษาส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ข้อมูลและสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลโดยตรง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม คลอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค
พื้นฐาน ข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความคิดเห็นต่อโครงการ และข้อคิดเห็นต่อมาตรการโครงการ  

 

1) วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นผู้มีตำแหน่ง

สูงสุดหรือผู้ดูแลในพื้นที่อ่อนไหว หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว  

2) ขอบเขตการสำรวจความคิดเห็น 
การกำหนดขอบเขตพื้นที่อ่อนไหว กลุ่มหน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้นำชุมชน ได้แก่  
กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว 
(1) สำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านสมภารงอ ระยะห่างจากโครงการประมาณ 940.00 เมตร 
(2) โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ระยะห่างจากโครงการประมาณ 930.00 เมตร 
(3) โรงเรียนเนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าสัก ระยะห่างจากโครงการประมาณ 680.00 เมตร 
กลุ่มหน่วยงานราชการ 
(1) ศูนย์กีฬา เทศบาลตำบลเชิงทะเล  ระยะห่างจากโครงการประมาณ 880.00 เมตร 
กลุ่มผู้นำชุมชน  
(1) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล    ระยะห่างจากโครงการประมาณ 1.10 กิโลเมตร 

 

3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ที่ปรึกษาส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยตรง เครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ครอบคลุมด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลผู้ให้ข้อมูล ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ข้อมูล
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความคิดเห็นต่อโครงการ และข้อคิดเห็นต่อมาตรการโครงการ  ลงพื้นที่สำรวจเมื่อ 
เมื่อวันศุกรท์ี่ 18 ตุลาคม 2567 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567 

 

4) ผลการสำรวจ 
กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว กลุ่มหน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชน มีจำนวน

ทั้งหมด 5 ตัวอย่าง ได้ผลสำรวจทั้งสิ้น 5 ตัวอย่าง รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3-61 
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N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3-39 แสดงจุดเก็บตัวอย่างแบบสอบถามกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว 
 

ที่มา : บริษัท เพยีว แอคควา จำกัด 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
 

ถนนนบ้านดอน-เชิงทะเล 

ซอยป่าสัก 11 

ถนนลากูน 

ท่ีตั้งโครงการ 

โรงเรียนเนอสเซอร่ีบ้านขจรเกียรติป่าสัก 
ระยะห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 680.00 เมตร 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 ตำบลเชิงทะเล 
ระยะห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 1.10 กิโลเมตร 

 
 

ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตรจากพื้นที่โครงการ 

ระยะในรัศมี 100-500 เมตรจากพืน้ที่โครงการ 

ระยะในรัศมี 100 เมตรจากพื้นที่โครงการ 

ศูนย์กีฬา เทศบาลตำบลเชิงทะเล 
ระยะห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 880.00 เมตร 

โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 
ระยะห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 930.00 เมตร 

สำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านสมภารงอ 
ระยะห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 940.00 เมตร 

สัญลักษณ ์
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ตารางที่ 3-61 ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว และผู้นำชุมชน 

กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว/รายละเอียด ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง

ก่อสร้างอาคาร/ดำเนินการ 
มาตรการที่ต้องการให้ 
ระมัดระวังเป็นพิเศษ 

ข้อคิดเห็นต่อมาตรการ 

กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว 
โรงเรียนเนอสเซอรี่บ้านขจรเกียรติป่าสัก 
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณณกมล ประทีป ณ ถลาง 
 เพศ หญิง อายุ 23 ปี 
ศาสนา อิสลาม ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถามแทน 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปจัจุบัน ไดแ้ก ่

- ด้านการระบายน้ำ และการจราจรติดขัด 
ผลกระทบระดับมาก 
- ด้านฝุ่นละออง เสียงดับรบกวน สั่นสะเทือน 
ขยะมูลฝอยตกค้าง น้ำเสีย เขม่าหรือควัน 
ผลกระทบระดับปานกลาง 
- ด้ านการบดบั งแสงและเงาจากอาคาร
ข้างเคียง การบดบังทิศทางลมจากอาคาร
ข้างเคียง และการบดบั งทัศนียภาพเดิม 
ผลกระทบระดับน้อย 

ช่วงก่อสร้าง ได้แก่ 

- ด้านการระบายน้ำ และการจราจรติดขัด 
ผลกระทบระดับมาก 

- ด้านฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน สั่นสะเทือน 
ขยะมูลฝอยตกค้าง น้ำเสีย เขม่าหรือควัน 
การบดบังแสงและเงาจากอาคารโครงการ 
การบดบังทัศนียภาพเดิม และการบดบัง
ทิศทางลมจากอาคารโครงการ ผลกระทบ
ระดับปานกลาง 

ช่วงดำเนินการ ได้แก่ 

- ด้านการระบายน้ำ และการจราจรติดขัด 
ผลกระทบระดับมาก 

- ด้านฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน สั่นสะเทือน 
ขยะมูลฝอยตกค้าง น้ำเสีย เขม่าหรือควัน 
การบดบังแสงและเงาจากอาคารโครงการ 
การบดบังทัศนียภาพเดิม และการบดบัง
ทิศทางลมจากอาคารโครงการ ผลกระทบ
ระดับปานกลาง  

- ช่วงก่อสร้าง ได้แก่ การจัดการระบบ
การจราจร และความปลอดภัย 

- ช่วงดำเนินการ ได้แก่ ด้านการระบาย 
น้ำท่วมขัง 

- ข้อเสนอแนะ ไม่มี 

- เพียงพอทุกข้อ 

- ข้อเสนอแนะอื่นๆ เนื่องจาก
บริเวณพื้นที่โรงเรียนเสี่ยงต่อ
การเกิดน้ำท่วม โครงการควร
หาวิธีการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการเกิดน้ำท่วม 

โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณสิทธิชัย แก้วศรีทอง 
เพศ ชาย อายุ 32 ปี 
ศาสนา พุทธ ระดบัการศึกษา ปริญญาตร ี
ตำแหน่ง ครู คศ.1 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ได้แก่ 

- ด้านการจราจรติดขัด ผลกระทบระดับปาน
กลาง 

ช่วงก่อสร้าง ได้แก่  

- ด้านการจราจรติดขัด ผลกระทบระดับปาน
กลาง 

ช่วงดำเนินการ ได้แก่  

- ด้านการจราจรติดขัด ผลกระทบระดับปานกลาง 

- ช่วงก่อสร้าง ไม่มี 

- ช่วงดำเนินการ ไม่มี 

- ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 

มาตรการป้ องกั นและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ช่ วงก่ อสร้ าง ไม่ เพี ยงพอ 
ได้แก่ ด้านการคมนาคม 

- ช่วงดำเนินการ ไม่เพียงพอ 
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กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว/รายละเอียด ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง

ก่อสร้างอาคาร/ดำเนินการ 
มาตรการที่ต้องการให้ 
ระมัดระวังเป็นพิเศษ 

ข้อคิดเห็นต่อมาตรการ 

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถามแทน ได้แก่ ด้านการจัดากรมูลฝอย 
และด้านการคมนาคม 

มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ช่ วงก่ อสร้ าง ไม่ เพี ยงพอ 
ได้แก่ ด้านการคมนาคม  

- ช่วงดำเนินการ เพียงพอทกุขอ้ 
 

สำนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านสมภารงอ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ พระอาจาย์สมภัฒน์ (จันทร์ศรีโร) 
เพศ ชาย อายุ 62 ปี 
ศาสนา พุทธ ระดบัการศึกษา ป.ธ.เอก ปริญญาตรี 
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสสำนักปฏิบัตธิรรมหลวงพ่อ
ท่านสมภารงอ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ได้แก่ 

- ด้ า น ฝุ่ น ล ะ อ อ ง  เสี ย งดั ง รบ ก ว น 
สั่นสะเทือน การระบายน้ำ การจราจร
ติดขัด การบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ 
การบดบังแสงและเงาจากอาคารข้างเคียง 
การบดบังทิศทางลมจากอาคารข้างเคียง 
และการบดบังทัศนียภาพเดิม ผลกระทบ
ระดับมาก 

- ด้านขยะมูลฝอยตกค้าง และน้ ำเสีย 
ผลกระทบระดับปานกลาง 

- ด้านเขม่าหรือควัน และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ผลกระทบระดับน้อย 

ช่วงก่อสร้าง ได้แก่  

- ด้านการระบายน้ำ และการจราจรติดขัด 
ผลกระทบระดับปานกลาง 

- ด้านฝุ่นละออง และสั่นสะเทือน ผลกระทบ
ระดับน้อย 

ช่วงดำเนินการ ได้แก่  

- ด้านการจราจรติดขัด ผลกระทบระดับมาก 

- ช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ด้านการจราจร 

- ช่วงดำเนินการ ไม่มี 

- ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 

- เพียงพอทุกข้อ 

กลุ่มหน่วยงานราชการ 
ศูนย์กีฬา เทศบาลตำบลเชิงทะเล 
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณกมนรัตน์ ศริสกุลสมบัติ 
เพศ หญิง อายุ 39 ปี 
ศาสนา พุทธ ระดบัการศึกษา ปริญญาตร ี

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ได้แก่ 
ด้ า น ฝุ่ น ล ะ อ อ ง  เสี ย ง ดั ง ร บ ก ว น  
การระบายน้ ำ และการจราจรติ ดขั ด 
ผลกระทบระดับมาก 

ช่วงก่อสร้าง ได้แก่  

- ด้านฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน สั่นสะเทือน 
การระบายน้ ำ และการจราจรติ ดขั ด 
ผลกระทบระดับมาก 

- ช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ด้านการจราจร 

- ช่วงดำเนินการ ไม่มี 

- ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 

- เพียงพอทุกข้อ 

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                          โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                3-169 

กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว/รายละเอียด ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง

ก่อสร้างอาคาร/ดำเนินการ 
มาตรการที่ต้องการให้ 
ระมัดระวังเป็นพิเศษ 

ข้อคิดเห็นต่อมาตรการ 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ 
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถามแทน 

ช่วงดำเนินการ ได้แก่  
ด้ านเสียงดั งรบกวน การระบายน้ ำ และ
การจราจรติดขัด ผลกระทบระดับมาก 

 

กลุ่มผู้นำชุมชน 

ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 4 ตำบลเชิงทะเล 
ผู้ให้สัมภาษณ์ คุณบุญเลิศ ลิ้มประสิทธิ์  
เพศ ชาย อายุ 53 ปี ศาสนา พุทธ 
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ได้แก่ 

- ด้ าน ฝุ่ น ล ะ อ อ ง  เสี ย งดั งรบ ก ว น 
สั่ นสะเทื อน น้ ำเสีย  การระบายน้ ำ  
การบดบังแสงและเงาจากอาคารข้างเคียง 
การบดบังทิศทางลมจากอาคารข้างเคียง 
แ ล ะ  ก า รบ ด บั งทั ศ นี ย ภ าพ เดิ ม 
ผลกระทบระดับปานกลาง 

- ด้านขยะมูลฝอยตกค้าง เขม่าหรือควัน 
การจราจรติดขัด ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และการบดบังคลื่นวิทยุ
และโทรทัศน์ ผลกระทบระดับน้อย 
 

ช่วงก่อสร้าง ได้แก่  

- ด้ านฝุ่ นละออง เสี ยงดั งรบกวน และ
สั่นสะเทือน ผลกระทบระดับปานกลาง 

- ด้านขยะมูลฝอยตกค้าง น้ำเสีย การระบาย
น้ ำ เขม่ าหรือควั น  การจราจรติ ดขั ด  
ความปลอดภั ยในชี วิ ตและทรัพย์ สิ น  
การบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ การบดบัง
แสงและเงาจากอาคารโครงการ การบดบัง
ทัศนียภาพเดิม และการบดบังทิศทางลม
จากอาคารโครงการ ผลกระทบระดับน้อย 

ช่วงดำเนินการ ได้แก่  

- ด้านฝุ่นละออง เสียงดังรบกวน การระบาย
น้ำ และเขม่าหรือควัน ผลกระทบระดับ
ปานกลาง 

- ด้านสั่นสะเทือน ขยะมูลฝอยตกค้าง น้ำเสีย 
การจราจรติดขัด ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การบดบังคลื่นวิทยุและ
โทรทัศน์ การบดบังแสงและเงาจากอาคาร
โครงการ การบดบังทัศนียภาพเดิม และ
การบดบังทิศทางลมจากอาคารโครงการ 
ผลกระทบระดับน้อย 

- ช่วงก่อสร้าง ได้แก่ ด้านฝุ่น และเสียง 

- ช่ วงดำเนิ นการ ได้ แก่  ด้ านความ
ปลอดภัย ฝุ่น และเสียง 

- ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 

 

มาตรการป้ องกั นและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ช่ วงก่ อสร้ าง ไม่ เพี ยงพอ 
ได้แก่ ด้านการระบายน้ำ 

- ช่วงดำเนินการ เพียงพอทกุขอ้ 
มาตรการติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ช่วงก่อสร้าง เพียงพอทุกข้อ  

- ช่วงดำเนินการ เพียงพอทกุขอ้ 
 

nongt
Rectangle
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นอกจากนี้โครงการมีขั้นตอนการรับปัญหาข้อร้องเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาจะครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกิดขึ้น
หรืออาจจะเกิดขึ้น โครงการจะจัดให้มีระบบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
หากเกิดปัญหาจากการดำเนินงานของโครงการ ดังนี้ 

 ขั้นตอนการรับร้องเรียน 
(1) การจัดตั้งศูนย์รับร้องเรียน 

- จัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียนไว้ ณ สำนักงานโครงการ 
- ระบบสื่อสาร เป็นโทรศัพท์สายตรง 1 หมายเลข สำหรับรับข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 
- เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ ต้องเป็นบุคลากรของโครงการที่สามารถติดต่อประสานงานได้ดี และมี

ความรู้เกี่ยวกับระบบขั้นตอนต่างๆของโครงการพอสมควร สำหรับให้การต้อนรับและการให้คำแนะนำแก่ผู้ร้องเรียน
จากภายนอกเบื้องต้น 

- จัดตั้งคณะกรรมการรับเร่ืองร้องเรียนของโครงการ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบของ
โครงการ หรือบริษัทผู้รับเหมา เป็นต้น 

- การประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ โดยโครงการต้องประชาสัมพันธ์ในส่วนของศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน เบอร์โทรศัพท์ รวมถึงวิธีการแจ้งและรับข้อร้องเรียนของศูนย์ให้ชุมชนโดยรอบให้รับทราบ โดยการติด
ประกาศหน้าโครงการ แจ้งผ่านผู้นำชุมชน เป็นต้น 

(2) การรับ/บันทึกข้อร้องเรียน 
การรับข้อร้องเรียนจัดทำเป็นรูปแบบเอกสาร เพื่อเป็นหลักฐานในการรับข้อร้องเรียน และเพื่อเป็น

การบันทึกสถิติในการมีข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากโครงการ นอกจากนี้ วิธีการรับข้อร้องเรียนจะทำการบันทึกอย่าง
ง่ายและเป็นขั้นตอน สำหรับการส่งเอกสารและรายละเอียดของข้อร้องเรียนนั้นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบของโครงการ หรือบริษัทผู้รับเหมา เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
และนำเสนอแนวทางแก้ไขให้กับผู้ร้องเรียนต่อไป ภายในระยะเวลา 1-2 วันนับจากวันที่รับเรื่อง รายละเอียดของ
เอกสารการรับข้อร้องเรียนอย่างน้อยควรมีข้อความดังต่อไปนี้ 

- วัน เวลา ที่รับข้อร้องเรียน 
- ช่องทางที่รับข้อร้องเรียน (ทางวาจา โทรศัพท์ บันทึกจดหมาย โทรสาร จดหมายอิเล็คทรอนิคส์) 
- ชื่อ-นามสกุล ช่องทางการติดต่อของผู้ร้องเรียน 
- ระบุเร่ืองการร้องเรียน 
- ชื่อ-นามสกุลผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน 
- ช่องข้อความที่เป็นภายในโครงการ 

*ผู้รับผิดชอบ 
*กำหนดวันเวลาที่คาดการณ์ว่าจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 
*ระบุสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 
*ลักษณะและวิธีการแก้ไขปัญหา เป็นต้น 
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สำหรับการบันทึกข้อความนั้นจะมีผู้ลงนามในการรับเอกสารของแต่ละส่วนที่รับผิดชอบตาม
ขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนทีได้กำหนดไว้ เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีความชัดเจนถูกต้อง 
ซึ่งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการมีหน้าที่พิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา  
ข้อร้องเรียน 

(3) การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 
- ผู้รับเรื่องร้องเรียนส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ ซึ่งจะ

มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้นัดผู้ร้องเรียนเข้าไปดูพื้นที่ที่ประสบปัญหาร่วมกันและผู้ร้องเรียนตรวจสอบรายละเอียดใน
แบบฟอร์มข้อร้องเรียนที่เก็บบันทึกไว้และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจะจดบันทึกสิ่งที่
พบหรือเหตุการณ์ที่พบ พร้อมวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น 

- คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบของ
โครงการ หรือบริษัทผู้รับเหมา ร่วมพิจารณาข้อร้องเรียน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และนำเสนอแนวทางแก้ไข
ให้กับผู้ร้องเรียนทราบภายในระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่รับเรื่อง โดยระบุระยะเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไขปัญหานั้นด้วย 

- เมื่อผู้ร้องเรียนยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขตามวิธีการที่โครงการนำเสนอให้คณะกรรมการรับเร่ือง
ร้องเรียนของโครงการ สั่งการผู้ได้รับมอบหมายให้ติดต่อขอเข้าดำเนินการแก้ไขภายใน 1 วันนับตั้งแต่ได้รับเร่ือง 

- ผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วตามที่แจ้งแก่ผู้ร้องเรียน นับจากวันที่ได้รับ
คำสั่ง ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ให้ศูนย์รับข้อร้องเรียนแจ้งให้กับ  
ผู้ร้องเรียนทราบถึงเหตุผลและผลดำเนินการล่าสุด (ทำการถ่ายภาพก่อน-หลังดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ) 

- เมื่อดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ให้ผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไข ร่วมทำการตรวจสอบผล
การดำเนินการพร้อมผู้ร้องเรียน พร้อมให้ผู้ร้องเรียนลงนามยอมรับผลการแก้ไขในแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน  
หากผู้ร้องเรียนไม่ยอมรับให้นำปัญหาเข้าที่ประชุมคณะทำงานรับเร่ืองร้องเรียนของโครงการอีกครั้ง เพื่อวิเคราะห์
หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขใหม่ต่อไป ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้รับเร่ือง 

กรณีทีข้อร้องเรียนดังกล่าวไม่สามารถหาข้อตกลงได้ร่วมกันระหว่างผู้ร้องเรียนกับทางโครงการ 
คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการจะเชิญบุคคลที่ 3 ที่ได้รับการยอมรับจากทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่ ผู้นำชุมชน 
หรือตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เป็นต้น เพื่อมาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยระงับข้อขัดแย้ง 

แผนการร้องเรียนดังกล่าวที่ปรึกษาจะระบุลงในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้โครงการนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป (แผนแสดงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ดังแสดงในรูปที่ 3-40) 
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ศูนย์รับข้อร้องเรียน 
(สำนักงาน และสำนักงานภาคสนาม) 

- รับข้อร้องเรียน 

- บันทึกข้อร้องเรียน (แบบฟอร์ม) 

ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน 

ภายใน 1 วันทำการ
นับต้ังแต่ได้รับเรื่อง 

เจ้าหน้าท่ีนัดผู้ร้องเรียนเข้าไปดูพื้นท่ีท่ีประสบ
ปัญหาร่วมกัน เจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมายจะ
จดบันทึกสิ่งท่ีพบหรือเหตุการณ์ท่ีพบ พร้อม
วิเคราะห์สาเหตุเบ้ืองต้น 

สรุปเรื่องเสนอคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน
ของโครงการ 

คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ
พิจารณาข้อร้องเรียน วิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหา และนำเสนอแนวทางแก้ไขให้กับ
ผู้ร้องเรียนพร้อมระบุระยะเวลาท่ีต้องใช้ใน
การแก้ไขปัญหา 

ให้ คณ ะกรรมการรับ เรื่ อ งร้อ งเรียนของ
โครงการสั่งการผู้ได้รับมอบหมายให้ติดต่อขอ
เข้าดำเนินการ 

เมื่ อดำเนินการแก้ ไขแล้ ว เสร็ จ  ให้ ผู้ ได้ รั บ
มอบหมายให้ดำเนินการแก้ไข ร่วมตรวจสอบผล
การดำเนินการพร้อมผู้ร้องเรียน พร้อมให้ผู้
ร้ อ ง เรี ย น ล งน ามย อม รั บ ผล ก ารแก้ ไข ใน
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน 

หากผู้ร้องเรียนไม่ยอมรับให้นำปัญหาเข้าท่ี
ประชุมคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนของ
โครงการอีกครั้ง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและ
แนวทางแก้ไขใหม่ต่อไป 

- ติดต่อด้วยตัวเอง 
- จดหมาย 
- เว็บไซด ์
- โทรศัพท์ 
- ตู้รับฟังความคดเห็น 
- ช่องทางอื่นๆ 

ภายใน 3 วันทำการ
นับต้ังแต่ได้รับเรื่อง 

ใน ก ร ณี ท่ี ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ดำเนินการให้ แล้ ว เสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด
ได้ ให้ศูนย์รับข้อร้องเรียน
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึง
เ ห ตุ ผ ล แ ล ะ ผ ล ก า ร
ดำเนินการล่าสุด 

ภายใน 7 วันทำการ
นับต้ังแต่ได้รับเรื่อง 

รูปที่ 3-40 แสดงขั้นตอนการรับร้องเรียนและการแก้ไข 

ภายใน 1 วันทำการ
นับต้ังแต่ได้รับเรื่อง 

ภายใน 1 วันทำการ
นับต้ังแต่ได้รับเรื่อง 
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บทที่ บทที่ 44    
  

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าเกิดขึ้นจากโครงการ 
โดยแสดงถึงผลกระทบในระยะก่อสร้าง และระยะเปิดดำเนินการ ทั้งทางด้านบวกและลบ ผลกระทบทางตรงและ
ทางอ้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยประเมินผลกระทบในลักษณะเปรียบเทียบระหว่างการมีและการไม่มีโครงการ 
โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานของระบบสิ่งแวดล้อมปัจจุบันและรายละเอียดของโครงการ เพื่อประกอบการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต 
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ในการประเมินผลกระทบของโครงการ ได้ประเมินผลกระทบที่มีต่อทรัพยากร และคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน โดยแบ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็น 2 ทาง คือ ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ 
และจัดระดับของผลกระทบเป็น 4 ระดับ ดังตารางที่ 4-1 

 
ตารางที่  4-1 ระดับผลกระทบของการประเมินผลกระทบของโครงการ  

ระดับผลกระทบ ความหมาย 
ผลกระทบในระดับมาก การดำเนินโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ หนา้ที่ของพื้นที่ศึกษา และส่งผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อมอื่นๆ จนไม่สามารถฟื้นฟูสภาพกลับคืนได้ 
ผลกระทบในระดับปานกลาง การดำเนินโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ หนา้ที่ของพื้นที่ศึกษา และส่งผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อมอื่นๆ แต่สามารถฟื้นฟูสภาพกลับคืนได้ในระยะเวลาอันสั้น 
ผลกระทบในระดับต่ำ การดำเนินโครงการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ หนา้ที่ของพื้นที่ศึกษา และส่งผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในระยะสั้น สามารถฟืน้ฟูสภาพกลับคืนได้ในระยะเวลาอันสั้น 
ไม่มีผลกระทบ การดำเนินโครงการไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ หน้าทีข่องพื้นที่ศึกษา หรืออาจมีการ

เปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย แต่ไม่ก่อให้เกดิผลกระทบสิ่งแวดล้อมอื่น 

 
 รายละเอียดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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4.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรทางกายภาพ 
 
4.1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 

ระยะก่อสร้าง 

สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ และยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ สำหรับถนนภาระจำยอมที่เข้าสู่พื้นที่
โครงการมีการก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. บางส่วนแล้ว ทั้งนี้ โครงการมีการก่อสร้างชั้นใต้ดินจึงต้องมีการขุดดิน-ถมดิน 
เพื่อปรับระดับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้าง โดยจะมีการขุดดิน-ถมดินภายในพื้นที่โครงการเท่ากับ 4,312.52 ตารางเมตร 
คิดเป็นพื้นที่ขุดดินเท่ากับ 3,897.46 ตารางเมตร ปริมาตรดินขุดเท่ากับ 5,743.96 ลูกบาศก์เมตร (ระดับความลึกเฉลี่ย 
1.40-1.70 เมตร) และพื้นที่ถมดินเท่ากับ 415.06 ตารางเมตร ปริมาตรดินถมเท่ากับ 563.74 ลูกบาศก์เมตร (ระดับความ
สูงถมดินเฉลี่ย 1.00-1.80 เมตร) โครงการมีปริมาณดินขุดที่เหลืออีก 5,180.22 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการจะขนย้ายดิน
ดังกล่าวไปปรับถมพื้นที่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 37867 เลขที่ดิน 22 เนื้อที่ 8-2-61 ไร่ (พื้นที่ติดกับโครงการ ไม่มีการขน
ย้ายดินออกสู่ถนนสาธารณะ) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด ยินยอมให้บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต 
จำกัด สามารถนำดินที่ได้จากการขุดปรับพื้นที่ เพื่อก่อสร้างโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม  
บนโฉนดที่ดินเลขที่ 73509 เลขที่ดิน 46 ไปปรับถมที่ดินแปลงดังกล่าวได้   

ทั้งนี้ กิจกรรมการขุดดิน-ถมดินเป็นการปรับระดับพื้นที่ก่อสร้างอาคารชั้นใต้ดิน ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
และอยู่ในพื้นที่จำกัด พร้อมทั้งไม่ได้ดำเนินการขุดดินตลอดทั้งวัน เพื่อป้องกันการพังทลายของดินที่เกิดจากการก่อสร้าง
อาคารชั้นใต้ดิน โครงการจึงก่อสร้างกำแพงกันดิน (รูปตัวแอล) ความสูงเฉลี่ยประมาณ 2.00 เมตร และ 3.50 เมตร 
พร้อมทั้งโครงการจะดำเนินการขออนุญาตขุดดิน-ถมดินกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล หลังจากโครงการได้รับ
ความเห็นชอบในรายงานฯ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ  

แต่อย่างไรก็ตาม การปรับพื้นที่เพื่อการก่อสร้างถูกจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่โครงการเท่านั้น รวมทั้งยังมีการกั้น
รั้วสังกะสีสูงประมาณ 6.00 เมตร รอบพื้นที่โครงการ โดยเว้นทางเข้า-ออก พร้อมติดตั้งม่านบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้างจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลาเปดิเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า–ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านัน้ และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง 
เพื่อบดบังทัศนอุจาดหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับปานกลาง 

 
ระยะดำเนินการ 

เมื่อเปิดดำเนินโครงการพื้นที่เดิมจะเปลี่ยนจากพื้นที่ว่างมาเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย 
อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ขึ้นทดแทนพื้นที่
ที่มีอยู่เดิมซึ่งระดับดินภายในพื้นที่โครงการจะไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก ประกอบกับอาคารของโครงการมีความ
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่โดยรอบที่มีการพัฒนาเป็นชุมชนเมืองที่มีการดำเนินธุรกิจในด้านการพักอาศัย และการ
ท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจึงมีความสอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ  

นอกจากนี้ ภายในโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวปกคลุมดิน ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน 
เพื่อสร้างความร่มรื่นและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้น ต้นไม้ที่เลือกใช้ในการจัดภูมิสถาปัตย์ ประกอบด้วย ต้นเสม็ดแดง 
ต้นพุดภูเก็ต ต้นจิกทะเล และต้นปาล์มน้ำพุ ทั้งนี้ การประกอบกิจกรรมภายในโครงการเพื่อการพักอาศัยเป็นส่วนใหญ่ 

nongt
Rectangle

nongt
Rectangle



รายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                             โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                               4-3 

ไม่มีกิจกรรมใดที่ทำให้ลักษณะภูมิประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการพังทลายของดินในบริเวณใกล้เคียง   
แต่ยังคงความกลมกลืนและสอดคล้องกับบริเวณพื้นที่ข้างเคียง ดังนั้น ในระยะดำเนินการผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศจึงอยู่ในระดับต่ำ 
 
4.1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน 

 
ระยะก่อสร้าง 

สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ และยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ สำหรับถนนภาระจำยอมที่เข้าสู่พื้นที่
โครงการมีการก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. บางส่วนแล้ว ทั้งนี้ โครงการมีการก่อสร้างชั้นใต้ดิน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 
จึงต้องมีการขุดดิน-ถมดิน ซึ่งหลังจากโครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ  
จะดำเนินการขออนุญาตขุดดินกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีรายละเอียดการขุดดิน-ถมดิน ดังนี้ 

1) พื้นที่ที่มีการขุดดิน 
(1) ZONE 1 พื้นที่อาคาร A เท่ากับ 958.38 ตารางเมตร มีการขุดดินระดับความลึก 1.70 เมตร 

ปริมาตรดินขุด 1,629.25 ลูกบาศก์เมตร 
(2) ZONE 2 พื้นที่อาคาร B และอาคาร C เท่ากับ 2,939.08 ตารางเมตร มีการขุดดินระดับความลึก 

1.40 เมตร ปริมาตรดินขุด 4,114.71 ลูกบาศก์เมตร 
2) พื้นที่ที่มีการถมดิน 

(3) ZONE 3 พื้นที่เท่ากับ 149.09 ตารางเมตร มีการถมดินระดับความสูง 1.80 เมตร ปริมาตรดินถม 
268.36 ลูกบาศก์เมตร 

(4) ZONE 4 พื้นที่เท่ากับ 229.21 ตารางเมตร มีการถมดินระดับความสูง 1.00 เมตร ปริมาตรดินถม 
229.21 ลูกบาศก์เมตร 

(5) ZONE 5 พื้นที่เท่ากับ 36.76 ตารางเมตร มีการถมดินระดับความสูง 1.00 เมตร ปริมาตรดินถม 
66.17 ลูกบาศก์เมตร 

ดังนั้น พื้นที่ขุดดินเท่ากับ 3,897.46 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรดินขุดเท่ากับ 5,743.96 ลูกบาศก์เมตร 
และพื้นที่ถมดินเท่ากับ 415.06 ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรดินถมเท่ากับ 563.74 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ โครงการยังมี
ปริมาณดินขุดที่เหลืออีก 5,180.22 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการจะขนย้ายดินดังกล่าวไปปรับถมพื้นที่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 
37867 เลขที่ดิน 22 เนื้อที่  8-2-61 ไร่ (พื้นที่ติดกับโครงการ ไม่มีการขนย้ายดินออกนอกถนนสาธารณะ)  
เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อนุภาษและบุตร จำกัด ยินยอมให้บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด สามารถนำดินที่ได้จาก
การขุดปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม บนโฉนดที่ดินเลขที่ 73509 เลขที่ดิน 46 
ไปปรับถมที่ดินแปลงดังกล่าวได้   

กิจกรรมการขุดดิน-ถมดิน เป็นการขุดดินเพื่อก่อสร้างอาคารชั้นใต้ดิน และระบบสาธารณูปโภคเท่านั้น  
โดยการขุดดินอยู่ในพื้นที่จำกัด พร้อมทั้งไม่ได้ดำเนินการขุดดินตลอดวันแต่อย่างใด สำหรับการพังทลายของดินที่เกิด
จากการกัดเซาะโดยกระแสน้ำนั้น อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนัก ทั้งนี้ โครงการได้
กำหนดให้ผู้รับเหมาชะลอการก่อสร้างในช่วงดังกล่าว รวมทั้งโครงการจะมีการก่อสร้างกำแพงกันดินของอาคาร A  
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จะก่อสร้างกำแพงกันดินความสูง 3.50 เมตร อาคาร B และอาคาร C ความสูง 2.00 เมตร เพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินออกนอกโครงการ ดังนั้น ผลกระทบต่อทรัพยากรดินจึงอยู่ในระดับปานกลาง 

แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรดิน
และการชะล้างพังทลายของดิน ดังนี้  

1) โครงการจะกั้นรั้วสังกะสีสูง 6.00 เมตรรอบพื้นที่โครงการ ยกเว้นทางเข้า-ออกบริเวณด้านหน้าโครงการติดตั้ง
ม่านบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างจะต้องปิดอยู่ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า–ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น 

2) สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet)  โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร 
3) โครงการจัดให้มีคูระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ และบ่อดักตะกอนดินปริมาตร 80.00 ลูกบาศก์เมตร 

เพื่อป้องกันการชะล้างของดินออกนอกโครงการ 
4) จัดให้มกีารตรวจสอบดินตะกอน ภายในบ่อดักตะกอนดินเป็นประจำตลอดระยะเวลาการก่อสร้างพร้อม

ทั้งต้องมกีารขุดลอกดินตะกอนในบ่อดักตะกอนดินอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการขุดเปิดหน้าดินและในช่วงฤดูฝน 
5) การก่อสร้างที่มีการเปิดหน้าดิน หรือในการปรับหน้าดินจะต้องอัดชั้นดินให้แน่นโดยให้มีความราบเรียบ

และสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน 
6) ทำการฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
7) ทำการขุดลอกคูระบายน้ำกรณีที่ท่อระบายน้ำมีการอุดตัน หรือทำการขุดลอกทุก 1 เดือน 
8) จัดให้มีจุดล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยลดเศษดินที่ติดไปกับล้อรถ 
9) จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน   
10)  ห้ามคนงานทำงานขุดโดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือมีพายุ หรือแผ่นดินไหว 
11)  โครงการต้องดำเนินการก่อสร้างช่วงหน้าแล้ง ต้องเร่งทำท่อระบายน้ำ ให้เสร็จก่อนก่อสร้างอาคาร  
12)  จัดให้มีการชดเชยความเสียหายต่ออาคารที่อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งหากความเสียหายดังกล่าวเกิดจาก

การก่อสร้างโครงการ ต้องทำการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือโดยทันที 
 
ระยะดำเนินการ 

เมื่อเปิดดำเนินโครงการ พื้นที่เดิมจะเปลี่ยนจากพื้นที่ว่างมาเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย 
อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ภายในโครงการ
จัดให้มีพื้นที่สีเขียวปกคลุมดินโดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน เพื่อปิดปกคลุมดินป้องกันการพังทลายและ
กัดเซาะ พร้อมทั้งเป็นตัวช่วยดูดซับน้ำได้อีกทางหนึ่งด้วย รวมทั้งสร้างความร่มร่ืนและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้น  

นอกจากนี้โครงการจัดให้มีระบบระบายน้ำฝน ประกอบด้วย ระบบระบายน้ำฝนจากหลังคา การระบายน้ำฝน
ชั้นที่ 1 และเข้าสู่ระบบระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร ซึ่งระบบระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
การไหลซึมลงใต้ดินบริเวณพื้นที่สีเขียวเป็นการระบายน้ำตามธรรมชาติ  สำหรับน้ำฝนจากชั้นที่ 1 อาคาร A บริเวณ
ทางเดินจะมีท่อรวบรวมน้ำฝน และบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. (MH) เพื่อรวบรวมที่ไหลจากทางเดิน หลังจากนั้นจะลงสู่ท่อระบายน้ำ
คอนกรีต (RCP) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ที่มีบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. (MH) รอบพื้นที่โครงการ ผ่านบ่อดักมูลฝอย 
เพื่อลงสู่บ่อหน่วงน้ำฝนปริมาตร 335.00 ลูกบาศก์เมตร 

น้ำฝนจากหลังคา ถนน บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ จะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีต (RCP) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ที่มีบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. (MH) ผ่านบ่อดักมูลฝอย เพื่อลงสู่บ่อหน่วงน้ำฝนปริมาตร 335.00 ลูกบาศก์เมตร 
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โครงการได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการสูบ 0.0618 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือ 222.585 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 
จำนวน 2 เครื่อง (ทำงาน 1 เครื่อง และสำรอง 1 เครื่อง) ทั้งนี้ เครื่องสูบน้ำมีอัตราการระบายน้ำออก 0.0618 ลูกบาศก์
เมตร/ชั่วโมง ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ จากนั้นเข้าสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ ผ่านท่อระบายน้ำริม
ถนนภาระจำยอมขนาด 6 นิ้ว เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก -โคกโตนดต่อไป ดังนั้น ในระยะ
ดำเนินการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดินแต่อย่างใด 
 
4.1.3 การเกิดสึนามิ 
 

ระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ 

พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเล (หาดบางเทา)
หาดบางเทาประมาณ 1.50 กิโลเมตร ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ แต่เพื่อป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคลื่นยักษ์สึนามิ เจ้าของโครงการจะประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและผู้พักเข้าร่วมซ้อมแผน
อพยพของจังหวัดทุกปี ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งให้ความรู้กับผู้เข้าพักเก่ียวกับการป้องกันภัยในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน  

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีการจัดตั้งจุดรับรองการอพยพสำหรับผู้ประสบภัย จำนวน 4 จุด 
ประกอบด้วย ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล โรงเรียนบ้านบางเทา โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม และโรงเรียน
บ้านโคกโตนด ดังนั้น การเกิดสึนามิจึงไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ ได้แก่   

1) จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ผู้พักอาศัย พนักงาน และ
คนงานก่อสร้างในโครงการด้วย หรือหากทางจังหวัดมีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และคนงาน
ก่อสร้างของโครงการต้องเข้าร่วมฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น  
โดยกำหนดให้ใช้แผนในการอพยพผู้พักอาศัยภายในอาคารออกนอกตัวอาคารเช่นเดียวกับแผนอพยพหนีไฟ และให้มี
การซักซ้อมอย่างน้อยปีละคร้ัง 

2) ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการ
ออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง 

3) โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด 
4) จัดให้มีแผนผังเส้นทางการอพยพหนีภัยจากภายในอาคารออกมาสู่จุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินคู่กับ

แผนผังแสดงเส้นทางการอพยพภัยจากจุดรวมพล ไปยังจุดที่ปลอดภัย 
5) จัดทำคู่มือการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแก่ผู้พักอาศัยในโครงการ 
6) โครงการต้องมีการให้ความรู้ด้านการหนีภัยที่เกิดจากสึนามิ ให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ 

โดยจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหากเกิดสึนามิ 
7) เตรียมพร้อม ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหากเกิดกรณีแผ่นดินไหว ได้แก่ หน่วยงานบรรเทา 

สาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พักอาศัยในการอพยพออกจากอาคารได้ทันที 
8) ติดตามข่าวสารเป็นประจำเพื่อเตรียมการป้องกันได้ทันเหตุการณ์ 
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4.1.4 คุณภาพอากาศ 
 

ระยะก่อสร้าง 

1) ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง 

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่โครงการ ในด้านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
ความชื้นสัมพัทธ์ ทิศทางลม และปริมาณฝน คาดว่าจะมีน้อยมาก แต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่นละอองจากการกิจกรรมการก่อสร้าง การคมนาคมขนส่งวัสดุ และคนงานก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อความรำคาญต่อชุมชน
ใกล้เคียงได้ 

ฝุ่นละออง (Fugitive Dust) ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพื้นที่ การขุดเจาะ 
การไถกลบ การปรับพื้นที่ และจากกิจกรรมอ่ืนๆ จะมีปริมาณฝุ่นละอองปล่อยสู่บรรยากาศจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่
กับลักษณะของงาน องค์ประกอบของดิน ความชื้นของดิน ความเร็วลม และระยะเวลาของการก่อสร้าง US EPA ให้
ข้อมูลไว้กว้างๆ ว่า สำหรับงานก่อสร้างซึ่งทำบนพื้นดินโดยที่มีระดับของกิจกรรมปานกลาง ดินมีองค์ประกอบของ
ตะกอนดิน (Silt) ประมาณร้อยละ 30 และมี Precipitation Evaporation Index ประมาณร้อยละ 50 นั้น โดยเฉลี่ย
จะทำให้มีฝุ่นละอองถูกปล่อยเข้าสู่อากาศประมาณ 1.2 ตันต่อพื้นที่ก่อสร้าง 1 เอเคอร์ต่อเดือน ความเข้มข้นของ 
ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นสามารถคำนวณได้โดย Box Model ดังนี้ 
 

C (mg/m3) =       Q (mg/sec) 
    d (m) w(m/s) M(m) 

 

เมื่อ C = ความเข้มข้นของปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น 
  Q = ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น (Emissions) 
  d = ความกว้างของพื้นที่ (ตั้งฉากกับทิศทางลม) 103.51 เมตร 

w = ความเร็วลม จากสถิติภูมิอากาศรอบ 30 ปี สถานีตรวจวัดอากาศ
สนามบินภูเก็ต มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.30 Knots หรือ 1.70 เมตร
ต่อวินาที (1 Knots เท่ากับ 0.5144 เมตร/วินาที) 

M = Mixing Height เป็นสภาพความคงตัวของอากาศ เพื่อศึกษาการฟุ้ง
กระจายของสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดมีค่าเท่ากับ
1,441.91 เมตร (ดังตารางที่ 4-2)   
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ตารางที่ 4-2 แสดงค่าสูงสุดและค่าเฉลี่ยของ Mixing Height ในแต่ละเดือน  
เดือน ค่าต่ำสุดของ Mixing Height (m) 

มกราคม 1,450 
กุมภาพันธ์ 1,600 
มีนาคม 1,455 
เมษายน 1,324 

พฤษภาคม 1,248 
มิถุนายน 1,600 
กรกฎาคม 1,457 
สิงหาคม 1,370 
กันยายน 1,434 
ตุลาคม 1,481 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม - 

เฉลี่ยตลอดปี 1,441.91 
ที่มา: สถานีตรวจวัดภูเก็ต กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556 

 
จากพื้นที่โครงการ 4-0-84.90 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 6,739.60 ตารางเมตร คิดเป็นประมาณ 1.66 เอเคอร์ (2.53 ไร่ 

เท่ากับ 1 เอเคอร์) 

แทนค่า Q = 1.20    ton/acre-month 

= 1.20 × 109 (mg) × 1.66 (acre) 
  (acre/month) 

= 1.99 × 109   mg/month 

=    1.99 × 109 (mg/month) 
30 (day/month) × 24 (hr/day) 

= 2.76 × 106   mg/hr 
 

เนื่องจาก 1 วัน ก่อสร้างเพียง 8 ชั่วโมง และเลือก Mixing Height ที่ต่ำที่สุด เพื่อพิจารณากรณีเลวร้ายที่สุด 

ปริมาณฝุน่ละออง Q = 8 × 2.76 × 106  mg/day 

ดังนั้น  C =                8 × 2.76 × 106 (mg/day) 
                  86400 (sec/day) x 103.51 (m) x 1.70 (m/s) x 1,441.91 (m) 

     = 0.001 mg/m3 
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จากการคำนวณดังกล่าว พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ 
เท่ากับ 0.001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (เมื่อมีการดำเนินการก่อสร้างพร้อมกันทั้งพื้นที่โครงการ) เมื่อนำไปรวมกับ
ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่ได้จากผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ โดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ 
เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ซึ่งมีค่าปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด
เท่ากับ 0.257 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

พบว่า เม่ือมีการก่อสร้างโครงการจะทำให้ฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเท่ากับ  

= 0.001 + 0.257 
= 0.258   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

จากการคำนวณ กิจกรรมการก่อสร้างอาคารของโครงการทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในพื้นที่ประมาณ 
0.258 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งค่าที่ได้ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่กำหนดให้ค่ามาตรฐาน 
ฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นไม่เกินค่ามาตรฐาน  
ซึ่งถือได้ว่าผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ  

สำหรับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ไม่มีเอกสารอ้างอิงที่ชัดเจน รวมทั้งฝุ่นละอองขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เป็นส่วนหนึ่งของฝุ่นละอองรวม (TSP) ดังนั้น เพื่อเป็นการประเมินกรณีเลวร้ายที่สุด
บริษัทที่ปรึกษาจึงคำนวณหาค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ที่เกิดจากกิจกรรม
การก่อสร้างโครงการโดยใช้ Box Model ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เช่นเดียวกัน ในขณะที่ผล
การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณพื้นที่โครงการ โดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ 
รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.101 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

พบว่า เม่ือมีการก่อสร้างโครงการจะทำให้ฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเท่ากับ  

= 0.001 + 0.101 
= 0.102   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

จากการคำนวณ กิจกรรมการก่อสร้างอาคารของโครงการจะทำให้มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM-10) เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.102 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป กำหนดค่าเฉลี่ยของ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชม. จะต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าการก่อสร้างโครงการทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้นจากสภาพ
ปัจจุบัน แต่ยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ปริมาณฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้นจากการประเมินเป็น 
การประเมินจากกรณีที่มีการก่อสร้างพร้อมกันทุกกิจกรรม แต่ในความเป็นจริงงานก่อสร้างไม่ได้ดำเนินการพร้อมกัน
ทั้งหมด ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐาน จึงถือว่าการก่อสร้างโครงการจะก่อให้เกิดกระทบ 
ด้านฝุ่นละอองต่อชุมชนใกล้เคียงในระดับต่ำ  
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2) ฝุ่นละอองจากการทำงานของเคร่ืองจักรก่อสร้าง 

การทำงานของเครื่องจักร และยานพาหนะต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างจะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศหลาย
ชนิดที่สำคัญ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (SO2)  
ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) ให้ข้อมูลเก่ียวกับยานพานะที่ใช้ใน
การก่อสร้างว่าส่วนใหญ่แล้วใช้เครื่องดีเซลและมี Emission Factors (ดังตารางที่ 4-3) ทั้งนี้ การพิจารณาระดับ
ผลกระทบดังกล่าว ประเมินได้จากความเข้มข้นและปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง โดยใช้ข้อมูลจากการ
สมการของ U.S.EPA สามารถคำนวณได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4-3 Emission Factor อัตราการปล่อยมลสารจากเคร่ืองจักร และยานพาหนะ 

ชนิดของยานพาหนะ อัตราการระบายสารมลพิษ (กรัม/กิโลเมตร/วัน) 
CO NO2 SO2 HC PM-10 TSP 

เครื่องยนต์เบนซิน 5.745 (1) 1.460 (1) 0.182 (2) 1.535 (1) 0.005 (3) 0.1 
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก 2.177 (1) 4.116 (1) 0.117 (2) 0.984 (1) 0.398 (1) 0.26 
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ 11.887 (1) 28.478 (1) 0.534 (2) 3.074 (1) 1.855 (1) 2.71 
จักรยานยนต์ 5.868 (1) 0.051 (1) 0.041 (2) 8.552 (1) 0.150 (3) ไม่มีข้อมูล 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ, “รายงานฉบับสมบูรณ์การปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในเขต      
        กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, 2543 
หมายเหตุ : (1) คือ ค่าจากการทำ CVS สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก และเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ 
                      (2) คือ คำนวณจากปริมาณองค์ประกอบกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิง 
                      (3) คือ จากรายงาน PM Abatement Strategy for Bangkok Metropolitan Area, กันยายน 2541 

 
จากอัตราการระบายมลสารจากอุปกรณ์การก่อสร้างข้างต้น สามารถคำนวณหาความเข้มข้นของมลสาร

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้สมการ ดังนี้  

  C (mg/m3) =           Q (mg/s) 
  D (m) x W (m/s) x M (m) 

กำหนดให้ C = ความเข้มข้นของมลสารที่เกิดขึ้น (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
   Q = อัตราการปล่อยมลสาร (มิลลิกรัม/วินาที) สัมประสิทธิ์ตัวคูณของ 
     การปล่อยมลพิษ (ดังตารางที่ 4-3) x ระยะทางวิ่งภายใน 
     โครงการ x จำนวนรถ 

D = ความกว้างของพื้นที่ (ตั้งฉากกับทิศทางลม) 103.51 เมตร  
W = ความเร็วลม จากสถิติภูมิอากาศรอบ 30 ปี สถานีตรวจวัดอากาศ

สนามบินภูเก็ต มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.30 Knots หรือ 1.70 เมตร
ต่อวินาที (1 Knots เท่ากับ 0.5144 เมตร/วินาที) 

M = Mixing Height เป็นสภาพความคงตัวของอากาศ เพื่อศึกษาการฟุ้ง
กระจายของสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดมีค่าเท่ากับ 
1,441.91 เมตร  
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ทั้งนี้ ในช่วงก่อสร้างคาดว่าจะมีการใช้ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลใหญ่  ประกอบด้วย รถแบคโฮ  
รถบดอัดหน้าดิน และรถผสมปูน จำนวนละ 1 คัน (รวม 3 คัน) รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ (ขนดินและวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง) จำนวน 8 คัน รถ 6 ล้อ ขนส่งคนงานก่อสร้าง จำนวน 2 คัน รวมทั้งสิ้น 13 คัน และเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 
ประกอบด้วย รถผู้ควบคุมงาน 4 ล้อ (ปิคอัพ) จำนวน 6 คัน คิดกรณีรถทุกคันวิ่งเข้ามาในพื้นที่โครงการใน 1 ชั่วโมง 
คิดกรณีรถทุกคันวิ่งเข้ามาในพื้นที่โครงการใน 1 ชั่วโมง (กำหนดให้ระยะทางที่รถวิ่งเข้าสู่พื้นที่โครงการ เท่ากับ 0.34 กิโลเมตร) 
 โดยสามารถคำนวณหาปริมาณความเข้มข้นของสารมลพิษของโครงการ ได้ดังนี้ 

1) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  
 Qดีเซลเล็ก  = 2.177 x 1,000 x 0.34 x 6 
   = 4,441.08  มิลลิกรัม/ชั่วโมง 
   = 1.23   มิลลิกรัม/วินาที 
 Cดีเซลเล็ก  = 1.23 / (103.51 x 1.70 x 1,441.91) 
   = 0.00005  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งดีเซลเล็กของ

โครงการ มีค่าเท่ากับ 0.00005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
 Qดีเซลใหญ่  = 11.887 x 1,000 x 0.34 x 13 
   = 52,540.54  มิลลิกรัม/ชั่วโมง 
   = 14.59   มิลลิกรัม/วินาที 
   = 14.59 / (103.51 x 1.70 x 1,441.91) 
   = 0.00006   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งดีเซลใหญ่ของ

โครงการ มีค่าเท่ากับ 0.00006 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 C  = Cดีเซลเล็ก + Cดีเซลใหญ่ 
   = 0.00005  + 0.00006  
   = 0.00011   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
จากการคำนวณ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถ

ขนส่งของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.00011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน พิจารณาจากจุดตรวจวัดบริ เวณพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เท่ากับ 0.46 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

ดังนั้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการ 
   = 0.00011  + 0.46 
   = 0.46011  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการจะทำให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ฟุ้งกระจายใน
พื้นที่ 0.46011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่ เกิน 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
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ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป)  

2) ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
Qดีเซลเล็ก  = 4.116 x 1,000 x 0.34 x 6 

   = 8,396.64  มิลลิกรัม/ชั่วโมง 
   = 2.33   มิลลิกรัม/วินาที 

Cดีเซลเล็ก  = 2.33 / (103.51 x 1.70 x 1,441.91) 
   = 0.00001   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งดีเซลเล็กของ
โครงการ มีค่าเท่ากับ 0.00001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

Qดีเซลใหญ่  = 28.478 x 1,000 x 0.34 x 13 
   = 125,872.76  มิลลิกรัม/ชั่วโมง 
   = 34.96   มิลลิกรัม/วินาที 

Cดีเซลใหญ่  = 34.96 / (103.51 x 1.70 x 1,441.91) 
   = 0.00014   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งดีเซลใหญ่ของ
โครงการ มีค่าเท่ากับ 0.00014 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

C   = Cดีเซลเล็ก + Cดีเซลใหญ่ 
   = 0.00001 + 0.00014 
   = 0.00015   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

จากการคำนวณ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถ
ขนส่งของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.00015 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน พิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เท่ากับ 0.005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

ดังนั้น ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการ 
   = 0.00015  + 0.005 
   = 0.00515   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการจะทำให้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ฟุ้งกระจายใน
พื้นที่ 0.00515 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง เท่ากับ 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป) 
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3) ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
 Qดีเซลเล็ก  = 0.117 x 1,000 x 0.34 x 6 
    = 238.68   มิลลิกรัม/ชั่วโมง 
    = 0.07   มิลลิกรัม/วินาที 
 Cดีเซลเล็ก  = 0.07 / (103.51 x 1.70 x 1,441.91) 
    = 0.0000003  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งดีเซลเล็กของ

โครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0000003 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 Qดีเซลใหญ่  = 0.534 x 1,000 x 0.34 x 13 
    = 2,360.28  มิลลิกรัม/ชั่วโมง 
    = 0.66   มิลลิกรัม/วินาที 
 Cดีเซลใหญ่  = 0.66 / (103.51 x 1.70 x 1,441.91) 
    = 0.000003  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งดีเซลใหญ่ของ

โครงการ มีค่าเท่ากับ 0.000003 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 C   = Cดีเซลเล็ก + Cดีเซลใหญ่ 
    = 0.0000003 + 0.000003 
    = 0.0000033  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
จากการคำนวณ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่ง

ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0000033 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน พิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เท่ากับ 0.0037 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น 
ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการ 

    = 0.0000033 + 0.0037 
    = 0.0037033  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการจะทำให้ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ฟุ้งกระจายใน

พื้นที่ 0.0037033 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.79 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปใน
เวลา 1 ชั่วโมง  
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4) ความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอน (HC) 
 Qดีเซลเล็ก  = 0.984 x 1,000 x 0.34 x 6 
    = 2,007.36  มิลลิกรัม/ชั่วโมง 
    = 0.56   มิลลิกรัม/วินาที 
 Cดีเซลเล็ก  = 0.56 / (103.51 x 1.70 x 1,441.91) 
    = 0.000002  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งดีเซลเล็กของโครงการ 

มีค่าเท่ากับ 0.000002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 Qดีเซลใหญ่  = 3.074 x 1,000 x 0.34 x 13 
    = 13,587.08  มิลลิกรัม/ชั่วโมง 
    = 3.77   มิลลิกรัม/วินาที 
 Cดีเซลใหญ่  = 3.77 / (103.51 x 1.70 x 1,441.91) 
    = 0.000015  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งดีเซลใหญ่ของโครงการ 

มีค่าเท่ากับ 0.000015 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 C   = Cดีเซลเล็ก + Cดีเซลใหญ่ 
    = 0.000002 + 0.000015 
    = 0.000017  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
จากการคำนวณ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งของ

โครงการ มีค่าเท่ากับ 0.000017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน ที่เกิดขึ้นจริง
ในปัจจุบัน พิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าว
มีปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) เท่ากับ 1.49 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาณความเข้มข้นของ 
ก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการ 

    = 0.000017 + 1.49 
    = 1.490017  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการจะทำให้ความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)  

ฟุ้งกระจายในพื้นที่ 1.490017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน ไม่มีค่ามาตรฐาน 

 5) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) 
 Qดีเซลเล็ก  = 0.398 x 1,000 x 0.34 x 6 
    = 811.92   มิลลิกรัม/ชั่วโมง 
    = 0.23   มิลลิกรัม/วินาที 
 Cดีเซลเล็ก  = 0.23 / (103.51 x 1.70 x 1,441.91) 
    = 0.000001  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
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ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งดีเซลเล็กของ
โครงการ มีค่าเท่ากับ 0.000001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

 Qดีเซลใหญ่  = 1.855 x 1,000 x 0.34 x 13 
    = 12,729.60  มิลลิกรัม/ชั่วโมง 
    = 3.54   มิลลิกรัม/วินาที 
 Cดีเซลใหญ่  = 3.54 / (103.51 x 1.70 x 1,441.91) 
    = 0.00001   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งดีเซลใหญ่ของ

โครงการ มีค่าเท่ากับ 0.00001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 C   = Cดีเซลเล็ก + Cดีเซลใหญ่ 
    = 0.000001 + 0.00001 
    = 0.000011  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
จากการคำนวณ ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่ง

ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.000011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) 
ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน พิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.101 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

ดังนั้น ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการ 
    = 0.000011 + 0.101 
    = 0.101011  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการจะทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในพื้นที่ประมาณ 

0.101011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป) 

6) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) 
 Qดีเซลเล็ก  = 0.26 x 1,000 x 0.34 x 6 
    = 530.40   มิลลิกรัม/ชั่วโมง 
    = 0.15   มิลลิกรัม/วินาที 
 Cดีเซลเล็ก  = 0.15 / (103.51 x 1.70 x 1,441.91) 
    = 0.000001  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งดีเซลเล็กของโครงการ  

มีค่าเท่ากับ 0.000001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
 Qดีเซลใหญ่  = 2.71 x 1,000 x 0.34 x 13 
    = 11,978.20  มิลลิกรัม/ชั่วโมง 
    = 3.33   มิลลิกรัม/วินาที 
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Cดีเซลใหญ่  = 3.33 / (103.51 x 1.70 x 1,441.91) 
    = 0.00001   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งดีเซลใหญ่ของโครงการ  

มีค่าเท่ากับ 0.00001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
 C   = Cดีเซลเล็ก + Cดีเซลใหญ่ 
    = 0.000001 + 0.00001   
    = 0.000011  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
จากการคำนวณ ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งของ

โครงการ มีค่าเท่ากับ 0.000011 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน พิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการเมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 บริเวณ 
จุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.257 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

ดังนั้น ปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการ 
    = 0.000011 + 0.257 
    = 0.257011  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถขนส่งของโครงการจะทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในพื้นที่ประมาณ 

0.257001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป) 

ดังนั้น จากการคำนวณข้างต้น สามารถสรุปค่าความเข้มข้นของมลสารจากกิจกรรมการก่อสร้าง และที่เกิด
จากเคร่ืองจักรและยานพาหนะที่ใช้ในช่วงก่อสร้าง (ดังตารางที่ 4-4) 
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ตารางที่ 4-4 ผลการประเมินความเข้มข้นของมลสารที่คำนวณจากเครื่องยนต์ภายในโครงการรวมกับข้อมูลผลการ
ตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ 

มลสาร 
ปริมาณความเข้มข้นของมลสาร
จากการคำนวณภายในโครงการ  

(มก./ลบ.ม.) 

ปริมาณความเข้มข้นที่ได้ 
จากการตรวจวัด1/ 

(มก./ลบ.ม.) 

ผลรวม 
(มก./ลบ.ม.) 

มาตรฐาน 
(มก./ลบ.ม.) 

CO 0.00011  0.46 0.46011 34.202/ 
NO2 0.00015 0.005 0.00515 0.325/ 
SO2 0.0000033 0.0037 0.0037033 0.783/ 
HC 0.000017 1.496/ 1.490017  - 

PM-10 0.000011 0.101 0.101011 0.124/ 
TSP 0.000011 0.257 0.257011 0.33 4/ 

ที่มา : 1/ ตรวจวัดโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลย ีจำกัด เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป  
3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
5/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน 
บรรยากาศโดยทั่ว ไป  
6/ ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด ตรวจวัดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 
จากการคำนวณพบว่า ความเข้มข้นของมลพิษจากกิจกรรมการก่อสร้างและจากเครื่องจักรและ

ยานพาหนะที่ใช้ในช่วงก่อสร้างมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดค่อนข้างมาก นอกจากนี้ เครื่องจักรดังกล่าวเมื่อใช้
ปฏิบัติงานจะจำกัดเฉพาะภายในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการเท่านั้น เกิดเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งพื้นที่ก่อสร้างจะเป็น
พื้นที่เปิดโล่ง สามารถถ่ายเทอากาศอย่างสะดวก และการทำงานของเครื่องจักรกลไม่ได้ทำงานพร้อมกันทั้งหมด  
ดังนั้น การก่อสร้างโครงการจึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับต่ำ 

อย่างไรก็ตาม โครงการจะตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกเดือนตลอด
ระยะเวลาก่อสร้างและตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ทุกวันที่มีการทำฐานราก  
ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ดังนี้ 

1) กั้นรั้วสังกะสีสูงประมาณ 6.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการและมีประตูเปิด-ปิดบริเวณทางเข้า-
ออกพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งจะปิดอยู่ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า–ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น 

2) สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet)  โดยรอบตลอดความสูงของ
อาคาร ซึ่งทำให้ความเร็วลมและกระแสลมที่พัดเข้าสู่พื้นที่โครงการมีกำลังน้อยลง ซึ่งส่งผลให้การฟุ้งกระจายของฝุ่น 
ที่เกิดขึ้นมีปริมาณน้อยตามไปด้วย  

3) จัดหาแผ่นเหล็กวางให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในโครงการเพื่อป้องกันรถจมโคลนในช่วงฝนตก 
4) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทรายเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

อย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง และเพิ่มความถี่ตามความเหมาะสมกรณีที่พบว่าเกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก 
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5) กองวัสดุที่มีฝุ่น หรือเศษวัสดุที่เหลือใช้จะต้องคลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อมทั้งด้านบน
และด้านข้างอีก 3 ด้าน 

6) บริเวณทางเข้า-ออกในช่วงก่อสร้างจะปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษา
พื้นที่ถนนให้สะอาดปราศจากเศษหินเศษดิน เศษทราย หรือฝุ่นละอองตกค้างตลอดการก่อสร้าง 

7) เศษวัสดุที่เหลือใช้ จะไม่มีการกองหรือกักไว้หน้างาน โดยจะจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด 
8) จัดพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า -ออกโครงการที่ เชื่อมต่อกับ 

ถนนสาธารณะ และพื้นที่ข้างเคียงบริเวณโดยรอบโครงการ กรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำ
ฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดทันที 

9) จัดให้มีจุดล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่ติด
ไปกับล้อรถบรรทุก 

10) ตรวจสอบสภาพผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) และแผงตาข่ายที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี 
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กรณีพบว่าชำรุดหรือเสียหายให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที 

11)  การผสมคอนกรีต หรือการกระทำใดที่ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุม
หรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

12)  ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างและอ่ืนๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  
เพื่อลดการเกิดมลพิษ 

13)  หมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์รถบรรทุกโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลให้มีการระบายควันเป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด 

14)  กำหนดเวลาในการใช้เครื่องจักรแต่ละชนิดภายในระยะเวลาก่อสร้าง ไม่ให้ทำงานในเวลาเดียวกัน 
15)  ต้องดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทุกคร้ัง กรณีหยุดใช้งาน 
16)  ห้ามเผาเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาด 
17)  ติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาการก่อสร้าง ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ และเบอร์โทรศัพท์

ติดต่อ ในตำแหน่งที่บุคคลภายนอกสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 
18)  จัดกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียน หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้อง

ดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที 
 

ระยะดำเนินการ 

การดำเนินโครงการมีเพียงลักษณะเป็นอาคารชุดเพื่อพักอาศัย กิจกรรมภายในโครงการจึงใช้เพื่อการพักผ่อน
เท่านั้น ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซพิษ เขม่า ฝุ่นละออง ที่จะทำให้เกิดอากาศเสียจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ
ในชุมชน มีเพียงควันจากท่อไอเสียจากการจราจรเข้า-ออกของรถยนต์ของผู้พักภายในโครงการเท่านั้น ทั้งนี้ แต่ละวัน 
จะมีรถยนต์จำนวนสูงสุด 97 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 29 คัน (ประเมินเท่ากับจำนวนที่จอดรถยนต์ และ 
ที่จอดรถจักรยานยนต์ ที่โครงการจัดไว้ทั้งหมด) กำหนดให้รถยนต์วิ่งในที่จอดรถด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ใน 1 วัน 
ระยะทางที่รถวิ่งไปยังพื้นที่จอดรถ ประเมินในกรณีเลวร้ายสุด คือ ให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์วิ่งเข้าสู่โครงการไปยัง 
ที่จอดรถ แล้วขับกลับออกมา วัดระยะทางได้ประมาณ 1.13 กิโลเมตร สามารถนำรายละเอียดในข้างต้นมาประเมินได้ดังนี้ 
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1) ประเมินปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากรถภายในโครงการ 
1.1) ปริมาณ CO2 ที่เกิดจากรถยนต์ 

จำนวนรถยนต์ที่จะเกิดขึ้นสูงสุดในโครงการมีทั้งสิ้น 97 คัน โดยประเมินปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่เกิดมาจากรถยนต์ สามารถคำนวณได้ดังนี้ 

 (1) ปริมาณ CO2 ที่ปล่อยจากรถยนต์ 1 คัน 
Emission Factors ของรถยนต์  2,322 กรัม/ลิตรเชื้อเพลิง (ท่ีมา : Calculation of Carbondioxide 

emissions, USEPA 2010) 
พิจารณาว่ารถยนต์มีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย 20 กิโลเมตร/ลิตร (ที่มา: สถาบันยานยนต์ และ

กระทรวงอุตสาหกรรม. แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ ปีพ.ศ. 2555-2559. 2555,หน้า 2-25.) 

ดังนั้น รถยนต์ 1 คัน จะปล่อย CO2  =  2,322 x 1.13/20 
     =  131.19  กรัม/คัน 

(2) คำนวณปริมาณ CO2 ที่ปล่อยจากรถทุกชนิดใน 1 วัน จากรถยนต์ 97 คัน 
ปริมาณ CO2 ที่ปล่อยจากรถทุกชนิด ใน 1 วัน  =  131.19 x 97 

      =  12,725.43 กรัม 
หรือคิดเป็นหน่วยโมล    =  12,725.43 / 44 

      =  289.21 mol/วัน 

1.2) ปริมาณ CO2 ที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ 
จำนวนรถจักรยานยนต์ที่จะเกิดขึ้นสูงสุดในโครงการมีทั้ งสิ้น 29 คัน โดยประเมินปริมาณ 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดมาจากรถจักรยานยนต์ สามารถคำนวณได้ดังนี้ 
(1) ปริมาณ CO2 ที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ 1 คัน Emission Factors ของรถจักรยานยนต์ 

5.868 กรัม/กิโลเมตร/คัน (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2543)  
ดังนั้น รถจักรยานยนต์ 1 คัน จะเกิด CO2  =  5.868 x 1.13 
      =  6.63  กรัม/คัน 

(2) คำนวณปริมาณ CO2 ที่เกิดขึ้นจากรถจักรยานยนต์ 29 คัน  
ปริมาณ CO2 ที่เกิดจากจากรถทุกชนิดใน 1 วัน  =  6.63 x 29 
           =  192.27  กรัม 
หรือคิดเป็นหน่วยโมล     =  192.27 / 44 
      =  4.37 mol/วัน 

ดังนั้น จำนวนที่จอดรถยนต์ภายในโครงการทั้งสิ้น 97 คัน และรถจักรยานยนต์จำนวน 29 คัน  
จะเกิดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 เท่ากับ 293.58 mol/วัน 

1.3) ความสามารถในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบของอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ จะมีการ

ปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดินให้มากที่สุด โดยโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น 1,404.54 ตารางเมตร (แบ่งเป็น พื้นที่ 
สีเขียวชั้นล่าง 745.65 ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวบนโครงสร้างชั้นใต้ดิน 658.89 ตารางเมตร) พันธุ์ไม้ที่นำมาปลูก  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
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1) ไม้ยืนต้น มีความสูง 5-9 เมตร มีคุณสมบัติในการใช้เป็นไม้ต้นเดี่ยวจุดเด่นเพื่อให้เกิดร่มเงา
โดยตรงต่อผนังอาคารช่วยบังสายตา และเป็นฉากหลังระดับสูง ได้แก่ ต้นเสม็ดแดง ต้นพุดภูเก็ต ต้นจิกทะเล และ 
ต้นปาล์มน้ำพุ 

2) ไม้ทั่วไป เป็นไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน เพื่อลดการสะสมและสะท้อนความร้อนของผิวดิน ได้แก่ 
ต้นรักทะเล ต้นหนวดปลาดุกแคระ ต้นเฟิร์นฮาวาย ต้นหนวดปลาหมึก ต้นเสน่ห์จันทร์แดง ต้นเฟิร์นใบมะขาม และ
หญ้ามาเลเซีย 

นอกจากนี้ โครงการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่และไม้ยืนต้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยลดความรุนแรงของ
อุณหภูมิอากาศในเวลากลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะต้นไม้จะใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ และ
สภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต โดยการดูดน้ำจากใต้ดินขึ้นมาแปลงสภาพเป็นไอร้อนออกจากทางปากใบ และต้นไม้
จะช่วยบังเงาให้แก่โครงการ ซึ่งการใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลางปลูกในบริเวณโครงการ นอกจากจะช่วยให้
สภาพแวดล้อมใต้ต้นไม้เย็นกว่าอากาศภายนอกแล้วใบของต้นไม้ยังช่วยกรองแสงแดดที่จะส่องลงมายังผิวดิน  
โดยตรงด้วย เพื่อป้องกันการถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากแสงแดดโดยตรง และช่วยในการบังแสงแดดที่จะส่องเข้าสู่
โครงการในบางมุมหรือบางเวลา (ที่มา: สุนทร บุญญาธิการ. เทคนิคการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า พิมพ์ครั้งที่ 2, 2542) 

โดยธรรมชาติพืชใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (CO2) ในอากาศสร้างอาหารโดยใช้กระบวนการ
สังเคราะห์แสง โดยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเข้าไปสู่คลอโรฟิลด์ที่มีสีเขียว และใช้แสงเป็นแหล่ง
พลังงานในการเกิดปฏิกิริยาสร้างน้ำตาลและออกซิเจน  และพืชจะนำน้ำตาลที่สร้างขึ้นได้นี้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ดำรงชีวิต ดังนั้น กระบวนการดังกล่าวจึงมีความสำคัญในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  และเพิ่ม 
ก๊าซออกซิเจนในอากาศ ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศให้กับมนุษย์ 

พืชแต่ละชนิด มีความสามารถในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้ไม่เท่ากัน 
โดยทั่วไป  พืชที่มีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและพืชที่ปลูกอยู่กลางแจ้ง  จะมีความสามารถในการลด 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้มาก  โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลได้แก่ การรับและกระจายแสงของเรือนพุ่ม  
จำนวนใบ พื้นที่เฉลี่ยของใบ และดัชนีพื้นที่ใบ ในเวลากลางวัน ขณะที่พืชดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ 
โดยการสังเคราะห์แสงนั้น พืชก็ต้องปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นผลจากการหายใจออกมาด้วยส่วนใน
เวลากลางคืน พืชปกติไม่มีการสังเคราะห์แสง จึงปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นผลจากการหายใจเพียง
อย่างเดียว ในการวัดอัตราการสังเคราะห์แสงที่วัดจึงเป็นอัตราการสังเคราะห์แสงสุทธิที่เป็นผลมาจากทั้งการ
สังเคราะห์แสงและการหายใจ 

การหาอัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นการเปรียบเทียบอัตราการสังเคราะห์แสง 
ไม้ยืนต้นที่ปลูกภายในพื้นที่สี เขียวของโครงการ  โดยแต่ละชนิดมีความสามารถในการดูดซับปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (ดังตารางที่ 4-5) 
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ตารางที่ 4-5 อัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของไม้ยืนต้นภายในโครงการ 

ลำดับ ชื่อ 
จำนวน 
(ต้น) 

อัตราการ 
สังเคราะห์แสงสุทธิ 

(μmol/m-2/s-1) (1) 

อัตราการ 
สังเคราะห์แสง 

สุทธิ (mol/m2/วัน) 
พ้ืนที่ (ตร.ม.)  

ความสามารถดูดซับ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ 

 (mol/วัน) 
1 ต้นเสม็ดแดง  15.70 0.68 96.94 65.92 
2 ต้นพุดภูเก็ต  11.50 0.48 104.38 50.10 
3 ต้นจิกทะเล  11.00 0.48 120.52 57.85 

4 ต้นปาล์มน้ำพุ  11.00 0.48 237.41 113.96 

รวม  - - 559.25 287.83 

ท่ีมา:  (1) พูนพิภพ เกษมทรัพย์. วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 2542, ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2542 

 
จากรายละเอียดในตารางข้างต้น พบว่า ใน 1 วัน อัตราการสังเคราะห์แสงของไม้ยืนต้นประกอบด้วย 

ต้นเสม็ดแดง ต้นพุดภูเก็ต ต้นจิกทะเล และต้นปาล์มน้ำพุ มีค่ารวมเท่ากับ 287.83 mol/วัน เมื่อพิจารณาปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากรถทั้งหมดในโครงการซึ่งมีค่าเท่ากับ 293.58 mol/วัน จะพบว่า ต้นไม้ของโครงการไม่
สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากโครงการได้อย่างเพียงพอ ทำให้ปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่ในระดับปานกลาง 

แต่อย่างไรก็ตามโครงการจัดให้มีที่จอดรถอยู่ชั้นใต้ดินจำนวน 75 คัน ซึ่งโครงการได้ติดตั้งพัดลม
ระบายอากาศมีการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อให้อากาศจากภายนอกสามารถหมุนเวียนเข้าสู่ชั้นใต้ดินได้รวมไปถึงการ
ระบายมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์บริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร และที่จอดรถภายนอกอาคารจำนวน 22 คัน นอกกจากนี้
โครงการมีการปลูกไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน ประกอบด้วย ต้นรักทะเล ต้นหนวดปลาดุกแคระ ต้นเฟิร์นฮาวาย ต้นหนวด
ปลาหมึก ต้นเสน่ห์จันทร์แดง ต้นเฟิร์นใบมะขาม และหญ้ามาเลเซีย พร้อมทั้งโครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ ดังนี้  

1) จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอ  
ตลอดระยะดำเนินการ นอกจากนี้หากมีต้นไม้ได้รับความเสียหาย หรือตายต้องปลูกต้นใหม่ทดแทนทันที 

2) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ 
3) รักษาระยะถอยร่น หรือสิ่งปลูกสร้าง ตามที่กฎหมายกำหนด  
4) หมั่นตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะดำเนินการ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมสร้างทัศนียภาพ และให้ความสำคัญกับ
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย และพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ 

2) ประเมินมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ 

มลพิษทางอากาศที่สำคัญ คือ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) และฝุ่นละออง ที่ เกิดจากที่จอดรถทั้งหมดของโครงการ  
การคำนวณใช้สมการของ U.S.EPA โดยใช้อัตราการระบายมลสารจากรถยนต์ซึ่งอนุมานว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 
และเครื่องยนต์เบนซิน เมื่อเปรียบเทียบมลพิษที่ปล่อยออกมาระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลเล็กและเครื่องยนต์เบนซิน   
ถ้าค่าไหนมากกว่าจะนำค่านั้นมาประเมิน โดยมีค่า Emission Factor (EF) ของก๊าซแต่ละชนิด (ดังตารางที่ 4-6) 
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ตารางที่ 4-6 Emission Factor อัตราการระบายสารมลสารจากยานพาหนะประเภทต่างๆ 
ชนิดของยานพาหนะ อัตราการระบายสารมลพิษ (กรัม/กิโลเมตร/วัน) 

CO NO2 SO2 HC PM-10 TSP 
เครื่องยนต์เบนซิน 5.745 (1) 1.460 (1) 0.182 (2) 1.535 (1) 0.005 (3) 0.1 
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก 2.177 (1) 4.116 (1) 0.117 (2) 0.984 (1) 0.398 (1) 0.26 
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ 11.887 (1) 28.478 (1) 0.534 (2) 3.074 (1) 1.855 (1) 2.71 
จักรยานยนต์ 5.868 (1) 0.051 (1) 0.041 (2) 8.552 (1) 0.150 (3) ไม่มีข้อมูล 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ, “รายงานฉบับสมบูรณ์การปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในเขต      
        กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, 2543 
หมายเหตุ : (1) คือ ค่าจากการทำ CVS สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก และเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ 
                      (2) คือ คำนวณจากปริมาณองค์ประกอบกำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิง 
                      (3) คือ จากรายงาน PM Abatement Strategy for Bangkok Metropolitan Area, กันยายน 2541 

 
ดังนั้น การคำนวณปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น โดยใช้แบบจำลอง Box Model ของ John G Rau and 

David C.Wooten, 1996 โดยใช้สมการ ดังนี้ 

 C (mg/m3) =           Q (mg/s) 
 D (m) x W (m/s) x M (m) 

กำหนดให้ C = ความเข้มข้นของมลสารที่เกิดขึ้น (มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 
   Q = อัตราการปล่อยมลสาร (มิลลิกรัม/วินาที) สัมประสิทธิ์ตัวคูณของ 
     การปล่อยมลพิษ (ดังตารางที่ 4-6) x ระยะทางวิ่งภายในโครงการ x  
     จำนวนรถ 
   D = ความกว้างของพื้นที่ (ระยะทางตั้งฉากกับทิศทางลม) ของโครงการ
     เท่ากับ 103.51 เมตร 
   W = ความเร็วลม จากสถิติภูมิอากาศ ในคาบ 30 ปี ของสถานีตรวจวัด 
     อากาศสนามบินภูเก็ต มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.30 Knots หรือ 1.70
     เมตรต่อวินาที (1 Knots เท่ากับ 0.5144 เมตร/วินาที) 
   M = Mixing Height เป็นสภาพความคงตัวของอากาศ เพื่อศึกษาการฟุ้ง 

     กระจายของสารมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดมีค่าเท่ากับ  
     1,441.91 เมตร  

เนื่องจากพื้นที่โดยรอบโครงการมีการพัฒนาเป็นโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน กรุ๊ป ภูเก็ต คอนโดมิเนียม 
โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน โอเอซีส คอนโดมิเนียม และโครงการโรงแรม ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ อะ ริจิสตี้ คอลเลคชั่น โฮเทล 
โดยมีการจราจรเข้า-ออกผ่านถนนภาระจำยอมร่วมกัน จะมีปริมาณรถยนต์วิ่งเข้า-ออกบนถนนภาระจำยอมทั้งสิ้น  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

• โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน กรุ๊ป ภูเก็ต คอนโดมิเนียม ที่จอดรถยนต์จำนวน 47 คัน ที่จอด
รถจักรยานยนต์ 8 คัน 
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• โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน โอเอซีส คอนโดมิเนียม ที่จอดรถยนต์จำนวน  91 คัน ที่จอด
รถจักรยานยนต์ 16 คัน 

• โครงการอาคารชุด ดิ  โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิ เนียม ที่ จอดรถยนต์จำนวน  97 คัน  
ที่จอดรถจักรยานยนต์ 29 คัน 

• โครงการโรงแรม ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ อะ ริจิสตี้ คอลเลคชั่น โฮเทล ที่จอดรถยนต์จำนวน 35 คัน 
ที่จอดรถจักรยานยนต์ 11 คัน 

• บ้านเดี่ยว 50 หลัง ที่จอดรถยนต์จำนวน 2 คัน/หลัง (รวม 100 คัน) 
ดังนั้น   
รถยนต์ทั้งหมดจำนวน    = 370 คัน 
รถจักรยานยนต์ทั้งหมดจำนวน   = 64 คัน 
ระยะทางที่รถวิ่งภายในโครงการ (คิดไป-กลับ)  = 1.13 กิโลเมตร 

จากสมการข้างต้น สามารถคำนวณหาปริมาณความเข้มข้นของสารมลพิษของโครงการ ดังนี้ 

1) ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
• ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

 Q = (5.745 x 1,000 x 1.13 x 370) + (5.868 x 1,000 x 1.13 x 64) 
   = 2,826,358.26 มิลลิกรัม/ชั่วโมง 
   = 785.10  มิลลิกรัม/วินาที 
  C = 785.10 / (103.51 x 1.70 x 1,441.91) 
   = 0.0031  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
จากการคำนวณ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์  

และรถจักรยานยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0031 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณความเข้มข้น
ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน พิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการเมื่อวันที่  
7-8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เท่ากับ 0.46 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร 

ดังนั้น ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ของโครงการ 

   = 0.0031 + 0.46 
   = 0.4631  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

จากการคำนวณท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของโครงการจะทำให้ปริมาณความเข้มข้นของ 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ฟุ้งกระจายในพื้นที่ 0.4631 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณความเข้มข้นของ 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 34.20 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  
(พ.ศ. 2538) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป) 
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2) ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
• ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) จากรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

 Q = (4.116 x 1,000 x 1.13 x 370) + (0.051 x 1,000 x 1.13 x 64) 
   = 1,724,587.92 มิลลิกรัม/ชั่วโมง 
   = 479.05  มิลลิกรัม/วินาที 
 C = 479.05 / (103.51 x 1.70 x 1,441.91) 
   = 0.002  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
จากการคำนวณ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์  

รถจักรยานยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณความเข้มข้นของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน พิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 7-8 
มิถุนายน พ.ศ. 2567 บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  (NO2) เท่ากับ 
0.005 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  (NO2) ที่เกิดขึ้นจาก 
ท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของโครงการ 

= 0.002 + 0.005 
   = 0.007  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

จากการคำนวณท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของโครงการจะทำให้ปริมาณความเข้มข้นของ 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ฟุ้งกระจายในพื้นที่ 0.007 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 
(พ.ศ. 2552) เร่ือง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป) 

3) ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
• ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) จากรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

 Q = (0.182 x 1,000 x 1.13 x 370) + (0.041 x 1,000 x 1.13 x 64) 
   = 79,059.32 มิลลิกรัม/ชั่วโมง 
   = 21.96  มิลลิกรัม/วินาที 

 C = 21.96 / (103.51 x 1.70 x 1,441.91) 
   = 0.0001  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
จากการคำนวณ ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์  

และรถจักรยานยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณความเข้มข้น
ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน พิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการเมื่อวันที่  
7-8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2) 
0.0037 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
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ดังนั้น ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ของโครงการ 

   = 0.0001 + 0.0037 
   = 0.0038  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

จากการคำนวณท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของโครงการจะทำให้ปริมาณความเข้มข้นของ 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  ฟุ้งกระจายในพื้นที่ 0.0038 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 
ชั่วโมง ไม่เกิน 0.79 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) 
เร่ือง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป) 

4) ความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอน (HC) 
• ปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) จากรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

 Q = (1.535 x 1,000 x 1.13 x 370) + (8.552 x 1,000 x 1.13 x 64) 
   = 1,260,264.14 มิลลิกรัม/ชั่วโมง 
   = 350.07  มิลลิกรัม/วินาที 

 C = 350.07 / (103.51 x 1.70 x 1,441.91) 
   = 0.001  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
จากการคำนวณ ปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอน  (HC) ที่ เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์   

และรถจักรยานยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.001 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณความเข้มข้น
ของไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน พิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 
พ.ศ. 2567 บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอน  (HC) เท่ากับ 1.49 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร  

ดังนั้น ปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
ของโครงการ 

   = 0.001 + 1.49 
   = 1.491  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

จากการคำนวณท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของโครงการจะทำให้ปริมาณความเข้มข้นของ
ไฮโดรคาร์บอน (HC) ฟุ้งกระจายในพื้นที่ 1.491  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน ไม่มีค่ามาตรฐาน 

5) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) 
• ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) จากรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

 Q = (0.398 x 1,000 x 1.13 x 370) + (0.150 x 1,000 x 1.13 x 64) 
   = 177,251.80  มิลลิกรัม/ชั่วโมง 
   = 49.24   มิลลิกรัม/วินาที 

 C = 49.24 / (103.51 x 1.70 x 1,441.91) 
   = 0.0002   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
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จากการคำนวณ ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์  
และรถจักรยานยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณความเข้มข้น
ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) ที่ เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน พิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณ พื้นที่ โครงการ  
เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 
0.101 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

ดังนั้น ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์  และ
รถจักรยานยนต์ของโครงการ 

   = 0.0002 + 0.101 
   = 0.1012   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

จากการคำนวณท่อไอเสียรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของโครงการจะทำให้ปริมาณความเข้มข้นของ 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) ฟุ้งกระจายในพื้นที่ 0.1012 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM10) ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.12 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป) 

6) ความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) 
• ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) จากรถยนต์  

 Q = (0.26 x 1,000 x 1.13 x 370)  
   = 108,706.00  มิลลิกรัม/ชั่วโมง 
   = 30.20   มิลลิกรัม/วินาที 

 C = 30.20 / (103.51 x 1.70 x 1,441.91) 
   = 0.00012   มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
จากการคำนวณ ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่ เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์   

ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.00012 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม 
(TSP) ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน พิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.257 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร  

ดังนั้น ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ 
   = 0.00012 + 0.257 
   = 0.25712  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP)  
ฟุ้งกระจายในพื้นที่ 0.25712 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป) 
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ดังนั้น จากการคำนวณข้างต้น สามารถสรุปค่าความเข้มข้นของมลสารที่เกิดขึ้นภายในโครงการใน  
ระยะดำเนินการ ดังตารางที่ 4-7  
 
ตารางที่ 4-7 ผลการประเมินความเข้มข้นของมลสารที่คำนวณจากรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ภายในโครงการรวม
กับข้อมูลผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ 

มลสาร 
ปริมาณความเข้มข้นของมลสาร
จากการคำนวณภายในโครงการ  

(มก./ลบ.ม.) 

ปริมาณความเข้มข้นที่ได้ 
จากการตรวจวัด1/ 

(มก./ลบ.ม.) 

ผลรวม 
(มก./ลบ.ม.) 

มาตรฐาน 
(มก./ลบ.ม.) 

CO 0.0007 0.46 0.4607 34.202/ 
NO2 0.0004 0.005 0.0054 0.325/ 
SO2 0.00002 0.0037 0.00372 0.783/ 
HC 0.0003 1.496/ 1.4903 - 

PM-10 0.00004 0.101 0.10104 0.124/ 
TSP 0.00002 0.257 0.25702 0.33 4/ 

ที่มา : 1/ ตรวจวัดโดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลย ีจำกัด เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป  
3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
4/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
5/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ใน 
บรรยากาศโดยทั่ว ไป  
6/ ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด ตรวจวัดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 
จากการคำนวณพบว่า ความเข้มข้นของมลสารที่คำนวณจากรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ภายใน

โครงการรวมกับข้อมูลผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการมีค่าต่ ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดค่อนข้างมาก ดังนั้น  
ในระยะดำเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ได้แก่   

1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียว และปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะภายในโครงการ  
2) ติดป้ายให้ผู้พักอาศัย หรือผู้ที่มาติดต่อในโครงการดับเครื่องยนต์ทุกครั้งในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน  
3) ดูแลทำความสะอาดพื้นที่โครงการให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้มีฝุ่นฟุ้งกระจาย  
4) ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้พักอาศัยประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองหรือก๊าซพิษ ที่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 
5) ควบคุมดูแลความสะอาดของห้องพักมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวน  

ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ 
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4.1.5 เสียงและความส่ันสะเทือน 
 

ระยะก่อสร้าง 

1) เสียง 

แหล่งกำเนิดของเสียงในระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ เสียงจากการทำฐานราก เสียงจากเครื่องจักร เสียง
รถบรรทุก การผสมปูน การตัดเหล็ก การตอกตะปู รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงแบบอยู่กับที่และ
เคลื่อนที่ แต่การดำเนินการก่อสร้างไม่ได้ทำงานพร้อมกันทั้งหมด และเครื่องจักรอุปกรณ์ไม่ได้ทำงานพร้อมกันทุก
เครื่องกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง  

สำหรับระดับเสียงรบกวนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นระดับเสียงรบกวนที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
โดยประเมินที่ระยะทาง 15 เมตร จากแหล่งกำเนิด 

• การเตรียมพื้นที่ (Site Preparation)  ระดับเสียง (Leq)  83 เดซิเบล (เอ) 

• การขุดเจาะ (Excavation)   ระดับเสียง (Leq)  79 เดซิเบล (เอ) 

• การทำฐานราก (Foundation)  ระดับเสียง (Leq)  88 เดซิเบล (เอ) 

• การขึ้นโครงสร้าง (Erection)  ระดับเสียง (Leq)  79 เดซิเบล (เอ) 

• การเก็บงานและงานตกแต่ง (Finishing) ระดับเสียง (Leq)  84 เดซิเบล (เอ) 
(ที่มา : Mackenzie L. Davis and David A. Cornwell. Introduction to Environmental Engineering. New York : McGraw-Hill,1991) 

การประเมินผลกระทบด้านเสียงที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมช่วงก่อสร้างของโครงการ ได้พิจารณาผลกระทบใน 
2 ข้ันตอนดังนี้ 

- ขั้นตอนที่ 1 ประเมินผลกระทบระดับเสียงที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเสื่อมสมรรถภาพของหู  
โดยพิจารณาค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในสภาพแวดล้อมทั่วไปของชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

- ขั้นตอนที่ 2 ประเมินผลกระทบจากเหตุเดือดร้อนรำคาญที่อาจจะมีเพิ่มข้ึนโดยพิจารณาค่าระดับเสียง
รบกวนขณะทำการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องมีค่าไม่มากกว่าระดับเสียงพื้นฐานเกินกว่า 10 เดซิเบล (เอ) 

จากการประเมินดังกล่าวอาศัยข้อมูลการตรวจวัดเสียงพืน้ฐานบริเวณพื้นที่โครงการที่มีโอกาสได้รับผลกระทบ
ด้านเสียงจากโครงการ ทั้งนี้ สภาพปัจจุบันพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมช่วงก่อสร้าง  คือ  

- อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น โครงการอาคารชุด เบลล์วิว ลากูน  (สภาพปัจจุบันกำลั งมีการก่อสร้าง)  
ด้านทิศตะวันตก ระยะห่างที่ใกล้ที่สุดเท่ากับ 70.22 เมตร (ระยะห่างจากอาคาร B) (รูปแสดงระยะห่าง
ของเสาเข็มโครงการ กับพื้นที่ใกล้เคียง ดังแสดงในรูปที่ 4-1) 
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รูปที่ 4-1 ผังแสดงระยะห่างของเสาเข็มโครงการ กับพื้นที่ใกล้เคียง 

 
ทั้งนี้ กิจกรรมในช่วงก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียงที่ดังที่สุด จะมาจากการทำ  

ฐานราก 88 เดซิเบล (เอ) รองลงมาคือ การเก็บงานและงานตกแต่ง 84 เดซิเบล (เอ) ดังนั้น โครงการจึงเลือกประเมินผล
กระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการทำฐานราก การเก็บงานและงานตกแต่ง มีรายละเอียด ดังนี้  

1) ค่าระดับเสียงตั้งต้น 
โครงการได้ประเมินค่าระดับเสียงตั้งต้นสำหรับนำมาใช้ในการประเมินค่าระดับเสียงจากกิจกรรม  

การก่อสร้าง ทั้งก่อนและหลังมีมาตรการ รายละเอียดดังตารางที่ 4-8 ถึงตารางที่ 4-10 

อาคารชุด เบลลว์ิว ลากูน 

อาคารชุด ดิ โอโซน  
ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 
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ตารางที่ 4-8 ค่าระดับเสียงตั้งตน้จากการใช้วสัดุลดเสียง แยกตามระยะห่างและทิศของผู้รับเสยีง 

ทิศ 
แหล่งกำเนิดเสียง 

(ชัน้) 

ความสูงของ
แหล่งกำเนิดเสียง 

(เมตร) 

แหล่งรับเสียง 
(ชัน้) 

ความสูงผู้รับเสียง 
(เมตร) 

ระยะห่างแนวราบ 
(เมตร) 

เสียงจากแหล่งกำเนิด 
(dBA) 

ความสามารถลด
เสียงของวัสด ุ

เสียงขั้นต้น
ลดลง 

ทิศตะวันตก 
อาคารชุด เบลล์วิว ลากูน 
เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ช้ัน 
(กำลังมีการก่อสร้าง) 

1 2.00 1 1.00 70.22 74.59 

Steel, 24ga 
0.64 mm ลดเสียง 

18 dB(A) 

56.49 
2 4.95 1 1.00 70.22 70.59 52.59 
3 7.90 1 1.00 70.22 70.59 52.59 

4 10.85 1 1.00 70.22 70.59 52.59 

5 13.80 1 1.00 70.22 70.59 52.59 

6 16.75 1 1.00 70.22 70.59 52.59 

7 19.70 1 1.00 70.22 70.59 52.59 

        
1 2.00 2 5.95 70.22 74.59 

Steel, 24ga 
0.64 mm ลดเสียง 

18 dB(A) 

56.49 
2 4.95 2 5.95 70.22 70.59 52.59 
3 7.90 2 5.95 70.22 70.59 52.59 

4 10.85 2 5.95 70.22 70.59 52.59 

5 13.80 2 5.95 70.22 70.59 52.59 

6 16.75 2 5.95 70.22 70.59 52.59 

7 19.70 2 5.95 70.22 70.59 52.59 

        
1 2.00 3 8.90 70.22 74.59 Steel, 24ga 

0.64 mm ลดเสียง 
18 dB(A) 

56.49 
2 4.95 3 8.90 70.22 70.59 52.59 
3 7.90 3 8.90 70.22 70.59 52.59 
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ทิศ 
แหล่งกำเนิดเสียง 

(ชัน้) 

ความสูงของ
แหล่งกำเนิดเสียง 

(เมตร) 

แหล่งรับเสียง 
(ชัน้) 

ความสูงผู้รับเสียง 
(เมตร) 

ระยะห่างแนวราบ 
(เมตร) 

เสียงจากแหล่งกำเนิด 
(dBA) 

ความสามารถลด
เสียงของวัสด ุ

เสียงขั้นต้น
ลดลง 

 4 10.85 3 8.90 70.22 70.59 

 

52.59 
5 13.80 3 8.90 70.22 70.59 52.59 
6 16.75 3 8.90 70.22 70.59 52.59 
7 19.70 3 8.90 70.22 70.59 52.59 
        
1 2.00 4 11.85 70.22 74.59 

Steel, 24ga 
0.64 mm ลดเสียง 

18 dB(A) 

56.49 
2 4.95 4 11.85 70.22 70.59 52.59 
3 7.90 4 11.85 70.22 70.59 52.59 

4 10.85 4 11.85 70.22 70.59 52.59 

5 13.80 4 11.85 70.22 70.59 52.59 

6 16.75 4 11.85 70.22 70.59 52.59 

7 19.70 4 11.85 70.22 70.59 52.59 

        
1 2.00 5 14.80 70.22 74.59 

Steel, 24ga 
0.64 mm ลดเสียง 

18 dB(A) 

56.49 
2 4.95 5 14.80 70.22 70.59 52.59 
3 7.90 5 14.80 70.22 70.59 52.59 

4 10.85 5 14.80 70.22 70.59 52.59 

5 13.80 5 14.80 70.22 70.59 52.59 

6 16.75 5 14.80 70.22 70.59 52.59 

7 19.70 5 14.80 70.22 70.59 52.59 
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ทิศ 
แหล่งกำเนิดเสียง 

(ชัน้) 

ความสูงของ
แหล่งกำเนิดเสียง 

(เมตร) 

แหล่งรับเสียง 
(ชัน้) 

ความสูงผู้รับเสียง 
(เมตร) 

ระยะห่างแนวราบ 
(เมตร) 

เสียงจากแหล่งกำเนิด 
(dBA) 

ความสามารถลด
เสียงของวัสด ุ

เสียงขั้นต้น
ลดลง 

 1 2.00 6 17.75 70.22 74.59 

Steel, 24ga 
0.64 mm ลดเสียง 

18 dB(A) 

56.49 
2 4.95 6 17.75 70.22 70.59 52.59 
3 7.90 6 17.75 70.22 70.59 52.59 

4 10.85 6 17.75 70.22 70.59 52.59 

5 13.80 6 17.75 70.22 70.59 52.59 

6 16.75 6 17.75 70.22 70.59 52.59 

7 19.70 6 17.75 70.22 70.59 52.59 

        
1 2.00 7 20.70 70.22 74.59 

Steel, 24ga 
0.64 mm ลดเสียง 

18 dB(A) 

56.49 
2 4.95 7 20.70 70.22 70.59 52.59 
3 7.90 7 20.70 70.22 70.59 52.59 

4 10.85 7 20.70 70.22 70.59 52.59 

5 13.80 7 20.70 70.22 70.59 52.59 

6 16.75 7 20.70 70.22 70.59 52.59 

7 19.70 7 20.70 70.22 70.59 52.59 
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ตารางที่ 4-9 สรุปค่าระดับเสียงตั้งต้นที่อาคารโดยรอบโครงการจะได้รับจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการ 

ทิศ แหล่งรับเสียง 
ระยะห่างที่ใกล้ที่สุดจากแหล่งกำเนิดเสียง 

(เมตร) 

ระดับเสียงจากจุดกำเนิด 
(การทำฐานราก) 
(เดซิเบล (เอ)) 

เสียงต้ังต้น 
(เดซิเบล (เอ)) 

ตะวันตก 
อาคารชุด เบลล์วิว ลากูน เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น 

(กำลังมีการก่อสร้าง) 
70.22 88 74.59 

 
ตารางที่ 4-10 สรุปค่าระดับเสียงตั้งต้นที่อาคารโดยรอบโครงการจะได้รับจากการเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการ 

ทิศ แหล่งรับเสียง 
ระยะห่างที่ใกล้ที่สุดจากแหล่งกำเนิดเสียง 

(เมตร) 

ระดับเสียงจากจุดกำเนิด 
(การทำฐานราก) 
(เดซิเบล (เอ)) 

เสียงต้ังต้น 
(เดซิเบล (เอ)) 

ตะวันตก 
อาคารชุด เบลล์วิว ลากูน เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น 

(กำลังมีการก่อสร้าง) 
70.22 84 70.59 
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2)   ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชั่วโมง) 

การประเมินผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ ระดับเสียงจากการก่อสร้าง 
จะถูกลดทอนจากแหล่งกำเนิดไปสู่ผู้รับ (Receptor) ซึ่งคำนวณได้ดังสมการ (1) 

 Lp2 = Lp1 – 20 logr2/r1 ……………… (1) 
โดยที่  Lp2 = ระดับเสียงที่ต้องการทราบที่ระยะทาง r2 เมตร 
 Lp1 = ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดที่ระยะทาง r1 เมตร 
 r1,r2 = ระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับบริเวณที่ต้องการทราบ (เมตร) 

สำหรับผลการประเมินระดับเสียงที่อาคารข้างเคียงโดยรอบของโครงการที่จะได้รับผลกระทบจาก 
การก่อสร้างของโครงการในช่วงระยะก่อสร้าง จะมีผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงมากที่สุด ดังตารางที่ 4-11 
ถึงตารางที่ 4-13 
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ตารางที่ 4-12 สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการต่อแหล่งรับเสียง (ก่อนมีมาตรการป้องกัน) 

ทิศ แหล่งรับเสียง ชั้นที ่
ระดับเสียงรวม 
(เดซิเบล (เอ)) 

ค่ามาตรฐานระดับเสียงรวม 
(เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงรบกวน  
(เดซิเบล (เอ)) 

ค่ามาตรฐานระดับเสียงรบกวน 
(เดซิเบล (เอ)) 

ตะวันตก 
อาคารชุด เบลล์วิว ลากูน  
เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น 

(กำลังมีการก่อสร้าง) 

1 59.07 

ไม่เกิน 70 

-3.11 

ไม่เกิน 10 

2 59.17 -2.73 
3 59.20 -2.49 
4 59.25 -2.24 
5 59.31 -1.97 
6 59.37 -1.71 
7 59.43 -1.43 

 
ตารางที่ 4-13 สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการต่อแหล่งรับเสียง (ก่อนมีมาตรการป้องกัน) 

ทิศ แหล่งรับเสียง ชั้นที ่
ระดับเสียงรวม 
(เดซิเบล (เอ)) 

ค่ามาตรฐานระดับเสียงรวม 
(เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงรบกวน (เดซิเบล 
(เอ)) 

ค่ามาตรฐานระดับเสียงรบกวน 
(เดซิเบล (เอ)) 

ตะวันตก 
อาคารชุด เบลล์วิว ลากูน  
เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น 

(กำลังมีการก่อสร้าง) 

1 60.02 

-ไม่เกิน 70 

0.57 

ไม่เกิน 10 

2 60.25 1.19 
3 60.40 1.59 
4 60.57 2.00 
5 60.76 2.44 
6 60.96 2.89 
7 61.19 3.35 
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จากตารางที่  4-12 การประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการต่อแหล่งรับเสียง  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  
- อาคารชุด เบลล์วิว ลากูน เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น (กำลังมีการก่อสร้าง) ที่อยู่ใกล้ที่สุดระยะห่าง

ประมาณ 70.22 เมตร จะได้รับระดับเสียงรวมมากที่สุด 59.43 dB(A) และระดับเสียงรบกวนมากที่สุด -1.43 dB(A) 

จากตารางที่  4-13 การประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่งต่อแหล่งรับเสียง  
มีรายละเอียดดังนี้ 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  
- อาคารชุด เบลล์วิว ลากูน เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น (กำลังมีการก่อสร้าง) ที่อยู่ใกล้ที่สุดระยะห่าง

ประมาณ 70.22 เมตร จะได้รับระดับเสียงรวมมากที่สุด 61.19 dB(A) และระดับเสียงรบกวนมากที่สุด 3.35 dB(A) 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าระดับเสียงจากการวางฐานราก การเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการ มีค่า
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ การประเมินค่าระดับเสียงขณะก่อสร้างข้างต้น คิดในกรณีที่โครงการมีการใช้
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงพร้อมๆ กันทั้งหมด แต่ในการปฏิบัติงานจริงจะมีแผนงานก่อสร้างและมีการ
ทำงานเป็นขั้นตอนไม่ได้ทำพร้อมกันทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม โครงการมีการกั้นรั้วสังกะสีสูง 6.00 เมตร รอบพื้นที่
โครงการ มีความหนาเท่ากับ 0.64 มิลลิเมตร โดยเว้นทางเข้า-ออก เพื่อกั้นระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับอาคาร
ข้างเคียงพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งต่อด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) ปิดล้อมอาคารโครงการโดยรอบตลอดความสูงของ
อาคาร ทั้งนี้ รั้วสังกะสีดังกล่าวเปรียบเสมือนกับกำแพงกั้นเสียงของโครงการ ซึ่งสามารถในการลดระดับเสียงที่ทะลุ
ผ่าน (Transmission Loss) ได้ 18 dB(A) (ดังตารางที่ 4-14) 
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ตารางที่ 4-14 แสดงความสามารถในการลดระดับเสียงที่ทะลุผ่าน (Transmission Loss) ของวัสดุต่างๆ 
วัสดุ ความหนา (มม.) Transmission Loss 

dB(A) 
Concrete Block, 200mm x 200mm x 405mm light weight 200 34 
Dense Concrete 100 40 
Light Concrete 150 39 
Light Concrete 100 36 
Steel, 18ga 1.27 25 
Steel, 20ga 0.95 22 
Steel, 22ga 0.79 20 
Steel, 24ga 0.64 18 
Aluminium, Sheet 1.59 23 
Aluminium, Sheet 3.18 25 
Aluminium, Sheet 6.35 27 
Wood, Fir 12 18 
Wood, Fir 25 21 
Wood, Fir 50 24 
Plywood 12 20 
Plywood 25 23 
Glass, Safety 3.18 22 
Plexiglass 6 22 

ที่มา: FHWA (Federal Highway Administration), USA, 2549. 

 
อย่างไรก็ตาม  โครงการมีการกั้นรั้วสังกะสีสูงประมาณ 6.00 เมตร มีความหนาเท่ากับ 0.64 มิลลิเมตร  

กั้นระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับอาคารข้างเคียงพื้นที่ โครงการ สามารถลดทอนเสียง (Transmission Loss) ได้  
25 เดซิเบล (เอ) ดังตารางที่ 4-15 ถึงตารางที่ 4-17 
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ตารางที่ 4-16 สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการต่อแหล่งรับเสียง (หลังมีมาตรการป้องกัน) 

ทิศ แหล่งรับเสียง ชั้นที ่
ระดับเสียงรวม 
(เดซิเบล (เอ)) 

ค่ามาตรฐานระดับเสียงรวม 
(เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงรบกวน  
(เดซิเบล (เอ)) 

ค่ามาตรฐานระดับเสียงรบกวน 
(เดซิเบล (เอ)) 

ตะวันตก 
อาคารชุด เบลล์วิว ลากูน  
เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น 

(กำลังมีการก่อสร้าง) 

1 58.21 

ไม่เกิน 70 

-21.21 

ไม่เกิน 10 

2 58.22 -20.83 
3 58.22 -20.59 
4 58.22 -20.34 
5 58.22 -20.07 
6 58.22 -19.81 
7 58.22 -19.53 

 
ตารางท่ี 4-17 สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการต่อแหล่งรับเสียง (หลังมีมาตรการป้องกัน) 

ทิศ แหล่งรับเสียง ชั้นที ่
ระดับเสียงรวม 
(เดซิเบล (เอ)) 

ค่ามาตรฐานระดับเสียงรวม 
(เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงรบกวน (เดซิเบล 
(เอ)) 

ค่ามาตรฐานระดับเสียงรบกวน 
(เดซิเบล (เอ)) 

ตะวันตก 
อาคารชุด เบลล์วิว ลากูน  
เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น 

(กำลังมีการก่อสร้าง) 

1 58.24 

-ไม่เกิน 70 

-17.43 

ไม่เกิน 10 

2 58.24 -16.81 
3 58.25 -16.41 
4 58.25 -16.00 
5 58.25 -15.56 
6 58.26 -15.11 
7 58.27 -14.65 
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ดังนั้น ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เมื่อผ่านรั้วสังกะสี สูงประมาณ 6.00 เมตร 
(ความสามารถลดเสียง 18 dB(A)) ไปยังผู้รับเสียงภายนอกโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

จากตารางที่  4-16 การประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการต่อแหล่งรับเสียง  
(หลังมีมาตรการป้องกัน) ได้แก่  

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  
- อาคารชุด เบลล์วิว ลากูน เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น (กำลังมีการก่อสร้าง) ที่อยู่ใกล้ที่สุดระยะห่าง

ประมาณ 70.22 เมตร จะได้รับระดับเสียงรวมมากที่สุด 58.22 dB(A) และระดับเสียงรบกวนมากที่สุด -19.53 dB(A) 

จากตารางที่ 4-17 การประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการต่อ 
แหล่งรับเสียง (หลังมีมาตรการป้องกัน) ได้แก่  

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  
- อาคารชุด เบลล์วิว ลากูน เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น (กำลังมีการก่อสร้าง) ที่อยู่ใกล้ที่สุดระยะห่าง

ประมาณ 70.22 เมตร จะได้รับระดับเสียงรวมมากที่สุด 58.27 dB(A) และระดับเสียงรบกวนมากที่สุด -14.65 dB(A) 

จากการประเมินดังกล่าวคาดว่าเสียงจากการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบในระดับต่ำ ต่อพื้นที่ใกล้เคียง 
ทั้งนี้ โครงการเลือกใช้เคร่ืองมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่สามารถลดระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือนที่
จะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย นอกจากนี้กิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ จะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ และไม่ต่อเนื่องกันทั้งวนั 
โดยโครงการต้องจำกัดเวลาในการก่อสร้างที่จะทำให้เกิดเสียงดังในแต่ละวันให้อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับช่วงเวลาการ
พักผ่อนของผู้พักอาศัยใกล้เคียงโครงการเพื่อลดกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ คนงานที่ทำหน้าที่เก็บความเรียบร้อยและงานตกแต่ง เนื่องจาก
ต้องทำงานใกล้กับจุดกำเนิดเสียง ดังนั้น ผู้รับเหมา ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันหรือลดเสียงให้แก่คนงาน ได้แก่  
ปลั๊กอุดหู (Ear Plug) ที่ทำด้วยพลาสติกหรือยาง ซึ่งลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 15 เดซิเบล (เอ)  หรือที่ครอบหู  
(Ear Muffs) สามารถลดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 25 เดซิเบล (เอ) 

สำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ได้แก่  
1) ก่อนที่จะดำเนินการใช้เสาเข็มกด และก่อสร้างฐานรากตัวอาคาร ให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้ง

ต่อผู้ที่อาศัยอยู่ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ 
ที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง และเมื่ออาคารข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนจาก
การดำเนินโครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที 

2) ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่า โครงสร้าง
สิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ 

3) วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจาก
บ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

4) การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทำ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร 
5) จัดให้มีห้องโดยเฉพาะสำหรับทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น ห้องตัดกระจก และห้องตัดอลูมิเนียม  
6) กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยดังนี้ 
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7.1) ระยะเวลาในการทำงานน้อยกว่า 7 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน  
91 เดซิเบล (เอ) 

7.2)  ระยะเวลาในการทำงาน  7-8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน  
90 เดซิเบล (เอ) 

7.3) ระยะเวลาในการทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน  
80 เดซิเบล (เอ) 

7) กำหนดเวลาการทำงานที่เกิดเสียงในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ในวันอาทิตย์ และวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ต้องงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดัง 

8) แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00-12.00 น .และ 13.00-16.00 น . โดยมีช่วงเวลา 
หยุดพัก 12.00-13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากการได้ยินเสียงดังหรือได้รับแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็น
ระยะเวลานาน 

9) กรณีจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องจนเกินเวลาที่กำหนด เช่น การเทคอนกรีต ต้องแจ้งให้บ้านอยู่อาศัย
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการให้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

10)  การขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ ต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตาม
หลักขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น เป็นต้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิด
เสียงดังรบกวนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

11)  ติดตั้งป้ายประกาศชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับโครงการไว้หน้า
โครงการ และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับรับเรื่องราว
ร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีตู้รับเร่ืองราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการและให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้รับเรื่องราว
ร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่ เข้าไปพบ  
ผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการพร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่อง  และทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ 
เพื่อเรียกตรวจสอบได้ 

12)  หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นผู้รับเหมาก่อสร้าง
ต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม โดยโครงการต้องทำ
ความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เกี่ยวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย
จะต้องชดเชยให้กับผู้ได้รับความเสียหาย 

13)  จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้อยู่อาศัยข้างเคียง และให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโดยตรง สามารถติดต่อได้
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนได้ตลอดเวลา 

14)  โครงการรับผิดชอบทุกๆ กรณีถ้ามีการก่อสร้างรุกล้ำในที่ดินข้างเคียง และถ้ามีการก่อสร้างทำให้
อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย ต้องทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม และชดใช้ค่าเสียหาย ในเมื่อทำให้
ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลาย หรือเสียหายเนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้ (หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความ
เสียหายข้างเคียง ดังแสดงในภาคผนวก ข-4) 
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2) ความสั่นสะเทือน 

ความสั่นสะเทือนที่อาจมีผลต่ออาคารข้างเคียงส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นจากการตอกเสาเข็มที่มีพื้นที่หน้าตัด
มากๆ เช่น เสาเข็มคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยมตัน เป็นจำนวนมากในพื้นที่จำกัดทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของดิน อันเกิดจาก
การที่เสาเข็มเข้าไปแทนที่และก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง เช่น ผนังหรือโครงสร้างแตกร้าว เป็นต้น  

แต่โครงการจะดำเนินการก่อสร้างโครงการโดยใช้เสาเข็มกดทั้งหมด ซึ่งการเจาะเสาเข็มจะเร่ิมจากการปัก
ปลอกเหล็กชั่วคราว โดยใช้หัวเขย่าที่มีรอบความถี่สูงและเกิดความสั่นสะเทือนต่ำ (Vibro Hammer Frequency 
Low Amplitude) จับที่ขอบสองข้างของปลอกเหล็กชั่วคราว โดยจะต้องตรวจสอบค่าหนีศูนย์กลางตลอดเวลา 
หลังจากนั้นจึงขุดดินออกโดยใช้เครื่องเจาะแบบ Rotary Drilling Rig ที่ติดตั้งบนเครนใหญ่หรือเครื่องเจาะเดินระบบ 
hydraulic ซึ่งจะใช้หัวเจาะแบบสว่าน ทำการเจาะดินในปลอกเหล็กชั่วคราว โดยวิธีการทำเสาเข็มเจาะดังกล่าว จะ
ช่วยป้องกันมิให้เกิดการเคลื่อนตัวของดินเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียงโดยรอบพื้นทีโ่ครงการไดเ้ป็นอย่างดี (แบบแสดงตำแหน่ง
เสาเข็ม และฐานรากอาคาร ดังแสดงในภาคผนวก ก-8) 

การประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน จะศึกษาถึงความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle 
Velocity, PPV) ของความสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรกลแต่ละประเภท ที่ใช้ในกิจกรรมก่อสร้างที่ระยะห่างจาก
แหล่งกำเนิด (ฟุต) คำนวณจากสมการ ดังนี้  

และ PPVequip  = 
1.1

25









D
xPPVref

                 

 
เมื่อระดับแรงสั่นสะเทือนที่ระยะห่างจากจุดกำเนิดมากกว่า 25 ฟุต (มากกว่า 7.62 เมตร)  
โดย PPVequip = ค่าความสั่นสะเทือนในรูป Peak Particle Velocity ในหน่วย inch/sec ของ

อุปกรณ์ที่สนใจ ณ ตำแหน่งต่างๆ จากจุดกำเนิด 
PPVref = ค่าความสั่นสะเทือนที่ ระยะอ้างอิงที่ ระยะ 25 ฟุต  ในหน่วย inch/sec  

(ดังตารางที่ 4-18) 
D = ระยะห่างจากเคร่ืองจักรถึงจุดที่สนใจ, ฟุต 
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ตารางที่ 4-18 ระดับความสั่นสะเทือนจากอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิด 25 ฟุต 
กิจกรรมการก่อสร้าง ความเร็วสูงสุดที่ระยะ 25 ฟุต (นิ้ว/วินาที) 

เสาเข็ม (แบบตอก) ค่าสูงสุด (Impact pile driving) 1.518 
เสาเข็ม (แบบตอก) ค่าท่ัวไป (Impact pile driving) 0.644 
เสาเข็ม (แบบเจาะ) ค่าสูงสุด (Sonic pile driving) 0.734 
เสาเข็ม (แบบเจาะ) ค่าท่ัวไป (Sonic pile driving) 0.170 
เครื่องขุดดินทำผนังกันดินพัง (Clam Shovel Drop) 0.202 
เครื่องขุดทำผนังกันดินพัง (Hydromill) 0.008 
เครื่องขุดหินทำผนังกันดินพัง (Hydromill) 0.017 
ลูกกลิ้งสั่นบดพ้ืน (Vibratory Roller) 0.210 
รถเจาะพร้อมจอบ (Hoe Ram) 0.089 
รถเกรดดินขนาดใหญ่ (Large Bulldozer) 0.089 
รถเจาะสร้างสะพาน (Caisson Drilling) 0.089 
รถบรรทุกของเต็มคัน (Loaded Trucks) 0.076 
Jackhamme 0.035 
รถเกรดดินขนาดเล็ก (Small Bulldozer)  0.003 

ท่ีมา : Office of Planning and Environment Federal Transit Administration, Department of Transportation, U.S.A. Transit Noise and 
Vibration Impact Assessment. 2006  

 
จากสมการในข้างต้น สามารถประเมินผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ

ในขั้นตอนการก่อสร้างต่างๆ ต่อแหล่งรับผลกระทบ (ดังตารางที่ 4-19)  
 
ตารางที่ 4-19 ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ 

แหล่งรับผลกระทบ 
ระยะห่างจากแหล่งกำเนิด 

(เมตร) 
ระยะห่างจาก

แหล่งกำเนิด (ฟุต) 

ค่าระดับความ
สั่นสะเทือน  
(นิ้ว/วินาที) 

ค่าระดับความ
สั่นสะเทือน  
(มม./วินาที) 

ทิศตะวันตก 
อาคารชุด เบลล์วิว ลากูน  
เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น 
(กำลังมีการก่อสร้าง) 

 
70.22 

 
230.32 

 
0.01 

 
0.38 

 
จากผลการคำนวณในตารางที่ 4-19 เมื่อนำมาเปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อคน อาคารสิ่งปลูกสร้าง 

ตามเกณฑ์ของ Whiffin และ Leonaed (1971) (ดังตารางที่ 4-20) และเปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อสิ่งปลูก
สร้างตามมาตรฐาน DIN 4150 (ดังตารางที่ 4-21) และสรุประดับแรงสั่นสะเทือนสูงสุดต่อแหล่งรับผลกระทบ  
(ดังตารางที่ 4-22) 
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ตารางที่ 4-20 ผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
ความเร็วอนุภาคสูงสุด 

ผลกระทบต่อมนุษย์ ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร 
มม./วินาที นิ้ว/วินาที 
0 - 0.15 0 - 0.006 ไม่สามารถรับความรู้สึกได ้ ไม่ส่งผลกระทบ/ความเสียหายต่อโครงสร้างทุก

ประเภท 
0.15 – 0.3 0.006 - 0.012 ระดับท่ีเป็นไปได้ท่ีจะรับรู้ ไม่ส่งผลกระทบ/ความเสียหายต่อโครงสร้างทุก

ประเภท 
2.0 0.079 รู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือน ระดับท่ีสูงขึ้นของความสั่นสะเทือนจะส่งผลต่อ

การทำลาย หรือสร้างความเสียหายต่อโบราณสถาน 
2.5 0.098 ถ้าความสั่นสะเทือนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

จะรู้สึกรำคาญ 
ไม่เสี่ยงต่อความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับอาคาร
ท่ัวไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 

5.0 0.197 ความสั่นสะเทือนรบกวนต่อคนท่ีอยู่
อาศัยในอาคาร (สอดคล้องกับระดับท่ี
ส่งผลกระทบต่อคนท่ีอยู่บนสะพาน และ
รับในช่วงเวลาสั้นๆ 

ระดับท่ีส่งผลทำให้เกิดความเสียหายท่ีจะเกิด
ขึ้ น กั บอ าคาร ท่ั ว ไป  ห รื อ โครงสร้ า งท าง
สถาปัตยกรรมบ้านเรือนท่ัวไปท่ีมีผนังและ
เพดานเป็นแบบ Plaster (ส่ วนผสมท่ีมีปูน 
ทราย น้ำ และใยต่างๆ) ในกรณีท่ีเป็นผนัง/ฝ้า
เพดาน แบบยืดหยุ่นจะได้รับความเสียหาย
เพียงเล็กน้อย 

10-15 0.394 – 0.591 คนจะรู้สึกไม่พอใจถ้าเกิดแรง สั่นสะเทือน
อย่างต่อเน่ือง และคนท่ีเดินบนสะพาน
จะไม่สามารถยอมรับได้ 

ระดับความส่ันสะเทือนท่ีสูงกว่าการจราจรปกติ 
ซ่ึงจะทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม และสร้างความเสียหายต่อ
โครงสร้างบ้านเรือนเล็กน้อย  

ท่ีมา : Wiffin, A.C.,and Leonard, D.R., A Surway of Traffic Induced Vibration, Eng.,1971 

 
ตารางที่ 4-21 ข้อกำหนดด้านสั่นสะเทือนต่อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐาน DIN 4150 

ความเร็วอนุภาคสูงสุด 
ผลกระทบต่ออาคาร 

มม./วินาที นิ้ว/วินาที 
2.0 0.079 ไม่เป็นอันตราย แม้แต่ส่ิงปลูกสร้างเก่าแก่ 
5.0 0.197 เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดความเสียหายทางโครงสร้างสถาปัตยกรรม 
10.0 0.394 ยอมให้ได้สำหรับบ้านพักอาศัยท่ีอยู่ในสภาพดี 

20.0-40.0 0.787-1.575 ยอมให้เกิดขึ้นได้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 4-22 สรุประดับแรงสั่นสะเทือนสูงสุดต่อแหล่งรับผลกระทบ 

แหล่งรับผลกระทบ 
ค่าระดับความ
สั่นสะเทือน 
(มม./วินาที) 

ผลกระทบต่อมนุษย์ 

ผลกระทบต่ออาคาร 

ตามเกณฑ์ของ Whiffin และ Leonaed 
ตามมาตรฐาน DIN 

4150 

ตามมาตรฐานความสะเทือนเพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 
(พ.ศ. 2553) (มม./วินาที) 

ทิศตะวันตก 
อาคารชุด เบลล์วิว ลากูน  
เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น 
(กำลังมีการก่อสร้าง) 

 
0.38 

 
ระดับท่ีเป็นไปได้ท่ีจะรับรู้ 

 
ไม่ส่งผลกระทบ/ความเสียหายต่อโครงสร้าง
ทุกประเภท 

 
ไม่เป็นอันตราย แม้แต่สิ่ง
ปลูกสร้างเก่าแก่ 

 
ไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที 
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จากตารางที่ 4-22 เมื่อเปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อคน อาคารสิ่งปลูกสร้าง ตามเกณฑ์ที่ได้เสนอโดย 
Whiff in และ Leonard (1971) พบว่า  

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ 
- อาคารชุด เบลล์วิว ลากูน เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น (กำลังมีการก่อสร้าง) ที่อยู่ใกล้ที่สุดระยะห่าง

ประมาณ 70.22 เมตร มีค่าระดับความสั่นสะเทือน 0.38 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความสั่นสะเทือนดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อคน คือ ระดับที่เป็นไปไดท้ี่จะรับรู้ และส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร คือ ไม่ส่งผลกระทบ/ความเสียหาย
ต่อโครงสร้างทุกประเภท 

เมื่อเปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐาน DIN 4150 พบว่า  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ 

- อาคารชุด เบลล์วิว ลากูน เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น (กำลังมีการก่อสร้าง) ที่อยู่ใกล้ที่สุดระยะห่าง
ประมาณ 70.22 เมตร มีค่าระดับความสั่นสะเทือน 4.13 มิลลิเมตร/วินาที พบว่า ไม่เป็นอันตราย แม้แต่สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ 

ทั้งนี้ การวางฐานรากของอาคารนั้น โครงการเลือกใช้การวางฐานรากแบบเข็มกดทั้งหมด และการก่อสร้าง
อาคารต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผลกระทบเกิดขึ้นต่ออาคารและ
สิ่งก่อสร้างดังกล่าวให้น้อยที่สุด 

สำหรับค่าแรงสั่นสะเทือนที่กำหนดไว้ที่ 5.0 มิลลิเมตร/วินาที ตามข้อกำหนดความสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน
ความสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  37  
(พ.ศ. 2553) เร่ือง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร พบว่า ระดับความสั่นสะเทือน
ที่เกิดขึ้นจากการใช้เสาเข็มกดดังกล่าวมีค่าแรงสั่นสะเทือนไม่เกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที ตามค่าที่กำหนดไว้ ทั้งนี้  
การใช้เสาเข็มกดเพื่อการก่อสร้างอาคารอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้พักอาศัยและกระทบต่อพื้นที่
ใกล้เคียงได้ แต่เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนนั้นจะไม่ได้เกิดพร้อมกันทั้งหมดในช่วงเวลา
เดียวกัน เพราะการดำเนินงานต้องทำตามแผนการดำเนินงานก่อสร้างที่มีการกำหนดเวลาและแบ่งสัดส่วนการทำงาน
ในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน รวมทั้งการกดและถอนเสาเข็มพืดด้วยเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค จะช่วยลดผลกระทบด้าน
สั่นสะเทือนต่อชุมชนได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงคาดว่าการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อความสั่นสะเทือนใน
ระดับต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ได้แก่  

1) โครงการดำเนินการโดยใช้เสาเข็มกดทั้งหมดเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือนต่อพื้นที่
ใกล้เคียง 

2) ก่อนที่จะกดเสาเข็มและก่อสร้างฐานรากอาคารให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่ผู้ที่อาศัยอยู่  
ติดกับพื้นที่โครงการโดยรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการ
ก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของโครงการได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ 
โครงการต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน 

3) ให้วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ดูแลการก่อสร้าง การเก็บงานและงานตกแต่งอย่างใกล้ชิด ให้ถูกต้อง  
ตามหลักวิศวกรรม โดยให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 

4) ถ่ายรูปสภาพปัจจุบันโดยรอบพื้นที่โครงการไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่า
โครงสร้างสิ่งก่อสร้างเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ 



รายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                             โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                               4-49 

5) วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจาก
บ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

6) การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร 
7) กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานทีไ่ด้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนี ้

8.1) ระยะเวลาในการทำงาน <7 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 91 เดซิเบล(เอ) 
8.2) ระยะเวลาในการทำงาน 7-8 ชั่วโมง ระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ) 
8.3) ระยะเวลาในการทำงาน >8 ชั่วโมงระดับความเข้มเสียงที่ได้รับต่อเนื่องต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล(เอ) 

8) แบ่งชั่วโมงการทำงาน เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00-12.00 น.และ 13.00-16.00 น.โดยมีช่วงเวลาหยุดพัก 
12.00-13.00 น. เพื่อลดระดับของผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 

9) กำหนดเวลาการทำงานที่เกิดความสั่นสะเทือนในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ในวันอาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสั่นสะเทือน 

10)  ติดตั้งป้ายประกาศชื่อโครงการ เบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบในการประสานงานเกี่ยวกับโครงการ  
ไว้หน้าโครงการ และจัดให้มีหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนไว้ในพื้นที่ก่อสร้างโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำไว้สำหรับ  
รับเรื่องราวร้องเรียนไว้ 1 คน พร้อมจัดให้มีตู้รับเร่ืองราวร้องเรียนไว้บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ และให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้
รับเร่ืองราวร้องเรียนทุกวัน หากพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปพบ 
ผู้ได้รับความเสียหายที่บ้านเพื่อสอบถามถึงความเสียหายที่ได้รับจากโครงการ พร้อมกับเจรจาทำข้อตกลงในการชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมทันทีที่ได้รับเรื่องและทำบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบ  
เพื่อเรียกตรวจสอบได้ 

11)  หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นระหว่างการ
ก่อสร้างต้องติดตามตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงชดใช้ค่าเสียหายที่ เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนอย่างเป็นธรรม  
โดยโครงการต้องทำความตกลงกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียงก่อนก่อสร้าง เก่ียวกับความเสียหายที่โครงการจะต้องชดเชยใช้ 

12)   กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างฐานรากในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด 
13)   ประสานงานกับผู้ที่อยู่ติดพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อแจ้งแผนและกำหนดการก่อสร้าง 
14)   ขนส่งวัสดุก่อสร้างโดยใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ) และจำกัดความเร็วของรถที่ใช้ขนส่งวัสดุ

อุปกรณ์ โดยในเขตชุมชนและพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. 
15)   จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานชั่วคราวภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ หากพบว่ามีเรื่อง

ร้องเรียน ต้องจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบทันที 
16)   จัดให้มีการประกันภัยเพื่อชดเชยความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินของบุคคลที่อยู่ข้างเคียงใน

กรณีที่ตรวจสอบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ 
17)   เจ้าของโครงการจะซ่อมแซม แก้ไข โครงสร้างอาคารให้กลับคืนสภาพเดิม หรือสร้างใหม่ทดแทน

กรณีเสียหายจนซ่อมไม่ได้ หากภายหลังพบว่าอาคารข้างเคียงเกิดความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ 
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3) เครน และทาวเวอร์เครน 

โครงการเลือกใช้ทาวเวอร์เครนในการก่อสร้าง ซึ่งมีการติดตั้งทาวเวอร์เครนจำนวน 2 จุด เป็นทาวเวอร์
เครนแบบบูมกระดก (Luffing Tower Crane) มีรัศมีการหมุน 60 เมตร โดยรัศมีการหมุนบางส่วนจะล้ำออกนอก
พื้นที่โครงการในด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก จะล้ำออกสู่พื้นที่บุคคลอื่น (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า
ยังไม่มีการพัฒนา) สำหรับด้านทิศตะวันตกจะมีรัศมีล้ำออกสู่พื้นที่เจ้าของเดียวกัน (โฉนดคนละแปลง) ซึ่งการก่อสร้าง
โดยใช้ทาวเวอร์เครนจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ของบุคคลอ่ืนบางส่วน ดังนั้น โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกัน 
และลดผลกระทบกรณีที่โครงการใช้ทาวเวอร์เครนในการก่อสร้าง ดังนี้ 

1) โครงการจะกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างให้ดูแลการก่อสร้างเป็นพิเศษในบริเวณที่ใกล้กับผู้ที่อยู่อาศัย
ข้างเคียงพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง 

2) ถ้ามีการก่อสร้างรุกล้ำในที่ดินข้างเคียง และมีการก่อสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย 
โครงการรับผิดชอบทุกๆ กรณีหากการก่อสร้างอาคารส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง จะดำเนินการซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิม และชดใช้ค่าเสียหาย ในเมื่อทำให้ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลาย หรือเสียหายเนื่องจาก
การก่อสร้างครั้งนี้ 

3) ให้วิศวกรผู้ควบคุมโครงการ ดูแลตรวจสอบเครนอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรม  
ให้คำแนะนำและข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหัวหน้างานเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และส่งผล
กระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 

4) ให้คำแนะนำและข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหัวหน้างานเพื่อความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด 

ทั้งนี้ ก่อนการดำเนินการติดตั้งทาวเวอร์เครน โครงการต้องเลือกคุณสมบัติ และการปฏิบัติใช้งานเครน ดังนี้ 
1) ต้องมีใบรับรองตรวจสอบ จากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิศวกรรับรองความมั่นคง

แข็งแรงในการติดตั้งทาวเวอรเครน ก่อนการใช้งานต้องตรวจสอบเครื่องจักร บูมยก สายสลิงสำหรับยก และรอกตะขอ
ตามหลักปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 

2) ต้องไม่ปล่อยให้อุปกรณ์รับน้ำหนักหยุดค้าง ขณะผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายนอกห้องควบคุม 
3) ต้องมีอุปกรณ์เตือนการโอเวอร์โหลดที่สามารถตรวจสอบได้ 
4) ผู้บังคับเครนต้องไม่เร่ิมเคลื่อนไหวเครน จนกว่าจะมองเห็นพนักงานให้สัญญาณเครนประจำจุด 
5) ผู้บังคับเครนต้องปฏิบัติงานตามสัญญาณที่ได้รับจากพนักงานให้สัญญาณเท่านั้น  
 

ระยะดำเนินการ 

การดำเนินโครงการมีเพียงกิจกรรมการพักอาศัยเท่านั้น ไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง เช่น บาร์ ผับ หรือ
คาราโอเกะ อันจะเป็นการรบกวนผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียง ต้องมีเพียงเสียงดังที่เกิดขึ้นจากการใช้
ยานพาหนะของผู้พักอาศัย อย่างไรก็ตามเสียงที่ เกิดขึ้นเป็นเพียงชั่วคราวและเป็นปกติชุมชนอยู่แล้ว ดังนั้น   
จึงมีผลกระทบด้านคุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือนในระดับต่ำ 
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4.2     ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
 
4.2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก 
 

ระยะก่อสร้าง 

  เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล สภาพแวดล้อมทั่วไปบริเวณ
พื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่อยู่อาศัย 

สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ และยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ สำหรับถนนภาระจำยอมที่เข้าสู่พื้นที่
โครงการมีการก่อสร้างเป็นถนน ค.ส.ล. บางส่วนแล้ว สำหรับพันธุ์ไม้ที่พบในบริเวณพื้นที่ ใกล้เคียงโครงการ 
ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ได้แก่ กระถินณรงค์ กระถิน และปอทะเล ไม้ล้มลุก ได้แก่ โสน พันงูเขียว ตาลปัตรฤาษี และ
ไม้เลื้อย ได้แก่ อัญชัน และผักบุ้งทะเล เป็นต้น 

สำหรับสัตว์ที่พบเห็นส่วนใหญ่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในสังคมเมือง ได้แก่  นกกระจิบ นกกระจอก กิ้งก่า 
ผีเสื้อ และแมลงปอ เป็นต้น บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง สิ่งมีชีวิตต่างๆ เหล่านี้จึงสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับชุมชนได้เป็นอย่างดี จากการตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครอง พบว่า  
ไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 รวมทั้งไม่จัดอยู่ใน
สถานภาพสูญพันธุ์ (extinct) สูญพันธุ์ในธรรมชาติ (extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (critically 
endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (endangered) มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (vulnerable) และใกล้ถูกคุกคาม (near 
threatened) ของสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (2540) และไม่พบสัตว์ชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูก
คุกคามอันเนื่องมาจากการค้าระหว่างประเทศ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและ 
พืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) เนื่องจากสัตว์ที่พบเป็นชนิดที่มีการแพร่กระจายทั่วไปตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย 
รวมทั้งในการก่อสร้างไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการทำลายระบบนิเวศน์ทางบก และไม่ทำให้ระบบนิเวศน์ แห่งนี้ได้รับ
การเปลี่ยนแปลงจนแตกต่างไปจากสภาพเดิมมากนัก ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อชีวภาพทางบกแต่อย่างใด 
 

ระยะดำเนินการ 

  เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล สภาพแวดล้อมทั่วไปบริเวณพื้นที่
โครงการและบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่อยู่อาศัย สำหรับพันธุ์ไม้ที่พบใน
บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ได้แก่ กระถินณรงค์ กระถิน และปอทะเล ไม้ล้มลุก ได้แก่ โสน 
พันงูเขียว ตาลปัตรฤาษี และไม้เลื้อย ได้แก่ อัญชัน และผักบุ้งทะเล เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่พบพันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์  
(Endangered plants) หรือพืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธ์ (Vulnerable plants) หรือพืชหายาก (Rare plants) แต่อย่างใด 
และไม่พบพืชพันธุ์ควบคุม พันธุ์พืชสงวน และพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 รวมทั้งไม่พบพืชป่า
ชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูกคุกคามอันเนื่องมาจากการค้าระหว่างประเทศ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) สำหรับสัตว์ที่อยู่อาศัยโดยรอบเมื่อเปิดดำเนินโครงการ
ทำให้มีผู้เข้าพักอาศัยมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นการรบกวนสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ แต่สัตว์ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป็น
สัตว์ที่พบเห็นได้ทั่วไป และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับชุมชนได้สูง รวมทั้งโครงการได้ปรับปรุงพื้นที่บางส่วน 
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โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน ซึ่งสามารถให้ร่มเงาและเป็นที่อาศัยของนก หรือผีเสื้อได้ ประกอบกับ
กิจกรรมของโครงการเป็นการดำเนินกิจการเพื่อการพักอาศัยเป็นหลัก ดังนั้น จึงไมมี่ผลกระทบต่อชีวภาพทางบกแต่อย่างใด 
 
4.2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ 
 

ระยะก่อสร้าง 

พื้นที่โครงการไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับแหล่งน้ำสาธารณะแต่อย่างใด สำหรับน้ำเสียที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง
และผู้ควบคุมงานมีประมาณ 10.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น น้ำเสียจากส้วม การล้างหน้า มือ และเท้า ผู้รับเหมา
ต้องจัดเตรียมห้องส้วมชั่วคราวสำหรับคงานก่อสร้างไว้จำนวน 10 ห้อง จะบำบัดโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่มี
ปริมาตรส่วนเกรอะ 0.60 ลูกบาศก์เมตร และปริมาตรส่วนกรองไร้อากาศ 0.40 ลูกบาศก์เมตร ระบบดังกล่าวเป็นระบบ
บำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ สามารถบำบัดให้ค่า BODออก ที่ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร มีความสอดคล้องตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง พ.ศ. 2529 1(3) ที่กำหนดให้
สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างไม่เกิน 80 คน ต้องจัดให้มีห้องส้วมไม่น้อยกว่า 3 ที่ และข้อ 1(4) ที่กำหนดให้สถานที่ทำงานที่
มีลูกจ้างเกิน 80 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีห้องส้วมเพิ่มข้ึนอย่างละ 1 ที่ สำหรับจำนวนลูกจ้างทุกๆ 50 คน เศษของ 50 คน 
ถ้าเกิน 25 คน ให้ถือเป็น 50 คน (ทั้งนี้เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จผู้รับเหมาต้องทำการรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสีย 
และฝังกลบหลุมให้เรียบร้อยในภายหลัง) ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 2 แบบและจำนวนของห้องน้ำและห้องส้วม ข้อ 10 กล่าวไว้ว่า บ่อเกรอะ บ่อซึม 
ของส้วมต้องอยู่ห่างจากแม่น้ำ คู คลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 เมตร เว้นแต่ส้วมที่มีระบบกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ต้องตามหลักการ  

สำหรับการระบายน้ำภายในโครงการจัดทำคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และบ่อดักตะกอนดินปริมาตร 80.00 
ลูกบาศก์เมตร(ขนาดพื้นที่ 40.00 ตารางเมตร ลึก 2.00 เมตร) จำนวน 1 จุด พร้อมทั้งโครงการได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ขนาด 280.00 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (0.078 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) จำนวน 2 เครื่อง (ทำงาน 1 เครื่อง และสำรอง 1 เครื่อง) 
ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม และออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายปาสัก-โคกโตนดต่อไป ดังนั้น  
จึงไม่มีผลกระทบต่อชีวภาพทางน้ำ  

เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนสายป่าสัก-โคกโตนดยังไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ (ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
เป็นถนนถ่ายโอนภารกิจส่งมอบให้มาอยู่ในความควบคุมและบำรุงรักษาขององค์การบริการส่วนตำบลเชิงทะเล)  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลกำลังดำเนินการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 
1/2566 ด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนด หมู่ที่ 4 เพื่อรองรับการระบาย
น้ำฝน และน้ำทิ้งของบริเวณดังกล่าว โดยมีรูปแบบของท่อระบายน้ำเป็นท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PE)  
ขนาด 0.70 เมตร โดยเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาในเดือนมิถุนายน 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางเพื่อจัดซื้อ
จัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ประมาณเดือนมีนาคม 2568 ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ช่วงระยะก่อสร้างของโครงการ ซึ่งจากแผนงานก่อสร้างโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม คาดว่าจะ
ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการประมาณ 24 เดือน นับจากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  

ประกอบกับน้ำที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนน้อยที่กลายเป็นน้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ใช้ในการล้างเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์การก่อสร้างในแต่ละวัน โครงการได้จัดให้มีบริเวณสำหรับล้างเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างโดยเฉพาะ 
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น้ำเสียส่วนนี้จะถูกปล่อยให้ซึมลงดินและแห้งไปเองตามธรรมชาติ ดังนั้น ในช่วงก่อสร้างท่อระบายน้ำของหน่วยงาน
ท้องถิ่นจะมีการก่อสร้างควบคู่ไปกับช่วงระยะก่อสร้างของโครงการ หากการก่อสร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ โครงการจะ
ดำเนินการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำโครงการ กับท่อระบายน้ำดังกล่าวให้เรียบร้อย 

 อย่างไรก็ตาม หากแผนการก่อสร้างท่อระบายน้ำของทางหน่วยงานท้องถิ่นยังไม่แล้วเสร็จ หรือเกิดเหตุล่าช้าใน
การก่อสร้าง โครงการจะต้องพิจารณาแผนสำรองในการเก็บรวบรวมน้ำทิ้งเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้ทั้งหมดไปก่อน และ
เมื่อใดที่แนวท่อระบายน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลแล้วเสร็จ โครงการจะขออนุญาตดำเนินการเชื่อมต่อ 
ท่อระบายน้ำต่อไป 
 

ระยะดำเนินการ 

น้ำเสียที่ เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการมีปริมาณน้ำเสียรวม 213.94 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ 
น้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดทุกจุด หลังจากนั้นเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสีย 
จำนวน 2 จุด มีรายละเอียด ดังนี้ 

➢ จุดบำบัดที่ 1 ติดตั้งบริเวณอาคาร B เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ 
จำนวน 1 จุด ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 120.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับน้ำเสียจากห้อง
ชุดพักอาศัยของอาคาร B จำนวน 172 ห้อง ปริมาณน้ำเสีย 106.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน ป้อมยาม ปริมาณน้ำเสีย 0.12 
ลูกบาศก์เมตร/วัน และห้องพักมูลฝอย ปริมาณน้ำเสีย 0.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมปริมาณน้ำเสีย 106.47 ลูกบาศก์
เมตร/วัน  

สำหรับน้ำเสียจากส่วนครัวภายในห้องชุดจะเข้าสู่ถังดักไขมัน จำนวน 2 จุด ได้ถูกออกแบบให้
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 16.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน/จุด ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ  

➢ จุดบำบัดที่ 2 ติดตั้งบริเวณอาคาร C เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ 
จำนวน 1 จุด ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 120.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับน้ำเสียจากห้อง
ชุดพักอาศัยของอาคาร C จำนวน 172 ห้อง ปริมาณน้ำเสีย 106.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน ป้อมยาม ปริมาณน้ำเสีย 0.12 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ห้องพักมูลฝอย ปริมาณน้ำเสีย 0.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน และรองรับน้ำเสียอาคาร A เท่ากับ 1.00 
ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมปริมาณน้ำเสีย 107.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

สำหรับน้ำเสียจากส่วนครัวภายในห้องชุดจะเข้าสู่ถังดักไขมัน จำนวน 2 จุด ได้ถูกออกแบบให้
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 16.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน/จุด ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ  

ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ ได้ถูก
ออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียค่า BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 
ค่า BODออก เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ที่กำหนดให้อาคารชุด
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีจำนวนห้องนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 
100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน (โครงการมีจำนวน 412 ห้องนอน) และตามประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 44 
(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 โดย
ได้กำหนดคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่า BODออก ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร  

น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งแต่ละจุดบำบัดเพื่อเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการ
บำบัดแล้วอาคาร B (RECYCLE TANK) ปริมาตร 10.85 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร C (RECYCLE TANK) ปริมาตร 10.85 
ลูกบาศก์เมตร หลังจากนั้นจะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ (SUBMERSIBLE PUMP) เพื่อสูบน้ำไปยังพื้นที่สีเขียวสำหรับรด
น้ำต้นไม้ ด้วยระบบน้ำหยดแบบซึมดิน (ไม่ฉีดกระจายในอากาศ) และจัดให้มีป้ายติดตั้งบริเวณหัวจ่ายน้ำบอกว่าเป็น
น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวในบริเวณนั้นด้วย ซึ่งคาดว่าโครงการต้องใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ และพื้นที่ 
สีเขียวด้วยระบบซึมดินทั้งหมด 6.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คำนวณปริมาณการใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้จากปริมาณการ
ซึมดินของดินเหนียว 5.00 มิลลิเมตร/ชั่วโมง (ระยะเวลาการจ่ายน้ำซึมดิน 1 ชั่วโมง) และพื้นที่สีเขียวที่น้ำสามารถ 
ซึมผ่านได้เท่ากับ 1,352.62 ตารางเมตร) สำหรับน้ำส่วนที่เหลือ 207.18 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ
จำนวน 2 เครื่อง (RECYCLE PUMP (RCP-B-01,02 และ RCP-C-01,02) ทำงานสลับกัน) เข้าสู่ท่อระบายน้ำภายใน
โครงการ ผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนน
สายป่าสัก-โคกโตนดต่อไป 

เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนสายป่าสัก-โคกโตนดยังไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ (ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด เป็น
ถนนถ่ายโอนภารกิจส่งมอบให้มาอยู่ในความควบคุมและบำรุงรักษาขององค์การบริการส่วนตำบลเชิงทะเล)  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลกำลังดำเนินการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก -โคกโตนด หมู่ที่ 4 เพื่อรองรับการระบายน้ำฝน 
และน้ำทิ้งของบริเวณดังกล่าว โดยมีรูปแบบของท่อระบายน้ำเป็นท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PE) ขนาด 0.70 เมตร 
โดยเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาในเดือนมิถุนายน 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะ
เริ่มการก่อสร้างได้ประมาณเดือนมีนาคม 2568 ทั้งนี้ ในการเลือกวัสดุที่ใช้ทำท่อระบายน้ำ PE พิจารณาจากความลาดชัน
ของพื้นที่ โดยคุณสมบัติของท่อชนิดนีจ้ะลดการรั่วซึมของท่อรวมถึงรองรับการทรุดตัวของถนน อีกทั้งระบบท่อระบายน้ำยัง
มีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร ตลอดระยะทาง 650 เมตร ปลายทางจะระบายน้ำลงสู่ลำรางสาธารณะกว้างประมาณ  
7-8 เมตรที่ติดกับฝั่งโบ๊ทอเวนิว คาดว่าจะเพียงพอต่อการระบายน้ำจากพื้นที่ในส่วนนี้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล
เชิงทะเลไม่ขัดข้องในการเชื่อมท่อระบายน้ำของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ ดังนั้น จึงมีผลกระทบต่อชีวภาพ 
ทางน้ำในระดับต่ำ 
 
4.3     คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
 
4.3.1 การใช้น้ำ 
 

ระยะก่อสร้าง 

ในระยะก่อสร้างมีกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ แบ่งเป็น การใช้น้ำในกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น   
การผสมปูน การฉีดพรมพื้นที่ การล้างอุปกรณ์การก่อสร้าง เป็นต้น แต่จะใช้ในปริมาณที่ไม่มากนักประมาณ 10.00 
ลูกบาศก์เมตร/วัน และน้ำใช้เพื่อการอุปโภคของคนงานและผู้ควบคุมงานมีประมาณ 10.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็น  
น้ำเสียจากส้วม การล้างหน้า มือ และเท้า ดังนั้น ปริมาณน้ำใช้ในช่วงก่อสร้างทั้งสิ้นเท่ากับ 20.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
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โดยโครงการจะใช้น้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชนเป็นแหล่งน้ำใช้หลักเพื่อใช้ในการกิจกรรมก่อสร้าง โดยจะสูบน้ำมา
เก็บไว้ในถังเก็บน้ำเพื่อใช้ในการก่อสร้างและห้องน้ำชั่วคราว คาดว่าปริมาณน้ำที่ใช้มีความเพียงพอต่อความต้องการ 
เนื่องจากในกิจกรรมการก่อสร้างมีเพียงบางกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำในปริมาณมาก และการใช้น้ำมีปริมาณมากเฉพาะใน
ช่วงแรกของการก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในระดับต่ำ 

 
ระยะดำเนินการ 

เมื่อเปิดดำเนินการโครงการมีปริมาณการใช้น้ำเท่ากับ 270.05 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจะใช้
น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต เป็นแหล่งน้ำใช้หลัก และน้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน เป็นแหล่ง
น้ำใช้สำรอง 

น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต จะผ่านมิเตอร์ประปาตั้งอยู่บริเวณถนนภาระจำยอม(โฉนดที่ดินเลขที่ 
70837) หลังจากนั้นจะผ่านท่อน้ำประปาบนถนนภาระจำยอมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว เข้าสู่ถังเก็บน้ำดีใต้ดิน
อาคาร A (CLEAR WATER TANK) จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 307.44 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะถูกสูบโดยเครื่องสูบน้ำ 

(TRANSFER PUMP TP-01,02,03) จำนวน 3 เครื่อง เพื่อกระจายน้ำเข้าสู่แต่ละอาคาร ดังนี้  
- อาคาร B น้ำจากถังเก็บน้ำดีใต้ดิน (CLEAR WATER TANK) จะถูกสูบผ่านเครื่องสูบน้ำ (TRANSFER 

PUMP) เพื่อเข้าสู่ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จำนวน 12 ถัง ปริมาตรรวม 36.00 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาตรถังละ 3.00 
ลูกบาศก์เมตร) จากนั้นจะถูกสูบด้วยเคร่ืองสูบน้ำ (BOOSTER PUMP) จำนวน 2 เคร่ือง ผ่านท่อน้ำใช้เพื่อกระจายน้ำ
เข้าสู่ส่วนต่างๆ ของอาคาร B และอาคาร A 

- อาคาร C น้ำจากถังเก็บน้ำดีใต้ดิน (CLEAR WATER TANK) จะถูกสูบผ่านเครื่องสูบน้ำ (TRANSFER 
PUMP) เพื่อเข้าสู่ถังเก็บน้ำชั้นหลังคา จำนวน 12 ถัง ปริมาตรรวม 36.00 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาตรถังละ 3.00 
ลูกบาศก์เมตร) จากนั้นจะถูกสูบด้วยเคร่ืองสูบน้ำ (BOOSTER PUMP) จำนวน 2 เคร่ือง ผ่านท่อน้ำใช้เพื่อกระจายน้ำ
เข้าสู่ส่วนต่างๆ ของอาคาร C  

สำหรับน้ำซื้อจากเอกชน โครงการจะติดตั้งหัวรับน้ำซื้อจากรถบรรทุกน้ำเอกชน จำนวน 1 จุดบริเวณด้านข้าง
อาคาร B เพื่อเข้าสู่ถังเก็บน้ำดิบใต้ดินอาคาร A (RAW WATER TANK) จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 180.56 ลูกบาศก์เมตร 
จากนั้นจะถูกสูบโดยเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง (RWP-01,02 ทำงานสลับกัน) ผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำภายใน
ห้องงานระบบ (ชั้นใต้ดินอาคาร A) หลังจากนั้นเข้าสู่ถังเก็บน้ำดีอาคาร A (CLEAR WATER TANK) จำนวน 1 ถัง 
ปริมาตร 307.44 ลูกบาศก์เมตร เพื่อกระจายน้ำเข้าสู่แต่ละอาคารต่อไป ดังนั้น ปริมาตรกักเก็บน้ำของโครงการเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคเท่ากับ 560.00 ลูกบาศก์เมตร สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในโครงการได้ประมาณ 2 วัน เนื่องจากโครงการ
เป็นเพียงการประกอบกิจกรรมเพื่อการพักอาศัยเท่านั้น กิจกรรมการใช้น้ำส่วนใหญ่ ได้แก่ การชำระล้างร่างกาย การ
ราดน้ำส้วม เป็นต้น ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในระดับต่ำ 
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4.3.2 การระบายน้ำ 
 

ระยะก่อสร้าง 

น้ำเสียที่เกิดขึ้นในขณะก่อสร้าง ประกอบด้วย น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง เนื่องจากปริมาณน้ำใช้
ในกิจกรรมก่อสร้างส่วนหนึ่งกลายเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างนั้นๆ เช่น น้ำที่ใช้ ในการผสมปนู เป็นต้น อีกส่วนหนึง่
ปล่อยให้ซึมลงดินและระเหยไปในอากาศต่อไป และน้ำเสียจากส้วม การล้างหน้า มือ และเท้า ซึ่งผู้รับเหมาต้อง
จัดเตรียมห้องส้วมชั่วคราวสำหรับคงานก่อสร้างไว้จำนวน 10 ห้อง จะบำบัดโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสามารถ
บำบัดให้ค่า BODออกที่ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จผู้รับเหมาต้องรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสีย 
และฝังกลบหลุมให้เรียบร้อยในภายหลัง ทั้งนี้ โครงการจัดทำคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และบ่อดักตะกอนดิน
ปริมาตร 80.00 ลูกบาศก์เมตร(ขนาดพื้นที่ 40.00 ตารางเมตร ลึก 2.00 เมตร) จำนวน 1 จุด พร้อมทั้งโครงการได้
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 280.00 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (0.078 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) จำนวน 2 เครื่อง (ทำงาน 1 เครื่อง 
และสำรอง 1 เครื่อง) ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม และออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-
โคกโตนดต่อไป 

นอกจากนี้โครงการมีการกำหนดมาตรการลดผลกระทบ คือโครงการจัดการทำความสะอาดคูระบายน้ำและ
บ่อดักตะกอนชั่วคราวภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ทุกๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมตัวของดินตะกอน 
ดังนั้น ในช่วงก่อสร้างจะเกิดผลกระทบต่อการระบายน้ำในระดับต่ำ 

เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนสายป่าสัก-โคกโตนดยังไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ (ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
เป็นถนนถ่ายโอนภารกิจส่งมอบให้มาอยู่ในความควบคุมและบำรุงรักษาขององค์การบริการส่วนตำบลเชิงทะเล)  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลกำลังดำเนินการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 
1/2566 ด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนด หมู่ที่ 4 เพื่อรองรับการระบาย
น้ำฝน และน้ำทิ้งของบริเวณดังกล่าว โดยมีรูปแบบของท่อระบายน้ำเป็นท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PE)  
ขนาด 0.70 เมตร โดยเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาในเดือนมิถุนายน 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางเพื่อจัดซื้อ
จัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ประมาณเดือนมีนาคม 2568 ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ช่วงระยะก่อสร้างของโครงการ ซึ่งจากแผนงานก่อสร้างโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม คาดว่าจะ
ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการประมาณ 24 เดือน นับจากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  

ประกอบกับน้ำที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนน้อยที่กลายเป็นน้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ใช้ในการล้างเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์การก่อสร้างในแต่ละวัน โครงการได้จัดให้มีบริเวณสำหรับล้างเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างโดยเฉพาะ 
น้ำเสียส่วนนี้จะถูกปล่อยให้ซึมลงดินและแห้งไปเองตามธรรมชาติ ดังนั้น ในช่วงก่อสร้างท่อระบายน้ำของหน่วยงาน
ท้องถิ่นจะมีการก่อสร้างควบคู่ไปกับช่วงระยะก่อสร้างของโครงการ หากการก่อสร้างท่อระบายน้ำแล้วเสร็จ โครงการจะ
ดำเนินการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำโครงการ กับท่อระบายน้ำดังกล่าวให้เรียบร้อย 

 อย่างไรก็ตาม หากแผนการก่อสร้างท่อระบายน้ำของทางหน่วยงานท้องถิ่นยังไม่แล้วเสร็จ หรือเกิดเหตุล่าช้าใน
การก่อสร้าง โครงการจะต้องพิจารณาแผนสำรองในการเก็บรวบรวมน้ำทิ้งเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้ทั้งหมดไปก่อน และ
เมื่อใดที่แนวท่อระบายน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลแล้วเสร็จ โครงการจะขออนุญาตดำเนินการเชื่อมต่อ 
ท่อระบายน้ำต่อไป 
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ระยะดำเนินการ 
 
1) การระบายน้ำเสีย 

น้ำเสียทุกชนิดที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ห้องส้วม และจากส่วนอ่ืนๆ ที่ใช้น้ำทั้งหมด
ภายในโครงการจะระบายออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสีย และถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคาร 
หลังจากนั้นน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำแต่ละจุดบำบัด เพื่อเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการ
บำบัดแล้วขแงอาคาร B (RECYCLE TANK) ปริมาตร 10.85 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร C (RECYCLE TANK) ปริมาตร 10.85 
ลูกบาศก์เมตร หลังจากนั้นจะถูกสูบด้วยเคร่ืองสูบน้ำ (SUBMERSIBLE PUMP) เพื่อสูบน้ำไปยังพื้นที่สีเขียวสำหรับรดน้ำ
ต้นไม้ ด้วยระบบน้ำหยดแบบซึมดิน (ไม่ฉีดกระจายในอากาศ) และจัดให้มีป้ายติดตั้งบริเวณหัวจ่ายน้ำบอกว่าเป็นน้ำ
สำหรับรดน้ำต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวในบริเวณนั้นด้วย ซึ่งคาดว่าโครงการต้องใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ และพื้นที่สีเขียว
ด้วยระบบซึมดินทั้งหมด 6.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คำนวณปริมาณการใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้จากปริมาณการซึมดิน
ของดินเหนียว 5.00 มิลลิเมตร/ชั่วโมง (ระยะเวลาการจ่ายน้ำซึมดิน 1 ชั่วโมง) และพื้นที่สีเขียวที่น้ำสามารถซึมผ่านได้
เท่ากับ 1,352.62 ตารางเมตร) สำหรับน้ำส่วนที่เหลือ 207.18 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำจำนวน  
2 เครื่อง (RECYCLE PUMP (RCP-B-01,02 และ RCP-C-01,02) ทำงานสลับกัน) เข้าสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ  
ผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-
โคกโตนดต่อไป 

 
2) การระบายน้ำฝน  

2.1) ระบบระบายน้ำภายในอาคาร 
การระบายน้ำฝนบริเวณชั้นหลังคาของแต่ละอาคาร ประกอบด้วย ช่องระบายน้ำฝน (RD) ทำหน้าที่

รับน้ำฝนบริเวณชั้นหลังคา และช่องระบายน้ำที่พื้น (FD) สำหรับรองรับน้ำฝนบริเวณระเบียงห้องพักแต่ละห้อง 
หลังจากนั้นน้ำฝนทั้งหมดจะถูกรวบรวมให้ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำฝนแนวดิ่ง (R) ขนาด 4 นิ้ว และรวบรวมเข้าสู่ 
ท่อน้ำฝนชั้นใต้ดิน (R) ขนาด 6 นิ้ว หลังจากนั้นจะเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝนปริมาตร 335.00 ลูกบาศก์เมตร 

เนื่องจากระดับชั้นใต้ดินอาคาร B และอาคาร C มีระดับ -1.40 เมตร สูงกว่าอาคาร A ซึ่งมีระดับ  
-1.70 เมตร ดังนั้น บริเวณทางลาดเข้า-ออกอาคาร A จะมีรางระบายน้ำฝนขนาด 0.30 x 0.30 เมตร เพื่อดักน้ำฝน 
ที่ไหลจากพื้นถนนอาคาร B และอาคาร C หลังจากนั้นจะเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝนปริมาตร 335.00 ลูกบาศก์เมตร 

2.2) ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร 
สำหรับน้ำฝนจากชั้นที่ 1 อาคาร A บริเวณทางเดินจะมีท่อรวบรวมน้ำฝน และบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. (MH) 

เพื่อรวบรวมที่ไหลจากทางเดิน หลังจากนั้นจะลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีต (RCP) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร 
ที่มีบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. (MH) รอบพื้นที่โครงการ ผ่านบ่อดักมูลฝอย เพื่อลงสู่บ่อหน่วงน้ำฝนปริมาตร 335.00 ลูกบาศก์เมตร 

น้ำฝนจากหลังคา ถนน บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ จะรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำคอนกรีต (RCP) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ที่มีบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. (MH) ผ่านบ่อดักมูลฝอย เพื่อลงสู่บ่อหน่วงน้ำฝนปริมาตร 
335.00 ลูกบาศก์เมตร โครงการได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการสูบ 0.0618 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือ 222.585 
ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง (ทำงาน 1 เครื่อง และสำรอง 1 เครื่อง) ทั้งนี้ เครื่องสูบน้ำมีอัตราการระบายน้ำออก 
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0.0618 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ จากนั้นเข้าสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ 
ผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมขนาด 6 นิ้ว เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนดต่อไป 

 
3) การป้องกันน้ำท่วม 

ภายในพื้นที่โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝนจำนวน 1 จุด ปริมาตร 335.00 ลูกบาศก์เมตร บริเวณใต้อาคาร C 
เพื่อป้องกันผลกระทบด้านการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ข้างเคียง  

สำหรับการประเมินอัตราการระบายน้ำก่อนและหลังพัฒนาโครงการพบว่าอัตราการไหลของน้ำก่อน
พัฒนาโครงการมีค่าเท่ากับ 0.0618 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และอัตราการไหลของน้ำหลังพัฒนาโครงการมีค่าเท่ากับ 
0.0919 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีปริมาณน้ำส่วนเกินที่ต้องเก็บกักประมาณ 249.78 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งบ่อหน่วงน้ำฝน
ของโครงการเพียงพอกับการรองรับปริมาณน้ำส่วนเกินได้ทั้งหมด ทั้งนี้ โครงการได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการสูบ 
0.0618 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือ 222.585 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จำนวน 2 เครื่อง (ทำงาน 1 เครื่อง และสำรอง  
1 เครื่อง) ทั้งนี้ เครื่องสูบน้ำสามารถระบายน้ำออกในอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.0598 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือ 
215.28 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนมีโครงการ จากนั้นเข้าสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ 
ผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมขนาด 6 นิ้ว เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนดต่อไป 

เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนสายป่าสัก-โคกโตนดยังไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ (ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
เป็นถนนถ่ายโอนภารกิจส่งมอบให้มาอยู่ในความควบคุมและบำรุงรักษาขององค์การบริการส่วนตำบลเชิงทะเล)  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลกำลังดำเนินการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 
1/2566 ด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนด หมู่ที่ 4 เพื่อรองรับการระบายน้ำฝน 
และน้ำทิ้งของบริเวณดังกล่าว โดยมีรูปแบบของท่อระบายน้ำเป็นท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PE) ขนาด 0.70 เมตร 
โดยเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาในเดือนมิถุนายน 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะ
เริ่มการก่อสร้างได้ประมาณเดือนมีนาคม 2568 ทั้งนี้ ในการเลือกวัสดุที่ใช้ทำท่อระบายน้ำ PE พิจารณาจากความลาดชัน
ของพื้นที่ โดยคุณสมบัติของท่อชนิดนี้จะลดการรั่วซึมของท่อรวมถึงรองรับการทรุดตัวของถนน อีกทั้งระบบท่อระบายน้ำ
ยังมีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร ตลอดระยะทาง 650 เมตร ปลายทางจะระบายน้ำลงสู่ลำรางสาธารณะกว้างประมาณ  
7-8 เมตรที่ติดกับฝั่งโบ๊ทอเวนิว คาดว่าจะเพียงพอต่อการระบายน้ำจากพื้นที่ในส่วนนี้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล
เชิงทะเลไม่ขัดข้องในการเชื่อมท่อระบายน้ำของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ  

สำหรับความสามารถในการรองรับน้ำของท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก-โคกโตนด เป็นท่อระบายน้ำ
ชนิดท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PE) ขนาด 0.70 เมตร สามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 0.5682 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
ดังนั้น ท่อระบายน้ำดังกล่าวสามารถรองรับอัตราการไหลของน้ำทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการ 0.2134 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที  ได้โดยสะดวก (อัตราการไหลของน้ำทั้ งหมดรวมกับโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน กรุ๊ป ภูเก็ต 
คอนโดมิเนียม โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน โอเอซีส คอนโดมิเนียม และโครงการโรงแรม ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ อะ ริจิสตี้ 
คอลเลคชั่น โฮเทล) ดังนั้น การระบายน้ำของโครงการคาดว่าจะส่งผลกระทบในระดับต่ำ 
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4.3.3 การจัดการน้ำเสีย 
 

ระยะก่อสร้าง 

พื้นที่ก่อสร้าง น้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างมี 2 ส่วน คือ 

1) น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง มีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น 10.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน เนื่องจาก
ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมก่อสร้างส่วนหนึ่งกลายเป็นส่วนประกอบของสิ่ งก่อสร้างนั้นๆ เช่น น้ำที่ใช้ในการผสมปูน  
อีกส่วนหนึ่งปล่อยให้ซึมลงดินและระเหยไปในอากาศต่อไป เช่น น้ำที่ใช้ในการบ่มคอนกรีตหรือน้ำที่ใช้ฉีดพรมพื้นดิน 
เป็นต้น สำหรับน้ำที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนน้อยที่กลายเป็นน้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ใช้ในการล้างเครื่องมือและ
อุปกรณ์การก่อสร้างในแต่ละวัน ซึ่งได้จัดให้มีบริเวณสำหรับล้างเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างโดยเฉพาะ  
น้ำเสียส่วนนี้จะถูกปล่อยให้ซึมลงดินและแห้งไปเองตามธรรมชาติ 

2) น้ำเสียที่เกิดจากคนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน ประมาณ 10.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน แบ่งเป็นน้ำเสีย
จากส้วม การล้างหน้า มือ และเท้า ซึ่งผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมห้องส้วมชั่วคราวสำหรับคงานก่อสร้างไว้จำนวน 10 ห้อง 
ต้องบำบัดโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ที่มีปริมาตรส่วนเกรอะ 0.60 ลูกบาศก์เมตร และปริมาตรส่วนกรองไร้
อากาศ 0.40 ลูกบาศก์เมตร ระบบดังกล่าวเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ สามารถบำบัดให้ค่าบีโอดีออก 

ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร (ทั้งนี้เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จผู้รับเหมาต้องทำการรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสีย และ  
ฝังกลบหลุมให้เรียบร้อยในภายหลัง) สำหรับการระบายน้ำโครงการจัดทำคูระบายน้ำรอบพื้นที่ก่อสร้าง และบ่อดัก
ตะกอนดินปริมาตร 80.00 ลูกบาศก์เมตร(ขนาดพื้นที่ 40.00 ตารางเมตร ลึก 2.00 เมตร) จำนวน 1 จุด พร้อมทั้ง
โครงการได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 280.00 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (0.078 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) จำนวน 2 เครื่อง 
(ทำงาน 1 เคร่ือง และสำรอง 1 เครื่อง) ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอม และออกสู่ท่อระบายน้ำ 
ริมถนนสายปาสัก-โคกโตนดต่อไป ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำเสียของโครงการจึงอยู่ในระดับต่ำ 

สำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ได้แก่ 
1) จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะภายในพื้นที่ก่อสร้าง พร้อม

ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศเพื่อบำบัดน้ำเสีย 
2) จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ พร้อมทั้งจัดให้มีการกำจัดกลิ่น 

เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการอย่างสม่ำเสมอ 
3) ขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง กรณีที่คูระบายน้ำมีการอุดตันหรือขุดลอกทุก 6 เดือน 
4) ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลมาสูบตะกอนไปกำจัดทันทีที่เต็ม 

และหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องดำเนินการสูบสิ่งปฏิกูลภายในถังเกรอะออก โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบล
เชิงทะเลดำเนินการนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ขุดออกและฝังกลบในทันที 

5) รณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น เพื่อลดปริมาณ 
น้ำเสียที่อาจเกิดขึ้น 
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ระยะดำเนินการ 
 
1) ปริมาณน้ำเสีย 

ปริมาณน้ำเสียที่ เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการประมาณ 213.94 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ 
น้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดทุกจุด หลังจากนั้นเข้าสู่ ระบบบำบัดน้ำเสีย 
จำนวน 2 จุด มีรายละเอียด ดังนี้ 

➢ จุดบำบัดที่ 1 ติดตั้งบริเวณอาคาร B เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ 
จำนวน 1 จุด ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 120.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับน้ำเสียจากห้อง
ชุดพักอาศัยของอาคาร B จำนวน 172 ห้อง ปริมาณน้ำเสีย 106.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน ป้อมยาม ปริมาณน้ำเสีย 0.12 
ลูกบาศก์เมตร/วัน และห้องพักมูลฝอย ปริมาณน้ำเสีย 0.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมปริมาณน้ำเสีย 106.47 ลูกบาศก์
เมตร/วัน  

สำหรับน้ำเสียจากส่วนครัวภายในห้องชุดจะเข้าสู่ถังดักไขมัน จำนวน 2 จุด ได้ถูกออกแบบให้
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 16.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน/จุด ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ  

➢ จุดบำบัดที่ 2 ติดตั้งบริเวณอาคาร C เป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ 
จำนวน 1 จุด ได้ถูกออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 120.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถรองรับน้ำเสียจากห้อง
ชุดพักอาศัยของอาคาร C จำนวน 172 ห้อง ปริมาณน้ำเสีย 106.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน ป้อมยาม ปริมาณน้ำเสีย 0.12 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ห้องพักมูลฝอย ปริมาณน้ำเสีย 0.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน และรองรับน้ำเสียอาคาร A เท่ากับ 1.00 
ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมปริมาณน้ำเสีย 107.47 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

สำหรับน้ำเสียจากส่วนครัวภายในห้องชุดจะเข้าสู่ถังดักไขมัน จำนวน 2 จุด ได้ถูกออกแบบให้
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 16.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน/จุด ผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
ชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ  

ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ ได้ถูก
ออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียค่า BODเข้า 250 มิลลิกรัม/ลิตร มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย 
ค่า BODออก เท่ากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ที่กำหนดให้อาคารชุด
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่มีจำนวนห้องนอนรวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันตั้งแต่ 
100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน (โครงการมีจำนวน 412 ห้องนอน) และตามประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 44 
(พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 โดย
ได้กำหนดคุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่า BODออก ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร  

น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจะผ่านบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งแต่ละจุดบำบัดเพื่อเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทิ้งที่ผ่านการ
บำบัดแล้วอาคาร B (RECYCLE TANK) ปริมาตร 10.85 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร C (RECYCLE TANK) ปริมาตร 10.85 
ลูกบาศก์เมตร หลังจากนั้นจะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ (SUBMERSIBLE PUMP) เพื่อสูบน้ำไปยังพื้นที่สีเขียวสำหรับรด
น้ำต้นไม้ ด้วยระบบน้ำหยดแบบซึมดิน (ไม่ฉีดกระจายในอากาศ) และจัดให้มีป้ายติดตั้งบริเวณหัวจ่ายน้ำบอกว่าเป็น
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น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวในบริเวณนั้นด้วย ซึ่งคาดว่าโครงการต้องใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ และพื้นที่ 
สีเขียวด้วยระบบซึมดินทั้งหมด 6.76 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คำนวณปริมาณการใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้จากปริมาณการ
ซึมดินของดินเหนียว 5.00 มิลลิเมตร/ชั่วโมง (ระยะเวลาการจ่ายน้ำซึมดิน 1 ชั่วโมง) และพื้นที่สีเขียวที่น้ำสามารถ 
ซึมผ่านได้เท่ากับ 1,352.62 ตารางเมตร) สำหรับน้ำส่วนที่เหลือ 207.18 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะถูกสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ
จำนวน 2 เครื่อง (RECYCLE PUMP (RCP-B-01,02 และ RCP-C-01,02) ทำงานสลับกัน) เข้าสู่ท่อระบายน้ำภายใน
โครงการ ผ่านท่อระบายน้ำริมถนนภาระจำยอมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว เพื่อปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนน
สายป่าสัก-โคกโตนดต่อไป 

เนื่องจากสภาพปัจจุบันถนนสายป่าสัก-โคกโตนดยังไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ (ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
เป็นถนนถ่ายโอนภารกิจส่งมอบให้มาอยู่ในความควบคุมและบำรุงรักษาขององค์การบริการส่วนตำบลเชิงทะเล)  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลกำลังดำเนินการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการวางท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าสัก -โคกโตนด หมู่ที่ 4 เพื่อรองรับการระบายน้ำฝน 
และน้ำทิ้งของบริเวณดังกล่าว โดยมีรูปแบบของท่อระบายน้ำเป็นท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PE) ขนาด 0.70 เมตร 
โดยเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณาในเดือนมิถุนายน 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งคาดว่าจะ
เริ่มการก่อสร้างได้ประมาณเดือนมีนาคม 2568 ทั้งนี้ ในการเลือกวัสดุที่ใช้ทำท่อระบายน้ำ PE พิจารณาจากความลาดชัน
ของพื้นที่ โดยคุณสมบัติของท่อชนิดนีจ้ะลดการรั่วซึมของท่อรวมถึงรองรับการทรุดตัวของถนน อีกทั้งระบบท่อระบายน้ำยัง
มีบ่อพักทุกระยะ 10 เมตร ตลอดระยะทาง 650 เมตร ปลายทางจะระบายน้ำลงสู่ลำรางสาธารณะกว้างประมาณ  
7-8 เมตรที่ติดกับฝั่งโบ๊ทอเวนิว คาดว่าจะเพียงพอต่อการระบายน้ำจากพื้นที่ในส่วนนี้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล
เชิงทะเลไม่ขัดข้องในการเชื่อมท่อระบายน้ำของโครงการกับท่อระบายน้ำสาธารณะ 

2) กำจัดกากไขมันจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ 

ถังดักไขมันจะรองรับน้ำเสียจากส่วนครัวภายในห้องชุด มีขั้นตอนแบ่งเป็น การดักเศษอาหารอาหารออก
จากน้ำเสีย และส่วนแยกไขมันทำหน้าที่แยกไขมันออกจากน้ำส่วนน้ำเสียจะไหลสู่ระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป สำหรับ
ไขมันและเศษอาหาร โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตักกากไขมันและเศษอาหารข้ึนมาตากแดดก่อนนำไปทิ้งยัง
ห้องพักมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ต่อไป นอกจากนี้โครงการจะดำเนินการดูแล และทำความสะอาดถังดักไขมันทุกเดือน
ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ เพื่อให้การทำงานของถังดักไขมันมีประสิทธิภาพ  

3) การจัดการก๊าซมีเทน (CH4) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 

ก๊าซมีเทน (CH4) ที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสียในส่วนแยกกากและตะกอน ซึ่งโครงการจัดให้มีบ่อดิน
เพื่อกำจัดก๊าซมีเทน โดยต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากถังเกรอะ ไปยังบ่อดินบำบัดก๊าซมีเทนด้วยวิธี 
Biological Oxidation โดยแบคทีเรียกลุ่มเมทาโนโทรฟ (Methanotroph Bacteria) ซึ่งเป็นแบคทีเรียประเภทใช้
อากาศในการออกซิไดซ์ก๊าซมีเทน เพื่อใช้เป็นอาหารและผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาแทน  ทั้งนี้ ก๊าซมีเทนที่
เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของแต่ละอาคาร จะทำการบำบัดด้วยชั้นดินโดยใช้ท่อเจาะรูเพื่อให้ก๊าซมีเทนระเหยผ่าน
ชั้นดินในบ่อดินที่ปลูกพืชคลุมดินด้านบนเพื่อรักษาความชุ่มชื้น ดังนั้น โครงการจัดเตรียมพื้นที่บ่อดินอาคาร B และ
อาคาร C ขนาดพื้นที่ 8.00 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอต่อการกำจัดก๊าซมีเทนทั้งหมด ดังนั้น การบำบัดน้ำเสียของ
โครงการอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงและสิ่งแวดล้อมได้ โดยอยู่ในระดับต่ำ 
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4) การจัดการละอองน้ำเสีย (Aerosol) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ 
การจัดการละอองน้ำ (Aerosol) ที่เกิดจากการเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียแต่ละจุด โครงการจะทำการ

กำจัดละอองน้ำเสีย โดยอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดินเป็นตัวดูดซับ และฝังท่อระบายอากาศไว้ในดินซึ่งกำหนดให้มี
ระยะเวลาละอองน้ำเสียเก็บกักในดิน 25 วินาที ความลึกของดินที่ใช้กำจัด 1.00 เมตร ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีบ่อดิน
อาคาร B และอาคาร C ที่มีการปลูกพื้นที่สีเขียวเพื่อกำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) กว้าง 0.70 เมตร ยาว 1.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร พื้นที่ผิวเท่ากับ 0.70 ตารางเมตร ซึ่งเพียงพอต่อการกำจัดทั้งหมด ดังนั้น การบำบัดน้ำเสียของ
โครงการอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงและสิ่งแวดล้อมได้ โดยอยู่ในระดับต่ำ 
 
4.3.4 การจัดการมูลฝอย 
 

ระยะก่อสร้าง 

ปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้น ประกอบด้วย มูลฝอยประเภทเศษวัสดุก่อสร้างและมูลฝอยจากคนงาน โดยเศษวัสดุที่
เหลือจากการก่อสร้าง เช่น เศษอิฐ เศษปูน ฯลฯ ผู้รับเหมาต้องเก็บขนไปกำจัดเอง ส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้อีก 
ต้องเก็บรวบรวมแล้วกองไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ถมพื้นที่ หรือทำประโยชน์อย่างอื่นต่อไป  

คนงานก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน รวมจำนวน 203 คน มีอัตราการผลิตมูลฝอย 1 กิโลกรัม/คน/วัน หรือ  
3 ลิตร/คน/วัน (แต่เนื่องจากคนงานก่อสร้างไม่ได้พักในโครงการ ดังนั้น อัตราการเกิดมูลฝอยในช่วงเวลาทำงานคาดวา่
ประมาณ 0.50 กิโลกรัม/คน/วัน หรือ 1.50 ลิตร/คน/วัน) ดังนั้น  มีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง
ประมาณ 101.50 กิโลกรัม/วัน หรือ 304.50 ลิตร/วัน 

ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดให้มีถังมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 5 ถัง ประกอบด้วย ถังมูลฝอยทั่วไป  
ถังมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ถังมูลฝอยอันตราย จำนวนอย่างละ 1 ถัง และถังมูลฝอยย่อยสลายได้ จำนวน 2 ถัง 
ความจุของถังมูลฝอยคิดเป็นปริมาตร 0.42 ลูกบาศก์เมตร (ขนาด 0.58 x 0.72 x 1.23 เมตร : ก x ย x ส )  
กองมูลฝอยสูงไม่เกิน 1.00 เมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน วางไว้บริเวณจุดที่พักมูลฝอยรวมของ
โครงการ เพื่อให้เอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยของโครงการต่อไป 
ดังนั้น มูลฝอยที่เกิดจากโครงการอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการมูลฝอยของชุมชนได้ โดยผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 
 

ระยะดำเนินการ 

1) ปริมาณมูลฝอย และถังรองรับมูลฝอย 
ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดจากโครงการประมาณ 1,736.40 กิโลกรัม/วัน โครงการได้จัดเตรียม 

ถังสำหรับรองรับมูลฝอยในส่วนต่างๆ ดังนี้ 
ห้องพัก  
- เจ้าของห้องชุดต้องจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย และเป็นผู้คัดแยกประเภทมูลฝอย จากนั้นรวบรวมใส่

ถุงดำมัดปากถุงให้แน่น ก่อนนำไปทิ้งภายในห้องพักมูลฝอยประจำแต่ละชั้น หลังจากนั้นแม่บ้านภายในโครงการจะเป็น
ผู้นำมูลฝอยแต่ละชั้นไปเก็บรวบรวมไว้ยังอาคารห้องพักมูลฝอยของโครงการต่อไป 
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พื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่  
- สำนักงานนิติบุคคล (อาคาร C) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 20 ลิตร จำนวน 2 ถัง โดยมีการติดตั้ง

ป้ายข้างถังแต่ละถังว่า “มูลฝอยทั่วไป” และ“มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้” 
- ล็อบบี้ (อาคาร C) โครงการจะวางถังรองรับมูลฝอยขนาด 20 ลิตร จำนวน 4 ถัง โดยมีการติดตั้งป้ายข้าง

ถังแต่ละถังว่า “มูลฝอยทั่วไป” “มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้” “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” และ “มูลฝอยอันตราย” 
สำหรับถังมูลฝอยอันตราย โดยภายในจะรองด้วยถุงพลาสติกสีแดงซ้อน 2 ชั้น 

- ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำผู้พิการ  และห้องน้ำผู้รักษาความปลอดภัย จัดให้มีถังมูลฝอยขนาด 10 
ลิตร ไว้ภายในห้องน้ำทุกห้อง และบริเวณอ่างล้างหน้า จะรองรับมูลฝอยจากผู้ที่เข้ามาใช้ภายในพื้นที่ดังกล่าว 

ทั้งนี้  ทุกวันพนักงานโครงการจะทำหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ เช่น สำนักงานนิติบุคคล  
ล็อบบี้ ห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด ห้องน้ำ ถนน ที่จอดรถ สระว่ายน้ำ ทางเดิน และพื้นที่สีเขียว พร้อมคัดแยกประเภท 
มูลฝอย และรวบรวมมูลฝอยใส่ถุงจำแนกตามประเภท มูลฝอยทั่วไป (ถุงสีเหลือง) มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ (ถุงสีขาวขุ่น
หรือขาวใส) มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ (ถุงสีดำ) และมูลฝอยอันตราย (ถุงสีแดง) หรือถุงสีอ่ืนที่ใช้เครื่องหมายระบุ 
มูลฝอยแต่ละประเภทที่ชัดเจน และมัดปากถุงให้แน่น จากนั้นจะบรรจุใส่ภาชนะรองรับมูลฝอย เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
หรือการรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอย โดยขนย้ายมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม นอกจากนี้ กำหนดให้ทำความสะอาด 
ถังรองรับมูลฝอยทุกครั้งหลังจากมีการขนย้าย 

สำหรับมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ได้แก่ มูลฝอยในส่วนของหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 
หลอดไฟฟ้านีออนที่แตกหรือเสื่อมสภาพ ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ กระป๋องสเปรย์ 
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพและยา เป็นต้น ทั้งนี้ มูลฝอยอันตรายโครงการจะเก็บรวบรวมไว้ภายในห้องพักมูลฝอย
อันตราย จะต้องมีการแยกประเภทมูลฝอยอันตรายที่จะนำส่ง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย  
(1) ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ (2) หลอดไฟ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดไฟชนิดต่างๆ และ 
(3) กระป๋องสเปรย์ หลังจากนั้นโครงการหรือนิติบุคคลจะเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บและขนส่งมูลฝอยอันตรายไปยัง
เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป โดยเทศบาลนครภูเก็ตจัดสร้างที่พักมูลฝอยอันตรายให้ถูกหลักสุขาภิบาล  
เพื่อเป็นศูนย์กลางเก็บกักมูลฝอยอันตราย และเป็นหน่วยงานจัดเก็บค่ากำจัดมูลฝอยอันตราย สำหรับระยะเวลาการ
นำส่งมูลฝอยอันตราย ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต จะเปิดรับทุกวันที่ 20-25 ของทุกเดือน เพื่อส่งไปกำจัดอย่าง
ถูกวิธีโดยโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน  

2) ความเพียงพอของห้องพักมูลฝอยรวม และการจัดการน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม 

โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม จำนวน 2 จุด ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินอาคาร B (รองรับมูลฝอยจากอาคาร B) 
และชั้นใต้ดินอาคาร C (รองรับมูลฝอยจากอาคาร A และอาคาร C) โดยห้องพักมูลฝอยรวมของอาคารมีจำนวน  
4 ห้อง ประกอบด้วย  

- ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ขนาดพื้นที่ 2.55 ตารางเมตร  
- ห้องพักมูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ ขนาดพื้นที่ 5.87 ตารางเมตร  
- ห้องพักมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ขนาดพื้นที่ 3.77 ตารางเมตร  
- ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาดพื้นที่ 1.35 ตารางเมตร  
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ทั้งนี้ ห้องพักมูลฝอยรวมมีความสูงถึงระดับพื้นชั้นที่ 1 เท่ากับ 3.30 เมตร และประตูห้องพักมูลฝอยสูง 
2.10 เมตร และกองมูลฝอยสูงไม่เกิน 1.00 เมตร จึงทำให้ห้องพักมูลฝอยรวมรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน  

สำหรับที่จอดรถเก็บมูลฝอยตั้งอยู่บริเวณด้านข้างอาคาร B และอาคาร C ซึ่งเป็นการจอดรถชั่วคราว
เท่านั้น โดยช่วงเวลาที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้ามาเก็บมูลฝอยพนักงานของโครงการจะนำมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยไปส่งยัง
รถเก็บขนในช่วงเวลาดังกล่าวเอง โดยโครงการจะมีการประสานงานกับกับเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วน
ตำบลเชิงทะเลทำการเก็บขนนำไปกำจัดเพื่อให้ทราบเวลาการจัดเก็บขนมูลฝอยให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกการเข้า-ออกของรถภายในโครงการอีกด้วย 

นอกจากนี้โครงการได้ออกแบบห้องพักมูลฝอยสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีประตูเปิด-ปิดอย่างมิดชิด 
มีการระบายอากาศด้วยการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ เพื่อช่วยในการระบายอากาศอีกด้วย ในส่วนการดูแลรักษาห้องพัก
มูลฝอย โครงการจัดให้มีพนักงานล้างทำความสะอาดทุกสัปดาห์ และน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดจะถูก
รวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดให้ได้มาตรฐานฯ ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ภายในโครงการต่อไป  

3) การประเมินศักยภาพในการเก็บขนมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 

พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล สำหรับการจัดเก็บมูลฝอย
โครงการเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลไม่สามารถเข้ามาเก็บขนมูลฝอยโครงการได้ ดังนั้น โครงการต้อง
ว่าจ้างเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยของโครงการต่อไป พร้อมทั้งจะ
ดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้รับจ้างเก็บขนมูลฝอยให้กับโครงการต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ตำบลเชิงทะเลให้เรียบร้อย ดังนั้น การจัดการมูลฝอยของโครงการอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ โดยจะอยู่ในระดับต่ำ 

สำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ได้แก่  
1) มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย แบ่งเป็นมูลฝอยประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มูลฝอยที่ไม่

สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมูลฝอยอันตราย 
2) ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยและจุดที่พักมูลฝอยรวมให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมที่จะใช้งานได้อยู่เสมอ  
3) กวดขันให้แม่บ้านประจำโครงการรวบรวมมูลฝอยอย่างน้อยวันละ 1 คร้ัง บรรจุลงในถุงมูลฝอยพร้อม

มัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ยังจุดที่พักมูลฝอยรวมของโครงการ  
4) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกตลอดช่วงเวลาที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้ามา

ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยภายในพื้นที่โครงการ 
5) ทำความสะอาดที่พักมูลฝอยรวมทุกคร้ังหลังจากรถมาเก็บขนมูลฝอย เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน 
6) ประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และมูลฝอยอันตราย สำหรับมูลฝอย

อันตราย จะต้องจัดทำพื้นที่ที่มีการแยกประเภทมูลฝอยอันตรายที่จะนำส่ง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 
ประกอบด้วย (1) ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ (2) หลอดไฟ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดไฟ
ชนิดต่างๆ และ (3) กระป๋องสเปรย์ ตามประกาศจังหวัดภูเก็ตฯ  
 



รายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                             โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                               4-65 

4.3.5 การคมนาคม 
 

ระยะก่อสร้าง 

ในระยะก่อสร้างมีปริมาณรถที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ ดังนี้ 

1) รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง โดยคาดว่าจะมีรถขนส่งบรรทุกวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน เหล็ก อิฐ ท่อ และวัสดุอ่ืนๆ 
เข้า-ออก พื้นที่โครงการประมาณ 8 คัน/วัน โครงการกำหนดให้มีการขนวัสดุก่อสร้างในช่วง 09.00 -16.00 น.  
ค่า PCE ของรถบรรทุก 10 ล้อ เท่ากับ 1.70 ดังนั้น ปริมาณรถที่เกิดขึ้นจากโครงการในช่วงก่อสร้าง 13.60 PCU/วัน  

2) รถ 6 ล้อบรรทุกคนงานก่อสร้าง จำนวน 2 คัน ถือเป็นรถบรรทุกขนาดกลางโดยจะเข้า-ออก พื้นที่
โครงการประมาณ 2 คัน/วัน มีการเข้า-ออกพื้นที่โครงการเฉพาะช่วงเช้าเวลา 09.00 น. และเย็นเวลา 16.00 น. 
เท่านั้น ค่า PCE ของรถบรรทุกขนาดกลาง เท่ากับ 1.50 ดังนั้น ปริมาณรถที่เกิดขึ้นจากโครงการในช่วงก่อสร้าง  
3.00 PCU/วัน  

3) รถผู้ควบคุมงาน จำนวน 3 คัน ถือเป็นรถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ) โดยจะเข้า-ออก พื้นที่โครงการ
ประมาณ 3 คัน/วัน ซึ่งมีการเข้า-ออก ในช่วงเช้า เที่ยง และเย็น 09.00-16.00 น. ค่า PCE ของรถบรรทุกขนาดเล็ก 
(ปิคอัพ) เท่ากับ 1.30 ดังนั้น ปริมาณรถที่เกิดขึ้นจากโครงการในช่วงก่อสร้าง 3.90 PCU/วัน 

ทั้งนี้คิดกรณีเลวร้ายที่สุด คือ รถทั้งหมดไปกลับภายในเวลา 1 ชั่วโมง และไปในทิศทางเดียวกันสามารถ
นำมาคำนวณหาค่า V/C Ratio ระยะก่อสร้างในวันธรรมดา และวันหยุดของถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ดังนี้ 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันธรรมดา : ขาเข้า) ช่วงเช้า เวลา 07.00-09.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 119.10  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ)  = 13.60  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ)  = 3.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)  = 3.90  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (119.10 + 13.60 + 3.00 + 3.90) / 375 
      = 0.37 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันธรรมดา : ขาเข้า) ช่วงกลางวัน เวลา 11.00-13.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 85.20  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ)  = 13.60  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)  = 3.90  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (85.20 + 13.60 + 3.90) / 375 
      = 0.27 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันธรรมดา : ขาเข้า) ช่วงเย็น เวลา 17.00-19.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 85.90  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ)  = 13.60  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ)  = 3.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)  = 3.90  PCU/ชั่วโมง 
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มีค่า  V/C Ratio    = (85.90 + 13.60 + 3.00 + 3.90) / 375 
      = 0.28 

จากการคำนวณ พบว่า ปริมาณการจราจรช่วงก่อสร้าง ในชั่วโมงเร่งด่วนในวันธรรมดา บริเวณถนนสายป่าสัก-
โคกโตนด (ขาเข้า) ช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) ช่วงกลางวัน (11.00-13.00 น.) และช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) มีสภาพ
การจราจรอยู่ในระดับ B คือ การไหลคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอ่ืนๆได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่
ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน ดังนั้น ผลกระทบด้านการคมนาคมของ
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (ขาเข้า) ในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันธรรมดา : ขาออก) ช่วงเช้า เวลา 07.00-09.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 123.10  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ)  = 13.60  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ)  = 3.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)  = 3.90  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (123.10 + 13.60 + 3.00 + 3.90) / 375 
      = 0.38 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันธรรมดา : ขาออก) ช่วงกลางวัน เวลา 11.00-13.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 92.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ)  = 13.60  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)  = 3.90  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (92.00 + 13.60 + 3.90) / 375 
      = 0.29 
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันธรรมดา : ขาออก) ช่วงเย็น เวลา 17.00-19.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 118.90  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ)  = 13.60  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ)  = 3.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)  = 3.90  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (118.90 + 13.60 + 3.00 + 3.90) / 375 
      = 0.37 

จากการคำนวณ พบว่า ปริมาณการจราจรช่วงก่อสร้าง ในชั่วโมงเร่งด่วนในวันธรรมดา บริเวณถนนสายป่าสัก-
โคกโตนด (ขาออก) ช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) ช่วงกลางวัน (11.00-13.00 น.) และช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) มีสภาพ
การจราจรอยู่ในระดับ B คือ การไหลคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอ่ืนๆได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่
ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน ดังนั้น ผลกระทบด้านการคมนาคมของ
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (ขาออก) ในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ 

ทั้งนี้ จากการพิจารณาค่า V/C Ratio ที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะก่อสร้าง พบว่า ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
(ขาเข้า และขาออก) วันธรรมดา มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบัน (ดังตารางที่ 4-23) 
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ตารางที่ 4-23 ปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และอัตราส่วนระหว่างปริมาณการจราจร (V) ต่อความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรได้สูงสุด (C) และสภาพ
การจราจรปัจจุบัน และระยะก่อสร้าง (วันธรรมดา) 

ชื่อถนน ช่วงถนน 

สภาพปัจจุบัน  
ปริมาณการจราจร (PCU/ชม./ช่องทางจราจร) 

ระยะก่อสร้าง  
ปริมาณการจราจร (PCU/ชม./ช่องทางจราจร) 

ช่วงเช้า  
(07.00 น.-09.00 น.) 

ช่วงเที่ยง 
(11.00 น.-13.00 น.) 

ช่วงเย็น 
(17.00 น.-19.00 น.) 

ช่วงเช้า  
(07.00 น.-09.00 น.) 

ช่วงเที่ยง 
(11.00 น.-13.00 น.) 

ช่วงเย็น 
(17.00 น.-19.00 น.) 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 

ขาเข้า 119.10 85.20 85.90 139.60 102.70 106.40 
ขาออก 123.10 92.00 118.90 143.60 109.50 139.40 

สภาพปัจจุบัน  
อัตราส่วนปริมาณการจราจร (V/C Ratio) 

ระยะก่อสร้าง  
อัตราส่วนปริมาณการจราจร (V/C Ratio) 

ขาเข้า 0.32 
(ระดับ B) 

0.23 
(ระดับ B) 

0.23 
(ระดับ B) 

0.37 
(ระดับ B) 

0.27 
(ระดับ B) 

0.28 
(ระดับ B) 

ขาออก 0.33 
(ระดับ B) 

0.25 
(ระดับ B) 

0.32 
(ระดับ B) 

0.38 
(ระดับ B) 

0.29 
(ระดับ B) 

0.37 
(ระดับ B) 

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากการตรวจนับของบริษัท เพียว แอคควา จำกัด ตรวจนับปริมาณการจราจรเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567
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ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันหยุด : ขาเข้า) ช่วงเช้า เวลา 07.00-09.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 105.20  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ)  = 13.60  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ)  = 3.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)  = 3.90  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (105.20 + 13.60+ 3.00 + 3.90) / 375 
      = 0.33 
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันหยุด : ขาเข้า) ช่วงกลางวัน เวลา 11.00-13.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 84.30  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ)  = 13.60  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)  = 3.90  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (84.30 + 13.60 + 3.90) / 375 
      = 0.27 
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันหยุด : ขาเข้า) ช่วงเย็น เวลา 17.00-19.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 93.60  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ)  = 3.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)  = 3.90  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (93.60 + 3.00 + 3.90) / 375 
      = 0.27 

จากการคำนวณ พบว่า ปริมาณการจราจรช่วงก่อสร้าง ในชั่วโมงเร่งด่วนในวันหยุด ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด  
(ขาเข้า) ช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) ช่วงกลางวัน (11.00-13.00 น.) และช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) มีสภาพการจราจร
อยู่ในระดับ B คือ การไหลคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอ่ืนๆได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ 
แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน ดังนั้น ผลกระทบด้านการคมนาคมของถนนสาย 
ป่าสัก-โคกโตนด ในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันหยุด : ขาออก) ช่วงเช้า เวลา 07.00-09.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 120.50  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ)  = 13.60  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ)  = 3.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)  = 3.90  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (120.50 + 13.60 + 3.00 + 3.90) / 375 
      = 0.38 
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ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันหยุด : ขาออก) ช่วงกลางวัน เวลา 11.00-13.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 101.80  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อ)  = 13.60  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)  = 3.90  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (101.80 + 13.60 + 3.90) / 375 
      = 0.32 
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันหยุด : ขาออก) ช่วงเย็น เวลา 17.00-19.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 105.30  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดกลาง (6 ล้อ)  = 3.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ)  = 3.90  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (105.30 + 3.00 + 3.90) / 375 
      = 0.30 

จากการคำนวณ พบว่า ปริมาณการจราจรช่วงก่อสร้าง ในชั่วโมงเร่งด่วนในวันหยุด บริเวณถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
(ขาออก) ช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) ช่วงกลางวัน (11.00-13.00 น.) และช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) มีสภาพการจราจร
อยู่ในระดับ B คือ การไหลคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอ่ืนๆได้ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ 
แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน ดังนั้น ผลกระทบด้านการคมนาคมของถนนสาย 
ป่าสัก-โคกโตนด ในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ 

ทั้งนี้ จากการพิจารณาค่า V/C Ratio ที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะก่อสร้าง พบว่า ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
(ขาเข้า และขาออก) ในวันหยุด มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบัน (ดังตารางที่ 4-24) 
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ตารางที่ 4-24 ปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และอัตราส่วนระหว่างปริมาณการจราจร (V) ต่อความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรได้สูงสุด (C) และสภาพ
การจราจรปัจจุบัน และระยะก่อสร้าง (วันหยุด) 

ชื่อถนน ช่วงถนน 

สภาพปัจจุบัน  
ปริมาณการจราจร (PCU/ชม./ช่องทางจราจร) 

ระยะก่อสร้าง  
ปริมาณการจราจร (PCU/ชม./ช่องทางจราจร) 

ช่วงเช้า  
(07.00 น.-09.00 น.) 

ช่วงเที่ยง 
(11.00 น.-13.00 น.) 

ช่วงเย็น 
(17.00 น.-19.00 น.) 

ช่วงเช้า  
(07.00 น.-09.00 น.) 

ช่วงเที่ยง 
(11.00 น.-13.00 น.) 

ช่วงเย็น 
(17.00 น.-19.00 น.) 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 

ขาเข้า 105.20 84.30 93.60 125.70 101.80 100.50 
ขาออก 120.50 101.80 105.30 141.00 119.30 112.20 

สภาพปัจจุบัน  
อัตราส่วนปริมาณการจราจร (V/C Ratio) 

ระยะก่อสร้าง  
อัตราส่วนปริมาณการจราจร (V/C Ratio) 

ขาเข้า 0.28 
(ระดับ B) 

0.22 
(ระดับ B) 

0.25 
(ระดับ B) 

0.33 
(ระดับ B) 

0.27 
(ระดับ B) 

0.27 
(ระดับ B) 

ขาออก 0.32 
(ระดับ B) 

0.27 
(ระดับ B) 

0.28 
(ระดับ B) 

0.38 
(ระดับ B) 

0.32 
(ระดับ B) 

0.30 
(ระดับ B) 

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากการตรวจนับของบริษัท เพียว แอคควา จำกัด ตรวจนับปริมาณการจราจรเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2567 
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จากรายละเอียดการประเมินข้างต้น สรุปได้ว่า ปริมาณการจราจรบนถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ในระยะ
ก่อสร้างมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพการจราจรในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม
โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ดังนี้  

1) ควบคุมรถที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินเพราะอาจทำให้ถนนชำรุดและ
จำกัดความเร็วรถไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. 

2) กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และกำชับให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ
ช่วงผ่านชุมชน 

3) ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายชะลอความเร็วเขตก่อสร้างเป็นต้น ทั้งในพื้นที่โครงการ และ
บริเวณทางเข้า-ออก และเมื่อเข้าใกล้บริเวณทางเข้า-ออก จัดให้มีป้ายชื่อ แสดงลูกศรทิศทางเข้าสู่โครงการชัดเจน 

4) ห้ามขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน (ช่วงเช้า 07.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-
17.00 น.) เพื่อป้องกันความแออัดของการจราจร รวมทั้งห้ามีการขนส่งวัสดุก่อสร้างในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 

5) ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนา เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
และตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

6) ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพดี 
7) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ บนรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถที่ใช้สำหรับโครงการ 

เพื่อสะดวกต่อการติดต่อกรณีการดำเนินโครงการมีปัญหา 
8) กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้างใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยก 

โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร 
9) ล้างทำความสะอาดล้อรถที่ใช้ภายในโครงการ และล้อรถบรรทุกทุกคร้ังก่อนออกสู่ถนนสาธารณะ 
10)  กรณีที่มีดินโคลนหรือเศษวัสดุตกหล่นบนพื้นผิวจราจรในโครงการ ต้องรีบให้พนักงานเก็บหรือทำ

ความสะอาดทันที 
11)  จัดหาแผ่นเหล็กอย่างหนาปูให้ทั่วบริเวณที่จะมีรถวิ่งผ่านภายในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันรถ 

จมโคลนในช่วงฝนตก 
12)  จัดระเบียบรถบรรทุกขนส่งดินหรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น 
13)  จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของถนนสาธารณะ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ข้างเคียง

ให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ 
14)  จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก

โครงการที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างต่อการจราจรในเส้นทางขนส่งหลัก 

1) ไม่ขนส่งวัสดุในช่วงเร่งด่วน และในเวลากลางคืน 
2) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณถนนภาระจำยอม 

ที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง 
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3) ความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในเขตชุมชน ต้องเหมาะสมกับสภาพการจราจรและสอดคล้องกับ 
ผลการประเมินด้านจราจร ทั้งนี้ความเร็วต้องไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด และพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด 

4) ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกทุกคันที่ใช้ภายในโครงการให้บรรทุกตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด 
5) จัดระเบียบรถบรรทุกขนส่งดินหรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้จอดอยู่ในเขตก่อสร้างเท่านั้น 
6) ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มิดชิดและแน่นหนาเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายและ

ตกหล่นของวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
7) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ บนรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง และรถที่ใช้สำหรับโครงการ 

เพื่อสะดวกต่อการติดต่อกรณีการดำเนินโครงการมีปัญหา 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบการเลี้ยวตัดกระแสจราจรของรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

1) กำชับให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุก่อสร้าง ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในขณะที่ขับผ่านทางแยก
โดยเฉพาะกรณีตัดกระแสจราจร 

2) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณถนนภาระจำยอม 
ที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วด้านการจราจรตลอดเวลาที่ก่อสร้าง 

3) ต้องมีป้ายแจ้งเตือนระวังการเข้า-ออกของรถบรรทุกก่อสร้าง 
 
ระยะดำเนินการ 

1) การคมนาคมเข้าสู่โครงการ 

การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง ดังนี้  
เส้นทางที่ 1 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการสามารถเดินทางได้สะดวกจากถนนบ้านดอน-เชิงทะเล (4030) 

มุ่งหน้าสู่สามแยกโบ๊ท อเวนิว จากนั้นขับเข้าสู่ถนนลากูน (ทางไปลากูน่า ภูเก็ต) ประมาณ 325 เมตร แล้วเลี้ยวขวา
เข้าสู่ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ขับตรงมาประมาณ 1.10 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนภาระจำยอม ขับตรงมาแล้ว
เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนภาระจำยอมประมาณ 57.19 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการตั้งอยู่สุดทางของถนนภาระจำยอม 

เส้นทางที่ 2 จากถนนดอนจอมเฒ่า เข้าสู่ทางหลวงชนบท ภก. 4018 มุ่งหน้าสู่หาดลายัน ขับตรงมาผ่าน 

Laguna Village จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ขับตรงมาประมาณ 1.60 กิโลเมตร เลี้ยวซ้าย 
เข้าสู่ถนนภาระจำยอม จากนั้นขับตรงมาแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนภาระจำยอมประมาณ 57.19 เมตร จะถึงพื้นที่
โครงการตั้งอยู่สุดทางของถนนภาระจำยอม 

สำหรับทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการตั้งอยู่บนเอกสารสิทธิ์ที่ดินภาระจำยอม จำนวน 4 แปลง ได้แก่  
1) โฉนดที่ดินเลขที่ 70837 เลขที่ดิน 369 มีเนื้อที่ 0-1-0 ไร่ หรือ 400.00 ตารางเมตร ที่ดินแปลงนี้ตก

อยู่ในบังคับภาระจำยอม เรื่อง ทางเดิน ทางรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ทางระบายน้ำ ตลอดจนสาธารณูปโภค
อ่ืนๆ ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 73509 (ถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 70837 กว้าง 10.00 เมตร เชื่อมต่อกับ
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด)  
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2) โฉนดที่ดินเลขที่ 71311 เลขที่ดิน 371 มีเนื้อที่ 0-3-93.80 ไร่ หรือ 1,575.20 ตารางเมตร ที่ดิน
แปลงนี้ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอม เร่ือง ทางเดิน ทางรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ทางระบายน้ำ ตลอดจน
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 73509 (ถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 71311 กว้าง 12.00 เมตร 
เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 70837) 

3) โฉนดที่ดินเลขที่ 73508 เลขที่ดิน 45 มีเนื้อที่ 0-1-43.70 ไร่ หรือ 574.80 ตารางเมตร ที่ดินแปลง
นี้ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอม เรื่อง ทางเดิน ทางรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ทางระบายน้ำ ตลอดจน
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 73509 (ถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 73508 กว้าง 12.00 เมตร 
เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 71311) 

4) โฉนดที่ดินเลขที่ 74344 เลขที่ดิน 48 มีเนื้อที่ 1-1-78.30 ไร่ หรือ 2,313.20 ตารางเมตร ที่ดิน
แปลงนี้บางส่วนตกอยู่ในบังคับภาระจำยอม เรื่อง ทางเดิน ทางรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ทางระบายน้ำ 
ตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆ ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 73509 (ถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 74344 ตั้งอยู่ติด
กับพื้นที่โครงการ กว้าง 6.00 เมตร และกว้าง 12.00 เมตร เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 73508) 

ถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 74344 บางส่วนจากหลักเขตที่ดิน 5ช 4774 และ 5ช 4248 
ไปทางทิศตะวันตกของแปลงที่ดินตลอดแนวเขตที่ดินทางด้านทิศเหนือ กว้าง 6.00 เมตร ต่อเนื่องลงไปทางทิศใต้ 
ตลอดแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันตกจนสุดเขตที่ดินกว้าง 12.00 เมตร และต่อเนื่องไปทางทิศตะวันออก ตลอดแนว
เขตทางด้านทิศใต้ของแปลงที่ดินจนจรดหลักเขตที่ 5ช 4285 และ 5ช 4147 กว้าง 6.00 เมตร  

สภาพปัจจุบันของถนนภาระจำยอมบนโฉนดที่ดินเลขที่ 70837 โฉนดที่ดินเลขที่ 71311 และโฉนดที่ดิน
เลขที่ 73508 ปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดินรถ 2 ทิศทาง และมีท่อระบายน้ำ สำหรับถนนภาระจำยอม
บนโฉนดที่ดินเลขที่ 74344 ยังไม่มีการก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะดำเนินการก่อสร้างถนนภาระจำยอม
พร้อมท่อระบายน้ำให้แล้วเสร็จก่อนก่อสร้างอาคาร 

สำหรับสภาพปัจจุบันของถนนสายป่าสัก-โคกโตนด เป็นถนนลาดยางมีผิวถนนกว้าง 6.00 เมตร (รวมเขตทางกว้าง 
8.00 เมตร) เดินรถ 2 ทิศทาง ไม่มีเกาะกลางถนน   

 
2) การคมนาคมภายในโครงการ  

การคมนาคมภายในโครงการมีทางเข้า และทางออกที่เชื่อมต่อกับถนนภาระจำยอม กว้าง 6.00 เมตร และ 
ถนนภายในโครงการมีการคมนาคมเป็นทางเดินรถทางเดียว (One-Way) มีความกว้าง 3.50 เมตร และ 4.00 เมตร ทั้งนี้ 
โครงการได้จัดให้มีทางเข้า-ออกเพื่อลงสู่ชั้นใต้ดินแต่ละอาคาร ดังนี้  

- อาคาร B ทางเข้า-ออก จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 มีทางเข้ากว้าง 5.10 เมตร และทางออกกว้าง 5.10 เมตร 
จุดที่ 2  มีทางเข้ากว้าง 5.10 เมตร และทางออกกว้าง 4.50 เมตร ถนนภายในอาคารเป็นแบบทางเดินรถ 2 ทิศทาง 
(Two-Way) กว้าง 6.00 เมตร  

- อาคาร C ทางเข้า-ออก จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 มีทางเข้ากว้าง 5.10 เมตร และทางออกกว้าง 5.10 เมตร 
จุดที่ 2  มีทางเข้ากว้าง 4.50 เมตร และทางออกกว้าง 5.10 เมตร ถนนภายในอาคารเป็นแบบทางเดินรถ 2 ทิศทาง 
(Two-Way) กว้าง 6.00 เมตร 
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สำหรับการเข้า-ออกอาคาร A สามารถเข้า-ออกได้จากอาคาร B และอาคาร C ซึ่งถนนที่เชื่อมระหว่างอาคาร
จะเป็นโครงสร้างแยกออกจากกันด้วยยางรองคอสะพานหนา 10 เซนติเมตร โดยไม่ได้มีการเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 
ถนนภายในอาคารเป็นแบบทางเดินรถ 2 ทิศทาง (Two-Way) กว้าง 6.43-6.53 เมตร ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์
ทั้งหมด 97 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการ จำนวน 4 คัน) และที่จอดรถจักรยานยนต์ 27 คัน ประกอบด้วย 

- ที่จอดรถยนต์ชั้นใต้ดิน จำนวน 75 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการ จำนวน 4 คัน) เป็นที่จอดรถแบบตั้ง
ฉากกับแนวทางเดินรถทั้งหมดโดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน กว้าง 2.50 เมตร และยาว 5.00 เมตร แบ่งเป็น  

- อาคาร A ที่จอดรถยนต์ จำนวน 20 คัน  
- อาคาร B ที่จอดรถยนต์ จำนวน 30 คัน (รวมผู้พิการจำนวน 2 คัน) 
- อาคาร C ที่จอดรถยนต์ จำนวน 25 คัน (รวมผู้พิการจำนวน 2 คัน) 

สำหรับที่จอดรถผู้พิการอาคาร B และอาคาร C มีความกว้าง 2.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร และ 
ที่ว่างด้านข้างกว้าง 1.25 เมตรตลอดความยาวของที่จอดรถ  

- ที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จำนวน 22 คัน เป็นที่จอดรถแบบขนานกับแนวทางเดินรถทั้งหมด
โดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน กว้าง 2.40 เมตร และยาว 6.00 เมตร 

- ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 29 คัน ที่จอดรถจักรยานยนต์ 1 คัน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร 
แบ่งเป็น 

- อาคาร A ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 17 คัน  
- อาคาร B ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน 
- อาคาร C ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน 

นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีพื้นที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) จำนวน 4 จุด (ไม่นับรวมเป็นที่จอดรถ
โครงการ) ตั้งอยู่อาคาร B และอาคาร C จำนวน 2 จุด/อาคาร เพื่อรองรับผู้เข้าพักอาศัยที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยที่จอด
รถยนต์ 1 คัน กว้าง 2.50 เมตร และยาว 5.00 เมตร 

ทั้งนี้ ที่จอดรถมีความเพียงพอในการรองรับปริมาณรถของผู้เข้าพักอาศัยภายในโครงการและสามารถเข้า
จอดได้สะดวก ประกอบกับโครงการจัดให้มีห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตั้งอยู่ชั้นใต้ดินใกล้กับทางเข้า-ออกของ
อาคาร B และอาคาร C เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกพื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการคมนาคม
ภายในโครงการมีลูกศรบอกทิศทางที่แสดงบนพื้นถนนภายในโครงการ รวมทั้งป้ายสัญลักษณ์บอกตำแหน่งที่จอด
รถจักรยานยนต์ และป้ายจำกัดความเร็วอย่างชัดเจน  

แต่อย่างไรก็ตาม การเข้า-ออกโครงการต้องใช้ถนนภาระจำยอมร่วมกับโครงการอ่ืน ดังนั้น โครงการจึงได้
เพิ่มเติมจุดกลับรถบนถนนภาระจำยอม (โฉนดที่ดินเลขที่ 71311) ซึ่งแสดงสัญลักษณ์ด้วยการตีเส้นแบ่งการจราจร 
และทางเบี่ยงเพื่อกลับรถ รวมทั้งบนถนนภาระจำยอมมีลูกศรบอกทิศทางที่แสดงบนพื้นถนน เพื่อความสะดวกต่อการ
ใช้ถนนภาระจำยอมของผู้อยู่อาศัยภายในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมด 

nongt
Rectangle
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ระยะดำเนินการมีปริมาณรถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออกโครงการทั้งสิ้น 97 คัน โดยคิดตามจำนวนที่จอดรถใน
โครงการเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งค่า PCE ของรถยนต์ส่วนบุคคลเท่ากับ 1.00 (รวม 97.00 PCU/วัน) และมีปริมาณ
รถจักรยานยนต์ที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ 29 คัน โดยคิดตามจำนวนที่จอดรถจักรยานยนต์ ซึ่งค่า PCE ขอรถจักรยานยนต์
เท่ากับ 0.30 (รวม 8.70 PCU/วัน) ดังนั้น ปริมาณรถที่เกิดขึ้นจากโครงการ 105.70 PCU/วัน ทั้งนี้คิดกรณีเลวร้าย
ที่สุด คือ รถทั้งหมดไปกลับภายในเวลาชั่วโมง และไปในทิศทางเดียวกันสามารถนำมาคำนวณหาค่า V/C Ratio ระยะ
ดำเนินการในวันธรรมดา และวันหยุดของถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ดังนี้ 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันธรรมดา : ขาเข้า) ช่วงเช้า เวลา 07.00-09.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 119.10  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล   = 97.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถจักรยานยนต์    = 8.70  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (119.10 + 97.00 + 8.70) / 375 

       = 0.60 
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันธรรมดา : ขาเข้า) ช่วงกลางวัน เวลา 11.00-13.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 85.20  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล   = 97.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถจักรยานยนต์    = 8.70  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (85.20 + 97.00 + 8.70) / 375 
      = 0.51 
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันธรรมดา : ขาเข้า) ช่วงเย็น เวลา 17.00-19.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 85.90  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล   = 97.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถจักรยานยนต์    = 8.70  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (85.90 + 97.00 + 8.70) / 375 
      = 0.51 
จากการคำนวณ พบว่า ปริมาณการจราจรช่วงดำเนินการ ในชั่วโมงเร่งด่วนในวันธรรมดา บริเวณ 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (ขาเข้า) ช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) ช่วงกลางวัน (11.00-13.00 น.) และช่วงเย็น (17.00-
19.00 น.) มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ C คือ การไหลคงที่ แต่ผู้ขับขี่จะได้รับผลกระทบจากรถคันอ่ืนๆ ในการเลือกใช้
ความเร็วรถ และการแซงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ส่วนความสะดวกสบายและการไหลจะลดลง ดังนั้น 
ผลกระทบด้านการคมนาคมของถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ในระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับปานกลาง 
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ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันธรรมดา : ขาออก) ช่วงเช้า เวลา 07.00-09.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 123.10  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล   = 97.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถจักรยานยนต์    = 8.70  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (123.10 + 97.00 + 8.70) / 375 

       = 0.61 
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันธรรมดา : ขาออก) ช่วงกลางวัน เวลา 11.00-13.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 92.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล   = 97.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถจักรยานยนต์    = 8.70  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (92.00 + 97.00 + 8.70) / 375 
      = 0.53 
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันธรรมดา : ขาออก) ช่วงเย็น เวลา 17.00-19.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 118.90  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล   = 97.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถจักรยานยนต์    = 8.70  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (118.90 + 97.00 + 8.70) / 375 
      = 0.60 
จากการคำนวณ พบว่า ปริมาณการจราจรช่วงดำเนินการ ในชั่วโมงเร่งด่วนในวันธรรมดาบริเวณถนนสาย

ป่าสัก-โคกโตนด (ขาออก) ช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) ช่วงกลางวัน (11.00-13.00 น.) และช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)  
มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ C คือ การไหลคงที่ แต่ผู้ขับขี่จะได้รับผลกระทบจากรถคันอ่ืนๆในการเลือกใช้ความเร็วรถ 
และการแซงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ส่วนความสะดวกสบายและการไหลจะลดลง ดังนั้น ผลกระทบด้าน
การคมนาคมของถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (ขาออก) ในระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับปานกลาง 

ทั้งนี้ จากการพิจารณาค่า V/C Ratio ที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะดำเนินการ พบว่า ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
(ขาเข้า และขาออก) ในวันธรรมดา มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบัน (ดังตารางที่ 4-25) 
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ตารางที่ 4-25 ปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และอัตราส่วนระหว่างปริมาณการจราจร (V) ต่อความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรได้สูงสุด (C) และสภาพ
การจราจรปัจจุบัน และระยะดำเนินการ (วันธรรมดา) 

ชื่อถนน ช่วงถนน 

สภาพปัจจุบัน  
ปริมาณการจราจร (PCU/ชม./ช่องทางจราจร) 

ระยะดำเนินการ 
ปริมาณการจราจร (PCU/ชม./ช่องทางจราจร) 

ช่วงเช้า  
(07.00 น.-09.00 น.) 

ช่วงเที่ยง 
(11.00 น.-13.00 น.) 

ช่วงเย็น 
(17.00 น.-19.00 น.) 

ช่วงเช้า  
(07.00 น.-09.00 น.) 

ช่วงเที่ยง 
(11.00 น.-13.00 น.) 

ช่วงเย็น 
(17.00 น.-19.00 น.) 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 

ขาเข้า 119.10 85.20 85.90 224.80 190.90 191.60 
ขาออก 123.10 92.00 118.90 228.80 197.70 224.60 

สภาพปัจจุบัน  
อัตราส่วนปริมาณการจราจร (V/C Ratio) 

ระยะดำเนินการ 
อัตราส่วนปริมาณการจราจร (V/C Ratio) 

ขาเข้า 0.32 
(ระดับ B) 

0.23 
(ระดับ B) 

0.23 
(ระดับ B) 

0.60 
(ระดับ C) 

0.51 
(ระดับ C) 

0.51 
(ระดับ C) 

ขาออก 0.33 
(ระดับ B) 

0.25 
(ระดับ B) 

0.32 
(ระดับ B) 

0.61 
(ระดับ C) 

0.53 
(ระดับ C) 

0.60 
(ระดับ C) 

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากการตรวจนับของบริษัท เพียว แอคควา จำกัด ตรวจนับปริมาณการจราจรเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567 
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ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันหยุด : ขาเข้า) ช่วงเช้า เวลา 07.00-09.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 105.20  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล   = 97.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถจักรยานยนต์    = 8.70  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (105.20 + 97.00 + 8.70) / 375 
      = 0.56 
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันหยุด : ขาเข้า) ช่วงกลางวัน เวลา 11.00-13.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 84.30  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล   = 97.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถจักรยานยนต์    = 8.70  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (84.30 + 97.00 + 8.70) / 375 
      = 0.51 
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันหยุด : ขาเข้า) ช่วงเย็น เวลา 17.00-19.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 93.60  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล   = 97.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถจักรยานยนต์    = 8.70  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (93.60 + 97.00 + 8.70) / 375 
      = 0.53 

จากการคำนวณ พบว่า ปริมาณการจราจรช่วงดำเนินการ ในชั่วโมงเร่งด่วนในวันหยุด บริเวณถนนสาย 
ป่าสัก-โคกโตนด (ขาเข้า) ช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) ช่วงกลางวัน (11.00-13.00 น. และช่วงเย็น (17.00-19.00 น.)  
มีสภาพการจราจรอยู่ในระดับ C คือ การไหลคงที่ แต่ผู้ขับขี่จะได้รับผลกระทบจากรถคันอ่ืนๆในการเลือกใช้ความเร็วรถ 
และการแซงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ส่วนความสะดวกสบายและการไหลจะลดลง ดังนั้น ผลกระทบด้าน
การคมนาคมของถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (ขาเข้า) ในระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับปานกลาง 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันหยุด : ขาออก) ช่วงเช้า เวลา 07.00-09.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 120.50  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล   = 97.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถจักรยานยนต์    = 8.70  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (120.50 + 97.00 + 8.70) / 375 
      = 0.60 
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันหยุด : ขาออก) ช่วงกลางวัน เวลา 11.00-13.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 101.80  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล   = 97.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถจักรยานยนต์    = 8.70  PCU/ชั่วโมง 
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มีค่า  V/C Ratio    = (101.80 + 97.00 + 8.70) / 375 
      = 0.55 
ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด (วันหยุด : ขาออก) ช่วงเย็น เวลา 17.00-19.00 น.  
ปริมาณการจราจร/ชั่วโมง   = 105.30  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล   = 97.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถจักรยานยนต์    = 8.70  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio    = (105.30 + 97.00 + 8.70) / 375 
      = 0.56 

จากการคำนวณ พบว่า ปริมาณการจราจรในช่วงดำเนินการ ในชั่วโมงเร่งด่วนในวันหยุด บริเวณถนนสาย
ป่าสัก-โคกโตนด (ขาออก) ช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) ช่วงกลางวัน (11.00-13.00 น.) และช่วงเย็น (17.00-19.00 น.) 
สภาพการจราจรอยู่ในระดับ C คือ การไหลคงที่ แต่ผู้ขับขี่จะได้รับผลกระทบจากรถคันอ่ืนๆในการเลือกใช้ความเร็วรถ 
และการแซงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ส่วนความสะดวกสบายและการไหลจะลดลง ดังนั้น ผลกระทบด้าน
การคมนาคมของถนนสายป่าสัก-โคกโตนด ในระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับปานกลาง 

ทั้งนี้ จากการพิจารณาค่า V/C Ratio ที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะดำเนินการ พบว่า ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
(ขาเข้า และขาออก) ในวันหยุด มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบัน (ดังตารางที่ 4-26) 
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ตารางที่ 4-26 ปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และอัตราส่วนระหว่างปริมาณการจราจร (V) ต่อความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรได้สูงสุด (C) และสภาพ
การจราจรปัจจุบัน และระยะดำเนินการ (วันหยุด) 

ชื่อถนน ช่วงถนน 

สภาพปัจจุบัน  
ปริมาณการจราจร (PCU/ชม./ช่องทางจราจร) 

ระยะดำเนินการ 
ปริมาณการจราจร (PCU/ชม./ช่องทางจราจร) 

ช่วงเช้า  
(07.00 น.-09.00 น.) 

ช่วงเที่ยง 
(11.00 น.-13.00 น.) 

ช่วงเย็น 
(17.00 น.-19.00 น.) 

ช่วงเช้า  
(07.00 น.-09.00 น.) 

ช่วงเที่ยง 
(11.00 น.-13.00 น.) 

ช่วงเย็น 
(17.00 น.-19.00 น.) 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 

ขาเข้า 105.20 84.30 93.60 210.90 190.00 199.30 
ขาออก 120.50 101.80 105.30 226.20 207.50 211.00 

สภาพปัจจุบัน  
อัตราส่วนปริมาณการจราจร (V/C Ratio) 

สภาพปัจจุบัน  
อัตราส่วนปริมาณการจราจร (V/C Ratio) 

ขาเข้า 0.28 
(ระดับ B) 

0.22 
(ระดับ B) 

0.25 
(ระดับ B) 

0.56 
(ระดับ C) 

0.51 
(ระดับ C) 

0.53 
(ระดับ C) 

ขาออก 0.32 
(ระดับ B) 

0.27 
(ระดับ B) 

0.28 
(ระดับ B) 

0.60 
(ระดับ C) 

0.55 
(ระดับ C) 

0.56 
(ระดับ C) 

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากการตรวจนับของบริษัท เพียว แอคควา จำกัด ตรวจนับปริมาณการจราจรเมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2567 
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จากรายละเอียดการประเมินในข้างต้น สรุปได้ว่า ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นบนถนนสายป่าสัก-โคกโตนด 
ในระยะดำเนินการ ส่งผลกระทบให้ปริมาณจราจรของถนนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากสภาพการจราจรปัจจุบัน ทั้งนี้  
การเข้า-ออกของผู้เข้าพักอาศัยไม่ได้เข้า-ออกพร้อมกันทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีกรณีเลวร้ายที่สุด คือ  
รถทั้งหมดไปกลับภายในเวลา 1 ชั่วโมง และไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น การเข้า-ออกโครงการของผู้เข้าพักภายใน
โครงการจะส่งผลกระทบด้านการคมนาคมของชุมชนในระดับปานกลาง 

3) การคมนาคมภายในถนนภาระจำยอม 

ระยะดำเนินการจะมีการใช้ถนนภาระจำยอมร่วมกันของบ้านเดี่ยว 50 หลัง โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน 
กรุ๊ป ภูเก็ต คอนโดมิเนียม โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน โอเอซีส คอนโดมิเนียม  และโครงการโรงแรม ดิ โอโซน  
ซิกเนเจอร์ อะ ริจิสตี้ เมื่อคิดปริมาณรถยนต์ที่เข้าสู่ถนนภาระจำยอมพร้อมกันทั้งหมด จะมีปริมาณรถยนต์วิ่งเข้า-ออก
บนถนนภาระจำยอมทั้งสิ้น มีรายละเอียด ดังนี้ 

- บ้านเดี่ยว 50 หลัง ที่จอดรถยนต์จำนวน 2 คัน/หลัง (รวม 100 คัน) 
- โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน กรุ๊ป ภูเก็ต คอนโดมิเนียม ที่จอดรถยนต์จำนวน 47 คัน ที่จอด

รถจักรยานยนต์ 8 คัน 
- โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน โอเอซีส คอนโดมิเนียม  ที่จอดรถยนต์จำนวน  91 คัน ที่จอด

รถจักรยานยนต์ 16 คัน 
- โครงการโรงแรม ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ อะ ริจิสตี้ คอลเลคชั่น โฮเทล ที่จอดรถยนต์จำนวน 35 คัน 

ที่จอดรถจักรยานยนต์ 11 คัน 
- โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ที่จอดรถยนต์จำนวน 97 คัน ที่จอด

รถจักรยานยนต์ 29 คัน 
รวมปริมาณรถยนต์วิ่งเข้า-ออกบนถนนภาระจำยอมทั้งสิ้น 370 คัน โดยรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งค่า PCE 

ของรถยนต์ส่วนบุคคลเท่ากับ 1.00 (รวม 370.00 PCU/วัน) และมีปริมาณรถจักรยานยนต์ที่วิ่งเข้า-ออก จำนวน 64 คัน 
โดยคิดตามจำนวนที่จอดรถจักรยานยนต์ ซึ่งค่า PCE ของรถจักรยานยนต์เท่ากับ 0.30 (รวม 19.20 PCU/วัน)  
ดังนั้น ปริมาณรถที่เกิดขึ้นเท่ากับ 389.20 PCU/วัน ทั้งนี้คิดกรณีเลวร้ายที่สุด คือ รถทั้งหมดไปกลับภายในเวลาชั่วโมง 
และไปในทิศทางเดียวกันสามารถนำมาคำนวณหาค่า V/C Ratio ระยะดำเนินการในวันธรรมดา และวันหยุดของถนน
ภาระจำยอม ดังนี้ 

ถนนภาระจำยอม (โฉนดที่ดินเลขที่ 70837) มีความกว้าง 10.00 เมตร 
ปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคล  = 370.00  PCU/ชั่วโมง 
ปริมาณรถจักรยานยนต์   = 19.20  PCU/ชั่วโมง 
มีค่า  V/C Ratio   = (370.00 + 19.20) / 1,300 

     = 0.30 
จากการคำนวณ พบว่า ปริมาณการจราจรในช่วงดำเนินการบริเวณถนนภาระจำยอมมีสภาพการจราจร

อยู่ในระดับ B (ค่าดัชนีการจราจรติดขัด 0.20  B  0.45) คือ การไหลคงที่แต่ผู้ใช้รถจะมองเห็นรถคันอ่ืนๆ ได้
ชัดเจน และสามารถเลือกใช้ความเร็วที่ต้องการได้ แต่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการแซงรถที่อยู่ในเส้นทางเดียวกัน 
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อย่างไรก็ตาม การเข้า-ออกของผู้เข้าพักอาศัยไม่ได้เข้า-ออกพร้อมกันทั้งหมด ดังนั้น ผลกระทบด้านการคมนาคมของ
ถนนภาระจำยอมดังกล่าว ในระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับต่ำ 

 
4) การประเมินความเพียงพอของที่จอดรถตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และแก้ไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้ งหมด 97 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการ จำนวน 4 คัน) และที่จอด
รถจักรยานยนต์ 29 คัน ประกอบด้วย 

- ที่จอดรถยนต์ชั้นใต้ดิน จำนวน 75 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการ จำนวน 4 คัน) เป็นที่จอดรถแบบตั้ง
ฉากกับแนวทางเดินรถทั้งหมดโดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน กว้าง 2.50 เมตร และยาว 5.00 เมตร แบ่งเป็น  

- อาคาร A ที่จอดรถยนต์ จำนวน 20 คัน  
- อาคาร B ที่จอดรถยนต์ จำนวน 30 คัน (รวมผู้พิการจำนวน 2 คัน) 
- อาคาร C ที่จอดรถยนต์ จำนวน 25 คัน (รวมผู้พิการจำนวน 2 คัน) 

สำหรับที่จอดรถผู้พิการอาคาร B และอาคาร C มีความกว้าง 2.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร และ 
ที่ว่างด้านข้างกว้าง 1.25 เมตรตลอดความยาวของที่จอดรถ  

- ที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จำนวน 22 คัน เป็นที่จอดรถแบบขนานกับแนวทางเดินรถทั้งหมด
โดยที่จอดรถยนต์ 1 คัน กว้าง 2.40 เมตร และยาว 6.00 เมตร 

- ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 29 คัน ที่จอดรถจักรยานยนต์ 1 คัน กว้าง 1.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร 
แบ่งเป็น 

- อาคาร A ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 17 คัน  
- อาคาร B ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน 
- อาคาร C ที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน 

นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีพื้นที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) จำนวน 4 จุด (ไม่นับรวมเป็นที่จอดรถ
โครงการ) ตั้งอยู่อาคาร B และอาคาร C จำนวน 2 จุด/อาคาร เพื่อรองรับผู้เข้าพักอาศัยที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยที่จอด
รถยนต์ 1 คัน กว้าง 2.50 เมตร และยาว 5.00 เมตร 

ทั้งนี้ พื้นที่จอดรถมีความเพียงพอในการรองรับปริมาณรถที่ใช้บริการภายในโครงการและสามารถ  
เข้าจอดได้สะดวก ทั้งนี้ จำนวนที่จอดรถของโครงการเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และแก้ไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังตารางที่ 4-27 

 



รายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                            โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร ์คอนโดมเินยีม 

 
 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                             4-83 

ตารางที่ 4-27 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนที่จอดรถของโครงการกับกฎกระทรวงฉบับที่  7 (พ.ศ.2517) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และแก้ไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และ

แก้ไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ความสอดคล้องกับโครงการ 

ข้อ 3 (2)(ค) ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2517) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 
2479 กำหนดให้ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องท่ีท่ีได้มี  
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
พุทธศักราช 2479 ใช้บังคับ กำหนดให้อาคารชุดท่ีมีพื้นท่ีแต่ละ
ครอบครัวต้ังแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีท่ีจอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  
1 คันต่อ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัว ให้คิดเป็น 2 ครอบครัว 
 
ข้อ 3 (2)(ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีท่ีจอดรถยนต์ตามจำนวนท่ี
กำหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้เป็นท่ีประกอบกิจการใน
อาคารขนาดใหญ่น้ันรวมกันหรือให้มี ท่ีจอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า  
1 คันต่อพื้นท่ีอาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร 
ให้คิดเป็น 240 ตารางเมตร ท้ังน้ี ให้ถือท่ีจอดรถยนต์จำนวนท่ี
มากกว่าเป็นเกณฑ์ 

- โครงการมีขนาดห้องชุดท่ีมีพื้น ท่ี ใช้สอยตั้ งแต่  60.00  
ตารางเมตรขึ้นไป ประกอบด้วย 
- อาคาร B จำนวน 7 ห้องชุด 
- อาคาร C จำนวน 7 ห้องชุด 
ดังน้ัน โครงการมีจำนวนห้องชุดท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยตั้งแต่ 60.00 
ตารางเมตรขึ้นไป จำนวน 14 ห้อง ซ่ึงต้องจัดให้มีท่ีจอดรถ
อย่างน้อย 14/2 = 7 คัน 

 
- โครงการมีอาคารจำนวน 3 อาคาร ซ่ึงอาคารท่ีเข้าข่าย

อาคารขนาดใหญ่  ได้แก่ อาคาร B และอาคาร C ดังน้ัน 
โครงการมีพื้นท่ีอาคาร (ไม่รวมถนน และท่ีจอดรถภายใน
อาคาร) ประกอบด้วย  
- อาคาร B เท่ากับ 8,525.61 ตารางเมตร 
- อาคาร C เท่ากับ 8,611.21 ตารางเมตร 
ซ่ึงจัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ต้องจัดให้มีท่ีจอดรถยนต์อย่างน้อย 
17,136.82/240 = 71.40 หรือ 72 คัน  
ท้ังน้ี ตามกฎหมายต้องการท่ีจอดรถยนต์อย่างน้อย 72 คัน 
โครงการจัดให้มีท่ีจอดรถยนต์ท้ังหมดจำนวน 97 คัน (รวมท่ี
จอดรถผู้พิการจำนวน 4 คัน) และท่ีจอดรถจักรยานยนต์
จำนวน 29 คัน ซ่ึงเพียงพอตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 
จากการประเมินข้างต้นตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมดจำนวน 97 คัน (รวม

ที่จอดรถผู้พิการจำนวน 4 คัน) และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 29 คัน ไว้สำหรับรองรับผู้พักอาศัยภายในโครงการ  
ซึ่งสอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2479)  
และแก้ไขตามกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ดังนี้  

1) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ป้ายแสดงทางเข้าออก ป้ายแสดงพื้นที่จอดรถ เพื่อให้ผู้เข้าพักอาศัยสามารถ
มองเห็นได้ และมีความเข้าใจตรงกัน  

2) ดูแลสภาพพื้นที่จอดรถ และทางเข้า-ออก ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางจราจร พร้อมทั้งมีสภาพดีอยู่เสมอ  
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3) ติดป้ายกำหนดให้ผู้ใช้บริการโครงการห้ามจอดรถกีดขวางการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกที่เชื่อมต่อกับ
ถนนสาธารณะ 

4) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง ที่จอดรถ หรือจอดรถได้แล้ว  
5) ติดป้ายบอกพื้นที่จอดรถ และตีเส้นแบ่งช่องที่ให้เห็นชัดเจน 
6) ในเวลากลางคืน บริเวณทางเข้า-ออก และที่จอดรถ ต้องมีไฟส่องสว่างอยู่ตลอดเวลา  
7) แนะนำให้ผู้เข้าพักในพื้นที่โครงการ จอดรถให้เป็นระเบียบ 
8) ห้ามไม่ให้มีรถยนต์ของบุคคลภายนอกโครงการเข้ามาจอดค้างคืนภายในโครงการ 
9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกพื้นที่โครงการตลอดเวลาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
10)  ทางเข้า-ออกของถนนภาระจำยอม (โฉนดที่ดินเลขที่ 70837) เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ อยู่ใกล้กับ

ทางโค้ง ดังนั้น โครงการจัดให้มีกระจกส่องโค้งจำนวน 1 จุด เพื่อความปลอดภัยต่อการคมนาคมบนถนนสาธารณะ 
 

การประเมินความเพียงพอที่จอดรถยนต์ของโครงการ โดยให้เปรียบเทียบกับโครงการอ่ืนที่มีการดำเนินการใน
ลักษณะเดียวกับโครงการ ได้แก่ โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน โอเอซีส คอนโดมิเนียม และโครงการอาคารชุด เบลล์วิว ลากูน 
รายละเอียดการเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 4-28 
 
ตารางที่ 4-28 รายละเอียดเปรียบเทียบการประเมินที่จอดรถของโครงการ กับโครงการใกล้เคียง  

รายละเอียดการ
เปรียบเทียบ 

โครงการอาคารชุด  
ดิ โอโซน โอเอซีส คอนโดมิเนียม 

โครงการอาคารชุด  
เบลล์วิว ลากูน 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน 
ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

1. รายละเอียดโครงการ 

- จำนวนอาคาร  
 
 
 
 
 

- จำนวนห้อง 

 

- 4 อาคาร ประกอบด้วย  
• อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น จำนวน 3 

อาคาร 
• อาคารสระว่ายน้ำ  

 
 

- 328 ห้อง (ห้องชุดเพ่ือพักอาศัย
ท้ังหมด) 

 

- 3 อาคาร ประกอบด้วย  
• อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น จำนวน 

1 อาคาร 
• อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น 

จำนวน 1 อาคาร 
• อาคารสระว่ายน้ำ  

- 150 ห้อง (ห้องชุดเพ่ือพัก
อาศัยจำนวน 148 ห้อง และ
เพื่อการค้าจำนวน 2 ห้อง) 

 

- 3 อาคาร ประกอบด้วย  
• อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และ

ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน  
2 อาคาร 

• อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และ
ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน  
1 อาคาร 

- 344 ห้อง (ห้องชุดเพ่ือพัก
อาศัยท้ังหมด) 

2. จำนวนท่ีจอดรถ 

- ท่ีจอดรถยนต์ 
 

- ท่ีจอด
รถจักรยานยนต ์

 

- 91 คัน (คิดเป็นร้อยละ 27.74 
ของจำนวนห้องชุด) 

- 16 คัน (คิดเป็นร้อยละ 4.88 
ของจำนวนห้องชุด) 

 

- 47 คัน (คิดเป็นร้อยละ 
31.33 ของจำนวนห้องชุด) 

- 7 คัน (คิดเป็นร้อยละ 
4.67 ของจำนวนห้องชุด) 

 

- 97 คัน (คิดเป็นร้อยละ 
28.20 ของจำนวนห้องชุด) 

- 29 คัน (คิดเป็นร้อยละ 
8.43 ของจำนวนห้องชุด) 

ท่ีมา: ข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด โครงการอาคารชุด เบลล์วิว ลากูน, มิถุนายน พ.ศ. 2566 
ข้อมูลการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริษัท เพียว แอคควา จำกัด ดิ โอโซน โอเอซีส คอนโดมิเนียม, มิถุนายน พ.ศ. 2567 
*เปรียบเทียบจากจำนวนห้องชุดทั้งโครงการกรณีที่ต้องจัดให้มีที่จอดรถทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 
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จากรายละเอียดการประเมินที่จอดรถของโครงการกับโครงการใกล้เคียง พบว่า สัดส่วนที่จอดรถยนต์
ของโครงการมีจำนวนที่น้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตามโครงการได้ออกแบบให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์มากกว่าโครงการ
ใกล้เคียง  

แต่อย่างไรก็ตามโครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม เมื่อเปรียบเทียบกับ
กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2479) และแก้ไขตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
ต้องการที่จอดรถยนต์อย่างน้อย 72 คัน ซึ่งครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมดจำนวน 97 คัน (รวมที่จอดรถผู้พิการ
จำนวน 4 คัน) และที่จอดรถจักรยานยนต์จำนวน 29 คัน ซึ่งเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด  
 

4.3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน 

จากการสำรวจบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ การสำรวจสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ
พื้นที่โดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร พบว่า บริเวณที่ตั้งโครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง คิดเป็นร้อยละ 59.27
รองลงมา พื้นที่พาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.13 พื้นที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 14.05 และพื้นที่แหล่งน้ำ คิดเป็น
ร้อยละ 8.89 ตามลำดับ 

สภาพแวดล้อมทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่าง พื้นที่พาณิชยกรรม 
พื้นที่อยู่อาศัย และพื้นที่แหล่งน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ 

2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 และตามมาตรา 111 ของ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมให้ใช้บังคับในพื้นที่เดียวกัน พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย
หนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 1.21 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ประกอบกิจการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคาร
ชุด) มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 344 ห้อง มีพื้นที่ว่างทั้งโครงการร้อยละ 45.18 ของแปลงที่ดินบริเวณที่ยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 และตามมาตรา 
111 ของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ให้มีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมให้ใช้บังคับในพื้นที่เดียวกัน  ดังนั้น การดำเนินการของโครงการไม่ขัดต่อ
ข้อกำหนดผังเมืองดังกล่าว  
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3) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง กำหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2565) 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยอาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 45 วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และมีระยะเวลาบังคับใช้ห้าปี
นับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศดังกล่าวต่อไปอีกสองปี
นับแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 8 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ประกอบกิจการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) 
มีห้องชุดเพื่อพักอาศัยจำนวน 344 ห้อง มีความสูงของอาคารจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร 
ประกอบด้วย 

- อาคาร A เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีความสูง 6.30 เมตร 
- อาคาร B และอาคาร C เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีความสูง 22.75 เมตรเท่ากัน  

ทั้งนี้ มีพื้นที่ว่างทั้งโครงการร้อยละ 45.18 ของแปลงที่ดินบริเวณที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดังนั้น 
การดำเนินโครงการไม่ขัดต่อข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิง่แวดล้อมในบริเวณพืน้ทีจ่ังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2565) ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศดังกล่าวต่อไปอีกสองปีนับแต่วันที่ 16 ธันวาคม  
พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  
 
4.3.7 ไฟฟ้า 

 
ระยะก่อสร้าง 

การใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาถลาง โดยผ่านมิเตอร์ไฟฟ้า แล้วจึงจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องมือ เคร่ืองจักรกล และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อ
ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การตัดเหล็ก เชื่อมเหล็ก และไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น การใช้ไฟฟ้าในช่วงก่อสร้างใช้ใน
ปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากไม่มีการก่อสร้างในเวลากลางคืน และคนงานไม่ได้พักอาศัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง   
ดังนั้น การใช้ไฟฟ้าของโครงการจะมีผลกระทบในระดับต่ำต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ โครงการ 
จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ดังนี้  
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1) เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน 
2) การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐาน 
3) กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

 
ระยะดำเนินการ 

โครงการจะขอรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาถลาง ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้
รายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สำคัญภายในโครงการ มีดังนี้ 

1) ระบบไฟฟ้าปกติ 

โครงการรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาถลาง ผ่านถนนภาระจำยอมเพื่อเข้าสู่โครงการ
โดยจะมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (OIL IMMERSE TYPE) ตั้งอยู่ภายนอกอาคาร จำนวน 2 จุด เพื่อปรับ
แรงดันไฟฟ้าจาก 33 KV ให้เป็นกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำขนาด 400-230V หลังจากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกปล่อยเข้าสู่
ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าหลัก และไฟฟ้าสำรอง (MBD & PMDB) ของแต่ละอาคาร ดังนี้  

- หม้อแปลงไฟฟ้า (TR-B) ขนาด 2500 KVA จำนวน 1 จุด หลังจากปรับแรงดันไฟฟ้าจะเข้าสู่แผง
ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก และไฟฟ้าสำรอง (MDB-B & PMDB-B) ตั้งอยู่ภายในห้องงานระบบชั้นใต้ดินของอาคาร B 
จากนั้นจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของอาคาร 

- หม้อแปลงไฟฟ้า (TR-C) ขนาด 1500 KVA จำนวน 1 จุด หลังจากปรับแรงดันไฟฟ้าจะเข้าสู่แผง
ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก และไฟฟ้าสำรอง (MDB-C & PMDB-C) ตั้งอยู่ภายในห้องงานระบบชั้นใต้ดินของอาคาร C 
จากนั้นจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของอาคาร A และอาคาร C 

ทั้งนี้  ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าหลัก และไฟฟ้าสำรอง (MBD& PMDB) ทำหน้าที่รับสายเมนแรงต่ำจาก 
หม้อแปลงไฟฟ้า มาแยกเป็นสายป้อนสำหรับระบบไฟฟ้าไปยังแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าย่อย และเดินสายป้อนแต่ละวงจร
นั้นมาเข้าที่แผงมิเตอร์ไฟฟ้าของอาคารแต่ละชั้น ก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า  
และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในโครงการ  

นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและบำรุงรักษาสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า  
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น ฉนวน 
และข้อต่อต่างๆ อีกทั้งบริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งบุคคลมีหน้าที่เก่ียวข้องเข้าถึงได้สะดวก เพื่อ
ตรวจและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และต้องจัดระบบระบายอากาศให้เพียงพอกับการใช้งาน พร้อมทั้ง
บริเวณดังกล่าวต้องมีแผ่นป้ายหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง ติดตั้งไว้ในบริเวณที่เห็นได้ชัดเจน  

2) ระบบไฟฟ้าสำรอง 

กรณีการจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาถลาง เกิดเหตุขัดข้องหรือเกิดกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถ
ให้บริการได้ โครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ของแต่ละอาคาร ดังนี้ 

- อาคาร B เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 160 KVA จำนวน 1 เครื่อง ตั้งอยู่บริเวณ
ด้านข้างอาคาร B  
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- อาคาร C เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 160 KVA จำนวน 1 เครื่อง ตั้งอยู่บริเวณ
ด้านข้างอาคาร C 

ทั้งนี้ การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัย และ
งานระบบสุขาภิบาลภายในโครงการยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง  

3) การประเมินความสอดคล้องการออกแบบอาคารตามกฎกระทรวง กำหนดประเภทหรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563  

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
(อาคารชุด) จำนวน 3 อาคาร ทั้งนี้ อาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีจำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วย 

- อาคาร B มีพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ 9,770.41 ตารางเมตร 
- อาคาร C มีพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ 9,760.91 ตารางเมตร 

ดังนั้น โครงการจึงออกแบบอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงนี้ มีรายละเอียด ดังตารางที่ 4-28 
 
ตารางที่ 4-29 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎกระทรวง กำหนดประเภทหรือขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 และ
ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง กำหนดค่ามาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปรายละเอียดของโครงการ ความสอดคล้อง 

กฎกระทรวง กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อ
การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 
หมวด 1 ประเภทและขนาดของอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
ข้อ 4 การก่อสร้างสำหรับใช้เป็นหรือเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ 
หากมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานตามกฎกระทรวงนี้  

(1) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
(2) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
(3) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
(4) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(6) สำนักงานหรือที่ทำการ 
(7) ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า 
(8) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
(9) อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 
 
 

- โค รงก า รอ าค ารชุ ด  ดิ  โอ โซน  ซิ ก เน เจ อ ร์
คอนโดมิเนียม ประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่
อาศัยรวม (อาคารชุด) จำนวน 3 อาคาร ทั้งนี้  
อาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีจำนวน 
2 อาคาร ประกอบด้วย  
- อาคาร B มีพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ 9,770.41 ตารางเมตร 
- อาคาร C มีพื้นที่ใช้สอยเท่ากับ 9,760.91 ตารางเมตร 

 
 
 

สอดคล้อง 

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานการ
ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564 
หมวด 1 ค่าการถ่ายเทความร้อนของระบบเปลือกอาคาร  
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปรายละเอียดของโครงการ ความสอดคล้อง 

ข้อ 5 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของ
อาคาร (overall thermal transfer value; OTTV) ผ่านเข้า
สู่ด้านในของอาคารที่มีการปรับอากาศของแต่ละประเภท
อาคารต้องมีค่าไม่เกิน ดังต่อไปนี้  

 (1) โรงมหรสพ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง
ด้านนอกของอาคารมีค่าไม่เกิน 40 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (2) โรงแรม ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้าน
นอกของอาคารมีค่าไม่เกิน 30 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (3) สถานบริการ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง
ด้านนอกของอาคารมีค่าไม่เกิน 40 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (4) สถานพยาบาล ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ
ผนังด้านนอกของอาคารมีค่าไม่เกิน 30 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (5) สถานศึกษา ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง
ด้านนอกของอาคารมีค่าไม่เกิน 50 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (6) สำนักงานหรือที่ทำการ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวม
ของผนังด้านนอกของอาคารมีค่าไม่เกิน 50 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (7) ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า  ค่าการถ่ายเท
ความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารมีค่าไม่เกิน  40 
วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (8) อาคารชุด ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้าน
นอกของอาคารมีค่าไม่เกิน 30 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (9) อาคารชุมนุมคน ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ
ผนังด้านนอกของอาคารมีค่าไม่เกิน 40 วัตต์ต่อตารางเมตร 
ข้อ 6 ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาของอาคาร 
(roof thermal transfer value; RTTV) ผ่านเข้าสู่ด้านใน
ของอาคารที่มีการปรับอากาศของแต่ละประเภทของอาคาร 
ต้องมีค่าไม่เกิน ดังต่อไปนี้ 

 (1) โรงมหรสพ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา
อาคารมีค่าไม่เกิน 8 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (2) โรงแรม ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา
อาคารมีค่าไม่เกิน 6 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (3) สถานบริการ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ
หลังคาอาคารมีค่าไม่เกิน 8 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (4) สถานพยาบาล ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ
หลังคาอาคารมีค่าไม่เกิน 6 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (5) สถานศึกษา ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ
หลังคาอาคารมีค่าไม่เกิน 10 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (6) สำนักงานหรือที่ทำการ ค่าการถ่ายเทความร้อนรวม
ของหลังคาอาคารมีค่าไม่เกิน 10 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (7) ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า ค่าการถ่ายเทความ
ร้อนรวมของหลังคาอาคารมีค่าไม่เกิน 8 วัตต์ต่อตารางเมตร 

- จากการคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ
ผนังด้านนอกของอาคาร (OTTV) ดังนี้  
- อาคาร B มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง

ด้านนอก (OTTV) เท่ากับ 22.64 วัตต์/ตารางเมตร  
- อาคาร C มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนัง

ด้านนอก (OTTV) เท่ากับ 27.70 วัตต์/ตารางเมตร  
ดังนั้น อาคาร B และอาคาร C มีค่าการถ่ายเท
ความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคารไม่เกิน 
30 วัตต์/ตารางเมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จากการคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ

หลังคาของอาคาร (RTTV) ดังนี้ 
- อาคาร B มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ

หลังคา (RTTV) เท่ากับ 6.00 วัตต์/ตารางเมตร 
- อาคาร C มีค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ

หลังคา (RTTV) เท่ากับ 6.00 วัตต์/ตารางเมตร 
ดังนั้น อาคาร B และอาคาร C มีค่าการถ่ายเท
ความร้อนรวมของหลังคาอาคารไม่เกิน 6 วัตต์/
ตารางเมตร 

สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอดคล้อง 
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 (8) อาคารชุด ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคา
อาคารมีค่าไม่เกิน 6 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (9) อาคารชุมนุมคน ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของ
หลังคาอาคารมีค่าไม่เกิน 8 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 
หมวด 2 ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของอาคาร 
ข้อ  8 ค่ากำลั งไฟฟ้ าส่อ งสว่างสู งสุด  (lighting power 
density; LPD) ของแต่ละประเภทอาคาร ต้องมีค่าไม่เกิน 
ดังต่อไปนี้   

 (1) โรงมหรสพ  ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของ
อาคารมีค่าไม่เกิน 11 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (2) โรงแรม ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของอาคารมี
ค่าไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (3) สถานบริการ ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของ
อาคารมีค่าไม่เกิน 11 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (4) สถานพยาบาล ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของ
อาคารมีค่าไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (5) สถานศึกษา ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของ
อาคารมีค่าไม่เกิน 10 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (6) สำนักงานหรือที่ทำการ ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่าง
สูงสุดของอาคารมีค่าไม่เกิน 10 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (7) ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า ค่ากำลังไฟฟ้าส่อง
สว่างสูงสุดของอาคารมีค่าไม่เกิน 11 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (8) อาคารชุด ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของอาคาร
มีค่าไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 (9) อาคารชุมนุมคน ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดของ
อาคารมีค่าไม่เกิน 11 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 
- โค รงก า รอ าค ารชุ ด  ดิ  โอ โซน  ซิ ก เน เจ อ ร์

คอนโดมิเนียม ประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่
อาศัยรวม  (อาคารชุด ) ทั้ งนี้  โครงการมี การ
ออกแบบการใช้ไฟฟ้าให้มีค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่าง
สูงสุดของอาคารมีค่าไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 

 
สอดคล้อง 

หมวด 3 ค่าประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ 
ข้อ 9 ระบบปรับอากาศประเภทและขนาดต่างๆ ที่ติดต้ังเพื่อ
ใช้สำหรับอาคาร ต้องมีค่าประสิทธิภาพพลังงาน ดังต่อไปนี้  

เครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 12,000 วัตต์ ต้องมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล เป็นไปตามเกณฑ์ระดับ
ประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศ 

- โครงการใช้ ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน 
(Air Conditionally Split Type) ติ ด ตั้ ง ต า ม
ห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ โดยจะเลือกใช้
เครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 12,000 วัตต ์

สอดคล้อง 

หมวด 4  ค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำ และค่าสัมประสิทธิ์
สมรรถนะขั้นต่ำของอุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 
ข้อ 11 ค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำ และค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ
ขั้นต่ำของอุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนที่ติดตั้งเพื่อใช้สำหรับอาคาร 
ต้องมีค่าดังต่อไปนี้  

(1) หม้อไอน้ำและหม้อต้มน้ำร้อน  (steam boiler 
and hot water boiler) ต้องมีค่าประสิทธิภาพ ไม่ต่ำกว่าค่า
ประสิทธิภาพขั้นต่ำ ดังต่อไปนี้  
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(ก) หม้อไอน้ำที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง (oil fired 
steam boiler) ค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำร้อยละ 85 

(ข ) หม้อต้มน้ำร้อนที่ ใช้น้ ำมันเป็นเชื้อ เพลิง  
(oil fired hot water boiler) ค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำร้อยละ 
80 

(ค) หม้อไอน้ำ ที่ใช้แก๊สเป็นเช้ือเพลิง (gas fired 
steam boiler) ค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำร้อยละ 80 

(ง) หม้อต้มน้ำ ร้อนที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง (gas 
fired hot water boiler) ค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำร้อยละ 80 

(2) เครื่องทำน้ำร้อนชนิดฮีตปั๊มแบบอากาศสู่อากาศ 
(air-source heat pump water heater) ต้ อ ง มี ค่ า
สัมประสิทธิ์สมรรถะ ไม่ต่ำกว่าค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นตำ่ 
ดังต่อไปนี้ ลักษณะการใช้งาน 

(ก) แบบที่ 1 
อุณหภูมิน้ำเข้า 30 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิน้ำออก 50 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส 
ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ 3.5 

(ข) แบบที่ 2 
อุณหภูมิน้ำเข้า 30 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิน้ำออก 60 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส 
ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ 3.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการไม่มีการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน แต่อย่างไร

ก็ตาม หากโครงการจะมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อน
ต้ อ งมี ค่ าสั ม ป ระสิ ท ธิ์ ส ม รรถะ ไม่ ต่ ำ ก ว่ า ค่ า
สัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำตามที่กำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอดคล้อง 

 

แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มีมาตรการลดการใช้พลังงานสำหรับเจ้าของโครงการและผู้เข้าพักภายใน
โครงการต้องนำไปปฏิบัติ และมาตรการการอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ ดังนี้ 

1) มาตรการลดการใช้พลังงานสำหรับเจ้าของโครงการและผู้เข้าพักภายในโครงการต้องนำไปปฏิบัติ 
โครงการได้กำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าของ

โครงการและผู้เข้าพักในโครงการ พร้อมนำมาตรการดังกล่าวไประบุลงในคู่มืออนุรักษ์พลังงานแจกจ่ายให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) การอนุรักษ์พลังงานสำหรับเจ้าของโครงการ 
1.1) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ 

- ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มร่มเงาให้กับตัวอาคารและช่วยลดอุณหภูมิที่
เกิดจากเคร่ืองปรับอากาศ 

- เลือกใช้สีอ่อนหรือสีที่ไม่ดูดรังสีความร้อน ในการทาสีผนังภายนอกอาคารหรือห้องที่มีระบบ
ปรับอากาศ เพื่อช่วยการสะท้อนของแสงแดดที่ดี และลดการสะสมความร้อนของผนังอาคาร 
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- เลือกใช้สีสะท้อนแสง สีกันความร้อน หรือกระเบื้อสีอ่อนสำหรับหลังคาของอาคารเพื่อลด
การดูดกลืนความร้อน 

- เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่กันความร้อนได้ดีหรือติดตั้งฉนวนกันความร้อน ตั้งแต่
หลังคาจนถึงผนัง เพื่อป้องกันความร้อนและลดการนำพาความร้อนผ่านผนังอาคาร เช่น ติดตั้งฉนวนกันความร้อน
เหนือฝ้าเพดานหรือใต้หลังคา และเลือกใช้ผนังมวลเบาหรือผนังที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เป็นต้น 

- เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน 
- ติดตั้งชุดระบายความร้อน ไว้ในบริเวณที่โปร่งโล่ง เพื่อให้อากาศภายนอกหมุนเวียนได้สะดวก 
- ปรับระดับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการให้เหมาะสม

โดยประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 
- หมั่นตรวจเช็คสภาพและระบบทั่วไปของเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ 
- ตรวจสอบช่องระบายอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทาง

ระบายอากาศ 
1.2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น 

- ติดตั้งเคร่ืองที่มีประสิทธิภาพสูง และมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน 
- เลือกใช้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ (Water Efficient Showerhead) เพราะประหยัดน้ำกว่า

หัวฝักบัวธรรมดา 25-75% 
- เลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่มีถังน้ำภายในตัวเครื่อง และมีฉนวนหุ้ม เพราะสามารถลด  

การใช้พลังงานได้ 10-20% 

1.3) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
- ค่าความสว่างแต่ละพื้นทีใ่ช้สอย กำหนดให้ค่าวัตต์/ตารางเมตร ต้องไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตร 
- การควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดิน กำหนดให้ใช้การควบคุมเปิด -ปิด  

แบบ 2 ทาง (Lighting Control System) 
- เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดค่ากำลังให้สูญเสียต่ำ (Low Loss) โดยกำหนดให้ค่า  

Total Loss ของหม้อแปลงต้องไม่เกิน 1-2 เปอร์เซ็น (การไฟฟ้ากำหนด 1.5 เปอร์เซ็น) 
- ติดตั้งสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างหนึ่งตัวต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 1 จุด 
- หมั่นดูแลทำความสะอาดเร่ืองฝุ่นละอองหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณพื้นที่

ส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แสงสว่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จะสูญเสียพลังงานประมาณ 1-2 วัตต์ และ 

มีอายุการใช้งานนานขึ้นเป็น 2 เท่า แทนการใช้บัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กแบบธรรมดาที่จะสูญเสียพลังงานประมาณ 10 วัตต์ 
- เลือกใช้หลอดประหยัดพลังงาน เช่น หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ  

(ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 45-60) หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดขั้วเขียว(ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 90 -105) ซึ่งประหยัด
พลังงานมากกว่าหลอดไส้มาก (ค่าลูเมนต่อวัตต์ เท่ากับ 8-22) โดยพิจารณาจากค่าประสิทธิภาพเชิงแสง (ค่าลูเมน/วัตต์) 
หากค่ายิ่งมากหลอดไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพสูง 
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- เลือกใช้หลอดประหยัดไฟ (LED) ในทุกส่วนของโครงการที่สามารถติดตั้งได้ เพื่อเป็นการ
ประหยัดและอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

1.4) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ลิฟต์ 
- ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างนอ้ย 10 วินาที จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้

พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 
- แสดงเลขชั้นที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยลดการใช้ลิฟต์ที่ไม่จำเป็น 

1.5) การอนุรักษ์พลังงานน้ำ 
- นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว มารดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 
- หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์ 
- เลือกใช้อุปกรณ์หรือสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ 
- ควบคุมแรงดันน้ำในระดับที่เหมาะสม 

(2) การอนุรักษ์พลังงานสำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ จะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้พักอาศัย
ช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากภายในห้องพักมีการใช้พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด ดังนั้น เพื่อเป็นการ
รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทราบถึงวิธีการอนุรักษ์พลังงาน โครงการจะติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่
ส่วนกลางต่างๆ ภายในโครงการ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการอนุรักษ์พลังงานเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้พักอาศัยทุกห้องได้
รับทราบและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป รายละเอียดในคู่มือการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้ 

2.1) วิธีลดการใช้พลังงานระบบแสงสว่าง 
- ปิดไฟทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพัก 
- ปิดไฟดวงที่ไม่จำเป็น เพื่อลดการใช้พลังงาน 

2.2) วิธีลดใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศ 
- ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศาเซลเซียส 
- ไม่ควรตากผ้าภายในห้องพักที่มีเครื่องปรับอากาศ 
- ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท ขณะเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
- ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 

2.3) วิธีลดใช้พลังงานตู้เย็น 
- ไม่นำอาหารที่ร้อนหรือยังอุ่นแช่ไว้ในตู้เย็น 
- ปิดตู้เย็นให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งาน 
- ไม่เปิดประตูตู้เย็นค้างไว้เป็นเวลานาน 

2.4) วิธีลดใช้พลังงานโทรทัศน์ 
- ควรปิดโทรทัศน์ทันทีเมื่อไม่มีคนดู 
- สำหรับผู้ที่หลับหน้าโทรทัศน์บ่อยๆ ควรตั้งเวลาเปิด-ปิดโทรทัศน์ 

2.5) วิธีลดใช้พลังงานเครื่องทำน้ำอุ่น 
- ไม่เปิดเคร่ืองตลอดเวลา ในขณะฟอกสบู่หรือสระผม 
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- ปิดวาล์วน้ำและสวิทซ์ทันทีเมื่อเลิกใช้งาน 
- ควรตั้งระดับความแรงของน้ำไว้ที่ระดับปานกลางไม่ควรตั้งไว้ที่ระดับแรงสุด 

 สำหรับผลกระทบด้านอ่ืนๆ เช่น สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เสียงจากการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า และโอกาสที่
หม้อแปลงระเบิด เป็นต้น ได้ดำเนินการสอบถามไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในประเด็นดังกล่าว พบว่า ยังไม่มีงานวิจัย
ที่ชัดเจนว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าจะมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนเสียงจากการทำงานของหม้อแปลง
จะเป็นเสียงเบา และโอกาสที่หม้อแปลงระเบิดก็มีน้อยมากจนแทบจะไม่มีเลย ดังนั้น ผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้า 
จึงอยู่ในระดับต่ำ  

ทั้งนี้ โครงการจะกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
1) ติดต่อประสานงานให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้ามาดูพื้นที่และตำแหน่งที่จะดำเนินการติดตั้งให้อยู่ใน

พื้นที่และตำแหน่งที่ปลอดภัย 
2) โครงการจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเคร่งครัด 
3) ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน เพื่อประสิทธิภาพ

และยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า 
 
4.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 
4.4.1 ด้านสังคม 

 
ระยะก่อสร้าง 

 การก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบทั้งผลดี และผลเสียต่อชุมชน ซึ่งผลกระทบด้านบวกต่ออาชีพการจ้างงาน 
และรายได้ของชุมชน นอกจากนี้การว่าจ้างคนงานก่อสร้างของผู้รับเหมา ส่งผลต่อรายได้ของร้านค้าและบริการรายย่อย
ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างให้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และจะส่งผลกระทบด้านลบต่อผู้อยู่อาศัยรอบพื้นที่โครงการ เนื่องจาก
กิจการการก่อสร้างจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน เสียง การจราจร ฝุ่นละออง มูลฝอย การก่อสร้างจะเกิดในช่วง
ระยะเวลาที่สั้นและหยุดพักในช่วงวันหยุด และไม่มีกิจกรรมการก่อสร้างในกลางคืน  แต่การเข้ามาทำงานในพื้นที่
ก่อสร้าง อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปัญหาด้านการ
ลักขโมย เป็นต้น โครงการได้กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขไว้ดังรายละเอียดใน
บทที่ 5 ดังนั้น คาดว่าผลกระทบทางสังคมอันเกิดจากคนงานก่อสร้างต่อชุมชนโดยรอบจะอยู่ในระดับต่ำ 

 
ระยะดำเนินการ 

ในระยะดำเนินการส่งผลกระทบโดยตรง คือ การว่าจ้างพนักงานของโครงการ ส่งผลกระทบด้านดีในระดับต่ำ
ต่ออาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีการจ้างงานพนักงานไม่มาก และโครงการต้องว่าจ้าง
แรงงานในท้องถิ่นเป็นพนักงานเป็นอันดับแรก รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของท้องถิ่น  
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน พร้อมทั้งการดำเนินโครงการถือเป็นประโยชน์กับการท่องเที่ยวสำหรับตำบล 
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เชิงทะเล เนื่องจากเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่มาพักผ่อนในพื้นที่ สำหรับผลกระทบจากการเข้ามาอยู่อาศัยในโครงการของ 
ผู้เข้าพักอาศัยจำนวน 1,328 คน และพนักงาน 10 คน รวมทั้งหมด 1,338 คน จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนด้าน
ความแออัดและเข้ามาใช้ทรัพยากร สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ส่วนผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากดำเนินโครงการ ส่วนใหญ่จะเกิดจากรถยนต์ที่สัญจรในโครงการ แต่ไม่มีความรุนแรง สำหรับ
ปัญหาการเกิดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระบายจากท่อไอเสียรถยนต์  จะถูกดูดซับไปใช้ในกระบวนการ
สังเคราะห์แสงโดยต้นไม้ในพื้นทีส่ีเขียว ส่วนปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ทั้ง น้ำเสีย การระบายน้ำ และมูลฝอย โครงการได้
มีการจัดการตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การดำเนินโครงการจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่อชุมชน
โดยรอบในระดับต่ำ 
 
4.4.2 ด้านเศรษฐกิจ 
 

ระยะก่อสร้าง 

 ในระยะก่อสร้างส่งผลกระทบด้านบวกต่อเศรษฐกิจของประชาชนโดยรอบโครงการ เนื่องจากจะมีการจ้าง
คนงานก่อสร้างประมาณ 200 คน โดยมีค่าแรงงานประมาณ 300 บาท/คน/วัน (แรงงานทั่วไป) ซึ่งตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างประมาณ 24 เดือน จะมีเงินหมุนเวียนสำหรับค่าแรงงานประมาณ 60,000 บาท/วัน ทำให้เกิดรายได้ของ
ชุมชน เช่น ร้านขายของชำทั่วไป ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่นและชุมชนรอบพื้นที่โครงการ ดังนั้น
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจช่วงระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ 

 
ระยะดำเนินการ 

การดำเนินงานของโครงการเป็นลักษณะอาคารชุด เพื่อพักอาศัย เมื่อเปิดดำเนินการจะมีผู้เข้าพักอาศัย
จำนวน 1,328 คน และพนักงาน 10 คน รวมทั้งหมด 1,338 คน ทั้งนี้ การเข้ามาอยู่อาศัยภายในโครงการทำให้เกิด
การกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน เนื่องจากกำลังการซื้อขายในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการกระจายรายได้และเกิด
การหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจทัศนคติ
ของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าการดำเนินโครงการส่งผลดีในด้านทำให้การจ้างงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และการค้าขายของ
ร้านค้าปลีกและร้านค้าวัสดุก่อสร้างดีขึ้น ดังนั้น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจช่วงระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับต่ำ 
 
4.4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
 ระยะก่อสร้าง 
  ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้างและ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ อุบัติเหตุต่างๆ เสียงและความสั่นสะเทือนที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
อันมีผลต่อสุขภาพ ดังนั้น โครงการจึงต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาดูแลให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
จัดหน้ากากกันฝุ่น หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก ให้กับคนงานก่อสร้าง และจัดที่ครอบหูหรือที่เสียบหู ให้คนงานที่
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ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่มี เสียงดัง รวมทั้ งกำหนดให้ผู้รับ เหมาปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  
เร่ือง ความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้ควรกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรักษาดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ
และทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
พร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง  
อีกทั้งจัดเตรียมผ้าใบหรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่นรอบตัวอาคารที่ก่อสร้าง ดังนั้น ผลกระทบด้านนี้จึงอยู่ในระดับปานกลาง  
 ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะ
ก่อสร้าง ดังนี้  
 ความปลอดภัยในสถานที่ 

1) วางแผนป้องกันอุบัติเหตุตั้งแต่การวางผังงานก่อสร้าง หรือตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้าง
ชั่วคราว แบ่งพื้นที่บริเวณก่อสร้างออกเป็นส่วนๆทั้งนี้ต้องให้เกิดความสะดวกในการก่อสร้าง ง่ายต่อการควบคุม และ
ให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด 

2) สถานที่อันตรายทุกแห่งในเขตก่อสร้าง ต้องติดตั้งป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนภัย หรือข้อควรปฏิบัติที่
มีขนาดพอเหมาะ เห็นได้ชัดเจน ภาพแสดงและตัวอักษรต้องเป็นสื่อสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย 

3) รอบตัวอาคารมีแผ่นกั้นกันวัตถุตกลงมาและมีตาข่ายคลุมอีกชั้น 
4) อาคารขณะก่อสร้างในที่มีช่องเปิดหรือที่ไม่มีแผงกั้น ต้องทำราวกั้นและมีตาข่ายเสริมเพื่อป้องกันการตก 

 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเคร่ืองจักร 
1) ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้ถูกวัตถุประสงค์ และประเภทของงานอย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งทำให้

เกิดประสิทธิพลในการทำงาน และไม่ประสบอันตรายจากการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เคร่ืองจักรนั้น 
2) ห้ามคนงานจุดไฟ หรือสูบบุหรี่ บริเวณที่มีการเก็บเชื้อเพลิงอย่างเด็ดขาด และติดตั้งป้ายที่มีของความว่า 

“สถานที่เก็บวัสดุไวไฟ ห้ามจุดไฟ หรือสูบบุหรี่” โดยรอบ ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
3) เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า ต้องมีการเดินสายไฟอย่างปลอดภัย มีฉนวนหุ้มโดยตลอด 
4) ก่อนและหลังการใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ทุกคร้ังต้องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขก่อนหรือหลังการใช้ 
5) จัดเตรียมเคร่ืองมือที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) อบรมคนงานให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเลือกให้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะงาน ถูกต้อง  

ไม่ใช้เคร่ืองมือชำรุด 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล 

1) จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติอย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับและ  
ข้อปฏิบัติที่ควรทราบ 

2) ผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องแนะนำการทำงานที่ปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้าง ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชดิ 
3) ผู้ควบคุมงานต้องสอดส่องดูแลให้คนงานสวมใส่เคร่ืองป้องกันอันตรายและกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด 
4) กำหนดกฎรักษาความปลอดภัย และข้อปฏิบัติในการทำงานของคนงานก่อสร้าง เช่น สวมหมวกนิรภัย 

และรองเท้าที่ทนทานตลอดเวลาที่อยู่ในเขตก่อสร้าง และไม่อนุญาตให้นำสุราเข้ามาในสถานที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด  
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5) จัดเตรียมเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเช่น หมวกนิรภัย ที่ครอบหู รองเท้า
นิรภัย เป็นต้น โดยจัดเตรียมให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนของคนงานก่อสร้าง และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
ควบคุมคนงานให้สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน 

6) ห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดองของมึนเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาดผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับการลงโทษ 

7) จัดหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยฉุกเฉินภายในหน่วยก่อสร้างเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ 
และเพื่อเป็นการระงับเหตุอันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
ระยะดำเนินการ 

เนื่องจากโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) เพื่อพักอาศัย ที่มีความเสี่ยงต่ำ
ต่อการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้พักอาศัยและเป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด โครงการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยไว้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในเขตตำบลเชิงทะเลมีสถานพยาบาล 
จำนวน 2 แห่ง คือ ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล (รพ.สต.เชิงทะเล) และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเทา (รพ.สต.บ้านบางเทา) แต่อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษา 
หรือใช้บริการโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตได้ทันที 

สำหรับโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แบ่งเป็น 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่
เวลา 06.00-18.00 น. และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานเวลา 18.00-06.00 น. ตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบร้อย
บริเวณรอบพื้นที่โครงการ บริเวณที่จอดรถยนต์ และทางเข้า-ออก เป็นต้น เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนั้น ผลกระทบด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัยจึงอยู่ในระดับต่ำ 
 ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ดังนี้  

1) จัดไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ บริเวณถนน ที่จอดรถ และทางเดิน  
2) จัดทำเครื่องหมายการจราจร รวมทั้งป้ายจราจรต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้สัญจรไปมา

เกิดความสับสน 
3) ออกแบบก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
4) จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเดินภายในอาคาร และ

บันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้เปียกน้ำ หรือมีสิ่งกีดขวาง 
5) ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัยของโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย 
6) ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อให้ระบบป้องกันอัคคีภัย

และระบบเตือนภัยสามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการชำรุด เสียหายให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยทันที 
7) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เก่ียวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย แผนการป้องกันอัคคีภัย และแผนการ

อพยพรวมทั้งข้อปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้แก่ผู้เข้าพักภายในโครงการ 
8) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยไว้ที่บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อความสะดวกและสามารถ

ใช้งานได้ทันที 
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9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราความเรียบร้อยภายในโครงการตลอด  24 ชั่วโมง และอำนวยความ
สะดวก ความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก พร้อมทั้งหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด  
24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และหน่วยงาน
บรรเทาสาธารณภัยทันที 

10)  ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของเจ้าที่โครงการหรือหน่วยงานการที่เก่ียวข้องไว้อย่างชัดเจนใน
ทุกชั้นในกรณีที่เกิดที่อัคคีภัย 

11)  กำหนดให้มีการฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยการ อย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง แก่พนักงานโครงการ โดยผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย 
 
4.4.4 สุขภาพ 

การประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในด้านคุณภาพ
อากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน การบำบัดน้ำเสีย การจัดการมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย พิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ  

- สิ่งคุกคามทางกายภาพ ได้แก่ ฝุ่นละออง ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน เป็นต้น 
- สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ แมลงวัน แบคทีเรีย และปรสิต เป็นต้น 
- สิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความรำคาญ เป็นต้น 

สำหรับช่วงที่มีการก่อสร้างโครงการ กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ คนงานที่
ปฏิบัติงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงและโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ สุขภาพของ
คนงานก่อสร้างและผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคต่างๆ ขึ้นได้ ซึ่งสาเหตุของ
การเกิดโรคอาจมาจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องเผชิญมลภาวะต่างๆ ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียง ความสั่นสะเทือน  
เขม่าควัน และสารเคมี รวมถึงที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่อยู่อาศัยรวมกันจำนวนมาก โดยมีถิ่นที่มาทั้งที่
เป็นคนงานต่างด้าว และคนงานไทย ดังนั้น การอยู่อาศัยของคนงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะก็อาจเป็นพาหนะนำไปสู่
โรคติดต่อต่างๆ ได้ นอกจากนี้การเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานมักเกิดขึ้นเป็นประจำซึ่งอุบัติเหตุในแต่ละครั้งอาจ
ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน การประเมินผลกระทบจากโรคที่อาจเกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง รวมถึง
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ (ดังตารางที่ 4-30) 
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ตารางที่ 4-30 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคทีเ่กิดขึ้น (ระยะก่อสร้าง)  

โรค สาเหตุการเกิดโรค มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

จากการดำเนินโครงการ 
1) โรคระบบทางเดินหายใจ เช่น 

- โรคภูมิแพ้  

- โรคหอบหืด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เกิดจากการหายใจเอาสารก่อภูมิแพ้  เช่น  
ฝุ่นละออง ควันบุหรี่ ควันของรถยนต์ เป็นต้น 
ท่ีฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศเข้าสู่ระบบทางเดิน
หายใจ จนระบบเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสาร
ภูมิแพ้ ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิด โรคระบบ
ทางเดินหายใจ นอกจากน้ี สารก่อภูมิแพ้ยัง
กระตุ้นให้อาการของโรคกำเริบรุนแรงมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการมีการกั้นรั้วสังกะสีสูง 6.00 เมตรรอบพื้นท่ีโครงการ สำหรับ
ตัวอาคารใช้ผ้าใบทึบ (Mesh Sheet) กั้นรอบตัวอาคารและตลอด
ความสูงของอาคารท่ีกำลังก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวกำบังการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองไปสร้างความรำคาญแก่ผู้ ท่ีอาศัยอยู่ข้างเคียง  และ 
ผู้สัญจรไป-มา 

- โครงการจัดให้มีประตูเปิด-ปิดบริเวณทางเข้า- ออกพื้นท่ีก่อสร้าง โดย
จะต้องปิดอยู่ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณี ท่ีมีรถเข้า–ออกพื้นท่ี
ก่อสร้างเท่าน้ัน 

- กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ท่ี
มิดชิด มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย 

- จัดทำปล่องสำหรับท้ิงวัสดุจากชั้นบนลงมาชั้นล่าง 
- ฉีดพรมน้ำในพื้นท่ีก่อสร้าง และเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นท่ีโครงการ

รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 
- ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง เช่น ล้างล้อรถ

เพื่อให้ดินหลุดจากล้อให้หมด เป็นต้น 
- ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพท่ี

เหมาะสมหากมีปัญหาต้องรีบแก้ไข เพื่อลดเขม่าหรือควันท่ีจะเกิดขึ้น 
- จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทรายท่ีตกหล่นบริเวณปากทางเข้า-

ออกโครงการ และพื้นท่ีข้างเคียงโดยรอบ ในกรณีท่ีมีเศษดินตกหล่น
ต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพ้ืนให้สะอาดโดยทันที 

- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถท่ีขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของ

- คนงานก่อสร้างโครงการและ
ประชาชนท่ีอาศัยบริ เวณ
ใกล้เคียงโครงการ 
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ตารางที่ 4-30 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคทีเ่กิดขึ้น (ระยะก่อสร้าง)  

โรค สาเหตุการเกิดโรค มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

จากการดำเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุท่ีบรรทุก 
- จำกัดความเร็วของยานพาหนะท่ีใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ

โดยเฉพาะในเขตชุมชนและในพื้นท่ีก่อสร้าง โดยให้มีความเร็วไม่เกิน 
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

- ห้ามเผามูลฝอยหรือเศษวัสดุภายในพื้นท่ีก่อสร้าง 
- การก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อพื้น ท่ี

ใกล้เคียง หรือพื้นท่ีอ่อนไหว หรือหน่วยงานราชการ ท่ีอยู่บริเวณ
โดยรอบโครงการ ในกรณีท่ีท้ัง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ให้ใช้ลักษณะ
ไตรภาคีเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ  
ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด) และ 
คนกลางคือ หน่วยงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล) 

2) โรคท่ีแมลงสาบเป็นพาหนะนำโรค 

เช่น 

- โรคระบบทางเดินอาหาร 

- โรคระบบลำไส้ 

- โรคท้องเสีย 

- โรคผิวหนัง 

- โรคตับอักเสบ 

- เกิ ดจากการสัมผัสหรือ รับประทาน  เชื้ อ
แบคทีเรีย หนอนพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อโปรโตชัว 
และเชื้อรา ท่ีติดมากับแมลงสาบเน่ืองจาก
แมลงสาบชอบอยู่ตามมูลฝอย และของเสีย 

- ปิดฝาถังมูลฝอยให้แน่นอยู่เสมอ 
- เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะท่ีปิดมิดชิด 
- ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พักอย่างสม่ำเสมอ 
- จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ 
- ใช้สารเคมีท่ีมีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณที่พักทุก 1 เดือน 
- กำจัดแมลงสาบ และแหล่งเพาะพันธุ์แมลงสาบ ก่อนและหลังรื้อถอน

บ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปน้ี 

• ฉีดพ่นยากำจัดแมลงสาบบริเวณบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ  
ห้องส้วม ก่อนและหลังการรื้อถอน เพื่อป้องกันแมลงสาบ 
หนีออกสู่ภายนอกระหว่างรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลังเมื่อ
คนงานท้ังหมดย้ายออกไปหมดแล้ว 

- คนงานก่อสร้างโครงการและ
ประชาชนท่ีอาศัยบริ เวณ
ใกล้เคียงโครงการ 
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ตารางที่ 4-30 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคทีเ่กิดขึ้น (ระยะก่อสร้าง)  

โรค สาเหตุการเกิดโรค มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

จากการดำเนินโครงการ 

• กำจัดมูลฝอยท่ีตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อรอให้
หน่วยงานเพื่อรอให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตในพื้นท่ีท่ีบ้านพัก
คนงานก่อสร้างตั้งอยู่เข้ามารับไปกำจัดต่อไป 

• สูบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยให้ เอกชน
หรือหน่วยงานเพื่อรอให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตนำไปกำจัด
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสีย
สำเร็จรูปในทันที 

• ทำความสะอาดพื้นท่ีภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยา
แล้วเสร็จทันที 

3) โรคอุจจาระร่วง - เกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำ ท่ีเกิด
การปนเปื้ อนของเชื้ อแบคทีเรีย  Shigella, 
Salmonella เป็นต้น การปนเปื้อนเชื้อไวรัส 
ได้แก่ rotavirus, Norwalk virus และการติด
เชื้อพยาธิ เช่น Giardia lamblia,Entamoeba 
histolytica 

- ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ 

- จัดให้มีน้ำด่ืมท่ีสะอาดไว้ให้คนงาน 
- กำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างและบ้านพักคนงาน

อย่างสม่ำเสมอ 
- จัดให้มีห้องส้วมท่ีถูกสุขลักษณะ 
- จัดเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำสม่ำเสมอ 

- คนงานก่อสร้างโครงการ
แ ล ะ ป ระ ช าช น ท่ี อ า ศั ย
บริเวณใกล้เคียงโครงการ 

4) โรคท่ียุงเป็นพาหะนำโรค เช่น 
- โรคไข้เลือดออก 

- โรคไข้สมองอักเสบ 

- เกิดจากโดนยุงลายท่ีเป็นพาหะนำโรค กัดตาม
บริเวณร่างกาย  

- เกิดจากโดนยุงรำคาญ ท่ีเป็นพาหะนำโรค  
กัดตามบริเวณร่างกาย  

 

- ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นท่ีอาจจะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช้ ให้คว่ำ
หรือใส่ถุง เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง 

- ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ 
- ติดตั้งมุ้งลวดให้คนงาน หรือให้คนงานนอนในมุ้ง 
- สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณที่พักเป็นประจำ 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณี ท่ีโรค

- คนงานก่อสร้างโครงการและ
ประชาชนท่ีอาศัยบริ เวณ
ใกล้เคียงโครงการ 
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ตารางที่ 4-30 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคทีเ่กิดขึ้น (ระยะก่อสร้าง)  

โรค สาเหตุการเกิดโรค มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

จากการดำเนินโครงการ 
ไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณที่พักอาศัย 

- เก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิด
เพื่อไม่ให้รองรับน้ำได ้จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี 

- ขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ำ โดยรอบโครงการเพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำ ออกได้ดีไม่ให้เกิดการอุดตัน 

- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน 
- กำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน 

ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปน้ี 

• ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงท้ังก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลัง
เมื่อคนงานท้ังหมดย้ายออกไปหมดแล้ว 

• ใส่ทรายอะเบทในภาชนะท่ีพบลูกน้ำ 

• ทำความสะอาดพื้นท่ีภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยา
แล้วเสร็จทันที 

5) โรคท่ีแมลงวันเป็นพาหะ เช่น 
- อหิวาตกโรค 

- เกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำดื่มท่ีไม่
สะอาด มีแมลงวันตอม โดยแมลงวันจะตอม
อุจจาระหรืออาเจียนของผู้ป่วย และนำเชื้อ
แพร่กระจายอยู่ในอาหารและน้ำด่ืม 

- จัดให้มีห้องส้วมท่ีสะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล 
- จัดให้มีน้ำด่ืมและน้ำใช้ท่ีสะอาดให้คนงาน 
- ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร 
- ติดป้ายรณรงค์ให้รับประทานอาหารท่ีปรุงเสร็จใหม่ ห้ามรับประทาน

อาหารท่ีมีแมลงวันตอม 
- ติดป้ายรณรงค์ให้เก็บภาชนะท่ีใส่อาหารให้มิดชิด เพื่อป้องกันแมลงวัน 
- ฉีดพ่นยากำจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวันชุกชุม 
- ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน 
- กำจัดแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพัก

- คนงานก่อสร้างโครงการ 
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ตารางที่ 4-30 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคทีเ่กิดขึ้น (ระยะก่อสร้าง)  

โรค สาเหตุการเกิดโรค มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

จากการดำเนินโครงการ 
คนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม โดยวิธีดังต่อไปน้ี 

• ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงท้ังก่อนและหลังรื้อถอน โดยฉีดพ่นภายหลัง
เมื่อคนงานท้ังหมดย้ายออกไปหมดแล้ว 

• กำจัดมูลฝอยท่ีตกค้างอยู่บริเวณบ้านพักคนงาน เพื่อรอให้
หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตในพื้นท่ีท่ีบ้านพักคนงานก่อสร้าง
ตั้งอยู่เข้ามารับไปกำจัดต่อไป 

• สูบสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปโดยให้หน่วยงานท่ี
ได้รับอนุญาตในพื้นท่ี หรือเอกชนท่ีได้รับ อนุญาตนำไปกำจัด
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และฝังกลบถังบำบัดน้ำเสีย
สำเร็จรูปทันที 

• ทำความสะอาดพื้นท่ีภายหลังการรื้อถอน และเมื่อฉีดพ่นยา
แล้วเสร็จทันที 

6) โรคท่ีคนเป็นพาหะ เช่น  
   - โรคไวรัสตับอักเสบ บ ีและ ซี 

- เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับผู้ติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บ ีและซี 

- เกิดจากสัมผัสกับเลือดผู้ป่วย เช่น ถูกเข็มท่ีใช้
เจาะเลือด หรือฉีดยาผู้ป่วยท่ีมีเชื้อไวรัสอยู่  
หรือผิวหนังถลอกแล้วไปสัมผัสกับเลือดผู้ป่วย 
 

- พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้า
ทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวท่ีมีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน 
- ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยท่ีถูกต้องทุกครั้งท่ีมีเพศสัมพันธ์ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับคนอื่น 
- จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่าง

ถูกสุขลักษณะ เช่น 

• บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กำหนด มีการระบายอากาศท่ีดีไม่อับทึบ อีกท้ังยังจัดให้

- คนงานก่อสร้างโครงการ 
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ตารางที่ 4-30 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคทีเ่กิดขึ้น (ระยะก่อสร้าง)  

โรค สาเหตุการเกิดโรค มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

จากการดำเนินโครงการ 
คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหน่ึงห้องท่ี
เหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป 

• จัดห้องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ พร้อมท้ังการบำบัดน้ำเสียจาก
ห้องส้วมในพื้นท่ีโครงการ 

• จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ท่ีสะอาดแก่คนงานก่อสร้าง 
อย่างเพียงพอ 

• จัดให้มีการรองรับมูลฝอยท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสม และจำนวน
เพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน  และควบคุมให้คนงาน
ท้ิงมูลฝอยในภาชนะรองรับท่ีจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด  
พร้อมรวบรวมนำไป กำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไม่ให้มี
มูลฝอยเหลือตกค้าง 

7) โรควัณโรค - เกิดจากได้รับเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium 
tuberculosis ท่ีอาศัยอยู่ในปอดของผู้ป่วยโดย
เชื้อจะออกมากับการไอ จาม ทำให้เชื้อกระจาย
ในอากาศ นอกจากน้ีเสมหะของผู้ ท่ีมีเชื้อวัณ
โรค ลงสู่พื้นท่ีไม่มี แสงแดดส่อง เชื้อก็สามารถ
อยู่ในเสมหะท่ีแห้งได้นาน 

- เชื้อจะกระจายอยู่ในอากาศและเข้าสู่ร่างกาย
ทางระบบทางเดินหายใจ จนก่อให้เกิดโรค 

- เกิดจากระบบระบายอากาศบริเวณท่ีพักอาศัย
ไม่ดี มีความชื้น ไม่มีแสงแดดส่องถึง 

- พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้า
ทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวท่ีมีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน 
- จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่าง

ถูกสุขลักษณะ เช่น 

• บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กำหนด มีการระบายอากาศท่ีดีไม่อับทึบ อีกท้ังยังจัดให้
คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหน่ึงห้องท่ี
เหมาะสม และไม่แออัด จนเกินไป 

• จัดห้องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ พร้อมท้ังการบำบัดน้ำเสียจาก

- คนงานก่อสร้างโครงการ 
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ตารางที่ 4-30 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคทีเ่กิดขึ้น (ระยะก่อสร้าง)  

โรค สาเหตุการเกิดโรค มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

จากการดำเนินโครงการ 
ห้องส้วมในพื้นท่ีโครงการ 

• จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ท่ีสะอาดแก่คนงานก่อสร้าง 
อย่างเพียงพอ 

• จัดให้มีการรองรับมูลฝอยท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสม และจำนวน
เพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงาน
ท้ิงมูลฝอยในภาชนะรองรับท่ีจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด  
พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มี
มูลฝอยเหลือตกค้าง 

8) โรคไข้หวัดนก - เกิดจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรือมูลของ
สัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายด้วยโรคไข้หวัดนก 

- เกิดจากระบบระบายอากาศบริเวณท่ีพักอาศัย
ไม่ดี มีความชื้น ไม่มีแสงแดดส่องถึง 

- พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้า
ทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวท่ีมีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน 
- ห้ามนำสัตว์ปีกเข้ามาเล้ียงในบริเวณบ้านพักคนงานและพื้นท่ีก่อสร้าง 
- ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้งท่ีมีการสัมผัสสัตว์ปีก 
- ในช่วงท่ีมีการระบาดของโรค ติดป้านรณรงค์ให้ไม่ใช้มือเปล่าในการ

สัมผัสสัตว์ปีกท่ีป่วยหรือตาย แต่ต้องทำการสวมใส่ถุงมือ สวมผ้าปิดปาก 
จมูก และล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง 

- จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่าง
ถูกสุขลักษณะ เช่น 

• บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กำหนด มีการระบายอากาศท่ีดีไม่อับทึบ  อีกท้ังยังจัดให้
คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหน่ึงห้องท่ี

- คนงานก่อสร้างโครงการ 
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ตารางที่ 4-30 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคทีเ่กิดขึ้น (ระยะก่อสร้าง)  

โรค สาเหตุการเกิดโรค มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

จากการดำเนินโครงการ 
เหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป 

• จัดห้องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ พร้อมท้ังการบำบัดน้ำเสียจาก
ห้องส้วมในพื้นท่ีโครงการ 

• จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ท่ีสะอาดแก่คนงานก่อสร้าง 
อย่างเพียงพอ 

• จัดให้มีการรองรับมูลฝอยท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสม และจำนวน
เพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงาน
ท้ิงมูลฝอยในภาชนะรองรับท่ีจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 
พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มี
มูลฝอยเหลือตกค้าง 

9) โรคซาร์ส - เกิดจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วยท่ี
ติดเชื้อไวรัสซาร์ส ซ่ึงเชื้อไวรัสซาร์สดังกล่าวสา
มารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้ราว 3-6 ซม. และ
เกาะติดอยู่กับข้าวของเครื่องใช้ซ่ึงหากมมีใคร
สัมผัสในระยะเวลาดังกล่าวแล้ว อาจจะติดเชื้อ
ไวรัสดังกล่าวได ้

- ระบบระบายอากาศบริเวณท่ีพักอาศัยไม่ดี มี
ความชื้น ไม่มีแสงแดดส่องถึง 

- พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้า
ทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวท่ีมีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 

- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน 
- ห้ามนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงในบริเวณบ้านพักคนงานและพื้นท่ีก่อสร้าง 
- ติดป้ายรณรงค์ให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำโดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดจมูก 

ไม่ขยี้ตา จมูกหรือปาก 
- ติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าปิดตา ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะท่ีมี

อาการเป็นหวัด ให้ใช้หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ 
- จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่าง

ถูกสุขลักษณะ เช่น 

• บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย

- คนงานก่อสร้างโครงการ 
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ตารางที่ 4-30 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคทีเ่กิดขึ้น (ระยะก่อสร้าง)  

โรค สาเหตุการเกิดโรค มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

จากการดำเนินโครงการ 
กำหนด มีการระบายอากาศท่ีดีไม่อับทึบ อีกท้ังยังจัดให้
คนงานพักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหน่ึงห้องท่ี
เหมาะสม และไม่แออัดจนเกินไป 

• จัดห้องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ พร้อมท้ังการบำบัดน้ำเสียจาก
ห้องส้วมในพื้นท่ีโครงการ 

• จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ท่ีสะอาดแก่คนงานก่อสร้าง
อย่างเพียงพอ 

• จัดให้มีการรองรับมูลฝอยท่ีมีขนาดท่ีเหมาะสม และจำนวน
เพียงพอเพื่อรองรับมูลฝอยจากคนงาน และควบคุมให้คนงาน
ท้ิงมูลฝอยในภาชนะรองรับท่ีจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด  
พร้อมรวบรวมนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มี
มูลฝอยเหลือตกค้าง 
 

10) โรคเครียด ซ่ึงจะนำพาสู่ โรค  
ต่อไปน้ี  
      - โรคนอนไม่หลับ 

- โรคแผลในกระเพาะอาหาร 
- โรคประสาท 

- เกิดจากความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

- ผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น ฝุ่น
ละออง เสียงดัง แรงสั่นสะเทือน และกลิ่นจาก
มูลฝอยหรือน้ำเสีย เป็นต้น 

 

- จัดหาท่ีพักอาศัยท่ีแข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน 
- แบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้มีความเหมาะสม 
- วางมาตรการกับดูแลและควบคุมคนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นท่ีนอก

โครงการ เช่น 

• ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการลัก
ขโมยกับทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะ วิวาทระหว่างคนงาน
กับคนในชุมชนใกล้เคียง 

• กำหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. และ
จะต้องมีการเซ็นชื่อเข้า-ออกบ้านพัก 

- คนงานก่อสร้างโครงการและ
ประชาชนท่ีอาศัยบริ เวณ
ใกล้เคียงโครงการ 
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ตารางที่ 4-30 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคทีเ่กิดขึ้น (ระยะก่อสร้าง)  

โรค สาเหตุการเกิดโรค มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

จากการดำเนินโครงการ 

• โครงการจะไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยท่ีบริเวณโครงการ 

• มีผู้จัดการแคมป์ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ต้องทำการตรวจสอบ
ผู้พักอาศัยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 

• ห้ามเล่นการพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมายและมียา 
เสพติดในบริเวณบ้านพักคนงาน 

• ติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 

• หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือทำผิดกฎหมาย บริษัท
ผู้รับเหมาจะต้องทำการลงโทษตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

11) อุบัติเหตุ - การเกิดอัคคีภัย 
- เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการก่อสร้างชำรุด

เสียหาย 
- การปฏิบัติงานโดยความประมาทขาดความ

ระมัดระวัง 
 

- ติดถังดับเพลิงให้เพียงพอในพื้นท่ีก่อสร้าง และในพื้นท่ีเสี่ยง 
- ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าท่ีทุกคนใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง 
- เคลื่อนย้ายวัสดุท่ีเป็นเชื้อเพลิงออกจากพื้นท่ี ท่ีมีการเชื่อม 
- เก็บวัสดุไวไฟไว้เป็นสัดส่วน พร้อมติดป้ายแจ้งเตือนให้ชัดเจน 
- ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในพื้นท่ีก่อสร้าง เว้นแต่ในบริเวณท่ีจัดเตรียมไว้ให้ 

พร้อมท้ังให้มีป้ายบอกให้ชัดเจน 
- เครื่องมือหรือเครื่องจักรต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้

อยู่เสมอ 
- เครื่องมือหรือเครื่องจักรท่ีชำรุดเสียหายห้ามใช้งาน 
- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อนใช้งานทุกครั้ง 
- จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในการ

ก่อสร้าง 
- ติดตั้งแนวรั้วหรือทำการปิดกั้นพ้ืนท่ีอันตราย 
- ติดเครื่องหมายแจ้งเตือน “พื้นท่ีอันตราย”  

- คนงานก่อสร้างโครงการ 
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ตารางที่ 4-30 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคทีเ่กิดขึ้น (ระยะก่อสร้าง)  

โรค สาเหตุการเกิดโรค มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

จากการดำเนินโครงการ 

- ห้ามพนักงาน หรือบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นท่ีอันตราย 
- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย 

รองเท้าบูท แว่นตา 
11) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(COVID-19)  

- เชื้อก่อโรคไวรัสโคโรนา มีชื่อชั่วคราวท่ีใช้ใน
ตอนแรก คือ  2019 -nCoV ชื่ อทางก ารใน
ปัจจุบันคือ SARS-CoV-2 ส่วนชื่อของโรคติด
เชื้อชนิดน้ีเรียกว่า COVID-19 ย่อมาจาก CO 
แ ท น  corona, VI แ ท น  virus, D แ ท น 
disease และ 19 แทน 2019  

- แพร่กระจายผ่านทางละอองเข้าทางระบบ
ทางเดินหายใจ ไวรัสยังสามารถแพร่กระจาย
ผ่านทางการสัมผัสได้อีกด้วย ระยะฟักตัว
โดยประมาณส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างตั้งแต่  
1 ถึง 14 วัน โดยทั่วไปอยู่ทีประมาณ 5 วัน 

- พิจารณารับคนงานท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้า
ทำงาน ต้องรับคนงานต่างด้าวท่ีมีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 

- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน 
- ตรวจวัดอุณหภูมิคนงานก่อสร้างทุกวันก่อนเข้าพื้นท่ีโครงการ 
- ล้างมือหลังการจับหรือใช้ของสาธารณะร่วมกัน แนะนำใช้แอลกอฮอล

เจลหรือล้างด้วยสบู่นาน 20 วินาที  
- ติดป้ายรณรงค์ให้ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม 
- จัดเตรียมจาน ช้อน ประจำตัวสำหรับคนงานทุกคน ไม่ให้ใช้ปะปนกัน 
- ในกรณีท่ีคนงานมีอาการเจ็บป่วย ต้องแยกคนงานออกจากคนอื่นๆ และ

นำส่งโรงพยาบาลทันที  
- ควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ในพื้นท่ีโครงการเท่าน้ัน 
- จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่าง

ถูกสุขลักษณะ เช่น 

• บ้านพักคนงานโครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กำหนด มีการระบายอากาศท่ีดีไม่อับทึบอีกท้ังยังจัดให้คนงาน
พักอาศัยภายในห้องพักตามจำนวนคนต่อหน่ึงห้องท่ีเหมาะสม 
และไม่แออัดจนเกินไป 

• จัดให้มีน้ำใช้ในพื้นท่ีโครงการอย่างเพียงพอ    

- คนงานก่อสร้างโครงการและ
ประชาชนท่ีอาศัยบริ เวณ
ใกล้เคียงโครงการ 
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ตารางที่ 4-30 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคทีเ่กิดขึ้น (ระยะก่อสร้าง)  

โรค สาเหตุการเกิดโรค มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

จากการดำเนินโครงการ 

• จัดห้องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ พร้อมท้ังจัดให้มีการบำบัดน้ำเสีย
จากห้องสุขา  

• จัดให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีสะอาด และเพียงพอ 
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ระยะดำเนินการ 

การประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการในระยะดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในด้าน
สุขภาพ ในด้านคุณภาพอากาศ การบำบัดน้ำเสีย การจัดการมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย พิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ  

- สิ่งคุกคามทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ การบำบัดน้ำเสีย การจัดการมูลฝอย เป็นต้น 
- สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ แมลงวัน แบคทีเรีย และปรสิต เป็นต้น 
- สิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความรำคาญ เป็นต้น 

จากการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการสาธารณสุขของชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ คือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบให้บริการทางสุขภาพแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่
โดยรอบโครงการ รวมทั้งพื้นที่ตั้งโครงการ ทั้งนี้ ข้อมูล 21 กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล 
(รง.504 ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2564-2566)) จากสถิติกลุ่มโรคที่พบในประชาชนที่มารับบริการ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
ป่วยเป็นโรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงสร้างและเนื้อยึดเสริมที่มีการป่วยสูงสุด จำนวน 1 ,308 คน รองลงมา คือ  
โรคระบบไหลเวียนเลือด จำนวน 1,200 คน และโรคระบบหายใจ จำนวน 931 คน ตามลำดับ 

สำหรับระยะดำเนินการ โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากโรคที่อาจเกิดขึ้น  
ดังตารางที่ 4-31 
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ตารางที่ 4-31 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคทีเ่กิดขึ้น (ระยะดำเนนิการ)  

โรค สาเหตุการเกิดโรค มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

จากการดำเนินโครงการ 
1) โรคระบบทางเดินหายใจ 
เช่น 

- โรคภูมิแพ้  

- โรคหอบหืด 

 

 

 

 

- การแพร่กระจายเชื้อโรคจากระบบปรับอากาศ 
- มลพิษทางอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ 

จากการจราจร 
- การระบายอากาศไม่เพียงพอ ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการ

นำอากาศภายนอกเข้าไปในอาคารไม่เพียงพอ การ
กระจายและการผสมผสานอากาศภายในอาคารไม่
เพียงพอ อุณหภูมิและความชื้นสูงหรือไม่คงท่ีระบบการ
กรองอากาศทำงานไม่มีประสิทธิภาพ 

- ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยู่เสมอ 
- จัดให้มีการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดย

ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เช่น ประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก 

- ล้างทำความสะอาดถนนภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 
- จัดพื้ น ท่ี สี เขี ยวภายในพื้ น ท่ี โครงการ รวมท้ั งดูแลรักษาและ 

พื้นท่ีสีเขียวบริเวณเพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารท่ีเกิดจากยานพาหะท่ีเข้า
มาในพื้นท่ีโครงการ 

- จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว 

- ผู้ เข้ า พั ก อ า ศั ย ภ า ย ใน
โครงการ และพนักงานของ
โครงการ 

2) โรคท่ีแมลงสาบเป็นพาหะ
นำโรค เช่น 

- โรคระบบทางเดินอาหาร 

- โรคระบบลำไส้ 

- โรคท้องเสีย 

- โรคผิวหนัง 

- โรคตับอักเสบ 

- เกิดจากการสัมผัสหรือรับประทาน เชื้อแบคทีเรีย
หนอนพยาธิ เชื้อไวรัส เชื้อโปรโตซัว และเชื้อราท่ีติดมา
กับแมลงสาบเน่ืองจากแมลงสาบชอบอยู่ตามมูลฝอย 
และของเสียต่างๆ  

- ปิดห้องพักมูลฝอยให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ 
- เก็บอาหารสด และอาหารแห้งในภาชนะท่ีปิดมิดชิด 
- ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักอย่างสม่ำเสมอ 
- จัดเจ้าท่ีรักษาความสะอาดห้องส้วม 

- ผู้ เข้ า พั ก อ า ศั ย ภ า ย ใน
โครงการ และพนักงานของ
โครงการ 



รายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                                                                                                                                    โครงการอาคารชดุ ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 
 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                                                                                                                                                 4-113 

ตารางที่ 4-31 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคทีเ่กิดขึ้น (ระยะดำเนนิการ)  

โรค สาเหตุการเกิดโรค มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

จากการดำเนินโครงการ 
3) โรคท่ียุงเป็นพาหะนำโรค 
เช่น 
    - โรคไข้เลือดออก 

    - โรคไข้สมองอักเสบ 

- เกิดจากยุงลายท่ีเป็นพาหะนำโรค 
- เกิดจากยุงก้นปล่องท่ีเป็นพาหะนำโรค 

- ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ 
- สำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณโครงการเป็นประจำ 
- จัดให้มี เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณี ท่ี  

โรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณโครงการ 
- เก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด และกระป๋อง เป็นต้น หรือคลุม

ให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี 
- ขุดลอกตะกอนในส่วนของท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง 

และสามารถระบายน้ำออกได้ดีไม่ให้เกิดการอุดตัน 

- ผู้ เข้ า พั ก อ า ศั ย ภ า ย ใน
โครงก าร พ นั ก งานขอ ง
โครงการ และประชาชนท่ี
อ า ศั ย บ ริ เวณ ใก ล้ เคี ย ง
โครงการ 

4) โรคผิวหนัง - จากการสัมผัสกับน้ำท้ิงท่ีผ่านการบำบัดแล้วนำมารดน้ำ
ต้นไม ้และการใช้ประโยชน์ภายในโครงการ 

- จากการแพ้สารเคมี มลพิษ และฝุ่นละออง 

- น้ำท้ิงที่ผ่านการบำบัดแล้วนำมารดน้ำต้นไม้ โดยโครงการได้ออกแบบ
รดน้ำต้นไม้เป็นระบบซึมดิน (ไม่ฉีดกระจายในอากาศ) และจัดให้มี
ป้ายติดตั้งบริเวณหัวจ่ายน้ำบอกว่าเป็นน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ใน
บริเวณนั้นด้วย 

- ติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีท่ีไม่มีการขับเคลื่อน เช่น 
กรณี ท่ีจอดรอผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหะ
ภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย 

- จัดพื้ น ท่ี สี เขี ยวภายในพื้ น ท่ี โครงการ รวมท้ั งดูแลรักษาและ 
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวบริเวณพื้นท่ีว่างเพื่อให้ช่วยดูดซับมลสารท่ีเกิดจาก
ยานพาหะท่ีเข้ามาในพื้นท่ีโครงการ 

- จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยมีการติดป้ายจำกัดความเร็วท่ีสามรถ 
เห็นได้ชัดเจน 

- ผู้ เข้ า พั ก อ า ศั ย ภ า ย ใน
โครงการ และพนักงานของ
โครงการ 
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ตารางที่ 4-31 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคทีเ่กิดขึ้น (ระยะดำเนนิการ)  

โรค สาเหตุการเกิดโรค มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

จากการดำเนินโครงการ 
5) โรคเครียด จะนำไปสู่โรค 
ได้แก่ 

- โรคนอนไม่หลับ 

- โรคแผลในกระเพาะ 

     อาหาร 

- โรคประสาท 

- เกิดจากความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- เกิดจากความร้อนของภูมิอากาศ และเครื่องปรับอากาศ 

- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงาน และยังเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค 

- ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ภายในบริเวณท่ีจอดรถ ให้สามารถ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและท่ัวถึง 

- จัดให้มีไม้ยืนต้นให้มากท่ีสุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศ
ของเครื่องปรับอากาศ 

- โครงการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวท้ังหมด 1,404.54 ตารางเมตร และมี
พื้นท่ีปลูกไม้ยืนต้น 559.25 ตารางเมตร 

- จัดให้มีเจ้าหน้าดูแลรักษาพื้นท่ีสีเขียวให้มีสภาพหน้าดูอยู่เสมอเพื่อ
ความสวยงาม 

- ผู้ เข้ า พั ก อ า ศั ย ภ า ย ใน
โครงการ และพนักงานของ
โครงการ 

6) อุบัติเหตุ - การเกิดอัคคีภัย 
- การจราจร 
- การพลัดตกจากที่สูง 

- จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของโครงการให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 39 (พ.ศ.2537) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 47 
(พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

- ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือข้อกำหนดอายุการใช้งาน
ของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์น้ัน 

- ผู้ เข้ า พั ก อ า ศั ย ภ า ย ใน
โครงการ และพนักงานของ
โครงการ 

  - จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายใน
โครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้
พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือ
กับเหตุการณ์ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น รวมท้ังสามารถปฏิบัติงานและใช้
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ตารางที่ 4-31 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคทีเ่กิดขึ้น (ระยะดำเนนิการ)  

โรค สาเหตุการเกิดโรค มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

จากการดำเนินโครงการ 
เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัย 
และควบคุมการจราจร ตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลาบริเวณทางเข้า-ออก
พื้นท่ีโครงการ  

- ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจน 
- จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณ 

พื้นท่ีโถง ห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด และโถงลิฟต์ทุกชั้นของแต่ละ
อาคาร 

- จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย 
- จัดให้มีระบบการจราจรท่ีปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางรถ

เข้า-ออกภายในพื้นท่ีโครงการ 
- ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นท่ีโครงการ 
- จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า -ออกโครงการ และ 

ถนนภายในโครงการให้เพียงพอ 
- ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกท่ีสามารถ

มองเห็นได้ชัดเจนและในระยะทางท่ีจะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่
โครงการได้อย่างปลอดภัย 

- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาด ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใน
พื้นท่ีส่วนกลาง ได้แก่ ทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละชั้น 
ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือ มีการวางสิ่งของกีดขวาง ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได ้
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ตารางที่ 4-31 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากโรคทีเ่กิดขึ้น (ระยะดำเนนิการ)  

โรค สาเหตุการเกิดโรค มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ 

จากการดำเนินโครงการ 
7) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
(COVID-19)  

- เชื้อก่อโรคไวรัสโคโรนา มีชื่อชั่วคราวท่ีใช้ในตอนแรกคือ 
2019-nCoV ชื่อทางการในปัจจุบันคือ SARS-CoV-2 
ส่วนชื่อของโรคติดเชื้อชนิดน้ีเรียกว่า COVID-19 ย่อมาจาก 
CO แทน corona, VI แทน  virus, D แทน  disease 
และ 19 แทน 2019  

- แพร่กระจายผ่านทางละอองเข้าทางระบบทางเดินหายใจ 
ไวรัสยังสามารถแพร่กระจายผ่านทางการสัมผัสได้อีก
ด้วย ระยะฟักตัวโดยประมาณส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง
ตั้งแต่ 1 ถึง 14 วัน โดยทั่วไปอยู่ทีประมาณ 5 วัน 

- ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้ามาพักหรือเข้ามาติดต่อก่อนเข้าพื้นท่ีโครงการ 
- จัดให้มีแอลกอฮอล์ เจลไว้บริเวณพื้นท่ีส่วนกลาง พร้อมท้ังติดป้าย

คำแนะนำใหล้้างด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ เจล อย่างน้อย 20 วินาที  
- ติดป้ายรณรงค์ให้พนักงาน ผู้เข้ามาพัก หรือมาติดต่องาน ต้องสวมใส่

หน้ากากอนามัยก่อนเข้าในพื้นท่ีโครงการ 
- จัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้คอยใบริการสำหรับผูอ้ยู่อาศัยภายในโครงการ 
- กรณีท่ีพนักงานโครงการมีอาการเจ็บป่วย ต้องแยกพนักงานออกจาก

พื้นท่ีส่วนกลาง และนำส่งโรงพยาบาล  

- ผู้ เข้ า พั ก อ า ศั ย ภ า ย ใน
โครงการ และพนักงานของ
โครงการ 
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4.4.5 การป้องกันอัคคีภัย 

ระยะก่อสร้าง 

สาเหตุการเกิดอัคคีภัยในการก่อสร้าง เช่น การใช้วัสดุไวไฟ หรือวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง ประกายไฟจากการ
เชื่อมเหล็ก ก้นบุหรี่ รวมทั้งความเสี่ยงจากกิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยภายในพื้นที่ได้  เช่น การเกิด
ประกายไฟจากการเชื่อม กระแสไฟฟ้าลัดวงจร สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดอัคคีภัยได้ ผู้รับเหมาต้องมีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด และจัดเตรียมถังดับเพลิงมือถือไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อดับเพลิงในเบื้องต้น พร้อมกับให้มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ โครงการยังได้ยึดถือกฎระเบียบพื้นฐานของกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม ในการวางมาตรการทางด้านการป้องกันอัคคีภัย โดยที่หัวหน้าคนงานเป็นผู้ควบคุม โดยมี
การชี้แจงทั้งก่อนและหลังเลิกงานแต่ละวัน ดังนั้น จึงส่งผลกระทบด้านอัคคีภัยในระดับต่ำ  

โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ดังนี้  
1) ตรวจสอบสภาพสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊ก ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ก่อนเร่ิมใช้งานกรณีที่พบจุดที่

ชำรุด ให้รีบซ่อมแซมโดยทันที เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ ไฟฟ้าลัดวงจรและอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับคนงานก่อสร้างได้ 
2) ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย และใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 
3) จัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งไว้ในจุดที่สามารถนำมาใช้งานได้สะดวก 
4) ห้ามสูบบุหรี่ และนำวัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 
5) ห้ามเผามูลฝอย และเศษวัสดุต่างๆ ในพื้นที่ก่อสร้างอย่างเด็ดขาด 
6) ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง” “ห้ามเข้าก่อน

ได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น ซึ่งขนาดของป้ายเตือนต้องมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
7) การเดินสายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกข้ันตอนต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ 
8) หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในแต่ละวัน ควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการ

และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง 
9) เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดมือถือประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและตรวจสอบให้อยู่

ในสภาพพร้อมใช้งาน 
10)  จัดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่างๆให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมิดชิดเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่

ไม่เก่ียวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น 
11) จัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มิดชิดและปิดสนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหย 
12) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอด  24 ชั่วโมง เพื่อดูแลรักษาความ

ปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง 
13) ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ที่จุดที่คาดว่า

จะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายและอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 
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ระยะดำเนินการ 

1) ระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบดับเพลิง 
- เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual Station : M) และอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบเสียง 

(Alarm Bell : B) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถส่งสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง  กรณีที่มี
เหตุการณ์ฉุกเฉิน โครงการติดตั้งตามชั้นต่างๆ ของแต่ละอาคาร ดังนี้ 

อาคาร A 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 1 จุด 
- ชั้นที่ 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเข้า จำนวน 1 จุด 

อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟ จำนวน 3 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7  ติดตั้งบริเวณบริเวณโถง และบันไดหนีไฟ จำนวน 3 จุด/ชั้น 

อาคาร C 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ และบันไดหนีไฟ จำนวน 3 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7  ติดตั้งบริเวณบริเวณโถง และบันไดหนีไฟ จำนวน 3 จุด/ชั้น 

- เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) เป็นตัวตรวจจับอุณหภูมิที่สูงผิดปกติ หรืออัตรา
การเพิ่มข้ึนของอุณหภูม ิโครงการติดตั้งตามชั้นต่างๆ ของแต่ละอาคาร ดังนี้ 

อาคาร A 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 12 จุด  

อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 19 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 ติดตั้งภายในส่วนครัวห้องชุด จำนวน 27 จุด/ชั้น 
- ชั้นที่ 6 ติดตั้งภายในส่วนครัวห้องชุด จำนวน 24 จุด 
- ชั้นที่ 7 ติดตั้งภายในส่วนครัวห้องชุด จำนวน 13 จุด 

อาคาร C 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งหน้าสำนักงานนิติบุคคล ห้อง MBD ถนน และที่จอดรถ จำนวน 19 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 5 ติดตั้งภายในส่วนครัวห้องชุด จำนวน 27 จุด/ชั้น 
- ชั้นที่ 6 ติดตั้งภายในส่วนครัวห้องชุด จำนวน 24 จุด 
- ชั้นที่ 7 ติดตั้งภายในส่วนครัวห้องชุด จำนวน 13 จุด 

- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) จะทำงานเมื่อมีการบังหรือหักเหแสงเนื่องจาก
อนุภาคควันเข้าไปถูกลำแสง โครงการติดตั้งตามชั้นต่างๆ ของแต่ละอาคาร ดังนี้ 

อาคาร A 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งภายในห้องงานระบบ และห้องานระบบสระว่ายน้ำ 
- ชั้นที่ 1 ติดตั้งภายในห้องออกกำลังกาย ห้องสมุด ห้องงานระบบ และโถงทางเข้า 
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อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งภายในโถงลิฟต์ ห้องจดหมาย ห้องเก็บของ ห้องงานระบบ ห้องน้ำผู้รักษาความ

ปลอดภัย และโถงบันไดหนีไฟ 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งภายในห้องชุดทุกห้อง ห้องไฟ ห้องแม่บ้าน ห้องพักมูลฝอย ทางเดิน 

โถงลิฟต์ โถงบันไดหลัก และโถงบันไดหนีไฟ 
อาคาร C 

- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งภายในโถงลิฟต์ ห้องจดหมาย ห้องเก็บของ ห้องงานระบบ ห้องน้ำผู้รักษาความ
ปลอดภัย และโถงบันไดหนีไฟ 

- ชุดตู้ ดับ เพลิงพร้อมอุปกรณ์  (Fire Hose Cabinet : FHC) อุปกรณ์ภายในตู้ประกอบด้วย  
สายฉีดน้ำดับเพลิง หัวต่อแบบสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อยติดตั้งไว้
จำนวน 1 ชุด และถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) เป็นแบบผงเคมี ABC ขนาด 10 ปอนด์ 
(4.50 กิโลกรัม) จำนวน 1 ถัง/ตู้ สามารถใช้ได้อย่างสะดวกเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โครงการติดตั้งตามชั้นต่างๆ ของแต่ละ
อาคาร ดังนี้ 

อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 3 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณทางเดิน จำนวน 3 จุด/ชั้น 

อาคาร C 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 2 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณทางเดิน จำนวน 3 จุด/ชั้น 

- ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Fire Extinguisher) ประกอบด้วย ถังดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire 
Extinguisher) เป็นแบบผงเคมี ABC ขนาด 10 ปอนด์ (4.50 กิโลกรัม) จะอยู่ภายในชุดตู้ดับเพลิง (FHC) มีการติด
ตั้งอยู่ภายในทุกชั้นของอาคาร B และอาคาร C 

- ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) เพื่อสำรองไฟใช้ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเกิดการ
ขัดข้องสำหรับให้แสงสว่างเวลาวิ่งหนีไฟ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 2 ชั่วโมง โดยโครงการติดตั้งตามชั้นต่างๆ ของแต่ละ
อาคาร ดังนี้ 

อาคาร A 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งภายในห้องงานระบบ ถนน และที่จอดรถ จำนวน 5 จุด 
- ชั้นที่ 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเข้า ห้องออกกำลังกาย และห้องสุมด จำนวน 3 จุด 

อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถง ห้องงานระบบ โถงบันไดหนีไฟ ทางเดิน ถนน และที่จอดรถ จำนวน 

18 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณโถง โถงบันไดหนีไฟ และทางเดิน จำนวน 12 จุด/ชั้น 
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อาคาร C 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งภายในห้อง MBD ห้องงานระบบ โถงบันไดหนีไฟ ทางเดิน ถนน และที่จอดรถ 

จำนวน 18 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณโถง โถงบันไดหนีไฟ และทางเดิน จำนวน 12 จุด/ชั้น 

- ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) และป้ายบอกชั้น เป็นป้ายพลาสติกเรืองแสงมีตัวอักษร
ขนาดไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ซึ่งจะเปล่งแสงสะท้อนบอกให้เห็นชัดเจนเมื่อไฟดับ  โดยโครงการติดตั้งทุกชั้น 
ของแต่ละอาคาร ดังนี้ 

อาคาร A 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 3 จุด 
- ชั้นที่ 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเข้า ห้องออกกำลังกาย และห้องสุมด จำนวน 3 จุด 

อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถง ทางเดิน ถนน และที่จอดรถ จำนวน 5 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณโถง และทางเดิน จำนวน 9 จุด/ชั้น 

อาคาร C 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถง ทางเดิน ถนน และที่จอดรถ จำนวน 5 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณโถง และทางเดิน จำนวน 9 จุด/ชั้น 

 

2) ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบป้องกันความปลอดภัย 

- ระบบป้องกันฟ้าผ่า โครงการติดตั้งระบบสายล่อฟ้าบริเวณชั้นหลังคาของอาคาร B และอาคาร C มีแนว
รัศมีการป้องกันระยะ 55.00 เมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อาคารทั้งหมด ประกอบด้วย หัวล่อฟ้า (STORMASTERESE AIR 
TERMINAL) จำนวน 1 จุด และสายไฟขนาดพื้นที่หน้าตัด 95 ตารางมิลลิเมตร เชื่อมต่อกับ Ground Test Box เพื่อนำ
กระแสไฟฟ้าลงดิน ซึ่งจะมีหลักดิน (EARTH PITS) ในชั้นล่างเป็นแท่งทองแดงหุ้มเหล็กที่ฝั่งลึกลงไปในดินมีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8"x3000 mm. และมีค่าความต้านทานการต่อลงดินไม่เกิน 5 โอห์ม 

- ระบบป้องกันความปลอดภัย โครงการได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อคอยตรวจตราดูแล
ความปลอดภัยบริเวณรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งการเข้าเวรปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยจะเข้าเวรตลอด 
24 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ผลัด คือ ผลัดเช้า 06.00-18.00 น.และผลัดเย็น 18.00-06.00 น. ประจำอยู่บริเวณทางเข้า - ออก
โครงการ และคอยตรวจตราพื้นที่รอบโครงการ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในแต่ละอาคาร  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

อาคาร A 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณถนน และที่จอดรถ จำนวน 6 จุด 
- ชั้นที่ 1 ติดตั้งบริเวณโถงทางเข้า จำนวน 1 จุด 

อาคาร B 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ ถนน และที่จอดรถ จำนวน 13 จุด  
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณโถง และทางเดิน จำนวน 10 จุด/ชั้น 
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อาคาร C 
- ชั้นใต้ดิน ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ ถนน และที่จอดรถ จำนวน 13 จุด 
- ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 7 ติดตั้งบริเวณโถง และทางเดิน จำนวน 10 จุด/ชั้น 

ตำแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณภายนอกอาคาร มีรายละเอียด ดังนี้ 
- อาคาร B ติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร จำนวน 8 จุด และด้านหน้าห้องงานระบบ จำนวน 2 จุด  

มีมุมมองหันออกสู่ถนนภายในโครงการ 
- อาคาร C ติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออกอาคาร จำนวน 7 จุด และด้านหน้าห้องงานระบบ จำนวน 2 จุด  

มีมุมมองหันออกสู่ถนนภายในโครงการ 
ทั้งนี้ พื้นที่ โครงการไม่ได้ตั้งอยู่ติดกับถนนสาธารณะ โดยเส้นทางการเข้า -ออกโครงการต้องผ่าน 

ถนนภาระจำยอม ดังนั้น โครงการจึงได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 2 จุด มีมุมมองออกสู่ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด  
ที่มีทิศทางการมองตรงข้ามกัน เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่ขอให้สถานประกอบการมีส่วนช่วย
สอดส่องดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต 

 
3) ระบบเส้นทางหนีไฟ  

โครงการจัดให้มีบันไดหลัก และบันไดหนีไฟของแต่ละอาคาร ดังนี้  
อาคาร A เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย  

- บันไดหลัก (D1) จำนวน 1 จุด ตั้งแต่ชั้นใต้ดิน ถึงชั้นที่ 1 กว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้งสูง 0.19 เมตร และ
ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร 

อาคาร B เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย  
- บันไดหลัก (B1) จำนวน 1 จุด ตั้งแต่ชั้นใต้ดิน ถึงชั้นที่ 7 กว้าง 1.50 เมตร มีชานพักกว้าง 1.50 เมตร 

ลูกตั้งสูง 0.16 เมตร และลูกนอนกว้าง 0.30 เมตร 
- บันไดหนีไฟ (B2 และ B3) จำนวน 2 จุด ภายในอาคารตั้งแต่ชั้น 7 ลงมาจนถึงชั้นใต้ดิน ขนาดกว้าง 

1.20 เมตร มีชานพักกว้าง 1.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.19 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร และประตูบันไดหนีไฟ กว้าง 0.90 เมตร 
อาคาร C เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย 

- บันไดหลัก (C1) จำนวน 1 จุด ตั้งแต่ชั้นใต้ดิน ถึงชั้นที่ 7 กว้าง 1.50 เมตร มีชานพักกว้าง 1.50 เมตร 
ลูกตั้งสูง 0.16 เมตร และลูกนอนกว้าง 0.30 เมตร 

- บันไดหนีไฟ (C2 และ C3) จำนวน 2 จุด ภายในอาคารตั้งแต่ชั้น 7 ลงมาจนถึงชั้นใต้ดิน ขนาดกว้าง 
1.20 เมตร มีชานพักกว้าง 1.25 เมตร ลูกตั้งสูง 0.19 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร และประตูบันไดหนีไฟ กว้าง 0.90 เมตร 

เนื่องจากระดับพื้นชั้นใต้ดินของอาคาร B และอาคาร C มีระยะดิ่งเท่ากับ 3.40 เมตร (มีระดับพื้นดิน
ต่ำกว่ากับถนนภาระจำยอม -1.40 เมตร และมีระดับที่สูงจากภาระจำยอม +2.00 เมตร) ดังนั้น เม่ือออกจากบันไดหนี
ไฟชั้นใต้ดินที่ระดับ -1.40 เมตร สามารถออกสู่ถนนภาระจำยอมที่มีระดับ +0.00 เมตรได้โดยสะดวก ประกอบกับ
ตำแหน่งของบันไดหนีทั้ง 2 จุด ตั้งอยู่ใกล้กับถนนภาระจำยอม 
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สำหรับอาคาร A โครงการไม่ได้จัดให้มีบันไดหนีไฟ เนื่องจากเป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น 
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติความคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ส่วนที่ 4 บันได
หนีไฟ ข้อ 27 อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้นและมีดาดฟ้าเหนือชั้นที่สาม
ที่มีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้องมีบันไดหนีไฟที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อย
หนึ่งแห่ง) แต่อย่างไรก็ตามโครงการจัดให้มีบันไดหลัก จำนวน 1 จุด พร้อมติดตั้งป้ายบอกชั้น ป้ายแสดงทางออก และ
ป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรขนาดที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา รวมทั้ง
ติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 2 ชั่วโมงที่มองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชัดเจนขณะเพลิงไหม้บริเวณ
ทางเดิน ถนน ที่จอดรถชั้นใต้ดิน และโถงทางเข้าชั้นที่ 1  

จากการเปรียบเทียบรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการกับกฎกระทรวงฉบับที่  39 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ .ศ . 2537 กฎกระทรวงฉบับที่  47 (พ .ศ . 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ดังตารางที่ 2-10 ในบทที่ 2) พบว่า โครงการได้จัดระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ 

 
4) การประเมินความสามารถในการอพยพคนของบันไดหนีไฟ 

จากการที่ระบบบันไดหนีไฟต้องสามารถใช้ลำเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้ภายใน   
1 ชั่ วโมง (60 นาที ) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่  47 (พ .ศ . 2540) ข้อ5 (1) ดังนั้น ในการประเมิน 
ขีดความสามารถของการหนีไฟจะใช้กฎของ NFPA 101 เป็นมาตรฐานสากลในการคำนวณมีรายละเอียด ดังนี้ 

คำนวณ โดยใช้สูตร  =  2 + {[Z/(Y-1.80 m)] x 0.0117} 
te  =  2 + {[Z/(Y-1.80 m)] x 0.0117} 

เมื่อ   te  =  เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการหนีไฟ 
Z  =  จำนวนคนทั้งหมดในอาคาร 
Y  =  ความกว้างของบันไดหนีไฟทุกตัวรวมกัน 

โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟ และบันไดหลักของแต่ละอาคาร จึงนำมาประเมินความสามารถในการหนีไฟ  
มีรายละเอียด ดังนี้  

อาคาร A เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีบันไดหลัก จำนวน 1 จุด จึงนำมาประเมิน
ความสามารถในการหนีไฟ มีรายละเอียด ดังนี้  

บันไดหลัก มีความกว้าง    = 1.50  เมตร 
จำนวนคนที่ลำเลียงทางบันไดหนีไฟ 
จำนวนผู้เข้าใช้ห้องออกกำลังกาย และห้องสมุด  =  35 คน 
จำนวนพนักงาน     =  4 คน 
ดังนั้น จำนวนคนที่ลำเลียงทางบันไดหนีไฟ  =  39  คน 
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แทนค่าในสูตร 
te  =  2 + {[35/(1.50-1.80m)] x 0.0117} 
te  =  0.48  นาที 

อาคาร B และอาคาร C เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีบันไดหลัก จำนวน 1 จุด และ
บันไดหนีไฟภายในอาคาร จำนวน 2 จุด จึงนำมาประเมินความสามารถในการหนีไฟ มีรายละเอียด ดังนี้  

บันไดหลัก มีความกว้าง    = 1.50  เมตร 
บันไดหนีไฟภายในอาคาร (B2, C2) มีความกว้าง  = 1.20  เมตร  
บันไดหนีไฟภายในอาคาร (B3, C3) มีความกว้าง  = 1.20  เมตร  
รวมความกว้างของบันได    = 3.90  เมตร  
จำนวนคนที่ลำเลียงทางบันไดหนีไฟ 
จำนวนผู้เข้าพัก     =  664 คน 
จำนวนพนักงาน     =  3 คน 
ดังนั้น จำนวนคนที่ลำเลียงทางบันไดหนีไฟ  =  667  คน 

แทนค่าในสูตร 
te  =  2 + {[667/(3.90-1.80m)] x 0.0117} 
te  =  5.72  นาที 

จากรายการคำนวณข้างต้น จะพบว่า บันไดหลัก และบันไดหนีไฟของแต่ละอาคารที่ได้จัดเตรียมไว้มี
ความสามารถในการลำเลียงผู้ เข้าพักอาศัย และพนักงานทั้งหมดออกนอกอาคารได้ภายในระยะเวลาประมาณ  
1-6 นาที ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 ชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนด 

 
5) การประเมินความเพียงพอของจุดรวมพล 

โครงการจัดให้มีจุดรวมพลเบื้องต้นภายในโครงการ จำนวน 1 จุด ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านหน้า
อาคาร A มีพื้นที่รวมพลเท่ากับ 340.20 ตารางเมตร คิดเป็น 0.26 ตารางเมตร/คน โดยภายในพื้นที่จุดรวมพลได้หักพื้นที่
ลำต้นของไม้ยืนต้นที่ปลูกภายในพื้นที่รวมพลแล้ว พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการตัดกิ่งไม้ของไม้ยืนต้นให้มีความสูง 2.00 เมตร
ขึ้นไป ดังนั้น พื้นที่รวมพลสามารถรองรับผู้เข้าพักอาศัยภายในโครงการ และพนักงานได้ทั้งหมด  

เนื่องจากระดับพื้นชั้นใต้ดินของอาคาร B และอาคาร C มีระยะดิ่งเท่ากับ 3.40 เมตร (มีระดับพื้นดินต่ำ
กว่ากับถนนภาระจำยอม -1.40 เมตร และมีระดับที่สูงจากภาระจำยอม +2.00 เมตร) ดังนั้น เมื่อออกจากบันไดหนีไฟ 
ชั้นใต้ดินที่ระดับ -1.40 เมตร สามารถออกสู่ถนนภาระจำยอมที่มีระดับ +0.00 เมตรได้โดยสะดวก ประกอบกับ
ตำแหน่งของบันไดหนีทั้ง 2 จุด ตั้งอยู่ใกล้กับถนนภาระจำยอม  
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6) การประเมินความสามารถในการดับเพลิงของสถานีดับเพลิง 

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้การติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการดังกล่าว คาดว่าจะช่วยลดระดับความ
รุนแรงและสามารถแก้ปัญหาในเบื้องต้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทำให้สามารถใช้ดับเพลิงได้ทันท่วงที นอกจากนี้ ในกรณีที่
เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรง โครงการสามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการระยะทางประมาณ 2.30 กิโลเมตร สำหรับกรณีที่เกิด
เหตุเพลิงไหม้ โครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน
ตำบลเชิงทะเล โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4.60 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (คิดที่อัตราเร็ว 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและ
อุปกรณ์การดับเพลิงต่างๆ จึงสามารถช่วยลดความรุนแรงของปัญหาลงได้โดยใช้เวลาไม่นานมากนัก  

สำหรับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีพื้นที่
รับผิดชอบครอบคลุมทั่วทั้งเขตตำบลเชิงทะเลประมาณ 37.10 ตารางกิโลเมตร ด้านทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์  
มีดังนี้ 

- อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 15  คน (แบ่งกลุ่มปฏิบัติงาน จำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน)  
- อัตรากำลังรถดับเพลิงขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 
- อัตรากำลังรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน 
- อัตรากำลังรถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 2 คัน 

ประกอบกับภายในพื้นที่โครงการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงแบบข้อต่อสวมเร็วขนาด Ø6"x2-1/2"x2-1/2"x2-
1/2" จำนวน 2 จุด ดังนี้  

- ด้านข้างอาคาร B จำนวน 1 จุด 
- ด้านข้างอาคาร C จำนวน 1 จุด  

พร้อมติดป้ายระบุ “หัวรับน้ำดับเพลิง” พร้อมฝาครอบและโซ่ประกอบครบชุดตามมาตรฐาน NFPA 14 
Standard for the Installation of standpipe and Hose Systems ระบุให้ติดตั้งสูงจากพื้นไม่มากกว่า 1.20 เมตร 
ทำหน้าที่รับน้ำดับเพลิงจากแหล่งน้ำภายนอก โดยต่อผ่านสายส่งน้ำของพนักงานดับเพลิง เพื่อส่งน้ำเข้าไปในระบบ
ดับเพลิงของอาคาร โดยตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิงตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มีความสะดวกสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
และไม่กีดขวางการหนีไฟของผู้พักอาศัยแต่อย่างใด สำหรับภายในอาคารจัดให้มีท่อยืนหลักสำหรับดับเพลิง เพื่อจ่ายน้ำ
ให้กับอุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่ ตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet; FHC) ที่อยู่ภายในทุกชั้นของอาคาร B และอาคาร C 

นอกจากนี้ จากการสอบถามประชาชนในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ พบว่า ภายในชุมชนไม่มีปัญหา
เก่ียวกับเหตุร้ายหรือปัญหาอาชญากรรมมากนัก ดังนั้น ผลกระทบด้านอัคคีภัยและความปลอดภัยจึงอยู่ในระดับต่ำ 
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4.4.6 การระบายอากาศ 

1) ระบบปรับอากาศ 

โครงการจะติดตั้งระบบปรับอากาศภายในห้องชุดพักอาศัย สำนักงานนิติบุคคล ห้องออกกำลังกาย และ
ห้องสมุด ซึ่งระบบปรับอากาศของโครงการเป็นระบบเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ประกอบด้วย ชุดคอยล์เย็น 
(Fan Coil Unti) และคอยล์ร้อน (Condensing Unit) ซึ่งคอยล์เย็นจะทำการแลดเปลี่ยนความร้อนภายในห้องและ
ควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่ และสามารถปรับปรุงระดับอุณหภูมิภายในห้องด้วยการปรับระบบการทำงานของ
เครื่องด้วยชุดควบคุมระยะไกลอัตโนมัติ (Remote Control) เมื่อคอยล์เย็นแลกเปลี่ยนความร้อนภายในห้องแล้วจะ
นำความร้อนเหล่านั้นไปถายเทที่คอนเดนเซอร์ (Condenser) ซึ่งอยู่ภายนอกอาคาร  

 
2) ระบบระบายอากาศ 

- ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ บริเวณพื้นที่ที่มีผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้านที่มีช่องเปิดสู่
ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง หรือบานเกล็ด โดยจัดให้มีพื้นที่ของช่องเปิดเหล่านั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
พื้นที่ผนังนั้น ทั้งนี้ โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ภายในห้องชุดทุกห้องจัดให้มีระเบียง 
เพื่อสำหรับการระบายอากาศออกสู่ภายนอกได้โดยสะดวก 

- ระบบระบายอากาศแบบวิธีกล โครงการได้ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศเพื่อทำให้เกิดอากาศ
บริสุทธิ์เข้าไปแทนที่ ซึ่งได้ออกแบบให้สอดคล้องและไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) แก้ไข
เพิ่มเติมในฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยโครงการติดตั้งพัดลม
ระบายอากาศเพื่อระบายอากาศออกสู่ภายนอก ได้แก่ ห้องน้ำทุกห้อง เป็นต้น  

สำหรับระบบระบายอากาศชั้นใต้ดินโครงการได้ออกแบบติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เพื่อทำหน้าดูดอากาศ
ออกจากภายในอาคารไปสู่พื้นที่ภายนอก ทำให้ภายในพื้นที่ชั้นใต้ดินมีอากาศหมุนเวียนรวมไปถึงการระบายมลพิษจาก 
ท่อไอเสียรถยนต์บริเวณที่จอดรถชั้นใต้ดินของอาคาร ทั้งนี้ โครงการได้ติดตั้งพัดลมระบายอากาศของแต่ละอาคาร ดังนี้  

- อาคาร A ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จำนวน 8 จุด  
- อาคาร B ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จำนวน 12 จุด 
- อาคาร C ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จำนวน 12 จุด 

ประกอบกับระดับพื้นชั้นใต้ดินอาคาร B และอาคาร C มีระยะดิ่งเท่ากับ 3.40 เมตร (มีระดับพื้นดินต่ำกว่ากับ
ถนนภาระจำยอม -1.40 เมตร และมีระดับที่สูงจากภาระจำยอม +2.00 เมตร) ดังนั้น ระดับที่สูงจากภาระจำยอม 
+2.00 เมตร จะมีส่วนผนังเปิดโล่งเป็นผนังด้านที่จอดรถ และทางเข้า-ออกอาคาร จะช่วยระบายอากาศแบบธรรมชาติ
ได้อีกด้วย  

สำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ได้แก่  
1) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็น  

การป้องกันการสะสมของเชื้อโรค 
2) ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
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3) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
และทั่วถึง 

4) จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของ
เครื่องปรับอากาศ 

 
4.4.7 การบดบังทิศทางลมของอาคาร 

การประเมินผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมของอาคารโครงต่อพื้นที่โดยรอบจากข้อมูลสถิติอุตุนิยมวิทยา
ในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2532-2561) ของสถานีตรวจวัดอากาศสนามบินภูเก็ต และภาพจำลองแสดงการบดบังทิศทางลม 
(ดังแสดงในรูปที่ 4-2) พบว่า มีทิศทางลมหลักที่พัดผ่านพื้นที่โครงการมี 3 ทิศทาง ดังนี้ 

1) ลมจากทิศตะวันออก พัดผ่านช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม เป็นระยะเวลา 5 เดือน  
มีความเร็วลมเฉลี่ย 2.20-3.30 นอต ทั้งนี้ อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคาร  
ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาจส่งผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่อต่อพื้นที่อยู่ด้าน 
ทิศตะวันตก คือ พื้นที่เจ้าของเดียวกัน (โฉนดคนละแปลง) และถนนภาระจำยอม  

2) ลมจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พัดผ่านช่วงเดือนเมษายนเป็นระยะเวลา 1 เดือน มีความเร็วลมเฉลี่ย 
2.50 นอต ทั้งนี้ การวางแนวอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และ
ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จะส่งผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ คือ 
ที่ดินบุคคลอ่ืน (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) 

3) ลมจากทิศตะวันตก พัดผ่านช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเป็นระยะเวลา 6 เดือน มีความเร็วลม
เฉลี่ย 2.50-4.80 นอต ทั้งนี้ การวางแนวอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคาร  
ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาจส่งผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่ด้านทิศตะวันออก 
คือ ที่ดินบุคคลอ่ืน (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) 

ทั้งนี้ จากข้อมูลข้างต้น พบว่า การดำเนินโครงการจะมีผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมต่อพื้นที่
ข้างเคียงเล็กน้อยทั้งยังเกิดเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ประกอบกับทิศทางลมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งลักษณะ
การวางตัวของอาคารของโครงการมีการเว้นระยะห่างระหว่างอาคารตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการก่อสร้างตัวอาคาร
ชิดแนวเขตที่ดิน ซึ่งทำให้เกิดการไหลเวียนของลมได้ดี พร้อมทั้งบริเวณภายนอกของอาคารเป็นพื้นที่โล่งจึงทำให้ลม
สามารถพัดผ่านอาคารได้ รวมทั้งพื้นที่ข้างเคียงของโครงการเป็นพื้นที่เจ้าของเดียวกันซึ่งยังไม่มีการพัฒนา หรือ
ก่อสร้างอาคาร ดังนั้น ผลกระทบจึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ  

อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ดังนี้ 
1) โครงการต้องทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัย และบ้านพักอาศัยพื้นที่ติดโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือ

ก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบสามารถ
ติดต่อกับโครงการได้โดยตรง แต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกะทบ ดังนี้ 
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- การชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย
เนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดจากที่อาคารโครงการบดบังทิศทางลม  ให้เป็นไปตามข้อตกลง
ระหว่างผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ 

- กรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถ
ตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันเงื่อนไขดังกล่าว โครงการจะ
เป็นผู้รับผิดชอบโดยความรับผิดชอบจะเร่ิมตั้งแต่มีการก่อสร้างโครงการจนถึงเปิดดำเนินการเป็น
ระยะเวลา 1 ปี 

2) รักษาระยะถอยร่นของโครงการตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง 
บริเวณพื้นที่ดังกล่าว 

3) ปลูกต้นไม้บริเวณโครงการ เพื่อลดการปะทะของลมมายังตัวอาคาร อันจะลดการเปลี่ยนแปลง
บริเวณโดยรอบทิศทางลมได้ พร้อมทั้งโครงการเลือกปลูกต้นไม้ที่ระดับความสูง 5-9 เมตร ได้แก่ ต้นเสม็ดแดง ต้นพุดภูเก็ต 
ต้นจิกทะเล และต้นปาล์มน้ำพุ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม ลดผลกระทบทางสายตา และลดความกระด้างของ
โครงการอีกด้วย 
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รูปที่ 4-2     การบดบังทิศทางลมของอาคาร 
 

 
 

          ที่มา: บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด 
 

 

สัญลักษณ์ 
 

 
ท่ีตัง้โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

 
 

พื้นท่ีเจ้าของเดียวกัน (โฉนดคนละแปลง)  

 
ถนนภาระจำยอม  
 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน กรุ๊ป ภูเก็ต คอนโดมิเนียม 

ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด  

 
 
 
    

 
    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

N 

ลมจากทิศตะวันออก พัดผ่านช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม 

ลมจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พัดผ่านช่วงเดือนเมษายน 
 

ลมจากทิศตะวันตก พัดผ่านช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
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4.4.8 การบดบังแสง 

การจำลองการเกิดเงาของอาคารในช่วงเวลาต่างๆ จะใช้วิธีการประมวลผลจากโปรแกรม SKETCH UP ซึ่งเป็น
โปรแกรมช่วยในการออกแบบสถาปัตยกรรม ประเมินเร่ืองการบดบังแสงแดดของอาคารโครงการต่ออาคารข้างเคียง 
โดยทำการจำลองการบดบังแสงอาทิตย์ 3 วัน คือ  

- วันที่ 21 มิถุนายน คือ วัน Summer solstice หรือวันที่แกนของโลกเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุด คือ 
23.5 องศา  

- วันที่ 21 กันยายน หรือ 21 มีนาคม คือ วัน Equinox หรือ วันที่แกนของโลกตั้งฉากกับระนาบของดวงอาทิตย์ 
หรือขนานกับแกนของดวง 

- วันที่ 21 ธันวาคม คือ วัน Winter solstice หรือ วันที่แกนของโลกเอียงออกจากแกนของดวงอาทิตย์ 
มากที่สุด คือ 23.5 องศา  

โดยให้จำลองการบังแสงอาทิตย์ต่อเนื่องกันในทุกชั่วโมง หลังจากที่พระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้า 1 ชั่วโมง 
จนถึงก่อนพระอาทิตย์ตกจากขอบฟ้า 1 ชั่วโมง ซึ่งตรงกับเวลาตั้งแต่  07.00-17.00 น. ของวันที่ทำการประเมิน  
มีรายละเอียดการประเมิน ดังนี้  

1) วันที่ 21 มิถุนายน (Summer solstice) 

- ช่วงเวลา 07.00-10.00 น. 

ในช่วงเวลา 07.00-10.00 น. ดวงอาทิตย์เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นทางด้านทิศตะวันออก ทำให้เกิดเงาที่
ระยะทางยาวไปทางทิศตะวันตกช่วงเวลา 07.00 น. ระยะไกลที่สุดเท่ากับ 14.30 เมตร ทำให้เกิดผลกระทบการบดบัง
ต่อพื้นที่เจ้าของเดียวกัน (โฉนดคนละแปลง) และถนนภาระจำยอม แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาดังกล่าวมีลักษณะเป็น
แสงแดดอ่อน ความร้อนไม่รุนแรงโดยเกิดจากพระอาทิตย์ทำมุมต่ำกับท้องฟ้า ทำให้เกิดเงายาวของอาคารโครงการ
ทอดตัวไปยังพื้นที่ดังกล่าว  

- ช่วงเวลา 11.00-14.00 น. 

ในช่วงเวลา 11.00-14.00 น. เป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก ทำให้เงาค่อยๆ ขยับเข้ามา
ซ้อนทับกับตัวอาคารในช่วงเวาลา 12.00 น. โดยแสงแดดในช่วงเวลานี้จะเป็นแสงแดดจัด มีความร้อนมาก จึงทำให้
ช่วงเวลาดังกล่าวอาคารไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง แต่ช่วงเวลา 13.00 น. จะทำให้เงาค่อยๆ ออกจากการ
ซ้อนทับตัวอาคารไปยังทิศตะวันออก คือ ที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) 

- ช่วงเวลา 15.00-17.00 น. 

ในช่วงเวลา 15.00-17.00 น. ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและทำมุมกับท้องฟ้ามากขึ้น 
ทำให้เกิดเงาของอาคารที่ระยะทางยาวไปทางทิศตะวันออกมากขึ้นในช่วงเวลา 17.00 น.ระยะไกลที่สุดเท่ากับ 12.70 เมตร 
ทั้งนี้ เงาของอาคารโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบดบังแสงแดดต่อ ที่ดินบุคคลอ่ืน (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) 



รายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                             โครงการอาคารชุด ด ิโอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม 

บริษัท เพรยเ์ทยีน888 ภเูก็ต จำกัด                                                                                                           4-130 
 

2) วันที่ 21 กันยายน (Equinox) 

- ช่วงเวลา 07.00-10.00 น. 

ในช่วงเวลา 07.00-10.00 น. ดวงอาทิตย์เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นทางด้านทิศตะวันออก ทำให้เกิดเงาที่
ระยะทางยาวไปทางทิศตะวันตกช่วงเวลา 07.00 น. จะเกิดเงาระยะไกลที่สุดเท่ากับ 29.50 เมตร อาคารของโครงการ
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้านการบดบังแสงอาทิตย์ต่อพื้นที่เจ้าของเดียวกัน (โฉนดคนละแปลง) ถนนภาระจำยอม และ
อาคารที่กำลังก่อสร้าง (เจ้าของเดียวกัน โฉนดที่ดินคนละแปลง) ช่วงเวลาดังกล่าวมีความร้อนไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจาก
พระอาทิตย์ทำมุมต่ำกับท้องฟ้า ทำให้เกิดเงายาวของอาคารโครงการทอดตัวไปยังพื้นที่ดังกล่าว  

- ช่วงเวลา 11.00-14.00 น. 

ในช่วงเวลา 11.00-14.00 น. เป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลก ทำให้เงามีระยะสั้นที่สุดอาคาร
โครงการจะเกิดเงาซ้อนทับของตัวอาคารภายในโครงการเป็นส่วนใหญ่หลังจากนั้นช่วงเวลา 13.00 น. เงาของอาคารจะ
เริ่มทอดตัวไปยังพื้นที่ด้านทิศตะวันออกซึ่งแสงแดดในช่วงเวลานี้จะเป็นแสงแดดจัด แต่เมื่อเงาอาคารของโครงการไป
ซ้อนทับจะมีส่วนช่วยให้บดบังแสงแดดที่มีความร้อนมากต่ออาคารข้างเคียง 

- ช่วงเวลา 15.00-17.00 น. 

ในช่วงเวลา 15.00-17.00 น. อาคารของโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบดบังแสงแดดต่อด้าน 
ทิศตะวันออก คือ ที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) มีความยาวเงาของอาคารเท่ากับ 35.00 เมตร ทั้งนี้ 
แสงแดดในช่วงเวลา 17.00 น. จะเป็นแสงแดดเร่ิมอ่อนลง ความร้อนไม่รุนแรง โดยพระอาทิตย์ทำมุมต่ำกับท้องฟ้า  
ทำให้เกิดเงายาวของอาคารโครงการทอดตัวไปยังพื้นที่ดังกล่าว  

3) วันที่ 21 ธันวาคม (Winter solstice) 

- ช่วงเวลา 07.00-10.00 น. 

ในช่วงเวลา 07.00-10.00 น. ดวงอาทิตย์เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นทางด้านทิศตะวันออกทำให้เกิดเงาที่
ระยะทางยาวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือช่วงเวลา 07.00 น. ระยะไกลที่สุดเท่ากับ 82.00 เมตร ก่อให้เกิด
ผลกระทบการบดบังต่อพื้นที่เจ้าของเดียวกัน (โฉนดคนละแปลง) ถนนภาระจำยอม และอาคารที่กำลังก่อสร้าง (เจ้าของ
เดียวกัน โฉนดที่ดินคนละแปลง) ถัดไปเป็นบ้านอยู่อาศัย 2 ชั้น (Laguna Homes) ทั้งนี้ ช่วงเวลาดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นแสงแดดอ่อน ความร้อนไม่รุนแรงโดยเกิดจากพระอาทิตย์ทำมุมต่ำกับท้องฟ้าทำให้เกิดเงายาวของอาคารโครงการ
ทอดตัวไปยังพื้นที่ดังกล่าว  

- ช่วงเวลา 11.00-14.00 น. 

ในช่วงเวลา 11.00 น. เป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกทำให้เงาขยับเข้ามาซ้อนทับตัวอาคาร
ภายในโครงการช่วงเวลา 12.00 น. และช่วงเวลา 13.00-14.00 น. เงาของอาคารค่อยๆ ทอดตัวไปยังด้าน 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแสงแดดในช่วงเวลานี้จะเป็นแสงแดดจัด มีความร้อนมาก  
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- ช่วงเวลา 15.00-17.00 น. 

ในช่วงเวลา 15.00-17.00 น. ดวงอาทิตย์เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและทำมุมกับท้องฟ้ามากขึ้น 
ทำให้เกิดเงาของอาคารที่ระยะทางยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมากข้ึนในช่วงเวลา 17.00 น. จะเกิดเงาระยะไกล
ที่สุดเท่ากับ 92.50 เมตร ทั้งนี้ เงาของอาคารโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบดบังแสงแดดต่อที่ดินบุคคลอ่ืน 
(สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) บ้านอยู่อาศัยชั้นเดียวบุคคลอื่น และพื้นที่บุคคลอ่ืนที่อยู่ถัดไป 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการบดบังแสงอาทิตย์และด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการ
ก่อสร้างอาคาร แบ่งเป็นระดับผลกระทบ ดังนี้  

1) ผลกระทบระดับต่ำ หมายถึง บ้านที่ได้รับแสงอาทิตย์มากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน 
2) ผลกระทบระดับปานกลาง หมายถึง บ้านที่ได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน  
3) ผลกระทบระดับสูง หมายถึง บ้านที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์ตลอดวัน  

ทั้งนี้ จากรายละเอียดการบดบังแสง การจำลองการเกิดเงาของอาคารโครงการในช่วงเวลาต่างๆ (ดังแสดงใน
รูปที่ 4-3) สามารถสรุประดับผลกระทบ เรื่องการบดบังแสงแดดของอาคารโครงการต่ออาคารข้างเคียง (ดังตารางที่ 4-32) 

จากการประเมินการบดบังแสงแดดของอาคารโครงการ จะเห็นได้ว่าการบดบังแสงแดดของโครงการที่มีต่อ
พื้นที่ข้างเคียง จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ทำมุมต่ำกับท้องฟ้า ได้แก่ ช่วงเวลา 07.00-10.00 น. และ 15.00-
18.00 น. เนื่องจากเงาของอาคารภายในโครงการจะทอดตัวไปยังพื้นที่ข้างเคียงระยะทางยาวสุดในช่วงเวลา 07.00 น. 
และช่วงเวลา 15.00-17.00 น. ของเดือนมิถุนายน กันยายน และธันวาคม ดังนั้น ผลกระทบในด้านการบดบังแสงแดด 
จึงเกิดขึ้นในระดับต่ำ เนื่องจากพื้นที่ติดโครงการจะไม่ได้รับการบดบังแสงแดดทั้งวัน ส่วนใหญ่จะได้รับการบดบัง
แสงแดดจากอาคารของโครงการในช่วงเช้า และช่วงเย็น 

ประกอบกับจากการสำรวจพื้นที่ข้างเคียงจะมีบ้านอยู่อาศัยจำนวน 1 หลัง ของ Laguna Homes มีการใช้ 
Solar Rooftop ซึ่งการบดบังแสงแดดจากตัวอาคารของโครงการในเดือนธันวาคม ช่วงเวลา 7.00-8.00 น. เงาตัว
อาคารของโครงการจะเกิดการบดบังแสงแดดไปยังบ้านอยู่อาศัยดังกล่าว หลังจากนั้นเงาของตัวอาคารจะค่อยๆ ขยับ
เข้ามาซ้อนทับตัวอาคารของโครงการ ดังนั้น บ้านอยู่อาศัย จำนวน 1 หลัง ของ Laguna Homes ที่มีการใช้ Solar 
Rooftop จะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดอาคารของโครงการในช่วงเช้าเท่านั้น  

สำหรับบ้านอยู่อาศัยชั้นเดียวบุคคลอื่นด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้รับการบดบังแสงแดดจากตัวอาคาร
ของโครงการในเดือนธันวาคมเช่นเดียวกันในช่วงเวลา 15.00-17.00 น. ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด
อาคารของโครงการในช่วงเย็นเท่านั้น 

จากการสํารวจการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ของพื้นที่โดยรอบโครงการ  มีรายละเอียดการสำรวจความ
คิดเห็นด้านการบดบังแสงในรัศมีศึกษา ประกอบด้วย 

- กลุ่มพื้นที่หลัก พื้นที่ติดโครงการ ไม่พบกลุ่มตัวอย่าง 
- กลุ่มพื้นที่หลัก ระยะในรัศมี  100 เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการ จำนวน 5 ตัวอย่าง  (ได้รับ

แบบสอบถามตอบกลับ จำนวน 3 ตัวอย่าง ยังไม่ได้รับกลับ จำนวน 2 ตัวอย่าง) ไม่พบบ้านที่ใช้ Solar Rooftop 
- กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 100-500 เมตร จากขอบเขตพื้นที่ โครงการ จำนวน 134 ตัวอย่าง (ได้รับ

แบบสอบถามตอบกลับ จำนวน 85 ตัวอย่าง ยังไม่ได้รับกลับ จำนวน 43 ตัวอย่าง  และเป็นบ้านว่างไม่มีผู้อยู่อาศัย 
จำนวน 6 ตัวอย่าง ) มีบ้ านของ Laguna Homes จำนวน 1 หลัง ที่ มีการใช้  Solar Rooftop ซึ่ งยังไม่ ได้รับ
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แบบสอบถามตอบกลับมา แต่อย่างไรก็ตาม แต่เดิมทางตัวแทนของ Laguna Homes ได้ระบุว่า ปัญหาด้านการบดบัง
แสงและเงาจากอาคารข้างเคียงที่ได้รับในปัจจุบัน  ช่วงการก่อสร้างอาคารโครงการ และ ช่วงเปิดดำเนินโครงการ ได้รับปัญหา
ผลกระทบระดับปานกลาง 

- กลุ่มพื้นที่รอง ระยะในรัศมี 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ จำนวน 173 ตัวอย่าง (ได้รับ
แบบสอบถามตอบกลับ จำนวน 173 ตัวอย่าง) ไม่พบบ้านที่ใช้ Solar Rooftop 

แต่อย่างไรก็ตามโครงการจะกำหนดให้มีมาตรการแก้ไขผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดต่อผู้พักอาศัย และ
เจ้าของอาคารที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ ดังนี้ 

โครงการต้องทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารพื้นที่ติดโครงการ ณ วันที่เร่ิมลงมือก่อสร้าง โดยหนังสือดังกล่าวจะ
ระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง  
แต่เนื่องจากผู้ได้รับผลกระทบอาจจะรับผลกระทบไม่เท่ากันและแตกต่างกัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
ชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกะทบ ดังนี้ 

- การชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย  เนื่องจาก
ผลกระทบที่อาจเกิดจากเงาของอาคารโครงการพาดผ่าน ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความ
เสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ 

- กรณีทั้ง 2 ฝ่าย (เจ้าของโครงการและผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ ) ไม่สามารถตกลง
ร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันเงื่อนไขดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
โดยความรับผิดชอบจะเริ่มตั้งแต่มีการก่อสร้างโครงการจนถึงเปิดดำเนินการเป็นระยะเวลา 1 ปี 
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      รูปที่ 4-3        แสดงการจำลองการบดบังแสงอาทิตย์ 
 

 
 

ที่มา: บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด 
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ตารางที่ 4-32 สรุประดับผลกระทบ เร่ืองการบดบังแสงแดดของอาคารโครงการต่ออาคารข้างเคียง 

ช่วงเวลา รายละเอียด 
ระดับของผลกระทบ 

ต่ำ ปานกลาง สูง 
วันที่ 21 มิถุนายน (Summer solstice) 

- ช่วงเวลา 07.00-10.00 น. 
 
 

- ช่วงเวลา 11.00-14.00 น. 
 

- ช่วงเวลา 15.00-17.00 น. 

 
- เกิดการบดบังแสงแดดของอาคารไปยังทิศตะวันตกช่วงเวลา 07.00 น. ระยะไกลที่สุดเท่ากบั 14.30 เมตร ทำให้เกิดผลกระทบการบดบังต่อ

พื้นที่เจ้าของเดียวกัน (โฉนดคนละแปลง) และถนนภาระจำยอม 
- ช่วงเวลา 12.00 น. อาคารจะเกิดเงาซ้อนทับตัวอาคารภายในโครงการ แต่ช่วงเวลา 13.00 น. จะทำให้เงาค่อยๆ ออกจากการซ้อนทับ

ตัวอาคารไปยังทิศตะวันออก คือ ที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) 
- เกิดการบดบังด้านทิศตะวันออกในช่วงเวลา 17.00 น.ระยะไกลที่สุดเท่ากับ 12.70 เมตร ทั้งนี้ เงาของอาคารโครงการจะก่อให้เกิด

ผลกระทบด้านบดบังแสงแดดต่อ ที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) 

 
✓ 
 
✓ 

 
 

✓ 

  

วันที่ 21 กันยายน (Equinox)  
- ช่วงเวลา 07.00-10.00 น. 

 
 

- ช่วงเวลา 11.00-14.00 น. 
 

- ช่วงเวลา 15.00-17.00 น. 

 
- เกิดการบดบังแสงแดดของอาคารไปยังทิศตะวันตกช่วงเวลา 07.00 น. จะเกิดเงาระยะไกลที่สุดเท่ากับ 29.50 เมตร อาคารของ

โครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้านการบดบังแสงอาทิตย์ต่อพื้นที่เจ้าของเดียวกัน (โฉนดคนละแปลง) ถนนภาระจำยอม และ
อาคารที่กำลังก่อสร้าง (เจ้าของเดียวกัน โฉนดที่ดินคนละแปลง) 

- อาคารจะเกิดเงาซ้อนทับของตัวอาคารภายในโครงการเป็นส่วนใหญ่ หลังจากนั้นช่วงเวลา 13.00 น. เงาของอาคารจะเริ่มทอดตัวไปยัง
พื้นที่ด้านทิศตะวันออก 

- เกิดการบดบังแสงแดดต่อทิศตะวันออก ซ่ึงเป็นที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) มีความยาวเงาของอาคารเท่ากับ 
35.00 เมตร 

 
✓ 
 
 
 

✓ 
 
✓ 

  

วันที่ 21 ธันวาคม (Winter solstice)  
- ช่วงเวลา 07.00-10.00 น 

. 
 

- ช่วงเวลา 11.00-14.00 น. 
 

- ช่วงเวลา 15.00-17.00 น. 

 
- เกิดการบดบังด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือช่วงเวลา 07.00 น. ระยะไกลที่สุดเท่ากับ 82.00 เมตร ก่อให้เกิดผลกระทบการบดบังต่อพื้นที่

เจ้าของเดียวกัน (โฉนดคนละแปลง) ถนนภาระจำยอม และอาคารที่กำลังก่อสร้าง (เจ้าของเดียวกัน โฉนดที่ดินคนละแปลง) ถัดไปเป็น
บ้านอยู่อาศัย 2 ชั้น (Laguna Homes) 

- ทำให้เงาขยับเข้ามาซ้อนทับตัวอาคารภายในโครงการช่วงเวลา 12.00 น. หลังจากนั้นช่วงเวลา 13.00-14.00 น. เงาของอาคารค่อยๆ 
ทอดตัวไปยังด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ทำให้เกิดเงาของอาคารยาวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นในช่วงเวลา 17.00 น. จะเกิดเงาระยะไกลที่สุดเท่ากับ 92.50 เมตร 
ทั้งนี้ เงาของอาคารโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบดบังแสงแดดต่อที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) บ้านอยู่
อาศัยชั้นเดียวบุคคลอื่น และพื้นที่บุคคลอื่นที่อยู่ถัดไป 

 
✓ 
 
 

✓ 
 
 

✓ 
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4.4.9 สุนทรียภาพ / ทัศนียภาพ 
 

ระยะก่อสร้าง 

  ในระยะก่อสร้างอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ 
จากพื้นที่ว่างมาเป็นพื้นที่สำหรับก่อสร้างโครงการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่าดูนัก จากการกองวัสดุก่อสร้าง
และการก่อสร้างอาคาร แต่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น กิจกรรมการก่อสร้างดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 24 เดือน 
และไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับโครงการจะติดป้ายเขตก่อสร้างห้ามบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
ซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบเรื่องทัศนียภาพที่เกิดจากการก่อสร้างอาคาร ดังนั้น จึงส่งผลกระทบทางสุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพในระดับต่ำ 
  กิจกรรมการก่อสร้างภายในโครงการจะกระทบต่อความเป็นส่วนตวัของผู้เข้าพักโดยรอบได ้ไม่ว่าจะเป็นเสียง
รบกวน ฝุ่นละออง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น โครงการจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงการดังกล่าว และบริเวณโดยรอบ ได้แก ่ 

1) กั้นรั้วสังกะสีสูงประมาณ 6.00 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการและมีประตูเปิด-ปิดบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง ซึ่งจะปิดอยู่ตลอดเวลา และเปิดเฉพาะกรณีที่มีรถเข้า–ออกพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น 

2) สำหรับตัวอาคารจะปิดล้อมอาคารด้วยผ้าใบทึบ (Mesh Sheet)  โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร 
3) เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสายตา โดยเฉพาะสีของอาคารต้องเป็นสีที่ไม่มี

ความขัดแย้ง (Contrast) กับสภาพชุมชนโดยรอบ  
4) ควบคุมดูแลการวางวัสดุก่อสร้างให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบมากที่สุด  
5) ดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน  
6) ห้องน้ำชั่วคราวของคนงานต้องปกปิดอย่างมิดชิด และต้องทำความสะอาดอยู่เสมอ 
7) จัดเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

กรณีพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยทันที หากพบว่าเป็นความเสียหายที่เกิดจากโครงการ 
โครงการจะแก้ไขให้โดยทันที 

8) จัดปล่องรองรับเศษวัสดุก่อสร้างโดยคลุมผ้าใบอย่างหนาโดยรอบ ที่มีความสูงเท่ากับความสูงของอาคาร 
และให้พรมน้ำเศษวัสดุก่อสร้างให้ชื้นก่อนทิ้งลงปล่อง เพื่อลดการแพร่กระจายของฝุ่นละอองรบกวนผู้ที่อยู่อาศัย
ข้างเคียง 
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ระยะดำเนินการ 

โครงการอาคารชุด ดิ โอโซน ซิกเนเจอร์ คอนโดมิเนียม ประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 
จำนวน 2 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น โดยโครงการจะเลือกใช้สีโทนธรรมชาติ ได้แก่ สีขาว และ 
สีเทาเข้มเป็นหลักเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อม (ภาพเชิงซ้อนของโครงการก่อนและหลังการพัฒนา ดังแสดงในรูปที่ 4-4) 
ทั้งนี้ อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน จำนวน 2 อาคาร มีความสูง 22.75 เมตร มีความสูงใกล้เคียงกับอาคารที่อยู่
ภายในบริเวณเดียวกัน (ปัจจุบันกำลังมีการก่อสร้าง) แต่จากการสำรวจพื้นที่บริเวณรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 
ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย และโรงแรม ที่มีความสูงใกล้เคียงกับอาคารของโครงการ สำหรับสภาพแวดล้อม
บริเวณโดยรอบโครงการในปัจจุบัน มีดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ  ที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) 
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ  ที่ดินบุคคลอื่น (สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างเปล่า) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ที่ดินเจ้าของเดียวกัน (โฉนดคนละแปลง) จะมีการพัฒนาเป็น 

โรงแรม และถนนภาระจำยอม (โฉนดที่ดินเลขที่  74344  
เลขที่ดิน 48) กว้าง 6.00 เมตร  

 
1) ประเมินผลกระทบต่อทัศนียภาพด้านโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 

เมื่อพิจารณาจากมุมมองจากภายนอกเข้ามายังพื้นที่โครงการจะเห็นได้ว่าอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 
1 ชั้น จำนวน 2 อาคารของโครงการ มีความสูงใกล้เคียงกับอาคารที่อยู่ภายในบริเวณเดียวกัน (ปัจจุบันกำลังมีการ
ก่อสร้าง) อย่างไรก็ตาม โครงการได้มีการออกแบบแนวอาคารโครงการและระยะถอยร่นจากแนวเขตที่ดินมีความ
สอดคล้องตามข้อกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
หมวด 4 เร่ือง แนวอาคารและระยะร่นต่างๆ ของอาคาร ซึ่งที่ว่างดังกล่าวโครงการนำบางส่วนมาทำเป็นพื้นที่สีเขียว
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่างรอบอาคารโดยเลือกปลูกต้นไม้ที่ ระดับความสูง 5-9 เมตร ได้แก่ ต้นเสม็ดแดง ต้นพุดภูเก็ต  
ต้นจิกทะเล และต้นปาล์มน้ำพุ เพื่อลดความโดดเด่นของอาคาร อันเป็นการลดระดับผลกระทบต่อสุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพของชุมชนได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับในระยะดำเนินการโครงการจัดให้มีรั้วผนังก่ออิฐ สูง 2.00 เมตร  
(ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก) และรั้วต้นไม้ (ทิศตะวันตก) (ผังแสดงตำแหน่งรั้ว ดังแสดงในรูปที่ 4-5) 

พร้อมทั้งกำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบเพิ่มเติม ได้แก่ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษา
ต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการให้มีสภาพสวยงามอยู่เสมอ หากมีต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
ได้รับความเสียหาย หรือตายจะต้องจัดให้มีการปลูกต้นใหม่ทดแทน ดังนั้น การพัฒนาพื้นที่โครงการจะส่งผลกระทบต่อ
ทัศนียภาพโดยรอบในระดับต่ำ 
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ก่อนพัฒนาโครงการ  
 
 
 

หลังพัฒนาโครงการ  
 
 
 

รูปที่ 4-4      แสดงภาพเชิงซ้อนก่อนและหลังพัฒนาโครงการ  
 

 
 

ที่มา: บริษัท เพรย์เทียน888 ภูเก็ต จำกัด 
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2) ประเมินผลกระทบต่อทัศนียภาพด้านแหล่งโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีอันควรอนุรักษ์ 

โครงการตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการไม่ปรากฏแหล่งโบราณสถานและโบราณคดี หรือสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด ดังนั้น 
การดำเนินโครงการ จึงไม่มีผลกระทบต่อแหล่งโบราณสถานและโบราณคดี หรือสถานที่ที่มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ อีกทั้งพื้นที่ โดยรอบโครงการยังเป็นพื้นที่ที่พัฒนาเป็นชุมชนเมืองเพื่อรองรับการท่องเที่ยว   
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทัศนียภาพแต่อย่างใด 

ดังนั้น จากการศึกษาและตรวจสอบบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบโครงการเป็นพื้นที่ว่าง และ
ที่อยู่อาศัย รวมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่ว่างเป็นที่พักอาศัยเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การดำเนินงานของโครงการจึงมีความ
สอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งการประกอบกิจกรรมภายในโครงการเป็นการพักอาศัย
เท่านั้น จึงมีสภาพที่กลมกลืนกับบริเวณข้างเคียง และไม้ยืนต้นที่นำมาปลูกเป็นพรรณไม้ที่มีความเหมาะสมกับ
ภูมิอากาศในท้องถิ่น พร้อมทั้งผู้ออกแบบได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการปลูกไม้ยืนต้น และตำแหน่งในการปลูกต้นไม้ 
โดยปลูกห่างจากระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ถังบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ และฐานราก เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบสาธารณูปโภคใต้ดินของโครงการ ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบด้านสุนทรียภาพและทัศนียภาพ 

3) ประเมินความสอดคล้องกลมกลืนกับระบบนิเวศน์ 

พื้นที่โดยรอบโครงการส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านจัดสรร รีสอร์ท บ้านอยู่อาศัย และพื้นที่ว่างเปล่า ซึ่งพื้นที่
บางส่วนมีการพัฒนาเป็นแหล่งชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจในด้านการพักอาศัย สำหรับพื้นที่
โครงการมีระยะห่างจากชายฝั่งทะเล (หาดบางเทา) ประมาณ 1.50 กิโลเมตร ซึ่งจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ
ตำบลเชิงทะเล เป็นหาดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำ และพักผ่อน ทั้งนี้ ยังสามารถเดินทางไปยังหาดลายัน และ  
หาดสุรินทร์ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงได้อีกด้วย 

ทั้งนี้ โครงการได้เลือกใช้สีให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ได้แก่ สีขาว และสีเทาเข้ม เป็นสีหลักเพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม นอกจากนี้โครงการเลือกปลูกต้นไม้ที่มีระดับความสูง 5-9 เมตร ได้แก่ ต้นเสม็ดแดง ต้นพุดภูเก็ต  
ต้นจิกทะเล และต้นปาล์มน้ำพุ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม ลดผลกระทบทางสายตา และลดความกระด้างของ
โครงการอีกด้วย 

4) ประเมินผลกระทบจากการสะท้อนของแสงของอาคาร 

โครงการมีจำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร  
มีความสูงเท่ากับ 22.75 เมตร และอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีความสูงเท่ากับ 6.30 เมตร ซึ่งความสูง
ของอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีความสูงระดับเดียวกันกับอาคารที่อยู่ข้างเคียง (ปัจจุบันกำลังมีการ
ก่อสร้าง) แต่อย่างไรก็ตาม โครงการได้ออกแบบโดยใช้วัสดุลดการสะท้อน ดังนี้ 

1) ออกแบบผนังอาคารใช้สีขาวเป็นหลักดูสบายตาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นสี Earth Tone 
Color มีค่าการสะท้อนต่ำ 

2) กระจกของอาคารได้จัดทำเป็นกระจกสะท้อนแสงสีฟ้า เพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 
3) เลือกใช้กระจกลามิเนทติดฟิล์ม ที่มีค่าการสะท้อนต่ำ และเลือกใช้สีฟ้าทำให้ดูกลมกลืนไปกับท้องฟ้า 
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4) โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่ ระดับความสูง 5-9 เมตร ได้แก่ ต้นเสม็ดแดง ต้นพุดภูเก็ต  
ต้นจิกทะเล และต้นปาล์มน้ำพุ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม ลดผลกระทบทางสายตา และลดความกระด้างของ
โครงการอีกด้วย 

ดังนั้น กระทบจากการสะท้อนแสงของอาคารที่ส่งผลให้เกิดการบดบังทัศนียภาพเดิมต่อพื้นที่โดยรอบ  
ในระดับต่ำ  

5) ประเมินผลกระทบต่อทัศนียภาพแสดงภาพเชิงซ้อนประกอบที่สามารถให้เห็นสภาพปัจจุบัน และ
หลังจากพัฒนาโครงการแล้วในมุมมองต่างๆ ให้ชัดเจน 

โครงการได้แสดงภาพเชิงซ้อนเปรียบเทียบก่อน และหลังพัฒนาโครงการ พบว่า อาคารของโครงการ 
หลังพัฒนามีระดับความสูงในระดับเดียวกันกับอาคารที่อยู่ข้างเคียง อย่างไรก็ตาม โครงการได้มีการจัดภูมิ
สถาปัตยกรรมที่เป็นภูมิทัศน์แบบนุ่ม (Softscape) เข้ามาทดแทน โดยเน้นการปลูกไม้ยืนต้นที่ระดับความสูง 5-9 เมตร 
ได้แก่ ต้นเสม็ดแดง ต้นพุดภูเก็ต ต้นจิกทะเล และต้นปาล์มน้ำพุ ทำให้สภาพพื้นที่ภายในโครงการมีความร่มรื่น สวยงาม 
และน่าพักผ่อนมากที่สุด สำหรับการประเมินผลกระทบในลักษณะต่างๆ จากพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย 

- การรบกวน (Disturbance) เนื่องจากโครงการไม่ได้มีการก่อสร้างอาคารติดกับแนวชายฝั่งทะเล  
และพื้นที่อ่อนไหวแต่อย่างใด พร้อมทั้งโครงการไม่มีการปล่อยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่ทะเล ประกอบกับการ
ออกแบบตำแหน่งที่ตั้งแนวอาคารมีการเว้นระยะถอยร่นตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามในระยะก่อสร้างโครงการ
จะต้องปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในเล่มรายงานฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
ปัญหาการรบกวนต่ออาคารข้างเคียง และต่อทรัพยากรธรรมชาติบริเวณใกล้เคียงโครงการ 

- การบดบัง (Obstruction) เมื่อพิจารณามุมมองจากภายนอกเข้ามายังพื้นที่โครงการจะเห็นอาคาร  
ค.ส.ล. 7 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
ประกอบอาคารของโครงการไม่ได้ตั้งอยู่ติดกับถนนสาธารณะ มีระยะห่างจากถนนสาธารณะ (ถนนสายป่าสัก-โคกโตนด) 
ประมาณ 135 เมตร อีกทั้งโครงการเลือกปลูกต้นไม้ที่มีระดับความสูง 5-9 เมตร ได้แก่ ต้นเสม็ดแดง ต้นพุดภูเก็ต ต้นจิกทะเล 
และต้นปาล์มน้ำพุ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม ลดผลกระทบทางสายตา และลดความกระด้างของโครงการอีกด้วย 

- การคุกคาม (Threaten) การดำเนินการของโครงการคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดความคุกคาม 
เนื่องจากที่ตั้งโครงการไม่ได้ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโบราณสถาน และโครงการได้ออกแบบอาคารให้มีระยะร่นสอดคล้องกับ
กฎหมาย จึงทำให้การตัวอาคารไม่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่บุคคลอื่นแต่อย่างใด พร้อมทั้งโครงการออกแบบให้มี
การปลูกไม้ยืนต้นภายในโครงการ เพื่อสร้างความร่มรื่นและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้น และรอบพื้นที่โครงการจะมีการ
กั้นรั้ว เพื่อแสดงขอบเขตโครงการให้ชัดเจน  

- ความแปลกแยก (Alienation) อาคารของโครงการหลังพัฒนาจะมรีะดับความสูงในระดับเดียวกัน
กับอาคารที่อยู่ข้างเคียง รวมทั้งโครงการได้มีการจัดภูมิสถาปัตยกรรมที่เป็นภูมิทัศน์แบบนุ่ม (Softscape) เข้ามา
ทดแทนเน้นการปลูกต้นไม้รอบพื้นที่อาคาร พร้อมทั้งได้ออกแบบผนังอาคารใช้สีขาว และสีเทาเข้ม เป็นหลักดูสบายตา
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นสี Earth Tone Color มีค่าการสะท้อนต่ำและกระจกของอาคารได้จัดทำเป็นกระจก
สะท้อนแสงสีฟ้า เพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 
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4.4.10 สรุปการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 

สรุประดับผลกระทบต่อทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ
คุณภาพชีวิต ที่คาดว่าจะเกิดจากโครงการ โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับย่อย คือ ผลกระทบมาก ผลกระทบปานกลาง 
ผลกระทบต่ำ และไม่มีผลกระทบ โดยแบ่งระยะเวลาของการประเมินออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อสร้าง และ
ระยะดำเนินการ (ดังตารางที่ 4-33) 
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ตารางที่ 4-33 สรุประดับผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการตอ่ทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชวีิต 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ 

ผลดี ผลเสีย 
ไม่มี 

ผลดี ผลเสีย 
ไม่มี 

มาก กลาง ต่ำ มาก กลาง ต่ำ มาก กลาง ต่ำ มาก กลาง ต่ำ 
1.  ทรัพยากรกายภาพ 
     -   สภาพภูมิประเทศ     ✓        ✓  
     -   ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน     ✓         ✓ 
     -   การเกิดสึนามิ       ✓       ✓ 
     -   คุณภาพอากาศ      ✓       ✓  
     -   เสียง และความสั่นสะเทือน       ✓       ✓  
2.  ทรัพยากรชีวภาพ 
     -  ทรัพยากรชีวภาพทางบก       ✓       ✓ 
     -  ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ       ✓       ✓ 
3.   คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
     -  การใช้น้ำ      ✓       ✓  
     -  การระบายน้ำ      ✓       ✓  
     -  การจัดการน้ำเสีย      ✓       ✓  
     -  การจัดการมูลฝอย      ✓       ✓  
     -  การคมนาคม     ✓       ✓   
     -  การใช้ประโยชน์ท่ีดิน       ✓       ✓ 
     -  ไฟฟ้า            ✓       ✓  
4.   คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
     -  สภาพสังคมและเศรษฐกิจ   ✓       ✓     
     -  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     ✓        ✓  
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ตารางที่ 4-33 (ต่อ) สรุประดบัผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชนข์องมนุษย์ และคุณภาพชีวิต  

 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ 

ผลดี ผลเสีย 
ไม่มี 

ผลดี ผลเสีย 
ไม่มี 

มาก กลาง ต่ำ มาก กลาง ต่ำ มาก กลาง ต่ำ มาก กลาง ต่ำ 
     -  สุขภาพ      ✓       ✓  
     -  การป้องกันอัคคีภัย      ✓       ✓  
     -  การบดบังแสง และทิศทางลม      ✓      ✓   
     -  สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพ      ✓      ✓   
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