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การมอบอำนาจ 
( ) เจ้าของโครงการได้มอบอำนาจให้บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอ

รายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ 
 (  -  ) เจ้าของโครงการมิได้มอบอำนาจแต่อย่างใด 

ชื่อโครงการ  อาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) 
ที่ตั้งโครงการ  ซอยโคกโตนด 3 หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง  
  จังหวัดภูเก็ต 
ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท ไซมสิ สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกดั 
ที่อยู่เจ้าของโครงการ 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้นที่ 30 ยูนิต 30-02  

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 
OK Nature Company Limited 

47 ซอย 2/3 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทรศัพท์ 061-8799556 / โทรสาร (076) 540 569 E-mail : oknature@hotmail.com 

 

มิถุนายน 2568 

ฉบับสมบูรณ ์
(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)  

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment) 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเห็นชอบสิง่แวดล้อม 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) 

 
สารบัญ 

   หน้า 
ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ  
หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ  
บัญชีรายชื่อรับรองหัวข้อศึกษาและคุณวุฒิของผู้ร่วมจัดทำรายงานฯ  
แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานฯ  
 
สารบัญ             1 
สารบัญตาราง  7 
สารบัญรูป                                                                                                              15 
 
บทที่ 1   บทนำ  
1.1 ความเป็นมาของโครงการ                       1-1 
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน                     1-2 
1.3    เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินโครงการ                   1-2 
1.4    ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา                     1-3 

1.4.1   ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการศึกษา                  1-3 
1.4.2   การกำหนดของเขตพ้ืนที่ศึกษาบริเวณท่ีตั้งโครงการและภายในระยะ 1 กิโลเมตร      1-6

     จากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ  
1.4.3 ระยะเวลาในการศึกษา                      1-6 

1.5    การประเมินทางเลือกในการดำเนินการ                   1-8 
1.6  กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการ                 1-26 
 
บทที่ 2   รายละเอียดโครงการ 
2.1 ที่ตั้งโครงการ                           2-1 

2.1.1 ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554    2-6 
 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 
2.1.2  ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง    2-8 
 กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 
2.1.3  ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ  2-21 
 ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2.2    ประเภทและขนาดของโครงการ                    2-23 
  2.2.1    ประเภทโครงการ                      2-23 
  2.2.2    ขนาดโครงการ                       2-26 

2.2.3    การใช้พื้นท่ีของโครงการ                    2-28 
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สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า  

 
2.3    ความสูงอาคาร แนวอาคารและระยะร่นของอาคาร                      2-38 
        2.3.1    ความสูงอาคาร                            2-38 
 2.3.2    ระยะร่นของอาคาร                       2-39 
2.4 สภาพความลาดชันของพ้ืนที่  2-49 
2.5 จำนวนผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการ   2-49 
2.6 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ  2-49 
2.7 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ  2-79 
 2.7.1 ระบบน้ำใช้  2-79 
 2.7.2 ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฎิกูล  2-87 
 2.7.3 ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 2-101 
 2.7.4 การจัดการมูลฝอย 2-113 
 2.7.5 การใช้ไฟฟ้า 2-122 
        2.7.6    ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย                      2-127 
        2.7.7    ระบบระบายอากาศ      2-146 
        2.7.8    การจราจร                                                                                            2-150 
 2.7.9 สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 2-159 
2.8 การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ 2-181 
2.9 ด้านการจัดการร้านอาหาร 2-190 
2.10 การออกแบบโครงสร้างอาคารรองรับแรงแผ่นดินไหว 2-193 
2.11 การขุดดินถมดิน 2-195 
2.12 การดำเนินการในช่วงก่อสร้าง 2-207 
 
บทที่ 3   สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 
3.1 ทรัพยากรด้านกายภาพ    3-1 
 3.1.1 สภาพภูมิประเทศ    3-1 

3.1.2 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ    3-2 
3.1.3   ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว                   3-12 
3.1.4 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม                 3-42 
3.1.5 ทรัพยากรน้ำ                               3-48 
3.1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน                       3-52 

3.2 ทรัพยากรด้านชีวภาพ   3-59 
 3.2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก   3-59 
 3.2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ   3-73 
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สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 
3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    3-84 
 3.3.1 การใช้น้ำ  3-84 
 3.3.2 การใช้ไฟฟ้า   3-86 
 3.3.3 การจัดการมูลฝอย  3-86 
        3.3.4 การบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำ  3-98 
 3.3.5 การคมนาคม 3-100 
 3.3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3-112 
 3.3.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3-126 
 3.3.8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน 3-126 
3.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต  3-127 
 3.4.1 เศรษฐกิจ-สังคม 3-127 
 3.4.2 การสาธารณสุข 3-211 
 3.4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3-216 
 3.4.4 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ 3-216 
 
บทที่ 4   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ    4-2 
 4.1.1 สภาพภูมิประเทศ    4-2 
 4.1.2 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว    4-3 
 4.1.3 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน    4-3 
 4.1.4 คุณภาพอากาศ    4-4 
 4.1.5 ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน  4-44 
 4.1.6 คุณภาพน้ำ    4-70 
4.2 ผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพ  4-76 
 4.2.1   ทรัพยากรชีวภาพบนบก   4-76 
 4.2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ   4-77 
4.3 ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   4-78 
 4.3.1 สิ่งอำนวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐาน   4-78 

4.3.2 การคมนาคม   4-90 
4.3.3 การใช้ที่ดิน 4-101 

4.4 ผลกระทบด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต                                                                       4-105 
4.4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และคุณค่าคุณภาพชีวิต 4-105 
4.4.2 สาธารณสุข 4-113 
4.4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  4-160 
4.4.4 สุนทรียภาพ 4-170 

4.5 สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-210 
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   หน้า 
 
บทที่ 5   มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
5.1 บทนำ     5-1 
5.2 มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม    5-1 

 
บทที่ 6   มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม    6-1 
6.2 รูปแบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    6-1 
 และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 
 

เอกสารอ้างอิง 

ภาคผนวก 

ภาคผนวกท่ี 1 เอกสารสิทธิ์ที่ดินของโครงการ 
 

ภาคผนวกท่ี 2  เอกสารราชการ 
 

ภาคผนวกท่ี 3  แบบแปลนของโครงการ 
 - ภาคผนวกท่ี 3-1  แบบสถาปัตย์อาคาร  
- ภาคผนวกท่ี 3-2  แบบระบบสุขาภิบาล  
- ภาคผนวกท่ี 3-3  แบบระบบดับเพลิง 
- ภาคผนวกท่ี 3-4  แบบระบบไฟฟ้า ระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ และระบบกล้องวงจรปิด  
- ภาคผนวกท่ี 3-5 แบบระบบปรับระบายอากาศ และระบายอากาศ 
- ภาคผนวกท่ี 3-6 สำเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรของโครงการ 
 

ภาคผนวกท่ี 4 รายการคำนวณต่างๆ ของโครงการ 
- ภาคผนวกท่ี 4-1  รายการคำนวณระบบน้ำใช้และระบบบำบัดน้ำเสีย 
- ภาคผนวกที่ 4-2  รายการคำนวณระบบระบายน้ำช่วงก่อสร้าง และช่วงดำเนินการ 
- ภาคผนวกท่ี 4-3  รายการคำนวณปริมาณน้ำดับเพลิง 
- ภาคผนวกท่ี 4-4  รายการคำนวณระบบไฟฟ้า 
- ภาคผนวกท่ี 4-5  รายการคำนวณระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
- ภาคผนวกท่ี 4-6  รายการคำนวณค่าการอนุรักษ์พลังงาน 
- ภาคผนวกท่ี 4-7  รายการคำนวณโครงสร้างรับรองแผ่นดินไหว 
- ภาคผนวกท่ี 4-8  รายการคำนวณกำแพงกันดิน 
- ภาคผนวกท่ี 4-9 รายการคำนวณพ้ืนที่ใช้สอยโครงการ 
 

 ภาคผนวกท่ี 5     รายงานผลการเจาะสำรวจดินและหินโครงการ ไซมิส บางเทา คอนโดมิเนียม (1&2) 
         และวิธีการทำงานของรถกดเสาเข็ม 

- ภาคผนวกท่ี 5-1 รายงานผลการเจาะสำรวจดินและหินโครงการ ไซมิส บางเทา  
       คอนโดมิเนียม (1&2) 
- ภาคผนวกท่ี 5-2 วิธีการทำงานของรถกดเสาเข็ม 

 
 

ภาคผนวกท่ี 6 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1, 2  
(Siamese Bangtao 1, 2) 
- ภาคผนวกท่ี 6-1  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
- ภาคผนวกท่ี 6-2  ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  
- ภาคผนวกท่ี 6-3  หนังสือขออนุญาตให้ติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
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สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 
ภาคผนวก 

ภาคผนวกท่ี 7 การสำรวจความคิดเห็นของโครงการ 
- ภาคผนวกท่ี 7-1  เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1  
- ภาคผนวกท่ี 7-2  เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 2  
- ภาคผนวกท่ี 7-3  เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 3  
- ภาคผนวกท่ี 7-4  รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
- ภาคผนวกท่ี 7-5  รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
- ภาคผนวกที่ 7-6 รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มพ้ืนที่

         อ่อนไหว/หน่วยงานราชการ 
- ภาคผนวกท่ี 7-7  รูปแบบของแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
       กลุ่มผู้นำชุมชน 
- ภาคผนวกท่ี 7-8  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  
       (กลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร จากท่ีตั้งโครงการ)   
- ภาคผนวกท่ี 7-9  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  

         (กลุ่มประชาชนที่อยู่ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร)  
- ภาคผนวกท่ี 7-10  ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  

       (กลุ่มประชาชนที่อยู่ถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตร)  
- ภาคผนวกท่ี 7-11  หลักฐานการส่งแบบสำรวจความคิดเห็นของบ้านที่ยังไม่ได้

ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมาแก่โครงการ 
- ภาคผนวกท่ี 7-12  หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน  

- ภาคผนวกท่ี 7-13  ตารางสรุปจำนวนตัวอย่างที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น
ประชาชนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

 
 

ภาคผนวกท่ี 8 แผนปฏิบัติการขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 

ภาคผนวกท่ี 9 หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียงเนื่องจากการก่อสร้าง  
 

ภาคผนวกท่ี 10 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

ภาคผนวกท่ี 11 เอกสารประกอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

ภาคผนวกท่ี 12 หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่าย
อาหาร พ.ศ. 2561 มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในโรงแรม และเกณฑ์มาตรฐาน 
“ร้านอาหารภูเก็ตปลอดภัย สุขภาพดี” (สาสุขยกนิ้ว) 
- ภาคผนวกท่ี 12-1  หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการประกอบกิจการ 

สระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในทำนองเดียวกัน 
- ภาคผนวกท่ี 12-2 กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 
- ภาคผนวกท่ี 12-3  มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในโรงแรม และเกณฑ์ มาตรฐาน   

“ร้านอาหารภูเก็ตปลอดภัย สุขภาพดี” (สาสุขยกนิ้ว) 
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สารบัญตาราง 
ตารางท่ี   หน้า 
 
1.4-1  แผนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-7 
1.5-1  สรุปรายละเอียดการออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องทิศทางแดด ลม   1-19 
  และการจัดวางห้อง        
1.5-2  สรุปรายละเอียดการออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องพ้ืนที่โล่ง           1-20 
  และการเข้าถึง 
1.5-3  สรุปรายละเอียดการออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงปัจจัยจากแนวความคิดเรื่อง               1-21 
  คุณภาพ และปริมาณของพ้ืนที่สีเขียว 
1.5-4  การเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินโครงการทั้ง 3 ปัจจัย   1-22 
1.5-5  การคิดคะแนนเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินโครงการทั้ง 3 ปัจจัย  1-22 
1.5-6  สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  1-24 
1.6-1  รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับโครงการ   1-28 
2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง       2-8 

กำหนดเขต พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 
2.1.2-2  รายละเอียดอาคารในพื้นที่โครงการ   2-18 
2.2.3-1  สรุปการใช้ที่ดินของโครงการ   2-28 
2.2.3-2   รายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคาร   2-29 
2.3.1-1   ความสูงของอาคารโครงการ   2-39 
2.3.2-1   ระยะร่นระหว่างอาคารในโครงการ   2-44 
2.3.2-2  การเปรียบเทียบแนวอาคารและระยะร่นของอาคารในโครงการ กับข้อกำหนดกฎหมาย   2-44 
  ที่เก่ียวข้อง 
2.5-1 ผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ   2-49 
2.6-1  รายละเอียดการคำนวณพ้ืนที่ไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ บริเวณชั้นล่าง   2-52 
2.6-2     รายละเอียดการคำนวณพ้ืนที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน   2-52 
2.6-3    สรุปพื้นท่ีสีเขียวตามเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง   2-56 
2.7.1-1  ปริมาณน้ำใช้ของโครงการ   2-79 
2.7.2-1 ปริมาณน้ำเสียและการจัดการน้ำเสียของโครงการ   2-88 
2.7.2-2  รายละเอียดการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ   2-88 
2.7.4-1  ปริมาณมูลฝอยของโครงการ ในช่วงเปิดดำเนินการ 2-113 
2.7.4-2  ปริมาตรของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการ 2-114 
2.7.4-3  ขนาดและปริมาณของห้องพักมูลฝอยรวม 2-115 
2.7.6-1  ชนิด ตำแหน่ง และจำนวนของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและแจ้งเตือนเพลิงไหม้ที่ติดต้ัง 2-130 
             ภายในอาคาร 
2.7.6-2   แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2-132 
2.7.7-1   มาตรการการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของโครงการกับส่วนที่เจ้าของโครงการจะรณรงค์         2-148 
     ให้ผู้เข้าพักอาศัยปฏิบัติ ในช่วงเปิดดำเนินการ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี   หน้า 

 
2.7.8-1  แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 2-150 
2.7.9-1  สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ 2-160 
    หรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 
2.11-1 ช่วงเวลาการวิ่งเข้า-ออกของรถประเภทต่างๆ  2-196 
2.12-1 แผนงานและระยะเวลาก่อสร้างของโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1  2-222 
  (Siamese Bangtao 1) 
2.12-2 แผนงานและระยะเวลาก่อสร้างของโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2  2-223 
  (Siamese Bangtao 2) 
3.1-1      สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ณ สถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต              3-4 
3.1-2   ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต          3-6 

อ.เมือง จ.ภูเก็ต ปี 2564     
3.1-3   ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต         3-7 

อ.เมือง จ.ภูเก็ต ปี 2565  
3.1-4   ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองพ้ืนที่ตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1,2     3-8 
   (Siamese Bangtao 1,2) 
3.1-5   ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศพ้ืนที่ตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1,2   3-8 

(Siamese Bangtao 1,2)  
3.1-6     ข้อมูลระดับเสียงจากสถานีบริเวณเขตพ้ืนที่กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่    3-9 

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต       
3.1-7   ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1,2       3-10 
   (Siamese Bangtao 1,2) 
3.1-8   สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2567            3-17 
3.1-9   รายละเอียดการแบ่งระดับความเสี่ยงภัยจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว                  3-34 
3.1-10    พ้ืนที่เสี่ยงภัยสึนามิ ตำบลเชิงทะเล                                                  3-38 
3.1-11    บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม พื้นที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ต                                        3-45 
3.1-12    จำนวนบ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล                                                                 3-52 
3.1-13    ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลของตำบลเชิงทะเล ในพ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ                3-53 
3.2-1   พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดภูเก็ต (ป่าบก) พ.ศ. 2565                                     3-63 
3.2-2   พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดภูเก็ต (ป่าชายเลน) พ.ศ. 2565             3- 64 
3.2-3      พ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2561-2565              3-65 
3.2-4      สัดสว่นพื้นที่ป่าต่อพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ.2561 –2565                                    3-65 
3.2-5      รายชื่อต้นไม้และพืชที่พบบริเวณพ้ืนที่โครงการ และโดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร  3-66  
3.2-6      รายชื่อสัตว์ที่พบบริเวณพ้ืนที่โครงการ และในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ     3-70 
3.2-7      รายชื่อสัตว์น้ำที่พบในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ               3-75  
3.2-8      แสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565 (ปะการัง)      3-78 
3.2-9      แสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565 (หญ้าทะเล)     3-82 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี   หน้า 

 
3.3-1     ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567   3-84 
3.3-2     ข้อมูลการให้บริการน้ำประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล         3-85 
3.3-3     ข้อมูลระบบประปา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล         3-85 
3.3-4     สถิติปริมาณมูลฝอย (ตัน/ปี) ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปีงบประมาณ           3-87 
    2561-2565 
3.3-5     อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ.2556-2565    3-88 
3.3-6     อัตราการเกิดของเสียอันตรายจากชุมชนต่อจำนวนประชากร พ.ศ. 2564   3-92 
3.3-7     ปริมาณของเสียอันตราย ณ อาคารเก็บกักของเสียอันตราย ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต     3-93 

 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2565 
3.3-8     ประเภทและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565     3-94 
3.3-9     ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเข้าระบบและน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย     3-98 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล พ.ศ.2565 (บริเวณหาดบางเทา) 
3.3-10     ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเข้าระบบและน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย    3-98 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล พ.ศ.2565  (บริเวณหาดสุรินทร์) 
3.3-11   แสดงปริมาณการจราจรบนซอยโคกโตนด 3 (จุดนับรถที่ 1)                     3-104 
3.3-12   แสดงปริมาณการจราจรบนทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) (จุดนับรถที่ 2)         3-105 
3.3-13   แสดงค่า Passenger Car Equivalent (PCE) ที่ใช้กับรถแต่ละประเภท          3-106 
3.3-14   ปริมาณการจราจรบนซอยโคกโตนด 3 (จุดนับรถที่ 1)                    3-107 
3.3-15   ปริมาณการจราจรบนทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) (จุดนับรถที่ 2)             3-108 
3.3-16   ความสามารถของช่องจราจรสำหรับการเดินรถสองทิศทาง 3-109 
3.3-17   ค่ามาตรฐานการจำแนกสภาพจราจร 3-109 
3.3-18   ค่าประเมินตามอัตราส่วนของปริมาณจราจร 3-109 
3.3-19   สภาพการจราจรบนซอยโคกโตนด 3 (จุดนับรถที่ 1) ณ ช่วงเวลาต่างๆ      3-111 
3.3-20   สภาพการจราจรบนทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) (จุดนับรถที่ 1)      3-112 
    ณ ช่วงเวลาต่างๆ 
3.3-21   เปรียบเทียบความสอดระหว่างการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามประกาศกระทรวง              3-116 
           ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ 
3.3-22   สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่โครงการและใกล้เคียงก่อนและหลังพัฒนาโครงการ       3-123 
3.4-1   จำนวนประชากรของจังหวัดภูเก็ต ณ ธันวาคม 2566     3-127 
3.4-2   รายชื่อหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 3-128 
3.4-3   สถิติจำนวนประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ปี พ.ศ. 2562-2566 3-128 
3.4-4   สถิติการย้ายเข้าออกของประชากร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล         3-128 
         อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2566 
3.4-5   ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาจำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 3-129 
3.4-6   จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 3-135 
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3.4-7   การแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการกับ  3-145 
          หลักเกณฑก์ารจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดทำรายงานการประเมิน 
  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.4-8   รายละเอียดผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร 3-157 
  จากพ้ืนที่โครงการ 
3.4-9  ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร          3-163 
3.4-10 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการ     3-165 
          ในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร               
3.4-11 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการ          3-168 
          ในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร  
3.4-12 ความคิดเห็นด้านผลดีและผลเสียเมื่อมีการก่อสร้างโครงการของประชาชน                 3-169 
          ในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร  
3.4-13 ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ของประชาชนในรัศมี 101 เมตร  3-170 
          ถึง 500 เมตร 
3.4-14 ระดับความกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ของประชาชน      3-170 
          ในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร 
3.4-15 ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะดำเนินการ ของประชาชนในรัศมี    3-171 
         101 เมตร ถึง 500 เมตร 
3.4-16 ระดับความกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะดำเนินการ ของประชาชน     3-171 
          ในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร        
3.4-17 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสำหรับโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในรัศมี           3-172 
          101 เมตร ถึง 500 เมตร 
3.4-18 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร                3-176 
3.4-19 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการ     3-178 
          ในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร               
3.4-20 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการ         3-181 
          ในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร 
3.4-21 ความคิดเห็นด้านผลดีและผลเสียเมื่อมีการก่อสร้างโครงการของประชาชน                 3-182 
          ในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร 
3.4-22 ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ของประชาชนในรัศมี 501 เมตร  3-183 
          501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร 
3.4-23 ระดับความกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ของประชาชน 3-183 
          ในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร 
3.4-24 ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะดำเนินการ ของประชาชนในรัศมี 3-184 
         501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร    
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3.4-25 ระดับความกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะดำเนินการ ของประชาชนในรัศมี 3-184 
 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร  
3.4-26 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสำหรับโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในรัศมี      3-185 
          501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร 
3.4-27 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ 3-189 
3.4-28 สรุปข้อมูลการนำข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะของประชาชนไปพิจารณากำหนดมาตรการ          3-200 
  ของโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) 
3.4-29 สรุปจำนวนตัวอย่างที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 3-209 
3.4-30 จำนวนบุคลากรสายวิชาชีพหลักภาครัฐในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลชุมชน พ.ศ.2565   3-212 
3.4-31 รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาชีพหลักภาครัฐ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   3-213 
          พ.ศ. 2565 
3.4-32 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน พ.ศ.2565               3-213 
3.4-33 สถิติสาเหตุการเจ็บป่วย 21 กลุ่มโรค ของตำบลเชิงทะเล ปี 2562 -2566   3-213 
4.1-1    แสดงค่าเฉลี่ย Mixing Height ในแต่ละเดือนและค่าเฉลี่ยของปีที่สถานีภูเก็ต 2556    4-5 
4.1-2    Emission Factor สำหรับอัตราการระบายสารมลพิษจากยานพาหนะประเภทต่างๆ    4-8 
4.1-3    ความเข้มข้นของมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ช่วงก่อสร้าง   4-13 
4.1-4    สรุปการพิจารณาการแพร่กระจายของฝุ่นละออง ตามกิจกรรมในแต่ละประเภท  4-16 
4.1-5    การคาดการณ์ระดับการเกิดฝุ่นจากพ้ืนที่ก่อสร้าง   4-17 
4.1-6    การจัดจำแนกกลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ จากการตกสะสมของฝุ่น   4-18 
4.1-7    การจำแนกกลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากการตกสะสมของฝุ่น  4-19 
4.1-8    การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุ่น ซึ่งทำให้เกิดความเดือดร้อน   4-19 
    รำคาญ  
4.1-9    การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากอนุภาคฝุ่น  4-19 
4.1-10  การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อแหล่งระบบนิเวศ   4-20 
4.1-11  สรุปความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความอ่อนไหวรวมของพ้ืนที่   4-20 
4.1-12   ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากกิจกรรมจากการปรับเตรียมพื้นท่ี  4-22 
4.1-13   ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากการก่อสร้าง   4-22 
4.1-14   ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง               4-23 
4.1-15   สรุปความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานที่อ่อนไหวของพ้ืนที่              4-23 
4.1-16   สรุปการพิจารณาการแพร่กระจายของฝุ่นละออง ตามกิจกรรมในแต่ละประเภท           4-23 
4.1-17 การคาดการณ์ระดับการเกิดฝุ่นจากพ้ืนที่ก่อสร้าง              4-24 
4.1-18 การจำแนกกลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากการตกสะสมของฝุ่น      4-27 
4.1-19 การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบของการสะสมฝุ่น ซึ่งทำให้เกิด      4-27 
   ความเดือดร้อนรำคาญ 
4.1-20 การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อสุขภาพจากอนุภาคฝุ่น        4-27 
4.1-21 การประเมินระดับความอ่อนไหวจากผลกระทบต่อแหล่งระบบนิเวศ         4-28 
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4.1-22 สรุปความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความอ่อนไหวรวมของพ้ืนที่        4-28 
4.1-23 ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากการปรับเตรียมพ้ืนที่            4-30 
4.1-24 ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากการก่อสร้าง               4-30 
4.1-25 ระดับความเสี่ยงของผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้าง            4-30 
4.1-26 สรุปความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานที่อ่อนไหวของพ้ืนที่        4-31 
4.1-27   สัมประสิทธิ์การปล่อยของก๊าซแต่ละชนิดระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลเล็กและเบนซิน         4-35 
4.1-28   ความเข้มข้นของมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ช่วงดำเนินการ           4-39 
4.1-29   อัตราการสังเคราะห์แสงของพันธุ์ไม้ที่ปลูกในพ้ืนที่โครงการ                4-42 
4.1-30   ระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ ที่ระยะห่าง 15 เมตร จากจุดกำเนิด             4-44 
4.1-31   รายละเอียดหน่วยรับเสียงและระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง               4-46 
4.1-32   ระดับเสียงตั้งต้นที่อาคารโดยรอบโครงการจะได้รับจากกิจกรรมก่อสร้างของโครงการ            4-48 
4.1-33   ผลการคำนวณระดับเสียงรวม และเสียงรบกวนที่หน่วยรับเสียงจะได้รับจากกิจกรรมการ       4-50 
     ก่อสร้างฐานราก และการเก็บงาน (ก่อนมีมาตรการป้องกัน) 
4.1-34   สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการต่อแหล่งรับเสียง   4-51 
           (ก่อนมีมาตรการป้องกัน) 
4.1-35   สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการ    4-51 
           ต่อแหล่งรับเสียง (ก่อนมีมาตรการป้องกัน) 
4.1-36   ความสามารถลดระดับเสียงที่ทะลุผ่าน (Transmission Loss) ของวัสดุต่างๆ          4-54 
4.1-37   ผลการคำนวณระดับเสียงรวม และเสียงรบกวนที่หน่วยรับเสียงจะได้รับจากกิจกรรม        4-55 
      การก่อสร้างฐานราก และการเก็บงาน (หลังมีกำแพงกั้นเสียง) 
4.1-38   สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการวางฐานรากของโครงการต่อแหล่งรับเสียง       4-56 
      (หลังมีมาตรการป้องกัน) 
4.1-39   สรุปผลการประเมินระดับเสียงจากกิจกรรมการเก็บงานและงานตกแต่งของโครงการ           4-56 
      ต่อแหล่งรับเสียง (หลังมีมาตรการป้องกัน) 
4.1-40   ค่าระดับเสียงตั้งต้นจากการใช้วัสดุลดเสียง แยกตามระยะห่างและทิศของผู้รับเสียง           4-57 
4.1-41  ระดับเสียงที่เกิดจากกิจกรรมในช่วงเปิดดำเนินการที่ตำแหน่งรับเสียงทั้ง 4 ทิศ      4-61 
4.1-42  ระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร        4-63 
4.1-43  ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่จุดรับคลื่นสั่นสะเทือนใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ         4-64 
4.1-44  ผลกระทบเนื่องจากความสั่นสะเทือนที่มีต่อคนและอาคารสิ่งปลูกสร้าง        4-65 
4.1-45  ข้อกำหนดด้านความสั่นสะเทือนต่อสิ่งปลูกสร้างตามมาตรฐาน DIN 4150       4-66 
4.1-46  กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร         4-66 
4.1-47 รายละเอียดการติดตั้งเสาเข็มแต่ละประเภทและผลกระทบที่เกิดขึ้น         4-68 
4.1-48  เกณฑ์มาตรฐานในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ          4-75 
4.1-49  มาตรการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ                                        4-75 
4.3-1    คู่มือมาตรการอนุรักษ์พลังงาน                    4-79 
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4.3-2    ประเมินการใช้ที่จอดรถยนต์โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)        4-90 
   จากสัดส่วนการใช้ที่จอดรถยนต์ของโครงการอ่ืนๆ 
4.3-3  ประเมินการใช้ที่จอดรถจักรยานยนต์โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)  4-92  
   จากสัดส่วนการใช้ที่จอดรถยนต์ของโครงการอ่ืนๆ 
4.3-4    แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง       4-96 
4.3-5    สภาพการจราจรในเวลา 17.00 -18.00 น. ของจุดนับรถทั้ง 2 จุด          4-97 
4.3-6    ระดับความหนาแน่นและความคล่องตัวของจราจรตามอัตราส่วนปริมาณจราจร      4-98 
4.3-7    ค่ามาตรฐานการจำแนกสภาพจราจร                        4-98 
4.3-8    มาตรการที่ต้องดำเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         4-102 
   เรื่องกำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนทีจ่ังหวัดภูเก็ต  
   พ.ศ. 2567 
4.3-9    เปรียบเทียบสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่โครงการและใกล้เคียงก่อนและ   4-104 
   หลังพัฒนาโครงการ 
4.4-1     มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนในช่วงก่อสร้าง     4-106 
4.4-2     มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนในช่วงเปิดดำเนินการ   4-110 
4.4-3     การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงก่อสร้างของโครงการ                                    4-114 
4.4-4     การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการก่อสร้างโครงการ                   4-124 
4.4-5    ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 4-127 
           (Siamese Bangtao 2) ในช่วงก่อสร้างโครงการ 
4.4-6    มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ด้านสุขภาพอนามัยเพ่ิมเติมตามข้อห่วงกังวลจาก          4-138 
           ประชาชนในระยะก่อสร้างโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) 
4.4-7   การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ในช่วงดำเนินการของโครงการ        4-143 
4.4-8   ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในและภายนอกโครงการอาคารชุด  ไซมิสบางเทา 2     4-148 
          (Siamese Bangtao 2) ในช่วงเปิดดำเนินการ 
4.4-9  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยเพ่ิมเติมตามข้อห่วงกังวลจาก      4-158 
   ประชาชนในระยะเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) 
4.4-10 ข้อมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี ของสถานีตรวจวัดอากาศสนามบินภูเก็ต (พ.ศ. 2534-2563)  4-185 
4.4-11 การประเมินผลกระทบการบดบังทิศทางแสงแดดในช่วงเดือนต่างๆ           4-191 
4.5-1   สรุประดับของผลกระทบสิ่งแวดล้อม                    4-211 
5-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2      5-2 
  (Siamese Bangtao 2) ของบริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ ณ ซอยโคกโตนด 3  
  หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
5-2  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2  5-61 
  (Siamese Bangtao 2) ของบริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ ณ ซอยโคกโตนด 3  
  หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
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6-1  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2       6-2 
  (Siamese Bangtao 2) ของบริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด  ตั้งอยู่ ณ ซอยโคกโตนด 3  
  หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
6-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ โครงการอาคารชดุ ไซมิสบางเทา 2    6-13 

(Siamese Bangtao 2) ของบริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ ณ ซอยโคกโตนด 3  
  หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
6-3 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ   6-24 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะเปิดดำเนินการ) 
6-4 แบบบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง                   6-25 
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สารบัญรูป 
รูปที่                                     หน้า 

 
2.1-1   แสดงที่ตั้งโครงการและเส้นทางการจราจรเข้าสู่โครงการ              2-3 
2.1-2   สภาพปัจจุบันพ้ืนที่โครงการ                      2-4 
2.1-3   อาณาเขตติดต่อโครงการโดยรอบ                           2-5 
2.1.1-1 ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต                  2-7 
2.1.2-1 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567     2-19 
2.1.2-2 ผังแสดงพ้ืนที่ว่าง และพ้ืนที่ปกคลุมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     2-20 

 จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2567 
2.1.3-1 ที่ตั้งโครงการตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน    2-22 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2.2.1-1 ผังบริเวณพ้ืนทโีครงการ                      2-25 
2.2.2-1 ผังแสดงแนวเขตท่ีดินที่ทำการรังวัดสอบเขต                   2-27 
2.3.1-1   รูปตัดแสดงการวัดความสูงของอาคาร BUILDING 1                  2-40 
2.3.1-2   รูปตัดแสดงการวัดความสูงของอาคาร BUILDING 2                 2-41 
2.3.1-3   ผังแสดงความสูงอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543              2-42 
2.3.2-1   ผังแสดงระยะร่นของอาคาร                     2-43 
2.3.2-2   แบบขยายห้องนิติบุคคลของโครงการ                  2-48 
2.6-1      ผังแสดงพ้ืนที่สีเขียวชั้นล่าง                           2-58 
2.6-2      ผังแสดงพ้ืนที่สีเขียวบนโครงสร้างอาคาร ชั้นที่ 1                  2-59 
2.6-3      ผังแสดงพ้ืนที่สีเขียวชั้นดาดฟ้าของอาคาร BUILDING 1               2-60 
2.6-4      ผังแสดงพ้ืนที่สีเขียวชั้นดาดฟ้าของอาคาร BUILDING 2               2-61 
2.6-5      ผังแสดงพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้น                           2-62 
2.6-6      ผังแสดงพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน                           2-63 
2.6-7      ผังแสดงพ้ืนที่ปลูกไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน                 2-64 
2.6-8      ผังแสดงพ้ืนที่ปลูกไม้พุ่ม และไม้คลุมดินบริเวณสวนโถงโครงการ          2-65 
2.6-9      ผังแสดงพ้ืนที่ปลูกไม้พุ่ม และไม้คลุมดินชั้นดาดฟ้าของอาคาร BUILDING 1       2-66 
2.6-10 ผังแสดงพ้ืนที่ปลูกไม้พุ่ม และไม้คลุมดินชั้นดาดฟ้าของอาคาร BUILDING 2       2-67 
2.6-11  รูปตัดพื้นที่สีเขียว A,B                                         2-68 
2.6-12  รูปตัดพื้นที่สีเขียว C,D                                         2-69 
2.6-13  รูปตัดพื้นที่สีเขียว E,F                                         2-70 
2.6-14  รูปตัดพื้นที่สีเขียว G,H                                         2-71 
2.6-15  ภาพตัดพ้ืนที่สีเขียวชั้นดาดฟ้าอาคาร BUILDING 1                    2-72 
2.6-16  ภาพตัดพ้ืนที่สีเขียวชั้นดาดฟ้าอาคาร BUILDING 2                    2-73 
2.6-17  ผังแสดงพ้ืนที่สีเขียวซ้อนทับกับระบบสาธารณูปโภค                            2-74 
2.6-18  ผังแสดงพ้ืนที่สีเขียวของโครงการซ้อนทับตำแหน่งอาคารรื้อถอน                       2-76 
2.6-19    เกณฑ์ในการออกแบบวัสดุพืชพรรณไม้ยืนต้นเพ่ือลดผลกระทบ -1                 2-77 
2.6-20    เกณฑ์ในการออกแบบวัสดุพืชพรรณไม้ยืนต้นเพ่ือลดผลกระทบ -2                 2-78 
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2.7.1-1   ผังแสดงระบบน้ำใช้ชั้นใต้ดินของโครงการ                         2-84 
2.7.1-2   ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบน้ำใช้                          2-85 
2.7.1-3   แบบขยายบ่อเก็บน้ำใช้ใต้ดิน                                      2-86 
2.7.2-1   ผังแสดงระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดแอโรซอล และมีเทนชั้นใต้ดิน                  2-93 
2.7.2-2   ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบระบายน้ำเสีย                                  2-94 
2.7.2-3   แบบขยายบ่อเก็บน้ำทิ้ง และรดน้ำต้นไม้                       2-95 
2.7.2-4   ผังแสดงระบบน้ำทิ้ง และนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ชั้นใต้ดิน                   2-96 
2.7.2-5   ผังแสดงระบบรดน้ำต้นไม้บริเวณพ้ืนที่สีเขียว                     2-97 
2.7.2-6   ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย WWTP-60 จำนวน 1 ชุด (อาคาร BUILDING 1 จำนวน 74 ห้องชุด) 2-99 
2.7.2-7   ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย WWTP-60 จำนวน 1 ชุด (อาคาร BUILDING 1 จำนวน 49 ห้องชุด 2-100 
            อาคาร BUILDING 2 และห้องพักมูลฝอยรวม) 
2.7.3-1   ผังแสดงระบบระบายน้ำฝนชั้นใต้ดิน                           2-106 
2.7.3-2   ผังแสดงระบบระบายน้ำฝนชั้นที่ 1                        2-107 
2.7.3-3   ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบระบายน้ำฝน                 2-108 
2.7.3-4   แบบขยายบ่อหน่วงน้ำฝน                    2-109 
2.7.3-5   รูปตัดชลศาสตร์ และแบบขยายจุดเชื่อมท่อระบายน้ำ            2-110 
2.7.3-6   โครงข่ายระบบระบายน้ำภายนอกโครงการ               2-111 
2.7.3-7   ผังแสดงระบบระบายน้ำ และตำแหน่งก่อสร้างท่อระบายน้ำบนถนนสาธารณะ     2-112 
2.7.4-1   ผังแสดงตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวม และเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย             2-117 
2.7.4-2 แบบขยายตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวม และจุดจอดรถเก็บขนมูลฝอย           2-118 
2.7.4-3 แบบขยายห้องพักมูลฝอยรวม                      2-119 
2.7.4-4   ผังขั้นตอนการจัดการมูลฝอยห้องพักมูลฝอยรวม                                    2-120 
2.7.4-5   ผังแสดงพื้นท่ีสีเขียวบริเวณท่ีพักมูลฝอยรวม                                     2-121 
2.7.5-1   ผังแสดงระบบเมนไฟฟ้าหลัก                   2-124 
2.7.5-2   ไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้า                     2-125 
2.7.5-3   ผังแสดงระบบป้องกันฟ้าผ่า                       2-126 
2.7.6-1   ผังแสดงตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิง และระบบจ่ายน้ำดับเพลิงของโครงการ         2-134 
2.7.6-2   ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบดับเพลิง                         2-135 
2.7.6-3   ผังแสดงระบบกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร               2-136 
2.7.6-4 ไดอะแกรมระบบกล้องวงจรปิด                         2-137 
2.7.6-5 ไดอะแกรมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้                           2-138 
2.7.6-6 ผังแสดงตำแหน่งจุดรวมพลและเส้นทางอพยพคนไปยังจุดรวมพลของโครงการ           2-145 
2.7.8-1  ผังแสดงที่จอดรถและระบบจราจรชั้นใต้ดิน                     2-155 
2.7.8-2  แบบขยายทางเข้าออกโครงการ บริเวณจุดเชื่อมถนนภายนอกโครงการ             2-156 
2.7.8-3  แบบขยายทางลาดบริเวณทางเข้าออก 1                           2-157 
2.7.8-4  แบบขยายทางลาดบริเวณทางเข้าออก 2                   2-158 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม    
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                                                                  สารบัญ 
 

                                                                                                                                 บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 
 - 17 - 

สารบัญรูป (ต่อ) 
รูปที่                                   หน้า 

 
2.7.9-1  ผังแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการชั้นใต้ดิน               2-174 
2.7.9-2  ผังแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการชั้น 1                2-175 
2.7.9-3  ผังแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการชั้นที่ 5 ของอาคาร BUILDING 1 ชั้นดาดฟ้า  2-176 
            ของอาคาร BUILDING 2 
2.7.9-4  ผังแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการชั้นชั้นดาดฟ้า ของอาคาร BUILDING 1   2-177 
2.7.9-5  แบบขยายลิฟต์สำหรับผู้พิการ                            2-178 
2.7.9-6  แบบขยายทางลาดสำหรับผู้พิการ                           2-179 
2.7.9-7  แบบขยายห้องน้ำสำหรับผู้พิการ                     2-180 
2.8-1   ผังบริเวณสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าของอาคาร BUILDING 1              2-187 
2.8-2   ผังบริเวณสระว่ายน้ำชั้นที่ 1 ของอาคาร BUILDING 2               2-188 
2.8-3   ผังบริเวณสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าของอาคาร BUILDING 2              2-189 
2.11-1    ผังแสดงตำแหน่งขุดปรับถมดินของโครงการ                     2-198 
2.11-2    รูปตัดตำแหน่งขุดปรับถมดินของโครงการ                         2-199 
2.11-3    ผังแสดงตำแหน่งแนวกำแพงกันดินชั้นใต้ดิน                      2-200 
2.11-4    รูปตัดตำแหน่งกำแพงกันดิน                          2-201 
2.11-5    แบบขยายกำแพงกันดิน RW1                             2-202 
2.11-6    แบบขยายกำแพงกันดิน RW2                             2-203 
2.11-7    แบบขยายกำแพงกันดิน RW2 และWT3                          2-204 
2.11-8    แบบขยายกำแพงกันดิน WT2                             2-205 
2.11-9    แบบขยายกำแพงกันดิน WT4                             2-206 
2.12-1  ผังบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างของโครงการ                    2-214 
2.12-2  ผังบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างรวมโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1 และโครงการอาคารชุด    2-215 
 ไซมิสบางเทา 2 
2.12-3  ผังบริเวณรวมโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1 และโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2   2-216 
2.12-4  ตัวอย่างแบบแปลนบ้านพักคนงานก่อสร้าง                     2-217 
2.12-5 ผังแสดงตำแหน่งติดตั้งรั้วรอบโครงการ                2-218 
2.12-6 รูปตัดแสดงแนวรั้วด้านทิศใต้ และทิศตะวันตกของโครงการ          2-219 
2.12-7 รูปตัดแสดงแนวรั้วด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออกของโครงการ         2-220 
2.12-8 แบบขยายรั้วของโครงการ                    2-221 
3.1-1      การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1,2         3-11 
             (Siamese Bangtao 1,2) 
3.1-2   แผนที่ธรณีวิทยาของจังหวัดภูเก็ต                       3-13 
3.1-3   แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย                      3-16 
3.1-4   แสดงพื้นท่ีเสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวของประเทศไทย                  3-35 
3.1-5   ความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว                      3-36 
3.1-6   ตำแหน่งพื้นที่โครงการ กับตำแหน่งจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดภูเก็ต       3-37 
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3.1-7     แผนที่พื้นที่น้ำท่วมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต                      3-39 
3.1-8   แผนที่พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มจังหวัดภูเก็ต                      3-47 
3.1-9    แผนที่แสดงศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลต้นทุนจังหวัดภูเก็ต            3-51 
3.1-10    ตำแหน่งบ่อน้ำบาดาลของตำบลเชิงทะเล ในพ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ    3-58 
3.2-1     ตำแหน่งการสำรวจทรัพยากรสิ่งมีชีวิตของคลองสาธารณประโยชน์                3-74 
3.2-2     แนวปะการังบริเวณแนวชายฝั่งทะเลใกล้พ้ืนที่โครงการ                         3-81 
3.3-1   แผนผังแสดงพ้ืนที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม จังหวัดภูเก็ต                                 3-89 
3.3-2   โครงสร้างพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต                                 3-89 
3.3-3   ภาพรวมการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต              3-91 
3.3-4   ตัวอย่างการดำเนินโครงการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์            3-97 

ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน 
3.3-5   เส้นทางคมนาคมโดยรอบพื้นที่โครงการและจุดนับรถ                  3-103 
3.3-6   ตำแหน่งที่ตั้งโครงการตามผังเมืองรวมเกาะภูเก็ต                    3-114 
3.3-7   ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          3-119 
      ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2567 
3.3-8   ที่ตั้งโครงการตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน        3-122 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522          
3.3-9     ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร              3-124 
3.3-10    การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร           3-125 
3.4-1     ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร                          3-162 
3.4-2     ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 – 500 เมตร           3-173 
3.4-3   ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 – 500 เมตร         3-174 
3.4-4   ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 501 – 1,000 เมตร       3-186 
3.4-5   ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 501 – 1,000 เมตร      3-187 
3.4-6      ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มติดโครงการ                3-195 
3.4-7      ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2              3-207 
4.1-1      ผังแสดงรัศมี 350 เมตร และรัศมี 500 เมตร จากพ้ืนที่โครงการ                       4-26 
4.1-2      แผนผังระยะห่างอาคารที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง                    4-45 
4.3-1      สภาพโครงการอาคารชุด ลายัน กรีน พาร์ค                    4-91 
4.3-2      สภาพโครงการ The Aristo Condo 2 Surin Beach                 4-93 
4.4-1      กิจกรรมที่กำลังมีการก่อสร้างและกิจกรรมที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริเวณโดยรอบพื้นที่   4-140 

โครงการย้อนหลัง 3 ปี 
4.4-2   ตำแหน่งมุมมองภาพประกอบเชิงซ้อนของพ้ืนที่โครงการ              4-174 
4.4-3   ทัศนียภาพก่อนและหลังพัฒนาโครงการมุมมอง A                4-175 
4.4-4   ทัศนียภาพก่อนและหลังพัฒนาโครงการมุมมอง B                4-176 
4.4-5   ทัศนียภาพก่อนและหลังพัฒนาโครงการมุมมอง C                 4-177 
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4.4-6   ทัศนียภาพก่อนและหลังพัฒนาโครงการมุมมอง D                 4-178 
4.4-7   ผังแสดงตำแหน่งจุดควบคุมมุมมองในรัศมี D:H ระยะต่างๆ           4-180 
4.4-8   มุมมองจากบริเวณซอยโคกโตนด 3 ไปยังพ้ืนที่โครงการในระยะ D:H=1 และระยะ D:H=2  4-181 
4.4-9   มุมมองจากบริเวณซอยโคกโตนด 3 ไปยังพ้ืนที่โครงการในระยะ D:H=3 และระยะ D:H=4  4-182 
4.4-10   ผังแสดงตำแหน่งจุดควบคุมมุมมองในรัศมี D:H เท่ากับ 4           4-183 
4.4-11 มุมมองจากบริเวณซอยโคกโตนด 3 ด้านทิศใต้ไปยังพ้ืนที่โครงการในระยะ D:H=4    4-184 
4.4-12   ทิศทางลมที่พัดผ่านพ้ืนที่โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)   4-186 

ในรอบ 1 ปี 
4.4-13   การหมุนรอบแกนของโลกและรอบดวงอาทิตย์                 4-188 
4.4-14   การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนมีนาคม                     4-194 
4.4-15    การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนมิถุนายน                   4-195 
4.4-16    การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนธันวาคม              4-196 
4.4-17    ภาพจำลองโครงการและอาคารของโครงการ Hideaway Lake         4-198 
4.4-18 การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนมีนาคมที่บดบังอาคารของโครงการ Hideaway Lake  4-199 
4.4-19 การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนมิถุนายนที่บดบังอาคารของโครงการ Hideaway Lake 4-200 
4.4-20 การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนธันวาคมที่บดบังอาคารของโครงการ Hideaway Lake 4-201 
4.4-21    การบดบังแสงแดดจากอาคารของโครงการซ้อนทับทั้ง 3 วัน ที่บดบังอาคารของโครงการ  4-202 
   Hideaway Lake 
4.4-22 การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนมีนาคมที่บดบังตำแหน่งการติดตั้ง Solar Rooftop  4-205 
4.4-23 การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนมิถุนายนที่บดบังตำแหน่งการติดตั้ง Solar Rooftop  4-206 
4.4-24 การบดบังแสงแดดจากโครงการในเดือนธันวาคมที่บดบังตำแหน่งการติดตั้ง Solar Rooftop  4-207 
4.4-25 ภาพจำลองการก่อสร้างอาคาร                   4-209 
6-1 ผังตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน             6-11 
6-2  ผังแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำระยะก่อสร้าง                   6-12 
6-3  ผังแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำระยะเปิดดำเนินการ              6-23 
6-4 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย WWTP-60 จำนวน 1 ชุด (อาคาร BUILDING 1 จำนวน 74 ห้องชุด) 6-27 
6-5 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย WWTP-60 จำนวน 1 ชุด (อาคาร BUILDING 1 จำนวน 49 ห้องชุด     6-28 
 อาคาร BUILDING 2 และห้องพักมูลฝอยรวม) 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) ตั้งอยู่ ณ ซอยโคกโตนด 3 หมู่ที่ 6 ตำบล 

เชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการของ
บริษัท มี 5 คน คือ (1) นายดาเนสช์ ดีพัค ซับนานิ (2) นายริชาร์ด ชาร์ลส์ เบลล์ (3) นายพุฒิพงศ์ ชาตะสุชาติ  
(4) นายปณิธาน เทพนิกร (5) นายวันชัย อมรสุวรรณ โดยนายริชาร์ด ชาร์ลส์ เบลล์ หรือนายดาเนสช์ ดีพัค ซับนานิ 
ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพุฒิพงศ์ ชาตะสุชาติ หรือนายปณิธาน เทพนิกร รวมกันเป็นสองคน และประทับตราสำคัญ
ของบริษัท สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้นที่ 30 ยูนิต 30-02 ถนนสาทรเหนือ แขวง
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร   

โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) มีลักษณะโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม 
(อาคารชุด) จำนวน 135 ห้องชุด ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร จำนวน 3 อาคาร มีพ้ืนที่ใช้สอยทุกอาคาร
รวมกันเท่ากับ 13,019.10 ตารางเมตร ได้แก ่

1. อาคาร BUILDING 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีห้องชุดจำนวน 123 ห้อง  
มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารเท่ากับ 9,434.89 ตารางเมตร 

2. อาคาร BUILDING 2 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีห้องชุดจำนวน 12 ห้อง  
มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารเท่ากับ 3,582.90 ตารางเมตร 

3. อาคารป้อมยาม 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารเท่ากับ 1.31 ตารางเมตร 

โครงการตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขท่ี 19406 เลขท่ีดิน 1 มีขนาดเนื้อท่ี 2-1-32.30 ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ 3,729.20 
ตารางเมตร เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ดังนั้น บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ 
จำกัด จึงนำที่ดินแปลงดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ือประกอบการขออนุญาต
ก่อสร้างโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) ได้  

ok
Rectangle
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การดำเนินโครงการเน้นการตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้ต้องการที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ตำบล 
เชิงทะเลและตำบลใกล้เคียง ที่ต้องการที่อยู่อาศัยที่มีความสะดวกสบาย ทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
โครงการ และการเดินทางเข้า-ออกที่สะดวก เนื่องจากตำแหน่งพ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ติดกับซอยโคกโตนด 3  
ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) ซึ่งเป็นถนนที่สามารถใช้เป็นเส้นทางออกไปสู่  
หาดลายัน และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลเชิงทะเลและบริเวณใกล้เคียงได้โดยสะดวก เช่น หาดบางเทา  
หาดสุรินทร์ และหาดในทอน เป็นต้น พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคภายในรัศมี 1 กิโลเมตร 
อาทิเช่น โรงแรม อาคารชุด ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน   
 

(1) เพ่ือศึกษารายละเอียดข้อมูลของโครงการให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ และมีความ
ชัดเจนเพียงพอต่อการพัฒนาโครงการ 

(2) เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและคุณค่าด้านต่างๆ  ในปัจจุบันของพ้ืนที่
โครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากการมีโครงการทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต 

(3) เพ่ือวิ เคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมทั้ งทางบวกและทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
อันเนื่องมาจากโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ  

(4) เพ่ือเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ เพ่ือบรรเทา
ความรุนแรงของผลกระทบนั้น รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่เสนอไว้   

 
1.3 เหตุผลความจำเป็นในการดำเนินโครงการ  

 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) มีลักษณะโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม 

(อาคารชุด) จำนวน 135 ห้องชุด ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร จำนวน 3 อาคาร มีพ้ืนที่ใช้สอยทุกอาคาร
รวมกันเท่ากับ 13,019.10 ตารางเมตร มีเนื้อที่พัฒนาโครงการ 2-1-32.30 ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ 3,729.20 ตารางเมตร   
 ดังนั้นโครงการจึงเข้าข่ายประเภทโครงการที่จะต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในขั้นของการขออนุญาตก่อสร้าง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง 
กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 ลำดับที่ 31 ระบุไว้ว่าอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มี
จำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้อง ขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยตั้งแต่ 4 ,000 ตารางเมตรขึ้นไป ให้จัดทำรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 3 ง ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)        
 ดังนั้น โครงการเข้าข่ายประเภทโครงการที่ต้องดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากพ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ
พ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต และปัจจุบันข้อกำหนดดังกล่าวทั้งหมดยังมีการบังคับใช้อยู่ในพ้ืนที่   



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                                                           บทท่ี 1
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                             บทนำ 
 

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  1-3   

 บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด มีความตระหนักถึงข้อกำหนดนี้ จึงได้มอบหมายให้ บริษัท โอเค 
เนเจอร์ จำกัด ในฐานะนิติบุคคลผู้มีสิทธิ์จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นบริษัทที่
ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ เพ่ือยื่นเรื่องให้
คณะกรรมการผู้ชำนาญการในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานฯ ตามข้ันตอน
ต่อไป 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษาและวิธีการศึกษา 

 
1.4.1 ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการศึกษา สามารถสรุปวิธีการศึกษาในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

 
1.4.1-1 การกำหนดขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด ไซมิส 
บางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) มีขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา คือ พ้ืนที่โครงการขนาดเนื้อที่ 2-1-32.30 ไร่ คิดเป็น
พ้ืนที่ 3,729.20 ตารางเมตร ตั้งอยู่ ณ ซอยโคกโตนด 3 หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และ
พ้ืนที่โดยรอบที่ตั้งโครงการซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในรัศมี 1 กิโลเมตร  

     
1.4.1-2 การศึกษารายละเอียดโครงการ 

  การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการอาคารชุด  
ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) จะดำเนินการศึกษาตามแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดครอบคลุมรายละเอียดที่เกี่ยวกับลักษณะโครงการ พร้อมกิจกรรมประกอบ เพ่ือให้
เห็นภาพของโครงการที่จะสามารถใช้เป็นแนวคิดประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ได้แก่ 

1. ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการหรือบริเวณที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากโครงการ รวมทั้งการนำเสนอผังโฉนดที่ดินของโครงการ ตำแหน่งที่ตั้งของกิจกรรมทั้งหมด 

2. รายละเอียดการพัฒนาโครงการ ได้แก่ การใช้ที่ดินของโครงการ พื้นที่ใช้สอยภายใน
อาคาร ประเภทและความสูงอาคาร รูปแบบและขนาดห้องพัก อัตราส่วนการใช้พ้ืนที่โครงการ ระยะถอยร่นของ
อาคาร พร้อมกิจกรรมประกอบ ตลอดจนผังแสดงการใช้ที่ดิน และอาคารของโครงการ 

3. การจัดระบบจราจร และท่ีจอดรถของโครงการ  
4. ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร 
• น้ำใช้ : การจัดหาแหล่งน้ำใช้ ปริมาณน้ำใช้โดยแบ่งตามกิจกรรมการใช้น้ำ 

ระบบจ่ายน้ำ และแหล่งน้ำสำรองของโครงการ 
• การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล : ปริมาณน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ วิธีการและ

ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ประสิทธิภาพและความสามารถในการรองรับและบำบัดน้ำเสีย การจัดการน้ำทิ้ง 
คุณภาพน้ำทิ้ง แหล่งรองรับน้ำทิ้งจากโครงการ  
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• การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม : ระบบระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งในพ้ืนที่
โครงการ จุดที่ระบายน้ำออกจากพ้ืนที่โครงการ บ่อหน่วงน้ำ และการป้องกันน้ำท่วมภายในบริเวณโครงการและ
พ้ืนที่ข้างเคียง 

• การจัดการมูลฝอย : ศึกษาปริมาณมูลฝอยตามประเภทกิจกรรม การเก็บ
รวบรวมมูลฝอย ลักษณะห้องพักรวมมูลฝอยและการกำจัดมูลฝอยของโครงการ 

• ไฟฟ้า : ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้าที่ใช้ 
• การป้องกันอัคคีภัย : ชนิด จำนวน และตำแหน่งของระบบอุปกรณ์ป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย จุดรวมพล และแผนฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย 
5. การจัดภูมิสถาปัตยกรรมหรือพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 
6. การบริหารจัดการทรัพย์ส่วนกลางภายในโครงการ 
7. การดำเนินงานช่วงก่อสร้างโครงการ 

 
1.4.1-3  การศึกษาสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 

  ศึกษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ ครอบคลุมองค์ประกอบทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 4 หัวข้อหลัก ตามแนวทางที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกำหนด ได้แก่ 

- ทรัพยากรกายภาพ  : ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ คุณภาพอากาศ 
เสียง สภาพทางธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว ทรัพยากรดิน แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน 

- ทรัพยากรชีวภาพ : ได้แก ่ทรัพยากรชีวภาพบนบก และทรัพยากรชีวภาพในน้ำ 
- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคม

ขนส่ง การใช้น้ำ การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล การระบายน้ำและป้องกันแก้ไขน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย การใช้
ไฟฟ้า และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- คุณค่าคุณภาพชีวิต : ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน สุขภาพและการสาธารณสุข การท่องเที่ยวและโบราณสถาน 

ข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น จะได้จากการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน  
อันประกอบไปด้วย ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิที่จำเป็นจากแหล่งต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

➢ ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการตรวจสอบ การสังเกตการณ์ และการสำรวจ
ภาคสนามในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ข้อมูลสภาพพ้ืนที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมีประมาณ  
1 กิโลเมตร โดยรอบพ้ืนที่โครงการ การถ่ายภาพประกอบ การสำรวจแบบสอบถามทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ทัศนคติของประชาชน เป็นต้น  

➢ ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการรวบรวมเอกสารและรายงานต่างๆ จากหน่วยงาน
ราชการและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล กรมทรัพยากรธรณี กรมทางหลวง 
กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมแผนที่ทหาร เป็นต้น 

เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับนำไปใช้วิเคราะห์และแสดงผลความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสาขา
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะครอบคลุมพ้ืนที่ตั้งโครงการ และพ้ืนที่โดยรอบที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ 
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1.4.1-4  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากโครงการ โดยแยกเป็นผลกระทบช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการโครงการ ทั้งที่เป็นผลกระทบทางตรง
และผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือคุณค่าต่างๆ ให้สอดคล้องตามหัวข้อหลัก  
ตามแนวทางที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด ซึ่งมีหลักการประเมิน  
ผลกระทบในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างการมีโครงการและไม่มีโครงการ โดยมีหัวข้อที่กำหนดไว้ดังนี้ 

- ผลกระทบต่อทรัพยากรกายภาพ  : ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา 
สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน และทรัพยากรน้ำ  

- ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ : ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพบนบก และทรัพยากร
ชีวภาพในน้ำในพ้ืนที่ศึกษา โดยเน้นสิ่งมีชีวิตที่หายากหรืออาจสูญพันธุ์ หรือที่มีความสำคัญทางด้านนิเวศวิทยาหรือ
เศรษฐกิจ 

- ผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : ได้แก่ การใช้น้ำ การจัดการน้ำเสีย
และสิ่งปฏิกูล การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม การจัดการมูลฝอย พลังงานและไฟฟ้า การจราจร การสื่อสาร 
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

- ผลกระทบต่อคุณค่าคุณภาพชีวิต : ได้แก่ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการมีโครงการ
ต่อคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุนทรียภาพ การบดบังทิศทางลม แสงแดดและ
คลื่นสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์ 
 

1.4.1-5  การเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เป็นการนำผลการศึกษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
มาพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามหลักวิชาการและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สามารถติดตามตรวจสอบการดำเนินการได้อย่าง
เป็นรูปธรรม เพ่ือควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งเจ้าของโครงการต้อง
รับทราบ และตามกฎหมายมาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ       
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กล่าวคือ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 51/1 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาสั่งอนุญาตหรือ
ต่ออายุใบอนุญา นำมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการ
สั่งอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขท่ีกำหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นด้วย ซึ่งประกอบด้วย 

 - มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การกำหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่แนบท้ายหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยให้ครอบคลุมทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการโครงการ 

 - มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การกำหนดมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการเฝ้าระวังผลกระทบและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น หลังจากการ
ดำเนินการโครงการทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ได้แก่ องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ พารามิเตอร์ที่ใช้ติดตามตรวจสอบ วิธีวิเคราะห์/ตรวจวัด ตำแหน่ง/สถานีติดตามตรวจสอบ 
ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 
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ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาต ต้องรายงานผลการติดตามตรวจสอบต่อเจ้าหน้าที่  
ซึ่งมีอำนาจอนุญาตอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกําหนด 

 
1.4.2 การกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาบริเวณที่ตั้งโครงการและภายในระยะ 1 กิโลเมตรจากขอบเขต

พื้นที่โครงการ 
 

การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 
(Siamese Bangtao 2) ประกอบด้วย หัวข้อศึกษาตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง
กำหนดโครงการกิจการหรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอต่อสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต โดยได้กำหนดให้ครอบคลุมทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 4 ประเภท ได้แก่ ทรัพยากรด้านกายภาพ ทรัพยากรด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยกำหนดการศึกษาไว้ 2 ระดับ คือ  

ระดับท่ี  1 พ้ืนที่โครงการ 
ระดับท่ี  2 พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินการโครงการ  

ในรัศม ี1 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่โครงการ โดยแยกพิจารณา ดังนี้ 
-  ทรัพยากรด้านกายภาพและด้านชีวภาพ กำหนดขอบเขตการศึกษาโดยรอบ

พ้ืนที่โครงการ 
-  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต กำหนดขอบเขต

การศึกษา โดยเลือกชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการที่มีโอกาสจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการมากที่สุด 
 

1.4.3  ระยะเวลาในการศึกษา 
 

 ในการศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการอาคารชุด 
ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) สามารถสรุปขั้นตอนและกำหนดการในการจัดทำรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 1.4-1 
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  ตารางที่ 1.4-1 แผนการศกึษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

กิจกรรมหลักในการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 

ช่วงเวลา 
เดือนที่ 1 
(สัปดาห์) 

เดือนที่ 2 
(สัปดาห์) 

เดือนที่ 3 
(สัปดาห์) 

เดือนที่ 4 
(สัปดาห์) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม                 

1.1 การวางแผนกิจกรรมการศึกษา 
 

               
1.2 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ  

 

              
1.3 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เก็บตัวอย่างคุณภาพภาคสนาม   

 

             
1.4 รวมรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง     

 

           
2. ประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน                 

2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ    
 

            
2.2 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1       

 

         
2.3 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2        

 

        
3. วิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งกำหนด
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

         
 

      

4. จัดเตรียมรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม              
 

  
   ที่มา : บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด, 2567  
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1.5 การประเมินทางเลือกในการดำเนินการ 
 

 การประเมินทางเลือกในการดำเนินการ เป็นกระบวนการคาดการณ์พิจารณาพ้ืนที่ตั้งโครงการ หรือวิธีการ
ดำเนินโครงการ และองค์ประกอบทางด้านสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่โครงการ และใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบ
จากโครงการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งคาดคะเนผลกระทบ
จากทางเลือกของโครงการดังกล่าว เพ่ือนำมากำหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาของผลกระทบจาก
ทางเลือกที่โครงการนำไปดำเนินการ โดยปัจจัยหลักที่นำมาพิจารณาในการเลือกพ้ืนที่ตั้งโครงการ และวิธีการ
ดำเนินโครงการที่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ข้างเคียงและสิ่งแวดล้อมในระดับที่น้อยที่สุด 
 สำหรับการเลือกพ้ืนที่ดำเนินโครงการนั้น เจ้าของโครงการได้พิจารณาจากปัจจัยพ้ืนฐานทางด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพื้นฐานในพื้นที่ดำเนินโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญ 7 ประการ ดังนี้ 
 
 1)   สภาพภูมิประเทศ  

ต้องมีความเหมาะสมต่อการปลูกสร้างอาคาร มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสำหรับการอยู่อาศัย ซึ่งมี
ความสำคัญต่อการเลือกที่ตั้งโครงการ  

ที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ ณ ซอยโคกโตนด 3 หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ทางทิศตะวันตกของเกาะภูเก็ต บริเวณนี้มี
ทิวทัศน์ที่สวยงาม น้ำทะเลใสสะอาด และยังคงความเป็นธรรมชาติของคนท้องถิ่นไว้ได้เป็นอย่างดี พ้ืนที่ตั้ง
โครงการเป็นพ้ืนที่ใกล้บริเวณชายหาด เช่น หาดลายัน หาดบางเทา หาดสุรินท์ ซึ่งเป็นหาดทรายสีขาว น้ำทะเล 
สีเขียวมรกต เหมาะแก่การเล่นน้ำ อาบแดด กีฬาทางน้ำเป็นอย่างยิ่ง อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ  
20 กิโลเมตร การเดินทางสามารถเดินทางจากในเมืองประมาณ 30 นาที โดยใช้เส้นทางมาหาดลายัน ทั้งนี้สภาพ
พ้ืนที่โครงการปัจจุบัน พบว่า สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่ราบ ภายในพ้ืนที่โครงการมี 
ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ตู้ และอาคารห้องน้ำคนงานชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ซึ่งจะทำการรื้อถอนภายหลังได้รับ
ใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแล้ว นอกจากนี้ยังมีต้นกระท้อน ต้นมะขาม ต้นหูกวาง ต้นพลับพลา ต้นมะละกอ และ
วัชพืชขนาดเล็กขึ้นปกคลุมกระจายอยู่ทั่วไป ดังนั้นสภาพพ้ืนที่โครงการจึงเหมาะสำหรับการดำเนินการก่อสร้าง
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)  

 
ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ ณ ซอยโคกโตนด 3 หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สภาพ 

ภูมิประเทศโดยทั่วไปของพ้ืนที่โครงการในปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ราบ ภายในพ้ืนที่โครงการมีตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 
ตู้ และห้องน้ำคนงานชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ซึ่งจะทำการรื้อออกภายหลังได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแล้ว 
นอกจากนี้ยังมีต้นกระท้อน ต้นมะขาม ต้นหูกวาง ต้นพลับพลา ต้นมะละกอ และวัชพืชขนาดเล็กขึ้นปกคลุม
กระจายอยู่ทั่วไป ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีอาคารชุดพักอาศัย วิลล่า โรงแรม บ้าน
อยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และพ้ืนที่มีการครอบครองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการดำเนินโครงการ 

 
 2)   การคมนาคม   

พ้ืนที่ตั้งโครงการจะต้องอยู่ในบริเวณที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เพ่ือความสะดวกในด้านการ
คมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ   
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ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 

พ้ืนที่ตั้งโครงการ อยู่ในพ้ืนที่ที่มีถนนสาธารณะเข้าถึงพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้พักอาศัยสามารถเข้า -ออก  
ได้โดยสะดวก ซึ่งพ้ืนที่โครงการด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตกอยู่ติดกับซอยโคกโตนด 3 มีความกว้างรวมเขตทาง 
7.60 เมตร เป็นถนนที่สามารถเข้าสู่หาดลายัน และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลเชิงทะเลและบริเวณ
ใกล้เคียงได้โดยสะดวก เนื่องจากเป็นถนนที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถเดินทางจากพ้ืนที่โครงการ
ออกไปสู่จุดต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตได้อย่างสะดวก         

การจราจรเข้าสู่โครงการ สามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ได้ 2 เส้นทาง ดังนี้ 

เส้นทางที่ 1 กรณีมาจากตำบลเชิงทะเล ใช้เส้นทางถนนบ้านดอน-เชิงทะเล ผ่านโรงเรียนเชิงทะเล
วิทยาคม ตรงไปเป็นระยะทาง 2.50 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย ภก. 4018 เป็นระยะทาง 
1.20 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยโคกโตนด 3 ตรงไปตามเส้นทางดังกล่าวประมาณ 91 เมตร จะถึงพ้ืนที่
โครงการซึ่งอยู่ทางขวามือของถนน 

เส้นทางที่ 2 กรณีมาจากตำบลสาคู จากทางหลวงแผ่นดินสายเทพกระษัตรี-ในยาง (4031) จากนั้น
เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย ภก. 4018 มุ่งหน้าสู่หาดในทอนเป็น 3.10 กิโลเมตร ผ่านโรงเรียนบ้านในทอน 
จากนั้นไปตามทางหลวงชนบทสาย ภก. 4018 ซึ่งถนนมีความลาดชันและคดเคี้ยวเป็นระยะทาง 7.90 กิโลเมตร 
และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยโคกโตนด 3 ตรงไปตามเส้นทางดังกล่าวประมาณ 91 เมตร จะถึงพ้ืนที่โครงการซึ่งอยู่ทาง
ขวามือของถนน  
 
 3)   การใช้ประโยชน์ที่ดิน  

จะต้องสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชน  รวมถึงไม่มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลรบกวนหรือส่งผลอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยในโครงการ  

ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์  
สำหรับการดำเนินโครงการ จะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในชุมชน และสถานประกอบการในพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น สถานที่
ท่องเที่ยว โรงแรม อาคารชุด บ้าน ธนาคาร ร้านค้า และร้านอาหาร ทั้งนี้ พ้ืนที่บริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี  
1 กิโลเมตร มีอาคารชุดพักอาศัย วิลล่า โรงแรม บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และพ้ืนที่มีการครอบครองเป็น
ส่วนใหญ่ โดยเป็นการพัฒนาพ้ืนที่โครงการไปเป็นที่อยู่อาศัย          
 
 4)   ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน  

จะต้องมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการรองรับครบถ้วน เช่น ระบบถนน ระบบไฟฟ้า ระบบ
น้ำใช้ทั้งที่สร้างขึ้นหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานที่ราชการ 
สถานพยาบาล ศาสนสถาน สถานศึกษา และถนนสายต่างๆ ที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก 

ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 

4.1) การใช้ไฟฟ้า  
การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตตำบลเชิงทะเล เป็นความรับผิดชอบของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค อำเภอถลาง โดยบริการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่อยู่อาศัย และสถานที่ประกอบกิจการในเขต
พ้ืนที่ตำบลเชิงทะเล    
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4.2) การใช้น้ำประปา 
   โครงการมีการใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก และใช้น้ำจาก

บ่อบาดาลและน้ำซื้อจากบริษัทเอกชนเป็นแหล่งน้ำใช้สำรอง 
 

ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการมีการแก้ไขจำนวนห้องชุด ดังนั้น จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงาน  
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต และได้รับหนังสือตอบกลับจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตที่มีการ
แก้ไขจำนวนห้องชุด จากเดิมมีจำนวนห้องชุด 130 ห้องชุด เพิ่มข้ึนเป็น 135 ห้องชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

เดิม โครงการได้รับหนังสือรับรองการใช้น้ำประปา จากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต 
ตามหนังสือเลขที่ มท 55510-24/5868 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 (แสดงดังภาคผนวกที่ 2)  ซึ่งการประปา
ส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต รับรองว่าสามารถให้บริการน้ำได้ โดยทางโครงการจะต้องขยายเขตท่อประปา ท่อเมน
เดิมขนาด 225 มม. ที่วางอยู่บริเวณซอยโคกโตนด 3 ระยะทางประมาณ 840 เมตร ดังนั้น ทางโครงการจึงมีการใช้
น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก    

ทั้งนี้ เนื่องจากในระหว่างการจัดทำรายงานฉบับหลัก ทางโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวน
ห้องชุด จากเดิม มีจำนวนห้องชุด 130 ห้อง แก้ไขเป็นมีจำนวนห้องชุด 135 ห้อง ดังนั้น ทางโครงการจึงได้จัดทำ
หนังสือแจ้งแก้ไขจำนวนห้องชุด โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) ไปยังผู้จัดการ 
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 (แสดงดังภาคผนวกที่ 2)   

เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว จึงออกหนังสือรับรอง
การใช้น้ำประปาฉบับใหม่ ตามหนังสือเลขที่ 55510-24/463 ลงวันที่ 29 มกราคม 2568 (แสดงดังภาคผนวกที่ 2) 
ซึ่งในหนังสือระบุว่าไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากพ้ืนที่โครงการดังกล่าวยังไม่มีแนวท่อประปาของ กปภ. สาขา
ภูเก็ต โดยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ทางเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่า เนื่องจาก
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ให้เปลี่ยนแปลงข้อความในการตอบหนังสือรับรองการใช้น้ำประปา 
หากบริเวณพ้ืนที่โครงการไม่มีท่อเมนของการประปาให้ตอบว่าไม่สามารถให้บริการได้ แต่ทั้งนี้ หากโครงการมี
ความประสงค์จะขอขยายเขตทางโครงการสามารถเข้ามาสอบถามกับผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
ได ้

4.3) การจัดการขยะมูลฝอย 
พ้ืนที่โครงการอยู่ในเขตพ้ืนที่ให้บริการการจัดเก็บมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบล          

เชิงทะเล งานบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลมีรถเก็บขนขยะ
มูลฝอยและพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยของโครงการได้ 
ดังนั้น โครงการจึงว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตดำเนินการจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเข้ามา
จัดเก็บมูลฝอยให้แก่โครงการ 

4.4) การบำบัดน้ำเสีย 
  น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการมีปริมาณน้ำเสียรวมประมาณ 106.28 ลูกบาศก์
เมตร/วัน (คิดที่อัตราร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ยกเว้นปริมาณน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยคิดที่อัตราร้อยละ 100 
และไม่คิดน้ำเสียจากสระว่ายน้ำ) ซึ่งเกิดจากกิจกรรมประจำวันต่างๆ ของผู้พักอาศัยในอาคารเป็นส่วนใหญ่ 
แหล่งกำเนิดหลักได้แก่ ห้องน้ำ ห้องส้วม การอาบน้ำ ครัวและการล้างทำความสะอาดต่างๆ ซึ่งเป็นประเภทน้ำเสีย
ชุมชนทั่วไป โดยปริมาณน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ ซึ่งจะทำ
การบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม 
(อาคารชุด) จำนวน 135 ห้องชุด จัดอยู่ในอาคาร ประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย
รวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งกำหนดให้มีค่า  
บีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร 
  สำหรับโครงการได้จัดให้มีถังดักไขมัน จำนวน 2 ชุด และถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยง
ตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process,.A/S) จำนวน 2 ชุด เพ่ือรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น
จากโครงการ โดยมีรายละเอียดของถังบำบัดน้ำเสีย ดังนี้  

(1) ถังดักไขมัน จำนวน 2 ชุด 
1. ถังดักไขมัน รุ่น GT-6400 LPD จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียที่ระบายจากครัวภายใน

ห้องชุดของอาคาร BUILDING 1 จำนวน 74 ห้องชุด โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้ 6.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า  
บีโอดีเข้าระบบ 1,200.00 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบีโอดีออก 840.00 มิลลิกรัม/ลิตร 
จากนั้นน้ำส่วนใสจะเข้าสู่บ่อพักและถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ  (Aeration activated 
sludge process,.A/S) ต่อไป  

2. ถังดักไขมัน รุ่น GT-8000 LPD จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียที่ระบายจากครัวภายใน
ห้องชุดของอาคาร BUILDING 1 จำนวน 49 ห้องชุด และรองรับน้ำเสียที่ระบายจากครัวภายในห้องชุด 12 ห้องชุด 
และร้านอาหารของอาคาร BUILDING 2 โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้ 8.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า
ระบบ 1,200.00 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบีโอดีออก 840.00 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้น
น้ำส่วนใสจะเข้าสู่บ่อพักและถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge 
process,.A/S) ต่อไป 

(2)   ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 2 ชุด 
  1. ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated 

sludge process,.A/S) จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียที่ระบายจากกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร BUILDING 1 
จำนวน 74 ห้องชุด มีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 55.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้ 60.00 
ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า 250.00 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบีโอดีออก 20.00 
มิลลิกรัม/ลิตร 

  2. ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated 
sludge process,.A/S) จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียที่ระบายจากกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร BUILDING 1 
จำนวน 49 ห้องชุด โดยมีปริมาณน้ำเสียจากอาคาร BUILDING 1 เข้าสู่ระบบ 39.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน รองรับ 
น้ำเสียที่ระบายจากกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร BUILDING 2 จำนวน 12 ห้องชุด โดยมีปริมาณน้ำเสียจากอาคาร 
BUILDING 2 เข้าสู่ระบบ 11.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน และรองรับน้ำเสียที่ระบายจากห้องพักมูลฝอยรวม โดยมี
ปริมาณน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยรวม เข้าสู่ระบบ 0.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมมีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 50.84 
ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้ 60.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า 250.00 มิลลิกรัม/ลิตร 
และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบีโอดีออก 20.00 มิลลิกรัม/ลิตร 

ระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวทำหน้าที่รองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ โดยน้ำทิ้ง  
ที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนรวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทิ้งชั้นใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ 
ปริมาตร 20.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นน้ำทิ้งจะถูกสูบเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งด้วยการกรองอีกครั้ง  
ก่อนเข้าสู่บ่อเก็บน้ำรดต้นไม้ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 20.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีเครื่อง
สูบน้ำเพ่ือสูบน้ำจากบ่อเก็บน้ำรดต้นไม้ไปยังพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิ้ง ซึ่งฝังใต้ดิน
ด้วยระบบหยดซึมดิน ดังนั้น คาดว่าโครงการจะต้องใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ 0.73 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับส่วน
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ที่เหลือจะเข้าสู่บ่อ Sump ขนาด 12.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดินเพ่ือสูบระบายออกสู่
ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป 

นอกจากนี้ทางโครงการจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เฉพาะในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย เพ่ือใช้ในการ
ติดตามตรวจสอบการเดินระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป 
  
 

4.5)  การระบายน้ำ 
   การระบายน้ำฝนของโครงการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นหลังคาของอาคาร และ 
จากพ้ืนดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพ้ืนดินนอกอาคารจะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ  
การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพ้ืนที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของ
ภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนบริเวณชั้นใต้ดินจะไหลเข้าสู่บ่อสูบน้ำฝน ขนาดความจุบ่อละ 7.50 ลูกบาศก์เมตร จำนวน  
2 บ่อ และขนาดความจุบ่อละ 8.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 5 บ่อ ก่อนสูบน้ำเข้าสู่บ่อพักน้ำบริเวณชั้นที่ 1 ซึ่งการ
ระบายน้ำบริเวณชั้นที่ 1 น้ำฝนจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ ขนาด 0.40 เมตร ที่เตรียมไว้ โดยจะ
ปล่อยให้น้ำไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยความลาดชัน 1:350 เพ่ือรวบรวมน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝน จำนวน  
1 บ่อ ขนาดความจุ 155.00 ลูกบาศก์เมตร อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งเป็นบ่อหน่วงน้ำแบบปิด  
มีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าโครงการต่อไป 

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันซอยโคกโตนด 3 ยังไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ ดังนั้น ทางโครงการจึง
ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนสาธารณประโยชน์ ซอยโคกโตนด 3 กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เพ่ือเชื่อมกับคูระบายน้ำสาธารณประโยชน์ บริเวณทางหลวงชนบท (สายบ้าน  
โคกโตนด-บ้านลายัน) ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลได้ออกหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างคูระบายน้ำ
ดังกล่าว ตามหนังสือเลขที่ ภก 71403/111 ลงวันที่ 15 มกราคม 2568 โดยอนุญาตให้บริษัท ไซมิส สโตน  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความลึก 0.40 -0.60 เมตร บริเวณถนน
ทางหลวงท้องถิ่น ซอยโคกโตนด 3 เพ่ือระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดลงสู่คูระบายน้ำสาธารณประโยชน์ 
บริเวณถนนทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) แสดงดังภาคผนวกที่ 2 จากนั้นโครงการได้มีหนังสือ
ถึงแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต เพ่ือขออนุญาตเชื่อมต่อท่อระบายน้ำดังกล่าว กับท่อระบายน้ำริมถนนทางหลวง
ชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 แสดงดังภาคผนวกที่ 2 

ดังนั้น เมื่อโครงการได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการเชื่อมออกสู่
ท่อระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) แล้ว โครงการจะระบายน้ำภายใน
โครงการออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะดังกล่าว 

สำหรับความยาวของคูระบายน้ำสาธารณประโยชน์ โครงการจะมีการก่อสร้างโดยมีความยาว
ประมาณ 236.00 เมตร  
 จากรายละเอียดข้างต้น การดำเนินโครงการจะมีการจัดเตรียมมาตรการในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย และ
การระบายน้ำ เพ่ือลดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ 
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 5)   ความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

5.1) ความสอดคล้องตามกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 

ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
 จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่
โครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ประกาศให้ใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมให้ใช้บังคับในพ้ืนที่เดียวกัน ได้กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 1.21 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย การท่องเที่ยว 
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน  
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต  
 ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ 
 (1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุ
รำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 (2) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง เพ่ือการจำหน่าย 
 (3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 
 (4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพ่ือการค้า  
 (5) โรงฆ่าสัตว์  
 (6) ไซโลเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
 (7) กำจัดมูลฝอย 
 ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครอง ดูแลรักษา 
หรือบำรุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำ ลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ    
 

    สำหรับการดำเนินการของโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) เป็นโครงการ
ประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการหลัก และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการไม่อยู่ในข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงที่กำหนด ดังนั้น การใช้
ประโยชน์ที่ดินของโครงการ จึงสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กำหนด 
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 5.2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 

ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ ตั้งอยู่ในเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกา

การให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2535 เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จากการตรวจสอบที่ตั้งพ้ืนที่โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560  
รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2563 พบว่า พ้ืนที่ โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 8 ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ปัจจุบันประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 หมดอายุเมื่อวันที่  13 ธันวาคม 2567 และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ดำเนินการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2567 
เป็นต้นไป ซึ่งจากการตรวจสอบที่ตั้งพ้ืนที่โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 พบว่า พื้นที่โครงการ
ตั้งอยู่ในบริเวณที่ 7 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

บริเวณที่ 7 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร เว้นแต่ในเขตท่ีมีการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ความสูงและที่ว่างภายนอกอาคารให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมายนั้น 

สำหรับโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) มีสภาพพ้ืนที่โครงการปัจจุบัน
เป็นพ้ืนที่ราบ ภายในพ้ืนที่โครงการมีตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ตู้ และห้องน้ำคนงานชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ซึ่ง
จะทำการรื้อออกภายหลังได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแล้ว นอกจากนี้ยังมีต้นกระท้อน ต้นมะขาม ต้นหูกวาง 
ต้นพลับพลา ต้นมะละกอ และวัชพืชขนาดเล็กขึ้นปกคลุมกระจายอยู่ทั่วไป  ซึ่งโครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 7  
มีรายละเอียดดังนี้ 

มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ 
(1) อาคาร BUILDING 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร  

มีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน 1,181.48 ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืน
ดาดฟ้า เท่ากับ 22.95 เมตร 

(2) อาคาร BUILDING 2 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร  
มีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน 1,135.64 ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับ พ้ืนดินที่ก่อสร้าง
พ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า เท่ากับ 16.94 เมตร  

(3) อาคารป้อมยาม 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน  
2.04 ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า เท่ากับ 2.70 เมตร 

โครงการมีพ้ืนที่ดินที่ขออนุญาตเท่ากับ 3,729.20 ตารางเมตร มีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน 2,319.16 
ตารางเมตรคิดเป็นร้อยละ 62.19 ของพ้ืนที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และมีพ้ืนที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 37.81 
ของพ้ืนที่ดินที่ยื่นขออนุญาต  
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ซึ่ งโครงการไม่ ได้ อยู่ ในข้อห้ ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรมตามที่ ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัด
ภู เก็ต พ.ศ. 2567 กำหนด ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงสอดคล้องตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว 

 
5.3) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) ตั้งอยู่ ณ ซอย
โคกโตนด 3 หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ 2522 พบว่า พื้นที่โครงการมีระยะห่างจากแนวชายฝ่ังทะเลเกิน 500 เมตร จึงไม่อยู่ในกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 20 

 
5.4)   การดำเนินโครงการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 

1. แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร 
จากกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพ่ิมเติมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 

2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของ
อาคาร กำหนดให้ 

ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6  เมตร  
ให้ร่นแนวอาคารห่างจากก่ึงกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร   

อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน 
อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย หรือคลังสินค้าที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนน
สาธารณะ  

(1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร 

(2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนว
อาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ 

(3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนน
สาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร 

- อาคารโครงการตั้งอยู่ติดกับซอยโคกโตนด 3 (มีความกว้างรวมเขตทาง 7.60 เมตร)  
(ทางสาธารณประโยชน์ความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 
เมตร) โครงการมีระยะร่นแนวอาคาร ด้านทิศเหนือห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ เท่ากับ 6.00 เมตร และมีระยะ
ร่นแนวอาคาร ด้านทิศตะวันตกห่างจากก่ึงกลางถนนสาธารณะ เท่ากับ 6.61 เมตร    

 

ข้อ 44  ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจาก
จุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด  
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ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของ
อาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

- โครงการมีแนวอาคารด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันตกของโครงการติดกับซอยโคกโตนด 3 
ซึ่งมีความกว้างรวมเขตทาง 7.60 เมตร โดยโครงการมีระยะร่นของแนวอาคาร BUILDING 1 ด้านทิศตะวันตก  
ห่างจากแนวเขตที่ดินที่ใกล้สุด 3.94 เมตร ดังนั้น อาคารมีความสูงได้เท่ากับ 23.08 เมตร (2 x (ระยะราบ 
3.94+7.60=11.54)) แต่โครงการจัดให้อาคาร BUILDING 1 ของโครงการ มีความสูงวัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง
ถึงพ้ืนดาดฟ้า (ส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) เท่ากับ 22.95 เมตร และโครงการมีระยะร่นของแนวอาคารป้อมยาม 1 
ด้านทิศตะวันตก ห่างจากแนวเขตที่ดินที่ใกล้สุด 2.81 เมตร ดังนั้น อาคารมีความสูงได้เท่ากับ 20.82 เมตร (2x (ระยะ
ราบ 2.81+7.60=10.41)) แต่โครงการจัดให้อาคารป้อมยาม 1 ของโครงการ มีความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงพ้ืนดาดฟ้า (ส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) เท่ากับ 2.70 เมตร สำหรับด้านทิศเหนือ โครงการมีระยะร่นของแนวอาคาร 
BUILDING 2 ห่างจากแนวเขตท่ีดินที่ใกล้สุด 2.20 เมตร ดังนั้น อาคารมีความสูงได้เท่ากับ 19.60 เมตร (2x (ระยะ
ราบ 2.20+7.60=9.80)) แต่โครงการจัดให้อาคาร BUILDING 2 ของโครงการ มีความสูงวัดจากระดับพ้ืนดินที่
ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า (ส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) เท่ากับ 16.94 เมตร ซึ่งความสูงของอาคารน้อยกว่าสองเท่าของ
ระยะราบที่วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้าม ดังนั้นจึงเป็นไปตามข้อกำหนดของ
กฎกระทรวงดังกล่าว 

 

ข้อ 48 การก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(1) ผนังของอาคารด้านที่มี หน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของ

อาคารต้องมี ระยะห่างจากผนังของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียง
ของอาคาร ดังต่อไปนี้  

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือ
ระเบียง ของอาคารอ่ืนที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร  

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือ
ระเบียง ของอาคารอ่ืนที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร     

(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่
ห่างจาก ผนังหรือระเบียงของอาคารอ่ืนที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร  

(2) ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบต้องมีระยะห่างจากผนังของอาคารอ่ืนด้านที่มีหน้าต่าง  
ประต ูช่อง ระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้  

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของ
อาคาร อ่ืนที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร     

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของ
อาคาร อ่ืนที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร  

(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง
หรือ ระเบียงของอาคารอ่ืนที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร  

(ง) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนัง
หรือ ระเบียงของอาคารอ่ืนที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร  

(3) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบต้องอยู่ห่าง
จากผนัง ของอาคารอ่ืนที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
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สำหรับอาคารที่มีลักษณะตาม (2) และ (3) ผนังของดาดฟ้าของอาคารด้านที่อยู่ใกล้กับอาคาร
อ่ืนให้ทำการก่อสร้าง เป็นผนังทึบสูงจากพ้ืนดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร 

- สำหรับอาคารของโครงการตาม (1) (ค) อาคารของโครงการมีความสูงจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง
ถึงพ้ืนดาดฟ้า เท่ากับ 22.95 เมตร และ 16.94 เมตร (สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนังหรือระเบียงของ
อาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอ่ืนที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร) 
โครงการมีระยะห่างของอาคาร BUILDING 1 - อาคาร BUILDING 2 เท่ากับ 7.27 เมตร  

ดังนั้นการก่อสร้างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน จึงเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว 
 

ข้อ 50 ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของ
อาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตท่ีดิน ดังนี้ 

(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า  
2 เมตร 

(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดิน
ไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจาก
เขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 
เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนัง
ทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดิน
ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย 

- สำหรับผนังของอาคารเป็นผนังทึบ ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
อาคารที่มีผนังด้านที่เป็นผนังทึบ ห่างจากแนวเขตที่ดินที่ใกล้ที่สุดคือแนวอาคาร BUILDING 2 ด้านทิศใต้ เท่ากับ 
1.84 เมตร  

ดังนั้นแนวอาคารจึงไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 ข้อ 50 แต่อย่างใด  
จึงเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว 
 

5.5)   การดำเนินโครงการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551     

ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์  
“อาคารชุด” หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนๆ 

โดยแต่ละส่วนประกอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง  
“มาตรา 17/1 ในกรณีที่มีการจัดพ้ืนที่ของอาคารชุดเพ่ือประกอบการค้าต้องจัดระบบการ  

เข้าออกในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นการเฉพาะไม่ให้รบกวนความเป็นอยู่โดยปกติสุขของเจ้าของร่วม ห้ามผู้ใดประกอบการ
ค้าในอาคารชุด เว้นแต่เป็นการประกอบการค้าในพ้ืนที่อาคารชุดที่จัดไว้ตามวรรคหนึ่ง” 

โดยภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 3 อาคาร ได้แก่  
(1) อาคาร BUILDING 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอย

อาคาร 9,434.89 ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า เท่ากับ 
22.95 เมตร 
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(2) อาคาร BUILDING 2 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอย
อาคาร 3,582.90 ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า เท่ากับ 
16.94 เมตร 

(3) อาคารป้อมยาม 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคาร 1.31 ตารางเมตร  
มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า เท่ากับ 2.70 เมตร 

มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารทุกอาคารรวมกัน 13,019.10 ตารางเมตร มีห้องชุดจำนวน 135 ห้องชุด 
มีเนื้อที่พัฒนาโครงการ 2-1-32.30 ไร่ คิดเป็นพ้ืนที่ 3,729.20 ตารางเมตร ซึ่งเจ้าของโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประกอบกิจการประเภทอาคารชุดพักอาศัย โดยมีการแบ่งกรรมสิทธิ์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ทรัพย์ส่วนบุคคล และ
ทรัพย์ส่วนกลาง ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ
อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งโครงการได้มีการแสดงรายการทรัพย์สินของอาคารชุดที่จะจดทะเบียน
กรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์ส่วนกลาง และทรัพย์ส่วนบุคคลไว้แล้ว ดังแสดงในตารางที่ 2.2.3-2 ของบทท่ี 2  

 
6)    รูปแบบอาคาร 
 
       โครงการได้มีการกำหนดปัจจัยที่นำมาใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบรูปแบบอาคาร  จำนวน  

3 ปัจจัย ซึ่งมีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมภายในและภายนอกพ้ืนที่โครงการ ซึ่งมี
รายละเอียดปัจจัยที่โครงการนำมาพิจารณา ดังนี้      

6.1) ปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องทิศทางแดด ลม และการจัดวางห้อง     
6.2) ปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องพ้ืนทีโ่ล่ง และการเข้าถึง   
6.3) ปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องคุณภาพ และปริมาณของพ้ืนที่สีเขียว 
สรุปรายละเอียดทางเลือกการออกแบบโครงการ แสดงดังตารางท่ี 1.5-1 ถึงตารางที่ 1.5-5 
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 ตารางท่ี 1.5-1 สรุปรายละเอียดการออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องทิศทางแดด ลม และการจัดวางห้อง     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ทางเลือกที่ 1:  
มีการจัดวางอาคารตามลักษณะที่ตั้งโครงการ โดยแยก

อาคารเป็น 3 อาคาร (อาคารหลัก อาคารรอง และอาคาร
ป้อมยาม 1) เพื่อให้ได้พื้นที่ใช้สอยได้เต็มที่มากที่สุด เปิด
พื้นที่ว่างระหว่างอาคารหลักและอาคารรองเพื่อเพิ่มพื้นที่ 
สีเขียว มีพื้นที่ระหว่างอาคารให้ลมธรรมชาติผ่านได้ 
ทางเข้า-ออกอาคารมี 2 ด้านตามแนวถนน การจัดวาง
ลักษณะนี้ทำให้มีจำนวนห้องชุด 135 ห้อง มีที่จอดรถ
จำนวน 58 คัน 

ทางเลือกที่ 2:  
มีการจัดวางอาคารตามลักษณะที่ตั้งโครงการ โดยแยก

อาคารเป็น 2 อาคาร เชื่อมด้วยพื้นที่สีเขียว พื้นที่ใช้สอย
และปริมาณห้องลดลง มีพื้นที่ระหว่างอาคารให้ลมธรรมชาติ
ผ่านได้ แต่ทางเข้าออกตามภาพอาจทำให้มีผลกระทบเรื่อง
ทางจราจรของรถภายในโครงการ การจัดวางลักษณะนี้ทำให้
มีจำนวนห้องชุด 120 ห้อง มีที่จอดรถจำนวน 59 คัน 

ทางเลือกที่ 3:  
มีการจัดวางอาคารตามลักษณะที่ตั้งโครงการ โดยแยก

อาคารเป็น 2 อาคาร เชื่อมด้วยพื้นที่สีเขียว พื้นที่ใช้สอย
และปริมาณห้องลดลง มีพื้ นที่ ระหว่างอาคารให้ลม
ธรรมชาติผ่านได้ แต่ทางเข้าออกตามภาพอาจทำให้มี
ผลกระทบเรื่องทางจราจรของรถภายในโครงการ การจัด
วางลักษณะนี้ทำให้มีจำนวนห้องชุด 123 ห้อง มีที่จอดรถ
จำนวน 59 คัน 
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 ตารางท่ี 1.5-2 สรุปรายละเอียดการออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องพ้ืนที่โล่ง และการเข้าถึง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทางเลือกที่ 1:  
มีการจัดวางอาคารตามลักษณะที่ตั้งโครงการ โดยพื้นที่

โครงการติดถนนสาธารณะ 2 ด้าน อาคารมี 3 อาคาร
เพื่อให้ได้พื้นที่ใช้สอยได้เต็มที่มากที่สุด ทำให้พื้นที่โล่งจะ
กระจายรอบอาคารและตรงกลางอาคาร การเข้าถึงโครงการ
ทั้งสองด้านทำให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงอาคาร 

ทางเลือกที่ 2:  
มีการจัดวางอาคารตามลักษณะที่ตั้งโครงการ โดยพื้นที่

โครงการติดถนนสาธารณะ 2 ด้าน อาคารมี 2 อาคารเพื่อให้
ได้พื้นที่ใช้สอยได้เต็มที่มากที่สุด ทำให้พื้นที่โล่งจะกระจาย
รอบอาคารและตรงกลางอาคาร แต่การเข้าถึงโครงการเพียง
ด้านเดียวทำให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงอาคารน้อยกว่า
ทางเลือกที่ 1 

ทางเลือกที่ 3:  
มีการจัดวางอาคารตามลักษณะที่ตั้งโครงการ โดย

พื้นที่ โครงการติดถนนสาธารณะ 2 ด้าน อาคารมี 2 
อาคารเพื่อให้ได้พื้นที่ใช้สอยได้เต็มที่มากที่สุด ทำให้พื้นที่
โล่งจะกระจายรอบอาคาร แต่การเข้าถึงโครงการเพียง
ด้านเดียวทำให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงอาคารน้อย
กว่าทางเลือกที่ 1 
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ตารางที่ 1.5-3 สรุปรายละเอียดการออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงปัจจัยจากแนวความคิดเรื่องคุณภาพ และปริมาณของพ้ืนที่สีเขียว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ทางเลือกที่ 1:  
พื้นที่สีเขียวจะกระจายตัวรอบอาคาร และกระจายตัว

แทรกไปทั่วโครงการ มีพื้นที่  711.40 ตารางเมตร ซึ่งเกิน
เกณฑ์ที่กำหนดทำให้ได้คุณภาพพื้นที่สีเขียวทั้งจากการใช้
ประโยชน์ภายในและภายนอก และจากมุมมองภายนอกทำให้
ส่วนทางทางเข้า-ออกดูร่มรื่น 
 

ทางเลือกที่ 2:  
พื้นที่สีเขียวจะกระจายตัวรอบอาคาร และมีตรงกลาง

อาคารทำให้ดูร่มรื่นไม่อึดอัด มีพื้นที่  710.00 ตารางเมตร   
ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำหนดทำให้ได้คุณภาพพื้นที่สีเขียวทั้งจากการ
ใช้ประโยชน์ภายในและภายนอก และจากมุมมองภายนอกทำ
ให้ส่วนทางเข้า-ออกดูร่มรื่นไม่ต่างจากทางเลือกที่ 1 มากนัก 

ทางเลือกที่ 3:  
พื้นที่สีเขียวจะกระจายตัวรอบอาคาร และมีตรงกลาง

อาคารทำให้ดูร่มรื่นไม่อึดอัด มีพื้นที่ 760.00 ตารางเมตร  
ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กำหนดทำให้ได้คุณภาพพื้นที่สีเขียวทั้งจาก
การใช้ประโยชน์ภายในและภายนอก และจากมุมมอง
ภายนอกทำให้ส่ วนทางเข้ า -ออกดูร่มรื่น ไม่ต่ างจาก
ทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 มากนัก 
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ตารางท่ี 1.5-4 การเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินโครงการทั้ง 3 ปัจจัย 

ลำดับ 
ปัจจัยที่นำมาใช้เป็นแนวคิดในการ

ออกแบบรูปแบบอาคาร 
สรุปแนวคิดในการออกแบบ 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 
1 เรื่องทิศทางแดด ลม และการจัดวางห้อง สามารถตอบสนองความต้องการได้ สามารถตอบสนองความต้องการได้

พอสมควร 
สามารถตอบสนองความต้องการได้
พอสมควร 

2 เรื่องพื้นที่โล่ง และการเข้าถึง    สามารถตอบสนองความต้องการได้ สามารถตอบสนองความต้องการได้
พอสมควร 

สามารถตอบสนองความต้องการได้
พอสมควร 

3 เรื่องคุณภาพ และปริมาณของพื้นท่ีสีเขียว สามารถตอบสนองความต้องการ
พอสมควร  

สามารถตอบสนองความต้ องการ
พอสมควร 

สามารถตอบสนองความต้องการได้ 

 
ตารางท่ี 1.5-5 การคิดคะแนนเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินโครงการทั้ง 3 ปัจจัย 

ลำดับ ปัจจัย 
ความสำคัญ 
(Factor) 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 
คะแนน 
(Point) 

รวม 
(FxP) 

คะแนน 
(Point) 

รวม 
(FxP) 

คะแนน 
(Point) 

รวม 
(FxP) 

1 เรื่องทิศทางแดด ลม และการจัดวางห้อง      4 4 16 2 8 2 8 
2 เรื่องพื้นที่โล่ง และการเข้าถึง    4 4 16 3 12 3 12 
3 เรื่องคุณภาพ และปริมาณของพื้นที่สีเขียว  4 2 8 3 12 4 16 

รวม 40  32  36 
สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนจะกำหนดให้แต่ละหัวข้อในการพิจารณา มีระดับความสำคัญท่ีต่างกัน ในระดับ 1 2 3 และ 4 และในแต่ละเกณฑ์กำหนดให้มีคะแนนเต็ม 4 คะแนน โดยผลคะแนนท่ีได้จะนำไปคูณด้วย
ความสำคัญ แนวทางเลือกใดได้คะแนนมากที่สุด จะดำเนินการตามแนวทางนั้น 

 จากตารางที่ 1.5-4 การเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินโครงการตามปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย โดยแบ่งเป็น 3 ทางเลือก จะเห็นได้ว่าทางเลือกที่ 1 ส่วนใหญ่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ ทางเลือกที่ 2 สามารถตอบสนองความต้องการได้พอสมควร และทางเลือกที่ 3 สามารถตอบสนองความต้องการได้พอสมควร ดังนั้น โครงการจึง
เลือกใช้แนวทางเลือกท่ี 1 ในการดำเนินโครงการ 

และจากตารางที่ 1.5-5 การคิดคะแนนเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินโครงการตามปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย โดยแบ่งเป็น 3 ทางเลือก จะเห็นได้ว่าแต่ละทางเลือกได้
คะแนน 40 คะแนน 32 คะแนน และ 36 คะแนน ตามลำดับ     
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ดังนั้น จากการเปรียบเทียบรูปแบบการดำเนินโครงการ และการคิดคะแนนตามปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย พบว่า ทางเลือกท่ี 1 สามารถตอบสนองความต้องการได้ และจาก
การเปรียบเทียบคะแนนทางเลือกที่ 1 เป็นทางเลือกที่มีระดับคะแนนสูงสุด ดังนั้น โครงการจึงเลือกใช้แนวทางเลือกท่ี 1 ในการดำเนินโครงการ 
 

7)      การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัจจัยภายในและภายนอก  

 ทางเลือกในการดำเนินโครงการ โดยพิจารณาผลกระทบการดำเนินโครงการต่อสิ่งแวดล้อมจากปัจจัยภายในและภายนอก ประกอบการเลือกแนวทางที่ส่งผล
กระทบน้อยที่สุด โดยมีรายละเอียดสำคัญประกอบด้วย ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต แสดงดังตารางที่ 
1.5-6 
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ตารางท่ี 1.5-6 สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
ระดับของผลกระทบ 

ช่วงก่อสร้าง ช่วงดำเนินการ 
ไม่มี ต่ำ ปานกลาง สูง ไม่มี ต่ำ ปานกลาง สูง 

1. ทรัพยากรกายภาพ 
- สภาพภูมิประเทศ  x    x   
- ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว  x    x   
- ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน   x   x   
- คุณภาพอากาศ    x   x   
- ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน   x   x   
- คุณภาพน้ำ   x    x   
2. ทรัพยากรชีวภาพ 
- ทรัพยากรชีวภาพบนบก  x    x   
- ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ  x    x   
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
- สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน         
* ไฟฟ้า  x    x   
* น้ำใช้   x    x  
* การระบายน้ำ  x    x   
* การจัดการมูลฝอย  x    x   
- การคมนาคม   x    x  
- การใช้ที่ดิน  x    x   
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ตารางท่ี 1.5-6 สรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

ทรัพยากรและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
ระดับของผลกระทบ 

ช่วงก่อสร้าง ช่วงดำเนินการ 
ไม่มี ต่ำ ปานกลาง สูง ไม่มี ต่ำ ปานกลาง สูง 

4.  คุณค่าคุณภาพชีวิต 
- เศรษฐกิจ-สังคม และคุณค่าคุณภาพชีวิต  x    x   
- สาธารณสุข  x    x   
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  x    x   
- สุนทรียภาพ  x    x   
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1.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการ 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่โครงการต้องปฏิบัติตาม ดังนี้ 
1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 
2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ

ปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561  

3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562)  

4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563)   

5. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563) 

6. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564) 

7. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565)  

8. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2565 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565)  

9. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่วไป รวมแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2550) 

10. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศทั่วไป 

11. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป  
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12. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป 

13. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 
14. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความ

สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 
15. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด 

และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 
16. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ

ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด    
17. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554  
18. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
19. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556  
20. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558  
21. กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

พุทธศักราช 2479 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

22. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
23. กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
24. กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ. 2522   
25. กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2538) รวมแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541)  
26. กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) 
27. กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) รวมแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546) 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) และกฎกะทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559)  
28. กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
29. กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
30. กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
31. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

พ.ศ.2548 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564)  
32. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551  

 
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สรุปได้ดังตารางท่ี 1.6-1  
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ตารางท่ี 1.6-1 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

กฎหมาย รายละเอียดกฎหมาย ความเกี่ยวข้องกับโครงการ หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
1.1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ. 2567 

• กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต  

• โครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมาย
กำหนด  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

 

1.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 
2561 

• กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
แ ล ะแ น วท า ง ใน ก ารจั ด ท ำ ราย งาน
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม เบื้ อ งต้น  และ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในเขตพื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อมในบริเวณ
พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561  

• โครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยเสนอรายงานในขั้นตอนการขอ
อนุญาตก่อสร้าง   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

 

1.3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ
การดำเนินการ ซึ่ งต้ องจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562)  

• กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการ ซึ่ งต้องจัดทำรายงานการ
วิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

• โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงาน
โดยเสนอรายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอน
การขออนุญาตก่อสร้าง  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 
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1.4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ
การดำเนินการ ซึ่ งต้ องจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
16 มกราคม พ.ศ.2563)  

• กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการ ซึ่ งต้องจัดทำรายงานการ
วิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

• โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงาน
โดยเสนอรายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอน
การขออนุญาตก่อสร้าง   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

 

1.5 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ
การดำเนินการ ซึ่ งต้ องจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
15 มีนาคม พ.ศ.2563) 

• กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการ ซึ่ งต้องจัดทำรายงานการ
วิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

• โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงาน
โดยเสนอรายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอน
การขออนุญาตก่อสร้าง  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

 

1.6 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ
การดำเนินการ ซึ่ งต้ องจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2564 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
23 กรกฎาคม พ.ศ.2564)   

• กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการ ซึ่ งต้องจัดทำรายงานการ
วิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

• โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงาน
โดยเสนอรายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอน
การขออนุญาตก่อสร้าง   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 
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1.7 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ
การดำเนินการ ซึ่ งต้ องจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
24 มีนาคม พ.ศ.2565)   

• กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการ ซึ่ งต้องจัดทำรายงานการ
วิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

• โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงาน
โดยเสนอรายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอน
การขออนุญาตก่อสร้าง   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

 

1.8 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือ
การดำเนินการ ซึ่ งต้ องจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2565 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 
12 ตุลาคม พ.ศ.2565)   

• กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการ ซึ่ งต้องจัดทำรายงานการ
วิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ
หลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

• โครงการเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงาน
โดยเสนอรายงานการวิ เคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอน
การขออนุญาตก่อสร้าง   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต 

 

มาตรฐานคุณภาพอากาศ 
1.9 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป รวมแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 
28 (พ.ศ. 2550)  

• ความหมายของเคร่ืองวัดอากาศ ค่าก๊าซใน
บรรยากาศโดยทั่วไป การคำนวณค่าความ
เข้มข้นก๊าซ ค่าสารในบรรยากาศโดยทั่วไป 
การวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
ในเวลา 24 ชั่วโมง การหาค่าเฉลี่ยของฝุ่น
ละออง และการวัดค่าเฉลี่ยของตะกั่ว 

• โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ 
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1.10 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่  24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 

• ประกาศคณ ะกรรมการสิ่ งแ วดล้ อม
แห่งชาติ  ฉบับที่  24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานคุณ ภาพ อากาศใน
บรรยากาศทั่วไป 

• โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ 

1.11 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
ทั่วไป  

• กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศของค่า 
เฉ ลี่ ย ก๊ า ซ ไน โต ร เจ น ได ออ ก ไซ ด์ ใน
บรรยากาศโดยทั่วไป การคำนวณค่าความ
เข้ มข้ นก๊ าซ ไน โตรเจน ไดออกไซด์ ใน
บรรยากาศโดยทั่วไป และการวัดค่าเฉลี่ย
ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในเวลา 1 
ชั่วโมง 

• โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ 

มาตรฐานระดบัเสียง 
1.12 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป  

• กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป การ
ตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และการ
คำนวณค่าระดับเสียง 

• โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพเสียงโดยทั่วไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ 

1.13 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียง
รบกวน 

• กำหนดมาตรฐานระดับเสียงรบกวน  • โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพเสียงโดยทั่วไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ 

มาตรฐานความสั่นสะเทือน 
1.14 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) ออกตามความในพระราช 
• กำหนดประเภทอาคาร มาตรฐานความ

สั่นสะเทือนเพื่ อป้องกันผลกระทบต่อ
• โครงการต้องควบคุมให้เป็นไปตาม

มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่ อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 
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บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานความ 
สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  

อาคาร หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดความ
สั่นสะเทือน 

ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร เชิงทะเล) 
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ 

มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง 
1.15 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

แบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 

• กำหนดให้โครงการต้องเก็บสถิติและข้อมูล
ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสีย และจัดทำบันทึกรายละเอียด 

• โครงการต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่ง
แสดงผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย และจัดทำบันทึก
รายละเอียด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ 

1.16 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง 
ขนาด 

• กำหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำ
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

• โครงการต้องควบคุมการระบาย 
น้ำทิ้งจากอาคารของโครงการตาม
มาตรฐาน     

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
และเจ้าพนักงานควบคุมมลพษิ 

2. พระราชบัญญตัิการผังเมือง พ.ศ. 2518 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2558) / พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 
2.1 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด

ภูเก็ต พ.ศ. 2554 
• ประกอบด้วยแผนผังจำแนกประเภทการใช้

ป ระ โยชน์ ที่ ดิ น และคม น าคม ขน ส่ ง 
ข้อกำหนดและข้อห้ามการใช้ประโยชน์
ที่ดิน   

• โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต และการใช้
ประโยชน์โครงการต้องไม่ขัดต่อข้อ
ห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามที่
กฎกระทรวงกำหนด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
และสำนักงานโยธาธิการและ 

ผังเมือง 

2.2 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554    

2.3 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 

2.4 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
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3. พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 
3.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 

• กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน
การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 
ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร     

• โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด 
หมวด 1 การก่อสร้างอาคาร อย่าง
เคร่งครัด  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
3.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความ 

ในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
พุทธศักราช 2479 รวมแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎ 
กระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

• การกำหนดจำนวนและขนาดที่จอดรถ ที่
กลับรถ ทางเข้า-ออกรถยนต์ และปาก
ทางเข้าออก-รถยนต์ 

• โครงการต้องจัดให้มีจำนวนที่จอด
รถ ที่กลับรถ ทางเข้า-ออกรถยนต์ 
เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎกระทรวง
กำหนด  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 

3.3 กฎกระทรวง ฉบับที่  20 (พ.ศ. 2532) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

• กำหนดเขตพื้นที่ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต 
รวมทั้งข้อกำหนดประเภทโครงการหรือ
กิจการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

• โครงการต้องปฏิบัติ ตามกฎกระ
กระทรวง จังหวัดภูเก็ต และการใช้
ประ โยชน์โครงการต้องไม่ขัดต่อข้อ
ห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามที่
กฎกระทรวงกำหนด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 

3.4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

• กำหนดแบบและวิธีการในการติดตั้งระบบ
ป้องกัน อัคคีภัย  แบบและจำนวนของ
ห้องน้ำและห้องส้วม ระบบการจัดแสง
สว่างและการระบายอากาศ และระบบ
จ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองกรณีฉุกเฉิน    

• โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกัน
อัคคีภัย แบบและจำนวนของห้องน้ำ
และห้องส้วม ระบบการจัดแสงสว่าง
และการระบายอากาศ และระบบ
จ่ ายพลั งงานไฟฟ้ าสำรองกรณี
ฉุกเฉินตามที่กฎกระทรวงกำหนด        

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 

3.5 กฎกระทรวง ฉบับที่  44 (พ.ศ. 2538) รวม
แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 51 (พ.ศ. 
2541)  

• กำหนดระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบาย
น้ำ มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร 

• โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย
รองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วเป็นไป

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
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ตามมาตรฐานคุณภาพน้ ำทิ้ งที่
กฎกระทรวงกำหนด 

3.6 กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)  • การกำหนดให้อาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้
ที่อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ให้มีระบบ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย โดยเจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งการ    

• โครงการมีการติดตั้งระบบป้องก้น
อัคคีภัยตามกฎกระทรวงกำหนด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 

3.7 กฎกระทรวง ฉบับที่  55 (พ.ศ. 2543) รวม
แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 58 (พ.ศ. 
2546) กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550)  
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559)  

• กำหนดลักษณะอาคาร ส่วนต่างๆของ
อาคาร พื้นที่ภายในอาคาร ที่ว่างภายนอก
อาคาร รวมถึงแนวอาคารและระยะร่น
ต่างๆ ของอาคารกับที่ดินบุคคลอ่ืน และ
ระหว่างอาคารกับถนนหรือที่สาธารณะ 

• โครงการมีที่ว่างภายนอกอาคาร
รวมถึง แนวอาคารและระยะร่น
ต่างๆ ของอาคารกับที่ดินบุคคลอ่ืน 
และระหว่างอาคารกับถนนหรือที่
สาธารณะ เป็นไปตามที่กฎกระทรวง
กำหนด  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 

3.8 กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  

• กำหนดแบบและจำนวนของห้องน้ำและ
ห้องส้วม  

• โครงการมีการติดตั้ ง แบบและ
จำนวนของห้องน้ำและห้องส้วม 
ตามที่กฎกระทรวงกำหนด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
3.9 กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

• กำหนดเกี่ยวกับการป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองที่ เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง 
และการตรวจสอบความแข็งแรงและความ
ปลอดภัยของนั่งร้านและค้ำยัน ปั่นจั่นหอสูง 
และเดอริกเครน ในระหว่างการก่อสร้าง
อาคารให้เหมาะสมและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

• โครงการมีมาตรการป้องกันฝุ่น
ละอองและการติดตั้งนั่งร้าน ตาม
ข้อกำหนดตามที่ กฎกระทรวง
กำหนด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 
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กฎหมาย รายละเอียดกฎหมาย ความเกี่ยวข้องกับโครงการ หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย 

4. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2564)    
4.1 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกใน

อาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2564)    

• กำหนดส่วนของอาคารที่ สร้างขึ้นและ
อุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่
ติดตั้งอยู่ภายในและภายนอกอาคาร เพื่อ
อำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสำหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 

• อาคารภายในโครงการมี พื้ นที่  
ทุกอาคารรวมกันเท่ากับ 13,019.10 
ตารางเมตร จึงต้องจัดให้มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกใน อาคาร สำหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนตำบล 

เชิงทะเล) 

5. พระราชบัญญตัิอาคารชุด พ.ศ.2522 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 
5.1 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 รวม

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 
• กำหนดการวางระบบกรรมสิทธิ์ห้องชุด

เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคารเดียวกันสามารถถือ
กรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารส่วนที่เป็นของ
ตนแยกจากกันเป็นสัดส่วนและสามารถ
จัดระบบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคาร
ร่วมกันได้ 

• โครงการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขสำหรับอาคารชุดตามที่
กฎกระทรวงกำหนด 

พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน
ที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดิน

สาขา แห่งท้องที่ทีท่ี่ดินและ
อาคารนั้นตัง้อยู่ 
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  บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 ที่ตั้งโครงการ  

 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) มีลักษณะโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม 

(อาคารชุด) จำนวน 135 ห้องชุด ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ 
(1)  อาคาร BUILDING 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีห้องชุดจำนวน 123 ห้อง  

มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร 9,434.89 ตารางเมตร พื้นที่อาคารปกคลุมดิน 1,181.48 มีระดับความสูงของ
อาคารเมื่อวัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า เท่ากับ 22.95 เมตร 

(2)  อาคาร BUILDING 2 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีห้องชุดจำนวน 12 ห้อง  
มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร 3,582.90 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 1,135.64 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า เท่ากับ 16.94 เมตร 

(3)  อาคารป้อมยาม 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร 1.31 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคาร 
ปกคลุมดิน 2.04 ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืน
ดาดฟ้า เท่ากับ 2.70 เมตร 

 
มีพ้ืนที่ใช้สอยทุกอาคารรวมกัน 13,019.10 ตารางเมตร ตั้งอยู่ ณ ซอยโคกโตนด 3 หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล 

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (แสดงดังรูปที่ 2.1-1) เจ้าของโครงการ คือ บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 
กรรมการของบริษัท มี 5 คน คือ (1) นายดาเนสช์ ดีพัค ซับนานิ (2) นายริชาร์ด ชาร์ลส์ เบลล์ (3) นายพุฒิพงศ์  
ชาตะสุชาติ (4) นายปณิธาน เทพนิกร (5) นายวันชัย อมรสุวรรณ โดยนายริชาร์ด ชาร์ลส์ เบลล์ หรือนายดาเนสช์ 
ดีพัค ซับนานิ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายพุฒิพงศ์ ชาตะสุชาติ หรือนายปณิธาน เทพนิกร รวมกันเป็นสองคน และ
ประทับตราสำคัญของบริษัท สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้นที่ 30 ยูนิต 30-02 ถนน
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร   

 

ok
Rectangle
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โดยสภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ ภายในพื้นที่โครงการมีตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ตู้ และ
ห้องน้ำคนงานชั ่วคราว จำนวน 1 หลัง ซึ ่งจะทำการรื ้อออกภายหลังได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแล้ว 
นอกจากนี้ยังมีต้นกระท้อน ต้นมะขาม ต้นหูกวาง ต้นพลับพลา ต้นมะละกอ และวัชพืชขนาดเล็กขึ้นปกคลุม
กระจายอยู่ทั ่วไป (แสดงดังรูปที่ 2.1-2) ทั้งนี้ พื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีอาคารชุด 
พักอาศัย วิลล่า โรงแรม บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และพ้ืนที่มีการครอบครองเป็นส่วนใหญ่ โดยมีอาณาเขต
ติดต่อโดยรอบโครงการ (แสดงดังรูปที่ 2.1-3) ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ ซอยโคกโตนด 3 มีความกว้างรวมเขตทาง 7.60 เมตร 
ทิศใต ้  ติดกับ โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1 (Siamese Bangtao 1) 
ทิศตะวันออก ติดกับ โครงการ Hideaway Lake (เลขที่ดิน 262) 
ทิศตะวันตก ติดกับ ซอยโคกโตนด 3 มีความกว้างรวมเขตทาง 7.60 เมตร 
 
การจราจรเข้าสู่โครงการ สามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ได้ 2 เส้นทาง (แสดงดังรูปที่ 2.1-1) ดังนี้ 

เส้นทางที ่ 1 กรณีมาจากตำบลเชิงทะเล ใช้เส้นทางถนนบ้านดอน-เชิงทะเล ผ่านโรงเรียนเชิงทะเล
วิทยาคม ตรงไปเป็นระยะทาง 2.50 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย ภก. 4018 เป็นระยะทาง 
1.20 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยโคกโตนด 3 ตรงไปตามเส้นทางดังกล่าวประมาณ 91 เมตร จะถึงพื้นที่
โครงการซึ่งอยู่ทางขวามือของถนน 

เส้นทางที่ 2 กรณีมาจากตำบลสาคู จากทางหลวงแผ่นดินสายเทพกระษัตรี -ในยาง (4031) จากนั้นเลี้ยว
ซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย ภก. 4018 มุ่งหน้าสู่หาดในทอนเป็น 3.10 กิโลเมตร ผ่านโรงเรียนบ้านในทอน 
จากนั้นไปตามทางหลวงชนบทสาย ภก. 4018 ซึ่งถนนมีความลาดชันและคดเคี้ยวเป็นระยะทาง 7.90 กิโลเมตร 
และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยโคกโตนด 3 ตรงไปตามเส้นทางดังกล่าวประมาณ 91 เมตร จะถึงพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ทาง
ขวามือของถนน 
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รูปที่ 2.1-1 แสดงที่ตั้งโครงการและเส้นทางการจราจรเข้าสู่โครงการ N 

ที่มา: ดัดแปลงมาจากแผนท่ีพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ Google Earth, 2024  
เข้าถึงข้อมูล พฤศจิกายน 2567 และแผนท่ีทหาร ลำดับชุด L7018S THAILAND 
 

สัญลักษณ์ 

ที่ตั้งโครงการ 

สถานที่สำคัญใกล้เคียงโครงการฯ 

เส้นทางท่ี 1 มาจากตำบลเชิงทะเล 

เส้นทางท่ี 2 มาจากตำบลสาคู 

          แผนที่ทหาร ระวาง 4625 II L7018S 

มาจากตำบลเชิงทะเล 

มาจากตำบลสาคู  

ลากูน่า วิลเลจ 

ที่ตั้งโครงการ 

ที่ตั้งโครงการ 
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 รูปที่ 2.1-2 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน 

ที่มา: จากการสำรวจภาคสนามของบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ธันวาคม, 2567 

 

สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ ภายในพื้นที่โครงการมีตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ตู้ และห้องน้ำคนงานชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ซึ่งจะทำการรื้อออกภายหลังได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแล้ว  
นอกจากนี้ยังมีต้นกระท้อน ต้นมะขาม ต้นหูกวาง ต้นพลับพลา ต้นมะละกอ และวัชพืชขนาดเล็กขึ้นปกคลุมกระจายอยู่ทั่วไป 

2-4 

N 

A 

B 

D 

C 

A B 

C D 
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รูปที่ 2.1-3 อาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการ 

ที่มา: จากการสำรวจภาคสนามของบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ธันวาคม, 2567 

 

1 

2 1 

ทิศใต ้ 

ทิศตะวันออก  ทิศตะวันตก 

N 

ทิศเหนือ 

4 2 

3 

3 4 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ซอยโคกโตนด 3  
มีความกว้างรวมเขตทาง 7.60 เมตร 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ โครงการ Hideaway 
Lake (เลขที่ดิน 262) 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ซอยโคกโตนด 3  
มีความกว้างรวมเขตทาง 7.60 เมตร 

ทิศใต้ติดต่อกับ โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1 
(Siamese Bangtao 1) 
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2.1.1 ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 

   
 พ้ืนทีโ่ครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) ตั้งอยู่ ณ ซอยโคกโตนด 3 หมู่ที่ 6 ตำบล

เชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจากสำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดภูเก็ต พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ .ศ.2518 
ประกาศให้ใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมให้
ใช้บังคับในพื้นที่เดียวกัน ได้กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณ
หมายเลข 1.21 โดยมีข้อกำหนดในสาระสำคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดินดังนี้ คือ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่
อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ 
(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุ

รำคาญตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(2) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง เพ่ือการจำหน่าย 

(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 

(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพ่ือการค้า 

(5) โรงฆ่าสัตว์ 
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(7) กำจัดมูลฝอย 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแล

รักษา หรือบำรุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำ ลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมาย
เกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

 

 ความสอดคล้องตามข้อกำหนด : โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) เป็น
โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการหลัก 
และการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการไม่อยู่ในข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงที่กำหนด ดังนั้น การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ จึงสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กำหนด 
  ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 2.1.1-1  
 หนังสือยืนยันการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่โครงการจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดภูเก็ต แสดงดังภาคผนวกที ่2 
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เครื่องหมาย 
เขตสีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย  
เขตสีส้ม ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแนน่ปานกลาง 
เขตสีแดง ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัหนาแน่นมาก 
เขตสีม่วง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา้ 
เขตสีม่วงอ่อน ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
เขตสีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
เขตสีเขียวอ่อน ที่ดินประเภททีโ่ล่งเพื่อนนัทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
เขตสีเขียวอ่อน ที่ดินประเภทอนุรักษป์่าไม ้
มีเส้นทแยงสีขาว 
เขตสีเขียวมะกอก ที่ดินประเภทสถาบนัการศึกษา 
เขตสีน้ำตาลอ่อน  ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสรมิเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
เขตสีเทาอ่อน ที่ดินประเภทสถาบนัศาสนา 
เขตสีน้ำเงิน ที่ดินประเภทสถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
เขตสีชมพู ที่ดินประเภทโครงการคมนาคมและขนส่ง 

 
 

รูปที่ 2.1.1-1 ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 

ที่มา : ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 

N 

ที่ตั้งโครงการ 
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 2.1.2 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 
 
 จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาการให้ใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2535 เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
จากการตรวจสอบที่ตั้งพื้นที่โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขต
พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.  2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2563 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 8 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ปัจจุบันประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 หมดอายุเมื่อ
วันที่ 13 ธันวาคม 2567 และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดำเนินการ
ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนดเขตพื้นที ่แ ละมาตรการคุ ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 มีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป  
ซึ่งจากการตรวจสอบที่ตั้งพื้นที่โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
เขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 พบว่า พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ 7 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง
กำหนดเขต พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 

รายละเอียดตามประกาศฯ ความสอดคล้องของโครงการ 

ข้อ 3 ให้พื้นที่ที่ได้มีการกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ เขตผังเมือง
รวม เขตควบคุมอาคาร และเขตควบคุมมลพิษในจังหวัดภูเก็ต 
เป็นเขตพื ้นที ่ท ี ่ให้ใช้มาตรการคุ ้มครองสิ ่งแวดล้อมตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ 
 
ข้อ 4 ให้จำแนกพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ตามข้อ 3 เป็น 8 บริเวณตามแผนที ่ท ้ายประกาศ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
        บริเวณที่ 1 ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่ง
ทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 50 เมตร 
รวมทั้งพื้นที่ในเกาะบริวารต่าง ๆ เว้นแต่พื้นที่บริเวณที่ 5 และ
บริเวณที่ 6 
        บริเวณที่ 2 ได้แก่ พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขต
บริเวณที่ 1 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 150 เมตร เว้นแต่พื้นที่
บริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 6 

 
 
 
 
 
- จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการ พบว่าตั้งอยู่
บริเวณที่ 7 ตามข้อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
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ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง
กำหนดเขต พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 

รายละเอียดตามประกาศฯ ความสอดคล้องของโครงการ 
        บริเวณที่ 3 ได้แก่ พื ้นที ่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขต
บริเวณที่ 2 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 200 เมตร เว้นแต่พื้นที่
บริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 6 
        บริเวณที่ 4 ได้แก่ พื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เว้น
แต่พื้นที่ในบริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2  บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 5 
และบริเวณที่ 6 โดยจำแนกพื้นที่ ดังนี้ 
         (1) เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมหรือย่านอาคาร
เก่า มีแนวเขตดังนี้ 
                 ด ้ านเหน ือ เร ิ ่ มต ้นจากบร ิ เวณท ี ่ ว ัดจาก
ศูนย์กลางถนนดีบุกขึ ้นไปทางทิศเหนือของถนนสตูลฟาก
ตะวันตกเป็นระยะ 45 เมตร เรื่อยไปทางด้านตะวันออกตาม
แนวเส้นขนานระยะ 45 เมตรกับศูนย์กลางถนนดีบุก จนถึง
คลองบางใหญ่ฝั่งตะวันออก แล้วเรื่อยลงมาทางทิศใต้ตามแนว
คลองบางใหญ่ฝั่งตะวันออกจนถึงถนนดีบุกฟากใต้ เรื่อยไป
ทางทิศตะวันออกตามแนวถนนดีบุกฟากใต้จนจดกับถนน
มนตรีฟากตะวันตก 

ด้านตะวันออก จากจุดสุดท้ายด้านเหนือเร่ือยลง
มาทางทิศใต้ตามแนวถนนมนตรีฟากตะวันตก ผ่านถนนถลาง
และคลองบางใหญ่ จนจดกับถนนพังงาฟากเหนือ 

ด้านใต้ จากจุดสุดท้ายด้านตะวันออกเรื่อยไป
ทางทิศตะวันตกตามแนวถนนพังงาฟากเหนือ จนถึงคลองบาง
ใหญ่ฟากตะวันออก เรื ่อยลงตามแนวคลองบางใหญ่ฟาก
ตะวันออกเป็นระยะ 45 เมตร จากศูนย์กลางถนนพังงา 
เร่ือยไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นขนานระยะ 45 เมตร กับ
ศูนย์กลางถนนพังงา จนถึงบริเวณที่เป็นจุดตัดกันระหว่างแนว
เส้นขนานระยะ 45 เมตร กับศูนย์กลางถนนพังงา และแนว
เส้นขนานระยะ 45 เมตรกับศูนย์กลางถนนเยาวราช เรื่อยลง
มาทางทิศใต้จนถึงแนวถนนรัษฎาฟากใต้ เรื ่อยไปทางทิศ
ตะวันตกตามแนวถนนรัษฎาฟากใต้ ต่อไปตามแนวถนน
ระนองฟากใต้เรื่อยไปทางทิศเหนือตามแนวเส้นขนานระยะ 
45 เมตร กับศูนย์กลางถนนเยาวราช จนถึงบริเวณที่เป็นจุดตดั
กันระหว่างแนวเส้นขนานระยะ 45 เมตร กับศูนย์กลางถนน
เยาวราชและแนวเส้นขนาน ระยะ 45 เมตรกับศูนย์กลางถนน
ถลาง เรื ่อยไปทางทิศตะวันตกตามแนวเส้นขนานระยะ 45 
เมตร กับศูนย์กลางถนนกระบี่จนจดกับบริเวณที่วัดจากแนว
ถนนสตูลฟากตะวันตกลงมาทางทิศใต้เป็นระยะ 45 เมตร 
จากศูนย์กลางถนนกระบี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                              บทท่ี 2 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                   รายละเอียดโครงการ 

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  2-10 

ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง
กำหนดเขต พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 

รายละเอียดตามประกาศฯ ความสอดคล้องของโครงการ 
ด้านตะวันตก จากจุดสุดท้ายด้านใต้เรื่อยไปทาง

ทิศเหนือตามแนวถนนสตูลฟากตะวันตกจนจดกับจุดเริ่มต้น
ด้านเหนือ 

(2) เขตหนาแน่นมาก มีแนวเขตตามพื้นที่เขตเทศบาล
นครภูเก็ตทั้งหมดยกเว้นบริเวณที่ 4 (1) และ (3) 

(3) เขตหนาแน่นสูงมาก มีแนวเขต ดังนี้ 
ด้านเหนือ เร ิ ่มต ้นจากบริเวณที ่ เป ็นจุดตัด

ระหว่างเส้นที่ลากจากหัวมุมถนนดิลกอุทิศ 2 ฟากตะวันตก 
ตัดกับศูนย์กลางถนนพังงาตั้งฉากไปทางทิศเหนือเป็นระยะ 
100 เมตร กับศูนย์กลางถนนพังงา กับแนวเส้นขนานระยะ 
100 เมตร กับศูนย์กลางถนนพังงา เร่ือยไปทางทิศตะวันออก 
จนจดถนนสุรินทร์ฟากตะวันตก   

ด้านตะวันออก จากจุดสุดท้ายด้านเหนือเร่ือยลง
มาทางทิศใต้ตามแนวถนนสุรินทร์ฟากตะวันตกจนจดกบัถนน
ศรีเสนาฟากเหนือ เรื ่อยไปตามแนวถนนศรีเสนาทางทิศ
ตะวันตกจนจดถนนวีระพงษ์หงส์หยกฟากตะวันตก เรื่อยลง
มาตามแนวถนนวีระพงษ์หงส์หยกทางทิศใต้จนจดถนนในวง
เวียนนิมิตร (วงเวียนม้าน้ำ) ฟากเหนือ 
                 ด้านใต้ จากจุดสุดท้ายด้านตะวันออกเรื่อยไป
ตามแนวถนนในวงเว ียนนิม ิตร (วงเว ียนม้าน ้ำ) ทางทิศ
ตะวันตกจนจดถนนชนะเจริญฟากใต้ เรื่อยไปตามแนวถนน
ชนะเจริญฟากใต้ทางทิศตะวันตกจนจดถนนดิลกอุทิศ 2 ฟาก
ตะวันตก 
                 ด้านตะวันตก จากจุดสุดท้ายด้านใต้เรื่อยไปทาง
ทิศเหนือตามแนวถนนดิลกอุทิศ 2 ฟากตะวันตก จนถึงหัวมุม
ถนนดิลกอุทิศ 2 ตัดกับถนนพังงา เรื่อยไปทางทิศเหนือจนถึง
จุดเร่ิมต้นด้านเหนือ 
        บริเวณที ่ 5 พื ้นที ่ท ี ่ม ีความสูงจากระดับน้ำทะเล 
ปานกลางตั้งแต่ 40 เมตร ถึง 80 เมตร 
        บริเวณที่ 6 ได้แก่ 

(1) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเกินกว่า 
80 เมตร ถึง 140 เมตร 

(2) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเกินกว่า 
140 เมตรขึ้นไป 
        บริเวณที่ 7 ได้แก่ พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวาร
ต่างๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึง บริเวณที่ 6 
        บริเวณที่ 8 ได้แก่ พื้นที่ทะเลรอบเกาะภูเก็ตและรอบ
เกาะบริวารต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                              บทท่ี 2 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                   รายละเอียดโครงการ 

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  2-11 

ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง
กำหนดเขต พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 

รายละเอียดตามประกาศฯ ความสอดคล้องของโครงการ 
ข้อ 5 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารใดๆ เป็นโรงงานทุกประเภทหรือทุกชนิตตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ต้องจัดให้มี 

(1) เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อควบคุมมลพิษหรือแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

(2) ที่ว่างน้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่
ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง และมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของพื้นที่น้ำซึมผ่านได้ 

 
ข้อ 6 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 20 
เมตร หรือต้องมีระยะห่างจากแนวชายเกาะต่างๆ ไม่น้อยกว่า 
20 เมตร ในกรณีที่เกาะนั้นไม่มีชายฝั่งทะเล 

(2) พื้นที่บริเวณที่ 1 ในระยะ 30 เมตร ต่อจากพื้นที่
ตาม (1) ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และ
มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 

(3) พื้นที่บริเวณที่ 2 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน 12 เมตร และต้องมีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื ้นที ่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และมีพื้นที่สีเขียว
ยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่น้ำชึมผ่านได้นั้น  

(4) พื้นที่บริเวณที่ 3 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน 16 เมตร และต้องมีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื ้นที ่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และมีพื้นที่สีเขียว
ยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่น้ำซึมผ่านได้นั้น เว้นแต่ 
ในเขตที่มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือ
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ความสูงของอาคารให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในกฎหมายนั้น 

(5) พื้นทีบ่ริเวณที่ 4 
(ก) เขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม หรือย่านอาคาร

เก่าในเขตพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ตให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน 9 เมตร สำหรับอาคารอื่นที่มิได้มีลักษณะตามรูปแบบ
สถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียนหรือรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ
ผสมผสาน ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่
ขออนุญาต 

- โครงการไม่ได้ประกอบกิจการเป็นโรงงานทุก
ประเภทหรือทุกชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                              บทท่ี 2 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                   รายละเอียดโครงการ 

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  2-12 

ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง
กำหนดเขต พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 

รายละเอียดตามประกาศฯ ความสอดคล้องของโครงการ 
(ข) เขตหนาแน่นมาก ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูง

ไม่เกิน 45 เมตร และมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคาร
รวมกันทุกชั้นต่อพื้นที่ดินของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างในที่ดิน
แปลงเดียวกันที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างไม่เกิน 6 ต่อ 1 และ
ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 

(ค) เขตหนาแน่นสูงมาก ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความ
สูงไม่เกิน 60 เมตร และมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคาร
รวมกันทุกชั้นต่อพื้นที่ดินของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างในที่ดิน 
แปลงเดียวกันที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างไม่เกิน 8 ต่อ 1 และ
ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 

พื้นที่ตาม (ข) และ (ค) ในเขตที่มีการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ความสูงของอาคารให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายนั้น 

(6) พื้นที่บริเวณที่ 5 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน 8 เมตร และต้องมีที ่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของพื ้นที ่ว่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และมีพื้นที่สีเขียว
ยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่น้ำซึมผ่านได้นั้น 

(7) พื้นที่บริเวณที่ 6 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารเป็นอาคารใดๆ เว้นแต่ 

(ก) การดำเนินการเพื่อความมั่นคงของประเทศ หรือ
เพื่อประโยชน์สาธารณะในการสื ่อสารโทรคมนาคมเฉพาะ
สถานีและอุปกรณ์รับส่งสัญญาณวิทยุ หรือดาวเทียม 

(ข) การดำเนินการเพื่อกิจการสาธารณูปโภคของรัฐ 
หรือกิจการสาธารณูปโภคที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ ที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(ค) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครอง
ดูแลรักษา หรือบำรุงป่าไม้ ส ัตว์ป ่า ต ้นน้ำลำธาร และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื ่นๆ ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ เขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี
และกฎหมายเก่ียวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
ในกรณีที่มีการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ให้นำความใน (7) 
(ง) และข้อ 7 มาประกอบการพิจารณาด้วย 

(ง) การดำเนินการในเขตที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือ
ผ ู ้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนว ันท ี ่ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                              บทท่ี 2 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                   รายละเอียดโครงการ 

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  2-13 

ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง
กำหนดเขต พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 

รายละเอียดตามประกาศฯ ความสอดคล้องของโครงการ 
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
อนุรักษ์ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้ทำได้เฉพาะบ้าน
เดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร พื้นที่อาคาร
คลุมดินต่อหลังสูงสุดไม่เกิน 90 ตารางเมตร ที่ว่างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญาตและมีพื้นที่สีเขียว
ยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างนั้น 

ความใน (ง) ไม่ให้ใช้บังคับกับพื้นที่บริเวณที่ 6 (2) 
การดำเนินการตาม (ก) และ (ข) จะต้องเสนอขอรับ

ความเห็นจากจังหวัดภูเก็ตเพื ่อประกอบการดำเนินการ
ดังกล่าวก่อนการขออนุญาตใช้พื้นที่และขออนุญาตก่อสร้าง 
แล้วแต่กรณี ทั ้งนี ้ ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือ
กิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่อประกอบการขอรับความเห็นด้วย 

(8) พื้นที่บริเวณที่ 7 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความ
สูงไม่เกิน 23 เมตร เว้นแต่ในเขตที่มีการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ความสูงและที่ว่างภายนอกอาคารให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎหมายนั้น 

ความใน (2) (3) (4) (5) (ข) และ (ค) (6) (7) และ (8) 
ในเรื่องความสูงของอาคารไม่นำมาใช้บังคับแก่การก่อสร้าง 
ด ัดแปลง หร ือเปลี่ ยนการใช ้อาคารเพ ื ่อใช ้ ในก ิจการ
โทรคมนาคมหรือกิจการสาธารณูปโภคของรัฐ หรือกิจการ
สาธารณูปโภคที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ หรืออาคารระบบกำจัด
ขยะมูลฝอย 

 
 
 
 

ข้อ 7 ในพื ้นที ่ตามข้อ 4 ยกเว้นในพื ้นที ่บริเวณที่ 8 การ
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในพื้นที่ลาดเชิง
เขา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
และตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 6  
ที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา 

(ก) ให้ทำได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคาร
เดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร 

(ข) กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั ้งแต่ 
100 ตารางวา ขึ้นไป ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร จำนวน 3 
อาคาร ดังนี้ 
  1) อาคาร BUILDING 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น
ดาดฟ้า และชั ้นใต้ดิน 1 ชั ้น จำนวน 1 อาคาร  
มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า เท่ากับ 22.95 เมตร  
  2) อาคาร BUILDING 2 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น
ดาดฟ้า และชั ้นใต้ดิน 1 ชั ้น จำนวน 1 อาคาร  
มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า เท่ากับ 16.94 เมตร  

3) อาคารป้อมยาม 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น 
จำนวน 1 อาคาร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อ
วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า เท่ากับ 
2.70 เมตร 
 
- โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese 
Bangtao 2) มีสภาพพื้นที ่โครงการปัจจุบันเป็น
พื้นที่ราบ ภายในพื้นที่โครงการมีตู้คอนเทนเนอร์ 
จำนวน 1 ตู้ และห้องน้ำคนงานชั่วคราว จำนวน 1 
หลัง ซึ่งจะทำการรื้อออกภายหลังได้รับใบอนุญาต
ก่อสร้างโครงการแล้ว นอกจากนี้ยังมีต้นกระท้อน 
ต้นมะขาม ต้นหูกวาง ต้นพลับพลา ต้นมะละกอ 
และวัชพืชขนาดเล็กข้ึนปกคลุมกระจายอยู่ทั่วไป 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                              บทท่ี 2 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                   รายละเอียดโครงการ 

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  2-14 

ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง
กำหนดเขต พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 

รายละเอียดตามประกาศฯ ความสอดคล้องของโครงการ 
90 ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของที่ดิน และกรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่
น้อยกว่า 100 ตารางวา ให้มีพื ้นที ่อาคารคลุมดินต่อหลัง 
ไม่เกิน 70 ตารางเมตร มีที ่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ของที่ดิน ทั้งนี้ ต้องมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่น้ำซึมผ่านได้นั้น 

(2) ในพื้นที่บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 และ
บริเวณที่ 7 ที่เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา 

(ก) ให้ทำได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคาร
เดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร 

(ข) กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั ้งแต่ 
100 ตารางวา ขึ้นไป ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 
90 ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 ของที่ดิน และกรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่
น้อยกว่า 100 ตารางวา ให้มีพื ้นที ่อาคารคลุมดินต่อหลัง 
ไม่เกิน 70 ตารางเมตร และมีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของที่ดิน ทั้งนี้ ต้องมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของพื้นที่น้ำซึมผ่านได้นั้น 

 
ข้อ 8 การวัดความสูงของอาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีพื้นที่ราบที่ไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการ
ปรับระดับพื้นดินต่ำกว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง  
ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 

(2) กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับหรือสูงกว่า
ถนนสาธารณะ ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ 

(3) กรณีที่มีห้องใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ ให้วัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตาม (1) หรือระดับถนนสาธารณะ
ตาม (2) แล้วแต่กรณี 

(4) กรณีที ่พื ้นดินเป็นเชิงลาดหรือมีการปรับระดับ
พื้นดินบนพื้นที่เชิงลาด ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ 
จุดที่ต่ำที่สุดของพื้นที่ใช้สอยของอาคารหลังนั้น 

การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้
วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

การวัดความสูงของอาคารในบริเวณที ่ม ีกฎหมาย
กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี ่ยนการใช้
อาคาร ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การวัดความสูงของอาคารวัดจากระดับพื้นดินที่
ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                              บทท่ี 2 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                   รายละเอียดโครงการ 

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  2-15 

ตารางที่ 2.1.2-1 การดำเนินโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื ่อง
กำหนดเขต พ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 

รายละเอียดตามประกาศฯ ความสอดคล้องของโครงการ 
ข้อ 9 ในพื ้นที ่บริเวณที่ 8 ห้ามกระทำการหรือประกอบ
กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

(1) การทำให้เกิดมลพิษ ขยะมูลฝอย สารแขวนลอย 
ตะกอนแขวนลอย และมลสาร ปนเปื้อน จากการเดินเรือ การ
จอดเรือ การขนส่ง หรือการขนถ่าย ที่มีผลทำให้คุณภาพน้ำ
ทะเลเสื่อมโทรม หรือเสียสภาพความเป็นธรรมชาติ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพทางทะเล เช่น ปะการัง หญ้า
ทะเล สัตว์ทะเล 

(2) การเก็บ ทำลาย หรือกระทำด้วยประการใดๆ ที่อาจ
เป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อปะการัง ชากปะการัง หิน
ปะการัง กัลปังหา หรือหญ้าทะเล เว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัย
ทางวิชาการหรือกิจการสาธารณูปโภคของรัฐที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับความเห็นจากจังหวัด
ภูเก็ต เพื่อนำไปประกอบการขออนุญาตหรือดำเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้แนบรายละเอียดของโครงการ
หรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอรับความเห็นด้วย 

(3) การทอดสมอเรือ หรือกระทำการใดๆ ที่มีผลต่อ
สภาพพื้นทะเลในบริเวณที่มีแหล่งหญ้าทะเล แนวปะการัง หิน
ปะการัง และกองหินใต้ทะเลตามธรรมชาติ รวมทั ้งพื ้นที่
โดยรอบแหล่งธรรมชาติดังกล่าวในระยะ 300 เมตร เช่น 
กิจกรรมเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล (Sea Walker) เรือท้องกระจก 
หรือเรือประเภทที่ใช้ความดนัอากาศกดน้ำให้ออกจากเรือเพื่อ
ดูปลาใต้ท้องทะเล 

(4) การสำรวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Wave) 
เว้นแต่การสำรวจโครงสร้างทางธรณีวิทยาเพื ่อประโยชน์
ในทางวิชาการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐที่ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำ 

(5) การถมทะเลหรือที่ชายตลิ่งปากคลอง เว้นแต่มีความ
จำเป็นเพื่อประโยชน์ของรัฐและได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับความเห็นจากจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไป
ประกอบการขออนุญาตหรือดำเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้แนบรายละเอียดของโครงการหรือกิจการ 
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ประกอบการขอรับความเห็นด้วย 

 
ข้อ 10 ในพื ้นที ่ตามข้อ 4 ห้ามกระทำการหรือประกอบ
กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

 
 
-  โครงการไม ่ทำให ้ เก ิดมลพ ิษ ขยะม ูลฝอย  
สารแขวนลอย ตะกอนแขวนลอย และมลสาร 
ปนเปื้อน จากการเดินเรือ การจอดเรือ การขนส่ง 
หรือการขนถ่าย  
 
 
- โครงการไม่มีการเก็บ ทำลาย หรือกระทำด้วย
ประการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือมีผลกระทบ
ต่อปะการัง ชากปะการัง หินปะการัง กัลปังหา 
หรือหญ้าทะเล 
 
 
 
 
 
- โครงการไม่มีการทอดสมอเรือ หรือกระทำการ
ใดๆ ที่มีผลต่อสภาพพื้นทะเลในบริเวณที่มีแหล่ง
หญ้าทะเลแนวปะการัง หินปะการัง และกองหินใต้
ทะเลตามธรรมชาติ รวมทั ้งพื ้นที่โดยรอบแหล่ง
ธรรมชาติดังกล่าวในระยะ 300 เมตร 
 
 
- โครงการไม่มีการสำรวจวัดคลื ่นไหวสะเทือน 
(Seismic Wave) 
 
 
-  โครงการไม่มีการถมทะเลหร ือท ี ่ ชายตลิ่ ง 
ปากคลอง 
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รายละเอียดตามประกาศฯ ความสอดคล้องของโครงการ 
(1) การทำเหมืองแร่ 
(2) การขนส่งหรือลำเลียงวัตถุอันตรายโดยใช้ระบบท่อ

ขนส่ง เว ้นแต่ในบริเวณที ่กำหนดให้เป ็นที ่ด ินประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจหร ือประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
ภูเก็ต 

(3) อาคารนกแอ่นกินรัง 
(4) การถม ปรับพื้นที่ หรือปิดกั้น ซึ่งทำให้แหล่งน้ำ

สาธารณะในแผ่นดินและแหล่งน้ำในขุมเหมืองสาธารณะ 
ตื้นเขิน หรือเปลี่ยนทิศทางหรือทำให้น้ำในแหล่งน้ำนั้นไมอ่าจ
ไหลไปได้ตามปกติ 

(5) การกระทำใดๆ ที่เป็นการเปลี่ยนสภาพธรรมชาติ
ของพื้นที่พรุและป่าชายเลน เว้นแต่ 

(ก) การดำเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื ่นของรัฐเพื ่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ การ
คุ้มครอง การฟื้นฟู การเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ำ โดยต้อง
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(ข) การดำเน ินการของส่วนราชการ ร ัฐว ิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานอื ่นของรัฐในพื ้นที ่ป่าชายเลนที ่ได้ร ับการ 
ผ่อนผันจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้ประโยชน์ได้ และได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับความเห็นจากจังหวัด
ภูเก็ต เพื่อนำไปประกอบการขออนุญาตหรือดำเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้แนบรายละเอียดของโครงการ
หรือกิจการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการขอรับความเห็นด้วย 

(6) การปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่แหล่งน้ำหรือ
ทะเล เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ผ่านการบำบัดตามมาตรฐานที่
กฎหมายกำหนดแล้ว 

(7) การจับหรือครอบครองปลาสวยงามตามบัญชีท้าย
ประกาศนี้ เว้นแต่ 

(ก) เป็นการกระทำของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื ่นของรัฐ เพื ่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการ การ
คุ้มครอง การเพาะพันธุ์ การเพาะเลี้ยง หรือกิจการสวนสัตว์ 
ซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(ข) เป็นการกระทำของเอกชนเฉพาะการครอบครอง
เพื ่อการเพาะพันธุ ์ การเพาะเลี ้ยง  หรือกิจการสวนสัตว์
สาธารณะซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- โครงการไม่มีการทำเหมืองแร่ 
- โครงการไม่มีการขนส่งหรือลำเลียงวัตถุอันตราย 
 
 
 
 
- ภายในโครงการไม่มีอาคารนกแอ่นกินรัง 
- โครงการไม่มีการถม ปรับพื้นที่ หรือปิดกั้น ซึ่งทำ
ให้แหล่งน้ำสาธารณะตื ้นเขินหรือเปลี ่ยนแปลง
ทิศทาง 
 
- โครงการไม่ได้อยู่ในพื้นที่พรุและป่าชายเลน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการไม่มีการปล่อยทิ้งของเสียหรือมลพิษลงสู่
แหล่งน้ำหรือทะเล 
 
- โครงการไม่มีการจับหรือครอบครองปลาสวยงาม 
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รายละเอียดตามประกาศฯ ความสอดคล้องของโครงการ 
(8) การขุด ตัก หรือดูด กรวด ดิน หินผุ ทราย หรือ

ลูกรัง เพื่อการค้าในลักษณะหรือในบริเวณ ดังต่อไปนี้ 
(ก) บริเวณที่มีความลาดชันเกินกว่าร้อยละ 35 
(ข) พื ้นที ่ท ี ่ม ีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 

เกินกว่า 80 เมตร 
(ค) บริเวณที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่สำคัญหายาก 

และแหล่งที่มีซากดึกดำบรรพ์ 
(ง )  เขตโบราณสถานหร ือบร ิ เวณท ี ่ม ีค ุณค ่าทาง

ประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือศิลปกรรม 
(9) การกระทำใดๆ ที ่ก ่อให้เก ิดการเปลี ่ยนแปลง

ลักษณะทางธรณีสัณฐาน ทางด้านกายภาพ ทางชีวภาพ  
ในพื้นที่สันทราย สันดอน หน้าผา ปากน้ำ เว้นแต่การกระทำ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อ
การฟื้นฟูและรักษาสภาพธรรมชาติของหาด หรือเพื่อป้องกัน
การกัดเซาะชายฝั่ง หรือเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ 

(10) การกระทำใดๆ ที่เป็นการทำลายหินดานทั้งที่อยู่
ใต้พื ้นดิน ระดับพื ้นดิน หรือโผล่พ้นดิน  เว้นแต่เป็นการ
ดำเนินการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐที่มีความจำเป็นเพื่อให้บริการสาธารณะและไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ 

 
ข้อ 11 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเป็น
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่า
ด้วยอาคารชุด หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ต้อง
ติดตั้งหรือจัดให้มีบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียก่อน
ปล่อยลงสู่ท่อหรือหรือทางน้ำสาธารณะ โดยระบบและน้ำเสีย
ที่บำบัดแล้วต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 
 
ข้อ 12 การก่อสร้าง ดัดแปลงซึ่งเป็นการขยายขนาดหรือเพิ่ม
จำนวนห้องพัก หรือเปลี ่ยนการใช้อาคารเป็นโรงแรมตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคาร
ชุด ที่อยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลเกินกว่า 50 เมตร หรืออยู่
ห่างจากแนวชายเกาะเกิน 50 เมตร กรณีที่เกาะนั้นไม่มีชายฝัง่
ทะเล และมีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 11 ห้อง ถึง 49 ห้อง ต้อง
ดำเนินการตามข้อกำหนดท้ายประกาศนี้ 

- โครงการไม่มีการขุดตักดินในบริเวณดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงการไม ่ม ีการกระทำท ี ่ก ่อให ้ เก ิดการ
เปลี ่ยนแปลงลักษณะทางธรณีสัณฐานทางด้าน
กายภาพ ทางชีวภาพ 
 
 
 
- ภายในโครงการไม่มีหินดินดาน 
 
 
 
 
 
- โครงการจัดให้มีถังดักไขมัน จำนวน 2 ชุด และถัง
บำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ 
(Aeration activated sludge process,.A/S) จำนวน 
2 ชุด น้ำเสียที ่บำบัดแล้วเป็นไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายกำหนด  
 
 
 
- พื้นที่โครงการอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลเกิน
กว่า 50 เมตร 
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ความสอดคล้องตามข้อกำหนด : โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) มีสภาพ
พื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ ภายในพื้นที่โครงการมีตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ตู้ และห้องน้ำคนงาน
ชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ซึ่งจะทำการรื้อออกภายหลังได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแล้ว นอกจากนี้ยังมีต้น
กระท้อน ต้นมะขาม ต้นหูกวาง ต้นพลับพลา ต้นมะละกอ และวัชพืชขนาดเล็กขึ้นปกคลุมกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่ง
โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 7 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

บริเวณที่ 7 มีการก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 อาคาร ได้แก่ 
(1) อาคาร BUILDING 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่

อาคารปกคลุมดิน 1,181.48 ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืน
ดาดฟ้า เท่ากับ 22.95 เมตร  

(2) อาคาร BUILDING 2 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่
อาคารปกคลุมดิน 1,135.64 ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืน
ดาดฟ้า เท่ากับ 16.94 เมตร  

(3) อาคารป้อมยาม 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั ้น จำนวน 1 อาคาร มีพื ้นที ่อาคารปกคลุมดิน 2.04  
ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า เท่ากับ 2.70 เมตร 

 

โครงการมีพ้ืนที่ดินที่ขออนุญาตเท่ากับ 3,729.20 ตารางเมตร มีพ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน 2,319.16 ตารางเมตร
คิดเป็นร้อยละ 62.19 ของพื้นที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และมีพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 37.81 ของพ้ืน
ที่ดินที่ยื่นขออนุญาต  

รายละเอียดอาคารในพื้นท่ีโครงการ แสดงดังตารางท่ี 2.1.2-2 
 

ตารางท่ี 2.1.2-2 รายละเอียดอาคารในพื้นท่ีโครงการ 

อาคาร จำนวนชั้น 
ระดับความสูง 

(เมตร) 
พื้นที่อาคารปกคลุมดิน 

(ตารางเมตร) 
(1) อาคาร BUILDING 1 7 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชัน้ 22.95 1,181.48 
(2) อาคาร BUILDING 2 4 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชัน้ 16.94 1,135.64 
(3) อาคารป้อมยาม 1 1 ชั้น 2.70 2.04 

ที่มา : บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด, 2567 
 
โครงการไม่ได้อยู่ในข้อห้ามกระทำการหรือประกอบกิจกรรมตามที่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 
2567 กำหนด ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงสอดคล้องตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว  

ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงดังรูปที่ 2.1.2-1 และรูปที่ 
2.1.2-2  

หนังสือยืนยันการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2563 และหนังสือยืนยันการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 
จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต แสดงดังภาคผนวกที ่2 
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     เคร่ืองหมาย 

บริเวณที่ 1 พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝัง่ทะเลรอบเกาะภเูก็ตเข้าไปในแผน่ดินเป็นระยะ 50 เมตร 
รวมทั้งพื้นที่ในเกาะบริวารต่าง ๆ เว้นแต่พื้นท่ีบริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 6 

บริเวณที่ 2 พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 150 เมตร เว้นแต่พื้นท่ี
บริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 6 

บริเวณที่ 3 พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 200 เมตร เว้นแต่พื้นที่
บริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 6 

บริเวณที่ 4 (1) เขตอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมศิลปกรรมหรือย่านอาคารเกา่ 

บริเวณที่ 4 (2)  เขตหนาแน่นมาก 

บริเวณที่ 4 (3)  เขตหนาแน่นสูงมาก 

บริเวณที่ 5 พื้นที่ท่ีมีระดับความสูงจากระดับนำ้ทะเลปานกลางตั้งแต่ 40 เมตร ถึง 80 เมตร 

บริเวณที่ 6 (1) พื้นที่ท่ีมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเกินกวา่ 80 เมตร ถึง 140 เมตร 

บริเวณที่ 6 (2) พื้นที่ท่ีมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเกินกวา่ 140 เมตรขึ้นไป 

บริเวณที่ 7 พ้ืนที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวารต่างๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึง บริเวณที่ 6 

บริเวณที่ 8 พื้นที่ทะเลรอบเกาะภเูก็ตและรอบเกาะบริวารต่างๆ 

 
 

รูปที่ 2.1.2-1 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
พ.ศ. 2567 

ที่มา : ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

N 

ที่ตั้งโครงการ 
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2.1.3 ที่ตั ้งโครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
 พ้ืนทีโ่ครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) ตั้งอยู่ ณ ซอยโคกโตนด 3 หมู่ที่ 6 ตำบล
เชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 พบว่า พื้นที่
โครงการมีระยะห่างจากแนวชายฝั่งทะเลเกิน 500 เมตร จึงไม่อยู่ในกฎกระทรวงฉบับท่ี 20 

(ที่ตั้งโครงการตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แสดงดังรูปที่ 2.1.3-1) 
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รูปที่ 2.1.3-1 ที่ตั้งโครงการตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน  
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

เคร่ืองหมาย 
                                         พื้นที่โครงการ     
       
    แนวเขตควบคุมอาคาร  
                                   บริเวณที่ 1 
                                   บริเวณที่ 2 
                                   บริเวณที่ 3 
                                   แนวเขตควบคุมอาคาร ตามพระราชกฤษฎีกาควบคุมการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2474 ในเขตท้องที่บางแห่งในตำบลไม้ขาว ตำบลสาคู ตำบลเทพกระษัตรี 
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ตำบลกมลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และตำบลกะรน ตำบลราไวย์ 
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2521  
                                   เขตตำบล 
                                   ทางหลวง ถนน  
                                   สะพาน 
                                   แม่น้ำ คลอง ห้วย 
 
 
 
 

ท่ีมา : ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

ที่ตั้งโครงการ 
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2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ 

2.2.1 ประเภทโครงการ 
 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) เป็นโครงการประเภทอาคารชุด สำหรับ

ประกอบกิจการประเภทอาคารชุดพักอาศัย1 โดยจัดเป็นอาคารชุด อาคารอยู่อาศัยรวม ตามระเบียบ ข้อบัญญัติ 
และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการควบคุมอาคารตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่
เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 3 อาคาร ดังนี้  
(1) อาคาร BUILDING 1 มีห้องชุด จำนวน 123 ห้อง มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคาร 9,434.89 ตารางเมตร 
(2) อาคาร BUILDING 2 มีห้องชุด จำนวน 12 ห้อง มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคาร 3,582.90 ตารางเมตร 
(3) อาคารป้อมยาม 1 มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคาร 1.31 ตารางเมตร 
ดังนั้น โครงการมีห้องชุดทั้งสิ ้นจำนวน 135 ห้องชุด และมีพื้นที่ใช้สอยทุกอาคารรวมกัน 13,019.10  

ตารางเมตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. อาคาร BUILDING 1 มีลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วยสว่น

ต่างๆ ดังนี้ 
• ชั้นใต้ดิน ประกอบด้วย ที่จอดรถและถนนภายในอาคาร ลิฟต์ บันไดชั้นใต้ดิน โถง ห้องปั๊ม 1 และ

ห้องปั๊ม 2   
• ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องชุด จำนวน 13 ห้อง โถงต้อนรับ ห้องน้ำชาย/หญิง/คนพิการ โถงทางเดิน 

ห้องยิม-ซาวน่า ออนเซ็น นิติบุคคล ห้องจดหมาย ทางเดิน บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ห้องแม่บ้าน-พัก
ขยะ ห้องไฟฟ้า WALKWAY และพ้ืนที่จัดสวน 

• ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องชุด จำนวน 18 ห้อง ทางเดิน บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ห้องแม่บ้าน-พักขยะ 
และห้องไฟฟ้า 

• ชั้นที่ 3-4 (ลักษณะเหมือนกัน) ประกอบด้วย ห้องชุด จำนวนชั้นละ 19 ห้อง รวมมีห้องชุดชั้นที่ 3-4 
เท่ากับ 38 ห้อง ทางเดิน บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ห้องแม่บ้าน-พักขยะ และห้องไฟฟ้า 

• ชั้นที่ 5-7 (ลักษณะเหมือนกัน) ประกอบด้วย ห้องชุด จำนวนชั้นละ 18 ห้อง รวมมีห้องชุดชั้นที่ 5-7 
เท่ากับ 54 ห้อง ทางเดิน บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ห้องแม่บ้าน-พักขยะ และห้องไฟฟ้า 

• ชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วย สระว่ายน้ำ ระเบียงสระ ทางเดิน บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ห้องปั๊มสระ 
 อาคาร BUILDING 1 มีห้องชุดจำนวน 123 ห้อง และมีระดับความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืน
ดาดฟ้า เท่ากับ 22.95 เมตร 
 
 
 
 

 
1 อาคารชุด หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วน
บุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง   
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2. อาคาร BUILDING 2 มีลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ประกอบด้วย
ส่วนต่างๆ ดังนี้ 

• ชั ้นใต้ดิน ประกอบด้วย ที ่จอดรถและถนนภายในอาคาร ลิฟต์ บันไดหลัก โถง ห้องปั ๊ม ห้อง 
Generator และห้องไฟ MBD 

• ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องชุด (ชั้นล่าง) จำนวน 6 ห้อง ทางเดิน บันไดหลัก บันไดหนีไฟ สระว่ายน้ำ 
ระเบียงสระ ร้านอาหาร และป้อมยาม 2 

• ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องชุด (ชั้นบน) จำนวน 6 ห้อง ทางเดิน บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 
• ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องชุด (ชั้นล่าง) จำนวน 6 ห้อง ทางเดิน บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 
• ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องชุด (ชั้นบน) จำนวน 6 ห้อง ทางเดิน บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ 
• ชั้นดาดฟ้า ประกอบด้วย สระว่ายน้ำ ระเบียงสระ ห้องน้ำ ทางเดิน บันไดสระ บันไดหนีไฟ ห้องปั๊ม

สระ พ้ืนที่จัดสวน และที่อาบน้ำ 
 อาคาร BUILDING 2 มีห้องชุดจำนวน 12 ห้อง และมีระดับความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืน

ดาดฟ้า เท่ากับ 16.94 เมตร 
 
3. อาคารป้อมยาม 1 มีลักษณะเป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ประกอบด้วย ป้อมยาม 

 อาคารป้อมยาม 1 มีระดับความสูงวัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า เท่ากับ 2.70 เมตร 
 

  ผังบริเวณพ้ืนทีโ่ครงการ แสดงดังรูปที่ 2.2.1-1 
 แบบแปลนสถาปัตย์ของอาคาร ดังแสดงในภาคผนวกที่ 3  
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2.2.2 ขนาดโครงการ 
 

 โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขท่ี 19406 เลขที่ดิน 1 
มีขนาดเนื้อที่ 2-1-32.30 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ 3,729.20 ตารางเมตร เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอป
เม้นท์ จำกัด ดังนั้น บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด จึงนำที่ดินแปลงดังกล่าวมาจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese 
Bangtao 2) ได้  

 ผังโฉนดที่ดินของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.2.2-1  
 เอกสารสิทธิ์ที่ดินของโครงการ ดังแสดงในภาคผนวกที ่1  

ok
Rectangle

ok
Rectangle

ok
Rectangle
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2.2.3 การใช้พื้นที่ของโครงการ 
 
การใช้พื้นที่ของโครงการ แยกเป็นพื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร พื้นที่ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย

ทั้งสิ้น 13,019.10 ตารางเมตร สำหรับพื้นที่ภายนอกอาคารเป็นถนน ห้องพักมูลฝอยรวม และพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 
ขนาดพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 1,410.04 ตารางเมตร รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.2.3-1 และตารางท่ี 2.2.3-2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2.3-1 สรุปการใช้ที่ดินของโครงการ 

ลักษณะการใช้ท่ีดิน พื้นที่ (ตร.ม.) อัตราส่วน (ร้อยละ) 
พ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน  
  - อาคาร BUILDING 1 
  - อาคาร BUILDING 2 
  - อาคารป้อมยาม 1 

2,319.16 
1,181.48 
1,135.64 

2.04 

62.19 
31.68 
30.45 
0.06 

พ้ืนที่เปิดโล่ง/พื้นที่นอกอาคาร 978.62 26.24 
พ้ืนที่สีเขียวชั้นล่าง 431.42 11.57 

พื้นที่ขออนุญาตก่อสร้าง 3,729.20 100.00 
ที่มา : บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด, 2567 
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ตารางท่ี 2.2.3-2 รายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคาร 

ชั้นที่ รายละเอียดการใช้พื้นที่ 
ขนาดพื้นที่ 

(ตร.ม.) 
จำนวนห้อง 

(ห้อง) 
พื้นที่รวม 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ปกคลุม 
(ตร.ม.) 

ทรัพย์ 
ส่วนบุคคล 

ทรัพย์
ส่วนกลาง 

อาคาร BUILDING 1 (อาคาร ค.ส.ล. 7 ช้ันดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ช้ัน) จำนวน 1 อาคาร 
ใต้ดิน ที่จอดรถและถนนภายในอาคาร 1,125.23 - 1,125.23   ✓ 

 ลิฟต์ 11.50 - 11.50   ✓ 
 บันไดชั้นใต้ดิน 9.54 - 9.54   ✓ 
 โถง 9.35 - 9.35   ✓ 

 ห้องปั๊ม 1 23.84 - 23.84   ✓  
 ห้องปั๊ม 2  23.20 - 23.20   ✓  
 รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นใต้ดิน - 1,202.66    

1 ห้องชุด B1 43.30 9 389.70  ✓   
 ห้องชุด B1.1 53.40 1 53.40  ✓   
 ห้องชุด B2.1 81.67 1 81.67  ✓   
 ห้องชุด B2.2 84.00 1 84.00  ✓   
 ห้องชุด B2.5 GF 59.58 1 59.58  ✓  

 โถงต้อนรับ 72.48 - 72.48   ✓ 
 ห้องน้ำชาย/หญิง/คนพิการ 10.90 - 10.90   ✓ 
 โถงทางเดิน 12.11 - 12.11   ✓ 
 ห้องยิม-ซาวน่า ออนเซ็น 81.27 - 81.27   ✓  
 นิติบุคคล 22.47 - 22.47   ✓  
 ห้องจดหมาย 4.64 - 4.64   ✓  
 ทางเดิน 167.10 - 167.10   ✓  
 บันไดหนีไฟ 19.19 - 19.19   ✓  
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ตารางท่ี 2.2.3-2 รายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคาร 

ชั้นที่ รายละเอียดการใช้พื้นที่ 
ขนาดพื้นที่ 

(ตร.ม.) 
จำนวนห้อง 

(ห้อง) 
พื้นที่รวม 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ปกคลุม 
(ตร.ม.) 

ทรัพย์ 
ส่วนบุคคล 

ทรัพย์
ส่วนกลาง 

 ห้องแม่บ้าน-พักขยะ 5.04 - 5.04   ✓  
 ห้องไฟฟ้า 2.12 - 2.12   ✓  
 WALKWAY 11.40 - 11.40   ✓  
 พ้ืนที่จัดสวน 76.23 - 76.23   ✓  
 รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 1 13 1,167.1    

2 ห้องชุด S1 29.32 3 87.96  ✓  
 ห้องชุด B1 44.30 10 443.00  ✓  
 ห้องชุด B1.1 53.40 1 53.40  ✓  
 ห้องชุด B1.2 55.64 1 55.64  ✓  
 ห้องชุด B2.1 81.67 1 81.67  ✓  
 ห้องชุด B2.2 84.00 1 84.00  ✓  
 ห้องชุด B2.3A 80.80 1 80.80  ✓  
 ทางเดิน 176.74 - 176.74   ✓ 
 บันไดหลัก 13.80 - 13.80   ✓ 
 บันไดหนีไฟ 8.37 - 8.37   ✓ 
 ห้องแม่บ้าน-พักขยะ 5.04 - 5.04   ✓ 
 ห้องไฟฟ้า 2.12 - 2.12   ✓ 
 รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 2 18 1,092.54    

3-4 ห้องชุด S1 29.32 3 87.96  ✓  
ลักษณะ ห้องชุด B1 44.30 10 443.00  ✓  

เหมือนกัน ห้องชุด B1.1 53.40 1 53.40  ✓  
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ตารางท่ี 2.2.3-2 รายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคาร 

ชั้นที่ รายละเอียดการใช้พื้นที่ 
ขนาดพื้นที่ 

(ตร.ม.) 
จำนวนห้อง 

(ห้อง) 
พื้นที่รวม 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ปกคลุม 
(ตร.ม.) 

ทรัพย์ 
ส่วนบุคคล 

ทรัพย์
ส่วนกลาง 

 ห้องชุด B1.2 55.64 1 55.64  ✓  
 ห้องชุด B2.1 81.67 1 81.67  ✓  
 ห้องชุด B2.2 84.00 1 84.00  ✓  
 ห้องชุด B2.3B 80.80 1 80.80  ✓  
 ห้องชุด B2.4 88.94 1 88.94  ✓  
 ทางเดิน 176.74 - 176.74   ✓ 
 บันไดหลัก 13.80 - 13.80   ✓ 
 บันไดหนีไฟ 8.37 - 8.37   ✓ 
 ห้องแม่บ้าน-พักขยะ 5.04 - 5.04   ✓ 
 ห้องไฟฟ้า 2.12 - 2.12   ✓ 
 รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 3 19 1,181.48    
 รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 3-4 38 2,362.96    

5-7 ห้องชุด S1 29.32 3 87.96  ✓  
ลักษณะ ห้องชุด B1 44.30 10 443.00  ✓  

เหมือนกัน ห้องชุด B1.1 53.40 1 53.40  ✓  
 ห้องชุด B1.2 55.64 1 55.64  ✓  
 ห้องชุด B2.1 81.67 1 81.67  ✓  
 ห้องชุด B2.2 84.00 1 84.00  ✓  
 ห้องชุด B2.4 88.94 1 88.94  ✓  
 ทางเดิน 175.29 - 175.29   ✓ 
 บันไดหลัก 13.80 - 13.80   ✓ 
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ตารางท่ี 2.2.3-2 รายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคาร 

ชั้นที่ รายละเอียดการใช้พื้นที่ 
ขนาดพื้นที่ 

(ตร.ม.) 
จำนวนห้อง 

(ห้อง) 
พื้นที่รวม 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ปกคลุม 
(ตร.ม.) 

ทรัพย์ 
ส่วนบุคคล 

ทรัพย์
ส่วนกลาง 

 บันไดหนีไฟ 8.37 - 8.37   ✓ 
 ห้องแม่บ้าน-พักขยะ 5.04 - 5.04   ✓ 
 ห้องไฟฟ้า 2.12 - 2.12   ✓ 
 รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 5 18 1,099.23    
 รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 5-7 54 3,297.69    

ดาดฟ้า สระว่ายน้ำ 139.73 - 139.73   ✓ 
 ระเบียงสระ 75.39 - 75.39   ✓ 
 ทางเดิน 43.39 - 43.39   ✓ 
 บันไดหลัก 22.80 - 22.80   ✓ 
 บันไดหนีไฟ 11.12 - 11.12   ✓ 
 ห้องปั๊มสระ 19.51 - 19.51   ✓ 
 รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นดาดฟ้า - 311.94    
 รวมพื้นที่ใช้สอยอาคาร BUILDING 1 123 9,434.89 1,181.48   
อาคาร BUILDING 2 (อาคาร ค.ส.ล. 4 ช้ันดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ช้ัน) จำนวน 1 อาคาร 

ใต้ดิน ที่จอดรถและถนนภายในอาคาร 1,026.70 - 1,026.70   ✓ 
 ลิฟต์ 4.41 - 4.41   ✓ 
 บันไดหลัก 12.38 - 12.38   ✓ 
 โถง 11.03 - 11.03   ✓ 
 ห้องปั๊ม 73.38 - 73.38   ✓ 
 ห้อง Generator 26.28 - 26.28   ✓ 
 ห้องไฟ MBD 19.84 - 19.84   ✓ 
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ตารางท่ี 2.2.3-2 รายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคาร 

ชั้นที่ รายละเอียดการใช้พื้นที่ 
ขนาดพื้นที่ 

(ตร.ม.) 
จำนวนห้อง 

(ห้อง) 
พื้นที่รวม 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ปกคลุม 
(ตร.ม.) 

ทรัพย์ 
ส่วนบุคคล 

ทรัพย์
ส่วนกลาง 

 รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นใต้ดิน - 1,174.02    
1 ห้องชุด D1 ชั้นล่าง 53.43 5 267.15  ✓  

 ห้องชุด D1.1 ชั้นล่าง 60.77 1 60.77  ✓  
 ทางเดิน 5.44 - 5.44   ✓ 
 บันไดหลัก 12.35 - 12.35   ✓ 
 บันไดหนีไฟ 8.28 - 8.28   ✓ 
 สระว่ายน้ำ 419.07 - 419.07   ✓ 
 ระเบียงสระ 174.66 - 174.66   ✓ 
 ร้านอาหาร 186.66  186.66   ✓ 
 ป้อมยาม 2 1.26 - 1.26   ✓ 
 รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 1 6 1,135.64    

2 ห้องชุด D1 ชั้นบน 36.63 5 183.15  ✓  
 ห้องชุด D1.1 ชั้นบน 41.42 1 41.42  ✓  
 ทางเดิน 63.74 - 63.74   ✓ 

 บันไดหลัก 12.38 - 12.38   ✓ 
 บันไดหนีไฟ 8.28 - 8.28   ✓ 
 รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 2 - 308.97    

3 ห้องชุด D2 ชั้นล่าง 44.57 5 222.85  ✓  
 ห้องชุด D2.1 ชั้นล่าง 49.65 1 49.65  ✓  
 ทางเดิน 63.83 - 63.83   ✓ 
 บันไดหลัก 12.38 - 12.38   ✓ 
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ตารางท่ี 2.2.3-2 รายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคาร 

ชั้นที่ รายละเอียดการใช้พื้นที่ 
ขนาดพื้นที่ 

(ตร.ม.) 
จำนวนห้อง 

(ห้อง) 
พื้นที่รวม 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ปกคลุม 
(ตร.ม.) 

ทรัพย์ 
ส่วนบุคคล 

ทรัพย์
ส่วนกลาง 

 บันไดหนีไฟ 8.28 - 8.28   ✓ 
 รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 3 6 356.99    

4 ห้องชุด D2 ชั้นบน 38.12 5 190.60  ✓  
 ห้องชุด D2.1 ชั้นบน 45.36 1 45.36  ✓  
 ทางเดิน 10.01 - 10.01   ✓ 
 บันไดหลัก 12.38 - 12.38   ✓ 
 บันไดหนีไฟ 8.28 - 8.28   ✓ 
 รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 4 - 266.63    

ดาดฟ้า สระว่ายน้ำ 116.91 - 116.91   ✓ 
 ระเบียงสระ 94.81 - 94.81   ✓ 
 ห้องน้ำ 7.77 - 7.77   ✓ 
 ทางเดิน 13.45 - 13.45   ✓ 
 บันไดสระ 5.58 - 5.58   ✓ 
 บันไดหนีไฟ 2.70 - 2.70   ✓ 
 ห้องปั๊มสระ 10.00  10.00   ✓ 
 พ้ืนที่จัดสวน 85.74 - 85.74   ✓ 
 ที่อาบน้ำ 3.69 - 3.69   ✓ 
 รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นดาดฟ้า - 340.65    
 รวมพื้นที่ใช้สอยอาคาร BUILDING 2  12 3,582.90 1,135.64   
อาคารป้อมยาม 1 (อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น) จำนวน 1 อาคาร 

1 ป้อมยาม 1.31 - 1.31   ✓ 
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ตารางท่ี 2.2.3-2 รายละเอียดการใช้พื้นที่ภายในอาคาร 

ชั้นที่ รายละเอียดการใช้พื้นที่ 
ขนาดพื้นที่ 

(ตร.ม.) 
จำนวนห้อง 

(ห้อง) 
พื้นที่รวม 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ปกคลุม 
(ตร.ม.) 

ทรัพย์ 
ส่วนบุคคล 

ทรัพย์
ส่วนกลาง 

 รวมพื้นที่ใช้สอยชั้นที่ 1 - 1.31    
 รวมพื้นที่ใช้สอยอาคารป้อมยาม 1 - 1.31 2.04   

รวมพื้นที่ใช้สอยอาคารภายในโครงการทั้งหมด 135 13,019.10 2,319.16   
ที่มา : บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด, 2568 
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จากตารางที่ 2.2.3-1 และตารางที่ 2.2.3-2 เมื่อนำการใช้ประโยชน์พื้นที่และพื้นที่อาคารต่างๆ มา
คำนวณ OSR, BCR และ FAR จะได้ดังนี้ 

(1) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินขออนุญาต (FAR) 
พ้ืนที่อาคารรวม    = 13,019.10 ตารางเมตร 
พ้ืนที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต  = 3,729.20   ตารางเมตร 
ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพ้ืนที่ดินขออนุญาต 

= 13,019.10/ 3,729.20 
= 3.49 : 1 

(2)  อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่ดินขออนุญาต (BCR)   
 พ้ืนที่อาคารปกคลุมดิน  = 2,319.16  ตารางเมตร  
 พ้ืนที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต  = 3,729.20   ตารางเมตร 

ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพ้ืนที่ดินขออนุญาต 
       = 2,319.16/ 3,729.20   
       =  0.6219 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.19 
 (3)  อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดินขออนุญาต (OSR) 
  พ้ืนที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม  = 1,410.04 ตารางเมตร 

 พ้ืนที่ดินโครงการที่ใช้ขออนุญาต  = 3,729.20 ตารางเมตร 
  ดังนั้น อัตราส่วนพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพ้ืนที่ดินขออนุญาต 
       =  1,410.04/ 3,729.20  
        = 0.3781 หรือคิดเป็นร้อยละ 37.81 
(4)  อัตราส่วนของพ้ืนที่สีเขียวต่อผู้อยู่อาศัย 

พ้ืนที่สีเขียว      = 711.40  ตารางเมตร 
 ผู้อยู่อาศัย และพนักงานภายในโครงการ   = 649   คน 

ดังนั้น อัตราส่วนของพ้ืนที่สีเขียวต่อผู้อยู่อาศัย  = 711.40/649 
  = 1.10  ตารางเมตร/คน 

 
สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะอาคารและเนื้อท่ีว่างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด

เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 ที่กำหนดไว้ 
ข้อ 6 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ดังต่อไปนี้ 
(8) พื้นที่บริเวณที่ 7 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร เว้นแต่ในเขตที่มีการบังคับใช้

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ความสูงและที่ว่างภายนอกอาคารให้เป็นไป
ตามท่ีกำหนดในกฎหมายนั้น 

 
สำหรับพื ้นโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) ตั ้งอยู ่บริเวณที่ 7 ภายใน

โครงการประกอบทั้งสิ้น จำนวน 3 อาคาร ดังนี้ 
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(1) อาคาร BUILDING 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพ้ืนที่
อาคารปกคลุมดิน 1,181.48 ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืน
ดาดฟ้า เท่ากับ 22.95 เมตร 

(2) อาคาร BUILDING 2 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพ้ืนที่
อาคารปกคลุมดิน 1,135.64 ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืน
ดาดฟ้า เท่ากับ 16.94 เมตร 

(3) อาคารป้อมยาม 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 2.04  
ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า เท่ากับ 2.70 เมตร 

 ทั้งนี้ โครงการมีพื้นที่ดินที่ขออนุญาต เท่ากับ 3,729.20 ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 2,319.16
ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 62.19 ของพ้ืนที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และมีพ้ืนที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 37.81 
ของพื้นที่ดินที่ยื่นขออนุญาต ซึ่งไม่ขัดกับข้อกำหนดของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 
 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
หมวด 3 ที่ว่างภายนอกอาคาร  

ข้อ 33 อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามท่ีกำหนดดังต่อไปนี้ 
(1) อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใด

ชั้นหนึ่งที่มากท่ีสุดของอาคาร 
(2) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นซึ่งไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย

ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แต่ถ้าอาคารดังกล่าวใช้
เป็นที่อยู่อาศัยด้วยต้องมีที่ว่างตาม (1) 

โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) เป็นโครงการประกอบกิจการประเภท
อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) จัดเป็นอาคารตาม (1) ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วนของพื้นที่ชั้นใด
ชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร โดยภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 3 อาคาร มีพื้นที่ชั้นใด
ชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคารรวมกัน เท่ากับ 2 ,319.16 ตารางเมตร สามารถนำมาคำนวณพื้นที่ว่างภายนอก
อาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ได้ดังนี้ 

ที่ว่างที่ต้องจัดให้มีตามกฎหมายควบคุมอาคาร =   ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ชั้นที่มากที่สุด 
      = (0.30 × 2,319.16) 
      = 695.75           ตารางเมตร 
ทั้งนี้ โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)  มีพื้นที่ว่างภายนอกอาคาร เท่ากับ 

1,410.04 ตารางเมตร ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น อาคารโครงการจึงสอดคล้องกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 
55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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2.3 ความสูงอาคาร แนวอาคารและระยะร่นของอาคาร 
 
2.3.1 ความสูงอาคาร  

 
1. การวัดความสูงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขต

พื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567  
ข้อ 8 การวัดความสูงของอาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีพ้ืนที่ราบที่ไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับระดับพ้ืนดินต่ำกว่าถนนสาธารณะใน
บริเวณท่ีก่อสร้าง ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 

(2) กรณีท่ีมีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนนสาธารณะ ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ 
(3) กรณีที่มีห้องใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตาม (1) หรือระดับ

ถนนสาธารณะตาม (2) แล้วแต่กรณี 
(4) กรณีท่ีพ้ืนดินเป็นเชิงลาดหรือมีการปรับระดับพ้ืนดินบนพื้นที่เชิงลาด ให้วัดจากระดับพื้นดินที่

ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำท่ีสุดของพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารหลังนั้น 
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า สำหรับอาคารทรง

จั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
การวัดความสูงของอาคารในบริเวณท่ีมีกฎหมายกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน

การใช้อาคาร ให้วัดจากระดับพ้ืนดินถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร 
ความสอดคล้องของโครงการ 
การวัดความสูงของอาคารโครงการ เข้าข่ายการวัดความสูงตามข้อ (3) คือวัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง

ถึงพื้นดาดฟ้าของอาคารหลังนั้น โดยอาคารของโครงการที่มีระดับความสูงที่สุดเท่ากับ 22.95 เมตร (ไม่เกิน 
23.00 เมตร) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงดังกล่าว 

รูปตัดแสดงการวัดความสูงของอาคาร BUILDING 1 แสดงดังรูปที ่2.3.1-1 
รูปตัดแสดงการวัดความสูงของอาคาร BUILDING 2 แสดงดังรูปที ่2.3.1-2 

 
2. การวัดความสูงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมวดที่ 4 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร  
ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกิน 2 เท่าของระยะราบวัดจากจุดนั้นไป 

ตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด 
ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขั้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูง

ที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
ความสอดคล้องของโครงการ 
แนวอาคารด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันตกของโครงการติดกับซอยโคกโตนด 3 ซึ่งมีความกว้างรวม

เขตทาง 7.60 เมตร โดยโครงการมีระยะร่นของแนวอาคาร BUILDING 1 ด้านทิศตะวันตก ห่างจากแนวเขตที่ดิน
ที่ใกล้สุด 3.94 เมตร ดังนั้น อาคารมีความสูงได้เท่ากับ 23.08 เมตร (2x (ระยะราบ 3.94+7.60=11.54))  
แต่โครงการจัดให้อาคาร BUILDING 1 ของโครงการ มีความสูงวัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า (ส่วน
ที่สูงที่สุดของอาคาร) เท่ากับ 22.95 เมตร และโครงการมีระยะร่นของแนวอาคารป้อมยาม 1 ด้านทิศตะวันตก 
ห่างจากแนวเขตที ่ดินที ่ใกล้สุด 2.81 เมตร ดังนั ้น อาคารมีความสูงได้เท่ากับ 20.82 เมตร (2x (ระยะราบ 
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2.81+7.60=10.41)) แต่โครงการจัดให้อาคารป้อมยาม 1 ของโครงการ มีความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึง
พ้ืนดาดฟ้า (ส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) เท่ากับ 2.70 เมตร สำหรับด้านทิศเหนือ โครงการมีระยะร่นของแนวอาคาร 
BUILDING 2 ห่างจากแนวเขตที่ดินที่ใกล้สุด 2.20 เมตร ดังนั้น อาคารมีความสูงได้เท่ากับ 19.60 เมตร (2x 
(ระยะราบ 2.20+7.60=9.80)) แต่โครงการจัดให้อาคาร BUILDING 2 ของโครงการ มีความสูงวัดจากระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า (ส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) เท่ากับ 16.94 เมตร ซึ่งความสูงของอาคารน้อยกว่า
สองเท่าของระยะราบที่วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้าม  ดังนั้นจึงเป็นไปตาม
ข้อกำหนดของกฎกระทรวงดังกล่าว  

 
ผังแสดงความสูงอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 แสดงดังรูปที่ 2.3.1-3 
 

ตารางท่ี 2.3.1-1 ความสูงของอาคารโครงการ 

อาคาร 
ระดับความสูงตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ระดับความสูงตาม
กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 55 

ที่ตั้งตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

1. อาคาร BUILDING 1 22.95 22.95 
บริเวณท่ี 7 

 (สูงไม่เกิน 23.00 ม.) 
2. อาคาร BUILDING 2 16.94 16.94 
3. อาคารป้อมยาม 1 2.70 2.70 

ที่มา : บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด, 2567 
 
2.3.2 ระยะร่นของอาคาร 

• ระยะร่นของอาคารจากแนวเขตที่ดิน 

โครงการมีระยะร่นของแนวอาคารทั้ง 4 ด้าน ดังนี้  

ทิศเหนือ  มีระยะร่นจากแนวอาคารซึ่งเป็นผนังปิด ห่างจากก่ึงกลางถนนสาธารณะ  
(ซอยโคกโตนด 3 มีความกว้างรวมเขตทาง 7.60 เมตร) เท่ากับ 6.00 เมตร  

ทิศใต ้ มีระยะร่นจากแนวอาคารซึ่งเป็นผนังปิด ห่างจากเขตท่ีดินที่ใกล้ที่สุด 1.84 เมตร 

ทิศตะวันออก มีระยะร่นจากแนวอาคารซึ่งเป็นผนังปิด ห่างจากเขตท่ีดินที่ใกล้ที่สุด 3.13 เมตร 

ทิศตะวันตก มีระยะร่นจากแนวอาคารซึ่งเป็นผนังเปิด ห่างจากก่ึงกลางถนนสาธารณะ  
(ซอยโคกโตนด 3 มีความกว้างรวมเขตทาง 7.60 เมตร) เท่ากับ 6.61 เมตร  
 

 (ผังแสดงระยะร่นของอาคาร แสดงดังรูปที่ 2.3.2-1) 
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•  ระยะร่นระหว่างอาคารในที่ดินเจ้าของเดียวกัน 
 โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) ประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
(อาคารชุด) จำนวน 135 ห้องชุด ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 3 อาคาร ดังนี้ 

(1) อาคาร BUILDING 1 มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
เท่ากับ 22.95 เมตร 

(2) อาคาร BUILDING 2 มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า
เท่ากับ 16.94 เมตร 

(3) อาคารป้อมยาม 1 มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้าเท่ากับ 
2.70 เมตร 

 การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน พบว่า อาคารแต่ละหลังมีระยะร่นระหว่าง
อาคารแสดงดังตารางท่ี 2.3.2-1  
 
ตารางท่ี 2.3.2-1 ระยะร่นระหว่างอาคารในโครงการ 

อาคาร 
ลักษณะ

ผนัง 
ความสูง  
(เมตร) 

ระยะห่าง 
ที่ใกล้ที่สดุ 
(เมตร) 

ระยะห่างตาม
กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 55 (เมตร) 

ความ
สอดคล้อง 

อาคาร BUILDING 1 - 
อาคารป้อมยาม 1  

ปิด – ปิด 22.95 – 2.70 1.00 1.00 สอดคล้อง 

อาคาร BUILDING 1 - 
อาคาร BUILDING 2 

เปิด - เปิด 22.95 – 16.94 7.27 6.00 สอดคล้อง 

ที่มา : บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด, 2567 
 
การเปรียบเทียบแนวอาคารและระยะร่นของอาคารในโครงการ กับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดงดังตารางท่ี 2.3.2-2 
 

ตารางที่ 2.3.2-2 การเปรียบเทียบแนวอาคารและระยะร่นของอาคารในโครงการ กับข้อกำหนดและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

กฎกระทรวงฉบบัที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตาม
กฎกระทรวงฉบบัที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความใน

พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สรุปรายละเอียดของโครงการ 

ความ
สอดคล้อง 

ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มี
ความกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร 

อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว 
บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือ
สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย หรือคลังสินค้าที่ก่อสร้าง
หรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ  

• อาคารโครงการต ั ้ งอยู่ ต ิ ดก ับซอย 
โคกโตนด 3 (มีความกว้างรวมเขตทาง 
7.60 เมตร) (ทางสาธารณประโยชน์
ความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนว
อาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ
อย่างน้อย 6 เมตร)  
โครงการมีระยะร่นแนวอาคาร ด้านทิศ
เหนือห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ 
เท่ากับ 6.00 เมตร และมีระยะร่นแนว

สอดคล้อง 
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กฎกระทรวงฉบบัที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตาม
กฎกระทรวงฉบบัที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความใน

พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สรุปรายละเอียดของโครงการ 

ความ
สอดคล้อง 

  (1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร 
ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่าง
น้อย 6 เมตร 
  (2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้น
ไป แต่ไม่เกิน 20 ม.ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนน
สาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนน
สาธารณะ 
  (3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตร ขึ้นไป 
ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร 

อาคาร ด ้านท ิศตะว ันตกห ่างจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะ เท่ากับ 6.61 
เมตร  
 

ข้อ 44 ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้อง 
ไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนว
เขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด  

ความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

• โครงการมีแนวอาคารด้านทิศเหนือและ
ด้านทิศตะวันตกของโครงการติดกับซอย
โคกโตนด 3 ซึ่งมีความกว้างรวมเขตทาง 
7.60 เมตร โดยโครงการมีระยะร่นของ
แนวอาคาร  BUILDING 1 ด ้ านทิ ศ
ตะวันตก ห่างจากแนวเขตที่ดินที่ใกล้สุด 
3.94 เมตร ดังนั้น อาคารมีความสูงได้
เท ่ากับ 23.08 เมตร (2x (ระยะราบ 
3.94+7.60=11.54)) แต่โครงการจัดให้
อาคาร BUILDING 1 ของโครงการ  
มีความสูงวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง
ถึงพื้นดาดฟ้า (ส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร) 
เท ่าก ับ 22.95 เมตร และโครงการ 
มีระยะร่นของแนวอาคารป้อมยาม 1 
ด้านทิศตะวันตก ห่างจากแนวเขตที่ดิน
ที ่ใกล้สุด 2.81 เมตร ดังนั ้น อาคารมี
ความสูงได้เท่ากับ 20.82 เมตร (2x 
(ระยะราบ 2.81+7.60=10.41)) แต่
โครงการจัดให้อาคารป้อมยาม 1 ของ
โครงการ มีความสูงวัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า (ส่วนที่สูงที่สุด
ของอาคาร) เท่ากับ 2.70 เมตร สำหรับ
ด้านทิศเหนือ โครงการมีระยะร่นของ
แนวอาคาร BUILDING 2 ห่างจากแนว
เขตที ่ดินที ่ใกล้สุด 2.20 เมตร ดังนั้น 
อาคารมีความสูงได้เท่ากับ 19.60 เมตร 
(2x (ระยะราบ 2.20+7.60=9.80)) แต่
โครงการจัดให้อาคาร BUILDING 2 ของ
โครงการ มีความสูงวัดจากระดับพื้นดิน

สอดคล้อง 
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กฎกระทรวงฉบบัที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตาม
กฎกระทรวงฉบบัที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความใน

พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สรุปรายละเอียดของโครงการ 

ความ
สอดคล้อง 

ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า (ส่วนที่สูงที่สุด
ของอาคาร) เท ่าก ับ 16.94 เมตร  
ซึ่งความสูงของอาคารน้อยกว่าสองเท่า
ของระยะราบที่วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉาก
กับแนวเขตถนนสาธารณะด้านตรงข้าม 
ดังน ั ้นจ ึงเป ็นไปตามข้อกำหนดของ
กฎกระทรวงดังกล่าว 

ข้อ 48 การก่อสร้างอาคารในที ่ดินเจ้าของเดียวกัน ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

(1) ผนังด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือ
ช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ต้องมีระยะห่างจากผนัง
ของอาคารอื่นด้านที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศ
หรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้ 

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียง
ของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่
มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 4 เมตร 

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียง
ของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอื่นที่
มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 5 เมตร  

(ค) อาคารที ่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 
เมตร ผนังหรือระเบียงของอาคารต้องอยู่ห่างจาก ผนัง
หรือระเบียงของอาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่
ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 6 เมตร 

(2) ผนังของอาคารด้านที่เป็นผนังทึบ ต้องมีระยะห่างจาก
ผนังของอาคารอื ่นด้านที ่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบาย
อากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคาร ดังต่อไปนี้  

(ก) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคาร
ต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอ่ืนที่มีความสูงไม่
เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2 เมตร  

(ข) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคาร
ต้องอยู่ห่างจากผนังหรือระเบียงของอาคารอ่ืนที่มีความสูงเกิน 
9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

(ค) อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร 
ผนังของอาคารต้องอยู่ห่างจากผนังหรือ ระเบียงของอาคาร
อ่ืนที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร  
(3) ผนังของอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 
เมตร ด้านที่เป็นผนังทึบต้องอยู่ห่างจากผนังของอาคารอ่ืนที่

• ตาม (1) (ค) อาคารของโครงการมีความ
สูงจากระดับพื ้นดินที ่ก ่อสร้างถ ึงพื้น
ดาดฟ้า เท่ากับ 22.95 เมตร และ 16.94 
เมตร (สูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร 
ด้านที ่เป็นผนังหรือระเบียงของอาคาร
ต้องอยู ่ห่างจากผนังหรือระเบียงของ
อาคารอื่นที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่
ถ ึ ง 23 เมตร ไม ่น ้อยกว ่า 6 เมตร) 
โครงการม ี ระยะห ่ า งของ อาคาร 
BUILDING 1  - อาคา ร  BUILDING 2 
เท่ากับ 7.27 เมตร แสดงดังรูปที่ 2.3.2-1 

 

สอดคล้อง 
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กฎกระทรวงฉบบัที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตาม
กฎกระทรวงฉบบัที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความใน

พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
สรุปรายละเอียดของโครงการ 

ความ
สอดคล้อง 

มีความสูงเกิน 15 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ด้านที่เป็นผนัง
ทึบไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
ข้อ 50 ผนังของอาคารที ่ม ีหน้าต่าง ประตู ช่องระบาย
อากาศ หรือช่องแสง หรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่าง
จากแนวเขตที่ดิน ดังนี้  

(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือ ระเบียง
ต้องอยู่ห่างเขตที่ดิน ไม่น้อยกว่า 2 เมตร   

(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนัง
หรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้
ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู ่ห่างจากเขตที ่ดินไม่น้อยกว่า 50 
เซนติเมตร เว ้นแต่จะก่อสร้างช ิดเขตที ่ด ินและอาคาร 
ดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารที่
อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (1) 
หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคาร
ด้านนั้น ให้ทำผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร 
ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที ่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย 

• สำหรับผนังของอาคารเป็นผนังทึบ 
ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 
เซนติเมตร อาคารที่มีผนังด้านที่เป็น
ผนังทึบ ห่างจากแนวเขตที ่ดินที่ใกล้
ที่สุดคือแนวอาคาร BUILDING 2 ด้าน
ทิศใต ้เท่ากับ 1.84 เมตร แสดงดังรูปที่ 
2.3.2-1 

สอดคล้อง 

 
•  ระยะดิ่งของห้องนิติบุคคลตามข้อกฎหมายกำหนด 

 จากกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
หมวดที่ 2 ส่วนที่ 2 พื้นที่ภายในอาคาร ระบุว่า 

ข้อ 22 ห้องหรือส่วนของอาคารที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ต้องมีระยะดิ่งไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้
ดังต่อไปนี้ 

1. ห้องที่ใช้เป็นที่พักอาศัย บ้านแถว ห้องพักโรงแรม ห้องเรียนนักเรียนอนุบาล ครัวสำหรับอาคารอยู่
อาศัย ห้องพักคนไข้พิเศษ ช่องทางเดินในอาคาร ต้องมีระยะดิ่ง 2.60 เมตร 

2. ห้องท่ีใช้เป็นสำนักงาน ห้องเรียน ห้องอาหาร ห้องโถงภัตตาคาร โรงงาน ต้องมีระยะดิ่ง 3.00 เมตร 
3. ห้องขายสินค้า ห้องประชุม ห้องคนไข้รวม คลังสินค้า โรงครัว ตลาด และอื่นๆ ที่คล้ายกัน ต้องมี

ระยะดิ่ง 3.50 เมตร 
4. ห้องแถว ตึกแถว 

4.1 ชั้นล่าง ต้องมีระยะดิ่ง 3.50 เมตร 
4.2 ตั้งแต่ชั้นสองขึ้นไป ต้องมีระยะดิ่ง 3.00 เมตร 

5. ระเบียง ต้องมีระยะดิ่ง 2.20 เมตร 
ทั้งนี้ ระยะดิ่งของห้องนิติบุคคลโครงการ มีระยะ 3.09 เมตร ดังนั้น จึงเป็นไปตามข้อกำหนดของ

กฎกระทรวงดังกล่าว 
แบบขยายห้องนิติบุคคลของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.3.2-2  





รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                          บทท่ี 2 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                                                                      รายละเอียดโครงการ 

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด  2-49 

2.4 สภาพความลาดชันของพ้ืนที ่
 

โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) มีสภาพพ้ืนที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ 
ไม่มีความลาดชันภายในพ้ืนที่โครงการแต่อย่างใด 
 
2.5     จำนวนผู้พักอาศยัและพนักงานโครงการ  

 

โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) มีลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคาร
ชุด) มีห้องชุดจำนวนทั้งสิ้น 135 ห้อง มีจำนวนผู้พักอาศัยในโครงการสูงสุด 639 คน (คิดประเมินผู้พักอาศัย โดย
พิจารณาจากพ้ืนที่ใช้สอยแต่ละหน่วย (ห้อง) กรณีท่ีพ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน 35 ตารางเมตร คิดผู้พักอาศัย 3 คน และ
กรณีที่พื้นที่ใช้สอยเกินกว่า 35 ตารางเมตร ให้คิดผู้พักอาศัย 5 คนขึ้นไป) อ้างอิงตามแนวทางการจัดทำรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรร และบริการชุมชน ของสำนัก
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กุมภาพันธ์ 2560  

นอกจากนี้โครงการมีพนักงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุด แม่บ้าน ช่างเทคนิคและ
พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 10 คน ซึ่งไม่ได้พักอาศัยในโครงการ ดังนั้น โครงการมีผู้พักอาศัยและ
พนักงานรวมทั้งสิ้น 649 คน รายละเอียดแสดง ดังตารางที่ 2.5-1 
 
ตารางท่ี 2.5-1 ผู้พักอาศัยและพนักงานในโครงการ 

รายละเอียด 
จำนวน 

(ห้องชุด) 
จำนวนผู้ใช้สอย 
(คน/ห้องชุด) 

จำนวนผู้ใช้สอยรวม 
(คน) 

ห้องชุดทีม่ีพ้ืนที่ใช้สอยไมเ่กิน 35 ตารางเมตร 18 3 54 
ห้องชุดทีม่ีพ้ืนที่ใช้สอยเกินกว่า 35 ตารางเมตร 117 5 585 

ส่วนพนักงาน - 10 10 
รวมทั้งสิน้ 649 

ที่มา : บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 
 
2.6 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 

 
 โครงการจัดให้มีพื ้นที่สีเขียวขนาด 0-1-77.85 ไร่ หรือคิดเป็น 711.40 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื ้นที่ 
สีเขียวบริเวณชั้นล่างของโครงการขนาด 431.42 ตารางเมตร พ้ืนที่สีเขียวบนโครงสร้างอาคารชั้นที่ 1 ของโครงการ
ขนาด 169.28 ตารางเมตร พื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้าของอาคารห้องชุด (อาคาร 1) 38.77 ตารางเมตร และพื้นที่ 
สีเขียวชั้นดาดฟ้าของอาคารห้องชุด (อาคาร 2) 71.93 ตารางเมตร (ผังพื้นที่สีเขียว แสดงดังรูปที่ 2.6-1 ถึงรูปท่ี 
2.6-17) คิดสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัยในโครงการ 1.10 ตารางเมตร/คน (จำนวนผู้พักอาศัยและ
พนักงานโครงการ 649 คน) โดยจะมีการจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างของโครงการ และพ้ืนที่สีเขียวบนโครงสร้าง
อาคารชั้นที่ 1 ของโครงการ โดยองค์ประกอบของพันธุ์ไม้ที่เป็นทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้พุ่ม และไม้คลุม
ดิน ได้แก่ ต้นอินทนิลน้ำ จำนวน 4 ต้น ต้นแคนา จำนวน 9 ต้น ต้นชงโคฮอลแลนด์ จำนวน 4 ต้น ต้นตะแบก 
จำนวน 3 ต้น ต้นจำปีสีนวล จำนวน 3 ต้น ต้นบุนนาค จำนวน 3 ต้น ต้นลำดวน จำนวน 3 ต้น ต้นซิลเวอร์โอ๊ค 
จำนวน 4 ต้น ต้นซิก้าร์ฟลาวเวอร์ ต้นไทรเกาหลี ต้นโมกพวง ต้นเข็มม่วง ต้นพุดศุภโชค ต้นพุดซ้อน ต้นกล้วย
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ก้ามกุ้งสีทอง ต้นคล้าหลังแดง ต้นเฟิร์นฮาวาย ต้นหนวดปลาหมึกแคระ ต้นพลับพลึงตีนเป็ด ต้นชบาดอกขาว ต้น
ชบาดอกแดง ต้นเฟิร์นใบมะขาม ต้นเข็มบางกรวย ต้นกระดุมทองเลื้อย ต้นหลิวดอกม่วง ต้นใบต่างเหรียญ ต้นถั่ว
บราซิล หญ้าเกล็ดหอย ต้นจั๋งกอ ต้นหมากผู้หมากเมียชมพูศรี ต้นเดหลีใบกล้วย ต้นฟิโลซานาดู ต้นเขียวพันปี ต้น
พลูด่าง ต้นหนวดปลาดุกแคระ ต้นดาดตะกั่ว ต้นเข็มพิษณุโลก หญ้านวลน้อย และหญ้ามาเลเซีย ซึ่งให้ประโยชน์
ทั้งในด้านเชิงนิเวศน์ และนันทนาการ ทั้งแก่สิ่งแวดล้อมและผู้พักอาศัย เนื่องจากพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกมีความ
หลากหลาย ผู้พักอาศัยจะสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ 
สร้างนันทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ทั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณสวนโถงโครงการ มีการจัดบรรยากาศเป็นโถงสูง
พร้อมสวน เน้นสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และสุนทรียภาพเพ่ือเชื่อมต่อกับทางเข้า-ออก และโถงต้อนรับมายังโถงลิฟต์ 
ซึ่งไม่เน้นกิจกรรมทางสันทนาการ เพื่อคงความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้อยู่อาศัยในห้องพักชั้นล่าง และคนงานของ
โครงการสามารถเข้าไปดูแลตัดแต่งไม้พุ่มและไม้คลุมดินได ้ 
  โครงการจัดให้มีพื ้นที่สีเขียวตามแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ระบุว่า โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม โครงการโรงแรม โครงการโรงพยาบาล โครงการอาคาร
สูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้จัดพื้นที่สีเขียวในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร ต่อ 1 คน โดยจัดไว้
บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด และจะต้องเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
พื้นที่สีเขียวดังกล่าว 

นอกจากนี้ โครงการยังจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตามแนวปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียว
ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ที่ระบุว่า สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในที่ว่าง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 โดยกำหนดพื้นที่สีเขียวยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร   
ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
หมวด 3 ข้อ 33(1) ที่กำหนดให้ อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 
ส่วนของพ้ืนที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร (2) ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ 
และอาคารอ่ืนที่ไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 10 ใน 100 ส่วนของพ้ืนที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุด
ของอาคาร แต่ถ้าอาคารนั้นใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมอยู่ด้วยต้องมีที่ว่างตาม (1) นั่นคือ ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 
ใน 100 ส่วนของพ้ืนที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากท่ีสุดของอาคาร  

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว ทางโครงการจะต้องจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว ดังนี้ 
พื้นที่สีเขียวปกคลุมดินบริเวณชั้นล่าง พื้นที่สีเขียวภายในโครงการอยู่บริเวณชั้นล่างเป็นพื้นที่สีเขียว  

ปกคลุมดินทั้งสิ้น 431.42 ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวบนโครงสร้างอาคารชั้นที่ 1 ของโครงการขนาด 169.28 
ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทั้งสิ้น 418.68 ตารางเมตร ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้อาคารชุดต้องจัดให้มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 
ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อผู้พักอาศัย 1 คน โดยจัดให้อยู่บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่สีเขียว
ที่ต้องการ และต้องเป็นพ้ืนที่ไม้ยืนต้นถาวร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่สีเขียวปกคลุมดินชั้นล่าง ซึ่งพันธุ์ไม้
ที่นำมาปลูก ได้แก่ ต้นอินทนิลน้ำ ต้นแคนา ต้นชงโคฮอลแลนด์ ต้นตะแบก ต้นจำปีสีนวล ต้นบุนนาค ต้นลำดวน 
และต้นซิลเวอร์โอ๊ค (ดังแสดงในตารางที่ 2.6-1 และตารางที่ 2.6-3) รายละเอียดการคำนวณ ดังนี้  

จำนวนผู้อยู่อาศัยและพนักงานในโครงการ      = 649     คน 
ต้องจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวตามเกณฑ์ สผ.            =   649.00   ตารางเมตร 
โครงการจัดพื้นที่สีเขียว         = 711.40   ตารางเมตร > 649.00   
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ต้องจัดพื้นท่ีสีเขียวอยู่บริเวณชั้นล่างไม่น้อยกว่า (ตามเกณฑ์ สผ.) =  324.50     ตารางเมตร 
โครงการจัดพื้นที่สีเขียวชั้นล่างปกคลุมดิน           = 431.42   ตารางเมตร > 324.50 
ต้องจัดไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า (ตามเกณฑ์ สผ.)       =   162.25   ตารางเมตร 
โครงการจัดให้มีไม้ยืนต้นถาวร               =   418.68   ตารางเมตร > 162.25 

 พื้นที่สีเขียวยั่งยืน ได้แก่ ไม้ยืนต้นในพื้นที่โครงการ คือ ต้นอินทนิลน้ำ จำนวน 4 ต้น ต้นแคนา จำนวน 9 
ต้น ต้นชงโคฮอลแลนด์ จำนวน 4 ต้น ต้นตะแบก จำนวน 3 ต้น ต้นจำปีสีนวล จำนวน 3 ต้น ต้นบุนนาค จำนวน 3 
ต้น ต้นลำดวน จำนวน 3 ต้น ต้นซิลเวอร์โอ๊ค จำนวน 4 ต้น รวมทั้งสิ้น 33 ต้น ซึ่งรายละเอียดพื้นที่สีเขียวอย่าง
ยั่งยืน โครงการได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ว่างตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2552 (พ้ืนที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากท่ีสุดของอาคารรวมกัน มีพ้ืนที่เท่ากับ 2,319.16 ตารางเมตร) 
 

ที่ว่างที่ต้องจัดให้มีตามกฎหมายควบคุมอาคาร =   ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ชั้นที่มากที่สุด 
       = (0.30 × 2,319.16)  
       = 695.75 ตารางเมตร 

ดังนั้น ต้องจัดให้มีไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่า  = 0.50 × 695.75 
       = 347.88   ตารางเมตร 

โครงการจัดให้มีไม้ยืนต้นครอบคลุมพ้ืนที่  = 418.68   ตารางเมตร 

ดังนั้น การออกแบบพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของโครงการเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ออกแบบได้
คำนึงถึงความเหมาะสมในการปลูกต้นไม้ยืนต้น และตำแหน่งในการปลูกต้นไม้บริเวณชั้นล่าง โดยปลูกห่างจาก
ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน เช่น ถังบำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ ท่อระบายน้ำ และฐานราก เพื่อให้ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบสาธารณูปโภคใต้ดินของโครงการ ซึ่งไม้ยืนต้นแต่ละชนิดมีขนาดทรงพุ่มเมื่อโตเต็มที่กว้างประมาณ 
4.50-6.00 เมตร (ดังแสดงในรูปที่ 2.6-17) 

สำหรับพื้นที่สีเขียวบนอาคาร ทางโครงการได้จัดให้มีภาพตัดขวางแสดงระดับความลึกของชั้นดินบริเวณ
พื้นที่สีเขียวบนอาคาร โดยคำนึงถึงความสามารถในการเจริญเติบโตของชนิดพันธุ์ไม้และการบำรุงรักษาพื้นที่สี
เขียว โดยควบคุมขนาดทรงพุ่มไม่ให้มีผลกระทบกับบริเวณ ตามหลักวิชาการที่สามารถดำเนินการโดยนักวิชาชีพ
ที่มีหน้าที่จัดการและดูแลต้นไม้ สำหรับพันธุ์ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ได้แก่ ต้นเข็มบางกรวย ต้นชบาดอกขาว ต้น
กระดุมทองเลื้อย ต้นไทรเกาหลี ต้นพุดซ้อน ต้นเข็มพิษณุโลกต้นพุดศุภโชค ต้นเข็มบางกรวย ต้นหลิวดอกม่วง 
และหญ้านวลน้อย ทั้งนี้ ค่าระดับดินสำหรับการปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 0.50 เมตร (ดังแสดงในรูปที่ 2.6-15 
ถึงรูปท่ี 2.6-16)  

และสำหรับการออกแบบระบบระบายน้ำในพ้ืนที่สีเขียวโครงการ ซ่ึงจังหวัดภูเก็ต มีสถิติปริมาณน้ำฝนสูง 
ดังนั้น เพื่อให้พื้นที่สีเขียวมีความยังยืน และพันธุ์ไม้เจริญได้เป็นปกติ จำเป็นต้องออกแบบระบบระบายน้ำพื้นผิว 
ในบริเวณพื้นที่สีเขียวอย่างเหมาะสม เพื่อสามารถรับน้ำพื้นผิวในส่วนไหลนองพื้นผิวที่เกินจากการซึมลงดินบาง
ช่วงที่มีฝนตกชุก ซึ่งจากการจัดการและคำนวนพื้นที่สีเขียว มีการหักลบพื้นที่บ่อทักและพื้นที่ซ้อนทับท่อระบาย
น้ำดังกล่าวไม่นำมาคิดเป็นพื้นที่สีเขียว เพื่อป้องกันการรบกวนจากรากต้นไม้ในบริเวณ การเจริญเติบโตความ
ยั่งยืนของพันธุ์ไม้ที่ปลูกภายในโครงการ  
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ตารางท่ี 2.6-1 รายละเอียดการคำนวณพ้ืนที่ไม้ยืนต้นชนิดต่างๆ บริเวณชั้นล่าง  

ชื่อต้นไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ความสูง 
(เมตร) 

ทรงพุ่ม 
(เมตร) 

พื้นที่ทรงพุ่ม 
(ตร.ม.) 

จำนวน 
(ต้น) 

พื้นที่ทรงพุ่มรวม 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ทรงพุ่มรวมซ้อนทับ
พื้นที่สีเขียว (ตร.ม.) 

ต้นอินทนิลน้ำ   Lagerstroemia speciosa (L.) 4.00-5.00 6.00 28.28 4 113.12 54.36 

ต้นแคนา 
Dolichandrone serrulata  

(Wall. ex DC.) Seem. 
6.00-7.00 4.50 15.91 9 143.19 120.93 

ต้นชงโค
ฮอลแลนด์ 

Bauhinia purpurea L. 5.00-6.00 4.50 15.91 4 63.64 44.84 

ต้นตะแบก Lagerstroemia floribunda Jack 5.00-6.00 6.00 28.28 3 84.84 40.77 
ต้นจำปีสีนวล Michelia alba DC. 5.00-6.00 4.50 15.91 3 47.73 41.45 
ต้นบุนนาค Mesua ferrea L. 5.00-6.00 4.50 15.91 3 47.73 41.45 
ต้นลำดวน Melodorum fruticosum Lour. 5.00-6.00 4.50 15.91 3 47.73 41.45 

ต้นซิลเวอร์โอ๊ค Grevillea robusta 5.00-6.00 4.50 15.91 4 63.64 33.43 
รวม 33 611.62 418.68 

 

ที่มา : บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด, 2567 
 
ตารางท่ี 2.6-2 รายละเอียดการคำนวณพ้ืนที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 

ชื่อต้นไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ความสูง 
(เมตร) 

ทรงพุ่ม 
(เมตร) 

พื้นที่รวม 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ปลูกซ้อนทับ
พื้นที่สีเขียว (ตร.ม.) 

ชั้นล่าง (รอบอาคาร)  
ต้นซิก้าร์ฟลาวเวอร์ Calathea (Aublet) G. Meyer. 3.00 1.20 13.66 9.66 

ต้นไทรเกาหลี Ficus annulata Blume. 1.50 0.40 52.83 24.40 
ต้นโมกพวง Wrightia religiosa Benth. 1.50 0.40 14.89 6.45 

ต้นเข็มม่วง 
Pseuderanthemum crenulatum (Wall. ex 

Lindl.) Radlk. 
0.40 0.40 22.74 18.52 
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ตารางท่ี 2.6-2 รายละเอียดการคำนวณพ้ืนที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 

ชื่อต้นไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ความสูง 
(เมตร) 

ทรงพุ่ม 
(เมตร) 

พื้นที่รวม 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ปลูกซ้อนทับ
พื้นที่สีเขียว (ตร.ม.) 

ต้นพุดศุภโชค Gardenia  jasminoides.   0.40 0.40 5.16 5.16 
ต้นพุดซ้อน Gardenia augusta (L.) Merr. 0.40 0.40 15.59 5.12 

ต้นกล้วยก้ามกุ้งสีทอง 
Heliconia spathocircinata Heliconia 

spathocircinata 
0.80 0.40 8.68 4.11 

ต้นคล้าหลังแดง Stromanthe sanguinea (Hook.) Sonder. 0.80 0.40 18.66 3.13 

ต้นเฟิร์นฮาวาย 
Phymatosorus scolopendria (Burm.f. ) Pic. 

Serm. 
0.40 0.40 14.53 14.53 

ต้นหนวดปลาหมึกแคระ Schefflera arboricola (Hayata ) Merr. 0.40 0.40 22.93 17.81 
ต้นพลับพลึงตีนเป็ด Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. 0.40 0.40 21.27 18.52 

ต้นชบาดอกขาว Hibiscus rosa-sinensis L. 0.40 0.40 9.96 9.96 
ต้นชบาดอกแดง Hibiscus rosa-sinensis L. 0.40 0.40 12.24 11.07 

ต้นเฟิร์นใบมะขาม Nephrolepis cordifolia (L.) 0.40 0.40 23.32 20.29 
ต้นเข็มบางกรวย Ixora spp. 0.40 0.40 8.55 7.68 

ต้นกระดุมทองเลื้อย Wedelia trilobata (L.) Hitchc. 0.15 0.15 6.81 3.65 
ต้นหลิวดอกม่วง Cuphea hyssopifolia Kunth. 0.15 0.15 27.12 27.12 
ต้นใบต่างเหรียญ Evolvulus nummularius (L.) L. 0.10 0.10 19.98 19.98 

ต้นถั่วบราซิล Arachis pintoi Krapov W.C. Greg. 0.15 0.15 13.52 6.42 
หญ้าเกล็ดหอย Desmodium triflorum (L.) DC. 0.10 0.10 11.68 11.68 
หญ้ามาเลเซีย Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. - - 301.25 287.66 

รวมชั้นล่าง (รอบอาคาร) 645.37  532.92 
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ตารางท่ี 2.6-2 รายละเอียดการคำนวณพ้ืนที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 

ชื่อต้นไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ความสูง 
(เมตร) 

ทรงพุ่ม 
(เมตร) 

พื้นที่รวม 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ปลูกซ้อนทับ
พื้นที่สีเขียว (ตร.ม.) 

ชั้นล่าง (สวนโถงอาคาร) 
ต้นซิก้าฟลาวเวอร์ Calathea (Aublet) G. Meyer. 3.00 1.20 5.66 5.66 

ต้นจั๋งกอ Rhapis excelsa (Thunb.) Henry 3.00 1.00 2.75 2.75 
ต้นหมากผู้หมากเมียชมพูศรี Cordyline fruticosa (L.) Gopp. 0.80 0.40 2.68 2.68 

ต้นหนวดปลาหมึกแคระ Schefflera arboricola (Hayata ) Merr. 0.40 0.40 2.21 2.21 

ต้นเดหลีใบกล้วย 
Spathiphyllum  cannifolium (Dryand.ex 

Sims)   
0.40 0.40 8.54 7.34 

ต้นเฟิร์นใบมะขาม Nephrolepis cordifolia (L.) 0.40 0.40 0.90 - 

ต้นฟิโลซานาดู 
Philodendron xanadu Croat, Mayo & 

J.Boos 
0.40 0.40 4.19 4.19 

ต้นคล้าหลังแดง Stromanthe sanguinea (Hook.) Sonder. 0.80 0.40 3.10 3.10 

ต้นเขียวพันปี 
Phymatosorus scolopendria 
Aglaonema spp. and hybrid 

0.40 0.40 1.95 1.95 

ต้นใบต่างเหรียญ Evolvulus nummularius (L.) L. 0.10 0.10 9.80 9.80 
ต้นพลูด่าง Epipremnum aureum 0.15 0.15 1.03 1.03 

ต้นหนวดปลาดุกแคระ 
Ophiopogon japonicas (L.f. ) Ker- Gawl.  

'Compactus' 
0.15 0.15 2.59 2.59 

ต้นดาดตะกั่ว 
Hemigraphis alternata (Burm.f.) 

T.Anderson 
0.15 0.15 5.49 5.49 

หญ้าเกล็ดหอย Desmodium triflorum (L.) DC. 0.10 0.10 18.99 18.99 
รวมชั้นล่าง (สวนโถงอาคาร) 69.88 67.78 
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ตารางท่ี 2.6-2 รายละเอียดการคำนวณพ้ืนที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 

ชื่อต้นไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ความสูง 
(เมตร) 

ทรงพุ่ม 
(เมตร) 

พื้นที่รวม 
(ตร.ม.) 

พื้นที่ปลูกซ้อนทับ
พื้นที่สีเขียว (ตร.ม.) 

ชั้นดาดฟ้าอาคาร BUILDING 1  
ต้นเข็มบางกรวย Ixora spp. 0.40 0.40 6.15 - 
ต้นชบาดอกขาว Hibiscus rosa-sinensis L. 0.40 0.40 8.97 - 

ต้นกระดุมทองเลื้อย Wedelia trilobata (L.) Hitchc. 0.15 0.15 23.65 - 
รวมชั้นดาดฟ้าอาคาร BUILDING 1 38.77 - 

ชั้นดาดฟ้าอาคาร BUILDING 2 
ต้นไทรเกาหลี Ficus annulata Blume. 1.50 0.40 3.36 - 
ต้นพุดซ้อน Gardenia augusta (L.) Merr. 0.40 0.40 16.30 - 

ต้นเข็มพิษณุโลก Ixora sp. 0.40 0.40 12.23 - 
ต้นพุดศุภโชค Gardenia  jasminoides.   0.40 0.40 2.24 - 

ต้นเข็มบางกรวย Ixora spp. 0.40 0.40 5.97 - 
ต้นหลิวดอกม่วง Cuphea hyssopifolia Kunth. 0.15 0.15 3.84 - 
หญ้านวลน้อย Zoysia matrella (L.) Merr. - - 27.99 - 

รวมชั้นดาดฟ้าอาคาร BUILDING 2  71.93 - 
 

หมายเหตุ: พื้นท่ีปลูกไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน คิดเป็นพื้นท่ีเดียวกับพื้นท่ีปลูกไม้ยืนต้น (ปลูกไม้พุ่มและพืชคลุมดินใต้พื้นท่ีไม้ยืนต้น) 
ที่มา : บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด, 2567 
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ตารางท่ี 2.6-3 สรุปพื้นท่ีสีเขียวตามเกณฑ์ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 
เกณฑ์จัดพื้นที่สีเขียว เกณฑ์ที่ต้องจัดให้มี โครงการจัดให้มี 

1. พื้นที่สีเขียวในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 
1 ตารางเมตร / 1 คน 

≥ 649.00 ตารางเมตร 
(1:1) 

711.40 ตารางเมตร 
711.40 : 649.00  

1.10 : 1 
มากกว่าเกณฑ์ 

2. พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50  ของพ้ืนที่สีเขียว
ที่ต้องจัดให้มีตามเกณฑ์ 

≥ 324.50 ตารางเมตร 
(649.00 /2) 

พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง  
431.42 ตารางเมตร 

มากกว่าเกณฑ์ 
3. ไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของพื้นที่สีเขียวชั้นล่างที่ต้องจัดให้มี
ตามเกณฑ์ 

≥ 162.25 ตารางเมตร 
(324.50/2) 

418.68 ตารางเมตร 
มากกว่าเกณฑ์ 

4. สัดส่วนของ “พื้นที่สีเขียวยั่งยืน” 
ใน“ที่ว่าง” กำหนดพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน
อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ว่าง
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร (ที่ว่าง
ไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 ส่วน ของ
พื ้นที ่ชั ้นใดชั้นหนึ ่งที ่มากที่สุดของ
อาคาร) 

≥ 347.88 ตารางเมตร 
(695.75/2) 

- พื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร
รวมกัน 2,319.16 ตารางเมตร 
- พื ้นที ่ว ่างตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
695.75 ตารางเมตร ((2,319.16 x 30) / 
100) 

418.68 ตารางเมตร 
มากกว่าเกณฑ์ 

  

ที่มา : บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด, 2567 
 

ทั้งนี้ การดำเนินการของนิติบุคคลในอนาคตในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ภายในโครงการที่อาจส่งผลกระทบถึงขนาดพ้ืนที่สีเขียวที่ต้องจัดให้มีภายในโครงการ หรือมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีเสนอไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใน
การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้  

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
อาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) ของบริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด อย่างเคร่งครัด    

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีเสนอไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม    

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการ
พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้  
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1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ
ไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
นั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือทราบ 

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต 
จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เก่ียวข้องให้
ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี ่ยนแปลง และเมื ่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการ
เปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือทราบ  

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มี
การโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งนิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและ
หน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้อง
รับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ 
หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ
หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้ง
หน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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มาตรการการปรับปรุงดินในพื้นรื้อถอนอาคารชั่วคราวเดิมที่ซ้อนทับพื้นที่สีเขียว 
เนื่องจากสภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ ภายในพื้นที่โครงการมีตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ตู้ 

และห้องน้ำคนงานชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ซึ่งจะทำการรื้อออกภายหลังได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแล้ว  
ทั้งนี้ สำหรับในช่วงก่อสร้างจะสิ่งปลูกสร้างที่เป็นระบบสาธารณูประโภค เช่น ถังเก็บน้ำ พื้นที่เก็บของ ห้องส้วม
พนักงาน และสำนักงาน ซึ่งสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้จะมีการรื้อถอน และปรับสภาพเป็นตำแหน่งที่มีการทำพื้นที่สี
เขียวของโครงการ โดยมีมาตรการการปรับปรุงดินในพ้ืนรื้อถอนอาคารชั่วคราวเดิมที่ซ้อนทับพ้ืนที่สีเขียว ดังนี้ 

1. หลังจากรื้อถอนอาคารชั่วคราวเดิมแล้ว ให้ขุดลอกดินเดินบริเวณดังกล่าว จากระดับดินหลังรื้อถอน
ลงไปอีก 20 ซม. เพ่ือขจัดสิ่งปนเปื้อนที่มีผลยกระทบกับการจัดการพื้นที่สีเขียวของโครงการ 

2. ดินที่ขุดลอกอนุญาตให้ใช้ในพื้นที่ส่วนของการปรับชั้นฐานรองรับในส่วนพื้นดาดแข็งได้ เพื่อลด
ผลกระทบของขยะและการขนส่งไปทิ้ง 

3. เมื่อดำเนินการ ถึงขั้นตอนการปรับถมพื้นที่ให้นำดินบน (Top Soil) มาถมกลับในบริเวณดังกล่าว
ตามรายการ  

4. ก่อนการปลูกต้นไม้โครงการจะมีการปรับปรุงบำรุงดินบริเวณพ้ืนที่โครงการที่จะปลูกต้นไม้ โดยการ
นำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์มาใส่ผสมในดินก่อนการปลูกต้นไม้ และหมั่นดูแลบำรุงรักษาดินและต้นไม้อยู่
เสมอ เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกบริเวณดังกล่าวสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน สร้ างความร่มรื่นและ
สวยงามให้แก่ผู้อยู่อาศัย 

 
ผังแสดงพ้ืนที่สีเขียวของโครงการซ้อนทับตำแหน่งอาคารรื้อถอน แสดงดังรูปที ่2.6-18 
เกณฑ์ในการออกแบบวัสดุพืชพรรณไม้ยืนต้นเพ่ือลดผลกระทบ -1 แสดงดังรูปที่ 2.6-19 
เกณฑ์ในการออกแบบวัสดุพืชพรรณไม้ยืนต้นเพ่ือลดผลกระทบ -2 แสดงดังรูปที ่2.6-20  
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2.7 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 
 
2.7.1 การใช้น้ำ 

 
1) ปริมาณน้ำใช้ 
 
ปริมาณน้ำใช้ทั้งหมดของโครงการคาดการณ์จากจำนวนผู้พักอาศัย พนักงาน และพื้นที่การใช้สอยของ

อาคารโครงการ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบ ซักล้าง ประกอบอาหาร การใช้น้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์
และอื่นๆ คิดเป็นปริมาณการใช้น้ำในโครงการทั้งสิ้น 135.98 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นความต้องการน้ำใช้สูงสุด 
(Peak Demand) เท่ากับ 12.75 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง มีรายละเอียดการใช้น้ำแสดงดังตารางท่ี 2.7.1-1 

 
ตารางท่ี 2.7.1-1 ปริมาณน้ำใช้ของโครงการ  

รายละเอียด 
จำนวน จำนวน/ขนาด

พื้นที ่
ปริมาณการใช้น้ำ 

(ห้องชุด) อัตราการใช้น้ำ ลบ.ม./วัน 
อาคาร BUILDING 1        
ห้องชุด ขนาดพื้นที่น้อยกว่า 35 ตร.ม. 18 54 คน 200 ลิตร/คน/วนั* 10.80 
ห้องชุด ขนาดพืน้ที่มากกว่า 35 ตร.ม. 105 525 คน 200 ลิตร/คน/วนั* 105.00 
สำนักงานนิติบุคคล - 10 คน 50 ลิตร/คน/วนั** 0.50 
ห้องน้ำรวม  - 100 คน 20 ลิตร/คน/วนั** 2.00 
อาคาร BUILDING 2       
ร้านอาหาร - 50 คน 50 ลิตร/คน/วนั** 2.50 
ห้องชุด ขนาดพืน้ที่มากกว่า 35 ตร.ม. 12 60 คน 200 ลิตร/คน/วนั* 12.00 
ห้องพักมูลฝอยรวม       
ห้องพักมูลฝอยรวม - 12.87 ตร.ม. 3 ลิตร/ตร.ม./วัน 0.04 
สระว่ายน้ำ       
น้ำเต ิมสระว ่ายน้ำดาดฟ้า อาคาร 
BUILDING 1 

- 139.73 ตร.ม. 4.65 มม./ตร.ม./วัน 0.65 

น ้ำเต ิมสระว ่ายน ้ำช ั ้น 1 อาคาร 
BUILDING 2 

- 419.07 ตร.ม. 4.65 มม./ตร.ม./วัน 1.95 

น้ำเต ิมสระว ่ายน้ำดาดฟ้า อาคาร 
BUILDING 2 

- 116.91 ตร.ม. 4.65 มม./ตร.ม./วัน 0.54 

รวมปริมาณน้ำใช้ของโครงการ 135.98 
หมายเหตุ : *    แนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม, มกราคม 2558 
**  การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร, 2551 (น้ำเสียส่วนของสนามบิน เทียบเท่าน้ำเสียผู้ใช้ห้องน้ำรวมทั่วไป คิดปริมาณ

การใช้น้ำ 15-25 ลิตร/คน/วัน) 
ที่มา : บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด, 2567 
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2) แหล่งน้ำใช้ และระบบการจ่ายน้ำ 
 

 เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ให้บริการครอบคลุมถึงพ้ืนที่โครงการ ดังนั้นโครงการ
จึงมีการใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก และใช้น้ำจากบ่อบาดาลและ 
น้ำซื้อจากบริษัทเอกชนเป็นแหล่งน้ำใช้สำรอง โดยโครงการจะรับน้ำประปาจากการประปาผ่านท่อประธานเข้าสู่
โครงการผ่านมิเตอร์ และเข้าสู่บ่อเก็บน้ำดี ซึ่งเป็นบ่อเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 240.00 ลูกบาศก์
เมตร สำหรับน้ำจากบ่อบาดาลและน้ำซื้อจากรถน้ำบริษัทเอกชนจะนำไปเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำดิบ ซึ่งเป็นบ่อเก็บน้ำ
ใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 200.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่บ่อเก็บ
น้ำดี รวมความจุของบ่อเก็บน้ำใต้ดินทั้งโครงการเท่ากับ 440.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นสูบด้วยเครื่องสูบน้ำ
แรงดัน (Booster Pump) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสูบจ่ายน้ำเข้าสู่ส่วนต่างๆ ภายในโครงการต่อไป โดยโครงการ
สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในโครงการได้มากกว่า 2 วัน 
  
 ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการมีการแก้ไขจำนวนห้องชุด ดังนั้น จึงได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานการ
ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต และได้รับหนังสือตอบกลับจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตที่มีการแก้ไข
จำนวนห้องชุด จากเดิมมีจำนวนห้องชุด 130 ห้องชุด เพิ่มข้ึนเป็น 135 ห้องชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

เดิม โครงการได้รับหนังสือรับรองการใช้น้ำประปา จากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ตาม
หนังสือเลขที่ มท 55510-24/5868 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 (แสดงดังภาคผนวกที่ 2)  ซึ่งการประปาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต รับรองว่าสามารถให้บริการน้ำได้ โดยทางโครงการจะต้องขยายเขตท่อประปา ท่อเมนเดิม
ขนาด 225 มม. ที่วางอยู่บริเวณซอยโคกโตนด 3 ระยะทางประมาณ 840 เมตร ดังนั้น ทางโครงการจึงมีการใช้น้ำ
จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก    

ทั้งนี้ เนื่องจากในระหว่างการจัดทำรายงานฉบับหลัก ทางโครงการได้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวน
ห้องชุด จากเดิม มีจำนวนห้องชุด 130 ห้อง แก้ไขเป็นมีจำนวนห้องชุด 135 ห้อง ดังนั้น ทางโครงการจึงได้จัดทำ
หนังสือแจ้งแก้ไขจำนวนห้องชุด โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) ไปยังผู้จัดการการ
ประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 (แสดงดังภาคผนวกที่ 2)   

เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวแล้ว จึงออกหนังสือรับรองการ
ใช้น้ำประปาฉบับใหม่ ตามหนังสือเลขที่ 55510-24/463 ลงวันที่ 29 มกราคม 2568 (แสดงดังภาคผนวกที่ 2) ซ่ึง
ในหนังสือระบุว่าไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากพื้นที่โครงการดังกล่าวยังไม่มีแนวท่อประปาของ กปภ. สาขา
ภูเก็ต โดยจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ทางเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่า เนื่องจาก
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ให้เปลี่ยนแปลงข้อความในการตอบหนังสือรับรองการใช้น้ำประปา 
หากบริเวณพื้นที่โครงการไม่มีท่อเมนของการประปาให้ตอบว่าไม่สามารถให้บริการได้ แต่ทั้งนี้ หากโครงการมี
ความประสงค์จะขอขยายเขตทางโครงการสามารถเข้ามาสอบถามกับผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
ภูเก็ตได้ 

 
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล 
เนื่องจากในขั้นตอนการขอใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล โครงการยังไม่ได้แบ่งแยกโฉนดที่ดินของทั้ง

สองโครงการออกจากกัน ทำให้ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลของทั้งสองโครงการระบุที่ตั้งบนโฉนดที่ดินเดียวกัน แต่
ทั้งนี้ ในการขออนุญาตดังกล่าวโครงการได้มีการขออนุญาตโดยแยกเป็นโครงการละ 1 บ่ อ ซึ่งมีเลขที่ใบอนุญาต 
และรหัสหมายเลขบ่อแตกต่างกันชัดเจน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1 (Siamese Bangtao 1) ได้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล 
จำนวน 1 บ่อ ตามใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ.4) ใบอนุญาตเลขท่ี 31-40367-0508 ออกให้เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม 2567 โดยมีรหัสหมายเลขบ่อ 310367-0508 ซึ่งความลึกของบ่อบาดาลจะต้องไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
และไม่เกิน 150 เมตร และขนาดของบ่อน้ำบาดาลต้องไม่เกิน 100 มิลลิเมตร  

โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) พื้นที่โครงการอยู่บริเวณที่บ่อบาดาล
มีปริมาณน้ำที่คาดว่าจะพัฒนาได้ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งโครงการได้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล 
จำนวน 1 บ่อ ตามใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ.4) ใบอนุญาตเลขท่ี 31-40367-0507 ออกให้เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม 2567 โดยมีรหัสหมายเลขบ่อ 310367-0507 ซึ่งความลึกของบ่อบาดาลจะต้องไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
และไม่เกิน 150 เมตร และขนาดของบ่อน้ำบาดาลต้องไม่เกิน 100 มิลลิเมตร  

ทั้งนี้ ในขั้นตอนการขอเจาะน้ำบาดาลตามใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลทั้ง 2 ฉบับ ยังต้องใช้โฉนด
ที่ดินที่ยังไม่ได้แบ่งแยกโฉนดที่ดินของทั้งสองโครงการออกจากกันเพ่ือยื่นประกอบการเป็นหลักฐานต่อพนักงานน้ำ
บาดาลประจำท้องที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทราบก่อน หลังจากนั้นเมื่อจะดำเนินการออกใบอนุญาตใช้น้ำ
บาดาลจะใช้โฉนดที่ดินที่มีการแบ่งแยกโฉนดที่ดินของทั้งสองโครงการออกจากกันยื่นต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำ
ท้องที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป 

(ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต แสดง
ดังภาคผนวกที่ 2) 
 

3)     การปรับปรุงคุณภาพน้ำ  
 

โครงการมีการใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก และใช้น้ำจากบ่อ
บาดาลและน้ำซื้อจากบริษัทเอกชนเป็นแหล่งน้ำใช้สำรอง โดยน้ำจากบ่อบาดาลและน้ำซื้อจากบริษัทเอกชน  
จะผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนแจกจ่ายไปยังผู้ใช้บริการในอาคาร ทั้งนี้ข้ันตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  

 1. ถังกรองสารแอนทราไซต์ (Anthracite) คือถ่านหินที่มีลักษณะมันวาว มีความเงา โดยปกติ
ถ่านหิน มี 4 ประเภท คือ ซับบิทูมินัส ลิกไนต์ บิทูมินัส และแอนทราไซต์ ถ่านหินที่มีปริมาณคาร์บอนสูงสุด คือ
แอนทราไซต์ มีปริมาณคาร์บอนมากถึง 86-97% แร่แอนทราไซต์ ได้ถูกพัฒนามาเป็นสารกรองน้ำ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำจัดตะกอนหรือโคลนตมทำให้น้ำใสสะอาด ปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกรองน้ำ นิยมใช้ร่วมกับทรายกรองน้ำ 

 2. ถังกรองทรายและคาร์บอน (Sand & Carbon Filter) เป็นเครื่องกรองทรงกระบอกแนวตั้ง
ที่ภายในบรรจุด้วย สารกรองคาร์บอน (Carbon) ที่อยู่ชั้นบนทรายและกรวดคัดขนาดรองพื้นเป็นชั้นๆ ตั้งแต่
ขนาดเล็กลงมาใหญ่ วัตถุประสงค์เพ่ือกรองความขุ่น สารแขวนลอย สารอินทรีย์ กลิ่น และสีในน้ำ เมื่อกรองไปได้
สักระยะหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับความขุ่นของน้ำ) จะต้องทำการล้างกลับ (Back washing) โดยให้น้ำสวนทางกับการ
กรอง เพ่ือพาสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนผิวของสารกรอง หลังจากนั้นจึงจะทำงานได้อีกตามเดิม 

 3. ถังกรองเรซิน (Resin Filter) เป็นสารกรองน้ำชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเม็ดทรงกลมขนาด
เล็กสีเหลือง สารกรองจะมีความชื้นสำหรับการกำจัดความกระด้าง หินปูน แคลเซียม และแมกนีเซียม หรือใน
การทำน้ำอ่อนในระบบบำบัดน้ำ อุตสาหกรรมน้ำใช้โดยใช้หลักการทำงานแลกเปลี่ยนประจุระหว่างสารกรองกับ
ประจุในน้ำ โดยในการฟ้ืนสภาพเรซินนั้น จะใช้น้ำเกลือเข้มข้น 20% นำมาเทให้ไหลผ่านสารกรองเรซิน แช่ทิ้งไว้
ประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นปล่อยให้น้ำไหลผ่านเครื่องกรอง เพ่ือไล่น้ำเกลือที่ตกค้างออกจากเครื่องจนกระทั่ง
น้ำที่ผ่านเครื่องกรองมีรสจืด ไม่มีความเค็มตกค้าง 
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 หน่วยฆ่าเชื้อโรค ประกอบด้วย Chlorine tank จำนวน 1 ชุด มีวัตถุประสงค์เพ่ือฆ่าเชื้อโรคที่อยู่
ในน้ำ เนื่องจากคลอรีนมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย  
 
 

 4)   การสำรองน้ำใช้  
 
 

  โครงการจะรับน้ำประปาจากการประปาผ่านท่อประธานเข้าสู่โครงการผ่านมิเตอร์ และเข้าสู่บ่อ
เก็บน้ำดี ซึ่งเป็นบ่อเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 240.00 ลูกบาศก์เมตร สำหรับน้ำจากบ่อบาดาล
และน้ำซื้อจากรถน้ำบริษัทเอกชนจะนำไปเก็บไว้ในบ่อเก็บน้ำดิบ ซึ่งเป็นบ่อเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ ขนาด
ความจุ 200.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่บ่อเก็บน้ำดี รวมความจุของบ่อ
เก็บน้ำใต้ดินทั้งโครงการเท่ากับ 440.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นสูบด้วยเครื่องสูบน้ำแรงดัน (Booster Pump) 
จำนวน 2 เครื่อง เพ่ือสูบจ่ายน้ำเข้าสู่ส่วนต่างๆ ภายในโครงการต่อไป  
  ซึ่งสามารถคำนวณระยะเวลาสำรองน้ำได้ดังนี้  
  ความจุถังเก็บน้ำสำรองของโครงการ = 440.00   ลบ.ม./วัน 
  สำรองเป็นน้ำดับเพลิง  = 87.00 ลบ.ม. 
  ความต้องการน้ำใช้ของโครงการ = 135.98 ลบ.ม./วัน 
  ดังนั้น สามารถสำรองน้ำใช้ในโครงการ = (440.00-87.00)/135.98 
        = 2.60 วัน 
  สำหรับการป้องกันการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินนั้น เนื่องจากถังเก็บน้ำใต้ดินของ
โครงการเป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยจะมีโครงสร้างฐานรากที่เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งจะอยู่ในสภาวะ 
ที่มีความชื้นตลอดเวลา อาจทำให้เกิดการผุกร่อน ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีการทาเคลือบผิวโครงสร้างด้วยไฮโดร
ซีล เพ่ือป้องกันการรั่วซึมและการกัดกร่อนของผิววัสดุ ส่วนการป้องกันการปนเปื้อนที่เกิดจากบ่อเก็บน้ำใต้ดินนั้น 
โครงการจะเลือกใช้ไฮโดร ซีล วัสดุกันซึมชนิด โพลิเมอร์ซีเมนต์ (Cement Base) คือ ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย  
ซึ่งจะใช้งานง่าย ไม่ต้องมีน้ำยารองพื้น (Primer) ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปราศจากกลิ่น
รุนแรง ใช้ได้ดีแม้ในสภาพพ้ืนผิวเปียกชื้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้     
    ไฮโดร ซีล เป็นมอร์ทาสำหรับฉาบหรือทา เพื่อป้องกันการซึมของน้ำที่มีส่วนผสมของซีเมนต์
เนื้อละเอียด และนำยาโพลิเมอร์ประเภทอะคริลิค (Acrylic Polymer) ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน เมื่อผสม
ทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน สามารถใช้งานฉาบหรือทาป้องกันการซึมในงานพ้ืนผิวโครงสร้างคอนกรีต และสามารถใช้
สำหรับงานโครงสร้างที่สัมผัสน้ำดื่ม ซึ่งปราศจากสารพิษ (Non-toxin) โดยมีคุณสมบัติดังนี้  

• ใช้งานง่าย 
• แรงยึดเกาะสูง ทาได้ทั้งผิวคอนกรีตและโลหะ 
• ทนทานต่อแรงขัดสีที่ไม่รุนแรง  
• กันซึมได้ดี ทนต่อน้ำที่มีแรงดันได้ (Hydrostatic Pressure) 
• ไม่เป็นพิษ (Non-toxin) ใช้กับบ่อเก็บน้ำดื่มได้ 
• มีความยืดหยุ่นและไม่หดตัว  
• ทนต่อสภาพอากาศที่เย็นจัด  
• สามารถปรับความข้น เหลวให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ 

 นอกจากนี้ โครงการได้มีมาตรการในการทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ในโครงการเพ่ือสุขภาพ
อนามัยของผู้พักอาศัยดังนี้  
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 1) ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุก 6 เดือน 
 2) ตรวจวัดคุณภาพน้ำในถังสำรองน้ำใช้ทุก 6 เดือน โดยพารามิเตอร์ที ่ทำการตรวจวัด  
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย โคลิฟอร์มแบคทีเรีย เอสเชอริเชียโคไล สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียสคลอสตริเดียม 
เพอร์ฟริงเจนส์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 
3470 (พ.ศ.2549) ออกความตามในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
 3)  สำหรับบ่อเก็บน้ำสำรองของโครงการมีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วย 
ฝาถังเก็บน้ำ (ฝาช่อง Service) จำนวน 6 ฝา ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงไปล้าง ทำความ
สะอาดถังน้ำทุก 6 เดือน 
 
 ผังแสดงระบบน้ำใช้ของโครงการ แสดงดังรูปท่ี 2.7.1-1 
 ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบน้ำใช้ แสดงดังรูปที่ 2.7.1-2 
 แบบขยายบ่อเก็บน้ำใช้ใต้ดิน แสดงดังรูปที่ 2.7.1-3 
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2.7.2 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 
 

1) ปริมาณน้ำเสีย 
   
 เมื่อโครงการเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียประมาณ 106.28 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดที่อัตรา
ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ยกเว้นปริมาณน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยคิดที่อัตราร้อยละ 100 และไม่คิดน้ำเสีย
จากสระว่ายน้ำ) รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.7.2-1 (รายการคำนวณน้ำเสียของโครงการ แสดงดังภาคผนวก
ที ่4)  
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ตารางท่ี 2.7.2-1 ปริมาณน้ำเสียและการจัดการน้ำเสียของโครงการ 

รายละเอียด 
จำนวน จำนวน/ขนาด

พื้นที ่
ปริมาณการใช้น้ำ ปริมาณน้ำเสีย*** ระบบบำบัดน้ำเสีย 

(ห้องชุด) อัตราการใช้น้ำ ลบ.ม./วัน ลบ.ม./วัน  
อาคาร BUILDING 1        ถังดักไขมัน GT-6400 LPD  

ขนาด 6.40 ลบ.ม./วัน 
ถังบำบดันำ้เสียชนิดเติมอากาศ

เลี้ยงตะกอนเวียนกลบั WWTP-60 
ขนาด 60.00 ลบ.ม./วัน 

ห้องชุด ขนาดพื้นที่น้อยกว่า 35 ตร.ม. 18 54 คน 200 ลิตร/คน/วนั* 10.80 8.64 
ห้องชุด ขนาดพืน้ที่มากกว่า 35 ตร.ม. 56 280 คน 200 ลิตร/คน/วนั* 56.00 44.80 
สำนักงานนิติบุคคล - 10 คน 50 ลิตร/คน/วนั** 0.50 0.40 
ห้องน้ำรวม  - 100 คน 20 ลิตร/คน/วนั** 2.00 1.60 
ห้องชุด ขนาดพืน้ที่มากกว่า 35 ตร.ม. 49 245 คน 200 ลิตร/คน/วนั* 49.00 39.20 

ถังดักไขมัน GT-8000 LPD  
ขนาด 8.00 ลบ.ม./วัน 

ถังบำบดันำ้เสียชนิดเติมอากาศ
เลี้ยงตะกอนเวียนกลบั WWTP-60 

ขนาด 60.00 ลบ.ม./วัน 

อาคาร BUILDING 2        
ร้านอาหาร - 50 คน 50 ลิตร/คน/วนั** 2.50 2.00 
ห้องชุด ขนาดพืน้ที่มากกว่า 35 ตร.ม. 12 60 คน 200 ลิตร/คน/วนั* 12.00 9.60 
ห้องพักมูลฝอยรวม        
ห้องพักมูลฝอยรวม - 12.87 ตร.ม. 3 ลิตร/ตร.ม./วัน 0.04 0.04 
สระว่ายน้ำ        

- 

น้ำเติมสระว่ายน้ำดาดฟ้า อาคาร 
BUILDING 1 

- 139.73 ตร.ม. 4.65 มม./ตร.ม./วัน 0.65 
- 

น้ำเติมสระว่ายน้ำชั้น 1 อาคาร 
BUILDING 2 

- 419.07 ตร.ม. 4.65 มม./ตร.ม./วัน 1.95 
- 

น้ำเติมสระว่ายน้ำดาดฟ้า อาคาร 
BUILDING 2 

- 116.91 ตร.ม. 4.65 มม./ตร.ม./วัน 0.54 
- 

รวมปริมาณน้ำเสียของโครงการ 135.98 106.28  
หมายเหตุ : *    แนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มกราคม 2558 

  **  การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร, 2551 (น้ำเสียส่วนของสนามบิน เทียบเท่าน้ำเสียผู้ใช้ห้องน้ำรวมท่ัวไป คิดปริมาณการใช้น้ำ 15-25 ลิตร/คน/วัน) 
  *** น้ำเสียคิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, 2558) ยกเว้นน้ำจากห้องพักขยะ คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช ้

ที่มา : บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด, 2567 
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2) การจัดการน้ำเสีย 
  
 น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการมีปริมาณน้ำเสียรวมประมาณ 106.28 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
(คิดที่อัตราร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ยกเว้นปริมาณน้ำเสียจากห้องพักมูลฝอยคิดที่อัตราร้อยละ 100 และ  
ไม่คิดน้ำเสียจากสระว่ายน้ำ) ซึ ่งเกิดจากกิจกรรมประจำวันต่างๆ ของผู ้พักอาศัยในอาคารเป็นส่วนใหญ่  
แหล่งกำเนิดหลักได้แก่ ห้องน้ำ ห้องส้วม การอาบน้ำ ครัวและการล้างทำความสะอาดต่างๆ ซึ่งเป็นประเภท  
น้ำเสียชุมชนทั่วไป โดยปริมาณน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ  
ซึ่งจะทำการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้มีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 โครงการเป็นอาคาร 
อยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) จำนวน 135 ห้องชุด จัดอยู่ในอาคาร ประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้
เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน)  
ซึ่งกำหนดให้มีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร  
 สำหรับโครงการได้จัดให้มีถังดักไขมัน จำนวน 2 ชุด และถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี ้ยง
ตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge process,.A/S) จำนวน 2 ชุด เพ่ือรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น
จากโครงการ โดยมีรายละเอียดของถังบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ 

(1) ถังดักไขมัน จำนวน 2 ชุด  
 1. ถังดักไขมัน รุ่น GT-6400 LPD จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียที่ระบายจากครัวภายในห้อง

ชุดของอาคาร BUILDING 1 จำนวน 74 ห้องชุด โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้ 6.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอ
ดีเข้าระบบ 1,200.00 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบีโอดีออก 840.00 มิลลิกรัม/ลิตร 
จากนั ้นน้ำส่วนใสจะเข้าสู่บ่อพักและถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี ้ยงตะกอนเวียนกลับ  (Aeration 
activated sludge process,.A/S) ต่อไป  

2. ถังดักไขมัน รุ่น GT-8000 LPD จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียที่ระบายจากครัวภายในห้อง
ชุดของอาคาร BUILDING 1 จำนวน 49 ห้องชุด และรองรับน้ำเสียที่ระบายจากครัวภายในห้องชุด 12 ห้องชุด 
และร้านอาหารของอาคาร BUILDING 2 โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้ 8.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า
ระบบ 1,200.00 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบีโอดีออก 840.00 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้น 
น้ำส่วนใสจะเข้าสู่บ่อพักและถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated 
sludge process,.A/S) ต่อไป   

(2)   ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 2 ชุด  
  1. ติดตั ้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี ้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated 

sludge process,.A/S) จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียที่ระบายจากกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร BUILDING 1 
จำนวน 74 ห้องชุด มีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 55.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสามารถรองรับน้ำเสียได้ 60.00 
ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า 250.00 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่าบีโอดีออก 20.00 
มิลลิกรัม/ลิตร 

 2. ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge 
process,.A/S) จำนวน 1 ชุด รองรับน้ำเสียที่ระบายจากกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร BUILDING 1 จำนวน 49 ห้อง
ชุด โดยมีปริมาณน้ำเสียจากอาคาร BUILDING 1 เข้าสู่ระบบ 39.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน รองรับน้ำเสียที่ระบายจาก
กิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร BUILDING 2 จำนวน 12 ห้องชุด โดยมีปริมาณน้ำเสียจากอาคาร BUILDING 2 เข้าสู่
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ระบบ 11.60 ลูกบาศก์เมตร/วัน และรองรับน้ำเสียที่ระบายจากห้องพักมูลฝอยรวม โดยมีปริมาณน้ำเสียจากห้องพัก
มูลฝอยรวม เข้าสู่ระบบ 0.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมมีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 50.84 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดย
สามารถรองรับน้ำเสียได้ 60.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่าบีโอดีเข้า 250.00 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการ
บำบัดให้ค่าบีโอดีออก 20.00 มิลลิกรัม/ลิตร 

ระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวทำหน้าที่รองรับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ โดยน้ำทิ้ง  
ที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนรวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทิ้งชั้นใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ 
ปริมาตร 20.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นน้ำทิ้งจะถูกสูบเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งด้วยการกรองอีกครั้ง 
ก่อนเข้าสู่บ่อเก็บน้ำรดต้นไม้ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 20.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มี
เครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อเก็บน้ำรดต้นไม้ไปยังพื้นที่สีเขียวภายในโครงการด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิ้ง  
ซึ่งฝังใต้ดินด้วยระบบหยดซึมดิน ดังนั้น คาดว่าโครงการจะต้องใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ 0.73 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
สำหรับส่วนที่เหลือจะเข้าสู่บ่อ Sump ขนาด 12.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดินเพื่อสูบ
ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป 

นอกจากนี้ทางโครงการจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เฉพาะในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ในการ
ติดตามตรวจสอบการเดินระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป  
  

3) การกำจัดก๊าซมีเทน 
 

    3.1 ก๊าซมีเทน จากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 ชุด  
ปริมาณน้ำเสียออกแบบ     = 60.00 ลบ.ม./วัน 
BOD ที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย    = 250.00 มก./ลิตร 
BOD ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย    = 20.00 มก./ลิตร 
ให้ระบบสามารถย่อย COD ได้มีส่วนแยกกาก   = 20% 
ในระบบบำบัดฯ จะเกิดก๊าซมีเทน (ในส่วน COD ที่ถูกกำจัด) = 1,975.00 ลิตร/วัน 
อัตราการลดก๊าซมีเทน     = 2,400 ลิตร/ตร.ม./วัน 
สามารถกำจัดก๊าซมีเทนต้องใช้พื้นที่    = 1,975.00/2,400 
        = 0.82 ตารางเมตร 
ดังนั้น โครงการต้องใช้พ้ืนที่ในการกำจัดก๊าซมีเทน 0.82 ตารางเมตร/ชุด ซึ่งโครงการมีพ้ืนที่สีเขียว

เพียงพอในการรองรับก๊าซมีเทน 
 
 4)   การกำจัดละอองน้ำ (Aerosol)  
  

ละอองน้ำเสีย (Aerosal) เกิดจากระบบเติมอากาศ โดยโครงการจะทำการกำจัดละอองน้ำเสีย  
โดยอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดินเป็นตัวดูดซับ และตรึงมลพิษที่เกิดจากละอองน้ำเสียเพื่อควบคุมไม่ให้ละออง  
น้ำเสีย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกและต่อผู้พักอาศัย โครงการใช้หลักการในการกำจัดมลพิษทาง
อากาศใช้พืช ดิน และจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดิน ซึ่งกระบวนการทางชีวภาพในการกำจัดเชื้อโรคที่มาจากละออง
น้ำเสียและต้องมีการสัมผัสกับดินอย่างน้อย 10 วินาที เพื่อให้เกิดกระบวนการกำจัดเชื้อโรคจากละอองน้ำเสีย 
โดยโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวหนา 0.40 เมตร และต้องมีความเร็วของอากาศ เท่ากับ 0.04 เมตร/วินาที 
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(0.40/10) มีรายละเอียดที่นำมาพิจารณา เพื่อกำหนดขนาดพื้นที่สีเขียวที่ใช้ในการกำจัดเชื้อโรคจากละออง  
น้ำเสีย ดังต่อไปนี้ 

1. กำหนดให้ปริมาณละอองน้ำเสียที่เกิดขึ้นเท่ากับปริมาณการเติมอากาศของเครื่องเติมอากาศ 
2. กำหนดให้การบำบัดละอองน้ำเสีย (Aerosal) ต้องมีระยะเวลากักเก็บในดินอย่างน้อย 10 วินาที  
ดังนั ้น ในพื้นที ่ 1 ตารางเมตร ที ่ความลึก 0.40 เมตร สามารถบำบัดละอองน้ำเสียได้ 0.04 

ลูกบาศก์เมตร/วินาที/ตารางเมตร  
อัตราการเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย 
1. ระบบบำบัดน้ำเสีย WWTP-60 

ขนาดของเครื่องเติมอากาศ 2.2 kw มีปริมาณละอองน้ำเสียทีเ่กิดข้ึน =  0.0018 ลบ.ม./วินาที 
พ้ืนที่สีเขียวที่ต้องใช้กำจัด Aerosal (0.04 ตร.ม.ที่ความลึก 0.4 ม.)  =  0.046  ตร.ม. 

โดยโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในการกำจัด 1.00 ตารางเมตร/ชุด  
 

 5)  การนำน้ำทิ้งท่ีผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ 
 
 น้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียทุกขั้นตอนของโครงการ มีปริมาณรวมทั้งหมด 106.28
ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนรวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทิ้งชั้นใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ 
ปริมาตร 20.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นน้ำทิ้งจะถูกสูบเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งด้วยการกรองอีกครั้ง 
ก่อนเข้าสู่บ่อเก็บน้ำรดต้นไม้ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 20.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มี
เครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อเก็บน้ำรดต้นไม้ไปยังพื้นที่สีเขียวภายในโครงการด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิ้ง  
ซึ่งฝังใต้ดินด้วยระบบหยดซึมดิน ซึ่งสามารถคำนวณปริมาณน้ำทิ้งสำหรับสูบจ่ายเข้าสู่พ้ืนที่สีเขียวของโครงการได้
ดังนี้ 
 พ้ืนที่สีเขียวชั้นล่างภายในโครงการ   431.42  ตารางเมตร 
 อัตราการใช้น้ำ       1.70  ลิตร/ตารางเมตร/วัน
 อัตราการใช้น้ำสำหรับรดต้นไม้ อ้างอิงจาก อ.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. วิศวกรรมประปา.มิตรนราการพิมพ์, 2550 
  ปริมาณการใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้   0.73  ลูกบาศก์เมตร/วัน 
  

 ทั้งนี้โครงการได้มีการคำนวณอัตราการซึมน้ำภายในพื้นที่โครงการ โดยอ้างอิงจากข้อมูล น้ำและการ
ให้น้ำ อ.จำเริญ ยืนยงสวัสดิ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ดินทราย   มีอัตราการซึมดิน มากกว่า  20  มิลลิเมตร/ชั่วโมง 
 ดินร่วนปนทราย มีอัตราการซึมดิน มากกว่า  20  มิลลิเมตร/ชั่วโมง 
 ดินร่วน   มีอัตราการซึมดิน มากกว่า  10  มิลลิเมตร/ชั่วโมง 
 ดินเหนียว   มีอัตราการซึมดิน มากกว่า  5  มิลลิเมตร/ชั่วโมง 
 พ้ืนที่สีเขียวชั้นล่างภายในโครงการ   = 431.42  ตารางเมตร 
  ซึ่งพื้นที่โครงการเป็นดินทรายปนดินเหนียว (อ้างอิงจากรายงานการเจาะสำรวจดินและหิน) มีค่า 
สัมปสิทธิ์การซึมผ่านของดิน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
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 -  กรณีที่ดินโครงการไม่อิ่มตัว (กรณีฝนไม่ตก) มีค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของดิน เท่ากับ 15.00 
มม./ชม 
 พ้ืนที่สีเขียวชั้นล่างของโครงการ  = 431.42    ตารางเมตร 
 อัตราการซึมน้ำของดิน   =   15.00  มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
 จะได้  = 431.42 ตารางเมตร X 15.00 มม/ชม. X 24 ชม/วัน x 1 เมตร /1000 มม. 
 ดินสามารถซึมน้ำได้ทั้งหมด   =  155.31  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 -  กรณีท่ีดินโครงการอิ่มตัว (กรณีฝนตก) ค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของดิน เท่ากับ 3.00 มม./ชม 
 พ้ืนที่สีเขียวชั้นล่างของโครงการ  = 431.42    ตารางเมตร 
 อัตราการซึมน้ำของดิน   =     3.00  มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 
 จะได้  = 431.42 ตารางเมตร X 3.00 มม/ชม. X 24 ชม/วัน x 1 เมตร /1000 มม. 
 ดินสามารถซึมน้ำได้ทั้งหมด   = 31.06  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 
 ดังนั้น น้ำที่ซึมผ่านดินภายในพื้นที่ของโครงการในสภาวะปกติ (ฝนไม่ตก) ดินสามารถซึมได้ 155.31 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งสามารถรับน้ำทิ้งได้เพียงพอ และในกรณีท่ีฝนตก ดินสามารถซึมได้ 31.06 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ดังนั้น น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว 106.28 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะนำไปรดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวในโครงการ
สำหรับส่วนที่เหลือจะเข้าสู่บ่อ Sump ขนาด 12.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดินเพื่อสูบ
ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป 
 
 ผังแสดงระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดแอโรซอล และมีเทน แสดงดังรูปที่ 2.7.2-1  
 ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบระบายน้ำเสีย แสดงดังรูปที่ 2.7.2-2  
 แบบขยายบ่อเก็บน้ำทิ้ง และรดน้ำต้นไม้ แสดงดังรูปที่ 2.7.2-3 
 ผังแสดงระบบนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ชั้นใต้ดิน แสดงดังรูปที่ 2.7.2-4 
 ผังแสดงระบบรดน้ำต้นไม้บริเวณพ้ืนที่สีเขียว แสดงดังรูปที่ 2.7.2-5 
 รายละเอียดการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ แสดงดังตารางท่ี 2.7.2-2   
 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย WWTP-60 จำนวน 1 ชุด (อาคาร BUILDING 1 จำนวน 74 ห้องชุด)   
แสดงดังรูปที่ 2.7.2-6 
 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย WWTP-60 จำนวน 1 ชุด (อาคาร BUILDING 1 จำนวน 49 ห้องชุด 
อาคาร BUILDING 2 และห้องพักมูลฝอยรวม) แสดงดังรูปที่ 2.7.2-7 
 รายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสีย แสดงดังภาคผนวกที ่4 
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ตารางท่ี 2.7.2-2 รายละเอียดการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 

รายละเอียดของระบบบำบัดน้ำเสีย 
ถังบำบัดน้ำเสียชนิดเติม

อากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ  

เกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ใช้ในการประเมิน

ประสิทธิภาพ 

ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ 

1. ถังแยกกาก-ปรับสภาพสมดุล 
ปริมาตร (ลูกบาศกเ์มตร) 
ระยะเวลากักเก็บ (ช่ัวโมง) 

 
15.00 
6.00 

- ระยะเวลากักเก็บไม่น้อยกว่า  
4 ช่ัวโมง1/ 

ผ่านเกณฑ ์

2. ถังเติมอากาศหลัก 
ปริมาตร (ลูกบาศกเ์มตร) 
ระยะเวลากักเก็บ (ช่ัวโมง) 
F/M ratio (กก.บีโอด/ีกก.MLSS/วัน) 
MLSS (มิลลิกรมั/ลิตร) 

 
16.67 
6.67 
0.30 
3,000 

ระยะเวลาเก็บกัก ไมม่ีกำหนด 
F/M Ratio=0.1-0.3 1/กก./วัน 
MLSS = 2,500-4,000 มก./ล.1/ 

ผ่านเกณฑ ์

3. ถังตกตะกอนน้ำใส 
ปริมาตร (ลูกบาศกเ์มตร) 
อัตราการไหลล้น (ลบ.ม./ตร.ม.-วัน) 
ระยะเวลากักเก็บ (ช่ัวโมง) 

 
7.20 
24.00 
2.88 

 
 

- - 

5. ประสิทธิภาพระบบ 
ปริมาณน้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร/วัน) 
บีโอดีเข้า  (มิลลิกรมั/ลิตร) 
บีโอดีออก (มิลลิกรัม/ลติร) 
ของแข็งแขวนลอย (มิลลิกรัม/ลติร) 
ประสิทธิภาพในการบำบัด % 

 
60.00 
250.00 
20.00 
30.00 
92% 

-BOD ในน้ำท้ิงไม่เกิน 30 
มิลลิกรัม/ลติร 

- สารแขวนลอยไม่เกิน 40 
มิลลิกรัม/ลติร 

ผ่านเกณฑ ์

หมายเหตุ: 1/ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม "แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 โครงการที่พักอาศัย บริการชุมชน และสถานท่ีพักตากอากาศ, 2549 
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ถังแยกกาก-ปรับสภาพ 
ปริมาตรถังแยกกากตะกอน 15.00 ลบ.ม. 

ระยะเวลาในการเก็บกัก 6 ชั่วโมง 
 

ถังตกตะกอนน้ำใส 
ปริมาตรส่วนตกตะกอน 7.20  ลบ.ม. 

ระยะเวลาเก็บกัก  2.88 ชั่วโมง 
อัตราการไหลล้นที่ผิว 24.00 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน 

สัดส่วนอัตราเวียนตะกอนกลบัตอ่อัตราการไหลเฉลี่ย 
42.86% 

 

ถังดักไขมัน 
ปริมาตร 6.40 ลบ.ม. 

ระยะเวลาเก็บกัก 6 ชม. 
 

ถังเติมอากาศ 
ปริมาตรถังเติมอากาศ 16.67 ลบ.ม. 

ระยะเวลากักเก็บของถังเติมอากาศ 6.67 ชั่วโมง 
F/M ratio = 0.30 กก.บีโอดี/กก.MLSS/วัน 

MLSS = 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
 

บ่อตรวจคุณภาพนำ้ทิ้ง คา่บีโอดอีอก 20 มิลลิกรัม/ลิตร (หลังบำบัด) 

Air Supply 

 
เครื่องเติมอากาศ 

ปริมาณ O2 2.40 กก O2/ชม. 

 

บ่อเก็บน้ำทิ้ง ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร 

น้ำเสียจากอ่างลา้งจาน 
 

รูปที่ 2.7.2-6 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย WWTP-60 จำนวน 1 ชุด (อาคาร BUILDING 1 จำนวน 74 ห้องชุด)    

สูบตะกอนย้อนกลับ
ย้อนกลับ 
 

บ่อตรวจคุณภาพนำ้ทิ้ง (ก่อนบำบัด) 

To Influence 
Flowrate = 55.44  m3/day 
BOD5 in  ≤ 250 mg/l 
 

จากกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร BUILDING 1 จำนวน 74 ห้องชุด 

ตะกอนก้นถังสูบไป 
ยังส่วนเติมอากาศ 
 

ส่วนน้ำใสด้านบนไหลเข้าสู่บ่อตรวจ 
 

เข้าสู่บ่อเก็บน้ำรดตน้ไม้ ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิง้ซึ่งฝังใต้ดนิดว้ยระบบหยดซึมดนิ 
ดังนั้น คาดว่าโครงการจะต้องใชน้้ำสำหรับรดนำ้ต้นไม้ 0.73 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับส่วนที่เหลือจะเข้าสู่บ่อ Sump 

ขนาด 12.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณชัน้ใต้ดนิเพื่อสูบระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 
ด้านหนา้โครงการต่อไป 

เข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำท้ิงด้วยการกรอง 
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ถังแยกกาก-ปรับสภาพ 
ปริมาตรถังแยกกากตะกอน 15.00 ลบ.ม. 

ระยะเวลาในการเก็บกัก 6 ชั่วโมง 
 

ถังตกตะกอนน้ำใส 
ปริมาตรส่วนตกตะกอน 7.20  ลบ.ม. 

ระยะเวลาเก็บกัก  2.88 ชั่วโมง 
อัตราการไหลล้นที่ผิว 24.00 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน 

สัดส่วนอัตราเวียนตะกอนกลบัตอ่อัตราการไหลเฉลี่ย 
42.86% 

 

ถังดักไขมัน 
ปริมาตร 8.00 ลบ.ม. 

ระยะเวลาเก็บกัก 6 ชม. 
 

ถังเติมอากาศ 
ปริมาตรถังเติมอากาศ 16.67 ลบ.ม. 

ระยะเวลากักเก็บของถังเติมอากาศ 6.67 ชั่วโมง 
F/M ratio = 0.30 กก.บีโอดี/กก.MLSS/วัน 

MLSS = 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร 
 

บ่อตรวจคุณภาพนำ้ทิ้ง คา่บีโอดอีอก 20 มิลลิกรัม/ลิตร (หลังบำบัด) 

Air Supply 

 
เครื่องเติมอากาศ 

ปริมาณ O2 2.40 กก O2/ชม. 

 

บ่อเก็บน้ำทิ้ง ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร 

น้ำเสียจากอ่างลา้งจาน 
 

รูปที่ 2.7.2-7 ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย WWTP-60 จำนวน 1 ชุด (อาคาร BUILDING 1 จำนวน 49 ห้องชุด 
อาคาร BUILDING 2 และห้องพักมูลฝอยรวม) 

สูบตะกอนย้อนกลับ
ย้อนกลับ 
 

บ่อตรวจคุณภาพนำ้ทิ้ง (ก่อนบำบัด) 

To Influence 
Flowrate = 50.84  m3/day 
BOD5 in  ≤ 250 mg/l 
 

จากกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคาร BUILDING 1 จำนวน 49 ห้องชุด  
อาคาร BUILDING 2 และห้องพักมูลฝอยรวม 

ตะกอนก้นถังสูบไป 
ยังส่วนเติมอากาศ 
 

ส่วนน้ำใสด้านบนไหลเข้าสู่บ่อตรวจ 
 

เข้าสู่บ่อเก็บน้ำรดตน้ไม้ ขนาด 20.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิง้ซึ่งฝังใต้ดนิดว้ยระบบหยดซึมดนิ  
ดังนั้น คาดว่าโครงการจะต้องใชน้้ำสำหรับรดนำ้ต้นไม้ 0.73 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับส่วนที่เหลือจะเข้าสู่บ่อ Sump 

ขนาด 12.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณชัน้ใต้ดนิเพื่อสูบระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ 
ด้านหนา้โครงการต่อไป 

เข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำท้ิงด้วยการกรอง 
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2.7.3   การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 
  
 ระบบระบายน้ำภายในโครงการ ได้จัดให้เป็นระบบแยกน้ำทิ้งและน้ำฝนออกจากกัน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 (1) การระบายน้ำเสีย  
  น้ำเสียที่ระบายออกจากเครื่องสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว และจากส่วนอื่นๆ ที่ใช้น้ำ
ทั้งหมดภายในโครงการ จะระบายออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียและถูกรวบรวมไปยังระบบบำบัดน้ำเสียของ
โครงการ โดยมีรายละเอียดระบบท่อรวบรวมน้ำเสียของโครงการดังนี้  
  1) ท่อระบายน้ำเสีย (Waste Pipe, W) ประกอบด้วย ท่อระบายน้ำเสียในแนวดิ่ง ทำหน้าที่
ระบายน้ำเสียออกจากการอาบ ซักล้าง และจากระเบียง ลงสู่ท่อระบายน้ำเสียแนวนอน ซึ่งทำหน้าที่ระบาย  
น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากแหล่งต่างๆ ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพ่ือทำการบำบัดต่อไป 
  2) ท่อระบายน้ำโสโครก (Soil Pipe, S) ประกอบด้วยท่อระบายน้ำโสโครกในแนวดิ่ ง  
ทำหน้าที่ระบายน้ำโสโครกออกจากห้องน้ำของห้องพัก และห้องน้ำส่วนกลางต่างๆ ลงสู่ท่อระบายน้ำโสโครกใน
แนวนอน รวมกับน้ำเสียจากส่วนอื่นๆ ลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพ่ือทำการบำบัดต่อไป 
  3) ท่อระบายน้ำจากห้องครัว (Kitchen Pipe, KW) ประกอบด้วย ท่อระบายน้ำจากส่วน
ห้องครัวในแนวดิ่ง ทำหน้าที่ระบายน้ำเสียออกจากส่วนห้องครัวลงสู่ท่อระบายน้ำเสียในแนวนอน รวมกับน้ำเสีย
จากส่วนอื่นๆ ลงสู่ส่วนดักไขมันของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพ่ือทำการบำบัดต่อไป 
  4) ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe, V) ประกอบด้วย ท่อที่ใช้สำหรับให้อากาศผ่านหรือออก
จากระบบท่อระบายน้ำเสียและน้ำโสโครก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความดันภายในระบบท่อระบายน้ำให้มี
การเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนอยู่ภายในท่อระบายน้ำ เพื่อดักกลิ่น (Trap 
Seal) จากเครื่องสุขภัณฑ์เอาไว้ 
  5) ส่วนกักน้ำใส (Effluent Tank) น้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพ 
น้ำทิ้ง ก่อนรวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทิ้งชั้นใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 20.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นน้ำทิ้งจะถูก
สูบเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งด้วยการกรองอีกครั้ง ก่อนเข้าสู่บ่อเก็บน้ำรดต้นไม้ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ 
ปริมาตร 20.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อเก็บน้ำรดต้นไม้ไปยังพื้นที่ 
สีเขียวภายในโครงการด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิ้งซึ่งฝังใต้ดินด้วยระบบหยดซึมดิน ดังนั้น คาดว่าโครงการ
จะต้องใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ 0.73 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับส่วนที่เหลือจะเข้าสู่บ่อ Sump ขนาด 12.00  
ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดินเพื่อสูบระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ
ต่อไป 
  6)  ส่วนตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง น้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำเสียทุกขั้นตอนของโครงการ 
มีปริมาณรวมทั้งหมด 106.28 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนรวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทิ้ง
ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 20.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นน้ำทิ้งจะถูกสูบเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง
ด้วยการกรองอีกครั้ง ก่อนเข้าสู่บ่อเก็บน้ำรดต้นไม้ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 20.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้
โครงการได้จัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อเก็บน้ำรดต้นไม้ไปยังพื้นที่สีเขียวภายในโครงการด้วยการจ่าย
เข้าท่อจ่ายน้ำทิ้งซึ่งฝังใต้ดินด้วยระบบหยดซึมดิน ดังนั้น คาดว่าโครงการจะต้องใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ 0.73 
ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับส่วนที่เหลือจะเข้าสู่บ่อ Sump ขนาด 12.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่
บริเวณชั้นใต้ดินเพื่อสูบระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจะมี
ค่าบีโอดีไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 
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29 ธันวาคม 2548 โครงการมีลักษณะประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) จำนวน 135 
ห้องชุด จัดอยู่ในอาคาร ประเภท ข (อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร 
หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน) ซึ่งกำหนดให้มีค่าบีโอดีในน้ำทิ้งไม่เกิน 30 
มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยต้องไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร 
 
 (2) การระบายน้ำฝน 

 การระบายน้ำฝนของโครงการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นหลังคาของอาคาร และจากพื้นดิน
นอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพื ้นด ินนอกอาคารจะอาศัยล ักษณะการระบาย 2 ร ูปแบบ คือ  
การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชัน
ของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนบริเวณชั้นใต้ดินจะไหลเข้าสู่บ่อสูบน้ำฝน ขนาดความจุบ่อละ 7.50 ลูกบาศก์เมตร 
จำนวน 2 บ่อ และขนาดความจุบ่อละ 8.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 5 บ่อ ก่อนสูบน้ำเข้าสู่บ่อพักน้ำบริเวณ 
ชั้นที่ 1 ซึ่งการระบายน้ำบริเวณชั้นที่ 1 น้ำฝนจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ ขนาด 0.40 เมตร  
ที่เตรียมไว้ โดยจะปล่อยให้น้ำไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยความลาดชัน 1:350 เพื่อรวบรวมน้ำฝนเข้าสู่บ่อ
หน่วงน้ำฝน จำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 155.00 ลูกบาศก์เมตร อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งเป็น
บ่อหน่วงน้ำแบบปิด มีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหน้า
โครงการต่อไป 

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันซอยโคกโตนด 3 ยังไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ ดังนั้น ทางโครงการจึงได้
ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนสาธารณประโยชน์ ซอยโคกโตนด 3 กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เพื่อเชื่อมกับคูระบายน้ำสาธารณประโยชน์ บริเวณทางหลวงชนบท (สายบ้าน  
โคกโตนด-บ้านลายัน) ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลได้ออกหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างคูระบายน้ำ
ดังกล่าว ตามหนังสือเลขที่ ภก 71403/111 ลงวันที่ 15 มกราคม 2568 โดยอนุญาตให้บริษัท ไซมิส สโตน  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความลึก 0.40-0.60 เมตร บริเวณถนน
ทางหลวงท้องถิ่น ซอยโคกโตนด 3 เพื่อระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดลงสู่คูระบายน้ำสาธารณประโยชน์ 
บริเวณถนนทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) แสดงดังภาคผนวกที่ 2 จากนั้นโครงการได้มี
หนังสือถึงแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต เพ่ือขออนุญาตเชื่อมต่อท่อระบายน้ำดังกล่าว กับท่อระบายน้ำริมถนนทาง
หลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 แสดงดังภาคผนวกที่ 2 

ดังนั้น เมื่อโครงการได้รับอนุญาตให้มีการก่อสร้างท่อระบายน้ำด้านหน้าโครงการเชื่อมออกสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะริมทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) แล้ว โครงการจะระบายน้ำภายใน
โครงการออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะดังกล่าว 

สำหรับความยาวของคูระบายน้ำสาธารณประโยชน์ โครงการจะมีการก่อสร้างโดยมีความยาว
ประมาณ 236.00 เมตร 
 
 (3) การป้องกันน้ำท่วม 
  เนื่องจากการพัฒนาโครงการจากพื้นที่ว่างเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีการพัฒนาจะเป็นอาคาร จำนวน  
3 อาคาร ถนน และพื้นที่สีเขียว ทำให้สัมประสิทธิ์การไหลนองเปลี่ยนไปจากเดิม  ซึ่งจากการคำนวณอัตราการ
ระบายน้ำก่อนและหลังพัฒนาโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
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  (หมายเหตุ : เนื่องจากพ้ืนที่โครงการมีลักษณเป็นพ้ืนที่ว่าง และตั้งอยู่ในชุมชนชนบท โครงการ
จึงเลือกใช้ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนองก่อนพัฒนาโครงการ เท่ากับ 0.4 (Residential (suburban)) ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่โครงการ) 
  - ก่อนพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ดินแน่น จากการคำนวณหาอัตราการไหลนอง
ของน้ำฝนก่อนพัฒนา (Qก่อน) พบว่า มีอัตราการไหลที่ 0.057 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  
  - หลังพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่เป็นพื้นมีหลังคาปกคลุม และบางส่วนเป็นพื้นที่คอนกรีต 
รวมทั้งพื้นที่สีเขียว จากการคำนวณหาอัตราการไหลนองของน้ำฝนหลังพัฒนา (Qหลัง) พบว่า มีอัตราการไหลที่ 
0.092 ลูกบาศก์เมตร/วินาท ี
  จากรายการคำนวณระบบระบายน้ำ พบว่า ปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุดที่เกิดขึ ้นนาทีที่ 60 
เท่ากับ 85.42 ลูกบาศก์เมตร โครงการจึงได้ออกแบบบ่อหน่วงน้ำ ที่อัตราการการระบายน้ำออกนอกพื้นที่
โครงการ 0.045 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ดังนั้น โครงการเลือกใช้พื้นที่บ่อหน่วงน้ำจำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 
155.00 ลูกบาศก์เมตร สำหรับชะลอน้ำในช่วงเวลาที่มีฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องนาน 3 ชั่วโมง ไม่ให้ท่วมได้   
จะเห็นได้ว่าอัตราการระบายน้ำออกภายหลังการพัฒนา มีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำออกก่อนการพัฒนา  
โดยวิธีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกนั้น โครงการควบคุมด้วยเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้มีอัตราการระบายน้ำ
ออกที่สม่ำเสมอและเป็นวิธีการที่สามารถควบคุมได้ทั้งระบบอัตโนมัติ (Automatic) และแบบควบคุมด้วยคน 
(Manual) 
 
  ความสามารถในการรองรับน้ำของท่อระบายน้ำซอยโคกโตนด 3 ที่โครงการจะทำการ
ก่อสร้าง 

เนื่องจากปัจจุบันซอยโคกโตนด 3 ยังไม่มีท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งโครงการได้ขออนุญาตวาง
ท่อระบายน้ำบนถนนสาธารณประโยชน์ ซอยโคกโตนด 3 ด้านหน้าพื้นที่ตั้งโครงการเพื่อเชื่อมต่อกับคูระบายน้ำ
สาธารณประโยชน์ บริเวณถนนทางหลวงชนบท (บ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) ต่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เชิงทะเล ซึ่งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลพิจารณาแล้วอนุญาตให้บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ 
จำกัด ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความลึก 0.40-0.60 เมตร บริเวณถนนทางหลวง
ท้องถิ่น ซอยโคกโตนด 3 เพ่ือระบายน้ำฝนและน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดลงสู่คูระบายน้ำสาธารณประโยชน์ บริเวณ
ถนนทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-ลายัน) ต่อไป สำหรับรายละเอียดระบบระบายน้ำของแต่ละโครงการ 
มีดังนี ้

โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1 (Siamese Bangtao 1) 
เนื่องจากการพัฒนาโครงการจากพ้ืนที่ว่างเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีการพัฒนาจะเป็นอาคาร จำนวน 

2 อาคาร ถนน และพื้นที่สีเขียว ทำให้สัมประสิทธิ์การไหลนองเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งจากการคำนวณอัตราการ
ระบายน้ำก่อนและหลังพัฒนาโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

- ก่อนพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ดินแน่น จากการคำนวณหาอัตราการไหลนอง
ของน้ำฝนก่อนพัฒนา (Qก่อน) พบว่า มีอัตราการไหลที่ 0.038 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

- หลังพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่เป็นพื้นมีหลังคาปกคลุม และบางส่วนเป็นพื้นที่คอนกรีต
รวมทั้งพื้นที่สีเขียว จากการคำนวณหาอัตราการไหลนองของน้ำฝนหลังพัฒนา (Qหลัง) พบว่า มีอัตราการไหลที่ 
0.056 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  

จากรายการคำนวณระบบระบายน้ำ พบว่า ปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุดที่เกิดขึ้นนาทีที ่ 90 
เท่ากับ 86.00 ลูกบาศก์เมตร โครงการจึงได้ออกแบบบ่อหน่วงน้ำ ที่อัตราการการระบายน้ำออกนอกพื้นที่
โครงการ 0.020 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ดังนั้น โครงการเลือกใช้พื้นที่บ่อหน่วงน้ำจำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 
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105.00 ลูกบาศก์เมตร สำหรับชะลอน้ำในช่วงเวลาที่มีฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องนาน 3 ชั่วโมง ไม่ให้ท่วมได้ จะ
เห็นได้ว่าอัตราการระบายน้ำออกภายหลังการพัฒนา มีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำออกก่อนการพัฒนา โดย
วิธีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกนั้น โครงการควบคุมด้วยเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้มีอัตราการระบายน้ำออกท่ี
สม่ำเสมอและเป็นวิธีการที ่สามารถควบคุมได้ทั ้งระบบอัตโนมัติ (Automatic) และแบบควบคุมด้วยคน 
(Manual) 

โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) 
เนื่องจากการพัฒนาโครงการจากพ้ืนที่ว่างเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีการพัฒนาจะเป็นอาคาร จำนวน 

3 อาคาร ถนน และพื้นที่สีเขียว ทำให้สัมประสิทธิ์การไหลนองเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งจากการคำนวณอัตราการ
ระบายน้ำก่อนและหลังพัฒนาโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

- ก่อนพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ดินแน่น จากการคำนวณหาอัตราการไหลนอง
ของน้ำฝนก่อนพัฒนา (Qก่อน) พบว่า มีอัตราการไหลที่ 0.057 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

- หลังพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่เป็นพื้นมีหลังคาปกคลุม และบางส่วนเป็นพื้นที่คอนกรีต
รวมทั้งพื้นที่สีเขียว จากการคำนวณหาอัตราการไหลนองของน้ำฝนหลังพัฒนา (Qหลัง) พบว่า มีอัตราการไหลที่ 
0.092 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

จากรายการคำนวณระบบระบายน้ำ พบว่า ปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุดที่เกิดขึ้นนาทีที ่ 60 
เท่ากับ 85.42 ลูกบาศก์เมตร โครงการจึงได้ออกแบบบ่อหน่วงน้ำ ที่อัตราการการระบายน้ำออกนอกพื้นที่
โครงการ 0.045 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ดังนั้น โครงการเลือกใช้พื้นที่บ่อหน่วงน้ำจำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 
155.00 ลูกบาศก์เมตร สำหรับชะลอน้ำในช่วงเวลาที่มีฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องนาน 3 ชั่วโมง ไม่ให้ท่วมได้ จะ
เห็นได้ว่าอัตราการระบายน้ำออกภายหลังการพัฒนา มีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำออกก่อนการพัฒนาโดย
วิธีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกนั้น โครงการควบคุมด้วยเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้มีอัตราการระบายน้ำออกท่ี
สม่ำเสมอและเป็นวิธีการที ่สามารถควบคุมได้ทั ้งระบบอัตโนมัติ (Automatic) และแบบควบคุมด้วยคน 
(Manual) 

ทั้งนี้ ท่อระบายน้ำริมซอยโคกโตนด 3 ที่โครงการจะทำการก่อสร้างมีขนาดความกว้าง 0.50 
เมตร ความลึก 0.50 เมตร ความลาดชันที่โครงการเลือกใช้ไม่น้อยกว่า 1:500 ซึ่งจากรายการคำนวณอัตราการ
ไหลของท่อระบายน้ำดังกล่าว พบว่า ความสามารถในการรองรับของท่อระบายน้ำริมซอยโคกโตนด 3 สามารถ
รองรับน้ำได้ที่ 0.215 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยจากข้อมูลการระบายน้ำของทั้งสองโครงการ พบว่า โครงการ
อาคารชุด ไซมิสบางเทา 1 (Siamese Bangtao 1) มีอัตราการการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการ 0.020 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที และโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) มีอัตราการการระบายน้ำ
ออกนอกพื้นที่โครงการ 0.045 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งรวมทั้งสองโครงการมีอัตราการการระบายน้ำออกนอก
พื้นที่โครงการอยู่ที่ 0.065 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งจะเห็นได้ว่าท่อระบายน้ำดังกล่าวสามารถรองรับการระบาย
น้ำจากทั้งสองโครงการได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งระบบท่อระบายน้ำริมซอยโคกโตนด 3 ยังมีความสามารถในการ
รองรับการระบายน้ำจากพื้นที่โดยรอบโครงการได้อีกด้วย ดังนั้น ท่อระบายน้ำดังกล่าวมีความเหมาะสมและไม่
ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ข้างเคียงแต่อย่างใด 
 
  ผังแสดงระบบระบายน้ำฝนชั้นใต้ดิน แสดงดังรูปที่ 2.7.3-1  
  ผังแสดงระบบระบายน้ำฝนชั้นที่ 1 แสดงดังรูปที่ 2.7.3-2 
  ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบระบายน้ำฝน แสดงดังรูปที่ 2.7.3-3  
  แบบขยายบ่อหน่วงน้ำฝน แสดงดังรูปที่ 2.7.3-4 
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  รูปตัดชลศาสตร์ และแบบขยายจุดเชื่อมท่อระบายน้ำ แสดงดังรูปที่ 2.7.3-5 
  โครงข่ายระบบการระบายน้ำภายนอกโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.3-6 
  ผังแสดงระบบระบายน้ำ และตำแหน่งก่อสร้างท่อระบายน้ำบนถนนสาธารณะ แสดงดังรูปที่ 
2.7.3-7 
  รายการคำนวณระบบระบายน้ำช่วงดำเนินการ แสดงดังภาคผนวกที ่4 

รายการคำนวณอัตราการไหลของท่อระบายน้ำริมซอยโคกโตนด 3 และรายการคำนวณ
ความเร็วในเส้นท่อของท่อระบายน้ำริมซอยโคกโตนด 3 แสดงดังภาคผนวกที ่4 
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ที่มา: จากการสำรวจภาคสนามของบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ธันวาคม, 2567 
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ระบายออกสู่บริเวณหาดลายัน 
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คลอง 

ทิศทางการไหลของน้ำ 

ที่ต้ังโครงการ 
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รูปที่ 2.7.3-6  ผังโครงข่ายระบบการระบายน้ำภายนอกโครงการ 
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2-111 

N 

5 

6 ขออนุญาตก่อสร้างท่อระบายน้ำริมถนน
สาธารณะ กับอบต. เชิงทะเล  

ก่อสร้างท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะ 
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2.7.4 การจัดการมูลฝอย 
 

1) ปริมาณมูลฝอย 
  
 เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งสิ้น 1,947.00 ลิตร/วัน หรือ 
649.00 กิโลกรัม/วัน (จากแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2560 ที่กำหนดให้ปริมาณขยะมูลฝอยจากอาคารอยู่อาศัยรวม  
ไม่น้อยกว่า 3 ลิตร/คน/วัน หรือ 1 กิโลกรัม/คน/วัน) สำหรับการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยของโครงการ แสดง
ดังตารางท่ี 2.7.4-1 
 
ตารางท่ี 2.7.4-1 ปริมาณมูลฝอยของโครงการ ในช่วงเปิดดำเนินการ  

ที่มามูลฝอย 
ผู้ใช้บริการ 

(คน) 
อัตราการเกิดมูลฝอย 
(กิโลกรัม/คน/วัน) 

อัตราการเกิดมูลฝอย 
(ลิตร/คน/วัน) 

ปริมาณมูลฝอย 
(ลิตร/วัน) 

ห้องชุดพื้นที่ < 35 ตร.ม. 
จำนวน 18 ห้อง 

54 54.00 3 162.00 

ห้องชุดพื้นที่ > 35 ตร.ม. 
จำนวน 117 ห้อง 

585 585.00 3 1,755.00 

ส่วนพนักงาน 10 10.00 3 30.00 

รวม 649 649.00 3 1,947.00 
เอกสารอ้างอิง :  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560   
         

จากปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจำนวน 1,947.00 ลิตร/วัน หรือ 649.00 กิโลกรัม/วัน ทั้งนี้ สัดส่วน
ของมูลฝอยที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้ 

(1) มูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยที่สามารถย่อยสลายได้ เช่น เศษผักผลไม้ เปลือกผลไม้ เนื้อสัตว์ เศษ
อาหาร เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ประมาณ 64.98%   

(2) มูลฝอยรีไซเคิล ได้แก่ แก้ว พลาสติก กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม  กระป๋องเหล็ก เศษผ้า 
เป็นต้น ซึ่งมีอยู่ประมาณ 21%   

(3) มูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) ได้แก่ เปลือกลูกอม ซองขนม ซองบะหมี่สำเร็จรูป โฟม เป็นต้น 
ซึ่งมีอยู่ประมาณ 14%   

(4) มูลฝอยอันตราย ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ เป็นต้น มีอยู่ประมาณ 0.02 % 

   จากสัดส่วนการเกิดมูลฝอยประเภทต่างๆ ที่กำหนดโดยกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต 
สามารถนำมาคำนวณหาอัตราการเกิดมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการได้ ดังนี้ 

   - มูลฝอยเปียก    ร้อยละ 64.98 คิดเป็นปริมาณมูลฝอย ประมาณ 421.72 กิโลกรัม/วัน 
   - มูลฝอยรีไซเคิล   ร้อยละ 21 คิดเป็นปริมาณมูลฝอย ประมาณ 136.29  กิโลกรัม/วัน 
   - มูลฝอยทั่วไป    ร้อยละ 14  คิดเป็นปริมาณมูลฝอย ประมาณ 90.86  กิโลกรัม/วัน 
  - มูลฝอยอันตราย  ร้อยละ 0.02  คิดเป็นปริมาณมูลฝอย ประมาณ 0.13  กิโลกรัม/วัน 
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  จากนั้นจะนำปริมาณมูลฝอยดังกล่าวมาคำนวณปริมาตรโดยคิดจากความหนาแน่นของมูลฝอย  
แต่ละประเภท เพื่อคำนวณหาปริมาตรห้องพักมูลฝอยรวม (ความหนาแน่นของมูลฝอยแต่ละประเภทอ้างอิง  
จาก : รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ, 
2550) โดยความหนาแน่นของมูลฝอยเปียก (มูลฝอยย่อยสลายได้) เท่ากับ 550 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ 
มูลฝอยทั่วไป เท่ากับ 150 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในส่วนของมูลฝอยรีไซเคิลและมูลฝอยอันตราย บริษัทที่
ปรึกษาจะใช้ค่าความหนาแน่นเท่ากับมูลฝอยทั่วไป คือ 150 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
  ทั้งนี้ การใช้ค่าความหนาแน่นของมูลฝอยเปียก สำหรับโครงการกำหนดให้ใช้ค่า 300 กิโลกรัม/
ลูกบาศก์เมตร แทนความหนาแน่น 550 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เพ่ือให้ครอบคลุมกรณีท่ีการคัดแยกมูลฝอยไม่ดี
พอมีมูลฝอยทั่วไปปะปนในมูลฝอยเปียก รายละเอียดการคำนวณปริมาตรมูลฝอย แสดงดังตารางท่ี 2.7.4-2  
 
ตารางท่ี 2.7.4-2 ปริมาตรของขยะมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการ 

ประเภทมูลฝอย 
อัตราส่วน1/ 
(ร้อยละ) 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
(กก./วัน) 

ความหนาแน่น2/ 

(กก./ลบ.ม.) 
ปริมาตรขยะมูลฝอย 

(ลบ.ม./วัน) 
1. มูลฝอยเปียก 64.98 421.72 300 1.41 
2. มูลฝอยรีไซเคิล 21 136.29 150 0.91 
3. มูลฝอยทั่วไป (ขยะแห้ง) 14 90.86 150 0.61 
4. มูลฝอยอันตราย 0.02 0.13 150 0.0009 

รวม 100 649.00 - 2.93 
ที่มา : 1/ แนวทางและข้อกำหนดเบ้ืองต้น การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

 2/ รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการกำจัดขยะมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ, 2550 ยกเว้นมูลฝอย
เปียกกำหนดให้ใช้ค่าความหนาแน่น 300 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ครอบคลุมกรณีการคัดแยก  มูลฝอยไม่ดีพอมีมูลฝอย
ท่ัวไปปนในมูลฝอยเปียก 

 
2)   ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 

ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ประกอบด้วย ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพัก
มูลฝอยรีไซเคิล และห้องพักมูลฝอยอันตรายหรือมีพิษ มีขนาดพื้นที่ห้องพักมูลฝอยเท่ากับ 12.87 ตารางเมตร  
ซึ่งความสามารถในการรองรับปริมาณมูลฝอยของห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ มีรายละเอียดพื้นที่ในการกักเก็บ 
ดังนี้ 
 ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์ มีขนาดพื้นที่ 5.59 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 0.80 เมตร ปริมาณมูลฝอย
ที่สามารถกักเก็บเท่ากับ 4.47 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ของโครงการ 1.41 ลูกบาศก์เมตร/วัน ที่พัก
มูลฝอยสามารถรองรับมูลฝอยอินทรีย์ได้ 3.17 เท่าของปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ของโครงการ) 

ห้องพักมูลฝอยทั่วไป มีขนาดพื้นที่ 2.60 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 0.80 เมตร ปริมาณมูลฝอย 
ที่สามารถกักเก็บเท่ากับ 2.08 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณมูลฝอยทั่วไปของโครงการ 0.61 ลูกบาศก์เมตร/วัน ที่พัก 
มูลฝอยสามารถรองรับได้ 3.41 เท่าของมูลฝอยทั่วไปของโครงการ)  

ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล มีขนาดพื้นที่ 3.64 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 0.80 เมตร ปริมาณมูลฝอย
ที่สามารถกักเก็บเท่ากับ 2.91 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการ 0.91 ลูกบาศก์เมตร/วัน ที่พัก
มูลฝอยสามารถรองรับได้ 3.20 เท่าของมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการ) 
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ห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพ้ืนที่ 1.04 ตารางเมตร ระดับกักเก็บ 0.80 เมตร ปริมาณมูลฝอย
ที่สามารถกักเก็บเท่ากับ 0.83 ลูกบาศก์เมตร (ปริมาณมูลฝอยอันตรายของโครงการ 0.0009 ลูกบาศก์เมตร/วัน ที่
พักมูลฝอยสามารถรองรับได้ 922.22 เท่าของมูลฝอยอันตรายของโครงการ) 

ดังนั้นรวมปริมาตรกักเก็บมูลฝอยประมาณ 10.29 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงเก็บกองมูลฝอย 
0.80 เมตร) อัตราการเกิดมูลฝอยรวมทั้งโครงการประมาณ 2.93 ลูกบาศก์เมตร /วัน ดังนั้นห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการจึงสามารถกักเก็บมูลฝอยได้มากกว่า 3 วัน  

(รายละเอียดห้องพักมูลฝอย  และพื้นที่สำหรับเก็บรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภท แสดงดัง          
ตารางท่ี 2.7.4-3)  

 
ตารางท่ี 2.7.4-3 ขนาดและปริมาณของห้องพักมูลฝอยรวม  

ห้องพักมูลฝอยรวม มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย รวม 
ขนาดห้องพักมูลฝอย  

(ตารางเมตร) 
5.59 3.64 2.60 1.04 12.87 

ความสูงเก็บกองมูลฝอย 
(เมตร) 

0.80 0.80 0.80 0.80 - 

ปริมาตรห้องพักมูลฝอย 
(ลูกบาศก์เมตร) 

4.47 2.91 2.08 0.83 10.29 

ปริมาตรขยะมูลฝอย 
(ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

1.41 0.91 0.61 0.0009 2.93 

จำนวนวันกักเก็บมูลฝอย 
(ไม่น้อยกว่า 3 วนั) 

3.17 3.20 3.41 922.22 3.51 

หมายเหตุ : ห้องพักมูลฝอยมีระดับความสูง 1.00 เมตร 
  
  เมื่อพิจารณาปริมาณมูลฝอยแยกตามประเภทของโครงการ และการออกแบบที่พักมูลฝอยรวม 
ได้ประมาณการณ์ปริมาณมูลฝอย 3 เท่าของการเกิดปริมาณมูลฝอยภายในโครงการและความจุของห้องพัก             
มูลฝอยรวม แสดงดังตารางที่ 2.7.4-3 การจัดการที่พักมูลฝอยรวม จะเห็นได้ว่าห้องพักมูลฝอยรวมสามารถ
รองรับปริมาณมูลฝอยได้นานมากกว่า 3 วัน 

 
3) การจัดการมูลฝอย 

 
 โครงการมีนโยบายและกำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดโดยท้องถิ่น 

และมีอัตราการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยมากขึ้นโดยนำหลัก 3R มาเป็นแผนงานในการจัดการมูลฝอยภายใน
โครงการ ได้แก่ การลดมูลฝอย การนำไปใช้ซ้ำ และนำกลับไปใช้ใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. Reduce การลดการใช้การบริโภคทรัพยากรที ่ไม่จำเป็นลง เช่น การลดการใช้โฟมและ
พลาสติก ให้ใช้ภาชนะคงทนถาวรสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง บริการน้ำดื่มด้วยขวดแก้ว เลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่
ย่อยสลายได้ง่าย เช่น ใบตอง มีภาชนะคัดแยกอาหารเครื่องดื่ม 

2. Reuse หรือการใช้ซ้ำ เช่น ใช้กระดาษซ้ำ เลือกใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำหรือลดการใช้บรรจุ
ภัณฑ์หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนผู้ผลิตได้ เช่น กล่องหรือตะกร้า การมอบหรือบริจาคสิ่งของที่เลิกใช้งานแล้ว
ของโครงการให้แก่พนักงานหรือองค์กรสาธารณะ มีการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเติมใหม่ได้ 
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3. Recycle หรือใช้หมดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น มีการคัดแยกขยะตามประเภท และส่งขาย
ให้กับร้านซื้อของเก่าในท้องถิ่น  

 โดยโครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย แยกประเภทสำหรับมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยทั่วไป
มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ขนาด 100 ลิตร ซึ่งมีถุงดำสวมรองรับและมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้ภายในห้อง
แม่บ้าน-ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นที่ 1-7 ของอาคาร BUILDING 1 โดยกำหนดสีของถังรองรับมูลฝอยและแสดง
ตัวอักษรประเภทถังรองรับมูลฝอยให้ชัดเจน ดังนี้ 

- ถังรองรับมูลฝอยอินทรีย์ สีเขียว ภายในมีถุงดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น 
- ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป สีฟ้า ภายในมีถุงดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น 
- ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล สีเหลือง ภายในมีถุงดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น 
- ถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีแดง ภายในมีถุงแดงรองรับมูลฝอยอีกชั้น 
 
สำหรับการเก็บรวมรวมมูลฝอยของโครงการ 
- สำหรับอาคาร BUILDING 1 โดยมูลฝอยจากห้องพัก ซึ่งผู้อยู่อาศัยจะเก็บรวบรวมจากห้องพัก

อาศัยนำไปยังห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นของอาคาร และสำหรับพื้นที่ส่วนบริการ (ส่วนกลาง) จะมีเจ้าหน้าที่ ทำ
ความสะอาดของโครงการ ซึ่งจะเก็บรวบรวมวันละ 1 ครั้ง โดยมูลฝอยจะถูกรวบรวมใส่ถุงดำ จำแนกประเภท 
แล้วมัดปากถุงให้แน่น นำไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ   

- สำหรับอาคาร BUILDING 2 โดยมูลฝอยจากห้องพัก ซึ่งผู้อยู่อาศัยจะเก็บรวบรวมจากห้องพัก
อาศัยนำไปยังห้องพักมูลฝอยรวม และสำหรับพื้นที่ส่วนบริการ (ส่วนกลาง) จะมีเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดของ
โครงการ ซึ่งจะเก็บรวบรวมวันละ 1 ครั้ง โดยมูลฝอยจะถูกรวบรวมใส่ถุงดำ จำแนกประเภท แล้วมัดปากถุงให้
แน่น นำไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ  

โดยห้องพักมูลฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการ มีขนาดพื้นที่ส่วนกักเก็บมูล
ฝอย 12.87 ตารางเมตร ที่ระดับกักเก็บ 0.80 เมตร (สามารถรองรับมูลฝอยได้ 10.29 ลูกบาศก์เมตร) โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเท่ากับ 2.93 ลูกบาศก์เมตร/วัน พบว่า สามารถรองรับมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นได้นานมากกว่า 3 วัน เพื่อรอรถเก็บขนมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชิงทะเลเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยให้แก่โครงการ เพ่ือนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดมูลฝอยของเทศบาลนคร
ภูเก็ตต่อไป 

 
ผังตำแหน่งห้องพักมูลฝอยรวม และเส้นทางเดินรถเก็บขนมูลฝอย แสดงดังรูปที่ 2.7.4-1 
แบบขยายตำแหน่งห้องพักมูลฝอย และจุดจอดรถจัดเก็บมูลฝอย แสดงดังรูปที่ 2.7.4-2  
แบบขยายห้องพักมูลฝอยรวม แสดงดังรูปที่ 2.7.4-3 
ผังขั้นตอนการจัดการมูลฝอยของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.4-4 
ผังแสดงพื้นท่ีสีเขียวบริเวณท่ีพักมูลฝอยรวม แสดงดังรูปที่ 2.7.4-5 
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2.7.5 ระบบไฟฟ้า 
 
(1) ระบบไฟฟ้าหลัก 

 
ระบบไฟฟ้าหลักของโครงการเชื่อมต่อกับระบบจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้า

ถลาง ผ่านระบบสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 33 kV เข้าสู่หม้อแปลงในโครงการชนิด Oil Immerse Outdoor Type 
ขนาด 1250 KVA จำนวน 1 ชุด เพื่อแปลงไฟฟ้า 33 kV เป็น 400/230 V จากนั้นหม้อแปลงจะจ่ายไฟฟ้าให้กับ
อาคาร โดยติดตั ้งสายไฟฟ้าเป็นแบบฝังใต้ดินเข้าสู ่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board, MDB)  
ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้องไฟ MDB ชั้นใต้ดินของอาคาร BUILDING 2 เพื่อกระจายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร
ต่อไป 

รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการ 1,040.54 KVA (ดูการคำนวณโหลดอาคารแต่ละอาคารใน
ภาคผนวกที ่4) 

 
(2) ระบบไฟฟ้าสำรอง 

 
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันมีผลทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าถลาง ไม่สามารถจ่ายไฟฟ้า

ให้แก่ระบบไฟฟ้าหลักของโครงการได้ ทางโครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) ขนาด 250 
KVA จำนวน 1 ชุด สามารถจ่ายไฟฟ้าสำรองได้นานไม่เกิน 8 ชั่วโมง เพื่อจ่ายไฟฟ้าในส่วนที่จำเป็นต้องการใช้
ไฟฟ้าสำรอง อีกทั้งโครงการได้ทำการติดตั ้งแบตเตอรี ่เพื่อสำรองไฟฟ้าขนาด 12 V สำรองไฟไว้ใช้ได้นาน  
2 ชั่วโมง สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Alarm System) ซึ่งจะแยกอิสระจากระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ และสามารถ
ทำงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดทำงาน นอกจากนั้นยังมีแบตเตอรี่สำรองสำหรับไฟฟ้าแสง
สว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) รวมถึงป้ายบอกทางออกและทางหนีไฟ (Exit Sign) ซึ่งแบตเตอรี่สำรองจะ
ทำงานทันทีเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ 

 
(3) ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 

 
ในอาคารจะมีแผงควบคุมไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board, MDB) ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้องไฟ 

MDB ชั้นใต้ดินของอาคาร BUILDING 2 ซึ่งจะรับไฟฟ้าจากหม้อแปลงของโครงการ แล้วทำการจ่ายไฟฟ้าไปที่
แผงควบคุมไฟฟ้ารองในแต่ละชั้น (Sub Distribution Panel, SDP) เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่แผงควบคุมไฟฟ้าย่อย 
(Load Panel, LP) แล้วจ่ายไฟให้แก่ส่วนต่างๆ ของอาคารต่อไป ทั้งนี้เพ่ือป้องกันเหตุเพลิงไหม้ โครงการได้ติดตั้ง
ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ระบบป้องกันไฟฟ้าเกินปริมาณที่กำหนดแบบตัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit Breaker) 
ไว้ด้วย 

 
(4) ระบบป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้ารั่วและฟ้าผ่า 

  
  โครงการได้จัดให้มีระบบสายดิน จำนวน 1 จุด อยู ่บริเวณชั้นที ่ 1 ของอาคาร BUILDING 1  
เพ่ือป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้ารั่ว และกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
แบบหลักล่อฟ้า (Air Terminal) ซ่ึงติดตัง้บนชัน้ดาดฟ้าของอาคาร BUILDING 1 ซึ่งสามารถป้องกันอันตรายจาก
ฟ้าผ่าได้ โดยต่อผ่านสายตัวนำลงดินไปยังกราวด์ฟ้าผ่า (Lightning ground) เพ่ือป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 
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 โดยอุปกรณ์และการติดตั้งระบบเป็นไปตามรายละเอียดและตามที่ระบุในแบบและแยกเป็นอิสระ
จากระบบต่อลงดินของระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานอ้างอิงดังต่อไปนี้ 
   (ก) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า “หมวด 7 การติดตั้ง
สายล่อฟ้า” 
   (ข) มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำนักงานพลังงานแห่งชาติ “TSES 12-1980 
มาตรฐานระบบป้องกันฟ้าผ่าสำหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบอาคาร” 
   (ค) National Fire Protection Association (NFPA) No.78 
 การติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของอาคารโครงการ ประกอบด้วย หลักสายดิน (Ground 
Rod) ตัวนำลงดิน (Down Conductor) ตัวนำบนหลังคา (Roof Conductor) หลักล่อฟ้า (Air Terminal) ตัวนำ
ช่วยกระจายประจุไฟฟ้าเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ใช้เชื ่อมต่อระหว่างตัวนำลงดินแต่ละแนว การติดตั้งให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่อ้างอิงเบื้องต้น  
 

ผังแสดงระบบเมนไฟฟ้าหลัก แสดงดังรูปที่ 2.7.5-1  
ไดอะแกรมเส้นเดี่ยวระบบไฟฟ้า แสดงดังรูปที่ 2.7.5-2  
ผังแสดงระบบป้องกันฟ้าผ่า แสดงดังรูปที่ 2.7.5-3 
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2.7.6 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) ประกอบด้วยห้องชุดรวมทั้งสิ ้น 135  

ห้องชุด มีที่จอดรถยนต์ทั้งสิ้น จำนวน 58 คัน โดยเป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการ จำนวน 3 คัน และจัดให้มีที่จอดรถ
สำหรับชาร์จรถไฟฟ้า จำนวน 2 คัน และมีที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 18 คัน มีพื้นที่ใช้สอยอาคารทุกอาคาร
รวมกันเท่ากับ 13,019.10 ตารางเมตร ซึ่งโครงการมีลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ดังนั้น จึงต้อง
จัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 63 (พ.ศ. 
2551) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) เพ่ือให้สามารถป้องกันและควบคุมสถานการณ์ในเบื้องต้นได้ในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน ก่อนที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้ โครงการจะทำการติดตั้ง
ระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัยดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดการติดตั้งระบบ
ป้องกันและควบคุมอัคคีภัย รวมทั้งรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวกับการอพยพคนออกจากโครงการ รวมทั้งแผน
อพยพคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโครงการดังนี้ 

 
(1) ระบบป้องกันอัคคีภัย 
 1) ชุดตู้ดับเพลิง ประกอบด้วยสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์  (Fire Hose Cabinet : FHC) 

โดยแต่ละตู้ประกอบด้วย วาล์วฉีดน้ำดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว แบบข้อต่อสวมเร็ว 1 ชุด ชุดสายฉีดน้ำดับเพลิง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร 1 ชุด ความยาวสายฉีดน้ำดับเพลิง 100 ฟุต ต่อจากตู้ฉีดน้ำดับเพลิงแล้ว
สามารถน้ำไปใช้ดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได้ และติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้งขนาด 10 
ปอนด์ หรือ 4.50 กิโลกรัม โดยโครงการจะติดตั้งชุดตู้ดับเพลิงสำหรับอาคาร BUILDING 1 บริเวณโถงลิฟต์ และ
ที่จอดรถชั้นใต้ดิน จำนวน 2 จุด ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน จำนวนชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 7 จำนวนชั้นละ 2 จุด สำหรับ
อาคาร BUILDING 2 ติดตั้งบริเวณที่จอดรถชั้นใต้ดิน จำนวน 2 จุด ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน ชั้นที่ 2 - ชั้นที่ 3 
จำนวนชั้นละ 2 จุด รวมมี FHC จำนวน 22 จุด   
  2) หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connection : FDC) โครงการ
จัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงสำหรับนำน้ำจากรถดับเพลิงเข้าสู่ถังเก็บน้ำดับเพลิงใต้ดิน ขนาด 87.00 ลูกบาศก์เมตร  
ก่อนเข้าสู่ระบบการจ่ายน้ำเพื่อดับเพลิงภายในอาคารโครงการ โดยหัวรับน้ำดับเพลิงสำหรับรถดับเพลิงจะใช้แบบ 
Siamese Twin Connector ขนาด Ø6 x 2.5”x 2.5” x 2.5” พร้อม Check Valve หัวสวมเร็วและฝาปิด  
ใช้สำหรับหัวสูบจากรถดับเพลิง จำนวน 1 ชุด ตำแหน่งที่จัดเตรียมอยู่บริเวณด้านหน้าใกล้ทางเข้าออกของอาคาร 
BUILDING 1 

โดยจำนวนชุดตู้ดับเพลิงที่โครงการได้จัดเตรียมไว้ในแต่ละอาคาร และตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิง
ภายนอกอาคารมีความเพียงพอและครอบคลุมพื้นที่ในการดับเพลิงและเพิ่มแรงดันน้ำ ในกรณีที่รถดับเพลิงไม่
สามารถเข้าถึงได้ 
  3) เคร ื ่องด ับเพล ิงชน ิดม ือถ ือ โครงการจะต ิดต ั ้ งเคร ื ่องด ับเพล ิงชน ิดม ือถ ือแบบ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Class BC ขนาด 10 ปอนด์ แบบหิ้วได้ จะติดตั้งไว้บริเวณทางเดินรถ ที่จอดรถสำหรับ
ชาร์จรถไฟฟ้า ซึ่งอยู่บริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร BUILDING 1 และห้องปั๊มชั้นใต้ดินของอาคาร BUILDING 1 
จำนวน 3 จุด และอาคาร BUILDING 2 จำนวน 2 จุด และติดตั้งบริเวณชั้นดาดฟ้า ของอาคาร BUILDING 1 
จำนวน 1 จุด จะติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ แบบผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Extinguisher) ขนาด 15 
ปอนด์ แบบหิ้วได้ ซึ่งจะติดตั้งไว้บริเวณร้านอาหารชั้นที่ 1 ของอาคาร BUILDING 2 จำนวน 1 จุด และบริเวณ
อาคารป้อมยาม 1 จำนวน 1 จุด รวมมีเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ จำนวน 8 จุด 
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  4) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) โครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟภายในอาคาร  
โดยใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่า 10 เซนติเมตร พร้อมชุดชาร์จแบตเตอรี่ หลอดไฟคอมเพล็กฟลูออเรสเซนต์ 1x11 W  
ซึ่งมีกำลังเพียงพอในการใช้งานขณะที่แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในสภาวะปกติเกิดขัดข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง  
โดยจะติดตั้งไว้บริเวณทางเดินรถชั้นใต้ดิน และบริเวณโถงทางเดินชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 7 ของอาคาร BUILDING 1 
และจะติดตั้งไว้บริเวณทางเดินรถชั้นใต้ดิน และบริเวณโถงทางเดินชั้นที่ 2 - ชั้นที่ 3 และชั้นดาดฟ้าของอาคาร 
BUILDING 2 
  5) ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) พร้อมแบตเตอรี ่ ทำหน้าที ่จ่ายกำลังไฟฟ้าใน
สภาวะที่ไฟฟ้าปกติขัดข้อง หลอด Halogen พร้อมอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยเครื่องสามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าได้ต่อเนื่องนาน 2 ชั่วโมง ติดตั้งสูงจากระดับพื้น 2.25 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน โดยมีการติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งครอบคลุมทั่วบริเวณโครงการ 
จำนวน 117 จุด 
  6) กล้องวงจรปิด เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร โครงการได้จัดให้มี
ระบบกล้องวงจรปิดภายในอาคาร BUILDING 1 โดยติดตั้งบริเวณชั้นใต้ดิน จำนวน 9 จุด ชั้นที่ 1 จำนวน 11 จุด 
ชั้นที่ 2 - ชั้นที่ 7 จำนวน 7 จุด/ชั้น ชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 จุด อาคาร BUILDING 2 โดยติดตั้งบริเวณชั้นใต้ดิน 
จำนวน 8 จุด ชั้นที่ 1 จำนวน 1 จุด ชั้นที่ 2 - ชั้นที่ 3 จำนวน 2 จุด/ชั้น ชั้นที่ 4 – ชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 จุด/ชั้น 
รวมมี CCTV ที่ติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 78 จุด โดยจะติดตั้งบริเวณที่จอดรถและถนนภายในอาคาร และโถง
ทางเดิน โถงลิฟต์ โถงลิฟต์ส่วนบริการ และโถงทางเดินภายในอาคารทุกชั้น สำหรับภายนอกอาคารโครงการได้มี
การติดตั้ง CCTV จำนวน 12 จุด  บริเวณด้านหน้าทางเข้าออกโครงการ ถนนภายในโครงการ ครอบคลุมบริเวณ
ภายนอกอาคาร เพ่ือให้ได้มุมสะท้อน (mirror) ที่ครบถ้วน และเพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายของจังหวัดภูเก็ต ที่
ขอให้สถานประกอบการมีส่วนช่วยสอดส่องดูแลกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการดูแล
และรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร รวมมี CCTV ภายในพ้ืนที่โครงการทั้งสิ้น 90 จุด  

  
 (2) ระบบเตือนอัคคีภัย  
  (ก) แผงควบค ุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) แผงควบคุมรวมจะอยู ่ ในห ้อง 
นิติบุคคล ซึ่งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร BUILDING 1 โดยจะทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณ
ตรวจรับสำหรับทำงาน โดยเมื่ออุปกรณ์จำพวกชุดกดแจ้งเหตุ เครื่องตรวจจับควัน ที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงานไม่ว่า  
ตัวใดตัวหนึ่ง ก็จะส่งสัญญาณและมีเสียงสัญญาณที่แผงควบคุมจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมสวิตช์ตัดเสียง  
แต่หากไม่มีเจ้าหน้าที่ตัดเสียง ระบบจะส่งสัญญาณเตือนไปยังโซนที่เกิดเพลิงไหม้และโซนอ่ืนๆ พร้อมกันหมด 
  (ข) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ทำหน้าที่รับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายใน
อาคารได้ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ในพื้นที่สูงไม่เกิน 4 เมตรและมีหลอดไฟ (Response Lamp) สำหรับแสดง
สภาวะเมื่อเครื่องมือตรวจจับควันทำงานจะส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ตรวจจับของแผงควบคุมรวมเมื่อตรวจจับควัน
ได้ เพ่ือส่งสัญญาณต่อไปยัง Alarm Bell ให้ดังขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบและส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้
ทราบทั่วทั้งอาคาร โดยโครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไว้บริเวณห้องชุดทุกห้อง ห้องไฟ MDB โถงทางเดิน 
ห้องแม่บ้าน-พักขยะ ห้องไฟฟ้า DB นิติบุคคล ห้องยิม ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำผู้พิการ ห้องปั๊ม และบันได
หนีไฟ 
  (ค) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual Station) สวิตช์กดแจ้งเหตุด้วยมือ
สำหรับส่งสัญญาณเตือนภัยจะติดตั้งไว้บริเวณท่ีจอดรถและถนนภายในอาคาร โถงลิฟตช์ั้นใต้ดิน โถงทางเดินชั้นที่ 
1 - ชั้นที่ 7 ของอาคาร BUILDING 1 และติดตั้งไว้บริเวณที่จอดรถและถนนภายในอาคารชั้นใต้ดิน โถงทางเดิน 
ชั้นที่ 2 – ชั้นที่ 3 และชั้นดาดฟ้าของอาคาร BUILDING 2 ซึ่งอยู่สูงจากพ้ืนประมาณ 1.50 เมตร เป็นแบบชนิดดึง 
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มีแท่งแก้วหรือกระจกป้องกันการดึงในสภาวะปกติ มีป้าย FIRE ชัดเจน มี KEY SWITCH สำหรับไขเพื ่อส่ง 
General Alarm 
  (ง) กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) เป็นกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัยโดยติดตั้งบริเวณ
เดียวกับ Fire Alarm Manual Station มีขนาด 6 นิ้ว 24 โวลต์ ติดตั้งอยู่บริเวณท่ีจอดรถและถนนภายในอาคาร 
โถงลิฟต์ และโถงทางเดิน อยู่ต่ำกว่าฝ้าเพดาน 0.30 เมตร 
  (จ) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) มีวิธีการทำงาน คือ เครื่องจะทำงานเมื่อมี
อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิสูงเกินอัตราพิกัดที่ตั้งไว้โดยการติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนของอาคารโครงการ
ติดตั้งให้เริ่มทำงานเมื่อมีอุณหภูมิตั้งแต่ 135 องศาฟาเรนไฮต์ขึ้น โดยจะทำการติดตั้งไว้บริเวณที่จอดรถและถนน
ภายในอาคาร โถงลิฟต์ และห้องปั๊ม   
  สรุปชนิด ตำแหน่ง และจำนวนของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและแจ้งเตือนเพลิงไหม้ที่ติดตั้ง
ภายในโครงการ แสดงดังตารางท่ี 2.7.6-1 
  ตารางสรุปรายละเอียดระบบป้องกันอัคคีภัยที่โครงการจัดให้มีเปรียบเทียบกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แสดงดังตารางท่ี 2.7.6-2 
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ตารางท่ี 2.7.6-1 ชนิด ตำแหน่ง และจำนวนของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและแจ้งเตือนเพลิงไหม้ท่ีติดตั้งภายในอาคาร 

อาคาร 

อุปกรณ์แจ้งเหตุ 
ชุดตู้ดับเพลิง 

(FHC ) 

ถังดับเพลิง 
กล้องวงจรปิด 

CCTV 

ไฟฉุกเฉิน 
Emergency 

Light 

Manual 
Station 

& Alarm Bell 

Smoke 
Detector 

Heat 
Detector 

CLASS ABC CLASS BC 

อาคาร BUILDING 1         
ชั้นใต้ดิน 4 1 24 2 - 3 9 15 
ชั้นที่ 1 6 48 - 2 - - 11 17 
ชั้นที่ 2 6 51 - 2 - - 7 10 
ชั้นที่ 3 6 51 - 2 - - 7 10 
ชั้นที่ 4 6 52 - 2 - - 7 10 
ชั้นที่ 5 6 49 - 2 - - 7 10 
ชั้นที่ 6 6 49 - 2 - - 7 10 
ชั้นที่ 7 6 50 - 2 - - 7 10 
ดาดฟ้า - - - - - 1 1 - 

อาคาร BUILDING 2         
ชั้นใต้ดิน 4 1 21 2 - 2 8 18 
ชั้นที่ 1 - 6 - - 1 - 1 - 
ชั้นที่ 2 2 23 - 2 - - 2 2 
ชั้นที่ 3 2 11 - 2 - - 2 2 
ชั้นที่ 4 - 12 - - - - 1 2 
ดาดฟ้า 2 3 - - - - 1 1 

อาคารป้อมยาม 1 
ชั้นที่ 1 - - - - 1 - - - 
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อาคาร 

อุปกรณ์แจ้งเหตุ 
ชุดตู้ดับเพลิง 

(FHC ) 

ถังดับเพลิง 
กล้องวงจรปิด 

CCTV 

ไฟฉุกเฉิน 
Emergency 

Light 

Manual 
Station 

& Alarm Bell 

Smoke 
Detector 

Heat 
Detector 

CLASS ABC CLASS BC 

รวม 56 407 45 22 2 6 78 117 
ที่มา : บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด, 2567 
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ตารางท่ี 2.7.6-2 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปรายละเอียดโครงการ 

กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ข้อ 2 อาคารดังต่อไปนี้ต้องมีวิธีการเกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภัยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(1) ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด 
(2) อาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน เช่น โรง

มหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สถานศึกษา 
หอสม ุด สถานก ีฬาในร ่ม ตลาด ห ้างสรรพส ินค้า 
ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อาคารจอดรถ 
สถานีขนส่งมวลชน ที ่จอดรถ ท่าจอดเรือ ภัตตาคาร 
สำนักงาน สถานที่ทำการของราชการ โรงงาน และอาคาร
พาณิชย์ เป็นต้น 

(3) อาคารอยู่อาศัยรวมที่มีตั้งแต่ 4 หน่วยขึ้นไป 
และหอพัก 

(4) อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตาม (1) (2) และ (3) 
ที่มีความสูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป 

- โครงการดำเนินกิจการในลักษณะอาคารอยู่อาศัยรวม 
(อาคารชุด) มีห้องชุดทั้งหมดจำนวน 135 ห้อง แต่ละ
ห้องมีห้องนอน ห้องส้วมและห้องน้ำเป็นอิสระ และมี
ทางเดินและบันไดขึ้นชั้นบนหรือลิฟต์ใช้ร่วมกัน เข้าข่าย
อาคารชุด อาคารอยู่อาศัยรวม ตามระเบียบ ข้อบัญญัติ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคารตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่
เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงต้องจัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกัน
อัคคีภัย 
- โครงการมีอาคารสูงตั ้งแต่ 3 ชั ้นขึ ้นไป จำนวน 2 
อาคาร ดังนั ้นจึงต้องจัดให้มีการติดตั ้งระบบป้องกัน
อัคคีภัย 

ข้อ 3 ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว และบ้านแฝด ที่มีความ
สูงไม่เกิน 2 ชั้น ต้องติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถืออย่าง
ใดอย่างหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 
ท้ายประกฎกระทรวงนี้ จำนวนคูหาละ 1 เคร่ือง 

อาคารอื่นนอกจากอาคารตามวรรคหนึ่ง ต้องติดตั้ง
เครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างใดอย่างหนึ่งตามชนิดและ
ขนาดที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง สำหรับดับเพลิงที่เกิดจาก
ประเภทวัสดุที่มีในแต่ละชั้นไว้ 1 เคร่ือง ต่อพื้นที่อาคารไม่
เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่
น้อยกว่าชั้นละ 1 เคร่ือง 

การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นที่
อาคารไม่เกิน 1.50 เมตร ในที ่มองเห็นสามารถอ่าน
คำแนะนำการใช ้ ได ้  และสามารถนำไปใช ้ งานได้
โดยสะดวก และต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 

- โครงการจะติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือแบบก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ Class BC ขนาด 10 ปอนด์ แบบห้ิว
ได้ จะติดตั้งไว้บริเวณทางเดินรถ ที่จอดรถสำหรับชาร์จ
รถไฟฟ้า ซึ่งอยู่บริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร BUILDING 1 
และห้องปั๊มชั้นใต้ดินของอาคาร BUILDING 1 จำนวน 3 
จุด และอาคาร BUILDING 2 จำนวน 2 จุด และติดตั้ง
บริเวณชั้นดาดฟ้า ของอาคาร BUILDING 1 จำนวน 1 
จุด จะติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ แบบผงเคมีแห้ง 
(Dry Chemical Extinguisher) ขนาด 15 ปอนด์ แบบ
ห้ิวได้ ซึ่งจะติดตั้งไว้บริเวณร้านอาหารชั้นที่ 1 ของอาคาร 
BUILDING 2 จำนวน 1 จุด และบริเวณอาคารป้อมยาม 
1 จำนวน 1 จุด รวมมีเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ จำนวน 
8 จุด โดยติดตั้งเครื่องดับเพลิงให้ส่วนบนสุดของเครื่อง
ดับเพลิงชนิดมือถือสูงจากระดับพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร 
สามารถมองเห็นและอ่านคำแนะนำการใช้ได ้และสามรถ
นำไปใช ้งานได ้โดยสะดวก  จ ึงถ ือว ่าสอดคล ้องกับ
ข้อกำหนดดังกล่าว 

ข้อ 5 อาคารอื่นนอกจากอาคารตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง ที่มี
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร 
ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นด้วย 

- โครงการดำเนินกิจการในลักษณะประกอบกิจการ
ประเภทอาคารอยู ่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีห้องชุด
ทั ้งหมดจำนวน 135 ห้อง แต่ละห้องชุดมีห้องนอน  
ห้องส้วมและห้องน้ำเป็นอิสระ และมีทางเดินและบันได
ขึ้นชั้นบนหรือลิฟต์ใช้ร่วมกัน มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น
หรือชั ้นหนึ ่งชั ้นใดในหลังเดียวกันของโครงการเกิน 
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ตารางท่ี 2.7.6-2 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปรายละเอียดโครงการ 

2,000 ตารางเมตร ดังนั้น โครงการต้องจัดให้มีระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น ซึ่งโครงการได้จัดให้มี
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ดังนี้  
• เครื่องตรวจจับควัน จำนวน 407 จุด  
• เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง จำนวน 28 จุด  
• กร่ิงสัญญาณเตือนภัย จำนวน 28 จุด 
• เครื่องตรวจจับความร้อน จำนวน 45 จุด    
จึงถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว 

ข้อ 6 ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ตามข้อ 4 และข้อ 5 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(1) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและ
ระบบแจ้งเหตุที ่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้ 

(2) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถส่ง
เสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือทราบ
อย่างทั่วถึงเพื่อให้หนีไฟ 

โครงการได้จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ดังนี้ 
• เครื่องตรวจจับควัน จำนวน 407 จุด  
• เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง จำนวน 28 จุด  
• กร่ิงสัญญาณเตือนภัย จำนวน 28 จุด 
• เครื่องตรวจจับความร้อน จำนวน 45 จุด    
จึงถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว 

 
ผังแสดงตำแหน่งหัวรับน้ำดับเพลิง และระบบจ่ายน้ำดับเพลิงของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.6-1  
ไดอะแกรมแนวดิ่งระบบดับเพลิง แสดงดังรูปที่ 2.7.6-2  
ผังแสดงระบบกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร แสดงดังรูปที่ 2.7.6-3 
ไดอะแกรมระบบกล้องวงจรปิด แสดงดังรูปที่ 2.7.6-4 
ไดอะแกรมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แสดงดังรูปที่ 2.7.6-5 
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  (3)    บันไดหลัก บันไดหนีไฟ และประตูหนีไฟ 

  โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) จัดให้มีบันไดหลัก และบันได 
หนีไฟของอาคาร BUILDING 1 ซ่ึงเป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และอาคาร BUILDING 2  
ซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น โดยโครงการจัดให้มีบันไดหลักเป็นบันไดหนีไฟรวมด้วย  
มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) อาคาร BUILDING 1  
• บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นดาดฟ้า มีความกว้าง 2.00 เมตร  

ลูกตั้ง 0.17 เมตร และลูกนอน 0.27 เมตร  
• บันไดชั้นใต้ดิน จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นใต้ดินถึงชั้นที่ 1 มีความกว้าง 1.55 เมตร  

ลูกตั้ง 0.17 เมตร และลูกนอน 0.27 เมตร  
• บันไดหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นดาดฟ้า มีความกว้าง 0.90 เมตร  

ลูกตั้ง 0.17 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร  
• บันไดชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 แห่ง มีความกว้าง 1.33 เมตร ลูกตั้ง 0.17 เมตร และลูก

นอน 0.27 เมตร 

(2) อาคาร BUILDING 2 
• บันไดหลัก จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นใต้ดินถึงชั้นดาดฟ้า มีความกว้าง 1.50 เมตร  

ลูกตั้ง 0.17 เมตร และลูกนอน 0.27 เมตร 
• บันไดหนีไฟ จำนวน 1 แห่ง/ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นดาดฟ้า มีความกว้าง 0.85 เมตร  

ลูกตั้ง 0.17 เมตร และลูกนอน 0.25 เมตร 
• บันไดชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 แห่ง มีความกว้าง 1.50 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร และลูก

นอน 0.27 เมตร 
• บันไดในห้องชุดชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2 จำนวน 6 แห่ง มีความกว้าง 1.00 เมตร ลูกตั้ง 0.17 

เมตร และลูกนอน 0.27 เมตร 
• บันไดในห้องชุดชั้นที่ 3 ถึงชั้นที่ 4 จำนวน 6 แห่ง มีความกว้าง 1.13 เมตร ลูกตั้ง 0.18 

เมตร และลูกนอน 0.27 เมตร 
 
โดยบันไดหลัก และบันไดหนีไฟของอาคาร BUILDING 2 มีตำแหน่งที่ตั้งใกล้กัน ซึ่งในกรณีเกิด

อัคคีภัยผู้พักอาศัยสามารถเข้าถึงบันไดดังกล่าวได้โดยสะดวก เนื่องจากอาคารดังกล่าวเป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น
ดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีห้องชุดจำนวน 12 ห้อง โดยห้องชุดของชั้นที่ 1 กับชั้นที่ 2 มีลักษณะเชื่อมเป็นห้อง
เดียวกันและชั้นที่ 3 กับชั้นที่ 4 มีลักษณะเชื่อมเป็นห้องเดียวกัน ซึ่งผู้เข้าพักอาศัยของห้องชุดชั้นที่ 1 กับชั้นที่ 2 
สามารถอพยพหนีไฟมายังบันไดหลัก และบันไดหนีไฟของชั้นที่ 2 เท่านั้น และผู้เข้าพักอาศัยของห้องชุดชั้นที่ 3 
กับชั้นที่ 4 สามารถอพยพหนีไฟมายังบันไดหลัก และบันไดหนีไฟของชั้นที่ 3 เท่านั้น ซึ่งบันไดหนีไฟของโครงการ
เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
หมวดที่ 3 ส่วนที่ 4 บันไดหนีไฟ ระบุว่า 

ข้อ 27 อาคารที่สูงตั้งแต่สี ่ชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้นและมี
ดาดฟ้าเหนือชั้นที่สามที่มีพ้ืนที่เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแล้ว ต้องมีบันไดหนีไฟที่
ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่งและต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 
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ข้อ 28 บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชันน้อยกว่า 60 องศา เว้นแต่ตึกแถวและบ้านแถวที่สูงไม่
เกินสี่ชั้น ให้มีบันไดหนีไฟที่มีความลาดชันเกิน 60 องศาได้ และต้องมีชานพักบันไดทุกชั้น 

ข้อ 29 บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และต้องมี
ผนังส่วนที่บันไดหนีไฟพาดผ่านเป็นผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ 

บันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่ง ถ้าทอดไม่ถึงพื้นชั้นล่างของอาคารต้องมีบันไดโลหะที่สามารถเลื่อน
หรือยืดหรือหย่อนลงมาจนถึงพ้ืนชั้นล่างได้ 

ข้อ 30 บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร มีผนังทึบ
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟ และ
ต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้ โดยแต่ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศท่ีเปิดสู่ภายนอกอาคารได้มีพ้ืนที่
รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน 

ข้อ 31 ประตูหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่
น้อยกว่า 1.90 เมตร และต้องทำเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้น กับต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้
บานประตูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่มี
ธรณีหรือขอบกั้น 

ข้อ 32 พื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดและอีกด้านหนึ่งกว้างไม่
น้อยกว่า 1.50 เมตร 
 

สำหรับประตูบันไดหนีไฟของโครงการ เป็นประตูบานเหล็ก ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ชนิด
ผลักเปิดออกสู่ภายนอก พร้อมติดตั้งโช๊คอัพด้านในเพื่อบังคับให้ประตูปิดได้เอง มีความกว้าง 0.80 เมตร สูง 2.00 
เมตร ไม่มีธรณีประตูกั้น 

นอกจากนี้ โครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนและไม่ใช้สีหรือ
รูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่นๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียงกัน สำหรับป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้สัญลักษณ์หนีไฟ 
พร้อมระบุคำว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE  EXIT” ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร โดยตัวอักษรใช้สีขาว
บนพื้นสีเขียว และมีไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชัดตลอดเวลาทั้งภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉินไว้ที่บริเวณทางออก  
สู่บันไดทุกๆ ชั้นของอาคาร ส่วนป้ายบอกตำแหน่งชั้นอาคาร จะติดตั้งหมายเลขชั้นอาคาร ด้วยตัวอักษรสูง  
ไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร บริเวณทางเดินรถชั้นใต้ดิน และบริเวณโถงทางเดินชั้นที่ 1 - ชั้นที่ 7 ของอาคาร 
BUILDING 1 และจะติดตั้งไว้บริเวณทางเดินรถชั้นใต้ดิน และบริเวณโถงทางเดินชั้นที่ 2 - ชั้นที่ 3 และชั้นดาดฟ้า
ของอาคาร BUILDING 2 (แบบขยายบันไดหลัก แบบขยายบันไดชั้นใต้ดิน แบบขยายบันไดหนีไฟ และแบบขยาย 
บันไดชั้นดาดฟ้า แสดงดังภาคผนวกที่ 3) 

 
(4)    การลำเลียงคนออกนอกอาคารและจุดรวมพลภายในโครงการ 

  

การลำเลียงผู ้พักอาศัยออกนอกอาคารจะใช้บันไดหลักและบันไดหนีไฟของอาคาร ก่อน
เคลื่อนย้ายตามเส้นทางหนีไฟที่กำหนดไปยังจุดรวมพล ซึ่งโครงการได้จัดพื้นที่จุดรวมพลซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่  
สีเขียวของโครงการ จำนวน 2 จุด ดังนี้  

จุดที่ 1 ขนาดพื้นที่ 120.00 ตารางเมตร อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกใกล้อาคาร BUILDING 1  
(ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ ขนาดพ้ืนที่ 120.00 ตารางเมตร)   

จุดที่ 2 ขนาดพื้นที่ 76.53 ตารางเมตร อยู่บริเวณด้านทิศใต้ใกล้อาคาร BUILDING 2 (ตั้งอยู่
บริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ ขนาดพ้ืนที่ 76.53 ตารางเมตร)     
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รวมมีขนาดพื้นที่จุดรวมพล 196.53 ตารางเมตร (คิดจากจำนวนผู้อพยพประมาณ 649 คน 
(พนักงานประจำโครงการและผู้พักอาศัย) X สัดส่วนพื้นที่ต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพล เท่ากับ 0.30 ตารางเมตร/คน 

ทั้งนี ้จากการทบทวนพ้ืนที่จุดรวมพลของโครงการ พบว่า พ้ืนที่ดังกล่าวมีการปลูกไม้ยืนต้นโดย 
- บริเวณจุดรวมพลที่ 1 ปลูกต้นแคนา จำนวน 5 ต้น มีขนาดโคนต้นเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 

เมตร/ต้น (0.10x0.10x3.14)x5 = 0.16 ตารางเมตร และต้นจำปีส ีนวล จำนวน 3 ต้น มีขนาดโคนต้น
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 เมตร/ต้น (0.10x0.10x3.14)x3 = 0.094 ตารางเมตร รวมพื้นที่โคนไม้ยืนต้น 0.25 
ตารางเมตร 

- บริเวณจุดรวมพลที่ 2 ปลูกต้นซิลเวอร์โอ๊ค จำนวน 1 ต้น มีขนาดโคนต้นเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.20 เมตร/ต้น  (0.10x0.10x3.14)x1 = 0.031 ตารางเมตร และต้นอินทนิลน้ำ จำนวน 1 ต้น มีขนาดโคนต้น
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 เมตร/ต้น (0.125x0.125x3.14)x1 = 0.049 ตารางเมตร รวมพื้นที่โคนไม้ยืนต้น 0.08 
ตารางเมตร 

ดังนั้น เมือ่พิจารณาพ้ืนที่โคนไม้ยืนต้นของโครงการ จึงไม่นับพื้นที่โคนไม้ยืนต้นรวมเป็นพ้ืนที่จุด
รวมพล โดยโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง 431.42 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทั้งสิ้น 169.28 
ตารางเมตร จึงสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
1) จุดรวมพลของโครงการ 

  การจัดเตรียมพื้นที่รวมคนเพื่อนับยอดจำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ และเคลื่อนย้ายออก
นอกพื้นที่โครงการ โดยจะเคลื่อนย้ายคนออกไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ซึ่งโครงการจะต้องจัดเตรียม
พื้นที่จุดรวมพลทั้งสิ้นต้องไม่น้อยกว่า 162.25 ตารางเมตร (คิดจากจำนวนผู้อพยพประมาณ 649 คน (พนักงาน
ประจำโครงการและผู้พักอาศัย)  สัดส่วนพื้นที่ต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน) ทั้งนี้ โครงการ
ได้จัดเตรียมพ้ืนที่จุดรวมพลไว้ จำนวน 2 จุด มีขนาดพื้นทีร่วม 196.53 ตารางเมตร 
  ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพล เท่ากับ 0.30 ตารางเมตร/คน จึงสอดคล้องกับแนวทาง 
ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้มีสัดส่วนพื้นที่ต่อผู้พักอาศัย  
ไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร/คน  
  ผังแสดงตำแหน่งจุดรวมพลและเส้นทางอพยพคนไปยังจุดรวมพลของโครงการ แสดงดังรูปที่ 
2.7.6-6 
 
  2) การอพยพคนภายในโครงการ 

  สำหรับผู ้พักอาศัยแต่ละห้องชุดและพนักงานจะต้องอพยพออกจากอาคารกรณีเกิดเหตุ  
เพลิงไหม้ โดยผู้อพยพจะต้องเดินทางออกจากอาคารโดยเร็วที่สุดตามเส้นทางที่มีป้ายแจ้งไว้สำหรับทางหนีไฟ 
และลงมายังพื้นที่จุดรวมพลภายในโครงการ สำหรับระยะเวลาในการอพยพคนไปยังจุดรวมพลของโครงการจะ
ใช้เวลาประมาณ 3 นาที ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ความสามารถในการลำเลียงคนออกนอกอาคารของบันไดหนีไฟ   

  สามารถคำนวณหาระยะเวลาในการระบายคนออกทางบันไดหนีไฟลงมาสู่ชั้นล่าง โดยอ้างอิง
ตามมาตรฐานการคำนวณตามกฎ NFPA 101 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการ  
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  คำนวณ โดยใช้สูตร = 2+{[Z/(Y-1.80 m)]x0.0117}   
    te = 2+{[Z/(Y-1.80 m)]x0.0117}   
  เมื่อ   te = เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการหนีไฟ   
    Z = จำนวนคนทั้งหมดในอาคาร   
    Y = ความกว้างของบันไดหนีไฟทุกตัวรวมกัน 
  ข้อมูลการออกแบบบันไดของโครงการ 
  อาคารของโครงการจัดให้มีบันไดหลัก และบันไดหนีไฟของอาคาร BUILDING 1 ซึ่งเป็นอาคาร 
ค.ส.ล. 7 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ซึ่งโครงการจัดให้มีบันไดหลัก จำนวน 8 บันได บันไดชั้นใต้ดิน จำนวน  
2 บันได บันไดชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 บันได และบันไดหนีไฟ จำนวน 8 บันได โดยใช้บันไดหลักในการหนีไฟร่วม
ด้วย และอาคาร BUILDING 2 ซึ่งเป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ซึ่งโครงการจัดให้มีบันได
หลัก จำนวน 6 บันได บันไดชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 บันได บันไดในห้องชุดชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2 จำนวน 6 แห่ง 
จำนวน 2 บันได/แห่ง บันไดในห้องชุดชั้นที่ 3 ถึงชั้นที่ 4 จำนวน 6 แห่งจำนวน 2 บันได/แห่ง และบันไดหนีไฟ 
จำนวน 5 บันได โดยใช้บันไดหลักในการหนีไฟร่วมด้วย 
  อาคาร BUILDING 1 

บันไดหลัก กว้าง      = 2.00 x 8 เมตร 
= 16.00 

บันไดชั้นใต้ดิน กว้าง     = 1.55 x 2 เมตร 
= 3.10 

บันไดชั้นดาดฟ้า กว้าง     = 1.33 x 1 เมตร 
= 1.33 

  บันไดหนีไฟ กว้าง     = 0.90 x 8 เมตร 
= 7.20 

  รวมความกว้างของบันได (16.00+3.10+1.33+7.20)  = 27.63 เมตร 
    

อาคาร BUILDING 2 
บันไดหลัก กว้าง      = 1.50 x 6 เมตร 

= 9.00 
บันไดชั้นดาดฟ้า กว้าง     = 1.50 x 1 เมตร 

= 1.50 
บันไดในห้องชุดชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2 จำนวน 6 แห่ง กว้าง = 1.00 x 12 เมตร 

= 12.00 
บันไดในห้องชุดชั้นที่ 3 ถึงชั้นที่ 4 จำนวน 6 แห่ง กว้าง = 1.13 x 12 เมตร 

= 13.56 
  บันไดหนีไฟ กว้าง     = 0.85 x 5 เมตร 

= 4.25 
  รวมความกว้างของบันได (9.00+1.50+12.00+13.56+4.25) = 40.31 เมตร 
  จำนวนคนที่ลำเลียงทางบันไดหนีไฟ 
  มีจำนวนห้องชุด    = 135  ห้องชุด 
  จำนวนผู้เข้าพัก    = 639  คน 
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จำนวนพนักงาน    = 10  คน 
  ดังนั้น จำนวนคนที่ลำเลียงทางบันไดหนีไฟ  = 649  คน  
  แทนค่าในสูตร     
     te  =  2+{[649/(67.94-1.80 m)]x0.0117}  
     te  = 2.11  นาท ี
  ดังนั้น บันไดหนีไฟของอาคารสามารถลำเลียงคนทั้งหมดออกนอกอาคารได้ภายในระยะเวลา 
ประมาณ 3 นาที   
 
   สำหรับพื้นที่ท่ีโครงการจัดเตรียมสำหรับเป็นจุดรวมพล สามารถรองรับผู้อพยพภายในโครงการ
ได้ทั้งหมดและเพียงพอต่อจำนวนผู้อพยพภายในโครงการและยังเป็นพ้ืนที่ที่ปลอดภัย ทั้งนี้ โครงการยังกำหนดให้
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการคอยทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการกันพ้ืนที่และให้สัญญาณ
จราจรในบริเวณดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวจะมีความเป็นไปได้
น้อยมาก เนื่องจากการออกแบบอาคารได้กำหนดให้มีอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินรวมทั้งอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยตามท่ี
กฎหมายกำหนด เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะมีการส่งสัญญาณมายังห้องควบคุมเพ่ือทราบและสามารถระงับเหตุในจุด
เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการกำหนดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตามแผนการ
ตรวจสอบซ่อมบำรุงและการฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินที่กำหนดจะสามารถป้องกันและควบคุมการเกิด
เหตุฉุกเฉินดังกล่าวได ้
  (ผังเส้นทางการหนีไฟของโครงการในแต่ละชั้นอาคาร ดังภาคผนวกที่ 3) 
  
  นอกจากระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเตรียมความพร้อมของ
บุคคลากร สำหรับใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน ถือเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยที่โครงการจัดให้มีนั้น จำเป็นต้องมี “คน” ที่จะต้องรับผิดชอบและสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นได้ 
ในการนี้ บริษัทที่ปรึกษาจึงได้เสนอแนะและได้รับการตอบรับจากโครงการในการดำเนินการจัดเตรียมทีมป้องกัน
ภัย โดยความร่วมมือระหว่างผู้จัดการทั่วไป ผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่ในการ
ควบคุมเหตุการณ์เพลิงไหม้ สำหรับสาระโดยสังเขปของแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ ดังอธิบายได้ดังนี้  
  
 แผนซักซ้อมและฝึกอบรมในการป้องกันและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย 
 วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยแต่ละห้องพักอาศัยและพนักงาน

ภายในโครงการ 
 - เพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัยและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นอย่างถูกต้องและทันท่วงที 
 บุคคลที่เกี่ยวข้องในแผนฯ 
 1. ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร 
 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 3. ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ 
 แผนปฏิบัติการทั่วไป 
 1. จัดอบรมและสาธิตการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นด้วยถังดับเพลิงชนิดมือถือให้กับเจ้าหน้าที่ประจำ

อาคารและอาสาสมัคร โดยขอความอนุเคราะห์จากตำรวจดับเพลิงที ่รับผิดชอบในพื ้นที่
โครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 2. ติดประกาศแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัยของหน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
นิติบุคคลไว้อย่างชัดเจนกับแผนผังของอาคารแต่ละชั้น 

 3. ติดป้ายแสดงวิธีการใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถืออย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งถังดับเพลิงทุกจุด 
 4. ติดตั้งแผนผังแสดงตำแหน่งจุดติดตั้งถังดับเพลิง ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟให้เห็นได้ชัดเจนไว้

ในแต่ละชั้น 
 5. จัดให้มีแผนปฏิบัติการอพยพเม่ือเกิดอัคคีภัย 
 6. ตรวจสอบการทำงานของสัญญาณฉุกเฉินและอุปกรณ์ทุกๆ วันเสาร์สุดท้ายของเดือน 
 7. จัดรับอาสาสมัครทำหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ตำรวจ หน่วยกู้ภัยต่างๆ ควบคุม

ดำเนินการปฏิบัติตามแผนซักซ้อมและฝึกอบรมในการป้องกันและอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้
เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว โดยมีสมาชิกดังนี้ 

  - ผู้จัดการ 
  - เจ้าหน้าที่ของอาคาร 
  - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
  - ตัวแทนเจ้าของห้องพักอย่างน้อย 1 ท่าน/1 ชั้น/อาคาร 

 แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 1. ผู้พบเหตุการณ์ใช้ถังดับเพลิงมือถือเข้าระงับเพลิงไหม้ทันทีและแจ้งไปยังผู้จัดการทันทีหลังจาก

เข้าระงับเพลิงไหม้แล้ว 
 2. ผู้จัดการส่งเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการใช้ถังดับเพลิงมือถือเข้าช่วยระงับเพลิงไหม้  
 3. ถ้าไม่สามารถระงับเพลิงไหม้ได้ผู้จัดการแจ้งเหตุไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือโทรศัพท์แจ้ง

เหตุหมายเลขอัตโนมัติ 
 4. กดสัญญาณเตือนไฟให้ดังขึ้นและปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพ 
 5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จัดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยดับเพลิงที่จะ

มาช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว 
 แผนปฏิบัติการในการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย 
 1. จัดให้มีป้ายแสดงขั ้นตอนในการปฏิบัติเมื ่อได้ยินสัญญาณเตือนภัยในห้องพักทุกห้องและ

สถานที่ต่างๆ ทั่วโครงการ ดังนี้ 
  - ดับไฟฟ้าและแหล่งกำเนิดความร้อนทุกประเภททันทีให้เรียบร้อย 
  - ตรวจดูจำนวนคนภายในห้องพักให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องพัก 
  - นำกุญแจห้องและกุญแจรถยนต์ออกมาพร้อมกับล็อคห้องให้เรียบร้อย 
  - ลงจากอาคารโดยการเดินให้เร็วที่สุดไปตามทางเดินหนีไฟที่ใกล้ที่สุดเท่านั้น  
 2. จัดซ้อมปฏิบัติตามข้ันตอนในการอพยพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
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2.7.7 ระบบระบายอากาศ 
 
(1)  ระบบปรับอากาศ 

 
ระบบปรับอากาศของโครงการ จะเป็นแบบแยกส่วน  (Air Cooled Split Type) ติดตั ้งแต่ละ 

ห้องชุดของอาคาร ซึ่งระบบปรับอากาศจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ เครื่องระบายความร้อนชนิดอากาศ (Air 
Cooled Condensing Unit : CDU) ติดตั้งบริเวณระเบียงรอบๆ อาคาร และเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit : 
FCU) ทำหน้าที่ ทำความเย็นหมุนเวียนในพื้นที่ปรับอากาศ โดยขนาดของระบบปรับอากาศจะขึ้นอยู่กับขนาด
พื้นที่ใช้สอยในแต่ละห้องชุด หรือในแต่ละส่วนที่มีการติดตั้ง ซึ่งโครงการใช้ระบบปรับอากาศทั้งหมดประมาณ 
392.93 ตันความเย็น  

สำหรับอัตราการระบายอากาศโดยใช้เครื่องปรับอากาศนี้ กำหนดให้มีอัตราการระบายอากาศ
เทียบกับข้อกำหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  

 
(2)  ระบบระบายอากาศ 

  
  1) ระบบระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โครงการจัดให้มีการระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ 
บริเวณพื้นที่มีผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้าน ที่มีช่องเปิดสู่ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง ช่องบานเกล็ด  
ซึ่งจะต้องเปิดให้อากาศผ่านในขณะใช้สอยพื้นที่นั้นๆ และพื้นที่ของช่องเปิดนี้ จะต้องมีพื้นที่ลมผ่านสุทธิไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่นั้น คือ 

• บริเวณทางเดินในแต่ละชั้นของอาคารจะมีช่องเปิดโล่งที่บันไดเพ่ืออากาศสามารถระบายได ้
• บริเวณห้องชุดจะมีช่องหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศกรณีที่อุณหภูมิภายนอกต่ำทำให้เกิด

การระบายอากาศที่ดีเข้าสู่ห้องพักภายในอาคารได้ โดยจะมีการใช้ควบคู่ไปกับระบบระบายอากาศโดยวิธีกลคือ
การติดตั้งระบบปรับอากาศกรณีที่อุณหภูมิภายนอกสูงเพื่อใช้ปรับอุณหภูมิภายในให้มีอากาศที่อยู่ในร ะดับที่
สะบายยิ่งขึ้น 
 
  2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจัดให้มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศเพื่อให้เกิดการนำอากาศ
ภายนอกเข้ามาในการระบายอากาศ 

• ติดตั ้งเครื ่องปรับอากาศในอาคารบริเวณห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องชุดทุกห้อง ห้องไฟ MDB  
นิติบุคคล และห้องยิม เป็นต้น 

• ติดตั้งพัดลมดูดอากาศในอาคารบริเวณห้องต่างๆ เพื่อระบายอากาศออกภายนอกโดยตรง 
ได้แก่ ห้องน้ำของห้องชุดทุกห้อง ห้อง GENERATOR ห้องไฟ MDB ห้องปั๊ม ที่จอดรถและถนนภายในอาคาร  
นิติบุคคล ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำผู้พิการ และห้องยิม เป็นต้น (รายการคำนวณระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศ แสดงดังภาคผนวกที ่4) 
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รายละเอียดการดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

รายละเอียดการออกแบบอาคารโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) ตั้งอยู่  
ณ ซอยโคกโตนด 3 หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563  
มีดังนี ้ 
             ลักษณะโครงการเป็นกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารเกิน 2,000 
ตารางเมตร จึงจัดอยู่ในประเภทอาคารที่ต้องมีการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง กำหนด
ประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 177 ตอนที่ 94ก ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
โดยประเภทอาคารที่ต้องออกแบบเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ไว้ดังนี้  
  ข้อ 4 การก่อสร้างอาคารสำหรับใช้เป็นหรือเพ่ือกิจการดังต่อไปนี้ หากมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในอาคาร
หลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวงนี้ 
  1. โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  2. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
 3. สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
  4. สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  5. สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 6. สำนักงานหรือที่ทำการ 
 7. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า 
 8. อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
 9. อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 ทั้งนี้เนื ่องจากโครงการมีการใช้พลังงานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในโครงการ ดังนั้นโครงการได้
กำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานไว้แล้ว ซึ่งมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานของโครงการ ประกอบด้วย 

 1) การติดตั ้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่างในห้องชุด ทางเดิน และที่จอดรถ ให้มีความสว่างเหมาะสม 
กับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 พ.ศ. 2537 ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 อันได้แก่ ห้องพัก มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 LUX ช่องทางเดินไม่น้อยกว่า 200 LUX ที่จอดรถ 
ไม่น้อยกว่า 50 LUX ห้องประชุมไม่น้อยกว่า 300 LUX แต่ต้องเลือกหลอดไฟฟ้าที่ให้ความสว่างดังกล่าวใช้
พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 12 วัตต์ต่อตารางเมตร ตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร
และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564 
 2) โครงการเลือกเครื ่องปรับอากาศติดตั ้งใช้ในโครงการ ขนาดไม่เกิน 12 ,000 วัตต์ ต้องมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล เป็นไปตามเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 (ขั้น
ต่ำ) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ และ
วิธีการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2564 
 3) ห้องพักของโครงการด้านที่เป็นระเบียง โครงการได้ออกแบบติดประตูกระจกบานเลื่อนและมีความ
กว้างมากกว่าส่วนผนังทึบในห้องพักทุกห้อง โดยจะเลือกใช้กระจกที่มีค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจาก
รังสีอาทิตย์ไม่มากกว่า 0.55 และมีค่าการส่องผ่านของแสงธรรมชาติต่อค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจาก
รังสีอาทิตย์ไม่น้อยกว่า 1.20 
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รายละเอียดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของโครงการกับส่วนที่เจ้าของโครงการรณรงค์ให้ผู้เข้า
พักอาศัยปฏิบัติ ในช่วงเปิดดำเนินการให้เป็นรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติได้ แสดงดังตารางท่ี 2.7.7-1 

 
ตารางท่ี 2.7.7-1 มาตรการการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของโครงการกับส่วนที่เจ้าของโครงการจะรณรงค์ให้ผู้
เข้าพักอาศัยปฏิบัติ ในช่วงเปิดดำเนินการ  

ส่วนของเจ้าของโครงการปฏิบัติ ส่วนของผู้พักอาศัยปฏิบัติ 
1. ออกแบบและทาสีอาคารภายในให้มีสีสว่าง เพ่ือ

ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
2. เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และประหยัด

พลังงาน 
3. ควรปลูกไม้ยืนต้นรอบๆ อาคาร ช่วยบังแดด  เพ่ือ 

เครื่องปรับอากาศจะไม่ต้องทำงานหนักเกินไป 
4. ในห้องสำนักงาน ให้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และ

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น ในช่วงเวลา 12.00-13.00  น.  
5. ใช ้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ใช้หลอดผอมจอม

ประหยัดแทนหลอดอ้วน ใช้หลอดตะเกียบแทนหลอด
ไส้ หรือใช้หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์ ไม่เกิน 
11 วัตต์/ตารางเมตรของพ้ืนที่ใช้งาน 

6. ติดตั้งระบบน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเก็บ
และจ่ายน้ำตามแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อหลีกเลี่ยง
การใช้พลังงานไปสูบและจ่ายน้ำภายในอาคาร 

7. ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำ
ด้วยสายยาง 

8. สนับสนุนสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ เป็นวัสดุที่สามารถ
นำมาผ่านกระบวนการนำมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น 
แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติกบางประเภท โดยจัดให้
มีการแยกมูลฝอยในครัวเรือนและในสำนักงาน 

9. ให้ความร่วมมือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั ้งภาครัฐและเอกชน  ที ่รณรงค์
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน 

10. หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องปรับอากาศ 
เพื ่อลดการสิ ้นเปลืองพลังงานในการทำงานของ
เครื่องปรับอากาศ 

11. ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู
ช่องแสง เพ่ือป้องกันไม่ให้มีความเย็นรั่วไหลจากห้อง 

12. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  
และหมั่นทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ 

13. หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ เพื่อลดการสูญเสีย
น้ำอย่างเปล่าประโยชน์ 

1. ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อ
เลิกใช้งาน 

2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา
เซลเซียส 

3. ใช้น้ำอย่างประหยัด 
4. ขึ้นลงชั้นเดียวหรือสองชั้น ไม่จำเป็นต้องใช้

ลิฟต์ 
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2.7.8 การจราจร 
 
(1) การเข้า-ออกโครงการ 

   
   สำหรับทางเข้า-ออกของโครงการ มีลักษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยได้กำหนดให้มี
ทางเข้า-ออกโครงการ จำนวน 2 แห่ง คือ  

จุดที่ 1 ทางเข้า-ออกโครงการ ซึ่งอยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันตก มีความกว้างของช่องจราจร 
6.00 เมตร มีลักษณะการเดินรถแบบเดินรถสวนทาง (Two-way Traffic) โดยทางเข้า-ออกดังกล่าวสำหรับใช้เข้า
สู่ที่จอดรถบริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร BUILDING 1 ซึ่งมีที่จอดรถยนต์จำนวน 29 คัน โดยเป็นที่จอดรถยนต์
สำหรับผู้พิการ จำนวน 3 คัน และมีที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 คัน มีลักษณะการเดินรถแบบเดินรถทาง
เดียว (One-way Traffic)  

จุดที่ 2 ทางเข้า-ออกโครงการ ซ่ึงอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือ มีความกว้างของช่องจราจร 6.00 
เมตร มีลักษณะการเดินรถแบบเดินรถสวนทาง (Two-way Traffic) โดยทางเข้า-ออกดังกล่าวสำหรับใช้เข้าสู่ที่
จอดรถบริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร BUILDING 2 ซึ่งมีที่จอดรถยนต์จำนวน 29 คัน และมีที่จอดรถจักรยานยนต์ 
จำนวน 13 คัน มีลักษณะการเดินรถแบบเดินรถสวนทาง (Two-way Traffic) ซึ่งมีที่จอดรถอยู่บริเวณปลายตัน 
แต่ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีความกว้างของทางเดินรถดังกล่าวเท่ากับ 6.00 เมตร ซึ่งมีความกว้างเพียงพอสามารถใช้
กลับรถได้ ประกอบกับโครงการกำหนดให้มีลูกศรบอกทิศทางการจราจรพร้อมป้ายสัญลักษณ์บอกการจราจร 
หรือป้ายเตือนลดความเร็วรถยนต์ บริเวณที่จอดรถชั้นใต้ดินเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและเตือนให้ผู้พัก
อาศัยขับรถด้วยความระมัดระวัง 
   โดยทางเข้า-ออกโครงการจะเชื่อมต่อกับซอยโคกโตนด 3 ซึ่งมีความกว้างรวมเขตทาง 7.60 
เมตร มีลักษณะเป็นถนนแอสฟัลท์คอนกรีต และเพื่อไม่ให้การสัญจรเข้า-ออกโครงการเกิดความแออัดและมี
ความปลอดภัย จึงได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้า -ออกโครงการ 
ดังนี้ 
   1) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู ้พักอาศัยในการ 
เข้า–ออกโครงการ ไม่ให้เกิดการกีดขวางการจราจรบนถนนด้านหน้าโครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการ
ได้สะดวก และรวดเร็ว 

2) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณช่องทางเข้า-ออกโครงการ ให้สามารถมองเห็นรถที่เข้าและออก
โครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 

3) ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ ลูกศรแสดงทิศทาง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน เพ่ือเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย และลดการ
เดินรถที่ใช้ ความเร็วไม่เหมาะสม อันเป็นสาเหตุของปัญหาจราจรและอุบัติเหตุบริเวณทางเข้า-ออกโครงการได้ 

4) ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
เดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ 

5) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทางเท้า
และพ้ืนที่เขตทางบริเวณด้านหน้าโครงการ 
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(2) ระบบการจราจรภายในโครงการ 
 
สำหรับถนนภายในโครงการ มีขนาดความกว้างของผิวจราจร 6.00-6.51 เมตร มีลักษณะการ

เดินรถแบบเดินรถทางเดียว (One-way Traffic) และมีลักษณะการเดินรถแบบเดินรถสวนทางกัน (Two-way 
Traffic) โดยโครงการกำหนดให้มีลูกศรบอกทิศทางการจราจรพร้อมป้ายสัญลักษณ์บอกการจราจร กระจกเงา
โค้ง พร้อมสันนูนชะลอความเร็วก่อนทางเข้า-ออกโครงการหรือป้ายเตือนลดความเร็วรถยนต์ และเพื่อความ
สะดวกและความปลอดภัยในการจราจรภายในโครงการจึงได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากสัญจรภายในโครงการ ดังนี้  

1) จัดให้มีลูกศรแสดงทิศทางจราจรและเส้นแบ่งช่องทางจราจรบนพื้นทางให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถ
ให้อยู่ในช่องทางจราจรของตนได้อย่างปลอดภัย 

2) ติดตั้งป้ายควบคุมความเร็ว และป้ายสัญญาณจราจร เพ่ือให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังในการ
ขับข่ีภายในโครงการและระมัดระวังรถเข้า-ออกช่องจอดรถ 

3) ติดตั้งกระจกโค้งจราจร บริเวณทางโค้งและทางแยก เพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นรถที่วิ่งสวนทาง
ได้ง่ายขึ้น 

4) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอต่อการขับขี่ในช่วงเวลากลางคืน  
 

 (3) จำนวนที่จอดรถ 
   
  โครงการประกอบด้วยห้องชุดรวมทั้งสิ ้น 135 ห้องชุด มีที ่จอดรถยนต์ทั ้งสิ ้น จำนวน 58 คัน  
โดยเป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการ จำนวน 3 คัน และจัดให้มีท่ีจอดรถสำหรับชาร์จรถไฟฟ้า จำนวน 2 คัน และมีที่
จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 18 คัน โดยโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการทั้งหมด  
  ซึ ่งจำนวนที ่จอดรถยนต์ เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที ่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ.2555) แก้ไขเพ่ิมเติม 
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 โดยมีรายละเอียดที่สำคัญแสดงดังตารางท่ี 2.7.8-1  
 

ตารางท่ี 2.7.8-1 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปรายละเอียดโครงการ 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความใน 
พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และ
กฎกระทรวงฉบับท่ี 64 (พ.ศ.2555) แก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 1 ในกระทรวงนี้ 
      (8) “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารหรือส่วน
หนึ ่งส ่วนใดของอาคารที ่ใช ้เป ็นที ่พ ักอาศัยหลาย
ครอบครัวโดยแต่ละครอบครัวมีห้องนอน ครัวไฟ ห้อง
ส้วมและห้องน้ำเป็นอิสระ และมีทางเดินและบันไดขึ้น
ชั้นบนหรือลิฟท์ใช้ร่วมกัน 
      (12) “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคาร
ที ่สร้างขึ ้นเพื ่อใช้อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
อาคารเป็นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลาย

 
 
 
 
- โครงการดำเนินกิจการในลักษณะอาคารอยู่อาศัยรวม 
(อาคารชุด) มีห้องชุดทั ้งหมดจำนวน 135 ห้องชุด  
แต่ละห้องมีห้องนอน ห้องส้วมและห้องน้ำเป็นอิสระ 
และมีทางเดินและบันไดขึ้นชั้นบนหรือลิฟต์ใช้ร่วมกัน
เข้าข่ายอาคารชุด 
- พื ้นที ่รวมกันทุกชั ้นหรือชั ้นหนึ ่งช ั ้นใดในหลัง
เดียวกันของโครงการเกิน 2 ,000 ตร.ม. เข้าข่าย
อาคารขนาดใหญ่ 
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ตารางท่ี 2.7.8-1 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปรายละเอียดโครงการ 

ประเภท โดยมีความสูงจากระดับถนนตั้งแต่ 15 เมตร
ขึ ้นไป และพื้นที ่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 
1,000 ตร.ม. หรือมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้น
ใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม. 

 

ข้อ 2 ให้กำหนดประเภทของอาคารซึ่งต้องมีที ่จอด
รถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
(1) โรงมหรสพที่มีพื้นที่สำหรับจัดที่นั ่งสำหรับคนดู

ตั้งแต่ 500 ที่ขึ้นไป 
(2) โรงแรมที่มีพ้ืนที่ห้องโถงหรือพ้ืนที่ที่ใช้เพ่ือกิจการ

พาณิชยกรรมในหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป”  

(3) อาคารชุดที่มีพื้นที ่แต่ละครอบครัวตั ้งแต่ 60  
ตร.ม. ขึ้นไป 

(4) ภัตตาคารที่มีพื ้นที่สำหรับตั้งโต๊ะอาหารตั้งแต่ 
150 ตร.ม. ขึ้นไป 

(5) ห้างสรรพสินค้าที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 300 ตร.ม. ขึ้นไป 
(6) อาคารขนาดใหญ่ 
(7) สำนักงานที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 300 ตร.ม. ขึ้นไป 
(8) ห้องโถงของภัตตาคารตาม (4) หรืออาคารขนาด

ใหญ่ตาม (7) 
ในกรณีที่โรงแรมตาม (2) หรือโรงแรมที่มีลักษณะ

เป็นอาคารขนาดใหญ่ตาม (7) ตั ้งอยู ่ในพื ้นที่ที ่ตาม
สภาพธรรมชาติไม่สามารถนํารถยนต์เข้าไปใช้ได้ จะไม่
จัดให้มีที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออก
ของรถยนต์ก็ได ้

โครงการดำเนินกิจการในลักษณะอาคารอยู่อาศัย
รวม (อาคารชุด) มีห้องชุดทั้งหมดจำนวน 135 ห้องชุด 
แต่ละห้องมีห้องนอน ห้องส้วมและห้องน้ำเป็นอิสระ 
และมีทางเดินและบันไดขึ้นชั้นบนหรือลิฟต์ใช้ร่วมกัน 
- ภายในโครงการมีห้องชุดที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 60 
ตารางเมตรขึ้นไป จำนวน 34 ห้องชุด จึงต้องจัดให้ที่
จอดรถยนต์ ที ่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของ
รถยนต์ 
- พื ้นที ่รวมกันทุกชั ้นหรือชั ้นหนึ ่งช ั ้นใดในหลัง
เดียวกันของโครงการเกิน 2,000 ตารางเมตร เข้า
ข่ายอาคารขนาดใหญ่ จึงต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์  
ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์  

ข้อ 3 จำนวนที่จอดรถยนต์ ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนด
ดังต่อไปนี้ 
  (2) ในเขตเทศบาลทุกแห่งหรือในเขตท้องที่ที ่ได้มี
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารพุทธศักราช 2479 ใช้บังคับ 

(ค) อาคารชุด ให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 
คันต่อ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัว ให้คิดเป็น 
2 ครอบครัว 
      (ซ) อาคารขนาดใหญ่ ให้มีที ่จอดรถยนต์ตาม
จำนวนที่กำหนดของแต่ละประเภทของอาคารที่ใช้

โครงการดำเนินกิจการในลักษณะอาคารอยู่อาศัย
รวม (อาคารชุด) มีห้องชุดทั้งหมดจำนวน 135 ห้องชุด 
แต่ละห้องมีห้องนอน ห้องส้วมและห้องน้ำเป็นอิสระ 
และมีทางเดินและบันไดขึ้นชั้นบนหรือลิฟต์ใช้ร่วมกัน 
 - คำนวณตามข้อ 3(2) (ค) โครงการมีห้องชุดที ่มี
ขนาดพื้นที่ตั ้งแต่ 60 ตารางเมตร ขึ้นไปจำนวน 34 
ห้องชุด โดยสามารถแสดงรายการคำนวณพื้นที่จอด
รถ ได้ดังนี้ 

  จำนวนห้องชุด      =  34     ห้องชุด 
  พ้ืนที่จอดรถตามกฎหมาย 2 ครอบครัว : 1 คัน 
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ตารางท่ี 2.7.8-1 แสดงการเปรียบเทียบสรุปรายละเอียดของโครงการกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปรายละเอียดโครงการ 

เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกัน 
หรือให้มีที ่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื ้นที่
อาคาร 240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร 
ให้คิดเป็น 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ให้ถือที่จอดรถยนต์
จำนวนที่มากกว่าเป็นเกณฑ์ 

                         =  34/2 
                         =  17.00      
ดังนั ้น โครงการต้องจัดให้มีพื ้นที ่จอดรถยนต์  

ไม่น้อยกว่า 17 คัน ซึ ่งโครงการได้จัดให้มีที ่จอด
รถยนต์จำนวน 58 คัน โดยเป็นที ่จอดรถสำหรับผู้
พิการ จำนวน 3 คัน จึงถือว่าสอดคล้องกับข้อกำหนด
ดังกล่าว 
 - คำนวณตามข้อ 3(2)(ซ) อาคารภายในโครงการมี
พื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน
ของโครงการเกิน 2,000 ตารางเมตร เข้าข่ายอาคาร
ขนาดใหญ่ จำนวน 2 อาคาร คือ อาคาร BUILDING 1  
และอาคาร BUILDING 2 จึงต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ 
แสดงรายการคำนวณพ้ืนที่จอดรถยนต์ ได้ดังนี้ 
    พ้ืนทีอ่าคาร BUILDING 1  =  9,434.89  ตารางเมตร 
    พ้ืนที่ทางเดินรถและที่จอดรถภายในอาคาร  

=  1,125.23   ตารางเมตร 
 คงเหลือพ้ืนที่      =  8,309.66  ตารางเมตร 

    พ้ืนที่จอดรถตามกฎหมาย 1:240 
                       =  8,309.66/240 
                       =  34.62    หรือ  35 คัน 
    พ้ืนทีอ่าคาร BUILDING 2 =  3,582.90  ตารางเมตร 
    พ้ืนที่ทางเดินรถและที่จอดรถภายในอาคาร  

=  1,026.70   ตารางเมตร 
 คงเหลือพ้ืนที่    =  2,556.20  ตารางเมตร 

    พ้ืนที่จอดรถตามกฎหมาย 1:240 
                       =  2,556.20/240 
                       =  10.65    หรือ  11  คัน 
    ดังนั ้น โครงการต้องจัดให้มีพื ้นที ่จอดรถยนต์  
ไม่น้อยกว่า 46 คัน (35 + 11 = 46 คัน) ซึ่งโครงการ
ได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 58 คัน โดยเป็นที่จอด
รถสำหรับผู้พิการ จำนวน 3 คัน จึงถือว่าสอดคล้อง
กับข้อกำหนดดังกล่าว 

 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารจัดการที่จอดรถของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการ

เพิ่มขึ้นของสัดส่วนการใช้ที่จอดรถในโครงการในกรณีที่มีความต้องการมากกว่าที่จัดเตรียมไว้ จึงได้จัดเตรียม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งได้แก่ 
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1) โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลรักษาความปลอดภัย  ดูแลไม่ให้มี
รถยนต์จากบุคคลภายนอกเข้ามาจอดภายในโครงการ 

2) ใช้ระบบที่จอดรถเป็นแบบอิสระ สามารถเข้าจอดได้เมื่อมีที่ว่าง ซึ่งจะทำให้มีที ่จอดรถ
หมุนเวียนภายในโครงการเพิ่มมากขึ้นกว่าแบบกำหนดที่จอดรถประจำ 

3) ผู้ที่มาติดต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะแจกบัตรจอดรถ
ชั่วคราวให้ โดยให้จอดได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นกำหนดให้เสียค่าท่ีจอดรถ 

 
เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้รถไฟฟ้ากันจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายรัฐในการรณรงค์

ให้ใช้รถไฟฟ้า โครงการได้จัดให้มีที่จอดรถสำหรับชาร์จรถไฟฟ้า จำนวน 2 คัน โดยอยู่บริเวณชั้นใต้ดินของอาคาร 
BUILDING 1 ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุการใช้งานของที่จอดรถชาร์จไฟฟ้าเป็นการจอดเพื่อชาร์จไฟฟ้าของผู้พักอาศัย
ภายในโครงการเท่านั้น 

รายละเอียดของระบบ Charger หรือ สถานีชาร์จรถไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นตัวชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้กับ
แบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสามารถแบ่งการชาร์จออกเป็น 2 ประเภท คือ Normal Charge และ 
Quick Charge 

1. Normal Charge เป็นการชาร์จด้วยไฟ AC โดยชาร์จผ่าน On Board Charger ที่ยู่ภายในตัวรถยนต์
ไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่ในการแปลงไฟ AC ไปเป็นไฟ DC ขนาดของตัว On Board Charger จะข้ึนอยู่กับยี่ห้อรถยนต์ 
ซึ่งขนาดของ On Board Charger จะมีผลต่อระยะเวลาในการชาร์จไฟของแบตเตอรี่รถยนต์ยกตัวอย่างเช่น 
รถยนต์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 24 KWh และมี On Board Charger ขนาด 3KW ระยะเวลาในการ
ชาร์จจะอย ู่ที่ 8 ชั่วโมง 

2. Quick Charge จะเป็นการชาร์จโดยใช้ตู้ EV Charger (สถานีชาร์จรถไฟฟ้า) ที่แปลงไฟ AC ไปเป็น
ไฟ DC แล้วจ่ายไฟ DC เข้าที่แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จจะน้อยกว่าแบบ 
Normal Charger หัวชาร์จ (SOCKET) ของตู้ EV Charger จะมีทั้งแบบที่เป็น AC และ แบบ DC ประเภทของ
หัวชาร์จจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 
24kWh โดยใช้ตู้ EV Charger แบบ Quick Charge ที่มีกำลังชาร์จอยู่ที่ 50kW ระยะเวลาในการชาร์จจะอยู่ที่ไม่
เกิน 1/2 ชั่วโมง 

การเลือกติดตั้ง EV Charger ให้เหมาะสมกับการใช้งานการติดตั้งอุปกรณ์ EV Charger ตามสถานที่
ต่างๆ จะเลือกตามความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการชาร์จ ยกตัวอย่างเช่น บ้านพัก ควรติดตั้ง EV Charger 
แบบ AC ก็เพียงพอ ถึงจะใช้เวลาในการชาร์จนาน แต่เวลาที่เราใช้ภายในบ้านก็ค่อนข้างนานเช่นกัน หรือถ้า
ต้องการตั้งเป็นสถานี EV Charger ที่ต้องการความเร็วในการชาร์จ ก็สามารถเลือกเป็นการชาร์จแบบ DC ซึ่งมี
ระดับการชาร์จถึง 3 ระดับ คือ DC Wallbox, DC terra 54 และ DC Terra 360 ระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จจะ
น้อยลงตามลำดับ 
 

 (4) ขนาดที่จอดรถ 
 ข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดของช่องจอดรถพิจารณาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
   ข้อ 2 ที่จอดรถ 1 คัน ต้องเป็นพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า และต้องมีลักษณะและขนาด ดังนี้   

1. ในกรณีที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถหรือทำมุมกับแนวทางเดินรถน้อยกว่าสามสิบ
องศา ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 
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2. ในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และ
ความยาวไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร แต่ทั้งนี้จะต้องไม่จัดให้มีทางเข้าออกของรถเป็นทางเดินรถทางเดียว 

3. ในกรณีที่จอดรถทำมุมกับแนวทางเดินรถมากกว่าสามสิบองศา ให้มีความกว้างไม่น้อย
กว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร 
   
  สำหรับโครงการได้จัดเตรียมที่จอดรถยนต์ไว้ทั้งสิ้น 58 คัน โดยเป็นที่จอดรถแบบตั้งฉากกับ
แนวทางเดินรถ จำนวน 55 คัน และเป็นที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการ จำนวน 3 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ที่จอดรถยนต์แบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ มีความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 5.50 เมตร 
   2) ที่จอดรถยนต์สำหรับผู้พิการแบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ มีความกว้าง 2.40 เมตร และ
ความยาว 6.00 เมตร และจัดให้มีท่ีว่างข้างที่จอดรถกว้าง 1.00 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ 
   นอกจากนี้ โครงการจัดให้มีที่จอดรถสำหรับชาร์จรถไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ซึ่งเป็นที่จอดรถยนต์
แบบตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ มีความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 5.50 เมตร 
 
   ผังแสดงที่จอดรถและระบบจราจรภายในโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.8-1   

 แบบขยายทางเข้าออกโครงการ บริเวณจุดเชื่อมถนนภายนอกโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.7.8-2 
 แบบขยายทางลาดบริเวณทางเข้าออก 1 แสดงดังรูปที่ 2.7.8-3 

แบบขยายทางลาดบริเวณทางเข้าออก 2 แสดงดังรูปที่ 2.7.8-4 
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2.7.9   สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
 

จากกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 ได้กำหนดไว้ดังนี้ 

“สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภพ และคนชรา” หมายความว่า ส่วนของอาคาร 
ที่สร้างขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยู่ภายในและภายนอกอาคาร เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการใช้อาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่โดยรอบ
อาคารนั้นด้วย 

“พื้นที่หลบภัย” หมายความว่า พื้นที่ที ่จัดไว้ภายในและภายนอกอาคารสำหรับเป็นพื้นที่พักรอการ
ช่วยเหลือ กรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉิน 

 “ที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความว่า ที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราที่มีความบกพร่องหรือสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว 
 ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ 
 (1) อาคารที่ให้บริการสาธารณะ ได้แก่ โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคาร
ประกอบของสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ  
ฌาปนสถาน ศาสนสถาน พิพิธภัณฑสถาน และสถานีขนส่งมวลชน 
 (2) สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน 
 (3) อาคารทีป่ระกอบกิจการให้บริการหรือรับดูแลเด็ก ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือคนชรา 
 (4) อาคารที่ทำการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
 (5) สำนักงาน อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ 
 (6) อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการ
ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป 
 (7) สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการกา๊ซปิโตรเลียมเหลว หรือสถานีบริการกา๊ซธรรมชาติ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 
 

 ทั้งนี้ โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) เป็นการดำเนินกิจการในลักษณะ
อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีห้องชุดทั้งหมดจำนวน 135 ห้อง ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารจำนวน 
3 อาคาร ได้แก่ 

1) อาคาร BUILDING 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีระดับความสูงของอาคาร
เมื่อวัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า เท่ากับ 22.95 เมตร มีห้องชุดจำนวน 123 ห้อง และมีพ้ืนที่อาคาร
เท่ากับ 9,434.89 ตารางเมตร ซึ่งมีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารเกิน 2,000 ตารางเมตร 

2) อาคาร BUILDING 2 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีระดับความสูงของอาคาร
เมื่อวัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า เท่ากับ 16.94 เมตร มีห้องชุดจำนวน 12 ห้อง และมีพ้ืนที่อาคาร
เท่ากับ 3,582.90 ตารางเมตร ซึ่งมีพ้ืนที่ใช้สอยอาคารเกิน 2,000 ตารางเมตร  

3) อาคารป้อมยาม 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่
ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า เท่ากับ 2.70 เมตร และมีพื้นที่อาคารเท่ากับ 1.31 ตารางเมตร ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยอาคารไม่
เกิน 2,000 ตารางเมตร 
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ซึ่งโครงการเข้าข่ายอาคารชุดที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ ตามข้อ 3 (5) ต้องจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับ 
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 

โดยโครงการได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราภายในพื้นที่
โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 2.7.9-1 
 
ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ 
ข้อ 3 อาคารประเภทและลักษณะดังต่อไปนี้ ต้องจัดให้มี
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้  

(1) อาคารที่ให้บริการสาธารณะ ได้แก่ โรงมหรสพ 
หอประชุม โรงแรม สถานศึกษา หอสมุด อาคารประกอบ
ของสนามกีฬากลางแจ้งหรือสนามกีฬาในร่ม ตลาด 
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ฌาปนสถาน 
ศาสนสถาน พิพิธภัณฑสถาน และสถานีขนส่งมวลชน 

(2) สถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน 
(3) อาคารที่ประกอบกิจการให้บริการหรือรับดแูล

เด็ก ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือคนชรา 
(4) อาคารที ่ทำการของส่วนราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

(5) สำนักงาน อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด 
หรือหอพัก ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ 

(6) อาคารพาณิชยกรรมหรืออาคารพาณิชยกรรม
ประเภทค้าปลีกค้าส่งที่มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการ
ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป 

(7)  สถาน ีบร ิการน ้ำม ัน สถาน ีบร ิการก ๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว หรือสถานีบริการก๊าซธรรมชาติตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
ข้อ 3/1 รายละเอียดเก่ียวกับป้ายสัญลักษณ์ รูปสัญลักษณ์ 
เครื่องหมาย โครงสร้าง ขนาด การจัดวาง และตำแหน่ง
ที่ตั้งของสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา นอกจากจะได้กำหนดไว้ในหมวด 1 
ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก หมวด 2 ทางลาดและ
ลิฟต์ หมวด 3 บันได หมวด 4 ที่จอดรถ หมวด 5 ทางเข้า
อาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่าง
อาคาร หมวด 6 ประตู หมวด 7 ห้องส้วม หมวด 8 พื้นผิว

- โครงการดำเนินกิจการในลักษณะอาคารอยู่อาศัย
รวม (อาคารชุด) มีห้องชุดทั้งหมดจำนวน 135 ห้อง  
มีพื้นที่ใช้สอยอาคารเกิน 2,000 ตารางเมตร เข้าข่าย
อาคารชุดที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ ตามข้อ3 (5) จึงต้อง
จัดให้มีสิ ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู ้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา 
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ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ 
ต่างสัมผัส และหมวด 9 โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม 
ศาสนสถานหรือฌาปนสถาน และอาคารประเภทและ
ลักษณะอื่นแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานอื่นที่ได้รับการ
ยอมรับทั่วไปและกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ 
หมวด 1 ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก  
ข้อ 4 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีป้ายแสดงสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      (1) สัญลักษณ์รูปผู้พิการ 
      (2) เครื ่องหมายแสดงทางไปสู ่ส ิ ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
     (3) สัญลักษณ์ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่ง
อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา 
 
ข้อ 5 สัญลักษณ์รูปผู้พิการ เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่ง
อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา และสัญลักษณ์หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่ง
อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา ตามข้อ 4 ให้เป็นสีขาวโดยพื้นป้ายเป็นสีน้ำเงิน 
หรือเป็นสีน้ำเงินโดยพื้นป้ายเป็นสีขาว 
 
ข้อ 6 ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ต้องมีความชัดเจน มองเห็น
ได้ในเวลากลางวันและกลางคืน สัมผัสและรับรู้ได้ 

-  จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์รูปผู้พิการ เครื่องหมายแสดง
ทางไปสู่สิ ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชราและสัญลักษณ์หรือตัวอักษร
แสดงประเภทของสิ่งอำนวยความสะดวก ให้เป็นสีขาว
โดยพื ้นป้ายเป็นสีน้ำเง ิน ไว้ในบริเวณช่องจอดรถ
สำหรับผู้พิการ และห้องน้ำผู้พิการ ซึ่งสามารถมองเห็น
ได้ง่าย ติดอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ทำให้สับสน และจัดให้มี
แสงส่องสว่างเป็นพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 

หมวด 2 ทางลาดและลิฟท์ 
ข้อ 7 อาคารตามข้อ 3 หากระดับพื้นภายในอาคาร หรือ
ระดับพื้นภายในอาคารกับภายนอกอาคาร หรือระดับพื้น
ทางเดินภายนอกอาคารมีความต่างระดับกันเกิน 1.3 
เซนติเมตร ให้มีทางลาดระหว่างพื้นที่ต่างระดับกัน แต่ถ้า
มีความต่างระดับกันตั้งแต่ 6.4 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 1.3 
เซนติเมตร ต้องปาดมุมพื้นส่วนที่ต่างระดับกันไม่เกิน 1:2 
 
ข้อ 8 ทางลาดให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
      (1) พื้นผิวทางลาดต้องเป็นวัสดุที่ไม่ลื่น 
      (2) พื้นผิวของจุดต่อเนื่องระหว่างพื้นกับทางลาด
ต้องเรียบไม่สะดุด 
      (3) มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ใน

ทางลาด 
- โครงการได้จัดให้มีทางลาดสำหรับผูพ้ิการ หรือทุพพล

ภาพ และคนชรา จำนวน 1 จุด ตั้งอยู่บริเวณโถงต้อนรับ
อาคาร BUILDING 1 โดยทางลาดภายในโครงการมี
ลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดกล่าว 
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ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ 
กรณีเป็นทางลาดแบบสองทางสวนกันให้มีความกว้าง
สุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
      (4) มีพื ้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่างยาวไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร 
      (5) มีความลาดชันไม่เกิน 1 :12 และมีความยาวช่วง
ละไม่เกิน 6 เมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน 6 เมตร 
ต้องจัดให้มีชานพักยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร คั่น
ระหว่างแต่ละช่วงของทางลาด 
      (6) ทางลาดด้านที่ไม่มีผนังกั้นให้ยกขอบสูงจาก
พื้นผิวของทางลาดไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และต้องมี
ราวจับลาวกันตก 
      (7) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต่ 1.80 เมตรขึ้นไป 
ต้องมีราวจับทั ้งสองด้าน และทางลาดที่มีความกว้าง
ตั้งแต่ 3 เมตรขึ้นไป ต้องมีราวจับห่างกันไม่เกิน 1.50 
เมตร ทั้งนี้ กรณีที่ต้องติดตั้งราวจับเพิ่มเติม ทางลาดนั้น
จะต้องเหลือพื้นที่เพียงพอที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือ
คนชราที่ใช้เก้าอี้ล้อสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก โดย
ราวจับให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
            (ก) ทำด้วยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่
เป็นอันตรายในการจับและไม่ลื่น 
            (ข) ม ีล ักษณะกลมหรือมีล ักษณะมนไม่มี
เหลี่ยม โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่นอ้ยกว่า 3 เซนติเมตร 
แต่ไม่เกิน 4 เซนติเมตร 
            (ค) สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร แต่
ไม่เกิน 90 เซนติเมตร 
            (ง) ราวจับด้านที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจาก
ผนังไม่น้อยกว่า 4 เซนติเมตร มีความสูงจากจุดยึดไม่
น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และผนังบริเวณราวจับต้องเป็น
ผนังเรียบ 
           (จ) ราวจับต้องยาวต่อเนื ่องหรือในกรณีที ่ไม่
สามารถทำให้ต่อเนื ่องกันได้ให้มีระยะห่างไม่เกิน 5 
เซนติเมตร และส่วนที่ยึดติดกับผนังจะต้องไม่กีดขวาง
หรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้ของคนพิการทางการมองเห็น 
           (ฉ) ปลายของราวจับให้ยื่นเลยจากจุดเริ ่มต้น
และจุดสิ้นสุดของทางลาดไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร 
โดยปลายราวจับต้องงอหรือเก็บได้ 
    (8) มีป้ายแสดงทิศทาง ตำแหน่ง หรือหมายเลขชั้น
ของอาคารที ่คนพิการทางการมองเห็นและคนชรา
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ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ 
สามารถทราบความหมายได้ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและ
ทางลงของทางลาดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร 
    (9) ให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ในบริเวณทางลาด
ที่จัดไว้ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
 
ข้อ 9 อาคารตามข้อ 3 ที่มีจำนวนชั้นตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป
ต้องจัดให้มีลิฟต์หรือทางลาดที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราใช้ได้ระหว่างชั้นของอาคารลิฟต์ที่ผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ต้องสามารถขึ้นลงได้ทุกชั้น 
มีระบบควบคุมลิฟต์ที ่ผ ู ้พ ิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราสามารถควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
และจัดไว้ในบริเวณที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
สามารถใช้ได้สะดวกให้มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่ช่อง
ประตูด้านนอกของลิฟต์ที่จัดไว้ให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราใช้ได้ 
 
ข้อ 10 ลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ที่
มีลักษณะเป็นห้องลิฟต์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
     (1) ขนาดของห้องลิฟต์ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 
1.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร หรือมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร และ
สูงไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร และมีช่องกระจกใสนิรภัยที่
สามารถมองเห็นระหว่างภายนอกและภายในได้ ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80 
เซนติเมตร และสูงจากพื้นไม่เกิน 1.10 เมตร 
      (2) ช่องประตูลิฟต์ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 
90 เซนติเมตร และต้องมีระบบแสงเพื่อป้องกันไม่ให้
ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร 
     (3) มีพื้นผิวต่างสัมผัสบนพื้นบริเวณหน้าประตูลิฟต์
กว้าง 30 เซนติเมตร และยาว 90 เซนติเมตร ซึ่งอยู่ห่าง
จากประตูลิฟต์ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 60 
เซนติเมตร 
     (4) ปุ่มกดเรียกลิฟต์ ปุ่มบังคับลิฟต์ และปุ่มสัญญาณ
แจ้งเหตุฉุกเฉินต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
          (ก) ปุ ่มล่างสุดอยู ่ส ูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า 90 
เซนติเมตร ปุ่มบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกินกว่า 1.20 เมตร 
และห ่างจากม ุมภายในห ้องล ิฟต ์ ไม ่น ้อยกว ่า  40 
เซนติเมตร ในกรณีที่ห้องลิฟต์มีขนาดกว้างและยาวน้อย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิฟต์ 
- โครงการจัดให้ม ีทางลิฟต์สำหรับผู ้พ ิการ หรือ 
ผู ้ทุพพลภาพ และคนชรา โดยอาคาร BUILDING 1 
สามารถขึ้นลงได้ถึงชั้นที่ 7 และจัดให้มีเก้าอี้ลิฟต์คน
พิการสำหรับขึ้นชั้นดาดฟ้า และอาคาร BUILDING 2 
สามารถขึ้นลงได้ถึงชั้นดาดฟ้า และจัดให้มีเก้าอี้ลิฟต์
คนพิการสำหรับขึ้นจากบริเวณลิฟต์ชั้นดาดฟ้าไปยัง
บริเวณระเบียงสระว่ายน้ำของอาคาร โดยโครงการมี
ระบบควบคุมลิฟต์ที ่ผู ้พิการหรือผู ้ทุพพลภาพ และ
คนชราสามารถควบคุมได้เอง ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ตรงช่องประตูด้านนอก
ของลิฟท์ที่จัดไว้ให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โดยมีขนาด
ของห้องลิฟต์กว้าง 1.40 เมตร และยาว 1.60 เมตร 
และสูง 2.40 เมตร และช่องประตูลิฟต์มีความกว้าง 
0.90 เมตร และต้องมีระบบแสงเพื่อป้องกันไม่ให้
ประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร ดังนั้น ผู้พิการหรือผู้ทุพพล
ภาพ และคนชราสามารถใช้ลิฟต์ร่วมกับลิฟต์คนทั่วไป
ได้ทุกตัว 
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ 
กว่า 1.50 เมตร 
          (ข) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 
เซนติเมตร มีอักษรเบรลล์กำกับไว้ทุกปุ ่มเมื ่อกดปุ่ม
จะต้องมีเสียงดังและมีแสง 
          (ค) ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์ 
    (5) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต์ โดยราวมีลักษณะ
ตามที่กำหนดในข้อ 8 (7) (ก) (ข) (ค) และ (ง) 
    (6) มีตัวเลข เสียง และแสงไฟบอกตำแหน่งชั้นต่างๆ 
เมื่อลิฟต์หยุด และขึ้นหรือลง 
    (7) มีป้ายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริเวณ
โถงหน้าประตูลิฟต์และติดอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 
    (8) ในกรณีที ่ลิฟต์ขัดข้องให้มีทั ้งเสียงและแสงไฟ
เตือนภัยเป็นไฟกะพริบสีแดง เพื่อให้คนพิการทางการ
มองเห็นและคนพิการทางการได้ยินทราบ และให้มีไฟ
กะพริบสีเขียวเป็นสัญญาณให้คนพิการทางการได้ยิน
หรือสื่อความหมายได้ทราบว่าผู้ที่อยู่ข้างนอกรับทราบ
แล้วว่าลิฟต์ขัดข้องและกำลังให้ความช่วยเหลืออยู่ 
    (9) มีโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินภายในลิฟต์ซึ่งสามารถ
ติดต่อกับภายนอกได้ โดยต้องอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 
90 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.20 เมตร 
    (10) มีระบบชุดไฟฟ้าสำรองกรณีไฟฟ้าปกติหยุด
ทำงานลิฟต์จะไม ่หย ุดค ้างระหว ่างช ั ้นแต่สามารถ
เคลื่อนที่มายังชั้นที่ใกล้ที่สุดและบานประตูลิฟต์ต้องเปิด
ออก 
    (11) ภายในห้องลิฟต์ต้องมีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุกเฉินและระบบพัดลมระบายอากาศ ซึ่งสามารถทำงาน
ได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ในกรณีระบบไฟฟา้
ปกติหยุดทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 3 บันได 
ข้อ 11 อาคารตามข้อ 3 ที่มีบันไดภายในหรือภายนอก
อาคาร ต้องจัดให้มีบันไดมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
    (1) มีราวจับบันไดทั้งสองข้างในกรณีที่พื้นมีความต่าง
ระดับกันตั ้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ ้นไปโดยให้ราวจับมี
ลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 8 (7) 
    (2) ขั้นบันไดแต่ละช่วงต้องมีความสูงของลูกตั้งและ
ความลึกของลูกนอนสม่ำเสมอตลอดทั้งช่วงบันได ลูกตั้ง
สูงไม่เกิน 18 เซนติเมตร โดยผลรวมของลูกตั้งกับลูกนอน
ไม่น้อยกว่า 43 เซนติเมตร และไม่เกิน 48 เซนติเมตร 

- โครงการดำเนินกิจการในลักษณะอาคารอยู่อาศัยรวม 
(อาคารชุด) มีห้องชุดทั้งหมดจำนวน 135 ห้อง แต่ละ
ห้องชุดมีห้องนอน ห้องส้วมและห้องน้ำเป็นอิสระ และ
มีทางเดินและบันไดขึ ้นชั ้นบนหรือลิฟต์ใช้ร ่วมกัน  
มีพื้นที่ใช้สอยทุกอาคารรวมกัน 13,019.10 ตารางเมตร 
จึงต้องจัดให้มีบันไดสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ 
และคนชรา ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
- มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร 
- มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2000 มิลลิเมตร 
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    (3) พื้นผิวของบนัไดต้องใช้วสัดุที่ไมล่ื่น 
    (4) ลูกตั้งบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง เว้นแต่ลูกนอน
บันไดยกขอบด้านในสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 
   (5) มีป้ายแสดงทิศทาง ตำแหน่ง หรือหมายเลขชั้น
ของอาคารที ่สามารถทราบความหมายได้โดยตั ้งอยู่
บริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อมระหว่างชั้น
ของอาคาร 

- มีราวบันไดทั้งสองข้าง  
- ลูกตั้งสูงไม่เกิน 150 มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักส่วนที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแล้วเหลือความกว้างไม่น้อย
กว่า 280 มิลลิเมตร และมีขนาดสม่ำเสมอตลอดช่วง
บันได ในกรณีที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดให้
มีระยะเหลื่อมกันได้ไม่เกิน 20 มิลลิเมตร 
- พื้นผิวของบนัไดต้องใช้วัสดุทีไ่ม่ลื่น 
- ลูกตั้งบันไดห้ามเปิดเป็นช่องโล่ง 
- มีป้ายแสดงทิศทาง ตำแหน่ง หรือหมายเลขชั้นของ
อาคารที่คนพิการทางการมองเห็นและคนชราสามารถ
ทราบความหมายได้ ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นและทางลง
ของบันไดที่เชื่อมระหว่างชั้นของอาคาร 

หมวด 4 ที่จอดรถ 
ข้อ 12 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ดังต่อไปนี้ 
    (1) จำนวนที่จอดรถไม่เกิน 25 คัน ให้มีที่จอดรถไม่
น้อยกว่า 1 คัน 
    (2) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 26 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน 
ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 2 คัน 

(3) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 75 คัน 
ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 3 คัน 

(4) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 76 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน 
ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 4 คัน 

(5) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 101 คัน แต่ไม่เกิน 150 
คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 5 คัน 

(6) จำนวนที่จอดรถตั้งแต่ 151 คัน แต่ไม่เกิน 200 
คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 6 คัน และเพิ่มข้ึนอีก 1 คัน 
สำหรับที่จอดรถทุกจำนวนรถ 100 คันที่เพิ่มขึ้น เศษของ 
100 คันหากเกินกว่า 50 คัน ให้คิดเป็น 100 คัน 

 
ข้อ 13 ที ่จอดรถสำหรับผู ้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราให้จัดไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคารให้มากที ่สุด  มี
พื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการ
อยู่บนพื้นของที่จอดรถในลักษณะที่ติดฝั่งเส้นทางจราจร
มากที่สุด มีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร 
และมีป้ายแสดงที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร 
ติดตั้งอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือติดตั้งบน

โครงการจัดให้มีที่จอดรถสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ
และคนชรา จำนวน 3 คัน (โครงการจัดให้มีที ่จอดรถ
จำนวน 58 คัน จึงต้องจัดให้มีที่จอดรถผู้พิการไม่น้อย
กว่า 3 คัน) โดยเนื ่องจากบริเวณใกล้ทางเข้าออก
อาคารมากที่สุดมีลักษณะแคบจึงทำให้ไม่สามารถจดัที่
จอดรถสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพและคนชราไว้
บริเวณดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ โครงการพิจารณาจัดที่จอด
รถไว้บริเวณตำแหน่งคันที่ 3, 4 และ 5 ชั้นใต้ดินของ
อาคาร BUILDING 1 ซึ่งมีระยะห่างจากทางเข้าออก
อาคารระยะที่ไกลที่สุดประมาณ 30.25 เมตร มีพื้นผิว
เรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการอยู่
บนพื้นของที่จอดรถในลักษณะที่ติดฝั่งเส้นทางจราจร
มากที่สุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
- มีลักษณะตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ  
- มีความกว้างสุทธิ 2.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร  
- มีที ่ว ่างด้านข้างที ่จอดรถ กว้าง 1.00 เมตร ยาว 

6.00 เมตร 
- มีสัญลักษณ์รูปผู้พิการนั่งเก้าอ้ีล้ออยู่บนพื้นที่จอดรถ 

โดยทาสีขาว 
- มีสัญลักษณ์ผู้พิการ ขนาดกว้าง 0.90 x 0.90 เมตร 

ติดอยู่สูงจากพื้น 2 เมตร ในตำแหน่งส่วนปลายสุด
ของที่จอดรถผู้พิการ 
- มีป้ายแสดงที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

และคนชรา ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า  30 
เซนติเมตร ติดตั้งอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร 
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ผนังของช่องจอดรถขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 30 
เซนติเมตร อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร 
 
ข้อ 14 ลักษณะและขนาดของที่จอดรถสำหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ให้เป็นไปตามข้อ 2 และข้อ 
3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และจัดให้มีที่ว่างด้านข้างที่จอดรถกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่
ว่างดังกล่าวต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบ และมีระดับเสมอ
กับที่จอดรถ 

   พร้อมทั้งโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกในการให้บริการผู้
พิการ หรือทุพพลภาพและคนชราในการเข้าใช้บริการ
จากจุดจอดรถดังกล่าวไปยังบริเวณทางเข้าออกอาคาร 
ดังนั้น การดำเนินการของโครงการจึงมีความสอดคล้อง
กับข้อกำหนดดังกล่าว 

หมวด 5 ทางเข้าอาคาร ทางเดนิระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร 
ข้อ 15 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีทางเข้าอาคาร
เพื่อให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้โดยมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
    (1) เป็นพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
หรือส่วนของอาคารยื่นล้ำออกมาเป็นอุปสรรคหรืออาจ
ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา 
    (2) อยู่ในระดับเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรือ
พื้นลานจอดรถ ในกรณีที่อยู ่ต่างระดับต้องมีทางลาดที่
สามารถขึ้นลงได้สะดวก และทางลาดนี้ให้อยู่ใกล้ที่จอดรถ 
 
ข้อ 16 ในกรณีที ่มีอาคารตามข้อ 3 หลายอาคารอยู่
ภายในบริเวณเดียวกันที่มีการใช้อาคารร่วมกัน จะมีรั้ว
ล้อมหรือไม่ก็ตาม ต้องจัดให้มีทางเดินระหว่างอาคารนั้น 
และจากอาคารแต่ละอาคารนั้นไปสู่ทางสาธารณะ ลาน
จอดรถหรืออาคารที่จอดรถทางเดินตามวรรคหนึ่งต้องมี
ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
    (1) พื้นทางเดินต้องเรียบ ไม่ลื่น และมีความกว้างสุทธิ
ไม่น้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร 
    (2) หากมีท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำบนพื้นตอ้งมี
ฝาปิดสนิท ถ้าฝาเป็นแบบตะแกรงหรือแบบรู ต้องมี
ขนาดของช่องตะแกรงหรือเส้นผ่านศูนย์กลางของรกูว้าง
ไม่เกิน 13 มิลลิเมตร แนวร่องหรือแนวของรางจะต้อง
ขวางกับแนวทางเดิน 
    (3) ในบริเวณที่เป็นทางแยกหรือทางเลี้ยวให้มีพื้นผิว
ต่างสัมผัส 
   (4) ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จำเป็นบนทางเดิน ต้องจัด

โครงการจัดให้มีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนด
ดังกล่าวดังนี้  
- เป็นพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือ

ส่วนของอาคารยื่นล้ำออกมาเป็นอุปสรรคหรือทำให้
เกิดอันตรายต่อผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา  
และมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงได้สะดวก  
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ให้อยู่ในแนวเดียวกัน โดยไม่กีดขวางทางเดิน และจัดให้
มีพื้นผิวต่างสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อให้ทราบก่อนถึงสิ่งกีด
ขวาง และอยู่ห่างสิ่งกีดขวางไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร 
   (5) ป้ายหรือสิ่งอื่นใดที่แขวนอยู่เหนือทางเดิน ต้องมี
ความสูงจากพื้นทางเดินไม่น้อยกว่า2000 มิลลิเมตร 
   (6) ในกรณีที่พื้นทางเดินกับพื้นถนนมีระดับต่างกัน ให้
มีพื้นลาดที่มีความลาดชันไม่เกิน 1:10 
 
ข้อ 17 อาคารตามข้อ 3 ที่มีทางเชื่อมระหว่างอาคาร ต้อง
มีผนังหรือราวกันตกทั้งสองด้านโดยมีราวจับซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อ 8 (7) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ที่ผนังหรือราวกันตก
นั้น และมีทางเดินซึ่งมีลักษณะตามข้อ 16 (1) (2) (3) (4) 
และ (5) 
หมวด 6 ประตู 
ข้อ 18 ประตูของอาคารตามข้อ 3 ต้องมีล ักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) เปิดปิดได้ง่าย 
    (2) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต้องไม่
เกินกว่า 1.3 เซนติเมตร และให้ขอบทั้งสองด้านมีความ
ลาดชันไม่เกิน 1 : 2 
    (3) ช่องประตูต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 86 
เซนติเมตร 
   (4) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเปิดผลักเข้าออก เมื่อ
เปิดออกสู่ทางเดินหรือระเบียงต้องมีพื้นที่ว่างขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1500 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1500 
มิลลิเมตร 
   (5) ในกรณีที่ประตูเป็นแบบบานเลื่อนหรือแบบบาน
เปิดให้มีมือจับที่มีขนาดเท่ากับราวจับตามข้อ 8 (7) (ข) 
ในแนวดิ่งทั้งด้านในและด้านนอกของประตูซึ ่งมีปลาย
ด้านบนสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1000 มิลลิเมตร และ
ปลายด้านล่างไม่เกิน 800 มิลลิเมตร ในกรณีที่เป็นประตู
บานเปิดออกให้มีราวจับตามแนวนอนด้านในประตู และ
ในกรณีที่เป็นประตูบานเปิดเข้าให้มีราวจับตามแนวนอน
ด้านนอกประตูราวจับดังกล่าวให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 
800 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 900 มิลลิเมตร ยาวไปตาม
ความกว้างของประตู 
    (6) ในกรณีที่ประตูเป็นกระจกหรือลูกฟักเป็นกระจก 
ให้ติดเคร่ืองหมายหรือแถบสี 

โครงการจัดให้มีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนด
ดังกล่าวดังนี้  
- ช่องประตูมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 0.86 เมตร  

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ โครงการจะดำเนินการให้
เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว เช่น ขนาดมือจับ 
ความสูงของมือจับ หรืออุปกรณ์เป ิดปิดประตู  
เป็นต้น   
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ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ 
ที่สังเกตเห็นได้ชัด 
   (7) อุปกรณ์เปิดปิดประตูต้องเป็นชนิดก้านบิดหรือ
แกนผลัก อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า1000 มิลลิเมตร แต่
ไม่เกิน 12000 มิลลิเมตร ประตูตามวรรคหนึ่งต้องไม่
ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เองที่อาจ
ทำให้ประตูหนีบหรือกระแทกผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชรา 
 
ข้อ 19 ข้อกำหนดตามข้อ 18 ไม่ใช้บังคับกับประตูหนีไฟ
และประตูเปิดปิดโดยใช้ระบบอัตโนมัติ 
หมวด 7 ห้องส้วม 
ข้อ 20 อาคารตามข้อ 3 ที่จัดให้มีห้องส้วมสำหรบับุคคล
ทั่วไป ต้องจัดให้มีห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชราเข้าใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้องในห้องส้วม
นั้นหรือจะจัดแยกออกมาอยู่ในบริเวณเดียวกันกับห้อง
ส้วมสำหรับบุคคลทั่วไปก็ได้ 
     สถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียม
เหลว หรือสถานีบริการก๊าซธรรมชาติตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องจัดให้มีห้องส้วม
สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถเข้า
ใช้ได้อย่างน้อย 1 ห้อง ต่อ 1 จุดให้บริการห้องส้วม 
 
ข้อ 21 ห้องส้วมสำหรับผู ้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
    (1) มีพื้นที่ว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอ้ีล้อสามารถ
หมุนตัวกลับได้ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 
เมตร 
   (2) ประตูของห้องที่ตั้งโถส้วมเป็นแบบบานเปิดออกสู่
ภายนอก โดยต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และ
ต้องมีราวจับแนวนอน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการติดไว้ที่
ประตูด้านหน้าห้องส้วม ลักษณะของประตูนอกจากที่
กล่าวมาข้างต้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดในหมวด 6 
   (3) พื้นห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถ้า
เป็นพื้นต่างระดับต้องมีลักษณะเป็นทางลาดตามหมวด 2 
และวัสดุปูพื้นห้องส้วมต้องไม่ลื่น 
   (4) พื้นห้องส้วมต้องมีความลาดชันเพียงพอไปยังช่อง
ระบายน้ำทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้มีน้ำขังบนพื้น 
   (5) มีโถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 40 

โครงการจัดให้มีห้องน้ำสำหรับผู ้พิการ หรือทุพพลภาพ   
และคนชรา จำนวน 1 ห้อง โดยอยู่บริเวณชั้นที่ 1ของ
อาคาร BUILDING 1 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
- ภายในห้องน้ำจัดให้มีพื้นที่ว่างเพื่อให้เก้าอี้สามารถ

หมุนตัวกลับได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 เมตร  
- มีราวจับในแนวนอนเพื่อช่วยในการพยุงตัว สูงจาก

พื้น 0.70 เมตร และยื่นล้ำออกมาจากด้านหน้าโถ
ส้วมอีก 0.25 เมตร   

-  ประตูห้องน้ำ เป็นแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณ์
รูปผู้พิการติดไว้ที่ด้านหน้าประตู 
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ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ 
เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 45 เซนติเมตร และที่ปล่อยน้ำเป็น
ชนิดคันโยกหรือปุ่มกดขนาดใหญ่หรือชนิดอื่นที่สามารถ
ใช้ได้อย่างสะดวก 
   (6) มีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุง
ตัว เป็นราวจับในแนวนอนและแนวดิ ่งโดยมีลักษณะ 
ดังต่อไปนี้ 
         (ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไม่น้อย
กว่า 65 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 70 เซนติเมตร และให้ยื่นล้ำ
ออกมาจากด้านหน้าโถส้วมอีกไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร 
แต่ไม่เกิน 30 เซนติเมตร 
         (ข) ราวจับในแนวดิ่งต่อจากปลายของราวจับใน
แนวนอนด้านหน้าโถส้วมมีความยาววัดจากปลายของ
ราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
         ท ั ้งน ี ้  ราวจ ับตาม (ก) และ (ข) อาจเป ็นราว
ต่อเนื่องกันก็ได้ 
    (7) ด้านขา้งโถส้วมด้านที่ไม่ชิดผนังให้มีราวจับติดผนงั
แบบพับเก็บได้ในแนวราบ หรือแนวดิ่ง เมื่อกางออกให้มี
ระบบล็อกที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถ
ปลดล็อกได้ง่าย มีระยะห่างจากขอบของโถส้วมไม่น้อย
กว่า 15 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 20 เซนติเมตร และมี
ความยาวไม่น้อยกว่า 55 เซนติเมตร 
    (8) นอกเหนือจากราวจับตาม (6) และ (7) ต้องมีราว
จับเพื่อนำไปสู่สุขภัณฑ์อื่นๆ ภายในห้องส้วม มีความสูง
จากพื ้นไม ่น ้อยกว ่า  80 เซนติเมตร แต่ไม ่ เก ิน  90 
เซนติเมตร 
    (9) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้ที่
อยู ่ภายนอกแจ้งภัยแก่ผู ้พ ิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงให้ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถแจ้งเหตุหรือ
เรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไว้ในห้องส้วม โดย
มีปุ่มกดหรือปุ่มสัมผัสให้สัญญาณทำงานซึ่งติดตั้งอยู่ใน
ตำแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้
งานได้สะดวก 
     (10) มีอ่างล้างมือโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
            (ก) ใต้อ่างล้างมือด้านที่ติดผนังไปจนถึงขอบ
อ่างเป็นที่ว่าง เพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถสอดเข้ำไปได้ โดย
ขอบอ่างอยู่ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร และ
ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ 
เข้าประชิดได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 
            (ข) ความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอ่างไม่น้อย
กว่า 75 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 80 เซนติเมตร และมีราว
จับในแนวนอนแบบพับเก็บได้ในแนวดิ่งทั้งสองข้างของ
อ่าง 
           (ค) ก๊อกน้ำเป็นชนิดก้านโยกหรือก้านกดหรือ
ก้านหมุนหรือระบบอัตโนมัติ 
 
ข้อ 22 ในกรณีที่ห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราอยู่ภายในห้องส้วมที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไป 
และมีทางเข้าก่อนถึงตัวห้องส้วม ต้องจัดให้ห้องส้วม
สำหร ับผ ู ้พ ิการหร ือทุพพลภาพ และคนชราอย ู ่ใน
ตำแหน่งที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถ
เข้าถึงได้โดยสะดวก ห้องส้วมสำหรับบุคคลทั่วไปตาม
วรรคหนึ่ง หากได้จัดสำหรับผู้ชายและผู้หญิงต่างหาก
จากกันให้มีอักษรเบรลล์แสดงให้รู้ว่าเป็นห้องส้วมชาย
หรือหญิงติดไว้ที่ผนังข้างทางเข้าในตำแหน่งที่สามารถ
สัมผัสได้ด้วย 
 
ข้อ 23 ในกรณีที่เป็นห้องส้วมสำหรับผู้ชายที่มิใช่ห้อง
ส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ตามข้อ 
20 และข้อ 21 ให้มีที่ถ่ายปัสสาวะที่มีระดับสูงจากพื้นไม่
เกิน 40 เซนติเมตร อย่างน้อย 1 ที่ และมีราวจับ 
 
ข้อ 24 ราวจับห้องส้วมให้มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 
8 (7) (ก) และ (ข) 
หมวด 8 พื้นผิวต่างสัมผัส 
ข้อ 25 อาคารตามข้อ 3 ต้องจัดให้มีพื ้นผิวต่างสัมผัส 
ดังนี้ 

(1) พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือนที่พื้น ให้ติดตั้งบริเวณ
ต่างระดับที่มีระดับต่างกันเกิน 15 เซนติเมตร ที่ทางขึ้น
และทางลงของทางลาดหรือบันได ที่พื ้นด้านหน้าและ
ด้านหลังประตูทางเข้าออกอาคาร ที่พื ้นด้านหน้าของ
ประตูห้องส้วม ที่พื้นด้านหน้าของช่องประตูลิฟต์ และ
บริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง โดยมีความกว้าง 30 เซนติเมตร 
และมีความยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้างของ
ช่องทางเดินของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได หรือประตู 
และขอบของพื้นผิวต่ำงสัมผัสต้องอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้น

- โครงการจัดให้มีพื ้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการ
ทางการมองเห็นที่พื้นบริเวณต่างระดับที่มีความต่าง
ระดับกันเกิน 0.15 เมตร ที่ทางขึ้นและทางลงของทาง
ลาดหรือบันได ที ่ด้านหน้าและด้านหลังของประตู
ทางเข้าอาคาร และที่พื้นด้านหน้าของประตูห้องน้ำ
คนพิการ โดยมีขนาดความกว้าง 0.30 เมตร และมี
ความยาวเท่ากับและขนานไปกับความกว้างของช่อง
ทางเดินของพื้นต่างระดับบันได หรือประตูไม่น้อยกว่า 
0.30 เมตร    
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ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ 
ของทางขึ้นหรือทางลงของพื้นต่างระดับ ทางลาด บันได 
หรือประตู ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ในกรณีของสถานี
ขนส่งมวลชนที่ไม่มีประตูหรือแผงกั้นให้ขอบนอกของ
พื้นผิวต่างสัมผัสอยู่ห่างจากขอบของชานชาลาไม่น้อย
กวา่ 60 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 75 เซนติเมตร 

(2) พื้นผิวต่างสัมผัสชนิดนำทาง ให้ติดตั้งในทิศทางที่
นำไปสู่ทางเข้าออกอาคารจุดบริการ ข้อมูลข่าวสารหรือ
ประชาสัมพันธ์ ห้องน้ำ ห้องส้วม ลิฟต์ หรือบันได 
หมวด 9 โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม ศาสนสถานหรือฌาปนสถาน และอาคารประเภทและลักษณะอ่ืน 
ข้อ 26 อาคารตามข้อ 3 ที่เป็นโรงมหรสพหรือหอประชุม
ต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับเกา้อ้ีล้อ ดังต่อไปนี้ 

(1) จำนวนที่นั่งไม่เกิน 100 ที่นั่ง ให้มีพื้นที่สำหรับ
เก้าอ้ีล้อไม่น้อยกว่ำ 2 ที่ 

(2) ในกรณีที่มีที่นั่งเกินกว่า 100 ที่นั่งขึ้นไป ให้เพิ่ม
พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อ 1 ที่ต่อทุก 50 ที่นั่งที่เพิ่มขึ้น เศษ
ของ 50 ที่นั่ง ให้คิดเป็น 50 ที่นั่ง 

(3) พื้นที่สำหรับเก้าอี้ล้อต้องเป็นพื ้นที่ราบอยู ่ใน
ตำแหน่งที่เข้าออกได้สะดวก มีขนาดของพื้นที่กว้างไม่
น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร 
 
ข้อ 27 อาคารตามข้อ 3 ที ่เป ็นโรงแรมต้องจัดให้มี
ห้องพักที่มีสิ ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราทุกชั้น ชั้นละไม่น้อยกว่า 1 ห้อง 
และในกรณีที่โรงแรมมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวต้อง
จัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา ดังต่อไปนี้ 
    (1) จำนวนห้องพักไม่เกิน 10 ห้อง ให้มีห้องพกัที่มีสิ่ง
อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา ไม่น้อยกว่า 1 ห้อง 
    (2) ในกรณีที่มีห้องพักเกินกว่า 10 ห้องขึ้นไป ให้เพิ่ม
ห้องพักที่มีสิ ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา 1 ห้องต่อทุก 10 ห้องที่เพิ่มขึ้น 
เศษของ 10 ห้องให้คิดเป็น 10 ห้อง 
ข้อ 27/1 ห้องพักที่มีสิ ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามข้อ 27 ต้องมี
ส่วนประกอบและมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

(1) อยู่ใกล้บันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟต์ดับเพลิง 
(2) ภายในห้องพักต้องจัดให้มีสัญญาณบอกเหตุหรือ

- สอดคล้องตามข้อ 28/2 โครงการดำเนินกิจการใน
ลักษณะอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีห้องชุด
ท ั ้งหมดจำนวน 135 ห้อง เข ้าข ่ายต ้องจ ัดให ้มี  
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
และคนชราในทุกชั้นของอาคารที่มีพื ้นที่ใช้สอยที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกันที่มิใช่ทางเดินร่วมกัน 

ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
ผู ้พ ิการหรือทุพพลภาพ และคนชราในทุกชั ้นของ
อาคารที่มีพื ้นที่ใช้สอยที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันที่มิใช่
ทางเดินร่วมกัน 
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ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ 
เตือนภัยทั ้งสัญญาณที ่เป็นเสียงและแสง และระบบ
สั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือ
เหตุอันตรายอย่างอื่นเพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในห้องพักทราบ 
และมีสวิตช์สัญญาณแสงและสวิตช์สัญญาณเสียงแจ้งภัย
หรือเรียกให้ผู้ที่อยู่ภายนอกทราบว่ามีคนอยู่ในห้องพัก 

(3) มีแผนผังต่างสัมผัสแสดงตำแหน่งของห้องพัก 
บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสู่บันไดหนีไฟ โดยติดไว้ที่
กึ่งกลางบานประตูด้านในและอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 
1.30 เมตร แต่ไม่เกิน 1.70 เมตร 

 
ข้อ 28 ห้องพักในโรงแรมที่จัดสำหรับผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา ต้องมีที่อาบน้ำซึ่งเป็นแบบฝักบัวหรือ
แบบอ่างอาบน้ำโดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
    (1) ที่อาบน้ำแบบฝักบัว 
           (ก) มีพื ้นที ่ว ่างขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 
1100 มิลล ิเมตร และความยาวไม่น ้อยกว่า  1200 
มิลลิเมตร 
           (ข) มีที่นั่งสำหรับอาบน้ำที่มีความสูงจากพื้นไม่
น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 500 มิลลิเมตร 
           (ค) มีราวจับในแนวนอนที่ด้านข้างของที่นั่ง มี
ความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 
700 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่
ไม่เกิน 700 มิลลิเมตรและมีราวจับในแนวดิ่งต่อจาก
ปลายของราวจับในแนวนอน และมีความยาวจากปลาย
ของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร 
     (2) ที่อาบน้ำแบบอ่างอาบน้ำ 
             (ก) มีราวจับในแนวดิ่งอยู่ห่างจากผนังด้านหัว
อ่างอาบน้ำ 600 มิลลิเมตร โดยปลายด้านล่างอยู่สูงจาก
พื้นไม่น้อยกว่า 650 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 700  มิลลิเมตร 
มีความยาวอย่างน้อย 600 มิลลิเมตร 
             (ข) มีราวจับในแนวนอนที่ปลายของราวจับใน
แนวดิ่ง และยาวไปจนจดผนังห้องอาบน้ำด้านท้ายอ่าง
อาบน้ำราวจับในแนวนอนและในแนวดิ ่งอาจเป็นราว
ต่อเนื่องกันก็ได้ และมีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ 8 (7) 
(ก) และ (ข) 
     (3) สิ่งของ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ภายในที่อาบน้ำให้
อยู ่ส ูงจากพื ้นไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตรแต่ไม่เกิน 
12000 มิลลิเมตร 
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ตารางที่ 2.7.9-1 สรุปรายละเอียดกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎกระทรวงฯ รายละเอียดการดำเนินการของโครงการ 
ข้อ 28/1 อาคารตามข้อ 3 ที่เป็นศาสนสถานหรือฌาปน
สถาน หากไม่สามารถจัดให้มีทางลาดหรือลิฟต์ตามข้อ 7 
ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 ได้ อย่างน้อยต้องจัดให้มีอุปกรณ์
ขึ ้นลงทางดิ ่งที ่ผ ู ้พ ิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
สามารถเข้าใช้ได้ 
 
ข้อ 28/2 อาคารตามข้อ 3 ที่เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม 
อาคารชุด หรือหอพัก ให้จัดให้มีสิ ่งอำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใน
ทุกชั้นของอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ที่มิใช่ทางเดินร่วมกัน 
 
ข้อ 28/3 อาคารตามข้อ 3 ที่เป็นอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ ต้องจัดให้มีพื ้นที่หลบภัย ระบบการ
เตือนภัย และการขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน 

 
 

ผังแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการชั้นใต้ดิน แสดงดังรูปที่ 2.7.9-1 
ผังแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการชั้นที่ 1 แสดงดังรูปที่ 2.7.9-2 
ผังแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการชั้นที่ 5 ของอาคาร BUILDING 1 และชั้นดาดฟ้าของ

อาคาร BUILDING 2 แสดงดังรูปที่ 2.7.9-3 
ผังแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการชั้นดาดฟ้าของอาคาร BUILDING 1 แสดงดังรูปที่ 2.7.9-4 
แบบขยายลิฟตส์ำหรับผู้พิการ แสดงดังรูปที่ 2.7.9-5 
แบบขยายทางลาดสำหรับผู้พิการ แสดงดังรูปที่ 2.7.9-6 
แบบขยายห้องน้ำสำหรับผู้พิการ แสดงดังรูปที่ 2.7.9-7 
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2.8  การจัดการสระว่ายน้ำของโครงการ 
 

โครงการจัดให้มีสระว่ายน้ำจำนวน 3 สระ เป็นสระว่ายน้ำภายในอาคาร BUILDING 1 และอาคาร 
BUILDING 2 มีรายละเอียด ดังนี้ 

- สระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร BUILDING 1 มีขนาดพื้นที่ 139.73 ตารางเมตร มีระดับน้ำในสระลึก 
1.20 เมตร มีปริมาตร 167.68 ลูกบาศก์เมตร 

- สระว่ายน้ำชั้นที่ 1 อาคาร BUILDING 2 มีขนาดพื้นที่ 419.07 ตารางเมตร มีระดับน้ำในสระลึก 1.20 
เมตร มีปริมาตร 502.88 ลูกบาศก์เมตร 

- สระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้า อาคาร BUILDING 2 มีขนาดพื้นที่ 116.91 ตารางเมตร มีระดับน้ำในสระลึก 
1.20 เมตร มีปริมาตร 140.29 ลูกบาศก์เมตร 

ดังนั้น โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) มีสระว่ายน้ำปริมาตรรวม 810.85 
ลูกบาศก์เมตร โดยสระว่ายน้ำภายในโครงการมีลักษณะโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และพื้นผิวด้านข้าง
และด้านล่างสระว่ายน้ำเรียบ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกควบคุมในลักษณะที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 การประกอบกิจการนี้เป็นแหล่งที่ผู้ใช้บริการเข้ามา
ชุมนุมอยู่รวมกันในสระว่ายน้ำ จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ ถ้าสระว่ายน้ำขาดการ
ดูแลและบำรุงรักษาตามหลักสุขาภิบาล การอนามัยสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพน้ำ รวมทั้งมาตรการด้านความ
ปลอดภัยอย่างถูกต้อง สระว่ายน้ำอาจกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคเยื่อตาอักเสบ หูอักเสบ โรค
ผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคไม่ติดเชื้อต่างๆ อันมีผลมาจากการใช้
สารเคมี เช่น อาการผิวหนังเนื่องจากแพ้สารเคมี อาการเจ็บคอ ไอ แน่นหน้าอก อาการคลื่นไส้อาเจียน เนื่องจาก
แพ้สารเคมี นอกจากนั้น ยังรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ด้วย 

 โครงการมีการจัดการสระว่ายน้ำ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในสระให้ถูกสุขลักษณะ และได้มาตรฐาน
ทางด้านสุขาภิบาล โดยเสนอมาตรการจัดการสระว่ายน้ำให้เป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข 
ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจกรรมอื่นๆ โดยมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ
ดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 
2.8.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสระว่ายน้ำ 
 
(1) ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบกิจการ 

1) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ซึ่งผ่านการอบรมการดูแลคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำตามหลักสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ำ และการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ  

2)  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสระ (Life guard) ประจำอาคาร BUILDING 1 จำนวน  
2 คน และประจำอาคาร BUILDING 2 จำนวน 5 คน โดยแบ่งเป็นสระว่ายชั้นที่ 1 ของอาคาร BUILDING 2 
จำนวน 4 คน และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าของอาคาร BUILDING 2 จำนวน 1 คน และต้องเป็นผู้ที่ชำนาญในการ
ว่ายน้ำ และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำ สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจำสระว่ายน้ำ
ตลอดเวลาที่เปิดบริการ 

3) ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 
3.1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.2-8.4 
3.2) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 0.6-1.0 ppm 
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3.3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) 0.5-1.0 ppm 
3.4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-100 ppm 
3.5) ความกระด้าง (Calcium Hardness) 250-600 ppm 
3.6) กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) 30-60 ppm 
3.7) คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ppm 
3.8) แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm 
3.9) ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm 
3.10) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร โดย

วิธี MPN (Most Probale Numbers) ในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร 
3.11) ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) 
3.12) ตรวจไม่พบจุลินทรียหรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที ่ทำให้เกิดโรค ได้แก่  Escherichia coli, 

Staphylococcus auresu, Pseudomonas aeruginosa 
4) จัดให้มีการเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามเกณฑ์มารตฐาน ดังนี้ 

4.1) การเก็บตัวอย่างน้ำ ทำอย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บจากส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะมีผู้ใช้สระ
ว่ายน้ำมากท่ีสุด 

4.2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ และค่าความเป็นกรดด่างอย่างน้อยวันละ 2 
ครั้ง หากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก หรือเป็นวันที่มีแสงแดดจัดควรตรวจสอบปริมาณ
คลอรีน และค่าความเป็นกรดด่างในระหว่างวันด้วย กรณีใช้คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโร
โอโซยานูริค ต้องตรวจหาค่ากรดไซยานูริคด้วย 

4.3) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

4.4) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี และชีวภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนดในข้อ 
3) ครบทุกข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาขอหรือต่อใบอนุญาต 

5) จัดหาเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำไว้ประจำ รวมทั้งบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ 
และข้อมูลอื่นที่จำเป็น ดังนี้ 

5.1) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณคลอรีน ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ในช่วง  0.2-
2.0 ppm 

5.2) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง สามารถตรวจวัดได้อย่างน้อย
ช่วง 3-9 และสามารถอ่านค่าได้ช่วงละ 1 หน่วย pH 

5.3) มีการบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน แยกเพศและอายุ ระยะเวลาที่ใช้
สระว่ายน้ำ 

6) ต้องจัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นได้ชัด 
และควรมีข้อความอย่างน้อยดังนี้ 

6.1) ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด 
6.2) ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 
6.3) ผู้ที่เป็นโรคตาแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่นๆ ห้ามลงเล่นใน

สระว่ายน้ำ 
6.4) ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ 
6.5) ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกลงในน้ำ 
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6.6) ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก 
6.7) จำนวนผู้ใช้บริการมากท่ีสุด ที่สระว่ายน้ำสามารถรองรับได้ 
6.8) วิธีการปฐมพยาบาลช่วยคนจมน้ำ 

7) ต้องดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำตามระยะเวลาที่สมควรเพื่อให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 
 

(2) การจัดการเกี่ยวกับสารเคมี 
1) สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” และ “ห้ามเข้า” มีการ

ระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

2) สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายวิธีการใช้
และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามท่ีกฎหมายอื่นกำหนด 

3) ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้ในกรณีที่ไม่มี
ระบบการเติมสารเคมีแบบอัตโนมัติ ให้เติมสารเคมีลงในสระว่ายน้ำในขณะที่ปิดบริการแล้ว 

4) สถานที่ทำงานที่เกี ่ยวข้องกับการใช้สารเคมีต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ค่ามาตรฐานแสงสว่างในบริเวณ
ต่างๆ ควรเป็นดังนี้ 

- ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า 100 ลักซ ์
- ห้องเครื่องกรองน้ำ ไม่น้อยกว่า 50 ลักซ ์
- ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ลักซ ์

5) ต้องมีมาตรการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของคนงาน เช่น กำหนดขั ้นตอนการทำงานที่
ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้คนงาน รวมทั้งประเมินการสัมผัสสารเคมี
อันตรายของคนงานท่ีทำหน้าที่เติมสารเคมี และมีผลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

6) ในขณะทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม 
เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น 

7) ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มน้ำ หรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี 
8) ดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากสารเคมีหกรั่วไหล ต้องทำความสะอาดทันที 
 

(3) การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และขยะ 
1) จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และการบำบัดสิ่งปฏิกูลดังนี้ 

1.1) มีห้องน้ำ ส้วมแยกออกจากกัน โดยมีแบบและจำนวนตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2) ลักษณะของห้องส้วม การบำบัด และการกำจัดสิ่งปฏิกูลต้องถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
1.3) ต้องดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมเป็นประจำทุกวันที่เปิดให้บริการ 
1.4) ภายในห้องน้ำควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม 

2) มีการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้มาตรฐานก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหน้า
โครงการต่อไป ซึ่งส่วนประกอบของระบบการจัดการน้ำเสีย ประกอบด้วย 

2.1) ตะแกรงดักขยะ สำหรับดักเศษขยะออกจากน้ำเสีย 
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2.2) ระบบรวบรวมน้ำเสีย น้ำจากส่วนต่างๆ ของอาคารไหลมารวมกันที่ถังรวบรวมน้ำเพ่ือรอ
การบำบัดน้ำที่ล้นออกจากบ่อรวบรวมนี้จะไหลเข้าสู่บ่อบำบัด 

2.3) ระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีวิธีการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
รำคาญและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชุมชน 

2.4) รางระบายน้ำทิ้ง รางหรือท่อสำหรับระบายน้ำทิ้ง ควรมีตะแกรงวางปิดรางเพ่ือกรองเศษ
ผงต่างๆ และป้องกันหนู นอกจากนี้ทางเปิดของท่อระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
หน้าโครงการควรมีตะแกรงปิดเพ่ือป้องกันหนูด้วย 

3) จัดให้มีการจัดการขยะดังนี้ 
3.1) ควรมีการคัดแยกขยะและมีภาชนะรองรับขยะแยกตามประเภท 
3.2) มีภาชนะรองรับขยะที่เพียงพอตามหลักสุขาภิบาล 
3.3) ล้างทำความสะอาดภาชนะรองรับขยะและบริเวณท่ีวางภาชนะอยู่เสมอ 
3.4) รวบรวมขยะจากภาชนะรองรับขยะไปยังที่พักขยะรวม หรือนำไปกำจัดทุกวันโดยเฉพาะ

ขยะที่เน่าเสียได้ง่าย 
3.5) กำจัดขยะด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามข้อกำหนดท้องถิ่น 
3.6) ดูแลมิให้ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดภายในสถานประกอบกิจการและบริเวณโดยรอบ 
 

(4) การสุขาภิบาลอาหาร และน้ำดื่ม 
1) กรณจีำหน่ายอาหาร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และตามข้อกำหนดท้องถิ่น 
2) ต้องมีน้ำดื่มท่ีได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำดื่มไว้บริการอย่างเพียงพอ 
3) ลักษณะการนำน้ำมาดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ำกดใช้

แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วนำไปล้างทำความ
สะอาดก่อนนำมาใช้ดื่มใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ให้จัดทำป้ายหรือข้อความการปฏิบัติไว้ด้วย 

 
(5) การป้องกันควบคุมสัตว์ และแมลงนำโรค 

1) ภายในสถานประกอบกิจการไม่ควรมีหนู แมลงวัน และแมลงสาบ 
2) ต้องมีการป้องกัน ควบคุม กำจัดสัตว์ และแมลงนำโรค โดยเฉพาะหนู แมลงวัน และแมลงสาบ

อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
 

(6) การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 
1) ต้องกำหนดให้มีผู้ดูแลมาด้วย กรณีท่ีนำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็น และผู้สูงอายุที่

ไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ 
2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตดังนี้ 

2.1) โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 
2.2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกเอาไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า

ความกว้างของสระว่ายน้ำ อย่างน้อย 2 อัน 
2.3) ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 

อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ำ 
2.4) เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ และสำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด  
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2.5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจำสระว่ายน้ำ 
และอยู่ในบริเวณท่ีใกล้ที่สุด 

3) มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีตำรวจ 
เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ำ และต้องปิดประกาศหมายเลข
โทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ 

 
(7) เหตุรำคาญ 

ต้องควบคุมมิให้เกิดเหตุรำคาญ ซึ่งมาจากกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ 
 

2.8.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสระว่ายน้ำ 

(1)  การตรวจสอบรายวัน 
1) ดัชนีที่ตรวจวัด 
- คลอรีนอิสระคงเหลือ 
- ค่าความเป็นกรดด่าง 

2) สถานที่ดำเนินการ 
- จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระลึก 1 จุด 
- จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระตื้น 1 จุด 

3) ระยะเวลา ความถี่ 
- วันละ 2 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากท่ีสุด 

(2)  การตรวจสอบรายเดือน 
1) ดัชนีที่ตรวจวัด 
- โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) 

2) สถานที่ดำเนินการ 
- จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระลึก 1 จุด 
- จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระตื้น 1 จุด 

3) ระยะเวลา ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากท่ีสุด 

(3) การตรวจสอบรายปี 
1) ดัชนีที่ตรวจวัด 
- คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) 
- ค่าความเป็นกรดด่าง (Alkalinity) 
- ความกระด้าง (Calcium Hardness) 
- กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid (กรณีที่ใช้)  
- คลอไรด์ (Chloride)  
- แอมโมเนีย (Ammonia)  
- ไนเตรท (Nitrate) 
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- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli, 
Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa 

2) สถานที่ดำเนินการ 
- จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระลึก 1 จุด 
- จุดที่มีผู้ใช้บริการบริเวณสระตื้น 1 จุด 

3) ระยะเวลา ความถี่ 
- ปีละ1 ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้สระมากท่ีสุด 

  การจัดการสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และขยะ การสุขาภิบาลอาหาร และน้ำดื่ม การป้องกันควบคุมสัตว์
และแมลงนำโรค การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย และเหตุรำคาญ ให้สอดคล้องกับคำแนะนำของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอ่ืนๆในทำนอง
เดียวกัน จะเห็นได้ว่า โครงการมีมาตรการในการจัดการสระว่ายน้ำ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคตาม
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ  
ในทำนองเดียวกัน 
 
  แบบขยายสระว่ายชั้นดาดฟ้าของอาคาร BUILDING 1 แสดงดังรูปที่ 2.8-1 
  แบบขยายสระว่ายชั้นที่ 1 ของอาคาร BUILDING 2 แสดงดังรูปที่ 2.8-2 

แบบขยายสระว่ายชั้นดาดฟ้าของอาคาร BUILDING 2 แสดงดังรูปที่ 2.8-3 
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2.9 ด้านการจัดการร้านอาหาร 
 

 ก่อนการจัดตั้งร้านอาหารของโครงการ โดยโครงการจะดำเนินการตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของ
สถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ 

 หมวด 1 สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร 
 ข้อ 3 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่และบริเวณที่ใช้ทำประกอบหรือปรุง
อาหาร จำหน่ายอาหาร และบริโภคอาหาร ดังต่อไปนี้ 

(1) พ้ืนบริเวณท่ีใช้ทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องสะอาด ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่ชำรุดและ
ทำความสะอาดง่าย 

(2) ในกรณีที่มีผนังหรือเพดาน ผนังหรือเพดานต้องสะอาด ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ชำรุด 
(3) มีการระบายอากาศเพียงพอ และในกรณีที่สถานที่จำหน่ายอาหารเป็นสถานที่สาธารณะ

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(4) มีแสงสว่างเพียงพอตามความเหมาะสมในแต่ละบริเวณ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำ

ของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
(5) มีที่ล้างมือและอุปกรณ์สำหรับล้างมือที่ถูกสุขลักษณะสำหรับสถานที่และบริเวณสำหรับใช้

ทำประกอบหรือปรุงอาหาร และบริโภคอาหาร เว้นแต่สถานที่หรือบริเวณบริโภคอาหารไม่มีพื้นที่เพียงพอ 
สำหรับจัดให้มีที่ล้างมือ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดมือที่เหมาะสม 

(6) โต๊ะที่ใช้เตรียม ประกอบหรือปรุงอาหาร หรือจำหน่ายอาหาร ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 
หกสิบเซนติเมตร ทำด้วยวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย และมีสภาพดี 

(7) โต๊ะหรือเก้าอ้ีที่จัดไว้สำหรับบริโภคอาหารต้องสะอาด ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง และไม่ชำรุด 
ข้อ 4 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับส้วม ดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องจัดให้มีหรือจัดหาห้องส้วมที่มีสภาพดี พร้อมใช้ และมีจำนวนเพียงพอ 
(2) ห้องส้วมต้องสะอาด พื้นระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขัง มีการระบายอากาศที่ดี และมีแสงสว่าง

เพียงพอ 
  (3) มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและมีอุปกรณ์สำหรับล้างมือจำนวนเพียงพอ 

(4) ห้องส้วมต้องแยกเป็นสัดส่วน โดยประตูไม่เปิดโดยตรงสู่บริเวณที่เตรียม ทำ ประกอบหรือ
ปรุงอาหาร ที่เก็บ ที่จำหน่าย ที่บริโภคอาหาร ที่ล้างและท่ีเก็บภาชนะอุปกรณ์ เว้นแต่จะมีการจัดการห้องส้วมให้
สะอาดอยู่เสมอ และมีฉากปิดกั้นที่เหมาะสม ทั้งนี้ ประตูห้องส้วมต้องปิดตลอดเวลา 
 ข้อ 5 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอย โดยมีถังรองรับมูลฝอยที่มีสภาพดี  
ไม่รั่วซึม ไม่ดูดซับน้ำ มีฝาปิดมิดชิด แยกเศษอาหารจากมูลฝอยประเภทอื่น และต้องดูแลรักษาความสะอาด  
ถังรองรับมูลฝอยและบริเวณโดยรอบตัวถังรองรับมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ การจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยและ 
ถังรองรับมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเก่ียวกับการจัดการมูลฝอยในสถานที่จำหน่ายอาหาร 
 ข้อ 6 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ำเสีย ดังต่อไปนี้ 
  (1) ต้องมีการระบายน้ำได้ดี ไม่มีน้ำขัง และไม่มีเศษอาหารตกค้างในบริเวณสถานที่จำหน่ายอาหาร 
  (2) ต้องมีการแยกเศษอาหารออกจากภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ก่อนการทำความสะอาด 
  (3) ต้องมีการแยกไขมันไปกำจัดก่อนระบายน้ำทิ้งออกสู่ระบบระบายน้ำ โดยใช้ถังดักไขมันหรือ
บ่อดักไขมัน หรือการบำบัดด้วยวิธีการอื่นที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าการบำบัดด้วยถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมัน 
และน้ำทิ้งต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
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 ข้อ 7 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีมาตรการในการป้องกันสัตว์ แมลงนำโรค และสัตว์เลี้ยงตามหลักวิชาการ 
 ข้อ 8 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีมาตรการ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้
เชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร 

 หมวด 2 สุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทำ ประกอบ หรือปรุง การเก็บรักษา และการจำหน่าย
อาหาร 
 ข้อ 9 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเก่ียวกับอาหารสด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) อาหารสดที่นำมาประกอบและปรุงอาหาร ต้องเป็นอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาดและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
  (2) อาหารสดต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเก็บเป็นสัดส่วน มีการปกปิดไม่วางบน
พื้นหรือบริเวณที่อาจทำให้อาหารปนเปื้อน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ 10 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารแห้ง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
เครื่องปรุงรส และวัตถุเจือปนอาหาร ตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) อาหารแห้งต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อน และมีการเก็บอย่างเหมาะสม 
  (2) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องปรุงรส วัตถุเจือปนอาหาร และสิ่งอื่นที่นำมาใช้ใน
กระบวนการประกอบหรือปรุงอาหารต้องปลอดภัย และได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
 ข้อ 11 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับอาหารประเภทปรุงสำเร็จตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี้ 
  (1) อาหารประเภทปรุงสำเร็จต้องเก็บในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย และมีการป้องกัน การ
ปนเปื้อน รวมทั้งวางสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร 
  (2) มีการควบคุมคุณภาพอาหารประเภทปรุงสำเร็จให้สะอาด ปลอดภัยสำหรับการบริโภคตาม
ชนิดของอาหาร ตามท่ีรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  (3) มีการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารตามที ่ร ัฐมนตรีโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ 12 น้ำดื่มหรือเครื่องดื่มที่เป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ใช้ในสถานที่จำหน่ายอาหารต้อง  
มีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตรและต้อง
ทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกของภาชนะบรรจุให้สะอาดก่อนนำมาให้บริการในกรณีที่เป็นน้ำดื่มที่ไม่ได้เป็น
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือเครื่องดื่มที่ปรุงจำหน่ายต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และ
ป้องกันการปนเปื้อน โดยต้องวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ทั้งนี้ น้ำดื่มและน้ำที่ใช้สำหรับปรุง
เครื่องดื่มต้องมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคท่ีกรมอนามัยกำหนด 
 ข้อ 13 การทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคที่  
กรมอนามัยกำหนด 
 ข้อ 14 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ำแข็ง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ใช้น้ำแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร 
  (2) เก็บในภาชนะที่สะอาด สภาพดี มีฝาปิด และวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตร
ปากขอบภาชนะสูงจากพื้นไม่น้อยกว่าหกสิบเซนติเมตร ไม่วางในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและต้อง 
ไม่ระบายน้ำจากถังน้ำแข็งลงสู่พ้ืนบริเวณท่ีวางภาชนะ 
  (3) ใช้อุปกรณ์สำหรับคีบหรือตักน้ำแข็งโดยเฉพาะ โดยอุปกรณ์ต้องสะอาดและมีด้ามจับ 
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  (4) ห้ามนำอาหารหรือสิ่งของอ่ืนไปแช่รวมกับน้ำแข็งสำหรับบริโภค 
 ข้อ 15 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับน้ำใช้ ตามหลักเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 
  (1) น้ำใช้ต้องเป็นน้ำประปา ยกเว้นในท้องถิ่นที่ไม่มีน้ำประปาให้ใช้น้ำที่มีคุณภาพเทียบเท่า
น้ำประปาหรือเป็นไปตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (2) ภาชนะบรรจุน้ำใช้ต้องสะอาด ปลอดภัย และสภาพดี 
 ข้อ 16 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการสารเคมี สารทำความสะอาด วัตถุมีพิษหรือวัตถุที่อาจ
เป็นอันตรายต่ออาหาร โดยติดฉลากและป้ายให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งมีคำเตือนและคำแนะนำเมื่อเกิดอุบัติภัย
จากสารดังกล่าว และการจัดเก็บต้องแยกบริเวณเป็นสัดส่วนต่างหากจากบริเวณท่ีใช้ทำ ประกอบ ปรุง จำหน่าย 
และบริโภคอาหาร 
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนถ่ายสารเคมี สารทำความสะอาด วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร
จากภาชนะบรรจุเดิม ห้ามนำภาชนะบรรจุนั้นมาใช้บรรจุอาหาร และห้ามนำภาชนะบรรจุอาหารมาใช้บรรจุ
สารเคมี สารทำความสะอาดวัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่ออาหาร 
 ข้อ 17 ห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารบนโต๊ะหรือที่รับประทาน
อาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร 
 ข้อ 18 ห้ามใช้เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ ปรุง หรืออุ่นอาหารใน
สถานที่จำหน่ายอาหาร เว้นแต่เป็นการใช้แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องมี
มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 หมวด 3 สุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้อื่น ๆ 
 ข้อ 19 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี่ยวกับภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่างๆ ต้องสะอาดและทำจากวัสดุที่ปลอดภัย เหมาะสมกับ
อาหารแต่ละประเภท มีสภาพดี ไม่ชำรุด และมีการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
  (2) มีการจัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ไว้ในที่สะอาด โดยวางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  
หกสิบเซนติเมตร และมีการปกปิดหรือป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม 
  (3) จัดให้มีช้อนกลาง สำหรับอาหารที่รับประทานร่วมกัน 
  (4) ตู้เย็น ตู้แช่ หรืออุปกรณ์เก็บรักษาคุณภาพอาหารด้วยความเย็นอื่นๆ ต้องสะอาดมีสภาพดี 
ไม่ชำรุด และมีประสิทธิภาพเหมาะสมในการเก็บรักษาคุณภาพอาหาร 
  (5) ตู้อบ เตาอบ เตาไมโครเวฟ อุปกรณ์ประกอบหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนอื่นๆ หรือ
อุปกรณ์เตรียมอาหาร ต้องสะอาด มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สภาพดี และไม่ชำรุด 
 ข้อ 20 สถานที่จำหน่ายอาหารต้องมีการจัดการเกี ่ยวกับการทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ และ
เครื่องใช้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่รอการทำความสะอาด ต้องเก็บในที่ที่สามารถป้องกนัสัตว์
และแมลงนำโรคได ้
  (2) มีการทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ที่ถูกสุขลักษณะ และใช้สารทำความ
สะอาดที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้สารทำความสะอาดนั้นๆ จากผู้ผลิต 
  (3) จัดให้มีการฆ่าเชื้อภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ภายหลังการทำความสะอาดให้รัฐมนตรี
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดสารที่ห้ามใช้ในการทำความสะอาดภาชนะ 
อุปกรณ ์และเครื่องใช้ 
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 หมวด 4 สุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 
 ข้อ 21 ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะดังต่อไปนี้ 
  (1) ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อหรือ
พาหะนำโรคติดต่อ โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ หรือโรคอื่นๆ ตามที่กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่นในกรณีที่เจ็บป่วย
ต้องหยุดปฏิบัติงานและรักษาให้หายก่อนจึงกลับมาปฏิบัติงานได้ 
  (2) ผู ้ประกอบกิจการและผู ้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่
รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  (3) ผู้สัมผัสอาหารต้องรักษาความสะอาดของร่างกาย  สวมใส่เสื ้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันที่
สะอาดและสามารถป้องกันการปนเปื้อนสู่อาหารได้ 
  (4) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือและปฏิบัติตนในการเตรียม  ประกอบ ปรุง จำหน่ายและเสิร์ฟ
อาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ และไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารหรือก่อให้เกิดโรค 

 (5) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามท่ีกำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น รายละเอียดแสดงดัง
ภาคผนวกที่ 12 

  ทั้งนี้โครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานในการประกอบกิจการร้านอาหารทั้งใน
ส่วนของข้อกำหนดมาตรฐานร้านอาหารของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐาน “ร้านอาหารภูเก็ตปลอดภัย 
สุขภาพดี” (สาสุข ยกนิ้ว) ดังนี้ 

 1.  ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) 
 2.  มีช้อนกลางสำหรับผู้บริโภค 
 3. มีอ่างล้างมือสำหรับผู้บริโภค 
 4. ส้วมในร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS (Health Accessibility Safety) 16 ข้อ 
 5. มีการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารสด หรือผ่านการรับรองมาตรฐาน Q restaurant 
 6.  ผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมและมีบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร 
 7. ไม่ใช้มือหยิบจับ สัมผัสอาหารปรุงสำเร็จโดยตรง 
 8. ปลอดบุหรี่ในอาคารที่มีการขาย และสถานที่รับประทานอาหาร 
9. เป็นร้านอาหารที่ผ่านการประเมินรับรอง “ร้านนี้ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร” รายละเอียดแสดง

ดังภาคผนวกที่ 12 
 
2.10      การออกแบบโครงสร้างอาคารรองรับแรงแผ่นดินไหว 
 
 โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) ตั้งอยู่ ณ ซอยโคกโตนด 3 หมู่ที่ 6 ตำบล 
เชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)  
มีห้องชุดทั้งหมดจำนวน 135 ห้อง ภายในโครงการประกอบด้วยอาคาร จำนวน 3 อาคาร ได้แก ่

1. อาคาร BUILDING 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร  
2. อาคาร BUILDING 2 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร  
3. อาคารป้อมยาม 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร  

 มีพื้นที่ใช้สอยอาคารทุกอาคารรวมกัน 13,019.10 ตารางเมตร ตั้งอยู่บริเวณที่ 2 ตามกฎกระทรวง 
กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที ่รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 16 ก หน้า 13 
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ประกาศเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564  
 ทั้งนี้เนื่องจากโครงการมีลักษณะประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ซึ่งมีพื้นที่
อาคารเกิน 4,000 ตารางเมตร และอาคารมีความสูงเกิน 15 เมตร หรือ 5 ชั้นขึ้นไป เข้าข่ายอาคารที่ต้องออกแบบ
โดยคำนึงถึงโครงสร้างในการต้านแรงแผ่นดินไหว ซึ่งมีรายละเอียดในการออกแบบโครงสร้างอาคารต้องสอดคล้อง
กับกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564  
 ข้อ 3 ในกฎกระทรวงนี้ 
 บริเวณที่ 2 หมายความว่า บริเวณหรือพ้ืนที่ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาคารอาจได้รับผลกระทบทางด้าน
ความมั ่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพในระดับปานกลางเม ื ่อม ีแรงสั ่นสะเทือนของแผ่นด ินไหว ได ้แก่ 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดราชบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี 
 ข้อ 4 กฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับในบริเวณและอาคาร ดังต่อไปนี้ 
 (1) บริเวณท่ี 1 และบริเวณท่ี 2 

(ก) อาคารที ่จำเป็นต่อการช่วยเหลือและบรรเทาภัยหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ได้แก่  
สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สถานีดับเพลิง อาคารศูนย์บรรเทาสาธารณภัย อาคารศูนย์สื่อสาร ท่าอากาศยาน 
โรงไฟฟ้า หรือโรงผลิตและเก็บน้ำประปา 

(ข) คลังสินค้าที่ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายประเภทวัตถุ
ระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี 

(ค) โรงมหรสพ หอประชุม ศาสนสถาน สนามกีฬา อัฒจันทร์ สถานีขนส่งสถานบริการ หรือท่าจอด
เรือ ที่มีพ้ืนที่อาคารตั้งแต่ 600 ตารางเมตรข้ึนไป 

(ง) หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หรือสถานศึกษา ที่มีพ้ืนที่อาคารตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร ขึน้ไป 
(จ) หอสมุดที่มีพ้ืนที่อาคารตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป 
(ฉ) ตลาด ห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การคา้ ที่มีพ้ืนที่อาคารตั้งแต่ 1,500 ตารางเมตร ขึน้ไป 
(ช) โรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร 

ขึน้ไป 
(ซ) อาคารจอดรถท่ีมีพ้ืนที่อาคารตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตร ขึน้ไป 
(ฌ) สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน สถานให้บริการดูแลผู้สูงอายุ หรือสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ที่มีพ้ืนที่

อาคารตั้งแต่ 300 ตารางเมตรข้ึนไป 
(ญ) เรือนจำตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ ์
(ฎ) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(ฏ) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตร หรือ 5 ชั้นขึ้นไป  
(ฐ) สะพานหรือทางยกระดับที่มีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อยาวตั้งแต่ 10 เมตรขึน้ไป รวมถึงอาคาร

ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรของสะพานหรือทางยกระดับดังกล่าว 
(ฑ) อุโมงค์ที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง 
(ฒ) เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนทดน้ำ หรือฝายทดน้ำ ที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝายมีความสูงตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้น

ไป รวมถึงอาคารประกอบที่ใช้ในการบังคับหรือควบคุมน้ำของเขื่อนหรือของฝายดังกล่าว 
(ณ) อาคารที่ทำการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมาย 
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(ด) เครื่องเล่นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น ที่โครงสร้างมีความสูงตั้งแต่ 15 เมตร
ขึน้ไป 
 สำหรับวิธีการคำนวณการออกแบบโครงสร้างรองรับแผ่นดินไหวโดยวิธีวิเคราะห์โครงสร้างแบบพลศาสตร์ 
(Dynamics Analysis) กับมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว (Uniform Buiding Code) หรือ 
มยผ.1301/1302-61 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แสดงดังภาคผนวกที ่4 
 
2.11 การขุดดินถมดิน 
           

โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของพื้นที่
โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ ภายในพื้นที่โครงการมีตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ตู้ และห้องน้ำคนงานชั่วคราว 
จำนวน 1 หลัง ซึ่งจะทำการรื้อออกภายหลังได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแล้ว นอกจากนี้ยังมีต้นกระท้อน 
ต้นมะขาม ต้นหูกวาง ต้นพลับพลา ต้นมะละกอ และวัชพืชขนาดเล็กขึ้นปกคลุมกระจายอยู่ทั่วไป ทั้งนี้โครงการ
จะมีการขุดดินเพื่อก่อสร้างชั้นใต้ดิน และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่อยู่ใต้ดิน โดยจะมีปริมาณดินที่เกิดจาก
การขุด ปรับพื้นที่ดังกล่าว ประมาณ 11,080.69 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งดินทั้งหมดจะลำเลียงออกไปถมในพื้นที่ที่
ต้องการต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันโครงการยังไม่ได้ดำเนินการว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ  จึงยังไม่
สามารถระบุสถานที่ที่โครงการลำเลียงดินไปไว้ได้ เนื่องจากผู้รับเหมาแต่ละท่านก็มีพื้นที่ให้วางดินไม่ตรงกัน แต่
ทั้งนี้ เมื่อโครงการได้รับอนุญาตก่อสร้าง โครงการจะกำหนดให้ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันผลกระทบอย่างเคร่งครัด เพ่ือลดผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียงโครงการ  
 สำหรับมาตรการในด้านอื่นๆ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินลงสู่พื้นที่ข้างเคียงนั้น โครงการได้มีการ
จัดเตรียมมาตรการดังนี้   

1. ในระหว่างปรับถมพื้นที่ จะต้องมีวิศวกรควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา และดูแลการปฏิบัติงานอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้ออกแบบและคำนวณไว้ 
 2. ห้ามทำการปรับถมพ้ืนที่ในช่วงที่ฝนตก 
 3. ตอกเข็มพืด (Sheet Pile) บริเวณด้านข้างพื้นที่โครงการในช่วงที่มีการขุดปรับ เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินจากพ้ืนที่ข้างเคียง  
 4. ก่อสร้างกำแพงกันดินตามแนวอาคารบริเวณชั ้นใต้ดินของอาคาร BUILDING 1 และอาคาร 
BUILDING 2 ซึ่งเป็นกำแพงกันดินสูงไม่เกิน 4.00 เมตร โดยกำแพงดังกล่าวสามารถป้องกันการพังทลายของดิน
บริเวณพ้ืนที่โครงการได้  

 รายละเอียดการลำเลียงดินออกนอกพ้ืนที่โครงการ 
 ปริมาณที่ต้องลำเลียงออกนอกพ้ืนที่โครงการ   =  11,080.69    ลูกบาศก์เมตร 
 ขนาดรถบรรทุกท่ีใช้ลำเลียงดิน (รถ 6 ล้อ)    =  ความจุ 12  ลูกบาศก์เมตร 
 จำนวนเที่ยวที่ต้องลำเลียง      =  11,080.69/12.00 
         =  923.39    เที่ยว 
         =  924       เที่ยว 
 จำนวนวันที่โครงการจะทำการลำเลียงดิน    =  15    วัน 
 จำนวนเที่ยวที่โครงการต้องลำเลียงดิน    =  924/15 
         =  61.60 เที่ยว/วัน 
         =  62  เที่ยว/วัน 
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ดังนั้น ในช่วงเวลาที่โครงการลำเลียงดินออกนอกพื้นที่โครงการ จำนวน 15 วัน วันละ 62 เที่ยวนั้น 
โครงการได้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อพื้นที่ข้างเคียงตลอด
เส้นทางการขนส่งดินของโครงการ และเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจส่งผลกระทบด้านจราจรในช่วงก่อสร้าง 
ดังนี้  

(1) ลำเลียงดิน เฉพาะช่วงเวลากลางวันเท่านั้น ห้ามลำเลียงดินในช่วงเวลากลางคืนเด็ดขาด 
(2) ประเภทของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน จะต้องเป็นรถบรรทุก 6 ล้อ เท่านั้น 
(3) จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในช่วงที่วิ่งผ่านพ้ืนที่ชุมชน 
(4) รถบรรทุกดินทุกคัน จะต้องมีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถอย่างมิดชิด 
(5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับคอยอำนวยความสะดวกในช่วงที่รถบรรทุกเข้า -ออกพื้นที่ก่อสร้างอยู่

ตลอดเวลา  
(6) หลีกเลี่ยงการลำเลียงดินในช่วงเย็น (16.00-18.00 น.) เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงเวลา

เร่งด่วนของชุมชน ซึ่งหากมีการขนส่งในช่วงเวลาดังกล่าว อาจก่อให้เกิดปัญหาจราจรได้  
(7) บริเวณโดยรอบพื้นที่ที่ปรับถมดิน จะต้องทำการกั้นผ้าใบ หรือตาข่ายตาชิด เพื่อลดการฟุ้งกระจาย

ของฝุ่นละออง  
(8) บริเวณทางออกของรถบรรทุก จะต้องจัดให้มีพ้ืนที่สำหรับล้างล้อ เพ่ือลดการตกหล่นของตะกอนดิน

ลงบนถนนด้านหน้าโครงการ 
(9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพ่ือคอยกวาด ฉีด ล้างถนนด้านหน้าโครงการอย่างสม่ำเสมอ  
(10) กำหนดช่วงเวลาขนส่งวัสดุก่อสร้างและการขนส่งดินจะกำหนดช่วงเวลา 09.00-15.00 น. ซึ่งเป็น

เวลาที่เจ้าพนักงานตำรวจท้องถิ่นอนุญาตให้สามารถสัญจรได้ 
(11) เจ้าของโครงการจะต้องระบุช่วงเวลาดังกล่าวในสัญญาจ้างให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม

รวมทั้งควบคุมช่วงเวลาที่รถเข้า-ออกโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบในด้านปริมาณการจราจรใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน 

นอกจากนี้ โครงการได้กำหนดเวลาการวิ่งของรถต่างๆ ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถขนส่งคนงานและรถ
ลำเลียงดินวิ่งเข้า-ออกโครงการ แสดงดังตารางท่ี 2.11-1 

 
ตารางท่ี 2.11-1 ช่วงเวลาการวิ่งเข้า-ออกของรถประเภทต่างๆ  

ประเภทรถ ช่วงเวลาที่ว่ิงได้ ช่วงเวลาที่ห้ามว่ิง 
1.  รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถ 6 ล้อ 
2.  รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถ 10 ล้อ 

09.00 – 15.00 น. 
10.00 - 15.00 น. 

ก่อนเวลา 09.00 น. 
หลังเวลา 15.00 น. 

2.  รถขนส่งคนงาน 
07.00 – 08.00 น. (ช่วงเช้า) 
16.00 – 17.00 น. (ช่วงเย็น) 

- 

3. ลำเลียงดิน รถ 10 ล้อ 10.00 – 15.00 น. 
ก่อนเวลา 10.00 น. 
หลังเวลา 15.00 น. 

 

ทั้งนี้ เจ้าของโครงการจะต้องระบุช่วงเวลาดังกล่าวในสัญญาจ้างให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
รวมทั้งควบคุมช่วงเวลาที่รถเข้า-ออกโครงการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบในด้านปริมาณการจราจรใน
ช่วงเวลาเร่งด่วน 
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ผังแสดงตำแหน่งขุดปรับดินของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.11-1 
 รูปตัดตำแหน่งขุดปรับดินของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.11-2  
 ผังแสดงตำแหน่งแนวกำแพงกันดินชั้นใต้ดิน แสดงดังรูปที่ 2.11-3 
 รูปตัดตำแหน่งกำแพงกันดิน แสดงดังรูปที่ 2.11-4 
   แบบขยายกำแพงกันดิน RW1 แสดงดังรูปที่ 2.11-5 

  แบบขยายกำแพงกันดิน RW2 แสดงดังรูปที่ 2.11-6 
  แบบขยายกำแพงกันดิน RW3 และ WT3 แสดงดังรูปที่ 2.11-7 
  แบบขยายกำแพงกันดิน WT2 แสดงดังรูปท่ี 2.11-8 
  แบบขยายกำแพงกันดิน WT4 แสดงดังรูปท่ี 2.11-9 
  รายการคำนวณโครงสร้างกำแพงกันดิน แสดงดังภาคผนวกที่ 4 

 
รายละเอียดรายการสำรวจดินฐานราก และการแสดงตำแหน่งจุดสำรวจดินฐานรากตามกฎกระทรวง

กำหนดฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร พ.ศ. 2566 
รายละเอียดรายการสำรวจดินฐานราก และการแสดงตำแหน่งจุดสำรวจดินฐานรากของโครงการอาคาร

ชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) ของบริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด  ตั้งอยู่ ณ ซอยโคก
โตนด 3 หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ภายในโครงการประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 3 
อาคาร ดังนี้ 

1) อาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร  
2) อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร  
3) อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร 
ซึ่งโครงการได้มีการจัดทำรายงานผลการเจาะสำรวจดินและหินโครงการ ไซมิส บางเทา คอนโดมิเนียม 

(1&2) ประกอบรายการคำนวณ (แสดงดังภาคผนวกที่ 5 ในเล่มรายงานฉบับหลัก) ซึ่งในรายงานดังกล่าว มีการ
เจาะสำรวจดินฐานราก ของโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) จำนวน 2 จุดสำรวจ ซึ่ง
ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดฐานรากของอาคารและพ้ืนดินที่รองรับอาคาร พ.ศ. 2566 ซึ่งกำหนดให้  

ข้อ 5 การคำนวณหน่วยแรงแบกทานที่ยอมให้ของดินฐานรากหรือแรงต้านทานที่ยอมให้ของเสาเข็มของ
อาคารดังต่อไปนี้ ต้องมีรายงานการสำรวจดินฐานรากประกอบรายการคำนวณ 

(2) อาคารขนาดใหญ่ที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้และมีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไป  
ในการจัดทำรายงานตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้มีการสำรวจดินฐานรากในพื้นที่ก่อสร้างอาคารหรือใน

โครงการจัดสรรที่ดินไม่น้อยกว่าสามจุดสำรวจ 
ทั้งนี้ ทางโครงการได้มีการเจาะสำรวจดิน จำนวนทั้งหมด 3 จุด ซึ่งสอดคล้องตามกฎกระทรวงกำหนด

ฐานรากของอาคารและพ้ืนดินที่รองรับอาคาร พ.ศ. 2566 
(รายงานการเจาะสำรวจชั้นดิน แสดงดังภาคผนวกที่ 5)  
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2.12 การดำเนินการในช่วงก่อสร้าง  
 
   (1) การก่อสร้างโครงการ 

                   สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน (ณ ธันวาคม 2567) โดยสภาพพื้นที่โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ราบ 
ภายในพื้นที่โครงการมีตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ตู้ และห้องน้ำคนงานชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ซึ่งจะทำการรื้อ
ออกภายหลังได้ร ับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแล้ว นอกจากนี ้ย ังมี ต้นกระท้อน ต้นมะขาม ต้นหูกวาง  
ต้นพลับพลา ต้นมะละกอ และวัชพืชขนาดเล็กข้ึนปกคลุมกระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ
ภายหลังได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล โดยคาดว่าจะใช้เวลา
ก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 21 เดือน ซึ่งมีรายละเอียดแผนงานดังต่อไปนี้   
 1) งานปรับสภาพพื้นที่และทำฐานราก ประกอบด้วย งานเคลื่อนย้ายเครื่องจักร/อุปกรณ์เข้า
พื้นที่ งานปรับพื้นที่ งานขุด งานฐานราก งานสำรวจดิน งานเสาเข็ม  ซึ่งจะเป็นแบบเสาเข็มกด ระยะเวลา
ก่อสร้าง 6 เดือน 
                  2) งานก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย งานในแต่ละส่วน ได้แก่ งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม 
งานวิศวกรรม งานระบบ งานตกแต่งภายใน ซึ่งจะใช้เวลาในส่วนนี้ประมาณ 4 เดือน  
                  3) งานวิศวกรรมงานระบบ (M&E Works) ประกอบด้วย งานเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เข้าพื้นที่ 
งานติดตั้งระบบต่างๆ เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ 
จะเริ่มดำเนินการในช่วงเดียวกับงานโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม โดยดำเนินการควบคู่กันไป เมื่อ
ติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการทดสอบระบบ ระยะเวลาก่อสร้าง 11 เดือน 
                    4) งานตกแต่งภายใน (Interior Works) ได้แก่ งานเฟอร์นิเจอร์ งานเครื่องครัว ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 11 เดือน 
                   5) งานภูมิทัศน์ (Landscape) ประกอบด้วย งานปลูกต้นไม้ งานจัด และการจัดเก็บ
รายละเอียดของงานและเตรียมความพร้อมของอาคารสำหรับเปิดดำเนินการ ภายหลังงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้ว คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน 

ทั้งนี้ เนื่องจากภายในพื้นที ่โครงการมีต้นกระท้อน ต้นมะขาม ต้นหูกวาง ต้นพลับพลา ต้น
มะละกอ และวัชพืชขนาดเล็กข้ึนปกคลุมกระจายอยู่ทั่วไป โดยภายหลังได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแล้ว จะ
ทำการปรับสภาพพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการก่อสร้าง ซึ่งจะกำจัดวัชพืชและต้นไม้ขนาดเล็ก โดยโครงการได้กำหนดพ้ืนที่
กองวัชพืช เช่น เศษกิ่งไม้ ต้นไม้ขนาดเล็ก ไว้ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งจะเก็บรวบรวมไว้เพื่อให้ผู้รับเหมานำไป
กำจัดในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตต่อไป โดยจะห้ามไม่ให้มีการเผาวัชพืชบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งภายในโครงการโดย
เด็ดขาด เพื่อป้องกันเขม่าควันฟุ้งกระจายและการเกิดอัคคีภัยที่อาจลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง สำหรับต้นไม้ขนาด
ใหญ่ เช่น ต้นกระท้อน ต้นมะขาม ต้นหูกวาง โครงการจะติดต่อกับบริษัทรับตัดไม้ให้เข้ามาตัดไม้และขนออก
นอกโครงการต่อไป แต่อย่างไรก็ตามโครงการมีมาตรการในช่วงปรับเตรียมพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการก่อสร้าง ดังนี้ 

1) กำหนดพ้ืนที่กองเศษวัสดุ เช่น เศษกิ่งไม้ ต้นไม้ขนาดเล็ก ภายในพ้ืนที่โครงการ 
2) ติดต่อประสานงานกับบริษัทรับตัดไมใ้ห้เข้ามาตัดไม้และขนออกนอกโครงการ 
3) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกขณะขนย้าย เศษวัสดุเข้า-ออกพ้ืนที่โครงการ 
4) ฉีดพรมน้ำบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหิน และทราย เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น

ละอองอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และให้เพิ่มจำนวนครั้งตามความเหมาะสมในการฉีดพรมน้ำกรณีท่ีอากาศแห้งหรือ 
มีปริมาณฝุ่นละอองสูง 

5) ดำเนินการปรับพื้นที่ และการก่อสร้างในพ้ืนที่ของโครงการเท่านั้น 
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6) การปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารในโครงการ โดยจะมีการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่มีการ
ก่อสร้างเท่านั้น  

7) จัดทำรั้ว Aluminium Sheet สูง 2 เมตร ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตกและรั้ว 
Light Concrete สูง 2.50 เมตร ทางด้านทิศตะวันออก โดยรอบพื้นที่โครงการเว้นทางเข้าออก เพื่อจำกัดพื้นที่
ในการก่อสร้างให้อยู่ภายในขอบเขตที่ดินของโครงการ และป้องกันการรุกล้ำพื้นที่ข้างเคียงที่อาจจะเกิดจาก
กิจกรรมการก่อสร้าง และคนงานของโครงการ 

8) เร่งดำเนินการปลูกหญ้าคลุมดินที่มีการปรับพื้นที่แล้วเสร็จ เพื่อช่วยดูดซับน้ำฝน ชะลอการ
ไหลของน้ำฝนและลดการกัดเซาะหน้าดิน 

9) ก่อนขุดปรับพ้ืนที่ จะต้องขุดคูระบายน้ำชั่วคราว เพ่ือใช้เป็นแนวดักน้ำ และรวบรวมน้ำฝน ซึ่ง
ทำให้น้ำที่ไหลตามความลาดชันภายในพ้ืนที่โครงการไม่เบี่ยงลงสู่พื้นที่ข้างเคียงได้ 
  
 (2)  การจ้างงาน 
   การก่อสร้างภายในโครงการคาดว่าจะมีการจ้างงานสูงสุดประมาณ 100 คน กำหนดให้คนงาน
ก่อสร้างพักนอกพื้นที่โครงการโดยจะพักในพื้นที่ของผู้รับเหมาทั้งหมด โดยบริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ใน
การควบคุมดูแลความเรียบร้อย รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการสำหรับคนงานก่อสร้างทั้งด้านสุขภาพอนามัย และ
คุณภาพชีวิต โดยจะกำหนดให้เจ้าของโครงการ บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด นำรายละเอียดดังกล่าว
ระบุเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจากการประเมินผลกระทบต่อ
ชุมชนและประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงบ้านพักคนงาน ซึ่งจัดให้ที่พักสำหรับคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ให้เพียงพอกับจำนวนคนงาน และได้กำหนดมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อกำหนดที่จะเป็น
มาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งเป็นไปตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับ
คนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.) ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต่อชุมชน
และประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงบ้านพักคนงาน โดยจัดให้พักอยู่นอกพ้ืนที่โครงการทั้งหมด ทำงานแบบเช้าไป-
เย็นกลับ เพื่อความสะดวกในการพักของคนงาน โดยมีบริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลความ
เรียบร้อย และกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในวันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ในกรณีที่ต้องมีการ
ก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการ
ได้เฉพาะการเทปูนฐานรากของโครงการเท่านั้น และดำเนินการในช่วงเวลา 17.00-20.00 น.โดยทำงานได้ไม่เกิน
เวลา 20.00 น. สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง สำหรับการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภคในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ แสดงดังรูปที่ 
2.12-1) มีดังนี ้
 
  (3)  คนงานก่อสร้าง 
  โครงการกำหนดให้มีบ้านพักคนงานตามมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อกำหนดที่จะเป็น
มาตรการในการป้องกันผลกระทบต่อชุมชน โดยจะระบุลงในสัญญาว่าจ้างให้ผู้รับเหมาก่อสร้างปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด (ตัวอย่างแบบแปลนบ้านพักคนงานก่อสร้าง แสดงดังรูปที่ 2.12-4) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1. กำหนดบ้านพักคนงาน ประกอบด้วย ห้องพักขนาด 2.4 x 2.4 เมตร จำนวน 2 หลัง  
มีจำนวน 25 ห้อง/หลัง และพักไม่เกิน 2 คน/ห้อง (โดยโครงการจัดให้มี 50 ห้อง) 

2. กำหนดโถงทางเดินกว้าง 2 เมตร 
3. กำหนดห้องน้ำ-ห้องส้วมขนาด 9x7 เมตร จำนวน 1 ห้อง มีห้องน้ำ-ห้องส้วม รวม 10 ห้อง 
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4. น้ำทิ้งจากลานซักล้าง อาบน้ำ และห้องน้ำ จะผ่านรางระบายน้ำและท่อเข้าสู่ถังบำบัดเพ่ือ
บำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐาน 

5. มีถังรองรับขยะเพียงพอกับคนงานก่อสร้าง 100 คน และมีห้องพักขยะรวมภายในพื้นที่
บ้านพักคนงาน ซึ่งสามารถรองรับขยะได้เพียงพอกับปริมาณมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน 

6. มีประตูและรั้วล้อมรอบอย่างมิดชิด 
7. ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค 

จะต้องจัดเตรียมให้เพียงพอสำหรับคนงาน 100 คน และไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคภายนอกพ้ืนที่
บ้านพักคนงานและชุมชนโดยรอบ 

8. ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอยู่ที่บริเวณทางเข้า-ออกบ้านพักคนงาน 
 

(4)  การจัดการด้านความปลอดภัยและสวัสดิการ 
 การดำเนินการก่อสร้างโครงการย่อมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดโอกาสที่จะเกิด
อุบัติเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง บริษัทรับเหมาจึงจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการ
ทำงานข้ึน ดังรายละเอียดดังนี้ 
                     1) ความปลอดภัยในสถานที่ 
 - การแบ่งเขตในบริเวณก่อสร้างโดยแบ่งออกเป็นเขตก่อสร้าง เขตพักผ่อนของคนงาน 
เขตจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ และเขตกองเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว 
 - ติดป้ายสัญลักษณ์และป้ายเตือนภัยในบริเวณที่อาจเกิดอันตราย เช่น“เขตก่อสร้าง 
ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” เป็นต้น ขนาดของป้ายเตือนนั้นจะมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้โดย
ชัดเจน 
 - จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในบริเวณก่อสร้าง โดยประจำ ณ จุดผ่านเข้า -ออก 
คอยตรวจตราในบริเวณท่ัว ๆ ไป และควบคุมการจราจรภายในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง 
 - การจัดทำความสะอาดในบริเวณก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ โดย
ความร่วมมือของพนักงานทุกคน 
 
 2) ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักร 
  -   จัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ให้ถูกต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ เครื่องจักรแต่ละชนิด ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน และเกิด
ความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานด้วย 
  -   เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีการใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็น
พิเศษและพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยสำหรับเครื่องมือเครื่องจักรเหล่านี้อย่างเคร่งครัด 
  -   ก่อนการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและหลังการใช้ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบและ/
หรือซ่อมแซมแก้ไขเพ่ือให้การใช้งานเป็นไปอย่างปกติ 
 
 3) ความปลอดภัยส่วนบุคคล 
 -   จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างใน  
แต่ละประเภท 
 -   การออกกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับสำหรับการทำงานเพ่ือความปลอดภัย 
 -   การฝึกอบรมพนักงานทางด้านการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 
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 -   การจัดการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 
 4) มาตรการป้องกันอัคคีภัย 
 สำหรับกิจกรรมในการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในช่วงการก่อสร้าง
อาคารนั้นอาจเกิดจากลูกไฟจากงานเชื่อมและกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าและ
การตกแต่งภายใน เช่น การทาสี เป็นต้น ทางโครงการได้ออกมาตรการให้ทางบริษัทรับเหมานำไปปฏิบัติ คือ 
 -   ห้ามสูบบุหรี่และนำวัตถุไวไฟเข้าไปในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการลุกติดไฟ 
 -   จัดเก็บอุปกรณ์ภายหลังการปฏิบัติงานในที่ที่จัดเตรียมไว้ 
 -   ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยภายหลังการปฏิบัติงาน 
 -   จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือ ABC และ CO2 ประจำจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิด
อัคคีภัย 
 -   ห้ามนำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือและพ้ืนที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด 
 -   ใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 
 

(5)  การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของคนงานก่อสร้าง 
                    ในช่วงก่อสร้างโครงการ จะมีการว่าจ้างแรงงานสูงสุดจำนวน 100 คน (ช่วงงานโครงสร้าง
อาคาร งานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมงานระบบ) โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ
ประมาณ 21 เดือน การเกิดขึ้นของโครงการจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น อย่างไรก็ตามโครงการได้
คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีจุดพักผ่อนของคนงานภายในพื้นที่
โครงการอย่างเป็นสัดส่วน สำหรับที่พักคนงานโครงการจะจัดให้อยู่พื้นที่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ  
      อนึ ่ง จากการก่อสร้างโครงการอาจส่งผลต่อการค้าขายและเศรษฐกิจในย่านนี ้โดยการ
หมุนเวียนของเงินตราจากธุรกิจการค้าวัสดุต่างๆ ในการก่อสร้าง ส่งผลโยงใยไปถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ ซึ่งการดำเนินโครงการเป็นการช่วยเหลือภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศ ทำให้แรงงานในระดับ
ล่างได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและช่วยส่งเสริมแรงงานที่ว่างงานอยู่ให้มีงานทำอีกด้วย การจัดให้มีพื้นที่พักภายนอก
พื้นที่โครงการ ผู้รับเหมาจะจัดพื้นที่ที่เหมาะสมภายนอกพื้นที่โครงการ โดยจะจัดให้พักบริเวณที่ห่างจากการ
ก่อสร้างอาคารโครงการ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารโครงการ โครงการได้กำหนดให้
ผู้รับเหมาจัดเตรียมที่พักคนงานที่ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันการปล่อยมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากที่พักคนงานไปสู่
พื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดยมีมาตรการในการกำหนดให้ผู้รับเหมานำไปปฏิบัติบริเวณพื้นที่พักคนงานภายในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการและภายนอกพ้ืนที่โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

1)  การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่ก่อสร้าง 
     การจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่ก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้  
 

(ก) ไฟฟ้า 
        ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะใช้บริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาถลาง  
โดยจะติดตั ้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั ่วคราวสำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาถลาง  
มีความสามารถในการให้บริการได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงมีความสามารถในการให้บริการโครงการในช่วงก่อสร้างได้
อย่างเพียงพอ 
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                        (ข)  น้ำใช้ 
 ในช่วงก่อสร้าง โครงการจะใช้น้ำจากบ่อบาดาลและน้ำซื้อจากรถน้ำบริษัทเอกชน 
เพ่ือนำมาใช้ในช่วงก่อสร้างอาคาร โดยน้ำใช้ในช่วงก่อสร้างสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
  ก) น้ำใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้าง 
      จำนวนคนงาน = 100 คน 
      อัตราการใช้น้ำ = 50 ลิตร/คน/วัน 
      ดังนั้นปริมาณน้ำใช้ทั้งสิ้น = (100x50)/1,000 ลบ.ม./วัน 
       = 5.00 ลบ.ม./วัน 
 
  ข) น้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง 
  น้ำใช้เพื่อการก่อสร้างเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น การผสมปูนซีเมนต์
และบ่อคอนกรีต ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น โดยคาดว่าน้ำในส่วนนี้จะมีประมาณ 15.00 
ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 ดังนั้น รวมปริมาณความต้องการใช้น้ำทั ้งหมดของโครงการในช่วงก่อสร้างจะมี
ปริมาณ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนน้ำดื่มบริษัทรับเหมาจะจัดให้มีถังน้ำดื่มตามจุดต่างๆ ที่กำหนดให้เป็นเขต
พักผ่อนของคนงานก่อสร้าง 
 
  (ค) ระบบบำบัดน้ำเสีย 
             ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง กำหนดสวัสดิการเกี ่ยวกับสุขภาพอนามัย
สำหรับลูกจ้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 103 ตอนที่ 17 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2529 ข้อ 1 ระบุ
ว่า ให้นายจ้างจัดให้มีน้ำดื่ม ห้องน้ำและห้องส้วมอันถูกต้องตามสุขลักษณะและมีปริมาณเพียงพอแก่ลูกจ้างตามข้อ 
63 แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ดังต่อไปนี้  
   ก) สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างไม่เกิน 15 คน น้ำสะอาดสำหรับดื่มไม่น้อยกว่า 1 ที่ 
ห้องน้ำและห้องส้วมไม่น้อยกว่า 1 ที ่
   ข) สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างไม่เกิน 40 คน น้ำสะอาดสำหรับดื่มไม่น้อยกว่า 1 ที่ 
ห้องน้ำไม่น้อยกว่า 1 ที่ และห้องส้วมไม่น้อยกว่า 2 ที ่
   ค) สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างไม่เกิน 80 คน น้ำสะอาดสำหรับดื ่มไม่น้อยกว่า 2 ที่ 
ห้องน้ำไม่น้อยกว่า 1 ที่ และห้องส้วมไม่น้อยกว่า 3 ที ่
   ง) สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างเกิน 80 คนขึ้นไป น้ำสะอาด ห้องน้ำและห้องส้วมเพิ่มขึ้น
อย่างละ 1 ที่ สำหรับลูกจ้างทุกๆ 50 คน เศษของ 50 คน ถ้าเกิน 25 คน ให้ถือเป็น 50 คน 
   จ) สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างทั้งชายและหญิง ห้องน้ำและห้องส้วมหญิงไว้เฉพาะตาม
สมควร 
  ดังนั้น ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น โครงการจะต้องจัดเตรียมห้องน้ำไม่น้อยกว่า 2 ห้อง 
และห้องส้วมไม่น้อยกว่า 4 ห้อง (คิดจากจำนวนคนงานทั้งหมด 100 คน)  
  ทั้งนี้ น้ำทิ้งที่เกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการ ประกอบด้วย น้ำทิ้งจากกิจกรรมการก่อสร้าง
ประมาณ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง) ซึ่งน้ำทิ้งส่วน
นี้จะปล่อยให้ตกตะกอนและซึมลงดินต่อไป และน้ำทิ้งจากการอุปโภคบริโภคมีประมาณ 5.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
แบ่งเป็น น้ำเสียจากส้วม การล้างหน้า มือ และเท้า ซึ่งผู้รับเหมาจะจัดเตรียมห้องส้วมชั่วคราวไว้จำนวน 15 ห้อง 
จะบำบัดโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 2 ชุด ระบบดังกล่าวเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเกรอะ-กรอง 
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ไร้อากาศ สามารถบำบัดให้ค่าบีโอดีออกที่ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ
ผู้รับเหมาจะรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสีย และฝังกลบหลุมให้เรียบร้อยในภายหลัง 
 
 (ง) การระบายน้ำรอบพ้ืนที่ก่อสร้าง 

เนื่องจากการพัฒนาโครงการจากพื้นที่ว่างเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีการก่อสร้างโครงการจะมี
ป้อมยาม พื้นที่เก็บของและเตรียมงาน ห้องผู้ควบคุมงานและประชุม สำนักงานสนาม เป็นต้น ทำให้สัมประสิทธิ์
การไหลนองเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งจากการคำนวณอัตราการระบายน้ำก่อนและหลังพัฒนา โครงการในช่วง
ก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ 

- ก่อนพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ดินแน่น จากการคำนวณหาอัตราการ
ไหลนองของน้ำฝนก่อนพัฒนา (Qก่อน) พบว่า มีอัตราการไหลที่ 0.057 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  

- หลังพัฒนาโครงการ สภาพพื้นที่เป็นพื้นมีหลังคาปกคลุม และบางส่วนเป็นพื้นที่ ว่าง 
จากการคำนวณหาอัตราการไหลนองของน้ำฝนหลังพัฒนา (Qหลัง) พบว่า มีอัตราการไหลที่ 0.106 ลูกบาศก์
เมตร/วินาท ี

จากรายการคำนวณระบบระบายน้ำ พบว่า ปริมาณน้ำฝนสะสมสูงสุดที่เกิดขึ้นนาทีที่ 75 
เท่ากับ 129.27 ลูกบาศก์เมตร โครงการจึงได้ออกแบบบ่อหน่วงน้ำ ที่อัตราการการระบายน้ำออกนอกพื้นที่
โครงการ 0.045 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ดังนั้น โครงการเลือกใช้พื้นที่บ่อหน่วงน้ำจำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 
155.00 ลูกบาศก์เมตร สำหรับชะลอน้ำในช่วงเวลาที่มีฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องนาน 3 ชั่วโมง ไม่ให้ท่วมได้ จะ
เห็นได้ว่าอัตราการระบายน้ำออกภายหลังการพัฒนา มีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ ำออกก่อนการพัฒนา โดย
วิธีการควบคุมอัตราการระบายน้ำออกนั้น โครงการควบคุมด้วยเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้มีอัตราการระบายน้ำออกท่ี
สม่ำเสมอและเป็นวิธีการที ่สามารถควบคุมได้ทั ้งระบบอัตโนมัติ (Automatic) และแบบควบคุมด้วยคน 
(Manual) (รายการคำนวณระบบระบายน้ำในช่วงก่อสร้าง แสดงดังภาคผนวกที่ 4) 

กรณีฝนตกโครงการจะควบคุมการระบายน้ำ โดยจะทำร่องระบายน้ำรอบพ้ืนที่โครงการ 
แต่ละส่วนรวบรวมน้ำเข้าสู่บ่อพัก เพื่อให้เกิดการตกตะกอนดินก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหน้า
โครงการ โดยโครงการจะขุดรางระบายน้ำ เป็นชนิดรางระบายน้ำแบบเปิด มีขนาด 0.40 เมตร โดยจะปล่อยให้
น้ำไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยความลาดชัน 1:350 เพื่อรวบรวมน้ำฝนเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำฝน จำนวน 1 บ่อ 
ขนาดความจุ 155.00 ลูกบาศก์เมตร อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งเป็นบ่อหน่วงน้ำแบบปิด  
มีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหน้าโครงการต่อไป 
 
 (จ) ระบบการกำจัดมูลฝอย 
                             ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเกิดจากคนงาน
ก่อสร้างโดยมูลฝอยในช่วงก่อสร้างสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 ก) มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูน และเศษไม้  
เป็นต้น มูลฝอยเหล่านี้ จะแยกเป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษเหล็ก จะนำไปหลอมใหม่ 
ส่วนเศษอิฐ เศษปูน ก็จะนำไปปรับถมระดับพ้ืนที่ ไม้แบบ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนมูลฝอยที่ไม่สามารถ 
นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ผู้รับเหมาก็จะนำไปใส่ถังรองรับมูลฝอยที่โครงการจัดเตรียมไว้ เพื่อจะขายให้ผู้รับ
ซื้อของเก่าต่อไป  
 ข) มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน เช่น กระดาษและถุงพลาสติก ผู้รับเหมาจะจัดให้มี
ถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นถังมูลฝอยอินทรีย์ ถังมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยรีไซเคิล และ
มูลฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง วางไว้บริเวณทิศเหนือของพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ และในแต่ละวันจะมีรถเก็บขน
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มูลฝอยของบร ิษ ัทเอกชนที ่ข ึ ้นทะเบียนกับองค์การบร ิหารส่วนตำบลเช ิง ทะเลมาเก็บไปกำจัดต ่อไป  
โดยมูลฝอยของคนงานก่อสร้าง สามารถคำนวณได้ดังนี้   
 จำนวนคนงานก่อสร้าง   = 100 คน
   อัตราการผลิตมูลฝอย (เกณฑ์ ส.ผ.) =   3 ลิตร/คน/วัน 
   ดังนั้น ปริมาณมูลฝอยรวม   = 100 x 3 
        = 300 ลิตร/วัน 
        = 0.30 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

  
เนื่องจากโครงการยื ่นเสนอรายงานฯ ให้สำนักงานนโยบายฯ พิจารณาในช่วงเวลาเดียวกันของทั้ง 2 

โครงการ คือ โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1 (Siamese Bangtao 1) และโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 
(Siamese Bangtao 2) ดังนั้น โครงการขอเสนอภาพรวมทั้งหมดของทั้งสองโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 2.12-2 และ
รูปที่ 2.12-3 

ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรวมโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1 และโครงการอาคารชุดไซมิสบางเทา 2 
แสดงดังรูปที่ 2.12-2 

ผังบริเวณรวมโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1 และโครงการอาคารชุดไซมิสบางเทา 2 แสดงดังรปูท่ี 
2.12-3 

 

ทั้งนี้ ในการพัฒนาโครงการได้กำหนดแผนในการเริ่มก่อสร้างของทั้ง 2 โครงการพร้อมกัน ซึ่งจะเริ่ม
ดำเนินการก่อสร้างภายหลังทั้งสองโครงการได้มติเห็นชอบรายงานและได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแล้ว โดย
จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 21 เดือน ซึ่งมีรายละเอียดแผนงานและระยะเวลาก่อสร้างของทั้งสองโครงการ 
แสดงดังแสดงดังตารางท่ี 2.12-1 และตารางท่ี 2.12-2 

 
การออกแบบรั้วของโครงการในช่วงเปิดดำเนินการ 
สำหรับในช่วงดำเนินการทางโครงการจัดให้มีรั้วโดยรอบแนวเขตพ้ืนที่โครงการ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ 

ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เว้นทางเข้าออก ซึ่งมีลักษณะเป็นรั้วกำแพงคอนกรีตสูง 2.50 เมตร รวมทั้งยังมี
ต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและหญ้าปกคลุมดิน ซึ่งกระจายอยู่ตามบริเวณต่างๆ ของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ  โดยมี
นิติบุคคลเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการพ้ืนทีส่่วนกลาง ซึ่งไม่ส่งผลต่อรายละเอียดการออกแบบโครงการ 

ผังแสดงตำแหน่งติดตั้งรั้วรอบโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.12-5 
รูปตัดแสดงแนวรั้วด้านทิศใต้ และทิศตะวันตกของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.12-6 
รูปตัดแสดงแนวรั้วด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออกของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.12-7 
แบบขยายรั้วของโครงการ แสดงดังรูปที่ 2.12-8 

  









รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                                                        บทท่ี 2  
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                               รายละเอียดโครงการ 

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด                 2-217   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป
ที่ 

2.1
2-

4 
 ต

ัวอ
ย่า

งแ
บบ

แป
ลน

บ้า
นพ

ักค
นง

าน
ก่อ

สร
้าง

 











รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                                                                              บทท่ี 2 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                                   รายละเอียดโครงการ 
 
 

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด                                                                               2-222 

 

ที่มา : บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด, 2567 
หมายเหตุ : เดือนท่ี 1 นับจากวันท่ีได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง รวมระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 21 เดือน  

ตารางท่ี 2.12-1 แผนงานและระยะเวลาก่อสร้างของโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1 (Siamese Bangtao 1) 
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1 MASTER PROGRAMME OF CONSTRUCTION – แผนแม่บทของงานก่อสร้าง อ. 1/4/68 8:00 AM พ. 30/12/69 5:00 PM   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2    Piling & Sub-Structure Work งานเสาเข็มและงานโครงสร้างใต้ดิน อ. 1/4/68 8:00 AM จ. 25/8/69 5:00 PM 
3       Piling  Work งานเสาเข็ม อ. 1/4/68 8:00 AM พ. 30/4/68 5:00 PM 
4       Basement & underground tanks – งานชั้นใต้ดินและงานถังใต้ดิน พฤ. 1/5/68 8:00 AM พฤ. 31/7/68 5:00 PM 
5       Swimming pool ground floor งานสระว่ายน้ำชั้นกราวนด์ ศ. 1/8/68 8:00 AM จ. 25/8/68 5:00 PM 
6       Ground floor slab งานพื้นชั้นกราวนด์ ศ. 1/8/68 8:00 AM อา. 10/8/68 5:00 PM 
7    Structure Work จ. 11/8/68 8:00 AM อ. 30/12/68 5:00 PM 
8       GF floor column งานเสาชั้นกราวนด์ จ. 11/8/68 8:00 AM อา. 17/8/68 5:00 PM 
9       1st floor slab & column งานพื้นและเสาชั้น 1 จ. 18/8/68 8:00 AM พ. 3/9/68 5:00 PM 
10       2nd floor slab & column งานพื้นและเสาชั้น 2 พฤ. 4/9/68 8:00 AM ส. 20/9/68 5:00 PM 
11       3rd  floor slab & column งานพื้นและเสาชั้น 3 อา. 21/9/68 8:00 AM อ. 7/10/68 5:00 PM 
12       4th  floor slab & column งานพื้นและเสาชั้น 4 พ. 8/10/68 8:00 AM ศ. 24/10/68 5:00 PM 
13       5th  floor slab & column งานพื้นและเสาชั้น 5 ส. 25/10/68 8:00 AM จ. 10/11/68 5:00 PM 
14       6th  floor slab & column งานพื้นและเสาชั้น 6 อ. 11/11/68 8:00 AM พฤ. 27/11/68 5:00 PM 
15       7th  floor slab & column งานพื้นและเสาชั้น 7 ศ. 28/11/68 8:00 AM อา. 14/12/68 5:00 PM 
16       Roof floor slab & swimming pool งานพื้นและงานสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้า อา.14/12/68 8:00 AM อ. 30/12/68 5:00 PM 
17    Architectural & M&E Work 1st – 2nd Fixed งานสถาปัตยกรรม และงานระบบชั้นที่1และ2 พ. 1/10/68 8:00 AM อ. 8/9/69 5:00 PM 
18       GF floor ชั้นกราวนด์ พ. 1/10/68 8:00 AM อ. 30/12/68 5:00 PM 
19       1st floor ชั้น 1 พ. 1/10/68 8:00 AM อ. 30/12/68 5:00 PM 
20       2nd floor ชั้น 2 อ. 6/1/69 8:00 AM จ. 6/4/69 5:00 PM 
21       3rd floor ชั้น 3 อ. 6/1/69 8:00 AM จ. 6/4/69 5:00 PM 
22       4th floor ชั้น 4 อ. 7/4/69 8:00 AM อ. 7/7/69 5:00 PM 
23       5th floor ชั้น 5 อ. 7/4/69 8:00 AM อ. 7/7/69 5:00 PM 
24       6th floor ชั้น 6 พ. 8/7/69 8:00 AM อ. 8/9/69 5:00 PM 
25       7th floor ชั้น 7 พ. 8/7/69 8:00 AM อ. 8/9/69 5:00 PM 
26       Roof floor & swimming pool ชั้นดาดฟ้าและงานสระว่ายน้ำ พ. 8/7/69 8:00 AM อ. 8/9/69 5:00 PM 
27    Built Furniture & M&E Final Fixed งานบิ้วท์อินเฟอร์นิเจอร์และงานระบบชั้นสุดท้าย อ. 6/1/69 8:00 AM พ. 30/12/69 5:00 PM 
28       GF floor ชั้นกราวนด์ อ. 6/1/69 8:00 AM ศ. 6/3/69 5:00 PM 
29       1st floor ชั้น 1 ส. 7/3/69 8:00 AM พฤ. 7/5/69 5:00 PM 
30       2nd floor ชั้น 2 ศ. 8/5/69 8:00 AM พ. 8/7/69 5:00 PM 
31       3rd floor ชั้น 3 พฤ. 9/7/69 8:00 AM อ. 8/9/69 5:00 PM 
32       4th floor ชั้น 4 พฤ. 9/7/69 8:00 AM อ. 8/9/69 5:00 PM 
33       5th floor ชั้น 5 พ. 9/9/69 8:00 AM จ. 9/11/69 5:00 PM 
34       6th floor ชั้น 6 พ. 9/9/69 8:00 AM จ. 9/11/69 5:00 PM 
35       7th floor ชั้น 7 อ. 10/11/69 8:00 AM พ. 30/12/69 5:00 PM 
36       Roof floor & swimming pool ชั้นดาดฟ้าและงานสระว่ายน้ำ อ. 10/11/69 8:00 AM พ. 30/12/69 5:00 PM 
37    Infrastructure & Landscape งานสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์ พฤ. 1/10/69 8:00 AM พ. 30/12/69 5:00 PM 
38       M&E  infrastructure งานระบบของงานสาธารณูปโภค พฤ. 1/10/69 8:00 AM ศ. 30/10/69 5:00 PM 
39       Road and boundary wall งานถนนและงานรั้ว พฤ. 15/10/69 8:00 AM จ. 30/11/69 5:00 PM 
40       Landscape work งานภูมิสถาปัตย์ อ. 1/12/69 8:00 AM พ. 30/12/69 5:00 PM 
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ตารางท่ี 2.12-2 แผนงานและระยะเวลาก่อสร้างของโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) 
 Task Name Start Finish 2025 2026 

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

1 MASTER PROGRAMME OF CONSTRUCTION – แผนแม่บทของงานกอ่สร้าง อ. 1/4/68 8:00 AM พ. 30/12/69 5:00 PM                       
2    Building 1 อาคาร 1 อ. 1/4/68 8:00 AM พ. 30/12/69 5:00 PM 
3         Piling & Sub-Structure Work งานเสาเข็มและงานโครงสร้างใต้ดิน อ. 1/4/68 8:00 AM อา. 10/8/68 5:00 PM 
4            Piling  Work งานเสาเข็ม อ. 1/4/68 8:00 AM พ. 30/4/68 5:00 PM 
5            Basement & underground tanks – งานช้ันใต้ดินและงานถังใต้ดิน พฤ. 1/5/68 8:00 AM พฤ. 31/7/68 5:00 PM 
6            Ground floor slab งานพ้ืนช้ันกราวนด ์ ศ. 1/8/68 8:00 AM อา. 10/8/68 5:00 PM 
7         Structure Work งานโครงสร้าง จ. 11/8/68 8:00 AM อ. 30/12/68 5:00 PM 
8            GF floor column งานเสาช้ันกราวนด ์ จ. 11/8/68 8:00 AM อา. 17/8/68 5:00 PM 
9            1st floor slab & column งานพ้ืนและเสาช้ัน 1 จ. 18/8/68 8:00 AM พ. 3/9/68 5:00 PM 
10            2nd floor slab & column งานพ้ืนและเสาช้ัน 2 พฤ. 4/9/68 8:00 AM ส. 20/9/68 5:00 PM 
11            3rd  floor slab & column งานพ้ืนและเสาช้ัน 3 อา. 21/9/68 8:00 AM อ. 7/10/68 5:00 PM 
12            4th  floor slab & column งานพ้ืนและเสาช้ัน 4 พ. 8/10/68 8:00 AM ศ. 24/10/68 5:00 PM 
13            5th  floor slab & column งานพ้ืนและเสาช้ัน 5 ส. 25/10/68 8:00 AM จ. 10/11/68 5:00 PM 
14            6th  floor slab & column งานพ้ืนและเสาช้ัน 6 อ. 11/11/68 8:00 AM พฤ. 27/11/68 5:00 PM 
15            7th  floor slab & column งานพ้ืนและเสาช้ัน 7 ศ. 28/11/68 8:00 AM อา. 14/12/68 5:00 PM 
16            Roof floor slab & swimming pool งานพ้ืนและงานสระว่ายน้ำช้ัน

ดาดฟ้า 
อา.14/12/68 8:00 
AM 

อ. 30/12/68 5:00 PM 

17         Architectural & M&E Work 1st – 2nd Fixed งานสถาปัตยกรรม 
และงานระบบชั้นที่ 1 และ 2 

พ. 1/10/68 8:00 AM อ. 8/9/69 5:00 PM 

18            GF floor ช้ันกราวนด ์ พ. 1/10/68 8:00 AM อ. 30/12/68 5:00 PM 
19            1st floor ช้ัน 1 พ. 1/10/68 8:00 AM อ. 30/12/68 5:00 PM 
20            2nd floor ช้ัน 2 อ. 6/1/69 8:00 AM จ. 6/4/69 5:00 PM 
21            3rn floor ช้ัน 3 อ. 6/1/69 8:00 AM จ. 6/4/69 5:00 PM 
22            4th floor ช้ัน 4 อ. 7/4/69 8:00 AM อ. 7/7/69 5:00 PM 
23            5th floor ช้ัน 5 อ. 7/4/69 8:00 AM อ. 7/7/69 5:00 PM 
24            6th floor ช้ัน 6 พ. 8/7/69 8:00 AM อ. 8/9/69 5:00 PM 
25            7th floor ช้ัน 7 พ. 8/7/69 8:00 AM อ. 8/9/69 5:00 PM 
26            Roof floor & swimming pool ช้ันดาดฟ้าและงานสระวา่ยน้ำ  พ. 8/7/69 8:00 AM  อ. 8/9/69 5:00 PM 
27         Built Furniture & M&E Final Fixed งานบิ้วท์อินเฟอร์นิเจอร์และงาน

ระบบชั้นสุดท้าย 
อ. 6/1/69 8:00 AM พ. 30/12/69 5:00 PM 

28             GF floor ช้ันกราวนด ์ อ. 6/1/69 8:00 AM ศ. 6/3/69 5:00 PM 
29             1st floor ช้ัน 1 ส. 7/3/69 8:00 AM พฤ. 7/5/69 5:00 PM 
30             2nd floor ช้ัน 2 ศ. 8/5/69 8:00 AM พ. 8/7/69 5:00 PM 
31             3rn floor ช้ัน 3 พฤ. 9/7/69 8:00 AM อ. 8/9/69 5:00 PM 
32             4th floor ช้ัน 4 พฤ. 9/7/69 8:00 AM อ. 8/9/69 5:00 PM 
33             5th floor ช้ัน 5 พ. 9/9/69 8:00 AM จ. 9/11/69 5:00 PM 
34             6th floor ช้ัน 6 พ. 9/9/69 8:00 AM จ. 9/11/69 5:00 PM 
35             7th floor ช้ัน 7 อ. 10/11/69 8:00 AM พ. 30/12/69 5:00 PM 
36             Roof floor & swimming pool ช้ันดาดฟ้าและงานสระวา่ยน้ำ  อ. 10/11/69 8:00 AM พ. 30/12/69 5:00 PM                       
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ตารางท่ี 2.12-2 แผนงานและระยะเวลาก่อสร้างของโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) (ต่อ) 
 Task Name Start Finish 2025 2026 

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Der Jan Feb Mar Apr May Jun Jol Aug Sep Oct Nov Dec 
37     Building 2 อาคาร 2  อ. 1/4/68 8:00 AM พ. 30/12/69 5:00 PM       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

38          Piling & Sub-Structure Work งานเสาเขม็และงานโครงสร้างใต้ดิน อ. 1/4/68 8:00 AM  อา.26/10/68 5:00 PM 
39             Piling & Sub-Structure Work งานเสาเข็มและงานโครงสร้างใต้ดิน อ. 1/4/68 8:00 AM  พ. 30/4/68 5:00 PM 
40             Basement & underground tanks – งานช้ันใต้ดินและงานถังใต้ดิน อา. 1/6/68 8:00 AM อา. 31/8/68 5:00 PM 
41             Swimming pool ground floor งานสระว่ายน้ำช้ันกราวนด์ จ. 1/9/68 8:00 AM พ. 15/10/68 5:00 PM 
42             Ground floor slab งานพ้ืนช้ันกราวนด ์ พฤ. 16/10/68 8:00 AM อา. 26/10/68 5:00 PM 
43          Structure Work จ. 27/10/68 8:00 AM อ. 30/12/68 5:00 PM 
44             GF floor column งานเสาช้ันกราวนด ์ จ. 27/10/68 8:00 AM อ. 4/11/68 5:00 PM 
45             1st floor slab & column งานพ้ืนและเสาช้ัน 1 พ. 5/11/68 8:00 AM ส. 15/11/68 5:00 PM 
46             2nd floor slab & column งานพ้ืนและเสาช้ัน 2 อา. 16/11/68 8:00 AM พ. 26/11/68 5:00 PM 
47             3rd  floor slab & column งานพ้ืนและเสาช้ัน 3 พฤ. 27/11/68 8:00 AM พฤ. 4/12/68 5:00 PM 
48             4th  floor slab & column งานพ้ืนและเสาช้ัน 4 ศ. 5/12/68 8:00 AM จ. 15/12/68 5:00 PM 
49             Roof floor slab & swimming pool งานพ้ืนและงานสระว่ายน้ำช้ัน

ดาดฟ้า 
อ. 16/12/68 8:00 AM อ. 30/12/68 5:00 PM 

50          Architectural & M&E Work 1st – 2nd Fixed อา.16/11/68 8:00 AM ส. 19/9/69 5:00 PM 
51             GF floor ช้ันกราวนด ์ อา. 16/11/68 8:00 AM จ. 16/2/69 5:00 PM 
52             1st floor ช้ัน 1 อา. 16/11/68 8:00 AM จ. 16/2/69 5:00 PM 
53             2nd floor ช้ัน 2 อ. 17/2/69 8:00 AM อา. 17/5/69 5:00 PM 
54             3rn floor ช้ัน 3 อ. 17/2/69 8:00 AM อา. 17/5/69 5:00 PM 
55             4th floor ช้ัน 4 จ. 18/5/69 8:00 AM อ. 18/8/69 5:00 PM 
56             Roof floor slab & swimming pool งานพ้ืนและงานสระว่ายน้ำช้ัน

ดาดฟ้า 
พ. 19/8/69 8:00 AM ส. 19/9/69 5:00 PM 

57          Built Furniture & M&E Final Fixed อ. 17/2/69 8:00 AM พ. 30/12/69 5:00 PM 
58             GF floor ช้ันกราวนด ์ อ. 17/2/69 8:00 AM ศ. 17/4/69 5:00 PM 
59             1st floor ช้ัน 1 พ. 18/3/69 8:00 AM จ. 18/5/69 5:00 PM 
60             2nd floor ช้ัน 2 อ. 19/5/69 8:00 AM อา. 19/7/69 5:00 PM 
61             3rn floor ช้ัน 3 ส. 18/7/69 8:00 AM อา. 18/10/69 5:00 PM 
62             4th floor ช้ัน 4 จ. 19/10/69 8:00 AM ส. 19/12/69 5:00 PM 
63             Roof floor slab & swimming pool งานพ้ืนและงานสระว่ายน้ำช้ัน

ดาดฟ้า 
อา. 1/11/69 8:00 AM พ. 30/12/69 5:00 PM 

64    Infrastructure & Landscape งานสาธารณูปโภคและงานภมูิสถาปัตย ์ พฤ. 1/10/69 8:00 AM พ. 30/12/69 5:00 PM 
65         M&E  infrastructure งานระบบของงานสาธารณูปโภค พฤ. 1/10/69 8:00 AM ศ. 30/10/69 5:00 PM 
66         Road and boundary wall งานถนนและงานรั้ว พฤ. 15/10/69 8:00 AM จ. 30/11/69 5:00 PM 
67         Landscape work งานภูมสิถาปัตย ์ อ. 1/12/69 8:00 AM พ. 30/12/69 5:00 PM 

ที่มา : บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด, 2567 
หมายเหตุ : เดือนท่ี 1 นับจากวันท่ีได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง รวมระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 21 เดือน  
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สภาพแวดล้อมปัจจบุัน 
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 บทท่ี 3 
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) ทำการศึกษา
แยกออกเป็น 4 หัวข้อใหญ่ คือ ทรัพยากรด้านกายภาพ ทรัพยากรด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
และคุณค่าคุณภาพชีวิต โดยมีรายละเอียดในการศึกษาดังนี้  
 
3.1 ทรัพยากรด้านกายภาพ 

3.1.1 สภาพภูมิประเทศ 

ลักษณะพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเป็นเกาะริมทวีป (Continental Island) และวางตัวในแนวจาก 
ทิศเหนือไปทิศใต้ เช่นเดียวกับเกาะที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทย คือ เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือ  
ไม่ไกลแผ่นดินมากนัก จึงมีลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียง มีหลักฐานทาง
ธรณีวิทยาบ่งชี้ว่าในอดีตเคยเป็นผืนแผ่นดินเดียวกับจังหวัดพังงามาก่อน แต่ต่อมาถูกทะเลตัดขาดออกไปมีสภาพ
เป็นเกาะดังปัจจุบัน พื้นที่เกาะประกอบด้วย พื้นที่ลาดชันแบบภูเขา ที่ราบเชิงเขา และที่ราบต่ำ ซึ่งพื้นท่ีส่วนใหญ่
ร้อยละ 70 เป็นภูเขาที่ทอดยาวตามแนวเหนือใต้ ซึ่งเป็นเทือกเขาต่อเนื่องมาจากเทือกเขาตะนาวศรี มียอดเขาที่
สูงที่สุด คือ ยอดเขาไม้เท้าสิบสอง สูง 529 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอ
กะทู้ ภูเขาส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด ทำให้ที่ราบชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกแคบ ทางทิศเหนือ
และด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง มีคลองสายสั้นๆ ไหลลงไปที่ราบทางตอนใต้และตะวันออกมีพ้ืนที่  
ร้อยละ 30 เป็นพื้นที่ราบ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนกลางตะวันออกและชายฝั่งตะวันตกของพื้นที่  

“องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล” มีเนื้อที่โดยประมาณ 37.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
23,187.5 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 247 หมู่ที่ 5 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อยู่ห่างจาก 
ที่ว่าการอำเภอถลาง 7 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ตประมาณ 22 กิโลเมตร  
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องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ    จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอถลาง 
ทิศใต้   ติดต่อกับ  จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  จดทะเลอันดามัน 
 
โดยสภาพพ้ืนที่โครงการปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ราบ ภายในพื้นที่โครงการมีตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ตู้ และ

ห้องน้ำคนงานชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ซึ่งจะทำการรื้อออกภายหลังได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแล้ว 
นอกจากนี้ยังมีต้นกระท้อน ต้นมะขาม ต้นหูกวาง ต้นพลับพลา ต้นมะละกอ และวัชพืชขนาดเล็กขึ้นปกคลุม
กระจายอยู่ทั่วไป ทั้งนี้ พ้ืนที่บริเวณโดยรอบโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีโรงแรม บ้านอยู่อาศัย อาคารชุดพัก
อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และพ้ืนที่มีการครอบครองเป็นส่วนใหญ่ โดยมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบโครงการ    

ทิศเหนือ ติดกับ ซอยโคกโตนด 3 มีความกว้างรวมเขตทาง 7.60 เมตร     
ทิศใต ้  ติดกับ โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1 (Siamese Bangtao 1) 
ทิศตะวันออก ติดกับ โครงการ Hideaway Lake (เลขที่ดิน 262)    
ทิศตะวันตก ติดกับ ซอยโคกโตนด 3 มีความกว้างรวมเขตทาง 7.60 เมตร    

         
3.1.2 สภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และคุณภาพอากาศ  

1) อุตุนิยมวิทยา 

จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของภาคใต้ จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตลอดทั้งปี คือ  
ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนตุลาคมถึงมกราคม 
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากนั้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ จึงทำให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี  และอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก  
จากลักษณะภูมิอากาศสามารถแบ่งฤดูกาลในจังหวัดภูเก็ตออกเป็น 2 ฤดู  

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงพฤศจิกายน รวมเป็นระยะเวลา 7-8 เดือน โดยช่วงแรกปลาย
เดือนเมษายนถึงกันยายน เป็นอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และช่วงหลังเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 
เป็นอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม เป็นช่วงที่อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นและปริมาณน้ำฝนลดลง
อย่างเห็นได้ชัด เป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ รวมเป็นระยะเวลา 4-5 เดือน 

จังหวัดภูเก็ต มีสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 2 สถานี คือ สถานีตรวจอากาศอำเภอเมือง
ภูเก็ต และสถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต แต่เนื่องจากพ้ืนที่โครงการมีสภาพใกล้เคียงกับสภาพพ้ืนที่บริเวณ
สถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ตมากกว่า ดังนั้นจึงใช้สถิติภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต  
ในคาบ 30 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2563 (แสดงดังตารางท่ี 3.1-1)  
 ความกดอากาศ : ความกดอากาศเฉลี่ยรายปี 1,009.33 มิลลิบาร์ โดยมีความกดอากาศเฉลี่ยต่ำสุดใน
เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน เท่ากับ 1,008.40 มิลลิบาร์ และเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมกราคม เท่ากับ 
1,010.50 มิลลิบาร์ 
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 อุณหภูมิ : อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีมีค่า 27.9C โดยมีค่าเฉลี่ยรายเดือนต่ำสุดเท่ากับ 27.1C ในเดือน
ธันวาคม และสูงสุด 28.9C ในเดือนเมษายน สำหรับค่าเฉลี่ยสูงสุดและค่าเฉลี่ยต่ำสุดตลอดปี มีค่าเท่ากับ 
32.0C และ 23.9 C ตามลำดับ  
 ฝน : ปริมาณน้ำฝนรวมเฉลี่ยตลอดปีเท่ากับ 2,262.8 มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 
186.2 วัน โดยมีปริมาณฝนรายเดือนสูงสุดเท่ากับ 211.9 มิลลิเมตร ในเดือนสิงหาคม และต่ำสุดเท่ากับ 55.5 
มิลลิเมตร ในเดือนกุมภาพันธ์ 
 ความชื้นสัมพัทธ์ : ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดทั้งปีมีค่าร้อยละ 80.1 โดยมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยราย
เดือนต่ำสุดร้อยละ 74 ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีค่าความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนสูงสุดร้อยละ 85 ในเดือน
ตุลาคม 

ลม : ทิศทางลมในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมจะได้รับอิทธิพลจากลมในทิศตะวันออกด้วย
ความเร็วเฉลี่ย 2.1-3.1 นอต ในเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม จะได้รับอิทธิพลจากลมพัดในทิศตะวันออก ด้วย
ความเร็วลมเฉลี่ย 2.3-4.4 นอต โดยความเร็วที่มีค่าสูงสุดเท่ากับ 50.0 นอต ในเดือนมิถุนายน 
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ตารางท่ี 3.1-1 สถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ณ สถานีตรวจอากาศสนามบินภูเก็ต 
Elements JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Annual 
Pressure(hPa) Mean 1010.50 1010.30 1009.50 1008.80 1008.40 1008.40 1008.50 1008.90 1009.50 1009.60 1009.40 1010.10 1009.33 
  Mean Daily Range 3.70 3.80 3.90 3.70 3.20 2.70 2.70 2.80 3.30 3.60 3.70 3.60 3.39 
  Ext.Max. 1016.87 1016.09 1016.50 1014.06 1013.61 1014.29 1013.13 1015.07 1015.75 1015.41 1018.99 1016.18 1018.99 
  Ext.Min. 1003.07 1003.74 1002.47 1003.18 1002.85 1002.87 1003.29 1003.40 1003.62 1003.56 1002.63 1003.94 1002.47 
Temperature(Celsius) Mean Max. 32.1 33.2 33.6 33.5 32.4 31.8 31.5 31.2 30.9 30.9 31.4 31.3 32.0 
  Ext.Max. 35.3 38.5 37.4 37.6 37.7 35.7 37.0 34.8 34.4 33.6 36.1 33.9 38.5 
  Mean Min. 22.9 23.1 23.7 24.2 24.6 24.6 24.6 24.7 24.1 23.7 23.5 23.1 23.9 
  Ext.Min. 18.0 17.9 19.4 20.2 19.5 19.6 20.2 18.9 19.0 20.2 17.0 18.9 17.0 
  Mean 27.4 27.9 28.5 28.9 28.7 28.4 28.2 28.1 27.6 27.2 27.2 27.1 27.9 
Dew Point Temp.(Celsius) Mean 22.4 22.5 23.6 24.6 25.0 24.8 24.6 24.5 24.4 24.3 23.8 22.8 23.9 
Relative Humidity(%) Mean 76 74 76 79 82 82 82 82 84 85 83 79 80.1 
  Mean Max. 91 91 93 94 93 93 92 91 94 96 95 92 93.0 
  Mean Min. 57 53 56 62 68 70 70 71 72 71 67 62 65.0 
  Ext.Min. 36 30 27 32 45 50 49 52 51 52 42 44 27.0 
Visibility(Km.) 07.00LST 9.4 9.4 9.3 9.6 9.5 9.3 9.3 9.3 9.1 9.2 9.5 9.5 9.4 
Cloud Amount(1-10) Mean 5.0 4.7 5.1 5.8 6.7 6.9 7.1 7.2 7.3 7.2 6.6 5.9 6.3 
Wind (Knots) Prev.Wind E E E W W W W W W W E E - 
  Mean 3.1 3.0 2.7 2.3 2.9 3.6 4.0 4.4 3.6 2.4 2.1 2.9 3.1 
  Max. 30.0 30.0 30.0 32.0 47.0 50.0 47.0 42.0 43.0 42.0 34.0 40.0 50.0 
Pan Evaporation(mm.) Total 151.3 150.2 168.8 151.0 140.9 121.7 127.4 127.7 117.5 117.3 114.7 129.8 1618.3 
Rainfall(mm) Total 66.2 33.2 117.2 147.0 277.5 314.0 260.4 374.4 399.2 370.5 216.8 86.4 2662.8 
  Num. of Days 7.2 4.9 8.5 13.6 19.7 18.8 19.7 19.9 22.1 23.2 17.4 11.2 186.2 
  Daily Max. 120.8 55.5 185.4 160.3 121.0 209.8 135.3 211.9 207.8 180.3 128.2 108.1 211.9 
Phenomena(Days) Fog 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  Haze 3.7 4.3 5.6 1.8 0.2 0.4 0.5 0.3 0.3 1.0 1.3 3.0 22.4 
  Hail 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 
  Thunder Storm 1.3 1.7 3.9 6.4 5.7 3.9 3.2 2.8 2.4 4.9 5.0 2.3 43.5 
  Squall 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 
ที่มา  : กรมอุตุนิยมวิทยา 2564 
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2) คุณภาพอากาศ 

จากการตรวจสอบคุณภาพอากาศ จากสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็น
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต (ลักษณะชุมชน
เมือง และมีปริมาณการจราจรหนาแน่น) ปี 2564 - 2565 โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1-2 และตารางที่ 
3.1-3 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-6 

ตารางท่ี 3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ปี 2564 

เดือน 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) ก๊าซโอโซน(O3) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน

(PM10) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

(PM2.5) 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) ค่าเฉลี่ย
รายเดือน 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) ค่าเฉลี่ย 
รายเดือน 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) ค่าเฉลี่ย 
รายเดือน 

ค่าเฉลี่ย 1 
ชั่วโมง (ppb) 

ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppb) ค่าเฉลี่ย 
รายเดือน 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(ug/m3) ค่าเฉลี่ย 

รายเดือน 
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m3) ค่าเฉลี่ย 

รายเดือน 
ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด คร้ัง>std. ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด คร้ัง>std. ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด คร้ัง>std. ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด วัน>std. ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด วัน>std. ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด วัน>std. 

มกราคม 3 0 0/712 1 30 1 0/712 7 0.98 0.1 0/713 0.32 75 1 63 8 0/31 34 74 38 0/31 52 38 17 0/31 26 

กุมภาพันธ์ 8 0 0/639 1 35 1 0/640 10 1 0.1 0/640 0.31 62 1 48 10 0/28 28 92 40 0/28 55 61 17 0/28 27 

มีนาคม 3 0 0/701 0 27 1 0/700 9 1.2 0 0/701 0.23 60 0 52 2 0/31 21 64 26 0/31 43 41 13 0/31 23 
เมษายน 9 0 0/689 1 39 1 0/689 8 0.81 0 0/689 0.29 78 0 33 2 0/30 16 50 21 0/30 30 29 10 0/29 17 
พฤษภาคม 9    0 0/656 1 18 1 0/700 6 1.01 0.04 0/699 0.25 35 1 28 3 0/31 16 36 22 0/31 28 20 12 0/29 15 
มิถุนายน 2 0 0/682 1 19 1 0/671 7 0.85 0 0/674 0.22 24 0 23 2 0/30 13 38 24 0/30 29 17 12 0/30 14 
กรกฎาคม 3 0 0/701 1 21 1 0/703 7 0.77 0 0/709 0.18 28 1 25 2 0/31 13 41 22 0/31 31 20 10 0/31 14 
สิงหาคม 4 0 0/388* 2 16 1 0/683 6 1.08 0 0/694 0.33 23 0 21 0 0/31 11 38 20 0/31 27 16 11 0/31 13 
กันยายน 3 0 0/276** 1 19 1 0/676 6 0.92 0 0/676 0.25 21 1 19 2 0/30 9 33 20 0/30 27 17 10 0/30 14 
ตุลาคม 8 0 0/691 1 18 0 0/704 6 0.96 0.1 0/704 0.34 56 1 36 2 0/31 13 41 21 0/31 28 22 12 0/29 15 
พฤศจิกายน 10 0 0/616 2 18 0 0/679 4 1 0.1 0/680 0.37 55 1 40 2 0/30 14 49 18 0/30 25 23 6 0/30 10 
ธันวาคม 6 0 0/707 2 23 0 0/707 3 0.9 0.08 0/707 0.34 59 4 44 7 0/31 25 58 22 0/29 36 34 7 0/31 17 

ค่ามาตรฐาน 300 - 170 - 30 - 100 70 - - 120 - 50 - 

หมายเหต ุ :  เป็นข้อมูลท่ีผ่านการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น                                                   ส่วนแผนงานและประมวลผล 
 *  :  ข้อมูลร้อยละ 50-75                                                         กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
 **   :  ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50                                                                                           3 กุมภาพันธ์ 2565 
 #  :  ไม่มีข้อมูล  
    -  :  ไม่มีเครื่องมือตรวจวัด 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-7 

ตารางท่ี 3.1-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ปี 2565 

เดือน 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) ก๊าซโอโซน(O3) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน

(PM10) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

(PM2.5) 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) ค่าเฉลี่ย
รายเดือน 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) ค่าเฉลี่ย 
รายเดือน 

ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) ค่าเฉลี่ย 
รายเดือน 

ค่าเฉลี่ย 1 
ชั่วโมง (ppb) 

ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppb) ค่าเฉลี่ย 
รายเดือน 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(ug/m3) ค่าเฉลี่ย 

รายเดือน 
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ug/m3) ค่าเฉลี่ย 

ราย
เดือน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด คร้ัง>std. ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด คร้ัง>std. ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด คร้ัง>std. ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด วัน>std. ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด วัน>std. ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด วัน>std. 

มกราคม 9 0 0/705 1 17 0 0/705 4 0.9 0.12 0/705 0.33 61 1 32 2 0/31 18 45 30 0/31 37 22 13 0/31 16 

กุมภาพันธ์ 3 0 0/628 1 16 1 0/628 5 0.86 0.17 0/639 0.33 54 1 29 4 0/28 14 40 23 0/28 31 20 8 0/28 13 

มีนาคม 8 0 0/695 1 19 0 0/696 6 1.68 0.09 0/701 0.27 46 0 43 2 0/31 17 47 26 0/31 32 26 9 0/31 14 
เมษายน 2 0 0/686 1 22 1 0/664 6 1.2 0 0/664 0.22 55 1 35 3 0/30 18 56 21 0/30 32 30 7 0/30 15 
พฤษภาคม 2    0 0/701 1 21 0 0/708 6 1.13 0 0/706 0.17 54 0 31 1 0/31 12 44 20 0/29 30 18 9 0/31 12 
มิถุนายน 5 0 0/685 0 20 0 0/685 6 0.78 0 0/685 0.18 28 0 26 1 0/30 11 36 20 0/30 26 15 6 0/30 9 
กรกฎาคม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
สิงหาคม 1 0 0/708 0 18 0 0/708 5 0.91 0.04 0/708 0.26 54 2 20 2 0/31 7 32 22 0/28 28 14 7 0/31 10 
กันยายน 6 0 0/691 0 22 0 0/690 4 0.77 0.07 0/691 0.26 # # # # # # 37 20 0/30 29 15 8 0/30 10 
ตุลาคม 9 0 0/705 0 20 0 0/708 5 0.89 0.02 0/708 0.30 52 1 16 2 0/31 7 38 20 0/30 26 15 6 0/30 10 
พฤศจิกายน 4 0 0/686 0 23 0 0/687 6 0.76 0 0/688 0.28 32 2 28 2 0/30 11 45 20 0/30 30 23 9 0/20* 14 
ธันวาคม 1 0 0/713 0 27 0 0/713 5 0.85 0.12 0/713 0.34 34 2 32 3 0/31 17 50 20 0/22** 34 24 7 0/31 16 

ค่ามาตรฐาน 300 - 170 - 30 - 100 70 - - 120 - 50 - 

หมายเหต ุ :  เป็นข้อมูลท่ีผ่านการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น                                                   ส่วนแผนงานและประมวลผล 
 *  :  ข้อมูลร้อยละ 50-75                                                         กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
 **   :  ข้อมูลน้อยกว่าร้อยละ 50                                                                                   13 กุมภาพันธ์ 2566 
 #  :  ไม่มีข้อมูล  
 -  :  ไม่มีเครื่องมือตรวจวัด                                              
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สำหรับคุณภาพอากาศในเขตตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ้ืนที่ตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1,2 (Siamese Bangtao 1,2) เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน 2567 โดยบริษัท เอ็นไว
รอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ แสดงดังตารางท่ี 3.1-4 และตารางที่ 
3.1-5 และตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังรูปท่ี 3.1-1 (ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ แสดง
ดังภาคผนวกที่ 6)    
 
ตารางที่ 3.1-4 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองบริเวณพ้ืนที่ โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1 ,2 (Siamese 
Bangtao 1,2) 

พารามิเตอร์ 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน 
5-6/09/2567 6-7/09/2567 7-8/09/2567 

Total Suspended Particulate (TSP) 
24 Hours Average 

0.044 mg/m3 0.041 mg/m3 0.038 mg/m3 0.330 mg/m3 

Particulate Size Less Than 10 
Micron (PM 10) 24 Hours Average 

0.027 mg/m3 0.024 mg/m3 0.022 mg/m3 0.120 mg/m3 

 
ตารางที่ 3.1-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนที่ โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1,2 (Siamese 
Bangtao 1,2)  

พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด (ppm) ค่ามาตรฐาน (ppm) 
Total Hydrocarbon   2.94 - 
Methane Hydrocarbon   2.19 - 
Non-Methane Hydrocarbon   0.75 - 
NO2  (24 Hours Average) 0.0052  - 
NO2 (1 Hours Maximum) 0.0066 0.17  
SO2 (24 Hours Average) 0.0010 0.12  
SO2 (1 Hours Maximum) 0.0018 0.30  
CO  (24 Hours Average) 0.4 - 
CO (1 Hours Maximum) 0.7 30  
CO (8 Hours Maximum) 0.4 9 
   
  จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศพ้ืนที่ตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1 ,2 
(Siamese Bangtao 1,2) ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณภาพอากาศในบริเวณพ้ืนที่
โครงการยังคงสามารถรองรับปริมาณสารมลพิษที่ระบายจากพ้ืนที่โครงการได้   
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3) ระดับเสียง 

ผลการตรวจวัดเสียงโดยกรมควบคุมมลพิษ บริเวณเขตพ้ืนที่กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ตำบล
ตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2565 (กองจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน กรมควบคุมมลพิษ, 2565) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง ในเดือนตุลาคม มีค่าระดับสูงสุด เท่ากับ 77.6 เดซิเบลเอ และในเดือนกรกฎาคม และตุลาคม มีค่าระดับ
เสียงต่ำสุด เท่ากับ 58.5 เดซิเบลเอ แสดงดังตารางที่ 3.1-6 ซึ่งมาตรฐานระดับเสียงทั่วไปของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่กำหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ ส่วนแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่
ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ ได้แก่ เสียงจากการจราจรบนซอยลายัน 1 จึงอาจกล่าวได้ว่ามีระดับเสียงต่ำกว่าบริเวณ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต  
 
ตารางท่ี 3.1-6 ข้อมูลระดับเสียงจากสถานีบริเวณเขตพ้ืนที่กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

เดือน 

ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง 
(dBA) 

จำนวน 
วันที่เกิน
มาตรฐาน 

จำนวนวัน
ตรวจวัด 

วันที่เกิน
มาตรฐาน  
(ร้อยละ) ต่ำสุด สูงสุด 

มกราคม 59.0 69.6 - 31 - 
กุมภาพันธ์ 59.1 64.9 - 28 - 
มีนาคม 58.9 62.5 - 31 - 
เมษายน 58.6 62.9 - 30 - 

พฤษภาคม 58.9 67.1 - 31 - 
มิถุนายน 59.2 65.9 - 30 - 
กรกฎาคม 58.5 67.9 - 31 - 
สิงหาคม 59.2 65.9 - 31 - 
กันยายน 59.2 67.4 - 30 - 
ตุลาคม 58.5 77.6 3 31 9.68 

พฤศจิกายน 59.3 65.9 - 30 - 
ธันวาคม 58.9 69.6 - 31 - 
สรุปทั้งปี 58.5 77.6 3 365 0.82 

หมายเหต ุ: 1. มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป กำหนดค่าระดับระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ  
2. ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดท้ังปี 
3. สถานีตั้งอยู่บริเวณริมถนน 

ที่มา :  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน กรมควบคุมมลพิษ, 2565 
 

สำหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง พ้ืนที่ตรวจวัดบริเวณพ้ืนที่โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1 ,2 
(Siamese Bangtao 1,2) เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน 2567 โดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี 
จำกัด ซึ่งผลการตรวจวัดระดับเสียงมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1-7 และตำแหน่งการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม แสดงดังรูปที่ 3.1-1 (ผลการตรวจวัดระดับเสียง แสดงดังภาคผนวกที่ 6)  
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ตารางที่ 3.1-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1 ,2 (Siamese 
Bangtao 1,2) 

ระดับเสียง 

ผลการตรวจวัด 
ค่า

มาตรฐาน 
หน่วย 

ผลการ
เปรียบเทียบ 
กับมาตรฐาน 

5-6  
ก.ย. 
2567 

6-7  
ก.ย. 
2567 

7-8  
ก.ย. 
2567 

เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr.) 

55.7 58.3 55.8 70/1 เดซิเบล (เอ) ผ่าน 

เสียงสูงสุด (Lmax) 83.7 85.8 83.8 115/1 เดซิเบล (เอ) ผ่าน 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง
ท่ัวไป 
 
 จากการตรวจวัดระดับเสียง พบว่าผลการตรวจวัดทั้งหมด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540)  
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รูปที่ 3.1-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 1,2  

(Siamese Bangtao 1,2) 
ที่มา : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด, 5-8 กันยายน 2567  

เครื่องตรวจอากาศ 

 

ตำแหน่งเก็บตัวอย่าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 

เครื่องตรวจอากาศ 

 

เครื่องตรวจเสียง 
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3.1.3 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 

1) สภาพธรณีวิทยา 

สภาพธรณีวิทยาของเกาะภูเก็ต มีชุดหินใหญ่ๆ 3 ชุด (ที่มา : อำไพ  ทองภิญโญชัย, 2538) คือ หินชุดภูเก็ต 
(Carboniferous-Permian sedimentary rocks) หินแกรนิตภูเก็ต (Cretaceous) และตะกอนยุคควอเตอร์
นารี (Quaternary sedments) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

หินชุดภูเก็ต (Carboniferous-Permian sedimentary rocks) เป็นหินเก่าแก่ที่สุดในพ้ืนที่ เกิดในยุค
คาร์บอนิเฟอรัส และยุคเปอร์เมียน มหายุคพาลีโอโซอิก ประกอบด้วยหินชั้นพวกหินโคลนปนกรวด หินเกรย์เวก 
หินลามิเนตควอร์ตไซต์ หินปูน หินชนวนและหินควอร์ตไซต์ โดยพบหินแกรนิตแทรกอยู่บางส่วน ทำให้พบหิน
แปรตามแนวสัมผัส เป็นพวกหินฮอร์นเฟลส์ และหินชีสต์ หินชุดนี้พบเป็นแนวยาวขนานชายฝั่งทะเลตะวันออก
และตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต คิดเป็นพ้ืนที่ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่เกาะ  

หินแกรนิตภูเก็ต (Cretaceous) พบเป็นเทือกเขา วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ขนานแนวรอยเลื่อนและ
แทรกดันเข้าไปในหินชุดภูเก็ต ได้แก่ เนินเขาต่างๆ ที่พบทางตอนเหนือ ตะวันตก และตอนกลางของเกาะ  
คิดเป็นพ้ืนที่ 2 ใน 3 ส่วนของเกาะ ปัจจุบันมีการจัดแบ่งหินแกรนิตภูเก็ต เป็น 5 ชุด คือ ชุดเขาพระแทวแกรนิต 
ชุดหาดกะตะแกรนิต ชุดหาดในทอนแกรนิต ชุดเขาโต๊ะแซะแกรนิต และชุดเขารังแกรนิต 

ตะกอนยุคควอเตอร์นารี (Quaternary sedments) จำแนกตามชนิดตะกอนและสภาวะแวดล้อมของ
การสะสมตัวของตะกอน เป็น 8 หน่วย คือ ตะกอนที่เกิดจากการผุพังของหินแข็ง ตะกอนสะสมตัวตามไหล่เขา 
ตะกอนที่ราบลุ่มแม่น้ำ ตะกอนหาดทราย ตะกอนหลังแนวป่าโกงกาง ตะกอนที่ลุ่มน้ำขังป่าโกงกาง ตะกอนร่อง
น้ำขึ้น-น้ำลง และตะกอนหลังหาดทราย  
 สำหรับบริเวณโครงการ มีลักษณะทางธรณีวิทยาตามแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย (กรมธรณีวิทยา) 
เป็นตะกอนชนิด Qa หมายถึง ตะกอนที่ราบสะสมตัวโดยทางน้ำ ตะกอนกรวด ทราย ดินสะสมทางร่องน้ำและ 
ที่ราบน้ำท่วมถึง; ยุคควอเทอร์นารี (ที่มา : แผนท่ีธรณีวิทยาของจังหวัดภูเก็ต สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) แสดงดังรูปที่ 3.1-2 
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รูปที่ 3.1-2   แผนที่ธรณีวิทยาของจังหวัดภูเก็ต 

ที่มา: สำนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ตั้งโครงการ 
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2) การเกิดแผ่นดินไหว 

 ตำแหน่งที่ ตั้ งทางภูมิประเทศของประเทศไทยจะอยู่ ใน พ้ืนที่ เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวต่ำ แต่ทาง 
กรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมมาตรการในการป้องกันและ
บรรเทาภัยแผ่นดินไหวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีภารกิจในการตรวจวัดแผ่นดินไหวตลอด 24 ชั่วโมง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศเป็นประจำ ตลอดจนวางแผนจัดตั้งโครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว  
ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสาธารณชนได้ โดยแผ่นดินไหวในประเทศไทยเกิดขึ้นจาก    
 (1) แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกำเนิดจากภายนอกประเทศส่งแรงสั่นสะเทือนมายังประเทศไทย
โดยมีแหล่งกำเนิดจากตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทะเล
อันดามัน ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ส่วนมากบริเวณที่รู้สึกสั่นไหว ได้แก่ บริเวณภาคเหนือ ภาคใต้  
ภาคตะวันตก และกรุงเทพฯ   
 (2) แผ่นดินไหวเกิดจากแนวรอยเลื่อนที่ยังสามารถเคลื่อนตัว ซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือ และภาค
ตะวันตกของประเทศ เช่น รอยเลื่อนเชียงแสน รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนแพร่ รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนเมย
อุทัยธานี รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อนคลองมะรุย (พังงา) เป็นต้น   

        บริเวณท่ีมีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวสูงในประเทศไทย ได้แก่  
 (1) บริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว ตามแนวรอยเลื่อนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่วน
ใหญ่อยู่บริเวณภาคเหนือและตะวันตกของประเทศไทย 
 (2) บริเวณท่ีเคยมีประวัติหรือสถิติแผ่นดินไหวในอดีตและมีความเสียหายเกิดขึ้น จากนั้นเว้นช่วงการ
เกิดแผ่นดินไหวเป็นระยะนานๆบริเวณนั้นจะมีโอกาสการเกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดใกล้เคียงกับสถิติเดิมได้อีก 
 (3) บริเวณที่เป็นดินอ่อนซึ่งสามารถขยายการสั่นสะเทือนได้ดี เช่น บริเวณที่มีดินเหนียวอยู่ใต้พ้ืนดิน
เป็นชั้นหนา เช่น บริเวณท่ีลุ่ม หรืออยู่ใกล้ปากแม่น้ำ เป็นต้น 

 แหล่งกำเนิดของแผ่นดินไหวนั้นมาจากรอยเลื่อนที่มีพลัง  ซึ่งรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย  
เคยเกิดขึ้นแล้ว 9 แห่งด้วยกัน และจากการรายงานของกรมทรัพยากรธรณีวิทยา ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลกลุ่มรอย
เลื่อนล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2555 ที่ผ่านมา พบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีรอยเลื่อนที่มีพลังทั้งหมด 14  รอย
เลื่อน โดยกระจายอยู่ใน 22 จังหวัด ได้แก่  
 - รอยเลื่อนแม่จัน พาดผ่านอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน 
และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ -ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 
101 กิโลเมตร 
 - รอยเลื่อนแม่อิง พาดผ่านอำเภอเทิง อำเภอขุนตาล และอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในแนวทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 57 กิโลเมตร 
 - รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน พาดผ่านอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนในแนวทิศเหนือ -ใต้  
มีความยาวประมาณ 29 กิโลเมตร 
 - รอยเลื่อนเมย วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ พาดผ่านตั้งต้นจากลำน้ำเมย ชายแดนพม่า ต่อไป
ยังห้วยแม่ท้อ ลำน้ำปิง จังหวัดตาก ไปถึงจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ และสิ้นสุดที่จังหวัดอุทัยธานี ในแนว
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร              
 - รอยเลื่อนแม่ทา พาดผ่านอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในแนว
โค้งไปทางทิศตะวันออก มีความยาวประมาณ 61 กิโลเมตร 

http://hilight.kapook.com/view/55209
http://hilight.kapook.com/view/55209
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 - รอยเลื่อนเถิน พาดผ่านอำเภอแม่พริก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  
ในแนวโค้งในไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีความยาวประมาณ 103 กิโลเมตร           
 - รอยเลื่อนพะเยา พาดผ่านอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในแนวทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านทิศเหนือของรอยเลื่อนท่าสี มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตร 
 - รอยเลื่อนปัว พาดผ่านพ้ืนที่อำเภอสันติสุข อำเภอท่าวังผา อำเภอปัว อำเภอเชียงกลาง และอำเภอ
ทุ่งช้าง ของจังหวัดน่านในแนวเหนือ-ใต ้ด้วยความยาวประมาณ 130 กิโลเมตร               
 - รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ พาดผ่านอำเภอเมือง อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอนาหมื่น อำเภอ 
นาน้อย อำเภอเวียงสา และอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความ
ยาวประมาณ 150 กิโลเมตร 
 - รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ พาดผ่านอำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในแนว
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร           
 - รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ พาดผ่านอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอหนองปรือ 
จังหวัดกาญจนบุรี ในแนวโค้งเล็กน้อยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 62 กิโลเมตร 
 - รอยเลื่อนเพชรบูรณ์ พาดผ่านอำเภอหนองไผ่ อำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก และอำเภอหล่มเก่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยรอยเลื่อนบริวารในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ -ตะวันตกเฉียงใต้ กับแนวทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้สลับกัน มีความยาวประมาณ 110 กิโลเมตร           
 - รอยเลื่อนระนอง พาดผ่านพ้ืนที่ตั้งแต่ จังหวัดระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และพังงา มีความยาว
ประมาณ 270 กิโลเมตร                 
 - รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย พาดผ่านอำเภอบ้านตาขุน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอ 
ทับปุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา พาดผ่านไปตามทะเลอันดามัน ระหว่างอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กับอำเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาวประมาณ 148 กิโลเมตร 

 นอกจาก 14 รอยเลื่อนที่กรมทรัพยากรธรณีได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว สำนักข่าว 
บางแห่งยังเผยว่า รอยเลื่อนมะยม ก็เป็นอีกหนึ่งรอยเลื่อนที่มีพลัง โดยรอยเลื่อนดังกล่าว จะพาดผ่านอำเภอสอง 
จังหวัดแพร่ และอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ -ตะวันตกเฉียงใต้ มีความยาว
ประมาณ 22 กิโลเมตร ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงควรติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของทั้ง 15  รอยเลื่อน
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด  

 อย่างไรก็ตาม รอยเลื่อนที่ต้องจับตา และเฝ้าระวังมากที่สุดในขณะนี้ คือ รอยเลื่อนระนอง และรอย
เลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งถือเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังรุนแรง และอาจส่งผลกระทบกับภาคใต้ในหลายจังหวัด อาทิ 
จังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี  

 สำหรับพ้ืนที่โครงการนั้น อยู่ใกล้รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย (ผังแสดงตำแหน่งพ้ืนที่โครงการ ตามแผนที่
รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย ดังแสดงในรูปที ่3.1-3)  
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รูปที ่3.1-3 แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มีนาคม 2555 

พื้นที่โครงการ 
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สถิติการเกิดแผ่นดินไหว  : จากสถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยของ 
กรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า แผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง 7 ริกเตอร์ หรือมากกว่า จะมีศูนย์กลางอยู่นอกประเทศ
ไทย โดยส่วนใหญ่เกิดบริเวณพรมแดนจีน-เมียนมาร์ ประเทศเมียนมาร์ ประเทศจีนตอนใต้ในทะเลอันดามันและ
หมู่เกาะสุมาตรา สำหรับการเกิดแผ่นดินไหวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเป็นแนวพาดตรง
รอยต่อของมหาสมุทรอินเดีย และทะเลอันดามันพุ่งเหนือขึ้นไปทางประเทศเมียนมาร์ จีน และบังคลาเทศ 
สำหรับพ้ืนที่ประเทศไทย ในอดีตที่ผ่านมามีการเกิดแผ่นดินไหวในระดับน้อยมาก และจุดที่เคยเกิดแผ่นดินไหวใต้
ผิวดิน (Earthquake Foci) มีความลึกไม่เกิน 35 กิโลเมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ตื้นมาก 

 
ตารางท่ี 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2567 

สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
วันที่ เวลา ขนาด / 

ความรุนแรง 
ศูนย์กลาง / 

ตำแหน่งที่รู้สึก 
บันทึกเหตุการณ์ 

15 ส.ค. 67 01.33น. 3.4 ต.แม่ทา อ.แม่ออน  
จ.เชียงใหม่ 

18.605N, 99.244E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ยางเนิ้ง ต.ท่าวังตาล  
ต.หนองผึ้ง ต.สารภี อ.สารภี ต.สันกลาง 
ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง อ.เมอืงเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่ ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน  
จ.ลำพูน  

28 ก.ค. 67 11.35น. 5.3 ประเทศเวียดนาม 
 14.95N, 108.207E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ในเมือง อ.เมือง
อุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค ต.คำน้ำแซบ 
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ต.ธาต ุ
เชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 

10 ก.ค. 67 00.14น. 2.0 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี 

9.523N, 100.039E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.บ่อผุด ต.มะเร็ต  
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  

1 มิ.ย. 67 08.31น. 2.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี  

9.6N, 100.105E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎร์ธาน ี

30 พ.ค. 67 08.24น. 2.4 ต.อ่างทอง อ.เกาะ 
สมุย จ.สุราษฎร์ธาน ี
9.527N, 99.939E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.หน้าเมือง ต.มะเร็ต  
ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎร์ธาน ี

1 เม.ย. 67 05.31น. 3.0 ต.เวียง อ.พร้าว 
จ.เชียงใหม่  

 19.366N, 99.23E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.แม่แวน ต.เวียง อ.พร้าว 
จ.เชียงใหม่ 

1 เม.ย. 67 05.25น. 2.8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่  

 18.917N, 99.07E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.หนองหาร ต.ป่าไผ่ อ.สัน
ทราย ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

28 ก.พ. 67 01.28น. 3.4 ต.แม่นาเติง อ.ปาย 
จ.แม่ฮ่องสอน 

 19.505N, 98.443E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.เวียงใต้ อ.ปาย  
จ.แม่ฮ่องสอน 
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ตารางท่ี 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2567 (ต่อ) 
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

วันที่ เวลา ขนาด / 
ความรุนแรง 

ศูนย์กลาง / 
ตำแหน่งที่รู้สึก 

บันทึกเหตุการณ์ 

11 ก.พ. 67 13.56น. 2.7 ต.วัดเกต อ.เมือง
เชียงใหม่  

จ.เชียงใหม่ 
 18.797N, 99.019E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ฟ้าฮ่าม ต.สุเทพ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 

20 ม.ค. 67 22.16น. 2.4 ต.ป่าเด็ง อ.แก่ง
กระจาน  

จ.เพชรบุรี 
12.663N, 99.4E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน  
จ.เพชรบุรี 

20 ม.ค. 67 09.13น. 3.0 ต.ป่าเด็ง อ.แก่ง
กระจาน จ.เพชรบุรี 
12.709N, 99.477E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน  
จ.เพชรบุรี 

19 พ.ย. 66 03.07น. 4.0 ต.หนองลู  
อ.สังขละบุรี 
จ.กาญจนบุรี  

 15.185N, 98.404E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี  
จ.กาญจนบุรี  

17 พ.ย. 66 18.23น. 4.4 ประเทศเมียนมา  
 21.261N, 99.372E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ท่าสุด อ.เมือง ต.บ้าน
ด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย  

17 พ.ย. 66 17.01น. 3.7 ประเทศเมียนมา  
 21.252N, 99.354E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

17 พ.ย. 66 13.02น. 4.7 ประเทศเมียนมา  
 21.197N, 99.385E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ท่าสุด อ.เมือง  
จ.เชียงราย 

17 พ.ย. 66 8.37น. 6.4 ประเทศเมียนมา  
 21.189N, 99.344E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.แม่สูน ต.เวียง อ.ฝาง  
ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม ต.หนองจ๊อม อ.สัน
ทราย ต.แม่อาย อ.แม่อาย ต.ไชยสถาน 
ต.ป่าบง อ.สารภี ต.สุเทพ ต.ศรีภูมิ  
ต.หนองป่าครั่ง ต.ป่าตัน ต.หนองหอย  
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ต.เวียง
พางคำ ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย ต.เวียง  
อ.เชียงของ ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง 
ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง ต.เมืองพาน 
อ.พาน ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า ต.แม่พริก 
อ.แม่สรวย ต.เวียง ต.สันทราย ต.ท่าสุด 
อ.เมือง จ.เชียงราย ต.แม่สอด อ.แม่สอด 
จ.ตาก ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ต.ท่าวังผา 
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ตารางท่ี 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2567 (ต่อ) 
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

วันที่ เวลา ขนาด / 
ความรุนแรง 

ศูนย์กลาง / 
ตำแหน่งที่รู้สึก 

บันทึกเหตุการณ์ 

อ.ท่าวังผา จ.น่าน ต.จองคำ อ.เมือง  
จ.แม่ฮ่องสอน ต.หมากแข้ง อ.เมือง  
จ.อุดรธาน ีต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน กรุงเทพมหานคร 
ประเทศเมียนมา 

9 พ.ย. 66 14.30น. 4.7 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย 
จ.แม่ฮ่องสอน  

 19.486N, 98.447E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ไชยสถาน อ.สารภี ต.บ่อ
แก้ว ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง ต.สันกลาง 
อ.สันกำแพง ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง  
ต.หนองหาร ต.หนองจ๊อม ต.สันทราย
น้อย อ.สันทราย ต.ป่าตัน ต.ช้างเผือก  
ต.ช้างคลาน ต.หนองป่าครั่ง ต.สุเทพ  
ต.ช้างม่อย ต.ฟ้าฮ่าม ต.วัดเกต ต.ศรีภูมิ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ต.บ้านกลาง ต.ป่าสัก 
ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน ต.เวียงใต้ 
ต.แม่นางเติง  อ.ปาย ต.จองคำ  
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ต.ทุ่งกว๋าว  
อ.เมืองปาน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง  

31 ต.ค. 66 07.46น. 3.0 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง  
จ.เชียงราย  

 19.845N, 99.662E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ริมกก ต.รอบเวียง  
อ.เมือง จ.เชียงราย  

21 ก.ย. 66 00.45น. 3.6 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย  

 19.75N, 99.693E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ธารทอง ต.ทรายขาว  
ต.เมืองพาน อ.พาน ต.แม่สรวย อ.แม่
สรวย ต.ดงมะดะ ต.จอมหมอกแก้ว  
อ.แม่ลาว ต.สันทราย ต.ท่าสาย ต.เวียง 
อ.เมือง จ.เชียงราย  

12 ก.ย. 66 03.32น. 4.1 ประเทศลาว 
 20.83N, 101.116E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน  
จ.เชียงราย  

17 ส.ค. 66 09.26น. 3.3 ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว  
จ.เชียงใหม่  

 19.175N, 99.206E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว  
จ.เชียงใหม่ 

30 ก.ย. 66 23.46น. 5.0 ประเทศเมียนมา 
 21.167N, 99.312E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย  
ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ต.แม่สลองใน 
อ.แม่ฟ้าหลวง ต.โป่งงาม ต.เวียงพางคำ 
อ.แม่สาย ต.ป่าซาง ต.ท่าข้าวเปลือก  
อ.แม่จัน ต.เวียง ต.ริมกก ต.ท่าสุด  
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ตารางท่ี 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2567 (ต่อ) 
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

วันที่ เวลา ขนาด / 
ความรุนแรง 

ศูนย์กลาง / 
ตำแหน่งที่รู้สึก 

บันทึกเหตุการณ์ 

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ต.จองคำ 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  

29 มิ.ย. 66 00.17น. 4.5 ต.ไผ่ล้อม  
อ.บางกระทุ่ม 
จ.พิษณุโลก  
 16.558N, 
100.368E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.บึงพระ ต.หัวรอ ต.พลาย
ชุมพล ต.วัดจันทร์ ต.ท่าทอง ต.ท่าโพธิ์ 
ต.สมอแข ต.ปากโทก ต.บ้านคลอง  
ต.อรัญญิก ต.ดอนทอง ต.พลายชุมพล  
ต.งิ้วงาม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก  
ต.บางระกำ อ.บางระกำ ต.สนามคลี  
ต.เนินกุ่ม ต.วัดตายม ต.บ้านไร่ ต.บาง
กระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม ต.พันชาลี ต.วัง
ทอง อ.วังทอง ต.ชุมแสงสงคราม อ.บาง
ระกำ ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง  
จ.พิษณุโลก ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี  
จ.พิจิตร ต.วังแขม อ.คลองขลุง ต.หนอง
ปลิง ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร  
ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน ต.เพชรชมภู 
อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร ต.ธานี  
อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ต.ด่านซ้าย  
อ.ด่านซ้าย จ.เลย ต.ปากทาง ต.เมืองเก่า 
ต.ในเมือง ต.ท่าฬ่อ ต.บ้านบุ่ง ต.โรงช้าง 
ต.คลองคะเชนทร์ ต.ฆะมัง ต.ป่ามะคาบ 
ต.หัวดง ต.ท่าหลวง ต.ดงกลาง อ.เมือง
พิจิตร ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ ต.รังนก 
ต.กำแพงดิน ต.สามง่าม อ.สามง่าม ต.วัง
หว้า ต.ห้วยเหตุ ต.วังสำโรง ต.ตะพานหิน 
อ.ตะพานหิน ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก 
ต.หอไกร อ.บางมูลนาก ต.บึงบัว อ.วชิร
บารมี ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน  
จ.พิจิตร ต.หนองปลิง ต.นครสวรรค์ตก 
ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์  
ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 
ต.ชนแดน อ.ชนแดน ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง  
จ.เพชรบูรณ์  

19 มิ.ย. 66 8.40น. 6.0 นอกชายฝั่งทางตอนใต้
ของประเทศเมียนมา 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
นครปฐม จ.นครปฐม ต.บางปรอก  
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ศูนย์กลาง / 
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 15.266N, 96.248E อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ต.บางพูด 
ต.คลองเกลือ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด  
ต.วัดชะลอ อ.บางกรวย ต.บางกระสอ  
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

13 ก.พ. 66 14.43น. 3.7 ต.ท่านา อ.กะปง  
จ.พังงา  

 8.747N, 98.438E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี  
ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง ต.บางม่วง ต.คึกคัก 
ต.บางไทร ต.ตะกั่วป่า ต.ตำตัว อ.ตะก่ัว
ป่า ต.เหมาะ ต.เหล ต.ท่านา ต.รมณีย์  
ต.กะปง อ.กะปง ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง
พังงา จ.พังงา 

4 ก.พ. 66 22.28น. 2.3 ต.ท่านา อ.กะปง  
จ.พังงา  

 8.749N, 98.416E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.เหล ต.เหมาะ อ.กะปง 
จ.พังงา 

31 ธ.ค. 65 02.14น. 1.8 ต.สำราญราษฎร์  
อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม่  

 18.798N, 99.093E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

21 พ.ย. 65 07.40น. 3.8 ต.ห้วยผา  
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  

จ.แม่ฮ่องสอน  
 19.467N, 98.010E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  
จ.แม่ฮ่องสอน 

15 พ.ย. 65 03.38น. 3.2 ต.แม่สลองนอก อ.แม่
ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
20.119N, 99.657E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.แม่คำ อ.แม่จัน  
จ.เชียงราย  

21 ต.ค. 65 14.59น. 3.4 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง  
จ.แพร่  

18.037N, 99.E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่  
 

20 ต.ค. 65 04.36น. 4.1 ต.แม่คือ อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
18.790N, 99.106E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันทราย อ.สารภี  
อ.แม่ริม อ.แม่วาง อ.หางดง อ.แม่แตง  
อ.สันกำแพง อ.ดอยสะเก็ด อ.แม่ออน  
อ.สันทราย อ.เมือง อ.สันป่าตอง  
จ.เชียงใหม่ อ.บ้านธิ อ.เมืองลำพูน  
จ.ลำพนู อ.ลอง จ.แพร่ อ.ศรีสัชนาลัย  
จ.สุโขทัย อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 
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20 ต.ค. 65 01.39น. 3.7 ต.แม่ปาน อ.ลอง  
จ.แพร่  

18.041N, 99.886E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.ปากกาง อ.ลอง ต.ไทร
ย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่, ต.แม่ปาน ต.บ่อ
เหล็กลอง ต.ห้วยอ้อ ต.บ้านปิน อ.ลอง 
ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย ต.ร่องฟอง อ.เมือง 
ต.สบสาย อ.สูงเม่น ต.ในเวียง อ.เมือง  
ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่, ต.นำ้หมัน  
อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

18 ต.ค. 65 15.49น. 3.9 ประเทศเมียนมา  
16.755N, 98.410E  

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 

12 ต.ค. 65 15.49น. 3.9 ประเทศเมียนมา  
21.094N, 99.845E  

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.แม่สาย อ.แม่สาย  
ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ต.เวียง  
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

24 ก.ย. 65 03.52น. 6.2 ตอนเหนือของ 
หมู่เกาะสุมาตรา 

ประเทศอินโดนีเซีย 
3.745N, 95.935E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สะเดา จ.สงขลา 

14 ก.ย. 65 01.03น. 3.6 ต.แม่ข่า อ.ฝาง  
จ.เชียงใหม่  

19.771N, 99.167E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ต.แม่งอน อ.ฝาง ต.ศรีดง
เย็น อ.ไชยปราการ ต.ป่าแดด อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่  

1 ส.ค. 65 23.03น. 5.1 ประเทศเมียนมา 
21.174N, 99.962E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สะเมิง อ.ฝาง อ.แม่อาย 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ.แม่ลาว อ.แม่สาย 
อ.พญาเม็งราย อ.เชียงแสน อ.แม่ฟ้า
หลวง อ.แม่จัน อ.เมือง จ.เชียงราย 

29 ก.ค. 65 16.58น. 5.0 ประเทศเมียนมา 
21.107N, 99.968E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน  
อ.เมือง จ.เชียงราย อ.แม่อาย อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา  

28 ก.ค. 65 10.27น. 4.0 ประเทศเมียนมา 
21.194N, 100.010E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 

26 ก.ค. 65 20.28น. 4.4 ประเทศเมียนมา 
21.140N, 99.924E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

26 ก.ค. 65 18.51น. 4.5 ประเทศเมียนมา 
21.109N, 99.950E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

24 ก.ค. 65 21.18น. 4.3 ประเทศเมียนมา 
21.110N, 99.891E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สรวย อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย 
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24 ก.ค. 65 20.11น. 4.7 ประเทศเมียนมา 
21.217N, 99.960E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สาย อ.เมือง  
จ.เชียงราย 

23 ก.ค. 65 10.32น. 3.4 ประเทศเมียนมา 
21.165N, 99.953E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

22 ก.ค. 65 05.22น. 5.3 ประเทศเมียนมา 
21.175N, 99.917E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  
อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.พาน อ.เชียงของ 
อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย  

22 ก.ค. 65 00.07น. 6.4 ประเทศเมียนมา 
21.219N, 99.851E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พร้าว อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ อ.แม่สาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

21 ก.ค. 65 23.40น. 5.1 ประเทศเมียนมา 
21.161N, 99.900E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เชียงแสน อ.เชียงของ  
อ.แม่จัน อ.เมือง จ.เชียงราย  

30 มิ.ย. 65 01.54น. 5.4 ประเทศเมียนมา 
21.119N, 99.883E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่จัน อ.แม่ฟ้าหลวง  
อ.เชียงแสน อ.แม่สาย อ.เมือง  
จ.เชียงราย อ.แม่อาย อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.ลำพูน 

8 มิ.ย. 65 10.26น. 5.0 ประเทศเมียนมา 
21.151N, 99.866E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.เมือง 
จ.เชียงราย 

29 พ.ค. 65 02.58น. 2.6 ต.เมืองพาน  
อ.พาน จ.เชียงราย  
19.580N, 99.735E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย 

26 พ.ค. 65 10.58น. 2.9 ต.จอมหมอกแก้ว  
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  
19.756N, 99.683E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สรวย อ.เมือง  
จ.เชียงราย 

28 เม.ย. 65 15.26น. 3.2 ต.นายาง อ.สบปราบ  
จ.ลำปาง  

17.936N, 99.298E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 

14 เม.ย. 65 14.04น. 3.2 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม  
จ.เชียงใหม่  

18.581N, 98.342E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

5 เม.ย. 65 03.47น. 3.6 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล  
จ.อุตรดิตถ์  

17.512N, 100.048E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ลับแล อ.ตรอน อ.เมือง  
จ.อุตรดิตถ์ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 
 

4 เม.ย. 65 03.35น. 3.3 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล  
จ.อุตรดิตถ์  

17.512N, 100.055E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์  
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19 มี.ค. 65 00.52น. 3.8 ประเทศเมียนมา 
20.646N, 99.881E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย  
 

5 มี.ค. 65 19.02น. 5.6 ตอนเหนือของหมู่
เกาะสุมาตรา 

ประเทศอินโดนีเซีย 
4.563N, 95.187E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  
 

18 ม.ค. 65 09.22น. 4.4 ประเทศเมียนมา 
23.748N, 94.109E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
 

24 ธ.ค. 64 20.43น. 5.7 ประเทศลาว 
22.424N, 101.708E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
อ.เชียงแสน อ.เมือง จ.เชียงราย  

20 ธ.ค. 64 04.06น. 5.8 ประเทศลาว 
19.445N, 101.366E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.กุมภวาปี อ.เมือง  
จ.อุดรธานี อ.สารภี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
อ.พญาเม็งราย อ.เวียงชัย อ.พาน อ.แม่สรวย 
อ.แม่จัน อ.เมือง จ.เชียงราย อ.นาน้อย 
อ.นาหมื่น อ.ปัว อ.ท่าวังผา อ.แม่ริม  
อ.ภูเพียง อ.เวียงสา อ.เชยีงกลาง อ.เฉลิม
พระเกียรติ อ.บ่อเกลือ อ.ทุ่งช้าง อ.เมือง 
จ.น่าน อ.เมือง จ.หนองคาย อ.หนองม่วง
ไข่ อ.สอง อ.ร้องกวาง อ.เมือง จ.แพร่  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ.เชียงคาน อ.เมือง 
จ.เลย อ.เชียงคำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์อ.เมือง จ.ลำปาง  
จ.นนทบุรี กรุงเทพมหานคร    

7 ธ.ค. 64 23.50น. 2.4 ต.แม่ฮ้ี อ.ปาย  
จ.แม่ฮ่องสอน 

19.274N, 98.461E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

7 ธ.ค. 64 23.19น. 2.0 ต.แม่ฮ้ี อ.ปาย  
จ.แม่ฮ่องสอน 

19.278N, 98.462E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

31 ต.ค. 64 10.04น. 4.9 ประเทศลาว 
19.541N, 101.365E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.บ่อเกลือ อ.เวียงสา  
อ.เมือง จ.น่าน 

30 ต.ค. 64 02.03น. 4.7 ประเทศลาว 
19.527N, 101.329E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ทุ่งช้าง อ.บ่อเกลือ  
อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.น่าน 

18 ต.ค. 64 16.00น. 3.5 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว อ.พาน อ.แม่จัน 
อ.แม่สรวย อ.เมือง จ.เชียงราย 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                 บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-25 

ตารางท่ี 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2567 (ต่อ) 
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

วันที่ เวลา ขนาด / 
ความรุนแรง 

ศูนย์กลาง / 
ตำแหน่งที่รู้สึก 

บันทึกเหตุการณ์ 

19.744N, 99.636E 
18 ต.ค. 64 09.18น. 2.5 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ 

จ.ลำปาง 
18.062N, 99.518E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 

29 ก.ค. 64 15.39น. 6.4 ประเทศพม่า 
22.804N, 96.065E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ริม อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร 

21 ก.ค. 64 22.18น. 3.7 อ.ศรีสวัสดิ์  
จ.กาญจนบุรี 

14.894N, 99.177E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี อ.
เมือง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี  

12 ก.ค. 64 10.40น. 2.3 อ.พาน จ.เชียงราย 
19.692N, 99.719E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย 

7 ก.ค. 64 21.56น. 2.4 ประเทศลาว 
19.629N, 101.179E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน  

7 ก.ค. 64 13.54น. 3.1 ประเทศลาว 
19.621N, 101.127E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงราย  

7 ก.ค. 64 13.43น. 4.8 ประเทศลาว 
19.668N, 101.289E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.ดอยหลวง  
จ.เชียงราย อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง  
อ.ภูเพียง อ.ปัว จ.น่าน อ.เมือง จ.พะเยา   

30 มิ.ย. 64 17.34น. 2.8 อ.พาน จ.เชียงราย 
19.7N, 99.711E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พาน อ.แม่ลาว  
จ.เชียงราย  

18 มิ.ย. 64 06.30น. 3.5 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 
19.253N, 99.622E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง  
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  

24 พ.ค. 64 14.36น. 3.0 อ.แม่สรวย จ.เชยีงราย 
19.687N, 99.488E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สรวย อ.พาน อ.เมือง  
จ.เชียงราย  

1 พ.ค. 64 03.47น. 4.9 ประเทศพม่า 
19.511N, 97.269E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  
อ.เมือง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

22 มี.ค. 64 01.38น. 2.1 อ.แม่สะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน  

18.159N, 97.993E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน  

5 ก.พ. 64 18.47น. 5.4 ประเทศพม่า 
21.036N, 97.838E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เวียง อ.แม่จัน อ.เวียงป่า
เป้า อ.เมือง จ.เชียงราย อ.เมือง อ.ฝาง 
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 

30 ธ.ค. 63 22.15น. 2.1 อ.เมือง จ.เลย  
17.612N, 101.688E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เลย 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                 บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-26 

ตารางท่ี 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2567 (ต่อ) 
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

วันที่ เวลา ขนาด / 
ความรุนแรง 

ศูนย์กลาง / 
ตำแหน่งที่รู้สึก 

บันทึกเหตุการณ์ 

27 ก.ย. 63 01.39น. 2.5 อ.เมือง จ.เชียงราย  
19.823N, 99.928E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

20 ก.ค. 63 12.14น. 2.8 อ.เมือง จ.เลย  
17.502N, 101.513E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เลย 

17 ก.ค. 63 21.03น. 5.8 หมู่เกาะอันดามัน 
ประเทศอินเดีย 

11.713N, 95.284E 

รู้สึกสั่นไหวที่ พระราม 9 กทม. 

25 มิ.ย. 63 21.37น. 3.8 อ.เมือง จ.เลย  
17.6N, 101.68E 

รู้สึกสั่นไหวที ่อ.วังสะพุง อ.เมือง  
อ.เชียงคาน จ.เลย 

9 มิ.ย. 63 22.50น. 2.9 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
19.02N, 99.026E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

22 พ.ค. 63 22.24น. 3.5 ประเทศพม่า 
15.77N, 97.783E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

18 พ.ค. 63 00.08น. 1.8 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
19.753N, 99.803E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

3 พ.ค. 63 08.27น. 2.2 อ.เมือง จ.เชียงราย 
19.841N, 99.667E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

25 เม.ย. 63 13.36น. 2.3 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
19.734N, 99.643E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

16 เม.ย. 63 18.45น. 6.1 ประเทศพม่า 
22.798N, 94.111E 

รู้สึกสั่นไหวที่ ห้วยขวาง กทม. 

14 เม.ย. 63 04.03น. 4.3 ประเทศลาว 
19.561N, 101.325E 

รู้สึกสั่นไหวที ่ประเทศลาว ติดกับอำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 

29 ก.พ. 63 01.13น. 4.5 ประเทศลาว 
20.953N, 101.297E 

รู้สึกสั่นไหวที่ แขวง หลวงน้ำทา ประเทศ
ลาว 

7 ก.พ. 63 18.50น. 3.5 ประเทศลาว 
19.528N, 101.438E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 
 

6 ก.พ. 63 18.10น. 2.8 อ.บางสะพาน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
11.46N, 99.41E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.บางสะพาน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

26 ม.ค. 63 00.42น. 2.2 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 
8.863N, 98.383E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

14 ธ.ค. 62  07.12น. 3.2 ประเทศลาว 
19.54N, 101.382E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-27 

ตารางท่ี 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2567 (ต่อ) 
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

วันที่ เวลา ขนาด / 
ความรุนแรง 

ศูนย์กลาง / 
ตำแหน่งที่รู้สึก 

บันทึกเหตุการณ์ 

12 ธ.ค. 62 16.02น. 4.7 ประเทศลาว 
19.525N, 101.327E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ปัว จ.น่าน 

1 ธ.ค. 62 22.33น. 3.4 ประเทศลาว 
19.543N, 101.37E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 

29 พ.ย. 62 06.50น. 4.6 ประเทศลาว 
19.53N, 101.333E 

รู้สึกสั่นไหวที ่อ.เมืองน่าน อ.ปัว จ.น่าน 

26 พ.ย. 62 18.05น. 5.6 ประเทศพม่า 
19.163N, 94.929E 

รู้สึกสั่นไหวที ่อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 

21 พ.ย. 62 06.50น. 6.4 ประเทศลาว 
19.456N, 101.376E 

รู้สึกสั่นไหวที ่อ.เมือง จ.น่าน อ.สวรรคโลก 
จ. สโุขทัย อ.เมือง จ.ลำพูน อ.เมือง จ.แพร ่
อ.เมือง จ.พิษณุโลก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อ.เทิง อ.แม่จัน  
อ.เชียงของ, อ.เมือง จ.เชียงราย อ.วังเหนือ 
จ.ลำปาง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ อ.น้ำปาด  
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ ์อ.เมือง อ.สว่างแดน
ดิน จ.สกลนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธาน ีอ.วังสะพุง อ.เมือง  
อ.เชียงคาน จ.เลย อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
อ.เมือง จ.อุทัยธาน ีจตุจักร บางซื่อ หลักสี่ 
ปทุมวัน พระโขนง คลองสาน ยานนาวา 
บางรัก บางนา ห้วยขวาง ดินแดง คลอง
สาน ธนบุรี กทม. คลองหลวง จ.ปทุมธานี/
นนทบุร ี

21 พ.ย. 62 04.03น. 5.9 ประเทศลาว 
19.421N, 101.333E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ท่าวังผา อ.เชียงกลาง อ.ปัว 
อ.บ่อเกลือ อ.ทุ่งข้าง อ.เมือง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ อ.เวียงสา จ.น่าน อ.เมือง  
จ.อุตรดิตถ์ อ.ปง อ.เมือง อ.เชียงคำ อ.ดอก
คำใต้ จ.พะเยา อ.บ้านผือ จ.อุดรธาน ี 
อ.เมือง อ.เชียงคาน อ.วังสะพุง จ.เลย  
อ.เมือง จ.ลำพูน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
อ.พาน อ.เมือง อ.เทิง อ.เวียงเชยีงรุ้ง  
จ.เชียงราย อ.สอง อ.ร้องกวาง จ.แพร ่ 
อ.เมือง จ.ลำปาง จ.ขอนแกน่ 

27 ต.ค. 62 10.10น. 3.3 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
18.918N, 99.238E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-28 

ตารางท่ี 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2567 (ต่อ) 
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

วันที่ เวลา ขนาด / 
ความรุนแรง 

ศูนย์กลาง / 
ตำแหน่งที่รู้สึก 

บันทึกเหตุการณ์ 

18 ต.ค. 62 21.46น. 4.1 อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม่ 

18.904N, 99.252E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.ดอยสะเก็ด  
อ.สันทราย อ.พร้าว อ.เวียงป่าเป้า  
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 

17 ต.ค. 62 10.18น. 2.6 อ.เมืองเลย จ.เลย 
17.621N, 101.709E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมืองเลย จ.เลย 

16 ต.ค. 62 12.36น. 3.9 อ.เมืองเลย จ.เลย 
17.626N, 101.68E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมืองเลย จ.เลย 

27 พ.ค. 62 21.48น. 3.0 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 
19.243N, 99.621E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 

23 เม.ย. 62 04.40น. 2.8 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
19.794N, 99.268E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

18 เม.ย. 62 12.42น. 2.9 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 
19.253N, 99.599E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 

15 มี.ค. 62 20.35น. 3.0 อ.พาน จ.เชียงราย 
19.68N, 99.68E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว อ.พาน จ.
เชียงราย  

14 มี.ค. 62 23.58น. 2.4 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 
19.26N, 99.62E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  

14 มี.ค. 62 21.55น. 4.0 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 
19.25N, 99.63E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อ.แม่ริม อ.สันทราย 
อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา    

14 มี.ค. 62 21.15น. 2.9 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 
19.26N, 99.63E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย  

14 มี.ค. 62 00.04น. 4.2 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 
19.25N, 99.62E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง อ.แม่
ใจ อ.เมือง จ.พะเยา อ.สันทราย อ.พร้าว  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ.พาน อ.เวียงป่า
เป้า อ.เมือง จ.เชียงราย 

24 ก.พ. 62 01.56น. 2.5 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 
19.25N, 99.62E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.ลำปาง 

23 ก.พ. 62 12.52น. 2.9 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 
19.26N, 99.6E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 

23 ก.พ. 62 09.54น. 2.5 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 
19.25N, 99.61E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 

20 ก.พ. 62 16.05น. 4.9 อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 
19.25N, 99.62E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.ลำพูน  
อ.สันทราย อ.แม่แตง อ.ฝาง อ.พร้าว  



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                 บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-29 

ตารางท่ี 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2567 (ต่อ) 
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

วันที่ เวลา ขนาด / 
ความรุนแรง 

ศูนย์กลาง / 
ตำแหน่งที่รู้สึก 

บันทึกเหตุการณ์ 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 
อ.เมือง จ.พะเยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย    

29 ม.ค. 62 06.06น. 2.6 อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ 

18.92N, 99.07E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  

27 ม.ค. 62 01.04น. 3.1 อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 
17.26N, 98.22E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 

22 ม.ค. 62 23.00น. 3.2 อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ 

18.97N, 99.03E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันทราย อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่  

30 ธ.ค. 61 22.39น. 4.9 อ.ศรีสวัสดิ์  
จ.กาญจนบุรี 

14.9N, 99.14E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.อู่ทอง อ.ศรปีระจันต์  
อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุร ีอ.บางกรวย  
อ.เมือง จ.นนทบุรี อ.สวา่งอารมณ์  
จ.อุทัยธาน ีอ.เมือง อ. โพธาราม อ.บ้านโป่ง 
จ.ราชบุร ีอ.บา้นหมี่ จ.ลพบุรี แขวงยาน
นาวา เขตสาทร หนองบอน ประเวศ แขวง
ฉิมพรี เขตตลิ่งชนั กรุงเทพฯ อ.หนองปรือ 
อ. ไทรโยค อ.ทองผาภูมิ อ.ท่ามะกา  
อ.บ่อพลอย อ.เมือง อ.พนมทวน อ.ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุร ีอ.เมือง อ.ลาดยาว  
จ.นครสวรรค์ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร  
อ.อุ้มผาง จ.ตาก อ.เนินขาม จ.ชยันาท  

16 พ.ย. 61 08.55น. 3.3 อ.พาน จ.เชียงราย 
19.70N, 99.72E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

12 ต.ค. 61 08.56น. 2.8 อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 

19.74N, 99.56E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สรวย จ.เชียงราย 

1 ก.ค. 61 22.10น. 5.0 ประเทศพม่า 
20.27N, 97.97E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ฝาง อ.แม่อาย อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

10 มิ.ย. 61 22.08น. 3.4 อ.วังสะพุง จ.เลย 
17.24N, 101.91E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.วังสะพุง จ.เลย 

29 พ.ค. 61 23.04น. 2.7 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
19.79N, 99.76E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

18 มี.ค. 61 02.59น. 5.2 ประเทศพม่า 
18.27N, 96.15E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                 บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-30 

ตารางท่ี 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2567 (ต่อ) 
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

วันที่ เวลา ขนาด / 
ความรุนแรง 

ศูนย์กลาง / 
ตำแหน่งที่รู้สึก 

บันทึกเหตุการณ์ 

8 มี.ค. 61 04.13น. 5.4 ประเทศพม่า 
19.85N, 96.01E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

4 ก.พ. 61 01.14น. 4.0 ประเทศพม่า  
20.61N, 99.53E 

รู้สึกสั่นไหวที่ จ.เชียงราย 

3 ก.พ. 61 22.29น. 5.1 ประเทศพม่า  
20.62N, 99.53E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.เวียงแก่น  
จ.เชียงราย อ.จุน จ.พะเยา อ.แม่สาย  
อ.เชียงแสน อ.เมือง อ.แม่จัน อ.เทิง  
จ.เชียงราย 

12 ม.ค. 61 01.26น. 5.9 ประเทศพม่า 
18.28N, 96.12E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย  
จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง อ.สารภี  
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร  
อ.เมือง จ.ลำปาง  

3 ม.ค. 61 23.22น. 2.7 อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
20.11N, 99.81E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

22 พ.ย. 60 11.18น. 3.0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่
18.96N, 99.05E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันทราย อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

21 พ.ย. 60 21.36น. 2.4 อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ 

18.97N, 99.04E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

9 พ.ย. 60 06.29น. 4.4 ประเทศพม่า 
20.44N, 98.95E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

23 ต.ค. 60 22.58น. 3.4 อ.เมือง จ.แพร่ 
18.21N, 100.14E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.แพร่ 

23 ต.ค. 60 22.44น. 2.6 อ.เมือง จ.แพร่ 
18.18N, 100.11E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.แพร่ 

19 ก.ย. 60 06.55น. 2.7 อ.สันกำแพง  
จ.เชียงใหม่ 

18.77N, 99.07E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สารภี อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่  

10 ก.ย. 60 07.39น. 3.1 อ.เมือง จ.ลำพูน 
18.53N, 99.07E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.หางดง อ.สารภี อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.ลำพูน 

7 ก.ย. 60 12.48น. 2.1 อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 
18.67N, 99.09E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.ลำพูน 

31 ส.ค. 60 14.49น. 3.7 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
19.72N, 99.48E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เชียงดาว อ.ฝาง  
จ.เชียงใหม่ อ.พาน อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                 บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-31 

ตารางท่ี 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2567 (ต่อ) 
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

วันที่ เวลา ขนาด / 
ความรุนแรง 

ศูนย์กลาง / 
ตำแหน่งที่รู้สึก 

บันทึกเหตุการณ์ 

28 ส.ค. 60 07.17น. 2.6 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
14.05N, 99.41E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

5 ส.ค. 60 04.38 น. 3.6 อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 

19.72N, 99.47E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

1 ก.ค. 60 01.00 น. 1.3 อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 
18.66N , 99.14E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาน้อย  
จ.แม่ฮ่องสอน 

4 มิ.ย. 60 20.01 น. 2.1 ต.ธารทอง อ.พาน  
จ.เชียงราย 

19.71N , 99.69E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย 

27 พ.ค. 60 22.14 น. 4.0 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
19.56N , 99.58E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สรวย อ.แม่ฟ้าหลวง 
อ.พาน อ.เวียงป่าเป้า อ.เมือง จ.เชียงราย 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

26 พ.ค. 60 23.28 น. 3.0 ประเทศพม่า 
20.57N , 99.95E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

24 พ.ค. 60 12.58 น. 3.4 อ.เกาะยาว จ.พังงา 
8.05N , 98.48E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา 

22 พ.ค. 60 8.14 น. 4.0 ประเทศพม่า 
19.23N , 97.49E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  

2 พ.ค. 60 17.04 น. 3.1 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
19.79N , 99.74E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

22 เม.ย. 60 14.57 น. 3.9 อ.นาน้อย จ.น่าน 
18.35N , 100.87E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.นาน้อย อ.เวียงสา จ.
น่าน 

18 เม.ย. 60 16.13 น. 5.1 ประเทศพม่า 
20.71N , 100.12E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่จัน อ.เชียงแสน อ.แม่
สาย อ.เมือง จ.เชียงราย 

6 เม.ย. 60 18.24 น. 2.9 อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
10.03N , 99.16E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.หลังสวน จ.ชมุพร 

26 ม.ค. 60 08.17 น. 3.5 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
18.59N , 98.53E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

21 ม.ค. 60 21.38 น. 2.6 อ.สันติสุข จ.น่าน 
18.86N , 100.88E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.สันติสุข จ.น่าน 

15 ม.ค. 60 16.23 น. 3.9 อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ 

18.55N , 98.50E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                 บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-32 

ตารางท่ี 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2567 (ต่อ) 
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

วันที่ เวลา ขนาด / 
ความรุนแรง 

ศูนย์กลาง / 
ตำแหน่งที่รู้สึก 

บันทึกเหตุการณ์ 

15 ม.ค. 60 15.35 น. 4.2 อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ 

18.56N , 98.52E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน อ.
จอมทอง อ.ฮอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

13 ม.ค. 60 20.26 น. 2.4 อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ 

18.53N , 98.49E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

8 ม.ค. 60 03.08 น. 3.9 อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
16.10N , 98.70E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

6 ม.ค. 60 12.54 น. 3.4 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
18.58N , 98.51E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.จอมทอง อ.แม่วาง จ.
เชียงใหม่ 

26 ธ.ค. 59 16.31 น. 2.6 อ.แม่ลาว จ.เชียงใหม่ 
19.73N , 99.69E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย 

26 ธ.ค. 59 00.53 น. 2.8 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 
18.60N , 98.52E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

7 ธ.ค. 59 05.03 น. 6.5 ทางตอนเหนือของ
เกาะสุมาตรา
อินโดนีเซีย  

5.32N , 96.07E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.กระบี่ อ.เมือง อ.
กะทู้ จ.ภูเก็ต และ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 

26 มิ.ย. 59 22.05 น. 2.7 อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
19.752N , 99.71E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 
 

18 มิ.ย. 59 05.17 น. 3.1 ในทะเล ใกล้เกาะยาว
ใหญ่ จ.พังงา 

7.99N , 98.52E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา 

31 มี.ค. 59 09.26 น. 2.4 ในทะเล ใกล้เกาะยาว
ใหญ่ จ.พังงา 

7.92N , 98.54E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา 

10 ม.ค. 59 12.11 น. 2.3 ต.หนองบัว อ.เมือง
กาญจนบุรี  

จ.กาญจนบุรี  
14.08N , 99.47E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

6 ม.ค. 59 04.28 น. 3.5 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง 
จ.แม่ฮ่องสอน 

18.20N , 98.06E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ. แม่สะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน 

16 พ.ย. 58 02.15 น. 2.2 อ.พาน จ.เชียงราย 
19.69N , 99.70E 

รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.พาน จ.เชียงราย 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                 บทท่ี 3 
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ตารางท่ี 3.1-8 สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2567 (ต่อ) 
สถิติแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 

วันที่ เวลา ขนาด / 
ความรุนแรง 

ศูนย์กลาง / 
ตำแหน่งที่รู้สึก 

บันทึกเหตุการณ์ 

8 พ.ย. 58 23.47 น. 6.2 หมู่เกาะนิโคบาร์ 
ประเทศอินเดีย 
6.79N , 94.50E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, อ.ตะก่ัว
ป่า จ.พังงา, อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี,  
อ.เมือง จ.กระบี่ 

7 ต.ค. 58 01.57 น. 2.4 ต.แม่สรวย อ.แม่
สรวย จ.เชียงราย 
19.68N , 99.57E 

รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 

20 ส.ค. 58 19.10 น. 4.5 อ.สังขละบุรี  
จ.กาญจนบุรี  

15.00N , 98.42E 

รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.ทองผาภูมิ  
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

16 ส.ค. 58 18.02 น. 3.0 อ.พาน จ.เชียงราย 
19.62N , 99.73E 

รู้สึกสั่นไหวบริเวณ ต.เมืองพาน อ.พาน 
จ.เชียงราย  

14 ก.ค. 58 21.25 น. 4.8 ต.ปรังเผอ  
อ.สังขละบุรี  
จ.กาญจนบุรี 

20.56N , 99.02E  

รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.สังขละบุรี, อ.ทอง
ผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  

24 พ.ค. 58 13:27 น. 5.1 ประเทศพม่า 
20.56N , 99.02E 

รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.เชียงใหม่  
จ.เชียงราย และ จ.แม่ฮ่องสอน 

7 พ.ค. 58 
 

00:30 น. 4.5 ในทะเลบริเวณ  
อ.เกาะยาว จ.พังงา 
7.84N , 98.51E 

รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ.พังงา จ.ภูเก็ต และ 
จ.กระบี 

6 พ.ค. 58 04:18 น. 4.6 ในทะเลบริเวณ 
 อ.เกาะยาว จ.พังงา 

7.85N , 98.54E 

รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จ. พังงา จ.ภูเก็ต 
และ จ.กระบี่ 

25 มี.ค. 58 
 

05:32 น. 3.8 นอกชายฝั่งทางทิศ
ตะวันออกของ  

จ.ภูเก็ต 
7.89N, 98.52E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.กะทู้ อ.ถลาง จ.
ภูเก็ต, เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา 

20 ก.พ. 58 
 

13:02 น. 4.0 อ่าวพังงา ทางทิศใต้
ของเกาะยาวใหญ่  
อ.เกาะยาว จ.พังงา 

7.87N, 98.57E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เมือง อ.กะทู้ อ.ถลาง  
จ.ภูเก็ต, เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา 

19 ม.ค. 58 
 

21:04 น. 2.8 ต.เวียงมอก อ.เถิน  
จ.ลำปาง 

17.50N, 99.35E 

รู้สึกสั่นไหวที่ อ.เถิน จ.ลำปาง 

ที่มา :  สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา, พฤศจิกายน 2567 
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กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี ได้จัดทำแผนที่แสดงบริเวณเสี่ยงภัย
แผ่นดินไหวของประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (2548) โดยแบ่งเขตจังหวัดที่มีพ้ืนที่เสียงภัยต่อแรงสั่นสะเทือน
แผ่นดินไหว เพ่ือให้มีการออกแบบสิ่งก่อสร้างให้สามารถรับแรงแผ่นดินไหวได้ในแต่ละเขตพ้ืนที่แบ่งออกเป็น 4 เขต  
โดยรายละเอียดการแบ่งระดับความเสี่ยงภัยจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว แสดงดังตารางที่ 3.1-9 
 

ตารางท่ี 3.1-9 รายละเอียดการแบ่งระดับความเสี่ยงภัยจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว  

เขต ความเสี่ยง พื้นที่/ความรุนแรง 

0 
ไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องออกแบบ
อาคาร รับแรงแผ่นดินไหว 

ค ร อ บ ค ลุ ม พ้ื น ที่ บ ริ เ ว ณ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนกลาง และตอนล่าง ความรุนแรงของ
แผ่นดินไหวน้อยกว่า 3 (III) เมอร์คัลลี สามารถตรวจวัดได้ด้วย
เครื่องมือเท่านั้น 

1 
มีความเสี่ยงน้อย แต่อาจมีความ
เสียหายบ้าง 

ค รอ บ ค ลุ ม พ้ื น ที่ บ า งส่ ว น ข อ งภ าค ต ะ วั น อ อ ก  ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคใต้
ตอนล่าง ความรุนแรง 3-4 (III-IV) เมอร์คัลลี ผู้อยู่บนอาคารสูง
รู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว 

2ก 
มีความเสี่ยงในการเกิดความ
เสียหายในระดับน้อยถึงปาน
กลาง 

ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันตกบางส่วน พ้ืนที่
ภาคใต้ตอนบนจรดจังหวัดสตูล ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 5-7 
(V-VII) เมอร์คัลลี ทุกคนตกใจ สิ่งก่อสร้างออกแบบไม่ดี ปรากฏ
ความเสียหาย 

2ข 
มีความเสี่ยงในการเกิดความ
เสียหายในระดับปานกลาง 

ครอบคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนสุดต่อเนื่องถึงพ้ืนที่ภาค
ตะวันตกของประเทศ ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 7-8 (VII-VIII) 
เมอร์คัลลี สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบดี เสียหายเล็กน้อย 

 
ทั้งนี้ พ้ืนที่โครงการอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต จัดอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ในเขต 2ก ซึ่งมีความ

รุนแรงในระดับ 5-7 เมอร์คัลลี เป็นพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง 
สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ดี อาจปรากฏความเสียหายได้ และไม่อยู่ในพื้นท่ีแนวรอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทย  

(พ้ืนที่บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2548) แสดงดัง รูปที่  
3.1-4 และความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว แสดงดังรูปที่ 3.1-5) 

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบตำแหน่งพ้ืนที่โครงการ กับจุดศูนย์กลางบริเวณท่ีเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 
ขนาด 4.3 ริกเตอร์ ณ วันที่ 16 เมษายน 2555 บริเวณตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบว่า พ้ืนที่
โครงการมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางดังกล่าว ประมาณ 7.07 กิโลเมตร (ผังแสดงตำแหน่งพ้ืนที่โครงการ  
กับตำแหน่งจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3.1-6)  
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รูปที่ 3.1-4 แสดงพื้นท่ีเสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวของประเทศไทย 

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี, 2555 
 

ที่ตั้งโครงการ 
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รูปที่ 3.1-5 ความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว 
ที่มา : กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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รูปที่ 3.1-6 ตำแหน่งพื้นที่โครงการ กับตำแหน่งจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณจังหวัดภูเก็ต 
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

จุดศูนย์กลาง
แผ่นดินไหว 

ที่ตั้งโครงการ 
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3) การเกิดสึนามิ 

สึนามิ (Tsunami) คือ ระลอกคลื่นซึ่งเคลื่อนตัวในมหาสมุทรที่มีขนาดความยาวมาก  ส่วนใหญ่แล้ว
มักจะเกิดจากแผ่นดินไหวใต้ทะเล นอกจากนี้ยังเกิดภูเขาไฟใต้ทะเลระเบิดหรือแผ่นดินถล่มใต้มหาสมุทร 
ในบริเวณมหาสมุทรที่มีน้ำลึก คลื่นสึนามิสามารถแพร่กระจายตัวด้วยความเร็วสูงกว่า 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
(ประมาณ 500 ไมล์ต่อชั่วโมง) และมีความสูงของคลื่นเพียง 1 ฟุต หรือน้อยกว่านั้น คลื่นสึนามิแตกต่างจากคลื่น
ทะเลธรรมดา คือ มีระยะทางระหว่างยอดคลื่น (หรือความยาวคลื่น) ไกลกว่า 100 กิโลเมตร (60 ไมล์) หรือ
มากกว่านั้นหากอยู่ในทะเลลึก และมีช่วงระยะเวลาระหว่างยอดคลื่นแต่ละลูกตั้งแต่  10 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง 
เมื่อคลื่นสึนามิเคลื่อนไปถึงบริเวณน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งคลื่นจะลดความเร็วลงและน้ำทะเลสามารถพุ่งตัวขึ้นเป็น
กำแพงน้ำที่สูงหลายสิบเมตร (30 ฟุต) หรือสูงกว่านั้น และหากบริเวณชายฝั่งเป็นอ่าวท่าจอดเรือ  หรือมีรูปทรง
เหมือนกรวยยื่นเข้าไปในแผ่นดิน จะทำให้คลื่นยิ่งมีความรุนแรงขึ้นไปอีก คลื่นสึนามิขนาดใหญ่อาจจะมีความสูง
มากกว่า 30 เมตร (100 ฟุต) แต่แม้ว่าคลื่นสึนามิจะมีขนาดความสูงของคลื่นเพียง 3 -6 เมตร ก็แรงพอที่จะ
ทำลายอาคารบ้านเรือน ชีวิต และทำให้ผู้คนบาดเจ็บจำนวนมาก  ในส่วนพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมถึง
จังหวัดภูเก็ตเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในแนวเลื่อนและแนวแยกของแผ่นดินไหว ดังนั้น ระบบเตือนภัย หอเตือนภัย และ
แผนอพยพประชาชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญเพ่ือแจ้งเหตุล่วงหน้า ในการที่จะอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนไปยัง
พ้ืนที่ปลอดภัย 

สำหรับปรากฏการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เกาะสุมาตรา 
สร้างความเสียหายให้กับ 6 จังหวัดฝั่งอันดามันของไทย ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ตรัง และสตูล 
รวมถึงพ้ืนที่ชายหาดป่าตอง เทศบาลเมืองป่าตอง ได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์สึนามิ ทั้งพ้ืนที่บริเวณแนว
ชายหาด ซึ่งมีความสูงของคลื่นสึนามิ ประมาณ 5-10 เมตร และลึกเข้าไปในพ้ืนดินประมาณ 2 กิโลเมตร สร้าง
ความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งคนในพ้ืนที่ นักท่องเที่ยว สภาพจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเศรษฐกิจ
ภาคการท่องเที่ยว 

พ้ืนที่เสี่ยงภัยสึนามิของตำบลเชิงทะเล ได้แก่ บริเวณหาดสุรินทร์ หาดบางเทา หาดเลพัง หาดลายัน 
แสดงดังตารางที่ 3.1-10 สำหรับบริเวณพ้ืนที่โครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากคลื่น 
สึนามิ (แผนที่พ้ืนที่น้ำท่วมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3.1-7)  
 
ตารางท่ี 3.1-10 พ้ืนที่เสี่ยงภัยสึนามิ ตำบลเชิงทะเล 

พื้นที่เสี่ยงภัย 
จุดรองรับการอพยพ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน/โซนพื้นที่ 
2 บ้านบางเทา  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
3 หาดสุรินทร์ โรงเรียนบ้านบางเทา 
4 หาดเลพัง สนามโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 
6 หาดลายัน สนามโรงเรียนบ้านโคกโตนด 

ที่มา : องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล, มีนาคม 2559 
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รูปที่ 3.1-7 แผนที่พ้ืนที่น้ำท่วมจากคลื่นสึนามิ จังหวัดภูเก็ต 
ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2548 

ตำแหน่งพื้นที่โครงการ 
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เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสึนามิ โครงการจึงได้มีการจัดเตรียมมาตรการป้องกันในเรื่อง
ดังกล่าว ดังนี้   

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดคลื่นสึนามิ 
1. เมื่อรู้ว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ขณะที่อยู่ในทะเลหรือบริเวณชายฝั่ง ให้รีบออกจากบริเวณชายฝั่งไปยัง

บริเวณท่ีสูงหรือท่ีดอนทันที โดยไม่ต้องรอประกาศจากทางราชการ เนื่องจากคลื่นสึนามิเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง 
2. เมื่อได้รับฟังประกาศจากทางราชการเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณทะเลอันดามัน ให้เตรียมรับ

สถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้โดยด่วน 
3. สังเกตปรากฏการณ์ของชายฝั่ง หากทะเลมีการลดของระดับน้ำลงมาก หลังการเกิดแผ่นดินไหวให้

สันนิษฐานว่าอาจเกิดคลื่นสึนามิตามมาได้ ให้อพยพ คนในครอบครัว สัตว์เลี้ยง ให้อยู่ห่างจากชายฝั่งมากๆและ
อยู่ในที่ดอนหรือน้ำท่วมไม่ถึง 

4. ถ้าอยู่ในเรือซึ่งจอดอยู่ในท่าเรือหรืออ่าวให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเล เมื่อทราบว่าจะเกิดคลื่น  
สึนามิพัดเข้าหา เพราะคลื่นสึนามิท่ีอยู่ไกลชายฝั่งมากๆ จะมีขนาดเล็ก 

5. คลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกจากการเกิดแผ่นดินไหวครั้งเดียว เนื่องจากมีการแกว่งไปมา
ของน้ำทะเล ดังนั้นควรรอสักระยะหนึ่งจึงสามารถลงไปชาดหาดได้ 

6. ติดตามการเสนอข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
7. หากที่พักอาศัยอยู่ใกล้ชายหาด ควรจัดทำเขื่อน กำแพง ปลูกต้นไม้ วางวัสดุ ลดแรง ปะทะของน้ำ

ทะเล และก่อสร้างที่พักอาศัยให้มั่นคงแข็งแรง ในบริเวณย่านที่มีความเสี่ยงภัยในเรื่องคลื่นสึนามิ  
8. วางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยจากคลื่นสึนามิ เช่น กำหนดสถานที่ในการอพยพ แหล่งสะสมน้ำ 

สะอาด เป็นต้น  
9. ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ประชาชน ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ และ

แผ่นดินไหว  
10. วางแผนล่วงหน้า หากเกิดสถานการณ์ข้ึนจริง ในเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กำหนดขั้นตอนในด้านการช่วยเหลือบรรเทาภัยด้านสาธารณสุข การรื้อถอน และฟ้ืนฟูสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น  
11. อย่าลงไปในชายหาดเพื่อดูคลื่นสึนามิ เพราะเม่ือเห็นคลื่นแล้วก็ใกล้เกินกว่าจะหลบหนีทัน 
12. คลื่นสึนามิ ในบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดเล็ก แต่อีกบริเวณหนึ่งอาจมีขนาดใหญ่ ดังนั้น เมื่อได้ยินข่าว

การเกิดคลื่นสึนามิ ขนาดเล็กในสถานที่หนึ่ง จงอย่าประมาทให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์  
(ที่มา : กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)   
 
ทั้งนี้ เนื่องจากพ้ืนที่เสี่ยงภัยสึนามิ จะอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 

และเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลได้กำหนดแยก
สถานที่พักผู้อพยพ และจุดปลอดภัยจากคลื่นสึนามิ ในเบื้องต้น ดังนี้  

1) จัดตั้งกองอำนวยการ การอพยพและช่วยเหลือประชาชนจากคลื่นยักษ์ขึ้น ณ งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เพ่ือทำหน้าที่รับผิดชอบในการอำนวยการสั่งการกำกับ
ดูแล แนะนำ และประสานงานในระหว่างการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยโดยเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้กอง
อำนวยการการอพยพและช่วยเหลือประชาชนจากคลื่นยักษ์ อาจเคลื่อนย้ายไปตั้งในบริเวณจุดที่เหมาะสม เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วในการควบคุมการ สั่งการ และการประสานงานในระหว่างเกิดเหตุคลื่นยักษ์ข้ึน 

2) กำหนดจุดปลอดภัยจากคลื่นยักษ์ เพ่ือให้ใช้เป็นจุดปลอดภัยที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อความรวดเร็วในการ
อพยพ และเพ่ือป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุ   
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3) กำหนดสถานที่พักผู้อพยพ เพ่ืออำนวยความสะดวกโดยสามารถรองรับผู้อพยพได้จำนวนมาก 
ความสะดวกในด้านปัจจัย 4 และด้านสาธารณูปโภค กรณีเกิดเหตุคลื่นยักษ์ขึ้นจริง 

ขั้นเตรียมการล่วงหน้า 
ก. ดำเนินการสำรวจจุดปลอดภัยเบื้องต้น สถานที่พักผู้อพยพ ให้เพียงพอต่อจำนวนประชาชนและ

นักท่องเที่ยว ที่อยู่ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลขณะเกิดเหตุ 
ข. งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จัดเวร-ยาม เตรียมพร้อม เวรฯสื่อสารคอยรับแจ้งเหตุคลื่นยักษ์ 

ทั้งทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร รวมทั้งการติดตามข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ตลอด 24 ชั่วโมง 
ค. จัดเวรยามหน่วยเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อม ประกอบด้วยกำลังเจ้าหน้าที่รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์

บรรทุกน้ำดับเพลิง เป็นต้น ประจำ ณ ที่ทำการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้พร้อมที่จะออกปฏิบัติงาน
ได้ทันที เมื่อได้รับแจ้งเตือน 

ง. ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยชนิดรับสัญญาณดาวเทียมสื่อสาร ที่แจ้งโดยตรงจากศูนย์เตือนภัยแห่งชาติตามจุด
ต่างๆ ในย่านชุมชนและย่านธุรกิจ หรือพ้ืนที่เสี่ยงภัย ที่อาจเกิดความเสียหายจากเหตุคลื่นยักษ์ เพ่ือให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ได้รับทราบเหตุการณ์และอพยพเข้าจุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดบริเวณใกล้เคียงที่สุด 

จ. ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายชี้ทาง สำหรับการอพยพเข้าจุดปลอดภัยตามแผนฯให้เพียงพอและเหมาะสม 

ขั้นปฏิบัติ 
ก. เมื่อเวร-ยามสื่อสาร ได้รับแจ้งเหตุแผ่นดินไหว และทราบแน่ชัดว่ากรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ได้แจ้งเตือนให้มีการอพยพ ณ สถานที่ใด ให้กดกริ่ง และแจ้งทางเครื่องขยายเสียง เพ่ือระดมกำลัง
เจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรฯเตรียมพร้อมออกทำการประชาสัมพันธ์และช่วยอพยพ ดำเนินการประสานงานกับผู้ที่มี
หน้าที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามแผนฯพร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับทราบโดยด่วน 

ข. ให้พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที  
โดยออกประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้มีการอพยพเข้าจุดปลอดภัยใกล้เคียงที่กำหนด บริเวณชุมชนที่อยู่ติด
ชายทะเล รวมทั้งโรงแรมทุกโรงแรมภายในเขตฯ 

ค. ให้เวร-ยามสื่อสาร แจ้งอำเภอ จังหวัดภูเก็ต และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ภูเก็ตทราบ 

ง. ให้เวร-ยามสื่อสาร แจ้งการไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ตทราบ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7621-1663 เพ่ือตัดตอน
กระแสไฟฟ้าบริเวณท่ีเกิดเหตุ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของผู้ที่ยังติดอยู่ในที่เกิดเหตุ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

จ. เมื่อเหตุการณ์สงบแล้ว ให้สำรวจเครื่องมือเครื่องใช้ให้ครบ เมื่อผู้อำนวยการฯ สั่งเลิกการปฏิบัติการ
และให้นำรถกลับ ณ ที่ตั้ง เพ่ือเตรียมพร้อมไว้ในการช่วยเหลือขั้นตอนอ่ืนต่อไป  

 
บริเวณพ้ืนที่โครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากคลื่นสึนามิ แต่ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ

ป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยภายในโครงการ ทางโครงการได้จัดให้มีการจัดเตรียม
มาตรการเพื่อลดผลกระทบในกรณีท่ีเกิดคลื่นสึนามิเฉพาะของโครงการดังนี้   

1) จัดทำเอกสารคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับคลื่นยักษ์สึนามิ สิ่งบอกเหตุก่อเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ สถานที่
ปลอดภัย และเส้นทางการหนีภัย ข้อปฏิบัติเพ่ือรับมือก่อนเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ข้อปฏิบัติขณะเกิดคลื่นยักษ์  
สึนามิ และแผนที่เส้นทางหนีคลื่นยักษ์สึนามิ ให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ โดยจัดเตรียมไว้ทั้งในห้องพักทุกห้อง 
และห้องสำนักงานของโครงการ 

2) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการเข้าร่วมการฝึกซ้อมการอพยพหนีคลื่นยักษ์สึนามิทุกครั้งที่มีการ
ฝึกซ้อมของหน่วยงานราชการ 
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3) เส้นทางที่ใช้หนีภัยภายในอาคารของโครงการ ห้ามไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง เพ่ือให้การหนีภัยเป็นไปอย่าง
สะดวก  

4) จัดทำป้ายแสดงเส้นทางไปสู่จุดอพยพ จัดทำแผนการฝึกซ้อม แผนการอพยพหนีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่
ของโครงการ พร้อมทั้งมีการฝึกซ้อมภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 
 
3.1.4 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม 

1) ทรัพยากรดินจังหวัดภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะดินหลายรูปแบบ เนื่องจากมีลักษณะพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
เกาะภูเก็ตเป็นพ้ืนที่ลาดชันแบบภูเขา มีพ้ืนที่ประมาณ 105,381 ไร่ นับเป็นอัตราส่วน 32.69% ของพ้ืนที่เกาะ
ภูเก็ต และมีพ้ืนที่ที่มีลักษณะดินตะกอนชะวากทะเลหรือตะกอนปากแม่น้ำ  ซึ่งเป็นดินทับถมกันบริเวณ 
ปากแม่น้ำและปากทางน้ำลำคลอง ปรากฏอยู่ตามริมอ่าวทั่วๆ ไปของเกาะ มีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 27,816 ไร่ 
หรือ 8.63% นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะดินอ่ืนๆ ลักษณะของดิน และพ้ืนที่ที่พบในจังหวัดภูเก็ต 
สามารถจำแนกรายละเอียดได้ดังนี้      

(1) ที่ลาดเชิงซ้อน หรือเป็นที่ลาดชันแบบภูเขาเป็นจำนวนมาก  ลักษณะเช่นที่มีอยู่ตามภูเขาและ
เทือกเขาต่างๆ ที่ปรากฏบนเกาะภูเก็ต มีพ้ืนที่ประมาณ 105,318 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.69 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด 

(2) ดินตะกอนชะวากทะเลปะปนกัน หรือเป็นดินทับถมกัน บริเวณปากแม่น้ำ ปากทางน้ำลำคลอง
นั้นเอง ลักษณะเช่นนี้ปรากฏอยู่ทั่วไปบริเวณริมอ่าวของเกาะภูเก็ต มีพ้ืนที่ประมาณ 27,819 ไร่ หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 8.63 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

(3) พ้ืนที่เหมืองแร่ หรือเป็นดินจากการทำเหมืองแร่ ที่อยู่ตามบริเวณต่างๆ ในเกาะภูเก็ต มีพ้ืนที่
ประมาณ 25,625 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.95 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

(4) ดินเป็นหน่วยไม่สัมพันธ์ของชุดดินพังงา และชุดภูเก็ต ดินลักษณะนี้มักมีอยู่ตามเนินเขา หรือเชิงเขา
ที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน หรือเป็นพ้ืนที่ได้รับอิทธิพลจากการสลายตัวของหินแกรนิต  มีพ้ืนที่ประมาณ 
21,856 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.78 ของพ้ืนที่ทั้งหมด   

(5) ดินเป็นหน่วยสัมพันธ์ของชุดดินพังงา กับชุดท้ายเหมือง ปรากฏอยู่ตามเนินเขาที่เหลือค้างจากการ
กัดกร่อน หรือเป็นการสลายตัวจากหินแกรนิต มีพ้ืนที่ประมาณ 20,469 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.35 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด 

(6) ดินชุดภูเก็ต เป็นดินที่มีเอกลักษณะของท้องถิ่น ปรากฏอยู่ตามเนินเขาเป็นหย่อมๆ ที่เหลือค้างจาก
การกัดกร่อน หรือตามแหล่งที่ได้รับอิทธิพลจากการสลายตัวของหินแกรนิต มีพ้ืนที่ประมาณ 19,181 ไร่ หรือคิด
เป็นร้อยละ 5.95 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

(7) ดินชุดพังงา ปรากฏเช่นเดียวกับชุดภูเก็ต มีพ้ืนที่ประมาณ 11,065 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.09 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด 

(8) ดินตะกอนลำน้ำ หรือดินที่ถูกน้ำพัดพาจมอยู่สองฟากแม่น้ำลำธาร และมีลักษณะอุ้มน้ำได้ดี  
ซึ่งปรากฏตามลานตะพักของลำน้ำระดับต่ำ มีพ้ืนที่ประมาณ 11,065 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.43 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด 
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2) ทรัพยากรดินตำบลเชิงทะเล 

สำหรับลักษณะของชุดดินที่ปรากฏในเขตตำบลเชิงทะเลสามารถแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 7 กลุ่มด้วยกัน 
ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 6, 17, 23, 26, 34, 39 และ 43 แต่ละกลุ่มมีอาณาเขตใช้หมายเลขกำกับ เรียกว่า หน่วย
แผนที่ดิน ลักษณะของหน่วยแผนที่ดินแต่ละหน่วยมีรายละเอียดแสดงโดยทั่วไป ดังนี้ 
 หน่วยแผนที่ดินที่ 6 เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ พบในบริเวณที่ราบ
ตะกอนน้ำพา มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้ำแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการ
ระบายน้ำเลวหรือค่อนข้างเลว เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก่ 
ดินล่างเป็นดินเหนียวสีน้ำตาลอ่อน หรือสีเทา มีจุดประสีน้ำตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดชั้นดิน บางแห่งมีศิลา
แลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กแมงกานีสปะปนอยู่ด้วย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด 
 ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินชุดนี้ ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บางพ้ืนที่ดินเป็นกรดจัดมาก 
ขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ 

หน่วยแผนที่ดินที่ 17 เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการ
สลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณท่ีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ส่วน
ใหญ่มีน้ำแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกมากที่มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียด เนื้อ
ดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว ในบางพ้ืนที่
อาจมีเนื้อดินเป็นพวกดินทรายแป้งละเอียด ดินมีสีน้ำตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประพวกสีน้ำตาล สีเหลือง หรือ  
สีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง      

ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินชุดนี้ ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ บางพ้ืนที่ดินเป็นกรดจัดมาก 
ขาดแคลนน้ำนานและน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ 

หน่วยแผนที่ดินที่ 23 เป็นกลุ่มชุดดินที่เนื้อดินเป็นพวกดินทราย บางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ในดิน
ชั้นล่าง สีดินเป็นสีเทา พบจุดประสีน้ำตาลหรือสีเหลืองปะปนอยู่ในดินชั้นล่างเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวก
ตะกอนน้ำทะเล พบในบริเวณที่ลุ่มระหว่างสันหาด หรือเนินทรายชายฝั่งทะเล น้ำแช่ขังลึก 30-50 เซนติเมตร 
นาน 4-5 เดือน เป็นดินลึก มีการระบายน้ำเลวถึงเลวมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ pH ประมาณ 
6.0-7.0 แต่ถ้ามีเปลือกหอยปะปนอยู่ pH จะอยู่ 7.5-8.5 ได้แก่ชุดดินวังเปรียง และบางละมุง 
 ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินชุดนี้ ได้แก่ เนื้อดินเป็นดินทรายหนา ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาด
แคลนน้ำ บางพ้ืนที่ดินอาจมีน้ำท่วมขัง และน้ำท่วมขังในฤดูฝน ทำความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้ำ 
 หน่วยแผนที่ดินที่ 26 เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก วัตถุต้นกำเนิด
ดินเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อละเอียด
ที่มาจากหินต้นกำเนิดชนิดต่างๆ ทั้งหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพ้ืนที่ดอน มีลักษณะเป็นลูก
คลื่นจนถึงพ้ืนที่เนินเขา เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ำดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ำตาล สีเหลือง
หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง  

ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินชุดนี้ ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ในบริเวณพ้ืนที่ที่มีความ
ลาดชันและเนื้อดินบนมีทรายปน จะมีอัตราเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินสูง หากมีการจัดการดินไม่
เหมาะสม 

หน่วยแผนที่ดินที่ 34 เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุ
ต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้าย
มาทับถม ของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหินอัคนี หรือหินตะกอน พบบริเวณพ้ืนที่ดอน ที่มีสภาพค่อนข้าง
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ราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึกมาก พบจุดประสีเทา มีการระบายน้ำค่อนข้างเลว มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วน
ละเอียดที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีดินเป็นสีน้ำตาล สีเหลือง
หรือสีแดง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด  

ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินชุดนี้ ได้แก่ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและดินมีความอุดมสมบูรณ์
ต่ำ ในบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับชะล้างพังทะลายของหน้าดิน 

หน่วยแผนที่ดินที่ 39 เป็นกลุ่มชุดดินที่เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายที่อยู่ในเขตฝนตกชุก เช่น 
ภาคใต้ สีดินเป็นสีน้ำตาล สีเหลืองหรือสีแดง เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำหรือจากการสลายตัวผุ
พังของหินเนื้อหยาบ พบบริเวณที่ดินที่เป็นลูกคลื่นจนถึงที่ลาดเชิงเขา เป็นดินลึกมีการระบายน้ำดี มีความ  
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 4.5 -5.5 
ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกยางพารา ไม้ผล มะพร้าวและปาล์มน้ำมัน ตัวอย่างชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้  ได้แก่ ชุด
ดินคอหงษ์ ชุดดินนาทวี ชุดดินสะเดา ชุดดินทุ่งหว้า  

ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินชุดนี้ ได้แก่ เนื้อดินเป็นดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ขาด
แคลนน้ำในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน และในพื้นที่ท่ีมีความลาดชันดินง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 
 หน่วยแผนที่ดินที่ 43 เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก หรือบริเวณ
ชายฝั่งทะเล เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูก
เคลื่อนย้ายมาทับถมของพวกวัสดุเนื้อหยาบ มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบหรือเป็นลูกคลื่นลอนลาด พบบริเวณ
หาดทราย สันทรายชายทะเล หรือบริเวณที่ลาดเชิงเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้ำค่อนข้างมากเกินไป เนื้อดิน
เป็นพวกดินทราย ดินมีสีเทา สีน้ำตาลอ่อน หรือเหลือง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดปานกลางถึงเป็นกลาง ถ้าพบบริเวณสันทรายชายทะเลจะมีเปลือกหอยปะปนอยู่ในเนื้อดิน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง  

ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินชุดนี้ ได้แก่ เนื้อดินเป็นทรายจัด ทำให้มีความสามารถในการอุ้ม
น้ำได้น้อย พืชจะแสดงอาการขาดน้ำอยู่เสมอ นอกจากนี้ดินยังมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมาก 

ในส่วนของพื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่บ่อดิบ (ที่มา : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาท่ีดิน)  

 
3) การเกิดดินถล่ม  

พ้ืนที่ในบริเวณภาคใต้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรดิน และทรัพยากรที่ดิน 
ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรแร่ธาตุ และทรัพยากรแหล่งน้ำ ต่อมาเมื่อประชากรมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น มีการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรกรรมเพ่ือยังชีพ ไปเป็นการผลิตเพ่ือเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ 
ถูกนำมาใช้ในการผลิตอย่างฟุ่มเฟือย ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงลมมรสุมตะวันตก  
เฉียงใต้ มีกำลังแรงและพายุจากอ่าวเบงกอลเคลื่อนตัวผ่าน จึงมีฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีและภูเก็ต 
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล และ  
ภัยธรรมชาติอีกประเภทหนึ่งคือ แผ่นดินถล่มจะเกิดบริเวณที่มีฝนตกหนักในบริเวณที่มีภูเขา  ที่มีความลาดชัน 
และขาดพืชพันธุ์ขึ้นปกคลุม ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม เมื่อมี
ฝนตกหนักดินจะอ่ิมตัวไปด้วยน้ำและไม่สามารถอุ้มน้ำเอาไว้ได้ จึงทำให้เกิดการพังทลาย แล้วเลื่อนไหลลงสู่ที่ต่ำ
พร้อมกับกระแสน้ำ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณเชิงเขาหรือที่
ราบเชิงเขา 

กรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินการจัดทำแผนที่และรายชื่อหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดดินถล่มโดยเฉพาะของพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีเกณฑ์ 5 ระดับ คือ 
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ระดับสูงมาก   มีค่าความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ  75 
ระดับสูง   มีค่าความเสี่ยงอยู่ระหว่างร้อยละ  50-75  
ระดับปานกลาง มีค่าความเสี่ยงอยู่ระหว่างร้อยละ  20-50 
ระดับต่ำ   มีค่าความเสี่ยงอยู่ระหว่างร้อยละ 20  
ระดับท่ีไม่มีความเสี่ยงต่อดินถล่ม 

ลักษณะของพ้ืนที่เสี่ยงต่อภัยดินถล่ม มักเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ตามลาดเชิงเขาหรือบริเวณที่ลุ่มที่อยู่ติดกับ
ภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูง หรือสภาพที่เป็นพ้ืนที่ต้นน้ำมีการทำลายป่าไม้สูง นอกจากนั้น ในบางพ้ืนที่ที่
เสี่ยงจะเป็นบริเวณที่เป็นภูเขา หรือหน้าผาที่เป็นหินผุพังง่าย ซึ่งมักจะก่อให้เกิดเป็นชั้นดินหนาโดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งในบริเวณที่หินรองรับชั้นดินนั้นมีความลาดชันสูง และเป็นชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้ำซึมผ่านได้สะดวก ทั้งนี้ 
จากการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า ใน 51 จังหวัดทั่วประเทศ ลักษณะพ้ืนที่เสี่ยงต่อภัยดินถล่มที่อยู่
บริเวณลาดเชิงเขาและที่ลุ่มใกล้เขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อภัยดิน
ถล่มมาก เนื่องจากเมื่อมีพายุฝนตกหนักต่อเนื่องจะทำให้เกิดน้ำท่วม น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดิน
ถล่มตามมาได้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ดังกล่าว จึงควรให้ความสนใจและระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่มีพายุฝนเข้าทำให้มีฝนตกหนักในพ้ืนที่  
ต้นน้ำบนเขาสูง (กรมทรัพยากรธรณี, 2546) บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม พ้ืนที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ต 
แสดงดังตารางท่ี 3.1-11 

 
ตารางท่ี 3.1-11 บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม พื้นที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ต 
ลำดับที ่ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ หมู่บ้าน 

1 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต กะรน 1 บ้านกะรน 
2 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต กะรน 2 บ้านกะตะ 
3 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต กะรน 3 บ้านบางลา 
4 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต กะรน 4 บ้านคอกชา้ง 
5 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง 5 บ้านนากก 
6 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง 6 บ้านฉลอง 
7 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง 7 บ้านวัดใหม่ 
8 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ฉลอง 10 บ้านยอดเสน่ห์ 
9 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ราไวย ์ 1 บ้านในหาน 
10 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ราไวย ์ 6 บ้านแหลมพรหมเทพ 
11 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ราไวย ์ 7 บ้านใสยวน 
12 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต วิชิต 5 บ้านชิดเชี่ยว 
13 ภูเก็ต กะทู้ กมลา 1 บ้านบางหวาน 
14 ภูเก็ต กะทู้ กมลา 2 บ้านนาเหนือ 
15 ภูเก็ต กะทู้ กมลา 5 บ้านหัวควน 
16 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้ 6 บ้านไม้เรียบ(ชุมชนบา้นภักดี) 
17 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้ 6 ชุมชนน้ำตกกะทู ้
18 ภูเก็ต กะทู้ กะทู้ 6 ชุมชนบ้านเหนือ 
19 ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง 1 ชุมชนบ้านชายวัด 
20 ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง 3 ชุมชนบ้านนาใน 
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ตารางท่ี 3.1-11 บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม พื้นที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ต (ต่อ) 
ลำดับที ่ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่ หมู่บ้าน 

21 ภูเก็ต กะทู้ ป่าตอง 5 ชุมชนบ้านกะหลิม 
22 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี 2 บ้านแขนน 
23 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี 3 บ้านพรุจำปา(เหรียง) 
24 ภูเก็ต ถลาง เทพกระษัตรี 11 บ้านควน 
25 ภูเก็ต ถลาง ป่าคลอก 1 บ้านผักฉีด 
26 ภูเก็ต ถลาง ป่าคลอก 3 บ้านบางโรง 
27 ภูเก็ต ถลาง ป่าคลอก 4 บ้านพารา 
28 ภูเก็ต ถลาง ศรีสุนทร 2 บ้านลิพอนบางกอก 
29 ภูเก็ต ถลาง ศรีสุนทร 3 บ้านท่าเรือ 
30 ภูเก็ต ถลาง สาค ู 2 บ้านตรอกม่วง 
31 ภูเก็ต ถลาง สาค ู 3 บ้านสาค ู
32 ภูเก็ต ถลาง สาค ู 4 บ้านในทอน 

ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย , กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มิถุนายน 2556) 
 

จากแผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในระดับต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต พบว่า พื้นที่โครงการไม่ได้
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม ซึ่งโครงการตั้งอยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
(พ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3.1-8)   
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รูปที่ 3.1-8 แผนที่พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มจังหวัดภูเก็ต 
  ที่มา : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ต้ังโครงการ 
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3.1.5 ทรัพยากรน้ำ 

1) แหล่งน้ำผิวดิน 

จังหวัดภูเก็ตอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาตใต้ฝั่งตะวันตก ประกอบด้วยลุ่มน้ำเล็กๆ 24 ลุ่มน้ำ กระจายอยู่ทั่วไป
ในจังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่รับน้ำฝน 1,244 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้ำต่อหน่วยพ้ืนที่เท่ากับ 17.92 ลิตรต่อ
วินาทีต่อตารางกิโลเมตร แหล่งน้ำผิวดินจะประกอบด้วยแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติ คือ ลำน้ำสายสั้นๆ 
จำนวน 188 สาย ไหลลงสู่ทะเลด้านตะวันออกและ 63 สาย ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศใต้และทิศตะวันตก
ประกอบด้วยคลองสายสำคัญ 9 สาย คือ 

(1) คลองบางใหญ่ ไหลลงสู่ทะเลด้านตะวันออกท่ีอ่าวภูเก็ต มีความยาวประมาณ 8,000 เมตร 
(2) คลองบางลา ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกที่อ่าวป่าตอง  
(3) คลองบางโรง ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกท่ีอ่าวบางโรง มีความยาวประมาณ 4,800 เมตร 
(4) คลองท่าเรือ ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกท่ีอ่าวท่าเรือ 
(5) คลองท่ามะพร้าว ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่อ่าวมะพร้าว มีความยาวประมาณ 

7,200 เมตร  
(6) คลองบ้านหยิด ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกที่คลองท่านุ่นช่องแคบปากพระมีความยาว

ประมาณ 7,750 เมตร 
(7) คลองพม่าหลง ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกที่อ่าวทุ่งหนุ๋ง อำเภอถลาง 
(8) คลองกมลา ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันตกที่อ่าวกมลา มีความยาวประมาณ 3,750 เมตร 
(9) คลองโคกโตนด ไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่อ่าวฉลอง 
ส่วนแหล่งน้ำผิวดินจากพ้ืนที่พรุ ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่ในเขตอำเภอถลาง ได้แก่ พรุเจ๊ะสัน  

พรุจิก พรุแหลมหยุด พรุยาว พรุจูด พรุไม้ขาว และพรุทุ่งเตียน เป็นต้น มีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 570 ไร่ 
นอกจากนี้ในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ตยังมีแหล่งน้ำผิวดินจากเหมืองร้าง ประกอบด้วย      

- ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 49 แห่ง คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 667 ไร่ มีปริมาณน้ำเก็บกัก
ประมาณ 12,022,500 ลูกบาศก์เมตร 

- ในเขตอำเภอถลาง จำนวน 30 แห่ง คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 850 ไร่ มีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 
25,989,450 ลูกบาศก์เมตร 

- ในเขตอำเภอกะทู้ จำนวน 34 แห่ง คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 635 ไร่ มีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 
11,181,250 ลูกบาศก์เมตร 

(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2566-2570))  

สำหรับในเขตตำบลเชิงทะเล มีลักษณะภูมิประเทศเป็นบริเวณแนวยาวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของ
เกาะภูเก็ต ซึ่งติดทะเลอันดามัน และมีเทือกเขาเป็นแนวยาวขนานกับชายฝั่งทะเลทำให้เป็นที่ราบเชิงเขา ซึ่ง  
น้ำทะเลบริเวณนี้จะใส สวยงาม และมีปะการังกระจายตามแนวชายฝั่ง ลักษณะดังกล่าวเอ้ืออำนวยในการ
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและการประมง ส่วนที่ราบเชิงเขาเหมาะแก่การปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเพ่ือใช้เป็นที่
อยู่อาศัย อาคาร ร้านค้า และทำการเกษตร เช่น ทำสวนยางพารา สวนผลไม้  ซึ่งในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเชิงทะเลมีแหล่งน้ำ ได้แก่ ฝายเหนือโตน ฝายตาฉาว ขุมอ้ายจุก คลองปากบาง ขุมบางลา คลองเขา
น้อย ทำนบโคกโตนด ขุมน้ำวัดร้าง ขุมน้ำเล้าไก่ ขุมเกาะค้างคาว คลองแบ่งเขต ขุมบาลาย ขุมเหมืองลายัน 
คลองบางอาบช้าง คลองเสน่ห์ (เพ่ือการเกษตร)  
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2) แหล่งน้ำใต้ดิน 

ลักษณะอุทกธรณีวิทยาจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย น้ำใต้ผิวดิน และแหล่งน้ำบาดาลที่กักเก็บอยู่ใน
ตะกอนหินร่วน และหินแข็ง ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้  

น้ำใต้ผิวดิน (Sub-Surface Groundwater) แบ่งออกตามสภาพทางธรณีสัณฐานได้ 2 ลักษณะคือ  
น้ำใต้ดินบริเวณสันทราย ระดับความลึก 1-1.15 เมตร และน้ำใต้ผิวดินบริเวณพ้ืนที่ตอนในที่เป็นที่ราบแคบๆ 
ของหุบเขาและเนินเขา ระดับความลึก 3-4 เมตร แหล่งน้ำทั้งสองลักษณะนี้พบกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณชายฝั่ง
ทะเลด้านตะวันออก ทิศเหนือ และทิศใต้ของเกาะภูเก็ต ที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในรูปของบ่อน้ำตื้น และสระ
น้ำซึม เป็นต้น 

แหล่งน้ำบาดาลในตะกอนหินร่วน (Unconsolidated Aquifers) เป็นน้ำบาดาลที่ถูกกักเก็บภายใน
ช่องว่างระหว่าง เม็ดตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว และยังไม่มีการเชื่อมประสาน ได้แก่ ชั้นน้ำบาดาลในตะกอนชายหาด 
ชั้นน้ำบาลในตะกอนน้ำพา และชั้นน้ำบาดาลในตะกอนเศษหินเชิงเขา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

 ชั้นหินให้น้ำทรายชายหาด (Beach Sand Aquifers : Qbs) ประกอบด้วย ทรายละเอียดถึงทราย
หยาบที่สะสมตัวตามแนวชายหาดเป็นหินให้น้ำระดับตื้นที่สำคัญ ลึกเฉลี่ย 2-5 เมตร พบบริเวณชายหาดทุกอำเภอ
ในจังหวัดภูเก็ต ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ 5-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บางบริเวณอาจให้น้ำมากกว่านี้ เช่น บริเวณ
ตำบลไม้ขาว และตำบลสาคู อำเภอถลาง ให้ปริมาณน้ำถึง 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำส่วนใหญ่ 
อยู่ในเกณฑ์ดี ค่า TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ยกเว้นบริเวณตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง ตำบลป่าตอง 
อำเภอกะทู้ ที่น้ำบาดาลมีค่า TDS มากกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 ชั้นหินให้น้ำตะกอนพัดพา (Floodplain Aquifers : Qfd) ประกอบด้วยกรวดทราย ทรายแป้ง 
และดินเหนียว โดยน้ำบาดาลจะกักเก็บอยู่ในช่องว่างเม็ดกรวดและทราย ที่สะสมตัวอยู่ในที่ราบลุ่มน้ำหลาก 
พบเป็นแนวยาวจากอำเภอเมืองไปทางทิศใต้จนจรดแหลมพรหมเทพ ตำบลตลาดเหนือ ตำบลวิชิต ตำบลฉลอง 
และตำบลราไวย์ ความลึกเฉลี่ยประมาณ 15.30 เมตร ปริมาณน้ำที่พัฒนาได้โดยทั่วไป 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง แต่บางบริเวณในตัวอำเภอเมืองให้น้ำ 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
ดี (TDS น้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 ชั้นหินให้น้ำตะกอนเศษหินเชิงเขา (Colluvium Aquifers : Qcl) ประกอบด้วย กรวด ทราย 
ทรายแป้ง ดินเหนียว และเศษหินแตกหัก เป็นชั้นตะกอนแบบชั้นตะกอนหนา ที่ไม่มีการคัดขนาดของเม็ด
ตะกอน พบบริเวณที่ราบเชิงเขา น้ำบาดาลกักเก็บในที่ว่างระหว่างเม็ดตะกอน ความลึกของชั้นหินให้น้ำ
ค่อนข้างแปรเปลี่ยนขึ้นกับลักษณะภูมิประเทศ และความลาดชันของเชิงเขา พบตั้งแต่ความลึก 15 เมตร จนถึง
ความลึก 25 เมตร ปริมาณน้ำเฉลี่ย 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้ำจืดชั้นน้ำบาดาลในตะกอนเศษ
หินเชิงเขาพบแผ่กระจายค่อนข้างมากในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ พื้นที่ราบระหว่างภูเขาและที่ราบเชิงเขาทางตอน
เหนือของอำเภอถลาง ที่ราบระหว่างภูเขาบริเวณตำบลกะทู้ ที่ราบเชิงเขาที่เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอกะทู้กับ
อำเภอเมือง ที่ราบเชิงเขาในอำเภอเมือง 
 แหล่งน้ำบาดาลในหินแข็ง (Consolidated Rock) เป็นแหล่งชั้นหินให้น้ำที่น้ำบาดาลถูกกักเก็บอยู่
ในชั้นหินตะกอนกึ่งหินแปรและหินอัคนี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  ชั้นหินให้น้ำหินตะกอนกึ่งหินแปร (Meta-sedimentary Aquifers: PCms) ประกอบด้วยหินทราย
กึ่งควอร์ตไซต์ หินดินดานกึ่งฟิลไลต์ และหินดินดานกึ่งชนวน น้ำบาดาลกักเก็บอยู่ภายในรอยแตก รอยแยก รอย
เลื่อน บริเวณหินผุ พบเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมทุกอำเภอ ปริมาณน้ำส่วนใหญ่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อ



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                    บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-50 

ชั่วโมง ยกเว้นตอนกลางอำเภอถลาง มีปริมาณน้ำ 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง น้ำส่วนใหญ่มีคุณภาพดี ความลึกชั้นน้ำบาดาลประมาณ 25-35 เมตร  

  ชั้นหินให้น้ำหินแกรนิต (Granitic Aquifers : Gr) ประกอบด้วย หินแกรนิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวก 
ไบโอไทด์-ฮอร์นแบลนด์แกรนิต หินลูโคร-แกรนิต เพ็กมาไทด์ และควอตช์ พบกระจายตัวอยู่ทั่วไปบริเวณภูเขา
สูงในจังหวัดภูเก็ต ศักยภาพในการให้น้ำค่อนข้างต่ำ หรือในบางบริเวณไม่มีศักยภาพในการให้น้ำเลย น้ำถูก 
กักเก็บอยู่ในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน หรือในบริเวณหินผุ ปริมาณน้ำที่ได้โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า  
2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ยกเว้นบางบริเวณที่มีรอยแตกกว้างและต่อเนื่องกัน อาจได้น้ำอยู่ในช่วง 2 -10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง น้ำที่ได้มีคุณภาพดี ความลึกถึงชั้นหินให้น้ำประมาณ 25-35 เมตร  

 สำหรับบริเวณที่ตั้งโครงการ อยู่บริเวณชั้นหิน ให้น้ำหินแกรนิต (Granitic Aquifers : Gr) 
ประกอบด้วย หินแกรนิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกไบโอไทด์-ฮอร์นแบลนด์แกรนิต หินลูโคร-แกรนิต เพ็กมาไทด์ 
และควอตช์ พบกระจายตัวอยู่ทั่วไปบริเวณภูเขาสูงในจังหวัดภูเก็ต ศักยภาพในการให้น้ำค่อนข้างต่ำ หรือในบาง
บริเวณไม่มีศักยภาพในการให้น้ำเลย น้ำถูกกักเก็บอยู่ในรอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน หรือในบริเวณหินผุ 
ปริมาณน้ำที่ได้โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ยกเว้นบางบริเวณที่มีรอยแตกกว้าง
และต่อเนื่องกัน อาจได้น้ำอยู่ในช่วง 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง น้ำที่ได้มีคุณภาพดี ความลึกถึงชั้นหินให้น้ำ
ประมาณ 25-35 เมตร  

และจากการตรวจสอบที่ตั้งโครงการจากข้อมูลแผนที่น้ำบาดาลจังหวัดภูเก็ตของกรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า พ้ืนที่โครงการอยู่บริเวณที่บ่อบาดาลมีปริมาณน้ำ
ที่คาดว่าจะพัฒนาได้ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งโครงการได้รับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ 
ตามใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ.4) ใบอนุญาตเลขที่ 31-40367-0507 ออกให้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2567 (แสดงดังภาคผนวกที่ 2) โดยความลึกของบ่อบาดาลจะต้องไม่น้อยกว่า 15 เมตร และไม่เกิน 150 เมตร 
และขนาดของบ่อน้ำบาดาลต้องไม่เกิน 100 มิลลิเมตร (แผนที่ศักยภาพน้ำบาดาล จังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 
3.1-9) 
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รูปที่ 3.1-9 แผนที่น้ำบาดาลจังหวัดภูเก็ต 
ที่มา : Badan4Thai, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 

 

ตำแหน่งพื้นที่โครงการ 
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3.1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน 
 

บ่อน้ำบาดาลราชการในพ้ืนที่ตำบลเชิงทะเล มีจำนวน 12 แห่ง มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1-12  
 
ตารางท่ี 3.1-12 จำนวนบ่อบาดาลในพื้นที่ตำบลเชิงทะเล 

ลำดับ เลขบ่อ สถานที่เจาะ 
ความ
ลึกบ่อ 
(ม.) 

ปริมาณ
น้ำ (ลบ.
ม./ชม.) 

ระดับน้ำ
ปกติ (ม.) 

น้ำต้นทุน 
(ลบ.ม./
วัน.) 

1 5906F027 หมู่ 1 บ้านเชิงทะเล 80.00 5.00 5.00 40.00 
2 TQ393 หมู่ 2 บ้านบางเทา 90.00 3.00 4.00 24.00 
3 TQ394 หมู่ 2 บ้านบางเทา 80.00 3.50 1.50 28.00 
4 TQ189 หมู่ 3 บ้านหาดสุรินทร์ 90.00 3.50 5.80 28.00 
5 5206E004 หมู่ 3 บ้านหาดสุรินทร์ 110.00 8.00 2.00 64.00 
6 MH452 หมู่ 4 บ้านป่าสัก 18.00 4.55 2.10 36.40 
7 DCD15981 หมู่ 4 บ้านป่าสัก - 2.27 3.90 18.16 
8 TQ107   หมู่ 5 บ้านบางเทานอก 45.00 4.50 1.75 36.00 
9 TQ272 หมู่ 5 บ้านบางเทานอก 66.00 3.00 9.00 24.00 
10 TQ490539 หมู่ 5 บ้านบางเทานอก 120.00 8.00 5.50 64.00 
11 TQ490536 หมู่ 6 บ้านลายัน 120.00 4.50 3.00 36.00 
12 DCD15977 หมู่ 6 บ้านลายัน - 4.00 8.00 32.00 

ที่มา : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าถึงข้อมูลวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2567 
 

นอกจากนี้ โครงการได้แสดงรายละเอียดของบ่อบาดาลที่โครงการนำมาใช้ ซึ่งโครงการได้มีการสืบค้น
ข้อมูลการใช้น้ำบาดาลจากแอปพลิเคชัน Badan4Thai ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พบว่า บริเวณใกล้เคียง
พ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีการใช้น้ำบาดาลที่ได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล จำนวน 39 บ่อ (ข้อมูลบ่อ
น้ำบาดาลของตำบลเชิงทะเล ในพ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 3.1-13 และ
ตำแหน่งบ่อน้ำบาดาลของตำบลเชิงทะเล ในพ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ แสดงดังรูปที่ 3.1-10) 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-53 

 

ตารางท่ี 3.1-13 ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลของตำบลเชิงทะเล ในพ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ  

ลำดับ
ที่ 

หมายเลขบ่อ ที่ตั้ง 
พิกัด  

(พิกัดตะวันออก,พิกัด
เหนือ) 

ประเภท 
บ่อน้ำบาดาล 

ความลึกเจาะ 
(เมตร) 

ขนาดบ่อน้ำ 
(มิลลิเมตร) 

ปริมาณน้ำสูงสุด
ตามใบอนุญาต 
(ลบ.ม./วัน) 

1 6104-0138 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  423857,886516 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

150 150 30 

2 6104-0159 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 423857,886516 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

150 150 30 

3 TQ490536 โรงเรียนบ้านโคกโตนด ต.เชิงทะเล 
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

8.019293,98.307665 บ่ออุปโภค-บริโภค 
(บ่อราชการ) 

120 100 108 

4 DCD15977 โคกโตนด-ลายัน ต.เชิงทะเล  
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

8.018347,98.309790 บ่ออุปโภค-บริโภค 
(บ่อราชการ) 

25 150 96 

5 6104-0245 57/3 ม.6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง  
จ.ภูเก็ต 

423991,423991 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

150 150 30 

6 6104-0050 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 424016,886503 บ่ออุปโภค-บริโภค 
(บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 30 

7 6002-004 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 423857,886282 บ่ออุปโภค-บริโภค 
(บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 20 

8 5004-0125 ม.6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 423566,886610 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

60 150 40 

9 310263-0062 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 424043,886355 บ่ออุปโภค-บริโภค 
(บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 10 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-54 

ตารางท่ี 3.1-13 ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลของตำบลเชิงทะเล ในพ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ (ต่อ)    

ลำดับ
ที ่

หมายเลขบ่อ ที่ตั้ง 
พิกัด  

(พิกัดตะวันออก
,พิกัดเหนือ) 

ประเภท 
บ่อน้ำบาดาล 

ความลึกเจาะ 
(เมตร) 

ขนาดบ่อน้ำ 
(มิลลิเมตร) 

ปริมาณน้ำสูงสุด
ตามใบอนุญาต 
(ลบ.ม./วัน) 

10 6004-0274 29/75 ม.6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง  
จ.ภูเก็ต 

424091,886543 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 15 

11 6004-0275 29/75 ม.6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง  
จ.ภูเก็ต  

424110,886565 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 15 

12 5602-0151 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 423910,886206 บ่ออุปโภค-บริโภค 
(บ่อที่มีใบอนุญาต) 

80 150 10 

13 6004-0277 29/75 ม.6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง  
จ.ภูเก็ต 

424131,886498 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 15 

14 6104-0212 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 424136,886528 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 40 

15 6004-0276 29/75 ม.6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง  
จ.ภูเก็ต 

424132,886563 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 15 

16 5004-0124 31/1 ม.6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง  
จ.ภูเก็ต 

423457,886521 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

62 150 40 

17 6104-0223 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 424187,886536 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 40 

18 6104-0210 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 424188,886526 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 40 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-55 

ตารางท่ี 3.1-13 ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลของตำบลเชิงทะเล ในพ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ (ต่อ)    

ลำดับ
ที ่

หมายเลขบ่อ ที่ตั้ง 
พิกัด  

(พิกัดตะวันออก
,พิกัดเหนือ) 

ประเภท 
บ่อน้ำบาดาล 

ความลึกเจาะ 
(เมตร) 

ขนาดบ่อน้ำ 
(มิลลิเมตร) 

ปริมาณน้ำสูงสุด
ตามใบอนุญาต 
(ลบ.ม./วัน) 

19 6104-0243 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 424194,8886515 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 40 

20 6104-0224 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 424206,886516 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 40 

21 6104-0211 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  424208,886542 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 40 

22 6102-0208 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 424222,886467 บ่ออุปโภค-บริโภค 
(บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 10 

23 6102-0242 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 424227,886483 บ่ออุปโภค-บริโภค 
(บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 10 

24 6102-0209 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 424226,886441 บ่ออุปโภค-บริโภค 
(บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 10 

25 6102-0226 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 424247,886472 บ่ออุปโภค-บริโภค 
(บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 10 

26 6102-0124 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 424248,886483 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 15 

27 6102-0225 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 424246,886453 บ่ออุปโภค-บริโภค 
(บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 10 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-56 

ตารางท่ี 3.1-13 ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลของตำบลเชิงทะเล ในพ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ (ต่อ)    

ลำดับ
ที ่

หมายเลขบ่อ ที่ตั้ง 
พิกัด  

(พิกัดตะวันออก
,พิกัดเหนือ) 

ประเภท 
บ่อน้ำบาดาล 

ความลึกเจาะ 
(เมตร) 

ขนาดบ่อน้ำ 
(มิลลิเมตร) 

ปริมาณน้ำสูงสุด
ตามใบอนุญาต 
(ลบ.ม./วัน) 

28 6102-0125 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 424253,886500 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 15 

29 6102-0241 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 424255,886441 บ่ออุปโภค-บริโภค 
(บ่อที่มีใบอนุญาต) 

120 150 10 

30 4804-0081 ม.6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 423361,886367 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

31 150 70 

31 5802-0005 28/16 ม.6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง  
จ.ภูเก็ต  

424270,886477 บ่ออุปโภค-บริโภค 
(บ่อที่มีใบอนุญาต) 

80 100 10 

32 5802-0132 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 424324,886515 บ่ออุปโภค-บริโภค 
(บ่อที่มีใบอนุญาต) 

80 150 20 

33 5804-0105 ม.6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 423347,886918 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

80 150 40 

34 5704-0187 31 ม.6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 423349,886923 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

80 150 40 

35 5704-0186 66/4 ม.1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง  
จ.ภูเก็ต 

423276,886926 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

80 150 40 

36 5704-0185 66/4 ม.1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง  
จ.ภูเก็ต 

423276,886956 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

80 150 40 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-57 

ตารางท่ี 3.1-13 ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลของตำบลเชิงทะเล ในพ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ (ต่อ)    

ลำดับ
ที ่

หมายเลขบ่อ ที่ตั้ง 
พิกัด  

(พิกัดตะวันออก
,พิกัดเหนือ) 

ประเภท 
บ่อน้ำบาดาล 

ความลึกเจาะ 
(เมตร) 

ขนาดบ่อน้ำ 
(มิลลิเมตร) 

ปริมาณน้ำสูงสุด
ตามใบอนุญาต 
(ลบ.ม./วัน) 

37 5802-0138 24/15 ม.6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง  
จ.ภูเก็ต 

422895,886734 บ่ออุปโภค-บริโภค 
(บ่อที่มีใบอนุญาต) 

80 150 20 

38 5504-0019 24/9 ม.6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง  
จ.ภูเก็ต 

422937,886899 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

52 150 40 

39 5704-0019 24/9 ม.6 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง  
จ.ภูเก็ต 

422937,886899 บ่อธุรกิจ 
 (บ่อที่มีใบอนุญาต) 

74 150 60 

ที่มา : Badan4Thai, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สืบค้นข้อมูลเมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ ์2568 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.1-10 ตำแหน่งบ่อน้ำบาดาลของตำบลเชิงทะเล ในพ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ 
ที่มา : Badan4Thai, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-59 

3.2 ทรัพยากรด้านชีวภาพ 

3.2.1 ทรัพยากรชีวภาพทางบก 

ทรัพยากรป่าไม ้
ในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมดประมาณ 69,662.10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.38 ของ

พ้ืนที่ทั้งหมด โดยทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดภูเก็ต แบ่งออกเป็น 4 แบบ ดังนี้  
 1. ป่าชายหาด เป็นป่าโปร่งผลัดใบ อยู่บริเวณที่น้ำทะเลท่วมไม่ถึงป่าชายหาดเป็นป่าที่ถูกบุกรุกเพ่ือ

พัฒนาด้านที่พักการท่องเที่ยวและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งมากที่สุด ป่าชายหาดมีต้นไม้ที่สำคัญ ได้แก่  
หูกวาง ตีนเป็ดทะเล สนทะเล โพธิ์ทะเล หยีน้ำ และจิก เป็นต้น  

 2. ป่าพรุ เป็นป่าที่อยู่ในเขตที่มีน้ำท่วมตลอด ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสันทรายกั้นน้ำทะเลไว้
จนน้ำแห้งลง ปัจจุบันป่าพรุของจังหวัดภูเก็ตมีทั้งหมด 8 พรุ ดังนี้   

  - พรุยายรัต พรุเป็ดน้ำ และพรุทับเคย ปัจจุบันพรุทั้งสามไม่มีสภาพของพรุหลงเหลืออยู่  
เดิมเป็นพรุที่มีน้ำขัง ต่อมาพรุเป็ดน้ำ และพรุทับเคยถูกทำลายเนื่องจากการสร้างสนามบิน ส่วนพรุยายรัต  
ตื้นเขินและแห้ง มีทางน้ำเล็กๆไหลผ่าน มีพรรณไม้เล็กน้อยอยู่เป็นหย่อม ปัจจุบันมีชาวบ้านอยู่ในบริเวณนี้และ
มีฟาร์มเพาะกุ้ง 

  - พรุทุ่งเตียน มีสภาพเป็นพรุอยู่บริเวณข้างของพรุเดิม เพราะพ้ืนที่ของพรุทุ่งเตียนส่วนใหญ่
เป็นสระน้ำ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533 โดย ร.พ.ช. มีหย่อมของพันธุ์ไม้พรุหลงเหลืออยู่
ด้านข้างของสระน้ำ ประมาณ 4-5 ไร่ ในฤดูฝนจะมีน้ำ ในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง ลักษณะป่าพรุทึบบางส่วนมีพุ่มไม้
และทุ่งหญ้า ด้านหน้าชายทะเลมีสวนมะพร้าว และสันทราย 

  - พรุไม้ขาว เป็นพรุที่มีสภาพค่อนข้างดี มีน้ำขังตลอดทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน ขนาด 30-40 ไร่  
มีหนองน้ำธรรมชาติ ป่าพรุและทุ่งหญ้าบางส่วน ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากพรุในการเก็บพืชพรรณและจับปลา 
ทางวัดไม้ขาวพยายามดูแลพรุผืนนี้ไว้โดยการทำรั้ว ในบริเวณใกล้เคียงมีฟาร์มเพาะฟักลูกกุ้งเป็นจำนวนมาก 
และมีการปล่อยน้ำทะเลหรือมีการรั่วไหลของน้ำทะเล ทำให้ต้นไม้ในพรุตายบางส่วน 

  - พรุจูด เป็นพรุอยู่หลังโรงเรียนบ้านไม้ขาว เป็นพรุที่มีสภาพสมบูรณ์รองจากพรุจิก แต่มีพ้ืนที่
มากกว่าพรุจิก พ้ืนที่ประมาณ 157 ไร่ สภาพพรุบางส่วนอยู่สภาพค่อนข้างดี มีหนองน้ำธรรมชาติ ดูจากสภาพ
ป่าที่ดีมีประมาณ 70 ไร่ สำนักงาน ร.พ.ช. ได้ดำเนินการขุดสระน้ำหลังโรงเรียน ขนาด 60*20*4.5 ลูกบาศก์
เมตร ความจุ 5,400 ลูกบาศก์เมตร ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากการเก็บพืช และจับปลา 

  - พรุยาว เดิมเป็นพรุมีเนื้อที่ประมาณ 41 ไร่เศษ ปัจจุบันได้ถูกขุดลอกเปลี่ยนสภาพพรุเป็น
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่รูปตัวแอล เพ่ือจะเป็นแหล่งน้ำดิบในการทำประปาหมู่บ้าน ปัจจุบันยังไม่มีการใช้
ประโยชน์และโรงประปายังไม่ได้ดำเนินการ  

- พรุแหลมหยุด เป็นพรุผืนเล็กๆ ประมาณ 10 ไร่ อยู่ติดกับสระน้ำพรุยาวโดยมีถนนกั้น
ระหว่างพรุยาว และพรุแหลมหยุด ในฤดูแล้งเป็นพรุที่แห้ง มีต้นเสม็ดขึ้น มีพืชพรรณไม่มาก หน้าฝนมีน้ำขัง
เป็นหนอง มกีารบุกรุกโดยการปลูกต้นยูคาลิปตัสรอบๆ เดิมมีพ้ืนที่ 40-50 ไร่ ปัจจุบันเหลือประมาณ 10 ไร่  

- พรุจิก เป็นพรุที่มีสภาพค่อนข้างดี ยังมีความสมบูรณ์ของพรุมากท่ีสุด ขนาดประมาณ 77 ไร่ 
มีหนองน้ำขนาดใหญ่มีน้ำท่วมขัง มีหญ้าสูงและพืชน้ำหลายชนิด มีความหลากหลายของพรรณพืชและพันธุ์
สัตว์ ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการจับสัตว์น้ำเพ่ือบริโภค การเก็บพืช เช่น กก จูด บัว และพืชอ่ืนๆมาใช้  
ทางตำบลมีโครงการเสนอให้ขุดทำประตูระบายน้ำออกสู่ทะเล เพ่ือป้องกันน้ำท่วมและขุดสระเพ่ือโครงการ
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ชลประทานในการเก็บน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตร แต่โครงการถูกยับยั้งไว้เนื่องจากบริเวณ
โดยรอบมีผู้ถือครองและชาวบ้านอาศัยอยู่บางราย  

- พรุเจ๊ะสัน เป็นพรุที่อยู่เหนือสุดในจำนวนพรุทั้งหลายที่บ้านไม้ขาว เดิมเป็นพรุผืนใหญ่  
มีเนื้อที่มากกว่า 200 ไร่ พ้ืนที่โดยรอบเป็นพ้ืนที่กรรมสิทธิ์ของเจ้าของรายใหญ่  สำนักงาน ร.พ.ช. ได้ทำการ 
ขุดลอกพรุเจ๊ะสัน เกิดเป็นสระน้ำมีขนาดความจุ 669,130 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จเมื่อ 28 มิ.ย. 2537 ทำให้
พ้ืนที่พรุลดขนาดลงเหลือพรุตรงกลางประมาณ 40-50 ไร่ เกิดพ้ืนที่มีลักษณะเกาะที่ยังมีพันธุ์ไม้ของพรุปรากฏ
อยู่ตรงกลางและบริเวณชายตลิ่ง 

3. ป่าบก เนื่องจากที่ตั้งของเกาะภูเก็ตอยู่ในเขตร้อนชื้น มีฝนตกชุกเกือบทั้งปี สภาพป่าส่วนใหญ่เป็น
ป่าดิบชื้น (Tropical Rain Forest) โดยจะมีลักษณะเป็นป่ารกทึบ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้มีค่า ได้แก่ ไม้ยาง 
ตะเคียน หลุมพอ ทัง สักทะเล จำปา ตะเคียนสามพอน ขนุนปาน เมี่ยงอาม มังตาล ตะแบก นนทรี ตังหน 
ส้าน จวง และไม้ป่าดิบชื้นชนิดอ่ืน เช่น หวาย ไผ่ เป็นต้น ซึ่งป่าประเภทนี้พบในบริเวณภูเขา ซึ่งจะอยู่ในเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าบก ซ่ึงในจังหวัดภูเก็ต มีจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 

1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารวก-เขาเมือง ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลสาคู ตำบลเทพกระษัตรี ตำบล 
เชิงทะเล อำเภอถลาง เนื้อที่ 7,175 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2507) อยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติสิรินาถ ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เนื้อท่ีประมาณ 7,000 ไร่  

2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าควนเขาพระแทว ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร 
ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง มีเนื้อที่ 13,925 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 201 (พ.ศ. 2507) ทับซ้อน
กับพ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทวเต็มพื้นที่  

3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลสาคู ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง  
เนื้อที่ 5,000 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 217 (พ.ศ. 2507) เป็นแปลงปลูกป่าของสวนป่าบางขนุน 
เนื้อท่ีประมาณ 4,850 ไร่  

4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะโหลน ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 1,537 
ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 357 (พ.ศ. 2511)  

5) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขากมลา ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลป่าตอง ตำบลกะทู้ ตำบลกมลา 
อำเภอกะทู้ ตำบลเชิงทะเล ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ตำบลเกาะแก้ว ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 
29,600 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 401 (พ.ศ. 2512) มอบสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
จำนวนเนื้อที่ 8,718.09 ไร่  

6) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลป่าตอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ 
ตำบลวิชิต ตำบลฉลอง ตำบลกะรน ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่  24,750 ไร่ ประกาศโดย
กฎกระทรวงฉบับที่ 621 (พ.ศ.2516) มอบสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร จำนวนเนื้อที่ 13,418.02 ไร่   

7) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโต๊ะแซะ ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 550 ไร่ 
ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 608 (พ.ศ. 2516)  

8) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสามเหลี่ยม ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง เนื้อที่ 1,254 
ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 849 (พ.ศ. 2522) สภาพปัจจุบันราษฎรได้เข้าไปบุกรุกปลูกสวนยางพารา
เต็มพ้ืนที่หมดแล้ว มอบสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร จำนวนเนื้อที่ 134.04 ไร่  

9) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไม้พอก-ป่าไม้แก้ว ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง เนื้อที่ 
4,444 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 1097 (พ.ศ. 2528) สภาพปัจจุบันเป็นสวนยางพาราเต็มพ้ืนที่ กรมการ
ทหารสื่อสารขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือก่อสร้างสถานีโทรคมนาคม ภาคใต้ เนื้อที่ 2-3-50 ไร่  
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(ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดภูเก็ต (ป่าบก) พ.ศ. 2565 ดังแสดงในตารางท่ี 3.2-1)   
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าบก) ที่มอบให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) 

ประกอบด้วย 
1) ป่าเทือกเขากมลา เนื้อท่ี 8,718.09 ไร่ 
2) ป่าเทือกเขานาคเกิด เนื้อท่ี 13,418.02 ไร่  
3) ป่าเขาสามเหลี่ยม เนื้อท่ี 134.04 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 22,270.15 ไร่ 
อุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ มีเนื้อที่ 56,250 ไร่ แยกเป็นพ้ืนที่ทางบก 

13,750 ไร่ และพ้ืนที่ทางทะเล 42,500 ไร่  
  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว มีเนื้อที่ 13,925 ไร่ 

4. ป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ตพบมากบริเวณชายฝั่งตะวันออกตั้งแต่ตอนเหนือสุด คือ บริเวณท่าฉัตรไชย
จนถึงตอนใต้ คือ บริเวณอ่าวภูเก็ต พันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่สำคัญ ได้แก่ ไม้โกงกางแสม (หรือไม้โปร่ง) ถั่ว ลำพู 
ตะบูนดำ ตะบูนขาว ลำแพน หลุมพอทะเล ปีปี แป้ง เม่าทะเล ตาตุ่ม และไม้ป่าชายเลนอ่ืนๆ เช่น ปรงทะเล 
เป้ง เหงือกปลาหมอ เป็นต้น พ้ืนที่ป่าชายเลนของภูเก็ตอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 7 ป่า เนื้อที่ 
19,343 ไร่ และป่าถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 8 ป่า เนื้อที่ 8,605.50 ไร่ รวมพ้ืนที่ป่าชายเลน 
27,948.50 ไร่ รัฐและเอกชนขอใช้พ้ืนที่ จำนวน 10 ราย เนื้อที่รวม 1,636.04 ไร่ เหลือพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งสิ้น
ประมาณ 26,312.46 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นป่าชายเลน มี 7 ป่า เนื้อท่ี 19,343 ไร่ ได้แก่  

1) ป่าเลนคลองอู่ตะเภา ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง มีเนื้อที่ 1,556.25 ไร่ ประกาศ
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 206 (พ.ศ. 2507)  

2) ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง เนื้อที่ 
1,750 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 185 (พ.ศ.2506)  

3) ป่าเลนคลองพารา ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง เนื้อที่ 2,343.75 ไร่  ประกาศ
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 184 (พ.ศ. 2505)  

4) ป่าเลนคลองบางโรง ตั้ งอยู่ท้องที่ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง เนื้ อที่  3,887 ไร่  
กฎกระทรวงฉบับที่ 328 (พ.ศ.2511)  

5) ป่าเลนคลองท่าเรือ ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลป่าคลอก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง ตำบล 
เกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต เนื้อท่ี 3,181 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507)  

6) ป่าเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 
3,937.50 ไร่ ประกาศโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2501)  

7) ป่าเลนคลองเกาะผี ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต เนื้อที่ 2,687.50 ไร่ ประกาศ
โดยกฎกระทรวงฉบับที ่140 (พ.ศ. 2505)  

ป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต พบว่าขึ้นกระจัดกระจายทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของจังหวัด
บริเวณอ่าวและปากแม่น้ำ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลนชนาดต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้พ้ืนล่าง  
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม้ในสกุลไม้โกงกาง สกุลไม้ถั่ว สกุลไม้แสม สกุลไม้ลำพู -ลำแพน สกุลไม้ตะบูน และสกุลไม้
โปรง เป็นต้น ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์นานาชนิดทั้งสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
และสัตว์มีกระดูกสันหลัง วงจรชีวิตของสัตว์เหล่านี้สัมพันธ์กับป่าชายเลน 

ป่าชายเลนที่มีประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 7 ป่า มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 19,343.00 ไร่ 
นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ป่าชายเลนบางส่วน ที่มิได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เนื่องจากการประกาศเขต 
ป่าสงวนแห่งชาติ ครอบคลุมไม่ถึง หรือป่าบางแปลงยังมิได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติทั้งแปลงมีอยู่ 7 แปลง 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-62 

พ้ืนที่รวม 8,605 ไร่ โดยกำหนดไว้เป็นเขตป่าไม้ถาวร พื้นที่ป่าถาวรเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณโดยรอบแนว
เขตป่าสงวนแห่งชาติ (ยกเว้นป่าเลนคลองมุดงเพียงแห่งเดียวที่เป็นป่าไม้ถาวรทั้งแปลง) การกำหนดเขตของ
พ้ืนที่มีเพียงในแผนที่ระวาง 1 : 50,000 โดยไม่มีการสำรวจรังวัดกำหนดจุดในพ้ืนที่จริง ทำให้ในปัจจุบันพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ถูกบุกรุกถือครองและเปลี่ยนสภาพไปจนเกือบหมดแล้ว ทางราชการจึงได้แก้ปัญหาโดยการขุดคลอง
แพรกรอบป่าชายเลนทุกแปลงเพ่ือให้ราษฎรทราบแนวเขตอย่างชัดเจน ป้องกันการบุกรุกและการอ้างไม่รู้แนว
เขตป่าชายเลนอีกต่อไป (รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3.2-2) 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-63 

ตารางท่ี 3.2-1 พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดภูเก็ต (ป่าบก) พ.ศ. 2565 

ลำดับที ่
ป่าสงวนแห่งชาติ  

(ป่าบก) 
รวม 

เนื้อที่ สถานภาพของที่ดิน 

โซน C โซน E 
มอบ  

ส.ป.ก. 
ป่าไม้ถาวร 

สำรวจถือครอง ขอใช้ประโยชน์ 
ราย แปลง ไร ่ รัฐ เอกชน 

1 ป่าเขารวก-เขาเมือง 7,175 7,175 - - 29 211 245 3,666 - - 
2 ป่าควนเขาพระแทว 13,925 11,987.50 1,987.50 - 4,693 309 327 3,347 122.10 - 
3 ป่าบางขนนุ 5,000 1,425 3,575 - 1,122 265 310 2,698 4,404.49 - 
4 ป่าเกาะโหลน 1,537 793.25 743.75 - 786 31 41 1,399 - - 
5 ป่าเทือกเขากมลา 29,600 4,025 25,575 8,718.09 6,834 173 197 3,289 473.12 7.61 
6 ป่าเทือกเขานาคเกิด 24,750 4,363 20,387 13,418.02 5,280 211 231 4,416 758.91 - 
7 ป่าเขาโตะ๊แซะ 550 313 237 - 132 52 61 232 39.60 - 
8 ป่าเขาสามเหลี่ยม 1,254 379 875 134.04 1,451 38 40 1,143 - - 
9 ป่าเขาไม้พอก-ปา่ไม้แก้ว 4,444 4,444 - - - 61 65 992 79.44 - 
10 ป่าสนทะเลลายนั  

(ป่าไม้ถาวร) 
- - - - 19 - - - - - 

รวม 
ป่าสงวนฯ 9 ป่า, 
ป่าไม้ถาวร 1 ป่า 

88,235 34,904.75 53,330.25 22,270.15 20,346 1,351 1,517 21,182 5,877.66 7.61 

ที่มา : ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-64 

ตารางท่ี 3.2-2 พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่จังหวัดภูเก็ต (ป่าชายเลน) พ.ศ. 2565 

ลำดับที ่
ป่าสงวนแห่งชาติ  

(ป่าชายเลน) 
รวม 

เนื้อที่ สถานภาพของที่ดิน 

โซน C โซน E ป่าไม้ถาวร 
ขอใช้ประโยชน์ 

รัฐ เอกชน 
1 ป่าเลนคลองอู่ตะเภา 1,556.25 - 1,556.25 1,034 - - 
2 ป่าเลนคลองท่ามะพร้าว 1,750 - 1,750 1,629 83.06 - 
3 ป่าเลนคลองพารา 2,343.75 - 2,343.75 916 446.14 - 
4 ป่าเลนคลองบางโรง 3,887 - 3,887 608 - - 
5 ป่าเลนคลองท่าเรือ 3,181 - 3,181 1,103 53.13 - 
6 ป่าเลนคลองบางชีเหล้า 3,937.5 - 3,937.5 1,211 438.17 - 
7 ป่าเลนคลองเกาะผี 2,687.5 - 2,687.5 585 478.13 - 
8 ป่าเลนคลองมุดง (ป่าไม้ถาวร) - - - 1,519 - - 

รวม ป่าสงวนฯ 7 ป่า,ป่าไม้ถาวร 1 ป่า 19,343 - 19,343 8,605 1,498.63 - 
หมายเหตุ : - จังหวัดภูเก็ตมีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 16 ป่า เนื้อท่ีประมาณ 107,578 ไร่ ป่าไม้ถาวร จำนวน 17 ป่า เน้ือท่ี 28,951 ไร่ รวมเนื้อท่ีป่าสงวนและป่าไม้ถาวรฯ จำนวน 136,529 ไร่ มอบ สปก. 

นำไปดำเนินการ จำนวน 22,270.15 ไร่ การสำรวจถือครอง ทป.4 จำนวน 21,182 ไร่ รัฐและเอกชนขอใช้พ้ืนท่ี 40 แปลง เนื้อท่ีรวม 3,202.38 ไร่  
- ป่าชายเลนไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้สำรวจการเข้าถือครองของราษฎรตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2541 

ที่มา : ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส่านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565    
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-65 

ตารางท่ี 3.2-3 พ้ืนที่ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2561-2565 
พ.ศ. พื้นที่จังหวัด (ไร)่ พื้นที่ป่าไม้ (ไร)่ % ของพื้นที่จังหวัด 
2561 341,788.41 70,502.21 20.63 
2562 341,788.41 70,434.74 20.61 
2563 341,788.41 70,108.12 20.51 
2564 341,788.41 69,622.10 20.37 
2565 341,788.41 69,459.34 20.32 

ที่มา :   สำนักจัดการท่ีดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พ.ศ. 2565 
 
ตารางท่ี 3.2-4 สัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตระหว่าง พ.ศ.2561-2565 

พ.ศ. 
พื้นที่ป่าสงวนฯ ใน

ความรับผิดชอบกรม 
ป่าไม้ (ไร)่ 

มีสภาพป่า (ไร่) 

สัดส่วนพ้ืนที่มีสภาพป่า
ต่อพื้นที่ป่าสงวนฯ ใน

ความรับผิดชอบกรมป่า
ไม้ 

2561 49,750.59 18,290.34 36.76 
2562 50,660.13 19,184.55 37.87 
2563 50,660.13 19,147.17 37.79 
2564 49,157.84 17,047.05 34.68 
2565 48,907.60 16,620.88 33.98 

หมายเหต:ุ     1.ข้อมูลพื้นท่ีป่าไม้ จากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
2.ขอบเขตการปกครองอ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 
3.”เน่ืองจากมีการปรับปรุงขอบเขตการปกครอง ดังน้ัน พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติจึงใช้ขอบเขตการปกครองในการแบ่งโดย

ป่าสงวนแห่งชาติท่ีอยู่ในจังหวัดข้างเคียง (จังหวัดตามประกาศแนบท้ายแผนท่ีกฎกระทรวง) จะถูกนำมารวมในจังหวัด
ตามขอบเขตการปกครองปัจจุบัน หากมีพ้ืนท่ีบางส่วนเกินเข้ามา” 

4.พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 1,221 ป่า เนื้อท่ี 146,344,387.26 ไร่ คำนวณจากข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
5.พื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ : หักพื้นท่ีซ้อนทับกับพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ (กรมอุทยานฯ), 

พื้นท่ีป่าชายเลน และพื้นท่ี ส.ป.ก. 
6.ป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนรุกขชาติ และ 
   สวนพฤกษศาสตร์ จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565) 
7.ป่าชายเลนตามกฎหมาย ได้รับข้อมูลและ Shapefile จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ข้อมูล ณ วันท่ี 16 

มกราคม 2566) 
8.พื้นท่ี ส.ป.ก. ตามโครงการ One Map (ข้อมูล ณ วันท่ี 16 มีนาคม 2561) 

ที่มา : สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2566)   
 

จากการสำรวจภาคสนาม (ธันวาคม, 2567) พบว่า สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพ้ืนที่โครงการใน
ปัจจุบันเป็นพ้ืนที่ราบ ภายในพ้ืนที่โครงการมีตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ตู้ และห้องน้ำคนงานชั่วคราว จำนวน 
1 หลัง ซึ่งจะทำการรื้อออกภายหลังได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแล้ว นอกจากนี้ยังมีต้นกระท้อน 
ต้นมะขาม ต้นหูกวาง ต้นพลับพลา ต้นมะละกอ และวัชพืชขนาดเล็กขึ้นปกคลุมกระจายอยู่ทั่วไป  (รายชื่อ
ต้นไม้และพืชที่พบบริเวณพ้ืนที่โครงการ และโดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ แสดง
ดังตารางที่ 3.2-5)       
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-66 

 

ตารางท่ี 3.2-5 รายชื่อต้นไม้และพืชที่พบบริเวณพ้ืนที่โครงการ และโดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ  

ลำดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพประกอบ ที่มา 

สถานภาพทางกฎหมาย พื้นที่สำรวจพบ 
ไม้หวงห้าม ไม้นอก

ประเภท 
หวงห้าม 

พื้นที่
โครงการ 

พื้นที่
ศึกษา ประเภท 

ก. 
ประเภท 

ข. 
1 ต้นกระท้อน  Sandoricum koetjape 

(Burm.f.) Merr. 
Meliaceae  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(http://www.rspg.or.th/plants_data/plantdat/meliacea/skoetj_1.h
ht เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 
 

✓ - - ✓ - 

2 ต้นมะขาม Tamarindus indice L. FABACEAE 
(LEGUMINOSAE-

CAESALPINIOIDEAE) 

 ข้อมูลพืชสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(https://pharmacy.su.ac.th/herbmed/herb/text/herb_detail.php?
herbID=174 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 
  

- - ✓ ✓ - 

3 ต้นหูกวาง Terminalia catappa COMBRETACEAE  สถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(https://rspg.kku.ac.th/?p=5894 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2567) 
 

- - ✓ ✓ - 

4 ต้นพลับพลา  Microcos tomentosa 
Smith 

TILIACEAE  สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) 
(https://adeq.or.th/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%
B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2/ เข้าถึงข้อมูลวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2567) 

- - ✓ ✓ - 

5 ต้นมะละกอ  Carica papaya  L. CARICACEAE 
 

 สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา 
(http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_15_4.htm  เข้าถึง
ข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 
 

- - ✓ ✓ - 

6 ต้นปาล์ม Elaeis guineensis L. ARECACEAE  ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินี
นาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
(http://srdi.yru.ac.th/bcqy/page/199/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%
E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89
%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99.html เข้าถึง
ข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 

- - ✓ - ✓ 

7 ต้นกล้วย Musa spp. MUSACEAE 
 

 

 

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา 
(http://www.rspg.or.th/plants_data/use/powder_sugar.htm เข้าถึง
ข้อมูลวันที่ เข้าถึงข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 

✓ - - - ✓ 

http://www.rspg.or.th/plants_data/use/powder_sugar.htm%20เข้าถึงข้อมูลวันที่%20เข้าถึงข้อมูลวันที่%208%20สิงหาคม%202567
http://www.rspg.or.th/plants_data/use/powder_sugar.htm%20เข้าถึงข้อมูลวันที่%20เข้าถึงข้อมูลวันที่%208%20สิงหาคม%202567


รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                     บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                                      สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-67 

ตารางท่ี 3.2-5 รายชื่อต้นไม้และพืชที่พบบริเวณพ้ืนที่โครงการ และโดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ  

ลำดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพประกอบ ที่มา 

สถานภาพทางกฎหมาย พื้นที่สำรวจพบ 
ไม้หวงห้าม ไม้นอก

ประเภท 
หวงห้าม 

พื้นที่
โครงการ 

พื้นที่
ศึกษา ประเภท 

ก. 
ประเภท 

ข. 
8 ต้นยางพารา Hevea brasiliensis 

Muell. Arg.  
EUPHORBIACEAE  ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์  

(http://www.qsbg.org/Database/BOTANIC_Book%20full%20optio
p/search_detail.asp?botanic_id=1737 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2567) 
 

- - ✓ - ✓ 

9 ต้นขนุน Artocarpus 
heterophyllus 

MORACEAE  

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(https://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_30_1.htm เข้าถึง
ข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 
 

- - ✓ - ✓ 

10 ต้นหมากเขียว Ptychosperma  
macarthurii     

ARECACEAE   
 
 

ระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัล 
(https://data.addrun.org/plant/archives/260-ptychosperma-
macarthurii-h-wendl-ex-h-j-veitch-h-wendl-ex-hook-f เข้าถึงข้อมูล
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 

- - ✓ - ✓ 

11 ต้นไผ่เลี้ยง Bambusa multiplex 
(Lour.) Raeusch. ex 

Schult.f. 

POACEAE  ข้อมูลพันธุ์ไม้ ระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัล  
(https://data.addrun.org/plant/archives/d2085-bambusa-
multiplex-lour-raeusch-ex-schult-f เข้าถึงเข้าถึงข้อมู 13 พฤศจิกายน 
2567) 
 

- - ✓ - ✓ 

12 ต้นกระถิน
ณรงค์ 

Acacia auriculiformis 
Cunn. 

LEGUMINOSAE - 
MIMOSOIDEAE 

 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
(http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/ornament/acaciaa.html 
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 
 

- - ✓ - ✓ 

13 ต้นลีลาวดี Plumeria rubra L. Apocynaceae  

 

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา 
(http://www.rspg.or.th/plants_data/kp_bot_garden/kpb_01-9.htm 
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 

- - ✓ - ✓ 

14 ต้นหมาก
เหลือง 

Dypsis lutescens 
(H.Wendl.) Beentje & 

J.Dransf. 

ARECACEAE  

 

ข้อมูลพันธุ์ไม้ ระบบฐานข้อมูลเกษตรดิจิทัล
(https://data.addrun.org/plant/archives/261-dypsis-lutescens-h-
wendl-beentje-j-dransf เข้าถึงข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 
 

- - ✓ - ✓ 

           



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                     บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                                      สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-68 

ตารางท่ี 3.2-5 รายชื่อต้นไม้และพืชที่พบบริเวณพ้ืนที่โครงการ และโดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ  

ลำดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพประกอบ ที่มา 

สถานภาพทางกฎหมาย พื้นที่สำรวจพบ 
ไม้หวงห้าม ไม้นอก

ประเภท 
หวงห้าม 

พื้นที่
โครงการ 

พื้นที่
ศึกษา ประเภท 

ก. 
ประเภท 

ข. 
15 ต้นกล้วยพัด Raveala 

madagascariesis 
STRELITZIACEAE  ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินี

นาถ สถาบันวิจยัและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(http://srdi.yru.ac.th/bcqy/view/157_%E0%B8%81%E0%B8%A5%
E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1
%E0%B8%94 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 

- - ✓ - ✓ 

16 ต้นมะพร้าว Cocos nucifera L. PALMAE  

 

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
(http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_10_6.htm เข้าถึง
ข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 

- - ✓ - ✓ 

17 ต้นสนทะเล Casuarina equisetifolia 
J.R. & G. Forst. 

CASUARINACEAE  ไทยเกษตรศาสตร์ 
(https://www.thaikasetsart.com/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%
B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5/ เข้าถึงข้อมูลวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2567)  
 

- - ✓ - ✓ 

18 ต้นกก Cyperus involucratus 
Rottb 

CYPERACEAE  มูลนิธิชัยพัฒนา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(https://rspgdb.bru.ac.th/biological/views/tablelist/show.php?tty
p=plants&id=114 เข้าถึงข้อมูลวันที่  
13 พฤศจิกายน 2567) 

- - ✓ - ✓ 

19 หญ้าคา  Imperata cylindrica 
(Linn.) Beauv. 

POACEAE 
(GRAMINEAE) 

 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 
(http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/weed/imperata.html เข้าถึง
ข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 
 
 

- - ✓ - ✓ 

* หมายเหตุ : จากการสำรวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด และนำมาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น 

 
 

http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/weed/imperata.html%20เข้าถึงข้อมูลวันที่%208%20ตุลาคม%202563
http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/weed/imperata.html%20เข้าถึงข้อมูลวันที่%208%20ตุลาคม%202563


รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                    บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-69 

ทรัพยากรสัตว์บก 
จังหวัดภูเก็ต มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว ตั้งอยู่บริเวณ

เทือกเขาพระแทวในท้องที่ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลศรีสุนทร ตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนที่ประมาณ 22 
ตารางกิโลเมตร หรือ 13,925 ไร่ สภาพพ้ืนที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าจำนวนมาก 
ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า เป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศชนิดหนึ่งที่อำนวย
ประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การพักผ่อนหย่อนใจ ทางด้านชีววิทยา การรักษาความงาม ตลอดจน
คุณค่าตามธรรมชาติ นอกจากนั้นสัตว์ป่ายังเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เพ่ิมพูนงอกเงยได้ด้วยตัวของมันเอง 
แต่จะต้องมีการลงทุนรักษาไว้ สัตว์ป่ายังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ให้อยู่ภาวะสมดุล ในความหมายของ
การอนุรักษ์สัตว์ป่าก็คือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไว้ให้มีใช้ได้ตลอดไป แต่การดำเนินงานดังกล่าว
จะต้องมีศาสตร์และศิลปะของการนำหลักวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้กับการจัดการสัตว์ป่าด้วย การ
ดำเนินงานของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว ได้เริ่มจากการเข้าไปรักษาพ้ืนที่ป่าเขาพระแทว อันเป็นแหล่งที่
อยู่อาศัยของสัตว์ป่าให้รอดพ้นจากการถูกทำลาย การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจตลอดจนเกิดความรักและความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการที่
จะช่วยให้สัตว์ป่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย สามารถดำรงอยู่ เพ่ือแพร่ขยายพันธุ์ได้ในอนาคต การ
ดำเนินงานของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว นอกจากการอนุรักษ์สัตว์ป่า ยังเป็นการป้องกันรักษาป่ามิให้ 
ถูกทำลาย รักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร รักษาสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่ง
ทัศนาจรและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วย (ที่มา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) 
 สำหรับสิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้างโครงการมีน้อยมาก เนื่องจากพ้ืนที่
โดยรอบมีการพัฒนาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ทำให้ไม่พบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ป่าที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์หรื อ
สัตว์ป่าที่หายาก สัตว์บกที่พบก็เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปในพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศไทย เช่น มดแดง นกพิราบ 
นกเอ้ียง จิ้งเหลนบ้าน จิ้งจกบ้าน คางคกบ้าน อึ่งอ่างบ้าน นกกระจิบธรรมดา และอีกา เป็นต้น (รายชื่อสัตว์ที่
พบบริเวณพ้ืนที่โครงการ และในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ แสดงดังตารางที่ 3.2-6) ซึ่งสัตว์ดังกล่าว
จะหาอาหาร และอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการ  

สัตว์บกทั้งหมดที่พบบริเวณพ้ืนที่โครงการไม่จัดเป็นสัตว์สงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 แต่อย่างใด รวมทั้งไม่จัดอยู่ในสถานภาพ สูญพันธุ์ (Extinct) สูญพันธ์ในธรรมชาติ 
(Extinct in the wild) ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) มีแนวโน้ม
สูญพันธุ์ (Vulnerable) และใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened) ตามบัญชีรายชื่อชนิดสัตว์ป่าแนบท้ายอนุสัญญา
ไซเตส (Cites) และของประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากสัตว์ดังกล่าวที่พบเป็นชนิดที่แพร่กระจายทั่วไปตามพ้ืนที่ต่างๆ
ของประเทศไทย  
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-70 

ตารางท่ี 3.2-6 รายชื่อสัตว์ที่พบบริเวณพ้ืนที่โครงการ และในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ  
ลำดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพประกอบ ที่มา 

1 มดแดง 
 
 

Oecophylla 
smaragdina  

Formicidae 
 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
(https://www.dnp.go.th/FOREMIC/NForemic/
eatable_insect/%E0%B8%A1%E0%B8%94%E
0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87.htm 
เข้าถึงข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 

2 นกพิราบ 
 
 

Columba livia Columbidae  (https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%
E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B
8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A เข้าถึงข้อมูล
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 
 

3 จิ้งเหลนบ้าน 
 
 
 

Eutropis multifasciata Scincidae 
 

(https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%
E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B
9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%9
9%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0
%B8%99 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 

4 จิ้งจกบ้าน
หางแบน 

 
 
 

Hemidactylus 
platyurus 

Gekkonidae  (https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0
%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%
88%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0
%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%
B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0
%B8%99 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 

* หมายเหตุ : จากการสำรวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด และนำมาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                     บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                                             สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-71 

ตารางท่ี 3.2-6 รายชื่อสัตว์ที่พบบริเวณพ้ืนที่โครงการ และในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ (ต่อ)  
ลำดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพประกอบ ที่มา 

5 คางคกบ้าน 
 
 
 

Duttaphrynus 
melanostictus 

Bufonidae  สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  
กรมป่าไม้ 
(http://biodiversity.forest.go.th/index.php?o
ption=com_dofanimal&id=96&view=showan
imal&Itemid=76 เข้าถึงข้อมูลวันที่  
13 พฤศจิกายน 2567) 

6 อ่ึงอ่างบ้าน 
 
 

Kaloula pulchra Microhylidae  สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  
กรมป่าไม้ 
(http://biodiversity.forest.go.th/index.php?o
ption=com_dofanimal&id=104&view=showa
nimal&Itemid=76 เข้าถึงข้อมูลวันที่  
13 พฤศจิกายน 2567) 

7 นกเอ้ียง 
 
 

Acridotheres tristis  Sturnidae  (https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%
E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%
B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%
87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%
E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2 เข้าถึง
ข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 

* หมายเหตุ : จากการสำรวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด และนำมาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น 
 
 
 

http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofanimal&id=96&view=showanimal&Itemid=76
http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofanimal&id=96&view=showanimal&Itemid=76
http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofanimal&id=96&view=showanimal&Itemid=76
http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofanimal&id=104&view=showanimal&Itemid=76
http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofanimal&id=104&view=showanimal&Itemid=76
http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_dofanimal&id=104&view=showanimal&Itemid=76
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-72 

ตารางท่ี 3.2-6 รายชื่อสัตว์ที่พบบริเวณพ้ืนที่โครงการ และในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ (ต่อ)  
ลำดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพประกอบ ที่มา 

8 นกกระจิบ
ธรรมดา 

Orthotomus Cisticolidae  (https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%
E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%
B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%
9A เข้าถึงข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 
 

9 อีกา  Corvus 
macrorhynchos 

Corvidae  (https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%
E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2 เข้าถึง 
ข้อมูลวันที่ 13  พฤศจิกายน 2567) 
 

* หมายเหตุ : จากการสำรวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด และนำมาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                    บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-73 

3.2.2 ทรัพยากรชีวภาพทางน้ำ 
 

1) น้ำจืด 

จากการสำรวจโครงข่ายอุทกวิทยาแหล่งน้ำผิวดินบริเวณโดยรอบที่ตั้งโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร  
ปรากฏแหล่งน้ำจืด ได้แก่ คลองสาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ มี
ระยะห่างจากพ้ืนที่โครงการถึงจุดที่ใกล้สุดประมาณ 512 เมตร  

สำหรับการตรวจสอบระบบนิเวศของคลองสาธารณประโยชน์ โดยที่ปรึกษาใช้วิธีการสำรวจโดยตรง และ
สอบถามจากชุมชนที่ใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพจากแหล่งดังกล่าว (ที่มา : แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน, กรกฎาคม 2560) ซึ่งโครงการได้กำหนด
สถานีสำรวจจำนวน 2 สถานี (แสดงดังรูปที่ 3.2-1) และบันทึกชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่พบ ปรากฏว่าชนิดของ
สัตว์น้ำที่พบในสถานีที่ 1 ได้แก่ จิงโจ้น้ำ และสถานีที่ 2 ได้แก่ ปลานิล ปลาช่อน ปลาเข็ม หอยเชอรี่ และจิงโจ้น้ำ 
(รายชื่อสัตว์น้ำที่พบในขุมน้ำ ดังตารางที่ 3.2-7)      
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-74 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3.2-1 ตำแหน่งการสำรวจทรัพยากรสิ่งมีชีวิตของคลองสาธารณประโยชน์ 
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนามของบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด, พฤศจิกายน 2567  

ที่ตั้งโครงการ สถานีที่ทำการสำรวจ ถนน/ซอย คลองสาธารณประโยชน์ 

N 

ที่ตั้งโครงการ 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-75 

ตารางท่ี 3.2-7 รายชื่อสัตว์น้ำที่พบในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ  
ลำดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพประกอบ ที่มา 

1 ปลานิล Oreochromis niloticus 
(Linnaeus, 1758) 

Cichlidae  (https://www4.fisheries.go.th/local/file_docu
ment/20191201911251_1_file.pdf เข้าถึงข้อมูล
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 
 

2 ปลาช่อน Channa striata Channidae  (https://pasusat.com/%E0%B8%9B%E0%B8%
A5%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E
0%B8%AD%E0%B8%99/ เข้าถึงข้อมูลวันที่  
13 พฤศจิกายน 2567) 

3 ปลาเข็ม Dermogenys pusilla Hemiramphidae  (http://bangkrod.blogspot.com/2012/06/blog-
post_19.html เข้าถึงข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2567) 
 

4 หอยเชอรี่ Pomacea 
canaliculate Lamarck 

Ampullariidae 
 

 ฐานข้อมูมลพันธุกรรมพืชสวน 
(http://hort.ezathai.org/?p=5265 เข้าถึงข้อมูล
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 

5 จิงโจ้น้ำ  Gerris remigis  Gerridae   (https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E
0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8
%88%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%89%
E0%B8%B3 เข้าถึงข้อมูลวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567) 
 

* หมายเหตุ : จากการสำรวจโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด และนำมาเทียบเคียงจากแหล่งอ้างอิงข้างต้น 

http://hort.ezathai.org/?p=5265
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-76 

2) น้ำทะเล  

ทรัพยากรปะการัง 
กลุ่มเกาะภูเก็ต มีสภาพพ้ืนที่ชายฝั่งที่หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมแตกต่าง

กันไป ทั้งนี้ คลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และปริมาณตะกอนบนพ้ืนทะเลรวมถึงในมวลน้ำทะเลที่เป็นปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ควบคุมพัฒนาการของแนวปะการังทำให้ปะการังแต่ละพ้ืนที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกัน  
ในที่นี้จึงจำแนกลักษณะแนวปะการังออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้  

(1) แนวปะการังฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะภูเก็ตและเกาะต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เป็นบริเวณที่อยู่ใน
กำบังจากคลื่นลมมรสุมเฉียงใต้มีตะกอนสะสมมาก พบป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลหลายจุดบริเวณที่ปะการัง 
น้ำตื้นก่อตัวได้ ได้แก่ บริเวณเขาสามแหลม แหลมยาง อ่าวหมาน อ่าวมะขาม แหลมพันวา อ่าวฉลอง และหาดราไวย์ 
เกาะที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ เกาะสิเหร่ เกาะนาคาใหญ่ เกาะนาคาน้อย เกาะมาลี เกาะรัง เกาะละวะ เกาะเฮ (ที่อยู่
ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต) เกาะตะเภาใหญ่ เกาะตะเภาน้อย เกาะโหลน เกาะแอว และเกาะไม้ท่อน  
พ้ืนทะเลบริเวณนี้มีปริมาณตะกอนสะสมอยู่มาก ทำให้ทะเลค่อนข้างขุ่น เมื่อน้ำลงเต็มที่จะปรากฏให้เห็นส่วนของโซน
พ้ืนที่ราบโผล่พ้นน้ำเป็นแนวกว้าง ส่วนของโซนไหลและโซนลาดชันค่อนข้างแคบ กว้างไม่เกิน 5 เมตร สิ้นสุดที่ความ
ลึกไม่เกิน 3 เมตร หรือ 5 เมตร 

(2) แนวปะการังทางฝั่งตะวันตกตอนล่างของเกาะภูเก็ต และเกาะที่อยู่ใกล้เคียงทางตอนใต้  ได้แก่  
อ่าวในหาน อ่าวกะตะ อ่าวกะรน เกาะแก้ว และเกาะบอน บริเวณเหล่านี้มีชายฝั่งเป็นโขดหิน และมีหาดทรายแทรก
อยู่เป็นระยะๆ แนวปะการังได้รับอิทธิพลจากคลื่นลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าในกลุ่มแรก พ้ืนที่ในส่วนของ
เกาะภูเก็ตที่อยู่ในที่บังคับลมมีอยู่จำกัด แนวปะการังจึงสามารถพัฒนาเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่เหมือนอย่างใน
บริเวณอ่าวทางฝั่งตะวันตกตอนบน โดยทั่วไปพ้ืนที่ทะเลเป็นทรายหยาบแต่ในบางจุด เช่น ทางตอนเหนือของเกาะเฮ 
เกาะบอน เกาะแอว เป็นพ้ืนที่ได้รับตะกอนที่มาตามกระแสน้ำที่ไหลมาจากฝั่งตะวันออกของเกาะภูเก็ตแนวปะการัง
ในเขตนี้ก่อตัวในระดับความลึกไม่เกิน 10 เมตร บริเวณโซนพ้ืนราบมักไม่โผล่พื้นน้ำ  

(3) แนวปะการังทางฝั่งตะวันตกตอนบนของเกาะภูเก็ต ได้แก่ อ่าวป่าตอง อ่าวกมลา อ่าวบางเทา และ
หาดในยาง โดยทั่วไปบริเวณอ่าวเหล่านี้ เป็นที่กำบังคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้ดีกว่าบริเวณหาดต่างๆ ที่ถัด
ลงมาทางตอนล่าง แนวปะการังสามารถก่อตัวเป็นพื้นที่กว้างกว่า 10 เมตร  

(4) แนวปะการังใกล้เขตทะเลลึกเกาะราชา เป็นกลุ่มที่จัดแยกออกมาเนื่องจากเกาะอยู่ห่างออกมาจาก
แผ่นดินใหญ่ และอยู่ใกล้เขตสันของไหล่ทวีป โดยทั่วไปแนวปะการังในบริเวณเกาะนี้จะก่อตัวได้ลึกกว่ากลุ่มทั้ง
สามดังที่กล่าวข้างต้น 

(5) กลุ่มปะการังที่ขึ้นอยู่ตามบริเวณที่รับแรงปะทะจากคลื่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลักษณะเช่นนี้ 
มักพบปะปนอยู่ตามชายฝั่งที่เป็นแนวโขดหินทางฝั่งตะวันตกของเกาะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ปะการังไม่สามารถ
ก่อตัวเป็นแนวปะการังในพ้ืนที่เช่นนี้ได้ แต่จะมีลักษณะเป็นกลุ่มประชาคมปะการัง (Coral community)  
ที่ข้ึนอยู่บนหิน 

(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566 - 2570) 
 
จังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนที่แนวปะการังประมาณ 13,757 ไร่ (22 ตารางกิโลเมตร) กระจายตัวตามแนวชายฝั่งและ

เกาะต่างๆ 
พ้ืนที่แนวปะการังที่สำคัญๆ ด้านฝั่งตะวันตกของภูเก็ต ได้แก่ หาดไม้ขาว หาดในยาง เกาะแวว หาด 

บางเทา หาดกมลา อ่าวป่าตอง อ่าวกะตะ เกาะแก้ว เกาะบ่อน หาดราไวย์ ด้านฝั่งตะวันออก ได้แก่ เกาะโหลน 
เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน เกาะราชาหญ่ - น้อย แหลมพันวา อ่าวตั้งเข็ม เกาะตะเภา เกาะสิเหร่ เกาะรัง เกาะนาคา 
บ้านแหลมขาด เกาะละวะใหญ่ มีทั้งที่อยู่ในเขตน้ำตื้นชายฝั่ง ความลึกไม่เกิน 10 เมตร น้ำทะเลมีสภาพค่อนข้าง
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-77 

ขุ่น พ้ืนทะเลจึงมักเป็นทรายละเอียดปนโคลน ยกเว้นบางพ้ืนที่ที่อยู่ไกลชายฝั่ง เช่น เกาะราชาใหญ่ - น้อย เกาะ
แวว เกาะไม้ท่อน น้ำทะเลจะใสขึ้นตามลำดับ ปะการังจึงก่อตัวเป็นแนวอย่างชัดเจน แนวปะการังอยู่ในบริเวณที่
มีสิ่งแวดล้อมต่างกัน บริเวณที่มีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่มีน้ำใส ได้แก่ บริเวณชายฝั่งตะวันตกและเกาะ
ห่างฝั่ง ส่วนบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของตะกอนชายฝั่งค่อนข้างมาก ได้แก่ บริเวณชายฝั่งและเกาะต่างๆ ทาง
ชายฝั่งตะวันออก ซึ่งได้รับอิทธิพลของอ่าวพังงา  

แนวปะการังหลายพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ จึงควรมีการควบคุมการใช้ประโยซน์ เช่น 
การควบคุมกิจกรรมที่เหยียบย่ำปะการังเพ่ือจับสัตว์น้ำ การทำประมง การปล่อยน้ำเสียจากโรงแรมและชุมชน 
การพัดพาตะกอนจากแผ่นดินในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หนาแน่นและมีกิจกรรมหลาย
ประเภทที่เสี่ยงก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการัง เช่น กิจกรรม Try Dive การดำน้ำแบบ Snorkeling  
การดำแบบ SCUBA รวมทั้งการทิ้งสมอในแนวปะการัง เช่น เกาะราชาใหญ่ และเกาะเฮ เป็นต้น 

ปะการังที่พบโดยทั่วไปมีรูปทรงแบบก้อน เคลือบ กิ่งก้าน และแผ่น เช่น ปะการังโขด (Porites lutea) 
ปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังดาวเล็ก (Cyphastrea spp.) ปะการังวงแหวน (Favia spp.) ปะการัง
กาแล็กซี่  (Galaxea fascicularis) ปะการังดอกกะหล่ ำ (Pocillopora damicornis) ปะการังดอกไม้ทะเล 
(Goniopora spp.) ปะการังรั งผึ้ ง (Goniastrea spp.) ปะการังดอกเห็ ด (Fungia spp.) ปะการั งเขากวาง 
(Acropora spp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona spp.) ปะการังดาวช่องเหลี่ยม (Leptastrea spp.) ปะการังช่อง
เหลี่ยม (Favites spp.) ปะการังวงแหวน (Dipsatrea spp.) ปะการังสมองร่องใหญ่ (Lobophylia spp.) ปะการัง 
สีน้ำเงิน (Heliopora coerulea) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) และปะการังร่องยาว (Platygyra 
spp.) 

ข้อมูลในปี พ.ศ. 2565 เมื่อพิจารณาตามขนาดพ้ืนที่แนวปะการัง พบว่าโดยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมบูรณ์ดี 
ส่วนแนวปะการังที่เสียหายมักอยู่ใกล้ชายฝั่งทั้ง 2 ด้านของจังหวัตภูเก็ต และเป็นแนวปะการังน้ำตื้น (Reef Flat) 
เช่น อ่าวบางเทา อ่าวป่าตองด้านล่าง อ่าวราไวย์ เกาะแอวด้านตะวันออก เกาะเฮด้านเหนือ เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะ 
น้ำทะเลขุ่น มีความลึกไม่มากนัก น้ำลงต่ำสุดแล้วบางพ้ืนที่โผล่พ้นน้ำหรืออยู่ใกล้บริเวณที่มีกิจกรรมของมนุษย์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม แต่เมื่อพิจารณาตามการครอบคลุมพ้ืนที่ปะการังมีชีวิตจากการติดตามข้อมูลสถานภาพใน
ระยะยาว พบว่า เกือบทุกสถานีศึกษามีแนวโน้มการฟ้ืนตัวไปในทางที่ดีขึ้น การครอบคลุมของปะการังมีชีวิตเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องจนเห็นได้ชัด เช่น เกาะนาคาใหญ่ อ่าวราไวย์ อ่าวกะตะ อ่าวกมลา เขาใสครู เกาะตะเภาใหญ่ อ่าวตั้ง
เข็มแนวตี้น เกาะเฮด้านใต้ เกาะแอวด้านตะวันออก เกาะไม้ท่อน เกาะราชาน้อย เกาะราชาใหญ่ เกาะบอน  
อ่าวป่าตอง อ่าวกมลา อ่าวบางเทา และหาดในยาง เป็นต้น 

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในปี 2563 โดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ไม่มีนักท่องเที่ยวทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ แต่จากการสำรวจสถานภาพแนวปะการังพบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2563- 2564 แนวปะการัง 
มีการฟ้ืนตัวอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในแนวปะการังมีการลดลง
อย่างเห็นได้ชัด และในการสำรวจในปี พ.ศ. 2565 พบว่าแนวปะการังที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
ภูเก็ต เช่น เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาน้อย เกาะเฮ อ่าวป่าตอง เกาะแวว อ่าวกะตะ อ่าวบางเทา อ่าวกมลา เกาะ
นาคาใหญ่ เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาใช้ประโยชน์มากขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในปริมาณที่ไม่มากนัก ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่  
ทำให้แนวปะการังในหลายพ้ืนที่ยังมีการฟ้ืนตัวเองตามธรรมชาติ รวมทั้งการบริหารจั ดการควบคุมการใช้ 
ประโยซน์ในแนวปะการังอย่างจริงจัง มีการควบคุมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้
สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แนวปะการังอย่างต่อเนื่อง เช่น การผูกทุ่นเพ่ือลดการทิ้งสมอในแนวปะการัง  
การเก็บขยะในแนวปะการัง รวมทั้งการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์จากแนวปะการังให้ชัดเจน ก็จะช่วยให้แนว
ปะการังมีการฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องจนเห็นการเปลี่ยนแปลงสถานภาพไปในทางท่ีดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-78 

สถานภาพแนวปะการังตามพ้ืนที่ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต สามารถแยกพ้ืนที่แนวปะการังเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 
ได้แก่ กลุ่มน้ำตื้นบริเวณชายฝั่ง ส่วนอีกกลุ่มได้แก่ตามเกาะต่างๆ ซึ่งจากการสำรวจ โดยวิธี  Manta - Tow 
Technique และวิธี Line Intercept Transect (English et al., 1997) ในช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง พบว่า 
แนวปะการังมีแนวโน้มที่สมบูรณ์ดีขึ้น และสถานภาพแนวปะการังรายพ้ืนที่ต่ างๆ ข้อมูลล่าสุดถึงปี พ.ศ. 2565 
แสดงดังตารางที่ 3.2-8 
 
ตารางท่ี 3.2-8 แสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนทีจ่ังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565 (ปะการัง) 

สถานที ่ ตำบล อำเภอ 
พ้ืนที่แนวปะการัง 

สถานภาพแนวปะการัง พ้ืนที่  
(ตร.กม.) 

พ้ืนที่  
(ไร่) 

เกาะแก้วน้อย ราไวย์ เมือง 0.04 27 เสียหาย 
เกาะแก้วใหญ่ ราไวย์ เมือง 0.09 54 สมบูรณ์ดีมาก 
เกาะงำ ป่าคลอก ถลาง 0.21 131 เสียหายมาก 
เกาะตะเภาน้อย วิชิต เมือง 0.13 82 สมบูรณ์ปานกลาง 
เกาะตะเภาใหญ่ วิชิต เมือง 0.42 260 สมบูรณ์ด ี
เกาะทะนาน ป่าคลอก ถลาง 0.01 7 เสียหาย 
เกาะทะนาน  
(ด้านเหนือเกาะโหลน) 

วิชิต เมือง 0.04 28 เสียหายมาก 

เกาะนาคาน้อย ป่าคลอก ถลาง 0.45 279 เสียหาย 
เกาะนาคาใหญ่ 
ด้านตะวันตก 

ป่าคลอก ถลาง 0.64 402 สมบูรณ์ดีมาก 

เกาะนาคาใหญ่ 
ด้านตะวันออก 

ป่าคลอก ถลาง 0.20 123 เสียหายมาก 

เกาะนาคาใหญ่ 
ด้านเหนือ 

ป่าคลอก ถลาง 0.38 238 เสียหาย 

เกาะบอนด้านตะวันตก ราไวย์ เมือง 0.16 100 เสียหายมาก 
เกาะปายู ป่าคลอก ถลาง 0.11 68 เสียหายมาก 
เกาะป ู กะรน เมือง 0.05 34 สมบูรณ์ปานกลาง 
เกาะผี ป่าคลอก ถลาง 0.002 1 เสียหายมาก 
เกาะมะพร้าว เกาะแก้ว เมือง 0.35 220 เสียหายมาก 
เกาะมัน ราไวย์ เมือง 0.04 25 สมบูรณ์ปานกลาง 
เกาะมาล ี รัษฎา เมือง 0.03 17 เสียหายมาก 
เกาะไม้ท่อน 
ด้านตะวันตก 

วิชิต เมือง 0.17 103 สมบูรณ์ดีมาก 

เกาะไม้ท่อน 
ด้านตะวันออก 

วิชิต เมือง 0.36 225 สมบูรณ์ดีมาก 

เกาะรังน้อย เกาะแก้ว เมือง 0.10 64 เสียหายมาก 
เกาะรังใหญ่ เกาะแก้ว เมือง 0.53 329 สมบูรณ์ดีมาก 
เกาะราชาน้อย 
ด้านตะวันตก 

ราไวย์ เมือง 0.11 69 สมบูรณ์ดีมาก 

เกาะราชาน้อย 
ด้านตะวันออก 

ราไวย์ เมือง 0.24 148 สมบูรณ์ด ี

เกาะราชาน้อยด้านใต้ ราไวย์ เมือง 0.15 91 สมบูรณ์ปานกลาง 
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โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-79 

ตารางท่ี 3.2-8 แสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนทีจ่ังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565 (ปะการัง) 

สถานที ่ ตำบล อำเภอ 
พ้ืนที่แนวปะการัง 

สถานภาพแนวปะการัง พ้ืนที่  
(ตร.กม.) 

พ้ืนที่  
(ไร่) 

เกาะราชาใหญ่ 
ด้านตะวันตก 

ราไวย์ เมือง 0.07 45 สมบูรณ์ดีมาก 

เกาะราชาใหญ่ด้าน
ตะวันออก 

ราไวย์ เมือง 0.16 102 สมบูรณ์ดีมาก 

เกาะราชาใหญ่ด้านเหนือ ราไวย์ เมือง 0.19 121 สมบูรณ์ปานกลาง 
เกาะแรด ป่าคลอก ถลาง 0.42 262 เสียหายมาก 
เกาะละวะน้อย ป่าคลอก ถลาง 0.02 10 เสียหายมาก 
เกาะแวว เชิงทะเล ถลาง 0.02 13 เสียหาย 
เกาะสิเหร่ รัษฎา เมือง 0.46 287 สมบูรณ์ปานกลาง 
เกาะโหลนด้านตะวันตก ราไวย์ เมือง 0.61 381 เสียหายมาก 
เกาะโหลนด้านตะวันออก ราไวย์ เมือง 0.61 379 สมบูรณ์ปานกลาง 
เกาะโหลนด้านใต้ ราไวย์ เมือง 0.40 252 สมบูรณ์ด ี
เกาะแอวด้านตะวันตก ราไวย์ เมือง 0.06 40 เสียหายมาก 
เกาะแอวด้านตะวันออก ราไวย์ เมือง 0.07 42 สมบูรณ์ปานกลาง 
เกาะเฮ (อ่าวกุ้ง) ป่าคลอก ถลาง 0.10 62 เสียหายมาก 
เกาะเฮด้านตะวันตก ราไวย์ เมือง 0.07 45 เสียหาย 
เกาะเฮด้านใต้ ราไวย์ เมือง 0.20 126 สมบูรณ์ดีมาก 
เกาะเฮด้านเหนือ ราไวย์ เมือง 0.17 104 สมบูรณ์ปานกลาง 
ชายฝั่งอ่าวกุ้ง ป่าคลอก ถลาง 0.10 64 สมบูรณ์ปานกลาง 
บ้านเขาขาด วิชิต เมือง 0.48 302 สมบูรณ์ดีมาก 
บ้านแหลมขาด ป่าคลอก ถลาง 1.20 750 สมบูรณ์ปานกลาง 
หาดไม้ขาว สาคู ถลาง 1.01 633 สมบูรณ์ปานกลาง 
แหลมแขก กะรน เมือง 0.03 19 เสียหาย 
แหลมท้ายเภา กมลา กะทู้ 0.04 22 เสียหาย 
อ่าวกะตะใหญ่ กะรน เมือง 0.15 93 สมบูรณ์ดีมาก 
แหลมพรหมเทพถึงราไวย์ ราไวย์ เมือง 0.11 67 เสียหายมาก 
แหลมพันวาด้านตะวันตก วิชิต เมือง 0.32 203 สมบูรณ์ปานกลาง 
แหลมพันวาด้านตะวันออก วิชิต เมือง 0.06 35 เสียหายมาก 
แหลมยามู ป่าคลอก ถลาง 0.79 491 เสียหายมาก 
แหลมสนถึงเกาะกะทะ เชิงทะเล ถลาง 0.32 202 เสียหายมาก 
อ่าวกมลา กมลา กะทู้ 0.48 302 สมบูรณ์ด ี
อ่าวกะตะน้อย กะรน  เมือง 0.14 87 สมบูรณ์ปานกลาง 
อ่าวฉลอง ราไวย์ เมือง 2.48 1,547 เสียหายมาก 
อ่าวตั้งเข็มด้านใต้ วิชิต เมือง 0.10 63 เสียหาย 
อ่าวตั้งเข็มด้านเหนือ วิชิต เมือง 0.07 41 สมบูรณ์ปานกลาง 
อ่าวไตรตรัง ป่าตอง กะทู้ 0.08 49 เสียหาย 
อ่าวในยาง สาคู ถลาง 1.28 799 สมบูรณ์ด ี
อ่าวบางเทา เชิงทะเล ถลาง 0.42 260 สมบูรณ์ปานกลาง 
อ่าวปอถึงแหลมไทร สาคู ถลาง 1.09 679 สมบูรณ์ปานกลาง 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม           บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-80 

ตารางท่ี 3.2-8 แสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนทีจ่ังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565 (ปะการัง) 

สถานที ่ ตำบล อำเภอ 
พ้ืนที่แนวปะการัง 

สถานภาพแนวปะการัง พ้ืนที่  
(ตร.กม.) 

พ้ืนที่  
(ไร่) 

อ่าวป่าตองด้านใต้ ป่าตอง กะทู้ 0.63 395 เสียหาย 
อ่าวป่าตองด้านเหนือ กมลา กะทู้ 0.38 239 สมบูรณ์ด ี
อ่าวมุมนอก ราไวย์ เมือง 0.05 32 สมบูรณ์ปานกลาง 
อ่าวมุมใน กะรน เมือง 0.03 19 สมบูรณ์ปานกลาง 
อ่าวยะนุ้ย ราไวย์ เมือง 0.05 30 เสียหาย 
อ่าวกะรนน้อย กะรน เมือง 0.08 47 เสียหายมาก 
อ่าวราไวย์ ราไวย์ เมือง 0.97 603 สมบูรณ์ปานกลาง 
อ่าวหมานถึงอ่าวมะขาม วิชิต เมือง 0.34 212 เสียหายมาก 

รวมพ้ืนที่แนวปะการังจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด 13,757 ไร่ (22.01 ตร.กม.) 
ที่มา : ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พ.ศ. 2565 
 

แนวปะการังบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ    
พ้ืนทีโ่ครงการมีระยะห่างจากชายฝั่งทะเลจุดที่ใกล้ที่สุดประมาณ 1.86 กิโลเมตร ซึ่งในรัศมี 1 กิโลเมตรจาก

พ้ืนที่โครงการไม่พบแนวปะการัง แต่ทั้งนี้ในระยะประมาณ 2.75 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ พบแนวปะการัง โดยมี
พ้ืนที่แนวปะการังทั้งหมดประมาณ 202.00 ไร่ (แนวปะการังบริเวณแนวชายฝั่งทะเลใกล้พ้ืนที่โครงการ ดังรูปที่ 
3.2-2)  (ที่มา : ศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, พฤศจิกายน 2567)   
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                      บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                                              สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3.2-2 แนวปะการังบริเวณแนวชายฝั่งทะเลใกล้พ้ืนที่โครงการ  
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, พฤศจิกายน 2567  
 
 

แนวปะการังบริเวณแนว
ชายฝั่งทะเลใกล้พื้นที่โครงการ 

N 

ที่ต้ังโครงการ 

 

โครงการมีระยะห่างจากชายฝั่งทะเล
จุดที่ใกล้ที่สุดประมาณ 1.86 กิโลเมตร 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม           บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-82 

หญ้าทะเล 
ระบบนิเวศหญ้าทะเล ประกอบด้วยกลุ่มของพืชดอกที่เจริญเติบโตอยู่ในทะเล และสามารถเจริญเติบโต

ได้ดีในบริเวณน้ำตื้นที่มีแสงแดดส่องถึง มีความสำคัญในด้านเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย  แหล่งอนุบาลตัวอ่อนสัตว์น้ำ 
และแหล่งหากินของสัตว์ทะเลนานาชนิด โดยเฉพาะปลาทะเล  กุ้งทะเล และปูม้า ไม่เพียงเฉพาะกลุ่มสัตว์น้ำ
ขนาดเล็กที่กล่าวถึง แต่ยังมีสัตว์น้ำขนาดใหญ่ เช่น เต่าทะเล และพะยูน รวมถึงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ อันได้แก่ ปลา 
กุ้ง ปู และหอยหลายชนิด ทั้งยังมีส่วนช่วยในการกรองและปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วย เพราะหญ้าทะเลมีระบบราก
ที่คอยยึดจับเพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น สามารถพบสัตว์ทะเลหายากและ
ใกล้สูญพันธุ์ เช่น เต่าทะเลบางชนิด และพะยูน ได้ในพ้ืนที่หญ้าทะเลบางแห่ง สัตว์ทะเลทั้งสองชนิดนี้จะกินหญ้า
ทะเลเป็นอาหารโดยตรง ประชากรของเต่าทะเล และพะยูน  กำลังลดลงเรื่อยๆ ซึ่งมักจะเสียชีวิตจากการ 
ติดเครื่องมือประมงบางชนิด เช่น อวนทับตลิ่ง อวนรุน อวนลอย และโป๊ะน้ำตื้น ของชาวประมงโดยบังเอิญ  
ในขณะเดียวกันแหล่งหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศแรกที่รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บนแผ่นดินทั้งที่
เกิดจากมนุษย์และเกิดตามธรรมชาติ ซึ่งชุมชนส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล การพัฒนาด้าน
เกษตรกรรมต่างๆ ทั้งการเพาะปลูก และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น กุ้งทะเล ล้วนมีผลกระทบต่อพ้ืนที่หญ้าทะเล
ทั้งสิ้น ชนิดพันธุ์หญ้าทะเลในน่านน้ำไทยโดยเฉพาะตามชายฝั่งรวมถึงเกาะแก่งต่างๆ พบหญ้าทะเล 13 ชนิด  
ซึ่งแบ่งได้ตามลักษณะของใบเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีใบแบนยาว หรือใบกลมยาว และกลุ่มที่มีใบแบนสั้น 

 จังหวัดภูเก็ตมีแหล่งหญ้าทะเล ประมาณ 4,882.60 ไร่  (ข้อมูลจากหนังสือแผนที่หญ้าทะเล 2563) พบ
หญ้าทะเลทั้งหมด 12 ชนิด ได้แก่ หญ้าคาทะเล หญ้าชะเงาเต่า หญ้าต้นหอมทะเล หญ้าเงาแคระ หญ้าเงาใส 
หญ้าเงาใบเล็ก หญ้าเงาใบใหญ่ หญ้าเงาอำพัน หญ้ากุยช่ายเข็ม หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย และ
หญ้าชะเงาใบมน แหล่งหญ้าทะเลมีความสมบูรณ์เล็กน้อยตามธรรมชาติถึงสมบูรณ์ดี หญ้าทะเลชนิดที่พบโดย
ส่วนใหญ่ เช่น หญ้าคาทะเล หญ้าเงาอำพัน และหญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลพบในจังหวัดภูเก็ต 
ได้แก่ ช่องแคบปากพระ แหลมทราย - บางดุก หาดในยาง เกาะนาคาใหญ่ อ่าวป่าคลอก เกาะมะพร้าว เกาะรัง
ใหญ่ อ่าวน้ำบ่อ เกาะตะเภาใหญ่ อ่าวมะขาม อ่าวตั้งเข็ม และอ่าวฉลอง โดยอ่าวป่าคลอก (ตั้งแต่ปากคลองบาง
โรง ลงมาถึงแหลมยามู) มีพ้ืนที่แหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุด (1,472 ไร่) 
 
ตารางท่ี 3.2-9 แสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนทีจ่ังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565 (หญ้าทะเล) 

สถานที ่ พ้ืนที่ศักยภาพหญ้าทะเล  
พ.ศ. 2563 

พ้ืนที่หญ้าทะเลที่พบ  
พ.ศ. 2565 

สถานภาพ
หญ้าทะเล 

หมายเหตุ 

พ้ืนที่  
(ตร.กม.) 

พ้ืนที่ (ไร่) 
พ้ืนที่  

(ตร.กม.) 
พ้ืนที่ (ไร่) 

ช่องแคบปากพระ 0.72 452.5 0.24 152 สมบูรณ์
เล็กน้อย 

เสื่อมโทรมเพราะถูก
รบกวนจากการ 

สัญจรทางเรือและ
สิ่งก่อสร้างบริเวณ 

ชายฝั่ง 
แหลมทราย- 

บางดุก 
0.18 114.6 0.00 0 ไม่พบ เสื่อมโทรมเพราะถูก

รบกวนจากการ 
สัญจรทางเรือและ
สิ่งก่อสร้างบริเวณ 

ชายฝั่ง 
หาดในยาง 0.06 36.0 0.06 36 สมบูรณ์ด ี การเปลี่ยนแปลงตาม

ฤดูกาล 
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โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-83 

ตารางท่ี 3.2-9 แสดงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพ้ืนทีจ่ังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565 (หญ้าทะเล) 
สถานที ่ พ้ืนที่ศักยภาพหญ้าทะเล  

พ.ศ. 2563 
พ้ืนที่หญ้าทะเลที่พบ  

พ.ศ. 2565 
สถานภาพ
หญ้าทะเล 

หมายเหตุ 

พ้ืนที่  
(ตร.กม.) 

พ้ืนที่ (ไร่) 
พ้ืนที่  

(ตร.กม.) 
พ้ืนที่ (ไร่) 

เกาะนาคาใหญ่ 0.02 14.7 0.01 5 สมบูรณ์
เล็กน้อย 

เสื่อมโทรมเพราะถูก
รบกวนจากการ 
สัญจรทางเรือ 

อ่าวป่าคลอก 3.95 2,466.9 2.35 1,472 สมบูรณ์
เล็กน้อย 

การเปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาล 

เกาะมะพร้าว-
เกาะรังใหญ่ 

0.06 35.7 0.04 23.6 สมบูรณ์
เล็กน้อย 

การเปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาล 

อ่าวน้ำบ่อ 0.99 621.3 0.45 282.4 สมบูรณ์
เล็กน้อย 

พื้นที่บริเวณสะพานหินถูก
เปลี่ยนสภาพไปจนหญ้า

ทะเลไม่สามารถ
เจริญเติบโตได ้

เกาะตะเภาใหญ่ 0.40 246.9 0.06 40.6 สมบูรณ์
เล็กน้อย 

เสื่อมโทรมเพราะถูก
รบกวนจากการ 
สัญจรทางเรือ 

อ่าวมะขาม 0.01 8.6 0.02 14.73 สมบูรณ์ด ี สมบูรณ์ขึ้น 
อ่าวตั้งเข็ม 0.21 133.9 0.15 97 สมบูรณ์ปาน

กลาง 
การเปลี่ยนแปลงตาม

ฤดูกาล 
อ่าวฉลอง 0.76 476.7 0.20 126 สมบูรณ์

เล็กน้อย 
หญ้าทะเลหายไปมาก 
เนื่องจากสภาพพื้นที่

กลายเป็นท่าเทียบเรือและ
จุดจอดเรือจำนวนมาก 

เกาะโหลน- 
อ่าวยนต์ 

0.44 274.7 0.47 292 สมบูรณ์
เล็กน้อย 

อาจเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของร่องน้ำ

บริเวณเกาะโหลน 
รวมพ้ืนที่แหล่ง

หญ้าทะเล 
7.81 4,882.6 4.07 2,542.3 สมบูรณ์เล็กน้อยตามธรรมชาติถึง 

สมบูรณ์ดี 
ที่มา : ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน พ.ศ. 2565 
 

โดยในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการไม่พบหญ้าทะเล และโครงการไม่มีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศทางทะเลแต่อย่างใด 
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3.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.3.1 การใช้น้ำ 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มีกำลังผลิตที่ใช้งานรวม 113,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แบ่งเป็น 
1. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มีกำลังผลิตใช้งานรวม 94,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีสถานี

ผลิตน้ำ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่  
- สถานีผลิตน้ำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต (บางวาด) มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 48,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
- สถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 31,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
- สถานีผลิตน้ำคลองกะทะ มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
- สถานีผลิตน้ำพรุจำปา มีระบบผลิตที่ใช้งานจริง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
2. เอกชน มีกำลังผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 19,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีสถานีผลิตน้ำ จำนวน

ทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้ 
- สถานีผลิตน้ำกะทู้ : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
- สถานีผลิตน้ำเข้งหงวน : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
- สถานีผลิตน้ำ บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอรไพร์ส แอนด์ อะควอ ดีไซน์ จำกัด : มีระบบผลิตที่ใช้งานตามสัญญา 

3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
(ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต พ.ศ.2565)  

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ให้บริการน้ำประปาในเขตอำเภอกะทู้ และอำเภอเมืองภูเก็ต รวม  
5 ตำบล 3 เทศบาลตำบล และจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาเทศบาลนครภูเก็ต สัดส่วนการให้บริการ
น้ำประปา เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรที่ได้ในพ้ืนที่พบว่า มีสัดส่วนที่น้อยในหลายพื้นที่ เนื่องจากแหล่ง
น้ำดิบมีไม่เพียงพอ 

กำลังผลิตที่มีอยู่จริงของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต รวมกับกำลังผลิตของบริษัทฯ และกำลังผลิต
ของเทศบาลรวมกัน สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้เพียงพอ แต่ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ภูเก็ต ประสบปัญหาภัยแล้ง และขาดแคลนน้ำดิบ ส่งผลทำให้ไม่สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้
เพียงพอ (ที่มา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) โดยในเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2567 มีข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ดังแสดงในตารางที่ 3.3-1 

 
ตารางท่ี 3.3-1 ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 

ประเภท จำนวน หน่วย 
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 75,541 ราย 
กำลังผลิตที่ใช้งาน 0 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
ปริมาณน้ำผลิต 3,577,220 ลูกบาศก์เมตร/เดือน 
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 2,973,876 ลูกบาศก์เมตร/เดือน 
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,893,532 ลูกบาศก์เมตร/เดือน 
ที่มา : กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต, เข้าถึงข้อมูลวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2567 
 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม           บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-85 

สำหรับพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อยู่ในเขตการให้บริการน้ำประปาของสำนักงาน
ประปาภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยมีข้อมูลการ
ประปา ดังแสดงในตารางที่ 3.3-2 และตารางท่ี 3.3-3 

 
ตารางท่ี 3.3-2 ข้อมูลการให้บริการน้ำประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 

ที่ ประเภทระบบประปา หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 
1 จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประปาภูมภิาค - 365 29 268 13 - 
2 จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน 10 196 650 363 610 245 
3 จำนวนครัวเรือนที่ต้องการประปาเพิ่ม - - - - 10 - 

ที่มา : กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ณ เดือนพฤษภาคม 2562 
 

ตารางท่ี 3.3-3 ข้อมูลระบบประปา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
ลำดับที ่ ระบบประปา ประเภท หมู่บ้าน 

1 ระบบประปาขุมน้ำไอ้จุก แบบผิวดนิ หมู่ที่ 2 
2 ระบบประปาเหนือโตน แบบบาดาล หมู่ที่ 2 
3 ระบบประปาบางลา-หาดสุรินทร์ แบบผิวดนิ หมู่ที่ 3 
4 ระบบประปาลุ่มเฟือง บ่อน้ำตืน้ หมู่ที่ 3 
5 ระบบประปาหัวเตียว-ควนกลาง ซ.นอกเลอ่าวบางเทา  หมู่ที่ 3 
6 ระบบประปานาเกาะ บ่อน้ำตืน้ หมู่ที่ 3 
7 ระบบประปาวัดร้าง แบบผิวดนิ หมู่ที่ 4 
8 ระบบประปาขุมน้ำเล้าไก่ แบบผิวดนิ หมู่ที่ 4 
9 ระบบประปาเกาะค้างคาว บ่อน้ำตืน้ หมู่ที่ 5 
10 ระบบประปาเกาะค้างคาวใหม่ แบบบาดาล หมู่ที่ 5 
11 ระบบประปาข้างบ้านนายก๋อสิม แบบบาดาล หมู่ที่ 5 
12 ระบบประปา ซ.บางเทา 7 บ่อน้ำตืน้ หมู่ที่ 5 
13 ระบบประปานาสร้าย แบบบาดาล หมู่ที่ 6 
14 ระบบประปา ซ.ประปา บ่อน้ำตืน้ หมู่ที่ 6 
15 ระบบประปาศาลาอเนกประสงค์ บ่อน้ำตืน้ หมู่ที่ 6 

ที่มา : กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ณ เดือนพฤษภาคม 2562  
 

สำหรับน้ำที่นำมาบริโภคประชาชนส่วนใหญ่จะซื้อน้ำดื่มจากแหล่งจำหน่ายของเอกชน เป็นแหล่งน้ำหลัก 
สำหรับการใช้น้ำของโครงการนั้น เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ให้บริการครอบคลุมถึงพ้ืนที่
โครงการ ดังนั้นโครงการจึงมีการใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตเป็นแหล่งน้ำใช้หลัก และใช้
น้ำจากบ่อบาดาลและน้ำซื้อจากบริษัทเอกชนเป็นแหล่งน้ำใช้สำรอง โดยโครงการจะรับน้ำประปาจากการประปา
ผ่านท่อประธานเข้าสู่โครงการผ่านมิเตอร์ และเข้าสู่บ่อเก็บน้ำดี ซึ่งเป็นบ่อเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ ขนาด
ความจุ 240.00 ลูกบาศก์เมตร สำหรับน้ำจากบ่อบาดาลและน้ำซื้อจากรถน้ำบริษัทเอกชนจะนำไปเก็บไว้ในบ่อ
เก็บน้ำดิบ ซึ่งเป็นบ่อเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 200.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นเข้าสู่ระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่บ่อเก็บน้ำดี รวมความจุของบ่อเก็บน้ำใต้ดินทั้งโครงการเท่ากับ 440.00 ลูกบาศก์
เมตร จากนั้นสูบด้วยเครื่องสูบน้ำแรงดัน (Booster Pump) จำนวน 2 เครื่อง เพ่ือสูบจ่ายน้ำเข้าสู่ส่วนต่างๆ 
ภายในโครงการต่อไป โดยโครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในโครงการได้มากกว่า 2 วัน 
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3.3.2 การใช้ไฟฟ้า  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตขึ้นกับการไฟฟ้าเขต 2 (นครศรีธรรมราช) ภาค 4 รับกระแสไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่สถานีไฟฟ้าย่อยภูเก็ต 1 และ 2 ในระบบแรงสูง 33,000 โวลท์ 
และสถานีไฟฟ้าถลาง ในระบบแรงสูง 115 ,000 โวลท์ มีสายจำหน่ายแรงสูงในจังหวัด 20 ฟีดเดอร์ มีความ
ต้องการไฟฟ้าประมาณ 150 เมกกะวัตต์ มีการไฟฟ้าในสังกัด 2 แห่ง คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเชื่อมโยงระบบจำหน่ายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต และรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้า
อำเภอถลาง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่กลางทะเล ห่างจากฝั่ง
ภูเก็ต ประมาณ 50 กิโลเมตร เชื่อมโยงระบบจำหน่ายจากสถานีไฟฟ้าถลางโดยจ่ายไฟตลอด 24 ชั่วโมง  

ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ต แบ่งออกเป็น  
5 สถานีย่อย ได้แก่   

1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 105,512 ราย 
2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลฉลอง โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 31,424 ราย 
3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 66,411 ราย 
4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยเกาะยาว โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 5,380 ราย 
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 21,409 ราย   
(ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)  

การให้บริการด้านไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ทุกหลังคาเรือนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชิงทะเล มีไฟฟ้าใช้ โดยใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าถลาง   

(ที่มา : กองผังเมือง ณ เดือนพฤษภาคม, 2562)  

สำหรับโครงการขอรับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถานีไฟฟ้าถลาง   
 
3.3.3 การจัดการมูลฝอย   

(1) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เป็นผู้ดำเนินการในการจัดการมูลฝอย โดยมีกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหามูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล  และจะ
รวบรวมมูลฝอยไปกำจัดยังเทศบาลนครภูเก็ต โดยเสียค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต 
ปัจจุบันในอัตราตันละ 520 บาท โดยในปี พ.ศ. 2565 มีมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ส่งกำจัด  
ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต ปริมาณเท่ากับ 3,162.80 ตัน/หน่วย (ที่มา : กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักการ
ช่าง เทศบาลนครภูเก็ต, พ.ศ. 2563 และศูนย์กำจัดมูลฝอย จังหวัดภูเก็ต, 2566)     

(2) การบริหารจัดการมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เป็นแบบรวมกลุ่ม Cluster มีองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 19 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง เทศบาล จำนวน 12 
แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง และหน่วยงานเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีเทศบาลนครภูเก็ต เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบบริหารศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มพ้ืนที่
เพ่ือรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ได้แก่ ปริมาณขยะ มูลฝอย ขอบเขตการให้บริการ 
ระยะทางขนส่ง เทคโนโลยีการกำจัดขยะมูลฝอย สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยเทศบาลนครภูเก็ตได้ว่าจ้าง 
บริษัท บีเทคมิตซูคอร์ปอชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาระบบ เตาเผาขยะมูลฝอยมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยประมาณปีละ 61 ล้านบาท หรือประมาณ 607 บาท/ตัน โดยเทศบาลคิด อัตราค่าธรรมเนียมบริการกำจัด
ขยะมูลฝอยในอัตราตันละ 520 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นมา  (ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 
2566-2570) สำนักงานจังหวัดภูเก็ต) 
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ระบบการบริหารจัดการมูลฝอย เทศบาลนครภูเก็ต 

1) ปริมาณมูลฝอย 
จังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนที่ 570.034 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 402,017 คน บ้าน 247,471 หลัง 

(ข้อมูล กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) นักท่องเที่ยว ปี 2560 มากกว่า 13 ล้านคน ประชากรแฝง
จากแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประมาณ 200,000 คน ทำให้ในปี 2560 มีปริมาณขยะมากกว่า 833 
ตันต่อวัน และมีอัตราเพ่ิมมากกว่าร้อยละ 8.2 ต่อปี ที่เข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมอบให้
เทศบาลนครภูเก็ตจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2535 ณ พ้ืนที่ป่าสงวนป่าเลนคลอง
เกาะผี หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่รวม 291 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา ให้บริการกำจัดขยะจาก
ทุกท้องถิ่นและเอกชน ผู้นำขยะมากำจัดต้องชำระค่ากำจัดขยะตันละ 520 บาท ระบบกำจัดขยะหลักประกอบด้วย 
โรงงานเผาขยะขนาด 250 ตัน/วัน ส่วนเกินนำเข้าพ้ืนที่ฝังกลบวันละประมาณ 30 ตัน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ นำขยะมูลฝอยมากำจัด 21 แห่ง โดยเป็น 
อปท.ที่ร่วมลงนามใช้บริการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยทั้ง 19 แห่ง และหน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ ซึ่งไม่ได้ร่วมลงนามฯ  
ได้นำขยะมูลฝอยมาส่งกำจัด และอีกส่วนหนึ่งเป็นขยะสาธารณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปริมาณขยะมูลฝอยที่
เข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมประมาณ 833 ตัน/วัน (ความสามารถในการกำจัดขยะ 750 ตัน/วัน) โดย
ประกอบด้วยแบบฝังกลบ 50 ตัน/วัน และเตาเผาชุดที่ 2 ขนาด 700 ตัน/วัน) แบ่งเป็นขยะของเทศบาลฯ ประมาณ 
124 ตัน/วัน มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนๆ ประมาณ 709 ตัน/วัน และในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมประมาณ 607 ตัน/วัน ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รายชื่อหน่วยงานและสถิติปริมาณมูลฝอย 
ปี 2561-2565 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.3-4 และอัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ตระหว่าง 
พ.ศ.2556-2565 ดังแสดงตารางท่ี 3.3-5  

 
ตารางท่ี 3.3-4 สถิติปริมาณมูลฝอย (ตัน/ปี) ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปีงบประมาณ 2561-2565 

หน่วยงาน 
ปริมาณมูลฝอยส่งกำจัด (ตัน/หน่วย) 

2561 2562 2563 2564 2565 
หน่วยงานท่ีร่วมลงนามและนำขยะมาท้ิง 
ทน.ภูเก็ต 51,236.78 51,238.54 45,535.90 39,265.23 39,119.1 
ทม.ป่าตอง 57,758.71 60,693.43 37,481.8 15,795.54 26,951.3 
ทม.กะทู้ 19,081.53 19,017.83 16,912.6 13,117.00 13,415.4 
ทต.กะรน 20,297.06 20,707.92 14,538.2 3 4,795.22 7,282.9 
ทต.เชิงทะเล 3,716.21 3,944.01 3,391.6 2,434.47 3,149.5 
ทต.เทพกระษัตรี 3,285.59 3,455.91 3,512.9 3,255.51 3,316.8 
ทต.วิชิต 29,211.87 30,209.55 8,536.5 24,087.17 24,114.1 
ทต.รัษฎา 26,201.27 26,038.36 28,708.5 24,112.95 23,917.5 
ทต.ราไวย์ 16,672.59 16,572.58 14,346.9 10,615.35 12,647.8 
ทต.ฉลอง 17,433.92 7,585.47 16,364.9 12,353.10 12,960.6 
อบต.ศรีสุนทร 16,209.17 17,698.92 7,036.7 16,353.10 16,636.3 
อบต.ป่าคลอก 5,066.11 5,591.81 5,207.8 4,699.29 4,786.5 
อบจ.ภูเก็ต 1,396.92 1,212.73 832.4 593.46 622.9 
อบต.กมลา 4,680.34 5,462.07 5,248.7 3,512.77 4,194.1 
อบต.เกาะแก้ว 5,225.83 5,425.48 5,470.8 4,318.88 4,613.9 
อบต.เชิงทะเล 6,034.97 5,667.31 6,614.1 3,497.87 3,126.8 
อบต.เทพกระษัตรี 5,157.22 5,484.85 5,437.9 5,073.51 5,189.9 
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ตารางท่ี 3.3-4 สถิติปริมาณมูลฝอย (ตัน/ปี) ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปีงบประมาณ 2561-2565 
(ต่อ)  

หน่วยงาน 
ปริมาณมูลฝอยส่งกำจัด (ตัน/หน่วย) 

2561 2562 2563 2564 2565 
อบต.ไม้ขาว 4,054.85 4,020.00 5,192.1 3,356.71  3,445.0 
อบต.สาคู 3,426.80 1,784.70 2,968.3 1,225.97 3,662.5 
หน่วยงานท่ีไม่ได้ลงนามแต่นำมูลฝอยมาทิ้ง 
เอกชน 39,737.8 48,172.3 39,720.5 27,368.24 28,588.2 
มูลฝอยสาธารณะ 1,750.5 1,406.2 1,783.5 1,472.05 1,257.3 

รวม 337,635.9 351,390.0 304,843.3 221,414.31 242,998.40 
เฉลี่ย ตัน/วัน 925 963 833 607 666 

ที่มา : กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักการชา่ง เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ. 2565 

 
ตารางท่ี 3.3-5 อัตราการเกิดมูลฝอยเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ.2556-2565 

พ.ศ. ปริมาณมูลฝอย (ตัน/วัน) ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ (คน) อัตราการเกิดมูลฝอย (กก./คน/วัน) 

2556 661 396,522 1.79 
2557 694 378,364 1.83 
2558 745 386,605 1.93 
2559 794 394,169 2.01 
2560 859 402,017 2.14 
2561 925 410,211 2.25 
2562 915 416,582 2.20 
2563 835 417,402 2.00 
2564 607 418,785 1.45 
2565 666 417,891 1.59 

เฉลี่ย 1.92 
ที่มา : กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ. 2565 
 

2) ศูนย์กำจัดมูลฝอย  
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต 

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้รับอนุญาตตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการ
หรือองคก์ารของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 284/2536 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2536 
ให้ใช้ที่ดินปา่สงวนแห่งชาติป่าเลนคลองเกาะผี บริเวณท่ีเป็นปา่ชายเลนเสื่อมโทรม เนื้อท่ีรวม 291-2-70 ไร่ 

ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ดังแสดงในรูปที่ 3.3-1 ประกอบด้วย อาคารสำนักงานกลุ่มงาน
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต พ้ืนที่กำจัดขยะระบบเตาเผา (46 ไร่) อาคารคัดแยกมูลฝอย (8 ไร่) พ้ืนที่กำจัด
ขยะแบบฝังกลบ (134 ไร่) พ้ืนที่บำบัดน้ำเสีย (33 ไร่) พ้ืนที่ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่ฉนวน (76 ไร่)  โครงสร้างพ้ืนที่
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ดังแสดงในรูปที่ 3.3-2 มีอาณาเขตติดต่อดังนี้  

ทิศเหนือ ติดกับ ทางเข้าศูนย์ และระบบบำบัดน้ำเสียติดต่อกับถนนรัตนโกสินทร์ 
   200 ปี และคลองบางใหญ่ 

ทิศใต ้ ติดกับ พ้ืนที่บ่อฝังกลบมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง ติดต่อกับ
   คลองเกาะผี 
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ทิศตะวันออก ติดกับ พ้ืนที่ฝังกลบมูลฝอย บ่อฝังกลบเถ้า ติดต่อกับพ้ืนที่ป่าชายเลน และ
   ทะเลอันดามัน 

ทิศตะวันตก ติดกับ พ้ืนที่บ่อฝังกลบมูลฝอย ติดต่อหมู่บ้านสะพานหิน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.3-1 แผนผังแสดงพ้ืนที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวม จังหวัดภูเก็ต 
 

 

รูปที่ 3.3-2 โครงสร้างพ้ืนที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต 
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ระบบกำจัดขยะของเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบด้วย  
1. โรงเตาเผาขยะมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต ชุดที่ 1 ประกอบด้วยอาคารเตาเผาขยะ อาคารประกอบ

ต่างๆ ระบบฝังกลบขี้เถ้าเบา และโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับโรงงาน ภายในอาคาร
ประกอบด้วย เตาเผา 1 ชุด ประเภทตะกรับ (ออกแบบไว้ให้สามารถติดตั้งได้อีก 1 ชุด) โดยใช้เทคโนโลยีของ 
Mitsubishi Heavy industry มีความสามารถในการเผาขยะมูลฝอยได้ 250 ตันต่อวันเผาไหม้ต่อเนื่อง 24 
ชั่วโมง ออกแบบให้ทำงานได้เป็นเวลาอย่างน้อย 7,000 ชั่วโมงต่อปี ระบบผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ มีกำลังการผลิต 
2.5 เมกะวัตต์ แบบแรงดันย้อนกลับ เพียงพอสำหรับใช้ในโรงงาน และมีไฟฟ้าส่วนเกินสามารถนำไปใช้ประโยชน์
อย่างอ่ืนได้ ในกรณีเตาเผาปิดว่อมบำรุงรักษาระบบ สถานที่เก็บขยะรองรับปริมาณขยะสะสมได้ 3,000 ตัน 
ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศเป็นระบบแห้งพร้อมเครื่องกรองฝุ่นชนิดถุง (Bag Filter) ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ระบบควบคุมกลิ่น และระบบควบคุมเสียง   

เนื่องจากเตาเผาได้ถูกใช้งานอย่างหนักเป็นเวลา 13 ปี ปัจจุบันหยุดดำเนินการตั้งแต่ พฤษภาคม 2555 
เทศบาลนครภูเก็ต ได้เสนอโครงการให้เอกชนร่วมดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยตามระบบกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ข้อ 17 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของโครงการ 
เสนอคณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชน  
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยกลาง เสนอข้อพิจารณาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ขออนุมัติให้เทศบาลนครภูเก็ต สรรหาเอกชนเข้าร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนที่โรงเตาเผาขยะมูลฝอย 
ขนาด 250 ตัน (เดิม) 

2. โรงเตาเผาขยะมูลฝอยของเทศบาลนครภูเก็ต ชุดที่ 2 (เป็นระบบกำจัดขยะมูลฝอยหลักที่ใช้งาน
ปัจจุบัน) เทศบาลนครภูเก็ต ได้ให้ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโรงเตาเผา
ขยะมูลฝอยชุมชนเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พฤษภาคม 2555 เป็นเตาเผาแบบตะกรับ 
(Stoker Incineration) ลูกสูบสามชั้น มีใบมีดตรงกลาง จำนวน 2 เตา กำลังการเผา 350 ตัน/วัน/เตา สามารถ
รองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นของจังหวัดภูเก็ต 700 ตัน/วัน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 12 เมกะวัตต์  
ซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ในโรงงาน และมีไฟฟ้าส่วนเกินสามารถส่งขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในกรณีเตาเผาปิด
ซ่อมบำรุงรักษาระบบ สถานที่เก็บขยะรองรับปริมาณขยะสะสมได้ 10,000 ตัน ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 
เป็นระบบแห้งพร้อมเครื่องกรองฝุ่นชนิดถุง (Bag Filter) ระบบำบัดน้ำเสีย ระบบควบคุมกลิ่น และระบบควบคุม
เสียง ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้มลพิษต่างๆ ลดลงอยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อภาวะแวดล้อม 

3. ระบบการดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย ตามหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) มีพ้ืนที่ 134 
ไร่ ประกอบด้วย บ่อฝังกลบ 120 ไร่ และระบบบำบัดน้ำชะขยะ 14 ไร่ สำหรับบ่อฝังกลบ ออกแบบให้เป็นบ่อฝัง
กลบ 5 บ่อ พ้ืนที่ฝังกลบ 120 ไร่ โดยปี 2536 - 2538 ก่อสร้างบ่อที่ 1 - 3 และปี 2538 - 2553 ก่อสร้างบ่อที่  
4 - 5 ปริมาตรรวมทั้งสิ้น 1,435,780 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณขยะรวมทั้งสิ้น 988,348 ตัน และมีการป้องกัน 
น้ำชะขยะจากบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย โดยปูพ้ืนบ่อป้องกันการซึมน้ำชะขยะด้วยดินเหนียว 0.3 เมตร และปูทับ
ด้วยแผ่น HDPE วางทอ่รวบรวมน้ำชะขยะมูลฝอยส่งเขา้ระบบบำบัดน้ำเสีย ปัจจุบันใช้พ้ืนที่ฝังกลบเต็มทุกบ่อ 

4. การกำจัดขยะติดเชื้อ เตาเผาขยะติดเชื้อ ขนาด 2.5 ตัน/วัน ใช้กำจัดขยะติดเชื้อของจังหวัดภูเก็ต  
วันละ 800-1,000 กิโลกรัม เป็นขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ศูนย์บริการ
สาธารณสุข คลินิกเอกชน และโรงฆ่าสัตว์มาใช้บริการ ปัจจุบันรถบรรทุกขยะติดเชื้อมีสภาพเก่าและขาดบุคลากร
ที่มีความชำนาญในการดำเนินการ จึงยังต้องมีการปรับปรุงระบบการขนถ่ายและเผาขยะติดเชื้อให้ได้มาตรฐาน 
ปัจจุบันเตาเผาขยะติดเชื้อชำรุดไม่ไดด้ำเนินการ  

ภาพรวมการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3.3-3
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รูปที่ 3.3-3 ภาพรวมการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต 
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3) มูลฝอยอันตรายจากชุมชน 
 
3.1 อัตราการผลิต ปริมาณ และองค์ประกอบของเสียอันตรายชุมชน 
กรมควบคุมมลพิษ มีข้อมูลอัตราการเกิดของเสียอันตรายจากชุมชนต่อจำนวนประชากรใน

ภาพรวมของประเทศ ไม่ไดแ้บง่ตามขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.3-6 
การเตรียมความพร้อมรองรับระบบจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดภูเก็ต จะต้องจัดหา

ลังพลาสติกบรรจุถ่านไฟฉาย จำนวน 18,905 ลัง เป็นเงิน 11,343,129 บาท และกล่องพลาสติกบรรจุหลอดไฟ 
จำนวน 41,329 ลัง เป็นเงิน 15,124,172 บาท 

 
ตารางท่ี 3.3-6 อัตราการเกิดของเสียอันตรายจากชุมชนต่อจำนวนประชากร พ.ศ. 2564 

อัตราการเกิดของเสียอันตรายจากชุมชนต่อจำนวนประชากร (กิโลกรัม/คน/ปี) 
ของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ 
3.54* 6.57* 

หมายเหตุ : * อัตราการเกิดของเสียอันตรายจากชุมชนต่อจำนวนประชากรในภาพรวมของประเทศ ไม่ได้แบ่งตามขนาดขององค์กร
     ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2564 
 

3.2 การรวบรวมและกำจัดของเสียอันตรายชุมชน  
จังหวัดภูเก็ตมีการดำเนินงานการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ดังนี้ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตและสถานประกอบการสนับสนุนการขนส่ง

ของเสียอันตรายที่รวบรวมได้ไปเก็บที่อาคารกักเก็บของเสียอันตราย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต 
2. เทศบาลนครภูเก็ต จัดทำโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ปี 2554 กิจกรรม 

Phuket Safe งบประมาณ 33,251 บาท เพ่ือรณรงค์เชิญชวนประชาชน รวมทั้งแหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ อาทิ 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตทุกแห่ง คัดแยกของเสียอันตรายประเภทถ่านไฟฉาย แบตเตอรี อุปกรณ์
เครื่องใช้ต่างๆ และนำมาแลกรับยาจากร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการทั้งในเขตเทศบาลนครภูเก็ต โดยเป็น
กิจกรรมที่เทศบาลนครภูเก็ตได้รับความร่วมมือจากชมรมร้านขายยาจังหวัดภูเก็ต ในการจัดยามาบริการแลกกับ
ขยะอันตราย อาทิ ยาแก้ปวด ลดไข้ ยาหม่องน้ำ และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 

3. เทศบาลนครภูเก็ตและเอกชน จัดทำโครงการขยะอันตรายสร้างชาติ (Battery2Schloarship) 
โดยรณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ออกจากขยะ
ชุมชนทั่วไป แล้วนำไปมอบให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวบรวมไว้แลกเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน 
เพ่ือให้เทศบาลรวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยของเสียอันตรายประเภทถ่านไฟฉาย จำนวน 10 
แกลลอนแลกทุนการศึกษา 2,000 บาท 

4. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต จัดทำตู้รวบรวมขยะอันตรายชุมชน 
และส่งมอบให้ชุมชนเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียอันตรายออกจากขยะชุมชนทั่วไป เพ่ือให้เทศบาล
รวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี 
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3.3 การจัดการของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม  
เทศบาลนครภูเก็ต มีการดำเนินงานการจัดการของเสียอันตรายชุมชน ตั้งแต่ปี 2551 -ปัจจุบัน โดย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตและสถานประกอบการสนับสนุนการขนส่งของเสียอันตรายที่
รวบรวมได้ไปเก็บไว้ที่อาคารกักเก็บของเสียอันตราย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 

โดยศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารเก็บกักของเสียอันตราย 
(โดยงบพัฒนาจังหวัด) เพ่ือเก็บรวบรวมของเสียอันตราย ทั้งจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2558 โดยมีการรวบรวมของเสียอันตรายและขนส่งมาจากแหล่งกำเนิดทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต ทุกวันที่ 
20-25 ของทุกเดือน เพ่ือขนส่งของเสียอันตรายไปกำจัด โดยผู้รับบริการกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีประกาศจังหวัด ภูเก็ต ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2557 เรื่อง กำหนดประเภท 
ราคา และหลักเกณฑ์การนำส่งขยะอันตราย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต เพ่ือจัดการของเสียอันตราย
ดังนี้ 

1. ประเภทขยะอันตรายที่นำส่ง ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย 
 1.1 ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ 
 1.2 หลอดไฟ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอดไฟชนิดต่างๆ 
 1.3 กระป๋องสเปรย์ 
2. อัตราค่ากำจัด ในการนำส่งขยะอันตราย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต รวมทุกประเภท 

22 บาท/กิโลกรัม 
ซึ่งปริมาณของเสียอันตราย ณ อาคารเก็บกักของเสียอันตราย ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.3-7 
 
ตารางที่ 3.3-7 ปริมาณของเสียอันตราย ณ อาคารเก็บกักของเสียอันตราย ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2565 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

ปริมาณขยะอันตราย 
(กิโลกรัม) 

ขยะอันตรายชุมชนที่ขนส่งไปกำจัด 
วันที่ขนส่งไปกำจัด ปริมาณที่ขนส่งไปกำจัด (กิโลกรัม) 

2558 3,430 - - 
2559 7,760 26 พ.ค.2559 4,610 
2560 9,996 17 ก.ค. 2560 4,910 
2561 8,350 18 เม.ย. 2561 4,610 
2562 12,610 26 ก.ค. 2562 7,260 
2563 14,700 8 มิ.ย. 2563 8,860 
2564 8,672 15 ก.ค. 2564 7,040 
2565 9,247 23 ส.ค. 2565 4,770 

หมายเหต ุ: 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2564 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) รับกำจัดขยะอันตรายประเภทแบตเตอรี   
      ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า และกระป่องสเปรย์ 
  2. ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 บริษัท นาโนรีไซค์เคิล จำกัด รับกำจัดขยะอันตราย ประเภทหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย และชนิด    
     อื่นๆ 
ที่มา : เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ. 2565 
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4)  มูลฝอยติดเชื้อ  
 

4.1 อัตราการผลิตและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ   
เทศบาลนครภูเก็ตจัดให้บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตมาตั้งแต่ปี 2538 โดยจัด

รถออกบริการเก็บขนจากที่พักมูลฝอยติดเชื้อและนำส่งเข้าเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยจังหวัด
ภูเก็ต จากผลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2538 และกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้เทศบาลนครและเทศบาลเมืองมาตั้งแต่ 6 ตุลาคม 2551 ให้เป็น
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ โดยต้องปฏิบัติผลตาม
กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2535 โดยให้บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจาก
โรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกเอกชน ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต  
มีรถขนมูลฝอยติดเชื้อควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 คัน 

เทศบาลนครภูเก็ต ได้ให้บริการเก็บรวบรวมขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ แก่สถานบริการสาธารณสุขจำนวน
ทั้งหมด 13 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต 
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ภาคบริการ
โลหิตแห่งชาติ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง เอกชน และอ่ืนๆ (คลินิก+รพ.
สนาม COVID-19) + HI + CI  

ค่าดำเนินการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาล ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต กิโลกรัม
ละ 12 บาท นอกเขตเทศบาล กิโลกรัมละ 15 บาท 

สำหรับข้อมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลที่ส่งกำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม
จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี 2556 – 2565 พบว่า โดยรวมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อในปี 2565 
เฉลี่ย 2,461 กิโลกรัม/วัน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.3-8 

 
ตารางท่ี 3.3-8 ประเภทและปริมาณมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2565 

ลำดับที่ ชื่อสถานพยาบาล ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ (กก./วัน) 
1 วชิระภูเก็ต 450.03 
2 ป่าตอง (ทม.ป่าตองขนส่ง) ไม่มีข้อมูล 
3 ถลาง (จ้างเอกชน เก็บขน) ไม่มีข้อมูล 
4 อบจ.ภูเก็ต 137.43 
5 กรุงเทพภูเก็ต 518.91 
6 เทศบาลตำบลวิชิต 536.45 
7 มิชชั่นภูเก็ต 154.00 
8 สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 0.15 
9 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 50.22 
10 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 3.22 
11 เทศบาลเมืองป่าตอง 240.71 
12 เอกชน 369.86 
13 อ่ืนๆ (คลินิก+รพ.สนาม COVID-19) + HI + CI 465.83 

รวม 2,460.98 
ที่มา : กลุ่มงานส่ิงแวดล้อม สำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต พ.ศ. 2565 
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4.2 การรวบรวมและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
เทศบาลนครภูเก็ตได้บริการเก็บรวบรวมขนส่งขยะติดเชื้อเพ่ือกำจัดด้วยเตาเผาแบบธรรมดา  

ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ 2538 และปัจจุบันชำรุด ระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีการเผา (Incineration) ขนาด 
2.5 ตัน/วัน ใช้กำจัดขยะติดเชื้อของจังหวัดภูเก็ตจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการ
สาธารณสุข คลินิกเอกชน และโรงฆ่าสัตว์ ปัจจุบันเตาเผาขยะติดเชื้อชำรุดไม่ได้ดำเนินการ จึงส่งกำจัดที่เตาเผา
ขยะชุมชน โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะติดเชื้อ กิโลกรัมละ 12 - 15 บาท นอกจากนั้น ยังมี
ปัญหารถบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อมีสภาพเก่าและขาดบุคลากรที่มีความชำนาญในการดำเนินการ จึงยังต้องมีการ
ปรับปรุงระบบการขนส่งกักเก็บและเผาขยะติดเชื้อให้ได้มาตรฐาน 

(ที่มา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดภูเก็ต, 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต)  

 
4.3 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม 
เทศบาลนครภูเก็ต มีโรงเตาเผาขยะติดเชื้อแบบเตาเผา ขนาด 150 กิโลกรัม/ชั่วโมง ซึ่งก่อสร้างตั้งแต่

ปี พ.ศ.2538 ซึ่งชำรุดไม่ได้ใช้งาน ในปี พ.ศ.2556 จึงนำส่งขยะติดเชื้อไปยังโรงเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน ขนาด 
250 ตัน/วัน มีระบบกำจัดมลพิษอากาศ ระบบการจัดการถ่าย เมื่อขยะติดเชื้อถูกทิ้งลงไปในบ่อขยะ จะถูกเครน
คีบขยะนำเข้าไปเตาเผาเพ่ือกำจัดทันที (เครน คีบขยะ 1 ครั้ง สามารถกำจัดขยะได้ ครั้งละประมาณ 2-3 ตัน
ขยะ) คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องระบายมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน มีตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วย
ระบบติดตามการตรวจวัดมลพิษแบบต่อเนื่อง (CEMs) ซึ่งแสดงค่าคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกตลอดเวลา  
ในปีงบประมาณ 2557 จังหวัดภูเก็ตได้จัดสรรงบประมาณสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพเตาเผาขยะติดเชื้อของ
ศูนย์กำจัดขยะฯ ประกอบด้วยห้องเย็นสำเร็จรูปสำหรับกักเก็บขยะติดเชื้อ ขนาดปริมาตรไม่น้อยกว่า 65 
ลูกบาศก์เมตร โรงเตาเผาขยะติดเชื้อแบบระบบเตาเผามูลฝอย (Incinerator) ชนิดควบคุมอากาศ 2 ห้องเผาไหม้ 
(Controlled Air) อัตราการเผาไหม้ 150–200 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เชื้อเพลิงชนิดแก็ส LPG และระบบบำบัด
อากาศแบบแห้ง ปัจจุบันเปิดดำเนินการให้บริการเผาขยะติดเชื้อในปีงบประมาณ 2559 สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ตได้ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ตมีการบริหารจัดการขยะติดเชื้อผ่าน
ที่ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2-1/2559 ในเรื่อง 1) การ
ออกข้อกำหนดท้องถิ่น เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2) การจัดหา/จัดทำที่พักมูลฝอยติดเชื้อในพ้ืนที่และ  
3) การจัดซื้อรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อและวางแผนงบประมาณจัดซื้อรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ 

(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2566-2570) สำนักงานจังหวัดภูเก็ต)    
 

การจัดการมูลฝอยของโครงการ 
โครงการมีนโยบายและกำหนดเป้าหมายในการลดปริมาณมูลฝอยที่จะนำไปกำจัดโดยท้องถิ่น และมี

อัตราการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยมากขึ้นโดยนำหลัก 3R มาเป็นแผนงานในการจัดการมูลฝอยภายในโครงการ 
ได้แก่ การลดมูลฝอย การนำไปใช้ซ้ำ และนำกลับไปใช้ใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1. Reduce การลดการใช้การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง เช่น การลดการใช้โฟมและพลาสติก ให้ใช้
ภาชนะคงทนถาวรสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง บริการน้ำดื่มด้วยขวดแก้ว เลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย 
เช่น ใบตอง มีภาชนะคัดแยกอาหารเครื่องดื่ม 

2. Reuse หรือการใช้ซ้ำ เช่น ใช้กระดาษซ้ำ เลือกใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ำหรือลดการใช้บรรจุภัณฑ์
หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนผู้ผลิตได้ เช่น กล่องหรือตะกร้า การมอบหรือบริจาคสิ่งของที่เลิกใช้งานแล้วของ
โครงการให้แก่พนักงานหรือองค์กรสาธารณะ มีการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเติมใหม่ได้ 
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3. Recycle หรือใช้หมดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น มีการคัดแยกขยะตามประเภท และส่งขายให้กับ
ร้านซื้อของเก่าในท้องถิ่น  

 
โดยโครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย แยกประเภทสำหรับมูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยทั่วไปมูลฝอย

รีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย ขนาด 100 ลิตร ซึ่งมีถุงดำสวมรองรับและมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้ภายในห้องแม่บ้าน -
ห้องพักมูลฝอยประจำชั้นที่ 1-7 ของอาคาร BUILDING 1 โดยกำหนดสีของถังรองรับมูลฝอยและแสดงตัวอักษร
ประเภทถังรองรับมูลฝอยให้ชัดเจน ดังนี้ 

- ถังรองรับมูลฝอยอินทรีย์ สีเขียว ภายในมีถุงดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น 
- ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป สีฟ้า ภายในมีถุงดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น 
- ถังรองรับมูลฝอยรีไซเคิล สีเหลือง ภายในมีถุงดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น 
- ถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีแดง ภายในมีถุงแดงรองรับมูลฝอยอีกชั้น 
 
สำหรับการเก็บรวมรวมมูลฝอยของโครงการ 
- สำหรับอาคาร BUILDING 1 โดยมูลฝอยจากห้องพัก ซึ่งผู้อยู่อาศัยจะเก็บรวบรวมจากห้องพักอาศัย

นำไปยังห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นของอาคาร และสำหรับพ้ืนที่ส่วนบริการ (ส่วนกลาง) จะมีเจ้าหน้าที่ทำความ
สะอาดของโครงการ ซึ่งจะเก็บรวบรวมวันละ 1 ครั้ง โดยมูลฝอยจะถูกรวบรวมใส่ถุงดำ จำแนกประเภท แล้วมัด
ปากถุงให้แน่น นำไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ   

- สำหรับอาคาร BUILDING 2 โดยมูลฝอยจากห้องพัก ซึ่งผู้อยู่อาศัยจะเก็บรวบรวมจากห้องพักอาศัย
นำไปยังห้องพักมูลฝอยรวม และสำหรับพื้นท่ีส่วนบริการ (ส่วนกลาง) จะมีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของโครงการ 
ซึ่งจะเก็บรวบรวมวันละ 1 ครั้ง โดยมูลฝอยจะถูกรวบรวมใส่ถุงดำ จำแนกประเภท แล้วมัดปากถุงให้แน่น นำไป
ยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ  

โดยห้องพักมูลฝอยรวมตั้งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของพ้ืนที่โครงการ มีขนาดพ้ืนที่ส่วนกักเก็บมูลฝอย 
12.87 ตารางเมตร ที่ระดับกักเก็บ 0.80 เมตร (สามารถรองรับมูลฝอยได้ 10.29 ลูกบาศก์เมตร) โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเท่ากับ 2.93 ลูกบาศก์เมตร/วัน พบว่า สามารถรองรับมูล
ฝอยที่เกิดขึ้นได้นานมากกว่า 3 วัน เพ่ือรอรถเก็บขนมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชิงทะเลเข้ามาจัดเก็บมูลฝอยให้แก่โครงการ เพ่ือนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดมูลฝอยของเทศบาลนคร
ภูเก็ตต่อไป 
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รูปที่ 3.3-4      ตัวอย่างการดำเนินโครงการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์  
                        ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยนื ถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ 

บ่อเลี้ยงปลากินพืช เครื่องย่อยปุ๋ยพืชสด 

ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์ครัวเรือน 

ที่มา : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน, กุมภาพันธ์ 2559 
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3.3.4 การบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ตั้งอยู่ที่ 247 หมู่ที่ 5 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต มีพ้ืนที่การปกครอง 37.10 ตารางกิโลเมตร หน่วยงานรับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย คือ กอง
ช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล โดยระบบบำบัดน้ำเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มี 2 แห่ง 
ดังนี้  

1. ระบบบำบัดน้ำเสียย่อยบริเวณอ่าวบางเทา เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge : AS) โดยมีโครงสร้างใต้ดิน มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียได้วันละ 2,895 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
มีน้ำเสียเข้าระบบเฉลี่ย 1,519 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 52.47 ของค่าออกแบบ 

2. ระบบบำบัดน้ำเสียย่อยบริเวณหาดสุรินทร์ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge : AS) โดยมีโครงสร้างใต้ดิน มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียได้วันละ 1 ,666 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
มีน้ำเสียเข้าระบบเฉลี่ยวันละ 1,287 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 77.25 ของค่าออกแบบ 

ระบบบำบัดน้ำเสีย มีสถานีสูบน้ำเสีย 8 สถานี มีอาคารดักน้ำเสีย 23 อาคาร ครอบคลุมพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ครอบคลุมพ้ืนที่ 9.24 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
24.29 ของเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล  

 
ตารางที่ 3.3-9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเข้าระบบและน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การ
บริหารส่วนตำบลเชิงทะเล พ.ศ.2565 (บริเวณหาดบางเทา)  

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ หน่วย 
พ.ศ. 2565 

น้ำเข้าระบบ น้ำผ่านการบำบัด ค่ามาตรฐาน* 
1. ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) mg/l 6.24 1.67 ≤ 20 
2. ของแข็งแขวนลอย (SS) mg/l 13.00 14.00 ≤ 30 
3. น้ำมันและไขมัน (O&G) mg/l <5.00 <5.00 ≤ 5 
4. ปริมาณไนโตรเจนรวม (TN) mg/l 9.82 5.27 ≤ 20 
5. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) mg/l 0.55 0.38 ≤ 2 
6. ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) - 7.08 7.27 ≤ 5.5 – 9.0 
หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบ 

 บำบัดน้ำเสยีรวมของชุมชน ลงวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ.2553 
ที่มา : - สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 พ.ศ. 2565  

 
ตารางที่ 3.3-10 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเข้าระบบและน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การ
บริหารส่วนตำบลเชิงทะเล พ.ศ.2565 (บริเวณหาดสุรินทร์)   

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ หน่วย 
พ.ศ. 2565 

น้ำเข้าระบบ น้ำผ่านการบำบัด ค่ามาตรฐาน* 
1. ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) mg/l 4.53 0.32 ≤ 20 
2. ของแข็งแขวนลอย (SS) mg/l 16.00 <10.00 ≤ 30 
3. น้ำมันและไขมัน (O&G) mg/l <5.00 <5.00 ≤ 5 
4. ปริมาณไนโตรเจนรวม (TN) mg/l <6.10 <10.70 ≤ 20 
5. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) mg/l 0.49 0.43 ≤ 2 
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ตารางที่ 3.3-10 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเข้าระบบและน้ำทิ้งออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย องค์การ
บริหารส่วนตำบลเชิงทะเล พ.ศ.2565 (บริเวณหาดสุรินทร์) (ต่อ)    

ดัชนีที่ตรวจวิเคราะห์ หน่วย 
พ.ศ. 2565 

น้ำเข้าระบบ น้ำผ่านการบำบัด ค่ามาตรฐาน* 
6. ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) - 6.90 7.10 ≤ 5.5 – 9.0 
หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบ 

 บำบัดน้ำเสยีรวมของชุมชน ลงวันท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ.2553 
ที่มา : - สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 พ.ศ. 2565    

 
น้ำเสียส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในโครงการ จะมีวิธีการจัดการน้ำเสีย โดยระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ  

ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งก่อนที่จะระบายออกนอกพื้นที่โครงการ โดยโครงการได้จัดให้มีถังดักไขมัน
จำนวน 2 ชุด และถังบำบัดน้ ำเสียชนิดเติมอากาศเลี้ ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated sludge 
process,.A/S) จำนวน 2 ชุด เพ่ือรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัด
จะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนรวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทิ้งชั้นใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 20.00 ลูกบาศก์
เมตร จากนั้นน้ำทิ้งจะถูกสูบเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งด้วยการกรองอีกครั้ง ก่อนเข้าสู่บ่อเก็บน้ำรดต้นไม้
ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 20.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพ่ือสูบน้ำจากบ่อเก็บ
น้ำรดต้นไม้ไปยังพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการด้วยการจ่ายเข้าท่อจ่ายน้ำทิ้ง  ซึ่งฝังใต้ดินด้วยระบบหยดซึมดิน 
ดังนั้น คาดว่าโครงการจะต้องใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ 0.73 ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับส่วนที่เหลือจะเข้าสู่บ่อ 
Sump ขนาด 12.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดินเพ่ือสูบระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ
สาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป 

สำหรับการระบายน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ประกอบด้วย การระบายน้ำตาม
ธรรมชาติ และการระบายน้ำที่สร้างขึ้น การระบายน้ำตามธรรมชาติ ประกอบด้วย ฝายเหนือโตน ฝายตาฉาว  
ขุมอ้ายจุก คลองปากบาง ขุมบางลา คลองเขาน้อย ทำนบโคกโตนด ขุมน้ำวัดร้าง ขุมน้ำเล้าไก่ ขุมเกาะค้างคาว 
คลองแบ่งเขต ขุมบาลาย ขุมเหมืองลายัน คลองบางอาบช้าง คลองเสน่ห์ (เพ่ือการเกษตร) ส่วนการระบายน้ำที่
สร้างขึ้นนั้น ได้แก่ ท่อระบายน้ำสาธารณะ รางระบายน้ำสาธารณะ และคูระบายน้ำข้างถนนสายต่าง ๆ ภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล   

จากการสำรวจระบบระบายน้ำในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ พบว่า ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลเชิงทะเล จะระบายลงพ้ืนดิน แล้วปล่อยให้ซึมไปเอง  

สำหรับระบบระบายน้ำภายในพ้ืนที่โครงการ โครงการได้จัดให้มีระบบระบายน้ำเป็นระบบแยกน้ำทิ้ง
และน้ำฝนออกจากกัน โดยการระบายน้ำฝนของโครงการจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากชั้นหลังคาของอาคาร และ
จากพ้ืนดินนอกอาคาร โดยการระบายน้ำฝนบนพ้ืนดินนอกอาคารจะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ  
การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพ้ืนที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชัน
ของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนบริเวณชั้นใต้ดินจะไหลเข้าสู่บ่อสูบน้ำฝน ขนาดความจุบ่อละ 7.50 ลูกบาศก์เมตร 
จำนวน 2 บ่อ และขนาดความจุบ่อละ 8.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 5 บ่อ ก่อนสูบน้ำเข้าสู่บ่อพักน้ำบริเวณ 
ชั้นที่ 1 ซึ่งการระบายน้ำบริเวณชั้นที่ 1 น้ำฝนจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำภายในโครงการ ขนาด 0.40 เมตร  
ที่เตรียมไว้ โดยจะปล่อยให้น้ำไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยความลาดชัน 1:350 เพ่ือรวบรวมน้ำฝนเข้าสู่บ่อ
หน่วงน้ำฝน จำนวน 1 บ่อ ขนาดความจุ 155.00 ลูกบาศก์เมตร อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของโครงการ ซึ่งเป็น
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บ่อหน่วงน้ำแบบปิด มีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะหน้า
โครงการต่อไป 

สำหรับน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดจะเข้าสู่บ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง ก่อนรวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บน้ำทิ้งชั้น
ใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 20.00 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นน้ำทิ้งจะถูกสูบเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง
ด้วยการกรองอีกครั้ง ก่อนเข้าสู่บ่อเก็บน้ำรดต้นไม้ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 20.00 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้
โครงการได้จัดให้มีเครื่องสูบน้ำเพ่ือสูบน้ำจากบ่อเก็บน้ำรดต้นไม้ไปยังพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการด้วยการจ่าย
เข้าท่อจ่ายน้ำทิ้ง ซึ่งฝังใต้ดินด้วยระบบหยดซึมดิน ดังนั้น คาดว่าโครงการจะต้องใช้น้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้ 0.73 
ลูกบาศก์เมตร/วัน สำหรับส่วนที่เหลือจะเข้าสู่บ่อ Sump ขนาด 12.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่
บริเวณชั้นใต้ดินเพื่อสูบระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป   
 
3.3.5 การคมนาคม 

1) ระบบคมนาคมขนส่ง 

 จังหวัดภูเก็ตมีโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เชื่อมโยงภายในภาค 
ระหว่างภูมิภาค และเชื่อมโยงกับต่างประเทศโดยตรงผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และท่าเรือน้ำลึก
ภูเก็ต ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

• การคมนาคมและขนส่งระหว่างจังหวัดและต่างประเทศ แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 

  (1) การคมนาคมทางบก เป็นระบบการคมนาคมและขนส่งที่มีบทบาทสำคัญต่อจังหวัดภูเก็ต  
ทั้งในระดับอนุภาคและระดับจังหวัด โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ที่ไต่ลัดเลาะเลียบแนวชายฝั่งทะเล  
อันดามันและเปลี่ยนเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 ที่จุดเปลี่ยนที่สุขาภิบาลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง 
จังหวัดพังงา และสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง เช่น สุราษฎร์ธานี  โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
415 และกระบี่ ตรัง โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4  
  (2) การคมนาคมทางน้ำ  มีท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตที่อ่าวมะขาม ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็น
ท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่สามารถติดต่อกับประเทศแถบตะวันตกได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีโครงข่าย
การคมนาคมทางน้ำติดต่อเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ท่าเรือกระบี่ และท่าเรือกันตัง เพ่ือเพ่ิมความ
เชื่อมโยงกับภาคใต้ตอนล่าง และยังมีท่าเทียบเรือท่องเที่ยวไปยังหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน หมู่
เกาะสุรินทร์ และท่าเทียบเรือประมง   
  (3) การคมนาคมทางอากาศ  มีสนามบินนานาชาติภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง มีบทบาท
สำคัญต่อการขนส่งผู้โดยสาร การขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย  ฮ่องกง และ
ญี่ปุ่น 

• การคมนาคมและขนส่งภายในจังหวัดภูเก็ต การคมนาคมภายในจังหวัดภูเก็ตระหว่างเกาะบริวาร
ต่างๆ ใช้การคมนาคมทางน้ำ โดยใช้เรือโดยสารขนาดเล็ก ในขณะที่การคมนาคมทางบกภายในเกาะภูเก็ต
ระหว่างชุมชนเมืองและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มีบทบาทสำคัญ โดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 เป็นถนน
สายประธานผ่านอำเภอถลางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต และมีถนนสายหลักเชื่อมโยงระหว่างชุมชนระดับรองที่เป็น
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลโดยใช้ถนนสายย่อยสายสั้นๆ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4026 , 
4031, 4027, 4030, 4025, 4233, 4029, 4020, 4022, 4021, 4023, 4129, 4028 และ 4024 เป็นต้น 
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• การคมนาคมและขนส่งภายในชุมชนเมืองภูเก็ต เทศบาลเมืองภูเก็ต เป็นเมืองศูนย์กลางการ
บริหาร การปกครอง ธุรกิจการค้า และการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ระบบการขนส่งในเขตเมืองและพ้ืนที่
ภายในจังหวัดจะใช้รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารขนาดเล็ก และรถจักรยานยนต์ เป็นหลัก 

• การคมนาคมบริเวณพ้ืนที่โครงการและใกล้เคียง  

การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีถนนที่จะไปเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 2 สาย 
คือ ถนนศรีสุนทร และถนนเชิงทะเล-บ้านดอน ถนนที่ใช้สัญจรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
ถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต ใช้สัญจรติดต่อได้ตลอดทุกฤดู โดยถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต จำนวน   
44 สาย เป็นถนนลาดยาง จำนวน 31 สาย และเป็นถนนลูกรัง จำนวน 1 สาย  

(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล)    
 

 โครงข่ายการคมนาคมบริเวณพ้ืนที่โครงการกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก โดยมี
เส้นทางคมนาคมที่เก่ียวเนื่อง ดังนี้ 

(1) ซอยโคกโตนด 3 สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง มีความกว้างรวมเขตทาง 7.60 เมตร (ผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร) เดินรถแบบ 2 ทิศทาง ไม่มีเกาะกลางถนน  

(2) ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) สภาพผิวจราจรเป็นถนนลาดยาง มีความกว้าง
รวมเขตทางประมาณ 7.70 เมตร (ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร) เดินรถแบบ 2 ทิศทาง ไม่มีเกาะ
กลางถนน มีท่อระบายน้ำ 1 ด้าน           
 

2) การเข้าถึงพ้ืนที่โครงการ 

การจราจรเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ สามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ ได้ 2 เส้นทาง ดังนี้  

 เส้นทางที่ 1 กรณีมาจากตำบลเชิงทะเล ใช้เส้นทางถนนบ้านดอน-เชิงทะเล ผ่านโรงเรียนเชิงทะเล
วิทยาคม ตรงไปเป็นระยะทาง 2.50 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย ภก. 4018 เป็น
ระยะทาง 1.20 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยโคกโตนด 3 ตรงไปตามเส้นทางดังกล่าวประมาณ 91 เมตร 
จะถึงพ้ืนที่โครงการซึ่งอยู่ทางขวามือของถนน  

เส้นทางท่ี 2 กรณมีาจากตำบลสาคู จากทางหลวงแผ่นดินสายเทพกระษัตรี-ในยาง (4031) จากนั้นเลี้ยว
ซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทสาย ภก. 4018 มุ่งหน้าสู่หาดในทอนเป็น 3.10 กิโลเมตร ผ่านโรงเรียนบ้านในทอน 
จากนั้นไปตามทางหลวงชนบทสาย ภก. 4018 ซึ่งถนนมีความลาดชันและคดเคี้ยวเป็นระยะทาง 7.90 กิโลเมตร 
และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยโคกโตนด 3 ตรงไปตามเส้นทางดังกล่าวประมาณ 91 เมตร จะถึงพ้ืนที่โครงการซึ่งอยู่ทาง
ขวามือของถนน 

 
 

3) การศึกษาปริมาณการจราจรบนถนนที่เกี่ยวข้อง 

 บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ตรวจนับปริมาณจราจรบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ 
จำนวน 2 จุด รวม 2 วัน คือ วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2567 (วันธรรมดา) และเมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 
2567 (วันหยุดราชการ) ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน 3 เวลา คือ  07.00 - 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. และ 17.00 - 
18.00 น. โดยตรวจนับทั้ง 2 ทิศทาง ตำแหน่งจุดตรวจนับปริมาณจราจร จำนวน 2 จุด ได้แก่  
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 จุดที่ 1 ซอยโคกโตนด 3 
 จุดที่ 2 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน)  
 
(เส้นทางคมนาคมโดยรอบพื้นท่ีโครงการและจุดนับรถ แสดงดังรูปที่ 3.3-5)  
จากการสำรวจปริมาณการจราจรบริเวณพ้ืนที่โครงการ จำนวน 2 จุด มีค่า Passenger car 

per units หรือ ปริมาณการจราจรเทียบเป็นหน่วย PCU ได้ผลการสำรวจดังแสดงในตารางที่ 3.3-11 และ
ตารางท่ี 3.3-12  
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รูปที่ 3.3-5    เส้นทางคมนาคมโดยรอบพื้นที่โครงการและจุดนับรถ 
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2567 

จุดนับรถที่ 1 ซอยโคกโตนด 3 

ตำแหน่งพื้นที่โครงการ 

NORTH 

สัญลักษณ์ 
 
 

จุดนับรถที่ 2 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) 

ทางหลวงชนบท  
(สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) 

ซอยโคกโตนด 3 

ที่ตั้งโครงการ 
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ตารางท่ี 3.3-11 แสดงปริมาณการจราจรบนซอยโคกโตนด 3 (จุดนับรถที่ 1)  

ประเภท  
เวลา (คัน/ชม.) ซอยโคกโตนด 3 (จุดนับรถที่ 1)  

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2567 วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2567 
07.00 - 08.00 น. 12.00 -13.00 น. 17.00 - 18.00 น. 07.00 - 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. 17.00 - 18.00 น. 

1. รถส่วนบุคคล, แท็กซี่ 117 110 121 127 120 136 
2. รถโดยสารขนาดเล็ก 27 26 29 29 28 32 
3. รถโดยสารขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 
4. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ) 75 72 75 77 74 81 
5. รถบรรทุกขนาดกลาง 12 14 15 10 12 15 
6. รถบรรทุกขนาดใหญ่ 21 22 25 20 18 22 
7. รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ 5 2 6 5 3 7 
8. รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ, 3 ล้อ 51 50 58 65 62 71 

รวม 308 296 329 333 317 364 
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ตารางท่ี 3.3-12 แสดงปริมาณการจราจรบนทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) (จุดนับรถที่ 2)  

ประเภท 
เวลา (คัน/ชม.) ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) (จุดนับรถที่ 2)  

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2567 วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2567 
07.00 - 08.00 น. 12.00 -13.00 น. 17.00 - 18.00 น. 07.00 - 08.00 น. 12.00 - 13.00 น. 17.00 - 18.00 น. 

1. รถส่วนบุคคล, แท็กซี่ 295 290 307 311 301 321 
2. รถโดยสารขนาดเล็ก 46 44 48 49 51 55 
3. รถโดยสารขนาดใหญ่ 0 0 0 0 0 0 
4. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ) 231 230 233 237 234 241 
5. รถบรรทุกขนาดกลาง 18 18 20 17 16 21 
6. รถบรรทุกขนาดใหญ่ 44 40 45 40 42 46 
7. รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ 10 8 13 10 9 15 
8. รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ, 3 ล้อ 329 322 333 326 331 342 

รวม 973 952 999 990 984 1,041 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-106 

▪ ค่า Passenger Car Equivalent (PCE) ที่ใช้กับรถแต่ละประเภท ดังแสดงในตารางท่ี 3.3-13  
▪ ปรับปริมาณการจราจร (คัน/ชั่วโมง) ให้เป็นหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (Passenge 

Car Unit, PCU) โดยการคูณด้วย Passenger Car Equivalents Factor (PCE Factor) ได้ผล
ดังตารางท่ี 3.3-14 และตารางท่ี 3.3-15  

▪ ใช้ค่าความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนนตาม ตารางท่ี 3.3-16 
▪ คำนวณ V/C Ratio จากสูตรต่อไปนี้ 

V/C Ratio  =   ปริมาณการจราจรรวมในหน่วยเดียวกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (PCU/ชั่วโมง) 
                            ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนน 

▪ เปรียบเทียบ V/C Ratio ที่กำหนดได้กับมาตรฐานการจำแนกสภาพจราจรตาม ตารางท่ี 3.3-17 
และตารางท่ี 3.3-18 

 
ตารางท่ี 3.3-13 แสดงค่า Passenger Car Equivalent (PCE) ที่ใช้กับรถแต่ละประเภท 

ประเภทยานพาหนะ ปริมาณการจราจรเทียบเป็นหน่วย PCE 
 รถส่วนบุคคล, แท็กซี่ 
 รถโดยสารขนาดเล็ก 
 รถโดยสารขนาดใหญ่ 
 รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ) 
 รถบรรทุกขนาดกลาง 
 รถบรรทุกขนาดใหญ่ 
 รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ, 3 ล้อ 
 รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ 

1.00 
1.00 
1.50 
1.30 
1.50 
1.70 
0.30 
0.25 

ที่มา  : เผ่าพงษ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี. วิศวกรรมการทาง. 2540 
หมายเหตุ : PCE หมายถึง Passenger car equivalent factor ท่ีใช้ในการปรับรถยนต์ทุกชนิดเป็นรถยนต์น่ังส่วนบุคคล (Passenger 
car per units) 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-107 

ตารางท่ี 3.3-14 ปริมาณการจราจรบนซอยโคกโตนด 3 (จุดนับรถที่ 1)   

ประเภทรถ PCU factor 
เวลา (PCU/ชม./ช่องจราจร) ซอยโคกโตนด 3 (จุดนับรถที่ 1) 

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2567 วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2567 
07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. 17.00-18.00 น. 07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. 17.00-18.00 น. 

1. รถส่วนบุคคล, แท็กซี่ 1.00 117.00 110.00 121.00 127.00 120.00 136.00 
2. รถโดยสารขนาดเล็ก 1.00 27.00 26.00 29.00 29.00 28.00 32.00 
3. รถโดยสารขนาดใหญ่ 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ) 1.30 97.50 108.00 97.50 100.10 96.20 105.30 
5. รถบรรทุกขนาดกลาง 1.50 18.00 21.00 22.50 15.00 18.00 22.50 
6. รถบรรทุกขนาดใหญ่ 1.70 35.70 37.40 42.50 34.00 30.60 37.40 
7. รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ 0.25 1.25 0.50 1.50 1.25 0.75 1.75 
8. รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ, 3 ล้อ 0.30 15.30 15.00 17.40 19.50 18.60 21.30 

รวม 311.75 317.90 331.40 325.85 312.15 356.25 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-108 

ตารางท่ี 3.3-15 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) (จุดนับรถที่ 2)   

ประเภทรถ PCU factor 
เวลา (PCU/ชม./ช่องจราจร) ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) (จุดนับรถที่ 2) 
วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2567 วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2567 

07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. 17.00-18.00 น. 07.00-08.00 น. 12.00-13.00 น. 17.00-18.00 น. 
1. รถส่วนบุคคล, แท็กซี่ 1.00 295.00 290.00 307.00 311.00 301.00 321.00 
2. รถโดยสารขนาดเล็ก 1.00 46.00 44.00 48.00 49.00 51.00 55.00 
3. รถโดยสารขนาดใหญ่ 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปิคอัพ) 1.30 300.30 299.00 302.90 308.10 304.20 313.30 
5. รถบรรทุกขนาดกลาง 1.50 27.00 27.00 30.00 25.50 24.00 31.50 
6. รถบรรทุกขนาดใหญ่ 1.70 74.80 68.00 76.50 68.00 71.40 78.20 
7. รถจักรยาน 2 ล้อ, 3 ล้อ 0.25 2.50 2.00 3.25 2.50 2.25 3.75 
8. รถจักรยานยนต์ 2 ล้อ, 3 ล้อ 0.30 98.70 96.60 99.90 97.80 99.30 102.60 

รวม 844.30 826.60 867.55 861.90 853.15 905.35 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-109 

ตารางท่ี 3.3-16 ความสามารถของช่องจราจรสำหรับการเดินรถสองทิศทาง 
จำนวนช่องจราจร ปริมาณการจราจร (PCU/HOUR) 

2 2 2 3 3 4 4 4 6 6 6 
ความกว้างช่อง
จราจร(ม.) 

3.00 3.25 3.50 3.00 3.50 3.00 
 

3.25 3.50 3.00 3.25 3.50 

ความกว้างผิว 
จราจร(ม.) 

6.00 6.50 7.00 9.00 10.50 12.00 13.00 14.00 18.00 19.50 21.00 

ถนนสายประธาน        6000   9000 
ถนนสายหลัก 1200 1350 1500 2000 2200 4000 4400 4800 6000 6600 7200 
ถนนสายรอง 800 1000 1200 1600 1800 2400 2700 3000 4000 4500 5000 
ถนนสายย่อย 300-

500 
450-
600 

600-
750 

900-
1100 

1100-
1300 

1600-
1800 

1800-
2000 

2000-
2400 

2600-
3400 

3000-
4000 

3200-
4400 

ที่มา : การออกแบบและวางผังถนนในเมือง,กองวิศวกรรม สำนักผังเมือง 
 
ตารางท่ี 3.3-17 ค่ามาตรฐานการจำแนกสภาพจราจร 

ระดับ 
การบริการ 

ค่าดัชน ี
การจราจรติดขัด 

สภาพการจราจร 

A 0.00-0.60 การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขดั,การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย 
B 0.61-0.70 การจราจรยังคงคล่องตัว,มีการติดขัดเล็กน้อย แตย่ังไมม่ีการหยดุจอด 
C 0.71-0.80 การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ แต่การเปลีย่นช่องทางจราจรได้ยากข้ึน ผู้ขับข่ียานพาหนะ

เริ่มมคีวามเครียดขณะขับขี ่
D 0.81-0.90 การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าลง เกิดความล่าช้า และความเร็วลดลง 
E 0.91-1.00 เกิดความล่าช้าบริเวณจดุตัด และความเร็วเฉลี่ยลดลง อย่างมีนัยสำคัญ 
F มากกว่า 1.00 ขับข่ีด้วยความเร็วต่ำมาก เนื่องจากการติดขดัที่จุดตดั มีการติดขัดเปน็ขบวนยาว 

ที่มา : Transportation Research Board, 1994 
 
ตารางท่ี 3.3-18 ค่าประเมินตามอัตราส่วนของปริมาณจราจร 

สภาพที่ประเมิน อัตราส่วนของปริมาณจราจร(V/C) 
เลวมาก 0.89-1.00 

เลว 0.68-0.88 
พอใช้ได้ 0.53-0.67 

ด ี 0.37-0.52 
ดีมาก 0.20-0.36 

ที่มา : เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี, 2540 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-110 

จากการสำรวจสภาพปัจจุบันของการจราจรบนถนน จำนวน 2 จุด โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ แสดงรายละเอียด 
ได้ดังนี ้

 
ค่า V/C Ratio ในวันธรรมดา (วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2567) 

 
 ซอยโคกโตนด 3 (จุดนับรถที่ 1) 

     ค่า V/C Ratio ของซอยโคกโตนด 3 (จุดนับรถที่ 1) เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
เลวร้ายที่สุดในปัจจุบัน สามารถคำนวณได้ ดังนี้ 
   ค่า V/C Ratio  = 331.40  = 0.44 
                750 
     จากการคำนวณ พบว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดในวันธรรมดา ปริมาณการจราจรในสภาวะปกติ
ปัจจุบัน ในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณซอยโคกโตนด 3 (จุดนับรถที่ 1) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.44 อยู่ในระดับดี 
เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการจำแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทาง
แยกมีน้อย  

 
 

 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) (จุดนับรถที่ 2) 

     ค่า V/C Ratio ของทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) (จุดนับรถท่ี 2) เวลา 17.00 น. ถึง 
18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในปัจจุบัน สามารถคำนวณได้ ดังนี้ 
   ค่า V/C Ratio  = 867.55  = 0.72 
               1200 
     จากการคำนวณ พบว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดในวันธรรมดา ปริมาณการจราจรในสภาวะปกติ
ปัจจุบัน ในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) (จุดนับรถที่ 2) มีค่า V/C 
Ratio เท่ากับ 0.72 อยู่ในระดับเลว เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการจำแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจร
ยังคงเคลื่อนตัวได้ แต่การเปลี่ยนช่องทางจราจรได้ยากขึ้น ผู้ขับขี่ยานพาหนะเริ่มมีความเครียดขณะขับขี่   
 

ค่า V/C Ratio ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2567) 
 

 ซอยโคกโตนด 3 (จุดนับรถที่ 1) 

     ค่า V/C Ratio ของซอยโคกโตนด 3 (จุดนับรถที่ 1) เวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
เลวร้ายที่สุดในปัจจุบัน สามารถคำนวณได้ ดังนี้ 
   ค่า V/C Ratio  = 356.25  = 0.48 
                750 
     จากการคำนวณ พบว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดในวันหยุด ปริมาณการจราจรในสภาวะปกติปัจจุบัน 
ในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณซอยโคกโตนด 3 (จุดนับรถที่ 1) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 0.48 อยู่ในระดับดี เมื่อเทียบ
กับค่ามาตรฐานการจำแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมี
น้อย    
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-111 

 ทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) (จุดนับรถที่ 2) 

     ค่า V/C Ratio ของทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) (จุดนับรถท่ี 2) เวลา 17.00 น. ถึง 
18.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในปัจจุบัน สามารถคำนวณได้ ดังนี้ 
   ค่า V/C Ratio  = 905.35  = 0.75 
               1200 
     จากการคำนวณ พบว่า ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดในวันหยุด ปริมาณการจราจรในสภาวะปกติปัจจุบัน  
ในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) (จุดนับรถท่ี 2) มีค่า V/C Ratio เท่ากับ 
0.75 อยู่ในระดับเลว เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการจำแนกสภาพการจราจร พบว่า การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ แต่
การเปลี่ยนช่องทางจราจรได้ยากขึ้น ผู้ขับขี่ยานพาหนะเริ่มมีความเครียดขณะขับขี่  
 

จากการสำรวจสภาพปัจจุบันของการจราจรบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการเข้าสู่พ้ืนที่โครงการ  
จำนวน 2 จุด ในช่วงเวลาต่างๆ รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3.3-19 และตารางท่ี 3.3-20  

 
ตารางที่ 3.3-19 สภาพการจราจรบนซอยโคกโตนด 3 (จุดนับรถที่ 1) ณ ช่วงเวลาต่างๆ  

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2567 

ชื่อถนน เวลา 
ค่า V/C 
Ratio 

สภาพที่
ประเมิน 

สภาพการจราจร 

ซอยโคกโตนด 3 
(จุดนับรถที่ 1) 

07.00-08.00 0.42 A 
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทาง
แยกมีน้อย 

12.00-13.00 0.42 A 
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทาง
แยกมีน้อย 

17.00-18.00 0.44 A 
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่
ทางแยกมีน้อย 

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2567 

ชื่อถนน เวลา 
ค่า V/C 
Ratio 

สภาพที่
ประเมิน 

สภาพการจราจร 

ซอยโคกโตนด 3 
(จุดนับรถที่ 1) 

07.00-08.00 0.43 A 
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทาง
แยกมีน้อย 

12.00-13.00 0.42 A 
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่ทาง
แยกมีน้อย 

17.00-18.00 0.48 A 
การจราจรคล่องแคล่ว,ไม่ติดขัด,การหยุดจอดที่
ทางแยกมีน้อย  
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ตารางที่ 3.3-20 สภาพการจราจรบนทางหลวงชนบท (สายบ้านโคกโตนด-บ้านลายัน) (จุดนับรถที่ 2) ณ ช่วงเวลา
ต่างๆ 

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2567 

ชื่อถนน เวลา 
ค่า V/C 
Ratio 

สภาพที่
ประเมิน 

สภาพการจราจร 

ทางหลวงชนบท 
(สายบ้านโคก

โตนด-บ้านลายัน) 
(จุดนับรถที่ 2) 

07.00-08.00  0.70 B 
การจราจรยังคงคล่องตัว,มีการติดขัดเล็กน้อย แต่ยัง
ไม่มีการหยุดจอด 

12.00-13.00 0.69 B 
การจราจรยังคงคล่องตัว,มีการติดขัดเล็กน้อย แต่ยัง
ไม่มีการหยุดจอด 

17.00-18.00 0.72 C 
การจราจรยังคงเคลื่ อนตัวได้  แต่การเปลี่ยน
ช่องทางจราจรได้ยากขึ้น ผู้ขับขี่ยานพาหนะเริ่มมี
ความเครียดขณะขับขี่ 

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2567 

ชื่อถนน เวลา 
ค่า V/C 
Ratio 

สภาพที่
ประเมิน 

สภาพการจราจร 

ทางหลวงชนบท 
(สายบ้านโคก

โตนด-บ้านลายัน) 
(จุดนับรถที่ 2) 

07.00-08.00 0.72 C 
การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ แต่การเปลี่ยนช่องทาง
จราจรได้ยากขึ้น ผู้ขับขี่ยานพาหนะเริ่มมีความเครียด
ขณะขับขี่ 

12.00-13.00 0.71 C 
การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ แต่การเปลี่ยนช่องทาง
จราจรได้ยากขึ้น ผู้ขับขี่ยานพาหนะเริ่มมีความเครียด
ขณะขับขี่ 

17.00-18.00 0.75 C 
การจราจรยังคงเคลื่ อนตัวได้  แต่การเปลี่ยน
ช่องทางจราจรได้ยากขึ้น ผู้ขับขี่ยานพาหนะเริ่มมี
ความเครียดขณะขับขี ่

 
3.3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
 

(1) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 

จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ พบว่า ที่ดินของโครงการตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ตาม
กฎกระทรวงให้ ใช้บั งคับผังเมืองรวมจังหวัดภู เก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ประกาศให้ใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ใช้บังคับผังเมืองรวมให้ใช้บังคับในพ้ืนที่เดียวกัน ซึ่งได้กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท 
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข 1.21 ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย การท่องเที่ยว 
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน 
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาต   

ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้  
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(1) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่ก่อเหตุรำคาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

(2) คลังน้ำมันและสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง เพ่ือการจำหน่าย 

(3) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถานที่บรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 

(4) เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า เพ่ือการค้า 

(5) โรงฆ่าสัตว์ 
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร 
(7) กำจัดมูลฝอย 
ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป

ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษา 

หรือบำรุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำ ลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายเกี่ยวกับ
การป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

ทั้งนี้ โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) เป็นโครงการประกอบกิจการประเภท
อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการหลัก และการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
โครงการ ไม่อยู่ในข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงที่กำหนด ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของ
โครงการ จึงสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562 

(ท่ีตั้งโครงการตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต แสดงดังรูปที่ 3.3-6) 
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รูปที่ 3.3-6 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 
ที่มา : ปรับปรุงจากผังเมืองรวมจังหวัดภูเกต็ 

ที่ตั้งโครงการ 
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  (2) การใช้ประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567   

 จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 ซ่ึงให้เขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2535 เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กำหนดให้พ้ืนที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 บริเวณที่ 5 บริเวณที่ 6 
บริเวณท่ี 7 และบริเวณท่ี 8 ดังต่อไปนี้  

 บริเวณที่ 1 ได้แก่ พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดินเป็น
ระยะ 50 เมตร รวมทั้งพ้ืนที่ในเกาะบริวารต่างๆ เว้นแต่พ้ืนที่ในบริเวณท่ี 5 และบริเวณท่ี 6 

 บริเวณที่ 2 ได้แก่ พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 150 
เมตร เว้นแต่พ้ืนที่ในบริเวณท่ี 5 และบริเวณท่ี 6  

 บริเวณที่ 3 ได้แก่ พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 200 
เมตร เว้นแต่พ้ืนที่ในบริเวณท่ี 5 และบริเวณท่ี 6 

 บริเวณที่ 4 ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เว้นแต่พ้ืนที่บริเวณที่ 1 บริเวณท่ี 2 บริเวณท่ี 3 
บริเวณท่ี 5 และบริเวณท่ี 6  

 บริเวณที่ 5 ได้แก่ พ้ืนทีท่ี่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 40 เมตร ถึง 80 เมตร  
 บริเวณที่ 6 ได้แก่  
 (1) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะลปานกลางเกินกว่า 80 เมตร ถึง 140 เมตร 
 (2) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเกินกว่า 140 เมตรขึ้นไป  
 บริเวณที่ 7 ได้แก่ พ้ืนที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะต่าง ๆ นอกจากบริเวณท่ี 1 ถึงบริเวณที่ 6 
 บริเวณที่ 8 ได้แก่ พ้ืนที่ทะเลรอบเกาะภูเก็ตและรอบเกาะบริวารต่าง ๆ 

  จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ได้กำหนดนิยาม ไว้ดังนี้ 
  “แนวชายฝั่งทะเล” หมายความว่า แนวที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ 
  “พื้นที่น้ำซึมผ่านได้” หมายความว่า พ้ืนที่ในระดับดินที่จัดไว้เพ่ือให้น้ำบนผิวดินซึมผ่านลงสู่ใต้
ดินได้โดยสะดวกและต้องมีการปลูกต้นไม้ 
  “พื้นที่สีเขียวยั่งยืน” หมายความว่า พ้ืนที่สีเขียวที่มีพืชพรรณที่มีความหลากหลายทั้งชนิดและ
ปริมาณ โดยมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นองค์ประกอบหลัก และได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
  “อาคารเดี่ยว” หมายความว่า สิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่ก่อสร้างเป็นหลังเดี่ยว โดยไม่มีโครงสร้าง
หลักติดต่อกับอาคารอ่ืน  

จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในเขตควบคุมอาคารตามพระราชกฤษฎีกาการให้ใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2535 เป็นเขตพ้ืนที่ที่ให้ใช้มาตรการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จากการตรวจสอบที่ตั้งพ้ืนที่โครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 
รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 พบว่า พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 8 ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณจังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ. 2560 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ปัจจุบันประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม           บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-116 

และ (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2563 หมดอายุ เมื่ อวันที่  13 ธันวาคม 2567 และสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดำเนินการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งจากการตรวจสอบที่ตั้งพ้ืนที่โครงการตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2567 พบว่า พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 7 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 
2567 ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 3.3-21    
 
ตารางที่ 3.3-21 เปรียบเทียบความสอดระหว่างการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ 

ข้อกำหนดประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมฯ 

รายละเอียดโครงการ 

ข้อ 4 บริเวณที่ 7 ได้แก่ พื้นที่ในเกาะภูเก็ตและเกาะบริวาร
ต่างๆ นอกจากบริเวณที่ 1 ถึงบริเวณที่ 6  

โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) 
ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 19406 เลขที่ดิน 1 มีขนาดเนื้อที่   
2-1-32.30 ไร่ คิดเป็นพื้นที่  3,729.20 ตารางเมตร เป็น
กรรมสิทธิ์ของบริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ดังนั้น 
บริษัท ไซมิส สโตน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด จึงนำที่ดินแปลง
ดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างโครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 
2 (Siamese Bangtao 2) ได้  

ซึ่งโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม 
(อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุดทั้งหมด 135 ห้องชุด โดยพื้นที่
โครงการตั้งอยู่ ณ ซอยโคกโตนด 3 หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล 
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ตาม
ข้อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พบว่า 
พื้นที่ โครงการตั้งอยู่ ในบริเวณที่  7 ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นท่ีและ
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 
2567   

ข้อ 6 ในพื้นที่ตามข้อ 4 การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใช้อาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
     (8) พื้นที่บริเวณที่ 7 ให้ทำได้เฉพาะอาคารที่มีความสูงไม่
เกิน 23 เมตร เว้นแต่ในเขตที่มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารหรือกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ความสูง
และที่ว่างภายนอกอาคารให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมาย
นั้น 

    โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) มี
ลักษณะโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ภายใน
โครงการประกอบด้วยอาคาร จำนวน 3 อาคาร ดังนี้  

1) อาคาร BUILDING 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 7 ช้ันดาดฟ้า และ
ช้ันใต้ดิน 1 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 
1,181.48 ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจาก
ระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า เท่ากับ 22.95 เมตร  
2) อาคาร BUILDING 2 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ช้ันดาดฟ้า และชั้น
ใต้ดิน 1 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 1,135.64 
ตารางเมตร มีระดับความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่
ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า เท่ากับ 16.94 เมตร  
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 3) อาคารป้อมยาม 1 เป็นอาคาร ค.ส.ล. 1 ช้ัน จำนวน 1 
อาคาร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 2.04 ตารางเมตร มีระดับ
ความสูงของอาคารเมื่อวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้น
ดาดฟ้า เท่ากับ 2.70 เมตร 

ทั้งนี้  โครงการมีพื้นที่ดินที่ขออนุญาตเท่ากับ 3,729.20 
ตารางเมตร มีพื้นที่อาคารปกคลุมดิน 2,319.16 ตารางเมตร คิด
เป็นร้อยละ 62.19 ของพื้นที่ดินที่ยื่นขออนุญาต และมีพื้นที่ว่าง
ปราศจากสิ่งปกคลุมร้อยละ 37.81 ของพื้นที่ดินที่ยื่นขออนุญาต 

ข้อ 7 ในพื้นที่ตามข้อ 4 ยกเว้นในพื้นที่บริเวณบริเวณที่ 8 การ
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในพื้นที่ลาดเชิงเขา 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(1) ในพื้นที่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 5 และบริเวณที่ 6 ที่เป็นพ้ืนที่
ลาดเชิงเขา 

(ก) ให้ทำได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่
มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร 

(ข) กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่ 100 
ตารางวา ขึ้นไป ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 90 ตาราง
เมตร และมีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของที่ดิน 
และกรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่น้อยกว่า 100 
ตารางวา ให้มีพื้นท่ีอาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 70 ตารางเมตร 
มีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ดิน ทั้งนี้ ต้อง
มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่น้ำซึมผ่านได้
นั้น  
(2) ในพื้นที่บริเวณที่ 2 บริเวณที่ 3 บริเวณที่ 4 และบริเวณที่ 7 ที่
เป็นพื้นที่ลาดเชิงเขา 

(ก) ให้ทำได้เฉพาะอาคารประเภทบ้านเดี่ยวหรืออาคารเดี่ยวที่
มีความสูงไม่เกิน 12 เมตร 

(ข) กรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่ตั้งแต่ 100 
ตารางวา ขึ้นไป ให้มีพื้นที่อาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 90 ตาราง
เมตร และมีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของที่ดิน 
และกรณีขนาดที่ดินแปลงที่ขออนุญาตมีเนื้อที่น้อยกว่า 100 
ตารางวา ให้มีพื้นท่ีอาคารคลุมดินต่อหลังไม่เกิน 70 ตารางเมตร 
และมีที่ว่างที่น้ำซึมผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ดิน ทั้งนี้ 
ต้องมีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่น้ำซึม
ผ่านได้นั้น 

โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)  
มีสภาพพื้นที่ โครงการปัจจุบันเป็นพื้นที่ ราบ ภายในพื้นที่
โครงการมีตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 ตู้  และห้องน้ำคนงาน
ช่ัวคราว จำนวน 1 หลัง ซึ่งจะทำการรื้อออกภายหลังได้รับ
ใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแล้ว นอกจากนี้ยังมีต้นกระท้อน 
ต้นมะขาม ต้นหูกวาง ต้นพลับพลา ต้นมะละกอ และวัชพืชขนาด
เล็กขึ้นปกคลุมกระจายอยู่ทั่วไป  

ข้อ 8 การวัดความสูงของอาคาร ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ดังต่อไปนี ้

(1) กรณีพื้นท่ีราบที่ไม่มีการปรับระดับพื้นดินหรือมีการปรับ
ระดับพื้นดินต่ำกว่าถนนสาธารณะในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้วัดจาก

การวัดความสูงของอาคารวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึง
พื้นดาดฟ้า 
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รายละเอียดโครงการ 

ระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง 
(2) กรณีที่มีการปรับระดับพื้นดินเท่ากับหรือสูงกว่าถนน

สาธารณะ ให้วัดจากระดับถนนสาธารณะ 
(3) กรณีที่มีห้องใต้ดินซึ่งค่าระดับเป็นลบ ให้วัดจากระดับ

พื้นดินที่ก่อสร้างตาม (1) หรือระดับถนนสาธารณะตาม (2) แล้วแต่
กรณี 

(4) กรณีที่พื้นดินเป็นเชิงลาดหรือมีการปรับระดับพ้ืนดินบน
พื้นที่เชิงลาด ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้าง ณ จุดที่ต่ำที่สุดของ
พื้นที่ใช้สอยของอาคารหลังนั้น 

การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึง
พื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

การวัดความสูงของอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายกำหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้วัดจาก
ระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร 

 
(ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงดังรูปที่ 3.3-7) 
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รูปที่ 3.3-7 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่มา : ปรับปรุงจากแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ.2567  

NORTH 

 

ที่ตั้งโครงการ 
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(3) การตรวจสอบพื้นที่โครงการตามกฎหมายฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

จากการตรวจสอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5(3) 
และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
 บริเวณที่ 1 หมายความว่า พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต
ลงไปในทะเลเป็นระยะ 100 เมตร และจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ 50 เมตร เริ่มตั้งแต่เหนือ
สุดของเกาะภูเก็ตลงไปทางทิศใต้จนบรรจบกับแนวเขตควบคุมอาคารด้านทิศใต้ซึ่งอยู่กิโลเมตรที่ 3+ 455 ของ
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4024 ยกเว้นพ้ืนที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
 บริเวณที่ 2 หมายความว่า พ้ืนที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 1 ด้านที่อยู่บนแผ่นดิน
ออกไปอีกเป็นระยะ 150 เมตร ตลอดแนว 
 บริเวณที่ 3 หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ 2 ออกไปอีกเป็นระยะ 300 
เมตร ตลอดแนว  
 ทั้งนี้ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
 ข้อ 2 ให้กำหนดพ้ืนที่ในท้องที่ตำบลไม้ขาว ตำบลสาคู ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ตำบล
กมลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และตำบลกะรน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ภายในบริเวณแนวเขต
ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้ 

(ก) ภายในบริเวณท่ี 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารอ่ืนใด เว้นแต่ 
   (1) อาคารประเภทบ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร พ้ืนที่อาคารรวมกันไม่เกิน 
75 ตารางเมตร และมีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น 
   (2) เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพง ประตู และสะพานที่ไม่ได้สร้างลงสู่ทะเล 
  (ข) ภายในบริเวณท่ี 2 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้ 
   (1) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร 
   (2) โรงงานตามกฎหมายโรงงานที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 100 ตารางเมตร 
   (3) โรงมหรสพตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ 
   (4) สถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
   (5) สถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกัน หรือหลายหลังรวมกันเกิน 10 
ตารางเมตร 
   (6) อาคารขนาดใหญ่ที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นใดชั้นหนึ่งในหลังเดียวกันเกิน 2 ,000 
ตารางเมตร 
   (7) ตลาดที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร หรือ
ตลาดที่มีระยะห่างจากตลาดอื่นน้อยกว่า 50 เมตร 
   (8) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และสถานีบริการตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลว 
   (9) สถานที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง 
   (10) สถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยค้างคืนเกิน 5 เตียง 
   (11) ศาสนสถานและสถานศึกษา 
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   (12) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายทุกชนิดเว้นแต่ป้ายบอกชื่อสถานที่ที่มี
ความสูงไม่เกิน 12 เมตร 
   (13) อาคารที่สร้างด้วยวัสดุไม่ถาวรหรือไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่เป็นอาคารประเภท
บ้านเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร และต้องมีระยะห่างจากอาคารอ่ืนโดยรอบไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
   (14) เพิงหรือแผงลอย 
   (15) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 50 ของเนื้อที่ดินที่ขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น 
   (16) ห้องแถวหรือตึกแถว 
   (17) ณาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสุสานและณาปนสถาน 
   (18) อาคารเก็บสินค้า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน
ที่ใช้เป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้า หรือสิ่งของเพ่ือประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 
   (19) โรงกำจัดมูลฝอย  
  (ค) ในบริเวณท่ี 3 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้ 
   (1) อาคารตาม (ข) (2) และ (5) 
   (2) อาคารตาม (ข) (18) ที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 
200 ตารางเมตร 
   (3) อาคารที่มีที่ว่างในที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคารน้อยกว่าร้อยละ 30 ของที่ดินที่ขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารนั้น 
   การวัดความสูงให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 
 ข้อ 3 ภายในบริเวณพ้ืนที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ห้ามมิให้บุคคลใดดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารใดๆ ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดตามข้อ 2 
 ข้อ 4 อาคารที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ที่กำหนดตามข้อ 2 ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคาร
ชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดตามข้อ 2 

ข้อ 5 อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้น ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วน
ในตำบลไม้ขาว ตำบลสาคู ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ตำบลกมลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และตำบลกะรน 
ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2531 ใช้บังคับและยังก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ขอเปลี่ยนแปลงการ
อนุญาตให้เป็นการขัดต่อกฎกระทรวงนี้ไม่ได้ 

จากการตรวจสอบท่ีตั้งโครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 พบว่า พื้นที่โครงการมีระยะห่าง
จากแนวชายฝั่งทะเลเกิน 500 เมตร จึงไม่อยู่ในกฎกระทรวงฉบับที่ 20  

(ที่ตั้งโครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 แสดงดังรูปที่ 3.3-8) 
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รูปที่ 3.3-8 ที่ตั้งโครงการตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532)  

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
ที่มา : ตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   

NORTH 

  เครื่องหมาย 
                                  ที่ตั้งโครงการ 

    แนวเขตควบคุมอาคาร  
                                   บริเวณที่ 1 
                                   บริเวณที่ 2 
                                   บริเวณที่ 3       
                       
                                   แนวเขตควบคุมอาคาร ตามพระราชกฤษฎีกาควบคุมการควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พ.ศ.2522 ในเขตท้องที่บางแห่งในตำบลไม้ขาว ตำบลสาคู ตำบลเทพกระษัตรี ตำบลเชิงทะเล 
อำเภอถลาง ตำบลกมลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ และตำบลกะรน ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต พ.ศ.2532  
                                   เขตตำบล 
                                   ทางหลวง ถนน  
                                   สะพาน 
                                   แม่น้ำ คลอง ห้วย 
 
 

ที่ตั้งโครงการ 
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(4) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

 จากการสำรวจภาคสนาม (ธันวาคม, 2567) พบว่า พ้ืนที่ โดยรอบโครงการภายในรัศมี   
1 กิโลเมตร ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เป็นอาคารชุดพักอาศัย วิลล่า โรงแรม บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร 
และพ้ืนที่มีการครอบครองเป็นส่วนใหญ่   

 จากการศึกษาการใช้ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ บริษัทฯได้ศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมในระยะรัศมี
ประมาณ 1 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ และการสำรวจภาคสนามเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในปัจจุบัน เพ่ือนำมาจัดทำภาพแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ โดยจำแนกประเภท
การใช้ที่ดินบริเวณพ้ืนที่โครงการและใกล้เคียง ขนาดและสัดส่วนของที่ดินแต่ละประเภทพ้ืนที่ที่ทำการศึกษา  
(สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่โครงการและใกล้เคียงก่อนและหลังพัฒนาโครงการ แสดงดังตารางที่ 
3.3-22) 

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า สามารถจัดลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ศึกษาได้ 5 ประเภท 
คือ การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่โล่ง/รกร้าง คิดเป็นร้อยละ 60.97 รองลงมา ได้แก่ พ้ืนที่อยู่อาศัย/บริการ
ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 27.59 พื้นที่แหล่งน้ำ คิดเป็นร้อยละ 8.40 พื้นที่ถนน/ซอย คิดเป็นร้อยละ 2.48 
และพ้ืนที่ป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 0.56  

(ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.3-9 และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.3-10) 

 
ตารางที่ 3.3-22 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่โครงการและใกล้เคียงก่อนและหลังพัฒนาโครงการ 

 
ประเภท 

 

ก่อนพัฒนาโครงการ หลังพัฒนาโครงการ 
พื้นที(่1) 
(ตร.กม.) 

สัดส่วนการใช ้
ประโยชน์ทีด่ิน (%) 

พื้นที(่1) 
(ตร.กม.) 

สัดส่วนการใช ้
ประโยชน์ทีด่ิน (%) 

1. พื้นที่โล่ง/รกร้าง 1.9149 60.97 1.9112 60.86 
2. พื้นที่อยู่อาศัย/บริการท่องเทีย่ว 0.8663 27.59 0.8700 27.70 
3. พื้นที่แหล่งน้ำ 0.2638 8.40 0.2638 8.40 
4. พื้นที่ถนน/ซอย 0.0781 2.48 0.0781 2.48 
5. พื้นที่ป่าไม ้ 0.0176 0.56 0.0176 0.56 

รวม 3.14 100 3.14 100 
หมายเหตุ : พื้นที่โครงการจัดอยู่ในพื้นที่โล่ง/รกร้าง ปัจจุบันเป็นเป็นพื้นที่ราบ ภายในพื้นที่โครงการมีตู้คอนเทนเนอร์ 

จำนวน 1 ตู้ และอาคารห้องน้ำคนงานชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ซึ่งจะทำการรื้อถอนภายหลังได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง
โครงการแล้ว นอกจากนี้ยังมีต้นกระท้อน ต้นมะขาม ต้นหูกวาง ต้นพลับพลา ต้นมะละกอ และวัชพืชขนาดเล็กขึ้นปก
คลุมกระจายอยู่ทั่วไป มีขนาดประมาณ 0.0037 ตร.กม. ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 0.11 ของพื้นที่ศึกษา
ทั้งหมด และเมื่อเปิดดำเนินการ จะเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่บริการท่องเที่ยว  

ที่มา :      (1) ขนาดพื้นที่จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ของกรมแผนที่ทหารและ Google earth.com, 
ประกอบการสำรวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ, ธันวาคม 2567 ในพื้นที่ศึกษา 3.14 ตารางกิโลเมตร  
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     สัญลักษณ ์
  
                    พื้นที่โครงการ 
 
 
                    พื้นที่โดยรอบโครงการ ในรัศมี 1 กิโลเมตร  
 
 
รูปที่ 3.3-9  ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร  
ที่มา: จากการดัดแปลงภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth และการสำรวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ, ธนัวาคม 2567 

NORTH 

0 250 500 1,000 

มาตรส่วน เมตร 

ที่ตั้งโครงการ 
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รูปที่ 3.3-10 การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการ รัศมี 1 กิโลเมตร 
ที่มา: จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth และการสำรวจภาคสนามโดยบริษัทที่ปรึกษาฯ, ธันวาคม 2567 
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3.3.7 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล โดยมีรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน รถดับเพลิงอาคารสูงพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 1 คัน รถยนต์
บรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 2 คัน รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อม
อุปกรณ์ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ชุดดับเพลิงในอาคารพร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ จำนวน  
4 ชุด และเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 16 คน   

ในกรณีที่ เกิดเหตุเพลิงไหม้ ทางโครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากงานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ มีระยะทางตามเส้นทาง
การจราจรห่างจากพ้ืนที่โครงการประมาณ 6.40 กิโลเมตร ซึ่งรถที่ใช้ในการดับเพลิงของหน่วยงานดังกล่าว
สามารถเข้าถึงพ้ืนที่โครงการได้ภายในเวลาประมาณ 10 นาท ี(คิดที่ความเร็วรถ 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง)  
 
3.3.8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสวัสดิการของประชาชน 

การรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบล  
เชิงทะเลอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรตำบลเชิงทะเล ซึ่งดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ในพ้ืนที่ตำบลเชิงทะเล ซึ่งแบ่งเป็น 6 หมู่บ้าน พ้ืนที่รับผิดชอบ จำนวน 37.1 ตารางกิโลเมตร และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 องค์กร ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 196 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต โดยในพ.ศ. 2556 มีตำรวจชั้นประทวน จำนวน 40 คน และชั้นสัญญาบัตร จำนวน 27 คน (ที่มา : 
สถานีตำรวจภูธรตำบลเชิงทะเล) 
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3.4 คุณค่าคุณภาพชีวิต   

3.4.1 เศรษฐกิจ-สังคม 

3.4.1.1 สภาพสังคม 

1) จำนวนประชากรและครัวเรือน  
ประชากรของจังหวัดภูเก็ต ณ ธันวาคม 2566 มีจำนวน 423,599 คน เป็นชาย 199,500 คน หญิง 

224,099 คน (รายละเอียด แสดงดังตารางท่ี 3.4-1)   
 

ตารางท่ี 3.4-1 จำนวนประชากรของจังหวัดภูเก็ต ณ ธันวาคม 2566  
อำเภอ/เขตการปกครอง ชาย 

(คน) 
หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จังหวัดภูเก็ต 199,500 224,099 423,599 
อำเภอเมืองภูเก็ต 129,625 148,536 278,161 

เทศบาลนครภูเก็ต 33,463 39,226 72,689 
เทศบาลตำบลรัษฎา 23,704 26,553 50,257 
เทศบาลตำบลวิชิต 25,326 29,065 54,391 
เทศบาลตำบลราไวย์ 8,971 10,293 19,264 
เทศบาลตำบลกะรน 3,572 3,974 7,546 
เทศบาลตำบลฉลอง 12,982 14,911 27,893 
นอกเขตเทศบาล 8,625 9,603 18,228 

อำเภอกะทู้ 27,329 30,988 58,317 
เทศบาลเมืองป่าตอง 9,275 10,111 19,386 
เทศบาลเมืองกะทู้ 14,648 17,145 31,793 
นอกเขตเทศบาล 3,406 3,732 7,138 

อำเภอถลาง 55,528 59,486 115,014 
เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี 4,712 5,033 9,745 
เทศบาลตำบลเชิงทะเล 3,130 3,851 6,981 
นอกเขตเทศบาล 47,686 50,602 98,288 

ทีม่า : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ ธันวาคม พ.ศ. 2566 
 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีเขตการปกครอง 6 หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 5 หมู่บ้าน และบางส่วน 1 หมู่บ้าน (เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลตำบล
เชิงทะเล (แสดงดังตารางที่ 3.4-2) สำหรับโครงการอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านบางเทา โดยประชากรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชิงทะเล ปี 2566 มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้น 12,013 คน แยกเป็นเพศชาย 5,903 คน เป็น
เพศหญิง 6,110 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 12,938 ครัวเรือน    
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ตารางท่ี 3.4-2 รายชื่อหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ปี พ.ศ.2566 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ครัวเรือน (หลัง) 
1 บ้านเชิงทะเล  27 12 39 118 
2 บ้านบางเทา 2,260 2,296 4,556 2,374 
3 บ้านหาดสุรินทร์ 992 1,053 2,045 3,297 
4 บ้านป่าสัก 859 940 1,799 3,631 
5 บ้านบางเทานอก 1,213 1,231 2,444 2,037 
6 บ้านโคกโตนด-ลายัน 552 578 1,130 1,481 

รวม 5,903 6,110 12,013 12,938 
 ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, กุมภาพันธ์ 2567 
 
ตารางที่ 3.4-3 สถิติจำนวนประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ปี พ.ศ. 2562-2566 

ปี พ.ศ. 
จำนวนครัวเรือน 

(หลัง) 
  จำนวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
2562 11,520 5,744 6,028 11,772 
2563 11,788 5,722 6,017 11,739 
2564 12,013 5,866 6,089 11,955 
2565 12,480 5,843 6,034 11,877 
2566 12,938 5,903 6,110 12,013 

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, กุมภาพันธ์ 2567  
 

จากข้อมูลสถิติข้อมูลการการย้ายเข้า-ออกของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2566 พบว่า ในปี พ.ศ.2562 มีจำนวน
ประชากรย้ายเข้า จำนวน 775 ราย และมีจำนวนประชากรย้ายออก 593 ราย ในปี พ.ศ.2563 มีจำนวน
ประชากรย้ายเข้า จำนวน 678 ราย และมีจำนวนประชากรย้ายออก 661 ราย ในปี พ.ศ.2564 มีจำนวน
ประชากรย้ายเข้า จำนวน 923 ราย และมีจำนวนประชากรย้ายออก 673 ราย ในปี พ.ศ.2565 มีจำนวน
ประชากรย้ายเข้า จำนวน 618 ราย และมีจำนวนประชากรย้ายออก 650 ราย และในปี พ.ศ.2566 มีจำนวน
ประชากรย้ายเข้า จำนวน 721 ราย และมีจำนวนประชากรย้ายออก 613 ราย ดังตารางท่ี 3.4-4 

 

ตารางท่ี 3.4-4 สถิติการย้ายเข้าออกของประชากร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล 
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างปี พ.ศ.2562 ถึง พ.ศ.2566 

ปี 
จำนวนประชากรย้ายเข้า  จำนวนประชากรย้ายออก  

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
พ.ศ.2562 354 421 775 258 335 593 
พ.ศ.2563 306 372 678 301 360 661 
พ.ศ.2564 458 465 923 305 368 673 
พ.ศ.2565 290  328 618 296 354 650 
พ.ศ.2566 340 381 721  299 314 613 

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, กุมภาพันธ์ 2567  
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2) การศึกษา 

จังหวัดภูเก็ตมีเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตเดียว คือ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต โดยมีข้อมูลจำนวน
สถานศึกษาจำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 ดังแสดงในตารางท่ี 3.4-5  
 
ตารางท่ี 3.4-5 ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาจำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 

หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน (แห่ง) 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 59 

  1.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 49 

  1.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต14 7 

  1.3 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 3 

       1.3.1 โรงเรียนเฉพาะความพิการ 1 

       1.3.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 

       1.3.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ์ 1 

2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 189 

   2.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ 34 

         2.1.1 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (ท่ัวไป) 21 

         2.1.2 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา (การกศุลของวัด) 1 

         2.1.3 โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาต ิ 12 

   2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 155 

         2.2.1 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทเสริมสร้างทักษะชีวิต 3 

         2.2.2 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทวิชาชีพ 100 

         2.2.3 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทศลิปะดนตรีและกีฬา 15 

         2.2.4 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชา 36 

         2.2.5 โรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทสอนศาสนา 1 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 60 

3.1 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 

   3.1.1 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภเูก็ต 5 

   3.1.2 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 18 

         3.1.2-1 เทศบาลนครภูเกต็ 7 

         3.1.2-2 เทศบาลตำบลรัษฎา 1 

         3.1.2-3 เทศบาลตำบลกะรน 1 

         3.1.2-4 เทศบาลตำบลเชิงทะเล 1 

         3.1.2-5 เทศบาลตำบลเทพกระษัตร ี 1 
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ตารางท่ี 3.4-5 ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาจำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
หน่วยงานต้นสังกัด จำนวน (แห่ง) 

         3.1.2-6 เทศบาลตำบลป่าคลอก 1 

         3.1.2-7 เทศบาลตำบลศรสีุนทร 1 

         3.1.2-8 เทศบาลเมืองกะทู ้ 2 

         3.1.2-9 เทศบาลเมืองป่าตอง 3 

   3.1.3 องค์การบริหารส่วนตำบล 2 

         3.1.3-1 องค์การบริหารสว่นตำบลเชิงทะเล 1 

         3.1.3-2 องค์การบริหารสว่นตำบลกมลา 1 

3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 35 

4. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (นับเฉพาะศูนย์ กศน. อำเภอ) 3 

5. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 

6. กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 4 

6.1 สถาบันอุดมศึกษา 3 

6.2 โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 

รวม 320 
ที่มา : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ ปี 2564 
 

สำหรับสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีดังนี้  
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หาดสุรินทร์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3      
- จำนวนเด็กเล็ก     69 คน 
- จำนวนห้อง     3 ห้อง 
- จำนวนบุคลากร     9 คน 

2) โรงเรียนอนุบาลอบต.เชิงทะเล  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 
- จำนวนเด็กเล็ก     154 คน 
- จำนวนห้อง     8 ห้อง 
- จำนวนบุคลากร     17 คน 

3) โรงเรียนบ้านบางเทา   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 สังกัด สปช.  
1. ชั้นอนุบาล 2  
- จำนวนนักเรียนชาย    16 คน 
- จำนวนนักเรียนหญิง    19 คน 
- รวม       35 คน 

2. ชั้นอนุบาล 3 
- จำนวนนักเรียนชาย    31 คน 
- จำนวนนักเรียนหญิง    31 คน 
- รวม       62 คน 
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3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
- จำนวนนักเรียนชาย    323 คน 
- จำนวนนักเรียนหญิง    311 คน 
- รวม       634 คน 

4. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
- จำนวนนักเรียนชาย    96 คน 
- จำนวนนักเรียนหญิง    50 คน 
- รวม       146 คน 

5. จำนวนครู ข้าราชการ และบุคลากร 
- บุคลากรชาย     17 คน 
- บุคลากรหญิง     43 คน 
- รวม       60 คน 

(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล) 
 
3) วัฒนธรรม 

 จังหวัดภูเก็ตในอดีตเจ้าถิ่นเดิมที่อาศัยบนเกาะภูเก็ต ได้แก่ เงาะซาไก และชาวน้ำ (ชาวเล หรือ ชาวไทย
ใหม่) ต่อมามีชาวอินเดีย ชาวไทย และชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฮกเกี้ยนอพยพเข้ามา สำหรับชาวไทยได้มีการ
อพยพเข้ามาอาศัยมากขึ้น ทำให้สามารถยึดครองภูเก็ตได้มากกว่าชาติอ่ืน และในที่สุดชาวไทยที่อาศัยอยู่ก็ได้
นำเอาวัฒนธรรมของชาติต่างๆ มาปรับปรุงและดัดแปลง จนกระทั่งกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูเก็ตสืบเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน 
 สำหรับเทศกาลและงานประเพณีท่ีปฏิบัติประจำทุกปีของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ 

(1) ประเพณีตรุษจีน เป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของคนจีน วันตรุษจีนตรงกับวันแรกของเดือน 1 
ของจีน หรือเดือน 2 เดือน 3 ทางจันทรคติ มีพิธีกรรมทั้งหมด 3 วัน  

- วันแรก คือ วันที่ 29  เดือน 12 ของจีน มีการเตรียมอาหารและของไหว้ต่างๆ ไว้สำหรั บ
วันรุ่งขึ้น  

- วันที่สอง คือ วันที่ 30 เดือน 12 ของจีน มีการไหว้ 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าจะมีการไหว้เทพเจ้า และ
ช่วงบ่ายจะมีการไหว้บรรพบุรุษ เมื่อเสร็จพิธีไหว้จะมีการรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว และมีการแจก 
“อ่ังเปา” (แต๊ะเอีย) ให้แก่เด็กๆ  

- วันที่สาม คือ วันที่ 1 เดือน 1 ของจีน ชาวจีนจะแต่งกายด้วยชุดใหม่เพ่ือเป็นสิริมงคล ไปไหว้
พระที่ศาลเจ้า และวันนี้ถือว่าเป็นวันเที่ยวอาจจะไปเยี่ยมญาติในท้องถิ่นอ่ืน ซึ่งในวันนี้จะไม่มีการทำงานแต่อย่าง
ใด จะไม่มีการพูดคำหยาบหรือด่าว่ากล่าวกัน 

(2) ประเพณีไหว้เทวดา เป็นการไหว้ต้อนรับและขอบคุณเทวดาที่ช่วยพิทักษ์รักษามนุษย์ เวลาของการ
ไหว้จะเริ่มข้ึนหลังเที่ยงคืนของวันที่ 8 เดือน 1 ของจีนไปแล้ว หรือช่วงเวลาเริ่มต้นของวันที่ 9 เดือน 1 ของไหว้ที่
สำคัญ คือ ต้นอ้อย 2 ต้น และของคาวหวานต่างๆ 

(3) ประเพณีสารทจีน เป็นเดือนที่ชาวจีนถือว่ายมบาลมีการปล่อยภูตผี หรือวิญญาณต่างๆ ให้ออกมา
รับส่วนบุญประจำปี มีการไหว้บรรพบุรุษของแต่ละครอบครัวในวันที่ 15 เดือน 7 จีน มีการ “ไป่ปั๋ว” หรือจัด
ตกแต่งเครื่องเซ่นไหว้ภูตผี และวิญญาณด้วยการทำขนม และแกะสลักผลไม้เป็นรูปสัตว์ต่างๆ และของไหว้ที่
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สำคัญ คือ “อ่ังกู้” หรือขนมเต่าสีแดง ทำจากแป้งข้าวเหนียว มีไส้ถั่วเหลืองกวน หรือทำจากแป้งสาลีไม่มีไส้ ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ของอายุยืนนาน และมีการไหว้ ณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้ 

- ในวัน 17 ค่ำ เดือน 6 ของจีน ณ ศาลเจ้าบ้านกะทู้ 
- ในวัน 13 ค่ำ เดือน 7 ของจีน ณ บริเวณบ้านตลาดใหญ่ 
- ในวันที่ 16 ค่ำ เดือน 7 ของจีน ณ ศาลเจ้าบ้านตลาดเหนือ 
- ในวันที่ 17-18 ค่ำ เดือน 7 ของจีน ณ ตลาดสดเทศบาล 
- ในวันที่ 21 ค่ำ เดือน 7 ของจีน ณ บ้านอ่าวเก (ถนนตะก่ัวป่า) 
- ในวัน 19-30 ค่ำ เดือน 7 ของจีน ณ ศาลเจ้าพ้อต่อก้อง (บ้านบางเหนียว) 

(4) งานพ้อต่อ เป็นงานประเพณีของชาวภูเก็ตที่มีเชื้อสายจีน จะมีพิธีในช่วง เดือน 7 ของจีน หรือ
เดือน 9 ของไทย โดยมีพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ด้วยเครื่องบวงสรวง เป็นขนมชนิดหนึ่งทำ
ด้วยแป้ง เป็นรูปเต่าขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง ทาสีแดง ซึ่งคนจีนเชื่อว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน ดังนั้นการไหว้เต่า 
จึงเป็นการต่ออายุให้ตนเองและถือกุศลที่ยิ่งใหญ่ 

(5) ประเพณีไหว้พระจันทร์ คือการไหว้เทพเจ้าด้วยขนมไหว้พระจันทร์ (ตงชิวเปี้ย) และขนมโก๋ ในวัน 
15 ค่ำ เดือน 8 ของจีน 

(6) ประเพณีถือศีลกินผัก เป็นการถือศีลชำระจิตใจและงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิด มีระยะเวลา 
9 วัน เริ่มตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 จนกระทั่งถึงขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกันยายน -ตุลาคม 
เป็นงานประเพณีซึ่งชาวจีนที่เข้ามาอาศัยในภูเก็ต ยึดถือปฏิบัติมาช้านานตั้งแต่ พ.ศ. 2368 จนถึงปัจจุบัน จะมี
พิธีกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ พิธีอัญเชิญพระ พิธีลุยไฟ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีส่งพระ เป็นต้น  งานเทศกาลนี้
นับเป็นงานที่ได้รับความสนใจและเลื่อมใสศรัทธาทั้งจากชาวไทย และชาวต่างประเทศมากท่ีสุดงานหนึ่ง  

(7) ประเพณีลอยเรือชาวเล จัดขึ้นในเดือน 6 และเดือน 11 แต่มีความแตกต่างกันโดยกลุ่มชาวเลที่
หาดราไวย์และบ้านสะปำ จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 13 ค่ำ กลุ่มชาวเลที่เกาะสิเหร่ จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 14 
ค่ำ และกลุ่มชาวเลที่แหลมหลา (ทางตอนเหนือของเกาะภูเก็ต) จะมีพิธีลอยเรือในวันขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 6 และ
เดือน 11 ซึ่งถือเป็นพิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวเล คล้ายกับพิธีลอยกระทงของชาวไทย มีการสร้างเรือจากไม้
ระกำ ตัดผมตัดเล็บ และทำตุ๊กตาไม้แทนคนใส่ลงไปในเรือแล้วนำไปลอย เพ่ือนำเอาความทุกข์โศกเคราะห์ร้าย
ต่างๆ ออกไปกับทะเล แล้วมีการรำ หรือที่เรียกว่า รำรองเง็งรอบเรือ  

(8) ประเพณีสารทไทย (เดือนสิบ) ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 10 และแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งแต่ละวัน
จะกำหนดเพียง 1 วันแตกต่างออกไป ทั้งนี้ ประเพณีสารทไทยเกิดจากความเชื่อว่า ยมบาลมีการปล่อยภูตผี และ
วิญญาณต่างๆ ให้ออกมารับเอาส่วนบุญ จึงมีการนำของคาวหวานมาทำบุญและให้ทานกันที่วัด สำหรับขนมที่
สำคัญในพิธี คือ ขนมลา ขนมเทียน ขยมท่อนใต้ ขนมต้ม 

(9) งานท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี มีการจัดงานเฉลิมฉลอง  
มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพ่ือรำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สองวีรสตรีสามารถปกป้องเมืองถลางให้รอดพ้น
จากข้าศึกพม่า และสดุดีในวีรกรรมของท่าน 

(10) ประเพณีเช็งเม้ง เป็นการรวมญาติครั้งใหญ่เพ่ือทำกิจกรรมบูชาบรรพบุรุษร่วมกัน ส่วนใหญ่จะตรง
กับวันที่ 5 เมษายนของทุกปี แต่ในการไหว้นั้นมีระยะเวลาที่สามารถไหว้ได้ คือ ก่อนวันที่ 5 เมษายน 10 วัน 
และหลังวันที่ 5 เมษายน 10 วัน 

(11) ประเพณีปล่อยเต่า เป็นการทำบุญและเมื่อพระสวดมนต์ให้ศีลให้พรเสร็จ ก็จะมีการปล่อยเต่าลง
ทะเล ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (หาดในยาง) ในวันที่ 13 เมษายน (วันสงกรานต์) ของทุกปี  

(12) ประเพณีเดินเต่า เป็นการสังเกตเต่าขึ้นมาวางไข่ริมชายหาด ในตอนกลางคืนถึงย่ำรุ่ง (ช่วงน้ำทะเล
ขึ้น) ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ หรือฤดูเต่าวางไข่ เพ่ือดูเต่าตัวใหญ่ๆ ที่หาดูได้ยาก 
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นอกจากประเพณีประจำปีดังกล่าวแล้ว จังหวัดภูเก็ตยังมีประเพณีวัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่เป็นเอกลักษณ์  
ของตัวเองอีกมากมาย อันได้แก่ การอุปสมบท การแต่งงาน (พิธีวิวาห์บาบ๋าภูเก็ต) เป็นต้น 

(ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ.2566 - 2570)    

สำหรับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้แก่  
(1) งานสงกรานต์    วันที่ 13-15 เดือนเมษายน  
(2) งานสวดกลางบ้าน   หมู่ 4 หมู่ 6 ประมาณเดือนเมษายน 
(3) งานลอยเรือ    หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 6 ประมาณเดือนเมษายน 
(4) เทศกาลถือศีลกินผัก   หมู่ 4 เริ่มตั้งแต่ข้ึน 1 ค่ำ เดือน 9 จนถึงขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9  

มีระยะเวลา 9 วัน  
(5) เดือนรอมฎอน    หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 ระยะเวลา 1 เดือน 
(6) วันตรุษ     ระยะเวลา 2 วัน หลังจากเดือนรอมฎอน 
(7) ประเพณีหล่อเทียนพรรษา-แห่เทียนพรรษา 
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล)  
 
4) ศาสนาและสถานที่ประกอบศาสนกิจ 

ประชากรของจังหวัดภูเก็ต ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 68.61 รองลงมานับถือศาสนา
อิสลาม คิดเป็นร้อยละ 26.65 นับถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 0.98 และนับถือศาสนาหรือลัทธิอ่ืนๆ คิดเป็น 
ร้อยละ 3.76 โดยมีวัด จำนวน 39 แห่ง มัสยิด จำนวน 51 แห่ง โบสถ์ จำนวน 5 แห่ง และอ่ืนๆ จำนวน 2 แห่ง  

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีการนับถือศาสนาต่างๆ ดังนี้ 
 หมู่ที่ 2 บ้านบางเทา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 95 และศาสนาอ่ืนๆร้อยละ 5  
 หมู่ที่ 3 บ้านหาดสุรินทร์ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 82 และศาสนาอ่ืนๆร้อยละ 18  
 หมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 98 และศาสนาอ่ืนๆร้อยละ 2  
 หมู่ที่ 5 บ้านบางเทานอก ประชาชนส่วนใหญน่ับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 99 และศาสนาอ่ืนๆร้อยละ 1  
 หมู่ที่ 6 บ้านโคกโตนด-ลายัน ประชาชนส่วนใหญน่ับถือศาสนาพุทธร้อยละ 93 และศาสนาอ่ืนๆร้อยละ 7  

(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล) 
 
3.4.1.2 สภาพเศรษฐกิจ 

1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดภูเก็ต (Gross Provincial Product : GPP) 
ปี 2564 จังหวัดภูเก็ตมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2564 (Gross  

Provincial Product : GPP) เท่ากับ 99,545 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของ GDP ประเทศประชากรมี
รายได้ต่อคนต่อปี เท่ากับ 165,343 บาท/คน/ป ี

(2) โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต  
เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต แบ่งตามการผลิต คือ ภาคบริการ คิดเป็นร้อยละ 

88.1 ภาคเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.1 และภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 4.8 
(ที่มา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) 
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ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเอกชน  เช่น  
เป็นพนักงานของโรงแรม พนักงานของห้างร้านต่างๆ เนื่องจากในพ้ืนที่มีโรงแรมและห้างร้านค่อนข้างมาก 
รองลงมาเป็นพนักงานในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประกอบอาชีพใช้แรงงานค่อนข้างน้อย เนื่องจากสถาน
ประกอบการใช้แรงงานต่างด้าวเป็นส่วนใหญ่ 

(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล) 
 
2) การเกษตร 
จากข้อมูลการถือครองพ้ืนที่ทำการเกษตร มีการนำไปใช้เพ่ือผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก และพืชไร่ โดย

พืชหลักที่ทำการผลิต ประกอบด้วย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าวผลแก่ มะพร้าวผลอ่อน สะตอ ข้าวนาปี 
สับปะรดภูเก็ต ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ผักเหมียง กาแฟ และเห็ด โดยใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 
มากที่สุด (86,442 ไร่) รองลงมาเป็นการปลูกพืชผัก (1,617 ไร่) พืชไร่ (1,555 ไร่) นาข้าว (69 ไร่) พืชสมุนไพร 
(40 ไร่) และไม้ดอกไม้ประดับ (23 ไร่) แต่มีพ้ืนที่ปลูกไม่มากนักรวมทั้งปริมาณการผลิตพืชบางชนิดไม่เพียงพอ
กับความต้องการในพ้ืนที่โดยเฉพาะพืชผัก เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว ทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาดำเนินการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น 

 (ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2566-2570) 
 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีการดำเนินการทางการเกษตร ดังนี้ 
(1) ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตร จำนวน 400 แห่ง 
(2) ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพาะปลูก จำนวน 200 แห่ง 
(3) ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรเพ่ือบริโภคและมีบางส่วนเหลือขาย จำนวน 49 แห่ง 
(4) ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานหรือตามแนวพระราชดำริ จำนวน 3 แห่ง 
(5) ครัวเรือนที่ทำการเกษตรปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์ จำนวน 4 แห่ง 
(6) ครัวเรือนที่ทำสวนผลไม้ จำนวน 35 ครัวเรือน 
(7) ครัวเรือนที่ป้องกันและกำจัดวัชพืช แมลง โรค/ศัตรูพืชจากการทำสวนผลไม้ โดยใช้สารเคมี จำนวน 

10 ครัวเรือน 
(8) ครัวเรือนที่ป้องกันและกำจัดวัชพืช แมลง โรค/ศัตรูพืชจากการทำสวนผลไม้ โดยใช้วิธีแบบ

ผสมผสาน (ใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์) จำนวน 25 ครัวเรือน 
(9) ครัวเรือนที่ทำสวนผัก จำนวน 34 ครัวเรือน 
(10)  ครัวเรือนที่ทำสวนผลไม้ ดอกไม้ประดับ หรือเพาะพันธุ์ไม้เพ่ือขาย จำนวน 51 ครัวเรือน 
(11)  ครัวเรือนที่ทำสวนยางพารา จำนวน 83 ครัวเรือน   
(12)  ครัวเรือนที่ป้องกันและกำจัดวัชพืช แมลง โรค/ศัตรูพืชจากการทำสวนยางพารา โดยใช้สารเคมี 

จำนวน 28 ครัวเรือน 
(13)  ครัวเรือนที่ป้องกันและกำจัดวัชพืช แมลง โรค/ศัตรูพืชจากการทำสวนยางพารา โดยใช้วิธีแบบ

ผสมผสาน (ใช้สารเคมีและสารชีวภัณฑ์) จำนวน 55 ครัวเรือน 
(14)  ครัวเรือนที่ทำกิจการเกษตรอื่นๆ จำนวน 13 ครัวเรือน 
(ที่มา : จปฐ. ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2562) 
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3) การอุตสาหกรรม 

ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต มีโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 294 โรงงาน เงินลงทุนรวม 11,425.96 ล้านบาท และจำนวนคนงานรวม 7,456 คน 
รายละเอียดดังตารางท่ี 3.4-6 

 
ตารางท่ี 3.4-6 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
โรงงานจำพวกท่ี จำนวนโรงงาน (โรงงาน) จำนวนเงินทุน (ล้านบาท) จำนวนคนงาน (คน) 

1 1 4.05 96 
2 12 69.54 184 
3 281 11,352.38 7,176 

รวม 294 11,425.96 7,456 
ที่มา : รายงานวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ปี 2565 (รอบ 6 เดือน ม.ค. - มิ.ย.65) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ภูเก็ต, เข้าถึงข้อมูล 26 มกราคม 2566 

 
สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ไม่มีการให้บริการด้านอุตสาหกรรม 
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล)    
 
4) การท่องเที่ยว 

จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงในระดับโลก มีแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวมากมายหลายประเภท ทั้งบนเกาะภูเก็ตซึ่งมีจุดขายหลัก คือชายหาดและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมบันเทิง นันทนาการและกีฬาทางน้ำ และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ  
เกาะบริวารโดยรอบและเกาะในจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังมีแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ เช่น ตลาดนัด
ที่ขึ้นชื่อของวัยรุ่นและนักท่องเที่ยว และยังมีการจัดงานเมกะอีเว้นท์ต่างๆ ในช่วงปลายปี เช่น กีฬา เทศกาล
ประจำปี ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดยุโรปและอเมริการายใหม่ๆ ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ภูเก็ตมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนระดับกลาง ซึ่งมีการใช้จ่ายไม่สูงนักเมื่อ
เปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดยุโรปและอเมริกา ที่เริ่มท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น อาจส่งผลให้
นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดยุโรปและอเมริกาที่ต้องการท่องเที่ยวแบบสงบและเป็นส่วนตัวที่เพ่ิงวางแผนในช่วง
ปลายปีนี้มีบางส่วนที่อาจเปลี่ยนจุดหมายปลายทางไปยังจังหวัดใกล้เคียงอ่ืนๆ เช่น กระบี่ พังงา มากขึ้น เป็นต้น 
ดังนั้น ความท้าทายของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในภูเก็ต จึงอยู่ที่การรักษาภาพลักษณ์ของการเป็น
เมืองท่องเที่ยวระดับไว้ด้วยการคงมาตรฐานการให้บริการต่างๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับบน ให้คงอยู่กับ
แหล่งท่องเที่ยวของภูเก็ต 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ หาดสุรินทร์  
หาดบางเทา หาดเลพัง หาดลายัน เกาะแวว เกาะกะทะ อ่าวหินกรวย และฝูงบินปะการังเพ่ือทะเล (อ่าวบางเทา)  
ทำให้ศักยภาพของพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเหมาะแก่การค้าขาย โรงแรม และรีสอร์ท เป็นต้น 
จึงมีนักลงทุนไม่น้อยที่เข้ามาลงทุนประกอบการค้าและธุรกิจด้านที่พักอาศัย เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน
แหล่งท่องเที่ยวของตำบลเชิงทะเล และตำบลใกล้เคียง 

(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล)        
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5) การพาณิชยกรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีสถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมและการบริการ ดังนี้ 

1. ด้านพาณิชยกรรมและการบริการ 
- ธนาคาร    จำนวน 3  แห่ง 
- บริษัท     จำนวน  13  แห่ง 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด   จำนวน  1  แห่ง 
- สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก จำนวน  3  แห่ง 
- สถานีบริการน้ำมัน  จำนวน  2  แห่ง 
- ตลาดสด/ตลาดนัด  จำนวน  2  แห่ง 
- โรงฆ่าสัตว์    จำนวน  2  แห่ง 
- ร้านอาหาร    จำนวน  53  แห่ง 
- ร้านเสริมสวย/นวดสปา   จำนวน  15  แห่ง 
- โรงแรม    จำนวน  45 แห่ง 
- เกสเฮาส์/อพาร์ทเม้นท์  จำนวน 9 แห่ง 
- บ้านพักชาวต่างชาติ  จำนวน 34 แห่ง 

(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เชิงทะเล ณ เดือนพฤษภาคม 2562)         

2. ด้านกลุ่มอาชีพในชุมชนด้านการบริการ 
- วิสาหกิจชุมชนมอเตอร์ไซด์รับจ้างสามล้อ 
- วิสาหกิจชุมชนบริการขนส่งชุมชนรถยนต์รับจ้าง 
- วิสาหกิจชุมชนแท็กซี่หมู่ที่ 3 สุรินทร์ ซอย 4 
- กลุ่มนวดแผนไทย หมู่ที่ 3 บ้านหาดสุรินทร์ 
- กลุ่มแท็กซ่ีหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกโตนด-ลายัน 
(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล)         

 
3.4.1.3 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการ 

 
การสำรวจความคิดเห็นประชาชนบริเวณโดยรอบและใกล้เคียงโครงการ โดยบริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำ

เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ (ภาคผนวกที่ 7) แจกให้กับประชาชนก่อน โดยแสดงรายละเอียดโครงการ  
ชื่อบริษัทเจ้าของโครงการ สถานที่ที่จะดำเนินการ ช่องทางการติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมและแสดงความคิดเห็น 
ตลอดจนร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของโครงการที่ สอดคล้องกับ รายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยสื่อสารสร้างความเข้าใจจากโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2567 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
หรือร่วมรับรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรกฎาคม 2560) และประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 (ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กรกฎาคม 2566) และทำ
แบบสอบถามครั้งที่ 1 วันที่ 24-29 ตุลาคม 2567 (พ้ืนที่อ่อนไหว หน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้นำชุมชน ทำการ
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในวันที่ 24 ตุลาคม 2567) จึงได้ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความ
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คิดเห็นของประชาชน ด้านสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณสุขและความคิดเห็นต่อ
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินการ ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อโครงการ เพ่ือนำมาพิจารณา
ประกอบการประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมต่อไป 
เพ่ือให้เพียงพอกับผลกระทบที่เกิดขึ้น จากนั้นนำตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ไป
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง เผยแพร่ร่างรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21-
29 พฤศจิกายน 2567 โดยพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพ้ืนที่โดยรอบและใกล้เคียงโครงการ ได้แก่   

1. ประชาชนในรัศมี 100 เมตร (สำรวจ 100%) 
2. ประชาชนที่อยู่ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตรจากพ้ืนที่โครงการ (สำรวจ 80% 

ของกลุ่มพื้นที่รอง)  
3. ประชาชนที่อยู่ถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ (สำรวจ 20% 

ของกลุ่มพื้นที่รอง) 
4. กลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหว (สถานศึกษา และศาสนสถาน เป็นต้น)    
5. กลุ่มหน่วยงานราชการ  
6. ประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ (สำรวจ 100%)  
7. กลุ่มผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง  

 
สรุปช่วงวันเวลาที่ทำการสอบถามความคิดเห็น 

ขั้นตอนที่ 1    - บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการทำแบบสอบถาม 
 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2567   

ขั้นตอนที่ 2    - ทำแบบสอบถามประชาชนครั้งที่ 1 ในรัศมี 100 เมตร ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 
500 เมตรจากพ้ืนที่โครงการ และถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่
โครงการ รวมทั้งประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ ในวันที่ 24-29 ตุลาคม 2567  

                  - สำหรับพ้ืนที่อ่อนไหว หน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้นำชุมชนทำการสอบถามความ
คิดเห็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างในวันที่ 24 ตุลาคม 2567 

ขั้นตอนที่ 3   -  บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการทำแบบสอบถามครั้ง
ที่ 2 และเผยแพร่ร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยแจ้งให้ประชาชน
ทราบ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567  

ขั้นตอนที่ 4   - ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2 สำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม วันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2567 ของกลุ่มในรัศมี 100 เมตร ถัด
จากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตรจากพ้ืนที่โครงการ ถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึง
รัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ รวมทั้งประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ กลุ่มพ้ืนที่
อ่อนไหว กลุ่มหน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้นำชุมชน  
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ขั้นตอนที่ 5   - เนื่องจากโครงการมีการเพ่ิมจำนวนห้องชุด ดังนั้น ทางบริษัทที่ปรึกษาจึงได้มีการ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 3 พร้อมเผยแพร่ร่างรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยแจ้งให้ประชาชนทราบ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567  

 
3.4.1.4 การสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นของประชาชน 

 

โครงการได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่โครงการ  เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นด้วยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
เป็นจริงและความคิดเห็นที่สะท้อนถึงความรู้สึกของประชาชนในชุมชน  การสำรวจความคิดเห็นมีขั้นตอนและ
วิธีการ ดังนี้ 

- จำแนกตามหัวข้อหรือประเด็นหลักที่ต้องให้ความสำคัญ 
- จำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทาง

ลบรวมถึงขอบเขตทางการศึกษาแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการแจกใบปลิวแสดงรายละเอียด
โครงการ  

- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
- สรุปผลจากการสำรวจความคิดเห็นและข้อวิตกกังวลของชุมชน  เพ่ือจัดทำมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

การสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ในเบื้องต้นโครงการได้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการแก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินกิจการของโครงการโดยการ
แจกใบปลิวแสดงรายละเอียดโครงการ จากนั้นจึงดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวด้วย
วิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลซึ่งเป็นหนึ่งในเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ต่อการก่อสร้างและการดำเนินโครงการ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ โดยรอบรัศมี  1 กิโลเมตร  
จากโครงการเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากโครงการมากที่สุด  รายละเอียดของ
วิธีการดำเนินงานมีดังนี้ 

1) วิธีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและความเห็น  : ใช้ในการสำรวจ โดยมีแบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในพ้ืนที่ศึกษารัศมี 1 กิโลเมตร จากโครงการ จากประชาชนที่เป็นหัวหน้า
ครอบครัว หรือคู่สมรส หรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในพื้นท่ีสำรวจ 

ขั้นตอนการสำรวจความคิดเห็น 
1. บริษัทที่ปรึกษาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ แจกให้กับประชาชนก่อน โดยแสดง

รายละเอียดโครงการ ชื่อบริษัทเจ้าของโครงการ สถานที่ที่จะดำเนินการ ช่องทางการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและ
แสดงความคิดเห็น เพ่ือช่วยสื่อสารสร้างความเข้าใจจากโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในรายละเอียดโครงการ และเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารหรือร่วมรับรู้ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน  

2. บริษัทที่ปรึกษาลงพ้ืนที่สำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของประชาชน พ้ืนที่อ่อนไหว หน่วยงาน
ราขการ และผู้นำชมชน โดยทำการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม และความคิดเห็นด้านสาธารณูปโภคและ
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สาธารณสุขและอนามัยของประชาชน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน ความคิดเห็นด้านผลดีและ
ผลเสียเมื่อมีการก่อสร้างโครงการ ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการทั้งในระยะก่อสร้าง และระยะ
ดำเนินการ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อโครงการ  

3. นำผลการสำรวจความคิดเห็นจากข้อที่ 2 มาพิจารณาประกอบการประเมินผลกระทบและ
กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติม เพ่ือให้เพียงพอกับผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยสื่อสารสร้างความเข้าใจจากโครงการไปยัง
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดโครงการ และบริษัทที่ปรึกษาลงพ้ืนที่สำรวจความ
คิดเห็นครั้งที่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารหรือร่วมรับรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

4. เนื่องจากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนห้องชุด ดังนั้น บริษัทที่ปรึกษาลงพ้ืนที่สำรวจ
ความคิดเห็นครั้งที่ 3 

5. บริษัทที่ปรึกษาจะนำตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่าง
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ไปประชาสัมพันธ์ โดยแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนทำการสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2  

6. ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โดยแบบสอบถามความคิดเห็นครั้งที่ 2 จะ
เป็นการสอบถามความเหมาะสมและความสอดคล้องด้านมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับ
ความต้องการของประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ ประกอบด้วย ความต้องการให้ทางโครงการระมัดระวัง 
ความเพียงพอของมาตรการที่โครงการกำหนด ความต้องการให้โครงการช่วยเหลือเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของ
ชุมชนและข้อเสนอแนะอย่างอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

7. จากนั้นเมื่อได้แบบสัมภาษณ์จากภาคสนามแล้ว ที่ปรึกษามีการสำรวจความถูกต้อง ความ
สมบูรณ์ของข้อมูล และสร้างคู่มือลงรหัส จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาลงรหัสและประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งเป็นการสำรวจและอธิบายข้อมูลที่รวบรวมมาแบบสรุป 
เพ่ือให้เห็นภาพรวมโดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต  

8. โครงการได้เพ่ิมเติมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จัดให้มีตามประเด็นข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชาชนในรัศมี 1 
กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ โดยเปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นให้ประชาชนทราบ โดยการติด
ประชาสัมพันธ์ไว้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล  

นอกจากนี้ โครงการได้เพ่ิมเติมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จัดให้มีโดยคำนึงถึงหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนที่ตั้งโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตรจากโครงการ ตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ได้จากการ
สำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยแสดงดังบทที่ 5 ในรายงานฉบับหลักของโครงการ 

 
2) กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

พ้ืนที่รัศมี 1 กิโลเมตร จากโครงการ การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการพิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ  และจัดลำดับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามลักษณะของ
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ ได้ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่ 
- กลุ่มพ้ืนที่ติดโครงการ (เป็นกลุ่มครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ

ทางตรง) โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือคู่สมรส ผู้มีอำนาจสูงสุดหรือได้รับมอบ
อำนาจให้เป็นผู้แทน เป็นต้น (สำรวจ 100%)    
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- กลุ่มถัดจากพ้ืนที่ติดโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง-รัศมี 100 เมตร (เป็นกลุ่มครัวเรือนที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรงรองมาจากกลุ่มแรก) โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้า
ครัวเรือนหรือคู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น (สำรวจ 100%) 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่ 
- กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร จากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ (เป็นกลุ่ม

ครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อม) โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือ 
คู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น (สำรวจ 80% ของกลุ่มพื้นที่รอง)  

- กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ (เป็นกลุ่ม
ครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อม) โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือคู่
สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น (สำรวจ 20% ของกลุ่มพื้นที่รอง) 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาใช้วิธีการสำรวจแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งเป็นการ
เลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวกของผู้วิจัยเป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่ให้ความร่วมมือกับ
ผู้วิจัยในการให้ข้อมูลบางอย่าง (ที่มา : ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์. (2538) ทฤษฎีและเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง. กรุงเทพฯ : โอเดียนส

โตร์) แม้ว่าที่ปรึกษาจะใช้วิธีการสุ่มแบบตามความสะดวก แต่ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้พิจารณาเลือกตำแหน่งตัวอย่างของ
ประชาชนให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างตามเส้นทางการจราจรการขนส่งวัสดุก่อสร้างในระยะของผู้ได้รับ
ผลกระทบกลุ่มถัดจากรัศมี 100 เมตร - 500 เมตร และกลุ่มถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตร โดย
คำนึงถึงปัจจัยของการได้รับผลกระทบของกลุ่มตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากโครงการ อยู่ในแนวเส้นทางเข้าสู่โครงการ 
ทิศทางลมพัดผ่าน และความหนาแน่นของจำนวนครัวเรือน 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ 
- กลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหว ที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ โดยลักษณะของผู้ที่

ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด หรือได้รับมอบหมาย 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราชการ ได้แก่ 
- กลุ่มหน่วยงานราชการ ที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ โดยลักษณะของ

ผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด หรือได้รับมอบหมาย 
กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
- กลุ่มผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เป็นกลุ่มที่ได้รับ

ผลกระทบ ซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ โดยลักษณะของผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้นำ
ชุมชน หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย 

ดังนั้น การดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของโครงการจึงได้มีการวัดการกระจายตัวของกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามระยะทางโดยสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
หรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, กรกฎาคม 2560)  
 

3) ขนาดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง  
 

โครงการกำหนดให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง จำแนกตามกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียจากโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก โดยให้
สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการด้านอาคาร  
การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กรกฎาคม 2560)  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่ 
- กลุ่มพ้ืนที่ติดโครงการ (เป็นกลุ่มครัวเรือน/สถานประกอบการ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ

ทางตรง) โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือน หรือคู่สมรส ผู้มีอำนาจสูงสุดหรือได้รับมอบ
อำนาจให้เป็นผู้แทน เป็นต้น ที่ปรึกษาเลือกใช้วิธีการสำรวจตัวอย่างแบบเจาะจงทุกครัวเรือน  มีจำนวน  
1 ตัวอย่าง  

- กลุ่มถัดจากพ้ืนที่ติดโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง-รัศมี 100 เมตร (เป็นกลุ่มครัวเรือนที่คาดว่า
จะได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรงรองมาจากกลุ่มแรก) โดยลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้า
ครัวเรือนหรือคู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นต้น ที่ปรึกษาเลือกใช้วิธีการสำรวจ
ตัวอย่างแบบเจาะจงทุกครัวเรือน มีจำนวน 6 ตัวอย่าง  

กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง  
การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่างในกลุ่มพ้ืนที่รอง โครงการอาคารชุด  

ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจ ได้มาจากการแจงนับจำนวน
ครัวเรือนแต่ละหลังคาเรือนบนภาพทางดาวเทียมและลงพ้ืนที่สำรวจ และใช้วิธีการคำนวณของกลุ่มตัวอย่างตาม
วิธีการของ Krejcie & Morgan ,1970 (ที่มา: ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา. คณะ

สังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555) ซึ่งได้กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 โดย
คำนวณได้จากสูตร   

S =        X2 NP(1-P) 
                e2(N-1)+X2P(1-P) 

โดย   S = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   P = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (กรณีไม่ทราบให้ 
    กำหนด P = 0.50 เพราะเป็นกรณีที่ค่า n จะมีค่าได้มากที่สุด) 
   X2 =          ค่าวิกฤตจากตารางการแจกแจง X2  ที่ df = 1 ( ค่า X2 ที่ df = 1 
    และระดับความเชื่อมั่น 95% มีค่าเท่ากับ 3.841) 
    e2 = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นซึ่ง คิดเป็นสัดส่วน  
    ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 
    N = ขนาดของประชากร ในที่นี้มีหน่วยเป็นหลังคาเรือน (409 หลัง) 
 
แทนค่าในสูตร 

n =        X2 NP(1-P) 
               e2(N-1)+X2P(1-P) 

   =       (3.841) (409) (0.50) (1-0.50) 
                (0.05)2(409-1)+(3.841) (0.50) (1-0.50) 
   = 198.33  

ดังนั้น ที่ปรึกษาต้องเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มพ้ืนที่รองให้ได้อย่างน้อย 199 ตัวอย่าง โดยมีการ
แบ่งสัดส่วนจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ตามระยะห่างจากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ ดังนี้ 

- กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 100-500 เมตร จากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ (เป็นกลุ่ม
ครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อม) ที่ปรึกษาใช้วิธีการสำรวจแบบตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวกของผู้วิจัยเป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็
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ได้ที่ให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการให้ข้อมูลบางอย่าง (ท่ีมา : ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์. (2538) ทฤษฎีและเทคนิคการสุ่ม

ตัวอย่าง. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์) แม้ว่าที่ปรึกษาจะใช้วิธีการสุ่มแบบตามความสะดวก แต่ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้พิจารณา
เลือกตำแหน่งตัวอย่างของประชาชนให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างทั่วถึงในระยะของผู้ได้รับผลกระทบกลุ่ม
ถัดจากรัศมี 100 เมตร – 500 เมตร โดยคำนึงถึงปัจจัยของการได้รับผลกระทบของกลุ่มตัวอย่างที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ อยู่ในแนวเส้นทางเข้าสู่โครงการ ทิศทางลมพัดผ่าน และมีความหนาแน่นของจำนวนครัวเรือน  โดย
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือคู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็น
ต้น ลงทำการสำรวจให้ครอบคลุมตามจำนวนครัวเรือนจากการคำนวณข้างต้น (สำรวจความคิดเห็นร้อยละ 80 
ของจำนวนตัวอย่างในกลุ่มพ้ืนที่รอง ที่ได้จากการคำนวณตามระเบียบวิธีวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์) มีจำนวน 
159 ตัวอย่าง 

- กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 500-1,000 เมตร จากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ (เป็นกลุ่ม
ครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อม) ที่ปรึกษาใช้วิธีการสำรวจแบบตามความสะดวก (Convenience 
Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวกของผู้วิจัยเป็นหลัก กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็
ได้ที่ให้ความร่วมมือกับผู้วิจัยในการให้ข้อมูลบางอย่าง (ท่ีมา : ศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์. (2538). ทฤษฎีและเทคนิคการสุ่ม

ตัวอย่าง. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์) แม้ว่าที่ปรึกษาจะใช้วิธีการสุ่มแบบตามความสะดวก แต่ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้พิจารณา
เลือกตำแหน่งตัวอย่างของประชาชนให้มีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างทั่วถึงในระยะของผู้ได้รับผลกระทบกลุ่ม
ถัดจากรัศมี 500 เมตร - 1 กิโลเมตร โดยคำนึงถึงปัจจัยของการได้รับผลกระทบของกลุ่มตัวอย่างที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ อยู่ในแนวเส้นทางเข้าสู่โครงการ ทิศทางลมพัดผ่าน และมีความหนาแน่นของจำนวนครัวเรือน  โดย
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือคู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็น
ต้น ลงทำการสำรวจให้ครอบคลุมตามจำนวนครัวเรือนจากการคำนวณ (สำรวจความคิดเห็นร้อยละ 20 ของ
จำนวนตัวอย่างในกลุ่มพ้ืนที่รอง ที่ได้จากการคำนวณตามระเบียบวิธีวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์) มีจำนวน 40 
ตัวอย่าง  

ดังนั้น การดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของโครงการจึงได้มีการวัดการกระจายตัวของกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามระยะทางโดยสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
หรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, กรกฎาคม 2560)  

กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ 
- กลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหว ที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ โดยลักษณะของ 

ผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด หรือได้รับมอบหมาย โดยจากการสำรวจพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ไม่มีกลุ่ม
พ้ืนที่อ่อนไหว ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ  

กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราชการ ได้แก่ 
- กลุ่มหน่วยงานราชการ ที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ โดยลักษณะของ

ผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด หรือได้รับมอบหมาย โดยจากการสำรวจพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ไม่มีกลุ่ม
หน่วยงานราชการ ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ  

กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
- กลุ่มผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เป็นกลุ่มที่ได้รับ

ผลกระทบ ซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพ้ืนที่โครงการ โดยลักษณะของผู้ที่ให้ข้อมูลจะต้องเป็นผู้นำ
ชุมชน หรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย มีจำนวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต            
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4) เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ 
 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการสำรวจเศรษฐกิจ–สังคม และความคิดเห็น  คือ แบบสอบถาม แบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 

แบบสอบถามความคิดเห็น ครั้งที่ 1 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา 

การประกอบอาชีพ และระยะเวลาการอยู่อาศัยในชุมชนแห่งนั้น (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 7)  
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัย ประกอบด้วย แหล่งน้ำดื่ม

และน้ำใช้ การได้รับบริการกระแสไฟฟ้า การกำจัดสิ่งปฏิกูล การจัดการน้ำเสีย การระบายน้ำฝน การจัดการขยะ 
ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ และการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 7) 

ส่วนที่ 3 : ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน ประกอบด้วย ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ในปัจจุบันของชุมชน ความคิดเห็นด้านผลกระทบต่างๆ เมื่อมีการดำเนินโครงการเกิดขึ้นทั้งในระหว่าง
ก่อสร้าง และระหว่างเปิดดำเนินการ (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 7)    

ส่วนที่ 4 : ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ ประกอบด้วย ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลดี
ผลเสียเมื่อมีการก่อสร้างโครงการ (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 7)  

ส่วนที่ 5 : ข้อห่วงกังวลของท่านที่มีต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ประกอบด้วย ข้อห่วงกังวล
เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในระยะก่อสร้าง (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที ่7) 

ส่วนที่ 6 : ข้อห่วงกังวลของท่านที่มีต่อโครงการในระยะดำเนินการ ประกอบด้วย ข้อห่วง
กังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในระยะดำเนินการ (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที ่7) 

ส่วนที่ 7 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับโครงการ ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสำหรับ
โครงการในช่วงก่อสร้าง และช่วงเปิดดำเนินโครงการ (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที ่7) 

แบบสอบถามความคิดเห็น ครั้งที่ 2  
การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องด้านมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อมกับความต้องการของประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย ความต้องการให้ทาง
โครงการระมัดระวัง ความเพียงพอของมาตรการที่โครงการกำหนด ความต้องการให้โครงการช่วยเหลือเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนและข้อเสนอแนะอย่างอ่ืนๆ เพ่ิมเติม (รายละเอียดแสดงดังภาคผนวกที่ 7) 

 
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 
ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายงานฯ ที่ปรึกษาได้สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้

แบบสอบถามในการสัมภาษณ์ ทำการสำรวจแบบเฉพาะเจาะจง (สำหรับประชาชนกลุ่มที่ 1 กลุ่มพ้ืนที่หลัก  
กลุ่มที่ 3 กลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหว กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราชการ และกลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง) และทำ
การสำรวจแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) (สำหรับประชาชนกลุ่มที่ 2 กลุ่มพ้ืนที่รอง)  

ทั้งนี้ การสำรวจข้อมูลที่ปรึกษาได้ลงพ้ืนที่ร่วมกับพนักงานเก็บข้อมูล รวมทั้งมีการอบรม  
ทำความเข้าใจในเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ รวมถึงวัตถุประสงค์และรูปแบบของโครงการก่อนการสำรวจข้อมูล
ก่อนนำมาแปรผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป      
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-144 

6) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เมื่อได้แบบสัมภาษณ์จากภาคสนามแล้ว ที่ปรึกษามีการสำรวจความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล และสร้างคู่มือลงรหัส จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาลงรหัสและประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งเป็นการสำรวจและอธิบายข้อมูลที่รวบรวมมาแบบสรุป  เพ่ือให้เห็น
ภาพรวมโดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลขคณิต   
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-145 

ตารางท่ี 3.4-7 การแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการกับหลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดทำรายงาน
การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

หลักเกณฑ์การจดัการมีส่วนร่วมของประชาชน การดำเนินการของโครงการ วันที่ดำเนินการ 
หมายเหตุ  

(กรณีไม่ได้ดำเนินการโปรดระบุ
เหตุผล) 

1. การเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็น 
1.1 การให้ข้อมูลกับประชาชน (Public Information) ใน

ประเด็นรายละเอียดโครงการและกติกาการรับฟังความ
คิดเห็นของโครงการ 

- บริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์
โครงการ 

12 ตุลาคม 2567    - 

1.2 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) - จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ
พิ จารณาจากผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยที่ อาจได้ รับ
ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ และจัดลำดับของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามลักษณะของผลกระทบที่คาด
ว่าจะได้รับทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ ได้ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มพ้ืนที่หลัก ได้แก่    
- กลุ่มพื้นที่ติดโครงการ (เป็นกลุ่มครัวเรือน/

สถานประกอบการ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
ทางตรง) ที่ปรึกษาเลือกใช้วิธีการสำรวจตัวอย่างแบบ
เจาะจงทุกครัวเรือน มีจำนวน 1 ตัวอย่าง  

- กลุ่มถัดจากพื้ นที่ ติดโครงการและพื้นที่
ใกล้เคียง-รัศมี 100 เมตร (เป็นกลุ่มครัวเรือนที่
คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรง 
รองมาจากกลุ่มแรก) ที่ปรึกษาเลือกใช้วิธีการ
สำรวจตัวอย่างแบบเจาะจงทุกครัวเรือน มีจำนวน 
6 ตัวอย่าง      

15-16 ตุลาคม 2567 
 

- 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-146 

ตารางท่ี 3.4-7 การแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการกับหลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)  

หลักเกณฑ์การจดัการมีส่วนร่วมของประชาชน การดำเนินการของโครงการ วันที่ดำเนินการ 
หมายเหตุ  

(กรณีไม่ได้ดำเนินการโปรดระบุ
เหตุผล) 

 กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง  
การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและวิธีการ

สุ่มตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่รองที่ใช้ในการสำรวจ ได้มา
จากการแจงนับจำนวนครัวเรือนแต่ละหลังคาเรือน
บนภาพทางดาวเทียมและลงพื้นที่สำรวจ และใช้
วิธีการคำนวณของกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการของทา
โร ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยที่ปรึกษาต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลในกลุ่มพื้นที่รองให้ได้อย่างน้อย 199 
ตัวอย่าง โดยมีการแบ่งสัดส่วนจำนวนตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ตามระยะห่างจาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ ดังนี้ 

- กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ในระยะมากกว่า 100-500 
เมตร จากขอบเขตพื้ นที่ โครงการ (เป็ นกลุ่ ม
ครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อม) ที่
ปรึกษาใช้วิธีการสำรวจแบบตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกแบบ
ไม่มีกฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวกของผู้วิจัยเป็น
หลัก กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่ให้ความร่วมมือ
กับผู้วิจัยในการให้ข้อมูลบางอย่าง (ที่มา : ศิริลักษณ์ 
สุวรรณวงศ์. (2538) ทฤษฎีและเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง. 
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์) แม้ว่าที่ปรึกษาจะใช้วิธีการ
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-147 

ตารางท่ี 3.4-7 การแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการกับหลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)  

หลักเกณฑ์การจดัการมีส่วนร่วมของประชาชน การดำเนินการของโครงการ วันที่ดำเนินการ 
หมายเหตุ  

(กรณีไม่ได้ดำเนินการโปรดระบุ
เหตุผล) 

สุ่มแบบตามความสะดวก แต่ทั้ งนี้ที่ปรึกษาได้
พิจารณาเลือกตำแหน่งตัวอย่างของประชาชนให้มี
การกระจายของกลุ่มตัวอย่างทั่วถึงในระยะของผู้
ได้รับผลกระทบกลุ่มถัดจากรัศมี 100 เมตร – 500 
เมตร โดยคำนึงถึงปัจจัยของการได้รับผลกระทบ
ของกลุ่มตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากโครงการ อยู่ในแนว
เส้นทางเข้าสู่โครงการ ทิศทางลมพัดผ่าน และมี
ความหนาแน่นของจำนวนครัวเรือน โดยลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือคู่
สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป 
เป็นต้น ลงทำการสำรวจให้ครอบคลุมตามจำนวน
ครัวเรือนจากการคำนวณข้างต้น (สำรวจความ
คิดเห็นร้อยละ 80 ของจำนวนตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่
รอง ที่ ได้จากการคำนวณตามระเบียบวิธีวิจัย
ทางด้านสังคมศาสตร์) มีจำนวน 159 ตัวอย่าง  

- กลุ่มครัวเรือนที่อยู่ ในระยะมากกว่า 500-
1,000 เมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ (เป็นกลุ่ม
ครัวเรือนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทางอ้อม) ที่
ปรึกษาใช้วิธีการสำรวจแบบตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) ซึ่งเป็นการเลือกแบบ
ไม่มีกฎเกณฑ์ อาศัยความสะดวกของผู้วิจัยเป็น
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-148 

ตารางท่ี 3.4-7 การแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการกับหลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)  

หลักเกณฑ์การจดัการมีส่วนร่วมของประชาชน การดำเนินการของโครงการ วันที่ดำเนินการ 
หมายเหตุ  

(กรณีไม่ได้ดำเนินการโปรดระบุ
เหตุผล) 

หลัก กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่ให้ความร่วมมือ
กับผู้วิจัยในการให้ข้อมูลบางอย่าง (ที่มา : ศิริลักษณ์ 
สุวรรณวงศ์. (2538). ทฤษฎีและเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง. 
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์) แม้ว่าที่ปรึกษาจะใช้วิธีการ
สุ่มแบบตามความสะดวก แต่ทั้ งนี้ที่ปรึกษาได้
พิจารณาเลือกตำแหน่งตัวอย่างของประชาชนให้มี
การกระจายของกลุ่มตัวอย่างทั่วถึงในระยะของผู้
ได้รับผลกระทบกลุ่มถัดจากรัศมี 500 เมตร - 1 
กิ โล เมตร โดยคำนึ งถึ งปั จจั ยของการได้ รั บ
ผลกระทบของกลุ่มตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
อยู่ในแนวเส้นทางเข้าสู่โครงการ ทิศทางลมพัดผ่าน 
และมีความหนาแน่นของจำนวนครัวเรือน โดย
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้าครัวเรือน
หรือคู่สมรส หรือสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ 20 ปี
ขึ้นไป เป็นต้น ลงทำการสำรวจให้ครอบคลุมตาม
จำนวนครัวเรือนจากการคำนวณ (สำรวจความ
คิดเห็นร้อยละ 20 ของจำนวนตัวอย่างในกลุ่มพื้นที่
รอง ที่ ได้จากการคำนวณตามระเบียบวิธีวิจัย
ทางด้านสังคมศาสตร์) มีจำนวน 40 ตัวอย่าง  

กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ได้แก ่
- กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ที่อยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                                                                  บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                                                                                                               สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-149 

ตารางท่ี 3.4-7 การแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการกับหลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)  

หลักเกณฑ์การจดัการมีส่วนร่วมของประชาชน การดำเนินการของโครงการ วันที่ดำเนินการ 
หมายเหตุ  

(กรณีไม่ได้ดำเนินการโปรดระบุ
เหตุผล) 

จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยจากการสำรวจ
พื้นที่ศึกษา พบว่า ไม่มีกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ในรัศมี 
1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราชการ ได้แก่ 
- กลุ่ มหน่ วยงานราชการ ที่ อยู่ ในรัศมี  1 

กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยจากการ
สำรวจพื้นที่ศึกษา พบว่า ไม่มีกลุ่มหน่วยงาน
ราชการ ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ  

กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
- กลุ่มผู้นำชุมชนที่ เกี่ยวข้อง เช่น ประธาน

ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เป็นกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขต
พื้นที่โครงการ มีจำนวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   

1.3 ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบ
การจัดการรับฟังความคิดเห็น 

- บริษัทที่ปรึกษาได้มีการปรึกษาหารือเก่ียวกับวัน 
เวลา สถานที่ และวางแผนเก่ียวกับรูปแบบการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนการลงพื้นที่
สำรวจความคิดเห็น  

18 ตุลาคม 2567 - 

2. การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างน้อย 2 คร้ัง 
2.1 การรับฟังความคิดเห็นคร้ังที่ 1 การรับฟังความคิดเห็น

ต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขต
- ทำแบบสอบถามประชาชนคร้ังที่ 1 ในรัศมี 100 
เมตร ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร

24-29 ตุลาคม 2567 
 

- 
 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                                                                  บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                                                                                                               สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-150 

ตารางท่ี 3.4-7 การแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการกับหลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)  

หลักเกณฑ์การจดัการมีส่วนร่วมของประชาชน การดำเนินการของโครงการ วันที่ดำเนินการ 
หมายเหตุ  

(กรณีไม่ได้ดำเนินการโปรดระบุ
เหตุผล) 

การศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ จากพื้นที่โครงการ และถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึง
รัศมี  1 กิ โล เมตรจากพื้ นที่ โครงการ รวมทั้ ง
ประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ  
- สำหรับพื้นที่อ่อนไหว หน่วยงานราชการ และ
กลุ่มผู้นำชุมชนทำการสอบถามความคิดเห็น
ตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง  

 
 
 

24 ตุลาคม 2567 
 

 
 
 
- 

2.2 การรับฟังความคิดเห็นคร้ังที่ 2 การรับฟังความคิดเห็น
ต่อการจัดทำร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

- ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2 
สำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของกลุ่มในรัศมี 100 เมตร ถัดจาก
รัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี  500 เมตรจากพื้นที่
โครงการ ถัดจากรัศมี  500 เมตร ถึ งรัศมี  1 
กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ รวมทั้งประชาชนที่มี
บ้ านติ ด โครงการ กลุ่ มพื้ นที่ อ่ อน ไหว กลุ่ ม
หน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้นำชุมชน 

21-29 พฤศจิกายน 2567 
 

- 

3. การวางเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในสถานที่สาธารณะ รวมทั้ง
อาจเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และแจ้งช่องทางระยะเวลาการ
เผยแพร ่

- ประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการทำแบบสอบถาม
คร้ังที่ 1 โดยแจ้งให้ประชาชนทราบ  
 
 
 
 
 

12 ตุลาคม 2567 
  

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                                                                  บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                                                                                                               สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-151 

ตารางท่ี 3.4-7 การแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการกับหลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)  

หลักเกณฑ์การจดัการมีส่วนร่วมของประชาชน การดำเนินการของโครงการ วันที่ดำเนินการ 
หมายเหตุ  

(กรณีไม่ได้ดำเนินการโปรดระบุ
เหตุผล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประชาสัมพันธ์โครงการก่อนการทำแบบสอบถาม
ครั้งที่ 2 และเผยแพร่ร่างรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยแจ้งให้ประชาชนทราบ 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 พฤศจิกายน 2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                                                                                                  บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                                                                                                               สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-152 

ตารางท่ี 3.4-7 การแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการกับหลักเกณฑ์การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)  

หลักเกณฑ์การจดัการมีส่วนร่วมของประชาชน การดำเนินการของโครงการ วันที่ดำเนินการ 
หมายเหตุ  

(กรณีไม่ได้ดำเนินการโปรดระบุ
เหตุผล) 

- เนื่องจากโครงการมีการเพิ่มจำนวนห้องชุด ดังนั้น 
ทางบริษัทที่ปรึกษาจึงได้มีการประชาสัมพันธ์
รายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 3 พร้อมเผยแพร่ร่าง
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดย
แจ้งให้ประชาชนทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ธันวาคม 2567  
 
 

- 

 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                      บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-153 

การนำเสนอข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เรื่อง การนำเสนอข้อมูลผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 
มาตรา 24 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับ

ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ 
(1) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพ่ือ

ประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 

(2) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 
(3) เป็นการจำเป็นเพ่ือการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพ่ือใช้ใน

การดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น 
(4) เป็นการจำเป็นเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
(5) เป็นการจำเป็นเพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของ

บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้น
พ้ืนฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(6) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
 

มาตรา 26 ห้ามมิให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการ
เมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ 
ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใน
ทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล เว้นแต่ 

(1) เพ่ือป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลไม่สามารถให้ความยินยอมได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

(2) เป็นการดำเนินกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีการคุ้มครองที่เหมาะสมของมูลนิธิ สมาคม 
หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง ศาสนา ปรัชญา หรือสหภาพแรงงานให้แก่
สมาชิก ผู้ซึ่งเคยเป็นสมาชิก หรือผู้ซึ่งมีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอกับมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นออกไปภายนอกมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ไม่
แสวงหากำไรนั้น 

(3) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วยความยินยอมโดยชัดแจ้งของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
(4) เป็นการจำเป็นเพ่ือการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิ

เรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
(5) เป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ 
(ก) เวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การ

วินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้าน
สุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ใช่การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อมูล
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ส่วนบุคคลนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพหรือผู้มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้
เป็นความลับตามกฎหมาย ต้องเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการแพทย์ 

(ข) ประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตราย
หรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร หรือการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพของยา 
เวชภัณฑ์ หรือเครื่องมือแพทย์ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเจาะจงเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลตามหน้าที่หรือตามจริยธรรมแห่ง
วิชาชีพ 

(ค) การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคมซึ่งการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและประโยชน์ของ
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

(ง) การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ หรือประโยชน์สาธารณะอ่ืน ทั้งนี้ ต้อง
กระทำเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำหนด 

(จ) ประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ โดยได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ข้อมูลชีวภาพตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากการใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการนำลักษณะเด่นทางกายภาพหรือทางพฤติกรรมของบุคคลมาใช้ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของ
บุคคลนั้นที่ไม่เหมือนกับบุคคลอ่ืนได้ เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา หรือข้อมูลจำลอง
ลายนิ้วมือ 

ในกรณีที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมต้องกระทำภายใต้การ
ควบคุมของหน่วยงานที่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

ความสอดคล้อง : การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้สำรวจความคิดเห็นได้ทำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น การสำรวจความคิดเห็นจึง
สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว 

 
ส่วนที่ 3 การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
มาตรา 27 ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้รับความ

ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอ
ความยินยอมตามมาตรา 24 หรือมาตรา 26 

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่ใช้หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีได้แจ้งไว้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความ
ยินยอมตามวรรคหนึ่ง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องบันทึกการใช้หรือเปิดเผยนั้นไว้ในรายการตามมาตรา 3 
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ความสอดคล้อง : โครงการมีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์
ที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคล ดังนั้น การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการสำรวจความคิดเห็นจึง
สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว 
 

7) ผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนต่อโครงการ ครั้งที่ 1 
 

โครงการกำหนดให้มีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างของการสำรวจความคิดเห็นโดยอาศัยหลักเกณฑ์ของ
การมีส่วนได้เสียจากการดำเนินการโครงการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 
(ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรกฎาคม 2560) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่ 
-  ประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ จำนวน 1 ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิด

เห็นกลับมาจำนวน 1 ตัวอย่าง ซ่ึงแจ้งว่าขอไม่แสดงความคิดเห็นเนื่องจากบริเวณใกล้เคียงโครงการมีการก่อสร้าง
เยอะเป็นเรื่องปกติแล้ว โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จัดการ      

-  ครัวเรือนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จำนวน 6 ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบ
สำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 5 ตัวอย่าง สำหรับอีก 1 ตัวอย่าง ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจ
กลับมาแก่โครงการ ได้แก่ โครงการ Laguna Lakelands ซึ่งมีรายละเอียดการติดตามผลการสำรวจความ
คิดเห็น ดังแสดงในภาคผนวกที่ 7  

• ครัวเรือน จำนวน 2 ตัวอย่าง โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหัวหน้าครัวเรือน และคู่สมรส  
• สถานประกอบการ จำนวน 3 ตัวอย่าง 

1. ERA WANA GRAND โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 
2. สำนักงาน ISLAND COLLECTION โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีตำแหน่ง Business 

Development Director ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้อำนาจสูงสุดของหน่วยงาน (หนังสือมอบอำนาจจากผู้มี
อำนาจสูงสุดของหน่วยงาน แสดงดังภาคผนวกท่ี 7 ในเล่มรายงานฉบับหลัก) 

3. Baan Lawadee Villas โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จัดการ 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามจึงมีความเหมาะสมสำหรับเป็นตัวแทนใน

การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นให้กับทางโครงการ    
กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่    
-  ครัวเรือนโดยรอบโครงการ ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร จำนวน 159 ตัวอย่าง 

โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 159 ตัวอย่าง     
-  ครัวเรือนโดยรอบโครงการ ถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตร จำนวน 40 ตัวอย่าง 

โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 40 ตัวอย่าง  
กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว โดยจากการสำรวจพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ไม่มีกลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหวใน

รัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ   
กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราชการ โดยจากการสำรวจพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ไม่มีกลุ่มหน่วยงาน

ราชการในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ  
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กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบล 
เชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 1 ตัวอย่าง โดย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 แจ้งว่าไม่ประสงค์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นให้แก่โครงการ   

 รวมจำนวนตัวอย่างของการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ จำนวน 207 
ตัวอย่าง ซึ่งได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 206 ตัวอย่าง สำหรับอีก 1 ตัวอย่าง ยังไม่ให้ความ
คิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ      
 

• การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 100 เมตร จำนวน 6 ตัวอย่าง  
โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 5 ตัวอย่าง สำหรับอีก 1 ตัวอย่าง ยังไม่ให้ความ
คิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ เมื่อวันที่ 24-29 ตุลาคม 2567 โดยมีผลการสำรวจความคิดเห็น 
แสดงดังตารางที่ 3.4-8 (ตัวอย่างแบบสอบถาม แสดงดังภาคผนวกที่ 7)    
  

(ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร แสดงดังรูปที่ 3.4-1)  



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                 บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                                  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-157 

ตารางท่ี 3.4-8 รายละเอียดผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จากพ้ืนที่โครงการ 

รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
ข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

จากการดำเนินการของโครงการ 
ข้อเสนอแนะ 

รูปภาพแสดง 
การให้สัมภาษณ์  

1) บ้านเลขที ่29/19  
 
ผู้ให้ความคิดเห็น 
ชื่อ : คุณสว่างจิต คงพรหม   
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 29/19 หมู่ที่ 6 
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต 
อายุ :  41-50 ปี 
เพศ : หญิง 
นับถือศาสนา : พุทธ 
ระดับการศึกษา : อาชีวะ/
อนุปริญญา 
โทรศัพท ์: 064-0325544 

ระดับปานกลาง 
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบอ่ยครั้ง 
- ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจร
และการก่อสร้าง 
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 
ระดับมาก 
- ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการ
ก่อสร้าง 
- ปัญาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง 
     

ระยะก่อสร้าง 
ระดับน้อย 
- การบดบังแสง และบดบังทิศทางลม  
ระดับปานกลาง 
- การจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง 
ระดับมาก 
- ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 
- เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง 
- ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง 
- การจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง 
- อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
 
ระยะดำเนินการ  
- ไม่มีข้อห่วงกังวล 

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 
ระยะดำเนินการ 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ  
  

 

2) บ้านเลขที่ 9809   
 
ผู้ให้ความคิดเห็น 
ชื่อ : คุณวิไลพร กลั่นสุรินทร์    
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 9809 หมู่ที่ 6 
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต 
อายุ :  41-50 ปี 
เพศ : หญิง 
นับถือศาสนา : อิสลาม 

ระดับน้อย 
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบอ่ยครั้ง 
ระดับมาก 
- ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการ
ก่อสร้าง 
- ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจร
และการก่อสร้าง 
- ปัญาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง 
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย  
     

ระยะก่อสร้าง 
ระดับน้อย 
- การจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง 
- การบดบังแสง และบดบังทิศทางลม  
ระดับมาก  
- ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 
- เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง 
- ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง 
- การจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง 
- อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและ 

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 
ระยะดำเนินการ 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ  
  

 

 
 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                 บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                                  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-158 

 

ตารางท่ี 3.4-8 รายละเอียดผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จากพ้ืนที่โครงการ (ต่อ)   

รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
ข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

จากการดำเนินการของโครงการ 
ข้อเสนอแนะ 

รูปภาพแสดง 
การให้สัมภาษณ์ 

ระดับการศึกษา : ประถมศึกษา 
โทรศัพท ์: 081-1877161 

 ทรัพย์สิน  
 
ระยะดำเนินการ  
ระดับน้อย 
- การขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้ 
- การจัดการน้ำเสีย 
- การระบายน้ำ 
- อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
- การจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง 
- การบดบังแสง และบดบังทิศทางลม 

  

3) ERA WANA GRAND 
 
ผู้ให้ความคิดเห็น 
ชื่อ : คุณกัญญ์ชิสา พิมสาร  
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายและ
การตลาด  
ที่อยู่ : ERA WANA GRAND  
เลขที่ 19/10 หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล 
อำเภอถลาง จังหวัดภเูก็ต 
อายุ :  41-50 ปี 
เพศ : หญิง 
นับถือศาสนา : พุทธ 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตร ี
 

ระดับน้อย 
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 
ระดับปานกลาง 
- ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการ
ก่อสร้าง 
- ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจร
และการก่อสร้าง 
ระดับมาก 
- ปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน/ท่อระบายน้ำ 
อุดตัน 
- ปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก  
     

ระยะก่อสร้าง 
ระดับน้อย 
- อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
ระดับปานกลาง 
- การจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง 
ระดับมาก 
- ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 
- เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง 
- ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง 
- การจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง 
- การบดบังแสง และบดบังทิศทางลม 
- อาคารสิ่งปลูกสร้างใกลเ้คียงแตกร้าวจากการ
ตอกเสาเข็ม   

ระยะก่อสร้าง 
- ควรมีการปิดกั้นพื้นที่ให้ครอบคลุม
รอบโครงการระหว่างการก่อสร้าง
เพื่อป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างไม่ให้
เกิ ดความเสี ยหายกับโครงการ
ข้างเคียง  
 
ระยะดำเนินการ 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ  
  

- 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                 บทท่ี 3 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-159 

ตารางท่ี 3.4-8 รายละเอียดผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จากพ้ืนที่โครงการ (ต่อ)   

รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
ข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

จากการดำเนินการของโครงการ 
ข้อเสนอแนะ 

รูปภาพแสดง 
การให้สัมภาษณ์ 

(หนังสือมอบอำนาจจากผูม้ีอำนาจ
สูงสุดของหน่วยงาน แสดงดัง
ภาคผนวกที่ 7) 

ระยะดำเนินการ  
ระดับมาก 
- การขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้ 
- การจัดการน้ำเสีย 
- การระบายน้ำ 
- การจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง 
- อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
- การจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง 
- การบดบังแสง และบดบังทิศทางลม 

4) สำนักงาน ISLAND 
COLLECTION 
 
ผู้ให้ความคิดเห็น 
ชื่อ : คุณวิภาดา รัตนพันธ์   
ตำแหน่ง : Business 
Development Director   
ที่อยู่ : สำนักงาน ISLAND 
COLLECTION หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล 
อำเภอถลาง จังหวัดภเูก็ต 
อายุ :  31-40 ปี 
เพศ : หญิง 
นับถือศาสนา : พุทธ 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตร ี
 

- ไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบนั       ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มีข้อห่วงกังวล 
 
ระยะดำเนินการ  
- ไม่มีข้อห่วงกังวล 
 

ระยะก่อสร้าง 
- เพิ่มความถี่ในการเก็บและกำจัด 
มูลฝอย อาจจะเก็บทุกๆวันหรือวัน
เว้นวัน เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็น 
- ใช้วัสดุสำเร็จรูปที่ผลิตแล้วจาก
โรงงานเพื่อลดปริมาณฝุ่น 
- ลดหรืองดใช้เสียงดังมากๆ ในช่วง
เวลาพักผ่อนของเพื่อนบ้านข้างเคียง
หรือกลางคืน 
- เน้นการเร่งมือในการทำงานในช่วง 
8 ช่ัวโมงให้ได้มากที่สุด เพื่อลดการ
ทำโอที ซึ่งอาจจะมีเสียงดังในช่วงค่ำ 
ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของผู้อื่นได้   
 
 

- 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                 บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                                  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-160 

ตารางท่ี 3.4-8 รายละเอียดผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จากพ้ืนที่โครงการ (ต่อ)   

รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
ข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

จากการดำเนินการของโครงการ 
ข้อเสนอแนะ 

รูปภาพแสดง 
การให้สัมภาษณ์ 

(หนังสือมอบอำนาจจากผูม้ีอำนาจ
สูงสุดของหน่วยงาน แสดงดัง
ภาคผนวกที่ 7) 

ระยะดำเนินการ 
- จัดพื้นที่จอดรถให้เพียงพอ เพื่อท่ี
รถของโครงการจะได้ไม่จอดเกะกะ
บนถนนสาธารณะหรือเพื่อนบ้าน 
- ตรวจตรารถที่ เข้าออกโครงการ
อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัย
ของลูกบ้าน 
- จัดพื้ นที่ และจุดวางถังขยะให้
เหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอต่อ
การใช้งาน 
- ลดและงดเว้นการใช้เสียงดังที่อาจ
ก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น เช่น การ
เปิดเพลง เปิดปิดประตู 

5) Baan Lawadee Villas  
 
ผู้ให้ความคิดเห็น 
ชื่อ : คุณ Richard Scoble   
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ 
ที่อยู่ : Baan Lawadee Villas  
เลขที่ 29/49 ซอยโคกโตนด 3  
หมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 
อายุ :  60 ปี 
เพศ : ชาย 
นับถือศาสนา : คริสต ์

ระดับปานกลาง 
- ปัญหาจากภัยธรรมชาติ 
ระดับมาก 
- การขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้ 
- ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้ 
- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง 
- ปัญหาการปล่อยน้ำเสียที่ไมไ่ด้บำบัดลงแหล่ง
น้ำในธรรมชาติ 
- ปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน/ท่อระบายน้ำ 
อุดตัน 
- ปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก  
- ปัญหาการจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง 

ระยะก่อสร้าง 
ระดับมาก 
- ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 
- เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง 
- ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง 
- การจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง 
- อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
- การจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง 
- การบดบังแสง และบดบังทิศทางลม 
 
 

ระยะก่อสร้าง 
- ไม่มีข้อเสนอแนะ 
 
ระยะดำเนินการ 
- ซอยโคกโตนด 3 เป็นถนนแคบไม่
เหมาะกับรถ และการสัญจรของรถ
ในการก่อสร้างจำนวนมาก  
- ในพื้นที่ปัจจุบันมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ
ในท้องถิ่น  
- อาจทำให้เกิดเสียง และมลภาวะ
สูงมาก 
  

- 
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ตารางท่ี 3.4-8 รายละเอียดผลการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จากพ้ืนที่โครงการ (ต่อ)   

รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบถาม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
ข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

จากการดำเนินการของโครงการ 
ข้อเสนอแนะ 

รูปภาพแสดง 
การให้สัมภาษณ์ 

ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย 
 

- ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 
- ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและการ
ก่อสร้าง 
- ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจร
และการก่อสร้าง 
- ปัญหาการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง 
- ปัญห่าอุบัติเหตุจากการจราจร 
- ปัญหาด้านอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
- ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 
- ปัญหาจากภัยธรรมชาติ 

ระยะดำเนินการ  
ระดับมาก 
- การขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้ 
- การจัดการน้ำเสีย 
- การระบายน้ำ 
- การจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง 
- อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
- การจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง 
- การบดบังแสง และบดบังทิศทางลม 
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รูปที่ 3.4-1 ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร 
  ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, ตุลาคม 2567  

NORTH 

พื้นที่โครงการ  
 
พื้นที่ติดโครงการ 
 
 
จุดสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 
เมตร ที่ได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน  
5 ตัวอย่าง 
 
จุดสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนในรัศมี 100 
เมตร ที่ยังไม่ได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา 
จำนวน 1 ตัวอย่าง 
 
พื้นที่สำรวจความคิดเห็นในรัศมี 100 เมตร   

สัญลักษณ ์
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• การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร จำนวน 159 
ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 159 ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 24-29 ตุลาคม 
2567 (ตัวอย่างแบบสอบถาม แสดงดังภาคผนวกที่ 7)  
 

  ก. ข้อมูลส่วนบุคคล   
  จากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจความคิดเห็น (รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3.4-9) จำนวน 159 
คน เป็นชาย ร้อยละ 42.14 และเป็นหญิง ร้อยละ 57.86 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุในช่วง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 
28.93 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99.87 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 36.48 
อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 46.54 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ในชุมชนแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.30      
 
ตารางท่ี 3.4-9 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร 

รายละเอียด 
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
1.1 เพศ     
  1) ชาย 67 42.14 
  2) หญิง 92 57.86 
  รวม 159 100.00 
1.2 อายุ    
  1) น้อยกว่า  20   ป ี 0 0.00 
  2) 21-30  ปี  17 10.69 
  3) 31-40   ปี  39 24.53 
  4) 41-50  ปี 46 28.93 
  5) 51-60  ปี 31 19.50 
  6) มากกว่า 60  ป ี 26 16.35 
  รวม 159 100.00 
1.3 การนับถือศาสนา    
  1) พุทธ 158 99.37 
  2) อิสลาม 1 0.63 
  3) คริสต์ 0 0.00 
  รวม 159 100.00 
1.4 ท่านสำเร็จการศึกษาสูงสดุระดับใด   
 1) ไม่ได้ศึกษา 0 0.00 
 2) ประถมศึกษา 35 22.01 
 3) มัธยมศึกษา 58 36.48 
 4) อาชีวะ/อนปุริญญา  41 25.79 
 5) ปริญญาตร ี 25 15.72 
 6) ปริญญาโทหรือสูงกว่า 0 0.00 
 รวม 159 100.00 
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ตารางท่ี 3.4-9 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร (ต่อ) 

รายละเอียด 
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
1.5 ท่านอยู่อาศัยในชุมชนนี้เป็นระยะเวลานานเท่าใด   
 1) ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ  19 11.95 
 2) กำลังศึกษาอยู ่ 0 0.00 
 3) ว่างงาน/กำลังหางานทำอยู่ 0 0.00 
 4) รับจ้างทั่วไป  74 46.54 
 5) ค้าขาย 11 6.92 
 6) เจ้าของกิจการส่วนตัว 16 10.06 
 7) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 8 5.03 
 8) พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง 26 16.35 
 9) พ่อบ้าน/แมบ่้าน 0 0.00 
 10) เกษียณ 1 0.63 

 
11) วิชาชีพอิสระ (แพทย์/สถาปนิก/วิศวกร/นัก
บัญชี/ทนายความ) 0 0.00 

 12) อื่นๆ ระบุ....ผู้ดูแลวิลลา่ ประมง และเกษตร...... 4 2.52 
 รวม 159 100.00 
1.6 ท่านอยู่อาศัยในชุมชนนี้เป็นระยะเวลานานเท่าใด    
  1) น้อยกว่า 1 ป ี 27 16.98 
  2) 1-5 ป ี 40 25.16 
  3) 6-10 ปี 20 12.58 
  4) 11-20 ปี 17 10.69 
  5) 21-30 ปี 10 6.29 
  6) ตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป  45 28.30 
  รวม 159 100.00 
 
  ข. ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัย (รายละเอียด แสดงดังตารางท่ี 3.4-10) 

   แหล่งน้ำที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ คือ น้ำจากบ่อน้ำตื้น ร้อยละ 55.97 รองมาลงคือน้ำจาก
การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 42.14 และแหล่งน้ำบริโภคทั้งหมดได้มาจากการซื้อน้ำเป็นขวดหรือ
ถัง ร้อยละ 100.00 
   การได้รับบริการไฟฟ้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้รับการบริการกระแสไฟฟ้า ร้อยละ 100.00 
และในครัวเรือนทั้งหมดไมม่ีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ร้อยละ 100.00 
   การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการกำจัดสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) โดยมี
หน่วยงานท้องถิ่นมารับสูบไปกำจัด ร้อยละ 98.74 และส่วนใหญ่มีวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยบำบัดด้วยถังบำบัด 
น้ำเสียสำเร็จรูป ร้อยละ 98.74  
   การระบายน้ำฝน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะระบายลงพ้ินดิน แล้วปล่อยให้ซึมไปเอง ร้อยละ 
99.37 รองลงมา คือ ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ร้อยละ 0.63 
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   การจัดการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กำจัดมูลฝอยโดยให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นมารับไปกำจัด ร้อยละ 91.82 รองลงมาคือ ใช้วิธีการเผา ร้อยละ 8.18 
   การเจ็บป่วย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในรอบที่ผ่านมาหรือปัจจุบัน ไมม่ีปัญหาการเจ็บป่วย 
ร้อยละ 59.75 และมีปัญหาการเจ็บป่วย ร้อยละ 40.25 หากมีการเจ็บป่วยสำหรับโรคที่ป่วยส่วนใหญ่ คือ  
โรคหวัด/ทางเดินหายใจ ร้อยละ 20.75 ส่วนสถานรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มตัวอย่างเมื่อบุคคลใน
ครัวเรือนเจ็บป่วย พบว่า ร้อยละ 98.74 ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ รองลงมา คือ โรงพยาบาลเอกชน 
ร้อยละ 1.26 
 
ตารางที่ 3.4-10 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 101 
เมตร ถึง 500 เมตร 

รายละเอียด 
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร 
จำนวน (คน) ร้อยละ 

2.1 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือนมาจาก     
  1) บ่อน้ำตืน้ 89 55.97 
  2) บ่อน้ำบาดาล 3 1.89 
  3) น้ำซื้อ 0 0.00 
  4) น้ำฝน 0 0.00 
  5) น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 67 42.14 
  รวม 159 100.00 
2.2 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือนมาจาก    
  1) บ่อน้ำตืน้ 0 0.00 
  2) บ่อน้ำบาดาล 0 0.00 
  3) น้ำซื้อ 159 100.00 
  4) น้ำฝน 0 0.00 
 5) น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 0 0.00 
  รวม 159 100.00 
2.3 การได้รับบริการกระแสไฟฟ้า   
 1) ไม่มี 0 0.00 
 2) มี  159 100.00 
 รวม 159 100.00 
2.4 ในครัวเรือนของท่านมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือไม่    
 1) ไม่มี 159 100.00 
 2) มี  0 0.00 
 รวม 159 100.00 
2.5 ท่านมีวิธีกำจัดสิ่งปฎิกูล (สูบส้วม) อย่างไร   
 1) จ้างเอกชนกำจัด 2 1.26 
 2) หน่วยงานท้องถิ่นรับสูบไปกำจัด  157 98.74 
 รวม 159 100.00 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                      บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-166 

ตารางที่ 3.4-10 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 101 
เมตร ถึง 500 เมตร (ต่อ) 

รายละเอียด 
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร 
จำนวน (คน) ร้อยละ 

2.6 ท่านบำบัดน้ำเสียอย่างไร   
 1) ใช้บ่อเกรอะบำบัดก่อน แล้วปล่อยให้ซึมลงดินโดยใชบ้่อซึม 1 0.63 

 
2) ใช้บ่อเกรอะกักเก็บไว้ เมื่อเต็มแจ้งให้หน่วยงานท้องถิน่มา
สูบไปกำจัด 

1 0.63 

 3) บำบดัด้วยถังบำบดันำ้เสียสำเร็จรูป  157 98.74 
 รวม 159 100.00 
2.7 ท่านระบายน้ำฝนอย่างไร   
 1) ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ      1 0.63 
  2) ระบายลงพื้นดิน แล้วปล่อยให้ซึมไปเอง 158 99.37 

  
3) ระบายลงแหล่งนำ้ธรรมชาตบินบก (ห้วย/หนอง/คลอง/ 
ลำรางสาธารณะ/บึง ฯลฯ) 

0 0.00 

  4) ระบายลงสู่ทะเล 0 0.00 
  รวม 159 100.00 
2.8 ท่านมีวิธีการกำจัดมูลฝอยอย่างไร    
  1) เผา 13 8.18 
  2) ฝัง 0 0.00 
 3) เก็บขนโดยหน่วยงานท้องถิ่น 146 91.82 
  รวม 159 100.00 
2.9 ในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบัน ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ
หรือไม่    
  1) มีปัญหา 64 40.25 
  2) ไม่มีปัญหา 95 59.75 
  รวม 159 100.00 
2.10 ปัญหาสุขภาพที่เป็นบ่อยหรือเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 
คำตอบ)    
  1) โรคหวัด/ทางเดินหายใจ 33 20.75 
  2) โรคเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร 21 13.21 
 3) โรคเก่ียวกับระบบกลา้มเนื้อ 10 6.29 
 4) โรคผิวหนังและภูมิแพ ้ 7 4.40 
 5) โรคเก่ียวกับเลือดลมต่างๆ 0 0.00 
 6) โรคเก่ียวกับหู/ตา/ฟัน/จมูก 5 3.14 
 7) โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ 3 1.89 
 8) อ่ืนๆ ระบุ.....โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมัน และโรคไต..... 16 10.06 
  รวม 95 59.75 
2.11 สถานรักษาพยาบาลเมื่อบุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย    
  1) โรงพยาบาลของรัฐ  157 98.74 
  2) โรงพยาบาลเอกชน  2 1.26 
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ตารางที่ 3.4-10 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 101 
เมตร ถึง 500 เมตร (ต่อ) 

รายละเอียด 
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร 
จำนวน (คน) ร้อยละ 

  3) คลินิก  0 0.00 
  4) สถานีอนามัย  0 0.00 
  5) ซื้อยามารักษาเอง 0 0.00 
  รวม 159 100.00 

 
ค. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบัน   
    
การสำรวจความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน (รายละเอียด แสดงดัง

ตารางที่ 3.4-11) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.78-63.46) มีความคิดเห็นว่า ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง และปัญหาฝุ่นละอองฟุ้ง
กระจาย 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 63.01) ได้แก่ ปัญหาเสียงดัง
รบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 98.74) ได้แก่ ปัญหาการจราจรคับค่ัง/
ติดขัดบนถนนใกล้เคียง  

สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอยู่ในระดับไม่มีปัญหา (ร้อยละ 53.46-100.00) ได้แก่ 
ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้, ปัญหาความสะอาดของน้ำดื่ม-น้ำใช้, ปัญหาการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดลง
แหล่งน้ำในธรรมชาติ, ปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน/ท่อระบายน้ำอุดตัน, ปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก, ปัญหาการ
จัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง, ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน, ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจร
และการก่อสร้าง, ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร, ปัญหาด้านอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน , 
ปัญหาการเกิดอัคคีภัย และปัญหาจากภัยธรรมชาติ   
  



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                     บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                                                                            สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-168 

 

ตารางท่ี 3.4-11 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร 

ปัญหาต่างๆ ในชุมชนในปัจจุบัน 

กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร 

ไม่มี มี รวม 
ระดับความรุนแรงของปัญหา 

มาก ปานกลาง น้อย รวม 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ปัญหาการขาดแคลนน้ำด่ืม-น้ำใช ้ 149 93.71 10 6.29 159 100.00 0 0.00 5 50.00 5 50.00 10 100.00 
2. ปัญหาความสะอาดของน้ำด่ืม-น้ำใช ้ 158 99.37 1 0.63 159 100.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 
3. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง 12 7.55 147 92.45 159 100.00 1 0.68 64 43.54 82 55.78 147 100.00 
4. ปัญหาการปล่อยน้ำเสียท่ีไม่ได้บำบัดลง
แหล่งน้ำในธรรมชาติ 

159 100.00 0 0.00 159 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5. ปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน/ท่อระบายน้ำอุดตัน 149 93.71 10 6.29 159 100.00 0 0.00 6 60.00 4 40.00 10 100.00 
6. ปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก 119 74.84 40 25.16 159 100.00 0 0.00 32 80.00 8 20.00 40 100.00 
7. ปัญหาการจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง 156 98.11 3 1.89 159 100.00 0 0.00 2 66.67 1 33.33 3 100.00 
8. ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 157 98.74 2 1.26 159 100.00 0 0.00 1 50.00 1 50.00 2 100.00 
9. ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและ
การก่อสร้าง 

13 8.18 146 91.82 159 100.00 42 28.77 92 63.01 12 8.22 146 100.00 

10. ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจร
และการก่อสร้าง 

127 79.87 32 20.13 159 100.00 13 40.63 11 34.38 8 25.00 32 100.00 

11. ปัญหาการจราจรคับค่ัง/ติดขัดบนถนน
ใกล้เคียง 

0 0.00 159 100.00 159 100.00 157 98.74 2 1.26 0 0.00 159 100.00 

12. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร 85 53.46 74 46.54 159 100.00 10 13.51 25 33.78 39 52.70 74 100.00 
13. ปัญหาด้านอาชญากรรม ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

152 95.60 7 4.40 159 100.00 5 71.43 2 28.57 0 0.00 7 100.00 

14. ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 55 34.59 104 65.41 159 100.00 20 19.23 18 17.31 66 63.46 104 100.00 
15. ปัญหาการเกิดอัคคีภัย 158 99.37 1 0.63 159 100.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 
16. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ 158 99.37 1 0.63 159 100.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 1 100.00 
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ง. ความคิดเห็นด้านผลดีและผลเสียเมื่อมีการก่อสร้างโครงการ (แสดงดังตารางท่ี 3.4-12) 
 
 จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเมื่อมีการก่อสร้างโครงการ

ดังกล่าวใกล้บ้าน โดยประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ามีผลดีในด้านสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 
97.48 รองลงมา คือ เศรษฐกิจดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 45.91 และการสาธารณูปโภคและอุปโภคดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
17.61 

 จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเมื่อมีการก่อสร้างโครงการ
ดังกล่าวใกล้บ้าน โดยประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ามีผลเสียในด้านการจราจรติดขัด คิดเป็นร้อยละ 94.34 รองลงมา 
คือ ฝุ่นละอองเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 78.62 เสียงดังรบกวน คิดเป็นร้อยละ 68.55 ไม่มีผลกระทบ คิดเป็นร้อย
ละ 1.89 น้ำใช้ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 1.26 
เท่ากัน และการอพยพย้ายถิ่นฐาน คิดเป็นร้อยละ 0.63   

 
ตารางที่ 3.4-12 ความคิดเห็นด้านผลดีและผลเสียเมื่อมีการก่อสร้างโครงการของประชาชนในรัศมี 101 เมตร 
ถึง 500 เมตร 

รายละเอียด 
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร 
จำนวน (คน) ร้อยละ 

4.1 ท่านคิดว่าการมีโครงการดังกล่าวใกล้บ้านมีผลดีอย่างไร 
(ตอยได้มากกว่า 1 คำตอบ)      
  1) เศรษฐกิจดีขึ้น  73 45.91 
  2) สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น 155 97.48 
  3) การสาธารณปูโภคและอุปโภคดีขึ้น 28 17.61 
4.2 ท่านคิดว่าการมีโครงการดังกล่าวใกล้บ้านมีผลเสียอย่างไร 
(ตอยได้มากกว่า 1 คำตอบ)    
  1) ฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 125 78.62 
  2) เสียงดังรบกวน 109 68.55 
  3) การอพยพย้ายถิ่นฐาน 1 0.63 
  4) ปัญหานำ้เน่าเสียเพิ่มข้ึน 0 0.00 
 5) การจราจรติดขัด 150 94.34 
  6) รบกวนการสื่อสารโทรคมนาคม 0 0.00 
 7) น้ำใชไ้ม่เพียงพอ 2 1.26 
 8) ความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 2 1.26 
 9) ทัศนียภาพไม่สวยงาม 0 0.00 
 10) บดบังทิศทางลม 0 0.00 
 11) บดบังแสงแดด 0 0.00 
 12) อื่นๆ ระบุ...ไม่มีผลกระทบ.... 3 1.89 
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จ. ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะก่อสร้าง (แสดงดังตารางท่ี 3.4-13) 
 

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร พบว่า ในระยะ
ก่อสร้างประชาชนส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวล ร้อยละ 64.79 และไม่มีข้อห่วงกังวล ร้อยละ 35.22 
 
ตารางที่ 3.4-13 ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ของประชาชนในรัศมี 101 เมตร 
ถึง 500 เมตร 

รายละเอียด 
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. ท่านมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะ
ก่อสร้างหรือไม่ อย่างไร     
  1) ไม่มีข้อห่วงกังวล 56 35.22 
  2) มีข้อห่วงกังวล 103 64.78 
  รวม 159 100.00 

 
ทั้งนี้ กลุ่มประชาชนในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร ที่มีข้อห่วงกังวลได้แสดงความคิดเห็น

ถึงระดับความกังวลของปัญหาแต่ละด้านต่างๆ ในระยะก่อสร้าง โดยผู้ที่มีข้อห่วงกังวลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.20-
99.03) มีความคิดเห็นว่า ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง และการบดบังแสงแดด และทิศทางลม มีข้อห่วงกังวลอยู่ในระดับน้อย  
ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง และการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนน
ใกล้เคียง (ร้อยละ 57.28-60.19) มีข้อห่วงกังวลอยู่ในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางท่ี 3.4-14     

 
ตารางที่ 3.4-14 ระดับความกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ของประชาชนในรัศมี 101 
เมตร ถึง 500 เมตร 

ข้อห่วงกังวล 

กลุ่มประชาชนในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร 
ระดับความกังวล 

มาก ปานกลาง น้อย รวม 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 12 11.65 62 60.19 29 28.16 103 100.00 
2. เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการ
ก่อสร้าง 

8 7.77 59 57.28 36 34.95 103 100.00 

3. ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง 4 3.88 3 2.91 96 93.20 103 100.00 
4. การจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้  
เคียง 

41 39.81 62 60.19 0 0.00 103 100.00 

5. อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

0 0.00 3 2.91 100 97.09 103 100.00 

6. การจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง 0 0.00 1 0.97 102 99.03 103 100.00 
7. การบดบังแสงแดด และทิศทางลม 0 0.00 1 0.97 102 99.03 103 100.00 
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ฉ. ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะดำเนินการ (แสดงดังตารางที่ 3.4-15) 
 

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร พบว่า ในระยะ
ดำเนินการประชาชนส่วนใหญ่ไมม่ีข้อห่วงกังวล ร้อยละ 67.30 และมีข้อห่วงกังวล ร้อยละ 32.70 

 
ตารางท่ี 3.4-15 ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มตี่อโครงการในระยะดำเนินการ ของประชาชนในรัศมี 101 เมตร 
ถึง 500 เมตร 

รายละเอียด 
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
1. ท่านมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะ
ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร     
  1) ไม่มีข้อห่วงกังวล 107 67.30 
  2) มีข้อห่วงกังวล 52 32.70 
  รวม 159 100.00 

 
ทั้งนี้ กลุ่มประชาชนในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร ที่มีข้อห่วงกังวลได้แสดงความคิดเห็น

ถึงระดับความกังวลของปัญหาแต่ละด้านต่างๆ ในระยะดำเนินการ โดยผู้ที่มีข้อห่วงกังวลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
82.69-100.00) มีความคิดเห็นว่า การขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้ การจัดการน้ำเสีย การระบายน้ำ อาชญากรรม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง และการบดบังแสงแดด และทิศทาง
ลม มีข้อห่วงกังวลอยู่ในระดับน้อย การจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง (ร้อยละ 57.69) มีข้อห่วงกังวลอยู่
ในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางท่ี 3.4-16     

 
ตารางที่ 3.4-16 ระดับความกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะดำเนินการ ของประชาชนในรัศมี 101 
เมตร ถึง 500 เมตร 

ข้อห่วงกังวล 

กลุ่มประชาชนในรัศมี 101-500 เมตร 
ระดับความกังวล 

มาก ปานกลาง น้อย รวม 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. การขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้ 1 1.92 0 0.00 51 98.08 52 100.00 
2. การจัดการน้ำเสีย 0 0.00 1 1.92 51 98.08 52 100.00 
3. การระบายน้ำ 2 3.85 7 13.46 43 82.69 52 100.00 
4. การจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง 22 42.31 30 57.69 0 0.00 52 100.00 
5. อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

0 0.00 0 0.00 52 100.00 52 100.00 

6. การจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง 0 0.00 0 0.00 52 100.00 52 100.00 
7. การบดบังแสงแดด และทิศทางลม 0 0.00 0 0.00 52 100.00 52 100.00 
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ช. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับโครงการ (แสดงดังตารางท่ี 3.4-17) 
 

ช่วงก่อสร้างโครงการ 
จากผลการสำรวจความคิดเห็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 98.11 ไม่มีข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 1.89 มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการในเรื่องหลักๆ ดังนี้ 

1) ให้ทางโครงการทำการก่อสร้างในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น  
2) ให้ทางโครงการทำการล้างถนนบริเวณด้านหน้าโครงการด้วย 
3) ในระหว่างการก่อสร้างควรมีการตรวจสอบและสำรวจความเสียหายบริเวณใกล้เคียงโครงการ 

เพ่ือดูว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ในระหว่างการก่อสร้างโครงการ  
 
ช่วงเปิดดำเนินการ 
จากผลการสำรวจความคิดเห็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100.00 ไม่มีข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการ  
     
ตารางที่ 3.4-17 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสำหรับโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร 

ประเด็นการสำรวจ  
กลุ่มประชาชนในรัศมี 101 เมตร ถึง 500 เมตร 

ผลการสำรวจ 
จำนวน ร้อยละ 

1. ในระหว่างการก่อสร้าง คุณต้องการให้เจ้าของ
โครงการดูแลเร่ืองใดเป็นพิเศษหรือไม่ 

  

 (1) มี 3 1.89 
 (2) ไม่มี 159 98.11 

รวม 159 100.00 
2. ในระหว่างการเปิดดำเนินการ คุณต้องการให้

เจ้าของโครงการดูแลเร่ืองใดเป็นพิเศษหรือไม่ 
  

 (1) มี 0 0.00 
 (2) ไม่มี 159 100.00 

รวม 159 100.00 
 
(ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 – 500 เมตร แสดงดังรูปที่ 

3.4-2 และภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 – 500 เมตร แสดงดังรูปที่ 
3.4-3) 
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รายละเอียด (สถานประกอบการ/บ้านเลขท่ีตอบแบบสอบถาม) 

สถาน
ประกอบการ/

บ้านเลขท่ี 

สถาน
ประกอบการ/

บ้านเลขท่ี 

สถาน
ประกอบการ/

บ้านเลขท่ี 

สถาน
ประกอบการ/

บ้านเลขท่ี 

สถาน
ประกอบการ/

บ้านเลขท่ี 

สถาน
ประกอบการ/

บ้านเลขท่ี 

สถาน
ประกอบการ/

บ้านเลขท่ี 
53/6 24/104 32/20 29/9 26/1 26/63 29/52 
38/1 41/2 33/3 29 33/8 21 9849/1 
25/4 32/9 38/96 32/2 38/65-70 38/5 32/5 
20/4 25/5 26/24 32/16 26/12 26/4 46/2 
28/29 28/30 24 33 38/7 32/13 32/4 
26/2 114 24/1 29/15 29/50 35/48 41/8 
29/2 29/5 29/1 29/28 29/24 34/3 29/102 
23 41/9 53/1 34/1 24/2 30/2 38/11 

33/7 38 53/19 53/13 29/20 29/51 29/21 
29/23 29/22 24/10 34/4 24/5 24/7 24/6 
24/4 29/45 29/46 29/47 29/48 24/105 29/4 
35/47 53/16 11/9 53/18 23/20 58/61 39/49 

46 88/2 29/26 38/23 38/21 23/26 32/17 
32/12 25/7 9849/2 25/2 25 22/3 25/10 
20/5 20/7 32/19 32/18 20/8 20/9 26/23 
26/25 26/22 26/16 26/17 26/18 26/9 33/7 
33/4 53/11 33/5 33/6 32/14 29/16 28/29 
34/1 38/81 28/28 26/13 32/11 26/27 38/20 
26/10 26/9 38/17 38/18 38/19 26/7 38/89 
53/2 32/7 38/9 38/10 28/18 22/5 28/6 
28/5 28/9 28/16 29/109 53/17 38/23 38/74 
38/82 38/73 28/18 28/17 28/19 25/9 28/20 

ANCHAN 
VILLAS III 

168/16 25/12 25/14 25/13 - - 

รูปที่ 3.4-2 ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 – 500 เมตร 
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, ตุลาคม 2567 

สัญลักษณ ์

0 250 500 1,000 

มาตรส่วน เมตร 

ตำแหนง่ที่ตัง้โครงการ 

ตำแหนง่ทำแบบสอบถามถดัจากรัศม ี101 เมตร ถึงรศัมี 500 เมตร 
ที่ได้รบัแบบสำรวจกลับมา จำนวน 159 ตวัอย่าง 

พ้ืนที่สำรวจรัศม ี101 เมตร – 500 เมตร จากพืน้ที่โครงการ  

พ้ืนที่สำรวจรัศม ี100 เมตร จากพื้นที่โครงการ 

NORTH 

ok
Rectangle
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รูปที่ 3.4-3 ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 - 500 เมตร 
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, ตุลาคม 2567  
 
 

คุณเกรียงศักดิ์ บดิการ 
บ้านเลขท่ี 20/4 

คุณเกิน เรืองเพชร  
บ้านเลขท่ี 24/104 

คุณจำรัส เสียงสลัก 
บ้านเลขท่ี 38/65-70 

คุณธันยพร สงวนวงศ์  
บ้านเลขท่ี 25/5 

คุณนริศรา สิงห์คำคา 
บ้านเลขท่ี 38/96 

คุณนฤมล ปิ่นโย 
บ้านเลขท่ี 46/2 
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รูปที่ 3.4-3 ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 101 - 500 เมตร (ต่อ)  
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, ตุลาคม 2567  
 

คุณบีบิลฮัม หลงมุสอ 
บ้านเลขท่ี 26/4 

คุณบุญโชค ศิริวัฒน ์
บ้านเลขท่ี 29/9 

คุณพนัส ศรีสมุทร 
บ้านเลขท่ี 32/9 

คุณพิมภา พงษ์ชนะ 
บ้านเลขท่ี 29/52 

คุณภาคิน คำบุตร  
บ้านเลขท่ี 26/12 

คุณวิชิต สงวนวงศ์ 
บ้านเลขท่ี 32/5 
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• การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร จำนวน 40 
ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 40 ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 24-29 ตุลาคม 
2567 (ตัวอย่างแบบสอบถาม แสดงดังภาคผนวกที่ 7) 

 
  ก. ข้อมูลส่วนบุคคล   
  จากประชากรกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจความคิดเห็น (รายละเอียด แสดงดังตารางท่ี 3.4-18) จำนวน  
40 คน เป็นชาย ร้อยละ 32.50 และเป็นหญิง ร้อยละ 67.50 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุในช่วง 41-50 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 30.00 ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 97.50 ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 42.50 อาชีพหลักของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็น 
ร้อยละ 47.50 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้มาเป็นระยะเวลา 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00  
 
ตารางท่ี 3.4-18 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร 

รายละเอียด  
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
1.1 เพศ     
  1) ชาย 13 32.50 
  2) หญิง 27 67.50 
  รวม 40 100.00 
1.2 อายุ    
  1) น้อยกว่า  20   ป ี 0 0.00 
  2) 21-30  ปี  8 20.00 
  3) 31-40   ปี  9 22.50 
  4) 41-50  ปี 12 30.00 
  5) 51-60  ปี 5 12.50 
  6) มากกว่า 60  ป ี 6 15.00 
  รวม  40 100.00 
1.3 การนับถือศาสนา    
  1) พุทธ 39 97.50 
  2) อิสลาม 1 2.50 
  3) คริสต์ 0 0.00 
  รวม 40 100.00 
1.4 ท่านสำเร็จการศึกษาสูงสดุระดับใด   
 1) ไม่ได้ศึกษา 0 0.00 
 2) ประถมศึกษา 10 25.00 
 3) มัธยมศึกษา 17 42.50 
 4) อาชีวะ/อนปุริญญา  11 27.50 
 5) ปริญญาตร ี 2 5.00 
 6) ปริญญาโทหรือสูงกว่า 0 0.00 
 รวม 40 100.00 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-177 

ตารางท่ี 3.4-18 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนต่อโครงการรัศม ี501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ) 

รายละเอียด 
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร 

จำนวน (คน) ร้อยละ 
1.5 การประกอบอาชีพ   
 1) ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ  4 10.00 
 2) กำลังศึกษาอยู ่ 0 0.00 
 3) ว่างงาน/กำลังหางานทำอยู่ 0 0.00 
 4) รับจ้างทั่วไป  19 47.50 
 5) ค้าขาย 3 7.50 
 6) เจ้าของกิจการส่วนตัว 2 5.00 
 7) รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 0 0.00 
 8) พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง 11 27.50 
 9) พ่อบ้าน/แมบ่้าน 0 0.00 
 10) เกษียณ 0 0.00 

 
11) วิชาชีพอิสระ (แพทย์/สถาปนิก/วิศวกร/นัก
บัญชี/ทนายความ) 

0 0.00 

 12) อื่นๆ ระบุ...ทำสวน..... 1 2.50 
 รวม 40 100.00 
1.6 ท่านอยู่อาศัยในชุมชนนี้เป็นระยะเวลานานเท่าใด    
  1) น้อยกว่า 1 ป ี 8 20.00 
  2) 1-5 ป ี 12 30.00 
  3) 6-10 ปี 4 10.00 
  4) 11-20 ปี 8 20.00 
  5) 21-30 ปี 0 0.00 
  6) ตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป  8 20.00 
  รวม 40 100.00 
 
  ข. ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัย (รายละเอียด แสดงดังตารางท่ี 3.4-19) 

   แหล่งน้ำที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ คือ น้ำจากบ่อน้ำตื้น ร้อยละ 72.50 รองลงมาคือ น้ำจาก
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ร้อยละ 25.00 และแหล่งน้ำบริโภคทั้งหมดได้มาจากการซื้อน้ำเป็นขวดหรือ
ถัง ร้อยละ 100.00  
   การได้รับบริการไฟฟ้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการบริการกระแสไฟฟ้า ร้อยละ 
95.00 และในครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ร้อยละ 95.00  
   การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิธีการกำจัดสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) โดยมี
หน่วยงานท้องถิ่นมารับสูบไปกำจัด ร้อยละ 100.00 และส่วนใหญ่มีวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยบำบัดด้วยถังบำบัด
น้ำเสียสำเร็จรูป ร้อยละ 97.50 รองลงมา คือ ใช้บ่อเกรอะบำบัดก่อน แล้วปล่อยให้ซึมลงดินโดยใช้บ่อซึม ร้อยละ 
2.50   
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-178 

   การระบายน้ำฝน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะระบายลงพ้ืนดิน แล้วปล่อยให้ซึมไปเอง ร้อยละ 
97.50 รองลงมา คือ ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ร้อยละ 2.50 
   การจัดการขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดกำจัดมูลฝอยโดยให้หน่วยงาน
ท้องถิ่นมารับไปกำจัด ร้อยละ 40.00       
   การเจ็บป่วย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในรอบที่ผ่านมาหรือปัจจุบัน ไมม่ีปัญหาการเจ็บป่วย  
ร้อยละ 67.50 และมีปัญหาการเจ็บป่วย ร้อยละ 32.50 หากมีการเจ็บป่วยสำหรับโรคที่ป่วยส่วนใหญ่ คือ  
โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ ร้อยละ 12.50 รองลงมาคือ โรคหวัด/ทางเดินหายใจ และโรคผัวหนังและภูมิแพ้ 
ร้อยละ 10.00 ส่วนสถานรักษาพยาบาลของประชากรกลุ่มตัวอย่างเมื่อบุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย พบว่า ร้อยละ 
87.50 ไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลของรัฐ รองลงมา คือ ซื้อยามารักษาเอง ร้อยละ 10.00     
 
ตารางที่ 3.4-19 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 501 
เมตร ถึง 1 กิโลเมตร 

รายละเอียด 
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร 
จำนวน (คน) ร้อยละ 

2.1 แหล่งน้ำใช้ในครัวเรือนมาจาก     
  1) บ่อน้ำตืน้ 29 72.50 
  2) บ่อน้ำบาดาล 1 2.50 
  3) น้ำซื้อ 0 0.00 
  4) น้ำฝน 0 0.00 
  5) น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 10 25.00 
  รวม 40 100.00 
2.2 แหล่งน้ำดื่มในครัวเรือนมาจาก    
  1) บ่อน้ำตืน้ 0 0.00 
  2) บ่อน้ำบาดาล 0 0.00 
  3) น้ำซื้อ 40 100.00 
  4) น้ำฝน 0 0.00 
 5) น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต 0 0.00 
  รวม 40 100.00 
2.3 การได้รับบริการกระแสไฟฟ้า   
 1) ไม่มี 2 5.00 
 2) มี  38 95.00 
 รวม 40 100.00 
2.4 ในครัวเรือนของท่านมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือไม่    
 1) ไม่มี 38 95.00 
 2) มี  2 5.00 
 รวม 40 100.00 
2.5 ท่านมีวิธีกำจัดสิ่งปฎิกูล (สูบส้วม) อย่างไร   
 1) จ้างเอกชนกำจัด 0 0.00 
 2) หน่วยงานท้องถิ่นรับสูบไปกำจัด  40 100.00 
 รวม 40 100.00 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-179 

ตารางที่ 3.4-19 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 501 
เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ) 

รายละเอียด 
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร 
จำนวน (คน) ร้อยละ 

2.6 ท่านบำบัดน้ำเสียอย่างไร   
 1) ใช้บ่อเกรอะบำบัดก่อน แล้วปล่อยให้ซึมลงดินโดยใชบ้่อซึม 1 2.50 

 
2) ใช้บ่อเกรอะกักเก็บไว้ เมื่อเต็มแจ้งให้หน่วยงานท้องถิน่มา
สูบไปกำจัด 

0 0.00 

 3) บำบดัด้วยถังบำบดันำ้เสียสำเร็จรูป  39 97.50 
 รวม 40 100.00 
2.7 ท่านระบายน้ำฝนอย่างไร   
 1) ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ      1 2.50 
  2) ระบายลงพื้นดิน แล้วปล่อยให้ซึมไปเอง 39 97.50 

  
3) ระบายลงแหล่งนำ้ธรรมชาตบินบก (ห้วย/หนอง/คลอง/ 
ลำรางสาธารณะ/บึง ฯลฯ) 

0 0.00 

  4) ระบายลงสู่ทะเล 0 0.00 
  รวม 40 100.00 
2.8 ท่านมีวิธีการกำจัดมูลฝอยอย่างไร    
  1) เผา 0 0.00 
  2) ฝัง 0 0.00 
 3) เก็บขนโดยหน่วยงานท้องถิ่น 40 100.00 
  รวม 40 100.00 
2.9 ในรอบปทีี่ผ่านมา/ปจัจุบนั ท่านมีปญัหาเกี่ยวกบัสขุภาพหรอืไม ่    
  1) มีปัญหา 13 32.50 
  2) ไม่มีปัญหา 27 67.50 
  รวม 40 100.00 
2.10 ปัญหาสุขภาพที่เป็นบ่อยหรือเจ็บป่วย (ตอบได้มากกว่า 1 
คำตอบ)    
  1) โรคหวัด/ทางเดินหายใจ 4 10.00 
  2) โรคเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร 0 0.00 
 3) โรคเก่ียวกับระบบกลา้มเนื้อ 5 12.50 
 4) โรคผิวหนังและภูมิแพ ้ 4 10.00 
 5) โรคเก่ียวกับเลือดลมต่างๆ 0 0.00 
 6) โรคเก่ียวกับหู/ตา/ฟัน/จมูก 1 2.50 
 7) โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุ 1 2.50 

 
8) อ่ืนๆ ระบุ...โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรค
ไขมัน.... 

3 7.50 

  รวม 18 45.00 
2.11 สถานรักษาพยาบาลเมื่อบุคคลในครัวเรือนเจ็บป่วย    
  1) โรงพยาบาลของรัฐ  35 87.50 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-180 

ตารางที่ 3.4-19 ข้อมูลทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณสุขและอนามัยของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 501 
เมตร ถึง 1 กิโลเมตร (ต่อ) 

รายละเอียด 
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร 
จำนวน (คน) ร้อยละ 

  2) โรงพยาบาลเอกชน  0 0.00 
  3) คลินิก  1 2.50 
  4) สถานีอนามัย  0 0.00 
  5) ซื้อยามารักษาเอง 4 10.00 
  รวม 40 100.00 
   
  ค. ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจจุบันของชุมชน  
  

การสำรวจความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน (รายละเอียด แสดงดัง
ตารางที่ 3.4-20) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.84-66.67) มีความคิดเห็นว่า ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก, ปัญหาเสียงดังรบกวนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง และปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย    

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 95.00) ได้แก่ ปัญหาการจราจรคับคั่ง/
ติดขัดบนถนนใกล้เคียง  

สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอยู่ในระดับไม่มีปัญหา (ร้อยละ 62.50-100.00) ได้แก่ 
ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้, ปัญหาความสะอาดของน้ำดื่ม-น้ำใช้, ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง, 
ปัญหาการปล่อยน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดลงแหล่งน้ำในธรรมชาติ , ปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน/ท่อระบายน้ำอุดตัน , 
ปัญหาการจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง, ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน, ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจาก
การจราจรและการก่อสร้าง, ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร, ปัญหาด้านอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน, ปัญหาการเกิดอัคคีภัย และปัญหาจากภัยธรรมชาติ   
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-181 

ตารางท่ี 3.4-20 ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันของชุมชนของประชาชนต่อโครงการในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร 

ปัญหาต่างๆ ในชุมชนในปัจจุบัน 

กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร 

ไม่มี มี รวม 
ระดับความรุนแรงของปัญหา 

มาก ปานกลาง น้อย รวม 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ปัญหาการขาดแคลนน้ำด่ืม-น้ำใช ้ 33 82.50 7 17.50 40 100.00 1 14.29 4 57.14 2 28.57 7 100.00 
2. ปัญหาความสะอาดของน้ำด่ืม-น้ำใช ้ 39 97.50 1 2.50 40 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 
3. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกหรือดับบ่อยครั้ง 21 52.50 19 47.50 40 100.00 0 0.00 13 68.42 6 31.58 19 100.00 
4. ปัญหาการปล่อยน้ำเสียท่ีไม่ได้บำบัดลง
แหล่งน้ำในธรรมชาติ 

40 100.00 0 0.00 40 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5. ปัญหาการระบายน้ำไม่ทัน/ท่อระบายน้ำอุดตัน 38 95.00 2 5.00 40 100.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 2 100.00 
6. ปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนัก 9 22.50 31 77.50 40 100.00 13 41.94 17 54.84 1 3.23 31 100.00 
7. ปัญหาการจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง 39 97.50 1 2.50 40 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 
8. ปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน 39 97.50 1 2.50 40 100.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 
9. ปัญหาเสียงดังรบกวนจากการจราจรและ
การก่อสร้าง 

1 2.50 39 97.50 40 100.00 12 30.77 26 66.67 1 2.56 39 100.00 

10. ปัญหาจากแรงสั่นสะเทือนจากการจราจร
และการก่อสร้าง 

33 82.50 7 17.50 40 100.00 4 57.14 3 42.86 0 0.00 7 100.00 

11. ปัญหาการจราจรคับค่ัง/ติดขัดบนถนน
ใกล้เคียง 

0 0.00 40 100.00 40 100.00 38 95.00 2 5.00 0 0.00 40 100.00 

12. ปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร 25 62.50 15 37.50 40 100.00 0 0.00 12 80.00 3 20.00 15 100.00 
13. ปัญหาด้านอาชญากรรม ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

40 100.00 0 0.00 40 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

14. ปัญหาฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 3 7.50 37 92.50 40 100.00 10 27.03 21 56.76 6 16.22 37 100.00 
15. ปัญหาการเกิดอัคคีภัย 40 100.00 0 0.00 40 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ 40 100.00 0 0.00 40 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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ง. ความคิดเห็นด้านผลดีและผลเสียเมื่อมีการก่อสร้างโครงการ (แสดงดังตารางท่ี 3.4-21) 
 
 จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเมื่อมีการก่อสร้างโครงการ

ดังกล่าวใกล้บ้าน โดยประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ามีผลดีในด้านสร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 
100.00 รองลงมา คือ การสาธารณูปโภคและอุปโภคดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 57.50 และเศรษฐกิจดีขึ้น คิดเป็น 
ร้อยละ 12.50 

 จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเมื่อมีการก่อสร้างโครงการ
ดังกล่าวใกล้บ้าน โดยประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ามีผลเสียในด้านการจราจรติดขัด คิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมา 
คือ ฝุ่นละอองเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 40.00 เสียงดังรบกวน คิดเป็นร้อยละ 12.50 การอพยพย้ายถิ่นฐาน ปัญหา
น้ำเน่าเสีย และน้ำใช้ไม่เพียง คิดเป็นร้อยละ 2.50 เท่ากัน  
 
ตารางที่ 3.4-21 ความคิดเห็นด้านผลดีและผลเสียเมื่อมีการก่อสร้างโครงการของประชาชนในรัศมี 501 เมตร 
ถึง 1 กิโลเมตร 

รายละเอียด 
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร 
จำนวน (คน) ร้อยละ 

4.1 ท่านคิดว่าการมีโครงการดังกล่าวใกล้บ้านมีผลดีอย่างไร 
(ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)      
  1) เศรษฐกิจดีขึ้น  5 12.50 
  2) สร้างงานให้กับประชาชนในท้องถิ่น 40 100.00 
  3) การสาธารณปูโภคและอุปโภคดีขึ้น 23 57.50 
4.2 ท่านคิดว่าการมีโครงการดังกล่าวใกล้บ้านมีผลเสียอย่างไร 
(ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)    
  1) ฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 16 40.00 
  2) เสียงดังรบกวน 5 12.50 
  3) การอพยพย้ายถิ่นฐาน 1 2.50 
  4) ปัญหานำ้เน่าเสียเพิ่มข้ึน 1 2.50 
 5) การจราจรติดขัด 35 87.50 
  6) รบกวนการสื่อสารโทรคมนาคม 0 0.00 
 7) น้ำใชไ้ม่เพียงพอ 1 2.50 
 8) ความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 0 0.00 
 9) ทัศนียภาพไม่สวยงาม 0 0.00 
 10) บดบังทิศทางลม 0 0.00 
 11) บดบังแสงแดด 0 0.00 
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จ. ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะก่อสร้าง (แสดงดังตารางท่ี 3.4-22) 
 

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร พบว่า ในระยะ
ก่อสร้างประชาชนส่วนใหญ่ไมม่ีข้อห่วงกังวล ร้อยละ 67.50 และมีข้อห่วงกังวล ร้อยละ 32.50   
 
ตารางที่ 3.4-22 ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ของประชาชนในรัศมี 501 เมตร 
ถึง 1 กิโลเมตร 

รายละเอียด 
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร 
จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. ท่านมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะ
ก่อสร้างหรือไม่ อย่างไร     
  1) ไม่มีข้อห่วงกังวล 27 67.50 
  2) มีข้อห่วงกังวล 13 32.50 
  รวม 40 100.00 

 
ทั้งนี้ กลุ่มประชาชนในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร ที่มีข้อห่วงกังวลได้แสดงความ

คิดเห็นถึงระดับความกังวลของปัญหาแต่ละด้านต่างๆ ในระยะก่อสร้าง โดยผู้ที่มีข้อห่วงกังวลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
61.54-84.62) มีความคิดเห็นว่า เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง ความสั่นสะเทือนจากการ
ก่อสร้าง อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง และการบดบัง
แสงแดด และทิศทางลม มีข้อห่วงกังวลอยู่ในระดับน้อย ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง (ร้อยละ 61.54) มีข้อห่วง
กังวลอยู่ในระดับปานกลาง และการจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง (ร้อยละ 45.15) มีข้อห่วงกังวลอยู่ใน
ระดับมาก ดังแสดงในตารางท่ี 3.4-23    

 
ตารางที่ 3.4-23 ระดับความกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะก่อสร้าง ของประชาชนในรัศมี 501 
เมตร ถึง 1 กิโลเมตร 

ข้อห่วงกังวล 

กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร 
ระดับความกังวล 

มาก ปานกลาง น้อย รวม 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 2 15.38 8 61.54 3 23.08 13 100.00 
2. เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการ
ก่อสร้าง 

0 0.00 5 38.46 8 61.54 13 100.00 

3. ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง 2 15.38 2 15.38 9 69.23 13 100.00 
4. การจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้  
เคียง 

6 46.15 3 23.08 4 30.77 13 100.00 

5. อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

0 0.00 2 15.38 11 84.62 13 100.00 

6. การจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง 2 15.38 0 0.00 11 84.62 13 100.00 
7. การบดบังแสงแดด และทิศทางลม 0 0.00 2 15.38 11 84.62 13 100.00 
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ฉ. ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะดำเนินการ (แสดงดังตารางที่ 3.4-24) 
 
จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร พบว่า ในระยะ

ดำเนินการประชาชนส่วนใหญ่ไมม่ีข้อห่วงกังวล ร้อยละ 87.50 และมีข้อห่วงกังวล ร้อยละ 12.50   
 

ตารางท่ี 3.4-24 ข้อห่วงกังวลของประชาชนที่มตี่อโครงการในระยะดำเนินการ ของประชาชนในรัศมี 501 เมตร 
ถึง 1 กิโลเมตร 

รายละเอียด 
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร 
จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. ท่านมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะ
ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร     
  1) ไม่มีข้อห่วงกังวล 35 87.50 
  2) มีข้อห่วงกังวล 5 12.50 
  รวม 40 100.00 
 

ทั้งนี้ กลุ่มประชาชนในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร ที่มีข้อห่วงกังวลได้แสดงความ
คิดเห็นถึงระดับความกังวลของปัญหาแต่ละด้านต่างๆ ในระยะดำเนินการ โดยผู้ที่มีข้อห่วงกังวลส่วนใหญ่  
(ร้อยละ 80.00-100.00) มีความคิดเห็นว่า การขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้, การจัดการน้ำเสีย, การระบายน้ำ, 
อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, การจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง และการบดบังแสงแดด 
และทิศทางลม มีข้อห่วงกังวลอยู่ในระดับน้อย การจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง (ร้อยละ 100.00) มีข้อ
ห่วงกังวลอยู่ในระดับมาก ดังแสดงในตารางท่ี 3.4-25    

 
ตารางที่ 3.4-25 ระดับความกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในระยะดำเนินการ ของประชาชนในรัศมี 501 
เมตร ถึง 1 กิโลเมตร 

ข้อห่วงกังวล 

กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร 
ระดับความกังวล 

มาก ปานกลาง น้อย รวม 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. การขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้ 1 20.00 0 0.00 4 80.00 5 100.00 
2. การจัดการน้ำเสีย 1 20.00 0 0.00 4 80.00 5 100.00 
3. การระบายน้ำ 1 20.00 0 0.00 4 80.00 5 100.00 
4. การจราจรคับคั่ง/ติดขัดบนถนนใกล้เคียง 5 100.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 
5. อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

0 0.00 0 0.00 5 100.00 5 100.00 

6. การจัดเก็บขยะไม่ทัน/มูลฝอยตกค้าง 0 0.00 1 20.00 4 80.00 5 100.00 
7. การบดบังแสงแดด และทิศทางลม  0 0.00 0 0.00 5 100.00 5 100.00 
 
 
 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม           บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                  สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-185 

ช. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับโครงการ (แสดงดังตารางท่ี 3.4-26) 
 

ช่วงก่อสร้างโครงการ 
จากผลการสำรวจความคิดเห็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดร้อยละ 100.00 ไม่มี

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการ   

ช่วงเปิดดำเนินการ 
จากผลการสำรวจความคิดเห็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดร้อยละ 100.00 ไม่มี

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการ 
 

ตารางที่ 3.4-26 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสำหรับโครงการของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในรัศมี 501 เมตร ถึง  
1 กิโลเมตร 

ประเด็นการสำรวจ 
กลุ่มประชาชนในรัศมี 501-1,000 เมตร 

ผลการสำรวจ 
จำนวน ร้อยละ 

1. ในระหว่างการก่อสร้าง คุณต้องการให้เจ้าของ
โครงการดูแลเร่ืองใดเป็นพิเศษหรือไม่ 

  

 (1)  มี 0 0.00 
 (2)  ไม่มี  40 100.00 

รวม 40 100.00 
2. ในระหว่างการเปิดดำเนินการ คุณต้องการให้

เจ้าของโครงการดูแลเร่ืองใดเป็นพิเศษหรือไม่ 
  

 (1)  มี 0 0.00 
 (2)  ไม่ม ี 40 100.00 

รวม 40 100.00 
 

(ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร
501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.4-4 และภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่
ในรัศมี 501 เมตร ถึง 1 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 3.4-5) 
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รายละเอียด (สถานประกอบการ/บ้านเลขที่ตอบแบบสอบถาม) 
สถาน

ประกอบการ/
บ้านเลขที ่

สถาน
ประกอบการ/

บ้านเลขที ่

สถาน
ประกอบการ/

บ้านเลขที ่

สถาน
ประกอบการ/

บ้านเลขที ่

สถาน
ประกอบการ/

บ้านเลขที ่
29/40 23/17 125 24/47 24/102 
24/40 23/16 98/1 29/34 193/2 
35/5 24/55 112/3 29/11 24/11 
24/50 122/1 125/2 193/4 116/5 
24/58 114 116/12 29/31 116/8 
24/56 98 24/54 29/39 116/11 
46/3 210/3 24/39 23/54 119/2 
24/33 112/5 24/44 46/6 ANCHAN VILLAS 

รูปที่ 3.4-4 ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 501 – 1,000 เมตร 
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, ตุลาคม 2567  
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รูปที่ 3.4-5 ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 501 – 1,000 เมตร 
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, ตุลาคม 2567   

 
 

คุณระรื่น บัวขาว  
บ้านเลขท่ี 114 

คุณจันทรเ์พ็ญ แสงพล 
บ้านเลขท่ี 24/58 

คุณพชร หมีมะ 
บ้านเลขท่ี 112/3 

คุณเกียรติศักดิ์ ชูเงิน 
บ้านเลขท่ี 24/40 

คุณจิตตรา ชนะกลุ 
บ้านเลขท่ี 98 

คุณทรงธรรม กลสามญั  
บ้านเลขท่ี 112/5 
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รูปที่ 3.4-5 ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรัศมี 501 – 1,000 เมตร (ต่อ)  
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, ตุลาคม 2567  
 

คุณอนุวัฒน์ หมาดหล ี
บ้านเลขท่ี 35/5  

คุณสุปราณี คมนา 
บ้านเลขท่ี 125/2 

คุณเสง่ียม อยู่เย็น 
บ้านเลขท่ี 24/55 

คุณสเุทพ เก้าแสง 
บ้านเลขท่ี 46/3 

คุณสภุา เพียงพานิช  
บ้านเลขท่ี 98/1 

คุณสรุิยา เนยีบเจริญ  
บ้านเลขท่ี 125 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-189 

• การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ โดยจาก
การสำรวจพื้นที่ศึกษา พบว่า ไม่มีกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ   

 
• การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มหน่วยงานราชการ ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ โดย

จากการสำรวจพื้นที่ศึกษา พบว่า ไม่มีกลุ่มหน่วยงานราชการในรัศมี 1 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ 
 
• การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ จำนวน 1 ตัวอย่าง  

 
ในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนบ้านติดโครงการ พบว่า ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ติดหรือ

ใกล้เคียงโครงการมากที่สุด จำนวน 1 ตัวอย่าง (สำรวจ 100 %) คือ โครงการ Hideaway Lake โดยบริษัทที่
ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมาจำนวน 1 ตัวอย่าง ซึ่งแจ้งว่าขอไม่แสดงความคิดเห็นเนื่องจาก
บริเวณใกล้เคียงโครงการมีการก่อสร้างเยอะเป็นเรื่องปกติแล้ว  
 แต่ทั้งนี้ โครงการได้จัดทำตารางมาตรการสำหรับป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ แสดงดังตารางท่ี 3.4-27 
 
ตารางท่ี 3.4-27 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ 

ประเด็นที่ห่วงกังวล มาตรการป้องกันและแก้ไข 
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ 
1.1 คุณภาพอากาศ เสียง 
และความสั่นสะเทือน 

 
 
ช่วงก่อสร้าง 
1. จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง 
2. ให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด เพ่ือป้องกันการปลิว
ฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา 
3. ทำการฉีดพรมน้ำบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทราย อย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  
4. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นอาคาร โดยยึดติดกับผนังนั่งร้านด้านนอก ให้มี
ความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร 
5. ล้างล้อรถบรรทุกที่เข้า-ออก โครงการทุกครั้ง เพ่ือลดผลกระทบจากเศษดินของ
รถบรรทุกที่จะวิ่งออกสู่ถนนภายนอกโครงการ  
6. จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดังให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00 - 17.00 น. 
และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อนของผู้อยู่อาศัยในอาคาร
ใกล้เคียงโครงการ 
7. วางผังบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มี
เสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
 
ช่วงดำเนินการ 
1. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให้รถท่ีเข้ามาจอดต้องดับเครื่องยนต์
ทุกคัน เพ่ือสุขภาพของส่วนรวม 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-190 

 

ตารางท่ี 3.4-27 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ (ต่อ) 
ประเด็นที่ห่วงกังวล มาตรการป้องกันและแก้ไข 

1.1 คุณภาพอากาศ เสียง 
และความสั่นสะเทือน 
(ต่อ)  

2. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นตามที่ได้ออกแบบไว้ เพ่ือดูดซับปริมาณก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์ 
3. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะต้องไม่มีทิศทางหันเข้าสู่อาคารข้างเคียง ทาง
คนสัญจร และจะต้องอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
4. ควบคุมดูแลไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา
พักผ่อน (หลังเวลา 18.00 น.) 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ 
2.1 การใช้ไฟฟ้า  

ช่วงก่อสร้าง 
1. จัดให้มีแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า พร้อมสะพานไฟที่สามารถตัดวงจรกระแสไฟฟ้า
ได้ทันทีท่ีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
2. หากอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดชำรุดต้องมีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีหรือเปลี่ยน
อุปกรณ์ใหม่ ก่อนนำมาใช้งานใหม่ 
 
ช่วงดำเนินการ 
1. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านระบบไฟฟ้า ไว้คอยดูแลระบบ 
ไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานอยู่เสมอ 
2 . จัดให้มีการติดตั้ งระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามที่ เสนอใน
รายละเอียดโครงการทุกประการ และติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า รวมถึง
สายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามมาตรฐาน 
3. รณรงค์ให้พนักงาน และผู้ เข้ามาใช้บริการ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และให้
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 และอายุการใช้งานยาวนาน 
4. จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบอาคาร เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้กับทั่วทุก
บริเวณภายในโครงการ โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพ่ือความปลอดภัย 

2.2 การใช้น้ำ ช่วงก่อสร้าง 
1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง  
2. ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดให้มากที่สุด รวมทั้ง
รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด 
3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อที่จ่ายน้ำในจุดที่ก่อสร้าง ให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ 
 
ช่วงดำเนินการ 
1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในโครงการ เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ 
2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หาก
พบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที 
3. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำภายในโครงการอย่างประหยัดเพ่ือลดปริมาณการใช้น้ำ
ของโครงการ  
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ตารางท่ี 3.4-27 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ (ต่อ) 
ประเด็นที่ห่วงกังวล มาตรการป้องกันและแก้ไข 

2.3 การจัดการน้ำเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงก่อสร้าง 
1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่ถูกสุขลักษณะ และดูแลส้วมให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งกำชับเข้มงวดให้คนงานก่อสร้างจัดการสิ่งปฏิกูลและ
ขับถ่ายเฉพาะในห้องส้วมที่จัดไว้ให้เท่านั้น 
2. กำชับให้คนงานมาชำระล้างร่างกายและเศษวัสดุจากเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่บริเวณชำระล้างที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น 
 
ช่วงดำเนินการ 
1. ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบฯ เพ่ือให้บำบัดน้ำเสียได้มาตรฐานน้ำทิ้ง 
2. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลหรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุง
คุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 
3. จัดให้มีระบบกรองและฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้ง ก่อนนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ 

2.4 การระบายน้ำและการ
ป้องกันน้ำท่วม 

ช่วงก่อสร้าง 
1. จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวรอบๆ บริเวณชำระล้าง เพ่ือรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่
บ่อบ่ม   
2. จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำชั่วคราวอย่างสม่ำเสมอเพ่ือป้องกัน
การตื้นเขินและการกีดขวางทางระบายน้ำ 
 
ช่วงดำเนินการ 
1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ เพ่ือหน่วงน้ำส่วนเกินได้อย่างเพียงพอ 
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ และระบบบ่อหน่วงน้ำที่
ติดตั้งไว้ รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา   
3. ทำการตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีการอุดตัน 
จะต้องทำการขุดลอกทันที เพ่ือให้สามารถระบายน้ำได้ดีอยู่เสมอ 
4. ทำการติดตั้งบ่อดักขยะ ที่บ่อพักน้ำสุดท้าย เพ่ือดักขยะไม่ให้ไหลเข้าสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะ 

2.5 การจัดการขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงก่อสร้าง 
1. จัดพ้ืนที่กองวัสดุก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุดเพ่ือความเป็น
ระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ 
2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้ภายในพ้ืนที่โครงการ  
3. เศษวัสดุที่จะนำออกไปกำจัดนอกพ้ืนที่โครงการ จะต้องมีผ้าใบหรือเครื่อง
ป้องกันการร่วงหล่นบนผิวจราจร 
 
ช่วงดำเนินการ 
1. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะจากอาคาร หรือแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ 
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2.5 การจัดการขยะ (ต่อ)  2. ขยะแห้งที่สามารถนำไปใช้ได้อีก เช่น โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษ 
หนังสือพิมพ์ ให้พนักงานทำความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ขายให้กับผู้รับซื้อ 
เพ่ือเป็นการลดปริมาณมูลฝอย 
3. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณที่พักขยะรวม หลังการเก็บขนขยะทุก
ครั้ง และต่อท่อน้ำเสียจากน้ำชะขยะและการล้างห้องพักขยะเข้าไปบำบัดน้ำเสีย
ยังบ่อบำบัดน้ำเสียรวม 

2.6 การคมนาคมและการ
ขนส่ง 
 
 
 
  

ช่วงก่อสร้าง 
1. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุก หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการเพ่ือ
ป้องกันการกีดขวางการจราจร  
2. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและ
จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพ้ืนที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
ทางเข้า-ออก 
3. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ขับได้ไม่เกิน 30 
กม./ชม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน 
4. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน 
 
ช่วงดำเนินการ 
1. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพ้ืนที่
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก 
2. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
การจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ 
3. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ถนน 
4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัย ห้ามจอดรถริมถนนทางเข้า -ออกพ้ืนที่
โครงการ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อถนนดังกล่าว 

3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
3.1 เศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่วงก่อสร้าง 
1. ผู้รับเหมาต้องเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลความประพฤติของคนงานมิให้ก่อความ
เดือดร้อน และปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกันและประชาชนใกล้เคียง พร้อมทั้ง
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหา 
2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีบทลงโทษคนงานอย่างชัดเจนในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น
รวมทั้งต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการควบคุมดูแล เพ่ือป้องกันการเกิด
ปัญหาในด้านต่างๆ  
 
ช่วงดำเนินการ 
1. โครงการต้องกำหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงานที่เป็นประชาชนในท้องถิ่น
เข้ามาทำงานในโครงการส่วนหนึ่ง 
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3.1 เศรษฐกิจและสังคม 
(ต่อ)  

2. หากมีข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างให้โครงการรีบทำความเข้าใจกับชุมชนใน
ข้อร้องเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน 

3.2 ความปลอดภัย
สาธารณะและการเกิด
อัคคีภัย 
 
 
 
 
  

ช่วงก่อสร้าง 
1. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด 
2. จัดหาป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน และหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น 
3. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ 
4. จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่นรอบตัวอาคารที่มีการก่อสร้าง 
5. ให้ระมัดระวังและควบคุมดูแลขณะใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรหรือในระหว่าง
การขนย้ายวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ เครื่องจักรเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด 
6. หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนที่
อาศัยอยู่โดยรอบ ให้ทางผู้รับเหมาก่อสร้างติดตามตรวจสอบ รวมถึงชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน 
7. การเดินสายไฟทุกขั้นตอนจะต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ 
8. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้
ง่าย และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง 
9. จัดให้มีบริเวณสูบบุหรี่สำหรับคนงาน โดยให้อยู่ห่างจากวัสดุติดไฟให้มากที่สุด 
และกำชับให้ดับบุหรี่ให้สนิททุกครั้ง 
 
ช่วงดำเนินการ 
1. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า -
ออกของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 
2. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ ซึ่ง
ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรม
เรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยาม
รักษาการณ์ และผู้พักอาศัย เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว 
4. จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการ โดย
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้กับโครงการมากท่ีสุดเป็นประจำทุกปี ปีละ 
1 ครั้ง 
5. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ  ป้ายบอก
ชั้น เส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ใน
ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร 

3.3 ทัศนียภาพและ
สุนทรียภาพ 
 
 

ช่วงก่อสร้าง 
1. จัดทำรั้วรอบพ้ืนที่โครงการ ด้วยผ้าใบหรือตาข่ายหรือสังกะสี หรือกำแพง ที่มี
ความสูงอย่างน้อย 2.0 เมตร ล้อมรอบบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง เพ่ือบดบังภูมิทัศน์ที่
ไม่ดีจากการก่อสร้าง 
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3.3 ทัศนียภาพและ
สุนทรียภาพ (ต่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
  

2. จัดให้มีผ้าคลุมอาคารที่ก่อสร้างเพ่ือลดภาพที่ไม่น่ามองในช่วงก่อสร้างรวมทั้ง
ป้องกันฝุ่นละอองจากตัวอาคารร่วมด้วย 
 
ช่วงดำเนินการ 
1. จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวตามที่ได้ออกแบบไว้ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่พักผ่อน เพ่ิมความ
สวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ 
2. เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตาม
แบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้ 
3. ควบคุมดูแลอาคารบริเวณพ้ืนที่สีเขียวรอบอาคารให้มีสภาพดี และสวยงามตาม
แบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ 

 
(ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มติดโครงการ แสดงดังรูปที่ 3.4-6) 
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สัญลักษณ ์ รายละเอียด  

พื้นที่โครงการ  

โครงการ Hideaway Lake 

รูปที่ 3.4-6 ตำแหน่งสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มติดโครงการ 
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, ปรับปรุงจากภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth, ตุลาคม 2567   

NORTH 
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• การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้นำชุมชน 

ที่ปรึกษาได้สำรวจความคิดเห็นของคุณสุชาติ อยู่เย็น ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล 
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 แจ้งว่าไม่ประสงค์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นให้แก่โครงการ  

 

8) ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ ครั้งที่ 2 
 

ในการสำรวจความคิดเห็นด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงระยะก่อสร้างและ
ช่วงดำเนินการของประชาชนต่อโครงการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21-29 พฤศจิกายน 2567 แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก 
โดยให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการด้าน
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน (ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กรกฎาคม 

2560) โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

กลุ่มที่ 1 กลุ่มพื้นที่หลัก ได้แก่ 
-  ประชาชนที่มีบ้านติดโครงการ จำนวน 1 ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา

จำนวน 1 ตัวอย่าง ซึ่งแจ้งว่าไม่ประสงค์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นให้แก่โครงการแต่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
คือ อยากให้ทางโครงการปิดกั้นอย่าให้สิ่งก่อสร้างหรือเศษวัสดุต่างๆ ตกหล่นมายังพ้ืนที่ ข้างเคียง โดยให้ทาง
โครงการดูแลให้เรียบร้อย       

-  ครัวเรือนโดยรอบโครงการในรัศมี 100 เมตร จำนวน 6 ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจ
ความคิดเห็นกลับมา จำนวน 5 ตัวอย่าง สำหรับอีก 1 ตัวอย่าง ยังไม่ให้ความคิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่
โครงการ แต่ทั้งนี้มีบริษัท เอราวัณนา จำกัด โดยคุณเปมิกา กุศลคุณาธิป ซึ่งเป็น 1 ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
กลับมา ได้ถ่ายเอกสารแบบสำรวจความคิดเห็นให้กับพนักงานและบุคคลที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ ซึ่งอ้างว่า
เป็นผู้ได้รับผลกระทบหรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการเพ่ิมอีก จำนวน 29 ชุด โดยมีรายชื่อ ที่อยู่ และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังภาคผนวกที่ 7 

ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่ร้องเรียนโครงการ จำนวนทั้งหมด 29 ชุด 
จากบริษัท เอราวัณนา จำกัด ดังกล่าว ทางที่ปรึกษาได้เข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่ร้องเรียนโครงการแล้ว 
โดยมีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการ เช่น แผนงานการก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้าง ขั้นตอนการ
ก่อสร้าง รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการจะยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ในช่วงที่โครงการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งผู้ร้องเรียนรับทราบแล้ว 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มพื้นที่รอง ได้แก่  
-  ครัวเรือนโดยรอบโครงการ ถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร จำนวน 159 ตัวอย่าง โดยที่

ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 159 ตัวอย่าง โดยมี 1 ตัวอย่าง ไม่ประสงค์ตอบแบบ
สำรวจความคิดเห็นให้แก่โครงการ      

-  ครัวเรือนโดยรอบโครงการ ถัดจากรัศมี 500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตร จำนวน 40 ตัวอย่าง โดยที่
ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 40 ตัวอย่าง  

กลุ่มที่ 3 กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว โดยจากการสำรวจพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ไม่มีกลุ่มพ้ืนที่อ่อนไหว ในรัศมี 1 
กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ    

กลุ่มที่ 4 กลุ่มหน่วยงานราชการ โดยจากการสำรวจพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ไม่มีกลุ่มหน่วยงานราชการ ใน
รัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ 
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กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเชิงทะเล 
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 1 ตัวอย่าง โดยผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 แจ้งว่าไม่ประสงค์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นให้แก่โครงการ 
 

รวมจำนวนตัวอย่างของการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ จำนวน 207 ตัวอย่าง  
ซึ่งได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 206 ตัวอย่าง สำหรับอีก 1 ตัวอย่าง ยังไม่ให้ความคิดเห็น
ตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ และจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 24-29 ตุลาคม 2567 (พ้ืนที่อ่อนไหว หน่วยงานราชการ และกลุ่มผู้นำชุมชนทำการสำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชนในวันที่ 24 ตุลาคม 2567) โดยความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นมีเพ่ิมเติมต่อโครงการนั้น ทำ
ให้โครงการสามารถกำหนดตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางท่ี 3.4-28 ซึ่ง
ในการสำรวจความคิดเห็นด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ
ของประชาชนต่อโครงการครั้งที่ 2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

 
• การสำรวจความคิดเห็นด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างและ

ช่วงดำเนินการของครัวเรือนที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 100 เมตร จำนวน 6 ตัวอย่าง  
โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 5 ตัวอย่าง สำหรับอีก 1 ตัวอย่าง ยังไม่ให้ความ
คิดเห็นตอบแบบสำรวจกลับมาแก่โครงการ (ภาคผนวกที่ 7) พบว่า โครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างโครงการ มีความเพียงพอดังนี้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านน้ำใช้ ด้านการ
จัดการน้ำเสีย ด้านการระบายน้ำ ด้านการจัดการมูลฝอย ด้านการใช้ไฟฟ้า ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความ
สั่นสะเทือน ด้านการจราจร ด้านความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย ด้านทัศนียภาพและสุนทรียภาพ 
ด้านการขุดปรับพ้ืนที่/การพังทลายของดิน มีความเพียงพอร้อยละ 60.00-100.00 และช่วงดำเนินการโครงการ 
มีความเพียงพอดังนี้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านน้ำใช้ ด้านการจัดการน้ำเสีย ด้านการระบายน้ำ ด้านการ
จัดการมูลฝอย ด้านการใช้ไฟฟ้า ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ด้านการจราจร ด้านความ
ปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย และด้านทัศนียภาพและสุทรียภาพ มีความเพียงพอร้อยละ 60.00-
100.00 ทั้งนี้ครัวเรือนที่อยู่อาศัยโดยรอบพ้ืนที่โครงการในรัศมี 100 เมตร ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก่โครงการ
ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้    

ช่วงก่อสร้าง 
1) ด้านการระบายน้ำ  
 - พ้ืนที่บริเวณโครงการเป็นพื้นท่ีเสี่ยงจชต่อการเกิดน้ำท่วมอยู่แล้ว 
2) ด้านการจัดการมูลฝอย 

- ปกติผู้รับเหมาก่อสร้างก็จะเอาที่สะดวกไม่ได้ดูแลแบบนี้ตามมาตรการ 
3) ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 

- จากที่เคยเจอคือ รถบรรทุกขับเร็วมาก 
- ในความเป็นจริงผู้รับเหมาก่อสร้างจะแอบทำงาน เนื่องจากงานที่ต่อเนื่อง 
- ไม่ต้องการให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างขับเร็วเกินที่กำหนด 
- การปิดก้ันผ้าใบรอบอาคารทำให้บดบังแสงธรรมชาติแก่พ้ืนที่โดยรอบโครงการ 
- ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ปฏิบัติงานภายในช่วงเวลาที่กำหนด 
- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงวันหยุด 
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4) ด้านการจราจร 
- รถบรรทุกขับเร็วมากไม่เอ้ือเฟ้ือต่อชุมขน 

 - ห้ามจอดรถริมถนนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 
 - รถขับเร็วเกินไปในพื้นที่ท่ีจำเป็นต้องชะลอความเร็ว 
5) ด้านความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย 
 - อุบัติเหตุจะเกิดข้ึนบริเวณไซส์ก่อสร้างที่อยู่ใกล้ถนนมากเกินไป 
 - ให้แสดงหลักฐานการตรวจสอบในการเดินสายไฟ 
 - ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเรื่องการติตดั้งถังดับเพลิงในโครงการ 
 - ต้องมีนโยบายห้ามสูบบุหรี่ 
6) ด้านทัศนียภาพและสุนทรีภาพ 
 - การจัดทำรั้วรอบพ้ืนที่โครงการด้วยขึงผ้าใบสูงอย่างน้อย 2 เมตรรอบพ้ืนที่โครงการ และจัดให้มีผ้า

คลุมอาคาร ทำให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่ดี และไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน 
7) ด้านการขุดปรับพ้ืนที่/การพังทลายของดิน 
 - จำกัดเวลาและวันที่ทำการขุดปรับพื้นที่ 
 - การก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณแนวเขตที่ดินจะทำให้บดบังวิวธรรมชาติ 
 - การก่อสร้างกำแพงกันดินสูงกว่าพ้ืนที่ข้างเคียงจะทำให้ทึบ 
ช่วงดำเนินการ 
1) ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
 - ต้องบังคับให้ทางโครงการรับคนในพื้นท่ีเข้าทำงาน 
 - หากมีข้อร้องเรียนทางโครงการต้องให้ความสนใจกับข้อร้องเรียนดังกล่าว 
2) ด้านการจัดการน้ำเสีย 

- ขอหลักฐานว่าการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการมีประสิทธิภาพและบำบัดน้ำเสียได้
มาตรฐานน้ำทิ้ง 

- ขยะแห้งที่สามารถนำไปใช้ได้อีก เช่น ขวด พลาสติก ทางโครงการมิได้มีที่จัดเก็บไว้ภายในพ้ืนที่
โครงการ 

3) ด้านการใช้ไฟฟ้า  
 - ต้องจัดให้ระบบไฟส่องสว่างเพ่ือเพ่ิมแสงสว่างแกพื้นที่โดยรอบ 
4) ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 

- ในความเป็นจริงไม่อาจควบคุมกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังได้ 
- ภายในพ้ืนที่โครงการมีที่จอดรถไม่เพียงพอ 

 - ภายในโครงการไม่ได้จัดให้มีไม้ยืนต้นตามที่ออกแบบไว้ 
 - ควบคุมไม่ให้ผู้รับเหมาทำกิจกรรมที่เสียงหลังเวลา 18.00 น. 
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมสำหรับพื้นที่โครงการจากประเด็นดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 
1. ดูแลเรื่องฝุ่นละอองปิดกั้นให้เรียบร้อย หากมีเศษดินก็ล้างถนนให้เรียบร้อย 
2. ไม่เห็นด้วย เนื่องจากในระหว่างก่อสร้างและหลังก่อสร้าง ไม่แน่ใจว่าผู้ประกอบการจะทำได้ตาม

ข้อเสนอที่แจ้งมาเพ่ือลดผลกระทบที่เกิดกับผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบโครงการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจรที่
ปัจจุบันมีความหนาแน่นมากอยู่แล้ว มลภาวะทางเสียงที่มาจากการก่อสร้าง ฝุ่นจากการก่อสร้าง น้ำทิ้ง ความ
หนาแน่นที่จะเกิดขึ้น การระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง อันตรายที่จะเกิดจาก
การก่อสร้างและทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและบริเวณรอบข้าง 
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3. ที่ดินแปลงนี้ไม่เหมาะแก่การสร้างคอนโดมิเนียม การพัฒนาที่ดินแปลงเล็กเกินไปในพ้ืนที่ที่ไม่มีพ้ืนที่
ว่างเพียงพอสำหรับการจราจรและคนเดินเท้าที่ปลอดภัยทั้งในระหว่างหรือหลังการก่อสร้างจะส่งผลให้เกิด
อันตรายต่อชีวิต ที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับการสร้างบ้านพักอาศัยร่วมกับโครงการที่มีอยู่แล้วในพื้นที่เท่านั้นหาก
ปล่อยให้ดำเนินการเช่นนี้ต่อไป ผลกระทบต่อพ้ืนที่โดยรอบจะรุนแรงมาก    
 

• การสำรวจความคิดเห็นด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างและ
ช่วงดำเนินการของครัวเรือนที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการถัดจากรัศมี  100 เมตร ถึงรัศมี 500 เมตร 
จำนวน 159 ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 159 ตัวอย่าง โดยมี 1 
ตัวอย่าง ไม่ประสงค์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นให้แก่โครงการ (ภาคผนวกที่ 7) พบว่า โครงการมีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างโครงการ มีความเพียงพอดังนี้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้าน
น้ำใช้ ด้านการจัดการน้ำเสีย ด้านการระบายน้ำ ด้านการจัดการมูลฝอย ด้านการใช้ไฟฟ้า  ด้านคุณภาพอากาศ 
เสียง และความสั่นสะเทือน ด้านการจราจร ด้านความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย ด้านทัศนียภาพ
และสุนทรีภาพ และด้านการขุดปรับพ้ืนที่/การพังทลายของดิน มีความเพียงพอ ร้อยละ 99.37-100.00 และ 
ช่วงดำเนินการโครงการ มีความเพียงพอดังนี้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านน้ำใช้ ด้านการจัดการน้ำเสีย ด้านการ
ระบายน้ำ ด้านการจัดการมูลฝอย ด้านการใช้ไฟฟ้า ด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ด้าน
การจราจร ด้านความปลอดภัยสาธารณะและการเกิดอัคคีภัย และด้านทัศนียภาพและสุนทรีภาพ มีความ
เพียงพอ ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ ครัวเรือนที่อยู่อาศัยโดยรอบพ้ืนที่โครงการถัดจากรัศมี 100 เมตร ถึงรัศมี 500 
เมตร ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมแก่โครงการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ช่วยดูแลในเรื่องรถเข้า-ออกโครงการ ปิดกั้นให้เรียบร้อย 
2. อยากให้รถบรรทุก 10 ล้อ วิ่งช่วงเวลากลางคืน (19.00-22.00 น.) 
 

• การสำรวจความคิดเห็นด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างและ
ช่วงดำเนินการของครัวเรือนที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการถัดจากรัศมี  500 เมตร ถึงรัศมี 1 กิโลเมตร 
จำนวน 40 ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา จำนวน 40 ตัวอย่าง (ภาคผนวกที่ 7) 
พบว่า โครงการมีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการมีความ
เพียงพอ ร้อยละ 100.00  
 

• การสำรวจความคิดเห็นด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างและ
ช่วงดำเนินการของกลุ่มพื้นที่อ่อนไหวในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยจากการสำรวจพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ไม่มีกลุ่มพ้ืนที่
อ่อนไหวในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ    

 

• การสำรวจความคิดเห็นด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างและ
ช่วงดำเนินการของกลุ่มหน่วยงานราชการ ในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยจากการสำรวจพื้นที่ศึกษา พบว่า ไม่มีกลุ่ม
หน่วยงานราชการในรัศมี 1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ 
 

• การสำรวจความคิดเห็นด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างและ
ช่วงดำเนินการของประชาชนที่บ้านติดโครงการ จำนวน 1 ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิด
เห็นกลับมา จำนวน 1 ตัวอย่าง ซึ่งแจ้งว่าไม่ประสงค์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นให้แก่โครงการแต่มี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ อยากให้ทางโครงการปิดกั้นอย่าให้สิ่งก่อสร้างหรือเศษวัสดุต่างๆ ตกหล่นมายังพ้ืนที่
ข้างเคียง โดยให้ทางโครงการดูแลให้เรียบร้อย    
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• การสำรวจความคิดเห็นด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงก่อสร้างและ
ช่วงดำเนินการของกลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 1 ตัวอย่าง โดยที่ปรึกษาได้รับแบบสำรวจความคิดเห็นกลับมา 
จำนวน 1 ตัวอย่าง โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 แจ้งว่าไม่ประสงค์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นให้แก่โครงการ  

 
โดยจากการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 2 ทำให้โครงการสามารถสรุปข้อมูลการนำข้อห่วงกังวล/

ข้อเสนอแนะของประชาชนไปพิจารณากำหนดมาตรการของโครงการอาคารชุด  ไซมิสบางเทา 2 (Siamese 
Bangtao 2) แสดงดังตารางท่ี 3.4-28 ทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 3.4-28 สรุปข้อมูลการนำข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะของประชาชนไปพิจารณากำหนดมาตรการของ
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) 
ประเด็นทีเ่ป็นข้อห่วงกังวล มาตรการป้องกันและแก้ไข 
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ 
1.1 คุณภาพอากาศ เสียง 
และความสั่นสะเทือน 
 
 
 
 
  

 
 
ช่วงก่อสร้าง 
1. จำกัดความเร็วรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้มีความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง 
2. ให้จัดหาวัสดุปิดคลุมท้ายรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด เพ่ือป้องกันการปลิว
ฟุ้งและร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุกมา 
3. ทำการฉีดพรมน้ำบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างและกองวัสดุพวกหินและทราย อย่าง
น้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  
4. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นอาคาร โดยยึดติดกับผนังนั่งร้านด้านนอก ให้มี
ความสูงเท่ากับความสูงของอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร 
5. ล้างล้อรถบรรทุกที่เข้า-ออก โครงการทุกครั้ง เพ่ือลดผลกระทบจากเศษดินของ
รถบรรทุกที่จะวิ่งออกสู่ถนนภายนอกโครงการ 
6. จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดังให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00 - 17.00 น. 
และงดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อนของผู้อยู่อาศัยในอาคาร
ใกล้เคียงโครงการ 
7. วางผังบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มี
เสียงดังไว้ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
8. ใช้วัสดุสำเร็จรูปที่ผลิตแล้วจากโรงงานเพ่ือลดปริมาณฝุ่น 
9. เน้นการเร่งมือในการทำงานในช่วง 8 ชั่วโมงให้ได้มากที่สุด เพ่ือลดการทำโอที 
ซึ่งอาจจะมีเสียงดังในช่วงค่ำซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของผู้อ่ืนได้ 
10. ทำการก่อสร้างในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น 
11. ทำการล้างถนนบริเวณด้านหน้าโครงการ 
12. จัดทำรั้วทึบทำจากวัสดุอลูมิ เนียม (Aluminium Sheet) สูง 2.00 เมตร 
(ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันตก) และติดตั้งรั้วทึบทำจากวัสดุคอนกรีต 
(Light Concrete) สูง 2.50 เมตร (ทางด้านทิศตะวันออก) โดยรอบพ้ืนที่โครงการ
เว้นทางเข้าออก โดยรอบพ้ืนที่โครงการเว้นทางเข้าออก เพ่ือจำกัดพ้ืนที่ในการก่อสร้าง  

 

 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                  บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                                               สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-201 

ตารางที่ 3.4-28 สรุปข้อมูลการนำข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะของประชาชนไปพิจารณากำหนดมาตรการของ
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) (ต่อ) 
ประเด็นทีเ่ป็นข้อห่วงกังวล มาตรการป้องกันและแก้ไข 
1.1 คุณภาพอากาศ เสียง 
และความสั่นสะเทือน 
(ต่อ) 

ให้อยู่ภายในขอบเขตที่ดินของโครงการ และป้องการรุกล้ำพ้ืนที่ข้างเคียงที่อาจจะ
เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคนงานของโครงการ 
13. ห้ามจอดรถทุกชนิดริมถนน และให้จอดรถภายในโครงการเท่านั้น 
14. การทำฐานรากของอาคาร จะใช้การกดเสาเข็ม เพ่ือลดผลกระทบเรื่องเสียง
และแรงสั่นสะเทือนต่อพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 
ช่วงดำเนินการ 
1. ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันให้รถท่ีเข้ามาจอดต้องดับเครื่องยนต์
ทุกคัน เพ่ือสุขภาพของส่วนรวม 
2. จัดให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นตามที่ได้ออกแบบไว้ เพ่ือดูดซับปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากรถยนต์ 
3. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จะต้องไม่มีทิศทางหันเข้าสู่อาคารข้างเคียง ทาง
คนสัญจร และจะต้องอยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงไม่น้อยกว่า 5 เมตร 
4. ควบคุมดูแลไม่ให้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลา
พักผ่อน (หลังเวลา 18.00 น.) 
5. ลดและงดเว้นการใช้เสียงดังที่อาจก่อความรำคาญแก่ผู้อ่ืน เช่น การเปิดเพลง 
เปิดปิดประตู 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ 
2.1 การใช้ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ช่วงก่อสร้าง 
1. จัดให้มีแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า พร้อมสะพานไฟที่สามารถตัดวงจรกระแสไฟฟ้า
ได้ทันทีท่ีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 
2. หากอุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดชำรุดต้องมีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีหรือเปลี่ยน 
อุปกรณ์ใหม่ ก่อนนำมาใช้งานใหม่ 
 
ช่วงดำเนินการ 
1. จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านระบบไฟฟ้า ไว้คอยดูแลระบบ 
ไฟฟ้า  ให้สามารถใช้งานอยู่เสมอ 
2 . จัดให้มีการติดตั้ งระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันฟ้าผ่า ตามที่ เสนอใน
รายละเอียดโครงการทุกประการ และติดตั้งอุปกรณ์ เดินสายไฟฟ้า รวมถึง
สายสัญญาณทางไฟฟ้าระบบสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามมาตรฐาน 
3. รณรงค์ให้พนักงาน และผู้เข้ามาใช้บริการ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และให้
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เบอร์ 5 และอายุการใช้งาน
ยาวนาน 
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บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-202 

ตารางที่ 3.4-28 สรุปข้อมูลการนำข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะของประชาชนไปพิจารณากำหนดมาตรการของ
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) (ต่อ) 
ประเด็นทีเ่ป็นข้อห่วงกังวล มาตรการป้องกันและแก้ไข 
2.1 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)  4. จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างโดยรอบอาคาร เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้กับทั่วทุก

บริเวณภายในโครงการ โดยเฉพาะเวลากลางคืน เพ่ือความปลอดภัย 
2.2 การใช้น้ำ 
 
 
 
 
  

ช่วงก่อสร้าง 
1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง  
2. ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดให้มากที่สุด รวมทั้ง
รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด 
3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อที่จ่ายน้ำในจุดที่ก่อสร้าง ให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ 
 
ช่วงดำเนินการ 
1. จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ในโครงการ เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ 
2. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หาก
พบว่ามีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที 
3. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำภายในโครงการอย่างประหยัดเพ่ือลดปริมาณการใช้น้ำ
ของโครงการ  

2.3 การจัดการน้ำเสีย 
 
  

ช่วงก่อสร้าง 
1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานที่ถูกสุขลักษณะ และดูแลส้วมให้อยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมทั้งกำชับเข้มงวดให้คนงานก่อสร้างจัดการสิ่งปฏิกูลและ
ขับถ่ายเฉพาะในห้องส้วมที่จัดไว้ให้เท่านั้น 
2. กำชับให้คนงานมาชำระล้างร่างกายและเศษวัสดุจากเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่บริเวณชำระล้างที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น 
 
ช่วงดำเนินการ 
1. ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบฯ เพ่ือให้บำบัดน้ำเสียได้มาตรฐานน้ำทิ้ง 
2. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลหรือช่างเทคนิคที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและปรับปรุง
คุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 
3. จัดให้มีระบบกรองและฆ่าเชื้อโรคในน้ำทิ้ง ก่อนนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ  

2.4 การระบายน้ำและการ
ป้องกันน้ำท่วม 
  

ช่วงก่อสร้าง 
1. จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวรอบๆ บริเวณชำระล้าง เพ่ือรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่บ่อบม่   
2. จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำชั่วคราวอย่างสม่ำเสมอเพ่ือป้องกัน
การตื้นเขินและการกีดขวางทางระบายน้ำ  
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ตารางที่ 3.4-28 สรุปข้อมูลการนำข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะของประชาชนไปพิจารณากำหนดมาตรการของ
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) (ต่อ) 
ประเด็นทีเ่ป็นข้อห่วงกังวล มาตรการป้องกันและแก้ไข 
2.4 การระบายน้ำและการ
ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)  
 

ช่วงดำเนินการ 
1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ เพ่ือหน่วงน้ำส่วนเกินได้อย่างเพียงพอ 
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ และระบบบ่อหน่วงน้ำที่
ติดตั้งไว้ รวมทั้งอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา   
3. ทำการตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีการอุดตัน 
จะต้องทำการขุดลอกทันที เพ่ือให้สามารถระบายน้ำได้ดีอยู่เสมอ 
4. ทำการติดตั้งบ่อดักขยะ ที่บ่อพักน้ำสุดท้าย เพ่ือดักขยะไม่ให้ไหลเข้าสู่ท่อ
ระบายน้ำสาธารณะ 

2.5 การจัดการขยะ  ช่วงก่อสร้าง 
1. จัดพ้ืนที่กองวัสดุก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุดเพ่ือความเป็น
ระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บ 
2. จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิด ตั้งไว้ภายในพ้ืนที่
โครงการ  
3. เศษวัสดุที่จะนำออกไปกำจัดนอกพ้ืนที่โครงการ จะต้องมีผ้าใบหรือเครื่อง
ป้องกันการร่วงหล่นบนผิวจราจร  
4. มีการปิดกั้นพ้ืนที่ให้ครอบคลุมรอบโครงการระหว่างการก่อสร้างเพ่ือป้องกัน
เศษวัสดุก่อสร้างไม่ให้เกิดความเสียหายกับโครงการข้างเคียง 
5. เพ่ิมความถี่ในการเก็บและกำจัดมูลฝอย อาจจะเก็บทุกๆวันหรือวันเว้นวัน เพ่ือ
ไม่ให้มีกลิ่นเหม็น 
6. ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพ้ืนที่หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พัก
อาศัยที่อยู่ในบริเวณนั้นๆ 
 
ช่วงดำเนินการ 
1. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะจากอาคาร หรือแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ 
2. ขยะแห้งที่สามารถนำไปใช้ได้อีก เช่น โลหะ ขวด พลาสติก และกระดาษ 
หนังสือพิมพ์ ให้พนักงานทำความสะอาดคัดแยกขยะและเก็บไว้ขายให้กับผู้รับซื้อ 
เพ่ือเป็นการลดปริมาณมูลฝอย 
3. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณที่พักขยะรวม หลังการเก็บขนขยะทุก
ครั้ง และต่อท่อน้ำเสียจากน้ำชะขยะและการล้างห้องพักขยะเข้าไปบำบัดน้ำเสีย
ยังบ่อบำบัดน้ำเสียรวม 
4. จัดพื้นที่และจุดวางถังขยะให้เหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้งาน 

2.6 การคมนาคมและการ
ขนส่ง 
 
 

ช่วงก่อสร้าง 
1. ห้ามมิให้จอดรถบรรทุก หรือวางวัสดุก่อสร้างในบริเวณด้านหน้าโครงการเพ่ือ
ป้องกันการกีดขวางการจราจร 
2. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและ
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ตารางที่ 3.4-28 สรุปข้อมูลการนำข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะของประชาชนไปพิจารณากำหนดมาตรการของ
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) (ต่อ) 
ประเด็นทีเ่ป็นข้อห่วงกังวล มาตรการป้องกันและแก้ไข 
2.6 การคมนาคมและการ
ขนส่ง (ต่อ)  

จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพ้ืนที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ
ทางเข้า-ออก 
3. จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ขับได้ไม่เกิน 30 
กม./ชม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน 
4. หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วน 
5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า -ออก 
โครงการในช่วงก่อสร้างเพ่ือป้องกันและช่วยลดผลกระทบด้านการเคลื่อนตัวของ
การจราจรบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ 
 
ช่วงดำเนินการ 
1. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพ้ืนที่
โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก 
2. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
การจอดรถภายในลานจอดรถของโครงการ 
3. ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ
เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ถนน 
4. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ผู้พักอาศัย ห้ามจอดรถริมถนนทางเข้า -ออกพ้ืนที่
โครงการ เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อถนนดังกล่าว 
5. จัดพื้นที่จอดรถให้เพียงพอ และห้ามมิให้มีการจอดรถริมถนนสาธารณะ 
6. จัดให้มีการตรวจตรารถที่เข้าออกโครงการอย่างเข้มงวด เพ่ือความปลอดภัย
ของผู้อยู่อาศัย 

3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
3.1 เศรษฐกิจและสังคม 
  

 
ช่วงก่อสร้าง 
1. ผู้รับเหมาต้องเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลความประพฤติของคนงานมิให้ก่อความ
เดือดร้อน และปัญหาต่างๆ แก่คนงานด้วยกันและประชาชนใกล้เคียง พร้อมทั้ง
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการแก้ปัญหา 
2. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีบทลงโทษคนงานอย่างชัดเจนในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น
รวมทั้งต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการควบคุมดูแล เพ่ือป้องกันการเกิด
ปัญหาในด้านต่างๆ 
 
ช่วงดำเนินการ 
1. โครงการต้องกำหนดนโยบายในการว่าจ้างพนักงานที่เป็นประชาชนในท้องถิ่น
เข้ามาทำงานในโครงการส่วนหนึ่ง 
2. หากมีข้อร้องเรียนจากชุมชนรอบข้างให้โครงการรีบทำความเข้าใจกับชุมชนใน
ข้อร้องเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน 
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ตารางที่ 3.4-28 สรุปข้อมูลการนำข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะของประชาชนไปพิจารณากำหนดมาตรการของ
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) (ต่อ) 
ประเด็นทีเ่ป็นข้อห่วงกังวล มาตรการป้องกันและแก้ไข 
3.2 ความปลอดภัย
สาธารณะและการเกิด
อัคคีภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ช่วงก่อสร้าง 
1. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด 
2. จัดหาป้ายประกาศหรือสัญญาณเตือน และหรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น 
3. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแลความเรียบร้อยอย่าง
สม่ำเสมอ 
4. จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่นรอบตัวอาคารที่มีการก่อสร้าง 
5. ให้ระมัดระวังและควบคุมดูแลขณะใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรหรือในระหว่าง
การขนย้ายวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือ เครื่องจักรเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด 
6. หากมีเหตุทำให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนที่
อาศัยอยู่โดยรอบ ให้ทางผู้รับเหมาก่อสร้างติดตามตรวจสอบ รวมถึงชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน 
7. การเดินสายไฟทุกขั้นตอนจะต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ 
8. จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้
ง่าย และตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมออย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง 
9. จัดให้มีบริเวณสูบบุหรี่สำหรับคนงาน โดยให้อยู่ห่างจากวัสดุติดไฟให้มากที่สุด 
และกำชับให้ดับบุหรี่ให้สนิททุกครั้ง 
10. ในระหว่างการก่อสร้างควรมีการตรวจสอบและสำรวจความเสียหายบริเวณ
ใกล้เคียงโครงการ เพ่ือดูว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ในระหว่างการก่อสร้าง
โครงการ 
 
ช่วงดำเนินการ 
1. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า -
ออกของโครงการตลอด 24 ชั่วโมง 
2. จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกประการ ซึ่ง
ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรม
เรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยาม
รักษาการณ์ และผู้พักอาศัย เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ทันท่วงที และไม่ตกใจกลัว 
4. จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยประสานงาน 
กับสถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 
5. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ  ป้ายบอก
ชั้น เส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพล โดยติดตั้งแบบแปลนแผนผังดังกล่าวไว้ใน
ตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในแต่ละชั้นของอาคาร 
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ตารางที่ 3.4-28 สรุปข้อมูลการนำข้อห่วงกังวล/ข้อเสนอแนะของประชาชนไปพิจารณากำหนดมาตรการของ
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2) (ต่อ) 
ประเด็นทีเ่ป็นข้อห่วงกังวล มาตรการป้องกันและแก้ไข 
3.3 ทัศนียภาพและ
สุนทรียภาพ 
  

ช่วงก่อสร้าง 
1. จัดทำรั้วรอบพ้ืนที่โครงการ ด้วยผ้าใบหรือตาข่ายหรือสังกะสี หรือกำแพง ที่มี
ความสูงอย่างน้อย 2.0 เมตร ล้อมรอบบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง เพ่ือบดบังภูมิทัศน์ที่
ไม่ดีจากการก่อสร้าง 
2. จัดให้มีผ้าคลุมอาคารที่ก่อสร้างเพ่ือลดภาพที่ไม่น่ามองในช่วงก่อสร้างรวมทั้ง
ป้องกันฝุ่นละอองจากตัวอาคารร่วมด้วย 
 
ช่วงดำเนินการ 
1. จัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวตามที่ได้ออกแบบไว้ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่พักผ่อน เพ่ิมความ
สวยงามและทัศนียภาพที่ดีภายในโครงการ 
2. เลือกใช้วัสดุตกแต่งอาคารให้กลมกลืนกับอาคารและชุมชนโดยรอบอาคารตาม
แบบภูมิสถาปัตย์ที่ได้ออกแบบไว้ 
3. ควบคุมดูแลอาคารบริเวณพ้ืนที่สีเขียวรอบอาคารให้มีสภาพดี และสวยงามตาม
แบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ 

 
(ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 แสดงดังรูปที่ 3.4-7)
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รูปที่ 3.4-7 ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2567 

 
 
 
 

คุณนริศรา สิงห์คำคา 
บ้านเลขท่ี 38/96 

 

คุณสว่างจติ คงพรหม 
บ้านเลขท่ี 29/19 

 

คุณตรี พรมเดช 
บ้านเลขท่ี 38/1 

คุณสมศรี วันลชาติ  
บ้านเลขท่ี 33/7  

คุณอวยพร ลิพอนเขต 
บ้านเลขท่ี 33 

 

คุณณัฐพงค์ วงค์วุ่น  
บ้านเลขท่ี 29/10 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                  บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                                               สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.4-7 ภาพถ่ายขณะสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ต่อ) 
ที่มา : จากการสำรวจภาคสนาม, พฤศจิกายน 2567 

คุณอุดมศักดิ์ แก้วแสน 
บ้านเลขท่ี 33/3 

 

คุณจไุร แซ่แดง 
บ้านเลขท่ี 26/13 

 

คุณระรื่น บัวขาว 
บ้านเลขท่ี 114 

คุณจิตตรา ชนะกลุ 
บ้านเลขท่ี 98  

คุณสเุทน ศรีสวสัดิ์  
บ้านเลขท่ี 32/1 

 

คุณระณา ชลละหาญ  
บ้านเลขท่ี 32/19 
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ตารางท่ี 3.4-29 สรุปจำนวนตัวอย่างที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

กลุ่มตัวอย่าง 
จำนวนเป้าหมาย 

(ตัวอย่าง) 

จำนวนตัวอย่างท่ีสอบถาม  

หมายเหตุ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

สอบถาม 
ได้ 

สอบถาม
ไม่ได้ 

สอบถาม 
ได้ 

สอบถาม 
ไม่ได้ 

1. กลุ่มที่ 1 พ้ืนที่หลัก       
1.1 ครัวเรือนที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ 0 0 0 0 0 - 
1.2 สถานประกอบการที่อยู่ติดพื้นที่โครงการ 1 1 - 1 - - 
1.3 ครัวเรือนในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จากขอบเขตพ้ืนที่

โครงการ (ไม่รวมครัวเรือนที่อยู่ติดพ้ืนที่โครงการ) 
2 2 - 2 - - 

1.4 สถานประกอบการในระยะ 0 ถึง 100 เมตร จาก
ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ (ไม่รวมครัวเรือนที่อยู่ติดพ้ืนที่
โครงการ) 

4 3 1* 3 1* สถานประกอบการ  
1 ตัวอย่าง ยังไม่ให้
ความคิดเห็นตอบ

แบบสำรวจกลับมาแก่
โครงการ 

2. กลุ่มที่ 2 พ้ืนที่รอง       
2.1   ครัวเรือนในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จากขอบเขตพ้ืนที่

โครงการ (ร้อยละ 80 ของกลุ่มพ้ืนที่รอง) 
158 158 - 158 - - 

2.2  สถานประกอบการในระยะ 100 ถึง 500 เมตร จาก
ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ 

1 1 - 1 - - 

2.3   ครัวเรือนในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จากขอบเขต
พ้ืนที่โครงการ (ร้อยละ 20 ของกลุ่มพ้ืนที่รอง) 

39 39 - 39 - - 

2.4   สถานประกอบการในระยะ 500 ถึง 1,000 เมตร จาก
ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ 

1 1 - 1 - - 
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กลุ่มตัวอย่าง 
จำนวนเป้าหมาย 

(ตัวอย่าง) 

จำนวนตัวอย่างท่ีสอบถาม  

หมายเหตุ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

สอบถาม 
ได้ 

สอบถาม
ไม่ได้ 

สอบถาม 
ได้ 

สอบถาม 
ไม่ได้ 

3. กลุ่มที่ 3 พื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมในระยะ  
1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 

- - - - - - 

4. กลุ่มที่ 4 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจในระยะ  
1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โครงการ 

- - - - - - 

5. กลุ่มที่ 5 กลุ่มผู้นำชุมชน 1 1 0 1 0 - 
รวม 207 206 1* 206 1* สถานประกอบการ  

1 ตัวอย่าง ยังไม่ให้
ความคิดเห็นตอบ

แบบสำรวจกลับมาแก่
โครงการ 
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3.4.2 การสาธารณสุข  
 

1) สถานบริการทางสาธารณสุข 
จังหวัดภูเก็ตมีโรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชนรวม 8 แห่ง จำนวน 1,190 เตียง 

โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงมหาดไทย คือ โรงพยาบาล อบจ. 1 แห่ง 190 เตียง มีศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 
(P1) 4 แห่ง (ประชากร 10,000-15,000 คนขึ้นไป) ได้แก่ ศสม.บ้านแหลมชั่น สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 
ฉลอง ศสม.กะทู้ และศสม.ศรีสุนทร โดยทางจังหวัดภูเก็ตมีการจัดแบ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
(รพ.สต.) เป็น 3 ระดับ คือ   

(1) รพ.สต.ขนาดใหญ่ P1 จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ราไวย์ รพ.สต.รัษฎา รพ.สต.เกาะแก้ว รพ.สต.วิชิต 
รพ.สต.ป่าคลอก รพ.สต.เชิงทะเล รพ.สต.กะรน รพ.สต.ไม้ขาว และรพ.สต.กมลา 

(2) รพ.สต.ขนาดกลาง P2 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านไม้ขาว รพ.สต.สาคู รพ.สต.บ้านพารา  
รพ.สต.บ้านบางเทา และรพ.สต.บ้านม่าหนิก 

(3) รพ.สต.ขนาดเล็ก P3 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านเกาะมะพร้าว รพ.สต.บ้านเกาะโหลน และ 
รพ.สต.บ้านเกาะนาคา 

คลินิกเวชกรรม 149 แห่ง คลินิคเวชกรรมเฉพาะทาง 74 แห่ง คลินิกทันตกรรม 110 แห่ง คลินิกแพทย์
แผนไทย 13 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 559 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ 21 แห่ง 

โรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ตระดับ A 
ตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์โรคหัวใจระดับ 3 ศูนย์อุบัติเหตุระดับ 3 ศูนย์มะเร็งระดับ 3 และศูนย์เด็กแรกเกิดระดับ 2  
จำนวน 591 เตียง โรงพยาบาลถลาง ระดับ F1 รพช.ขนาดใหญ่ จำนวน 60 เตียง โรงพยาบาลป่าตอง ระดับ M2 
รพช.ขนาดใหญ่ จำนวน 60 เตียง เพ่ือรับส่งต่อผู้ป่วย มีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักไม่ครบ 6 สาขา (ขาดสูตินรี
เวช และศัลยกรรม) อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมกระดูก และวิสัญญี โรงพยาบาลฉลอง ระดับ F3 
รพช.ขนาดเล็ก จำนวน 30 เตียง  

โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสิริโรจน์ 197 เตียง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 230 เตียง 
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต 50 เตียง และโรงพยาบาลดีบุก 32 เตียง PCU 4 แห่ง ได้แก่ PCU นริศร PCU  
เทพกระษัตรี PCU มุดดอกขาว vachira express วชิระสาขา 2 มีศูนย์บริการสาธารณสุข 5 แห่ง ได้แก่ 
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1 แห่ง ตำบลรัษฎา 1 แห่ง ตำบลวิชิต 1 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองกะทู้ 1 แห่ง และสถานพยาบาลเรือนจำสังกัดจังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง  

(ที่มา : แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)  

สำหรับตำบลเชิงทะเลมีสถานพยาบาลภาครัฐบาล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
เชิงทะเล ตั้งอยู่เลขที่ 45 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านบางเทา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

สำหรับสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้พื้นที่โครงการมากที่สุด ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล 
ตั้งอยู่เลขที่ 45 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีระยะทางตามเส้นทางการจราจรห่าง
จากพ้ืนที่โครงการไปทางทิศใต ้ประมาณ 5.10 กิโลเมตร  
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2) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 
ตารางท่ี 3.4-30 จำนวนบุคลากรสายวิชาชีพหลักภาครัฐในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลชุมชน พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล

วิชาชีพ 
นักเทคนิค/นกั
วิทย์/จพ.วิทย์ 

นักรังสี/จพ.
รังสี 

ขรก. พรก./
ลจ./
พกส. 

ขรก. พรก./
ลจ./
พกส. 

ขรก. พรก./
ลจ./
พกส. 

ขรก. พรก./
ลจ./
พกส. 

ขรก. พรก./
ลจ./
พกส. 

ขรก. พรก./
ลจ./
พกส. 

สสจ.ภูเก็ต 3 0 4 0 12 2 7 0 1 0 0 0 
รพศ.วชิระ
ภูเก็ต 

126 8 25 0 45 4 692 133 18 10 3 0 

รพช.ปา่ตอง 24 0 8 0 9 0 74 18 4 3 0 0 
รพช.ถลาง 19 0 11 0 10 0 84 9 5 3 1 0 
รพช.ฉลอง 7 0 4 0 2 0 20 15 1 4 0 3 

รวม 179 8 52 0 78 6 877 175 29 20 4 3 
ที่มา : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
ตารางท่ี 3.4-30 จำนวนบุคลากรสายวิชาชีพหลักภาครัฐในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลชุมชน พ.ศ. 2565  
(ต่อ) 
หน่วยงาน นวก. 

สาธารณสุข 
นัก

กายภาพบำบัด 
จพ.เวชสถิต ิ แพทย์แผน

ไทย 
พยาบาล
เทคนิค 

จพ.
สาธารณสุข 

จพ.
สาธารณสุข 

(เวชกจิ
ฉุกเฉิน) 

ขรก. พรก.
/ลจ./
พกส. 

ขรก. พรก.
/ลจ./
พกส. 

ขรก. พรก.
/ลจ./
พกส. 

ขรก. พรก.
/ลจ./
พกส. 

ขรก. พรก.
/ลจ./
พกส. 

ขรก. พรก.
/ลจ./
พกส. 

ขรก. พรก.
/ลจ./
พกส. 

สสจ.
ภูเก็ต 

23 7 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 

รพศ.
วชิระ
ภูเก็ต 

93 49 26 17 5 10 5 8 7 2 10 7 5 5 

รพช.ปา่
ตอง 

6 7 2 1 2 0 1 2 0 0 8 0 3 2 

รพช.
ถลาง 

8 12 3 2 2 0 2 1 0 0 7 4 1 4 

รพช.
ฉลอง 

1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 12 

รวม 131 76 33 20 10 11 9 12 7 2 33 11 11 23 
ที่มา : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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ตารางที่ 3.4-31 รายงานจำนวนบุคลากรสายวิชาชีพหลักภาครัฐ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พ.ศ. 2565 
หน่วยงาน จำนวน

รพ.สต. 
(แห่ง) 

จำนวนบุคลากรสายวชิาชีพหลกัภาค (รวมลกูจ้างชั่วคราว) 
พยาบาล
วิชาชพี 

นวก.
สาธารณสขุ 

จพ.
สาธารณสขุ 

จพ.ทนัตฯ พยาบาล
เทคนิค 

แพทย์แผน
ไทย 

รวม 

ขรก. พรก./
ลจ./
พกส. 

ขรก. พรก./
ลจ./
พกส. 

ขรก. พรก./
ลจ./
พกส. 

ขรก. พรก./
ลจ./
พกส. 

ขรก. พรก./
ลจ./
พกส. 

ขรก. พรก./
ลจ./
พกส. 

ขรก. พรก./
ลจ./
พกส. 

สสอ.
เมือง 

9 13 0 31 21 17 2 4 1 0 0 5 1 70 25 

สสอ.กะทู ้ 2 6 0 6 5 4 0 0 0 0 0 0 1 16 6 
สสอ.
ถลาง 

10 17 0 25 9 15 0 4 5 0 0 1 4 62 18 

รวม 21 36 0 62 35 36 2 8 6 0 0 6 6 148 49 
ที่มา : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
ตารางท่ี 3.4-32 จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2565 

หน่วยงาน แพทย์ F/P ทันตแพทย์ 
F/P 

เภสัชกร F/P พยาบาล F/P จน.ผู้ป่วยนอก 
(คร้ัง) 

จน.ผู้ป่วยใน 
(คร้ัง) 

รพ.กรุงเทพ-ภูเก็ต 107/125 10/17 23 376/97 243,680 12,517 
รพ.กรุงเทพ-สิริ
โรจน ์

54/102 3/11 16 114/51 119,172 9,173 

รพ.มิชช่ันภูเก็ต 25/57 5/8 12/2 84 287,713 23,643 
รพ.ดีบุก 5/34 - 4/2 16/12 22,106 1,002 
ที่มา : http://gishealth.moph.go.th ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
 
 3) สถิติการเจ็บป่วย 
 

 จากสถิติสาเหตุการเจ็บป่วย 21 กลุ่มโรค ของตำบลเชิงทะเล ปี 2562-2566 พบว่า 5 อันดับแรกของ
โรคที่พบ ได้แก่ กลุ่มไม่นับ 504 (ไม่ใช่โรค) เป็นโรคที่มีการป่วยสูงสุด รองลงไป ได้แก่ โรคที่เกิดอาการหลาย
ระบบ โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก และโรคระบบ
ไหลเวียนเลือด รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.4-33     
 
ตารางท่ี 3.4-33 สถิติสาเหตุการเจ็บป่วย 21 กลุ่มโรค ของตำบลเชิงทะเล ปี 2562 -2566 

กลุ่มโรค 
ปี 

รวม 
2562 2563 2564 2565 2566 
จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน อันดับ 

1. กลุ่มไม่นับ 504 (ไม่ใช่โรค) 12,958 20,567 13,657 3,994 7,998 59,174 1 
2. โรคที่เกิดอาการหลายระบบ 1,427 1,038 183 2 273 2,923 2 
3. โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและ
เนื้อยึดเสริม 

606 1,131 280 52 287 2,356 3 

4. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่อง
ปาก     

460 1,260 107 38 157 2,022 4 
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ตารางท่ี 3.4-33 สถิติสาเหตุการเจ็บป่วย 21 กลุ่มโรค ของตำบลเชิงทะเล ปี 2562 -2566 (ต่อ) 

กลุ่มโรค 
ปี 

รวม 
2562 2563 2564 2565 2566 

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน อันดับ 
5. โรคระบบไหลเวียนเลือด 367 341 388 125 466 1,687 5 
6. โรคระบบหายใจ 326 229 298 156 368 1,377 6 
7. อาการ, อาการแสดงและสิ่งผดิปกติที่
พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทาง
ห้องปฏิบัติการที่ไมส่ามารถจำแนกโรคใน
กลุ่มอื่นได ้

368 369 229 68 177 1,211 7 

8. โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง 210 177 134 20 153 694 8 
9. โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และ 
เมตะบอลิซึม 

101 90 169 49 170 409 9 

10. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรค 

6 214 3 0 38 261 10 

11. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 35 50 24 14 56 179 11 
12. โรคและอาการอ่ืน 52 15 23 1 68 159 12 
13. โรคตารวมส่วนประกอบของตา 31 21 25 2 40 119 13 
14. โรคติดเชื้อและปรสิต 22 42 16 8 13 101 14 
15. สาเหตุภายนอกอ่ืนๆ ที่ทำให้ป่วยหรือ
ตาย    

11 8 18 2 42 81 15 

16. โรคของสตรี 44 8 5 0 3 60 16 
17. โรคระบบประสาท 15 7 0 1 8 31 17 
18. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 5 3 2 1 7 18 18 
19. โรคระบบสืบพนัธุ์ร่วมปสัสาวะ 8 2 1 0 4 15 19 
20. โรคหูและปุ่มกกหู 1 1 3 0 1 6 20 
21. เนื้องอก (รวมมะเร็ง) 3 2 0 0 0 5 21 

รวม 17,056 25,575 15,565 4,533 10,329 72,888 - 
ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล, 2567   
 

จากการสำรวจภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงพ้ืนที่ โครงการ พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ เจ็บป่วยด้วยโรคหวัด/ทางเดินหายใจ รองลงมาคือ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โรค
เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ และโรคผัวหนังและภูมิแพ้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลสถิติจำนวนผู้ป่วยจำแนกตาม 21 
กลุ่มโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล  
 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสถิติการป่วย 21 กลุ่มโรค ระหว่างปี 2562-2566 ของตำบลเชิงทะเล  
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล และข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามของประชาชนในรัศมี  
1 กิโลเมตรจากพ้ืนที่โครงการ จะเห็นได้ว่าโรคหวัด/โรคทางเดินหายใจ เป็นโรคที่มีการเจ็บป่วยเป็นอันดับต้นๆ 
ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศจากการจราจร 
รวมทั้งฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ซึ่งบริเวณใกล้เคียงโครงการมีพ้ืนที่ก่อสร้างกระจายอยู่
ทั่วไป  
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❖ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) 
  

สำหรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสที่ถูกพบครั้งแรกในปี 
1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัสที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์และสัตว์ 
ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้
เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และใน
ภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19” (COVID-19) 

➢ อาการเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 ที่สามารถสังเกตได้ง่าย ๆ ด้วย
ตัวเอง คือ มีไข้ เจ็บคอ ไอแห้งๆ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ 

➢ กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ได้แก่  
 1) เด็กเล็ก (แต่อาจไม่พบอาการรุนแรงเท่าผู้สูงอายุ) 
 2) ผู้สูงอายุ  
 3) คนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน โรคปอดเรื้อรัง 
 4) คนที่ภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือกินยากดภูมิต้านทานโรคอยู่ 
 5) คนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานมาก (คนอ้วนมาก) 

  6) ผู้ที่เดินทางไปในประเทศเสี่ยงติดเชื้อ เช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง  มาเก๊า 
สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อิตาลี อิหร่าน ฯลฯ 
  7) ผู้ที่ต้องทำงาน หรือรักษาผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด -19 อย่าง
ใกล้ชิดผู้ที่ทำอาชีพที่ต้องพบปะชาวต่างชาติจำนวนมาก เช่น คนขับแท็กซี่ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ลูกเรือสาย
การบินต่างๆ เป็นต้น 

➢ หากมีอาการโควิด 19 ควรปฏิบัติดังนี้ 
  1) หากมีอาการของโรคที่เกิดขึ้นตาม 5 ข้อดังกล่าว ควรพบแพทย์เพ่ือทำการตรวจอย่าง
ละเอียด และเมื่อแพทย์ซักถามควรตอบตามความเป็นจริง ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใด ๆ เพราะจะเป็น
ประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากที่สุด 
  2) หากเพ่ิงเดินทางกลับจากพ้ืนที่เสี่ยง ควรกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน ไม่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา 
14-27 วัน เพ่ือให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัว (ให้แน่ใจจริง ๆ ว่าไม่ติดเชื้อ) 

➢ วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
 1) หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ 
 2) หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพ้ืนที่เสี่ยง 
 3) สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ 
 4) ระมัดระวังการสัมผัสพ้ืนผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมถึงสิ่งที่มีคนจับ

บ่อยครั้ง เช่น ที่จับบน BTS, MRT, Airport Link ที่เปิด-ปิดประตูในรถ กลอนประตูต่าง ๆ ก๊อกน้ำ ราวบันได 
ฯลฯ เมื่อจับแล้วอย่าเอามือสัมผัสหน้า และข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า ฯลฯ 

 5) ล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที ความเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% (ไม่ผสมน้ำ) 

 6) งดจับตา จมูก ปาก ขณะที่ไม่ได้ล้างมือ 
 7) หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน 
 8) รับประทานอาหารสุก สะอาด ไม่ทานอาหารที่ทำจากสัตว์หายาก 



รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม                                  บทท่ี 3 
โครงการอาคารชุด ไซมิสบางเทา 2 (Siamese Bangtao 2)                                        สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 3-216 

 9) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยตรง ควรใส่
หน้ากากอนามัย หรือใส่แว่นตานิรภัย เพ่ือป้องกันเชื้อในละอองฝอยจากเสมหะหรือสารคัดหลั่งเข้าตา  

(ที่มา : ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.gj.mahidol.ac.th/main/covid19/covid19is/) 
 
3.4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

1)  ความปลอดภัยสาธารณะ 

การรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตตำบล  
เชิงทะเลอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรตำบลเชิงทะเล ซึ่งดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ในพ้ืนที่ตำบลเชิงทะเล ซึ่งแบ่งเป็น 6 หมู่บ้าน พ้ืนที่รับผิดชอบ จำนวน 37.1 ตารางกิโลเมตร และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 องค์กร ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 196 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต โดยในพ.ศ. 2556 มีตำรวจชั้นประทวน จำนวน 40 คน และชั้นสัญญาบัตร จำนวน 27 คน (ที่มา : 
สถานีตำรวจภูธรตำบลเชิงทะเล) 

ดังนั้น สถานีตำรวจที่ตั้งอยู่ใกล้กับพ้ืนที่โครงการมากที่สุด คือ สถานีตำรวจภูธรตำบลเชิงทะเล  
ซ่ึงมีระยะทางตามเส้นทางการจราจรห่างจากโครงการไปทางทิศใตป้ระมาณ 4.70 กิโลเมตร 

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีจุดตรวจ 2 แห่ง คือ ป้อมยามหาดสุรินทร์ และป้อม
ยามหาดลายัน มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 แห่ง มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 152 คน มี
หน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (Life Guard) บริเวณหาดสุรินทร์ หาดบางเทา และหาดเลพัง มีหอเตือน
ภัยสึนามิ (หาดเลพัง) 1 หอ หอตรวจการณ์ 3 หอ ได้แก่ บริเวณหาดลายัน หาดบางเทา และหาดสุรินทร์ 
 
3.4.4 สุนทรียภาพ และทัศนียภาพ 
 

 1) กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน 

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีชื่อหลายแห่ง  
ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ คือ หาดทราย ชายทะเล ภูเขา ป่าไม้ รวมถึงทรัพยากรทางทะเล ได้แก่ 
กุ้ง หอย ปู ปลา ปะการัง และสัตว์น้ำต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่ 

(ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล)    
 

 2) แหล่งท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ตท่ีสำคัญ ได้แก่  

(1) แหลมกา เป็นหาดทรายขาว สะอาด สงบเงียบ มีโขดหินเรียงราย เหมาะแก่การเล่นน้ำ 
(2) หาดราไวย์ มีเรือประมงและเรือให้นักท่องเที่ยวเช่าไปเที่ยวเกาะต่างๆ เป็นหาดที่เหมาะแก่การเล่น

น้ำเพราะชายฝั่งตื้น คลื่นลมไม่แรง 
(3) แหลมพรหมเทพ เป็นแหลมที่มีหน้าผาสูงอยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ต ริมหน้าผามีแนวต้นตาล

ลาดลงสู่แหลมที่เป็นโขดหินมองเห็นกระแสวนและลึกของน้ำทะเลสีเขียวมรกต เป็นสถานที่ชมพระอาทิตย์ตก
ที่สวยงาม 
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(4) หาดปริภัส มีหาดทรายขาวสะอาด และค่อนข้างเงียบสงบช่วงฤดูมรสุม ระหว่างเดือนพฤษภาคม -
ตุลาคม คลื่นลมแรงไม่เหมาะแก่การเล่นน้ำ 

(5) หาดกะตะ แบ่งเป็น 2 หาด คือ หาดกะตะใหญ่ และหาดกะตะน้อย เป็นหาดที่เหมาะสำหรับเล่น
น้ำ การฝึกดำน้ำดูปะการัง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 

(6) หาดกะรนเป็นหาดทรายขาวละเอียดทอดตัวในแนวยาวไปสุดหาด 
(7) หาดป่าตอง เป็นอ่าวโค้งกว้าง เหมาะสำหรับเล่นกีฬาทางน้ำทุกชนิด เป็นหาดที่มีสิ่งอำนวยความ

สะดวกมากที่สุด 
(8) หาดกมลา เป็นหาดที่สงบเงียบมีแนวหาดทรายยาวประมาณ 2 กิโลเมตร 
(9) หาดสุรินทร์ เป็นหาดที่สงบเงียบอยู่ริมเชิงเขา มีต้นสนเรียงรายอยู่บริเวณเหนือหาด ทางด้านขวา

เป็นที่ตั้งสนามกอล์ฟที่เก่าแก่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 7 
(10) แหลมสิงห์เป็นหาดเล็กๆ ที่สงบเงียบ หาดทรายขาวสะอาดมีโขดหินที่สวยงาม 
(11) หาดในยาง มีหาดทรายขาวต่อเนื่องมีสวนร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำ 
(12) หาดไม้ขาว เป็นหาดที่มีจักจั่นทะเลและเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ 
(13) อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าสนทะเล ป่าเขารวก ป่าเขาเมือง หาดในยาง หาด  

ในทอน ทางอุทยานมีบ้านพัก และสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว 
 
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  ได้แก่  

(1) วัดฉลองเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อแช่ม ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือชาวบ้านในการต่อสู้กับพวกอ้ังยี่ 
เมื่อ พ.ศ. 2419 สมัยรัชกาล ที่ 5 จนสำเร็จ 

(2) วัดพระนางสร้าง เป็นวัดที่เก่าแก่ เคยใช้เป็นค่ายสู้รบพม่าเมื่อ พ.ศ. 2328 
(3) วัดพระทอง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำที่โผล่เพียงพระเกตุมาลาขึ้นมาจากพ้ืนดิน 
(4) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลาง ภายในมีการจัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุที่ค้นพบแถบฝั่งทะเลอันดามัน มีการจำลองเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ศึกถลาง และวิถีความเป็นอยู่ของชาว
ภูเก็ต และชาวเล โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

 
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญ  ได้แก่ 
(1) สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สถาบันวิจัยชีววิทยาและประมงทะเล ตั้งอยู่ที่แหลมพันวา เป็นที่รวบรวม

สัตว์น้ำกว่า 100 ชนิด 
(2) อควาเรียมภูเก็ต เป็นสถานที่รวบรวมและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในเขตร้อนจำพวกผีเสื้อ แมลง และปลา

นานาชนิด 
(3) หมู่บ้านไทย และกล้วยไม้ภูเก็ต ภายในมีการแสดงนาฏศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมไทย โดยใช้

เทคโนโลยีชั้นสูงด้านการบันเทิงท่ีทันสมัย 
(4) ภูเก็ตแฟนตาซี ตั้งอยู่บนหาดกมลา แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงสุดด้านการ

บันเทิงที่ทันสมัย 
(5) พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต เป็นที่รวบรวมเปลือกหอยหลากสีสัน และลวดลายจากทั่วทุกมุมโลก มี

ฟอสซิล เปลือกหอย อายุร้อยล้านปี 
(6) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมของภูเก็ต ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราว

ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของภูเก็ต โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เรือนไทยพ้ืนบ้าน 
เครื่องใช้ มีห้องสมุดรวบรวมหนังสือเก่ียวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
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(7) ศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกะทู้ เป็นสถานที่ตั้งศูนย์เก็บรวบรวมสินแร่ต่างๆ หุ่นจำลอง การทำ
เหมืองแร่ และเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในอดีต 

 
แหล่งท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล    
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ หาดสุรินทร์ 

หาดบางเทา หาดเลพัง หาดลายัน เกาะแวะ เกาะกะทะ อ่าวหินกรวย และฝูงบินปะการังเพื่อทะเล (อ่าวบางเทา) 
ทำให้ศักยภาพของพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเหมาะแก่การค้าขาย โรงแรม และรีสอร์ท  
เป็นต้น จึงมีนักลงทุนไม่น้อยที่เข้ามาลงทุนประกอบการค้าและธุรกิจด้านที่พักอาศัย เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวของตำบลเชิงทะเล และตำบลใกล้เคียง 

(ที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล) 
 
3) แหล่งโบราณสถานหรือแหล่งศิลปกรรมและธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ 

จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จากทะเบียนแหล่งโบราณสถานประเทศไทย ตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ของฝ่ายวิชาการกองโบราณคดี กรมศิลปากร พ.ศ. 2532 พบว่า ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากพ้ืนที่
โครงการ ไม่มีแหล่งโบราณสถานสำคัญปรากฏอยู่แต่อย่างใด    

และจากการตรวจสอบทะเบียนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 พบว่าในจังหวัดภูเก็ต มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ปรากฏอยู่จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ น้ำตกโตนไทร หาดในยาง หาดป่าตอง หาดสุรินทร์ หาดในหาน เขารัง 
และแหลมพรหมเทพ โดยในรัศมี 3 กิโลเมตร จากพ้ืนที่โครงการ พบว่า ไม่มีแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
ปรากฎอยู่ใกล้ที่ตั้งโครงการ    

 




