
รายงาน 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบตัิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

โครงการบานพักขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวสัดกิารทหารอากาศ 

ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

การเคหะแหงชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จัดทําโดย 

บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด คอนซัลแตนท จํากัด 

ธันวาคม 2562 





รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดําเนนิการ (ก.ค.-ธ.ค.62) หนา -ก- 
โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

Monitor/NHA/กรมสวัสดิการทหารอากาศ/Jul-Dec19/cont.doc 

สารบัญ 
 

 หนา 
1 บทนํา  
 1.1 ความเปนมาของการจัดทํารายงาน 1 
 1.2 วัตถุประสงค 1 
 1.3 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา 2 
 1.4 เจาหนาที่ผูดําเนินการ 2 
2 รายละเอียดโครงการ  
 2.1 ขอมูลทั่วไป 2 
 2.2 รายละเอียดโครงการ 4 
  2.2.1 รายละเอียดโครงการที่เสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 4 
  2.2.2 การดําเนินการโครงการในปจจุบัน 9 
  2.2.3 การดําเนินการที่เปลี่ยนแปลงจากรายงานกรประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 9 
3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 9 
 3.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 31 
  3.2.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา 31 
4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
 4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 71 
 4.2 ผลการปฏิบัตงิานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 71 
 4.3 ขอเสนอแนะ 71 
    
 ผนวก ก หนังสือแจงผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ  
 ผนวก ข ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา  
 ผนวก ค เอกสารบริษัท เอเซีย แล็ป แอนด คอนซัลแตนท จํากัด  
 ผนวก ง ผลการสํารวจทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดําเนนิการ (ก.ค.-ธ.ค.62) หนา -ข- 
โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

Monitor/NHA/กรมสวัสดิการทหารอากาศ/Jul-Dec19/cont.doc 

สารบัญตาราง 
   

  หนา 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมระยะดาํเนินการ 

โครงการบานพักขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวสัดิการทหารอากาศ 
ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 

12 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดดัชนีท่ีทําการตรวจวิเคราะห วิธีเก็บรักษาและวิเคราะหคุณภาพน้ํา 31 
ตารางท่ี 3 ผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ําจากระบบบําบดัน้ําเสีย ระหวางเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม  

พ.ศ.2562 
41 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทยีบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย 45 
ตารางท่ี 5 ผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ําบอพักน้ําทิ้งกอนระบายออกจากโครงการ ระหวางเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 
51 

ตารางที่ 6 เปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักนํ้าทิ้งกอนระบายออกจากโครงการ 56 
ตารางที่ 7 ผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ ระหวางเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 
61 

ตารางที่ 8 เปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ 66 
ตารางที่ 9 สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

โครงการบานพักขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวสัดิการทหารอากาศ ระหวางเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2562 

70 

 
 
 

สารบัญรูป 
   

  หนา 
รูปที่ 1 ที่ตั้งโครงการ 3 
รูปที่ 2 ผังบริเวณโครงการที่เสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 5 
รูปที่ 3 ผังบริเวณโครงการปจจุบัน 10 
รูปที่ 4 จุดเก็บตัวอยางน้ํา 32 
รูปที่ 5 ผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ําจากระบบบําบดัน้ําเสีย 42 
รูปที่ 6 เปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย 47 
รูปที่ 7 ผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ําบอพักน้ําทิ้งกอนระบายออกจากโครงการ 52 
รูปที่ 8 เปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักนํ้าทิ้งกอนระบายออกจากโครงการ 57 
รูปที่ 9 ผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ 62 
รูปที่ 10 เปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักนํ้าฝนกอนระบายออกจากโครงการ 67 

 
 
 

สารบัญภาพ 
   

  หนา 
ภาพที่ 1 พื้นท่ีโครงการปจจุบัน (วันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 11 
ภาพที่ 2 การเก็บตัวอยางน้ํา ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 33  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดําเนนิการ (ก.ค.-ธ.ค. 62) หนา -1- 
โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

Monitor/NHA/กรมสวัสดิการทหารอากาศ/Jul-Dec 19/ report.doc 

รายงาน 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 

1 บทนํา 

1.1 ความเปนมาของการจัดทํารายงาน 

 โครงการบานพักขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศตั้งอยูบริเวณพื้นที่วางทางดานทิศใต
ของสนามฟุตบอลโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
บนเนื้อที่3 ไร1 งาน 2.5ตารางวาหรือ4,910ตร.ม. มีลักษณะเปนอาคารพักอาศัยขนาดความสูง 5 ชั้นจํานวน2อาคาร
รวม90หนวยพัก 

 จากลักษณะโครงการดังกลาวเปนผลใหโครงการบานพักขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ซึ่งโครงการไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการที่พัก
อาศัยในการประชุมครั้งที่ 17/2553เมื่อวันที่6พฤษภาคมพ.ศ. 2553รายละเอียดดังหนังสือสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทส 1009.5/6625ลงวันที่20กันยายนพ.ศ. 2553 (ผนวกก)ซึ่งกําหนดใหโครงการ
บานพักขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่สผ. ไดใหความเห็นชอบไวอยางเครงครัด 

 ดั ง นั้ น ก า ร เ คหะแห ง ช า ติ จึ ง ไ ด ม อบ หมา ย ให บ ริ ษั ท เ อ เ ซี ย แล็ ป แอน ด ค อน ซั ล แตน ท จํ า กั ด 
เปนผูดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมระยะดําเนินการประจําปพ.ศ. 2562โครงการบานพักขาราชการ 
(ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศเสนอตอการเคหะแหงชาติและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ พิจารณา 

1.2 วัตถุประสงค 

 1) เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะ
ดําเนินการโครงการบานพักขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศตามที่กําหนดไวในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจากสผ. 

 2) เพื่อดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในระยะดําเนินการ 

 3) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตางๆและตรวจสอบ
รายละเอียดการดําเนินโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ไดเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมให
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

 4) เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการปองกันและแกไขผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นโดยมิใหสงผลกระทบตอผู
พักอาศัยในโครงการและชุมชนใกลเคียง 

 5) เพื่อใหขอเสนอแนะและแนวทางที่จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม
ประกอบการดําเนินโครงการตอไปและ/หรือที่จะตองดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน 
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1.3 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา 

 ขอบเขตในการศึกษาและจัดทํารายงานประกอบดวย3 สวนหลักดังนี้ 

 สวนที1่สรุปรายละเอียดโครงการ : ศึกษาและสรุปรายละเอียดของโครงการโดยสังเขปซึ่งประกอบดวยที่ตั้ง
โครงการประเภทและลักษณะโครงการการจัดการระบบสาธารณูปโภคของโครงการเปนตน 
 สวนที่2การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ : ศึกษาและตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามที่ไดกําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการที่
ไดรับความเห็นชอบจากสผ. 
 สวนที3่การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม: ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยทําการตรวจวัดและ
วิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมซึ่งมีประเด็นการศึกษาตามที่กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
รวมทั้งสรุปและวิจารณผลการตรวจสอบพรอมทั้งจัดทําขอเสนอแนะ 

2 รายละเอียดโครงการ 

2.1 ขอมูลทั่วไป 

 ชื่อโครงการ โครงการบานพักขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

 สถานที่ตั้ง ถนนเชิดวฒุากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (รูปที ่1) 

 ชื่อเจาของโครงการ การเคหะแหงชาติ 
  ที่อยู 905 ถนนนวมินทรแขวงคลองจัน่เขตบางกะปกรุงเทพมหานคร 10240 
  โทรศัพท: 0-2351-7777 

 โครงการฯผานการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ 

  โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการบานพักขาราชการ (ประเภทเชา) 
กรมสวัสดิการทหารอากาศในการประชุมครั้งที่17/2553เมื่อวันที่6พฤษภาคมพ.ศ. 2553รายละเอียดดังหนังสือที่ทส 
1009.5/6625ลงวันที่20กันยายนพ.ศ. 2553 

 โครงการฯไดนําเสนอรายงานผลการปฏิบัตฯิครั้งสุดทาย 

  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 

 รายงานผลการปฏิบัตฯิครั้งนี้จัดทําโดย 

  บริษัทเอเซียแล็ปแอนดคอนซัลแตนทจํากัด 

1.4 เจาหนาที่ผูดําเนินการ 

 1. งานภาคสนาม  นางสาวอนวรรณ นาคงาม 
      นายวิษณุวัฒน สงเสริม 
      นายพงศกร อรุณบรรเจิดกุล 
      นายวีรพงศ หอมนาน 
      นายวิชญพล รัตนวงศ 
      นายดนุสรณ พงษแสงจนัทร 
 2. งานวิเคราะหหองปฏิบัติการ นางสาวอรอุมา คูณสมกัน 
      นางสาววนัทนา คําสวัสดิ ์
 3. งานจัดทํารายงาน  นางสาวนันทวงศ สอนโคกกลาง 
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 หนวยงานอนุญาตที่เกี่ยวของกับโครงการ  

  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(สผ.) 
  สํานักเขตดอนเมือง 
  สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง 

2.2 รายละเอียดโครงการ 

2.2.1 รายละเอียดโครงการที่เสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 1) ลักษณะ/ประเภทโครงการ 

  โครงการบานพักขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศเปนโครงการประเภทอาคารอยู
อาศัยรวมขนาดความสูง 5 ชั้นจํานวน2อาคารรวม90หนวยบนพื้นที่ขนาด3-1-2.5ไรหรือ4,910ตร.ม.มีพื้นที่ใชสอยภายใน
อาคารรวม 1,956.78 ตร.ม./อาคาร มีผูอาศัยจํานวน 270 คน (3คน/หนวย) (รูปที ่2) 

 2) สวนประกอบของโครงการ 

  อาคารพักอาศัยภายในโครงการมีลักษณะเปนอาคารขนาดความสูง 5 ชั้นความสูงจากระดับพื้นดินถึง
พื้นหลังคา 14.40 เมตรจํานวน2อาคารมีหนวยพักขนาด 33 ตร.ม. จํานวน 45 หนวย/อาคาร 

  นอกจากนี้ภายในโครงการไดจัดใหมีพื้นที่สวนกลางเปนพื้นที่บริการสาธารณะเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกผูพักอาศัยภายในโครงการประกอบดวยลานคาชุมชน, สวนสาธารณะและพื้นที่จัดประโยชนเพื่อบริการชุมชนใน
อนาคต 

 3) การจัดการพื้นที่สีเขียว 

  โครงการไดจัดใหมีพื้นที่สีเขียวขนาดพื้นที่รวม2,369ตร.ม.หรือคิดเปนรอยละ48.25ของพื้นที่โครงการ
(2,369/4,910.0×100) โดยมีสัดสวนพื้นที่สีเขียวตอผูพักอาศัยภายในโครงการเทากับ 8.7 ตร.ม. ตอ 1 คน (2,369/ 
270) โดยไดจัดใหมีการปลูกหญานวลนอยคลุมดินไมพุมไดแกเข็มพุมสวนไมยืนตนไดแกราชพฤกษพญาสัตบรรณ ประดู 
และตนปบเปนตนบริเวณพื้นที่วางรอบอาคารและพื้นที่สวนสาธารณะ 

 4) ระบบสาธารณูปโภค 

  4.1) ระบบน้ําใช 

   4.1.1) แหลงน้ําใช: โครงการไดเชื่อมตอทอประปาโครงการกบทอประปาของการประปา 
นครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชื่นซึ่งวางแนวทอสงน้ําตามแนวถนนเชิดวุฒากาศดานหนาพื้นที่โครงการ 

   4.1.2) ปริมาณน้ําใช: โครงการมีหนวยพักอาศัยรวม 90 หนวย มีความตองการน้ําใช 54.0  
ลบ.ม./วัน (คิดจาก จํานวนผูพักอาศัย 3 คน/หนวย และอัตราการใชน้ํา 200 ลิตร/คน-วัน) 

   4.1.3) ระบบจายน้ําและการสํารองน้ําใช 

     (1) การจายน้ํา: จัดใหมีเครื่องสูบน้ําสําหรับสูบจายน้ําจากถังเก็บน้ําใตดินขึ้นสูถังเก็บ
น้ําชั้นหลังคาของแตละอาคารกอนจายไปยังสวนตางๆ ของแตละอาคาร โดยใชเครื่องสูบน้ําประปา จํานวน 2 ชุด แต
ละชุดมีอัตราการสูบจายน้ํา 100 แกลอน/นาที ที่ความสูง 55 เมตร ขับโดยมอเตอรขนาด 3 เฟส/380 โวลท/50 เฮิทซ  
และใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 4 kW ทําหนาที่สูบน้ําจากถังเก็บน้ําชั้นใตดินของโครงการขึ้นสูถังเก็บน้ําชั้นหลังคา ผาน
ทอขนาดเสนผาสูนยกลาง 62 มม. และน้ําประปาจากถังเก็บน้ําชั้นหลังคาจะถูกจายไปยังสวนตางๆ ตั้งแตชั้นลางถึง 
ชั้น 5 ของอาคาร โดยใชระบบ Gravity Flow ผานทอขนาดเสนผาสูนยกลาง 80 มม., 40 มม. และ 25 มม. 
ตามลําดับ 
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    (2) การสํารองน้ําใช: แตละอาคารมีถังเก็บน้ําใตดินชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวาง 2.5 เมตร ยาว 7.5 เมตร ลึก 2.5 เมตร ขนาดความจุ 37.5 ลบ.ม. ที่ระดับความลึกของน้ํา 2.0 เมตร อาคารละ 
1 ถัง และจัดใหมีถังเก็บน้ําชั้นหลังคาชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 3.4 เมตร ยาว 3.6 เมตร ลึก 2.0 เมตร 
ขนาดความจุ 20.8 ลบ.ม. กรณีน้ําประปาไมไหลแตละอาคารสามารถนําน้ําประปาสํารองดังกลาวมาใชไดอยาง
เพียงพอในเวลา 2.16 วัน หรือประมาณ 51 ชั่วโมง   

  4.2) การบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล 

   4.2.1) ปริมาณน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล: น้ําเสียจากโครงการทั้งหมดมีปริมาณ 54.0 ลบ.ม./วัน 
(เทากับอัตราการใชน้ํา) 

   4.2.2) ระบบบําบัดน้ําเสีย: โครงการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมชนิดเติมอากาศแบบมี
ตัวกลาง(Fixed Film Aeration) มีความสามารถในการบําบัดน้ําเสียได54.0 ลบ.ม./วันโดยมีขั้นตอนการบําบัด 
น้ําเสียดังนี ้

    (1) สวนเกรอะ(Septic Chamber) :มีปริมาตรเก็บกักน้ําเสีย 30.0 ลบ.ม. มี
ระยะเวลาเก็บกักนานไมนอยกวา 12 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียรอยละ 20 สามารถบําบัดน้ําเสียในรูป 
BOD จาก 250 มก./ล. ใหลดลงเหลือ 200 มก./ล. และจัดใหมีการเติมอากาศในสวนเกรอะ (Preaeration) โดยใช
เครื่องเติมอากาศแบบ Submersible Ejector ชนิดติดตั้งแบบมี guide rail มอรเตอรขนาด 0.75 kW จํานวน 1 
เครื่อง อัตราการจายอากาศ 11 m2/hrที่ TDR 1.5 เมตร กอนระบายเขาสูสวนกรองไรอากาศ เพื่อทําการบําบัดใน
ขั้นตอนตอไป รวมทั้งประสานงานใหสํานักงานเขตดอนเมอืงเขามาสูบตะกอนเปนประจําทุก 6 เดือน 

     (2) สวนกรองไรอากาศแบบมีตัวกลาง(Anaerobic Filter Chamber) :มีปริมาตร 
22.5 ลบ.ม. ภายในบรรจุตัวกรองซึ่งมีพื้นที่ผิวในการกรอง110 ตร.ม./ลบ.ม. คิดเปนปริมาตรตัวกรองที่บรรจุไวทั้งสิ้น 
15.43 ลบ.ม. น้ําเสียที่เขาสูสวนกรองไรอากาศ จะมีระยะเวลาเก็บกักนาน 10 ชั่วโมง สามารถลดคาความสกปรกในรูป 
BOD จาก 200 มก./ล. เหลือไมเกิน 120 มก./ล. หรือคิดเปนประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียรอยละ 40 

     (3) สวนกรองเติมอากาศแบบมีตัวกลาง(Aerobic Filter Chamber) :มีปริมาตร
รองรับน้ําเสีย 22.5 ลบ.ม. ภายในติดตั้งเครื่องเปาอากาศซึ่งมีอัตราการเติมอากาศ 0.81 ลบ.ม./นาที จํานวน 1 ชุด มี
อัตราสวนปริมาณอาหารตอปริมาณจุลินทรีย (F/M Ratio) เทากับ 0.2 kgBOD5/kgMLVSS-day และมีระยะเวลาเก็บ
กักน้ําเสียนาน 10 ชั่วโมง ภายในบรรจุสื่อชีวภาพ (Cross Flow Media) มีพื้นผิว 110 ตร.ม. ของตัวกลาง ปริมาตร
บรรจุรวม 7.95 ลบ.ม. และมีพื้นที่ผิวตัวกลางรวม 771.43 ตร.ม. ความหนาของตะกอนจุลินทรียเทากับ 27.45 
ไมครอน จากนั้นน้ําเสียที่ผานการเติมอากาศแลวจะถูกระบายเขาสูสวนตกตะกอนตอไป 

    (4) สวนตกตะกอน(Sedimentation Chamber) :มีปริมาตรรองรับน้ําเสีย 5.63 
ลบ.ม. ระยะเวลาเก็บกักนาน 3.47 ชั่วโมง มีพื้นที่ผิวของสวนตกตะกอนเทากับ 2.5 ตร.ม.และมีอัตราการไหลลนของ
น้ําใสเทากับ 100 ลบ.ม./ตร.ม.-วัน จากนั้นน้ําใสซึ่งผานการบําบัดแลวจะไหลลนออกจากสวนตกตะกอนเขาสูระบบ
ระบายน้ําทิ้ง โดยมีคาความสกปรกในรูปของ BOD ไมเกิน 20 มก./ล.  

    (5) ถังเก็บตะกอน(Sludge Storage Chamber) :ปริมาตรรองรับน้ําเสีย 2.92  
ลบ.ม. สามารถเก็บกักตะกอนที่เกิดขึ้น 1.21 กก./วัน ความเขมขนของตะกอน 2% ทําใหมีตะกอนสวนเกินเขาสูถังเก็บ
ตะกอนดังกลาวในอัตรา 0.05 ลบ.ม./วัน สามารถรองรับตะกอนไดนาน 60 วัน  

    น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวจะมีคาความสกปรกในรูปของ BOD เปนไปตามมาตรฐาน 
น้ําทิ้งจากอาคารประเภท ค กําหนด จากนั้นจะถูกระบายออกจากระบบบําบัดผานทอ PVC ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.8 นิ้ว เขาสูทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. ลงสูคลองระบายน้ําสาธารณะริมถนนเตชะตุงคะ 
และคลองเปรมประชากร ตามลําดับ 
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  4.3) การระบายน้ํา 

   ระบบระบายน้ําของโครงการแบงออกเปน 2 สวนคือระบบระบายน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝน
โดยน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากสวนตางๆของอาคารจะถูกรวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียจากนั้นน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลว
จะถูกรวบรวมผานทอระบายน้ําทิ้งและระบายออกจากโครงการลงสูคลองระบายน้ําสาธารณะริมถนนเชิดวุฒากาศ 
สวนน้ําฝนจะถูกรวบรวมจากชั้นหลังคาของอาคารไหลผานทอรวบรวมน้ําฝนลงสูดานลางรวมกับน้ําฝนที่ตกลงบนพื้นที่
แนวราบเขาสูบอหนวงน้ําและระบายออกจากโครงการลงสูคลองระบายน้ําสาธารณะริมถนนเชิดวุฒากาศเชนเดียวกัน 
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

   4.3.1) การระบายน้ําเสีย :ระบบระบายน้ําเสีย เริ่มจากน้ําเสียถูกรวบรวมเขาสูทอรวบรวม 
น้ําเสียขนาดเสนผาศูนยกลาง 80 มม. สวนน้ําโสโครกจะถูกรวบรวมเขาสูทอรวบรวมน้ําโสโครกขนาดเสนผาศูนยกลาง 
100 มม. สําหรับน้ําเสียจากหองครัวจะถูกรวบรวมเขาสูถังดักไขมัน ขนาดความจุ 0.77 ลบ.ม./ถัง ซึ่งติดตั้งไวอาคารละ 
1 ถัง จากนั้นน้ําเสียที่ผานบอดักไขมันแลวและน้ําเสียจากสวนตางๆ ของอาคาร จะถูกรวบรวมเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย
รวม เพื่อทําการบําบัดจนมีคาความสกปรกเปนไปตามมาตรฐานน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ค กําหนดแลว จะถูกระบาย
ออกจากระบบบําบัดผานทอ PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.8 นิ้ว เขาสูทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
0.40 เมตร ลงสูคลองระบายน้ําสาธารณะริมถนนเชิดวุฒากาศทางดานทิศตะวันออกของโครงการตอไป 

   4.3.2) การระบายน้ําฝน: ระบบระบายน้ําฝนของโครงการแบงเปน 2 สวนคือระบบระบายน้ํา
ภายในอาคารและระบบระบายน้ําภายนอกอาคารซึ่งการระบายน้ําภายในอาคารน้ําฝนจะถูกรวบรวมผานรางระบาย
น้ําชั้นหลังคาเขาสูทอรวบรวมน้ําฝนขนาดเสนผาศูนยกลาง 80 มม. ลงสูดานลางของอาคารเขาสูทอระบายน้ําและบอ
หนวงน้ําซึ่งเปนระบบระบายน้ําภายนอกอาคารการออกแบบระบบระบายน้ําของโครงการโดยน้ําฝนจะถูกรวบรวมจาก
ชั้นหลังคาของแตละอาคารเขาสูรางระบายน้ําชั้นหลังคาเขาสูทอGSP ขนาดเสนผาศูนยกลาง 80 มม. และทอPVC
ขนาดเสนผาศูนยกลาง80 มม. ลงมายังบอพักน้ําดานลางของอาคารและไหลเขาสูทอระบายน้ําภายนอกอาคารขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร ดวยอัตราการระบายน้ํา 0.11 ลบ.ม./วินาที ซึ่งไมเกินอัตราการระบายน้ําเดิมกอนมี
โครงการ (อัตราการระบายน้ําเดิมเทากับ 0.13 ลบ.ม./วินาที) 

  4.4) การจัดการขยะมูลฝอย 

   4.4.1) ปริมาณขยะมูลฝอย: โครงการมีจํานวนหองพัก 90 หอง จะมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 
0.81 ลบ.ม./วัน (คิดจากจํานวนผูพักอาศัย 3 คน/หอง และอัตราการเกิดขยะมูลฝอย 3 ลิตร/คน-วัน) แบงเปนขยะมูล
ฝอยเปยก 0.24 ลบ.ม./วัน ขยะมูลฝอยแหง 0.57 ลบ.ม. และเปนขยะอันตราย 0.02 ลบ.ม./วัน 

   4.4.2) การเก็บรวบรวมขยะ: โครงการกําหนดใหผูพักอาศัยแตละหองพักคัดแยกขยะมูลฝอย 
ที่เกิดขึ้นใสถุงพลาสติกหรือถุงดํา แลวนํามาทิ้งยังถังรองรับขยะซึ่งโครงการจัดเตรียมไวบริเวณจุดพักขยะหนาอาคาร A 
โดยถังรองรับขยะที่เตรียมไว ประกอบดวย ถังขยะพลาสติกขนาด 240 ลิตร มีฝาปดมิดชิดและมีความแข็งแรงทนทาน 
จํานวน 15 ถัง ปริมาตรรองรับขยะมูลฝอยรวมทั้งหมด 3.6 ลบ.ม. แบงเปนถังรองรับขยะแหง จํานวน 8 ถัง ถังขยะ
เปยก จํานวน 5 ถัง และถังรองรับขยะอันตราย จํานวน 2 ถัง สามารถรองรับขยะมูลฝอยได 3 วัน 

   4.4.3) การกําจัดขยะ: พื้นที่โครงการอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตดอนเมือง 
ซึ่งโครงการไดจัดเจาหนาที่คอยดูแลประสานงานใหสํานักงานเขตดอนเมือง เขามาดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายใน
โครงการ3ครั้ง/สัปดาห 

  4.5) ระบบจราจร 

   4.5.1) ที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการ :มีที่จอดรถยนตจํานวน33คันและที่จอดรถจักรยานยนต
จํานวน17คัน 
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   4.5.2) ระบบการจราจรภายในโครงการ :ถนนภายในโครงการเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งมี
เขตทางกวาง 12.0เมตรผิวจราจรกวาง 9.0 เมตรเชื่อมกับถนนเชิดวุฒากาศ 

   4.5.3) การเดินทางเขา-ออกโครงการ:เสนทางคมนาคมสายหลักที่ใชในการเขา-ออกพื้นที่
โครงการคือ ถนนเชิดวุฒากาศ เปนถนนลาดยางขนาด2ชองจราจร (เปนระบบเดินรถทางเดียว) สามารถเดินทางเขาสู
พื้นที่โครงการ โดยเริ่มตนจากโรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) ใหเลี้ยวซายเขาสูถนนเชิดวุฒากาศ เปน
ระยะทางประมาณ 1 กิ โลเมตร จะพบทางเขา-ออกโครงการอยูทางดานซายติดกับสนามฟุตบอลโรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบํารุง 

  4.6) ระบบไฟฟา 

   โครงการตั้งอยูในเขตพื้นที่การจายไฟฟาของการไฟฟานครหลวงเขตดอนเมืองโดยไดดําเนินการ
ติดตั้งมิเตอรไฟฟาหมอแปลงและอุปกรณปองกันตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวงโดยจะสงไฟฟาไปยังหองไฟฟา
ของแตละอาคารกอนจายกระแสไฟฟาใหกับหองพักแตละหองและบริเวณอื่นๆของโครงการ 

  4.7) ระบบปองกันอัคคีภัย 

   ระบบปองกันอัคคีภัยของอาคารภายในโครงการทุกแบบไดรับการออกแบบตามมาตรฐานมี
รายละเอียดดังนี ้

   4.7.1) บันไดหนีไฟ:โครงการจัดใหมีบันไดกลาง และบันไดหนีไฟสําหรับแตละอาคาร โดยมี
ระยะหางกันประมาณ 21 เมตร โดยบันไดมีราวกันตกสูงประมาณ 1.0 เมตร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมภายในอาคารผูพัก
อาศัยสามารถใชบันไดดังกลาวเปนบันไดหนีไฟได มีรายละเอียดดังนี ้

    (1)บันไดหนีไฟ ชุดที่ 1: เปนบันไดสําหรับขึ้น-ลงอาคาร อยูบริเวณสวนหลังของอาคาร
ใกลกับหองเครื่อง กวาง 1.5 เมตร มีราวกันสูง 1.0 เมตร ใหบริการตั้งแตชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 และบันไดหนีไฟอาคารอยู
หางจากบันไดหลัก 20 เมตรแตละอาคารมีบันไดหนีไฟตั้งแตชั้นบนสุด (ชั้นที่ 5) ของอาคาร 

    (2)บันไดหนีไฟ ชุดที่ 2: เปนบันไดหนีไฟ อยูบริเวณสวนหนาของอาคารทางดาน 
ทิศตะวันตกกวาง 1.4 เมตร มีราวสูง 1.0 เมตร ใหบริการตั้งแตชั้น 2 ถึงชั้นที่ 5 ของอาคาร 

   4.7.2) เสนทางการหนีไฟ:จัดใหมีปายเรืองแสงแสดงทางหนีไฟบริเวณทางเขาบันไดหนีไฟ 
ทั้ง 2 ชุด และจัดใหมีเครื่องใหแสงสวางฉุกเฉินแบบแบตเตอรี่ พรอมเตารับเดี่ยว ไวภายในบันไดหนีไฟทั้ง 2 ชุด โดยแต
ละชุดมีแสงสวางเพียงพอที่จะมองเห็นชองทางหนีไฟขณะเกิดเพลิงไหม และสามารถใหแสงสวางไดอยางตอเนื่องไม
นอยกวา 2 ชั่วโมง 

   4.7.3) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม :  

    - แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel) : อยูชั้นลางบริเวณโถงทางเขาของแต
ละอาคาร 

    - เครื่องตรวจจับควัน(Smoke Detector) : ติดตั้งไวที่บริเวณหองเครื่องชั้นลางของทุก
อาคาร 

    - เครื่องตรวจจับความรอน(Heat Detector ) : ติดตั้งไวที่ชั้นลางบริเวณโถงบันไดหลัก
ของทุกอาคาร 

    - ชุดกดแจงเหตุดวยมือ(Manual Alarm Station) : เปนชนิดBreak Glass and Push 
พรอมติดอักษรFIRE ALARM ติดตั้งทุกชั้นของอาคารบริเวณทางเดินหนาโถงบันไดทั้ง 2 แหง 
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    - อุปกรณแจงสัญญาณชนิดกระดิ่ง(Fire Alarm Bell) : โครงการไดจัดใหมีอุปกรณแจง
สัญญาณจํานวนชั้นละ2 จุดติดตั้งอยูคูกับชุดกดแจงเหตุแบบใชมือบริเวณทางเดินหนาโถงบันไดทุกชั้นอาคาร 

   4.7.4) ไฟสองสวางฉุกเฉิน:กลองไฟฉุกเฉิน(Automatic Emergency Light) โครงการไดจัดให
มีไฟสองสวางฉุกเฉินจํานวนชั้นละ2 เครื่องติดตั้งไวบริเวณทางขึ้น-ลงบันไดหลักและบริเวณทางขึ้น-ลงบันไดหนีไฟทุก
ชั้นของอาคาร 

   4.7.5) ถังดับเพลิงแบบมือถือ(Portable Fire Extinguisher) :ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีชนิดมือ
ถือประเภทเคมีแหง (ABC) ขนาดบรรจุ 4 กก.ไวบริเวณโถงทางเดินหนาบันไดจํานวนชั้นละ 1 จุดรวมทั้งสิ้น 5 จุด/
อาคาร 

   4.7.6) แผนฉุกเฉิน :โครงการจัดใหมีแผนฉุกเฉินเพื่อปองกันและระงับอัคคีภัยกรณีเกิดเพลิงไหม 
โดยจัดใหมีการอบรมพนักงานประจําโครงการ และผูพักอาศัยใหรับทราบและเขาใจแผนการอพยพหนีไฟหรือแผน
ฉุกเฉินตางๆ ซึ่งโครงการจัดเตรียมข้ึนไว รวมทั้งดําเนินการซอมหนีไฟภายในโครงการอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

   4.7.7) จุดรวมพล :โครงการจัดใหมีจุดรวมพลบริเวณสวนสาธารณะและสนามเด็กเลนมีพื้นที่
รวมประมาณ 353 ตร.ม. สําหรับรองรับผูพักอาศัยภายในโครงการเทากับ 1.3ตร.ม./คน ซึ่งมีความปลอดภัยสําหรับผู
พักอาศัยภายในโครงการทั้งหมดมารายงานตัว และเจาหนาที่ตรวจจํานวนผูอพยพหนีไฟออกมาจากโครงการวาครบ
หรือไม  

2.2.2 การดําเนินการโครงการในปจจุบัน 

 โครงการบานพักขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและเปด
ใหบริการแลวตั้งแตเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2555ปจจุบันมีผูพักอาศัยเต็มทั้งโครงการแลว (90หนวย) โดยมีสํานักงาน
บริหาร และควบคุม โครงการสวัสดิการ ทอ.2เปนผูบริหารดูแลโครงการภายใตการควบคุมดูแลของการเคหะแหงชาติ 

2.2.3 การดําเนินโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 จากการตรวจสอบพบวามีการเปลี่ยนแปลงสนามเด็กเลนเปน รานคาของโครงการ (แผนผังโครงการปจจุบัน
แสดงดังรูปที่ 3 และภาพที่ 1) 

3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 การดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมระยะดําเนินการ โครงการบานพัก
ขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯที่กําหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมแสดงดังตารางที่ 1  
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อาคารพักอาศัย พื้นที่ใชประโยชนในอนาคต 

  

  
  

พื้นที่สีเขียว สํานักงานโครงการ 

  

 
 

รานคาในโครงการ 

  

  

ภาพที่ 1 พื้นที่โครงการปจจุบัน (วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562) 
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ตารางท่ี 1 
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องคประกอบ 

ทางสิ่งแวดลอม 
และคุณคาตางๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหาอุปสรรค 

ที่ไมสามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

1. สภาพภูมิประเทศ 
ทรั พยาก รดิ น  และ
แผนดินไหว 

วางแผนปลูกพืชคลุมดินเมื่อสิ้นสุดการกอสราง และดูแล
รักษาตลอดระยะดําเนินโครงการ เพื่อปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน 

มีการปลูกหญานวลนอย เปนพืชคลุมดินภายในโครงการ
และปลูกตนไม เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดิน 

ไมมี 

ปลูกพืชคลุมดิน 

2. สภาพอากาศ ระดับ
เ สี ย ง  แ ล ะ ค ว า ม
สั่นสะเทือน 

1) เลือกใชหลอดไฟฟาชนิดประหยัดพลังงาน เพื่อชวยลด
มลภาวะทางความรอน 

1) โครงการเลือกอุปกรณไฟฟารุนประหยัดไฟเบอร 5 และ
ใชหลอดไฟฟารุนประหยัดไฟตั้งแตการกอสรางโครงการ 

ไมมี - 

2) ดูแลพื้นที่สีเขียว และไมยืนตนทั้งหมดภายในโครงการ 
เพื่อลดการแผรังสีความรอนจากพื้นที่คอนกรีตและตัว
อาคาร รวมทั้งชวยสกัดการฟุงกระจายของฝุนละอองและ
ชวยลดระดับเสียงจากยานพาหนะ 

2) มีเจาหนาที่ดูแลพื้นที่สีเขียว และไมยืนตนภายใน
โครงการ จากการตรวจสอบพบวา พื้นที่สีเขียวและไมยืนตน
ภายในโครงการอยูในสภาพดีและสวยงาม 

ไมมี 

พื้นที่สีเขียว 

และไมยืนตนภายในโครงการ 

 3) ปลูกตนไมพื้นที่รวมไมนอยกวา 1,514.07 ตร.ม. หรือ
รอยละ 63.91 ของพื้นที่สีเขียวในโครงการตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

3) มีพื้นที่ปลูกตนไม และพื้นที่สีเขียว ตามที่มาตรการ
กําหนด 

ไมมี 

ไมยืนตนภายในโครงการ 
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ตารางท่ี 1 
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องคประกอบ 
ทางสิ่งแวดลอม 
และคุณคาตางๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหาอุปสรรค 

ที่ไมสามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

2. สภาพอากาศ ระดับ
เ สี ย ง  แ ล ะ ค ว า ม
สั่นสะเทือน(ตอ) 

4) จัดใหมีพนักงานดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

4) มี เจาหนาที่ดูแลพื้นที่สี เขียว และไมยืนตนภายใน
โครงการ จากการตรวจสอบพบวา พ้ืนท่ีสีเขียวและไมยืนตน
อยูในสภาพดีและสวยงาม 

ไมมี 

พื้นที่สีเขียว 

และไมยืนตนภายในโครงการ 

 5) ติดตั้งปายจํากัดความเร็วของรถภายในโครงการไมเกิน 
40 กม./ซม. 

5) เนื่องจากถนนในโครงการมีระยะสั้น แตมีสันนูนชะลอ
ความเร็ว และอุปกรณชะลอความเร็วบริเวณทางเขา-ออก
โครงการ จึงไมมีปายจํากัดความเร็วของรถภายในโครงการ
ไมเกิน 40 กม./ชม. 

ไมมี 

อุปกรณชะลอความเร็ว 

 6) จัดใหมีสันนูนบนถนนภายในโครงการเปนระยะๆ 6) มีสันนูนบนถนนภายในโครงการเปนระยะๆ ไมมี 

สันนูนชะลอความเร็ว 

 7) หมั่นดูแลรักษาความสะอาดฉีดลางถนนเปนประจําทุก
สัปดาหเพื่อลดปริมาณฝุนละอองฟุงกระจาย 

7) มีเจาหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดฉีดลางถนนเปน
ประจําทุกสัปดาหจากการตรวจสอบพบวามีการทําความ
สะอาดเปนประจําทุกวัน 

ไมมี - 
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ตารางท่ี 1 
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องคประกอบ 
ทางสิ่งแวดลอม 
และคุณคาตางๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหาอุปสรรค 

ที่ไมสามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

3. แหลงน้ําผิวดิน และ
คุณภาพนํ้า 

1) รวบรวมน้ําเสียทั้งหมดเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียประจํา
อาคาร และบําบัดใหไดคาคุณภาพน้ําเปนไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ค กําหนด กอนระบาย
ออกจากโครงการ 

1) มีการรวบรวมน้ําเสียทั้งหมดเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย
ประจําอาคาร จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําระหวางเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบวา คุณภาพน้ําหลังผาน
การบําบัดน้ําเสียมีคาไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพในการบําบัดไมเปนไปตามที่ออกแบบไว
รายละเอียดแสดงดังขอ 3.2.1 

เปดเดินระบบบําบัดน้ําเสียอยาง
สม่ําเสมอ และควบคุมดูแลให
ระบบสามารถบําบัดน้ําเสียได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 2) ระบายน้ําทิ้งผานการบําบัดแลวลงสูคลองระบายน้ํา
สาธารณะริมถนนเชิดวุฒากาศ 

2) จากการตรวจสอบพบวา มีการระบายน้ําทิ้งหลังผานการ
บําบัดแลวลงสูคลองระบายน้ําสาธารณะริมถนนเชิดวุฒา
กาศดานหนาโครงการ 

ไมมี 

คลองระบายน้ําสาธารณะ 

4. ระบบประปา/การ
ใชนํ้า 

1) จัดใหมีถังเก็บน้ําเก็บน้ําใตดินขนาดความจุ 37.5 ลบ.ม. 
อาคารละ 1 ถัง และถังเก็บน้ําชั้นหลังคาขนาดความจุ 20.8 
ลบ.ม. อาคารละ 1 ถัง รวมปริมาณน้ําสํารองน้ําใชสําหรับ
แตละอาคารไดนานไมนอยกวา 24 ชั่วโมง 

1) มีถังเก็บน้ําใตดิน และถังเก็บน้ําชั้นหลังคา ซึ่งมีขนาด
ความจตุามที่มาตรการกําหนด 

ไมมี 

ถังเก็บนํ้าใตดิน 

 2) รณรงคใหผูใชน้ําภายในโครงการใชน้ําอยางประหยัด 2) มีการติดปายรณรงคใหผูพักอาศัยภายในโครงการใชน้ํา
อยางประหยัด ไวที่บริเวณปายประชาสัมพันธประจําแตละ
อาคาร 

ไมมี - 

 3) ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบทอน้ําประปาและถังเก็บน้ํา
เปนประจําทุกเดือนในอยูสภาพดีและสะอาดอยูเสมอ 

3) มีเจาหนาที่ตรวจสอบระบบทอน้ําประปาและถังเก็บน้ํา
เปนประจําทุกเดือน จากการตรวจสอบพบวา ระบบทอ
น้ําประปาและถังเก็บน้ําอยูในสภาพดี และสะอาดอยูเสมอ 

ไมมี - 
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ตารางท่ี 1 
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องคประกอบ 
ทางสิ่งแวดลอม 
และคุณคาตางๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหาอุปสรรค 

ที่ไมสามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

5. การบําบัดน้ํ า เสีย
และสิ่งปฏิกูล 

1) จัดใหมีถังดักไขมัน (Grease Trap tank) ปริมาตรรองรับ
น้ําเสีย 0.77 ลบ.ม./ชุด จํานวน 1 ชุด/อาคาร 

1) โครงการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียโดยเปนชนิดและมี
ขนาดตามที่มาตรการกําหนด 

ไมมี - 

 2) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมชนิดเติมอากาศแบบมี
ตัวกลางยึดเกาะ (Fixed Film Aeration) ปริมาตรรองรับ
น้ําเสีย 54.0 ลบ.ม./วัน ประกอบดวย สวนเกรอะ สวนกรอง
ไรอากาศ สวนเติมอากาศ สวนตกตะกอน และสวนเก็บ
ตะกอน 

2) โครงการไดจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียโดยเปนชนิดและมี
ขนาดตามที่มาตรการกําหนด 

ไมมี 

ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

 3) จัดใหมีการตรวจสอบระดับตะกอนอยูเสมอ หากพบวา
ใกลเต็มตองรีบประสานงานใหหนวยงานที่มีหนาที่สูบ
ตะกอนเขามาสูบตะกอนไปกําจัด โดยอยางนอยจะตองใหมี
การสูบตะกอนจากสวนเกรอะ และจากสวนเก็บตะกอนทุก 
60 วัน 

3) ยังไมมีการสูบตะกอนในสวนตกตะกอนของระบบบําบัด
น้ําเสีย และเมื่อพิจารณาจากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย ระหวางเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบวา คุณภาพน้ําหลังผานระบบ
บําบัดน้ําเสียสวนกลางมีคา SS เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
กําหนด รายละเอียดแสดงดังขอ 3.2.1 

ไมมี ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
แสดงไวในผนวก ข 

 4) จัดใหมีเจาหนาที่ตักเศษอาหารและไขมันออกจากถังดัก
ไขมันใสถุงรองรับขยะ ปดปากถุงใหแนนและนําไปทิ้งลงถัง
รอบรับขยะเปยกบริเวณจุดพักขยะเปนประจําสัปดาหละ 3 
ครั้ง 

4) ยังไมมีเจาหนาที่ตักเศษอาหารและไขมันออกจาก 
ถังดักไขมันใสถุงรองรับขยะ 

จัดใหมีเจาหนาที่ตักเศษอาหาร
และไขมันออกจากถังดักไขมันใส
ถุงรองรับขยะปดปากถุงใหแนน
และนําไปทิ้งลงถังรองรับขยะ
เปยกบริเวณจุดพักขยะ 

- 
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องคประกอบ 
ทางสิ่งแวดลอม 
และคุณคาตางๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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ที่ไมสามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

5. การบําบัดน้ํ า เสีย
และสิ่งปฏิกูล (ตอ) 

5) จัดใหมีเจาหนาที่ที่มีความรูในเรื่องระบบบําบัดน้ําเสีย
โดยเฉพาะคอยดูแลระบบบําบัดน้ําเสียเปนประจําเพื่อ
ตรวจสอบความเสียหาย หากเกิดการชํารุดเสียหายตองรีบ
ดําเนินการซอมแซมทันที 

5) มีชางเทคนิคทําหนาที่ดูแลบํารุงรักษาอุปกรณและ
เครื่องมือของระบบบําบัดน้ํ า เสียตามคําแนะนําของ
ผูออกแบบ จากการตรวจสอบพบวา อุปกรณและเครื่องมือ
ของระบบบําบัดน้ําเสียยังอยูในสภาพดี 

ไมมี - 

 6) ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย
อยางสม่ําเสมอ พรอมจัดทํารายงานบันทึกผลสภาพปญหา 
การปรับปรุง และการซอมแซมอยางสม่ําเสมอ 

6) มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย แต
จากการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําหลังผานระบบบําบัด 
น้ําเสียสวนกลาง ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 
2562 พบวา คุณภาพน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ํา เสีย
สวนกลางมีคา ไม เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และมี
ประสิทธิภาพในการบําบัดไมเปนไปตามที่ออกแบบไว 
รายละเอียดแสดงดังขอ 3.2.1 

เปดเดินระบบบําบัดน้ําเสียอยาง
สม่ําเสมอ และสูบตะกอนออก
จากบอเก็บตะกอนของระบบ
บํ าบั ดน้ํ า เสี ยควบคุมดูแลให
ระบบสามารถบําบัดน้ําเสียได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
แสดงไวในผนวก ข 

 7) น้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวตองมีคาความสกปรกในรูป
ของ BOD เปนไปตามมาตรฐานน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ค 
กําหนด หากระบบบําบัดน้ําเสียมีประสิทธิภาพต่ําลง หรือมี
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ตองดําเนินการปรับปรุง
แกไขทันที 

7) มีชางเทคนิคทําหนาที่ดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย แตจาก
การตรวจสอบคุณภาพน้ําระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 พบวา คุณภาพนํ้าหลังผานการบําบัดน้ําเสียมีคา
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการ
บําบัดไมเปนไปตามที่ออกแบบไว รายละเอียดแสดงดัง 
ขอ 3.2.1 

เปดเดินระบบบําบัดน้ําเสียอยาง
สม่ําเสมอ และสูบตะกอนออก
จากบอเก็บตะกอนของระบบ
บํ าบั ดน้ํ า เสี ยควบคุมดูแลให
ระบบสามารถบําบัดน้ําเสียได
อยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
แสดงไวในผนวก ข 

 8) ติดตั้งมิเตอรไฟฟาแยกเฉพาะระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
จํานวน 1 ชุด เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบการทํางาน
ของระบบบําบัดน้ําเสีย 

8) มีมิเตอรไฟฟาแยกเฉพาะระบบบําบัดน้ําเสียประจํา
อาคาร จํานวน 1 ชุด ตามที่มาตรการกําหนด 

ไมมี - 
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ที่ไมสามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

5. การบํ าบัดน้ํ า เสี ย 
และสิ่งปฏิกูล (ตอ) 

9) กําหนดมาตรการปองกันและลดผลกระทบจากละออง
น้ําและกาซ (Aerosol) จากระบบบําบัดน้ําเสีย ดังนี ้
 - ตอทออากาศที่ออกจากระบบบําบัดน้ําเสียมายังจุด
วาง Biofilter 
 - จัดทํา Biofilter แบบเปดจากวัสดุธรรมชาติ ไดแกกาบ
มะพราว และถานไม หุมดวยตะแกรง เพื่อความสะดวก
กรณีเปลี่ยนตัวกรอง โดยใหตัวกรองทั้งหมดมีความหนา
ประมาณ 30 ซม. โดยใหสวนบนสุดอยูระดับเดียวกับผิวดนิ 
 - ปลูกตนไมที่สามารถอยูบนกาบมะพราวและเปนการ
ปรับภูมิทัศนใหสวยงาม 
 - ปลูกตนไมระดับต่ํา เชนไมพุม เพิ่มเติมบริเวณรอบๆ 
พื้นที่ท่ีทํา Biofilter 
 - เปลี่ยนตัวกรองเปนประจําทุก 6 เดือน 

9) มีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบจาก
ละอองน้ําและกาซ ตามท่ีมาตรการกําหนด 

ไมมี - 

 10) กําหนดมาตรการปองกันและลดผลกระทบกาซมีเทน
จากระบบบําบัดน้ําเสีย ดังนี ้
 - ติดตั้งทอระบายอากาศจากสวนเติมอากาศเปนทอ 
PVC ขนาด Ø2 นิ้ว เพื่อระบายอากาศจากระบบบําบัด 
น้ําเสีย 
 - ติดตั้งทอระบายอากาศ PVC ขนาด Ø100 มม. เพื่อ
ระบายอากาศจากบริเวณจุดรวมทอรวบรวมน้ําเสียและน้ํา
โสโครกทุกชั้นของอาคารขึ้นไปยังชั้นหลังคาของอาคาร 
 - จัดใหมีการเติมอากาศในสวนเกรอะ โดยใชเครื่องเติม
อากาศแบบ Submersible Ejector ชนิดติดตั้งแบบมี 
Guide rail จํานวน 1 เครื่อง อัตราการจายอากาศไม 
นอยกวา 11 ลบ.ม./ชั่วโมง เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนและ
ลดภาวะการเกิดกาซมีเทนในสวนเกรอะ 

10) มีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
กาซมีเทนจากระบบบําบัดน้ําเสีย ตามท่ีมาตรการกําหนด 

ไมมี - 
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ตารางท่ี 1 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ โครงการบานพักขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ตอ) 

องคประกอบ 
ทางสิ่งแวดลอม 
และคุณคาตางๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหาอุปสรรค 

ที่ไมสามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

6. การระบายน้ําและ
การปองกันน้ําทวม 

1) จัดใหมีระบบระบายน้ํา เปนแบบแยกระบบระบาย 
น้ําเสียออกจากระบบระบายน้ําฝน โดยรวบรวมน้ําทิ้งหลัง
ผานระบบบําบัดเขาสูทอระบายน้ําทิ้ง และรวบรวมน้ําฝน
ลงสูคลองระบายน้ําสาธารณะริมถนนเชิดวุฒากาศ 

1) มีระบบระบายน้ําเสีย และระบบระบายน้ําฝน ลงคลอง
ระบายน้ําสาธารณะริมถนนเชิดวุฒากาศ ตามที่มาตรการ
กําหนด 

ไมมี 

แนวทอระบายน้ําฝน 

 2) จัดใหมีบอหนวงน้ําจํานวน 1 บอ มีปริมาณรองรับน้ําฝน 
280 ลบ.ม. เพื่อรองรับน้ําฝนสวนเกินภายในโครงการ 

2) ภายในโครงการมีบอหนวงน้ํา ซึ่งมีขนาดความจุ ตามที่
มาตรการกําหนด 

ไมมี 

บอหนวงน้ํา 

 3) ควบคุมอัตราการระบายน้ําออกจากบอหนวงน้ําโดยใช
ทอ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. อัตราการ
ระบายน้ํา 0.11 ลบ.ม./วินาที เพื่อไมใหเกิดอัตราการ
ระบายน้ําเดิมกอนการพัฒนาโครงการ (0.13 ลบ.ม./วินาที) 

3) มีการควบคุมใหมีการระบายน้ําตามท่ีมาตรการกําหนด ไมมี - 

 4) ตรวจสอบ และซอมแซมบํารุงระบบระบายน้ํา และบอ
หนวงน้ําเปนประจําทุกเดือน และจัดเจาหนาที่ทําความ
สะอาดเก็บกวาดขยะ เชน ถุงพลาสติก เศษใบไมหรือเศษ
วัสดุตางๆ ที่อาจจะลงไปอุดตันทําใหการระบายน้ําไมมี
ประสิทธิภาพ 

4) มีเจาหนาที่ตรวจสอบ และซอมแซมบํารุงระบบระบาย
น้ํา และบอหนวงน้ําเปนประจําทุกเดือน จากผลการตรวจ
วิเคราะหระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562
พบวา คุณภาพน้ําในบอพักน้ําฝนมีคาเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน รายละเอียดแสดงดังขอ 3.2.1 

ขุดลอกตะกอนออกจากระบบ
ระบายน้ําเปนประจําทุก 6 เดือน  

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
แสดงไวในผนวก ข 
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ตารางท่ี 1 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ โครงการบานพักขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ตอ) 

องคประกอบ 
ทางสิ่งแวดลอม 
และคุณคาตางๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหาอุปสรรค 

ที่ไมสามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

6. การระบายน้ําและ
การป อ งกันน้ํ าท วม
(ตอ) 

5) ดูแลพื้นที่สีเขียวหรือจัดสวนใหมีพืชคลุมผิวดินอยูเสมอ 
เพื่อชวยเพิ่มอัตราการซึมน้ําของพื้นดินลดปริมาณน้ําฝนที่
จะระบาย และการปองกันการชะลางหนาดินที่อาจตกลงไป
สะสมในระบบระบายน้ําของโครงการ 

5) มีเจาหนาที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวจากการตรวจสอบ
พบวาพ้ืนท่ีสีเขียวอยูในสภาพดี 

ไมมี 

พื้นที่สีเขียว 

 6) นําน้ําที่ผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชนภายใน
พื้นที่โครงการใหมากที่สุด เชน นํากลับมาใชรดนํ้าตนไม 

6) จากการตรวจสอบพบวา ยังไมมีการนําน้ําทิ้งที่ผานการ
บําบัดแลวกลับมาใชประโยชน 

นําน้ําทิ้ งที่ผานการบําบัดแลว
กลับมาใชประโยชน 

- 

7. การจัดการมูลฝอย 1) รณรงคใหผูพักอาศัยแตละหองพักคัดแยกขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นใสถุงดํา แลวนํามาทิ้งถังรองรับขยะบริเวณจุดพัก
อาคาร A  

1) มีการรณรงคใหผูพักอาศัยคัดแยกขยะมูลฝอย กอนนํามา
ทิ้งถังรองรับขยะบริเวณจุดพักอาคาร A 

ไมมี - 

 2) จุดพักถังขยะตองวางถังรองรับขยะขนาด 240 ลิตร มีฝา
ปดมิดชิดและความแข็งแรงทนทาน จํานวน 15 ถัง แบงเปน
ถังรองรับขยะแหง (สีเหลือง) จํานวน 8 ถัง ถังรองรับขยะ
เปยก (สีเขียว) จํานวน 5 ถัง และถังรองรับขยะอันตราย (สี
สม) จํานวน 2 ถัง โดยสามารถรองรับขยะมูลฝอยแตละ
ประเภทของโครงการไดนานไมนอยกวา 3 วัน 

2) มีถังรองรับขยะแหง จํานวน 10 ถัง ถังรองรับขยะเปยก 
จํานวน 5 ถัง และถังรองรับขยะอันตราย จํานวน 2 ถัง 
สามารถรองรับขยะไดประมาณ 3 วัน 

ไมมี 

ถังรองรับขยะ 

 3) จัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบสภาพถังรองรับขยะมูลฝอย
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ ไมชํารุดหรือรั่วซึม หาก
พบวามีถังขยะชํารุดหรือรั่วซึมตองเปลี่ยนทันที 

3) มีเจาหนาที่ตรวจสอบสภาพถังรองรับขยะมูลฝอยเปน
ประจําทุกสัปดาห จากการตรวจสอบพบวา ถังรองรับขยะ
มูลฝอยอยูในสภาพพรอมใช 

ไมมี - 
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โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
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ตารางท่ี 1 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ โครงการบานพักขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ตอ) 

องคประกอบ 
ทางสิ่งแวดลอม 
และคุณคาตางๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหาอุปสรรค 

ที่ไมสามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

7. การจัดการมูลฝอย 
(ตอ) 

4) จัดภูมิสถาปตยบริเวณจุดพักขยะใหสวยงามและมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย โดยปลูกตนไมดานทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตกของจุดพักขยะ 

4) จากการตรวจสอบพบวา บริเวณจุดพักขยะสวยงามและ
มีความเปนระเบียบเรียบรอย 

ไมมี 

ถังรองรับขยะ 

 5) จัดใหมีเจาหนาที่ทําความสะอาดจุดพักขยะทุกสัปดาห 
โดยหามใชน้ํายาหรือสารเคมีสําหรับทําความสะอาดและ
ระบายน้ําเสียจากการลางเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของ
อาคาร A 

5) มีเจาหนาท่ีทําความสะอาดจุดพักขยะทุกสัปดาห ไมมี - 

 6) จัดใหมีเจาหนารักษาความปลอดภัยคอยอํานวยความ
สะดวกดานการจราจรสําหรับรถเก็บขนมูลฝอย ตลอดจน
รถของผูพักอาศัยภายในโครงการใหสามารถเกิดรถไดอยาง
สะดวก 

6) มีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยคอยอํานวยความสะดวก
ดานการจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง จํานวน 2 คน 

ไมมี - 

 7) ติดปายบอกประเภทของขยะไวบริเวณประตูหองพักขยะ
มูลฝอยแหงและขยะอันตราย และบริเวณประตูหองพักขยะ
มูลฝอยเปยก โดยใชตัวอักษรที่อานงายและสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน 

7) มีปายบอกประเภทของขยะ แตละเภทที่อานออกงายติด
ไวบริเวณขางถังขยะ ซึ่งสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

ไมมี 

ปายบอกประเภทของขยะ 

 8) ประสานงานใหรถเก็บขนขยะมูลฝอยของสํานักงานเขต
ดอนเมืองเขามาเก็บขนขยะภายในพื้นที่ โครงการเปน
ประจําสัปดาหละ 3 ครั้ง โดยไมใหมีขยะตกคาง 

8) รถเก็บขนขยะมูลฝอยของสํานักงานเขตดอนเมืองเขามา
เก็บขนขยะภายในพื้นที่โครงการเปนประจําสัปดาหละ 3 
ครั้ง จากการตรวจสอบ ไมพบขยะตกคาง 

ไมมี - 
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ตารางท่ี 1 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ โครงการบานพักขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ตอ) 

องคประกอบ 
ทางสิ่งแวดลอม 
และคุณคาตางๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหาอุปสรรค 

ที่ไมสามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

7. การจัดการมูลฝอย 
(ตอ) 

9) รณรงคเพื่อใหผูพักอาศัยภายในโครงการมีสวนรวมในการ
คัดแยกขยะและลดการผลิตมูลฝอย โดยใชโปสเตอรเปนสื่อ
ประชาสัมพันธ ดังนี ้
 - ใหผูพักอาศัยอยูในโครงการรวมมือกันคัดแยกขยะกอน
ทิ้งในถังรวบรวมขยะมูลฝอยที่โครงการจัดไว 
 - ใหผูพักอยูในโครงการลดการทิ้งบรรจุภัณฑโดยการใช
สินคาชนิดเดิมใหม เชน ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาทํา
ความสะอาด และถานไฟฉายชนิดชารจใหม เปนตน 
 - ใหเลือกใชสินคาที่มีคุณภาพ มีหอบรรจุภัณฑนอย อายุ
การใชงานยาวนาน และตัวสินคาไมเปนพิษ 
 - ลดการใชวัสดุกําจัดยาก เชน ไมบรรจุอาหาร และ
ถุงพลาสติก 
 - เลือกสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สินคาฉลากเขียว 
เชน ถายไฟฉาย สูตรไมผสมสารปรอท ตูเย็นฉลากเขียว สี
อีมัลชันสูตรลดสารพิษ 
 - เลือกใชสารสกัดจากธรรมชาติหรือสมุนไพรแทนการใช
สารเคมีที่สังเคราะหขึ้น 
 - เลือกใชสินคาที่ใชซ้ําใหมได เชน ถานไฟฉายที่ชารจใหม
ได ใชน้ํายาทําความสะอาดชนิดเติม เพื่อลดปริมาณภาชนะ
บรรจุ 
 - ไมทิ้งของเสียอันตรายปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป 
 - ไมทิ้งของเสียอันตรายลงพื้น ทอระบายน้ํา หรือแหลงน้ํา 
 - แยกเก็บของเสียอันตรายไวในภาชนะที่ไมรั่วซึมแลวทิ้ง
ในภาชนะที่โครงการจัดไวให 
 - นําของเสียอันตรายไปสงคืนรานตัวแทนจําหนาย เพื่อ
รับสวนลด และแลกซื้อผลิตภัณฑใหม 

9) มีการรณรงคเพื่อใหผูพักอาศัยภายในโครงการมีสวน
รวมในการคัดแยกขยะและลดการผลิตมูลฝอย ตาม
มาตรการกําหนด 

ไมมี - 
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8)  การใชประโยชน
ที่ดิน 

หามดําเนินการกอสราง ตอเติม ดัดแปลงอาคารภายใน
โครงการกอนไดรับอนุญาตจากหนวยวานผูอนุญาต 

จากการตรวจสอบพบวา ไมมีการกอสราง ตอเติม ดัดแปลง
อาคารภายในโครงการ 

ไมมี 

อาคารโครงการ 

9. การจราจรและการ
คมนาคมขนสง 

1) จัดใหมีท่ีจอดรถอยางนอย 33 คัน โดยที่จอดรถแตละคัน
ตองมีขนานกวา 2.40 เมตร ยาว 5.00 เมตร ซึ่งเปนไปตาม
กฎหมายกําหนด 

1) มีท่ีจอดรถยนตภายในโครงการ 33 คัน และมีขนาดกวาง 
2.40 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามท่ีมาตรการกําหนด 

ไมมี 

ที่จอดรถยนต 

 2) จัดใหมีที่จอดรถจักรยานยนตภายในโครงการอยางนอย 
17 คัน เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับผูพักอาศัยที่ใช
รถจักรยานยนตเปนพาหนะในการเดินทาง 

2) มีท่ีจอดรถจักรยานยนตภายในโครงการ ตามที่มาตรการ
กําหนด 

ไมมี 

ที่จอดรถจักรยานยนต 
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เอกสารอางอิง 

9. การจราจรและการ
คมนาคมขนสง (ตอ) 

3) ถนนภายในโครงการตองมีขนาดกวางไมนอยกวา 6.0 
เมตร รวมทั้งจัดระบบการจราจรบริเวณทางเขา-ออกให
สอดคลองกับกฎหมายกําหนดและสภาพการจราจรของ
ถนนเชิดวุฒากาศ 

3) ถนนภายในโครงการมีขนาดกวาง 6.0 เมตร และมีการ
จัดระบบการจราจรบริเวณทางเขา-ออกสอดคลองกับ
กฎหมายกําหนด 

ไมมี 

ถนนภายในโครงการ 

 4) ติดต้ังปายเขา-ออกโครงการในระยะที่สามารถมองเห็นได
งายกอนเขาสูพื้นที่โครงการเพื่อใหผูขับขี่ยานพาหนะที่จะ
เลี้ยวเขาสูโครงการสามารถชะลอความเร็วและเตรียมพรอม
กอนเลี้ยวเขาโครงการ 

4) มีปายแสดงทางเขา-ออกโครงการในระยะ 100 เมตรที่
สามารถมองเห็นไดงายกอนเขาสูพื้นที่โครงการ 

ไมมี 

ปายแสดงทางเขา-ออกโครงการ 

 5) จัดใหมีเจาหนาที่ประจําพื้นที่จอดรถและทางเขา-ออก 
เพื่อควบคุมและอํานวยความสะดวกบริเวณทางเขา-ออก 
และปองกันรถติดภายในและภายนอกโครงการ โดยเฉพาะ
ชวงชั่วโมงเรงดวนเชา-เย็น 

5) มีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกที่จอดรถ และ
ทางเขา-ออก เพื่อควบคุมและอํานวยความสะดวกบริเวณ
ทางเขา-ออกภายในและภายนอกโครงการ 

ไมมี - 

 6) จัดใหมีปายแนะนําการจราจรภายในโครงการที่ชัดเจน 
เชน ลูกศรแสดงทิศทางจราจร ปายแสดงรูปแบบการจราจร 
และปายรณรงคดานความปลอดภัย 

6) มีปายแนะนําการจราจร ลูกศรแสดงทิศทางจราจร ปาย
แสดงรูปแบบการจราจร และปายรณรงคด านความ
ปลอดภัย แตจากการตรวจสอบพบวา ลูกศรแสดงทิศทาง
จราจรบนพื้นถนนไมชัดเจน 

ทําลูกศรแสดงทิศทางจราจรบน
พื้นถนนใหสามารถมองเห็นได
ชัดเจน 

เสนแบงชองจราจร 
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9. การจราจรและการ
คมนาคมขนสง (ตอ) 

7) จัดใหมีอุปกรณชะลอความเร็วของถนนในโครงการ เพื่อ
ปองกันการใชความเร็วเกินกําหนดในพื้นที่โครงการ 

7) มีรั้วกั้นชะลอความเร็วของรถ และปายเตือนให “ขับรถ
ชาๆ” บริเวณทางเขา-ออกดานหนาโครงการ เพื่อปองกัน
การใชความเร็วเกินกําหนดในพ้ืนท่ีโครงการ 

ไมมี 

รั้วกั้นชะลอความเร็วของรถ 

 8) จัดใหมีการอบรมเจาหนาที่จัดการจราจร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดูแลจัดการดานจราจร 

8) จากการตรวจสอบพบวา มีการอบรมเจาหนาที่จัดการ
จราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลจัดการดานจราจร 

ไมมี - 

 9) จัดใหมีไฟสองสวางตลอดแนวเสนทางภายในโครงการ 
โดยใชหลอดประหยัดไฟ ความสองสวางไมนอยกวา 100 
วัตต 

9) มีไฟฟาสองสวางตลอดแนวเสนทางภายในโครงการ โดย
ใชหลอดประหยัดไฟ 

ไมมี 

ไฟฟาสองสวาง 

 10) จัดใหมีมาตรการประชาสัมพันธและอํานวยความ
สะดวกใหผูพักอาศัยภายในโครงการเดินทางโดยใชบริการ
ระบบขนสงมวลชน 

10) มีมาตรการประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกใหผู
พักอาศัยภายในโครงการเดินทางโดยใชบริการระบบขนสง
มวลชน ตามที่มาตรการกําหนด 

ไมมี - 
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10. การปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

1) จัดใหมีระบบสัญญาณเตือนภัยและแจงเหตุเพลิงไหม 
ดังนี ้
 - แผงควบคุมระบบแจงเหตุเพลิงไหมหรือแผงควบคุม
หลักติดตั้งที่หองควบคุม (MDB) ติดตั้งในหองเครื่องบริเวณ
ชั้นลางของแตละอาคาร 
 - อุปกรณตรวจจับควัน ติดตั้งภายในหองเครื่องชั้นลาง
ของแตละอาคาร จํานวน 1 ตําแหนง และบริเวณทางเดิน
สวนกลางแตละชั้น ชั้นละ 2 ตําแหนง 
 - อุปกรณสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ติดตั้งทุกชั้นของ
อาคารบริเวณโถงทางเดินหนาบันไดหลักและบันไดหนีไฟ
ของอาคารคูกับปุมกดแจงสัญญาณอัคคีภัย 

1) มีระบบสัญญาณเตือนภัยและแจงเหตุเพลิงไหม ตามที่
มาตรการกําหนด 

ไมมี 

ระบบสัญญาณเตือนภัยและแจง

เหตุเพลิงไหม 

 2) จัดใหมีบันไดหนีไฟสําหรับแตละอาคาร ดังนี ้
 - บันไดชุดท่ี 1 (ST1) อยูบริเวณสวนหลังของอาคารใกล
กับหองเครื่อง กวาง 1.5 เมตร มีราวกันตกสูง 1.0 เมตร 
 - บันไดชุดที่ 2 (ST2) อยูบริเวณสวนหนาทางดานทิศ
ตะวันตกของอาคาร กวาง 1.4 เมตร มีราวกันตกสูง 1.0 
เมตร 

2) มีบันไดหนีไฟสําหรับแตละอาคาร ตามที่มาตรการ
กําหนด 

ไมมี 

บันไดหนีไฟ 

 3) จัดใหมีปายเรืองแสงแสดงทางหนีไฟ บริเวณทางเขา
บันไดหนีไฟทั้ง 2 ชุด เปนหลอดไฟฉุกเฉินขนาดตัวอักษรสูง 
10 ชม. สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

3) มีปายเรืองแสงแสดงทางหนีไฟ บริเวณทางเขาบันไดหนี
ไฟทั้ง 2 ชุด สามารถมองเห็นไดชัดเจน ตามที่มาตรการ
กําหนด 

ไมมี 

ปายแสดงทางหนีไฟ 
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ตารางท่ี 1 
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องคประกอบ 
ทางสิ่งแวดลอม 
และคุณคาตางๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหาอุปสรรค 

ที่ไมสามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

10. การปองกันและ
ระงับอัคคีภัย (ตอ) 

4) จัดใหมีเครื่องใหแสงสวางฉุกเฉินแบบแบตเตอรี่พรอม
ติดตั้งเตารับเดี่ยว 15 A 250 V ฝงเรียบในผนังสูงจากพื้น
ประมาณ 2.40 เมตร ไวภายในบันไดหนีไฟทั้ง 2 จุด โดยแต
ละจุดมีแสงสวางเพียงพอที่จะมองเห็นชองทางหนีไฟขณะ
เกิดเพลิงไหม และสามารถใหแสงสวางไดอยางตอเนื่องไม
นอยกวา 2 ชม. 

4) มีไฟสองสวางฉุกเฉินแบบแบตเตอรี่ติดตั้งไวบริเวณบันได
หนีไฟท้ัง 2 จุด ตามท่ีมาตรการกําหนด 

ไมมี 

ไฟสองสวางฉุกเฉิน 

 5) จัดใหมีถังดับเพลิงแบบมือถือประเภทเคมีแหง (ABC) 
ขนาดถังละ 4 กก. ติดตั้งทุกชั้นของอาคารชั้นละ 1 ถัง โดย
ติดตั้งใหสวนบนสุดสูงจากระดับพื้นอาคารไมเกิน 1.50 
เมตร มองเห็นไดชัดเจน และสามารถอานคําแนะนําการ
ใชได รวมทั้งดําเนินการตรวจสอบตามคําแนะนําของผู
จําหนายเพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา 

5) จัดใหมีถังดับเพลิงแบบมือถือประเภทเคมีแหง (ABC) 
ขนาดถังละ 4 กก. ติดตั้งทุกชั้นของอาคารชั้นละ 1 ถัง และ
ดําเนินการตรวจสอบครั้งลาสุดในเดือนตลุาคม พ.ศ.2561  

ตร วจสอบถั ง ดั บ เพลิ ง  ต าม
คําแนะนําของผูจําหนาย 

ถังดับเพลิงแบบมือถือ 

 6) จัดใหมีผูนําทางหนีไฟเพื่อรับผิดชอบในการอพยพคน
ออกจากพื้นที่อันตรายไปยังจุดรวมพล และอพยพไปยังจุดที่
ปลอดภัยตอไป 

6) มีผูนําทางหนีไฟเพื่อรับผิดชอบในการอพยพคนออกจาก
พื้นที่อันตรายไปยั งจุดรวมพล และอพยพไปยั งจุดที่
ปลอดภัยตอไป 

ไมมี - 

 7) จัดใหมีการซอมแผนฉุกเฉิน โดยจําลองเหตุการณ เมื่อ
เกิดเพลิงไหมขึ้นใหแกพนักงานและผูอาศัยภายในโครงการ 
เพื่อใหทราบและปฏิบัติไดถูกตองตามรายละเอียดที่กําหนด
ไวในแผนฉุกเฉินอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

7) มีการซอมแผนฉุกเฉิน ใหแกพนักงานและผูพักอาศัย
ภายในโครงการครั้งลาสุดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

จัดใหมีการซอมแผนฉุกเฉิน โดย
จํ า ล อ ง เ ห ตุ ก า ร ณ  เ มื่ อ เ กิ ด 
เพลิงไหมขึ้นใหแกพนักงานและ 
ผูอาศัยภายในโครงการ อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

- 
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องคประกอบ 
ทางสิ่งแวดลอม 
และคุณคาตางๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหาอุปสรรค 

ที่ไมสามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

10. การปองกันและ
ระงับอัคคีภัย (ตอ) 

8) ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณปองกันและระงับ
อัคคีภัยสม่ําเสมอตามคําแนะนําของผูผลิต 

8) มีการตรวจสอบความพรอมของอุปกรณปองกันและระงับ
อัคคีภัย ครั้งลาสุดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

ต ร ว จ ส อ บ คว า ม พ ร อ ม ข อ ง
อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย
ตามคําแนะนําของผูผลิต 

- 

 9) จัดใหมีจุดรวมพลพื้นที่ไมนอยกวา 353 ตร.ม. หรือมี
สัดสวนพื้นที่จุดรวมพลตอจํานวนผูพักอาศัยไมนอยกวา 
0.25 ตร.ม./คน เพียงพอสําหรับตรวจนับจํานวนคนและ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน และไมกีดขวางการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีดับเพลิง 

9) มีพื้นที่จุดรวมพล (รูปที่ 3) ซึ่งมีขนาดตามที่มาตรการ
กําหนด ซึ่งเพียงพอสําหรับตรวจนับจํานวนคนและปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน ตามท่ีมาตรการกําหนด 

ไมมี 

พื้นที่จุดรวมพล 

11. การใชไฟฟาและ
พลังงาน 

1) ออกแบบระบบแสงสวางโดยเนนการใชแสงสวางจาก
ธรรมชาต ิ

1) มีการออกแบบระบบแสงสวางโดยเนนการใชแสงสวาง
จากธรรมชาติตามท่ีมาตรการกําหนด 

ไมมี - 
 

 2) ควบคุมการใชพลังงานตามการอนุรักษพลังงานสําหรับ
อาคาร โดยเลือกใชไฟฟาแบบประหยัดไฟเบอร 5 ที่ได
มาตรฐานของสํานักงานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (สมก.) 

2)  มีการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงาน ตามที่
มาตรการกําหนด 

ไมมี - 

 3) ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการรวมพลังหารสองโดยมี
การแนะนําวิธีงายๆ ในการประหยัดไฟฟาและพลังงาน เพื่อ
กระตุนใหผูพักอาศัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชไฟฟาแบบ
ไมประหยัดหรือไมถูกตอง 

3) มีการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษพลังงาน ตามที่
มาตรการกําหนด 

ไมมี - 

 4) รับกระแสไฟฟาแรงดันสูงจากการไฟฟานครหลวง เขต
นนทบุรี พรอมทั้งติดตั้งหมอแปลงไฟฟาที่เหมาะสมเพื่อ
แปลงแรงดันไฟฟาสําหรับจายพลังงานไฟฟาใหกับอุปกรณๆ 

4) มีการติดตั้งหมอแปลงไฟฟาที่ เหมาะสมเพื่อแปลง
แรงดันไฟฟาสําหรับจายพลังงานไฟฟาใหกับอุปกรณๆ 

ไมมี 

หมอแปลงไฟฟา 
  

05-12-2019 

 

05-12-2019 

 



 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯระยะดําเนนิการ (ก.ค.-ธ.ค. 62) หนา-28- 
โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

Monitor/NHA/กรมสวัสดิการทหารอากาศ/Jul-Dec19/report.doc 

ตารางท่ี 1 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ โครงการบานพักขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ตอ) 

องคประกอบ 
ทางสิ่งแวดลอม 
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เอกสารอางอิง 

11. การใชไฟฟาและ
พลังงาน (ตอ) 

5) ตรวจตราดูแลระบบไฟสองสวางทั้งในหองพักทางเดิน
ภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่รอบโครงการ เพื่อใหแสง
สวาง และความสะดวกในการทํากิจกรรมตางๆ 

5) จากการตรวจสอบพบวา มีไฟฟาสองสวางทั้งในหองพัก
ทางเดินภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่รอบโครงการ  

ไมมี - 

 6) จัดใหมีเสาอากาศชนิด Co-Axial สําหรับรับระบบ
สัญญาณโทรทัศน และทําการขยายสัญญาณทีวีเพื่อปอนไป
ยังเตารับทีวีของแตละหองในตัวอาคาร 

6) มีเสาอากาศชนิด Co-Axial สําหรับรับระบบสัญญาณ
โทรทัศน และทําการขยายสัญญาณทีวีเพื่อปอนไปยังเตารับ
ทีวีของแตละหองในตัวอาคาร 

ไมมี 

เสาอากาศชนิด Co-Axial 

 7) จัดใหมีชุดขยายสัญญาณ (Amplifier) เพื่อใหสามารถรับ
สัญญาณโทรทัศนไดชัดเจนในกรณีที่สัญญาณที่รับมาจาก
เสาอากาศมีกําลังออนมีความเพ้ียนหรือมีคลื่นรบกวน 

7) มีชุดขยายสัญญาณ (Amplifier) เพื่อใหสามารถรับ
สัญญาณโทรทัศนไดชัดเจน 

ไมมี 

ชุดขยายสัญญาณ (Amplifier) 

 8) ไมใชโลหะในการตกแตงอาคาร เพื่อไมใหเกิดการสะทอน
ของสัญญาณคล่ืนวิทย/ุสัญญาณโทรทัศน 

8) จากการตรวจสอบพบวา ไมมีการกอสราง ตอเติม 
ดัดแปลงอาคารภายในโครงการ ที่ใชโลหะในการตกแตง
อาคาร 

ไมมี 

อาคารโครงการ 
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ตารางท่ี 1 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ โครงการบานพักขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ตอ) 

องคประกอบ 
ทางสิ่งแวดลอม 
และคุณคาตางๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหาอุปสรรค 

ที่ไมสามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

11. การใชไฟฟาและ
พลังงาน (ตอ) 

9) จัดทําหนังสือแจงผูพักอาศัยในชุมชนรัศมี 100 เมตร 
จากโครงการ ที่อาจไดรับผลกระทบดานการบดบัง
คลื่นสัญญาณโทรทัศนจากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลง
มือกอสราง โดยโครงการตองดําเนินการติดตั้งจานรับ
สัญญาณดาวเทียมในกรณีผูรองเรียนมีจานรับสัญญาณอยู
แลวและไดรับผลกระทบจากอาคารโครงการ โดยโครงการ
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการติดตั้งหรือการปรับจานรับ
สัญญาณดาวเทียม และความรับผิดชอบดังกลาวจะสิ้นสุดลง
หลังจากโครงการเปดดําเนินการครบ 1 เดือน 

9) มีการแจงใหผูพักอาศัยโดยรอบโครงการทราบวิธีการ
ติดตอกับโครงการในกรณีที่เกิดการรบกวนสัญญาณตามที่
มาตรการกําหนด 

ไมมี - 

12 .  เ ศรษฐกิ จ และ
สังคม 

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันแก ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมทุกดานอยางเครงครัด 

มีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเพียงบางสวน 

ไมมี - 

1 3 .  ส า ธ า ร ณ สุ ข  
อ า ชี ว อน ามั ย  แ ล ะ
ความปลอดภัย 

1) ดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
สถานท่ีใหถูกสุขลักษณะ 

1) มีเจาหนาที่ดูแลความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยภายในโครงการอยูเสมอ 

ไมมี - 

 2) ตรวจตราระบบสุขาภิบาลตางๆ เปนประจําทุกเดือนหาก
พบวามีอุปกรณใดชํารุดเสียหาย หรือขั้นตอนการทํางาน
บกพรอง ตองรีบดําเนินการซอมแซมแกไขทันท ี

2) มีเจาหนาที่ตรวจสอบ ระบบสุขาภิบาลตางๆ ภายใน
โครงการเปนประจําทุกเดือน 

ไมมี - 

 3) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานการ
ปองกันและระงับอัคคีภัย ระยะดําเนินการอยางเครงครัด 

3) มีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ดานการปองกันและระงับอัคคีภัย อยางเครงครัด 

ไมมี - 

 4) ควบคุมระบบการจราจรภายในโครงการใหมีความ
คลองตัว และใหผูขับขี่พาหนะดับเครื่องยนตทุกครั้งในขณะ
จอดรถหรือจอดรอ 

4) มีการควบคุมการจราจรภายในโครงการ และใหผูขับขี่
พาหนะดับเครื่องยนตทุกครั้งในขณะจอดรถหรือจอดรอ 

ไมมี - 
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องคประกอบ 
ทางสิ่งแวดลอม 
และคุณคาตางๆ 
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ปญหาอุปสรรค 

ที่ไมสามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

14. สุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ 

1) ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว 2,369 ตร.ม. หรือรอยละ 48.25 
ของพื้นที่โครงการ โดยใหยังคงสัดสวนพื้นที่สีเขียวตอผูพัก
อาศัยไมนอยกวา 1.0 ตร.ม. ตอคน และใหมีพื้นที่ไมยืนตน
ไมนอยกวา 1,514.07 ตร.ม. ตลอดระยะดําเนินโครงการ 

1) มีพื้นที่สีเขียวซึ่งมีขนาดพื้นที่ตามมาตรการกําหนด และ
จัดใหมีเจาหนาที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และไมยืนตน จาก
การตรวจสอบพบวา ตนไมและพื้นที่สีเขียวอยูในสภาพ
สวยงาม 

ไมมี 

พื้นที่สีเขียว 

 2) หามตัดทําลายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพจากพื้นที่สีเขียวไป
ใชประโยชนดานอื่น พรอมทั้ งจัดใหมี เจ าหนาที่ดูแล
บํารุงรักษาตนไมทั้งหมดใหอยูในสภาพสวยงามอยูเสมอ 
หากพบวาตนไมที่ปลูกไวเกิดความเสียหายเดินความ 

2) มีเจาหนาที่ดูแลบํารุงรักษาตนไมทั้งหมดใหอยูในสภาพ
สวยงามอยูเสมอ จากการตรวจสอบพบวา ตนไมและพื้นที ่
สีเขียวอยูในสภาพสวยงาม รวมทั้งไมมีการเปลี่ยนแปลง
สภาพจากพื้นที่สีเขียวไปใชประโยชนดานอื่น 

ไมมี 

 
ตนไมและพื้นที่สีเขียว 

 3) ในชวงที่ไมมีฝนตกตองรดน้ําตนไมเปนประจําอยางนอย
วันละ 1 ครั้ง กรณีนําน้ําทิ้งกลับมาใชรดน้ําตนไมตองเลือก
วิธีฆาเชื้อโรคที่เหมาะสม และตองติดตั้งปายบริเวณหัวจาย
น้ํารดตนไม มีขอความระบุเปน “น้ําทิ้งใชเพื่อรดน้ําตนไม
เทานั้นหามใชเพื่อวัตถุประสงคอื่น” เพื่อใหผูพบเห็น
หลีกเลี่ยงการสัมผัสนํ้าดังกลาว 

3) มีเจาหนาที่รดน้ําตนไม เปนประจําทุกวัน จากการ
ตรวจสอบพบวา ยังไมมีการนําน้ําท้ิงกลับมาใชประโยชน 

ไมมี - 

05-12-2019 

 

05-12-2019 
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3.2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแกการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา มีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของโครงการบานพักขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ
ระยะดําเนินการ โดยการเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย คุณภาพน้ําบอพักน้ําทิ้งกอน
ระบายออกจากโครงการ และคุณภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ ตามแผนการดําเนินการที่เสนอไว
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบจากสผ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) คุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย : ดําเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํากอนเขาและหลังผานระบบ
บําบัดน้ําเสีย ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห ดังนี ้

  1.1) บอพักสุดทายกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย : pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solids,  
Oil & Grease, TKN, Sulfide, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria 

  1.2) บอพักสุดทายหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย : pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solids,  
Oil & Grease, TKN, Sulfide, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria 

 2) คุณภาพน้ําบอพักน้ําทิ้งกอนระบายออกจากโครงการ : ดําเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํา 
เปนประจําทุกเดือน ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห ไดแกpH, BOD, SS, TDS, Settleable Solids, Oil & Grease, 
TKN, Sulfide, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria 

 3) คุณภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ : ดําเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํา 
เปนประจําทุกเดือน ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห ไดแก pH, BOD, SS, TDS, Settleable Solids, Oil & Grease, 
TKN, Sulfide, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria 

 ตัวอยางน้ําที่เก็บในภาคสนามจะทําการรักษาสภาพของตัวอยางและทําการวิเคราะหคุณภาพน้ําตามวิธี
มาตรฐานของStandard Methods for the Examination of Water and Wastewater: 23rd edition, 2017 
(APHA-AWWA-WEF) โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บรักษาสภาพตัวอยาง และวิธีการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 
รายละเอียดดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห วิธีเก็บรักษาและวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

ดัชนีคุณภาพ วิธีการเก็บรักษา วิธีการวิเคราะห 
- pH วิเคราะหทันที  Electrometric 
- BOD แชเย็นท่ี≤6C  5-day BOD test, Membrane Modification 
- Suspended Solids (SS) แชเย็นท่ี≤6C  Dried at 103-105 C 
- Total Dissolved Solids (TDS) แชเย็นท่ี≤6C Dried at 180 C 
- Settleable Solids แชเย็นท่ี≤6C Volumetric 
- Oil & Grease เติม H2SO4ให pH <2 และแชเย็นท่ี≤6C  Liquid-Liquid Partition Gravimetric  
- TKN เติม H2SO4ให pH <2 และแชเย็นท่ี≤6C Semi-Micro Kjeldahl 
- Sulfide แชเย็นท่ี ≤6C Vanadomolybdophosphoric acid 
- TotalColiform Bacteria แชเย็นท่ี ≤6C Multiple Tube Fermentation Technique 
- Fecal Coliform Bacteria แชเย็นท่ี ≤10C Multiple Tube Fermentation Technique 

 สําหรับการดําเนินการระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562ไดดําเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียคุณภาพน้ําบอพักน้ําทิ้งกอนระบายออกจากโครงการ และคุณภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออก
จากโครงการ(รูปที4่และภาพที่2)มีรายละเอียดผลการตรวจวิเคราะหดังนี ้
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บอพักกอนเขาระบบบาํบัดน้ําเสยีประจําอาคาร 

  
บอพักหลังผานระบบบาํบัดน้ําเสียประจาํอาคาร 

  
บอพักสุดทายกอนระบายออกสูสาธารณะ น้ําในบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ 

  
น้ําในบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ 
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บอพักหลังผานระบบบาํบัดน้ําเสียประจาํอาคาร 

  
บอพักสุดทายกอนระบายออกสูสาธารณะ 

  
น้ําในบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ 

 

ข. วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ภาพที่ 2 การเก็บตัวอยางน้ํา ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 (ตอ) 

02-08-2019 

 

02-08-2019 

 

02-08-2019 

 
02-08-2019 

 

02-08-2019 

 
02-08-2019 

 

02-08-2019 

 

02-08-2019 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดําเนนิการ (ก.ค.-ธ.ค. 62) หนา -35- 
โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

Monitor/NHA/กรมสวัสดิการทหารอากาศ/Jul-Dec 19/pic02.doc 
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บอพักหลังผานระบบบาํบัดน้ําเสียประจาํอาคาร 

  
บอพักสุดทายกอนระบายออกสูสาธารณะ 

  
น้ําในบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ 
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บอพักหลังผานระบบบาํบัดน้ําเสียประจาํอาคาร 

  
บอพักสุดทายกอนระบายออกสูสาธารณะ 

  
น้ําในบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ 
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 1) คุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบวา 
คุณภาพน้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสียมีคา pH ระหวาง 7.1-7.6, BOD มีคาระหวาง 78.5-165 มก./ล., SS มีคา
ระหวาง 14-281 มก./ล., TDS มีคาระหวาง 305-416 มก./ล., Settleable Solids มีคาระหวางนอยกวา 0.20-10.0
มล./ล., Oil & Grease มีคาระหวาง 15.9-49.8 มก./ล., TKN มีคาระหวาง 22.8-44.0 มก./ล., Sulfide มีคาระหวาง
0.74-2.49 มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคาระหวาง 3.5x104-1.6x106 MPN/100 ml และ Fecal Coliform 
Bacteria มีคาระหวาง 1.5x104-1.6x106 MPN/100 ml ในขณะที่คุณภาพน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียมีคา pH
ระหวาง 7.0-7.5, BOD มีคาระหวาง 69.4-87.5 มก./ล., SS มีคาระหวาง 11-16 มก./ล., TDS มีคาระหวาง 296-420
มก./ล., Settleable Solids มีคานอยกวา 0.20 มล./ล., Oil & Grease มีคาระหวาง 6.10-17.0 มก./ล., TKN มีคา
ระหวาง 17.7-25.0 มก./ล., Sulfide มีคาระหวาง 0.040-0.67 มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคาระหวาง
5.4x103-4.3x105 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาระหวาง 1.1x103-4.3x105 MPN/100 ml 
คิดเปนประสิทธิภาพในการบําบัด BOD รอยละ 5-52 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในแตละเดือน 
มีดังนี ้(ตารางที่ 3 และรูปที ่5 สําหรับผลการตรวจวิเคราะหแสดงไวในผนวกข) 

  วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 : คุณภาพน้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสียมีคา pH เทากับ 7.1, BOD มีคา
เทากับ 126 มก./ล., SS มีคาเทากับ 281 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 362 มก./ล., Settleable Solids มีคาเทากับ 
8.20 มล./ล., Oil & Grease มีคาเทากับ 49.8 มก./ล., TKN มีคาเทากับ 27.3 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 2.49 
มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคาเทากับ 1.6×106 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ
1.6×106 MPN/100 ml ในขณะที่คุณภาพน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียมีคา pH เทากับ 7.4, BOD มีคาเทากับ 83.3
มก./ล., SS มีคาเทากับ 12 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 347 มก./ล., Settleable Solids มีคานอยกวา 0.20 
มล./ล., Oil & Grease มีคาเทากับ 17.0 มก./ล., TKN มีคาเทากับ 21.6 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.67 มก./ล., 
Total Coliform Bacteria มีคาเทากับ 4.3×105MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ 
4.3×105 MPN/100 ml คิดเปนประสิทธิภาพในการบําบัด BOD รอยละ 34 ซึ่งคุณภาพน้ํามีคา BOD ไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน 

  วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 : คุณภาพน้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสียมีคา pH เทากับ 7.22 BOD 
มีคาเทากับ 122 มก./ล., SS มีคาเทากับ 108 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 416 มก./ล., Settleable Solids มีคาเทากับ
2.00 มล./ล., Oil & Grease มีคาเทากับ 19.0 มก./ล., TKN มีคาเทากับ 44.0 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 1.37 
มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคาเทากับ 2.1×105 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ
2.1×105 MPN/100 ml ในขณะที่คุณภาพน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียมีคา pH เทากับ 7.31, BODมีคาเทากับ 
87.5 มก./ล., SS มีคาเทากับ 15 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 400 มก./ล., Settleable Solids มีคานอยกวา 0.20 
มล./ล., Oil & Grease มีคาเทากับ 6.10 มก./ล., TKN มีคาเทากับ 25.0 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.67 มก./ล., 
Total Coliform Bacteria มีคาเทากับ 4.0×104 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ
2.4×104 MPN/100 ml คิดเปนประสิทธิภาพในการบําบัด BOD รอยละ 28 ซึ่งคุณภาพน้ํามีคา BOD ไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

  วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 : คุณภาพน้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสียมีคา pH เทากับ7.6, BOD มีคา
เทากับ 78.5 มก./ล., SS มีคาเทากับ 14 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 366 มก./ล., Settleable Solids มีคานอยกวา 
0.20 มล./ล., Oil & Grease มีคาเทากับ 15.9 มก./ล., TKN มีคาเทากับ 26.0 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.74 
มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคาเทากับ 3.5×104 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ 
3.5×104 MPN/100 ml ในขณะที่คุณภาพน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียมีคา pH เทากับ 7.5, BOD มีคาเทากับ 74.2 
มก./ล., SS มีคาเทากับ 16 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 420 มก./ล., Settleable Solids มีคานอยกวา 0.20 มล./ล., 
Oil & Grease มีคาเทากับ 10.8 มก./ล., TKNมีคาเทากับ 22.9 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.54 มก./ล., Total 
Coliform Bacteria มีคาเทากับ 2.4×104 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ2.4×104 
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MPN/100 ml คิดเปนประสิทธิภาพในการบําบัด BOD รอยละ 5 ซึ่งคุณภาพน้ํามีคา BOD ไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 

  วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 : คุณภาพน้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสียมีคา pH เทากับ 7.3, BOD มีคา
เทากับ 165 มก./ล., SS มีคาเทากับ 202 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 311 มก./ล., Settleable Solids มีคาเทากับ 
5.00 มล./ล., Oil & Grease มีคาเทากับ 44.8 มก./ล., TKN มีคาเทากับ 22.8 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 1.82 
มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคาเทากับ 3.5×105 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ
2.1×105 MPN/100 ml ในขณะที่คุณภาพน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียมีคา pH เทากับ 7.4, BOD มีคาเทากับ 85.8
มก./ล., SS มีคาเทากับ 15 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 304 มก./ล., Settleable Solids มีคานอยกวา 0.20 มล./ล., 
Oil & Grease มีคาเทากับ 14.8 มก./ล., TKN มีคาเทากับ 17.7 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.61 มก./ล., Total 
Coliform Bacteria มีคาเทากับ 2.8×104 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ 4.0×103 
MPN/100 ml คิดเปนประสิทธิภาพในการบําบัด BOD รอยละ48 ซึ่งคุณภาพน้ํามีคา BOD ไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 

  วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 : คุณภาพน้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสียมีคา pH เทากับ 7.2, BOD 
มีคาเทากับ 145 มก./ล., SS มีคาเทากับ 242 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 305 มก./ล., Settleable Solids มีคาเทากับ
10.0 มล./ล., Oil & Grease มีคาเทากับ 49.5 มก./ล., TKNมีคาเทากับ 23.6 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 1.54 
มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคาเทากับ 3.5×104 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ
1.5×104 MPN/100 ml ในขณะที่คุณภาพน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียมีคา pH เทากับ 7.0, BOD มีคาเทากับ 69.4
มก./ล., SS มีคาเทากับ 11 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 296 มก./ล., Settleable Solids มีคานอยกวา 0.20 มล./ล., 
Oil & Grease มีคาเทากับ 9.69 มก./ล., TKN มีคาเทากับ 19.1 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.040 มก./ล., Total 
Coliform Bacteria มีคาเทากับ 5.4×103 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ 5.4×103 
MPN/100 ml คิดเปนประสิทธิภาพในการบําบัด BOD รอยละ 52 ซึ่งคุณภาพน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําสียมีคา BOD 
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

  วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : คุณภาพน้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสียมีคา pH เทากับ 7.1, BOD มีคา
เทากับ 136 มก./ล., SS มีคาเทากับ 180 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 342 มก./ล., Settleable Solids มีคาเทากับ 
3.00 มล./ล., Oil & Grease มีคาเทากับ 34.7 มก./ล., TKN มีคาเทากับ 24.5 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 1.81 
มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคาเทากับ 1.6×106 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ
2.8x105 MPN/100 ml ในขณะที่คุณภาพน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียมีคาpHเทากับ 7.2, BOD มีคาเทากับ 76.2
มก./ล., SS มีคาเทากับ 12 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 322 มก./ล., Settleable Solids มีคานอยกวา 0.20 มล./ล., 
Oil & Grease มีคาเทากับ 12.4 มก./ล., TKN มีคาเทากับ 19.1 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.54 มก./ล., Total 
Coliform Bacteria มีคาเทากับ 1.6x104 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ 1.1x103 
MPN/100 ml คิดเปนประสิทธิภาพในการบําบัด BOD รอยละ 44 ซึ่งคุณภาพน้ํามีคา BOD ไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 

  จากผลการตรวจวิเคราะหขางตนพบวาคุณภาพน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียระหวางเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคมพ.ศ. 2562 มีคา BOD เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวไมเกิน 40 มก./ล. ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการ
ที่ผูบริหารโครงการปจจุบันไมเปดเดินระบบบําบัดน้ําเสียอยางสม่ําเสมอดังนั้นผูบริหารโครงการปจจุบันตองเปดเดิน
ระบบบําบัดน้ําเสียอยางสม่ําเสมอและตรวจสอบอุปกรณตางๆเพื่อใหระบบบําบัดน้ําเสียยังสามารถบําบัดน้ําเสียใหมี
ประสิทธิภาพ 

 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห (เดือนมกราคม-มิถุนายนพ.ศ. 2562) พบวา คุณภาพน้ําสวนใหญมี
คาความสกปรกใกลเคียงกับผลการตรวจวิเคราะหที่ผานมาโดยคุณภาพน้ํายังคงมีคา BOD ไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน(ตารางที่ 4และรูปที6่) 
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ตารางท่ี 3 
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ดัชนีคุณภาพ หนวย มาตรฐาน* 
2ก.ค. 62 2ส.ค. 62 3ก.ย. 62 4ต.ค. 62 4 พ.ย. 62 5 ธ.ค. 62 

INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF 
pH** - 5.0-9.0 7.1 7.4 7.22 7.31 7.6 7.5 7.3 7.4 7.2 7.0 7.1 7.2 
BOD mg/l ไมเกิน 40 126 83.3 122 87.5 78.5 74.2 165 85.8 145 69.4 136 76.2 
Suspended Solids mg/l ไมเกิน 50 281 12 108 15 14 16 202 15 242 11 180 12 
Total Dissolved Solids  mg/l ไมเกิน 500*** 362 347 416 400 366 420 311 304 305 296 342 322 
Settleable Solids ml/l ไมเกิน0.5 8.20 <0.20 2.00 <0.20 <0.20 <0.20 5.00 <0.20 10.0 <0.20 3.00 <0.20 
Oil & Grease mg/l ไมเกิน 20 49.8 17.0 19.0 6.10 15.9 10.8 44.8 14.8 49.5 9.69 34.7 12.4 
TKN mg/l ไมเกิน 40 27.3 21.6 44.0 25.0 26.0 22.9 22.8 17.7 23.6 19.1 24.5 19.1 
Sulfide mg/l ไมเกิน 3.0 2.49 0.67 1.37 0.67 0.74 0.54 1.82 0.61 1.54 0.040 1.81 0.54 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml - 1.6×106 4.3x105 2.1x105 4.0x104 3.5x104 2.4x104 3.5x104 2.8x104 3.5x104 5.4x103 1.6x106 1.6x104 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 1.6x106 4.3x105 2.1x105 2.4x104 3.5x104 2.4x104 2.1x105 4.0x103 1.5x104 5.4x103 2.8x105 1.1x103 

ประสิทธิภาพในการบําบัด BOD 34% 28% 5% 48% 52% 52% 
หมายเหตุ: * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 - ไมไดกําหนดคา ** ตรวจวัดภาคสนาม *** เปนคาที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ําใชปกต ิ INF = บอพักกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย EFF = บอพักหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
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ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบดัน้ําเสีย 

62  ก.ย. 62  ต.ค. 62 พ.ย. 62

(ก) คา pH

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

. 62  ก.ย. 62  ต.ค. 62 พ.ย. 62

(ข) คา BOD

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

BOD ≤ 40 mg/l

ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค. 62 พ.ย. 62

(ค) คา Suspended Solids

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

Suspended Solids ≤ 

 หนา -42- 

 

 

 

ธ.ค. 62

จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

pH = 5.0-9.0

ธ.ค. 62
จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

ธ.ค. 62

จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

Suspended Solids ≤ 50 mg/l
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ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบดัน้ําเสีย (ตอ

.ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค. 62 พ.ย. 62

(ง) คา Total Dissolved Solids

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

. 62  ก.ย. 62  ต.ค. 62 พ.ย. 62

(จ) คา Settleable Solids

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

Settleable Solids ≤ 0.

62  ก.ย. 62  ต.ค. 62 พ.ย. 62

(ฉ) คา Oil & Grease

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

Oil & Grease ≤ 20 mg/l

 หนา -43- 

 

 

 

ตอ) 

ธ.ค. 62

จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

ธ.ค. 62

จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

.5 mg/l

ธ.ค. 62

จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย
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ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบดัน้ําเสีย (ตอ

62  ก.ย. 62  ต.ค. 62 พ.ย. 62

(ช) คา TKN

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

62  ก.ย. 62  ต.ค. 62 พ.ย. 62

(ซ) คา Sulfide

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

Sulfide ≤ 

 ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค. 62 พ.ย. 62

(ฌ) คา Total Coliform Bacteria

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

 ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค. 62 พ.ย. 62

(ญ) คา Fecal Coliform Bacteria

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

 หนา -44- 

 

 

 

 

ตอ) 

ธ.ค. 62

จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

TKN ≤ 40 mg/l

ธ.ค. 62

จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

Sulfide ≤ 3.0 mg/l

62 ธ.ค. 62
จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

62 ธ.ค. 62

จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดําเนนิการ (ก.ค.-ธ.ค. 62) หนา -45- 
โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

Monitor/NHA/กรมสวัสดิการทหารอากาศ/Jul-Dec 19/ report.doc 

ตารางท่ี 4 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

ดัชนีคุณภาพ หนวย มาตรฐาน* 
ม.ค. 62 ก.พ. 62 ม.ีค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 

INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF 
pH** - 5.0-9.0 7.6 7.5 7.5 7.4 7.7 7.6 7.4 7.1 7.4 7.2 7.0 7.2 
BOD mg/l ไมเกิน 40 158 87.1 162 83.0 160 84.8 246 93.0 174 81.6 178 85.4 
Suspended Solids mg/l ไมเกิน 50 99 22 170 20 1,364 19 1,755 19 2,280 16 1,470 21 
Total Dissolved Solids  mg/l ไมเกิน 500*** 307 306 344 407 362 314 276 305 366 348 316 344 
Settleable Solids ml/l ไมเกิน0.5 1.00 <0.20 2.20 <0.20 28.0 <0.20 36.5 <0.20 56.5 <0.20 35.5 <0.20 
Oil & Grease mg/l ไมเกิน 20 25.2 12.4 30.8 13.7 95.5 13.7 175 6.40 102 9.20 89.0 11.1 
TKN mg/l ไมเกิน 40 24.8 22.5 28.1 24.4 39.6 22.5 32.2 17.8 30.6 21.4 28.2 18.0 
Sulfide mg/l ไมเกิน 3.0 1.10 0.33 1.20 0.47 3.30 0.53 3.48 0.54 9.09 2.22 4.90 0.67 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml - 9.2x104 1.4x103 1.6x105 1.6x104 1.6x106 3.5x104 5.5x105 1.6x104 3.5x106 1.6x106 9.2x105 1.6x105 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 1.4x104 1.4x103 1.6x105 3.5x103 1.6x106 1.7x104 5.5x105 1.6x104 3.2x106 9.2x105 1.4x105 2.8x104 

ประสิทธิภาพในการบําบัด BOD 45% 49% 47% 62% 53% 52% 
หมายเหตุ: * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 - ไมไดกําหนดคา ** ตรวจวัดภาคสนาม *** เปนคาที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ําใชปกต ิ INF = บอพักกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย EFF = บอพักหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดําเนนิการ (ก.ค.-ธ.ค. 62) หนา -46- 
โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

Monitor/NHA/กรมสวัสดิการทหารอากาศ/Jul-Dec 19/ report.doc 

ตารางท่ี 4 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสีย(ตอ) 

ดัชนีคุณภาพ หนวย มาตรฐาน* 
ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 

INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF INF EFF 
pH** - 5.0-9.0 7.1 7.4 7.22 7.31 7.6 7.5 7.3 7.4 7.2 7.0 7.1 7.2 
BOD mg/l ไมเกิน 40 126 83.3 122 87.5 78.5 74.2 165 85.8 145 69.4 136 76.2 
Suspended Solids mg/l ไมเกิน 50 281 12 108 15 14 16 202 15 242 11 180 12 
Total Dissolved Solids  mg/l ไมเกิน 500*** 362 347 416 400 366 420 311 304 305 296 342 322 
Settleable Solids ml/l ไมเกิน0.5 8.20 <0.20 2.00 <0.20 <0.20 <0.20 5.00 <0.20 10.0 <0.20 3.00 <0.20 
Oil & Grease mg/l ไมเกิน 20 49.8 17.0 19.0 6.10 15.9 10.8 44.8 14.8 49.5 9.69 34.7 12.4 
TKN mg/l ไมเกิน 40 27.3 21.6 44.0 25.0 26.0 22.9 22.8 17.7 23.6 19.1 24.5 19.1 
Sulfide mg/l ไมเกิน 3.0 2.49 0.67 1.37 0.67 0.74 0.54 1.82 0.61 1.54 0.040 1.81 0.54 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml - 1.6×106 4.3x105 2.1x105 4.0x104 3.5x104 2.4x104 3.5x104 2.8x104 3.5x104 5.4x103 1.6x106 1.6x104 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 1.6x106 4.3x105 2.1x105 2.4x104 3.5x104 2.4x104 2.1x105 4.0x103 1.5x104 5.4x103 2.8x105 1.1x103 

ประสิทธิภาพในการบําบัด BOD 34% 28% 5% 48% 52% 52% 
หมายเหตุ: * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 - ไมไดกําหนดคา ** ตรวจวัดภาคสนาม *** เปนคาที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ําใชปกต ิ INF = บอพักกอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย EFF = บอพักหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดําเนนิการ 

โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ

Monitor/NHA/กรมสวัสดิการทหารอากาศ/Jul-Dec 19

รูปที่ 6 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบดัน้ําเสีย
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดําเนนิการ (ก.ค.-ธ.ค. 62) 

กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

Dec 19/fig06.doc 

 

 

 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบดัน้ําเสีย

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค

(ก) คา pH

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค

(ข) คา BOD

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

BOD ≤ 40 mg/l

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค

(ค) คา Suspended Solids

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

Suspended Solids ≤ 50 mg/l

 หนา -47- 

 

 

 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบดัน้ําเสีย 

ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

pH = 5.0-9.0

ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดําเนนิการ 

โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ

Monitor/NHA/กรมสวัสดิการทหารอากาศ/Jul-Dec 19

รูปที่ 6 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบดัน้ําเสีย
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดําเนนิการ (ก.ค.-ธ.ค. 62) 

กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

Dec 19/fig06.doc 

 

 

 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบดัน้ําเสีย

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค

(ง) คา Total Dissolved Solids

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค

(จ) คา Settleable Solids

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

Settleable Solids ≤ 0.5 mg/l

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค

(ฉ) คา Oil & Grease

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

Oil & Grease ≤ 20 mg/l

 หนา -48- 

 

 

 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบดัน้ําเสีย (ตอ) 

ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดําเนนิการ 

โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ

Monitor/NHA/กรมสวัสดิการทหารอากาศ/Jul-Dec 19

รูปที่ 6 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบดัน้ําเสีย
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดําเนนิการ (ก.ค.-ธ.ค. 62) 

กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

Dec 19/fig06.doc 

 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบดัน้ําเสีย
 

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค

(ช) คา TKN

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค

(ซ) คา Sulfide

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

Sulfide ≤ 

62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต

(ฌ) คา Total Coliform Bacteria

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต

(ญ) คา Fecal Coliform Bacteria

จุดเกบ็น้ํากอนเขาระบบบําบัดน้ําเสีย จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

 หนา -49- 

 

 

 

 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบดัน้ําเสีย (ตอ) 

ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

TKN ≤ 40 mg/l

ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62
จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

Sulfide ≤ 3.0 mg/l

ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย

ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

จุดเกบ็น้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดําเนนิการ (ก.ค.-ธ.ค. 62) หนา -50- 
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 2) คุณภาพน้ําบอพักน้ําทิ้งกอนระบายออกจากโครงการ 

  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักน้ําทิ้งกอนระบายออกจากโครงการ ระหวางเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบวา มีคา pH ระหวาง 7.3-7.5, BOD มีคาระหวาง 4.10-67.2 มก./ล., SS มีคาระหวาง 11-
132 มก./ล., TDS มีคาระหวาง 284-1,036 มก./ล., Settleable Solids มีคาระหวางนอยกวา 0.20-2.50 มล./ล., 
Oil & Grease มีคาระหวางนอยกวา 1.00-12.5 มก./ล., TKN มีคาระหวาง 5.35-25.9 มก./ล., Sulfide มีคาระหวาง
0.20-0.60 มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคาระหวาง 2.3x102-3.5x104 MPN/100 ml และ Fecal Coliform 
Bacteria มีคาระหวางนอยกวา 18-4.0x103 MPN/100 ml รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใน 
แตละเดือนมีดังนี ้(ตารางที่5และรูปที ่7 สําหรับผลการตรวจวิเคราะหแสดงไวในผนวก ข) 

  วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 : มีคา pH เทากับ 7.4, BOD มีคาเทากับ 22.6 มก./ล., SS มีคาเทากับ
73 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 998 มก./ล., Settleable Solids มีคาเทากับ 0.40 มล./ล., Oil & Grease มีคาเทากับ
12.5 มก./ล., TKN มีคาเทากับ 25.9 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.40 มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคา
เทากับ 5.4×103 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ 4.5×102 MPN/100 ml ซึ่งคุณภาพน้ํา
มีคา SS ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

  วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 : มีคา pH เทากับ 7.34, BOD มีคาเทากับ 4.10 มก./ล., SS มีคาเทากับ
12 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 772 มก./ล., Settleable Solids มีคานอยกวา 0.20 มล./ล., Oil & Grease มีคานอย
กวา 1.00 มก./ล., TKN มีคาเทากับ 8.80 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.20 มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคา
เทากับ 2.3×102 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคานอยกวา 18 MPN/100 ml ซึ่งคุณภาพน้ํามีคา
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

  วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 : มีคา pH เทากับ 7.3, BOD มีคาเทากับ 35.9 มก./ล., SS มีคาเทากับ
78 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 350 มก./ล., Settleable Solids มีคาเทากับ 0.80 มล./ล., Oil & Grease มีคาเทากับ
4.30 มก./ล., TKN มีคาเทากับ 13.0 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.40 มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคา
เทากับ 1.1×103 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ 1.1×103 MPN/100 ml ซึ่งคุณภาพน้ํา
มีคา SS และ Settleable Solids ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

  วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 : มีคา pH เทากับ 7.3, BOD มีคาเทากับ 25.2 มก./ล., SS มีคาเทากับ
132 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 1,036 มก./ล., Settleable Solids มีคาเทากับ 2.50 มล./ล., Oil & Grease มีคา
เทากับ 8.27 มก./ล., TKN มีคาเทากับ 5.35 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.60 มก./ล., Total Coliform Bacteria มี
คาเทากับ 3.5×104 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ 1.3×103 MPN/100 ml ซึ่งคุณภาพ
น้ํามีคา SS และ Settleable Solids ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

  วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 : มีคา pH เทากับ 7.5, BOD มีคาเทากับ 67.2 มก./ล., SS มีคาเทากับ
14 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 284 มก./ล., Settleable Solids มีคานอยกวา 0.20 มล./ล., Oil & Grease มีคาเทากับ
11.9 มก./ล., TKN มีคาเทากับ 21.4 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.60 มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคา
เทากับ 3.5×104 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ 4.0×103 MPN/100 ml ซึ่งคุณภาพน้ํา
มีคา BOD ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

  วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : มีคา pH เทากับ 7.4, BOD มีคาเทากับ 11.8 มก./ล., SS มีคาเทากับ
11 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 338 มก./ล., Settleable Solids มีคานอยกวา 0.20 มล./ล., Oil & Grease มีคาเทากับ
2.30 มก./ล., TKN มีคาเทากับ 18.0 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.27 มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคา
เทากับ 2.1x103 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ 3.2x102 MPN/100 ml ซึ่งคุณภาพน้ํา 
มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
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ตารางท่ี 5 
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักน้ําทิ้งกอนระบายออกจากโครงการระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ดัชนีคุณภาพ หนวย มาตรฐาน* 2ก.ค. 62 2ส.ค. 62 3ก.ย. 62 4ต.ค. 62 4พ.ย. 62 5ธ.ค. 62 
pH** - 5.0-9.0 7.4 7.34 7.3 7.3 7.5 7.4 
BOD mg/l ไมเกิน 40 22.6 4.10 35.9 25.2 67.2 11.8 
Suspended Solids mg/l ไมเกิน 50 73 12 78 132 14 11 
Total Dissolved Solids  mg/l ไมเกิน 500*** 998 772 350 1,036 284 338 
Settleable Solids ml/l ไมเกิน0.5 0.40 <0.20 0.80 2.50 <0.20 <0.20 
Oil & Grease mg/l ไมเกิน 20 12.5 <1.00 4.30 8.27 11.9 2.30 
TKN mg/l ไมเกิน 40 25.9 8.80 13.0 5.35 21.4 18.0 
Sulfide mg/l ไมเกิน 3.0 0.40 0.20 0.40 0.60 0.60 0.27 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml - 5.4×103 2.3×102 1.1×103 3.5×104 3.5×104 2.1×103 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 4.5×102 <18 1.1×103 1.3×103 4.0×103 3.2×102 

หมายเหตุ: * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 - ไมไดกําหนดคา ** ตรวจวัดภาคสนาม *** เปนคาที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ําใชปกติ 
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  จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักน้ําทิ้งกอนระบายออกจากโครงการพบวามีเพียง 
คุณภาพน้ําในเดือนสิงหาคม และธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจาก
อาคารประเภท ค สวนคุณภาพน้ําในเดือนกรกฎาคม, กันยายน และตุลาคม พ.ศ. 2562 มีคา SS ไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนดคาไวไมเกิน 50 มก./ล. รวมทั้งคุณภาพน้ําในเดือนกันยายน และตุลาคม พ.ศ. 2562 มีคา 
Settleable Solids ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดคาไวไมเกิน 0.5 มล./ล. นอกจากนี้ คุณภาพน้ําในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ยังมีคา BOD ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดคาไวไมเกิน 40 มก./ล.ทั้งนี้เปนผลมาจาก
การที่ผูบริหารดูแลโครงการไมสามารถบําบัดน้ําเสียใหมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รวมทั้งยังไมดําเนินการขุดลอก
ตะกอนออกจากระบบระบายน้ําภายในโครงการ ดังนั้นผูบริหารโครงการควรเปดเดินระบบบําบัดน้ําเสียอยางสม่ําเสมอ
และควบคุมดูแลใหระบบสามารถบําบัดน้ําเสียใหมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานรวมทั้งตรวจสอบอุปกรณตางๆของ
ระบบบําบัดรวมทั้งขุดลอกตะกอนออกจากระบบระบายน้ําภายในโครงการ เพื่อใหคุณภาพน้ํากอนระบายออกสูแหลง
น้ําสาธารณะมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห (เดือนมกราคม-มิถุนายนพ.ศ. 2562) พบวาคุณภาพน้ําสวนใหญมี
คาความสกปรกใกลเคียงกับผลการตรวจวิเคราะหที่ผานมาโดยคุณภาพน้ําในเดือนกุมภาพันธ, มีนาคม, พฤษภาคม และ
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีคาBOD ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รวมทั้งคุณภาพน้ําในเดือนมกราคม,เมษายน, 
กรกฎาคม,กันยายน และตุลาคม พ.ศ. 2562 มีคาSS ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานนอกจากนี้ คุณภาพน้ําในเดือน
มกราคม, เมษายน, กันยายนและตุลาคม พ.ศ. 2562 ยังมีคา Settleable Solids ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
(ตารางที่ 6 และรูปที ่8) 
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ตารางท่ี 6 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักน้ําท้ิงกอนระบายออกจากโครงการ 

ดัชนีคุณภาพ หนวย มาตรฐาน* ม.ค. 62 ก.พ. 62 ม.ีค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 ม.ิย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 
pH** - 5.0-9.0 7.4 7.6 7.5 7.2 7.3 7.2 7.4 7.34 7.3 7.3 7.5 7.4 
BOD mg/l ไมเกิน 40 6.72 78.4 55.7 18.7 91.6 15.0 22.6 4.10 35.9 25.2 67.2 11.8 
Suspended Solids mg/l ไมเกิน 50 288 26 35 229 42 14 73 12 78 132 14 11 
Total Dissolved Solids  mg/l ไมเกิน 500*** 850 405 318 320 312 1,292 998 772 350 1,036 284 338 
Settleable Solids ml/l ไมเกิน0.5 7.00 <0.20 <0.20 1.40 0.40 <0.20 0.40 <0.20 0.80 2.50 <0.20 <0.20 
Oil & Grease mg/l ไมเกิน 20 6.15 8.80 11.1 7.17 5.36 1.40 12.5 <1.00 4.30 8.27 11.9 2.30 
TKN mg/l ไมเกิน 40 <4.00 26.1 15.2 <4.00 17.7 11.3 25.9 8.80 13.0 5.35 21.4 18.0 
Sulfide mg/l ไมเกิน 3.0 0.67 0.47 0.60 0.27 2.16 0.27 0.40 0.20 0.40 0.60 0.60 0.27 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml - 2.8×102 1.6×104 1.2×103 2.8×103 2.8×105 2.2×102 5.4×103 2.3×102 1.1×103 3.5×104 3.5×104 2.1×103 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 1.7×102 9.2×103 1.2×103 2.9×102 2.9×104 4.9×102 4.5×102 <18 1.1×103 1.3×103 4.0×103 3.2×102 

หมายเหตุ: * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 - ไมไดกําหนดคา ** ตรวจวัดภาคสนาม *** เปนคาที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ําใชปกติ 
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 เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค

(ก) คา pH

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค

(ข) คา BOD

BOD ≤ 40 mg/l

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค

(ค) คา Suspended Solids

Suspended Solids ≤ 50 mg/l

 หนา -57- 

 

 

 

กอนระบายออกจากโครงการ 

ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

pH = 5.0-9.0

ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62
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ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักน้ําทิ้งกอนระบายออกจากโครงการ

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต.

(ง) คา Total Dissolved Solids

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค

(จ) คา Settleable Solids

Settleable Solids < 0.5 mg/l

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค

(ฉ) คา Oil & Grease

Oil & Grease ≤ 

 หนา -58- 

 

 

 

จากโครงการ (ตอ) 

.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

Oil & Grease ≤ 20 mg/l
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ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักน้ําทิ้งกอนระบายออกจากโครงการ

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค

(ช) คา TKN

เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต.ค

(ซ) คา Sulfide

62  เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต

(ฌ) คา Total Coliform Bacteria

 เม.ย. 62  พ.ค. 62  มิ.ย. 62  ก.ค. 62  ส.ค. 62  ก.ย. 62  ต

(ญ) คา Fecal Coliform Bacteria

 หนา -59- 

 

 

 

 

จากโครงการ (ตอ) 

ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

TKN ≤ 40 mg/l

ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

Sulfide ≤ 3.0 mg/l

ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62
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 3) คุณภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ 

  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการระหวางเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบวามีคา pH ระหวาง 7.2-7.5, BOD มีคาระหวาง 2.18-12.9 มก./ล., SS มีคาระหวาง 10-33
มก./ล., TDS มีคาระหวาง 172-283 มก./ล., Settleable Solids มีคานอยกวา 0.20 มล./ล., Oil & Grease มีคา
ระหวาง 1.00-11.4 มก./ล., TKN มีคานอยกวา 4.00 มก./ล., Sulfide มีคาระหวาง 0.20-0.54 มก./ล., Total 
Coliform Bacteria มีคาระหวาง 3.9x102-9.2x103 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาระหวาง 
78-1.3x103 MPN/100 ml รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในแตละเดือนมีดังนี้ (ตารางที่7และรูปที่9
สําหรับผลการตรวจวิเคราะหแสดงไวในผนวก ข) 

  วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 : มีคา pH เทากับ 7.3, BOD มีคาเทากับ 4.61 มก./ล., SS มีคาเทากับ
12 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 283 มก./ล., Settleable Solids มีคานอยกวา 0.20 มล./ล., Oil & Grease มีคาเทากับ
8.14 มก./ล., TKN มีคานอยกวา 4.00 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.27 มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคา
เทากับ 9.2×103 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ 4.7×102 MPN/100 ml ซึ่งคุณภาพน้ํา
มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

  วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 : มีคา pH เทากับ 7.3, BOD มีคาเทากับ 11.7 มก./ล., SS มีคาเทากับ
32 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 250 มก./ล., Settleable Solids มีคานอยกวา 0.20 มล./ล., Oil & Grease มีคาเทากับ
2.90 มก./ล., TKN มีคานอยกวา 4.00 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.27 มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคา
เทากับ 1.7×103 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ 2.3×102 MPN/100 ml ซึ่งคุณภาพน้ํา
มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

  วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562 : มีคา pH เทากับ 7.5, BOD มีคาเทากับ 12.9 มก./ล., SS มีคาเทากับ
33 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 249 มก./ล., Settleable Solids มีคานอยกวา 0.20 มล./ล., Oil & Grease มีคาเทากับ
3.84 มก./ล., TKN มีคานอยกวา 4.00 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.47 มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคา
เทากับ 2.4×103 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ 1.3×103 MPN/100 ml ซึ่งคุณภาพน้ํา
มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

  วันที ่4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 : มีคา pH เทากับ 7.3, BOD มีคาเทากับ 6.72 มก./ล., SS มีคาเทากับ 18
มก./ล., TDS มีคาเทากับ 235 มก./ล., Settleable Solids มีคานอยกวา 0.20 มล./ล., Oil & Grease มีคาเทากับ
11.4 มก./ล., TKN มีคานอยกวา 4.00 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.54 มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคา
เทากับ 3.9×102 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ 2.1×102 MPN/100 ml ซึ่งคุณภาพน้ํา
มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

  วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 : มีคา pH เทากับ 7.4, BOD มีคาเทากับ 3.40 มก./ล., SS มีคา
เทากับ 22 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 172 มก./ล., Settleable Solids มีคานอยกวา 0.20 มล./ล., Oil & Grease  
มีคาเทากับ 10.8 มก./ล., TKN มีคานอยกวา 4.00 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.20 มก./ล., Total Coliform 
Bacteria มีคาเทากับ 3.5×103 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ 7.9×102 MPN/100 ml
ซึ่งคุณภาพน้ํามีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

  วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 : มีคา pH เทากับ 7.2, BOD มีคาเทากับ 2.18 มก./ล., SS มีคาเทากับ
10 มก./ล., TDS มีคาเทากับ 240 มก./ล., Settleable Solids มีคานอยกวา 0.20 มล./ล., Oil & Grease มีคาเทากับ
1.00 มก./ล., TKN มีคานอยกวา 4.00 มก./ล., Sulfide มีคาเทากับ 0.47 มก./ล., Total Coliform Bacteria มีคา
เทากับ 2.4x103 MPN/100 ml และ Fecal Coliform Bacteria มีคาเทากับ 78 MPN/100 ml ซึ่งคุณภาพน้ํามีคา
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯระยะดําเนนิการ (ก.ค.-ธ.ค. 62) หนา-61- 
โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

Monitor/NHA/กรมสวัสดิการทหารอากาศ/Jul-Dec 19/ report.doc 

ตารางท่ี 7 
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ดัชนีคุณภาพ หนวย มาตรฐาน* 2ก.ค. 62 2ส.ค. 62 3 ก.ย. 62 4ต.ค. 62 4พ.ย. 62 5ธ.ค. 62 
pH** - 5.0-9.0 7.3 7.3 7.5 7.3 7.4 7.2 
BOD mg/l ไมเกิน 40 4.61 11.7 12.9 6.72 3.40 2.18 
Suspended Solids mg/l ไมเกิน 50 12 32 33 18 22 10 
Total Dissolved Solids  mg/l ไมเกิน 500*** 283 250 249 235 172 240 
Settleable Solids ml/l ไมเกิน0.5 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 
Oil & Grease mg/l ไมเกิน 20 8.14 2.90 3.84 11.4 10.8 1.00 
TKN mg/l ไมเกิน 40 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 
Sulfide mg/l ไมเกิน 3.0 0.27 0.27 0.47 0.54 0.20 0.47 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml - 9.2×103 1.7×103 2.4×103 3.9×102 3.5×103 2.4×103 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 4.7×102 2.3×102 1.3×103 2.1×102 7.9×102 78 

หมายเหตุ: * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 - ไมไดกําหนดคา ** ตรวจวัดภาคสนาม *** เปนคาที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ําใชปกต ิ

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดําเนนิการ 

โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ

Monitor/NHA/กรมสวัสดิการทหารอากาศ/Jul-Dec19/fig0

รูปที่ 9 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ
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ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ
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(ค) คา Suspended Solids

Suspended Solids 

 หนา -62- 

 

 

 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ 

ธ.ค. 62

pH = 5.0-9.0

ธ.ค. 62

BOD ≤ 40 mg/l

ธ.ค. 62

Suspended Solids ≤ 50 mg/l
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โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ

Monitor/NHA/กรมสวัสดิการทหารอากาศ/Jul-Dec19/fig0

รูปที่ 9 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ
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ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ
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ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ (ตอ) 

ธ.ค. 62

ธ.ค. 62

Settleable Solids ≤ 0.5 mg/l

ธ.ค. 62

Oil & Grease ≤ 20 mg/l



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดําเนนิการ 

โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ

Monitor/NHA/กรมสวัสดิการทหารอากาศ/Jul-Dec19/fig0

รูปที่ 9 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ
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ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ
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(ฌ) คา Total Coliform Bacteria
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 หนา -64- 

 

 

 

 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ (ตอ) 

ธ.ค. 62

TKN ≤ 40 mg/l

ธ.ค. 62

Sulfide ≤ 3.0 mg/l

ธ.ค. 62

ธ.ค. 62



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯระยะดําเนนิการ (ก.ค.-ธ.ค. 62) หนา-65- 
โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

Monitor/NHA/กรมสวัสดิการทหารอากาศ/Jul-Dec 19/ report.doc 

  จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการพบวาคุณภาพน้ํามีคา
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท คอยางไรก็ตามผูดูแลโครงการปจจุบันตองหมั่น
ทําความสะอาดและตรวจสอบปริมาณตะกอนในระบบระบายน้ําของโครงการอยางสม่ําเสมอเพื่อใหคุณภาพน้ําที่ผาน
การบําบัดแลวระบายออกนอกโครงการยงคงมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห (เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2562) พบวา คุณภาพน้ําสวนใหญ
มีคาความสกปรกลดลงจากผลการตรวจวิเคราะหที่ผานมาจนมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สวนคุณภาพน้ําในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2562 มีคา BOD ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รวมทั้งคุณภาพน้ําในเดือนมกราคม และมีนาคม พ.ศ. 
2562 มีคา SSไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน นอกจากนี้ คุณภาพน้ําในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ยังมีคา Settleable 
Solidsไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน(ตารางที่ 8 และรูปที่ 10)  

 สําหรับผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมแสดงดังตารางที่ 9 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯระยะดําเนนิการ (ก.ค.-ธ.ค. 62) หนา-66- 
โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

Monitor/NHA/กรมสวัสดิการทหารอากาศ/Jul-Dec 19/ report.doc 

ตารางท่ี 8 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ 

ดัชนีคุณภาพ หนวย มาตรฐาน* ม.ค. 62 ก.พ. 62 ม.ีค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 
pH** - 5.0-9.0 7.6 7.5 7.4 7.6 7.6 7.6 7.3 7.3 7.5 7.3 7.4 7.2 
BOD mg/l ไมเกิน 40 33.0 11.2 14.6 79.0 22.0 18.0 4.61 11.7 12.9 6.72 3.40 2.18 
Suspended Solids mg/l ไมเกิน 50 131 48 89 21 40 42 12 32 33 18 22 10 
Total Dissolved Solids  mg/l ไมเกิน 500*** 514 286 254 311 350 196 283 250 249 235 172 240 
Settleable Solids ml/l ไมเกิน0.5 3.00 <0.20 0.40 <0.20 0.20 <0.20 <0.20 0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 
Oil & Grease mg/l ไมเกิน 20 12.1 3.70 8.56 11.5 8.90 9.26 8.14 2.90 3.84 11.4 10.8 1.00 
TKN mg/l ไมเกิน 40 21.7 <4.00 <4.00 17.5 <4.00 <4.00 <4.00 4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 
Sulfide mg/l ไมเกิน 3.0 0.81 0.34 0.27 0.87 0.54 0.34 0.27 0.27 0.47 0.54 0.20 0.47 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml - 2.8×103 1.6×104 5.4×103 1.6×105 5.4×105 5.4×103 9.2×103 1.7×103 2.4×103 3.9×102 3.5×103 2.4×103 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml - 2.8×103 2.8×103 3.9×102 2.9×103 3.8×103 2.2×103 4.7×102 2.3×102 1.3×103 2.1×102 7.9×102 78 

หมายเหตุ: * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 - ไมไดกําหนดคา ** ตรวจวัดภาคสนาม *** เปนคาที่เพิ่มจากปริมาณสารละลายในน้ําใชปกต ิ

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดําเนนิการ 

โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ

Monitor/NHA/กรมสวัสดิการทหารอากาศ/Jul-Dec19/fig

รูปที่ 10 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ
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Dec19/fig10.doc 

 

 

 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ
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ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ 

ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

pH = 5.0-9.0

.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

BOD ≤ 40 mg/l

.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62

Suspended Solids ≤ 50 mg/l



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะดําเนนิการ 

โครงการบานพักราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ

Monitor/NHA/กรมสวัสดิการทหารอากาศ/Jul-Dec19/fig

รูปที่ 10 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ
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ตารางท่ี 9 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ โครงการบานพักขาราชการ (ประเภทเชา) กรมสวัสดิการทหารอากาศ ระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 
องคประกอบ 

ทางสิ่งแวดลอม 
และคุณคาตางๆ 

วิธีการปฏิบัติตามมาตรการฯ รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหาอุปสรรค 

ที่ไมสามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการและแนวทางแกไข 

1. การบําบัดน้ําเสีย และ
สิ่งปฏิกูล 

1) ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมเปนประจําทุก
เดือน เพื่อประเมินสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียโดยมีดัชนีคุณภาพน้ําที่
ตรวจวิเคราะห ดังนี ้
 1.1) น้ําเสียกอนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย : pH, BOD, SS, Settleable 
Solids, TDS, Sulfide, TKN, Oil & Grease, Total Coliform Bacteria 
และ Fecal Coliform Bacteria  
 1.2) น้ําทิ้งหลังผานระบบบําบัดน้ําเสีย : pH, BOD, SS, Settleable 
Solids, TDS, Sulfide, TKN, Oil & Grease, Total Coliform Bacteria 
และ Fecal Coliform Bacteria 

1) ดําเนินการเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํากอนเขาและหลัง
ผานระบบบําบัดน้ําเสีย โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะหตามที่มาตรการกําหนด 
จากผลการตรวจวิเคราะหระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 
พบวา คุณภาพน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียมีคาไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน รายละเอียดดังขอ 3.2.1 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
แสดงไวในผนวก ข 

 2) ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในบอพักน้ําทิ้งกอนระบายออกจากโครงการ 
เปนประจําทุกเดือน โดยมีดัชนีคุณภาพน้ําที่ตรวจวิเคราะห ดังนี้ pH, 
BOD, SS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN, Oil & Grease, 
Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria 

2)ดําเนินการเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในบอพักน้ํา
สุดทายกอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะ โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะห
ตามที่มาตรการกําหนด จากผลการตรวจวิเคราะหระหวางเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2562 พบวา คุณภาพน้ําสวนใหญมีคาไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน รายละเอียดแสดงดังขอ 3.2.1 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
แสดงไวในผนวก ข 

 3) ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการ 
เปนประจําทุกเดือน โดยมีดัชนีคุณภาพน้ําที่ตรวจวิเคราะห ดังนี้ pH, 
BOD, SS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN, Oil & Grease, 
Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria 

3) ดําเนินการเก็บตัวอยางและตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในบอพักน้ําฝน
กอนระบายออกจากโครงการ โดยมีดัชนีตรวจวิเคราะหตามที่มาตรการ
กําหนด จากผลการตรวจวิเคราะหระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 
2562 พบวา คุณภาพน้ํามีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รายละเอียด
แสดงดังขอ 3.2.1 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
แสดงไวในผนวก ข 
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4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 จากการพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการฯพบวาโครงการบานพักขาราชการ(ประเภทเชา ) 
กรมสวัสดิการทหารอากาศระยะดําเนินการ มีการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเพียง
บางสวน โดยมีมาตรการฯ ที่ตองปฏิบัติเพิ่มเติม ดังนี ้

 1) เปดเดินระบบบําบัดน้ําเสียอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งตรวจสอบอุปกรณใหสามารถทําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และขุดลอกตะกอนออกจากระบบระบายน้ําเปนประจําทุก 6 เดือน 

 2) จัดใหมีเจาหนาที่ตักเศษอาหารและไขมันออกจากถังดักไขมันใสถุงรองรับขยะปดปากถุงใหแนนและ
นําไปทิ้งลงถังรองรับขยะเปยกบริเวณจุดพักขยะ 

 3) นําน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชน 

 4) ทําลูกศรแสดงทศิทางจราจรบนพื้นถนนใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

 5) ตรวจสอบถังดับเพลิง ปละ 1 ครั้ง 

 6) จัดใหมีการซอมแผนฉุกเฉิน โดยจําลองเหตุการณ เมื่อเกิดเพลิงไหมข้ึนใหแกพนักงานและผูอาศัยภายใน
โครงการ รวมทั้งตรวจสอบความพรอมของอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4.2 ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําจากระบบบําบัดน้ําเสียคุณภาพน้ําบอพักน้ําทิ้งกอนระบายออกจาก
โครงการ และคุณภาพน้ําบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562พบวา
คุณภาพน้ําหลังผานระบบบําบัดน้ําเสียมีคาไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

 สวนผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในบอพักน้ําทิ้งกอนระบายออกจากโครงการ พบวา มีเพียงคุณภาพน้ํา
ในเดือนสิงหาคม และธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สวนคุณภาพน้ําในเดือนกรกฎาคม, 
กันยายน และตุลาคม พ.ศ. 2562 มีคาSS ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานรวมทั้งคุณภาพน้ําในเดือนกันยายน และตุลาคม 
พ.ศ. 2562 มีคา Settleable Solids ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน นอกจากนี้ คุณภาพน้ําในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 ยังมีคา BOD ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

 ทั้งนี้เปนผลมาจากการที่ผูบริหารดูแลโครงการไมสามารถบําบัดน้ําเสียใหมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
รวมทั้งยังไมดําเนินการขุดลอกตะกอนออกจากระบบระบายน้ําภายในโครงการ ดังนั้นผูบริหารโครงการควรเปดเดิน
ระบบบําบัดน้ําเสียอยางสม่ําเสมอและควบคุมดูแลใหระบบสามารถบําบัดน้ําเสียใหมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
รวมทั้งตรวจสอบอุปกรณตางๆของระบบบําบัดรวมทั้งขุดลอกตะกอนออกจากระบบระบายน้ําภายในโครงการ เพื่อให
คุณภาพน้ํากอนระบายออกสูแหลงน้ําสาธารณะมีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

 สําหรับผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําในบอพักน้ําฝนกอนระบายออกจากโครงการระหวางเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

4.3 ขอเสนอแนะ 

 1) ตรวจสอบอุปกรณของระบบบําบัดน้ําเสียอยางสม่ําเสมอ ควบคุมดูแลใหระบบสามารถบําบัดน้ําเสียได
อยางมีประสิทธิภาพและขุดลอกตะกอนออกจากระบบระบายน้ําเปนประจําทุก 6 เดือน 

 2) ซอมแผนฉุกเฉิน โดยจําลองเหตุการณ เมื่อเกิดเพลิงไหมข้ึนใหแกพนักงานและผูอาศัยภายในโครงการ 
รวมทั้งตรวจสอบความพรอมของอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยปละ 1 ครั้ง 


































































































































































































































