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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำรฯ  

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 อ าเภอตะกัว่ป่า จังหวัดพังงา ประจ าเดือน 
มกราคม – มิถุนายน 2564 โครงการฯ ได้ด าเนินนโยบายในการตรวจสอบและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ 
ด าเนินกิจการของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชาติ พ.ศ. 2535  
ทางบรษิัทฯ จงึได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม ตามแนวทางในหนังสอืแจ้งผลการพิจารณารายงาน 
ที ่ทส. 1009.5/8263 ลงวนัที ่27 ตุลาคม 2552 (หน้าที่ 1 ภาคผนวก จ) โดยทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการตดิตามตรวจสอบ
และจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดลอ้มระยะด าเนินการเพื่อน าเสนอส านักงานฯพจิารณาเป็นประจ า 6 เดอืน 
 
1.2 รำยละเอียดโครงกำรฯ โดยสงัเขป  
 ชื่อโครงการ   โครงการ แคนทารบีชี เขาหลกั 1 (KANTARY BEACH KHAOLAK1) 
 ชื่อเดมิโครงการฯ   โครงการ โรงแรมเขาหลกั 1 จงัหวดัพงังา (หน้าที ่12 ภาคผนวก จ) 
 เลขทีห่นังสอืเหน็ชอบ  ทส.1009.5/8263 
 สถานทีต่ัง้    ต าบลคกึคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 
 ชื่อเจา้ของโครงการ   บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จ ากดั 
 สถานทีต่ดิต่อ   เลขที ่120 ถนน สลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

จดัท าโดย    บรษิทั เจ แอนด ์เอน็ คอนซลัแทนท ์จ ากดั  
โครงการไดร้บัความเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเมื่อ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
โครงการไดน้ าเสนอรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯครัง้สดุทา้ยเมื่อ  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2563 

 
 1.2.1 ลกัษณะ/ประเภทของโครงกำรฯ  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 เป็นอาคารโรงแรมของบริษัทพันวา ดีเวลโลปเม้นท์ จ ากัด  
ตัง้อยู่ที่หมู่ที่ 2 ต าบลคึกคัก อ าเภอตะกัว่ป่าจังหวัดพังงา มีพื้นที่ 32-1-30.4 ไร่ ประกอบไปด้วยบังกะโล 69 หลัง  
และส่วนบริการ เช่น LOBBY อาคาร FINE DINING อาคาร MINIMART อาคาร FAST FOOD OUTLET ห้องแม่บ้าน 
อาคารโรงสบูน ้าเพื่อผลติน ้าประปา (หน้าที ่จ-17 ภาคผนวก จ) และพืน้ทีอ่ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิาร หรอืทุพพลภาพ 
(หน้าที่ จ-21 ภาคผนวก จ) ซึ่งโครงการฯ จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรบันักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศที่เข้ามา 
ท่องเที่ยวพักผ่อนบริเวณจงัหวดัพังงา โดยโครงการฯ มีอาณาเขตติดต่อโดยรอบดังนี้  (ภาพที่ 1-1) การเดินทางเข้าสู่ 
ทีต่ัง้โครงการฯ จะใชท้างหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) มุ่งเขา้สู่อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา ก่อนถงึอ าเภอตะกัว่ป่า
ประมาณ 25 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเขา้ถนนแหลมปะการงัตรงไป 1.5 กิโลเมตร แล้วเลี่ยงซ้ายเขา้ถนน แหลมสะบ้า-ปะการงั
ประมาณ 0.8 กโิลเมตร หลงัจากนัน้เลีย้วซา้ยเขา้ซอยเป่ียมสุขประมาณ 160 เมตร จะพบทีต่ัง้โครงการฯ ทางขวามอื 

ทศิเหนือ   หาดทรายและทะเลอนัดามนั 
ทศิใต ้   ถนนสาธารณะซอยเป่ียมสุข 
ทศิตะวนัตก   สวนมะพรา้วและพืน้ทีว่่างรอบโครงการ 
ทศิตะวนัออก  โครงการแคนทาร ีบชี เขาหลกั 2  

http://eia.onep.go.th/pro-info-2.php?id=0
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1.2.2 กำรใช้พื้นท่ีของโครงกำรฯ 
โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK มพีืน้ที ่ทัง้หมด 32-1-30.4 ไร่ ประกอบดว้ย ส่วนทีพ่กั คอื บงักะโล

ชัน้เดยีว จ านวน 69 หลงั ซึ่งแต่ละหลงัมพีื้นทีใ่ช้สอย 57.5 ตร.ม. มหี้องสุขา 1 หอ้ง ห้องนัง่เล่น และระเบยีง และส่วนพืน้ที่
บรกิาร (ภาพที ่1-2) ประกอบดว้ย 

(1) อำคำร LOBBY เป็นอาคารสูง 3 ชัน้ และมพีืน้ทีใ่ชส้อย 1,321.56 ตร.ม. รายละเอยีดการใชส้อยแบ่งได้
ดงันี้  

1.1) ชัน้ท่ี 1 มีพื้นที่ทัง้หมด 779.84 ตร.ม. ประกอบไปด้วย Front Deck, Front Office, Executives 
Office, Gym&Aerobic, หอ้งซาวน์หน้าและอบไอน ้า หอ้งแม่บา้น หอ้งไฟฟ้า และสุขาภบิาล หอ้งสุขา เป็นตน้ 

1.2) ชัน้ท่ี 2 มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 460.62 ตร.ม. ประกอบไปดว้ย หอ้งประชุม หอ้งเกบ็อุปกรณ์ และ หอ้งเกบ็
ของหอ้งสุขา เป็นตน้ 

1.3) ชัน้ท่ี 3 มพีื้นทีท่ ัง้หมด 81.1 ตร.ม. ประกอบไปดว้ย หอ้งควบคุมคุณภาพเสยีงส าหรบัห้องประชุม 
หอ้งตดิตัง้ Air Handing Unit เป็นตน้ 

(2) อำคำร FINE DINING เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชัน้เดียว มพีื้นที่ใช้สอย 222 ตร.ม. ประกอบดว้ย
หอ้งอาหารในอาคาร และบรเิวณระเบยีง หอ้งครวั หอ้งสุขา เป็นตน้ 

(3) อำหำร FAST FOOD OUTLET เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชัน้เดยีว มพีืน้ที ่40.0 ตร.ม. 
(4) อำคำร MINIMART เป็นอาคารคอนกรตี เสรมิเหล็กชัน้เดียว มพีื้นที่ใช้สอย 280 ตร.ม. ประกอบด้วย 

รา้น MINIMART หอ้งอาหารพนักงาน หอ้งสุขาส าหรบัพนักงาน หอ้งตดิเครื่องสบูน ้าสระว่ายน ้า 
(5) อำคำรโรงสูบน ้ำ และผลิตน ้ำประปำ เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหล็กชัน้เดยีว มพีื้นที่ใช้สอยภายใน

อาคาร 101 ตร.ม. และพื้นที่ถงัเกบ็น ้าใต้ดนิ/น ้าบาดาล 300.16 ตร.ม. ประกอบไปด้วย ห้องติดตัง้เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ห้อง
ตดิตัง้เครื่องสบูน ้า ระบบผลติน ้าประปา เป็นตน้  
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1.2.3 กิจกรรมของโครงกำรฯ 
ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล (หน้าที ่จ-16 ภาคผนวก จ) ในพืน้ทีโ่ครงการฯ จ านวน 1 บ่อ

ความลึก มีค่าไม่น้อยกว่า 20 เมตร และไม่เกิน 80 เมตร อตัราการสูบน ้า 4 ลบ.ม./ชม.  น ้าบาดาลจะผ่านระบบการผลิต
น ้าประปาของโครงการฯ (หน้าที ่จ-17 ภาคผนวก จ) โดยน าน ้าบาดาลที่สบูขึน้มาพกัไวท้ีบ่่อตกตะกอน เพื่อใหน้ ้าตกตะกอน
ตามธรรมชาต ิแล้วสูบน าเขา้สู่ระบบประปาต่อไป ก่อนน ามาใชอุ้ปโภค-บรโิภค และน ามารดน ้าต้นไม ้ซึ่งความต้องใชน้ ้าของ
พื้นที่ส่วนที่พกัอยู่ในอตัรา 750 ลติร/ห้อง/วนั และพื้นที่ส่วนบรกิาร มอีตัราการใช้น ้า 111.92 ลบ.ม./วนั  และความต้องการ  
การใช้น ้ าเพื่อรดน ้ าต้นไม้  54.45 ลบ.ม./วัน ดังนัน้โครงการฯ จึงมีนโยบายในการอนุรักษ์น ้ าเพื่อการอุปโภค -บริโภค        
โดยการน าน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้าเสยีภายในโครงการน ามารดน ้าตน้ไม ้(ภาพที ่1-3) 

 

 
 
 
 

กำรส ำรองน ้ำภำยในโครงกำรฯ 
(1) กำรส ำรองน ้ำใช้เพื่อกำรอปุโภค – บริโภค 

ความต้องการใชน้ ้าของโครงการฯ ทัง้หมด 176.33 ลบ.ม./วนั ในจ านวนน้ีแยกเป็นปรมิาณน ้าใชเ้พื่อการ 
อุปโภค – บรโิภคทีม่กีารใชน้ ้าบาดาลทีผ่่านระบบประปาของโครงการฯ 111.92 ลบ.ม./วนั (ภาพ ที ่1-4) และน ้าใชส้ าหรบัรด
น ้าตน้ไม ้โดยจะน าน ้าทิง้ทีผ่่านระบบบ าบดัมาใช ้64.41 ลบ.ม./วนั 
    

            
                                                                
                                                                                
 

ภำพท่ี 1-4 Plant น ้าประปาโครงการฯ และภาพถงัเกบ็น ้าบาดาล 

ภำพท่ี 1-3 น ้าส าหรบัรดน ้าตน้ไม ้
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(2) กำรส ำรองน ้ำใช้เพื่อกำรดบัเพลิง  
โครงการฯ ไดอ้อกแบบถงัเกบ็น ้าใต้ดนิส ารอง (ภาพที ่1-5 และ หน้าที ่จ-16 ภาคผนวก จ) ไวใ้ชเ้พื่อการ

ดบัเพลิงขนาดความจุประสทิธผิล 180.42 ลบ.ม. นอกจากนี้ หากเกิดเพลงิไหม้สามารถน าน ้าจากถงัเก็บน ้าบาดาลขนาด     
ความจุประสทิธภิาพ 181.8 ลบ.ม. และน ้าจากสระว่ายน ้าขนาดความจุ 314 ลบ.ม. มาใช ้ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ระบบบ ำบดัน ้ำเสียของโครงกำรฯ  
ความตอ้งการใชน้ ้าของโครงการฯ ในส่วนทีพ่กั และส่วนบรกิารเท่ากบั 111.92 ลบ.ม. ซึง่จะก าหนดปรมิาณน ้า

เสียร้อยละ 80 ของปริมาณน ้าใช้ ดังนัน้ปริมาณน ้ าเสียที่เกิดขึ้นภายในโครงการฯ จะเท่ากับ 64.41 ลบ.ม./วนั     ซึ่ง
แหล่งก าเนิดน ้าเสยีหลกั ๆ ของโครงการฯ จะมาจากหอ้งน ้า-หอ้งสว้ม 

โครงการฯ ก าหนดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสีย 2 ขัน้ตอน คือในส่วนที่พัก/บังกะโล และอาคาร FINE DINNIG 
อาคาร FAST FOOD OUTLET อาคาร MINIMART และอาคารโรงสูบน ้า/ผลิตน ้าประปา จดัให้มีระบบผลิตน ้าเสียขัน้ต้น  
ส่วนอาคาร LOBBY และหอ้งเกบ็ขยะจะรวมเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสยีโดยตรง 
 

(1) ระบบบ ำบดัน ้ำเสียขัน้ต้น 
เกดิจากการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ จากทีพ่กั / บงักะโล และอาคาร FINE DINING อาคาร FAST FOOD  

OUTLET อาคาร MINIMART และอาคารโรงสูบน ้า / ผลติน ้าประปา จะต้องท าการบ าบดัขัน้ต้นก่อนระบายลงระบบบ าบดัน ้า 
เสยีรวม โดยทางโครงการฯ จะตดิตัง้ถงับ าบดัน ้าเสยีดงันี้ (ภาพที ่1-6) 

1.1) ถงัชนิดไม่เติมอำกำศ ขนาด 1 ลบ.ม. มปีระสทิธภิาพในการก าจดั BOD รอ้ยละ 30  
1.2) ถงัชนิดไม่เติมอำกำศ 3 ลบ.ม. มปีระสทิธภิาพในการก าจดั BOD รอ้ยละ 30 หลงัจากนี้น ้าเสยีที่

ไหลล้นจะไหลไปรวมยังบ่อรวบรวมน ้ าเสีย (Sewage Sump Pit) มีจ านวน 3 บ่อ เพื่ อรองรับน ้ าเสียจากที่พักบังกะโล,         
อาคารต่าง ๆ ก่อนจะท าการสบูน ้าเสยีไปยงัระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมโดยป ัม๊  

 

ภำพท่ี 1-5 ถงัส ารองน ้าใตด้นิ 
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(2) ระบบบ ำบดัน ้ำเสียรวม 

 
เป็นแบบเกรอะและเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง ที่ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรบัน ้าเสียได้สูงสุด  

90 ลบ.ม./วนัประสทิธภิาพของระบบรอ้ยละ 92 โดยน ้าทิ้งทีผ่่านการบ าบดัแล้วของโครงการฯ จะมคี่า BOD เท่ากบั 20 มก./ลติร 
รายละเอยีดส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบบ าบดัน ้าเสยี มดีงันี้ (ภาพที ่1-7 และ หน้าที ่จ-15 ภาคผนวก จ) 

2.1) ส่วนปรบัสภำพน ้ำ และเกรอะเป็นส่วนบ าบดัน ้าเสียเบื้องต้น ท าหน้าที่ปรบัสภาพน ้า ซึ่งรวบรวม     
มาจากบ่อรวบรวมน ้าเสยี และท าหน้าทีแ่ยกของแขง็ออกจากของเหลว น ้าส่วนบนจะไหลเขา้สู่บ่อเตมิอากาศ 

2.2) ส่วนเติมอำกำศ ท าหน้าที่บ าบดัน ้าเสยีจาก ส่วนแยกกากอีกครัง้ การบ าบดัในส่วนนี้เ ป็นการ
บ าบดั โดยใชจุ้ลนิทรยีช์นิดใชอ้ากาศย่อยสลายสารอนิทรยี์ 

2.3) ส่วนตกตะกอน ท าหน้าที่ตกตะกอนส่วนเกิน เพื่อแยกน ้าใสในส่วนทีบ่ าบดัแล้ว โดยทีน่ ้าเสยีที่
ผ่านการบ าบดัแล้วจากส่วนเตมิอากาศ โดยตะกอนจุลนิทรยี์ จะตกตะกอนอยู่ทีก่้นบ่อตกตะกอน เมื่อมนี ้าไหลเขา้มาในส่วน
ตกตะกอน แรงดนัน ้าจะดนัตะกอนส่วนทีจ่มอยู่กน้ถงัใหไ้หลยอ้นไปยงัส่วนเตมิอากาศ 

2.4) บ่อพกัน ้ำท้ิง ท าหน้าที่เป็นส่วนพกัน ้าใสก่อนจะสูบทิ้งไปใช้รดน ้าต้นไม้ โดยไม่มกีารปล่อยลงสู่
แหล่งน ้าธรรมชาต ิ 

 
 

 

 

ภำพท่ี 1-6 ระบบบ าบดัน ้าเสยีขัน้ตน้ 
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ระบบระบำยน ้ำ 

(1) ระบบระบำยน ้ำฝน 

โครงการฯ ก่อสร้างท่อระบายน ้าฝงัใต้ดนิขนานไปกบัแนวถนนทุกสายเพื่อรวบรวมน ้าฝนและน ้าหลาก
(ภาพที่ 1-8) ในพื้นที่โครงการฯ ระบายลงรางระบายน ้ าแบบเปิดที่อยู่โดยรอบโครงการฯ (หน้าที่ จ-18 ภาคผนวก จ)  
ทัง้นี้ระบบระบายน ้าออกแบบใหเ้ป็นการไหลโดยอาศยัแรงดงึดดูของโลก 

 

                                                            
 
 

 
ภำพท่ี 1-8 ระบบระบายน ้า 

ภำพท่ี 1-7 ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม 
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(2) ระบบระบำยน ้ำภำยในอำคำร 
ระบบระบายน ้าภายในอาคารจะรบัน ้าเสยีจากหอ้งต่าง ๆ ภายในอาคาร โดยทีน่ ้าเสยี และน ้าโสโครกจะ

ไหลลงมาตามท่อระบายน ้าเสยี และน ้าโสโครก เพื่อระบายไปยงับ่อรวบรวมน ้าเสยี และถูกสบูส่งไปดว้ยป ัม๊เพื่อบ าบดัทีร่ะบบ
บ าบดัน ้าเสยีรวมประจ าโครงการฯ ต่อไป (ภาพที ่1-7) 
 

กำรป้องกนัน ้ำท่วม 
โครงการฯ มีการวางรางระบายน ้ าแบบเปิดโดยรอบโครงการฯ และก่อสร้างสระเก็บน ้ าจ านวน 2 สระ  

(ภาพที ่1-9) เพื่อหน่วงน ้าฝนทีต่กในพืน้ทีโ่ครงการฯ ส่วนน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัแลว้จะน ามาใชร้ดน ้าตน้ไม ้(ภาพที ่1-3) โดย
ไม่มกีารระบายออกนอกพืน้ที ่
 
  

               
 
 
 
 
 ระบบกำรจดักำรขยะมูลฝอย 

ปรมิาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการฯ เกิดจาการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของผู้พกัอาศยั และพนักงานประจ า 
โครงการฯ ซึ่งส่วนที่พักจะมีปรมิาณขยะมูลฝอย 414 ลิตร/วัน คิดเป็น 136.62 กก./วนั หรือประมาณ 0.4 ลบม./วนั และพื้นที่     
ส่วนบริการ มีปริมาณขยะมูลฝอย เท่ากับ 1,049.94 ลิตร/วัน คิดเป็น 1.05 ลบ.ม./วัน ซึ่งทางโครงการฯ ได้จัดให้มีพนักงาน          
น าขยะจากจุดต่ าง ๆ ภายในโรงแรมไปเก็บที่ห้องเก็บขยะ (ภาพที่  1 -10 และภาพที่  1-11 ) ซึ่ งอยู่ทางทิศตะวันตก                    
ของโครงการฯ ซึง่ประกอบไปดว้ย หอ้งเกบ็ขยะเปียก และหอ้งเกบ็ขยะแหง้ และรอท าการเกบ็ขนขยะออกไปนอกโครงการฯ     โดย
รถเกบ็ขนขยะขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลคกึคกั (หน้าที ่จ-37 ภาคผนวก จ) 

 
 

 

 

ภำพท่ี 1-9 สระเกบ็น ้า 
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ภำพท่ี 1-11 ถงัขยะทัว่ไป-ถงัขยะอนัตราย และแม่บา้นประจ าโครงการฯ 

 

ภำพท่ี 1-10 หอ้งพกัขยะ และรถเกบ็ขนขยะ 
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ระบบไฟฟ้ำ 

ทางโครงการฯ ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะกัว่ป่า (หน้าที่ 14  
ภาคผนวก จ) ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยทางโครงการฯ ท าการติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้า (ภาพที่ 1-12) เพื่อลดแรงดัน
ไฟฟ้าแรงสูงเป็นแรงดนัต ่าเข้าสู่แผงไฟฟ้าหลกัภายในโครงการฯ นอกจากน้ีทางโครงการฯ มีการติดตัง้ระบบส ารองไฟ  
(ภาพที่ 1-13) โดยใช้เป็นระบบเครื่องยนต์ดเีซลส ารองไฟฟ้า การท างานของเครื่องส ารองไฟฟ้าจะท างานอตัโนมตัิภายใน  
20 วนิาทหีลงัจากกระแสไฟฟ้าดบั หรอืเกดิเหตุขดัขอ้ง  

 

    
 

 

 

ระบบป้องกนัภยั และรกัษำควำมปลอดภยั 
ทางโครงการฯ ไดอ้อกแบบระบบป้องกนั และระงบัอคัคภียัที่สามารถช่วยตวัเองไดใ้นกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

ไดแ้ก่  
(1)  ระบบป้องกนัอคัคีภยั ไดแ้ก่ ระบบสญัญาณเตือนเพลงิไหม้ Fire Alarm Control Panel อุปกรณ์ตรวจ 

จบัความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับควนั ติดตัง้ป้ายบอกทางหนีไฟด้วยวัสดุเรืองแสงบริเวณทางออกฉุกเฉิน (ภาพที่ 1-14 
ถงึภาพที ่1-17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 1-12 หมอ้แปลงไฟฟ้าประจ าโครงการฯ ภำพท่ี1-13 เครื่องส ารองไฟประจ าโครงการฯ 

 

ภำพท่ี 1-14 ทีแ่จง้เหตุเพลงิไหมแ้ละแผงควบคมุ (Fire Alarm Control Panel) 
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(2)   ระบบดบัเพลิง ได้แก่ น ้าใช้เพื่อการดบัเพลงิของโครงการจะใช้น ้าจากถงัเก็บน ้าใต้ดนิที่ส ารองน ้าไว้ใช้

เพื่อการดับเพลงิ ระบบท่อดบัเพลิงในแต่ละอาคาร (ยกเว้นอาคารบ้านพัก/บังกะโล) หัวกระจายน ้าดับเพลิง (Automatic 
Sprinkler) ตู้เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) ทัง้ภายในและภายนอกอาคารบริการ        
ทุกอาคาร เครื่องสบูน ้าดบัเพลงิ (ภาพที ่1-18 ถงึ ภาพที1่-23) 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 1-16 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ภำพท่ี 1-15 อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น 

ภำพท่ี 1-17 ป้ายแสดงทางเดนิหนีไฟ 

ภำพท่ี 1-18 ระบบกระจายน ้าอตัโนมตั ิ
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ภำพท่ี 1-23 จุดรวมพล 
 
 

ภำพท่ี 1-21 ถงัดบัเพลงิ ภำพท่ี 1-22 หวัรบัน ้าดบัเพลงินอกอาคาร 

 

ภำพท่ี 1-19 ตูเ้กบ็สายฉีดน ้าดบัเพลงิ 

 
ภำพท่ี 1-20 เครื่องสบูน ้าดบัเพลงิ 
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(3) กำรรกัษำควำมปลอดภยั ทางโครงการฯ ได้จดัให้มพีนักงานรกัษาความปลอดภยัเพื่อคอยตรวจตรา
ความปลอดภยัในอาคารโครงการฯ และบรเิวณโดยรอบโครงการฯ ซึ่งทางโครงการฯ จะจดัให้มป้ีอมยามตรวจตราบรเิวณ 
ทางเขา้ – ออกโครงการฯ โดยมเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัอยู่ประจ าตลอดเวลา (ภาพที ่1-24) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบระบำยอำกำศ 

ระบบระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาติบรเิวณพื้นที่ผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้านที่มชี่องเปิดสู่ภายนอกได ้ 
(ภาพที ่1-25) เช่น ประตู หน้าต่าง 

 

ภำพท่ี 1-24 พนักงานรกัษาความปลอดภยั และกลอ้งวงจรปิด 

ภำพท่ี 1-25 ระบบระบายอากาศ 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

 

   15   บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จ ากดั 
  

 ระบบกำรจรำจร 
ระบบการจราจรภายในโครงการฯ มทีัง้การเดนิรถสองทศิทางสวนกนั และการเดนิรถทางเดยีว (ภาพที ่1-26) 

ส่วนการเดนิทางของแขกทีม่าพกัจากอาคาร Lobby ไปยงับงักะโลทีพ่กั หรอืจากบงักะโลทีพ่กัไปยงัอาคารต่างๆ หรอืสถานที่
ต่างๆ ภายในโครงการฯ โครงการฯ ได้จดัรถกอล์ฟไว้คอยบรกิาร (ภาพที่ 1-27) และห้ามมใิห้แขกที่มาพกัน ารถยนต์ส่วน
บุคคลเขา้มายงับรเิวณบงักะโลทีพ่กั โดยใหจ้อดในทีจ่อดรถทีจ่ดัไว ้ส่วนพืน้ทีจ่อดรถทางโครงการฯ ไดจ้ดัไวท้ัง้หมด 36 คนั 
ไดแ้ก่ ทีจ่อดรถยนต ์จ านวน 35 คนั และทีจ่อดรถส าหรบัผูพ้กิารจ านวน 1 คนั (ภาพที ่1-28) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1-26 ถนนภายในโครงการฯ 

ภำพท่ี 1-27 รถกอลฟ์ ส าหรบัการบรกิารภายในโครงการฯ 

ภำพท่ี 1-28 ลานจอดรถภายในโครงการฯ 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

 

   16   บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จ ากดั 
  

จ ำนวนพนักงำนในโครงกำรฯ  

พนักงานปฏิบตัิงานมทีัง้หมด 50 คน โดยแบ่งการท างานเป็น 2 ช่วงเวลา คอื ในช่วงกลางวนัระหว่างเวลา  
07.00 – 19.00 น. และในช่วงเวลากลางคนืระหว่างเวลา 19.00 – 07.00 น.  (ภาพที ่1-29) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นท่ีสีเขียว และจดุรวมพล 
โครงการฯ ไดก้ าหนดให้มพีื้นที่สเีขยีว (ภาพที ่1-30) โดยจะอยู่บรเิวณพื้นที่ว่างรอบอาคาร เพื่อเป็นการช่วย

รกัษาสภาพแวดล้อมโดยรอบ และสรา้งทศันียภาพทีด่ตี่อโครงการและสิง่แวดล้อมที่อยู่ขา้งเคยีง นอกจากนี้ทางโครงการได้
ก าหนดจุดรวมพล (ภาพที ่1-23) ไวบ้รเิวณพืน้ที่สเีขยีว โดยท าการก าหนดให้เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัคอยท าหน้าที่
อ านวยความสะดวกในการกัน้พื้นที่ และช่วยอ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เพื่อท าการระงบัเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้ทางโครงการฯ ไดม้กีารก าหนดซ้อมแผนการปฏิบตัิซ้อมเหตุฉุกเฉินเป็นประจ าทุกปี (หน้าที่ จ-26 ภาคผนวก จ) 
และมกีารก าหนดแผนการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัใหม้สีภาพพรอ้มใชง้านตลอดเวลา (หน้าที ่จ-28  ภาคผนวก 
จ)  

 

ภำพท่ี 1-29 พนักงานประจ าโครงการฯ 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

 

   17   บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จ ากดั 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1-30 พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการฯ และเจา้หน้าทีด่แูลพืน้ทีส่เีขยีวประจ าโครงการฯ 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

 

   18   บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จ ากดั 
  

1.3 แผนด ำเนินกำรเพื่อติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม 

ส าหรบัแผนด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม จะด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน ้าใช้,   
การจดัการมลูฝอย, ระบบระบายน ้าเสยี/น ้าฝน และคุณภาพน ้าระบบบ าบดัน ้าเสยี ทัง้นี้การก าหนดดชันีคุณภาพสิง่แวดลอ้มที่
ด าเนินการตรวจวเิคราะห์อ้างอิงจากรายงานผลการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 1 
ตามแนวทางในหนังสอืแจง้ผลการพจิารณารายงานที ่ทส 1009.5/8263 ลงวนัที ่27 ตุลาคม 2552 (หน้าที ่จ-1 ภาคผนวก จ) 

 
ตำรำงท่ี 1-1 แผนด ำเนินกำรเพื่อติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม (ตรวจวดัทุก 6 เดือน ) 
 

มำตรกำรป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ม.

ค.
 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย
. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

- การติดตามมาตรการป้องกัน
และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

            

 
1.3.1 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพน ้ำท้ิง 

(1) คณุภำพน ้ำท้ิงจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสีย ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการเกบ็ตวัอย่างน ้าทิ้งก่อนการบ าบดั
และ (INFLUENT) หลงัผ่านการบ าบดั (EFFLUENT) ไปท าการตรวจวเิคราะห์ ซึ่งดชันีคุณภาพที่ท าการตรวจวเิคราะห์ คอื 
pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Suspended Solids (SS), Total Dissolved Solids (TDS), Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN), Sulfide, Oil & Grease, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria เพื่อเปรยีบเทยีบคุณภาพ
น ้าทิง้กบัมาตรฐานน ้าทิง้อาคารประเภท ก พรอ้มทัง้สรุปผล 

(2) กำรก ำจัดตะกอนและกำกไขมัน ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการดูดสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะพร้อม 
ตรวจสอบปริมาณตะกอนในถังเก็บตะกอน และจัดให้มีการดูดตะกอนออกจากถังเก็บตะกอนเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม  
และตกักากไขมนัเป็นประจ าทุกสปัดาห ์(หน้าที ่41 ภาคผนวก จ) 

(3) กำรท ำงำนของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย ทางโครงการฯ ได้ท าการตรวจสอบการท างานของเครื่องสูบน ้า 
เครื่องเตมิอากาศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบบ าบดัน ้าเสยี พรอ้มทัง้ท าการบนัทกึการตรวจสอบการท างานของระบบรวม 
ถึงการแจ้งข้อช ารุดบกพร่องต่าง ๆ ในกรณีที่มีการแตกหักเสียหายหรือรัว่ไหลของน ้ าที่ต้องด าเนินการแก้ไขทันที 
(หน้าที ่38 ภาคผนวก จ) 

 
1.3.2 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบกำรใช้น ้ำ 

ในขณะทีเ่ปิดด าเนินการควรตดิตามตรวจสอบการท างานของป ัม๊น ้า ระบบท่อส่งน ้าประปา การจ่ายน ้าประปา 
สภาพทัว่ไปของถงัเก็บน ้าให้อยู่ในสภาพด ีเพื่อป้องกันการช ารุดและรัว่ไหลของน ้า พร้อมทัง้ท าการบนัทึกการตรวจสอบ 
และการแจ้งข้อช ารุด บกพร่องต่าง ๆ ในกรณีที่มีการแตกหกัเสียหายหรอืรัว่ไหลของน ้าที่ต้องด าเนินการแก้ไขโดยทันที  
(หน้าที ่35 ภาคผนวก จ) 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

1.4 สรปุแผนกำรด ำเนินกำรเพื่อติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม 

ตำรำงท่ี 1-2 สรปุแผนกำรด ำเนินกำรเพือ่ติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดลอ้ม 
 

มำตรกำรติดตำมตรวจสอบและ
บริเวณท่ีท ำกำรตรวจวดั 

สถำนท่ีตรวจวดั ดชันีคณุภำพส่ิงแวดลอ้ม 
ควำมถีใ่นกำร

ตรวจวดั 
ช่วงเวลำท่ีท ำกำร

ตรวจวดั 
1.การตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าจากระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ 
1.1 คุณภาพน ้ าเสียก่อนเข้าระบบ

บ าบดัน ้าเสียดชันีคุณภาพน ้าที่ท าการ
วเิคราะห ์มดีงันี้ 
 
 
 

- ส่วนปรบัสภาพน ้าและเกรอะ 
 
 
 

- pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), 
Suspended Solids (SS), Total Dissolved 
Solids (TDS), Sulfide, Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN), Oil & Grease, Total 
Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria  
 

ตรวจวดัทุก 6 เดอืน 
ตลอดระยะเวลา 

 
 
 
 

มกราคม – มถิุนายน
2564 

 
 
 
 

1.2 คุณภาพน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัแลว้ 
 
 

- บ่อเตมิคลอรนี (น ้าทิง้หลงัผ่านการ
บ าบดั) 
 
 
 

- pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), 
Suspended Solids (SS), Total Dissolved 
Solids (TDS), Sulfide, Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN), Oil & Grease, Total 
Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria  
 

ตรวจวดัทุก 6 เดอืน 
ตลอดระยะเวลา 

 
 

มกราคม – มถิุนายน
2564 

 
 

2. คุณภาพน ้าหลงัการปรบัปรงุน ้าเพื่อการอุปโภค (น ้าประปา) 
- คุณภาพน ้าหลงัการปรบัปรุงน ้าเพื่อ

การอุปโภค (น ้าประปา) 
- ถงัเกบ็น ้าใตด้นิ - pH, Turbidity, Total Dissolved Solids, Iron, 

Residual Chlorine, E.Coli 
 
- ตรวจสอบสภาพทัว่ไปของระบบการท างาน
ของเครื่องสบูน ้า 

ทุก 1 เดอืน 
 
 

ทุก 1 ปี 
 

มกราคม – มถิุนายน
2564 

 
มกราคม – มถิุนายน

2564 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

บทท่ี 2 
ผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรโรงแรมเขำหลกั 1 จงัหวดัพงังำ 

 
ตำรำงท่ี 2-1 ตำรำงแสดงผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขของมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
1. ผลกระทบต่อทรพัยากรกายภาพ      
1.1 ผลกระทบต่อสภาพภมูปิระเทศ      
1.2 คุณภาพอากาศ      

- ก าหนดเป็นกฎระเบียบส าหรับผู้พักอาศัยใน
โครงการให้ขบัขีย่านพาหนะภายในโครงการด้วยความเร็ว
ไม่เกนิ 30 กม./ชม. 

 

/ 
 
 

 

- 
 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ก าหนดให้ผู้พักอาศัยขับขี่
ยานพาหนะด้วยความเรว็ไม่เกิน 30 กม./ชม. โดย
มกีารจดัให้มเีจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมดูแลการสญัจร
ของรถภายในโครงการฯ อกีดว้ย 

- 
 
 
 

ภาพที ่2-1 
หน้าที ่41  

 
 

    -  
- หมัน่ดูแลรกัษาความสะอาดบรเิวณถนนโดยอาจจะ

ท าการฉีดลา้งถนนเป็นครัง้คราว 
 

/ 
 

 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ด าเนินการท าความสะอาดบรเิวณ
ถนนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อความสะอาด และความ
เรยีบรอ้ยภายในโครงการฯ 

 
 

 

ภาพที ่1-26 
หน้าที ่15 

 
      
- จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวพรอ้มปลูกไมย้นืตน้ ซึง่เป็นพนัธุ์

ไม้ที่มสีเีขยีวตลอดปี โดยรอบพื้นที่โครงการ รวมเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 25,200 ตร.ม. 

/ 
 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัให้มีพื้นที่สีเขยีว 
โดยด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีสี
เขยีวตลอดปี มพีืน้ทีม่ากกว่า 25200 ตร.ม.  

- 
 

 

ภาพที ่1-30 
หน้าที ่17 

 
      



 

 

21 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
1.3 คุณภาพน ้าผวิดนิ / การบ าบดัน ้าเสยี      

- โครงการตอ้ง จดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยี 2 ขัน้ตอน 
คอื  

/ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

(1) อาคารทีพ่กั/บงักะโล, อาคาร MINIMART และ
อาคารโรงสูบน ้า/ผลติน ้าประปา จดัให้มรีะบบบ าบดัน ้าเสยี
ส าเร็จรูปชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดความจุประสิทธิผล 
1 ลบ.ม. 

/ 
 

 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัท าระบบบ าบดัน ้า
เสียชนิดไม่เติมอากาศไว้บรเิวณที่พกับงักะโลทุก
อาคาร ซึง่มคีวามจุประสทิธผิล 1 ลบ.ม. 
 

- 
 
 

 

 
 

ภาพที ่1-6  
หน้าที ่7  

     
(2) อาคาร FINE DINING, อาคาร  MINIMART 

และอาคาร FAST FOOD OUTLET จดัให้มรีะบบบ าบดัน ้า
เสียส าเร็จรูปชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดความจุประสทิธผิล 
3 ลบ.ม. 

/ 
 
 

 

- 
 
 

 

ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้า
เสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดความจุประสิทธิผล  
3 ลบ.ม. 
 

- 
 
 

 

 
 
 

  
     

- โครงการต้องจดัให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียรวมแบบ
เกรอะ-กรองเตมิอากาศผวิสมัผสั ออกแบบใหส้ามารถรองรบั
น ้าเสยีไดส้งูสุด 79.1 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี250 
มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯ รอ้ยละ 92.0 โดยน ้าทิง้ที่
ผ่านการบ าบัดแล้วของโครงการจะมีค่า BOD เท่ากับ 20 
มก./ลติร  

/ 
 
 

 

- 
 
 

 

ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้า
เสียภายในโครงการฯ เพื่อท าการบ าบัดน ้ าเสีย
ภายในให้มีคุณภาพที่ดี ซึ่งระบบบ าบัดสามารถ
รองรบัน ้าเสยีไดสู้งสุด 79.1 ลบ.ม./วนั โดยน ้าทิ้งที่
ผ่านการบ าบัดแล้วของโครงการฯ จะมีค่า BOD  
ไม่เกนิมาตรฐานประเภท ก 
 

- 
 
 
 
 

หน้าที ่ก-1 
ภาคผนวก ก 

 

 
      
     



 

 

22 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
- จดัใหม้เีจา้หน้าทีด่แูลรกัษาและควบคุมใหม้กีารเดนิ

ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการให้สามารถท างานได้อย่าง
เตม็ประสทิธภิาพตลอดเวลา 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัใหม้เีจา้หน้าทีดู่แล
ระบบบ าบัดน ้าเสียภายในโครงการฯ ให้สามารถ
ท างานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพตลอดเวลา 

- หน้าที ่จ-38 
ภาคผนวก จ 

 
     

- โครงการจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบและบ ารุง 
รกัษาระบบบ าบดัน ้าเสยี เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพในการบ าบดั
น ้ าเสีย เป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่ เสมอ เพื่ อมิให้มี
ผลกระทบต่อคุณภาพน ้าทิง้ของโครงการ 

/ 
 
 

 

- 
 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ประจ า
อาคารจดัท าเอกสารเพื่อดูแล และท าการตรวจสอบ
การท างานเพื่อให้ระบบบ าบดัมปีระสทิธภิาพดีอยู่
เสมอ 

- 
 
 

 

ภาพที ่2-2 
หน้าที ่41  
หน้าที ่39 

ภาคผนวก จ 
 

      
- จดัให้มีการสูบกากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสีย

รวมไปก าจดัปีละ 2 ครัง้ เพื่อรกัษาประสทิธภิาพการท างาน
ของระบบบ าบดัน ้าเสยี 

 

/ 
 
 
 

- 
 
 
 

ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัการสบูกากตะกอน
ออกจากระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมไปก าจดัปีละ 2 ครัง้ 
เพื่อรกัษาประสทิธภิาพการท างานของระบบบ าบดั
น ้าเสยี 

- 
 
 

 

หน้าที ่จ-41
ภาคผนวก จ 

 
 

      
- จดัใหม้ ีReuse Water Tank ขนาดความจุประสทิธ ิ

ผล 343.75 ลบ.ม. ส าหรบัเก็บน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัแล้วมี
สงูสุดประมาณ 64.41 ลบ.ม./วนั ไดป้ระมาณ 5.34 วนั และ
น ากลบัมารดน ้าตน้ไมใ้นพืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด 

/ 
 
 
 

- 
 
 
 

ทางโครงการฯ มีการ Reuse Water  โดยการน า
น ้าเสียหลงัจากการบ าบดัแล้วกลบัมารดน ้าต้นไม้
บรเิวณพืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการฯทัง้หมด 

- 
 
 

 

ภาพที ่1-3 
หน้าที ่5 

      
      



 

 

23 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
- เกบ็กวาดกากไขมนัในบ่อดกัไขมนัขึน้มาเป็นประจ า

ทุกสปัดาห์ โดยน ากากไขมนัที่ตดัได้ไปทิ้งในถุงด าและปิด
ปากถุงให้แน่นหนา แล้วน าไปเก็บไว้ในห้องเก็บขยะเปียก 
เพื่อรอให้อบต.คกึคกั มาจดัเก็บและส่งต่อให้เทศบาลต าบล
ตะกัว่ป่าน าไปก าจดั 

/ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการเก็บกวาดกากไขมนั
เป็นประจ าทุกสปัดาห์ โดยจะด าเนินการจัดเกบ็ไป
ไวภ้ายในห้องพกัขยะเปียก เพื่อรอให้ อบต.คกึคกั
เขา้มาเกบ็ขน 
 

- 
 
 
 

 

ภาพที ่1-10 
หน้าที ่10 
ภาพที ่2-2 
หน้าที ่41 

      
2. ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มชวีภาพ      

- โครงการตอ้งจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยี 2 ขัน้ตอน คอื      
      
(1) อาคารที่พัก/บังกะโล, อาคาร MINIMART และ

อาคารโรงสูบน ้า/ผลติน ้าประปา จดัให้มรีะบบบ าบดัน ้าเสยี
ส าเร็จรูปชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดความจุประสิทธิผล  
1 ลบ.ม.  

/ - ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัท าระบบบ าบดัน ้า
เสียชนิดไม่เติมอากาศไว้บรเิวณที่พกับงักะโลทุก
อาคาร ซึง่มคีวามจุประสทิธผิล 1 ลบ.ม. 
 

- 
 

 
 
 

     ภาพที ่1-6 
(2) อาคาร FINE DINING, อาคาร MINIMART และ

อาคาร FAST FOOD OUTLET จดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสีย
ส าเร็จรูปชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดความจุประสิทธิผล  
3 ลบ.ม. 

/ - ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้า
เสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดความจุประสิทธิผล  
3 ลบ.ม. 
 

- 
 

หน้าที ่7  

      
      
      



 

 

24 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
- โครงการต้องจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยีรวมแบบเกรอะ-

กรองเตมิอากาศผวิสมัผสั ออกแบบใหส้ามารถรองรบัน ้าเสยี
ไดส้งูสุด 79.1 ลบ.ม. / วนั  ความเขม้ขน้ของบโีอด ี250 มก. 
/ ลิตร ประสิทธิภาพของระบบฯ ร้อยละ 92.0 โดยน ้าทิ้งที่
ผ่านการบ าบัดแล้วของโครงการจะมีค่า BOD เท่ากับ  
20 มก./ลติร  

/ - ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้า
เสียภายในโครงการฯ เพื่อท าการบ าบัดน ้ าเสีย
ภายในให้มีคุณภาพที่ดี ซึ่งระบบบ าบัดสามารถ
รองรบัน ้าเสยีไดส้งูสุด 79.1 ลบ.ม./วนั โดยน ้าทิง้ ที่
ผ่านการบ าบัดแล้วของโครงการฯ จะมีค่า BOD 
เป็นไปตามมาตรฐานประเภท ก 

- 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 

      
- จดัให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรกัษา และควบคุมให้มีการเดิน

ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการให้สามารถท างานได้อย่าง
เตม็ประสทิธภิาพตลอดเวลา 

/ - ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัใหม้เีจา้หน้าทีดู่แล
ระบบบ าบัดน ้าเสียภายในโครงการฯ ให้สามารถ
ท างานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพตลอดเวลา 

- 
 

ภาพที ่2-2 
หน้าที ่41  

 
      
- โครงการจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบและบ ารุงรกัษา

ระบบบ าบดัน ้าเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้า
เสียให้ เป็นไปตามที่ ออกแบบไว้อยู่ เสมอ เพื่ อมิ ให้มี
ผลกระทบต่อคุณภาพน ้าทิง้ของโครงการ 

 

/ - ท างโค รงก ารฯ ได้ ด า เนิ น ก าร ให้ เจ้ าห น้ าที่ 
ประจ าอาคารจัดท าระบบเอกสารPreventive 
Maintenance เพื่อดูแล และท าการตรวจสอบการ
ท างานเของระบบบ าบัดให้มีประสิทธิภาพดีอยู่
เสมอ 

- 
 

หน้าที ่จ-38
ภาคผนวก จ 

 
 
 

 
- จดัใหม้กีารสูบกากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมไป

ก าจัดปีละ 2 ครัง้เพื่อรกัษาประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบบ าบดัน ้าเสยี 

/ - ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัการสบูกากตะกอน
ออกจากระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมไปก าจดัปีละ 2 ครัง้ 
เพื่อรกัษาประสทิธภิาพการท างานของระบบบ าบดั
น ้าเสยี 

- 
 

หน้าที ่จ-41
ภาคผนวก จ 

 
 



 

 

25 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
- จดัให้มี Reuse Water Tank ขนาดความจุประสทิธผิล 

343.75 ลบ.ม. ส าหรบัเกบ็น ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัแลว้มสีงูสุด
ประมาณ 64.41 ลบ.ม./วัน ได้ประมาณ 5.34 วัน และ
น ากลบัมารดน ้าตน้ไมใ้นพืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด 

/ - ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัใหม้ ีReuse Water 
น าน ้าที่ผ่านระบบบ าบัดน ากลบัไปรดน ้าต้นไม้ใน
พืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด 

- 
 

ภาพที ่1-3 
หน้าที ่5 

      
- เกบ็กวาดกากไขมนัในบ่อดกัไขมนัขึ้นมาเป็นประจ าทุก

สปัดาห์ โดยน ากากไขมนัทีต่กัไดไ้ปทิ้งในถุงด าและปิดปาก
ถุงให้แน่นหนา แล้วน าไปเก็บไว้ห้องเก็บขยะเปียก เพื่อรอ
ให้ อบต.คกึคกั มาจดัเก็บและส่งต่อใหเ้ทศบาลต าบลตะกัว่
ป่าน าไปก าจดั 

/ - ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการเก็บกวาดกากไขมนั
เป็นประจ าทุกสปัดาห์ โดยจะด าเนินการจดัเกบ็ไป
ไวภ้ายในห้องพกัขยะเปียก เพื่อรอให้ อบต.คกึคกั
เขา้มาเกบ็ขน 
 

- 
 

ภาพที ่1-10 
หน้าที ่10 
ภาพที ่2-2 
หน้าที ่41 

      
3. คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์      
3.1 การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ      

- อาคารที่อยู่ใกล้ชายหาดที่สุดมีระยะถอยจากแนว
ชายฝ ัง่ทะเล 76.14 เมตร โดยไม่มกีารก่อสรา้งอาคารใด ๆ 
จากบรเิวณแนวชายฝ ัง่เขา้ไปในแผ่นดนิระยะ 75 เมตร 

/ - ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการสรา้งอาคารห่างจาก
แนวชายฝ ัง่ทะเลเป็นระยะ 75 เมตร  
 

- ภาพที ่2-3 
หน้าที ่41 

      
- จุดระบายน ้าฝนออกจากโครงการจะมีการจัดภูมิ

ทศัน์ให้สวยงามและกลมกลืนโดยการใช้หินในการตกแต่ง
และยังช่วยป้องกันการกัดเซาะทรายเน่ืองจากน ้ าฝน 
นอกจากนี้ยงัปลูกผกับุ้งทะเลเพื่อให้เกิดความกลมกลนืกับ
สภาพพืน้ทีโ่ดยรอบ 

/ - ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัภูมทิศัน์จุดระบาย
น ้าฝนใหส้วยงาม โดยน าหนิมาตกแต่ง และช่วยลด
การกัดเซาะของทราย นอกจากนี้ มีการปลูก
ผกับุง้ทะเลอกีดว้ย 

- ภาพที ่2-3 
หน้าที ่41 
ภาพที ่2-4 
หน้าที ่42 



 

 

26 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
- ไม่ มีก ารจัดกิ จก รรมนั นทน าการ การขับ ขี่

ยานพาหนะบรเิวณชายหาด 
/ - บริเวณรมิชาดหาดจะเป็นบรเิวณที่สงบ โดยไม่มี

การจดักจิกรรมการขบัขีบ่รเิวณชายหาด 
- ภาพที ่2-3 

หน้าที ่41 
      

3.2 การคมนาคมขนส่ง      
- ทางโครงการต้องท าการติดตัง้ป้ายสญัญาณจราจร

ใหช้ดัเจน ทัง้บนพืน้ทาง และป้ายต่าง ๆ บรเิวณโครงการให้
ชดัเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขบัขี่ ท าให้การ
เคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณทางเข้า  - ออก
โครงการสามารถท าไดอ้ย่างด ีและปลอดภยั 

/ - ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัท าป้ายสญัญาณ
จราจรให้ชดัเจน เพื่อความปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้รกิาร
ภายในโครงการฯ และบรเิวณเขา้ – ออกโครงการฯ 
 
 

- ภาพที ่2-1 
หน้าที ่41 

      
- จดัให้มีพนักงานรกัษาความปลอดภัยคอยอ านวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูพ้กัอาศยัในการเขา้ – ออกโครงการและ
บริเวณทางเข้า – ออกโครงการตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เกิด
การกีดขวางกระแสจราจรบนถนนสาธารณะด้านหน้า
โครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเขา้ – ออกได้สะดวก และ
รวดเรว็ 

/ - ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
รกัษาความปลอดภยั คอยอ านวยความสะดวกแก่ผู้
พกัอาศยั นอกจากนี้เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั
ยังคอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการ
สญัจรภายในโครงการฯ อกีดว้ย 
 

- ภาพที ่1-24 
หน้าที ่14 

      
- จดัใหม้รีะบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรใหเ้พยีงพอ

และไดม้าตรฐานการออกแบบทางจราจร 
 

/ - บรเิวณโครงการฯ มกีารตดิตัง้ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในโครงการฯ เพื่อความปลอดภยัในการสญัจร
ภายในโครงการฯ 

- ภาพที ่2-5 
หน้าที ่42 

      



 

 

27 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
- จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน 

รวมถงึการควบคุมการปฏิบตัติามกฎส าหรบัผูพ้กัอาศยัและ
พนักงานของโครงการ 

 

/ 
 

 
 

- 
 

 
 

ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัระบบการจราจรไว้
อย่างชดัเจน โดยมกีารตดิป้ายสญัลกัษณ์ และมกีาร
ควบคุม ให้ผู้พักอาศัย  และพนักงานท าตาม
กฎระเบยีบภายในโครงการฯ 

- 
 
 
 

ภาพที ่2-1 
หน้าที ่41 

 
 

      
- จดัใหม้ทีีจ่อดรถภายในโครงการไม่น้อยกว่า 36 คนั 

และจดัใหม้ทีีจ่อดรถส าหรบัผูพ้กิารไม่น้อยกว่า 1 คนั 
 

/ 
 

 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีที่จอดรถไม่
น้อยกว่า 36 คนั นอกจากนี้มพีืน้ทีส่ าหรบัทีจ่อดรถ
ส าหรบัผูพ้กิารอย่างน้อย 1 คนั 

- 
 
 

ภาพที ่1-28 
หน้าที ่15 

 
      
- ก าหนดให้ถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรตี 

ถนนทางเขา้โครงการกวา้ง 10 เมตร ถนนภายในโครงการ
บรเิวณที่จอดรถจนถึงบริเวณโรงสูบน ้าและผลิตน ้าประปา
กว้าง 6 เมตร มี 2 ช่องจราจร และให้รถวิ่งสวนทาง      
ถนนภายใน โครงการบริเวณบ้ านพักกว้าง 3  เมตร          
ซึง่อนุญาตใหม้เีพยีงรถกอลฟ์ทีใ่ชเ้สน้ทางได ้

/ 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัด าเนินการสร้าง
ถนนคอนกรตีส าหรบัเขา้โครงการฯ กวา้ง 10 เมตร 
โดยจะมี เส้นทางจราจรให้ รถวิ่งสวนทางกัน 
นอกจากนี้ถนนภายในโครงการฯ มีความกว้าง     
3 เมตร ซึ่งจะอนุญาตให้รถกอล์ฟเท่านัน้ ส าหรบั
การสญัจรภายในโครงการฯ 

- 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1-26 
หน้าที ่15 
ภาพที ่1-27 
หน้าที ่15 

 

3.3 การใชน้ ้า      
- ก าหนดให้มีการสูบน ้ าบาดาลขึ้นมาใช้ในอัตรา      

4 ลบ.ม./ชม.  
/ - 

 
ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีการสูบน ้ า
บาดาล ส าหรบัการน ามาใชใ้นอตัรา 4 ลบ.ม./ชม. 

- ภาพที ่1-4 
หน้าที ่5 

      
      
      



 

 

28 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
- จดัใหม้ถีงัเกบ็น ้าใต้ดนิขนาดความจุ 618.60 ลบ.ม. 

โดยในจ านวนนี้จะเกบ็ส ารองไวใ้ชเ้พื่อการดบัเพลงิ 180.42 
ลบ.ม.และถังเก็บน ้าบาดาลขนาดความจุประสิทธผิล181.8 
ลบ.ม. 

/ - 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัให้มีถังเก็บน ้าใต้
ดิน เพื่ อ ส ารองน ้ าไว้ ใช้ ส าห รับ การดั บ เพ ลิง 
นอกจากนี้ยงัมกีารส ารองน ้าไว้ที่ถงัเก็บน ้าบาดาล
อกีดว้ย 

- ภาพที ่1-5 
หน้าที ่6 

      
- โครงการต้องส ารองน ้าไวใ้ช้ได้นานประมาณ 5.53 

วนั (รวมน ้าใชใ้นถงัเกบ็น ้าใต้ดนิ 438.18 ลบ.ม. และเกบ็น ้า
บาดาล 181.8 ลบ.ม.) รวมน ้าใชส้ ารอง 1,264.9 ลบ.ม.  

/ - 
 

ทางโครงการฯไดด้ าเนินการส ารองน ้าเรยีบรอ้ยแล้ว 
โดยจะส ารองน ้าไว้ที่แท็งค์เก็บน ้าใต้ดนิและแท็งค์
เกบ็น ้าบาดาล ซึง่สามารถจุได ้1,264.9 ลบ.ม. 

- ภาพที ่1-4 
หน้าที ่5 

      
- จดัให้มบี่อพกัน ้าทิ้ง มคีวามจุประสิทธิผล 343.75 

ลบ.ม. โดยสามารถรองรบัน ้าทิ้งได้นานประมาณ 5.34 วนั 
เพื่อเก็บกกัน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัแล้วมาใช้รดน ้าต้นไม้ใน
พืน้ทีโ่ครงการ 

/ - 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัให้มีบ่อพกัน ้าทิ้ง 
โดยสามารถรองรบัน ้าทิ้งไดน้านประมาณ 5.34 วนั 
เพื่อเก็บกักน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัแล้วมาใช้รดน ้า
ตน้ไมใ้นพืน้ทีโ่ครงการ 

- ภาพที ่1-3 
หน้าที ่5 

      
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาท่อ

น ้าประปาและท่อน ้าดบัเพลงิหลกัในโครงการใหอ้ยู่ในสภาพ
ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรัว่ไหลของน ้า หากพบว่ามีจุด
ช ารุด ให้รบีด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขทนัทเีพื่อป้องกนัการ
สมัผสัน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้ว โดยตรงของผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ ตอ้งปฏบิตัดิงันี้ 

/ - 
 

ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อย
ดูแลตรวจสอบระบบท่อน ้ าประปาและท่อน ้ า
ดบัเพลงิอยู่เสมอ โดยเจ้าหน้าที่จะซ่อมแซมแก้ไข
ระบบท่อทันทีเมื่อการรัว่ไหล เพื่อป้องกันผู้พัก
อาศัย จากการสัมผัสน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้ว
โดยตรง โดยมกีารดูแลควบคู่กบัการจดัท าเอกสาร 
Preventive Maintenance เป็นประจ าทุกเดอืน 

- ภาพที ่2-2 
หน้าที ่41 
หน้าที ่จ-35
ภาคผนวก จ 

 

      



 

 

29 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
(ก) ปกัป้ายเตือน “ห้ามเข้ามาเดินหรือพักผ่อนใน

บรเิวณส่วนหย่อมขณะรดน ้าต้นไม้” และ “ห้ามสมัผสัน ้าที่
เกาะหรอืขงัอยู่ในบรเิวณสวนหย่อมเพราะอาจไดร้บัเชื้อโรค
ได”้ หรอื “น ้า Reuse หา้มสมัผสั อาจไดร้บัอนัตราย”     

/ 
 
 
 

- 
 
 
 

ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัท าป้ายหา้มต่าง ๆ 
ภายในโครงการฯ เพื่อป้องกนัอนัตราย และเชือ้โรค
เขา้สู่ร่างกาย 
 

- 
 
 
 

 
 

     ภาพที ่1-3 
(ข) ก าหนดเวลารดน ้าต้นไมเ้ป็นเวลา โดยหลกีเลี่ยง 

ช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ เข้ามาใช้ประโยชน์ใน
สวนหย่อม พร้อมปกัป้ายบอกเวลารดน ้ าต้นไม้ในพื้นที่
สวนหย่อม 

/ 
 
 

- 
 
 
 

ทางโครงการฯ จะท าการรดน ้าต้นไม้ในช่วงเวลา   
ที่ผู้พกัอาศยัเข้ามาใช้ประโยชน์ภายในสวนหย่อม
น้อยทีสุ่ด 
 

- 
 
 
 

หน้าที ่5 
 

 

      
(ค) ถ้าสมัผสัน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วให้ล้างและ  

ท าความสะอาดร่างกายหรอืส่วนทีส่มัผสัทนัท ี
/ 

 
- 

 
เมื่อมกีารสมัผสัน ้าทิ้งทีผ่่านการบ าบดัควรท าความ
สะอาดส่วนทีส่มัผสัทนัท ี

- 
 

- 
 

      
3.4 การใชไ้ฟฟ้า      

- จดัให้มแีละติดตัง้มเิตอร์ไฟฟ้าส าหรบัระบบบ าบดั
น ้ าเสียแยกต่างหากจากกิจกรรมอื่น ๆ รวมทัง้เลือกใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเหมาะสม และ
ประหยดัพลงังานรวมทัง้รณรงค์ให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยดั 

/ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการติดตัง้มิเตอร์ไฟฟ้า
ส าหรบัระบบน ้าเสียภายในโครงการฯ เรียบร้อย
แล้ว นอกจากน้ีมีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่
ประหยดัพลงังานไดแ้ก่ หลอดไฟ ตู้เยน็ประตูเดยีว 
เป็นตน้ 

- 
 
 
 
 

ภาพที ่2-6 
หน้าที ่42 

 
 
  

      
     



 

 

30 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
3.5 การระบายน ้าและป้องกนัน ้าท่วม      

- ตรวจสอบ ดูแลบ่อพกัของระบบระบายน ้า รวมทัง้
ท าความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนในท่อระบายน ้าใน
พื้นที่โครงการให้สามารถระบายน ้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
ตลอดเวลา รวมทัง้การป้องกนัการตืน้เขนิ 

/ 
 
 

 

- 
 
 

 

ทางโครงการฯ ด าเนินการให้มกีารท าความสะอาด
บรเิวณรางระบายน ้าฝน เพื่อไม่ให้เกิดการตื้นเขนิ
และมปีระสทิธภิาพการระบายน ้าดอียู่เสมอ 
 

- 
 
 

 

 
 
 

     ภาพที ่1-8 
- ตอ้งตดิตัง้ตะแกรงดกัขยะบรเิวณจุดระบายน ้าฝนลง

สู่ทะเล 
/ 

 
- 
 

 

ทางโครงการฯ ติดตัง้ตะแกรงดักขยะบริเวณจุด
ระบายน ้ า เพื่อป้องกันไม่ให้ขยะหลุดลอยไปใน
ทะเล 

- หน้าที ่8 

      
- จุดระบายน ้าฝนจ านวน 2 จุด บรเิวณทางด้านทิศ

เหนื อของโครงการจะใช้หินวางรองทางน ้ า ฝนไหล          
เพื่อป้องกนัการกดัเซาะทรายของน ้าฝน 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไม่มีการระบายน ้ าฝนออกนอก
โครงการฯ เนื่องจากทางโครงการฯ ได้ด าเนินการ
จดัใหม้สีระเกบ็น ้าฝนมคีวามจุ 270.5ลบ.ม. ภายใน
โครงการฯ และมีการปลูกผกับุ้งทะแลคลุมบรเิวณ
ชายหาด บรเิวณทางไหลของน ้าฝนตามธรรมชาต ิ
เพื่อช่วยรองรบัการกดัเซาะทรายของน ้าฝน 

- ภาพที ่1-9 
หน้าที ่9 
ภาพที ่2-4 
หน้าที ่42 

      
- จดัให้มีสระเก็บน ้าฝนปูด้วยพลาสติกโพลเีอทธลิีน

หนา 2 มม. ความจุประสทิธผิล 270.5 ลบ.ม. สามารถหน่วง
น ้าฝนทีต่กลงในพืน้ทีโ่ครงการไดน้าน 1 ชัว่โมง 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัใหม้สีระเกบ็น ้าฝน
ภายในโครงการฯโดยจะด าเนินการปูพลาสตกิโพลี
เอทธลินีหนา 2 มม.และ  

- ภาพที ่1-9 
หน้าที ่9 

      
      



 

 

31 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
- ต้องยกเครื่องสูบน ้ามาตรวจสอบประสทิธภิาพการ

ท างานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และหากพบว่าเครื่องช ารุดให้
รบีซ่อมแซม และใชเ้ครื่องสบูน ้าส ารองงานใชแ้ทน 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัให้มเีจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความสามารถ ท าหน้าที่ดูและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องสูบน ้ าอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้เครื่องสูบน ้ าท างานอย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ 

- ภาพที ่2-2 
หน้าที ่41  

      
- หมัน่ท าความสะอาดโดยการเก็บเศษขยะต่าง ๆ 

ออกจากตะแกรงดกัขยะเป็นประจ าอย่างน้อยสปัดาหล์ะครัง้ 
/ 

 
- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัให้มเีจา้หน้าทีเ่ก็บ
กวาดเศษขยะออกจากตะแกรงดกัขยะเป็นประจ า 
อย่างน้อยสปัดาหล์ะครัง้ 

- ภาพที ่2-7 
หน้าที ่43 

      
3.6 การจดัการขยะมลูฝอย      

- โครงการจดัวางถังรองรบัขยะขนาด 6 ลิตร ไว้ใน
หอ้งพกัทุกห้อง และก าหนดให้พนักงานท าความสะอาดท า
การเกบ็รวบรวมขยะจากหอ้งพกัวนัละ 2 ครัง้ 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัวางถังขยะขนาด  
6 ลติรไวภ้ายในหอ้งพกัขยะทุกห้องและก าหนดให้
พนักงานท าความสะอาดรวบรวมขยะวนัละ 2 ครัง้ 

-  

     ภาพที ่1-10 
- จดัให้มีห้องเก็บขยะเปียกขนาดความจุ 18 ลบ.ม. 

จ านวน 1 หอ้ง หอ้งเกบ็ขยะแหง้ความจุ 13.5 ลบ.ม. จ านวน 
1 หอ้ง และหอ้งเกบ็ขยะทัว่ไปความจุ 13.5 ลบ.ม. จ านวน  
1 หอ้ง 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ด าเนินการจัดให้มีห้องเก็บขยะ
เปียกขนาดความจุ 18 ลบ.ม. จ านวน 1 ห้อง และ
ห้องเก็บขยะแห้งความจุ 13.5 ลบ.ม. จ านวน  
1 หอ้ง 

- ภาพที ่1-11 
หน้าที ่10 

 

 
 

     



 

 

32 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
- กวดขนัใหเ้จา้หน้าทีท่ าการตกัไขมนัทีเ่กดิขึน้ในบ่อ

ดกัไขมนัใหห้มดเป็นประจ าทุกสปัดาห์ โดยคราบไขมนัทีต่กั
ไดจ้ะน าไปทิ้งในถุงด าและปิดปากถุงอย่างแน่นหนาแล้วน า 
ไปเกบ็ไวท้ีห่อ้งเกบ็ขยะเปียก เพื่อให ้อบต. คกึคกั มารบัไป
ก าจดั 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการใหเ้จา้หน้าทีต่กัไขมนั
เป็นประจ าโดยจะด าเนินการตกัไขมนัใส่ไวใ้นถุงด า 
แล้วน าไปจัดเก็บที่ห้องพักขยะเปียก เพื่อรอให ้
อบต.คกึคกัเขา้มาเกบ็ขน  
 

- ภาพที ่2-2 
หน้าที ่41  

      
- ท าความสะอาดหอ้งพกัขยะมลูฝอยทุกครัง้หลงัจาก

ที่ทาง อบต. คกึคกั เขา้มาเก็บขนขยะแล้ว และน ้าเสยีจาก
การล้างท าความสะอาดห้องพักขยะให้ท าการบ าบัดโดย
ระบายลงระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการ 
 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัให้มกีารท าความ
สะอาดห้องพกัขยะมูลฝอยเป็นประจ า เพื่อล้างท า
ความสะอาด ลดการสะสมของเชื้อโรค ส่วนน ้าทิ้ง
จะท าการบ าบดัโดยระบายลงสู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย
ของโครงการฯ 

- ภาพที ่1-10 
หน้าที ่10 

      
- ให้พนักงานท าความสะอาดท าการแยกมูลฝอย

เปียกและมูลฝอยแห้งใส่ถุงด าแล้วมดัปากถุงให้แน่น ส่วน
ขยะอนัตราย ท าการคดัแยกใส่ถุงพลาสติกสสี้ม ซึ่งเป็นถุง
ส าหรบัใส่มูลฝอยอันตราย ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้
ทัง้หมดจะน าไปเกบ็ไวท้ีห่้องพกัขยะเพื่อรอให ้อบต. คกึคกั
มารบัไปก าจดัต่อไป 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดท าถังขยะแยก
ประเภทเพื่อใหผู้เ้ขา้พกัอาศยัและพนักงานแยกขยะ
ก่อนทิ้ ง  ซึ่ งขยะมู ลฝอยทั ้งหมดพนักงานจะ
ด าเนินการจดัเก็บไว้ที่ห้องพกัขยะ เพื่อรอให้ทาง 
อบต.คกึคกั เขา้มาจดัเกบ็ต่อไป 
 

- ภาพที ่1-11 
หน้าที ่10 
หน้าที ่จ-43 
ภาคผนวก จ 

 

      
      
      



 

 

33 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
- การเก็บแยกขยะเปียก – ขยะแห้ง รวมทัง้มูลฝอย

อนัตรายให้กระท าตรงแหล่งเก็บขยะ ห้ามมใิหเ้ก็บรวบรวม
และน ามาแยกทหีลงั 

/ 
 
 

- 
 
 

ทางโครงการฯ จัดให้มีถังขยะประเภทต่าง ๆ     
เพื่อด าเนินการแยกขยะตัง้แต่ต้นทางของแหล่ง 
ก าเนิดขยะ 

- 
 
 

 
 
 

     ภาพที ่1-11 
- การเก็บขยะมูลฝอยในถุงเก็บขยะไม่ควรให้มี

ปริมาณน ้ าหนักมากเกินไป ซึ่งจะบรรจุปริมาณมูลฝอย
ปรมิาณ 3 ใน 4 ส่วนของถุง 

/ 
 
 

- 
 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการเก็บขยะปริมาณ ¾ 
ของถุงขยะ เพื่อให้สามารถปิดปากถุงได้อย่าง
สะดวก และไม่มนี ้าหนักมากเกนิไป 

 
 
 

หน้าที ่10 
 

      
- หมัน่ดูแลรักษาเครื่องปรบัอากาศที่ห้องเก็บขยะ 

โดยแผ่ นกรองอากาศที่ อยู่ ด้ านหลังห น้ ากากกรอง
เครื่องปรับอากาศควรถอดมาท าความสะอาดอย่างน้อย
เดอืนละ 1 ครัง้ และควรให้ช่างถอดมาล้างท าความสะอาด
ใหญ่ทุก 6 เดอืน 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการดูแล ตรวจสอบการ
ท างานของแอรโ์ดยมกีารจดัท าเอกสาร Preventive 
Maintenance  
 

- 
 
 
 

หน้า จ-40
ภาคผนวก จ 

 
 

 
      
- จดัอบรมทางดา้นอาชวีอนามยัในการจดัการขยะมลู

ฝอยกบัพนักงานโรงแรม 
/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการอบรมด้านชวีอนามยั
เกีย่วกบัการจดัการขยะมลูฝอยกบัพนักงานโรงแรม 

- 
 

ภาพที ่2-8 
หน้าที ่43 

      
 
 
 
 
 

     



 

 

34 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
3.8 การป้องกนั และระงบัอคัคภียั      

- จดัใหม้รีะบบป้องกนัและระงบัอคัคภียัตามทีร่ะบุไว้
ในรายละเอยีดของโครงการ 

 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีระบบการ
ป้องกันและระงบัอัคคีภัยต่าง ๆ บริเวณบังกะโล  
จดัให้มีอุปกรณ์ตรวจจบัควนั เครื่องดบัเพลงิชนิด
มอืถอื และหวัดบัเพลงินอกอาคาร 

-   
 
 
 

      
(ก) ที่พกั/บงักะโล มอีุปกรณ์ตรวจจบัควนั/เครื่อง

ดบัเพลงิเคมแีบบมอืถอืชนิด ABC และหวัดบัเพลงิภายนอก
อาคาร 

 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีอุปกรณ์
เกี่ยวกบัระบบอคัคภียัภายในโครงการฯ เรยีบรอ้ย
แล้ว ได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์
ตรวจจบัความรอ้น อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ตูเ้กบ็สาย
ฉีดน ้าดับเพลิง หัวกระจายน ้าดับเพลิง หัวรบัน ้ า
ดบัเพลงินอกอาคาร เป็นตน้ 

-  
ภาพที ่1-14 
หน้าที ่11 

ถงึ 
ภาพที ่1-22 
หน้าที ่13 

      
(ข) อาคาร LOBBY มีระบบสัญญาณเตือนเพลิง

ไหม ้/ Fire Alarm Control Panel อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหม้
แบบใช้มือ / อุปกรณ์ แจ้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ / 
โทรศพัท์ภายในแจง้เหตุเพลงิไหม ้/ อุปกรณ์ตรวจจบัความ
ร้อน / อุปกรณ์ตรวจจับควัน / หัวกระจายน ้ าดับเพลิง /      
ตู้ เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ / หัวดับเพลิง
ภายนอกอาคาร รวมทัง้ป้ายบอกเลขชัน้ และทางหนีไฟ 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีอุปกรณ์
เกี่ยวกบัระบบอคัคภียัภายในโครงการฯ เรยีบรอ้ย
แล้ว ได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์
ตรวจจบัความรอ้น อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ตูเ้กบ็สาย
ฉีดน ้าดับเพลิง หัวกระจายน ้าดับเพลิง หัวรบัน ้ า
ดบัเพลงินอกอาคาร เป็นตน้ 
 

-  
 
 
 
 
 
 

      



 

 

35 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
(ค) อาคาร FINE DINING มีระบบสญัญาณเตือน

เพลงิไหม/้อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใชม้อื/อุปกรณ์แจง้
สญัญาณเตอืนเพลงิไหม/้โทรศพัท์ภายในแจง้เหตุเพลงิไหม/้
อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น/อุปกรณ์ตรวจจบัควนั/หวักระจาย
น ้าดบัเพลงิ/อุปกรณ์ตรวจจบัแก๊ส/ตู้เก็บสายฉีดน ้าดบัเพลงิ 
พรอ้มอุปกรณ์และหวัดบัเพลงิภายนอกอาคาร 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีอุปกรณ์
เกี่ยวกบัระบบอคัคภียัภายในโครงการฯ เรยีบรอ้ย
แล้ว ได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์
ตรวจจบัความรอ้น อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ตูเ้กบ็สาย
ฉีดน ้าดับเพลิง หัวกระจายน ้าดับเพลิง หัวรบัน ้ า
ดบัเพลงินอกอาคาร เป็นตน้ 

-  

      
(ง )  อ า ค า ร  FAST FOOD OUTLET มี ร ะ บ บ

สญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้/ อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใช้
มอื / อุปกรณ์แจง้สญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้/ โทรศพัทภ์ายใน
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ / อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน /  หัว
กระจายน ้ าดับเพลิง / ตู้ เก็บสายฉีดน ้ าดับเพลิง พร้อม
อุปกรณ์และหวัดบัเพลงิภายนอกอาคาร 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีอุปกรณ์
เกี่ยวกบัระบบอคัคภียัภายในโครงการฯ เรยีบรอ้ย
แล้ว ได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์
ตรวจจบัความรอ้น อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ตูเ้กบ็สาย
ฉีดน ้าดับเพลิง หัวกระจายน ้าดับเพลิง หัวรบัน ้ า
ดบัเพลงินอกอาคาร เป็นตน้ 

- ภาพที ่1-14 
หน้าที ่11 

ถงึ 
ภาพที ่1-22 
หน้าที ่13 

      
(จ) อาคาร MINIMART มีระบบสัญญาณเตือน

เพลงิไหม ้/ อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใชม้อื / อุปกรณ์
แจง้สญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้/ โทรศพัทภ์ายในแจง้เหตุเพลงิ
ไหม้/อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน / อุปกรณ์ตรวจจบัควนั / 
หัวกระจายน ้าดับเพลิง / ตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ และหวัดบัเพลงิภายนอกอาคาร 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีอุปกรณ์
เกี่ยวกบัระบบอคัคภียัภายในโครงการฯ เรยีบรอ้ย
แล้ว ได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์
ตรวจจบัความรอ้น อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ตู้เกบ็สาย
ฉีดน ้าดับเพลิง หัวกระจายน ้าดับเพลิง หัวรบัน ้ า
ดบัเพลงินอกอาคาร เป็นตน้ 

-  

      



 

 

36 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
(ฉ) โรงสูบน ้าและผลติน ้าประปา มรีะบบสญัญาณ

เตือนเพลิงไหม้ / อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ / 
อุปกรณ์แจง้สญัญาณเตือนเพลงิไหม ้/ โทรศพัท์ภายในแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ / อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / อุปกรณ์
ตรวจจับควนั / หวักระจายน ้าดับเพลิง / ตู้เก็บสายฉีดน ้า
ดบัเพลงิพรอ้มอุปกรณ์ และหวัดบัเพลงิภายนอกอาคาร 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีอุปกรณ์
เกี่ยวกบัระบบอคัคภียัภายในโครงการฯ เรยีบรอ้ย
แล้ว ได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์
ตรวจจบัความรอ้น อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ตูเ้กบ็สาย
ฉีดน ้าดับเพลิง หัวกระจายน ้าดับเพลิง หัวรบัน ้ า
ดบัเพลงินอกอาคาร เป็นตน้ 

-  

      
- จัดให้มีถังเก็บน ้าใต้ดินขนาดความจุประสิทธิผล 

618.6 ลบ.ม. ซึ่งในจ านวนนี้จะเก็บส ารองไว้ใช้เพื่อการ
ดบัเพลงิ 180.42 ลบ.ม. และสามารถส ารองน ้าเพื่อดบัเพลงิ
ไดน้านไม่น้อยกว่า 1 ช.ม. 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัให้มถีงัส ารองเก็บ
น ้าใตด้นิ เพื่อไวส้ ารองไวใ้ชด้บัเพลงิของโครงการฯ 

- 
 

ภาพที ่1-14 
หน้าที ่11  

ถงึ 
ภาพที ่1-22 
หน้าที ่13 

- บันไดขึ้นลงอาคาร LOBBY และโถงทางเดินของ
อาคารต่าง ๆ ระบบสัญญาเตือนเพลิงไหม้และระบบ
สาธารณูปโภครวมทัง้ไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณถนนและพื้นที่
จอดรถมกีารตดิตัง้ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน โดยใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ส ารองจากเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ซึ่งจะท างานโดยอตัโนมัติ
ภายใน 20 วนิาท ีใหแ้สงสว่างไม่น้อยกว่า 24 ชม. 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ มีการติดตัง้ระบบสัญญาณเตือน
เพลงิไหมร้วมทัง้อุปกรณ์ส่องสว่างบรเิวณถนนและ
พืน้ทีจ่อดรถ 

-  

      
      
      



 

 

37 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
- ตอ้งท าการตรวจสอบความพรอ้มและประสทิธ ิภาพ 

การท างานของระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียัเป็นประจ าทุก 
6 เดอืน หรอืตามขอ้ก าหนดอายุการใชง้านของผลติภณัฑ์ / 
อุปกรณ์นัน้ ๆ หากพบว่ามกีารเสยีหายหรอืใช้การไม่ไดใ้ห้
รบีด าเนินการแกไ้ขทนัท ี

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯได้ด าเนินให้มีการจัดท าเอกสาร 
Preventive Maintenance เพื่อตรวจสอบประสิทธ ิ
ภาพ การท างานของระบบอคัคีภัยเป็นประจ าทุก
เดอืน 

- หน้าที ่จ-30
ภาคผนวก จ 

      
- ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับ

อคัคภียัแต่ละตวัทีอุ่ปกรณ์นัน้ตดิตัง้อยู่ เพื่อใหผู้ม้าใชบ้รกิาร
และพนักงานทีอ่ยู่ใกลท้ีเ่กดิเหตุสามารถใชไ้ดท้นัท ี

 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการตดิป้ายแนะน าการใช้
อุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคภียั เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
สามารถท าความเข้าใจและใช้อุปกรณ์ได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

- ภาพที ่1-19 
หน้าที ่13 

      
- จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ

อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพื่อใหพ้นักงานคุน้เคยกบัเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้น รวมทัง้สามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ / 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัซ้อมการป้องกัน
อัคคีภัยเป็นประจ าทุกปี  โดยด าเนินการซ้อม
ร่วมกบัเจา้หน้าทีข่องทางราชการ ซึง่จะมกีารอบรม
รวมไปถึงการปฏิบัติ การใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ 
อย่างถูกตอ้ง 

- หน้าที ่จ-26
ภาคผนวก จ 

      
- จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

176 ตร.ม. 
/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัใหม้จีุดรวมพลภาย
หน้าพืน้ทีโ่ครงการ ในกรณีทีเ่กดิเหตุฉุกเฉิน 

- ภาพที ่1-23 
หน้าที ่13 

      
      



 

 

38 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
3.9 การจดัการน ้าเสยี และสิง่ปฏกิูล      

- โครงการต้องจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยี 2 ขัน้ตอน 
คอื 

/ 
 

- 
 

- -   

(1) อาคารที่พัก / บังกะโล, อาคาร MINIMART 
และอาคารโรงสูบน ้า/ผลติน ้าประปา จดัให้มรีะบบบ าบดัน ้า
เสียส าเร็จรูปชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดความจุประสทิธผิล 
1 ลบ.ม. 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้า
เสยีประจ าทีพ่กั/บงักะโล ซึง่มขีนาดความจุ 1 ลบ.ม 

-  
 
 

ภาพที ่1-6 
     หน้าที ่7 
(2 ) อาคาร FINE DINING, อาคาร MINIMART 

และอาคาร FAST FOOD OUTLET จดัให้มรีะบบบ าบดัน ้า
เสียส าเร็จรูปชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดความจุประสทิธผิล  
3 ลบ.ม.  

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้า
เสยีส าเรจ็รปูขนาด ความจุประสทิธผิล 3 ลบ. 
 

-  

      
- โครงการต้องจดัให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียรวมแบบ

เกรอะ-กรองเตมิอากาศผวิสมัผสั ออกแบบใหส้ามารถรองรบั
น ้าเสยีไดส้งูสุด 79.1 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี250 
มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯ รอ้ยละ 92.0 โดยน ้าทิง้ที่
ผ่านการบ าบัดแล้วของโครงการจะมีค่า BOD เท่ากับ  
20 มก./ลติร 

/ 
 

- 
 

โครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัใหม้รีะบบบ าบดัน ้าเสยี
ภายในโครงการฯ ซึ่งจะด าเนินการบ าบัดน ้าเสีย
จากภายในโครงการให้มีประสทิธภิาพดขีึ้น ระบบ
สามารถรองรบัน ้าเสยีไดส้งูสุด 79.1 ลบ.ม./วนั โดย
น ้าทิ้ง ที่ผ่านการบ าบดัแล้วของโครงการฯ จะมคี่า 
BOD เป็นไปตามมาตรฐานประเภท ก 
 

- ภาคผนวก ก 
 

      



 

 

39 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
- จดัใหม้เีจา้หน้าทีด่แูลรกัษาและควบคุมใหม้กีารเดนิ

ระบบบ าบดัน ้าเสยีของโครงการให้สามารถท างานได้อย่าง
เตม็ประสทิธภิาพตลอดเวลา 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัใหม้เีจา้หน้าทีดู่แล
ระบบบ าบัดน ้ าเสีย เพื่อให้ท างานได้อย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ 

-  
 

ภาพที ่2-2 
หน้าที ่41 

- โครงการจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบและบ ารุง 
รกัษาระบบบ าบดัน ้าเสยี เพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพในการบ าบดั
น ้ าเสียให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่ เสมอ เพื่อมิให้มี
ผลกระทบต่อคุณภาพน ้าทิง้ของโครงการ 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการจดัใหม้กีารท าเอกสาร 
Preventive Maintenance เกี่ ยวกับระบบบ าบัด  
น ้ าเสีย เพื่ อให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา      
ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าทิง้ของโครงการฯ  

- หน้าที ่จ-38
ภาคผนวก จ 

 

      
- จดัให้มีการสูบกากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสีย

รวมไปก าจดัปีละ 2 ครัง้ เพื่อรกัษาประสทิธภิาพการท างาน
ของระบบบ าบดัน ้าเสยี 

 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการสูบกากตะกอนเป็น
ประจ าทุก 6 เดือน เพื่อรักษาประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้าเสยีให้มปีระสิทธภิาพดี
อยู่ตลอด 

- หน้าที ่จ-41
ภาคผนวก จ 

      
- จดัใหม้ ีReuse Water Tank ขนาดความจุประสทิธ ิ

ผล 343.75 ลบ.ม. ส าหรบัเก็บน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัแล้วมี
สงูสุดประมาณ 64.41 ลบ.ม./วนั และน ากลบัมารดน ้าต้นไม้
ในพืน้ทีโ่ครงการทัง้หมด 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ มีการ Reuse Water  โดยการน า
น ้าเสียหลงัจากการบ าบดัแล้วกลบัมารดน ้าต้นไม้
บรเิวณพืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการฯทัง้หมด 

- ภาพที ่1-3 
หน้าที ่5 

      
      
      



 

 

40 
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดัจ ากดั 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำ และ
แนวทำงกำร

แก้ไข 
เอกสำรอ้ำงอิง 

ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 
- เกบ็กวาดกากไขมนัในบ่อดกัไขมนัขึน้มาเป็นประจ า

ทุกสปัดาห์ โดยน ากากไขมนัที่ตกัได้ไปทิ้งในถุงด าและปิด
ปากถุงใหแ้น่นหนา แลว้น าไปเกบ็ไวห้อ้งเกบ็ขยะเปียก เพื่อ
รอให้ อบต. คึกคัก มาจดัเก็บและส่งต่อให้เทศบาลต าบล
ตะกัว่ป่าน าไปก าจดั 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ประจ าอาคารเก็บกวาด ตักไขมนัออกเป็นประจ า
ทุกสปัดาห ์แลว้รอให ้อบต.คกึคกัมาจดัเกบ็ต่อไป 
 

- ภาพที ่1-10 
หน้าที ่10 
ภาพที ่2-2 
หน้าที ่41  

      
4.4 ทศันียภาพ      

- จดัให้มีการออกแบบภูมิสถาปตัย์ของโครงการฯ 
ภายหลงัการก่อสร้างให้มคีวามสวยงามและจดัให้มีพื้นที่สี
เขยีว 32,030 ตร.ม. เป็นพืน้ทีส่ าหรบัปลูกไมใ้หญ่หรอืพืน้ที่
สีเขียวอย่างยัง่ยืน 25,244 ตร.ม. และสนามหญ้า 6,786   
ตร.ม. คดิเป็นสดัส่วนพื้นที่สเีขยีวของโครงการ (ตร.ม.) ต่อ
จ านวนผูพ้กัอาศยั (คน) 232.1 : 1 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการรกัษาสภาพภูมทิศัน์
ภายในโครงการใหม้คีวามสวยงามอยู่เสมอ โดยจดั
ให้มพีืน้ที่สเีขยีว ขนาด 32030 ตร.ม. ส าหรบัปลูก
ไมย้นื และจดัใหม้สีนามหญา้ภายในโครงการฯ  
 

- ภาพที ่1-30 
หน้าที ่17 

      
 
 
 
 
 
 



 

 
41 

รายงานผลตามการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  
โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 
 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 2-1 สญัลกัษณ์การจราจรภายในโครงการฯ 

ภำพท่ี 2-2 ช่างประจ าประจ าโครงการฯ และการตกัไขมนัออกจากระบบ 

ภำพท่ี 2-3 ระยะห่างระหว่างสิง่ปลูกสรา้งกบัทะเล (ระยะห่าง 75 เมตร) 



 

 
42 

รายงานผลตามการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  
โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 
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ภำพท่ี 2-4 ผกับุง้ทะเลบรเิวณชายหาด 

ภำพท่ี 2-5 ไฟส่องสว่างภายในโครงการฯ 

ภำพท่ี 2-6 อุปกรณ์ประหยดัพลงังาน, ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังานไฟฟ้า 
และมเิตอรไ์ฟฟ้าแยกเฉพาะระบบบ าบดัน ้าเสยี 



 

 
43 

รายงานผลตามการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  
โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 
 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 2-8 การอบรมใหค้วามรูป้ระจ าปี ใหแ้ก่พนักงาน ประจ าโครงการฯ 
โครงการฯ 

ภำพท่ี 2-7 ตะแกรงดกัขยะรางระบายน ้า 

ภำพท่ี 2-9 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ภำพท่ี 2-10 อุปกรณ์แบบประหยดัน ้าและป้ายรณรงคก์าร
ประหยดัน ้า 
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บทท่ี 3 
มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม 

 
 ตำรำงท่ี 3-1 ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพส่ิงแวดล้อม 
 

เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและ                  
  แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำและ  
แนวทำงแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงอิง 
ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 

1. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าจากระบบบ าบดัน ้าเสยีของ
โครงการฯ  

     

 1.1 คุณภาพน ้าเสยีก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยี 
    ดชันีคุณภาพน ้าทีท่ าการวเิคราะหม์ดีงันี้ 
      - pH 
      - BOD 
      - Suspended Solids 
      - Total Dissolved Solids 
      - Sulfide 
      - Nitrogen ในรปู TKN 
      - Fat, Oil and Grease 
      - MPN of Fecal Coliform Bacteria 
      - Total Coliform Bacteria 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
- 

 

 
ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์

คุณภาพน ้าทิ้งก่อนเข้าระบบบ าบดัน ้าเสีย โดยมี
พ า รามิ เต อ ร์ดั งนี้ คื อ  pH, BOD, Suspended 
Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, TKN, 
Fat, Oil and Grease, Fecal Coliform Bacteria, 
Total Coliform Bacteria ต าม ม าต ร ฐ าน ก า ร
วิ เค ร า ะ ห์ น ้ า เสี ย ใ น  Standard Method for 
Examination of Water and Wastewater  แ ล ะ
ด าเนินการตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ
มาตรฐานของเอกชน  

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
และภาคผนวก ค 
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เง่ือนไขตำมมำตรกำรป้องกนัและ                  
  แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบติัตำม
เง่ือนไข รำยละเอียดกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไข 

ปัญหำและ  
แนวทำงแก้ไข 

เอกสำรอ้ำงอิง 
ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 

 1.2 คุณภาพน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัแลว้ 
    ดชันีคุณภาพน ้าทีท่ าการวเิคราะหม์ดีงันี้ 
      - pH 
      - BOD 
      - Suspended Solids 
      - Total Dissolved Solids 
      - Sulfide 
      - Nitrogen ในรปู TKN 
      - Fat, Oil and Grease 
      - MPN of Fecal Coliform 
      - Total Coliform 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์

คุณภาพน ้าทิ้งหลงัผ่านเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสยีของ
โครงการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีพารามิเตอร์
ดั ง นี้ คื อ  pH, BOD, Suspended Solids, Total 
Dissolved Solids, Sulfide, TKN, Fat, Oil and 
Grease, Fecal Coliform Bacteria, Total 
Coliform Bacteria ตามมาตรฐานการวเิคราะห์น ้า
เสี ย ใน  Standard Method for Examination of 
Water and Wastewater  และด าเนินการตรวจ
วเิคราะหโ์ดยหอ้งปฏบิตักิารมาตรฐานของเอกชน 
 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
ภาคผนวก ก  

และภาคผนวก ค 

2. คุณภาพน ้าหลงัการปรบัปรุงน ้าเพื่อการอุปโภค (น ้าประปา) 
    ดชันีคุณภาพน ้าทีท่ าการวเิคราะหม์ดีงันี้ 
    - pH 
    - Turbidity 
    - Total Dissolved Solids 
    - Iron 
    - Residual Chlorine 
    - E.Coli 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
- 

 
ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์

คุณภาพน ้ าประปา เพื่อใช้ในการอุปโภคและ
บริโภค  ซึ่ งมีพารามิเตอร์ดังนี้  pH, Turbidity, 
Total Dissolved Solids, Iron, Residual 
Chlorine, E.Coli  โด ยท าก า รวิ เค รา ะห์ โด ย
หอ้งปฏบิตักิารเอกชนทีไ่ดร้บัมาตรฐาน 

 
 
 

- 

 
 
 
ภาคผนวก ข  

และภาคผนวก ค 
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3.1 จดุเกบ็ตวัอย่ำงคณุภำพน ้ำท้ิงโครงกำรฯ  
การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งของ โครงการฯ โรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน 

มกราคม-มถิุนายน 2564 ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้และประสทิธภิาพในการบ าบดัน ้าเสยี แสดงดงัภาพที ่3-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 สรปุผลกำรวิเครำะห์คณุภำพน ้ำ 
 
 3.2.1 สรปุผลกำรวิเครำะห์คณุภำพน ้ำท้ิงโครงกำรฯ  

ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้เป็นประจ าทุก 6 เดอืน จากการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้ จากระบบบ าบดัน ้าเสยีประจ าเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2564 โครงการฯ โดยไดท้ าการเกบ็
ตวัอย่างน ้าทิง้ก่อนและหลงัจากการผ่านการบ าบดัน ้าเสยี ในเดอืนกุมภาพนัธ ์ส่งวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารเพื่อท าการ
ตรวจวเิคราะห ์โดยบรษิทัเอกชน (ภาคผนวก ง) ซึง่หอ้งปฏบิตักิารจะด าเนินการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าตามวธิี
มาตรฐานของ APHA and WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22nd Eddition, 
2012 จากผลการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการท าการประเมนิเทยีบกบัค่ามาตรฐานน ้า
ทิง้อาคารประเภท ก (ภาคผนวก ค) สามารถสรุปผลไดด้งั ตารางที ่3-2  
 
 

ภำพท่ี 3-1 จุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพน ้าทิง้โครงการฯ  

 

จุดเกบ็น ้าทิง้ขาออก 

จุดเกบ็น ้าทิง้ขาเขา้ 

 



 

 

47 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิง่แวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 ประจ าเดอืนม มกราคม – มถิุนายน 2564 
 

บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จ ากดั 

 
ตำรำงท่ี 3-2  สรปุผลกำรตรวจวิเครำะห์น ้ำท้ิงก่อน และหลงัผ่ำนกำรบ ำบดัน ้ำเสียของโครงกำรฯ  

 

Parameter หน่วย 
มำตรฐำนคณุภำพน ้ำ
อำคำรประเภท ก 

จดุตรวจสอบคณุภำพน ้ำท้ิง สรปุผลตรวจสอบ
คณุภำพน ้ำท้ิง Influent Effluent 

pH - 5-9 7.8 7.3  

BOD mg/L 20 28.4 17.9  

Suspended Solids mg/L 30 ND ND  

Total Dissolved Solids mg/L 500 990 *54  

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 35 19.6 ND  

Sulphide mg/L 1.0 ND ND  

Fat, Oil and Grease mg/L 20 ND ND  

Total Coliform Bacteria MPN/100mL - 490 790  

Faecal Coliform Bacteria MPN/100mL - 490 140  

 
  หมายเหตุ      ND หมายถงึ NON – DETECTABLE (SULPHIDE < 0.13 mg/L, FAT, OIL AND GREASE < 1 mg/L)   

  < LOQ หมายถงึ ค่าน้อยกว่าปรมิาณต ่าสุดทีส่ามารถรายงานค่าเป็นตวัเลขได ้โดย Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) มคี่าอยู่ระหว่าง มากกว่าหรอืเท่ากบั1.5 mg/L แต่ไม่เกนิ 5 mg/L 
  หมายถงึ ผลตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งผ่านค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าอาคารประเภท ก 
* หมายถงึ ค่าปรมิาณสารละลายในน ้าที่รายงานเป็น ค่าคุณภาพน ้าทิ้งที่ถูกหกัลบออกด้วยปรมิาณสารละลายในน ้าใช้ โดยน ้าใช้ปกติของโครงการน ้าประปา จงัหวดัพงังา      

มคี่า = 288 มลิลกิรมัต่อลติร (ปรมิาณสารละลายในน ้าทิง้-ปรมิาณสารละลายในน ้าใชป้กตขิองโครงการ = ปรมิาณสารละลายในน ้าทีร่ายงาน 914 – 860 = 54 mg/l)   
 

จากตารางที ่3-2 สามารถสรุปผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าเสยี ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 ไดว้่า คุณภาพน ้าเสยีของโครงการฯ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ทุกพารามเิตอร ์(อา้งองิมาตรฐานน ้าทิง้อาคารประเภท ก (ภาคผนวก ค)) 
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3.2.2 สรปุผลกำรวิเครำะห์คณุภำพน ้ำใช้โครงกำรฯ  
 ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใชเ้ป็นประจ าทุกเดอืน ระหว่างเดอืนมกราคม – เมษายน โดยทางโครงการไดด้ าเนินการเกบ็ตวัอย่างน ้า

ใช ้เพื่อส่งตวัอย่างวเิคราะห์ใหห้อ้งปฏบิตักิารบรษิทัเอกชนทีไ่ดร้บัการรบัรองจากราชการ (ภาคผนวก ค) เพื่อทางโครงการฯสามารถด าเนินการประเมนิคุณภาพน ้าใช ้หลงัการ
ปรบัปรุงน ้าใชเ้พื่อการอุปโภค (น ้าประปา) ของโครงการ ฯ เทยีบกบัค่ามาตรฐานน ้าประปา ของการประปาส่วนภูมภิาค (ภาคผนวก ค) ดงัทีแ่สดงในตารางที ่3-3 

 ตำรำงท่ี 3-3  ผลกำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพน ้ำหลงักำรปรบัปรงุน ้ำเพื่อกำรอปุโภค (น ้ำประปำ) 

 
จากตารางที่ 3-3 สามารถสรุปผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าใช้ ประจ าเดอืน มกราคม – เมษายน 2564 ได้ว่าคุณภาพน ้าใช้ของโครงการฯ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ทุกพารามเิตอร์ ผลวเิคราะห์ประจ าเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนจะรายงานผลวเิคราะห์ในรายงานฉบบัถดัไป (อ้างอิงตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค; ผวก.ให้ความ
เหน็ชอบ เมื่อวนัที ่16 กรกฎาคม 2550 ต่อทา้ยบนัทกึขอ้ความของ กคน.ที ่มท 55702-2/558 ลงวนัที ่11 กรกฎาคม 2550) 
 

พำรำมิเตอร ์ หน่วย 
มำตรฐำนเพือ่กำร
อปุโภค (น ้ำประปำ) 

ผลวิเครำะห์ 
มกรำคม กมุภำพนัธ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถนุำยน 

pH - 6.5-8.5 7.83 7.60 7.60 7.60 - - 
Turbidity NTU ไม่เกิน 4 0.31 ND 0.4 0.8 - - 
Residual Chlorine mg/L - <0.10 1.1 ND ND - - 
Total Dissolved Solids mg/L ไม่เกิน 600 348 265 286 394 - - 
Iron mg/L ไม่เกิน 0.3 0.16 0.029 ND ND - - 
E. Coli MPN/100mL ต้องไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ - - 
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ภำพท่ี 3-2 (1) ประกาศจงัหวดัพงังา ฉบบัที ่7/2563 ณ วนัที ่2 เมษายน 2563 เรื่อง ปิดสถานทีท่ีเ่สีย่งต่อการ
แพร่ระบาด และก าหนดมาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
22019 (COVID 19) 
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ภำพท่ี 3-2 (2) ประกาศจงัหวดัพงังา ฉบบัที ่7/2563 ณ วนัที ่2 เมษายน 2563 เรื่อง ปิดสถานทีท่ีเ่สีย่งต่อการ
แพร่ระบาด และก าหนดมาตรการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID 19) 
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3.3 สรปุผลกำรวิเครำะห์คณุภำพน ้ำ ของโครงกำรฯท่ีผ่ำนมำ 
 
 3.3.1 สรปุผลกำรวิเครำะห์คณุภำพน ้ำท้ิงโครงกำรฯ  

  (1) ค่ำ pH 
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  (2) ค่ำ BOD (Biological Oxygen Demand) 

 
 
 

กรำฟท่ี 3-1 แสดงค่า pH ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ชว่งปี พ.ศ. 2560 – 2564 

ค่ามาตรฐาน < 20 mg/L 

ช่วง pH มาตรฐาน 5-9 

กรำฟท่ี 3-2 แสดงค่า BOD ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 
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  (3) ค่ำ Suspended Solids 

 
 

  (4) ค่ำ TKN (Total Kjeldahl Nitrogen)  
 
 
 

ค่ามาตรฐาน < 30 mg/L 

กรำฟท่ี 3-4 แสดงค่า TKN ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 

ค่ามาตรฐาน < 35 mg/L 

กรำฟท่ี 3-3 แสดงค่า Suspended Solids ของน ้าทิง้หลงัจากผา่นระบบบ าบดั ชว่งปี พ.ศ. 2560 – 2564 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 
 

 
53 บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดั 

 

0

5

10

15

20

25

30

 . -

 .  60

 . -

  .  61

 . -

 .  61

 . -

  .  62

 . .-

 . . 62

 . -

  . .

63

 . .-

 . . 63

 . -

  . .

64

0

0.5

1

1.5

 . -

 .  60

 . -

  .  61

 . -

 .  61

 . -

  .  62

 . .-

 . . 62

 . -

  .  63

 . .-

 . . 63

 . -

  .  64

  (5) ค่ำ Sulphide  

 

  (6) ค่ำ Fat, Oil & Grease 

 
จากตารางที ่3-2 และกราฟที ่3-1 ถงึกราฟที ่3-6 สามารถสรุปว่าคุณภาพน ้าทิ้งหลงัจากผ่านการบ าบดัด้วยระบบ

บ าบดัน ้าเสยีของโครงการ Kantary Beach Khaolak 1 พบว่ามคี่าดชันีความเป็นกรด – ด่าง (pH) ความสกปรกในรูปของ
สารอินทรยี์ (BOD) ปรมิาณของแข็งแวนลอย (SS) ปรมิาณของแขง็ที่ละลายน ้า (TDS) ซัลไฟด์ (Sulfide) Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN) น ้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria นัน้มีค่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานทุกค่า 

กรำฟท่ี 3-5 แสดงค่า Sulphide ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดั ช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 

ค่ามาตรฐาน <1.0 mg/L 

กรำฟท่ี 3-6 แสดงค่า Fat, Oil & Grease ของน ้าทิง้หลงัจากผ่านระบบบ าบดัชว่งปี พ.ศ. 2560 - 2564 

ค่ามาตรฐาน < 20 mg/L 
L 
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 3.3.2 สรปุผลกำรวิเครำะห์คณุภำพน ้ำใช้อำคำรของโครงกำรฯ  
 

  (1) ค่ำ pH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (2) ค่ำ Turbidity   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 3-3 และกราฟที่ 3-7 และกราฟที่ 3-8 สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพน ้ าใช้อาคาร ของโครงการ  
Kantary Beach Khaolak 1 มคี่าดชันีความเป็นกรด – ด่าง (pH) ค่าความขุ่น (Turbidity) ปรมิาณของแขง็ทีล่ะลายน ้า (TDS) 
เหลก็ (Iron) คลอรนีอสิระ (Residual Chlorine) และ E.Coli นัน้มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทุกค่า  

ช่วง pH มาตรฐาน 6.5-8.5 

กรำฟท่ี 3-7 แสดงค่า pH ของน ้าใชอ้าคารของโครงการฯ ประจ าเดอืนมกราคม – เมษายน 2564 

ค่า Turbidity มาตรฐาน < 5 mg/L 

กรำฟท่ี 3-8 แสดงค่า Turbidity ของน ้าใชอ้าคารของโครงการฯ ประจ าเดอืนมกราคม – เมษายน 2564 
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บทท่ี 4 
สรปุผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

4.1 กำรติดตำมตรวจสอบคณุภำพน ้ำท้ิง 
 ทางโครงการฯ ไดท้ าการตรวจสอบการท างานของเครื่องสบูน ้าเครื่องเตมิอากาศ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบบ าบดั
น ้าเสยี พรอ้มทัง้ท าการบนัทกึการตรวจสอบการท างานของระบบ ตามก าหนดการตรวจสอบของระบบ เพื่อใหร้ะบบบ าบดั
สามารถท างานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (หน้าที ่จ-38 ภาคผนวก จ) ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้ง
เป็นประจ าทุก 6 เดอืน โดยท าการเก็บตัวอย่างน ้าทิ้งก่อน และหลงัการผ่านการบ าบดัน ้าเสียอาคาร เพื่อส่งวเิคราะห์ทาง
ห้องปฏิบตัิการท าการตรวจวเิคราะห์โดยบริษัทเอกชนที่ได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานของราชการ เพื่อท าการประเมิน     
ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ภาคผนวก ง) เทียบกับค่ามาตรฐานน ้าทิ้งอาคารประเภท ก (ภาคผนวก ค)        
ซึง่จากการตรวจตดิตามคุณภาพน ้าทิง้โครงการฯ พบว่ามคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทุกพารามเิตอรย์กเวน้ค่า  Total 
dissolved solids ประจ าเดอืนพฤษภาคม และมถิุนายนซึ่งจะท าการแก้ไขและวเิคราะห์ตวัอย่างอกีครัง้ ผลวเิคราะห์ที่ผ่าน
มาตรฐานจะอยู่ในรายงานฉบบัครัง้ต่อไป ซึง่โดยทางโครงการฯ ไม่มกีารระบายน ้าทีผ่่านการบ าบดัแลว้ออกสู่สาธารณะ อา้งองิ
แบบบนัทกึการตรวจสอบแหล่งก าเนิดมลพษิ จากสิง่แวดลอ้มภาค 15 ลงวนัที ่13 ก.พ 2560 (หน้าที ่จ-44 ภาคผนวก จ) 
  
4.2 กำรติดตำมตรวจสอบกำรใช้น ้ำ 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าเดือนมกราคม – เมษายน  2564 โครงการฯ ได้ท าการติดตาม
ตรวจสอบการท างานของป ัม๊ ระบบท่อส่งน ้ าประปา สภาพทัว่ไปของถังเก็บน ้ า เพื่อป้องกันการช ารุด และรัว่ไหลของน ้ า 
พรอ้มทัง้ไดด้ าเนินการจดัท าบนัทกึ การตรวจสอบระบบการใชน้ ้าประจ าอาคารเป็นประจ าทุกเดอืน (หน้าที ่จ-35 ภาคผนวก จ) 
  
4.3 กำรติดตำมตรวจสอบกำรระบำยน ้ำ 
 จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มประจ าเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2564 โครงการฯ ไดท้ าการตรวจสอบ
บ่อพัก , ท่ อระบายน ้ ารอบ โครงการฯ และบ่ อดักมูลฝอยบริเวณจุด เชื่ อมท่อของ โครงการฯ กับท่อสาธารณะ 
โดยจดัเจ้าหน้าที่คอยดูแลท าความสะอาดทัว่บริเวณโครงการฯ เพื่อมิให้เกิดการอุดตนั ซึ่งมีการด าเนินท าความสะอาดท่อ
ระบายน ้าเป็นประจ าทุกเดอืน พรอ้มทัง้ท าการตรวจสอบประสทิธภิาพการท างานของบ่อหน่วงน ้าอยู่เป็นประจ า  
 
4.4 กำรติดตำมตรวจสอบกำรจดักำรมูลฝอย 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมประจ าเดอืนมกราคม – มิถุนายน 2564 โครงการฯ จดัให้มแีม่บ้าน
ประจ าอาคารเพื่อท าการรวบรวมมูลฝอย และท าการแยกมูลฝอยเปียกและมูลฝอยแหง้ และใหแ้ม่บ้านด าเนินการตรวจสอบ         
ท าความสะอาดถงัมลูฝอยและรวมมลูฝอยหอ้งพกัใหม้สีภาพดเีป็นประจ าทุกวนั เพื่อไม่ใหม้มีลูฝอยตกคา้งภายในโครงการ 
 ทางโครงการฯ ไดใ้ชบ้รกิารการจดัเกบ็มูลฝอยของเทศบาลอย่างสม ่าเสมอ (หน้าที ่จ-43 ภาคผนวก จ) และท าความ
สะอาดพืน้ทีจ่ดัเกบ็หลงัการเกบ็ขนทุกครัง้  
 
4.5 กำรติดตำมตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยั 
 จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมประจ าเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2564 ทางโครงการฯ ไดด้ าเนินการ
จดัท าแผนการป้องกนัอคัคภียัและแผนซ้อมดบัเพลงิ รวมไปถงึแผนและด าเนินการการตรวจสอบอุปกรณ์ ในระบบป้องกนั



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื่อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจ าเดอืน มกราคม – มถิุนายน 2564 
 

 
56 บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท์ จ ากดั 

 

อคัคภียั ถงัดบัเพลงิ บนัไดหนีไฟ และสญัญาณเตอืนอคัคภียัให้มสีภาพพรอ้มใช้งาน และได้ด าเนินการตรวจสอบป้ายและ
เครื่องหมายแสดงทางหนีไฟ และแผนผงัเสน้ทางหนีไฟอุปกรณ์ดบัเพลงิใหม้สีภาพดเีหน็ชดัเจน  
 ซึ่งทางโครงการฯ ได้จดัให้มกีารอบรมการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิและอบรมการซ้อมอพยพย้ายคนและยงัรวมไปถึงการ
อพยพในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สนึามดิ้วย โดยทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจดัให้มีการซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนีไฟเป็น
ประจ าทุกปีใหแ้ก่พนักงาน (หน้าที ่จ-26 ภาคผนวก จ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


