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บทท่ี มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม   
 

2.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 ผลการตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืแจ้ง

ผลการพจิารณารายงานการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการป้องกนัแกไ้ขสําหรบัคําขอต่ออายุประทาน

บตัรที ่2/2553 (ประทานบตัรที ่27275/15472) ชนดิแรห่นิอุตสาหกรรมชนดิหนิบะซอลต์ เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง 

ของหา้งหุน้ส่วนจํากดั จบิฮงล้งการช่างบุรรีมัย์ (บรษิทั หนิเพชร จํากดั รบัโอนฯ)  ที ่อก 0507/8548 ลงวนัที ่30 

พฤศจกิายน 2553 รายละเอยีดดงัตารางท่ี 2-1  
 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

1. ให้เว้นพืน้ที่รอบเขตประทานบตัร

ระยะอย่างน้อยประมาณ 10 เมตร

โดยไม่ให้ทําเหมอืงหรอืกจิกรรมใดๆ

พรอ้มทัง้ดูแลบํารุงรกัษาสภาพพรรณ

ไมเ้ดมิทีม่อียู่ใหเ้จรญิเติบโตได้ด ีเพื่อ

ลดผลกระทบด้านทัศนียภาพและ

ผลกระทบจากฝุ่น การทําเหมอืงที่มี

ต่อทางสาธารณะและพืน้ทีโ่ดยรอบ 

- ทางโครงการได้เว้นแนวเขตไม่

ทําเหมืองในระยะ 10 เมตร จาก

ขอบแปลงประทานบัตร และดูแล

รกัษาต้นไม้ที่มีอยู่เดมิให้สามารถ

เจรญิเติบโตได้ดี พร้อมทัง้ให้ปลูก

ไม้ยนืต้นโตเร็วเสรมิให้แน่นทบึใน

บรเิวณทีเ่วน้การทําเหมอืงดว้ย 

  

 

 
แนวเขตไมท่ําเหมอืง 

 

2. กําหนดการเปิดหน้าเหมอืงใหม้ ี

ทศิทางและลําดบัขัน้ตอนตามแผนผงั

โครงการทําเหมอืงโดยเคร่งครดั และ

ใ ห้ เ ปิ ด ห น้ า เ ห มื อ ง ใ น ลั ก ษ ณ ะ

ขัน้บันได โดยมีความกว้างของ

ขัน้บนัไดไม่น้อยกว่า 10 เมตร 

ความสูงของขัน้ไม่เกิน 10 เมตร

ควบคุมความลาดชนัรวมไม่เกนิ 45 

องศา เพือ่ความปลอดภยั 

- ทางโครงการได้ทําเหมืองให้มี

ลักษณะเป็นขัน้บันไดและรักษา

ความลาดชัน ให้มี เ สถีย รภาพ

ป้องกันการพังทลาย พร้อมทั ้ง

ควบคุมความลาดชันรวมไม่เกิน 

45 องศา 

  

 
หน้าเหมอืงปจัจบุนัของโครงการ 

 

เหมือง 

25/04/2018 

25/04/2018 

25/04/2018 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

3. ให้ใช้ปรมิาณวตัถุระเบดิไม่เกนิ 65

กโิลกรมั/จงัหวะถ่วง ใช้แก๊ปไฟฟ้าเป็น

ตวัจุดระเบดิ ทําการระเบดิวนัละ 1 ครัง้ 

ช่วงเวลา 16.00-17.00 น. โดย

กําหนดให้ก่อนและหลงัการระเบดิต้อง

จดัให้มเีจ้าหน้าที่ตรวจตราในรศัม ี100

เมตร และเปิดสญัญาณที่สามารถเห็น

และได้ยินชัดเจนในรัศมีระยะ 500 

เมตร อย่างน้อย 3 นาททีุกครัง้ พรอ้ม 

ตดิป้ายเตอืนเวลาทําการระเบดิหนิ และ 

เขตการใช้วัตถุระเบิดที่ปากทางเข้า

เหมอืง  

- ทางโครงการมีการออกแบบ

การใช้ปริมาณวัตถุระเบิดตาม

แผ นผัง โ ค ร งกา รทํ า เ ห มือ ง 

โครงการมกีารระเบดิหน้าเหมอืง

วนัละ 1 ครัง้ ในช่วงเวลา 16.00-

17.00 น. เท่านั ้น และเปิด

สญัญาณทีส่ามารถเหน็และไดย้นิ

ชดัเจนในรัศมีระยะ 500 เมตร 

อย่างน้อย 3 นาททีุกครัง้ 

 

  

 
ป้ายเตอืนเวลาระเบดิ 

 
4. จัดให้มทีี่เก็บกองเปลอืกดนิบรเิวณ

พืน้ทีโ่ครงการทีม่คีวามเหมาะสมพร้อม

ทีจ่ะนํามาฟ้ืนฟูพืน้ที ่โดยเกบ็กองสูงไม่ 

เกนิ 3 เมตร มคีวามจุในการเก็บกอง

เปลอืกดนิประมาณ 35,000 ลูกบาศก์

เมตร พรอ้มทัง้จดัใหม้คีนัทํานบอดัแน่น 

ร่วมกับคูระบายน้ํา เพื่อรองรับและ

เบี่ยงเบนน้ําฝนชะล้างที่ผ่านที่เก็บกอง

เปลอืกดนิและเศษหนิลงสู่บ่อดกัตะกอน 

โดยใหป้ลูกและบํารุงรกัษาพชืและหญ้า

แฝกคลุมดิน เพื่อป้องกันการชะล้าง

พงัทลายของหน้าดนิ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นที่

เกบ็กองเปลอืกดนิบรเิวณพืน้ที่ที่

มคีวามเหมาะสมพรอ้มทีจ่ะนํามา

ฟ้ืนฟูพื้นที่ เพื่อช่วยยึดหน้าดิน

และการชะล้างของหน้าดินโดย

จะเก็บกองสูงไม่เกนิ 3 เมตร ใน

พื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ตามแผนผัง

โครงการ 

  

 
พืน้ทีเ่กบ็กองเปลอืกดนิ 

5. ให้จัดสร้างคันทํานบดินอัดแน่น

ขนาดความกว้างฐาน 2 เมตร สูง 1.5

เมตร สนัคนัทํานบกวา้ง 1 เมตรร่วมกบั

คูระบาย น้ํา  รอบขอบเขตพื้นที่ทํ า

เหมอืง เพือ่ป้องกนัไม่ให้น้ําไหลบ่าลงสู่

บ่อเหมืองพร้อมทัง้ปลูกต้นไม้ท้องถิ่น

หรือไม้โตเร็วบนสันคันทํานบดินให้

หนาแน่นเพื่อใช้ปรับแต่งภูมิทัศน์เป็น

ฉากกําบงักจิกรรมในพืน้ทีโ่ครงการ 

- ทางโครงการได้สรา้งคนัทํานบ

ดนิลอ้มรอบพืน้ทีท่ําเหมอืงพร้อม

ปลูกต้นไมบ้นคนัทํานบดนิ  

   

 

คนัทํานบดนิและครูะบายน้ํา 

 

 

25/04/2018 

25/04/2018 

25/04/2018 

25/04/2018 

25/04/2018 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

6. ใหข้ดุบ่อดกัตะกอนจํานวน 1 บ่อ 

ขนาดบ่อ 3.2 ไร่ ลกึ 4 เมตร บรเิวณ 

ดา้นทศิใต้ของลานเกบ็กอง เพือ่เป็น 

ที่รองรับปริมาณน้ําฝนที่จะชะล้าง

ผ่านหน้าเหมอืง ที่เก็บกองเปลอืกดนิ 

เศษหนิ และมูลทราย โดยให้ห่างจาก

พื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน

พอประมาณ และทําร่องระบายน้ําลง

บ่อดกัตะกอน พรอ้มทัง้ 

หมัน่ดูแลขดุลอกบ่อดกัตะกอน และ 

ร่องระบายน้ําใหร้องรบัน้ําไดอ้ย่างม ี

ประสิทธิภาพ หากมีการระบายน้ํา

ออกนอกพื้นที่ เ หมือ งต้ อ งมีกา ร

ปรับปรุงคุณภาพน้ําหรือปล่อยให้

ตกตะกอนเป็นน้ําใสในบ่อดกัตะกอน 

ก่อนปล่อยทิง้ 

- ทางโครงการได้ใช้พื้นที่ห น้า

เหมอืงเพือ่รองรบัน้ําฝนในช่วงของ

การเปิดหน้าเหมอืง ทัง้นี้การขุดบ่อ

ตกตะกอนและคันทํ านบดิน คู

ระบาย น้ํ าที่ ได้ กํ าหนดไว้ต าม

แผนผงัโครงการจะได้จดัเตรยีมให้

พร้อม เพื่อรองรบักจิกรรมต่างๆที่

จะเกดิขึน้ 

    

 

 

 

 

7. ใหต้รวจสอบและบํารุงรกัษาสภาพ

เส้นทางลําลองและถนนที่ ใช้ เ ป็น

เส้นทางขนส่งแร่จากพืน้ที่โครงการสู่

ภายนอกใหอ้ยู่ในสภาพที ่

ใชก้ารไดด้อียู่เสมอ พรอ้มทัง้จดัใหม้ ี

การฉีดพรมน้ําบนเส้นทางขนส่งแร่

ภายในและภายนอกเขตเหมอืง ตาม 

ความเหมาะสมกบัสภาพภูมอิากาศ 

เพือ่ลดการฟุ้งกระจายของฝุน่ละออง 

- ทางโครงการมกีารฉดีพรมน้ําเพื่อ

ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง

เป็นประจํา  รวมทัง้ บํา รุงรักษา

สภาพเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งแร่

ให้อยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่

เสมอ  

  

  
การฉีดพรมน้ําตามเสน้ทางขนสง่แร ่

 

8.การขนส่งแร่จะต้องควบคุมน้ําหนัก

ของรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่ทาง

ราชการกําหนดและควบคุมความเร็ว

ไม่เกนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมง ในช่วงที่

ผ่ านชุมชน พร้อมทั ้ง ให้ ปิดค ลุม

กระบะบรรทุกให้มดิชดิก่อนออกจาก

พืน้ทีโ่รงโม่หนิ พรอ้มทัง้ให้จดัทําป้าย

สญัญาณจราจรและไฟกระพรบิ ตาม

มาตรฐานกรมทางหลวง หรือป้าย

สัญญาณเตือนภัยในบริเวณพื้นที่

โครงการและใกลเ้คยีง 

- ทางโครงการได้กําหนดความเร็ว

ขอ ง ร ถ บ ร ร ทุ ก ไ ว้ ไ ม่ เ กิ น  3 0 

กิโลเมตร/ชัว่โมง และให้ปิดคลุม

กระบะบรรทุกก่อนที่จะขนส่งแร่

ออกสู่แหล่งรบัซือ้ภายนอกทุกครัง้  

- ทางโครงการได้ติดตัง้ป้ายเตือน

จํากัดความเร็วและป้ายสัญญาณ

จราจรต่างๆ รวมถงึกระจกมองทาง

โค้งไว้บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่

ภายในพื้นที่โครงการและพื้นที่

ใกลเ้คยีง  

 

 

 

  

 

 
ป้ายเตอืน 

25/04/2018 

25/04/2018 

25/04/2018 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
ปิดคลมุกระบะบรรทุกใหม้ดิชดิ 

 
กระจกมองทางโคง้ 

 
       ป้ายทางเลีย้วลงไปรบัหนิ 

9. จดัหาและกําชบัใหพ้นักงานสวม 

ใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

เช่น ที่อุดหู  เครื่องกรองฝุ่นถุงมือ

นิรภัย ฯลฯ ตามความเหมาะสมของ

ลักษณะงาน และจัดให้มีการตรวจ

สุขภาพของพนักงานเป็นประจําอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ พร้อมทัง้รายงานผล

ให้กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการ

เหมอืงแร่และสํานักงานนโยบายและ

แ ผ น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิง่แวดลอ้ม 

ทราบ 

- ท า ง โค ร งการ ได้ กํ า ห นด ให้

พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน

อันต ร าย ส่ ว น บุคคลทุกครั ้ง ที่

ปฏบิตังิาน 

- ทางโครงการได้จัดมีการตรวจ

สุขภาพใหแ้ก่พนักงานรายละเอยีด

ดงัเอกสารแนบ 4                                                                                                              

  

 
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคล 

 
ป้ายความปลอดภยัในการทํางาน 

 

25/04/2018 

25/04/2018 

25/04/2018 

25/04/2018 

25/04/2018 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

10. ให้ปรับปรุงโรงโม่หินให้เ ป็น

ระบบปิด และจัดให้มีระบบป้องกัน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วน

ตามประกาศกรมอุตสาหกรรม

พืน้ฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้

โรงโม่บดหรอืย่อยหนิมรีะบบป้องกนั 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12

มกรา คม  2 54 8  พร้อ มทั ้ง ดู แล

บํารุงรกัษาและใช้ระบบในขณะทํา

การผลติแร่ โดยเฉพาะระบบป้องกนั 

และลดการฟุ้งกระจายของฝุน่ละออง 

- ทางโครงการไดป้รบัปรุงโรงโม่หนิ

ให้ เ ป็นไปตามประกาศของกรม

อุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืง

แร่   

- มีการปิดคลุมอาคาร 3 ด้าน ทัง้

อาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่และ

บรเิวณปลายสายพานลําเลยีง  

- ได้ติดตัง้ระบบสเปรย์น้ําบริเวณ

ต่างๆที่เกดิฝุ่นละออง เช่น ปากโม่

แรก  

รวมทัง้ปลูกต้นไม้บริเวณด้านข้าง

โรงโม่หิน เพื่อลดการฟุ้งกระจาย

ของฝุน่ละอองบรเิวณโรงโม่ 

  

 
 
 

 

อาคารปิดคลมุโรงโมห่นิและสายพาน

ลาํเลยีง 
 
 

 
อาคารปิดคลมุยุง้รบัหนิใหญ่ 

 
อาคารปิดคลมุยุง้จ่ายหนิ 

 
ระบบสเปรยน้ํ์า 

 

25/04/2018 

25/04/2018 

25/04/2018 

25/04/2018 

25/04/2018 



2-6 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

    
 

 
 

 

แนวตน้ไมแ้ละตาขา่ยรอบพื้นที่โรงโม่

หนิ 

11. ให้ทําการฟ้ืนฟูสภาพพืน้ที่ที่ใช้

ทําเหมอืงควบคู่ไปกบัการทําเหมอืง 

ดงันี้ 

11.1 ปลูกหรือเสริมต้นไม้ท้องถิ่น

หรือไม้โตเร็วบริเวณพื้นที่ที่เว้นไม่

ทําเหมอืงและทีว่่างทีไ่ม่ใช้ทําเหมอืง

และกจิกรรมใดๆ ของพืน้ที่ประทาน

บตัรเพื่อเพิม่พื้นที่สเีขยีวและลดฝุ่น

ละออ งพร้ อมทั ้งป ลู กซ่ อ มแซม

ท ด แ ท น ต้ น ที่ ต า ย  แ ล ะ ดู แ ล

บํ า รุ ง รั ก ษ า ต้ น ไ ม้ เ ห ล่ า นั ้น ใ ห้

เจรญิเตบิโตทีด่ ี

- ทางโครงการได้ทําการฟ้ืนฟูพืน้ที่

ทําเหมอืงควบคู่ไปกบัการทําเหมอืง 

โดยการปลูกต้นไมท้อ้งถิน่หรอืไม้โต

เร็วบริเวณพื้นที่ที่เว้นไม่ทําเหมือง

และทีว่่างทีไ่ม่ใช้ทําเหมอืง เพื่อเป็น

เขต Buffer Zone และลดผลกระทบ

ดา้นฝุน่ละออง 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

การปลกูตน้ไมบ้รเิวณคนัทํานบดนิ 

1 1 . 2  ใ ห้ ขุ ด ห ลุ ม ห รื อ ร่ อ ง บ น

ขัน้บนัไดหน้าเหมอืงทีท่ําถงึขอบเขต

สุดทา้ยทีท่ําเหมอืงแล้ว พร้อมทัง้นํา

เปลือกดินใส่หลุมหรือร่องดังกล่าว

รวมทัง้พืน้ขัน้บนัไดให้เต็มแล้วปลูก

พชืคลุมดนิ ไม้พุ่มและไม้โตเร็วหรอื

ไมย้นืต้นทอ้งถิน่ใหแ้น่นทบึ 

- ทางโครงการจะได้ดําเนินตามที่

กําหนดเมื่ อหน้า เหมือ งที่ทํ าถึ ง

ขอบเขตสุดทา้ยทีท่ําเหมอืงแลว้ 

   

 

 

 

25/04/2018 

25/04/2018 

25/04/2018 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

11.3 สําหรบัหน้าเหมอืงที่มลีักษณะ

เป็นบ่อเหมืองลึกลงไปจากระดับ

พื้นดินโดยรอบให้ปรับสภาพและ

ฟ้ืนฟูขัน้บนัได โดยการปรบัลดความ

ลาดชันของขัน้บันไดให้อยู่ในสภาพ

แข็งแรงและปลอดภัย และทําการ

ปลูกพชืคลุมดนิบนขัน้บนัไดและผนัง

ขัน้บันไดที่อยู่เหนือระดับกักเก็บน้ํา

เพือ่ใชส้อยต่อไป 

- ทางโครงการมีการปรับลดความ

ลาดชนัของขัน้บนัไดให้อยู่ในสภาพ

แข็งแรงและปลอดภัย และทําการ

ปลูกพืชคลุมดินบนขัน้บันไดและ

ผนังขัน้บันไดที่อยู่ เหนือระดับกัก

เกบ็น้ําเพือ่ใชส้อยต่อไป 

  

 
พืน้ทีห่น้าเหมอืง 

11.4 บริเวณอื่นๆ หลังเลิกใช้ใน

กจิกรรมเกี่ยวเนื่องกบัการทําเหมอืง

แลว้ ใหร้ือ้ถอนเครื่องจกัรอุปกรณ์และ

โรงเรือนออก พร้อมทัง้ปรับสภาพ

พืน้ที่และนําเปลอืกดนิจากที่เก็บกอง

ไว้มา ปิดทับเพื่ อปลูกพืชค ลุมดิน 

ต้นไม้ท้องถิ่นหรือไม้โตเร็วให้เต็ม

พืน้ที ่โดยดําเนินงานใหแ้ลว้เสรจ็ก่อน

ประทานบตัรจะสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 3 

เดอืน 

- ทางโครงการจะ ดํา เนินตามที่

กํ า ห นด เ มื่ อ เ ลิก ใ ช้ ในกิจก ร รม

เกีย่วเนื่องกบัการทําเหมอืงแลว้ 

 

 

   

11.5 ทัง้นี้ ให้จดัทําแผนและรายงาน

ผลการดําเนินการฟ้ืนฟูพื้นที่เหมอืง

แร่ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมอืงแร่และสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทราบทุก 3 ปี นับจาก

วัน ที่ ไ ด้ รั บอ นุญ า ต กา ร ต่ อ อ า ยุ

ประทานบตัรฯ 

- ท า ง โค ร งกา ร ได้ ดํ า เ นิ นกา ร

ปรบัปรุงฟ้ืนฟูพืน้ที่ทําเหมืองควบคู่

ไปกับการทํา เหมือง โดยจัดทํ า

รายงานครัง้ล่าสุดในปี พ.ศ. 2557 

ดั ง เ อ ก ส า ร แ น บ  5  และจ ะ ไ ด้

รายงานผลการดําเนินงานของปี 

พ.ศ. 2560 ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 

2561   

   

12. ให้ผู้ถือประทานบตัรส่งรายงาน

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่กรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง

แร่กําหนดไว้ ซึ่งจัดทําโดยวิศวกร

ค ว บ คุ ม ก า ร ทํ า เ ห มื อ ง ใ ห้ ก ร ม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง

แร่ทราบและตรวจสอบทุก 6 เดือน 

ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 

และเดอืนพฤศจกิายน-มกราคม ของ

ทุกปี 

- ทางโครงการส่งรายงานผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กรม

อุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืง

แร่กําหนดไว้ ซึ่งจัดทําโดยวิศวกร

คว บ คุ มก า ร ทํ า เ ห มือ ง ใ ห้ ก ร ม

อุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืง

แ ร่ท รา บ เดือ น ล่า สุ ด  คือ เ ดือ น 

กรกฎาคม 2561 

   

 

25/04/2018 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

13. ผูถ้อืประทานบตัรต้องอํานวยความ

สะดวกและใหค้วามร่วมมอืกบัพนักงาน

เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบกํากับดูแล

ต า มมา ต รกา ร ป้ อ งกัน แ ละแก้ ไ ข

ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ก ร ม

อุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่

กําหนด 

- ทางโครงการจะอํานวยความ

สะดวกและให้ความร่วมมือกับ

พนั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ ใ น ก า ร

ต ร ว จ ส อ บ กํ า กั บ ดู แ ล ต า ม

มาตรการ ป้องกันและแก้ ไ ข

ผลกระทบสิ่ง แวดล้อมที่กรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมอืงแร่กําหนด 

   

14. หากไดร้บัการรอ้งเรยีนจากราษฎร

ในบรเิวณใกล้เคยีงว่าได้รบัความเดอืน

ร้อนรําคาญจากการดําเนินโครงการ

หรอืสาธารณสมบตัไิดร้บัความเสยีหาย 

จากการทํ า เหมือ งแล ะกิจกรรมที่

เกี่ยวเนื่ องและทางราชการได้ตรวจ

พบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้

กําหนดไว ้ผูถ้อืประทานบตัรจะต้องยุต ิ

การทํา เหมือ ง ตามคําสัง่ ของทาง

ราชการ  แล้วแก้ ไขเหตุแห่งความ

เ ดื อ ด ร้ อ น ใ ห้ เ ส ร็ จ สิ้ น ก่ อ น ที่ จ ะ

ดําเนินการต่อไป 

- ทางโครงการจะดําเนินตามที่

กําหนดอย่างเคร่งครดัตามคําสัง่

ของหน่วยงานราชการ หาก

พบว่าได้รับการร้องเรียนจาก

ราษฎรบรเิวณใกล้เคยีงว่าได้รับ

ความเดือนร้อนจากการดําเนิน

โครงการ 

 

 

 

 

   

15 . หากผู้ถือประทานบัตรมีความ

ประสงคจ์ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีด 

การทําเหมืองหรือการดําเนินกจิกรรม

เกีย่วเนื่องทีแ่ตกต่างจากที ่

เสนอไวใ้นรายงานการศกึษาผลกระทบ

สิง่แวดล้อมและมาตรการป้องกนัแก้ไข

จ ะ ต้ อ ง เ ส น อ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ที่ จ ะ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้ข้อมูล

เหตุผลความจําเป็น และมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อม

ทีส่อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงให้กรม

อุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ 

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อน 

- ทางโครงการจะดําเนินตามที่

กําหนดหากผู้ถือประทานบัตรมี

ความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดการทําเหมืองหรือ

การดําเนินกจิกรรมเกี่ยวเนื่องที่

แตกต่างจากทีเ่สนอไวใ้นรายงาน

การศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม

และมาตรการป้องกันแก้ไขจะ

เ ส น อ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ที่ จ ะ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้

ข้อมูลเหตุผลความจําเป็น และ

มาตรการ ป้องกันและแก้ ไ ข

ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่

สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงให้

กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการ

เหมืองแร่  พิจารณาให้ความ

เหน็ชอบก่อน 
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ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ต่อ) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

16. ในระหว่างการทําเหมอืงหากขุด

พ บ โ บ ร า ณ วั ต ถุ ห รื อ ร่ อ ง ร อ ย

โบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสี

หรือ อื่ นๆ  ที่ มีค วา มสํ า คัญ ทา ง

ประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและ

ขอความร่วมมอืกรมศิลปากรหรือ

สํ านั กศิลปากรในท้อ งที่ เ ข้า ไป

ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทัง้นี้ใน

ระหว่างการสํารวจจะต้องหยุดการ

ทําเหมืองชัว่คราว และหากพสิูจน์

แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือ

ประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยไม่มขีอ้เรยีกรอ้งใดๆ 

- หากพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย

โบราณคดี ทาง โครงการจะได้

รายงานและขอความร่วมมือจาก

หน่วยงานจากท้องถิ่นตามเงื่อนไข

ขอ ง ห น่ ว ย ง า นที่ เ กี่ ย ว ข้อ ง ใ ห้

รบัทราบทนัท ี 

   

 

 

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 ผลการตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืแจ้งผล

การพจิารณารายงานการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการป้องกนัแกไ้ขสาํหรบัคําขอต่ออายุประทานบตัรที ่

2/2553 (ประทานบตัรที ่27275/15472) ชนิดแร่หนิอุตสาหกรรมชนดิหนิบะซอลต์ เพือ่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ของ

ห้างหุ้นส่วนจํากดั จิบฮงล้งการช่างบุรีรมัย์ (บริษัท หนิเพชร จํากัด รบัโอนฯ)  ที ่อก 0507/8548 ลงวนัที ่30 

พฤศจกิายน 2553  รายละเอยีดดงัตารางท่ี 2-2 รายละเอยีดดงันี้ 
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ตารางท่ี 2-2  ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

ใ ห้ ติ ดต า ม ต ร ว จส อ บ คุณ ภ า พ

สิง่แวดล้อม พร้อมทัง้ให้รายงานผล

การตรวจวัดให้กรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่  และ

สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ทราบทุกครัง้ ดงันี้ 

  - ทําการตรวจวดัปรมิาณฝุน่ละออง

แขวนลอยในอากาศ (TSP) ระดับ

เสยีง แรงสัน่สะเทอืนจากการใช้วตัถุ

ระเบิด บริเวณชุมชนบ้านห้วยลึก 

บ้ า น พ ล ว ง แ ล ะ โ ร ง โ ม่ หิน ข อ ง

โครงการปีละ 2 ครัง้ ในช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ -เมษายน และเดือน

กนัยายน-พฤศจกิายน 

 

 

 

 

 

 

 

- ทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

และระดบัเสยีง ระหว่างวนัที ่25-26 

เมษ ายน  25 61  พบว่ าดัชนี ที่

ตรวจวดัมค่ีาอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน

กําหนด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจวดัคณุภาพอากาศ 
 

 
สาํนักงานโรงโมห่นิของโครงการ 

 
บา้นพลวง 

 
บา้นหว้ยลกึ 

การตรวจวดัระดบัเสียง 

 
สาํนักงานโรงโมห่นิของโครงการ 

 

 

25/04/2018 

25/04/2018 

25/04/2018 

25/04/2018 
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ตารางท่ี 2-2  ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม (ต่อ) 

 

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ ปัญหา อปุสรรค ภาพประกอบ 

มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
บา้นพลวง 

 
บา้นหว้ยลกึ 

 - ทําการตรวจวัดแรงสัน่สะเทือน

ขณะระเบดิหน้าเหมอืงในวนัที่ 25 

เมษายน 2561 โดยตั ้ง เครื่ อ ง

ตรวจวดับรเิวณสํานักงานโรงโม่หนิ 

บ้านพลวงและบ้านห้วยลกึ พบว่า

ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การตรวจวดัแรงสัน่สะเทือน 

 

โรงโมห่นิของโรงการ 

 
บา้นพลวง 

 
บา้นหว้ยลกึ 

25/04/2018 

25/04/2018 

25/04/2018 

25/04/2018 

25/04/2018 
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ตารางท่ี 2-2  ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม (ต่อ) 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

- ทําการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ที่บ่อ

น้ําตื้นและบ่อน้ําบาดาลชุมชนที่บ้าน

พลวง โดยการวเิคราะหห์าค่าความ

เป็นกรด-ด่าง สารละลายแขวนลอย 

ของแข็งละลาย ความกระด้างรวม 

ความขุ่น ซลัเฟต และปรมิาณเหล็ก 

ปีละ 2 ครัง้ ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์-

เ มษา ย น และ เ ดือ นกันย าย น -

พฤศจกิายน 

- ทํ าการเก็บตัวอย่าง น้ํา ใต้ดิน

บริเวณบ้านพลวง ในวันที่  2 6 

เมษายน 2561 วเิคราะห์คุณภาพ

น้ํา พบว่าดัชนีต่างๆ มีค่าอยู่ใน

เกณฑม์าตรฐาน  

- ปจัจุบนัไม่มกีารใช้ประโยชน์จาก

น้ําบ่อน้ําตื้นบ้านพลวงจงึไม่ได้ทํา

การเกบ็ตวัอย่าง 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

2.2.1 คณุภาพอากาศ 

1) ดชันีตรวจวดั 

ตรวจวดัคุณภาพอากาศในรปูของฝุน่ละอองแขวนลอยรวม (TSP) และความเรว็และทศิทางลม  

2) ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั 

ตําแหน่งสถานตีรวจวดัคณุภาพอากาศแสดงดงัรปูท่ี 2-1 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

- โรงโมห่นิของโครงการ   : UTM 48 P 0298502 E, 1653387 N 

- บา้นพลวง   : UTM 48 P 0299516 E, 1651957 N 

- บา้นหว้ยลกึ    : UTM 48 P 0299485 E, 1653824 N 
 

3) วิธีการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองแขวนลอยรวม  

ฝุ่นละอองแขวนลอยรวมทีอ่ยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ ทีผ่่านการอบ-ชัง่ 

(Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชัว่โมง ด้วยอตัราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาท ี ตลอด

ระยะเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้นํากระดาษกรองไปอบ-ชัง่ (Equilibrate) อกีครัง้ เพือ่ทราบน้ําหนักของฝุ่นละออง แลว้

นํามาคาํนวณคา่ความเขม้ขน้ของฝุน่ละอองรวมเฉลีย่ 24 ชัว่โมง 

4) ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองแขวนลอยรวม  

การตรวจวดัความปรมิาณฝุน่ละอองในอากาศโดยทาํการตรวจวดัระหว่างวนัที ่25-26 เมษายน 2561 มคี่า

ผลการตรวจวดัแสดงดัง ตารางท่ี 2-3 ส่วนรายละเอียดผลการตรวจวดัทางหอ้งปฏบิตัิการดงัเอกสารแนบ 6 

เอกสารกาสอบเทียบเครื่องมอืดังเอกสารแนบ 7 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวเิคราะห์ดัง

เอกสารแนบ 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่อน้ําบาดาลบา้นพลวง 

26/04/2018 



รปูท่ี 2-1                แสดงตําแหน่งตรวจวดัคณุภาพอากาศ เสยีง ความสัน่สะเทอืน และคณุภาพน้ํา  

2-13 

ทีม่า : กรมแผนทีท่หาร (2542) 

สญัลกัษณ์ : 

ประทานบตัรขา้งเคยีง 

จดุตรวจวดัระดบัเสียงและแรงสัน่สะเทือน 

N 

0        0.5       1.0       1.5       2.0   
กม. 

บา้นหว้ยลกึ บา้นพลวง 1 2 

จดุตรวจวดัคณุภาพอากาศ (TSP) 

บา้นหว้ยลกึ 

บา้นพลวง 

1 

2 

จดุเกบ็ตวัอย่างคณุภาพน้ํา 

1 บ่อบาดาลบา้นพลวง ประทานบตัรที ่27275/15472  

ของหจก.จบิฮงลง้การช่างบุรรีมัย ์

(บจก.หนิเพชร รบัโอนฯ) 

1 

1 

2 

1 

2 

โรงโมห่นิของโครงการ 3 

โรงโมห่นิของโครงการ 3 

3 
3 
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ตารางท่ี 2-3 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในรปูฝุน่ละออง (TSP) ในชว่งวนัที ่25-26 เมษายน 2561 
 

สถานีตรวจวดั ผลการตรวจวดั (มก./ลบ.ม.) ค่ามาตรฐาน1) (มก./ลบ.ม.) 

- โรงโม่หนิของโครงการ 0.073 

0.330 - บา้นพลวง 0.052 

- บา้นหว้ยลกึ 0.057 
หมายเหตุ :  1)มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่24 (พ.ศ. 2547) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทัว่ไป  
 

5) สรปุผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศ 

จากผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศโดยทําการตรวจวดัระหว่างวนัที ่25-26 เมษายน 

2561 พบว่าผลการตรวจวดัมคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีก่ําหนดมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม

แห่งชาต ิฉบบัที ่24 (พ.ศ.2547) เรือ่ง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศลงวนัที ่9 สงิหาคม 2547    

คอื คา่ปรมิาณฝุน่ละอองรวมในบรรยากาศมคีา่ไมเ่กนิ 0.330 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร 
 

2.2.2 เสียง 

1) ดชันีในการตรวจวดั 

- ระดบัเสยีงเฉลีย่ 1 ชัว่โมง (Leq 1 hr.) 

- ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

2) ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั 

ตําแหน่งสถานตีรวจวดัคณุภาพอากาศแสดงดงัรปูท่ี 2-1 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

  - โรงโมห่นิของโครงการ  : UTM 48 P 0298502 E, 1653387 N 

  - บา้นพลวง  : UTM 48 P 0299516 E, 1651957 N 

  - บา้นหว้ยลกึ   : UTM 48 P 0299485 E, 1653824 N 

3) อุปกรณ์ในการตรวจวดั 

- Sound Level Meter 

- Acoustic Calibrator 

- ชดุขาตัง้เครือ่งตรวจวดัระดบัเสยีง 

- ตลบัเมตร 

- Global Positioning System (GPS) 

4) วิธีการตรวจวดั 

ตดิตัง้เครือ่งวดัระดบัเสยีง (Sound Level Meter) ใหสู้งจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 ม. และห่างจาก

กาํแพงหรอืสิง่กดีขวางในรศัม ี3.50 ม. เพือ่ป้องกนัการสะทอ้นกลบัของเสยีง กําหนดใหด้้านไมโครโฟนหนัไป

ทางแหล่งกําเนิดเสยีงทีต่รวจวดั โดยกําหนดใหอ้ยู่ในวงจรถ่วงน้ําหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบ

ฟาสต์(Fast) Mode Leq กาํหนดชว่งเวลาเฉลีย่ 1 ชัว่โมง โดยมกีารปรบัเทยีบค่าความถูกต้องทัง้ภายในเครือ่ง 

(Internal) และจากอะคสูตคิคาลเิบรเตอร ์จากนัน้เปิดเครือ่งกาํหนดชว่งของระดบัเสยีงใหเ้หมาะสมและตัง้เครือ่ง

ทิง้ไว ้1 ชัว่โมง เมือ่เครือ่งทํางานตามคาบเวลาทีต่ัง้ไว ้จงึบนัทกึค่าระดบัเสยีงเฉลีย่รายชัว่โมง และจดบนัทกึ

คา่เฉลีย่รายชัว่โมงใหค้รบจํานวน 24 ชัว่โมงเพือ่นํามาคาํนวณโดยใชส้ตูรทางคณติศาสตร ์                      
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แลว้จะไดค้า่เฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) ซึง่การคาํนวณคา่ระดบัเสยีงเป็นวธิกีารขององค์การระหวา่งประเทศ

ว่าด้วยมาตรฐาน(International Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

สิง่แวดลอ้มแหง่ชาตฉิบบัที ่15 (พ.ศ. 2540) เรือ่งกาํหนดมาตรฐานเสยีงโดยทัว่ไป 

5) ผลการตรวจวดัระดบัเสียง 

การตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทําการตรวจวดัระหว่างวนัที ่25-26 เมษายน 2561 โดยทําการตรวจวดัระดบั

เสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) และระดับเสยีงสูงสุด (Lmax) มคี่าผลการตรวจวดัดัง ตารางท่ี 2-4 ส่วน

รายละเอยีดผลการตรวจวดัทางหอ้งปฏบิตักิารดงัเอกสารแนบ 6 เอกสารกาสอบเทยีบเครือ่งมอืดงัเอกสารแนบ 7 และ

เอกสารอนุญาตขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหด์งัเอกสารแนบ 8 
 

ตารางท่ี 2-4 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงในชว่งวนัที ่25-26 เมษายน 2561 
 

สถานีตรวจวดั ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

(เดซิเบล (เอ)) 

ระดบัเสียงสูงสุด 

(เดซิเบล (เอ)) 

- โรงโม่หนิของโครงการ 60.1 95.9 

- บา้นพลวง 57.0 89.5 

- บา้นหว้ยลกึ 56.0 89.7 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1)มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป  

 

6) สรปุผลการตรวจวดัระดบัเสียง 

จากการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) และระดบัเสยีงสูงสุด (Lmax)  โดยทําการ

ตรวจวดัระหวา่งวนัที ่25-26 เมษายน 2561 พบว่ามคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีก่ําหนดตามมาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป คอืค่า    

Leq 24 hr. ไมเ่กนิ 70 เดซเิบล เอ และ Lmax ไมเ่กนิ 115 เดซเิบล เอ  
 

 

2.2.3 แรงสัน่สะเทือน 

1) ดชันีในการตรวจวดั 

- ความเรว็ของอนุภาค (Peak Particle Velocity) 

- ความถี ่(Frequency, Hz) 

2) จุดตรวจวดั 

ตําแหน่งสถานตีรวจวดัคณุภาพอากาศแสดงดงัรปูท่ี 2-1 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 - โรงโมห่นิของโครงการ  : UTM 48 P 0298502 E, 1653387 N 

 - บา้นพลวง  : UTM 48 P 0299516 E, 1651957 N 

 - บา้นหว้ยลกึ   : UTM 48 P 0299485 E, 1653824 N 

3) อุปกรณ์ในการตรวจวดั 

- MiniMate Plus Series III : ระดบัน้ํา 

- คอมพวิเตอร ์: ตลบัเมตร 

- Global Positioning System 
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4) วิธีการตรวจวดั 

  ตดิตัง้เครือ่ง MiniMate Plus Series III บรเิวณขอบของเขตประทานบตัรหรอืเขตประกอบการหรอืขอบ

ดา้นนอกของเขตกนัชน (Buffer Zone) โดยใชม้าตรความสัน่สะเทอืนตามมาตรฐานองค์การระหว่างประเทศว่าด้วย

มาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที ่ ISO 4866 โดยการตรวจวดัความสัน่สะเทอืนให้

เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึง่การตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดัจะตัง้บนพื้นดนิในแนวราบในระดบัทีเ่ท่ากนัโดย

ต้องทําใหห้วัวดัความสัน่สะเทอืนไม่สามารถขยบัหรอืเคลือ่นไหวจากตําแหน่งทีต่ดิตัง้ในขณะทีท่ําการตรวจวดัได้

หรอืหากทําการตรวจวดับนฐานคอนกรตีทีม่คีวามสูงจากพื้นดนิไม่เกนิ 0.5 ม. ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ 

ควบคมุมลพษิ ในประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีง

และความสัน่สะเทอืนจากการทาํเหมอืงหนิ ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2548 

5) ผลการตรวจวดั  

จากการตรวจวดัแรงสัน่สะเทอืนจากการระเบดิหน้าเหมอืงโดยจะทาํการตรวจวดัความสัน่สะเทอืน (ความถี่

, ความเร็วของอนุภาค, การขจัด) โดยทําการตรวจวดัระหว่างวนัที ่25 เมษายน 2561 ผลการตรวจวดัค่า

แรงสัน่สะเทอืนแสดงได้ดงัตารางท่ี 2-5 รายละเอยีดผลการการตรวจวดัทางหอ้งปฏบิตักิารได้ดงัเอกสารแนบ 6 

เอกสารกาสอบเทยีบเครือ่งมอืดงัเอกสารแนบ 7 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะห์ดงัเอกสาร

แนบ 8 

6) สรปุผลการตรวจวดั 

 จากการตรวจวัดแรงสัน่สะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองโดยจะทําการตรวจวัดความสัน่สะเทือน    

(ความถี,่ ความเรว็ของอนุภาค, การขจัด) โดยทําการตรวจวดัระหว่างวนัที ่25 เมษายน 2561 พบว่าผลการ

ตรวจวดัมคีา่ความเรว็อนุภาคสูงสุดตํ่ากว่า 0.530 มม./วนิาท ีทุกจุด ทัง้นี้เป็นเพราะว่าการระเบดิหน้าเหมอืงของ

โครงการมกีารใชว้ตัถุระเบดิทีเ่ป็นไปตามแผนผงัโครงการทาํเหมอืงทีอ่อกแบบการใชว้ตัถุระเบดิตามหลกัวศิวกรรม 
 

ตารางท่ี 2-5 ผลการตรวจวดัแรงสัน่สะเทอืนขณะระเบดิหน้าเหมอืง 

 

สถานี วนั/เดือน/ปี 

 ความถี ่ ความเรว็

อนุภาค(มม./

วินาที) 

ค่า

มาตรฐาน1) 

ระยะขจดั  

(มม.) 

ค่า

มาตรฐาน1) 
 (เฮิรตซ์) 

 

บา้นพลวง 25 เม.ย.61 

TRANSVERSE N/A N/A - N/A - 

VERTICAL N/A N/A - N/A - 

LONGITUDINAL N/A N/A - N/A - 

 

บา้นหว้ยลกึ 25 เม.ย.61 
TRANSVERSE N/A N/A - N/A - 

VERTICAL N/A N/A - N/A - 

LONGITUDINAL N/A N/A - N/A - 

 

โรงโมห่นิโครงการ 25 เม.ย.61 
TRANSVERSE 14 0.492 17.6 0.006 0.20 

VERTICAL 12 0.349 15.1 0.005 0.20 

LONGITUDINAL 12 1.048 15.1 0.014 0.20 

หมายเหตุ :  1)มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีงและความ

สัน่สะเทอืนจากการทาํเหมอืงหนิ  

               :   N/A = ตรวจวดัไม่ได้, Frequency = <2 Hz, Velocity = <0.530 mm/sec และ Displacement = 0 mm 
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2.2.4.    คณุภาพน้ํา 

1) ดชันีและวิธีการตรวจวดั 

ดชันแีละวธิกีารตรวจวดัคุณภาพน้ําแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 2-6 

ตารางท่ี 2-6 แสดงดชันแีละวธิกีารตรวจวดัคณุภาพน้ํา  
 

ดชันี วิธีการตรวจวดั 

ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) pH Meter 

ความขุน่ (Turbidity) Turbidity Meter 

ความกระดา้งทัง้หมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric 

เหลก็ทัง้หมด (Total Iron) Phenanthroline 

ซลัเฟต (Sulfate) Turbidimetric 

ตะกอนแขวนลอยทัง้หมด (Total Suspended Solids) Dried at  103-105 °C 

ตะกอนละลายทัง้หมด (Total Dissolved Solids) Dried at  180 °C 

 

2) สถานตีรวจวดั 

ตําแหน่งสถานตีรวจวดัแสดงไดด้งัรปูท่ี 2-1 รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

- บาดาลบา้นพลวง    พกิดั UTM 48 P 0299516 E, 1651957 N 

- บ่อน้ําตื้นบา้นพลวง    

3) ผลการศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดินบริเวณบาดาลบ้านพลวง ซึ่งทําการเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 26 

เมษายน 2561 ดังตารางท่ี 2-7 พบว่า ผลการวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการในทางวชิาการสําหรบัป้องกนัด้าน

สาธารณสขุและการป้องกนัในเรือ่งสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ พ.ศ. 2551 ส่วนบรเิวณบ่อน้ําตื้นบ้านพลวงปจัจุบนัไม่มกีาร

ใชป้ระโยชน์แลว้ จงึไมม่กีารเกบ็ตวัอย่าง 
 

ตารางท่ี 2-7 แสดงผลการวเิคราะหค์ุณภาพน้ําใต้ดนิบรเิวณบา้นพลวง 
 

ดชันี หน่วย ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) - 7.48 6.5-9.2 

ตะกอนแขวนลอยทัง้หมด (Total Suspended Solids) mg/l <2.5 ไมกํ่าหนด 

ตะกอนละลายทัง้หมด (Total Dissolved Solids) mg/l 380 1,200 

ความกระดา้งทัง้หมด (Total Hardness) mg/l as CaCO3 259.0 500 

ความขุน่ (Turbidity) NTU 0.86 20 

ซลัเฟต (Sulfate) mg/l 47.32 250 

เหลก็ทัง้หมด (Total Iron) mg/l 0.017 1.0 

หมายเหตุ :  1)มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวชิาการสาํหรบัป้องกนัดา้น  

                      สาธารณสุขและการป้องกนัในเรือ่งสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ พ.ศ. 2551   
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