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 หนา้ท่ี 2-1 

บทที่ 2 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  

 จากการตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คาํขอประทานบตัรท่ี 2/2552 (ประทาน

บัตรท่ี 31882/16156)  ของบริษัท ศิลานํ้ ายืน จํากัด ซ่ึงตั้ งอยู่ท่ีหมู่ ท่ี  7 ตําบลบุเปือย อําเภอนํ้ ายืน จังหวัด

อุบลราชธานี ประกอบดว้ยมาตรการป้องกนัแกไ้ขและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ดงัน้ี 

 2.1 มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในระยะเตรียมการ (ดังตารางท่ี 2-1) 

 2.2 ม าตรการป้องกันและแก้ไขผลกระท บ ส่ิงแวดล้อมในระยะดําเนินการ  (ดั งตารางท่ี  2-2  

และตารางท่ี 2-3) 

2.3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มของโครงการ (ดังตารางท่ี 2-4) 

 โดยได้เขา้ทาํการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

ในวนัท่ี 12-15 กุมภาพนัธ์ 2564 สามารถสรุปผลการปฏิบติัไดด้งัน้ี 
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โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง คําขอประทานบัตรที่ 2/2552 (ประทานบัตรที่ 31882/16156) 
ของบริษัท ศิลาน้ํายืน จํากัด  ซ่ึงต้ังอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตําบลบุเปือย อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี 

2.1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะเตรียมการ 

ตารางท่ี 2-1 สรุปมาตรการป้องกนั แก้ไขและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ัวไป 
 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
ม ี/ แนวทางแก้ไข ไม่ม ี

- ระยะเตรียมการทําเหมือง     

-    มีจุดรับเร่ืองราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดจากกิจกรรมการทํา

เหมืองแร่ และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในกรณีมีเร่ืองร้องเรียนจะต้องดาํเนินการแก้ไข

ทนัที 

- ไดจ้ดัทาํจุดร้องเรียนเพ่ือให้คนในชุมชนได้

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2-1 ตู้รับเร่ืองร้องเรียน 

- ระยะดําเนินการทําเหมืองและส้ินสุดการทําเหมือง 

1.  หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความ

เดือดร้อนรําคาญจากการดาํเนินโครงการ และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมืองแร่ หรือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มได้

ตรวจสอบแล้ว พบว่า ทางโครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํหนอจะตอ้งหยุดการทาํเหมืองโดยทันที แลว้แก้ไขเหตุ

แห่งความเดือดร้อนให้เสร็จส้ินก่อนท่ีจะดาํเนินการต่อไป 

 

-  ตั้ งแต่เร่ิมเปิดการทําเหมืองยงัไม่พบว่ามี

การร้องเรียนจากกิจกรรมของโครงการ 

  
 

 

 

 

 

 

 

12/02/2564 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปมาตรการป้องกนั แก้ไขและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ัวไป (ต่อ) 
 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

2. ทําการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีโครงการผ่านการทําเหมืองแร่ และพ้ืนท่ี

กิจกรรมต่อเน่ืองจากการทําเหมือง ตามแผนการฟ้ืนฟูในรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งรายงานผลการดาํเนินงานให้

สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และกรม

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ทุกปี 

- ทางโครงการไดน้าํเสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือง

แร่และสํานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากร ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มการรายงาน คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คร้ังท่ี 

2 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 คร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.

2563 และคร้ังท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 (ดงัภาคผนวกท่ี 4) 

   

3. ในกรณีท่ีโครงการมีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ

หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกรระทบส่ิงแวดล้อมตามท่ีได้เสนไวใ้นรายงาน

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้ให้โครงการ

ดาํเนินการ ดงัน้ี 

-  หากทางโครงการประสงค์ท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการทําเหมืองหรือ

เปล่ียนแปลงเพ่ิมเติมชนิดแร่หรือการดาํเนินงานท่ีแตกต่างไปจากท่ี

เสนอไวใ้นรายงานฯ ทางโครงการจกัไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว

อยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 

  

 

 

3.1 กรณีผูถื้อประทานบตัรมีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงแผนผงัการทาํ

เหมืองของโครงการ เช่น การขยายพ้ืนท่ีการทาํเหมือง การทาํเหมือง

ในพ้ืนท่ีกนัชน หรือทางนํ้าสาธารณะ ในระยะห่างน้อยกว่า 50 เมตร 

การทาํเหมืองแร่ประเภทโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

อย่างรุน แรง ตามป ระกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 13 สิงหาคม 2553 เป็นตน้ ให้จดัทาํรายงานของ

เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ เสนอคณะกรรมการผูช้าํนาญการ

พิจารณาถลุงหรือแต่งแร่ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดาํเนินการ

เปล่ียนแปลง 

1) กรณีผูถื้อประทานบตัรมีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงแผนผงัการ

ทาํเหมืองของโครงการ เช่น การขยายพ้ืนท่ีการทําเหมือง การทํา

เหมืองในพ้ืนท่ีกันชน หรือทางนํ้ าสาธารณะ ในระยะห่างน้อยกว่า 

50 เมตร การทําเหมืองแร่ป ระเภท โครงการท่ี อาจก่อให้ เกิด

ผล ก ระ ท บ ต่ อ ชุ ม ช น อ ย่าง รุน แ ร ง ต าม ป ระ ก าศ ก ร ะ ท ร วง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 13 สิงหาคม 2553 เป็น

ตน้ ให้จดัทาํรายงานของเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ เสนอ

คณะกรรมการผูช้ ํานาญการพิจารณาถลุงหรือแต่งแร่ พิจารณาให้

ความเห็นชอบก่อนดาํเนินการเปล่ียนแปลง 

 

 

  

3.2 กรณีไม่เขา้ข่ายการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ตาม 3.1 ให้แจง้

หน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาตโดยเคร่งครัด 

2) กรณีไม่เข้าข่ายการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ ตาม 1)  

ให้แจง้หน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาตโดยเคร่งครัด 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปมาตรการป้องกนั แก้ไขและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ัวไป (ต่อ) 
 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

3.2.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าว เกิดผลดีต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการท่ี

กาํหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับความ

เห็นชอบไวแ้ลว้ให้หน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาตรับจดแจง้ ให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายนั้น ๆต่อไปพร้อม

กบัให้สํานกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ

ทราบ 

2.1) ห า ก ห น่ ว ย ง า น ผู้ อ นุ มั ติ ห รื อ อ นุ ญ า ต เห็ น ว่ า ก า ร

เปล่ียนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่า หรือ

เทียบเท่ามาตรการท่ีกาํหนดไวใ้นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้ให้หน่วยงานผูอ้นุมติั

หรืออนุญาตรับจดแจง้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และเง่ือนไขท่ี

กาํหนดไวใ้นกฎหมายนั้น ๆต่อไปพร้อมกบัให้สํานักนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือทราบ 

   

3.2.2 หากหน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาตเห็นว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าว

อาจกระท บ ต่อสาระสํ าคัญ ใน รายงาน การวิเคราะห์ผลกระท บ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีได้รับความเห็นชอบไวแ้ลว้ ให้หน่วยงานผูอ้นุมติัหรือผู ้

อนุญาตจดัส่งรายงานการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้สํานักงานนโยบาย

แ ล ะ แ ผ น ท รั พ ย าก ร ธ ร ร ม ช าติ แ ล ะ ส่ิ งแ วด ล้อ ม  เพ่ื อ เส น อ ให้

คณะกรรมการผูช้ ํานาญการพิจารณารางานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม ด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ให้ความ

เห็นชอบประกอบก่อนการดาํเนินการเปล่ียนแปลง และเม่ือโครงการ

ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปล่ียนแปลงให้หน่วยงานผูอ้นุมัติ

หรืออนุญาตแจ้งผลการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้สํานักนโยบายและ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลม้เพ่ือทราบ 

2.2) หากหน่วยงานผูอ้นุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวอาจกระทบต่อสาระสําคัญในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้

หน่วยงานผูอ้นุมติัหรือผูอ้นุญาตจดัส่งรายงานการเปล่ียนแปลง

ดงักล่าวให้สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณา

รางานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ด้านเหมืองแร่และ

อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ให้ความเห็นชอบประกอบก่อน

การดาํเนินการเปล่ียนแปลง และเม่ือโครงการไดรั้บอนุมติัหรือ

อนุญาตให้มีการเปล่ียนแปลงให้หน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาต

แจ้งผลการเป ล่ียนแปลงดังกล่าวให้สํ านักน โยบ ายและ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือทราบ 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปมาตรการป้องกนั แก้ไขและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ัวไป (ต่อ) 
 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

4. ในระหว่างการทาํเหมือง หากพบโบราณวตัถุ ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ หรือ

โบราณ คดี จะต้องรายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปกรเข้าไป

ดาํเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี ทั้ งน้ี ในระหว่างการสํารวจจะต้องหยุดการทํา

เหมืองทันที  และหากพิสูจน์แล้ว พบว่าเป็นแหล่งท่ี มีความสําคัญทาง

ประวติัศาสตร์โบราณคดี ผูถื้อประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไม่มีขอ้เรียกร้องใด ๆ 

-  ในระหว่างการดาํเนินการทาํเหมืองยงัไม่พบวตัถุ

โบราณหรือร่องรอยของโบราณคดี 

 

  

 

 

5. รายงานผลการปฏิบติัตามาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและ

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มให้แก่ สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมืองแร่ทราบอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง พร้อมทั้งแสดงผลการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบุเปือย 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลสุขวฒันา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล

ตาโม สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอนํ้ ายืน วดัป่าคีรีบรรพต (วดัเกษตรสมบูรณ์) 

ประชาชนหมู่ท่ี 7 บา้นเกษตรสมบูรณ์ (ต.บุเปือย), หมู่ท่ี 7 บา้นศรีทอง (ต.เก่า

ขาม), หมู่ท่ี 9 บา้นหนองเทา (ต.โขง) และหมู่ท่ี 5 บา้นหนองอุดม (ต.โขง) ใน

ลักษณะป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ณ พ้ืนท่ีโครงการและแหล่งชุมชนท่ีพ้ืนท่ี

โครงการตั้งอยู ่ 

- ทางโครงการได้มอบ หมายให้  บ ริษัท  พัฒ น า

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร จํากัด ทําการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามเง่ือนไขขา้งตน้ 

ดงัรายละเอียดในบทท่ี 3 

- พร้อมทั้งเสนอรายงานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งได้

ทราบ 

  

 

 

 

 
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2.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะดําเนินการ 
 

ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะเตรียมการ 
 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

1.   ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

    

1.1.1  กําหนดตําแหน่งขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืน ท่ี

กิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน ได้แก่ พ้ืนท่ีทาํเหมือง พ้ืนท่ีเก็บ

กองเปลือกดินและเศษหิน คันทํานบดิน คูระบายนํ้ า 

สํานักงาน-บ้านพกั โรงซ่อม อาคารเก็บวตัถุระเบิด และ

เส้นทางขอนส่งแร่ เพ่ือปฏิบติัให้เป็นไปตามแผนผงัการทาํ

เหมืองของโครงการ โดยจะทาํการปรับหรือเปล่ียนแปลง

สภาพพ้ืนท่ีเดิมให้นอ้ยท่ีสุด  

- โครงการมีการกาํหนดตาํแหน่งขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการและ

พ้ืนท่ีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชดัเจน รวมทั้งมีการติดป้ายแสดง

ขอบเขตพ้ืนท่ีประทานบตัร 

 

 

 

 

 

  
 

ภาพท่ี 2-2 ป้ายแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีประทานบัตร 

1.1.2 กําหนดพ้ืนท่ีเว้นเขตไม่ทําเหมืองห่างจากสาธารณะ

ประโยชน์ (ถนนสายบา้นเกษตรสมบูรณ์-บา้นหนองทพั) 

ทางด้านทิศตะวนัออก ในช่วงหลกัหมุดท่ี 1-2 และ 14-15 

และถนนส่วนบุคคลของ บจก. มรรคาสาธิต ทางดา้นทิศใต้

ต่อเน่ืองมาทิศตะวนัตก ในช่วงหลักหมุดท่ี 5-9 ห่างจาก

ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการในระยะ 50 เมตร รวมทั้งพ้ืนท่ีเวน้

เขตไม่ทาํเหมืองแร่จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการในช่วงหลกั

หมุดท่ี 2-5 และ 10-14 ในระยะ 10 เมตร พร้อมทั้งปลูกพืช

คลุมดินตระกูลถัว่และพนัธ์ุไมยื้นตน้โตเร็วแบบผสมผสาน

ในพ้ืนท่ีดังกล่าว เช่น ประดู่ ขี้ เหล็ก คูณ กระถินเทพา 

กระถินณรงค ์และพญาสัตบรรณ เป็นตน้  

-  มีการเวน้ระยะแนวเขตพ้ืนท่ีไม่ทาํเหมือง ห่างจากสาธารณะ

ประโยชน์ (ถนนสายบา้นเกษตรสมบูรณ์-บา้นหนองทพั) 

ทางด้านทิศตะวนัออก ในช่วงหลกัหมุดท่ี 1-2 และ 14-15 

และถนนส่วนบุคคลของ บจก. มรรคาสาธิต ทางดา้นทิศใต้

ต่อเน่ืองมาทิศตะวนัตก ในช่วงหลักหมุดท่ี 5-9 ห่างจาก

ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการในระยะ 50 เมตร รวมทั้งพ้ืนท่ีเวน้

เขตไม่ทาํเหมืองแร่จากขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการในช่วงหลกั

หมุดท่ี 2-5 และ 10-14 ในระยะ 10 เมตร พร้อมทั้งปลูกพืช

คลุมดินตระกูลถัว่และพนัธ์ุไมยื้นตน้โตเร็วแบบผสมผสาน

ในพ้ืนท่ีดังกล่าว เช่น ประดู่ ขี้ เหล็ก คูณ กระถินเทพา 

กระถินณรงค ์และพญาสัตบรรณ เป็นตน้ 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2-3 เว้นระยะแนวเขตพ้ืนท่ีไม่ทําเหมือง 

 

12/02/2564 
 

12/02/2564 
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ตารางท่ี 2-2 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะเตรียมการ 
 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

1.1.3 ให้ปลูกพืชคลุมดินและไมยื้นตน้บริเวณพ้ืนท่ีว่างเปล่าไม่

มีกิจกรรมอื่นใด เช่น ประดู่ ขี้ เหล็ก คูณ กระถินเทพา 

กระถินณรงค ์และพญาสัตบรรณ เป็นตน้ 

- ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นบริเวณพ้ืนท่ีว่างเปล่าไม่มี

กิจกรรมอื่นใด เช่น ประดู่  ขี้ เหล็ก คูณ  กระถินเทพา 

กระถินณรงค ์และพญาสัตบรรณ เป็นตน้ 

  

 

 

1.1.4 จดัสร้างคนัทาํนบดิน ขนาดความกวา้งของฐานประมาณ 

8.0 เมตร สู ง 2 .0  เมตร และสั น คัน ทําน บ ดิน ก ว้าง

ประมาณ 4.0 เมตร และชุดคูระบายนํ้ า ขนาดความกวา้ง

ของท้องร่องประมาณ  1.0 เมตร ลึก 2.0 เมตร และ

ด้านบนกวา้งประมาณ 5.0 เมตร บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ี

โครงการ รอบพ้ืนท่ีทําเหมือง และรอบพ้ืนท่ีกองเก็บ

เปลือกดินและเศษหิน พร้อมทั้ งปลูกพืชคลุมดิน เช่น 

หญา้แฝก พืชตระกูลถัว่และไมยื้นตน้ เช่น ประดู่ ขี้ เหล็ก 

คูณ กระถินเทพา กระถินณรงค ์และพญาสัตบรรณ เป็น

ตน้ บนคนัทาํนบดิน 

- จัดสร้างคนัทาํนบดิน ขนาดความกวา้งของฐานประมาณ 

8.0 เมตร สูง 2.0 เมตร และสันคนัทาํนบดินกวา้งประมาณ 

4.0 เมตร และชุดคูระบายนํ้า ขนาดความกวา้งของทอ้งร่อง

ประมาณ  1.0 เมตร ลึก  2 .0 เมตร และด้าน บน กว้าง

ประมาณ 5.0 เมตร บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ รอบ

พ้ืนท่ีทาํเหมือง และรอบพ้ืนท่ีกองเก็บเปลือกดินและเศษ

หิน พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญา้แฝก พืชตระกูลถัว่

และไมยื้นตน้ เช่น ประดู่ ขี้ เหล็ก คูณ กระถินเทพา กระถิน

ณรงค ์และพญาสัตบรรณ เป็นตน้ บนคนัทาํนบดิน 

  

 

 

  
 

ภาพท่ี 2-4 แนวคันทํานบดินรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
 

 
 

ภาพท่ี 2-5 คูระบายนํ้ารอบพ้ืนท่ีโครงการ 

1.1.5 จดัเตรียมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการทาํเหมืองให้พร้อม

ก่อนท่ีจะเร่ิมดาํเนินการทาํเหมือง 

-จดัเตรียมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการทาํเหมืองให้พร้อม

ก่อนท่ีจะเร่ิมดาํเนินการทาํเหมือง 

  

 

 

 
 
 

12/02/2564 
 

12/02/2564 
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ตารางท่ี  2-2 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ) 
 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

1.1.6 เลือกช่วงเวลาท่ีไม่มีฝนตกในการดาํเนินการเตรียม

พ้ืนท่ีรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือหลีกเล่ียงการกัด

เซาะและพงัทลายของหนา้ดิน 

- ไม่ดําเนินการในระยะท่ีมีฝนตก เพ่ือหลีกเล่ียงการ 

กดัเซาะและพงัทลายของหนา้ดิน 

  

 

 

1.2 คุณภาพอากาศ    
 

  
 

 ก. พ้ืนท่ีทาํเหมือง 

1. ปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก พืชตระกูลถั่วและ 

ไม้ยืน ต้น ท่ี มีอยู่ใน ท้องถ่ิน  เช่น  ประดู่  ขี้ เหล็ก คูณ 

กระถินเทพา กระถินณรงค์ และพญาสัตบรรณ เป็นตน้ 

หรือพนัธ์ุไมช้นิดอื่นตามความเหมาะสมบนคนัทาํนบดิน 

เพ่ือเป็นแนวป้องกนัลม และเป็นตวักรองฝุ่ นละอองใน

พ้ืนท่ีทาํเหมืองออกสู่ภายนอก 

 

- ปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญา้แฝก พืชตระกูลถัว่และไมยื้น

ต้นท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน เช่น ประดู่ ขี้ เหล็ก คูณ กระถิน

เทพา กระถินณรงค์ และพญาสัตบรรณ เป็นตน้ หรือ

พนัธ์ุไม้ชนิดอื่นตามความเหมาะสมบนคันทาํนบดิน 

เพ่ือเป็นแนวป้องกนัลม และเป็นตวักรองฝุ่ นละอองใน

พ้ืนท่ีทาํเหมืองออกสู่ภายนอก 

  

 

2. ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วแบบผสมผสานในพ้ืนท่ีเวน้เขต

หรือไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํเหมือง เช่น ประดู่ ขี้ เหลก็ คูณ 

กระถินเทพา กระถินณรงค์ และพญาสัตบรรณ เป็นตน้ 

เพ่ือเป็นตัวกรองฝุ่ นละอองในพ้ืนท่ีทําเหมืองออกสู่

ภายนอก 

- ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วแบบผสมผสานในพ้ืนท่ีเวน้เขต

หรือไม่เก่ียวข้องกับการทาํเหมือง เช่น ประดู่ ขี้ เหล็ก 

คูณ กระถินเทพา กระถินณรงค์ และพญาสัตบรรณ  

เป็นตน้ เพ่ือเป็นตวักรองฝุ่ นละอองในพ้ืนท่ีทาํเหมือง

ออกสู่ภายนอก 

  

 

 

  
 

ภาพท่ี 2-6 การปลูกไม้โตเร็วรอบแปลงประทานบัตร 
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ข. เส้นทางลาํเลียงแร่  

- พฒันาเส้นทางลาํเลียงแร่ภายในพ้ืนท่ีโครงการให้เป็นถนนหิน

บดอดัแน่น พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้ใชง้านไดดี้อยู่

เสมอ หากเกิดการชํารุดเสียหายต้องดําเนินการซ่อมแซม

เส้นทางดงักล่าวทนัที 

 

- พัฒนาเส้นทางลาํเลียงแร่ภายในพ้ืนท่ีโครงการให้

เป็นถนนหินบดอดัแน่น พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพ

เส้นทางให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดการชํารุด

เสียหายต้องดาํเนินการซ่อมแซมเส้นทางดังกล่าว

ทนัที 

  
 
 

 

  
 

ภาพท่ี 2-7 เส้นทางลําเลียงแร่ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

ให้เป็นถนนหินบดอัดแน่น 

1.3  ระดับเสียง 

1. กาํหนดเวลาในการทาํเหมืองช่วงกลางวนัให้ชดัเจน ตั้งแต่เวลา 

08.00-17.00 น. และไม่มีการดาํเนินกิจกรรมทาํเหมืองใด ๆใน

เวลากลางคืน 

 

- ไม่มีการดําเนินกิจกรรมทําเหมืองใด ๆในเวลา

กลางคืน 

  

 

 

 

2. ปลูกพืชคลุมดินและพนัธ์ุไมยื้นตน้ตามความเหมาะสมบนคนั

ทํานบดินรอบพ้ืนท่ีทําเหมือง เพ่ือลดระดับเสียงจากพ้ืนท่ี

โครงการออกสู่ภายนอก 

 - ป ลูกพืชคลุมดิน และพัน ธ์ุไม้ยืน ต้น ตามความ

เหมาะสมบนคนัทาํนบดินรอบพ้ืนท่ีทาํเหมือง เพ่ือ

ลดระดบัเสียงจากพ้ืนท่ีโครงการออกสู่ภายนอก 

  

 
 

3. ตรวจสอบสภาพเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆให้มีสภาพท่ี

สมบูรณ์ และสามารถใช้งานไดดี้ตามสภาพปกติ ทั้งน้ี เพ่ือลด

เสียงจากเคร่ืองจกัรขณะทาํงาน 

- ตรวจสอบสภาพเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆให้มี

สภาพท่ีสมบูรณ์ และสามารถใชง้านไดดี้ตามสภาพ

ปกติ ทั้งน้ี เพ่ือลดเสียงจากเคร่ืองจกัรขณะทาํงาน 

  

 

 

  
 

ภาพท่ี 2-8 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ มีสภาพท่ีสมบูรณ์ 
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1.4 การใช้วัตถุระเบิด 

1. ติดป้ายเตือนเขตการใช้วตัถุระเบิด พร้อมทั้ งระบุเวลาการทํา

ระเบิดให้เห็นอย่างชดัเจน ในบริเวณริมถนนบา้นเกษตรสมบูรณ์-

บ้านหนองทัพ และบริเวณถนนหินบดอัดแน่นส่วนบุคคลของ 

บจก.มรรคาสาธิต รวมทั้ งบริเวณชุมชนใกล้เคียงท่ีอาจได้รับ

ผลกระทบจากการวตัถุระเบิด 

 

- ติดป้ายเตือนเขตการใชว้ตัถุระเบิด พร้อมทั้งระบุเวลา

การทาํระเบิดให้เห็นอย่างชัดเจน ในบริเวณริมถนน

บา้นเกษตรสมบูรณ์-บา้นหนองทพั และบริเวณถนน

หินบดอัดแน่นส่วนบุคคลของ บจก.มรรคาสาธิต 

รวมทั้งบริเวณชุมชนใกลเ้คียงท่ีอาจได้รับผลกระทบ

จากการวตัถุระเบิด  

  

 

 

  

 
 

ภาพท่ี 2-9 ป้ายสัญญาณเตือนการระเบิดหน้าเหมือง 
 

 

2. กาํหนดช่วงเวลาการระเบิดแร่ โดยทาํการระเบิดแร่ได้วนัละ 1 

คร้ัง ในช่วงบ่ายเวลา 16.00-17.00 น.  

- ทําการระเบิดแร่ได้วนัละ 1 คร้ัง ในช่วงบ่ายเวลา 

16.00-17.00 น. 

  

 

 

3.  จกัสร้างคนัทาํนบดินโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการและรอบพ้ืนท่ีทาํ

เหมืองขนาดความกวา้งของฐานประมาณ 8.0 เมตร สูง 2.0 เมตร 

และสันคนัทาํนบด้านกวา้ง 4.0 เมตร พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน 

เช่น หญา้แฝก พืชตระกูลถัว่และไมยื้นตน้ เช่น ประดู่ ขี้ เหล็ก คูณ 

กระถินเทพา กระถินณรงค ์และพญาสัตบรรณ เป็นต้น บนคัน

ทํานบดิน เพ่ือป้องกันการปลิวกระเด็นของเศษหินมาจากการ

ระเบิดต่อถนนหินบดอดัแน่นส่วนบุคคลของ บจก.มรรคาสาธิต 

และส่ิงแวดลอ้มใกลเ้คียงต่อถนนหินบดอดัแน่นส่วนบุคคลของ 

บจก.มรรคาสาธิต และส่ิงแวดลอ้มใกลเ้คียง 

- สร้างคันทํานบดินโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการและรอบ

พ้ืนท่ีทาํเหมืองขนาดความกวา้งของฐานประมาณ 8.0 

เมตร สูง 2.0 เมตร และสันคันทํานบด้านกวา้ง 4.0 

เมตร พร้อมทั้ งปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก พืช

ตระกูลถั่วและไม้ยืนต้น  เช่น  ประดู่ ขี้ เหล็ก คูณ 

กระถินเทพา กระถินณรงค์ และพญาสัตบรรณ เป็น

ตน้ บนคนัทาํนบดิน เพ่ือป้องกนัการปลิวกระเด็นของ

เศษหินมาจากการระเบิดต่อถนนหินบดอดัแน่นส่วน

บุคคลของ บจก.มรรคาสาธิต และส่ิงแวดล้อม

ใกลเ้คียง 

  
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 กระถินณรงค ์และพญาสัตบรรณ เป็นตน้ บนคนั

ทาํนบดิน เพ่ือป้องกนัการปลิวกระเด็นของเศษ

หินมาจากการระเบิดต่อถนนหินบดอดัแน่นส่วน

บุคคลของ บจก.มรรคาสาธิต และส่ิงแวดล้อม

ใกลเ้คียง 

   

1.5  อุทกวิทยาและคุณภาพนํ้า     

1. สร้างคันทํานบดินโดยรอบพ้ืนท่ีทําเหมือง ขนาดกวา้งท่ีฐาน

ประมาณ 8.0 เมตร สูงประมาณ 2.0 เมตร และสันคันทํานบ

กวา้งประมาณ 4.0 เมตร พร้อมทั้งปลุกพืชคลุมดินและไมยื้นตน้ 

และขุดคูระบายนํ้าไวด้า้นในคนัทาํนบ ขนาดทอ้งร่องกวา้ง 1.0 

เมตร เพ่ือป้องกนัการชะลา้งตะกอนดินลงสู่พ้ืนท่ีขา้งเคียง 

- สร้างคนัทาํนบดินโดยรอบพ้ืนท่ีทาํเหมือง ขนาด

กวา้งท่ีฐานประมาณ 8.0 เมตร สูงประมาณ 2.0 

เมตร และสันคนัทาํนบกวา้งประมาณ 4.0 เมตร 

พร้อมทั้งปลุกพืชคลุมดินและไมยื้นตน้ และขดุคู

ระบายนํ้าไวด้า้นในคนัทาํนบ ขนาดทอ้งร่อง

กวา้ง 1.0 เมตร เพ่ือป้องกนัการชะลา้งตะกอน

ดินลงสู่พ้ืนท่ีขา้งเคียง 

  

 

 

2. ขดุบ่อดกัตะกอน เพ่ือรองรับนํ้าจากพ้ืนท่ีเก็บกองเปลือกดินและ

เศษหิน จาํนวน 1 บ่อ ขนาดความกวา้งและความยาว 45 เมตร 

ลึก 3 เมตร โดยก่อนสูบนํ้ าไปใช้ประโยชน์จะตอ้งพกันํ้าในบ่อ

ตกตะกอนเป็นนํ้าใสก่อน 

- ขดุบ่อดกัตะกอน เพ่ือรองรับนํ้าจากพ้ืนท่ีเก็บกอง

เปลือกดินและเศษหิน จาํนวน 1 บ่อ ขนาดความ

กว้างและความยาว 45 เมตร ลึก 3 เมตร โดย

ก่อนสูบนํ้ าไปใช้ประโยชน์จะตอ้งพกันํ้ าในบ่อ

ตกตะกอนเป็นนํ้าใสก่อน 

  

 

 

  
 

ภาพท่ี 2-10 บ่อดักตะกอน 
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ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 

2.1 กาํหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีตอ้งใชใ้นการดาํเนินการทาํเหมือง โดยการแสดง

สัญลักษณ์หรือป้ายให้เห็นอย่างชัดเจน โดยระบุข้อความท่ีป้ายว่า 

“บริษทั ศิลานํ้ ายืน จาํกดั ไดรั้บอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีแห่งน้ีตามกฎหมาย

ว่าดว้ยการป่าไมแ้ลว้” 

 

- กํ าห น ด ข อ บ เข ต พ้ื น ท่ี ท่ี ต้ อ ง ใช้ ใน ก า ร

ดาํเนินการทาํเหมือง โดยการแสดงสัญลกัษณ์

หรือป้ายให้เห็นอยา่งชดัเจน โดยระบุขอ้ความ

ท่ีป้ายว่า “บริษัท ศิลานํ้ ายืน  จํากัด ได้รับ

อนุญาตให้ใชพ้ื้นท่ีแห่งน้ีตามกฎหมายว่าดว้ย

การป่าไมแ้ลว้ 

  
 
 

 

 

ภาพท่ี 2-11 ป้ายระบุว่าได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนท่ีแห่งนี้

ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้แล้ว 

2.2 ติดป้ายเตือน “ห้ามจุดไฟเผาป่า” หรือ “ห้ามล่าสัตวป่์า” ในบริเวณพ้ืนท่ี

ท่ีมองเห็นได้ชัดเจน ทั้ งในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

รวมถึงดูแลให้พนกังานปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

- ติดป้ายเตือน “ห้ามจุดไฟเผาป่า” หรือ “ห้ามล่า 

สัตวป่์า” ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมองเห็นได้ชดัเจน  

ทั้งในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

รวมถึงดูแลให้พนักงาน ปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด 

  
 

 

 
 

ภาพท่ี 2-12 ติดป้ายเตือน “ห้ามจุดไฟ” 

 

2.3 อบรมช้ีแจงพนักงานมิให้บุกรุกหรือกระทําการใด ๆ ท่ีจะก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อตน้ไมใ้นบริเวณใกลเ้คียงท่ีไม่เก่ียวขอ้ง รวมถึงสัตวป่์า

ทุกชนิดท่ีพบในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและใกลเ้คียง 

- อบรมช้ีแจงพนักงานมิให้บุกรุกหรือกระทํา

การใด ๆ ท่ีจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ

ต้น ไม้ใน บ ริเวณ ใกล้เคี ยง ท่ี ไม่ เก่ียวข้อ ง 

รวมถึงสัตว์ป่าทุกชนิดท่ีพบในบริเวณพ้ืนท่ี

โครงการและใกลเ้คียง 

  
 

 

12/02/2564 
 

12/02/2564 
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ตารางท่ี  2-2 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ) 
 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.1 การคมนาคม 

ก. รถบรรทุกและพนักงานขับรถบรรทุก 

-  จดัอบรมและแนะนําพนักงานขบัรถบรรทุกแร่ทุกคนให้ขับรถ

ดว้ยความระมดัระวงั มีมารยาทท่ีดีในการใชถ้นน และปฏิบติัตาม

กฎจราจรอยา่งเคร่งครัด 

 

 

 

- จดัอบรมและแนะนาํพนกังานขบัรถบรรทุกแร่ทุกคน

ให้ขบัรถด้วยความระมดัระวงั มีมารยาทท่ีดีในการ

ใชถ้นน และปฏิบติัตามกฎจราจรอยา่งเคร่งครัด 

  
 
 
 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2-13 การปิดคลุมท้ายรถบรรทุก 

ข. ประชาชนผู้ใช้ถนน และอยู่ใกล้เส้นทางขนส่งแร่ 

1. จดัทาํป้ายเตือนภยัให้ระวงัรถบรรทุกและป้ายชะลอความเร็วรถ 

บริเวณริมทางหลวงจงัหวดั อบ.3156 ช่วงก่อนถึงทางเขา้สู่ถนน

สายบา้นเกษตรสมบูรณ์-บา้นหนองทพั โดยให้มีระยะห่างดา้นละ 

50, 100 และ 200 ม. 

 

- จดัทาํป้ายเตือนภยัให้ระวงัรถบรรทุกและป้ายชะลอ

ความเร็วรถ บริเวณริมทางหลวงจังหวดั อบ.3156 

ช่วงก่อนถึงทางเขา้สู่ถนนสายบา้นเกษตรสมบูรณ์-

บ้านหนองทัพ โดยให้มีระยะห่างด้านละ 50, 100 

และ 200 ม. 

  

 

 

  
 

 
 

ภาพท่ี 2-14 ป้ายเตือนภัยให้ระวังรถบรรทุก 

2. จดัทาํป้ายเตือน โยระบุความเร็วของรถบรรทุกไม่เกิน 30 กม./ชม. 

บริเวณถนนสายบา้นเกษตรสมบูรณ์-บา้นหนองทพั เพ่ือควบคุม

ความเร็วรถบรรทุกท่ีว่ิงผ่านถนนดงักล่าว ให้ดาํเนินการทุกช่วง 

100 เมตร จากปากทางบริเวณท่ีแยกจากทางหลวงจังหวดั อบ.

3158 จนถึงทางแยกเขา้พ้ืนท่ีโครงการ 

-  จัดทําป้ ายจํากัดความเร็วรถบรรทุก ไม่เกิน  20   

กม./ชม. สําหรับรถท่ีว่ิงเข้า-ออกโครงการ เพ่ือให้

รถบรรทุกท่ีว่ิงเขา้-ออกโครงการมีความระมดัระวงั

มากขึ้น 

  

 

 

  
 

ภาพท่ี 2-15 ป้ายจํากัดความเร็วรถบรรทุก  

ไม่เกิน 20  กม./ชม. 

12/02/2564 
 

12/02/2564 
 

12/02/2564 
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ตารางท่ี  2-2 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ) 
 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

3. ติดป้ายแสดงขอ้มูลเบอร์โทรหรือสถานท่ีไวด้า้นขา้งรถบรรทุกแร่ของ

โครงการท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือให้ประชาชนสามารถ

ติดต่อกบัโครงการหรือแจง้ขอ้ร้องเรียนไดโ้ดยสะดวก 

- ติดป้ายแสดงขอ้มูลเบอร์โทรหรือสถานท่ีไวด้า้นขา้งรถบรรทุกแร่ของ

โครงการท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

  

 
 

4. จดัทาํป้ายห้ามรถบรรทุกว่ิง ในเวลา 07.00-09.00 น. และ 15.00-17.00 

น. บริเวณทางหลวงจงัหวดั อ. 3156 เน่ืองจากช่วงน้ีเป็นช่วงเวลาท่ี

โรงเรียนเขา้และเลิกเรียน เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในการใชถ้นน 

- จดัทาํป้ายห้ามรถบรรทุกว่ิง ในเวลา 07.00-09.00 น. และ 15.00-17.00 

น. บริเวณทางหลวงจงัหวดั อ. 3156 เน่ืองจากช่วงน้ีเป็นช่วงเวลาท่ี

โรงเรียนเขา้และเลิกเรียน เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในการใชถ้นน 

  

 
 

ค. เส้นทางคมนาคม 

1. สนับสนุนงบประมาณในการดาํเนินโครงการพฒันาและปรับปรุง

สภาพเส้นทางลูกรัง (สายบ้านเกษตรสมบูรณ์-บ้านหนองทัพ) จาก

ถนนคอนกรีตปัจจุบนัท่ีมีอยู่แลว้ภายในชุมชนเช่ือมต่อไปจนถึงปาก

ทางเขา้เขตพ้ืนท่ีโครงการ ระยะทางประมาณ 300 เมตร ให้เป็นถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรบริหารส่วน

ตาํบลบุเปือย 

 

- สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุง

สภาพเส้นทางลูกรัง (สายบ้านเกษตรสมบูรณ์-บ้านหนองทัพ) จาก

ถนนคอนกรีตปัจจุบนัท่ีมีอยู่แลว้ภายในชุมชนเช่ือมต่อไปจนถึงปาก

ทางเขา้เขตพ้ืนท่ีโครงการ ระยะทางประมาณ 300 เมตร ให้เป็นถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรบริหารส่วน

ตาํบลบุเปือย 

  
 
 

 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม   

    

1. จ้างแรงงานท้องถ่ินให้มากท่ีสุด โดยพิจารณาจากประชาชนบ้าน

เกษตรสมบูรณ์  ห มู่ ท่ี  7 ก่อนเป็นอันดับแรก โดยคัดเลือกตาม

ความสามารถและความชํานาญ พร้อมทั้ งประกาศให้ประชาชน

รับทราบ 

- จ้างแรงงานท้องถ่ินให้มากท่ีสุด โดยพิจารณาจากประชาชนบ้าน

เกษตรสมบูรณ์ หมู่ท่ี 7 ก่อนเป็นอนัดบัแรก  

   

2. กําหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีชัดเจนและเข้มงวด เพ่ือควบคุม

พนักงานมิให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนภายในชุมชน และ

หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมท่ีจะตามมา 

- กําหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีชัดเจนและเข้มงวด เพ่ือควบคุม

พนักงานมิให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนภายในชุมชน และ

หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมท่ีจะตามมา 

   
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ตารางท่ี  2-2 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ) 
 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์ โดยมีตัวแทนจาก 3 ฝ่าย 

ได้แก่ โครงการ ชุมชน และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อ เพ่ือทํา

หน้าท่ีประชาสัมพนัธ์โครงการ สร้างความสัมพนัธ์ยินดีกบัชุมชน 

ตรวจสอบขอ้ร้องเรียน และตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

 

 - แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์ โดยมี

ตวัแทนจาก 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ โครงการ ชุมชน และ

หน่วยงานราชการท่ี เก่ียวข้อ เพ่ือทําหน้าท่ี

ประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างความสัมพนัธ์

ยินดีกับชุมชน ตรวจสอบข้อร้องเรียน และ

ตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั

และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

  
 

 

2. จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการขนาดใหญ่ โดย

แสดงขอ้ความ หมายเลขประทานบตัร เน้ือท่ี ระยะเวลาทาํเหมือง 

และผู้รับผิดชอบไว้ด้านหน้าโครงการ หรือบริเวณท่ีสามารถ

มองเห็นไดง้่าย 

- จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์รายละเอียดโครงการ

ขน าดใหญ่  โดยแส ดงข้อความ หมายเลข

ประทานบตัร เน้ือท่ี ระยะเวลาทาํเหมือง และ

ผูรั้บผิดชอบไวด้า้นหน้าโครงการ หรือบริเวณ

ท่ีสามารถมองเห็นไดง้่าย 

  

 

 

  
 

ภาพท่ี 2-16 ป้ายประชาสัมพันธ์ 

รายละเอียดโครงการ 

3. จดัทาํกล่องรับเร่ืองร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นไวใ้นสถานท่ี

ชุมชนบ้านเกษตรสมบูรณ์ บ้านศรีทอง บ้านหนองอุดม และบา้น

หนองเทาท่ีเขา้ถึงได้ง่าย เช่น ท่ีทาํการผูใ้หญ่บา้น ศาลาประชาคม

หมู่บา้น เป็นตน้ พร้อมทั้งหมัน่ไปเปิดกล่องรับเร่ืองร้องเรียน 

- จัดทํากล่องรับเร่ืองร้องเรียนและแสดงความ

คิดเห็นไวใ้นสถานท่ีชุมชนบา้นเกษตรสมบูรณ์ 

บ้านศรีทอง บ้านหนองอุดม และบ้านหนอง

เทาท่ีเขา้ถึงไดง้่าย 

  

 

 

 
 

12/02/2564 
 



โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต ์เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
คาํขอประทานบตัรท่ี 2/2552  (ประทานบตัรท่ี 31882/16156) ของบริษทั ศิลานํ้ายืน จาํกดั 
 

E:\รายงานโครงการเหมืองแร่ 2564\Ubon_บรืษทั ศิลานํ้ายืน จาํกดั\January-June 2021\บทท่ี 2.docx                                                                                                                                หนา้ท่ี 2-16 

ตารางท่ี  2-2 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ) 
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4.3 การสาธารณสุข 

-   จัดตั้ งกองทุนเฝ้าระวงัภาวะสุขภาพของปะชาชน โดยจัดสรร

งบประมาณเข้ากองทุนฯ ในเดือนแรกของทุก ๆปี ปีละ 100,000 

บท ตลอดอายุประทานบตัร เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเฝ้าระวงัภาวะ

สุขภาพชุมชนของหน่วยงานสาธารสุขใกลเ้คียงพ้ืนท่ีโครงการ ทั้งน้ี 

การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทาง

ปฏิบติัท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่กาํหนด 

 

- จัดตั้ งก อ งทุ น เฝ้ าระ วังภ าวะ สุ ข ภ าพ ข อ ง 

ปะชาชน โดยจดัสรรงบประมาณเขา้กองทุนฯ 

ในเดือนแรกของทุก ๆปี ปีละ 100,000 บท 

ตลอดอายุประทานบัตร และจัดตั้ งกองทุน

พัฒ น าห มู่ บ้ าน โ ด ย ร อ บ พ้ื น ท่ี เห มื อ งแ ร่  

(ดังภาคผนวกท่ี 5-6) 

  

 

 

 

4.4  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานใน

ขณะท่ีปฏิบติังานอยู่ในพ้ืนท่ีหนา้เหมือง เช่น เคร่ืองกรองฝุ่ น ผา้ปิด

จมูก ท่ีอุดหู หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั และแว่นตานิรภยั เป็นตน้ 

 

-  ทางโครงการมีการจัดหาอุปกรณ์ ป้องกัน

อนัตรายส่วนบุคคลให้พนกังานครบทุกคน 

  

 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 2-17 การสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 

ส่วนบุคคล 
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ภาพประกอบมาตรการ 
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2. อบรมเพ่ือให้ความรู้แก่พนักงานตามลักษณะของงานในเร่ือง 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน พร้อมทั้งแนะนาํถึง

วิธีการทาํงานและการใชเ้คร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ อยา่งถูกวิธี 

- อบรมเพ่ือให้ความรู้แก่พนักงานตามลักษณะ

ข อ งงาน ใน เร่ือ งอ าชี วอ น ามัยแ ล ะ ค วาม

ปลอดภัยในการทํางาน พร้อมทั้ งแนะนําถึง

วิธีการทํางานและการใช้เคร่ืองจักรอุปกรณ ์

ต่าง ๆ อยา่งถกูวิธี 

  

 

3. จดัหานํ้าด่ืมนํ้าใชท่ี้สะอาด รวมถึงท่ีพกัอาศยั ท่ีรับประทานอาหาร

และห้องสุขาท่ีถูกสุขลกัษณะไวบ้ริการคนงานอยา่งเพียงพอ 

-  มีการจัดหานํ้ าด่ืมนํ้ าใช้ท่ีสะอาด รวมถึงท่ีพัก

อาศยั ท่ีรับประทานอาหารและห้องสุขาท่ีถูก

สุขลกัษณะไวบ้ริการคนงานอยา่งเพียงพอ 

   

  
 

ภาพท่ี 2-18 จัดหานํ้าด่ืมท่ีสะอาด 
 

  
 

ภาพท่ี 2-19 ห้องสุขาท่ีถูกสุขลักษณะ 

 

 
 

12/02/2564 
 

12/02/2564 
 



โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต ์เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
คาํขอประทานบตัรท่ี 2/2552  (ประทานบตัรท่ี 31882/16156) ของบริษทั ศิลานํ้ายืน จาํกดั 
 

E:\รายงานโครงการเหมืองแร่ 2564\Ubon_บรืษทั ศิลานํ้ายืน จาํกดั\January-June 2021\บทท่ี 2.docx                                                                                                                                หนา้ท่ี 2-18 

ตารางท่ี  2-2 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะเตรียมการ (ต่อ) 
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4. จัดเตรียมอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆท่ีพร้อมใช้ในการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน้ไวใ้ห้พร้อม 

-  มีการจัดเตรียมอุปกรณ์  และเคร่ืองมือปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน้เพ่ือช่วยเหลือคนงานไดอ้ย่าง

ทนัท่วงที 

   
 

  
 

ภาพท่ี 2-20 เคร่ืองมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิงไวต้ามจุดต่าง ๆ ของ

โครงการ  

 

  
 

 
 

ภาพท่ี 2-21 ติดต้ังถังเคมีดับเพลิงในพ้ืนท่ีโครงการ 
 

 - โครงการมีการกําหนดจุดนัดพบท่ีปลอดภัย 

(จุดรวมพล) ตามแผนการฝึกซ้อมดบัเพลิง และ

การปฏิบติัตามแผนป้องกนัและระงบัเพลิงไหม้

แก่พนกังาน 

  
 

 
 

ภาพท่ี 2-22 จุดนัดพบท่ีปลอดภัย (จุดรวมพล) 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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5. กาํหนด กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีจะนาํมาใชเ้พ่ือลดอุบติัเหตุจากการทาํงาน 

และมอบหมายให้หวัหนา้งานเป็นผูรั้บผิดชอบตรวจสอบดูแลการทาํงานอยา่ง

เคร่งครัด เพ่ือให้มีการใชเ้คร่ืองมือท่ีถูกวิธี  

- กาํชบัให้พนกังานขบัรถเพ่ิมความ

ระมดัระวงัเม่ือขบัรถผา่นชุมชน 

  

 

4.5 ประวัติศาสตร์และสุนทรียภาพ 

- กาํหนดตาํแหน่งขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ พ้ืนท่ีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํ

เหมือง และพ้ืนท่ีกนัเขตไม่ทาํเหมืองหรือกิจกรรมอื่นใดให้ชดัเจน เพ่ือ

ปรับเปล่ียนสภาพพ้ืนท่ีเติมให้นอ้ยท่ีสุด 

 

- กาํหนดตาํแหน่งขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 

พ้ืนท่ีกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํเหมือง 

และพ้ืนท่ีกนัเขตไม่ทาํเหมืองหรือกิจกรรม

อื่นใดให้ชดัเจน เพ่ือปรับเปล่ียนสภาพ

พ้ืนท่ีเติมให้นอ้ยท่ีสุด 

  
 

 

 

4.6 ทัศนียภาพ 

-  สร้างคนัทาํนบดินรอบพ้ืนท่ีโครงการและรอบพ้ืนท่ีทาํเหมือง พร้อมทั้งปลูก

พืชคลุมดิน เช่น หญา้แฝก พืชตระกูลถัว่และไมยื้นตน้ เช่น ประดู่ ขี้ เหล็ก คูณ 

กระถินเทพา กระถินณรงค ์และพญาสัตบรรณ เป็นตน้ บนคนัทาํนบดิน ทั้งน้ี 

เพ่ือช่วยบดบงัทศันียภาพบริเวณพ้ืนท่ีทาํเหมืองและเสริมสร้างภูมิทศัน์ท่ีดีให้กบั

โครงการ 

 

 - สร้างคนัทาํนบดินรอบพ้ืนท่ีโครงการ

และรอบพ้ืนท่ีทาํเหมือง พร้อมทั้งปลูกพืช

คลุมดิน เช่น หญา้แฝก พืชตระกูลถัว่และ

ไมยื้นตน้ เช่น ประดู่ ขี้ เหลก็ คูณ กระถิน

เทพา กระถินณรงค ์และพญาสัตบรรณ 

เป็นตน้ บนคนัทาํนบดิน ทั้งน้ี เพ่ือช่วยบด

บงัทศันียภาพบริเวณพ้ืนท่ีทาํเหมืองและ

เสริมสร้างภูมิทศัน์ท่ีดีให้กบัโครงการ 

  
 
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1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1  ลักษณะภูมิประเทศ 

   

 

 

  
 
 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 2-23 ลักษณะหน้าเหมือง 

1.1.1  เร่ิมเปิดทาํเหมืองตามแผนผงัท่ีกาํหนดอย่างเคร่งครัด โดยเร่ิมบริเวณ

อกัษร “พ” ก่อน แลว้จึงเดินหน้าเหมืองตามแผนการทาํเหมืองในแต่

ละช่วงจนกระทัง่ส้ินสุดการทาํเหมือง  

- โครงการมีการเร่ิมเปิดทําเหมืองตาม

แผนผงัท่ีกาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

  

1.1.2 ออกแบบพ้ืนท่ีเหมืองให้มีลกัษณะเป็นขนับนัได กาํหนดให้ความสูง

ของชั้นบันไดประมาณ 7.5 เมตร ความกว่าไม่น้อยกว่า 7.5 เมตร 

พร้อมทั้งควบคุมความลาดชั้นรวมของหนา้เหมือง ไม่ให้เกิน 45 องศา 

- ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด    
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ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

1.1.3 บริเวณพ้ืนท่ีท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการทาํเหมือง หรือยงัเดินหน้าเหมือง

ไม่ถึง ให้คงสภาพเดิมไวใ้ห้มากท่ีสุด เพ่ือเป็นแนวป้องกนัผลกระทบ  

- ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด    

1.1.4 บริเวณใดท่ีเปิดทาํเหมืองจนเสร็จส้ินแลว้ให้ดาํเนินการฟ้ืนฟูสภาพ

พ้ืนท่ีจากการทาํเหมืองของโครงการตามรายละเอียดท่ีเสนอไวใ้น

แผนการฟ้ืนฟูฯ อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ เป็น พ้ืน ท่ี ท่ี มีการฟ้ืนฟู

กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มใกลเ้คียง 

- ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด    

1.2 คุณภาพอากาศ 

ก. บริเวณพ้ืนท่ีทําเหมือง 

1. การระเบิดหน้าเหมืองต้องเจาะรูใส่วตัถุระเบิดให้เอียงจากแนวด่ิงไม่เกิน  

10-15 องศา และมีรูเจาะแบบสลบัฟันปลา ซ่ึงเป็นวิธีเจาะรูระเบิดท่ีสามารถ

ลดปริมาณฝุ่ นจากการระเบิดได ้

 

 

- ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 

  

 

 

 

2. การเจาะรูระเบิดจะตอ้งติดตั้งเคร่ืองมือดูดฝุ่ นบริเวณหวัเจาะพร้อมทั้งมีถงัพกั

ฝุ่ นเพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 

- ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด    

3. ดาํเนินการเก็บกวาดเศษหินและเศษดิน บริเวณด้านบนของหน้าระเบิดท่ี

สามารถลดปริมาณฝุ่ นจากการระเบิดได ้

- ดาํเนินการเก็บกวาดเศษหินและเศษดิน 

บริเวณดา้นบนของหน้าระเบิดท่ีสามารถ

ลดปริมาณฝุ่ นจากการระเบิดได ้

 

   
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4. จดัรถบรรทุกนํ้ าทาํการฉีดพรมบริเวณหน้าเหมืองในช่วงฤดูแลง้ประมาณ

วนัละ 2-3 คร้ัง ส่วนในฤดูฝนประมาณวนัละ 1-2 คร้ัง หรือไม่ตอ้งทาํการฉีด

พรมหากมีฝนตกอยา่งต่อเน่ือง 

-จดัรถบรรทุกนํ้าทาํการฉีดพรมบริเวณหนา้เหมือง    

 
 

ภาพท่ี 2-24 การฉีดพรมนํ้าบริเวณหน้าเหมือง 

ข. บริเวณเส้นทางลําเลียง 

1. ฉีดพรมนํ้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ภายในพ้ืนท่ีโครงการให้ชุ่มช้ืนอยู่เสมอ 

โดยให้ทาํการฉีดพรมประมาณวนัละ 3-4 คร้ัง หรือตามความเหมาะสมหาก

มีฝนตกต่อเน่ืองอยูเ่สมอ  

 

- ฉีดพรมนํ้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ภายในพ้ืนท่ี

โ ค ร งก าร ให้ ชุ่ ม ช้ื น อ ยู่ เส ม อ  โ ด ย ให้ ทํ าก าร 

ฉีดพรม ประมาณวนัละ 3-4 คร้ัง หรือตามความ

เหมาะสมหากมีฝนตกต่อเน่ืองอยูเ่สมอ 

  

 

 

  
 

ภาพท่ี 2-25 การฉีดพรมนํ้าตามแนวเส้นทาง

ลําเลียงแร่และบริเวณโรงโม่หิน 

2. ในการขนส่งแร่ ให้ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกแร่ทั้งในสภาพบรรทุก

และสภาพรถเปล่าใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร / ชั่วโมง ในช่วงถนน

สายบา้นเกษตรสมบูรณ์-บา้นหนองทพั 

- ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกแร่ทั้ งในสภาพ

บรรทุกและสภาพรถเปล่าใช้ความเร็วไม่เกิน 30 

กิโลเมตร / ชัว่โมง 

   

3. ดูแลสภาพเส้นทางขนส่งแร่ในช่วงทางเขา้ออกท่ีมีสภาพเป็นถนนสายบา้น

เกษตรสมบูรณ์-บา้นหนองทพั ให้สามารถใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ หากเกิดการ

ชาํรุดเสียหายทางโครงการตอ้งดาํเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร่งด่วน 

- ดูแลสภาพเส้นทางขนส่งแร่ในช่วงทางเขา้ออกท่ีมี

สภาพเป็นถนนสายบา้นเกษตรสมบูรณ์-บา้นหนอง

ทพั ให้สามารถใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ 

   

12/02/2564 
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4. ลา้งทาํความสะอาดรถบรรทุกอย่างสมํ่าเสมอ  เพ่ือป้องกนัการฟุ้ง

กระจายของฝุ่ นละอองท่ีติดมากบัรถ 

- ลา้งทาํความสะอาดรถบรรทุกอย่างสมํ่าเสมอ  เพ่ือ

ป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองท่ีติดมากบัรถ 

  
 

1.3 ระดับเสียง     

1. ดาํเนินกิจกรรมการทาํเหมืองในเวลากลางวนั 08.00-17.00 น. 

โดยไม่มีการดาํเนินกิจกรรมใดๆในเวลากลางคืน ซ่ึงเป็นเวลา

พกัผอ่นของประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง 

- ดําเนินกิจกรรมการทําเหมืองในเวลากลางวัน 

08.00-17.00 น. 

   

2. ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกแร่ท่ีว่ิงเขา้-ออกภายในโครงการ

หรือช่วงท่ีผา่นชุมชน ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่โมง 

- ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกแร่ท่ี ว่ิงเข้า-ออก

ภายในโครงการหรือช่วงท่ีผ่านชุมชน ไม่เกิน 30 

กิโลเมตร/ชัว่โมง 

   

3. ดาํเนินการเจาะรูระเบิด การบรรจุวตัถุระเบิด และการจุดระเบิด 

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของวิศวกรเหมือง หรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีผ่าน

การอบรมดา้นการใชว้ตัถุระเบิด จากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่ เพ่ือควบคุมให้เสียงจากการระเบิดให้อยู่ใน

เกณฑม์าตรฐาน 

- ดาํเนินการเจาะรูระเบิด การบรรจุวตัถุระเบิด และ

การจุดระเบิด ภายใต้การกํากับดูแลของวิศวกร

เหมือง หรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีผ่านการอบรมดา้นการใช้

วตัถุระเบิด จากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมืองแร่ เพ่ือควบคุมให้เสียงจากการระเบิดให้อยู่

ในเกณฑม์าตรฐาน 

   

4. ดูแลรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆให้มีสภาพท่ีสมบูรณ์ 

สามารถใช้งานได้ดีตามปกติ เพ่ือลดเสียงจาดเคร่ืองจกัรขณะ

ทาํงาน 

-  ดูแลรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆให้มีสภาพ

ท่ีสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดีตามปกติ เพ่ือลด

เสียงจาดเคร่ืองจกัรขณะทาํงาน 

   
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1.4 การใช้วัตถุระเบิด 

1. ให้มีวิศวกรหรือผู ้ชํานาญท่ีผ่านการอบรมด้านการใช้ว ัตถุ

ระเบิดเป็นผูค้วบคุมการใช้ระเบิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การ

ระเบิดเป็นไปตามหลกัวิชาการ และก่อให้เกิดผลกระทบน้อย

ท่ีสุด 

 

- มีวิศวกรหรือผูช้ ํานาญท่ีผ่านการอบรมด้านการใช้วตัถุระเบิด

เป็นผูค้วบคุมการใช้ระเบิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การระเบิด

เป็นไปตามหลกัวิชาการ และก่อให้เกิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

  

 

 

2. การเจาะระเบิดแต่ละคร้ังให้หันหน้าอิสระการระเบิดเข้าหา

พ้ืนท่ีโครงการตลอดระยะเวลาการทาํเหมือง เพ่ือบงัคบัให้เศษ

หินท่ีปลิวกระเด็นจากแรงระเบิดตกอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

และควรมีวสัดุปิดคลุมผิวหน้าดินบริเวณท่ีจะระเบิด ดว้ยวสัดุท่ี

เหมาะสม เช่น ยางรถยนตเ์ก่า หรือตะแกรงเหลก็ เป็นตน้  

- ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด    

3. ทําการระเบิดไม่ เกิดวันละ 1 ค ร้ัง ใน ช่วงเวลาป ระมาณ  

16.00-17.00 น . โดยกําหน ดให้ใช้ว ัตถุระเบิ ดไม่เกิด 40 

กิโลกรัม/จงัหวะถ่วง และเปิดสัญญาณไซเรนเตือนก่อนการทาํ

การจุดระเบิดให้ไดยิ้นโดยทัว่ถึงในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร 

พร้อมทั้งเจา้หน้าท่ีตรวจตราในรัศมี 100 เมตร เพ่ือให้แน่ใจว่า

ไม่มีประชาชนเขา้มาใกลพ้ื้นท่ีบริเวณดงักล่าวในขณะระเบิด 

- ทางโครงการได้จัด การติดป้ายประกาศเวลาทําการระเบิด 

บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน พร้อมทั้ ง

จดัสร้างคลงัเก็บวตัถุระเบิด และมีการเปิดสัญญาณเตือนก่อน

และหลงัการระเบิดทุกคร้ัง โดยให้ได้ยินทั่วถึงกนัในรัศมีไม่

นอ้ยกว่า 500 ม. 

  
 

 
 

ภาพท่ี 2-26 คลังเก็บวัตถุระเบิด 

4. หลีกเล่ียงการจุดระเบิดท่ีส่วนบนของรูเจาะเพ่ือป้องกนัการปลิว

กระเด็นของเศษดินเศษหินบริเวณหนา้เหมือง 

- โครงการได้หลีกเล่ียงการจุดระเบิดท่ีส่วนบนของรูเจาะเพ่ือ

ป้องกนัการปลิวกระเด็นของเศษดินเศษหินบริเวณหนา้เหมือง 

   
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ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

5. เก็บเศษหินขนาดเล็กออกจากหน้างานด้านบนของหน้างาน

ระเบิดก่อนการระเบิดทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนัการกระเด็นของเศษ

หิน 

- มีการเก็บเศษหินขนาดเล็กออกจากหน้างานด้านบน

ของหน้างานระเบิดก่อนการระเบิดทุกคร้ัง เพ่ือ

ป้องกนัการกระเด็นของเศษหิน 

  

 

6. กาํหนดให้มีระยะการปิดปากรูเจาะ ไม่นอ้ยกว่า 3 เมตร เพ่ือลด

ระยะการปลิวของหินจากการระเบิดหนา้เหมือง 

- มีการกาํหนดให้มีระยะการปิดปากรูเจาะไม่น้อยกว่า 

3 เมตร เพ่ือลดระยะการปลิวของหินจากการระเบิด

หนา้เหมือง 

  

 

7. ให้ใช้แผ่นยางปิดคลุมบริเวณปากหลุมระเบิด เม่ือทําการ

ระเบิดหน้าเหมืองภายมนระยะห่าง 100 เมตร จากแนวถนน

ดินปนกินคลุกบดอดัแน่นส่วนบุคคล ของพ้ืนท่ีประทานบตัร 

ของบริษทัศิลาสากลศรีษะเกษ (บริษทั มรรคาสาธิต จาํกดั รับ

ช่วงฯ) เพ่ือลดการปลิวกระเด็นของเศษหิน 

 - โครงการมีการใช้แผ่นยางปิดคลุมบริเวณปากหลุม

ระเบิด เม่ือทาํการระเบิดหน้าเหมืองภายมนระยะห่าง 

100 เมตร จากแนวถนนดินปนกินคลุกบดอัดแน่น

ส่วนบุคคล ของพ้ืนท่ีประทานบัตร ของบริษทัศิลา

สากลศรีษะเกษ (บริษทั มรรคาสาธิต จาํกดั รับช่วงฯ) 

เพ่ือลดการปลิวกระเด็นของเศษหิน 

  

 

- โครงการได้หลีกเล่ียงการระเบิดย่อยหินท่ีมีขนาด

ใหญ่ ให้ใช้เคร่ืองเจาะกระแทกหรือเคร่ืองกระแทก

ทุบยอ่ยหินแทน 

  
 

 

 

ภาพท่ี 2-27 เคร่ืองกระแทกทุบย่อยหิน 

 
 

112/02/2564 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

8. ระมัดระวงัอย่าให้รูระเบิดมีความเบ่ียงเบนออกจากแนวท่ีจะเจาะมาก 

เน่ืองจากตําแหน่งท่ีตั้ งของระเบิดจะผิดไปจากท่ีออกแบบไว้ ทําให้ 

Burden และ Spacing เปล่ียนแปลงไป 

- มีการระมดัระวงัไม่ให้รูระเบิดมีความเบ่ียงเบน

ออกจากแนวท่ีจะเจาะมาก 

  
 

- โ ค ร ง ก าร ไ ด้ ใ ช้ เค ร่ื อ ง เจ า ะ รู ร ะ เบิ ด แ บ บ

ตีนตะขาบท่ีมีเคร่ืองดูดฝุ่ นติดตั้ งท่ีบริเวณหัว

เจาะหรือใชน้ํ้ าหล่อลงในรูเจาะ เพ่ือป้องกนัและ

ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากการ

เจาะรูระเบิด 

  
 

 
 

ภาพท่ี 2-28 เคร่ืองเจาะรูระเบิดแบบตีนตะขาบ 

9. ระมดัระวงัไม่ให้มีระยะปิดปากรูระเบิดน้อยเกินไป อย่างน้อยควรมีระยะ

ไม่นอ้ยกว่า 3 เมตร 

- มีการระมดัระวงัไม่ให้มีระยะปิดปากรูระเบิดนอ้ย

เกินไป อยา่งนอ้ยควรมีระยะไม่นอ้ยกว่า 3 เมตร 

  
 

10. ดชันีแนวราบของการระเบิด เป็นอตัราส่วนระหว่างระยะห่างรูเจาะกบั

ความหนาหนา้ระเบิดหรือหน้าอิสระ ควรอยู่ในช่วง 0.8-1.5 ถา้ค่าน้อยกว่า

น้ีหินจะกอ้นโต แต่ถา้มากกว่าน้ีหินจะกอ้นละเอียดและกระเด็นไดไ้กล 

 - มีดัชนีแนวราบของการระเบิด เป็นอัตราส่วน

ระหว่างระยะห่างรูเจาะกบัความหนาหน้าระเบิด

หรือหนา้อิสระ ควรอยูใ่นช่วง 0.8-1.5 

  

 

11. ไม่ทาํการระเบิดยอ่ยคร้ังท่ี 2 แต่จะใชเ้คร่ืองทุบกระแทกชนิด 

ไฮดรอลิค ทุบกระแทกเพ่ือให้มีขนาดเลก็ลง 

- ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด    

13. ตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 9 พ.ศ. 2513 หมวด 6 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา17 (16) ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2516 ว่าด้วยการกาํหนดวิธีการให้

ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกโดย

เคร่งครัด 

- ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด    

12/02/2564 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

14. ในกรณีท่ีมีข้อร้องเรียนด้านผลกระทบจากการใช้วตัถุระเบิดของ

โครงการ ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์ดาํเนินการตรวจสอบขอ้

ร้องเรียนด้วยความยุติธรรม พร้อมทั้ งจัดทํามาตรการป้องกันและ

แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

- ทางโครงการยงัไม่พบขอ้ร้องเรียน    

1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพนํ้า     

1.  ออกแบบพ้ืนท่ีทาํเหมืองในส่วนท่ีลึกท่ีสุดให้เป็นบ่อรับนํ้า เพ่ือรองรับ

และเก็บกกันํ้าจากบริเวณพ้ืนท่ีทาํเหมืองแลว้พกัไวจ้นตกตะกอนเป็น

นํ้าใส ก่อนนาํไปใชใ้นการฉีดพรหมเส้นทางขนส่งแร่และนาํไปรดนํ้า

ตน้ไมท่ี้ปลูกไว ้เป็นตน้ 

- มีการออกแบบพ้ืนท่ีทาํเหมืองในส่วนท่ีลึกท่ีสุด

ให้เป็นบ่อรับนํ้า เพ่ือรองรับและเก็บกกันํ้ าจาก

บริเวณพ้ืนท่ีทาํเหมืองแลว้พกัไวจ้นตกตะกอน

เป็น นํ้ าใส  ก่อน นําไป ใช้ใน การฉีดพรหม

เส้นทางขนส่งแร่และนาํไปรดนํ้ าตน้ไมท่ี้ปลูก

ไว ้เป็นตน้ 

   

2. ติดตั้งป๊ัมนํ้ าเพ่ือสูบนํ้ าขั้นมาจากไปบ่อรวบรวมนํ้ า เพ่ือนําไปใช้ใน

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ฉีดพรมเส้นทางขนแร่ และใชใ้นการรดนํ้ าตอ้นไม ้

เป็นตน้ 

- มีการติดตั้งป๊ัมนํ้ าเพ่ือสูบนํ้ าขั้นมาจากไปบ่อ

รวบรวมนํ้า เพ่ือนาํไปใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

ฉีดพรมเส้นทางขนแร่ และใช้ในการรดนํ้ า

ตน้ไม ้เป็นตน้ 

   

3. หากพบว่ามีปริมาณตะกอนในบ่อรวบรวมนํ้ า มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต ์

โดยปริมาตรของบ่อ ตอ้งทาํการขุดลอกตะกอนดินขึ้นมาเก็บกองไวบ้น

คนัทาํนบหรือนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อ 

-  หากพบกรณี ดังกล่าวทางโครงการจักได้

ปฏิบติัตามเง่ือนไขขา้งตน้ 

   

4. ในการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะตอ้งไม่กระทาํในช่วงท่ีฝนตกชุกหรือ

หลงัฝนตกใหม่ๆ เพ่ือป้องกนัการชะลา้งพงัทลายและลดอุบติัเหตุ 

- ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด    
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
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มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

5. เปิดทาํเหมือง โดยกาํหนดให้มีระดบัความลึกสุดทา้ยของบ่อเหมืองไม่

เกินระดบั 188 เมตร (รทก.) หรือลึกประมาณ 17 เมตรจากระดบัผิวดิน 

เพ่ือป้องกนัผลกระทบต่อแหล่งนํ้าใตดิ้น ซ่ึงเป็นแหล่งนํ้าใชข้องชุมชน 

และการดาํเนินงานดงักล่าวจะตอ้งอยู่ในความควบคุมดูแลของวิศวกร

เหมืองแร่ 

- ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด   

 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ  

2.1 นิเวศวิทยาบนบก 

1. ตอ้งไม่ทาํการหรือยินยอมให้พนักงานของโครงการ กระทาํการอย่าง

หน่ึงอยา่งใดให้เป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่า หรือของป่านอกเขตพ้ืนท่ี

ไดรั้บอนุญาต 

 

 

- ไม่สนบัสนุนให้พนกังานของโครงการ กระทาํการ

อย่างหน่ึงอยา่งใดให้เป็นการเส่ือมเสียแก่สภาพป่า 

หรือของป่านอกเขตพ้ืนท่ีไดรั้บอนุญาต 

  

 

 

 

2. ใชพ้ื้นท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือกิจการท่ีขออนุญาตเท่านั้น จะนาํไปใช้ใน

กิจการอื่นมิได ้และห้ามมิให้ตดัไม่นอกเขตพ้ืนท่ีไดรั้บอนุญาต 

- ใช้พ้ืนท่ีท่ีได้รับอนุญาตเพ่ือกิจการท่ีขออนุญาต

เท่านั้น จะนาํไปใชใ้นกิจการอื่นมิได ้และห้ามมิให้

ตดัไม่นอกเขตพ้ืนท่ีไดรั้บอนุญาต 

   

3. ตอ้งคอยสอดส่องตรวจตรามิให้มีการบุกรุกแผว้ถางป่าในบริเวณพ้ืนท่ี

ใกลเ้คียงหรือตามแนวทางเขา้ออกพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บอนุญาตถา้มีการกระทาํ

อนัเป็นนความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม ้ผูรั้บอนุญาตตอ้งแจง้

ให้พนักงานแห่งท้องท่ีทราบทันที หากเจ้าหน้าท่ีตรวจพบว่ามีความ

เสียหายเกิดขึ้นผูรั้บอนุญาตตอ้งรับผิดชอบดว้ย 

-  หากพบกรณีดังกล่าวทางโครงการจักได้ปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขขา้งตน้ 

   

 
 
 



โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต ์เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
คาํขอประทานบตัรท่ี 2/2552  (ประทานบตัรท่ี 31882/16156) ของบริษทั ศิลานํ้ายืน จาํกดั 
 

E:\รายงานโครงการเหมืองแร่ 2564\Ubon_บรืษทั ศิลานํ้ายืน จาํกดั\January-June 2021\บทท่ี 2.docx                                                                                                                                หนา้ท่ี 2-29 

ตารางท่ี 2-3  มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการทําเหมืองแร่ (ต่อ) 
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4. ควบคุมมิให้พนกังานหรือคนงานไม่ให้ลกัลอบตดัตน้ไม ้ล่าสัตวร์วมทั้งไข่

และตัวอ่อนของสัตว์ป่า ในขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ และพ้ืนท่ีป่าไม้ใน

บริเวณใกลเ้คียงอยา่งเด็ดขาด 

- ควบคุมมิให้พนักงานหรือคนงานไม่ให้ลักลอบตัด

ตน้ไม ้ล่าสัตวร์วมทั้งไข่และตวัอ่อนของสัตวป่์า ใน

ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ และพ้ืนท่ีป่าไม้ในบริเวณ

ใกลเ้คียงอยา่งเด็ดขาด 

   

5. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

สัตว์ป่า ตลอดจนกฎหมาย กฎกระทรวง ข้อกําหนด ประกาศ ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือเง่ือนไข ซ่ึงออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้ งท่ีใช้อยู่และใน

ขณะน้ี และท่ีจะประกาศใชต่้อไป 

- ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไมพ้ระราชบัญญติั

สงวน และคุ้มครองสัตว์ป่ า ตลอดจนกฎหมาย 

กฎกระทรวง ขอ้กาํหนด ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

หรือเง่ือนไข ซ่ึงออกตามกฎหมายดงักล่าวทั้งท่ีใชอ้ยู่

และในขณะน้ี และท่ีจะประกาศใชต่้อไป 

   

6. ควบคุมและดูแลพนักงานของโครงการไม่ให้มีการจุดไฟเผาป่าหรือการ

กระทาํใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดไฟป่า ทั้งในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและใกลเ้คียง 

เช่น การทิ้งก้นบุหร่ี หรือการจุดไฟเพ่ือประกอบอาหาร รวมถึงดูแลให้

พนกังานปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

- ควบคุมและดูแลพนกังานของโครงการไม่ให้มีการจุด

ไฟเผาป่าหรือการกระทาํใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดไฟป่า 

ทั้งในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและใกล้เคียง เช่น การ

ทิ้งก้นบุห ร่ี หรือการจุดไฟเพ่ือประกอบอาหาร 

รวมถึงดูแลให้พนกังานปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

   

7.หากพบเห็นไฟป่าในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและใกลเ้คียง ให้ช่วยกนัดบัไฟ

เสียแต่ตน้ เพ่ือมิให้ไฟขยายเป็นวงกวา้ง หากไฟรุนแรงจนไม่สามารถดบัได ้

ให้รีบแจ้งหน่วยงานของภาคสนามของกรมป่าไม้ท่ีอยู่ใกล้เคียง เพ่ือส่ง

เจา้หนา้ท่ีดบัไฟเขา้มาช่วยดบัโดยทนัที 

-  หากพบกรณีดงักล่าวทางโครงการจกัได้ปฏิบติัตาม

เง่ือนไขขา้งตน้ 

   

 
 



โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต ์เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
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ตารางท่ี 2-3  มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการทําเหมืองแร่ (ต่อ) 
 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

8. บริเวณท่ีไม่เก่ียวกับการทําเหมือง หรือไม่ได้ใช้ในการดาํเนินกิจกรรม 

จะตอ้งรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมมากท่ีสุด หรือทาํการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีตาม

แผนการฟ้ืนฟูฯ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวป้องกนัผลกระทบอีกทางหน่ึง 

- บริเวณท่ีไม่เก่ียวกับการทําเหมือง หรือไม่ได้ใช้ใน

การดาํเนินกิจกรรม จะตอ้งรักษาให้อยู่ในสภาพเดิม

มากท่ีสุด  

   

9. ประชาสัมพนัธ์บทลงโทษทางกฎหมายในกรณีท่ีมีการล่าสัตวป่์าคุม้ครอง

ให้พนกังานของโครงการรับทราบดว้ย 

- ประชาสัมพนัธ์บทลงโทษทางกฎหมายในกรณีท่ีมี

การล่าสัตวป่์าคุม้ครองให้พนกังานของโครงการให้

รับทราบ 

   

2.2 นิเวศวิทยาทางนํ้า 

1. ทางโครงการจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบด้านอุทกวิทยาและคุณภาพนํ้ าท่ีเสนอไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือ

ป้องกนัการชะลา้งตะก่อนมูลดินทรายไม่ให้ออกสู่พ้ืนท่ีขา้งเคียงภายนอก 

 

 - ทางโครงการจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอุทกวิทยาและ

คุณภาพนํ้ าท่ีเสนอไวอ้ย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัการ

ชะลา้งตะก่อนมูลดินทรายไม่ให้ออกสู่พ้ืนท่ีขา้งเคียง

ภายนอก 

  

 

 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.1 การเกษตรกรรม 

1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอย่างเคร่งครัด ไดแ้ก่ มาตรการ

ฯดา้นคุณภาพอากาศ ระดบัเสียง การใชว้ตัถุระเบิด และคุณภาพนํ้า เป็นตน้ 

 

 

- ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบใน

ด้านต่าง ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืน ท่ี

เกษตรกรรมอยา่งเคร่งครัด 

  

 

  

2. หากพบว่าการทําเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนท่ี

การเกษตรจะต้องหยุดการทําเหมืองชั่วคราว และแจ้งให้สํานักงาน

อุตสาหกรรมจงัหวดัอุบลราชธานีทราบโดยทันที เพ่ือทําการตรวจสอบ

ความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงในการตรวจสอบความเสียหายทางโครงการ 

-  หากพบกรณีดงักล่าวทางโครงการจกัได้ปฏิบติัตาม

เง่ือนไขขา้งตน้ 

   
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ตารางท่ี 2-3  มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการทําเหมืองแร่ (ต่อ) 
 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

จะต้องดาํเนินการร่วมกับเจา้ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม คณะกรรมการมวลชน

สัมพนัธ์ และเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี เพ่ือให้เจา้ของพ้ืนท่ี

การเกษตรไดรั้บการชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้นอยา่งเป็นธรรม 

    

3.2 การคมนาคม 

ก. รถบรรทุกและพนักงานขับรถบรรทุก 

1. รถบรรทุกทุกคนัตอ้งบรรทุกนํ้ าหนักไม่เกินพิกดัตามราชการกาํหนด เพ่ือ

รักษาสภาพถนนไม่ให้เกิดการชาํรุดเสียหาย อีกทั้งตอ้งควบคุมความเร็วของ

รถและขบัรถดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงท่ีผา่นเขา้ใกล้

พ้ืนท่ีชุมชนบ้านเกษตรสมบูรณ์จะต้องชะลอความเร็วลงท่ีประมาณ 30 

กิโลเมตร/ชั่วโมงบ เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองและลดการ

เกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

 

 

- กาํหนดให้รถบรรทุกทุกคนัต้องบรรทุกนํ้ าหนักไม่

เกินพิกัดตามราชการกําหนด เพ่ือรักษาสภาพถนน

ไม่ให้เกิดการชาํรุดเสียหาย อีกทั้งตอ้งควบคุมความเร็ว

ของรถและขับรถ ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

โดยเฉพาะช่วงท่ีผ่านเข้าใกล้พ้ืนท่ีชุมชนบ้านเกษตร

สมบู รณ์ จะต้องชะลอความเร็วลงท่ี ป ระมาณ  30 

กิโลเมตร/ชัว่โมงบ เพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ น

ละอองและลดการเกิดอุบติัเหตุบนทอ้งถนน 

  

 

 

 

2. ทาํการตรวจเช็คสภาพรถ เช่น ระบบห้ามลอ้ ระบบไฟฟ้า การทาํงานของ

เคร่ืองยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีใชง้านไดดี้และปลอดภยั

อยูเ่สมอ 

-  โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและ

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมในแต่ละด้านอย่าง

เคร่งครัด 

   

3. รถบรรทุกแร่จะตอ้งว่ิงทิ้งระยะห่างกนัพอสมควร และไม่ว่ิงตามกนัหลาย

คนั เพราะจะทาํให้เกิดความไม่คล่องตวัในการจราจร โดยเฉพาะกรณีท่ีรถ

คนัอื่นจะแซง 

- รถบรรทุกแร่จะต้องว่ิงทิ้งระยะห่างกันพอสมควร 

และไม่ว่ิงตามกนัหลายคนั เพราะจะทาํให้เกิดความ

ไม่คล่องตวัในการจราจร โดยเฉพาะกรณีท่ีรถคนัอื่น

จะแซง 

   
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ตารางท่ี 2-3  มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการทําเหมืองแร่ (ต่อ) 
 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

ข. ประชาชนผู้ใช้ถนนและอยู่ใกล้เส้นทางขนส่งแร่ 

- หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนถึงความเดือดร้อนท่ีเกิดขึ้นจากการ

คมนาคมขนส่งแร่ของโครงการเก่ียวกับอุบัติ เหตุต่างๆบนท้องถนน 

โครงการจะต้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเร่ืองร้องเรียนนั้ น 

ร่วมกบัคณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์ท่ีจดัตั้งขึ้น และหาดความเดือนร้อน

เกิดจากการขนส่งแร่ของโครงการ โครงการจะต้องรับผิดชอบชดใช้

ค่าเสียหาย และดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาทนัที 

 

- ทางโครงการยงัไม่พบขอ้ร้องเรียน 

  

 

 

ค. เส้นทางคมนาคม 

1. ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่ ให้สามารถใชง้านไดดี้อยู่เสมอ หากเกิด

การชาํรุดเสียหาย ทางโครงการตอ้งสนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินการ

ซ่อมแซมและปรับปรุงเส้นทางดงักล่าว 

 

- ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่ ให้สามารถใชง้านไดดี้

อยู่เสมอ หากเกิดการชํารุดเสียหาย ทางโครงการต้อง

สนับสนุนงบประมาณในการดาํเนินการซ่อมแซมและ

ปรับปรุงเส้นทางดงักล่าว 

  

 

 

2. ห้ามรถบรรทุกของโครงการว่ิงผา่นโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบา้น

เกษตรสมบูรณ์ ในเวลา 07.00-09.00 น. และ 15.00-17.00 น. เน่ืองจากเป็น

ช่วงเขา้และเลิกเรียน เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในการใชถ้นน 

- ห้ามรถบรรทุกของโครงการว่ิงผา่นโรงเรียนตาํรวจ

ตระเวนชายแดนบา้นเกษตรสมบูรณ์ ในเวลา 07.00-09.00 

น. และ 15.00-17.00 น. 

  

 

3. ตรวจตราเส้นทางขนส่งแร่อยา่งสมํ่าเสมอ หากพบเศษแร่ร่วงหล่นหรือมีฝุ่ น

ดินเกาะผิวถนนให้รีบดาํเนินการเก็บกวาดและทาํความสะอาดทนัที 

- ตรวจตราเส้นทางขนส่งแร่อย่างสมํ่าเสมอ หากพบเศษ

แร่ร่วงหล่นหรือมีฝุ่ นดินเกาะผิวถนนให้รีบดาํเนินการ

เกบ็กวาดและทาํความสะอาดทนัที 

   
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4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

4.1 เศรษฐกิจและสังคม 

    

1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับประชาชนในชุมชน

ใกลเ้คียง โดยเขา้ร่วมกิจกรรต่าง ๆ ทางศาสนา หรือประเพณีวฒันธรรม

ของชุมชนในทอ้งถ่ิน เช่น กิจกรรมแข่งกีฬา งานวนัเด็ก และแหเทียน

เขา้พรรษา เป็นตน้ 

- สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างโครงการกบัประชาชนใน

ชุมชนใกลเ้คียง โดยเขา้ร่วมกิจกรรต่าง ๆ ทางศาสนา หรือ

ประเพณีวฒันธรรมของชุมชนในทอ้งถ่ิน 

   

2. การจ่ายค่าแรงงาน จะต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนดของค่าแรงานขั้นตํ่า

พร้อมทั้ งทําประกันสังคม และประกันสุขภาพให้กับพนักงานตาม

ระเบียบกฎหมายของกระทรวงแรงงาน 

- การจ่ายค่าแรงงาน จะตอ้งปฏิบัติตามข้อกาํหนดของค่าแร

งานขั้นตํ่าพร้อมทั้งทาํประกนัสังคม และประกนัสุขภาพ

ให้กบัพนกังานตามระเบียบกฎหมายของกระทรวงแรงงาน 

   

3.  สนับสนุนการรวมกลุ่มงานอาชีพเสริมต่าง ๆ ของประชาชน เพ่ือให้

ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมขึ้น และชุมชนเกิดการพฒันาย่ิงขึ้น 

- สนบัสนุนการรวมกลุ่มงานอาชีพเสริมต่าง ๆ ของประชาชน 

เพ่ือให้ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมขึ้น และชุมชนเกิดการพฒันา

ยิ่งขึ้น 

   

 

4. มีส่วนร่มกับผูน้ ําชุมชนในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ และระบบ

สาธารณูปโภคภายในชุมชน เช่น การซ่อมแซมสภาพเส้นทาง การบูรณ

วดัหรือโรงเรียน การพัฒนาแหล่งนํ้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค การ

บริจาคอุปกรณ์การเรียนหรือเงินทุนการศึกษาแก่นกัเรียนท่ียากจน เป็น

ตน้ เพ่ือให้โครงการสามารถอยูร่่วมกบัชุมชนไดแ้ละมีทศันคติดา้นบวก

ต่อโครงการ 

- มีส่วนร่มกับผูน้ ําชุมชนในการพัฒนาสภาพความเป็นอยู ่

และระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชน 

   
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4.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. ให้คณ ะกรรมการมวลชนสัมพันธ์  ดําเนิ นการซ่ึงประกอบด้วย 

ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมและข่าวสารของโครงการ สร้างความสัมพนัธ์

อันดีกับ ชุมชน ตรวจสอบข้อร้องเรียน ตรวจสอบผลการปฏิบัติ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและอื่น ๆ อย่าง

สมํ่าเสมอ 

 

- ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ม ว ล ช น สั ม พั น ธ์  ดํา เนิ น ก าร ซ่ึ ง

ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของ

โครงการ สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน ตรวจสอบขอ้

ร้องเรียน ตรวจสอบผลการปฏิบัติมาตรการป้องกันและ

แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและอื่น ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

  

 

 

2. ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เช่น 

คุณ ภาพอากาศ ระดับ เสียง และแรงสั่นสะเทือน เป็นต้น  ให้แก่ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบุเปือย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตาํบลสุขวฒันา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตาโม สํานักงาน

สาธารณสุขอาํเภอนํ้ ายืน และผูน้ําชุมชนบา้นเกษตรสมบูรณ์ บา้นศรี

ทอง บ้านหนองอุดม และบ้านหนองเทา รวมทั้งวดัป่าคีรีบรรพตใน

ลกัษณะเอกสาร พร้อมทั้งขอความร่วมมือผูน้าํชุมชนประชาสัมพนัธ์ 

ข้ อ มู ล ผ่ า น ท า ง ห อ ก ร ะ จ า ย ข่ าว ข อ ง ห มู่ บ้ า น  แ ล ะ แ ผ่ น ป้ า น

ประชาสัมพนัธ์นาดใหญ่ของโครงการ เพ่ือให้ประชาชนภายในชุมชน

รับทราบโดยทัว่กนั 

- ป ระช าสั มพัน ธ์ผล การติดตามตรวจส อบ ผลกระท บ

ส่ิงแวดล้อม ให้แก่ โรงพยาบาล และชุมชนท่ีอยู่ใกลเ้คียง 

ในลกัษณะเอกสาร พร้อมทั้งขอความร่วมมือผูน้ําชุมชน 

ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลผ่านทางหอกระจายข่าวของหมู่บา้น 

และแผ่นป้านประชาสัมพันธ์นาดใหญ่ของโครงการ 

เพ่ือให้ประชาชนภายในชุมชนรับทราบโดยทัว่กนั 

   
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3. สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในการพฒันา

และสนบัสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยเหลือใน

ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านอาชีพเสริม ด้านระบบ

สาธารณูปโภค ดา้นการสาธารณสุข และดา้นศาสนา เป็นตน้ 

- สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาและสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม เพ่ือ

ช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ 

  

 

4. กรณี มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการดดําเนินการทําเหมืองของ

โครงการ ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์ดาํเนินการตรวจสอบ

ข้อร้องเรียนอย่างยุติธรรม พร้อมทั้ งกําหนดแนวทางในการ

ป้องกนัและแกไ้ข รวมทั้งประชาสัมพนัธ์ผลการแกไ้ขปัญหาขอ้

ร้องเรียนต่างๆผ่านทางป้ายประชาสัมพนัธ์ของโครงการและของ

ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใกลเ้คียงรับทราบ 

- ทางโครงการยงัไม่พบขอ้ร้องเรียน    

5. ปฏิบติัตามาตรการแนวป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โดยเฉพาะในดา้นฝุ่ นละอองและการคมนาคมอยา่งเคร่งครัด เพ่ือ

ลดขอ้วิตกกงัวลของประชาชน 

- ปฏิบติัตามาตรการแนวป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โดยเฉพาะในด้านฝุ่ นละอองและการคมนาคมอย่างเคร่งครัด 

เพ่ือลดขอ้วิตกกงัวลของประชาชน 

   

6. ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาบ่อเหมืองให้เป็นสระ

กกัเก็บนํ้ าสาธารณะ รวมทั้งผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าในบ่อ

เหมืองผ่านทางป้ายประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนใน

ชุมชนใกลเ้คียงรับทราบ เพ่ือสร้างความมัน่ใจในการใช้นํ้ าจาก

บ่อดงักล่าว 

- ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัการพฒันาบ่อเหมืองให้เป็นสระ

กกัเก็บนํ้าสาธารณะ รวมทั้งผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าในบ่อ

เหมืองผ่านทางป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการให้ประชาชนใน

ชุมชนใกลเ้คียงรับทราบ เพ่ือสร้างความมัน่ใจในการใชน้ํ้ าจาก

บ่อดงักล่าว 

   
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7. โครงการตอ้งประสานงานกบัชุมชนและหน่วยงานทอ้งถ่ิน เพ่ือ

ขอความร่วมมือในการช่วยกบักาํและตรวจสอบการปฏิบติัตาม

มาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโครงการ 

- โครงการไดป้ระสานงานกบัชุมชนและหน่วยงานท้องถ่ิน 

เพ่ือขอความร่วมมือในการช่วยกับกาํและตรวจสอบการ

ปฏิบติัตามมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโครงการ 

  

 

4.3 การสาธารณสุข     

1. แจง้ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เช่น คุณภาพ

อากาศ ระดบัเสียง และคุณภาพนํ้ า เป็นตน้ ในลักษณะเอกสาร 

ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบุเปือย โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลสุขวฒันา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตาํบลตาโม สํานกังานสาธารณสุขอาํเภอนํ้ายืนรับทราบ พร้อมทั้ง

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลผ่านทางป้ายประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน

ดงักล่าว และผ่านทางป้ายประชาสัมพนัธ์ของโครงการเพ่ือให้

ประชาชนในชุมชนไดท้ราบ 

- ป ระช าสั มพัน ธ์ผลการติดตามตรวจส อบ ผลกระท บ

ส่ิงแวดลอ้ม ให้แก่ โรงพยาบาล และชุมชนท่ีอยู่ใกลเ้คียง 

ในลักษณะเอกสาร พร้อมทั้ งขอความร่วมมือผูน้ ําชุมชน

ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลผ่านทางหอกระจายข่าวของหมู่บา้น 

และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์นาดใหญ่ของโครงการ 

เพ่ื อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ภ า ย ใ น ชุ ม ช น รั บ ท ร า บ โ ด ย 

ทัว่กนั 

   

2. จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนเฝ้าระวงัสภาวะสุขภาพของ

ประชาชนทุกปี ปีละ 100,000 บาท ตลอดอายุประทานบตัร เพ่ือ

ใช้ในกิจกรรมการเฝ้าระวงัภาวะสุขภาพชุมชนของหน่วยงาน

สาธารณสุขใกล้เคียงพ้ืนท่ีโครงการ ทั้ งน้ี การบริหารจัดการ

กองทุนให้ เป็น ไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ ท่ีกรม

อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่กาํหนด 

- จดัสรรงบประมาณเขา้กองทุนเฝ้าระวงัสภาวะสุขภาพของ

ประชาชนทุกปี ปีละ 100,000 บาท ตลอดอายปุระทานบตัร 

   
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ตารางท่ี 2-3  มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการทําเหมืองแร่ (ต่อ) 
 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

3. ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 

และการคมนาคมท่ีได้นําเสนอไวอ้ย่างเคร่งครัด ทั้ งน้ี เพ่ือป้องกัน

ผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน และเป็นการลดข้อวิตกกังวลของ

ประชาชนในดา้นผลกระทบจากฝุ่ นละอองและอุบติัเหตุจากการขนส่ง

แร่ 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน

คุณภาพอากาศ และการคมนาคมท่ีได้นําเสนอไวอ้ย่าง

เค ร่งค รัด  ทั้ ง น้ี  เพ่ื อ ป้ อ งกัน ผล ก ระท บ ต่อ สุ ข ภ าพ

ประชาชน และเป็นการลดขอ้วิตกกงัวลของประชาชนใน

ดา้นผลกระทบจากฝุ่ นละอองและอุบติัเหตุจากการขนส่ง

แร่ 

  

 

4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     

ก. ด้านฝุ่ นละออง 

1. ฉีดพรมนํ้าเพ่ือลดฝุ่ นละอองบริเวณพ้ืนท่ีทาํเหมือง เส้นทางลาํเลียงแร่ 

และบริเวณท่ีมีฝุ่ นละอองกระจาย เป็นตน้ 

 

- ฉีดพรมนํ้ า เพ่ือลดฝุ่ น ละอองบริเวณ พ้ื นท่ี ทําเหมือง 

เส้นทางลาํเลียงแร่ และบริเวณท่ีมีฝุ่ นละอองกระจาย เป็นตน้ 

  

 

 

2. กาํชบัให้พนกังานทุกคนสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน

บุคคลท่ีโครงการจัดเตรียมไว้ให้ เช่น เคร่ืองกรองฝุ่ น ผ้าปิดจมูก  

เป็นตน้ 

- กําชับให้พนักงานทุกคนสวมใส่อุปกรณ์คุ ้มครองความ

ปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีโครงการจดัเตรียมไวใ้ห้ 

   

3. ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบในดา้นคุณภาพอยา่ง

เคร่งครัด 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้าน

คุณภาพอยา่งเคร่งครัด 

   
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

ข. ด้านเสียง     

1. ออกแบบทางวิศวกรรม โดยการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชท่ี้มีเสียงดงัให้มีระดบัเสียงลดลง คือ ลูกสูบ ท่อไอเสีย พร้อม

ทั้งบํารุงรักษาเคร่ืองยนต์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเสียงปกติดีอยู่เสมอ 

และพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ลอดเวลาและลดความเสียงต่อการไดยิ้น 

- ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด   

 

2. กาํชบัให้พนกังานทุกคนสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วน

บุคคลท่ีโครงการไดจ้ดัเตรียมไว ้เช่น ท่ีปิดหู และท่ีอุดหู เป็นตน้ 

- กาํชับให้พนักงานทุกคนสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครอง

ความปลอดภยัส่วนบุคคลท่ีโครงการได้จดัเตรียม

ไว ้

  

 

3. พนักงานท่ีทํางานอยู่ในแหล่งท่ีมีระดับเสียงเกิน 90 เดซิเบล (เอ) 

ติดต่อกนัเป็นระยาเวลา 8 ชัว่โมง ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัเสียง เช่น ท่ี

ครอบหู ท่ีอุดหู เป็นตน้ ตามกฎกระทรวงของกระทรวงแรงงาน เร่ือง

กาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการด้านความปลอดภยัชี

วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงานเก่ียวกับความร้อน แสง

สว่าง พ.ศ. 2549 หรือสับเปล่ียนหน้าท่ีการทาํงานกบัพนกังานกลุ่มอื่น 

เพ่ือลดอตัราความเส่ียงอนัตรายจากระดบัเสียงดงั 

- กําชับให้พนักงานท่ีทํางานอยู่ในแหล่งท่ีมีระดับ

เสียงเกิน 90 เดซิเบล (เอ) ติดต่อกนัเป็นระยาเวลา 8 

ชั่วโมงสวมใส่อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัย

ส่วนบุคคลท่ีโครงการไดจ้ดัเตรียมไว ้

  

 

ค. ด้านอุบัติเหตุ 

1. ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองให้เป็นไปตามลําดับขั้นตอน ตาม

แผนงานท่ีมีการวางแผนล่วงหน้า เพ่ือประสิทธิภาพในการทาํงาน

และลดความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุจากเคร่ืองจกัร 

 

- ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 

  

 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

2. ในขณะปฏิบติังานท่ีบริเวณหน้าเหมือง พนกังานทุกคนตอ้งสวมใส่

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เช่น เคร่ืองกรองฝุ่ น ผา้ปิดจมูก 

แว่นตานิรภยั ท่ีอุดหู หมวกนิรภยั และรองเทา้นิรภยั เป็นตน้  

- ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด    

3. ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรต่าง ๆ ให้

สามารถใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ รวมถึงตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบติังาน

ท่ีมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและมีความ

ปลอดภยัในขณะปฏิบติังาน 

- ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัรต่าง ๆ ให้สามารถใชง้านไดดี้อยูเ่สมอ 

   

4. หลังเลิกงานให้เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ แยกไวเ้ป็นชุด ๆ ห้ามปะปนกัน 

เพ่ือความสะดวกต่อการทาํงานในคร้ังต่อไป 

- หลงัเลิกงานให้เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ แยกไวเ้ป็นชุด ๆ 

ห้ามปะปนกนั เพ่ือความสะดวกต่อการทาํงานใน

คร้ังต่อไป 

   

5. ห้ามมิให้บุคคลภายนอกท่ีมิไดมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งมาในรัศมีการทาํงาน

ของเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

- ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ บุ ค ค ล ภ ายน อ ก ท่ี มิ ได้ มี ห น้ า ท่ี

เก่ียวข้องมาในรัศมีการทํางานของเคร่ืองจักร 

ต่าง ๆ 

   

6. โครงการจะตอ้งปฏิบติัตามวิธีการให้ความคุม้ครองแก่พนกังานและ

ความปลอดภัยแกบุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ.

2513) และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความใน

มาตราท่ี 17 แห่งพระราชบญัญติัแร่ พ.ศ. 2510 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การทาํงานเหมืองอยา่งเคร่งครัด 

- ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด    

 
 



โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต ์เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
คาํขอประทานบตัรท่ี 2/2552  (ประทานบตัรท่ี 31882/16156) ของบริษทั ศิลานํ้ายืน จาํกดั 
 

E:\รายงานโครงการเหมืองแร่ 2564\Ubon_บรืษทั ศิลานํ้ายืน จาํกดั\January-June 2021\บทท่ี 2.docx                                                                                                                                หนา้ท่ี 2-40 

ตารางท่ี 2-3  มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการทําเหมืองแร่ (ต่อ) 
 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
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4.5 ประวัติศาสตร์และสุนทรียะภาพ 

1. ในระหว่างการทาํเหมืองแร่ให้ทางโครงการหมัน่ตรวจดูบริเวณพ้ืนท่ี

ทาํเหมืองอย่างสมํ่าเสมอ หากพบโบราณวตัถุหรือร่องรอยหลกัฐาน

ทางด้านประวติัศาสตร์และโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีหรือ

อื่น ๆท่ีมีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์ ทางโครงการจะตอ้งหยดุการ

ทาํเหมืองชั่วคราว และรายงานขอความร่วมมือจากสํานักศิลปากรท่ี 

11 อุบลราชธานี เขา้ดาํเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ีเพ่ือปรึกษาหาแนว

ทางแกไ้ขร่วมกนั และปฏิบติัตามแนวทางของหน่วยงานดงักล่าว 

 

- ปฏิบติัตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 

  

 

 

4.6 ทัศนียภาพ 

2. ทางโครงการจะตอ้งปฏิบติัตามแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีจากการทาํ

เหมืองของโครงการตามรายละเอียดแนบท้ายมาตรการฯน้ีอย่าง

เคร่งครัด เพ่ือเสริมสร้างทศันียภาพท่ีดี 

 

 - ทางโครงการปฏิบติัตามแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ี

จากการทําเหมืองของโครงการตามรายละเอียด

แ น บ ท้ าย ม าต ร ก าร ฯ น้ี อ ย่ าง เค ร่ ง ค รั ด  เพ่ื อ

เสริมสร้างทศันียภาพท่ีดี (ดังภาคผนวกท่ี4) 

  

 
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2.3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมของโครงการ 
 

ตารางท่ี 2-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดของการปฏิบัติ 
ปัญหาอุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

1. คุณภาพอากาศ 

-  ตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศขนาด 

ไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) และปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM-10) เฉล่ียในรอบ 24 ชัว่โมง เป็นเวลา 3 วนั ต่อเน่ือง 

จาํนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณโรงเรียน ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์

บริเวณบา้นศรีทอง และบริเวณบา้นหนองอุดม ปีละ 2 คร้ัง ในช่วง

เดือนมกราคมถึงกุมภาพนัธ์ จาํนวน 1 คร้ัง และช่วงเดือนกรกฎาคม

ถึงสิงหาคม จาํนวน 1 คร้ัง 

 

 

- ดําเนินการตรวจวัดปริมาณ ฝุ่ นละอองรวมใน

อากาศ (TSP)  และปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน (PM-10) คร้ังล่าสุดในระหว่างวนัท่ี 

12-15 กุมภาพนัธ์ 2564 ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่ใน

เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดทั้งหมด 

 

  
 

 

 

ภาพท่ี 2-29 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 

 
 

1. บริเวณโรงเรียน ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 
 

 

  

 
 

2. บริเวณบ้านศรีทอง 

 

  
 

 

 
 

3. บริเวณบ้านหนองอุดม 

 

 

12/02/2564 
 

12/02/2564 
 

12/02/2564 
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ตารางท่ี 2-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดของการปฏิบัติ 
ปัญหาอุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

-  ทําการตรวจวดัค่าความทึบแสง (Smoke Opacity) จํานวน 4 จุด 

ได้แก่ บริเวณใต้ปากโม่ บริเวณจุดถ่ายโอนสายพาน บริเวณใต้

ตะแกรงคัดขนาดชุดท่ี 1 และบริเวณปลายสายพาน ปีละ 2 คร้ัง 

ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพนัธ์ จาํนวน 1 คร้ัง และช่วงเดือน

กรกฎาคมถึงสิงหาคม จาํนวน 1 คร้ัง 

-  ดํา เนิ น การตรวจวัดค่ าค วามทึ บ แส ง (Smoke 

Opacity) คร้ังล่าสุดในวนัท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2564 

พบว่า ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ท่ีกาํหนดทั้งหมด 

  

 

 

 

ภาพท่ี 2-30 การตรววัดค่าความทึบแสง 
 

 
 

1. บริเวณใต้ปากโม่ 

 

 
 

2.บริเวณจุดถ่ายโอนสายพาน 

 

 

 
 

3.บริเวณใต้ตะแกรงคัดขนาดชุดท่ี 1 

 

  
 

 
 

4.บริเวณปลายสายพาน 
 
 

 

 

 

13/02/2564 
 

13/02/2564 
 

13/02/2564 
 

13/02/2564 
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ตารางท่ี 2-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดของการปฏิบัติ 
ปัญหาอุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

2. ระดับเสียง 

- ทาํการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ียในรอบ 24 ชั่วโมง และระดับเสียง

สูงสุด เป็นเวลา 3 วนัต่อเน่ือง จาํนวน 4 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณโรงเรียน 

ตชด.บา้นเกษตรสมบูรณ์ บริเวณบา้นศรีทอง  บริเวณบา้นหนองอุดม 

และบริเวณโรงโม่หิน บจก.ศิลานํ้ ายืน ปีละ 2 คร้ัง ในช่วงเดือน

มกราคมถึงกุมภาพันธ์ จาํนวน 1 คร้ัง และช่วงเดือนกรกฎาคมถึง

สิงหาคม จาํนวน 1 คร้ัง 

 

- ดาํเนินการตรวจวดัระดบัเสียง คร้ังล่าสุดในระหว่าง

วนัท่ี 12-15 กุมภาพนัธ์ 2564 พบว่า ผลการตรวจวดัมี

ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด 

  
 

 

 

ภาพท่ี 2-31 การตรวจวัดระดับเสียง 

 

 
 

 

1. บริเวณโรงเรียน ตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 

 

 
 

2. บริเวณบ้านศรีทอง 

 

 

 
 

3. บริเวณบ้านหนองอุดม 

   

 
 

4. บริเวณโรงโม่หินโครงการ 

 

 

 

12/02/2564 
 

12/02/2564 
 

12/02/2564 
 
 

12/02/2564 
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ตารางท่ี 2-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดของการปฏิบัติ 
ปัญหาอุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

3. แรงส่ันสะเทือน  

- ทาํการตรวจวดัความสั่นสะเทือน จาํนวน 1 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณบา้น

เกษตรสมบูรณ์ใกลห้ลกัหมุดท่ี 1 ปีละ 2 คร้ัง ในช่วงเดือนมกราคมถึง

กุมภาพนัธ์ จาํนวน 1 คร้ัง และช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม จาํนวน 

1 คร้ัง 

 

 

- ดาํเนินการตรวจวดัความสั่นสะเทือน คร้ังล่าสุด

ในวัน ท่ี  12 กุมภาพันธ์  2564 พบว่า ผลการ

ตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด 
 

 
 

 

 

ภาพท่ี 2-32 การตรวจวัดความส่ันสะเทือน 
 

  
 

บริเวณบ้านเกษตรสมบูรณ์ใกล้หลักหมุดท่ี 1 

4. คุณภาพนํ้า 

4.1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดิน โดยมีพารามิเตอร์ท่ีวิเคราะห์ 

ไดแ้ก่ pH, Turbidly, Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, 

Total Hardness, Sulfate, Total Iron, Arsenic, Cadmium และ Lead 

จาํนวน 2 สถานี ไดแ้ก่ นํ้าห้วยมะนาว (ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ) และ

นํ้าห้วยมะนาว (ทิศตะวนัตก) ปีละ 2 คร้ัง ในช่วงเดือนมกราคมถึง

กุมภาพนัธ์ จาํนวน 1 คร้ัง และช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม จาํนวน 

1 คร้ัง 

 

-  ดํ า เนิ น ก า ร ต ร ว จ วิ เค ร า ะ ห์ คุ ณ ภ า พ นํ้ า 

ผิวดิน คร้ังล่าสุดในวนัท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2564  

พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานท่ีกาํหนด  

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 2-33 การเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้าผิวดิน 

 

  
 

1. นํ้าห้วยมะนาว (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 

 

 

 

12/02/2564 
 

14/02/2564 
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ตารางท่ี 2-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดของการปฏิบัติ 
ปัญหาอุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

4.1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดิน (ต่อ) 

 

 

 

 ภาพท่ี 2-33 การเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้าผิวดิน (ต่อ) 
 

 
 

 

2. นํ้าห้วยมะนาว (ทิศตะวันตก) 
 

4.2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าใตดิ้น โดยมีพารามิเตอร์ท่ีวิเคราะห์ 

ไดแ้ก่ pH, Turbidly, Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, 

Total Hardness, Sulfate, Total Iron, Arsenic, Cadmium และ Lead 

จาํนวน 3 สถานี ไดแ้ก่ นํ้าประปาบาดาลบา้นเกษตรสมบูรณ์  

นํ้าประปาบาดาลบา้นศรีทอง และ นํ้าบาดาลบา้นหนองอุดม ปีละ 2 

คร้ัง ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพนัธ์ จาํนวน 1 คร้ัง และช่วงเดือน

กรกฎาคมถึงสิงหาคม จาํนวน 1 คร้ัง 

-  ดํ า เนิ น ก า ร ต ร ว จ วิ เค ร า ะ ห์ คุ ณ ภ า พ นํ้ า 

ใต้ดิน คร้ังล่าสุดในวนัท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2564  

พบว่า คุณภาพนํ้ ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กาํหนดทั้งหมด  

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-34 การเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้าใต้ดิน 

 

 
 

1. นํ้าประปาบาดาลบ้านเกษตรสมบูรณ์ 

 

 

14/02/2564 
 

14/02/2564 
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ตารางท่ี 2-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดของการปฏิบัติ 
ปัญหาอุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

  

 

 
 

ภาพท่ี 2-34 การเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้าใต้ดิน (ต่อ) 

 

 

  
 

2.นํ้าประปาบาดาลบ้านศรีทอง 
 

  
 

3. นํ้าบาดาลบ้านหนองอุดม 

 

 

 

 

 

 

14/02/2564 
 

14/02/2564 
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ตารางท่ี 2-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดของการปฏิบัติ 
ปัญหาอุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

5. อาชีวอนามัย 

- ตรวจสุขภาพร่างกายโดยทัว่ไป ไดแ้ก่ ระบบประสาทในการรับรู้ ระบบ

ทางเดินหายใจ การเอก็ซเรยท์รวงอก การตรวจสมรรถภาพปออด และการ

การตรวจสมรรถภาพการไดยิ้น 

 

-  โครงการได้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย

โดยทั่วไป ได้แก่ ระบบประสาทในการรับรู้ 

ระบบทางเดินหายใจ การเอ็กซเรย์ทรวงอก 

การตรวจสมรรถภาพปออด และการการตรวจ

สมรรถภาพการได้ยิน  ของพนักงาน ของ

โครงการทุกคน (ภาคผนวกท่ี 8) 

 

 

 

 

 

- เก็บสถิติอุบติัเหตุและสาเหตุ - มีการเก็บ ส ถิติอุบั ติ เห ตุและสาเหตุ  เป็ น

ประจาํ ปีละ 1 คร้ัง 
 

 

 
 

6. การคมนาคม 

- ดูแลและตรวจสอบสภาพเส้นทางขนแร่ รวมทั้งป้ายสัญญาณจราจร เพ่ือให้

อยูใ่นสภาพการใชก้ารไดดี้อยา่งมีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ ถา้บริเวณใดชาํรุด

เสียหายตอ้งรับซ่อมแซมทนัที 

- ทาํการตรวจสอบสภาพเส้นทางขนแร่ รวมทั้ง

ป้ายสัญญาณจราจร ทุกเดือน 
 

 
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