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2.1 ที่ตั้งและขนาดของโครงการ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งท่ี 2 ของบริษทั บางกอกโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 

ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ตาํบลมาบตาพดุ อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง มีขนาดพื้นท่ีรวม 

57,889.20 ตารางเมตร หรือประมาณ 36-0-72.3 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีโดยรอบ ดงัน้ี   

ทิศเหนือ ติดกบั  โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ของบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

ทิศใต ้ ติดกบั  พื้นท่ีกรมธนารักษ ์

ทิศตะวนัออก ติดกบั  บริษทั ทานิโอบิส จาํกดั 

ทิศตะวนัตก ติดกบั  พื้นท่ีกรมธนารักษ ์

ท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งท่ี 2 และบริเวณโดยรอบ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.1-1  

2.2 สัดส่วนการใช้ประโยชน์พืน้ที ่

ภายในโครงการมีการจดัแบ่งพื้นท่ี เพื่อการใชป้ระโยชน์แต่ละกิจกรรมหลกัๆ รายละเอียด

ดงัแสดงในตารางท่ี 2.2-1 และผงัการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีของโครงการ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.2-1  

ตารางที ่2.2-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์พืน้ทีโ่ครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งที ่2 
 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จํากดั 

ลาํดบั กจิกรรม พืน้ที ่(ตารางเมตร) ร้อยละของพืน้ทีท่ั้งหมด 

1 หอหล่อเยน็ ชุดท่ี 1 1,300 2.25 
2 หอหล่อเยน็ ชุดท่ี 2 990 1.71 
3 อาคารเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้า ชุดท่ี 1 622 1.07 
4 อาคารเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้า ชุดท่ี 2 470 0.81 
5 ป้ัมหอหล่อเยน็ 214 0.37 
6 ถงัเกบ็แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 200 0.35 
7 อาคารเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ                 

และหน่วยผลิตไอนํ้า ชุดท่ี 1-3 
6,390 11.04 

8 อาคารเกบ็กากของเสีย 52.08 0.09 
9 สถานีควบคุมและมาตรวดัก๊าซธรรมชาติ 1,144 1.98 
10 ระบบตกตะกอน 158 0.27 
11 Auxiliary Boiler 195 0.34 
12 ระบบผลิตนํ้ากรองและนํ้าปราศจากแร่ธาตุ 3,550 6.13 
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ตารางที ่2.2-1 สัดส่วนการใช้ประโยชน์พืน้ทีโ่ครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งที ่2 (ต่อ) 

ลาํดบั กจิกรรม พืน้ที ่(ตารางเมตร) ร้อยละของพืน้ทีท่ั้งหมด 

13 ถงัปรับสภาพนํ้าเสีย 84 0.15 
14 บ่อหน่วงนํ้าฝน 786 1.36 
15 บ่อพกันํ้าท้ิงหลงัผา่นการบาํบดั 388 0.67 
16 บ่อฉุกเฉิน 388 0.67 
17 ถงัตรวจสภาพนํ้าเสีย 6 0.01 
18 ถงัเติมอากาศ 8 0.01 
19 ถงัดกันํ้ามนั 25 0.04 
20 อาคารสาํนกังาน 4,200 7.26 
21 อาคารลานไกไฟฟ้า 2,400 4.15 
22 พื้นท่ีสีเขียว 4,751 8.21 
23 พื้นท่ีวา่ง 29,568.47 51.08 

พืน้ทีใ่ช้ประโยชน์ของโครงการ 57,889.20 100.00 

2.3 เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และกระบวนการผลติ 

โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม (Cogeneration Power Plant) เป็นโรงไฟฟ้าท่ีระบบการทาํงาน

ร่วมกนั 2 ระบบ คือ ระบบผลิตไฟฟ้าพลงัความร้อนดว้ยเคร่ืองกงัหนัก๊าซ และระบบผลิตไฟฟ้าพลงัความ

ร้อนดว้ยเคร่ืองกงัหนัไอนํ้า โดยมีการนาํพลงังานความร้อนจากก๊าซร้อนท่ีผา่นการผลิตไฟฟ้าท่ีเคร่ืองกงัหนั-

ก๊าซ ไปใชใ้นการตม้นํ้าท่ีหน่วยผลิตไอนํ้า (Heat Recovery Steam Generator : HRSG) และใชไ้อนํ้าในการ

ขบัเคล่ือนกงัหนัไอนํ้า เพือ่ผลิตพลงัไฟฟ้าไดอี้กคร้ังหน่ึง ซ่ึงเป็นการใชป้ระโยชน์จากพลงังานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

2.3.1 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่สําคญัของโครงการ 

อุปกรณ์หลกัของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งท่ี 2 ของบริษทั บางกอกโคเจน

เนอเรชัน่ จาํกดั แบ่งเป็น 2 บลอ็ค ดงัน้ี 

(1) บลอ็คท่ี 1 ประกอบดว้ย เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ จาํนวน 2 ชุด ขนาดกาํลงัการ

ผลิต 62 เมกะวตัต/์ชุด พร้อมหน่วยผลิตไอนํ้าจากก๊าซร้อน จาํนวน 2 ชุด และเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากงัหนั         

ไอนํ้า จาํนวน 1 ชุด ขนาดกาํลงัผลิต 38 เมกะวตัต ์
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  รูปที ่2.2-1 ผงัการใช้ประโยชน์พืน้ทีโ่ครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งที ่2  
 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จํากดั 
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(2) บลอ็กท่ี 2 ประกอบดว้ย เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ จาํนวน 1 ชุด ขนาดกาํลงัผลิต 

62 เมกะวตัต ์ พร้อมหน่วยผลิตไอนํ้าจากก๊าซร้อน จาํนวน 1 ชุด และเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้า

จาํนวน 1 ชุด ขนาดกาํลงัการผลิต 27 เมกะวตัต ์

 เคร่ืองจกัรอุปกรณ์หลกัของโครงการ ดงัแสดงในตารางท่ี 2.3-1  

ตารางที ่2.3-1  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์หลกัของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งที ่2 
 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จํากดั 

อุปกรณ์หลกั จํานวน (เคร่ือง) 
1. เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ - GTG 1 ขนาด 62 เมกะวตัต์
    (Gas Turbine Generator, GTG) - GTG 2 ขนาด 62 เมกะวตัต์
 - GTG 3 ขนาด 62 เมกะวตัต์
2. เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้า - STG 1 ขนาด 38 เมกะวตัต์
    (Steam Turbine Generator, STG)  (Condensing with Extraction Steam) 
 - STG 2 ขนาด 27 เมกะวตัต์
  (Condensing with Extraction Steam) 
3. หน่วยผลิตไอนํ้าจากก๊าซร้อน - HRSG 1 ขนาด 180 ตนั/ชัว่โมง 
    (Heat Recovery Steam Generator, HRSG) - HRSG 2 ขนาด 180 ตนั/ชัว่โมง 
 - HRSG 3 ขนาด 180 ตนั/ชัว่โมง 
4. หมอ้ไอนํ้า (Auxiliary Boiler) - Auxiliary Boiler ขนาด 90 ตนั/ชัว่โมง 
5. อุปกรณ์เผาไหม ้(Duct Burner)1/ - ติดตั้งท่ี HRSG 1 ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 0.76 ตนั/ชัว่โมง
 - ติดตั้งท่ี HRSG 2 ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 0.76 ตนั/ชัว่โมง
 - ติดตั้งท่ี HRSG 3 ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 0.76 ตนั/ชัว่โมง
6. เคร่ืองควบแน่น (Condenser) - 2 ชุด ขนาด 360 ตนั/ชัว่โมง/ชุด 
7. หอหล่อเยน็ (Cooling Tower) - 2 ชุด ขนาด 17,000 ตนั/ชัว่โมง/ชุด 
8. ระบบ Chiller - 3 ชุด ขนาด 5,000 ตนัความเยน็/ชัว่โมง/ชุด 

หมายเหตุ :  1/Concept Design  ตามสมดุลความร้อนและไอนํ้า กรณีเดินระบบท่ีกาํลงัการผลิตสูงสุด                    
                             (Full Load)  
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2.3.2 กาํลงัการผลติไฟฟ้าของโครงการ 

 โครงการมีกาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 251 เมกะวตัต ์ โดยมีการดาํเนินการแบ่งเป็น 2 กรณี 

ไดแ้ก่ กรณีสภาวะเดินระบบท่ีกาํลงัการผลิตสูงสุด (Full Load) และกรณีสภาวะเดินระบบท่ีกาํลงัการผลิต

ปกติ (Normal Load) รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 2.3-2 และสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

(1) กรณีสภาวะเดินระบบท่ีกาํลงัการผลิตสูงสุด (Full Load) เป็นการเดินระบบในกรณี

จ่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 30 เมกะวตัต ์ จ่ายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้นิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพดุและพื้นท่ีใกลเ้คียง เตม็กาํลงัความตอ้งการไฟฟ้า และจ่ายไอนํ้าใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมใน

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุและพื้นท่ีใกลเ้คียง ปริมาณรอบสูงสุด 180 ตนั/ชัว่โมง โดยมีการจุดอุปกรณ์

เผาไหมเ้สริม (Duct Burner) ท่ี Heat Recovery Steam Generator (HRSG) ทั้ง 3 ชุด และหมอ้ไอนํ้า 

(Auxiliary Boiler) จ่ายไอนํ้าในปริมาณ 90 ตนั/ชัว่โมง 

(2) กรณีสภาวะเดินระบบท่ีกาํลงัการผลิตปกติ (Normal Load) เป็นการเดินระบบในกรณี

จ่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 30 เมกะวตัต ์ จ่ายไฟฟ้าใหก้บัลูกคา้นิคมอุตสาหกรรม           

มาบตาพดุและพื้นท่ีใกลเ้คียง ความตอ้งการไฟฟ้าปกติ และจ่ายไอนํ้าใหก้บัลูกคา้อุตสาหกรรมในนิคม               

อุตสาหกรรมมาบตาพดุและพื้นท่ีใกลเ้คียง ปริมาณปกติ 72 ตนั/ชัว่โมง โดยไม่มีการจุดอุปกรณ์เผาไหม้

เสริม (Duct Burner) และไม่เดินหมอ้ไอนํ้า (Auxiliary Boiler)  

ตารางที ่2.3-2 กาํลงัการผลติกระแสไฟฟ้า 
  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งที ่2  
  บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จํากดั 

รายละเอยีด  

หน่วย : เมกะวตัต์ 

กรณีสภาวะเดนิระบบ          

ทีก่าํลงัการผลติสูงสุด 

(เมกะวตัต์)

กรณีสภาวะเดนิระบบ          

ทีก่าํลงัการผลติปกติ 

(เมกะวตัต์) 

บลอ็กที ่1 บลอ็กที ่2 บลอ็กที ่1 บลอ็กที ่2

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าชนิดกงัหนัก๊าซ  (Nameplate) (62×2) (62×1) (62×2) (62×1)

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าชนิดกงัหนัไอนํ้า  (Nameplate) (38×1) (27×1) (38×1) (27×1)

กาํลงัการผลติติดตั้งรวม 162+89 = 251 162+89 = 251 
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ตารางที ่2.3-2 กาํลงัการผลติกระแสไฟฟ้า (ต่อ) 

รายละเอยีด (Full Load) 

หน่วย : เมกะวตัต์ 

กรณีสภาวะเดนิระบบ          

ทีก่าํลงัการผลติสูงสุด 

(เมกะวตัต์)

กรณีสภาวะเดนิระบบ          

ทีก่าํลงัการผลติปกติ 

(เมกะวตัต์) 

บลอ็กที ่1 บลอ็กที ่2 บลอ็กที ่1 บลอ็กที ่2

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าชนิดกงัหนัก๊าซ  (59.92×2) (60.93×1) (56.19×2) (56.22×1)

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าชนิดกงัหนัไอนํ้า  (38×1) (26.90×1) (31.83×1) (26.90×1)

กาํลงัการผลติสูงสุด (Gross Capacity) (A) 157.84+87.83 = 245.67 144.21+83.12 = 227.33

ไฟฟ้าท่ีใชภ้ายในโครงการ (Station Used) (B) 6 3 4.8 2.4

กาํลงัการผลติสุทธิ (Net Capacity) (A)-(B)1/ 151.84+84.83 = 236.67 139.41+80.72 = 220.13

หมายเหตุ : 1/ กาํลงัการผลิตสุทธิ (Net Capacity) เท่ากบั กาํลงัการผลิตสูงสุด (Gross Capacity)-               
                           ไฟฟ้าท่ีใชภ้ายในโครงการ(Station Used) 

2.3.3 กระบวนการผลติ 

 ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งท่ี 2 บริษทั บางกอก

โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั บลอ็คท่ี 1 และบลอ็คท่ี 2 ไม่มีความแตกต่างกนั สาํหรับ Auxiliary Boiler เป็นการ

ผลิตไอนํ้าจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้โดยตรง เพือ่เพิ่ม Reliability ใหก้บัลูกคา้ไอนํ้า กรณีท่ีเคร่ืองกงัหนัก๊าซและ

หน่วยผลิตไอนํ้าชุดใดชุดหน่ึงขดัขอ้ง หรือหยดุซ่อมบาํรุง ซ่ึงเป็นคนละส่วนกบับลอ็คท่ี 1 และบลอ็คท่ี 2 

โดยสมดุลไอนํ้าและความร้อนตามรูปแบบการดาํเนินโครงการ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.3-1 และ 2.3-2 และ

สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

2.3.3.1 เคร่ืองผลติไฟฟ้ากงัหันก๊าซ (Gas Turbine Generator : GTG) 

เคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ ของโครงการมีจาํนวน 3 ชุด ขนาดกาํลงัผลิตชุดละ 62 เมกกะวตัต ์

โดยการผลิตไฟฟ้าท่ีเคร่ืองไฟฟ้ากงัหันก๊าซนั้น เร่ิมตน้ดว้ยการกรองอากาศดว้ยเคร่ืองกรองอากาศ (Air 

Filter) จากนั้นอากาศท่ีผา่นการกรองแลว้จะเขา้สู่ระบบทาํความเยน็แบบใชไ้ฟฟ้า (Electric Chiller) เพื่อลด

อุณหภูมิของอากาศ ให้เหลือประมาณ 12-15 องศาเซลเซียส ก่อนส่งเขา้เคร่ืองอดัอากาศ (Air Compressor) 

และส่งต่อไปยงัห้องเผาไหม ้(Combustion Chamber) ภายในห้องเผาไหมมี้ช่องป้อนเช้ือเพลิงดว้ยหัวฉีด          
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  รูปที ่2.3-1 กระบวนการผลติ กรณสีภาวะเดินระบบทีก่าํลงัการผลติสูงสุด (Full Load)  
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  รูปที ่2.3-2 กระบวนการผลติ กรณสีภาวะเดินระบบทีก่าํลงัการผลติปกติ (Normal Load) 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งที ่2  
 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จํากดั 
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ในลกัษณะกระจาย (Spray) แบบ Dry Low NOx Combustor เม่ือมีการจุดระเบิดและเช้ือเพลิงติดไฟจะ

เกิดปฏิกิริยาการสนัดาปไดก๊้าซร้อนท่ีมีความดนัและการขยายตวัสูง ส่งออกจากหอ้งเผาไหมไ้ปขบัเคล่ือน

ชุดใบพดัอีกชุดหน่ึงท่ีตั้งอยูบ่นเพลาเดียวกนักบัเคร่ืองอดัอากาศใหห้มุน เรียกวา่ เคร่ืองหนัก๊าซ (Gas 

Turbine) ทาํการถ่ายเทพลงังานดว้ยการหมุน เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองไปฉุดเพลาโรเตอร์ของกาํเนิดไฟฟ้า 

(Generator) ใหห้มุนจ่ายกระแสไฟฟ้า สาํหรับก๊าซร้อน (Exhaust Gas) ท่ีออกมาจากเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนั-

ก๊าซ (Gas Turbine Generator : GTG) ซ่ึงมีความดนัและอุณหภูมิเพยีงพอจะถูกส่งต่อไปยงัหน่วยผลิตไอนํ้า 

(HRSG) เพื่อผลิตไอนํ้าไปใชใ้นการผลิตไฟฟ้า ในขั้นตอนของเคร่ืองผลิตไฟฟ้าแบบกงัหนัไอนํ้าต่อไป  

2.3.3.2 หน่วยผลติไอนํา้จากก๊าซร้อน (Heat Recovery Steam Generator : HRSG) 

นํ้ าจากระบบผลิตนํ้ าปราศจากแร่ธาตุและนํ้ าคอนเดนเสทจากเคร่ืองควบแน่น (Condenser) 

จะถูกส่งไปยงัถงั Deaerator และเติมนํ้ าเขา้สู่หน่วยผลิตไอนํ้ า (HRSG) เพื่อผลิตไอนํ้ าความดนัสูง (High 

Pressure Steam : HP) และไอนํ้ าความดนัตํ่า (Low Pressure Steam : LP) สาํหรับใชผ้ลิตไฟฟ้าผา่นเคร่ือง

ผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้ า (STG) โดยใชก๊้าซร้อน  (Exhaust Gas)  ซ่ึงเป็นความร้อนของก๊าซร้อนจากเคร่ือง

ผลิตไฟฟ้ากงัหันก๊าซ (GTG) หมุนเวียนกลบัมาใชเ้ป็นแหล่งพลงังานในการผลิตไอนํ้ า  เรียกว่า Heat 

Recovery Steam Generator (HRSG) และเน่ืองจากกาํลงัการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าแต่ละช่วงการผลิตของ

โครงการจะแปรผนัตามความตอ้งการใชฟ้้าและไอนํ้ าของลูกคา้ ดว้ยเหตุน้ีหน่วยผลิตไอนํ้ า (HRSG) ของ

โครงการจึงมีการติดตั้งระบบ Duct Burner Firing ซ่ึงสามารถปรับอตัราการป้อนเช้ือเพลิง เพื่อเพิ่มกาํลงั

การผลิตไอนํ้ าให้เตม็กาํลงัการผลิต และเพียงพอต่อความตอ้งการใชง้านของโครงการและลูกคา้ ในกรณี

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซและหน่วยผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้าชุดหน่ึงชุดใดเกิดเหตุขดัขอ้ง หรือตอ้งหยดุ 

เพื่อทาํการซ่อมบาํรุง ทาํใหไ้อนํ้ าท่ีผลิตไดมี้ปริมาณลดลง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ า

ท่ีจะจ่ายใหก้บัลูกคา้ โครงการสามารถเดิน Supplementary Firing ข้ึนมา เพื่อผลิตไอนํ้ าใหเ้พียงพอต่อการ

ใชง้านภายในโครงการ และจ่ายใหก้บัลูกคา้ทดแทนเคร่ืองกงัหันก๊าซและหน่วยผลิตไอนํ้ าชุดท่ีหยดุซ่อม

บาํรุงได ้

2.3.3.3 เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากงัหันไอนํา้ (Steam Turbine Generator : STG) 

เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้า ใชไ้อนํ้าไปเคล่ือนเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า จาํนวน 2 ชุด ขนาด 

38 เมกะวตัต ์และจาํนวน 1 ชุด ขนาด 27 เมกะวตัต ์ในการผลิตไฟฟ้า โดยมีกระบวนการทาํงาน ดงัน้ี 
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เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าแบบกงัหนัไอนํ้า ทาํหนา้ท่ีผลิตไฟฟ้าโดยอาศยัไอนํ้าความดนัสูง (HP) 

และไอนํ้าความดนัตํ่า (LP) จากหน่วยผลิตไอนํ้า (HRSG) ท่ีถูกส่งผา่น Control Valve เพื่อควบคุมปริมาณ

ไอนํ้าไปขบัเคล่ือนกงัหนัไอนํ้าและเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) ไอนํ้าท่ีผา่นออกจากหน่วยผลิตไฟฟ้า

กงัหนัไอนํ้าจะถูกส่งไปยงัหน่วยควบแน่น (Condenser) ทาํใหมี้แรงดนัและอุณหภูมิลดลงจนกลัน่ตวัเป็นนํ้า 

เรียกวา่ “คอนเดนเสท” ซ่ึงนํ้ าคอนเดนเสทท่ีเกิดข้ึนจะถูกรวบนรวมส่งเขา้สู่ถงัพกันํ้าร้อน เพื่อใช้

ประโยชน์จากความร้อนท่ีเหลืออยูผ่า่นชุดแลกเปล่ียนความร้อน และส่งเขา้สู่ถงั Deaerator เพื่อกาํจดั

ออกซิเจนในนํ้า ก่อนส่งเขา้สู่หน่วยผลิตไอนํ้าอีกคร้ังและต่อๆไป กรณีมีนํ้าคอนเดนเสทไม่เพยีงพอใน

การผลิตไอนํ้า จะใชน้ํ้ าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) มาผา่นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้า 

(Chemical Dosing) ใหเ้หมาะกบัการใชใ้นหน่วยผลิตไอนํ้าและป้อนชดเชย (Make up) เขา้สู่ถงั Deaerator 

ก่อนเขา้สู่หน่วยผลิตไอนํ้าต่อไป 

ในระหวา่งการส่งผา่นไอนํ้าความดนัสูงเขา้ไปยงัเคร่ืองกงัหนัไอนํ้า เม่ือไอนํ้าผา่นชุดกงัหนั

แต่ละขั้นตอน แรงดนัไอนํ้าจะลดตํ่าลงเป็นลาํดบัจนถึงการควบแน่นเป็นคอนเดนเสท อยา่งไรกต็ามใน

ระหวา่งกระบวนการน้ี จะมีการดึงไอนํ้าบางส่วนออกจากเคร่ืองกงัหนัไอนํ้า ณ ตาํแหน่งท่ีใหแ้รงดนัตาม

ความตอ้งการ (Steam Extraction) เพื่อนาํไปจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้ โดยจะมีชุดควบคุมความดนัและชุด

ควบคุมอุณหภูมิไอนํ้า (Desuperheater Spray Water) เพื่อควบคุมความดนัและอุณหภูมิไอนํ้าใหค้งท่ี

ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ ในสภาวะฉุกเฉินหรือมีการหยดุซ่อมบาํรุงกงัหนัไอนํ้า การส่งไอนํ้าใหก้บัลูกคา้จะทาํ

โดยการลดแรงดนัและอุณหภูมิของไอนํ้าจาก HRSG ดว้ยชุดควบคุมแรงดนัและชุดควบคุมอุณหภูมิไอนํ้า 

(Desuperheater Spray Water) โดยไม่ผา่นกงัหนัไอนํ้า เพือ่จ่ายใหก้บัลูกคา้โดยตรง อยา่งไรกต็ามโครงการ

ไดติ้ดตั้งวาลว์เปิด-ปิดไวท่ี้ท่อจ่ายไอนํ้าใหก้บัลูกคา้ เพื่อรองรับกรณีท่ีมีการซ่อมบาํรุงมิเตอร์ไอนํ้าปลายทาง

หรือลูกคา้มีปัญหาไม่สามารถรับไอนํ้าจากโครงการได ้ 

2.3.3.4 เคร่ืองควบแน่น (Condenser) 

ไอนํ้าแรงดนัสูง (HP) และไอนํ้าแรงดนัตํ่า (LP) ซ่ึงทาํหนา้ท่ีขบัเคล่ือนเคร่ืองผลิตไฟฟ้า

กงัหนัไอนํ้า (STG) เม่ือไอนํ้าผา่นเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้า (STG) แลว้ แรงดนัไอนํ้าจะลดลง และถูก

ส่งต่อไปยงัเคร่ืองควบแน่น (Condenser) โดยนํ้าในส่วนท่ีออกจากเคร่ืองควบแน่นจะส่งไปยงั Deaerator 

และหมุนเวยีนกลบัไปใชใ้นหน่วยผลิตไอนํ้า (HRSG) ต่อไป  
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2.3.3.5 หอหล่อเยน็ (Cooling Tower) 

 หอหล่อเยน็ของโครงการเป็นแบบระบบปิด (Induced Draft Counter Flow Cooling Tower) 

จาํนวน 2 ชุด ขนาด 17,000 ตนั/ชัว่โมง/ชุด มีลกัษณะโครงสร้างเป็นอาคารเสริมคอนกรีตเหลก็ทรง

ส่ีเหล่ียมผนืผา้ โดยมีการหมุนเวยีนอากาศเชิงกลท่ีไหลสวนทางกบันํ้า เพื่อดึงความร้อนออกจากนํ้า โดย

จะฉีดนํ้าร้อนเป็นละอองฝอยจากดา้นบนลงสู่อ่างนํ้าดา้นล่าง และใชพ้ดัลมขนาดใหญ่ดูดอากาศจาก

ภายนอกเขา้มาช่วยลดความร้อนของนํ้า 

2.3.3.6 ระบบ Chiller ของโครงการ 

 สาํหรับระบบ Chiller ท่ีโครงการเลือกใช ้ คือ ระบบความเยน็แบบใชไ้ฟฟ้า (Electric 

Chiller) โดยหลกัการทาํงานของ Chiller ท่ีใชไ้ฟฟ้าในเคร่ืองกงัหนัก๊าซ เร่ิมทาํการจ่ายไฟฟ้าเขา้สู่              

คอมเพลสเซอร์ (Compresser) เพื่อนาํสารทาํความเยน็ท่ีมีสถานะเป็นก๊าซแรงดนัสูง อุณหภูมิสูง ส่งต่อไป

ยงัคอนเดนเซอร์ (Condenser) จนเกิดการควบแน่น และเปล่ียนสถานะเป็นของเหลวท่ีแรงดนัสูง และถูก

ลดแรงดนั โดยผา่นเอก็แปนชัน่วาลว์ (Expansion Valve : EXV) ส่งต่อไปยงัอีโวปโปเรเตอร์ (Evapolator) 

จนทาํใหส้ารทาํความเยน็เปล่ียนสถานะเป็นไอท่ีความดนัตํ่า อุณหภูมิตํ่า ถูกดูดกลบัไปยงัคอมเพลสเซอร์ 

(Compresser) เพื่อเพิ่มแรงดนัเป็นวฏัจกัรต่อไป โดยสารทาํความเยน็ท่ีผา่นการระบายความร้อนดว้ย

คอนเดนเซอร์ จะเปล่ียนสถานะของสารทาํความเยน็และเกิดความเยน็ ความเยน็ท่ีไดจ้ากการเปล่ียน

สถานะจะทาํใหอ้ากาศใน Air Inlet ท่ีถูกคอมเพลสเซอร์ของเคร่ืองกงัหนัไฟฟ้าดูดเขา้ไป ถูกลดอุณหภูมิ

ลงก่อนเขา้ไปเผาไหมใ้นเคร่ืองกงัหนัก๊าซ 

2.3.3.7 Auxiliary Boiler 

 Auxiliary Boiler เป็นหมอ้ไอนํ้าท่ีทาํหนา้ท่ีผลิตไอนํ้าความดนัปานกลาง (Medium Pressure 

Steam : MP) เพื่อจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้โดยตรงเท่านั้น ซ่ึงเป็นการเพิ่ม Reliability ใหก้บัลูกคา้วา่โครงการจะ

สามารถจ่ายไอนํ้าใหก้บัลูกคา้ไดต้ามความตอ้งการ ในกรณีท่ีเคร่ืองกงัหนัก๊าซและหน่วยผลิตไอนํ้า HRSG 

ชุดใดชุดหน่ึงเกิดเหตุขดัขอ้ง หรือตอ้งหยดุซ่อมบาํรุง สาํหรับการเดินเคร่ือง Auxiliary Boiler ของ

โครงการ แบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
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(1) กรณีเดินระบบเตม็กาํลงัการผลิต (Full Load) โครงการจะเดินเคร่ือง Auxiliary Boiler 

ผลิตไอนํ้า เพื่อจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้โดยตรงตามความตอ้งการตลอดเวลา 

(2) กรณีเดินระบบท่ีกาํลงัการผลิตปกติ (Normal Load) โครงการจะไม่เดินเคร่ือง 

Auxiliary Boiler ยกเวน้กรณีท่ีเคร่ืองกงัหนัก๊าซและหน่วยผลิตไอนํ้าชุดใดชุดหน่ึงขดัขอ้ง หรือหยดุซ่อม

บาํรุง โครงการจะทาํการเดินเคร่ือง Auxiliary Boiler ผลิตไอนํ้า เพือ่ส่งใหก้บัลูกคา้โดยตรง ซ่ึงเป็นการ

เพิ่ม Reliability ใหก้บัลูกคา้ไอนํ้าวา่จะมีไอนํ้าใชต้ามปกติ  

2.4 ผลติภัณฑ์ของโครงการ 

(1) ไฟฟ้า 

ในกรณีสภาวะเดินเคร่ืองท่ีกาํลงัการผลิตสูงสุด (Full Load) โครงการมีกาํลงัการผลิต

สูงสุด 245.67 เมกะวตัต ์โดยไฟฟ้าท่ีโครงการผลิตจะจ่ายใหก้ารไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย 30 เมกะวตัต ์

จ่ายใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุและพื้นท่ีใกลเ้คียง 206.67 เมกะวตัต ์และ

ใชภ้ายในโครงการ 9 เมกะวตัต ์ สาํหรับกรณีสภาวะเดินเคร่ืองท่ีกาํลงัการผลิตปกติ (Normal Load) 

โครงการมีกาํลงัการผลิตสูงสุด 227.33 เมกะวตัต ์ โดยไฟฟ้าท่ีโครงการผลิตจะจ่ายใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 30 เมกะวตัต ์ จ่ายใหก้บัโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุและพื้นท่ี

ใกลเ้คียง 190.13 เมกะวตัต ์และใชภ้ายในโครงการ 7.2 เมกะวตัต ์

(2) ไอนํา้ 

โครงการมีการผลิตไอนํ้า 3 ประเภท ไดแ้ก่ ไอนํ้าชนิดแรงดนัสูง (High Pressure 

Steam : HP) ไอนํ้าชนิดแรงดนัปานกลาง (Medium Pressure Steam : MP) และไอนํ้าชนิดแรงดนัตํ่า (Low 

Pressure Steam : LP) รายละเอียดกาํลงัการผลิตไอนํ้า ดงัแสดงในตารางท่ี 2.4-1 

(3) นํา้ปราศจากแร่ธาตุ 

โครงการมีระบบผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ เพื่อใชส้าํหรับเคร่ืองผลิตไอนํ้า (HRSG) 

ภายในกระบวนการผลิตของโครงการ นอกจากน้ี ยงัจาํหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม          

มาบตาพดุ และพื้นท่ีใกลเ้คียงดว้ย สามารถจ่ายนํ้าใหก้บักลุ่มลูกคา้ไดสู้งสุดประมาณ 6,009 ลูกบาศกเ์มตร/

วนั 
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ตารางที ่2.4-1  กาํลงัการผลติไอนํา้ กรณเีดนิระบบทีก่าํลงัการผลติสูงสุด ของโครงการ 
  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งที ่2 
  บริษัท  บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จํากดั 

รายละเอยีด ชนิดของเครืองกาํเนิดไอนํา้ 

ไอนํา้ชนิดแรงดันสูง                   
(High Pressure Steam : HP)

ไอนํา้ชนิดแรงดันปานกลาง             
(Medium Pressure Steam : MP)

ไอนํา้ชนิดแรงดันตํา่                   
(Low Pressure Steam : LP)

กาํลงัผลติ 
(Ton/hr)

ความดนั 
(Bar)

อุณหภูม ิ
(°C)

กาํลงัผลติ 
(Ton/hr) 

ความดนั 
(Bar)

อุณหภูม ิ
(°C)

กาํลงัผลติ 
(Ton/hr)

ความดนั 
(Bar)

อุณหภูม ิ
(°C) 

บลอ็คที่ 1 

1. หน่วยผลิตไอนํ้าจากก๊าซร้อน 
  (HRSG 1) และ Duct Burner

89.10 74.31 523 - - - 2.44 9.01 253 

2. หน่วยผลิตไอนํ้าจากก๊าซร้อน 
  (HRSG 2) และ Duct Burner

89.10 74.31 523 - - - 2.44 9.01 253 

3. เครื่องกาํเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้า        
   (STG 1)1/ 

- - - 90 25 240 - - - 

บลอ็คที่ 2 

1. หน่วยผลิตไอนํ้าจากก๊าซร้อน 
  (HRSG 3) และ Duct Burner

85.79 56.8 523 - - - 3.60 5.90 258 

2. เครื่องกาํเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้า        
   (STG 2)

- - - - - - - - - 

Auxiliary Boiler - - - 90 25 240 - - -

รวมกาํลงัการผลติไอนํา้ (Ton/hr)2/ 
263.99 90.00 8.48

362.47

หมายเหตุ :     1/ เป็นผลิตภณัฑ ์Extraction Steam จากเครื่องกาํหนดไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้า (STG 1)  

       2/ ไม่รวมกาํลงัผลิตไอนํ้าจากเครื่องกาํเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้า  
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2.5 เช้ือเพลงิ 

โครงการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงเพยีงชนิดเดียวในการผลิตไฟฟ้า โดยซ้ือก๊าซ

ธรรมชาติจากบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติท่ีใชใ้นโครงการมีค่าความ

ร้อนตํ่า (LHV dry) อยูใ่นช่วง 888-946 BTU/scf และมีค่าความร้อนสูง (HHV sat) อยูใ่นช่วง 967-1,033 

BTU/scf และในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้า โครงการมีอตัราการใชก๊้าซธรรมชาติในกรณีเดิน

ระบบท่ีกาํลงัการผลิตสูงสุด (Full Load) ประมาณ 1,058.16 ตนั/วนั 

2.6 ระบบเสริมการผลติและจ่ายกระแสไฟฟ้า 

2.6.1 ระบบหล่อเย็น (Cooling System) 

หอหล่อเยน็ของโครงการเป็นแบบระบบปิด (Induced Draft Counter Flow Cooling Tower) 

จาํนวน 2 ชุด ขนาด 17,000 ตนั/ชัว่โมง/ชุด การทาํงานเร่ิมจากการป้อนนํ้ากรอง และนํ้า Blowdown จาก

หน่วยผลิตไอนํ้า HRSG, Auxiliary Boiler และระบบผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ ผา่นทางท่อเขา้ไปรับความร้อน

จากเคร่ืองควบแน่นของเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้า ซ่ึงจะทาํใหน้ํ้ ามีอุณหภูมิประมาณ 44 องศาเซลเซียส 

จากนั้นนํ้าดงักล่าวจะถูกส่งยงัหอหล่อเยน็ เพื่อลดอุณหภูมิใหล้ดเหลือ 36 องศาเซลเซียส โดยใชว้ธีิการ

ปล่อยใหน้ํ้ าตกจากดา้นบนของหอหล่อเยน็ และใชพ้ดัลมขนาดใหญ่ดูดอากาศจากภายนอกเขา้มาช่วยลด

ความร้อนของนํ้า ไอนํ้าอ่ิมตวัส่วนหน่ึงจะระเหยสู่อากาศ และถูกลมพดัออกมาเหนือหอหล่อเยน็ปริมาณ 

4,172.2 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ส่วนนํ้าท่ีตกลงดา้นล่างจะถูกปล่อยใหไ้หลลงไปยงับ่อกกัเกบ็นํ้าหล่อเยน็ เพื่อนาํ

กลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ัง ซ่ึงนํ้ าในกระบวนการหล่อเยน็จะใชห้มุนเวยีนระบบประมาณ 4-5 รอบ ก่อนระบายนํ้า

บางส่วนท้ิงไป เรียกวา่ Blowdown Water ประมาณ 1,085.3 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ดงันั้นจึงตอ้งมีการเติมนํ้า

เขา้สู่ระบบหอหล่อเยน็ เพื่อชดเชยนํ้าท่ีสูญเสียจากระบบหอหล่อเยน็ปริมาณ 5,257.5 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

2.6.2 ระบบส่งกระแสไฟฟ้า 

ระบบไฟฟ้ากาํลงัของโครงการ ประกอบดว้ย ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งจ่ายกาํลงัไฟฟ้า 

และระบบจาํหน่ายกาํลงัไฟฟ้า โดยสถานีไฟฟ้ายอ่ยเป็นตวักลางท่ีทาํหนา้ท่ีเช่ือมต่อระบบดงักล่าวเขา้ดว้ยกนั 

ทาํหนา้ท่ีนาํกาํลงัไฟฟ้าท่ีผลิตจากโครงการเขา้สู่ระบบส่งจ่าย หรือส่งผา่นกาํลงัไฟฟ้าจากระบบส่งจ่ายไป

ยงัระบบจาํหน่าย หรือทาํหน้าท่ีเป็นตวัแปลงระดบัแรงดนัระดบัหน่ึงไปเป็นอีกระดบัหน่ึง โดยไฟฟ้าท่ี
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ผลิตจากโครงการมีแรงดนั 115 กิโลโวลต ์จะส่งเขา้สู่สถานีส่งจ่ายไฟฟ้า (Substation/Power Distribution) 

ของบริษทั บางกอกโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั จาํนวน 1 สถานี โดยใชห้มอ้แปลงไฟฟ้า เพื่อเพิ่มแรงดนัเป็น 

115 กิโลโวลต ์จ่ายไฟใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 30 เมกะวตัต ์และจะส่งกระแสไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย และลูกคา้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ในส่วน

ของลูกคา้อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและพื้นท่ีใกลเ้คียง ท่ีมีปริมาณการใชไ้ฟฟ้า นอ้ยกว่า 

10 เมกะวตัต ์จะรับไฟฟ้าท่ีระดบัแรงดนั 22 กิโลโวลต ์โดยหมอ้แปลงลดระดบัแรงดนัจาก 115 กิโลโวลต ์

เป็น 22 กิโลโวลต ์ของโครงการ  

2.7 ระบบสาธารณูปโภค 

2.7.1 นํา้ใช้ 

(1) แหล่งทีม่า  

โครงการรับนํ้าดิบจากบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาคตะวนัออก จาํกดั 

(มหาชน) หรือ East Water โดยซ้ือผา่นการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประมาณ 13,913 ลูกบาศก-์

เมตร/วนั หรือ 580 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง โดยนํ้าดิบจะถูกส่งจากท่อส่งนํ้าสายหลกัในพ้ืนท่ีนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพดุมายงัโครงการ เพื่อป้อนเขา้สู่ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าใชข้องโครงการต่อไป 

(2) ความต้องการใช้นํา้ 

ปริมาณการใชน้ํ้ าสูงสุดของโครงการ ดงัแสดงในตารางท่ี 2.7-1 สาํหรับดุลนํ้า (Water 

Balance) กรณีเดินระบบเตม็กาํลงัการผลิต (Full Load) และกรณีเดินระบบการผลิตปกติ (Normal Load) 

ของโครงการ ดงัแสดงในรูปท่ี 2.7-1 และ 2.7-2 

(3) ระบบปรับปรุงคุณภาพนํา้ 

ระบบผลิตนํ้าใชข้องโครงการประกอบดว้ย ระบบตกตะกอน ระบบผลิตนํ้ากรอง 

และระบบผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ 
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ตารางที ่2.7-1 ปริมาณการใช้นํา้สูงสุด 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งที ่2 
 บริษัทบางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จํากดั 

ประเภทนํา้ การใช้ประโยชน์ 
ปริมาณ (ลูกบาศก์เมตร/วัน)

Full Load Normal Load

นํ้ากรอง 

นํ้าเติมในหอหล่อเยน็แบบปิด 2,418.4 2,206.2

กระบวนการผลิต 

(ลา้งทาํความสะอาดพ้ืน เคร่ืองมือและอุปกรณ์) 
24 24 

อาคารสาํนกังาน 3.9 3.9 

นํ้าปราศจาก      

แร่ธาตุ 

หมอ้ไอนํ้า (Auxiliary Boiler) 43.2 0 

จาํหน่ายใหล้กูคา้ในนิคมอุตสาหกรรม 5,962.1 6,009.3

นํ้าเติมเคร่ืองแยกอากาศออกจากนํ้า (Deaerator of HRSG) 2,195.5 1,757.5

2.7.2 ไฟฟ้า 

(1) กรณปีกต ิ  

ไฟฟ้าท่ีใชภ้ายในโครงการจะไดจ้ากการผลิตไฟฟ้าของโครงการเอง ยกเวน้ช่วงเร่ิม

การผลิต (Star-up) ซ่ึงมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดประมาณ 3 เมกะวตัต ์ และในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ขดัขอ้งหรือหยดุเดินเคร่ืองผลิตไฟฟ้า เพื่อทาํการซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ โครงการจะเปล่ียนไป

ใชไ้ฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซ่ึงมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดประมาณ 60 เมกะวตัต ์โดย

เช่ือมต่อกบัระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต ์

(2) กรณฉุีกเฉิน 

กรณีท่ีเลวร้ายท่ีสุดท่ีหมอ้ไอนํ้าหยดุการใชง้านทั้งหมดพร้อมกนั เพื่อซ่อมบาํรุงและ

โครงการตอ้งเดินระบบใหม่ โครงการจะประสานงานกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงเหตุการณ์น้ีมีโอกาส

เกิดข้ึนนอ้ยมาก สาํหรับกรณีฉุกเฉินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถจ่ายไฟมาใหโ้ครงการ เพื่อเร่ิมตน้

เดินระบบใหม่ได ้ โครงการจะใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าสาํรองชนิดดีเซล จาํนวน 1 เคร่ือง มีขนาด 800  

กิโลโวลต ์ แรงดนั 400 โวลต ์ โดยเคร่ืองไฟฟ้าฉุกเฉินน้ีจะใชส้าํหรับจ่ายใหก้บัเคร่ืองจกัรท่ีสาํคญั เพื่อ
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   รูปที ่2.7-1 ดุลนํา้ใช้ของโครงการ กรณเีดินระบบเต็มกาํลงัการผลติ (Full Load) 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งที ่2  
 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จํากดั 
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  รูปที ่2.7-2 ดุลนํา้ใช้ของโครงการ กรณเีดินระบบการผลติปกติ (Normal Load) 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งที ่2  
 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จํากดั 
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ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย หยดุเดินเคร่ืองอยา่งปลอดภยั (Safety Shutdown) เช่น จ่ายไฟฟ้าใหก้บัมอเตอร์

การหมุนเพลา (Rotor) ของเคร่ืองกงัหนัก๊าซและเคร่ืองกงัหนัไอนํ้าท่ีรอบตํ่าๆ เป็นตน้ ซ่ึงใชไ้ดสู้งสุด 12 

ชัว่โมง 

2.8 มลพษิและการควบคุม 

2.8.1 มลพษิทางอากาศและการควบคุม 

มลสารหลกัท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการผลิตของโครงการ ไดแ้ก่ ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 

ฝุ่ นละออง (PM) และก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) โครงการมีการควบคุมมลสารโดยเลือกใช้

วิธีการลดก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนในกระบวนการผลิตร่วมกนัถึง 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การติดตั้งระบบ

เผาไหมแ้บบ Dry Low NOx Combustion และระบบกาํจดัก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (Selective 

Catalytic Reduction : SCR) บริเวณ HRSG ทั้ง 3 ชุด ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ โดยอตัราการระบาย

มลพิษทางอากาศจากปล่องของโครงการ กรณีเดินระบบท่ีกาํลงัการผลิตสูงสุด ดงัแสดงในตารางท่ี 2.8-1 

2.8.2 นํา้เสียและการจัดการ 

แหล่งกาํเนิดและปริมาณนํ้าเสียของโครงการท่ีเกิดข้ึนในช่วงเดินเคร่ืองเตม็กาํลงัผลิต (Full 

Load) ประกอบดว้ย นํ้าเสียจากอาคารสาํนกังาน นํ้าระบายท้ิงจากระบบหอหล่อเยน็ นํ้าระบายท้ิงจาก

หน่วยผลิตไอนํ้า (HRSG) นํ้าระบายท้ิงจากหมอ้ไอนํ้า ขนาด 90 ตนั/ชัว่โมง (Auxiliary Boiler) นํ้าลา้ง

อุปกรณ์ต่างๆ (เกิดข้ึนเฉพาะช่วงซ่อมบาํรุงเท่านั้น) นํ้าลา้งระบบผลิตนํ้ากรอง นํ้าระบายท้ิงจากระบบผลิต

นํ้าปราศจากแร่ธาตุ นํ้าลา้งระบบผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ และนํ้าเสียปนเป้ือนนํ้ามนัจาก Transformers 

สาํหรับระบบบาํบดันํ้าเสียของโครงการ สามารถแบ่งได ้ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ระบบบาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูป            

ถงัดกันํ้ามนั และระบบการจดัการนํ้าท้ิงความสกปรกตํ่า (Low BOD) โดยผงัขั้นตอนการจดัการนํ้าเสีย         

ดงัแสดงในรูปท่ี 2.8-1 

2.8.3 กากของเสียและการจัดการ 

โครงการไดน้าํหลกัการ 3R มาประยกุตใ์ชเ้ป็นทางเลือกของการจดัการกากของเสียแต่ละ

ประเภทตามความเหมาะสม โดยปริมาณกากของเสียและการจัดการ ดังแสดงในตารางท่ี  2.8-2
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ตารางที ่2.8-1   อตัาราการระบายมลพษิทางอากาศจากปล่องระบายอากาศ กรณเีดินระบบทีก่าํลงัการผลติสูงสุด 

   โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งที ่2 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จํากดั 

ปล่อง ระบบบําบัดมลพษิทางอากาศ 

ก๊าซร้อน ค่าควบคุมของโครงการ2/ 

อุณหภูมิ 
(K) 

ความเร็ว 
(m.) 

อตัราการไหล2/ 
(Nm3/s) 

ฝุ่นละออง (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 

(mg/Nm3) (g/s) (ppm) (mg/Nm3) (g/s) (ppm) (mg/Nm3) (g/s) 
HRSG 1 Dry Low NOx Burner (DLN) และ 

Selective Catalytic Reduction (SCR) 
363 9.92 43.27 45 1.95 8.6 22.5 0.97 24.6 46.2 2 

HRSG 2 Dry Low NOx Burner (DLN) และ 
Selective Catalytic Reduction (SCR) 

363 9.92 43.27 45 1.95 8.6 22.5 0.97 24.6 46.2 2 

HRSG 3 Dry Low NOx Burner (DLN) และ 
Selective Catalytic Reduction (SCR) 

363 9.92 43.27 45 1.95 8.6 22.5 0.97 24.6 46.2 2 

Aux. Boiler Selective Catalytic Reduction (SCR) 434 18.30 29.46 45 1.33 9.2 24.1 0.12 18.0 33.9 1 

มาตรฐาน1/ 60 - 20 - - 120 - - 

หมายเหตุ :  1/ ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่งและจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ.2547 
    (กรณีโรงไฟฟ้าใหม่ที่ใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง) 
  2/ สภาวะมาตรฐาน (อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส, ความดนั 1 บรรยากาศ, ออกซิเจนร้อยละ 7 และ Dry Basis) 
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  รูปที ่2.8-1 ผงัขั้นตอนการจัดการนํา้เสียของโครงการ 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งที ่2  
 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จํากดั 
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 ตารางที ่2.8-2 ปริมาณกากของเสียและการจัดการ 
   โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งที ่2 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จํากดั 

แหล่งกาํเนิด ปริมาณ % Recycle/Reuse/Reduce ภาชนะบรรจุ วธิีการกาํจัด 
1. กากของเสียทัว่ไปจากพนกังาน 55 กิโลกรัม/วนั 100% External Recycle ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด

และรวบรวมไวภ้ายใน
อาคารเกบ็กากของเสีย 

ส่งใหเ้ทศบาลเมืองมาบตาพดุหรือหน่วยงานที่ไดร้ับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนาํไปกาํจดัต่อไป 

2. ของเสียปนเปื้อนจากการซ่อมบาํรุง               
(สารดูดความชื้นแผน่กรองอากาศ ขยะปนเปื้อน
รวมภาชนะปนเปื้อน (นํ้ามนัหรือสารเคมี) 
หลอดไฟใชแ้ลว้) 

20 ตนั/ปี 100% External Recycle ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด
และรวบรวมไวภ้ายใน
อาคารเกบ็กากของเสีย 

ส่งใหห้น่วยงานรับกาํจดักากของเสียอุตสาหกรรมที่ไดร้ับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนาํไปกาํจดัต่อไป 

3. นํ้ามนัที่ใชแ้ลว้และนํ้ามนัหล่อลื่นที่ใชแ้ลว้ 10 ตนั/ปี 100% External Reuse ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด
และรวบรวมไวภ้ายใน
อาคารเกบ็กากของเสีย 

ส่งใหห้น่วยงานรับกาํจดักากของเสียอุตสาหกรรมที่ไดร้ับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนาํไปกาํจดัต่อไป 

4. Activated Carbon ที่ใชแ้ลว้ 5 ตนั/ปี 100% External Recycle ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด
และรวบรวมไวภ้ายใน
อาคารเกบ็กากของเสีย 

รวบรวมและส่งใหบ้ริษทัที่ไดร้ับอนุญาตนํ้าไป 
Regenerate/Reclaim 

5. กากตะกอนหรือสลดัจ ์(Sludge) จากระบบผลิต   
นํ้าใช ้

120 ตนั/ปี 100% External Reuse ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด
และรวบรวมไวภ้ายใน
อาคารเกบ็กากของเสีย 

ส่งใหห้น่วยงานรับกาํจดักากของเสียอุตสาหกรรมที่ไดร้ับ
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนาํไปกาํจดัต่อไป 

6. Stack EDI (Electro De-lonization) ที่เสื่อมสภาพ
ของระบบผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ  

1 ชุด/5 ปี 100% External Reuse - ประสานงานใหผู้จ้าํหน่าย เพื่อเปลี่ยนถ่านและนาํ Stack EDI 
ชุดที่เสื่อมสภาพไปกาํจดัหรือปรับปรุงคุณภาพต่อไป 
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2.8.4 ระดบัเสียง 

 โครงการทาํการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดเสียง เช่น Silencer บริเวณ Safety Valve เป็นตน้ และ

สร้างผนังลอ้มรอบเคร่ืองจกัร (Enclosure) เช่น เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้ากงักนัก๊าซ และเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า

กงัหนัไอนํ้ า เพื่อป้องกนัเสียงดงั เป็นตน้ และกาํหนดใหมี้การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Silencer เป็น

ประจาํ สาํหรับพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งกาํเนิดเสียงดงั โครงการไดติ้ดป้ายเตือนภยัให้พนักงานท่ีเขา้ไปในพ้ืนท่ี

ดงักล่าวทราบ และตอ้งสวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล ตลอดจนการจดบนัทึกผลการ

ตรวจสอบ และในขั้นตอนของการออกแบบไดก้าํหนดมาตรการในการป้องกนัผลกระทบจากระดบัสียง

ตั้งแต่ตน้ทาง โดยการวางผงัติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ตามหลกัวิศวกรรมและความปลอดภยั 

2.9 จํานวนพนักงาน 

ปัจจุบนัโครงการมีพนกังานประจาํ จาํนวน 31 คน (รวมพนกังานท่ีทาํงานเป็นกะ)  

จากท่ีระบุในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งท่ี 2 

บริษทั บางกอกโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั จาํนวน 55 คน 

2.10 อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

โครงการมีเป้าหมายท่ีจะปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.10.1 การดําเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 โครงการดาํเนินการจดัใหมี้คู่มือการปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัและการป้องกนัต่างๆ ซ่ึง

พนกังานตอ้งปฏิบติัตาม เพือ่หลีกเล่ียงภยัอนัตรายต่างๆ อนัอาจเกิดข้ึนได ้โดยมีการติดตั้งแผนผงัแสดงภาพ

สญัลกัษณ์และภาษาท่ีเหมาะสมท่ีแจง้ถึงพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น ท่ีเกบ็สารเคมี เป็นตน้ โดยใหมี้ระบบ

ป้องกนัอคัคีภยัและอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล โดยพนกังานจะไดรั้บการฝึกใชอุ้ปกรณ์อยา่ง

ถูกตอ้ง 
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2.10.2 คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวล้อมในการทาํงาน 

(1) คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวลอ้มในการทาํงาน 

 โครงการเขา้ข่ายท่ีจะตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ตามกฎกระทวงกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ.2549 กาํหนดใหส้ถานประกอบการท่ีมีลูกจา้ง

ตั้งแต่ 50 คน ข้ึนไป ตอ้งจดัใหมี้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพส่ิงแวดลอ้มในการ

ทาํงาน  

(2) เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน 

  โครงการเล็งเห็นความสําคญัดา้นความปลอดภยัจึงจดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั

ระดับวิชาชีพแทนเจา้หน้าท่ีความปลอดภยัระดบัเทคนิคขั้นสูง โดยส่วนงานส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพความ

ปลอดภยั (EHS Department) อยูภ่ายใตก้รรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) โดยกาํหนดใหทุ้กตาํแหน่งท่ี

เป็นผูบ้ริหารเขา้รับการอบรมความปลอดภยัสาํหรับผูบ้ริหาร และหัวหนา้งานทุกตาํแหน่งเขา้รับการอบรม

ความปลอดภยัสาํหรับหวัหนา้งาน  

2.10.3 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

 โครงการไดจ้ดัหาอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล กาํหนดมาตรฐานการใช ้และ

จดัทาํป้ายเตือน การรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ใหพ้นกังานตระหนกัถึงความสาํคญัในการใชง้าน ตลอดจน

กาํหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการใชง้านอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อช่วยให้ผูป้ฏิบติังานลดการสัมผสั

ความเส่ียง ลดความรุนแรงของอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงาน 

2.10.4 สวสัดกิารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 โครงการไดจ้ดัให้มีเวชภณัฑแ์ละยาเพื่อใชใ้นการปฐมพยาบาล ในกรณีเกิดการเจ็บป่วยหรือ

การได้รับบาดเจ็บจากการทาํงาน และพบว่า ผูป่้วยมีอาการเกินขีดความสามารถในการปฐมพยาบาล           

จะส่งไปรักษายงัโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ระยอง  

2.10.5 การตรวจสุขภาพพนักงาน 

 โครงการจดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานก่อนเขา้ทาํงาน และตรวจสุขภาพพนกังาน

ประจาํปี ปีละ 1 คร้ัง โดยมีรายการตรวจ ดงัน้ี 
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(1) การตรวจสุขภาพทัว่ไป 

1) ตรวจสุขภาพทัว่ไปโดยแพทย ์

2) ความสมบูรณ์ของเมด็เลือด 

3) สมรรถภาพการทาํงานของตบั 

4) เอกซเรยป์อดและทรวงอก   

(2) การตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียง 

1) ตรวจคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ 

2) สมรรถภาพปอด 

3) สมรรถภาพการมองเห็น 

4) สมรรถภาพการไดย้นิ 

2.10.6 การติดตั้งและการทดสอบอุปกรณ์ดบัเพลงิ 

 การออกแบบระบบสญัญาณเตือนภยัและระบบดบัเพลิงของโครงการ อา้งอิงตามมาตรฐาน

ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 

การป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในโรงงาน พ.ศ.2552 มาตรฐานสมาคมป้องกนัเพลิงไหมแ้ห่งชาติสหรัฐอเมริกา 

(NFPA) และกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั เพือ่ความ

ปลอดภยัในการทาํงานสาํหรับลูกจา้ง พ.ศ.2555 สาํหรับจาํนวนและชนิดของอุปกรณ์ดบัเพลิงของโครงการมี

รายละเอียดดงัน้ี 

(1) ตูเ้กบ็สายดบัเพลิง 

(2) ถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ 

(3) กร่ิงสญัญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้

(4) ระบบสารสะอาดดบัเพลิง 

(5) ป๊ัมนํ้าดบัเพลิงและป๊ัมนํ้ารักษาแรงดนั 

(6) ถงัสาํรองนํ้าดบัเพลิง 
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2.10.7 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(1) สถานการณ์  

  โครงการกาํหนดระเบียบปฏิบติัครอบคลุมอุบติัเหตุและภาวะฉุกเฉิน ท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

โครงการ ดงัน้ี 

1) ภาวะฉุกเฉิน เน่ืองจากความบกพร่องภายในและภายนอกโรงไฟฟ้า เช่น อุบติัเหตุ

ท่ีเกิดข้ึน การบาดเจบ็ การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ไฟไหม ้ และการร่ัวไหลของแก๊สและสารเคมี ท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้ม ต่อความปลอดภยัของบริษทัจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากภายในและภายนอกโรงงาน 

2) ภาวะฉุกเฉิน เน่ืองจากธรรมชาติ เช่น นํ้าท่วม แผน่ดินไหว ฟ้าผา่ จากเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนภายในและภายนอกโรงไฟฟ้า เป็นตน้ 

(2) การควบคุมเหตุฉุกเฉิน  

 โครงการไดแ้บ่งเหตุฉุกเฉินออกเป็น 3 ระดบั และไดก้าํหนดแผนปฏิบติัการควบคุม

ภาวะฉุกเฉิน ดงัแสดงในรูปท่ี 2.10-1 

2.11 การจัดการข้อร้องเรียน 

 โครงการไดก้าํหนดขั้นตอน ผูรั้บผดิชอบ และระยะเวลาในการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน              

โดยแผนผงัการรับเร่ืองร้องเรียน ดงัแสดงในรูปท่ี 2.11-1 

2.12 พืน้ที่สีเขียว 

 โครงการจดัใหมี้พื้นท่ีสีเขียวบริเวณพ้ืนท่ีโครงการในลกัษณะของ Protection Strip โดย

พิจารณาจากบริเวณท่ีสามารถปลูกได ้จาํนวน 4,751 ตารางเมตร หรือคิดเป็น ร้อยละ 8.21 ของพ้ืนท่ีโครงการ

ทั้งหมด แผนผงัพื้นท่ีสีเขียว ดงัแสดงในรูปท่ี 2.12-1 

2.13 การเปรียบเทียบรายละเอยีดการดาํเนินการของโครงการ 

 กบัรายละเอยีดที่เสนอไว้ ในรายงานการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 บริษทั ซีคอท จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีปรึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดท้าํการเปรียบเทียบขอ้มูล

รายละเอียดโครงการ ตามท่ีระบุในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และเง่ือนไขตามกฎหมายของ

หน่วยงานอนุญาตกบัสภาพปัจจุบนัในขณะท่ีทาํการประเมิน ดงัแสดงในตารางท่ี 2.13-1 
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รูปที ่2.10-1 แผนปฏิบัติการควบคุมภาวะฉุกเฉิน

  โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งที ่2 
 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จํากดั 
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รูปที ่2.11-1 แผนผงัการรับเร่ืองร้องเรียน

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งที ่2 
 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จํากดั 
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   รูปที ่2.12-1 แผนผงัพืน้ทีส่ีเขียว  

 โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งที ่2  
 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จํากดั 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  แห่ง 2 (ระยะก่อสร้าง)                                                                                             บ
ท
ท่ี 2

บริษทั บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จาํกัด                                                                                                             รายละเอียดโครงการ 
 

ตารางที ่2.13-1  การเปรียบเทยีบรายละเอยีดการดําเนินการของโครงการกบัรายละเอยีดทีเ่สนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งที ่2 บริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จํากดั  

รายละเอยีดโครงการ รายละเอยีดตามทีร่ะบุในรายงาน EIA(1) รายละเอยีดการดาํเนินการทีเ่ปลีย่นแปลงหรือแตกต่างจากรายงาน EIA(1) 
1. สถานที่ตั้งโครงการ - ตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ตาํบลมาบตาพดุ อาํเภอเมืองระยอง 

จงัหวดัระยอง
- ไม่เปลี่ยนแปลง 

2. ขนาดพื้นที่โครงการ - ขนาดพื้นที่รวม 57,889.20 ตารางเมตร หรือประมาณ 36-0-72.3 ไร่ - ไม่เปลี่ยนแปลง
3. กาํลงัการผลิต 1) กรณีสภาวะเดินระบบที่กาํลงัการผลิตสูงสุด (Full Load) 

 กาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 251 เมกะวตัต ์
 กาํลงัการผลิตสูงสุด 245.67 เมกะวตัต ์
 กาํลงัการผลิตสุทธิ 236.67 เมกะวตัต ์

2) กรณีสภาวะเดินระบบที่กาํลงัการผลิตปกติ (Normal Load) 
 กาํลงัการผลิตติดตั้งรวม 251 เมกะวตัต ์
 กาํลงัการผลิตสูงสุด 227.33 เมกะวตัต ์
 กาํลงัการผลิตสุทธิ 220.13 เมกะวตัต์

- ไม่เปลี่ยนแปลง 

4. เชื้อเพลิง - ก๊าซธรรมชาติชนิดเดียว - ไม่เปลี่ยนแปลง
5. เครื่องจกัรและอุปกรณ์ - อุปกรณ์หลกัของโครงการ  

1) เครื่องกาํเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ (Gas Turbine) จาํนวน 3 ชุด 
2) เครื่องกาํเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้า (Steam Turbine) จาํนวน 2 ชุด 
3) หน่วยผลิตไอนํ้าจากก๊าซร้อน  (Heat Recovery Steam Generator : HRSG) 

จาํนวน 3 ชุด 
4) หมอ้ไอนํ้า (Auxiliary Boiler) จาํนวน 1 ชุด 
5) อุปกรณ์เผาไหมเ้สริม (Duct Burner) จาํนวน 3 ชุด 
6) เครื่องควบแน่น (Condenser) จาํนวน 2 ชุด 
7) หอหล่อเยน็ (Cooling Tower) จาํนวน 2 ชุด 
8) ระบบ Chiller จาํนวน 3 ชุด

- ไม่เปลี่ยนแปลง 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  แห่ง 2 (ระยะก่อสร้าง)                                                                                             บ
ท
ท่ี 2

บริษทั บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จาํกัด                                                                                                             รายละเอียดโครงการ 
 

ตารางที ่2.13-1 (ต่อ) 
รายละเอยีดโครงการ รายละเอยีดตามทีร่ะบุในรายงาน EIA(1) รายละเอยีดการดาํเนินการทีเ่ปลีย่นแปลงหรือแตกต่างจากรายงาน EIA(1) 

6. ผลิตภณัฑ ์ 1) ไฟฟ้า 
- กรณีสภาวะเดินระบบที่กาํลงัการผลิตสูงสุด (Full Load) มีกาํลงัการผลิต
สูงสุด 245.67 เมกะวตัต ์
 30 เมกะวตัต ์จ่ายใหก้ารไฟฟ้าผลิตแห่งประทศไทย 
 206.67 เมกะวตัต ์จ่ายใหโ้รงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม   
    มาบตาพดุและพื้นที่ใกลเ้คียง 
 9 เมกะวตัต ์ใชภ้ายในโครงการ 

- กรณีสภาวะเดินระบบที่กาํลงัการผลิตปกติ (Normal Load) มีกาํลงัการผลิต
สูงสุด 227.33 เมกะวตัต ์
 30 เมกะวตัต ์จ่ายใหก้ารไฟฟ้าผลิตแห่งประทศไทย 
 190.13 เมกะวตัต ์จ่ายใหโ้รงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม   
    มาบตาพดุและพื้นที่ใกลเ้คียง 
 7.2 เมกะวตัต ์ใชภ้ายในโครงการ 

2) ไอนํ้า 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
- ไอนํ้าชนิดแรงดนัสูง (High Pressure Steam : HP)                                       
มีกาํลงัการผลิต 263.99 ตนั/ชัว่โมง 

- ไอนํ้าชนิดแรงดนัปานกลาง (Medium Pressure Steam : MP) 
มีกาํลงัการผลิต 90 ตนั/ชัว่โมง 

- ไอนํ้าชนิดแรงดนัตํ่า (Low Pressure Steam : LP) 
มีกาํลงัการผลิต 8.48 ตนั/ชัว่โมง 

3) นํ้าปราศจากแร่ธาตุ สามารถจ่ายใหก้บักลุ่มลูกคา้ไดสู้งสุด 6,009 ลูกบาศก-์
เมตร/วนั

- ไม่เปลี่ยนแปลง 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  แห่ง 2 (ระยะก่อสร้าง)                                                                                             บ
ท
ท่ี 2

บริษทั บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จาํกัด                                                                                                             รายละเอียดโครงการ 
 

ตารางที ่2.13-1 (ต่อ) 
รายละเอยีดโครงการ รายละเอยีดตามทีร่ะบุในรายงาน EIA(1) รายละเอยีดการดาํเนินการทีเ่ปลีย่นแปลงหรือแตกต่างจากรายงาน EIA(1) 

7. ระบบสาธารณูปโภค   

7.1) นํ้าใช ้ - โครงการรับนํ้าดิบมาจากบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ้าภาค
ตะวนัออก จาํกดั (มหาชน) หรือ East Water โดยซื้อผา่นการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 13,913 ลูกบาศกเ์มตร/วนั หรือ 580 
ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง

- ไม่เปลี่ยนแปลง 

7.2) ไฟฟ้า - ไฟฟ้าที่ใชภ้ายในโครงการจะไดจ้ากการผลิตไฟฟ้าของโครงการเอง  
ยกเวน้ช่วงเริ่มการผลิต (Start-up) และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ขดัขอ้ง
หรือหยดุเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า เพือ่ทาํการซ่อมบาํรุงเครื่องจกัรและ
อุปกรณ์ โครงการจะเปลี่ยนไปใชไ้ฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

- ไม่เปลี่ยนแปลง 

8. มลพิษและการควบคุม   

8.1) มลพิษทางอากาศ - มลสารหลกัที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโครงการ ไดแ้ก่ ก๊าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ฝุ่ นละออง (PM) และก๊าซออกไซดข์อง
ไนโตรเจน (NOx) โครงการมีการควบคุมมลสารโดยเลือกใชว้ธิีการลด
ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนในกระบวนการผลิตร่วมกนัถึง 2 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ การติดตั้งระบบเผาไหมแ้บบ Dry Low NOx Combustion และ
ระบบกาํจดัก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (Selective Catalytic Reduction : 
SCR) บริเวณ HRSG ทั้ง 3 ชุด ก่อนระบายออกสู่บรรยากาศ

- ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ท
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บริษทั บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จาํกัด                                                                                                             รายละเอียดโครงการ 
 

ตารางที ่2.13-1 (ต่อ) 
รายละเอยีดโครงการ รายละเอยีดตามทีร่ะบุในรายงาน EIA(1) รายละเอยีดการดาํเนินการทีเ่ปลีย่นแปลงหรือแตกต่างจากรายงาน EIA(1) 

8.2) นํ้าเสียและการจดัการ - แหล่งกาํเนิดและปริมาณนํ้าเสียของโครงการที่เกิดขึ้น ประกอบดว้ย นํ้าเสีย
จากอาคารสาํนกังาน นํ้าระบายทิ้งจากระบบหอหล่อเยน็ นํ้าระบายทิ้งจาก
หน่วยผลิตไอนํ้า (HRSG) นํ้าระบายทิ้งจากหมอ้ไอนํ้า ขนาด 90 ตนั/ชัว่โมง 
(Auxiliary Boiler) นํ้าลา้งอุปกรณ์ต่างๆ (เกิดขึ้นเฉพาะช่วงซ่อมบาํรุงเท่านั้น) 
นํ้าลา้งระบบผลิตนํ้ากรอง นํ้าระบายทิ้งจากระบบผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ 
นํ้าลา้งระบบผลิตนํ้าปราศจากแร่ธาตุ และนํ้าเสียปนเปื้อนนํ้ามนัจาก 
Transformers สาํหรับระบบบาํบดันํ้าเสียของโครงการสามารถแบ่งได ้              
3 ประเภท ไดแ้ก่ ระบบบาํบดันํ้าเสียสาํเร็จรูป ถงัดกันํ้ามนั และระบบการ
จดัการนํ้าทิ้งความสกปรกตํ่า (Low BOD)

- ไม่เปลี่ยนแปลง 

8.3) กากของเสียและการจดัการ - กากของเสียทัว่ไปจากพนกังาน โครงการจะเกบ็รวบรวม และส่งให้
เทศบาลเมืองมาบตาพดุนาํไปกาํจดั ส่วนของเสียปนเปื้อนจากการซ่อม
บาํรุง นํ้ามนัที่ใชแ้ลว้และนํ้ามนัหล่อลื่นที่ใชแ้ลว้ และกากตะกอนหรือ
สลดัจ ์(Sludge)จากระบบผลิตนํ้าใช ้โครงการจะส่งใหห้น่วยงานรับกาํจดั
กากของเสียอุตสาหกรรมที่ไดร้ับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เพื่อนาํไปกาํจดัต่อไป และ Activated Carbon ที่ใชแ้ลว้ โครงการจะ
รวบรวมและส่งใหบ้ริษทัที่ไดร้ับอนุญาตนํ้าไป Regenerate/Reclaim            

- ไม่เปลี่ยนแปลง 

8.4) ระดบัเสียง - โครงการทาํการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดเสียง เช่น Silencer บริเวณ Safety 
Valve และสร้างผนงัลอ้มรอบเครื่องจกัร (Enclosure) เช่น เครื่องกาํเนิด
ไฟฟ้ากงักนัก๊าซ และเครื่องกาํเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอนํ้า เพื่อป้องกนัเสียงดงั
สาํหรับพื้นที่ที่เป็นแหล่งกาํเนิดเสียงดงั ทางโครงการไดต้ิดป้ายเตือนภยั
ใหพ้นกังานที่เขา้ไปในพื้นที่ดงักล่าวทราบ และตอ้งสวมใส่อุปกรณ์
คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล

- ไม่เปลี่ยนแปลง 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม  แห่ง 2 (ระยะก่อสร้าง)                                                                                             บ
ท
ท่ี 2

บริษทั บางกอกโคเจนเนอเรช่ัน จาํกัด                                                                                                             รายละเอียดโครงการ 
 

ตารางที ่2.13-1 (ต่อ) 
รายละเอยีดโครงการ รายละเอยีดตามทีร่ะบุในรายงาน EIA(1) รายละเอยีดการดาํเนินการทีเ่ปลีย่นแปลงหรือแตกต่างจากรายงาน EIA(1) 

9. จาํนวนพนกังาน - โครงการมีพนกังานประจาํ จาํนวน 55 คน (รวมพนกังานที่ทาํงานเป็นกะ) - โครงการมีพนกังานประจาํ จาํนวน 31 คน (รวมพนกังานที่ทาํงานเป็นกะ) 
10. พื้นที่สีเขียว - จดัใหม้ีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่โครงการในลกัษณะของ Protection Strip 

โดยพิจารณาจากบริเวณที่สามารถปลูกได ้จาํนวน 4,751 ตารางเมตร หรือ
คิดเป็น ร้อยละ 8.21 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด

- ไม่เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ : (1) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม แห่งที่ 2 บริษทั บางกอกโคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 
     ที่ ทส. 1010.7/14638 ลงวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
 

 
 


