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                  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
                การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

I 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าพระนครใต้  ได้รับความเห็นชอบ
ตามมติคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ                 
ที่ วพ 0504/1366 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2527 ทั้งนี้ การรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าพระนครใต้          
ได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือเลขที่ 6/2562  ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2562 ของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) (ท่ าหมายเลข 2A) เพ่ือเสนอรายงานผลการ                   
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ทุกๆ 6 เดือนต่อกรมเจ้าท่า ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับที่ 22 ระยะด าเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

1. กำรป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ในระยะด าเนินการตามท่ีระบุไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตใช้ท่าเทียบเรือฯ 
 

2. กำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการด าเนินงานระหว่าง

เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 สรุปไดดั้งนี้ 
 
คุณภำพน้ ำทิ้ง 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง เมื่อวันที่ 27 มกราคม และ 13 พฤษภาคม 2564 พบว่า ส่วน

ใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2559) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำรบัญ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สารบัญ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่ 22 (มกราคม-มิถุนายน 2564) 
 

                  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
                การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

ก 

สารบญั 
           หน้า 
  

บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร I 
สารบัญ                                                                                           ก 
สารบัญรปู                                                          ข 
สารบัญตาราง                                                                                  ค 
สารบัญภาคผนวก                                                                                  ง 
บทที่ 1 บทน า ............................................................................................…...................... 1-1  
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ..................... 2-1  
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

        คุณภาพน้้าทิ้ง................................................................................................ 3-1 
บทที่ 4 สรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน.....................................   4-1 

 หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไข 
 

 
  
     เอกสารอ้างอิง                                                                                       อ-1  

 
ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สารบัญ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่ 22 (มกราคม-มิถุนายน 2564) 
 

                  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
                การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

ข 

สารบญัรูป 
 

รูปที่                                                                                                          หน้า 
1.1 ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าพระนครใต้              1-2 
2.1 การเก็บขยะในล้าน้้า บริเวณคลองบางโปรง             2-3 
2.2 ภาชนะรองรับขยะที่ท่าเทียบเรือ              2-3 
2.3 การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินน้้ามันรั่วไหลที่ท่าเทยีบเรือ ในปี 2563           2-4 

และอุปกรณ์ทีจ่้าเป็นส้าหรับการป้องกันและขจัดคราบน้้ามัน 
3.1 จุดเกบ็ตัวอย่างน้้าทิ้ง                3-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สารบัญ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่ 22 (มกราคม-มิถุนายน 2564) 
 

                  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
                การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

ค 

สารบญัตาราง 
 

ตารางที่                                                                                                    หน้า 
1.1 แผนการด้าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม        1-3 

                และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม        2-1 
3.1 ดัชนีคุณภาพน้้าทิ้งและวิธีการวิเคราะห ์                 3-1 
3.2 จุดเก็บตัวอย่างน้้าทิ้ง               3-1 
3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง (วันที่ 27 มกราคม 2564)             3-3 
3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง (วันที่ 13 พฤษภาคม 2564)             3-3 
3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง ตั้งแต่ปี 2562-2564          3-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สารบัญ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่ 22 (มกราคม-มิถุนายน 2564) 
 

                  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
                การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

ง 

สารบญัภาคผนวก 
 

                                                                                            หน้า 
• ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง       ผ-1 
• ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ       ผ-5 
• ใบอนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้้าทิ้งลงสู่ล้าน้้าสาธารณะ    ผ-10 
• หนังสือแจ้งซ้อมแผนฉุกเฉิน       ผ-11 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 1 บทน ำ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 1 บทน า   
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ฉบับที่ 22 (มกราคม-มิถุนายน 2564) 
 

                  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
                การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

1-1 

บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 รำยละเอียดโครงกำรโดยสังเขป  

โครงกำร    ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 
สถำนที่ตั้ง   เลขที่ 112 หมู่ 1 ต าบลบางโปรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
เจ้ำของโครงกำร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จัดท ำโดย    ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
โครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

โครงการได้รับความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ วพ 0504/1366 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2527 
โครงกำรได้น ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรครั้งสุดท้ำย 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 
รำยละเอียดโครงกำร 

สถำนภำพกำรด ำเนินงำนปัจจุบัน 
  ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เป็นท่าเทียบเรือภายในประเทศ ความยาวหน้าท่า 107.5 เมตร 
กว้าง 5 เมตร ท่าเรือยื่นไปในแม่น  าความยาว 60 เมตร รับเรือขนาดระวาง 500-5,000 ตันกรอส พร้อมติดตั ง
อุปกรณ์สูบถ่ายน  ามันไปยังถังเก็บน  ามัน จ านวน 11 ถัง ซึ่งประกอบด้วยถังเก็บน  ามันเตาและน  ามันดีเซล โดยมี            
ถังเก็บน  ามันเตาจ านวนรวมทั งสิ น 8 ถัง โดยมีขนาดบรรจุถังละ 15 ล้านลิตร จ านวน 6 ถัง และขนาดบรรจุถังละ            
25 ล้านลิตร จ านวน 2 ถัง และถังเก็บน  ามันดีเซล จ านวน 3 ถัง ขนาดบรรจุถังละ 3 ล้านลิตร โดยจัดส่งเพื่อใช้เป็น
เชื อเพลิงส าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้ จ านวน 5 เครื่อง โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนเครื่องที่ 1-2            
มีก าลังผลิตเครื่องละ 200 เมกะวัตต์ เครื่องที่ 3-5 มีก าลังผลิตเครื่องละ 300 เมกะวัตต์ รวมก าลังผลิตทั งหมด 
1,300 เมกะวัตต์  โรงไฟฟ้าฯ เครื่องที่ 1-5 สามารถใช้น  ามันเตาหรือก๊าซธรรมชาติเป็นเชื อเพลิงได้ โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 มีก าลังผลิต 335 618 767.6 และ 1261.8 เมกะวัตต์ 
ตามล าดับ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื อเพลิงหลัก และน  ามันดีเซลเป็นเชื อเพลิงส ารอง  
  ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเครื่องที่  1-3 ถูกปลดออกจากระบบตั งแต่ปี  พ.ศ. 2551             
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเครื่องที่ 4 และ 5 ถูกปลดออกจากระบบตั งแต่เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2561 โรงไฟฟ้า             
พลังความร้อนร่วม ชุดที่ 1 ถูกปลดออกจากระบบตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 2 
อยู่ในสถานะ Reserved shutdown จึงไม่มีความต้องการใช้น  ามัน ดังนั น ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
พบว่า ไม่มีการรับน  ามันเข้า 
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1-2 

 

 

รูปที ่1.1 ท่ำเทียบเรือโรงไฟฟ้ำพระนครใต้ 
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1.2  แผนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือเลขที่ 6/2562 ลงวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2562 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (ท่าหมายเลข 2 A) ดังตารางที่ 1.1 
 

ตำรำงท่ี 1.1 แผนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

 

มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
1. ห้ามเท ทิ ง หรือท าด้วยประการใดๆ ให้เศษสินค้า วสัดุ 

ขยะ น  าเสยี หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล 
น  าปนน  ามัน สารเคมตี่างๆ น  ามันและเคมีภณัฑ์ สิ่งของ
หรือสิ่งใดๆ อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต
หรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ หรือ
เกิดการตื นเขิน หรือตกตะกอน หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน  า
โดยเด็ดขาด 

2. ต้องดูแลรักษาให้ท่าเทียบเรือสะอาดอยู่เสมอ บนท่าเทียบ
เรือต้องไมม่ีเศษสินค้า วัสดุ ขยะ เศษฝุ่นละออง คราบ
น  ามัน หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใด 

3. ต้องจัดภาชนะรองรบัขยะมลูฝอยให้เพียงพอกับการใช้
งาน จัดวางในท่ีที่สามารถใช้สอยได้สะดวกและน าไปขจดั
อย่างเหมาะสม 

4. ต้องติดตามตรวจสอบคณุภาพน  าทิ ง จากทุกจุดที่ปล่อย
ออกจากโครงการลงสู่แหล่งน  า ดัชนีคุณภาพน  าที่จะต้อง
ท าการตรวจวดั คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), บีโอดี 
(BOD5), ปริมาณสารแขวนลอย (SS) และปริมาณน  ามัน
และไขมัน (Oil & Grease) ความถี่ในการตรวจวัด 4 
เดือน/ครั ง และต้องรายงานผลการวิเคราะห์ให้กรมเจ้าท่า
ทราบทุกครั ง 

5. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรบัการป้องกันและขจดั
คราบน  ามัน อันได้แก่ ทุ่นดักน  ามนั (BOOM) เครื่องมือ
เก็บคราบน  ามัน (SKIMMER) สารเคมีขจัดคราบน  ามัน 
(DISPERSANT) และวัสดุดดูซับคราบน  ามัน  ให้มีจ านวน
เพยีงพอส าหรับใช้งาน 

6. ในการสูบถ่ายน  ามัน เมื่อเรือบรรทกุเทียบท่าเรียบร้อย
แล้ว ก่อนจะท าการสูบถ่ายน  ามัน จะต้องท าการวางทุ่นดัก
น  ามันล้อมรอบเรือก่อนทุกครั ง ขณะเดียวกันต้องเตรียม
เครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ ในการขจัดคราบน  ามันให้พร้อมที่
จะหยิบใช้งานได้ทันท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดัชนีคุณภาพน  าทีต่รวจวัด คือ 

- ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD5) 
- ปริมาณสารแขวนลอย (SS) 
- น  ามันและไขมัน (Oil & Grease) 

ความถี่ในการตรวจวัด  4 เดือน/ครั ง และต้องรายงานผลการ 
วิเคราะห์ให้กรมเจ้าท่าทราบทุกครั ง 
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มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

7. ต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันและ
ขจัดคราบน  ามัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั ง และต้องแจ้งให้
กรมเจ้าท่าทราบล่วงหน้าทุกครั ง 

8. มาตรการต่างๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในเง่ือนไขฯ นี  ใน
กรณี ที่ ได้ เสนอไว้ ในรายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย 

 9. เงื่อนไขฯ นี  มีก าหนด 1 ปี หากการรับรองสภาพท่าเทียบ
เรือครั งต่อไป มีเหตุให้เกิดการล่าช้า ให้ถือปฏิบัติตาม
เง่ือนไขฯ นี ไปก่อน การละเลยไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขฯ 
ดังกล่าว จะมีผลต่อการพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรองฯ 
ในครั งต่อไป 

10. ผู้ขออนุญาตต้องเสยีค่าตอบแทนตามข้อก าหนดของ
กฎกระทรวงฉบับท่ี 64 (พ.ศ.2537) และต้องแจ้งใหก้รม
เจ้าท่าทราบด้วยทุกครั ง 

11. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 2 ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน 

     และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ฉบับที่ 22 (มกราคม-มิถุนายน 2564) 
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บทที่ 2 
ผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564    
ดังแสดงในตารางที่ 2.1 
 

ตารางที่ 2.1 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข/
เอกสารอ้างอิง 

1. ห้ามเท ทิ้ง หรือท าด้วยประการใดๆ ให้เศษ
สินค้า วัสดุ ขยะ น้ าเสีย หิน กรวด ทราย ดิน 
โคลน อับเฉา สิ่งปฏิกูล น้ าปนน้ ามัน สารเคมี
ต่างๆ น้ ามันและเคมีภัณฑ์ สิ่งของหรือสิ่งใดๆ 
อันอาจจะเป็นเหตุให้เกิดเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต
หรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็นอันตรายต่อการ
เดินเรือ หรือเกิดการตื้นเขิน หรือตกตะกอน 
หรือสกปรก ลงสู่แหล่งน้ าโดยเด็ดขาด 

- ไม่มีการเททิ้งวัสดุดังกล่าวลงสู่แหล่งน้ า 
- มีการเก็บขยะในล าน้ าที่บริเวณประตูระบายน้ า
คลองบางโปรง เพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งของที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณท่า
เทียบเรือ และแหล่งน้ า 

รูปที่ 2.1 หน้า 2-3 

2. ต้องดูแลรักษาให้ท่าเทียบเรือสะอาดอยู่เสมอ 
บนท่าเทียบเรือต้องไม่มีเศษสินค้า วัสดุ ขยะ 
เศษฝุ่นละออง คราบน้ ามัน หรือสิ่งสกปรกอื่น
ใด 

- มีการดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ  

3. ต้องจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอ
กับการใช้งาน จัดวางในที่ที่สามารถใช้สอยได้
สะดวกและน าไปขจัดอย่างเหมาะสม 

- มีการจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอย รูปที่ 2.2 หน้า 2-3 

4. ต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง จากทุก
จุดที่ปล่อยออกจากโครงการลงสู่แหล่งน้ า 

- มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 4 เดือน/ครั้ง จุด
เก็บตัวอย่างน้ า  9 จุด และจัดส่งผลให้กรมเจ้าท่า
ทราบ 
-  ในช่ วง เดือนมกราคม -มิถุนายน 2564 
ตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 2 ครั้ง ในวันที่ 27 
มกราคม และ 13 พฤษภาคม 2564 

ตารางที่ 3.3 และ 3.4 
หน้า 3-3 

และผลดังภาคผนวก 
หน้า ผ-1 ถึง ผ-4 

5. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการ
ป้องกันและขจัดคราบน้ ามัน อันได้แก่ ทุ่นดัก
น้ ามัน (BOOM) เครื่องมือเก็บคราบน้ ามัน 
( SKIMMER) ส า ร เ ค มี ข จั ด ค ร า บ น้ า มั น 
(DISPERSANT) และวัสดุดูดซับคราบน้ ามัน ให้
มีจ านวนเพียงพอส าหรับใช้งาน 

- จัดให้มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการป้องกัน
และขจัดคราบน้ ามัน ได้แก่  ทุ่นดักน้ ามัน 
เครื่องมือเก็บคราบน้ ามัน สารเคมีขจัดคราบ
น้ ามัน เรือลากทุ่นดักน้ ามัน เป็นต้น 

รูปที่ 2.3 หน้า 2-4 
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2-2 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข/
เอกสารอ้างอิง 

6. ในการสูบถ่ายน้ ามัน เมื่อเรือบรรทุกเทียบ
ท่าเรียบร้อยแล้ว ก่อนจะท าการสูบถ่าย
น้ ามัน  จะต้องท าการวางทุ่ นดั กน้ า มัน
ล้อมรอบเรือก่อนทุกครั้ง ขณะเดียวกันต้อง
เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ ในการขจัด
คราบน้ ามันให้พร้อมท่ีจะหยิบใช้งานได้ทันที 

- ในการสูบถ่ายน้ ามัน เมื่อเรือบรรทุกเทียบท่า
เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะท าการสูบถ่ายน้ ามันจะต้อง
ท าการวางทุ่นดักน้ ามันล้อมรอบเรือก่อนทุกครั้ง 
ขณะเดียวกันต้องเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ ใน
การขจัดคราบน้ ามันให้พร้อมที่จะหยิบใช้งานได้
ทันที 

ในช่วงเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2564 ไม่มีการ

รับน้ ามัน 

7. ต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน
เพื่อป้องกันและขจัดคราบน้ ามัน อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง และต้องแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบ 

- มีการฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉินล่าสุดวันที่  15 
กันยายน 2563 และได้แจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบก่อน
การฝึกซ้อม 
- อยู่ระหว่างการปรับปรุงท่าเทียบเรือ และไม่ได้มี
การใช้ท่าเรือ จึงไม่ได้ฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน 

 

8. มาตรการต่างๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดใน
เงื่อนไขฯ นี้ ในกรณีที่ได้เสนอไว้ในรายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย 

- ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด  

9. ในครั้งต่อไปเงื่อนไขฯ นี้ มีก าหนด 1 ปี 
หากการต่ออายุใบอนุญาตครั้งต่อไปมีเหตุให้
เกิดการล่าช้า ให้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ นี้ไป
ก่อน การละเลยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ 
ดั งกล่ าว  จะมีผลต่อการพิจารณาออก
ใบอนุญาต 

-  เ งื่ อน ไขนี้ มี ก าหนด 1 ปี  นั บตั้ ง แต่ วั นที่  8 
กุมภาพันธ์ 2562-7 กุมภาพันธ์ 2563 
- ใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ เปลี่ยนเป็นหนังสือ
รับรองการตรวจสภาพท่าเทียบเรือ (ตามระเบียบ
กรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการ
ตรวจสภาพท่าฯ ปี 2557) ซึ่งต้องขออนุญาตต่อ
ส านักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ า กรม
เจ้าท่า ซึ่งโรงไฟฟ้าฯ ได้ยื่นเอกสารขอต่ออายุแล้ว
เมื่อเดือนมกราคม 2563 
- ขณะนั้นโรงไฟฟ้าฯ ก าลังมีการปรับปรุงท่าเทียบ
เรือ ซึ่งขณะด าเนินการปรับปรุงจะไม่สามารถใช้
งานท่าเทียบเรือได้ กรมเจ้าท่าจึงแนะน าให้ปรับปรุง
ท่าเทียบเรือให้แล้วเสร็จก่อน แล้วค่อยแจ้งขอ
หนังสือรับรองฯ อีกครั้ง 
- โรงไฟฟ้าจึงถอนเรื่องขอต่ออายุมาก่อน โดยเมื่อ
ปรับปรุงท่าเทียบเรือแล้วเสร็จ จึงจะยื่นเรื่องขอ
หนังสือรับรองฯ ต่อไป 

ใบอนุญาตให้ใช้ 
ท่าเทียบเรือ 
ดังภาคผนวก 

หน้า ผ-5 ถึง ผ-10 

10. ผู้ขออนุญาตต้องเสียค่าตอบแทนตาม
ข้อก าหนดของกฎกระทรวงฉบับที่  64 
(พ.ศ.2537) และต้องแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบ
ด้วยทุกครั้ง 

- เสียค่าธรรมเนียมค่าตรวจและค่าใบอนุญาตใช้ท่า
เทียบเรือ 2A 

 

11. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง
ด้วย 

-  ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ  ที่ เกี่ ยวข้องอย่าง  
ครบถ้วน 
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รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 

  

  
 

รูปที่ 2.1 การเก็บขยะในล้าน ้า บริเวณคลองบางโปรง 
 
 

 
 

รูปที่ 2.2 ภาชนะรองรับขยะที่ท่าเทียบเรือ  
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รูปที่ 2.3 การฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินน ้ามันรั่วไหลที่ท่าเทียบเรือ ในป ี2563 
และอุปกรณท์ีจ่้าเปน็สา้หรับการป้องกันและขจัดคราบน ้ามัน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 3 ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำม 

    ตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  

ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าพระนครใต้  ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตใช้ท่าเทียบเรือเลขที่ 6/2562 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2562  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (ท่าหมายเลข 2 A)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตั้งแตเ่ดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 สรุปได้ดังนี ้
 

คุณภาพน้้าทิ้ง 
 

ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง ความถี่ 4 เดือน/ครั้ง จ านวน 9 จุด ซึ่งดัชนีคุณภาพน้ าทิ้งและ
วิธีการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 3.1 และจุดเก็บตัวอย่าง ดังตารางที่ 3.2 และรูปที่ 3.1 

 

ตารางที่ 3.1 ดัชนีคุณภาพน้้าทิ้งและวิธีการวิเคราะห์ 
 

ล้าดับ ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วย วิธีตรวจสอบ 

1 
2 
3 
4 
 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
ค่าบีโอดี (BOD5) 
สารแขวนลอย (Suspended Solids; SS) 
น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 

- 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
มิลลิกรัม/ลิตร 
 

เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง ( pH meter) 
Azide Modification ที่ 20oC เป็นเวลา 5 วัน 
Dried at 103-105 oC 
สกัดด้วยตัวท าละลายแล้วแยกหาน้ าหนักของ
น้ ามันและไขมัน 

 
         

ตารางที่ 3.2 จุดเก็บตัวอย่างน้้าทิ้ง 
 

จุดที่ จุดเก็บตัวอย่าง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

     Intake (แม่น้ าเจ้าพระยา) 
     End off drain SB-C2 
     End off drain SB-C3 
     End off drain SBK-C4 
     Holding Pond SB-C2 
     Holding Pond SB-C3 
     Holding Pond SBK-C4 

 

        การเก็บตัวอย่างและการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง ได้ด าเนินการตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 
นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559) และวิธีมาตรฐานของStandard Method 
for the Examination of Water and Wastewater ซึ่ง American Public Health Association (APHA) 
และ American Water Works Association (AWWA) กับ Water Environment Federation (WEF) ของ
สหรัฐอเมริการ่วมกันก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม    
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  ฉบับที่ 22 (มกราคม-มิถุนายน 2564)   
 

                  ฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการ 
                การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

3-2 

 
 

รูป
ที่ 

3.
1 

จุด
เก

็บต
ัวอ

ย่า
งน

้้าท
ิ้ง 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง 
       ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง 2 ครั้ง เมื่อวันที่      

27 มกราคม และ 13 พฤษภาคม 2564 ผลการตรวจวัดดังแสดงใน ตารางที่ 3.3 และ 3.4 
 

ตารางที่ 3.3  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง (วันที่ 27 มกราคม 2564) 

จุดเก็บตัวอย่าง 
ดัชนีคุณภาพน้้า 

pH TSS  
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

BOD5 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

Fat Oil &Grease 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

1.  Intake (แม่น้ าเจ้าพระยา) 7.90 142.0 <2.00 4.00 
2.  End off drain SB-C2 
3.  End off drain SB-C3 
4.  End off drain SBK-C4 
5.  Holding Pond SB-C2 
6.  Holding Pond SB-C3 
7.  Holding Pond SBK-C4 

* 
8.00 
8.10 
7.60 
6.20 
8.90 

* 
197.00 
189.00 
6.00 
70.00 
<5.00 

* 
<2.00 
<2.00 
<2.00 
13.00 
2.00 

* 
<3.00 
<3.00 
<3.00 
<3.00 
<3.00 

ค่ามาตรฐานฯ น้้าทิ้ง 5.5-9.0 <50.00 <20.00 <5.00 
หมายเหตุ  :  ค่ามาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (พ.ศ.2559) 
                   เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 

          *  ไม่มีตัวอย่างน้ า/หยุดเดินเครื่อง 
          ___ เกินค่ามาตรฐาน 
 

ตารางที่ 3.4  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง (วันที่ 13 พฤษภาคม 2564) 

จุดเก็บตัวอย่าง 
ดัชนีคุณภาพน้้า 

pH TSS  
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

BOD5 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

Fat Oil &Grease 
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

1.  Intake (แม่น้ าเจ้าพระยา) 7.60 98.0 2.00 3.00 
2.  End off drain SB-C2 
3.  End off drain SB-C3 
4.  End off drain SBK-C4 
5.  Holding Pond SB-C2 
6.  Holding Pond SB-C3 
7.  Holding Pond SBK-C4 

* 
* 

8.10 
* 
* 

7.60 

* 
* 

129.00 
* 
* 

6.00 

* 
* 

<2.00 
* 
* 

6.00 

* 
* 

3.00 
* 
* 

<3.00 
ค่ามาตรฐานฯ น้้าทิ้ง 5.5-9.0 <50 <20 <5.0 

หมายเหตุ  :  ค่ามาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (พ.ศ.2559) 
                   เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 

          *  ไม่มีตัวอย่างน้ า/หยุดเดินเครื่อง 
          ___ เกินค่ามาตรฐาน 
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สรุปผลการตรวจวัด 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง เมื่อวันที่ 27 มกราคม และ 13 พฤษภาคม 2564 พบว่า 

คุณภาพน้ าทิ้งส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(พ.ศ.2559) ยกเว้น สารแขวนลอยของน้ าทิ้งจากจุดปลายรางระบายน้ าของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 3 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 4 และบ่อพักน้ าทิ้งโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 3 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ทั้งนี้ 
น้ าทิ้งจากจุดปลายรางระบายน้ าของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 3 และ ชุดที่ 4 เป็นน้ าจากหอหล่อเย็น ซึ่งสูบ
มาจากแม่น้ าเจ้าพระยาโดยตรง เมื่อพิจารณาค่าของแข็งแขวนลอยในแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณจุดสูบน้ าเข้า 
(Raw Water) ในเดือนมกราคม และพฤษภาคม 2564 พบว่า มีค่าสูงถึง 142 และ 98 มิลลิกรัม/ลิตร 
ตามล าดับ โดยคุณภาพน้ าบริเวณจุดสูบน้ าเข้าเป็นไปตามสภาพของแม่น้ าเจ้าพระยาช่วงใกล้ปากแม่น้ า ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากน้ าขึ้น-น้ าลง และตะกอนพัดพามาสะสมอยู่เป็นประจ า ส่วนสารแขวนลอยในบ่อพักน้ าทิ้ง
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 3 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเดือนมกราคม 2564 เนื่องจากช่วงปลายปี 2563 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 3  มีการเดินเครื่องน้อยมาก ท าให้น้ าในระบบมีการหมุนเวียนน้อย เกิดการสะสม
ของธาตุอาหารและสาหร่ายแขวนลอยอยู่ในน้ าที่บ่อพักน้ าทิ้ง ส่งผลให้ค่าสารแขวนลอยมีแนวโน้มสูงขึ้น  ทั้งนี้ 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้มีการควบคุมคุณภาพน้ ากลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
และน้ าในบ่อพักน้ าทิ้งของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ไม่มีการระบายออกสู่ภายนอกโรงไฟฟ้า (Zero Discharge) แต่
น ามารดน้ าต้นไม้ และลดฝุ่นถนนในพื้นที่ 
 

- ค่า pH  มีค่าระหว่าง 6.20-8.90 
- สารแขวนลอย  มีค่าระหว่าง <5.00-197.00 มิลลิกรัม/ลิตร  
- บีโอดี  มีค่าระหว่าง <2.00-13.00 มิลลิกรัม/ลิตร 
- Oil & Grease มีค่า <3.0-4.00 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

           เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจสอบคุณภาพทิ้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2564 พบว่า คุณภาพน้ าทิ้งของทุก
จุดตรวจวัด ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม  นิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(พ.ศ.2559) รายละเอียดผลการตรวจวัดตั้งแตป่ี 2562-2564 ดังแสดงในตาราง 3.5 
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ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้ง ตั้งแต่ ปี 2562-2564 
 

จุดเก็บตัวอย่าง 
ดัชนีคุณภาพน้้า 

pH SS (มก./ลิตร) BOD5 (มก./ลิตร) Oil Grease (มก./ล.) 
ปี 2562     Intake (แม่น้ าเจ้าพระยา) 
     Outlet Cooling SB-C1 
     Bleed Off Cooling SB-C2 
     Bleed Off Cooling SB-C3 
     Sewage Treatment SB-C1 
     Holding Pond SB-C2 
     Holding Pond SB-C3 

7.5 
* 

7.9 
8.3-8.4 
7.2-8.1 
6.9-7.3 
7.5-7.7 

16-71.0 
* 

<5 
26-27 
<5-7 
5-13 
9-12 

3.9-4.4 
* 

<2 
<2-3.4 
2.1-2.6 
2-3.3 

<2.0-11.9 

<3.0 
* 

0.3 
<3 
<3 
<3 
<3 

ปี 2563     Intake (แม่น้ าเจ้าพระยา) 
     End of drain SB-C1 
     End of drain SB-C2 
     End of drain SB-C3 
     End of drain SBK-C4 
     Sewage Treatment SB-C1 
     Holding Pond SB-C2 
     Holding Pond SB-C3 
     Holding Pond SBK-C4 

7.4-7.8 
* 
* 

7.60-8.50 
8.10-8.20 

** 
7.0-9.40 
7.1-8.50 
7.90-8.80 

12.6-80.0 
* 
* 

30.0-68.0 
106-276.0 

** 
ND-17.80 

10.00-14.00 
ND-<5.00 

2.1-4.00 
* 
* 

2.60-3.60 
ND-3.20 

** 
<2.00-3.00 
5.7-7.00 
ND-<2.00 

<3.0 
* 
* 

<3 
<3 
** 
<3 
<3 
<3 

ปี 2564     Intake (แม่น้ าเจ้าพระยา) 
     End of drain SB-C2 
     End of drain SB-C3 
     End of drain SBK-C4 
     Holding Pond SB-C2 
     Holding Pond SB-C3 
     Holding Pond SBK-C4 

7.6-7.9 
* 

8.00 
8.10 
7.60 
6.20 

7.60-8.90 

98.00-142.00 
* 

197.00 
129-189 

6.00 
70.00 

<5.00-6.00 

<2.00-2.00 
* 

<2.00 
<2.00 
<2.00 
13.00 

2.00-6.00 

3.00-4.00 
* 

<3.00 
<3.00-3.00 

<3.00 
<3.00 
<3.00 

ค่ามาตรฐานฯ น้้าทิ้ง 5.5-9.0 <50.00 <20.00 <5.00 
หมายเหตุ  :  ค่ามาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539)    
                   เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม 

          *  ไม่มีตัวอย่างน้ า/หยุดเดินเครื่อง 
          **  ปลดเครื่องออกจากระบบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
         ***  ค่า TSS มีค่าสูงเนื่องจากโรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้รับผลกระทบจากการขึ้น-ลงของระดับน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา และอยู่ใกล้

ปากแม่น้ าซึ่งมีดินตะกอนอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้มีการสะสมของตะกอนดินบริเวณจุดรับน้ าเข้า (Intake) จึงส่งผลต่อ
คุณภาพน้ าที่ Bleed Off Cooling SB-C2 และ Bleed Off Cooling SB-C3 

          ND  Non Detecable 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 4 สรปุคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

ที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

หรือเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในรำยงำน 

กำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและกำรแกไ้ข 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไข 
  ฉบับที่ 22 (มกราคม-มิถุนายน 2564) 
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บทที่ 4 
สรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไข 
  

 

โครงการ  ท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าพระนครใต ้
ของ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จัดท ารายงานโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ระหว่างเดือน  มกราคม-มิถุนายน 2564 
 

คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม 

รายการ/ดัชนี
คุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมที่ไม่
เป็นไปตาม

มาตรฐานหรือ 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

วัน/เดือน/ป ี
ต าแหน่งหรือ 
สถานที่ที่พบ 

สาเหตุและการแก้ไข 

คุณภาพน้้าทิ้ง สารแขวนลอย (TSS) 27 ม.ค. 
2564 

ปลายรางระบาย
ของโรงไฟฟ้า      

พระนครใต้ ชุดที่ 3 

โรงไฟฟ้าพระนครใต ้ใช้น้้าในแม่น้าเจ้าพระยา 
เป็นน้้าหล่อเย็นในกระบวนการระบายความ
ร้อนของโรงไฟฟ้าฯ เท่านั้น ซึ่งในช่วงของการ
ตรวจวัด แม่น้้าเจ้าพระยามีค่าสารแขวนลอยสูง 
เนื่องจากได้รับตะกอนพัดพามาจากบริเวณ
ตอนล่างของแม่น้้า ซึ่งเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ ส่งผลให้น้้าทิ้งจากหอหล่อเย็นของ
โรงไฟฟ้าฯ มีค่าสารแขวนลอยสูงไปด้วย 
 
ส้าหรับบ่อพักน้้าทิ้ง เกิดการสะสมของธาตุ
อาหารและสาหร่ายแขวนลอยอยู่ในน้้าที่บ่อพัก
น้้าทิ้ง ส่งผลให้ค่าสารแขวนลอยมีแนวโน้ม
สูงขึ้น ทั้งนี้โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้มีการ
ควบคุมคุณภาพน้้ากลับมาอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และ
น้้าในบ่อพักน้้าทิ้งของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ไม่มี
การระบายออกสู่ภายนอกโรงไฟฟ้า (Zero 
Discharge) แต่น้ามารดน้้าต้นไม้และลดฝุ่น
ถนนในพื้นที่โครงการ 

 

 ปลายรางระบาย
ของโรงไฟฟ้า      

พระนครใต้ ชุดที่ 4 
บ่อพักน้้าทิ้งของ

โรงไฟฟ้า         
พระนครใต้ ชุดที่ 3 

13 พ.ค. 
2564 

ปลายรางระบาย
ของโรงไฟฟ้า      

พระนครใต้ ชุดที่ 4 

 

ชื่อผู้บันทึก  :  นางสาวดลฤทัย ตันติวราภรณ ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล : นายกิตติภูมิ กาญจนารักษ ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2436-0828 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสำรอ้ำงอิง 
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เอกสารอ้างอิง 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2559)  เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้า
ทิ งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม. ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 133 ตอนพิเศษ 129ง วันที่ 6 มิถุนายน 2559. 

 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560)  เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากโรงงาน. 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 153ง วันที่ 7 มิถุนายน 2560. 
 

APHA, AWWA and  WEF , Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.  
19th edition , American Public Health Association , Washington D.C., 1995 
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ผลตรวจวัดคุณภำพน้ ำทิ้ง 
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ใบอนุญำตให้ใช้ท่ำเทียบเรือ 
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หนังสือแจ้งซ้อมแผนฉุกเฉิน 
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