
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด 

 

 

  จัดท าโดย                          หน้า 3-1 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   
 

 

บทที่ 3  
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด ได้ท าการสรุปผลการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ    

สิ่งแวดล้อม ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2564 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญคือ  

 

 คุณภาพอากาศ 
 ระดับเสียง 
 คมนาคม 
 การจัดการกากของเสีย   
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 สังคมและเศรษฐกิจ 
 สาธารณสุข 

 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1   
(ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-1 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

 จัดท าโดย            หน้า 3-2 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   
 

ตารางที่ 3-1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
คุณภาพสิง่แวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนนิการ 

1. คุณภาพอากาศ 
1.1 คุณภาพอากาศ                  

ในบรรยากาศ 
 

 
- A1: รพ.สต. ดอนหัวฬ่อ 

- A2: วัดดอนด ารงธรรม 

- A3: วัดอู่ตะเภา 
- A4: โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 

 
- TSP 

- PM10 

 
- Gravimetric Method  
- Gravimetric Method 

 
15-22 ก.พ. 64 

- WS/WD - WS/WD Equipment 
- Temperature - Thermometer 

2. ระดับเสียง 
2.1  ระดับเสียงโดยท่ัวไป     
 

 

- N1: รพ.สต. ดอนหัวฬ่อ 

- N2: ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ 

 
- Leq 24 hr., L90, Lmax, Ldn 
 

 
- Integrated Sound Level Meter 

 
15-22 ก.พ. 64 

2.2 ระดับเสียงรบกวน - N1: รพ.สต. ดอนหัวฬ่อ - ระดับเสียงรบกวน - Intrgrated Sound Lavel Meter 15-22 ก.พ. 64 

3. คมนาคม 
 

- พื้นท่ีก่อสร้าง 
 

- จ านวนการขนส่งวัสดุและเครื่องจักรอุปกรณ์ 
- สถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่ง
ของโครงการ พร้อมท้ังบันทึกสาเหตุ สถานท่ี 
ช่วงเวลา และแนวทางแก้ไขปัญหาทุกครั้ง 

- ด าเนินการบันทึกจ านวนการขนส่งวัสดุ
และเครือ่งจักรอุปกรณ์ต่างๆ และอุบัติเหตุ
ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการโครงการทุกครั้ง 
และจัดท าเป็นสรุปรายเดอืน 

ก.พ.-มิ.ย. 64 

4. การจัดการของเสีย - พื้นท่ีก่อสร้าง - ชนิดและปริมาณมูลฝอยท่ัวไป และเศษวัสดุ
จากกิจกรรมก่อสร้าง 

- ชนิด ประเภทและวิธีการก าจัดของเสีย
อันตรายจากกิจกรรมการก่อสร้าง 

- ส ารวจและบันทึก ปริมาณ แหล่งก าเนิด
กากของเสียท่ีเกิดข้ึนทุกครั้ง 

- จดบันทึกการจัดการกากของเสียพร้อม
ระบุวิธีการจัดการทุกครั้ง 

- จัดท าสรุปผลการด าเนินงานทุกเดือน 

ก.พ.-มิ.ย. 64 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

 จัดท าโดย            หน้า 3-3 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   
 

ตารางที่ 3-1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
คุณภาพสิง่แวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนนิการ 

5. อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั 
5.1 สถิติอุบัติเหต ุ

 
 

- พื้นท่ีก่อสร้าง 

 
 

- สถิติอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบตัิงาน
ของคนงาน 

 
 

- บันทึกสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน 
สรุปผลและรายงานทุก 1 เดือน 

 
 

ก.พ.-มิ.ย. 64 

6. สังคม และเสรษฐกิจ     

6.1   การส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจสังคม 

- ชุมชนในพื้นท่ีศึกษารัศมี 5 
กิโลเมตรจากท่ีตั้งโครงการ 

- สถานประกอบการท่ีอยู่ใกล้เคียง  

- ศึกษาและส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ความคิดเห็นของประชาชนสภาพแวดล้อม
ท่ีเปลี่ยนแปลง ปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนโดยรอบโครงการ พร้อมท้ัง
ความคิดเห็นของ ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ สถานประกอบการและ
พื้นท่ีอ่อนไหวท่ีอยู่ใกล้เคียง  โดยให้
ค ร อบคลุ ม ชุ ม ชน ท่ี เ ก็ บ ข้ อ มู ล ดั ช นี
สิ่งแวดล้อม และชุมชนท่ีคาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากโครงการอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น า
ท้องถิ่น หน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้องในพื้นท่ี สถาน
ประกอบการและพื้นท่ีออ่นไหว
ท่ีอยู่ใกล้เคียงท่ีมีต่อโครงการ 1 
ครั้ง/ปี 

ต.ค. 64 

- บันทึกปัญหาข้อร้องเรียน/ข้อวิตกกังวล
ของประชาชน ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม
ก่อสร้างโครงการ 

- บันทึกข้อร้องเรียนท่ีเกิดข้ึนของ
ชุมชน โดยมีการสรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานทุก 6 
เดือน 

ก.พ.-มิ.ย. 64 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

 จัดท าโดย            หน้า 3-4 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   
 

ตารางที่ 3-1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
คุณภาพสิง่แวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนนิการ 

6. สังคม และเสรษฐกิจ 
(ต่อ) 
6.1   การส ารวจสภาพ

เศรษฐกิจสังคม (ตอ่)  

  
- บันทึกข้อคิดเห็น ข้อมูล และ

ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
ผู้น าชุมชนและหน่วยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวข้อง  

 
- บันทึกข้อคิดเห็น ข้อมูล และข้อเสนอแนะ 

จากชุมชน ผู้น าชุมชน และหน่วยงาน
ราชการ โดยมีการสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุก 6 เดือน 

 

 
ก.พ.-มิ.ย. 64 

- วิเคราะห์ประเด็นข้อรอ้งเรียน/
ข้อวิตกกังวล และจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลในการติดตามแก้ไข
ปัญหาและสร้างความเข้าใจ
ของโครงการ 

- วิเคราะห์ประเด็นข้อรอ้งเรียน โดยมีการ
จัดท าเป็นฐานข้อมูล สรุปและรายงานผล
การด าเนินงานทุก 6 เดือน 

ก.พ.-มิ.ย. 64 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

 จัดท าโดย            หน้า 3-5 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   
 

ตารางที่ 3-1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
คุณภาพสิง่แวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนนิการ 

7. สาธารณสุข 
7.1 สถิติอุบัติเหตุและ 

การบาดเจ็บใน
ระหว่างการ
ปฏิบัติงานของ
คนงานและปัญหา
สุขภาพคนงาน 

 
- พื้นท่ีก่อสร้าง 

 
- สถิติอุบัติเหตุและการ

บาดเจ็บในระหว่างการ
ปฏิบัติงานของคนงาน 

- ปัญหาสุขภาพคนงาน 

 
- บันทึกสถิติอุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการ
ท างาน 

- ติดตามตรวจสอบสถิต ิความถี่ และความ
รุนแรงของอุบัติเหตุ ลักษณะการเจ็บป่วย
และบาดเจ็บในระหว่างปฏิบัติงานของ
คนงาน 

- ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีก าหนด
ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
เช่น การฝึกอบรม การใชอุ้ปกรณป้์องกัน
อันตรายส่วนบุคคล การปฏิบัติตามกฎความ
ปลอดภัย เป็นต้น 

- ตรวจสอบผลกระทบทางด้านสุขภาพ
อนามัยจากการร้องเรียนของคนงาน 

 
ก.พ.-มิ.ย. 64 

หมายเหตุ  :  โครงการเริ่มมีกจิกรรมการก่อสร้างในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

 จัดท าโดย  หน้า 3-6 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   
 

3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
3.1.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
(ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 จ านวน 4 
สถานี คือ บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ วัดดอนด ารงธรรม วัดอู่ตะเภา และโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา แผนที่
แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังภาพที่ 3-1 และรูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่าง
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดังรูปที่ 3-1 ถึง 3-4 

 

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 3-1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
  

รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ 

วัดดอนด ารงธรรม 

วัดอู่ตะเภา 
โรงเรยีน 

บ้านห้วยสาลิกา 

ABP1 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

 จัดท าโดย  หน้า 3-7 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   
 

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 3-1 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 3-2 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณ วัดดอนด ารงธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 3-3 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณ วัดอู่ตะเภา 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

 จัดท าโดย  หน้า 3-8 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 3-4 การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณ โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 
 

3.1.1.1  วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538, ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538, ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544  และ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 
2552  และตามวิธีการสากลที่ยอมรับทั่วไป คือ U.S. EPA หรือ APHA Intersociety Committee; Method of Air 
Sampling and Analysis รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-2 
 

ตารางท่ี 3-2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ล าดับที ่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารวิเคราะห ์

1. Total Suspended 
Particulate; TSP 

Gravimetric  เก็บตัวอย่างโดยใช้ High Volume Air Sampler ดูดตัวอย่าง
อากาศผ่านกระดาษกรองชนิด Glass fiber filter ด้วย flow 
rate 1.1-1.7 ลบ.ม./นาที เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ท าการ
วิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง ตามวิธี 
Gravimetric 

2. Particulate matter 
less than or Equal 
10 micrometers ; 
PM10 

Gravimetric Method เก็บตัวอย่าง โดยใช้เครื่อง High Volume Air Sampler       
ดูดตัวอย่างอากาศผ่านกระดาษกรองชนิด Quartz Filter 
ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 1.13 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที 
เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง และทดสอบด้วยวิธี Gravimetric 
Method ตามวิธีการมาตรฐานของ U.S.EPA 

3. Temperature Thermometer ท าการตรวจวัดโดยใช้เครื่องมือเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง 
(Dry Bulb Twmperature) ด าเนินการวัดค่าอุณหภูมิต่างๆ 
เป็นระยะเวลา 7 วัน และน าข้อมูลมาประมวลผล 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

 จัดท าโดย  หน้า 3-9 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   
 

3.1.1.2   ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
   ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
ในระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ วัดดอนด ารงธรรม 
วัดอู่ตะเภา และโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา แสดงดังตารางที่ 3-3 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย        หน้า 3-10 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   
 

ตารางท่ี 3-3 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า หรือเท่ากับ 10 ไมครอน (PM 10)  
  และอุณหภูมิในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 

UTM 
จุดเกบ็ตวัอย่าง 

ระยะทางจาก 
จุดก าเนดิมลพิษ 

(กม.) 

ผลการตรวจวดั 
หมายเหต ุ

X Y วันที่ตรวจวดั 
TSP  

(mg/m3) 
PM 10  
(mg/m3) 

Temperature 
(oC) 

720218E 1484623N รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ 0.8 15 -16 ก.พ. 64 0.013 0.089 35 แดดจดั / เมฆน้อย / ลมเบา 
16-17 ก.พ. 64 0.101 0.085 33 แดดจดั / เมฆมาก / ลมแรง 
17-18  ก.พ. 64 0.112 0.073 33 แดดจดั / เมฆมาก / ลมเบา 
18-19  ก.พ. 64 0.108 0.058 32 แดดจดั / เมฆน้อย / ลมเบา 
19-20  ก.พ. 64 0.159 0.060 33 แดดจดั / เมฆน้อย / ลมแรง 
20-21 ก.พ. 64 0.151 0.082 32 แดดจดั / เมฆน้อย / ลมแรง 
21-22 ก.พ. 64 0.145 0.065 33 แดดจดั / เมฆน้อย / ลมเบา 

721027E 1484293N วัดดอน 
ด ารงธรรม 

1.6 15 -16 ก.พ. 64 0.133 0.091 31 แดดจดั / เมฆน้อย / ลมเบา 
16-17 ก.พ. 64 0.127 0.079 29 แดดจดั / เมฆน้อย / ลมเบา 

17-18  ก.พ. 64 0.156 0.094 29 แดดอ่อน / เมฆมาก / ลมเบา 
18-19  ก.พ. 64 0.183 0.114 30 แดดจดั / เมฆน้อย / ลมแรง 
19-20  ก.พ. 64 0.171 0.111 30 แดดอ่อน / เมฆน้อย / ลมแรง 
20-21 ก.พ. 64 0.227 0.155 29 แดดจดั / เมฆน้อย / ลมแรง 
21-22 ก.พ. 64 0.214 0.165 30 แดดจดั / เมฆน้อย / ลมแรง 

มาตรฐาน 0.33 0.12 - -  0.12 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย        หน้า 3-11 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   
 

ตารางท่ี 3.3 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า หรือเท่ากับ 10 ไมครอน (PM 10)  
  และอุณหภูมิในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 

UTM 
จุดเกบ็ตวัอย่าง 

ระยะทางจาก 
จุดก าเนดิมลพิษ 

(กม.) 

ผลการตรวจวดั 
หมายเหต ุ

X Y วันที่ตรวจวดั 
TSP  

(mg/m3) 
PM 10  
(mg/m3) 

Temperature 
(oC) 

718336E 1483434N วัดอู่ตะเภา 1.4 15 -16 ก.พ. 64 0.108 0.067 33 แดดจดั / เมฆน้อย / ลมแรง 
16-17 ก.พ. 64 0.097 0.062 32 แดดจดั / เมฆมาก / ลมเบา 
17-18  ก.พ. 64 0.116 0.071 31 แดดจดั / เมฆมาก / ลมเบา 
18-19  ก.พ. 64 0.131 0.081 33 แดดจดั / เมฆน้อย / ลมแรง 
19-20  ก.พ. 64 0.128 0.093 33 แดดจดั / เมฆน้อย / ลมแรง 
20-21 ก.พ. 64 0.165 0.121 34 แดดจดั / เมฆน้อย / ลมแรง 
21-22 ก.พ. 64 0.151 0.112 34 แดดจดั / เมฆน้อย / ลมแรง 

716830E 1482255N โรงเรียน 
บ้านห้วยสาลิกา 

3.4 15 -16 ก.พ. 64 0.077 0.066 32 แดดอ่อน / เมฆมาก / ลมแรง 
16-17 ก.พ. 64 0.073 0.058 30 แดดจดั / เมฆมาก / ลมเบา 

17-18  ก.พ. 64 0.109 0.088 30 แดดอ่อน / เมฆมาก / ลมเบา 
18-19  ก.พ. 64 0.112 0.080 31 แดดจดั / เมฆน้อย / ลมเบา 
19-20  ก.พ. 64 0.119 0.088 32 แดดจดั / เมฆน้อย / ลมแรง 
20-21 ก.พ. 64 0.198 0.152 31 แดดอ่อน / เมฆน้อย / ลมแรง 
21-22 ก.พ. 64 0.135 0.112 29 แดดจดั / เมฆน้อย / ลมแรง 

มาตรฐาน 0.33 0.12 - -  0.12 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
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3.1.2.3    สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564      
ในระหว่างวันที่  15-22 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ วัดดอนด ารงธรรม        
วัดอู่ตะเภา และโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา พบว่า ปริมาณ TSP และ PM10 ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปทุกประการ ยกเว้น บริเวณ วัดดอนด ารงธรรม วัดอู่ตะเภา และโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา วันที่ 20-22 
กุมภาพันธ์ 2564 มีค่า PM10 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ฯ 

เนื่องจากในช่วงวันดังกล่าวสภาพอากาศบริเวณ อ.เมืองชลบุรี มีสภาพอากาศปิด ท าให้
มีการสะสมของฝุ่นค่อนข้างสูง และจากผลตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องของกรมควบคุมมลพิษ            
จากบริเวณสถานีตรวจวัดสิ่งแวดล้อมภาค 13 จ. ชลบุรี และผลตรวจวัดอากาศแบบต่อเนื่อง (AQMS) ของทาง
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี บางสถานี มีค่าสูงเกินเกณฑ์ฯ ในวันดังกล่าวเช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณา
ทิศทางลมจากทั้ง 3 สถานี พบว่า มีลมพัดจากโครงการสู่วัดดอนหัวฬ่อ วัดอู่ตะเภา และโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 
ในบางช่วงเวลาของวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2564 คิดเป็น 3.0 %, 0.6 % และ 1.2 % ตามล าดับ ดังนั้นจึงกล่าวได้
ว่า   การด าเนินกิจกรรมของทางโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ และชุมชนใกล้เคียงแต่อย่างใด  

ผลการตรวจวัดประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นการตรวจวัดครั้งแรกตาม
มาตรการฯ ของระยะก่อสร้าง 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันค า 
ชื่อผู้บันทึก : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันค า 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์ 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด       : ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม : นายกะวีร์  สุธาทรัพย์             เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2205 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  
กิจกรรมโดยรอบ 
จุดตรวจวัด  
 

: - บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณหน้าบ้านพักเจ้าหน้าท่ี ห่างออกไป
ประมาณ 30 เมตร มีร้านล้างอัดฉีดรถ ภายในพื้นท่ีมีรถสัญจรเข้า-ออก  

- บริเวณ วัดดอนด ารงธรรม ติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณทางด้านทิศเหนือของวัด ใกล้พื้นท่ีจอดรถ 
มีรถสัญจรไป-มา และเข้า-ออกวัด 

- บริเวณ วัดอู่ตะเภา ติดตั้งเครื่องตรวจวัดใกล้กับก าแพงทางใต้ของวัด ถัดจากก าแพงออกไปเป็น
ถนน มีการสัญจรของรถเข้า-ออกวัด 

- บริเวณ โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณด้านหลังของโรงเรียน ใกล้กับโรง
จอดรถอาคาร และบ้านเรือนของชาวบ้าน และมีรถเข้า-ออกพื้นท่ี 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
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 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

3.1.2 การตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม 
 

3.1.2.1 วิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม 
 การตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-4 

 

ตารางท่ี 3-4 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม 
ล าดับที ่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารตรวจวัด 

1 ความเรว็และทิศทางลม 
(Wind Speed and Wind 
Direction; WS / WD) 

WS / WD Equipment ด าเนินการบันทึกข้อมูลความเร็วและทิศทางโดยใช้
เ ค รื่ อ ง ต ร ว จ วั ด ค ว า ม เ ร็ ว แ ล ะ ทิ ศ ท า ง ลม 
(Wind Speed and Wind Direction Equipment) 
เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง 7 วันต่อเนื่อง น าข้อมูล
มาประมวลผลและจัดท า Wind Rose Diagram. 

 
3.1.2.2    ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม 

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ในวันที่ 15-22 
กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณ  รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ วัดดอนด ารงธรรม วัดอู่ตะเภา และโรงเรียนบ้านห้วย
สาลิกา แสดงดังตารางที่ 3-5 และภาพที่ 3-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

  จัดท าโดย                  หน้า 3-14 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
สถานีตรวจวัด รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี: 720218E, 1484623N 

เวลาที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ 

15-16 ก.พ. 64 16-17 ก.พ. 64 17-18 ก.พ. 64 
WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 

13:00-14:00 1.8 NNW 2.2 NNW 0.9 SSE 
14:00-15:00 1.8 NW 1.8 NW 1.8 NNW 
15:00-16:00 2.2 NW 1.8 NNW 1.8 NNW 
16:00-17:00 2.2 NNW 1.8 NNW 1.3 WSW 
17:00-18:00 1.8 NW 1.3 WSW 1.8 W 
18:00-19:00 1.3 WSW 1.3 WSW 0.9 W 
19:00-20:00 0.9 WSW 0.9 W 0.4 W 
20:00-21:00 0.4 SW 1.3 SW 0.9 WSW 
21:00-22:00 0.0 - 0.4 WSW 0.4 SSW 
22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
00:00-01:00 0.0 - 0.4 S 0.4 SSW 
01:00-02:00 0.0 - 0.4 S 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.4 SSE 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.4 S 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
09:00-10:00 0.4 S 0.4 SSE 0.9 SSE 
10:00-11:00 0.9 SW 0.4 S 1.3 S 
11:00-12:00 0.9 SW 0.9 S 1.3 S 
12:00-13:00 1.3 NNW 0.9 SSE 1.3 S 

ความเร็วต่ าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 2.2 - 2.2 - 1.8 - 

  



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

  จัดท าโดย                  หน้า 3-15 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
สถานีตรวจวัด รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี:720218E, 1484623N 

เวลาที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ (ต่อ) 

18-19 ก.พ. 64 19-20 ก.พ. 64 20-21 ก.พ. 64 
WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 

13:00-14:00 1.3 S 1.3 S 1.3 S 
14:00-15:00 1.3 S 1.3 S 1.3 S 
15:00-16:00 1.3 ENE 1.3 ENE 0.9 ENE 
16:00-17:00 1.3 ENE 1.3 ENE 1.3 NE 
17:00-18:00 1.3 ENE 1.8 NE 1.3 ENE 
18:00-19:00 1.3 NE 1.3 NE 0.9 NE 
19:00-20:00 0.9 NE 0.9 NE 0.4 NE 
20:00-21:00 0.9 NE 0.4 ENE 0.0 - 
21:00-22:00 0.4 NE 0.0 - 0.0 - 
22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 0.4 S 0.0 - 
05:00-06:00 0.0 - 0.4 S 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.4 S 0.0 - 
08:00-09:00 0.4 SSE 0.9 S 0.0 - 
09:00-10:00 0.9 S 0.9 S 0.0 - 
10:00-11:00 1.3 ENE 0.9 S 0.9 S 
11:00-12:00 1.3 S 1.3 S 0.9 S 
12:00-13:00 1.3 S 1.8 S 0.9 ENE 

ความเร็วต่ าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 1.3 - 1.8 - 1.3 - 

 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

  จัดท าโดย                  หน้า 3-16 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
สถานีตรวจวัด รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี:720218E, 1484623N 

เวลาที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ (ต่อ) 

21-22 ก.พ. 64 
WS (m/s) WD 

13:00-14:00 0.9 ENE 
14:00-15:00 1.3 NE 
15:00-16:00 1.3 ENE 
16:00-17:00 0.9 ENE 
17:00-18:00 0.9 ENE 
18:00-19:00 0.9 W 
19:00-20:00 0.9 W 
20:00-21:00 0.9 W 
21:00-22:00 1.3 SW 
22:00-23:00 0.9 WSW 
23:00-00:00 0.4 WSW 
00:00-01:00 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 
05:00-06:00 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 
08:00-09:00 0.0 - 
09:00-10:00 0.4 SSW 
10:00-11:00 0.0 - 
11:00-12:00 0.0 - 
12:00-13:00 0.0 - 

ความเร็วต่ าสุด 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 1.3 - 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

  จัดท าโดย                  หน้า 3-17 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
สถานีตรวจวัด วัดดอนด ารงธรรม 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี: 7212027E, 1484293N 

เวลาที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด บริเวณ วัดดอนด ารงธรรม 

15-16 ก.พ. 64 16-17 ก.พ. 64 17-18 ก.พ. 64 
WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 

09:00-10:00 0.4 NW 0.4 NNW 0.4 NNE 
10:00-11:00 0.4 N 0.4 NE 0.9 WNW 
11:00-12:00 0.4 NW 0.4 WNW 0.9 NNE 
12:00-13:00 0.4 NNW 0.9 WNW 0.4 N 
13:00-14:00 0.9 NW 0.9 NW 0.4 NNW 
14:00-15:00 0.9 NNW 0.9 W 0.9 NE 
15:00-16:00 0.9 NW 0.9 NNW 0.9 ENE 
16:00-17:00 0.9 NE 0.9 WNW 1.8 ENE 
17:00-18:00 0.4 W 0.4 NE 0.4 E 
18:00-19:00 0.9 NNE 0.9 NW 0.4 NNE 
19:00-20:00 1.8 NNW 1.3 NW 1.8 W 
20:00-21:00 1.3 WNW 0.9 NW 1.3 WNW 
21:00-22:00 1.3 NW 0.9 NW 0.4 NW 
22:00-23:00 0.9 NNW 0.9 WNW 0.4 NNW 
23:00-00:00 0.4 NW 0.9 NNW 0.4 E 
00:00-01:00 0.4 NNW 0.4 NNW 0.4 ESE 
01:00-02:00 0.0 - 0.4 NW 0.4 ESE 
02:00-03:00 0.4 NNW 0.0 - 0.4 SE 
03:00-04:00 0.4 WNW 0.0 - 0.4 NNE 
04:00-05:00 0.4 NW 0.0 - 0.4 NE 
05:00-06:00 0.4 NNW 0.0 - 0.4 NNE 
06:00-07:00 0.4 W 0.0 - 0.4 N 
07:00-08:00 0.4 ESE 0.4 E 0.4 NE 
08:00-09:00 0.4 NNE 0.4 ENE 0.4 ENE 

ความเร็วต่ าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 1.8 - 1.3 - 1.8 - 

  



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

  จัดท าโดย                  หน้า 3-18 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
สถานีตรวจวัด วัดดอนด ารงธรรม 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี:721027E, 1484293N 

เวลาที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด บริเวณ วัดดอนด ารงธรรม (ต่อ) 

18-19 ก.พ. 64 19-20 ก.พ. 64 20-21 ก.พ. 64 
WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 

09:00-10:00 0.4 ESE 0.4 NE 0.9 NNE 
10:00-11:00 0.4 ESE 0.4 NE 0.4 NE 
11:00-12:00 0.4 SSE 0.4 S 0.4 NE 
12:00-13:00 0.4 S 0.9 SSE 0.9 ENE 
13:00-14:00 0.4 ESE 0.9 SSE 0.9 ENE 
14:00-15:00 0.4 ESE 0.9 SSE 0.9 ESE 
15:00-16:00 0.4 SSE 0.9 S 0.9 E 
16:00-17:00 0.9 S 0.9 SSE 0.9 ESE 
17:00-18:00 0.4 ESE 0.4 S 1.8 NNE 
18:00-19:00 0.4 S 0.9 ESE 1.8 SSE 
19:00-20:00 1.3 SSW 1.3 NNE 1.8 NNW 
20:00-21:00 1.3 NE 0.9 NNW 1.3 W 
21:00-22:00 0.4 E 0.9 NNE 0.9 E 
22:00-23:00 0.9 SSE 0.9 ENE 0.9 N 
23:00-00:00 1.3 S 0.9 N 0.4 N 
00:00-01:00 0.9 S 0.9 E 0.4 E 
01:00-02:00 0.4 ENE 0.4 NNE 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.4 NNE 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.4 NE 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 0.4 NE 0.4 N 
05:00-06:00 0.0 - 0.4 E 0.4 ENE 
06:00-07:00 0.4 E 0.0 - 0.4 NNE 
07:00-08:00 0.4 SSE 0.9 N 0.4 NNW 
08:00-09:00 0.4 NE 1.3 ENE 1.3 NW 

ความเร็วต่ าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 1.3 - 1.3 - 1.8 - 

 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

  จัดท าโดย                  หน้า 3-19 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
สถานีตรวจวัด วัดดอนด ารงธรรม 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี:721027E, 1484293N 

เวลาที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด บริเวณ วัดดอนด ารงธรรม (ต่อ) 

21-22 ก.พ. 64 
WS (m/s) WD 

09:00-10:00 1.3 NNE 
10:00-11:00 0.4 NNE 
11:00-12:00 0.4 N 
12:00-13:00 0.9 N 
13:00-14:00 0.9 NNE 
14:00-15:00 0.9 NE 
15:00-16:00 0.9 NNW 
16:00-17:00 0.9 WNW 
17:00-18:00 1.3 NW 
18:00-19:00 1.8 NNW 
19:00-20:00 1.3 N 
20:00-21:00 0.9 NNE 
21:00-22:00 0.9 NNE 
22:00-23:00 0.9 ESE 
23:00-00:00 0.4 E 
00:00-01:00 0.4 E 
01:00-02:00 0.4 E 
02:00-03:00 0.4 E 
03:00-04:00 0.4 E 
04:00-05:00 0.4 E 
05:00-06:00 0.0 - 
06:00-07:00 0.4 ENE 
07:00-08:00 0.4 NNW 
08:00-09:00 0.0 - 

ความเร็วต่ าสุด 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 1.8 - 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

  จัดท าโดย                  หน้า 3-20 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
สถานีตรวจวัด วัดอู่ตะเภา 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี: 718336E, 1483434N 

เวลาที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด บริเวณ วัดอู่ตะเภา 

15-16 ก.พ. 64 16-17 ก.พ. 64 17-18 ก.พ. 64 
WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 

12:00-13:00 1.8 SW 1.3 SW 0.9 ENE 
13:00-14:00 1.8 SW 1.8 SW 1.3 SW 
14:00-15:00 1.8 SW 2.2 SW 1.3 W 
15:00-16:00 1.8 SW 2.2 SW 1.8 SW 
16:00-17:00 1.8 SW 1.8 SW 1.8 SW 
17:00-18:00 2.2 SW 1.3 SW 1.8 SW 
18:00-19:00 1.3 SW 0.9 SW 0.9 SW 
19:00-20:00 0.9 N 0.9 N 0.9 N 
20:00-21:00 0.0 - 0.4 N 0.4 N 
21:00-22:00 0.0 - 0.0 - 0.4 N 
22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.9 N 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.9 N 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 1.3 N 
06:00-07:00 0.4 N 0.0 - 1.3 N 
07:00-08:00 0.4 N 0.0 - 0.9 N 
08:00-09:00 0.0 - 0.4 N 1.3 N 
09:00-10:00 0.4 N 0.9 N 2.7 N 
10:00-11:00 0.4 SSE 0.4 ENE 3.6 N 
11:00-12:00 0.4 SSE 0.4 SSE 3.6 ENE 

ความเร็วต่ าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 2.2 - 2.2 - 3.6 - 

  



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

  จัดท าโดย                  หน้า 3-21 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
สถานีตรวจวัด วัดอู่ตะเภา 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี:718336E, 1483434N 

เวลาที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด บริเวณ วัดอู่ตะเภา (ต่อ) 

18-19 ก.พ. 64 19-20 ก.พ. 64 20-21 ก.พ. 64 
WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 

12:00-13:00 2.7 ENE 3.6 ENE 3.1 ENE 
13:00-14:00 2.7 ENE 3.1 ENE 2.2 ENE 
14:00-15:00 2.2 ENE 3.1 ENE 2.2 ENE 
15:00-16:00 2.7 ENE 2.7 ENE 1.8 ENE 
16:00-17:00 2.2 ENE 2.2 ENE 1.8 N 
17:00-18:00 2.2 ENE 2.7 ENE 1.8 NNW 
18:00-19:00 1.8 NE 1.8 N 1.3 NNW 
19:00-20:00 1.3 NNE 1.3 N 0.9 N 
20:00-21:00 1.3 N 0.9 N 0.4 N 
21:00-22:00 0.9 N 1.3 N 0.0 - 
22:00-23:00 0.9 N 1.3 N 0.0 - 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.4 N 
01:00-02:00 0.4 N 0.4 N 0.0 - 
02:00-03:00 2.2 N 0.4 N 0.0 - 
03:00-04:00 1.8 N 0.9 N 0.0 - 
04:00-05:00 0.4 N 0.4 N 0.0 - 
05:00-06:00 0.4 N 0.4 N 0.0 - 
06:00-07:00 1.3 N 0.4 N 0.0 - 
07:00-08:00 2.2 N 0.9 N 0.0 - 
08:00-09:00 1.8 N 1.3 N 0.0 - 
09:00-10:00 2.7 N 2.7 N 0.4 N 
10:00-11:00 3.6 N 3.1 N 0.9 ENE 
11:00-12:00 3.6 ENE 3.6 ENE 1.8 ENE 

ความเร็วต่ าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 3.6 - 3.6 - 3.1 - 

 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

  จัดท าโดย                  หน้า 3-22 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
สถานีตรวจวัด A3:วัดอู่ตะเภา 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี:718336E, 1483434N 

เวลาที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด บริเวณ วัดอู่ตะเภา 

21-22 ก.พ. 64 
WS (m/s) WD 

12:00-13:00 1.3 ENE 
13:00-14:00 1.3 ENE 
14:00-15:00 1.8 NNW 
15:00-16:00 1.8 N 
16:00-17:00 1.8 NNW 
17:00-18:00 1.3 NNW 
18:00-19:00 1.3 SW 
19:00-20:00 0.9 N 
20:00-21:00 0.9 N 
21:00-22:00 0.9 N 
22:00-23:00 0.9 N 
23:00-00:00 0.4 N 
00:00-01:00 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 
05:00-06:00 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 
08:00-09:00 0.0 - 
09:00-10:00 0.0 - 
10:00-11:00 0.0 - 
11:00-12:00 0.0 - 

ความเร็วต่ าสุด 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 1.8 - 

 
 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

  จัดท าโดย                  หน้า 3-23 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
สถานีตรวจวัด โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี: 716830E, 1482255N 

เวลาที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด บริเวณ โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 

15-16 ก.พ. 64 16-17 ก.พ. 64 17-18 ก.พ. 64 
WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 

11:00-12:00 2.1 WNW 0.4 W 0.9 W 
12:00-13:00 2.2 WNW 2.2 WNW 1.3 WNW 
13:00-14:00 3.1 WNW 3.1 WNW 2.2 WNW 
14:00-15:00 3.1 WNW 3.1 WNW 2.7 WNW 
15:00-16:00 3.1 WNW 3.6 WNW 2.7 WNW 
16:00-17:00 3.1 WNW 3.6 WNW 3.1 WNW 
17:00-18:00 3.1 WNW 3.1 WNW 3.1 WNW 
18:00-19:00 2.2 WNW 2.2 WNW 1.8 WNW 
19:00-20:00 1.8 W 1.8 W 1.8 WNW 
20:00-21:00 0.4 WSW 1.3 W 1.3 W 
21:00-22:00 0.0 - 0.0 - 0.4 WSW 
22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.4 WSW 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.4 W 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.4 S 0.0 - 0.4 SE 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.9 SE 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 1.3 SE 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 1.3 SE 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.9 SE 
08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 1.3 SE 
09:00-10:00 0.0 - 0.9 ESE 2.7 ESE 
10:00-11:00 0.4 WSW 0.9 SE 2.7 SE 

ความเร็วต่ าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 3.1 - 3.6 - 3.1 - 

  



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

  จัดท าโดย                  หน้า 3-24 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
สถานีตรวจวัด โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี:716830E, 1482255N 

เวลาที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด บริเวณ โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา (ต่อ) 

18-19 ก.พ. 64 19-20 ก.พ. 64 20-21 ก.พ. 64 
WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 

11:00-12:00 3.1 SE 3.1 SE 3.6 SE 
12:00-13:00 3.1 SE 3.6 SE 3.1 SE 
13:00-14:00 2.7 SE 3.1 SE 2.7 ESE 
14:00-15:00 2.7 ESE 3.1 SE 2.2 ESE 
15:00-16:00 2.7 ESE 2.7 ESE 1.8 ESE 
16:00-17:00 2.2 ESE 2.2 ESE 1.3 ESE 
17:00-18:00 2.2 ESE 2.7 ESE 1.3 NE 
18:00-19:00 1.8 ESE 1.8 ESE 0.9 NE 
19:00-20:00 1.3 ESE 1.3 ESE 0.4 ENE 
20:00-21:00 1.3 ESE 0.9 ESE 0.0 - 
21:00-22:00 0.9 ESE 0.4 SE 0.0 - 
22:00-23:00 0.4 SE 0.4 SE 0.0 - 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.4 SE 0.4 SE 0.0 - 
02:00-03:00 2.2 SE 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 1.3 SSE 0.4 SSE 0.0 - 
04:00-05:00 0.9 SSE 0.9 SSE 0.4 ESE 
05:00-06:00 0.9 SE 0.9 SSE 0.0 - 
06:00-07:00 1.3 SE 0.9 SSE 0.0 - 
07:00-08:00 1.8 SE 0.9 SE 0.0 - 
08:00-09:00 1.8 SE 1.8 SE 0.0 - 
09:00-10:00 2.7 SE 2.7 SE 0.9 SE 
10:00-11:00 3.1 ESE 3.6 SE 1.3 SE 

ความเร็วต่ าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 3.1 - 3.6 - 3.6 - 

 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

  จัดท าโดย                  หน้า 3-25 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-5 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
สถานีตรวจวัด โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี:716830E, 1482255N 

เวลาที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด บริเวณ โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา (ต่อ) 

21-22 ก.พ. 64 
WS (m/s) WD 

11:00-12:00 1.3 SE 
12:00-13:00 1.8 SE 
13:00-14:00 1.3 SE 
14:00-15:00 0.9 ESE 
15:00-16:00 0.9 ESE 
16:00-17:00 0.4 SE 
17:00-18:00 0.4 SE 
18:00-19:00 0.4 SE 
19:00-20:00 0.4 ESE 
20:00-21:00 0.9 SE 
21:00-22:00 0.9 SSE 
22:00-23:00 0.9 SSE 
23:00-00:00 0.4 SE 
00:00-01:00 0.4 SE 
01:00-02:00 0.4 ESE 
02:00-03:00 0.9 E 
03:00-04:00 0.4 SSE 
04:00-05:00 1.3 ESE 
05:00-06:00 1.3 SE 
06:00-07:00 1.3 ESE 
07:00-08:00 1.8 ESE 
08:00-09:00 1.8 SE 
09:00-10:00 0.9 SE 
10:00-11:00 1.3 SE 

ความเร็วต่ าสุด 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 1.8 - 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

  จัดท าโดย                  หน้า 3-26 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

หมายเหตุ : WS  =  wind Speed (เมตร/วินาที),  WD  =  Wind Direction 
  N = 349-360-11 SE = 124-146 W = 259-270-281 
  NNE = 12-33 SSE = 147-168 WNW = 282-303 
  NE = 34-56 S = 169-180-191 NW = 304-326 
  ENE = 57-78 SSW = 192-213 NNW = 327-348 
  E = 79-90-101 SW = 214-236    
  ESE = 102-123 WSW = 237-258    

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันค า 
ชื่อผู้บันทึก : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันค า 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวัฒน์ 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวัฒน์            เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2183 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 
ข้อสรุป : - บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ ในระหว่างวันท่ี 15-22 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่

ในช่วง 0.4-2.2 เมตร/วินาที เป็นลมสงบ 43.5 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศใต้ 16.7 % รองลงมา
คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก 8.3 % และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 6.6 % 
และทิศอื่นๆ บ้างประปราย  

- บริเวณวัดดอนด ารงธรรม ในระหว่างวันท่ี 15-22 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่
ในช่วง 0.4-1.8 เมตร/วินาที เป็นลมสงบ 9.5 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ค่อนไปทางทิศเหนือ กับทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 11.3 % เท่ากัน รองลงมาคือ 
ทิศตะวันออก กับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 9.5 % เท่ากัน และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 8.9 % และ 
ทิศอื่นๆ บ้างประปราย  

- บริเวณวัดอู่ตะเภา ในระหว่างวันท่ี 15-22 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่ในช่วง 0.4-
3.6 เมตร/วินาที เป็นลมสงบ 32.1 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศเหนือ 34.6 % รองลงมาคือ          
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก 14.9 % และทิศตะวันตกเฉียงใต้ 11.9 % และ 
ทิศอื่นๆ บ้างประปราย  

- บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ในระหว่างวันท่ี 15-22 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า ความเร็วลมมีค่า
อยู่ในช่วง 0.4-3.6 เมตร/วินาที เป็นลมสงบ 26.2 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
27.4 % รองลงมาคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันออก 17.3 % และทิศตะวันตก  
เฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตก 13.7 % และทิศอื่นๆ บ้างประปราย  

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

  จัดท าโดย                        หน้า 3-27 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3-2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม 
ที่มา  :  ผลการตรวจวัดโดยบริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 

Project 

Project 

บริเวณ วัดดอนด ารงธรรม บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

  จัดท าโดย                        หน้า 3-28 
 บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3-2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม (ต่อ) 
ที่มา  :  ผลการตรวจวัดโดยบริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 

Project Project 

บริเวณ วัดอู่ตะเภา บริเวณ โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
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3.1.2.3    สรุปผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม 
จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซ

ธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด จ านวน 4 สถาน ีคือ 
- บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ ในระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า ความเร็ว

ลมมีค่าอยู่ในช่วง 0.4-2.2 เมตร/วินาที เป็นลมสงบ 43.5 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศใต้ 16.7 % รองลงมาคือ  
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก 8.3 % และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 6.6 % และทิศอ่ืนๆ บ้าง
ประปราย ซึ่งโครงการต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตกของจุดตรวจวัด และมีลมจาก
โครงการพัดผ่าน ประมาณ 5.4 % โดยพัดผ่านเป็นบางช่วงเท่านั้น ดังนั้นบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับ
ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณดังกล่าว พบว่า    
มลสารทุกตัวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  

- บริเวณวัดดอนด ารงธรรม ในระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า 
ความเร็วลมมี ค่าอยู่ ในช่วง  0.4-1.8 เมตร/วินาที  เป็นลมสงบ 9.5 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ กับทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 11.3 % เท่ากัน 
รองลงมาคือ ทิศตะวันออก กับทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 9.5 % เท่ากัน และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 8.9 %     
และทิศอ่ืนๆ บ้างประปราย ซึ่งโครงการต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจุดตรวจวัด และมีลมจากโครงการ      
พัดผ่าน ประมาณ 3.0 % โดยพัดผ่านเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้น ดังนั้น บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับ
ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ หรือได้รับผลกระทบน้อยมากจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ  

- บริเวณวัดอู่ตะเภา ในระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า ความเร็วลมมี
ค่าอยู่ในช่วง 0.4-3.6 เมตร/วินาที เป็นลมสงบ 32.1 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศเหนือ 34.6 % รองลงมาคือ 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันออก 14.9 % และทิศตะวันตกเฉียงใต้ 11.9 % และทิศอ่ืนๆ บ้าง
ประปราย ซึ่งโครงการต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจุดตรวจวัด และมีลมจากโครงการพัดผ่าน 
ประมาณ 0.6 % โดยพัดผ่านเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้น ดังนั้น บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับผลกระทบ
ด้านคุณภาพอากาศ หรือได้รับผลกระทบน้อยมากจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ  

- บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ในระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า 
ความเร็วลมมีค่าอยู่ในช่วง 0.4-3.6 เมตร/วินาที เป็นลมสงบ 26.2 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
27.4 % รองลงมาคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันออก 17.3 % และทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไป
ทางทิศตะวันตก 13.7 % และทิศอ่ืนๆ บ้างประปราย ซึ่งโครงการต้ังอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจุด
ตรวจวัด และมีลมจากโครงการพัดผ่าน ประมาณ 1.2 % โดยพัดผ่านเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้น ดังนั้น บริเวณ
ดังกล่าวส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ หรือได้รับผลกระทบน้อยมากจากการด าเนินกิจกรรม
ของโครงการ  



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
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3.2 การตรวจวัดระดับเสียง 
 

3.2.1 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 
การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1                 

(ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 จ านวน 2 สถานี คือ 
บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ และริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป แสดงดัง
ภาพที่ 3-3 และรูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป แสดงดังรูปท่ี 3-5 ถึง 3-6 

 
แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-3  แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

 

  

รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ 

ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ 

ABP1 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
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รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-5 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-6 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณ ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ 
 
 

3.2.1.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 
 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ   

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป โดยมีรายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 3-6 
  
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
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ตารางท่ี 3-6 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 
ล าดับที ่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดการตรวจวัด 

1 ระดับเสียง (Leq 24 hr.) 
Leq1 hr, Lmax, Ldn, L90 

Integrated Sound Level Meter การตรวจวัดระดับเสียงจะท าการใช้เครื่องมือ
ตรวจวัดระดับเสียงชนิด Integrated Sound 
Level Meter โดยวัดค่าระดับเสียงเฉล่ีย 1 ชั่วโมง                 
(Leq1 hr.) ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วัน
ต่อเนื่อง 

 
3.2.1.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ในระหว่าง
วันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ และริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ 
แสดงดังตารางที่ 3-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
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ตารางท่ี 3-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 720233E, 1484640N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N G301660 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.98 dB(A) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.5 dB(A) 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 27 พฤษภาคม 2563 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : MTC No. EEL.BP. ACC20012 

ผลการตรวจวัด บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ [dB(A)] 

เวลา 
15-16 ก.พ. 64 16-17 ก.พ. 64 17-18 ก.พ. 64 

Leq L90  Leq L90  Leq L90  
13:00 – 14:00 54.5 49.0 54.6 50.5 55.3 50.1 
14:00 – 15:00 55.2 49.5 54.3 50.1 53.8 49.6 
15:00 – 16:00 57.9 50.6 58.1 50.1 59.1 49.6 
16:00 – 17:00 56.1 51.3 57.0 51.4 56.6 51.1 
17:00 – 18:00 58.0 52.6 57.1 52.4 61.0 53.3 
18:00 – 19:00 56.8 51.5 57.3 52.3 61.2 52.4 
19:00 – 20:00 57.3 52.0 57.6 52.0 57.3 52.3 
20:00 – 21:00 56.8 50.5 56.5 50.4 56.5 51.1 
21:00 – 22:00 53.5 47.4 53.2 47.7 56.4 48.3 
22:00 – 23:00 50.6 45.7 51.3 46.4 51.3 46.7 
23:00 – 00:00 50.4 45.4 52.7 46.0 50.7 46.1 
00:00 – 01:00 50.5 46.0 50.5 45.7 50.2 46.2 
01:00 – 02:00 48.3 45.7 50.7 45.9 49.7 46.2 
02:00 – 03:00 47.6 45.3 50.0 45.7 48.2 45.4 
03:00 – 04:00 49.0 45.5 48.4 45.8 47.0 42.7 
04:00 – 05:00 49.4 45.9 52.0 46.6 52.0 43.9 
05:00 – 06:00 53.1 47.5 53.4 48.7 55.0 47.4 
06:00 – 07:00 57.5 51.3 57.7 51.8 57.6 52.1 
07:00 – 08:00 59.2 53.7 60.7 54.0 61.3 56.3 
08:00 – 09:00 59.9 51.6 58.7 52.2 65.7 58.6 
09:00 – 10:00 55.7 50.6 56.5 51.1 63.2 58.5 
10:00 – 11:00 56.2 50.0 54.2 50.6 63.9 58.9 
11:00 – 12:00 56.2 50.5 54.7 48.9 62.6 59.0 
12:00 – 13:00 58.8 49.7 54.8 48.7 60.3 58.2 

Leq 24 hr. 55.8 - 55.7 - 59.2 - 
Ldn 59.6 - 60.0 - 61.6 - 

Min-Max 47.6-59.9 45.3-53.7 48.4-60.7 45.7-54.0 47.0-65.7 42.7-59.0 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 70 1/, 2/ 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
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ตารางท่ี 3-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 720233E, 1484640N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N G301660 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.98 dB(A) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.5 dB(A) 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 27 พฤษภาคม 2563 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : MTC No. EEL.BP. ACC20012 

ผลการตรวจวัด บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ [dB(A)] (ต่อ) 

เวลา 
18-19 ก.พ. 64 19-20 ก.พ. 64 20-21 ก.พ. 64 

Leq L90  Leq L90  Leq L90  
13:00 – 14:00 60.1 58.1 61.8 51.7 55.7 49.5 
14:00 – 15:00 61.5 57.8 58.7 51.3 56.4 49.6 
15:00 – 16:00 60.5 57.7 58.6 50.6 55.9 49.5 
16:00 – 17:00 61.0 57.8 58.5 51.9 56.1 49.8 
17:00 – 18:00 62.7 58.6 58.3 52.9 58.4 51.8 
18:00 – 19:00 60.2 58.5 56.8 52.0 56.4 51.2 
19:00 – 20:00 60.4 58.5 58.6 52.7 57.3 52.1 
20:00 – 21:00 60.6 58.4 56.8 50.9 57.0 50.0 
21:00 – 22:00 59.2 58.1 53.8 48.7 54.0 47.2 
22:00 – 23:00 59.2 58.3 52.0 46.6 52.8 45.9 
23:00 – 00:00 59.0 58.4 53.7 44.7 51.3 44.8 
00:00 – 01:00 59.1 58.3 53.3 43.3 51.6 44.8 
01:00 – 02:00 58.6 58.0 47.9 44.2 51.2 42.6 
02:00 – 03:00 58.6 58.2 47.6 43.7 49.4 43.4 
03:00 – 04:00 56.8 43.4 47.8 43.0 48.4 42.7 
04:00 – 05:00 52.3 44.4 50.6 44.5 48.9 43.2 
05:00 – 06:00 54.2 48.5 54.1 48.8 54.2 46.4 
06:00 – 07:00 58.2 52.3 57.9 51.3 56.7 49.1 
07:00 – 08:00 61.7 55.4 60.9 54.4 58.5 52.8 
08:00 – 09:00 61.1 54.5 60.9 53.6 57.3 52.4 
09:00 – 10:00 60.4 52.9 58.3 53.1 58.7 50.8 
10:00 – 11:00 59.5 52.9 59.2 52.8 56.9 51.5 
11:00 – 12:00 62.7 53.8 60.1 52.3 55.4 51.0 
12:00 – 13:00 58.7 50.4 56.1 50.6 56.8 50.0 

Leq 24 hr. 59.9 - 57.5 - 55.7 - 
Ldn 64.8 - 60.9 - 59.8 - 

Min-Max 52.3-62.7 43.4-58.6 47.6-61.8 43.0-54.4 48.4-58.7 42.6-52.8 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 70 1/, 2/ 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย               หน้า 3-35 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 720233E, 1484640N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N G301660 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.98 dB(A) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.5 dB(A) 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 27 พฤษภาคม 2563 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : MTC No. EEL.BP. ACC20012 

ผลการตรวจวัด บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ [dB(A)] (ต่อ) 

เวลา 
21-22 ก.พ. 64 

Leq L90  
13:00 – 14:00 56.6 50.0 
14:00 – 15:00 56.5 49.4 
15:00 – 16:00 55.5 49.2 
16:00 – 17:00 56.9 50.1 
17:00 – 18:00 56.5 51.1 
18:00 – 19:00 55.9 50.0 
19:00 – 20:00 55.8 50.1 
20:00 – 21:00 55.7 48.6 
21:00 – 22:00 53.7 46.6 
22:00 – 23:00 50.5 44.3 
23:00 – 00:00 50.8 42.6 
00:00 – 01:00 50.0 42.0 
01:00 – 02:00 50.3 41.1 
02:00 – 03:00 47.2 40.8 
03:00 – 04:00 48.5 42.6 
04:00 – 05:00 49.5 42.6 
05:00 – 06:00 52.2 44.4 
06:00 – 07:00 57.8 51.2 
07:00 – 08:00 58.5 53.2 
08:00 – 09:00 57.9 51.4 
09:00 – 10:00 55.6 49.9 
10:00 – 11:00 58.2 52.3 
11:00 – 12:00 56.5 50.4 
12:00 – 13:00 56.6 51.1 

Leq 24 hr. 55.4 - 
Ldn 59.4 - 

Min-Max 47.2-58.5 40.8-53.2 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 70 1/, 2/ 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย               หน้า 3-36 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 719367E, 1484188N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N G301638 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.98 dB(A) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.5 dB(A) 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 27 พฤษภาคม 2563 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : MTC No. EEL.BP. ACC20012 

ผลการตรวจวัด บริเวณ ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ [dB(A)] 

เวลา 
15-16 ก.พ. 64 16-17 ก.พ. 64 17-18 ก.พ. 64 

Leq L90  Leq L90  Leq L90  
12:00 – 13:00 61.1 60.2 60.7 59.8 60.2 59.3 
13:00 – 14:00 61.9 60.6 68.3 61.4 61.0 60.1 
14:00 – 15:00 69.0 62.9 74.9 60.6 61.5 60.5 
15:00 – 16:00 66.2 61.2 66.4 60.5 61.1 60.2 
16:00 – 17:00 62.9 61.0 60.8 59.7 61.0 60.0 
17:00 – 18:00 64.6 60.6 60.0 59.2 60.7 59.8 
18:00 – 19:00 63.1 61.0 62.6 60.4 62.7 60.8 
19:00 – 20:00 60.8 60.2 60.4 59.6 60.4 59.8 
20:00 – 21:00 60.6 60.2 60.2 59.7 60.4 59.8 
21:00 – 22:00 60.9 60.2 61.3 59.6 60.7 60.0 
22:00 – 23:00 60.7 60.4 59.9 59.5 60.4 59.8 
23:00 – 00:00 60.8 60.4 60.1 59.7 59.9 59.5 
00:00 – 01:00 60.7 60.4 60.2 59.8 60.0 59.7 
01:00 – 02:00 60.9 60.5 60.3 59.9 60.1 59.8 
02:00 – 03:00 61.0 60.6 60.4 60.1 60.4 59.9 
03:00 – 04:00 61.1 60.7 60.4 60.0 60.4 60.0 
04:00 – 05:00 61.1 60.6 60.6 60.1 60.5 60.1 
05:00 – 06:00 61.8 61.1 61.5 60.7 61.3 60.8 
06:00 – 07:00 62.2 60.9 61.6 60.6 61.2 60.2 
07:00 – 08:00 61.1 60.3 60.8 60.3 60.1 59.6 
08:00 – 09:00 63.5 60.4 61.4 60.3 62.1 60.4 
09:00 – 10:00 60.7 59.8 61.0 60.1 63.1 61.2 
10:00 – 11:00 67.7 60.2 60.5 59.9 62.7 61.1 
11:00 – 12:00 72.2 61.1 60.4 59.7 62.2 60.7 

Leq 24 hr. 64.3 - 64.5 - 61.1 - 
Ldn 68.5 - 68.2 - 67.0 - 

Min-Max 60.6-72.2 59.8-62.9 59.9-74.9 59.2-61.4 59.9-63.1 59.3-61.2 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 70 1/, 2/ 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย               หน้า 3-37 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 719367E, 1484188N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N G301638 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.98 dB(A) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.5 dB(A) 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 27 พฤษภาคม 2563 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : MTC No. EEL.BP. ACC20012 

ผลการตรวจวัด บริเวณ ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ [dB(A)] (ต่อ) 

เวลา 
18-19 ก.พ. 64 19-20 ก.พ. 64 20-21 ก.พ. 64 

Leq L90  Leq L90  Leq L90  
12:00 – 13:00 61.3 59.9 60.4 59.5 64.8 59.5 
13:00 – 14:00 62.4 60.2 61.7 60.3 69.2 60.3 
14:00 – 15:00 61.6 60.2 63.7 60.6 61.0 59.4 
15:00 – 16:00 63.0 60.4 63.9 60.2 61.3 59.9 
16:00 – 17:00 61.9 60.0 61.8 59.9 65.6 59.3 
17:00 – 18:00 60.5 59.4 60.1 59.3 59.7 59.0 
18:00 – 19:00 61.9 60.1 61.4 59.8 61.5 60.0 
19:00 – 20:00 60.1 59.5 59.9 59.4 60.0 59.5 
20:00 – 21:00 60.1 59.7 60.2 59.3 59.4 59.1 
21:00 – 22:00 62.3 59.7 64.0 60.6 59.0 58.4 
22:00 – 23:00 59.8 59.4 60.1 59.2 58.9 58.5 
23:00 – 00:00 60.0 59.6 59.1 58.8 59.4 59.1 
00:00 – 01:00 60.1 59.7 59.3 58.9 59.2 58.9 
01:00 – 02:00 60.1 59.6 59.9 59.5 59.5 59.0 
02:00 – 03:00 60.3 59.8 59.8 59.4 59.5 58.9 
03:00 – 04:00 60.2 59.8 59.6 59.3 59.2 58.8 
04:00 – 05:00 60.4 59.9 59.7 59.2 59.5 59.1 
05:00 – 06:00 60.7 60.2 61.3 60.6 61.2 60.3 
06:00 – 07:00 60.9 60.2 61.0 59.8 61.1 59.9 
07:00 – 08:00 60.5 59.8 59.8 59.4 59.6 58.8 
08:00 – 09:00 63.0 60.0 67.9 60.4 68.2 60.9 
09:00 – 10:00 64.4 61.9 65.3 60.3 63.2 59.1 
10:00 – 11:00 64.0 61.8 66.8 60.5 62.2 58.7 
11:00 – 12:00 61.4 59.9 65.8 60.2 59.6 58.8 

Leq 24 hr. 61.5 - 62.6 - 62.6 - 
Ldn 67.0 - 67.2 - 67.0 - 

Min-Max 59.8-64.4 59.4-61.9 59.1-66.8 58.8-60.8 58.9-69.2 58.4-60.9 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 70 1/, 2/ 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย               หน้า 3-38 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี : 719367E, 1484188N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N G301638 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.98 dB(A) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.5 dB(A) 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 27 พฤษภาคม 2563 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : MTC No. EEL.BP. ACC20012 

ผลการตรวจวัด บริเวณ ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ [dB(A)] (ต่อ) 

เวลา 
21-22 ก.พ. 64 

Leq L90  
12:00 – 13:00 59.0 58.2 
13:00 – 14:00 61.0 58.7 
14:00 – 15:00 59.4 58.6 
15:00 – 16:00 59.9 58.2 
16:00 – 17:00 67.0 58.0 
17:00 – 18:00 57.7 57.2 
18:00 – 19:00 61.0 58.0 
19:00 – 20:00 58.7 58.2 
20:00 – 21:00 58.4 57.9 
21:00 – 22:00 58.1 57.6 
22:00 – 23:00 58.2 57.8 
23:00 – 00:00 58.3 58.0 
00:00 – 01:00 58.8 58.5 
01:00 – 02:00 58.8 58.3 
02:00 – 03:00 58.4 58.1 
03:00 – 04:00 58.8 58.4 
04:00 – 05:00 59.0 58.6 
05:00 – 06:00 60.3 59.5 
06:00 – 07:00 60.2 59.3 
07:00 – 08:00 70.4 59.0 
08:00 – 09:00 63.9 59.3 
09:00 – 10:00 59.6 58.9 
10:00 – 11:00 59.2 58.9 
11:00 – 12:00 59.4 59.1 

Leq 24 hr. 61.8 - 
Ldn 66.2 - 

Min-Max 57.7-70.4 57.2-59.5 
มาตรฐาน Leq 24 hr. 70 1/, 2/ 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย               หน้า 3-39 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

 

 
3.2.1.3   สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
ในระหว่างวันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 2 สถาน ีคือ บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ และริวรั้วโครงการด้าน
ทิศใต้ พบว่า ผลการตรวจวัดทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 
2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

ผลการตวจวัดประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นการตวจวัดครั้งแรกตาม
มาตรการฯ ของระยะก่อสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน : 1/ =  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15  พ.ศ. 2540  
เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

2/ =  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับ
เสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันค า 
ชื่อผู้บันทึก : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันค า 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์ 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์      เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2183 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด     - บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณหน้าบ้านพักเจ้าหน้าท่ี ห่างออกไปประมาณ 

30 เมตร มีร้านล้างอัดฉีดรถ ภายในพื้นท่ีมีรถสัญจรเข้า-ออก  
- บริเวณ ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณพื้นท่ีโครงการ ห่างจากโรงไฟฟ้าอมตะ       
บี.กริม เพาเวอร์ 2 ประมาณ 86 เมตร มีกิจกรรมจากการก่อสร้าง และมีรถการสัญจรเข้า-ออก
บริเวณโครงการ 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย               หน้า 3-40 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

3.2.2 การตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 
การตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง)  

บริษัท อมตะ  บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณ รพ.สต.
ดอนหัวฬ่อ แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป แสดงดังภาพที่ 3-4 และรูปภาพแสดงการตรวจวัด
ระดับเสียงโดยทั่วไป แสดงดังรูปท่ี 3-7 

 
แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-4  แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

 

  

รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ ABP1 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
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บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-7 การตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ 
 
 

3.2.2.1     วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 
 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ   

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-8 
  
ตารางท่ี 3-8 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 
ล าดับที ่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดการตรวจวัด 

1 ระดับเสียงรบกวน 
 

Integrated Sound 
Level Meter 

การตรวจวัดระดับเสียงรบกวนท าการตรวจวัดโดยใช้
เครื่องมือตรวจวัดเสียง Sound Level Meter เครื่องมือจะท า
การประมวลผลการตรวจวัดเป็นค่าระดับเสียงเฉล่ีย 1 
ชั่วโมง (Leq 1 hr.) ซึ่งเป็นระดับเสียงจากแหล่งก าเนิดเณะมี
การรบกวน และระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (L90) ซึ่งเป็น
ระดับเสียงพื้นฐาน และน าค่าดังกล่าวมาค านวณหาค่า
ความแตกต่าง หากค่าที่ได้มีค่ามากกว่าระดับเสียงรบกวนที่
ก าหนดไว้ที่ 10 เดซิเบล(เอ) ให้ถือว่าเป็นเสียงรบกวน 

 
3.2.2.2     ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ในระหว่าง
วันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ แสดงดังตารางที่ 3-9  

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย               หน้า 3-42 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวดั ระว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 720233E, 1484640N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, G301660 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.98 dB(A) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.5 dB(A) 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 27 พฤษภาคม 2563 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : MTC No. EEL.BP. ACC20012 

ผลการตรวจวัด บรเิวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ [dB(A)] 

เวลา 

15-16 ก.พ 64 

ระดับเสียง 
ของแหล่งก าเนิด  

(Leq 1 hr.) 

ระดับเสียง 
ขณะไม่มี 
การรบกวน  
(Leq 1 hr.) 

ผลต่าง 
ค่าระดับ
เสียง* 

ตัวปรับค่า 
[dB(A)] 

ระดับเสียง
ขณะมีการ
รบกวน** 

ระดับเสียง 
พื้นฐาน (L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน*** 

13:00 – 14:00 54.5 55.7 -1.2 7 50.5 49.0 1.0 
14:00 – 15:00 55.2 56.4 -1.2 7 51.2 49.5 1.6 
15:00 – 16:00 57.9 55.9 2.0 4.5 56.4 50.6 6.9 
16:00 – 17:00 56.1 56.1 0.0 7 52.1 51.3 2.3 
17:00 – 18:00 58.0 58.4 -0.4 7 54.0 52.6 2.2 
18:00 – 19:00 56.8 56.4 0.4 7 52.8 51.5 1.6 
19:00 – 20:00 57.3 57.3 0.0 7 53.3 52.0 1.2 
20:00 – 21:00 56.8 57.0 -0.2 7 52.8 50.5 2.8 
21:00 – 22:00 53.5 54.0 -0.5 7 49.5 47.4 2.3 

22:00 – 23:00 50.6 52.8 -2.2 7 46.6 45.7 0.7 
23:00 – 00:00 50.4 51.3 -0.9 7 46.4 45.4 1.6 
00:00 – 01:00 50.5 51.6 -1.1 7 46.5 46.0 1.7 
01:00 – 02:00 48.3 51.2 -2.9 7 44.3 45.7 1.7 
02:00 – 03:00 47.6 49.4 -1.8 7 43.6 45.3 0.2 
03:00 – 04:00 49.0 48.4 0.6 7 45.0 45.5 2.3 
04:00 – 05:00 49.4 48.9 0.5 7 45.4 45.9 2.2 
05:00 – 06:00 53.1 54.2 -1.1 7 49.1 47.5 2.7 
06:00 – 07:00 57.5 56.7 0.8 7 53.5 51.3 4.4 
07:00 – 08:00 59.2 58.5 0.7 7 55.2 53.7 2.4 
08:00 – 09:00 59.9 57.3 2.6 3 59.9 51.6 7.5 
09:00 – 10:00 55.7 58.7 -3.0 7 51.7 50.6 0.9 
10:00 – 11:00 56.2 56.9 -0.7 7 52.2 50.0 0.7 
11:00 – 12:00 56.2 55.4 0.8 7 52.2 50.5 1.2 
12:00 – 13:00 58.8 56.8 2.0 4.5 57.3 49.7 7.3 

Leq 24 hr. 55.8 - - - - - - 
Min-Max 47.6-59.9 48.4-58.7 - - 43.6-59.9 45.3-53.7 0.2-7.5 
มาตรฐาน 701/, 2/ - - - - - 103/ 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย               หน้า 3-43 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวดั ระว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 720233E, 1484640N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, G301660 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.98 dB(A) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.5 dB(A) 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 27 พฤษภาคม 2563 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : MTC No. EEL.BP. ACC20012 

ผลการตรวจวัด บรเิวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ [dB(A)] (ต่อ) 

เวลา 

16-17 ก.พ 64  

ระดับเสียง 
ของแหล่งก าเนิด  

(Leq 1 hr.) 

ระดับเสียง 
ขณะไม่มี 
การรบกวน  
(Leq 1 hr.) 

ผลต่าง 
ค่าระดับ
เสียง* 

ตัวปรับค่า 
[dB(A)] 

ระดับเสียง
ขณะมีการ
รบกวน** 

ระดับเสียง 
พื้นฐาน (L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน*** 

13:00 – 14:00 54.6 55.7 -1.1 7 50.6 50.5 1.1 
14:00 – 15:00 54.3 56.4 -2.1 7 50.3 50.1 0.7 
15:00 – 16:00 58.1 55.9 2.2 4.5 56.6 50.1 7.1 
16:00 – 17:00 57.0 56.1 0.9 7 53.0 51.4 3.2 
17:00 – 18:00 57.1 58.4 -1.3 7 53.1 52.4 1.3 
18:00 – 19:00 57.3 56.4 0.9 7 53.3 52.3 2.1 
19:00 – 20:00 57.6 57.3 0.3 7 53.6 52.0 1.5 
20:00 – 21:00 56.5 57.0 -0.5 7 52.5 50.4 2.5 
21:00 – 22:00 53.2 54.0 -0.8 7 49.2 47.7 2.0 

22:00 – 23:00 51.3 52.8 -1.5 7 47.3 46.4 1.4 
23:00 – 00:00 52.7 51.3 1.4 7 48.7 46.0 3.9 
00:00 – 01:00 50.5 51.6 -1.1 7 46.5 45.7 1.7 
01:00 – 02:00 50.7 51.2 -0.5 7 46.7 45.9 4.1 
02:00 – 03:00 50.0 49.4 0.6 7 46.0 45.7 2.6 
03:00 – 04:00 48.4 48.4 0.0 7 44.4 45.8 1.7 
04:00 – 05:00 52.0 48.9 3.1 3 52.0 46.6 8.8 
05:00 – 06:00 53.4 54.2 -0.8 7 49.4 48.7 3.0 
06:00 – 07:00 57.7 56.7 1.0 7 53.7 51.8 4.6 
07:00 – 08:00 60.7 58.5 2.2 4.5 59.2 54.0 6.4 
08:00 – 09:00 58.7 57.3 1.4 7 54.7 52.2 2.3 
09:00 – 10:00 56.5 58.7 -2.2 7 52.5 51.1 1.7 
10:00 – 11:00 54.2 56.9 -2.7 7 50.2 50.6 - 
11:00 – 12:00 54.7 55.4 -0.7 7 50.7 48.9 - 
12:00 – 13:00 54.8 56.8 -2.0 7 50.8 48.7 0.8 

Leq 24 hr. 55.7 - - - - - - 
Min-Max 48.4-60.7 48.4-58.7 - - 44.4-59.2 45.7-54.0 0.7-8.8 
มาตรฐาน 701/, 2/ - - - - - 103/ 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย               หน้า 3-44 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวดั ระว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 720233E, 1484640N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, G301660 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.98 dB(A) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.5 dB(A) 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 27 พฤษภาคม 2563 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : MTC No. EEL.BP. ACC20012 

ผลการตรวจวัด บรเิวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ [dB(A)] (ต่อ) 

เวลา 

17-18 ก.พ 64 

ระดับเสียง 
ของแหล่งก าเนิด  

(Leq 1 hr.) 

ระดับเสียง 
ขณะไม่มี 
การรบกวน  
(Leq 1 hr.) 

ผลต่าง 
ค่าระดับ
เสียง* 

ตัวปรับค่า 
[dB(A)] 

ระดับเสียง
ขณะมีการ
รบกวน** 

ระดับเสียง 
พื้นฐาน (L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน*** 

13:00 – 14:00 55.3 55.7 -0.4 7 51.3 50.1 1.8 
14:00 – 15:00 53.8 56.4 -2.6 7 49.8 49.6 0.2 
15:00 – 16:00 59.1 55.9 3.2 3 59.1 49.6 9.6 
16:00 – 17:00 56.6 56.1 0.5 7 52.6 51.1 2.8 
17:00 – 18:00 61.0 58.4 2.6 3 61.0 53.3 9.2 
18:00 – 19:00 61.2 56.4 4.8 1.5 62.7 52.4 11.5@ 
19:00 – 20:00 57.3 57.3 0.0 7 53.3 52.3 1.2 
20:00 – 21:00 56.5 57.0 -0.5 7 52.5 51.1 2.5 
21:00 – 22:00 56.4 54.0 2.4 4.5 54.9 48.3 7.7 

22:00 – 23:00 51.3 52.8 -1.5 7 47.3 46.7 1.4 
23:00 – 00:00 50.7 51.3 -0.6 7 46.7 46.1 1.9 
00:00 – 01:00 50.2 51.6 -1.4 7 46.2 46.2 1.4 
01:00 – 02:00 49.7 51.2 -1.5 7 45.7 46.2 3.1 
02:00 – 03:00 48.2 49.4 -1.2 7 44.2 45.4 0.8 
03:00 – 04:00 47.0 48.4 -1.4 7 43.0 42.7 0.3 
04:00 – 05:00 52.0 48.9 3.1 3 52.0 43.9 8.8 
05:00 – 06:00 55.0 54.2 0.8 7 51.0 47.4 4.6 
06:00 – 07:00 57.6 56.7 0.9 7 53.6 52.1 4.5 
07:00 – 08:00 61.3 58.5 2.8 3 61.3 56.3 8.5 
08:00 – 09:00 65.7 57.3 8.4 0.5 68.2 58.6 15.8@ 
09:00 – 10:00 63.2 58.7 4.5 1.5 64.7 58.5 13.9@ 
10:00 – 11:00 63.9 56.9 7.0 1 65.9 58.9 14.4@ 
11:00 – 12:00 62.6 55.4 7.2 1 64.6 59.0 13.6@ 
12:00 – 13:00 60.3 56.8 3.5 2 61.3 58.2 11.3@ 

Leq 24 hr. 59.2 - - - - - - 
Min-Max 47.0-65.7 48.4-58.7 - - 43.0-68.2 42.7-59.0 0.2-15.8 
มาตรฐาน 701/, 2/ - - - - - 103/ 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย               หน้า 3-45 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวดั ระว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 720233E, 1484640N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, G301660 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.98 dB(A) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.5 dB(A) 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 27 พฤษภาคม 2563 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : MTC No. EEL.BP. ACC20012 

ผลการตรวจวัด บรเิวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ [dB(A)] (ต่อ) 

เวลา 

18-19 ก.พ 64 

ระดับเสียง 
ของแหล่งก าเนิด  

(Leq 1 hr.) 

ระดับเสียง 
ขณะไม่มี 
การรบกวน  
(Leq 1 hr.) 

ผลต่าง 
ค่าระดับ
เสียง* 

ตัวปรับค่า 
[dB(A)] 

ระดับเสียง
ขณะมีการ
รบกวน** 

ระดับเสียง 
พื้นฐาน (L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน*** 

13:00 – 14:00 60.1 55.7 4.4 2 61.1 58.1 11.6@ 
14:00 – 15:00 61.5 56.4 5.1 1.5 63.0 57.8 13.4@ 
15:00 – 16:00 60.5 55.9 4.6 1.5 62.0 57.7 12.5@ 
16:00 – 17:00 61.0 56.1 4.9 1.5 62.5 57.8 12.7@ 
17:00 – 18:00 62.7 58.4 4.3 2 63.7 58.6 11.9@ 
18:00 – 19:00 60.2 56.4 3.8 2 61.2 58.5 10.0 
19:00 – 20:00 60.4 57.3 3.1 3 60.4 58.5 8.3 
20:00 – 21:00 60.6 57.0 3.6 2 61.6 58.4 11.6@ 
21:00 – 22:00 59.2 54.0 5.2 1.5 60.7 58.1 13.5@ 

22:00 – 23:00 59.2 52.8 6.4 1.5 60.7 58.3 14.8@ 
23:00 – 00:00 59.0 51.3 7.7 0.5 61.5 58.4 16.7@ 
00:00 – 01:00 59.1 51.6 7.5 0.5 61.6 58.3 16.8@ 
01:00 – 02:00 58.6 51.2 7.4 1 60.6 58.0 18.0@ 
02:00 – 03:00 58.6 49.4 9.2 0.5 61.1 58.2 17.7@ 
03:00 – 04:00 56.8 48.4 8.4 0.5 59.3 43.4 16.6@ 
04:00 – 05:00 52.3 48.9 3.4 3 52.3 44.4 9.1 
05:00 – 06:00 54.2 54.2 0.0 7 50.2 48.5 3.8 
06:00 – 07:00 58.2 56.7 1.5 4.5 56.7 52.3 7.6 
07:00 – 08:00 61.7 58.5 3.2 3 61.7 55.4 8.9 
08:00 – 09:00 61.1 57.3 3.8 2 62.1 54.5 9.7 
09:00 – 10:00 60.4 58.7 1.7 4.5 58.9 52.9 8.1 
10:00 – 11:00 59.5 56.9 2.6 3 59.5 52.9 8.0 
11:00 – 12:00 62.7 55.4 7.3 1 64.7 53.8 13.7@ 
12:00 – 13:00 58.7 56.8 1.9 4.5 57.2 50.4 7.2 

Leq 24 hr. 59.9 - - - - - - 
Min-Max 52.3-62.7 48.4-58.7 - - 50.2-64.7 43.4-58.6 3.8-18.0 
มาตรฐาน 701/, 2/ - - - - - 103/ 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย               หน้า 3-46 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวดั ระว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 720233E, 1484640N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, G301660 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.98 dB(A) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.5 dB(A) 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 27 พฤษภาคม 2563 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : MTC No. EEL.BP. ACC20012 

ผลการตรวจวัด บรเิวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ [dB(A)] (ต่อ) 

เวลา 

19-20 ก.พ 64 

ระดับเสียง 
ของแหล่งก าเนิด  

(Leq 1 hr.) 

ระดับเสียง 
ขณะไม่มี 
การรบกวน  
(Leq 1 hr.) 

ผลต่าง 
ค่าระดับ
เสียง* 

ตัวปรับค่า 
[dB(A)] 

ระดับเสียง
ขณะมีการ
รบกวน** 

ระดับเสียง 
พื้นฐาน (L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน*** 

13:00 – 14:00 61.8 55.7 6.1 1.5 63.3 51.7 13.8@ 
14:00 – 15:00 58.7 56.4 2.3 4.5 57.2 51.3 7.6 
15:00 – 16:00 58.6 55.9 2.7 3 58.6 50.6 9.1 
16:00 – 17:00 58.5 56.1 2.4 4.5 57.0 51.9 7.2 
17:00 – 18:00 58.3 58.4 -0.1 7 54.3 52.9 2.5 
18:00 – 19:00 56.8 56.4 0.4 7 52.8 52.0 1.6 
19:00 – 20:00 58.6 57.3 1.3 7 54.6 52.7 2.5 
20:00 – 21:00 56.8 57.0 -0.2 7 52.8 50.9 2.8 
21:00 – 22:00 53.8 54.0 -0.2 7 49.8 48.7 2.6 

22:00 – 23:00 52.0 52.8 -0.8 7 48.0 46.6 2.1 
23:00 – 00:00 53.7 51.3 2.4 4.5 52.2 44.7 7.4 
00:00 – 01:00 53.3 51.6 1.7 4.5 51.8 43.3 7.0 
01:00 – 02:00 47.9 51.2 -3.3 7 43.9 44.2 1.3 
02:00 – 03:00 47.6 49.4 -1.8 7 43.6 43.7 0.2 
03:00 – 04:00 47.8 48.4 -0.6 7 43.8 43.0 1.1 
04:00 – 05:00 50.6 48.9 1.7 4.5 49.1 44.5 5.9 
05:00 – 06:00 54.1 54.2 -0.1 7 50.1 48.8 3.7 
06:00 – 07:00 57.9 56.7 1.2 7 53.9 51.3 4.8 
07:00 – 08:00 60.9 58.5 2.4 4.5 59.4 54.4 6.6 
08:00 – 09:00 60.9 57.3 3.6 2 61.9 53.6 9.5 
09:00 – 10:00 58.3 58.7 -0.4 7 54.3 53.1 3.5 
10:00 – 11:00 59.2 56.9 2.3 4.5 57.7 52.8 6.2 
11:00 – 12:00 60.1 55.4 4.7 1.5 61.6 52.3 10.6@ 
12:00 – 13:00 56.1 56.8 -0.7 7 52.1 50.6 2.1 

Leq 24 hr. 57.5 - - - - - - 
Min-Max 47.6-61.8 48.4-58.7 - - 43.6-63.3 43.0-54.4 0.2-13.8 
มาตรฐาน 701/, 2/ - - - - - 103/ 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย               หน้า 3-47 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวดั ระว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 720233E, 1484640N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 10185674 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.98 dB(A) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.5 dB(A) 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 27 พฤษภาคม 2563 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : MTC No. EEL.BP. ACC20012 

ผลการตรวจวัด บรเิวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ [dB(A)] (ต่อ) 

เวลา 

20-21 ก.พ 64 

ระดับเสียง 
ของแหล่งก าเนิด  

(Leq 1 hr.) 

ระดับเสียง 
ขณะไม่มี 
การรบกวน  
(Leq 1 hr.) 

ผลต่าง 
ค่าระดับ
เสียง* 

ตัวปรับค่า 
[dB(A)] 

ระดับเสียง
ขณะมีการ
รบกวน** 

ระดับเสียง 
พื้นฐาน (L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน*** 

13:00 – 14:00 55.7 55.7 0.0 7 51.7 49.5 2.2 
14:00 – 15:00 56.4 56.4 0.0 7 52.4 49.6 2.8 
15:00 – 16:00 55.9 55.9 0.0 7 51.9 49.5 2.4 
16:00 – 17:00 56.1 56.1 0.0 7 52.1 49.8 2.3 
17:00 – 18:00 58.4 58.4 0.0 7 54.4 51.8 2.6 
18:00 – 19:00 56.4 56.4 0.0 7 52.4 51.2 1.2 
19:00 – 20:00 57.3 57.3 0.0 7 53.3 52.1 1.2 
20:00 – 21:00 57.0 57.0 0.0 7 53.0 50.0 3.0 
21:00 – 22:00 54.0 54.0 0.0 7 50.0 47.2 2.8 

22:00 – 23:00 52.8 52.8 0.0 7 48.8 45.9 2.9 
23:00 – 00:00 51.3 51.3 0.0 7 47.3 44.8 2.5 
00:00 – 01:00 51.6 51.6 0.0 7 47.6 44.8 2.8 
01:00 – 02:00 51.2 51.2 0.0 7 47.2 42.6 4.6 
02:00 – 03:00 49.4 49.4 0.0 7 45.4 43.4 2.0 
03:00 – 04:00 48.4 48.4 0.0 7 44.4 42.7 1.7 
04:00 – 05:00 48.9 48.9 0.0 7 44.9 43.2 1.7 
05:00 – 06:00 54.2 54.2 0.0 7 50.2 46.4 3.8 
06:00 – 07:00 56.7 56.7 0.0 7 52.7 49.1 3.6 
07:00 – 08:00 58.5 58.5 0.0 7 54.5 52.8 1.7 
08:00 – 09:00 57.3 57.3 0.0 7 53.3 52.4 0.9 
09:00 – 10:00 58.7 58.7 0.0 7 54.7 50.8 3.9 
10:00 – 11:00 56.9 56.9 0.0 7 52.9 51.5 1.4 
11:00 – 12:00 55.4 55.4 0.0 7 51.4 51.0 0.4 
12:00 – 13:00 56.8 56.8 0.0 7 52.8 50.0 2.8 

Leq 24 hr. 55.7 - - - - - - 
Min-Max 48.4-58.7 48.4-58.7 - - 44.4-54.7 42.6-52.8 0.4-4.6 
มาตรฐาน 701/, 2/ - - - - - 103/ 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย               หน้า 3-48 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  
จัดท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ช่วงเวลาตรวจวดั ระว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : 720233E, 1484640N 
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, G301660 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34302326 
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.98 dB(A) 
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.5 dB(A) 
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date) : 27 พฤษภาคม 2563 เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : MTC No. EEL.BP. ACC20012 

ผลการตรวจวัด บรเิวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ [dB(A)] (ต่อ) 

เวลา 

21-22 ก.พ 64 

ระดับเสียง 
ของแหล่งก าเนิด  

(Leq 1 hr.) 

ระดับเสียง 
ขณะไม่มี 
การรบกวน  
(Leq 1 hr.) 

ผลต่าง 
ค่าระดับ
เสียง* 

ตัวปรับค่า 
[dB(A)] 

ระดับเสียง
ขณะมีการ
รบกวน** 

ระดับเสียง 
พื้นฐาน (L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน*** 

13:00 – 14:00 56.6 55.7 0.9 7 52.6 50.0 3.1 
14:00 – 15:00 56.5 56.4 0.1 7 52.5 49.4 2.9 
15:00 – 16:00 55.5 55.9 -0.4 7 51.5 49.2 2.0 
16:00 – 17:00 56.9 56.1 0.8 7 52.9 50.1 3.1 
17:00 – 18:00 56.5 58.4 -1.9 7 52.5 51.1 0.7 
18:00 – 19:00 55.9 56.4 -0.5 7 51.9 50.0 0.7 
19:00 – 20:00 55.8 57.3 -1.5 7 51.8 50.1 - 
20:00 – 21:00 55.7 57.0 -1.3 7 51.7 48.6 1.7 
21:00 – 22:00 53.7 54.0 -0.3 7 49.7 46.6 2.5 

22:00 – 23:00 50.5 52.8 -2.3 7 46.5 44.3 0.6 
23:00 – 00:00 50.8 51.3 -0.5 7 46.8 42.6 2.0 
00:00 – 01:00 50.0 51.6 -1.6 7 46.0 42.0 1.2 
01:00 – 02:00 50.3 51.2 -0.9 7 46.3 41.1 3.7 
02:00 – 03:00 47.2 49.4 -2.2 7 43.2 40.8 - 
03:00 – 04:00 48.5 48.4 0.1 7 44.5 42.6 1.8 
04:00 – 05:00 49.5 48.9 0.6 7 45.5 42.6 2.3 
05:00 – 06:00 52.2 54.2 -2.0 7 48.2 44.4 1.8 
06:00 – 07:00 57.8 56.7 1.1 7 53.8 51.2 4.7 
07:00 – 08:00 58.5 58.5 0.0 7 54.5 53.2 1.7 
08:00 – 09:00 57.9 57.3 0.6 7 53.9 51.4 1.5 
09:00 – 10:00 55.6 58.7 -3.1 7 51.6 49.9 0.8 
10:00 – 11:00 58.2 56.9 1.3 7 54.2 52.3 2.7 
11:00 – 12:00 56.5 55.4 1.1 7 52.5 50.4 1.5 
12:00 – 13:00 56.6 56.8 -0.2 7 52.6 51.1 2.6 

Leq 24 hr. 55.4 - - - - - - 
Min-Max 47.2-58.5 48.4-58.7 - - 43.2-54.5 40.8-53.2 0.6-4.7 
มาตรฐาน 701/, 2/ - - - - - 103/ 

 
 
 
 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย               หน้า 3-49 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

หมายเหตุ : 1. *   หมายถึงผลต่างค่าระดับเสียง, = ระดับเสียงของแหล่งก าเนิด, – ระดับเสียงขณะไม่มีการ 
รบกวน, @ = มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

  2. ** หมายถึงเน่ืองจากเป็นพี้นท่ีท่ีต้องการความเงียบสงบ ให้น าผลการตรวจวัดระดับเสียงจาก 
การประกอบกิจการโรงงาน (ระดับเสียงของแหล่งก าเนิด) หักออกด้วยตัวปรับค่า และบวก
เพิ่มด้วย 3 dB (A) ผลลัพธ์เป็นระดับเสียงขณะมีการรบกวนท่ีใช้ในการค านวณค่าระดับการ
รบกวน 

  3. *** หมายถึงค่าระดับการรบกวน = ระดับเสียงขณะมีการรบกวน - ระดับเสียงพื้นฐาน 
มาตรฐาน : 1. 1/ หมายถึงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15  พ.ศ. 2540  

   เรือ่ง มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
  2. 2/ หมายถึงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน  

  และระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 
  3. 3/ หมายถึงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียง 

  รบกวน 
ชื่อผู้ตรวจวัด : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันค า 
ชื่อผู้บันทึก : นายธรรมรัตน์ โพธิ์ตันค า 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์ 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : ผลการตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด 
ชื่อผู้วิเคราะห์/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวัฒน์            เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2183 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 
กิจกรรมโดยรอบจุด
ตรวจวัด 

: บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ ติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณหน้าบ้านพักเจ้าหน้าท่ี ห่างออกไปประมาณ 
30 เมตร มีร้านล้างอัดฉีดรถ ภายในพื้นท่ีมีรถสัญจรเข้า-ออก 

 
3.2.2.3        สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

   จากผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ในระหว่างวันที่ 
15-22 กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่
เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง    
ค่าระดับเสียงรบกวนที่ก าหนดไว้ ยกเว้น พบระดับเสียงรบกวน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลา 18:00-19:00 น., 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลา 08:00-18:00 น. และช่วงเวลา 20:00-00:00 น., วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
ช่วงเวลา 00:00-04:00 น., ช่วงเวลา 11:00-12:00 น. และช่วงเวลา 13:00-14:00 น. และวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 
ช่วงเวลา 11:00-12:00 น. 

   ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเครื่องตรวจวัดเสียง พบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวมีเสียงจาก
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัดเกิดขึ้น เช่น เสียงจากการจราจร และรถประกาศเสียงตามสาย เป็นต้น โดยไม่มีเสียง    



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย               หน้า 3-50 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างของโครงการ และเมื่อพิจารณาจากผลการตรวจวัดเสียงจากริมรั้วของโครงการด้านทิศใต้ 
พบว่า ผลตรวจวัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ จึงกล่าวได้ว่า การด าเนินกิจกรรมของทางโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อ
พื้นที่ และชุมชนใกล้เคียง 

ผลการตรวจวัดประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นการตรวจวัดครั้งแรกตาม
มาตรการฯ ของระยะก่อสร้าง 

  อย่างไรก็ตามโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านเสียงที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดทุกประการ เช่น  

  1. จัดท ารั้วสูง 4 เมตร เพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่โครงการอย่างเป็นสัดส่วน และช่วยลด
ระดับเสียงลงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบพื้นที่โครงการ 

  2. เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด 
  3. แจ้งให้ผู้รับเหมาควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังอย่าง

เคร่งครัด เช่น ก าชับผู้รับเหมาให้ด าเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้ายและควบคุมคนงานไม่ให้มีการ
โยนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้นซึ่งการกระท าดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง 

  4. ก าชับผู้รับเหมาไม่ท ากิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน 
เป็นต้น 
 
3.3 คมนาคม 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด ได้
รวบรวมข้อมูลบันทึกจ านวนการขนส่งวัสดุและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการด าเนิน
โครงการ โดยสรุปเป็นข้อมูลเป็นรายเดือน (ภาคผนวกที่ 20)  

จากการด าเนินการก่อสร้างระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564 พบว่า โครงการได้มีการขนส่งวัสดุ
และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบริเวณโครงการ มีปริมาณทั้งหมด 247 เที่ยว หรือคิดเฉลี่ยเดือนละ 49 
เที่ยว รายละเอียดข้อมูลบันทึกจ านวนการขนส่งวัสดุและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์-
มิถุนายน 2564 แสดงดังตารางที่ 3-10 และจากข้อมูลบันทึกรายงานสถิติอุบัติเหตุจากการจราจร ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 

 

 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย               หน้า 3-51 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-10 บันทึกปริมาณจ านวนการขนส่งวัสดุและเคร่ืองจักรอุปกรณ์ต่างๆ  
 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564 

เดือน ปริมาณรถ (เที่ยว/เดอืน) 
กุมภาพันธ ์ - 
มีนาคม 9 
เมษายน 11 
พฤษภาคม 15 
มิถุนายน 212 

รวม (เที่ยว) 247 
เฉลี่ย (เที่ยว/เดอืน) 49 

 

       ที่มา : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด 
 

3.4     การจัดการขยะ และกากของเสีย 
การจัดการกากของเสีย ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564 ทางโครงการด าเนินการจัดการ
แยกตามประเภท และมีการรวบรวมเพื่อส่งให้บริษัท เวสท์ เมเนจเมนท์ สยาม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานราชการท าการเก็บขนและน าไปก าจัดต่อไป (ภาคผนวกที่ 9) 
 
3.5 การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3.5.1    บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด 

ได้ด าเนินการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ภาคผนวกที่ 19) จากการบันทึกข้อมูลในแบบรายงานสอบสวน
อุบัติเหตุเหตุการณ์ท่ีเกือบเกิดอุบัติเหตุ และเหตุฉุกเฉิน ของคนงานก่อสร้าง โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564 
พบว่า มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการจ านวน 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม และพฤษภาคม 2564    
ซึ่งเกิดการบาดเจ็บของคนงานและสูญเสียทรัพย์สิน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-11 

 

 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย               หน้า 3-52 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-11 สรุปสถิติอุบัติเหตุของคนงานก่อสร้างประจ าเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา  :  บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด 
 
3.6 สังคมและเศรษฐกิจ 

การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการก่อสร้างโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
(ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด มีการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความคิดเห็นของ
ประชาชนสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งความ
คิดเห็นของ ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สถานประกอบการและพื้นที่อ่อนไหวที่อยู่ใกล้เคียง   
โดยให้ครอบคลุมชุมชนที่เก็บข้อมูลดัชนีสิ่งแวดล้อม และชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยได้ส ารวจในชุมชนภายในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ต้ัง
โครงการ จ านวน 11 ชุมชน ซึ่งในการศึกษาจ าแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประชาชนที่
อาศัยอยู่รอบที่ต้ังโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร จ านวน 11 ชุมชน 
และกลุ่มที่ 2 สถานประกอบการที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ในปี 2564 โครงการมีแผนจะด าเนินการในเดือนตุลาคม 2564 รายละเอียด   
จะรายงานให้ทราบต่อไป 

3.6.1 บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีต่อโครงการ 
  โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ 1 
จ ากัด ได้ท าการบันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนชุมชนที่มีต่อโครงการ โดยได้มีการสรุปและ
รายงานผลการด าเนินการทุก 6 เดือน ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564 พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนที่
เกิดขึ้นต่อชุมชนโดยรอบ รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3-12 

 

สาเหตุของอุบตัิเหต ุ
เดือน 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 
อุบัติเหตุจากการท างาน 0 0 0 0 0 

อุบัติเหตุที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ 0 0 0 0 0 
บาดเจ็บเล็กน้อย/ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 0 0 0 0 0 

อุบัติเหตุร้ายแรง 0 1 0 1 0 
อุบัติเหตุจากความปลอดภัย 0 0 0 0 0 
อุบัติเหตุจากสิง่แวดล้อม 0 0 0 0 0 

รวม 0 1 0 1 0 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด  

 

 

จัดท าโดย               หน้า 3-53 
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จ ากัด   

 

ตารางท่ี 3-12 บันทึกข้อร้องเรียน 

เดือน เหตุร้องเรียน/ข้อร้องเรียน (ครั้ง) 

กุมภาพันธ ์ 0 
มีนาคม 0 
เมษายน 0 
พฤษภาคม 0 
มิถุนายน 0 
รวม ไม่มีเหตุร้องเรียน/ข้อร้องเรียน 

  ที่มา  :  บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด 

 

3.7   สาธารณสุข 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด (ระยะก่อสร้าง)   

ได้ด าเนินการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ (ภาคผนวกที่ 19) จากการบันทึกข้อมูลในแบบรายงานสอบสวน
อุบัติเหตุเหตุการณ์ท่ีเกือบเกิดอุบัติเหตุ และเหตุฉุกเฉิน ของคนงานก่อสร้าง โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ ABP1 (ระยะก่อสร้าง) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564 
พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการจ านวน 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม และพฤษภาคม 2564 และไม่พบ
ปัญหาด้านสุขภาพของคนงานก่อสร้าง 
 
 
 


