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บทที ่2  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

บริษัท ชินชนะดินขาว จํากัด ไดมอบหมายให บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด ดําเนินการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
โครงการเหมืองแรชนิดแรดินขาว ประทานบัตรที่ 25358/16183 ของบริษัท ชินชนะดินขาว จํากัด ตั้งอยู หมูที่ 1  
ตําบลหาดสมแปน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/13399 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-4  
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ตารางที่ 2-1 มาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมทั่วไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

ระยะเตรียมการทําเหมือง 

1. ใหมีจุดรับเรื่องราวรองทุกขความเดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดจาก
กิจกรรมการทําเหมืองแร และกิจกรรมท่ีเก่ียวของ และในกรณีท่ีม ี
ผูรองเรยีน ผูถือประทานบัตรจะตองดําเนินการแกไขและใหความ
ชวยเหลือดวยความเปนธรรม 

• ผูถือประทานไดดาํเนินการติดตั้งกลองรับเรื่องราวรองทุกขความ
เดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดจากกิจกรรมการทําเหมืองแร และ
กิจกรรมท่ีเก่ียวของ โดยตดิตั้งไวบริเวณอาคารเอนกประสงค 
บานทุงคา ดังรูปท่ี 2-1 และในกรณีท่ีมีผูรองเรียน ผูถือประทานบัตร
จะดําเนินการแกไขและใหความชวยเหลือดวยความเปนธรรม  

- 

ระยะดําเนินการทําเหมือง และสิ้นสุดการทําเหมือง 

1. หากไดรับการรองเรียนจากประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง
วาไดรับความเดือดรอนรําคาญจากการดําเนินโครงการ และกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร หรือสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดตรวจสอบแลว พบวา  
ผูถือประทานบัตรไมปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกําหนด จะตองหยุดการทําเหมืองแลวแกไข
เหตุแหงความเดือดรอนใหเสร็จสิน้กอนท่ีจะดําเนินการตอไป 

• ในกรณีท่ีไดรับการรองเรยีนจากราษฎรในบริเวณใกลเคียงวาไดรับ
ความเดือดรอนรําคาญจากการดําเนินโครงการ ผูถือประทานบัตรจะ
หยุดการทําเหมืองตามคําสั่งของทางราชการแลวแกไขเหตุแหงความ
เดือดรอนใหเสรจ็สิ้นกอนท่ีจะดําเนินการตอไป 

- 

2. ใหปรับปรุงฟนฟูพ้ืนท่ีโครงการท่ีผานการทําเหมืองแรแลว และพ้ืนท่ี
สิ้นสุดการใชประโยชนแลวตามแผนงานท่ีไดเสนอไวในรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน พรอมท้ังใหรายงานผลการ
ดําเนินงานใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการทําเหมืองแรทราบ
ทุกป 

• ผูถือประทานบัตรไดรวมกับวิศวกรผูควบคมุของโครงการดําเนินการ
ปรับปรุงฟนฟูพ้ืนท่ีโครงการท่ีผานการทําเหมืองแรแลว และพ้ืนท่ี
สิ้นสุดการใชประโยชนแลวตามแผนงานท่ีไดเสนอไวในรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานให
หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบครั้งลาสุดในปพ.ศ. 2564 ดังเอกสารแนบ 
3 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

3. ในกรณีท่ีโครงการมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการหรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามท่ีไดเสนอไว
ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนท่ีไดรับความเห็นชอบไว
แลว ใหโครงการดําเนินการดังน้ี 

- กรณผีูถือประทานบัตรมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนผังการ
ทําเหมืองของโครงการ เชน การขยายพ้ืนท่ีการทําเหมือง การทํา
เหมืองในพ้ืนท่ีกันชนหรือพ้ืนท่ีเวนการทําเหมือง การทําเหมืองเขา
ใกลทางสาธารณะหรือทางนํ้าสาธารณะในระยะหางนอยกวา 50 
เมตร การทําเหมืองแรประเภทโครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ตอชุมชนอยางรุนแรง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2553 เปนตน ใหจัดทําเปน
รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเสนอให
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเหมืองแรและอุตสาหกรรมถลุงหรือ
แตงแรพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินงานการเปลี่ยนแปลง 

- ในกรณีไมเขาขายการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ใหแจง
หนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตโดย 

- หากหนวยงานผูอนุมตัิหรืออนุญาตเห็นวาการเปลีย่นแปลง
ดังกลาวเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมมากกวา หรือเทียบเทา
มาตรการท่ีกําหนดไวในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบ้ืองตนท่ีไดรบัความเห็นชอบไวแลว ใหหนวยงานผูอนุมัติ
หรืออนุญาตรับจดแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ เง่ือนไขท่ี
กําหนดไวในกฎมายน้ันๆตอไป พรอมกับใหจัดทําสําเนาการ

• ในกรณีท่ีผูถือประทานบัตรมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแผนผัง 
การทําเหมืองของโครงการ ผูถือประทานบัตรจะจัดทํารายงาน 
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเสนอใหคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดานเหมืองแรและอุตสาหกรรมถลงุหรือแตงแรพิจารณาใหความ
เห็นชอบกอนดําเนินงานการเปลี่ยนแปลง 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนท่ีรบัจดแจงไว แจงใหสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
ทราบ 

- หากหนวยงานผูอนุมตัิหรืออนุญาตเห็นวาการเปลีย่นแปลง
ดังกลาวอาจกระทบตอสาระสําคญัในรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเบ้ืองตนท่ีไดรับความเห็นชอบไวแลว ให
หนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตจัดสงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเสนอให
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเหมืองแร ใหความเห็นชอบ
ประกอบกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการ
ไดรับอนุมัติหรืออนุญาตใหมีการเปลี่ยนแปลงใหหนวยงาน
ผูอนุมัติหรืออนุญาตแจงผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาวให
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือทราบ 

4. ในระหวางการทําเหมือง หากพบโบราณวัตถุ รองรอยทาง
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี จะตองรายงานและขอความรวมมือ
จากกรมศลิปากรเขาไปดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี ท้ังน้ี ในระหวาง
การสํารวจจะตองหยุดการทําเหมอืงช่ัวคราว และหากพิสูจนแลว 
พบวาเปนแหลงท่ีมีความสําคญัทางประวัติศาสตรโบราณคดี  
ผูถือประทานบัตรจะตองปฏิบัตติามเง่ือนไขของหนวยงานท่ี
เก่ียวของ โดยไมมีขอเรยีกรองใดๆ 

• ในระหวางการทําเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุ รองรอยทาง
ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะรายงานและ 
ขอความรวมมือจากกรมศลิปากรในทองท่ีเขาไปดําเนินการตรวจสอบ
พ้ืนท่ี และจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยไมมีขอ
เรียกรองใดๆ 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

5. ใหรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรทราบอยางนอยปละ 
2 ครั้ง 

• ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายให บริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท จํากัด ดําเนินการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดลอม 
ระหวางวันท่ี 11-14 พฤศจิกายน 2564 และรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแรไดพิจารณา 

- 

6. ใหโครงการจดัตั้งกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร 500,000 
บาทตอป และจดัตั้งกองทุนเฝาระวังภาวะสุขภาพ 200,000 บาทตอ
ป โดยจัดสรรเงินงบประมาณเขากองทุนฯ ในเดือนแรกของทุกๆ ป 
ตลอดอายุประทานบัตร 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
หมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร ดังเอกสารแนบ 4 และจัดตั้งกองทุน 
เฝาระวังภาวะสุขภาพ เพ่ือใชสําหรับเปนงบประมาณในการเปนคา
ประกันความเสี่ยงสุขภาพ คาใชจายในการตรวจสุขภาพราษฎรใน
พ้ืนท่ีใกลเคียง ดังเอกสารแนบ 5 

- 

7. กรณีพ้ืนท่ีเก็บกองมูลดินทรายในระหวางการทําเหมืองไมเพียงพอ 
เน่ืองจากไมสามารถขนยายหรือจาํหนายใหแกลูกคาภายนอกพ้ืนท่ี
โครงการได ใหโครงการหยดุการทําเหมืองเปนการช่ัวคราว 

• ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีเก็บกองมูลดินทรายในระหวางการทําเหมืองไมเพียงพอ 
เน่ืองจากไมสามารถขนยายหรือจําหนายใหแกลูกคาภายนอกพ้ืนท่ี
โครงการได ผูถือประทานบัตรจะหยุดการทําเหมืองเปนการช่ัวคราว 

- 
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ตารางที่ 2-2 มาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะเตรียมการทําเหมือง 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

 ลักษณะภูมิประเทศ 

1. กําหนดใหเวนเขตพ้ืนท่ีไมทําเหมืองรอบพ้ืนท่ีโครงการในระยะ 10 
เมตร และเวนเขตพ้ืนท่ีไมทําเหมืองหางหวยทายตนตอในระยะ 50 
เมตร ใหชัดเจน  

• วิศวกรผูควบคมุของโครงการไดออกแบบการทําเหมืองใหเปนไปตาม
แผนผังโครงการกําหนด โดยเวนเขตพ้ืนท่ีไมทําเหมืองรอบพ้ืนท่ี
โครงการในระยะ 10 เมตร และเวนเขตพ้ืนท่ีไมทําเหมืองหางจาก
หวยทายตนตอในระยะ 50 เมตร ใหมองเห็นชัดเจน ดังรูปท่ี 2-2 

- 

2. กําหนดพ้ืนท่ีใหชาวบานรอนแรไดในบริเวณหวยทายตนตอชวง
ระหวางหลักหมุดท่ี 9-10 ใหชัดเจน 

• ผูถือประทานบัตรไดกําหนดพ้ืนท่ีใหชาวบานสามารถรอนแรไดใน
บริเวณหวยทายตนตอ 

- 

 คุณภาพอากาศและเสียง 

1. ใหดูแลรักษาแนวตนไมเดมิบริเวณพ้ืนท่ีเวนไมทําเหมืองโดยรอบ
พ้ืนท่ีโครงการในระยะ 10 เมตร และแนวเวนเขตพ้ืนท่ีไมทําเหมือง
หางหวยทายตนตอในระยะ 50 เมตร เพ่ือเปนแนวกันชนลด
ผลกระทบตอพ้ืนท่ีขางเคียงและเพ่ือปองกันฝุนละอองแพรกระจาย
ออกสูภายนอก 

• ผูถือประทานบัตรไดดูแลรักษาแนวตนไมบริเวณพ้ืนท่ีเวนไมทําเหมือง
โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ และแนวเวนเขตพ้ืนท่ีไมทําเหมืองหางหวย 
ตนตอ เพ่ือเปนแนวกันชนลดผลกระทบตอพ้ืนท่ีขางเคียงและเพ่ือ
ปองกันฝุนละอองแพรกระจายออกสูภายนอก ดังรูปท่ี 2-2 

- 

 อุทกวิทยาและคุณภาพนํ้า 

1. กําหนดใหเวนเขตพ้ืนท่ีไมทําเหมืองหางหวยทายตนตอในระยะ 50 
เมตร 

• ผูถือประทานบัตรไดเวนเขตพ้ืนท่ีไมทําเหมืองหางหวยตนตอในระยะ 
50 เมตร ดังรูปท่ี 2-2 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

2. ใหจัดทําแนวคันดินและคูนํ้าโดยรอบพ้ืนท่ีหนาเหมืองตอนลางเพ่ือ
รับนํ้าใหไหลไปเขาพ้ืนท่ีบอดักตะกอน โดยคันดินกําหนดใหมีขนาด
ฐานกวาง 5 เมตร สูง 1 เมตร และสันคันดินกวาง 2 เมตร สวน 
คูระบายนํ้าความกวาง 2 เมตร ลกึ 1 เมตร และทองรองกวาง 0.75 
เมตร 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการสรางแนวคันดินและขุดคูระบายนํ้า
โดยรอบพ้ืนท่ีหนาเหมืองตอนลาง เพ่ือรับนํ้าใหไหลไปเขาพ้ืนท่ีบอ 
ดักตะกอน ดังรูปท่ี 2-3 

- 

3. กําหนดใหขุดบอดักตะกอนจํานวน 6 บอ ไดแก บ1, บ4, บ5 ขนาด
บอละ 0.5 ไร และ บ2, บ3, บ6 ขนาดบอละ 1 ไร ลึกบอละ 5 เมตร 
และมีครูะบายนํ้าลอมบริเวณหนาเหมืองตอนลางของพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการขุดบอดักตะกอนจํานวน 6 บอ ตาม
มาตรการกําหนด ดังรูปท่ี 2-4 และขุดคูระบายนํ้าลอมบรเิวณหนา
เหมืองตอนลางของพ้ืนท่ีโครงการ ดังรูปท่ี 2-3 

- 

4. ใหติดตั้งวัสดุแผนก้ันนํ้า (baffle) ทําแนวบังคับนํ้าใหไหลสลับไปมา
ในบอดักตะกอน บ1 ท่ีใชบอเก็บนํ้าหมุนเวียนใชในกระบวนการ 
แตงแร เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาและประสิทธิภาพในการตกตะกอนให
มากข้ึน 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการติดตั้งวัสดุแผนก้ันนํ้า (baffle)  
ทําแนวบังคับนํ้าใหไหลสลับไปมาในบอดักตะกอน บ1 เพ่ือเพ่ิม
ระยะเวลาและประสิทธิภาพในการตกตะกอนใหมากข้ึน ดังรูปท่ี 2-5 

- 

5. ใหติดตั้งมานดักตะกอนบอสุดทาย (บ3) กอนระบายนํ้าออกจาก
พ้ืนท่ีโครงการ 

• ในกรณีท่ีมีการระบายนํ้าออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ ผูถือประทานบัตร
จะไดติดตั้งมานดักตะกอน (บ3) กอนระบายนํ้าออกจากพ้ืนท่ี
โครงการ  

- 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

 ทรัพยากรปาไม/สตัวปา 

1. กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีตองใชในการดําเนินการทําเหมืองและเวน
พ้ืนท่ีการทําเหมืองใหชัดเจน และแสดงสญัลักษณหรือปายใหเห็น
อยางชัดเจน 

• วิศวกรผูควบคมุของโครงการไดกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีตองใชในการ
ดําเนินการทําเหมืองและเวนพ้ืนท่ีการทําเหมืองใหชัดเจน ดังรูปท่ี  
2-2 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

2. ติดปายเตือน “หามจดุไฟเผาปา” หรือ “หามลาสัตวปา” ในบริเวณ
พ้ืนท่ีท่ีมองเห็นไดชัดเจนท้ังในพ้ืนท่ีโครงการและบรเิวณใกลเคียง
รวมถึงดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดทําปายเตือน 
“หามจุดไฟเผาปา” และ “หามลาสัตวปา” ในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ
ใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน ดังรูปท่ี 2-6 

- 

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

 การคมนาคม 

1. ใหจัดทําปายสญัญาณเตือนภัย เชน ปายเตือนชะลอความเร็ว และ
หรือสัญญาณไฟกระพริบบริเวณถนนลูกรังเขาสูโครงการกอนเลีย้ว
เขา-ออก ทางหลวงหมายเลข 4038 และบนทางหลวงหมายเลข 
4038 ชวงกอนถึงทางแยกเขาพ้ืนท่ีโครงการระยะหางดานละ 50 
เมตร พรอมท้ังดูแลปายและสญัญาณไฟใหอยูในสภาพใชงานไดด ี
อยูเสมอ 
 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดทําปายสญัญาณ
เตือนภัย บรเิวณถนนลูกรังกอนเลีย้วเขา-ออกพ้ืนท่ีโครงการ ทาง
หลวงหมายเลข 4038 และบนทางหลวงหมายเลข 4038 ชวงกอนถึง
ทางแยกเขาสูพ้ืนท่ีโครงการ ดังรูปท่ี 2-7 พรอมท้ังดูแลปายใหอยูใน
สภาพใชงานไดดีอยูเสมอ 

- 

2. ใหจัดทําปายแสดงรายละเอียดท่ีเก่ียวกับรถบรรทุกแรของโครงการ 
ไดแก ช่ือผูประกอบการ เบอรโทรศัพทติดตอ ช่ือพนักงานขับรถ 
และหมายเลขทะเบียนรถ ติดไวกับตัวรถในตําแหนงท่ีสามารถ
มองเห็นชัดเจน เพ่ือใหราษฎรท่ีอยูริมเสนทางสามารถรองเรียนได 
ในกรณีท่ีมีการขับรถเร็วและสรางความเดือดรอนแกราษฎรท่ีใช
เสนทางรวมกับโครงการ 
 
 

• ผูถือประทานบัตรไดตดิปายช่ือผูประกอบการไวกับตัวรถในตาํแหนง
ท่ีสามารถมองเห็นชัดเจน ดังรูปท่ี 2-8 เพ่ือใหราษฎรท่ีอยูรมิเสนทาง
สามารถรองเรียนได ในกรณีท่ีมีการขับรถเร็วและสรางความ
เดือดรอนแกราษฎรท่ีใชเสนทางรวมกับโครงการ 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

 เศรษฐกิจและสังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ใหมีการจางแรงงานในทองถ่ินใหมากท่ีสุด และใหอัตราคาแรงงาน
เปนไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

• ผูถือประทานบัตรมีการพิจารณาจางแรงงานในทองถ่ินเปนลําดับแรก
และใหอัตราคาแรงเปนไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

- 

2. ใหกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีชัดเจน และเขมงวดเพ่ือควบคุม
พฤติกรรมของพนักงานไมใหกอปญหาแกชุมชน 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบขอบังคับ เพ่ือควบคุมพฤติกรรม
ของพนักงานไมใหกอปญหาแกชุมชน 

- 

3. ใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร ปละ 500,000 
บาท เพ่ือเปนงบประมาณในการดาํเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร โดยมีคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธเปนผูกํากับดูแลในการใชจายงบประมาณของ 
แตละป 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
หมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร เพ่ือเปนงบประมาณในการดาํเนิน
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ี
เหมืองแร โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธเปนผูกํากับดูแลในการ
ใชจายงบประมาณของแตละป ดังเอกสารแนบ 4 

- 

4. จัดทําปายแสดงขอมูลเก่ียวกับโครงการ ไดแก หมายเลข 
ประทานบัตร เน้ือท่ี ระยะเวลาการทําเหมือง และผูรบัผิดชอบไว
บริเวณดานหนาพ้ืนท่ีโครงการหรอืบริเวณท่ีสามารถพบเห็นไดท่ัวไป  
ใหแลวเสร็จกอนเปดการทําเหมือง 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดทําปายแสดงขอมูล
เก่ียวกับโครงการในบริเวณดานหนาพ้ืนท่ีโครงการหรือบริเวณท่ี
สามารถพบเห็นไดท่ัวไป ดังรูปท่ี 2-9 

- 

5. จัดทําแผนมวลชนสัมพันธ เพ่ือเปนการสรางความเขาใจ และสราง
ความสัมพันธท่ีดรีะหวางโครงการกับประชาชนท่ีอยูใกลเคียง โดย
จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีประชาสมัพันธขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับโครงการ การตดิตามตรวจสอบผลกระทบ รวมท้ังรับเรื่อง 
 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดทําแผนมวลชนสัมพันธ เพ่ือเปนการสราง
ความเขาใจและสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางโครงการกับประชาชน
ท่ีอยูใกลเคียง โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงการ การติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

รองเรียนตางๆ ท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ ซึ่งเรียกคณะทํางาน 
ชุดน้ีวา “คณะกรรมการมวลชนสมัพันธ” ซึ่งหากประชาชนมี
ปญหาหรือขอรองเรียนตางๆ จากการดําเนินโครงการ ทาง
คณะทํางาน จะมีหนาท่ีคอยรับเรือ่งรองเรียนดังกลาวและเขาท่ี
ประชุมเพ่ือหาขอยตุิและหาแนวทางแกไข ในระหวางกระบวนการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องรองเรียนจะมีเจาหนาท่ีจากสวนราชการ 
ผูนําชุมชน รวมถึงผูท่ีรองเรียนเขารวมตรวจสอบและหาแนวทางแกไข 
มีรายละเอียดแผนการดําเนินงานดานมวลชนสัมพันธดังน้ี 

แผนมวลชนสมัพันธ 
1. วัตถุประสงค 

- เพ่ือประชาสมัพันธขอมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการให
ประชาชนบริเวณใกลเคยีงรับทราบอยางท่ัวถึง 

- เพ่ือรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของประชาชน 
- เพ่ือใหการดําเนินโครงการสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน ปองกันปญหาความขัดแยงตอชุมชน หรือประชาชนท่ี
อยูบริเวณใกลเคียง 

2. พ้ืนท่ีชุมชนเปาหมาย 

- บานทุงคา หมูท่ี 1 ตําบลหาดสมแปน อําเภอเมือง จังหวัด
ระนอง 

แผนการดําเนินโครงการ 
1. จัดต้ังคณะกรรมการมวลชนสมัพันธ 

จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีประชาสมัพันธขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับโครงการ การตดิตามตรวจสอบผลกระทบ รวมท้ังรับ
เรื่องรองเรียนตางๆ ท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ ซึ่งเรยีก 

รวมท้ังรับเรื่องรองเรียนตางๆ ท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ ดัง
เอกสารแนบ 6 



รายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทที่ 2 

 

บรษัิท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จาํกัด 2-11 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

คณะทํางานชุดน้ีวา คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ ซึ่งแบง
ออกเปน 3 ฝาย ไดแก 

- ฝายผูประกอบการเหมือง 
- ฝายชุมชน ประกอบดวย ผูใหญบาน และอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) บานทุงคา หมูท่ี 1  
เปนตน 

- หนวยงานราชการในทองถ่ินท่ีเก่ียวของ ไดแก นายก
องคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน พัฒนาการอําเภอ
เมืองระนอง และ ผอ.รพ.สต.บานทุงคา หรือตัวแทนจาก
หนวยงานดังกลาว เปนตน การจัดตั้งคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 1 เดือน ภายหลังจากไดรับอนุญาต 
ประทานบัตร 

บทบาท/หนาท่ีของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ 
1. การประชาสมัพันธขอมูลโครงการ 

การประชาสัมพันธขอมูลโครงการ จะตองดําเนินการอยาง
ตอเน่ืองตั้งแตระยะกอนเปดดําเนินการทําเหมือง ระยะ
ดําเนินการทําเหมือง และระยะสิน้สุดการทําเหมือง ดังน้ี 

- ระยะกอนทําเหมือง 
ทางโครงการจะตองดําเนินการประชาสัมพันธใหราษฎรใน
ชุมชนท่ีจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธรับทราบขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับรายละเอียดการทําเหมือง มาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยจะตอง
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

ดําเนินการประชาสัมพันธใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 3 
เดือน นับตั้งแตไดรับอนุญาตประทานบัตร 

- ระยะดําเนินการทําเหมือง 
ระหวางดําเนินการทําเหมืองจะตองประชาสัมพันธให
ประชาชนรับทราบขอมลูเก่ียวกับผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการ
ติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอม ผลการตรวจสอบขอ
รองเรียนและการแกปญหา (ถามี) และผลการดําเนินการมี
สวนรวมกับกิจกรรมของชุมชน โดยกําหนดให
ประชาสมัพันธขอมูลดังกลาว ปละ 1 ครั้ง 

- ระยะสิ้นสดุการทําเหมือง 
เมื่อสิ้นสุดการทําเหมือง ทางโครงการตองดําเนินการ
ประชาสมัพันธ ผลการดําเนินงานดานการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ี
ภายหลังการทําเหมือง และจัดทําปายช่ือผูประกอบการ 
เลขท่ีประทานบัตร ท่ีตั้งและขนาดพ้ืนท่ี ชวงระยะเวลาท่ี
ไดรับอนุญาตประทานบัตร 

2. การรับเร่ืองรองเรียนและการตรวจสอบขอรองเรียน 

- การรับเรื่องรองเรียน 
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธจะตองคอยรับฟงความ
คิดเห็นหรือขอรองเรียนจากชุมชนกรณีท่ีมีประชาชนไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยสามารถให
ประชาชนรองเรียนผานชองทางตางๆ ดังน้ี 

- เจาหนาท่ีประชาสัมพันธของโครงการรับเรื่อง
รองเรียนโดยตรง 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

- คณะกรรมการมวลชนสัมพันธของแตละชุมชน เปน
ผูรับรองเรียนจากชุมชนโดยตรง 

- รับเรื่องรองเรียนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระนอง 
และศูนยดํารงธรรมจังหวัดระนอง เปนตน 

- การตรวจสอบขอรองเรยีน 
เมื่อคณะกรรมการมวลชนสมัพันธไดรับขอรองเรียนจาก
ประชาชน จะตองดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง ใน
ข้ันตอนน้ีจะตองประสานงานเจาหนาท่ีของหนวยงาน
ราชการท่ีเก่ียวของรวมตรวจสอบและวางแนวทางการ
แกไขปญหาใหกับผูรองเรยีนดวยความเปนธรรม และ
จะตองรีบดําเนินการตรวจสอบขอรองเรียนใหแลวเสร็จใน
ระยะเวลาไมเกิน 30 วัน นับตั้งแตไดรับเรื่องรองเรยีน 

 สาธารณสุข 

1. ใหจัดตั้งกองทุนเฝาระวังภาวะสุขภาพ โดยจดัสรรเงินงบประมาณ
เขากองทุน ปละ 200,000 บาท ในเดือนแรกของทุกๆป ตลอดอายุ
ประทานบัตร เพ่ือใชในกิจกรรมการเฝาระวังภาวะสุขภาพของชุมชน 
ของหนวยงานสาธารณสุขท่ีตั้งอยูใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ ท้ังน้ีการ
บริหารจดัการกองทุนใหเปนไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติท่ี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรกําหนด 
 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนเฝาระวัง
ภาวะสุขภาพ เพ่ือใชในกิจกรรมการเฝาระวังภาวะสุขภาพของชุมชน 
ของหนวยงานสาธารณสุขท่ีตั้งอยูใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ ดังเอกสาร
แนบ 5 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. ใหจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหกับพนักงานในขณะท่ี
ปฏิบัติงานอยูในพ้ืนท่ีหนาเหมือง เชน ผาปดจมูก ท่ีอุดหู หมวก
นิรภัยและรองเทานิรภัย เปนตน และกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติให
พนักงานของโครงการตองสวมใสอุปกรณและเครื่องมือปองกัน
อันตรายสวนบุคคลเมื่อเขาเขตการทําเหมือง 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดเตรยีมอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลใหกับพนักงานในขณะท่ีปฏิบัติงานอยูใน
พ้ืนท่ีหนาเหมือง ดังรูปท่ี 2-10 และกําหนดกฎระเบียบใหพนักงาน
ของโครงการตองสวมใสอุปกรณ และเครื่องมือปองกันอันตรายสวน
บุคคลเมื่อเขาเขตการทําเหมือง 

- 

2. จัดทําปายมาตรการ/นโยบายดานสิ่งแวดลอมบริเวณพ้ืนท่ีเหมืองแร
ของโครงการ เพ่ือใชเปนแนวทางกอนการปฏิบัติงานของพนักงาน 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดทําปายนโยบาย
ดานสิ่งแวดลอมบรเิวณพ้ืนท่ีเหมืองแรของโครงการ เพ่ือใชเปน
แนวทางกอนการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังรูปท่ี 2-11 

- 

3. ใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานกอนเขาทํางานกับโครงการ 
โดยเฉพาะดานการไดยิน และสมรรถภาพปอด เพ่ือเปนการตรวจคัด
กรองโรคเบ้ืองตน และเปนขอมลูพ้ืนฐานสําหรับเปรียบเทียบ
ระหวางการดําเนินโครงการตอไป 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการตรวจสุขภาพของ
พนักงานกอนเขาทํางานกับโครงการ เพ่ือเปนการตรวจคดักรองโรค
เบ้ืองตน และเปนขอมลูพ้ืนฐานสําหรับเปรยีบเทียบระหวางการ
ดําเนินโครงการตอไป 

- 

 ประวัติศาสตร และสุนทรียภาพ 

1. ปลูกตนไมโตเร็วไวตามแนวคันดิน และบรเิวณท่ีวางในเขตพ้ืนท่ีเวน
ไมทําเหมืองเพ่ือเปนแนวบดบังทัศนียภาพจากการทําเหมืองของ
โครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดปลูกตนไมโตเร็วไวตามแนวคันดิน และบรเิวณ
ท่ีวางในเขตพ้ืนท่ีเวนไมทําเหมือง เพ่ือเปนแนวบดบังทัศนียภาพจาก
การทําเหมืองของโครงการ ดังรูปท่ี 2-12 

- 
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ตารางที่ 2-3 มาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะดําเนินการทาํเหมือง 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

 ลักษณะภูมิประเทศ 

1. กําหนดใหออกแบบหนาเหมืองเปนข้ันบันได มีความสูงข้ันละไมเกิน 
5 เมตร ความกวางไมนอยกวา 5 เมตร และควบคุมความลาดเอียง
ท้ังหมดของหนาเหมือง (Overall Slope) ไมเกิน 35 องศา  
พรอมท้ังทําการตรวจสอบสภาพหนาเหมืองใหอยูในสภาพท่ี
ปลอดภัยจากการพังทลายกอนเขาปฏิบัติงานในแตละวัน 

• วิศวกรผูควบคมุของโครงการไดวางแผนในการเปดหนาเหมืองให
เปนไปตามแผนผังโครงการทําเหมอืง โดยเปดหนาเหมืองในลักษณะ
ข้ันบันไดตามท่ีมาตรการกําหนด พรอมท้ังควบคุมความลาดเอียงรวม
ของหนาเหมือง (Overall Slope) ไมเกิน 35 องศา เพ่ือปองกันการ
พังทลายของหนาเหมือง ดังรูปท่ี 2-13 

- 

2. ตรวจสอบเสถียรภาพคันทํานบดินและปรับปรุงใหมีความมั่นคง
แข็งแรงอยูเสมอ พรอมท้ังตรวจสอบสภาพคูระบายนํ้า และบอดัก
ตะกอน โดยการขุดลอกตะกอนมลูดินออกอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

• ผูถือประทานบัตรไดหมั่นตรวจสอบและปรบัปรุงคันทํานบดินใหมี
ความมั่นคงแข็งแรงอยูเสมอ พรอมท้ังตรวจสอบสภาพครูะบายนํ้า 
และบอดักตะกอน โดยทําการขุดลอกตะกอนมลูดินออกปละ 1 ครัง้ 

- 

3. บริเวณท่ีไมเก่ียวของกับการทําเหมืองหรือกิจกรรมตางๆ ของ
โครงการจะตองรักษาสภาพเดิมไวใหมากท่ีสุด 
 

• บริเวณท่ีไมเก่ียวของกับการทําเหมืองหรือกิจกรรมตางๆ ของ
โครงการ ผูถือประทานบัตรไดรักษาสภาพเดิมไวใหมากท่ีสดุ  
ดังรูปท่ี 2-14 

- 

4. หามขนมูลดินทรายออกนอกพ้ืนท่ีโครงการโดยท่ีไมไดรับอนุญาต
จากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของโดยเดด็ขาด และการขนมูลดิน
ทรายออกนอกพ้ืนท่ีตองปฏิบัติตามขอกําหนดของทางราชการโดย
เครงครดั 
 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบหามพนักงานขนมูลดินทราย
ออกนอกพ้ืนท่ีโครงการโดยท่ีไมไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการท่ี
เก่ียวของโดยเด็ดขาด  

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

 คุณภาพอากาศ 

1. ใหฉีดพรมนํ้าบนเสนทางขนสงแรภายในพ้ืนท่ีโครงการ อยางนอย 
วันละ 4 ครั้ง หรือข้ึนอยูกับสภาพอากาศในแตละวัน 

• การดําเนินการของโครงการไดมีมาตรการลดผลกระทบดานการฟุง
กระจายของฝุนละอองในพ้ืนท่ีโครงการ โดยไดฉีดพรมนํ้าบนเสนทาง
ขนสงแรภายในพ้ืนท่ีโครงการ วันละ 4 ครั้ง หรือข้ึนอยูกับสภาพ
อากาศในแตละวัน เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง ดังรูปท่ี  
2-15 
 

- 

2. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนสงแรในชวงท่ีเปนถนนลูกรังกอนข้ึนสู
ทางลาดยาง ใหใชความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนสง
แรในชวงท่ีเปนถนนลูกรังกอนข้ึนสูทางลาดยาง ใหใชความเร็วไมเกิน 
30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ดังรูปท่ี 2-16 
 

- 

3. ในการขนสงแรไปยังแหลงรับซื้อภายนอกทุกครั้ง จะตองใชผาใบปด
คลุมทายรถบรรทุกใหมิดชิด 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบใหพนักงานขับรถขนสงแรปด
คลุมทายรถบรรทุกใหมิดชิดกอนนําไปยังแหลงรับซื้อภายนอก  
ดังรูปท่ี 2-17 
 

- 

4. ดูแลรักษาระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมบริเวณโรงแตงแรใหมี
ประสิทธิภาพท่ีดีอยูเสมอ 

• ผูถือประทานบัตรไดดูแลรักษาระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม
บริเวณโรงแตงแรใหมีประสิทธิภาพท่ีดีอยูเสมอ โดยสรางอาคารปด
คลุมโรงแตงแร เพ่ือปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองออกสู
ภายนอก ดังรูปท่ี 2-18 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

 ระดับเสียง 

1. ใหดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพท่ี
สมบูรณสามารถใชงานไดตามปกติ เพ่ือลดระดับเสียงจากการ
ทํางานของเครื่องจักรตางๆ 

• หัวหนางานไดดูแลรักษาสภาพเครือ่งจักรและอุปกรณตางๆ ใหอยูใน
สภาพท่ีสมบูรณสามารถใชงานไดตามปกติ เพ่ือลดระดับเสียงจาก
การทํางานของเครื่องจักรตางๆ 

- 

2. หามดําเนินการทําเหมืองและการขนสงแรในชวงเวลากลางคืน  
ซึ่งเปนเวลาพักผอนของราษฎรในชุมชนท่ีอยูใกลเคียง โดยกําหนด
ระยะเวลาทํางานในชวงเวลา 08.00-17.00 นาฬิกา 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบหามพนักงานดําเนินการทํา
เหมืองและขนสงแรในชวงเวลากลางคืน ซึ่งเปนเวลาพักผอนของ
ราษฎรในชุมชนท่ีอยูใกลเคยีง 

- 

 อุทกวิทยาและคุณภาพนํ้า 

1. ใหตรวจสอบและปรับปรุงสภาพของคูระบายนํ้า และบอดักตะกอน 
ใหสามารถใชงานหรือรองรับนํ้าไดดีอยูเสมอ โดยตรวจสอบและขุด
ลอกตะกอนดินออกจากครูะบายนํ้าปละ 1 ครั้ง 

• ผูถือประทานบัตรไดตรวจสอบและปรับปรุงสภาพของคูระบายนํ้า 
และบอดักตะกอน ใหสามารถใชงานหรือรองรับนํ้าไดดีอยูเสมอ  

- 

2. กําหนดใหมีบอดักตะกอนกักเก็บนํ้าขุนขน พรอมท้ังการติดตั้งมาน
ดักตะกอนบรเิวณบอสุดทาย (บ3) กอนระบายนํ้าจากพ้ืนท่ีโครงการ
ออกสูภายนอก 

• วิศวกรผูควบคมุของโครงการไดออกแบบใหมีบอดักตะกอนกักเก็บนํ้า
ขุนขน ดังรูปท่ี 2-4 

- 

3. หากจําเปนตองระบายนํ้าออกสูภายนอก ตองเปนนํ้าท่ีผานการ
ตกตะกอนมาแลวเทาน้ัน และมีคาสารแขวนลอยเปนไปตาม
มาตรฐานนํ้าท้ิงของกรมโรงงานอุตสาหกรรม คือ มีคาไมเกิน 50 
มิลลิกรัมตอลิตร 

• ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองระบายนํ้าออกสูภายนอกพ้ืนท่ีโครงการ  
ผูถือประทานบัตรจะนํานํ้ามาพักไวท่ีบอดัดตะกอนพรอมท้ังปรับปรงุ
คุณภาพนํ้าใหอยูในเกณฑมาตรฐานกอนระบายออกสูภายนอก
โครงการทุกครั้ง 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

 ดินถลม 

1. ใหมีวิศวกรควบคุมการทําเหมืองอยางเครงครดั เพ่ือใหการทําเหมือง
เปนไปตามท่ีแผนผังโครงการกําหนด และตองควบคมุความลาดชัน
ของหนาเหมืองรวมไมใหเกิน 35 องศา 

• ผูถือประทานบัตรไดกําหนดใหมีวิศวกรควบคุมการทําเหมือง เพ่ือให
การทําเหมืองเปนไปตามท่ีแผนผังโครงการกําหนด และควบคุมความ
ลาดชันของหนาเหมืองรวมไมใหเกิน 35 องศา 

- 

2. ใหตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหนาเหมืองใหมีความมั่นคงแข็งแรง 
และปลอดภัยอยูเสมอ 

• วิศวกรผูควบคมุของโครงการไดมกีารตรวจสอบเสถียรภาพบรเิวณ
หนาเหมืองใหมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยอยูเสมอ 

- 

3. ควรหลีกเลี่ยงการทําเหมืองในขณะท่ีมีฝนตกหนักตอเน่ืองกัน • ผูถือประทานบัตรไมมีการดําเนินการทําเหมืองในขณะท่ีมีฝนตก -- 

4. หามมิใหมีการตดัไมหรือเผาปาในบริเวณท่ีไมเก่ียวของกับกิจกรรม
การทําเหมือง พรอมท้ังปลูกตนไมเสรมิบริเวณท่ีมตีนไมข้ึนอยูนอย
และดําเนินการฟนฟูพ้ืนท่ีตามแผนการท่ีกําหนดไวโดยเครงครัด 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบหามไมใหมีการตัดตนไมหรือ 
เผาปาในบรเิวณท่ีไมเก่ียวของกับกิจกรรมการทําเหมือง ดังรูปท่ี 2-6 
พรอมท้ังปลูกตนไมเสริมบริเวณท่ีมีตนไมข้ึนอยูนอยและดําเนินการ
ฟนฟูพ้ืนท่ีตามแผนการท่ีกําหนดไวโดยเครงครัด 

- 

5. กําหนดจุดรวมพล และประกาศแจงเตือนภัย หรือวางแผนอพยพ
คนงาน เมื่อเกิดนํ้าปาไหลหลากหรือดินถลมไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย 

• ผูถือประทานบัตรไดกําหนดจุดรวมพล ดังรูปท่ี 2-19 และประกาศ
แจงเตือนภัย เมื่อเกิดนํ้าปาไหลหลากหรือดินถลมไปยังพ้ืนท่ีปลอดภยั 

- 

6. จัดใหพนักงานทุกคนสวมอุปกรณนิรภัยโดยตลอดในขณะปฏิบัติงาน 
และหามไมใหบุคคลท่ีไมเก่ียวของเขามาบรเิวณหนาเหมือง 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบใหพนักงานทุกคนสวมอุปกรณ
นิรภัยโดยตลอดในขณะปฏิบัติงาน ดังรูปท่ี 2-10 และหามไมให
บุคคลท่ีไมเก่ียวของเขามาบริเวณหนาเหมือง 

- 

7. ใหความรูความเขาใจแกพนักงานของโครงการเก่ียวกับการเฝาระวัง
การเกิดดินถลม 

• ผูถือประทานบัตรไดใหความรูความเขาใจแกพนักงานของโครงการ
เก่ียวกับการเฝาระวังการเกิดดินถลม 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

8. จัดเวรยามคอยสังเกตสิ่งผิดปกติท่ีอาจกอใหเกิดดินถลมได 
โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน และคอยติดตามขาวสารท่ีทางหนวยงาน
ราชการท่ีดําเนินการดานการเฝาระวังและแจงเตือนภัยดินถลมแจง 
เพ่ือเปนการเฝาระวังภัยดินถลม และอพยพพนักงานของโครงการ
และประชาชนในละแวกใกลเคียงไดทันทวงที 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดเวรยามคอยสังเกตสิ่งผิดปกติท่ีอาจกอใหเกิด
ดินถลมได โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน และคอยตดิตามขาวสารท่ี
หนวยงานราชการท่ีดําเนินการดานการเฝาระวังและแจงเตือนภัยดนิ
ถลมแจง เพ่ือเปนการเฝาระวังภัยดินถลม และอพยพพนักงานของ
โครงการและประชาชนในละแวกใกลเคียงไดทันทวงที 

- 

9. จัดใหมีพนักงานไวทําหนาท่ีคอยประสานงานความรวมมือกับ
คณะทํางานเครือขายเฝาระวังแจงเตือนดินถลม ไดแก ผูใหญบาน
บานทุงคา นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสมแปน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี (อําเภอ จังหวัด และสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั) เพ่ือประสานตอไปยังเครือขายหรือ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของในระดับกรมตอไปโดยติดช่ือคณะทํางาน
เครือขายเฝาระวังแจงเตือนภัยดินถลมและเบอรโทรไวในบริเวณ
โครงการ 
 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดใหมีพนักงานไวทําหนาท่ีคอยประสานงาน
ความรวมมือกับคณะทํางานเครือขายเฝาระวังแจงเตือนดินถลม  
เพ่ือประสานตอไปยังเครือขายหรอืหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของในระดับ
กรมตอไป  

- 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

 ทรัพยากรปาไม/สตัวปา 

1. ตองไมทําการ หรือยินยอมใหพนักงานของโครงการกระทําการอยาง
หน่ึงอยางใดใหเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาไมหรือของปานอกพ้ืนท่ี
ท่ีไดรับอนุญาต 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบหามพนักงานของโครงการ
กระทําการใหเปนการเสื่อมเสียแกสภาพปาไมหรือของปานอกพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับอนุญาต 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

2. ใชพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตเพ่ือกิจการท่ีขออนุญาตเทาน้ัน จะนําไปใชใน
กิจการอ่ืนมิได และหามมิใหตัดไมนอกเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

• ผูถือประทานบัตรไดกําหนดใหพนักงานของโครงการทํากิจการท่ีขอ
อนุญาตเทาน้ัน หามไมใหทํากิจการอ่ืน และหามไมใหตัดตนไมนอก
พ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

- 

3. ควบคุมมิใหพนักงานหรือคนงานไมใหลักลอบตัดตนไม ลาสตัวปา
รวมท้ังไข และตัวออนของสัตวปาในขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ และ
พ้ืนท่ีปาไมในบริเวณใกลเคียงอยางเด็ดขาด 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบหามพนักงานของโครงการไมให
ลักลอบตดัตนไม ลาสัตวปา ในขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ และพ้ืนท่ีปาไม
ในบริเวณใกลเคียงอยางเดด็ขาด ดังรูปท่ี 2-6 

- 

4. ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปาไม พระราชบัญญตัิสงวนและ
คุมครองสตัวปา ตลอดจนกฎหมายกฎกระทรวง ขอกําหนด 
ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับหรือเง่ือนไขซึ่งออกตามกฎหมาย
ดังกลาวท้ังท่ีใชอยูในขณะน้ีและท่ีจะประกาศใชตอไป 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปาไม 
พระราชบัญญัตสิงวนและคุมครองสัตวปา ตลอดจนกฎหมาย
กฎกระทรวง ขอกําหนด ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับหรือเง่ือนไข 
ซึ่งออกตามกฎหมายดังกลาวท้ังท่ีใชอยูในขณะน้ีและท่ีจะประกาศ 
ใชตอไป 

- 

5. คอยสอดสองตรวจตรามิใหราษฎรทําการบุกรุกแผวถางปาไมใน
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง รวมท้ังการ
ประชาสมัพันธใหราษฎรทราบถึงกฎหมายและบทลงโทษตางๆ  
ท่ีเก่ียวกับปาไมและการลาสัตวปา 

• ผูถือประทานบัตรคอยสอดสองตรวจตราไมใหราษฎรทําการบุกรุก
แผวถางปาไมในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง 
รวมท้ังไดประชาสมัพันธใหราษฎรทราบถึงกฎหมายและบทลงโทษ
ตางๆ ท่ีเก่ียวกับปาไมและการลาสตัวปา 

- 

6. ควบคุมและดูแลพนักงานของโครงการ ไมใหมีการจุดไฟเผาปาไม 
หรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดไฟปาท้ังในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ
และบรเิวณใกลเคียง เชน การท้ิงกนบุหรี่ หรือการจุดไฟเพ่ือ
ประกอบอาหาร รวมถึงดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
 

• ผูถือประทานบัตรไดควบคุมดูแลพนักงานของโครงการ ไมใหมีการ
จุดไฟเผาปาไม หรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดไฟปาท้ังใน
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณใกลเคียง 

- 



รายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทที่ 2 

 

บรษัิท ไมน ์เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท ์จาํกัด 2-21 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

7. ประชาสัมพันธบทลงโทษทางกฎหมาย ในกรณีท่ีมีการลาสัตวปา
คุมครองใหพนักงานของโครงการรับทราบ 

• ผูถือประทานบัตรไดประชาสัมพันธบทลงโทษทางกฎหมาย ในกรณีท่ี
มีการลาสัตวปาคุมครองใหพนักงานของโครงการรับทราบ 

- 

8. หากพบเห็นไฟปาในพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณใกลเคียง ใหชวยกันดับ
ไฟเพ่ือมิใหไฟขยายเปนวงกวาง หากไฟรุนแรงไมสามารถดับได ใหรีบ
แจงหนวยงานภาคสนามของกรมปาไมท่ีอยูใกลเคียง เพ่ือสงเจาหนาท่ี
ดับไฟเขามาชวยดับโดยทันที 

• ในกรณีท่ีพบเห็นไฟปาในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและบรเิวณใกลเคียง 
พนักงานของโครงการจะชวยกันดบัไฟเพ่ือไมใหไฟขยายเปนวงกวาง 
และหากไฟรุนแรงไมสามารถดับไดจะรีบแจงใหหนวยงานภาคสนาม
ของกรมปาไมท่ีอยูใกลเคียง เพ่ือสงเจาหนาท่ีดับไฟเขามาชวยดับโดย
ทันที 

- 

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

 การคมนาคม 

1. ใหอบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร ใหขับรถดวยความระมดัระวังมี
มารยาทในการใชรถใชถนน และปฏิบัติตามกฎหมายการจราจร
อยางเครงครัดและหามมีการใชสารเสพติด เชน ยาบา ถาหากมีการ
ฝาฝนจะตองมีบทลงโทษอยางเขมงวด 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดอบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร ใหขับรถดวย
ความระมัดระวังมีมารยาทในการใชรถใชถนน และปฏิบัติตาม
กฎหมายการจราจรอยางเครงครดัและหามมีการใชสารเสพติด หาก
มีการฝาฝนจะมีบทลงโทษอยางเขมงวด  

- 

2. ใหตรวจเช็คสภาพรถยนต เชน ระบบหามลอ ระบบไฟฟา การ
ทํางานของเครื่องยนต ระบบเกียร พรอมท้ังตัวถังรถและอ่ืนๆ ใหอยู
ในสภาพท่ีใชงานไดดีและปลอดภยัอยูเสมอ 

• พนักงานขับรถบรรทุกทุกคันไดตรวจเช็คสภาพรถยนตกอนการใช
งานอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีและปลอดภัย 

- 

3. ใหดูแลรักษาเสนทางขนสงแรชวงจากพ้ืนท่ีโครงการถึงทางหลวง
หมายเลข 4038 ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดดีอยูเสมอ หากเกิด
การชํารุดเสียหายทางโครงการตองซอมแซมโดยปรับปรุงเสนทาง
ดังกลาวทันที 

• ผูถือประทานบัตรไดดูแลรักษาเสนทางขนสงแรใหอยูในสภาพพรอม
ใชงานไดดีอยูเสมอ หากเกิดการชํารุดเสียหายจะดําเนินการซอมแซม
โดยทันที ดังรูปท่ี 2-20 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

4. กําหนดชวงเวลาทําการขนสงของโครงการเฉพาะในชวงเวลา 08.00-
17.00 นาฬิกา หามมีการขนสงแรในชวงเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบใหพนักงานขนสงแรทําการ
ขนสงแรในชวงเวลา 08.00-17.00 นาฬิกาเทาน้ัน เพ่ือไมใหมีการ
ขนสงแรในชวงเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 
 

- 

5. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนสงแรออกสูแหลงรับซื้อภายนอก
ในชวงท่ีผานชุมชน ใหใชความเร็วไมเกิน 40 กิโลเมตรตอช่ัวโมง  
โดยการติดตั้งปายเตือนไวรมิเสนทางใหเห็นอยางชัดเจน 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนสง
แรออกสูแหลงรับซื้อภายนอกในชวงท่ีผานชุมชน ใหใชความเร็ว 
ไมเกิน 40 กิโลเมตรตอช่ัวโมง พรอมท้ังติดปายเตือนไวรมิเสนทางให
เห็นอยางชัดเจน ดังรูปท่ี 2-16 
 

- 

6. ใหมีการปดคลุมทายรถบรรทุกแรทุกคันดวยผาใบกอนลําเลยีงแร
ออกสูแหลงรับซื้อภายนอก เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบใหมีการปดคลมุทายรถบรรทุก
แรทุกคันดวยผาใบกอนลําเลียงแรออกสูแหลงรับซื้อภายนอก เพ่ือลด
การฟุงกระจายของฝุนละออง ดังรูปท่ี 2-17 
 

- 

7. ใหควบคุมนํ้าหนักของรถบรรทุกแรทุกคัน ไมใหมีการบรรทุกนํ้าหนัก
เกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือลดการชํารดุของถนนและปองกัน
การเกิดอุบัตเิหต ุ

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบควบคุมนํ้าหนักของรถบรรทุกแร
ทุกคัน ไมใหมีการบรรทุกนํ้าหนักเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือลด
การชํารุดของถนนและปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ดังรูปท่ี 2-21 
 

- 

8. ยินยอมใหประชาชนใชเสนทางผานบริเวณเขตประทานบัตรของ
บริษัทฯ ได 

• ผูถือประทานบัตรยินยอมใหประชาชนสามารถใชเสนทางผานบรเิวณ
เขตประทานบัตรของบริษัทฯ ได 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

 เศรษฐกิจและสังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. ใหมีการจางแรงงานในทองถ่ินใหมากท่ีสุด • ผูถือประทานบัตรมีนโยบายในการจางแรงงานในทองถ่ินเปนลําดับ
แรก 

- 

2. ดําเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เพ่ือ
สรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยการสนับสนุนเงินงบประมาณ
ชวยเหลือกิจกรรมของชุมชน การเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน การ
บริจาควัสดุอุปกรณ การสงเสริมดานการกีฬา การทํานุบํารุงศาสนา 
การใหทุนการศึกษาแกเด็กนักเรยีน และปรับปรุงซอมแซมเสนทาง
คมนาคมในชุมชน เปนตน 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธอยางตอเน่ือง
และสม่ําเสมอ เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยการ
สนับสนุนเงินงบประมาณชวยเหลอืกิจกรรมของชุมชน การเขารวม
กิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม ดังเอกสารแนบ 7 

- 

3. กรณีท่ีการทําเหมืองของโครงการกอใหเกิดความเสียหายแก
ประชาชน ใหผูประกอบการรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอยาง
ยุติธรรม 

• ในกรณีท่ีการทําเหมืองของโครงการกอใหเกิดความเสยีหายแก
ประชาชน ผูถือประทานบัตรจะรบัผิดชอบชดใชคาเสียหายท่ีเกิดข้ึน
อยางยุติธรรม 

- 

4. ประชาสมัพันธขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของโครงการและ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีผานความ
เห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหประชาชนในชุมชนใกลเคียงและหนวยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีรับทราบอยางท่ัวถึง พรอมท้ังรับฟงความคิดเห็น 
เพ่ือปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนตอไป 

• ผูถือประทานบัตรไดประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของ
โครงการและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีผาน
ความเห็นชอบจากสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหประชาชนในชุมชนใกลเคียงและหนวยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีรับทราบอยางท่ัวถึง ดังรูปท่ี 2-22 พรอมท้ังรับ
ฟงความคิดเห็น เพ่ือปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนตอไป 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

5. ใหปฏิบัติตามบันทึกขอตกลง ตามการประชาคมหมูบาน ดังน้ี 

- ยินยอมใหประชาชนใชเสนทางผานบริเวณเขตประทานบัตรของ
บริษัทฯ ได 

- กําหนดพ้ืนท่ีใหชาวบานรอนแรบรเิวณหวยทายตนตอตรงบริเวณ
หลักหมดุท่ี 9-10 

- กําหนดใหมีบอดักตะกอนกักเก็บนํ้าขุนขนกอนปลอยระบายนํ้า
ออกสูภายนอก 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลง ตามการประชาคม
หมูบาน ดังน้ี 

 ยินยอมใหประชาชนใชเสนทางผานบริเวณเขตประทานบัตรของ
บริษัทฯ ได 

 กําหนดพ้ืนท่ีใหชาวบานรอนแรบรเิวณหวยทายตนตอ 
 กําหนดใหมีบอดักตะกอนกักเก็บนํ้าขุนขนกอนระบายนํ้าออกสู
ภายนอก ดังรูปท่ี 2-4 

- 

 สาธารณสุข 

1. ใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน
คุณภาพอากาศ เสียง และมาตรการดานการคมนาคมอยางเครงครดั  

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานคณุภาพอากาศ เสียง และมาตรการดานการ
คมนาคมอยางเครงครดั 

- 

2. หากราษฎรบริเวณใกลเคียงไดรับอุบัติเหตุจากกิจกรรมการทําเหมือง
ของโครงการ จะตองรีบดําเนินการแกไขและชดเชยคาเสียหายอยาง
เรงดวน 

• ในกรณีท่ีราษฎรบรเิวณใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการไดรับอุบัติเหตุจาก
กิจกรรมการทําเหมืองของโครงการ ผูถือประทานบัตรจะดําเนินการ
แกไขและชดเชยคาเสียหายอยางเรงดวน 

- 

3. ใหเผยแพรขอมลูผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตอ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง และโรงพยาบาลสงเสรมิ
สุขภาพตําบลบานทุงคา พรอมท้ังติดตั้งปายแสดงผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมบริเวณศาลาประชาคมหมูบานบานทุงคา ให
มองเห็นไดอยางชัดเจน 

• ผูถือประทานบัตรไดเผยแพรขอมลูผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอมตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงคา พรอมท้ังติดปายแสดงผล
การตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดลอมบริเวณศาลาประชาคมหมูบาน 
บานทุงคา ใหมองเห็นไดชัดเจน ดงัรูปท่ี 2-22 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

4. ใหโครงการประสานกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงคา
ในการจัดทําฐานขอมลูดานภาวะสขุภาพของชุมชน ประกอบดวย 
อายุ เพศ อาชีพ รายได การศึกษา พฤติกรรมการบริโภค การสูบ
บุหรี่ การดืม่สรุา การเจ็บปวยดวยโรคท่ีคาดวาจะเกิดจากการทํา
เหมืองและกิจกรรมท่ีเก่ียวของจากโครงการ อุบัตเิหตุ การบาดเจบ็ 
และสภาวะทางสุขภาพจิตของประชาชน เพ่ือใหทราบสถานการณ
ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนวามีผลกระทบจากโครงการหรือไม 

• ผูถือประทานบัตรไดประสานงานกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานทุงคา ในการจดัทําฐานขอมูลดานภาวะสุขภาพของชุมชน 
เพ่ือใหทราบสถานการณภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนวามี
ผลกระทบจากโครงการหรือไม ดังเอกสารแนบ 8 

- 

5. ใหปฏิบัติตามแผนมวลชนสมัพันธอยางตอเน่ือง เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือความตองการของประชาชนในดานตางๆ 
เพ่ือลดความตึงเครยีด หรือความขัดแยงจากการไดรับผลกระทบ
สิ่งแวดลอมจากการทําเหมืองและกิจกรรมท่ีเก่ียวของของโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามแผนมวลชนสัมพันธอยางตอเน่ือง 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือความตองการของ
ประชาชนในดานตางๆ เพ่ือลดความตรึงเครียด หรือความขัดแยง
จากการไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทําเหมืองและกิจกรรมท่ี
เก่ียวของของโครงการ 

- 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. ใหการศึกษาอบรมแกพนักงานถึงวิธีการทํางานของเครื่องจักรกล 
และอุปกรณแตละประเภท 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดอบรมพนักงานถึงวิธีการทํางานของ
เครื่องจักรกล และอุปกรณแตละประเภท 

- 

2. จัดเตรียมอุปกรณและเครื่องมือปองกันอันตรายสวนบุคคล 
โดยเฉพาะหนากากปองกันฝุน ปลัก๊อุดหู แวนตานิรภยั หมวกนิรภัย 
และรองเทานิรภัย และใหพนักงานของโครงการทุกคนตองสวมใส
อุปกรณดังกลาวเมื่อเขาเขตการทําเหมือง 
 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดเตรยีมอุปกรณและ
เครื่องมือปองกันอันตรายสวนบุคคล ใหพนักงานของโครงการทุกคน
สวมใสเมื่อเขาเขตการทําเหมือง ดงัรูปท่ี 2-10 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

3. ใหสับเปลีย่นหนาท่ีของคนงานไมใหทํางานในบริเวณท่ีมเีสียงดังนาน
เกินไป พรอมท้ังดูแลรักษาเครื่องจกัรอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพท่ี
สมบูรณใชงานไดด ี

• หัวหนางานไดสับเปลี่ยนหนาท่ีของคนงานไมใหทํางานในบริเวณท่ีมี
เสียงดังนานเกินไป พรอมท้ังดูแลรกัษาเครื่องจักรอุปกรณตางๆ ให
อยูในสภาพท่ีสมบูรณใชงานไดด ี

- 

4. ใหมีการปดก้ันอันตรายจากบริเวณตางๆ เชน บรเิวณสายพาน 
ฟนเฟอง รวมท้ังตรวจสอบประสิทธิภาพ และความพรอมของ
เครื่องมือ เครื่องจักรกอนดําเนินการ เพ่ือมิใหเกิดอันตรายตอ
ผูใชเครื่องจักรน้ันๆ 

• ผูถือประทานบัตรไดมีการสรางสิ่งปดก้ันอันตรายบริเวณตางๆ 
รวมท้ังมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ และความพรอมของเครื่องมือ 
เครื่องจักรกอนดําเนินการ เพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอผูใชเครื่องจักร
น้ันๆ 

- 

5. ใหจัดใหมีปจจัยในการปฐมพยาบาล เพ่ือชวยเหลือคนงานได
ทันทวงที เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน และมรีถสําหรับนําผูปวยสง
โรงพยาบาล โดยไมคดิมูลคา 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดเตรยีมอุปกรณ 
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน เพ่ือชวยเหลือคนงานไดทันทวงที เมื่อมี
อุบัติเหตุเกิดข้ึน ดังรูปท่ี 2-23 และมีรถสําหรับนําผูปวยสง
โรงพยาบาล โดยไมคดิมูลคา 

- 

6. จัดหานํ้าดืม่นํ้าใช ท่ีพักอาศัย และสวมท่ีถูกสุขลักษณะแกคนงาน • ผูถือประทานบัตรไดจัดหานํ้าดืม่นํ้าใช ท่ีพักอาศัย และสวมท่ีถูก
สุขลักษณะแกคนงาน ดังรูปท่ี 2-24 

- 

7. ใหมีผูควบคุมการดําเนินงานเปนประจํา เพ่ือความปลอดภัยและ
ปองกันอุบัติเหตุ สําหรับการทําเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไว
เปนหลักฐานเพ่ือแสดงแกพนักงานเจาหนาท่ี 

• ผูถือประทานบัตรไดกําหนดใหหัวหนางานเปนผูควบคมุการ
ดําเนินงาน เพ่ือความปลอดภัยและปองกันอุบัติเหตสุําหรับการทํา
เหมือง และบันทึกผลการตรวจไวเปนหลักฐานเพ่ือแสดงแกพนักงาน
เจาหนาท่ี 

- 

8. ใหมีการตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานของโครงการ และ
ผูรับเหมาท่ีเขามาทํางานในพ้ืนท่ีโครงการ ไดแก สุขภาพท่ัวไป การ
มองเห็น สมรรถภาพการไดยิน สมรรถภาพปอด และการเอกซเรย

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการตรวจสุขภาพประจําป
ของพนักงานของโครงการ และผูรบัเหมาท่ีเขามาทํางานในพ้ืนท่ี
โครงการ รวมท้ังจัดทําบันทึกสถิตกิารเกิดอุบัตเิหตุ สาเหตุ และสรุป

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

ปอด รวมท้ังจัดทําบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ และสรุป
รายงานเปนประจําทุกปตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ 

รายงานเปนประจําทุกปตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ ดังเอกสาร
แนบ 9  

9. ใหปฏิบัติตามวิธีการใหความคุมครองแกพนักงานและความ
ปลอดภัยแกบุคคลภายนอกตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2513) 
และฉบับท่ี 50 (พ.ศ.2525) ออกตามความในมาตรา 17 แหง
พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 ในสวนท่ีเก่ียวของกับการทําเหมือง
อยางเครงครัด 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามวิธีการใหความคุมครองแกพนักงาน
และความปลอดภัยแกบุคคลภายนอกตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 9 
(พ.ศ.2513) และฉบับท่ี 50 (พ.ศ.2525) ออกตามความในมาตรา 17 
แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ.2510 ในสวนท่ีเก่ียวของกับการทํา
เหมืองอยางเครงครดั  

- 

 ประวัติศาสตร และสุนทรียภาพ 

1. กําชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานบรเิวณหนาเหมือง ใหหมั่นสังเกต หาก
พบโบราณวัตถุอยางหน่ึงอยางใดท่ีฝงอยูใตดินหรือในช้ันแร จะตอง
หยุดดําเนินการทําเหมือง และรีบแจงตอสํานักศิลปากรท่ี 15 ภูเก็ต 
เพ่ือตรวจสอบกอนท่ีจะดําเนินการทําเหมืองตอไป 

• ในระหวางการทําเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุ หรือรองรอย
โบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะหยุดการทําเหมือง และแจงสํานัก
ศิลปากรท่ี 15 ภูเก็ต เพ่ือตรวจสอบกอนท่ีจะดําเนินการทําเหมือง
ตอไป 

- 

2. ดําเนินการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีท่ีผานการทําเหมืองตามแผนการฟนฟูท่ี
กําหนดไวอยางเครงครดั เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหสอดคลอง
กับพ้ืนท่ีขางเคียง และสามารถใชประโยชนพ้ืนท่ีในดานอ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสมตอไป 

• ในกรณีท่ีสิ้นสุดการทําเหมืองแลว ผูถือประทานบัตรจะไดดําเนินการ
ปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีตามแผนการฟนฟูท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด เพ่ือ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีขางเคียง และสามารถใช
ประโยชนพ้ืนท่ีในดานอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมตอไป 

- 
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ตารางที่ 2-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

ผูถือประทานบตัรไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 คุณภาพอากาศ 

1. ใชเครื่องมือ High Volume Air Sampler ตรวจวัดปริมาณฝุน
ละอองแขวนลอยท้ังหมดในบรรยากาศ (TSP) และปริมาณฝุน
ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ยในคาบ 24 ช่ัวโมง 
เปนระยะเวลา 3 วันตอเน่ือง จํานวน 1 สถานี ไดแก โรงเรียนบาน
ทุงคา ทําการตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนเมษายน และเดือน
พฤศจิกายน 

• ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองแขวนลอย
ท้ังหมดในบรรยากาศ (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอน (PM-10) จํานวน 1 สถานี ไดแก บริเวณโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงคา (เน่ืองจากโรงเรียนบานทุงคาไดปด
การเรยีนการสอนโดยถาวร) ระหวางวันท่ี 11-14 พฤศจิกายน 2564 
ดังรูปท่ี 2-25 พบวา ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 
 

- 

 ระดับเสียง 

1. ใชเครื่องมือวัดระดับเสยีง (Sound Level Meter) ตรวจวัดระดับ
เสียงเฉลี่ยในคาบ 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) เปนระยะเวลา 3 วันตอเน่ือง จํานวน 1 สถานี ไดแก 
โรงเรียนบานทุงคา ทําการตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนเมษายน 
และเดือนพฤศจิกายน 

• ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จํานวน 1 สถานี ไดแก บรเิวณโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงคา (เน่ืองจากโรงเรียนบานทุงคาไดปด
การเรยีนการสอนโดยถาวร) ระหวางวันท่ี 11-14 พฤศจิกายน 2564 
ดังรูปท่ี 2-26 พบวา ผลการตรวจวัดระดบัเสยีงมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 
 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

 คุณภาพนํ้า 

2. เก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน และนํ้าจากบอดักตะกอน เพ่ือนําไปวิเคราะห
ดัชนีคุณภาพนํ้า ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH) ความขุน  
ปริมาณตะกอนแขวนลอย ปริมาณตะกอนละลายท้ังหมด  
ความกระดาง ซัลเฟต เหล็ก ตะก่ัว แคดเมียม และสารหนู จาํนวน 
4 สถานี ไดแก หวยทายตนตอ คลองบางริ้น (ตนนํ้า) คลองบางริ้น 
(ทายนํ้า) บอดักตะกอนสดุทาย (บ3) ทําการตรวจวัดปละ 2 ครั้ง 
ในชวงเดือนเมษายน และเดือนพฤศจิกายน 

• ดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน จาํนวน 4 สถานี ไดแก บริเวณหวย
ทายตนตอ คลองบางริ้น (ตนนํ้า) คลองบางริ้น (ทายนํ้า) และบอดัก
ตะกอนสุดทาย (บ3) เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2564 ดังรูปท่ี 2-27 
พบวา ผลการวิเคราะหคณุภาพนํ้าผิวดินมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- 

 ปริมาณแรดีบุกในมูลดินทราย 

1. ใหมีการตรวจวัดปริมาณแรดบุีกในมูลดินทรายในพ้ืนท่ีโครงการและ
จัดทําบันทึกไวเปนขอมลูใหมีการตรวจสอบได 

• ผูถือประทานบัตรมีการตรวจวัดปริมาณแรดีบุกในมลูดินทรายใน
พ้ืนท่ีโครงการ และจัดทําบันทึกไวเปนขอมูลเพ่ือใหสามารถ
ตรวจสอบได 

- 

 สุขภาพอนามัยของประชาชน 

1. ใหโครงการประสานกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงคา
ในการดําเนินกิจกรรมเฝาระวังภาวะสุขภาพของชุมชนใกลเคียง
โครงการรวมท้ังจัดทําฐานขอมลู ดานภาวะสุขภาพของชุมชน
ดังกลาว เพ่ือเปนมาตรการเชิงรุกสําหรับชุมชนท่ีอยูใกลเคียง 
ประกอบดวย ขอมลูดานอายุ เพศ อาชีพ รายได การศึกษา 
พฤติกรรมการบรโิภค การสูบบุหรี ่การดื่มสุรา การเจ็บปวยดวยโรค
ท่ีคาดวาจะเกิดจากการทําเหมืองและกิจกรรมท่ีเก่ียวของจาก

• ผูถือประทานบัตรไดประสานกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานทุงคาในการดําเนินกิจกรรมเฝาระวังภาวะสุขภาพของชุมชน
ใกลเคียงโครงการ รวมท้ังจัดทําฐานขอมูลดานภาวะสุขภาพของ
ชุมชนดังกลาว เพ่ือใหทราบสถานการณภาวะสุขภาพอนามัยของ
ชุมชนวามีผลกระทบจากโครงการหรือไม ดังเอกสารแนบ 8 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัตติามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

โครงการ อุบัตเิหตุ การบาดเจ็บ และสภาวะทางสุขภาพจิตของ
ประชาชนท่ีเขามารับการรักษาอยางตอเน่ืองตลอดอายุประทานบัตร 
เพ่ือใหทราบสถานการณภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนวามี
ผลกระทบจากโครงการหรือไม 

 อาชีวอนามัย 

1. จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานกอนเขาทํางานกับโครงการ เพ่ือ
เปนการตรวจคัดกรองโรคเบ้ืองตน และเปนขอมลูพ้ืนฐานสําหรับ
เปรียบเทียบระหวางการดําเนินโครงการตอไป 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการตรวจสุขภาพให
พนักงานของโครงการกอนเขาทํางานกับโครงการ เพ่ือเปนการตรวจ
คัดกรองโรคเบ้ืองตน และเปนขอมูลพ้ืนฐานสาํหรับเปรียบเทียบ
ระหวางการดําเนินโครงการตอไป 

- 

2. กําหนดใหมีการตรวจสอบสุขภาพประจําปของพนักงานของ
โครงการทุกคน ไดแก การตรวจสขุภาพท่ัวไป และสมรรถภาพการ
ไดยินปละ 1 ครั้ง 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการตรวจสุขภาพประจําป
ของพนักงานโครงการทุกคน ปละ 1 ครั้ง ดังเอกสารแนบ 9  

- 
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รูปที่ 2-1 กลองรับเร่ืองราวรองทุกขความเดือดรอน 

 

รูปที่ 2-2 แนวเขตพ้ืนที่เวนไมทําเหมือง 

 

แนวเขตพ้ืนท่ีเวนไมทําเหมือง 

 

แนวเขตพ้ืนท่ีเวนไมทําเหมืองหางหวยตนตอ 

รูปที่ 2-3 คันทํานบดิน และคูระบายนํ้า 

 

คันทํานบดิน 

 

คูระบายนํ้า 
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รูปที่ 2-4 บอดักตะกอนของโครงการ 

 

บอดักตะกอน บ1 

 

บอดักตะกอน บ2 

 

บอดักตะกอน บ3 

 

บอดักตะกอน บ4 

 

บอดักตะกอน บ5 

 

บอดักตะกอน บ6 
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รูปที่ 2-5 วัสดุแผนกั้นนํ้า 

 

รูปที่ 2-6 ปายเตือนหามจุดไฟเผาปา และหามลาสัตวปา 

 

ปายเตือนหามจุดไฟเผาปา 

 

ปายเตือนหามลาสัตวปา 

รูปที่ 2-7 ปายเตือนระวังรถบรรทุกเขาออก 
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รูปที่ 2-8 การติดปายชื่อไวที่รถบรรทุกแรของโครงการ 

 

รูปที่ 2-9 ปายแสดงขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 

 

รูปที่ 2-10 การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
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รูปที่ 2-11 ปายนโยบายดานสิ่งแวดลอม 

  

รูปที่ 2-12 แนวตนไมบนคันทํานบดิน 

  

รูปที่ 2-13 หนาเหมืองปจจุบันของโครงการ 
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รูปที่ 2-14 บริเวณที่ไมเกี่ยวของกับการทําเหมือง 

  

รูปที่ 2-15 การฉีดพรมนํ้าในพ้ืนที่โครงการ 

 

รูปที่ 2-16 ปายจํากัดความเร็ว 
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รูปที่ 2-17 การปดคลุมผาใบรถบรรทุก 

 

รูปที่ 2-18 อาคารปดคลุมโรงแตงแร 

 

รูปที่ 2-19 ปายแสดงจุดรวมพล 
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รูปที่ 2-20 เสนทางขนสงแร 

  

รูปที่ 2-21 จุดชั่งนํ้าหนักรถบรรทุก 

 

รูปที่ 2-22 การประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 
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รูปที่ 2-23 อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 

รูปที่ 2-24 นํ้าดื่มที่สะอาด และหองสุขาที่ถูกสุขลักษณะ 

 

นํ้าดื่ม 

 

หองสุขา 

รูปที่ 2-25 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหวางวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2564 

 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงคา 
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รูปที่ 2-26 การตรวจวัดระดับเสียง ระหวางวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2564 

 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงคา 

รูปที่ 2-27 การเก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 

 

หวยทายตนตอ 

 

คลองบางริ้น (ตนนํ้า)  

 

คลองบางริ้น (ทายนํ้า)  

 

บอดักตะกอนสดุทาย (บ3)  
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2.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรชนิดแรดินขาว ประทานบัตรที่ 25358/16183 
ของบริษัท ชินชนะดินขาว จํากัด ตั้งอยู  หมูที่  1 ตําบลหาดสมแปน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ตามหนังสือที่  
ทส 1009.2/13399 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 สําหรับสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมแสดงดังรูปที่ 2-28 
รายละเอียดการตรวจวัดดังนี ้

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 

 ปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
 ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) 

 ตําแหนงสถานีตรวจวัด 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงคา  UTM 47 P 465430 E, 1096909 N. 

 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) ซึ่งแขวนลอยอยูในอากาศจะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิด 

กลาสไฟเบอรที่ผานการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อยางนอย 24 ชั่วโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศ
ในชวง 40-60 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนํากระดาษกรองไปอบ-ชั่ง 
(Equilibrate) อีกคร้ัง เพื่อทราบน้ําหนักของฝุนละออง แลวนํามาคํานวณคาความเขมขนของฝุนละออง
รวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน จะถูกดูดผานหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเปน Acceleration 
Jet ผานลงไปที่กระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอรที่ผานการอบ-ชั่งแลวดวยการไหล 40 ลูกบาศกฟุตตอ
นาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนํากระดาษกรองชนิดควอทซที่เก็บตัวอยางแลวไปอบ-ชั่ง 
(Equilibrate) อีกคร้ัง เพื่อหาน้ําหนักฝุนละอองเพิ่มข้ึน แลวนํามาคํานวณคาความเขมขนฝุนละออง
ขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ   
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุนละออง

ขนาดเลก็กวา 10 ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแรชนิดแรดินขาว ประทานบัตรที่ 25358/16183 
ของบริษัท ชินชนะดินขาว จํากัด โดยทําการตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
บานทุงคา ระหวางวันที่  11-14 พฤศจิกายน 2564 มีคาผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-5 
รายละเอียดผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 10 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดัง
เอกสารแนบ 11 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 12 
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รูปที่ 2-28 แสดงตําแหนงตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

สัญลักษณ :  

พื้นที่โครงการ 

พื้นที่ประทานบัตรขางเคียง 

พื้นที่คําขอประทานบัตร
ขางเคียง 

พื้นที่คําขอใบอนุญาตจัดต้ัง
สถานที่เพื่อเก็บขังน้ําขุนขนหรือ
มูลดินทราย แปลงใกลเคียง 

 

ถนนลาดยาง 

โรงเรียน 

วัด, สํานักสงฆ 

รพ.สต. 

 

จุดตรวจวดัอากาศและเสียง 

1. รพ.สต.บานทุงคา 

จุดตรวจวดันํ้าผิวดิน 

1. หวยทายตนตอ 

2. คลองบางร้ิน (ตนน้ํา) 

3. คลองบางร้ิน (ทายน้ํา) 

4. บอดักตะกอนสุดทาย (บ3) 

 

ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ลําดับชุด L7018 ระวาง 4728 I 

1 1 

2 

3 

4 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหวางวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2564 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.) 

TSP PM-10 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
บานทุงคา 

11-12/11/2564 0.033 0.017 

12-13/11/2564 0.016 0.009 

13-14/11/2564 0.027 0.010 

คามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหต ุ:  1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 TSP: ฝุนละอองรวม เฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
 PM-10: ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด  

 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
 ระดับเสียงสงูสุด (Lmax) 

 ตําแหนงของสถานีที่ตรวจวัด  

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงคา  UTM 47 P 465430 E, 1096909 N. 

 อุปกรณในการตรวจวัด   

 Sound Level Meter 
 Acoustic Calibrator 
 ชุดขาตั้งเคร่ืองตรวจวัดระดับเสยีง 
 ตลับเมตร  
 Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24 hrs.) ดําเนินการโดยติดตั้งเคร่ืองวัดระดับเสียง 

(Sound Level Meter) ใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.2 เมตร และหางจากกําแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 
3.5 เมตร เพื่อปองกันการสะทอนกลับของเสียง กําหนดใหดานไมโครโฟนหันไปทางแหลงกําเนิดเสียงที่
ตรวจวัด โดยกําหนดใหอยูในวงจรถวงน้ําหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาสต (Fast), 
Mode Leq กําหนดชวงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบคาความถูกตองทั้งภายในเคร่ือง 
(Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร เปดเคร่ืองกําหนดชวงของระดับเสียงใหเหมาะสมและตั้ง
เคร่ืองทิ้งไว 1 ชั่วโมง เมื่อเคร่ืองทํางานตามคาบเวลาที่ตั้งไว จึงบันทึกคาระดับเสียงเฉลี่ยรายชัว่โมง และ
จดบันทึกคาเฉลี่ยรายชั่วโมงใหครบจํานวน 24 ชั่วโมง เพื่อนํามาคํานวณโดยใชสูตรทางคณิตศาสตรแลว
จะไดคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) การคํานวณคาระดับเสียงเปนวิธีการขององคการระหวาง
ประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization of Standardization, ISO) เปนไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป 
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 ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ

เหมืองแรชนิดแรดินขาว ประทานบัตรที่ 25358/16183 ของบริษัท ชินชนะดินขาว จํากัด โดยทําการ
ตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทุงคา ระหวางวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2564  
มีคาผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-6 รายละเอียดผลการตรวจวดัทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 10 
เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 11 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการ
วิเคราะหดังเอกสารแนบ 12 

ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหวางวนัที่ 11-14 พฤศจิกายน 2564 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
บานทุงคา 

11-12/11/2564 60.2 92.2 

12-13/11/2564 67.2 91.7 

13-14/11/2564 58.3 89.5 

คามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1)  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

2.2.3 คุณภาพน้ําผิวดิน 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ําแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2-7 

ตารางที่ 2-7 แสดงดัชนีและวิธกีารตรวจวัดคุณภาพน้าํ 

ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวัด1) 

ความเปนกรด-ดาง (pH) Electrometric Method (4500-H+ B) 

ของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 oC (2540 D) 

ของแข็งละลายท้ังหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 oC (2540 C) 

ความกระดางท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุน (Turbidity) Nephelometric Method (2130 B) 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO4
2-E) 

เหล็กท้ังหมด (Total Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

ตะก่ัว (Lead) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

แคดเมียม (Cadmium) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

สารหนู (Arsenic) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหต ุ:  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
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 จุดตรวจวัด    

 หวยทายตนตอ   UTM 47 P 465118 E, 1096782 N. 
 คลองบางร้ิน (ตนน้ํา)  UTM 47 P 465382 E, 1096839 N. 
 คลองบางร้ิน (ทายน้าํ)  UTM 47 P 465468 E, 1096125 N. 
 บอดักตะกอนสุดทาย (บ3)  UTM 47 P 464832 E, 1096703 N. 

 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดิน 
การวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินโดยรอบโครงการเหมืองแรชนิดแรดินขาว ประทานบัตรที ่

25358/16183 ของบริษัท ชินชนะดินขาว จํากัด  โดยทําการเก็บตัวอยางน้ํ าผิวดินบริเวณ 
หวยทายตนตอ คลองบางร้ิน (ตนน้ํา) คลองบางร้ิน (ทายน้ํา) และบอดักตะกอนสุดทาย (บ3) เมื่อวันที่
14 พฤศจิกายน 2564 แสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ 2-8 รายละเอียดผลการวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 10 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 11 และเอกสารอนุญาต
ข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 12 

ตารางที่ 2-8 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้าํผิวดนิ เก็บตัวอยางเมือ่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 

ดัชนีตรวจวัด หนวย 

ผลการวิเคราะห 

คามาตรฐาน1) หวยทาย 
ตนตอ 

คลองบางร้ิน 
(ตนน้ํา) 

คลองบางร้ิน 
(ทายน้ํา) 

บอดักตะกอน
สุดทาย (บ3) 

pH - 6.03 5.99 6.77 6.38 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L 15 23 24 16 - 

Total Hardness mg/L as CaCo3 7 4 7 3 - 

Turbidity NTU 2.1 140 28 16 - 

Sulfate mg/L 2.7 4.2 3.6 13.8 - 

Total Iron mg/L 0.01 0.06 0.12 0.11 - 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไมเกินกวา 0.01 

Cadmium mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 ไมเกินกวา 0.005* 

Lead mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไมเกินกวา 0.05 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
 แหงชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง  
 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 (ประเภทที่ 3) 
 * น้ําที่มีความกระดางในรูป CaCO3 ไมเกิน 100 มิลลิกรัม/ลิตร 
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	- การทำเหมืองช่วงที่ 2 (ปีที่ 2) เป็นการทำเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม ที่ระดับความสูง 280-275 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยจะเดินหน้าเหมืองขยายไปทางทิศตะวันออก
	- การทำเหมืองช่วงที่ 3 (ปีที่ 3) เป็นการทำเหมืองต่อเนื่องในพื้นที่หน้าเหมืองในช่วงก่อนโดยลดระดับจาก 275 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลงไปที่ 270 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ในลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method)
	- การทำเหมืองช่วงที่ 4 (ปีที่ 4-6) เป็นการทำเหมืองลดระดับหน้าเหมืองลงไปในลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method) ต่อเนื่องจากการทำเหมืองในช่วงก่อนและขยายหน้าเหมืองจากการทำเหมืองในช่วงก่อน ออกไปทางทิศตะวันออก ทำเหมืองที่ระดับประมาณ 270 ลงไปถึงที่ระดับ 26...
	- การทำเหมืองช่วงที่ 5 (ปีที่ 7-9) เป็นการทำเหมืองลดระดับหน้าเหมืองลงไปในลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method) ต่อเนื่องจากการทำเหมืองในช่วงก่อนและขยายหน้าเหมืองจากการทำเหมืองในช่วงก่อนออกไปทางทิศตะวันออก ทำเหมืองที่ระดับประมาณ 265 ลงไปถึงที่ระดับ 255...
	- การทำเหมืองช่วงที่ 6 (ปีที่ 10-12) เป็นการทำเหมืองลดระดับหน้าเหมืองลงในลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method) ต่อเนื่องจากการทำเหมืองในช่วงก่อนและขยายหน้าเหมืองจากการทำเหมืองช่วงก่อนออกไปทางทิศตะวันออก ทำเหมืองที่ระดับประมาณ 265 ลงไปที่ระดับ 255 เมตร...
	- การทำเหมืองช่วงที่ 7 (ปีที่ 13-15) เป็นการทำเหมืองในลักษณะขั้นบันได (Benching Method) ต่อเนื่องจากการทำเหมืองในช่วงก่อนโดยขยายหน้าเหมืองออกไปทางทิศตะวันออก ทำเหมืองที่ช่วงระดับประมาณ 265 ถึง 255 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
	- การทำเหมืองช่วงที่ 8 (ปีที่ 16-18) เป็นการทำเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method)ต่อเนื่องจากการทำเหมืองในช่วงก่อนโดยขยายหน้าเหมืองออกไปทางทิศตะวันออก ทำเหมืองที่ช่วงระดับประมาณ 264 ถึง 255 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
	- การทำเหมืองช่วงที่ 9 (ปีที่ 19-21) เป็นการทำเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method) ต่อเนื่องจากการทำเหมืองในช่วงก่อนโดยขยายหน้าเหมืองออกไปทางทิศตะวันออก ทำเหมืองที่ช่วงระดับประมาณ 265 ถึง 255 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
	- การทำเหมืองช่วงที่ 10 (ปีที่ 22-24) เป็นการทำเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method) ต่อเนื่องจากการทำเหมืองในช่วงก่อนโดยขยายหน้าเหมืองออกไปทางทิศตะวันออก ทำเหมืองที่ช่วงระดับประมาณ 265 ถึง 255 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
	- การทำเหมืองช่วงที่ 11 (ปีที่ 25) เป็นช่วงสุดท้ายของการทำเหมือง ตามแผนงานของโครงการนี้ เป็นการทำเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method) ต่อเนื่องจากการทำเหมืองในช่วงก่อนโดยขยายหน้าเหมืองออกไปทางทิศตะวันออก ทำเหมืองที่ช่วงระดับประมาณ 265 ถึง 255...
	- จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาล เพื่อช่วยคนงานได้ทันท่วงที เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยโดยไม่คิดมูลค่า และมีรถสำหรับนำคนเจ็บส่งแพทย์หรือโรงพยาบาล
	- จัดให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ ที่พักอาศัย และส้วมที่ถูกสุขลักษณะแก่คนงานในเขตเหมืองแร่
	- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่เหมาะสมสำหรับคนงาน เช่น หมวกกันภัย รองเท้าป้องกันภัย หน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น
	- จัดให้มีการปิดกั้น หรือป้องกันอันตรายจากบริเวณต่างๆ เช่น พื้นที่หัดฉีดแร่ เครื่องสูบน้ำ  เป็นต้น
	- จัดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุสำหรับการทำเหมือง และมีบันทึกผลตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
	- ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2510) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตรา 17 (6) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภา...
	1.3 แผนการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม
	1.3.1 แผนการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	1.3.2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


	บทที่
	บทที่ 2
	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	2.2.1 คุณภาพอากาศ

	- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)
	- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
	- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งคา  UTM 47 P 465430 E, 1096909 N.
	2.2.2 ระดับเสียง

	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)
	- ระดับเสียงสูงสุด (LRmaxR)
	- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งคา  UTM 47 P 465430 E, 1096909 N.
	- Sound Level Meter
	- Acoustic Calibrator
	- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง
	- ตลับเมตร
	- Global Positioning System
	2.2.3 คุณภาพน้ำผิวดิน

	- ห้วยท้ายต้นตอ   UTM 47 P 465118 E, 1096782 N.
	- คลองบางริ้น (ต้นน้ำ)  UTM 47 P 465382 E, 1096839 N.
	- คลองบางริ้น (ท้ายน้ำ)  UTM 47 P 465468 E, 1096125 N.
	- บ่อดักตะกอนสุดท้าย (บ3)  UTM 47 P 464832 E, 1096703 N.

	บทที่
	บทที่ 3
	สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนะ
	3.1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	3.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.2.1 คุณภาพอากาศ
	3.2.2 ระดับเสียง
	3.2.3 คุณภาพน้ำ

	3.3 ข้อเสนอแนะ

	บทที่
	บทที่ 1
	บทนำ
	1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน
	1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป
	1.2.1 รายละเอียดโครงการ
	1.2.2 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ
	1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการ
	1.2.4 การใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการ
	1.2.5 การคมนาคมขนส่งเข้าสู่พื้นที่โครงการ
	1.2.6 กิจกรรมของโครงการ

	- การทำเหมืองช่วงที่ 1 (ปีที่ 1) เป็นการพัฒนาพื้นที่ ตัดเส้นทางในพื้นที่โครงการ ปรับสภาพพื้นที่หน้าเหมืองเตรียมผลิตแร่ ที่เก็บกองมูลดินทราย ควบคู่ไปกับการเตรียมพื้นที่สำหรับกิจกรรมเกี่ยวเนื่องจากการทำเหมือง แล้วจึงเริ่มการทำเหมืองโดยเปิดหน้าเหมืองในพื...
	- การทำเหมืองช่วงที่ 2 (ปีที่ 2) เป็นการทำเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิม ที่ระดับความสูง 280-275 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยจะเดินหน้าเหมืองขยายไปทางทิศตะวันออก
	- การทำเหมืองช่วงที่ 3 (ปีที่ 3) เป็นการทำเหมืองต่อเนื่องในพื้นที่หน้าเหมืองในช่วงก่อนโดยลดระดับจาก 275 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลงไปที่ 270 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ในลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method)
	- การทำเหมืองช่วงที่ 4 (ปีที่ 4-6) เป็นการทำเหมืองลดระดับหน้าเหมืองลงไปในลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method) ต่อเนื่องจากการทำเหมืองในช่วงก่อนและขยายหน้าเหมืองจากการทำเหมืองในช่วงก่อน ออกไปทางทิศตะวันออก ทำเหมืองที่ระดับประมาณ 270 ลงไปถึงที่ระดับ 26...
	- การทำเหมืองช่วงที่ 5 (ปีที่ 7-9) เป็นการทำเหมืองลดระดับหน้าเหมืองลงไปในลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method) ต่อเนื่องจากการทำเหมืองในช่วงก่อนและขยายหน้าเหมืองจากการทำเหมืองในช่วงก่อนออกไปทางทิศตะวันออก ทำเหมืองที่ระดับประมาณ 265 ลงไปถึงที่ระดับ 255...
	- การทำเหมืองช่วงที่ 6 (ปีที่ 10-12) เป็นการทำเหมืองลดระดับหน้าเหมืองลงในลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method) ต่อเนื่องจากการทำเหมืองในช่วงก่อนและขยายหน้าเหมืองจากการทำเหมืองช่วงก่อนออกไปทางทิศตะวันออก ทำเหมืองที่ระดับประมาณ 265 ลงไปที่ระดับ 255 เมตร...
	- การทำเหมืองช่วงที่ 7 (ปีที่ 13-15) เป็นการทำเหมืองในลักษณะขั้นบันได (Benching Method) ต่อเนื่องจากการทำเหมืองในช่วงก่อนโดยขยายหน้าเหมืองออกไปทางทิศตะวันออก ทำเหมืองที่ช่วงระดับประมาณ 265 ถึง 255 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
	- การทำเหมืองช่วงที่ 8 (ปีที่ 16-18) เป็นการทำเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method)ต่อเนื่องจากการทำเหมืองในช่วงก่อนโดยขยายหน้าเหมืองออกไปทางทิศตะวันออก ทำเหมืองที่ช่วงระดับประมาณ 264 ถึง 255 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
	- การทำเหมืองช่วงที่ 9 (ปีที่ 19-21) เป็นการทำเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method) ต่อเนื่องจากการทำเหมืองในช่วงก่อนโดยขยายหน้าเหมืองออกไปทางทิศตะวันออก ทำเหมืองที่ช่วงระดับประมาณ 265 ถึง 255 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
	- การทำเหมืองช่วงที่ 10 (ปีที่ 22-24) เป็นการทำเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method) ต่อเนื่องจากการทำเหมืองในช่วงก่อนโดยขยายหน้าเหมืองออกไปทางทิศตะวันออก ทำเหมืองที่ช่วงระดับประมาณ 265 ถึง 255 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
	- การทำเหมืองช่วงที่ 11 (ปีที่ 25) เป็นช่วงสุดท้ายของการทำเหมือง ตามแผนงานของโครงการนี้ เป็นการทำเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method) ต่อเนื่องจากการทำเหมืองในช่วงก่อนโดยขยายหน้าเหมืองออกไปทางทิศตะวันออก ทำเหมืองที่ช่วงระดับประมาณ 265 ถึง 255...
	- จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาล เพื่อช่วยคนงานได้ทันท่วงที เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยโดยไม่คิดมูลค่า และมีรถสำหรับนำคนเจ็บส่งแพทย์หรือโรงพยาบาล
	- จัดให้มีน้ำดื่มน้ำใช้ ที่พักอาศัย และส้วมที่ถูกสุขลักษณะแก่คนงานในเขตเหมืองแร่
	- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ที่เหมาะสมสำหรับคนงาน เช่น หมวกกันภัย รองเท้าป้องกันภัย หน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น
	- จัดให้มีการปิดกั้น หรือป้องกันอันตรายจากบริเวณต่างๆ เช่น พื้นที่หัดฉีดแร่ เครื่องสูบน้ำ  เป็นต้น
	- จัดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุสำหรับการทำเหมือง และมีบันทึกผลตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
	- ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2510) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตรา 17 (6) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภา...
	1.3 แผนการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม
	1.3.1 แผนการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	1.3.2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม





