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บทท่ี มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

    
2.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 ผลการตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืแจง้
ผลการพจิารณารายงานการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการป้องกนัแกไ้ข ประทานบตัรที ่26201/15514 
รว่มแผนผงัโครงการท าเหมอืงเดยีวกนักบัประทานบตัรที ่19815/14577 ของหา้งหุน้สว่นจ ากดั สนิแรเ่จรญิผลตัง้อยู่
ทีต่ าบลกรงุชงิและต าบลนบพติ า อ าเภอนบพติ า จงัหวดันครศรธีรรมราช ตามหนังสอืที ่อก 0507/1051 ลงวนัที ่21 
กมุภาพนัธ ์2554 รายละเอยีดดงัตารางท่ี 2-1  
 

ตารางท่ี 2-1 ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่สนอไวใ้นรายงานฯ  

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

1. ให้เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมอืงหรือกิจกรรม
เกีย่วเนื่องใดๆในพืน้ทีด่งัต่อไปนี้ 
   1.1. ประทานบตัรที่ 26201/15514 ให้
เวน้พืน้ทีเ่ป็นพืน้ทีชุ่มไม ้2 บรเิวณคอื ขอบ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกบัหลัก
หมุดที่ 3 และขอบด้านทศิตะวนัออกเฉียง
ใต้ติดกับหลักหมุดที่  6และ  7  เนื้ อที่
ประมาณ 46-2-23 ไร่ 

- โครงการไดเ้ว้นพื้นที่ไม่ท าเหมอืงและ
ดูแลตามขอ้ก าหนดคอืบรเิวณขอบด้าน
ทศิตะวนัออกเฉยีงเหนือตดิกบัหลกัหมุด
ที ่3 และขอบดา้นทศิตะวนัออกเฉียงใต้
ติดกับหลักหมุดที่ 6และ 7 ซึ่งมเีนื้อที่
ประมาณ 46-2-23 ไร่ พร้อมทัง้รกัษา
สภาพป่าไมบ้รเิวณดงักล่าวใหเ้ป็นพื้นที ่
Buffer Zone 

  

 
ป้ายแสดงประทานบตัร 

   1.2. ประทานบตัรที่ 19815/14577 ให้
เวน้พื้นที่ไว้เป็นพื้นทีชุ่มไม ้2 บรเิวณขอบ
ดา้นทศิตะวนัออกเฉียงใต้ตดิกบัหลกัหมุด
ที่ 3 และขอบด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต้ติด
กบัหลกัหมุดที่ 5เนื้อที่ประมาณ 14-2-67 
ไร่ 
   ทัง้นี้ใหด้แูลรกัษาสภาพป่าไมท้ีม่อียู่ตาม
ธรรมชาตใิหอ้ยู่ในสภาพเดมิ และปลกูเสรมิ
ต้นไมโตเรว็หรอืไมท้้องถิน่ให้เต็มที่ว่างใน
พื้นที่เว้นไม่ท าเหมอืงใหห้นาแน่นขึ้น และ
จดัท าป้ายแสดงแนวเขตไม่ท าเหมอืงให้
มองเหน็ชดัเจน 

- โครงการได้เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมอืงใน
พื้นที่ประทานบัตรที่ 19815/14577 
บริเวณบริเวณขอบด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ติดกบัหลกัหมุดที่ 3 และขอบ
ดา้นทศิตะวนัตกเฉยีงใตต้ดิกบัหลกัหมุด
ที ่5 เนื้อทีป่ระมาณ 14-2-67 ไร่ พรอ้ม
ทัง้ดูแลรักษาสภาพป่าไม้ให้เป็นพื้นที่
Buffer Zone  และมกีารปลูกเสรมิต้นไม้
โตเร็วหรือไม้ท้องถิ่นให้เต็มที่ว่างใน
พื้นที่ พร้อมมีการจัดท าและดูแลป้าย
แสดงแนวเขตไม่ท าเหมอืงให้มองเห็น
ชดัเจน 

  

 
ป้ายแสดงแนวเขตไมท่ าเหมอืง 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ)  

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

2. ใหเ้ปิดการท าเหมอืงเพือ่การท าการผลติ
ตามแผนท าการผลิตแร่ตามแผนผัง
โครงการท าเหมอืง โดยเปิดหน้าเหมอืงใน
ลกัษณะเป็นขัน้บนัได มคีวามสูงไม่เกนิ 10 
เมตร ความกวา้งไม่น้อยกว่า 8 เมตร และ
ควบคุมความลาดชนัรวมทัง้หมดของหน้า
เหมอืง (Overall Slope) ไม่เกนิ 45 องศา 
ส าหรบับรเิวณทีย่งัไม่เปิดการท าเหมอืงให้
รกัษาสภาพธรรมชาตเิดมิไวใ้หม้ากทีสุ่ด 

- โครงการได้ท าเหมืองตามแผนผังที่
ก าหนด โดยปรับห น้า เหมือ ง ให้มี
ลกัษณะเป็นขัน้บนัได รกัษาสภาพให้มี
ความปลอดภยัจากการพงัทลาย และ
ควบคุมความลาดชันรวมทัง้หมดของ
หน้าเหมอืง (Overall Slope) ไม่เกนิ 45 
องศา 

  
 

 
ลกัษณะหน้าเหมอืงของโครงการ 

3. ให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 150 
กิโลกรัม/จังหวะถ่วง โดยท าการระเบิด         
วนัละ 1 ครัง้ ในช่วงเวลา 16.00-17.00น. 
และหลีกเลี่ยงการระเบิดย่อย โดยให้ใช้
เครื่องเจาะกระแทกย่อยแร่แทน โดยก่อน
และหลังการระเบิดทุกครัง้  จะต้องจัด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบในรศัม ี
100 เมตร  จากจุดระ เบิดและให้เ ปิด
สญัญาณเตอืนใหไ้ดย้นิอย่างชดัเจนในรศัมี
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร และห้ามมกีารท า
เหมืองหรือมีการระเบิดในเวลากลางคืน
โดยเดด็ขาด 

- ทางโครงการได้มีการใช้ว ัตถุระเบิด
ตามที่แผนผงัโครงการก าหนดไว้ โดย
ท าการระเบิดเวลา 16.00-17.00 น. 
พร้อมจัดตัง้ ป้ายระบุเวลาระเบิดให้
ชดัเจน และห้ามมกีารท าเหมอืงหรือมี
การระเบดิในเวลากลางคนืโดยเดด็ขาด 
- หลีกเลี่ยงการระเบิดย่อย โดยให้ใช้
เครื่องเจาะกระแทกย่อยแร่แทน โดย
ก่อนและหลงัการระเบดิทุกครัง้ จะต้อง
จดัเจ้าหน้าทีต่รวจสอบพื้นทีโ่ดยรอบใน
รัศมี 100 เมตร จากจุดระเบิดและให้
เปิดสญัญาณเตอืนใหไ้ดย้นิอย่างชดัเจน
ในรศัมไีมน้่อยกว่า 500 เมตร  

  

 
ป้ายแสดงชว่งเวลาท าการระเบดิ 

 
สถานทีเ่กบ็ยุทธภณัฑ ์

4. ให้น าเปลือกดินและเศษหินที่เกิดจาก
การเปิดหน้าเหมอืงไปเก็บกองในบริเวณ
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินที่จ ัดเตรียมไว้
บรเิวณอกัษร “ ศ2 “ มพีื้นทีป่ระมาณ 21.5 
ไ ร่  ซึ่ ง อ ยู่ ใ น เ ข ต ป ร ะ ท า น บั ต ร ที ่
19815/14577 โดยเก็บกองสูงเป็นชัน้ ชัน้
ละไม่เกนิ 5 เมตร กว้างประมาณ 4 เมตร 
โดยการควบคุมความลาดชนัรวมไม่เกิน 
45 องศาพร้อมทัง้ท าการปรับปรุงฟ้ืนฟู
พื้นที่เก็บกองเปลือกดินโดยการปลูกพืช
คลุมดินและไม่ยืนต้นโตเร็วบริเวณที่เก็บ
กองเปลอืกดนิเป็นช่วงๆทุกปี เพื่อป้องกนั
ผลกระทบด้านทศันียภาพและลดการชะ
ลา้งพงัทลายของหน้าดนิ 

- ทางโครงการไดม้กีารจดัใหม้พีื้นทีเ่กบ็
กองดนิ และน าเปลอืกดนิและเศษหนิที่
เกิดจากการ เปิดหน้า เหมือ งน าไป
ปรบัปรุงฟ้ืนฟูพื้นที่ พร้อมปลูกพชืคลุม
ดนิและไมย่นืตน้โตเรว็บรเิวณทีเ่กบ็กอง
เปลอืกดนิ 

  

 
กองเปลอืกดนิ 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ)  

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

5. ให้สร้างคันท านบดินและคูระบายน ้ า
ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ลกึ 1.5 เมตร ตาม
แนวเส้นทางขนส่งแร่ และพื้นที่เก็บกอง
เปลือกดินและเบี่ยงเบนน ้าให้ไหลลงสู่บ่อ
ดกัตะกอนบรเิวณอกัษร “ บ1” และ “ บ2” 
ขนาดประมาณ 2.2 และ 0.8 ไร่ ซึ่งอยู่ใน
เขตประทานบัตรที่ 26201/15514 และ
ประทานบัตร 19815/14577 ตามล าดับ 
เพื่อรองรบัน ้าจากบรเิวณหน้าเหมอืงและ
พื้นที่โดยรอบ พร้อมทัง้ตรวจสอบและขุด
ลอกครูะบายน ้าและบ่อดกัตะกอนใหใ้ชก้าร
ได้ดีอยู่ เสมอ โดยห้ามระบายน ้ าออกสู่
ภายนอกพื้นที่โครงการ แต่หากมีความ
จ าเป็นต้องสูบระบายน ้าส่วนเกนิออกจาก
บ่อเหมอืงใหสู้บเฉพาะน ้าทีต่กตะกอนเป็น
น ้าใสเท่านัน้ 

- ทางโครงการไดขุ้ดบ่อดกัตะกอนไวใ้น   
พืน้ทีป่ระทานบตัรที ่19815/14577 และ
รอบโรงโม่หิน เพื่อรองรบัน ้าฝนที่ไหล
จากพืน้ทีด่งักล่าวสู่บ่อดกัตะกอน พรอ้ม
ทัง้ตรวจสอบและขดุลอกครูะบายน ้าและ
บ่อดกัตะกอนใหใ้ชก้ารไดด้อียู่เสมอ และ
ไม่มกีารระบายน ้าออกสู่ภายนอกพื้นที่
โ ค ร ง ก า ร  แ ต่ ใ น ก ร ณี ที่ มี ค ว า ม
จ าเป็นต้องสูบระบายน ้ าส่วนเกินออก
จากบ่ อ เ ห มือ ง ใ ห้ สู บ เ ฉพ า ะ น ้ า ที่
ตกตะกอนเป็นน ้าใสเท่านัน้ 

  

 
บ่อดกัตะกอนของโครงการ 

 
คูระบายน ้า 

6. ใหฉ้ดีพรมน ้าเพือ่ลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองบริเวณหน้าเหมือง เส้นทาง
ขนส่งแร่จากหน้าเหมืองไปยังทางหลวง
หมายเลข 4186 ตามความเหมาะสมกับ
สภาพภูมอิากาศ รวมทัง้ให้ตรวจสอบและ
ซ่อมแซมเสน้ทางขนส่งแร่ใหอ้ยู่ในสภาพที่
ใชง้านไดด้อียู่เสมอ 

- ทางโครงการให้มีการฉีดพรมน ้ า
เสน้ทางขนส่งแร่ระหว่างพื้นทีโ่ครงการ-
ทางหลวงหมายเลข 4186 เป็นประจ า 
ตามความเหมาะสมกบัสภาพภมูอิากาศ 
- ปรบัปรุงเส้นทางขนส่งแร่ทัง้ในพื้นที่
โครงการและบริเวณจุดเชื่อมระหว่าง
พื้นที่โครงการและทางหลวงหมายเลข 
4186  

  

 

 
สภาพเสน้ทางขนส่งแร ่

7. ให้จดัท าป้ายสญัญาณเตือน ระวงั – มี
รถบรรทุกเข้าออก บริเวณริมทางหลวง
หมายเลข 4186 ทีอ่ยู่ทางดา้นทศิตะวนัตก
เฉยีงใตก้่อนถงึทางแยกเขา้สู่พืน้ทีโ่ครงการ
ในระยะ 100 เมตร ทัง้สองดา้นเพื่อป้องกนั
และลดอุบัติเหตุที่อาจจะก่อเกิดขึ้นแก่
ราษฎรในชุมชนและผู้ที่สญัจรไป-มา โดย
ป้ายแสดงหรือสัญญาณเตือนภัยจะต้อง
สามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

- ท า ง โ ค ร งก า ร ได้ จัด เ ต รีย ม ป้ าย
สัญญาณเตื อน  ข้อค ว าม  ระวัง มี
รถบรรทุกเข้าออก ติดตัง้ไว้ปากทาง
บริเวณทางหลวงหมายเลข 4186 ให้
ราษฎรที่ผ่านไป-มาบรเิวณทางแยกเขา้
พืน้ทีโ่ครงการใหร้ะวงัรถบรรทุกเขา้ออก 

  

 
ป้ายเตอืนใหร้ะวงัรถบรรทกุ 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ)  

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

8. ในการขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ
จะต้องใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะบรรทุกให้
มดิชดิเพือ่ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
และการกระเด็นของเศษหินและควบคุม
น ้าหนกับรรทุกและความเรว็ของรถบรรทุก
แร่ โดยเฉพาะช่วงทีผ่่านพื้นที่ชุมชนใหอ้ยู่
ในพกิดัทีท่างราชการก าหนดไว ้และหา้มมี
การขนส่งแร่ในช่วงเวลา 06.30-08.30 น. 
และ 15.00-16.30 น. ซึง่เป็นช่วงทีน่ักเรยีน
และประชาชน เดินทางไป -กลับจาก
โรงเรยีนและทีท่ างาน 

-  ทางโครงการออกกฎระเบียบให้
รถบรรทุกของโครงการทุกคนัใหใ้ชผ้า้ใบ
ปิดคลุมรถก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ 
และไมม่กีารขนส่งแร่ในช่วงเวลา 06.30-
08.30 น. และ 15.00-16.30 น. ซึ่งเป็น
ช่วงทีน่กัเรยีนและประชาชนเดนิทางไป-
กลับจากโรงเรียนและที่ท างาน เพื่อ
ป้อ งกันการ เกิน อุบัติ เห ตุ จากการ
กระเดน็ของเศษดนิเศษหนิ 

  

 
การปิดคลุมรถบรรทกุขนส่งแร ่

9. ใหจ้ดัเตรยีมและก าชบัใหพ้นักงานสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เช่น 
หน้ากากกันฝุ่น หมวกนิรภัย ปลัก๊อุดห ู
รองเท้านิรภัย เป็นต้น ให้เหมาะสมกับ
สภาพของงาน พร้อมทัง้จดัให้มกีารตรวจ
สุขภาพของพนกังานปีละ 1 ครัง้ 

-  ทางโครงการจดัหาอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลให้พนักงานได้สวม
ใส่ในขณะปฏบิตังิาน พรอ้มมสีวสัดกิาร
ใหพ้นักงานไดต้รวจสุขภาพประจ าทุกปี 
ดงัเอกสารแนบ 3 

  

 
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

10. ใหก้ารสนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลอืและ
มสี่วนร่วมในกจิกรรมสาธารณะประโยชน์
ของชุมชนใกล้เคยีง เช่น การใหทุ้นศกึษา 
การจัดสร้างซ่อมแซมสาธารณสมบัต ิ
สาธารณูปโภคของชุมชน เช่น ถนนแหล่ง
น ้า วดั โรงเรยีนหรอืสถานีอนามยั เป็นตน้ 

-  ทางโครงการได้ให้ความร่วมมือใน
การช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชนใกลเ้คยีงตามความเหมาะสม ดงั
เอกสารแนบ 4 

   

11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ับผิดชอบด้าน
มวลชนสมัพันธ์ เพื่อร ับฟงัความคิดเห็น
และปญัหาความเดอืนรอ้นทีอ่าจจะเกดิจาก
การท าเหมอืง พรอ้มทัง้ประชาสมัพนัธ์ผล
การปฏิบัติตามมาตรการและผลการ
ตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมของโครงการ
ให้ประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่
เหมอืงแร่ทราบโดยการตดิประกาศใหเ้ห็น
ชดัเจนทีอ่งค์การบรหิารต าบลหรอืบรเิวณ
ศนูยร์วมชุมชน 

-  ท า ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ มีก า ร แ ต่ ง ตั ้ง
คณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
เข้าร่วมรับฟงัความคิดเห็นและปญัหา
ความเดอืนรอ้นทีอ่าจจะเกดิจากการท า
เหมอืง เพือ่น ามาปรบัปรุงแกไ้ขปญัหาที่
เกิดขึ้น และจะประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏบิตัติามมาตรการและผลการตรวจวดั
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการให้
ประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพื้นที่
เหมอืงแร่ทราบ ดงัเอกสารแนบ 5 

   

 

 

19/03/2018 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ)  

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

12. ใหค้วามช่วยเหลอืดา้นงบประมาณแก่
ราษฎรในชุมชนใกล้ เคียงหากได้ร ับ
ผลกระทบด้านสุขภาพอนามยัจากการท า
เหมอืงของโครงการ 

- ทางโครงการให้ความช่วยเหลือด้าน
งบประมาณแก่ราษฎรในชุมชนใกลเ้คยีง
โครงการตามความเหมาะสม 

   

13.  ให้ด า เนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้รายงานให้
กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ 
และส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบทุกครัง้ 
ดงันี้ 
   13.1. ให้ท าการตรวจวัดปริมาณฝุ่น
ละอองรวมในอากาศ (TSP) ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) ระดบั
เสยีงและความสัน่สะเทอืน บรเิวณหน่วย
พทิกัษ์อุทยานแห่งชาติเขานับปีละ 2 ครัง้ 
ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน และ
กนัยายน-ตุลาคม ของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
- การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ
เขานัน ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 
2561 โดยท าการตรวจดงัต่อไปนี้ 
   1.) คุณภาพอากาศโดยการตรวจ
ปริมาณฝุ่นละอองรวมในอากาศ(TSP) 
และปรมิาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกนิ 
10  ไมครอน(PM10) พบว่ าผลการ
ตรวจวดัมคี่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่
ก าหนด 
   2.) ตรวจวัดระดับเสียงโดยตรวจ
ระดับเสียงเฉลี่ยและระดับเสียงสูงสุด 
พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่
ก าหนด 
   3.) การตรวจวดัแรงสัน่สะเทือนจาก
การระเบดิหน้าเหมอืง พบว่าค่าความถี่
จากการคลื่นแรงสัน่สะเทือนที่ตรวจวดั
ไดม้คี่าต ่ามาก คอืมคี่าความเรว็อนุภาค
สงูสุดต ่ากว่า 0.125 มม./วนิาท ีทัง้นี้เป็น
ค่าทีไ่มส่่งผลกระทบต่ออาคารส านักงาน
ที่ตัง้อยู่ในพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาตเิขานนั 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

การตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละออง 

 
การตรวจวดัระดบัเสียง 

 
การตรวจวดัแรงสัน่สะเทือน 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ)  

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

   13.2. ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า 
จ านวน 2 สถานี ได้แก่ ห้วยนบพติ า และ
คลองกันโดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH) ตะกอนแขวนลอย (Suspended 
Solids) ตะกอนละลาย (Dissolved Solids) 
ค่าความกระด้าง (Total Hardness) ค่า
ความขุ่น  (Turbidity) ซัล เฟต (Sulfate) 
เหล็ก (Total Iron) แคลเซยีม (Calcium) 
และแมกนีเซียม (Magnesium) ปีละ 2ครัง้ 
ในช่ ว ง เดือนมีน าคม -เ มษ ายน  แล ะ
กนัยายน-ตุลาคม ของทุกปี 

- ท าการเก็บตัวอย่างน ้าจากคลองกัน
และห้วยนบพิต า ในวันที่ 20 มีนาคม 
2561 เพื่อน าไปวิเคราะห์คุณภาพน ้ า 
พบว่า แหล่งน ้าผวิดนิทัง้สองมคี่าความ
เ ป็นกรด -ด่ า งมีค่ าอยู่ ใ น เกณฑ์ค่ า
มาตรฐานแหล่งน ้าผวิดนิทีก่ าหนด 

  การเกบ็ตวัอย่างน ้า 

 
คลองกนั 

 
หว้ยนบพติ า 

14. ให้ท าการฟ้ืนฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ท า
เหมอืงควบคู่ไปกบัการท าเหมอืง ดงันี้ 
   14.1. บริเวณที่ไม่ใช่การท าเหมืองแร่
และกจิกรรมเกี่ยวเนื่อง ใหพ้ยายามรกัษา
สภาพเดมิไว้และปลูกต้นไมโ้ตเรว็เสรมิให้
หนาแน่น 

 
 
- โครงการได้เว้นพื้นที่ที่ไม่ท าเหมือง
เพื่อรกัษาสภาพพื้นที่เดมิไว้ และมกีาร
ปลกูตน้ไมโ้ตเรว็เสรมิใหห้นาแน่น 

  
 
 

 

 
มกีารปลกูตน้ไมโ้ตเรว็เสรมิใหห้นาแน่น 

   14.2. บริเวณขัน้บันไดหน้าเหมืองที่
สิ้นสุดการท าเหมอืงตามแผนผงัโครงการ
ท าเหมอืงแล้วให้ท าการปรบัลดความลาด
ชนัหน้าเหมอืงใหอ้ยู่ในสภาพทีแ่ขง็แรงและ
ปลอดภยัและขดุหลุมหรอืร่องบนขัน้บนัได 

- ทางโครงการในบรเิวณขัน้บนัไดหน้า
เหมืองที่สิ้นสุ ดการท า เหมือง ทาง
โครงการจะด าเนินการตามแผนผัง
โครงการท าเหมอืง เพือ่ความปลอดภยั 

   

   14.3. บริเวณบ่อเหมืองให้ปรับสภาพ
พื้นทีใ่หม้คีวามปลอดภยั เพื่อใชเ้ป็นแหล่ง
น ้าของชุมชนโดยการปรบัลดความลาดชนั 
และสร้างคนัท านบดินล้อมรอบบ่อเหมอืง 
หรอืลอ้มรัง้ลวดหนาม เพือ่ป้องกนัอนัตราย
แก่คนและสตัวพ์ลดัตกลงไป พรอ้มทัง้ปลูก
พชืคลุมดนิและไมย้นืตน้โดยรอบบ่อเหมอืง 
และคนัท านบดนิเพื่อป้องกนัการพงัทลาย
และเสรมิสร้างทศันียภาพให้กลมกลืนกบั
สภาพแวดลอ้มโดยรอบ 

- ทางโครงการจะปรบัสภาพพื้นที่ให้มี
ความปลอดภยับริเวณบ่อเหมอืง เมื่อ
สิ้นสุดการท าเหมอืง พร้อมทัง้ปลูกพืช
คลุมดนิและไมย้นืต้นโดยรอบบ่อเหมอืง 
และคันท านบดิน เพื่ อ ป้ อ งกันกา ร
พงัทลาย 

  

 
ปลูกพชืคลุมดนิและไมย้นืตน้โดยรอบบ่อ
เหมอืง และคนัท านบดนิเพื่อป้องกนัการ

พงัทลาย 

 

19/03/2018 
 

20/03/2018 
 

19/03/2018 
 

19/03/2018 
 



2-7 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ)  

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

   14.4. พื้นที่ที่ผ่านการท าเหมอืงในระยะ
สุดท้าย และที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆทุก
บริเวณหากไม่มกีารต่ออายุประทานบตัร
อกี ใหฟ้ื้นฟูโดยการขุดหลุมหรอืร่องใส่ดนิ/
ปุ๋ ย พรอ้มทัง้ปลูกพชืคลุมดนิและไมโ้ตเร็ว
เพือ่คนืสภาพปา่ไม ้
       ทัง้นี้ ให้รายงานผลการด าเนินการ
ฟ้ืนฟูพื้นที่เหมอืงแร่ให้ กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุก 3 ปี 
โดยมรีายละเอียดของการด าเนินการและ
ต าแหน่งที่ด าเนินการอย่างเพยีงพอในปีที่
ผ่านมา 

- ทางโครงการไดด้ าเนินการฟ้ืนฟูพื้นที่
ทีผ่่านการท าเหมอืงควบคู่ไปกบัการท า
เหมอืง และได้จดัท ารายงานครัง้ล่าสุด 
ในเดือน มิถุนายน 2558 ดังเอกสาร
แนบ 6   ส่วนรายงานฟ้ืนฟูปี 2561 
จัดท าและด าเนินการส่งรายงานช่วง
เ ดื อ น  ก ร ก ฎ า ค ม -กั น ย า ย น  ใ ห้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบต่อไป 

   

15. ใหร้ือ้ถอนโยกยา้ยสิง่ปลูกสรา้ง อาคาร
โรงเรอืน ตลอดจนวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการ
ท าเหมืองออกจากพื้นที่ประทานบัตรให้
แลว้เสรจ็ก่อนสิ้นอายุประทานบตัรไม่น้อย
กว่า 1 เดอืน 

- ทางโครงการจะรือ้ถอนโยกยา้ยสิง่ปลกู
สร้าง อาคารโรงเรือน ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าเหมอืงออกจาก
พื้นที่ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุประทาน
บตัรไมน้่อยกว่า 1 เดอืน และด าเนินการ
ตามขอ้ก าหนดเมือ่สิ้นสุดการท าเหมอืง
แลว้ 

   

16 ใหผู้้ถอืประทานบตัรส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผ ล ก ร ะ ท บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต า ม ที่ ก ร ม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ก าหนดไว ้ซึง่จดัท าโดยวศิวกรควบคุมการ
ท าเหมอืงใหก้รมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมอืงแร่ และส านักงานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทราบทุก 6 เดอืน ในช่วงเดอืนมถุินายน-
กรกฎาคม และเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม
ของทุกปี 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการตรวจวดั
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม โดยท าการตรวจวดั
ระหว่างวนัที ่19-20 มนีาคม 2561 และ
น าเสนอผลการตรวจวดัในรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

   

17. หากได้รบัการร้องเรยีนจากราษฎรใน
บริเวณใกล้เคียงว่าได้รบัความเดือดร้อน
ร าคาญจากการด าเนินโครงการ หรือ         
สาธารณสมบตัไิดร้บัความเสยีหายจากการ
ท าเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง และ
ทางราชการได้ตรวจพบว่า ไม่ปฏบิตัิตาม
มาตรการทีไ่ดก้ าหนดไว ้ผูถ้อืประทานบตัร
จะต้องยุตกิารท าเหมอืงตามค าสัง่ของทาง
ราชการ แลว้แกไ้ขเหตุแห่งความเดอืดรอ้น
ใหเ้สรจ็สิน้ก่อนทีจ่ะด าเนินการต่อไป 

- กรณีเกิดการร้องเรียนจากราษฎรใน
บรเิวณใกลเ้คยีงว่าไดร้บัความเดอืดรอ้น
จากการด าเนินโครงการ และไดร้บัความ
เสยีหายจากการท าเหมอืงและกจิกรรม
ที่เกี่ยวเนื่อง และทางราชการได้ตรวจ
พบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้
ก าหนดไว ้ผูถ้อืประทานบตัรยนิยอมยุติ
การท าเหมอืงตามค าสัง่ของทางราชการ 
และแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้
เสรจ็สิน้ก่อนทีจ่ะด าเนินการต่อไป 

   
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ)  

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบ 
มี/แนวทางแก้ไข ไม่มี 

18. หากผูถ้อืประทานบตัรมคีวามประสงค์
จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการท าเหมอืง 
หรือการด า เนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่ องที่
แตกต่างจากทีเ่สนอไว้ในรายงานฯจะต้อง
เสนอรายละเอยีดทีจ่ะเปลีย่นแปลงดงักล่าว
พร้อมทัง้ข้อมูลเหตุผลความจ าเป็นและ
ม าต ร ก า ร ป้ อ ง กัน แ ก้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการ เหมือ งแร่พิจารณาให้ ความ
เหน็ชอบก่อน 

- ในกรณีที่โครงการมคีวามประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการท าเหมอืง 
หรือการด าเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องที่
แตกต่างจากทีเ่สนอไวใ้นรายงานฯจะได้
เสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวพร้อมทัง้ข้อมูลเหตุผลความ
จ า เ ป็นและมาตรการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่พิจารณาให้
ความเหน็ชอบก่อน 

   

19. ในระหว่างการท าเหมอืงแร่หากขุดพบ
โบราณวตัถุ หรอืร่องรอยโบราณคด ีไม่ว่า
เป็นภาพเขยีนสีหรืออื่นๆที่มคีวามส าคญั
ทางประวตัิศาสตร์จะต้องรายงานและขอ
ความร่วมมอืกรมศลิปากร หรอืส านักงาน
ศิลปากร ในท้อ งที่ เข้า ไปด า เนิ นการ
ตรวจสอบพื้นที่ ทัง้นี้ในระหว่างการส ารวจ
จะต้องหยุดท าเหมืองชัว่คราวและหาก
พิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือ
ประทานบตัรจะตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยไม่มขีอ้เรยีกรอ้ง
ใดๆ 

- ระหว่างการท าเหมอืง หากขุดพบ
โบราณวตัถุ หรอืร่องรอยโบราณคด ีไม่
ว่ า เ ป็ น ภ าพ เ ขี ย น สีห รื อ อื่ น ๆที่ มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์  ทาง
โครงการจะรายงานและขอความร่วมมอื
กรมศลิปากร หรอืส านักงานศลิปากรใน
ทอ้งทีเ่ขา้ไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที ่
ทัง้นี้ในระหว่างการส ารวจทางโครงการ
จะหยุดท าเหมอืงชัว่คราวและหากพสิจูน์
แล้ว ว่ า เ ป็น แหล่ ง โบร าณคดี  ทา ง
โครงการยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
หน่วยงานที่ เกี่ย วข้อ งโดยไม่มีข้อ
เรยีกรอ้งใดๆ 

 

 

 

 

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 ผลการตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืแจง้ผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ประทานบัตรที ่
26201/15514 ร่วมแผนผงัโครงการท าเหมอืงเดยีวกนักบัประทานบตัรที่ 19815/14577 ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
สนิแร่เจรญิผล ตัง้อยู่ที่ต าบลกรุงชิงและต าบลนบพติ า อ าเภอนบพติ า จังหวดันครศรีธรรมราช ตามหนังสอืที ่     
อก 0507/1051 ลงวนัที ่21 กมุภาพนัธ ์2554 รายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
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2.2.1 คณุภาพอากาศ 

1) ดชันีตรวจวดั 
ตรวจวดัคณุภาพอากาศในรปูของฝุน่ละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
ตรวจวดัคณุภาพอากาศในรปูของฝุน่ละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

2) ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั 
ต าแหน่งสถานีตรวจวดัคณุภาพอากาศแสดงดงัรปูท่ี 2-1 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

            - หน่วยพทิกัษ์อทุยานแหง่ชาตเิขานนั    
3) วิธีการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองแขวนลอยรวม  

ฝุน่ละอองแขวนลอยรวม (TSP) ทีอ่ยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร ์ทีผ่่านการ
อบ-ชัง่ (Equilibrate) อยา่งน้อย 24 ชัว่โมง ดว้ยอตัราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศกฟุ์ตต่อนาท ีตลอด
ระยะเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้น ากระดาษกรองไปอบ-ชัง่ (Equilibrate) อกีครัง้ เพือ่ทราบน ้าหนกัของฝุน่ละออง แลว้
น ามาค านวณคา่ความเขม้ขน้ของฝุน่ละอองรวมเฉลีย่ 24 ชัว่โมง 

ฝุน่ละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (PM-10) ทีอ่ยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟ
เบอร ์ทีผ่่านการอบ-ชัง่ (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชัว่โมง ดว้ยอตัราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์
ฟุตต่อนาท ีตลอดระยะเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้น ากระดาษกรองไปอบ-ชัง่ (Equilibrate) อกีครัง้ เพื่อทราบน ้าหนัก
ของฝุน่ละออง แลว้น ามาค านวณคา่ความเขม้ขน้ของฝุน่ละอองรวมเฉลีย่ 24 ชัว่โมง 

4) ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองแขวนลอยรวม  
การตรวจวดัคณุภาพอากาศไดด้ าเนินการระหว่างวนัที ่19-20 มนีาคม 2561 โดยท าการตรวจวดัปรมิาณ

ฝุน่ละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปรมิาณฝุน่ขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (PM 10) บรเิวณหน่วยพทิกัษ์อุทยาน
แห่งชาตเิขานัน สรุปผลตรวจวดัดงั ตารางท่ี 2-2 หนังสอืรบัรองผลการวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารดงัเอกสาร
แนบ 7  เอกสารสอบเทยีบแสดงดงัเอกสารแนบ 8  และเอกสารอนุญาตขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหด์งั
เอกสารแนบ 9  

 

ตารางท่ี 2-2 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในรปูฝุน่ละอองระหว่างวนัที ่19-20 มนีาคม 2561 

สถานีตรวจวดั ปริมาณฝุ่ นละอองรวม(TSP) 
 (มก./ลบ.ม.) 

ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 
 10 ไมครอน (PM 10) 

 (มก./ลบ.ม.) 
หน่วยพทิกัษอ์ุทยานแหง่ชาตเิขานัน 0.037 0.021 

ค่ามาตรฐาน 0.330 0.120 
หมายเหต ุ: * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่24 พ.ศ. 2547 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
 
 

5) สรปุผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศ 
จากผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในรูปของปรมิาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปรมิาณฝุ่น

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ในช่วงวนัที่ 19-20 มนีาคม 2561 พบว่า มคี่าผลการตรวจวดัอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ทีก่ าหนดค่าฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ไม่เกนิ 0.330 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์
เมตร และคา่ปรมิาณฝุน่ขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (PM-10) ไมเ่กนิ 0.120 มลิลกิรมัต่อลกูบาศกเ์มตร 
 



รูปท่ี 2-1      ตําแหนงสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

2-10

1

(ประทานบัตรท่ี 26201/15514)

ประทานบัตรท่ี 19815/14577

จุดตรวจวัดปริมาณฝุน เสียง แรงสั่นสะเทือน

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติเขานัน

จุดเก็บตัวอยางน้ํา

2

1

2

คลองกัน

หวยนบพิตํา
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2.2.2 ระดบัเสียง 

1) ดชันีในการตรวจวดั 
- ระดบัเสยีงสงูสดุ (Lmax) 
- ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

2) ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั 
ต าแหน่งสถานีตรวจวดัแสดงดงัรปูท่ี 2-1 รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

            - หน่วยพทิกัษ์อทุยานแหง่ชาตเิขานนั    
3) อปุกรณ์ในการตรวจวดั 

- Sound Level Meter 
- Acoustic Calibrator 
- ชดุขาตัง้เครือ่งตรวจวดัระดบัเสยีง 
- ตลบัเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

4) วิธีการตรวจวดั 
ตดิตัง้เครื่องวดัระดบัเสยีง (Sound Level Meter) ใหส้งูจากพืน้ไม่น้อยกว่า 1.20 ม. และห่างจากก าแพง

หรอืสิง่กดีขวางในรศัม ี 3.50 ม. เพื่อป้องกนัการสะทอ้นกลบัของเสยีง ก าหนดใหด้้านไมโครโฟนหนัไปทาง
แหล่งก าเนิดเสยีงทีต่รวจวดั โดยก าหนดใหอ้ยู่ในวงจรถ่วงน ้าหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาสต์
(Fast) Mode Leq ก าหนดชว่งเวลาเฉลีย่ 1 ชัว่โมง โดยมกีารปรบัเทยีบค่าความถูกตอ้งทัง้ภายในเครื่อง (Internal) 
และจากอะคูสตคิคาลเิบรเตอร์ จากนัน้เปิดเครื่องก าหนดช่วงของระดบัเสยีงใหเ้หมาะสมและตัง้เครื่องทิ้งไว้  1 
ชัว่โมง เมื่อเครื่องท างานตามคาบเวลาทีต่ัง้ไว้ จงึบนัทกึค่าระดบัเสยีงเฉลีย่รายชัว่โมง และจดบนัทกึค่าเฉลีย่ราย
ชัว่โมงใหค้รบจ านวน 24 ชัว่โมง เพื่อน ามาค านวณโดยใชส้ตูรทางคณิตศาสตร์ แลว้จะไดค้่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 
24 hr.) ซึ่งการค านวณค่าระดบัเสยีงเป็นวธิีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน(International 
Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตฉิบบัที ่15 (พ.ศ. 
2540) เรือ่งก าหนดมาตรฐานเสยีงโดยทัว่ไป 

5) ผลการตรวจวดัระดบัเสียง 
การตรวจวดัระดบัเสยีงไดด้ าเนินการระหว่างวนัที ่ วนัที ่19-20 มนีาคม 2561 โดยท าการตรวจวดัระดบั

เสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) และระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax) สรุปผลตรวจวดัดงั ตารางท่ี 2-3 หนังสอืรบัรอง
ผลการวเิคราะห์ทางหอ้งปฏบิตักิารดงัเอกสารแนบ 7 เอกสารสอบเทยีบแสดงดงัเอกสารแนบ 8 และเอกสาร
อนุญาตขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหด์งัเอกสารแนบ 9 
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ตารางท่ี 2-3 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงระหว่างวนัที ่19-20 มนีาคม 2561 
 

สถานีตรวจวดั ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
(เดซิเบล (เอ)) 

ระดบัเสียงสงูสดุ 
(เดซิเบล (เอ)) 

หน่วยพทิกัษอ์ุทยานแหง่ชาตเิขานัน    55.3 90.9 
ค่ามาตรฐาน* 70 115 

หมายเหต ุ: * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป  
 

6) สรปุผลการตรวจวดัระดบัเสียง 
จากการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) และระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax)  ระหว่างวนัที ่

วนัที ่19-20 มนีาคม 2561 พบว่า มคีา่ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง เอ และระดบัเสยีงสงูสดุมอียูใ่นเกณฑม์าตรฐานที่
ก าหนดไว ้คอืคา่ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) ไมเ่กนิ 70 เดซเิบล เอ และระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax)  ไม่
เกนิ 115 เดซเิบล เอ  

 

2.2.3 แรงสัน่สะเทือน 

1) ดชันีในการตรวจวดั 
- ความเรว็ของอนุภาค (Peak Particle Velocity)   
- ความถี ่(Frequency, Hz) 

2) จดุตรวจวดั 
ต าแหน่งสถานีตรวจวดัแสดงไดด้งัรปูท่ี 2-1 รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

            - หน่วยพทิกัษ์อทุยานแหง่ชาตเิขานนั    
3) อปุกรณ์ในการตรวจวดั 

- MiniMate Plus Series III : ระดบัน ้า  
- คอมพวิเตอร ์: ตลบัเมตร 
- Global Positioning System 

4) วิธีการตรวจวดั 
   ตดิตัง้เครื่อง MiniMate Plus Series III บรเิวณขอบของเขตประทานบตัรหรอืเขตประกอบการหรอื

ขอบดา้นนอกของเขตกนัชน (Buffer Zone) โดยใชม้าตรความสัน่สะเทอืนตามมาตรฐานองคก์ารระหว่างประเทศว่า
ดว้ยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที ่ISO 4866 โดยการตรวจวดัความสัน่สะเทอืน
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึง่การตดิตัง้เครือ่งมอืตรวจวดัจะตัง้บนพืน้ดนิในแนวราบในระดบัทีเ่ท่ากนัโดย
ตอ้งท าใหห้วัวดัความสัน่สะเทอืนไม่สามารถขยบั หรอืเคลื่อนไหวจากต าแหน่งทีต่ดิตัง้ในขณะทีท่ าการตรวจวดัได้
หรอืหากท าการตรวจวดับนฐานคอนกรตีทีม่คีวามสงูจากพืน้ดนิไม่เกิน 0.5 ม. ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ควบคมุมลพษิ ในประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีง
และความสัน่สะเทอืนจากการท าเหมอืงหนิ ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2548 

 
 
 
 



2-13 

5) สรปุผลการตรวจวดัแรงสัน่สะเทือน 
   จากผลการตรวจวดัแรงสัน่สะเทอืนจากการระเบดิหน้าเหมอืงของโครงการ ทีม่จีุดตรวจวดัทีบ่รเิวณ

หน่วยพทิกัษ์อุทยานแห่งชาติเขานัน  (ตารางท่ี 2-4) พบว่าผลการตรวจวดัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีงและความ
สัน่สะเทอืน หนังสอืรบัรองผลการวเิคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการดงัเอกสารแนบ 7 เอกสารสอบเทยีบแสดงดงั
เอกสารแนบ 8 และเอกสารอนุญาตขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหด์งัเอกสารแนบ 9 

 
ตารางท่ี 2-4 ผลการตรวจวดัความสัน่สะเทอืนขณะระเบดิหน้าเหมอืงในวนัที ่19 มนีาคม 2561 

 

สถานี 
 ความถ่ี 

(เฮิรตซ์) 
ความเรว็อนุภาค
(มม./วินาที) 

ค่า
มาตรฐาน* 

ระยะขจดั  
(มม.) 

ค่า
มาตรฐาน* 

หน่วยพทิกัษ์อุทยานแห่งชาติ
เขานนั    
 

TRANSVERSE NA NA - NA - 
VERTICAL NA NA - NA - 
LONGITUDINAL NA NA - NA - 

หมายเหต ุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2548 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสยีงและความสัน่สะเทอืน 
                      จากการท าเหมอืงหนิ  

NA : ตรวจวดัไมไ่ด ้,ความถี ่= <2 เฮริตซ ์,ค่าความเรว็อนุภาคสูงสุด = <0.125 มม./วนิาท ี, ระยะขจดั = 0  มม. 

 

2.2.4 คณุภาพน ้า 

1) ดชันีและวิธีการตรวจวดั 
ดชันีและวธิกีารตรวจวดัคณุภาพน ้าแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 2-5 
 

ตารางท่ี 2-5 แสดงดชันีและวธิกีารตรวจวดัคณุภาพน ้า  
ดชันี วิธีการตรวจวดั 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) pH Meter 
ตะกอนแขวนลอยทัง้หมด (Total Suspended Solids) Dried at  103-105 °C 
ตะกอนละลาย(Total Dissolved Solids) Dried at  108 °C 
ความขุน่ (Turbidity) Turbidity Meter 
ความกระดา้งทัง้หมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method 
เหลก็ (Iron) Phenanthroline 
ซลัเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method 
แคลเซยีม(Calcium) EDTA Titrimetric Method 
แมกนีเซยีม(Magnesium) Calculation 

 

2) สถานีตรวจวดั 
ต าแหน่งสถานีตรวจวดัแสดงไดด้งัรปูท่ี 2-1 รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

- คลองกนั 
- หว้ยนบพติ า 
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3) ผลการศึกษา 
(1) คณุภาพน ้าผิวดิน  
จากผลการวเิคราะหค์ณุภาพน ้าผวิดนิทัง้สองสถานี ซึง่ท าการเกบ็ตวัอย่างเมื่อวนัที ่20 มนีาคม 2561 ดงั

ตารางท่ี 2-6 พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ
ฉบบัที่ 8 พ.ศ. 2537 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดิน (ประเภทที ่3) หนังสอืรบัรองผลการ
วเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารดงัเอกสารแนบ 7 เอกสารสอบเทยีบแสดงดงัเอกสารแนบ 8 และเอกสารอนุญาตขึน้
ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหด์งัเอกสารแนบ 9 

 
ตารางท่ี 2-6 แสดงผลการวเิคราะหค์ณุภาพน ้าผวิดนิ 
 

ดชันี หน่วย 
ผลการวิเคราะห ์

ค่ามาตรฐาน* 
คลองกนั ห้วยนบพิต า 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.47 7.11 5.0-9.0 
ตะกอนแขวนลอยทัง้หมด (Total Suspended Solids) มก./ล <2.5 <2.5 - 
ตะกอนละลาย(Total Dissolved Solids) มก./ล 95 25 - 
ความกระดา้งทัง้หมด (Total Hardness) มก./ล. 69.2 11.9 - 
ความขุน่ (Turbidity) เอน็ทยี ู 0.87 3.86 - 
ซลัเฟต (Sulfate) มก./ล 3.48 2.49 - 
เหลก็ (Iron) มก./ล 0.047 0.065 - 
แคลเซยีม(Calcium) มก./ล. 57.5 6.0 - 
แมกนีเซยีม(Magnesium) มก./ล. 11.7 5.9 - 
หมายเหต ุ: * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่8 พ.ศ. 2537 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ  
                      ประเภทที ่3 
 - : ไมไ่ดก้ าหนดค่ามาตรฐาน 
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