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บทที่ 2 
 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ฉบับประจ าเดือนมกราคม -  มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
  
 บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ไดด้ าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ตั้งอยูซ่อยสุขุมวิท 15 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒัา กรุงเทพมหานคร อยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของ บริษทั ปิยะสมบตัิเพลส 
จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม -  ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (ช่วงก่อสร้าง) โดยอาศยัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
เจา้หน้าที่ การตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวขอ้ง และการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง พร้อมเสนอแนะแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาใหเ้ป็นไปตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่ก  าหนดพร้อมทั้ง
บนัทึกผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในแต่ละดา้นที่ไดก้  าหนดไว้
ในรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

ทั้งน้ีจากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ         
ส่ิงแวดล้อม โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเม้นท์) ของบริษัท ปิยะสมบติัเพลส จ ากัด                   
ฉบบัประจ าเดือนมกราคม -  มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง) ไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับประจ าเดือนมกราคม -  
มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดงัแสดงในตารางที่ 2-1 
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ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเม้นท์)  
      ฉบับประจ าเดือนมกราคม -  มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง) 

 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เร่ืองทั่วไป 1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีเสนอไวใ้นรายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท์) ของบริษทั ปิยะสมบติั
เพลส จ ากดั อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการไดย้ึดถือปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ตามท่ีเสนอไวใ้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ 
Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท์) ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
อยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก 

2. โครงการจะต้องบนัทึกการติดตามตรวจสอบการด าเนินการหรือ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และส่งผลการ
ด าเนินการมาย ังหน่วยงานอนุญาตและส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวทางการเสนอรายงาน
ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- โครงการไดบ้นัทึกผลการติดตามตรวจสอบการด าเนินการหรือการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีเสนอไวใ้น
รายงาน อยา่งเคร่งครัด โดยได้ว่าจ้างหน่วยงานกลาง คือ บริษทั เอ็น
ไวร์โปร จ ากดั ซ่ึงข้ึนทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชน ว-156 
เป็นหน่วยงานกลาง Third party ในการตรวจวดัและวิเคราะห์ดชันี
คุณภาพส่ิงแวดล้อมตลอดจนเป็นผู ้จัดท ารายงานตามท่ีก าหนดใน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ Piya Apartment (ปิยะ 
อพาร์ทเม้นท์)  ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน  พ.ศ. 2564              
(ช่วงก่อสร้าง) โดยล่าสุดทางโครงการได้น าเสนอรายงานผลการ
ปฏิบติัตามมาตรการฯ ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 
2563 ต่อหน่วยงานอนุญาตกรุงเทพมหานคร, ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ค 
- ภาคผนวก ง 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เร่ืองทั่วไป (ต่อ) 3. ในกรณีท่ีโครงการมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีเสนอไวใ้น
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้ 
ให้โครงการแจง้ให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจาณาอนุมติัหรือ
อนุญาตด าเนินการดงัน้ี 
  1) หากหน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาตเห็นวา่การเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
เกิดผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มมากกวา่ หรือเทียบเท่ามาตรการท่ีก าหนดไวใ้น
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้ 
ให้หน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
และเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดท า
ส าเนาการเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้ท่ีรับจดแจ้งไว ้แจ้งให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือทราบ 
   

- ปัจจุบันโครงการย ังไม่มีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ เน่ืองจากมาตรการท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
ในปัจจุบันมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหาก
โครงการต้องการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบไวแ้ลว้ ทางโครงการจะด าเนินการแจ้งต่อหน่วยงานท่ี
มีอ านาจหนา้ท่ีในการพิจารณาอนุมติัหรืออนุญาตทนัที  

ไม่มี  - ภาคผนวก ก 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เร่ืองทัว่ไป  (ต่อ)    2) หากหน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาต เห็นวา่เปล่ียนแปลงดงักล่าว อาจ
กระทบต่อสาระส าคญัในรายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบไวแ้ลว้ ให้หน่วยงานผูอ้นุมติัหรืออนุญาต จัดส่งรายงาน
กา ร เป ล่ี ยนแปล งดัง ก ล่ า ว  ใ ห้ ส า นั ก ง า นนโ ยบ า ย แล ะ แผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
ผูช้  านาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (คชก.) ชุด
ท่ีเก่ียวขอ้งให้ความเห็นชอบประกอบก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลง และ
เม่ือโครงการไดรั้บอนุมติัหรืออนุญาตให้มีการเปล่ียนแปลงให้หน่วยงาน
ผูอ้นุมติัหรืออนุญาตแจ้งผลการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้ส านักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือทราบ 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการ เน่ืองจากมาตรการท่ีได้รับความเห็นชอบในปัจจุบนัมี
ความเหมาะสมดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหากโครงการต้องการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบไวแ้ลว้ ทางโครงการจะ
ด าเนินการแจ้งต่อหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณา
อนุมติัหรืออนุญาตทนัที รวมทั้งจะปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เร่ืองทั่วไป  (ต่อ) 4. เม่ือเจา้ของโครงการด าเนินโครงการเสร็จแลว้ และก่อนท่ีจะมีการ
โอนสิทธิให้กับเจ้าของสิทธิรายใหม่ (ในกรรีท่ีมีการโอนสิทธิ) 
เจ้าของโครงการมีหน้าท่ีตอ้งแจ้งให้เจ้าชองสิทธิรายใหม่ผูรั้บโอน
ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีระบุไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลกัฐานการแจ้งสิทธิและ
หนา้ท่ี และหลกัฐานการรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าท่ีดงักล่าวของ
เจ้าของโครงการ ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยงัตอ้งรับผิดชอบตาม
สิทธิหน้าท่ี ท่ีก าหนดไวม้าตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
ท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด 

- หากโครงการด าเนินโครงการเสร็จส้ินแลว้ และก่อนท่ีจะมี
การโอนสิทธิให้แก่นิติบุคคล โครงการจะแจง้ให้นิติบุคคลผูรั้บ
โอนทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีระบุไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด 
 

ไม่มี - ภาคผนวก ก 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เร่ืองทั่วไป  (ต่อ) 5. หากไดรั้บการร้องเรียนจากประชาชนว่าไดรั้บความเดือดร้อน
ร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินการโครงการ หรือโครงการ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบติั หรือชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชน เจา้ของโครงการหรือนิติบุคคลผูรั้บโอนสิทธิและ
หน้าท่ีในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มจะต้องด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยไม่ชกัช้า 
และแจ้งหน่ วยงานอนุญาต ส านักงานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทราบเพ่ือหาแนวทางหรือมาตรการในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

- หากโครงการไดรั้บการร้องเรียนจากประชาชนว่าไดรั้บความ
เดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการ หรือโครงการ
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ  ห รือชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน ทางโครงการจะรีบด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาอย่างรวดเร็ว ซ่ึงก่อนก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้าง
โครงการได้จัดให้เจ้าหน้า ท่ี เข้าพบปะชุมชนใกล้เคียง เพ่ือ
ตรวจสอบบ้านเรือนท่ีได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง
โครงการ ตลอดจนได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้า ท่ี
ควบคุมงานก่อสร้างกบัผูพ้กัอาศยัสามารถติดต่อกบัโครงการได้
โดยตรง ตลอด 24 ชัว่โมง  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 1 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
   1.1 สภาพภูมิประเทศ 
    
   

 
 
1. การก่อสร้างอาคารและรายละเอียดต่างๆ ภายในโครงการจะตอ้ง
ด าเนินการตามแบบท่ีเสนอไวใ้นรายงานฯ เท่านั้น 

 
 
- โครงการไดท้ าการก่อสร้างตามแบบแปลนท่ีก าหนดไว ้

 
 

ไม่มี 

 
 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 2 
- ภาคผนวก ฉ 

2. จดัท าร้ัวทึบชัว่คราว ความสูง 6 เมตร บริเวณแนวเขตท่ีดิน - โครงการไดจ้ัดท าร้ัว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบโครงการ
เพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการอย่างเป็นสัดส่วน รวมทั้งเพ่ือช่วยบดบัง
ทศันียภาพท่ีไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนเพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และช่วยป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินออกนอก
โครงการและลดระดบัเสียงไปยงับา้นขา้งเคียงเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
 

3. ปรับสภาพพ้ืนท่ีตลอดจนก่อสร้างอาคาร และการวางกองวสัดุ
ก่อสร้างจ ากดัเฉพาะภายในขอบเขตท่ีดินของโครงการเท่านั้น 

- โครงการไดท้ าการปรับสภาพพ้ืนท่ีตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะ
ภายในพ้ืนท่ีขอบเขตท่ีดินของโครงการเท่านั้น และไดจ้ัดให้มีพ้ืนท่ีเก็บ
วสัดุก่อสร้างพร้อมปิดคลุมดว้ยผา้ใบไวภ้ายในพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อย
แลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 2 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 4 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 5 
- ภาคผนวก ช 

4. การขดุดินในบริเวณท่ีใกลห้รือชิดอาคาร ถนนหรือก าแพง ตอ้งจัด
ให้มีท่ีค ้ ายนั เข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจ าเป็น เพ่ือความ
ปลอดภัย และต้องตรวจสอบการค ้ ายนั เข็มพืดและฐานรากให้มี
สภาพมัน่คงและปลอดภยัอยู่เสมอ  

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบค ้ายนั ในบริเวณท่ีมีการขุดดินใกลชิ้ดอาคาร 
ถนนหรือก าแพง เพ่ือป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 6 
 
 

5. ผู ้รับเหมาก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างท่ี
เหมาะสมโดยเฉพาะงานฐานรากและงานโครงสร้างหลักรวมถึง
จะตอ้งปฏิบัติตามข้อก าหนดการก่อสร้างอาคารตามกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 อยา่งเคร่งครัด 

- ผู ้รับเหมาได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้างท่ี เหมาะสมโดย
เฉพาะงานฐานรากและงานโครงสร้างหลักรวมถึงจะต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดการก่อสร้างอาคารตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2526) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อย่าง
เคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ข 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 ทรัพยากรดิน 1. จัดท าร้ัวชั่วคราวโดยรอบโครงการเพ่ือช่วยป้องกันการซะล้าง
พงัทลายของดินออกนอกโครงการ 

- โครงการไดจ้ัดท าร้ัว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบโครงการ
เพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการอย่างเป็นสัดส่วน รวมทั้งเพ่ือช่วยบดบงั
ทศันียภาพท่ีไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนเพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และช่วยป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินออกนอก
โครงการและลดระดบัเสียงไปยงับา้นขา้งเคียงเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
 
 

2. ก่อนท่ีจะขดุเปิดหนา้ดินเพ่ือท าฐานรากของอาคารให้จัดเจ้าหน้าท่ี
เขา้ไปแจ้งและจัดให้มีการส ารวจสภาพร้ัว ก าแพงตวัอาคารบา้นพกั
อาศยัขา้งเคียง และถ่ายภาพเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลักฐานและรับผิดชอบ
หากท าให้เกิดความเสียหาย โดยจะแจ้งก าหนดการเขา้ส ารวจแก่บา้น 
/ อาคาร ขา้งเคียงท่ีอยูติ่ดกบัพ้ืนท่ีโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 
โดยให้หมายเลขโทรศพัทข์องเจา้หนา้ท่ีท่ีควบคุมการก่อสร้าง เพ่ือให้
สามารถติดต่อกบัโครงการไดโ้ดยตรง เม่ืออาคารขา้งเคียงไดรั้บความ
เดือดร้อนจากการด าเนินโครงการ เจ้าของโครงการต้องเร่งแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทนัที 

- โครงการไดจ้ัดให้มีผูรั้บเหมา และผูค้วบคุมการก่อสร้างเขา้ส ารวจ
อาคารบา้นเรือนใกลเ้คียง โดยให้เจา้ของบา้นร่วมในการส ารวจถ่ายภาพ
ประกอบและท าบันทึกร่วมกนั เพ่ือเป็นหลักฐานป้องกนัการขัดแยง้
กรณีอาคารบา้นเรือนเกิดความเสียหาย เม่ือพบว่าการก่อสร้างโครงการ
สร้างความเสียหายให้กบัอาคารขา้งเคียง โครงการจะท าการซ่อมแซม
แกไ้ขทนัที  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 1 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ)   3. จัดให้มีก าแพงกันดินรอบแนวอาคารท่ีก่อสร้าง และติดตั้ ง
ระบบค ้ ายนั (Bracing) รอบแนวอาคารท่ีก่อสร้างบริเวณชั้นใตดิ้น
ของอาคาร โดยมีขั้นตอนและมาตรการป้องกันดินพังเพ่ือมิให้
ส่งผลกระทบต่อฐานรากและตวัอาคารขา้งเคียง ดงัน้ี 
   (1) ก่อนเร่ิมลงมือสร้างอาคาร ผูด้  าเนินการตอ้งส ารวจรายละเอียด 
ต าแหน่ง ความลึก และขนาดของโครงสร้างใต้ดิน งานฐานราก
อาคารขา้งเคียง 
   (2) ก่อนขุดดิน ท า Pile Wall ขนาด Ø – 0.8 x L (L ประมาณ 18 
เมตร) Kingpost H-350x350x12x19 มิลลิเมตร (137 กิโลกรัม / 
เมตร) 
   (3) เร่ิมท าการขดุดินและติดตั้งระบบ Bracing ตามขั้นตอนการขุด
ดินท่ีน าเสนอในแบบท่ีระดบัความลึก -3.50, -6.35 และ -8.80 
 (4) หากขดุดินติดกบัท่ีสาธารณะ ตอ้งจัดให้มีส่ิงกนัตกหรือราวกั้น
โดยรอบบริเวณนั้น 
   (5) ติดตั้งป้ายเตือนอนัตราย รวมทั้งติดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอ
หรือไฟสญัญาณสีแดงกระพริบในระหวา่งพระอาทิตยต์กลงถึงพระ
อาทิตยข้ึ์น 
   (6) ตรวจสอบแกไ้ขค ้ ายนั และ Pile Wall ให้อยู่ในสภาพมัน่คง 
และปลอดภยัอยูเ่สมอ 
   (7) คงสภาพ pile Wall ไวไ้ม่ท าการถอนออก 

- โครงการได้จัดให้มีการส ารวจดินและชั้นดินก่อนเร่ิมการก่อสร้าง
สร้างเรียบร้อยแล้ว  ซ่ึงปัจจุบันโครงการได้ติดตั้ ง Pile Wall  เพ่ือ
ป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน รวมทั้ งได้จัดให้มีการ
ตรวจสอบ ระบบค ้ าย ันและ Pile Wall ให้อยู่ในสภาพมั่นคงและ
ปลอดภยัอยูเ่สมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 6 
- ภาคผนวก ซ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 6. การขุดดินในบริเวณท่ีใกลห้รือชิดอาคาร ถนน หรือก าแพงตอ้ง
จัดให้มีท่ีค ้ ายนั เข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจ าเป็น เพ่ือ
ความปลอดภยั และตรวจสอบการค ้ ายนั เข็มพืดและฐานรากให้มี
สภาพมัน่คงและปลอดภยัอยู่เสมอ 

- โครงการไดติ้ดตั้ง Pile Wall  เพ่ือป้องกนัผลกระทบจากการพงัทลายของ
ดิน รวมทั้งไดจ้ัดให้มีการตรวจสอบ ระบบค ้ ายนัและ Pile Wall ให้อยู่ใน
สภาพมัน่คงเสมอและปลอดภยัอยูเ่สมอ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 6 
- ภาคผนวก ซ 

7. ดินท่ีขุดออกเพ่ือวางฐานราก ระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน ต้อง
น าไปเก็บกองให้เป็นระเบียบ ห่างจากคูระบายน ้ าชัว่คราว การขุด
และถมดินในช่วงก่อสร้างตอ้งก าชบัให้ผูรั้บเหมาปฏิบติัตาม พ.ร.บ.
การขดุและถมดิน พ.ศ. 2543 อยา่งเคร่งครัด 

- ในระหวา่งช่วงการท าฐานรากโครงการไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีวางกองดินท่ีขดุ
ออกจากกิจกรรมการก่อสร้างให้อยูภ่ายในพ้ืนท่ีโครงการเท่านั้น รวมทั้ง
ไดป้ฏิบติัตามตาม พ.ร.บ.การขุดและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด ซ่ึง
ปัจจุบนัโครงการไดด้ าเนินการก่อสร้างในช่วงการข้ึนโครงสร้างของตวั
อาคารแลว้  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 7 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 8 
 
 
 

8. ปฏิบติัตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรการป้องกันการพงัทลาย
ของดินหรือส่ิงปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 อย่าง
เคร่งครัด 

- โครงการได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรการป้องกันการ
พังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 
อยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 6 
- ภาคผนวก ซ 

9. ติดตั้งเคร่ืองมือวดัการเคล่ือนตัวของดินในบริเวณด้านท่ีติดกับ
อาคารข้างเคียงในดา้นทิศเหนือและทิศใต ้ตลอดช่วงงานฐานราก
อาคาร โดยออกแบบให้เคร่ืองตรวจวดัการเคล่ือนตวัของดินมีการ
แจ้งเตือนในกรณีท่ีมีการเคล่ือนตัวมาผิดปกติ และก าหนดให้
ผูรั้บเหมาก่อสร้างหยุดกิจกรรมท่ีก าลงัท าอยู่ในขณะนั้นโดยทนัที
พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุและแกไ้ข  เช่น เพ่ิมระบบค ้ ายนั เป็น
ตน้ เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเคล่ือนตวัของ
ดิน 

- โครงการไดจ้ัดให้มีการติดตั้ ง INCLINOMETER เพ่ือใชใ้นการวดัการ
เคล่ือนตัวของดินเรียบร้อยแล้ว หากมีการคล่ือนตัวของดินผิดปกติ
โครงการจะหยดุกิจกรรม และด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 9 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 10 โครงการต้องจัดให้มีวิศวกร / ผูค้วบคุมการก่อสร้างท่ีมีคุณภาพ
เพ่ือควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรการท่ีระบุไวใ้นรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบอย่าง
เคร่งครัด 

- โครงการไดจ้ัดให้มีวิศวกรประจ าพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ เพ่ือดูแล
การก่อสร้างอยา่งใกลชิ้ดและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลกั
วิศวกรรม และส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีขา้งเคียงนอ้ยท่ีสุด  

ไม่มี - ภาคผนวก ฌ 
 

11. ท าประกนัภยั “ประกนัความเส่ียงภยัทุกชนิด” ตามกฎกระทรวง
ชนิดหรือประเภทของอาคารท่ีเจ้าชองอาคารหรือครอบครองอาคาร
หรือด าเนินการ ตอ้งท าประกนัภยัความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อ
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 โดย
ด าเนินการให้แลว้เสร็จก่อนเร่ิมก่อสร้างอาคารและแจ้งให้เจ้าของ
บา้น / อาคาร ทราบล่วงหน้าก่อนด าเนินการในกรณีท่ีได้รับความ
เดือดร้อน / ร าคาญ / ไดรั้บความเสียหายให้แจง้โครงการไดท้นัที และ
โครงการตอ้งหยุดด าเนินการและเร่งแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยทนัที 
และด าเนินการให้เรียบร้อยก่อนด าเนินการก่อสร้างต่อไป 

- โครงการไดจ้ดัท าประกนัอุบติัเหตุจากการก่อสร้าง โดยครอบคลุมถึง
บุคลากรในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการทั้งหมด รวมถึงประชากรผูส้ัญจร และ
บ้านเรือนอาคารใกล้เคียงโครงการทั้ งหมดทั้ งชีวิต และทรัพย์สิน
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ญ 
 

1.3 ธรณีวิทยา 1. ก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามวิศวกรโครงสร้างออกแบบไว ้และ
ต้องระมัดระวงัส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามท่ี
ไดรั้บการออกแบบไว ้หากเกิดความเสียหายตอ้งรับซ่อมแวมทนัที 

- โครงการไดด้ าเนินการก่อสร้างตามแบบวิศวกรโครงสร้างออกแบบ
ไวเ้ท่านั้น หากเกิดความเสียหายตอ้งรับซ่อมแซมทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก ฉ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3 ธรณีวิทยา (ต่อ) 2. ในช่วงท่ีมีการก่อสร้างส่วนฐานรากและเสาเข็มให้วิศวกร
ควบคุมการด าเนินงานโดยตลอด เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีวิศวกร
ผูอ้อกแบบโครงสร้างของอาคารไดอ้อกแบบไว ้

- โครงการไดจ้ัดให้มีวิศวกรประจ าพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ เพ่ือ
ดูแลการก่อสร้างอยา่งใกลชิ้ดและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกตอ้ง
ตามหลกัวิศวกรรม และส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีขา้งเคียงนอ้ยท่ีสุด  

ไม่มี - ภาคผนวก ฌ 
 

3. จัดให้มีข้อปฏิบัติตนเม่ือเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยน าไปติด
ประกาศให้ผู ้รับเหมาและคนงานก่อสร้างรับทราบวิธีปฏิบติัตน 
เช่น แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผนดินไหว แผนการอพยพ
ระหว่างการเกิดแผนดินไหว และแผนหลังการเกิดแผ่นดินไหว 
เป็นตน้ 

- โครงการได้จัดให้ มีข้อปฏิบัติตนเม่ือเกิดเหตุแผ่นดินไหว              
ติด ประกาศให้ผูรั้บเหมาและคนงานก่อสร้างรับทราบวิธีปฏิบติัตน 
เช่น แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผนดินไหว แผนการอพยพ
ระหวา่งการเกิดแผนดินไหว และแผนหลงัการเกิดแผ่นดินไหว ใน
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 10 
 

4. จดัให้มีการซกัซอ้มแผนอพยพหนีภยัออกนอกอาคาร ในกรณีท่ี
เกิดแผ่นดินไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติการกรณีเกิดอัคคีภยั ซ่ึงมี
การฝึกซอ้มเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการซกัซอ้มแผนอพยพหนีภยัออกนอกอาคาร 
ในกรณีท่ีเกิดแผ่นดินไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติการกรณีเกิด
อคัคีภยั เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 11 
 

1.4 คุณภาพอากาศ มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพืน้ที่ก่อสร้าง 
1. จัดท าร้ัวชั่วคราว (Metal Sheet) ความสูง 6 เมตร และจัดให้มี
ระบบสเปรย์น ้ าติดตั้ งต่อจากแนวร้ัว เพ่ือลดผลกระทบด้านฝุ่ น
ละอองจาการก่อสร้างท่ีกระจายไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียง 

 
- โครงการได้จัดท าร้ัว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบ
โครงการเพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการอย่างเป็นสัดส่วน รวมทั้ ง
ได้จัดให้มีการติดตั้ งระบบสเปรย์น ้ าเพ่ือลดผลกระทบด้านฝุ่ น
ละอองจาการก่อสร้างท่ีกระจายไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียงเรียบร้อยแลว้ 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 12 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง)  2-13 

 

 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2. จดัให้มีผา้ใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกนัไฟลาม) คลุมรอบตวัอาคาร
เท่ากบัความสูงอาคาร ณ ขณะก่อสร้าง และต้องตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรง การฉีกขาดของผ้าใบสม ่าเสมอเพ่ือลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
ละอองไปยงัอาคารขา้งเคียง 

- โครงการไดด้ าเนินการติดตั้ งผ ้าใบคลุมรอบตัวอาคารเท่ากับ
ความสูงอาคารเพ่ือลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองไปยงัอาคาร
ขา้งเคียงตามท่ีมาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ  รูปท่ี 13 
 

3. จัดให้มีการตรวจสอบเคร่ืองจักรกล โดยเฉพาะเคร่ืองยนต์ดีเซลของ
โครงการเป็นประจ าตามค าแนะน าคู่มือของอุปกรณ์ เพ่ือลดผลกระทบจาก
เขม่า และควันท่ีจะก่อให้ เกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5ไมครอน 
(PM2.5) และจัดวางต าแหน่งเคร่ืองจักร และกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดฝุ่ นอยู่
ห่างจากผูรั้บฝุ่ นมากท่ีสุด 

- โครงการไดท้ าการตรวจสอบเคร่ืองจักรกลท่ีใชใ้นการก่อสร้าง
ให้อยู่ในสภาพดีเสมอเพ่ือลดการเกิดมลพิษและจัดวางต าแหน่ง
เคร่ืองจักร รวมถึงกิจกรรมต่างๆท่ีอาจจะท าให้เกิดฝุ่ นให้ห่างจาก
ผูรั้บฝุ่ นมากท่ีสุด  

ไม่มี - ภาคผนวก ฎ 
- ภาคผนวก ฏ 
 

4. ในสภาวะท่ีมีอากาศปิด หรือไม่มีการถ่ายเทอากาศ โครงการจะตอ้งหยุด
กิจกรรมจากเคร่ืองยนต์ดีเซล และต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ เพ่ือลดการเกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็กกวา่ 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

- โครงการไดท้ าการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้างอาคารของโครงการ ไดแ้ก่ TSP, PM10 และ PM 2.5
ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง) 
พบวา่ ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้งหมด 
ตลอดจนในสภาวะท่ีมีอากาศปิด หรือไม่มีการถ่ายเทอากาศ 
โครงการจะหยุด กิจกรรมจากเคร่ืองยนต์ดีเซล เพ่ือเป็นการให้
ความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ เพ่ือลดการเกิดฝุ่ นละอองต่อไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ล 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง)  2-14 

 

 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 5. จดัให้มีการตรวจฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
ภายในพ้ืนท่ีโครงการในช่วงท่ีค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่ าเกิน
มาตรฐาน (50 ไมโครกรัม / ลูกบาศก์เมตร) อยู่ในระดับท่ี มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ หากผลการตรวจวดัมีค่าเกินมาตรฐาน ตอ้ง
หยดุกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดฝุ่ นละอองและด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง
ให้ผลการตรวจวดัอยูใ่นระดบัมาตรฐานทนัที 

- โครงการจัดให้มีการตรวจวดัตรวจฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน (PM2.5)  ภายในโครงการเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงการตรวจวดั
ตรวจฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.ฉบับประจ าเดือนมกราคม - 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง)  พบวา่ ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่
ในเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

ไม่มี - ภาคผนวก ล 
 

6. จดัห้องเก็บฝุ่ นในการตดั การเจียรกระเบ้ืองปูพ้ืน และวสัดุต่างๆ
พร้อมทั้งจดัอุปกรณ์กนัฝุ่ นส าหรับคนงาน 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีส าหรับตดัเหล็กบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ
เรียบร้อยแลว้ รวมทั้งก าชบัให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
อันตรายส่วนบุคคลก่อนเข้าพ้ืนท่ีโครงการ และได้จัดเตรียม 
Stock อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลไวใ้ห้พนกังานสามารถ
เบิกใชง้านไดต้ลอดเวลา 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
 

7. ฉีดพรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง และบริเวณท่ีก่อให้เกิดฝุ่ น
ละอองทุกวนั ว ันละ 3 คร้ัง ช่วงเวลาประมาณ 8.00 น. 12.00 น. 
และ 17.00 น. และเพ่ิมความถ่ีในการฉีดพรมน ้ าทุก 2 ชั่วโมง 
ส าหรับช่วงฤดูร้อน และฤดูหนาว เพ่ือลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น
ละออง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบสเปร์ยน ้ าคอยฉีดพรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง และบริเวณท่ีก่อให้เกิดฝุ่ นละอองทุกวนั วนัละ 3 คร้ัง 
ช่วงเวลาประมาณ 8.00 น. 12.00 น. และ 17.00 น. และเพ่ิมความถ่ี
ในการฉีดพรมน ้ าทุก 2 ชัว่โมง ส าหรับช่วงฤดูร้อน และฤดูหนาว 
เพ่ือลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองจากการก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 12 
 

8. ฉีดพรมน ้ าทุกคร้ังก่อนกวาดพ้ืน และท าความสะอาดพ้ืนผิว เพ่ือ
ลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง 

9. วางกองวสัดุภายในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างเท่าท่ีจ าเป็น - โครงการไดจ้ัดให้มีพ้ืนท่ีเก็บวสัดุก่อสร้างพร้อมปิดคลุมดว้ย
ผา้ใบไวภ้ายในพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 4 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 5 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง)  2-15 

 

 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 10. การกองวสัดุท่ีมีฝุ่ นตอ้งปิด หรือคลุมดว้ยผา้ใบให้มิดชิด หรือ
ฉีดพรมด้วยน ้ า เพ่ือท่ีให้พ้ืนผิวเปียกอยู่เสมอ หรือวิธีการอ่ืนท่ี
เหมาะสม 

- โครงการไดท้ าการปิดคลุมวสัดุท่ีมีฝุ่ นดว้ยผา้ใบเสมอ รวมทั้งได้
ท าการฉีดน ้ า เพ่ือท่ีให้ผิวเปียกอยูเ่สมอ  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 4 

11. บริเวณทางเขา้ – ออก ตอ้งปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะเม่ือมีรถ
เขา้ – ออก 

-โครงการไดท้ าการปิดประตูทางเขา้ออกตลอดเวลา จะเปิดเฉพาะ
เม่ือมีรถเขา้-ออกเท่านั้น 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 15 

มาตรการด้านการจัดพืน้ที่ก่อสร้าง 
12. ติดตั้ งกล่องรับความคิดเห็นท่ีบริเวณป้อมยามเพ่ือรับเร่ือง
ร้องเรียนท่ีอาจเกิดข้ึน 

 
- โครงการได้ติดตั้ งกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณด้านหน้า
โครงการ เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ในต าแหน่ง
ท่ีสามารถมองเห็นได้ชดัเจนเรียบร้อยแลว้ หากเกิดกรณีท่ีมีการ
ร้องเรียนโครงการจะท าการแก้ไขปัญหาดงักล่าวโดยทนัที ซ่ึงใน
ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564  ยงัไม่พบขอ้ร้องเรียน
แต่อยา่งใด 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 16 
 

13. จัดท าระบบบันทึกข้อร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาฝุ่ นจากการ
ก่อสร้างและระบุผลการแก้ไขท่ีสามารถตรวจสอบระบบบันทึก
ดังกล่าวเม่ือมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้ งน้ี ต้องระบุ ช่ือผู ้
ร้องเรียน วนั และเวลาท่ีร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมท่ีไดด้ าเนินการ
ตามข้อเรียกร้องดังกล่าว เพ่ือคน้หาข้อเท็จจริงและสาเหตุ และ
ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

- โครงการได้จัดท าระบบบันทึกข้อร้องเรียน โดยได้จัดท า
แบบฟอร์มบนัทึกขอ้ร้องเรียนกรณีท่ีไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรม
ของโครงการ และได้ติดตั้ งกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณ
ดา้นหนา้โครงการ เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ใน
ต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 16 
- ภาคผนวก ฐ 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 14. จัดท าระบบบันทึกเท่ือมีเหตุการณ์ผิดปกติท่ีท าให้เกิดฝุ่ น
ละอองโดยระบุสาเหตุ และเวลา 

- โครงการไดจ้ัดให้มีการบนัทึกเหตุการณ์ผิดปกติจากกิจกรรม
การก่อสร้างอาจท าให้เกิดฝุ่ นละออง 

ไม่มี - ภาคผนวก ฑ 
 

15. บริษัท ปิยะสมบัติเพลส จ ากัด จะต้องควบคุมให้ผู ้รับเหมา
ปฏิบัติตามมาตรการท่ีระบุไวร้ายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบอยา่งเคร่งครัด 

- บริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั จะไดค้วบคุมให้ผูรั้บเหมาปฏิบติั
ตามมาตรการท่ีระบุไวร้ายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก 

มาตรการด้านการเตรียมพืน้ที่โดยการเปิดหน้าดิน 
16. จัดให้มีวสัดุคลุมดินบริเวณท่ีมีการขุมปรับระดบัดินท่ีมีความ
เส่ียงสูงต่อการชะลา้งตะกอนดินออกนอกโครงการ โดยใชต้าข่าย
พรางแสงหรือผา้ใบคลุมดินในส่วนท่ีขุดดินดงักล่าวก่อนหรับถม
ดิน 

 
- โครงการไดจ้ดัให้มีวสัดุคลุมดิน บริเวณท่ีมีการขุดปรับระดบัดิน
ท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการชะล้างตะกอนดินออกนอกโครงการโดย
ใชผ้า้ใบคลุมดินในส่วนท่ีขุดดินดงักล่าวก่อนปรับถมกลบั รวมทั้ง
จดัให้มีระบบค ้ายนัป้องกนัดินพงัเพ่ือป้องกนัการพงัทลายของดิน
ร่วมดว้ย  

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 6 

มาตรการด้านการก่อสร้าง 
17. จดัเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบส าเร็จรูปหรือก่ึงส าเร็จรูป
ท่ีมีการหล่อคอนกรีตในพ้ืนท่ีก่อสร้างให้นอ้ยท่ีสุด 

 
- โครงการเลือกใช้การก่อสร้างเป็นแบบระบบส าเร็จรูปหรือก่ึง
ส าเร็จรูปท่ีมีการหล่อคอนกรีตในพ้ืนท่ีก่อสร้างให้นอ้ยท่ีสุด 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 17 

18. ถุงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุใน
ภาชนะท่ีปิดมิดชิด และมีการจัดเก็บอย่างถูกวิธี รวมทั้งขนยา้ยถุง
ซีเมนตห์รือเคมีภณัฑท่ี์ใชใ้นการก่อสร้างออกไปนอกบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้างหรือพ้ืนท่ีโดยรอบทนัทีเม่ือพ้ืนท่ีพกับรรจุเต็มแลว้หรือ
ก าหนดเวลาในการขนยา้ยเป็นประจ าทุกสปัดาห์ 

-โครงการไดจ้ดัเก็บวสัดุก่อสร้างและถุงซีเมนต์ หรือเคมีภณัฑ์ท่ีใช้
ในการก่อสร้าง ในภาชนะท่ีปิดมิดชิดเสมอ รวมทั้งไดจ้ัดให้มีการ
ปิดคลุมดว้ยผา้ใบอยา่งมิดชิด  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 4 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 5 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 19. การผสมคอนกรีตหรือปูน การไสไม้ การกระท าใดๆท่ี
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศตอ้งท าในพ้ืนท่ีท่ีคลุมดว้ยผา้คลุม หรือ
ในห้องท่ีมีหลงัคา และผนงัปิดดา้นขา้งอีก 3 ดา้น หรือวิธีการอ่ืนท่ี
เหมาะสม 

- โครงการได้จัดท ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมลพิษ ในพ้ืนท่ีเฉพาะ
ส าหรับท ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมลพิษเสมอ รวมทั้งไดจ้ดัให้มีการฉีด
สเปรย์น ้ าและเลือกใช้ว ัสดุอุปกรณ์แบบประกอบก่ึงส า เร็จรูป               
เพ่ือลดการเกิดฝุ่ นบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 12 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 17 

มาตรการด้านการเดินและใช้เคร่ืองจักร 
20. การตดักระเบ้ืองปูพ้ืนหรือผนังให้ใชวิ้ธีตดัเปียก โดยมีน ้ าหล่อ
ระหวา่งใบพดัและกระเบ้ืองเพ่ือป้องกนัฝุ่ นละออง 

 
- โครงการได้เลือกใชวิ้ธีตัดเปียก และจัดท ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
มลพิษในพ้ืนท่ีเฉพาะส าหรับท ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมลพิษเสมอ  
รวมทั้งจัดเตรียม Stock อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลไวใ้ห้
พนักงานสามารถเบิกใชง้านไดต้ลอดเวลาและไดจ้ัดให้มีการฉีด
สเปรยน์ ้ าเพ่ือลดการเกิดฝุ่ นบริเวณพ้ืนท่ีโครงการร่วมดว้ย 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 12 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 

21. จดัปล่องยางท้ิงเศษวสัดุก่อสร้าง หรือลิฟต์ขนของเท่ากบัความ
สูงของอาคาร 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีการใชป้ล่องยางท้ิงเศษวสัดุก่อสร้าง หรือ
ลิฟต์ขนของเท่ากบัความสูงของอาคารเตามท่ีมาตรการก าหนด โดย
ปัจจุบนัโครงการไดใ้ชเ้ครนในการขนส่งวสัดุก่อสร้างซ่ึงก่อนการ
น าอุปกรณ์ก่อสร้างข้ึนสู่ท่ีสูงโครงการจะผูกรัดเคร่ืองมือท่ีจะน าข้ึน
บนท่ีสูงดว้ยเชือกเสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 8 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 18 

22. ตรวจสอบเคร่ืองจกัรต่างๆให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพ่ือลดการ
เกิดมลพิษทางอากาศ 

- โครงการไดท้ าการตรวจสอบเคร่ืองจักรกลท่ีใชใ้นการก่อสร้างให้
อยู่ในสภาพดีเสมอเพ่ือลดการเกิดมลพิษและจัดวางต าแหน่ง
เคร่ืองจกัร รวมถึงกิจกรรมต่างๆท่ีอาจจะท าให้เกิดฝุ่ นให้ห่างจากผูรั้บ
ฝุ่ นมากท่ีสุด  

ไม่มี - ภาคผนวก ฎ 
- ภาคผนวก ฏ 
 

23. ไม่ติดเคร่ืองยนต์ท้ิงไว ้/ ไม่เดินเคร่ืองจักร ในขณะท่ีไม่ได้
ปฏิบติังาน 

- โครงการได้ก าชับและติดป้ายกรุณาดบัเคร่ืองยนต์ทุกคร้ังเม่ือ
ไม่ไดใ้ชง้านเพ่ือลดการรบกวนดา้นเสียงและมลพิษทางอากาศต่อผู ้
พกัอาศยัขา้งเคียง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 19 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) มาตรการด้านการจัดการของเสีย 
24. ห้ามคนงานก่อสร้างจุดไฟเผาขยะ และเศษวสัดุก่อสร้างภายใน
พ้ืนท่ีก่อสร้าง 

 
- โครงการได้ก าชับและสั่งห้ามคนงานก่อสร้างจุดไฟเผาขยะ 
และวสัดุก่อสร้างภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโดยเด็ดขาด รวมถึงไดติ้ดป้าย
ห้ามจุดไฟไวอ้ยา่งชดัเจน 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 20 

มาตรการด้านการขนส่ง 
25 . การขนส่งวสัดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง และดิน รวมถึงการขนยา้ยเศษ
วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกจากพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างสม ่าเสมอ โดยรถบรรทุก
ท่ีใชข้นส่งตอ้งปิดคลุมผา้ใบให้มิดชิด เพ่ือป้องกนัการฟุ้ งกระจายและ
เศษวัสดุตกหล่นบนถนนภายนอก หรือกระจายขณะรถว่ิง โดย
ก าหนดช่วงเวลาขนส่งในช่วง 10.00-15.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงนอกเวลา
เร่งด่วน 

 
- โครงการจัดให้มีการขนยา้ยวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วออกจากสถานท่ี
ก่อสร้างอยูเ่สมอและก าหนดให้รถบรรทุกขนส่งวสัดุก่อสร้างตอ้งปิด
คลุมด้วยผ้าใบท่ีมีให้มิดชิด และผูกยึดติดแน่นกับตัวรถบรรทุก              
ทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนัเศษวสัดุตกหล่นบนถนนภายนอกหรือกระจาย
ขณะรถว่ิง รวมทั้งไดก้ าหนดช่วงเวลาในการขนส่งวสัดุในช่วงเวลา 
10.00 - 15.00 น. ร่วมดว้ย 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 21 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 22 

26. ก าหนดความเร็วของยานพาหนะท่ีใช้ขนส่งดินวสัดุ /อุปกรณ์
ก่อสร้าง และดิน รวมถึงการขนยา้ยเศษวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกจากพ้ืนท่ี
ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลมตร/ชัว่โมง 

- โครงการไดก้ าหนดความเร็วของยานพาหนะท่ีใชข้นส่งดิน วสัดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชัว่โมง รวมทั้งไดติ้ดป้ายจ ากดั
ความเร็วของยานพาหนะท่ีใชข้นส่งดิน วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างไว้
บริเวณดา้นหนา้โครงการร่วมดว้ย 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 23 

27. ลา้งลอ้รถบรรทุกทุกคร้ังก่อนท่ีจะน ารถออกนอกพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการไดมี้พ้ืนท่ีส าหรับลา้งท าความสะอาดลอ้รถบรรทุกก่อน
ออกสู่ถนน โดยมีคนงานคอยฉีดล้างล้อรถบรรทุก ก่อนออกจาก
โครงการทุกคร้ัง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 24 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 28. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย ท่ีตกหล่นบริเวณ
ดา้นหน้าโครงการและบริเวณใกลเ้คียง และในกรณีท่ีมีเศษดินเปียก
ตกหล่นตอ้งท าความสะอาด โดยใชน้ ้ าฉีดและกวาดพ้ืนให้สะอาด
ทนัที 

- โครงการได้จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยกวาดเศษดิน 
ทราย ท่ีตกหล่นอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ และบริเวณพ้ืนท่ี
ขา้งเคียงโครงการ โดยในกรณีท่ีมีเศษดินเปียกตกหล่นจะท าความ
สะอาดโดยใชน้ ้ าฉีด และกวาดพ้ืนให้สะอาดโดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 25 

29. รถบรรทุกท่ีขนส่งวสัดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง และรถขนส่งคนงานเม่ือ
ลงวสัดุอุปกรณ์ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างเรียบร้อย ห้ามติดเคร่ืองยนต์รถ
ท้ิงไวเ้ด็ดขาด เพ่ือเป็นการลดเขม่าควนัและกล่ิน 

- โครงการไดก้ าชบัและติดป้ายกรุณาดบัเคร่ืองยนตท์ุกคร้ังเม่ือไม่ได้
ใช้งานเพ่ือลดการรบกวนด้านเสียงและมลพิษทางอากาศต่อผู ้พ ัก
อาศยัขา้งเคียง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 19 

มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ 
30. กรณีท่ีผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงโครงการไดรั้บความเดือดร้อนจากการ
ก่อสร้างโครงการ เจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปพูดคุยหารือ/หา
ข้อตกลงร่วมกันกับบ้านพักอาศัยท่ีดีรับความเดือดร้อน เพ่ือหา
แนวทาง และวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีรวดเร็วท่ีสุด ซ่ึงสามารถยอมรับไดท้ั้ง
สองฝ่าย เช่น การจัดหาท่ีพกัชัว่คราวให้กบัผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัผูสู้งอายุ ผูป่้วยและเด็กเล็ก โดยจะจัดหาท่ีพกั
ชัว่คราวตามความประสงคข์องผูท่ี้ไดรั้บความเดือนร้อนจนกว่าจะจบ
กิจกรรมการก่อสร้างท่ีมีฝุ่ นละออง 

 
- โครงการได้จัดให้มีแผนการด าเนินการกรณีท่ีผู ้พกัอาศยัขา้งเคียง
โครงการไดรั้บความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการ รวมทั้งได้
จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีของโครงการเข้าไปพูดคุยเพ่ือหาแนวทาง และ
วิธีแกไ้ขปัญหาร่วมดว้ย 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 26 
- ภาคผนวก ฒ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.5 เสียง และความ
ส่ันสะเทือน  

1. ก าหนดช่วงเวลาการท างานท่ีก่อให้เกิดเสียงดงัในวนัจันทร์ถึงวนั
เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 
17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้ นจะเป็นการเก็บงานรวมถึงการท า
ความสะอาดถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอกพ้ืนท่ี
โครงการก่อนเวลา 18.00 น. ในกรณีมีความจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการ
ก่อสร้างเกินเวลาในกิจกรรมก่อสร้างท่ีต่อเน่ืองเป็นคร้ังคราว อาทิเช่น 
การเทปูน ฐานรากโครงการ เป็นตน้ จะตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ให้ผู ้
พกัอาศยัใกลเ้คียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัท าการ ทั้งน้ี จะตอ้ง
เป็นกิจกรรมท่ีไม่ส่งเสียงดงัรบกวน โดยด าเนินการได้ไม่เกินเวลา 
20.00 น. และท างานเกินเวลาไดไ้ม่เกิน 3 วนั/สัปดาห์ และตอ้งไดรั้บ
อนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต ส าหรับวนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขัต
ฤกษต์อ้งหยดุด าเนินกิจกรรมก่อสร้าง 

- โครงการได้ก าหนดช่วงเวลาการท างานท่ีก่อให้เกิดเสียงดังใน               
วนัจันทร์-เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้าง
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลงัจากนั้นจะเป็นการเก็บงานรวมถึง
การท าความสะอาดถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงานก่อสร้างออกนอก
พ้ืนท่ีโครงการก่อนเวลา 18.00 น. หากโครงการมีกิจกรรมต่อเน่ือง 
และเกินช่วงเวลา (เป็นคร้ังคราว) โครงการจะปฏิบติัตามมาตรการท่ี
ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 27 
- ภาคผนวก ณ 
 

2. ให้โครงการก่อสร้างร้ัว  Metal Sheet  ความหนา 1.27 มิลลิเมตร 
หรือวสัดุท่ีมีคุณสมบติัเทียบเท่า ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตท่ีดิน
โครงการทั้ ง 4 ด้าน พร้อมจัดท าประตูผา้ใบด้านหน้าทางเข้า-ออก
โครงการ 

- โครงการไดจ้ดัท าร้ัว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบโครงการ
เพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการอย่างเป็นสัดส่วน รวมทั้งเพ่ือช่วยบด
บงัทัศนียภาพท่ีไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง รวมทั้ งได้จัดท า
ประตูผา้ใบบริเวณดา้นหนา้ทางเขา้-ออก เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 15 

3. จดัท าร้ัวชัว่คราวเพ่ือเป็นก าแพงกนัเสียง ส าหรับการก่อสร้างอาคาร 
ดงัน้ี 
3.1 ช่วงท าฐานรากอาคาร 
- ก าหนดให้ใชร้ั้ว Metal Sheet ความหนา 1.27 มิลลิเมตร หรือวสัดุท่ีมี
คุณสมบัติเทียบเท่า ความสูง 6 เมตร ท่ีติดตั้ งรอบแนวเขตท่ีดิน
โครงการทั้ง 4 ดา้น เป็นวสัดุกั้นเสียง ซ่ึงสามารถลดเสียงได ้25 dB(A 

 
 
- โครการไดจ้ัดท าร้ัว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบโครงการ
เพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการอย่างเป็นสัดส่วน ตลอดจนเพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และลดระดบัเสียงไปยงับา้นขา้งเคียงเรียบร้อย
แลว้ 

 
 

ไม่มี 

 
 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.5 เสียง และความ
ส่ันสะเทือน (ต่อ) 

3.2 ช่วงท่ี มีการท างานซ้อนกันระหว่างงานฐานรากกับงานข้ึน
โครงสร้างอาคาร ก าหนดให้ติดตั้งก าแพงกนัเสียง 2 ชั้น ดงัน้ี 
• ก าแพงกนัเสียงชั้นท่ี1 
- ก าหนดให้ติดตั้งก าแพงกันเสียงห่างจากแนวฐานราก 2.5 เมตร รอบ
โครงการ โดยวสัดุกั้นเสียงท่ีเลือกใช้คือ Metal Sheet ความหนา 1.27 
mm. (0.050”) หรือวสัดุท่ีมีคุณสมบติัเทียบเท่า ความสูง 3 เมตร สามารถ
ลดเสียงได ้25 dB(A)  
• ก าแพงกนัเสียงชั้นท่ี2 
- ก าหนดให้ติดตั้งก าแพงกนัเสียงรอบแนวเขตท่ีดินโครงการทั้ง 4 ดา้น 
โดยวสัดุกั้นเสียงท่ีเลือกใช ้Metal Sheet ความหนา 1.27 mm. (0.050”) 
หรือวสัดุท่ีมีคุณสมบติัเทียบเท่า ความสูง 6 เมตร สามารถลดเสียงได ้25 
dB(A) 

- โครการไดจ้ัดท าร้ัว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบโครงการ
เพ่ือกั้นขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการอย่างเป็นสัดส่วน ตลอดจนเพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และลดระดบัเสียงไปยงับา้นขา้งเคียงเรียบร้อย
แลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.5 เสียง และความ
ส่ันสะเทือน (ต่อ) 

3.3 ช่วงท่ีมีการท างานซ้อนกนัระหว่างงานโครงสร้างสถาปัตยก์บังาน
ตกแต่งอาคารก าหนดให้ติดตั้งก าแพงกนัเสียง 2 ชั้น ดงัน้ี 
• ก าแพงกนัเสียงชั้นท่ี1 
- ก าหนดให้ติดตั้ งก าแพงกันเสียงห่างจากแนวอาคาร 0.5 เมตร โดย
ติดตั้งสูง 3 เมตร ในแต่ละช่วงชั้น ดงัน้ี 
: งานก่อสร้างอาคารชั้น 1 เลือกใชว้สัดุกั้นเสียงคือ Metal Sheet ความ
หนา 1.27 mm. (0.050”) หรือวสัดุท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่า สามารถลด
เสียงได ้25 dB(A) 
: งานก่อสร้างอาคารชั้น 2-8 เลือกใชว้สัดุกั้นเสียงในแต่ละช่วงชั้น ดงัน้ี 
- ดา้นทิศเหนือ ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก คือ Metal Sheet ความ
หนา 1.27 mm. (0.050”) หรือวสัดุท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่า สามารถลด
เสียงได ้25 dB(A) 
- ดา้นทิศใต ้คือ BLOXTEG ความหนา 65 mm. สามารถลดเสียงได ้50 
dB(A) 
• ก าแพงกนัเสียงชั้นท่ี2 
- ก าหนดให้ติดตั้งก าแพงกนัเสียงรอบแนวเขตท่ีดินโครงการทั้ง 4 ดา้น 
โดยวสัดุกั้นเสียงท่ี เลือกใช้ คือ Metal Sheet ความหนา 1.27 mm. 
(0.050”) หรือวสัดุท่ีมีคุณสมบติัเทียบเท่า ความสูง 6 เมตร สามารถลด
เสียงได ้25 dB(A) 
 

- ปัจจุบนัโครงการอยูใ่นช่วงการข้ึนโครงสร้างเพียงอย่างเดียวซ่ึงยงั
ไม่มีงานสถาปัตยร่์วมดว้ย หากโครงการเข้าสู่ช่วงท่ีมีการท างาน
ซ้อนกันระหว่างงานโครงสร้างสถาปัตย์กับงานตกแต่งอาคาร
โครงการจะปฎิบติัตามท่ีมาตรการก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 8 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.5 เสียง และความ
ส่ันสะเทือน (ต่อ) 

3.4 ช่วงงานตกแต่งและเก็บงาน ก าหนดให้ติดตั้งก าแพงกนัเสียง 2 ชั้น 
ดงัน้ี 
• ก าแพงกนัเสียงชั้นท่ี1 
- ก าหนดให้ติดตั้ งก าแพงกันเสียงห่างจากแนวอาคาร 0.5 เมตร โดย
ติดตั้งสูง 3 เมตร ในแต่ละช่วงชั้น ดงัน้ี 
: งานก่อสร้างอาคารชั้ น 1 เลือกใช้วสัดุกั้นเสียง คือคือ Metal Sheet  
ความหนา 1.27 mm. (0.050”) หรือวสัดุท่ีมีคุณสมบติัเทียบเท่า สามารถ
ลดเสียงได ้25 dB(A) 
: งานก่อสร้างอาคารชั้น 2-8 เลือกใชว้สัดุกั้นเสียงในแต่ละช่วงชั้น ดงัน้ี 
- ดา้นทิศเหนือ ทิศตะวนัออก และทิศตะวนัตก คือ  Metal Sheet ความ
หนา 1.27 mm. (0.050”) หรือวสัดุท่ีมีคุณสมบติัเทียบเท่า สามารถลด
เสียงได ้25 dB(A) 
- ดา้นทิศใตคื้อ BLOXTEG ความหนา 65 mm. สามารถลดเสียงได ้50 
dB(A) 
• ก าแพงกนัเสียงชั้นท่ี2 
- ก าหนดให้ติดตั้งก าแพงกนัเสียงรอบแนวเขตท่ีดินโครงการทั้ง 4 ดา้น 
โดยวสัดุกั้ นเสียงท่ี เลือกใช้ คือ Metal Sheet ความหนา 1.27 mm. 
(0.050”) หรือวสัดุท่ีมีคุณสมบติัเทียบเท่า ความสูง 6 เมตร สามารถลด
เสียงได ้25 dB(A) 

- ปัจจุบนัโครงการอยูใ่นช่วงการข้ึนโครงสร้างเพียงอย่างเดียวซ่ึงยงั
ไม่มีงานสถาปัตยร่์วมดว้ย หากโครงการเขา้สู่ช่วงท่ีมีการท างานซ้อน
กนัระหวา่งงานโครงสร้างสถาปัตยก์บังานตกแต่งอาคารโครงการจะ
ปฎิบติัตามท่ีมาตรการก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 8 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.5 เสียง และความ
ส่ันสะเทือน (ต่อ) 

4. วางผังบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะเคร่ืองจักร
เคร่ืองยนต ์ท่ีมีเสียงดงัไวใ้ห้ห่างจากบา้นเรือนประชาชนให้มากท่ีสุดท่ี
จะท าได ้

- โครงการไดจ้ัดให้มีการวางผงับริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโดยออกแบบ
จัดระยะเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ท่ีมีเสียงดงัไวใ้ห้ห่างจากบา้นเรือน
ประชาชนให้มากท่ีสุด รวมทั้งไดจ้ดัให้มีก าแพงกนัเสียงเพ่ือช่วยลด
ความดงัของเสียงร่วมดว้ย 

ไม่มี - ภาคผนวก ฏ 
 

5. ลดจ านวนของเคร่ืองจกัรกลท่ีมีการใชง้านในบริเวณท่ีใกลเ้คียงกัน - โครงการไดห้ลีกเล่ียงการท ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงดงัพร้อมกนั
ในเวลาเดียวกนั และก าชบัให้คนงานดบัเคร่ืองจักรกลเม่ือไม่ไดใ้ช้
งานเสมอ รวมถึงไดท้ าการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์เคร่ืองจักรกลเป็น
ประจ าตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 27 
- ภาคผนวก ฎ 
- ภาคผนวก ฏ 
 

6. อุปกรณ์และเคร่ืองจักรกลท่ีมีการใชง้านเป็นคร้ังคราวตอ้งให้มีการ
ดบัเคร่ืองหรือเบาเคร่ืองลงระหวา่งการพกั 

- โครงการได้ก าชับและติดป้ายกรุณาดบัเคร่ืองยนต์ทุกคร้ังเม่ือ
ไม่ไดใ้ชง้านเพ่ือลดการรบกวนดา้นเสียงและมลพิษทางอากาศต่อผู ้
พกัอาศยัขา้งเคียง 

ไมมี่ - ภาคผนวก จ รูปท่ี 19 

7. ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต์ต่างๆ ให้มี
สภาพดีอยูเ่สมอ เพ่ือลดการเกิดเสียงดงัจากเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนตช์ ารุด 

- โครงการไดท้ าการตรวจสอบเคร่ืองจักรกลท่ีใชใ้นการก่อสร้างให้
อยู่ในสภาพดีเสมอเพ่ือลดการเกิดมลพิษและจัดวางต าแหน่ง
เคร่ืองจกัร รวมถึงกิจกรรมต่างๆท่ีอาจจะท าให้เกิดฝุ่ นให้ห่างจากผูรั้บ
ฝุ่ นมากท่ีสุด  

ไม่มี - ภาคผนวก ฎ 
- ภาคผนวก ฏ 
 
 

8. หลีกเล่ียงกิจกรรมการก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดเสียงดงัมากพร้อมๆกนั - โครงการไดห้ลีกเล่ียงการท ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงดงัพร้อมกนั
ในเวลาเดียวกนั และก าชบัให้คนงานดบัเคร่ืองจักรกลเม่ือไม่ไดใ้ช้
งานเสมอ รวมถึงไดท้ าการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์เคร่ืองจักรกลเป็น
ประจ าตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 28 
- ภาคผนวก ฎ 
- ภาคผนวก ฏ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.5 เสียง และความ
ส่ันสะเทือน (ต่อ) 

9. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยแจ้งอาคารใกลเ้คียง ถึงก าหนดการก่อสร้างท่ี
อาจก่อให้ เกิดเสียงดัง และจัดให้มีหน่วยรับเร่ืองร้องเรียนไว้ใน
ส านกังานโครงการ โดยจดัเจ้าหน้าท่ีประจ าไวส้ าหรับรับเร่ืองร้องเรียน 
1 คน พร้อมจดัให้มีตูรั้บเร่ืองร้องเรียนไวบ้ริเวณหน้าพ้ืนท่ีโครงการและ
เจ้าหน้าท่ี เปิดตู ้รับเร่ืองราวร้องเรียนทุกวันหากพบว่ามีผู ้ได้รับ
ผลกระทบต้องหยุดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงดังเร่งตรวจสอบสาเหตุ 
และหาทางป้องกนัแกไ้ขทนัทีก่อนด าเนินการก่อสร้างต่อไป 

- โครงการได้จัด ให้ มี เจ้ าหน้ า ท่ี คอยแจ้งอาคารใกล้ เ คี ย ง                             
ถึงการก่อสร้างท่ีอาจก่อให้เกิดเสียงดงั รวมทั้งติดตั้งกล่องรับฟังความ
คิดเห็นบริเวณดา้นหน้าโครงการ เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเร่ืองราว
ร้องทุกข ์ในต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนเรียบร้อยแลว้ หาก
เกิดกรณีท่ีมีการร้องเรียนโครงการจะท าการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดย
ทนัที  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 16 

10. ประชาสัมพันธ์แผนการก่อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มในช่วงก่อสร้าง รวมถึงแจ้งผลการติดตามตรวจสอบตาม
มาตรการฯ ท่ีไดด้ าเนินการแลว้ ติดไวด้า้นหนา้โครงการ 

 - โครงการไดมี้การประชาสัมพันธ์แจ้งแผนการก่อสร้างโครงการ
ให้กบัผูพ้กัอาศยัใกลเ้คียงโดยรอบทราบอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งไดติ้ด
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ไว้บริเวณด้านหน้า
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 29 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 30 

1. การก่อสร้างอาคารของโครงการฯ ใชเ้สาเข็มเจาะ หรือวิธีการอ่ืนท่ี
เหมาะสมซ่ึงเป็นเทคนิค การท าฐานรากท่ีท าให้เกิดแรงสัน่สะเทือนใน
ระดบัต ่า เพ่ือป้องกนัความเสียหายต่อพ้ืนท่ีขา้งเคียง 

- โครงการไดเ้ลือกใชเ้สาเข็มแบบเจาะเพ่ือป้องกนัปัญหาการเคล่ือน
ตวัและการพงัทลายของดินตามมาตรการก าหนด รวมทั้งไดมี้การ
วางแผนการจัดวางล าดบัการเจาะเสาเข็มแบบให้มีแรงดนัดา้นขา้ง
กระจายไปในทิศทางท่ีมีส่ิงปลูกสร้างนอ้ยท่ีสุด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 31 

2. ก าหนดให้ขุดคูดิน ปากคูกวา้ง ประมาณ 1.75 เมตร ก้นคูกวา้ง 
ประมาณ 0.50 เมตร และมีความลึก 1.75 เมตร ขนานไปตามแนวพ้ืนท่ี
ก่อสร้างอาคารในดา้นทิศเหนือ และทิศใต ้ในช่วงงานเสาเข็มและช่วง
ท่ีมีการเขา้ท างานของเคร่ืองจกัรกลตั้งแต่ขั้นตอนการปรับพ้ืนท่ี การท า
ฐานราก และการก่อสร้างอาคารภายในพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือลด
แรงสัน่สะเทือนต่ออาคารขา้งเคียง 

- โครงการไดข้ดุคูดิน ขนานไปตามแนวพ้ืนท่ีก่อสร้างอาคารในดา้น
ทิศเหนือ และทิศใต ้ในช่วงงานเสาเข็มและช่วงท่ีมีการเขา้ท างาน
ของเคร่ืองจกัรกลตั้งแต่ขั้นตอนการปรับพ้ืนท่ี การท าฐานราก และ
การก่อสร้างอาคารภายในพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือลดแรงสั่นสะเทือนต่อ
อาคารข้างเคียง รวมทั้ งได้เลือกใช้เสาเข็มแบบเจาะเพ่ือป้องกัน
ปัญหาการเคล่ือนตวัและการพงัทลายของดินร่วมดว้ย 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 31 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 32 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.5 เสียง และความ
ส่ันสะเทือน (ต่อ) 

3. ก่อนด าเนินการท าเสาเข็ม โครงการต้องจัดเจ้าหน้าท่ีบริษัท
ผูรั้บเหมาเขา้ไปแจง้ต่อผูพ้กัอาศยัท่ีอยู่ติดพ้ืนท่ีโครงการ และพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียง แจง้ก าหนดการกดเสาเข็ม โดยระบุช่วงเวลาท่ีจะท าเสาเข็ม
ให้กลุ่มพ้ืนท่ีติดโครงการทราบอย่างชดัเจนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
เดือน 

- ก่อนด าเนินการท าเสาเข็ม โครงการไดจ้ัดให้เจ้าหน้าท่ีบริษัท
ผูรั้บเหมาเขา้ไปแจง้แผนการก่อสร้างโครงการ รวมทั้งช่วงเวลาท่ี
จะท าเสาเข็ม ต่อผู ้พ ักอาศยัท่ีอยู่ติดพ้ืนท่ีโครงการ และพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 29 

4. ส ารวจสภาพอาคารบา้นเรือนใกลเ้คียงด าเนินการโดย 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ 
เจ้าของบา้น เจ้าของโครงการ และวิศวกรคนกลางประสานงานกับ
อาคารขา้งเคียงให้ร่วมกนัตรวจสอบอาคารพร้อมถ่ายรูปเป็นหลกัฐาน 
และจัดท าส าเนารูปเป็น 2 ชุด เก็บไวก้บัโครงการ 1 ชุด และเจ้าของ
อาคาร 1 ชุด เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการประเมินหากเกิดความ
เสียหาย ป้องกนัการขัดแยง้ กรณีอาคารบา้นเรือนเกิดความเสียหาย 
โดยค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างวิศวกรคนกลาง เจ้าของโครงการเป็น
ผูรั้บผิดชอบ 

- โครงการได้จัดให้มีผู ้รับเหมา และผูค้วบคุมการก่อสร้างเข้า
ส ารวจอาคารบา้นเรือนใกลเ้คียง โดยให้เจ้าของบา้นร่วมในการ
ส ารวจถ่ายภาพประกอบและท าบนัทึกร่วมกนั เพ่ือเป็นหลกัฐาน
ป้องกันการขัดแยง้กรณีอาคารบ้านเรือนเกิดความเสียหาย เม่ือ
พบว่าการก่อสร้างโครงการสร้างความเสียหายให้กับอาคาร
ข้างเคียง โครงการ จะท าการซ่อมแซมแก้ไขทันที โดยไม่รอ
ประกนัภยั 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 1 
- ภาคผนวก ด 
 

5. โครงการฯ ตอ้งระบุหมายเลขโทรศพัท์ของเจ้าหน้าท่ีท่ีควบคุมการ
ก่อสร้างเพ่ือสามารถติดต่อประสานกับโครงการได้โดยตรงเม่ือ
อาคารขา้งเคียงไดรั้บความเดือดร้อนจากการด าเนินโครงการฯ และ
ตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนทนัที 

- โครงการไดติ้ดหมายเลขโทรศพัท์ของเจ้าหน้าท่ีท่ีควบคุมการ
ก่อสร้างบริเวณดา้นหน้าโครงการเรียบร้อยแลว้ รวมทั้งจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีเขา้พบปะชุมชนใกลเ้คียง เพ่ือตรวจสอบบา้นเรือนท่ี
ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ เสมอ โครงการ 
ตลอดจนได้ให้หมายเลขโทรศพัท์ของเจ้าหน้าท่ีควบคุมงาน
ก่อสร้างกับผู ้พ ักอาศยัสามารถติดต่อกับโครงการไดโ้ดยตรง 
ตลอด 24 ชัว่โมง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 29 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 33 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง)  2-27 

 

 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.5 เสียง และความ
ส่ันสะเทือน (ต่อ) 

6. ให้โครงการด าเนินการก่อสร้างโครงการฯ ในวนัจันทร์-วนัเสาร์ 
ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ทั้งน้ี กรณีท่ีโครงการฯ จะด าเนินการเท
ปูนฐานรากนอกช่วงเวลาดงักล่าวตอ้งด าเนินการแจ้งบ้าน/อาคาร
ขา้งเคียง เพ่ือทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนัท าการ โดยตอ้งเป็น
กิจกรรมท่ีไม่ส่งผลกระทบดา้นแรงสั่นสะเทือน โดยด าเนินการได้
ไม่เกินเวลา 20.00 น. และท างานเกินเวลาไดไ้ม่เกิน 3 วนั/สัปดาห์ 
และตอ้งงไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาต ส าหรับวนัอาทิตย์
และวนัหยดุนกัขตัฤกษต์อ้งหยุดด าเนินกิจกรรมการก่อสร้าง 

- โครงการไดก้ าหนดช่วงเวลาการท างานท่ีก่อให้เกิดเสียงดงัใน               
ว ันจันทร์ -เสาร์ ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. โดยจะหยุดการ
ก่อสร้างตั้ งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้นจะเป็นการ
เก็บงานรวมถึงการท าความสะอาดถึงเวลา 18.00 น. และให้คนงาน
ก่อสร้างออกนอกพ้ืนท่ีโครงการก่อนเวลา 18.00 น. หากโครงการ
มีกิจกรรมต่อเน่ือง และเกินช่วงเวลา (เป็นคร้ังคราว) โครงการจะ
ปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 27 
- ภาคผนวก ณ 
 

7. ควบคุมและก าหนดเวลาการเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานราก
ของอาคารโครงการฯ โดยแบ่งชัว่โมงเวลาท างาน เป็นช่วงเวลา
ตั้งแต่ 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. และมีช่วงเวลาหยุดพัก 
12.00-13.00 น. เพ่ื อลดระดับของผลกระทบจากการได้รับ
แรงสัน่สะเทือนติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน 

- โครงการไดเ้ลือกใช้เสาเข็มแบบเจาะเพ่ือป้องกนัปัญหาการ
เคล่ือนตวัและการพงัทลายของดินตามมาตรการก าหนด รวมทั้ง
ไดติ้ดป้ายก าหนดช่วงเวลาการเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานราก
ของอาคารเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 31 
 

8. ติดตั้งอุปกรณ์ เพ่ือลดการสั่นสะเทือนตามค าแนะน าของผูผ้ลิต
เคร่ืองจกัร 

- โครงการได้จัดให้มีวสัดุดูดซับความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกัน
ความสั่นสะเทือนจากเคร่ืองจักร หรือวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
เรียบร้อยแลว้ รวมทั้งก าชบัให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
อันตรายส่วนบุคคลก่อนเข้าพ้ืนท่ีโครงการ และได้จัดเตรียม 
Stock อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลไวใ้ห้พนกังานสามารถ
เบิกใชง้านไดต้ลอดเวลา 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 34 
 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง)  2-28 

 

 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.5 เสียง และความ
ส่ันสะเทือน (ต่อ) 

9. ติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัค่า INCLINOMETER ในช่วงก่อนเปิดหน้า
ดินและในขณะก่อสร้างชั้นใตดิ้นเพ่ือตรวจวดัการทรุดตวัของดิน
ในช่วงท่ีท าการขุด เปิดหน้าดินหรือก่อสร้างงานใต้ดินและ
ตรวจสอบผลท่ีตรวจวดัได้โดยการเปรียบเทียบกบัค่าระดบัการ
เตือนหรือความระมัดระวงัในการท างาน (TRIGGER LEVEL) 
เพ่ือเป็นบรรทดัฐานในการควบคุมงานก่อสร้างให้มีความปลอดภยั 

- โครงการไดจ้ัดให้มีการติดตั้ง INCLINOMETER เพ่ือใชใ้นการวดัการ
เคล่ือนตัวของดินเรียบร้อยแล้ว หากมีการคล่ือนตัวของดินผิดปกติ
โครงการจะหยดุกิจกรรม และด าเนินการแกข้นัโดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 9 

10. วางแผนการขนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ไปยงัพ้ืนท่ี
ก่อสร้างในช่วงท่ีผ่านชุมชน โดยใชร้ะยะเวลาให้น้อยท่ีสุด และ
ด าเนินการอยา่งระมดัระวงั เพ่ือความปลอดภยัจากการตกหล่นซ่ึง
อาจท าให้เกิดความสัน่สะเทือนและความเสียหายแก่พ้ืนท่ีท่ีขบัผ่าน 

- โครงการได้จัดให้มีการวางแผนการขนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ไปยงัพ้ืนท่ีก่อสร้างในช่วงท่ีผ่านชุมชนให้อยู่ในช่วงเวลาท่ี
ก าหนด รวมทั้งไดก้ับชบัให้รถขนส่งวสัดุก่อสร้างปิดคลุมผา้ใบให้
มิดชิดเพ่ือป้องกนัวสัดุร่วงหล่น 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 20 
- ภาคผนวก ต 
 

11. เลือกใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างท่ีก่อให้เกิด
ความสัน่สะเทือนรบกวนนอ้ยท่ีสุด 

- โครงการไดล้ดจ านวนของเคร่ืองจกัรท่ีใชง้านในบริเวณใกลเ้คียงกนั
และเลือกใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ก่อสร้าง ท่ีก่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อย
ท่ีสุด รวมทั้งไดท้ าการตรวจสภาพเคร่ืองจกัรท่ีใชง้านเป็นประจ าก่อน
เร่ิมท างานทุกวัน เ พ่ือให้ เค ร่ืองจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา และช่วยลดผลกระทบดา้นเสียงร่วมดว้ย 

ไม่มี - ภาคผนวก ฎ 
- ภาคผนวก ฏ 
 

12. ตรวจสอบสภาพเคร่ืองจักรและเคร่ืองยนต์อย่างสม ่าเสมอเพ่ือ
ป้องกนัการก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนผิดปกติ 

13. หากพบวา่มีผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการฯ ตอ้ง
จดัส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปพบผูไ้ดรั้บความเสียหายท่ีบา้น เพ่ือสอบถาม
ถึงความเสียหายท่ีไดรั้บจากโครงการ พร้อมกบัเจรจาท าขอ้ตกลง
ในการชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ผูไ้ด้รับผลกระทบอย่างเป็น
ธรรมทันทีท่ีได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการฯ และท าบันทึกเอกสารไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือเรียก
ตรวจสอบได ้

- โครงการไดจ้ัดให้มีผูรั้บเหมา และผูค้วบคุมการก่อสร้างเขา้ส ารวจ
อาคารบา้นเรือนใกลเ้คียง โดยให้เจา้ของบา้นร่วมในการส ารวจถ่ายภาพ
ประกอบและท าบันทึกร่วมกนั เพ่ือเป็นหลักฐานป้องกนัการขัดแยง้
กรณีอาคารบา้นเรือนเกิดความเสียหาย เม่ือพบว่าการก่อสร้างโครงการ
สร้างความเสียหายให้กบัอาคารขา้งเคียง โครงการจะท าการซ่อมแซม
แกไ้ขทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 1 
- ภาคผนวก ด 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง)  2-29 

 

 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

   1.5 เสียง และความ
ส่ันสะเทือน (ต่อ) 

14. ท าประกนัภยั “ประกนัภยัเส่ียงภยัทุกชนิด” ตามกฎกระทรวง
ชนิดหรือประเภทของอาคารท่ีเจ้าของอาคารหรือผูค้รอบครอง
อาคารหรือผู ้ด าเนินการ ตอ้งท าประกันภัยความรับผิดชอบตาม 
กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 
2548 โดยด า เ นินการให้ แล้วเสร็จก่อนเร่ิ มก่ อสร้ างอาคาร
โครงการฯ และแจ้งให้เจ้าของบ้าน/อาคาร ทราบล่วงหน้าก่อน 
ด าเนินการ ในกรณีท่ีได้รับความเดือดร้อน/ร าคาญ/ได้รับความ
เสียหาย ให้แจง้โครงการไดท้นัที และให้โครงการหยุดด าเนินการ
ก่อสร้างและเร่งแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยทนัที และด าเนินการให้
เรียบร้อยก่อนด าเนินการก่อสร้างโครงการฯ ต่อไป 

- โครงการจดัให้มีการประกนัภยัความเส่ียงทุกชนิดจากการก่อสร้าง 
เท่ากบัระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ โดยครอบคลุมถึงบุคลากรใน
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างทั้งหมด รวมถึงประชาชนผูส้ัญจรและบา้นเรือน
อาคารใกลเ้คียงโครงการทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น 

ไม่มี - ภาคผนวก ญ 

15. ตรวจวดัความสั่นสะเทือนในรอบ 1 วนั บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ตามหน้างานในแต่ละวนั โดยตรวจวดัทุกวนัตลอดระยะเวลาท า
ฐานราก และรายงานผลทุกสัปดาห์ หลงัจากนั้นให้ตรวจวดัทุก 1 
เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และทุกคร้ังท่ีมีการร้องเรียน กรณีท่ี
พบวา่มีค่าเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที ตามมาตรฐานความสั่นสะเทือน
เพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2537) ตอ้งหยุดกิจกรรมการ
ก่อสร้างทนัที เพ่ือแกไ้ขปรับปรุงอุปกรณ์หรือกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
ความสัน่สะเทือนให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานท่ีก าหนดก่อนด าเนินการ
ก่อสร้างต่อไป 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการตรวจวดัระดบัแรงสั่นสะเทือนทุกวนัช่วงท า
ฐานราก ซ่ึงการตรวจวดัระดบัแรงสั่นสะเทือนบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ฉบบัประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564 พบวา่ ผลการตรวจวดั
มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด  

ไม่มี  - ภาคผนวก ศ 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง)  2-30 

 

 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.5 เสียง และความ
ส่ันสะเทือน (ต่อ) 

16. จัดให้มีวิศวกรโครงการควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกลชิ้ดเพ่ือ
ตรวจสอบการท างานให้เกิดความปลอดภยัและเป็นไปตามขั้นตอนท่ีได้
ก าหนดไว ้

- โครงการไดจ้ัดให้มีวิศวกรประจ าพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ เพ่ือดูแล
การก่อสร้างอยา่งใกลชิ้ดและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกตอ้งตามหลกั
วิศวกรรม และส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีขา้งเคียงนอ้ยท่ีสุด  

ไม่มี - ภาคผนวก ฌ 

17. จัดทีมงานฝ่ายช่างและวิศวกรเพ่ือเข้าประเมินพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บความ
เดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการเพ่ือซ่อมแซมอาคารและหรือส่วน
ของอาคารท่ีแตกร้าวทรุดตวัให้เป็นไปตามหลกัวิชาการ และมาตรฐาน
วิศวกรรมทนัทีเม่ือมีการเขา้แจง้เหตุจากชุมชน 

-โครงการไดจ้ดัให้เจา้หนา้ท่ีเขา้พบปะชุมชนใกลเ้คียง เพ่ือตรวจสอบ
บา้นเรือนท่ีไดรั้บความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการ ตลอดจนได้
ให้หมายเลขโทรศพัทข์องเจา้หนา้ท่ีควบคุมงานก่อสร้างกบัผูพ้กัอาศยั
สามารถติดต่อกบัโครงการไดโ้ดยตรง ตลอด 24 ชัว่โมง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 1 

18. เจา้ของโครงการรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีเกิดความ
เสียหายจากการด าเนินการของโครงการทุกกรณี 

- เจา้ของโครงการจะรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีเกิดความ
เสียหายจากการด าเนินการของโครงการทุกกรณี รวมทั้งจัดให้มีการ
ประกนัภยัความเส่ียงทุกชนิดจากการก่อสร้าง เท่ากบัระยะเวลาการ
ก่อสร้างโครงการ โดยครอบคลุมถึงบุคลากรในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ทั้ งหมด รวมถึงประชาชนผู ้สัญจรและบ้านเรือนอาคารใกล้เคียง
โครงการทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น 

ไม่มี - ภาคผนวก ญ 

1.6 ทรัพยากรน ้า - - - - 

2. ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 

- - - - 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน ้า - - - - 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง)  2-31 

 

 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ 
3.1 การใช้น ้า 

1. จดัให้มีถงัเก็บน ้ าส ารองขนาด 10 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 3 ถงั - โครงการไดจ้ัดให้มีถงัส ารองน ้ าใชท้ัว่ไปเป็นถงัส าเร็จรูป เพ่ือ
รองรับน ้ าใชเ้รียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 35 

2. ก าชบัให้คนงานใชน้ ้ าอย่างประหยดั โดยติดสต๊ิกเกอร์ประหยดัน ้ า
ไวบ้ริเวณใกลเ้คียงกบัก๊อกน ้ า ดว้ยขอ้ความ “ช่วยปิดก๊อกน ้ าหลงัเลิก
ใช”้ 

- โครงการไดติ้ดป้ายรณรงคก์ารใชน้ ้ าอยา่งประหยดั และเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ท่ีประหย ัดน ้ า เสมอ เพ่ือลดปริมาณการเกิดน ้ าเสีย
เรียบร้อยแลว้ หากพบการร่ัวซึมของน ้ าประปาท่ีท่อหรือก๊อกน ้ าให้
รีบด าเนินการซ่อมแซมโดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 36 

3. ในกรณีท่ีพบการร่ัวซึมของน ้ าประปาท่ีท่อหรือก๊อกน ้ าให้รีบ
ด าเนินการซ่อมแซมโดยทนัที 

3.2 การจัดการน ้าเสียและส่ิง
ปฏิกลู 

1. จัดให้มีส้วมส าหรับคนงานจ านวน 5 ห้อง บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ
(สัดส่วน 20 คน/ห้อง : ตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคาร
ชัว่คราวของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดให้มีส้วมใน
อตัราส่วนไม่นอ้ยกวา่ 20 คน/ห้อง) 

- โครงการได้จัดให้มีห้องส้วมท่ีถูกสุขลักษณะภายในบริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 37 

2. จัดให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูป ท่ีมีความสามารถในการ
รองรับน ้ าเสียไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 10 ลูกบาศก์เมตร/วนั จ านวน 1 ชุด ไว้
ในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง มีประสิทธิภาพในการบ าบดัร้อยละ 92 โดย
คุณภาพน ้ าท้ิงอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานน ้ าท้ิงจากอาคารประเภท ค. 

-  โครงการไดจ้ดัให้มีท่อรวบรวมน ้ าเสียจากห้องส้วมเขา้สู่ระบบ
บ าบัดน ้ าเสียของโครงการ อย่างถูกสุขลักษณะเพ่ือบ าบดัก่อน
ระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าบริเวณถนนดา้นหนา้โครงการ 

ไมมี่ - ภาคผนวก จ รูปท่ี 38 

3. จดัให้มีท่อรวบรวมน ้ าเสียจากห้องส้วมเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสีย
ของโครงการ เพ่ือบ าบดัก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าบริเวณถนน
ดา้นหนา้โครงการ 
4. สูบของเสียออกจากส่วนเกรอะของถงับ าบดัน ้ าเสียทุก 1 ปี และ
สูบอีกคร้ังให้หมดก่อนร้ือถอนบริเวณห้องส้วมของคนงานหลัง
จากนั้นจึงปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยการฝังกลบพร้อมทั้งฉีด/พ่นน ้ ายาฆ่า
เช้ือ 

- โครงการจดัให้มีแผนการสูบของเสียออกจากส่วนเกรอะของถงั
บ าบดัน ้ าเสียเรียบร้อยแลว้ และเม่ือโครงการด าเนินการก่อสร้าง
แลว้เสร็จโครงการจะปฏิบติัตามาตรการอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ถ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.3 การระบายน ้าและการ
ป้องกันน ้าท่วม 

1. ขดุคูระบายน ้ าชัว่คราวรอบโครงการ พร้อมบ่อดกัตะกอน/ดกัขยะ 
ก่อนระบายน ้ าออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 

- โครงการไดมี้การขุดคูระบายน ้ าชัว่คราว โดยรอบโครงการ
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 39 

2. จดัให้มีพ้ืนท่ีส าหรับลา้งท าความสะอาดโดยเฉพาะ และมีท่ีกรอง
เศษดิน เศษทรายออกจากน ้ าลา้งเคร่ืองมือก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบาย
น ้ าสาธารณะ 

- โครงการไดจ้ัดให้มีพ้ืนท่ีส าหรับล้างท าความสะอาดวสัดุ
อุปกรณ์การก่อสร้างโดยเฉพาะภายในพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อย
แลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 40 

3. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีส าหรับคอยเก็บกวาดขยะออกจากบ่อดกัตะกอน
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าดา้นหนา้โครงการทุกวนั 

-โครงการได้จัด เจ้าหน้าท่ีคอยเก็บกวาดขยะออกจากบ่อดัก
ตะกอนก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าดา้นหนา้โครงการทุกวนั 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 41 

4. ขดุลอกแนวคูระบายน ้ าชัว่คราวท่ีขุดไวร้อบพ้ืนท่ีก่อสร้างและบ่อ
ดกัตะกอน อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัท าแผนการขุดขุดลอกแนวคูระบายน ้ าชัว่คราว
ท่ีขดุไวร้อบพ้ืนท่ีก่อสร้างการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ถ 

3.4 การจัดการมูลฝอย 1. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร ท่ีมีสภาพแข็งแรง 
ทนทานไม่เป็นสนิม และมีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกนัแมลงวนั 
และสุนัขไดจ้ านวนอย่างน้อย 4 ถงั แยกเป็น ถังรองรับมูลฝอยย่อย
สลายได ้(มูลฝอยเปียก) จ านวน 1 ถงั ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป (มูล
ฝอยแห้ง) จ านวน 1 ถงั ถงัรองรับมูลฝอยรีไซเคิล จ านวน 1 ถงั และ
ถงัรองรับมูลฝอยอนัตราย จ านวน 1 ถงั 

- โครงการไดจ้ัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีทนทาน และมีฝา
ปิดมิดชิดภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ เรียบร้อยแลว้ รวมทั้งได้
ติดป้ายรณรงค์ให้คนงานคัดแยกมูลฝอยและท้ิงมูลฝอยลงใน
ภาชนะ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 42 

2. ก าชบัให้คนงานคดัแยกมูลฝอยและท้ิงมูลฝอยลงในภาชนะรองรับ
แต่ละประเภทท่ีจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด โดยคัดแยกมูลฝอย
ประเภท เศษกระดาษ เศษแก้ว กระป๋องพลาสติก ออกจากมูลฝอย
ทัว่ไป และน าไปขายให้แก่ผูรั้บซ้ือ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.4 การจัดการมูลฝอย 3. จดัพ้ืนท่ีกองเศษวสัดุก่อสร้างไวใ้นพ้ืนท่ีโครงการ โดยเลือกบริเวณ
ท่ีไม่กีดขวางเส้นทางจราจรภายในโครงการ โดยพ้ืนท่ีเก็บกอง
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เศษวสัดุก่อสร้างท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้และ
ส่วนท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใชไ้ด ้ (รอน าไปก าจดั) 

- โครงการไดจ้ัดให้มีพ้ืนท่ีส าหรับเก็บวสัดุก่อสร้าง และคุม
ผา้ใบอย่างมิดชิดเรียบร้อยแลว้ รวมถึงจัดให้มีคนงานคอยคดั
แยกเศษวสัดุท่ีสามารถน ากลับไปใช้หรือขายได้ และจัดให้มี
รถบรรทุกขนส่งวสัดุท่ีเหลือใชไ้ปก าจดัเป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 4 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 5    
- ภาคผนวก ช 
 

4. ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอและไม่มี
ปัญหามูลฝอยลน้ถงั หากพบว่ามีปัญหาตอ้งติดต่อให้รถเก็บขนของ
ส านักงานเขตวฒันาเข้ามาเก็บขนทันทีหรือเพ่ิมถังรองรับมูลฝอย
รองรับให้เพียงพอ 

- โครงการไดมี้การก าชบัคนงานให้ท้ิงขยะมูลฝอยในภาชนะ
รองรับท่ีจดัเตรียมไวอ้ยา่งเคร่งครัด  และไดท้ าความสะอาดเป็น
ประจ า เพ่ือมิให้เป็นแหล่งอาศยัของแมลงสาบ หนู และแมลงวนั 
และป้องกนักล่ินเหม็นท่ีจะรบกวนต่อพ้ืนท่ีขา้งเคียง รวมทั้งได้
ติดต่อให้รถเก็บขนของส านักงานเขตวฒันาเข้ามาเก็บขนทนัที
เม่ือขยะเต็ม 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 42 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 43 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 44 

5. ไม่น าเศษวสัดุก่อสร้างไปท้ิงในพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือสถานท่ีท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยัท่ีอยูบ่ริเวณนั้นๆ 

- โครงการไดจ้ัดให้มีพ้ืนท่ีส าหรับเก็บวสัดุก่อสร้าง และคลุม
ผา้ใบอย่างมิดชิดเรียบร้อยแลว้ รวมถึงจัดให้มีคนงานคอยคดั
แยกเศษวสัดุท่ีสามารถน ากลับไปใช้หรือขายได้ และจัดให้มี
รถบรรทุกขนส่งวสัดุท่ีเหลือใชไ้ปก าจดัเป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 4    
- ภาคผนวก ช 
 

6. ให้ผูรั้บเหมาเป็นผูรั้บผิดชอบน าเศษวสัดุจากการก่อสร้าง (เฉพาะ
คอนกรีต อิฐมวลเบา เท่านั้น) ส่งไปเขา้กระบวนการแปรรูปแลว้น า
กลบัมาใชป้ระโยชน์ (Recycling) ท่ีศูนยก์  าจัดและแปรรูปมูลฝอยจาก
การก่อสร้าง ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของศนูยฯ์ 

- โครงการจะให้ผูรั้บเหมาเป็นผูรั้บผิดชอบน าเศษวสัดุจากการ
ก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีต อิฐมวลเบา เท่านั้ น) ส่งไปเข้า
กระบวนการแปรรูปแลว้น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ (Recycling) 
ท่ีศนูยก์  าจดัและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ศนูย์
ก าจดัมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขของศนูยฯ์ และจดั
ให้มีการวางแผนการคนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ไป
ยงัพ้ืนท่ีก่อสร้างในช่วงท่ีผ่านชุมชนให้อยู่ในช่วงเวลาท่ีก าหนด 
รวมทั้ งได้กบัชับให้รถขนส่งวสัดุก่อสร้างปิดคลุมผ้าใบให้
มิดชิดเพ่ือป้องกนัวสัดุร่วงหล่น 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 21 
- ภาคผนวก ต 
 

7. ในการขนย ้ายมูลฝอยจากการก่อสร้างไปท้ิงหรือก าจัดต้อง
ด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ ตกหล่นปลิว
หรือฟุ้ งกระจาย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.5 พลังงานและไฟฟ้า 1. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญดินสายไฟในขณะท างาน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภยัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการมีช่างเทคนิคไฟฟ้าท่ีมีความรู้ความช านาญในการเดิน
สายไฟตลอดจนท าการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอยู่เสมอ และได้
เลือกใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไดม้าตรฐาน ประหยดัพลังงาน และมี
อายุการใช้งานยาวนาน และแนะน าให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยดั ผ่านกิจกรรม Morning Talk/Safety Talk ร่วมดว้ย 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 44                 
- ภาคผนวก ท 
 2. การจ่ายไฟฟ้าและพลงังานส าหรับขบัเคล่ือนอุปกรณ์ก่อสร้าง และ

การใชไ้ฟฟ้าต้องเป็นไปตามกฎวงจรไฟฟ้าท่ีถูกต้อง โดยช่างและ
วิศวกรผูช้  านาญการ 
3. แนะน าให้คนงานใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั โดยหัวหน้าคนงานตอ้ง
ให้ค าแนะน าในช่วงก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 

4. ติดสต๊ิกเกอร์ “ช่วยกนัประหยดัไฟ” ไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างในจุด
ท่ีสามารถมองเห็นไดง่้าย 

5. จัดให้มีวสัดุปิดคลุมมิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และแผงควบคุม
วงจรไฟฟ้าอยา่งมิดชิด เพ่ือป้องกนัไฟฟ้าร่ัวหรือช็อต 

- โครงการไดจ้ดัให้มีวสัดุปิดคลุมมิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 
และแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าอย่างมิดชิด เพ่ือป้องกนัไฟฟ้าร่ัว
หรือช็อต 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 46 

3.6 การระบายอากาศ 1. จดัท าร้ัวชัว่คราวรอบพ้ืนท่ีโครงการ สูง 6 เมตร - โครงการไดจ้ัดท าร้ัว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบ
โครงการเพ่ือกั้ นขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการอย่างเป็นสัดส่วน 
รวมทั้ งเพ่ือช่วยบดบังทัศนียภาพท่ีไม่เหมาะสมระหว่างการ
ก่อสร้าง และช่วยป้องกนัการซะล้างพงัทลายของดินออกนอก
โครงการและระดบัเสียงไปยงับา้นขา้งเคียงเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.6 การระบายอากาศ (ต่อ) 2. จดัให้มีผา้ใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมอาคารตั้งแต่ชั้นล่างจนถึง
ชั้นบนสุดโดยบนสุดโดยรอบอาคาร เพ่ือป้องกันฝุ่ นละอองฟุ้ ง
กระจายไปยงัพ้ืนท่ีขา้งเคียงรอบโครงการ 

- โครงการได้ด าเนินการติดตั้ งผ ้าใบชนิดกันไฟลามคลุมรอบตัว
อาคารเท่ากบัความสูงอาคาร เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจายไปยงั
พ้ืนท่ีขา้งเคียงรอบโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 13 

3. จัดพ้ืนท่ีเก็บกองวสัดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ ไม่กีด
ขวางทางสัญจรภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างและทางสาธารณะ รวมถึง
บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ ให้มีผา้ใบปิดคลุมตลอดเวลา ยกเวน้จะ
เปิดเม่ือรถว่ิงเขา้-ออก 

- โครงการได้จัดให้มีพ้ืนท่ีส าหรับเก็บวสัดุก่อสร้าง และคุมผา้ใบ
อยา่งมิดชิดเรียบร้อยแลว้ รวมถึงจดัให้มีคนงานคอยคดัแยกเศษวสัดุ
ท่ีสามารถน ากลบัไปใชห้รือขายได ้และจัดให้มีรถบรรทุกขนส่งวสัดุ
ท่ีเหลือใชไ้ปก าจดัเป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 4 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 5    
- ภาคผนวก ช 
 

4. ปิดทา้ยรถบรรทุกในขณะขนดินและวสัดุ/อุปกรณ์ก่อสร้างเข้า-
ออกพ้ืนท่ีก่อสร้างดว้ยผา้ใบให้มิดชิด และหลีกเล่ียงการขนส่งในช่วง
ชัว่โมงเร่งด่วน 

- โครงการจัดให้มีการขนยา้ยวสัดุท่ีไม่ใช้แล้วออกจากสถานท่ี
ก่อสร้างอยูเ่สมอ และก าหนดให้รถบรรทุกขนส่งวสัดุก่อสร้างตอ้งปิด
คลุมด้วยผ้าใบท่ีมีให้มิดชิด และผูกยึดติดแน่นกับตัวรถบรรทุก                
ทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนัเศษวสัดุตกหล่นบนถนนภายนอกหรือกระจาย
ขณะรถว่ิง รวมทั้งไดก้ าหนดช่วงเวลาในการขนส่งวสัดุในช่วงเวลา 
10.00 - 15.00 น. ร่วมดว้ย 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 21 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 22           
- ภาคผนวก ต 
 

3.7 การจราจร 1. ติดป้ายเตือน “โปรดระมดัระวงัพ้ืนท่ีก่อสร้าง” “ระวงัรถบรรทุก
เข้า-ออก” บริเวณซอยสุขุมวิท 15 ด้านหน้าโครงการ ในบริเวณท่ี
มองเห็นชดัเจน 

- โครงการไดติ้ดป้ายเตือน “โปรดระมดัระวงัพ้ืนท่ีก่อสร้าง” “ระวงั
รถบรรทุกเขา้-ออก” บริเวณซอยสุขุมวิท 15 ดา้นหน้าโครงการ ใน
บริเวณท่ีมองเห็นชดัเจน 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 47 

2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ระยะเวลาท่ีรถบรรทุกว่ิงเข้าออกพ้ืนท่ี
โครงการบริเวณซอยสุขุมวิท 15 ด้านหน้าโครงการในบริเวณท่ี
มองเห็นชดัเจน 

- โครงการไดติ้ดป้ายก าหนดช่วงเวลาในการขนส่งวสัดุในช่วงเวลา 
10.00 - 15.00 น. ด้านหน้าโครงการในบริเวณท่ีมองเห็นได้อย่าง
ชดัเจน 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 23 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)  
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.7 การจราจร (ต่อ) 3. ติดตั้ งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจรชั่วคราว
บริเวณทางเขา้-ออกโครงการในระหวา่งการก่อสร้าง 

- โครงการไดติ้ดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจร
ชั่วคราวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการในระหว่างการก่อสร้าง
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 47 

4. ห้ามจอดรถเพ่ือรอขนส่งดิน วสัดุก่อสร้าง และเศษวสัดุบริเวณ
ถนนสาธารณะดา้นหน้าโครงการ ตลอดจนถนนใกลเ้คียงโครงการ
โดยเด็ดขาด 

- โครงการได้จัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถบรรทุกขนส่งภายในพ้ืนท่ี
โครงการ และก าหนดให้รถบรรทุกทุกคนัท่ีใชข้นส่ง วสัดุก่อสร้าง 
หิน ทราย ตอ้งมีการคลุมผา้ใบอยา่งมิดชิดก่อนออกจากโครงการทุก
คร้ัง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 48 

5.ไม่ให้รถบรรทุกกลบัรถบริเวณถนนทางเขา้ออกของโครงการ 
6.จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีคอยรักษาความปลอดภยัและอ านวยความสะดวก
ให้กับรถท่ีจะเขา้-ออกโครงการ และผู ้ร่วมใชร้ถใช้ถนนในบริเวณ
ดงักล่าว ในช่วงท่ีมีรถบรรทุกว่ิงเขา้ออกโครงการ 

- โครงการไดจ้ัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าโครงการ 
เพ่ือดูแลความปลอดภยัภายในโครงและคอยอ านวยความสะดวกดา้น
การจราจร ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 49 

7.วางแผนการขนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ไปยงัพ้ืนท่ี
ก่อสร้างในช่วงท่ีผ่านชุมชน โดยใช้ระยะเวลาให้น้อยท่ีสุด และ
ด าเนินการอย่างระมดัระวงั เพ่ือความปลอดภยัจากการตกหล่นซ่ึง
อาจท าให้เกิดความสัน่สะเทือนและความเสียหายแก่พ้ืนท่ีท่ีขบัผ่าน 

- โครงการไดจ้ัดให้มีการวางแผนการคนยา้ยวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ไปยงัพ้ืนท่ีก่อสร้างในช่วงท่ีผ่านชุมชนให้อยู่ในช่วงเวลาท่ี
ก าหนด รวมทั้งไดก้บัชบัให้รถขนส่งวสัดุก่อสร้างปิดคลุมผา้ใบให้
มิดชิดเพ่ือป้องกนัวสัดุร่วงหล่น 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 21 
- ภาคผนวก ต 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.7 การจราจร (ต่อ) 8. ตรวจสอบยานพาหนะและเคร่ืองจักรต่างๆ ท่ีน ามาใชใ้นงานก่อสร้าง
ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเคร่ืองจักร
เหล่านั้นเกิดการช ารุดขณะใชง้าน 

- โครงการไดท้ าการตรวจสอบเคร่ืองจกัรกลท่ีใชใ้นการก่อสร้างให้อยู่ใน
สภาพดีเสมอเพ่ือลดการเกิดมลพิษและจัดวางต าแหน่งเคร่ืองจักร รวมถึง
กิจกรรมต่างๆท่ีอาจจะท าให้เกิดฝุ่ นให้ห่างจากผูรั้บฝุ่ นมากท่ีสุด  

ไม่มี - ภาคผนวก ฎ 
- ภาคผนวก ฏ 
 

9. จดัให้มีพ้ืนท่ีลา้งลอ้รถไวบ้ริเวณทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการไดมี้พ้ืนท่ีส าหรับลา้งท าความสะอาดลอ้รถบรรทุกก่อนออก
สู่ถนน โดยมีคนงานคอยฉีดลา้งลอ้รถบรรทุก ก่อนออกจากโครงการทุก
คร้ัง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 24 

10. ลา้งท าความสะอาดพ้ืนผิวถนนบริเวณจุดเช่ือมทางเขา้-ออกโครงการ
กบัถนนสาธารณะทุกวนั 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพนกังานท าความสะอาดคอยกวาดเศษดิน ทราย ท่ี
ตกหล่นอยูบ่ริเวณดา้นหนา้โครงการ และบริเวณพ้ืนท่ีขา้งเคียงโครงการ 
โดยในกรณีท่ีมีเศษดินเปียกตกหล่นจะให้ท าความสะอาดโดยใชน้ ้ าฉีด 
และกวาดพ้ืนให้สะอาดโดยทนัที 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 25 

11. จ ากดัความเร็วของรถบรรทุกท่ีใชใ้นการขนส่งวสัดุและอุปกรณ์การ
ก่อสร้างให้ไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชัว่โมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเขา้สู่เขต
ชุมชน และบนทางหลวงตอ้งไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชัว่โมง 

- โครงการไดก้ าหนดความเร็วของยานพาหนะท่ีใช้ขนส่งดิน วสัดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง รวมทั้งไดติ้ดป้ายจ ากัด
ความเร็วของยานพาหนะท่ีใชข้นส่งดิน วสัดุอุปกรณ์ก่อสร้างไวบ้ริเวณ
ดา้นหนา้โครงการร่วมดว้ย 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 23 

12. หลีกเล่ียงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน และช่วงเวลาเลิกเรียนก าชบั
ให้พนักงานขับรถดว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงท่ีผ่าน
ชุมชน โรงเรียน และจุดท่ีเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

- โครงการไดห้ลีกเล่ียงการขนส่งในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยก าหนดให้มี
การขนส่งวสัดุในช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น. รวมทั้ งติดป้ายก าหนด
ช่วงเวลาในการขนส่งวสัดุในช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น. ด้านหน้า
โครงการในบริเวณท่ีมองเห็นเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 22 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.7 การจราจร (ต่อ) 13. ควบคุมการเขา้-ออกของรถบรรทุกไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินรถ
บนซอยสุขุมวิท15 โดยผู ้รับเหมาตอ้งใชวิ้ธีประสานงานกับหน่วยงาน
จ าหน่ายคอนกรีต รวมถึงคนขบัรถทุกคนัทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และวิทยุ
ส่ือสาร เพ่ือควบคุมเวลาในการออกเดินทางของรถ โดยให้เข้า -ออก
สลบักนัไม่มาพร้อมกนัในเวลาเดียวกนัในขณะท่ีพ้ืนท่ีก่อสร้างจะรายงาน
สถานการณ์ท่ีพ้ืนท่ีก่อสร้างเป็นระยะ  ๆเพ่ือปรับแผนการส่งดิน/คอนกรีต
เขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการให้สมัพนัธ์กนัมากท่ีสุด 

-โครงการได้มีการควบคุมการเขา้ -ออกของรถบรรทุกไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อการ เดินรถบนซอยสุขุมวิท 15 โดยผู ้รับ เหมาใช้วิ ธี
ประสานงานกบัหน่วยงานจ าหน่ายคอนกรีต รวมถึงคนขบัรถทุกคัน
ทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และวิทยุส่ือสาร เพ่ือควบคุมเวลาในการออก
เดินทางของรถ โดยให้เขา้-ออกสลบักนัไม่มาพร้อมกนัในเวลาเดียวกนั
ในขณะท่ีพ้ืนท่ีก่อสร้างจะรายงานสถานการณ์ท่ีพ้ืนท่ีก่อสร้างเป็น
ระยะๆ เพ่ือปรับแผนการส่งดิน/คอนกรีตเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการให้
สัมพันธ์กันมากท่ีสุด  และได้จัดให้มีการวางแผนการขนยา้ยวสัดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ไปยงัพ้ืนท่ีก่อสร้างในช่วงท่ีผ่านชุมชนให้อยู่
ในช่วงเวลาท่ีก าหนด รวมทั้งไดก้บัชบัให้รถขนส่งวสัดุก่อสร้างปิดคลุม
ผา้ใบให้มิดชิดเพ่ือป้องกนัวสัดุร่วงหล่น 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 21            
- ภาคผนวก ต 
 

14. ติดป้ายช่ือโครงการ ช่ือเจ้าของโครงการ และเบอร์โทรติดต่อขา้งตวั
รถบรรทุกท่ีว่ิงเข้า-ออกโครงการทุกด้าน เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจนและสะดวกในการติดต่อหรือแจ้งเร่ืองร้องเรียนไดง่้าย
ในกรณีท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากการขนส่งดงักล่าว 

- โครงการได้ ติดป้ายช่ือโครงการ ช่ือเจ้าของโครงการ และเบอร์โทร
ติดต่อขา้งตวัรถบรรทุกท่ีว่ิงเขา้-ออกโครงการทุกดา้น เพ่ือให้ประชาชน
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและสะดวกในการติดต่อหรือแจ้งเร่ือง
ร้องเรียนไดง่้าย รวมทั้งไดก้บัชบัให้รถขนส่งวสัดุก่อสร้างปิดคลุมผา้ใบ
ให้มิดชิดเพ่ือป้องกนัวสัดุร่วงหล่น 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 21 

1. จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการไวท่ี้ส านักงานของโครงการ เพ่ือรับเร่ือง
ร้องเรียนท่ีบุคคลภายนอกเขา้มาร้องเรียนปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพฒันา
โครงการไดโ้ดยสะดวก 

- โครงการไดติ้ดตั้ งกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณดา้นหน้าโครงการ 
เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ในต าแหน่งท่ีสามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจนเรียบร้อยแลว้ หากเกิดกรณีท่ีมีการร้องเรียนโครงการ
จะท าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทนัที ซ่ึงในระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2564  ยงัไม่พบขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 16 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 

มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.8 การส่ือสาร 2. จดัให้มีการบนัทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ช่ือผูร้้องเรียนหมายเลข
โทรศพัท์ติดต่อ รายละเอียดเร่ืองร้องเรียน และการตอบสนองหรือการ
ด าเนินการแกไ้ขตามเร่ืองร้องเรียน พร้อมรายงานผลการด าเนินการแกไ้ข
ให้ผูร้้องเรียนทราบ 

- โครงการไดจ้ดัท าแบบฟอร์มบนัทึกขอ้ร้องเรียนกรณีท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ฐ 

3. ในกรณีท่ีโครงการท าให้เกิดการรบกวนสัญญาณ ให้จัดเจ้าหน้าท่ีเขา้ไป
ตรวจสอบและช่วยปรับปรุง โดยมีก าหนดระยะเวลาท่ีให้แจ้งภายในช่วง
ก่อสร้างจนถึงเปิดใชอ้าคารแลว้ 1 ปี 

- โครงการไดจ้ดัให้เจา้หนา้ท่ีโครงการพบปะกบัผูพ้กัอาศยัใน
อาคารข้างเคียง เพ่ือรับฟังปัญหาท่ีเกิดผลกระทบจากการ
รบกวนคล่ืนสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ หากเกิดกรณีท่ีผู ้พ ักพัก
อาศยัไดรั้บผลกระทบ โครงการจะปรับต าแหน่งการติดตั้งปีก
รับสญัญาณโทรทศัน์ จานรับสัญญาณดาวเทียมเดิม หรือติดตั้ง
จานรับสัญญาณดาวเทียมตัวใหม่ให้แก่ผู ้ได้รับผลกระทบ
ในทนัที  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 26 

4. แกไ้ขและลดผลกระทบเม่ือมีการร้องเรียนว่าอาคารของโครงการท าให้
เกิดการรบกวนคล่ืนสัญญาณวิทย/ุโทรทศัน์ ดงัน้ี 
4.1 ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศทางแผงรับสัญญาณเพ่ือให้
สามารถรับสญัญาณไดเ้หมือนเดิม 
4.2 กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณ
ภายในอาคารมีเพียง 1 จุด พิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทน
แผงสญัญาณเพ่ือให้สามารถรับสญัญาณไดดี้เหมือนเดิม 
4.3 กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับสัญญาณ
ภายในอาคารมีมากกวา่ 1 จุด พิจารณาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแทน
แผงรับสญัญาณโดยเพ่ิมกล่องรับสญัญาณตามจุดต่างๆ 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน                                     1. ห้ามก่อสร้างหรือกระท าใดๆท่ีท าให้การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีขดัแยง้กบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- โครงการไดท้ าการปรับสภาพพ้ืนท่ีตลอดจนก่อสร้างโครงการ
เฉพาะภายในพ้ืนท่ีขอบเขตท่ีดินของโครงการเท่านั้น  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 2 

2. จดัวางแผนผงัระบบสาธารณูปโภคช่วงก่อสร้างในพ้ืนท่ีโครงการ ดงัน้ี 
- ประตูบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ 
- ตู ้รปภ. 
- ส านกังานสนาม ขนาด 3x5 เมตร จ านวน 2 ห้อง 
- ห้องเก็บวสัดุก่อสร้าง ขนาด 5x5 เมตร 
- ห้องน ้ า-ห้องส้วม จ านวน 5 ห้อง ส าหรับคนงาน 100 คน คิดสัดส่วน 20 
คน/ห้อง 
- ถังบ าบัดน ้ าเสียส าเร็จรูป ขนาด 2x5 เมตร ออกแบบรองรับน ้ าเสีย 10 
ลูกบาศกเ์มตร/วนั จ านวน 1ชุด 
- ถงัเก็บน ้ าใชส้ าเร็จรูป กวา้ง 2.20 เมตร สูง 3.06 เมตร ปริมาตรเก็บกกัน ้ า 10 
ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 3 ถงั 
- ตูก้ดน ้ าด่ืม จ านวน 2 ตู ้
- ถงัรองรับมูลฝอยขนาด 200 ลิตร มีฝาปิดมิดชิด จ านวน 4 ถงั แยกเป็น ถัง
รองรับมูลฝอยยอ่ยสลายได ้1 ถงั ถงัรองรับมูลฝอยทัว่ไป (มูลฝอยแห้ง) 1 ถงั 
ถงัรองรับมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถงั และถงัรองรับมูลฝอยอนัตราย 1 ถงั 
- พ้ืนท่ีเก็บวสัดุก่อสร้าง จ านวน 1 แห่ง 
- พ้ืนท่ีเก็บกองดิน และทราย (ชัว่คราว) จ านวน 1 แห่ง 
- พ้ืนท่ีวางเครนแบบบูมกระดก จ านวน 1 แห่ง 
- พ้ืนท่ีบ่อลา้งลอ้รถ ขนาด 4x12x0.50 เมตร 
- คูระบายน ้ าชัว่คราวรอบโครงการ พร้อมบ่อดกัตะกอน/ดกัขยะ ก่อนระบาย
น ้ าออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ 

 
- โครงการไดจ้ัดท าแผนผงัระบบสาธารณูปโภคช่วงก่อสร้าง 
ไดแ้ก่ ประตูบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ, ตู ้รปภ., ส านักงาน
สนาม, ห้องเก็บวสัดุก่อสร้าง,ห้องน ้ า-ห้องส้วมส าหรับคนงาน, 
ถงับ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูป, ถงัเก็บน ้ าใช,้ ตูก้ดน ้ าด่ืม, ถงัรองรับมูล
ฝอย, พ้ืนท่ีเก็บวสัดุก่อสร้าง, พ้ืนท่ีวางเครน, พ้ืนท่ีบ่อลา้งลอ้รถ 
และคูระบายน ้ าชัว่คราว เรียบร้อยแลว้ 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 4 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 16 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 37 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 38 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 39 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 40 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 42 
- ภาคผนวก ช 
- ภาคผนวก ฏ 
- ภาคผนวก ธ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 

มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ)                                      

3. การเก็บกองวสัดุก่อสร้างในพ้ืนท่ีให้จัดไวเ้ป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบไม่
เกะกะกีดขวางเส้นทางการสญัจรในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีส าหรับเก็บวสัดุก่อสร้าง และคุมผา้ใบอย่าง
มิดชิดเรียบร้อยแล้ว รวมถึงจัดให้มีคนงานคอยคัดแยกเศษวสัดุ ท่ี
สามารถน ากลับไปใชห้รือขายได้ และจัดให้มีรถบรรทุกขนส่งวสัดุท่ี
เหลือใชไ้ปก าจดัเป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 4 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 5    
- ภาคผนวก ช 

4. ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารอย่างเขม้งวดตลอดระยะเวลาก่อสร้างเพ่ือให้
ลกัษณะของอาคารเป็นไปตามแบบท่ีไดอ้อกแบบไวท้ั้งน้ี บริษทั ปิยะสมบติั
เพลส จ ากดั และวิศวกรคุมงานก่อสร้างตอ้งเป็นผูค้วบคุมดูแลการก่อสร้างให้
เป็นไปตามแบบอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการไดจ้ัดให้มีวิศวกรประจ าพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ เพ่ือดูแล
การก่อสร้างอยา่งใกลชิ้ดและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกตอ้งตามหลกั
วิศวกรรม และส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีขา้งเคียงนอ้ยท่ีสุด  

ไม่มี - ภาคผนวก ฌ 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
    4.1สังคมและเศรษฐกิจ    
         และการมีส่วนร่วม  
         ของประชาชน 

1. ผู ้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลความประพฤติของ
คนงานไม่ให้สร้างความเดือดร้อนหรือรบกวนต่อบา้น/อาคาร ท่ีอยู่บริเวณ
ใกลเ้คียง พร้อมออกกฎระเบียบในการเขา้ท างาน ดงัน้ี 
1.1 ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี 
1.2 ห้ามมีส่ิงเสพติดให้โทษไวเ้พ่ือเสพ จ าหน่าย แจกจ่าย หรือ ครอบครอง
โดยเด็ดขาด 
1.3 ห้ามมีอาวุธและส่ิงผิดกฎหมายทุกชนิดไว้ครอบครอง ผู ้ใดฝ่าฝืนมี
บทลงโทษ ไดแ้ก่ ตกัเตือนให้ออก ส่งด าเนินคดีตามกฎหมาย 
1.4 ห้ามเล่นการพนนัทุกประเภท 
1.5 ห้ามส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 
1.6 ห้ามลกัขโมยของทุกประเภท 
1.7 ห้ามน าบุคคลภายนอกเขา้มาในพ้ืนท่ีก่อสร้างโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
1.8 ตอ้งท้ิงขยะในท่ีท่ีจดัเตรียมไวใ้ห ้
2. เลือกคนงานท่ีถูกต้องตามกฎหมาย มีประวัติชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได ้

- โครงการได้จัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลความประพฤติของคนงาน
ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนหรือรบกวนต่อบา้น/อาคาร อยู่เสมอ รวมทั้ง
ไดอ้อกกฎระเบียบในการเขา้ท าท างาน ดงัน้ี 
1.1 ห้ามทะเลาะวิวาททุกกรณี 
1.2 ห้ ามมี ส่ิงเสพติดให้โทษไว้เ พ่ือเสพ จ าหน่าย แจกจ่าย หรือ 
ครอบครองโดยเด็ดขาด 
1.3 ห้ามมีอาวุธและส่ิงผิดกฎหมายทุกชนิดไวค้รอบครอง ผูใ้ดฝ่าฝืนมี
บทลงโทษ ไดแ้ก่ ตกัเตือนให้ออก ส่งด าเนินคดีตามกฎหมาย 
1.4 ห้ามเล่นการพนนัทุกประเภท 
1.5 ห้ามส่งเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น 
1.6 ห้ามลกัขโมยของทุกประเภท 
1.7 ห้ามน าบุคคลภายนอกเขา้มาในพ้ืนท่ีก่อสร้างโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
1.8 ตอ้งท้ิงขยะในท่ีท่ีจดัเตรียมไวใ้ห ้
2. เลือกคนงานท่ีถูกต้องตามกฎหมาย มีประวติัชดัเจน และสามารถ
ตรวจสอบได ้

ไม่มี - ภาคผนวก น 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
    4.1สังคมและเศรษฐกิจ
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (ต่อ) 

3. จดัให้มีการบนัทึกขอ้มูลการท างานของคนงานก่อสร้างทุกคน และแลก
บตัรเขา้-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการทุกคร้ัง เพ่ือป้องกันการแฝงตัวของ
คนงาน 

- โครงการไดท้ าการบนัทึกขอ้มูลการท างานของคนงานก่อสร้างทุกคน 
และมีการสแกนน้ิวเขา้-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนั
การแฝงตวัของคนงาน และควบคุมการประพฤติคนงาน  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 50 
 

4. การด าเนินการตามมาตรการส่ิงแวดล้อมทั้ งหมดในส่วนท่ีจะต้อง
ด าเนินการโดยผู ้รับเหมาก่อสร้างทั้ งรายหลัก และรายย่อยให้เจ้าของ
โครงการ (ผูว้า่จา้ง) ระบุเป็นเง่ือนไขไวใ้นสัญญาจ้างก่อสร้าง ให้ผูรั้บจ้าง
ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด หากไม่น ามาปฏิบติัจะตอ้งให้ถือว่าผิดเง่ือนไข
ของสญัญา และให้พิจารณาลงโทษ 

- การด าเนินการตามมาตรการส่ิงแวดล้อมทั้ งหมดในส่วนท่ีต้อง
ด าเนินการโดยผู ้รับเหมาก่อสร้างทั้ งรายหลัก และรายย่อย เจ้าของ
โครงการ ได้ระบุเป็นเง่ือนไขไวใ้นสัญญาจ้างก่อสร้าง ให้ผู ้รับจ้าง
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

ไม่มี - ภาคผนวก บ 

5. จดัให้มีจุดรับเร่ืองร้องทุกข์จากผูไ้ดรั้บความเสียหาย/เดือดร้อนจากการ
ด าเนินโครงการไวใ้นพ้ืนท่ีโครงการ ตลอดช่วงระยะเวลาก่อสร้างอาคาร 
หากมีเหตุท าให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพยสิ์นของประชาชน
โดยรอบเกิดข้ึนให้เจ้าของโครงการติดตามตรวจสอบ และด าเนินการ
ปรับปรุง หรือชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนโดยทนัที 

- โครงการไดติ้ดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณดา้นหน้าโครงการ 
เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ในต าแหน่งท่ีสามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจนเรียบร้อยแลว้ หากเกิดกรณีท่ีมีการร้องเรียนโครงการ
จะท าการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยทนัที ซ่ึงในระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2564  ยงัไม่พบขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 16 

1. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของ
ประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้ งแง่ภาวะการ
เปล่ียนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนความตอ้งการท่ีมีต่อ
โครงการ ในพ้ืนท่ีระยะประชิด พ้ืนท่ีระยะ 100 เมตร จากขอบพ้ืนท่ี
โครงการ พ้ืนท่ีอ่อนไหว และพ้ืนท่ีตามแนวเส้นทางการขนส่งวสัดุ /
อุปกรณ์การก่อสร้าง และดินขุดออกนอกโครงการ ปีละ 1 คร้ัง ตั้งแต่เร่ิม
ก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใชอ้าคาร โดยใชวิ้ธีการและการ
สุ่มตัวอย่างให้เป็นหลักวิชาการและหลกัสถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพ
ต าแหน่งการส ารวจ 

- โครงการได้จัดให้มีการส ารวจสภาพเศษรฐกิจ สังคม และความ
คิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใน
ระยะประชิด พ้ืนท่ีระยะรัศมี 100 เมตร จากขอบพ้ืนท่ีโครงการ พ้ืนท่ี
อ่อนไหว และพ้ืนท่ีตามแนวเส้นทางการขนส่งวสัดุและอุปกรณ์การ
ก่อสร้าง ทั้งแง่การเปล่ียนแปลง ปัญหาและความเดือดร้อนตลอดจน
ความตอ้งการท่ีมีต่อโครงการ พร้อมกับตรวจสอบการด าเนินการตาม
มาตรการท่ีโครงการเสนอไว ้ เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ไม่มี - ภาคผนวก ป 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
    4.1 สังคมและเศรษฐกิจ    
         และการมีส่วนร่วม  
         ของประชาชน (ต่อ) 

2.  ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านคุณภาพอากาศ เสียงและความ
สัน่สะเทือน น ้ าใช ้การจดัการน ้ าเสียและส่ิงปฏิกูล การจัดการมูลฝอย ไฟฟ้า 
การจราจร การสาธารณสุข และความปลอดภยัสาธารณะอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการไดป้ฏิบัติตามมาตรการป้องกนัด้านคุณภาพอากาศ เสียง
และความสั่นสะเทือน น ้ าใช ้การจัดการน ้ าเสียและส่ิงปฏิกูล การ
จดัการมูลฝอย ไฟฟ้า การจราจร การสาธารณสุข และความปลอดภยั
สาธารณะอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ก 

4.2 การสาธารณสุข 
   1.) ผลกระทบด้านสุขภาพ  
       ต่อประชาชนข้างเคียง 
       โครงการ 

1. ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุใน
หัวขอ้ 1.4 เร่ืองคุณภาพอากาศอยา่งเคร่งครัด 
 

- ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุ
ในหัวขอ้ 1.4  เร่ืองคุณภาพอากาศอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 12 
- ภาคผนวก ฎ 
- ภาคผนวก ฏ 

2. เจา้ของโครงการจัดให้มีเงินทุนส ารองประจ าโครงการ ซ่ึงเป็นจ านวนเงิน
ท่ีเป็นธรรม และมีมูลค่าท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง เพ่ือใชส้ าหรับ
ซ่อมแซมหรือเยียวยาให้กับผู ้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ
ในทนัที โดยมิตอ้งรอประกนัภยั เช่น การจัดหาท่ีพกัชัว่คราวให้กบัผูท่ี้ไดรั้บ
ความเดือดร้อน และการชดเชยค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะ
ผูสู้งอาย ุผูป่้วย และเด็ก ในกรณีมีผลพิสูจน์จากแพทยว์่าการเจ็บป่วยเกิดจาก
การก่อสร้าง โดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละราย 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเงินทุนส ารองประจ าโครงการ เพ่ือใชส้ าหรับ
ซ่อมแซม หรือเยียวยาให้กบัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการทันทีโดยไม่รอประกนัภยั รวมทั้งได้มีการจัดเจ้าหน้าท่ี
ตวัแทนจากโครงการเขา้ไปพบปะพูดคุยอยา่งสม ่าเสมอ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 26 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีระบุใน
หัวขอ้ 1.5 เร่ืองเสียง อยา่งเคร่งครัด 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุในหัวขอ้ 1.5 เร่ืองเสียง อยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 16 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 11 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 34             
- ภาคผนวก ฒ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.2 การสาธารณสุข 
   1.)ผลกระทบด้านสุขภาพ  
       ต่อประชาชนข้างเคียง 
       โครงการ (ต่อ) 

- ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุ
ในหัวขอ้ 1.5 เร่ืองความสัน่สะเทือนอยา่งเคร่งครัด  

- โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหัวขอ้ 1.5 เร่ืองความสัน่สะเทือนอยา่งเคร่งครัด  

ไมมี่ - ภาคผนวก จ รูปท่ี 15 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 34 
- ภาคผนวก ฒ 
 

- ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหัวขอ้ 3.2 เร่ืองการจดัการน ้ าเสียและส่ิงปฏิกูล และในหัวขอ้ 
3.4 การจดัการมลูฝอยอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหัวขอ้ 3.2 เร่ืองการจัดการน ้ าเสียและส่ิงปฏิกูล และในหัวขอ้ 3.4 
การจดัการมูลฝอยอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 36 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 37 

-ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีระบุ
ในหัวขอ้ 3.7 เร่ืองการจราจร และหัวขอ้ 4.5 เร่ืองความปลอดภยั
สาธารณะอยา่งเคร่งครัด 

- โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
ระบุในหัวข้อ 3.7 เร่ืองการจราจร และหัวข้อ 4.5 เร่ืองความปลอดภัย
สาธารณะอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 21 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 22 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 47 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 48 

- ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้น
สังคม เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะการจดัเจา้หนา้ท่ีของโครงการเขา้ไปเยี่ยมเยือน/สอบถาม
ปัญหาความเดือดร้อนร าคาญ ตลอดจนความต้องการท่ีมีต่อ
โครงการอยา่งสม ่าเสมอ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการประชาสมัพนัธ์การก่อสร้างโครงการกบับา้นเรือนท่ี
อยู่ใกลเ้คียงโครงการ และไดมี้การจัดเจ้าหน้าท่ีตวัแทนจากโครงการเขา้ไป
พบปะพูดคุยอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือสร้างความเขา้ใจอนัดี รับฟังความคิดเห็น 
และความเดือดร้อนร าคาญท่ีมีผลกระทบมาจากการก่อสร้างโครงการ เพ่ือ
น ามาปรับปรุงแกไ้ขโดยเร่งด่วน 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 29 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

   2) การประเมินการส่งต่อ 
    ผู้ป่วย 

1. จดัให้มีห้องปฐมพยาบาล ยาสามญัประจ าบา้น และอุปกรณ์ท่ีส าคญั
ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ไวใ้นพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการให้เพียงพอ 
และอยูใ่นสถานท่ีพร้อมใชไ้ดง้านตลอดเวลา 

- โครงการได้จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ พร้อมทั้งจดัเตรียมรถส่งผูบ้าดเจ็บเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินเรียบร้อย
แลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 51 

2. ผูรั้บเหมาตอ้งจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระกบัวิชาชีพ (จป.) ใน
การให้ความรู้เก่ียวกบัหลกัการในการป้องกนัอุบติัเหตุในการท างานเพ่ือ
ลดจ านวนการเจ็บป่วย/ไดรั้บอุบติัเหตุ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ (จป.) ประจ าโครงการ 
เพ่ือท าหน้าท่ีในการอบรมช้ีแจงคนงาน และก าหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัแก่หัวหน้าคนงาน และจัดท าคู่มือรักษาความปลอดภัยในการ
ก่อสร้าง พร้อมทั้ งช้ีแจงให้ เกิดความส านึก และเข้าใจในเร่ืองความ
ปลอดภยัไดดี้ยิ่งข้ึน และตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน
และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ผ 
- ภาคผนวก ฝ 

3. มีการอบรมคนงานก่อสร้าง โดยคนงานทุกคนจะตอ้งทราบระเบียบ
วิธีการแจ้งเหตุ และท่ีตั้งของโทรศพัท์ โดยหมายเลขแจ้งเตือนฉุกเฉิน
จะตอ้งแสดงไวใ้ห้เห็นชดัเจน 

- โครงการไดจ้ัดอบรมช้ีแจงระเบียบวิธีการแจ้งเหตุ ผ่านทางกิจกรรม 
Morning Talk/ Safety Talk เรียบร้อยแลว้ รวมทั้งไดติ้ดหมายเลขแจ้ง
เตือนฉุกเฉินจะตอ้งแสดงไวใ้ห้เห็นชดัเจนเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 45 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 52 

4. โครงการจะตอ้งจัดเตรียมขั้นตอนต่างๆ ในการส่งผูท่ี้ไดรั้บอุบติัเหตุ
ไปรับการรักษายงัสถานพยาบาลอ่ืนท่ีมีความพร้อมในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

- โครงการได้จัดท าแผนการด าเนินการส่งผู ้ท่ีได้รับอุบัติ เหตุไปย ัง
สถานพยาบาลเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก พ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

   2) การประเมินการส่งต่อ 
    ผู้ป่วย (ต่อ) 

5. จดัให้มีรถรับ-ส่ง ท่ีพร้อมใชง้านประจ าพ้ืนท่ีก่อสร้าง จ านวน 1 
คนั เพ่ือเคล่ือนยา้ยผูป่้วย หรือผูบ้าดเจ็บในการท างาน 

- โครงการได้จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ พร้อมทั้งจดัเตรียมรถส่งผูบ้าดเจ็บเม่ือเกิดกรณี
ฉุกเฉินเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 51 

6. จัดให้มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์
โทรศพัท์สถานพยาบาลใกล้เคียง ติดประกาศไวบ้ริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ัดอบรมช้ีแจงระเบียบวิธีการแจ้งเหตุ  ผ่านทาง
กิจกรรม Morning Talk/ Safety Talk เรียบร้อยแลว้ รวมทั้งไดติ้ด
หมายเลขแจง้เตือนฉุกเฉินจะตอ้งแสดงไวใ้ห้เห็นชดัเจนเรียบร้อย
แลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 45 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 52 

7. โครงการมีการจัดสวสัดิการการประกันอุบัติเหตุและระบบ
ประกนัอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม ครอบคลุมการรักษาพยาบาล
ส าหรั บคนงานก่ อส ร้ า งในสถานพยาบาลใน พ้ืน ท่ี และ
สถานพยาบาลใกลเ้คียง 

- โครงการได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัย เพ่ือชดเชยความ
เสียหายท่ีเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ  

ไม่มี - ภาคผนวก ญ 
 

4.3 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
   (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ 
   ของคนงานก่อสร้าง (โรคที่ 
   เกิดจากกิจกรรมการ 
   ก่อสร้าง) 

- - - - 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

   (1.1) โรคระบบทางเดิน 
           หายใจและภูมิแพ้ 

1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมกบัประเภท
ของงานท่ีคนงานปฏิบัติในพ้ืนท่ีนั้ นๆ และก าชับให้คนงานสวม
หน้ากากป้องกันฝุ่ นละอองและสารเคมีให้เหมาะสมกับประเภทของ
งานท่ีท า 

- โครงการได้ก าชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลก่อนเขา้พ้ืนท่ีโครงการ และไดจ้ัดเตรียม 
Stock อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไวใ้ห้พนักงาน
สามารถเบิกใชง้านไดต้ลอดเวลา 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 

2. ติดป้ายเตือนในพ้ืนท่ีท่ีจ าเป็นตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคล เพ่ือเตือนให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายใน
ระหวา่งท างาน 

- โครงการได้ติดป้ายเตือนในพ้ืนท่ีท่ีจ า เป็นต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เพ่ือเตือนให้คนงานสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายในระหวา่งท างาน 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 53 

3. ฉีดพรมน ้ าบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง และบริเวณท่ีก่อให้เกิดฝุ่ นละออง
ทุกวนั วนัละ 3 คร้ัง ช่วงเวลาประมาณ 08.00 น. 12.00 น. และ 17.00 
น. และเพ่ิมความถ่ีในการฉีดพรมน ้ าทุก 2 ชัว่โมง ส าหรับช่วงฤดูร้อน 
และฤดูหนาว เพ่ือลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละออง 

- โครงการได้จัดให้มีระบบสเปร์ยน ้ าคอยฉีดพรมน ้ าบริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง และบริเวณท่ีก่อให้เกิดฝุ่ นละอองทุกวนั วนัละ 3 
คร้ัง ช่วงเวลาประมาณ 8.00 น. 12.00 น. และ 17.00 น. และเพ่ิม
ความถ่ีในการฉีดพรมน ้ าทุก 2 ชัว่โมง ส าหรับช่วงฤดูร้อน และ
ฤดูหนาว เพ่ือลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองจากการก่อสร้าง
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 12 
 

4. กองวสัดุท่ี มีฝุ่ นละอองจะต้องปิดหรือคลุมในพ้ืนท่ีปิดล้อมทั้ ง
ดา้นบนและดา้นขา้ง 3 ดา้น หรือฉีดพรมน ้ าให้พ้ืนผิวเปียกอยูเ่สมอ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีเก็บวสัดุก่อสร้างพร้อมปิดคลุมดว้ย
ผา้ใบไวภ้ายในพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 5 
- ภาคผนวก ช 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

   (1.1) โรคระบบทางเดิน 
           หายใจและภูมิแพ้ 
(ต่อ) 

5. กิจกรรมการก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดฝุ่ นละออง เช่น การตดั การเจียร ให้
กระท าในห้องท่ีมีหลงัคาคลุม และผนงัปิดดา้นขา้งอีก 3 ดา้น 

- โครงการได้จัดให้มี พ้ืนท่ีส าห รับตัดเหล็กบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ งก าชับให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคลก่อนเข้าพ้ืนท่ีโครงการ 
และไดจ้ดัเตรียม Stock อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลไว้
ให้พนกังานสามารถเบิกใชง้านไดต้ลอดเวลา 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
 

6. ไม่เดินเคร่ืองจกัรขณะไม่ใชง้านเพ่ือลดการปล่อยมลพิษโดยไม่จ าเป็น 
และดแูลสภาพเคร่ืองจกัรให้อยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ 

- โครงการไดท้ าการตรวจสอบเคร่ืองจักรกลท่ีใชใ้นการก่อสร้าง
ให้อยูใ่นสภาพดีเสมอเพ่ือลดการเกิดมลพิษและจัดวางต าแหน่ง
เคร่ืองจักร รวมถึงกิจกรรมต่างๆท่ีอาจจะท าให้เกิดฝุ่ นให้ห่าง
จากผูรั้บฝุ่ นมากท่ีสุด  

ไม่มี - ภาคผนวก ฎ 
- ภาคผนวก ฏ 
 

(1.2) โรคที่เกี่ยวข้องกับการ 
           ได้ยนิ (ผลกระทบ 
           ด้านเสียง) 

1. ปรับปรุงท่ีแหล่งก าเนิดเสียง 
1.1 บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์การก่อสร้าง เช่น การเปล่ียนอุปกรณ์
ช้ินส่วนต่างๆ ตามก าหนดเวลาระยะเวลาการใชง้าน หรือก่อนท่ีจะเกิด
การช ารุด การตรวจเติมสารหล่อล่ืน เพ่ือลดการสึกหรอเน่ืองจากการ
เสียดสี และตรวจสอบ/ขนันอต ยึดส่วนประกอบต่างๆให้แน่นสนิท การ
บ ารุงรักษาน้ีควรเป็นระบบการการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
maintenance) 

 
- โครงการไดท้ าการตรวจสอบเคร่ืองจักรกลท่ีใชใ้นการก่อสร้าง
ให้อยูใ่นสภาพดีเสมอเพ่ือลดการเกิดมลพิษและจัดวางต าแหน่ง
เคร่ืองจักร รวมถึงกิจกรรมต่างๆท่ีอาจจะท าให้เกิดฝุ่ นให้ห่าง
จากผูรั้บฝุ่ นมากท่ีสุด  

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ฎ 
- ภาคผนวก ฏ 
 

1.2 เลือกใชเ้คร่ืองจกัรท่ีไม่ก่อให้เกิดเสียงดงัมาก เช่น เคร่ืองจักรแบบใช้
ไฟฟ้า 

-  โครงการไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองจักรท่ีไม่ก่อให้เกิดเสียงดงัมาก 
เช่น เคร่ืองจกัรแบบใชไ้ฟฟ้า รวมทั้งไดจ้ัดให้มีการดูแลรักษา
บ ารุงเคร่ืองจกัรอยูเ่สมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ฏ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(1.2) โรคที่เกี่ยวข้องกับการ 
           ได้ยนิ (ผลกระทบ 
           ด้านเสียง) 

1.3 ลับคมใบเล่ือย ใบมีดกบไสไม้ ดอกกดัข้ึนรูปช้ินงานไม ้เป็นต้น 
ให้มีความคมเพ่ือช่วยลดระดับเสียงจากการตดั ไส กดัผิว/เน้ือไมข้ึ้น
รูปช้ินงาน 

- โครงการได้ลับคมใบเล่ือย ใบมีดกบใสไม้ ดอกกัดข้ึนรูป
ช้ินงานไม ้เป็นตน้ ให้มีความคม เพ่ือช่วยลดระดบัเสียงจากการ
ตดั ไส กดัผิว/เน้ือไม้ข้ึนรูปช้ินงานเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 
รวมทั้งไดจ้ดัให้มีการดูแลรักษาบ ารุงวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองจักรอยู่
เสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ฏ 
 

1.4 การติดตั้ งเคร่ืองจักรบนพ้ืนท่ีมีความมั่นคง และติดอุปกรณ์
แรงสัน่สะเทือนท่ีฐาน หรือขาของเคร่ืองจักร เช่น ยาง หรือ สปริงเม่ือ
แรงสัน่สะเทือนท่ีเกิดจากการท างานของเคร่ืองจักรลดลงระดบัเสียงท่ี
เกิดข้ึนก็จะลดตามลงดว้ย นอกจากน้ียงัช่วยลดปัญหาเสียงดงัท่ีส่งผ่าน
ไปตามโครงสร้างของอาคารดว้ย 

- โครงการได้ติดตั้ งเคร่ืองจักรบนพ้ืนท่ีมีความมัน่คง และติด
อุปกรณ์ลดแรงสัน่สะเทือนท่ีฐานหรือขาของเคร่ืองจกัร เช่น ยาง 
หรือสปริง เม่ือแรงสั่นสะเทือนท่ี เกิดจากการท างานของ
เคร่ืองจกัรลดลง ระดบัเสียงท่ีเกิดข้ึนก็ลดตามลงดว้ย นอกจากน้ี
ยงัช่วยลดปัญหาเสียงดงัท่ีส่งผ่านไปตามโครงสร้างของอาคาร
ดว้ยรวมทั้งไดจ้ดัให้มีการดูแลรักษาบ ารุงเคร่ืองจกัรอยูเ่สมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ฎ 
 

1.6 ยา้ยเคร่ืองจักร หรือขั้นตอนการท างานท่ีก่อให้เกิดเสียงดังไปยงั
บริเวณกั้นแยกเฉพาะหรือให้มีระยะทางห่างออกไปจากผูป้ฏิบติังาน 

- โครงการไดห้ลีกเล่ียงการท ากิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียงดงัพร้อม
กันในเวลาเดียวกัน และก าชับให้คนงานดับเคร่ืองจักรกลเม่ือ
ไม่ได้ใช้งานเสมอ รวมถึงได้ท าการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์
เคร่ืองจกัรกลเป็นประจ าตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 28 
- ภาคผนวก ฎ 
- ภาคผนวก ฏ 
 

1.7 หลีกเล่ียงกิจกรรมการก่อสร้างท่ีก่อให้เกิดเสียงดงัพร้อมกนั 

1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองจักรท่ีมีการใช้งานเป็นคร้ังคราวให้ดบัเคร่ือง
หรือเบาเคร่ืองลงระหว่างการพกัเคร่ือง 

- โครงการได้ก าหนดให้คนงานก่อสร้างท่ีใช้อุปกรณ์และ
เคร่ืองจกัรกลท่ีมีการใชง้านเป็นคร้ังคราว ตอ้งดบัหรือเบาเคร่ือง
ลงระหวา่งการพกัเม่ือไม่ไดป้ฏิบติังาน โดยห้ามติดเคร่ืองยนตท้ิ์ง
ไวเ้ด็ดขาด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 18 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(1.2) โรคที่เกี่ยวข้องกับการ 
           ได้ยนิ (ผลกระทบ 
           ด้านเสียง) 

2. การป้องกนัท่ีทางผ่านของเสียง 
2.1 เลือกใช้ว ัสดุ ท่ี มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงเหมาะสมกับ
ลกัษณะของเสียงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละความถ่ี ซ่ึงจะเป็นการแกไ้ขปัญหา
ไดถู้กจุด 

 
- โครงการได้เลือกใช้วสัดุท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง
เหมาะสมกับลักษณะของเสียงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละความถ่ี 
รวมทั้งไดก้  าชบัห้ามให้คนงานส่งเสียงดงัขณะปฏิบติังานผ่าน
กิจกรรม Morning Talk/Safet Talk ร่วมดว้ย 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 45 

2.2 จัดห้องเก็บเสียง และฝุ่ นในการตดั การเจียรกระเบ้ืองปูพ้ืนและ
วสัดุต่าง  ๆพร้อมทั้งจดัอุปกรณ์กนัเสียงส าหรับคนงาน 

- โครงการได้จัดให้มีพ้ืนท่ีส าหรับตัดเหล็กบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการเรียบร้อยแล้วรวมทั้ งก าชับให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนเข้าพ้ืนท่ีโครงการ 
และไดจ้ดัเตรียม Stock อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลไว้
ให้พนกังานสามารถเบิกใชง้านไดต้ลอดเวลา 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
 

2.3 ตรวจสอบและดูแลรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรให้อยู่ในสภาพท่ีดี
และมีฝาครอบ เพ่ือลดระดบัเสียง 

- โครงการไดต้รวจสอบและดูแลรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรให้
อยูใ่นสภาพท่ีดีเสมอ  

ไม่มี - ภาคผนวก ฏ 
 

3. การป้องกนัท่ีตวับุคคล 
3.1 จดัให้มีอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล เช่น ท่ีครอบหู
ลดเสียง หรือ ปลัก๊อุดหู ท่ีท าจากโฟม หรือวสัดุอ่ืนท่ีอ่อนนุ่มและไม่
ระคายเคืองใช ้อุดหูทั้งสองขา้ง และจัดให้มีการหยุดพกัการท างาน
ชั่วคราวหรือหมุนเวียนสับเปล่ียนคนงานท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
ดงักล่าวตลอดเวลา เพ่ือป้องกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการ
สมัผสัเสียงดงัเป็นเวลานาน ในแต่ละกิจกรรมการก่อสร้าง  

 
- โครงการได้ก าชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลก่อนเขา้พ้ืนท่ีโครงการ และไดจ้ัดเตรียม 
Stock อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคลไวใ้ห้พนักงาน
สามารถเบิกใชง้านไดต้ลอดเวลา  รวมทั้งไดติ้ดป้ายเตือนให้
คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดการเกิดเสียงดังตลอดเวลาการ
ท างาน 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 53 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(1.2) โรคที่เกี่ยวข้องกับการ 
           ได้ยนิ (ผลกระทบ 
           ด้านเสียง) (ต่อ) 

ช่วงการท าฐานราก 
(1) ให้คนงานท่ีท างานกบั Dump Truck (รถบรรทุก) Pile Driver (เคร่ือง
เจาะเสาเข็ม) และคนงานท่ีท าในระยะ 10 เมตร จากเคร่ืองจักร ก าหนดให้
สวมอุปกรณ์เป็นปลัก๊อุดหูท่ีท าจากโฟมท่ีมีค่า NRR เท่ากบั 30 

 
- โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
รวมทั้ งได้ก าชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลก่อนเข้า พ้ืนท่ีโครงการ และได้
จดัเตรียม Stock อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลไวใ้ห้
พนกังานสามารถเบิกใชง้านไดต้ลอดเวลา  รวมทั้งไดติ้ด
ป้ายเตือนให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดการเกิดเสียงดัง
ตลอดเวลาการท างาน 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 53 

(2) หลงัจากคนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงแลว้ในช่วงท าฐานราก
คนงานท่ีท างานกบั Dump Truck (รถบรรทุก) Pile Driver (เคร่ืองเจาะ
เสาเข็ม) และคนงานท่ีท างานในระยะ 10 เมตร จากเคร่ืองจักร ยงัไดรั้บเสียง
ในระดบัท่ีเกิน 85 dB(A) จึงไดก้ าหนดมาตรการฯ เพ่ิมเติม ดงัน้ี 
(2.1) ให้คนงานท่ีท างานกบั Dump Truck (รถบรรทุก) ช่วงท าฐานรากให้
ท างานต่อเน่ืองได้ไม่ เกิน 20 นาที/วนั หลังจากนั้ นให้หยุดแล้วเปล่ียน
คนงานใหม่มาสลบัหน้าท่ีกนั โดยแต่ละรอบให้ท างานไม่เกิน 1 ชัว่โมง 
(2.2) ให้คนงานท่ีท างานกบั Pile Driver (เคร่ืองเจาะเสาเข็ม) ช่วงท าฐานราก
ให้ท างานต่อเน่ืองได้ไม่เกิน 20 นาที/วนั หลงัจากนั้นให้หยุดแล้วเปล่ียน
คนงานใหม่มาสลบัหน้าท่ีกนั โดยแต่ละรอบให้ท างานไม่เกิน 20 นาที 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(1.2) โรคที่เกี่ยวข้องกับการ 
           ได้ยนิ (ผลกระทบ 
           ด้านเสียง) (ต่อ) 

ช่วงข้ึนโครงสร้าง 
(1) ให้คนงานท่ีท างานกับ Dump Truck (รถบรรทุก) Concrete Mixer (Truck) 
(รถผสมและขนส่งคอนกรีต) Drill (รถเจาะ) Pneumatic Tools (อุปกรณ์นิวเม
ติกส์) ก าหนดให้สวมอุปกรณ์เป็นปลัก๊อุดหูท่ีท าจากโฟม ท่ีมีค่า NRR เท่ากบั30 

 
- โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งไดก้  าชบัให้พนกังานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลก่อนเขา้พ้ืนท่ีโครงการ และไดจ้ัดเตรียม Stock 
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลไวใ้ห้พนักงานสามารถ
เบิกใชง้านไดต้ลอดเวลา รวมทั้งไดติ้ดป้ายเตือนให้คนงาน
สวมใส่อุปกรณ์ลดการเกิดเสียงดงัตลอดเวลาการท างาน หาก
เกิดกรณีคนงานย ังได้รับเสียงในระดับท่ีเกิน 85 dB(A) 
โครงการจะปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนดเพ่ิมเติมทนัที  

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 53 

(2) หลงัจากคนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียงแลว้ช่วงข้ึนโครงสร้าง คนงาน
ท่ีท างานกบั Dump Truck (รถบรรทุก) Concrete Mixer (Truck) (รถผสมและ
ขนส่งคอนกรีต) Drill (รถเจาะ) Pneumatic Tools (อุปกรณ์นิวเมติกส์) ยงัไดรั้บ
เสียงในระดบัท่ีเกิน 85 dB(A) จึงไดก้ าหนดมาตรการฯเพ่ิมเติมดงัน้ี 
(2.1) ให้คนงานท่ีท างานกบั Dump Truck (รถบรรทุก) ช่วงข้ึนโครงสร้างให้
ท างานต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 1 ชัว่โมง/วนั หลงัจากนั้นให้หยุดแลว้เปล่ียนคนงาน
ใหม่มาสลบัหนา้ท่ีกนั โดยแต่ละรอบให้ท างานไม่เกิน 1 ชัว่โมง  
(2.2) ให้คนงานท่ีท างานกับ Concrete Mixer (Truck) (รถผสมและขนส่ง
คอนกรีต) ช่วงข้ึนโครงสร้างให้ท างานต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 1 ชัว่โมง 30 นาที/วนั 
หลงัจากนั้นให้หยดุแลว้เปล่ียนคนงานใหม่มาสลบัหน้าท่ีกนั โดยแต่ละรอบให้
ท างานไม่เกิน 1 ชัว่โมง 30 นาที 
(2.3) ให้คนงานท่ีท างานกบั Drill (รถเจาะ) ช่วงข้ึนโครงสร้างให้ท างานต่อเน่ือง
ได้ไม่เกิน 30 นาที/วนั หลังจากนั้ นให้หยุดแล้วเปล่ียนคนงานใหม่มาสลับ
หนา้ท่ีกนั โดยแต่ละรอบให้ท างานไม่เกิน 30 นาที 

(2.4) ให้คนงานท่ีท างานกับ Pneumatic Tools (อุปกรณ์นิวเมติกส์) ช่วงข้ึน
โครงสร้างให้ท างานต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 1 ชัว่โมง 30 นาที/วนั หลังจากนั้ นให้
หยดุแลว้เปล่ียนคนงานใหม่มาสลบัหนา้ท่ีกนั โดยแต่ละรอบให้ท างานไม่เกิน 1 
ชัว่โมง 30 นาที 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(1.2) โรคที่เกี่ยวข้องกับการ 
           ได้ยนิ (ผลกระทบ 
           ด้านเสียง) (ต่อ) 

ช่วงงานตกแต่ง 
(1) ให้คนงานท่ีท างานกบั Paver (เคร่ืองปูผิวทาง) Drill (รถเจาะ) 
และ Pneumatic Tools (อุปกรณ์นิวเมติกส์) และคนงานท่ีท างาน
ในระยะ 10 เมตร จากเคร่ืองจักร ก าหนดให้สวมอุปกรณ์เป็น
ปลัก๊อุดหูท่ีท าจากโฟม ท่ีมีค่า NRR เท่ากบั 30 

 
- ปัจจุบนัโครงการอยู่ในช่วงการข้ึนโครงสร้าง หากโครงการเขา้สู่ช่วง
งานตกแต่ง โครงการจะด าเนินการปฏิบัติมาตรการท่ี ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 8 

2) หลงัจากคนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัเสียงแล้วในช่วงงาน
ตกแต่ง คนงานท่ีท างานกบั Paver (เคร่ืองปูผิวทาง) Drill (รถ
เจาะ) และ Pneumatic Tools (อุปกรณ์นิวเมติกส์) และคนงานท่ี
ท างานในระยะ 10 เมตร จากเคร่ืองจักร ยงัไดรั้บเสียงในระดบัท่ี
เกิน 85 dB(A) จึงไดก้ าหนดมาตรการฯ เพ่ิมเติม ดงัน้ี 
(2.1) ให้คนงานท่ีท างานกบั Paver (เคร่ืองปูผิวทาง)  ช่วงตกแต่ง
ให้ท างานต่อเน่ืองได้ไม่เกิน 30 นาที/วนั หลงัจากนั้ นให้หยุด
แล้วเปล่ียนคนงานใหม่มาสลับหน้าท่ีกัน โดยแต่ละรอบให้
ท างานไม่เกิน 30 นาที 
(2.2) ให้คนงานท่ีท างานกับ Drill (รถเจาะ) ช่วงตกแต่งให้
ท างานต่อเน่ืองได้ไม่เกิน 30 นาที/วนั หลงัจากนั้ นให้หยุดแล้ว
เปล่ียนคนงานใหม่มาสลบัหน้าท่ีกัน โดยแต่ละรอบให้ท างาน
ไม่เกิน 30 นาที 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(1.2) โรคที่เกี่ยวข้องกับการ 
ได้ยนิ (ผลกระทบ 
           ด้านเสียง) (ต่อ) 

(2.3) ให้คนงานท่ีท างานกบั Pneumatic Tools (อุปกรณ์นิวเมติกส์) ช่วง
ตกแต่งให้ท างานต่อเน่ืองไดไ้ม่เกิน 1 ชัว่โมง 30 นาที/วนั หลงัจากนั้น
ให้หยุดแล้วเปล่ียนคนงานใหม่มาสลับหน้าท่ีกัน โดยแต่ละรอบให้
ท างานไม่เกิน 1 ชัว่โมง 30 นาที 

- ปัจจุบนัโครงการอยูใ่นช่วงการข้ึนโครงสร้าง หากโครงการเขา้สู่
ช่วงงานตกแต่ง โครงการจะด าเนินการปฏิบติัมาตรการท่ีก าหนด
อยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 8 

(2.4) ให้คนงานท่ีท างานในพ้ืนท่ีโครงการในระยะ 10 เมตร จาก
เคร่ืองจักรช่วงตกแต่งให้ท างานต่อเน่ืองได้ไม่ เกิน 6 ชั่วโมง/ว ัน 
หลงัจากนั้นให้หยดุแลว้เปล่ียนคนงานคนใหม่มาสลบัหน้าท่ีกนั โดยแต่
ละรอบให้ท างานไม่เกิน 6 ชัว่โมง 
3.2 จดัให้มีการติดตั้งเคร่ืองวดัปริมาณเสียงสะสมส่วนบุคคล โดยติดไว้
ท่ีคนงานท่ีท าหน้าท่ีควบคุมรถกดเสาเข็ม เพ่ือบันทึกเสียงสะสมท่ี
คนงานได้รับในแต่ละวนั และน าไปพิจารณาเลือกอุปกรณ์ท่ีมีความ
เหมาะสมต่อคนงานในแต่ละกิจกรรมหรือกิจกรรมอ่ืนท่ีท าหมุนเวียน 
เพ่ือให้ระดบัเสียงท่ีคนงานไดรั้บสะสมทั้งวนัไม่เกิน 85 dB(A) 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(1.2) โรคที่เกี่ยวข้องกับการ ได้
ยนิ (ผลกระทบด้านเสียง) 
(ต่อ) 

3.3 จัดท ามาตรการอนุรักษ์การไดย้ินในสถานประกอบกิจการ
ตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ืองหลกัเกณฑ์
และวิธีการจัดท ามาตรการอนุรักษ์การไดย้ินในสถานประกอบ
กิจการ ปี 2561 ขอ้ 2 ให้นายจา้งจดัท ามาตรการอนุรักษ์การไดย้ิน 
ในสถานประกอบกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีท่ีมีสภาวะ
การท างานในสถานประกอบกิจการมีระดบัเสียงท่ีลูกจ้างไดรั้บ
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง ตั้งแต่ 85 dB(A) ข้ึนไป 
ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัรายการ ดงัน้ี 
   (1) นโยบายอนุรักษก์ารไดย้ิน 
   (2) การเฝ้าระวงัเสียงดงั (Noise Monitoring) 
   (3) การเฝ้าระวงัการไดย้ิน (Hearing Monitoring) 
   (4) หนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

-โครงการไดจ้ดัท ามาตรการอนุรักษ์การไดย้ินในสถานประกอบกิจการตาม
ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการ
จดัท ามาตรการอนุรักษก์ารไดย้ินในสถานประกอบกิจการ ปี 2561 ขอ้ 2 ให้
นายจา้งจดัท ามาตรการอนุรักษ์การไดย้ิน ในสถานประกอบกิจการเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ในกรณีท่ีมีสภาวะการท างานในสถานประกอบกิจการมีระดบั
เสียงท่ีลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมง ตั้ งแต่ 85 
dB(A) ข้ึนไป ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัรายการ ดงัน้ี 
   (1) นโยบายอนุรักษก์ารไดย้ิน 
   (2) การเฝ้าระวงัเสียงดงั (Noise Monitoring) 
   (3) การเฝ้าระวงัการไดย้ิน (Hearing Monitoring) 
   (4) หนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ไม่มี - ภาคผนวก ฟ 

4. บริเวณการท างานท่ีมีเสียงดงัเกินมาตรฐาน ตอ้งท าเคร่ืองหมาย
หรือป้ายเตือนให้ผู ้ปฏิบัติงานใชอุ้ปกรณ์ป้องกันอนัตรายจาก
เสียงดงัตลอดระยะเวลาท่ีท างานสัมผสัเสียงดงั 

- โครงการไดก้ าชบัให้พนกังานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล
ก่อนเขา้พ้ืนท่ีโครงการ และไดจ้ัดเตรียม Stock อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลไวใ้ห้พนกังานสามารถเบิกใชง้านไดต้ลอดเวลา  รวมทั้งไดติ้ด
ป้ายเตือนให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ลดการเกิดเสียงดังตลอดเวลาการ
ท างาน 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 53 

5. จัดให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับวิธีการใชแ้ละการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลอยา่งถูกวิธี 

- โครงการไดจ้ัดให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกบัวิธีการใชแ้ละการบ ารุงรักษา
อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลผ่านกิจกรรม Morning 
Talk/Safet Talk ร่วมดว้ย 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 45 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง)  2-56 

 

 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(1.3) โรคจากความ
ส่ันสะเทือน 

มาตรการฯ ควบคุมท่ีแหล่งก าเนิดความสั่นสะเทือน 
1. ตรวจวดัความสั่นสะเทือนในรอบ 1 วนั บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ตามหนา้งานในแต่ละวนั โดยตรวจวดัทุกวนัตลอดระยะเวลาท า
ฐานราก และรายการผลทุกสปัดาห์ หลงัจากนั้นให้ตรวจวดัทุก 1 
เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และทุกคร้ังท่ีมีการร้องเรียน 
กรณีท่ีพบว่ามีค่าเกิน 5 มิลลิเมตร/วินาที ตามมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2537) ตอ้ง
หยดุกิจกรรมการก่อสร้างทนัที เพ่ือแกไ้ขปรับปรุงอุปกรณ์หรือ
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดความสัน่สะเทือนให้มีค่าไม่เกินมาตรฐานท่ี
ก าหนดก่อนก าเนินการก่อสร้างต่อไป 
 

 
- โครงการได้จัดให้มีการตรวจความสั่นสะเทือน 1วนัต่อเน่ือง บริเวณ
พ้ืนท่ีก่อสร้าง ทุกวนัในช่วงท่ีมีการก่อสร้างฐานรากและรายงานผลการ
ตรวจวดัทุกสัปดาห์ หลงัจากนั้นตรวจวดัเดือนละคร้ัง ตลอดระยะเวลา
การก่อสร้าง ซ่ึงการตรวจวดัความสั่นสะเทือนภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง) พบว่า 
ผลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด  

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ส 

2. ในการก่อสร้างฐานรากและเสาเข็มของอาคารให้ใช้เสาเข็ม
แบบเจาะเท่านั้น 

- โครงการเลือกใชเ้สาเข็มแบบเจาะ เพ่ือป้องกนัปัญหาการเคล่ือนตวัและ
พงัทลายของดินตามมาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้ปัจจุบนัโครงการได้
ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 31 
 

3. ก าหนดให้ติดตั้งวสัดุเพ่ือป้องกันการสั่นสะเทือนรองไวใ้ต้
เคร่ืองจกัร เคร่ืองขดุเจาะ 

- โครงการได้ช้วสัดุป้องกันและดูดซับแรงสั่งสะเทือนหุ้มท่ีด้ามจับ
เคร่ืองมืออุปกรณ์เพ่ือช่วยลดแรงสัน่สะเทือนเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 34 
 

4. ใช้วสัดุป้องกันและดูดซับแรงสั่นสะเทือนหุ้มท่ีด้ามของ
เคร่ืองมือ 
5.  ตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักสม ่ า เสมอเพ่ือลด
แรงสัน่สะเทือน 

- โครงการได้ตรวจสอบและดูแลรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรให้อยู่ใน
สภาพท่ีดีเสมอ  

ไม่มี - ภาคผนวก ฏ 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง)  2-57 

 

 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(1.3) โรคจากความ
ส่ันสะเทือน (ต่อ) 

มาตรการฯ ควบคุมที่ตัวบุคคล 
1. ใชอุ้ปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือสองชั้นหรือถุงมือ
ส าหรับป้องกนัแรงสัน่สะเทือน 

 
- โครงการได้ก าชบัให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลก่อนเขา้พ้ืนท่ีโครงการ และไดจ้ัดเตรียม Stock อุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลไวใ้ห้พนกังานสามารถเบิกใชง้านไดต้ลอดเวลา  

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
 

2. ใชก้ารบุท่ีนัง่ดว้ยวสัดุป้องกนัความสั่นสะเทือนส าหรับรถขุด
เจาะ 

-ใชก้ารบุท่ีนัง่ดว้ยวสัดุป้องกนัความสัน่สะเทือนส าหรับรถขุดเจาะ และ
ไดก้ าชบัให้พนกังานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลก่อนเขา้
พ้ืนท่ีโครงการ และไดจ้ัดเตรียม Stock อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลไวใ้ห้พนกังานสามารถเบิกใชง้านไดต้ลอดเวลา 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
 

3. ตรวจสอบการท างานของผูท่ี้ปฏิบติังานเก่ียวกบัเคร่ืองจักรท่ี
เกิดความสัน่สะเทือนอยา่งสม ่าเสมอ 

- โครงการไดจ้ัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการท างานของคนงานท่ีท างาน
เก่ียวกบัเคร่ืองจักรกลท่ีมีความสั่นสะเทือนอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งไดติ้ด
ป้ายก าหนดช่วงเวลาการท างานส าหรับคนงานท่ีท างานก าเคร่ืองจักรท่ีมี
ความสัน่สะเทือนร่วมดว้ย 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 54 

4. ก าหนดให้คนงานท่ีท างานกับเคร่ืองจักรท่ีเกิดความ
สัน่สะเทือนพกัช่วงการท างาน 20 นาที ทุกระยะเวลา 2 ชัว่โมง 

(1.4) โรคผิวหนัง 1. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมตาม
ประเภทงานท่ีท าและก าชับให้คนงานก่อสร้างใช้ชุดหน้ากาก
ป้องกนัสารพิษ ถุงมือยาง เพ่ือป้องกนัอนัตรายจากสารเคมี และ
รองเท้ายางหุ้มส้น เม่ือต้องท างานท่ีอาจสัมผัสกับสารเคมี
อนัตราย 

- โครงการได้ก าชบัให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลก่อนเขา้พ้ืนท่ีโครงการ และไดจ้ัดเตรียม Stock อุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลไวใ้ห้พนกังานสามารถเบิกใชง้านไดต้ลอดเวลา  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
 

2. ติดป้ายเตือนในพ้ืนท่ีท่ีจ าเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคล เพ่ือเตือนให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายในระหวา่งการท างาน 

- โครงการไดติ้ดป้ายเตือนในพ้ืนท่ีท่ีจ าเป็นตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคล เพ่ือเตือนให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ในระหวา่งท างาน 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 53 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง)  2-58 

 

 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(1.4) โรคผิวหนัง 3. จัดให้มีพ้ืนท่ีส าหรับจัดเก็บสารเคมีอันตราย พร้อมทั้ ง
ติดตั้งป้ายเตือนให้เห็นไดช้ดัเจน 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีการใชส้ารเคมีอนัตรายในงานก่อสร้างหากโครงการ
เร่ิมมีการใชส้ารเคมีโครงการจะปฏิบติัตามมาตรท่ีก าหนดอยา่งเคร่งครัด  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 8 
 

4. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอาชีวอนามัยและความปลอดภยั (จป.) 
เพ่ือดูแลดา้นความปลอดภยัภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ (จป.) ประจ าโครงการ เพ่ือท า
หน้าท่ีในการอบรมช้ีแจงคนงาน และก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่
หัวหนา้คนงาน และจดัท าคู่มือรักษาความปลอดภยัในการก่อสร้าง พร้อมทั้งช้ีแจง
ให้เกิดความส านึก และเขา้ใจในเร่ืองความปลอดภยัไดดี้ยิ่งข้ึน และตรวจสอบการ
ด าเ นินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ผ 

(1.5) โรคที่เกิดจากความ
ร้อน 

1. จดัเตรียมน ้ าด่ืมสะอาดส าหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ
ต่อความตอ้งการในแต่ละวนั 

- โครงการไดจ้ัดเตรียมน ้ าด่ืมท่ีสะอาดไวภ้ายในพ้ืนท่ีโครงการอย่างเพียงพอ
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างรวมทั้งให้คนงานเลือกใชภ้าชนะบรรจุน ้ าด่ืมท่ีถูก
สุขลกัษณะและมีการดูแลรักษาความสะอาดของภาชนะบรรจุน ้ าอยู่เสมอเพ่ือ
ป้องกนัความเจ็บป่วยเก่ียวกบัโรคทางเดินอาหาร 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 55 

2. จัดให้มีท่ีพักส าหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างวนั ท่ีมี
สภาพแวดลอ้มเหมาะสม สะอาด มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
และไม่แออดั 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีส าหรับพกัผ่อน ส าหรับคนงานก่อสร้างในระหว่างวนั
เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 56 

(1.6) โรคติดต่อที่เกิดจาก 
        สภาพแวดล้อมของ
การท างานและบ้านพกั        
คนงาน 
        -โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ
น าโรค 

1. ก าชับให้คนงานปิดฝาถังรองรับมูลฝอยให้สนิททุกคร้ัง
หลงัท้ิง เพ่ือป้องกนัหนู สุนขั แมลงวนั เขา้ไปหาอาหาร 

- โครงการไดจ้ัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีทนทาน และมีฝาปิดมิดชิดภายใน
พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ เรียบร้อยแลว้ รวมทั้งไดติ้ดป้ายรณรงค์ให้คนงานคดัแยก
มูลฝอยและท้ิงมูลฝอยลงในภาชนะ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 42 

2. เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะท่ีปิดมิดชิด - โครงการไดติ้ดป้ายก าชบัให้คนงานก่อสร้างเก็บอาหารสดและอาหารแห้งใน
ภาชนะท่ีปิดมิดชิดเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 57 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(1.6) โรคติดต่อที่เกิดจาก 
        สภาพแวดล้อมของการ
ท างานและบ้านพกั        
คนงาน 
        -โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะน า
โรค (ต่อ) 

 
 
 
 
4. จดัให้มีห้องสว้มท่ีสะอาด ถูกสุขลกัษณะ และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอย
ท าความสะอาดสม ่าเสมอ 

 
 
 
 
- โครงการไดจ้ัดให้มีห้องส้วมท่ีถูกสุขลักษณะภายในบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้างและบา้นพกัคนงานเรียบร้อยแลว้ รวมทั้งไดจ้ัดให้มีพนักงาน
คอยดูแลท าความสะอาดห้องน ้ าห้องสว้มอยูเ่สมอ 

 
 
 
 

ไม่มี 

 
 
 
 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 37 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 58 

5. ดูแลไม้ให้มีแหล่งน ้ าท่วมขัง ทั้ งในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง และ
บา้นพกัคนงาน เพ่ือไม้ให้เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงหรือแหล่งเช้ือโรค
ต่าง  ๆ

- โครงการดูแลไม่ให้มีแหล่งน ้ าท่วมขงั ทั้งในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
และบา้นพกัคนงาน รวมทั้งไดก้  าชบัให้คนงานช่วยกนัปิดปากภาชนะ
เก็บน ้ า ตรวจสอบภาชนะต่างๆ เช่น ขวด กระป๋องต่างๆให้ปิดฝามิดชิด 
เพ่ือไม่ให้เป็นกักเก็บน ้ าขังอันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และได้จัดให้
คนงานเขา้มาท าการฉีดพ่นยาก าจดัแมลงในร่วมดว้ย 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 59 

6. ปิดปากภาชนะเก็บน ้ า รวมทั้ งตรวจสอบภาชนะต่างๆ เช่น ขวด 
กระป๋องต่างๆให้ปิดฝามิดชิด เพ่ือไม่ให้เป็นกักเก็บน ้ าขังอันเป็น
แหล่งเพาะพนัธุ์ยงุ โดยส ารวจและก าจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงเป็นประจ า
อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละคร้ัง 
7. ประสานงานให้เจา้หนา้ท่ีเขา้มาท าการฉีดพ่นหมอกควนัก าจัดยุงใน
กรณีท่ีโรคไขเ้ลือดออกระบาดหรือพบผูป่้วยในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
หรือบา้นพกัคนงาน 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(1.6) โรคติดต่อที่เกิดจาก 
        สภาพแวดล้อมของ
การท างานและบ้านพกั        
คนงาน 
        -โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ
น าโรค (ต่อ) 

8. อบรมและให้ค าแนะน าแก่คนงานในเร่ืองการดูแลสุขภาพ 
อาทิ การรับประทานอาหารให้ถูกสุขลกัษณะ การด่ืมน ้ าสะอาด 
การลา้งมือก่อนรับประทานอาหารและหลงัเขา้ส้วม เป็นตน้ 

- โครงการได้มีการจัดอบรมและให้ค าแนะน าแก่คนงานในการดูแล
สุขอนามยัของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ การ
ด่ืมน ้ าท่ีสะอาด การช าระร่างกาย ผ่านกิจกรรม Morning Talk/Safety 
Talk เป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 45 

9. ก าจัดสัตว์ท่ี เป็นพาหะน าโรค ได้แก่  หนู ยุง แมลงวัน 
แมลงสาบ ดงัน้ี 
9.1 ก าจดัหนู โดยวิธีวางกาวดกั หรือใชส้ารเคมีก าจดัหนู 
9.2 ฉีดพ่นหมอกควนัก าจัดยุง และแหล่งเพาะพนัธุ์ยุง โดยใช้
ทรายก าจดัลูกน ้ าพร้อมทั้งกลบหลุมบ่ท่ีเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ยุง 
9.3 ฉีดพ่นยาก าจัดแมลงสาบ โดยฉีดพ่นภายหลงัจากท่ีคนงาน
ก่อสร้างออกจากพ้ืนท่ีหมดแลว้ 

- โครงการไดดู้แลไม่ให้มีแหล่งน ้ าท่วมขงั ทั้งในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
และบา้นพกัคนงาน รวมทั้งไดก้  าชบัให้คนงานช่วยกนัปิดปากภาชนะเก็บ
น ้ า ตรวจสอบภาชนะต่างๆ เช่น ขวด กระป๋องต่างๆให้ปิดฝามิดชิด เพ่ือ
ไม่ให้เป็นกกัเก็บน ้ าขงัอนัเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ยุง และไดจ้ัดให้คนงานเขา้
มาท าการฉีดพ่นยาก าจดัแมลงในร่วมดว้ย 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 60 

10. เม่ือร้ือถอนระบบสาธารณูปโภคบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างออก
ให้ก าจัดมูลฝอยท่ีตกค้างอยู่บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างออกโดย
ประสานงานกบัส านกังานเขตฯ ให้เขา้มารับไปก าจัดให้ถูกตอ้ง
ตามหลกัสุขาภิบาล รวมทั้งสูบส่ิงปฏิกูลภายในถงับ าบดัน ้ าเสีย
ของคนงานในช่วงก่อสร้างออกให้หมด และท าการฝังกลบ
บริเวณถงับ าบดัและห้องน ้ า ห้องสว้มทนัที 

- ปัจจุบนัโครงการยงัอยูใ่นช่วงการก่อสร้างฐานราก หากโครงการท าการ
ก่อสร้างแลว้เสร็จ โครงการจะปฏิบติัตามมาตรการก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 8 

11. ท าความสะอาดพ้ืนท่ีภายหลังการร้ือถอนบ้านพักคนงาน
ทนัที 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

-โรคติดติดต่อจากคนสู่คน 1. ให้บริษทัผู ้รับเหมาคัดเลือกแรงงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย
เท่านั้ น (กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว) และต้องก าหนดให้มีการ
ตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเขา้ท างานและหลงัรับเขา้ท าอย่าง
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง (6เดือน/คร้ัง) เพ่ือป้องกันปัญหาด้าน
สุขภาพท่ีอาจเป็นพาหะน าโรคได ้

- โครงการได้จ้างงานและคดัเลือกแรงงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเข้า
ท างานเท่านั้น รวมทั้งไดจ้ัดท าประวติัและท าการตรวจสุขภาพคนงาน
ก่อนรับเขา้ท างานและหลงัเขา้ท างานเสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ภ 
 
 

2. คนงานท่ีเป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องหยุดงานจนกว่าจะ
หายขาดและรวบรวมผลการตรวจสุขภาพของคนงานไว้ท่ี
ส านกังานของผูรั้บเหมาเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีแผนการรองรับกรณีคนงานติดโรคระบาดร้ายแรง 
โดยให้คนงานหยุดงานจนกว่าจะหายขาด รวมทั้งรวบรวมผลการตรวจ
สุขภาพของคนงานไว้ท่ีส านักงานของผู ้รับเหมาเพ่ือสะดวกในการ
ตรวจสอบ 

ไม่มี - ภาคผนวก ม 
 

3. จดัให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงาน
อย่างถูกสุขลกัษณะและเพียงพอ ไดแ้ก่ ห้องพกั ห้องน ้ า น ้ าใช ้                  
น ้ าด่ืม ระบบบ าบัดน ้ าเสีย และถงัรองรับมูลฝอย โดยจัดให้มี
จ านวนและคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

- โครงการไดจ้ัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่คนงาน
อยา่งถูกสุขลกัษณะ เช่น ห้องพกั ห้องน ้ า น ้ าใช ้ระบบบ าบดัน ้ าเสียจาก
ห้องน ้ า ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ โดยมีจ านวนเพียงพอต่อคนงานและมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

ไมมี่ - ภาคผนวก จ รูปท่ี 35 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 37 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 38 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 42 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 55 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

-โรคติดติดต่อจากคนสู่คน 
(ต่อ) 

4. ก าหนดให้ผูรั้บเหมาดูแลสุขอนามยัของคนงาน จัดระเบียบ
คนงาน รวมทั้ งดูแลความสะอาดภายในบ้านพักคนงาน 
ตลอดจนจดัให้มีการตรวจสุขภาพคนงาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
4.1 จดัอบรมและให้ค าแนะน าคนงานในการดูแลสุขอนามยัของ
ตนเอง เช่น การรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ การด่ืมน ้ าท่ี
สะอาดการช าระลา้งร่างกายเป็นประจ า เป็นตน้ 
4.2 ควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไวอ้ย่าง
เคร่งครัด 
4.3 ก าหนดให้มีผู ้รับผิดชอบคอยตรวจสอบ และดูแลความ
สะอาดภายในบริเวณบา้นพักคนงาน ตลอดจนภายในห้องพัก
คนงานแต่ละห้องให้มีความสะอาด และก าหนดให้ท าความ
สะอาดห้องพกัทุกสปัดาห์ 
4.4 จัดหาน ้ าใช้ระบบรวบรวมและก าจัดมูลฝอย น ้ าเสียและส่ิง
ปฏิกูลท่ีถูกสุขลกัษณะไวอ้ย่างเพียงพอ เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิด
แหล่งเพาะพนัธุ์โรคหรือเกิดโรคระบาดได ้
4.5 ให้เขม้งวดต่อคนงานดา้นสุขาภิบาล เพ่ือป้องกนัปัญหาการ
แพร่กระจายของเช้ือโรคหรือโรคติดต่อ 
4.6 อ านวยความสะดวกให้เจา้หนา้ท่ีกรณีท่ีมีโรคระบาด 

- โครงการได้มีการจัดอบรมและให้ค าแนะน าแก่คนงานในการดูแล
สุขอนามยัของตนเอง เช่น การรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ การ
ด่ืมน ้ าท่ีสะอาด การช าระร่างกาย ผ่านกิจกรรม Morning Talk/Safety 
Talk เป็นประจ า รวมทั้งจดัใหมีการตรวจสุขภาพ และจัดให้กฎระเบียบ
ภายในพ้ืนท่ีโครงการและบา้นพกัคนงานร่วมดว้ย 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 45           
- ภาคผนวก น 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2) ผลกระทบต่อความ 
     ปลอดภัยของคนงาน 
     ก่อสร้าง (อุบัติเหตุที่เกิด 
     จากกิจกรรมก่อสร้าง) 

1. จัดท าแผนงานดา้นความปลอดภัยในการท างานในพ้ืนท่ี
ก่อสร้างตามคู่ มือแนวทางการจัดท าแผนงานด้านความ
ปลอดภัยในการท างานส าหรับงานก่อสร้าง พ.ศ.2544 ของ
ส านักความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและความ
คุม้ครองแรงงาน 

- โครงการไดจ้ดัให้มีคู่มือความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มใน
การก่อสร้าง และอบรมช้ีแจงผ่าน กิจกรรม Morning talk ให้คนงานเขา้ใจ
และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 45             
- ภาคผนวก ฝ 
 

2. จดัท าขอ้บงัคบัและคู่มือวา่ดว้ยความปลอดภยัในการท างาน
ไวป้ระจ าในหน่วยงานก่อสร้าง 
3. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน (จป.) ระดบั
วิชาชีพ เพ่ือควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานท่ี
ก่อสร้างและคนงานก่อสร้าง โดยจะตอ้งมีคุณสมบัติตามท่ี
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ. 2549 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ (จป.) ประจ าโครงการ 
เพ่ือท าหนา้ท่ีในการอบรมช้ีแจงคนงาน และก าหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัแก่หัวหน้าคนงาน และจัดท าคู่มือรักษาความปลอดภัยในการ
ก่อสร้าง พร้อมทั้ งช้ีแจงให้ เกิดความส านึก และเข้าใจในเร่ืองความ
ปลอดภยัไดดี้ยิ่งข้ึน และตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน
และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ผ 
- ภาคผนวก ฝ 

4. จัดตั้ งกรรมการคณะความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ประกอบดว้ยนายจ้างหรือผูแ้ทน
นายจา้งระดบับริหาร ผูแ้ทนนายจ้างระดบัผูบ้งัคบับญัชา และ
ผู ้แทนลู กจ้าง ให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อา
ชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2) ผลกระทบต่อความ 
     ปลอดภยัของคนงาน 
     ก่อสร้าง (อุบติัเหตุท่ีเกิด 
     จากกิจกรรมก่อสร้าง) 

5. จัดท าเอกสารเก่ียวกบัการจัดการดา้นความปลอดภยัในการ
ท างานเก็บไวใ้นพ้ืนท่ีก่อสร้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่
วนัจดัท า และเตรียมความพร้อมให้พนกังานตรวจสอบ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีคู่มือความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มใน
การก่อสร้าง และอบรมช้ีแจงผ่าน กิจกรรม Morning talk ให้คนงานเขา้ใจ
และถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 44               
- ภาคผนวก ฝ 
 

6. การกระท าใดๆ ในกิจกรรมท่ีอาจเกิดอันตรายให้วิศวกรผู ้
ควบคุมงานก่อสร้างพิจารณาก่อนด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีวิศวกรประจ าพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ เพ่ือดูแลการ
ก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและควบคุมการก่อสร้า งให้ถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม และส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีขา้งเคียงนอ้ยท่ีสุด  

ไม่มี - ภาคผนวก ฌ 
 

7. แต่งตั้งหัวหน้าคนงานเพ่ือดูแลความปลอดภัยในการท างาน
ของคนงานในแต่ละส่วนงาน จัดอบรมคนงานก่อสร้างใหม่หรือ
ท่ียา้ยมาจากหน่วยงานก่อสร้างอ่ืน เพ่ือให้ความรู้ด้านความ
ปลอดภัย กฎระเบียบ และขั้ นตอนการปฏิบัติตนในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

- โครงการไดแ้ต่งตั้งหัวหน้าคนงานเพ่ือดูแลความปลอดภยัในการท างาน
ของคนงานในแต่ละส่วนงาน จัดอบรมคนงานก่อสร้างใหม่หรือท่ียา้ยมา
จากหน่วยงานก่อสร้างอ่ืน เพ่ือให้ความรู้ดา้นความปลอดภยั กฎระเบียบ 
และขั้นตอนการปฏิบติัตนในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 60 
 

8. จัดให้มีการตรวจรับรองเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างประจ าปีให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้และปลอดภยั ตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน เร่ือง ชนิดและ
ประเภทเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท างานก่อสร้างท่ีตอ้ง
ตรวจรับรองประจ าปี พ.ศ. 2554 

- โครงการไดท้ าการตรวจสอบเคร่ืองจักรกลท่ีใชใ้นการก่อสร้างให้อยู่ใน
สภาพดีเสมอเพ่ือลดการเกิดมลพิษและจัดวางต าแหน่งเคร่ืองจักร รวมถึง
กิจกรรมต่างๆท่ีอาจจะท าให้เกิดฝุ่ นให้ห่างจากผูรั้บฝุ่ นมากท่ีสุด  

ไม่มี - ภาคผนวก ฎ 
- ภาคผนวก ฏ 
 

9. โครงการตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเพ่ือความปลอดภยั อาชีว 
อนามัย และความปลอดภัยในการท างานให้เป็นไปตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย ไดแ้ก่ พระราชบญัญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.  2554 
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 
2560) และพระราชบญัญติัประกนัสงัคม ฉบบัท่ี 4 พ.ศ. 2558 

โครงการไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดเพ่ือความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
ความปลอดภยัในการท างานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน พ.ศ. 2554 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) และพระราชบญัญติัประกนัสังคม ฉบบัท่ี 4 
พ.ศ. 2558 อยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก ฝ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2.1) การป้องกันอันตราย 
       ส าหรับคนงาน 

10. ก าชบัให้คนงานท างานดว้ยความระมดัระวงั มีการอบรมการ
ใช้เคร่ืองจักร/อุปกรณ์ ให้ถูกวิธี และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมขณะปฏิบัติงานทุกคร้ังเพ่ือลด
โอกาสในการเกิดอุบติัเหตุ 

- โครงการได้จัดให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับอบรมการใช้เคร่ืองจักร/
อุปกรณ์ ให้ถูกวิธีผ่านกิจกรรม Morning Talk/Safet Talk และได้
ก าชบัใหเคนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม
ขณะปฏิบติังานทุกคร้ังเพ่ือลดโอกาสในการเกิดอุบติัเหตุ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 45             
- ภาคผนวก ฝ 
 

ก าหนดให้โครงการตอ้งปฏิบติัตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เร่ืองความปลอดภยัในงานก่อสร้าง ดงัน้ี 
1. ป้ันจั่น ทาวเวอร์เครน เพ่ือให้ เกิดความปลอดภัยในการ
ตรวจสอบ การติดตั้ ง การใช้งาน ตลอดจนการซ่อมบ ารุงตาม
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เก่ียวกบัเคร่ืองจกัรป้ันจัน่ และหมอ้น ้ า พ.ศ. 2552 และแบบฟอร์ม
ตรวจสอบ คป.1 

 
 
- โครงการไดท้ าการตรวจสอบเคร่ืองจักรกลท่ีใชใ้นการก่อสร้างให้อยู่ใน
สภาพดีเสมอเพ่ือลดการเกิดมลพิษและจัดวางต าแหน่งเคร่ืองจักร รวมถึง
กิจกรรมต่างๆท่ีอาจจะท าให้เกิดฝุ่ นให้ห่างจากผูรั้บฝุ่ นมากท่ีสุด  

 
 

ไม่มี 

 
 
- ภาคผนวก ฎ 
- ภาคผนวก ฏ 
 

2. เสาเข็ม เพ่ือให้งานก่อสร้างมีความปลอดภยั ต้องจัดให้มีการ
ควบคุมดูแลโดยผูมี้ความรู้ความช านาญตลอดเวลา ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกับ
การตอกเสาเข็ม พ.ศ. 2532 

- โครงการไดเ้ลือกใชเ้สาเข็มแบบเจาะเพ่ือป้องกนัปัญหาการเคล่ือนตวั
และการพงัทลายของดินตามมาตรการก าหนด และจัดให้มีการควบคุม
คุมดูแลโดยผู ้มีความรู้ความช านาญในดา้นการเจาะเสาเข็มตลอดเวลา
รวมทั้งไดมี้การวางแผนการจดัวางล าดบัการเจาะเสาเข็มแบบให้มีแรงดนั
ดา้นขา้งกระจายไปในทิศทางท่ีมีส่ิงปลูกสร้างนอ้ยท่ีสุด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 31 

3. ลิฟตข์นวสัดุชัว่คราว เพ่ือให้การสร้างและการใชลิ้ฟต์ มีความ
ปลอดภัยต่ อคนงานในขณะปฏิบั ติ ง าน  ตามประกา ศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างว่า
ดว้ยลิฟตข์นส่งวสัดุชัว่คราว พ.ศ. 2525 

- ปัจจุบนัโครงการไดใ้ชเ้ครนในการขนส่งวสัดุก่อสร้างซ่ึงก่อนการน า
อุปกรณ์ก่อสร้างข้ึนสู่ท่ีสูงโครงการจะผูกรัดเคร่ืองมือท่ีจะน าข้ึนบนท่ีสูง
ดว้ยเชือกเสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 18 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2.1) การป้องกันอันตราย 
       ส าหรับคนงาน 

4. นัง่ร้าน เพ่ือควบคุมการก่อสร้างและใชน้ั่งร้านให้ปลอดภยัใน
เร่ืองมาตรฐาน วิธีการก่อสร้าง การใช้นั่งร้าน ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภยัในการท างานก่อสร้าง
วา่ดว้ยนัง่ร้าน พ.ศ. 2525 

-  โครงการได้จัดระบบงานท่ีท างานบนท่ีสูงให้มีลักษณะของพ้ืนท่ี
ท างานปราศจากส่ิงท่ีจะท าให้เกิดการสะดุดล่ืนหรือกีดขวางทางเดิน 
และไม่มีเศษวสัดุท่ีสามารถร่วงหล่นได ้รวมทั้งก าชบัให้พนักงานสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลก่อนเขา้พ้ืนท่ีโครงการ และได้
จัดเตรียม Stock อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลไวใ้ห้พนักงาน
สามารถเบิกใชง้านไดต้ลอดเวลา 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 61 
 
 

5.อุปกรณ์ป้องกันการป้องกันการตกจากท่ีสูง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการท างานใน
สถานท่ีท่ีมีอันตรายจากการตกจากท่ีสูง วสัดุกระเด็น ตกหล่น 
และการพงัทลาย พ.ศ. 2534 
6. ระบบไฟฟ้า เพ่ือควบคุมอันตรายจากไฟฟ้าตั้ งแต่อุปกรณ์
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปริมาณไฟฟ้าท่ีใช้ การเดินสายไฟ ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า 
พ.ศ. 2522 

โครงการมีช่างเทคนิคไฟฟ้าท่ีมีความรู้ความช านาญในการเดินสายไฟ
ตลอดจนท าการตรวจสอบระบบไฟฟ้าอยู่เสมอ และไดเ้ลือกใชอุ้ปกรณ์
ไฟฟ้าท่ีไดม้าตรฐาน ประหยดัพลงังาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน 
และแนะน าให้คนงานใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั ผ่านกิจกรรม Morning 
Talk/Safety Talk ร่วมดว้ย 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 45              
- ภาคผนวก ท 
 

1. มาตรการป้องกนัการถล่มของโครงสร้างอาคารในระหว่าง
การก่อสร้าง 
1.1 มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างประจ าอยู่ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
ตลอดระยะการก่อสร้าง 

 
 
- โครงการไดจ้ัดให้มีวิศวกรประจ าพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ เพ่ือดูแล
การก่อสร้างอยา่งใกลชิ้ดและควบคุมการก่อสร้างให้ถูกตอ้งตามหลกั
วิศวกรรม และส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีขา้งเคียงนอ้ยท่ีสุด  

 
 

ไม่มี 

 
 
- ภาคผนวก ฌ 
 

1.2 ก่อนการเทคอนกรีตหล่อโครงสร้าง วิศวกรควบคุมการ
ก่อสร้างต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของงานผูกเหล็ก
โครงสร้างอาคารงานติดตั้งแม่แบบ ความมัน่คงของเหล็กรองรับ
น ้ าหนกัแม่แบบเหล็กค ้ายนั ให้เป็นไปตามหลกัวิศวกรรม 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2.1) การป้องกันอันตราย 
       ส าหรับคนงาน (ต่อ) 

1.3 ควบคุมไม่ให้มีการท างานในพ้ืนท่ีเส่ียงอนัตราย เช่น ดา้นล่าง
ใตแ้บบหล่อพ้ืนหรือคาน ในระหวา่งการเทคอนกรีต 

- โครงการไดก้ าชบัห้ามให้คนงานท างานในพ้ืนท่ีเส่ียงอนัตราย เช่น 
ด้านล่างใต้แบบหล่อพ้ืนหรือคาน ในระหว่างการเทคอนกรีตผ่าน
กิจกรรม Morning Talk/Safety Talk และไดก้ าชบัให้คนงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมขณะปฏิบติังานทุกคร้ัง
เพ่ือลดโอกาสในการเกิดอุบติัเหตุ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 45 
-  ภาคผนวก ฝ 

2. มาตรการป้องกนัการถล่มของนั่งร้านในระหว่างการก่อสร้าง 
2.1 ให้เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท างาน (จป.) ระดบัวิชาชีพ 
ตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรงของนั่งร้านก่อสร้างทุกวนั 

- โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจ า
โครงการ เพ่ือท าหนา้ท่ีในการอบรมช้ีแจงคนงาน และก าหนดมาตรการ
รักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน และจัดท าคู่ มือรักษาความ
ปลอดภยัในการก่อสร้าง พร้อมทั้งช้ีแจงให้เกิดความส านึก และเขา้ใจใน
เร่ืองความปลอดภัยได้ดียิ่งข้ึน และตรวจสอบการด าเนินการตาม
ม า ต รก า ร ป้ อ งกันแ ล ะ แก้ ไ ข ผ ลก ร ะทบ ส่ิ ง แ วดล้ อ มขอ ง
ผูรั้บเหมาก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก ผ 
- ภาคผนวก ฝ 

2.2 นั่งร้านงานก่อสร้างอาคารต้องวางบนพ้ืนท่ีรองรับน ้ าหนักท่ี
มัน่คง เช่น พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือพ้ืนแผ่นเหล็ก 

-  โครงการได้จัดระบบงานท่ีท างานบนท่ีสูงให้มีลักษณะของพ้ืนท่ี
ท างานปราศจากส่ิงท่ีจะท าให้เกิดการสะดุดล่ืนหรือกีดขวางทางเดิน 
และไม่มีเศษวสัดุท่ีสามารถร่วงหล่นได ้รวมทั้งก าชบัให้พนักงานสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลก่อนท างานเสมอ  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 61 
 
 

2.3 ในช่วงท่ีฝนตกหนักและอาจท าให้ พ้ืนดินบริเวณโดยรอบ
อาคารท่ีก่อสร้างอ่อนตวั ตอ้งมีการตรวจสอบการทรุดตวัของดิน
และการบิดตวัของนั่งร้านงานก่อสร้างรอบอาคารหากพบดินทรุด
ตวัหรือแนวนัง่ร้านบิดตวัตอ้งหยุดการใชน้ั่งร้านโดยทนัที และท า
การปรับปรุงแกไ้ขสภาพของนัง่ร้านให้มีความปลอดภยั ทั้งน้ี ตอ้ง
ให้เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างาน (จป.) ระดับวิชาชีพ 
ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถใชง้านนัง่ร้านต่อไป 

- โครงการไดจ้ัดให้มีการติดตั้ง INCLINOMETER เพ่ือใชใ้นการวดัการ
เคล่ือนตัวของดินเรียบร้อยแล้ว หากมีการคล่ือนตัวของดินผิดปกติ
โครงการจะหยดุกิจกรรม และด าเนินการแกข้นัโดยทนัที รวมทั้งไดจ้ัด
ให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) ประจ าโครงการ เพ่ือท า
หน้าท่ีในการอบรมช้ีแจงคนงาน และก าหนดมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัแก่หัวหนา้คนงานเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 9 
- ภาคผนวก ผ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2.1) การป้องกันอันตราย 
       ส าหรับคนงาน (ต่อ) 

3. มาตรการป้องกนัความเส่ียงจากการท างานสภาพอบัอากาศ 
3.1 ในการก่อสร้างชั้นใตดิ้น ถงัเก็บน ้ าใตดิ้น ระบบบ าบดัน ้ า
เสีย หรือโครงสร้างส่วนอ่ืนๆท่ีมีสภาพเป็นพ้ืนท่ีอับอากาศ 
ตอ้งจัดให้พัดลมพร้อมท่ออากาศเป่าเพ่ือระบายอากาศเขา้สู่
พ้ืนท่ีอบัอากาศ ทั้งน้ีตอ้งมีอตัราการหมุนเวียนอากาศมากกว่า 
4 เท่าของปริมาณอากาศมากกว่าต่อชัว่โมงตลอดการก่อสร้าง
ในพ้ืนท่ีนั้น  ๆ

- โครงการไดแ้ต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน (จป.) ระดบั
วิชาชีพ ระดับบริหาร เพ่ือควบคุมดูแลดา้นความปลอดภัยของพ้ืนท่ี
ท างานและคนงานท่ีจะตอ้งเขา้ไปท างานในบริเวณพ้ืนท่ีเส่ียงอนัตราย 
ภายในพ้ืนท่ีโครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างถงั
เก็บน ้ าใตดิ้น ระบบบ าบดัน ้ าเสีย หรือบริเวณท่ีอบัอากาศ รวมทั้งจัดให้มี
พดัลมพร้อมท่อระบายอากาศเป่าระบายอากาศเขา้พ้ืนท่ีอับอากาศ ให้
อากาศไดห้มุนเวียนตลอดการก่อสร้างในพ้ืนท่ีนั้น อีกทั้งโครงการจัดให้
มีห้องปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นภายในพ้ืนท่ี
ก่อสร้างร่วมดว้ย 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 51 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 62 
- ภาคผนวก ผ 

3.2 การท างานในพ้ืนท่ีเส่ียงอนัตรายและพ้ืนท่ีอบัอากาศตอ้ง
ให้เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน (จป.) ระดบัวิชาชีพ 
ตรวจสอบประเมินความปลอดภัยของพ้ืนท่ีดังกล่าว ก่อน
อนุญาตให้คนงานก่อสร้างเขา้ท างานในพ้ืนท่ีนั้นๆ 
3.3 จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยหายใจและถังออกซิเจน พร้อม
หนา้กากช่วยหายใจประจ าห้องปฐมพยาบาล อย่างน้อย 2 ชุด 
เพ่ือให้การช่วยเหลือคนงานท่ีไดรั้บอนัตรายจากสารมลพิษ
ทางอากาศหรือคนงานท่ีได้รับผลกระทบจากการท างานใน
พ้ืนท่ีอบัอากาศ 
1. ในกรณีท่ีท างานในท่ีสูงจากพ้ืนดินหรือพ้ืนอาคารตั้งแต่ 2 
เมตร ข้ึนไปจัดให้มีนั่งร้าน บันได ขาหย ัง หรือม้ายืนท่ี
ปลอดภยัตามสภาพของงานส าหรับลูกจา้งในการท างาน 

- โครงการไดจ้ัดให้มีนั่งร้านกรณีท่ีท างานในท่ีสูงจากพ้ืนดินหรือพ้ืน
อาคารเสมอ รวมทั้งก าชบัให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลก่อนท างานเสมอ  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 61 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง)  2-69 

 

 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2.1) การป้องกันอันตราย 
       ส าหรับคนงาน 

2. ในกรณีท่ีท างานบนท่ีลาดชันท่ีท ามุมเกินสามสิบองศาจาก
แนวราบและสูงตั้ งแต่ 2 เมตร ข้ึนไปต้องจัดให้มีนั่งร้านท่ี
เหมาะสมกบัสภาพของงานสายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัด
นิรภัยพร้อมอุปกรณ์หรือเคร่ืองป้องกันอ่ืนใดท่ีมีลักษณะ
เดียวกนัให้ลูกจา้งใชใ้นการท างานเพ่ือให้เกิดความปลอดภยั 

- โครงการไดจ้ัดให้มีนั่งร้านกรณีท่ีท างานในท่ีสูงจากพ้ืนดินหรือพ้ืน
อาคารเสมอ รวมทั้งก าชบัให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลก่อนท างานเสมอ  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 61 
 

3. ในกรณีท่ีท างานในสถานท่ีท่ีอาจไดรั้บอนัตรายจากการพลัด
ตกหรือถูกวสัดุพงัทบั เช่น การท างานบนหรือในเสา ตอม่อ เสา
ไฟฟ้า ปล่อง หรือคานท่ีมีความสูงตั้ งแต่ 4 เมตรข้ึนไป หรือ
ท างานบนหรือในถงั บ่อ กรวยส าหรับเทวสัดุ ตอ้งจัดท าราวกั้น
หรือร้ัวกันตก ตาข่ายส่ิงปิดกั้น เพ่ือป้องกันการพลัดตกของ
ลูกจา้ง 

- โครงการไดจ้ดัท าราวกนัตกท่ีมัน่คงแข็งแรง เพ่ือให้เกิดความปลอดภยั
ในการท างาน รวมทั้งไดติ้ดตั้งป้ายเตือนอันตราย และป้ายแนะน าการ
ท างาน ป้ายระเบียบการแต่งกาย เพ่ือให้คนงานปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
พร้อมก าชับให้คนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วน
บุคคลทุกคร้ังขณะปฏิบติังานอย่างเคร่งครัด ตามกฎระเบียบขอ้บงัคับ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 53 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 63 
- ภาคผนวก ฝ 

4. งานก่อสร้างท่ีมีปล่องหรือช่องเปิดซ่ึงอาจท าให้คนงาน
ก่อสร้างหรือส่ิงของพลดัตก ตอ้งจัดท าฝาปิดท่ีแข็งแรง ราวกั้น
หรือร้ัวกนัท่ีมีความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และแผงทึบ
หรือขอบกนัของตกมีความสูงไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร พร้อม
ทั้งติดป้ายเตือนอนัตราย 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2.1) การป้องกันอันตราย 
       ส าหรับคนงาน 

5. ในกรณีท่ีท างานในชั้นของอาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีเปิดโล่ง
และอาจพลดัตกลงมาได้ ตอ้งจัดท าราวกั้นหรือร้ัวกันตกตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถมัภ ์

- โครงการไดจ้ดัท าราวกนัตกท่ีมัน่คงแข็งแรง เพ่ือให้เกิดความปลอดภยั
ในการท างาน รวมทั้งไดติ้ดตั้งป้ายเตือนอันตราย และป้ายแนะน าการ
ท างาน ป้ายระเบียบการแต่งกาย เพ่ือให้คนงานปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
พร้อมก าชับให้คนงานก่อสร้างสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วน
บุคคลทุกคร้ังขณะปฏิบติังานอย่างเคร่งครัด ตามกฎระเบียบขอ้บงัคับ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 53 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 63 
- ภาคผนวก ฝ 

6. ในกรณีท่ีมีการท างานบนนัง่ร้านหลายชั้นพร้อมกนัจัดให้มีส่ิง
ป้องกนัมิให้เกิดอนัตรายต่อผูท่ี้ท างานอยูช่ ั้นล่าง 

- โครงการไดจ้ัดให้มีนั่งร้านกรณีท่ีท างานในท่ีสูงจากพ้ืนดินหรือพ้ืน
อาคารเสมอ รวมทั้งก าชบัให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลก่อนท างานเสมอ  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 14 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 61 
 7. ให้สร้าง ประกอบ ติดตั้ง และตรวจสอบนั่งร้านให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
8. ในกรณีท่ีตอ้งใชข้าหย ัง่หรือมา้ยืนในการท างาน ตอ้งจัดให้มี
การดูแลขาหยงัหรือมา้ยืนนั้นให้มีโครงสร้างท่ีแข็งแรงปลอดภยั 
และมีพ้ืนท่ีส าหรับยืนท างานอยา่งเพียงพอ 
9. ไม่ให้ท างานบนนั่งร้านเม่ือพ้ืนนั่งร้านล่ืน หรือท่ีมีส่วนใด
ช ารุดอันอาจเป็นอันตราย การท างานบนนั่งร้านแขวนหรือ
นัง่ร้านแบบกระเชา้ขณะฝนตกหรือลมแรงอนัอาจเป็นอนัตราย 
และในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ดงักล่าวให้รีบน านั่งร้านดงักล่าวลงสู่
พ้ืนดิน 
10. ในกรณีท่ีท างานในบริเวณท่ีอาจมีการพังทลาย หรือการ
กระเด็น หรือตกหล่นตกหล่นของหิน ดิน ทราย หรือวสัดุต่างๆ
ตอ้งจัดท าไหล่หิน ดิน ทราย หรือวสัดุนั้ นให้ลาดเอียงเป็นมุม
หรือวิธีการอ่ืนท่ีป้องกนัการพงัทลาย 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2.1) การป้องกันอันตราย 
       ส าหรับคนงาน 

11. ในกรณีท่ีท างานในท่อ ช่อง โพรงอุโมงค์ หรือบ่อท่ีอาจมีการ
พงัทลาย ตอ้งจัดท าผนังกันค ้ ายนัหรือใช้วิธีการอ่ืนใดท่ีสามารถ
ป้องกนัอนัตรายนั้นได ้

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบค ้ายนั ส าหรับบริเวณท่ีมีการขุดดินเพ่ือป้องกนั
การพงัทลายของดิน และป้องกนัอนัตรายส าหรับคนงาน 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 6 
 
 

12. ให้ป้องกันการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุโดยใช้ผ ้าใบ             
ตาข่าย หรือวสัดุอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเดียวกนัปิดกั้นหรือรองรับ 

- โครงการได้ด าเนินการติดตั้งผ ้าใบคลุมรอบตัวอาคารเท่ากับความสูง
อาคารเพ่ือลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองไปยงัอาคารข้างเคียงตามท่ี
มาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ  รูปท่ี 13 
 

13. ในกรณีท่ีมีการล าเลียงวสัดุข้ึนหรือลงจากท่ีสูง หรือจากท่ีหน่ึง
ไปยงัอีกท่ีหน่ึงให้จัดท าราง ปล่อง หรือใชเ้คร่ืองมือและวิธีการ
ล าเลียงท่ีเหมาะสมและปลอดภยั 

โครงการไดใ้ชเ้ครนในการขนส่งวสัดุก่อสร้างซ่ึงก่อนการน าอุปกรณ์
ก่อสร้างข้ึนสู่ท่ีสูงโครงการจะผูกรัดเคร่ืองมือท่ีจะน าข้ึนบนท่ีสูงดว้ย
เชือกเสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 18 

1. ห้ามเก็บวตัถุไวไฟไวใ้นอาคารซ่ึงอยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง เวน้
แต่เก็บไวใ้นท่ีซ่ึงปลอดภัยเท่าท่ีจ าเป็นแก่การใช้งานประจ าวนั
เท่านั้น 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีส าหรับเก็บวตัถุไวไฟเรียบร้อยแลว้ รวมทั้งได้
ติดป้ายห้ามจุดไฟ และติดป้ายเตือนอนัตรายให้เห็นไดช้ดัเจนเรียบร้อย
แลว้ 
 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 20 
- ภาคผนวก ฉ 

2. มิให้บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องเข้าไปในบริเวณท่ีมีการกักเก็บวตัถุ
ไวไฟ และจัดท าป้าย “อนัตราย” “ห้ามสูบบุหร่ี” “ห้ามท าให้เกิด
ประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์ส าหรับจุดไฟหรือติดไฟ” 
ตามสภาพหรือคุณสมบติัของวตัถุไวไฟไวใ้ห้เห็นไดช้ดัเจน 

- โครงการไดติ้ดป้ายห้ามสูบบุหร่ี รวมถึงไดติ้ดป้ายห้ามจุดไฟไวอ้ย่าง
ชดัเจน 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 20 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 64 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2.1) การป้องกันอันตราย 
       ส าหรับคนงาน 

3. จัดให้มีเคร่ืองดบัเพลิงแบบเคล่ือนยา้ยได้ท่ีเหมาะสมกับชนิดของ
เช้ือเพลิงและตอ้งมีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่าเคร่ืองละ 4 กิโลกรัม โดยให้
มีอย่างน้อย 1 เคร่ือง ในทุกจุดท่ีมีการเช่ือมโลหะ งานสีท่ีมีส่วนผสม
ของสารตวัท าละลายท่ีไวไฟหรือติดไฟหรือบริเวณท่ีมีการกกัเก็บวตัถุ
ไวไฟ 

- โครงการได้ติดตั้ งถังดับเพลิงเคมีในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
เรียบร้อยแลว้โดยติดตั้งไวใ้นบริเวณท่ีมองเห็น และสามารถเขา้ไป
ใชง้านไดโ้ดยสะดวก รวมทั้งจัดให้มีคนงานคอยตรวจเช็คสภาพ
อุปกรณ์ถงัดบัเพลิงอยูเ่สมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 65 

4. การติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงทุกจุดตอ้งให้ส่วนบนสุดของตวัเคร่ืองสูง
จากระดบัพ้ืนอาคารไม่เกิน 1.50 เมตร และอยู่ในท่ีสามารถมองเห็นและ
ใชส้อยไดโ้ดยสะดวกและจดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองดบัเพลิงให้อยู่ใน
สภาพใชง้านไดอ้ยา่งนอ้ย 6 เดือนต่อคร้ัง 
5. จดัให้มีจุดรวมพลในช่วงก่อสร้างไวบ้ริเวณดา้นหน้าโครงการ มีแผน
ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในช่วงก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการซ้อมตาม
แผนดงักล่าวปีละ 1 คร้ัง 

- โครงการได้จัดให้มีจุดรวมพลไว้บริเวณด้านหนาโครงการ
เรียบร้อยแลว้ รวมทั้งไดจ้ัดให้มีแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภัย
ร่วมดว้ย 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 66 

6. จดัให้มีสวิตช์ตดัวงจรไฟฟ้าเพ่ือควบคุมการใชไ้ฟฟ้าในเขตก่อสร้าง
ให้เกิดความปลอดภยั 

- โครงการไดจ้ัดให้มีวสัดุปิดคลุมมิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 
และแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าอย่างมิดชิด เพ่ือป้องกันไฟฟ้าร่ัว
หรือช็อต รวมทั้งจดัให้มีกุญแจล็อคป้องกนัการสับสวิตช์เช่ือมต่อ
วงจรหรือจัดให้มีระบบระมัดระวงัป้องกันมิให้ผู ้ใดสับสวิตช์
เช่ือมต่อวงจรร่วมดว้ย 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 46 

7. จัดให้มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าร่ัวโดยต่อสายดินส าหรับหม้อ
แปลงไฟฟ้า แผงไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีติดตั้งอยู่กบัท่ีทุกชนิด ส่วน
อุปกรณ์ไฟฟ้าก าลงัอ่ืนให้ต่อสายดินเตา้รับท่ีมีจุดต่อลงดิน การติดตั้งให้
เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงและตามมาตรฐานของ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
8. จดัให้มีการใชกุ้ญแจป้องกนัการสับสวิตช์เช่ือมต่อวงจรหรือจัดให้มี
ระบบระมดัระวงัป้องกนัมิให้ผูใ้ดสับสวิตช์เช่ือมต่อวงจร ตลอดเวลาท่ี
ท างานดังกล่าว และติดป้ายแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ห้ามสับ
สวิตชเ์ช่ือมต่อวงจรไวด้ว้ย 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2.1) การป้องกันอันตราย 
       ส าหรับคนงาน (ต่อ) 

9. จัดให้มีป้ายท่ีมีตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์ซ่ึงสะทอ้นแสงไดเ้พ่ือเตือน 
ให้ระวงัอนัตรายจากไฟฟ้าท่ีบริเวณหมอ้แปลงไฟฟ้าและแผงไฟฟ้า 

- โครงการได้ติดตั้ งป้ายท่ีมีตัวอกัษรหรือสัญลักษณ์ซ่ึงสะท้อน
แสงไดเ้พ่ือเตือน ให้ระวงัอนัตรายจากไฟฟ้าท่ีบริเวณหมอ้แปลง
ไฟฟ้าและแผงไฟฟ้าเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 46 

(2.2) สวัสดิการและการ 
       คุ้มครองแรงงาน 

1. ในการพิจารณาเลือกผู ้รับเหมาต้องพิจารณามาตรการรักษาความ
ปลอดภัยประกอบดว้ย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ 
และบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างตอ้งระบุและครอบคลุมถึงวิธีการคุม้ครอง
คุณภาพชีวิตดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยัของผูป้ฏิบติังานใน
โครงการ ทั้งน้ี ตอ้งกล่าวถึงรายละเอียดในหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี 
1.1 กฎเกณฑ ์และขอ้ปฏิบติั เพ่ือความปลอดภยั ในการท างาน 
1.2 การจดัให้มีและดูแลการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลต่าง  ๆ
ให้เหมาะสมตลอดระยะเวลาปฏิบติังาน 
1.3 การตรวจสอบเพ่ือความปลอดภยัในการท างาน 

- โครงการไดพิ้จารณาเลือกผูรั้บเหมาโดยพิจารณามาตรการรักษา
ความปลอดภยัประกอบดว้ย และในสัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของ
โครงการ และบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างไดร้ะบุและครอบคลุมถึง
วิธีการคุม้ครองคุณภาพชีวิตดา้นความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั
ของผูป้ฏิบติังานในโครงการ 

ไม่มี - ภาคผนวก บ 
- ภาคผนวก ฝ 

2. จดัให้มีท่ีพกัส าหรับคนงานก่อสร้างในระหวา่งวนั ท่ีมีสภาพแวดลอ้ม
เหมาะสม สะอาด มีอากาศถ่ายท่ีสะดวก และไม่แออดั 

- โครงการได้จัดให้มีพ้ืนท่ีส าหรับพักผ่อน ส าหรับคนงาน
ก่อสร้างในระหวา่งวนัเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 56 
 

3. จัดเตรียมน ้ าสะอาดส าหรับคนงานก่อสร้างให้ เพียงพอต่อความ
ตอ้งการในแต่ละวนั 

- โครงการไดจ้ัดเตรียมน ้ าด่ืมท่ีสะอาดไวภ้ายในพ้ืนท่ีโครงการ
อย่างเพียงพอตลอดระยะเวลาการก่อสร้างรวมทั้ งให้คนงาน
เลือกใชภ้าชนะบรรจุน ้ าด่ืมท่ีถูกสุขลกัษณะและมีการดูแลรักษา
ความสะอาดของภาชนะบรรจุน ้ าอยู่เสมอเพ่ือป้องกันความ
เจ็บป่วยเก่ียวกบัโรคทางเดินอาหาร 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 55 
 

4. จัดพ้ืนท่ีส าหรับสูบบุหร่ีไวแ้ยกจากท่ีพกัส าหรับคนงานทัว่ไปท่ีไม่
สูบบุหร่ี 

- โครงการไดจ้ัดให้พ้ืนท่ีสูบบุหร่ีเรียบร้อยแลว้ ไวแ้ยกจากท่ีพกั
ส าหรับคนงานทัว่ไปท่ีไม่สูบบุหร่ีเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 67 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

(2.2) สวัสดิการและการ 
       คุ้มครองแรงงาน (ต่อ) 

5. ผูรั้บเหมาก่อสร้างตอ้งมีเอกสารการจ้างคนงานอย่างถูกตอ้งมี
หลักฐานประกันสังคม  และสวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีไม่ต ่ ากว่าท่ี
กฎหมายก าหนด 

- โครงการได้จ้างงานและคดัเลือกแรงงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเข้า
ท างานเท่านั้น รวมทั้งไดจ้ัดท าประวติัและท าการตรวจสุขภาพคนงาน
ก่อนรับเขา้ท างานและหลงัเขา้ท างานเสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ภ 
 
 

6. ผูรั้บเหมาก่อสร้างตอ้งท าประกนัอุบติัเหตุ หรือการจัดเตรียม
กองทุนสวสัดิการส าหรับคนงานท่ีเหมาะสม 

- โครงการไดจ้ัดท าประกนัอุบติัเหตุจากการก่อสร้าง โดยครอบคลุมถึง
บุคลากรในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการทั้งหมด รวมถึงประชากรผูส้ัญจร และ
บา้นเรือนอาคารใกลเ้คียงโครงการทั้งหมดทั้งชีวิต และทรัพยสิ์นเรียบร้อย
แลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ญ 
 

7. จดัให้มีหน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยฉุกเฉินไวใ้นส านักงาน
สนาม เพ่ือช่วยชีวิตและระงับเหตุจากอุบัติเหตุต่างๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึน โดยจะต้องมีการฝึกซ้อมเป็นประจ าเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดข้ึน 

- โครงการได้จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ พร้อมทั้งจดัเตรียมรถส่งผูบ้าดเจ็บเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉินเรียบร้อย
แลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 51 
 

8. จัดให้มีอุปกรณ์และเปลสนามประจ าห้องปฐมพยาบาล เพ่ือ
ใช้ในการเคล่ือนย ้ายคนงานก่อสร้างท่ีประสบอุบัติ เหตุใน
ระหวา่งการท างาน 
9. จดัให้มีรถยนต์ประจ าพ้ืนท่ีก่อสร้าง 1 คนั ไวใ้ชใ้นการน าส่ง
คนงานท่ีประสบอุบติัเหตุหรือเจ็บในระหวา่งการท างาน 

10. ในกรณีท่ีเกิดอุบัติ เหตุหรือคนงานเกิดการเจ็บป่วยอัน
เน่ืองมาจากการท างาน ผู ้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบค่า
รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ โดยไม่เหตุแห่งการมีประกนัอุบติัเหตุ
หรือกองทุนใดๆ มาใชเ้ป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบ
ในฐานะนายจา้ง 

- ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือคนงานเกิดการเจ็บป่วย เน่ืองมาจากการ
ท างาน ผูรั้บเหมาจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเบ้ืองต้นเอง ตลอดจน
โครงการไดจ้ดัท ากรมธรรมป์ระกนัภยัประจ าโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ญ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.4 ทัศนียภาพ และ
สุนทรียภาพ 

1.  ดู แลการจั ดวางผังบริ เ วณพ้ืนท่ีก่ อสร้ าง และระบบ
สาธารณูปโภคของคนงานก่อสร้างในบริเวณบา้นพกัคนงานใน
เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกหลกัสุขาภิบาล 

- โครงการไดจ้ัดท าแผนผังระบบสาธารณูปโภคช่วงก่อสร้างในพ้ืนท่ี
โครงการและบา้นพกัคนงานเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 68 
- ภาคผนวก ธ 

2. จดัท าร้ัวชัว่คราวรอบพ้ืนท่ีโครงการ สูง 6 เมตร เพ่ือบดบงัภูมิ
ทศัน์ท่ีไม่มีการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัท าร้ัว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยรอบโครงการเพ่ือ
กั้ นขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการอย่างเป็นสัดส่วน รวมทั้ งเพ่ือช่วยบดบัง
ทศันียภาพท่ีไม่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้าง ตลอดจนเพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และช่วยป้องกันการชะลา้งพงัทลายของดินออกนอก
โครงการและลดระดบัเสียงไปยงับา้นขา้งเคียงเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 3 
 

3. จัดให้มีผา้ใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) คลุมอาคารตั้งแต่ชั้นล่าง
จนถึงชั้นบนสุดโดยรอบอาคาร เพ่ือบดบังภูมิทัศน์ท่ีไม่ดีจาก
การก่อสร้าง และป้องกันฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจายไปย ังพ้ืนท่ี
ขา้งเคียงรอบโครงการ 

- โครงการได้ด าเนินการติดตั้งผา้ใบชนิดกนัไฟลามคลุมรอบตวัอาคาร
เท่ากับความสูงอาคาร เพ่ือป้องกันฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจายไปยงัพ้ืนท่ี
ขา้งเคียงรอบโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 13 

4. จดัพ้ืนท่ีเก็บกองวสัดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ ไม่กีด
ขวางทางสัญจรภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างและทางสาธารณะ รวมถึง
บริเวณทางเขา้-ทางออกโครงการ ให้มีผา้ใบปิดคลุมตลอดเวลา 
ยกเวน้จะเปิดเม่ือรถว่ิงเขา-ออก 

- โครงการไดจ้ัดให้มีพ้ืนท่ีส าหรับเก็บวสัดุก่อสร้าง และคุมผา้ใบอย่าง
มิดชิดเรียบร้อยแลว้ รวมถึงจดัให้มีคนงานคอยคดัแยกเศษวสัดุท่ีสามารถ
น ากลบัไปใชห้รือขายได ้และจัดให้มีรถบรรทุกขนส่งวสัดุท่ีเหลือใชไ้ป
ก าจดัเป็นประจ า 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 4   
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 5  
- ภาคผนวก ช 
 

4.5 การป้องกันอัคคีภัยและ
ความปลอดภัยสาธารณะ 

1. ก าหนดพ้ืนท่ีสูบบุหร่ีให้เป็นสดัส่วนโดยติดป้ายเตือนห้ามสูบ
บุหร่ีในท่ีห้ามสูบอยา่งชดัเจนพร้อมก าหนดมาตรการบทลงโทษ
ส าหรับผูฝื้นอยา่งชดัเจน 

- โครงการไดติ้ดป้ายห้ามสูบบุหร่ีในพ้ืนท่ีห้ามสูบบุร่ี ไวบ้ริเวณพ้ืนท่ี
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 67 

2. ตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใชร้ะบบไฟฟ้า
ให้อยูส่ภาพดีและพร้อมใชง้านอยู่เสมอ 

- โครงการไดท้ าการตรวจสอบเคร่ืองจักรกลท่ีใชใ้นการก่อสร้างให้อยู่ใน
สภาพดีเสมอเพ่ือลดการเกิดมลพิษและจัดวางต าแหน่งเคร่ืองจักร รวมถึง
กิจกรรมต่างๆท่ีอาจจะท าให้เกิดฝุ่ นให้ห่างจากผูรั้บฝุ่ นมากท่ีสุด  

ไม่มี - ภาคผนวก ฎ 
- ภาคผนวก ฏ 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 การป้องกันอัคคีภัยและ
ความปลอดภัยสาธารณะ 

3. ขนยา้ยวสัดุก่อสร้างท่ีไม่ใชง้านออกจากพ้ืนท่ีก่อสร้างเพ่ือ
ไม่ให้เป็นแหล่งเช้ือเพลิง ซ่ึงเป็นมาตรการทั่วไปท่ีสามารถ
ปฏิบติัได ้

- โครงการจดัให้มีการขนยา้ยวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ออกจากสถานท่ีก่อสร้างอยู่
เสมอและก าหนดให้รถบรรทุกขนส่งวสัดุก่อสร้างตอ้งปิดคลุมดว้ยผา้ใบท่ี
มีให้มิดชิด และผูกยึดติดแน่นกับตัวรถบรรทุก ทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนัเศษ
วสัดุตกหล่นบนถนนภายนอกหรือกระจายขณะรถว่ิง รวมทั้ งไดก้ าหนด
ช่วงเวลาในการขนส่งวสัดุในช่วงเวลา 10.00 - 15.00 น. ร่วมดว้ย 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 21 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 22 

4. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
จ านวน 1 ถงั/จุด และเพ่ิมข้ึนตามชั้นท่ีมีการก่อสร้างโครงสร้าง
แลว้เสร็จจ านวน 1 ถงั/ชั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม ้

- โครงการไดติ้ดตั้งถงัดบัเพลิงเคมีในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง เรียบร้อยแลว้
โดยติดตั้งไวใ้นบริเวณท่ีมองเห็น และสามารถเขา้ไปใชง้านไดโ้ดยสะดวก 
รวมทั้ งได้ติดป้ายติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงแต่ละอันไว้
บริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู ่และจดัให้มีคนงานคอยตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์
ถงัดบัเพลิงอยูเ่สมอ 
  

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 65 

5. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ดบัเพลิงแต่ละอันไวบ้ริเวณท่ี
อุปกรณ์ติดตั้ งอยู่เพ่ือให้ผู ้ท่ีอยู่ใกล้ท่ีเกิดเหตุสามารถใช้ได้
ถูกตอ้งทนัที 
6. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้
สามารถใชง้านไดอ้ยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใชก้าร
ไม่ไดใ้ห้รีบด าเนินการหรือแกไ้ขทนัที 

7. จัดให้มีจุดรวมพลท่ีปลอดภัยส าหรับการอพยพคนงานไว้
บริเวณดา้นอาคาร 

- โครงการไดจ้ัดท าแผนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน และไดติ้ดตั้งป้ายจุดรวม
พลให้สามารถมองเห็นอยา่งชดัเจน เพ่ือใชเ้ป็นจุดรวมพลกรณีเกิดเหตุเกิด
เหตุฉุกเฉินต่างๆ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 66 
- ภาคผนวก ย 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 การป้องกันอัคคีภัยและ
ความปลอดภัยสาธารณะ 

8. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้  โดยติดต่อ
ประสานกบัสถานีดบัเพลิงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ (สถานีดบัเพลิง
และกูภ้ยัพญาไท) ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีภยั
ให้กับเจ้าหน้าท่ีและคนงานในโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
(แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในช่วงก่อสร้างดูเอกสารแนบ) 
 

- โครงการไดจ้ดัให้มีแผนการซอ้มแผนอพยพหนีไฟให้กบัเจา้หนา้ท่ีและ
คนงานในโครงการเรียบร้อยแลว้ อย่างไรก็ตามทางโครงการไดอ้บรม
และให้ความรู้กับคนงานเป็นประจ าผ่ านทางกิจกรรม Morning 
Talk/Safety Talk เสมอ รวมทั้งไดจ้ัดเตรียมอุปกรณ์ดบัเพลิงและติด
หมายเลขโทรศพัทข์องสถานีดบัเพลิงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ(สถานีดบัเพลิง
และกูภ้ยัพญาไท) สถานพยาบาล และสถานีต ารวจท่ีอยูใ่กลเ้คียง ภายใน
พ้ืนท่ีก่อสร้าง ในบริเวณท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 45 
- ภาคผนวก จ รูปท่ี 47                  
- ภาคผนวก ว 
 

9. จดัให้มีการติดหมายเลขโทรศพัท์ของสถานีดบัเพลิงในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ(สถานีดบัเพลิงและกูภ้ยัพญาไท) สถานพยาบาล และ
สถานีต ารวจท่ีอยู่ใกล้เคียง ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างให้เห็นอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้ผู ้ท่ีอยู่ใกล้ท่ี เกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงาน
ดงักล่าวไดท้นัที 
1. จัดให้ มีกล้องวงจรปิด CCTV ไว้บริ เวณโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการเพ่ือใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความ
ปลอดภยัภายในโครงการ 

- โครงการไดติ้ดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) และไฟส่องสวา่งรอบบริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อยแลว้ รวมถึงไดป้รับระยะแสงสวา่งของดวงไฟให้
อยูแ่ต่ภายในพ้ืนท่ีของโครงการเท่านั้น 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 69 

2. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยประจ าอยู่ตลอด 24 
ชัว่โมง และออกตรวจสอบความเรียบร้อยอย่างสม ่าเสมอใน
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัประจ าโครงการ เพ่ือ
ดูแลความปลอดภัยภายในโครงและคอยอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจร ตลอดเวลาก่อสร้าง โดยเฉพาะบริเวณทางเขา้-ออกเรียบร้อย
แลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 49 

3. จัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู ้ควบคุมดูแลพฤติกรรมของ
คนงานอยา่งเขม้งวด 

- โครงการไดแ้ต่งตั้งหัวหน้าคนงานเพ่ือดูแลความปลอดภยัในการท างาน
ของคนงานในแต่ละส่วนงาน จัดอบรมคนงานก่อสร้างใหม่หรือท่ียา้ยมา
จากหน่วยงานก่อสร้างอ่ืน เพ่ือให้ความรู้ดา้นความปลอดภยั กฎระเบียบ 
และขั้นตอนการปฏิบติัตนในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 61 
 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง)  2-78 

 

 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 การป้องกันอัคคีภัยและ
ความปลอดภัยสาธารณะ 
(ต่อ) 

4. ท าทะเบียนประวติัคนงานพร้อมถ่ายรูปไวท่ี้ส านักงานของ
โครงการเม่ือเกิดปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนจากชุมชนจะไดเ้รียก
ตรวจสอบได ้

- โครงการได้จ้างงานและคดัเลือกแรงงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายเข้า
ท างานเท่านั้น รวมทั้งไดจ้ัดท าประวติัและท าการตรวจสุขภาพคนงาน
ก่อนรับเขา้ท างานและหลงัเขา้ท างานเสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ภ 
 
 

5. ออกมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคบั ให้คนงานของตนปฏิบัติ
ตวัอยา่งเหมาะสมไม่เกิดเหตุท่ีไม่เป็นการรบกวนบุคคลภายนอก
โครงการ และมี บทลงโทษส าหรับผูไ้ม่ปฏิบติัตามข้อก าหนด 
โดยมีการตรวจตราอย่างต่อเน่ืองทั้ งในพ้ืนท่ีก่อสร้างและ
บา้นพกัคนงาน 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด ท า ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คับ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  
ในการท างาน และได้ก าหนดให้คนงานก่อสร้างทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอยา่งเคร่งครัด 

ไม่มี - ภาคผนวก น 

6. จัดจ้างแรงงานท่ีเป็นคนไทยและเลือกคนในท้องถ่ินเป็น
อนัดับแรกไม่รับคนงานต่างดา้วผิดกฎหมายหรือคนท่ีตอ้งคดี
อาชญากรรมเขา้มาท างานในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้า้งแรงงานท่ีเป็นคนไทยและเลือกคนในทอ้งถ่ินเป็นอนัดบั
แรก รวมทั้งไดจ้ดัท าประวติัและท าการตรวจสุขภาพคนงานก่อนรับเขา้
ท างานและหลงัเขา้ท างานเสมอ 

ไม่มี - ภาคผนวก ภ 
 
 

7. ให้คนงานก่อสร้างทุกคนในโครงการใส่ชุดฟอร์มและมี
ตวัหนงัสือระบุตน้สังกดั เพ่ือให้สามารถสืบสวนติดตามไดง่้าย
และรวดเร็ว 

- โครงการไดก้ าชบัให้คนงานก่อสร้างสวมใส่ชุดฟอร์มและมีตวัหนังสือ
ระบุตน้สงักดัเรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 70 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการ Piya Apartment (ปิยะ อพาร์ทเมน้ท)์ ของบริษทั ปิยะสมบติัเพลส จ ากดั 

 

บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ช่วงก่อสร้าง)  2-79 

 

 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม 
มาตรการฯและแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 การป้องกันอัคคีภัยและ
ความปลอดภัยสาธารณะ 

8. จัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ ไม่ให้คนงานออกนอกบริเวณ
โครงการในเวลาท า งาน  ยกเว้นเ ม่ื อได้ รั บอนุมัติ จาก
ผู ้บ ังคับบัญชาเป็นกรณีเท่านั้ น เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิด
ปัญหาและลดขอ้วิตกกงัวลของประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกลเ้คียง
จากคนงานท่ีออกไปนอกโครงการ 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด ท า ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คับ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
ในการท างาน และได้ก าหนดให้คนงานก่อสร้างทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ผ่านทางกิจกรรม Morning Talk/Safety Talk 
เสมอ 

ไม่มี 
 

- ภาคผนวก จ รูปท่ี 45 
- ภาคผนวก น 
 

9. ช้ีแจ้งกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกนัของคนงานบริเวณพ้ืนท่ี
ก่อสร้างทุกเดือน และทุกคร้ังท่ีรับคนงานใหม่ หากใครฝ่าฝืน
กฎระเบียบท่ีก าหนดไวต้อ้งมีบทลงโทษอยา่งเขม้งวด 
10. จัดศูนย์รับเร่ืองร้องเรียน ความเดือดร้อน ร าคาญจาก
โครงการท่ีอาจมีต่อชุมชนไวใ้นส านักงานของพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
และให้หัวหน้าคนงานรับเร่ืองเสนอผู ้รับเหมาก่อสร้างและ
เจา้ของโครงการ เพ่ือหาทางแกไ้ขโดยมีขั้นตอนการร้องเรียน  

- โครงการไดติ้ดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณดา้นหน้าโครงการ เพ่ือ
เป็นช่องทางในการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ในต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นได้
ชดัเจนเรียบร้อยแล้ว หากเกิดกรณีท่ีมีการร้องเรียนโครงการจะท าการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทันที ซ่ึงในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน                
พ.ศ. 2564  ยงัไม่พบขอ้ร้องเรียนแต่อยา่งใด 

ไม่มี - ภาคผนวก จ รูปท่ี 16 
 

 


