
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4                                                                               บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ                                           ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) 

 
 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 1–1 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

บทที่ 1 บทน ำ 
 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่ -ขอนแก่น4 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
เพ่ิมเติม) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวล าภู  และขอนแก่น  
เพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว โดยรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าเขื่อนไซยะบุรี ทั้งนี้   
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการสามารถรับไฟฟ้าได้สูงสุดประมาณ 2 ,000 เมกะวัตต์ แล้วจ่ายไฟฟ้าให้ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเพ่ิมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
ส่วนที่เหลือจะถูกส่งผ่านเข้าระบบส่งไฟฟ้าไปยังภาคกลางต่อไป  

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่ -ขอนแก่น4 เชื่อมโยงสถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าลี่  
ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น4 มีระยะทางประมาณ 205 กิโลเมตร (รูปที่ 1.1) โดยแนวระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าของโครงการฯ บางส่วนพาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า C) จ านวน 3 ช่วง เป็นระยะทางประมาณ 
5.3 กิโลเมตร (รูปที่  1.2) ทั้งนี้  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  26 เมษายน 2554 เห็นชอบตาม 
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การทบทวนการก าหนดประเภทและขนาดโครงการของ
หน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ 
ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (13 กันยายน 2537) โดยมีสาระส าคัญของเรื่อง "โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงหรือ
ขยายแรงดันไฟฟ้าเฉพาะกรณีที่มีการขยายพ้ืนที่รัศมีความปลอดภัยของแนวสายส่ง (Right of Way) ที่ผ่าน
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม" ต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( Initial Environmental 
Examination: IEE) ตามแนวทางที่ก าหนด ซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ในการประชุม
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 (ภาคผนวก ก.) 

โครงการฯ เริ่ มด า เนินการก่อสร้ า ง เมื่ อวันที่  5  เมษาย น 2559 ก่อสร้ า งแล้ ว เสร็จ 
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และน าเข้าใช้งานเพ่ือรองรับการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่  
29 ตุลาคม 2562 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะด าเนินการ  โดย กฟผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในแผนปฏิบัติการ
ด้านสิ่งแวดล้อมของรายงาน  IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่ -ขอนแก่น4  
(ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) อย่างเคร่งครัด และได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) เพ่ือเสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) กรมป่าไม้ และผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ทุก 
6 เดือน โดยมีก าหนดจัดท ารายงานผลฯ ในระยะด าเนินการเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 10 ปี  

 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 1                                                                               โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4
ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)              (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) – ระยะด าเนินการ                          
 

 

 1–2                                                                                             ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
                                                                                                       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงกำรระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ 500 กิโลโวลต์ ท่ำลี่-ขอนแก่น4 

(ส่วนที่พำดผ่ำนพื้นที่ป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติม) 
 

1. ชื่อโครงกำร    โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4  
(ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)  

2. สถำนที่ตั้ง    อ าเภอท่าลี่ และอ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
3. ชื่อเจ้ำของโครงกำร   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
4. สถำนที่ติดต่อ   53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 

โทรศัพท์ : 0 2436 0828  โทรสาร : 0 2436 0890 
E-mail: Poramai.Chu@egat.co.th 

5. จัดท ำโดย    ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
6. โครงกำรได้รับควำมเห็นชอบในรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเมื่อ วันที่ 17 กันยายน 2558  
 (ภาคผนวก ก.) 
 7. โครงกำรได้น ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมำตรกำรฯ ครั้งสุดท้ำยเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2564  

(หนังสือขอขยายระยะเวลาการส่งรายงานดังภาคผนวก ข.) 
8. ใบอนุญำตต่ำงๆ ของโครงกำร 

- ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า เลขที่ กกพ. 01-2/52-003 ออก ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ใช้ได้ถึงวันที่  
18 กุมภาพันธ์ 2577 (ภาคผนวก ค.) 

9. รำยละเอียดโครงกำร 
1) ที่ตั้งและข้อมูลทั่วไป 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่ -ขอนแก่น4 มีระยะทางประมาณ 205 กิโลเมตร  
มีจุดเริ่มต้นจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าลี่ จังหวัดเลย เชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟ้ าแรงสูงขอนแก่น4 ในพื้นที ่
จังหวัดขอนแก่น โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน 3 จังหวัด จ านวน 10 อ าเภอ ป ระกอบด้วย 1)  
พื้นที่จังหวัดเลย จ านวน 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอท่าลี่ อ าเภอเมืองเลย อ าเภอเอราวัณ อ าเภอวังสะพุง และ 
อ าเภอผาขาว 2) พื้นที่จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 1 อ าเภอ คือ อ าเภอศรีบุญเรือง และ 3) พื้นที่จังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองนาค า อ าเภอภูเวียง อ าเภอหนองเรือ และอ าเภอบ้านฝาง (รูปที่ 1.1) 

ทั้งนี้มีแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม จ านวน 3 ช่วง รวมระยะทางประมาณ 
5.3 กิโลเมตร ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่มและป่าลาดค่าง 
ท้องที่ต าบลน้ าแคม อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ระยะทางประมาณ 3.3 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  
ป่าโคกภูเหล็ก ท้องที่ต าบลกกดู่ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระยะทางประมาณ 1.0 กิโลเมตร และช่วงที่ 3 ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอกและป่าภูบ่อบิด ต าบลชัยพฤกษ์ ต าบลนาดินด า และต าบลน้ าสวย 
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระยะทางประมาณ 1.0 กิโลเมตร ข้อมูลโดยสรุปได้ดังนี้ (รูปที่ 1.2) 

 
ระบบโครงขา่ยไฟฟา้ระยะทางประมาณ 205 กิโลเมตร 
ระยะทางส่วนที่พาดผ่านพืน้ที่ปา่อนุรักษ์เพิ่มเติมประมาณ 5.3 กิโลเมตร 
ความกว้างของเขตระบบโครงข่ายไฟฟา้ ด้านละ 30 เมตร 
ระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้า ประมาณ 550-600 เมตร



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4                                                                               บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ                                           ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) 

 
 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 1–3 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 
รูปที่ 1.1 ที่ตั้งโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4 

 



บทท่ี 1                                                                               โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4
ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)              (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) – ระยะด าเนินการ                          
 

 

 1–4                                                                                             ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
                                                                                                       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 
 

รูปที่ 1.2 แผนที่แสดงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4 
(ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) 

 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4                                                                               บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ                                           ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) 

 
 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 1–5 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

(1) ช่วงที่ 1 : บริเวณต าบลน้ าแคม อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย   
แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่  

ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง มีระยะทางประมาณ 3.3 กิโลเมตร พบว่า สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพ้ืนที่
ศึกษาในระยะ 500 เมตร มีลักษณะเป็นที่ราบลูกฟูก (เนินเขาสลับกับที่ราบ) โดยมียอดเขาเป็นต าแหน่งที่แนว
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านสูงสุดประมาณ 365 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง และมีทางหลวงจังหวัด          
ลย.6066 ตัดผ่านพ้ืนที่ศึกษาทอดไปตามแนวของร่องเขา มีเนินเขาขนาบทั้ง 2 ด้านของแนวถนน พ้ืนที่ 
ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติมบางส่วน ถูกบุกรุกแผ้วถางและเปลี่ยนแปลงสภาพใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
โดยพบพืชไร่ ประเภท กล้วย มันส าปะหลัง และไม้ยืนต้น ประเภทยางพารา ตามเนินเขา เป็นต้น 

(2) ช่วงที่ 2 : บริเวณต าบลกกดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม ป่าโคกภูเหล็กเป็นระยะทางประมาณ      

1 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษาในระยะ 500 เมตร พบว่า มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยๆ 
สลับกับที่ราบมีพ้ืนที่ลาดเทจากทางทิศเหนือลงใต้ โดยทางด้านทิศเหนือมีภูเดื่อเป็นยอดเขาที่อยู่ใกล้ที่สุด  
มีความสูงประมาณ 401 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลางลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม โดยพบพืชสวนประเภทยางพาราตามเนินเขา และพืชไร่ประเภทข้าว บริเวณพ้ืนที่ราบ เป็นต้น 

(3) ช่วงที่ 3 : บริเวณต าบลชัยพฤกษ์ ต าบลนาดินด า และต าบลน้ าสวย อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 
แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด เป็น

ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยช่วงที่แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน มีลักษณะเป็นแนวสันเขา มีความ
สูงประมาณ 400 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง  โดยมีสภาพภูมิประเทศลาดเทลงไปทั้งทางด้าน  
ทิศตะวันตกและทางด้านทิศตะวันออก ทั้งนี้ พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม ช่วงที่แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน       
ยังปรากฏสภาพป่าปกคลุมสมบูรณ์ โดยเป็นสังคมพืชประเภทป่าไผ่ ป่าเบญจพรรณและไม้ป่ าเต็งรัง  
ขึ้นปะปนกัน เช่น มะเดื่อ ตะคร้อ ยอป่า อินทรชิต รัง เป็นต้น นอกจากนี้ ในบริเวณพ้ืนที่ในรัศมีศึ กษา       
500 เมตร พบว่า มีการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร โดยมีการปลูกไม้ยืนต้น ประเภท ไม้สัก ยางพารา
และมะขาม ตามเนินเขา เป็นต้น 
2) ชนิดของเสำไฟฟ้ำแรงสูงของโครงกำร 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4 เป็นการก่อสร้างระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าโดยการวางเสาโครงเหล็กวงจรคู่ แรงดันไฟฟ้าขนาด 500 กิโลโวลต์ ขนาดของสายส่งไฟฟ้า 4 x795 
(Condor) MCM ACSR/GA ต่อเฟส1 พร้อมทั้งติดตั้ง Line Shunt Reactor ขนาด 110 เอ็มวีเออาร์/525 กิโล
โวลต์ต่อวงจรที่ปลายสายส่งทั้งสองด้าน พร้อมติดตั้งสายใยแก้วน าแสง (Optical Fiber) ในสายสายดิน 
(Overhead Ground Wire) เชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าลี่ จังหวัดเลย ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูง
ขอนแก่น4 ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ระยะทางประมาณ 205 กิโลเมตร ทั้งนี้การก่อสร้างในบริเวณที่พาดผ่าน
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า C) จะใช้ก าลังคน และพาหนะขนาดเล็กขนอุปกรณ์โดยทางล าลองที่มีอยู่เดิม
ปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ หลีกเลี่ยงการตัดเส้นทางล าลองเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ป่า และจะใช้พาหนะขนาดเล็ก
และก าลังคนขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ ส าหรับบางพื้นที่ท่ีสูงชันอาจใช้วิธีชักรอกน าวัสดุ-อุปกรณ์ข้ึนใช้งาน 

                                                 
1 MCM (Megacircularmill) หมายถึง ขนาดพื้นที่หน้าตัดสายส่งไฟฟ้า  
 ACSR (Aluminium conductor steel reinforced) หมายถึง ระบบสายส่งไฟฟ้า ที่ใช้สายส่งตัวน าอลูมิเนียมตีเกลียวและมีสายเหล็กกัลวา
ไนซ์ (Galvanized steel) อยู่ตรงกลางเพื่อให้สามารถรับแรงดึงได้สูงขึ้น ท าให้ขยายระยะห่างช่วงเสาได้มากขึ้น 
 GA หมายถึง ชั้นคุณภาพการเคลือบสังกะสี (Galvanized) Class A (Coating class) 
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3)   กิจกรรมในระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 
 การบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะด าเนินการภายหลังการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว
เสร็จ โดย กฟผ. มีหน่วยงานบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ประจ าอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
ไทย โดยแบ่งการด าเนินงานตามช่วงระยะเวลาต่อปี ดังนี้ 

1) การด าเนินงาน ทุก 6 เดือน มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 
(1) การตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ตามเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าภาคพ้ืนดิน โดยจะท าการตรวจสอบ

การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อก าหนดอย่างน้อยปีละ   
2 ครั้ง 

(2) การตรวจสอบสภาพพ้ืนที่และระบบโครงข่ายไฟฟ้าทางอากาศ โดยจะใช้เฮลิคอปเตอร์ ของ 
กฟผ. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และสภาพพ้ืนที่  ในเขต
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ิมเติมในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ด้วยอย่างน้อยปีละ  
2 ครั้ง 

2) การด าเนินงานทกุเดือน 
การด าเนินงานทุกเดือนของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) จะเข้า

ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าที ่เป็นพื้นที ่อ่อนไหวที่จะต้องควบคุมเป็นพิเศษ เช่น  
พื้นที่ตั้งเสาที่มีความลาดชันสูงหรือบริเวณที่ดินมีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย และพ้ืนที่อนุรักษ์ต่างๆ  
ที่ไม่มีการตัดฟันต้นไม้ แต่จ ากัดความสูงของต้นไม้ เป็นต้น ทั้งนี้หากเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริเวณที่เป็นจุด
วิกฤตต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าจะเข้าตรวจสอบทุกสัปดาห์ 
 
4) สถำนภำพกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่ -ขอนแก่น4 มีระยะทางประมาณ 205 กิโลเมตร  
มีจุดเริ่มต้นจากสถานี ไฟฟ้าแรงสูงท่าลี่  จังหวัดเลย เชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น4  
ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน 3 จังหวัด จ านวน 10 อ าเภอ ประกอบด้วย  
1) พ้ืนที่จังหวัดเลยจ านวน 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอท่าลี่ อ าเภอเมืองเลย อ าเภอเอราวัณ อ าเภอวังสะพุง  
และอ า เภอผาขาว  2 )  พ้ืนที่ จั งหวั ดหนองบั วล าภู  จ านวน  1  อ า เภอ  คื อ  อ า เภอศรี บุญ เรื อง  
และ 3) พื้นทีจ่ังหวัดขอนแก่น จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอหนองนาค า อ าเภอภูเวียง อ าเภอหนองเรือ และ
อ าเภอบ้านฝาง  

ทั้งนี้ มีแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม จ านวน 3 ช่วง รวมระยะทาง
ประมาณ 5.3 กิโลเมตร ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่  
ป่าภูผาแง่มและป่าลาดค่าง ท้องที่ต าบลน้ าแคม อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ระยะทางประมาณ 3.3 กิโลเมตร   
ช่วงที่ 2 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกภูเหล็ก ท้องที่ต าบลกกดู่ อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ระยะทาง
ประมาณ 1.0 กิโลเมตร และช่วงที่ 3 ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอกและป่าภูบ่อบิด     
ต าบลชัยพฤกษ์ ต าบลนาดินด า และต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย จังหวัด เลย ระยะทางประมาณ             
1.0 กิโลเมตร โดยมีโครงการเสาโครงเหล็กดังนี้  
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 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 1–7 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

(1) ช่วงที่ 1: บริเวณต าบลน้ าแคม อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  
เสาโครงเหล็กต้นที่ 17-22 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม  

ป่าดงขุนแคม ป่าโคกใหญ่ ป่าภูผาแง่ม และป่าลาดค่าง ระยะทางประมาณ 3.3 กิโลเมตร  
 (2) ช่วงที่ 2 : บริเวณต าบลกกดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
เสาโครงเหล็กต้นที่ 36-37 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เ พ่ิมเติม  

ป่าโคกภูเหล็กเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  
(3) ช่วงที่ 3 : บริเวณต าบลชัยพฤกษ์ ต าบลนาดินด า และต าบลน้ าสวย อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย 
เสาโครงเหล็กต้นที่  86-88 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ เพ่ิมเติม  

ป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  
 

สถานภาพการด าเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังนี้ (รูปที่ 1.3) 
ปัจจุบัน โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่ -ขอนแก่น4 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ 

ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ในระยะด าเนินการจะมีเฉพาะการเข้าปฏิบัติงานของหน่วยบ ารุงรักษาแนวระบบ 
โครงข่ายไฟฟ้า โดยจะท าการลิดกิ่ง/ยอดไม้ เพ่ือให้มีระยะห่างระหว่างยอดไม้กับสายไฟที่ระดับต่ าสุดไม่น้อย
กว่า 4 เมตร โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นประจ าทุกเดือนและใช้เส้นทางล าลองเดิม 
โดยไม่มีการตัดฟันต้นไม้หรือสร้างทางล าลองใหม่ 
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รูปที่ 1.3 สถานภาพการด าเนินงานปัจจุบันของโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 

ท่าลี่-ขอนแก่น4 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) 
 

เสาต้นที่ 36 

เสาต้นที่ 19 

เสาต้นที่ 88 

01/12/2564 

01/12/2564 

เสาต้นที่ 37 

01/12/2564 

เสาต้นที่ 17 

01/12/2564 01/12/2564 

เสาต้นที่ 22 

01/12/2564 

เสาต้นที่ 87 

01/12/2564 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4                                                                               บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ                                           ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) 

 
 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 1–9 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

5) แผนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 
ท่าลี่-ขอนแก่น4 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ รวม 3 แผน ได้แก่ 

1) แผนปฏิบัติการทั่วไป 
2) แผนปฏิบัติการด้านนิเวศวิทยาบนบก 
3) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
โดยแผนการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่ -ขอนแก่น4  
(ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) มีรายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ง.



บทท่ี 1                                                                               โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าลี่-ขอนแก่น4
ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)              (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) – ระยะด าเนินการ                          
 

 

 1–10                                                                                             ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
                                                                                                       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 


