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บทที ่3 
การตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
  บริษทั พฒันาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร จาํกัด ได้ทาํการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ และหินแกรยแ์วก เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คาํขอ
ประทานบตัรท่ี 1/2549 (ประทานบตัรท่ี 26684/15137) ของนายบุญมี มณีรัตน์ (บริษทั นวไพศาลศิลาตราด จาํกดั 
รับช่วงฯ) ตั้งอยูท่ี่ ตาํบลบ่อพลอย อาํเภอบ่อไร่ จงัหวดัตราด ในดชันีต่าง ๆ ในระหว่างวนัท่ี 30-31 ตุลาคม 2564 

ซ่ึงประกอบดว้ยการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ, ระดบัเสียง, ระดบัความสั่นสะเทือน และการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพนํ้า สามารถสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ไดด้งัน้ี (ดังรูปที ่3-1) 
 

3.1 คุณภาพอากาศ 
3.1.1 ดัชนีตรวจวดั 
 :   ปริมาณฝุ่ นละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) 
 

3.1.2 สถานีตรวจวดั แสดงจุดตรวจวดัดงั รูปที ่3-1  
:  บริเวณวดับา้นปะอา   :   UTM 48 P 0233734 E, 1394342 N  
:  บริเวณชุมชนบา้นคลองยอ  :   UTM 48 P 0233389 E, 1392216 N 
:  บริเวณวดับา้นจดัสรร   :   UTM 48 P 0232829 E, 1392962 N 

 

3.1.3      วธีิการตรวจวดัฝุ่นละอองรวม (TSP)  
 ฝุ่ นละอองรวม ซ่ึงแขวนลอยอยูใ่นอากาศจะถูกดูดผา่นกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ท่ีผา่นการอบ-
ชัง่ (Equilibrate) อยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง ดว้ยอตัราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศกฟ์ุตต่อนาที ตลอด
ระยะเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นนาํกระดาษกรองไปอบ-ชัง่ (Equilibrate) อีกคร้ัง เพื่อทราบนํ้ าหนกัของฝุ่ นละออง 
แลว้นาํมาคาํนวณค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวมเฉล่ีย 24 ชัว่โมง   
 

3.1.4 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
จากการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบริเวณต่างๆของโครงการ ในระหว่างวนัท่ี 30-31 ตุลาคม 2564 

ซ่ึงปรากฏผลดงัตารางที ่3-1 และรายงานผลการตรวจวดัในภาคผนวกที ่2 ดงัน้ี   
 

3.1.5  สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ 
จากผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในบริเวณต่างๆของโครงการ สรุปไดว้่า คุณภาพ

อากาศในบริเวณน้ียงัมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24, 2547 กาํหนดใหมี้ค่าไดไ้ม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  
 
 
 
 
 
 



โครงการเหมืองแร่ ของนายบุญมี มณีรัตน์ (บริษทั นวไพศาลศิลาตราด จาํกดั รับช่วงฯ) คาํขอประทานบตัรท่ี 1/2549 (ประทานบตัรท่ี 26684/15137) 
 

\\Erd-05\d\รายงานโครงการเหมืองแร่ 2564\Trad_นายบุญมี มณีรัตน์ (บริษทั นวไพศาลศิลาตราด จาํกดั รับช่วงฯ)\July-December 2021\บทท่ี 3.doc               หนา้ท่ี 3-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

 

ทีต่ั้งโครงการ 

รูปที ่3-1  ตําแหน่งสถานีตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ท่ีมา  :  แผนท่ีภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหารมาตราส่วน 1:50,000 ลาํดบัชุด ท่ี L 7017 ระหวา่ง 5534-III 
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ตารางที ่ 3-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศ 
 

ตาํแหน่งตรวจวดั   วนัทีต่รวจวดั 
ฝุ่นละอองรวม  

(เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง : มก./ลบ.ม.) 

1.บริเวณชุมชนบา้นปะอา  
UTM 48 P 0233734 E, 1394342 N 

30-31 ตุลาคม 2564 <0.001 

2. บริเวณชุมชนบา้นคลองยอ 
UTM 48 P 0233389 E, 1392216 N 

30-31 ตุลาคม 2564 0.063 

3.บริเวณชุมชนบา้นจดัสรร  
UTM 48 P 0232829 E, 1392962 N 

30-31 ตุลาคม 2564 0.005 

มาตรฐาน * 0.330 
 
 

ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24, 2547 
 

 
3.2    ระดับเสียง 
3.2.1 ดัชนีตรวจวดั 
 :  ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq. 24 hrs) 
 :  ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
 

3.2.2 สถานีตรวจวดั แสดงจุดตรวจวดัดงั รูปที ่3-1  
:  บริเวณวดับา้นปะอา   :   UTM 48 P 0233733 E, 1394343 N 
:  บริเวณชุมชนบา้นคลองยอ  :   UTM 48 P 0233398 E, 1392206 N 
:  บริเวณวดับา้นจดัสรร   :   UTM 48 P 0232830 E, 1392963 N 

 
 

3.2.3    วธีิการตรวจวดั 
 ติดตั้งเคร่ืองวดัระดบัเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่นอ้ยกว่า 1.20 เมตร และห่างจาก
กาํแพงหรือส่ิงกีดขวางในรัศมี 3.5 เมตร เพื่อป้องกนัการสะทอ้นกลบัของเสียง กาํหนดใหห้วัไมโครโฟนหนัไป
ทางแหล่งกาํเนิดเสียงท่ีตรวจวดัตั้งฉากกับพื้น โดยกาํหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงนํ้ าหนัก เอ (Weighting A)  
การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast), Mode Leq กาํหนดช่วงเวลาเฉล่ีย 1 ชัว่โมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกตอ้ง
ทั้งภายในเคร่ือง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ (ACO Type 2126) จากนั้น เปิดเคร่ืองกาํหนดช่วงของ
ระดบัเสียงใหเ้หมาะสมและตั้งเคร่ืองท้ิงไว ้เม่ือเคร่ืองทาํงานตามคาบเวลาท่ีตั้งไว ้จะบนัทึกค่าระดบัเสียงเฉล่ียราย
ชัว่โมง และบนัทึกค่าเฉล่ียรายชัว่โมงให้ครบจาํนวน 24 ชัว่โมง เพื่อนาํมาคาํนวณโดยใชสู้ตรทางคณิตศาสตร์
แลว้จะไดค่้าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hrs.) ซ่ึงการคาํนวณค่าระดบัเสียงเป็นวิธีการขององคก์ารระหว่างประเทศ
ว่าดว้ยมาตรฐาน (International Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทาํ
เหมืองหิน พ.ศ. 2548 ท่ีกาํหนดใหมี้ค่าไดไ้ม่เกิน 70 และ 115 dBA ตามลาํดบั 
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3.2.4     ผลการตรวจวดัระดับเสียง 
 จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณต่างๆ ของโครงการ จํานวน 3 สถานี ในระหว่างวันท่ี  
30-31 ตุลาคม 2564 ซ่ึงปรากฏผลการตรวจวดัดงัตารางที ่3-2 และรายงานผลการตรวจวดัในภาคผนวกที ่2 ดงัน้ี 
 

ตารางที ่3-2 ผลการตรวจวดัระดับเสียง 
 
 

สถานีตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
 (Leq. 24 hrs) เดซิเบล (เอ) 

ระดบัเสียงสูงสุด  
(Lmax) เดซิเบล (เอ) 

บริเวณวดับา้นปะอา 30-31 ตุลาคม 2564 56.7 97.3 
บริเวณชุมชนบา้นคลองยอ 30-31 ตุลาคม 2564 53.6 83.5 
บริเวณวดับา้นจดัสรร 30-31 ตุลาคม 2564 61.4 87.6 

ค่ามาตรฐาน 70.0 115.0 
 

ค่ามาตรฐาน    =   *   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดใหเ้หมืองหินเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษ 
                                   ท่ีจะตอ้งถกูควบคุมระดบัเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ. 2548 
 

3.2.5     สรุปผลการตรวจวดัระดับเสียง 
จากการตรวจวดัระดบัเสียงในบริเวณต่างๆของโครงการ จาํนวน 3 สถานี พบว่า ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 

ชัว่โมง (Leq 24 hrs.) และระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสียงและความส่ันสะเทือนจากการ 
ทาํเหมืองหิน พ.ศ. 2548 ท่ีกาํหนดให้ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hrs.) มีค่าไดไ้ม่เกิน 70.0 dB(A) และ
ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไดไ้ม่เกิน 115.0 dB(A) 
 

3.3        ความส่ันสะเทอืน 
3.3.1 ดัชนีตรวจวดั 
 :  ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 
 :  ความถ่ี (Frequency, Hz) 
 :  ระยะขจดั (Displacement, mm) 
 

3.3.2 สถานีตรวจวดั แสดงจุดตรวจวดัดงั รูปที ่3-1  
:  บริเวณวดับา้นปะอา   :   UTM 48 P 0233785 E, 1394374 N 
:  บริเวณชุมชนบา้นคลองยอ  :   UTM 48 P 0233398 E, 1392210 N 
:  บริเวณวดับา้นจดัสรร   :   UTM 48 P 0232860 E, 1392893 N 
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3.3.3     วธีิการตรวจวดั  
 ติดตั้งเคร่ือง MiniMate Plus Series II ในบริเวณขอบของเขตประทานบตัร หรือเขตประกอบการหรือ
ขอบดน้นอกของเขตกนัชน (Buffer Zone)  โดยใชม้าตรความสัน่สะเทือนตามมาตรฐานองคก์ารระหว่างประเทศ
ว่าดว้ยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 โดยการตรวจวดัความ
สั่นสะเทือนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150  การติดตั้งหวัวดัความสั่นสะเทือนบนพื้นดิน ใหใ้ชอุ้ปกรณ์หรือ
วสัดุอ่ืนใดมาทาํการยึดหรือติดตั้งหัววดัความสั่นสะเทือนให้มัน่คง   โดยตอ้งทาํให้หัววดัความสั่นสะเทือนไม่
สามารถขยบัหรือเคล่ือนไหวจากตาํแหน่งท่ีติดตั้งในขณะท่ีทาํการตรวจวดัได ้ หรือหากทาํการตรวจวดัความ
สั่นสะเทือนบนฐานคอนกรีตดา้นนอกส่ิงก่อสร้าง ให้ทาํการตรวจวดับริเวณฐานคอนกรีตท่ีมีอยู่ระดบัเดียวกบั
พื้นดิน หรือฐานคอนกรีตท่ีมีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร  โดยทาํการยึดหรือติดตั้งหัววดัความ
สัน่สะเทือนใหม้ัน่คง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เร่ืองกาํหนดมาตรฐานควบคุม
ระดบัเสียงและความสัน่สะเทือนจากการทาํเหมืองหิน ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2548 

 

3.3.4 ผลการตรวจวดัแรงส่ันสะเทอืน 
 จากการตรวจวดัแรงสัน่สะเทือน จาํนวน 3 สถานี เม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 ซ่ึงทาํการระเบิดหนา้เหมือง 
ในช่วงเวลา 16.00 น.–17.00 น. โดยทาํการตรวจวดัคล่ืนสั่นสะเทือน 3 แนว คือ แนวทแยง (TRANSVERSE) 
แนวตั้ง (VERTICAL) และแนวยาว (LONGITUDINAL) ซ่ึงปรากฏผลดงัตารางที่ 3-3 และรายงานผลการ
ตรวจวดัในภาคผนวกที ่2 ดงัน้ี  
 

ตารางที ่3-3  ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทอืน 
 

สถานีตรวจวดั ดชันีตรวจวดั 
ความถ่ี 

(เฮิรตซ์) 
ความเร็วอนุภาค 

(มม./วนิาที) 
ค่า

มาตรฐาน* 
ระยะขจัด 

(มม.) 
ค่า

มาตรฐาน* 

บริเวณวดับา้นปะอา 
TRANSVERSE N/A N/A - N/A - 

VERTICAL N/A N/A - N/A - 

LONGITUDINA N/A N/A - N/A - 

บริเวณชุมชนบา้นคลองยอ 
TRANSVERSE N/A N/A - N/A - 

VERTICAL N/A N/A - N/A - 

LONGITUDINA N/A N/A - N/A - 

บริเวณวดับา้นจดัสรร 
TRANSVERSE N/A N/A - N/A - 

VERTICAL N/A N/A - N/A - 

LONGITUDINA N/A N/A - N/A - 
หมายเหตุ   :   N/A   =  ตรวจวดัไม่ได,้ Frequency = <2 Hz, Velocity = <0.125 mm/sec และ Displacement = 0 mm 
                              * = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองกาํหนดใหเ้หมืองหินเป็นแหล่งกาํเนิดมลพิษ 
                                      ท่ีตอ้งถกูควบคุมระดบัเสียงและความสั่นสะเทือน พ.ศ. 2548 
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3.3.5 สรุปผลการตรวจวดัแรงส่ันสะเทอืน 
 จากผลการตรวจวดัความสั่นสะเทือนท่ีระดบัความถ่ีต่างๆ จาํนวน 3 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณวดับา้นปะอา 
ชุมชนบา้นคลองยอ และวดับา้นจดัสรร พบวา่ ความเร็วของอนุภาค และการขจดั มีค่าอยูใ่นเกณฑท่ี์ปลอดภยัเม่ือ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนด
มาตรฐานควบคุมระดบัเสียงและความสัน่สะเทือนจากการทาํเหมืองหิน พ.ศ. 2548 (ดังตารางที ่3-4) 
 

ตารางที ่3-4  มาตรฐานควบคุมระดับแรงส่ันสะเทอืนจากการทาํเหมืองหิน 
 

ความถี่ 

(Hz) 

ความเร็วอนุภาค 

(มม./วนิาที) 

การขจัด 

(มม.) 

 ความถี่ 

(Hz) 

ความเร็วอนุภาค 

(มม./วนิาที) 

การขจัด 

(มม.) 

1 4.7 0.75  21 26.4 0.20 

2 9.4 0.75  22 27.6 0.20 

3 12.7 0.67  23 28.9 0.20 

4 12.7 0.51  24 30.2 0.20 

5 12.7 0.40  25 31.4 0.20 

6 12.7 0.34  26 32.7 0.20 

7 12.7 0.29  27 33.9 0.20 

8 12.7 0.25  28 35.2 0.20 

9 12.7 0.23  29 36.4 0.20 

10 12.7 0.20  30 37.7 0.20 

11 13.8 0.20  31 39.0 0.20 

12 15.1 0.20  32 40.2 0.20 

13 16.3 0.20  33 41.5 0.20 

14 17.6 0.20  34 42.7 0.20 

15 18.8 0.20  35 44.0 0.20 

16 20.1 0.20  36 45.2 0.20 

17 21.4 0.20  37 46.5 0.20 

18 22.6 0.20  38 47.8 0.20 

19 23.9 0.20  39 49.0 0.20 

20 25.1 0.20  40 ข้ึนไป 50.8 0.20 
 

ท่ีมา : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมระดบัเสียง และความสั่นสะเทือน 
           จากการทาํเหมืองหิน พ.ศ. 2548 
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3.4 คุณภาพนํา้ผวิดิน 
3.4.1 ดัชนีตรวจวดั 

:  ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
:  ปริมาณของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids) 
:  ปริมาณของแขง็ทั้งหมด (Total Solids) 
:  ค่าความขุ่น (Turbidity) 
:  ปริมาณเหลก็รวม (Total Iron) 
 

3.4.2 สถานีตรวจวดั แสดงจุดตรวจวดัดงั รูปที ่3-1  
 :  คลองฉนาก (คลองวงัอา้ยเผอืก) ก่อนผา่นพื้นท่ีโครงการ : UTM 48 P 0732789 E, 1392146 N 
 :  คลองฉนาก (คลองวงัอา้ยเผอืก) หลงัผา่นพื้นท่ีโครงการ : UTM 48 P 0236968 E, 1393643 N 
 

3.4.3 วธีิการเกบ็ตัวอย่างและวธีิการตรวจวดั 
 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเกบ็ตวัอยา่งและวิธีการตรวจวดัดชันีคุณภาพนํ้ามีดงัน้ี 
 

ดชันีการตรวจวัด การเกบ็ตวัอย่าง การรักษาสภาพตวัอย่างนํา้ วธีิวเิคราะห์ 
 pH 
Turbidity 
Total Suspended Solids 
Total Solids 
Total Iron 

จว้งตกั 
จว้งตกั 
จว้งตกั 
จว้งตกั 
จว้งตกั 

- 
แช่เยน็ 
แช่เยน็ 
แช่เยน็ 

เติม HNO3 ให ้pH <2 

pH Meter 
Turbidity Meter 
Dried at 103-105๐ C 
Dried at 103-105๐ C 
Phenanthroline 

 

3.4.4 ผลการตรวจวเิคราะห์ผวิดิน 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าผิวดินบริเวณคลองฉนาก (คลองวงัอา้ยเผือก) ก่อนผ่านพื้นท่ี

โครงการ และคลองฉนาก (คลองวงัอา้ยเผอืก) หลงัผา่นพื้นท่ีโครงการ ในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2564 ซ่ึงผลปรากฏดงั
ตารางที ่3-5 และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ในภาคผนวกที ่2 ดงัน้ี  

 

ตารางที ่3-5  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํา้ผวิดิน 
 

PARAMETERS UNIT 
METHOD OF 

ANALYSIS 
ST.1 ST.2 ค่ามาตรฐาน 

pH - pH  Meter 6.5 7.3 5.0-9.0 

Suspended Solids mg/l Dried at 103-105 ๐C 48 18 ไม่ได้กาํหนด 

Total Solids mg/l Dried at 103-105 ๐C 140 100 ไม่ได้กาํหนด 

Turbidity NTU Turbidity Meter 1.75 <0.01 ไม่ได้กาํหนด 

Total Iron  (Fe) mg/l Phenanthroline 0.37 0.13 ไม่ได้กาํหนด 
หมายเหตุ       ST.1    =   คลองฉนาก (คลองวงัอา้ยเผอืก) ก่อนผา่นพื้นท่ีโครงการ    :  UTM 48 P 0732789 E, 1392146 N  
                       ST.2    =   คลองฉนาก (คลองวงัอา้ยเผอืก) หลงัผา่นพื้นท่ีโครงการ    :  UTM 48 P 0236968 E, 1393643 N 

ค่ามาตรฐาน :  มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผวิดินตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ   ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) 
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3.4.5 สรุปผลการวเิคราะห์คุณภาพนํา้ผวิดิน    
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าผวิดิน เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้ าในแหล่งนํ้ า

ผิวดินตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ประเภทท่ี 3 ซ่ึงเป็นแหล่งนํ้ า 
ท่ีไดรั้บนํ้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถใชป้ระโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยตอ้งผ่านการ 
ฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าทัว่ไปก่อนและเพื่อการเกษตร พบว่า คุณภาพนํ้ า 
มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดทั้งหมด 


