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บทที่ 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 ตั้งอยู่ที่ 165/129 ถนนช่างอากาศอุทิศ ซอย
ช่างอากาศอุทิศ 8 แยก 1 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 0 -3-87 ไร่ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านที่พักอาศัยและเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคโดยออกแบบให้มีลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ซึ่ง
ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 224 ห้อง และที่จอดรถ พร้อมสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับการพักอาศัย 

 

โครงการได้ร ับหนังสือเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เลขที่ วว 0804/924 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2545 (ดังภาพผนวก ก) กำหนดให้โครงการต้องเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทุก 6 เดือน 

 

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุดนิรันดร์คอนโดเทล 6 เฟส 2 ได้หมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด 
ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพัก
อาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) ช่วงเดือนมกราคม ถึงมิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามที่
กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through 
Survey พรอ้มทั้งรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ และถ่ายภาพประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

  

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 
6 เฟส 2 ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ องค์ประกอบด้านทรัพยากรกายภาพ , 
องค์ประกอบด้านทรัพยากรชีวภาพ, องค์ประกอบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์, และองค์ประกอบด้านคุณค่า
ต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ตามหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการทบทวนการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดดังที่กล่าวมาแล้ว โครงการจึงกำหนดให้
มีการจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นโดยเป็นการรายงานระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ผลการทบทวน
แสดงดังตารางที่ 2.2-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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ตารางที่ 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิอากาศ -  - - - 
1.2 ทรัพยากรดิน และการชะ
ล้างพังทลาย 

1. จัดกำแพงรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ ยกเว้น ด้าน
หน้าที่ติดถนนสาธารณะและแนวที่ดินแบ่งเขตระหว่าง 2 
อาคาร อาคารท่ีใช้เป็นทางเข้า-ออกร่วมกัน 

 - โครงการมีการออกแบบกำแพงรอบแนวเขตที่ดินของโครงการ 
ยกเว้น ด้านหน้าที ่ติดถนนสาธารณะและแนวที ่ดินแบ่งเขต
ระหว่าง 2 อาคาร อาคารที่ใช้เป็นทางเข้า-ออกร่วมกัน ตามท่ี
กำหนด 

- ภาพท่ี 2.2-1 อาคารโครงการ 

1.3 คุณภาพอากาศ -  - - - 
1.4 เสียง และการสั่นสะเทือน 1. จำกัดความเร็วรถ ขณะแล่นเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ให้มี

ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
 - ปัจจุบันทางมิได้มีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วบริเวณทางเข้า-

ออกโครงการ ท ั ้ งน ี ้ โครงการได ้จ ัดให ้ม ีท ี ่จอดรถสำหรับ
รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานเท่าน้ัน ซ่ึงอยู่ในการควบคุมและ
ดูแลของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

ตารางท่ี 4-2 ภาพท่ี 2.2-2 ระบบการจราจร 

1.5 ทรัพยากรน้ำ 1. จัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเกรอะ-กรองไร้
อากาศ และแบบ Fixed Film Aeration Process โดยน้ำ
ทิ้งที่ออกจากระบบบำบัดต้องมีค่าความสกปรกไม่เกิน 30 
มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ดังน้ี 

1) บ่อเติมอากาศ ขนาด 31.25 ลบ.ม. อัตราการเติม
อากาศ ≤1.4 nn.o2 /ชม.เครื่อง (ใช้ 2 เครื่องในการทำงาน) 
DT 5.4 ชั่วโมง 

2) บ่อตกตะกอน ขนาด 17 ลบ.ม. และ Surface area 
7.5 ตารางเมตร DT 3 ชั่วโมง 

3) บ่อกักเก็บตะกอน ขนาด 13.10 ลบ.ม. DT 95 วัน 
4) บ่อเติมคลอรีน ขนาด 6.45 ลบ.ม. และ Contact 

Time 67 นาที  

 - โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำสียแบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ 
และแบบ Fixed Film Aeration Process สามารถรองรับน้ำเสีย
ของโครงการได้อย่างเพียงพอ และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ
ทำงานของระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพ 

- ภาพที ่ 2.2-3 การจัดการน้ำ
เสียและสิ่งปฏิกูล 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.5 ทรัพยากรน้ำ (ต่อ) 2. จัดหาและสำรองชิ้นส่วนที่เสียหายง่ายและบ่อยครั้งของ
ระบบไว้ เพื่อสามารถซ่อมแซมให้สามารถทำงานตามปกติได้
ในเวลาอันรวดเร็ว 

 - ทางโครงการมิได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำรองสำหรับสำหรับ
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

ตารางท่ี 4-2 - 

 3. จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคท่ีมีความชำนาญ
ไว้ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา 

  
- ปัจจุบันทางโครงการมิได้มีเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้และสามารถ
ในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการสามารถใช้
งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 4-2 - 

 4. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการเสียหายให้โครงการ
รีบดำเนินการแก้ไขทันที 

 ตารางท่ี 4-2 - 

 5. จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงก่อนระบายออกนอก
โครงการ  โดยตรวจว ัด ในร ูปของค ่ า  BOD, SS, pH, 
Coliform, Oil & Grease และ Residual Chlorine ในบ่อ
ตรวจคุณภาพน้ำท้ิงของโครงการ 

 - โครงการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ ้งก่อน
ระบายออกสู่ภายนอกโครงการ จำนวน 1 จุด คือ บ่อพักน้ำ
สุดท้าย ในความถี่ 4 เดือน/ครั้ง ดังตาราง 3.5.3-1 

- ภาพที ่ 2.2-3 การจัดการน้ำ
เสียและสิ่งปฏิกูล 
ภาคผนวก ง-1 ผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย-น้ำ
ท้ิง โดยห้องปฏิบัติการ 

 6. จัดให้มีการสูบกากตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด
อย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบในแต่ละ
ส่วน ดังน้ี 

1) บ่อกักเก็บตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสียรวมทุกๆ 3 
เดือน 

2) บ่อเกรอะ A1 บ่อท่ี 1 ทุก 2 ปี/ครั้ง 
3) บ่อเกรอะ A1 บ่อท่ี 2 ทุก 2 ปี/ครั้ง 
4) บ่อเกรอะ A2 บ่อท่ี 1 ทุก 2 ปี/ครั้ง 
5) บ่อเกรอะ A2 บ่อท่ี 2 ทุก 2 ปี/ครั้ง 
6) บ่อเกรอะ A2 บ่อท่ี 3 ทุก 2 ปี/ครั้ง 

 - ทางโครงการมีการดำเนินการสูบกากตะกอนในระบบบำบัดน้ำ
เสียตามความเหมาะสม ซ่ึงจัดให้มีการจัดเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจเช็ค
ปริมาณกากตะกอนเป็นประจำ ท้ังนี้หากพบว่ากากกากตะกอนมี
ปริมาณมากเจ้าหน้าที่จะทำการประสานงานกำบสำนักงานเขต
ดอนเมือง ทำการสูบไปกำจัดต่อไป 

- ภาพที ่ 2.2-3 การจัดการน้ำ
เสียและสิ่งปฏิกูล 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-4 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 
 1. ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อ

ทรัพยากรด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อท่ีจะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ 

 - โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  

- - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น้ำ 1. รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด  - ปัจจุบันทางโครงการได้มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย และพนักงาน

ภายในโครงการ ใช้น้ำอย่างประหยัด 
- ภาพที่ 2.2-4 การรณรงค์และ

การประชาสัมพันธ์ 
ภาคผนวก ค-2 เอกสารการ
รณรงค์และการประชาสัมพันธ์ 

 2. จัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดินฝังอยู่ใต้ดินบริเวณบันไดกลาง
ขนาด 5.1x11.1x1.85 ม. มีปริมาณเก็บกัก 104.7 ลบ.ม. 
เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำใช้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ในอาคาร 

 - โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้โดยมีการสำรองน้ำไว้ในถังเก็บ
น้ำใต้ดิน 1 ถัง และชั้นดาดฟ้า 2 ถัง 

- ภาพท่ี 2.2-5 การใช้น้ำ 

 3. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากมีการชำรุดให้รีบแก้ไขทันที 

 - โครงการจัดให้มีการดูแลรักษารวมไปถึงติดตามตรวจสอบการ
ทำงานของระบบประปาเป็นประจำ เพื่อให้การทำงานของระบบ
ประปาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาพท่ี 2.2-5 การใช้น้ำ 

3.2 การใช้ไฟฟ้า 1. จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่เสนอในรายละเอียด
โครงการทุกประการ 

 - ปัจจุบันโครงการได้มีการติดตั ้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Oil 
Immersed Type ขนาด 24 KV จำนวน 1 ชุด ซึ ่งระบบไฟฟ้า
ดังกล่าวปัจจุบันมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
บำรุงรักษาระบบและทดสอบระบบเป็นประจำ 

- ภาพท่ี 2.2-6 การใช้ไฟฟ้า 

 2. รณรงค์ให้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  - โครงการได้มีการประชาสัมพันธ์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
บริเวณส่วนต่างๆ ภายในพื้นท่ีโครงการ 

- ภาพที่ 2.2-4 การรณรงค์และ
การประชาสัมพันธ์ 
ภาคผนวก ค-2 เอกสารการ
รณรงค์และการประชาสัมพันธ์ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดรค์อนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน มกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2564 
 

       

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-5 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.2 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) 3. ติดตั ้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทาง
ไฟฟ้า สื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน 

 - ทางโครงการได้มีการเดินสายไฟฟ้า รวมถึงสายสัญญาณทาง
ไฟฟ้า สื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน 

- ภาพท่ี 2.2-6 การใช้ไฟฟ้า 

  4. การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางให้เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานและอายุการใช้งาน
ยาวนาน 

 - ปัจจุบันทางโครงการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน
และอายุการใช้งานยาวนาน และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบ
การทำงานเป็นประจำสม่ำเสมอ 

- ภาพท่ี 2.2-6 การใช้ไฟฟ้า 

 5. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ 

 - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และ
สายไฟฟ้าเป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมทั้งโครงการได้จัดให้มีการ
ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี 

- ภาพท่ี 2.2-6 การใช้ไฟฟ้า 
ภาคผนวก ค-3 รายงานการ
ตรวจสอบอาคารประจำปี  
พ.ศ. 2564 

3.3 การจัดการขยะ  1. จัดให้มีการแยกขยะ ได้แก่ 
1) ขยะแห้ง เป็นขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์

ได้อีก เช่นเศษกระดาษ เศษผ้า เศษพลาสติก และเศษแก้ว 
เป็นต้น 

2) ขยะ Recycle เป็นขยะที ่สามารถเลือกวัสดุที ่ยังมี
ประโยชน์สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น แก้ว โลหะ 
กระดาษ พลาสติก เป็นต้น 

3) ขยะที ่ม ีพ ิษ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉายหมดอายุ 
กระป๋องยาฆ่าแมลง น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ เป็นต้น 

4) ขยะเปียก เช่น เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ เป็น
ต้น 

 
 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีแม่บ้านในการคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น 
แก้ว โลหะ กระดาษ พลาสติก เพื่อนำไปขายให้ร้านรับซ้ือของเก่า 

- ภาพที่ 2.2-7 การจัดการขยะ
มูลฝอย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดรค์อนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน มกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2564 
 

       

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-6 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.3 การจัดการขยะ (ต่อ) 2. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะแต่ละประเภทประจำในแต่ละ
ชั้น โดยจัดวางวางไว้บริเวณหน้าปล่องทิ้งขยะเปียก พร้อม
จัดทำประตูปิดกั้นแบบลูกบิดเพื่อความสะดวกในการให้ผู้
พักอาศัยนำไปทิ้ง และป้องกันกลิ่นรบกวนขณะเปิดช่องท้ิง
ขยะ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ภาชนะรองรับขยะแห้ง จัดให้มีถังขยะขนาด 200 ลิตร 
มีฝาปิดมิดชิดจำนวน 1 ถัง มีถุงดำรองรับอีกชั้น และพ่น
สีข้างถัง “ขยะแห้ง” ให้เห็นชัดเจน 

2) ภาชนะรองรับขยะ Recycle จัดให้มีถังขยะขนาด 200 
ลิตร มีฝาปิดมิดชิดจำนวน 1 ถัง มีถุงดำรองรับอีกชั้น และ
พ่นสีข้างถัง “Recycle/Reuse” ให้เห็นชัดเจน 

3) ภาชนะรองรับขยะที่มีพิษ จัดให้มีถังขยะขนาด 100 
ลิตร มีฝาปิดมิดชิดจำนวน 1 ถัง มีถุงดำรองรับอีกชั้น และ
พ่นสีข้างถัง “ขยะพิษ” ให้เห็นชัด 

4) ภาชนะรองรับขยะเปียก จัดให้มีปล่องทิ้งขยะภายใน
อาคารขนาด 1.5x1.5 เมตร (ภาพที่ 4) พร้อมทำช่องประตู
ทิ ้งขยะที่มีฝาปิดมิดชิดในแต่ละชั้นและติดป้ายหรือพ่นสี
เหนือช่องทิ้งขยะแต่ละชั้น “รองรับขยะเปียกเท่านั้น” โดย
ทางโครงการจะขอร้องให้ผู ้พักอาศัยแต่ละห้องแยกขยะ
เปียกออกมาและรวบรวมใส่ถุงดำ มัดปากถุงให้แน่นก่อน
นำไปท้ิงยังปล่องท้ิงขยะ 

 
 

 - ปัจจุบันทางโครงการมิได้มีการจัดให้มีภาชนะรองรับขยะแต่ละ
ประเภทประจำในแต่ละชั้น มีเพียงแต่การรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย
แยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไปไว้ภายในห้องพักขยะประจำ
ชั้น ก่อนทิ้งลงปล่องทิ้งขยะ และมีการจัดทำประตูปิดกั้นเพื่อ
ความสะดวกในการทิ้งขยะ และป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ 

ตารางท่ี 4-2 ภาพที่ 2.2-7 การจัดการขยะ
มูลฝอย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดรค์อนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน มกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2564 
 

       

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-7 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.3 การจัดการขยะ (ต่อ) 3. จัดให้มีท่ีพักขยะรวมโดย 
1) ที่พักขยะเปียก จัดให้มีห้องพักขยะรวมที่ชั้น 1 ขนาด 

1.5 x 1.5 x 2.5 เมตร ซึ ่งต่อกับปล่องทิ ้งขยะเปียกของ
อาคาร มีปริมาตรกักเก็บ 5.6 ลบ.ม. ที่พื้นมีรูระบายน้ำเพื่อ
รวบรวมน้ำชะขยะลงสู่บ่อเกรอะ A2/1 ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อ
ทำการบำบัดขั้นต้น ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำเสียภายใน
โครงการเพื่อไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมต่อไป 

2) ท่ีพักขยะรวมส่วนขยะแห้ง และขยะ Recycle จัดให้มี
ถังขยะขนาด 200 ลิตร ท่ีมีฝาปิดมิดชิด 5 ถัง วางไว้ด้านข้าง
ห้องพักขยะเปียกสำหรับรองรับขยะแห้ง 4 ถัง และรองรับ
ขยะ Recycle 1 ถัง 

3) ที่พักขยะรวมส่วนขยะพิษ จัดให้มีถังขยะขนาด 200 
ลิตร จำนวน 1 ถัง มีฝาปิดมิดชิด พ่นสีข้างถังว่า “ขยะพิษ” 
พร้อมจัดทำรั้วตาข่ายเหล็กขนาด 1.0 x 0.7 เมตร สูง 1.3 
เมตร มีประตูเปิด-ปิดด้านบน ซึ่งประตูดังกล่าวใส่กุญแจ
ล็อคไว้ป้องกันมิให้บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องเข้าไปสัมผัส 

 - ปัจจุบันโครงการห้องพักขยะรวม 1 ห้อง ซึ่งเชื่อมต่อกับปลอง
ทิ้งขยะจากห้องพักขยะประจำชั้น ซึ่งรองรับขยะเปียก ส่วนขยะ
แห้ง และขยะอัตรายทางโครงการได้จัดให้มีถังขยะรองรับไว้
ด้านข้างห้องพักขยะรวม อย่างละ 1 ถัง โดยเจ้าหน้าที่จะมีการ
คัดแยกขยะรีไซเคิลเพ่ือเก็บไว้ขาย 

ตารางท่ี 4-2 ภาพที่ 2.2-7 การจัดการขยะ
มูลฝอย 

 4. จัดให้มีพนักงานนำขยะจากถังพักขยะประจำแต่ละชั้นไป
เก็บยังที่พักขยะรวมทุกวัน และดูแลทำความสะอาดบริเวณ
ทั่วไปภายในโครงการ และห้องพักขยะรวม/ที่พักขยะรวม
แต่ละบริเวณทุกวัน พร้อมประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษา
ความสะอาดเขตดอนเมืองทุกครั้งที่เข้ามาเก็บขนขยะออก
จากโครงการ 
 

 - โครงการมีการประสานงานให้รถเก็บขยะของสำนักงานเขต
ดอนเมือง เข้ามาจัดเก็บขยะในช่วงเวลาประมาณ 05.00 น. เป็น
ประจำทุกวัน 

- ภาพที่ 2.2-7 การจัดการขยะ
มูลฝอย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดรค์อนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน มกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2564 
 

       

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-8 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.3 การจัดการขยะ (ต่อ) 5. จัดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยต่อท่อลงสู่บ่อเกรอะเพื่อทำการบำบัด
ขั้นต้นก่อนส่งต่อไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

 - โครงการจัดให้พนักงานทำความสะอาดห้องพักขยะมูลฝอย
ประจำชั้น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย
รวมเป็นประจำทุกวันเวลา 15.00-15.30 น. 

- ภาพที่ 2.2-7 การจัดการขยะ
มูลฝอย 

3.4 การระบายน้ำและการ
ป้องกันน้ำท่วม 

1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ ขนาด 8.0 x 5.75 x 3.0 เมตร (ระดับ
กักเก็บ 2.6 เมตร) ความจุ 119.66 ลูกบาศก์เมตร เพื่อ
รองรับน้ำฝนในช่วงฝนตกเพื ่อมิให้อัตราการระบายน้ำ
เปลี ่ยนแปลงไปจากเดิม (ช่วงก่อนพัฒนาโครงการ) คือ 
0.0081 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

 - โครงการมีการออกแบบให้มีบ่อหน่วงน้ำจำนวน 1 บ่อ ซ่ึง
สามารถกักเก็บน้ำหลากได้อย่างเพียงพอ 

- ภาพที ่ 2.2-3 การจัดการน้ำ
เสียและสิ่งปฏิกูล 

 2. จ ัดระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นระบบแยก 
ระหว่างน้ำฝนกับน้ำเสีย มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ท่อระบายน้ำเสียในแนวนอน เป็นท่อ ค.ส.ล. ขนาด 
Ø 0.20 เมตร  

2) รางระบายน้ำฝนแบบรางเปิด โดยใช้บล็อก ค.ส.ล. 
ขนาด 0.2 x 0.25 เมตร ระดับกักเก ็บ 0.2 เมตร (Free 
Board 0.05 เมตร) Slope 1 : 100 

 - โครงการจัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่ด ูแลระบบระบายเป็นประจำ
สม่ำเสมอ เพื ่อไม่ให้เกิดการสะสมของตะกอนดินในบ่อพักน้ำ 
ท้ังนี้ระบบระบายน้ำสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาพที ่ 2.2-3 การจัดการน้ำ
เสียและสิ่งปฏิกูล 

 3. หลังฝนหยุดตกจะต้องควบคุมอัตราการระบายน้ำออก
จากโครงการในอัตราท่ีไม่เกิน 0.0081 ลบ.ม./วินาที ซ่ึงเป็น
อัตราการระบายน้ำในช่วงก่อนพัฒนาโครงการ โดยเก็บกัก
น้ำฝนไว้ในบ่อหน่วงน้ำ ส่วนน้ำเสียจะระบายออกปกติใน
อัตรา 0.0016 ลบ.ม./วินาที 
 

 

 - โครงการมีการออกแบบให้มีบ่อหน่วงน้ำจำนวน 1 บ่อ ซ่ึง
สามารถกักเก็บน้ำหลากได้อย่างเพียงพอ 

- ภาพที ่ 2.2-3 การจัดการน้ำ
เสียและสิ่งปฏิกูล 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดรค์อนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน มกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2564 
 

       

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-9 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.4 การระบายน้ำและการ
ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) 

4. จัดให้มีการทำความสะอาดขุดลอก Manhole รางระบาย
น้ำ และบ่อดักขยะภายในโครงการทุกๆ 2 ครั้ง/ปี โดยเฉพาะ
ในช่วงก่อนหน้าฝน 1 ครั้ง และช่วงหน้าฝน 1 ครั้ง 

 - ทางโครงการมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรางระบาย
น้ำเป็นประจำสม่ำเสมอ หากพบว่ามีการขุดตันหรือเศษขยะเข้า
ไปในท่อระบายน้ำ เจ้าหน้าที่ของทางโครงการจะรีบดำเนินการ
แก้ไขทันที 

- ภาพที ่ 2.2-3 การจัดการน้ำ
เสียและสิ่งปฏิกูล 

 5. จัดให้มีพนักงานกวาดและดูแลทำความสะอาดบริเวณ
ถนนและทางเข้า-ออกภายในโครงการอย่างน้อย 2 ครั้ง/
สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณตะกอนที่จะถูกน้ำฝนชะเข้าสู่ระบบ
ระบายน้ำ 

 - โครงการได้มอบหมายให้พนักงานโครงการคอยดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณถนน และมีการล้างถนนเป็นประจำส่ำเสมอ 

- ภาพท่ี 2.2-8 การดูแลภูมิทัศน์ 

3.5 การคมนาคม และการ
ขนส่ง 

1. จัดให้มีราวเหล็ก สูงประมาณ 0.5 เมตร กั้นบริเวณหัวมุม
ของที่จอดรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นช่วงโค้งหักศอกของถนน
ภายในโครงการ 

 - ปัจจุบันทางโครงการได้มีการปรับเปลี่ยนท่ีจอดรถจักรยานยนต์
เป็นทางเดิน จึงมิได้มีการจัดทำราวเหล็กหัวมุมของที ่จอด
รถจักรยานยนต์ และทางโครงการได้มีการห้ามนำรถยนต์เข้ามา
จอดภายในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

- ภาพท่ี 2.2-2 ระบบการจราจร 

 2. จัดให้มีที่จอดรถของโครงการโดยเป็นที่จอดรถยนต์ 20 
คัน และรถจักรยานยนต์ 40 คัน ตามที่เสนอในรายละเอียด
โครงการ  

 - ในปัจจุบันภายในพื้นที่โครงการมีเพียงที่จอดรถจักยานยนต์ 
และที่จอดรถจักรยาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที ่ 1 กรกฎาคม 2559 
และมีการแบ่งพื้นที่จอดรถสำหรับเฟส 1 และเฟส 2 โดยมีการ
แจงรายละเอียดให้ลูกบ้านทราบอย่างชัดเจน 

- ภาพท่ี 2.2-2 ระบบการจราจร 

 3. ห้ามประกอบกิจการใดๆ รวมท้ังการก่อสร้างในท่ีจัดไว้ใช้
เป็นท่ีจอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นท่ีจอดรถลดลงจากท่ีเสนอ
ไว้ในรายงานฯ 

 - ทางโครงการมีได้มีการประกอบกิจการ และก่อสร้างบริเวณ
พื้นท่ีจอดรถ อันจะทำให้พื้นท่ีจอดรถลดลง 

- - 

 4. จัดให้มีป้อมยาม และเจ้าหน้าท่ี รปภ. ไว้คอยให้สัญญาณ
เพื่ออำนวยความสะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

 - โครงการมีป้อมยาม และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอกดภัย ไว้
คอยอำนวยความสะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง 

- ภาพท่ี 2.2-2 ระบบการจราจร 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดรค์อนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน มกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2564 
 

       

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-10 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.5 การคมนาคม และการ
ขนส่ง (ต่อ) 

5. ติดตั้งป้ายแสดงทางเข้า-ออก และป้ายห้ามจอดรถบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ 

 - ปัจจุบันทางโครงการมิได้มีการติดตั้งป้ายแสดง “ทางเข้า-ออก”  
และป้าย “ห้ามจอดบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ” ไว้บริเวณ
ด้านหน้าโครงการ 

ตารางท่ี 4-2 - 

 6. ทำเครื ่องหมายช่องจอดรถแต่ละคันให้ชัดเจน และ
เครื่องหมายทิศทางเดินรถบนพื้นถนน 

 - โครงการมีการทำเครื่องหมายช่องจอดรถจักรยานยนต์อย่าง
ชัดเจน 

- ภาพท่ี 2.2-2 ระบบการจราจร 

 7. จัดทำสันนูนคอนกรีตบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อ
ชะลอความเร็วรถขนาดความกว้าง 80 ซม. สูงประมาณ 10 
ซม.  

 - โครงการมิได้จัดทำสันนูนชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ แต่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการเป็นทางลาดชันซ่ึง
สามารถชะลอความเร็วของรถที่เข้า-ออกโครงการได้ในระดับหน่ึง  

ตารางท่ี 4-2 - 

 8. จัดให้มีป้ายห้ามจอดรถบริเวณท่ีจอดรถสำหรับรถเก็บขน
ขยะในช่วงเวลาเก็บขนขยะ เพื่อป้องกันไม่ให้รถคันอื่นเข้า
มาจอดในช่วงเวลาที่ทางสำนักงานเขตเข้ามาเก็บขยะใน
โครงการ 

 - ทางโครงการมิได้มีการจัดทำการติดตั้งป้ายห้ามจอดรถบริเวณท่ี
จอดรถสำหรับรถเก็บขนขยะ  

ตารางท่ี 4-2 - 

3.6 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน -  - - - 
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม -  - - - 
4.2 อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย 

-  - - - 

4.3 สาธารณสุข -  - - - 
4.4 ความปลอดภัยสาธารณะ 1. จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  - โครงการมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย และติดตั้งกล้องวงจร

ปิดรอบโครงการเพื่อสังเกตการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง  
 
 

- ภาพที่ 2.2-9 การรักษาความ
ปลอดภัย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-11 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.4 ความปลอดภัยสาธารณะ 
(ต่อ) 

2. จัดสร้างป้อมยามและจัดยามประจำป้อมคอยรักษาการณ์
ตลอด 24 ชั่วโมง 

 - โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยแลและอำนวยความสะดวก
ด้านการจราจร การจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ และภายในพื้นท่ีโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ภาพที่ 2.2-9 การรักษาความ
ปลอดภัย 

4.5 การป้องกันอัคคีภัย 1. จัดให้มีและติดต้ังระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบาย
อากาศตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นไป
ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 39 (2537) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 
47 (2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 

 - โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามข้อกำหนดของ
กระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 
ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รวมท้ัง
ข้อกำหนดท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

- ภาพที่ 2.2-10 ระบบป้องกัน
และแจ้งเหตุอัคคีภัย 

 2. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้สามารถใช้
การได้อยู่เสมอหากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้
รีบดำเนินการแก้ไขทันที 

 - ทางโครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย
และสัญญาณเตือนอัคคีภัย เป็นประจำให้มีสภาพดี และพร้อมใช้
งานได้อยู่เสมอ  

- ภาพที่ 2.2-10 ระบบป้องกัน
และแจ้งเหตุอัคคีภัย 
ภาคผนวก ค-3 รายงานการ
ตรวจสอบอาคารประจำปี  
พ.ศ. 2564 

 3. ติดป้ายแนะนำการใช้อ ุปกรณ์แต่ละตัวไว ้บร ิเวณท่ี
อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้อาศัยที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถ
ใช้ได้ทันที 

 - ปัจจุบันโครงการได้มีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยแต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ท่ี
เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 

- ภาพที่ 2.2-10 ระบบป้องกัน
และแจ้งเหตุอัคคีภัย 

 4. จัดให้มีการติดตั ้งแบบแปลน แผนผังตำแหน่งที ่ติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนในแต่ละ
ชั้นอาคาร 
 
 
 

 - ทางโครงการมีการติดตั ้งแผนผังตำแหน่งที ่ติดตั ้งอุปกรณ์
ดับเพลิง ไว้บริเวณประตูทางเข้าอาคารพักอาศัย 

- ภาพที่ 2.2-10 ระบบป้องกัน
และแจ้งเหตุอัคคีภัย 
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บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-12 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดร์คอนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4.5 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 5. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกัน
อัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิด
เพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์และผู้
พ ักอาศัย เพื ่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอความ
อนุเคราะห์เจ้าหน้าท่ีสาธิตจากสถานีดับเพลิงบางเขน 

 - ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2564 ทางโครงการยังมิได้มีการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพการหนีไฟแก่เจ้าหน้ที่และผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ  

ตารางท่ี 4-2 - 

4.6 การศึกษา -  - - - 
4.7 ศาสนาประ เพณ ี  และ
วัฒนธรรม 

-  - 
- 

- 

4.8 ส ุ น ท ร ี ย ภ า พ  แ ล ะ
ทัศนียภาพ 

1. ควบคุมดูแลอาคารและบริเวณบริการสาธารณะ ให้มี
สภาพดีและสวยงาม ตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่
เสมอ 

 - ปัจจุบันทางโครงการมีการดูแลอาคารและบริเวณบริการ
สาธารณะ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

- ภาพท่ี 2.2-1 อาคารโครงการ 

 2. บริเวณที่ว่างนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
เสริม และดูแลให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 -  โครงการม ีการจ ัด ให ้ม ีพ ื ้ นท ี ่ ส ี เข ียวบร ิ เ วณลาดจอด
รถจักรยานยนต์และด้านหน้าห้องนิติบุคคลอาคารชุด 

- ภาพท่ี 2.2-1 อาคารโครงการ 
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อาคารโครงการ 

  
แนวรั้วรอบโครงการ 

  
พื้นที่สีเขียว 

ภาพที่ 2.2-1 อาคารโครงการ 
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ทางเข้า-ออกโครงการ 

  
ที่จอดรถจักยานยนต ์

  
เส้นแบ่งช่องจราจร ราวกันรถจักรยานยนต ์

ภาพที่ 2.2-2 ระบบการจราจร 
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ระบบบำบัดนำ้เสีย 

  
บ่อหน่วงนำ้ ท่อระบายน้ำรอบโครงการ 

  
การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิง้ 

  
การขุดลอกท่อระบายนำ้ 

ภาพที่ 2.2-3 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 
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การสูบตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

ภาพที่ 2.2-3 (ต่อ) การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 

 

  
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ป้ายประหยัดไฟฟา้ 

ภาพที่ 2.2-4 การการรณรงค์และประชาสัมพันธ ์
 

  

หัวรับน้ำประปา 

ภาพที่ 2.2-5 การใช้น้ำ 
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ถังเก็บน้ำใต้ดิน และเครื่องสูบนำ้ 

  

ถังเก็บน้ำชัน้ดาดฟ้า  

  
การตรวจเช็คระบบประปา 

ภาพที่ 2.2-5 (ต่อ) การใช้น้ำ 
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หม้อแปลงไฟฟ้า แผงจ่ายไฟ 

  
การเดินสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  
การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า 

ภาพที่ 2.2-6 การใช้ไฟฟ้า 
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ห้องพักขยะประจำชัน้ และปล่องทิ้งขยะ 

  
ห้องพักขยะรวม 

  
การเก็บรวบรวมมูลฝอยภายในห้องพักมูลฝอยรวม 

  
การทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม 

ภาพที่ 2.2-7 การจัดการขยะมูลฝอย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดรค์อนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน มกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2564 
 

       

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-20 

  
การจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตดอนเมือง 

ภาพที่ 2.2-7 (ต่อ) การจัดการขยะมูลฝอย 

 

  
การทำความสะอาดทางเข้า-ออกโครงการ 

  
การทำความสะอาดทางเดินภายในอาคารพักอาศัย 

ภาพที่ 2.2-8 การดูแลภูมิทัศน์ 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดรค์อนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน มกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2564 
 

       

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-21 

  
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดภายในอาคาร 

  
กล้องวงจรปิดทางเข้า-ออกโครงการ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 

ภาพที่ 2.2-9 การรักษาความปลอดภัย 

 

  
หัวรับน้ำดบัเพลิง แผงควบคุม 

ภาพที่ 2.2-10 ระบบป้องกัน และแจ้งเหตุอัคคีภัย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดรค์อนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน มกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2564 
 

       

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-22 

  
ตู้สายฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์ ไฟฉุกเฉิน 

  
กร่ิงสัญญาณเตือนภัย ถังดับเพลิงเคมี ชนดิ ABC 

  
เครื่องตรวจจับควัน แผนผังเสน้ทางหนีไฟ 

  
ป้ายบอกทางออก ป้ายบอกทางหนไีฟ 

ภาพที่ 2.2-10 (ต่อ) ระบบป้องกัน และแจ้งเหตุอัคคีภัย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการอาคารชุดพักอาศัยนิรันดรค์อนโดเทล โครงการ 6 เฟส 2 (ระยะดำเนินการ) ฉบบัเดือน มกราคม - มถิุนายน พ.ศ. 2564 
 

       

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด หน้า 2-23 

  
ป้ายห้ามใชล้ิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้ ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 

  
จุดรวมพลเบื้องต้น 

  
บันไดหนีไฟ 

  
การตรวจเช็คแผงควบคุม 

ภาพที่ 2.2-10 (ต่อ) ระบบป้องกัน และแจ้งเหตุอัคคีภัย 
 


