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   บทที่ 3 
 

การปฏิบตัติามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์  อโศก) ตั้งอยูท่ี่ซอยสุขมุวิท 10 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ของบริษทั ซิลเวอร์ฟินน์ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั ไดว้่าจา้งบริษทั เอ็นไวร์โปร 
จ ากดั ซ่ึงข้ึนทะเบียนหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-156 ดงัแสดง
ในภาคผนวก ก ได้ด  าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)      
ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง) ซ่ึงประกอบดว้ยการตรวจวดัคุณภาพอากาศ     
ในบรรยากาศทั่วไป, การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป, ความสั่นสะเทือน (Vibration) และคุณภาพน ้ าท้ิง 
ตามท่ีไดก้  าหนดไวใ้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยไดท้ าการรวมรวบขอ้มูล ผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                                                                                                                                 3-2 

ตารางที่ 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) 
ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง) 

 

ดัชนีผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเกบ็ตัวอย่าง/จุดด าเนินการ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

1.  สภาพภูมิประเทศ -  บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 1. ตรวจสอบสภาพร้ัวโดยรอบแนวเขตท่ีดินของ
โครงการ หากพบว่าเกิดการช ารุดให้ซ่อมแซม
โดยทนัที 

สปัดาห์ละ 1 คร้ัง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้ มี เจ้าหน้ าท่ีคอยตรวจสอบ         
และดูแลสภาพของร้ัวภายในพ้ืนท่ีโครงการให้มีความ
สมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
เรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 3 
 

2. ก าชับให้ผูรั้บเหมาดูแลพ้ืนท่ีให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

สปัดาห์ละ 1 คร้ัง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดก้ าชบัให้ผูรั้บเหมาดูแลพ้ืนท่ีให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 5 
 

3. จัดให้ มี เจ้าหน้าท่ี รับเร่ืองร้องเรียนท่ีอาจ
เกิดข้ึน หากพบข้อร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาท่ีพบโดยทนัที 

สปัดาห์ละ 1 คร้ัง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- ปัจจุบนัโครงการไดรั้บการร้องเรียนจากประชาชน
หรือผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้างว่าไดรั้บความ
เดือนร้อน ร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการ 
ในเร่ืองเสียงรบกวน ทั้งน้ีโครงการไดรี้บท าการแกไ้ข
ปัญหาโดยการลดเคร่ืองจกัรภายในโครงการฉีดโฟ
มลดเสียงท่ีร้ัวโครงการเพ่ือลดเสียงขณะท างาน และ
ไดก้ าชบัให้รถขนส่งวสัดุอุปกรณ์ขบัรถชา้ลง พร้อม
ทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นและแบบบนัทึกเร่ือง
ร้องเรียนบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างเพ่ือรับเร่ืองร้องเรียนท่ี
อาจเกิดจากการก่อสร้างเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 2  
ภาคผนวก ข-2 
ภาคผนวก ข-3 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
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2.  คุณภาพอากาศ 
 

-  ตรวจวดัคุณภาพอากาศ โดยตรวจวดั
จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่  
สถานีท่ี 1 บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ 
สถานท่ี 2 บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์

1.  ตรวจวัดคุณภาพอากาศดัชนี
ตรวจวดั 
    - TSP 24  ชม. 
    - PM 10 24 ชม. 

ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการได้ท  าการตรวจวัด คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศทัว่ไปบริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 
และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์ตามท่ีมาตรการก าหนด
เรียบร้อยแลว้ โดยทุกรายการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดทั้งหมด 

ภาคผนวก ค-1 
 

    - CO 1 ชม. 
    - NO2 1  ชม. 
    - SO2 24  ชม. 
    - HC   

ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

-  รถบรรทุกของโครงการ 2.  ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง 
และไม่ให้มีการฉีกขาดของผา้ใบ
คลุมรถบรรทุก 

สปัดาห์ละ 1 คร้ัง  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดต้รวจสอบรถบรรทุกและเคร่ืองยนตท่ี์ใช้
ในการขนส่งวัส ดุ ก่อสร้างและอ่ืนๆ ท่ีใช้งานใน
โครงการเป็นประจ าเพ่ือให้เคร่ืองจกัรอยู่ในสภาพท่ีดี
และพร้อมใชง้านตลอดเวลาและช่วยลดการเกิดมลพิษ
ต่างๆร่วมดว้ย 

ภาคผนวก ข-6 
 

3.  ระดับเสียง  -  ตรวจวดัระดับเสียง โดยตรวจวัด 2 
สถานี ไดแ้ก่  
สถานีท่ี 1 บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ 
สถานท่ี 2 บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์

1.  ตรวจวดัระดบัเสียงดชันีตรวจวดั 
     - Leq 24 hr 
     - Lmax 
     - Ldn 
     - L90 
     - เสียงรบกวน 

- ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างตรวจวดัทุกวนัท่ีมี
การท าฐานราก (เสาเข็ม) และรายงานผล
ก ารต รวจวัด เป็ น ป ระจ า ทุ กสั ป ด าห์ 
หลงัจากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 
- บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย์อยู่ตรวจวัด
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดท้  าการตรวจวดัระดบัเสียงบริเวณภายใน
พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
ตามท่ีมาตรการก าหนด เรียบร้อยแลว้  
 

ภาคผนวก ค-2 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  
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4.ความส่ันสะเทือน -  ตรวจวัดความสั่นสะเทือน         
โดยตรวจวัดจ านวน 1 สถานี 
ไดแ้ก่ 
สถานี ท่ี  1 บริเวณภายในพ้ืนท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

1.  ตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนให้
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 37) เร่ือง
ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อ
ป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

- ภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างตรวจวัดทุก
วนัท่ีท าฐานราก (เสาเข็ม) และรายงาน
ผลการตรวจวดัเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
หลงัจากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้ท  าการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนตามท่ี
มาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้ โดยทุกรายการตรวจวดัมีค่า
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดทั้งหมด 

ภาคผนวก ค-3 
 

5.  คุณภาพน า้ -  ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ระบบสุขาภิบาลภายใน พ้ืน ท่ี
ก่อสร้าง 

1.  ตรวจสอบการจัดให้ มีห้องส้วมท่ี
เพียงพอและถูกหลักสุขาภิบาลตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีห้องส้วมท่ีเพียงพอต่อคนงานก่อสร้าง 
พร้อมทั้ งจัดคนงานท าความสะอาดห้องส้วมอยู่ เสมอ         
เพื่อรักษาความสะอาดใหถ้กูสุขลกัษณะเรียบร้อยแลว้  

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 27 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 28 
 

2.  ตรวจสอบท่อระบายน ้าและบ่อพกัน ้ า
ชั่วคราว ไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างกีด
ขวางการระบายน ้ าตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณตะกอนดิน
ในบ่อพกั เพ่ือไม่ให้มีเศษวสัดุหรือส่ิงของร่วงลงไปกีดขวาง 
ให้บ่อพกัน ้ าสามารถตกตะกอนดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดระยะการก่อสร้างโครงการ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 29 
 

3.  ตรวจสอบท่อระบายน ้ าสาธารณะ
ด้านหน้าของโครงการไม่ให้มีการทิ้ง
ขยะมูลฝอย และระบายน ้ าทิ้ งต่างๆ       
ลงในทางระบายน ้าสาธารณดงักล่าว 

ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณตะกอนดิน
ในบ่อพกั เพ่ือไม่ให้มีเศษวสัดุหรือส่ิงของร่วงลงไปกีดขวาง 
ให้บ่อพกัน ้ าสามารถตกตะกอนดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดระยะการก่อสร้างโครงการ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 29 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)   

. 

ดัชนีผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเกบ็ตัวอย่าง/จุดด าเนินการ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

6.  การบ าบัดน า้เสีย -  บ่อพกัน ้ าสุดทา้ยก่อนระบายออก   
จากโครงการ จ านวน 1 จุด 

1.  ตรวจสอบบ่อพักน ้ าสุดท้ายก่อนระบาย     
อ อ ก จ าก โค ร งก าร เป็ น ป ร ะจ า ทุ ก เดื อน          
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยมีดชันีการตรวจวดั
ไ ด้ แ ก่  pH, BOD, Suspended Solids, Sulfide, 
Total Dissolved Solids, Settleable Solids,       
Fat Oil & Grease และ TKN 

ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณ
ตะกอนดินในบ่อพกั เพ่ือไม่ให้มีเศษวสัดุหรือส่ิงของ
ร่วงลงไปกีดขวางใหบ่้อพกัน ้าสามารถตกตะกอนดินได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะการก่อสร้าง และไดท้  า
การตรวจวัด คุณภาพน ้ าตาม ท่ีมาตรการก าหนด 
เรียบร้อยแลว้ โดยทุกรายการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดทั้งหมด 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 29
ภาคผนวก ค-4 
 

-  บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 1.  ตรวจสอบให้มีห้องส้วมท่ีเพียงพอ และถูก
หลกัสุขาภิบาล 
 

ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีห้องส้วมท่ีเพียงพอต่อคนงาน
ก่อสร้าง พร้อมทั้งจดัคนงานท าความสะอาดห้องส้วม
อยู่ เสมอ เพ่ือรักษาความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ
เรียบร้อยแลว้  

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 27 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 28 

2.  ตรวจสอบท่อระบายน ้ าและบ่อพักน ้ า
ชัว่คราว ไม่ให้มีเศษวสัดุก่อสร้างกีดขวางการ
ระบายน ้า 

ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณ
ตะกอนดินในบ่อพกั เพ่ือไม่ให้มีเศษวสัดุหรือส่ิงของ
ร่วงลงไปกีดขวาง ให้บ่อพกัน ้ าสามารถตกตะกอนดิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะการก่อสร้าง
โครงการ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 29 
 

7.  การระบายน ้าและการ
ป้องกนัน า้ท่วม 

-  ท่อระบายน ้าบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 1.  ตรวจสอบประสิทธิภาพในการรองรับน ้ า
ของท่อระบายน ้ าชัว่คราวบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการและตรวจสอบรางระบายน ้ าและบ่อ
พกัน ้ าชัว่คราวไม่ให้มีเศษวสัดุก่อสร้างกีดขวาง
การระบายน ้า 

ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
  ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณ
ตะกอนดินในบ่อพกั เพ่ือไม่ให้มีเศษวสัดุหรือส่ิงของ
ร่วงลงไปกีดขวาง ให้บ่อพกัน ้ าสามารถตกตะกอนดิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะการก่อสร้าง
โครงการ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 29 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)  
ดัชนีผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเกบ็ตัวอย่าง/จุดด าเนินการ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

8.  การจัดการมูลฝอย -  บริเวณท่ีพกัมูลฝอยในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง 

1.  ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง ความสะอาด      
และสภาพของถงัรองรับมูลฝอย 

ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
  ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณ
ตะกอนดินในบ่อพกั เพ่ือไม่ให้มีเศษวสัดุหรือส่ิงของ
ร่วงลงไปกีดขวาง ให้บ่อพกัน ้ าสามารถตกตะกอน
ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะการก่อสร้าง
โครงการ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 29 
 

-  บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 2.  ตรวจสอบปริมาณวสัดุก่อสร้างท่ีน าออกนอก
พ้ืนท่ีก่อสร้าง ตอ้งบนัทึกขอ้มูลพร้อมวิธีการจดัการ 
พร้อมทั้งใบเสร็จของการก าจดัมูลฝอยท่ีศูนยก์  าจดั
อ่อนนุช 

ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
  ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณ
ตะกอนดินในบ่อพกั เพ่ือไม่ให้มีเศษวสัดุหรือส่ิงของ
ร่วงลงไปกีดขวาง ให้บ่อพกัน ้ าสามารถตกตะกอน
ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะการก่อสร้าง
โครงการ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 29 
 

9.  ส ภ า พ เศ ร ษ ฐ กิ จ      
และสังคม และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

-  ชุ ม ช น ใ ก ล้ เ คี ย ง พ้ื น ท่ี
ก่อสร้าง 

1.  ติดตามปัญหาเร่ืองร้องเรียนตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการ 

ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
  ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการได้มีการติดตามตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน
โดยก าร ติ ดตั้ งก ล่อง รับ เร่ือ ง ร้อ ง เรี ยนพ ร้อม
แบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้า
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
ภาคผนวก ข-2 
 

-  ป ร ะ ช าช น แ ล ะ ส ถ าน
ประกอบการ ท่ีอยู่ ใน พ้ืน ท่ี
ระยะประชิด พ้ืนท่ีระยะรัศมี 
100 เม ต ร  จ า ก ข อ บ พ้ื น ท่ี
โครงการ พ้ืนท่ีอ่อนไหว และ
พ้ืน ท่ีตามแนวเส้นทางการ
ข น ส่ ง วัส ดุ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
ก่อสร้าง 

2.  ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น
ของประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ทั้งแง่ภาวการณ์เปล่ียนแปลง ปัญหาและ
ความเดือนร้อน ตลอดจนความตอ้งการท่ีมีต่อโครง
กาในพ้ืนท่ีระยะประชิด พ้ืนท่ีระยะรัศมี 100 เมตร 
จากขอบพ้ืนท่ีโครงการ พ้ืนท่ีอ่อนไหวและพ้ืนท่ีตาม
แนวเส้นทางการขนส่งวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างให้เป็นไปตามหลกัวิชาการและ
หลักสถิติ  พร้อมทั้ งการแสดงภาพต าแหน่งการ
ส ารวจใหช้ดัเจน 

ปีละ 1 คร้ัง  
ตั้งแต่เร่ิมก่อสร้างโครงการจนถึง

ก่อนอนุญาตเปิดใชอ้าคาร 

- โครงการได้ท  าการส ารวจความ คิด เห็นของ
ประชาชน สถานประกอบการและหน่วยงานท่ี
เก่ี ยวข้อง ปีละ 1 ค ร้ัง  ตาม ท่ีมาตรการก าหนด
เรียบร้อยแลว้  

ภาคผนวก ข-18 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

ดัชนีผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเกบ็ตัวอย่าง/จุดด าเนินการ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างองิ 

10. สาธารณะสุข อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

-  คนงานก่อสร้างโครงการ 1.  ตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อน
รับเขา้ท างานทุกคร้ัง 

ก่อนรับเขา้ท างานทุกคร้ัง - โครงการได้มีการตรวจสุขภาพของคนงานก่อสร้างก่อน
รับเขา้ท างานเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-12 

2.  ตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างหลงัรับเขา้
ท างาน 

ปีละ 1 คร้ัง  
หลงัรับเขา้ท างาน ตลอด

ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างหลงัรับเข้า
ท างาน ปีละ 1 คร้ัง ตามท่ีมาตรการก าหนด 

ภาคผนวก ข-13 

11.  การบดบังแสงแดด -  ผู ้พ ักอาศัยข้างเคียงท่ีอยู ่        
ใ น ร ะ ย ะ  100 เ ม ต ร           
จากโครงการ 

- เร่ืองร้องเรียนจากผูไ้ดรั้บผลกระทบ 
 

ทุกวนั 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีเขา้พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการบดบงัแสง
ของการก่อสร้างของโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับเร่ือง
ร้องเรียนและแบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียนไวด้า้นหน้าโครงการ
เรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 22 
ภาคผนวก ข-2 

12.  การบดบังทิศทางลม 
 
 
 
 

-  ผู ้พ ักอาศัยข้างเคียงท่ีอยู ่         
ใ น ร ะ ย ะ  100 เ ม ต ร            
จากโครงการ 

- เร่ืองร้องเรียนจากผูไ้ดรั้บผลกระทบ 
 

ทุกวนั 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีเขา้พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงอย่าง
สม ่ าเสมอเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการบดบัง
ทิศทางลมของการก่อสร้างของโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่อง
รับเร่ืองร้องเรียนและแบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียนไวด้า้นหน้า
โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 22 
ภาคผนวก ข-2 

13.  การบดบังคลืน่วิทยุ/
โทรทัศน์ 

-  ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงท่ีอยูใ่น
ร ะ ย ะ  100 เ ม ต ร               
จากโครงการ 

- เร่ืองร้องเรียนจากผูไ้ดรั้บผลกระทบ 
 

ทุกวนั 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีเขา้พบผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงอย่าง
สม ่ าเสมอเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการบดบัง
คล่ืนวิทยุ/โทรทศัน์ของการก่อสร้างของโครงการ พร้อมทั้ง
ติดตั้งกล่องรับเร่ืองร้องเรียนและแบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียน
ไวด้า้นหนา้โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 22 
ภาคผนวก ข-2 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

 
 
 
 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

1.  ทรัพยากรทางกายภาพ 
1.1  สภาพภูมิประเทศ 

1.  ตรวจสอบสภาพร้ัวโดยรอบแนวเขตท่ีดินของโครงการ หากพบว่าเกิดการช ารุดให้
ซ่อมแซมโดยทนัที 

- โครงการได้จดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบและดูแลสภาพของร้ัวภายใน
พ้ืนท่ีโครงการให้มีความสมบูรณ์และมัน่คงแข็งแรงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
เรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 3 
 

2.  ก าชบัใหผู้รั้บเหมาดูแลพ้ืนท่ีใหมี้ความเป็นระเบียบเรียบร้อย - โครงการได้ก าชับให้ผูรั้บเหมาดูแลพ้ืนท่ีก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอยูเ่สมอ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 5 

1.2 การเกดิแผ่นดินไหว - - - 

1.3  คุณภาพอากาศ  1.  ตรวจวดัฝุ่ นละอองรวม (TSP) และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10  ไมครอน (PM10) 
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ โดยตรวจวดัจ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ 
สถานีท่ี 1 บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสคร้างโครงการ และสถานีท่ี 2 บริเวณโรงเรียน
วรรณวิทย ์ 

- โครงการไดท้  าการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปบริเวณภายใน
พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย์ ตามท่ีมาตรการ
ก าหนดเรียบร้อยแลว้ โดยทุกรายการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดทั้งหมด 

ภาคผนวก ค-1 
 

2.  ตรวจวัด CO, HC, NOX, และ SOX  เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการ จ านวน 2 สถานี  ได้แก่ สถานีท่ี 1 บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครง          
และสถานีท่ี 2 บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์ 

- โครงการไดท้  าการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปบริเวณภายใน
พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย์ ตามท่ีมาตรการ
ก าหนดเรียบร้อยแลว้ โดยทุกรายการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดทั้งหมด 

3.  ตรวจสอบความคงทนแขง็แรง และไม่ใหมี้การฉีกขาดของผา้ใบคลุมรถบรรทุก - โครงการได้ก าหนดให้รถบรรทุกทุกคันท่ีเข้า - ออกโครงการ ปิดคลุม
กระบะทา้ยรถบรรทุกดว้ยผา้ใบอยา่งมิดชิด เพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
ละออง และเศษวสัดุตกหล่นบนถนนภายนอกหรือกระจายขณะรถวิ่งดว้ย 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 8 
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1.4  เสียง 1.  ตรวจวดัระดบัเสียง Leq 24 ชั่วโมง, Lmax, Ldn, L90 และค่าเสียงรบกวน  ตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการโดยตรวจวดับริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ 

- โครงการได้ท  าการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ           
และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์ตามท่ีมาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้  

ภาคผนวก ค-2 
 

2. ตรวจวดัระดับเสียง Leq 24 ชั่วโมง, Lmax, Ldn, L90 และค่าเสียงรบกวน ตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการโดยตรวจวดับริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์ 

- โครงการได้ท  าการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ          
และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์ตามท่ีมาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้  

ภาคผนวก ค-2 
 

1.5  ความส่ันสะเทือน 1.  ตรวจวดัความสั่นสะเทือนทุกวนัท่ีมีการท าฐานราก (เสาเข็ม) และติดตามประเมินผล
ทุกสัปดาห์ หลงัจากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ    
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 37) เร่ืองก าหนด
มาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร โดยตรวจวดัจ านวน 1 สถานี 
ไดแ้ก่ บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 

- โครงการได้ท  าการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามท่ีมาตรการก าหนด
เรียบร้อยแลว้ โดยทุกรายการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดทั้งหมด 
 
 

ภาคผนวก ค-3 
 

1.6 การพงัทลายของดิน  - - - 

1.7  คุณภาพน า้   1.  ตรวจสอบการจดัให้มีห้องส้วมท่ีเพียงพอ และถูกหลกัสุขาภิบาลตลอด ระยะเวลา
ก่อสร้าง  

- โครงการได้จดัให้มีห้องส้วมท่ีเพียงพอต่อคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจดัคนงานท า
ความสะอาดหอ้งส้วมอยูเ่สมอ เพ่ือรักษาความสะอาดใหถ้กูสุขลกัษณะเรียบร้อยแลว้  

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 27 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 28 
 

2.  ตรวจสอบท่อระบายน ้ าและบ่อพกัน ้ าชัว่คราวไม่ให้มีเศษวสัดุก่อสร้างกีด ขวางการ
ระบายน ้าตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณตะกอนดินในบ่อพกั เพ่ือไม่ให้มี
เศษวสัดุหรือส่ิงของร่วงลงไปกีดขวาง ให้บ่อพกัน ้ าสามารถตกตะกอนดินไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดระยะการก่อสร้างโครงการ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 29 
 

3.  ตรวจสอบคุณภาพน ้ าท่ีบ่อพกัน ้ าสุดท้ายก่อนระบายน ้ าทิ้งออกจากโครงการเป็น
ประจ าทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยมีดัชนีการตรวจวดั ได้แก่ pH, BOD, 
Suspended Solids, Sulfide, Total Dissolved Solids, Settleable  Solids, Fat Oil & Grease 
และ TKN โดยมีความถ่ีในการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
โครงการ 

- โครงการไดท้  าการตรวจวดัคุณภาพน ้าบริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายน ้ าทิ้งออก
จากโครงการตามท่ีมาตรการก าหนด เรียบร้อยแลว้ โดยทุกรายการตรวจวดัมีค่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดทั้งหมด 
 

ภาคผนวก ค-4 
 

2. ทรัพยากรชีวภาพ - - - 
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องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 น า้ใช้ 

 
- 

 
- 

 
- 

3.2  การบ าบัดน า้เสีย 1.  ตรวจสอบคุณภาพน ้ าบ ริ เวณ บ่อพักน ้ าสุดท้ายก่อนระบายออก              
จากโครงการดัชนีตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Sulfide, 
Total Dissolved Solids, Settleable  Solids, Fat Oil & Grease แ ล ะ  TKN 
โดยมีความถ่ีในการตรวจวัดเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการ 

- โครงการได้ท  าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าบริเวณบ่อพักน ้ าสุดท้ายก่อนระบายออก               
จากโครงการ ตามท่ีมาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้ โดยทุกรายการตรวจวดัมีค่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดทั้งหมด 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 29 
ภาคผนวก ค-4 
 

2.  ตรวจสอบให้มีห้องส้วมท่ีเพียงพอต่อคนงานก่อสร้างและถูกหลัก
สุขาภิบาล 

- โครงการได้จดัให้มีห้องส้วมท่ีเพียงพอต่อคนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งจดัคนงานท า
ความสะอาดหอ้งส้วมอยูเ่สมอ เพ่ือรักษาความสะอาดใหถ้กูสุขลกัษณะเรียบร้อยแลว้  

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 27 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 28 

3.  ตรวจสอบท่อระบายน ้าและบ่อพกัน ้ าชัว่คราวไม่ให้มีเศษวสัดุก่อสร้างกีด
ขวางการระบายน ้า 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณตะกอนดินในบ่อพกั เพ่ือไม่ให้มี
เศษวสัดุหรือส่ิงของร่วงลงไปกีดขวาง ให้บ่อพกัน ้ าสามารถตกตะกอนดินไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดระยะการก่อสร้างโครงการ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 29 
 

3.3  การระบายน ้าและการป้องกันน ้า
ท่วม 

1.  ตรวจสอบประสิทธิภาพในการรองรับน ้ าของท่อระบายน ้ าชั่วคราว
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ และตรวจสอบท่อระบายน ้ าและบ่อพกัน ้ า
ชัว่คราว ไม่ใหมี้เศษวสัดุก่อสร้างกีดขวางการระบายน ้า   

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณตะกอนดินในบ่อพกั เพ่ือไม่ให้มี
เศษวสัดุหรือส่ิงของร่วงลงไปกีดขวาง ให้บ่อพกัน ้ าสามารถตกตะกอนดินไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดระยะการก่อสร้างโครงการ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 29 
 

3.4  การจัดการมูลฝอย 1.  ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกคา้ง ความสะอาดและสภาพของถงัรองรับ
มูลฝอย 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณตะกอนดินในบ่อพกั เพ่ือไม่ให้มี
เศษวสัดุหรือส่ิงของร่วงลงไปกีดขวาง ให้บ่อพกัน ้ าสามารถตกตะกอนดินไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดระยะการก่อสร้างโครงการ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 29 
 

2.  ตรวจสอบปริมาณวสัดุก่อสร้างท่ีน าออกนอกพ้ืนท่ีก่อสร้าง ตอ้งบนัทึก
ข้อมูลพร้อมวิธีการจดัการ พร้อมทั้งใบเสร็จของการก าจดัมูลฝอยท่ีศูนย์
ก าจดัอ่อนนุช   

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณตะกอนดินในบ่อพกั เพ่ือไม่ให้มี
เศษวสัดุหรือส่ิงของร่วงลงไปกีดขวาง ให้บ่อพกัน ้ าสามารถตกตะกอนดินไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดระยะการก่อสร้างโครงการ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 29 
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3.5 ระบบไฟฟ้า - - - 

3.6 การคมนาคม - - - 

4.  คุณค่าคุณภาพชีวิต 
4.1  สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

1.  ติดตามปัญหาเร่ืองร้องเรียนตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ - โครงการไดมี้การติดตามตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนโดยการติดตั้ง
กล่องรับเร่ืองร้องเรียนพร้อมแบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียนไว้
บริเวณดา้นหนา้โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
ภาคผนวก ข-2 

2.  ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งแง่ภาวการณ์เปล่ียนแปลง ปัญหาและความเดือนร้อน 
ตลอดจนความต้องการท่ีมีต่อโครงการในพ้ืนท่ีระยะประชิด พ้ืนท่ีรัศมี 100 เมตร     
จากขอบพ้ืนท่ีโครงการ พ้ืนท่ีอ่อนไหวและพ้ืนท่ีตามแนวเส้นทางการขนส่งวสัดุและ
อุปกรณ์การก่อสร้าง ปีละ 1 คร้ัง ตั้งแต่เร่ิมก่อสร้างโครงการจนถึงก่อนอนุญาตเปิดใช้
อาคาร โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างให้เป็นตามหลกัวิชาการและหลกัสถิติ พร้อมทั้งการ
แสดงภาพต าแหน่งการส ารวจใหช้ดัเจน 

- โครงการไดท้  าการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน สถาน
ประกอบการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ปีละ 1 คร้ัง ตามท่ี
มาตรการก าหนดแลว้เรียบร้อย 

ภาคผนวก ข-18 

4.2  การสาธารณสุข 
 

1.  ตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างก่อนรับเขา้ท างานทุกคร้ัง - โครงการไดมี้การตรวจสุขภาพของคนงานก่อสร้างก่อนรับเขา้
ท างานเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-12 

2.  ตรวจสุขภาพคนงานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง หลงัรับเขา้ท างาน - โครงการได้มีการตรวจสุขภาพคนงานก่อสร้างหลังรับเข้า
ท างาน ปีละ 1 คร้ัง ตามท่ีมาตรการก าหนด 

ภาคผนวก ข-13 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม  

และคุณค่าต่างๆ  
มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างองิ 

4.3 ด้านความเป็นส่วนตัว - - - 

4.4  การบดบังแสงแดด 1.  ติดตามตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจากผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการบดบงัแสง จากผูพ้กัขา้งเคียงท่ี
อยูใ่นระยะ 100 เมตร จากโครงการทุกวนัตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าพบผู้พ ักอาศัยข้างเคียงอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบการบดบงัแสงของการ
ก่อสร้างของโครงการ พร้อมทั้ งติดตั้ งกล่องรับเร่ืองร้องเรียน        
และแบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียนไวด้า้นหนา้โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 22 
ภาคผนวก ข-2 

4.5  การบดบังทิศทางลม 1.  ติดตามตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจากผูไ้ดรั้บผลกรทบจากการบดบงัทิศทางลม จากผูพ้กัอาศยั
ขา้งเคียงท่ีอยูใ่นระยะ 100 เมตร จากโครงการทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าพบผู้พ ักอาศัยข้างเคียงอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบการบดบงัทิศทางลมของ
การก่อสร้างของโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับเร่ืองร้องเรียน
และแบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียนไวด้า้นหนา้โครงการเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 22 
ภาคผนวก ข-2 

4.6  การบดบังคลืน่วิทยุ/โทรทัศน์ 1.  ติดตามตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจากผูไ้ด้รับผลการทบจากการบดบงัคล่ืนวิทยุ/โทรทัศน์        
จากผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงท่ีอยูใ่นระยะ 100 เมตร จากโครงการทุกวนั ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเข้าพบผู้พ ักอาศัยข้างเคียงอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบการบดบังคล่ืนวิทยุ/
โทรทศัน์ของการก่อสร้างของโครงการ พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับ
เร่ืองร้องเรียนและแบบฟอร์มรับเร่ืองร้องเรียนไวด้า้นหน้าโครงการ
เรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 
ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 22 
ภาคผนวก ข-2 
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 3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป   
 
 3.1.1 บทน า 
 
 ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีส าคัญ ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการก่อสร้าง           
ของโครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NO2),      
ปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO2) และปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ดงันั้นจึงก าหนดให้มีแผน
ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

3.1.2 ดัชนีตรวจวัด 
 

ดชันีคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ีตรวจวดั ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), 
ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO), ปริมาณออกไซดข์องไนโตรเจน 
(NO2), ปริมาณออกไซดข์องซลัเฟอร์ (SO2) และปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) 
 

3.1.3 จุดตรวจวัด 
 
 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์ซ่ึงด าเนินการเก็บตวัอยา่ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2564
ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-1 ถึง รูปที่ 3.1-2 
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รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ 
 

       

รูปที่ 3.1-2 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ 
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3.1.4 ผลการตรวจวัด 
 

 สรุปการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ดังแสดงในตารางที่ 3.1-1 ส่วนรายงานผลการ
วิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปดงัแสดงในภาคผนวก ค-1 
 
ตารางที่ 3.1-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 
โครงการ  : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ  
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)   : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : GPS 47P 0668345 E, 1519048 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)   : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
      TISCH Model TE-5005X S/N 3049 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)   : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)  : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ (รายเดือน) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

25 - 26 พ.ค. 63 0.097 0.058 
10 - 11 มิ.ย. 63 0.065 0.041 

ค่าสูงสุด 0.097 0.058 

ค่าต า่สุด 0.065 0.041 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

หมายเหตุ: /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน 
 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     : นายธวชั  วเิชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธวชั  วเิชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง        : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์    : นางสาววลัลีย ์ อดทน เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์ : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ   : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ  
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : GPS 47P 0668345 E, 1519048 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ,์ นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
         TISCH Model TE-5005X S/N 3049 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

3 - 4 ก.ค. 63 0.051 0.037 
6 - 7 ส.ค. 63 0.076 0.063 
2 - 3 ก.ย. 63 0.062 0.038 
5 - 6 ต.ค. 63 0.035 0.022 

10 - 11 พ.ย. 63 0.044 0.028 
8 - 9 ธ.ค. 63 0.045 0.027 
ค่าสูงสุด 0.076 0.063 

ค่าต า่สุด 0.035 0.022 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
หมายเหตุ: /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง         : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์    : นางสาววลัลีย ์ อดทน เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์ : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-17 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ   : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ  
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : GPS 47P 0668348 E, 1519046 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
         TISCH Model TE-5005X S/N 3049 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

29 - 30 ม.ค. 64 0.128 0.080 
16 - 17 ก.พ. 64 0.088 0.055 
9 - 10 มี.ค. 64 0.072 0.045 
6 - 7 เม.ย. 64 0.062 0.039 
4 - 5 พ.ค. 64 0.075 0.047 

16 - 17 มิ.ย. 64 0.043 0.027 
ค่าสูงสุด 0.128 0.080 

ค่าต า่สุด 0.043 0.027 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
หมายเหตุ: /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง         : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์    : นางสาววลัลีย ์ อดทน เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์ : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-18 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ   : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ  
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : GPS 47P 0668348 E, 1519046 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
         TISCH Model TE-5005X S/N 3049 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

16 - 17 ก.ค. 64 0.032 0.020 

3 - 4 ส.ค. 64 0.050 0.031 

2 - 3 ก.ย. 64 0.075 0.047 

28 - 29 ต.ค. 64 0.058 0.040 

17 - 18 พ.ย. 64 0.064 0.040 

3 - 4 ธ.ค. 64 0.102 0.064 

ค่าสูงสุด 0.102 0.064 

ค่าต า่สุด 0.032 0.020 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
หมายเหตุ: /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง         : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์    : นางสาววลัลีย ์ อดทน เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์ : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-19 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0668345 E, 1519048 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : CO Ecotech  Model EC9830  S/N 04-1073, CO API Model 300 E S/N 1001 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)   : CC507080 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)     : 4487 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

25 - 26 พ.ค. 63 10 - 11  ม.ิย. 63 

12.00-13.00 - 0.7 

13.00-14.00 - 0.7 
14.00-15.00 0.4 0.6 
15.00-16.00 0.4 0.7 
16.00-17.00 0.4 0.7 
17.00-18.00 0.4 0.7 
18.00-19.00 0.4 0.7 
19.00-20.00 0.5 0.7 
20.00-21.00 0.5 0.6 
21.00-22.00 0.5 0.6 
22.00-23.00 0.4 0.5 
23.00-00.00 0.2 0.4 
00.00-01.00 0.2 0.4 
01.00-02.00 0.2 0.3 
02.00-03.00 0.3 0.2 
03.00-04.00 0.2 0.2 
04.00-05.00 0.1 0.2 
05.00-06.00 0.1 0.3 
06.00-07.00 0.2 0.4 
07.00-08.00 0.0 0.4 
08.00-09.00 0.2 0.6 
09.00-10.00 0.3 0.5 
10.00-11.00 0.3 0.6 
11.00-12.00 0.3 0.7 
12.00-13.00 0.4 - 
13.00-14.00 0.5 - 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.3 0.5 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.5 0.7 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0 0.2 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 
หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผูต้รวจวดั  : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป  ช่ือผูบ้นัทึก           : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง         : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาววลัลีย ์ อดทน   เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์          : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์ : 02-5300284-5  

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-20 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668345 E, 1519048 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : CO Ecotech  Model 9838  S/N 06-0776, CO API Model 300 E S/N 1839, CO API Model 300 E S/N 492 

                                                                                                                            CO Ecotech  Model EC9830  S/N 04-1073, CO API Model 300 E S/N 952 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 4564 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

3 - 4 ก.ค. 63 6 - 7  ส.ค. 63 2 - 3  ก.ย. 63 5 - 6 ต.ค. 63 10 - 11 พ.ย. 63 8 - 9 ธ.ค. 63 

12.00-13.00 - - 0.7 - -  
13.00-14.00 - - 0.7 - 0.7 0.5 
14.00-15.00 - - 0.8 - 0.6 0.6 
15.00-16.00 - - 1.0 0.9 0.7 0.6 
16.00-17.00 0.4 0.6 0.8 0.7 0.8 0.6 
17.00-18.00 0.5 0.7 0.7 0.9 0.8 0.5 
18.00-19.00 0.5 0.7 0.8 0.7 0.7 0.5 
19.00-20.00 0.5 0.6 0.9 0.9 0.6 0.4 
20.00-21.00 0.4 0.6 0.8 0.7 0.5 0.5 
21.00-22.00 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 0.4 
22.00-23.00 0.5 0.4 0.6 0.5 0.4 0.3 
23.00-00.00 0.3 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3 
00.00-01.00 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 
01.00-02.00 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 
02.00-03.00 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 
03.00-04.00 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 
04.00-05.00 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 
05.00-06.00 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 
06.00-07.00 0.1 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 
07.00-08.00 0.2 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 
08.00-09.00 0.4 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 
09.00-10.00 0.5 0.7 0.8 0.6 0.7 0.5 
10.00-11.00 0.5 0.6 0.7 0.8 0.6 0.6 
11.00-12.00 0.5 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 
12.00-13.00 0.5 0.6 - 0.6 0.5 0.5 
13.00-14.00 0.4 0.5 - 0.5 - - 
14.00-15.00 0.4 0.7 - 0.6 - - 
15.00-16.00 0.3 0.6 - - - - 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.5 0.7 1.0 0.9 0.8 0.6 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 
หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผูต้รวจวดั      : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป ช่ือผูบ้นัทึก            : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม     : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง         : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั  
ช่ือผูวิ้เคราะห์      : นางสาววลัลีย ์ อดทน   เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์          : ว-156-ค-8527      เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-21 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668348 E, 1519046 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : CO API Model 300 E S/N 1839 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 4564 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

29 - 30 ม.ค. 64 16 - 17 ก.พ. 64 9 - 10 ม.ีค. 64 6 - 7 เม.ย. 64 4 - 5 พ.ค. 64 16 - 17 ม.ิย. 64 

12.00-13.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 
13.00-14.00 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 
14.00-15.00 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.9 
15.00-16.00 0.6 0.4 0.7 0.6 0.7 0.8 
16.00-17.00 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.8 
17.00-18.00 0.6 0.5 0.7 0.6 0.7 0.8 
18.00-19.00 0.6 0.4 0.7 0.6 0.6 0.7 
19.00-20.00 0.6 0.4 0.6 0.5 0.6 0.7 
20.00-21.00 0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 
21.00-22.00 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 
22.00-23.00 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 
23.00-00.00 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 
00.00-01.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
01.00-02.00 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 
02.00-03.00 0.2 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3 
03.00-04.00 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 
04.00-05.00 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 
05.00-06.00 0.4 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 
06.00-07.00 0.5 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 
07.00-08.00 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.7 
08.00-09.00 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 
09.00-10.00 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
10.00-11.00 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 
11.00-12.00 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.7 0.6 0.7 0.6 0.7 0.9 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 
หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 

ช่ือผูต้รวจวดั      : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก            : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม     : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง         : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั  
ช่ือผูวิ้เคราะห์      : นางสาววลัลีย ์ อดทน   เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์          : ว-156-ค-8527      เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-22 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668348 E, 1519046 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : CO API Model 300 E S/N 1839 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 4564 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

16 - 17 ก.ค. 64 3 - 4 ส.ค. 64  2 - 3 ก.ย. 64 28 - 29 ต.ค. 64 17 - 18 พ.ย. 64 3 - 4 ธ.ค. 64 

11.00-12.00 - - 0.4 0.4 - - 

12.00-13.00 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 

13.00-14.00 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 

14.00-15.00 0.7 0.6 0.4 0.6 0.5 0.4 

15.00-16.00 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 

16.00-17.00 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 

17.00-18.00 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5 0.4 

18.00-19.00 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 0.4 

19.00-20.00 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 

20.00-21.00 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 

21.00-22.00 0.3 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3 

22.00-23.00 0.4 0.4 0.2 0.4 0.4 0.2 

23.00-00.00 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 

00.00-01.00 0.3 0.4 0.1 0.3 0.3 0.2 

01.00-02.00 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

02.00-03.00 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

03.00-04.00 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 

04.00-05.00 0.3 0.3 0.5 0.2 0.3 0.2 

05.00-06.00 0.3 0.4 0.6 0.2 0.3 0.3 

06.00-07.00 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 

07.00-08.00 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 

08.00-09.00 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 

09.00-10.00 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 0.4 

10.00-11.00 0.6 0.6 0.3 0.5 0.5 0.3 

11.00-12.00 0.5 0.5 - - 0.6 0.4 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 
หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 

ช่ือผูต้รวจวดั      : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก            : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม     : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง         : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั  
ช่ือผูวิ้เคราะห์      : นางสาววลัลีย ์ อดทน   เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์          : ว-156-ค-8527      เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-23 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668345 E, 1519048 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : NO2 API Model 200 E S/N 288,  NO2 API Model 200 E S/N 174 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : CC507080 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 46.07 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

25 - 26 พ.ค. 63 10 - 11  ม.ิย. 63 

12.00-13.00 - 0.0213 

13.00-14.00 - 0.0260 
14.00-15.00 0.0123 0.0272 
15.00-16.00 0.0165 0.0265 

16.00-17.00 0.0156 0.0358 
17.00-18.00 0.0161 0.0288 
18.00-19.00 0.0192 0.0273 
19.00-20.00 0.0191 0.0219 
20.00-21.00 0.0189 0.0153 
21.00-22.00 0.0141 0.0167 
22.00-23.00 0.0104 0.0124 
23.00-00.00 0.0062 0.0069 
00.00-01.00 0.0064 0.0045 
01.00-02.00 0.0030 0.0031 
02.00-03.00 0.0026 0.0023 
03.00-04.00 0.0018 0.0032 
04.00-05.00 0.0020 0.0040 
05.00-06.00 0.0017 0.0094 
06.00-07.00 0.0038 0.0147 
07.00-08.00 0.0023 0.0115 
08.00-09.00 0.0072 0.0171 
09.00-10.00 0.0085 0.0199 
10.00-11.00 0.0075 0.0204 
11.00-12.00 0.0095 0.0249 
12.00-13.00 0.0138 - 
13.00-14.00 0.0194 - 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0099 0.0167 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0194 0.0358 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0017 0.0023 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั      : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป ช่ือผูบ้นัทึก            : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม     : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง         : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั  
ช่ือผูวิ้เคราะห์      : นางสาววลัลีย ์ อดทน   เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์          : ว-156-ค-8527      เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-24 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668345 E, 1519048 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : NO2 API Model 200 E S/N 288, API Model 200 E S/N 174, API Model 200 E S/N 099 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

3 - 4 ก.ค.  63 6 - 7 ส.ค. 63 2 - 3 ก.ย. 63 5 - 6 ต.ค. 63 10 - 11 พ.ย. 63 8 - 9 ธ.ค. 63 

12.00-13.00 - - 0.0164 - - - 
13.00-14.00 - - 0.0210 - 0.0148 0.0178 
14.00-15.00 - - 0.0193 - 0.0167 0.0189 
15.00-16.00 - - 0.0194 0.0191 0.0191 0.0212 
16.00-17.00 0.0115 0.0190 0.0193 0.0194 0.0204 0.0202 
17.00-18.00 0.0188 0.0199 0.0194 0.0198 0.0250 0.0179 

18.00-19.00 0.0203 0.0293 0.0198 0.0199 0.0210 0.0147 
19.00-20.00 0.0199 0.0220 0.0176 0.0195 0.0209 0.0104 
20.00-21.00 0.0208 0.0196 0.0124 0.0151 0.0148 0.0127 
21.00-22.00 0.0157 0.0112 0.0098 0.0156 0.0137 0.0112 
22.00-23.00 0.0127 0.0090 0.0102 0.0101 0.0097 0.0049 
23.00-00.00 0.0105 0.0120 0.0056 0.0077 0.0101 0.0035 
00.00-01.00 0.0087 0.0074 0.0029 0.0074 0.0049 0.0022 
01.00-02.00 0.0086 0.0059 0.0023 0.0077 0.0016 0.0019 
02.00-03.00 0.0054 0.0066 0.0012 0.0050 0.0019 0.0029 
03.00-04.00 0.0083 0.0029 0.0027 0.0033 0.0017 0.0025 
04.00-05.00 0.0045 0.0035 0.0017 0.0036 0.0046 0.0094 
05.00-06.00 0.0058 0.0036 0.0054 0.0027 0.0032 0.0141 
06.00-07.00 0.0035 0.0036 0.0109 0.0080 0.0073 0.0097 
07.00-08.00 0.0072 0.0097 0.0127 0.0075 0.0099 0.0111 
08.00-09.00 0.0122 0.0119 0.0182 0.0217 0.0138 0.0221 
09.00-10.00 0.0180 0.0208 0.0200 0.0249 0.0186 0.0167 
10.00-11.00 0.0193 0.0239 0.0198 0.0210 0.0205 0.0207 
11.00-12.00 0.0152 0.0198 0.0169 0.0156 0.0205 0.0144 
12.00-13.00 0.0124 0.0150 - 0.0213 0.0187 0.0187 
13.00-14.00 0.0153 0.0200 - 0.0162 - - 
14.00-15.00 0.0137 0.0222 - 0.0212 - - 
15.00-16.00 0.0115 0.0212 - - - - 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0125 0.0142 0.0127 0.0139 0.0131 0.0125 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0208 0.0293 0.0210 0.0249 0.0250 0.0221 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0035 0.0029 0.0012 0.0027 0.0016 0.0019 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป  ช่ือผูบ้นัทึก   : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม   ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห์  : นางสาววลัลีย ์ อดทน   เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์  : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์ : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-25 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668348 E, 1519046 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : NO2 API Model 200 E S/N 288 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

29 - 30 ม.ค. 64 16 - 17 ก.พ. 64 9 - 10 ม.ีค. 64 6 - 7 เม.ย. 64 4 - 5 พ.ค. 64 16 - 17 ม.ิย. 64 

12.00-13.00 0.0168 0.0156 0.0230 0.0189 0.0193 0.0156 
13.00-14.00 0.0189 0.0194 0.0214 0.0167 0.0205 0.0194 
14.00-15.00 0.0222 0.0213 0.0199 0.0202 0.0194 0.0201 
15.00-16.00 0.0231 0.0175 0.0198 0.0130 0.0206 0.0211 
16.00-17.00 0.0212 0.0205 0.0248 0.0153 0.0204 0.0217 
17.00-18.00 0.0173 0.0210 0.0203 0.0162 0.0205 0.0196 

18.00-19.00 0.0153 0.0160 0.0166 0.0164 0.0202 0.0161 
19.00-20.00 0.0194 0.0134 0.0165 0.0170 0.0197 0.0218 
20.00-21.00 0.0113 0.0097 0.0134 0.0153 0.0149 0.0133 
21.00-22.00 0.0120 0.0094 0.0065 0.0129 0.0087 0.0139 
22.00-23.00 0.0118 0.0100 0.0038 0.0106 0.0062 0.0121 
23.00-00.00 0.0042 0.0042 0.0036 0.0089 0.0068 0.0098 
00.00-01.00 0.0030 0.0034 0.0034 0.0089 0.0083 0.0078 
01.00-02.00 0.0007 0.0016 0.0050 0.0086 0.0080 0.0078 
02.00-03.00 0.0021 0.0022 0.0058 0.0060 0.0102 0.0067 
03.00-04.00 0.0031 0.0023 0.0084 0.0071 0.0108 0.0114 
04.00-05.00 0.0030 0.0034 0.0146 0.0078 0.0072 0.0096 
05.00-06.00 0.0071 0.0060 0.0120 0.0100 0.0109 0.0102 
06.00-07.00 0.0125 0.0101 0.0114 0.0103 0.0164 0.0178 
07.00-08.00 0.0138 0.0108 0.0171 0.0125 0.0137 0.0196 
08.00-09.00 0.0201 0.0138 0.0199 0.0145 0.0231 0.0169 
09.00-10.00 0.0200 0.0204 0.0232 0.0202 0.0207 0.0202 
10.00-11.00 0.0177 0.0162 0.0165 0.0178 0.0209 0.0195 
11.00-12.00 0.0201 0.0204 0.0197 0.0142 0.0194 0.0208 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0132 0.0120 0.0144 0.0133 0.0153 0.0155 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0231 0.0213 0.0248 0.0202 0.0231 0.0218 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0007 0.0016 0.0034 0.0060 0.0062 0.0067 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก   : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม   ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห์  : นางสาววลัลีย ์ อดทน   เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์  : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์ : 02-5300284-5 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-26 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668348 E, 1519046 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : NO2 API Model 200 E S/N 288 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

16 - 17 ก.ค. 64 3 - 4 ส.ค. 64  2 - 3 ก.ย. 64 28 - 29 ต.ค. 64 17 - 18 พ.ย. 64 3 - 4 ธ.ค. 64 

11.00-12.00 - - 0.0128 0.0140 - - 

12.00-13.00 0.0156 0.0108 0.0130 0.0167 0.0123 0.0096 

13.00-14.00 0.0164 0.0154 0.0143 0.0163 0.0156 0.0117 

14.00-15.00 0.0213 0.0130 0.0106 0.0143 0.0172 0.0172 

15.00-16.00 0.0211 0.0194 0.0164 0.0142 0.0190 0.0165 

16.00-17.00 0.0238 0.0213 0.0166 0.0144 0.0177 0.0188 

17.00-18.00 0.0195 0.0208 0.0147 0.0181 0.0172 0.0172 

18.00-19.00 0.0169 0.0201 0.0144 0.0147 0.0147 0.0147 

19.00-20.00 0.0152 0.0159 0.0149 0.0175 0.0120 0.0120 

20.00-21.00 0.0132 0.0138 0.0093 0.0125 0.0096 0.0072 

21.00-22.00 0.0102 0.0100 0.0078 0.0092 0.0077 0.0077 

22.00-23.00 0.0097 0.0098 0.0063 0.0106 0.0097 0.0049 

23.00-00.00 0.0079 0.0093 0.0047 0.0076 0.0079 0.0078 

00.00-01.00 0.0075 0.0096 0.0050 0.0072 0.0047 0.0069 

01.00-02.00 0.0073 0.0077 0.0069 0.0033 0.0039 0.0039 

02.00-03.00 0.0076 0.0073 0.0050 0.0032 0.0057 0.0057 

03.00-04.00 0.0078 0.0079 0.0048 0.0052 0.0050 0.0076 

04.00-05.00 0.0079 0.0047 0.0094 0.0045 0.0048 0.0084 

05.00-06.00 0.0071 0.0066 0.0117 0.0029 0.0084 0.0067 

06.00-07.00 0.0097 0.0072 0.0085 0.0062 0.0084 0.0080 

07.00-08.00 0.0106 0.0110 0.0115 0.0128 0.0112 0.0093 

08.00-09.00 0.0187 0.0136 0.0158 0.0088 0.0162 0.0174 

09.00-10.00 0.0191 0.0200 0.0122 0.0185 0.0203 0.0197 

10.00-11.00 0.0183 0.0163 0.0111 0.0158 0.0149 0.0162 

11.00-12.00 0.0190 0.0152 - - 0.0148 0.0148 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0138 0.0128 0.0107 0.0112 0.0116 0.0112 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0238 0.0213 0.0166 0.0185 0.0203 0.0197 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0071 0.0047 0.0047 0.0029 0.0039 0.0039 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก   : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม   ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห์  : นางสาววลัลีย ์ อดทน   เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์  : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์ : 02-5300284-5 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-27 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668345 E, 1519048 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : SO2 API Model 100A S/N 1894, SO2 API Model 100A S/N 1894 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : CC507080 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 46.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 

25 - 26 พ.ค. 63 10 - 11 ม.ิย. 63 

12.00-13.00 - 0.0038 
13.00-14.00 - 0.0038 
14.00-15.00 0.0026 0.0042 
15.00-16.00 0.0028 0.0042 

16.00-17.00 0.0031 0.0046 
17.00-18.00 0.0032 0.0041 
18.00-19.00 0.0032 0.0042 
19.00-20.00 0.0034 0.0041 
20.00-21.00 0.0033 0.0038 
21.00-22.00 0.0031 0.0038 
22.00-23.00 0.0030 0.0031 
23.00-00.00 0.0022 0.0030 
00.00-01.00 0.0022 0.0033 
01.00-02.00 0.0020 0.0029 
02.00-03.00 0.0026 0.0021 
03.00-04.00 0.0024 0.0020 
04.00-05.00 0.0014 0.0019 
05.00-06.00 0.0016 0.0023 
06.00-07.00 0.0019 0.0023 
07.00-08.00 0.0012 0.0024 
08.00-09.00 0.0018 0.0034 
09.00-10.00 0.0020 0.0031 
10.00-11.00 0.0020 0.0033 
11.00-12.00 0.0020 0.0036 
12.00-13.00 0.0025 - 
13.00-14.00 0.0030 - 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0024 0.0033 

ค่าเฉลีย่1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0034 0.0046 

ค่าเฉลีย่1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0012 0.0019 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24ช่ัวโมง/2 <0.12 

หมายเหตุ : /1มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 /2มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั               : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป ช่ือผูบ้นัทึก   : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห์  : นางสาววลัลีย ์ อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์  : ว-156-ค-8527 เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-28 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668345 E, 1519048 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : Ecotech Model 9850B S/N 04-1108, API Model 100A S/N 824, API Model 100A S/N 1814,  

                                                                                                                           API Model 100A S/N 384 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : BE0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 

3 - 4 ก.ค.  63 6 - 7 ส.ค. 63 2 - 3 ก.ย. 63 5 - 6 ต.ค. 63 10 - 11 พ.ย. 63 8 - 9 ธ.ค. 63 

12.00-13.00 - - 0.0038 - - - 
13.00-14.00 - - 0.0040 - 0.0039 0.0037 
14.00-15.00 - - 0.0046 - 0.0037 0.0040 
15.00-16.00 - - 0.0043 0.0035 0.0043 0.0039 
16.00-17.00 0.0025 0.0035 0.0036 0.0031 0.0035 0.0039 

17.00-18.00 0.0031 0.0039 0.0033 0.0038 0.0040 0.0032 
18.00-19.00 0.0035 0.0044 0.0034 0.0032 0.0044 0.0031 
19.00-20.00 0.0035 0.0038 0.0035 0.0040 0.0035 0.0030 
20.00-21.00 0.0033 0.0040 0.0033 0.0041 0.0032 0.0032 
21.00-22.00 0.0037 0.0030 0.0026 0.0038 0.0035 0.0029 
22.00-23.00 0.0033 0.0027 0.0026 0.0032 0.0027 0.0025 
23.00-00.00 0.0026 0.0028 0.0026 0.0025 0.0027 0.0029 
00.00-01.00 0.0027 0.0025 0.0033 0.0024 0.0025 0.0026 
01.00-02.00 0.0026 0.0021 0.0031 0.0024 0.0021 0.0020 
02.00-03.00 0.0020 0.0022 0.0024 0.0025 0.0025 0.0019 
03.00-04.00 0.0021 0.0020 0.0023 0.0028 0.0019 0.0016 
04.00-05.00 0.0022 0.0029 0.0019 0.0032 0.0024 0.0023 
05.00-06.00 0.0026 0.0031 0.0022 0.0023 0.0017 0.0023 
06.00-07.00 0.0021 0.0026 0.0024 0.0033 0.0020 0.0022 
07.00-08.00 0.0023 0.0037 0.0027 0.0028 0.0023 0.0025 
08.00-09.00 0.0031 0.0039 0.0036 0.0041 0.0035 0.0033 
09.00-10.00 0.0037 0.0040 0.0040 0.0033 0.0036 0.0028 
10.00-11.00 0.0034 0.0032 0.0034 0.0038 0.0034 0.0032 
11.00-12.00 0.0036 0.0036 0.0037 0.0032 0.0033 0.0029 
12.00-13.00 0.0034 0.0031 - 0.0033 0.0031 0.0030 
13.00-14.00 0.0033 0.0031 - 0.0028 0.0039 0.0037 
14.00-15.00 0.0031 0.0035 - 0.0032 - - 
15.00-16.00 0.0027 0.0032 - - - - 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0029 0.0032 0.0032 0.0032 0.0031 0.0029 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0037 0.0044 0.0046 0.0041 0.0044 0.0040 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0020 0.0020 0.0019 0.0023 0.0017 0.0016 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24ช่ัวโมง/2 <0.12 
หมายเหตุ : /1มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 /2มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผูต้รวจวดั  : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป               ช่ือผูบ้นัทึก                         : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม                       ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์  : นางสาววลัลีย ์ อดทน                          เลขที่ทะเบียนผูว้เิคราะห์                        : ว-156-ค-8527         เบอร์โทรศพัท ์            : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-29 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668348 E, 1519046 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : API Model 100A S/N 384  
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : BE0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 

29 - 30 ม.ค. 64 16 - 17 ก.พ. 64 9 - 10 ม.ีค. 64 6 - 7 เม.ย. 64 4 - 5 พ.ค. 64 16 - 17 ม.ิย. 64 

12.00-13.00 0.0032 0.0030 0.0038 0.0030 0.0039 0.0037 
13.00-14.00 0.0031 0.0030 0.0037 0.0028 0.0039 0.0033 
14.00-15.00 0.0037 0.0037 0.0041 0.0031 0.0037 0.0034 
15.00-16.00 0.0034 0.0032 0.0042 0.0035 0.0039 0.0040 
16.00-17.00 0.0042 0.0040 0.0040 0.0035 0.0037 0.0039 
17.00-18.00 0.0039 0.0036 0.0039 0.0039 0.0040 0.0036 

18.00-19.00 0.0038 0.0028 0.0040 0.0040 0.0036 0.0035 
19.00-20.00 0.0038 0.0032 0.0038 0.0037 0.0034 0.0032 
20.00-21.00 0.0031 0.0032 0.0032 0.0036 0.0035 0.0027 
21.00-22.00 0.0031 0.0028 0.0029 0.0034 0.0036 0.0023 
22.00-23.00 0.0030 0.0029 0.0030 0.0033 0.0032 0.0019 
23.00-00.00 0.0023 0.0028 0.0031 0.0027 0.0029 0.0021 
00.00-01.00 0.0027 0.0031 0.0026 0.0026 0.0023 0.0018 
01.00-02.00 0.0020 0.0020 0.0025 0.0019 0.0020 0.0016 
02.00-03.00 0.0020 0.0019 0.0024 0.0021 0.0017 0.0015 
03.00-04.00 0.0020 0.0016 0.0022 0.0022 0.0019 0.0016 
04.00-05.00 0.0017 0.0016 0.0023 0.0026 0.0018 0.0020 
05.00-06.00 0.0025 0.0016 0.0023 0.0024 0.0026 0.0021 
06.00-07.00 0.0030 0.0019 0.0025 0.0028 0.0029 0.0031 
07.00-08.00 0.0028 0.0023 0.0028 0.0025 0.0025 0.0034 
08.00-09.00 0.0032 0.0029 0.0032 0.0031 0.0034 0.0037 
09.00-10.00 0.0033 0.0033 0.0035 0.0038 0.0037 0.0036 
10.00-11.00 0.0030 0.0030 0.0032 0.0038 0.0035 0.0040 
11.00-12.00 0.0032 0.0034 0.0031 0.0034 0.0042 0.0037 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0030 0.0028 0.0032 0.0031 0.0032 0.0029 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0042 0.0040 0.0042 0.0040 0.0042 0.0040 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0017 0.0016 0.0022 0.0019 0.0017 0.0015 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 
หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 /2 00มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผูต้รวจวดั  : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์      ช่ือผูบ้นัทึก                               : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม           ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง         : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห์  : นางสาววลัลีย ์ อดทน                          เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์                              : ว-156-ค-8527                 เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-30 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668348 E, 1519046 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : API Model 100A S/N 384  
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : BE0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 

16 - 17 ก.ค. 64 3 - 4 ส.ค. 64  2 - 3 ก.ย. 64 28 - 29 ต.ค. 64 17 - 18 พ.ย. 64 3 - 4 ธ.ค. 64 

11.00-12.00 - - 0.0027 0.0031 - - 

12.00-13.00 0.0030 0.0024 0.0031 0.0034 0.0030 0.0023 

13.00-14.00 0.0034 0.0028 0.0036 0.0031 0.0031 0.0023 

14.00-15.00 0.0033 0.0025 0.0031 0.0033 0.0036 0.0032 

15.00-16.00 0.0033 0.0030 0.0036 0.0031 0.0030 0.0035 

16.00-17.00 0.0032 0.0038 0.0038 0.0032 0.0030 0.0036 

17.00-18.00 0.0039 0.0043 0.0037 0.0033 0.0035 0.0031 

18.00-19.00 0.0038 0.0038 0.0041 0.0035 0.0033 0.0029 

19.00-20.00 0.0032 0.0039 0.0037 0.0032 0.0028 0.0028 

20.00-21.00 0.0034 0.0040 0.0027 0.0029 0.0028 0.0024 

21.00-22.00 0.0024 0.0035 0.0025 0.0028 0.0024 0.0024 

22.00-23.00 0.0028 0.0029 0.0022 0.0029 0.0021 0.0020 

23.00-00.00 0.0025 0.0031 0.0027 0.0025 0.0025 0.0025 

00.00-01.00 0.0025 0.0028 0.0022 0.0023 0.0020 0.0023 

01.00-02.00 0.0027 0.0024 0.0021 0.0023 0.0025 0.0025 

02.00-03.00 0.0022 0.0024 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 

03.00-04.00 0.0022 0.0025 0.0021 0.0019 0.0020 0.0024 

04.00-05.00 0.0020 0.0027 0.0030 0.0019 0.0021 0.0022 

05.00-06.00 0.0020 0.0025 0.0033 0.0017 0.0022 0.0027 

06.00-07.00 0.0029 0.0030 0.0026 0.0021 0.0021 0.0031 

07.00-08.00 0.0023 0.0036 0.0027 0.0027 0.0028 0.0031 

08.00-09.00 0.0036 0.0037 0.0028 0.0027 0.0032 0.0036 

09.00-10.00 0.0039 0.0033 0.0024 0.0039 0.0034 0.0036 

10.00-11.00 0.0031 0.0032 0.0021 0.0034 0.0030 0.0028 

11.00-12.00 0.0030 0.0028 - - 0.0033 0.0032 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0030 0.0031 0.0029 0.0028 0.0027 0.0028 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0039 0.0043 0.0041 0.0039 0.0036 0.0036 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0020 0.0024 0.0020 0.0017 0.0020 0.0020 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 
หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 /2 00มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผูต้รวจวดั  : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์       ช่ือผูบ้นัทึก                         : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม                       ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง         : บริษทั เอ็นไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์  : นางสาววลัลีย ์ อดทน                          เลขที่ทะเบียนผูว้เิคราะห์                        : ว-156-ค-8527         เบอร์โทรศพัท ์            : 02-5300284-5 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-31 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668345 E, 1519048 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : HC Thermo Environment  SN 55C-72557-371 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : CC441324 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 180 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm) 

25 - 26 พ.ค. 63 2.74 
10 - 11 มิ.ย. 63 3.76 

ค่าสูงสุด 3.76 

ค่าต า่สุด 2.74 

ค่ามาตรฐาน - 
 
ช่ือผูต้รวจวดั                    : นายธวชั  วเิชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูบ้นัทึก                    : นายธวชั  วเิชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม                  : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง                 : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์                   : นางสาววลัลีย ์ อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์ : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์                   : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-32 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668345 E, 1519048 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : HC Thermo Environment  SN 55C-72557-371 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : CC441324 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 180 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm) 

3 - 4 ก.ค. 63 2.62 
6 - 7 ส.ค. 63 4.07 
2 - 3 ก.ย. 63 7.61 
5 - 6 ต.ค. 63 3.21 

10 - 11 พ.ย. 63 4.15 
8 - 9 พ.ย. 63 5.28 
ค่าสูงสุด 7.61 

ค่าต า่สุด 2.62 

ค่ามาตรฐาน - 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม                    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง                   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์    : นางสาววลัลีย ์ อดทน เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์ : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-33 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668348 E, 1519046 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : HC Thermo Environment  SN 55C-72557-371 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : CC441324 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 180 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm) 

29 - 30 ม.ค. 64 2.89 
16 - 17 ก.พ. 64 1.64 
9 - 10 มี.ค. 64 2.64 
6 - 7 เม.ย. 64 2.51 
4 - 5 พ.ค. 64 2.57 

16 - 17 มิ.ย. 64 2.67 
ค่าสูงสุด 2.89 

ค่าต า่สุด 1.64 

ค่ามาตรฐาน - 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม                    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง                   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์    : นางสาววลัลีย ์ อดทน เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์ : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-34 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668348 E, 1519046 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : HC Thermo Environment  SN 55C-72557-371 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : CC441324 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 180 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm) 

16 - 17 ก.ค. 64 2.00 

3 - 4 ส.ค. 64 2.59 

2 - 3 ก.ย. 64 2.70 

28 - 29 ต.ค. 64 3.00 

17 - 18 พ.ย. 64 2.18 

3 - 4 ธ.ค. 64 2.17 

ค่าสูงสุด 3.00 

ค่าต า่สุด 2.00 

ค่ามาตรฐาน - 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม                    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง                   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์    : นางสาววลัลีย ์ อดทน เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์ : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-35 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)  
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : GPS 47P 0668222 E, 1519307 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
                                                                                                                  TISCH Model TE-5005X S/N 3049 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)                          : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 

วนัที่ตรวจวดั 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

25 - 26 พ.ค. 63 0.025 0.020 
10 - 11 มิ.ย. 63 0.040 0.025 

ค่าสูงสุด 0.040 0.025 

ค่าต า่สุด 0.025 0.020 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ        
                         โดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั    : นายธวชั  วเิชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธวชั  วเิชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์   : นางสาววลัลีย ์ อดทน เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์ : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-36 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)  
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : GPS 47P 0668222 E, 1519307 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ,์ นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
                                                                                                                  TISCH Model TE-5005X S/N 3049 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)                          : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 

วนัที่ตรวจวดั 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

3 - 4 ก.ค. 63 0.042 0.028 
6 - ส.ค. 63 0.059 0.045 

2 - 3 ก.ย. 63 0.018 0.010 
5 - 6 ต.ค. 63 0.030 0.020 

10 - 11 พ.ย. 63 0.022 0.014 
8 - 9 พ.ย. 63 0.029 0.017 
ค่าสูงสุด 0.059 0.045 

ค่าต า่สุด 0.022 0.010 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ     
                     โดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ   กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์   : นางสาววลัลีย ์ อดทน เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์ : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-37 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)  
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : GPS 47P 0668219 E, 1519309 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
                                                                                                                  TISCH Model TE-5005X S/N 3049 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)                          : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 

วนัที่ตรวจวดั 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

29 - 30 ม.ค. 64 0.104 0.065 
16 - 17 ก.พ. 64 0.076 0.048 
9 - 10 มี.ค. 64 0.067 0.042 
6 - 7 เม.ย. 64 0.043 0.027 
4 - 5 พ.ค. 64 0.051 0.032 

16 - 17 มิ.ย. 64 0.036 0.021 
ค่าสูงสุด 0.104 0.065 

ค่าต า่สุด 0.036 0.021 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
                    โดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ   กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์   : นางสาววลัลีย ์ อดทน เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์ : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-38 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)  
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขที่สถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : GPS 47P 0668219 E, 1519309 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 
                                                                                                                  TISCH Model TE-5005X S/N 3049 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)                          : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

16 - 17 ก.ค. 64 0.024 0.015 

3 - 4 ส.ค. 64 0.040 0.025 

2 - 3 ก.ย. 64 0.068 0.035 

28 - 29 ต.ค. 64 0.048 0.030 

17 - 18 พ.ย. 64 0.056 0.036 

3 - 4 ธ.ค. 64 0.081 0.051 

ค่าสูงสุด 0.081 0.051 

ค่าต า่สุด 0.024 0.015 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
                    โดยทัว่ไป 
 
ช่ือผูต้รวจวดั    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ   กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์   : นางสาววลัลีย ์ อดทน เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์ : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-39 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668222 E, 1519307 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : CO AP Model 300 E S/N 1001 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : CC507080 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 4487 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

25 - 26 พ.ค. 63 10 - 11 มิ.ย. 63 
11.00-12.00 0.3 - 

12.00-13.00 0.3 - 
13.00-14.00 0.4 0.3 
14.00-15.00 0.4 0.3 
15.00-16.00 0.4 0.4 
16.00-17.00 0.3 0.4 
17.00-18.00 0.3 0.4 
18.00-19.00 0.4 0.4 
19.00-20.00 0.3 0.4 
20.00-21.00 0.3 0.3 
21.00-22.00 0.3 0.3 
22.00-23.00 0.3 0.3 
23.00-00.00 0.3 0.3 
00.00-01.00 0.2 0.3 
01.00-02.00 0.2 0.2 
02.00-03.00 0.2 0.2 
03.00-04.00 0.1 0.2 
04.00-05.00 0.2 0.2 
05.00-06.00 0.2 0.2 
06.00-07.00 0.2 0.2 
07.00-08.00 0.3 0.3 
08.00-09.00 0.3 0.3 
09.00-10.00 0.4 0.3 
10.00-11.00 0.3 0.4 
11.00-12.00 - 0.3 
12.00-13.00 - 0.4 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.3 0.3 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.4 0.4 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.1 0.2 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั                         : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป         ช่ือผูบ้นัทึก            : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม                : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม          ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง         : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์                                : นางสาววลัลีย ์ อดทน            เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์  : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์          : 02-5300284-5 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-40 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668222 E, 1519307 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : CO API Model 300 E S/N 1001, CO Ecotech Model 9830 S/N 07-0827, CO API Model 300  S/N 492, 

                                                                                                                           CO API Model EC9830 S/N 04-1073, CO API Model 300E  S/N 1839 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : BE0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 4564 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

3 - 4 ก.ค.  63 6 - 7 ส.ค. 63 2 - 3 ก.ย. 63 5 - 6 ต.ค. 63 10 - 11 พ.ย. 63 8 - 9 ธ.ค. 63 

13.00-14.00 - - 0.3 - - - 
14.00-15.00 - - 0.2 - 0.3 0.5 
15.00-16.00 - - 0.3 0.5 0.3 0.5 
16.00-17.00 - - 0.3 0.5 0.3 0.4 
17.00-18.00 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 

18.00-19.00 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 
19.00-20.00 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 
20.00-21.00 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 
21.00-22.00 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 
22.00-23.00 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 
23.00-00.00 0.4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 
00.00-01.00 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 
01.00-02.00 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 
02.00-03.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
03.00-04.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 
04.00-05.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 
05.00-06.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 
06.00-07.00 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 
07.00-08.00 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 
08.00-09.00 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 
09.00-10.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.5 
10.00-11.00 0.5 0.4 0.2 0.4 0.2 0.5 
11.00-12.00 0.4 0.3 0.3 0.5 0.2 0.4 
12.00-13.00 0.4 0.4 0.2 0.4 0.2 0.4 
13.00-14.00 0.4 0.3 - 0.3 0.2 0.5 
14.00-15.00 0.4 0.4 - 0.3 - - 
15.00-16.00 0.4 0.4 - - - - 
16.00-17.00 0.5 0.3 - - - - 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป  ช่ือผูบ้นัทึก        : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม   ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห์  : นางสาววลัลีย ์ อดทน     เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์ : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-41 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668219 E, 1519309 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : CO, API Model 300 SN 586 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : BE0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 4564 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

29 - 30 ม.ค. 64 16 - 17 ก.พ. 64 9 - 10 ม.ีค. 64 6 - 7 เม.ย. 64 4 - 5 พ.ค. 64 16 - 17 ม.ิย. 64 

12.00-13.00 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 
13.00-14.00 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 
14.00-15.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 
15.00-16.00 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 
16.00-17.00 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 
17.00-18.00 0.6 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 

18.00-19.00 0.5 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 
19.00-20.00 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 
20.00-21.00 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 
21.00-22.00 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
22.00-23.00 0.4 0.3 0.2 0.4 0.2 0.2 
23.00-00.00 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 
00.00-01.00 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 
01.00-02.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
02.00-03.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 
03.00-04.00 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 
04.00-05.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
05.00-06.00 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 
06.00-07.00 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 
07.00-08.00 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 
08.00-09.00 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 0.5 
09.00-10.00 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
10.00-11.00 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 
11.00-12.00 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก        : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม   ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห์  : นางสาววลัลีย ์ อดทน     เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์ : 02-5300284-5 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-42 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668219 E, 1519309 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : CO, API Model 300 SN 586 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : BE0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 4564 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

16 - 17 ก.ค. 64 3 - 4 ส.ค. 64  2 - 3 ก.ย. 64 28 - 29 ต.ค. 64 17 - 18 พ.ย. 64 3 - 4 ธ.ค. 64 

10.00-11.00 - 0.3 - - - - 

11.00-12.00 - 0.3 0.3 0.3 - - 

12.00-13.00 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 - 

13.00-14.00 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

14.00-15.00 0.5 0.3 0.4 0.3 0.5 0.3 

15.00-16.00 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 

16.00-17.00 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 

17.00-18.00 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 

18.00-19.00 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 

19.00-20.00 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 

20.00-21.00 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 

21.00-22.00 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 

22.00-23.00 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 

23.00-00.00 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 

00.00-01.00 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 

01.00-02.00 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 

02.00-03.00 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 

03.00-04.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

04.00-05.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 

05.00-06.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 

06.00-07.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

07.00-08.00 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 

08.00-09.00 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 

09.00-10.00 0.4 0.3 0.5 0.3 0.5 0.4 

10.00-11.00 0.3 - 0.4 0.3 0.4 0.3 

11.00-12.00 0.3 - - - 0.5 0.3 

12.00-13.00 - - - - - 0.3 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก        : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม   ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห์  : นางสาววลัลีย ์ อดทน     เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์       : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์ : 02-5300284-5 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-43 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)   
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั  
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668222 E, 1519307 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : NO2 API Model 200 E S/N 286, NO2 API Model 200 E S/N 214 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : CC507080 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 46.07 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน)  

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

25 - 26 พ.ค. 63 10 - 11 มิ.ย. 63 
11.00-12.00 0.0105 - 

12.00-13.00 0.0132 - 

13.00-14.00 0.0158 0.0092 
14.00-15.00 0.0142 0.0088 
15.00-16.00 0.0130 0.0127 
16.00-17.00 0.0138 0.0114 
17.00-18.00 0.0111 0.0126 
18.00-19.00 0.0108 0.0128 
19.00-20.00 0.0062 0.0147 
20.00-21.00 0.0078 0.0087 
21.00-22.00 0.0081 0.0071 
22.00-23.00 0.0051 0.0068 
23.00-00.00 0.0029 0.0076 
00.00-01.00 0.0024 0.0054 
01.00-02.00 0.0019 0.0018 
02.00-03.00 0.0024 0.0018 
03.00-04.00 0.0023 0.0022 
04.00-05.00 0.0059 0.0024 
05.00-06.00 0.0077 0.0034 
06.00-07.00 0.0061 0.0054 
07.00-08.00 0.0088 0.0091 
08.00-09.00 0.0104 0.0091 
09.00-10.00 0.0135 0.0083 
10.00-11.00 0.0103 0.0142 
11.00-12.00 - 0.0090 
12.00-13.00 - 0.0095 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0085 0.0081 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0158 0.0147 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0019 0.0018 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป ช่ือผูบ้นัทึก               : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม          : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง            : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาววลัลีย ์ อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์              : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์          : 02-5300284-5 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-44 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)   
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั  
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668222 E, 1519307 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : NO2 API Model 200 E S/N 174, NO2 API Model 200 E S/N 214, NO2 Eco Model physis S/N 70752, 
                                                                                                                                                   NO2 API Model 200 A S/N 611 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

3 - 4 ก.ค.  63 6 - 7 ส.ค. 63 2 - 3 ก.ย. 63 5 - 6 ต.ค. 63 10 - 11 พ.ย. 63 8 - 9 ธ.ค. 63 

13.00-14.00 - - 0.0098 - - - 
14.00-15.00 - - 0.0073 - 0.0055 0.0151 
15.00-16.00 - - 0.0131 0.0101 0.0089 0.0161 
16.00-17.00 - - 0.0136 0.0139 0.0093 0.0114 
17.00-18.00 0.0099 0.0122 0.0149 0.0122 0.0084 0.0108 

18.00-19.00 0.0113 0.0124 0.0143 0.0126 0.0110 0.0121 
19.00-20.00 0.0162 0.0115 0.0094 0.0090 0.0104 0.0083 
20.00-21.00 0.0137 0.0173 0.0092 0.0065 0.0087 0.0043 
21.00-22.00 0.0138 0.0143 0.0065 0.0069 0.0076 0.0041 
22.00-23.00 0.0119 0.0120 0.0040 0.0047 0.0054 0.0033 
23.00-00.00 0.0118 0.0079 0.0040 0.0028 0.0057 0.0023 
00.00-01.00 0.0076 0.0094 0.0024 0.0037 0.0039 0.0024 
01.00-02.00 0.0050 0.0065 0.0019 0.0052 0.0021 0.0018 
02.00-03.00 0.0036 0.0050 0.0017 0.0025 0.0017 0.0023 
03.00-04.00 0.0044 0.0065 0.0025 0.0019 0.0011 0.0040 
04.00-05.00 0.0029 0.0025 0.0037 0.0016 0.0011 0.0044 
05.00-06.00 0.0014 0.0019 0.0026 0.0023 0.0035 0.0127 
06.00-07.00 0.0025 0.0022 0.0071 0.0051 0.0028 0.0082 
07.00-08.00 0.0029 0.0067 0.0109 0.0056 0.0076 0.0090 
08.00-09.00 0.0043 0.0130 0.0101 0.0119 0.0088 0.0172 
09.00-10.00 0.0062 0.0162 0.0124 0.0160 0.0047 0.0149 
10.00-11.00 0.0130 0.0103 0.0132 0.0103 0.0063 0.0191 
11.00-12.00 0.0138 0.0120 0.0092 0.0123 0.0065 0.0125 
12.00-13.00 0.0106 0.0105 0.0063 0.0148 0.0057 0.0162 
13.00-14.00 0.0104 0.0087 - 0.0099 0.0061 0.0061 
14.00-15.00 0.0121 0.0142 - 0.0110 - - 
15.00-16.00 0.0104 0.0124 - - - - 
16.00-17.00 0.0157 0.0116 - - - - 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0090 0.0099 0.0079 0.0080 0.0059 0.0091 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0162 0.0173 0.0149 0.0160 0.0110 0.0191 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0014 0.0019 0.0017 0.0016 0.0011 0.0018 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผูต้รวจวดั       : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป ช่ือผูบ้นัทึก                     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ,์ นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม      : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง          : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห์       : นางสาววลัลีย ์ อดทน   เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์           : ว-156-ค-8527             
เบอร์โทรศพัท ์             : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-45 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)   
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั  
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668219 E, 1519309 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : NO2 API Model 200 E S/N 214 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

29 - 30 ม.ค. 64 16 - 17 ก.พ. 64 9 - 10 ม.ีค. 64 6 - 7 เม.ย. 64 4 - 5 พ.ค. 64 16 - 17 ม.ิย. 64 

12.00-13.00 0.0140 0.0085 0.0121 0.0077 0.0103 0.0088 
13.00-14.00 0.0141 0.0150 0.0142 0.0074 0.0096 0.0098 
14.00-15.00 0.0120 0.0108 0.0124 0.0102 0.0116 0.0095 
15.00-16.00 0.0162 0.0101 0.0137 0.0090 0.0098 0.0110 
16.00-17.00 0.0163 0.0132 0.0131 0.0095 0.0117 0.0122 
17.00-18.00 0.0161 0.0148 0.0118 0.0100 0.0143 0.0121 

18.00-19.00 0.0130 0.0127 0.0081 0.0104 0.0080 0.0090 
19.00-20.00 0.0154 0.0107 0.0093 0.0103 0.0128 0.0128 
20.00-21.00 0.0132 0.0106 0.0079 0.0101 0.0134 0.0084 
21.00-22.00 0.0104 0.0068 0.0084 0.0082 0.0076 0.0077 
22.00-23.00 0.0094 0.0081 0.0024 0.0070 0.0029 0.0102 
23.00-00.00 0.0048 0.0046 0.0024 0.0037 0.0028 0.0059 
00.00-01.00 0.0025 0.0028 0.0020 0.0072 0.0030 0.0044 
01.00-02.00 0.0023 0.0025 0.0020 0.0083 0.0044 0.0048 
02.00-03.00 0.0017 0.0022 0.0023 0.0056 0.0029 0.0056 
03.00-04.00 0.0041 0.0034 0.0024 0.0048 0.0046 0.0088 
04.00-05.00 0.0028 0.0040 0.0045 0.0061 0.0077 0.0060 
05.00-06.00 0.0031 0.0065 0.0077 0.0035 0.0050 0.0072 
06.00-07.00 0.0074 0.0088 0.0097 0.0053 0.0043 0.0100 
07.00-08.00 0.0093 0.0126 0.0081 0.0096 0.0107 0.0126 
08.00-09.00 0.0129 0.0137 0.0108 0.0101 0.0086 0.0167 
09.00-10.00 0.0130 0.0131 0.0145 0.0127 0.0147 0.0128 
10.00-11.00 0.0122 0.0117 0.0104 0.0089 0.0131 0.0125 
11.00-12.00 0.0090 0.0149 0.0122 0.0071 0.0104 0.0145 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0098 0.0093 0.0084 0.0080 0.0085 0.0097 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0163 0.0150 0.0145 0.0127 0.0147 0.0167 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0017 0.0022 0.0020 0.0035 0.0028 0.0044 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผูต้รวจวดั       : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก                     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม      : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง          : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห์       : นางสาววลัลีย ์ อดทน   เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์           : ว-156-ค-8527             
เบอร์โทรศพัท ์             : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-46 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ)   
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั  
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668219 E, 1519309 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : NO2 API Model 200 E S/N 214 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : EB0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 57.03 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm) 

16 - 17 ก.ค. 64 3 - 4 ส.ค. 64  2 - 3 ก.ย. 64 28 - 29 ต.ค. 64 17 - 18 พ.ย. 64 3 - 4 ธ.ค. 64 

10.00-11.00 - 0.0100 - - - - 

11.00-12.00 - 0.0077 0.0096 0.0087 - - 

12.00-13.00 0.0122 0.0084 0.0078 0.0100 0.0129 - 

13.00-14.00 0.0128 0.0076 0.0086 0.0087 0.0088 0.0096 

14.00-15.00 0.0167 0.0089 0.0106 0.0074 0.0122 0.0097 

15.00-16.00 0.0109 0.0102 0.0098 0.0092 0.0123 0.0143 

16.00-17.00 0.0148 0.0096 0.0129 0.0084 0.0180 0.0132 

17.00-18.00 0.0134 0.0086 0.0132 0.0115 0.0148 0.0164 

18.00-19.00 0.0111 0.0071 0.0113 0.0083 0.0149 0.0143 

19.00-20.00 0.0082 0.0074 0.0096 0.0106 0.0145 0.0123 

20.00-21.00 0.0067 0.0070 0.0103 0.0096 0.0104 0.0090 

21.00-22.00 0.0112 0.0072 0.0101 0.0063 0.0095 0.0072 

22.00-23.00 0.0063 0.0070 0.0079 0.0064 0.0075 0.0064 

23.00-00.00 0.0085 0.0061 0.0047 0.0042 0.0052 0.0067 

00.00-01.00 0.0070 0.0063 0.0042 0.0051 0.0060 0.0063 

01.00-02.00 0.0055 0.0051 0.0068 0.0024 0.0041 0.0069 

02.00-03.00 0.0056 0.0052 0.0050 0.0036 0.0039 0.0039 

03.00-04.00 0.0055 0.0068 0.0032 0.0050 0.0032 0.0057 

04.00-05.00 0.0066 0.0059 0.0037 0.0055 0.0056 0.0073 

05.00-06.00 0.0076 0.0073 0.0059 0.0044 0.0050 0.0084 

06.00-07.00 0.0068 0.0074 0.0056 0.0062 0.0071 0.0067 

07.00-08.00 0.0088 0.0085 0.0075 0.0081 0.0088 0.0070 

08.00-09.00 0.0195 0.0116 0.0135 0.0067 0.0164 0.0109 

09.00-10.00 0.0125 0.0124 0.0153 0.0090 0.0126 0.0130 

10.00-11.00 0.0103 - 0.0148 0.0086 0.0140 0.0129 

11.00-12.00 - - - - 0.0119 0.0118 

12.00-13.00 - - - - - 0.0111 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0100 0.0079 0.0088 0.0073 0.0100 0.0096 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0195 0.0124 0.0153 0.0115 0.0180 0.0164 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0055 0.0051 0.0032 0.0024 0.0032 0.0039 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผูต้รวจวดั       : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์   ช่ือผูบ้นัทึก                     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม      : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง          : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห์       : นางสาววลัลีย ์ อดทน   เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์           : ว-156-ค-8527             
เบอร์โทรศพัท ์             : 02-5300284-5 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-47 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668222 E, 1519307 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : SO2 API Model 100A S/N 1814, SO2 API Model 100A S/N 1814 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : CC507080 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 46.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2560 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 19 กนัยายน พ.ศ. 2563 

ช่วงเวลา 
บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 

25 - 26 พ.ค. 63 10 - 11 มิ.ย. 63 
11.00-12.00 0.0024 - 

12.00-13.00 0.0025 - 
13.00-14.00 0.0031 0.0022 
14.00-15.00 0.0030 0.0025 
15.00-16.00 0.0032 0.0034 
16.00-17.00 0.0027 0.0033 
17.00-18.00 0.0025 0.0032 
18.00-19.00 0.0026 0.0033 
19.00-20.00 0.0023 0.0029 
20.00-21.00 0.0024 0.0024 
21.00-22.00 0.0024 0.0024 
22.00-23.00 0.0026 0.0023 
23.00-00.00 0.0027 0.0024 
00.00-01.00 0.0027 0.0027 
01.00-02.00 0.0019 0.0022 
02.00-03.00 0.0018 0.0024 
03.00-04.00 0.0015 0.0021 
04.00-05.00 0.0018 0.0018 
05.00-06.00 0.0016 0.0018 
06.00-07.00 0.0017 0.0018 
07.00-08.00 0.0021 0.0022 
08.00-09.00 0.0021 0.0021 
09.00-10.00 0.0024 0.0021 
10.00-11.00 0.0021 0.0026 
11.00-12.00 - 0.0019 
12.00-13.00 - 0.0025 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0023 0.0024 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0032 0.0034 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0015 0.0018 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 

หมายเหตุ : /1มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 /2มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป ช่ือผูบ้นัทึก   : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห์   : นางสาววลัลีย ์ อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์  : ว-156-ค-8527                เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-48 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668222 E, 1519307 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : SO2 API Model 100A S/N 384, Ecotech Model 9850B S/N 04-1108, Thermo Model 43C S/N 67263-356, 
                                                                                                                                                    SO2 API Model 100A S/N 385 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : BE0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 

3 - 4 ก.ค.  63 6 - 7 ส.ค. 63 2 - 3 ก.ย. 63 5 - 6 ต.ค. 63 10 - 11 พ.ย. 63 8 - 9 ธ.ค. 63 

13.00-14.00 - - 0.0033 - - - 
14.00-15.00 - - 0.0027 - 0.0021 0.0035 
15.00-16.00 - - 0.0031 0.0022 0.0025 0.0036 
16.00-17.00 - - 0.0036 0.0025 0.0029 0.0031 
17.00-18.00 0.0032 0.0026 0.0032 0.0028 0.0028 0.0024 

18.00-19.00 0.0031 0.0028 0.0032 0.0024 0.0030 0.0028 
19.00-20.00 0.0034 0.0027 0.0034 0.0025 0.0029 0.0026 
20.00-21.00 0.0036 0.0033 0.0030 0.0026 0.0022 0.0019 
21.00-22.00 0.0033 0.0034 0.0029 0.0024 0.0022 0.0018 
22.00-23.00 0.0031 0.0031 0.0028 0.0021 0.0021 0.0021 
23.00-00.00 0.0027 0.0026 0.0027 0.0017 0.0021 0.0024 
00.00-01.00 0.0024 0.0025 0.0028 0.0018 0.0018 0.0027 
01.00-02.00 0.0022 0.0023 0.0023 0.0020 0.0018 0.0019 
02.00-03.00 0.0019 0.0020 0.0024 0.0019 0.0022 0.0018 
03.00-04.00 0.0020 0.0022 0.0027 0.0022 0.0022 0.0019 
04.00-05.00 0.0021 0.0019 0.0022 0.0024 0.0016 0.0016 
05.00-06.00 0.0021 0.0023 0.0020 0.0021 0.0021 0.0021 
06.00-07.00 0.0029 0.0026 0.0025 0.0025 0.0016 0.0020 
07.00-08.00 0.0031 0.0022 0.0024 0.0023 0.0021 0.0022 
08.00-09.00 0.0031 0.0031 0.0034 0.0027 0.0027 0.0028 
09.00-10.00 0.0034 0.0030 0.0035 0.0024 0.0021 0.0026 
10.00-11.00 0.0039 0.0031 0.0029 0.0023 0.0022 0.0030 
11.00-12.00 0.0030 0.0026 0.0027 0.0027 0.0022 0.0027 
12.00-13.00 0.0032 0.0029 0.0024 0.0026 0.0018 0.0028 
13.00-14.00 0.0033 0.0027 - 0.0020 0.0021 0.0036 
14.00-15.00 0.0031 0.0031 - 0.0021 - - 
15.00-16.00 0.0028 0.0029 - - - - 
16.00-17.00 0.0036 0.0028 - - - - 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0029 0.0027 0.0028 0.0023 0.0022 0.0025 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0039 0.0034 0.0036 0.0028 0.0030 0.0036 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0019 0.0019 0.0020 0.0017 0.0016 0.0016 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 
หมายเหตุ : /1มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 /2มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ,์ นายปรุฬห์รัช กรุดธูป             ช่ือผูบ้นัทึก                  : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ,์ นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม               ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง           : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห์    : นางสาววลัลีย ์ อดทน               เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์                 : ว-156-ค-8527เบอร์โทรศพัท ์         : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-49 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668219 E, 1519309 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : SO2 API Model 100A S/N 385 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : BE0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 

29 - 30 ม.ค. 64 16 - 17 ก.พ. 64 9 - 10 ม.ีค. 64 6 - 7 เม.ย. 64 4 - 5 พ.ค. 64 16 - 17 ม.ิย. 64 

12.00-13.00 0.0033 0.0026 0.0024 0.0022 0.0030 0.0032 
13.00-14.00 0.0029 0.0032 0.0029 0.0021 0.0027 0.0027 
14.00-15.00 0.0030 0.0027 0.0028 0.0026 0.0029 0.0033 
15.00-16.00 0.0031 0.0024 0.0025 0.0028 0.0026 0.0034 
16.00-17.00 0.0036 0.0031 0.0029 0.0026 0.0027 0.0028 
17.00-18.00 0.0037 0.0030 0.0024 0.0030 0.0029 0.0025 

18.00-19.00 0.0034 0.0025 0.0021 0.0031 0.0023 0.0024 
19.00-20.00 0.0033 0.0028 0.0021 0.0029 0.0027 0.0023 
20.00-21.00 0.0034 0.0033 0.0018 0.0029 0.0027 0.0026 
21.00-22.00 0.0028 0.0024 0.0019 0.0026 0.0024 0.0020 
22.00-23.00 0.0026 0.0026 0.0019 0.0026 0.0022 0.0021 
23.00-00.00 0.0025 0.0029 0.0018 0.0019 0.0024 0.0020 
00.00-01.00 0.0025 0.0028 0.0019 0.0023 0.0019 0.0017 
01.00-02.00 0.0026 0.0023 0.0020 0.0019 0.0018 0.0020 
02.00-03.00 0.0019 0.0019 0.0018 0.0020 0.0013 0.0020 
03.00-04.00 0.0023 0.0019 0.0015 0.0020 0.0013 0.0019 
04.00-05.00 0.0016 0.0018 0.0016 0.0024 0.0016 0.0023 
05.00-06.00 0.0017 0.0017 0.0016 0.0016 0.0015 0.0021 
06.00-07.00 0.0022 0.0020 0.0020 0.0020 0.0015 0.0028 
07.00-08.00 0.0027 0.0025 0.0026 0.0021 0.0022 0.0031 
08.00-09.00 0.0034 0.0029 0.0023 0.0030 0.0018 0.0035 
09.00-10.00 0.0036 0.0027 0.0026 0.0030 0.0025 0.0031 
10.00-11.00 0.0028 0.0025 0.0021 0.0024 0.0027 0.0039 
11.00-12.00 0.0025 0.0027 0.0026 0.0022 0.0027 0.0031 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0028 0.0026 0.0022 0.0024 0.0023 0.0026 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0037 0.0033 0.0029 0.0031 0.0030 0.0039 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0016 0.0017 0.0015 0.0016 0.0013 0.0017 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 
หมายเหตุ : /1มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 /2มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์               ช่ือผูบ้นัทึก                  : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม               ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง           : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห์    : นางสาววลัลีย ์ อดทน               เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์                 : ว-156-ค-8527 เบอร์โทรศพัท ์         : 02-5300284-5 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-50 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668219 E, 1519309 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)   : SO2 API Model 100A S/N 385 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : BE0128769 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.38 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm) 

16 - 17 ก.ค. 64 3 - 4 ส.ค. 64  2 - 3 ก.ย. 64 28 - 29 ต.ค. 64 17 - 18 พ.ย. 64 3 - 4 ธ.ค. 64 

10.00-11.00 - 0.0023 - -   - - 

11.00-12.00 - 0.0023 0.0023 0.0023 - - 

12.00-13.00 0.0026 0.0024 0.0023 0.0025 0.0031 - 

13.00-14.00 0.0029 0.0027 0.0028 0.0022 0.0033 0.0025 

14.00-15.00 0.0028 0.0027 0.0031 0.0023 0.0030 0.0023 

15.00-16.00 0.0023 0.0029 0.0028 0.0025 0.0027 0.0027 

16.00-17.00 0.0025 0.0028 0.0027 0.0024 0.0037 0.0031 

17.00-18.00 0.0031 0.0029 0.0029 0.0026 0.0026 0.0031 

18.00-19.00 0.0029 0.0024 0.0028 0.0026 0.0024 0.0026 

19.00-20.00 0.0023 0.0024 0.0020 0.0024 0.0031 0.0029 

20.00-21.00 0.0024 0.0024 0.0020 0.0025 0.0027 0.0024 

21.00-22.00 0.0025 0.0023 0.0020 0.0023 0.0025 0.0024 

22.00-23.00 0.0023 0.0021 0.0017 0.0022 0.0025 0.0021 

23.00-00.00 0.0019 0.0018 0.0020 0.0019 0.0020 0.0021 

00.00-01.00 0.0020 0.0019 0.0016 0.0020 0.0017 0.0021 

01.00-02.00 0.0019 0.0017 0.0021 0.0021 0.0019 0.0020 

02.00-03.00 0.0020 0.0014 0.0020 0.0021 0.0019 0.0022 

03.00-04.00 0.0019 0.0017 0.0017 0.0019 0.0024 0.0020 

04.00-05.00 0.0018 0.0018 0.0018 0.0020 0.0020 0.0024 

05.00-06.00 0.0021 0.0019 0.0021 0.0020 0.0020 0.0022 

06.00-07.00 0.0023 0.0020 0.0020 0.0021 0.0020 0.0025 

07.00-08.00 0.0021 0.0025 0.0020 0.0021 0.0023 0.0029 

08.00-09.00 0.0030 0.0027 0.0026 0.0022 0.0029 0.0032 

09.00-10.00 0.0030 0.0029 0.0028 0.0024 0.0030 0.0031 

10.00-11.00 0.0021 - 0.0025 0.0024 0.0029 0.0030 

11.00-12.00 0.0023 - - - 0.0028 0.0028 

12.00-13.00 - - - - - 0.0027 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0024 0.0023 0.0023 0.0023 0.0025 0.0025 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0031 0.0029 0.0031 0.0026 0.0037 0.0032 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ต ่าสุด 0.0018 0.0014 0.0016 0.0019 0.0017 0.0020 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 
หมายเหตุ : /1มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
 /2มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผูต้รวจวดั    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์               ช่ือผูบ้นัทึก                  : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม               ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง           : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้ิเคราะห์    : นางสาววลัลีย ์ อดทน               เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์                 : ว-156-ค-8527 เบอร์โทรศพัท ์         : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-51 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668222 E, 1519307 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธวชั  วิเชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : HC Thermo Environment  Model SN 55C-72557-371 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : CC441324 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 180 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm) 

25 - 26 พ.ค. 63 2.21 
10 - 11 มิ.ย. 63 2.98 

ค่าสูงสุด 2.98 

ค่าต า่สุด 2.21 

ค่ามาตรฐาน - 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     : นายธวชั  วเิชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธวชั  วเิชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสาววลัลีย ์ อดทน เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์ : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-52 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668222 E, 1519307 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : HC Thermo Environment  Model SN 55C-72557-371 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : CC441324 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 180 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm) 

3 - 4 ก.ค. 63 2.32 
6 - 7 ส.ค. 63 4.02 
2 - 3 ก.ย. 63 3.97 
5 - 6 ต.ค. 63 2.53 

10 - 11 พ.ย. 63 2.78 
8 - 9 พ.ย. 63 4.51 
ค่าสูงสุด 4.51 

ค่าต า่สุด 2.32 

ค่ามาตรฐาน - 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสาววลัลีย ์ อดทน เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์ : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)         3-53 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668219 E, 1519309 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : HC Thermo Environment  Model SN 55C-72557-371 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : CC441324 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 180 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm) 

29 - 30 ม.ค. 64 2.01 
16 - 17 ก.พ. 64 1.65 
9 - 10 มี.ค. 64 1.79 
6 - 7 เม.ย. 64 1.67 
4 - 5 พ.ค. 64 1.98 

16 - 17 มิ.ย. 64 1.88 

ค่าสูงสุด 2.01 

ค่าต า่สุด 1.65 

ค่ามาตรฐาน - 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสาววลัลีย ์ อดทน เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์ : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ      : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั    : GPS 47P 0668219 E, 1519309 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : HC Thermo Environment  Model SN 55C-72557-371 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)   : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 
รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)  : CC441324 
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 180 ppm 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)    : วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm) 

16 - 17 ก.ค. 64 1.45 

3 - 4 ส.ค. 64 1.97 

2 - 3 ก.ย. 64 2.00 

28 - 29 ต.ค. 64 2.10 

17 - 18 พ.ย. 64 1.98 

3 - 4 ธ.ค. 64 2.00 

ค่าสูงสุด 2.10 

ค่าต า่สุด 1.45 

ค่ามาตรฐาน - 
 
ช่ือผูต้รวจวดั     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์     : นางสาววลัลีย ์ อดทน เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์ : ว-156-ค-8527 
เบอร์โทรศพัท ์     : 02-5300284-5 
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3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

3.1.5.1 ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
 
ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง จ านวน 2 จุด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว่า บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 0.032 - 
0.102 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์มีค่าอยู่ในช่วง 0.024 - 0.081 มิลลิกรัม               
ต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป          
ซ่ึงก าหนดให้ ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมงของปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน จะต้องไม่เกิน 0.33 
มิลลิกรัมต่อลกูบาศกเ์มตร จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  
 
ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชั่วโมง จ านวน 2 จุด

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว่า บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 0.020 -    
0.064 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์มีค่าอยู่ในช่วง 0.015 - 0.051 มิลลิกรัม    
ต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป          
ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะตอ้งไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัม    
ต่อลกูบาศกเ์มตร จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
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3.1.5.3 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
 
ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉล่ีย 1 ชัว่โมง จ านวน 2 จุด ระหว่างเดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว่า บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 0.1 - 0.8 ส่วนใน
ลา้นส่วน (ppm) และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย์ มีค่าเท่ากับ 0.1 - 0.5 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) เม่ือน าค่าท่ี
ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538)                 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  ซ่ึ งก าหนดให้ ค่ า เฉ ล่ียของก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วน จะเห็นว่า    
ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 

3.1.5.4 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
 
ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง จ านวน 2 จุด ระหว่างเดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว่า บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 0.0029 - 0.0238    
ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย์ มีค่าอยู่ในช่วง 0.0024 - 0.0195 ส่วนในลา้นส่วน 
(ppm) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ก าหนดให้ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ มีค่าไม่เกิน 0.17 ส่วนในลา้นส่วน จะเห็นว่า 
ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 

3.1.5.5 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
 

1) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง  
 
ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉล่ีย 1 ชั่วโมง จ านวน 2 จุด ระหว่างเดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว่า บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 0.0017 - 0.0043    
ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย์ มีค่าอยู่ในช่วง 0.0014 - 0.0037 ส่วนในลา้นส่วน 
(ppm) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง              
ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ียของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 0.30
ส่วนในลา้นส่วน จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
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2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  
 
ส่วนปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ เฉล่ีย 24 ชัว่โมง จ านวน 2 จุด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - 

ธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว่า บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 0.0027 - 0.0031 ส่วนในลา้น
ส่วน (ppm) และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0023 - 0.0025 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) เม่ือน าค่า    
ท่ีตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24            
(พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ียของก๊าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 24 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 0.12 ส่วนในลา้นส่วน จะเห็นว่า 
ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 

3.1.5.6 ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน จ านวน 2 จุด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม   
พ.ศ. 2564 พบว่า บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 2.00 - 3.00 ส่วนในลา้นส่วน (ppm),    
และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย์ มีค่าอยู่ในช่วง 1.45 - 2.10 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) ซ่ึงไม่สามารถน าค่าท่ี
ตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบักบัค่ามาตรฐานได ้เน่ืองจากไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานในดชันีดงักล่าว 
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3.2 การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 
 

3.2.1 ค าน า 
 

 ปัญหามลพิษทางเสียงท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โครงการ FYNN ASOKE   
(ฟินน์ อโศก) ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hrs), ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax), ระดบัเสียงกลางวนักลางคืน 
(Ldn), ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90 (L90) และระดบัเสียงรบกวน ดังนั้น จึงก าหนดให้มีแผนด าเนินการ
ตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

3.2.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
 ดชันีตรวจวดัมลพิษทางเสียง ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq24 hrs), ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax), 
ระดบัเสียงกลางวนักลางคืน (Ldn), ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 (L90) และระดบัเสียงรบกวน 
 

3.2.3 จุดตรวจวัด 
 
 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป จ านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ            
และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย์ ซ่ึงด าเนินการเก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564            
ดงัแสดงในรูปที่ 3.2-1 ถึงรูปที่ 3.2-2 
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รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวดัระดับเสียงทั่วไป บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ 

     

รูปที่ 3.2-2 จุดตรวจวดัระดับเสียงทั่วไป บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                   3-60 

3.2.4 ผลการตรวจวัด 
  

 สรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไปดงัแสดงในตารางที่ 3.2-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปดงัแสดงในภาคผนวก ค-2 
 

ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป  

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการก่อสร้าง (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

Leq 24 hrs Lmax L90 Ldn เสียงรบกวน 

สัป
ดา
ห์ที่

 1 8 - 9  พ.ค. 63 67.4 95.7 65.1 71.9 8.5 

9 - 10 พ.ค. 63 68.6 99.3 61.6 71.0 9.9 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 68.6 99.3 65.1 71.9 9.9 

สัป
ดา
ห์ที่

 2 

11 - 12 พ.ค. 63 68.1 90.5 58.9 69.1 9.2 

12 - 13 พ.ค. 63 67.8 94.5 64.6 71.8 8.2 

13 - 14 พ.ค. 63 67.0 95.7 62.2 68.9 9.8 

14 - 15 พ.ค. 63 68.2 85.5 65.0 72.2 6.5 

15 - 16 พ.ค. 63 68.1 90.4 62.7 70.8 8.3 
16 - 17 พ.ค. 63 67.6 94.9 59.6 70.2 9.8 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 68.2 95.7 65.0 72.2 9.8 

สัป
ดา
ห์ที่

 3 

18 - 19 พ.ค. 63 67.5 98.5 54.6 68.1 9.2 

19 - 20 พ.ค. 63 68.8 99.6 66.9 73.8 9.9 

20 - 21 พ.ค. 63 68.6 95.7 53.7 73.6 9.9 

21 - 22 พ.ค. 63 69.1 99.1 61.6 70.4 9.8 

22 - 23 พ.ค. 63 68.8 91.2 60.6 69.8 9.9 

23 - 24 พ.ค. 63 67.8 108.4 61.1 69.5 9.7 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 69.1 108.4 66.9 73.8 9.9 

สัป
ดา
ห์ที่

 4 

25 - 26 พ.ค. 63 68.8 94.4 66.2 73.2 9.2 

26 - 27 พ.ค. 63 68.4 92.1 63.0 72.9 7.9 

27 - 28 พ.ค. 63 68.5 89.1 62.9 73.6 9.4 

28 - 29 พ.ค. 63 67.0 87.5 64.6 71.7 8.7 

29 - 30 พ.ค. 63 68.4 88.1 62.7 70.8 9.2 

30 - 31 พ.ค. 63 68.6 87.9 63.2 70.8 9.9 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 68.8 94.4 66.2 73.6 9.9 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการก่อสร้าง (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

Leq 24 hrs Lmax L90 Ldn เสียงรบกวน 

สปั
ดา
ห์ที่

 5 

1 - 2 มิ.ย. 63 67.1 99.0 56.4 67.5 8.7 

2 - 3 มิ.ย. 63 68.1 90.4 62.7 70.8 10.0 

4 - 5 มิ.ย. 63 70.0 98.5 57.9 70.7 8.4 

5 - 6 มิ.ย. 63 67.6 94.9 59.6 70.2 9.0 

6 - 7 มิ.ย. 63 68.4 98.5 54.8 68.9 9.6 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 68.4 99.0 62.7 70.8 10.0 

สปั
ดา
ห์ที่

 6 

8 - 9 มิ.ย. 63 67.5 98.5 54.6 68.1 9.5 

9 - 10 มิ.ย. 63 69.1 99.1 61.6 70.4 9.0 

10 - 11 มิ.ย.63 68.5 101.3 56.4 69.2 7.8 

11 - 12 มิ.ย.63 68.8 91.2 60.6 69.8 10.0 

12 - 13 มิ.ย.63 69.4 91.1 61.2 70.7 9.4 

13 - 14 มิ.ย.63 67.8 108.4 61.1 69.5 10.0 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 69.4 108.4 61.6 70.7 10.0 

สปั
ดา
ห์ที่

 7 

15 - 16 มิ.ย.63 68.7 87.5 61.9 70.1 9.9 

16 - 17 มิ.ย.63 68.5 90.1 60.3 70.0 9.3 

17 - 18 มิ.ย. 63 69.9 87.0 62.4 70.8 9.4 

18 - 19 มิ.ย. 63 68.9 87.8 63.6 70.6 9.9 

19 - 20 มิ.ย. 63 69.0 90.2 60.8 70.2 9.7 

20 - 21 มิ.ย. 63 69.5 96.7 60.6 70.7 9.9 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 69.9 96.7 63.6 70.8 9.9 

สปั
ดา
ห์ที่

 8 

22 - 23 มิ.ย. 63 69.0 97.5 56.9 69.7 7.8 

23 - 24 มิ.ย. 63 68.3 96.8 56.2 69.0 8.4 

24 - 25 มิ.ย. 63 68.3 95.6 59.1 70.5 8.5 

25 - 26 มิ.ย. 63 68.9 86.0 61.4 69.8 8.4 

26 - 27 มิ.ย. 63 68.4 85.5 60.9 69.3 8.2 

27 - 28 มิ.ย. 63 68.0 85.1 60.5 68.9 9.5 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 69.0 97.5 61.4 70.5 9.5 

สปั
ดา
ห์ที่

 9 29 - 30 มิ.ย. 63 68.5 92.2 60.8 69.3 8.7 

30 มิ.ย.  - 1 ก.ค. 63 69.2 99.4 57.6 69.9 8.9 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 69.2 99.4 60.8 69.9 8.9 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการก่อสร้าง (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

Leq 24 hrs Lmax L90 Ldn เสียงรบกวน 

สปั
ดา
ห์ที่

 10
 1 - 2 ก.ค. 63 69.7 92.9 60.0 70.6 8.9 

2 - 3 ก.ค. 63 68.7 95.1 59.6 70.7 8.2 
3 - 4 ก.ค. 63 69.6 94.0 60.3 70.5 9.4 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 69.7 95.1 60.3 70.7 9.4 

สปั
ดา
ห์ที่

 11
 

4 - 5 ก.ค. 63 69.4 95.5 61.0 70.8 9.0 
6 - 7 ก.ค. 63 67.7 88.3 62.5 73.8 9.4 
7 - 8 ก.ค. 63 69.9 107.7 58.9 70.1 8.7 
8 - 9 ก.ค. 63 69.8 97.7 63.7 72.8 9.1 

9 - 10 ก.ค. 63 68.6 89.3 57.2 69.9 9.9 
10 - 11 ก.ค. 63 68.0 102.8 61.7 74.7 7.4 
11 - 12 ก.ค. 63 69.3 104.4 62.8 71.0 8.4 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 69.8 107.7 63.7 74.7 9.9 

สปั
ดา
ห์ที่

 12
 

13 - 14 ก.ค. 63 68.8 103.7 62.5 70.4 9.0 
14 - 15 ก.ค. 63 69.5 104.0 63.0 72.6 9.4 
15 - 16 ก.ค. 63 69.7 99.3 64.7 71.9 8.4 
16 - 17 ก.ค. 63 69.5 104.0 63.9 75.8 8.9 
17 - 18 ก.ค. 63 69.6 99.1 65.4 72.9 7.2 
18 - 19 ก.ค. 63 68.5 96.9 62.2 70.4 9.5 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 69.7 104.0 65.4 75.8 9.5 

สปั
ดา
ห์ที่

 13
 

20 - 21 ก.ค. 63 69.8 100.2 63.3 70.7 8.0 
21 - 22 ก.ค. 63 69.7 108.3 63.5 70.7 6.8 
22 - 23 ก.ค. 63 69.4 101.1 63.5 70.4 9.2 
23 - 24 ก.ค. 63 69.5 97.0 64.9 71.3 9.8 
24 - 25 ก.ค. 63 69.6 99.4 65.4 72.3 9.1 
25 - 26 ก.ค. 63 69.4 96.3 65.2 72.1 9.2 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 69.8 108.3 65.4 72.3 9.8 

สปั
ดา
ห์ที่

 14
 

29 - 30 ก.ค. 63 69.7 93.7 65.0 72.4 8.7 
30 - 31 ก.ค. 63 69.5 101.3 63.8 71.3 9.1 

31 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 69.2 101.1 63.5 71.6 7.6 
1 - 2 ส.ค. 63 68.7 92.1 54.5 68.9 9.3 

ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 69.7 101.3 65.0 72.4 9.3 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่โครงการก่อสร้าง (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

Leq 24 hrs Lmax L90 Ldn เสียงรบกวน 

สปั
ดา
ห์ที่

 15
 

3 - 4 ส.ค. 63 66.5 86.8 55.2 68.3 8.3 
4 - 5 ส.ค. 63 69.7 92.3 60.0 70.4 9.0 
5 - 6 ส.ค. 63 69.9 97.9 57.6 70.2 8.3 
6 - 7 ส.ค. 63 69.8 91.8 58.7 70.1 9.7 
7 - 8 ส.ค. 63 69.0 107.5 56.6 69.4 8.2 
8 - 9 ส.ค. 63 68.2 100.0 55.9 69.0 9.0 

10 - 11 ส.ค. 63 69.9 97.8 56.7 70.2 9.2 
ค่าสูงสุดในการตรวจวดั 69.9 107.5 60.0 70.4 9.7 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธีิการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                   3-64 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)  
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0668320 E, 151902 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 180015 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
 

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

25 - 26 พ.ค. 63 10 - 11 มิ.ย. 63 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 71.3 88.7 69.3 71.3 62.0 81.5 58.6 62.0 

08.00 - 09.00 70.1 87.6 68.7 70.1 72.2 91.4 66.7 72.2 

09.00 - 10.00 68.8 86.0 67.3 68.8 76.1 101.3 61.8 76.1 

10.00 - 11.00 66.6 82.8 65.1 66.6 67.9 101.3 63.1 67.9 

11.00 - 12.00 66.0 82.0 64.9 66.0 68.1 98.0 63.6 68.1 

12.00 - 13.00 65.5 81.5 64.4 65.5 71.4 96.9 66.2 71.4 

13.00 - 14.00 65.0 82.6 64.0 65.0 69.6 89.1 65.4 69.6 

14.00 - 15.00 65.8 81.2 64.8 65.8 73.1 97.9 60.8 73.1 

15.00 - 16.00 73.0 88.1 69.9 73.0 75.3 98.4 62.2 75.3 

16.00 - 17.00 73.8 91.3 72.2 73.8 69.8 94.6 65.6 69.8 

17.00 - 18.00 73.6 94.4 71.3 73.6 69.1 78.1 66.0 69.1 

18.00 - 19.00 69.0 82.5 65.9 69.0 57.2 82.0 54.1 57.2 

19.00 - 20.00 69.6 87.4 67.1 69.6 52.0 59.6 50.7 52.0 

20.00 - 21.00 68.5 82.6 67.0 68.5 51.6 69.7 50.2 51.6 

21.00 - 22.00 66.2 83.2 65.3 66.2 51.7 54.7 51.0 51.7 

22.00 - 23.00 66.2 78.4 65.1 66.2 51.6 62.1 50.6 51.6 

23.00 - 00.00 66.2 78.5 65.1 66.2 50.3 54.5 49.5 50.3 

00.00 - 01.00 65.6 85.0 64.6 65.6 52.3 61.3 49.5 52.3 

01.00 - 02.00 66.3 88.0 64.8 66.3 54.5 61.3 49.2 54.5 

02.00 - 03.00 65.5 75.9 64.7 65.5 57.2 65.4 49.2 57.2 

03.00 - 04.00 65.2 79.9 64.4 65.2 58.4 64.2 49.5 58.4 

04.00 - 05.00 65.7 82.7 64.5 65.7 57.7 64.8 49.0 57.7 

05.00 - 06.00 67.6 85.1 65.5 67.6 54.3 70.0 49.8 54.3 

06.00 - 07.00 65.1 73.5 63.8 65.1 55.1 72.6 51.3 55.1 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 68.8 - - - 68.5 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 94.4 - - - 101.3 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 66.2 - - - 56.4 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 73.2 - - - 69.2 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                      : นายนิพล  เก๊าพนั        ช่ือผู้บันทึก                : นายนิพล  เก๊าพนั     ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม               : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง              : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                 เบอร์โทรศัพท์          : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0668320 E, 1519021 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 180015 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
 

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

3 - 4 ก.ค. 63 6 - 7 ส.ค. 63 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 63.9 84.6 56.8 63.9 64.4 81.5 56.4 64.4 

08.00 - 09.00 70.3 86.8 68.3 70.3 73.4 85.7 72.1 73.4 

09.00 - 10.00 72.0 84.3 70.2 72.0 74.8 87.7 73.4 74.8 

10.00 - 11.00 74.0 85.7 73.1 74.0 74.0 88.1 73.2 74.0 

11.00 - 12.00 72.6 82.4 70.0 72.6 72.5 83.7 71.7 72.5 

12.00 - 13.00 73.3 90.6 70.0 73.3 72.7 83.6 71.5 72.7 

13.00 - 14.00 72.1 85.1 69.6 72.1 73.6 85.2 71.8 73.6 

14.00 - 15.00 73.7 92.9 69.2 73.7 74.6 90.4 73.4 74.6 

15.00 - 16.00 74.6 94.0 74.9 74.6 74.1 91.8 73.7 74.1 

16.00 - 17.00 74.2 89.1 70.7 74.2 72.3 88.0 71.0 72.3 

17.00 - 18.00 73.1 89.6 69.1 73.1 71.3 86.1 68.7 71.3 

18.00 - 19.00 59.7 79.5 53.1 59.7 56.5 79.2 50.3 56.5 

19.00 - 20.00 55.6 80.8 49.4 55.6 54.0 77.2 49.7 54.0 

20.00 - 21.00 52.5 66.7 50.1 52.5 52.1 72.9 48.3 52.1 

21.00 - 22.00 55.4 81.7 51.9 55.4 49.6 59.1 48.3 49.6 

22.00 - 23.00 55.4 61.8 53.9 55.4 49.0 64.5 47.4 49.0 

23.00 - 00.00 56.8 64.3 56.3 56.8 48.7 54.1 46.9 48.7 

00.00 - 01.00 58.2 69.0 56.5 58.2 48.1 55.5 46.9 48.1 

01.00 - 02.00 53.3 63.5 51.2 53.3 48.4 62.6 46.7 48.4 

02.00 - 03.00 55.0 59.3 53.1 55.0 48.4 58.1 47.1 48.4 

03.00 - 04.00 55.5 58.5 54.0 55.5 48.8 54.3 47.8 48.8 

04.00 - 05.00 64.2 78.3 56.0 64.2 50.7 63.9 49.5 50.7 

05.00 - 06.00 55.4 73.1 50.2 55.4 52.3 75.3 49.5 52.3 

06.00 - 07.00 57.7 77.2 50.0 57.7 60.3 85.4 53.5 60.3 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 69.6 - - - 69.8 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 94.0 - - - 91.8 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 60.3 - - - 58.7  

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 70.5 - - - 70.1 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                        : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ,์ นายปรุฬห์รัช กรุดธูป      ช่ือผู้บันทึก                                            : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป       
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม             : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง            : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                                     เบอร์โทรศัพท์  : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0668320 E, 1519021 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 190088, ACO Model 6226 SN 140159 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
 

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

2 - 3 ก.ย. 63 5 - 6 ต.ค. 63 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 66.7 92.7 54.7 66.7 55.1 74.7 52.5 55.1 

08.00 - 09.00 72.0 92.6 63.2 72.0 67.3 83.7 61.0 67.3 

09.00 - 10.00 73.9 98.4 65.4 73.9 70.9 89.7 66.8 70.9 

10.00 - 11.00 72.4 95.3 66.0 72.4 73.0 89.6 68.5 73.0 

11.00 - 12.00 67.8 94.3 59.9 67.8 73.9 88.7 69.1 73.9 

12.00 - 13.00 72.9 111.3 61.1 72.9 66.4 81.4 62.3 66.4 

13.00 - 14.00 70.9 97.0 62.4 70.9 62.4 72.6 57.5 62.4 

14.00 - 15.00 79.1 96.9 62.3 79.1 55.1 68.9 52.3 55.1 

15.00 - 16.00 76.4 103.3 62.5 76.4 54.1 60.1 53.2 54.1 

16.00 - 17.00 72.2 98.1 64.4 72.2 78.2 94.3 67.7 78.2 

17.00 - 18.00 72.0 98.7 61.2 72.0 66.4 77.2 62.1 66.4 

18.00 - 19.00 63.1 86.7 57.6 63.1 61.8 72.8 56.4 61.8 

19.00 - 20.00 68.8 107.3 58.8 68.8 54.3 67.2 52.4 54.3 

20.00 - 21.00 63.8 97.0 58.7 63.8 53.9 61.9 52.7 53.9 

21.00 - 22.00 60.1 86.0 58.0 60.1 55.9 61.5 54.5 55.9 

22.00 - 23.00 59.7 81.6 58.9 59.7 53.3 64.1 51.8 53.3 

23.00 - 00.00 59.4 71.8 58.8 59.4 52.3 61.1 51.5 52.3 

00.00 - 01.00 59.0 72.5 58.5 59.0 66.8 72.0 59.3 66.8 

01.00 - 02.00 58.6 75.0 58.1 58.6 61.3 70.2 55.2 61.3 

02.00 - 03.00 58.7 68.0 58.4 58.7 52.6 61.7 51.4 52.6 

03.00 - 04.00 58.5 67.5 58.1 58.5 51.1 56.2 50.6 51.1 

04.00 - 05.00 58.2 76.5 57.7 58.2 56.8 71.8 53.0 56.8 

05.00 - 06.00 62.3 95.3 57.0 62.3 59.4 76.1 53.9 59.4 

06.00 - 07.00 63.5 92.2 56.6 63.5 55.3 70.5 52.7 55.3 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 70.7 - - - 68.0 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 111.3 - - - 94.3 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 59.9 - - - 57.0 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 71.8 - - - 69.8 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 

หมายเหตุ :  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                        : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ,์ นายปรุฬห์รัช กรุดธูป      ช่ือผู้บันทึก                                            : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป       
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม             : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง            : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                                     เบอร์โทรศัพท์  : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0668320 E, 1519021 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 180112, ACO Model 6226 SN 190049 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
 

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

10 - 11 พ.ย. 63 8 - 9 ธ.ค. 63 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 57.6 75.5 53.0 57.6 58.2 78.8 52.1 58.2 

08.00 - 09.00 71.1 87.7 63.4 71.1 61.7 77.2 55.3 61.7 

09.00 - 10.00 76.6 87.5 71.5 76.6 60.4 71.7 55.5 60.4 

10.00 - 11.00 74.1 86.2 69.4 74.1 64.3 88.1 54.7 64.3 

11.00 - 12.00 74.4 83.2 70.2 74.4 62.2 76.3 56.4 62.2 

12.00 - 13.00 75.4 88.9 70.6 75.4 67.3 83.2 56.4 67.3 

13.00 - 14.00 74.7 86.4 70.3 74.7 66.4 82.3 59.6 66.4 

14.00 - 15.00 73.9 84.7 69.4 73.9 63.4 81.0 56.8 63.4 

15.00 - 16.00 76.0 91.8 70.9 76.0 64.1 80.3 56.7 64.1 

16.00 - 17.00 75.2 90.7 70.3 75.2 61.9 78.0 55.2 61.9 

17.00 - 18.00 76.5 91.4 71.5 76.5 57.4 71.1 52.9 57.4 

18.00 - 19.00 75.6 88.0 69.3 75.6 56.8 77.2 52.3 56.8 

19.00 - 20.00 73.0 85.9 58.0 73.0 57.9 82.3 51.6 57.9 

20.00 - 21.00 63.0 84.5 51.4 63.0 54.1 72.2 50.8 54.1 

21.00 - 22.00 67.2 84.6 57.6 67.2 59.1 86.2 50.7 59.1 

22.00 - 23.00 55.3 77.7 50.5 55.3 52.3 68.2 49.8 52.3 

23.00 - 00.00 51.3 72.3 49.2 51.3 52.2 67.8 49.1 52.2 

00.00 - 01.00 50.9 69.7 49.2 50.9 50.3 68.6 48.3 50.3 

01.00 - 02.00 50.6 74.8 49.0 50.6 49.5 65.0 47.8 49.5 

02.00 - 03.00 49.6 65.7 48.7 49.6 57.7 72.7 52.4 57.7 

03.00 - 04.00 49.4 62.9 48.5 49.4 49.9 74.1 47.4 49.9 

04.00 - 05.00 56.3 86.5 48.7 56.3 51.0 69.5 47.5 51.0 

05.00 - 06.00 53.7 75.6 49.4 53.7 52.7 73.9 48.2 52.7 

06.00 - 07.00 52.3 64.4 50.3 52.3 55.5 71.5 50.1 55.5 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 72.0 - - - 60.7 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 91.8 - - - 88.1 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 59.6 - - - 52.4 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 72.2 - - - 62.8 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 
ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                        : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ,์ นายปรุฬห์รัช กรุดธูป      ช่ือผู้บันทึก                                            : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป       
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม             : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง            : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                                     เบอร์โทรศัพท์  : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS UTM 47P 0668345 E, 1519031 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 190047, ACO Model 6226 SN 180113 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
  

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

29 - 30 ม.ค. 64 16 - 17 ก.พ. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 65.3 84.6 59.4 65.3 60.0 79.9 52.2 60.0 

08.00 - 09.00 72.0 86.8 69.0 72.0 69.2 79.8 64.0 69.2 

09.00 - 10.00 73.3 84.3 70.6 73.3 69.5 81.0 64.4 69.5 

10.00 - 11.00 74.9 86.9 70.2 74.9 65.2 79.1 60.7 65.2 

11.00 - 12.00 65.9 79.1 61.5 65.9 71.7 96.8 61.5 71.7 

12.00 - 13.00 65.9 79.6 58.6 65.9 65.3 78.7 62.1 65.3 

13.00 - 14.00 75.4 100.2 68.0 75.4 69.4 83.6 64.5 69.4 

14.00 - 15.00 73.7 92.9 69.0 73.7 69.9 84.9 64.3 69.9 

15.00 - 16.00 72.3 87.3 69.1 72.3 70.0 84.8 64.0 70.0 

16.00 - 17.00 74.2 89.6 70.5 74.2 70.0 83.2 64.3 70.0 

17.00 - 18.00 71.8 86.3 66.5 71.8 74.2 82.6 66.3 74.2 

18.00 - 19.00 57.9 79.5 51.7 57.9 69.8 81.8 62.0 69.8 

19.00 - 20.00 55.5 80.8 49.7 55.5 62.9 77.3 57.7 62.9 

20.00 - 21.00 54.7 81.7 50.1 54.7 48.8 59.3 47.7 48.8 

21.00 - 22.00 53.7 74.6 52.2 53.7 48.6 59.9 47.7 48.6 

22.00 - 23.00 56.0 61.8 54.6 56.0 48.0 58.3 47.3 48.0 

23.00 - 00.00 57.1 65.0 56.4 57.1 47.8 57.9 47.0 47.8 

00.00 - 01.00 57.6 69.0 55.5 57.6 47.2 55.2 46.4 47.2 

01.00 - 02.00 53.7 63.5 51.6 53.7 49.9 72.6 46.2 49.9 

02.00 - 03.00 55.1 59.3 53.3 55.1 46.7 58.6 46.1 46.7 

03.00 - 04.00 55.7 58.5 54.2 55.7 49.5 72.6 45.8 49.5 

04.00 - 05.00 64.3 78.3 55.5 64.3 56.6 74.0 46.0 56.6 

05.00 - 06.00 57.4 77.2 50.7 57.4 58.2 73.6 46.8 58.2 

06.00 - 07.00 56.1 75.2 49.3 56.1 58.5 86.0 49.0 58.5 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 69.3 - - - 66.9 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 100.2 - - - 96.8 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 59.0 - - - 55.2 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 70.3 - - - 67.6 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                        : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์     ช่ือผู้บันทึก                                            : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์      
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม             : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง            : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                                     เบอร์โทรศัพท์  : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS UTM 47P 0668345 E, 1519031 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 190047, ACO Model 6226 SN 180113 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
  

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

9 - 10 มี.ค. 64 6 - 7 เม.ย. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 55.2 74.4 49.9 55.2 57.1 83.9 52.9 57.1 

08.00 - 09.00 69.2 80.3 60.1 69.2 61.7 78.0 57.6 61.7 

09.00 - 10.00 72.1 83.4 64.9 72.1 59.5 78.5 57.4 59.5 

10.00 - 11.00 67.7 81.7 62.9 67.7 60.1 76.0 57.6 60.1 

11.00 - 12.00 68.1 83.0 63.4 68.1 61.4 78.0 58.6 61.4 

12.00 - 13.00 57.8 72.7 53.1 57.8 58.2 77.3 55.1 58.2 

13.00 - 14.00 73.2 89.6 67.0 73.2 62.0 81.6 57.7 62.0 

14.00 - 15.00 75.8 102.6 69.3 75.8 65.7 83.6 61.5 65.7 

15.00 - 16.00 73.9 85.0 66.7 73.9 63.7 76.5 60.2 63.7 

16.00 - 17.00 70.4 90.3 60.3 70.4 62.6 80.2 59.9 62.6 

17.00 - 18.00 63.4 86.4 51.8 63.4 63.3 79.2 58.4 63.3 

18.00 - 19.00 67.0 84.3 60.6 67.0 60.7 79.1 55.3 60.7 

19.00 - 20.00 50.1 68.8 47.8 50.1 57.3 75.7 53.5 57.3 

20.00 - 21.00 54.7 80.1 47.5 54.7 57.2 76.5 53.6 57.2 

21.00 - 22.00 49.6 65.4 47.2 49.6 58.1 73.5 54.3 58.1 

22.00 - 23.00 52.4 74.2 47.7 52.4 58.1 76.2 54.1 58.1 

23.00 - 00.00 49.2 61.2 48.0 49.2 57.3 71.4 53.6 57.3 

00.00 - 01.00 49.0 62.3 47.9 49.0 56.5 73.0 52.7 56.5 

01.00 - 02.00 48.4 56.6 47.1 48.4 57.2 78.2 52.9 57.2 

02.00 - 03.00 47.9 57.2 46.4 47.9 54.4 69.9 51.2 54.4 

03.00 - 04.00 47.3 67.1 45.5 47.3 58.2 73.2 54.4 58.2 

04.00 - 05.00 48.0 62.7 46.6 48.0 58.5 74.5 53.4 58.5 

05.00 - 06.00 50.4 67.3 47.6 50.4 54.9 70.8 51.1 54.9 

06.00 - 07.00 54.1 72.0 48.8 54.1 55.1 74.2 51.0 55.1 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 67.7 - - - 60.2 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 102.6 - - - 83.9 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 54.1 - - - 55.3 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 68.0 - - - 64.3 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                        : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์     ช่ือผู้บันทึก                                            : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์      
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม             : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง            : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                                     เบอร์โทรศัพท์  : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                   3-70 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS UTM 47P 0668345 E, 1519031 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 190047, ACO Model 6226 SN 180113 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
  

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

4 - 5 พ.ค. 64 16 - 17 มิ.ย. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 59.2 77.3 54.3 59.2 60.1 79.4 53.5 60.1 

08.00 - 09.00 67.1 84.9 62.2 67.1 70.1 89.4 63.0 70.1 

09.00 - 10.00 68.1 82.5 64.1 68.1 69.9 86.9 64.5 69.9 

10.00 - 11.00 67.0 82.1 62.9 67.0 71.7 98.5 65.2 71.7 

11.00 - 12.00 65.6 81.8 61.2 65.6 69.6 88.6 64.4 69.6 

12.00 - 13.00 60.8 77.9 55.6 60.8 68.4 83.8 63.9 68.4 

13.00 - 14.00 67.5 83.2 62.9 67.5 69.1 83.0 65.1 69.1 

14.00 - 15.00 68.7 85.2 65.2 68.7 70.7 95.2 64.5 70.7 

15.00 - 16.00 66.7 79.9 61.7 66.7 68.5 86.4 63.7 68.5 

16.00 - 17.00 69.7 82.3 61.9 69.7 69.0 83.4 65.1 69.0 

17.00 - 18.00 68.9 84.3 58.0 68.9 70.3 87.3 62.6 70.3 

18.00 - 19.00 57.7 75.0 53.9 57.7 62.5 79.8 54.5 62.5 

19.00 - 20.00 52.6 65.0 49.8 52.6 58.1 70.3 49.3 58.1 

20.00 - 21.00 52.9 66.2 51.6 52.9 54.3 70.4 48.6 54.3 

21.00 - 22.00 53.0 59.2 52.1 53.0 53.5 76.9 47.0 53.5 

22.00 - 23.00 52.9 64.8 52.0 52.9 46.5 62.8 45.0 46.5 

23.00 - 00.00 50.9 61.7 49.8 50.9 47.1 72.1 44.5 47.1 

00.00 - 01.00 52.3 59.1 51.0 52.3 44.8 61.0 43.6 44.8 

01.00 - 02.00 57.8 64.9 51.3 57.8 45.3 64.5 43.3 45.3 

02.00 - 03.00 58.2 64.8 50.2 58.2 46.8 60.6 44.5 46.8 

03.00 - 04.00 57.1 67.7 49.6 57.1 51.5 72.9 49.4 51.5 

04.00 - 05.00 53.4 72.5 47.9 53.4 50.9 61.5 50.2 50.9 

05.00 - 06.00 51.7 64.1 48.5 51.7 53.0 70.4 50.7 53.0 

06.00 - 07.00 55.3 73.6 50.4 55.3 54.6 67.6 51.4 54.6 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 64.1 - - - 66.3 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 85.2 - - - 98.5 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 55.3 - - - 54.9 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 65.6 - - - 66.6 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                        : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์     ช่ือผู้บันทึก                                            : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์      
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม             : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง            : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                                     เบอร์โทรศัพท์  : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                   3-71 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS UTM 47P 0668345 E, 1519031 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 190047 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 005-0121-0318 
  

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

16 - 17 ก.ค. 64 3 - 4 ส.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 51.5 68.0 45.7 51.5 55.4 76.8 50.9 55.4 

08.00 - 09.00 54.1 74.8 47.0 54.1 70.6 89.2 61.3 70.6 

09.00 - 10.00 53.3 76.5 46.2 53.3 74.3 88.4 68.9 74.3 

10.00 - 11.00 56.7 73.4 47.2 56.7 69.7 83.3 63.7 69.7 

11.00 - 12.00 51.7 70.4 44.9 51.7 61.7 81.4 55.9 61.7 

12.00 - 13.00 51.4 67.4 49.6 51.4 58.3 72.8 53.2 58.3 

13.00 - 14.00 54.2 78.4 50.3 54.2 55.3 69.5 51.2 55.3 

14.00 - 15.00 51.5 69.5 49.7 51.5 57.5 68.2 53.1 57.5 

15.00 - 16.00 50.3 68.2 48.5 50.3 73.9 85.0 68.7 73.9 

16.00 - 17.00 51.9 65.8 49.0 51.9 72.7 85.0 64.5 72.7 

17.00 - 18.00 52.0 66.8 50.2 52.0 63.5 82.8 56.5 63.5 

18.00 - 19.00 52.9 66.3 48.6 52.9 53.2 74.4 49.3 53.2 

19.00 - 20.00 51.8 72.8 47.4 51.8 53.0 72.2 49.0 53.0 

20.00 - 21.00 53.5 69.4 52.0 53.5 49.1 65.7 46.7 49.1 

21.00 - 22.00 52.2 64.5 50.4 52.2 47.4 57.7 46.2 47.4 

22.00 - 23.00 51.3 64.8 50.4 51.3 46.5 49.4 46.0 46.5 

23.00 - 00.00 51.0 65.7 48.5 51.0 47.9 67.7 46.1 47.9 

00.00 - 01.00 48.8 57.8 47.9 48.8 46.0 48.7 45.5 46.0 

01.00 - 02.00 47.5 62.5 45.1 47.5 45.7 51.9 45.1 45.7 

02.00 - 03.00 46.9 65.6 44.6 46.9 45.4 48.0 44.9 45.4 

03.00 - 04.00 47.1 50.8 46.3 47.1 45.3 48.2 44.8 45.3 

04.00 - 05.00 46.2 56.1 45.2 46.2 47.7 64.1 45.1 47.7 

05.00 - 06.00 49.0 66.6 44.5 49.0 51.1 70.0 45.5 51.1 

06.00 - 07.00 52.8 78.4 45.6 52.8 50.5 74.7 46.1 50.5 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 51.9 - - - 66.1 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 78.4 - - - 89.2 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 47.7 - - - 52.0 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 56.6 - - - 66.3 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                        : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์     ช่ือผู้บันทึก                                            : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์      
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม             : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง            : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                                     เบอร์โทรศัพท์  : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                   3-72 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS UTM 47P 0668345 E, 1519031 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 190047 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 005-0121-0318 
  

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

2 - 3 ก.ย. 64 28 - 29 ต.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 60.0 78.2 48.5 60.0 57.6 67.8 55.8 57.6 

08.00 - 09.00 67.0 86.8 55.4 67.0 67.2 82.8 60.7 67.2 

09.00 - 10.00 73.4 86.7 70.5 73.4 69.4 92.2 61.0 69.4 

10.00 - 11.00 72.0 85.3 69.7 72.0 66.0 85.1 58.9 66.0 

11.00 - 12.00 70.1 92.6 57.3 70.1 60.8 71.7 58.0 60.8 

12.00 - 13.00 63.5 84.2 52.8 63.5 62.0 74.6 59.1 62.0 

13.00 - 14.00 64.2 77.2 55.6 64.2 61.2 77.1 57.8 61.2 

14.00 - 15.00 64.3 81.2 54.0 64.3 62.2 80.9 58.7 62.2 

15.00 - 16.00 59.9 78.2 47.2 59.9 60.4 71.0 58.5 60.4 

16.00 - 17.00 56.3 70.5 46.0 56.3 60.6 70.9 58.8 60.6 

17.00 - 18.00 50.7 66.9 43.8 50.7 60.1 67.2 58.4 60.1 

18.00 - 19.00 53.6 72.2 49.7 53.6 57.5 66.6 56.1 57.5 

19.00 - 20.00 50.8 73.6 48.3 50.8 58.2 68.5 57.2 58.2 

20.00 - 21.00 51.6 59.3 49.6 51.6 56.2 68.5 55.0 56.2 

21.00 - 22.00 49.7 56.6 48.4 49.7 55.9 63.8 55.0 55.9 

22.00 - 23.00 59.2 75.7 50.2 59.2 56.8 61.8 55.8 56.8 

23.00 - 00.00 55.7 72.1 45.5 55.7 56.3 58.4 55.5 56.3 

00.00 - 01.00 53.0 68.0 46.9 53.0 55.5 61.3 54.5 55.5 

01.00 - 02.00 47.1 59.6 46.0 47.1 55.6 60.3 54.6 55.6 

02.00 - 03.00 47.3 55.9 46.5 47.3 55.2 57.4 54.2 55.2 

03.00 - 04.00 48.9 56.2 47.7 48.9 55.2 61.4 54.2 55.2 

04.00 - 05.00 51.2 59.5 49.5 51.2 57.0 68.3 54.8 57.0 

05.00 - 06.00 55.3 80.2 49.4 55.3 56.1 71.8 54.8 56.1 

06.00 - 07.00 55.6 74.7 47.4 55.6 56.7 70.5 55.2 56.7 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 64.4 - - - 61.4 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 92.6 - - - 92.2 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 51.1 - - - 56.8 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 65.6 - - - 64.4 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                        : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์     ช่ือผู้บันทึก                                            : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์      
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม             : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง            : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                                     เบอร์โทรศัพท์  : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                   3-73 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS UTM 47P 0668345 E, 1519031 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 190047 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 005-0121-0318  

ช่วงเวลา 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

17 - 18 พ.ย. 64  3 - 4 ธ.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 52.8 69.8 51.4 52.8 61.0 81.8 54.2 61.0 

08.00 - 09.00 62.0 75.0 58.6 62.0 64.2 90.8 57.9 64.2 

09.00 - 10.00 59.5 81.7 55.2 59.5 70.3 85.1 67.0 70.3 

10.00 - 11.00 58.2 74.8 54.4 58.2 68.6 79.4 64.7 68.6 

11.00 - 12.00 52.0 64.3 50.1 52.0 67.4 81.0 63.4 67.4 

12.00 - 13.00 66.9 91.3 62.2 66.9 67.4 81.4 62.7 67.4 

13.00 - 14.00 69.2 86.0 64.1 69.2 69.5 98.5 64.3 69.5 

14.00 - 15.00 70.3 85.6 64.5 70.3 71.5 98.4 65.0 71.5 

15.00 - 16.00 71.9 88.6 66.5 71.9 68.9 83.6 64.7 68.9 

16.00 - 17.00 70.8 89.9 64.9 70.8 68.1 78.2 64.4 68.1 

17.00 - 18.00 69.9 85.4 64.2 69.9 66.9 80.1 61.8 66.9 

18.00 - 19.00 66.1 78.8 61.7 66.1 61.0 78.3 55.3 61.0 

19.00 - 20.00 65.4 88.1 58.5 65.4 63.0 79.3 56.5 63.0 

20.00 - 21.00 60.4 86.1 56.1 60.4 63.8 81.1 58.3 63.8 

21.00 - 22.00 57.7 71.3 56.3 57.7 61.4 78.1 55.3 61.4 

22.00 - 23.00 58.0 71.5 56.0 58.0 57.2 84.1 52.4 57.2 

23.00 - 00.00 57.0 75.8 54.8 57.0 54.0 64.8 52.3 54.0 

00.00 - 01.00 54.2 66.1 51.4 54.2 54.5 67.5 53.1 54.5 

01.00 - 02.00 52.4 65.9 49.3 52.4 54.5 64.7 53.3 54.5 

02.00 - 03.00 55.0 66.5 52.4 55.0 52.9 61.7 51.6 52.9 

03.00 - 04.00 55.4 68.8 53.0 55.4 52.3 60.6 51.1 52.3 

04.00 - 05.00 57.7 72.6 53.9 57.7 53.2 75.8 51.7 53.2 

05.00 - 06.00 57.1 75.2 51.9 57.1 53.7 70.8 51.8 53.7 

06.00 - 07.00 53.2 70.0 49.5 53.2 55.7 77.6 53.5 55.7 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 65.1 - - - 65.5 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 91.3 - - - 98.5 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 56.7 - - - 57.8 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 66.6 - - - 66.5 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 
หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                        : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์     ช่ือผู้บันทึก                                            : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์      
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม             : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง            : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                                     เบอร์โทรศัพท์  : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                   3-74 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0668320 E, 1519021 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 180015 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)     : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 
25 - 26 พ.ค. 63 9.2 
10 - 11 มิ.ย. 63 7.8 

ค่าสูงสุด 9.2 

ค่าต า่สุด 7.8 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ :     /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั    : นายธวชั  วเิชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธวชั  วเิชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศพัท ์      : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0668320 E, 1519021 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 180015 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)     : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 
3 - 4 ก.ค. 63 9.4 
6 - 7 ส.ค. 63 9.7 
2 - 3 ก.ย. 63 14.3 
5 - 6 ต.ค. 63 9.2 

10 - 11 พ.ย. 63 19.4 
8 - 9 พ.ย. 63 9.6 
ค่าสูงสุด 19.4 

ค่าต า่สุด 9.2 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
  

หมายเหตุ :     /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั     : นายธวชั  วเิชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธวชั  วเิชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศพัท์        : 02-5300284-5 
 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                   3-76 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0668345 E, 1519031 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 190047, ACO Model 6226 SN 180113 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)     : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 
29 - 30 ม.ค. 64 9.8 
16 - 17 ก.พ. 64 7.3 
9 - 10 มี.ค. 64 8.4 
6 - 7 เม.ย. 64 6.0 
4 - 5 พ.ค. 64 8.4 

16 - 17 มิ.ย. 64 6.4 
ค่าสูงสุด 9.8 

ค่าต า่สุด 6.0 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
  

หมายเหตุ :     /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์      
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์      
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศพัท์        : 02-5300284-5 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณภายในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0668345 E, 1519031 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 190047 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 005-0121-0318 
 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 
16 - 17 ก.ค. 64 1.0 

3 - 4 ส.ค. 64 8.9 

2 -3 ก.ย. 64 7.0 

28 - 29 ต.ค. 64 4.5 

17 - 18 พ.ย. 64 9.2 

3 - 4 ธ.ค. 64 9.9 

ค่าสูงสุด 9.9 

ค่าต า่สุด 1.0 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
  

หมายเหตุ :     /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์      
ช่ือผูบ้นัทึก     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์      
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม    : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศพัท์        : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                   3-78 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0668221 E, 1519309 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 180109, ACO Model 6226 SN 140162 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

25 - 26 พ.ค. 63 10 - 11 มิ.ย. 63 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 57.6 72.7 55.7 57.6 65.5 75.4 62.7 65.5 

08.00 - 09.00 59.5 72.8 55.8 59.5 64.3 78.2 63.0 64.3 

09.00 - 10.00 62.9 82.1 56.2 62.9 64.6 76.5 62.3 64.6 

10.00 - 11.00 63.2 80.5 55.8 63.2 64.1 76.7 62.3 64.1 

11.00 - 12.00 56.7 71.1 53.4 56.7 63.8 75.8 62.2 63.8 

12.00 - 13.00 58.5 79.5 53.9 58.5 65.2 73.1 62.1 65.2 

13.00 - 14.00 59.3 79.8 54.8 59.3 63.7 81.5 62.0 63.7 

14.00 - 15.00 61.4 80.8 56.2 61.4 64.3 71.2 61.8 64.3 

15.00 - 16.00 61.2 81.7 56.5 61.2 64.6 71.5 62.3 64.6 

16.00 - 17.00 58.2 73.5 55.8 58.2 63.1 75.4 62.6 63.1 

17.00 - 18.00 57.3 69.8 55.6 57.3 63.8 70.7 61.5 63.8 

18.00 - 19.00 57.5 78.1 55.6 57.5 64.8 71.6 62.0 64.8 

19.00 - 20.00 56.7 73.8 55.4 56.7 65.6 74.5 62.1 65.6 

20.00 - 21.00 57.4 77.8 55.4 57.4 65.9 83.6 62.4 65.9 

21.00 - 22.00 58.0 78.9 55.0 58.0 59.0 69.9 57.3 59.0 

22.00 - 23.00 55.5 73.8 54.5 55.5 57.5 72.7 55.6 57.5 

23.00 - 00.00 54.9 62.3 54.4 54.9 57.0 69.6 55.7 57.0 

00.00 - 01.00 54.8 59.2 54.3 54.8 58.8 76.7 55.5 58.8 

01.00 - 02.00 54.8 57.5 54.3 54.8 57.7 75.0 55.9 57.7 

02.00 - 03.00 54.8 65.1 54.3 54.8 57.6 73.1 55.6 57.6 

03.00 - 04.00 54.5 58.9 54.2 54.5 57.9 75.8 55.8 57.9 

04.00 - 05.00 54.5 59.6 54.0 54.5 59.4 75.1 57.0 59.4 

05.00 - 06.00 56.1 63.3 55.0 56.1 59.7 77.9 57.0 59.7 

06.00 - 07.00 58.1 70.9 55.4 58.1 60.5 82.5 55.3 60.5 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 58.5 - - - 63.0 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 82.1 - - - 83.6 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 55.1 - - - 59.7 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 62.8 - - - 66.5 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115  - - <115 - - 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                      : นายนิพล  เก๊าพนั        ช่ือผู้บันทึก               : นายนิพล  เก๊าพนั     ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม              : นายวีระเทพ  กีรติธาดานิยม 

ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง              : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                 เบอร์โทรศัพท์         : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                 3-79 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0668221 E, 1519309 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 180112, ACO Model 6226 SN 190044 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

3 - 4 ก.ค. 63 6 - 7 ส.ค. 63 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 53.1 70.9 47.5 53.1 70.7 89.2 64.1 70.7 

08.00 - 09.00 63.2 88.7 54.9 63.2 67.8 83.4 62.0 67.8 

09.00 - 10.00 61.6 81.5 53.9 61.6 71.4 89.2 65.3 71.4 

10.00 - 11.00 58.2 75.5 52.5 58.2 64.0 89.1 59.9 64.0 

11.00 - 12.00 67.6 87.7 53.2 67.6 70.9 89.2 65.7 70.9 

12.00 - 13.00 62.0 82.7 56.5 62.0 73.4 89.2 68.1 73.4 

13.00 - 14.00 65.1 83.1 58.4 65.1 67.7 83.4 61.8 67.7 

14.00 - 15.00 64.4 76.6 58.1 64.4 68.9 89.2 62.3 68.9 

15.00 - 16.00 65.5 75.2 59.7 65.5 71.3 89.2 64.4 71.3 

16.00 - 17.00 71.5 87.6 61.2 71.5 66.1 89.1 61.0 66.1 

17.00 - 18.00 55.2 61.2 54.4 55.2 69.7 85.9 64.3 69.7 

18.00 - 19.00 49.0 58.8 46.2 49.0 67.8 89.1 59.5 67.8 

19.00 - 20.00 48.0 58.9 45.4 48.0 61.6 78.6 59.1 61.6 

20.00 - 21.00 47.7 56.2 45.1 47.7 61.5 79.7 58.9 61.5 

21.00 - 22.00 47.4 58.7 44.7 47.4 61.6 81.7 59.2 61.6 

22.00 - 23.00 46.8 56.5 44.4 46.8 61.3 75.8 59.8 61.3 

23.00 - 00.00 45.5 54.5 43.4 45.5 60.3 70.7 59.0 60.3 

00.00 - 01.00 44.6 53.8 42.4 44.6 59.1 76.2 57.7 59.1 

01.00 - 02.00 44.1 62.6 41.9 44.1 58.1 76.0 56.2 58.1 

02.00 - 03.00 44.4 64.3 41.6 44.4 54.2 77.0 52.1 54.2 

03.00 - 04.00 45.2 59.3 42.5 45.2 56.0 73.6 53.4 56.0 

04.00 - 05.00 45.2 51.4 42.9 45.2 50.2 68.3 49.3 50.2 

05.00 - 06.00 44.6 52.8 42.2 44.6 59.9 79.0 54.6 59.9 

06.00 - 07.00 54.3 82.4 44.1 54.3 61.0 79.7 58.7 61.0 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 61.8 - - - 67.2 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 88.7 - - - 89.2 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 49.0 - - - 59.8 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 62.3 - - - 68.9 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                       : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ,์ นายปรุฬห์รัช กรุดธูป      ช่ือผู้บันทึก                                          : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป       
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม            : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง          : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                                     : เบอร์โทรศัพท์  02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                 3-80 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0668221 E, 1519309 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 140156 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

2 - 3 ก.ย. 63   5 - 6 ต.ค. 63 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 59.3 79.7 54.2 59.3 62.5 64.2 70.9 62.5 

08.00 - 09.00 57.6 79.2 53.2 57.6 60.9 71.0 72.0 60.9 

09.00 - 10.00 63.4 83.2 55.8 63.4 63.6 62.8 66.1 63.6 

10.00 - 11.00 66.9 81.4 60.0 66.9 59.1 70.8 69.5 59.1 

11.00 - 12.00 64.5 77.6 59.0 64.5 65.1 69.5 70.7 65.1 

12.00 - 13.00 60.3 77.0 55.5 60.3 63.4 71.5 77.6 63.4 

13.00 - 14.00 66.8 82.6 59.8 66.8 68.2 70.2 70.5 68.2 

14.00 - 15.00 65.1 81.8 58.8 65.1 63.8 57.4 64.0 63.8 

15.00 - 16.00 61.5 79.3 56.3 61.5 62.4 63.5 68.8 62.4 

16.00 - 17.00 58.3 73.1 54.4 58.3 56.7 57.5 64.6 56.7 

17.00 - 18.00 57.9 79.7 54.4 57.9 56.4 57.9 64.8 56.4 

18.00 - 19.00 56.7 72.2 54.6 56.7 55.5 58.1 63.2 55.5 

19.00 - 20.00 57.5 75.4 54.9 57.5 54.9 56.2 64.3 54.9 

20.00 - 21.00 60.2 85.4 54.3 60.2 53.7 53.7 60.8 53.7 

21.00 - 22.00 56.9 75.6 54.5 56.9 53.8 57.1 61.2 53.8 

22.00 - 23.00 59.2 79.5 54.2 59.2 53.6 56.5 63.3 53.6 

23.00 - 00.00 57.4 81.2 53.9 57.4 54.3 55.1 59.5 54.3 

00.00 - 01.00 54.0 67.1 52.8 54.0 52.0 54.3 57.0 52.0 

01.00 - 02.00 54.5 73.2 52.4 54.5 53.8 60.9 63.1 53.8 

02.00 - 03.00 54.0 67.7 52.5 54.0 56.1 53.2 57.9 56.1 

03.00 - 04.00 53.6 65.9 52.1 53.6 50.9 52.7 58.8 50.9 

04.00 - 05.00 54.2 74.2 52.1 54.2 60.5 74.2 65.5 60.5 

05.00 - 06.00 54.5 71.3 52.2 54.5 65.1 60.8 67.5 65.1 

06.00 - 07.00 56.1 74.3 53.0 56.1 57.4 68.0 69.4 57.4 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 60.8 - - - 61.1 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 85.4 - - - 74.2 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 54.8 - - - 65.5 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 63.9 - - - 65.6 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                       : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ,์ นายปรุฬห์รัช กรุดธูป      ช่ือผู้บันทึก                                          : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป       
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม            : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง          : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                                     : เบอร์โทรศัพท์  02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                 3-81 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0668221 E, 1519309 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 140156 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

10 - 11 พ.ย. 63 8 - 9 ธ.ค. 63 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 61.3 78.8 59.1 61.3 54.5 64.2 50.6 54.5 

08.00 - 09.00 64.1 77.6 60.5 64.1 58.5 71.6 54.1 58.5 

09.00 - 10.00 65.0 81.7 61.1 65.0 56.3 64.1 53.0 56.3 

10.00 - 11.00 66.4 86.4 61.5 66.4 57.5 71.2 53.1 57.5 

11.00 - 12.00 67.6 82.1 61.9 67.6 58.9 71.6 55.3 58.9 

12.00 - 13.00 62.0 76.4 59.8 62.0 50.7 70.1 44.4 50.7 

13.00 - 14.00 61.1 79.9 59.0 61.1 54.1 66.0 49.2 54.1 

14.00 - 15.00 68.3 83.0 62.6 68.3 52.8 65.5 48.2 52.8 

15.00 - 16.00 63.9 82.5 60.1 63.9 53.8 70.0 48.3 53.8 

16.00 - 17.00 61.9 88.1 59.2 61.9 54.1 67.5 49.8 54.1 

17.00 - 18.00 60.3 73.4 58.9 60.3 53.9 68.3 49.6 53.9 

18.00 - 19.00 60.0 67.8 59.1 60.0 55.2 67.9 51.9 55.2 

19.00 - 20.00 60.3 75.5 59.1 60.3 50.1 65.5 46.7 50.1 

20.00 - 21.00 60.2 68.7 59.1 60.2 48.5 60.5 46.5 48.5 

21.00 - 22.00 60.0 70.8 59.1 60.0 48.2 76.8 45.4 48.2 

22.00 - 23.00 60.0 75.8 58.9 60.0 45.4 63.8 43.8 45.4 

23.00 - 00.00 60.4 76.2 59.0 60.4 46.9 74.1 43.9 46.9 

00.00 - 01.00 59.5 71.7 58.5 59.5 51.2 84.5 44.6 51.2 

01.00 - 02.00 61.0 78.6 58.9 61.0 45.4 69.1 43.1 45.4 

02.00 - 03.00 60.3 69.0 58.7 60.3 45.0 62.0 42.1 45.0 

03.00 - 04.00 58.2 70.2 57.3 58.2 45.6 65.4 41.9 45.6 

04.00 - 05.00 58.5 70.3 57.3 58.5 44.0 58.3 42.0 44.0 

05.00 - 06.00 59.2 67.7 57.8 59.2 47.4 65.9 42.4 47.4 

06.00 - 07.00 60.1 70.6 57.9 60.1 45.8 64.3 43.4 45.8 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 62.7 - - - 53.2 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 88.1 - - - 84.5 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 59.3 - - - 47.2 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 67.0 - - - 55.7 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                       : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ,์ นายปรุฬห์รัช กรุดธูป      ช่ือผู้บันทึก                                          : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป       
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม            : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง          : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                                     : เบอร์โทรศัพท์  02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                 3-82 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS UTM 47P 0668236 E, 1519322 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 190089 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

29 - 30 ม.ค. 64 16 - 17 ก.พ. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 64.3 82.5 60.1 64.3 66.1 77.5 64.0 66.1 

08.00 - 09.00 65.1 80.5 60.4 65.1 66.0 77.2 64.2 66.0 

09.00 - 10.00 61.6 76.9 59.5 61.6 66.3 78.8 62.7 66.3 

10.00 - 11.00 63.7 84.1 59.5 63.7 67.8 82.1 62.1 67.8 

11.00 - 12.00 63.6 90.5 59.8 63.6 62.1 76.4 59.8 62.1 

12.00 - 13.00 60.7 86.8 55.6 60.7 61.0 79.9 59.0 61.0 

13.00 - 14.00 67.7 83.0 61.8 67.7 61.8 88.2 55.5 61.8 

14.00 - 15.00 64.1 82.5 60.1 64.1 58.2 72.5 54.9 58.2 

15.00 - 16.00 62.2 88.1 59.4 62.2 61.0 85.9 54.7 61.0 

16.00 - 17.00 60.1 68.7 59.1 60.1 62.3 95.5 53.8 62.3 

17.00 - 18.00 60.3 73.4 58.9 60.3 57.5 78.2 55.0 57.5 

18.00 - 19.00 60.3 75.5 59.0 60.3 56.3 74.5 52.4 56.3 

19.00 - 20.00 60.2 71.3 59.1 60.2 54.2 73.7 52.0 54.2 

20.00 - 21.00 60.0 70.8 59.1 60.0 54.9 73.2 51.0 54.9 

21.00 - 22.00 59.9 75.8 58.9 59.9 53.9 69.7 50.4 53.9 

22.00 - 23.00 60.4 76.2 59.0 60.4 51.8 68.4 49.1 51.8 

23.00 - 00.00 59.4 64.4 58.6 59.4 50.1 67.1 47.7 50.1 

00.00 - 01.00 60.8 78.6 58.6 60.8 48.9 62.2 46.7 48.9 

01.00 - 02.00 60.7 69.5 59.1 60.7 48.3 63.6 46.0 48.3 

02.00 - 03.00 58.2 70.2 57.2 58.2 48.2 64.4 45.8 48.2 

03.00 - 04.00 58.4 70.3 57.3 58.4 50.6 66.7 47.0 50.6 

04.00 - 05.00 58.5 69.0 57.5 58.5 55.6 79.6 50.7 55.6 

05.00 - 06.00 60.4 69.6 58.2 60.4 61.6 81.7 57.7 61.6 

06.00 - 07.00 61.3 78.8 59.0 61.3 64.9 91.6 58.8 64.9 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 62.0 - - - 61.5 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 90.5 - - - 95.5 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 58.9 - - - 54.2 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 66.9 - - - 65.4 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                       : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์     ช่ือผู้บันทึก                                          : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์       
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม            : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง          : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                                     : เบอร์โทรศัพท์  02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                 3-83 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS UTM 47P 0668236 E, 1519322 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 190089 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

9 - 10 มี.ค. 64 6 - 7 เม.ย. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 60.7 74.8 56.8 60.7 43.0 58.7 41.3 43.0 

08.00 - 09.00 64.6 81.3 60.2 64.6 57.3 70.5 54.1 57.3 

09.00 - 10.00 64.1 80.6 60.8 64.1 56.7 71.2 53.5 56.7 

10.00 - 11.00 63.5 82.8 58.0 63.5 58.7 71.2 53.5 58.7 

11.00 - 12.00 62.9 81.7 59.6 62.9 60.3 75.6 55.2 60.3 

12.00 - 13.00 63.4 79.1 58.6 63.4 51.6 63.6 47.1 51.6 

13.00 - 14.00 63.2 81.7 59.2 63.2 65.8 77.3 56.2 65.8 

14.00 - 15.00 63.5 80.1 59.4 63.5 67.8 86.0 57.0 67.8 

15.00 - 16.00 64.1 70.9 56.4 64.1 53.6 63.8 50.5 53.6 

16.00 - 17.00 62.4 71.5 56.0 62.4 55.2 69.5 51.3 55.2 

17.00 - 18.00 66.4 75.5 58.2 66.4 56.4 77.7 51.5 56.4 

18.00 - 19.00 64.3 81.0 60.1 64.3 55.2 71.4 50.7 55.2 

19.00 - 20.00 65.5 86.2 61.4 65.5 53.9 68.3 50.7 53.9 

20.00 - 21.00 60.5 76.5 57.4 60.5 53.9 66.5 51.6 53.9 

21.00 - 22.00 59.4 84.1 54.2 59.4 55.1 68.5 52.6 55.1 

22.00 - 23.00 56.4 67.4 52.5 56.4 54.5 70.4 51.1 54.5 

23.00 - 00.00 57.8 73.4 54.1 57.8 57.0 81.8 49.3 57.0 

00.00 - 01.00 58.2 77.2 54.0 58.2 52.8 68.1 48.8 52.8 

01.00 - 02.00 56.8 83.9 53.0 56.8 54.2 74.1 50.8 54.2 

02.00 - 03.00 57.1 73.0 52.7 57.1 52.3 61.2 50.5 52.3 

03.00 - 04.00 54.4 73.5 52.4 54.4 49.4 69.4 44.1 49.4 

04.00 - 05.00 55.0 71.0 52.4 55.0 45.5 58.9 42.9 45.5 

05.00 - 06.00 56.1 73.0 53.4 56.1 44.3 57.4 42.1 44.3 

06.00 - 07.00 58.1 77.3 54.8 58.1 42.9 56.8 40.5 42.9 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 62.1 - - - 58.4 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 86.2 - - - 86.0 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 56.5 - - - 49.9 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 65.1 - - - 61.0 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                       : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์     ช่ือผู้บันทึก                                          : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์       
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม            : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง          : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                                     : เบอร์โทรศัพท์  02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                 3-84 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS UTM 47P 0668236 E, 1519322 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 190089 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

4 - 5 พ.ค. 64 16 - 17 มิ.ย. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 55.8 71.6 53.8 55.8 53.0 68.3 50.2 53.0 

08.00 - 09.00 59.5 74.9 54.4 59.5 55.0 74.1 51.3 55.0 

09.00 - 10.00 62.1 73.2 55.7 62.1 61.3 92.0 50.6 61.3 

10.00 - 11.00 62.9 84.0 56.1 62.9 60.8 78.8 45.8 60.8 

11.00 - 12.00 58.8 77.1 53.8 58.8 58.9 79.3 44.4 58.9 

12.00 - 13.00 59.2 71.3 53.9 59.2 57.1 74.0 46.5 57.1 

13.00 - 14.00 58.6 69.1 53.9 58.6 55.5 74.0 52.2 55.5 

14.00 - 15.00 64.7 87.3 53.9 64.7 56.2 77.7 52.1 56.2 

15.00 - 16.00 58.2 70.7 53.8 58.2 60.8 83.5 53.1 60.8 

16.00 - 17.00 58.2 71.9 53.7 58.2 55.4 72.1 52.0 55.4 

17.00 - 18.00 55.2 68.9 53.6 55.2 54.8 68.1 51.9 54.8 

18.00 - 19.00 57.0 73.5 54.5 57.0 54.7 67.1 51.4 54.7 

19.00 - 20.00 58.0 82.8 53.4 58.0 62.2 87.4 51.3 62.2 

20.00 - 21.00 54.7 69.4 52.9 54.7 53.8 66.6 51.0 53.8 

21.00 - 22.00 54.7 69.6 53.0 54.7 53.1 76.8 49.4 53.1 

22.00 - 23.00 57.3 66.0 55.6 57.3 52.6 68.0 48.3 52.6 

23.00 - 00.00 59.3 64.6 58.3 59.3 52.3 75.3 48.1 52.3 

00.00 - 01.00 58.2 66.0 56.6 58.2 53.7 71.4 48.5 53.7 

01.00 - 02.00 55.9 61.7 53.9 55.9 55.7 69.5 49.2 55.7 

02.00 - 03.00 55.3 73.5 53.0 55.3 55.9 71.1 49.5 55.9 

03.00 - 04.00 56.3 61.9 52.9 56.3 57.6 77.2 49.1 57.6 

04.00 - 05.00 57.6 75.2 53.6 57.6 56.9 71.6 50.0 56.9 

05.00 - 06.00 61.6 76.9 54.3 61.6 58.7 73.0 50.4 58.7 

06.00 - 07.00 57.8 77.5 53.3 57.8 58.5 78.7 50.3 58.5 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 59.1 - - - 57.4 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 87.3 - - - 92.0 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 54.2 - - - 49.9 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 64.8 - - - 63.0 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                       : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์     ช่ือผู้บันทึก                                          : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์       
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม            : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง          : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                                     : เบอร์โทรศัพท์  02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                 3-85 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS UTM 47P 0668236 E, 1519322 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 190089 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 005-0121-0318 
 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

16 - 17 ก.ค. 64 3 - 4 ส.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 49.1 63.6 46.5 49.1 50.8 68.4 47.8 50.8 

08.00 - 09.00 50.1 74.4 46.8 50.1 51.1 65.4 48.4 51.1 

09.00 - 10.00 49.9 67.6 47.1 49.9 58.4 76.9 48.0 58.4 

10.00 - 11.00 51.3 70.8 47.4 51.3 51.9 73.4 48.7 51.9 

11.00 - 12.00 52.0 70.2 47.7 52.0 51.0 66.7 48.0 51.0 

12.00 - 13.00 59.7 78.4 51.7 59.7 50.7 64.7 47.9 50.7 

13.00 - 14.00 53.7 63.8 51.5 53.7 52.9 68.2 48.0 52.9 

14.00 - 15.00 55.5 78.1 51.0 55.5 51.0 66.5 47.2 51.0 

15.00 - 16.00 52.4 69.6 49.8 52.4 50.4 64.4 47.6 50.4 

16.00 - 17.00 52.5 67.7 49.9 52.5 52.0 65.5 47.7 52.0 

17.00 - 18.00 54.4 71.5 51.3 54.4 49.8 70.3 46.7 49.8 

18.00 - 19.00 58.4 78.4 51.5 58.4 51.1 69.0 48.6 51.1 

19.00 - 20.00 53.8 74.1 51.1 53.8 48.2 66.8 46.0 48.2 

20.00 - 21.00 58.0 91.3 50.4 58.0 47.8 75.5 44.1 47.8 

21.00 - 22.00 59.2 91.7 50.2 59.2 46.5 55.6 44.0 46.5 

22.00 - 23.00 51.8 78.1 49.7 51.8 47.2 55.9 45.7 47.2 

23.00 - 00.00 50.3 55.7 48.9 50.3 47.9 65.0 45.1 47.9 

00.00 - 01.00 49.8 59.5 48.8 49.8 46.6 52.3 44.3 46.6 

01.00 - 02.00 53.0 70.9 48.6 53.0 46.8 53.2 44.4 46.8 

02.00 - 03.00 45.7 61.3 44.8 45.7 46.8 64.2 43.5 46.8 

03.00 - 04.00 45.3 53.4 44.6 45.3 46.9 59.7 44.9 46.9 

04.00 - 05.00 46.9 70.3 44.8 46.9 49.3 65.0 45.8 49.3 

05.00 - 06.00 47.7 64.1 45.6 47.7 49.7 69.0 47.0 49.7 

06.00 - 07.00 49.1 65.6 46.4 49.1 49.8 64.8 47.1 49.8 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 53.9 - - - 50.8 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 91.7 - - - 76.9 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 48.6 - - - 46.5 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 57.4 - - - 55.3 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                       : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์     ช่ือผู้บันทึก                                          : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์       
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม            : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง          : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                                     : เบอร์โทรศัพท์  02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                 3-86 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS UTM 47P 0668236 E, 1519322 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 190089 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 005-0121-0318 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

2 -3 ก.ย. 64 28 - 29 ต.ค 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 64.3 82.5 60.1 64.3 52.8 55.6 50.2 52.8 

08.00 - 09.00 64.8 80.5 60.3 64.8 55.4 61.3 51.7 58.4 

09.00 - 10.00 62.7 76.9 59.9 62.7 55.1 58.1 52.9 58.1 

10.00 - 11.00 64.1 80.1 60.3 64.1 57.5 68.8 52.9 60.5 

11.00 - 12.00 68.1 83.4 62.8 68.1 56.4 59.9 53.5 59.4 

12.00 - 13.00 73.3 89.2 68.1 73.3 56.2 61.2 54.2 59.2 

13.00 - 14.00 67.2 83.4 61.0 67.2 58.6 65.3 55.5 61.6 

14.00 - 15.00 64.7 82.5 60.1 64.7 55.7 58.4 53.3 58.7 

15.00 - 16.00 62.4 88.1 59.5 62.4 56.9 61.0 51.8 59.9 

16.00 - 17.00 60.2 70.2 59.0 60.2 55.4 62.8 52.2 58.4 

17.00 - 18.00 51.3 64.4 49.9 51.3 56.2 67.5 53.3 59.2 

18.00 - 19.00 51.2 66.5 50.0 51.2 52.5 56.3 49.5 52.5 

19.00 - 20.00 51.3 62.3 50.1 51.3 52.2 55.9 49.4 52.2 

20.00 - 21.00 50.0 60.8 49.1 50.0 52.9 59.5 50.5 52.9 

21.00 - 22.00 49.9 65.8 48.8 49.9 50.9 54.8 47.5 50.9 

22.00 - 23.00 50.4 66.2 49.1 50.4 50.0 54.7 47.1 50.0 

23.00 - 00.00 49.5 58.1 48.6 49.5 50.7 58.6 48.0 50.7 

00.00 - 01.00 45.7 63.6 43.6 45.7 49.4 53.5 46.9 49.4 

01.00 - 02.00 45.3 54.5 42.4 45.3 47.9 51.9 46.7 47.9 

02.00 - 03.00 46.0 59.6 41.7 46.0 48.4 55.7 47.1 48.4 

03.00 - 04.00 52.3 68.4 45.0 52.3 49.0 52.6 47.6 49.0 

04.00 - 05.00 53.9 74.1 45.5 53.9 49.8 57.6 48.2 49.8 

05.00 - 06.00 49.8 66.4 45.9 49.8 50.8 55.8 48.1 50.8 

06.00 - 07.00 51.3 68.8 49.0 51.3 51.0 57.0 47.9 51.0 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 63.2 - - - 54.1 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 89.2 - - - 68.8 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 52.9 - - - 50.3 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 63.9 - - - 58.8 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                       : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์     ช่ือผู้บันทึก                                          : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์       
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม            : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง          : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                                     : เบอร์โทรศัพท์  02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                 3-87 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS UTM 47P 0668236 E, 1519322 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 190089 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 005-0121-0318 

ช่วงเวลา 

บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

17 - 18 พ.ย. 64  3 - 4 ธ.ค. 64 

Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) Leq dB(A) Lmax dB(A) L90 dB(A) Ldn dB(A) 

07.00 - 08.00 59.1 83.3 45.9 59.1 61.8 74.3 57.5 61.8 

08.00 - 09.00 62.5 77.6 52.8 62.5 68.9 89.2 61.6 68.9 

09.00 - 10.00 61.9 80.8 52.9 61.9 62.0 78.6 59.2 62.0 

10.00 - 11.00 57.8 76.3 49.2 57.8 61.6 81.7 59.7 61.6 

11.00 - 12.00 53.0 70.3 46.5 53.0 62.0 74.6 60.0 62.0 

12.00 - 13.00 53.5 74.2 46.5 53.5 72.5 89.2 67.4 72.5 

13.00 - 14.00 56.4 73.1 47.9 56.4 71.2 89.2 64.6 71.2 

14.00 - 15.00 54.8 74.9 47.2 54.8 71.7 89.2 63.7 71.7 

15.00 - 16.00 56.6 73.2 52.6 56.6 66.3 89.1 62.3 66.3 

16.00 - 17.00 57.3 74.3 49.6 57.3 67.4 83.4 59.4 67.4 

17.00 - 18.00 58.5 84.8 48.1 58.5 61.7 79.7 59.1 61.7 

18.00 - 19.00 52.2 72.0 45.9 52.2 61.3 78.2 58.8 61.3 

19.00 - 20.00 52.4 68.1 48.4 52.4 61.7 81.7 59.4 61.7 

20.00 - 21.00 53.9 68.7 51.1 53.9 61.2 75.8 59.6 61.2 

21.00 - 22.00 56.7 71.1 53.1 56.7 60.2 70.7 59.0 60.2 

22.00 - 23.00 56.3 73.1 50.1 56.3 59.1 76.2 57.3 59.1 

23.00 - 00.00 56.4 75.2 48.4 56.4 57.5 77.0 55.5 57.5 

00.00 - 01.00 55.9 80.0 47.3 55.9 53.7 70.0 52.1 53.7 

01.00 - 02.00 48.4 67.5 45.1 48.4 56.4 73.6 54.0 56.4 

02.00 - 03.00 46.6 52.1 43.5 46.6 52.5 64.8 51.0 52.5 

03.00 - 04.00 47.2 56.7 44.0 47.2 50.0 68.3 49.1 50.0 

04.00 - 05.00 48.9 62.5 44.2 48.9 50.1 68.1 49.2 50.1 

05.00 - 06.00 49.0 70.5 43.8 49.0 52.6 67.5 50.9 52.6 

06.00 - 07.00 52.7 82.2 43.5 52.7 56.3 68.9 54.3 56.3 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 56.4 - - - 65.2 - - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) - 84.8 - - - 89.2 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) - - 47.8 - - - 57.7 - 

ระดบัเสียงกลางวนั - กลางคนื (Ldn) - - - 60.4 - - - 66.5 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 
(Leq (24 hrs))/1 

<70 - - - <70 - - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)/1 - <115 - - - <115 - - 
หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง                       : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ ์     ช่ือผู้บันทึก                                          : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์       
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม            : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง          : บริษทัเอ็นไวร์โปร จ ากดั                                     : เบอร์โทรศัพท์  02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                 3-88 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0668221 E, 1519309 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 180109, ACO Model 6226 SN 140162 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)     : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226  
 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 
25 - 26 พ.ค. 63 7.0 
10 - 11 มิ.ย. 63 8.2 
ค่าสูงสุด 7.0 

ค่าต า่สุด 8.2 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ :     /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั    : นายธวชั  วเิชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธวชั  วเิชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                 3-89 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0668221 E, 1519309 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 180109, ACO Model 6226 SN 140162 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)     : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 
3 - 4 ก.ค. 63 7.3 
6 - 7 ส.ค. 63 7.2 
2 - 3 ก.ย. 63 5.0 
5 - 6 ต.ค. 63 9.3 

10 - 11 พ.ย. 63 2.8 
8 - 9 ธ.ค. 63 6.0 
ค่าสูงสุด 9.3 

ค่าต า่สุด 2.8 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ :     /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป      
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป      
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                 3-90 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0668236 E, 1519322 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 190089 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)     : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.95 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 025-1018-0226 
 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 
29 - 30 ม.ค. 64 2.5 
16 - 17 ก.พ. 64 7.0 
9 - 10 มี.ค. 64 5.2 
6 - 7 เม.ย. 64 5.4 
4 - 5 พ.ค. 64 4.2 

16 - 17 มิ.ย. 64 4.4 
ค่าสูงสุด 7.0 

ค่าต า่สุด 2.5 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ :     /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์      
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์      
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 47P 0668236 E, 1519322 N 
รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : ACO Model 6226 SN 190089 
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 160100537 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)    : 94.00 dB 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 
วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 24 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  
เลขท่่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)     : Cal 005-0121-0318 
 

วนัที่ตรวจวดั 
บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ (รายเดอืน) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 
16 - 17 ก.ค. 64 5.1 

3 - 4 ส.ค. 64 3.7 

2 - 3 ก.ย. 64 4.3 

28 - 29 ต.ค. 64 4.7 

17 - 18 พ.ย. 64 8.9 

3 - 4 ธ.ค. 64 7.6 

ค่าสูงสุด 8.9 

ค่าต า่สุด 3.7 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ :     /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์      
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์      
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 
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3.2.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

 3.2.5.1 ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq(24 hrs)) 
 

ผลการตรวจวดัระดับเสียง เฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq (24 hrs)) จ  านวน 2 จุด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - 
ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พบว่า บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 51.9 - 66.1 เดซิเบลเอ (dB (A))             
และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย์ มีค่าอยู่ในช่วง 50.8 - 65.2 เดซิเบลเอ (dB (A)) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวัดได้มา
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ก าหนดให้ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq (24 hrs)) มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ         
จะเห็นวา่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
  3.2.5.2 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

  
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) จ  านวน 2 จุด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

พบว่า บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ มีค่าอยูใ่นช่วง 78.4 - 98.5 เดซิเบลเอ (dB (A)) และบริเวณโรงเรียน
วรรณวิทย ์มีค่าอยู่ในช่วง 68.8 - 91.7 เดซิเบลเอ (dB (A)) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทัว่ไป ก าหนดให้ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ จะเห็นว่า ระดบัเสียงสูงสุดท่ีตรวจวดั
ไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 

3.2.5.3 ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90 จ  านวน 2 จุด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม   

พ.ศ. 2564 พบว่า บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 47.7 - 57.8 เดซิเบลเอ (dB (A)),             
และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์มีค่าอยูใ่นช่วง 46.5 - 57.7 เดซิเบลเอ (dB (A)) ซ่ึงไม่สามารถน าค่าท่ีตรวจวดัได้
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 เน่ืองจากไม่มี
การก าหนดค่ามาตรฐานระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 90 
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3.2.5.4 ระดับเสียงเฉลีย่กลางวัน - กลางคืน (Ldn) 
 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ียกลางวนั - กลางคืน จ านวน 2 จุด ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม   

พ.ศ. 2564 พบวา่ บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการมีค่าอยูใ่นช่วง 56.6 - 66.6 เดซิเบลเอ (dB (A)) และบริเวณ
โรงเรียนวรรณวิทย ์มีค่าอยูใ่นช่วง 55.3 - 66.5 เดซิเบลเอ (dB (A)) ซ่ึงไม่สามารถน าค่าท่ีตรวจวดัมาเปรียบเทียบ
กบักบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 เน่ืองจากไม่มีการ
ก าหนดค่ามาตรฐานระดบัเสียงเฉล่ียกลางวนั-กลางคืน 
 

3.2.5.5 ระดับเสียงรบกวน  
 

ผลการตรวจวดัระดับเสียงรบกวน จ านวน 2 จุด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564        
พบว่า บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 1.0 - 9.9 เดซิเบลเอ (dB (A)) และบริเวณโรงเรียน        
วรรณวิทย ์มีค่าอยู่ในช่วง 3.7 - 8.9 เดซิเบลเอ (dB (A)) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน            
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 พ.ศ. 2550 เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน ก าหนดให้
ระดบัเสียงรบกวน มีค่าไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ จะเห็นวา่ระดบัเสียงรบกวนท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ก าหนดทั้งหมด 
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3.3 การตรวจวัดความส่ันสะเทือน 
 

3.3.1 บทน า 
 

การก่อสร้างโครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) อาจส่งผลให้เกิดปัญหาความสั่นสะเทือน    
ท่ีมีผลต่อผูพ้ ักอาศัยโดยรอบโครงการ ดังนั้ นจึงก าหนดให้มีแผนด าเนินการตรวจวดัความสั่นสะเทือน      
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

3.3.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดัชนีตรวจวดัความสั่นสะเทือนคือ ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity (mm/s))      

และความถ่ี (Frequency (Hz)) 
 

3.3.3 จุดตรวจวัด 
 

จุดตรวจวดัความสั่นสะเทือน ได้แก่ บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ ซ่ึงด าเนินการเก็บ
ตวัอยา่ง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ดงัแสดงใน รูปที่ 3.3-1 

 
 

       
 

รูปที่ 3.3-1 จุดตรวจวดัความส่ันสะเทือน บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ 
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3.3.4 ผลการตรวจวัด 
 

สรุปผลการตรวจวดัความสัน่สะเทือนดงัแสดงในตารางที่ 3.3-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์ความสัน่สะเทือน 
ดงัแสดงในภาคผนวก ค-3 
 
ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือนบริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ 
 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถี่ 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

สปั
ดา
ห์ที่

 1 

8 - 9  พ.ค. 63 
1.14 73.1 <17.3 0.445 >100 <20 1.71 46.5 <5 13:58:34 

9 - 10 พ.ค. 63 
0.508 85.3 <18.5 0.381 >100 <20 1.14 39.4 <12.4 14:06:53 

สปั
ดา
ห์ที่

 2 

11 - 12 พ.ค. 63 
0.381 42.7 <13.2 <0.254 36.6 <11.7 1.21 39.4 <12.4 15:08:25 

12 - 13 พ.ค. 63 
0.381 39.4 <12.4 0.317 >100 <20 2.41 36.6 <11.7 11:35:53 

13 - 14 พ.ค. 63 
0.635 32.0 <10.5 0.445 >100 <20 2.22 32.0 <10.5 11:16:38 

14  -15 พ.ค. 63 
0.508 18.3 <7 0.254 85.3 <18.5 1.71 51.2 <15.1 11:25:11 

15 - 16 พ.ค. 63 
1.02 10.0 <5 0.381 8.98 <5 1.27 10.9 <5.2 10:25:58 

16 - 17 พ.ค. 63 
0.317 5.0 <5 <0.254 8.98 <5 1.02 4.00 <5 11:22:10 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็ว อนุภาคสูงสุด 

* ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้= 0.254 มิลลิเมตร/วินาที และการตั้งค่าแหล่งก านิดความสัน่สะเทือน (Trigger Level) = 0.254 มิลลิเมตร/วินาที 
  N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                  3-96 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/

1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

3 

18 - 19 พ.ค. 63 
0.254 56.9 <17.5 <0.254 >100 <20 1.21 51.2 <15.1 10:31:01 

19 - 20 พ.ค. 63 
0.508 51.2 15.1 <0.254 85.3 <18.5 2.41 42.7 <13.2 13.40.57 

20  -21 พ.ค. 63 
0.317 46.5 14.1 <0.254 >100 <20 1.4 42.7 <13.2 15:39:51 

21 - 22 พ.ค. 63 
0.317 6.0 <5 <0.254 8.00 <5 1.02 4.00 <5 09:54:20 

22 - 23 พ.ค. 63 
0.572 5.02 <5 0.317 5.02 <5 1.02 5.02 <5 13:51:33 

23 - 24 พ.ค. 63 
0.317 6.00 <5 <0.254 11.90 <5.5 1.02 4.00 <5 14:47:02 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

4 

25 - 26 พ.ค. 63 
2.60 14.2 <6 1.17 14.6 <6.1 0.254 14.2 <6 11.03.05 

26 - 27 พ.ค. 63 
0.254 >100 <20 0.683 >100 <20 0.87 85.3 <18.5 13:42:06 

27 - 28 พ.ค. 63 
0.302 14.2 <6.1 <0.254 15.1 <6.3 0.51 11.6 <5.4 11:46:37 

28 - 29 พ.ค. 63 
0.476 85.3 <18.5 0.397 >100 <20 0.667 >100 <20 11:39:52 

29 - 30 พ.ค. 63 
0.270 85.3 <18.5 <0.254 >100 <20 0.937 85.3 <18.5 14:21:29 

30 - 31 พ.ค. 63 
0.381 >100 <20 <0.254 >100 <20 0.429 100 <20 13:44:18 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 

* ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้= 0.254 มิลลิเมตร/วินาที และการตั้งค่าแหล่งก านิดความสัน่สะเทือน (Trigger Level) = 0.254 มิลลิเมตร/วินาที 
  N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                  3-97 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

5 

1 - 2 มิ.ย. 63 
0.286 46.5 <14.1 0.302 73.1 <17.3 0.698 34.1 <21.1 13:44:01 

2 - 3 มิ.ย. 63 
0.254 51.2 <15.1 <0.254 64.0 <16.4 0.492 85.3 <18.5 11:21:21 

4 - 5 มิ.ย. 63 
0.397 56.9 <15.7 0.286 73.1 <17.3 0.333 73.1 <17.3 14:38:35 

5 - 6 มิ.ย. 63 
0.254 >100 <20 0.683 >100 <20 0.87 85.3 <18.5 13:42:06 

6 - 7 มิ.ย. 63 
0.381 3.74 <5 0.444 3.08 <5 0.667 10.4 <5.1 14:13:14 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

6 

8 - 9 มิ.ย. 63 
0.302 14.2 <6.1 0.254 15.1 <6.3 0.51 11.6 <5.4 11:46:37 

9 - 10 มิ.ย. 63 
0.476 85.3 <18.5 0.397 >100 <20 0.667 >100 <20 11:39:52 

10 - 11 มิ.ย. 63 
0.270 85.3 <18.5 <0.254 >100 <20 0.937 85.3 <18.5 14:21:29 

11 - 12 มิ.ย.63 
0.381 >100 <20 <0.254 >100 <20 0.429 >100 <20 13:44:18 

12 - 13 มิ.ย.63 
0.444 8.53 <5 <0.254 17.7 <7 0.794 7.76 <5 11:50:12 

13 - 14 มิ.ย.63 
0.254 6.24 <5 0.397 3.35 <5 0.349 10.7 <5.1 11:31:49 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็ว อนุภาคสูงสุด 

* ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้= 0.254 มิลลิเมตร/วินาที และการตั้งค่าแหล่งก านิดความสัน่สะเทือน (Trigger Level) = 0.254 มิลลิเมตร/วินาที 
  N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                  3-98 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

วนัที่ตรวจวดั 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

7 

15 - 16 มิ.ย.63 
0.286 32.0 <10.5 0.254 4.06 <5 0.317 10.2 <5.1 13:38:35 

16 - 17 มิ.ย.63 
0.286 46.5 <14.1 0.302 73.1 <17.3 0.698 34.1 <11 13:44:01 

17 - 18 มิ.ย.63 
0.254 51.2 <15.1 <0.254 64.0 <16.4 0.492 85.3 <18.5 11:21:21 

18 - 19 มิ.ย. 63 
0.397 56.9 <15.7 0.286 73.1 <17.3 0.333 73.1 <17.3 14:38:35 

19 - 20 มิ.ย. 63 
0.381 3.74 <5 0.444 3.08 <5 0.667 10.4 <5.1 14:13:14 

20 - 21 มิ.ย. 63 
0.317 2.17 <5 0.286 3.24 <5 0.492 12.2 <5.5 11:11:50 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

8 

22 - 23 มิ.ย. 63 
0.349 2.49 <5 <0.254 3.88 <5 0.254 3.20 <5 13:06:34 

23 - 24 มิ.ย. 63 
0.349 2.32 <5 <0.254 2.65 <5 0.254 3.97 <5 14:04:34 

24 - 25 มิ.ย. 63 
0.556 3.61 <5 0.714 3.39 <5 0.619 5.17 <5 13:19:12 

25 - 26 มิ.ย. 63 
0.270 4.74 <5 0.333 5.12 <5 0.286 17.1 <6.8 11:04:54 

26 - 27 มิ.ย. 63 
0.270 8.68 <5 0.254 14.2 <6.1 0.587 8.53 <5 13:12:46 

27 - 28 มิ.ย. 63 
0.365 4.38 <5 0.349 5.28 <5 0.667 6.92 <5 11:49:22 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

9 

29 - 30 มิ.ย. 63 
0.254 15.5 <6.3 0.286 13.5 <5.8 0.413 32.0 <10.5 13:04:03 

30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 
63 

0.333 20.5 <7.6 0.349 19.7 <7.4 0.603 23.3 <8.3 14:09:03 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็ว อนุภาคสูงสุด 

* ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้= 0.254 มิลลิเมตร/วินาที และการตั้งค่าแหล่งก านิดความสัน่สะเทือน (Trigger Level) = 0.254 มิลลิเมตร/วินาที 
  N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                  3-99 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

วันที่ตรวจวัด 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่ามาตรฐาน/1 ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

10
 

1 - 2 ก.ค. 63   
0.381 

  
16.0 

  
<6.5 

  
0.460 

  
13.8 

  
<6 

  
0.651 

  
22.3 

  
<8.1 13:05:20 

2 - 3 ก.ค. 63   
0.317 

  
11.6 

  
<5.4 

  
<0.254 

  
14.2 

  
<6.1 

  
<0.254 

  
17.1 

  
<6.8 11:02:24 

3 - 4 ก.ค. 63   
0.317 

  
34.1 

  
<11 

  
0.254 

  
73.1 

  
<17.3 

  
0.587 

  
15.5 

  
<6.3 14:14:18 

4 - 5 ก.ค. 63 
0.619 56.9 <15.7 0.381 73.1 <17.3 0.937 85.3 <18.5 13:52:36 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

11
 

6 - 7 ก.ค. 63   
0.349 

  
46.5 

  
<14.1 

  
0.333 

  
42.7 

  
<13.2 

  
0.841 

  
42.7 

  
<3.2 11:32:57 

7 - 8 ก.ค. 63   
0.444 

  
13.1 

  
<5.8 

  
0.444 

  
14.2 

  
<6.1 

  
0.508 

  
28.4 

  
<9.6 13:25:37 

8 - 9 ก.ค. 63   
0.429 

  
42.7 

  
<13.2 

  
0.349 

  
64.0 

  
<16.4 

  
0.857 

  
42.7 

  
<13.2 11:35:46 

9 - 10 ก.ค. 63   
0.381 

  
73.1 

  
<17.3 

  
0.317 

  
34.1 

  
<11 

  
0.683 

  
28.4 

  
<9.6 13:04:03 

10 - 11 ก.ค. 63   
0.286 

  
51.2 

  
<15.1 

  
0.254 

  
13.5 

  
<5.9 

  
0.508 

  
51.2 

  
<15.1 14:09:03 

11 - 12 ก.ค. 63 
0.333 9.66 <5 0.333 11.6 <5.4 0.698 39.4 <12.4 13:05:20 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

12
 

13 - 14 ก.ค. 63   
1.06 

  
64.0 

  
<16.4 

  
0.460 

  
73.1 

  
<17.3 

  
0.429 

  
73.1 

  
<17.3 09:52:31 

14 - 15 ก.ค. 63   
0.418 

  
73.1 

  
<17.31 

  
0.378 

  
56.9 

  
15.69 

  
0.441 

  
>100 

  
<20.0 16:58:21 

15 - 16 ก.ค. 63   
0.300 

  
85.3 

  
18.53 

  
0.276 

  
>100 

  
<20.0 

  
0.678 

  
>100 

  
<20.0 11:44:32 

16 - 17 ก.ค. 63   
1.766 

  
73.1 

  
17.31 

  
0.922 

  
>100 

  
<20.0 

  
4.138 

  
>100 

  
<20.0 14:19:55 

17 - 18 ก.ค. 63   
0.508 

  
64.0 

  
16.40 

  
0.254 

  
>100 

  
<20.0 

  
1.52 

  
42.7 

  
13.18 15:44:01 

18 - 19 ก.ค. 63 
2.16 51.2 15.12 0.762 51.2 15.12 <0.254 >100 <20.0 09:42:33 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 

* ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้= 0.254 มิลลิเมตร/วินาที และการตั้งค่าแหล่งก านิดความสัน่สะเทือน (Trigger Level) = 0.254 มิลลิเมตร/วินาที 
  N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                  3-100 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

วันที่ตรวจวัด 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐา
น/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

13
 

20 - 21 ก.ค. 63   
0.284 

  
12.8 

  
<5.7 

  
0.307 

  
3.0 

  
<5.0 

  
0.481 

  
3.5 

  
<5.0 11:08:51 

21 - 22 ก.ค. 63   
0.323 

  
6.7 

  
<5.0 

  
0.363 

  
4.5 

  
<5.0 

  
0.875 

  
6.1 

  
<5.0 15:35:29 

22 - 23 ก.ค. 63   
0.572 

  
11.9 

  
<5.5 

  
0.381 

  
7.0 

  
<5.0 

  
1.84 

  
10.9 

  
<5.2 16:04:38 

23 - 24 ก.ค. 63   
0.794 

  
8.5 

  
<5.0 

  
1.68 

  
5.1 

  
<5.0 

  
1.81 

  
5.1 

  
<5.0 14:30:18 

24 - 25 ก.ค. 63   
0.587 

  
3.5 

  
<5.0 

  
0.254 

  
3.3 

  
<5.0 

  
0.333 

  
4.2 

  
<5.0 10:05:35 

25 - 26 ก.ค. 63 
0.905 73.1 <17.31 1.38 73.1 <17.31 1.41 85.3 <18.53 11:22:12 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

14
 

29 - 30 ก.ค. 63 
0.825 46.5 <14.13 1.43 85.3 <18.53 1.46 46.5 <14.13 09:56:55 

30 - 31 ก.ค. 63 
0.254 >100 <20.0 0.254 >100 <20.0 1.020 4.0 <5.0 14:27:48 

31 ก.ค. -1 ส.ค. 63 
0.985 73.1 <17.31 0.497 73.1 <17.31 0.654 85.3 <18.53 13:37:06 

1 - 2 ส.ค. 63 
1.553 73.1 <17.31 1.222 85.3 <18.53 1.269 >100 <20 15:49:07 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 

* ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้= 0.254 มิลลิเมตร/วินาที และการตั้งค่าแหล่งก านิดความสัน่สะเทือน (Trigger Level) = 0.254 มิลลิเมตร/วินาที 
  N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                  3-101 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) 

วันที่ตรวจวัด 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 
แกน X แกน Y แกน Z 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่ามาตรฐาน/1 ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค 
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

สปั
ดา
ห์ 
ที่ 

15
 

3 - 4 ส.ค. 63   
0.449 

  
51.2 

  
<15.12 

  
0.260 

  
73.1 

  
<17.31 

  
0.307 

  
>100 

  
<20 10:20:15 

4 - 5 ส.ค. 63   
0.481 

  
64.0 

  
<16.4 

  
0.678 

  
64.0 

  
<16.4 

  
0.449 

  
56.9 

  
<15.69 16:21:04 

5 - 6 ส.ค. 63   
0.410 

  
85.3 

  
<18.53 

  
0.355 

  
73.1 

  
<17.31 

  
0.544 

  
>100 

  
<20 11:23:23 

6 - 7 ส.ค. 63   
0.481 

  
85.3 

  
<18.53 

  
0.260 

  
85.3 

  
<18.53 

  
0.315 

  
>100 

  
<20 13:17:35 

7 - 8 ส.ค. 63   
0.772 

  
73.1 

  
<17.31 

  
0.788 

  
>100 

  
<20 

  
1.576 

  
73.1 

  
<17.31 10:57:03 

8 - 9 ส.ค. 63 
0.457 >100 <20 0.631 >100 <20 0.843 73.1 <17.31 11:24:12 

สปั
ดา
ห์ที่

 16
 10 - 11 ส.ค. 63 

0.323 73.1 <17.31 0.276 >100 <20 0.504 73.1 <17.31 
13:17:27 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบ 
   ต่ออาคารส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน  
   ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 

* ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้= 0.254 มิลลิเมตร/วินาที และการตั้งค่าแหล่งก านิดความสัน่สะเทือน (Trigger Level) = 0.254 มิลลิเมตร/วินาที 
  N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                  3-102 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
โครงการ   : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน ์อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

  

วันที่ตรวจวัด 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 
แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 
ความเร็ว 
ของอนุภาค  
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค  
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค  
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

25 - 26 พ.ค. 63 
2.60 14.2 <6 1.17 14.6 <6.1 <0.254 14.2 <6 11:03:05 

10 - 11 มิ.ย. 63 
0.270 85.3 <18.5 <0.254 >100 <20 0.937 85.3 <18.5 14:21:29 

 

หมายเหตุ:    /1ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกบัผลกระทบต่ออาคาร
ส าหรับอาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาค
สูงสุด 
* ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้= 0.254 มิลลิเมตร/วินาที และการตั้งค่าแหล่งก านิดความสัน่สะเทือน (Trigger Level) = 0.254 มิลลิเมตร/
วินาที N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง)  

 
ช่ือผู้ตรวจวดั    : นายธวชั  วเิชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผู้บันทึก     : นายธวชั  วเิชียร, นายปรุฬห์รัช  กรุดธูป 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวเิคราะห์ตวัอย่าง  : บริษทัเอน็ไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศัพท์    : 02-5300284-5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                  3-103 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
โครงการ   : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน ์อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 

วนัที่ตรวจวดั 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 
ความเร็ว 
ของอนุภาค  
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค  
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค  
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

3 - 4 ก.ค. 63 
0.317 34.1 <11 0.254 73.1 <17.3 0.587 15.5 <6.3 14:14:18 

6 - 7 ส.ค. 63 
0.481 85.3 <18.53 0.260 85.3 <18.53 0.315 >100 <20 13:17:35 

2 - 3 ก.ย. 63 
0.631 4.4 <5 0.583 4.0 <5 0.378 5.3 <5 15:52:31 

5 - 6 ต.ค. 63  
0.426 

 
4.7 

 
<5 

 
0.599 

 
4.7 

 
<5 

 
0.370 

 
3.4 

 
<5 15:16:18 

10 - 11 พ.ย.63  
0.508 

 
3.5 

 
<5 

 
0.254 

 
>100 

 
<20 

 
0.254 

 
>100 

 
<20 13:57:35 

8 - 9 ธ.ค. 63  
0.473 

 
3.6 

 
<5 

 
0.449 

 
3.7 

 
<5 

 
0.678 

 
4.5 

 
<5 15:17:20 

 

        หมายเหตุ:    /1ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกบัผลกระทบต่ออาคารส าหรับ 
  อาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 

                  *    ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้= 0.254 มิลลิเมตร/วินาที และการตั้งค่าแหล่งก านิดความสัน่สะเทือน (Trigger Level) = 0.254 มิลลิเมตร/วินาที 
   N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง)  

 
ช่ือผู้ตรวจวดั     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป      
ช่ือผู้บันทึก     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายปรุฬห์รัช กรุดธูป      
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม    : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวเิคราะห์ตวัอย่าง  : บริษทัเอน็ไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศัพท์     : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                  3-104 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
โครงการ   : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน ์อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

วนัที่ตรวจวดั 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 
ความเร็ว 
ของอนุภาค  
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค  
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค  
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

29 - 30 ม.ค. 64   
1.364 

  
2.9 

  
<5 

  
0.607 

  
3.7 

  
<5 

  
0.906 

  
18.3 

  
<7.1 13:24:42 

16 - 17 ก.พ. 64   
1.576 

  
4.9 

  
<5 

  
1.269 

  
9.0 

  
<5 

  
1.348 

  
14.6 

  
<7.1 13:24:42 

9 - 10 มี.ค. 64   
0.378 

  
4.7 

  
<5 

  
0.205 

  
3.2 

  
<5 

  
0.56 

  
2.5 

  
<5 14:17:45 

6 - 7  เม.ย. 64   
0.205 

  
3.3 

  
<5 

  
0.300 

  
2.9 

  
<5 

  
0.67 

  
6.0 

  
<5 17:56:37 

4 - 5 พ.ค. 64 
0.504 2.8 <5 0.229 2.3 <5 0.197 3.4 <5 14:16:23 

16 - 17 มิ.ย. 64 
1.655 4.7 <5 1.718 3.2 <5 0.765 9.6 <5 14:23:07 

 

        หมายเหตุ:    /1ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกบัผลกระทบต่ออาคารส าหรับ 
  อาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 

                  *    ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้= 0.254 มิลลิเมตร/วินาที และการตั้งค่าแหล่งก านิดความสัน่สะเทือน (Trigger Level) = 0.254 มิลลิเมตร/วินาที 
   N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง)  

 
ช่ือผู้ตรวจวดั     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผู้บันทึก     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม    : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวเิคราะห์ตวัอย่าง  : บริษทัเอน็ไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศัพท์     : 02-5300284-5 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
โครงการ   : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน ์อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

วนัที่ตรวจวดั 

บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ (รายเดอืน) 

แนวแกนนอน แนวแกนตั้ง 

แกน X แกน Y แกน Z 
ความเร็ว 
ของอนุภาค  
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค  
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

ความเร็ว 
ของอนุภาค  
(mm/s) 

ความถ่ี 
(Hz) 

ค่า 
มาตรฐาน/1 

16 ก.ค. 64 
0.276 2.0 <5 0.528 1.8 <5 0.205 1.9 <5 14:25:14 

3 ส.ค. 64 
0.331 3.6 <5 0.804 3.6 <5 0.977 6.0 <5 16:16:37 

2 ก.ย. 64 
0.583 6.5 <5 1.064 7.4 <5 0.969 4.5 <5 16:12:18 

28 ต.ค. 64 
0.41 4.4 <5 0.465 8.5 <5 0.757 9.4 <5 14:56:23 

17 พ.ย. 64 
0.599 5.9 <5 0.654 8.8 <5 0.906 6.4 <5 14:57:26 

3 ธ.ค. 64 
0.26 2.6 <5 0.126 3.4 <5 0.315 3.0 <5 16:41:42 

 

        หมายเหตุ:    /1ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกบัผลกระทบต่ออาคารส าหรับ 
  อาคารประเภทท่ี 2 และติดตั้งเคร่ืองตรวจวดับริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถ่ีของความสัน่สะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 

                  *    ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจวดัได ้= 0.254 มิลลิเมตร/วินาที และการตั้งค่าแหล่งก านิดความสัน่สะเทือน (Trigger Level) = 0.254 มิลลิเมตร/วินาที 
   N/A = Not Applicable (เกิดความถ่ีคล่ืนไม่ต่อเน่ือง)  

 
ช่ือผู้ตรวจวดั     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผู้บันทึก     : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์ 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม    : นายวรีะเทพ  กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวเิคราะห์ตวัอย่าง  : บริษทัเอน็ไวร์โปร จ ากดั  
เบอร์โทรศัพท์     : 02-5300284-5 
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3.3.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

การตรวจวดัความสั่นสะเทือนโครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทั ซิลเวอร์ฟินน์ 
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั ประกอบดว้ยการติดตามตรวจสอบความเร็วของอนุภาค และความถ่ี บริเวณภายในพ้ืนท่ี
ก่อสร้างโครงการ ผลการตรวจวดั พบวา่ ค่าความเร็วของความสัน่สะเทือนในแนวแกนนอน (แกน X และ แกน 
Y) และแนวแกนตั้ง (แกน Z) ท่ีมีค่าสูงสุดในแต่ละจุดตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือน    
เพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 37 พ.ศ. 2553        
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร กรณีเป็นอาคารประเภทท่ี 2 โดยจุด
ตรวจวดัอยู่ท่ีฐานราก ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ความสั่นสะเทือนท่ีตรวจวดัไดไ้ม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อโครงสร้าง 
และส่วนประกอบของโครงการและบริเวณพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
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3.4 การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
 

3.4.1 บทน า 
 
ปัญหาคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีส าคัญ ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการก่อสร้าง             

ของโครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ได้แก่ ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH), สารท่ีละลายไดท้ั้ งหมด 
(Total Dissolved Solids), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solid), บีโอดี (BOD), 
ซลัไฟด์ (Sulfide), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) และน ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) ดงันั้นจึงก าหนดให้
มีแผนการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 
3.4.2 ดัชนีตรวจวัด 

 
ดัชนีตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง ได้แก่ ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH), สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด  

(Total Dissolved Solids), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนัก (Settleable Solid), บีโอดี (BOD), 
ซลัไฟด ์(Sulfide), ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) และน ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
 

3.4.3 จุดตรวจวัด 
 
จุดตรวจวัดคุณภาพน ้ าท้ิงในพ้ืนท่ีโครงการ ได้แก่ บริเวณบ่อพักน ้ าสุดท้ายก่อนระบายออก             

จากโครงการ ซ่ึงด าเนินการเกบ็ตวัอยา่ง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 ดงัแสดงในรูปที่ 3.4-1 
 

       
 

รูปที่ 3.4-1 บริเวณบ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ
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3.3.4 ผลการตรวจวัด 
 

 สรุปผลการตรวจวดัจุดตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิง ดงัแสดงในตารางที่ 3.4-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์
ความสัน่สะเทือน ดงัแสดงในภาคผนวก ค-4 
 
ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้บริเวณบ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ 
 
โครงการ     : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหวา่งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ บริเวณบ่อพกัน า้สุดท้าย

ก่อนระบายออกจากโครงการ ค่ามาตรฐาน/1 
30 พ.ค. 63 10 มิ.ย. 63 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.58 8.5 5 - 9 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) mg/l 497 495 <500 
สารแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l 34.0 8.2 <40 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 4.4 <0.5 
บีโอดี (BOD) mg/l 2.6 <0.1 <30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <4.0 <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) mg/l <4.0 <0.1 <35 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.2 <0.5 <20 

 

หมายเหตุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคาร 
  บางประเภทและบางขนาด 
 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง    : นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูบ้นัทึก    : นายปรุฬห์รัช กรุดธูป 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม 
ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์    : นางณฏัฐลกัษณ์   ศรสนัต์ิ เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์ : ว-156-ค-6996   
เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                                                                                                                                       3-109                                                                                                                                       

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหวา่งเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ บริเวณบ่อพกัน า้สุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
7 ก.ค. 63 15 ส.ค. 63 15 ก.ย. 63 15 ต.ค. 63 3 พ.ย. 63 8 ธ.ค. 63 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.07 7.65 7.60 7.69 8.18 7.66 7.60 - 8.18 5 - 9 
บีโอดี (BOD) mg/l 8.1 <2.0 <2.0 2.0 3.2 <2.0 <2.0 - 8.1 <30 
สารแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l 6.2 <5.0 <5.0 <5.0 7.8 <5.0 <5.0 - 7.8 <40 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) mg/l 268 270 280 198 192 212 192 - 280 <500 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.0 <0.5 <0.5 1.6 1.4 1.2 <0.5 - 1.6  <20 
ทีเคเอน็ (TKN) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <35 

 

หมายเหตุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง   : นายปรุฬห์รัช กรุดธูป, นายธวชั วเิชียร ช่ือผูบ้นัทึก    : นายปรุฬห์รัช กรุดธูป, นายธวชั วเิชียร 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ  : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์   : นางณฏัฐลกัษณ์   ศรสนัต์ิ  เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์  : ว-156-ค-6996   
เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5  
  
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ บริเวณบ่อพกัน า้สุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
26 ม.ค. 64 8 ก.พ. 64 9 มี.ค. 64 7 เม.ย. 64 4 พ.ค. 64 16 มิ.ย. 64 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.92 8.38 7.67 8.11 8.48 8.44 7.67 - 8.48 5 - 9 
บีโอดี (BOD) mg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 4.4 <2.0 - 4.4 <30 
สารแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l <5.0 <5.0 5.9 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 - 5.9 <40 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 <0.5 0.8 <0.5 1.0 0.8 <0.5 - 1.0 <20 
ทีเคเอน็ (TKN) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <35 

 

หมายเหตุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง   : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายธวชั วเิชียร ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายธวชั วเิชียร 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ  : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์   : นางณฏัฐลกัษณ์   ศรสนัต์ิ  เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์  : ว-156-ค-6996   
เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
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ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหวา่งเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์น า้ทิง้ บริเวณบ่อพกัน า้สุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 
26 ม.ค. 64 8 ก.พ. 64 9 มี.ค. 64 7 เม.ย. 64 4 พ.ค. 64 16 มิ.ย. 64 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าท้ิง) mg/l 226 236 270 280 272 261 226 - 280 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 347 473 437 226 231 305 226 - 473 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <847 <973 <937 <726 <731 <705 <705 - <937 

 

หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
   และบางขนาด ส าหรับโรงแรมท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นห้องพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องข้ึนไป 
     /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 
 

ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง   : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายธวชั วเิชียร ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีระพงศ ์ จูพนัธ์, นายธวชั วเิชียร 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ  : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์   : นางณฏัฐลกัษณ์   ศรสนัต์ิ  เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์  : ว-156-ค-6996   
เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5  
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ       : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างเดอืนกรกฎาคมถึงเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ บริเวณบ่อพกัน า้สุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
16 ก.ค. 64 4 ส.ค. 64 2 ก.ย. 64 28 ต.ค. 64 17 พ.ย. 64 3 ธ.ค. 64 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.69 8.80 7.11 7.40 8.13 7.39 7.11 - 8.80 5 - 9 
บีโอดี (BOD) mg/l <2.0 2.0 2.5 <2.0 5.0 <2.0 <2.0 - 5.0 <30 
สารแขวนลอย (Suspended Solids)  mg/l <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <40 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 2.2 0.6 <0.5 0.6 1.6 <0.5 - 2.2 <20 
ทีเคเอน็ (TKN) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 5.9 <4.0 - 5.9 <35 

 

หมายเหตุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 
ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง   : นายธวชั วเิชียร   ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธวชั วเิชียร 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ  : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์   : นางสาวสหสัยา ฝักบวั  เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์  : ว-156-ค-8526 
เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
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ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ) 
 
โครงการ     : โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก) ของบริษทัซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั 
จดัท ารายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั    : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม ถึง เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห์น า้ทิง้ บริเวณบ่อพกัน า้สุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 
16 ก.ค. 64 4 ส.ค. 64 2 ก.ย. 64 28 ต.ค. 64 17 พ.ย. 64 3 ธ.ค. 64 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าท้ิง) mg/l 249 225 352 182 176 188 182 - 352 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 637 186 266 120 132 210 120 - 637 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <1,137 <686 <766 <620 <632 <710 - 

 หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 
   และบางขนาด ส าหรับโรงแรมท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นห้องพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องข้ึนไป 
     /2 TDS ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 
 

ช่ือผูเ้ก็บตวัอยา่ง   : นายธวชั วเิชียร   ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธวชั วเิชียร 
ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ  : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่ือผูว้เิคราะห์   : นางสาวสหสัยา ฝักบวั  เลขท่ีทะเบียนผูว้เิคราะห์  : ว-156-ค-8526 
เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 
  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของ บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
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3.4.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 

 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง บริเวณบ่อพกัน ้ าชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

3.4.5.1 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
 

ผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) บริเวณบ่อพกัน ้ าชัว่คราวสุดทา้ยก่อนระบายออก
จากโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 มีค่าอยูใ่นช่วง 7.11 - 8.80 เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548  เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้อง
ส าหรับใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้ งแต่ 100 ห้องนอนแต่ไม่ถึง 500 
ห้องนอน โดยก าหนดให้ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่ระหว่าง 5 - 9 พบว่า ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 

3.4.5.2 บีโอดี (BOD) 
 

ผลการตรวจวัดบีโอดี  (BOD) บริเวณบ่อพักน ้ าสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ            
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง <2.0 - 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือน าค่าท่ี
ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548             
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด อาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้ง
ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 
100 หอ้งนอนแต่ไม่ถึง 500 หอ้งนอน โดยก าหนดใหบี้โอดี (BOD) มีค่าไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ค่าท่ี
ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 

3.4.5.3 สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
 

ผลการตรวจวดัสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) บริเวณบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยก่อนระบาย
ออกจากโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว่า มีค่าน้อยกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
พ.ศ. 2548  เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด อาคารชุดท่ีมี
จ  านวนห้องส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอนแต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน โดยก าหนดใหส้ารแขวนลอย (Suspended Solids) มีค่าไม่
เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร พบวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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3.4.5.4 สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
 
ผลการตรวจวดัสารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) บริเวณบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยก่อน

ระบายออกจากโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 182 - 352 
มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ             
และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
อาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร 
หรือกลุ่มของอาคารตั้ งแต่ 100 ห้องนอนแต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน โดยก าหนดให้สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด       
(Total Dissolved Solids) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
พบวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
3.4.5.5 ซัลไฟด์ (Sulfide) 
 
ผลการตรวจวดัซลัไฟด ์(Sulfide) บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายออกจากโครงการ ระหวา่ง

เดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว่า มีค่าน้อยกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด อาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับอาคาร
ชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 หอ้งนอน
แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน โดยก าหนดให้ซลัไฟด ์(Sulfide) มีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ค่าท่ีตรวจวดั
ไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
3.4.5.4 ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
 
ผลการตรวจวดัสารท่ีตกตะกอน (Settleable Solid) บริเวณบ่อพกัน ้ าสุดท้ายก่อนระบายออก    

จากโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 พบวา่ มีค่านอ้ยกวา่ 0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร เม่ือน า
ค่าท่ีตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม          
พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด อาคารชุดท่ีมี
จ  านวนห้องส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของ
อาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอนแต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน โดยก าหนดใหต้ะกอนหนกั (Settleable Solid) มีค่าไม่เกิน 
0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร พบวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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3.4.5.8 น ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)  
 

          ผลการตรวจวดัน ้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) บริเวณบ่อพักน ้ าสุดท้ายก่อนระบายออก     
จากโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง <0.5 - 2.2 มิลลิกรัม        
ต่อลิตร เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ           
และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาดอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัรวมกันทุกชั้น           
ของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอนแต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน โดยก าหนดให้ไขมนัและน ้ ามนั 
(Oil & Grease) มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร พบวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด       
 

3.4.5.7 ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
 
ผลการตรวจวดัทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) บริเวณบ่อพกัน ้ าสุดท้ายก่อนระบายออก    

จากโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 พบวา่ มีค่าอยูใ่นช่วง <4.0 - 5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม          
พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด อาคารชุดท่ีมี
จ  านวนห้องส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนห้องส าหรับใช้เป็นท่ีอยูอ่าศยัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของ
อาคารตั้ งแต่ 100 ห้องนอนแต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน โดยก าหนดให้  ที เคเอ็น  (Total Kjeldahl Nitrogen)               
มีค่าไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร พบวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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3.5 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 3.5.1 ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการ FYNN ASOKE (อโศก) ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 -              
เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการและบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์
โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบด้าน คุณภาพอากาศตามท่ีระบุไว้ คือ  ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน                  
100 ไมครอน (TSP), ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน  10 ไมครอน (PM10), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO),                  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2), ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ดงัแสดงใน
ตาราง 3.1-1 และรูปท่ี 3.5-1 ถึงรูปท่ี 3.5-7 

- ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ             
และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ มีแนวโนม้
ลดลง และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทยมี์แนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ และบริเวณโรงเรียน
วรรณวิทย ์มีแนวโนม้ลดลง 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ มีแนวโน้มลดลง     
และบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย ์มีแนวโนม้คงท่ี 

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 1 ชัว่โมง บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ และบริเวณ
โรงเรียนวรรณวิทยมี์แนวโนม้คงท่ี 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 24 ชัว่โมง บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ และบริเวณ
โรงเรียนวรรณวิทยมี์แนวโนม้คงท่ี 

- ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ และบริเวณโรงเรียน         
วรรณวิทย ์มีแนวโนม้ลดลง 
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รูปที่ 3.5-1 กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
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3

มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) ไม่เกนิ 0.33 mg/m3

บริเวณภายในพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
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บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                 3-119 

 
 

 
     

รูปที่ 3.5-2 กราฟสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
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มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 0.12 mg/m3

บริเวณภายในพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ ค่ามาตรฐาน
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รูปที่ 3.5-3 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (Carbon Monoxide: CO) 
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มาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 30 ppm

บริเวณภายในพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                 3-121 

 

 
 

รูปที่ 3.5-4 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ( Nitrogen Dioxide : NO2) 
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มาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide : NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 0.17 ppm

บริเวณภายในพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ บริเวณโรงวรรณวทิย์ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                 3-122 

 

 
 

รูปที่ 3.5-5 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (Sulfur Dioxide: SO2) 
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มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 0.30 ppm

บริเวณภายในพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                 3-123 

 

 
 

รูปที่ 3.5-6 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Sulfur Dioxide: SO2) 
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มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 120 ppm

บริเวณภายในพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  บริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                 3-124 

 

 
 

รูปที่ 3.5-7 กราฟสรุปผลการตรวจวัดก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon : HC)
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ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon : HC) ไม่ได้ก าหนดมาตรฐาน

บริเวณภายในพืน้ท่ีก่อสร้างโครงการ บริเวณโรงเรียนวรรณวทิย์



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของบริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                         3-83                                                                                                                          3-125 

3.5.2 ด้านระดับเสียงทั่วไป 
 
จากผลการด าเนินงานโครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์  อโศก) ระหว่างเดือนพฤษภาคม         

พ.ศ. 2563 - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ
ด้านระดับเสียงทั่วไปบริเวณกลางพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณโรงเรียนวรรณวิทย์ โดยก าหนดให้ติดตาม
ตรวจสอบดา้นระดบัเสียงทัว่ไปตามท่ีระบุ คือ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq(24 hrs)), ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax), 
ระดบัเสียงกลางวนักลางคืน (Ldn), ระดบัเสียงเปอร์เซ็นต์ไทลท่ี์ 90 (L90) และระดบัเสียงรบกวน ทั้งน้ีสามารถ
สรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ดงัแสดงในตาราง 3.2-1 และรูปท่ี 3.5-8 ถึงรูปท่ี 3.5-12 
 - ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq(24 hrs)) บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ และบริเวณ
โรงเรียนวรรณวิทย ์มีแนวโนม้ลดลง 
 - ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ มีแนวโน้มลดลง และบริเวณ
โรงเรียนวรรณวิทย ์มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 
 - ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 90 (L90) บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ และบริเวณ
โรงเรียนวรรณวิทย ์มีแนวโนม้ลดลง 
 - ระดบัเสียงเฉล่ียกลางวนั - กลางคืน (Ldn) บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ และบริเวณ
โรงเรียนวรรณวิทย ์มีแนวโนม้ลดลง 
 - ระดับเสียงรบกวน บริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และบริเวณ
โรงเรียนวรรณวิทย ์ มีแนวโนม้ลดลง 
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 รูปที่ 3.5-8 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq(24 hrs))  
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รูปที่ 3.5-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq(24 hrs)) 
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รูปที่ 3.5-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq(24 hrs)) 
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รูปที่ 3.5-9 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
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บริเวณภายในพืน้ที่ก่อสร้างโครงการ ค่ามาตรฐาน
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รูปที่ 3.5-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
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รูปที่ 3.5-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 
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รูปที่ 3.5-10 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
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รูปที่ 3.5-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
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รูปที่ 3.5-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
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รูปที่ 3.5-11 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่กลางวัน - กลางคืน (Ldn) 
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รูปที่ 3.5-11 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่กลางวัน - กลางคืน (Ldn) 
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รูปที่ 3.5-11 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่กลางวัน - กลางคืน (Ldn) 
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รูปที่ 3.5-12 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  
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รูปที่ 3.5-12 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  
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รูปที่ 3.5-12 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
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3.5.3 ด้านความส่ันสะเทือน 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการ FYNN ASOKE  (ฟินน์   อโศก) ระหว่างเดือนพฤษภาคม        
พ.ศ. 2563 - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ
ด้านความสั่นสะเทือนบริเวณภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบด้านความ
สั่นสะเทือนตามท่ีระบุไว ้คือ ความเร็วของอนุภาคและความถ่ี พบว่า ค่าความเร็วของความสั่นสะเทือน           
ในแนวแกนนอน (แกน X และ แกน Y) และแนวแกนตั้ง (แกน Z) ท่ีมีค่าสูงสุดในแต่ละจุดตรวจวดัมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 37 พ.ศ. 2553 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกันผลกระทบต่ออาคาร      
กรณีเป็นอาคารประเภทท่ี 2 คือ อาคารอยู่อาศยั อาคารอยู่อาศยัรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด              
ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร โดยจุดตรวจวดัอยูท่ี่ฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า
ความสั่นสะเทือนท่ีตรวจวดัไดไ้ม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อโครงสร้างและส่วนประกอบของโครงการและบริเวณ
พ้ืนท่ีใกลเ้คียง ดงัแสดงในตาราง 3.3-1  

ค่าความสั่นสะเทือนไม่สามารถน ามาท าเป็นกราฟแนวโน้มได ้เน่ืองจากค่ามาตรฐานของความ
สัน่สะเทือนตอ้งอา้งอิงท่ีความถ่ีเด่ียวกนัเท่านั้น จึงจะสามารถเปรียบเทียบกนัได ้แต่ค่าท่ีตรวจวดัไดน้ั้นในแต่ละ
ค่ามีความถ่ีท่ีแตกต่างกนัจึงไม่สามารถท ากราฟแนวโนม้ได ้
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 3.5.4 ด้านคุณภาพน ้าทิง้ 
 
จากผลการด าเนินงานโครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์   อโศก) ระหว่างเดือนพฤษภาคม         

พ.ศ. 2563 - เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ
ดา้นคุณภาพน ้ าท้ิง บริเวณบ่อพกัน ้ าสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบ     
ดา้นคุณภาพน ้ าท้ิงตามท่ีระบุไว ้คือ ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH), สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved 
Solids), สารแขวนลอย (Suspended Solids), ตะกอนหนกั (Settleable Solid), บีโอดี (BOD), ซลัไฟด์ (Sulfide), 
ที เค เอ็ น  (Total Kjeldahl Nitrogen) และน ้ ามัน และไขมัน  (Oil & Grease) ดั งแสดงใน ต าร าง  3.4-1                  
และรูปท่ี 3.5-13 ถึงรูปท่ี 3.5-20 
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รูปที่ 3.5-13 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
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มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่เกนิ 9

บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ ค่ามาตรฐาน
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รูปที่ 3.5-14 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
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รูปที่ 3.5-14 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
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ในน ้าใช้ตามปกติไม่เกนิ 500 มิลลกิรัมต่อลติร 

บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ ค่ามาตรฐานใน ้าใช้ + 500 mg/l
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รูปที่ 3.5-15 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) 
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mg
/l

มาตรฐานค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกนิ 40 mg/l

บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของบริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2564 (ระยะการก่อสร้าง)                                                                                                                                                                                                                       3-147 

 

 

รูปที่ 3.5-16 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
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กรกฎาคม - ธนัวาคม 2563 มกราคม - มิถุนายน 2564 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2564

ml
/l

มาตรฐานค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไม่เกนิ 0.5 ml/l

บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของบริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
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รูปที่ 3.5-17 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD) 
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mg
/l

มาตรฐานค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกนิ 30 mg/l

บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของบริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
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รูปที่ 3.5-18 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
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กรกฎาคม - ธนัวาคม 2563 มกราคม - มิถุนายน 2564 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2564

mg
/l

มาตรฐานค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกนิ 1.0 mg/l

บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของบริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
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รูปที่ 3.5-19 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
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กรกฎาคม - ธนัวาคม 2563 มกราคม - มิถุนายน 2564 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2564

mg
/l

มาตรฐานค่าทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกนิ 35 mg/l

บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงการ FYNN ASOKE (ฟินน์ อโศก)  ของบริษัทซิลเวอร์ฟินน์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั 
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  รูปที่ 3.5-20 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าน ้ามนัและไขมัน (Oil & Grease) 
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กรกฎาคม - ธนัวาคม 2563 มกราคม - มิถุนายน 2564 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2564

mg
/l

มาตรฐานค่าน ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) ไม่เกนิ 20 mg/l

บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกจากโครงการ ค่ามาตรฐาน


