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บทที่ 4 

ผลกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

4.1  ผลกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) ของบริษทั สิริพฒัน์ ทเวลฟ์ จ ากดั  ไดท้ าการสรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีดินและบริการ
ชุมชนเป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ประจ าเดือนตุลาคม-
ธนัวาคม 2564 มีรายละเอียดแสดงดงัตำรำงท่ี 4.1-1                                                                                
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โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2100141-S001 148 
 

ตำรำงท่ี 4.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่ำง ควำมถี่ของกำรตรวจวัด ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
ปัญหำอุปสรรค
และกำรแก้ไข 

1. สภำพภูมปิระเทศ - เจ้าหน้าท่ีโครงการ วิศวกรควบคุมงาน  
และเจา้หนา้ท่ีชุมชนสัมพนัธ์  

- ภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียง
และบริเวณโดยรอบ 

เดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้ าท่ี จาก
โครงการ วิศวกร และเจ้าหน้ าท่ี
ชุ ม ช น สั ม พั น ธ์  ล ง พ้ื น ท่ี
ประชาสั มพัน ธ์ ข่ าวสารข้อมู ล
โครงการแก่คนภายในชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงและโดยรอบโครงการอยู่
เสมอ (ดังภำพที่ 20 ภำพที่ 57 บทที่ 3) 

- 

 - กล่องรับความคิดเห็น - บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ อยา่งน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง - โครงการได้ติดตั้งกล่องรับความ
คิดเห็นไวบ้ริเวณดา้นหนา้โครงการ 
(ดังภำพที่ 5 บทท่ี 3) 

- 

 - ความคงทนแข็งแรงของร้ัว และการฉีก
ขาดของผา้ใบ 

- บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบ
ความคงทน แข็งแรงของร้ัว ให้มี
สภาพดีอยู่เสมอ (ดังภำพที่ 6 บทที่ 
3) ทั้งน้ีปัจจุบนัโครงการอยู่ในช่วง
งานฐานรากจึงยงัไม่มีการติดตั้ ง
ผา้ใบกันฝุ่ นรอบตัวอาคาร หากถึง
ช่วงงานดงักล่าวโครงการจะปฏิบติั
ตามมาตรการท่ีก าหนด 

- 
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คุณภำพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่ำง ควำมถี่ของกำรตรวจวัด ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
ปัญหำอุปสรรค
และกำรแก้ไข 

1. สภำพภูมปิระเทศ 
(ต่อ) 

- เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียน - บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรับเร่ือง
ร้อง เรี ยนป ระจ าโค รงก าร  ซ่ึ ง
ปัจจุบันยงัไม่มีการร้องเรียนท่ีเกิด
จากโครงการ (ดังภำคผนวกที่ 3) 

- 

 - ตรวจสอบเศษดิน เศษวสัดุก่อสร้าง - พ้ืนท่ีก่อสร้าง ทุกวนั - โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าท่ีท า
ความสะอาดเศษดิน หิน ทราย ท่ีตก
หล่นบริเวณพ้ืนท่ีโครงการหรือพ้ืน
ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ
ทุกวนั (ดังภำพที่ 10 บทท่ี 3) 

- 

  - ท่อระบายน ้า ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง  

  - ถนนทางเขา้-ออกโครงการ   

 - ตรวจวดัการเคล่ือนตวัของดิน (Inclinometer) - ทิศเหนือของโครงการ ทุกวนั 
ในช่วงงานเสาเขม็และฐานราก 

- โครงการจดัให้มีการตรวจวดัการ
เคล่ือนตัวของดินบริเวณด้านทิศ
เหนือของโครงการ 

- 

 - ตรวจสอบการท าความสะอาดระบบ
ระบายน ้าชัว่คราวและบ่อดกัตะกอนดิน 

- ระบบระบายน ้า 
- บ่อดกัตะกอนดิน 

เดือนละ 1 คร้ัง - โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าท่ีท า
ความสะอาดระบบระบายน ้ าและ
บ่อดักตะกอนดินไม่ให้มีตะกอน
สะสมหรือกีดขวางการระบายของ
น ้า (ดังภำพที่ 33 บทท่ี 3) 

- 
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ตำรำงท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 

คุณภำพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่ำง ควำมถี่ของกำรตรวจวัด ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
ปัญหำอุปสรรค
และกำรแก้ไข 

   - คุณภาพอากาศ - ตรวจวดั TSP และ PM-10 - พ้ืนท่ีโครงการดา้นทิศเหนือ 
- กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

ทุกวนัท่ีมีงานเสาเขม็และฐานราก 
หลงัจากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 

ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัจา้งบริษทั เอน็ไวแล็บ 
จ ากัด ในการด าเนินการตรวจวัด
คุ ณ ภ าพ อ าก าศ บ ริ เวณ พ้ื น ท่ี
โครงการซ่ึงผลการตรวจวัดมีค่า
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
(ดังภำคผนวกที่  24) ทั้ งน้ีบริเวณ 
ก รม ท รัพ ย าก รน ้ าบ าด าล  อ ยู่
ระหว่างการด าเนินการขออนุญาต
ใชส้ถานท่ี (ดังภำคผนวกที่ 28) 

- 

  - ตรวจวดั CO, NO2, SO2 และ HC - พ้ืนท่ีโครงการดา้นทิศเหนือ 
- กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

เดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- 

   - เสียง - ตรวจวดัระดบัเสียง คือ Leq 24 hr, Lmax, Ldn 
เสียงรบกวน และ L90 

- พ้ืนท่ีโครงการดา้นทิศเหนือ 
- กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

ทุกวนัท่ีมีงานเสาเขม็และฐานราก 
หลงัจากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 

ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัจา้งบริษทั เอน็ไวแล็บ 
จ ากัด ในการด าเนินการตรวจวัด
ระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการซ่ึงผลการตรวจวัดมีค่า
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
(ดังภำคผนวกที่  24) ทั้ งน้ีบริเวณ 
ก รม ท รัพ ย าก รน ้ าบ าด าล  อ ยู่
ระหว่างการด าเนินการขออนุญาต
ใชส้ถานท่ี (ดังภำคผนวกที่ 28) 
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และกำรแก้ไข 

   - ความส่ันสะเทือน - ตรวจวดัความส่ันสะเทือน - พ้ืนท่ีโครงการดา้นทิศเหนือ 
- กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

ทุกวนัท่ีมีงานเสาเขม็และฐานราก 
หลงัจากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 

ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัจา้งบริษทั เอน็ไวแล็บ 
จ ากัด ในการด าเนินการตรวจวัด
ความ ส่ันสะเทื อนบริเวณ พ้ืน ท่ี
โครงการซ่ึงผลการตรวจวัดมีค่า
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
(ดังภำคผนวกที่  24) ทั้ งน้ีบริเวณ 
ก รม ท รัพ ย าก รน ้ าบ าด าล  อ ยู่
ระหว่างการด าเนินการขออนุญาต
ใชส้ถานท่ี (ดังภำคผนวกที่ 28) 

- 

   - คุณภาพน ้า - ค่ าความ เป็นกรด -ด่ าง  (pH) บี โอ ดี 
(BOD)  ส า ร แ ข ว น ล อ ย  (Suspended 
Solids) ซลัไฟด ์(Sulfide) สารท่ีละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตะกอน
ห นั ก  (Settleable Solids)  น ้ า มั น แ ล ะ
ไขมนั (Fat, Oil and Grease) และทีเคเอ็น 
(TKN) 

- บ่อพักน ้ าชั่วคราวสุดท้ายก่อน
ร ะ บ าย อ อ ก สู่ ร ะ บ บ น ้ า ทิ้ ง
ดา้นหนา้โครงการ 

เดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไดจ้ดัจา้งบริษทั เอน็ไวแล็บ 
จ ากัด ในการด าเนินการตรวจวัด
คุณภาพน ้ าทิ้ งบ ริ เวณบ่อพักน ้ า
ชั่วคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่
ระบบน ้ าทิ้ งด้านหน้ าโครงการ 
ซ่ึงผลการตรวจวดัมีค่าเป็นไปตาม
เกณฑ์ ม าต รฐ าน ก าห น ด  (ดั ง
ภำคผนวกที่ 24)  

- 
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คุณภำพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่ำง ควำมถี่ของกำรตรวจวัด ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
ปัญหำอุปสรรค
และกำรแก้ไข 

2. น ้ำใช้ - ตรวจสอบระบบท่อน ้ าใช้ และถังเก็บ
ส ารองน ้า 

- ระบบท่อน ้าใช ้
- ถงัส ารองน ้าใช ้

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบ
ระบบท่อน ้ าใช้และถงัส ารองน ้ าใช้
ไม่ให้มีการร่ัวซึมและมีสภาพดีอยู่
เสมอ (ดังภำพที่ 15 บทที่ 3) 

- 

 - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
ระบายน ้ าและท าความสะอาดรางระบาย
น ้าและบ่อดกัตะกอน 

- ระบบระบายน ้ าภายในพ้ืน ท่ี
โครงการ 
- รางระบายน ้าชัว่คราว 
- บ่อดกัตะกอน 

วนัละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบ
ระบบระบายน ้าและท าความสะอาด
รางระบายน ้ าและบ่อดักตะกอน
ไม่ให้มีเศษวสัดุกีดขวางการระบาย
ของน ้า (ดังภำพที่ 33 บทท่ี 3) 

- 

3. กำรจัดกำรมูลฝอย - ตรวจสอบท่ีพกัขยะมูลฝอย - ท่ีตั้งและถงัรองรับมูลฝอย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบ 
ท่ีพักขยะมูลฝอยไม่ให้ มีมูลฝอย
ตกคา้ง (ดังภำพที่ 36 บทท่ี 3) 

- 

 - ตรวจสอบและบันทึกปริมาณมูลฝอยท่ี
เกิดขึ้น 
- ติดตามตรวจสอบปริมาณมูลฝอยท่ีน าไป
ก าจัดท่ีศูนย์ก าจัดและแปรรูปมูลฝอยท่ี
ศูนยก์ าจดัมูลฝอยอ่อนนุช 

- บนัทึกปริมาณมูลฝอย ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการมีการบัน ทึกป ริมาณ 
มูลฝอยท่ี เกิดขึ้ น ในแต่ละวัน ท่ี
จะตอ้งน าไปก าจดัท่ีศูนยก์ าจดัและ
แปรรูปมูลฝอยท่ีศูนยก์ าจดัมูลฝอย
อ่อนนุช ซ่ึงปัจจุบันมีปริมาณน้อย 
ยงัไม่เพียงพอต่อการน าไปก าจัดท่ี
ศูนยฯ์ ดงักล่าว  

- 
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4. ไฟฟ้ำ - ติดตามตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  

- ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในโครงการ 

ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยประจ าโครงการท าการ
ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยูใ่นสภาพ
พร้อมใชง้านเสมอ (ดังภำคผนวกที่ 
12) 

- 

5. กำรจรำจร - ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม - ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 
- ถนนดา้นหนา้โครงการ 

ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการรักษาและป รับป รุง
เส้นทางคมนาคมภายในโครงการ
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดีอยู่
เสมอ (ดังภำพที่ 45 บทท่ี 3) 

- 

 - ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น - ป้อมยามดา้นหนา้โครงการ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการได้ติดตั้งกล่องรับความ
คิดเห็นไวบ้ริเวณดา้นหนา้โครงการ 
(ดังภำพที่ 5 บทท่ี 3) 

- 

 - ติ ด ต ามป ระ เมิ น จ าก ส่ วน รับ เร่ือ ง
ร้องเรียนและความคิดเห็น 

- เอกสารบนัทึกเร่ืองร้องเรียน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - ปัจจุบนัยงัไม่มีเร่ืองร้องเรียนท่ีเกิด
จาก กิจกรรมการ ก่อส ร้ างของ
โครงการ ทั้งน้ีโครงการไดจ้ดัให้มี
แบบฟอร์มบันทึกเร่ืองร้องเรียน 
(ดังภำคผนวกที่  8)  หากพบว่ามี
เร่ืองร้องเรียนจะแกไ้ขทนัที 

- 
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6. กำรป้องกนัอัคคีภัย - ตรวจสอบถงัดบัเพลิง อุปกรณ์ดบัเพลิง 
ระบบสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  

- ถงัดบัเพลิง ระบบสายไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

เดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยประจ าโครงการท าการ
ตรวจสอบถังดับ เพ ลิง  อุปกรณ์
ดบัเพลิง ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานเสมอ (ดังภำพที่ 49 บทที่ 3 
และภำคผนวกที่ 12) 

- 

 - ตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของ
วสัดุ/อุปกรณ์ในการท างาน 

- อุปกรณ์/เคร่ืองมือ/เคร่ืองจกัร ทุกวนัก่อนเร่ิมงาน - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของวสัดุ/
อุปกรณ์ก่อนการใชง้านเสมอ 

- 

 - ตรวจสอบปลั๊กไฟ หรือส่ิงท่ีอาจเกิด
เพลิงไหม ้

- ระบบไฟฟ้า ปลัก๊ไฟ และอ่ืน ๆ
ท่ีเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหม ้

ทุกวนัหลกัเลิกงาน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภยัตรวจสอบปลัก๊ไฟ หรือส่ิง
ท่ีอาจท าให้ เกิดเพลิงไหม้ทุกวัน
หลงัเลิกงาน 

- 

7. กำรขนส่งดิน - ตรวจสอบป้ายสัญลกัษณ์จราจรต่าง ๆ  - ภายในพ้ืนท่ีโครงการ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบ
ป้ายสัญลกัษณ์การจราจรต่าง ๆให้
อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ (ดังภำพที่ 39 
บทที่ 3) 

- 

 - เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองร้องเรียน - ภายในโครงการ ทุกวนั 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียน (ดังภำคผนวกที่ 3) 

- 
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8. สภำพเศรษฐกิจและ
สังคม 
   - การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชน
สัมพนัธ์ 

- ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ
คิดเห็นของประชาชน  

- พ้ืนท่ีบา้น/อาคารติดโครงการ 
- พ้ืนท่ีระยะรัศมี 100 เมตร จาก
ขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ 
- พ้ื น ท่ี อ่อนไหวและสถาน ท่ี
ส าคญั 

ปีละ 1 คร้ัง 
ตั้งแต่เร่ิมก่อสร้างโครงการจนถึง

ก่อนอนุญาตเปิดใชอ้าคาร 

- โครงการได้ท าการส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น
ของประชาชน สถานประกอบการ
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งครอบคลุม
ประเด็ นด้ านการเป ล่ี ยนแปลง
สภาพแวดล้อม ปัญหาและความ
เดือดร้อน ตลอดจนข้อเสนอแนะท่ี
ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อลด
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 
(ดังภำคผนวกที่ 23) 

- 

 - เจ้าหน้าท่ี ชุมชนสัมพันธ์และวิศวกร
ควบคุมงานเข้าพบปะบ้านเรือน สถาน
ประกอบการ 

- ชุมชนใกล้เคียงระยะประชิด
และระยะ 100 เมตร 
 

อยา่งน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง - โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้ าท่ี จาก
โครงการ วิศวกร และเจ้าหน้ าท่ี
ชุ ม ช น สั ม พั น ธ์  ล ง พ้ื น ท่ี
ประชาสั มพัน ธ์ ข่ าวสารข้อมู ล
โครงการแก่คนภายในชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงและโดยรอบโครงการอยู่
เสมอ (ดังภำพที่ 20 ภำพที่ 57 บทที่ 3) 

- 
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   - การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชน
สัมพนัธ์ (ต่อ) 

- ตรวจสอบป้ายประชาสัมพนัธ์ - บริเวณดา้นหนา้โครงการ 
- บริเวณหนา้พ้ืนท่ีบา้นพกัคนงาน 

ทุกวนั 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบป้าย
ประชาสัมพันธ์บริ เวณด้านหน้ า
พ้ืนท่ีโครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 
(ดังภำพที่ 2 บทที่ 3) 

- 

 - ตรวจสอบระบบโทรทัศน์ วงจรปิด 
(CCTV System)   

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ เดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดให้สามารถใช้
งานไดเ้สมอ (ดังภำพที่ 53-54 บทที่ 
3) 

- 

 - ติดตามการประเมินจากส่วนรับเร่ือง
ร้องเรียน และความคิดเห็น 

- บนัทึกเร่ืองร้องเรียน ทุกวนั 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการได้ติดตามการประเมิน
จากส่วนรับเร่ืองร้องเรียนและความ
คิดเห็น หากพบว่ามีเร่ืองร้องเรียน
จะด าเนินการแกไ้ขปัญหาโดยทนัที 

- 

9. กำรสำธำรณสุข 
    - อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 

- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของร้ัว
และนัง่ร้าน 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ทุกวนั 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบ
ความคงทน แข็งแรงของร้ัว ให้มี
สภาพดีอยู่เสมอ (ดังภำพที่ 6 บทที่ 
3) ทั้งน้ีปัจจุบนัโครงการอยู่ในช่วง
งานฐานรากจึงยงัไม่มีการติดตั้ ง
นั่งร้าน หากถึงช่วงงานดังกล่าว
โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการท่ี
ก าหนด 

- 
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คุณภำพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่ำง ควำมถี่ของกำรตรวจวัด ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก ำหนด 
ปัญหำอุปสรรค
และกำรแก้ไข 

    - อ า ชี วอน ามั ยแ ล ะ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

- ตรวจสอบถังดับ เพลิง และระบบ
สายไฟ  อุปกรณ์ ไฟ ฟ้ าต่ าง  ๆ  และ
เคร่ืองจกัรกล 

- ถังดับเพลิง ระบบสายไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้า 

เดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยประจ าโครงการท าการ
ตรวจสอบถงัดบัเพลิง ระบบไฟฟ้า 
และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใชง้านเสมอ (ดังภำพที่ 
49 บทท่ี 3 และภำคผนวกที่ 12) 

- 

- บนัทึกอุบติัเหตุ - บันทึกสถิติความปลอดภัย
ภายในโครงการ 

ตลอดระยะเวลาการท างาน - โครงการจัดให้มีการบันทึกสถิติ
ก าร เกิ ด อุบั ติ เห ตุ ท่ี อ าจ เกิ ดขึ้ น
ภายในโครงการ  

- 

10. สุนทรียภำพ - ตรวจสอบความคงทนแขง็แรงของร้ัว - ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาการท างาน - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบ
ความคงทน แข็งแรงของร้ัว ให้มี
สภาพดีอยู่เสมอ (ดังภำพที่ 6 บทที่ 
3)  

- 

11. กำรบดบังแสงแดด - จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีหรือช่องทางรับเร่ือง
ร้องเรียนและตรวจสอบ 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาการท างาน 
จนถึงภายหลงัเปิดด าเนินการแลว้ 1 ปี 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีและ
ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนและการ
ตรวจสอบหากมีกรณีการร้องเรียน
เกิดขึ้น (ดังภำคผนวกที่ 3) 

- 
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และกำรแก้ไข 

12. กำรบดบังทิศทำงลม - จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีหรือช่องทางรับเร่ือง
ร้องเรียนและตรวจสอบ 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาการท างาน 
จนถึงภายหลงัเปิดด าเนินการแลว้ 1 ปี 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีและ
ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนและการ
ตรวจสอบหากมีกรณีการร้องเรียน
เกิดขึ้น (ดังภำคผนวกที่ 3) 

- 

13. กำรบดบังคล่ืนวิทยุ
และโทรทัศน์ 

- จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีหรือช่องทางรับเร่ือง
ร้องเรียนและตรวจสอบ 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ตลอดระยะเวลาการท างาน 
จนถึงภายหลงัเปิดด าเนินการแลว้ 1 ปี 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีและ
ช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนและการ
ตรวจสอบหากมีกรณีการร้องเรียน
เกิดขึ้น (ดังภำคผนวกที่ 3) 

- 
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4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อมท่ีวิเครำะห์ 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวิธีการตรวจวิเคราะห์ดงัตำรำงที่ 4.2-1 และรูปท่ี 4.2-1 
 

ตำรำงท่ี 4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

คุณภำพส่ิงแวดล้อม ดัชนีกำรตรวจวัด วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ 
ตุลำคม-ธนัวำคม 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) - Gravimetric  ✓ ✓ ✓ 

 - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - Gravimetric ✓ ✓ ✓ 

 - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-dispersive Infrared Detection ✓ ✓ ✓ 

 - ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV Fluorescence ✓ ✓ ✓ 

 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) - Chemiluminescence ✓ ✓ ✓ 

 - ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) - Flame Ionization Detection ✓ ✓ ✓ 

2. ระดบัเสียงโดยทัว่ไป - ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) - ISO 1996 ✓ ✓ ✓ 

 - ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  ✓ ✓ ✓ 

 - ระดบัเสียงเฉล่ียกลางวนั-กลางคืน (Ldn)  ✓ ✓ ✓ 

 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 ( L90 )  ✓ ✓ ✓ 

 - ระดบัเสียงรบกวน  ✓ ✓ ✓ 
หมำยเหตุ :  ✓ ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  
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ตำรำงท่ี 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

คุณภำพส่ิงแวดล้อม ดัชนีกำรตรวจวัด วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ 
ตุลำคม-ธนัวำคม 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
3. ความส่ันสะเทือน - ค่าความส่ันสะเทือน 

(Peak Particle Velocity) 
- Peak Particle Velocity ,PPV ✓ ✓ ✓ 

4. คุณภาพน ้าทิ้ง - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - Electrometric Method * ✓ ✓ 

 - บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test * ✓ ✓ 

 - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - Dried at 103-105 °C * ✓ ✓ 

 - ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Imhoff Cone Method * ✓ ✓ 

 - สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) - Dried at 103-105 °C * ✓ ✓ 

 - ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method * ✓ ✓ 

 - ทีเคเอน็ (TKN) - Macro Kjeldahl Method * ✓ ✓ 

 - น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) 
 

- Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric      
  Method 

* ✓ ✓ 

หมำยเหตุ :  ✓ ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  

    *    บ่อพกัน ้าทิ้งอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
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รูปท่ี 4.2-1   ต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

โครงกำร S-Kaset (เอส-เกษตร) 

บริเวณพืน้ที่โครงกำร 

 - ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 - ตรวจวดัระดบัเสียง 

 - ตรวจวดัค่าความส่ันสะเทือน 

 - ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2100141-S001 162 
 

4.3 วิธีกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ 
4.3.1 วิธีกำรเกบ็ตัวอย่ำงคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศ 

 4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 
  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างฝุ่ นละอองรวม โดยท าการเก็บตวัอย่างอากาศโดย

ใช้เคร่ืองมือเก็บตวัอย่างชนิด High Volume Air Sampler ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ น 
(Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ดว้ยอตัราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,140-1,698 ลิตร
ต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (±1 ชั่วโมง) อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 
ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนาด 20.3 เซนติเมตร × 25.4 
เซนติเมตร (8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผ่านการชัง่น ้ าหนกัมาแลว้ จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ นละอองโดยวิธีการหาค่า
ความแตกต่างของน ้ าหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลงัการเก็บตัวอย่าง แล้วค านวณหาค่าความ
เข้มข้นเป็นหน่วยน ้ าหนักต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท              
โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนำดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 

 วิ ธีก ารเก็ บและวิ เคราะห์ ตัวอย่างฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เกิน  10  ไมครอน                 
โดยใช้ High Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size 
Selective Inlet) ชกัตวัอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผ่านกระดาษกรอง
ดว้ยอตัรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีความสูงของช่องชกั
ตัวอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แล้ววิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองด้วยวิธี Pre and Post 
Weight Difference แลว้จึงค านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชัว่โมงท่ีสภาวะมาตรฐาน (25 องศา
เซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท) 
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C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

4.3.1.3   วิธีกำรเกบ็ตัวอย่ำงก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

  เก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัระบบ Non-Dispersive Infrared Detection 
คือเคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศัยหลักการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และวดั
ปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกันระหว่างในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตัวอย่าง
อากาศ และในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัได้จะถูกเปล่ียนเป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่านการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.4 วิธีกำรเกบ็ตัวอย่ำงก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองวดัตามหลักการ Chemiluminescence คือ

เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยการตรวจวดัความเขม้ของแสงท่ีความยาวคล่ืนมากกว่า 
600 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กบั
ก๊าซโอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แลว้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) กลบัสู่สภาวะปกติทนัทีพร้อมกบัคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเขม้แสงได ้และ
เปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.5 วิธีกำรเกบ็ตัวอย่ำงก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
  เก็บตัวอย่างและวิ เคราะห์ด้วย เค ร่ืองวัดตามหลักการ UV-Fluorescence คือ

เคร่ืองมือวดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอัลตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214                
นาโนเมตรเขา้ไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์กลบัสู่
สภาวะปกติจะคายพลงังานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตรออกมา แลว้วดัค่าปริมาณแสงท่ีไดเ้ป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่านการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน  
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4.3.1.6 วิธีกำรเกบ็ตัวอย่ำงก๊ำซไฮโดรคำร์บอน (THC) 
  เก็บตัวอย่างด้วย เค ร่ืองวัดโดยหลักการ  Flame Ionization Detector (FID) คือ

เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการท าให้ก๊าซตวัอย่างผ่านคอลมัน์ของหลกัการโครมาโตก
ราฟี เม่ือก๊าซตวัอย่างแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าให้อยู่ในรูปไอออนด้วยเปลวไฟ และวดั
ปริมาณไอออนท่ีเกิดขึ้นแลว้ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดั
ตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.2 วิธีกำรตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
 วิธีการตรวจวดัระดบัเสียง โดยใชม้าตรระดบัเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ยีห่้อ 

AWA รุ่น 5636-4 ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล  IEC 651 และ 804  มีความเท่ียงตรงสูง เป็น
เคร่ือง Type 2 เหมาะส าหรับการตรวจวดัในภาคสนาม ในขณะตรวจวดัจะมี Wind Screen ติดท่ี Microphone 
เพื่อป้องกนัค่าผิดพลาดขณะตรวจวดั  โดยตั้งมาตรระดบัเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากส่ิงกีด
ขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าท่ีอ่านได้จากมาตรระดับเสียงจะเป็นค่าเฉล่ีย  RMS โดยน าผลการ
ตรวจวดัท่ีเป็นค่าเฉล่ียทุก 1  ชั่วโมง (Leq 1 hr) มาค านวณหาค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ตามสมการ
ดา้นล่าง 

Leq  24  hr    =    10 log  
1

24  ∑ 10L1 10⁄24
I=1 . . . + 10L24 10⁄  เดซิเบล (เอ) 

 4.3.3 กำรตรวจวัดระดับควำมส่ันสะเทือน  
 การตรวจวดัคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 

มิลลิเมตรต่อวินาที และความถ่ี (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน เคร่ืองวดั
ความ-สั่นสะเทือน โดยใชเ้คร่ืองมือยีห่้อ Geosonic รุ่น 3000LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus 
รายงานผลการตรวจวดัระดบัความสั่นสะเทือนจากการบนัทึกค่าในเคร่ืองวดั และแสดงผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 

4.3.4 วิธีกำรเกบ็และวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิง้ 
 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน ้ าทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วิธีการตักจ้วง         

เก็บตรงจุดก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีตอ้งการเก็บตวัอย่าง (ในกรณีท่ีอยู่ในต าแหน่งจะจว้ง
ตกัไดง้่าย (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใชเ้ชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอยา่งน ้ าหรือใชไ้มย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้าผูกปลายไม้
เพื่อใช้การตักน ้ า) เก็บรักษาสภาพน ้ าด้วยวิธีการแช่เย็นด้วยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวกจุลินทรีย ์
 และลดอตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการวิเคราะห์
ตวัอยา่งคุณภาพน ้าตามวิธีการวิเคราะห์ 
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4.4   ผลกำรตรวจวัดคุณภำพส่ิงแวดล้อม 
 4.4.1 กำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยท่ัวไป  

4.4.1.1 ผลกำรตรวจวัดคุณภำพอำกำศในบรรยำกำศโดยท่ัวไปเดือนตุลำคม-ธันวำคม 2564 
   ผลการตรวจวัดความ เข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม  (TSP) เฉ ล่ี ย  24 ชั่วโมง  
โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนั ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ี
โครงการและกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล (อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้สถานท่ี (ดังเอกสำรแนบท่ี 28)) พบว่า  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ไวไ้ม่เกิน 0.330 มก./ลบ.ม. แสดงดงัตำรำงท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-1 และภำพท่ี 4.4-1 

   ผลการตรวจวดัเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  (PM-10) เฉล่ีย 24 
ชัว่โมง โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนั ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณ
พื้นท่ีโครงการและกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล (อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้สถานท่ี) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 
(พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไปไม่เกิน 0.120 มก./ลบ.ม. แสดงดงัตำรำงท่ี 4.4.1 รูปท่ี 4.4-2 และภำพท่ี 4.4-1  

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยด าเนินการตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและ 
กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล (อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้สถานท่ี) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงไว ้ไม่เกิน 30 ส่วนในลา้น ส่วน
ดงัตำรำงท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-3 และภำพท่ี 4.4-1 

   ผลการตรวจวดัปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในรูปของไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (NO2) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 จ านวน  
2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล (อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้สถานท่ี) 
พบว่า  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปโดยก าหนดปริมาณไนโตรเจน 
ไดออกไซด ์(NO2) ไม่เกิน 0.170 ส่วนในลา้นส่วน แสดงดงัตำรำงท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-4 และภำพท่ี 4.4-1 
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   ผลการตรวจวดัปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 
1 คร้ัง ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและกรมทรัพยากร
น ้ าบาดาล (อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้สถานท่ี) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบญัญติัส่งเสริมรักษา คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  
1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 0.120 และ 
0.300 ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบั แสดงดงัตำรำงท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-5 ถึง รูปท่ี 4.4-6 และภำพท่ี 4.4-1 

   ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ  
1 คร้ัง ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและกรมทรัพยากร
น ้ าบาดาล (อยู่ระหว่างการขออนุญาตใชส้ถานท่ี) พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 4.57-4.71 ส่วนในลา้นส่วน แสดงดงั
ตำรำงท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-7 และภำพท่ี 4.4-1  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2100141-S001 167 
 

ตำรำงท่ี 4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหว่างเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

ผลกำรตรวจวัดค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) 

บริเวณพืน้ที่โครงกำร 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนำดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

1-2 ตุลาคม 2564 0.074 0.031 
2-3 ตุลาคม 2564 0.078 0.041 
3-4 ตุลาคม 2564 0.061 0.031 
4-5 ตุลาคม 2564 0.069 0.033 
5-6 ตุลาคม 2564 0.077 0.032 
6-7 ตุลาคม 2564 0.082 0.037 
7-8 ตุลาคม 2564 0.088 0.040 
8-9 ตุลาคม 2564 0.073 0.036 
9-10 ตุลาคม 2564 0.078 0.030 

10-11 ตุลาคม 2564 0.069 0.022 
11-12 ตุลาคม 2564 0.077 0.028 
12-13 ตุลาคม 2564 0.067 0.021 
13-14 ตุลาคม 2564 0.063 0.020 
14-13 ตุลาคม 2564 0.071 0.034 
15-16 ตุลาคม 2564 0.081 0.029 
16-17 ตุลาคม 2564 0.073 0.024 
17-18 ตุลาคม 2564 0.065 0.021 
18-19 ตุลาคม 2564 0.079 0.036 
19-20 ตุลาคม 2564 0.098 0.059 
20-21 ตุลาคม 2564 0.082 0.040 
21-22 ตุลาคม 2564 0.084 0.036 
22-23 ตุลาคม 2564 0.089 0.034 
23-24 ตุลาคม 2564 0.071 0.028 
24-25 ตุลาคม 2564 0.066 0.022 
25-26 ตุลาคม 2564 0.077 0.026 
26-27 ตุลาคม 2564 0.087 0.035 
27-28 ตุลาคม 2564 0.074 0.029 
28-29 ตุลาคม 2564 0.071 0.024 

มำตรฐำน ไม่เกิน 0.331/ ไม่เกิน 0.121/ 
มำตรฐำน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2100141-S001 168 
 

ตำรำงท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

ผลกำรตรวจวัดค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) 

บริเวณพืน้ที่โครงกำร 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนำดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

29-30 ตุลาคม 2564 0.068 0.021 
30-31 ตุลาคม 2564 0.073 0.025 

31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2564 0.064 0.020 
1-2 พฤศจิกายน 2564 0.067 0.038 
2-3 พฤศจิกายน 2564 0.047 0.026 
3-4 พฤศจิกายน 2564 0.057 0.038 
4-5 พฤศจิกายน 2564 0.089 0.049 
5-6 พฤศจิกายน 2564 0.072 0.032 
6-7 พฤศจิกายน 2564 0.086 0.014 
7-8 พฤศจิกายน 2564 0.053 0.030 
8-9 พฤศจิกายน 2564 0.078 0.036 
9-10 พฤศจิกายน 2564 0.070 0.032 
10-11 พฤศจิกายน 2564 0.067 0.030 
11-12 พฤศจิกายน 2564 0.062 0.041 
12-13 พฤศจิกายน 2564 0.076 0.032 
13-14 พฤศจิกายน 2564 0.087 0.020 
14-13 พฤศจิกายน 2564 0.050 0.035 
15-16 พฤศจิกายน 2564 0.054 0.038 
16-17 พฤศจิกายน 2564 0.080 0.042 
17-18 พฤศจิกายน 2564 0.051 0.034 
18-19 พฤศจิกายน 2564 0.083 0.025 
19-20 พฤศจิกายน 2564 0.087 0.026 
20-21 พฤศจิกายน 2564 0.068 0.024 
21-22 พฤศจิกายน 2564 0.054 0.021 
22-23 พฤศจิกายน 2564 0.092 0.023 
23-24 พฤศจิกายน 2564 0.063 0.036 
24-25 พฤศจิกายน 2564 0.114 0.032 
25-26 พฤศจิกายน 2564 0.081 0.030 

มำตรฐำน ไม่เกิน 0.331/ ไม่เกิน 0.121/ 
มำตรฐำน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2100141-S001 169 
 

ตำรำงท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

ผลกำรตรวจวัดค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) 

บริเวณพืน้ที่โครงกำร 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนำดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

26-27 พฤศจิกายน 2564 0.077 0.029 
27-28 พฤศจิกายน 2564 0.061 0.024 
28-29 พฤศจิกายน 2564 0.056 0.020 
29-30 พฤศจิกายน 2564 0.071 0.027 

30 พฤศจิกายน -1 ธนัวาคม 2564 0.080 0.033 
1-2 ธนัวาคม 2564 0.074 0.036 
2-3 ธนัวาคม 2564 0.078 0.040 
3-4 ธนัวาคม 2564 0.074 0.033 
4-5 ธนัวาคม 2564 0.118 0.049 
5-6 ธนัวาคม 2564 0.094 0.041 
6-7 ธนัวาคม 2564 0.088 0.032 
7-8 ธนัวาคม 2564 0.095 0.037 
8-9 ธนัวาคม 2564 0.090 0.029 

9-10 ธนัวาคม 2564 0.094 0.031 
10-11 ธนัวาคม 2564 0.083 0.024 
11-12 ธนัวาคม 2564 0.099 0.029 
12-13 ธนัวาคม 2564 0.076 0.024 
13-14 ธนัวาคม 2564 0.079 0.027 
14-13 ธนัวาคม 2564 0.084 0.032 
15-16 ธนัวาคม 2564 0.099 0.038 
16-17 ธนัวาคม 2564 0.086 0.028 
17-18 ธนัวาคม 2564 0.071 0.024 
18-19 ธนัวาคม 2564 0.095 0.033 
19-20 ธนัวาคม 2564 0.077 0.029 
20-21 ธนัวาคม 2564 0.096 0.026 
21-22 ธนัวาคม 2564 0.104 0.036 
22-23 ธนัวาคม 2564 0.092 0.031 
23-24 ธนัวาคม 2564 0.087 0.030 

มำตรฐำน ไม่เกิน 0.331/ ไม่เกิน 0.121/ 
มำตรฐำน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2100141-S001 170 
 

ตำรำงท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

ผลกำรตรวจวัดค่ำเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) 

บริเวณพืน้ที่โครงกำร 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนำดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

24-25 ธนัวาคม 2564 0.095 0.028 
25-26 ธนัวาคม 2564 0.090 0.025 
26-27 ธนัวาคม 2564 0.076 0.022 
27-28 ธนัวาคม 2564 0.113 0.041 
28-29 ธนัวาคม 2564 0.089 0.027 
29-30 ธนัวาคม 2564 0.080 0.024 
30-31 ธนัวาคม 2564 

หยดุเทศกาลวนัขึ้นปีใหม่ 
31 ธนัวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565 

มำตรฐำน ไม่เกิน 0.331/ ไม่เกิน 0.121/ 
มำตรฐำน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 

 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2100141-S001 171 
 

ตำรำงท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 

มำตรฐำน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมำยเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
                       

 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr 

(ppm)   

SO2 1 Hr 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

30-31 ตุลาคม 2564 0.77 0.0069 0.0091 0.0162 4.57 
11-12 พฤศจิกายน 2564 0.64 0.0050 0.0059 0.0167 4.65 
7-8 ธนัวาคม 2564 0.60 0.0053 0.0062 0.0165 4.71 

มำตรฐำน ไม่เกิน 30(1) ไม่เกิน 0.12(2) ไม่เกิน 0.30(3) ไม่เกิน 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2100141-S001 172 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 
 

 
รูปท่ี 4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 
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ผลกำรตรวจวดัปริมำณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง

บริเวณพืน้ทีโ่ครงกำร

มำตรฐำนไม่เกนิ 0.33 มิลลกิรัม/ลูกบำศก์เมตร
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ผลกำรตรวจวดัปริมำณฝุ่นละอองขนำดไม่เกนิ 1  ไมครอน (PM-10) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงกำร

มำตรฐำนไม่เกนิ 0.12 มิลลกิรัม/ลูกบำศก์เมตร
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รูปท่ี 4.4-3 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 
 

 
รูปท่ี 4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  

ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 
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ผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณพืน้ทีโ่ครงกำร 

มำตรฐำนไม่เกนิ 3  ส่วนในล้ำนส่วน
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ผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณพืน้ทีโ่ครงกำร 

มำตรฐำนไม่เกนิ  .17 ส่วนในล้ำนส่วน
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รูปท่ี 4.4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 
 

 
รูปท่ี 4.4-6 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 
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ผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณพืน้ทีโ่ครงกำร 

มำตรฐำนไม่เกนิ  .3  ส่วนในล้ำนส่วน
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ผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง

บริเวณพืน้ทีโ่ครงกำร 

มำตรฐำนไม่เกนิ  .12 ส่วนในล้ำนส่วน
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รูปท่ี 4.4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 
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ผลกำรตรวจวดัปริมำณก๊ำซไฮโดรคำร์บอน (THC) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง

บริเวณพืน้ทีโ่ครงกำร 

ไม่มีมำตรฐำนก ำหนดในประเทศไทย
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4.4.2  ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป   
   4.4.2.1 ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไประหว่ำงเดือนเดือนตุลำคม-ธันวำคม 2564 

   ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ระดบัเสียงสูงสุด ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 
90 ระดบัเสียงเฉล่ียกลางวนั-กลางคืน และระดบัเสียงรบกวน โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนั ระหว่างเดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2564 จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล (อยู่ระหว่างการ 
ขออนุญาตใช้สถานท่ี) พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไปท่ีก าหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมงไว้
ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุดไวไ้ม่เกิน 115 เดซิเบลเอ แสดงดงัตำรำงท่ี 4.4-2 รูปท่ี 4.4-8 ถึง รูปท่ี  
4.4-10 และภำพท่ี 4.4-2  

ตำรำงท่ี 4.4-2 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหว่างเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 

วันที่เก็บตัวอย่ำง 

ผลกำรตรวจวัด (เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณพืน้ที่โครงกำร 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงเฉลี่ย
กลำงวัน-กลำงคืน 

(Ldn) 

ค่ำระดับเสียง
รบกวน 

1 ตุลาคม 2564 62.8 99.1 51.9 65.9 2.9 
2 ตุลาคม 2564 67.3 99.4 51.1 68.4 9.0 
3 ตุลาคม 2564 60.9 89.8 51.1 64.4 * 
4 ตุลาคม 2564 66.7 97.1 50.9 68.0 9.0 
5 ตุลาคม 2564 66.7 102.0 50.0 67.9 8.8 
6 ตุลาคม 2564 67.9 102.6 52.7 68.9 9.7 
7 ตุลาคม 2564 68.4 100.9 50.3 69.3 9.7 
8 ตุลาคม 2564 67.8 101.3 52.4 68.8 9.8 
9 ตุลาคม 2564 67.9 101.2 48.9 68.8 9.5 
10 ตุลาคม 2564 60.5 89.4 49.3 64.0 * 
11 ตุลาคม 2564 68.1 99.2 51.0 68.7 9.8 

12 ตุลาคม 2564 67.8 103.7 47.4 68.8 9.7 

13 ตุลาคม 2564 61.6 93.0 47.0 65.0 * 

มำตรฐำน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมำตรฐำน

ก ำหนด 

ไม่มีมำตรฐำน
ก ำหนด 

ไม่เกิน 102/ 

มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมำยเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
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ตำรำงท่ี 4.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 

วันที่เก็บตัวอย่ำง 

ผลกำรตรวจวัด (เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณพืน้ที่โครงกำร 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงเฉลี่ย
กลำงวัน-กลำงคืน 

(Ldn) 

ค่ำระดับเสียง
รบกวน 

14 ตุลาคม 2564 68.4 99.7 47.2 69.4 9.8 

15 ตุลาคม 2564 66.5 104.3 47.3 67.3 9.7 

16 ตุลาคม 2564 67.7 104.5 52.0 68.6 9.7 

17 ตุลาคม 2564 61.0 84.4 52.0 64.9 * 

18 ตุลาคม 2564 67.1 108.3 46.3 68.6 9.3 

19 ตุลาคม 2564 67.5 109.1 52.3 68.4 9.9 

20 ตุลาคม 2564 68.3 109.4 47.7 69.1 9.9 

21 ตุลาคม 2564 67.4 99.4 50.8 68.2 9.8 

22 ตุลาคม 2564 67.2 108.4 48.5 68.4 9.6 

23 ตุลาคม 2564 66.5 103.5 47.1 67.9 8.8 

24 ตุลาคม 2564 60.5 88.7 53.4 64.7 * 

25 ตุลาคม 2564 68.4 107.2 53.8 69.3 9.6 

26 ตุลาคม 2564 67.9 106.9 45.9 69.0 9.8 

27 ตุลาคม 2564 67.8 108.6 51.5 68.8 9.2 

28 ตุลาคม 2564 66.0 103.5 44.3 67.1 8.3 

29 ตุลาคม 2564 68.1 97.7 50.0 68.7 9.4 

30 ตุลาคม 2564 67.9 95.3 52.6 68.9 9.5 

31 ตุลาคม 2564 60.6 90.9 50.5 64.4 * 

1 พฤศจิกายน 2564 62.5 95.5 45.1 63.5 5.6 

2 พฤศจิกายน 2564 62.8 98.6 42.5 64.1 4.9 

3 พฤศจิกายน 2564 61.8 94.9 36.7 62.9 3.8 

4 พฤศจิกายน 2564 60.7 100.7 40.3 62.6 3.9 

5 พฤศจิกายน 2564 59.9 99.4 41.0 61.5 1.5 

มำตรฐำน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมำตรฐำน

ก ำหนด 

ไม่มีมำตรฐำน
ก ำหนด 

ไม่เกิน 102/ 

มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมำยเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2100141-S001 178 
 

ตำรำงท่ี 4.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 

วันที่เก็บตัวอย่ำง 

ผลกำรตรวจวัด (เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณพืน้ที่โครงกำร 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงเฉลี่ย
กลำงวัน-กลำงคืน 

(Ldn) 

ค่ำระดับเสียง
รบกวน 

6 พฤศจิกายน 2564 62.5 98.3 40.2 64.8 5.0 

7 พฤศจิกายน 2564 60.8 95.7 45.1 62.5 * 

8 พฤศจิกายน 2564 60.2 101.4 46.4 62.0 * 

9 พฤศจิกายน 2564 60.2 98.1 39.8 61.8 * 

10 พฤศจิกายน 2564 62.0 92.5 37.9 64.6 * 

11 พฤศจิกายน 2564 63.6 98.3 40.5 65.2 * 

12 พฤศจิกายน 2564 62.7 93.3 42.5 63.9 * 

13 พฤศจิกายน 2564 64.8 99.1 46.9 65.2 7.7 

14 พฤศจิกายน 2564 68.4 99.9 48.8 68.7 9.1 

15 พฤศจิกายน 2564 63.9 98.2 48.0 64.5 9.9 

16 พฤศจิกายน 2564 64.4 98.9 48.9 65.0 9.8 

17 พฤศจิกายน 2564 63.4 97.8 43.1 64.0 9.9 

18 พฤศจิกายน 2564 62.3 96.3 40.5 62.9 9.2 

19 พฤศจิกายน 2564 63.1 95.4 43.1 63.9 8.4 

20 พฤศจิกายน 2564 61.5 99.2 44.7 62.5 4.6 

21 พฤศจิกายน 2564 61.5 99.6 45.4 62.7 5.3 

22 พฤศจิกายน 2564 65.6 101.8 44.9 66.1 9.1 

23 พฤศจิกายน 2564 65.8 103.9 44.4 66.1 8.6 

24 พฤศจิกายน 2564 67.6 101.0 44.0 67.9 9.7 

25 พฤศจิกายน 2564 64.7 95.0 43.4 65.2 7.1 

26 พฤศจิกายน 2564 67.1 99.1 45.5 67.4 9.7 

27 พฤศจิกายน 2564 67.9 100.0 44.1 68.1 9.8 

28 พฤศจิกายน 2564 60.0 88.7 49.9 61.8 * 

มำตรฐำน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมำตรฐำน

ก ำหนด 

ไม่มีมำตรฐำน
ก ำหนด 

ไม่เกิน 102/ 

มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมำยเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2100141-S001 179 
 

ตำรำงท่ี 4.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 

วันที่เก็บตัวอย่ำง 

ผลกำรตรวจวัด (เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณพืน้ที่โครงกำร 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงเฉลี่ย
กลำงวัน-กลำงคืน 

(Ldn) 

ค่ำระดับเสียง
รบกวน 

29 พฤศจิกายน 2564 67.3 103.2 44.5 67.6 9.2 

30 พฤศจิกายน 2564 66.2 101.9 44.8 66.5 9.4 

1 ธนัวาคม 2564 69.2 107.6 50.0 69.9 9.8 

2 ธนัวาคม 2564 67.0 113.1 55.5 68.3 9.3 

3 ธนัวาคม 2564 69.6 104.1 55.2 70.3 9.8 

4 ธนัวาคม 2564 69.4 109.6 54.1 70.3 9.6 

5 ธนัวาคม 2564 59.5 77.7 51.4 65.1 * 

6 ธนัวาคม 2564 58.8 110.6 46.2 61.2 0.7 

7 ธนัวาคม 2564 63.0 91.8 44.5 64.7 * 

8 ธนัวาคม 2564 68.6 97.1 52.5 70.0 7.4 

9 ธนัวาคม 2564 61.1 95.9 49.0 63.2 * 

10 ธนัวาคม 2564 61.7 106.7 46.0 63.2 * 

11 ธนัวาคม 2564 68.9 103.6 50.9 69.5 5.6 

12 ธนัวาคม 2564 67.0 95.2 50.8 68.1 1.7 

13 ธนัวาคม 2564 63.6 94.2 43.0 64.9 1.7 

14 ธนัวาคม 2564 65.3 101.5 50.0 67.1 * 

15 ธนัวาคม 2564 64.5 92.3 52.0 68.8 0.9 

16 ธนัวาคม 2564 68.3 111.6 50.5 69.0 9.3 

17 ธนัวาคม 2564 68.6 104.7 55.0 69.8 9.7 

18 ธนัวาคม 2564 65.4 94.3 54.9 67.5 0.9 

19 ธนัวาคม 2564 62.9 100.4 48.3 65.5 * 

20 ธนัวาคม 2564 63.8 112.5 47.4 65.2  .2 

21 ธนัวาคม 2564 60.7 86.5 42.8 63.2 * 

มำตรฐำน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมำตรฐำน

ก ำหนด 

ไม่มีมำตรฐำน
ก ำหนด 

ไม่เกิน 102/ 

มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมำยเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2100141-S001 180 
 

ตำรำงท่ี 4.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 

วันที่เก็บตัวอย่ำง 

ผลกำรตรวจวัด (เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณพืน้ที่โครงกำร 

ระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียงเฉลี่ย
กลำงวัน-กลำงคืน 

(Ldn) 

ค่ำระดับเสียง
รบกวน 

22 ธนัวาคม 2564 60.1 90.2 41.9 61.5 4.5 

23 ธนัวาคม 2564 62.0 105.2 42.2 63.2 9.1 

24 ธนัวาคม 2564 59.0 90.0 39.6 61.1 3.5 

25 ธนัวาคม 2564 60.0 94.8 40.8 61.8 4.7 

26 ธนัวาคม 2564 56.7 84.2 44.1 60.3 * 

27 ธนัวาคม 2564 59.9 89.0 50.7 63.2 * 

28 ธนัวาคม 2564 58.3 86.3 48.6 61.5 * 

29 ธนัวาคม 2564 58.8 88.7 52.5 62.8 * 

30 ธนัวาคม 2564 58.0 88.8 50.7 62.8 * 

31 ธนัวาคม 2564 58.8 88.1 51.9 63.9 * 

มำตรฐำน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมำตรฐำน

ก ำหนด 

ไม่มีมำตรฐำน
ก ำหนด 

ไม่เกิน 102/ 

มำตรฐำน    1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมำยเหต ุ * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2100141-S001 181 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-8 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 

 

 
รูปท่ี 4.4-9 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 
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ผลกำรตรวจวดัระดบัเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr)

บริเวณพืน้ทีโ่ครงกำร 

มำตรฐำนไม่เกนิ 70 เดซิเบล(เอ)
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บริเวณพืน้ทีโ่ครงกำร 

มำตรฐำนไม่เกนิ 115 เดซิเบล(เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2100141-S001 182 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-10 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 
 
 
 

4.4.3      ผลกำรตรวจวัดควำมส่ันสะเทือน 
 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนั ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 

2564 จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล (อยู่ระหว่างการขออนุญาต 
ใชส้ถานท่ี) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 
(พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) ดงัตำรำงท่ี 4.4-3 และภำพท่ี 4.4-3 
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ผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน

บริเวณพืน้ทีโ่ครงกำร 

มำตรฐำนไม่เกนิ 1  เดซิเบล(เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2100141-S001 183 
 

ตำรำงที่ 4.4-3 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 
วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

 

ช่วงเวลำ 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

1 ตุลาคม 2564 14:00-15:00 1.789 <1.0 2.908 5.0 1.001 <1.0 5.000 f≤10 
2 ตุลาคม 2564 08:00-09:00 1.277 4.6 2.215 4.0 0.954 4.8 5.000 f≤10 

3 ตุลาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

4 ตุลาคม 2564 09:00-10:00 0.276 2.4 2.365 6.4 0.489 3.9 5.000 f≤10 

5 ตุลาคม 2564 10:00-11:00 1.395 5.3 2.459 5.4 1.104 6.8 5.000 f≤10 

6 ตุลาคม 2564 10:00-11:00 1.230 4.7 2.317 4.2 0.914 3.9 5.000 f≤10 

7 ตุลาคม 2564 10:00-11:00 0.733 8.8 3.379 6.1 1.886 8.3 5.000 f≤10 

8 ตุลาคม 2564 08:00-09:00 0.962 3.4 1.364 4.2 1.687 4.5 5.000 f≤10 
9 ตุลาคม 2564 08:00-09:00 2.018 3.2 0.536 4.0 0.615 4.6 5.000 f≤10 

10 ตุลาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

11 ตุลาคม 2564 08:00-09:00 1.301 3.1 2.593 5.4 1.127 5.0 5.000 f≤10 
12 ตุลาคม 2564 10:00-11:00 1.742 5.4 3.768 4.6 1.513 4.9 5.000 f≤10 

13 ตุลาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

14 ตุลาคม 2564 09:00-10:00 1.498 9.1 2.530 9.6 2.956 9.1 5.000 f≤10 

15 ตุลาคม 2564 10:00-11:00 0.520 3.9 1.914 8.5 0.426 6.0 5.000 f≤10 

16 ตุลาคม 2564 13:00-14:00 0.772 5.9 1.481 4.4 0.142 7.8 5.000 f≤10 

17 ตุลาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

18 ตุลาคม 2564 13:00-14:00 1.946 <1.0 2.413 9.8 1.181 9.1 5.000 f≤10 
19 ตุลาคม 2564 09:00-10:00 3.668 1.2 3.561 8.1 2.636 5.3 5.000 f≤10 
20 ตุลาคม 2564 13:00-14:00 2.690 8.4 3.938 4.2 2.694 4.2 5.000 f≤10 
21 ตุลาคม 2564 09:00-10:00 0.252 3.6 1.765 4.7 0.236 4.8 5.000 f≤10 
22 ตุลาคม 2564 11:00-12:00 2.795 2.6 3.289 9.0 2.224 2.0 5.000 f≤10 
23 ตุลาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
24 ตุลาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
25 ตุลาคม 2564 16:00-17:00 0.465 2.2 1.883 5.1 0.418 2.5 5.000 f≤10 
26 ตุลาคม 2564 10:00-11:00 0.567 3.2 1.399 5.1 0.418 5.2 5.000 f≤10 

มำตรฐำน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มถิุนายน 2553) 

หมำยเหตุ -  =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 
N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 
ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2100141-S001 184 
 

ตำรำงท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 
วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

 

ช่วงเวลำ 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

27 ตุลาคม 2564 13:00-14:00 2.054 8.3 3.282 6.9 2.390 1.8 5.000 f≤10 
28 ตุลาคม 2564 14:00-15:00 2.517 5.4 3.012 6.4 1.818 5.2 5.000 f≤10 

29 ตุลาคม 2564 13:00-14:00 1.790 3.7 3.915 4.4 2.189 3.8 5.000 f≤10 

30 ตุลาคม 2564 09:00-10:00 1.412 6.4 3.009 4.4 1.234 3.8 5.000 f≤10 

31 ตุลาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

1 พฤศจิกายน 2564 09:00-10:00 0.166 <1.0 1.111 4.0 0.465 3.3 5.000 f≤10 

2 พฤศจิกายน 2564 08:00-09:00 0.189 <1.0 1.427 4.7 0.560 3.6 5.000 f≤10 

3 พฤศจิกายน 2564 13:00-14:00 0.675 N/A 1.411 5.2 0.970 6.6 5.000 f≤10 
4 พฤศจิกายน 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

5 พฤศจิกายน 2564 14:00-15:00 0.516 7.6 3.013 6.4 1.819 5.2 5.000 f≤10 

6 พฤศจิกายน 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
7 พฤศจิกายน 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

8 พฤศจิกายน 2564 13:00-14:00 1.791 3.7 2.915 4.4 1.197 3.8 5.000 f≤10 

9 พฤศจิกายน 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

10 พฤศจิกายน 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

11 พฤศจิกายน 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

12 พฤศจิกายน 2564 14:00-15:00 2.031 1.6 3.741 9.2 2.255 3.5 5.000 f≤10 

13 พฤศจิกายน 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

14 พฤศจิกายน 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

15 พฤศจิกายน 2564 15:00-16:00 2.140 <1.0 3.187 4.7 2.517 <1.0 5.000 f≤10 
16 พฤศจิกายน 2564 13:00-14:00 2.164 3.2 3.573 6.5 2.298 4.4 5.000 f≤10 
17 พฤศจิกายน 2564 14:00-15:00 1.846 4.1 3.510 6.5 2.083 2.2 5.000 f≤10 
18 พฤศจิกายน 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
19 พฤศจิกายน 2564 14:00-15:00 2.164 6.5 3.569 6.4 2.324 5.3 5.000 f≤10 
20 พฤศจิกายน 2564 15:00-16:00 1.638 6.5 2.918 4.2 2.542 4.8 5.000 f≤10 
21 พฤศจิกายน 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
22 พฤศจิกายน 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
มำตรฐำน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มถิุนายน 2553) 
หมำยเหตุ -  =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 
ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2100141-S001 185 
 

ตำรำงท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 
วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

 

ช่วงเวลำ 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

23 พฤศจิกายน 2564 14:00-15:00 1.603 <1.0 3.539 9.6 2.911 9.0 5.000 f≤10 
24 พฤศจิกายน 2564 09:00-10:00 1.781 3.2 3.386 6.4 2.688 4.6 5.000 f≤10 

25 พฤศจิกายน 2564 14:00-15:00 0.702 12.2 3.669 5.2 2.743 4.7 5.000 f≤10 

26 พฤศจิกายน 2564 08:00-09:00 0.906 7.4 3.528 7.0 1.592 9.8 5.000 f≤10 

27 พฤศจิกายน 2564 09:00-10:00 1.793 4.2 3.389 3.9 2.177 4.3 5.000 f≤10 

28 พฤศจิกายน 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

29 พฤศจิกายน 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

30 พฤศจิกายน 2564 15:00-16:00 0.489 <1.0 1.277 8.7 0.820 5.1 5.000 f≤10 
1 ธนัวาคม 2564 14:00-15:00 2.414 9.4 2.396 6.4 3.189 6.4 5.000 f≤10 

2 ธนัวาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

3 ธนัวาคม 2564 14:00-15:00 1.777 7.1 2.436 6.5 2.772 7.1 5.000 f≤10 
4 ธนัวาคม 2564 11:00-12:00 1.600 4.5 3.059 9.1 2.716 9.4 5.000 f≤10 

5 ธนัวาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

6 ธนัวาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

7 ธนัวาคม 2564 15:00-16:00 2.120 <1.0 3.247 7.1 3.029 <1.0 5.000 f≤10 

8 ธนัวาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

9 ธนัวาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

10 ธนัวาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

11 ธนัวาคม 2564 11:00-12:00 2.235 5.4 3.126 7.3 2.729 3.1 5.000 f≤10 

12 ธนัวาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
13 ธนัวาคม 2564 15:00-16:00 3.108 1.3 3.345 3.9 2.976 4.2 5.000 f≤10 
14 ธนัวาคม 2564 13:00-14:00 2.597 9.1 2.803 5.2 2.476 3.8 5.000 f≤10 
15 ธนัวาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
16 ธนัวาคม 2564 13:00-14:00 0.883 5.3 2.693 4.2 2.452 4.1 5.000 f≤10 
17 ธนัวาคม 2564 11:00-12:00 0.489 <1.0 3.118 4.6 3.019 5.1 5.000 f≤10 
18 ธนัวาคม 2564 15:00-16:00 1.955 5.5 2.925 3.8 2.376 3.3 5.000 f≤10 
19 ธนัวาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

มำตรฐำน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มถิุนายน 2553) 

หมำยเหตุ -  =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 
N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 
ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 
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ตำรำงท่ี 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 
วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

 

ช่วงเวลำ 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

20 ธนัวาคม 2564 15:00-16:00 1.048 10.7 3.676 9.1 2.143 <1.0 5.000 f≤10 
21 ธนัวาคม 2564 13:00-14:00 0.481 N/A 3.087 6.2 2.468 1.4 5.000 f≤10 

22 ธนัวาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

23 ธนัวาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

24 ธนัวาคม 2564 08:00-09:00 0.189 <1.0 1.159 4.6 0.607 3.7 5.000 f≤10 

25 ธนัวาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

26 ธนัวาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

27 ธนัวาคม 2564 08:00-09:00 0.229 3.7 1.017 5.8 0.473 2.6 5.000 f≤10 
28 ธนัวาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

29 ธนัวาคม 2564 14:00-15:00 1.516 <1.0 2.013 6.4 0.876 5.2 5.000 f≤10 

30 ธนัวาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
31 ธนัวาคม 2564 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

8 พฤศจิกายน 2564 10:00-11:00 0.315 <1.0 0.788 2.4 0.181 1.1 5.000 f≤10 
มำตรฐำน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มถิุนายน 2553) 
หมำยเหตุ -  =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 

N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 
ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 
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4.4.4  ผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิง้ 
   4.4.4.1  ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำทิง้ระหว่ำงเดือนตุลำคม-ธันวำคม 2564 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้ าสุดท้ายของระบบระบายน ้ าของ
โครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง
ในดชันีต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) สารท่ีละลาย
ไดท้ั้งหมด (TDS) ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ซลัไฟด ์(Sulfide) ทีเคเอน็ (TKN) และน ้ามนัและไขมนั (Fat Oil 
and Grease) พบว่า ดัชนีท่ีท าการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
(ประเภท ข) ผลการตรวจวดัแสดงดงั ตำรำงท่ี 4.4-4 และ รูปท่ี 4.4-11 ถึง รูปท่ี4.4-18 และ ภำพท่ี 4.4-4 
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ตำรำงท่ี 4.4-7 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งบริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของระบบระบายน ้าของโครงการ ระหวา่งเดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลตรวจวิเครำะห์ 

มำตรฐำน 
ตุลำคม 2564 12 พฤศจิกำยน 2564 8 ธันวำคม 2564 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 

** 

7.65 7.66 5 - 9 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 2 1 ≤3  
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 5 6 ≤4  
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <50*(2) 114(2) ≤500(1) 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* ≤0.5 
ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* ≤1.  
ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.45 0.60 ≤35 
น ้ามนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 1.2 1.1 ≤2  
มำตรฐำน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) 
หมำยเหตุ สภาพตวัอยา่ง; ใส 
 * Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีสามารถตรวจวดัได ้  
 ** บ่อพกัน ้าทิ้งอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 
 - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 (1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มลิลกิรัมต่อลิตร 

 (2)TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) โดย  TDS (น ้าเสีย) และ TDS (น ้าประปา)  
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รูปท่ี 4.4-11 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของระบบระบายน ้าของโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2564 

 
รูปท่ี 4.4-12 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 

บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของระบบระบายน ้าของโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2564 
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บ่อพกัน ำ้สุดท้ำยของระบบระบำยน ำ้ของโครงกำร 

มำตรฐำนระหว่ำง 5.   . 
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ผลกำรตรวจวเิครำะห์ค่ำบโีอดี (BOD)

บ่อพกัน ำ้สุดท้ำยของระบบระบำยน ำ้ของโครงกำร 

ค่ำมำตรฐำนไม่เกนิ 30  มิลลกิรัมต่อลติร

  Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดทีเ่คร่ืองมือสำมำรถตรวจวดัได้



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รูปท่ี 4.4-13 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของระบบระบายน ้าของโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2564 

 
รูปท่ี 4.4-14 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของระบบระบายน ้าของโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2564 
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ผลกำรตรวจวเิครำะห์ปริมำณสำรแขวนลอยทั้งหมด (TSS)

บ่อพกัน ำ้สุดท้ำยของระบบระบำยน ำ้ของโครงกำร 

ค่ำมำตรฐำนไม่เกนิ 40  มลิลกิรัมต่อลติร
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ผลกำรตรวจวเิครำะห์ปริมำณของสำรละลำยน ำ้ได้ทั้งหมด (TDS) 

บ่อพกัน ำ้สุดท้ำยของระบบระบำยน ำ้ของโครงกำร 

ค่ำมำตรฐำนไม่เกนิ 500 มิลลกิรัมต่อลติร

  Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดทีส่ำมำรถตรวจวดัได้



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ S-Kaset (เอส-เกษตร) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ำกัด HO2100141-S001 191 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-15 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของระบบระบายน ้าของโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2564 

 
รูปท่ี 4.4-16 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของระบบระบายน ้าของโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2564 
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                                   Settleable Solids 

บ่อพกัน ำ้สุดท้ำยของระบบระบำยน ำ้ของโครงกำร 

ค่ำมำตรฐำนไม่เกนิ  .5 มิลลกิรัมต่อลติร

  Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดทีส่ำมำรถตรวจวดัได้

<0.2* <0.2*

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

12 พฤศจกิำยน 2564   ธันวำคม 2564

มิล
ลกิ

รัม
ต่อ

ลติ
ร

ผลกำรตรวจวเิครำะห์ปริมำณซัลไฟด์ (Sulfide)

บ่อพกัน ำ้สุดท้ำยของระบบระบำยน ำ้ของโครงกำร 

ค่ำมำตรฐำนไม่เกนิ 1.0 มิลลกิรัมต่อลติร

  Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดทีส่ำมำรถตรวจวดัได้
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รูปท่ี 4.4-17 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของระบบระบายน ้าของโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2564 

 
รูปท่ี 4.4-18 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของระบบระบายน ้าของโครงการ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 2564 
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ผลกำรตรวจวเิครำะห์ปริมำณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)

บ่อพกัน ำ้สุดท้ำยของระบบระบำยน ำ้ของโครงกำร 

ค่ำมำตรฐำนไม่เกนิ 35 มิลลกิรัมต่อลติร

  Detection Limit = ค่ำต ่ำสุดทีส่ำมำรถตรวจวดัได้
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ผลกำรตรวจวเิครำะห์ปริมำณของไขมนัและน ำ้มนั (Oil & Grease)

บ่อพกัน ำ้สุดท้ำยของระบบระบำยน ำ้ของโครงกำร 

ค่ำมำตรฐำนไม่เกนิ 20 มิลลกิรัมต่อลติร
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เดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ภำพท่ี 4.4-1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
  

  
 

 
 

 

เดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ภำพท่ี 4.4-2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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เดือนตุลาคม-ธนัวาคม 2564 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ภำพท่ี 4.4-3 การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 
  

 
 

 
 

 

 
 

เดือนพฤศจิกายน 2564 เดือนธนัวาคม 2564 
บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยของระบบระบายน ้าของโครงการ 

ภำพท่ี 4.4-4 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง 
 


