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บทที ่3 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

3.1 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามเง่ือนไขท่ีเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ของโครงการอาคารเช่าสําหรับผูมี้รายไดน้้อย จงัหวดันครสวรรค ์2 ระยะท่ี 2 ของการเคหะ

แห่งชาติ ตั้งอยู่ท่ี ถนนผงัเมืองสาย ก (ถนนกาํนันแดง) ตาํบลวดัไทรย ์อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์โดยทาํการ

ตรวจวดัคุณภาพอากาศในดชันี ปริมาณฝุ่ นละอองรวมเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (TSP 24 hrs.), ปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาด

เล็กกว่า 10 ไมครอน(PM-10), ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (NO2 1 hr.), ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์

ไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชั่วโมง (SO2 1 hr.), ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เฉล่ีย 1 ชั่วโมง (CO 1 hr.), ระดับเสียง

เฉล่ีย ในคาบ 24 ชม. (Leq 24 hrs.) ระดบัเสียงเฉล่ีย ในคาบ 9 ชม.(Leq 9 hrs.) ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) และระดบั

ความสั่นสะเทือน ตรวจวดัในดัชนี ความถ่ี (Frequency ,Hz) ความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity ,mm/sec)  

การขจดั (Displacement, mm) ซ่ึงทาํการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระยะตอกเสาเข็มลงฐานรากตั้งแต่วนัท่ี  

13 เมษายน 2563 ถึง วนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 หลงัจากนั้นทาํการตรวจวดัทุกเดือนตลอดระยะเวลาช่วงก่อสร้าง  

โดยคร้ังน้ีเป็นการดาํเนินการ ประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2564 สถานีการตรวจวดัมีรายละเอียดดังรูปท่ี 3-4 และ

ภาพท่ี 3-1 
 

3.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

3.2.1 ดัชนีตรวจวัด 

 :  ฝุ่ นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 

 :  ฝุ่ นขนาดเลก็กวา่ 10 ไมครอน (PM-10) 

 :  ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดเ์ฉล่ีย 1 ชัว่โมง (NO2 1 hr.) 

 :  ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดเ์ฉล่ีย 1 ชัว่โมง (SO21 hr.) 

 :  ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดเ์ฉล่ีย 1 ชัว่โมง (CO1 hr.) 
 

3.2.2 สถานีตรวจวัด 

 :  บริเวณอาคารศูนยชุ์มชนใกลพ้ื้นท่ีโครงการ 
 

3.2.3 วิธีการตรวจวัด 

3.2.3.1 วิธีการตรวจวัดฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

ฝุ่ นละอองรวม ซ่ึงแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ท่ีผ่านการอบ-ชัง่ 

(Equilibrate) อย่างนอ้ย 24 ชัว่โมง ดว้ยอตัราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศกฟ์ุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 

24 ชั่วโมง จากนั้นนํากระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกคร้ัง เพื่อทราบนํ้ าหนักของฝุ่ นละออง แล้วนํามา

คาํนวณค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวมเฉล่ีย 24 ชัว่โมง   
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3.2.3.2 วิธีการตรวจวัดฝุ่ นขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (PM-10)  

ฝุ่ นละอองรวมขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ซ่ึงแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิด 

ควอร์ซตไฟเบอร์ท่ีผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชัว่โมง ดว้ยอตัราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 

ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นนาํกระดาษกรองไปอบ-ชัง่ (Equilibrate) อีกคร้ัง เพื่อทราบ

นํ้าหนกัของฝุ่ นละออง แลว้นาํมาคาํนวณค่าความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวมเฉล่ีย 24 ชัว่โมง   
 

3.2.3.3 วิธีการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

ทาํการตรวจวดัและวิเคราะห์ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในบรรยากาศ โดยใชวิ้ธีมาตรฐาน

การเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิด โดยใช้อุปกรณ์ คือ Personal Air Sampler ดูดอากาศเข้าสู่ถุง 

เก็บอากาศ (Sampling Bag) ด้วยอัตราการดูดอากาศ 200 cc/min เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และทาํการวิเคราะห์โดยใช้

เคร่ือง NO2 Analyzer แลว้จดบนัทึกค่าท่ีอ่านได ้
 

3.2.3.4 วิธีการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

ทาํการตรวจวดัและวิเคราะห์ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ในบรรยากาศ โดยใชวิ้ธีมาตรฐานการ

เก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิด โดยใช้อุปกรณ์  คือ Personal Air Sampler ดูดอากาศเข้าสู่ถุง 

เก็บอากาศ (Sampling Bag) ด้วยอัตราการดูดอากาศ 200 cc/min เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และทาํการวิเคราะห์โดยใช้

เคร่ือง SO2 Analyzer แลว้จดบนัทึกค่าท่ีอ่านได ้
 

3.2.3.5 วิธีการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) 

ทาํการตรวจวดัและวิเคราะห์ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) ในบรรยากาศ โดยใชวิ้ธีมาตรฐานการ

เก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิด โดยใช้อุปกรณ์  คือ Personal Air Sampler ดูดอากาศเข้าสู่ถุง 

เก็บอากาศ (Sampling Bag) ด้วยอัตราการดูดอากาศ 200 cc/min เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และทาํการวิเคราะห์โดยใช้

เคร่ือง CO Analyzer แลว้จดบนัทึกค่าท่ีอ่านได ้
 

3.2.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

จากการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป บริเวณอาคารศูนยชุ์มชนใกลพ้ื้นท่ีโครงการ โดยทาํการ

ตรวจวดัระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2564 สรุปไดด้งัตารางท่ี 3-1 และ รูปท่ี 3-1 
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3.2.5 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

จากผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป บริเวณอาคารศูนยชุ์มชนใกลพ้ื้นท่ีโครงการ 

ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 พบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 

ไมครอน (PM-10) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 

2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2547 ท่ีกาํหนดให ้ปริมาณ

ฝุ่ นละอองแขวนลอย (TSP) มีค่าได้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่ นขนาดเล็กกว่า 10 

ไมครอน (PM-10) มีค่าไดไ้ม่เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

เฉล่ีย 1 ชัว่โมง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) 

เร่ือง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันท่ี 14 สิงหาคม 2552  

ท่ีกาํหนดให้ ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วน 

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ลงวนัท่ี 9 เมษายน 

2544 ท่ีกาํหนดให้ ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง มีค่าไดไ้ม่เกิน 0.30 ส่วนในลา้นส่วน และ

ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

พ.ศ. 2535 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ลงวนัท่ี 17 เมษายน 2538 ท่ีกาํหนดให ้

ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน ซ่ึงการดาํเนินการ

กิจกรรมของโครงการจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบดา้นคุณภาพอากาศต่อผูท่ี้อาศยัอยู่บริเวณใกลเ้คียง (ดังตารางท่ี 3-1 

และ รูปท่ี 3-1) 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 
 

ตําแหน่งตรวจวัด วันท่ีท่ีเก็บตัวอย่าง 
ฝุ่นละอองรวม 

(TSP24  hrs: mg/m3) 

ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 

(PM-10 : 24  hrs: mg/m3) 

บริเวณอาคารศูนย์ชุมชน 

ใกล้พื้นท่ีโครงการ 

14-15 กรกฎาคม 2564 0.032 0.015 

2-3 สิงหาคม 2564 0.037 0.016 

3-4 กนัยายน 2564 0.017 0.010 

ค่ามาตรฐาน 0.3301) 0.1201) 

 

ตําแหน่งตรวจวัด วันท่ีท่ีเก็บตัวอย่าง 
Nitrogen Dioxide 

(NO2 1 hr. : ppm) 

Sulfur Dioxide 

(SO2 1 hr. : ppm) 

Carbon Monoxide 

(CO 1 hr. : ppm) 

บริเวณอาคารศูนย์ชุมชน 

ใกล้พื้นท่ีโครงการ 
4 กนัยายน 2564 0.0247 0.0202 2.210 

ค่ามาตรฐาน 0.172) 0.303) 304) 
 

ค่ามาตรฐาน 1)= มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ   ฉบบัท่ี 24, 2547 
 2)= ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552)  เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

  ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ลงวนัท่ี 14  สิงหาคม 2552 
 3)=  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21  (พ.ศ. 2544)  เร่ือง  กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

                                               ในบรรยากาศ โดยทัว่ไป ลงวนัท่ี 9  เมษายน 2544 
 4)= ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริม 

  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2535 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  ลงวนัท่ี 17 เมษายน 2538 
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รูปที่ 3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 
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บริเวณอาคารศูนยชุ์มชนใกลพ้ื้นท่ีโครงการ มาตรฐาน ≤  0.330 mg/m3
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รูปที่ 3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 (ต่อ) 
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3.3 ระดับเสียง 

3.3.1 ดัชนีในการตรวจวัด 

:  ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq. 24 hrs.) 

:  ระดบัเสียงสูงสุดในรอบ 24 ชัว่โมง (Lmax)  

:  ระดบัเสียงเฉล่ีย 9 ชัว่โมง (Leq. 9 hrs.) 

:  ระดบัเสียงสูงสุดในรอบ 9 ชัว่โมง (Leq. 9 hrs.) 
 

3.3.2 ตําแหน่งของสถานีท่ีตรวจวัด  

 :  บริเวณชุมชนบา้นเอ้ืออาทรใกลพ้ื้นท่ีโครงการ 
 

3.3.3 อุปกรณ์ในการตรวจวัด   

:  Sound Level Meter, ACO Type 6226 

:  Acoustic Calibrator, ACO Type 2126 

:  ชุดขาตั้งเคร่ืองตรวจวดัระดบัเสียง 

:  ตลบัเมตร  

:  Global Positioning System 
 

3.3.4 วิธีการตรวจวัด 

3.3.4.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq. 24 hrs.) 

 ติดตั้งเคร่ืองวดัระดบัเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และห่างจากกาํแพง

หรือส่ิงกีดขวางในรัศมี 3.5 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กาํหนดให้หัวไมโครโฟนหันไปทาง

แหล่งกาํเนิดเสียงท่ีตรวจวดัตั้งฉากกบัพื้น โดยกาํหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงนํ้ าหนกั เอ (Weighting A) การตอบสนอง

แบบฟาส์ต (Fast), Mode Leq กาํหนดช่วงเวลาเฉล่ีย 1 ชัว่โมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกตอ้งทั้งภายในเคร่ือง 

(Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ (ACO Type 2126) จากนั้ น เปิดเคร่ืองกําหนดช่วงของระดับเสียง 

ให้เหมาะสมและตั้งเคร่ืองทิ้งไว ้เม่ือเคร่ืองทาํงานตามคาบเวลาท่ีตั้งไว ้จะบนัทึกค่าระดบัเสียงเฉล่ียรายชัว่โมง และ

บนัทึกค่าเฉล่ียรายชัว่โมงให้ครบจาํนวน 24 ชัว่โมง เพื่อนาํมาคาํนวณโดยใชสู้ตรทางคณิตศาสตร์แลว้จะไดค้่าเฉล่ีย 

24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ซ่ึงการคาํนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน 

(International Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  

ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานเสียงโดยทัว่ไป 
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3.3.4.2 ระดับเสียงเฉลีย่ 9 ช่ัวโมง(Leq. 9 hrs.) 

 ติดตั้งเคร่ืองวดัระดบัเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และห่างจากกาํแพง

หรือส่ิงกีดขวางในรัศมี 3.5 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กาํหนดให้หัวไมโครโฟนหันไปทาง

แหล่งกาํเนิดเสียงท่ีตรวจวดัตั้งฉากกบัพื้น โดยกาํหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงนํ้ าหนกั เอ (Weighting A) การตอบสนอง

แบบฟาส์ต (Fast), Mode Leqกาํหนดช่วงเวลาเฉล่ีย 1 ชัว่โมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกตอ้งทั้งภายในเคร่ือง 

(Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ (ACO Type 2126) จากนั้ น เปิดเคร่ืองกําหนดช่วงของระดับเสียง 

ให้เหมาะสมและตั้งเคร่ืองทิ้งไว ้เม่ือเคร่ืองทาํงานตามคาบเวลาท่ีตั้งไว ้จะบนัทึกค่าระดบัเสียงเฉล่ียรายชัว่โมง และ

บนัทึกค่าเฉล่ียรายชัว่โมงให้ครบจาํนวน 9 ชัว่โมง เพื่อนาํมาคาํนวณโดยใชสู้ตรทางคณิตศาสตร์แลว้จะไดค้่าเฉล่ีย  

9 ชั่วโมง (Leq 9  hrs.) ซ่ึงการคาํนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน 

(International Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองกาํหนดมาตรฐาน

ในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานเก่ียวกบัความร้อน แสง

สวา่ง และเสียงพ.ศ. 2549 
 

3.3.5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

3.3.5.1 ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq. 24 hrs.) 

 จากผลการตรวจวดัระดบัเสียง บริเวณชุมชนบา้นเอ้ืออาทรใกลพ้ื้นท่ีโครงการ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - 

ธนัวาคม 2564 สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 3-2 และ รูปท่ี 3-2  
 

3.3.5.2 ระดับเสียงเฉลีย่ 9 ช่ัวโมง (Leq. 9 hrs.) 

 จากผลการตรวจวดัระดบัเสียง บริเวณชุมชนบา้นเอ้ืออาทรใกลพ้ื้นท่ีโครงการ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - 

ธนัวาคม 2564 สามารถสรุปไดด้งัตารางท่ี 3-2 และ รูปท่ี 3-2 
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ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 
 

วันท่ีตรวจวัด 
บริเวณชุมชนบ้านเอื้ออาทรใกล้พืน้ท่ีโครงการ 

Leq. 24 hrs. Lmax24 hrs. Leq. 9 hrs. Lmax9 hrs. 

14-15 กรกฎาคม 2564 62.3 104.9 58.8 77.7 

2-3 สิงหาคม 2564 56.7 94.8 58.5 94.8 

3-4 กนัยายน 2564 60.7 99.7 60.3 81.1 

มาตรฐาน 701) 1151) 852) 1403) 
 

มาตรฐาน     1)  มาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15, 2540 
                                   2)  ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการ

ทาํงานในแต่ละวนั ลงวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 3)  กฎกระทรวงแรงงาน  กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการและดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั  

                          และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเก่ียวกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 

 

3.3.6 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 

3.3.6.1 ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง  (Leq. 24 hrs.)  

 จากผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.) บริเวณชุมชนบ้านเอ้ืออาทรใกล้พื้นท่ี

โครงการ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 พบว่า ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี15 (พ.ศ.2540) ท่ีกาํหนดให้ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq. 24 hrs.)  

มีค่าไดไ้ม่เกิน 70.0 dB(A) และระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไดไ้ม่เกิน 115.0 dB(A) (ดังตารางท่ี 3-2 และรูปท่ี 3-2) 
 

3.3.6.2 ระดับเสียงเฉลีย่ 9 ช่ัวโมง (Leq. 9  hrs.) 

 จากผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉล่ีย 9 ชั่วโมง (Leq. 9 hrs. : เวลา 08.00-17.00 น.) บริเวณชุมชนบ้าน 

เอ้ืออาทรใกล้พื้นท่ีโครงการ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 พบว่า ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ีย

ตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ท่ีกาํหนดให้ระดับเสียงเฉล่ีย 9 ชั่วโมง  

(Leq. 24 hrs.) มีค่าได้ไม่เกิน 85.0 dB(A) และตามกฎกระทรวงแรงงาน เร่ืองกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและ

จดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเก่ียวกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง

พ.ศ. 2549 ท่ีกาํหนดให ้ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไดไ้ม่เกิน 140.0 dB(A) (ดังตารางท่ี 3-2 และรูปท่ี 3-2) 
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รูปที่ 3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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3.4 ความส่ันสะเทือน 

3.4.1 ดัชนีตรวจวัด 

 : ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 

 : ความถ่ี (Frequency, Hz) 

 : ระยะขจดั (Displacement, mm) 
 

3.4.2 สถานีตรวจวัด  

 :  บริเวณชุมชนบา้นเอ้ืออาทรใกลพ้ื้นท่ีโครงการ 
  

3.4.3 วิธีการตรวจวัด 

 ติดตั้งเคร่ือง MiniMate Plus Series II โดยใชร่้างประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบั (2548) 

เร่ืองกาํหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนโดยทัว่ไปท่ีมีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารและส่วนประกอบของอาคาร 

โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน DIN 45669-1 ของประเทศเยอรมัน (Deutsches Institut Fur 

Normung) หรือ เคร่ืองวดัความสั่นสะเทือนอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติเทียบเท่าท่ีคณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศ 

กาํหนดการติดตั้ งเคร่ืองมือตรวจวดัจะตั้ งบนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเท่ากัน โดยต้องทําให้หัววดัความ

สั่นสะเทือนไม่สามารถขยบัหรือเคล่ือนไหวจากตาํแหน่งท่ีติดตั้งใน ขณะท่ีทาํการตรวจวดัได้ หรือหากทาํการ

ตรวจวดับนฐานคอนกรีตท่ีมีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามท้ายประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี พ.ศ. 2548 
 

3.4.4 ผลการตรวจวัด  

 จากการตรวจวดัแรงสั่นสะเทือนจากการดาํเนินกิจกรรมของโครงการ ในระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 

2564 สรุปไดด้ังตารางท่ี 3-3 และรูปท่ี 3-3 
 

3.4.5 สรุปผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน 

 จากผลการตรวจวดัแรงสั่นสะเทือน บริเวณชุมชนบ้านเอ้ืออาทรใกล้พื้นท่ีโครงการ ในระหว่างเดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีปลอดภัยเม่ือเปรียบเทียบกับกับมาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกัน

ผลกระทบต่ออาคาร (อาคารประเภทท่ี 2 คืออาคารชุดว่าด้วยกฎหมายอาคารชุด โดยตําแหน่งติดตั้ งหัววัด 

ความสั่นสะเทือนท่ีรากฐานหรือชั้นล่างของอาคาร) พบว่า ระดบัความสั่นสะเทือนท่ีเกิดขึ้นจากการดาํเนินกิจกรรม

ของโครงการ มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกาํหนดทั้งหมด ดังนั้น แรงสั่นสะเทือนท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมจะ

ก่อให้เกิดความรําคาญหรืออนัตรายต่อผูท่ี้อยู่อาศยับริเวณใกลเ้คียง รวมถึงส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ในบริเวณดังกล่าว 

ในระดบัตํ่า รายละเอียดดงัตารางท่ี 3-3 
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ตารางท่ี 3-3 ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 
 

Station : บริเวณชุมชนบา้นเอ้ืออาทรใกลพ้ื้นท่ีโครงการ 
 

เดือนที่ตรวจวัด เวลา 
ผลการตรวจวัด 

ความถี่  (Hz) ความเร็วอนุภาค  (mm./s) 

14-15 กรกฎาคม 2564 07.00-08.00 น. N/A <0.125 

08.00-09.00 น. N/A <0.125 

09.00-10.00 น. >100 0.556 

10.00-11.00 น. N/A <0.125 

11.00-12.00 น. >100 0.667 

12.00-13.00 น. >100 0.508 

13.00-14.00 น. N/A <0.125 

14.00-15.00 น. N/A <0.125 

15.00-16.00 น. >100 0.635 

16.00-17.00 น. N/A <0.125 

2-3 สิงหาคม 2564 07.00-08.00 น. N/A <0.125 

08.00-09.00 น. 5.2 0.686 

09.00-10.00 น. N/A <0.125 

10.00-11.00 น. 5.3 0.709 

11.00-12.00 น. 4.8 0.599 

12.00-13.00 น. <1.0 0.544 

13.00-14.00 น. 5.3 0.733 

14.00-15.00 น. 3.0 0.623 

15.00-16.00 น. 7.2 0.520 

16.00-17.00 น. 4.3 0.552 

3-4 กันยายน 2564 07.00-08.00 น. N/A <0.125 

08.00-09.00 น. N/A <0.125 

09.00-10.00 น. N/A <0.125 

10.00-11.00 น. N/A <0.125 

11.00-12.00 น. N/A <0.125 

12.00-13.00 น. N/A <0.125 

13.00-14.00 น. 25.8 0.528 

14.00-15.00 น. N/A <0.125 

15.00-16.00 น. N/A <0.125 

16.00-17.00 น. N/A <0.125 
 

มาตรฐาน  :  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนั

ผลกระทบต่ออาคาร (อาคารประเภทท่ี 2 คืออาคารชุดว่าดว้ยกฎหมายอาคารชุด โดยตาํแหน่งติดตั้งหัววดัความสั่นสะเทือน

ท่ีรากฐานหรือชั้นล่างของอาคาร) 

หมายเหตุ :  N/A   =  ตรวจวดัไม่พบ 

                      ค่าความถ่ีไม่เกิน 10 เฮิรตซ์ กาํหนดให้มีความเร็วอนุภาคสูงสุด (Vmax) เท่ากบั 5 มม./วินาที 

                      ค่าความถ่ีเกินกว่า 10 เฮิรตซ์ แต่ไม่เกิน 50 เฮิรตซ์  คาํนวณความเร็วอนุภาคสูงสุด จาก  Vmax = 0.25f + 2.5 

                      ค่าความถ่ีเกินกว่า 50 เฮิรตซ์ แต่ไม่เกิน 100 เฮิรตซ์ คาํนวณความเร็วอนุภาคสูงสุด จาก  Vmax = 0.1f + 10 

                      ค่าความถ่ีเกินกว่า 100 เฮิรตซ์ กาํหนดให้มีความเร็วอนุภาคสูงสุด (Vmax) เทา่กบั 20 มม./วินาที 

                      โดย f  = ความถ่ีของความสั่นสะเทือน ณ เวลาท่ีมีความเร็วอนุภาคสูงสุด 
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3.4.6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน 

 ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัความสั่นสะเทือน บริเวณชุมชนบา้นเอ้ืออาทรใกลพ้ื้นท่ีโครงการ ระหว่างเดือน

กรกฎาคม - ธนัวาคม 2564 มีผลการตรวจวดัความสั่นสะเทือนของโครงการ แสดงในตารางท่ี 3-3 ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีนาํเสนอ

ในรูปท่ี 3-3 

 จากกราฟในรูปท่ี 3-3 จะเห็นไดว้่าผลการตรวจวดัแรงสั่นสะเทือน บริเวณชุมชนบา้นเอ้ืออาทรใกลพ้ื้นท่ี

โครงการ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 2564 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑท่ี์ปลอดภยัเม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน

ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน 

เพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (อาคารประเภทท่ี 2 คืออาคารชุดว่าดว้ยกฎหมายอาคารชุด โดยตาํแหน่งติดตั้งหัววดั

ความสั่นสะเทือนท่ีรากฐานหรือชั้นล่างของอาคาร)พบวา่ ระดบัความสั่นสะเทือนท่ีเกิดขึ้นจากการดาํเนินกิจกรรมของ

โครงการจะไม่ก่อใหเ้กิดความรําคาญหรืออนัตรายต่อผูท่ี้อยูอ่าศยับริเวณใกลเ้คียง รวมถึงส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ในบริเวณ

ดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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รูปท่ี 3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 
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วนัท่ีตรวจวดั

ความเร็วอนุภาคสูงสุดบริเวณชุมชนบา้นเอ้ืออาทรใกลพ้ื้นท่ีโครงการ (เวลา 07.00 - 17.00 น.)

07.00-08.00 น. 08.00-09.00 น. 09.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น.

12.00-13.00 น. 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.
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   รูปท่ี 3-4                                             สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง ความส่ันสะเทือน บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
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คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียง 
  

  
  

ความส่ันสะเทือน 
  

ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 
 

  
  

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียง 
  

 
  

ความส่ันสะเทือน 
  

ประจําเดือนสิงหาคม 2564 
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14/07/2021 14/07/2021 

 

14/07/2021 

 

02/08/2021 02/08/2021 

 

02/08/2021 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามาตรการ ฯ ระยะก่อสร้าง 

โครงการอาคารเช่าสาํหรับผูม้ีรายไดน้อ้ย จงัหวดันครสวรรค ์2 ระยะท่ี 2 
 

จดัทาํโดย บริษทั พฒันาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร จาํกดั  

\\Erd-99\d\2564_Report\28. โครงการอาคารเช่าสําหรับผูม้ีรายไดน้อ้ย จงัหวดันครสวรรค ์2 ระยะท่ี 2\July-December\บทท่ี 3.docx 

หนา้ท่ี  3-17 

 

  
  

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

  

  
  

ระดับเสียง ความส่ันสะเทือน 

  

ประจําเดือนกันยายน 2564 
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03/09/2021 

 

03/09/2021 
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