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บทท ี4 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดลอ้ม 

 

 จากมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดลอ้ม โครงการอาคารพักอาศัย นัมเบอร์วนัเเลนด ์     

อพาร์ทเมนท์ ของบริษัท นัมเบอร์วนั พร็อพเพอร์ตี จํากัด ตามมาตรการฯ เห็นชอบของโครงการ ไดร้ะบุให้

โครงการดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพนําทิง ทังนีบริษัท นัมเบอร์วัน        

พร็อพเพอรตี์ จาํกัด ไดด้ําเนินการจดัจา้ง บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมน้ท์ เป็นผูด้ําเนินการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ซึงมีขอบเขตการ

ดาํเนินงานตรวจวดัคุณภาพสิงแวดลอ้มดงั ตารางที 4-1  

ตารางที 4-1  ขอบเขตการดาํเนินงานตรวจวดัคุณภาพสิงแวดลอ้ม  

สถานีตรวจวดั พารามิเตอรที์ตรวจวดั ความถใีนการตรวจวดั 

พนืทีโครงการ 

คุณภาพนาํ 
- pH 

- Biochemical Oxygen Demand 

- Total Suspended Solids 

- Total Kjeldahl Nitrogen 

- Fat, Oil and Grease 

- Total Coliform Bacteria 

ทุก 4 เดือน                                

ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสงิแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสงิแวดลอ้ม 

โครงการอาคารพกัอาศยั นัมเบอรว์นัเเลนด ์อพารท์เมนท ์(ระยะดาํเนินการ) บริษัท นัมเบอรว์นั พร็อพเพอรต์ ีจาํกดั 
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ตารางที 4-2  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดลอ้ม โครงการอาคารพักอาศัย นัมเบอร์วนัเเลนด์ อพาร์ทเมนท์ ของบริษัท นัมเบอร์วนั 

พร็อพเพอรตี์ จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) ระหวา่งเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 

ดชันีคุณภาพสิงแวดลอ้มทีตอ้งติดตาม
ตรวจสอบ 

จุดเก็บตวัอยา่ง ความถขีองการตรวจวัด
หรือการเก็บตวัอย่าง 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ ปัญหาอุปสรรค 
และการแกไ้ข 

คุณภาพนาํ     
- ทําการตรวจวัดคุณภาพนําทิงจากบ่อตรวจ

คุณภาพนํา โดยดัชนีทีทําการตรวจวัดเป็น

อย่างน้อย คือ ความเป็นกรด-ด่าง, บีโอดี, 

ขอ งแ ข็งแขวนล อย , ค่ า ที เค เอ็ น  (Total 

Kjedahl Nitrogen), นํามันและไขมัน และ    

ฟิคอลโคลิฟอรม์ 

จํ า น ว น  2 จุ ด 

ได้แก่  จุดนําเสีย

เขา้ระบบบาํบดันํา

เสี ย ส่ ว น ก ล า ง 

และบ่อพักนําทิงที

ผ่ า น กา รบํ า บั ด

แลว้ 

ทํ า กา รต รวจ วัด ทุ ก  4 

เดือน 

โครงการไดจ้ดัจา้งบริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเมน้ท ์

จาํกัด เขา้ดําเนินการเก็บตวัอย่างนําทิง จาํนวน 2 

จุด ได้แก่  จุดนํ าเสียเข้าระบบบํ าบัดนําเสี ย

ส่วนกลาง (Influent) และบ่อพักนําทิงทีผ่านการ

บําบัดแล้ว (Effluent) ทุ ก 4 เดือน เพื อนําไป

วิเคราะห์คุณภาพนําทิง และนําผลมาปรับปรุง

ระบบบําบัดนําเสีย โดยมีพารามิเตอร์คือ pH, 

Biochemical Oxygen Demand, Total Suspended 

Solids, Total Kjeldahl Nitrogen, Fat, Oil and 

Grease, Total Coliform Bacteria โดยรายงานผลให้

ทางโครงการทราบทุกครังซึงผลการตรวจวดัแสดง

ดงั ตารางที 4-3 และ ตารางที 4-4 (ภาคผนวก 

ข รูปที 31) 

- 

 

 

 

            



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิงแวดลอ้ม 

โครงการอาคารพกัอาศยั นัมเบอรว์นัเเลนด ์อพารท์เมนท ์(ระยะดาํเนินการ) บริษัท นัมเบอรว์นั พร็อพเพอรตี์ จาํกดั 
4-3 

 

 

TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
 332/173 Moo 3 Tambon Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110 

 Tel ; 02-156-8273 E-mail ; tnp.envi@gmail.com 

4. ผลการตรวจวดัคณุภาพสิงแวดลอ้ม 

4.1  ผลการตรวจวดัคุณภาพนาํ 

 ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพนําทิง (Waste Water Quality) ของโครงการอาคารพักอาศัย       

นัมเบอรว์นัเเลนด์ อพารท์เมนท์ ของบริษัท นัมเบอรว์นั พร็อพเพอรตี์ จาํกดั บริเวณพนืทีโครงการ จาํนวน 2 จุด 

ไดแ้ก ่จุดนําเสียเขา้ระบบบาํบดันําเสียส่วนกลาง และบ่อพกันําทิงทีผ่านการบาํบดัแลว้ (ทุก 4 เดือน ตลอดระยะ

ดําเนินการ) โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ไดด้ําเนินการเก็บตัวอย่างนําทิง  ครัง 

คือในเดือนกนัยายน และธนัวาคม พ.ศ.2564 รายละเอียดผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางท ี4-3 ถงึ 4-4 

 

ตารางที 4-3  ผลการตรวจวดัคุณภาพนําเสียบริเวณจุดนําเสียเขา้ระบบบาํบดันําเสียส่วนกลาง (Influent) 

พารามิเตอร ์
ผลการตรวจวดั 

หน่วย 
22/09/2564 13/12/2564 

pH 7.2 7.5 - 
Biochemical Oxygen Demand 36 76 mg/L 
Suspended Solids 3.5 30.0 mg/L 
Total Kjeldahl Nitrogen 9.4 57.5 mg/L 
Fat, Oil and Grease < 5 9.2 mg/L 
Fecal Coliform Bacteria > 160,000 > 160,000 MPN/100 ml 

   

ตารางที 4-4  ผลการตรวจวดัคุณภาพนําทิงบริเวณจุดบ่อพกันําทิงทีผ่านการบาํบดัแลว้ (Effluent) 

พารามิเตอร ์
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน หน่วย 
22/09/2564 13/12/2564 

pH 7.5 7.4 5-9 - 
Biochemical Oxygen Demand 15 50  20 mg/L 
Suspended Solids 1.5 22.0  30 mg/L 
Total Kjeldahl Nitrogen 8.5 46.4*  35 mg/L 
Fat, Oil and Grease < 5 12  20 mg/L 
Fecal Coliform Bacteria > 160,000 > 160,000 - MPN/100 ml 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เรือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาคารประเภท ก (อาคารประเภท ก หมายถึง อาคารชุดทีมีจาํนวนหอ้งสาํหรบัใชเ้ป็นทีอยู่อาศยัรวมกันทุกชันของอาคาร หรือกลุ่มของ

อาคารตงัแต่ 500 หอ้งนอนขนึไป ซึงโครงการมีจาํนวน 640 หอ้ง) 

หมายเหตุ : * หมายถึง มีค่าเกินมาตรฐานกาํหนด 
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4.2 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิงแวดลอ้ม 

คณุภาพนาํทงิ จุดบ่อพกันาํทงิทผี่านการบาํบดัแลว้ (Effluent) 

  จากการวิเคราะห์เมือเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม เรือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด, อาคาร

ประเภท ก พบวา่ คุณภาพนําทิงบริเวณจุดบ่อพกันําทิงทีผ่านการบาํบดัแลว้ (Effluent) ในเดือนกนัยายนและ

เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณบีโอดี ปริมาณของแข็งแขวนลอย และปริมาณ

ไขมนัและนํามนั มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน สาํหรบัปริมาณทีเคเอ็นในเดือนธนัวาคม พ.ศ.  มีค่าเกิน

เกณฑ์มาตรฐาน ส่วนปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ไม่สามารถเทียบกับมาตรฐานดังกล่าวได ้

เนืองจากไม่มีค่ามาตรฐานกาํหนด 

  จากการวิเคราะห์คุณภาพนําทิงมีปริมาณทีเคเอ็นเป็นค่าทีแสดงถึงปริมาณไนโตรเจน

คงเหลือในนําทิงสูง อาจมีส่วนประกอบทีแตกต่างกนัไป เช่น มาจากกิจกรรมในชีวิตประจาํวนัของผูพ้ักอาศัย 

อตัราการใชนํ้า หรือจากกิจกรรมการซักลา้งทําความสะอาด ซึงสาเหตุขา้งตน้อาจทาํใหค้วามสามารถในการ

รองรบัปริมาณนําทิงเกนิกวา่ทีระบบไดอ้อกแบบไว ้แต่ทังนีอาจมีตวัแปรอนื ทีทําใหป้ระสิทธิภาพการบาํบดันํา

ของระบบลดลงได ้เช่น ระยะเวลาการกักเก็บนํา ระยะเวลาการเติมอากาศ เป็นตน้ ดังนัน การวิเคราะห์

คุณภาพนําทิงถือเป็นส่วนทีมีความสาํคญัควบคู่ไปกบัการติดตามดูแลระบบบาํบดันําเสียใหมี้ประสิทธิภาพดว้ย 

  โดยทางโครงการควรมีมาตรการ หรือรณรงค์ใหผู้พ้ักอาศัยแยกเศษอาหารก่อนการลา้ง

ภาชนะต่างๆ และกําชับผูดู้แลระบบบําบัดใหต้รวจสอบระบบบําบัดในขนัตน้ เพือหาสาเหตุและแนวทาง

ปรบัปรุงแกไ้ข ใหร้ะบบบาํบดันําเสียสามารถทํางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิงขึน ก่อนทีจะปล่อยออกสู่

ท่อระบายนําสาธารณะ (4.3 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการป้องกนัแกไ้ขคุณภาพนําทิง) 
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 4.3 ขอ้เสนอแนะและแนวทางการป้องกนัแกไ้ข 

 คณุภาพนาํทงิ 

  คุณภาพนําทิงของโครงการ อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณจุดนําทิงสาธารณะในพืนทีใกลเ้คียง 

โครงการควรมีมาตรการป้องกนัผลกระทบทีอาจเกิดขึนได ้เช่น 

 ควรมีการทาํความสะอาดบ่อพกันําทิงหรือระบบบาํบดันําเสียอยา่งสมาํเสมอ 

 ควรมีการสูบตะกอนทิงโดยประสานงานกบัเทศบาลในเขตพืนทีใหเ้ขา้มารับ

บริการ 

 ควรมีการซ่อมบาํรุงดูแลระบบอยา่งเป็นประจาํ  

 ควรเพิมเวลาให้นําทิงในบ่อพักนําทิงตกตะกอนก่อนทีจะปล่อยออกสู่

ภายนอก 

 เร่งการตกตะกอนดว้ยสารสม้ การเติมสารตกผลึก เช่น โซดาไฟ ปูนขาว 

เป็นตน้โดยเติมสารในสดัส่วนทีเหมาะสม เพอืควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง

ไม่ใหเ้กินเกณฑม์าตรฐาน 

 ควรมีตะแกรงดักขยะแบบหยาบและแบบละเอียดบริเวณรางระบายนําทิง 

เพือกรองปริมาณขยะ เศษหิน ดิน ทรายก่อนปล่อยลงสู่บ่อพักนําทิงหรือ

ระบบบําบัดนําเสียและหมนัตรวจสอบปริมาณขยะ เศษหิน ดิน ทราย และ

ตกัทิงตามความเหมาะสม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


