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บทท่ี 3 

ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 การตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการ THE LIVIN PHETKASEM ของบรษิทั อารต์ 37 จ ากดั 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564 ประกอบด้วย คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระดบัเสยีง

โดยทัว่ไป ความสัน่สะเทอืน และคุณภาพน ้าทิง้ ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มโดย บรษิัท เอส.พ.ีเจ.ไซแอน

ตฟิิค จ ากดั 

3.1  วตัถปุระสงค ์

 1)  เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อก าหนดในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 2)  เพื่อน าผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มไปเปรยีบเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐาน และน าไปก าหนด

เป็นแนวทางในการวางแผนการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มของโครงการต่อไป 

 3)  เพื่อเป็นขอ้มลูเฝ้าระวงัผลกระทบต่อชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีงโครงการ 

3.2  ผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 การด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีผ่่านความเหน็ชอบจากส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาต ิตามหนงัสอืเหน็ชอบเลขที ่

ทส 1010.5/2947 ลงวนัที่ 04 มนีาคม 2563 โดยมวีธิตีรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมของโครงการ และส ารวจขอ้มูลการ

ด าเนินงานของโครงการในระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564 สรุปไดด้งัตารางท่ี 3-1 
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ตารางท่ี 3-1  สรุปมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ  THE LIVIN PHETKASEM ของบรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564 

ผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั จดุเกบ็ตวัอย่าง /  
วิธีการจดัการ 

ความถ่ีใน 
การตรวจวดั 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค  
และการแก้ไข 

เอกสารและ
รปูภาพ 
ประกอบ
มาตรการฯ 

1. คณุภาพอากาศ - ฝุน่ละอองรวม (TSP) 
- ฝุน่ละอองขนาดเลก็ (PM10) 
- ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์
(CO) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2)      
- ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
(SO2) 
- สารประกอบไฮโดรคารบ์อน 
(HC) 

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง
โครงการ  
- บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดั
สวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุ
บา้นบางแค 

- ตรววดัคุณภาพอากาศ
ในดชันี TSP และ PM-
10 ทุกวนัทีม่กีารท าฐาน
รากและรายงานผลทุก
สัปดาห์ หลังจากนั ้น
ตรวจวดัทุกเดอืน ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง  
- ตรวจวัด CO, NO2, 
SO2 และ HC เดอืนละ 1 
ค รั ้ง  ค รั ้ง ล ะ  3  วั น
ต่ อ เ นื่ อ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

โครงการไดจ้ดัจา้ง บรษิทั เอส.พ.ีเจ.ไซแอน
ติฟิค จ ากัด ท าการตรวจวัดปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM10) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ ซึ่งท าการตรวจวัดในระยะงาน
ฐานรากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปจัจุบนัได้ท า
การตรวจระยะก่อสร้างและด าเนินการ
ตรวจวดั TSP,PM-10,CO, NO2, SO2 และ 
HC โดยท าการตรวจวดัเดือนละ 1 ครัง้ 
(ครัง้ละ 3 วนัต่อเนื่อง)  

- ภาคผนวก ค 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) สรุปมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ  THE LIVIN PHETKASEM ของบรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
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ผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั จดุเกบ็ตวัอย่าง /  
วิธีการจดัการ 

ความถ่ีใน 
การตรวจวดั 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค  
และการแก้ไข 

เอกสารและ
รปูภาพ 
ประกอบ
มาตรการฯ 

2. เสียง  
 

Leq 24, Lmax, Ldn, L10, 
L90 และเสยีงรบกวน 

- บริ เ วณพื้นที่ก่ อสร้ า ง
โครงการ  
- บริเวณศูนย์พัฒนาการ
จดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุ
บา้นบางแค 

- ตรวจวัดทุกวันที่มี
การท าฐานรากและ
รายงานผลทุกสปัดาห์
ในช่ ว งงานฐานราก 
หลังจากนั ้นตรวจวัด
เดอืนละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 3 
วั น ต่ อ เนื่ อ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

เจา้ของโครงการไดจ้ดัจา้ง บรษิทั เอส.พ.ีเจ. 
ไซแอนติฟิค จ ากัด ท าการตรวจวัดระดับ
เสยีงโดยทัว่ไป (Leq 24, Lmax, Ldn, L10, 
L90 และเสียงรบกวน) ตรวจวัดทุกวันที่มี
การท าฐานรากและรายงานผลทุกสปัดาห ์
หลงัจากนัน้ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 3 
วนัต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

- ภาคผนวก ค 

3. ความสัน่สะเทือน ค่าความเรว็อนุภาคสงูสดุ 
(Peak Particle Velocity) 

- บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง
โครงการ  
- บรเิวณศนูยพ์ฒันาการ
จดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุ
บา้นบางแค 

- ตรวจวัดทุกวันที่มี
การท าฐานรากและ
รายงานผลทุกสปัดาห์
ในช่ ว งงานฐานราก 
หลังจากนั ้นตรวจวัด
เดอืนละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 3 
วั น ต่ อ เนื่ อ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

เจา้ของโครงการไดจ้ดัจา้ง บรษิทั เอส.พ.ีเจ.
ไซแอนตฟิิค จ ากดั ท าการตรวจวดัค่าความ
สัน่สะเทือน (ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด) 
ตรวจวัดทุกวันที่มีการท า ฐานรากและ
รายงานผลทุกสปัดาห ์หลงัจากนัน้ตรวจวดั
เดือนละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 3 วนัต่อเนื่อง ตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

- 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
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ผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั จดุเกบ็ตวัอย่าง /  
วิธีการจดัการ 

ความถ่ีใน 
การตรวจวดั 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค  
และการแก้ไข 

เอกสารและ
รปูภาพ 
ประกอบ
มาตรการฯ 

3. ความสัน่สะเทือน
(ต่อ) 

ตรวจสอบผลกระทบด้าน
ค ว า ม สั ่น ส ะ เ ทื อ น ต่ อ
โครงสร้างอาคารข้างเคียง
โดยวศิวกรโครงสรา้ง 

- ตรวจสอบเปรียบเทียบ
ภาพถ่ ายช่ ว งก่ อนการ
ก่อสรา้ง 

- ตรวจสอบโครง 
สรา้งอาคาร ตรวจสอบ
ทุ ก วั น  โ ด ย บั น ทึ ก
รายงานผลเ ป็นราย
สัปดาห์ ช่วงก่อสร้าง
อื่น ตรวจตรวจวดัเดอืน
ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 3 วัน
ต่อเนื่อง 

ตลอดการก่อสรา้งโครงการ ทางโครงการได้
มอบหมาย บริษัทผู้รบัเหมาให้ด าเนินการ
เข้าพบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัยข้างเคียง 
และแจง้ก าหนดการก่อสรา้งของโครงการได้
รับทราบ หากเกิดผลกระทบใดๆ ผู้ได้
รับทราบผลกระทบสามารถติดต่อกับ
โครงการหรอืผูร้บัผดิชอบไดโ้ดยตรง 

- ภาคผนวก ฉ21 
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ผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั จดุเกบ็ตวัอย่าง /  
วิธีการจดัการ 

ความถ่ีใน 
การตรวจวดั 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค  
และการแก้ไข 

เอกสารและ
รปูภาพ 
ประกอบ
มาตรการฯ 

4 .  คุณภาพน ้ า ผิว
ดิน / การบ าบดัน ้า
เสีย / การระบายน ้า 

- ค่าความเป็นกรดและด่าง 
(pH) 
- บโีอด ี(BOD) 
- สารแขวนลอย (SS) 
- สารที่ละลายได้ทัง้หมด 
(TDS)  
- ซลัไฟด ์(Sulfide) 
- ทเีคเอน็ (TKN) 
- น ้ามนัและไขมนั 
 (Fat Oil and Grease) 
- ตะกอนหนัก (Settleable 
Solids) 

- คุณภาพน ้าจากบ่อพกัน ้า
ชั ่ว ค ร า ว สุ ด ท้ า ย ก่ อ น
ระบายออกระบบระบายน ้า
ทิง้สาธารณะ จ านวน 1 จุด 

- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั ้ ง 
ตลอดระยะการก่อสรา้ง 

 

เจา้ของโครงการไดจ้ดัจา้ง บรษิทั เอส.พ.ีเจ. 
ไซแอนติฟิค จ ากดั ท าการตรวจวดับรเิวณ
บ่อพกัน ้าชัว่คราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่
ระบบระบายน ้ าทิ้งด้านหน้าโครงการ  
จ านวน 1 จุด ตรวจวดัเป็นประจ าทุกเดอืน 

- ภาคผนวก ค 

- ตรวจสอบปรมิาณตะกอน
ในบ่อตกตะกอน และราง
ระบายน ้า 

- บ่อตกตะกอนและราง
ระบายน ้าของโครงการ 

- สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ โครงการด าเนินการจดัใหม้ถีงับ าบดัน ้าเสยี 
บ่อพกัตะกอน เพื่อดกัตะกอนและบ าบดัน ้า
เสยี พร้อมปรบัสภาพน ้า ก่อนระบายออกสู่
ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

- ภาคผนวก ฉ1 
(รปูที ่6) 
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   พ.ศ.2564 

ผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั จดุเกบ็ตวัอย่าง /  
วิธีการจดัการ 

ความถ่ีใน 
การตรวจวดั 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค  
และการแก้ไข 

เอกสารและ
รปูภาพ 
ประกอบ
มาตรการฯ 

5. เศรษฐกิจ สงัคม 
แ ล ะ ม ว ล ช น
สมัพนัธ ์

- ความคิดเห็นของชุมชน
ข้ า ง เ คี ย ง ป ัญ ห า ค ว า ม
เดอืดร้อนผลกระทบจากการ
ก่อสร้าง ข้อร้องเรียนและ
ขอ้เสนอแนะ 

- อ า ค า ร ชุ ด พั ก อ า ศั ย 
บ้ า น พั ก อ า ศั ย อ า ค า ร
พาณิชย์ที่ อ ยู่ ใ กล้ เคีย ง
พืน้ทีโ่ครงสรา้ง 

- เ ดื อ น ล ะ  1  ค รั ้ ง 
ตลอดระยะการก่อสรา้ง 

- ไม่มเีรื่องรอ้งเรยีน - - 



โครงการ THE LIVIN PHETKASEM รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                                                                                                  
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) สรุปมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ  THE LIVIN PHETKASEM ของบรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
   พ.ศ.2564 

ผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั จดุเกบ็ตวัอย่าง /  
วิธีการจดัการ 

ความถ่ีใน 
การตรวจวดั 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค  
และการแก้ไข 

เอกสารและ
รปูภาพ 
ประกอบ
มาตรการฯ 

5. เศรษฐกิจ สงัคม 
แ ล ะ ม ว ล ช น
สมัพนัธ ์

- ส ารวจตู้ร ับเรื่องร้องเรียน
จากผู้ที่ อยู่ โดยรอบพื้นที่
โครงการโดยขัน้ตอนการ
ร้องเรียนของโครงการใน
ระยะก่อสรา้ง 

- แ ต่ ง ตั ้ ง เ จ้ า ห น้ า ที่
ประสานงานและช่องทาง
การตดิต่อสือ่สาร 

- ป้ายแสดงรายละเอียด
งานก่อสรา้งตดิไว้บระเวณ
ด้านหน้าโครงการพร้อม
มาตรการป้องกัน  และ
แ ก้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ
สิง่แวดลอ้ม 

- ส ารวจมีละ 1 ครัง้ 
ในช่วงก่อสร้างจนถึง
ก่อนการขออนุญาต
เปิดใชอ้าคาร 

- ไม่มเีรื่องรอ้งเรยีน - - 
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ตารางท่ี 3-1  (ต่อ) สรุปมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ  THE LIVIN PHETKASEM ของบรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
   พ.ศ.2564 

ผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีท่ีตรวจวดั จดุเกบ็ตวัอย่าง /  
วิธีการจดัการ 

ความถี่ใน 
การตรวจวดั 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค  
และการแก้ไข 

เอกสารและ
รปูภาพ 
ประกอบ
มาตรการฯ 

5. เศรษฐกิจ สังคม 
และมวลชนสมัพนัธ ์
(ต่อ) 

- ส ารวจตู้ร ับเรื่องร้องเรียน
จากผู้ที่ อ ยู่ โ ด ย รอบพื้ นที่
โครงการโดยขัน้ตอนการ
รอ้งเรยีนของโครงการในระยะ
ก่อสรา้ง 

- ใหพ้จิารณาการส ารวจเศษฐ
กิจสังคมและความคิดเห็น
ของประชาชน ตลอดจน
ปญัหาและความต้องการ
แก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ ปีละ 1 ครัง้ ในช่วง 
ก่อสรา้งจนถงึก่อนการเปิดใช้
อาคาร ทัง้ครวัเรอืนประชาชน 
และสถานประกอบการระยะ
ประชดิ ระยะ 100 เมตร และ
ระยะใกล้เคยีงอื่นๆที่เกิดผล
กระทบ เพือ่ส ารวจผลกระทบ
จากการมโีครงการ พรอ้มกบั
ตรวจสอบการด าเนินงานตาม
มาตรการที่โครงการเสนอใช ้
เพือ่ประกอบพจิารณาอนุญาต
เปิดใชอ้าคาร 

- ส า รวจ ปีละ  1  ครั ้ง 
ในช่วงก่อสร้างจนถึง
ก่อนการขออนุญาตเปิด
ใชอ้าคาร 

- ไม่มเีรื่องรอ้งเรยีน - - 
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3.3  การวิเคราะหค์ณุภาพส่ิงแวดล้อม 

 การด าเนินงานตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการ THE LIVIN PHETKASEM  ของ บรษิทั อารต์ 37 

จ ากดั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564 มวีธิกีารวเิคราะหแ์ละการเกบ็ตวัอย่างตามวธิทีีก่ าหนดไวใ้นมาตรฐาน

ตามทีร่าชการก าหนด และมาตรฐานสากลทีไ่ดร้บัการยอมรบักนัโดยทัว่ไป ซึง่มรีายละเอยีดดงั ตารางท่ี 3-2 

 
ตารางท่ี 3-2 วธิกีารตรวจวดั และวเิคราะหค์ุณภาพสิง่แวดลอ้ม  

ดชันีท่ีตรวจวดั การเกบ็ตวัอย่าง / วิเคราะหต์วัอย่าง 

คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

ฝุน่ละอองรวม หรอืฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 100 ไมครอน  
(Total Suspended Particulate; TSP) 

Filter High Volume Air Sampler, Gravimetric Method 

ฝุน่ละอองขนาดเลก็ หรอืฝุน่ละอองขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน  
(Particulates Matter <10 microns; PM-10) 

Size Selective High Volume Air Sampler/ Gravimetric 
Method 

ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Leq24 hr) ระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax) และ
เสยีงรบกวน (Annoyance Noise) 

Integrated Sound Level Meter/IEC804 

ค่าความสัน่สะเทือน 

ความเรว็อนุภาคสงูสดุ (Peak Particle Velocity)  
และความถี ่(Frequency) 

Vibration Meter 

คณุภาพน ้าท้ิง 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand; BOD) 5-Days BOD Test (5210 B),  

Azide Modification (4500-O C) 

สารแขวนลอย (Suspended Solids) Dired at 103-105 oC (2540 D) 

สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 oC (2540 D) 

ซลัไฟล ์(Sulfide) Iodometric Method (4500-S2- F) 

ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) Macro-Kjeldahl Method (4500-Norg B) 

น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease)   Partition-Gravimetric Method (5520 D) 

Settleable Solids Imhoff Cone (2540 F) 
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รปูท่ี 3-1 แสดงจุดตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มของโครงการ THE LIVIN PHETKASEM 
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3.4  ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ 

 การด าเนินงานตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม โครงการ THE LIVIN PHETKASEM ของบรษิทั อารต์ 37 

จ ากดั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564 ไดก้ าหนดขอบเขตการด าเนินการตดิตามตรวจสอบตามทีก่ าหนดไว้

ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ได้รบัการเห็นชอบแล้ว โดยโครงการได้ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพ

สิง่แวดลอ้ม  

ระยะงานฐานราก ท าการตรวจวดัระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ.2563 – กนัยายน พ.ศ.2564 รายละเอยีดของ

แผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มแสดงดงัตารางท่ี 3-3 และรูปแสดงจุดตรวจวดัคุณภาพสิง่แดวลอ้ม แสดง

ดงัรปูท่ี 3-1 

ระยะก่อสรา้ง ท าการตรวจวดัระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ.2564 – เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2566 รายละเอยีดของ

แผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มแสดงดงัตารางท่ี 3-3 และรูปแสดงจุดตรวจวดัคุณภาพสิง่แดวลอ้ม แสดง

ดงัรปูท่ี 3-1 
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ตารางท่ี 3-3  ขอบเขตและแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มโครงการ โครงการ THE LIVIN PHETKASEM ของบรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม –  
 ธนัวาคม พ.ศ.2564 

มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

พารามิเตอรท่ี์ท าการตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ช่วงเวลาท่ีท าการตรวจวดั  

(พ.ศ.2564) 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ระยะก่อสรา้ง 
ฝุน่ละอองรวม (TSP) 

ฝุน่ละอองขนาดเลก็ (PM-10) 

ก๊าซคารบ์อนมอนออกไซด ์(CO) 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 

ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 

ไฮโดรคารบ์อนรวมทัง้หมด (THC) 

 

1 วนัต่อเนื่อง 

ทุกวนัตลอดชว่งท าฐานราก 

 

3 วนัต่อเนื่อง 

1 ครัง้/เดอืน 

      
1 .   คุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป 

   

- บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 
   

 - บรเิวณศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม
ผูส้งูอายุบา้นบางแค 

   
      

   
   

       2.  ระดบัเสียงโดยทัว่ไป         
- บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ - ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง 

   (Leq 24 hr., Lmax, Ldn และ
เสยีงรบกวน) 

1 วนัต่อเนื่อง       

 - บรเิวณศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม
ผูส้งูอายุบา้นบางแค 

ทุกวนัตลอดชว่งท าฐานราก 

 

      

3.  ความสัน่สะเทือน         

- บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ - ความเรว็อนุภาคสงูสดุ (PPV) 
- ความถี ่(Frequency) 

1 วนัต่อเนื่อง       

 - บรเิวณศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม
ผูส้งูอายุบา้นบางแค 

ทุกวนัตลอดชว่งท าฐานราก 
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ตารางท่ี 3-3  (ต่อ) ขอบเขตและแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มโครงการ โครงการ THE LIVIN PHETKASEM ของบรษิทั อารต์ 37 จ ากดั    ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – 
    ธนัวาคม พ.ศ.2564 

มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

พารามิเตอรท่ี์ท าการตรวจวดั ระยะเวลา/ความถ่ี 
ช่วงเวลาท่ีท าการตรวจวดั (พ.ศ.2564) 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ระยะฐานราก         

4. คณุภาพน ้าท้ิง         

- บรเิวณบ่อพกัน ้าชัว่คราวสดุทา้ยก่อน

ระบายออกสูร่างระบายน ้าทิง้ 

 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)        
- บโีอด ี(BOD)        
- สารแขวนลอย (SS)        
- สารทีล่ะลายไดท้ัง้หมด (TDS) 1 ครัง้/เดอืน       

 - ซลัไฟล ์(Sulfide)        
 - ค่าทเีคเอน็ (TKN)        
 - น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease)          
 - Settleable Solids        
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3.5 ผลการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อมในระยะฐานราก 

 3.5.1 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (Ambient Air Quality) 

  มาตรการก าหนดใหด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (Ambient Air Quality)
ของโครงการ THE LIVIN PHETKASEM บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ในระยะฐานราก ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน 
พ.ศ.2564  ท าการตรวจวดัจ านวน 2 สถานี คือ บรเิวณพื้นที่โครงการและ บรเิวณศูนย์พฒันาการจดัสวสัดิการสงัคม
ผูส้งูอายุบา้นบางแค โดยปรมิาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเลก็ (PM-10) ตรวจวดัทุกวนัทีท่ าการก่อสรา้งฐาน
ราก ในส่วนของไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) คารบ์อนมอนออกไซด ์(CO) และไฮโดรคารบ์อน
ทัง้หมด (THC) ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 3 วนัต่อเนื่อง  

   เมื่อน าผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)  และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเลก็ (PM-10) 
เปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 และตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศ ณ วนัที ่17 เมษายน พ.ศ.
2538 พบว่า ทัง้ 2 สถานีตรวจวดั มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน  
   เมื่อน าผลการตรวจวดัฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เปรยีบเทยีบมาตรฐานอา้งองิ
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิเรื่องก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป ฉบบัที ่36 (พ.ศ.2553) ประกาศ ณ วนัที ่28 มกราคม พ.ศ.2553 ประกาศในราขกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอน 
37 ง ลงวนัที ่24 มนีาคม พ.ศ.2553 ทัง้ 3 สถานี มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 เมื่อน าผลการตรวจวดัปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่33 (พ.ศ.2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์น
บรรยากาศโดยทัว่ไป ลงวนัที ่14 สงิหาคม 2552 พบว่า ทัง้ 2 สถานีตรวจวดั มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด  
  เมื่อน าผลการตรวจวดัปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่21 (พ.ศ.2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศ
ทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ลงวนัที ่30 เมษายน 2544 พบว่า ทัง้ 2 สถานีตรวจวดั มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด  
  เมื่อน าผลการตรวจวดัปริมาณคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 42 ง วนัที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2538 พบว่า ทัง้ 2 สถานีตรวจวดั มคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด  

ส าหรบัผลการตรวจวดัปรมิาณไฮโดรคารบ์อนทัง้หมด (THC) ไม่สามารถน าค่าทีต่รวจวดัไดม้า
เปรยีบเทยีบเกณฑม์าตรฐาน เนื่องจากไมม่กีารก าหนดคา่มาตรฐานในดชันีดงักล่าว  
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ตารางท่ี  3-4 ผลการตรวจวดัปรมิาณฝุน่ละอองรวม (TSP)  และปรมิาณฝุน่ละอองขนาดเลก็ (PM-10)  
 ของโครงการ THE LIVIN PHETKASEM / บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ระยะฐานราก ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 

– กนัยายน พ.ศ.2564 

ล าดบัท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
ภายในพืน้ท่ีโครงการ 

บริเวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการ 
สงัคมผูสู้งอายุบา้นบางแค 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) 
1 25-26/07/2564 0.041 0.0217 0.022 0.0097 
2 26-27/07/2564 0.027 0.0172 0.011 0.0047 
3 27-28/07/2564 0.026 0.0143 0.015 0.0019 
4 29-30/07/2564 0.016 0.0137 0.011 0.0076 
5 30-31/07/2564 0.022 0.0173 0.019 0.0069 
6 31/07-01/08/2564 0.013 0.0071 0.013 0.0063 
7 01-02/08/2564 0.020 0.0095 0.031 0.0187 
8 02-03/08/2564 0.024 0.0128 0.040 0.0098 
9 03-04/08/2564 0.034 0.0113 0.028 0.0141 
10 04-05/08/2564 0.042 0.0184 0.051 0.0132 
11 05-06/08/2564 0.043 0.0024 0.021 0.0089 
12 06-07/082564 0.040 0.0028 0.020 0.0075 
13 07-08/08/2564 0.035 0.0022 0.025 0.0080 
14 08-09/08/2564 0.042 0.0083 0.024 0.0073 
15 09-10/08/2564 0.046 0.0086 0.017 0.0074 
16 10-11/08/2564 0.061 0.0119 0.014 0.0053 
17 11-12/08/2564 0.143 0.0328 0.025 0.0086 
18 13-14/08/2564 0.030 0.0044 0.017 0.0059 
19 14-15/08/2564 0.023 0.0028 0.010 0.0024 
20 15-16/08/2564 0.013 0.0023 0.006 0.0046 
21 16-17/08/2564 0.014 0.0027 0.034 0.0023 
22 17-18/08/2564 0.024 0.0034 0.007 0.0032 
23 18-19/08/2564 0.026 0.0057 0.026 0.0025 
24 19-20/08/2564 0.009 0.0064 0.009 0.0010 
25 20-21/08/2564 0.011 0.0065 0.008 0.0012 
26 21-22/08/2564 0.010 0.0058 0.005 0.0010 
27 22-23/08/2564 0.025 0.0100 0.011 0.0040 
28 23-24/08/2564 0.029 0.0033 0.006 0.0058 
29 24-25/08/2564 0.027 0.0200 0.006 0.0033 
30 25-26/08/2564 0.028 0.0150 0.003 0.0021 

มาตรฐาน (1) 0.33 0.12 0.33 0.12 
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ตารางท่ี  3-4 (ต่อ)ผลการตรวจวดัปรมิาณฝุน่ละอองรวม (TSP)  และปรมิาณฝุน่ละอองขนาดเลก็ (PM-10)  
ของโครงการ THE LIVIN PHETKASEM / บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ระยะฐานราก ระหว่างเดอืน
กรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564 

หมายเหต ุ:  ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ค คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ระยะฐานราก) 

ท่ีมา : (1)  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศ ณ วนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ.2547 

ล าดบัท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
ภายในพืน้ท่ีโครงการ 

บริเวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการ 
สงัคมผูสู้งอายุบา้นบางแค 

TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) TSP (mg/m3) PM-10 (mg/m3) 
31 26-27/08/2564 0.013 0.0052 0.005 0.0024 
32 27-28/08/2564 0.005 0.0010 0.007 0.0040 
33 28-29/08/2564 0.007 0.0042 0.008 0.0049 
34 29-30/08/2564 0.015 0.0124 0.020 0.0038 
35 30-31/08/2564 0.007 0.0022 0.005 0.0009 
36 31/08-01/09/2564 0.015 0.0077 0.006 0.0040 
37 01-02/09/2564 0.018 0.0090 0.005 0.0038 
38 02-03/09/2564 0.014 0.0088 0.008 0.0030 
39 03-04/09/2564 0.020 0.0120 0.012 0.0050 
40 04-05/09/2564 0.017 0.0100 0.010 0.0045 
41 05-06/09/2564 0.021 0.0132 0.008 0.0042 
42 06-07/09/2564 0.022 0.0142 0.003 0.0012 
43 07-08/09/2564 0.023 0.0144 0.010 0.0067 
44 08-09/09/2564 0.024 0.0217 0.016 0.0141 
45 09-10/09/2564 0.020 0.0117 0.019 0.0100 
46 10-11/09/2564 0.016 0.0128 0.026 0.0116 
47 11-12/09/2564 0.020 0.0142 0.015 0.0079 
48 12-13/09/2564 0.049 0.0456 0.010 0.0056 
49 13-14/09/2564 0.056 0.0431 0.020 0.0175 
50 14-15/09/2564 0.022 0.0078 0.005 0.0031 
51 15-16/09/2564 0.010 0.0073 0.006 0.0026 
52 16-17/09/2564 0.010 0.0070 0.005 0.0023 

มาตรฐาน (1) 0.33 0.12 0.33 0.12 
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ตารางท่ี  3-5 ผลการตรวจวดัปรมิาณไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ (NO2) ของ THE LIVIN PHETKASEM /   
                       บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั  ระยะฐานราก ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564 

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี 
วนัท่ีเกบ็
ตวัอยา่ง 

ผลการตรวจวดัปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

(ppm) (mg/m3) 

บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ครัง้ที ่1 
27-28/07/2564 0.0026 0.0048 
28-29/07/2564 0.0050 0.0094 
29-30/07/2564 0.0042 0.0080 

ครัง้ที ่2 
04-05/08/2564 0.0034 0.0064 
05-06/08/2564 0.0032 0.0060 
06-07/08/2564 0.0034 0.0063 

ครัง้ที ่3 
02-03/09/2564 0.0033 0.0062 
03-04/09/2564 0.0026 0.0049 
04-05/09/2564 0.0029 0.0055 

บรเิวณศนูยพ์ฒันาการ
จดัสวสัดกิารสงัคม

ผูส้งูอายุ 
บา้นบางแค 

ครัง้ที ่1 
27-28/07/2564 0.0049 0.0092 
28-29/07/2564 0.0039 0.0073 
29-30/07/2564 0.0042 0.0078 

ครัง้ที ่2 
04-05/08/2564 0.0049 0.0093 
05-06/08/2564 0.0061 0.0115 
06-07/08/2564 0.0064 0.0120 

ครัง้ที ่3 
02-03/09/2564 0.0058 0.0108 
03-04/09/2564 0.0059 0.0109 
04-05/09/2564 0.0040 0.0075 

มาตรฐาน(1) 0.17 0.32 

หมายเหตุ:  ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ระยะฐานราก) 
ท่ีมา: (1) ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่33 (พ.ศ.2552) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพเิศษ 114 ง ลงวนัที ่14 สงิหาคม 2552 
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ตารางท่ี  3-6 ผลการตรวจวดัปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศ (SO2) ของโครงการ  
  THE LIVIN PHETKASEM / บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ระยะฐานราก ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน 
  พ.ศ.2564 

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี 
วนัท่ีเกบ็
ตวัอยา่ง 

ผลการตรวจวดัปริมาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

(ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) 

บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ครัง้ที ่1 
27-28/07/2564 0.0069 0.0180 0.0062 0.0161 
28-29/07/2564 0.0034 0.0088 0.0021 0.0056 
29-30/07/2564 0.0040 0.0104 0.0035 0.0093 

ครัง้ที ่2 
04-05/08/2564 0.0026 0.0067 0.0022 0.0056 
05-06/08/2564 0.0036 0.0094 0.0025 0.0065 
06-07/08/2564 0.0030 0.0079 0.0025 0.0064 

ครัง้ที ่3 
02-03/09/2564 0.0072 0.0187 0.0061 0.0159 
03-04/09/2564 0.0081 0.0211 0.0067 0.0176 
04-05/09/2564 0.0091 0.0238 0.0068 0.0179 

บรเิวณศนูยพ์ฒันาการ
จดัสวสัดกิารสงัคม

ผูส้งูอายุ 
บา้นบางแค 

ครัง้ที ่1 
27-28/07/2564 0.0038 0.0101 0.0024 0.0064 
28-29/07/2564 0.0029 0.0076 0.0024 0.0063 
29-30/07/2564 0.0030 0.0078 0.0025 0.0065 

ครัง้ที ่2 
04-05/08/2564 0.0072 0.0188 0.0065 0.0171 
05-06/08/2564 0.0068 0.0178 0.0064 0.0166 
06-07/08/2564 0.0070 0.0183 0.0062 0.0162 

ครัง้ที ่3 
02-03/09/2564 0.0055 0.0144 0.0040 0.0106 
03-04/09/2564 0.0060 0.0156 0.0042 0.0110 
04-05/09/2564 0.0070 0.0182 0.0047 0.0123 

มาตรฐาน 0.30(1) 0.78(1) 0.12(2) 0.30(2) 

หมายเหตุ:  ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ระยะฐานราก) 
ท่ีมา: (1) มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสรมิ
  และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน    
บรรยากาศทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพเิศษ 39 ง ลงวนัที ่30 เมษายน 2544 
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 ตารางท่ี  3-7 ผลการตรวจวดัปรมิาณคารบ์อนมอนออกไซดใ์นบรรยากาศ (CO) ของ โครงการ THE LIVIN 
PHETKASEM / บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ระยะฐานราก ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564 

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี 
วนัท่ีเกบ็
ตวัอยา่ง 

ผลการตรวจวดัปริมาณคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ค่าเฉล่ีย 8 ชัว่โมง 

(ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) 

บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ครัง้ที ่1 

27-28/07/2564 4.7190 5.4061 3.9693 4.5472 
28-29/07/2564 3.9660 4.5435 3.5596 4.0779 
29-30/07/2564 2.7660 3.1687 2.6396 3.0240 

ครัง้ที ่2 

04-05/08/2564 8.9510 10.2543 8.2353 9.4343 
05-06/08/2564 8.9810 10.2887 8.0526 9.2251 
06-07/08/2564 9.2100 10.5510 8.7224 9.9924 

ครัง้ที ่3 

02-03/09/2564 7.3250 8.3915 6.9891 8.0068 
03-04/09/2564 9.7670 11.1891 5.3131 6.0867 
04-05/09/2564 8.6920 9.9576 4.6433 5.3193 

บรเิวณศนูยพ์ฒันาการ
จดัสวสัดกิารสงัคม

ผูส้งูอายุ 
บา้นบางแค 

ครัง้ที ่1 

27-28/07/2564 6.1430 7.0374 5.6141 6.4316 
28-29/07/2564 4.5400 5.2010 3.9114 4.4809 
29-30/07/2564 3.5570 4.0749 3.3374 3.8233 

ครัง้ที ่2 

04-05/08/2564 4.8810 5.5917 4.5459 5.2078 
05-06/08/2564 5.9010 6.7602 4.8230 5.5252 
06-07/08/2564 5.7640 6.6033 5.0426 5.7768 

ครัง้ที ่3 

02-03/09/2564 1.0000 1.1456 0.7778 0.8910 
03-04/09/2564 0.4790 0.5487 0.3911 0.4481 
04-05/09/2564 0.5980 0.6851 0.5268 0.6034 

มาตรฐาน(1) 30.0 34.20 9.0 10.26 

หมายเหตุ:  ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ระยะฐานราก) 
ท่ีมา: (1) มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิ 

  และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
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ตารางท่ี  3-8 ผลการตรวจวดัปรมิาณไฮโดรคารบ์อนรวมทัง้หมด (THC) ของ โครงการ THE LIVIN PHETKASEM / 
บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ระยะฐานราก ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564 

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี 
วนัท่ีเกบ็
ตวัอยา่ง 

หน่วย 
ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคารบ์อน

รวมทัง้หมด (THC) 

บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ครัง้ที ่1 
27-28/07/2564 ppm 4.53 
28-29/07/2564 ppm 4.60 
29-30/07/2564 ppm 4.57 

ครัง้ที ่2 
04-05/08/2564 ppm 4.62 
05-06/08/2564 ppm 4.58 
06-07/08/2564 ppm 4.60 

ครัง้ที ่3 
02-03/09/2564 ppm 4.72 
03-04/09/2564 ppm 4.65 
04-05/09/2564 ppm 4.59 

0บรเิวณศนูย์
พฒันาการจดั
สวสัดกิารสงัคม

ผูส้งูอายุบา้นบางแค 

ครัง้ที ่1 
27-28/07/2564 ppm 4.28 
28-29/07/2564 ppm 4.30 
29-30/07/2564 ppm 4.26 

ครัง้ที ่2 
04-05/08/2564 ppm 4.30 
05-06/08/2564 ppm 4.26 
06-07/08/2564 ppm 4.24 

ครัง้ที ่3 
02-03/09/2564 ppm 4.55 
03-04/09/2564 ppm 4.34 
04-05/09/2564 ppm 4.41 

หมายเหตุ:  ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ระยะฐานราก) 
  ปรมิาณไฮโดรคารบ์อนรวมทัง้หมด (THC) ในบรรยากาศ ไมม่มีาตรฐานเปรยีบเทยีบ 
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บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแค

TS
P 

(m
g/

m
3)

Total Suspended Particulate (TSP)  

ค่าสงูสดุ (Maximum) มาตรฐาน TSP <0.33 mg/m3  
 

กราฟท่ี 3.5-1 ผลการตรวจวดัฝุน่ละอองรวม หรอืฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) (ระยะฐานราก) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   
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บริเวณพืน้ท่ีโครงการ บริเวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายบุ้านบางแค

PM
-1

0 (
m

g/
m

3 )

Particulates Matter  <10 microns (PM-10)

ค่าสงูสดุ (Maximum) มาตรฐาน PM-10 <0.12 mg/m3

0.12 mg/m3

 

กราฟท่ี 3.5-2 ผลการตรวจวดัฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) (ระยะฐานราก) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   
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บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแค

NO
2 (

pp
m

)
Nitrogendioxide (NO2) ค่าสงูสดุใน 1 ชัว่โมง 

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน NO2(1hr) <0.17 ppm
 

กราฟท่ี 3.5-3 ผลการตรวจวดัปรมิาณไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ค่าสงูสดุใน 1 ชัว่โมง ในบรรยากาศ (ระยะฐานราก) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   
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SO
2

 (
p

p
m

)
Sulferdioxide (SO2)  ค่าสงูสดุใน 1 ชัว่โมง 

                    SO2(1hr) <0.30 ppm
 

กราฟท่ี 3.5-4 ผลการตรวจวดัปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ค่าสงูสดุใน 1 ชัว่โมง ในบรรยากาศ (ระยะฐานราก) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   
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SO
2 (

pp
m

)

Sulferdioxide (SO2)  เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน SO2(24hr) <0.12 ppm

0.12 ppm

 

กราฟท่ี 3.5-5 ผลการตรวจวดัปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลีย่ 24 ชัว่โมง ในบรรยากาศ (ระยะฐานราก) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   
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C
O

 (
p

p
m

)
Carbonmonoxide (CO)  ค่าสงูสดุใน 1 ชัว่โมง 

                    CO(1hr) <30.0 ppm

30.0 ppm

 

กราฟท่ี 3.5-6 ผลการตรวจวดัปรมิาณคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ค่าสงูสดุใน 1 ชัว่โมง ในบรรยากาศ (ระยะฐานราก) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   
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บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแค

CO
(p

pm
)

Carbonmonoxide (CO)  เฉล่ีย 8 ชัว่โมง 

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน CO(8hr) <9.0 ppm

9.0 ppm

 

 

กราฟท่ี 3.5-7 ผลการตรวจวดัปรมิาณคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) เฉลีย่ 8 ชัว่โมง ในบรรยากาศ (ระยะฐานราก) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   
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บริเวณพืน้ท่ีโครงการ บริเวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายบุ้านบางแค

TH
C 

(p
pm

)
Total Hydrocarbon (THC)  

ผลการตรวจวดั

THC ไม่มีมาตรฐานเปรียบเทียบ

 

กราฟท่ี 3.5-8 ผลการตรวจวดัปรมิาณไฮโดรคารบ์อนรวมทัง้หมด (THC) ในบรรยากาศ(ระยะฐานราก) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   
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 3.5.2 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป (Community Noise) 

  มาตรการก าหนดใหด้ าเนินการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Community Noise) ของโครงการ THE 
LIVIN PHETKASEM / บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ในระยะฐานราก ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564 ใหท้ าการ
ตรวจวดัจ านวน 2 สถานี คอื บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ และบรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแค 
ซึง่ท าการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่โดยทัว่ไป 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) ระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax) ระดบัเสยีงกลางวนั-กลางคนื 
(Ldn) และระดบัเสยีงเปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ี ่10 (L10) และ 90 (L90) ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 1 วนัต่อเนื่อง  

   เมื่อน าผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่โดยทัว่ไป 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) และระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax) 
เปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิเรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 
ฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) ประกาศ ณ วนัที ่12 มนีาคม พ.ศ.2540 พบว่า สว่นใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด ยกเวน้
ช่วงเดอืนพฤศจกิายน ที่มคี่าเกนิเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรบัผลการตรวจวดัระดบัเสยีงกลางวนั-กลางคนื (Ldn) ระดบัเสยีง
เปอร์เซน็ต์ไทล์ที่ 10 (L10) และ 90 (L90) ไม่สามารถเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มเีกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
แสดงรายละเอยีดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-9  
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ตารางท่ี  3-9 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Community Noise) ของโครงการ THE LIVIN PHETKASEM / 
บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ระยะฐานราก ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564 

ล าดบั
ท่ี 

วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณพืน้ท่ีก่อสรา้งโครงการ 

บริเวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการ
สงัคมผูสู้งอายุบา้นบางแค 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 
ชัว่โมง(Leq 24 ) 

ระดบัเสียงสูงสุด
(Lmax) 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 
24 ชัว่โมง(Leq 24 ) 

ระดบัเสียงสูงสุด
(Lmax) 

1 25-26/07/2564 58.1 92.9 60.9 91.3 
2 26-27/07/2564 63.2 89.9 61.3 98.1 
3 27-28/07/2564 60.0 88.8 59.4 88.1 
4 29-30/07/2564 61.3 89.6 61.2 93.5 
5 30-31/07/2564 59.0 89.3 58.2 90.9 
6 31/07-01/08/2564 61.1 89.7 61.7 91.6 
7 01-02/08/2564 58.9 89.2 62.6 94.8 
8 02-03/08/2564 64.1 93.4 61.1 89.6 
9 03-04/08/2564 63.2 95.5 60.8 93.8 
10 04-05/08/2564 64.7 96.5 62.5 95.9 
11 05-06/08/2564 63.6 90.9 64.8 98.1 
12 06-07/082564 67.7 98.0 62.8 97.3 
13 07-08/08/2564 65.9 96.3 61.6 96.0 
14 08-09/08/2564 65.1 104.1 62.1 94.6 
15 09-10/08/2564 69.0 106.9 57.3 89.1 
16 10-11/08/2564 68.9 99.7 61.0 96.3 
17 11-12/08/2564 60.0 89.4 62.0 92.8 
18 13-14/08/2564 61.7 90.8 58.5 88.8 
19 14-15/08/2564 66.9 99.5 60.6 89.6 
20 15-16/08/2564 56.7 90.9 60.3 89.6 
21 16-17/08/2564 66.7 96.4 63.1 95.7 
22 17-18/08/2564 66.4 104.0 65.0 96.8 
23 18-19/08/2564 68.5 104.9 59.4 88.3 
24 19-20/08/2564 68.4 100.0 58.0 90.8 
25 20-21/08/2564 69.5 108.7 65.8 99.5 
26 21-22/08/2564 69.9 104.7 60.8 89.4 
27 22-23/08/2564 69.2 109.9 57.7 81.0 
28 23-24/08/2564 69.1 97.9 57.9 83.8 
29 24-25/08/2564 67.5 97.6 59.1 90.2 
30 25-26/08/2564 69.9 108.5 58.3 88.3 

มาตรฐาน (1) 70.0 115.0 70.0 115.0 
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ตารางท่ี  3-9 (ต่อ)ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Community Noise) ของโครงการ THE LIVIN 
PHETKASEM / บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ระยะฐานราก ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564 

ล าดบั
ท่ี 

วนัท่ีตรวจวดั 
บริเวณพืน้ท่ีก่อสรา้งโครงการ 

บริเวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการ
สงัคมผูสู้งอายุบา้นบางแค 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 
ชัว่โมง(Leq 24 ) 

ระดบัเสียงสูงสุด
(Lmax) 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 
24 ชัว่โมง(Leq 24 ) 

ระดบัเสียงสูงสุด
(Lmax) 

31 26-27/08/2564 69.3 103.0 59.6 89.3 
32 27-28/08/2564 68.1 101.9 61.7 91.0 
33 28-29/08/2564 57.9 91.6 62.8 89.7 
34 29-30/08/2564 58.5 89.2 65.3 90.1 
35 30-31/08/2564 66.5 111.0 63.0 88.3 
36 31/08-01/09/2564 66.3 102.7 60.6 89.4 
37 01-02/09/2564 63.1 104.2 63.5 89.6 
38 02-03/09/2564 64.7 98.8 62.2 91.2 
39 03-04/09/2564 65.0 98.9 58.7 89.8 
40 04-05/09/2564 64.2 95.4 60.8 89.8 
41 05-06/09/2564 69.7 114.7 60.1 89.7 
42 06-07/09/2564 69.8 102.7 58.1 90.3 
43 07-08/09/2564 69.7 110.2 63.0 94.6 
44 08-09/09/2564 69.6 101.2 60.6 88.6 
45 09-10/09/2564 63.7 100.6 58.8 89.4 
46 10-11/09/2564 66.4 97.3 60.8 89.7 
47 11-12/09/2564 69.2 99.6 59.4 89.9 
48 12-13/09/2564 66.4 95.1 63.0 89.9 
49 13-14/09/2564 67.3 99.5 64.4 95.0 
50 14-15/09/2564 65.5 98.3 60.9 89.9 
51 15-16/09/2564 66.5 98.9 58.5 86.3 
52 16-17/09/2564 69.7 110.4 60.7 87.6 

มาตรฐาน (1) 70.0 115.0 70.0 115.0 
 หมายเหตุ: ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ค ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (ระยะฐานราก) 
ท่ีมา:  (1) ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิเรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป ฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) ประกาศ  

  ณ วนัที ่12 มนีาคม พ.ศ.2540 ตพีมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27ง วนัที ่3 เมษายน พ.ศ.2540 
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บริเวณพืน้ท่ีโครงการ บริเวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายบุ้านบางแค

ระ
ดยั

เสี
ยง

 (เ
ดซิ

เบ
ลเ
อ)

ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq-24 hr)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน Leq-24 hr <70 dBA

70 dBA

 

กราฟท่ี 3.5-9 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่โดยทัว่ไป 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) (ระยะฐานราก) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   
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บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแค

ระ
ด
บั
เสี
ยง

 (เ
ด
ซิ
เบ
ลเ
อ)

ระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน Lmax <115 dBA

115 dBA

 

กราฟท่ี 3.5-10 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงสงูสดุ  (Lmax)  (ระยะฐานราก) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   
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3.5.3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน  (Annoyance Noise) 

ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) ของโครงการ THE LIVIN PHETKASEM / 
บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ในระยะฐานราก ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564  ใหท้ าการตรวจวดัจ านวน 2 สถานี 

คอื บรเิวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และบรเิวณศูนย์พฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูสู้งอายุบ้านบางแค รายละเอยีดผลการ

ตรวจวดัแสดงดงัตารางท่ี 3-10 ถงึ ตารางท่ี 3-11 

 เมื่อน าผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) เปรยีบเทยีบค่ามาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการควบคุมมลพษิ เรื่อง วิธกีารตรวจวดัระดบัเสยีงพื้นฐาน ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน อ้างอิงประกาศ

คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) แต่ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 

(พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน ประกาศ ณ วนัที ่29 มถุินายน พ.ศ.2550 พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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ตารางท่ี 3-10 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน(Annoyance Noise) บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ ของโครงการ THE 
LIVIN PHETKASEM / บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ระยะฐานราก ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.
2564 

ล าดบั วนัท่ี 

ผลการตรวจวดั (dB(A)) 
ระดบัเสียงของ
แหล่งก าเนิด

(Leq) 

ระดบัเสียง
ขณะไม่มีการ
รบกวน (Leq) 

ตวัปรบัค่า
ระดบัเสียง 

ระดบัเสียง
ขณะมีการ
รบกวน 

ระดบัเสียง
พืน้ฐาน (L90) 

ค่าระดบั    
การ

รบกวน 

1 25-26/07/2564 58.1 54.2 2.0 3.9 53.5 2.6 

2 26-27/07/2564 63.2 57.8 1.5 5.4 53.7 8.0 

3 27-28/07/2564 60.0 56.0 2.0 4.0 49.2 8.8 

4 29-30/07/2564 61.3 56.8 1.5 4.5 53.3 6.5 

5 30-31/07/2564 59.0 54.4 1.5 4.6 50.3 7.2 

6 31/07-01/08/2564 61.1 57.0 2.0 4.1 52.2 6.9 

7 01-02/08/2564 58.9 53.1 1.5 5.8 51.1 6.3 

8 02-03/08/2564 64.1 56.5 0.5 7.6 55.8 7.8 

9 03-04/08/2564 63.2 60.9 4.5 2.3 55.4 3.3 

10 04-05/08/2564 64.7 58.9 1.5 5.8 55.1 8.1 

11 05-06/08/2564 63.6 59.8 2.0 3.8 56.8 4.8 

12 06-07/082564 67.7 60.4 1.0 7.3 56.8 9.9 

13 07-08/08/2564 65.9 58.9 1.0 7.0 55.1 9.8 

14 08-09/08/2564 65.1 57.3 0.5 7.8 55.2 9.4 

15 09-10/08/2564 69.0 59.9 0.5 9.1 58.7 9.8 

16 10-11/08/2564 68.9 62.1 1.0 6.8 58.4 9.5 

17 11-12/08/2564 60.0 53.2 1.0 6.8 52.1 6.9 

18 13-14/08/2564 61.7 58.3 3.0 3.4 55.2 3.5 
19 14-15/08/2564 66.9 60.3 1.0 6.6 56.0 9.9 
20 15-16/08/2564 56.7 52.2 1.5 4.5 48.6 6.6 
21 16-17/08/2564 66.7 60.3 1.5 6.4 56.8 8.4 
22 17-18/08/2564 66.4 61.9 1.5 4.5 55.2 9.7 
23 18-19/08/2564 68.5 61.1 1.0 7.4 58.2 9.3 
24 19-20/08/2564 68.4 62.9 1.5 5.5 57.0 9.9 
25 20-21/08/2564 69.5 66.3 3.0 3.2 56.9 9.6 
26 21-22/08/2564 69.9 65.1 1.5 4.8 58.7 9.7 
27 22-23/08/2564 69.2 63.4 1.5 5.8 59.7 8.0 
28 23-24/08/2564 69.1 63.7 1.5 5.4 58.4 9.2 
29 24-25/08/2564 67.5 60.6 1.0 6.9 58.9 7.6 
30 25-26/08/2564 69.9 67.6 4.5 2.3 64.3 1.1 

มาตรฐานค่าระดบัการรบกวน 10 
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ตารางท่ี 3-10  (ต่อ)ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน(Annoyance Noise) บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ ของโครงการ 

 THE LIVIN PHETKASEM / บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ระยะฐานราก ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – 

 กนัยายน พ.ศ.2564 

ล าดบั วนัท่ี 

ผลการตรวจวดั (dB(A)) 

ระดบัเสียงของ
แหล่งก าเนิด

(Leq) 

ระดบัเสียง
ขณะไม่มีการ
รบกวน (Leq) 

ตวัปรบัค่า
ระดบัเสียง 

ระดบัเสียง
ขณะมีการ
รบกวน 

ระดบัเสียง
พืน้ฐาน (L90) 

ค่าระดบั    
การ

รบกวน 

31 26-27/08/2564 69.3 62.8 1.0 6.5 59.2 9.1 
32 27-28/08/2564 68.1 64.1 2.0 4.0 57.0 9.1 
33 28-29/08/2564 57.9 54.8 3.0 3.1 50.7 4.2 
34 29-30/08/2564 58.5 54.3 2.0 4.2 53.1 3.4 
35 30-31/08/2564 66.5 64.9 4.5 1.6 53.7 8.3 
36 31/08-01/09/2564 66.3 61.8 1.5 4.5 55.6 9.2 
37 01-02/09/2564 63.1 58.9 2.0 4.2 56.3 4.8 
38 02-03/09/2564 64.7 56.9 0.5 7.8 54.9 9.3 
39 03-04/09/2564 65.0 60.2 1.5 4.8 55.4 8.1 
40 04-05/09/2564 64.2 57.9 1.5 6.3 53.5 9.2 
41 05-06/09/2564 69.7 66.0 2.0 3.7 62.5 5.2 
42 06-07/09/2564 69.8 66.3 2.0 3.5 58.5 9.3 
43 07-08/09/2564 69.7 63.0 1.0 6.7 60.7 8.0 
44 08-09/09/2564 69.6 65.2 2.0 4.4 57.8 9.8 
45 09-10/09/2564 63.7 58.4 1.5 5.3 56.1 6.1 
46 10-11/09/2564 66.4 58.7 0.5 7.7 56.0 9.9 
47 11-12/09/2564 69.2 66.9 4.5 2.3 55.0 9.7 
48 12-13/09/2564 66.4 60.1 1.5 6.3 55.4 9.5 
49 13-14/09/2564 67.3 60.7 1.0 6.6 58.1 8.2 
50 14-15/09/2564 65.5 60.7 1.5 4.8 56.4 7.6 
51 15-16/09/2564 66.5 61.3 1.5 5.2 55.6 9.4 
52 16-17/09/2564 69.7 64.8 1.5 4.9 58.9 9.3 

มาตรฐานค่าระดบัการรบกวน 10 

 มาตรฐาน  :         (1)  ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) (ค.ศ.2007) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน  
                        (2)  ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิเรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป ฉบับที ่15 (พ.ศ.2540)  
                        ประกาศ ณ วนัที ่12 มนีาคม พ.ศ.2540 ตพีมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที ่27ง วนัที่ 3 เมษายน พ.ศ.2540 
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ตารางท่ี 3-11 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน(Annoyance Noise) บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม
ผูส้งูอายุบา้นบางแค ของโครงการ THE LIVIN PHETKASEM / บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ระยะฐานราก 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564 

ล าดบั วนัท่ี 

ผลการตรวจวดั (dB(A)) 
ระดบัเสียงของ
แหล่งก าเนิด

(Leq) 

ระดบัเสียง
ขณะไม่มีการ
รบกวน (Leq) 

ตวัปรบัค่า
ระดบัเสียง 

ระดบัเสียง
ขณะมีการ
รบกวน 

ระดบัเสียง
พืน้ฐาน (L90) 

ค่าระดบั    
การ

รบกวน 

1 25-26/07/2564 60.9 58.3 3.0 2.6 56.7 1.2 
2 26-27/07/2564 61.3 57.2 2.0 4.1 55.7 3.6 
3 27-28/07/2564 59.4 56.5 3.0 2.9 55.4 1.0 
4 29-30/07/2564 61.2 58.5 3.0 2.7 56.6 1.6 
5 30-31/07/2564 58.2 54.5 2.0 3.7 52.7 3.5 
6 31/07-01/08/2564 61.7 58.7 3.0 3.0 56.2 2.5 
7 01-02/08/2564 62.6 57.8 1.5 4.8 56.6 4.5 
8 02-03/08/2564 61.1 56.5 1.5 4.6 54.0 5.6 
9 03-04/08/2564 60.8 56.9 2.0 3.9 55.4 3.4 
10 04-05/08/2564 62.5 58.8 2.0 3.7 56.9 3.6 
11 05-06/08/2564 64.8 58.8 1.5 6.0 57.1 6.2 
12 06-07/082564 62.8 58.6 2.0 4.2 57.2 3.6 
13 07-08/08/2564 61.6 58.6 3.0 3.0 57.6 1.0 
14 08-09/08/2564 62.1 58.3 2.0 3.8 57.2 2.9 
15 09-10/08/2564 57.3 53.6 2.0 3.7 51.5 3.8 
16 10-11/08/2564 61.0 57.7 3.0 3.3 56.4 1.6 
17 11-12/08/2564 62.0 57.5 1.5 4.5 56.4 4.1 
18 13-14/08/2564 58.5 55.4 3.0 3.1 53.7 1.8 
19 14-15/08/2564 60.6 56.2 2.0 4.4 55.2 3.4 
20 15-16/08/2564 60.3 58.1 4.5 2.2 54.2 1.6 
21 16-17/08/2564 63.1 59.0 2.0 4.1 54.5 6.6 
22 17-18/08/2564 65.0 60.3 1.5 4.7 56.2 7.3 
23 18-19/08/2564 59.4 55.5 2.0 3.9 54.1 3.3 
24 19-20/08/2564 58.0 55.5 3.0 2.5 53.4 1.6 
25 20-21/08/2564 65.8 60.1 1.5 5.7 55.9 8.4 
26 21-22/08/2564 60.8 58.8 4.5 2.0 53.6 2.7 
27 22-23/08/2564 57.7 55.0 3.0 2.7 53.1 1.6 
28 23-24/08/2564 57.9 55.0 3.0 2.9 54.8 0.1 
29 24-25/08/2564 59.1 57.0 4.5 2.1 54.0 0.6 
30 25-26/08/2564 58.3 55.2 3.0 3.1 53.2 2.1 

มาตรฐานค่าระดบัการรบกวน 10 
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ตารางท่ี 3-11 (ต่อ)ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน(Annoyance Noise) บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม
ผูส้งูอายุบา้นบางแค ของโครงการ THE LIVIN PHETKASEM / บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ระยะฐานราก 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564 

ล าดบั วนัท่ี 

ผลการตรวจวดั (dB(A)) 
ระดบัเสียงของ
แหล่งก าเนิด

(Leq) 

ระดบัเสียง
ขณะไม่มีการ
รบกวน (Leq) 

ตวัปรบัค่า
ระดบัเสียง 

ระดบัเสียง
ขณะมีการ
รบกวน 

ระดบัเสียง
พืน้ฐาน (L90) 

ค่าระดบั    
การ

รบกวน 

31 26-27/08/2564 59.6 55.5 2.0 4.1 53.1 4.5 
32 27-28/08/2564 61.7 56.4 1.5 5.3 54.4 5.8 
33 28-29/08/2564 62.8 57.8 1.5 5.0 55.5 5.8 
34 29-30/08/2564 65.3 62.1 3.0 3.2 60.9 1.4 
35 30-31/08/2564 63.0 60.8 4.5 2.2 57.5 1.0 
36 31/08-01/09/2564 60.6 56.5 2.0 4.1 55.8 2.8 
37 01-02/09/2564 63.5 60.7 3.0 2.8 57.5 3.0 
38 02-03/09/2564 62.2 59.5 3.0 2.7 57.5 1.7 
39 03-04/09/2564 58.7 55.1 2.0 3.6 53.7 3.0 
40 04-05/09/2564 60.8 57.2 2.0 3.6 55.4 3.4 
41 05-06/09/2564 60.1 54.0 1.5 6.1 52.1 6.5 
42 06-07/09/2564 58.1 56.1 4.5 2.0 51.9 1.7 
43 07-08/09/2564 63.0 58.1 1.5 4.9 54.9 6.6 
44 08-09/09/2564 60.6 57.0 2.0 3.6 55.1 3.5 
45 09-10/09/2564 58.8 55.4 3.0 3.4 53.4 2.4 
46 10-11/09/2564 60.8 56.7 2.0 4.1 54.2 4.6 
47 11-12/09/2564 59.4 55.1 2.0 4.3 53.1 4.3 
48 12-13/09/2564 63.0 58.3 1.5 4.7 55.0 6.5 
49 13-14/09/2564 64.4 57.9 1.0 6.5 53.8 9.6 
50 14-15/09/2564 60.9 58.8 4.5 2.1 55.6 0.8 
51 15-16/09/2564 58.5 55.5 3.0 3.0 53.8 1.7 
52 16-17/09/2564 60.7 57.9 3.0 2.8 54.3 3.4 

มาตรฐานค่าระดบัการรบกวน 10 

มาตรฐาน  :         (1)  ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) (ค.ศ.2007) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน  
                        (2)  ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิเรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป ฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540)  
                        ประกาศ ณ วนัที ่12 มนีาคม พ.ศ.2540 ตพีมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที ่27ง วนัที่ 3 เมษายน พ.ศ.2540 
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บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแค

ระ
ดยั

เสี
ยง

 (เ
ดซิ

เบ
ลเ
อ)

ระดบัเสียงรบกวน (Annoyance Noise)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน ระดบัเสยีงรบกวน  10

10 dBA

 

กราฟท่ี 3.5-11 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) (ระยะฐานราก) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   
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  3.5.4 ผลการตรวจวดัค่าความสัน่สะเทือน (Vibration) 

  มาตรการก าหนดให้ด าเนินการตรวจวดัค่าความสัน่สะเทอืน (Vibration) ของโครงการ THE LIVIN 
PHETKASEM / บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ในระยะฐานราก ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   ใหท้ าการตรวจวดั
จ านวน 2 สถานี คอื 1) บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ 2 ) บรเิวณศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแค 
ท าการตรวจวดัระดบัความเรว็อนุภาคสงูสดุ (PPV) และความถี ่(Frequency)  

   เมื่อน าผลการตรวจวัดค่าความสัน่สะเทือนเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 37 (พ.ศ.2553), อาคารประเภทที ่2 ครอบคลุมถงึอาคารชุดตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด 
และอาคารทีใ่ชเ้ป็นโรงเรยีนของทางราชการและมาตรฐานแรงสัน่สะเทอืนส าหรบัอาคารทีไ่วต่อผลกระทบตามมาตรฐาน
ประเทศเยอรมนี DIN 45669-1 พบว่า ทัง้ 2 สถานีตรวจวดัมคี่าความสัน่สะเทอืนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด แสดง
รายละเอยีดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-12 และ ตารางท่ี 3-13 
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ตารางท่ี  3-12 ผลการตรวจวดัค่าความสัน่สะเทอืน (Vibration) บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ ของโครงการ THE LIVIN 
PHETKASEM / บรษิทั THE LIVIN PHETKASEM ระยะฐานราก ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน 
พ.ศ.2564 

 

ล าดบั วนัท่ี 

แนวขวาง แนวตัง้ แนวนอน 
มาตรฐาน 
อาคาร

ประเภท 2 1/ 
ความถ่ี 
(เฮิรต์) 

ความเรว็
อนุภาคสงูสดุ 
(มิลลิเมตรต่อ

วินาที) 

ความถ่ี 
(เฮิรต์) 

ความเรว็
อนุภาคสงูสดุ 
(มิลลิเมตรต่อ

วินาที) 

ความถ่ี 
(เฮิรต์) 

ความเรว็
อนุภาคสงูสดุ 
(มิลลิเมตรต่อ

วินาที) 

1 25-26/07/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
2 26-27/07/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
3 27-28/07/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
4 29-30/07/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
5 30-31/07/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
6 31/07-01/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
7 01-02/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
8 02-03/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
9 03-04/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
10 04-05/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
11 05-06/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
12 06-07/082564 3.7 0.607 4.7 4.501* 3.7 1.836 5.0 
13 07-08/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
14 08-09/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
15 09-10/08/2564 10.7 1.458 12.2 5.462* 16.0 1.750 5.6 
16 10-11/08/2564 5.6 0.441 4.8 4.792* 5.8 1.529 5.0 
17 11-12/08/2564 14.2 0.221 27.0 1.813* 13.1 0.520 9.3 
18 13-14/08/2564 9.1 0.646 9.7 4.958* 7.6 1.639 5.0 
19 14-15/08/2564 10.7 0.843 4.5 3.760* 12.8 1.718 5.0 
20 15-16/08/2564 3.9 0.276 3.5 2.073* 4.8 0.394 5.0 
21 16-17/08/2564 3.4 0.181 3.6 2.278* 3.8 0.323 5.0 
22 17-18/08/2564 3.3 0.205 3.5 2.435* 4.4 0.473 5.0 
23 18-19/08/2564 25.6 0.733 4.7 4.973* 7.2 3.113 5.0 
24 19-20/08/2564 2.9 0.276 3.7 2.593* 3.9 0.441 5.0 
25 20-21/08/2564 17.7 0.378 13.8 1.781* 34.1 0.544 6.0 
26 21-22/08/2564 5.8 0.489 5.1 3.657* 7.0 1.119 5.0 
27 22-23/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
28 23-24/08/2564 4.8 0.560 3.9 4.138* 6.6 1.111 5.0 
29 24-25/08/2564 7.6 0.544 7.4 4.099* 5.8 2.089 5.0 
30 25-26/08/2564 3.2 0.355 3.1 3.105* 1.4 0.969 5.0 
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ตารางท่ี  3-12 (ต่อ)ผลการตรวจวดัค่าความสัน่สะเทอืน (Vibration) บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ ของโครงการ THE 
LIVIN PHETKASEM / บรษิทั THE LIVIN PHETKASEM ระยะฐานราก ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – 
กนัยายน พ.ศ.2564 

หมายเหตุ   :  * หมายถงึ ความเรว็อนุภาคสงูสุดทีน่ ามาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานฯ   - = ไม่สามารถระบุความถีท่ีเ่กดิขึน้ได้ 
 : Trigger Souree, Geo 0.500 mm/s (เริม่ท าการบนัทกึค่าระดบัความสัน่สะเทอืนเมื่อความเรว็อนุภาค(Peak Particle Velocity,PPV) มคี่าตัง้แต่ 0.500 mm/s ขึน้ไป) 
ท่ีมา : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 69 ง 
  - อาคารประเภทที ่2 ครอบคลุมถงึอาคารอยู่อาศยั อาคารอยู่อาศยัรวม หอ้งแถว ตกึแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 

และอาคารชดุตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชดุ

ล าดบั วนัท่ี 

แนวขวาง แนวตัง้ แนวนอน 
มาตรฐาน 
อาคาร

ประเภท 2 1/ 
ความถ่ี 
(เฮิรต์) 

ความเรว็
อนุภาคสงูสดุ 
(มิลลิเมตรต่อ

วินาที) 

ความถ่ี 
(เฮิรต์) 

ความเรว็
อนุภาคสงูสดุ 
(มิลลิเมตรต่อ

วินาที) 

ความถ่ี 
(เฮิรต์) 

ความเรว็
อนุภาคสงูสดุ 
(มิลลิเมตรต่อ

วินาที) 

31 26-27/08/2564 3.0 0.292 3.9 3.949* 3.5 0.954 5.0 
32 27-28/08/2564 4.7 0.449 3.9 3.366* 5.1 1.237 5.0 
33 28-29/08/2564 36.6 0.993 6.6 4.445* 3.5 2.633 5.0 
34 29-30/08/2564 8.1 0.694 6.8 3.570* 6.9 1.482 5.0 
35 30-31/08/2564 2.0 0.095 3.0 0.725* 3.3 0.134 5.0 
36 31/08-01/09/2564 39.4 1.324 34.1 5.163* 4.2 1.505 11.0 
37 01-02/09/2564 7.6 0.765 5.0 4.493* 6.5 2.104 5.0 
38 02-03/09/2564 3.5 0.244 3.6 2.979* 3.6 0.394 5.0 
39 03-04/09/2564 5.6 0.575 4.2 3.523* 9.1 0.749 5.0 
40 04-05/09/2564 6.4 0.252 6.0 3.027* 8.5 0.804 5.0 
41 05-06/09/2564 4.0 0.339 3.2 4.225* 4.2 0.820 5.0 
42 06-07/09/2564 5.3 0.536 5.2 2.522* 6.4 0.378 5.0 
43 07-08/09/2564 4.8 0.244 3.5 1.632* 3.2 0.544 5.0 
44 08-09/09/2564 73.1 1.458 4.7 3.563* 56.9 2.451 5.0 
45 09-10/09/2564 3.9 0.166 3.6 2.333* 3.1 0.307 5.0 
46 10-11/09/2564 2.6 0.221 3.7 3.121* 4.8 0.465 5.0 
47 11-12/09/2564 3.6 0.134 3.6 1.695* 3.3 0.331 5.0 
48 12-13/09/2564 3.8 0.166 3.9 1.237* 4.8 0.110 5.0 
49 13-14/09/2564 3.5 0.205 3.8 3.760* 3.9 0.536 5.0 
50 14-15/09/2564 4.2 0.166 3.7 1.096* 3.3 0.158 5.0 
51 15-16/09/2564 3.6 0.189 3.7 2.790* 4.0 0.410 5.0 
52 16-17/09/2564 3.3 0.166 3.2 2.246* 1.6 0.276 5.0 
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ตารางท่ี  3-13 ผลการตรวจวดัค่าความสัน่สะเทอืน (Vibration) บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้น
บางแค  ของโครงการ THE LIVIN PHETKASEM / บรษิทั THE LIVIN PHETKASEM ระยะฐานราก 
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564 

ล าดบั วนัท่ี 

แนวขวาง แนวตัง้ แนวนอน 
มาตรฐาน 
อาคาร

ประเภท 2 1/ 
ความถ่ี 
(เฮิรต์) 

ความเรว็
อนุภาคสงูสดุ 
(มิลลิเมตรต่อ

วินาที) 

ความถ่ี 
(เฮิรต์) 

ความเรว็
อนุภาคสงูสดุ 
(มิลลิเมตรต่อ

วินาที) 

ความถ่ี 
(เฮิรต์) 

ความเรว็
อนุภาคสงูสดุ 
(มิลลิเมตรต่อ

วินาที) 

1 25-26/07/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
2 26-27/07/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
3 27-28/07/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
4 29-30/07/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
5 30-31/07/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
6 31/07-01/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
7 01-02/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
8 02-03/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
9 03-04/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
10 04-05/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
11 05-06/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
12 06-07/082564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
13 07-08/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
14 08-09/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
15 09-10/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
16 10-11/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
17 11-12/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
18 13-14/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
19 14-15/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
20 15-16/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
21 16-17/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
22 17-18/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
23 18-19/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
24 19-20/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
25 20-21/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
26 21-22/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
27 22-23/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
28 23-24/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
29 24-25/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
30 25-26/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
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ตารางท่ี  3-13 (ต่อ)ผลการตรวจวดัค่าความสัน่สะเทอืน (Vibration) บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุ
บา้นบางแค  ของโครงการ THE LIVIN PHETKASEM / บรษิทั THE LIVIN PHETKASEM  
ระยะฐานราก ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564 

 หมายเหตุ  :  * หมายถงึ ความเรว็อนุภาคสงูสุดทีน่ ามาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานฯ   - = ไม่สามารถระบุความถีท่ีเ่กดิขึน้ได้ 
 : Trigger Souree, Geo 0.500 mm/s (เริม่ท าการบนัทกึค่าระดบัความสัน่สะเทอืนเมื่อความเรว็อนุภาค(Peak Particle Velocity,PPV) มคี่าตัง้แต่ 0.500 mm/s ขึน้ไป) 
ท่ีมา : (1) ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 69 ง 
  - อาคารประเภทที ่2 ครอบคลุมถงึอาคารอยู่อาศยั อาคารอยู่อาศยัรวม หอ้งแถว ตกึแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม

อาคาร และอาคารชุดตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชดุ

ล าดบั วนัท่ี 

แนวขวาง แนวตัง้ แนวนอน 
มาตรฐาน 
อาคาร

ประเภท 2 1/ 
ความถ่ี 
(เฮิรต์) 

ความเรว็
อนุภาคสงูสดุ 
(มิลลิเมตรต่อ

วินาที) 

ความถ่ี 
(เฮิรต์) 

ความเรว็
อนุภาคสงูสดุ 
(มิลลิเมตรต่อ

วินาที) 

ความถ่ี 
(เฮิรต์) 

ความเรว็
อนุภาคสงูสดุ 
(มิลลิเมตรต่อ

วินาที) 

31 26-27/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
32 27-28/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
33 28-29/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
34 29-30/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
35 30-31/08/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
36 31/08-01/09/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
37 01-02/09/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
38 02-03/09/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
39 03-04/09/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
40 04-05/09/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
41 05-06/09/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
42 06-07/09/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
43 07-08/09/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
44 08-09/09/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
45 09-10/09/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
46 10-11/09/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
47 11-12/09/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
48 12-13/09/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
49 13-14/09/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
50 14-15/09/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
51 15-16/09/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
52 16-17/09/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 



โครงการ THE LIVIN PHETKASEM รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                                                                                                  
(ระยะก่อสรา้ง)                 ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                                                                                                        
บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั   ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564 
 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED   3-41 

3.5.5 ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิง (Waste Water Quality) 
  มาตรการก าหนดใก้ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Waste Water Quality) ของ THE LIVIN 

PHETKASEM บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ในระยะฐานราก แต่ทัง้นี้ทางโครงการได้เลง็เหน็ถงึความส าคญัจงึไดด้ าเนินการ

ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564  ในบรเิวณบ่อพกัน ้าชัว่คราวสุดทา้ยก่อนระบายสู่

ระบบระบายน ้าทิง้ดา้นหน้าโครงการ โดยท าการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปรมิาณบโีอด ี(Biochemical Oxygen 

Demand; BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) สารทีล่ะลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solids; TDS) ตะกอน

หนัก (Settleable Solids) ซลัไฟล ์(Sulfide) ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 

และปรมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) ด าเนินการตรวจวดั 1 ครัง้ต่อเดอืน 

   เมื่อน าผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Waste Water Quality) เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและ

บางขนาด ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2548 อาคารทีท่ าการประเภท ก พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน แสดงรายละเอยีดผล

การตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-14 

    

 

 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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ตารางท่ี 3-14   ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Waste Water Quality) ของโครงการ THE LIVIN PHETKASEM  

บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั  ระยะฐานราก ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   

หมายเหตุ :   ขอ้มูลการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน ้าทิ้ง (ระยะฐานราก) 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 22 nd Edition 2012 
  * ไมผ่า่นเกณฑม์าตรฐาน 
ท่ีมา    :  (1) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและ

บางขนาด ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที ่122 ตอนที่ 125ง วนัที่ 29 ธนัวาคม 2548, อาคารที่
ท าการประเภท ก   

(2)   ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ.2537)  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ ออก
ความตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16ง วนัที ่
24 กุมภาพนัธ ์2537, แหล่งน ้าประเภทที ่2 

ดชันีการตรวจวดั หน่วย 

ผลวิเคราะห ์

มาตรฐาน (1)(2) วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

27/07/2564 10/08/2564 02/09/2564 

pH at 25 ๐C - 7.8 8.0 8.8 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen 

Demand 

mg/L 16.4 18.4 16.4 < 20 

Total Suspended Solids mg/L 28 29 28 < 30 

Total Dissolved Solids mg/L 240 128 490 < 500 

Oil & Grease    mg/L 3.2 4.8 4.8 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 15.8 17.2 15.2 < 35 

Sulfide mg/L  1.0 1.0 1.0 < 1.0 
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บ่อพกัน ้าสดุทา้ยก่อนระบายออกสูท่่อรบัน ้าทิง้สาธารณะ

pH

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน pH 5 - 9
 

กราฟท่ี 3.5-12 ผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) (ระยะฐานราก) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   
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บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรบัน ้าท้ิงสาธารณะ

BO
D 

(m
g/

L)

ปริมาณ บโีอดี (BOD)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน BOD ≤ 20(mg/L)
 

กราฟท่ี 3.5-13 ผลการตรวจวดัปรมิาณบโีอด ี(BOD) (ระยะฐานราก) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   
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บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรบัน ้าท้ิงสาธารณะ

TS
S 

(m
g/

L)
ปริมาณของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน TSS≤ 30 (mg/L)
 

กราฟท่ี 3.5-14  ผลการตรวจวดัปรมิาณของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) (ระยะฐานราก) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   
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TD
S 

(m
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L)

ปริมาณของแขง็ละลายน ้า (Total Dissolved Solids)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน TDS≤ 500 (mg/L)
 

กราฟท่ี 3.5-15 ผลการตรวจวดัปรมิาณของแขง็ละลายน ้า (Total Dissolved Solids) (ระยะฐานราก) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   
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Oi
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ea
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g/
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น ้ามนัและไขมนั (Oil&Grease)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน Oil&Grease≤ 20 (mg/L)
 

กราฟท่ี 3.5-16 ผลการตรวจวดัปรมิาณน ้ามนัและไขมนั (Oil&Grease) (ระยะฐานราก) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   

15.8 17.2
15.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

27/7/2564 10/8/2564 2/9/2564

บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรบัน ้าท้ิงสาธารณะ

TK
N 

(m
g/

L)

ค่าทีเคเอน็ (TKN)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน TKN≤ 35 (mg/L)
 

กราฟท่ี 3.5-17 ผลการตรวจวดัค่าทเีคเอน็ (TKN) (ระยะฐานราก) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   
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ปริมาณซลัไฟด ์(Sulfide)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน Sulfide ≤ 1 (mg/L)

 

กราฟท่ี 3.5-18 ผลการตรวจวดัปรมิาณซลัไฟด ์(Sulfide) (ระยะฐานราก) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – กนัยายน พ.ศ.2564   
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3.6 ผลการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อมในระยะก่อสรา้ง 

 3.6.1 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (Ambient Air Quality) 

  มาตรการก าหนดใหด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (Ambient Air Quality)
ของโครงการ THE LIVIN PHETKASEM บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ในระยะก่อสรา้ง ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.
2564  ท าการตรวจวดัจ านวน 2 สถานี คอื บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการและ บรเิวณศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุ
บา้นบางแค โดยปรมิาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเลก็ (PM-10) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซลัเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) คารบ์อนมอนออกไซด ์(CO) และไฮโดรคาร์บอนทัง้หมด (THC) ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 3 วนั
ต่อเนื่อง  

   เมื่อน าผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)  และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเลก็ (PM-10) 
เปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 และตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศ ณ วนัที ่17 เมษายน พ.ศ.
2538 พบว่า ทัง้ 2 สถานีตรวจวดั มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน  
   เมื่อน าผลการตรวจวดัฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เปรยีบเทยีบมาตรฐานอา้งองิ
ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิเรื่องก าหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไป ฉบบัที ่36 (พ.ศ.2553) ประกาศ ณ วนัที ่28 มกราคม พ.ศ.2553 ประกาศในราขกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอน 
37 ง ลงวนัที ่24 มนีาคม พ.ศ.2553 ทัง้ 3 สถานี มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 เมื่อน าผลการตรวจวดัปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่33 (พ.ศ.2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์น
บรรยากาศโดยทัว่ไป ลงวนัที ่14 สงิหาคม 2552 พบว่า ทัง้ 2 สถานีตรวจวดั มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด  
  เมื่อน าผลการตรวจวดัปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่21 (พ.ศ.2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศ
ทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ลงวนัที ่30 เมษายน 2544 พบว่า ทัง้ 2 สถานีตรวจวดั มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด  
  เมื่อน าผลการตรวจวดัปริมาณคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ประกาศในราชกจิจา
นุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 42 ง วนัที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2538 พบว่า ทัง้ 2 สถานีตรวจวดั มคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด  

ส าหรบัผลการตรวจวดัปรมิาณไฮโดรคารบ์อนทัง้หมด (THC) ไม่สามารถน าค่าทีต่รวจวดัไดม้า
เปรยีบเทยีบเกณฑม์าตรฐาน เนื่องจากไมม่กีารก าหนดคา่มาตรฐานในดชันีดงักล่าว  
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ตารางท่ี  3-15 ผลการตรวจวดัปรมิาณฝุน่ละอองรวม (TSP)  และปรมิาณฝุน่ละอองขนาดเลก็ (PM-10)ของโครงการ 
THE LIVIN PHETKASEM / บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม 
พ.ศ.2564   

 
หมายเหตุ :  ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ค คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ระยะก่อสรา้ง) 
ทีม่า : (1)  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่24 (พ.ศ.2547) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศ

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศ ณ วนัที ่9 สงิหาคม พ.ศ.2547 

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

TSP 

(mg/m3) 

PM-10 

(mg/m3) 

ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

ครัง้ที ่1 

06-07/10/2564 0.030 0.0159 

07-08/10/2564 0.045 0.0200 

08-09/10/2564 0.038 0.0178 

ครัง้ที ่2 

08-09/11/2564 0.067 0.0233 

09-10/11/2564 0.075 0.0367 

10-11/11/2564 0.088 0.0479 

ครัง้ที ่3 

01-02/12/2564 0.065 0.0512 

02-03/12/2564 0.087 0.0721 

03-04/12/2564 0.060 0.0501 

บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิาร 

สงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแค 

ครัง้ที ่1 

06-07/10/2564 0.005 0.0049 

07-08/10/2564 0.004 0.0037 

08-09/10/2564 0.010 0.0062 

ครัง้ที ่2 

08-09/11/2564 0.006 0.0052 

09-10/11/2564 0.003 0.0028 

10-11/11/2564 0.006 0.0058 

ครัง้ที ่3 

01-02/12/2564 0.050 0.0379 

02-03/12/2564 0.055 0.0454 

03-04/12/2564 0.046 0.0367 

มาตรฐาน (1) 0.33 0.12 
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ตารางท่ี  3-16 ผลการตรวจวดัฝุน่ละอองขนาด 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ภายในพืน้ทีโ่ครงการ ของโครงการ THE LIVIN 
PHETKASEM / บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน – ธนัวาคม พ.ศ.
2564   

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

ฝุ่ นละออง 
ขนาด 2.5 ไมครอน ; PM 2.5 (mg/m3) 

ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

ครัง้ที ่1 

08-09/11/2564 0.0216 

09-10/11/2564 0.0215 

10-11/11/2564 0.0278 

ครัง้ที ่2 

01-02/12/2564 0.0390 

02-03/12/2564 0.0420 

03-04/12/2564 0.0380 

มาตรฐาน (1) 0.05 
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ตารางท่ี  3-17 ผลการตรวจวดัปรมิาณไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ (NO2) ของ THE LIVIN PHETKASEM /   

                       บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั  (ระยะก่อสรา้ง) ระหวา่งเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี 
วนัท่ีเกบ็
ตวัอยา่ง 

ผลการตรวจวดัปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

(ppm) (mg/m3) 

บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ครัง้ที ่1 

06-07/10/2564 0.0039 0.0073 
07-08/10/2564 0.0037 0.0069 
08-09/10/2564 0.0041 0.0077 

ครัง้ที ่2 

08-09/11/2564 0.0037 0.0070 
09-10/11/2564 0.0037 0.0069 
10-11/11/2564 0.0035 0.0067 

ครัง้ที ่3 

01-02/12/2564 0.0047 0.0089 
02-03/12/2564 0.0036 0.0068 
03-04/12/2564 0.0038 0.0071 

บรเิวณศนูยพ์ฒันาการ
จดัสวสัดกิารสงัคม

ผูส้งูอายุ 
บา้นบางแค 

ครัง้ที ่1 

06-07/10/2564 0.0039 0.0072 
07-08/10/2564 0.0036 0.0067 
08-09/10/2564 0.0039 0.0072 

ครัง้ที ่2 

08-09/11/2564 0.0344 0.0647 
09-10/11/2564 0.0374 0.0704 
10-11/11/2564 0.0267 0.0502 

ครัง้ที ่3 

01-02/12/2564 0.0041 0.0078 
02-03/12/2564 0.0076 0.0144 
03-04/12/2564 0.0036 0.0067 

มาตรฐาน(1) 0.17 0.32 

หมายเหตุ:  ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ระยะกอ่สรา้ง) 
ท่ีมา: (1) ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่33 (พ.ศ.2552) เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพเิศษ 114 ง ลงวนัที ่14 สงิหาคม 2552 
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ตารางท่ี  3-18 ผลการตรวจวดัปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศ (SO2) ของโครงการ  
  THE LIVIN PHETKASEM / บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั  (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม 
  พ.ศ.2564   

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี 
วนัท่ีเกบ็
ตวัอยา่ง 

ผลการตรวจวดัปริมาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

(ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) 

บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ครัง้ที ่1 
06-07/10/2564 0.0047 0.0122 0.0035 0.0091 
07-08/10/2564 0.0053 0.0140 0.0037 0.0098 
08-09/10/2564 0.0045 0.0119 0.0031 0.0081 

ครัง้ที ่2 
08-09/11/2564 0.0031 0.0081 0.0021 0.0055 
09-10/11/2564 0.0028 0.0074 0.0019 0.0050 
10-11/11/2564 0.0029 0.0076 0.0023 0.0060 

ครัง้ที ่3 
01-02/12/2564 0.0234 0.0612 0.0220 0.0575 
02-03/12/2564 0.0299 0.0782 0.0213 0.0558 
03-04/12/2564 0.0295 0.0773 0.0231 0.0604 

บรเิวณศนูยพ์ฒันาการ
จดัสวสัดกิารสงัคม

ผูส้งูอายุ 
บา้นบางแค 

ครัง้ที ่1 
06-07/10/2564 0.0053 0.0140 0.0039 0.0102 
07-08/10/2564 0.0063 0.0165 0.0045 0.0117 
08-09/10/2564 0.0030 0.0080 0.0020 0.0053 

ครัง้ที ่2 
08-09/11/2564 0.0016 0.0041 0.0013 0.0033 
09-10/11/2564 0.0085 0.0223 0.0035 0.0090 
10-11/11/2564 0.0101 0.0264 0.0048 0.0126 

ครัง้ที ่3 
01-02/12/2564 0.0076 0.0198 0.0070 0.0182 
02-03/12/2564 0.0078 0.0205 0.0073 0.0190 
03-04/12/2564 0.0076 0.0199 0.0073 0.0191 

มาตรฐาน 0.30(1) 0.78(1) 0.12(2) 0.30(2) 

หมายเหตุ:  ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ระยะกอ่สรา้ง) 
ท่ีมา: (1) มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญตัิส่งเสรมิ
  และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

(2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน    
บรรยากาศทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพเิศษ 39 ง ลงวนัที ่30 เมษายน 2544 
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 ตารางท่ี  3-19 ผลการตรวจวดัปรมิาณคารบ์อนมอนออกไซดใ์นบรรยากาศ (CO) ของ โครงการ THE LIVIN 
PHETKASEM / บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี 
วนัท่ีเกบ็
ตวัอยา่ง 

ผลการตรวจวดัปริมาณคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ค่าเฉล่ีย 8 ชัว่โมง 

(ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) 

บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ครัง้ที ่1 
06-07/10/2564 6.5750 7.5323 4.4651 5.1153 
07-08/10/2564 6.1630 7.0604 5.8184 6.6655 
08-09/10/2564 5.9450 6.8106 5.5983 6.4134 

ครัง้ที ่2 
08-09/11/2564 6.7730 7.7592 6.4038 7.3362 
09-10/11/2564 5.3520 6.1313 5.0766 5.8158 
10-11/11/2564 3.7830 4.3338 3.4081 3.9044 

ครัง้ที ่3 
01-02/12/2564 7.3000 8.3629 6.0115 6.8868 
02-03/12/2564 8.2060 9.4008 7.2530 8.3091 
03-04/12/2564 8.4000 9.6231 7.1551 8.1969 

บรเิวณศนูยพ์ฒันาการ
จดัสวสัดกิารสงัคม

ผูส้งูอายุ 
บา้นบางแค 

ครัง้ที ่1 
06-07/10/2564 5.9980 6.8713 5.4008 6.1871 
07-08/10/2564 5.9510 6.8175 5.4619 6.2571 
08-09/10/2564 6.1390 7.0329 5.7558 6.5938 

ครัง้ที ่2 
08-09/11/2564 0.8657 0.9917 0.7197 0.8245 
09-10/11/2564 1.0350 1.1857 0.5925 0.6788 
10-11/11/2564 0.7369 0.8442 0.2323 0.2662 

ครัง้ที ่3 
01-02/12/2564 4.7590 5.4519 2.7657 3.1684 
02-03/12/2564 4.4240 5.0681 4.1168 4.7162 
03-04/12/2564 4.4230 5.0670 4.0498 4.6394 

มาตรฐาน(1) 30.0 34.20 9.0 10.26 

หมายเหตุ:  ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ระยะกอ่สรา้ง) 
ท่ีมา: (1) มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิ 

  และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  



โครงการ THE LIVIN PHETKASEM รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                                                                                                  
(ระยะก่อสรา้ง)                 ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                                                                                                        
บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั   ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564 
 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED   3-53 

ตารางท่ี  3-20 ผลการตรวจวดัปรมิาณไฮโดรคารบ์อนรวมทัง้หมด (THC) ของ โครงการ THE LIVIN PHETKASEM / 
บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั (ระยะกอ่สรา้ง) ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี 
วนัท่ีเกบ็
ตวัอยา่ง 

หน่วย 
ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคารบ์อน

รวมทัง้หมด (THC) 

บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ครัง้ที ่1 
06-07/10/2564 ppm 4.60 
07-08/10/2564 ppm 4.75 
08-09/10/2564 ppm 4.57 

ครัง้ที ่2 
08-09/11/2564 ppm 4.37 
09-10/11/2564 ppm 4.45 
10-11/11/2564 ppm 4.56 

ครัง้ที ่3 
01-02/12/2564 ppm 4.30 
02-03/12/2564 ppm 4.82 
03-04/12/2564 ppm 4.24 

0บรเิวณศนูย์
พฒันาการจดั
สวสัดกิารสงัคม

ผูส้งูอายุบา้นบางแค 

ครัง้ที ่1 
06-07/10/2564 ppm 4.37 
07-08/10/2564 ppm 4.82 
08-09/10/2564 ppm 4.62 

ครัง้ที ่2 
08-09/11/2564 ppm 4.28 
09-10/11/2564 ppm 4.35 
10-11/11/2564 ppm 4.46 

ครัง้ที ่3 
01-02/12/2564 ppm 4.62 
02-03/12/2564 ppm 4.65 
03-04/12/2564 ppm 4.42 

หมายเหตุ:  ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (ระยะกอ่สรา้ง) 
  ปรมิาณไฮโดรคารบ์อนรวมทัง้หมด (THC) ในบรรยากาศ ไมม่มีาตรฐานเปรยีบเทยีบ 
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บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแค

TS
P 

(m
g/

m
3)

Total Suspended Particulate (TSP)  

ค่าสงูสดุ (Maximum) มาตรฐาน TSP <0.33 mg/m3  

กราฟท่ี 3.6-1 ผลการตรวจวดัฝุน่ละอองรวม หรอืฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) (ระยะก่อสรา้ง)  

ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564 
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บริเวณพืน้ท่ีโครงการ บริเวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายบุ้านบางแค

PM
-1

0 (
m

g/
m

3 )

Particulates Matter  <10 microns (PM-10)

ค่าสงูสดุ (Maximum) มาตรฐาน PM-10 <0.12 mg/m3

0.12 mg/m3

 

กราฟท่ี 3.6-2 ผลการตรวจวดัฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) (ระยะก่อสรา้ง)  

ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   
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PM
-2

.5 
 (m

g/
m

3 )
Particulates Matter  2.5  microns (PM-2.5) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน PM 2.5 <0.05 mg/m3  

กราฟท่ี 3.6-3 ผลการตรวจวดัฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 

 (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน – ธนัวาคม พ.ศ.2564   
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NO
2 (

pp
m

)

Nitrogendioxide (NO2) ค่าสงูสดุใน 1 ชัว่โมง 

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน NO2(1hr) <0.17 ppm
 

กราฟท่ี 3.6-4 ผลการตรวจวดัปรมิาณไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ค่าสงูสดุใน 1 ชัว่โมง ในบรรยากาศ (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   
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บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแค

SO
2

 (
p

p
m

)
Sulferdioxide (SO2)  ค่าสงูสดุใน 1 ชัว่โมง 

                    SO2(1hr) <0.30 ppm
 

กราฟท่ี 3.6-5 ผลการตรวจวดัปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ค่าสงูสดุใน 1 ชัว่โมง ในบรรยากาศ (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   
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SO
2 (

pp
m

)

Sulferdioxide (SO2)  เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน SO2(24hr) <0.12 ppm

0.12 ppm

 

กราฟท่ี 3.6-6 ผลการตรวจวดัปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลีย่ 24 ชัว่โมง ในบรรยากาศ (ระยะก่อสรา้ง) 

 ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   
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บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแค

C
O

 (
p

p
m

)
Carbonmonoxide (CO)  ค่าสงูสดุใน 1 ชัว่โมง 

                    CO(1hr) <30.0 ppm

30.0 ppm

 

กราฟท่ี 3.6-7 ผลการตรวจวดัปรมิาณคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) ค่าสงูสดุใน 1 ชัว่โมง ในบรรยากาศ (ระยะก่อสรา้ง) 

ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   
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CO
(p

pm
)

Carbonmonoxide (CO)  เฉล่ีย 8 ชัว่โมง 

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน CO(8hr) <9.0 ppm

9.0 ppm

 

 

กราฟท่ี 3.6-8 ผลการตรวจวดัปรมิาณคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) เฉลีย่ 8 ชัว่โมง ในบรรยากาศ (ระยะก่อสรา้ง)  

ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   
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TH
C 

(p
pm

)
Total Hydrocarbon (THC)  

ผลการตรวจวดั

THC ไม่มีมาตรฐานเปรียบเทียบ

 

กราฟท่ี 3.6-9 ผลการตรวจวดัปรมิาณไฮโดรคารบ์อนรวมทัง้หมด (THC) ในบรรยากาศ(ระยะก่อสรา้ง)  

ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   
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 3.6.2 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป (Community Noise) 

  มาตรการก าหนดใหด้ าเนินการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Community Noise) ของโครงการ THE 
LIVIN PHETKASEM / บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ในระยะก่อสรา้ง ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564  ใหท้ าการ
ตรวจวดัจ านวน 2 สถานี คอื บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ และบรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแค 
ซึง่ท าการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่โดยทัว่ไป 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) ระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax) ระดบัเสยีงกลางวนั-กลางคนื 
(Ldn) และระดบัเสยีงเปอรเ์ซน็ตไ์ทลท์ี ่10 (L10) และ 90 (L90) ตรวจวดัเดอืนละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 1 วนัต่อเนื่อง  

   เมื่อน าผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่โดยทัว่ไป 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) และระดบัเสยีงสงูสุด (Lmax) 
เปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิเรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 
ฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) ประกาศ ณ วนัที ่12 มนีาคม พ.ศ.2540 พบว่า สว่นใหญ่มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด ยกเวน้
ช่วงเดอืนพฤศจกิายน ที่มคี่าเกนิเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรบัผลการตรวจวดัระดบัเสยีงกลางวนั-กลางคนื (Ldn) ระดบัเสยีง
เปอร์เซน็ต์ไทล์ที่ 10 (L10) และ 90 (L90) ไม่สามารถเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มเีกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
แสดงรายละเอยีดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-21 
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ตารางท่ี  3-21 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (Community Noise) ของโครงการ THE LIVIN PHETKASEM / 
บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี วนัท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

ระดบัเสียง 

เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

(Leq 24 ) 

ระดบัเสียง 

สูงสุด (Lmax) 

บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้ง

โครงการ 

ครัง้ที ่1 

06-07/10/2564 69.0 97.1 

07-08/10/2564 68.9 105.4 

08-09/10/2564 68.6 98.2 

ครัง้ที ่2 

08-09/11/2564 69.0 106.9 

09-10/11/2564 68.3 108.7 

10-11/11/2564 67.3 100.3 

ครัง้ที ่3 

01-02/12/2564 70.0 97.9 

02-03/12/2564 69.9 104.3 

03-04/12/2564 70.0 99.5 

บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุ

บา้นบางแค 

ครัง้ที ่1 

06-07/10/2564 57.9 84.9 

07-08/10/2564 58.6 88.5 

08-09/10/2564 60.8 91.5 

ครัง้ที ่2 

08-09/11/2564 57.8 87.4 

09-10/11/2564 58.1 89.9 

10-11/11/2564 58.4 89.9 

ครัง้ที ่3 

01-02/12/2564 57.3 90.6 

02-03/12/2564 56.6 90.3 

03-04/12/2564 59.1 90.9 

มาตรฐาน (1) 70.0 115.0 
 หมายเหตุ: ขอ้มลูการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ค ระดบัเสยีงโดยทัว่ไป (ระยะก่อสรา้ง) 

ท่ีมา:  (1) ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิเรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป ฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) ประกาศ  
  ณ วนัที ่12 มนีาคม พ.ศ.2540 ตพีมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27ง วนัที ่3 เมษายน พ.ศ.2540 
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ระ
ดยั

เสี
ยง

 (เ
ดซิ

เบ
ลเ
อ)

ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq-24 hr)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน Leq-24 hr <70 dBA

70 dBA

 

กราฟท่ี 3.6-10 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่โดยทัว่ไป 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) (ระยะก่อสรา้ง)  

ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   
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ระ
ดบั

เสี
ยง

 (เ
ดซิ

เบ
ลเ
อ)

ระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน Lmax <115 dBA

115 dBA

 

กราฟท่ี 3.6-11 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงสงูสดุ  (Lmax)  (ระยะก่อสรา้ง)  

ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   
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 3.6.3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน  (Annoyance Noise) 

ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) ของโครงการ THE LIVIN PHETKASEM / 
บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ในระยะก่อสรา้ง ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564  ใหท้ าการตรวจวดัจ านวน 2 สถานี คอื 

บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ และบรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแค รายละเอยีดผลการตรวจวดั

แสดงดงัตารางท่ี 3-22  

 เมื่อน าผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) เปรยีบเทยีบค่ามาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการควบคุมมลพษิ เรื่อง วิธกีารตรวจวดัระดบัเสยีงพื้นฐาน ระดบัเสยีงขณะไม่มกีารรบกวน อ้างอิงประกาศ

คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) แต่ตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 

(พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน ประกาศ ณ วนัที ่29 มถุินายน พ.ศ.2550 พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



โครงการ THE LIVIN PHETKASEM รายงานการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข                                                                                                                                                                                  
(ระยะก่อสรา้ง)                 ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม                                                                                                        
บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั   ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564 
 

S.P.J. SCIENTIFIC COMPANY LIMITED   3-63 

ตารางท่ี 3-22 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน(Annoyance Noise) บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ ของโครงการ THE 
LIVIN PHETKASEM / บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.
2564   

จดุตรวจวดั ครัง้ท่ี วนัท่ี 

ผลการตรวจวดั (db(A)) 
ระดบัเสียง

ของ

แหล่งก าเนิด

(Leq) 

ระดบัเสียง

ขณะไม่มี

การรบกวน 

(Leq) 

ตวัปรบั

ค่าระดบั

เสียง 

ระดบัเสียง

ขณะมีการ

รบกวน 

ระดบัเสียง

พืน้ฐาน 

(L90) 

ค่าระดบั    

การ

รบกวน 

บรเิวณพืน้ที่

ก่อสรา้งโครงการ 

ครัง้ที ่1 

06-07/10/2564 69.0 62.9 1.5 6.1 58.7 8.8 

07-08/10/2564 68.9 63.8 1.5 5.1 58.5 8.9 

08-09/10/2564 68.6 65.1 2.0 3.5 59.7 6.9 

ครัง้ที ่2 

08-09/11/2564 69.0 61.7 1.0 7.3 59.7 8.3 

09-10/11/2564 68.3 59.7 0.5 8.6 57.8 10.0 

10-11/11/2564 67.3 62.3 1.5 5.0 59.0 6.8 

ครัง้ที ่3 

01-02/12/2564 70.0 65.6 2.0 4.4 58.0 10.0 

02-03/12/2564 69.9 66.2 2.0 3.7 59.8 8.1 

03-04/12/2564 70.0 63.7 1.5 6.3 60.1 8.4 

บรเิวณศูนย์

พฒันาการจดั

สวสัดกิารสงัคม

ผูส้งูอายบุา้นบาง

แค 

ครัง้ที ่1 

06-07/10/2564 57.9 55.4 3.0 2.5 53.2 1.7 

07-08/10/2564 58.6 55.9 3.0 2.7 53.4 2.2 

08-09/10/2564 60.8 58.0 3.0 2.8 56.6 1.2 

ครัง้ที ่2 

08-09/11/2564 57.8 55.1 3.0 2.7 53.8 1.0 

09-10/11/2564 58.1 54.9 3.0 3.2 53.6 1.5 

10-11/11/2564 58.4 55.9 3.0 2.5 54.5 0.9 

ครัง้ที ่3 

01-02/12/2564 57.3 55.1 4.5 2.2 49.6 3.2 

02-03/12/2564 56.6 53.5 3.0 3.1 49.3 4.3 

03-04/12/2564 59.1 53.1 1.5 6.0 51.5 6.1 
มาตรฐาน  :         (1)  ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่29 (พ.ศ.2550) (ค.ศ.2007) เรื่อง ค่าระดบัเสยีงรบกวน  
                        (2)  ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิเรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป ฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540)  
                        ประกาศ ณ วนัที ่12 มนีาคม พ.ศ.2540 ตพีมิพใ์นราชกจิจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที ่27ง วนัที่ 3 เมษายน พ.ศ.2540 
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บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแค
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ระดบัเสียงรบกวน (Annoyance Noise)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน ระดบัเสยีงรบกวน  10

10 dBA

 

กราฟท่ี 3.6-12 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงรบกวน (Annoyance Noise) (ระยะก่อสรา้ง)  

ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564 
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 3.6.4 ผลการตรวจวดัค่าความสัน่สะเทือน (Vibration) 

  มาตรการก าหนดให้ด าเนินการตรวจวดัค่าความสัน่สะเทอืน (Vibration) ของโครงการ THE LIVIN 
PHETKASEM / บรษิทั อาร์ต 37 จ ากดั ในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564 ให้ท าการตรวจวดั
จ านวน 2 สถานี คอื 1) บรเิวณพืน้ทีก่่อสรา้งโครงการ 2 ) บรเิวณศูนยพ์ฒันาการจดัสวัสดกิารสงัคมผูส้งูอายุบา้นบางแค 
ท าการตรวจวดัระดบัความเรว็อนุภาคสงูสดุ (PPV) และความถี ่(Frequency)  

   เมื่อน าผลการตรวจวัดค่าความสัน่สะเทือนเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที่ 37 (พ.ศ.2553), อาคารประเภทที ่2 ครอบคลุมถงึอาคารชุดตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด 
และอาคารทีใ่ชเ้ป็นโรงเรยีนของทางราชการและมาตรฐานแรงสัน่สะเทอืนส าหรบัอาคารทีไ่วต่อผลกระทบตามมาตรฐาน
ประเทศเยอรมนี DIN 45669-1 พบว่า ทัง้ 2 สถานีตรวจวดัมคี่าความสัน่สะเทอืนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  แสดง
รายละเอยีดผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-23 
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ตารางท่ี  3-23 ผลการตรวจวดัค่าความสัน่สะเทอืน (Vibration) ของโครงการ THE LIVIN PHETKASEM / บรษิทั 
THE LIVIN PHETKASEM (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   

หมายเหตุ   :  * หมายถงึ ความเรว็อนุภาคสงูสุดที่น ามาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานฯ   - = ไม่สามารถระบุความถี่ทีเ่กดิขึน้ได้ 
 :Trigger Souree, Geo 0.500 mm/s (เริม่ท าการบนัทกึค่าระดบัความสัน่สะเทอืนเมื่อความเรว็อนุภาค(Peak Particle Velocity,PPV) มคี่าตัง้แต่ 0.500 mm/s ขึน้ไป) 
ท่ีมา :(1)ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทอืนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร ประกาศใน 
 ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 69 ง 
 -อาคารประเภทที ่2 ครอบคลุมถงึอาคารอยู่อาศยั อาคารอยู่อาศยัรวม หอ้งแถว ตกึแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร และ
 อาคารชดุตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชดุ 

จดุ

ตรวจวดั 
ครัง้ท่ี วนัท่ี 

แนวขวาง แนวตัง้ แนวนอน 

มาตรฐาน 

อาคาร

ประเภท 2 

1/ 

ความถี่ 

(เฮิรต์) 

ความเรว็

อนุภาค

สงูสดุ 

(มิลลิเมตร

ต่อวินาที) 

ความถี่ 

(เฮิรต์) 

ความเรว็

อนุภาค

สงูสดุ 

(มิลลิเมตร

ต่อวินาที) 

ความถี่ 

(เฮิรต์) 

ความเรว็

อนุภาค

สงูสดุ 

(มิลลิเมตร

ต่อวินาที) 

บรเิวณพืน้ที่

ก่อสรา้ง

โครงการ 

ครัง้ที ่1 
06-07/10/2564 73.1 3.556* 85.3 1.778 64.0 2.540 17.3 

07-08/10/2564 6.7 0.381 5.6 1.143* 22.3 0.762 5.0 

08-09/10/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 

ครัง้ที ่2 
08-09/11/2564 2.5 0.315 3.8 2.435* 3.0 0.386 5.0 

09-10/11/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 

10-11/11/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 

ครัง้ที ่3 

01-02/12/2564 5.9 0.158 4.5 0.977* 6.2 0.150 5.0 

02-03/12/2564 10.5 0.181 3.7 1.174* 5.6  0.426 5.0 

03-04/12/2564 3.9 0.173 3.7 2.104* 3.4 0.638 5.0 

บรเิวณศูนย์

พฒันาการ

จดัสวสัดกิาร

สงัคม

ผูส้งูอายบุา้น

บางแค 

ครัง้ที ่1 
06-07/10/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 

07-08/10/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 

08-09/10/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 

ครัง้ที ่2 
08-09/11/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 

09-10/11/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 

10-11/11/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 

ครัง้ที ่3 

01-02/12/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 

02-03/12/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 

03-04/12/2564 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
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3.6.5 ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิง (Waste Water Quality) 
  มาตรการก าหนดใกด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Waste Water Quality) ของ THE LIVIN 

PHETKASEM บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ในระยะก่อสรา้ง แต่ทัง้นี้ทางโครงการไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัจงึไดด้ าเนินการ

ตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564  ในบรเิวณบ่อพกัน ้าชัว่คราวสุดทา้ยก่อนระบายสู่

ระบบระบายน ้าทิ้งด้านหน้าโครงการ โดยท าการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณบีโอดี (Biochemical 

Oxygen Demand; BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solids) สารทีล่ะลายได้ทัง้หมด (Total Dissolved Solids; TDS) 

ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ซลัไฟล ์ (Sulfide) ทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen; TKN) น ้ามนัและไขมนั (Oil & 

Grease) และปรมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) ด าเนินการตรวจวดั 1 ครัง้ต่อเดอืน 

   เมื่อน าผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Waste Water Quality) เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและ

บางขนาด ลงวนัที ่7 พฤศจกิายน 2548 อาคารทีท่ าการประเภท ก พบว่า มคี่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน แสดงรายละเอยีด

ผลการตรวจวดัดงัตารางท่ี 3-24 

    

 

 

http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_41_water.pdf&BookName=กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ
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ตารางท่ี 3-24   ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิง้ (Waste Water Quality) ของโครงการ THE LIVIN PHETKASEM 

บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั  (ระยะกอ่สรา้ง) ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   

หมายเหตุ :   ขอ้มูลการตรวจวดัแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน ้าทิ้ง (ระยะก่อสรา้ง) 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 22 nd Edition 2012 
  * ไมผ่า่นเกณฑม์าตรฐาน 
ท่ีมา    :  (1) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท

และบางขนาด ลงวนัที่ 7 พฤศจกิายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วนัที่ 29 ธนัวาคม 2548, 
อาคารทีท่ าการประเภท ก   

(2)   ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 8 (พ.ศ.2537)  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผวิดนิ ออก
ความตามพระราชบญัญัตสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16ง 
วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2537, แหล่งน ้าประเภทที ่2 

 

ดชันีการตรวจวดั หน่วย 

ผลวิเคราะห ์

มาตรฐาน (1)(2) วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 

09/10/2564 11/11/2564 01/12/2564 

pH at 25 ๐C - 7.7 8.7 7.6 5.0-9.0 

Biochemical Oxygen 

Demand 

mg/L 6.4 13.6 6.8 < 20 

Total Suspended Solids mg/L  10 24  10 < 30 

Total Dissolved Solids mg/L 224 482 212 < 500 

Oil & Grease    mg/L 1.6 2.2 1.4 < 20 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 4.8 12.8 5.2 < 35 

Sulfide mg/L  1.0  1.0  1.0 < 1.0 
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บ่อพกัน ้าสดุทา้ยก่อนระบายออกสูท่่อรบัน ้าทิง้สาธารณะ

pH

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน pH 5 - 9
 

กราฟท่ี 3.6-13 ผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 (ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   
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บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรบัน ้าท้ิงสาธารณะ

BO
D 

(m
g/

L)

ปริมาณ บโีอดี (BOD)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน BOD ≤ 20(mg/L)
 

กราฟท่ี 3.6-14 ผลการตรวจวดัปรมิาณบโีอด ี(BOD)  

(ระยะก่อสรา้ง) ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564  
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บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรบัน ้าท้ิงสาธารณะ

TS
S 

(m
g/

L)

ปริมาณของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน TSS≤ 30 (mg/L)
 

กราฟท่ี 3.6-15  ผลการตรวจวดัปรมิาณของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) (ระยะก่อสรา้ง)  

ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   
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บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรบัน ้าท้ิงสาธารณะ

TD
S 

(m
g/

L)

ปริมาณของแขง็ละลายน ้า (Total Dissolved Solids)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน TDS≤ 500 (mg/L)
 

กราฟท่ี 3.6-16 ผลการตรวจวดัปรมิาณของแขง็ละลายน ้า (Total Dissolved Solids) (ระยะก่อสรา้ง)  

ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   
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บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรบัน ้าท้ิงสาธารณะ

Oi
l&

Gr
ea

se
 (m

g/
L)

น ้ามนัและไขมนั (Oil&Grease)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน Oil&Grease≤ 20 (mg/L)
 

กราฟท่ี 3.6-17 ผลการตรวจวดัปรมิาณน ้ามนัและไขมนั (Oil&Grease) (ระยะก่อสรา้ง)  

ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   
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บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรบัน ้าท้ิงสาธารณะ

TK
N 

(m
g/

L)

ค่าทีเคเอน็ (TKN)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน TKN≤ 35 (mg/L)
 

กราฟท่ี 3.6-18 ผลการตรวจวดัค่าทเีคเอน็ (TKN) (ระยะก่อสรา้ง)  

ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564  
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บ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรบัน ้าท้ิงสาธารณะ

Su
lfi

de
 (m

g/
L)

ปริมาณซลัไฟด ์(Sulfide)

ผลการตรวจวดั มาตรฐาน Sulfide ≤ 1 (mg/L)

 

กราฟท่ี 3.6-19 ผลการตรวจวดัปรมิาณซลัไฟด ์(Sulfide) (ระยะก่อสรา้ง)  

ระหว่างเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564  
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บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 
บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม  

ผูส้งูอายบุา้นบางแค 

จุดตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป (Ambient Air Quality) 

  

บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 
บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม  

ผูส้งูอายบุา้นบางแค 

จุดตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทัว่ไป ( Community Noise & Annoyance Noise ) 

รปูท่ี 3-2  จุดตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มของ โครงการ  THE LIVIN PHETKASEM    
บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   
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บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 
บรเิวณศนูยพ์ฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคม  

ผูส้งูอายบุา้นบางแค 

จุดตรวจวดัความสัน่สะเทอืน (Vibration) 

รปูท่ี 3-2  จุดตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดลอ้มของ โครงการ  THE LIVIN PHETKASEM    
บรษิทั อารต์ 37 จ ากดั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2564   


