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จัดท าโดย
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

โครงการเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง
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ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เลิศวัฒนำกำรโยธำ
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บทที ่2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เลิศวัฒนาการโยธา ได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 33156/16396 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เลิศวัฒนาการโยธา ตั้งอยู่ท่ี  
หมู่ท่ี 2 ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือท่ี ทส 1010.2/6712 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 
2562 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ัวไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ระยะด าเนินการท าเหมือง และสิ้นสุดการท าเหมือง 

1. ให้มีจุดรับเร่ืองราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด 
จากกิจกรรมการท าเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และกรณี 
มีผู้ร้องเรียนผู้ถือประทานบัตรจะต้องด าเนินการแก้ไขและให้ความ
ช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ติดตั้งกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่และกิจกรรมที่
เก่ียวข้อง บริเวณส านักงานโรงโม่หินของโครงการ ดังรูปที่ 2-1  
กรณีมีผู้ร้องเรียน ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการแก้ไขและให้ความ
ช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

- 

2. ให้ท าการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นทีโ่ครงการท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว 
และพื้นที่ส้ินสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานการฟื้นฟูพื้นที ่
ผ่านการท าเหมืองแร่ ท่ีได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองของโครง
ด าเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว 
โดยการปรับเกลี่ยพื้นที่และปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วบริเวณขั้นบันได  
เพื่อคืนสภาพพื้นที่ ดังรูปท่ี 2-2 พร้อมทั้งได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ท าเหมืองประจ าปี 2564 เสนอต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณา ดังเอกสารแนบ 3 

- 

3. ให้วางวงเงินหลักประกันตามประกาศคณะกรรมการแร่ เร่ือง  
การก าหนดวงเงินและการจัดท าประกันภัยความรับผิดชอบต่อ 
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
- วางวงเงินหลักประกันส าหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การท าเหมือง

ตลอดอายุโครงการตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การท าเหมือง 
ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ก าหนดไว้ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการวางวงเงินหลักประกัน
ตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การก าหนดวงเงินและการจัดท า
ประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคล 
ภายนอก พ.ศ. 2562 ดังนี ้
 วางวงเงินหลักประกันส าหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การท าเหมือง
และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองตลอดอายุ

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของแต่ละโครงการ 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงาน 

- วางวงเงินหลักประกันส าหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
การท าเหมืองของแต่ละโครงการจ านวนห้าแสนบาท การวาง
หลักประกันให้วางหลักประกันเป็นงวด (รายปี) โดยงวดแรกต้อง
วางร้อยละสามสิบของวงเงินหลักประกันทั้งหมด ก่อนได้รับ
อนุญาตให้เปิดการท าเหมืองและงวดต่อไปให้วางงวดละเท่าๆ กัน 
ไม่เกินเจ็ดงวด 

ประทานบัตร ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงาน ดังเอกสารแนบ 4 
 

4. ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดท าประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกกับนิติบุคคลท่ีได้ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันภัยที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรตาม
ประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การก าหนดวงเงินและการจัดท า
ประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคล 
ภายนอก พ.ศ. 2562 และจะต้องท าหลักประกันดังกล่าวให้มี
ระยะเวลาครอบคลุมต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร ให้มีจ านวน
เงินเอาประกันภัยส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง ส าหรับการ
เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือค่ารักษาพยาบาลและความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหายในวงเงินประกัน 
ไม่น้อยกว่าห้าล้านบาท 
 
 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท าประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ตามประกาศคณะกรรมการแร่ 
เร่ือง การก าหนดวงเงินและการจัดท าประกันภัยความรับผิดชอบต่อ
ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2562 โดยมีระยะ 
เวลาครอบคลุมต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร ดังเอกสารแนบ 5 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

5. ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามการประชุม
ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการหรือกิจการท่ีต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2561 เมื่อคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานให้
ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว
ภายหลังที่ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องแล้ว และมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้แตกต่าง
ไปจากท่ีได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามที่คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว 
ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาอนุมัติ 
หรืออนุญาต ให้ด าเนินโครงการตามกฎหมายเป็นผู้พิจารณา 
- หากเห็นว่าการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อ
สาระส าคัญของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และเป็นมาตรการที่เกิดผลดีต่อ
สิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีผ่านการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ แล้วให้
หน่วยงานที่มีอ านาจอนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งการปรับปรุง

 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการท าเหมืองหรือ 
การด าเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและแจ้งรายละเอียด/ข้อมูลที่
เปล่ียนแปลงให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

- 
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แก้ไขเปล่ียนแปลงดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไข
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดท าส าเนาการ
ปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่รับ
จดแจ้งไว้ ส่งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเพื่อทราบ 

- หากหน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุมัติ หรืออนุญาตหรือหน่วยงาน
เจ้าของโครงการแล้วแต่กรณี มีความเห็นว่า การปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการนั้นๆ อาจกระทบต่อสาระ 
ส าคัญในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ให้หน่วยงานท่ีมี
อ านาจในการอนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ  
คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณา ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนการ
เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว และเมื่อโครงการ
หรือกิจการมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด หรือปรับปรุงแก้ไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ ให้ความเห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มี
อ านาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต ต้องแจ้งผลการแก้ไข
เปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทราบด้วย 
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6. ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ท่ีมีความส าคัญทาง
ประวัติสาสตร์จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากร  
หรือส านักศิลปากรในท้องท่ีเข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ท้ังนี้ 
ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราวและหาก
พิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 ในระหว่างการท าเหมือง หากพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอยโบราณคดี 
ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรใน
ท้องที่เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- 

7. ให้ผูด้ าเนินการ หรือผู้ขออนุญาต เสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นเอกสารพร้อมกับข้อมูล
ที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ที่บันทึกบนอุปกรณ์ตามรูปแบบที่ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าหนด  
ต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายให้ด าเนิน
โครงการหรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักท่ีต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ณ ส านักงานของหน่วยงานของรัฐ 
ทราบอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ครั้งล่าสุดระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2565 พร้อมทั้งจัดท าและ 
น าส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผล 
กระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา 

- 
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ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
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 สภาพภูมิประเทศ 

1. ก าหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณท่ีท าการปรับระดับให้มีความเหมาะสม
ต่อการใช้งาน เพื่อรองรับกิจกรรมตามแผนผังท าเหมืองและก าหนด
พื้นที่เว้นการท าเหมืองระยะ 10 เมตร และให้เว้นการท าเหมือง
บริเวณเขตประทานบัตรด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือระหว่างหมุด
หลักฐานท่ี 2, 3 โดยให้พื้นที่ไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองเป็นพื้นที ่
กันชนเพื่อเป็นการรักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการได้ก าหนดขอบเขตพื้นที่ 
บริเวณท่ีท าการปรับระดับให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน  
เพื่อรองรับกิจกรรมตามแผนผังท าเหมือง โดยก าหนดพื้นที่เว้น 
การท าเหมืองบริเวณเขตประทานบัตรโดยรอบ และให้พื้นที่ไม่มี
กิจกรรมการท าเหมืองเป็นพื้นที่กันชน เพื่อรักษาสภาพภูมิประเทศ
เดิมไว้ ดังรูปท่ี 2-3 พร้อมทั้งจัดท าป้ายแสดงขอบเขตและข้อมูล
โครงการไว้บริเวณพื้นที่โครงการให้มองเห็นชัดเจน ดังรูปที่ 2-4 

- 

2. ก่อนเริ่มท าเหมืองในช่วงต่อไปให้โครงการท าการรังวัดปักแนวเขต
เว้นการท าเหมือง และให้บันทึกข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์เพื่อใช้ใน
การอ้างอิงส าหรับป้องกันการเดินหน้าเหมืองเข้ามาในพื้นที่แนวเว้น
เขตการท าเหมือง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปักเสาคอนกรีตบริเวณแนวเขตเว้นการท า 
เหมือง เพื่อใช้เป็นจุดสังเกตในการปฏิบัติงาน และป้องกันการ
เดินหน้าเหมืองเข้ามาในพื้นที่แนวเว้นเขตการท าเหมือง ดังรูปท่ี  
2-5 

- 

3. ให้ท าการปักเสาคอนกรีต เหล็ก หรือวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
ในบริเวณแนวเขตเว้นการท าเหมือง เพื่อใช้เป็นจุดสังเกตในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้อ้างอิงในการตรวจสอบการท าเหมืองต่อไป 

4. ให้ตัดฟันต้นไม้หรือเปิดพื้นทีเ่ฉพาะบริเวณที่ท าการเปิดหน้าเหมือง
เท่านั้น พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองและกิจกรรมที่เก่ียวข้องให้
รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ และดูแลรักษาพันธุ์ไม้เดิมรวมทั้งปลูก
ต้นไม้เพิ่มเติมหากพบต้นไมล้้มตายลง เพื่อเป็นแนวกันชนและ
ป้องกันผลกระทบในด้านต่างๆ 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการได้เปิดพื้นที่เฉพาะบริเวณที่ 
ท าการเปิดหน้าเหมืองเท่านั้น พื้นที่ที่ยังไม่มีกิจกรรมการท าเหมือง
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ และดูแล
รักษาพันธุ์ไม้เดิมรวมทั้งปลูกต้นไม้เพิ่มเติมหากพบต้นไมล้้มตายลง 
เพื่อเป็นแนวกันชนป้องกันผลกระทบในด้านต่างๆ 

- 
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5. เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยเปิด
ท าเหมืองในลักษณะขั้นบันได ก าหนดให้ขั้นบันไดสูงไม่เกิน 10 เมตร 
และมีความกว้างของแต่ละชั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร ความลาดชัน
รวมของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา 

 วิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองของโครงการได้ด าเนินการเปิดท า
เหมืองตามแผนผังโครงการก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยเปิดหน้า
เหมืองในลักษณะขั้นบันได พร้อมท้ังควบคุมความลาดชันรวมของ
หน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง 
ดังรูปท่ี 2-6 

- 

6. การขยายหน้าเหมืองให้กระท าในขอบเขตการผลิตแร่ในแต่ละช่วง 
เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็ว 

 วิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองของโครงการได้ขยายหน้าเหมือง 
ตามขอบเขตการผลิตแร่ในแต่ละช่วง เพื่อลดการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็ว 

- 

7. แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมืองจะต้องขนออกจากหน้าเหมือง และ 
เก็บเศษดินและเศษหินก่อนที่จะมีการระเบิดในครั้งต่อไป 

 แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมือง พนักงานของโครงการได้ขนออกจากหน้า
เหมือง และเก็บเศษดินและเศษหินก่อนที่จะมีการระเบิดในครั้งต่อไป 

- 

8. ให้มีการส ารวจทางธรณีวิทยาหรือธรณีฟิสิกส์ร่วมกับเครื่องมือใน 
การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์อื่นๆ มาใช้ในการส ารวจพื้นที่หน้าเหมือง
ล่วงหน้าว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงในการเกิดหลุมยุบหรือไม่ และเมื่อ
พบโพรงหรือหลุมยุบให้ท าการแก้ไขโดยการกันพื้นที่และถมกลบ
โพรงหรือหลุมยุบจนเต็ม 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ส ารวจทางธรณีวิทยาของพื้นที่ 
หน้าเหมือง กรณีมีพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงในการเกิดหลุมยุบจะ 
ท าการแก้ไขโดยการกันพื้นที่และถมกลบโพรงหรือหลุมยุบจน 
เต็ม 

- 

9. ให้ตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณพื้นที่ท าเหมืองให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ หากพบสิ่งบอกเหตุที่อาจก่อให้เกิด
ความไมม่ีเสถียรภาพของหน้าเหมืองได้ให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน 
ในบริเวณดังกล่าว แล้วด าเนินการวิเคราะห์เสถียรภาพของหน้า
เหมืองโดยละเอียดเพื่อประเมินว่าการท างานในสภาพดังกล่าวมี

 วิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองของโครงการได้ตรวจสอบเสถียรภาพ
บริเวณพื้นที่ท าเหมืองให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ 
กรณีพบสิ่งบอกเหตุที่อาจก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพของหน้า
เหมืองจะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว แล้วด าเนินการ
วิเคราะห์เสถียรภาพของหน้าเหมืองโดยละเอียด เพื่อประเมินว่าการ

- 
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ความปลอดภัยหรือไม่ หากไม่มีความปลอดภัยให้ด าเนินการ
ปรับปรุง 

ท างานในสภาพดังกล่าวมีความปลอดภัยหรือไม่ หากไม่มีความ
ปลอดภัยจะด าเนินการปรับปรุงทันท ี

 คุณภาพอากาศ 

1. ก่อนการระเบิดทุกครั้งให้ท าความสะอาดหน้างานเพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง และเลือกเวลาที่ระเบิดในช่วงที่ไม่มีลมพัด
แรงหรือช่วงท่ีครึ้มฟ้า ครึ้มฝน เพราะบรรยากาศในช่วงที่ลมสงบ 
จะท าให้ฝุ่นละอองมีการฟุ้งกระจายไปได้ไม่ไกล 

 ก่อนการระเบิดทุกครั้ง พนักงานของโครงการจะท าความสะอาด 
หน้างานเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และท าการระเบิด
ในช่วงที่ไม่มีลมพัดแรง  

- 

2. ในการเกลี่ยหินบนหน้าเหมืองจะต้องกระท าในช่วงที่มีลมสงบหรือมี
การฉีดพรมน้ ากองแร่ก่อนท าการตักขน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง 

 ในการเกลี่ยหินบนหน้าเหมืองจะกระท าในช่วงที่มีลมสงบ  
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- 

3. ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ท่ีก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละออง 
จ าเป็นต้องได้รับการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์อย่างสม่ าเสมอ 
ตามชนิดของยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

 หัวหน้างานมีการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของยานพาหนะ 
เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละอองอย่างสม่ าเสมอ 

- 

4. ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการให้คงสภาพเป็น
ถนนผิวบดอัดแน่น พร้อมทั้งดูแลและบ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งแร่ 
ให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน และดูแลรักษาเส้นทาง
เข้า-ออกพื้นที่โครงการก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 41 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่ภายใน
โครงการให้คงสภาพเป็นถนนผิวบดอัดแน่น พร้อมทั้งดูแลและ
บ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงาน และดูแลรักษาเส้นทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการก่อน 
ออกสู่ทางหลวงหมายเลข 41 ดังรูปท่ี 2-7 
 

- 
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5. จัดให้มีรถบรรทุกฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่งวันละ 3-4 ครั้ง 
หรือตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และให้มีพนักงานท า
ความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยการเก็บกวาดฝุ่นละอองที่ 
ตกสะสมอยู่บนถนนอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 

 การด าเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการ  
โดยได้ฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่วันละ 3-4 ครั้ง หรือตาม
ความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ดังรูปที่ 2-8 พร้อมทั้งจัดเตรียม
บ่อล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ เพื่อลดการน าฝุ่น
โคลนติดไปกับล้อรถบรรทุก ดังรูปท่ี 2-9 

- 

6. จัดแนวเส้นทางจราจรของเครื่องจักรและรถบรรทุกให้แน่นอน เพื่อ
จะได้ควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นได้โดยง่าย 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเส้นทางจราจรเครื่องจักรและรถบรรทุก 
ให้แน่นอน เพื่อควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นได้โดยง่าย 

- 

7. ปลูกต้นไม้โตเร็วตามแนวเส้นทางขนส่ง หรือหน้าเหมืองที่ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงเพื่อเป็นแนวกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นออกไปเป็น
บริเวณกว้างและเป็นการช่วยในด้านทัศนียภาพอีกด้วย 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการปลูกต้นไม้โตเร็วตามเส้นทางขนส่งแร่ 
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นออกไปเป็นบริเวณกว้าง ดังรูปท่ี 
2-10 

- 

8. การล าเลียงแร่โดยสายพานล าเลียงให้มีการสเปรย์น้ าและใช้วัสดุ 
ปิดคลุมระบบสายพานล าเลียง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม
บริเวณโรงโม่หินของโครงการ โดยการสร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 
อาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ ่หลังคาปิดคลุมสายพานล าเลียง และ 
มีระบบสเปรย์น้ าตามจุดต่างๆ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเตรียมลานเก็บกองแร่ที่โม่บดแล้ว
เป็นลานหินบดอัดแน่น และปรับปรุงเส้นทางล าเลียงแร่บริเวณโรงโม่
หินเป็นถนนหินบดอัด ดังรูปท่ี 2-11 
 
 
 

- 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-11 | ห น้ า  
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 เสียง ความสั่นสะเทือน และหินปลิว 

1. การออกแบบการเจาะรูระเบิด การบรรจุวัตถุระเบิดและการจุด
ระเบิดจะต้องให้มีวิศวกรผู้ช านาญหรือผู้ท่ีผ่านการอบรมจากกรม 
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ควบคุมในทุกขั้นตอน  
พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดการออกแบบการระเบิดไว้ตรวจสอบ 
ทุกครั้ง 

 การออกแบบการเจาะระเบิด การบรรจุวัตถุระเบิดและการจุดระเบิด
เพื่อด าเนินการท าเหมืองได้มีมีวิศวกรผู้ช านาญการเป็นผู้ควบคุมใน
ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดการออกแบบการระเบิด 
ไว้ตรวจสอบทุกคร้ัง 

- 

2. การจุดระเบิดแต่ละคร้ังให้ออกแบบด้วยการใช้แก๊ปไฟฟา้ถ่วงเวลา 
และควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดที่จุดระเบิดพร้อมกันมากท่ีสุดไม่เกิน 
122 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 
122 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง 

- 

3. ให้ออกแบบหน้าเหมืองให้มีหน้าอิสระหันไปทางด้านในของพื้นที่
หน้าเหมืองหรือจุดศูนย์กลางของพื้นที่หน้าเหมือง โดยมีทิศทาง 
การเดินหน้าเหมืองจากจุดศูนย์กลางแล้วขยายออกไปโดยรอบจน 
ถึงขอบเขตพื้นที่หน้าเหมืองที่ก าหนดไว้ เพื่อควบคุมทิศทางการปลิว
กระเด็นของเศษหินให้ไปตกบริเวณด้านหน้าของหน้าอิสระหรือตก
อยู่ภายในเขตพื้นที่หน้าเหมืองเท่านั้น 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ออกแบบหน้าเหมืองให้หันหน้าไป
ทางด้านในของพื้นที่หน้าเหมือง โดยมีทิศทางการเดินหน้าเหมือง 
จากจุดศูนย์กลางแล้วขยายออกไปโดยรอบจนถึงขอบเขตพื้นที่หน้า
เหมืองที่ก าหนดไว้ เพื่อควบคุมทศิทางการปลิวกระเด็นของเศษหิน 
ให้ตกอยู่ภายในเขตพื้นที่หน้าเหมืองเท่านั้น 

- 

4. การใช้วัตถุระเบิดของโครงการจะต้องมีค่าความสั่นสะเทือนไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548 

 การใช้วัตถุระเบิดของโครงการมีค่าความส่ันสะเทือนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจาก
การท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548 

- 
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5. ก าหนดระยะเวลาระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-
17.00 น. พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 เมตร  
และเปิดสัญญาณเตือนก่อนและหลังการระเบิดทุกครั้ง โดยให้ได้ยิน
ทั่วถึงกันในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร อย่างน้อย 3 นาที กรณีที่มี 
เหตุจ าเป็นจะต้องเล่ือนเวลาระเบิดให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลและสถานีต ารวจภูธรในท้องท่ีรับทราบ 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการได้มีการระเบิดวันละไม่เกิน 1 
ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานตรวจ
ตราในรัศมี 100 เมตร และเปิดสัญญาณเตือนก่อนและหลังการ
ระเบิดทุกครั้ง โดยให้ได้ยินทั่วถึงกันในรัศมี 500 เมตร อย่างน้อย  
3 นาที และจัดท าป้ายเตือนเวลาระเบิดให้ประชาชนมองเห็นชัดเจน  
ดังรูปท่ี 2-12 

- 

6. ให้ด าเนินการตรวจสอบลักษณะโครงสร้างของแนวแร่หลังจากการ
ระเบิดทุกครั้ง และจัดท ารายงานการออกแบบการเจาะระเบิดทุก
ครั้ง เพื่อน าข้อมูลไปวางแผนเรื่องการระเบิดในครั้งต่อไป 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ด าเนินการตรวจสอบลักษณะ
โครงสร้างของแนวแร่หลังจากการระเบิดทุกครั้ง และจัดท ารายงาน
การออกแบบการเจาะระเบิดทุกครั้ง เพื่อน าข้อมูลไปวางแผนเรื่อง
การระเบิดในครั้งต่อไป 

- 

7. ติดตามระยะการปลิวกระเด็นของเศษหินจากการระเบิด หากได้รับ
การร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ว่าได้รับความ
เดือดร้อนจากการด าเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจาก
กิจกรรมเหมืองแร่ และทางราชการได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันที่ก าหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องท าตามค าส่ัง
ของทางราชการและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญให้เสร็จส้ิน
ก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

 ภายหลังการระเบิดทุกครั้ง วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ติดตาม
ระยะการปลิวกระเด็นของเศษหินจากการระเบิด กรณีได้รับการ
ร้องเรียนของราษฎรท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ว่าได้รับความ
เดือดร้อนจากการด าเนินโครงการหรือได้รับความเสียหายจาก
กิจกรรมเหมืองแร่ และทางราชการได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันที่ก าหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะยุติการท าเหมือง
ตามค าส่ังของทางราชการ แล้วด าเนินการแก้ไขเหตุแห่งความ
เดือดร้อนร าคาญให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

- 

8. ให้มีการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการท า
เหมือง และกิจกรรมเก่ียวเนื่องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถ 
ใช้งานได้ตามสภาพปกติ เพื่อลดความดังเสียงจากการท างานของ

 พนักงานซ่อมบ ารุงได้มีการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ 
ต่างๆ ท่ีใช้ในการท าเหมือง และกิจกรรมเกี่ยวเนื่องให้อยู่ในสภาพ 
สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ เพื่อลดความดังเสียง 

- 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ และตรวจสอบดูแลเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 
ของโรงโม่หินเป็นประจ า เพื่อลดปัญหาด้านเสียง 

จากการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ และตรวจสอบดูแล
เครื่องจักรอุปกรณ์ของโรงโม่หินเป็นประจ า เพื่อลดปัญหาด้านเสียง 
โดยผู้ถือประทานบัตรได้มีการสร้างอาคารซ่อมบ ารุงเครื่องจักร
อุปกรณ์ไว้ภายในพื้นที่โรงโม่หินของโครงการ ดังรูปท่ี 2-13 

9. ให้ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบริเวณต่างๆ รวมทั้งป้องกันการตัดต้นไม้
ท าลายป่าบริเวณพื้นที่ไม่ท าเหมืองที่เว้นไว้โดยรอบให้อยู่ในสภาพ
ธรรมชาติ เพื่อให้ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนี้ช่วยปิดกั้นหรือลดระดับ
ของเสียงให้ไปถึงยังชุมชนได้น้อยลง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบริเวณต่างๆ รวมทั้ง
ป้องกันการตัดต้นไม้ท าลายป่าบริเวณพื้นที่ไม่ท าเหมืองที่เว้นไว้
โดยรอบให้อยู่ในสภาพธรรมชาติ เพื่อให้ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในบริเวณนี้
ช่วยปิดกั้นหรือลดระดับของเสียงให้ไปถึงยังชุมชนได้น้อยลง ดังรูปท่ี 
2-14 

- 

10. ก าหนดน้ าหนักบรรทุกและความเร็วรถบรรทุกแร่ให้เป็นไปตาม 
ที่ทางราชการก าหนด โดยเฉพาะในช่วงถนนที่ผ่านชุมชนให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดหาผ้าใบปิดคลุม 
แร่ให้มิดชิดตลอดเวลาท่ีมีการขนส่งการล าเลียงแร่ 

 ผู้ถอืประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบก าหนดน้ าหนักบรรทุกและ
ความเร็วรถบรรทุกแร่ให้เป็นไปตามที่ทางราชการก าหนด โดย
ก าหนดให้มีการชั่งน้ าหนักบรรทุกก่อนขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โรง 
โม่หิน ดังรูปท่ี 2-15 และควบคุมความเร็วโดยเฉพาะในช่วงถนนที่
ผ่านชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังรูปท่ี 2-16 
พร้อมทั้งจัดหาผ้าใบปิดคลุมแร่ให้มิดชิดตลอดเวลาที่มีการขนส่งการ
ล าเลียงแร่ ดังรูปท่ี 2-17 

- 

11. อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดอบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ของโครงการ
ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

- 

12. งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืนเนื่องจากเป็นเวลา
พักผ่อนของประชาชนในชุมชนใกล้เคียง โดยให้ด าเนินการได้ใน
ช่วงเวลา 08.00-18.00 น. 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ควบคุมให้พนักงานงดกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดเสียง
ดังในเวลากลางคืน เนื่องจากเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียง 

- 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 อุทกวิทยา และคุณภาพน ้า 

1. ให้ปรับปรุงบริเวณบ่อเหมืองที่มีอยู่ให้เป็นพื้นที่รองรับน้ าจากเหมือง 
ก่อนน าไปใช้ในการท ากิจกรรม หากมีความจ าเป็นต้องระบายน้ า
ออกนอกพื้นที่โครงการให้ระบายได้เฉพาะน้ าใสเท่านั้น 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปรับปรุงบ่อเหมืองให้เป็นพื้นที่รองรับน้ าจาก
เหมือง ดังรูปท่ี 2-18 หากมีความจ าเป็นต้องระบายน้ าออกนอก 
พื้นที่โครงการจะระบายเฉพาะน้ าใสเท่านั้น 

- 

2. สร้างคูระบายน้ าบริเวณหน้าเหมือง โดยออกแบบเพื่อให้รับน้ าจาก
หน้าเหมืองให้ได้มากที่สุด ซึ่งคูระบายน้ าจะเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆ 
ตามระดับความสูงของพื้นที่หน้าเหมืองที่ลดต่ าลง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้สร้างคูระบายน้ าบริเวณหน้าเหมือง เพื่อรับน้ า
จากพื้นที่หน้าเหมือง ดังรูปท่ี 2-19 

- 

3. ให้ดูแลรักษาและตรวจสอบคูระบายน้ าที่ได้สร้างไว้แล้วให้อยู่ใน
สภาพที่สามารถระบายน้ าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันมิให้
น้ าไหลออกนอกโครงการ หากพบว่ามีตะกอนสะสมอยู่ตามคูระบาย
น้ าจะต้องท าการขุดลอกออกทันที ทั้งนี้ ในช่วงฤดูฝนจะต้องมีการ
ตรวจสอบเป็นประจ าทุกครั้งหลังฝนตก 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาและตรวจสอบคูระบายน้ าท่ีได้สร้าง 
ไว้แล้วให้อยู่ในสภาพที่สามารถระบายน้ าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ าไหลออกนอกโครงการ หากมีตะกอนสะสมอยู่
ตามคูระบายน้ าจะท าการขุดลอกออกทันที  

- 

4. ขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ า บ่อดักตะกอนของโครงการเป็น
ประจ า หรือหากพบว่าตะกอนมีปริมาณ 1/3 ของบ่อและคูระบาย
น้ า พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดักตะกอนและคูระบายน้ าให้อยู่ในสภาพ
ดีเสมอ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ าและบ่อดัก
ตะกอนของโครงการเป็นประจ า พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดักตะกอน
และคูระบายน้ าให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 

- 

5. ตะกอนที่ขุดลอกจากบ่อดักตะกอนหรือคูระบายน้ าให้น าไปปรับปรุง
คันท านบหรือน าไปถมพื้นที่ผ่านการท าเหมืองเพื่อท าการปลูกต้นไม้
ต่อไป พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดักตะกอน และคูระบายน้ าให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ 

 ตะกอนที่ขุดลอกจากบ่อดักตะกอนหรือคูระบายน้ า ผู้ถือประทาน-
บัตรได้น าไปปรับปรุงคันท านบดิน และท าการปลูกต้นไม้ ดังรูปท่ี  
2-20 พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดักตะกอน ดังรูปท่ี 2-21 และคูระบาย
น้ าให้อยู่ในสภาพดีและสามารถรองรับน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 ทรัพยากรดิน และการเกิดดินถลม่ 

1. เปลือกดินที่เกิดขึ้นจากการเปิดหน้าเหมืองในแต่ละช่วง ให้น าไปใช้
ในการฟื้นฟูพืน้ที่ตามแผนฟืน้ฟูพื้นที่จากการท าเหมืองแร่ และใน 
กรณีที่มีเปลอืกดินเหลือจากการฟื้นฟูให้น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
อื่นๆ ได้ 

 เปลือกดินที่เกิดขึ้นจากการเปิดหน้าเหมืองในแต่ละช่วง ผู้ถือประทาน
บัตรจะได้น าไปใช้ในการฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนฟืน้ฟูพืน้ที่จากการท า
เหมืองแร่ และในกรณีทีม่ีเปลือกดินเหลือจากการฟื้นฟูจะน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านอืน่ๆ  

- 

2. ปลูกพืชคลุมดินหรือหญ้าแฝกบนแนวคันท านบดินและบริเวณพื้นที่
หน้าเหมืองที่ไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองของโครงการเพื่อป้องกัน
ผลกระทบด้านการชะล้างพังทลาย 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปลูกพืชคลุมดินบนแนวคันท านบดินและบริเวณ
พื้นที่หน้าเหมือง ท่ีไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองของโครงการ เพื่อ
ป้องกันผลกระทบด้านการชะล้างพังทลาย ดังรูปที่ 2-2 และรูปท่ี  
2-20 

- 

 ป่าไม้และสัตว์ป่า 

1. หลีกเลี่ยงการตัดไม้ เปิดพื้นที่ป่าโดยไม่จ าเป็น ส่วนบริเวณพื้นที่ 
ที่ไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้รักษา 
สภาพภูมิประเทศเดิมไว้ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ก าชับพนักงานของโครงการให้ตัดฟันต้นไม้
เฉพาะพื้นที่จ าเป็นเท่านั้น ส่วนบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการท า
เหมืองและกิจกรรมที่เก่ียวข้องจะรักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ 

- 

2. ให้ดูแลรักษาป้ายเตือนประกาศเกี่ยวกับข้อห้ามตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 หรือป้ายเตือนข้อห้ามอ่ืนๆ 
เช่น ห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่า ท าอันตราย เพาะพันธุ์
หรือมีซากของสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสัตว์ป่า
ดังกล่าว 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาป้ายเตือนประกาศเกี่ยวกับข้อห้าม
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 หรือ 
ป้ายเตือนข้อห้ามอื่นๆ  

- 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

3. ให้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีป่าไม้อย่างใกล้ชิดในการตรวจตรา
ดูแลการลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าไม้บริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้ง
ควบคุมดูแลไม่ให้มีการจุดไฟเผาป่าหรือการกระท าใดๆ ท่ีจะ
ก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียงร่วมด้วย 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างใกล้ชิดใน
การตรวจตราดูแลการลักลอบล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าไม้บริเวณใกล้เคียง 
พร้อมทั้งควบคุมดูแลไม่ให้มีการจุดไฟเผาป่าหรือการกระท าใดๆ ท่ีจะ
ก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าในบริเวณโครงการและบริเวณใกล้เคียงร่วมด้วย 

- 

4. ให้มีมาตรการและกฎระเบียบบังคับไม่ให้พนักงาน คนงานล่าสัตว์ป่า
อย่างเด็ดขาดและมีบทลงโทษที่เข้มงวด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบห้ามพนักงานล่าสัตว์ป่าโดย
เด็ดขาดและมีบทลงโทษที่เข้มงวด 

- 

5. ให้ฝึกอบรมพนักงานให้ท าความรู้จักสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์
ป่าที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ ในช่วงท าเหมืองหากพบสัตว์ป่าท่ีใกล้
สูญพันธุ์และสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ ทางโครงการจะต้อง
รีบแจ้งเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องหรือขอความร่วมมือกับส านักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 สาขานครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป ท้ังนี้ ให้จัดท าบอร์ดแสดงลักษณะสัตว์ป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์หรือ
สัตว์ป่าที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ใหพ้นักงานทราบทุกคน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดอบรมให้ความรู้พนักงานให้รู้จักสัตว์ป่าท่ีใกล้
สูญพันธุ์และสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ ในช่วงท าเหมืองหาก
พบสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ ทาง
โครงการจะขอความร่วมมือกับส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 สาขา
นครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

- 

6. เมื่อพบเห็นสัตว์ป่าที่ตกค้าง ติดอยู่ในพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าเหมือง
หรือได้รับบาดเจ็บในพื้นที่เปิดหน้าเหมืองให้ท าการปฐมพยาบาล 
โดยประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 5 
สาขานครศรีธรรมราช ถึงวิธีการด าเนินการ และมอบสัตว์ป่า
ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อน าไปปล่อยในพื้นที่ที่มีลักษณะนิเวศ 
และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านั้นต่อไป 

 ในกรณีพบเห็นสัตว์ป่าที่ตกคา้งติดอยู่ในพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าเหมือง
หรือได้รับบาดเจ็บในพื้นที่เปิดหน้าเหมือง พนักงานของโครงการจะ
ประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 สาขา
นครศรีธรรมราช ถึงวิธีการด าเนินการ และมอบสัตว์ป่าดังกล่าวให้ 
แก่เจ้าหน้าที่เพื่อน าไปปล่อยในพื้นที่ที่มีลักษณะนิเวศและแหล่งที่ 
อยู่อาศัยของสัตว์ป่านั้นต่อไป 
 

- 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-17 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

7. ด าเนินการปลูกต้นไม้บริเวณที่ผ่านการท าเหมืองทันที ตาม
รายละเอียดในแผนฟื้นฟูพื้นท่ีจากการท าเหมืองแร่ และต้องให้มี 
การติดตามผลการด าเนินการเป็นประจ าเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
และเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในแง่ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป 

 ในกรณีที่มีพื้นที่ผ่านการท าเหมืองและส้ินสุดการท าเหมืองในบริเวณ
พื้นที่นั้นแล้ว ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการปลูกต้นไม้บริเวณท่ีผ่าน
การท าเหมืองทันที ตามรายละเอียดในแผนฟื้นฟูพื้นที่จากการท า
เหมืองแร่  

- 

8. สนับสนุน ส่งเสริมหรือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้
ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการ ให้เห็น
คุณค่าของป่าไม้และสัตว์ป่าที่มีอยู่และช่วยป้องกันดูแลรักษาป่าเพื่อ
ลดการบุกรุกท าลายป่า เช่น สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ จัดท า 
แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์ หรือเพิ่มแนวทางการให้ข้อมูล
การศึกษาด้านทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่า
ที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ เพื่อให้ชุมชนรับทราบ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหนว่ยงานต่างๆ 
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการ  
ให้เห็นคุณค่าของป่าไม้และสัตว์ป่าท่ีมีอยู่ และช่วยป้องกันดูแลรักษา
ป่า เพื่อลดการบุกรุกท าลายป่า 

- 

 คมนาคม 

1. ก าหนดน้ าหนักบรรทุกและความเร็วรถบรรทุกแร่ให้เป็นไปตามที่
ทางราชการก าหนด โดยเฉพาะเส้นทางภายในโครงการ และเส้นทาง
ภายนอกโครงการก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 41 ให้ใช้ความเร็ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อรักษาสภาพถนนไม่ให้เกิดการ
ช ารุดเสียหาย อีกทั้งก าชับพนักงานระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบก าหนดน้ าหนักบรรทุกและ
ความเร็วรถบรรทุกแร่ให้เป็นไปตามที่ทางราชการก าหนด โดย
ก าหนดให้มีการชั่งน้ าหนักบรรทุกก่อนขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โรง 
โม่หิน ดังรูปท่ี 2-15 และควบคุมความเร็วโดยเฉพาะในช่วงถนนที่
ผ่านชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดังรูปท่ี 2-16 

- 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-18 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

2. การบรรทุกแร่ทุกคร้ังจะต้องท าการปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด รวมทั้ง
จะต้องปิดฝากระบะข้างและท้ายของรถบรรทุกให้เรียบร้อย ท้ังนี้
เพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

พร้อมทั้งจัดหาผ้าใบปิดคลุมแร่ให้มิดชิดตลอดเวลาที่มีการขนส่งการ
ล าเลียงแร่ ดังรูปท่ี 2-17 

3. รถบรรทุกแร่ของโครงการจะต้องติดป้ายชื่อโครงการและหมายเลข
โทรศัพท์ไว้ที่รถให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อรับข้อ
ร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ติดป้ายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่รถบรรทุกแร่
ของโครงการ เพื่อรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับโครงการ 

- 

4. ดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และ 
ในกรณีเกิดการช ารุดเสียหาย ทางโครงการจะต้องรีบด าเนินการ
ปรับปรุงทันที 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาเส้นทางให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
อยู่เสมอ ดังรูปท่ี 2-7 ในกรณีเกิดการช ารุดเสียหายจะรีบด าเนินการ
ปรับปรุงทันท ี

- 

5. จัดท าและดูแลรักษาป้ายเตือนต่างๆ ของโครงการ เช่น ป้ายเตือน
ภัยให้ระวังรถบรรทุก ป้ายจ ากัดความเร็วรถ บริเวณเส้นทางขนส่ง
แร่ก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการ หากเกิดการช ารุดเสียหายให้รีบ
ด าเนนิการซ่อมแซมโดยทันที 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท าและดูแลรักษาป้ายเตือนต่างๆ ของ
โครงการ หากเกิดการช ารุดเสียหายจะรีบด าเนินการซ่อมแซม 
โดยทันที 

- 

6. หลีกเลี่ยงการขนส่งออกจากโครงการในช่วงเวลาท่ีมีราษฎรใช้ถนน
หนาแน่น ได้แก่ เวลา 06.30-08.00 น. และเวลา 15.00-17.00 น. 
ซึ่งเป็นเวลาที่ราษฎรไป-กลับจากที่ท างานหรือนักเรียนไป-กลับจาก
โรงเรียน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบให้รถบรรทุกแร่ของโครงการงด
การขนส่งแร่ออกจากโครงการในช่วงเวลาท่ีมีราษฎรใช้ถนนหนาแน่น 
ได้แก่ เวลา 06.30-08.00 น. และเวลา 15.00-17.00 น. ซึ่งเป็นเวลา
ที่ราษฎรไป-กลบัจากท่ีท างานหรือนักเรียนไป-กลับจากโรงเรียน 
 
 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 เกษตรกรรม 

1. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง หรือ
พื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงโครงการ ว่าได้รับความเดือดร้อนหรือ
ความเสียหายจากการด าเนินโครงการ และทางราชการได้ตรวจ
พบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ก าหนดไว้ เจ้าของโครงการ
จะต้องท าตามค าส่ังของทางราชการและแก้ไขเหตุแห่งความ
เดือดร้อนร าคาญให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 
หรือพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงโครงการ ว่าได้รับความเดือดร้อน
หรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะยุติ
การท าเหมืองตามค าส่ังของทางราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่งความ
เดือดร้อนร าคาญให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

- 

 เศรษฐกิจ-สังคม 

1. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย เจ้าของ
โครงการ ผู้แทนภาครัฐจากหน่วยงานท้องถิ่น และผู้แทนภาค
ประชาชน จากชุมชน โรงเรียน วัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พื้นที่เข้าร่วมเป็นกรรมการท าหน้าที่บริหารจัดการ “กองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพ” และ “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่” 
และเพื่อท าหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์
โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้เสนอรายงานการด าเนินงานของ
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ตอ่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้
หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบปีละ 1 คร้ัง 
 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารจัดการ “กองทุนเฝ้าระวังสขุภาพ” 
และ “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่” และเพื่อท า
หน้าท่ีสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการและ 
ตรวจสอบข้อร้องเรียน ดังเอกสารแนบ 6 

- 
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2. ให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่” เพื่อเป็น
งบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตามยอดวงเงินขั้นต่ าหรือคิดตาม
สัดส่วนต่ออัตราการผลิต ซึ่งก าหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการ
อนุญาตประทานบัตร หรือการต่ออายุประทานบัตร โดยให้รวม
งบประมาณด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการที่ก าหนดอยู่ในเงื่อนไข
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการอยู่ใน
กองทุนนี้ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมอืงแร่ เพื่อเป็นงบประมาณในการด าเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่
เหมืองแร่ ดังเอกสารแนบ 7 

- 

3. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎร 
ในชุมชนใกล้เคียง เช่น ให้ทุนการศึกษา ค่าอาหารกลางวัน กิจกรรม
การศึกษาของโรงเรียน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของจุดรักษาความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน บริจาค
สนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาและบริจาคหินให้แก่ส่วนรวมตาม
ความเหมาะสม 

 ผู้ถือประทานบัตรได้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงตามความเหมาะสม  
ดังเอกสารแนบ 8 

- 

4. ให้จัดท าแผนประชาสัมพันธ์การท าเหมืองแร่ของโครงการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ โดยแจ้งผ่านไปยังผู้น า
ชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยจัดท าเป็นแผนพับประชาสัมพันธ์
โครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือส่งรายงานแผนประชาสัมพันธ์
การท าเหมืองแร่ของโครงการไปยังผู้น าชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการตามเงื่อนไขระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ ทั้งนี้รายละเอียด
ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญ ได้แก่ 
- รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ 
- ความต้องการบุคลากร 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท าแผนประชาสัมพันธ์การท าเหมืองแร่ของ
โครงการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ โดยแจ้งผ่าน
ไปยังผู้น าชุมชนในพื้นที่โครงการ 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

- ข้อมูลโครงการ ชื่อบุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- ข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงชุมชนเพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ ความส านึกที่ดีและตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อม 

- ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
- ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

5. จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบริเวณที่
ท าการผู้ใหญ่บ้านในท้องท่ีหมู่ที่ 2 บ้านไสใหญ่ พร้อมทั้งให้โครงการ
ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพื่อทราบสถานการณ์ภายในชุมชนว่ามี
ผลกระทบจากโครงการหรือไม่ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานกับผู้น าชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านไสใหญ่  
ให้แจ้งต่อประชาชนในชุมชนทราบ ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อน
จากกิจกรรมการท าเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้ร้องเรียน
ผ่านผู้น าชุมชน เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และ 
ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือด้วย
ความเป็นธรรม 

- 

6. ให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก ตามความเหมาะสม 
กับต าแหน่งงาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลักและ 
ให้อัตราค่าแรงเป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

- 

7. ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการต่อชุมชนโดยรอบให้รับทราบ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการต่อชุมชนโดยรอบ 
ให้รับทราบ 

- 
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พร้อมทั้งดูแลรักษาป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริเวณโครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

8. หากกิจกรรมการท าเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรบริเวณใกล้เคียงโครงการ และทาง
ราชการได้ตรวจสอบ พบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ก าหนด 
เจ้าของโครงการจะต้องท าตามค าสั่งของทางราชการ พร้อมแก้ไข 
เหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญ ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของราษฎรโดยให้มีการชดเชยที่รวดเร็ว เหมาะสมและเป็นธรรม  
ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินงานต่อไป 

 ในกรณีที่กิจกรรมการท าเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรบริเวณใกล้เคียงโครงการ ผู้ถือ
ประทานบัตรจะยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการแล้ว 
แก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญให้เสร็จส้ินก่อนที่จะด าเนินการ 
ต่อไป พร้อมทั้งชดเชยความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  

- 

9. เพื่อเป็นการลดความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากเปิดด าเนินโครงการ  
ให้โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความกังวลของประชาชนเก่ียวกับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากเปิดด าเนินโครงการ 

- 

 สาธารณสุข อาชีอนามัย และความปลอดภัย 

1. ให้จัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวงัสุขภาพ” ตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหาร
จัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับโครงการเหมืองแร่  
พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจ

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพ ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพ
อนามัยหรือการตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน ดังเอกสารแนบ 9 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-23 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

สุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
สาธารณสุขของชุมชน 

2. ให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
ประกอบด้วย ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม 
เฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เช่น การอบรม การตรวจ
สุขภาพ เป็นต้น โดยใช้งบประมาณจากการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ”  

 ผู้ถือประทานบัตรได้เผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบลและส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขใน
ท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 

- 

3. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้แก่คนงานอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ เช่น เครื่องกรองฝุ่น ที่อุดหูหรือท่ีปิดหู หมวก
นิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นตาป้องกันแสง และก าหนดให้คนงานใช้
เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงาน 
ในขณะปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรยีมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ให้แก่คนงานอย่างเหมาะสมเพียงพอ และก าหนดให้คนงานใช้เครื่อง
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทของงาน ในขณะ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ดังรูปท่ี 2-22 

- 

4. ฝึกอบรมการท างานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยท าการอบรมทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน 
เพื่อปลูกจิตส านึกให้แก่พนักงานใส่ใจเร่ืองความปลอดภัยในการ
ท างาน โดยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฏิบัติงาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดอบรมการท างานและการใช้เครื่องจักร
อุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยท าการอบรมทุกวัน
ก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อปลูกจิตส านึกให้แก่พนักงานใส่ใจเร่ืองความ
ปลอดภัยในการท างาน 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-24 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

5. จัดให้มีผู้ควบคุมการด าเนินงานเป็นประจ า เพื่อความปลอดภัยและ
ป้องกันอุบัติเหตุส าหรับการท าเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไว้
เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน
เป็นผู้ควบคุมการด าเนินงานเป็นประจ า เพื่อความปลอดภัยและ
ป้องกันอุบัติเหตุส าหรับการท าเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไว้
เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

- 

6. ต้องควบคุมระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน
ในแต่ละวันมิให้เกิน 85 เดซิเบล (เอ) และกรณีทีม่ีสภาวะการท างาน
มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ต้องให้พนักงานหยุดท างาน
จนกว่าจะปรับปรุงหรือแก้ไขให้ระดับเสียงเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด หรือจัดให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ตลอดเวลาที่ท างาน เพื่อลดระดับเสียงที่สัมผัสในหู และจัดให้มี
มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัด และ
วิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับเสียงภายในสถาน
ประกอบกิจการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ควบคุมระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ย
ตลอดเวลาการท างานในแต่ละวันไม่ให้เกิน 85 เดซิเบล (เอ)  
ในกรณีที่มีสภาวะการท างานเกิน 85 เดซิเบล (เอ) จะให้พนักงาน
หยุดท างานจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้ระดับเสียงเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

- 

7. จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของส านักงานให้ถูกสุขลักษณะ เช่น จัดวาง
ภาชนะรองรับขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายที่เหมาะสมกับสภาพงาน และมีจ านวนเพียงพอกับพนักงาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของส านักงานให้ถูก
สุขลักษณะ และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับ 
สภาพงาน และมีจ านวนเพียงพอกับพนักงาน ดังรูปท่ี 2-22 

- 

8. ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม และการดูแล
คุ้มครองแรงงาน และเงินชดเชย ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการท าเหมือง
อย่างเคร่งครัด เช่น  
- พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 

ในการท างาน พ.ศ. 2554 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ 
แวดล้อม และการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงินชดเชยในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-25 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

9. จัดท าและดูแลรักษาป้ายเตือนการจราจร เช่น ป้ายจ ากัดความเร็ว
รถ ป้ายเตือนระวังรถบรรทุก ป้ายเตือนระวังการพลัดตกบ่อดัก
ตะกอนและขุมเหมือง ป้ายมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และป้ายเตือน
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ หากเกิดการช ารุดเสียหายให้รีบ
ด าเนินการซ่อมแซมโดยทันที 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาป้ายเตือนการจราจร และป้าย
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากเกิดการ 
ช ารุดเสียหายจะรีบด าเนินการซ่อมแซมโดยทันที  

- 

10. ให้จัดหายาและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับกรณี
ฉุกเฉินไว้ประจ าโครงการ เพื่อสามารถรักษาผู้ป่วยในเบื้องต้นให้
ทันท่วงที พร้อมกับจัดหายานพาหนะส าหรับล าเลียงผู้ป่วยไปยัง
โรงพยาบาลในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ส าหรับกรณีฉุกเฉินไว้ประจ าโครงการ ดังรูปที่ 2-23 เพื่อสามารถ
รักษาผู้ป่วยในเบื้องต้นให้ทันท่วงที พร้อมกับจัดหายานพาหนะ
ส าหรับล าเลียงผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ
ร้ายแรง 

- 

11. จัดให้มีการปิดกั้นหรือป้องกันอันตรายจากบริเวณต่างๆ เช่น ที่เก็บ
วัตถุระเบิด บริเวณสายพานฟันเฟือง หรือบริเวณที่มีรถขุดตักท างาน 
เป็นต้น และจัดให้คนงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งเกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพด้านฝุ่นละอองและเสียง แยกส่วนจากบริเวณดังกล่าว 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีการปิดกั้นหรือป้องกันอันตรายจาก
บริเวณต่างๆ และจัดให้คนงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งเกิด 
ผลกระทบต่อสุขภาพด้านฝุ่นละอองและเสียง แยกส่วนจากบริเวณ
ดังกล่าว 

- 

12. ก าชับให้พนักงานขับรถที่ใช้เส้นทางเข้า-ออกโครงการและเพิ่มความ
ระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านชุมชนที่อยู่ริมเส้นทางขนส่งแร่ พร้อมทั้ง
ก าหนดหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยส าหรับการขนส่งแร่ออกนอก
พื้นที่โครงการ มาตรการที่ส าคัญมีดังนี้ 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้ก าชับให้พนักงานขับรถที่ใช้เส้นทางเข้า-ออก
โครงการ เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านชุมชนที่อยู่ริมเส้นทาง
ขนส่งแร่ พร้อมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยส าหรับการ
ขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ ดังนี้  

- 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-26 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

- ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกแร่ให้มิดชิดทุกครั้งก่อนการขนส่งแร่
ออกนอกพื้นที่โครงการ 

- ก าหนดความเร็วรถบริเวณท่ีผ่านชุมชนไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง และตามท่ีกฎหมายก าหนดในแต่ละเส้นทาง 

- อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด 

 ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกแร่ให้มิดชิดทุกครั้งก่อนการขนส่งแร่
ออกนอกพื้นที่โครงการดังรูปท่ี 2-17 

 ก าหนดความเร็วรถบริเวณท่ีผ่านชุมชนไม่เกิน 32 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง และตามท่ีกฎหมายก าหนดในแต่ละเส้นทางดังรูปท่ี 2-16 

 อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด 

 สุนทรียภาพ และการท่องเที่ยว 

1. ให้ด าเนินการเปิดท าเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผังการท าเหมือง 
เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็วที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการเปิดท าเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ใน
แผนผังการท าเหมือง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ 
อย่างรวดเร็วที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณโครงการ 

- 

2. ให้ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟพูื้นที่จากการท าเหมืองแร่   ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่จากการท าเหมือง
แร่อย่างเคร่งครัด 

- 

3. ก าหนดให้เปิดหน้าเหมืองเพื่อการท าเหมืองได้ไม่เกินครั้งละ 2 
ขั้นบันได และให้ท าการฟื้นฟูหน้าเหมืองบนขั้นบันไดที่สิ้นสุดการ 
ท าเหมืองแล้วโดยทันที ก่อนที่จะเปิดการท าเหมืองในขั้นบันไดถัดไป 

 ผู้ถือประทานบัตรได้เปิดหน้าเหมืองเพื่อการท าเหมืองครั้งละ 2 
ขั้นบันได และท าการฟื้นฟูหน้าเหมืองบนขั้นบันไดที่สิ้นสุดการท า
เหมืองแล้ว โดยปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ดังรูปท่ี 2-2 ก่อนที่จะเปิดการ
ท าเหมืองในขั้นบันไดถัดไป 

- 

4. ให้ประสานงานกรมป่าไม้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดชนิด
พันธุ์ไม้ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการท าเหมืองให้เป็นไปตาม
เป้าหมายตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่จากการท าเหมืองแร่ในแต่ละช่วง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานงานกรมป่าไม้เพื่อก าหนดชนิดพันธุ์ไม้
ในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการท าเหมืองให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่จากการท าเหมืองแร่ในแต่ละช่วง 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-27 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

5. เมื่อการท าเหมืองสิ้นสุดลง ต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างท้ังหมดและ
จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากพื้นที่แปลงค าขอประทานบัตร พื้นที่ 
ที่มีลักษณะเป็นหลุมให้ท าการปรับแต่งให้มีระดับกลมกลืนกับ
บริเวณข้างเคียง โดยน าเศษมูลดินมากลบรวมทั้งปลูกหญ้าคลุมดิน 
ไว้ ส่วนหน้าเหมืองที่เป็นขั้นบันไดจะท าการปรับถมด้วยชั้นหน้าดิน
และปลูกพืชคลุมดินประเภทหญ้าและพืชขนาดเล็ก เพื่อให้ปรับตัว
เข้าสู่สภาพธรรมชาติได้เร็วขึ้น รวมทั้งปลูกพันธุ์ไม้ทดแทน 

 เมื่อสิ้นสุดการท าเหมืองหรือในกรณีที่อายุประทานบัตรจะสิ้นสุดในปี
นั้นๆ ผู้ถือประทานบัตรจะรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าเหมืองออกจากบริเวณพื้นที่ท าเหมือง แล้วปรับ
สภาพฟื้นฟูพื้นที่ตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ผ่านการท าเหมืองแร่ 

- 

 ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนสถาน 

1. หลังการด าเนินการควรมีการด าเนินการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้
ความรู้แก่ชุมชนในท้องถิ่นและผู้มาเยือน เช่น การท าป้ายข้อมูล
แหล่งโบราณคดี การจัดพิมพ์หนังสือ รายงาน เป็นต้น หรือการ
อบรมบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อเป็นอาสาสมัครจัดตั้งในการดูแลมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมบริเวณรอบพื้นที่ประทานบัตร 

 ภายหลังส้ินสุดการท าเหมืองแล้ว ผู้ถือประทานบัตรได้ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนในท้องถิ่นและผู้มาเยือน และจัดอบรม
บุคลากรในท้องถิ่นเพื่อเป็นอาสาสมัครจัดตั้งในการดูแลมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมบริเวณรอบพื้นที่ประทานบัตร 

- 

2. ให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ กับหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการดูแลมรดกทางประวัติศาสตร์โบราณคดี 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ กับหน่วยงาน
ราชการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการดูแลมรดกทางประวัติศาสตร์
โบราณคดี 

- 

3. ขณะปฏิบัติงานใด หากมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มเติม 
โดยเฉพาะที่อยู่ใต้ผิวดินซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบเขตของงานการส ารวจ
เพื่อประเมินผลกระทบฯ จ าเป็นต้องแจ้งติดต่อกับส านักศิลปากรใน
พื้นที่รับผิดชอบ ในกรณีนี้ คือ ส านักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช 

 ขณะปฏิบัติงานหากพบหลักฐานทางโบราณคดี โดยเฉพาะที่อยู่ใต้ผิว
ดินซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบเขตของงานการส ารวจเพื่อประเมินผลกระทบฯ 
ผู้ถือประทานบัตรจะแจ้งส านักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ให้
ทราบเรื่องโดยเร็วที่สุด เพื่อร่วมกันตรวจสอบพิจารณา และวางแผน
การด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-28 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ให้ทราบเรื่องโดยเร็วที่สุด เพื่อร่วมกันตรวจสอบพิจารณา และ
วางแผนการด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 คุณภาพอากาศ 

1. ฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM-10) จ านวน 4 สถานี ได้แก่ ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ 
บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันออก เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ และ
โรงเรียนทุ่งสง ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และในช่วง
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง ขณะด าเนินการ
ตรวจวัดต้องด าเนินการในช่วงที่มีการท าเหมือง และบันทึก
สภาพแวดล้อมขณะท าการตรวจวัด ท้ังข้อมูลพื้นที่ท าเหมืองและ
บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ และตรวจวัดวามเร็วและทิศทางลม
อย่างน้อย 1 สถานี 

 ด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จ านวน 4 
สถานี ได้แก่ ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ บ้านราษฎรทางด้าน
ทิศตะวันออก เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ และโรงเรียนทุ่งสง ระหว่างวันที่ 
7-10 มีนาคม 2565 ดังรูปท่ี 2-24 พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- 

 ด าเนินการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม จ านวน 1 สถานี ได้แก่ 
ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2565 
ดังรูปท่ี 2-25 พบว่า ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันออก 
เฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกค่อน 
ไปทางทิศเหนือ ด้วยความเร็วลมต่ ากว่า 0.4 เมตรต่อวินาที 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-29 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 เสียง และความสั่นสะเทือน 

1. ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 
hrs.) จ านวน 4 สถานี ได้แก่ ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ บ้าน
ราษฎรทางด้านทิศตะวันออก เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ และโรงเรียน
ทุ่งสง ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และในช่วงเดือน 
ตุลาคม-พฤศจิกายน สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง ขณะด าเนินการ
ตรวจวัดต้องด าเนินการในช่วงที่มีการท าเหมือง และบันทึก
สภาพแวดล้อมขณะท าการตรวจวัด ท้ังข้อมูลพื้นที่ท าเหมือง 
และบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

 ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) จ านวน 4 สถานี ได้แก่ ส านักงานโรงโม่หิน
ของโครงการ บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันออก เทศบาลต าบล 
ถ้ าใหญ่ และโรงเรียนทุ่งสง ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2565  
ดังรูปท่ี 2-26 พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- 

2. ความส่ันสะเทือน ความเร็วอนุภาค (Velocity) ความถี่ 
(Frequency) การขจัด (Displacement) จ านวน 2 สถานี ได้แก่ 
บริเวณขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศตะวันออก และบ้าน
ราษฎรทางทิศตะวันออก ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-
เมษายน และในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน โดยท าการตรวจวัด
ขณะท าการระเบิด 

 ด าเนินการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการใช้วัตถุระเบิด 
จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณขอบแปลงประทานบัตรทางด้าน 
ทิศตะวันออก และบ้านราษฎรทางทิศตะวันออก ในวันที่ 14  
มีนาคม 2565 ดังรูปท่ี 2-27 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าต่ ากว่า 
ขีดความสามารถที่เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนจะตรวจวัดได้  
คือ มีค่าความถี่น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดน้อยกว่า 
0.130 มิลลิเมตรต่อวินาที และการขจัดน้อยกว่า 0 มิลลิเมตร 

- 

 คุณภาพน ้าผิวดิน 

1. ความเป็นกรดและด่าง ปริมาณสารแขวนลอยรวม ปริมาณสาร
ทั้งหมดที่ละลายได้ ความกระด้างทั้งหมด ความขุ่น ปริมาณเหล็ก
รวม และปริมาณซัลเฟต จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บ่อเหมืองของ

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บ่อเหมือง
ของโครงการ และบริเวณคลองทางด้านทิศตะวันออก ในวันที่ 10 
มีนาคม 2565 ดังรูปท่ี 2-28 พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า
บริเวณคลองทางด้านทิศตะวันออกมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-30 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

โครงการ และบริเวณคลองทางด้านทิศตะวันออก ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

ส าหรับน้ าบ่อเหมือง จากการส ารวจพื้นที่โครงการ พบว่า ไม่สามารถ
ด าเนินการเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศบริเวณบ่อ
เหมืองมีความลาดชัน ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าท่ีในการเก็บ
ตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามผู้ประกอบการ พบว่า ทาง
โครงการไม่ได้มีการระบายน้ าบ่อเหมืองออกสู่พื้นที่ภายนอก และไม่มี
การน าน้ าบ่อเหมืองไปใช้ประโยชน์ใดๆ  

 คุณภาพน ้าใต้ดิน 

1. ความเป็นกรดและด่าง ปริมาณสารแขวนลอยรวม ปริมาณสาร
ทั้งหมดที่ละลายได้ ความกระด้างทั้งหมด ความขุ่น ปริมาณเหล็ก
รวม และปริมาณซัลเฟต จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บ่อบาดาลบ้าน 
ถ้ าใหญ่ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และในช่วงเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายน 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดิน จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บ่อบาดาล
บ้านถ้ าใหญ ่ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ดังรูปท่ี 2-29 พบว่า  
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- 

 คมนาคม 

1. ตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ รวมทั้งป้ายสัญญาณจราจรเพื่อให้
อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ หากบริเวณใด
ช ารุดเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ รวมทั้งป้าย
สัญญาณจราจรเพื่อให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
อยู่เสมอ หากบริเวณใดช ารุดเสียหายจะรีบซ่อมแซมทันที 

- 

 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. ให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง 
โดยแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือท่ีผ่านการอบรมด้าน 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ในช่วง 
ที่ผ่านมา ท าให้ผู้ถือประทานบัตรไม่สามารถจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
พนักงานได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ถือประทานบัตรได้มีการตรวจคัด

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-31 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

อาชีวเวชศาสตร์ให้ตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจ าทุกปี  
ส่วนพนักงานที่จะรับเข้ามารับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีโอกาส
สัมผัสกับฝุ่นละอองและเสียงดังให้ด าเนินการตรวจสุขภาพก่อน
รับเข้าท างานให้เพิ่มเติมรายการตรวจดังนี้ 
- สุขภาพทั่วไป  
- สมรรถภาพการได้ยิน 
- สมรรถภาพปอด พร้อมทั้งการเอ็กซเรย์ปอด 
- โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
- ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพผิดปกติให้โครงการส่งพนักงานคน

ดังกล่าวเข้ารับการตรวจจากแพทย์อาชีวเวชศาสตร์โดยละเอียด 
เพื่อหาสาเหตุและท าการรักษาต่อไป หากแพทย์วินิจฉัยว่าความ
ผิดปกติมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานให้สลับหน้าท่ีไปปฏิบัติ
หน้าท่ีอื่นที่ไม่เป็นเหตุเกี่ยวข้องกับโรคหรือความผิดปกตินั้น 
รวมทั้งจัดให้คนงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งก าเนิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพด้านฝุ่นละออง เสียง และอุบัติเหตุแยกส่วนจากบริเวณ
ดังกล่าว 

กรองเชิงรุกหาเช้ือโควิด 19 ให้กับพนักงานของโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของพนักงานไม่ให้มีการแพรเ่ช้ือโควิด 
19 ให้แก่พนักงานด้วยกันเอง หรือแพร่เชื้อให้กับประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียงโครงการ ดังเอกสารแนบ 10 

2. จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 
และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและมีการทบทวน
ฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การท างาน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและมีการ
ทบทวนฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ 

- 

3. ให้บันทึกสถิติและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และการป้องกันแก้ไข 
เพื่อใช้ประกอบในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท าบันทึกสถิติและสาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ และการป้องกันแก้ไข เพื่อใช้ประกอบในการจัดท ารายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยบริษัท 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-32 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 
 

เพิ่มผลศิลา จ ากัด เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมภายในโรงโม่หินของโครงการ 
ดังเอกสารแนบ 11 

 คุณค่าคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ-สังคม)  

1. ส ารวจความคิดเห็นของผู้น าชุมชน กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว และ
ประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร ในประเด็น เช่น  
- สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพ 
- การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคม 
- ปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการท าเหมือง 
- ความคิดเห็นต่อโครงการ 
- ความต้องการของชุมชน 
- ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของผู้น าชุมชน 
กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว และประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร รายละเอียด 
ดังเอกสารแนบ 12 

- 

2. ให้จัดท าสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ พร้อมการ
วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และวิธีการแก้ไข และร้องเรียนที่เกิดจาก
โครงการ เพื่อใช้ประกอบในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน ผู้ถือประทานบัตรจะได้จัดท าสรุปสถิติเรื่อง
ร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ พร้อมการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และ
วิธีการแก้ไข และร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ เพื่อใช้ประกอบในการ
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- 

3. ให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในเร่ืองการท าเหมือง
แร่ดังเช่น การจัดโครงการ Open House หรือจัดให้มกีิจกรรม
เปิดบู๊ทเผยแพร่ข้อมูลโครงการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงวิธี 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนใน
เร่ืองการท าเหมืองแร่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีท าเหมือง
และแนวทางป้องกันผลกระทบร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ท าเหมืองและแนวทางป้องกันผลกระทบร่วมกับชุมชนหรือ
หน่วยงานต่างๆ 

 การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ 

1. ให้ด าเนินการติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หน้าเหมืองขั้นบันไดควบคู่ไปกับ
การท าเหมืองแร่ และการฟื้นฟูในพืน้ที่สิ้นสุดการท าเหมืองในแต่ละ
ช่วงปี ให้เป็นไปตามแผนงานฟื้นฟพูื้นที่โครงการจากการท าเหมือง
แร่ ตลอดอายุประทานบัตร ตามแผนงานฟื้นฟูพืน้ที่โครงการท่ี
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการติดตามการฟื้นฟูพืน้ที่หน้าเหมือง
ขั้นบันไดควบคู่ไปกับการท าเหมืองแร่ และการฟื้นฟูในพืน้ที่สิ้นสุด
การท าเหมืองในแต่ละช่วงปี ให้เป็นไปตามแผนงานฟื้นฟพูื้นที่
โครงการจากการท าเหมืองแร่ ตลอดอายุประทานบัตร ตามแผนงาน
ฟื้นฟูพืน้ที่โครงการท่ีก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- 
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รูปที่ 2-1 กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อน 

 

รูปที่ 2-2 แนวต้นไม้บริเวณข้ันบันไดหน้าเหมือง 

  

รูปที่ 2-3 พื้นที่เว้นการท าเหมือง 
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รูปที่ 2-4 ป้ายแสดงขอบเขตและข้อมูลโครงการ 

 

รูปที่ 2-5 เสาคอนกรีตบริเวณแนวเขตเว้นการท าเหมือง 

 

รูปที่ 2-6 ลกัษณะหน้าเหมืองปัจจุบันของโครงการ 
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รูปที่ 2-7 เส้นทางขนสง่แร ่

  

รูปที่ 2-8 การฉีดพรมน้ าเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

  

รูปที่ 2-9 บ่อล้างล้อรถบรรทุก 
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รูปที่ 2-10 แนวต้นไม้ริมเส้นทางขนส่งแร่ 

 

รูปที่ 2-11 ระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมบรเิวณโรงโม่หินของโครงการ 

 
อาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 

 
อาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ ่

 
หลังคาปิดคลุมสายพานล าเลียง 

 
ระบบสเปรย์น  า 
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ลานเก็บกองแร่ที่โม่บดแล้ว 

 
ถนนบริเวณโรงโม่หิน 

รูปที่ 2-12 ป้ายแสดงเวลาระเบิด 

 

รูปที่ 2-13 อาคารซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 

 

 
 
 

07 : 03 : 2022 07 : 03 : 2022 

07 : 03 : 2022 

07 : 03 : 2022 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-39 | ห น้ า  

 

รูปที่ 2-14 แนวต้นไมบ้ริเวณพื้นที่โครงการ 

  

  

รูปที่ 2-15 จุดชั่งน้ าหนกัรถบรรทุก 
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รูปที่ 2-16 ป้ายจ ากัดความเร็ว 

 

รูปที่ 2-17 การปิดคลุมผา้ใบรถบรรทุก 

 
การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก 

  
ป้ายเตือนการปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก 

รูปที่ 2-18 บ่อรับน้ าขุมเหมืองของโครงการ 
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รูปที่ 2-19 คูระบายน้ า 

 

รูปที่ 2-20 คันท านบดนิ และแนวต้นไม้บนคันท านบดิน 

 

รูปที่ 2-21 บ่อดักตะกอน 
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รูปที่ 2-22 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

 

รูปที่ 2-23 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 

รูปที่ 2-24 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2565 

 
ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ 

 
บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันออก 
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เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ 

 
โรงเรียนทุ่งสง 

รูปที่ 2-25 การตรวจวัดความเร้วและทิศทางลม ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2565 

 
ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ 

รูปที่ 2-26 การตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที ่7-10 มีนาคม 2565 

 
ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ 

 
บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันออก 
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เทศบาลต าบลถ  าใหญ่ 

 
โรงเรียนทุ่งสง 

รูปที่ 2-27 การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน วันที่ 14 มีนาคม 2565 

 
ขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศตะวันออก 

 
บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันออก 

รูปที่ 2-28 การเก็บตัวอยา่งน้ าผิวดิน วันที่ 10 มีนาคม 2565 

  
ลักษณะภูมิประเทศบริเวณบ่อเหมืองของโครงการ 

 
คลองทางด้านทิศตะวันออก 

 
 

07 : 03 : 2022 07 : 03 : 2022 

14 : 03 : 2022 14 : 03 : 2022 

10 : 03 : 2022 10 : 03 : 2022 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-45 | ห น้ า  

 

รูปที่ 2-29 การเก็บตัวอยา่งน้ าใต้ดิน ในวันที่ 10 มนีาคม 2565 

  
บ่อบาดาลบ้านถ  าใหญ่ 

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 33156/16396 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เลิศวัฒนาการโยธา ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 2 ต าบลถ้ าใหญ่  
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหนังสือท่ี ทส 1010.2/6712 ลงวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 แสดงต าแหน่งสถานี
ตรวจวัดดังรูปที่ 2-30 และมีรายละเอียดผลการตรวจวัดดังนี ้

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
 ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด  
 ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ      UTM 47 P 578708 E, 900663 N.  
 บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันออก      UTM 47 P 578948 E, 901871 N. 
 เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่         UTM 47 P 578991 E, 902030 N. 
 โรงเรียนทุ่งสง           UTM 47 P 579125 E, 902365 N. 

 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิด 

กล๊าสไฟเบอร์ท่ีผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 
40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองไปอบ -ชั่ ง 
(Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อทราบน้ าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง
รวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปที่กระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ท่ีผ่านการอบ-ชั่งแล้ว ด้วยอัตราการไหล 
40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ท่ีเก็บ
ตัวอย่างแล้วไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อหาน้ าหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วน ามาค านวณค่า
ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
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รูปที่ 2-30 แสดงต าแหนง่ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ์ : 

พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 
33156/16396 

พื้นที่โรงโม่หินของโครงการ 

พื้นที่ประทานบัตรข้างเคียง 

จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 

1. ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ 

2. บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันออก 

3. เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ 

4. โรงเรียนทุ่งสง 

จุดตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 

1. ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ 

 

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

1. ขอบแปลงประทานบัตรทางด้าน 
ทิศตะวันออก 

2. บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันออก 

จุดตรวจวัดน้ าผิวดิน 

1. บ่อเหมืองของโครงการ 

2. คลองทางด้านทิศตะวันออก 

จุดตรวจวัดน้ าใต้ดิน 

1. บ่อบาดาลบ้านถ้ าใหญ่ 

 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2542)  

1 

2 
3 

4 

1 

1 2 1 
2 1 
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 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 33156/16396 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เลิศวัฒนาการโยธา โดยท าการตรวจวัด
บริเวณส านักงานโรงโม่หินของโครงการ บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันออก เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ และ
โรงเรียนทุ่งสง ระหว่างวันท่ี 7-10 มีนาคม 2565 มีค่าผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-4 แสดงผลการ
ตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 14 และ
เอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 15 

ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันท่ี 7-10 มีนาคม 2565 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอย
รวม : TSP 

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเลก็
กว่า 10 ไมครอน : PM-10 

ส านักงานโรงโม่หินของ
โครงการ 

07-08/03/2565 0.074 0.035 

08-09/03/2565 0.080 0.037 

09-10/03/2565 0.071 0.030 

บ้านราษฎรทางด้าน 
ทิศตะวันออก 

07-08/03/2565 0.041 0.019 

08-09/03/2565 0.035 0.016 

09-10/03/2565 0.050 0.022 

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ 07-08/03/2565 0.033 0.016 

08-09/03/2565 0.021 0.008 

09-10/03/2565 0.038 0.018 

โรงเรียนทุ่งสง 07-08/03/2565 0.020 0.009 

08-09/03/2565 0.017 0.007 

09-10/03/2565 0.024 0.013 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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2.2.2 ความเร็วและทิศทางลม 

การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 33156/16396 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เลิศวัฒนาการโยธา โดยท าการตรวจวัดบริเวณ
ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ ระหว่างวันท่ี 7-10 มีนาคม 2565 พบว่า ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศเหนือ พัดผ่านด้วยความเร็ว 
ต่ ากว่า 0.4 เมตร/วินาที ซึ่งลมดังกล่าวจัดเป็นลมสงบ (Calm) ตามการแบ่งขนาดลมของโบฟอร์ด (The Beau fort 
Scale of Wind-ภูมิศาสตร์ กายภาพ, ทวี ทองสว่าง และคณะ, 2536) แสดงดังรูปที่ 2-31 และตารางที่ 2-5 และ
เนื่องจากลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศ
ตะวันตกค่อนไปทางทิศเหนือ ดังนั้น จุดที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการมากท่ีสุด คือ บริเวณบ้านราษฎรทางด้าน
ทิศตะวันออก แต่จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบว่า บริเวณบ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันออก มีค่าปริมาณ
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) อยู่ระหว่าง 0.041-0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองขนาด
เล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) อยู่ระหว่าง 0.016-0.022 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
แสดงให้เห็นว่าทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรม
การท าเหมือง และกิจกรรมการขนส่งแร่อย่างเคร่งครัด และมีมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการสร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน ติดตั้งระบบสเปรย์น้ าตามแหล่งก าเนิดฝุ่นละออง และฉีดพรมน้ า
ตามเส้นทางขนส่งแร่เป็นประจ า แสดงผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบ
เคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 14 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 15 

 

รูปที่ 2-31 ผงัแสดงความเร็วและทิศทางลม 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันท่ี 7-10 มีนาคม 2565 

เวลา 
ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง 

7-8 มีนาคม 2565 8-9 มีนาคม 2565 9-10 มีนาคม 2565 
ความเร็ว (m/s) ทิศทาง ความเร็ว (m/s) ทิศทาง ความเร็ว (m/s) ทิศทาง 

10.00-11.00 น. 1.3 NNW 0.7 WNW 2.7 WSW 
11.00-12.00 น. 1.5 NNW 0.7 WNW 2.8 WSW 
12.00-13.00 น. 1.5 NNW 0.5 WNW 2.7 WSW 
13.00-14.00 น. 1.2 W 1.0 NNE 2.2 W 
14.00-15.00 น. 1.7 W 0.9 NNE 1.9 W 
15.00-16.00 น. 1.2 W 0.5 NNE 2.0 W 
16.00-17.00 น. 2.3 ESE N/A N/A 2.5 NNE 
17.00-18.00 น. 2.2 ESE N/A N/A 2.5 NNE 
18.00-19.00 น. 2.5 ESE N/A N/A 2.7 NNE 
19.00-20.00 น. 0.8 E 2.2 N 1.2 NNW 
20.00-21.00 น. 1.0 E 2.1 N 1.2 NNW 
21.00-22.00 น. 1.0 E 2.5 N 1.3 NNW 
22.00-23.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
23.00-00.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
00.00-01.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
01.00-02.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
02.00-03.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
03.00-04.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
04.00-05.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
05.00-06.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
06.00-07.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
07.00-08.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
08.00-09.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
09.00-10.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

หมายเหตุ :  N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีค่าต่ ากว่า 0.4 m/s 
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศเหนือ 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : มีค่าต่ ากว่า 0.4 m/s 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-50 | ห น้ า  

 

2.2.3 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด  
 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีทีต่รวจวัด   
 ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ      UTM 47 P 578708 E, 900663 N.  
 บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันออก      UTM 47 P 578948 E, 901871 N. 
 เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่         UTM 47 P 578991 E, 902030 N. 
 โรงเรียนทุ่งสง           UTM 47 P 579125 E, 902365 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด   
 Sound Level Meter 
 Acoustic Calibrator 
 ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
 ตลับเมตร 
 Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และห่าง

จากก าแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียงก าหนดให้ด้าน
ไมโครโฟนหันไปทางแหล่งก าเนิดเสียงท่ีตรวจวัดโดยก าหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ าหนักเอ (Weighting A) 
การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq ก าหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบค่า
ความถูกต้องท้ังภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์จากนั้นเปิดเครื่องก าหนดช่วง
ของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องท้ิงไว้ 1 ชั่วโมงเมื่อเครื่องท างานตามคาบเวลาท่ีตั้งไว้จึงบันทึก
ค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมงและจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจ านวน 24 ชั่วโมง เพื่อน ามา
ค านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ซึ่งการค านวณค่าระดับ
เสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน  (International Organization of 
Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 33156/16396 ของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เลิศวัฒนาการโยธา โดยท าการตรวจวัดบริเวณส านักงานโรงโม่หินของโครงการ  
บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันออก เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ และโรงเรียนทุ่งสง ระหว่างวันท่ี 7-10 มีนาคม 
2565 มีค่าผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-6 แสดงผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 14 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 15 
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ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันท่ี 7-10 มีนาคม 2565 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ 07-08/03/2565 57.4 91.2 

08-09/03/2565 57.1 88.5 

09-10/03/2565 56.8 92.4 

บ้านราษฎรทางด้าน 
ทิศตะวันออก 

07-08/03/2565 57.5 88.6 

08-09/03/2565 56.1 86.9 

09-10/03/2565 58.7 91.2 

เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ 07-08/03/2565 68.3 104.2 

08-09/03/2565 68.1 92.5 

09-10/03/2565 67.9 97.7 

โรงเรียนทุ่งสง 07-08/03/2565 56.5 96.7 

08-09/03/2565 56.8 98.2 

09-10/03/2565 57.0 90.9 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

2.2.4  ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
 ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 
 ความถี่ (Frequency, Hz) 
 ระยะขจัด (Displacement, mm) 

 จุดตรวจวัด    
 บ้านราษฎรทางด้านทิศตะวันออก      UTM 47 P 578948 E, 901871 N. 
 ขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศตะวันออก   UTM 47 P 578648 E, 901966 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด  
 MiniMatePlus Series III   
 Global Positioning System 
 ระดับน้ า   
 ตลับเมตร 
 คอมพิวเตอร์ 
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 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150n การติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเท่ากัน โดยต้องท าให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ หรือ
เคลื่อนไหวจากต าแหน่งท่ีติดตั้งในขณะท่ีท าการตรวจวัดได้หรือหากท าการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ีมี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ตีพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 

 ผลการตรวจวัด  
การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง (ความถี่ ความเร็วของอนุภาค และ

การขจัด) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 
33156/16396 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เลิศวัฒนาการโยธา โดยท าการตรวจวัดบริเวณบ้านราษฎร
ทางด้านทิศตะวันออก และขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศตะวันออก ในวันท่ี 14 มีนาคม 2565 
แสดงผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนดังตารางที่  2-7 รายละเอียดผลการตรวจวัดทาง
ห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 14 และเอกสารอนุญาต
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 15 

ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2565 

สถานีตรวจวดั ดัชน ี
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 
ค่ามาตรฐาน1) 

ระยะขจัด 
(มม.) 

ค่ามาตรฐาน1) 

บ้านราษฎรทางด้นทิศ
ตะวันออก 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

ขอบแปลงประทานบัตร
ทางด้านทิศตะวันออก 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหต ุ:  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน 
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
 เวลาระเบิด 16.30 น. 
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2.2.5 คุณภาพน้ าผิวดิน 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ าแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2-8 

ตารางที่ 2-8 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ า 

Parameters Method1) 

pH Electrometric Method (4500-H+ B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Sulfate Turbidimetric Method(4500- SO4
2- E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหต ุ:  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 

 จุดตรวจวัด    
 บ่อเหมืองของโครงการ       UTM 47 P 578404 E, 901647 N. 
 คลองทางด้านทิศตะวันออก     UTM 47 P 579401 E, 901589 N. 

 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดิน 
การวิ เคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินรอบโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  

เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 33156/16396 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เลิศวัฒนาการโยธา 
โดยท าการเก็บตัวอย่างน้ าบริเวณบ่อเหมืองของโครงการ และคลองทางด้านทิศตะวันออก ในวันท่ี 10 
มีนาคม 2565 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2-9 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดัง
เอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 14 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 15 
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ตารางที่ 2-9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน เก็บตัวอย่างในวันท่ี 10 มีนาคม 2565 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) บ่อเหมือง 
ของโครงการ 

คลองทางด้าน 
ทิศตะวันออก 

pH - * 6.96 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L * 13.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L * 151 - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 * 108 - 

Turbidity NTU * 2.5 - 

Sulfate mg/L * 22.7 - 

Total Iron mg/L * 0.06 - 

หมายเหต ุ:  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง  

 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 
* ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศบริเวณบ่อเหมืองมีความลาดชัน ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ในการเก็บตัวอย่าง 

 

2.2.6 คุณภาพน้ าใต้ดิน 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ าแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2-10 

ตารางที่ 2-10 แสดงดัชนแีละวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ า 

Parameters Method1) 

pH Electrometric Method (4500-H+ B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Sulfate Turbidimetric Method(4500- SO4
2- E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ :  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-55 | ห น้ า  

 

 จุดตรวจวัด    
 บ่อบาดาลบ้านถ้ าใหญ่       UTM 47 P 579350 E, 901754 N. 

 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าใต้ดิน 
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินรอบโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ

อุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33156/16396 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เลิศวัฒนาการโยธา โดยท า
การเก็บตัวอย่างน้ าบริเวณบ่อบาดาลบ้านถ้ าใหญ่ ในวันท่ี 10 มีนาคม 2565 แสดงผลการวิเคราะห์ดัง
ตารางที่ 2-11 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 เอกสารสอบเทียบ
เครื่องมือดังเอกสารแนบ 14 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 
15 

ตารางที่ 2-11 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน เก็บตัวอย่างในวันท่ี 10 มีนาคม 2565 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

บ่อบาดาลบ้านถ้ าใหญ่ 
เกณฑ์ก าหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

pH - 6.81 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 168 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 139 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU 2.0 5 20 

Sulfate mg/L 8.0 ไม่เกิน 200 250 

Total Iron mg/L 0.17 ไม่เกิน 0.5 1.0 

หมายเหต ุ:  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้าน
สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




