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บทที ่2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จ ากัด ได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์  เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ประทานบัตรท่ี 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จ ากัด ตั้งอยู่ท่ี ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
โดยให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือท่ี วว 0804/980 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2542 และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดให้สอดคล้องกับแผนการท าเหมือง และสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีในการต่ออายุประท านบัตร  
ตามหนังสือท่ี อก 0508/160 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2560 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเสนอในรายงานฯ ตามหนังสือท่ี วว 0804/980 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2542 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

1. ให้เปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได ให้มีความกว้างของขั้นบันได
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร สูงไม่เกิน 10 เมตร และควบคุมความลาดชัน
หน้าเหมืองรวมไม่เกิน 45 องศา 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนในการเปิดหน้าเหมืองตาม
แผนผังโครงการก าหนด โดยเปิดหน้าเหมืองให้มีทิศทางและล าดับ
ขั้นตอน ตลอดจนขอบเขตพื้นที่ท าเหมืองตามแผนผังโครงการท า
เหมืองโดยเคร่งครัด เปิดหน้าเหมืองในลักษณะเป็นแบบขั้นบันได 
และควบคุมความลาดชันรวมของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา  
เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง ดังรูปท่ี 2-1 

- 

2. ให้ใช้วัตถุระเบิด AN-FO ในการเปิดหน้าเหมืองและให้ท าการระเบิด
วันละไม่เกิน 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. และก่อนการ
ระเบิดต้องมีสัญญาณแจ้งเตือนก่อนในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
พร้อมทั้งต้องมีวิศวกรควบคุมตลอดเวลา 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบการใช้ปริมาณ
วัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผังโครงการก าหนด โดยท าการระเบิด 
วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. และก่อนการระเบิด 
ทุกครั้งได้มีการเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร  
พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือนเวลาระเบิดให้มองเห็นชัดเจน ดังรูปท่ี 2-2 

- 

3. ในการเปิดหน้าเหมืองให้เปิดหน้าเหมืองจ านวน 4 หน้า ตามแผนผัง
โครงการ บริเวณใดที่เปิดหน้าเหมืองยังไม่ถึงหรือบริเวณที่ไม่
เก่ียวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง ต้องรักษาสภาพเดิมไว้มากท่ีสุด 

 บริเวณใดที่หน้าเหมืองยังไม่ถึงหรือบริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
การท าเหมือง ผู้ถือประทานบัตรได้รักษาสภาพเดิมไว้มากที่สุด 

- 

4. ให้จัดเตรียมพื้นที่เก็บกองเปลือกดินจ านวน 4 แห่ง โดยมีขนาด 15, 
9, 2 และ 4 ไร่ ให้เก็บกองสูงไม่เกิน 7 เมตร และสร้างคันท านบและ
คูเบี่ยงเบนทางน้ าล้อมรอบเพื่อระบายน้ าลงสู่บ่อดักตะกอน  
โดยคูระบายน้ ามีขนาดกว้าง 1.5 เมตร ท้องร่องกว้าง 1 เมตร ลึก 1 
เมตร คันท านบมีขนาดฐานกว้าง 1.5 เมตร สูง 1 เมตร ด้านบนกว้าง 
0.50 เมตร ส าหรับบ่อดักตะกอนก าหนดให้มีจ านวน 4 บอ่  

 เนื่องจากเมื่อท าการระเบิดหน้าเหมืองแล้ว เปลือกดินที่ได้จากการ
เปิดหน้าเหมืองจะท าการเก็บไว้บริเวณหน้าเหมืองแต่ละแห่ง ซึ่งอยู่
บริเวณภายในบ่อเหมือง และจะท าการขนส่งไปยังโรงโม่หินทุกวัน  
และส่วนหนึ่งได้น าไปปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ ดังรูปท่ี 2-3 และ
สร้างคันท านบดินและคูเบี่ยงเบนน้ า เพื่อระบายน้ าลงสู่บ่อดักตะกอน 
ดังรูปท่ี 2-4 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ตามพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน โดยมีขนาด 30x30x5 25x25x4 
20x20x5 และ 10x10x4 ลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 

5. ให้ปลูกพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่เก็บกองดิน และให้ปลูกหญ้าแฝก
โดยรอบพื้นที่เก็บกอง คูเบี่ยงเบนทางน้ า คันท านบ และบริเวณ
โดยรอบบ่อดักตะกอน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปลูกพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน 
และปลูกหญ้าแฝกโดยรอบพื้นที่เก็บกอง คูเบี่ยงเบนทางน้ า คันท านบ 
และบริเวณโดยรอบบ่อดักตะกอน ดังรูปท่ี 2-5 

 

6. โรงโม่หินจะต้องสร้างเป็นระบบปิด และให้ติดตั้งระบบสเปรย์น้ าตาม
จุดต้นก าเนิดฝุ่น และให้ท าการสเปรย์น้ าตลอดเวลาท่ีมีการบดและ
ย่อยหิน รวมท้ังการฉีดพรมน้ าบริเวณลานกองแร่ และต้องปฏิบัติ
ตามประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง การประกอบกิจการโรงโม่หิน 
อย่างเคร่งครัด 

 ผู้ถือประทานบัตรปรับปรุงโรงโม่หินเป็นระบบปิด มีระบบป้องกัน
และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างครบถ้วนตามข้อก าหนดประกาศ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่บดหรือ
ย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 
2548 ดังนี้ (รูปท่ี 2-6) 
- สร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 3 ด้าน 
- สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานล าเลียง 
- สร้างอาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ ่
- มีถุงครอบปลายสายพานล าเลียง 
- ติดตั้งสเปรย์น้ าบริเวณปลายสายพานล าเลียง 
- พร้อมทั้งมีการบ ารุงรักษาและใช้ระบบในขณะท าการผลิตแร่  

ตัก และขนหินอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะระบบป้องกันและลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  

- 

7. ให้ปลูกไม้ยืนต้นล้อมรอบโรงโม่หิน และตามแนวขอบประทานบัตร
ด้านทิศตะวันตก ตะวันตกเฉยีงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ โดยปลูก
ให้มีระยะ 2x2 เมตร จ านวนอย่างน้อย 2 แถว และให้ปลูกหญ้าแฝก

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปลูกไม้ยืนต้นล้อมรอบโรงโม่หินและตามแนว
ขอบประทานบัตรด้านทิศตะวันตก ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันตก
เฉียงเหนือ ดังรูปท่ี 2-7 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ในบริเวณช่องว่างระหว่างไม้ยืนต้นโดยปลูกให้มีระยะ 20x20 
เซนติเมตร 

8. ในการขนส่งแร่ต้องควบคุมน้ าหนักบรรทุกและความเร็วตามท่ีทาง
ราชการก าหนด โดยในช่วงท่ีผ่านชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง และให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด 
พร้อมทั้งให้ฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบในการขนส่งแร่ โดยควบคุม
น้ าหนักและความเร็วของรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่ทางราชการ
ก าหนด ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และใช้ผ้าใบ 
ปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิด ดังรูปท่ี 2-8 พร้อมทั้งให้ฉีดพรมน้ า
บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
ดังรูปท่ี 2-9 และจัดสร้างลานล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่
โครงการ เพื่อลดการน าฝุ่นโคลนติดไปกับล้อรถบรรทุก ดังรูปท่ี 2-10 

- 

9. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับ
ประเภทงานให้กับคนงานทุกคน พร้อมทั้งตรวจสุขภาพคนงานอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

 จากผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
มาตรการป้องกันแก้ไข ส าหรับค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2559  
ตามหนังสือที่ อก 0508/160 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ทางกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ก าหนดให้ ผู้ถือประทาน
บัตรจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับ
ประเภทงานให้กับคนงานทุกคน ดังรูปท่ี 2-11 พร้อมทั้งตรวจ
สุขภาพคนงาน ปีละ 1 ครั้ง ดังเอกสารแนบ 6  

- 

10. ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศทุก 4 เดือน จ านวน 5 สถานี 
คือ บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหล า บ้านดอนบน วัดหน้าเขาบ่อยาง  
โรงโม่ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข และโรงโม่ไทพิพัฒน์ พร้อมทั้งรายงาน
ผลการตรวจวัดให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทราบทุก
คร้ัง 

 จากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
ตามหนังสือที่ วว 0804/980 ลงวันที่ 21 มกราคม 2542 และผลการ
พิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ
ป้องกันแก้ไข ส าหรับค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2559  
ตามหนังสือที่ อก 0508/160 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ก าหนดให้
ผู้ถือประทานบัตร ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ จ านวน 6 สถานี 

- 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

คือ บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหล า บ้านดอนบน วัดหน้าเขาบ่อยาง 
ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ ส านักงานโรงโมห่ินไทพิพัฒน์  
(บจก. ศิลาธนดล รับช่วงท าเหมือง) และชุมชนบ้านดอนกลาง 
ระหว่างวันที ่20-21 เมษายน 2565 ดังรูปท่ี 2-12 พบวา่ ผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

11. ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทุก 4 เดือน จ านวน 6 สถานี คือ 
บริเวณน้ าบ่อตื้นบ้านไร่ไหหล า น้ าบ่อตื้นบ้านดอนบน น้ าบ่อตื้นบ้าน
ดอนกลาง สระน้ าบ้านดอนบน คลองบางโปร่ง และน้ าบาดาลบ้าน
ดอนบน โดยท าการตรวจวัดค่า pH ปริมาณตะกอนแขวนลอย 
ปริมาณตะกอนละลายน้ า ค่าความกระด้าง ค่าความขุ่น ปริมาณ
เหล็กรวม และปริมาณซัลเฟต พร้อมท้ังรายงานผลการตรวจวัดให้
ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทราบทุกครั้ง 

 จากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
ตามหนังสือที่ วว 0804/980 ลงวันที่ 21 มกราคม 2542 และผลการ
พิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ
ป้องกันแก้ไข ส าหรับค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2559  
ตามหนังสือที่ อก 0508/160 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ก าหนดให้ 
ผู้ถือประทานบัตร ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า จ านวน 7 สถานี  
คือ บริเวณน้ าบ่อตื้นบ้านไร่ไหหล า น้ าบ่อตื้นบ้านดอนบน น้ าบ่อตื้น
บ้านดอนกลาง สระน้ าบ้านดอนบน คลองบางโปร่ง น้ าบาดาลบ้าน
ดอนบน และสระน้ าบ้านดอนกลาง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ดัง
รูปท่ี 2-13 พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ ามีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- 

12. ให้ด าเนินการฟื้นฟูพืน้ที่ภายหลังการท าเหมืองแร่แล้ว โดยการปรับ
ความลาดชัน ปรับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมือง
แล้ว โดยรายละเอียดให้ปฏิบัติตามท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ 

 ในกรณีที่มีพื้นที่ผ่านการท าเหมือง ผู้ถือประทานบัตรจะได้ด าเนินการ
ฟื้นฟูพืน้ที่ภายหลังการท าเหมืองแร่ โดยการปรับความลาดชัน  
ปรับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองตามที่เสนอไว้ใน
รายงานฯ 

- 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดโดยส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม  ตามหนังสือท่ี วว 0804/980 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2542 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

1. ให้ด าเนินการติดตั้งระบบสเปรย์น้ าให้เรียบร้อยภายใน 6 เดือน  
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตรแล้ว จะต้องท าการปลูกไม้ยืน
ต้นโตเร็วแบบสลับฟันปลาจ านวนอย่างน้อย 2 แถว ตามแนวถนน
หมายเลข 3144 ด้านที่อยู่ติดต่อกับโรงโม่หินและพื้นที่โครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ตามแนวถนนหมายเลข 
3144 ด้านที่อยู่ติดต่อกับโรงโม่หินและพื้นที่โครงการ ดังรูปท่ี 2-14 

- 

2. ให้ติดตามตรวจสอบแรงส่ันสะเทือนและแรงอัดอากาศทุก 4 เดือน 
จ านวน 3 สถานี คือ บ้านไร่ไหหล า บ้านดอนบน วัดหนา้เขาบ่อยาง 
พร้อมทั้งแจ้งให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ทราบทุก
คร้ัง 

 จากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
ตามหนังสือที่ วว 0804/980 ลงวันที่ 21 มกราคม 2542 และผลการ
พิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ
ป้องกันแก้ไข ส าหรับค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2559 ตาม
หนังสือที่ อก 0508/160 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ก าหนดให ้
ผู้ถือประทานบัตร ติดตามตรวจสอบค่าความสั่นสะเทือนและแรงอัด
อากาศ จ านวน 4 สถานี คือ บ้านไร่ไหหล า บ้านดอนบน วัดหน้าเขา-
บ่อยาง และบ้านดอนกลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ดังรูปท่ี  
2-15 พบว่า ผลการตรวจวัดทั้ง 4 สถานี มีค่าต่ ากว่าขีด
ความสามารถที่เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนจะตรวจวัดได้ คือมี
ค่าความถี่น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดน้อยกว่า 
0.130 มิลลิเมตรต่อวินาที และการขจัดน้อยกว่า 0 มิลลิเมตร 

- 

3. ในบริเวณด้านเหนือของแปลงค าขอประทานบัตรที่ 15/2540 จะ
ติดต่อกับสภาพภูเขาที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ จึงให้เว้นระยะไม่ท า
เหมืองในแปลงหมุดหลักฐานท่ี 2, 3, 4, 5 และ 6 เพื่อกนัไว้เป็น
พื้นที่ Buffer Zone และให้ปลูกไม้ยืนโตเร็วในพื้นที่ที่เว้นไว้ รวมทั้ง
ให้จัดท าแนวเว้นพื้นที่ที่ห้ามมีการท าเหมืองให้ชัดเจน 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้เว้นระยะไม่ท าเหมือง เพื่อกันไว้เป็น
พื้นที่ Buffer Zone และปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วในพื้นที่ดังกลา่ว รวมทั้ง
ได้จัดท าแนวเว้นพื้นที่ที่ห้ามมีการท าเหมืองให้ชัดเจน ดังรูปท่ี 2-16 

- 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

4. ให้เสนอแผนผังการท าเหมืองแร่รวมของการท าเหมืองที่ต่ ากว่าระดับ
ผิวดิน พร้อมกับมาตรการป้องกันผลกระทบ ผนวกกับรายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้องรายงานให้ส านักงาน
นโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม 

 ผู้ถือประทานบัตรได้เสนอแผนผังการท าเหมืองแร่รวมของการท า
เหมืองที่ต่ ากว่าระดับผิวดิน พร้อมกับมาตรการป้องกันผลกระทบ 
ผนวกกับรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้อง
รายงานให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- 

5. ในการใช้วัตถุระเบิดเปิดหน้าเหมืองให้ใช้ปริมาณไม่เกิน 150 
กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง และให้ท าการระเบิดในช่วงเวลา 17.00 น. 

 จากผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
มาตรการป้องกันแก้ไข ส าหรับค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2559 
ตามหนังสือที่ อก 0508/160 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ทางกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ก าหนดให้ ใช้วัตถุระเบิดต่อ
จังหวะถ่วงไม่เกิน 96 กิโลกรัม ท าการระเบิดวันละ 1 ครั้งในช่วงเวลา 
16.00-17.00 น. และก่อนการระเบิดทุกครั้งได้มีการเปิดสัญญาณ
เตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร เป็นเวลานาน 5 นาที พร้อมทั้ง
ติดตั้งป้ายเตือนเวลาและเขตการใช้วัตถุระเบิดไว้ที่ปากทางเข้าเหมือง
และริมทางหลวงหมายเลข 3144 ดังรูปท่ี 2-2 

- 

6. ในบริเวณแปลงค าขอประทานบัตรที่ 14/2540 เป็นพื้นทีท่ี่ยังไม่เคย
ผ่านการท าเหมืองแร่มาก่อน และยังมีสภาพที่สมบูรณ์ จึงให้เว้น
ระยะไม่ท าเหมืองในระหว่างหมุดหลักฐานที่ 5-11 ส าหรับการ
ป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ที่อยู่ต่อเนื่องกับกลุ่มแปลงค าขอฯ ซึ่งยังมี
สภาพที่สมบูรณ์อยู่ และให้จัดท าแนวเว้นพื้นที่ที่ห้ามมีการท าเหมือง
ให้ชัดเจน 

 เนื่องจากพื้นที่ประทานบัตรที่ 21379/15245 ได้ด าเนินการท า
เหมืองไปแล้ว และได้ด าเนินการต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือที่ 
อก 0508/160 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ทางกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ก าหนดให้เว้นแนวกันเขตไมท่ าเหมือง
จากขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันตก ทิศใต้ และเว้นพื้นที่ไม่
ท าเหมืองทางด้านทิศตะวันออกท่ีติดกับยอดเขา เพื่อเป็น Buffer 
Zone พื้นที่การท าเหมือง ดังรูปท่ี 2-16 

- 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

7. ให้ด าเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วภายหลังจากได้รับประทานบัตร
แล้ว และก่อนที่จะมีการด าเนินโครงการ โดยปลูกให้มีระยะ 2x2 
เมตร ในพื้นที่เว้นการท าเหมือง รวมทั้งให้มีการบ ารุงรักษาต้นไม้
เหล่านั้นให้มีความเจริญเติบโตที่ดี 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว ในพื้นที่เว้น
การท าเหมือง รวมทั้งให้มีการบ ารุงรักษาต้นไม้เหล่านั้นให้มีความ
เจริญเติบโตที่ดี ดังรูปท่ี 2-16 

- 

8. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงว่า 
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ หรือ 
สาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และ
ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมได้ตรวจพบว่า ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยินยอมยุติการท า
เหมืองตามค าส่ังของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน
ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง  
ว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ หรือ 
สาธารณสมบัตรได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่  
ผู้ถือประทานบัตรจะยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการ  
แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการ
ต่อไป 

- 

9. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการท า
เหมืองหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่หรือการด าเนินงานที่
แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการท าเหมืองและการด าเนินงานในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ประกอบกับมาตรการป้องกันผลกระทบท่ีสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงใหม่ให้ส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน 

 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการท าเหมืองหรือการด าเนินกิจกรรมเก่ียวเนื่องที่
แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ ผู้ถือประทานบัตรจะได้
ด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และแจ้งรายละเอียดที่
จะเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน 

- 

10. ให้ท าการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นทีโ่ครงการฯ ท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว 
พร้อมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อมและกรมทรัพยากรธรณีทราบทุก 3 ปี นับจากวันที่ได้รับ
อนุญาตประทานบัตร 

 จากผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
มาตรการป้องกันแก้ไข ส าหรับค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2559 
ตามหนังสือที่ อก 0508/160 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560  
ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ก าหนดให้  

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ผู้ถือประทานบัตรด าเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพืน้ที่โครงการฯ ท่ีผ่าน
การท าเหมืองแร่แล้ว พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ ครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2564 ดังเอกสารแนบ 7 

11. ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบวัตถุโบราณ หรือร่องรอยของ
โบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ท่ีมีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากรหรือ
ส านักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ท้ังนี้ใน
ระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราว และหาก
พิสูจนแ์ล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบ โบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือจากกรม
ศิลปากรในท้องท่ีเข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- 
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ตารางที่ 2-3 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือท่ี อก 0508/160 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

1. สร้างแนวคันท านบดินในพื้นท่ีเว้นแนวกันเขตไม่ท าเหมือง ระยะ 10 
เมตร จากขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันตก ระหว่างหมุด
หลักเขตที่ 9-1 และเว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองทางด้านทิศตะวันออกที่ติด
กับยอดเขา ที่ระดับความสูงประมาณ 130 เมตร จากระดับน้ าทะเล
ปานกลางขึ้นไป 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้สร้างคันท านบดินในพื้นที่เว้นแนวกัน
เขตไม่ท าเหมือง จากขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศตะวันตก และ
เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองทางด้านทิศตะวันออกท่ีติดกับยอดเขา เพื่อเป็น 
Buffer Zone พื้นที่การท าเหมือง ดังรูปท่ี 2-16 

- 

2. ก าหนดเปิดหน้าเหมืองให้มีทิศทางและล าดับขั้นตอน ตลอดจน
ขอบเขตพื้นที่ท าเหมืองตามแผนผังโครงการท าเหมืองโดยเคร่งครัด 
เปิดหน้าเหมืองในลักษณะเป็นแบบขั้นบันได มีความสูงของขั้นบันได
ไม่เกิน 10 เมตร ความกว้างของขั้นบันไดไม่น้อยกว่า 10 เมตร และ
ควบคุมความลาดชันโดยรวมไม่เกิน 45 องศา 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนในการเปิดหน้าเหมืองตาม
แผนผังโครงการก าหนด โดยเปิดหน้าเหมืองให้มีทิศทางและล าดับ
ขั้นตอน ตลอดจนขอบเขตพื้นที่ท าเหมืองตามแผนผังโครงการท า
เหมืองโดยเคร่งครัด เปิดหน้าเหมืองในลักษณะเป็นแบบขั้นบันได 
และควบคุมความลาดชันรวมของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา  
เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง ดังรูปท่ี 2-1 

- 

3. ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดแบบตีนตะขาบที่มีเครื่องดูดฝุ่นติดตั้งที่บริเวณ
หัวเจาะหรือใช้น้ าหล่อลงในรูเจาะ เพื่อป้องกันและลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการเจาะรูระเบิด 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดแบบตีนตะขาบ
ที่มีเครื่องดูดฝุ่นติดตั้งที่บริเวณหัวเจาะ เพื่อป้องกันและลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการเจาะรูระเบิด ดังรูปที่ 2-17 

 
 
 
 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

4. ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดต่อจังหวะถ่วงไม่เกิน 96 กิโลเมตร โดยใช้ปุ๋ย
แอมโมเนียไนเตรทผสมน้ ามันดีเซล (AN-FO) อัตราส่วน 94:6  
โดยน้ าหนัก และใช้แก๊ปแบบหน่วงเวลา จุดระเบิดระหว่างเวลา 
16.00-17.00 น. วันละ 1 ครั้ง ให้มีสัญญาณเตือนภัยให้มองเห็น
ชัดเจนและมีสัญญาณเสียงก่อนการระเบิดให้ได้ยินในระยะ 500 
เมตร เป็นเวลานาน 5 นาที พร้อมจัดท าป้ายเตือนเวลาท าการ
ระเบิดหินและเขตการใช้วัตถุระเบิดไว้ที่บริเวณปากทางเข้าเหมือง
หรือริมทางหลวงหมายเลข 3144 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบการใช้ปริมาณ
วัตถุระเบิดเป็นไปตามแผนผังโครงการก าหนด โดยใช้วัตถุระเบิดต่อ
จังหวะถ่วงไม่เกิน 96 กิโลกรัม ท าการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วง
เวลา 16.00-17.00 น. และก่อนการระเบิดทุกครั้งได้มีการเปิด
สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร เป็นเวลานาน 5 นาที 
พร้อมท้ังติดตั้งป้ายเตือนเวลาและเขตการใช้วัตถุระเบิดไว้ที่ 
ปากทางเข้าเหมืองและริมทางหลวงหมายเลข 3144 ดังรูปท่ี 2-2 

- 

5. ให้หลีกเลี่ยงการระเบิดย่อยหินที่มีขนาดใหญ่ ให้ใช้เครื่องเจาะ
กระแทกหรือเครื่องกระแทกทุบย่อยหินแทน 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้มีการหลีกเลี่ยงการระเบิดย่อยหินที่มี
ขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องเจาะกระแทกหรือเครื่องกระแทกทุบย่อยหิน
แทน 

- 

6. เปลือกดินที่เกิดจากการท าเหมืองให้น าไปเก็บกองท่ีบริเวณพื้นที่ราบ
ที่เหมาะสม โดยการกองเป็นชั้นๆ ละ 3 เมตร ความสูงไม่เกิน 10 
เมตร เพื่อเก็บไว้ส าหรับการฟื้นฟูพืน้ที่หน้าเหมืองแบบขัน้บันไดที่
ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว ในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง 

 เนื่องจากเมื่อท าการระเบิดหน้าเหมืองแล้ว เปลือกดินที่ได้จากการ
เปิดหน้าเหมืองจะท าการเก็บไว้บริเวณหน้าเหมืองแต่ละแห่ง ซึ่งอยู่
บริเวณภายในบ่อเหมือง และจะท าการขนส่งไปยังโรงโม่หินทุกวัน  
และส่วนหนึ่งได้น าไปปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ ดังรูปท่ี 2-3 และ
สร้างคันท านบดินและคูเบี่ยงเบนน้ า เพื่อระบายน้ าลงสู่บ่อดักตะกอน 
ดังรูปท่ี 2-4 

- 

7. ใช้บ่อเหมืองเก่าทางด้านทิศตะวันตกเป็นบ่อดักตะกอนของโครงการ 
และให้มีคูระบายน้ าขนาดความกว้าง 1.5 เมตร ความลึก 1 เมตร 
ท้องร่องกว้าง 0.5 เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ าฝนชะล้างบริเวณหน้า
เหมือง และพื้นที่โรงโม่หินให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ก าหนดให้ใช้บ่อเหมืองเก่าทางด้านทิศตะวันตก
เป็นบ่อดักตะกอนของโครงการ ดังรูปท่ี 2-18 พร้อมทั้งจัดท า 
คูระบายน้ า เพื่อรองรับปริมาณน้ าฝนชะล้างบริเวณหน้าเหมือง  
และพื้นที่โรงโม่หินให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน ดังรูปท่ี 2-4 

- 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

8. ออกแบบให้มีบ่อรับน้ า (Sump) บริเวณท่ีต่ าสุดของพื้นที่บ่อเหมือง
ให้เป็นพื้นที่รวมน้ าไหลบ่าจากพื้นที่ท าเหมือง และติดตั้งเครื่องสูบน้ า 
เพื่อสูบน้ าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งขุดลอกตะกอน
ดินจากบ่อและคูระบายน้ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้รองรับ
ปริมาณน้ าฝนชะล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ออกแบบให้มีบ่อรับน้ า (Sump) 
บริเวณท่ีต่ าสุดของพื้นที่บ่อเหมืองให้เป็นพื้นที่รวมน้ าไหลบ่าจากพื้นที่
ท าเหมือง ดังรูปที่ 2-19 และน าน้ าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ 
พร้อมทั้งขุดลอกตะกอนดินจากบ่อและคูระบายน้ า เพื่อใช้รองรับ
ปริมาณน้ าฝนชะล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- 

9. จัดให้มีรถบรรทุกน้ า เพื่อใช้ฉีดพรมเส้นทางล าเลียงหินจากพื้นที่
โครงการฯ ถึงโรงโม่หินและในบริเวณโรงโม่หินช่วงที่เป็นถนนลูกรัง 
อย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง พร้อมท้ังให้ความร่วมมือกับ
ประทานบัตรข้างเคียงปรับปรุงสภาพเส้นทางสาธารณะที่ใช้
ประโยชน์ในการขนส่งแร่ให้มีสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 

 การด าเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการ โดยได้
จัดให้มีรถบรรทุกน้ าเพื่อใช้ฉีดพรมเส้นทางล าเลียงหินจากพื้นที่
โครงการฯ ถึงโรงโม่หิน และในบริเวณโรงโม่หินช่วงที่เป็นถนนลูกรัง 
อย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ดังรูปท่ี 2-9 พร้อมทั้งให้ความ
ร่วมมือกับประทานบัตรข้างเคียงปรับปรุงสภาพเส้นทางสาธารณะที่
ใช้ประโยชน์ในการขนส่งแร่ให้มีสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่
เสมอ ดังรูปที่ 2-20 

- 

10. การขนส่งแร่จะต้องใช้ความเร็วและน้ าหนักของรถบรรทุกให้เป็นไป
ตามที่ทางราชการก าหนด และควบคุมความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง ในช่วงที่เป็นถนนลูกรังและผ่านชุมชน พร้อมทั้งให้ปิดคลุม
กระบะบรรทุกให้มิดชิดก่อนออกนอกพื้นที่โรงโม่หิน ทั้งนี้ ให้
หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเวลาราษฎรและนักเรียนเดินทางไป-
กลับท่ีท างานและโรงเรียน (เวลา 07.00-08.00 น. และ 15.30-
16.30 น.)  

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบในการขนส่งแร่ โดยควบคุม
น้ าหนักและความเร็วของรถบรรทุกให้เป็นไปตามที่ทางราชการ
ก าหนด ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และใช้ผ้าใบ 
ปิดคลุมกระบะบรรทุกให้มิดชิดก่อนออกนอกพื้นที่โรงโม่หิน ดังรูปท่ี 
2-8 ทั้งนี้ ได้หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเวลาราษฎรและนักเรียน
เดินทางไป-กลับท่ีท างานและโรงเรียน 

- 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

11. จัดท าป้ายสัญญาณจราจรเตือนความเร็วและให้ระมัดระวัง
รถบรรทุกบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 3144 ก่อนถึงทางแยกเข้า-
ออกพื้นที่โรงโม่หินให้เห็นชัดเจน ช่วงห่างจากทางเลี้ยวเป็น
ระยะทางข้างละ 100 เมตร 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดท าป้ายสัญญาณ
จราจรเตือนความเร็วและให้ระมัดระวังรถบรรทุกบริเวณริมทางหลวง
หมายเลข 3144 ก่อนถึงทางแยกเข้า-ออกพื้นที่โรงโม่หินให้ชัดเจน 
ดังรูปท่ี 2-21 
 

- 

12. จัดหาและก าชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือนิรภัย หน้ากากกันฝุ่น 
เครื่องป้องกันตาและหู ฯลฯ ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
อย่างสม่ าเสมอ และจัดให้มีการตรวจสุขภาพของคนงาน อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง โดยการตรวจสอบร่างกายโดยทั่วไป ได้แก่ 
ความสามารถของการได้ยิน ระบบทางเดินหายใจ การเอ็กซเรย์ปอด 
และโรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) พร้อมทั้งรายงานสรุปผลให้กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดเตรียมอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ตามความเหมาะสม
ของลักษณะงาน ดังรูปท่ี 2-11 และจัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงาน  
ปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งรายงานสรุปผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมทราบ ดังเอกสารแนบ 6  

- 

13. ให้ปรับปรุงโรงโม่หินเป็นระบบปิด และจัดให้มีระบบป้องกัน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้ครบถ้วน ตามข้อก าหนดประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงบดหรือย่อยหินมี
ระบบป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 
พร้อมทั้งให้บ ารุงรักษาและใช้ระบบในขณะท าการผลิตแร่ ตัก และ
ขนหินอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะระบบป้องกันและลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง 

 ผู้ถือประทานบัตรมีการปรับปรุงโรงโม่หินเป็นระบบปิด มีระบบ
ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ตามข้อก าหนด
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เร่ือง ให้โรงโม่
บดหรือย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 12 
มกราคม 2548 ดังนี ้(รูปท่ี 2-6) 
- สร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 3 ด้าน 
- สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานล าเลียง 
- สร้างอาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ ่
- มีถุงครอบปลายสายพานล าเลียง 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

- ติดตั้งสเปรย์น้ าบริเวณปลายสายพานล าเลียง 
- พร้อมทั้งมีการบ ารุงรักษาและใช้ระบบในขณะท าการผลิตแร่  

ตัก และขนหินอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะระบบป้องกันและลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง  

14. ให้ผู้ถือประทานบัตรด าเนินการ ดังนี้ 
- จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นที่เหมอืงแร่ โดยประเมินค่าใช้จ่าย ประมาณ 

34,000 บาทต่อไร่ของพื้นที่ที่ต้องฟื้นฟูในแต่ละปีหรือแต่ละ
ช่วงเวลา เพื่อใช้จ่ายส าหรับด าเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นท่ีที่ผ่าน
การท าเหมืองแร่แล้วและพื้นที่เกี่ยวข้อง 

- จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ก าหนดจากอัตราการผลิตแต่ละปี
ในอัตรา 0.50 บาทต่อเมตริกตัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นงบประมาณในการ
เฝ้าระวังหรือตรวจสุขภาพส าหรับประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ 

- จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ก าหนดจากอัตรา
การผลิตแต่ละปีในอัตรา 1 บาทต่อเมตริกตัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าปี
ละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

- ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละกองทุน ตามแนวทาง
ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด ให้กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบทุกปี 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการ ดังนี้ 
- วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การท าเหมืองและเยียวยาผู้

ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง พ.ศ. 2562 กับกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตามประกาศ
คณะกรรมการแร่ ดังเอกสารแนบ 8 

- จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อเป็น
งบประมาณในการเฝ้าระวังหรือตรวจสุขภาพส าหรับประชาชน
รอบพื้นที่เหมืองแร่ ดังเอกสารแนบ 9 

- จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
เหมืองแร่ เพื่อเป็นงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมด้านมวลชน
สัมพันธ์ และพัฒนาคุณภาพชีวิของประชาชน ดังเอกสารแนบ 10 

- ทั้งนี้ ได้รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละกองทุนตามแนวทางที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก าหนด ให้กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบ ดังเอกสารแนบ 11 

- 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

15. ให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-เมษายน และเดือนกันยายน-พฤศจิกายน และรายงาน
ผลให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวมในอากาศ (TSP) จ านวน 4 สถานี 

ได้แก่ บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ชุมชนบ้านดอนกลาง บ้าน
ดอนบน และวัดหน้าเขาบ่อยาง 

- ตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และแรงส่ันสะเทือนจากการใช้วัตถุ
ระเบิด จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณชุมชนบ้านดอนกลาง บ้าน
ดอนบน และวัดหน้าเขาบ่อยาง 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน จ านวน 6 สถานี ได้แก่ 
คลองบางโปร่ง สระน้ าบ้านดอนกลาง น้ าบ่อตื้นบ้านไร่ไหหล า น้ า
บ่อตื้นบ้านดอนบน น้ าบ่อตืน้บ้านดอนกลาง และน้ าบาดาลบ้าน
ดอนบน โดยให้ตรวจวิเคราะห์หาค่า ความเป็นกรด-ด่าง ความ
กระด้างรวม ของแข็งแขวนลอย ของแข็งละลายทั้งหมด ความขุ่น 
ปริมาณเหล็กรวม และปริมาณซัลเฟต 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ตามหนังสือที่ วว 0804/980 ลงวันที่ 21 มกราคม 2542 และตาม
หนังสือที่ อก 0508/160 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 และรายงานผล
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 

จ านวน 6 สถานี คือ บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหล า บ้านดอนบน  
วัดหน้าเขาบ่อยาง ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ ส านักงานโรง
โมห่ินไทพิพัฒน์ (บจก. ศิลาธนดล รับช่วงท าเหมือง) และชุมชน
บ้านดอนกลาง ระหว่างวนัที่ 20-21 เมษายน 2565 ดังรูปท่ี 2-12 
พบว่า ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) มี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จ านวน 3 สถานี ได้แก่ 
บริเวณชุมชนบ้านดอนกลาง บ้านดอนบน และวัดหน้าเขาบ่อยาง 
ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2565 ดังรูปท่ี 2-22 พบวา่  
ผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- ด าเนินการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน จ านวน 4 สถานี ได้แก่ 
บริเวณบ้านไร่ไหหล า บ้านดอนบน วัดหน้าเขาบ่อยาง และบ้าน
ดอนกลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ดังรูปท่ี 2-15 พบว่า  
ผลการตรวจวัดทั้ง 4 สถานี มีค่าต่ ากว่าขีดความสามารถที่
เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนจะตรวจวัดได้ คือมีค่าความถี่น้อย

- 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

กว่า 1 เฮิรตซ์ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดน้อยกว่า 0.130 
มิลลิเมตรต่อวินาที และการขจัดน้อยกว่า 0 มิลลิเมตร 

- ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน จ านวน 7 
สถานี คือ บริเวณน้ าบ่อตื้นบ้านไร่ไหหล า น้ าบ่อตื้นบ้านดอนบน 
น้ าบ่อตื้นบ้านดอนกลาง สระน้ าบ้านดอนบน คลองบางโปร่ง  
น้ าบาดาลบ้านดอนบน และสระน้ าบ้านดอนกลาง เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2565 ดังรูปท่ี 2-13 พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

16. ให้ท าการฟื้นฟูพื้นที่ที่ใช้ท าเหมืองและพื้นที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการ
ท าเหมือง ดังนี้ 
- ดูแลรักษาพืชพันธุ์ไม้ที่มีอยู่เดิม และปลูกต้นไม้ท้องถิ่นหรือไม้โต

เร็วทรงสูงเสริมทดแทนต้นไม้ที่ตายลง เช่น ยูคาลิปตัส ต้นสน
ทะเลหรือสนประดิพัทธ์ เป็นต้น ในพื้นที่ที่เว้นไม่ท าเหมือง ระยะ 
10 เมตร บนคันท านบดิน และรอบพื้นที่โรงโม่หิน พร้อมท้ัง
บ ารุงรักษาต้นไม้เหล่านั้นให้มีความเจริญเติบโตที่ดี เพื่อลด
ผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง 

- ขุดหลุมหรือร่องบนขั้นบันไดหน้าเหมืองบนภูเขาที่ท าถึงขอบเขตที่
ท าเหมืองแล้ว พร้อมน าเปลือกดินมาใส่หลุมหรือร่องดังกล่าว 
รวมทั้งพื้นขั้นบันไดให้เต็มแล้วปลูกพืชคลุมดิน และไม้พุ่ม ต้นไม้
ท้องถิ่นหรือไม้โตเร็ว ระยะปลูก 2x2 เมตร แบบสลับฟันปลา  
เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพพื้นที่โครงการ  

- พื้นที่ท าเหมืองซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเหมืองลึกลงไปจากพื้นดิน
โดยรอบ ให้ปรับแต่งความลาดชันผนังและพื้นของขั้นบันไดให้มี
เสถียรภาพแข็งแรงและความปลอดภัย โดยน าเปลือกดินมาปิดทับ

 ผู้ถือประทานบัตรได้ท าการฟื้นฟูพืน้ที่ที่ใช้ท าเหมืองและพื้นที่
เก่ียวข้องควบคู่ไปกับการท าเหมือง ดังนี้ 
- ดูแลรักษาพืชพรรณไม้ท่ีมีอยู่เดิมและปลูกต้นไม้ท้องถิ่นหรือไม้โต

เร็วทรงสูงเสริมทดแทนต้นไม้ที่ตายลง ในพื้นที่เว้นไม่ท าเหมือง 
และรอบพื้นที่โรงโม่หิน พร้อมทั้งบ ารุงรักษาต้นไม้เหล่านั้นให้มี
ความเจริญเติบโตที่ดี เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียง  
ดังรูปท่ี 2-7 

- บริเวณขั้นบันไดหน้าเหมืองหากส้ินสุดการท าเหมืองตามแผนผัง
โครงการท าเหมืองแล้ว จะด าเนินการโดยท าการปรับลดความลาด
ชันหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัย และขุดหลุม
หรือร่องบนขั้นบันไดแล้วน าเปลือกดินใส่ รวมทั้งพื้นขั้นบันไดให้
เต็มแล้วปลูกพืชคลุมดิน และไม้พุ่ม ต้นไม้ท้องถิ่นหรือไม้โตเร็ว 
เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพพื้นที่โครงการ 

- เมื่อสิ้นสุดการท าเหมืองแล้ว พื้นที่ใดที่เป็นบ่อเหมือง  
ผู้ถือประทานบัตรจะได้ท าการปลูกพืชคลุมดินหรือหญ้าแฝกบน
ขั้นบันไดและผนังขั้นบันได เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของ

- 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-17 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

บนพื้นขั้นบันได พร้อมปลูกพืชคลุมดินหรือหญ้าแฝก เพื่อป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดินและพัฒนาเป็นบ่อเก็บกักน้ าเพื่อใช้
สอยต่อไป  

- ทั้งนี้ ให้จัดท าแผนและรายงานการด าเนินงานฟื้นฟูพื้นทีเ่หมืองแร่
ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบทุก 2 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตการต่ออายุ
ประทานบัตร 

ดินและพัฒนาเป็นบ่อกักเก็บน้ าเพื่อใช้สอยต่อไป ท้ังนี้ ได้จัดท า
แผนและรายงานผลการด าเนินงานฟื้นฟพูื้นที่เหมืองแร่ให้กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบ ครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2564 ดังเอกสารแนบ 7 

17. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนแผนงานการ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือการปรับปรุงแผนงาน
ให้ดีกว่าเดิม ให้ด าเนินการจัดท าแผนการฟื้นฟูพื้นที่ฉบับใหม่พร้อม
งบประมาณกองทุนที่สอดคล้องกัน ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงคจ์ะปรับเปลี่ยนแผนงาน
การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือการปรับปรุง
แผนงานให้ดีกว่าเดิม ผู้ถือประทานบัตรจะได้ด าเนินการจัดท า
แผนการฟื้นฟูพื้นที่ฉบับใหม ่พร้อมงบประมาณกองทุนที่สอดคล้อง
กัน ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนด าเนินการ 

- 

18. ให้รื้อถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท า
เหมืองออกจากบริเวณพื้นที่ท าเหมือง แล้วปรับสภาพฟื้นฟูพื้นที่ที่
ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงาน
การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับค าขอต่ออายุประทานบัตร 
โดยด าเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนประทานบัตรจะส้ินสุดอายุไม่น้อย
กว่า 1 เดือน 

 เมื่อสิ้นสุดการท าเหมืองหรือในกรณีที่อายุประทานบัตรจะสิ้นสุดในปี
นั้นๆ ผู้ถือประทานบัตรจะรื้อถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง เครื่องจักร
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าเหมืองออกจากบริเวณพื้นที่ท าเหมือง แล้วปรับ
สภาพฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้
ในรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับค าขอต่ออายุ
ประทานบัตร โดยด าเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนประทานบัตรจะส้ิน
อายุไม่น้อยกว่า 1 เดือน 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

19. ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบและตรวจสอบทุก 6 
เดือน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้
ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ี
ก าหนดไว้ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา 

- 

20. ให้เผยแพร่ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
ปีละ 2 ครั้ง ผ่านช่องทางที่ชุมชนสามารถได้รับข้อมูลอย่างท่ัวถึง 
เช่น การประกาศเสียงตามสาย การท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หรือ
การจัดท าบอร์ดแสดงข้อมูล บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านหรือที่ท า
การผู้ใหญ่บ้าน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น 

 ผู้ถือประทานบัตรได้เผยแพร่ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผ่านช่องทางที่ชุมชนสามารถได้รับข้อมูลอย่าง
ทั่วถึง บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้านหรือท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน วัด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

- 

21. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความ
เดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการหรือสาธารณสมบัติได้รับ
ความเสียหายจากการท าเหมืองและกิจกรรมที่เก่ียวเนื่อง และทาง
ราชการได้ตรวจพบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้  
ผู้ถือประทานบัตรจะยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการ 
แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการ
ต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับ
ความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ หรือสาธารณสมบัติ
ได้รับความเสียหายจากการท าเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง  
ผู้ถือประทานบัตรจะยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการ  
แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการ
ต่อไป 

- 

22. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การท าเหมืองหรือการด าเนินกิจกรรมเก่ียวเนื่องที่แตกต่างจากท่ี
เสนอไว้ในรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ

 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการท าเหมืองหรือการด าเนินกิจกรรมเก่ียวเนื่องที่
แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ ผู้ถือประทานบัตรจะได้

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ป้องกันแก้ไขส าหรับค าขอต่ออายุประทานบัตร จะต้องเสนอ
รายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมท้ังข้อมูลเหตุผลความ
จ าเป็นและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
 

ด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และแจ้งรายละเอียดที่
จะเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

23. ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุหรือร่องรอย
โบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ท่ีมีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากรหรือ
ส านักงานศิลปากรในท้องที่เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ท้ังนี้ใน
ระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจน์
แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบ โบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือจากกรม
ศิลปากรในท้องท่ีเข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- 
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รูปที่ 2-1 ลกัษณะหน้าเหมืองของโครงการ 

  

รูปที่ 2-2 ป้ายแสดงเวลาระเบิด 

 

รูปที่ 2-3 เส้นทางขนสง่แร ่

  

 
 

20/04/2022 20/04/2022 

20/04/2022 

20/04/2022 20/04/2022 
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รูปที่ 2-4 คันท้านบดิน และคูระบายน ้า 

 
คันท ำนบดิน 

 
คูระบำยน  ำ 

รูปที่ 2-5 แนวต้นไม้โดยรอบบ่อดักตะกอน 

 

รูปที่ 2-6 ระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงโม่หินของโครงการ 

 
อำคำรปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ ่

 
อำคำรปิดคลุมโรงโม่หิน 

 

20/04/2022 

20/04/2022 20/04/2022 

20/04/2022 20/04/2022 
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หลังคำปิดคลุมสำยพำนล ำเลียง 

 
ถุงครอบปลำยสำยพำนล ำเลียง 

 
ระบบสเปรย์น  ำบริเวณปลำยสำยพำนล ำเลียง 

รูปที่ 2-7 แนวต้นไม้รอบโรงโม่หิน 

  

 
 
 
 

20/04/2022 20/04/2022 

20/04/2022 

20/04/2022 20/04/2022 
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รูปที่ 2-8 การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการขนส่งแร่ 

 
จุดชั่งน  ำหนักรถบรรทุก 

 
ป้ำยจ ำกัดควำมเร็ว 

 
ป้ำยเตือนให้ปิดคลุมผ้ำใบรถบรรทุก 

รูปที่ 2-9 การฉีดพรมน ้าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ 

  

 
 
 

20/04/2022 

20/04/2022 

20/04/2022 

20/04/2022 20/04/2022 
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รูปที่ 2-10 ลานล้างล้อรถบรรทุก 

 

รูปที่ 2-11 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

 

รูปที่ 2-12 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2565 

 
ชุมชนบ้ำนไร่ไหหล ำ 

 
บ้ำนดอนบน 

 

20/04/2022 

20/04/2022 20/04/2022 

20/04/2022 

Windows 10
Oval
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วัดหน้ำเขำบ่อยำง 

 
ส ำนักงำนโรงโม่หินของโครงกำร 

 
ส ำนักงำนโรงโมห่ินไทพิพัฒน์ (บจก. ศิลำธนดล รับช่วงท ำเหมือง) 

 
ชุมชนบ้ำนดอนกลำง 

รูปที่ 2-13 การเก็บตัวอยา่งน ้า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 

 
น  ำบ่อตื นบ้ำนไร่ไหหล ำ 

 
น  ำบ่อตื นบ้ำนดอนบน 

 

20/04/2022 20/04/2022 

20/04/2022 20/04/2022 

21/04/2022 21/04/2022 
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น  ำบ่อตื นบ้ำนดอนกลำง 

 
สระน  ำบ้ำนดอนบน 

 
คลองบำงโปร่ง 

 
น  ำบำดำลบ้ำนดอนบน 

 
สระน  ำบ้ำนดอนกลำง 

 
 
 
 
 

21/04/2022 21/04/2022 

21/04/2022 2104/2022 

21/04/2022 
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รูปที่ 2-14 แนวต้นไมต้ามถนนหมายเลข 3144 

 

รูปที่ 2-15 การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 

 
บ้ำนไร่ไหหล ำ 

 
บ้ำนดอนบน 

 
วัดหน้ำเขำบ่อยำง 

 
บ้ำนดอนกลำง 

 
 
 

20/04/2022 

20/04/2022 20/04/2022 

20/04/2022 20/04/2022 
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รูปที่ 2-16 แนวต้นไมบ้ริเวณพื นที่เว้นไม่ท้าเหมือง 

  

รูปที่ 2-17 เครื่องเจาะรูระเบิด 

 

รูปที่ 2-18 บ่อดักตะกอนของโครงการ 

 

 
 
 

20/04/2022 

20/04/2022 

20/04/2022 20/04/2022 
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รูปที่ 2-19 บ่อรับน ้า (Sump)  

 

รูปที่ 2-20 เส้นทางสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกับประทานบัตรข้างเคียง 

 

รูปที่ 2-21 ป้ายเตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออก 

  

 
 

20/04/2022 

20/04/2022 

20/04/2022 20/04/2022 
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รูปที่ 2-22 การตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที ่20-21 เมษายน 2565 

 
ชุมชนบ้ำนดอนกลำง 

 
บ้ำนดอนบน 

 
วัดหน้ำเขำบ่อยำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/04/2022 20/04/2022 

20/04/2022 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ประทานบัตรท่ี 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จ ากัด ตั้งอยู่ท่ี ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  
ตามหนังสือท่ี วว 0804/980 ลงวันท่ี 21 มกราคม 2542 และตามหนังสือท่ี อก 0508/160 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2560 
รายละเอียดการด าเนินการสรุปได้ ดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

1) ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 

2) ต ำแหน่งพิกัดของสถำนีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-23 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ชุมชนบ้านไร่ไหหล า   : UTM 47 P 0713740 E, 1469942 N. 
- บ้านดอนบน    : UTM 47 P 0713218 E, 1467643 N. 
- วัดหน้าเขาบ่อยาง    : UTM 47 P 0712731 E, 1467744 N. 
- ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ  : UTM 47 P 0713098 E, 1466552 N. 
- ส านักงานโรงโม่หินไทพิพัฒน์   : UTM 47 P 0712960 E, 1466140 N. 

(บจก. ศิลาธนดล รับช่วงท าเหมือง) 
- ชุมชนบ้านดอนกลาง   : UTM 47 P 0712833 E, 1466473 N. 

3) วิธีกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม  
ฝุ่นละอองแขวนลอยรวมท่ีอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ ท่ีผ่านการ

อบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อ
นาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อทราบ
น้ าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

4) ผลกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม  
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) โครงการเหมืองแร่หิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 21379/15245 ของบริษัท 
ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จ ากัด โดยท าการตรวจวัดบริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหล า บ้านดอนบน วัดหน้าเขา
บ่อยาง ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ ส านักงานโรงโม่หินไทพิพัฒน์ (บจก. ศิลาธนดล รับช่วงฯ)  
และชุมชนบ้านดอนกลาง ระหว่างวันท่ี 20-21 เมษายน 2565 มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่  
2-4 รายละเอียดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 13 และหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 
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รูปที่ 2-23 แสดงต้าแหนง่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
สัญลักษณ์ :  

พื้นที่โครงการ  
ประทานบัตรที่ 21379/15245  

ประทานบัตรที่ 33191/16103 

ประทานบัตรที่ 21380/15246 

ประทานบัตรที่ 21378/15248  

 

 

จุดตรวจวัดอากาศ  
1. ชุมชนบ้านไร่ไหหล า 
2. บ้านดอนบน 
3. วัดหน้าเขาบ่อยาง 
4. ส านักงานโรงโม่หิน

ของโครงการ 
5. ส านักงานโรงโม่หิน 

บจก.ศิลาธนดล 
6. ชุมชนบ้านดอนกลาง 

จุดตรวจวัดเสียง 
1.ชุมชนบ้านดอนกลาง 
2. บ้านดอนบน 
3. วัดหน้าเขาบ่อยาง 
จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
1. ชุมชนบ้านไร่ไหหล า 
2. วัดหน้าเขาบ่อยาง 
3. บ้านดอนบน 
4. บ้านดอนกลาง 

จุดตรวจวัดน ้าผิวดิน 
1. คลองบางโปร่ง 
2. สระน้ าบ้านดอนกลาง 
3. สระน้ าบ้านดอนบน 
จุดตรวจวัดน ้าใต้ดิน 
1. น้ าบ่อตื้นบ้านไร่ไหหล า 
2. น้ าบ่อตื้นบ้านดอนบน 
3. น้ าบ่อตื้นบ้านดอนกลาง 
4. น้ าบาดาลบ้านดอนบน 

ที่มำ : กรมแผนที่ทหำร มำตรำส่วน 1:50,000 ล ำดับชุด L7018 ระวำง 5135 I (กรมแผนที่ทหำร, 2542) 
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ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ระหว่างวันท่ี 20-21 เมษายน 2565 

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด 
(มก./ลบ.ม.) 

ค่ามาตรฐาน1) 
(มก./ลบ.ม.) 

ส านักงานโรงโม่หินของโครงการ 0.090 

0.330 

ชุมชนบ้านดอนกลาง 0.038 

บ้านดอนบน 0.038 

วัดหน้าเขาบ่อยาง 0.042 

ชุมชนบ้านไร่ไหหล า 0.034 

ส านักงานโรงโมห่ินไทพิพัฒน์ (บจก. ศิลาธนดล รับช่วงฯ) 0.032 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

2.2.2 ระดับเสียง 

1) ดัชนีในกำรตรวจวัด 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

2) ต ำแหน่งพิกัดของสถำนีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-23 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ชุมชนบ้านดอนกลาง   : UTM 47 P 0712833 E, 1466473 N. 
- บ้านดอนบน     : UTM 47 P 0713218 E, 1467643 N. 
- วัดหน้าเขาบ่อยาง    : UTM 47 P 0712731 E, 1467744 N. 

3) อุปกรณ์ในกำรตรวจวัด 
- Sound Level Meter 
- Acoustic Calibrator 
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

4) วิธีกำรตรวจวัด 
ติดตั้ งเครื่องวัดระดับเสียง  (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  1.20 เมตร  

และห่างจากก าแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง ก าหนดให้
ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งก าเนิดเสียงท่ีตรวจวัด  โดยก าหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ าหนัก เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq ก าหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการ
ปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่อง
ก าหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องท้ิงไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องท างานตามคาบเวลาท่ีตั้ง
ไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจ านวน 24 ชั่วโมง  
เพื่อน ามาค านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์  แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ซึ่งการ
ค านวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน  (International 
Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
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5) ผลกำรตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 21379/15245  
ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จ ากัด โดยท าการตรวจวัดบริเวณชุมชนบ้านดอนกลาง บ้านดอนบน 
และวัดหน้าเขาบ่อยาง ระหว่างวันท่ี 20-21 เมษายน 2565 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-5 
รายละเอียดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 13 และหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14  

ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันท่ี 20-21 เมษายน 2565 

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ชุมชนบ้านดอนกลาง 58.6 84.6 

บ้านดอนบน 64.6 110.3 

วัดหน้าเขาบ่อยาง 61.1 92.2 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  

2.2.3 ค่าความสั่นสะเทือน 

1) ดัชนีในกำรตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec)   
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- ระยะขจัด (Displacement, mm) 
- แรงอัดอากาศ (Peak Sound Pressure Level, pa.(L)) 

2) ต ำแหน่งพิกัดของสถำนีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-23 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านไร่ไหหล า    : UTM 47 P 0713740 E, 1469942 N. 
- บ้านดอนบน     : UTM 47 P 0713218 E, 1467643 N. 
- วัดหน้าเขาบ่อยาง    : UTM 47 P 0712731 E, 1467744 N. 
- ชุมชนบ้านดอนกลาง   : UTM 47 P 0712833 E, 1466473 N. 

3) อุปกรณ์ในกำรตรวจวัด 
- MiniMate Plus Series III  : ระดับน้ า  
- Global Positioning System 
- คอมพิวเตอร์   : ตลับเมตร 

4) วิธีกำรตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 
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โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเท่ากันโดยต้องท าให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับหรือ
เคลื่อนไหวจากต าแหน่งท่ีติดตั้งในขณะท่ีท าการตรวจวัดได้หรือหากท าการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ีมี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 
ธันวาคม 2548 

5) ผลกำรตรวจวัด 
การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองโดยท าการตรวจวัดค่าความ

สั่นสะเทือน (ความถี่  ความเร็วของอนุภาค การขจัด และแรงอัดอากาศ) โครงการเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 21379/15245  ของบริษัท 
ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จ ากัด โดยท าการตรวจวัดบริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหล า บ้านดอนบน วัดหน้าเขา
บ่อยาง และบ้านดอนกลาง เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2565 มีค่าผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-6 
รายละเอียดผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 13 และหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 

ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2565 

สถาน ี ดัชน ี
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วอนุภาค 
(มม./วินาที) 

ค่ามาตรฐาน1) 
ระยะขจัด 

(มม.) 
ค่ามาตรฐาน1) 

แรงอัด
อากาศ 

บ้านดอนกลาง TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

บ้านดอนบน TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

วัดหน้าเขาบ่อยาง TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

บ้านไร่ไหหล า TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ :  1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมือง
หิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
 เวลาระเบิดเหมือง 16.30 น. 
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2.2.4 คุณภาพน ้า 

1) ดัชนีและวิธีกำรตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ าแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2-7 

ตารางที่ 2-7 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ า  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

pH Electrometric Method (4500-H+ B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500- SO4
2- E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ :  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 

2)  สถำนีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-23 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- คลองบางโปร่ง    : UTM 47 P 0712387 E, 1469225 N. 
- สระน้ าบ้านดอนกลาง   : UTM 47 P 0712740 E, 1466760 N. 
- สระน้ าบ้านดอนบน   : UTM 47 P 0712662 E, 1466235 N. 
- น้ าบ่อตื้นบ้านไร่ไหหล า    : UTM 47 P 0714075 E, 1469637 N. 
- น้ าบ่อตื้นบ้านดอนบน   : UTM 47 P 0713028 E, 1466275 N. 
- น้ าบ่อตื้นบ้านดอนกลาง   : UTM 47 P 0713203 E, 1467545 N. 
- น้ าบาดาลบ้านดอนบน   : UTM 47 P 0712718 E, 1466229 N. 

3) ผลกำรศึกษำ 
(1) คุณภาพน ้าผิวดิน  

การวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินรอบโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จ ากัด  
โดยท าเก็บตัวอย่างน้ าผิวดินบริเวณคลองบางโป่ง สระน้ าบ้านดอนกลาง และสระน้ าบ้านดอนบน  
เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2565 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2-8 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 13 และหนังสืออนุญาต
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 
(2) คุณภาพน ้าใต้ดิน  

การวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินรอบโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ศิลาแสนสุข จ ากัด  
โดยท าการเก็บตัวอย่างน้ าบ่อตื้นบ้านไร่ไหหล า น้ าบ่อตื้นบ้านดอนบน น้ าบ่อตื้นบ้านดอนกลาง และน้ า
บาดาลบ้านดอนบน เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2565 แสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2-9 รายละเอียดผล
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การวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 13 
และหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 

ตารางที่ 2-8 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน เก็บตัวอย่างเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2565 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) คลอง 
บางโปร่ง 

สระน ้าบ้าน
ดอนกลาง 

สระน ้าบ้าน
ดอนบน 

pH - 7.51 8.00 7.46 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L 13.7 <5.0 <5.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L 4,571 480 322 - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 874 295 194 - 

Turbidity NTU 8.0 1.0 2.0 - 

Sulfate mg/L 139.4 56.2 34.3 - 

Total Iron mg/L 0.10 <0.01 0.03 - 

หมายเหตุ :   1) มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 
 

ตารางที่ 2-9 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน เก็บตัวอย่างเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2565 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

GW.1 GW.2 GW.3 GW.4 
เกณฑ์ก้าหนด
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม 
สูงสุด 

pH - 6.65 7.08 7.87 8.38 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 544 290 570 329 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 295 96 341 137 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU 2.0 <1.0 <1.0 <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 53.7 40.4 38.5 32.9 ไม่เกิน 200 250 

Total Iron mg/L 0.56 0.01 <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.5 1.0 

หมายเหตุ :  1) มาตรฐานคุณภาพน้ าตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ 
 ส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125  
 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
 GW.1 คือ น้ าบ่อตื้นบ้านไร่ไหหล า  
 GW.2 คือ น้ าบ่อตื้นบ้านดอนบน 
 GW.3 คือ น้ าบ่อตื้นบ้านดอนกลาง  
 GW.4 คือ บ่อบาดาลบ้านดอนบน 
 
 




