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จัดทําโดย
บริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง
ประทานบัตรท่ี 30682/15323
นายสวัสด์ิ ยะเชียงคํา (หางหุนสวนจํากัด เอส แอล พี วัสดุกอสราง รับชวงการทําเหมือง)
ตําบลทุงเสลี่ยม อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
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บทที ่2  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

หางหุนสวนจํากัด เอส แอล พี วัสดุกอสราง ไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
ดําเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแร 
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 30682/15323 ของนายสวัสด์ิ ยะเชียงคํา 
(หางหุนสวนจํากัด เอส แอล พี วัสดุกอสราง รับชวงการทําเหมือง) ต้ังอยู ท่ี ตําบลทุงเสลี่ยม อําเภอทุงเสลี่ยม  
จังหวัดสุโขทัย ตามหนังสือท่ี วว 0804/11060 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2541 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-2
และหนังสือท่ี อก 0506/2174 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2551 รายละเอียดดังตารางที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเสนอไวในรายงานฯ ตามหนังสือท่ี วว 0804/11060 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2541 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

1. เปดหนาเหมืองแบบข้ันบันไดโดยกําหนดความสูงของข้ันบันได 
ไมเกิน 10 เมตร ความกวางของข้ันบันไดไมนอยกวา 7 เมตร และ
ควบคุมความลาดชันของหนาเหมืองไมเกิน 45 องศา 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดออกแบบและวางแผนการทําเหมือง
ตามมาตรการกําหนด โดยเปดหนาเหมืองแบบข้ันบันได และควบคุม
ความลาดชันของหนาเหมืองไมเกิน 45 องศา เพ่ือปองกันการ
พังทลายของหนาเหมือง ดังรูปที่ 2-1 

- 

2. จัดเตรียมพ้ืนท่ีเก็บกองเปลือกดินและเศษหินของพ้ืนท่ีโครงการเน้ือ
ท่ี 6 ไร เก็บกองสูงไมเกิน 5 เมตร ความลาดชันไมเกิน 27 องศา 
พรอมท้ังสรางคันทํานบดินกวาง 2 เมตร สูง 1.5 เมตร และคูรับนํ้า
ขนาดกวาง 1.5 เมตร ลึก 1 เมตร ลอมรอบพ้ืนท่ีเก็บกอง และ
จัดสรางบอดักตะกอนเพ่ือรองรับนํ้าจากท่ีเก็บกองเปลือกดินและ
บริเวณหนาเหมืองอยางเพียงพอ 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดเตรียมพ้ืนท่ีเก็บกองเปลือกดินและเศษหิน
ของพ้ืนท่ีโครงการ ดังรูปที่ 2-2 พรอมท้ังสรางคันทํานบดิน และคูรับ
นํ้า ลอมรอบพ้ืนท่ีเก็บกอง และจัดสรางบอดักตะกอนเพ่ือรองรับนํ้า
จากท่ีเก็บกองเปลือกดินและบริเวณหนาเหมืองอยางเพียงพอ 

- 

3. ใชปริมาณวัตถุระเบิดในการทําเหมืองไมเกิน 300 กิโลกรัม/จังหวะ
ถวง ทําการระเบิดวันละ 1 ครั้ง เวลา 17.00 น. และใชแกปไฟฟา
จังหวะถวงแบบมิลลิวินาทีเขาชวย 

• ตามหนังสือท่ี อก 0506/2174 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2551 
กําหนดใหใชวัตถุระเบิดไมเกิน 300 กิโลกรัมตอจังหวะถวง ทําการ
ระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในชวงเวลา 16.00-17.00 น. โดยกอนและหลัง
การระเบิดไดมีการเปดสัญญาณเตือนใหไดยินในรัศมี 500 เมตร 
พรอมท้ังติดปายเตือนเขตการใชวัตถุระเบิด ดังรูปที่ 2-3 

- 

4. ปรับปรุงเสนทางขนสงชวงท่ีเปนทางลําลอง ถนนลูกรังกอนถึง
ถนนลาดยาง ใหเปนถนนท่ีมีผิวจราจรไมกอใหเกิดฝุนฟุงกระจาย
มาก เชน การบดอัดดวยหิน 

• ผูถือประทานบัตรไดปรับปรุงเสนทางขนสงชวงท่ีเปนทางลําลองถนน
ลูกรังกอนถึงถนนลาดยาง ใหเปนถนนท่ีมีผิวจราจรไมกอใหเกิดฝุนฟุง
กระจายมาก ดังรูปที่ 2-4 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

5. การขนสงแรตองใชผาใบปดคลุมรถบรรทุก และกําหนดใหความเร็ว
ของยานพาหนะขนสงใชความเร็วไมเกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบในการขนสงแร เพ่ือลด
ผลกระทบดานตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกับชุมชนโดยรอบ ดังน้ี  
(รูปที่ 2-5) 

 ใหรถบรรทุกแรทุกคันปดคลุมผาใบกอนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ 
 ใชความเร็วของยานพาหนะไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในชวงท่ี
เปนถนนลูกรังและทางลําลองท่ีผานชุมชนตางๆ  

- 

6. ทําการฉีดพรมนํ้าบนเสนทางขนสงหินชวงท่ีเปนทางลําลอง ถนน
ลูกรังประมาณวันละ 3-4 ครั้ง โดยพิจารณาจากสภาพอากาศและ
ฤดูกาล 

• การดําเนินการของโครงการไดมีมาตรการปองกันการฟุงกระจายของ
ฝุนละออง โดยทําการฉีดพรมนํ้าบนเสนทางขนสงหินชวงท่ีเปนทาง
ลําลองถนนลูกรัง วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศ ดังรูปที่ 2-6 

- 

7. โรงโมหินจะตองจัดทําเปนระบบปด โดยสรางอาคารคลุมท้ัง 3 ดาน 
และพรอมท้ังติดต้ังเครื่องฉีดสเปรยนํ้าบริเวณยุงรับหินใหญ ระบบ
สายพานลําเลียงตองสรางอุปกรณปดคลุมโดยตลอด พรอมท้ังติดต้ัง
เครื่องฉีดสเปรยนํ้าบริเวณจุดตางๆ ท่ีกอใหเกิดฝุนละออง และ
บริเวณปลายสายพานลําเลียงท่ีเทกองหินคัดขนาดแลว 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร เรื่อง ใหโรงโมบดหรือยอยหินมีระบบปองกัน
ผลกระทบสิง่แวดลอม ลงวันท่ี 12 มกราคม 2548 โดยเครงครัด  
ดังน้ี (รูปที่ 2-7) 

 สรางอาคารปดคลุมท้ัง 3 ดาน อาคารปดคลุมยุงรับหินใหญ  
 สรางหลังคาปดคลุมสายพานลําเลียง 
 ติดต้ังสเปรยนํ้าตามจุดตางๆ เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง  

- 

8. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีเก็บกองและพ้ืนท่ีท่ัวไปในเขต
โรงโมหิน โดยใชเครื่องดูดฝุนหรือใชนํ้าลาง 

• พนักงานของโครงการมีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีเก็บ
กองและพ้ืนท่ีท่ัวไปในเขตโรงโมหิน 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

9. ปลูกไมยืนตนโตเร็วลอมรอบพ้ืนท่ีโรงโมหินอยางนอย 5 แถว 
ลักษณะสลับฟนปลา โดยมีระยะหางระหวางตนและหางระหวาง
แถว 2x2 เมตร 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการปลูกไมยืนตนโตเร็วลอมรอบพ้ืนท่ีโรง
โมหิน เพ่ือปองกันฝุนละอองฟุงกระจายออกสูภายนอก ดังรูปที่ 2-8 

- 

10. ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณบานนํ้าดิบ และบาน 
โซกเปอย โดยใชเครื่อง High Volume Air Sampler ทุกๆ 4 เดือน 
และติดตามตรวจสอบดานเสียง และแรงสั่นสะเทือนจากการใชวัตถุ
ระเบิดบริเวณบานนํ้าดิบและบานโซกเปอย และถนนลูกรัง (ร.พ.ช.) 
ท่ีอยูใกลเคียงทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ ทุก 6 
เดือน 

• ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท จํากัด ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม  
ตามหนังสือท่ี วว 0804/11060 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2541 และ
หนังสือท่ี อก 0506/2174 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2551 รายละเอียด
ดังน้ี 

 ดําเนินการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
จํานวน 3 สถานี ไดแก สํานักงานโรงโมหินของโครงการ ชุมชน
บานนํ้าดิบ และชุมชนบานโซกเปอย ระหวางวันท่ี 22-23 
เมษายน 2565 ดังรูปที่ 2-9 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 

 ดําเนินการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม จํานวน 3 สถานี 
ไดแก สํานักงานโรงโมหินของโครงการ ชุมชนบานนํ้าดิบ และ
ชุมชนบานโซกเปอย ระหวางวันท่ี 22-23 เมษายน 2565  
ดังรูปที่ 2-10 พบวา มีทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทางดานทิศ
ใต ทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใตคอนไปทางทิศใต 
ความเร็วลมสวนใหญ มีคาตํ่ากวา 0.4 เมตรตอวินาที 

 ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จํานวน 4 สถานี ไดแก สํานักงานโรง
โมหินของโครงการ ชุมชนบานนํ้าดิบ ชุมชนบานโซกเปอย และ
ถนนลูกรัง (ร.พ.ช.) ท่ีอยูใกลเคียงทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต 

- 

11. ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในทางนํ้าหวยพระคง นํ้าประปาบาดาล
บานนํ้าดิบ และบอนํ้าต้ืนบานโซกเปอย ดัชนีท่ีทําการตรวจวัด คือ 
Dissolved Solids, Suspended Solids, Total Hardness, 
Turbidity และ Total Iron ตรวจวัดปละ 1 ครั้ง 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

 ของโครงการ ระหวางวันท่ี 22-23 เมษายน 2565 ดังรูปท่ี 2-11 
พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

 ดําเนินการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนจากการใชวัตถุระเบิด
จํานวน 4 สถานี ไดแก สํานักงานโรงโมหินของโครงการ ชุมชน
บานนํ้าดิบ ชุมชนบานโซกเปอย และถนนลูกรัง (ร.พ.ช.) ท่ีอยู
ใกลเคียงทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ เมื่อวันท่ี 22 
เมษายน 2565 ดังรูปท่ี 2-12 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 

 ดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้า จํานวน 3 สถานี ไดแก หวยพระคง 
นํ้าประปาบาดาลบานนํ้าดิบ และบอนํ้าต้ืนบานโซกเปอย เมื่อวันท่ี 
23 เมษายน 2565 ดังรูปท่ี 2-13 พบวา ผลการวิเคราะหมีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐาน 

 

12. ดูแลรักษาสภาพเสนทางท่ีใชในการขนสงแรใหอยูในสภาพท่ีใชงาน
ไดดีอยูเสมอ และกรณีท่ีราษฎรไดรับความเดือดรอนจากเสนทาง
ขนสง การฟุงกระจายของฝุนละอองตลอดจนอุบัติเหตุจากการ
ดําเนินงานของโครงการ เจาของโครงการตองรับผิดชอบดําเนินการ
แกไขทันที 

• ผูถือประทานบัตรไดดูแลรักษาสภาพเสนทางท่ีใชในการขนสงแรให
อยูในสภาพท่ีใชงานไดดีอยูเสมอ ดังรูปที่ 2-4 กรณีมีราษฎรไดรับ
ความเดือดรอนจากเสนทางขนสง การฟุงกระจายของฝุนละออง 
ตลอดจนอุบัติเหตุจากการดําเนินงานของโครงการ ผูถือประทานบัตร
จะรับผิดชอบดําเนินการแกไขทันที 

- 

13. จัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ใหแกคนงานตามความ
เหมาะสมกับลักษณะงานและตรวจสอบสุขภาพของคนงานทุก 6 
เดือน 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดเตรียมอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลใหแกคนงานตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน ดังรูปที่ 2-14 พรอมท้ังจัดใหมีการตรวจสุขภาพ
พนักงานเปนประจําทุกป ดังเอกสารแนบ 6 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

14. การปรับปรงุพ้ืนท่ีภายหลังการทําเหมือง สําหรับท่ีราบจะทําการ
ปรับเกลี่ยพ้ืนท่ีใหสม่ําเสมอ สวนบริเวณท่ีเปนบอเหมืองจะทําการ
ปรับตกแตงขอบขุมเหมืองใหแนนและปลูกพืชตระกูลถ่ัวปกคลุม 
เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายและพัฒนาบอขุมเหมืองใหเปนแหลง
นํ้าใชของราษฎร สําหรับบริเวณขอบแปลงโดยรอบดานทิศใตและ
ทิศตะวันตก จะดําเนินการปลูกไมยืนตนโตเร็ว เชน กระถินณรงค 
หรือ สน 

• ภายหลังการทําเหมือง ผูถือประทานบัตรจะดําเนินการปรับเกลี่ย
พ้ืนท่ีใหสม่ําเสมอ สวนบริเวณท่ีเปนบอเหมืองจะทําการปรับแตงขอบ
ขุมเหมืองใหแนนและปลูกพืชปกคลุม เพ่ือปองกันการชะลาง
พังทลายและพัฒนาบอขุมเหมืองใหเปนแหลงนํ้าใชของราษฎร  

- 
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ตารางที่ 2-2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม ตามหนังสือท่ี วว 0804/11060 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2541 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

1. ในบริเวณโรงโมหินแตละโรงจะตองมรีะบบปองกันฝุนโดยการสราง
อาคารปกคลุม 3 ดาน พรอมท้ังบริเวณโดยรอบโรงโมหินจะตองปู
ดวยวัสดุท่ีไมกอใหเกิดฝุน 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร เรื่อง ใหโรงโมบดหรือยอยหินมีระบบปองกัน
ผลกระทบสิง่แวดลอม ลงวันท่ี 12 มกราคม 2548 โดยเครงครัด  
ดังน้ี (รูปที่ 2-7) 

 สรางอาคารปดคลุมท้ัง 3 ดาน อาคารปดคลุมยุงรับหินใหญ  
 สรางหลังคาปดคลุมสายพานลําเลียง 
 ติดต้ังสเปรยนํ้าตามจุดตางๆ เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง 

- 

2. ใหดําเนินการปลูกไมยืนตนโตเร็วภายหลังจากไดรับประทานบัตร
แลว (ระยะเตรียมการทําเหมือง) และกอนท่ีจะมีการดําเนินโครงการ 
โดยวิธีการปลูกใหมีระยะ 2x2 เมตร (400 ตน/ไร) ในพ้ืนท่ีท่ีเวนการ
ทําเหมือง และบริเวณพ้ืนท่ีรอบโรงโมหิน รวมท้ังใหมีการบํารุงรักษา
ดูแลตนไมเหลาน้ันใหมีความเจริญเติบโตท่ีดี ท้ังน้ี ใหเสนอแผนการ
ปลูกตนไม พรอมท้ังระบุพันธุไม พ้ืนท่ีปลูก ใหสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมปาไม  
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกอนดําเนินการ 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการปลูกไมยืนตนโตเร็วบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเวน
การทําเหมือง และบริเวณโดยรอบโรงโมหิน รวมท้ังมีการบํารุงรักษา
ดูแลตนไมเหลาน้ันใหมีความเจริญเติบโตท่ีดี ดังรูปที่ 2-8 

- 

3. หากไดรับการรองเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงวา
ไดรับความเดือดรอนรําคาญจากการดําเนินโครงการ หรอื 
สาธารณสมบัติไดรับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร และ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
ตรวจพบวา ไมปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไว ผูถือประทานบัตร

• ในกรณีไดรับการรองเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงวา
ไดรับความเดือดรอนรําคาญจากการดําเนินโครงการ  
ผูถือประทานบัตรจะยุติการทําเหมืองตามคําสั่งของทางราชการ  
แลวแกไขเหตุแหงความเดือดรอนใหเสร็จสิ้นกอนท่ีจะดําเนินการ
ตอไป ท้ังน้ีผูถือประทานบัตรไดติดต้ังกลองรับเรื่องราวรองทุกขความ
เดือดรอนของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการทําเหมือง

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

จะตองยินยอมยุติการทําเหมืองตามคําสั่งของทางราชการ แลวแกไข
เหตุแหงความเดือดรอนใหเสร็จสิ้นกอนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ของโครงการ โดยติดต้ังไวบริเวณดานหนาโครงการใหสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน ดังรูปที่ 2-15 

4. หากผูถือประทานบัตรมีความประสงคท่ีจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํา
เหมืองหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมชนิดแรหรือการดําเนินงานท่ี
แตกตางจากท่ีเสนอไวในรายงานฯ จะตองเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการทําเหมืองและการดําเนินงานในการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
ประกอบกับมาตรการปองกันผลกระทบท่ีสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงใหมใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมพิจารณาใหความเห็นชอบดานสิ่งแวดลอมกอน 

• ในกรณีท่ีผูถือประทานบัตรมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํา
เหมืองหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมชนิดแร ผูถือประทานบัตรจะเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวประกอบกับมาตรการ
ปองกันผลกระทบท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงใหมใหสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาให
ความเห็นชอบดานสิ่งแวดลอมกอน 

- 

5. ใหทําการปรับปรงุฟนฟูพ้ืนท่ีโครงการฯ ท่ีผานการทําเหมืองแรแลว 
พรอมท้ังใหรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมทรัพยากรธรณีทราบ
ทุก 3 ป นับจากวันท่ีไดรับอนุญาตประทานบัตร โดยมีรายละเอียด
ของการดําเนินการและตําแหนงท่ีดําเนินการอยางเพียงพอในปท่ี
ผานมา 

• ผูถือประทานบัตรไดรวมกับวิศวกรผูควบคุมของโครงการดําเนินการ
ปรับปรุงฟนฟูพ้ืนท่ีโครงการท่ีผานการทําเหมืองแรแลว พรอมท้ัง
รายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ ครั้งลาสุดในป  
พ.ศ. 2564 ดังเอกสารแนบ 7 

- 

6. ในระหวางการทําเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือรองรอยของ
โบราณคดี ไมวาเปนภาพเขียนสีหรืออ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร จะตองรายงานและขอความรวมมือกรมศลิปากร 
หรือสํานักงานศิลปากรในทองท่ีเขาไปดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี 
ท้ังน้ีในระหวางการสํารวจจะตองหยุดการทําเหมืองชั่วคราว และ
หากพิสูจนแลววาเปนแหลงโบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะตอง

• ในระหวางการทําเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือรองรอยของ
โบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะรายงานและขอความรวมมือจากกรม
ศิลปากรในทองท่ีเขาไปดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี และจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยไมมีขอเรียกรอง
ใดๆ 

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามหนังสือท่ี อก 0506/2174 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2551 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

1. ใหเวนพ้ืนท่ีไมทําเหมืองในพ้ืนท่ีโดยรอบเขตประทานบัตรกวาง 
ไมนอยกวา 10 เมตร โดยรักษาสภาพพืชพรรณท่ีมีอยูเดิม และปลูก
ตนไมทองถ่ินหรือไมโตเร็วเสริมใหเต็มพ้ืนท่ีเวนไมทําเหมืองดังกลาว 
พรอมท้ังดูแลรักษาตนไมเหลาน้ันใหมีความเจริญเติบโตท่ีดี เพ่ือลด
ผลกระทบดานทัศนียภาพและฝุนละอองจากการทําเหมือง 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดเวนพ้ืนท่ีไมทําเหมืองในพ้ืนท่ีโดยรอบ
เขตประทานบัตรตามมาตรการกําหนด โดยรักษาสภาพพืชพรรณท่ีมี
อยูเดิมและปลูกตนไมโตเร็วเสริมใหเต็มพ้ืนท่ีเวนไมทําเหมือง  
พรอมท้ังดูแลรักษาตนไมเหลาน้ันใหมีความเจริญเติบโตท่ีดี  
ดังรูปที่ 2-16 เพ่ือลดผลกระทบดานทัศนียภาพและฝุนละอองจาก
การทําเหมือง  

- 

2. กําหนดการเปดหนาเหมืองใหมีทิศทางและลําดับข้ันตอนตามแผนผัง
โครงการทําเหมืองโดยเครงครัด และใหเปดหนาเหมืองในลักษณะ
ข้ันบันได โดยมีความกวางและความสูงของข้ันบันไดประมาณ 10 
เมตร และความลาดชันรวมไมเกิน 45 องศา ท้ังน้ีการทําเหมืองของ
ประทานบัตรท่ี 30683/15327 ใหพยายามรักษาขอบนอกของ
ข้ันบันไดหนาเหมืองดานทิศใตไวทําการระเบิดเปนบริเวณสุดทายใน
แตละชั้น เพ่ือลดผลกระทบท่ีมองเห็นไดจากทางหลวงหมายเลข 
1327 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดเปดหนาเหมืองใหมีทิศทางและลําดับ
ข้ันตอนตามแผนผังโครงการทําเหมือง โดยเปดหนาเหมืองในลักษณะ
ข้ันบันได และควบคุมความลาดชันรวมไมเกิน 45 องศา เพ่ือปองกัน
การพังทลายของหนาเหมือง ดังรูปที่ 2-1 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

3. ใหใชวัตถุระเบิดไมเกิน 300 กิโลกรัม/จังหวะถวง ทําการระเบิด 
วันละ 1 ครั้ง ชวงเวลา 16.00-17.00 น. โดยกําหนดใหกอนและ
หลังการระเบิดตองจัดใหมีสัญญาณท่ีสามารถเห็นและไดยินชัดเจน
ในรัศมีอยางนอย 500 เมตร พรอมติดปายเตือนเขตการใชวัตถุ
ระเบิด 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดใชวัตถุระเบิดไมเกิน 300 กิโลกรัมตอ
จังหวะถวง ทําการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในชวงเวลา 16.00-17.00 น. 
โดยกอนและหลังการระเบิดไดมีการเปดสัญญาณเตือนใหไดยินใน
รัศมี 500 เมตร พรอมท้ังติดปายเตือนเขตการใชวัตถุระเบิด ดังรูปที่ 
2-3 

- 

4. จัดเตรียมพ้ืนท่ีเก็บกองเปลือกดิน เศษหิน เน้ือท่ี 6 ไร ในบริเวณดาน
ทิศตะวันตกของประทานบัตรท่ี 30683/15327 เก็บกองสูงไมเกิน 6  
เมตร ความลาดเอียงรวมไมเกิน 45 องศา วิธีการเก็บกองใหเก็บกอง
เปลือกดินและเศษหินทีละชั้นใหเต็มพ้ืนท่ีความสูงชั้นละประมาณ 3 
เมตร จํานวน 2 ชั้น โดยเก็บกองจากดานท่ีติดกับแนวเขต 
ประทานบัตรเขาหาดานใน พรอมท้ังนําเปลือกดินไปปดทับผนัง 
กองเศษดินและเศษหิน และปลูกตนไมโตเร็วและพืชคลุมดินควบคู
ไปกับการเก็บกองทุกป ท้ังน้ี หามใชรถแทรกเตอรไถดันเปลือกดิน
จากการเปดหนาเหมืองลงตามความยาวของไหลเขา 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดเตรียมพ้ืนท่ีเก็บกองเปลือกดินและเศษหิน
บริเวณทางดานทิศตะวันตกในพ้ืนท่ีโครงการ พรอมท้ังปลูกตนไม 
โตเร็วควบคูไปกับการเก็บกองทุกป ดังรูปที่ 2-2 ท้ังน้ี ในปจจุบัน
เปลือกดินมีปริมาณนอยมากเพราะเปนการทําเหมืองตอเน่ืองจาก
การเปดหนาเหมืองเดิมท่ีมีการทําเหมืองถึงชั้นแรหินปูนแลว 

- 

5. จัดสรางคันทํานบดินอัดแนนและคูระบายนํ้าตามแนวและขนาดท่ี
กําหนดไวในแผนผังโครงการทําเหมือง เพ่ือรองรับนํ้าชะลางหนา
เหมืองและท่ีเก็บกองเปลือกดินและเศษหินเบี่ยงเบนลงสูบอดัก
ตะกอน บ1 และ บ2 ขนาด 1 ไร ลึก 2 เมตร ตามท่ีเสนอในแผนผัง
โครงการทําเหมือง และใหปลูกพืชคลุมดินและตนไมโตเร็วบนสวนท่ี
เปนคันทํานบ พรอมท้ังดูแลบํารุงรักษาคันทํานบดินและคูระบายนํ้า
ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

• ผูถือประทานบัตรไดสรางคันทํานบดินอัดแนนและคูระบายนํ้าตาม
ขนาดท่ีกําหนดไวในแผนผังโครงการทําเหมือง ดังรูปที ่2-17 เพ่ือ
รองรับนํ้าชะลางหนาเหมืองและท่ีเก็บกองเปลือกดินและเศษหิน 
เบี่ยงเบนลงสูบอดักตะกอน และปลูกพืชคลุมดินและตนไมโตเร็วบน
คันทํานบดิน พรอมท้ังดูแลบํารุงรักษาคันทํานบดินและคูระบายนํ้าให
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา  

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

6. ดูแลซอมแซมบํารุงรักษาเสนทางท่ีใชในการขนสงแรจากหนาเหมือง
ไปยังโรงโมหินและเสนทางภายในโรงโมหินใหใชการไดดีอยูเสมอ  
จัดใหมีการฉีดพรมนํ้าบนเสนทางขนสงแรตามความเหมาะสมกับ
สภาพเสนทางและสภาพภูมิอากาศ และใหลาดยางเสนทางขนสงแร
ออกจําหนายท่ีเปนทางลูกรังกอนถึงทางหลวงเปนระยะทางอยาง
นอย 50 เมตร เพ่ือไมใหรถขนสงแรนําฝุนและโคลนตางๆ ข้ึนสูทาง
หลวงจังหวัด ซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุไดสูงโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน 
กรณีท่ีราษฎรไดรับความเดือนรอนจากเสนทางขนสง เจาของ
โครงการตองรับผิดชอบดําเนินการแกไขทันที 

• ผูถือประทานบัตรไดดูแลบํารุงรักษาเสนทางท่ีใชในการขนสงแรจาก
หนาเหมืองไปยังโรงโมหินและเสนทางภายในโรงโมหินใหใชการไดดี
อยูเสมอ ดังรูปที่ 2-4 พรอมท้ังฉีดพรมนํ้าบนเสนทางขนสงแรตาม
ความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ดังรูปที่ 2-6 

- 

7. ในการขนสงหินออกไปจําหนายตองใชผาใบปดคลุมรถบรรทุก และ
กําหนดใหใชความเร็วของยานพาหนะไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
ในชวงท่ีเปนถนนลูกรังและทางลําลองท่ีผานชุมชนตางๆ 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบในการขนสงแร เพ่ือลด
ผลกระทบดานตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกับชุมชนโดยรอบ ดังน้ี  
(รูปที่ 2-5) 

 ใหรถบรรทุกแรทุกคันปดคลุมผาใบกอนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ 
 ใชความเร็วของยานพาหนะไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในชวงท่ี
เปนถนนลูกรังและทางลําลองท่ีผานชุมชนตางๆ  

- 

8. โรงโมหินตองปฏิบัติตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร เรื่อง ใหโรงโมบดหรือยอยหินมีระบบปองกันผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ลงวันท่ี 12 มกราคม 2548 โดยเครงครัด 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร เรื่อง ใหโรงโมบดหรือยอยหินมีระบบปองกัน
ผลกระทบสิง่แวดลอม ลงวันท่ี 12 มกราคม 2548 โดยเครงครัด ดังน้ี 
(รูปที่ 2-7) 

 สรางอาคารปดคลุมท้ัง 3 ดาน อาคารปดคลุมยุงรับหินใหญ  
 สรางหลังคาปดคลุมสายพานลําเลียง 
 ติดต้ังสเปรยนํ้าตามจุดตางๆ เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง  

- 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

9. ใหทําความสะอาดถนนและลานกองหินในเขตโรงโมหินอยาง
สม่ําเสมอเพ่ือลดการสะสมและการฟุงกระจายของฝุนละออง 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการปรับเกลี่ยเสนทางขนสงแรและ
บริเวณลานกองหิน โดยการขุดตักเศษดินออกอยูเปนประจําเพ่ือลด
การสะสมและการฟุงกระจายของฝุนละออง และทําการบดอัดถนน
บริเวณลานเก็บกองแรใหแนน เพ่ือใหมีสภาพท่ีดีและพรอมใชงานอยู
เสมอ ดังรูปที่ 2-18 

- 

10. ปลูกหรือปลูกเสริมไมยืนตนโตเร็วลอมรอบบริเวณพ้ืนท่ีโรงโมบด
ยอยหิน อยางนอย 5 แถว ระยะปลูก 2x2 เมตร สลับฟนปลาและ
ปลูกหรือปลูกเสริมตนไมโตเร็วใหแนนทึบบริเวณท่ีวางของโรงโมหิน
โดยเฉพาะดานทิศเหนือและทิศตะวันออก เพ่ือลดผลกระทบจาก 
ฝุนละออง และเสียง 

• ผูถือประทานบัตรไดปลูกตนไมยืนตนโตเร็วลอมรอบบริเวณโรงโมหิน
ใหแนนทึบ และปลูกเสริมบริเวณท่ีวางดานทิศเหนือและทิศ
ตะวันออก ดังรูปที่ 2-8 เพ่ือลดผลกระทบจากฝุนละออง และเสียง  

- 

11. จัดหาและกําชับใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคล เชน ท่ีอุดหู เครื่องกรองฝุน ถุงมือนิรภัย ฯลฯ ตามความ
เหมาะสมของลักษณะงาน และจัดใหมีการตรวจสุขภาพของคนงาน
ปละ 1 ครั้ง พรอมท้ังรายงานผลใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทราบ 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดเตรียมอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลใหพนักงานสวมใสในขณะปฏิบัติงานตาม
ความเหมาะสมของลักษณะงาน ดังรูปที่ 2-14 และจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพของคนงานปละ 1 ครั้ง พรอมท้ังรายงานผลใหกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร และสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ ดังเอกสารแนบ 6 

- 

12. ใหทําการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และรายงานผลให
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร และสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบโดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 

• ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท จํากัด ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม  
ตามหนังสือท่ี วว 0804/11060 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2541 และ
หนังสือท่ี อก 0506/2174 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2551 และรายงาน 
 
 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

- ใหทําการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยในอากาศ (TSP) 
ความเร็วและทิศทางลม ระดับเสียง และแรงสั่นสะเทือนจากการ
ใชวัตถุระเบิด ท่ีบริเวณสํานักงานโรงโมหินของโครงการ ชุมชน
บานนํ้าดิบ และชุมชนบานโซกเปอย ปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือน
มีนาคม-เมษายน และชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 

- ตรวจสอบคุณภาพนํ้า ท่ีบริเวณหวยพระคง นํ้าประปาบาดาล 
บานนํ้าดิบ และบอนํ้าต้ืนบานโซกเปอย โดยใหตรวจวัดคาความ
เปนกรด-ดาง ความขุน ของแข็งท่ีละลายนํ้า ตะกอนแขวนลอย 
ความกระดางรวม ซัลเฟต และปริมาณเหล็กรวม ปละ 2 ครั้ง  
ในเดือนเมษายน และเดือนสิงหาคม 

ผลใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร และสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบโดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

 ดําเนินการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
จํานวน 3 สถานี ไดแก สํานักงานโรงโมหินของโครงการ ชุมชน
บานนํ้าดิบ และชุมชนบานโซกเปอย ระหวางวันท่ี 22-23 
เมษายน 2565 ดังรูปที่ 2-9 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 

 ดําเนินการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม จํานวน 3 สถานี 
ไดแก สํานักงานโรงโมหินของโครงการ ชุมชนบานนํ้าดิบ และ
ชุมชนบานโซกเปอย ระหวางวันท่ี 22-23 เมษายน 2565  
ดังรูปที่ 2-10 พบวา มีทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทางดานทิศ
ใต ทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใตคอนไปทางทิศใต 
ความเร็วลมสวนใหญ มีคาตํ่ากวา 0.4 เมตรตอวินาที 

 ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จํานวน 4 สถานี ไดแก สํานักงานโรง
โมหินของโครงการ ชุมชนบานนํ้าดิบ ชุมชนบานโซกเปอย และ
ถนนลูกรัง (ร.พ.ช.) ท่ีอยูใกลเคียงทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต
ของโครงการ ระหวางวันท่ี 22-23 เมษายน 2565 ดังรูปที่ 2-11 
พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

 ดําเนินการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนจากการใชวัตถุระเบิด
จํานวน 4 สถานี ไดแก สํานักงานโรงโมหินของโครงการ ชุมชน
บานนํ้าดิบ ชุมชนบานโซกเปอย และถนนลูกรัง (ร.พ.ช.) ท่ีอยู
ใกลเคียงทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ เมื่อวันท่ี  
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

22 เมษายน 2565 ดังรูปที่ 2-12 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐาน 

 ดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้า จํานวน 3 สถานี ไดแก หวยพระคง 
นํ้าประปาบาดาลบานนํ้าดิบ และบอนํ้าต้ืนบานโซกเปอย เมื่อวันท่ี 
23 เมษายน 2565 ดังรูปที่ 2-13 พบวา ผลการวิเคราะหมีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐาน 

13. ใหทําการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีท่ีใชทําเหมืองควบคูไปกับการทําเหมือง 
ดังน้ี 

- ปลูกหรือปลูกเสริมตนไมโตเร็วหรือไมทองถ่ินบริเวณพ้ืนท่ีวางท่ีไม
ใชทําเหมืองและกิจกรรมใดๆ ของพ้ืนท่ีประทานบัตรใหหนาแนน 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและลดฝุนละออง พรอมท้ังปลูกซอมทดแทน
ตนท่ีตาย และบํารุงรักษาตนไมเหลาน้ันใหเจริญเติบโตท่ีดี 

- ใหปรบัสภาพและฟนฟูข้ันบันไดหนาเหมืองท่ีทําถึงขอบเขต
สุดทายของการทําเหมืองแลวโดยการปรับลดความลาดชันหนา
เหมืองใหอยูในสภาพแข็งแรงและปลอดภัย และขุดหลุมหรือรอง
บนข้ันบันไดแลวนําเปลือกดินใส พรอมท้ังปลูกพืชคลุมดินและไม
โตเร็วหรือไมทองถ่ินไปพรอมกับการทําเหมือง สวนบริเวณพ้ืน
ราบใหปรับสภาพพ้ืนท่ีใหมีความปลอดภัยแลวขุดหลุมและปู
เปลือกดินปลูกตนไมคืนสภาพธรรมชาติตอไป ท้ังน้ี ใหจัดทําแผน
และรายงานผลการดําเนินการฟนฟูพ้ืนท่ีเหมืองใหสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรทราบทุก 3 ป นับจากวันท่ี
ไดรับอนุญาตการตออายุประทานบัตร 

• ผูถือประทานบัตรไดทําการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีท่ีใชทําเหมืองควบคูไป
กับการทําเหมือง ดังน้ี 

 ปลูกตนไมเพ่ิมเติมบริเวณพ้ืนท่ีวางท่ีไมใชทําเหมืองและกิจกรรม
ใดๆ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและลดฝุนละออง 

 ปรับสภาพและฟนฟูข้ันบันไดหนาเหมือง โดยการปรับลดความ
ลาดชันหนาเหมืองใหอยูในสภาพแข็งแรงและปลอดภัย พรอมท้ัง
ปลูกพืชคลุมดินและไมโตเร็วไปพรอมกับการทําเหมือง ท้ังน้ี ได
จัดทําแผนและรายงานผลการดําเนินงานการฟนฟูพ้ืนท่ีเหมืองให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ โดยไดจัดสงรายงานครั้งลาสดุในป 
พ.ศ. 2564 ดังเอกสารแนบ 7 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

14. ใหผูถือประทานบัตรสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแรกําหนดไว ซึ่งจัดทําโดยวิศวกรควบคุมการทําเหมืองให
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรทราบและตรวจสอบทุก 
6 เดือนในชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน-
มกราคม ของทุกป 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดดําเนินการและปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามท่ีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแรกําหนดไว โดยผูถือประทานบัตรได
มอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด รวมกับ
วิศวกรผูควบคุมของโครงการ เปนผูดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอ
ตอหนวยงานฝายกํากับดูแล คือ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแรไดพิจารณา 

- 

15. หากพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบพบวา การปฏิบัติงานของวิศวกร
ควบคุมภายใตขอ 14 บกพรองหรือมีการรายงานอันเปนเท็จ  
ใหผูถือประทานบัตรดําเนินการเปลี่ยนวิศวกรควบคุมภายใน 15 วัน
ทําการนับจากวันท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรมี
คําสั่ง 

• ในกรณีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบพบวา การปฏิบัติงานของวิศวกร
ควบคุมบกพรองหรือมีการรายงานอันเปนเท็จ ผูถือประทานบัตรจะ
ดําเนินการเปลี่ยนวิศวกรควบคุมภายใน 15 วันทําการนับจากวันท่ี
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรมีคําสัง่  

- 

16. ผูถือประทานบัตรตองอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือกับ
พนักงานเจาหนาท่ีในการตรวจสอบกํากับดูแลตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแรกําหนด 

• ผูถือประทานบัตรจะอํานวยความสะดวกตอพนักงานเจาหนาท่ีใน
การตรวจสอบกํากับดูแลตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรกําหนด 

- 

17. หากไดรับการรองเรียนจากราษฎรในบริเวณใกลเคียงวาไดรับความ
เดือดรอนรําคาญจากการดําเนินโครงการ หรือสาธารณสมบัติไดรับ
ความเสียหายจากการทําเหมืองและกิจกรรมท่ีเกี่ยวเน่ือง และทาง
ราชการไดตรวจพบวา ไมปฏิบัติตามมาตรการท่ีไดกําหนดไว  
ผูถือประทานบัตรจะตองยุติการทําเหมืองตามคําสั่งของทางราชการ 

• ในกรณีท่ีไดรับการรองเรียนจากราษฎรในบริเวณใกลเคียงวาไดรับ
ความเดือดรอนรําคาญจากการดําเนินโครงการ ผูถือประทานบัตรจะ
ยุติการทําเหมืองตามคําสั่งของทางราชการแลวแกไขเหตุแหงความ
เดือดรอนใหเสร็จสิ้นกอนท่ีจะดําเนินการตอไป ท้ังน้ีผูถือประทาน
บัตรไดติดต้ังกลองรับเรื่องราวรองทุกขความเดือดรอนของประชาชน

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

แลวแกไขเหตุแหงความเดือดรอนใหเสร็จสิ้นกอนท่ีจะดําเนินการ
ตอไป 

ท่ีไดรับผลกระทบจากกิจกรรมการทําเหมืองของโครงการ โดยติดต้ัง
ไวบริเวณดานหนาโครงการใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน ดังรูปที่  
2-15 

18. หากผูถือประทานบัตรมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
การทําเหมืองหรือการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวเน่ืองท่ีแตกตางจากท่ี
เสนอไวในรายงานฯ จะตองเสนอรายละเอียดท่ีจะเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว พรอมท้ังขอมูลเหตุผลความจําเปนและมาตรการปองกัน
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ใหกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอน 

• ในกรณีท่ีผูถือประทานบัตรมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํา
เหมืองหรือการดําเนินงานท่ีแตกตางจากท่ีเสนอไวในรายงาน  
ผูถือประทานบัตรจะไดดําเนินการแจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ
และแจงรายละเอียด/ขอมูลท่ีเปลี่ยนแปลงใหสํานักบริหาร
สิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร พิจารณาให
ความเห็นชอบกอน 

- 

19. ในระหวางการทําเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือรองรอย
โบราณคดีไมวาเปนภาพเขียนสีหรืออ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร จะตองรายงานและขอความรวมมือกรมศลิปากรหรือ
สํานักงานศิลปากรในทองท่ีเขาไปดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี ท้ังน้ี 
ในระหวางการสํารวจจะตองหยุดการทําเหมืองชั่วคราว และหาก
พิสูจนแลววาเปนแหลงโบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะตองปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

• ในระหวางการทําเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือรองรอย
โบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะรายงานและขอความรวมมือกรม
ศิลปากรในทองท่ีเขาไปดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี และจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

- 
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รูปที่ 2-1 ลักษณะหนาเหมืองของโครงการในปจจุบัน 

  

รูปที่ 2-2 พืน้ที่เกบ็กองเปลอืกดินและเศษหนิ 

 

รูปที่ 2-3 สัญญาณเตือน และปายเตือนเวลาระเบิด 

 

สัญญาณเตือนการระเบิด 

 

ปายเตือนเวลาระเบิด 

 

 

22 : 04 : 2022 22 : 04 : 2022 

22 : 04 : 2022 

22 : 04 : 2022 22 : 04 : 2022 
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รูปที่ 2-4 สภาพเสนทางขนสงแร 

  

รูปที่ 2-5 กฎระเบียบในการขนสงแร 

 

ปายเตือนใหปดคลุมผาใบ 

 

การปดคลุมผาใบรถบรรทุก 

 

ปายจํากัดความเร็ว 

 

 

 

22 : 04 : 2022 22 : 04 : 2022 

22 : 04 : 2022 22 : 04 : 2022 

22 : 04 : 2022 
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รูปที่ 2-6 การฉีดพรมน้ําตามเสนทางขนสงแร 

  

รูปที่ 2-7 ระบบปองกันผลกระทบสิง่แวดลอมบรเิวณโรงโมหนิของโครงการ 

 

อาคารปดคลุมยุงรับหินใหญ 

 

อาคารปดคลุมโรงโมหิน 

 

หลังคาปดคลุมสายพานลําเลียง 

 

ระบบสเปรยนํ้าบริเวณยุงรับหินใหญ 

 

 

 

22 : 04 : 2022 22 : 04 : 2022 

22 : 04 : 2022 

22 : 04 : 2022 

22 : 04 : 2022 
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รูปที่ 2-8 แนวตนไมรอบพืน้ที่โรงโมหิน 

  

รูปที่ 2-9 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหวางวันที่ 22-23 เมษายน 2565 

 

สํานักงานโรงโมหินของโครงการ 

 

ชุมชนบานนํ้าดิบ 

 

ชุมชนบานโซกเปอย 
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รูปที่ 2-10 การตรวจวัดความเร็วและทศิทางลม ระหวางวันที่ 22-23 เมษายน 2565 

 

สํานักงานโรงโมหินของโครงการ 

 

ชุมชนบานนํ้าดิบ 

 

ชุมชนบานโซกเปอย  

รูปที่ 2-11 การตรวจวัดระดบัเสียง ระหวางวันที่ 22-23 เมษายน 2565 

 

สํานักงานโรงโมหินของโครงการ 

 

ชุมชนบานนํ้าดิบ 
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ชุมชนบานโซกเปอย 

 

ถนนลูกรัง (ร.พ.ช.) ท่ีอยูใกลเคียงทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต
ของโครงการ 

รูปที่ 2-12 การตรวจวัดคาความสั่นสะเทือน วันที่ 22 เมษายน 2565 

 

สํานักงานโรงโมหินของโครงการ 

 

ชุมชนบานนํ้าดิบ 

 

ชุมชนบานโซกเปอย 

 

ถนนลูกรัง (ร.พ.ช.) ท่ีอยูใกลเคียงทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต
ของโครงการ 
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รูปที่ 2-13 การเกบ็ตัวอยางน้ํา วันที่ 23 เมษายน 2565 

    

หวยพระคง 

   

นํ้าประปาบาดาลบานนํ้าดิบ 

   

บอนํ้าต้ืนบานโซกเปอย 
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รูปที่ 2-14 การสวมใสอุปกรณปองกนัอนัตรายสวนบุคคล 

 

รูปที่ 2-15 กลองรบัเรือ่งราวรองทุกขความเดอืดรอน 

 

รูปที่ 2-16 แนวตนไมบริเวณพืน้ที่เวนไมทําเหมือง 
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รูปที่ 2-17 คนัทํานบดนิ และคูระบายน้ํา 

 

คันทํานบดิน 

 

คูระบายนํ้า 

รูปที่ 2-18 พืน้ที่ลานเกบ็กองแร 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
กอสราง ประทานบัตรท่ี 30682/15323 ของนายสวัสด์ิ ยะเชียงคํา (หางหุนสวนจํากัด เอส แอล พี วัสดุกอสราง รับชวง
การทําเหมือง) ต้ังอยูท่ี ตําบลทุงเสลี่ยม อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ตามหนังสือท่ี วว 0804/11060 ลงวันท่ี 17 
สิงหาคม 2541 และหนังสือท่ี อก 0506/2174 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2551 ตําแหนงจุดตรวจวัดแสดงไดดังรูปที่ 2-19
รายละเอียดการตรวจวัดและผลการตรวจวัดมีดังน้ี  

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 

 ปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP)  

 ตําแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด  

 สํานักงานโรงโมหินของโครงการ UTM 47 P 0554332 E, 1907528 N. 
 ชุมชนบานนํ้าดิบ   UTM 47 P 0556993 E, 1908876 N. 
 ชุมชนบานโซกเปอย  UTM 47 P 0554660 E, 1904958 N. 

 วิธีการตรวจวัดฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
ฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) ซึ่งแขวนลอยอยูในอากาศจะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิด 

กลาสไฟเบอรท่ีผานการอบ-ช่ัง (Equilibrate) อยางนอย 24 ช่ัวโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศในชวง 
40-60 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนํากระดาษกรองไปอบ-ช่ัง 
(Equilibrate) อีกคร้ัง เพื่อทราบนํ้าหนักของฝุนละออง แลวนํามาคํานวณคาความเขมขนของฝุนละออง
รวมเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง   

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) โครงการเหมืองแร 

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 30682/15323 ของ 
นายสวัสด์ิ ยะเชียงคํา (หางหุนสวนจํากัด เอส แอล พี วัสดุกอสราง รับชวงการทําเหมือง) โดยทําการ
ตรวจวัดบริเวณสํานักงานโรงโมหินของโครงการ ชุมชนบานนํ้าดิบ และชุมชนบานโซกเปอย ระหวาง
วันท่ี 22-23 เมษายน 2565 มีคาผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-4 หนังสือรับรองผลการตรวจวัด
ทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 9 และเอกสาร
อนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 10 

ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) ระหวางวันท่ี 22-23 เมษายน 2565 

สถานีตรวจวัด หนวย ผลการตรวจวดั คามาตรฐาน1) 

สํานักงานโรงโมหินของโครงการ 

มก./ลบ.ม. 

0.118 

0.330 ชุมชนบานนํ้าดิบ 0.019 

ชุมชนบานโซกเปอย 0.023 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
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รูปที่ 2-19 แสดงตําแหนงสถานีตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดลอม 

 

สัญลักษณ : 
พื้นที่โครงการ  
ประทานบัตรที่ 30682/15323 

ประทานบัตรที่ 30683/15327  
ของนายสุทิน ขีดขิน 

พื้นที่ประทานบัตรแปลงขางเคียง 

พื้นที่คําขอประทานบัตรแปลงขางเคียง 

จุดตรวจวัดอากาศ และความเร็วและทิศทางลม 

1. สํานักงานโรงโมหินของโครงการ 

2. บานนํ้าดิบ 

3. บานโซกเปอย 

จุดตรวจวัดเสียง และความสั่นสะเทือน 

1. สํานักงานโรงโมหินของโครงการ 

2. บานนํ้าดิบ 

3. บานโซกเปอย 

4. ถนนลูกรัง (ร.พ.ช.) ที่อยูใกลเคียงทางดานทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของโครงการ 

จุดตรวจวัดน้ํา 

1. หวยพระคง 

2. ประปาบาดาลบานนํ้าดิบ 

3. บอนํ้าต้ืนบานโซกเปอย 

 

ที่มา: แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1: 50,000 ลําดับชุด L7018 ระวาง4943 IV (อําเภอทุงเสล่ียม) ของกรมแผนที่ทหาร (2542) 

1 

1 

2 

2 

3 
3 

1 

2 

3 

4 
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2.2.2 ความเร็วและทิศทางลม 

การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
กอสราง ประทานบัตรท่ี 30682/15323 ของนายสวัสด์ิ ยะเชียงคํา (หางหุนสวนจํากัด เอส แอล พี วัสดุกอสราง 
รับชวงการทําเหมือง) โดยทําการตรวจวัดบริเวณสํานักงานโรงโมหินของโครงการ ชุมชนบานนํ้าดิบ และชุมชนบาน
โซกเปอย ระหวางวันท่ี 22-23 เมษายน 2565 พบวา ลมท่ีพัดสวนใหญพัดมาจากทางดานทิศใต ทิศตะวันตกเฉียง
ใต และทิศตะวันตกเฉียงใตคอนไปทางทิศใต พัดผานดวยความเร็ว ตํ่ากวา 0.4 เมตรตอวินาที ซึ่งลมดังกลาวจัดเปน
ลมสงบ (Calm) ตามการแบงขนาดลมของโบฟอรด (The Beau fort Scale of Wind-ภูมิศาสตร กายภาพ, ทวี 
ทองสวาง และคณะ, 2536) สรุปไดดังตารางที่ 2-5 ถึงตารางที่ 2-7 และรูปที่ 2-20 ถึงรูปที่ 2-22 และเน่ืองจาก
ลมสวนใหญพัดมาจากทางดานทิศใต ทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใตคอนไปทางทิศใต จุดท่ีจะไดรับ
ผลกระทบจากโครงการมากท่ีสุด คือ บริเวณชุมชนบานนํ้าดิบ แตจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ พบวา 
บริ เวณชุมชนบ านนํ้า ดิบ  มีคาป ริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) เท ากับ 0 .019  มิลลิก รัมตอ 
ลูกบาศกเมตร ซึ่งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน แสดงใหเห็นวาทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบใน
เร่ืองการฟุงกระจายของฝุนละอองจากกิจกรรมการทําเหมือง และกิจกรรมการขนสงแรอยางเครงครัด และมี
มาตรการปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองอยางตอเน่ือง โดยการสรางอาคารปดคลุมโรงโมหิน ติดต้ังระบบ
สเปรยนํ้าตามแหลงกําเนิดฝุนละออง และฉีดพรมนํ้าตามเสนทางขนสงแรเปนประจํา หนังสือรับรองผลการ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 9 และเอกสารอนุญาต
ข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 10 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-29 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณสํานักงานโรงโมหินของโครงการ  
ระหวางวันท่ี 22-23 เมษายน 2565 

เวลา 
ผลการตรวจวัดทิศทางและความเรว็ลมเฉลี่ยรายช่ัวโมง 

ความเร็ว (m/s) ทิศทาง 

11.00-12.00 น. N/A N/A 

12.00-13.00 น. N/A N/A 

13.00-14.00 น. N/A N/A 

14.00-15.00 น. N/A N/A 

15.00-16.00 น. N/A N/A 

16.00-17.00 น. N/A N/A 

17.00-18.00 น. N/A N/A 

18.00-19.00 น. N/A N/A 

19.00-20.00 น. N/A N/A 

20.00-21.00 น. N/A N/A 

21.00-22.00 น. N/A N/A 

22.00-23.00 น. N/A N/A 

23.00-00.00 น. N/A N/A 

00.00-01.00 น. N/A N/A 

01.00-02.00 น. N/A N/A 

02.00-03.00 น. N/A N/A 

03.00-04.00 น. N/A N/A 

04.00-05.00 น. N/A N/A 

05.00-06.00 น. N/A N/A 

06.00-07.00 น. N/A N/A 

07.00-08.00 น. N/A N/A 

08.00-09.00 น. N/A N/A 

09.00-10.00 น. 0.5 S 

10.00-11.00 น. N/A N/A 

หมายเหตุ :  N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีคาตํ่ากวา 0.4 m/s 
ขอสรุป ทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศ : ทิศใต 
 ความเร็วลมสวนใหญ มีคาตํ่ากวา 0.4 m/s 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-30 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณชุมชนบานนํ้าดิบ ระหวางวันท่ี 22-23 เมษายน 2565 

เวลา 
ผลการตรวจวัดทิศทางและความเรว็ลมเฉลี่ยรายช่ัวโมง 

ความเร็ว (m/s) ทิศทาง 

13.00-14.00 น. N/A N/A 

14.00-15.00 น. N/A N/A 

15.00-16.00 น. N/A N/A 

16.00-17.00 น. N/A N/A 

17.00-18.00 น. N/A N/A 

18.00-19.00 น. N/A N/A 

19.00-20.00 น. N/A N/A 

20.00-21.00 น. N/A N/A 

21.00-22.00 น. N/A N/A 

22.00-23.00 น. N/A N/A 

23.00-00.00 น. N/A N/A 

00.00-01.00 น. N/A N/A 

01.00-02.00 น. N/A N/A 

02.00-03.00 น. N/A N/A 

03.00-04.00 น. N/A N/A 

04.00-05.00 น. N/A N/A 

05.00-06.00 น. N/A N/A 

06.00-07.00 น. N/A N/A 

07.00-08.00 น. N/A N/A 

08.00-09.00 น. N/A N/A 

09.00-10.00 น. 0.5 S 

10.00-11.00 น. N/A N/A 

11.00-12.00 น. 1.0 SW 

12.00-13.00 น. 1.0 SSW 

หมายเหตุ :  N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีคาตํ่ากวา 0.4 m/s 
ขอสรุป ทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศ : ทิศใต ทิศตะวันตกเฉียงใต และทิศตะวันตกเฉียงใตคอนไปทางทิศใต 
 ความเร็วลมสวนใหญ มีคาตํ่ากวา 0.4 m/s 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-31 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณชุมชนบานโซกเปอย ระหวางวันท่ี 22-23 เมษายน 2565 

เวลา 
ผลการตรวจวัดทิศทางและความเรว็ลมเฉลี่ยรายช่ัวโมง 

ความเร็ว (m/s) ทิศทาง 

10.00-11.00 น. N/A N/A 

11.00-12.00 น. N/A N/A 

12.00-13.00 น. N/A N/A 

13.00-14.00 น. N/A N/A 

14.00-15.00 น. N/A N/A 

15.00-16.00 น. N/A N/A 

16.00-17.00 น. N/A N/A 

17.00-18.00 น. N/A N/A 

18.00-19.00 น. N/A N/A 

19.00-20.00 น. N/A N/A 

20.00-21.00 น. N/A N/A 

21.00-22.00 น. N/A N/A 

22.00-23.00 น. N/A N/A 

23.00-00.00 น. N/A N/A 

00.00-01.00 น. N/A N/A 

01.00-02.00 น. N/A N/A 

02.00-03.00 น. N/A N/A 

03.00-04.00 น. N/A N/A 

04.00-05.00 น. N/A N/A 

05.00-06.00 น. N/A N/A 

06.00-07.00 น. N/A N/A 

07.00-08.00 น. N/A N/A 

08.00-09.00 น. N/A N/A 

09.00-10.00 น. 0.5 S 

หมายเหตุ :  N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีคาตํ่ากวา 0.4 m/s 
ขอสรุป ทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศ : ทิศใต 
 ความเร็วลมสวนใหญ มีคาตํ่ากวา 0.4 m/s 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-32 | ห น้ า  

 

รูปที่ 2-20 ผังแสดงความเร็วและทศิทางลมบรเิวณสํานักงานโรงโมหนิของโครงการ 

 

รูปที่ 2-21 ผังแสดงความเร็วและทศิทางลมบรเิวณชุมชนบานน้ําดบิ 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-33 | ห น้ า  

 

รูปที่ 2-22 ผังแสดงความเร็วและทศิทางลมบรเิวณชุมชนบานโซกเปอย 

 
 

2.2.3 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด  

 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) 
 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ตําแหนงพิกัดของสถานีที่ตรวจวัด   

 สํานักงานโรงโมหินของโครงการ  UTM 47 P 0554332 E, 1907528 N. 
 ชุมชนบานนํ้าดิบ    UTM 47 P 0556993 E, 1908876 N. 
 ชุมชนบานโซกเปอย   UTM 47 P 0554660 E, 1904958 N. 
 ถนนลูกรัง (ร.พ.ช.) ท่ีอยูใกลเคียงทางดาน  UTM 47 P 0555128 E, 1907220 N. 
ทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ  

 อุปกรณในการตรวจวัด   

 Sound Level Meter 
 Acoustic Calibrator 
 ชุดขาต้ังเคร่ืองตรวจวัดระดับเสียง 
 ตลับเมตร 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-34 | ห น้ า  

 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดต้ังเคร่ืองวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.20 เมตร และหาง

จากกําแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อปองกันการสะทอนกลับของเสียง กําหนดใหดาน
ไมโครโฟนหันไปทางแหลงกําเนิดเสียงท่ีตรวจวัด โดยกําหนดใหอยูในวงจรถวงนํ้าหนัก เอ (Weighting 
A) การตอบสนองแบบฟาสต (Fast) Mode Leq กําหนดชวงเวลาเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง โดยมีการปรับเทียบ
คาความถูกตองท้ังภายในเคร่ือง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร จากน้ันเปดเคร่ืองกําหนด
ชวงของระดับเสียงใหเหมาะสมและต้ังเคร่ืองท้ิงไว 1 ช่ัวโมง เมื่อเคร่ืองทํางานตามคาบเวลาท่ีต้ังไว 
จึงบันทึกคาระดับเสียงเฉลี่ยรายช่ัวโมง และจดบันทึกคาเฉลี่ยรายช่ัวโมงใหครบจํานวน 24 ช่ัวโมง  
เพื่อนํามาคํานวณโดยใชสูตรทางคณิตศาสตร แลวจะไดคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) ซึ่งการ
คํานวณคาระดับเสียงเปนวิธีการขององคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International 
Organization of Standardization, ISO) เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 30682/15323 ของ
นายสวัสด์ิ ยะเชียงคํา (หางหุนสวนจํากัด เอส แอล พี วัสดุกอสราง รับชวงการทําเหมือง) โดยทําการ
ตรวจวัดบริเวณสํานักงานโรงโมหินของโครงการ ชุมชนบานนํ้าดิบ ชุมชนบานโซกเปอย และถนนลูกรัง 
(ร.พ.ช.) ท่ีอยูใกลเคียงทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ ระหวางวันท่ี 22-23 เมษายน 2565 
มีคาผลการตรวจวัดดังตารางที ่2-8 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8 
เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 9 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะห
ดังเอกสารแนบ 10 

ตารางที่ 2-8 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหวางวันท่ี 22-23 เมษายน 2565 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด   
(Lmax) 

สํานักงานโรงโมหินของโครงการ 61.1 104.5 

ชุมชนบานนํ้าดิบ 50.8 81.0 

ชุมชนบานโซกเปอย 51.0 102.4 

ถนนลูกรัง (ร.พ.ช.) ท่ีอยูใกลเคียงทางดานทิศตะวันออกเฉียงใต
ของโครงการ 

62.5 96.2 

คามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-35 | ห น้ า  

 

2.2.4 คาความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 

 ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 
 ความถ่ี (Frequency, Hz) 
 การขจัด (Peak Displacement, mm) 

 จุดตรวจวัด    

 สํานักงานโรงโมหินของโครงการ  UTM 47 P 0554332 E, 1907528 N. 
 ชุมชนบานนํ้าดิบ    UTM 47 P 0556993 E, 1908876 N. 
 ชุมชนบานโซกเปอย   UTM 47 P 0554660 E, 1904958 N. 
 ถนนลูกรัง (ร.พ.ช.) ท่ีอยูใกลเคียงทางดาน  UTM 47 P 0555128 E, 1907220 N. 
ทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ 

 อุปกรณในการตรวจวัด  

 MiniMate Plus Series III   : ระดับนํ้า 
 คอมพิวเตอร    : ตลับเมตร 
 Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด  
ติดต้ังเคร่ือง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบดานนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใชมาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองคการ
ระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนใหเปนไปตามมาตรฐาน DIN 4150 การติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัดจะต้ัง
บนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเทากัน โดยตองทําใหหัววัดความสั่นสะเทือนไมสามารถขยับหรือ
เคลื่อนไหวจากตําแหนงท่ีติดต้ัง  ในขณะท่ีทําการตรวจวัดไดหรือหากทําการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ี
มีความสูงจากพื้นดินไมเกิน 0.5 เมตร ตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 
ธันวาคม 2548 

 ผลการตรวจวัด 
การตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมืองโดยทําการตรวจวัดคาความ

สั่นสะเทือน (ความถ่ี ความเร็วของอนุภาค และการขจัด) โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 30682/15323 ของนายสวัสด์ิ ยะเชียงคํา (หางหุนสวนจํากัด 
เอส แอล พี วัสดุกอสราง รับชวงการทําเหมือง) โดยทําการตรวจวัดบริเวณสํานักงานโรงโมหินของ
โครงการ ชุมชนบานนํ้าดิบ ชุมชนบานโซกเปอย และถนนลูกรัง (ร.พ.ช.) ท่ีอยูใกลเคียงทางดานทิศ
ตะวันออกเฉียงใตของโครงการ เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2565 ผลการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนแสดง
ดังตารางที่ 2-9 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8 เอกสารสอบเทียบ
เคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 9 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 10 
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ตารางที่ 2-9 ผลการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหนาเหมือง34 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2565 

สถานีตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด 
ความถ่ี 
(เฮิรตซ) 

ความเร็วของอนุภาค 
(มม./วินาที) 

คามาตรฐาน1) 
ระยะขจัด 

(มม.) 
คามาตรฐาน1) 

St.1 TRANSVERSE 24 0.857 30.2 0.007 0.20 

VERTICAL 12 0.778 15.1 0.013 0.20 

LONGITUDINAL 26 0.873 32.7 0.018 0.20 

St.2 TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

St.3 TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

St.4 TRANSVERSE 28 0.394 35.2 0.018 0.20 

VERTICAL 37 0.410 46.5 0.027 0.20 

LONGITUDINAL 18 0.567 22.6 0.046 0.20 

หมายเหต ุ:  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน 
ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548  

 N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement <0 mm 
 เวลาระเบิดเหมือง 16.39 น.    
 St.1 หมายถึง สํานักงานโรงโมหินของโครงการ 
 St.2 หมายถึง ชุมชนบานนํ้าดิบ 
 St.3 หมายถึง ชุมชนบานโซกเปอย 
 St.4 หมายถึง ถนนลูกรัง (ร.พ.ช.) ที่อยูใกลเคียงทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของโครงการ 
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2.2.5 คุณภาพน้ํา 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด   
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2-10 

ตารางที่ 2-10 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพนํ้า 

ดัชนี วิธีการตรวจวัด1) 

pH Electrometric Method (4500-H+B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 ºC (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 ºC (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500- SO4
2- E) 

หมายเหต ุ:  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 

 จุดตรวจวัด 

 หวยพระคง   UTM 47 P 0554834 E, 1906272 N. 
 ประปาบาดาลบานนํ้าดิบ  UTM 47 P 0556993 E, 1908876 N. 
 บอนํ้าต้ืนบานโซกเปอย  UTM 47 P 0554660 E, 1904958 N. 

 ผลการศึกษา 
(1) คุณภาพน้ําผิวดิน  

ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดินโดยรอบโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 30682/15323 ของนายสวัสด์ิ ยะเชียงคํา (หางหุนสวนจํากัด 
เอส แอล พี วัสดุกอสราง รับชวงการทําเหมือง) โดยทําการเก็บตัวอยางนํ้าผิวดินบริเวณหวยพระคง  
เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2565 แสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ 2-11 หนังสือรับรองผลการวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 9 และเอกสารอนุญาตข้ึน
ทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 10 
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ตารางที ่2-11 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดินบริเวณหวยพระคง เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2565 

ดัชนี หนวย ผลการวิเคราะห คามาตรฐาน1) 

pH - 7.78 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L 11.9 - 

Total Dissolved Solids mg/L 295 - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 160 - 

Turbidity NTU 6.5 - 

Sulfate mg/L 41.6 - 

Total Iron mg/L 0.01 - 

หมายเหต ุ:  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 (ประเภทที่ 3) 

(2) คุณภาพน้ําใตดิน  
ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าใตดินโดยรอบโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 

เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรท่ี 30682/15323 ของนายสวัสด์ิ ยะเชียงคํา (หางหุนสวนจํากัด 
เอส แอล พี วัสดุกอสราง รับชวงการทําเหมือง) โดยทําการเก็บตัวอยางนํ้าประปาบาดาลบานนํ้าดิบ 
และบอนํ้าต้ืนบานโซกเปอย เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2565 แสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ 2-12 
หนังสือรับรองผลการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสาร
แนบ 9 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 10 

ตารางที ่2-12 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าใตดิน เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2565 

ดัชนี หนวย 

ผลการวิเคราะห คามาตรฐาน1) 

นํ้าประปาบาดาล
บานนํ้าดิบ 

บอนํ้าต้ืน 
บานโซกเปอย 

เกณฑกําหนดที่
เหมาะสม 

เกณฑอนุโลม
สูงสุด 

pH - 7.24 7.06 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 400 668 ไมเกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 335 356 ไมเกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 94.1 15.4 ไมเกิน 200 250 

Total Iron mg/L <0.01 <0.01 ไมเกิน 0.5 1.0 

หมายเหต ุ:  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดาน
สาธารณสุขและการปองกันในเร่ืองสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ.2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
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	- ชุมชนบ้านน้ำดิบ   UTM 47 P 0556993 E, 1908876 N.
	- ชุมชนบ้านโซกเปือย  UTM 47 P 0554660 E, 1904958 N.
	2.2.2 ความเร็วและทิศทางลม
	2.2.3 ระดับเสียง

	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)
	- ระดับเสียงสูงสุด (LRmaxR)
	- สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ  UTM 47 P 0554332 E, 1907528 N.
	- ชุมชนบ้านน้ำดิบ    UTM 47 P 0556993 E, 1908876 N.
	- ชุมชนบ้านโซกเปือย   UTM 47 P 0554660 E, 1904958 N.
	- ถนนลูกรัง (ร.พ.ช.) ที่อยู่ใกล้เคียงทางด้าน  UTM 47 P 0555128 E, 1907220 N.
	ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ
	- Sound Level Meter
	- Acoustic Calibrator
	- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง
	- ตลับเมตร
	2.2.4 ค่าความสั่นสะเทือน

	- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec)
	- ความถี่ (Frequency, Hz)
	- การขจัด (Peak Displacement, mm)
	- สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ  UTM 47 P 0554332 E, 1907528 N.
	- ชุมชนบ้านน้ำดิบ    UTM 47 P 0556993 E, 1908876 N.
	- ชุมชนบ้านโซกเปือย   UTM 47 P 0554660 E, 1904958 N.
	- ถนนลูกรัง (ร.พ.ช.) ที่อยู่ใกล้เคียงทางด้าน  UTM 47 P 0555128 E, 1907220 N.
	ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ
	- MiniMate Plus Series III   : ระดับน้ำ
	- คอมพิวเตอร์    : ตลับเมตร
	- Global Positioning System
	2.2.5 คุณภาพน้ำ

	- ห้วยพระคง   UTM 47 P 0554834 E, 1906272 N.
	- ประปาบาดาลบ้านน้ำดิบ  UTM 47 P 0556993 E, 1908876 N.
	- บ่อน้ำตื้นบ้านโซกเปือย  UTM 47 P 0554660 E, 1904958 N.
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