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บทที ่2   

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองดิน 
โดโลมิติคมาร์ล ประทานบัตรท่ี 32565/16205 ของ บริษัท ไทยคชสีห์ จ้ากัด ตั้งอยู่ ท่ี ต้าบลน้้าร้อนและท่าโรง  
อ้าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ดินเหนียวสี ดินมาร์ล บอลเคลย์ ดินทนไฟ 
และดินเบา ประกาศ ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2556 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ัวไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์ที่ระบุถึงสาระส้าคัญของโครงการ 
ประกอบด้วย ข้อมูลเก่ียวกับหมายเลขประทานบัตร ชนิดแร่ เนื้อที่ 
ระยะเวลาการอนุญาตโครงการ และผู้รับผิดชอบ ขนาดกว้าง 1 
เมตร ยาว 2 เมตร ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท้าและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ที่ระบุข้อมูล
ของโครงการโดยติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและการ
ตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ท้าเหมือง นอกจากนี้เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบโครงการทราบ ดังรูปท่ี 2-1 

- 

 จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โดยมีตัวแทนจากโครงการ 3 
คน ตัวแทนจากชุมชนที่ตั้งโครงการและใกล้เคียงไม่เกิน 5 คน และ
ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมก้านันผู้ใหญ่บ้าน ไม่เกิน 
3 คน เพื่อท้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์โครงการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน และรับเร่ืองร้องเรียนจากชุมชน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โดยมี
ตัวแทนจากชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการและตัวแทนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อท้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์โครงการ สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน ดัง
เอกสารแนบ 3 

- 

 กรณีที่มีการพบซากโบราณวัตถุหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์
โบราณคดี หรือซากดึกด้าบรรพ์ที่มีคุณค่าจากการท้าเหมือง จะต้อง
รายงานและขอความร่วมมือจากส้านักงานศิลปากรท้องที่ หรือกรม
ทรัพยากรธรณีแล้วแต่กรณี เข้าไปด้าเนินการตรวจสอบ ทั้งนี้ ใน
ระหว่างการส้ารวจจะต้องหยุดการท้าเหมืองชั่วคราว และหาก
พิสูจน์แล้วพบว่า เป็นแหล่งที่มีความส้าคัญทางประวัติศาสตร์
โบราณคดี หรือซากดึกด้าบรรพ์ที่มีคุณค่า ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 ในระหว่างการท้าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์โบราณคดี ผูถ้ือประทานบัตรจะรายงานและขอความ
ร่วมมือจากส้านักงานศิลปากรในท้องท่ีเข้าไปด้าเนินการตรวจสอบ
พื้นที่ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อ
เรียกร้องใดๆ 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 กรณีที่มีการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงว่าได้รับ
ความเดือดร้อนร้าคาญจากกิจกรรมของโครงการ และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ถือ
ประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ก้าหนด จะต้องหยุดการท้าเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่ง
ความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด้าเนินการต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับ
ความเดือดร้อนร้าคาญจากการด้าเนินโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะ
ยุติการท้าเหมืองตามค้าส่ังของทางราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่งความ
เดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนจะด้าเนินการต่อไป 

- 

 จัดท้าแผนการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ให้สอดคล้องกับแผนผังโครงการ
ท้าเหมืองและให้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสภาพพื้นที่ท้าเหมือง โดยก้าหนด
เงินงบประมาณกองทุนตามแผนงานการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ท้าเหมืองที่
ผ่านการเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
ทั้งนี้ การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก้าหนด 

 เนื่องจากการท้าเหมืองของโครงการเป็นการท้าเหมืองในช่วงพัฒนา
และเปิดหน้าเมืองให้เป็นไปตามแผนผังการท้าเหมือง ซึ่งผู้ถือ
ประทานบัตรได้ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงยังไม่มีพื้นที่ที่ผ่าน
การท้าเหมือง ในบริเวณพื้นที่ที่เดินหน้าเหมืองไม่ถึง ได้มีการรักษา
สภาพภูมิประเทศเดิมไว้ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงทัศนียภาพ 
และได้ดูแลแนวต้นไม้เดิมตามแนวเขตพื้นที่ประทานบัตร เพื่อเป็น
แนว Bufter Zone ป้องกันผลกระทบด้านฝุ่นละอองออกสู่ภายนอก
โครงการ ทั้งนี้ ทางโครงการได้จัดท้ารายงานแผนด้าเนินการฟื้นฟู
พื้นที่เหมืองแร่ครั้งล่าสุด ดังเอกสารแนบ 4 เพื่อเสนอต่อกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

- 

 จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดยจัดสรรเงินงบประมาณเข้ากองทุน
ไม่น้อยกว่าปีละ 50,000 บาท ตลอดอายุประทานบัตร ทั้งนี้ การ
จัดเก็บและบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก้าหนด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง “กองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพ” เพื่อใช้ในการช่วยเหลือด้านสภาวะสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการท้าเหมืองของ
โครงการ ดังเอกสารแนบ 5  

- 
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ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิศวกรรมและความปลอดภัย 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ด้านการท าเหมือง 

 ก้าหนดต้าแหน่งพืน้ที่ท้าเหมือง ให้อยู่ห่างจากแนวเขตประทานบัตร
ไม่น้อยกว่า 10 เมตร และอยู่ห่างจากทางน้้าและทางสาธารณะไม่
น้อยกว่า 50 เมตร 

 วิศวกรผูค้วบคุมของโครงการได้ก้าหนดแนวเขตพืน้ที่ท้าเหมืองตาม
เง่ือนไขมาตรการก้าหนด โดยก้าหนดพื้นที่ในการด้าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการ ห่างจากแนวเขตประทานบัตรไม่น้อยกว่า 10 
เมตร และห่างจากทางน้้าและทางสาธารณะไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
พร้อมดูแลรักษาสภาพป่าไม้เดิมในพื้นที่ไม่ท้าเหมืองให้เจริญเติบโตได้
ดีอยู่เสมอ ดังรูปท่ี 2-2 

- 

 การท้าเหมืองโดยวิธีท้าเหมืองหาบแบบขั้นบันได จะต้องออกแบบ
บ่อเหมืองความลึกสูงสุดไม่เกิน 15 เมตร จากระดับผิวดิน โดยความ
ลึกของก้นบ่อเหมืองต้องอยู่เหนือชั้นน้้าบาดาลชั้นแรกไม่น้อยกว่า 2 
เมตร หรือตามผลการทดสอบทางอุทกธรณี หากต้องการท้าเหมือง
ลึกกว่าที่ก้าหนดต้องมีผลการทดสอบทางกลศาสตร์รับรองว่าจะไม่
เกิดพังทลายของบ่อเหมือง และไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้้าใต้ดิน ความลาดชันสุดท้ายรวมไม่เกิน 38 องศา หรือไม่
เกิน 1:2 พร้อมท้ังต้องมีการจัดท้าระบบป้องกันการพังทลายของ
ขอบบ่อและผนังบ่อ เช่น การปลูกหญ้าแฝก การท้าผนังคอนกรีต 
เป็นต้น 
 
 

 เนื่องจากปัจจุบันการท้าเหมืองของโครงการอยู่ในช่วงพัฒนาและเปิด
หน้าเมืองให้เป็นไปตามแผนผังการท้าเหมือง ซึ่งผู้ถือประทานบัตรได้
ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยวิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วาง
แผนการท้าเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ และออกแบบบ่อเหมืองให้มี
ความลึกสูงสุดไม่เกิน 15 เมตร จากระดับผิวดิน พร้อมทั้งควบคุม
ความลาดชันรวมของหน้าเหมืองไม่เกิน 38 องศา และท้าการปลูก
พืชคลุมดินโดยรอบขอบบ่อเหมือง เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้า
เหมืองและขอบบ่อเหมือง ดังรูปท่ี 2-3 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 จัดท้าแผนและสรุปผลการตรวจสอบเสถียรภาพบ่อให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยในระหว่างการประกอบกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย
ให้วิศวกรควบคุมเป็นผู้รับรองความปลอดภัย ทั้งนี้ หากมีการ
พังทลายของขอบบ่อเหมืองที่อาจกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงให้หยุด
การท้าเหมืองในบริเวณดังกล่าว และท้าการถมดินหรือวิธีการอ่ืน
เพิ่มเติมเพื่อให้มีความปลอดภัย 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้จัดท้าแผนและสรุปผลการตรวจสอบ
เสถียรภาพของบ่อเหมืองให้มีความมั่นคงปลอดภัยปีละ 1 ครั้ง  
ในกรณีที่มีการพังทลายของขอบบ่อเหมืองจะหยุดการท้าเหมืองใน
บริเวณดังกล่าว และปรับพื้นที่ให้มีความปลอดภัยก่อนด้าเนินการ
ต่อไป 

- 

 จัดท้าคันท้านบและคูระบายน้้ารอบพื้นที่ประทานบัตร พร้อมปลูก
ต้นไม้บริเวณคันท้านบและปลูกหญ้าปิดคลุมบริเวณที่ลาดเอียง เพื่อ
ป้องกันน้้าไหลบ่าออกนอกพื้นที่ประทานบัตร 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสร้างคันท้านบและคูระบายน้้ารอบพื้นที่
ประทานบัตร เพื่อป้องกันน้้าไหลบ่าออกนอกประทานบัตร พร้อมท้า
การปลูกต้นไม้ยืนต้นและพืชปกคลุมดินบนคันท้านบ เพื่อป้องกันการ
ชะล้างและพังทลายหน้าดิน ดังรูปท่ี 2-4  

- 

 การท้าเหมืองให้ท้าได้เฉพาะในช่วงเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 
17.00 น. ถ้าจะด้าเนินกิจกรรมนอกเวลาที่ก้าหนดไว้จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบเป็นหนังสือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รายงานให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ้าท้องท่ีทราบ โดย
ค้านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดเหตุเดือดร้อนร้าคาญความเสียหายหรือ
อันตรายต่อชุมชนด้วย 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบให้มีการท้าเหมืองในช่วงเวลา 
08.00-17.00 น. เท่านั้น เพื่อป้องกันผลกระทบความเดือดร้อน
ร้าคาญ และความเสียหายหรืออันตรายต่อชุมชนใกล้เคียงพื้นที่
โครงการ ทั้งนี้ หากมีความจ้าเป็นที่จะต้องด้าเนินกิจกรรมนอกเวลาที่
ก้าหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานต่อเจ้าพนักงาน
อุตสาหกรรมแร่ประจ้าท้องที่ทราบต่อไป 

- 

 จัดท้าบ่อดักตะกอนหรือระบบรองรับน้้าในบ่อขุมเหมือง เพื่อรองรับ
น้้าให้อยู่ในพื้นที่โครงการ โดยหลีกเลี่ยงการระบายน้้าออกนอกพื้นที่ 
และให้น้าน้้าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการ กรณีมีความ
จ้าเป็นต้องระบายน้้าออกต้องปรับคุณภาพน้้าให้อยู่ในเกณฑ์ค่า
มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการ

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท้าบ่อรับน้้าในขุมเหมือง เพื่อรองรับน้้าจาก
กิจกรรมการท้าเหมือง ให้อยู่ในพื้นที่โครงการโดยไม่มีการระบายน้้า
ออกนอกพื้นที่ และน้าน้้าไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการดังรูปท่ี 2-5 กรณีที่มีความจ้าเป็นต้องระบายน้้าออกจะปรับ
คุณภาพน้้าให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) รวมท้ังรายงานให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งโครงการทราบ 

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8  
(พ.ศ. 2537) รวมทั้งรายงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้ง
โครงการทราบ  

 ด้าเนินกิจกรรมในพื้นที่โครงการและเปิดการท้าเหมืองตามแผนผัง
โครงการท่ีผ่านความเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการท้าเหมือง ต้อง
ได้รับอนุญาตจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก่อน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด้าเนินกิจกรรมในพื้นที่โครงการและเปิดการท้า
เหมืองตามแผนผังโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และด้าเนินการติดตั้งป้าย
ประสาสัมพันธ์ถึงสาระส้าคัญของโครงการบริเวณด้านหน้าโครงการ 
ดังรูปท่ี 2-1 

- 

ด้านการขนส่งแร่ 

 สร้างเส้นทางขนส่งแร่สายหลักภายในพื้นที่โครงการให้เป็นถนน
ลูกรังหรือหินบดอัดแน่นหรอืประเภทอื่นที่ดีกว่า เพื่อลดผลกระทบ
ด้านฝุ่นละออง พร้อมจัดรถราดพรมน้้าบนเส้นทางดังกล่าวใน
ช่วงเวลาด้าเนินกิจกรรม รวมทั้งจัดท้าที่ล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่
โครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้สร้างเส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการให้
เป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น เพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง ดังรูปท่ี 
2-6 พร้อมทั้งฉีดพรมน้้าบนเส้นทางขนส่งแร่ในช่วงเวลาด้าเนิน
กิจกรรม และจัดท้าท่ีล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ  

- 

 ให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด้าเนินการพัฒนา
เส้นทางขนส่งแร่ภายนอกโครงการเป็นแบบลาดยางหรือคอนกรีต
หรือตามความเห็นของท้องถิ่น เพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อ
สภาพแวดล้อมใกล้เคียง และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ท้องถิ่น
ก้าหนดเพิ่มเติม (หากมี) 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนา
หมู่บ้านรอบพื้นที่โครงการ” เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางขนส่งแร่
ภายนอกพื้นที่โครงการให้เป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต เพื่อ
ป้องกันและลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองต่อสภาพแวดล้อมใกล้เคียง
ดังเอกสารแนบ 6  

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 จัดท้าป้ายสัญญาณจราจร เช่น ป้ายเตือนระวังรถบรรทุก ป้ายชะลอ
ความเร็ว เป็นต้น บริเวณก่อนเล้ียวเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ ช่วง
เช่ือมต่อกับถนนสาธารณะ 

 ผู้ถือประทานบัตรมีมาตรการป้องกันผลกระทบและอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดจากการขนส่งแร่ของโครงการ โดยให้มีการด้าเนินการจัดท้าป้าย
เตือนจราจร สัญญาณไฟจราจร โดยให้ติดตั้งไว้บริเวณทางเข้า-ออก
พื้นที่โครงการ หรือบริเวณช่วงทางเช่ือมต่อกับถนนสาธารณะให้
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- 

 ใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุกแร่ให้มิดชิดก่อนขนส่งแร่ออกนอก
พื้นที่โครงการ และควบคุมความเร็วรถบรรทุกท่ีวิ่งผ่านชุมชน ไม่เกิน 
25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในช่วงถนนลูกรัง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบให้มีการปิดคลุมผ้าใบกระบะ
รถบรรทุกแร่ให้มิดชิดก่อนขนส่งแร่ออกนอกพื้นที่โครงการ พร้อมทั้ง
ควบคุมความเร็วรถบรรทุกท่ีวิ่งผ่านชุมชน ไม่เกิน 25 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง 

- 

 การขนส่งแร่ให้ท้าได้เฉพาะในช่วงเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา  
17.00 น. โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเวลาที่นักเรียนเดินทาง
ไปและกลับโรงเรียน ถ้าจะขนส่งแร่เกินเวลาที่ก้าหนดไว้ จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
รายงานให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ้าท้องท่ีทราบ โดย
ค้านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดเหตุเดือดร้อนร้าคาญ ความเสียหาย หรือ
อันตรายต่อชุมชนด้วย 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบให้มีการขนส่งแร่เฉพาะช่วงเวลา 
08.00-17.00 น. โดยหลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเวลาที่นักเรียน
เดินทางไปและกลับโรงเรียน เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดเหตุ
เดือดร้อนร้าคาญ ความเสียหาย หรืออันตรายต่อชุมชน 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ด้านการสาธารณสุข 

 ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงาน และความปลอดภัยแก่
บุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตรที่ 17 
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท้า
เหมืองอย่างเคร่งครัด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงาน 
และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตาม
ความในมาตรที่ 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับการท้าเหมืองอย่างเคร่งครัด 

- 

 จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าท้างานและท้าการ
ตรวจสุขภาพพนักงานประจ้าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตาม
ข้อก้าหนดของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการตรวจสุขภาพพนักงาน
ก่อนเข้าท้างาน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการปี
ละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของกรมสวัสดิการคุ้มครอง
แรงงาน โดยได้ด้าเนินการตรวจวัดครั้งล่าสุดดังเอกสารแนบ 7  

- 
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ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) ฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) และระดับความดังของ
เสียงเฉล่ียโดยทั่วไปในรอบ 24 ช่ัวโมง ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
มีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ตามจุดตรวจวัดที่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก้าหนด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ้ากัด เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้
ด้าเนินการดังนี ้
- ด้าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ 

(TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
จ้านวน 1 สถานี คือบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างวันที ่14-15 
มีนาคม 2565 ดังรูปท่ี 2-7 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน  

- ด้าเนินการตรวจวัดระดับความดังของเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 
24 ช่ัวโมง จ้านวน 1 สถานี คือบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างวันที่ 
14-15 มีนาคม 2565 ดังรูปท่ี 2-8 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน  

- จากการส้ารวจพื้นที่โครงการ ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2565 
พบว่า บริเวณบ่อเหมืองมีลักษณะแห้งขอด ไม่มีน้้า จึงไม่สามารถ
เก็บตัวอย่างน้้ามาวิเคราะห์ได้ ดังรูปท่ี 2-9 
 
 
 
 
 

- 

 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าก่อนเสร็จสิ้นการท้าเหมืองในพื้นที่บ่อ
เหมืองสุดท้าย โดยดัชนีที่ท้าการตรวจวัด คือ pH, Turbidity, Total 
Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Total Hardness, 
Total Iron, Arsenic, Cadmium และ Lead 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

การรายงานผล 

 รายงานผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก้าหนดในประกาศฉบับนี้ ให้
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบปีละครั้ง ตลอด
อายุประทานบัตร 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ด้าเนินการและปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ก้าหนดไว้ โดยผู้ถือประทานบัตรได้มอบ
หมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตน์ จ้ากัด ร่วมกับวิศวกรผู้
ควบคุมของโครงการ เป็นผู้ด้าเนินการจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมเสนอต่อกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานการเหมืองแร่ ส้านักงานนโยบายแผนและ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณา 

- 

 จัดท้าป้ายแสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผล
การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก้าหนด ติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ 
และส้านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แปลงประทานบัตร
ตั้งอยู่ 

 ผู้ถือประทานบัตรจะจัดท้าป้ายแสดงผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก้าหนด ติดตั้งไว้
บริเวณด้านหน้าโครงการ และส้านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่โครงการให้
ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง  

- 
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รูปที่ 2-1 ป้ายประชาสัมพันธ์ของโครงการ 

  

รูปที่ 2-2 แนวเขตพื้นที่เว้นการท าเหมือง 

  

รูปที่ 2-3 หน้าเหมืองปัจจุบัน 

  

 
 
 

14/03/2022 14/03/2022 

14/03/2022 14/03/2022 

14/03/2022 14/03/2022 
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รูปที่ 2-4 คันท านบดิน 

    

รูปที่ 2-5 บ่อรับน้ าขุมเหมือง 

  

 

รูปที่ 2-6 เส้นทางขนสง่แร่ภายในพื้นที่โครงการ 

    

 
 

14/03/2022 14/03/2022 

14/03/2022 14/03/2022 

14/03/2022 
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รูปที่ 2-7 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2565 

  
พื้นที่โครงการ 

รูปที่ 2-8 การตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที ่14-15 มีนาคม 2565 

  
พื้นที่โครงการ 

รูปที่ 2-9 การเก็บตัวอย่างน้ า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 

 
บ่อเหมืองสุดท้าย 

 
 

14/03/2022 

14/03/2022 

15/03/2022 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองดินโดโลมิติคมาร์ล ประทานบัตรท่ี 32565/16205 
ของ บริษัท ไทยคชสีห์ จ้ากัด ตั้งอยู่ท่ี ต้าบลน้้าร้อนและท่าโรง อ้า เภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดิน
อุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ดินเหนียวสี ดินมาร์ล บอลเคลย์ ดินทนไฟ และดินเบา ประกาศ ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2556 
รายละเอยีดดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

 ต ำแหน่งพิกัดของสถำนีตรวจวัด 
ต้าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-10 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- พื้นท่ีโครงการ   UTM 47 Q 0735318 E, 1737497 N 

 วิธีกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละออง  
 ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ท่ีอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์  

ท่ีผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน้ากระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate)  
อีกครั้ง เพื่อทราบน้้าหนักของฝุ่นละออง แล้วน้ามาค้านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปท่ีกระดาษกรองชนิดควอทซ์ท่ีผ่านการอบ-ชั่งแล้วด้วยการไหล 40 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน้ากระดาษกรองชนิดควอทซ์ท่ีเก็บตัวอย่าง
แล้วไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง เพื่อหาน้้าหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วน้ามาค้านวณค่าความเข้มข้นฝุ่นละออง
ขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละออง 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) โดยท้าการตรวจวัดบริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหว่างวันท่ี 14-15 
มีนาคม 2565 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-4 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
ดังเอกสารแนบ 8 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 9 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 10 
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ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปฝุ่นละอองแขวนลอย ระหว่างวันท่ี 14-15 มีนาคม 2565 

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) 

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM-10) 

พื้นที่โครงการ 0.045 0.019 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
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รูปที่ 2-10 แสดงต าแหนง่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์ 
 

 พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 32565/16205 
 
 ประทานบัตรที่ 25560/15019 
  
 ประทานบัตรที่ 25561/15013 
 

 

 

 จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 
1. บริเวณพื้นที่โครงการ 
 

 จุดตรวจวัดน้ าผิวดิน 
1. บ่อเหมืองสุดท้าย 
 
 

 
 
 
 
 

ที่มำ : กรมแผนที่ทหาร (2512), และแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000  
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2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีในกำรตรวจวัด 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  

 ต ำแหน่งพิกัดของสถำนีตรวจวัด 
ต้าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-10 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- พื้นท่ีโครงการ   UTM 47 Q 0735318 E, 1737497 N 

 อุปกรณ์ในกำรตรวจวัด 
- Sound Level Meter, RION, NL-05, NL-14, NL-21  
- Acoustic Calibrator, RION, NC-73   
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

 วิธีกำรตรวจวัด 
ติดตั้ งเครื่องวัดระดับเสียง  (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  1.20 เมตร        

และห่างจากก้าแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง ก้าหนดให้
ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งก้าเนิดเสียงท่ีตรวจวัด  โดยก้าหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้้าหนัก เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq ก้าหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการ
ปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่อง
ก้าหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องท้ิงไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องท้างานตามคาบเวลาท่ีตั้ง
ไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจ้านวน 24 ชั่วโมง 
เพ่ือน้ามาค้านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ซึ่งการค้านวณ
ค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization 
of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี  15        
(พ.ศ. 2540) เร่ืองก้าหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป 

 ผลกำรตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) โดยท้าการตรวจวัดบริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหว่างวันท่ี 14-15 มีนาคม 2565 ผลการ
ตรวจวัดแสดงได้ดังตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8 
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 9 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
ดังเอกสารแนบ 10 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันท่ี 14-15 มีนาคม 2565 

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

พื้นที่โครงการ 53.9 88.8 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
  

2.2.3 คุณภาพน้ า 

 ดัชนีและวิธีกำรตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้้าแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-6 
 

ตารางที่ 2-6 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้้า  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 0C (2540 D) 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 0C (2540 C) 

ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method (2130 B) 

เหล็กทั้งหมด (Total Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

สารหนู (Arsenic) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

แคดเมียม (Cadmium) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

ตะกั่ว (Lead) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
 

 

 สถำนีตรวจวัด 
ต้าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-10 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ่อเหมืองสุดท้าย   UTM 47 Q 0735359 E, 1737516 N 

 ผลกำรวิเครำะหค์ุณภำพน  ำผิวดิน  
จากการส้ารวจพื้นท่ีโครงการ ระหว่างวันท่ี 14-15 มีนาคม 2565 พบว่า บริเวณบ่อเหมืองมี

ลักษณะแห้งขอด ไม่มีน้้า จึงไม่สามารถเก็บตัวอย่างน้้ามาวิเคราะห์ได้ 
 
 
 
 
 




