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บทที ่2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม ท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรท่ี 
30219/15580 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจน์วิวัฒน์ (2538) (บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จ ากัด  
รับช่วงการท าเหมืองแร่) ตั้งอยู่ท่ี ต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือท่ี วว 0804/519 ลงวันท่ี 
15 มกราคม 2545 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-4 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเสนอไว้ในรายงาน 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

 ก าหนดต าแหน่งและขอบเขตพื้นที่ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การท าเหมืองตามแผนผังโครงการให้ชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่เว้นเขต
ไม่ท าเหมืองเข้าใกล้ทางน้ าและทางสาธารณะในระยะ 50 เมตร 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบการเปิดหน้า
เหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดยก าหนดขอบเขต
พื้นที่เก่ียวกับการท าเหมืองและพื้นที่เว้นการท าเหมือง โดยห่างจาก
แหล่งน้ าและเส้นทางสาธารณะในระยะประมาณ 50 เมตร พร้อม
รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้มากที่สุดดังรูปท่ี 2-1 

- 

 ท าการจัดสร้างเส้นทางสาธารณะใหม่ตามแนวขอบแปลงค าขอฯ 
ระหว่างหลักหมุดที่ 1-8 ให้มีขนาดความกว้าง 5 เมตร แล้วบดอัดให้
แน่นโรยผิวด้วยกรวดหิน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลปรับปรุงเส้นทางสาธารณะตามแนวขอบเขต
พื้นที่ประทานบัตร โดยปรับปรุงให้เป็นถนนดินบดอัดแนน่ พร้อม
ดูแลให้มีสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดการช ารุดจะรีบด าเนินการ
ซ่อมแซมทันทดีังรูปท่ี 2-2 

- 

 ท าการจัดการสร้างร่องห้วยด้วนใหม่จากบริเวณหลักหมุดที่ 26 ให้
ลัดเลาะไปตามขอบแปลงพื้นที่ค าขอฯ ทางด้านทิศตะวันออกจนถึง
หลักหมุดที่ 4 แล้วตัดไปสู่คลองสูญด้านทิศใต้ โดยขุดสร้างให้มีขนาด
กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร และท้องร่องกว้าง 0.75 เมตร โดยจะ
ควบคุมไม่ให้เกิดกัดเซาะหรือการชะล้างพังทลาย และจัดให้เป็น
แหล่งน้ าสาธารณะให้ราษฎร์ใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้ดูแลบริเวณร่องห้วยด้วนให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 
เพื่อระบายน้ าฝนให้ไหลลงสู่คลองสูญ และจัดเป็นแหล่งน้ าสาธารณะ
แก่ราษฎรเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปดังรูปท่ี 2-3 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 ปลูกต้นไม้บริเวณคันท านบและพื้นที่โครงการโดยรอบ โดยใช้พันธุ์ไม้
กระถินเทพา ท าการปลูกแบบสลับฟันปลา 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลต้นไม้ที่มีอยู่เดิมบริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการให้เจริญเติบโตได้ดี พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วหรือพืชปก
คลุมดินบนคันท านบดิน เพื่อใชเ้ป็นแนวกันชน (Buffer Zone) 
ป้องกันการกระเด็นของเศษหินและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้เป็นการปรับทัศนียภาพให้สวยงามขึ้น ดังรูปท่ี 2-4 และ
รูปท่ี 2-5 

- 

 เลือกช่วงและหรือฤดูที่มีฝนตกน้อยท่ีสุดในการกระท ากิจกรรมต่างๆ
ในช่วงเตรียมการ 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้ก าหนด
ช่วงเวลาอย่างชัดเจน โดยจะปฏิบัติงานในช่วงเวลาท่ีไม่มีฝนตก เพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเพื่อความล่าช้าของการด าเนินงาน 

- 

2. อุทกวิทยา 

 สร้างคันท านบดินล้อมรอบพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน พื้นที่ท าเหมือง
และโรงแต่งแร่ โดยให้คันท านบมีลักษณะหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
ฐานกว้าง 3 เมตร สูง 1.5 เมตร ความกว้างสันท านบ 1 เมตร พร้อม
ทั้งปลูกพืชคลุมดินบริเวณคันท านบทั้งหมดตลอดแนว 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสร้างคันท านบดินบริเวณพื้นที่ท าเหมือง 
พร้อมปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วและพืชปกคลุมดิน เพื่อป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน ดังรูปที่ 2-5 

- 

 ให้ขุดคูระบายน้ าล้อมรอบลานเก็บกองเปลือกดินโดยมีลักษณะหน้า
ตัดรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีขนาดกว้างท้องร่อง 0.75 เมตร ลึก 1 เมตร 
และด้านบนกว้าง 1.5 เมตร มีทิศทางความลาดเทของท้องร่องคู
ระบายน้ าประมาณ 5 องศา ไปยังบ่อดักตะกอน  

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการขุดคูระบายน้ าล้อมรอบพื้นที่ท า
เหมืองและพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน เพื่อระบายน้ าที่เกิดจากกิจกรรม
การท าเหมืองลงสู่บ่อดักตะกอนดังรูปท่ี 2-6 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 จัดสร้างบ่อดักตะกอน จ านวน 1 บ่อ คือ บ1 บริเวณหลักหมุดที่ 
18,19 เนื้อที่ 2 ไร่ ลึก 5 เมตร เพื่อรองรับน้ าขุ่นข้น 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีการขุดสร้างบ่อดักตะกอน เพื่อใช้รองรับน้ าฝน
และน้ าขุ่นข้นจากกิจกรรมการท าเหมือง พร้อมดูแลบ่อดักตะกอนให้
มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอดังรูปท่ี 2-7 

- 

3. โรงแต่งแร ่   

 โรงแต่งแร่ที่จะสร้างจะต้องจัดท าเป็นระบบปิด คือ สร้างอาคารปิด
คลุม 3 ด้านและหลังคาปิดคลุมเครื่องมือบดย่อยแร่ทั้งระบบ พร้อม
ทั้งติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์น้ าบริเวณจุดต่างๆท่ีก่อให้เกิดฝุ่นละอองทุก
จุด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีการดูแลปรับปรุงระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและก าจัดฝุ่นละอองบริเวณโรงแต่งแร่ โดยได้ด าเนินการ 
ดังนี้ (รูปท่ี 2-8) 
- อาคารปิดคลุม 3 ด้าน ปิดคลุมโรงแต่งแร่ 
- ยุ้งรบัหินใหญ่ 
- สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานล าเลียง  
- ติดตั้งระบบสเปรย์น้ าบริเวณจุดต่างๆ 

 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

 ทางโครงการจะต้องก าหนดขอบเขตพื้นที่โครงการเปิดหน้าเหมือง
และกิจกรรมต่างๆ โดยการแสดงสัญลักษณ์หรือป้ายให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 

 ผู้ถือประทานบัตรติดตั้งหลักหมุดเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงขอบเขต
พื้นที่การท าเหมือง โดยจะติดตั้งไว้โดยรอบพื้นที่โครงการให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนดังรูปท่ี 2-9 

- 

 ออกกฎระเบียบห้ามมิให้พนักงานล่าสัตว์หรือฟันต้นไม้บริเวณแนว
ริมทางน้ าที่อยู่ข้างเคียงโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบ ไม่ให้พนักงานของโครงการ
กระท าการล่าสัตว์หรือท าลายพื้นที่ป่าไม้บริเวณริมทางน้ าสาธารณะ
ข้างเคียงโครงการ เพื่อรักษาสภาพป่าไม้เดิมไว้ให้มากท่ีสุด 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

1. การคมนาคมและการขนส่ง 

 ท าการปรับปรุงเส้นทางการขนส่งแร่ที่เป็นถนนลูกรังที่อยู่ในเขตและ
นอกเขตโครงการโดยการโรยผิวถนนด้วยกรวด และบดอัดผิวถนนให้
แน่นพอต่อการรองรับน้ าหนกัของรถบรรทุกแร่ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการปรับปรุงเส้นทางการขนส่งแร่ในพื้นที่
โครงการและภายนอกที่ผ่านชุมชน ที่เป็นถนนลูกรังโดยปรับปรุงให้
เป็นถนนดินบดอัดแน่นหรือถนนคอนกรีต เพื่อลดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละอองจากการขนแร่ พร้อมดูแลรักษาให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานดัง
รูปท่ี 2-10 

- 

 ให้จัดท าป้ายเตือนภัย เช่น ระวังและชะลอความเร็ว เป็นต้น บริเวณ
เส้นทางขนส่งแร่ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดเตรียมป้ายสัญญาณ
เตือนภัยต่างๆด้านจราจร โดยติดตั้งไว้บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ใน
พื้นที่โครงการและถนนสาธารณะ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ ได้ด าเนินการดังนี้ (รูปท่ี 2-11 และรูปท่ี 2-12) 
- ป้ายเตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออก 
- ป้ายเตือนอันตราย กรุณาขับช้าๆ 
- ป้ายจ ากัดความเร็ว 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

- 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคต ิ

 ก าหนดให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากท่ีสุดและให้ความ
ยุติธรรมต่อค่าแรงงาน 

 ในการรับสมัครพนักงานของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้พิจารณา
จ้างแรงงานในท้องถิ่นก่อนและก าหนดอัตราค่าแรงให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพในชุมชน 

- 
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2. อาชีวอนามัย 

 ให้จัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานและ
เจ้าหน้าที่ในขณะที่ปฏิบัติงานใกล้กับแหล่งก าเนิดฝุ่น  เช่น หน้ากาก
ป้องกันฝุ่นที่ครอบจมูก หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัยและถุงมือ เป็น
ต้น ให้พนักงานสวมใส่ตามลักษณะของงานตลอดเวลาปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้พร้อมอยู่
เสมอ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
เพียงพอกับจ านวนพนักงาน พร้อมควบคุมให้พนักงานสวมใส่ทุกครั้ง
ขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุดังรูปท่ี 2-13 และได้มี
การจัดท าป้ายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยติดตั้งไว้ใน
พื้นที่โครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ดังรูปท่ี 2-14 

- 

 ทางโครงการจะต้องปฏิบัติตามวิธีความให้การคุ้มครองแก่คนงาน
และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 
(พ.ศ.2513) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2525) ออกตามความ
ในมาตราที่17(6) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามวิธคีวามให้การคุ้มครองแก่คนงาน
และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 
(พ.ศ.2513) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2525) ออกตามความ
ในมาตราที่17(6) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด 

- 
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ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการและภายหลังเสร็จสิ้นการท าเหมือง 
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ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ      

1.1 ระยะด าเนนิการท าเหมือง      

 เปิดหน้าเหมืองไปตามทิศทางที่ก าหนดตามแผนผังโครงการ  วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบในการเปิดหน้า
เหมืองตามแผนผังโครงการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด โดยการเปิดหน้า
เหมืองในลักษณะขั้นบันได้ พร้อมทั้งควบคุมความลาดเอียงรวมของ
หน้าเหมืองไม่ให้เกิน 45 องศา เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้า
เหมือง ดังรูปท่ี 2-15 

- 

 ก าหนดเปิดหน้าเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบในลักษณะขั้นบันได 
(Benching Method) โดยให้แต่ละขั้นมีความสูงไม่เกิน 5 เมตร 
และความกว้าง ไม่น้อยกว่า 5 เมตร รวมทั้งควบคุมความลาดชัน
ทั้งหมดไม่เกิน 45 องศา  

 เปลือกดินจากการท าเหมืองในช่วงแรก ให้น าไปใช้ปรับสภาพพื้นที่
เส้นทางล าเลียงและจัดสร้างท านบ ส่วนที่เหลือจะต้องน าไปเก็บยังที่
เก็บกองฯส่วนช่วงการท าเหมืองอ่ืนๆให้น าไปถมกลับขุมเหมืองท่ีผ่าน
การท าเหมืองแล้ว 

 การด าเนินการท าเหมืองที่ผ่านมา ผู้ถือประทานบัตรได้น าเปลือกดิน
และเศษหินที่เกิดจากการท าเหมืองไปใช้ในการปรับปรุงเส้นทาง
ขนส่งแร่ในพื้นที่โครงการ สร้างคันท านบดิน และส่วนที่เหลือน าไป
เก็บกองในพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน เพื่อน าไปฟื้นสภาพพื้นที่ท าเหมือง
ตามแผนผังโครงการต่อไป 
 
 
 
 
 

- 
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1.2 ระยะหลังการท าเหมืองและการฟื้นฟูที่ผ่านการท าเหมือง 

 ปรับเกล่ียพื้นที่บริเวณหน้าเหมืองและบริเวณขั้นบันไดให้มี
เสถียรภาพและความปลอดภัยจากการชะล้างพังทลาย โดยให้มี
ความลาดชันรวมไม่เกิน 45 องศา พร้อมทั้งน าเมล็ดหญ้ามาหว่าน
ตามขั้นบันไดเพื่อนช่วยยึดเกาะหน้าดิน 

 ในกรณีพื้นที่ใดเสร็จส้ินการท าเหมือง วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการ
ได้วางแผนในการปรับเกลี่ยพื้นที่หน้าเหมืองตามแผนผังโครงการท า
เหมือง ในลักษณะขั้นบันได้ตามที่มาตรการก าหนด พร้อมท้ังควบคุม
ความลาดเอียงรวมไม่เกิน 45 องศา เพื่อป้องกันการพังทลายของ
หน้าเหมือง 

- 

 บริเวณท่ีรอบขอบแปลงค าขอประทานบัตรซึ่งใช้เป็นที่ตั้งของอาคาร
ปลูกสร้างต่างๆ คูระบายน้ า คันท านบ และบ่อดักตะกอนจะต้องท า
การร้ือถอนและปรับถมพื้นที่ให้คืนสู่สภาพใกล้เคียงธรรมชาติ โดย
การปรับถมด้วยเปลือกดินและเศษดินจากบริเวณเก็บกองพร้อมทั้ง
ปลูกให้เต็มพื้นที่ 

 ในกรณีที่ส้ินสุดการท าเหมือง ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการร้ือถอน
อาคารส่ิงปลูกสร้าง เครื่องจักรอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ ส่วนคูระบาย
น้ า คันท านบ และบ่อดักตะกอนจะด าเนินปรับถมให้มีพืน้ที่ใกล้เคียง
ธรรมชาติ พร้อมปลูกต้นไม้ให้เต็มพื้นที่ 

- 

 บริเวณท่ีเป็นบ่อเหมืองลึกประมาณ 50 เมตร จากพื้นที่ราบจะต้อง
ท าการถมกลับและปรับลดความลาดชันของผนังบ่อและปากท่อ ให้
มีความแข็งแรงและปลอดภัยต่อการพังทลายมีความลาดชันรวมไม่
เกิน 45 องศา ในลักษณะขั้นบันได และปรับเกลี่ยก้นบ่อให้เป็นที่
ราบส่วนบริเวณขอบบ่อให้ปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินจ าพวกหญ้าแฝก
ที่มีระบบรากยึดเกาะดินได้ดีเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายบริเวณ
ปากบ่อพร้อมทั้งพัฒนาบ่อเหมืองให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับ
ชุมชนต่อไป 
 
 

 วิศวกรของโครงการได้ควบคุมการท าเหมือง พร้อมดูแลบ่อขุมเหมือง
ให้เป็นไปตามแผนผังโครงการให้มีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมปลูก
ต้นไม้และพืชปกคลุมดินบริเวณรอบขอบบ่อ เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ดังรูปท่ี 2-16 เมื่อสิ้นสุดการท าเหมืองแล้วผู้ถือประทานบัตรจะ
ปรับปรุงสภาพบ่อเหมืองให้เป็นพื้นที่ราบหรือพัฒนาให้เป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อใช้ส าหรับชุมชนต่อไป  

- 
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2. คุณภาพอากาศ เสียง และการใช้วัตถุระเบิด 

 การระเบิดแร่ใช้แก๊ปถ่วงเวลาในการระเบิดในปริมาณไม่เกิน 36 
กิโลกรัม/จังหวะถ่วงสูงสุด ท าการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 
16.00-17.00 น. และต้องเปดิสัญญาณเตือนก่อนและหลังจากการ
ท าการระเบิดทุกครั้งให้ได้ยินในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร และมี
สัญญาณให้มองเห็นในระยะ 500 เมตร 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้วางแผนและออกแบบการใช้ปริมาณ
วัตถุระเบิดให้เป็นไปตามแผนผังการท าเหมือง ซึ่งท าการระเบิดวันละ 
1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. นอกจากนี้ทางโครงการได้
ด าเนินการสร้างอาคารเก็บวัตถุระเบิดยุทธภัณฑ์ให้มีความมิดชิด
ปลอดภัย เพื่อเก็บรักษาวัตถุระเบิดให้ถูกวิธีและป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ ดังรูปท่ี 2-17 

- 

 ติดตั้งถุงกรองฝุ่นไว้บริเวณเครื่องเจาะรูระเบิดเพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง 

 วิศวกรได้วางแผนและออกแบบควบคุมการระเบิดหน้าเหมืองพร้อม
ได้ติดตั้งถุงกรองฝุ่นไว้บริเวณเคร่ืองเจาะรูระเบิด เพื่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง ดังรูปท่ี 2-18 

- 

 ฉีดพรมบริเวณหน้าเหมือง ลานเก็บกองเปลือกดินและเส้นทางลูกรัง
ที่ใช้ในการขนส่งแร่เป็นประจ าทุกวันที่มีการด าเนินกิจกรรมการท า
เหมือง 

 การด าเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ โดยการฉีดพรมน้ าบริเวณ
หน้าเหมือง เส้นทางขนส่งแร่ภายในเหมืองและเส้นทางช่วงที่ผ่าน
ชุมชน ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง ดังรูปท่ี 2-19 

- 

3. โรงแต่งแร ่

 โรงแต่งแร่ต้องด าเนินการตามแบบที่ก าหนดโดยกรมทรัพยากรธรณี 
โดยติดตั้งระบบสเปรย์น้ าในจุดที่เป็นต้นก าเนิดฝุ่นในทุกจุด โดยใช้
สเปรย์หัวฉีดแบบพ่นฝอย เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอย 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการติดตั้งระบบสเปรย์น้ าตามจุดต่างๆที่
เป็นจุดก าเนิดของฝุ่น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ดังรูปท่ี 
2-8 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 ท าการปลูกไม้ยืนต้นเร็ว (กระถินเทพา) รอบพื้นที่แต่งแร ่เพื่อลดฝุ่น
ละอองจากการบดย่อยแร่อย่างน้อง 2 แถวแบบสลับฟันปลาให้มี
ระยะห่างระหว่างต้นแบบแถว 2x2 เมตร 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการดูแลต้นไม้ยืนต้นโตเร็วบริเวณรอบ
พื้นที่โครงการและพื้นที่แต่งแร่ เพื่อใชเ้ป็นแนวกันชน (Buffer Zone) 
ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและป้องกันการปลิวกระเด็นของเศษ
หิน นอกจากนี้ยังปรับทัศนียภาพให้ดีย่ิงขึ้น ดังรูปท่ี 2-4 

- 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน ้า 

 ควบคุมควบลาดชันของขั้นบันไดบริเวณหน้าเหมืองและขอบบ่อ
เหมืองไม่เกิน 45 องศา 

 วิศวกรผู้ควบคุมของโครงการได้ออกแบบและวางแผนในการเปิดหน้า
เหมืองตามแผนผังโครงการท าเหมือง โดยการเปิดหน้าเหมืองใน
ลักษณะขั้นบันได้ตามที่มาตรการก าหนด พร้อมท้ังควบคุมความลาด
เอียงรวมของหน้าเหมือง เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าเหมือง ดัง
รูปท่ี 2-15 

- 

 ออกแบบการท าเหมืองให้มีบ่อรับน้ าภายในขุมเหมืองและท าการสูบ
ระบายน้ าส่วนที่ในส่วนใสขึ้นมากักเก็บไว้ยังบ่อตะกอนด้านบนและ
หากจะมีการปล่อยระบายออกสู่ภายนอกจะต้องท าการปรับปรุง
คุณภาพน้ าก่อนทุกครั้ง 

 วิศวกรผู้ควบคุมเหมืองได้ออกแบบให้จุดต่ าสุดของบ่อเหมืองเป็นบ่อ
รองรับน้ า เพื่อรับน้ าจากพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและจากกิจกรรม
การท าเหมือง ดังรูปท่ี 2-16 ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการระบายน้ า
ออกสู่ภายนอก จะมีการปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อนปล่อยออก
สาธารณะทุกครั้ง 

- 

 ควรงดท าเหมืองในช่วงที่เกิดฝนตกและหลังฝนตกใหม่ๆ  ผู้ถือประทานบัตรได้ก าหนดช่วงเวลาการท าเหมือง โดยไม่ให้มี
กิจกรรมการท าเหมืองในช่วงที่มีฝนตกหรือหลังฝนตกใหม่ เพื่อ
ป้องกันการอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 
 
 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

การคมนาคมและการขนส่งแร่ 

 การบรรทุกแร่จะต้องบรรทุกน้ าหนักไม่เกินพิกัดตามราชการก าหนด
และควบคุมความเร็วของรถไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

 การด าเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ โดยจ ากัดความเร็วของ
รถบรรทุกไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ พร้อมจัดท าและติดตั้งป้ายไว้บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ให้
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ดังรูปท่ี 2-12 

- 

 ท าการฉีดพรมน้ าในช่วงเส้นทางการขนส่งแร่ที่เป็นถนนลูกรังวันละ 
3-4 ครั้ง พร้อมทั้งท าการปิดคลุมท้ายรถบรรทุกให้มิดชิดเพื่อป้องกัน
การตกหล่นของแร่และการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

 การด าเนินการของโครงการได้มีมาตรการลดผลกระทบด้านการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ภายในพื้นที่โครงการ 
ดังต่อไปนี้ 
- ฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมือง เส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่

โครงการและเส้นทางช่วงที่ผ่านชุมชน วันละ 3-4 ครั้ง หรือตาม
ความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ดังรูปที่ 2-19 

- ใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุกทุกคันที่มีการขนส่งแรใ่ห้มิดชิด
ก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ ดังรูปท่ี 2-20 

- 

 ดูแลรักษาสภาพเส้นทางลูกรังและด าเนินการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพ
ที่สามารถใช ้งานได้ดี โดยหากพบว่าบริเวณใดเกิดการช ารุดจะต้อง
ด าเนินการซ่อมแซมทันที่ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่และด าเนินการ
ปรับปรุงให้เป็นถนนดินบดอดัแน่นและถนนคอนกรีต ใหอ้ยู่ในสภาพ
ที่สามารถใช้งานได้ดีดังรูปท่ี 2-10 ในกรณีที่บริเวณใดเกิดการช ารุด
จะด าเนินการซ่อมแซมทันท ี 
 
 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจและสังคม 

 รับฟังความคิดเห็นและประสานงานกับผู้น าชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาท่ี
อาจจะเกิดจากการด าเนินการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานงานกับผู้น าชุมชน เพื่อรับฟังและแก้ไข
ปัญหาท่ีอาจจะเกิดจากกิจกรรมการท าเหมือง   

- 

 มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆตามความเหมาะสม  ผู้ถือประทานบัตรได้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับชุมชนดังเอกสารแนบ 5 

- 

 ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในด้านต่างๆอย่างเคร่งครัด  ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในด้านต่างๆ
อย่างเคร่งครัด 

- 

2. อาชีวอนามัย 

 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ตั้งไว้ รวมทั้งดูแลให้คนงานมีและใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกคนในขณะปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณพื้นที่
หน้าเหมือง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
เพียงพอกับจ านวนพนักงาน พร้อมควบคุมให้พนักงานสวมใส่ทุกครั้ง
ขณะปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุดังรูปท่ี 2-13 และได้มี
การจัดท าป้ายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยติดตั้งไว้ใน
พื้นที่โครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ดังรูปท่ี 2-14 
 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 ปฏิบัติตามวิธีความให้คุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่
บุคคลภายนอกตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2513) และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2525) ออกตามความในมาตราท่ี 
17(6) แห่งพระราชบัญญตัิแร่ พ.ศ.2510 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท า
เหมืองแร่อย่างเคร่งครัด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามวิธีความให้คุ้มครองแก่คนงานและ
ความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9  
(พ.ศ.2513) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2525) ออกตามความ
ในมาตราที่ 17(6) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการท าเหมืองแร่อย่างเคร่งครัด 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดโดยส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ระยะเตรียมการท าเหมือง 

 ให้ด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วภายหลังจากได้รับประทานบัตร
แล้วบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการอย่างน้อย 4 แถวและในพื้นที่เว้น
การท าเหมืองให้มีระยะห่างระหว่างต้นและแถว 2x2 เมตร พร้อมท้ัง
ปลูกไม้ทรงพุ่มแทรกระหว่างไม้ยืนต้นรวมทั้งให้มีการบ ารุงรักษา
ต้นไม้ให้มีสภาพที่เจริญเติบโตเต็มที่ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลต้นไม้เดิมที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการให้
เจริญเติบโตได้ดี เพื่อรักษาสภาพป่าไม้ให้มากที่สุด พร้อมปลูกต้นไม้
ยืนต้นโตเร็วทดแทนต้นไม้ที่ล้มตาย เพื่อใช้เป็นพื้นที่กันชน (Buffer 
Zone) ป้องกันการปลิวกระเด็นของเศษหินและลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เป็นการปรับทัศนียภาพให้สวยงามขึ้น  
ดังรูปท่ี 2-4 

- 

ระยะด าเนินการท าเหมืองและสิ้นสุดการท าเหมือง 

 ห้ามมิให้มีการเก็บกองเปลือกดินและหรือท ากิจกรรมใดๆในบริเวณ
เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองในระยะ 50 เมตร จากแนวห้วยด้วนโดยเปลือก
ดินที่เหลือดังกล่าวให้น าไปถมกลับในขุมเหมือง 

 การด าเนินการท าเหมือง ผู้ถือประทานบัตรได้น าเปลือกดินและเศษ
หินจากการท าเหมืองไปใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทีเ่ว้นการท า
เหมืองและใช้ปรับถมในขุมเหมืองที่ส้ินสุดการท าเหมืองแร่แล้ว 

- 

 หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการหรือ
สาธารณประโยชน์ได้รับความเสียกายและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่หรือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ผู้ถือประทาน
บัตรไม่ปฏิบัติตามมาตาการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่ก าหนดจะต้องหยุดการท าเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน
ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับ
ความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะ
ยุติการท าเหมืองตามค าส่ังของทางราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่งความ
เดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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 หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการท า
เหมืองหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการด าเนินงานที่
แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯจะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้าน
โครงการเหมืองแร่ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน 

 ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการท าเหมืองหรือการ
ด าเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงาน ผู้ถือประทานบัตรได้
มอบหมายให้ผู้จัดการเหมืองจะด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบและแจ้งรายละเอียด/ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะ
ด าเนินการต่อไป 

- 

 ให้ปรับปรุงฟื้นฟพูื้นที่โครงการที่ผ่านการท าเหมืองแร่และพื้นที่ที่
สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้ว ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายการ
วิเคราะห์ผลกะทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการ
ด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุก 
3 ปี นับจากวันที่ได้รับประทานบัตร โดยมีรายละเอียดของการ
ด าเนินการและต าแหน่งที่ด าเนินการอย่างเพียงพอในปีที่ผ่านมา 

 วิศวกรของโครงการได้ด าเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท า
เหมืองแร่ โดยมีการปรับเกลี่ยพื้นที่ให้มีความมั่นคงปลอดภัย พร้อม
ด าเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เว้นการท าเหมืองและพื้นที่โดยรอบ
โครงการ และได้จัดท ารายงานแผนการด าเนินงานการด้านฟื้นฟูพืน้ที่
ท าเหมืองครั้งล่าสุดประจ าปี 2563 ดังเอกสารแนบ 6 โดยได้เสนอ
ต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องพิจารณาทุก 3 ปี  

- 

 ในระหว่างการท าเหมืองหากพบโบราณวัตถุหรือร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์โบราณคดี จะต้องรายงานและขอความร่วมมือจาก
กรมศิลปากรเข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ท้ังนี้ ในระหว่างการ
ส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจน์แล้วพบว่า
เป็นแหล่งที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์โบราญคดี ผู้ถือประทาน
บัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อ
เรียกร้องใดๆ 

 ในระหว่างการท าเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการรายงานและขอความ
ช่วยเหลือกรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และ
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้อง
ใดๆ 

- 
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ตารางที่ 2-4 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. คุณภาพอากาศ 

 ให้ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) เฉล่ีย
ในรอบ 24 ช่ัวโมง โดยใช้เครื่อง High-Volume Air Sampler 
จ านวน 6 สถานี ได้แก่ บริเวณโรงแต่งแร่,  ชุมชนบ้านหูนบ, บ้าน
ห้วยสะตอ, บ้านช่องช้าง, บ้านห้วยล่าง และบ้านมหาราช ปีละ 2 
ครั้ง ช่วงเวลาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม 

 ด าเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) จ านวน 6 
สถานี ได้แก่ บริเวณส านักงานโรงแต่งแร่ ชุมชนบ้านหูนบ บ้านห้วย
สะตอ บ้านช่องช้าง บ้านห้วยล่าง และบ้านมหาราช ระหว่างวันที่  
6-7 กุมภาพันธ์ 2565 ดังรูปที่ 2-21 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่
ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน 

- 

2. เสียง  

 ให้ตรวจวัดระดับความดังของเสียงโดยทั่วไปในรอบ 24 ชั่วโมง โดย
ใช้เครื่องวัดเสียง (Sound level Meter) จ านวน 6 สถานี ได้แก่ 
บริเวณบริเวณโรงแต่งแร่,  ชุมชนบ้านหูนบ, บ้านห้วยสะตอ, บ้าน
ช่องช้าง, บ้านห้วยล่าง และบ้านมหาราช ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเวลา
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียง จ านวน 6 สถานี ได้แก่ บริเวณบริเวณ
ส านักงานโรงแต่งแร่ ชุมชนบ้านหูนบ บ้านห้วยสะตอ บ้านช่องช้าง 
บ้านห้วยล่าง และบ้านมหาราช ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2565 
ดังรูปท่ี 2-22 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

3. แรงสั่นสะเทือน 

 ให้ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration) จากการระเบิดหน้าเหมือง
ของโครงการในขณะที่ท าการระเบิดโดยการตรวจวัดค่าความเร็ว
อนุภาคค่าความถี่ ค่าการขจัด และค่าแรงอัดอากาศ บริเวณชุมชน
บ้านห้วยล่วง ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเวลาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ และ
เดือนสิงหาคม 

 ด าเนินการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง
ของโครงการ จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณชุมชนบ้านห้วยล่วง เมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ดังรูปท่ี 2-23 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่า
ต่ าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน 

- 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน ้า 

4.1 ตรวจสอบสภาพทางน้ า 

 ตรวจสอบปริมาณและการตื้นเขินรวมทั้งทิศทางการไหลของทางน้ า
ห้วยด้วนที่ขุดลอกใหม่และคลองสูญ 

 ด าเนินการตรวจสภาพ ปริมาณและการตื้นเขินรวมทั้งทิศทางการ
ไหลของน้ าห้วยด้วนและคลองสูญ ดังรูปท่ี 2-24 พบว่า  
- ห้วยด้วน มีขนาดความกว้างของทางน้ าประมาณ 1 เมตร ความ

ลึกจากพื้นดินประมาณ 0.3 เมตร 
- คลองสูญ มีขนาดความกว้างของทางน้ าประมาณ 2.5-3.0 เมตร 

ลึกจากระดับพื้นดินประมาณ 0.5 เมตร 
- ทางน้ าทั้งสองสายมีน้ าไหลเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น 

- 

4.2 ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน 

 ให้ตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินและน้ าผิวดิน โดยการวิเคราะห์หาค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) 
ตะกอนละลาย (Dissolved Solids) ความกระด้างรวม (Total 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน จ านวน 3 สถานี ได้แก่ ห้วยด้วน 
(หลังผ่านพื้นที่โครงการ) คลองสูญ (ก่อนถึงจุดบรรจบห้วยด้วน) และ
คลองสูญ (หลังจากห้วยด้วนบรรจบกับคลองสูญ) เมื่อวันที่ 7 

- 
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Hardness) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) 
ซัลเฟต (Sulfate) แคลเซียม (calcium) และแมกนีเซียม 
(Magnesium) จ านวน 7 สถานี ได้แก่ ห้วยด้วน (หลังผ่านพื้นที่
โครงการ), คลองสูญ (ก่อนถึงจุดบรรจบห้วยด้วน), คลองสูญ 
(หลังจากห้วยด้วนบรรจบกับคลองสูญ), น้ าบ่อตื้นบ้านมหาราช,  
น้ าบ่อตื้นบ้านหูนบ, น้ าบ่อตื้นบ้านห้วยสะตอ และน้ าบ่อตื้นบ้านห้วย
ล่วง ปีละ 3 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคม 

กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ดังรูปท่ี 2-24 พบว่า 
บริเวณห้วยด้วน (หลังผ่านพื้นที่โครงการ) ไม่สามารถเก็บตัวอย่างมา
วิเคราะห์ได้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีลักษณะแห้งขอด ส่วนบริเวณ
คลองสูญ (ก่อนถึงจุดบรรจบห้วยด้วน) มผีลการวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ทั้งนี้ บริเวณคลองสูญ (หลังจากห้วยด้วนบรรจบกับคลอง
สูญ) พบว่า มค่ีาความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
เนื่องจากภูมิประเทศบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งแร่ยิปซัม ซึ่งมี
องค์ประกอบทางเคมีคือ CaSO4.2H2O ซึ่งมี CaO เป็นองค์ประกอบ 
32.6% มี SO3 เป็นองค์ประกอบ 46.5% และมีน้ าเป็นองค์ประกอบ 
26.9% ดังนัน้ เมื่อเกิดการละลายจึงท าให้น้ ามีค่าเป็นกรด ทั้งนี้ตลอด
ระยะเวลาการท าเหมืองของโครงการได้มีมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพ
น้ าภายในพื้นที่โครงการ และควบคุมไม่ให้มีการระบายน้ าออกนอก
พื้นที่โครงการแต่อย่างใดและติดตามตรวจสอบกิจกรรมการท า
เหมืองของโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ หากตรวจพบทางโครงการจะหาทางแก้ไขทันที ส าหรับ
คลองสูญ (หลังจากห้วยด้วนบรรจบกับคลองสูญ) ทางโครงการ
จะแจ้งให้ชุมชนด าเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ าบริเวณดังกล่าวก่อน
น าน้ าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดิน จ านวน 4 สถานี ได้แก่ น้ าบ่อตื้น
บ้านมหาราช น้ าบ่อตื้นบ้านหูนบ น้ าบ่อตื้นบ้านห้วยสะตอ และน้ า
บ่อตื้นบ้านห้วยล่วง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 3 
มิถุนายน 2565 ดังรูปท่ี 2-24 พบว่า ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดที่เหมาะสม และมีบางพารามิเตอร์ที่มี
ค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม แต่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
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ยกเว้น บริเวณบ่อน้ าตื้นบ้านมหาราช และน้ าบ่อตื้นบ้านหูนบ ที่มีค่า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งเกณฑ์ที่
เหมาะสมและเกณฑ์อนุโลมสูงสุด เนื่องจากภูมิประเทศบริเวณ
ดังกล่าวเป็นแหล่งแร่ยิปซัม ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีคือ 
CaSO4.2H2O ซึ่งมี CaO เป็นองค์ประกอบ 32.6% มี SO3 เป็น
องค์ประกอบ 46.5% และมีน้ าเป็นองค์ประกอบ 26.9% ดังนั้น เมื่อ
เกิดการละลายจึงท าให้น้ ามีค่าเป็นกรด ท้ังนี้ตลอดระยะเวลาการท า
เหมืองของโครงการได้มีมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าภายในพื้นที่
โครงการ และควบคุมไม่ให้มีการระบายน้ าออกนอกพื้นที่โครงการแต่
อย่างใดและติดตามตรวจสอบกิจกรรมการท าเหมืองของโครงการท่ี
อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ หากตรวจพบทาง
โครงการจะหาทางแก้ไขทันที ส าหรับแหล่งน้ าชุมชนทั้ง 2 สถานี ทาง
โครงการจะแจ้งใหชุ้มชนด าเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ าบริเวณ
ดังกล่าวก่อนน าน้ าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

4.3 ตรวจวัดคุณภาพน้ าก่อนระบายออกสู่ภายนอก 

 ท าการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าการน าไฟฟ้า 
(conductivity) ค่าอุณหภูม ิ(Temperature) และปริมาณ
ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen) ท าการเก็บตัวอย่างน้ าใน
ขุมเหมืองหรือบ่อดักตะกอน 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน ซึ่งท าการวิเคราะหค์่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) ค่าการน าไฟฟ้า (conductivity) ค่าอุณหภูมิ 
(Temperature) และปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved 
Oxygen) จ านวน 1 สถานี ได้แก่ ขุมเหมือง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2565 และวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ดังรูปท่ี 2-24 พบว่า ผลการ
วิเคราะหม์ีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
 

- 
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5. การคมนาคม 

 หากเส้นทางขนส่งแร่เกิดการช ารุดเสียหายทางโครงการจะต้อง
รับผิดชอบในการด าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงโดยทันที 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่และด าเนินการ
ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีดังรูปท่ี 2-10 ในกรณีที่
บริเวณใดเกิดการช ารุดจะด าเนินการซ่อมแซมทันที  

- 

6. ทัศนคติ 

 ตรวจสอบความคิดเห็นของราษฎรภายหลังจากการเปิดด าเนินการ
ท าเหมืองแล้ว สถานีที่ด าเนินการ ได้แก่ บ้านหูนบ, บ้านห้วยล่วง, 
บ้านห้วยสะตอ และบ้านมหาราช ปีละ 1 ครั้ง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง      
คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้
ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นของราษฎรภายหลังจากการเปิด
ด าเนินการท าเหมืองแล้ว โดยได้ท าการส ารวจคร้ังล่าสุด ระหว่างวันที่ 
6-7 กุมภาพันธ์ 2565 ดังเอกสารแนบ 7 หากได้รับผลกระทบจาก
การท าเหมือง โครงการจะรีบแก้ไขปัญหาและยินดีชดเชยความ
เสียหายด้วยความเหมาะสมยุติธรรม  

- 

7. อาชีวอนามัย 

 ตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายโดยทั่วไปได้แก่ ความสามารถใน
การได้ยิน ระบบทางเดินหายใจ และระบบประสาท เป็นต้น 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการตรวจสุขภาพให้
พนักงานของโครงการให้มีการตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกาย
โดยทั่วไป ได้แก่ ความสามารถในการได้ยิน ระบบทางเดินหายใจ 
และระบบประสาท เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันทาง
โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการเข้ารับการตรวจสุขภาพนักงานกับ 
 
 

- 
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คลินิกแล็บสุราษฎร์ธานี ดังเอกสารแนบ 8 ทั้งนี้ รายละเอียดผลการ
ตรวจสุขภาพพนักงาน ประจ าปี 2565 จะเสนอในการจัดท ารายงาน
รอบประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 
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รูปที่ 2-1 แนวต้นไม้บริเวณพ้ืนที่เว้นการท าเหมือง 

  

    

รูปที่ 2-2 เส้นทางสาธารณะบริเวณขอบประทานบัตร 
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รูปที่ 2-3 ร่องห้วยด้วน 

 

รูปที่ 2-4 แนวต้นไม้โดยรอบพื้นที่โครงการ 

    

รูปที่ 2-5 คันท านบดิน 
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รูปที่ 2-6 คูระบายน้ า 

  

รูปที่ 2-7 บ่อดักตะกอน 

  

รูปที่ 2-8 ระบบป้องกันและก าจัดฝุ่นละออง บริเวณโรงแต่งแร่ 

      
อาคารปิดคลุมโรงแต่งแร่ 
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หลังคาปิดคลุมสายพานล าเลียง 

  
ยุ้งรับหิน 

  
ระบบสเปรย์น  าบริเวณปลายสายพานล าเลียง 

  
ระบบสเปรย์น  าบริเวณยุ้งรับหิน 

รูปที่ 2-9 หลักหมุดแสดงขอบเขตการท าเหมือง 
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รูปที่ 2-10 สภาพเส้นทางขนส่งแร่ 

   
บริเวณภายในพื นที่โครงการ 

   
บริเวณเส้นทางสาธารณะภายนอกโครงการ 

รูปที่ 2-11 ป้ายเตือนการจราจรและสัญญาณไฟกระพริบ 
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รูปที่ 2-12 ป้ายจ ากัดความเร็ว 

  

รูปที่ 2-13 อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
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รูปที่ 2-14 ป้ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

  

รูปที่ 2-15 พื้นที่หน้าเหมอืงปัจจุบัน 

   

   

 
 
 
 
 

06/02/2022 06/02/2022 

06/02/2022 06/02/2022 

06/02/2022 06/02/2022 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-29 | ห น้ า  

 

รูปที่ 2-16 บ่อขุมเหมือง 

  

รูปที่ 2-17 สถานที่เก็บวตัถุระเบิดยุทธภัณฑ์ 

   

รูปที่ 2-18 เครื่องเจาะรูระเบิด 
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รูปที่ 2-19 การฉีดพรมน้ าเส้นทางขนส่งแร่ 

  

รูปที่ 2-20 การใช้ผ้าใบปิดคลุมท้ายรถบรรทุก 

   

รูปที่ 2-21 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2565 

  
บ้านห้วยสะตอ 

 
บ้านช่องช้าง 
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บ้านห้วยล่วง 

 
บ้านมหาราช 

  
ส านักงานโรงแต่งแร่ 

 
บ้านหูนบ 

รูปที่ 2-22 การตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที ่6-7 กุมภาพันธ์ 2565 

 
บ้านห้วยสะตอ  

 
บ้านช่องช้าง 
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บ้านห้วยล่วง 

 
บ้านมหาราช 

  
ส านักงานโรงแต่งแร่ 

 
บ้านหูนบ 

รูปที่ 2-23 การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 6 กมุภาพันธ์ 2565 

  
ชุมชนบ้านห้วยล่วง 
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รูปที่ 2-24 การเก็บตัวอยา่งน้ า  

    

ห้วยด้วน (หลังผ่านพื นที่โครงการ) 

    

คลองสูญ (ก่อนบรรจบกับห้วยด้วน) 

    

คลองสูญ (หลังจากห้วยด้วนบรรจบกับคลองสูญ) 
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07/02/2022 

07/02/2022 
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ขุมเหมือง 

   

น  าบ่อตื นบ้านมหาราช 

    

น  าบ่อตื นบ้านหูนบ 
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น  าบ่อตื นบ้านห้วยสะตอ 

    

น  าบ่อตื นบ้านห้วยล่วง 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนด์ไฮไดรต์ ประทานบัตรท่ี 
30219/15580 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจน์วิวัฒน์ (2538) (บริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จ ากัด รับช่วง
การท าเหมืองแร่) ตั้งอยู่ท่ี ต าบลพรุพี อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามหนังสือท่ี วว 0804/519 ลงวันท่ี 15 
มกราคม 2545 รายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-25 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- บ้านช่องช้าง   UTM 47P 540789 E, 961340 N    
- บ้านห้วยสะตอ   UTM 47P 539036 E, 961835 N    
- บ้านมหาราช   UTM 47P 541230 E, 959398 N    
- บ้านห้วยล่วง   UTM 47P 539097 E, 959794 N   
- ชุมชนบ้านหูนบ   UTM 47P 539508 E, 958605 N    
- ส านักงานโรงแต่งแร่  UTM 47P 540347 E, 959323 N 

 วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  
 ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ท่ีอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์  

ท่ีผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate)  
อีกครั้ง เพื่อทราบน้ าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) โดยท าการตรวจวัด

บริเวณบ้านช่องช้าง บ้านห้วยล่วง บ้านห้วยสะตอ บ้านมหาราช ชุมชนบ้านหูนบ และส านักงานโรงแต่ง
แร่ ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 2565 ผลตรวจวัดแสดงได้ดังตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 9 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 10  
และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 11 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปฝุ่นละอองแขวนลอย ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 2565 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 

บ้านช่องช้าง 06-07/02/2565 0.030 

บ้านห้วยสะตอ 06-07/02/2565 0.021 

บ้านมหาราช 06-07/02/2565 0.020 

บ้านห้วยล่วง 06-07/02/2565 0.034 

ชุมชนบ้านหูนบ  06-07/02/2565 0.017 

ส านักงานโรงแต่งแร่ 06-07/02/2565 0.027 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
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รูปที่ 2-25 แสดงต าแหนง่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 

สัญลักษณ ์
 

พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 30219/15580  
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจน์วิวัฒน์ (2538) 

 

ประทานบัตรที่ 30236/15796  
 ของ บริษัท ดาราใต้เหมืองแร่ จ ากัด 
 

ประทานบัตรที่ 23287/15110  
 ของ บริษัท ทักษิณสหการ จ ากัด 
 

ประทานบัตรข้างเคียง 
 

ประทานบัตรข้างเคียง 
 

 
 

 จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 
1. บ้านช่องช้าง 
2. บ้านห้วยสะตอ 
3. บ้านห้วยล่วง 
4. บ้านมหาราช 
5. ชุมชนบ้านหูนบ 
6. ส านักงานโรงแต่งแร่ 

 
 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
1. บ้านเรือนราษฎรในชุมชน 
    บ้านห้วยล่วงด้านทิศตะวันตก 
    ในระยะ 120 เมตร 

 
 
 
 
 

 จุดตรวจวัดน้ าผิวดิน 
1. ห้วยด้วน (หลังผ่านพื้นที่โครงการ) 
2. คลองสูญ (ก่อนถึงจุดบรรจบห้วยด้วน) 
3. คลองสูญ (หลังจากห้วยด้วนบรรจบกับ 
    คลองสูญ) 
4. ขุมเหมือง 
 

 จุดตรวจวัดน้ าใต้ดิน 
1. บ่อน้ าตื้นบ้านมหาราช 
2. บ่อน้ าตื้นบ้านหูนบ 
3. บ่อน้ าตื้นบ้านห้วยสะตอ 
4. บ่อน้ าตื้นบ้านห้วยล่วง 

 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) และขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของกรมอุตสาหกรรมพื นฐานและการเหมืองแร่ (2562) 
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2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-25 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านช่องช้าง   UTM 47P 540789 E, 961340 N    
- บ้านห้วยสะตอ   UTM 47P 539036 E, 961835 N    
- บ้านมหาราช   UTM 47P 541230 E, 959398 N    
- บ้านห้วยล่วง   UTM 47P 539097 E, 959794 N   
- ชุมชนบ้านหูนบ   UTM 47P 539508 E, 958605 N    
- ส านักงานโรงแต่งแร่  UTM 47P 540347 E, 959323 N 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Sound Level Meter, RION, NL-05, NL-14, NL-21  
- Acoustic Calibrator, RION, NC-73   
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้ งเครื่องวัดระดับเสียง  (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  1.20 เมตร        

และห่างจากก าแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง ก าหนดให้
ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งก าเนิดเสียงท่ีตรวจวัด  โดยก าหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ าหนัก  เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq ก าหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการ
ปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่อง
ก าหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องท้ิงไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องท างานตามคาบเวลาท่ี 
ตั้งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจ านวน 24 ชั่วโมง 
เพ่ือน ามาค านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ซึ่งการค านวณ
ค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization 
of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี  15        
(พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) โดยท าการตรวจวัดบริเวณบ้านช่องช้าง บ้านห้วยล่วง บ้านห้วยสะตอ บ้านมหาราช ชุมชน
บ้านหูนบ และส านักงานโรงแต่งแร่ ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 2565 ผลตรวจวัดแสดงได้ดังตาราง 
ที่ 2-6 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 9 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือ
ดังเอกสารแนบ 10 และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 11 
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ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 2565 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

บ้านช่องช้าง 06-07/02/2565 67.0 98.6 

บ้านห้วยสะตอ 06-07/02/2565 56.9 86.3 

บ้านมหาราช 06-07/02/2565 64.3 100.4 

บ้านห้วยล่วง 06-07/02/2565 57.5 90.8 

ชุมชนบ้านหูนบ  06-07/02/2565 64.3 89.6 

ส านักงานโรงแต่งแร่ 06-07/02/2565 54.8 99.4 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

  
2.2.3 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity)   
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- การขจัด (Displacement, mm) 

 จุดตรวจวัด 
 ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-25 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- กลุ่มบ้านเรือนราษฎรในชุมชนบ้านห้วยล่วง  UTM 47P 539097 E, 959794 N   

ทางด้านทิศตะวันตกในระยะ 120 เมตร 
 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Mini Mate Plus Series III : ระดับน้ า  
- คอมพิวเตอร์ : ตลับเมตร 
- Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเท่ากันโดยต้องท าให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ  หรือ
เคลื่อนไหวจากต าแหน่งท่ีติดตั้งในขณะท่ีท าการตรวจวัดได้หรือหากท าการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ีมี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
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 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง โดยท าการตรวจวัดบริเวณกลุ่ม

บ้านเรือนราษฎรในชุมชนบ้านห้วยล่วงทางด้านทิศตะวันตกในระยะ 120 เมตร เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 
2565 ผลตรวจวัดแสดงได้ดังตารางที่ 2-7 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสาร
แนบ 9 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 10 และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้อง
วิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 11 

 
ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2565 

สถานีตรวจวดั แนวแกน 
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วอนุภาค    
(มม./วินาที) 

ค่ามาตรฐาน1) 

(มม./วินาที) 
ระยะขจัด  

(มม.) 
ค่ามาตรฐาน1) 

(มม.) 

กลุ่มบ้านเรือนราษฎรใน
ชุมชนบ้านห้วยล่วง

ทางด้านทิศตะวันตกใน
ระยะ 120 เมตร 

TRANSVERSE 19 1.726 23.9 0.011 0.20 

VERTICAL 39 1.403 49.0 0.006 0.20 

LONGITUDINAL 26 1.017 32.7 0.006 0.20 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมือง 
 หิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 
 N/A หมายถึง Frequency <1 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และ Displacement <0 mm 
 เวลาระเบิดเหมือง 16.30 น. 
 

2.2.4 คุณภาพน้ า 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ าแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-8 

ตารางที่ 2-8 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ า  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 0C (2540 D) 

ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method (2130 B) 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO2-
4 E) 

เหล็กทั้งหมด (Total Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

แคลเซียม (Calcium) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

แมกนีเซียม (Magnesium) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

อุณหภูมิ (Temperature) Laboratory and Field Method (2250 B) 

Dissolved Oxygen (DO) Azide Modification (4500-O C) 

ค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity) Laboratory Method (2510 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
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 สถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-25 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ห้วยด้วน (หลังผ่านพื้นท่ีโครงการ)  UTM 47P 540614 E, 959282 N    
- คลองสูญ (ก่อนถึงจุดบรรจบห้วยด้วน)  UTM 47P 540911 E, 959741 N    
- คลองสูญ (หลังจากห้วยด้วนบรรจบคลองสูญ) UTM 47P 539014 E, 960202 N    
- ขุมเหมือง    UTM 47P 540224 E, 959294 N    
- บ่อน้ าตื้นบ้านมหาราช        UTM 47P 541111 E, 958855 N    
- บ่อน้ าตื้นบ้านหูนบ   UTM 47P 539461 E, 958648 N    
- บ่อน้ าตื้นบ้านห้วยสะตอ           UTM 47P 539099 E, 961892 N    
- บ่อน้ าตื้นบ้านห้วยล่วง            UTM 47P 538973 E, 960214 N    

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า บริเวณห้วยด้วน(หลังผ่านพื้นท่ี

โครงการ) คลองสูญ (ก่อนถึงจุดบรรจบห้วยด้วน) คลองสูญ (หลังจากห้วยด้วนบรรจบกับคลองสูญ)  
และขุมเหมือง เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 และวันท่ี 3 มิถุนายน 2565 ผลการวิเคราะห์แสดงดัง
ตารางที่ 2-9 และตารางที่ 2-10 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 9 
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 10 และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ 
ดังเอกสารแนบ 11 

 ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า บริเวณน้ าบ่อตื้นบ้านมหาราช  

บ่อน้ าตื้นบ้านหูนบ บ่อน้ าตื้นบ้านห้วยสะตอ และบ่อน้ าตื้นบ้านห้วยล่วง เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 
และวันท่ี 3 มิถุนายน 2565 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-11 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 9 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 10 และเอกสารขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ ดังเอกสารแนบ 11 
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ตารางที่ 2-9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน  

จุดเก็บ
ตัวอย่าง 

วันที่เก็บ
ตัวอย่าง 

ดัชนีตรวจวิเคราะห ์

pH TSS 
Total 

Hardness 
Turbidity Sulfate 

Total 
Iron  

Calcium Magnesium 

- mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L mg/L 

SW.1 
7 ก.พ. 2565 ** ** ** ** ** ** ** ** 

3 มิ.ย. 2565 ** ** ** ** ** ** ** ** 

SW.2 
7 ก.พ. 2565 7.31 <5.0 220 2.8 15.8 0.03 82.92 3.36 

3 มิ.ย. 2565 6.49 <5.0 232 2.0 24.2 0.03 78.83 3.18 

SW.3 
7 ก.พ. 2565 4.47 5.0 543 <1.0 253.1 0.02 201.81 3.40 

3 มิ.ย. 2565 4.75 <5.0 554 <1.0 268.6 0.02 197.89 3.31 

ค่ามาตรฐาน1) 5.0-9.0 - - - - - - - 

หมายเหตุ : 1) มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราช
บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  

 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 
 ** น้ าแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ 
 SW.1 หมายถึง ห้วยด้วน (หลังผ่านพื้นที่โครงการ) 
 SW.2 หมายถึง คลองสูญ (ก่อนถึงจุดบรรจบห้วยด้วน) 
 SW.3 หมายถึง คลองสูญ (หลังจากห้วยด้วนบรรจบกับคลองสูญ) 

ตารางที่ 2-10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน บริเวณขุมเหมือง  

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่เก็บตัวอย่าง 

ดัชนีตรวจวิเคราะห ์

pH Temperature 
Dissolved Oxygen 

(DO) 
Conductivity 

- 0C mg/L µS 

ขุมเหมือง 
7 ก.พ. 2565 7.56 28 8.0 3,430 

3 มิ.ย. 2565 7.79 28 7.9 3,495 

ค่ามาตรฐาน1) 5.0-9.0 - ไม่น้อยกว่า 4 - 

หมายเหตุ : 1) มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ตีพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3)  
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-44 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-11 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน  

จุดเก็บ
ตัวอย่าง 

วันที่เก็บ
ตัวอย่าง 

ดัชนีตรวจวิเคราะห ์

pH TSS 
Total 

Hardness 
Turbidity Sulfate 

Total 
Iron  

Calcium Magnesium 

- mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L mg/L 

GW.1 
7 ก.พ. 2565 5.67 <5.0 19 1.7 9.5 0.02 4.38 0.97 

3 มิ.ย. 2565 5.47 <5.0 30 1.5 19.0 0.02 4.29 0.92 

GW.2 
7 ก.พ. 2565 5.95 <5.0 179 1.1 108.0 0.15 52.97 6.84 

3 มิ.ย. 2565 5.98 <5.0 191 1.0 111.8 0.15 50.39 6.48 

GW.3 
7 ก.พ. 2565 6.73 <5.0 30 1.1 12.7 0.13 10.49 0.93 

3 มิ.ย. 2565 6.98 <5.0 42 1.0 20.7 0.13 10.05 0.86 

GW.4 
7 ก.พ. 2565 6.56 <5.0 18 1.1 12.0 0.03 3.53 1.62 

3 มิ.ย. 2565 6.74 <5.0 34 1.0 21.6 0.03 3.40 1.51 

เกณฑ์ที่เหมาะสม1) 7.0-8.5 - ไม่เกิน 300 5 ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 0.5 - - 

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด1) 6.5-9.2 - 500 20 250 1.0 - - 

หมายเหตุ : 1) มาตรฐานคุณภาพน้ าตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ
ส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 
21 พฤษภาคม 2551 

 GW.1 หมายถึง บ่อน้ าตื้นบ้านมหาราช 
 GW.2 หมายถึง บ่อน้ าตื้นบ้านหูนบ 
 GW.3 หมายถึง บ่อน้ าตื้นบ้านห้วยสะตอ 
 GW.4 หมายถึง บ่อน้ าตื้นบ้านห้วยล่วง 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




