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บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง่ คอนซัลแตนท์ จ ำกัด

โครงกำรเหมืองแร่ยิปซัม
ประทำนบัตรที่ 30233/15925
บริษัท เวียงสระยิปซั่ม จ ำกัด
ต ำบลบ้ำนส้อง อ ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
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บทที ่1  

บทน ำ 

 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน  

ตามท่ี บริษัท เวียงสระยิปซั่ม จ ากัด ได้ยื่นเร่ืองเพื่อขออนุญาตในการด าเนินการท าเหมือง โครงการเหมืองแร่ยิปซัม  
ค าขอประทานบัตรท่ี 1/2546 ตั้งอยู่ท่ี ต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดท าและเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อด าเนินการตาม
ขั้นตอนการพิจารณารายงาน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงา นฯ  
ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ ในการประชุมครั้งท่ี 
5/2552 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2552 และมีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
ดังกล่าว ท้ังนี้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และก าหนดให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือท่ี 1009.2/7339 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2552  
ดังเอกสำรแนบ 1 ทางโครงการได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรท่ี 30233/15925 ตั้งแต่วันท่ี 21 ตุลาคม 2553 ถึงวันท่ี 20 
ตุลาคม 2565 รวมอายุประทานบัตร 12 ปี ดังเอกสำรแนบ 2 ซึ่งปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างหยุดการท าเหมือง ตั้งแต่
วันท่ี 21 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2565 จึงไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองแต่อย่างใด ดังเอกสำรแนบ 3 

ดังนั้น บริษัท เวียงสระยิปซั่ม จ ากัด จึงได้มอบหมายให้  บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามเง่ือนไขท่ีเห็นชอบรายงาน 

 รำยละเอียดของโครงกำรโดยสังเขป 

 รำยละเอียดโครงกำร 

ชื่อโครงกำร โครงการเหมืองแร่ยิปซัม 

เจ้ำของโครงกำร บริษัท เวียงสระยิปซั่ม จ ากัด 

สถำนที่ตั้งโครงกำร ต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ขนำดที่ตั้งโครงกำร เนื้อท่ี 49-2-19 ไร่ 

โครงกำรได้รับอนุญำตประทำนบัตร เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2553 ถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2565 
รวมอายุประทานบัตร 12 ปี 

ได้รับอนุญำตประทำนบัตรเลขที่ 30233/15925 

 ต ำแหน่งที่ตั้งโครงกำร 

พื้นท่ีประทานบัตรท่ี 30233/15925 ปรากฏอยู่ในแผนท่ีภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร มาตราส่วน 
1:50,000 ล าดับชุด L7017 ระวาง 4826 II ตั้งอยู่ระหว่างเส้นกริดตั้ง ท่ี 542000-543000 ตะวันออก  
และเส้นกริดนอนท่ี 953000-954000 เหนือ อยู่ในต าบลบ้านส้อง อ าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แสดงดังรูป
ที่ 1-1 
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 ลักษณะภูมิประเทศ  

1) ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการ 
ลักษณะภูมิประเทศของโครงการมีสภาพเป็นพื้นท่ีราบ พื้นท่ีเป็นสวนยางพารา ในปัจจุบันมีการ

ท าเหมืองในพื้นท่ีเปิดการท าเหมืองในลักษณะเป็นบ่อเหมืองลึกประมาณ 5-10 เมตรจากระดับผิวดิน  
ดังรูปที่ 1-2 

2) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการ 
พื้นท่ีโครงการ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบเกษตรกรรม ปลูกยางพาราและสวนผลไม้ ชนิด

ต่างๆ มังคุด สละ มะพร้าว และหมาก โดยในปัจจุบันพื้นท่ีผ่านการท าเหมืองมีลักษณะเป็นบ่อเหมือง 
ลึกประมาณ 5-10 เมตร จากระดับพื้นดินโดยรอบ นอกจากนี้เป็นพื้นท่ีสวนยางพาราท่ียังไม่ได้เปิดการ
ท าเหมือง พื้นท่ีท่ีได้มีการท าเหมือง มีลักษณะเป็นบ่อเหมือง และมีการวางแผนท่ีจะใช้ประโยชน์ของ
พื้นท่ีในกิจกรรมการท าเหมือง โดยมีการแบ่งพื้นท่ีดังนี้ บริเวณส านักงาน บริเวณพื้นท่ีเก็บวัตถุระเบิด 
บริเวณโรงโม่หินของโครงการ บ่อดักตะกอน และบริเวณลานเก็บกองแร่ ดังรูปที่ 1-2 

 กำรคมนำคมเข้ำสู่พื้นที่โครงกำร 

การเดินทางเข้าสู่พื้นท่ีโครงการได้โดยทางรถยนต์ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามเส้นทางหมายเลข 4009 
ช่วงสุราษฎร์-นาสาร-เวียงสระ ประมาณ 37 กิโลเมตร ถึงตลาดอ าเภอนาสาร เดินทางต่อไปยังอ าเภอเวียงสระ
ระยะทางประมาณ 16.5 กิโลเมตร ถึงอ าเภอเวียงสระเลี้ยวขวาผ่านสถานีรถไฟบ้านส้อง ระยะทางประมาณ 2.5 
กิ โลเมตร เลี้ยวขวาเข้าไปตามถนนลูกรัง เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร ก็ถึงพื้นท่ีประทานบัตร  
แสดงดังรูปที่ 1-3 
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รูปที่ 1-1 แสดงจุดที่ตั้งโครงกำร 

 
 

 

สัญลักษณ ์
 

  พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 30233/15925 ของ บริษัท เวียงสระยิปซั่ม จ ากัด 
 
  พื้นที่เก็บบ่อกักเก็บน้ าขุ่นข้น 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2542) แผนทีภู่มิประเทศ มาตราสว่น 1:50,000 ล าดับชุด ล าดับชุด L7017 ระวาง 4826 II 
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รูปที่ 1-2 แสดงลักษณะภมูิประเทศบริเวณโครงกำร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ที่มา : www.google earth.com, 2559 และการส ารวจของภาคสนาม (2565) 

 

พื้นที่หน้ำเหมือง โรงโม่หินโครงกำร ส ำนักงำน 

พื้นที่เก็บกองเปลือกดิน พื้นที่ลำนกองแร่ บ่อรับน้ ำ 
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รูปที่ 1-3 แสดงกำรคมนำคมเข้ำสู่พ้ืนที่โครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ ์
 

พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 30233/15925 
ของ บริษัท เวียงสระยิปซั่ม จ ากัด 
 
เส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

   
 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2545) และการส ารวจของภาคสนาม  

ทำงเข้ำออกด้ำนหน้ำพื้นที่โครงกำร 
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 กิจกรรมของโครงกำร 

1) การวางแผนและออกแบบการท าเหมือง 
การท าเหมืองของโครงการเป็นการท าเหมืองแร่ยิปซัม โดยวิธีเหมืองหาบ ออกแบบให้มีลักษณะ

เป็นขั้นบันไดสูงไม่เกิน 10 เมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 7 เมตร ท าเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ โดยเดินหน้า
เหมืองไปตามเครื่องหมายอักษร “ห” และรักษาหน้าเหมืองให้เกิดความปลอดภัยโดยปรับระดับความ
ชันหน้าเหมือง ≤ 45 องศา 

2) การแต่งแร่ 
ในการแต่งแร่จะน าแร่ท่ีได้จากการระเบิดหน้าเหมืองไปแต่งยังโรงแต่งแร่ท่ีตั้งอยู่นอกพื้นท่ี

ประทานบัตร 
3) การใช้วัตถุระเบิด 

ในการท าเหมืองของโครงการจะท าการเจาะระเบิดแร่โดยใช้เครื่องเจาะรูระเบิด ส าหรับวัตถุ
ระเบิดท่ีใช้คือ AN–FO โดยมี ไดนาไมต์ (Dynamite) หรือวัตถุระเบิดชนิดหนืด (Slurry Explosive) 
และแก๊ปไฟฟ้าแบบจังหวะถ่วง (Delay Detonator) ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะทางธรณีวิทยาและลักษณะ 
ภูมิประเทศ รวมท้ังขนาดของ Fragment ท่ีต้องการ และก่อนการระเบิดทุกครั้งจะจัดเจ้าหน้าท่ีตรวจ
ตราในรัศมี 100 เมตร และให้สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศม ี500 เมตร 

4) การใช้น้ าในการท าเหมือง 
ในการท าเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ จะไม่มีการใช้น้ าในการผลิตแร่  แต่จะใช้น้ าในการลดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองท่ีเกิดจากกิจกรรมการท าเหมือง โดยการใช้รถบรรทุกน้ าฉีดพรมน้ า ตามบริเวณ
ต่างๆ ในพื้นท่ีโครงการ  

5) มาตรการรักษาความปลอดภัย และส่งเสริมสวัสดภิาพคนงาน 
- จัดให้มชีุดปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและรถส าหรับน าคนเจ็บส่งโรงพยาบาลได้ตลอดเวลา 
- จัดให้มีน้ าดื่ม น้ าใช้ ท่ีพักอาศัย และส้วมท่ีถูกสุขลักษณะ 
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ท่ีเหมาะสมส าหรับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้า

นิรภัย หน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น 

 แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมตำมเงื่อนไขแนบท้ำยประทำนบัตร 

การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร โครงการ
เหมืองแร่ยิปซัม ประทานบัตรที่ 30233/15925 ของบริษัท เวียงสระยิปซั่ม จ ากัด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 แผนกำรตรวจสอบมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทางโครงการได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบรวบรวมข้อมูล

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตรท่ีก าหนด  
ไว้ดังเอกสำรแนบ 1 เพื่อน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไ ขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/7339 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2552 แสดงได้ดังตำรำงที่ 1-1 ท้ังนี้ผลการ
ตรวจวัดจะเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 1 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 1-7 | ห น้ า  

 

ตำรำงที่ 1-1 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด ควำมถี่ สถำนีตรวจวดั 

1. คุณภาพอากาศ  ปริมาณฝุ่นละอองรวม 
(TSP)  

 

ปีละ 2 ครั้ง  
ในช่วงเดือนมีนาคมถึง
เมษายน และในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงมกราคม 

1. บ้านหัวควน 
2. บ้านตอยอมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

ในระยะประมาณ 90 เมตร 
3. บ้านทุ่งคา 

2. ระดับเสียง  ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr.)  

 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ปีละ 2 ครั้ง  
ในช่วงเดือนมีนาคมถึง
เมษายน และในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงมกราคม 

1. บ้านหัวควน 
2. บ้านตอยอมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้

ในระยะประมาณ 90 เมตร 
3. บ้านทุ่งคา 

3. ความสั่นสะเทือน  ความเร็วอนุภาคสูงสุด 
 ค่าความถี่ 
 ค่าการขจัด 

ปีละ 2 ครั้ง  
ในช่วงเดือนมีนาคมถึง
เมษายน และในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงมกราคม 

1. บ้านตอยอมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
ในระยะประมาณ 90 เมตร 

2. บ้านหัวควนด้านทิศตะวนัตก 

4. คุณภาพน้ า  ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
 ตะกอนละลาย 
 ของแข็งแขวนลอย 
 ค่าความกระด้าง 
 ค่าความขุ่น 
 ปริมาณเหล็ก 
 ค่าซัลเฟต 
 ปริมาณสารหนู 
 ค่าแคดเมยีม 
 ตะกั่ว 

ปีละ 2 ครั้ง  
ในช่วงเดือนมีนาคมถึง
เมษายน และในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงมกราคม 

1. คลองหน (ต้นน้ า) 
2. คลองหน (ท้ายน้ า) 
3. คลองชลประทาน (ต้นน้ า) 
4. คลองชลประทาน (ท้ายน้ า) 
5. น้ าบ่อตื้นบ้านหัวควน 
6. น้ าบ่อตื้นบ้านตอยอม 

 
 

ที่มำ : ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการ ตามหนังสือ ทส 1009.2/7339  
ลงวันที่ 24 กันยายน 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




