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บทที ่1  

บทน ำ 

 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน   

ตามท่ี บริษัท วานิชยิบซั่ม จ ากัด ได้ยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตในการด าเนินการท าเหมือง โครงการเหมืองแร่ยิปซัม
และแอนไฮไดรต์ ค าขอประทานบัตรท่ี 5/2560 ตั้งอยู่ท่ี ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โดยจัดท าและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อด าเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน ซึ่งการขออนุญาตประทานบัตรครั้งนี้ เป็นการขอ 
ประทานบัตรทับพื้นท่ีเดิมของประทานบัตรท่ี 23282/14897 ท่ีสิ้นอายุประทานบัตรเมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 และมี
การขยายพื้นที่ท าเหมืองออกไปจากประทานบัตรเดิมที่เนื้อท่ี 107-0-15 ไร่ เป็นเนื้อท่ี 204-2-24 ไร่ เนื่องจากทางโครงการ
ได้ด าเนินการเจาะส ารวจแร่ในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม และพบว่ามีแหล่งแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะสามารถ
ท าเหมืองผลิตแร่ต่อไปได้อย่างคุ้มค่า จึงได้ยื่นขอประทานบัตรใหม่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้เสนอรายงานฯ ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
โครงการเหมืองแร่ ในการประชุมครั้งท่ี 17/2563 เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าว ท้ังนี้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และก าหนดให้ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือท่ี ทส 1010.2/7260  
ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ดังเอกสำรแนบ 1 ทางโครงการได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรท่ี 34063/16447 ตั้งแต่วันที่ 
15 กันยายน 2564 จนถึงวันท่ี 15 กันยายน 2584 รวมมีอายุประทานบัตร 20 ปี ดังเอกสำรแนบ 2 

ดังนั้น บริษัท วานิชยิบซั่ม จ ากัด จึงได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด จัดท ารายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตามเงื่อนไขท่ีเห็นชอบตามรายงาน 

 รำยละเอียดของโครงกำรโดยสังเขป 

 รำยละเอียดโครงกำร 

ชื่อโครงกำร โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนด์ไฮไดรต ์

เจ้ำของโครงกำร บริษัท วานิชยิบซั่ม จ ากัด 

สถำนที่ตั้งโครงกำร ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ขนำดที่ตั้งโครงกำร เนื้อท่ี 204-2-24 ไร่ 

โครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร 

เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 

โครงกำรได้รับอนุญำตประทำนบัตร ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 จนถึงวันท่ี 15 กันยายน 2584 
รวมมีอายุประทานบัตร 20 ปี 

ได้รับอนุญำตประทำนบัตรเลขที่ 34063/16447 
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 ต ำแหน่งที่ตั้งโครงกำร 

พื้นท่ีโครงการ ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 1 ต าบลคลองปราบ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏในแผนท่ี 
ภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ล าดับชุด L7018 ระวาง 4826I (อ าเภอบ้านนาสาร)  
อยู่ระหว่างเส้นกริดแนวตั้งท่ี 540100-540900 ตะวันออก และเส้นกริดแนวนอนท่ี 967000-968400 เหนือ  
มพีื้นท่ีท้ังหมด 204-2-24 ไร่ แสดงดังรูปที่ 1-1 

 ลักษณะภูมิประเทศ  

1) ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการ 
พื้นท่ีโครงการ ตั้งอยู่ในหมู่เหมืองต าบลคลองปราบ ระดับความสูงของพื้นท่ีในส่วนพื้นท่ีราบ

ประมาณ 40 เมตร (รทก.) พื้นท่ีส่วนใหญ่ผ่านการท าเหมืองมาแล้ว โดยทางด้านทิศเหนือเป็นขุมเหมือง
เก่า เนื้อท่ีประมาณ 32 ไร่ ส่วนพื้นท่ีตั้งแต่ตอนกลางลงไปทางทิศใต้มีลักษณะเป็นบ่อเหมืองท่ีต่อเนื่อง
เป็นบ่อเดียวกันเกิดจากการท าเหมืองในพื้นท่ีประทานบัตรท่ี 23282/14897 เนื้อท่ีประมาณ 43 ไร่  
รวมพื้นท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่ไปแล้วประมาณ 75 ไร่ บริเวณท่ียังไม่มีการท าเหมืองมาก่อน ส่วนใหญ่
เป็นท่ีราบและเนินดินท่ีเกิดจากการเก็บกองเปลือกดินของการท าเหมืองท่ีผ่านมา บริเวณพื้นท่ีข้างเคียง
เป็นพื้นท่ีท าเหมืองของประทานบัตรที่ 30210/15398 ของบริษัท แอล. เอส. ไมนิ่ง จ ากัด ดังรูปที่ 1-2 

2) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการ 
พื้นท่ีโครงการ เป็นการท าเหมืองทับพื้นท่ีประทานบัตรเดิม (ประทานบัตรท่ี 23282/14897) 

พื้นท่ีส่วนใหญ่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อด าเนินการท าเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ มีพื้นท่ีท่ีผ่านการท า
เหมืองบริเวณทางด้านทิศเหนือประมาณ 32 ไร่ สภาพปัจจุบันมีน้ าท่วมขังภายในบ่อเหมือง พื้นที่บริเวณ
ตอนกลางเป็นพื้นท่ีท่ีผ่านท าเหมือง เนื้อท่ีประมาณ 43 ไร่ เป็นบ่อเหมืองขนาดใหญ่มีน้ าท่วมขังปัจจุบัน
ไม่มีการใช้ประโยชน์ภายในบ่อเหมือง ส่วนบริเวณท่ียังไม่มีการท าเหมืองส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ บริเวณ
โดยรอบทางด้านทิศตะวันตก และทิศเหนือเป็นพื้นท่ีประทานบัตรท าเหมืองแร่ ส่วนด้านทิศใต้และทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ท าสวนยางพารา ส่วนพื้นท่ีทางด้านทิศเหนือมีภูเขาสูงท่ีอยู่ใกล้
พื้นท่ีโครงการ ได้แก่ เขาถ้ าขรม ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร ในหมู่เหมืองยิปซัมต าบลคลองปราบ  

3) ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบพื้นที่โครงการ 
บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการมีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน รายละเอียดดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ พื้นท่ีประทานบัตรท่ี 30210/15398 ของบริษัท แอล. เอส.  

ไมนิ่ง จ ากัด และเขาถ้ าขรม 
ทิศใต้ ติดต่อกับ พื้นท่ีเกษตรกรรม สวนยางพารา  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ พื้นท่ีเกษตรกรรม สวนยางพารา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ พื้นท่ีประทานบัตรท่ี 30302/16157 ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 

(ทุ่งสง) จ ากัด  

 กำรคมนำคมเข้ำสู่พื้นที่โครงกำร 

การเดินทางเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ สามารถเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข 
4009 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี-อ าเภอบ้านนาสาร-อ าเภอเวียงสระ) ผ่านอ าเภอบ้านนาสารไปจนถึงบริเวณหลัก
กิโลเมตรท่ี 47-48 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางท่ีมีสภาพเป็นถนนลูกรังระยะประมาณ 700 เมตร จนถึงเขตพื้นท่ี
โครงการ แสดงดังรูปที่ 1-3 
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รูปที่ 1-1 แสดงจุดที่ตั้งโครงกำร 

 
 

สัญลักษณ ์
  
  พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 34063/16447 ของบริษัท วานิชยิบซั่ม จ ากัด 
 
  รัศมี 3 กิโลเมตร 
 
  ประทานบัตรที่ 30210/15398 ของบริษัท แอล. เอส. ไมนิ่ง จ ากัด (วันสิ้นอายุประทานบัตรปี 2568)    

  ประทานบัตรที่ 30302/16157 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด (วันสิ้นอายุประทานบัตรปี 2569) 
  

  ค าขอประทานบัตรที่ 15/2555 ของบริษัท สามพร ไมนิ่ง จ ากัด 
  ค าขอประทานบัตรที่ 8/2558 ของบริษัท บริษัท สามพร ไมนิ่ง จ ากัด 
   

  ค าขอประทานบัตรที่ 15/2556 ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากัด 
   

  ค าขอประทานบัตรที่ 7/2559 ของบริษัท แร่สัมพันธ์ จ ากัด 

 
ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2543) และขอ้มูลสารสนเทศภูมิศาสตร์กรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (www.dpim.go.th, ตุลาคม 2562) 
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รูปที่ 1-2 แสดงลักษณะภมูิประเทศบริเวณโครงกำร 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
     

ที่มา : www.google earth.com, 2564 และการส ารวจของภาคสนาม 

 

บ่อเหมืองเก่าทางทิศเหนือ 

บ่อเหมืองเก่าบริเวณตอนกลางพื้นที่โครงการ 

พื้นที่โครงกำร ประทานบัตรท่ี 34063/16447 
ของบริษัท วานิชยิบซั่ม จ ากัด 
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รูปที่ 1-3 แสดงกำรคมนำคมเข้ำสู่พ้ืนที่โครงกำร 

 
ที่มา : กรมแผนที่ทางหลวงประเทศไทย (2544), และการส ารวจของภาคสนาม   
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 กิจกรรมของโครงกำร 

1) การวางแผนการท าเหมือง 
จากข้อมูลทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับรูปร่าง การวางตัวของแหล่งแร่ และจากลักษณะภูมิประเทศ

ของพื้นท่ีโครงการซึ่งเคยผ่านการท าเหมืองการผลิตแร่มาแล้ว น ามาใช้ในการออกแบบการท าเหมืองทิศ
ทางการเดินหน้าเหมือง และการก าหนดขอบเขตการท าเหมือง เพื่อให้สามารถน าแร่ท่ีเหลืออยู่ออกมา
ให้ได้ปริมาณมากท่ีสุดภายในขอบเขตและระยะเวลาท่ีก าหนด โดยในการท าเหมืองผลิตแร่ในพื้นท่ี
โครงการวางแผนท าเหมืองในพื้นท่ีบ่อเหมืองเดิมทางด้านทิศเหนือต่อเนื่องลงมาทางตอนกลางของพื้นท่ี
โครงการ ครอบคลุมขอบเขตการวางตัวแหล่งแร่ของโครงการท าเหมืองในพื้นท่ีประมาณ 57 ไร่ 
ออกแบบการท าเหมืองโดยวิธีการท าเหมืองเปิด (Surface Mining) โดยเปิดเป็นบ่อเหมือง (Open Pit) 
ท าเหมืองผลิตแร่ยิปซัมจากพื้นท่ีท่ีระดับความสูง 40 เมตร (รทก.) ลงไปถึงท่ีระดับความสูงประมาณ 10 
เมตร (รทก.) แล้วจึงท าเหมืองผลิตแร่แอนไฮไดรต์ต่อเนื่องลึกลงไปอีก 20 เมตร ลงไปจนถึงท่ีระดับ -10 
เมตร (รทก.) วางแผนผลิตแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ รวมประมาณ 240,000 เมตริกตันต่อปี ก าหนด
พื้นท่ีเว้นการท าเหมืองระยะ 20 เมตร จากห้วยน้ าขุ่น บริเวณหลักหมุดท่ี 31-36 พื้นท่ีเว้นการท าเหมือง
ระยะ 50 เมตร จากทางสาธารณประโยชน์บริเวณหลักหมุดท่ี 26-30 และพื้นท่ีเว้นการท าเหมืองระยะ 
50 เมตร จากห้วยชุมทอง บริเวณหลักหมุดท่ี 4 และ 9 จะออกแบบหน้าเหมืองให้มีหน้าอิสระ  
(free face) หันเข้าด้านในพื้นท่ีโครงการ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นท่ีโดยรอบโครงการ เริ่มต้นการท า
เหมืองตรงต าแหน่ง “ห” เดินหน้าเหมืองผลิตแร่ไปตามทิศทางเครื่องหมายลูกศรชี้ เริ่มต้นจากการเปิด
เปลือกดินท่ีปิดทับชั้นแร่ออกน าไปถมกลับในบ่อเหมืองเก่าทางด้านทิศเหนือ เปลือกดินบางส่วนจะน าไป
เก็บกองทางด้านทิศตะวันออกของพื้นท่ีโครงการ โดยก าหนดให้มีพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดิน 3 บริเวณ  
(ป1, ป2, ป3) ในการท าเหมืองจะผลิตแร่ลดระดับลงไปเป็นชั้นๆ ในแต่ละช่วงชั้นระดับความลึก  
การท างานจะออกแบบให้มีหน้างานหลายหน้างานพร้อมกัน เช่น ให้มีหน้างานระเบิดและหน้างานตัก
ขนแยกออกจากกัน ท้ังนี้เพื่อความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ในการผลิตแร่ จะออกแบบให้หน้า
เหมืองท่ีอยู่ระหว่างการท าเหมืองผลิตแร่ มีลักษณะเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกัน เพื่อให้บ่อเหมืองโดยรวมมี
ลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method) โดยออกแบบให้ Bench Face เอียงประมาณ 75 – 80 
องศา ความสูงไม่เกิน 10 เมตร มีความกว้างของขั้นบันไดท่ีสอดคล้องกับความสูง โดยจะควบคุมความ
ลาดชันรวม (Overall Slope) ของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา อย่างไรก็ตามในบางพื้นท่ีท่ีต้องการลด
ผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดจะออกแบบหน้างานให้มีหน้างานระเบิดสูง ประมาณ 5 เมตร 

2) การออกแบบการท าเหมือง 
การท าเหมืองของโครงการจะวางแผนการผลิตและเปิดหน้าเหมือง ในช่วงเวลาประมาณ 20 ปี 

ดังรูปที่ 1-4 โดยมีแผนท่ีจะท าเหมืองผลิตแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ รวมกันในปริมาณปีละประมาณ 
240,000 เมตริกตัน ตามปริมาณส ารองแร่ท่ีสามารถท าเหมืองได้ ท้ังนี้หากผลิตแร่หมดก่อนตาม
แผนงานท่ีวางไว้ จะด าเนินการขออนุญาตเวนคืนประทานบัตร โดยด าเนินการตามข้อก าหนด ระเบียบ
ต่างๆ ของทางราชการต่อไป หรือหากภายหลังพบว่ามีการส ารวจพบแหล่งแร่เพิ่มเติม หรือมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาน าเอาแร่คุณภาพต่ าขึ้นมาใช้ ก็จะด าเนินการขอต่ออายุประทานบัตร โดยจะจัดท า
แผนงานท่ีเป็นปัจจุบัน เสนอให้ทางราชการ ในระยะต่อไปจากการวางแผนการท าเหมืองซึ่งเป็นการท า
เหมืองในพื้นท่ีบ่อเหมืองเดิมทางด้านทิศเหนือ ต่อเนื่องลงมาในพื้นท่ีแหล่งแร่ทางตอนกลางซึ่งยังคงมีแร่
เหลืออยู่ และได้มีการเปิดเปลือกดินเป็นบ่อเหมืองไว้แล้วเป็นบางส่วน การท าเหมืองในช่วงต่อไป จะเร่ิม
จากการเปิดเปลือกดินท่ีปิดทับชั้นแร่ออกก่อนเริ่มต้นการท าเหมืองตามแผนงานจากต าแหน่ง ห  
ท าเหมืองผลิตแร่โดยเดินหน้าเหมืองไปตามทิศทางเครื่องหมายลูกศรชี้  ส าหรับงานเปิดเปลือกดินจะใช้ 
Back Hoe ขุดเปิดและปรับสภาพพื้นท่ี แล้วขนส่งล าเลียงโดยรถบรรทุก (Dump Truck) ล าเลียงน าไป
เก็บไว้ในพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดินบริเวณหมายอักษร ป1, ป2 และ ป3 โดยบางส่วนน าไปถมกลับลงใน
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บ่อเหมืองทางด้านทิศเหนือ ซึ่งหลังจากเก็บกองท้ัง 3 บริเวณจนเต็มพื้นท่ีแล้วจะท าการปรับสภาพพื้นท่ี
ให้มีเสถียรภาพ และปลูกต้นไม้ฟื้นฟูต่อไป นอกจากนั้นเปลือกดินและเศษหินจากการเปิดชั้นที่ปิดทับชั้น
แร่นี้จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ในโครงการด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การจัดท าเส้นทางขนส่งล าเลียงภายใน
โครงการ และแนวคันดิน เป็นต้น ในการท าเหมืองเมื่อเปิดเปลือกดินออกจนถึงชั้นแร่ยิปซัมแล้ว จะท า
ความสะอาดเศษดินออกจากหน้าแร่จนเหลือหน้าแร่ท่ีสะอาด แล้วระเบิดแต่งโขดแร่ปรับสภาพหน้างาน
ให้เรียบ จากนั้นจะเริ่มท าการผลิตแร่ ในการเจาะระเบิดจะท าการเจาะด้วยเครื่องเจาะ Air Track หรือ 
Hydraulic crawler drill ส าหรับแร่ท่ีได้จากการระเบิดหากมีขนาดใหญ่ จะใช้ Hydraulic Breaker 
เจาะกระแทกหรือใช้ Back hoe โยนให้ก้อนแร่แตกเพื่อลดขนาดอีกครั้ง ก่อนใช้รถ Back Hoe ตักขึ้น
รถบรรทุกขนส่งไปท าการแต่งแร่ต่อไป เพื่อลดผลกระทบออกสู่ภายนอกเขตพื้นท่ีโครงการ ในการท า
เหมืองผลิตแร่ จะท าเหมืองจากระดับความสูงประมาณ 40 ถึง -10 เมตร (รทก.) และจะออกแบบหน้า
เหมืองหรือหน้างานระเบิดจะหันหน้าอิสระ (Free Face) หันเข้าในพื้นท่ีโครงการให้มากท่ีสุด เพื่อมิให้
เกิดผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดโดยเฉพาะด้านหินปลิวซึ่งจะต้องมีการควบคุมมิให้ส่งผลกระทบถึง
ทางสาธารณะที่อยู่ทางทิศเหนือของพื้นท่ีโครงการ หน้าเหมืองมีลักษณะเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกัน เพื่อให้บ่อ
เหมืองโดยรวมมีลักษณะเป็นขั้นบันได (Benching Method) โดย Bench Face เอียงประมาณ 75–80 
องศา ความสูงประมาณ 10 เมตร มีความกว้างของขั้นบันไดท่ีสอดคล้องกับความสูง โดยจะควบคุม
ความลาดชันรวม (Overall Slope) ของหน้าเหมืองให้ไม่เกิน 45 องศา และในบางพื้นท่ีท่ีต้องการลด
ผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิด จะออกแบบหน้างานให้มีหน้างานระเบิดสูง ประมาณ 5 เมตร 
โครงการท าเหมืองนี้วางแผนผลิตแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์รวมประมาณ 240,000 เมตริกตันต่อปี  
แบ่งการด าเนินการเป็น 9 ช่วง รายละเอียดการท าเหมืองแต่ละช่วงดังนี้ 

- กำรท ำเหมืองช่วงที่ 1 (ปีที่ 1) เริ่มการท าเหมืองตรงต าแหน่ง “ห” โดยจะน าเปลือกดินท่ีได้ 
จากการขุดเปิดและปรับสภาพพื้นท่ี ขนส่งล าเลียงโดยรถบรรทุก (Dump Truck) น าไปเก็บ
กองไว้บริเวณพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดิน ป1, ป2 และ ป3 โดยบางส่วนน าไปถมกลับลงในบ่อ
เหมืองทางด้านทิศเหนือ ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นท่ีตัดเส้นทางขนส่งล าเลียงเข้าสู่หน้าเหมือง 
จัดท าแนวคันดินป้องกันผลกระทบ และจัดสร้างคูระบายน้ า การท าเหมืองในช่วงนี้จะไม่มีการ
ผลิตแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ แต่มีปริมาณเปลือกดินท่ีต้องเปิดประมาณ 182,444 ลูกบาศก์
เมตร (แน่น) หรือประมาณ 213,500 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) 

- กำรท ำเหมืองช่วงที่ 2 (ปีที่ 2) เป็นการท าเหมืองผลิตแร่ยิปซัม ท่ีระดับ 35, 25, 15 เมตร
(รทก.) และท าเหมืองผลิตแร่แอนไฮไดรต์ท่ีระดับ 5 เมตร (รทก.) ควบคู่กันไปการท าเหมือง
ในช่วงนี้สามารถผลิตแร่ยิปซัมได้ประมาณ 160,000 เมตริกตัน และแอนไฮไดรต์ได้ประมาณ 
80,000 เมตริกตัน รวมปริมาณแร่ที่ผลิตได้ 240,000 เมตริกตัน 

- กำรท ำเหมืองช่วงที่ 3 (ปีที่ 3) เป็นการท าเหมืองผลิตแร่ต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิมท่ีระดับ 
35 , 25, 15 และ 5 เมตร (รทก.) โดยการเดินหน้าเหมืองลงไปทางทิศใต้ การท าเหมืองในช่วง
นี้สามารถผลิตแร่ยิปซัมได้ประมาณ 160,000 เมตริกตัน และแอนไฮไดรต์ได้ประมาณ 80,000 
เมตริกตัน รวมปริมาณแร่ที่ผลิตได้ 240,000 เมตริกตัน 

-  กำรท ำเหมืองช่วงที่ 4 (ปีที่ 4-6) มีระยะเวลาประมาณ 3 ปี จะเป็นการท าเหมืองผลิตแร่
ต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิมท่ีระดับ 35, 25, 15 และ 5 เมตร (รทก.) โดยการเดินหน้าเหมือง
ขยายลงไปทางทิศใต้ การท าเหมืองในแต่ละช่วงจะสามารถผลิตแร่ยิปซัมได้ประมาณ 480,000 
เมตริกตัน และแอนไฮไดรต์ได้ประมาณ 240,000 เมตริกตัน รวมปริมาณแร่ที่ผลิตได้ 720,000 
เมตริกตัน 

- กำรท ำเหมืองช่วงที่ 5 (ปีที่ 7-9) มีระยะเวลาประมาณ 3 ปี จะเป็นการท าเหมืองผลิตแร่
ต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิมท่ีระดับ 35 , 25, 15 และ 5 เมตร (รทก.) โดยการเดินหน้าเหมือง
ขยายลงไปทางทิศใต้ และจะเริ่มท าเหมืองต่อเนื่องลงไปในระดับลึกท่ีระดับ -10 เมตร (รทก.) 
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การท าเหมืองในช่วงนี้จะสามารถผลิตแร่ยิปซัมได้ประมาณ 480,000 เมตริกตัน และ 
แอนไฮไดรต์ได้ประมาณ 240,000 เมตริกตัน รวมปริมาณแร่ที่ผลิตได้ 720,000 เมตริกตัน  

- กำรท ำเหมืองช่วงที่ 6 (ปีที่ 10-12) มีระยะเวลาประมาณ 3 ปี จะเป็นการท าเหมืองผลิตแร่
ต่อเนื่องจากหน้าเหมืองในช่วงท่ีผ่านมา โดยการเดินหน้าเหมืองขยายลงไปทางทิศใต้ การท า
เหมืองในช่วงนี้จะสามารถผลิตแร่ยิปซัมได้ประมาณ 480,000 เมตริกตัน และแอนไฮไดรต์ได้
ประมาณ 240,000 เมตริกตัน รวมปริมาณแร่ที่ผลิตได้ 720,000 เมตริกตัน 

- กำรท ำเหมืองช่วงที่ 7 (ปีที่ 13-15) มีระยะเวลาประมาณ 3 ปี จะเป็นการท าเหมืองผลิตแร่
ต่อเนื่องจากหน้าเหมืองเดิมท่ีระดับ 35, 25, 15 และ 5 เมตร (รทก.) โดยการเดินหน้าเหมือง
ขยายลงไปทางทิศใต้ และจะเริ่มท าเหมืองต่อเนื่องลงไปในระดับลึกท่ีระดับ -10 เมตร (รทก.) 
การท า เหมืองในช่วงนี้ จะสามารถผลิตแร่ยิปซัมได้ประมาณ 480,000 เมตริกตัน  
และแอนไฮไดรต์ได้ประมาณ 240,000 เมตริกตัน รวมปริมาณแร่ที่ผลิตได้ 720,000 เมตริกตัน 

- กำรท ำเหมืองช่วงที่ 8 (ปีที่ 16-18) ระยะเวลาการท าเหมืองในช่วงนี้ 3 ปี จะเป็นการท า
เหมืองผลิตแร่ต่อเนื่องจากหน้าเหมืองในช่วงท่ีผ่านมา โดยการเดินหน้าเหมืองขยายลงไปทาง
ทิศใต้ การท าเหมืองในช่วงนี้จะสามารถผลิตแร่ยิปซัมได้ประมาณ 480 ,000 เมตริกตัน  
และแอนไฮไดรต์ได้ประมาณ 240,000 เมตริกตัน 

- กำรท ำเหมืองช่วงที่ 9 (ปีที่ 19-20) เป็นช่วงสุดท้ายนของการท าเหมือง โดยการขยายพื้นท่ี
การท าเหมืองต่อเนื่องจากหน้าเหมืองในช่วงท่ีผ่านมา จนสิ้นสุดการท าเหมืองแร่ยิปซัมและแร่
แอนไฮไดรต์ท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีโครงการ การท าเหมืองในช่วงนี้จะสามารถผลิตแร่ยิปซัมได้
ประมาณ 83,300 เมตริกตัน และแร่แอนไฮไดรต์ ได้ประมาณ 14,700 เมตริกตัน ในระหว่าง
การท าเหมืองผลิตแร่ จะท าการปรับสภาพ และฟื้นฟูพื้นท่ีควบคู่ไปกับการท าเหมืองแต่ละช่วง
ปี 
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รูปที่ 1-4 แสดงแผนผังกำรท ำเหมืองของโครงกำร  

 
ที่มา : แผนผังโครงการท าเหมืองแร่ยปิซัมและแร่แอนไฮไดรต์ ค าขอประทานบตัรที่ 5/2560 ของบริษัท วานิชยิบซั่ม จ ากัด (2562) 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 1 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 1-10 | ห น้ า  

 

3) การแต่งแร่ 
แร่ท่ีน ามาแต่งจะมีสภาพเป็นแร่ก้อนท่ีได้จากการท าเหมือง ล าเลียงมาเข้าโรงแต่งแร่โดย

รถบรรทุกเทท้ายป้อนเข้า Hopper และแร่จะถูกน าเข้ากระบวนการแต่งแร่โดย Vibrating Grizzly 
Feeder ซึ่งสามารถคัดแยกแร่ท่ีขนาดเล็กกว่า 1 นิ้ว ออกไปเก็บกองส่วนแร่ขนาดใหญ่กว่าจะถูกป้อน 
เข้าสู่เครื่องบดชุดแรก Primary Jaw Crusher ขนาด 40 x 30 นิ้ว เพื่อท าการบดย่อยแร่ แร่ท่ีท าการ
บดแล้วจะถูกล าเลียงสู่ตะแกรงส่ันคัดขนาด ด้วยสายพานล าเลียง เพื่อท าการคัดขนาดแร่โดยตะแกรงส่ัน 
แร่ท่ีมีขนาด +6 นิ้ว จะถูกป้อนลงสู่เครื่องบดชุดท่ีสอง Secondary Jaw Crusher ขนาด 36 x 7 นิ้ว 
จ านวน 2 ชุด เพ่ือท าการบดย่อยแร่ และถูกล าเลียงมาคัดขนาดอีกครั้ง ส่วนแร่ที่มีขนาด -6 นิ้ว + 4 นิ้ว, 
แร่ขนาด -4 นิ้ว + 2 นิ้ว และแร่ขนาด -2 นิ้ว จะถูกล าเลียงน าไปเก็บกองเป็นแร่ผลิตภัณฑ์เพื่อรอการ
จ าหน่ายต่อไป นอกจากนี้ กรณีท่ีตลาดไม่มีความต้องการแร่ขนาดใหญ่ (ขนาด -6 นิ้ว+4 นิ้ว) สามารถ
ปรับกระบวนการแต่งแร่โดยใช้ swing chute บังคับให้แร่ขนาด -6 นิ้ว+4 นิ้ว เปลี่ยนทิศทางจากจุดเท
กองแร่ผลิตภัณฑ์ ไปลงยังเครื่องบดชุดท่ีสาม Tertiary Jaw Crusher ขนาด 40 นิ้ว x 8 นิ้ว จ านวน 2 
ชุด เพื่อท าการบดย่อยแร่ และถูกล าเลียงมาคัดขนาดอีกครั้งโดยตะแกรงส่ันคัดขนาด 

4) การใช้วัตถุระเบิด 
ในการท าเหมืองของโครงการ จะท าการเจาะระเบิดแร่โดยใช้เครื่องเจาะรูระเบิดแบบ Air Track 

หรือ Hydraulic crawler drill ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 3 นิ้ว ออกแบบให้หน้าเหมืองท่ีอยู่
ระหว่างการท าเหมืองผลิตแร่ สูง 10 เมตร และ 5 เมตร 

ส าหรับวัตถุระเบิดท่ีใช้คือ AN–FO โดยมีไดนาไมต์ (Dynamite) หรือวัตถุระเบิดชนิดหนืด 
(Slurry Explosive) และแก๊ปไฟฟ้าแบบจังหวะถ่วง (Delay Detonator) ในการกระตุ้น AN – FO 
โดยท่ัวไปจะใช้ AN–FO ในอัตราส่วนโดยประมาณท่ี 94 : 6 โดยน้ าหนัก ซึ่งจะท าให้ได้ผลของการ
ระเบิดดีท่ีสุด โดยชั้นล่างสุดบรรจุไดนาไมต์หรือวัตถุระเบิดชนิดหนืดเป็นตัวกระตุ้นและจุดระเบิดด้วย
แก๊ปไฟฟ้าแบบจังหวะถ่วง ปิดปากรูด้วยเศษหินท่ีเกิดจากการเจาะ อย่างไรก็ตาม ระยะต่างๆ สามารถ
ท าการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้  ขึ้นอยู่กับลักษณะทางธรณีวิทยาและขนาดของ 
Fragment ท่ีต้องการในการใช้วัตถุระเบิดผลิตแร่จะควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบจากการระเบิดท้ังด้าน
แรงสั่นสะเทือนและเสียงดังจากการระเบิด โดยจะควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดแต่ละจังหวะถ่วง ไม่ให้เกิน 
14 กิโลกรัม ส าหรับการระเบิดบริเวณในระยะรัศมีน้อยกว่า 200 เมตร ใกล้อาคารโรงงานท่ีตั้งอยู่ทาง
ทิศตะวันตก และจะควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดแต่ละจังหวะถ่วง ไม่ให้เกิน 64.5 กิโลกรัม ส าหรับกรณี
การระเบิดในระยะรัศมีท่ีมากเกินกว่า 200 เมตร จากอาคารโรงงานท่ีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก เพื่อให้
เป็นไปตามข้อก าหนดในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการท าเหมือง  
และตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับความสั่นสะเทือนของชั้นดินและหินท่ีเกิดจากการระเบิด  
ท่ีส านักการเหมืองแร่ผิวดินของประเทศสหรัฐอเมริกา (The United Stated Office of Surface 
Mining : USOSM) ก าหนด ก่อนการระเบิดทุกครั้งจะจัดเจ้าหน้าท่ีตรวจตราในรัศมี 100 เมตร และให้
สัญญาณเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร วางแผนท าการระเบิดผลิตแร่วันละ 1 - 2 ครั้ง โดยจะท าการ
ระเบิดในช่วงเวลาประมาณ 16.00 - 17.00 น. 

5) การจัดการเปลือกดินเศษหิน และมูลดินทราย 
ปริมาณเปลือกดินท่ีเกิดขึ้นจากการเปิดหน้าดินชั้นท่ีปิดทับชั้นแร่ยิปซัม (Overburden) ได้แก่ 

เปลือกดินและตะกอนดิน ซึ่งจ าเป็นต้องเปิดออกให้เข้าถึงพื้นท่ีแหล่งแร่เพื่อจะผลิตแร่ โดยพื้นท่ีท่ีต้อง
เปิดเปลือกดิน มีปริมาณเปลือกดินท่ีต้องเปิดประมาณ 182,444 ลูกบาศก์เมตร (แน่น) หรือคิดเป็น
ประมาณ 213,500 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) โดยมีแผนการน าเปลือกดินไปเก็บกองในพื้นท่ี ป1, ป2 
และ ป3 ดังนี้ 
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- พื้นท่ีเก็บกองดิน “ป1” สามารถรองรับเปลือกดินจากการเปิด Overburden ได้ประมาณ
117,300 ลูกบาศก์เมตร ใช้เป็นท่ีถมกลับลงในบ่อเหมืองเก่า และเก็บกองในพื้นท่ีต่อเนื่อง
ออกไปทางทิศเหนือ มีพ้ืนท่ี 6.7 ไร่ โดยในพื้นท่ีนี้ในช่วงแรกของการท าเหมืองจะน าเปลือกดิน
มาถมกลับลงในบ่อเหมือง ได้ประมาณ 51,600 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจึงกองเปลือกดิน
ต่อเนื่องออกไปทางทิศตะวันตก โดยเก็บกองสูงประมาณ 5 เมตร จ านวน 2 ชั้น สามารถเก็บ
กองเปลือกดินเพ่ิมเติมได้อีกประมาณ 65,700 ลูกบาศก์เมตร 

- พื้นท่ีเก็บกองดิน “ป2” สามารถรองรับเปลือกดินจากการเปิด Overburden ได้ประมาณ 
56,200 ลูกบาศก์เมตร โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพื้นท่ีโครงการ เก็บกองสูงประมาณ 5 
เมตร จ านวน 2 ชั้น 

- พื้นท่ีเก็บกองดิน “ป3” สามารถรองรับเปลือกดินจากการเปิด Overburden ได้ประมาณ 
42,700 ลูกบาศก์เมตร โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นท่ีโครงการ เก็บกองสูง
ประมาณ 5 เมตร จ านวน 2 ชั้น  

รวมความสามารถในการเก็บกองเปลือกดิน ในพื้นท่ี ป1 , ป2 และ ป3 เท่ากับ 216,200 
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถเก็บกองเปลือกดินท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นจากการท าเหมืองตามแผนงานได้อย่าง
เพียงพอในการเก็บกอง จะควบคุมความลาดชันประมาณ 27 องศา ซึ่งหลังจากงานเปิดเปลือกดินมา
เก็บกองแล้ว จะท าการปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดการกัดเซาะพังทลายจากน้ าฝน ท้ังนี้ลักษณะการเก็บกอง
ในพื้นท่ี ป จะเป็นการเก็บกองในลักษณะเป็นชั้นๆ และการถมกลับในพื้นท่ีบ่อเหมืองเก่าท่ีไม่มีการท า
เหมืองผลิตแร่แล้ว เพื่อปรับเสถียรภาพของหน้าเหมือง และหากมีความประสงค์ท่ีจะน าเปลือกดินท่ี
เกิดขึ้นออกไปนอกพื้นท่ีโครงการ ก็จะด าเนินการขออนุญาต 

6) การใช้น้ าในการท าเหมือง 
ในการท าเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบ จะไม่มีการใช้น้ าในการผลิตแร่ แต่จะใช้น้ าในการลดการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นละอองท่ีเกิดจากกิจกรรมการท าเหมือง โดยการใช้รถบรรทุกน้ าฉีดพรมน้ าตามบริเวณ
ต่างๆ ในพื้นท่ีโครงการ เช่น บริเวณหน้าเหมือง เส้นทางขนส่ง ลานเก็บกองแร่ และสเปรย์น้ าบริเวณโรง
แต่งแร่ ซึ่งจะใช้น้ าประมาณ 20-30 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยสูบน้ าจากบ่อเหมืองทางด้านทิศเหนือของ
โครงการไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 

7) มาตรการรักษาความปลอดภัย และส่งเสริมสวัสดภิาพคนงาน 
โครงการจะปฏิบัติและจัดให้มีส่ิงต่างๆ ดังต่อไปนี้  
- จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือคนงานได้ทันท่วงทีเมื่อประสบอันตรายหรือ

เจ็บป่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีรถส าหรับรับส่งคนเจ็บส่งสถานพยาบาล 
- จัดให้มีน้ าดื่ม น้ าใช้ ท่ีพักอาศัย และส้วม ท่ีถูกสุขลักษณะ แก่คนงาน 
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมและเพียงพอส าหรับคนงาน เช่น รองเท้า

ป้องกันภัย หมวกป้องกันภัย หน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น 
- จัดให้มีการปิดกั้นหรือป้องกันอันตรายบริเวณต่างๆ เช่น ท่ีเก็บวัตถุระเบิด บริเวณสายพาน

หรือฟันเฟือง เป็นต้น 
- จัดให้มีผู้ควบคุมการด าเนินงานเป็นประจ า เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุส าหรับ

การท าเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
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 แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่
ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ประทานบัตรท่ี 34063/16447 ของบริษัท วานิชยิบซั่ม จ ากัด ตั้งอยู่ท่ี ต าบลคลองปราบ  
อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 แผนกำรตรวจสอบมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทางโครงการได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบรวบรวมข้อมูล

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ดังเอกสำรแนบ 7  
เพ่ือน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่  

 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามหนังสือท่ี ทส 1010.2/7260 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 แสดงได้ดังตำรำงที่ 1-1 ท้ังนี้ผลการ
ตรวจวัดจะเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ตำรำงที่ 1-1 แผนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คุณภำพสิ่งแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด ควำมถี่ สถำนีตรวจวดั 

1. คุณภาพอากาศ  ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)  
 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่

เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

3 วันต่อเนื่อง 
ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน 
เมษายน-พฤษภาคม และใน
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

1. บ้านพักคนงานของโครงการ 
2. วัดคลองปราบกัลยาราม 
3. วัดถ้ าขรมวนาราม 

2. ความเร็วและทิศทาง
ลม  

 ความเร็วและทิศทางลม 3 วันต่อเนื่อง 
ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน 
เมษายน-พฤษภาคม และใน
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

อย่างน้อย 1 สถานี 
1. บ้านพักคนงานของโครงการ 
 

3. ระดับเสียง  ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr.)  

 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

3 วันต่อเนื่อง 
ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน 
เมษายน-พฤษภาคม และใน
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

1. บ้านพักคนงานของโครงการ 
2. วัดคลองปราบกัลยาราม 
3. วัดถ้ าขรมวนาราม 

4. ความสั่นสะเทือน  ความเร็วอนุภาคสูงสุด 
 ค่าความถี่ 
 การขจัด 

ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน 
เมษายน-พฤษภาคม และใน
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

1. ขอบแปลงประทานบัตร
ทางด้านทิศเหนือ 

2. บ้านพักคนงานของโครงการ 

5. คุณภาพน้ าผิวดิน  pH 
 Total Suspended Solids 
 Total Dissolved Solids 
 Total Hardness 
 Turbidity 
 Sulfate 

ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน 
เมษายน-พฤษภาคม และใน
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

1. บ่อเหมืองของโครงการ  
2. ห้วยน้ าขุ่นก่อนไหลผ่านพื้นที่ 
    โครงการ 
3. ห้วยน้ าขุ่นหลังไหลผ่านพื้นที่ 
    โครงการ 
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คุณภำพสิ่งแวดล้อม ดัชนีตรวจวัด ควำมถี่ สถำนีตรวจวดั 

6. คุณภาพน้ าผิวดิน  pH 
 Total Suspended Solids 
 Total Dissolved Solids 
 Total Hardness 
 Turbidity 
 Sulfate 
 Iron 

ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน 
เมษายน-พฤษภาคม และใน
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

1. บ่อบาดาลวัดคลองปราบ 
    กัลยาราม 
 

7. เศรษฐกิจ-สังคม  ส ารวจความคิดเห็นของผู้น า
ชุมชน พื้นที่อ่อนไหว และ
ประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร 
ในประเด็นดังนี ้

 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และ
สุขภาพ และการวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลง 

 ปัญหาและผลกระทบที่ได้รับ
จากการด าเนินโครงการ 

 ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการท าเหมือง 

 ความคิดเห็นต่อโครงการ 
 ความต้องการของชุมชน 
 ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ 

ปีละ 1 ครั้ง 1. ผู้น าชุมชนและประชาชนใน
รัศมี 3 กิโลเมตร ได้แก่ 
- หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลิง 
- หมู่ที่ 2 บ้านทางข้าม 
- หมู่ที่ 3 บ้านคลองปราบ 
- หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง 
- หมู่ที่ 5 บ้านคีรีราษฎร์ 
2. ผู้น าพื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ เจ้า
อาวาสวัดคลองปราบกัลยาราม 
เจ้าอาวาสวัดถ้ าขรม เจ้าส านัก
ส ง ฆ์ ถ้ า พ ร ะ  ผู้ อ า น ว ย ก า ร
โรงเรียนบ้านคลองปราบและ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลคลองปราบ 
3. บ้านพักคนงานของโครงการ 

ที่มำ :  ผลการพิจารณารายงานรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท าเหมืองชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ของบริษัท วานิชยิบซั่ม 
จ ากัด ค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ 5/2560 ตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.2/7260 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




