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รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

  

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที ่2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท าเหมืองชนิดแร่ยิปซัม ประทานบัตรท่ี 32303/16435 
ของ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ ากัด ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 4 ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ตามท่ีเสนอไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือท่ี ทส 1010.2/12322 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2562 รายละเอียด
ดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-4 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ัวไป  

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
กิจกรรมการท าเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และกรณีมีผู้
ร้องเรียน ผู้ถือประทานบัตรจะต้องด าเนินการแก้ไข และให้ความ
ช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

 เนื่องจากโครงการอยู่ในช่วงเริ่มต้นเปิดการท าเหมืองและพัฒนาหน้า
เหมือง รวมถึงพื้นที่การใช้ประโยชน์ต่างๆ ส าหรับการท าเหมือง จึง
อาจยังไม่ได้ด าเนินการให้ครบถ้วนตามที่เงื่อนไขมาตรการก าหนด 
ทั้งนี้ ผู้ถือประทานบัตรจะด าเนินการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นหรือ  
เร่ืองร้องทุกข์ของประชาชนที่อาจเกิดจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่
ของโครงการ โดยติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าโครงการหรือบริเวณท่ี
ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย หากมีผู้ร้องเรียนผู้ถือประทานบัตรจะเร่ง
ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือตามความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

- 

 หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้ว 
พบว่าทางโครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามที่ก าหนด จะต้องหยุดการท าเหมืองทันที 
แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการ
ต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับ
ความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะ
ยุติการท าเหมืองตามค าส่ังของทางราชการแล้วแก้ไขเหตุแห่งความ
เดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

- 

 ผู้ถือประทานบัตรจะต้องวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การท า
เหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ ตาม
ประกาศคณะกรรมการการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟู

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการวางหลักประกันด้านการฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่การท าเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง 
ตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การวางหลักประกันการฟื้นฟู

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

สภาพพื้นที่การท าเหมืองและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ท าเหมือง พ.ศ. 2562 

สภาพพื้นที่การท าเหมืองและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ท าเหมือง พ.ศ.2562 ดังเอกสารแนบ 4 

 ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดท าประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกกับนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันภัยที่ต้องจดทะเบียนในราชอาณาจักรตาม
ประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การก าหนดวงเงินและการจัดท า
ประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก พ.ศ. 2562 และจะต้องท าหลักประกันดังกล่าว ให้มี
ระยะเวลาครอบคลุมต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร ให้มีจ านวน
เงินเอาประกันภัยส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง ส าหรับการ
เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือค่ารักษาพยาบาล และความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท าประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ส าหรับการท าเหมืองแร่) 
กับบริษัทประกันภัยที่จดทะเบยีนตามประกาศคณะกรรมการแร่ โดย
การท าประกันภัยนี้ เพื่อใช้ส าหรับคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพ
ถาวรส้ินเชิง หรือค่ารักษาพยาบาล และความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของผู้ได้รับความเสียหาย ที่อาจเกิดจากการด าเนินกิจกรรมการท า
เหมืองของโครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 5 

- 

 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตร มีความจ าเป็นต้องการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือกิจการท่ีต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561 เมื่อคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมแล้วภายหลังท่ีได้รับอนุมัติหรือ
อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แตกต่างไปจากท่ีได้เสนอ
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วให้เป็น

 ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปล่ียนแปลง
รายละเอียดหรือแผนผังโครงการท าเหมือง ผู้ถือประทานบัตรจะ
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการ หรือกิจการท่ีต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561 อย่างเคร่งครัด 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

หน้าท่ีของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาอนุมัติ หรือ
อนุญาตให้ด าเนินการตามกฎหมายเป็นผู้พิจารณา ดังนี้ 
- หากเห็นว่าไม่กระทบต่อสาระในรายงานฯ ให้หน่วยงานฯ รับจด

แจ้งไว้ และแจ้งส านักนนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

- หากเห็นว่าการเปล่ียนแปลงกระทบต่อสาระส าคัญในรายงาน ให้
หน่วยงานจัดส่งรายงานการปรับปรุงแก้ไข รายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการฯ ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
ผู้ช านาญการฯ คณะท่ีเก่ียวข้องพิจารณา ให้ความเห็นชอบ
ประกอบก่อนการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกล่าว 

 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอยทาง
โบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ท่ีมีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากร
หรือส านักศิลปากรในท้องท่ีเข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ท้ังนี้ 
ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราว และหาก
พิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 ในระหว่างการด าเนินโครงการ หากมีการขุดพบโบราณวัตถุหรือ
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ผู้ถือประทานบัตรจะประสานงานไปยัง
กรมศิลปากรในพื้นที่เพื่อด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และยินดีปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนดโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- 

 ให้ผู้ด าเนินการ หรือผู้ขออนุญาต เสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเอกสารพร้อมกับข้อมูล
ที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิคส์ที่บันทึกบนอุปกรณ์ตามรูปแบบที่ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าหนด ต่อ

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทีก่ าหนดไว้ในการอนุญาตประทานบัตรให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายให้ด าเนินโครงการ 
หรือกิจการอันเป็นกิจกรรมหลักที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวด้อม ณ ส านักงานของหน่วยงานของรัฐ ทราบอย่าง
นอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้พิจารณา ปีละ 2 ครั้ง 

 ให้ผู้ถือประทานบัตร ด าเนินโครงการและปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ีได้เสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยให้เป็นไปตามกฎหมายหลัก 
ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญตัิแร่ พ.ศ. 2560 และ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินโครงการและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม โดยให้เป็นไปตามกฎหมายหลัก ได้แก่ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง 

- 
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ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

1. สภาพภูมิประเทศ 

 ให้ก าหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณที่จะท าการปรับระดับให้มีความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อรองรับกิจกรรมตามแผนผังการท า
เหมือง ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองให้รักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ พร้อมทั้งปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้นโตเร็ว 

 วิศวกรของโครงการไดว้างแผนและออกแบบการท าเหมืองให้เป็นไป
ตามแผนผังโครงการและสอดคล้องกันเงื่อนไขมาตรการที่ก าหนด 
โดยได้ก าหนดพื้นที่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ส าหรับท าเหมือง 
ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการท าเหมืองจะรักษาสภาพภูมิประเทศเดิม
ไว้ พร้อมทั้งดูแลต้นไม้เดิมให้เจริญเติบโต เพื่อลดผลกระทบด้าน
ทัศนียภาพ และผลกระทบจากฝุ่นละอองออกสู่ภายนอกโครงการ 

- 

 ให้จัดท าป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและขอบเขตการท าเหมือง 
บริเวณโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่และการปฎิบัติงาน
บริเวณโครงการ โดยบริเวณแนวกันเขตพื้นที่ไม่ท าเหมืองให้จัดท า
เสาคอนกรีต เหล็ก หรือวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท าป้ายแสดงขอบเขตการท าเหมือง และ
รายละเอียดข้อมูลของโครงการ โดยติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านหน้าพื้นที่
โครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการ
ตรวจสอบพื้นที่ และปฏิบัติงานบริเวณโครงการดังรูปที่ 2-1 

- 

2. คุณภาพอากาศ 

 ให้ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์  
ที่ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละอองอย่างสม่ าเสมอตามชนิดของ
ยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ให้พนักงานคอยตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ 
ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอให้มีสภาพดี
พร้อมใช้งาน เพื่อลดการเกิดไอเสียหรือฝุ่นละออง และป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุขณะใช้งาน 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 การขับขี่ยานพาหนะภายในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีนโยบายป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการท าเหมืองและการขนส่งแรข่อง
โครงการ โดยได้มีข้อระเบียบให้ปฎิบัติดังนี ้
- ควบคุมความเร็วในการขับขี่ของรถบรรทุกแร่ ในพื้นที่โครงการ

และช่วงท่ีผ่านชุมชน โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง  

- จัดให้มีการฉีดพรมน้ า บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ ทางเข้า-ออกพื้นที่
โครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพ
ภูมิอากาศ 

- 

 ให้ฉีดพรมน้ าตามเส้นทางภายในโครงการขณะที่มีการขนส่งอุปกรณ์
และการปรับสภาพพื้นที่เพื่อเตรียมการท าเหมือง วันละ 3-4 ครั้ง 
หรือตามสภาพภูมิอากาศ 

3. คุณภาพอากาศ 

 ให้งดกิจกรรมการท าเหมืองในเวลากลางคืน  ผู้ถือประทานบัตรได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรมท าเหมือง
และการขนสง่แรไ่ว้อย่างชัดเจน โดยให้ปฎิบัติงานในช่วงเวลา
กลางวันเท่านั้น และไม่ให้มีกิจกรรมใดๆ ในเวลากลางคืน เนื่องจาก
เป็นช่วงเวลาพักผ่อนของชุมชนใกล้เคียง  

- 

 ให้ตรวจสอบดูแลเคร่ืองจักรอุปกรณ์ของโครงการให้อยู่ในสภาพดี
เสมอ เพื่อลดปัญหาด้านเสียงดังรบกวน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ให้พนักงานคอยตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ 
ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอให้มีสภาพดี
พร้อมใช้งาน เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน และป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุขณะใช้งาน 

 
 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน ้า 

 ให้จัดสร้างบ่อดักตะกอนบริเวณพื้นที่โรงแต่งแร่ และบ่อรับน้ า
ภายในพื้นที่ท าเหมืองให้เพียงพอต่อการรองรับน้ าจากพื้นที่ท า
เหมืองในแต่ละช่วงปี 

 ผูถ้ือประทานบัตรร่วมกับวิศวกรของโครงการ วางแผนและออกแบบ
พื้นที่ส าหรับกิจกรรมการท าเหมืองไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากปัจจุบัน
โครงการอยู่ในช่วงเร่ิมต้นเปิดการท าเหมืองและพัฒนาหน้าเหมือง 
รวมถึงการจัดการพื้นที่ส าหรับกิจกรรมการท าเหมือง โดยได้มีการ
จัดเตรียมพื้นที่ไปบางส่วนแล้ว ได้แก่ จัดสร้างคันท านบดินบริเวณ
แนวเขตพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วและพืชคลุมดิน
เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายหนา้ดินดังรูปท่ี 2-2 และขุดคูระบาย
น้ าบริเวณแนวเขตพื้นที่โครงการ เพื่อใช้เบี่ยงเบนและระบายน้ าลงสู่
บ่อดักตะกอน ดังรูปท่ี 2-3 ในส่วนบ่อดักตะกอน ผู้ถือประทานบัตร
จะด าเนินการจัดสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป เพื่อใช้ส าหรับรองรับน้ าจาก
พื้นที่ท าเหมือง 

- 

 ให้จัดสร้างคันท านบดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูบริเวณพื้นที่ท าเหมือง มี
ขนาดกว้าง 6 เมตร สูง 1.5 เมตร และสันคันท านบดินกว้าง 2 เมตร 
พร้อมทั้งให้ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วและพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการ 
ชะล้างพังทลาย 

 ให้จัดสร้างคูระบายน้ ารูปสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาดท้องร่องกว้าง 1 
เมตร ปากคูระบายน้ ากว้าง 1 เมตร และความลึก 1 เมตร 

5. ทรัพยากรดิน 

 ให้น าเศษดินที่เกิดจากการปรับเตรียมพื้นที่มาใช้ประโยชน์ภายใน
พื้นที่โครงการห้ามน าออกภายนอกโครงการหรือเก็บกองไว้ยังพื้นที่
เก็บกองตามท่ีก าหนด 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการน าเศษดิน/เปลือกดินที่ได้จากการท า
เหมืองนี้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงถนนเส้นทางขนส่งแร่        
คันท านบดิน ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพพื้นที่โครงการ ให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ และหากยังมีเปลือกดินคงเหลือ ผู้ถือประทานบัตรจะน าไปเก็บ
กองไว้ยังพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ ให้เป็นไปตามแผนผังการท าเหมือง ดัง
รูปท่ี 2-4 

 
 

- 

 ให้จัดเตรียมพื้นที่ลานเก็บกอง ตามที่แผนผังโครงการก าหนดพื้นที่
ประมาณ 17 ไร่ เก็บกองเปลือกดินชั้นๆ แต่ละชั้นสูงประมาณ 10 
เมตร มีความสูงรวมของกองดินประมาณ 30 เมตร โดยมีลาดเอียง
ของกองดินไม่เกิน 34 องศา 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

6. ป่าไม้/สัตว์ป่า 

 ก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ ห้ามล่าสัตว์ 
รวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่า หรือกระท าการอ่ืนใดอันเป็นการ
คุกคามต่อชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ทั้งในบริเวณพื้นที่
โครงการ พื้นที่เว้นการท าเหมืองของโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
โดยรอบ พร้อมก าหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน 

 ในการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้ก าหนด
กฎระเบียบข้อบังคับและบทลงโทษเก่ียวกับการกระท าอันเป็นการ
คุกคามต่อชีวิตและท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่าไว้อย่างชัดเจน โดยห้ามมิให้
มีการล่าสัตว์ หรือกระท าการอันเป็นการคุกคามต่อชีวิตและถิ่นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า ท้ังในบริเวณพื้นที่โครงการ พื้นที่เว้นการท าเหมือง
และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบ 

- 

 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ประชาชนให้เห็นคุณค่าของป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างย่ิง
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ส ารวจพบในพื้นที่รวมถึงโทษที่จะได้รับหากมีการ
กระท าผิดเพื่อลดการบุกรุกท าลายป่าไม้และสัตว์ป่า 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้เห็นคุณค่าของป่าไม้และ
สัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงสัตว์ป่าคุ้มครองที่ส ารวจพบในพื้นที่ 
รวมถึงโทษท่ีจะได้รับหากมีการกระท าผิดเพื่อลดการบุกรุกท าลายป่า
ไม้และสัตว์ป่า 

- 

 ในระหว่างการท าเหมือง หากพบสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าท่ี
มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ ในพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าเหมืองหรือได้รับ
บาดเจ็บในพื้นที่เปิดหน้าเหมือง จะต้องขอความร่วมมือไปยังส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เพื่อจัดส่งผู้ช านาญการ
ทางด้านสัตว์ป่ามาให้ค าแนะน าในการด าเนินการ โดยบริษัท  
ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ ากัด จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ
ทั้งหมด 

 ในระหว่างการท าเหมือง หากพบสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าท่ีมี
แนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ ในพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าเหมืองหรือได้รับ
บาดเจ็บในพื้นที่เปิดหน้าเหมือง ผู้ถือประทานบัตรจะต้องขอความ
ร่วมมือไปยังส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เพื่อจัดส่ง
ผูช้ านาญการทางด้านสัตว์ป่ามาให้ค าแนะน าในการด าเนินการต่อไป  

- 
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 ให้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อชดเชยพื้นที่
ป่าที่สูญเสียจากการท าเหมืองแม้จะได้จ่ายค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าชดเชยให้กับกรมป่าไม้เพื่อเป็นค่าปลูกป่าชดเชยในพื้นที่ป่า 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ให้การสนับสนุนกับหน่วยงานราชการอยู่เป็น
ประจ า โดยมีการปลูกต้นไม้ เพื่อชดเชยพื้นที่ป่าท่ีสูญเสียจากการท า
เหมือง แม้จะได้จ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าชดเชยให้กับกรมป่าไม้เพื่อ
เป็นค่าปลูกป่าชดเชยในพื้นที่ป่า 

- 

7. เกษตรกรรม 

 หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง หรือ
พื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงโครงการว่าได้รับความเดือดร้อน
ร าคาญจากการด าเนินโครงการ ได้รับความเสียหายจากกิจกรรม
เหมืองแร่ และทางราชการได้ตรวจพบว่าไม่ปฎิบัติตามมาตรการ
ป้องกันที่ก าหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องท าตามค าส่ังของทาง
ราชการและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญให้เสร็จส้ินก่อนที่
จะด าเนินการต่อไปอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและรวดเร็ว 

 ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนิน
กิจกรรมเหมืองแรข่องโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะแจ้งให้
หน่วยงานราชการเข้ามาตรวจสอบ หากพบว่าทางโครงการไม่ปฎิบัติ
ตามมาตรการป้องกันที่ก าหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรยินดีชดใช้
ค่าเสียหายด้วยความเป็นธรรมและจะด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ทันท ี

- 

8. คมนาคม 

 ให้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอปรับปรุงบริเวณแนว
ถนนใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออกให้เป็นถนนลาดยาง/
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 0.5 เมตร ให้แล้วเสร็จก่อน
เร่ิมด าเนินการท าเหมือง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีการประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในการปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่บริเวณใกล้เคียงโครงการ โดย
พัฒนาให้เป็นถนนลาดยาง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและ
สะดวกต่อการสัญจร  

 
 
 

- 
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 ให้จัดสร้างบ่อล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการ  ผู้ถือประทานบัตรได้มีนโยบายป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการท าเหมืองและการขนส่งแรข่อง
โครงการ โดยได้มีข้อระเบียบให้ปฎิบัติตามดังนี ้
- จัดให้มีจุดล้างล้อรถบรรทุกขนส่งแร่ก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ 

เพื่อท าความสะอาดและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่ติดมา
กับล้อ 

- จัดท าป้ายเตือนระวังรถบรรทุกและป้ายจราจรต่างๆ โดยติดตั้งไว้
บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการและริมเส้นทางขนส่งแร่ ให้สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

- ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกแร่ในพื้นที่โครงการและช่วงท่ีผ่าน
ชุมชน โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

- จัดให้มีการฉีดพรมน้ า บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ ทางเข้า-ออกพื้นที่
โครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพ
ภูมิอากาศ 

- 

 ให้จัดสร้างป้ายเตือนทางเข้าพื้นที่โครงการและป้ายระวังรถบรรทุก
และป้ายจ ากัดความเร็วรถ 

 ให้จ ากัดความเร็วรถบรรทุกที่วิ่งภายในโครงการให้เป็นไปตามที่ทาง
ราชการก าหนดให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 ให้ฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางท่ีใช้ขนส่งแร่ภายในโครงการ วันละ 3-4 
ครั้ง หรือตามสภาพอากาศ 

9. เศรษฐกิจ-สังคม  

 ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย เจ้าของ
โครงการ ผู้แทนภาครัฐจากหน่วยงานท้องถิ่นและผู้แทนภาค
ประชาชน จากชุมชน โรงเรียน วัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พื้นที่เข้าร่วมเป็นกรรมการท าหน้าที่บริหารจัด “กองทุนเฝ้าระวัง” 
และ “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” และเพื่อท าหน้าที่
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสอบ
ข้อร้องเรียน ประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้น าชุมชนราษฎร

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐจากหน่วยงานท้องถิ่น
และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมเป็นกรรมการท าหน้าที่บริหารจัด 
กองทุน และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน รวมถึงประชาสัมพันธ์
ข่าวสารโครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงานกับผู้น าชุมชน
ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ เพื่อให้หน่วยงานและประชาชน
โดยรอบได้รับทราบอย่างท่ัวถึง รายละเอียดดังเอกสารแนบ 6 

- 
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บริเวณโดยรอบโครงการ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งให้เสนอรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้
รับทราบ 1 ครั้ง/ปี  

 ให้จัดท าแผนประชาสัมพันธ์การท าเหมืองแร่ของโครงการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ โดยแจ้งผ่านไปยัง
ผู้ใหญ่บ้าน ก านันในเขตท้องที่ต าบลทุ่งทอง โดยจัดท าเป็นแผ่นพับ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือส่งรายงานแผนประชาสัมพันธ์การท า
เหมืองแร่ของโครงการไปยังชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตาม
เง่ือนไขระยะเวลาท่ีต้องด าเนินการ ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลที่
ประชาสัมพันธ์ที่ส าคัญ ได้แก่ 
- รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ 
- ความต้องการบุคลากร 
- ข้อมูลโครงการ ชื่อบุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
- ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
- ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
- ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ผู้ถือประทานบัตรจะท าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท าเหมืองของ
โครงการ และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยจะประสานงานและแจ้งกับผู้น าชุมชน เพื่อ
ด าเนินการกระจายข่าวสารต่อประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างท่ัวถึง 
เพื่อลดความกังวลท่ีมีต่อการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ และ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโครงการ  

- 

 ให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก ตามความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงาน 

 ผู้ถือประทานบัตรมีนโยบายในการรับพนักงานของโครงการ โดย
พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากท่ีสุด และให้อัตราค่าแรง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงานก าหนด เพื่อเป็นการส่งเสริม
และสร้างงานอาชีพให้กับชุมชน 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
เหมืองแร่” ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เร่ือง แนวทางการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 
พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อเป็นงบประมาณในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบ
พื้นที่เหมืองแร่ ตามยอดวงเงินขั้นต่ าหรือคิดตามสัดส่วนตอ่อัตราการ
ผลิตซึ่งก าหนดเป็นเง่ือนไขแนบท้ายการอุนญาตประทานบัตรหรือ
การต่ออายุประทานบัตร โดยให้รวมงบประมาณด้านมวลชนสัมพันธ์
ของโครงการที่ก าหนดอยู่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการอยู่ในกองทุนนี้ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการด าเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์ ดังเอกสารแนบ 7 

- 

10. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 ให้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” ตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนว
ทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพส าหรับโครงการ
เหมืองแร่ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับการด าเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือการ
ตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
สาธารณสุขของชุมชน 
 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพ เพื่อใช้เป็นงบประมาณในกิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
ของชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
สาธารณสุขของชุมชน โดยให้เป็นไปตามการบริหารจัดการกองทุน
ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ดังเอกสารแนบ 8 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการต่อชุมชนโดยรอบให้รับทราบ 
พร้อมทั้งดูแลรักษาป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริเวณโครงการและ
ชุมชนโดยรอบ 

 ผูถ้ือประทานบัตรได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
ตามมาตรการฯ ก าหนด และจะจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการต่อ
ชุมชนให้รับทราบ 

- 

 ให้จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของส านักงานให้ถูกสุขลักษณะ เช่น จัดวาง
ภาชนะรองรับขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายที่เหมาะสมกับสภาพงานและมีจ านวนเพียงพอกับพนักงาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการจัดหาน้ าดื่ม ถังขยะ และห้องน้ าที่ถูก
สุขลักษณะดังรูปที่ 2-5 และรูปท่ี 2-6 รวมไปถึงจะจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพงานและเพียงพอต่อ
พนักงานของโครงการ   

- 

 ให้จัดหาและก าหนดให้คนงานได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลให้เหมาะสมกับงาน เช่น หน้ากากกันฝุ่นที่สามารถป้องกันฝุ่น
ละอองได้ หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก ส าหรับผู้ที่ใช้เครื่องเจาะ
ส าหรับคนงานที่ปฎิบัติงานกับเคร่ืองจักรที่มีเสียงดังให้สวมที่ครอบหู 
(Ear Muff) หรือที่เสียบหู (Ear Plug) เพื่อป้องกันการสูญเสีย
สมรรถภาพการได้ยินของหู 

 ผู้ถือประทานบัตรจะจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
เพียงพอต่อจ านวนพนักงานและเหมาะสมกับหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย พร้อมจะดูแลควบคุมให้พนักงานสวมใส่ทุกครั้งก่อน
ปฎิบัติงาน เพื่อป้องกนัการเกิดอุบัติเหตุ 

- 

 ต้องควบคุมระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการท างาน
ในแต่ละวัน มิให้เกิน 85 เดซิเบล(เอ) และกรณีท่ีมีสภาวะการท างาน 
มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ต้องให้พนักงานหยุดท างานจนกว่า
จะปรับปรุงหรือแก้ไขให้ระดับเสียงเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  
หรือจัดให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
ตลอดเวลาที่ท างาน เพื่อลดระดับเสียงที่สัมผัสในหูและจัดให้มี
มาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดและ

 ผู้ถือประทานบัตรได้ท าการดูแลตรวจสอบสภาวะการท างานเกี่ยวกับ
ระดับเสียงและระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่
ท างาน โดยไม่ให้พนักงานปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดังเกิน 85 เด
ซิเบล(เอ) ติดต่อ กันเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง พร้อมจัดให้สวมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาท่ีท างาน เพื่อ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบการได้ยินของพนักงาน
ดังกล่าว  

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

วิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับเสียงภายในสถาน
ประกอบกิจการ 

 ให้ฝึกอบรมการท างานและการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยท าการอบรมทุกวันก่อนการปฎิบัติงาน 
เพื่อปลูกจิตส านึกให้แก่พนักงานใส่ใจ เร่ืองความปลอดภัยในการ
ท างานโดยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฎิบัติงาน 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะจัดให้มี
การฝึกอบรมเก่ียวกับการท างานและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
รวมไปถึงก าชับให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฎิบัติงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- 

 ให้จัดหายาและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส าหรับกรณี
ฉุกเฉินไว้ประจ าโครงการ เพื่อสามารถรักษาผู้ป่วยในเบื้องต้นให้
ทันท่วงที พร้อมกับจัดหายานพาหนะ ส าหรับล าเลียงผู้ป่วยไปยัง
โรงพยาบาลในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง 

 ผู้ถือประทานบัตรจะจัดหาอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อ
ใช้ในกรณีฉุกเฉินทีม่ีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จะได้ช่วยเหลือพนักงานได้
ทันท่วงที รวมไปถึงได้จัดเตรียมรถเพื่อใช้ล าเลียงผู้ป่วยไปยัง
โรงพยาบาลในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง  

- 

 ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมและการดูแล
คุ้มครองแรงงาน และเงิดชดเชย เช่น 
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการท างาน พ.ศ.2554 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 

 
 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ 
แวดล้อมและการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงิดชดเชย ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

11. ทัศนียภาพ 

 ให้ด าเนินการเปิดท าเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผังการท าเหมือง 
เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็วที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณโครงการ 

 วิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองได้ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนผัง
โครงการ เพื่อลดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็ว 
ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณโครงการ 

- 

12. ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนสถาน 

 หากพบวัตถุหรือสิ่งบ่งชี้ว่าอาจมีความส าคัญด้านโบราณคดีและ
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ ให้หยุดด าเนินการกิจกรรมแล้วแจ้งให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในกรณีนี้ คือ ส านักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี 
ให้ทราบเรื่องโดยทันทีเพื่อร่วมกันตรวจสอบพิจารณาและวาง
แผนการด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ก าชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง
ให้หมั่นสังเกต หากพบโบราณวัตถุที่ฝังอยู่ใต้ดินหรือช้ันแร่ จะต้อง
หยุดด าเนินการท าเหมืองและรีบแจ้งต่อส านักงานศิลปากรที่ 4 
ลพบุรี เพื่อตรวจสอบก่อนที่จะด าเนินการท าเหมืองต่อไป 

- 
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ตารางที่ 2-3 มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

1. สภาพภูมิประเทศ 

 ให้มีวิศวกรควบคุมการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การท าเหมือง
ไปเป็นตามแผนผังโครงการก าหนด 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ วิศวกรผู้ควบคุมการท า
เหมืองได้ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ เพื่อลดการ
เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็ว ท่ีอาจจะส่งผล
กระทบต่อทัศนียภาพบริเวณโครงการ 

- 

 การเปิดพื้นที่ในชั้นเปลือกดินขั้นบันไดสูงไม่เกิน 5 เมตร กว้างไม่ต่ า
กว่า 5 เมตร ความลาดชันรวมไม่เกิน 34 องศา ในชั้นแร่ยิปซัม
ขั้นบันไดสูงไม่เกิน 10 เมตร มีความกว้างไม่ต่ ากว่า 10 เมตร มีความ
ลาดชันรวมไม่เกิน 45 องศา 

 ผู้ถือประทานบัตรร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมของโครงการวางแผนและ
ออกแบบการเปิดหน้าเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ โดยจะ
ท าการเปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได พร้อมควบคุมความลาด
ชันรวมไมใ่ห้เกิน 45 องศา และดูแลตรวจสอบเสถียรภาพของหน้า
เหมืองให้มีความมั่นคงและปลอดภัย เพื่อป้องกันการพังทลาย 
ปัจจุบันทางโครงการอยู่ในช่วงเริ่มต้นเปิดการท าเหมืองและพัฒนา
หน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ
ดังรูปท่ี 2-7 

- 

 ให้ท าการฟื้นฟูพื้นที่โครงการบริเวณพื้นที่ผ่านการท าเหมืองตาม
แผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
พร้อมทั้งให้รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

 วิศวกรของโครงการร่วมกับผู้จัดการได้ด าเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่
สภาพแวดล้อม โดยการปรับเกลี่ยพื้นที่ พร้อมปลูกต้นไม้เพื่อคืน
สภาพป่าไม้ พร้อมจัดท ารายงานแผนและผลการด าเนินงานด้านการ
ฟื้นฟูพืน้ที่ท าเหมือง เพื่อเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้พิจารณา ดังเอกสาร 
แนบ 9 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

2. คุณภาพอากาศ 

 ให้ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ท่ี
ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละอองอย่างสม่ าเสมอตามชนิดของ
ยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานคอยตรวจสอบสภาพ
เครื่องยนต์ ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอให้มี
สภาพดีพร้อมใช้งาน เพื่อลดการเกิดไอเสียหรือฝุ่นละออง และ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะใช้งาน 

- 

 ให้ท าความสะอาดหน้างานและฉีดพรมน้ าบริเวณพื้นที่หน้างาน
ระเบิดหน้าเหมืองหลังการระเบิดทุกครั้งเว้นแต่วันที่ฝนตกและพื้นที่
หน้าระเบิดเปียกชื้นพอ 

 การด าเนินงานของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้มีมาตรการลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการท าเหมืองและการขนส่งแร่ 
โดยจะให้มีการฉีดพรมน้ า บริเวณพื้นที่หน้างาน และเส้นทางขนส่งแร่ 
ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
ของสภาพภูมิอากาศ  

- 

 ให้มีรถบรรทุกน้ าท าการฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมืองไปโรงแต่งแร่
และให้มีพนักงานเก็บกวาดดแูลความสะอาดของเส้นทางเป็นประจ า 
โดยให้ท าการฉีดพรมน้ าวันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
ของสภาพภูมิอากาศ 

 ให้ดูแลแนวต้นไม้ที่ท าการปลูกภายในโรงแต่งแร่ของโครงการโดยให้
พิจารณาพันธุ์ไม้ยืนต้นโตเร็ว หรือเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความส าคัญ (IVI) 
สูง จากการส ารวจชนิดพันธุ์ไม้ เช่น ประดู่ อ้อยช้าง และเก็ดแดง 
เป็นต้น หรือปลูกไม้โตเร็วหรือไม้ทรงสูงเพิ่มเติม เช่น สนประดิพัทธ์ 
เป็นต้น หรือพิจารณาปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มเติม เช่น ไม้สัก เป็นต้น 
และหากพบต้นไม้ตายลงให้รีบปลูกทดแทนทันที 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลแนวต้นไม้ที่มีอยู่เดิมและต้นไม้พื้นที่ที่ไม่มี
การท าเหมืองให้เจริญเติบโตได้ดี และด าเนินการปลูกพืชคลุมดินและ
ไม้ยืนต้นเพิ่มเติมทดแทนต้นไม้ที่มีการล้มตายไป เพื่อช่วยป้องกัน
ผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียงรบกวน รวมถึงปรับทัศนียภาพให้
สวยงามย่ิงขึ้น (Buffer zone) ดังรูปท่ี 2-8 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 ใช้เครื่องมือขูดหรือกัดแร่ (Surface miner) ในบริเวณพื้นที่ท า
เหมืองที่สามารถใช้เครื่องมือได้โดยจะต้องมีอุปกรณ์หรือสิ่งปิดคลุม
ป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการผลิตจากเครื่องขูดหรือกัดแร่ 

 วิศวกรผู้ควบคุมดูแลการท าเหมืองของโครงการ ได้ท าการระเบิดหน้า
เหมือง โดยใช้เครื่องมือขูดหรือกัดแร่ ทีต่้องมีอุปกรณ์หรือสิ่งปิดคลุม
ป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดจากการผลิตจากเครื่องขูดหรือกัดแร่ เพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- 

3. เสียง ความสั่นสะเทือนและหินปลิว 

 ให้ดูแลป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด ให้อยู่ในสภาพดีและสามารถ
มองเห็นและสังเกตได้ชัดเจน 

 ในการท าเหมืองของโครงการ วิศวกรร่วมกับผู้ถือประทานบัตรได้
วางแผนและออกแบบการระเบิดให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ โดย
ใชว้ัตถุระเบิด AN-FO และแก๊ปไฟฟ้าแบบจังหวะถ่วง ตามแผนผัง
การท าเหมือง พร้อมจัดสร้างอาคารเก็บวัตถุระเบิดและติดตั้งป้าย
ป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิดไวอ้ย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและป้องกันผู้ที่ไม่เก่ียวข้องเข้าไปในพื้นที่ ดังรูปที่ 2-9 ทั้งนี้ 
ทางโครงการจะจัดท าป้ายแสดงพื้นที่การใช้วัตถุระเบิดพร้อมระบุ
เวลาที่ใชใ้นการระเบิดแร่ คือช่วงเวลา 16.00-17.00 นาฬิกา โดยจะ
ติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านหน้าพืน้ที่โครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน และก่อนท าการระเบิดจะแจ้งให้พนักงานโครงการทราบ หรือ
ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นจะต้องเล่ือนเวลาระเบิด ผู้ถือประทานบัตร
จะแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อป้องกัน
การตื่นตระหนกตกใจ  

- 

 ให้ใช้วัตถุระเบิด AN-FO และแก๊ปไฟฟ้าแบบจังหวะถ่วง (Delay 
Detonator) ออกแบบให้ใชว้ัตถุระเบิดประมาณ 29.58 กิโลกรัมต่อ
รูระเบิด 

 ให้มีการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. 
โดยจะต้องแจ้งให้พนักงานในเหมืองทราบก่อนทุกคน หรือในกรณีที่
มีเหตุจ าเป็นจะต้องเล่ือนเวลาระเบิดให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่น
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งทองและสถานีต ารวจภูธรในท้องที่รับทราบ 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-20 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 ให้บังคับหน้าระเบิดให้หันหน้าเข้าสู่พื้นที่ท าเหมืองและให้มีทิศ
ทางตรงข้ามกับพื้นที่ชุมชนที่อยู่บริเวณทางทิศเหนือ ทิศใต้ และทาง
ทิศตะวันออกของพื้นที่โครงการ 

 วิศวกรของโครงการได้ออกแบบการระเบิดหน้าเหมืองให้เป็นไปตาม
แผนผังการท าเหมืองของโครงการ โดยได้ด าเนินการระเบิดและเปิด
หน้าเหมือง ให้มีทิศทางตรงข้ามกับพื้นที่ชุมชน เพื่อป้องกันการปลิว
กระเด็นของเศษหินแร่ที่อาจเกิดจากการระเบิดหน้าเหมืองไปยัง
บ้านเรือนของประชาชนบริเวณใกล้เคียง ท้ังนี้ ผู้ถือประทานบัตรได้
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ให้ประชาชนสัญจรบริเวณเส้นทางใกล้เคียง
ในช่วงที่มีการระเบิด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และได้มีการ
ก าหนดช่วงเวลาในการระเบิดไว้ชัดเจน คือ 16.00-17.00 นาฬิกา ซึ่ง
ก่อนการระเบิดทุกครั้งจะแจ้งให้พนักงานและประชาชนโดยรอบ
รับทราบล่วงหน้า โดยจะเปิดสัญญาณเตือนก่อนและหลังการระเบิด
ทุกครั้ง โดยให้ได้ยินทั่วถึงกันในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร ให้ได้ยิน
อย่างชัดเจน นอกจากนี้หลังจากการระเบิดทุกครั้ง วิศวกรได้มีการ
ตรวจสอบระยะการปลิวกระเด็นของเศษหินจากการระเบิดทุกครั้ง
หรือการร่วงหล่น ในกรณีที่พบว่ามีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินต่อประชาชน ทางโครงการยินดีจะชดเชยค่าเสียหายตาม
ความเหมาะสมยุติธรรม ทั้งนี้ ได้มีการจัดท ารายงานการออกแบบ
การเจาะระเบิดทุกคร้ัง เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบ และปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสม ส าหรับการออกแบบการเจาะระเบิดครั้งต่อไป 

- 

 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ให้ประชาชนสัญจรบริเวณเส้นทาง 
สาธารณประโยชน์ในช่วงที่มีการระเบิด 

 ให้ประกาศช่วงเวลาการระเบิดให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เพื่อ
ป้องกันการตื่นตกใจ โดยจัดให้มีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 
เมตร และเปิดสัญญาณเตือนก่อนและหลังการระเบิดทุกครั้ง โดยให้
ได้ยินทั่วถึงกันในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร อย่างน้อย 3 นาที 

 ให้ติดตามระยะการปลิวกระเด็นของเศษหินจากระเบิดทุกครั้งหรือ
การร่วงหล่น หากพบว่ามีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชนจะต้องชดเชยค่าเสียหายทันที พร้อมทั้ง
ชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม ยุติธรรม และปรับปรุง
แผนการใช้วัตถุระเบิดให้มีความเหมาะสม 

 ต้องจัดท ารายงานการออกแบบการเจาะระเบิดทุกคร้ัง เพื่อเป็น
ข้อมูลตรวจสอบ และปรับปรุงให้มีความเหมาะสม ส าหรับการ
ออกแบบการเจาะระเบิดครั้งต่อไป 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-21 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 การออกแบบการเจาะระเบิดหน้าเหมือง และการจุดระเบิดจะต้อง
จัดให้มีวิศวกรผู้ช านาญหรือผู้ที่ผ่านการอบรมจากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือหน่วยงานที่ให้การรับรอง ควบคุมทุก
ขั้นตอน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดการออกแบบการระเบิดไว้
ตรวจสอบทุกคร้ัง 

 ทางโครงการได้มีวิศวกรที่ผ่านการอบรมด้านการใช้วัตถุระเบิดจาก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้ควบคุมการ
ออกแบบการระเบิดให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมจัดท า
รายงาน/บันทึกการเจาะระเบิดทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวาง
แผนการระเบิดครั้งต่อไปและง่ายต่อการตรวจสอบเอกสาร 

- 

 ต้องปฎิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับวัตถุระเบิดอย่างเคร่งครัด 
การปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยในการใช้วัตถุระเบิด และการ
ขนส่งวัตถุระเบิดของโครงการให้ปฎิบัติตามคู่มือความปลอดภัยใน
การใช้วัตถุระเบิดงานเหมืองแร่ 

 ทางโครงการปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิด         
การปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยในการใช้วัตถุระเบิด และการ
ขนส่งวัตถุระเบิดของโครงการให้ปฎิบัติตามคู่มือความปลอดภัยใน
การใช้วัตถุระเบิดงานเหมืองแร่อย่างเคร่งครัด 

- 

 ให้งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังจากการท าเหมืองในเวลากลางคืน  ผู้ถือประทานบัตรได้ก าหนดช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรมท าเหมือง
และการขนส่งแร่ไว้อย่างชัดเจน โดยให้ท าการในช่วงเวลากลางวัน
เท่านั้น และไม่ให้มีกิจกรรมใดๆ ในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาพักผ่อนของชุมชนใกล้เคียง 

- 

4. อุทกวิทยา และคุณภาพน ้า 

 ให้ขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ า บ่อดักตะกอนของโครงการเป็น
ประจ า หรือหากพบว่าตะกอนมีปริมาณ 1/3 ของบ่อและคูระบาย
น้ า พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดักตะกอน และคูระบายน้ าในอยู่ในสภาพ
ดีเสมอ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลและมีการขุดลอกตะกอนดินในคูระบายน้ า
ออกเป็นประจ า เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการรองรับน้ าและระบายน้ า 
พร้อมทั้งดูแลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-22 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 ให้น าน้ าในบ่อดักตะกอนและบ่อเหมืองไปใช้ประโยชน์ เช่น การฉีด
พรมเส้นทางขนส่งแร่ การรดน้ าต้นไม้ในการฟื้นฟูที่จากการท า
เหมือง เป็นต้น 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีการน าน้ าในบ่อดักตะกอนและบ่อเหมืองไปใช้
ประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่โครงการ เช่น การฉีดพรมเส้นทางขนส่งแร่ 
การรดน้ าต้นไม้ในการฟื้นฟทูี่จากการท าเหมือง เป็นต้น 

- 

 กรณีที่ปล่อยน้ าออกสู่ภายนอก ต้องท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิว
ดินเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ าให้ดัชนีความเป็นกรด-ด่างมีค่าในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ.2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
ประเภทที่ 3 ก่อนท าการปล่อยออกยังคลองวังมะเดื่อ หากพบว่า
ดัชนีดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานให้ท าการปรับปรุงคุณภาพน้ า
ก่อนปล่อยน้ าออกภายนอกพื้นที่ 

 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องระบายน้ าออกสู่ภายนอกพื้นที่ ผู้ถอื
ประทานบัตรจะท าการเก็บตัวอย่างน้ าบริเวณดังกล่าวส่ง
ห้องปฎิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพน้ าให้ดัชนีความเป็น
กรด-ด่าง มีค่าในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่ 3 ก่อนท าการปล่อยออก
นอกพื้นที่ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของแหล่งน้ าธรรมชาติ 
ทั้งนี้ การระบายน้ าออกนอกพื้นที่ ผู้ถือประทานบัตรจะแจ้งขอ
อนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบก่อนด าเนินการ 

- 

 ให้ขออนุญาตกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการขอปล่อยน้ าออก
ภายนอกออกพื้นที่และแจ้งผู้น าชุมชนให้รับทราบก่อนการ
ด าเนินการ 

5. ทรัพยากรดิน 

 ให้น าเปลือกดินไปเก็บกองบริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกดินที่
จัดเตรียมไว้ภายในโครงการ และทยอยถมกลับบ่อเหมืองที่ผ่านการ
ท าเหมืองตามแผนการท าเหมืองในแต่ละช่วงปี 

 เปลือกดินที่ได้จากการปรับเตรียมพื้นที่และการเปิดหน้าเหมือง ผู้ถือ
ประทานบัตรได้น าไปสร้างคันท านบดิน ฟื้นฟพูื้นที่ที่ผ่านการท า
เหมืองของโครงการ และปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่
โครงการดังรูปท่ี 2-10  
 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

6. ป่าไม้ และสัตว์ป่า 

 ก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการห้ามล่าสัตว์ 
รวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่า หรือกระท าการอ่ืนใดอันเป็นการ
คุกคามต่อชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ทั้งในบริเวณพื้นที่
โครงการ พื้นที่เว้นการท าเหมืองของโครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง
โดยรอบ พร้อมก าหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน 

 การด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้ก าหนด
กฎระเบียบข้อบังคับและบทลงโทษไว้อย่างชัดเจนต่อพนักงานของ
โครงการ โดยห้ามมิให้มีการล่าสัตว์ หรือกระท าการอ่ืนใดอันเป็นการ
คุกคามต่อชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ทั้งในบริเวณพื้นที่
โครงการ พื้นที่เว้นการท าเหมืองของโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
โดยรอบ  

- 

 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ประชาชนให้เห็นคุณค่าของป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเฉพาะอย่างย่ิง
สัตว์ป่าคุ้มครองที่ส ารวจพบในพื้นที่ รวมถึงโทษท่ีจะได้รับหากมีการ
กระท าผิดเพื่อลดการบุกรุกท าลายป่าไม้และสัตว์ป่า 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้เห็นคุณค่าของป่าไม้และ
สัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างย่ิงสัตว์ป่าคุ้มครองที่ส ารวจพบในพื้นที่รวมถึง
โทษที่จะได้รับหากมีการกระท าผิดเพื่อลดการบุกรุกท าลายป่าไม้และ
สัตว์ป่า 

- 

 ในระหว่างการท าเหมือง หากพบสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าที่
มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ ในพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าเหมือง หรือได้รับ
บาดเจ็บในพื้นที่เปิดหน้าเหมือง จะต้องขอความร่วมมือไปยังส านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เพื่อจัดส่งผู้ช านาญการ
ทางด้านสัตว์ป่ามาให้ค าแนะน าในการด าเนินการ โดยบริษัท  
ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบด้าน
งบประมาณท้ังหมด 

 ในระหว่างการท าเหมือง หากพบสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าท่ีมี
แนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ ในพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าเหมืองหรือได้รับ
บาดเจ็บในพื้นที่เปิดหน้าเหมือง ผู้ถือประทานบัตรจะต้องขอความ
ร่วมมือไปยังส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เพื่อจัดส่ง
ผู้ช านาญการทางด้านสัตว์ป่ามาให้ค าแนะน าในการด าเนินการต่อไป  

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-24 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 ให้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อชดเชยพื้นที่
ป่าที่สูญเสียจากการท าเหมืองแม้จะได้จ่ายค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าชดเชยให้กับกรมป่าไม้เพื่อเป็นค่าปลูกป่าชดเชยในพื้นที่ป่า 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ร่วมมือและให้การสนับสนุนต่อหน่วยงาน
ราชการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการปลูกต้นไม้ เพื่อชดเชยพื้นที่ป่า
ที่สูญเสียจากการท าเหมือง แม้จะได้จ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าชดเชย
ให้กับกรมป่าไม้เพื่อเป็นค่าปลกูป่าชดเชยในพื้นที่ป่า 

- 

 บริเวณท่ีต่ ากว่าพื้นที่ราบลงไปเป็นบ่อเหมืองให้ปรับสภาพพื้นที่ให้มี
ความปลอดภัยแก่คนและสัตว์ที่อาจเข้าไปใกล้ หรือล้อมรั้วลวด
หนาม พร้อมทั้งปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบบ่อเหมือง เพื่อป้องกันการ
พังทลายและเสริมสร้างทัศนียภาพให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
โดยรอบ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ าใช้สอย แต่หากไม่สามารถกักเก็บน้ าได้
ให้ขุดหลุมและน าเศษหิน/เปลือกดินใส่และปลูกต้นไม้ท้องถิ่นหรือไม้
โตเร็วคืนสภาพป่าต่อไป 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการปรับสภาพพื้นที่ให้มีความปลอดภัย
แก่คนและสัตว์ที่อาจเข้าไปใกล้ พร้อมทั้งปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบบ่อ
เหมือง เพื่อป้องกันการพังทลายหน้าดินและเสริมสร้างทัศนียภาพให้
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

- 

7. เกษตรกรรม 

 หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง หรือ
พื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงโครงการว่าได้รับความเดือดร้อน
ร าคาญหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ และทางราชการ
ได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ก าหนดไว้ เจ้าของ
โครงการจะต้องท าตามค าสั่งของทางราชการและแก้ไขเหตุแห่ง
ความเดือดร้อนร าคาญให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไปอย่าง
เหมาะสมเป็นธรรมและรวมเร็ว 
 
 

 ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนิน
กิจกรรมเหมืองแร่ของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะแจ้งให้
หน่วยงานราชการเข้ามาตรวจสอบ หากพบว่าทางโครงการไม่ปฎิบัติ
ตามมาตรการป้องกันที่ก าหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรยินดีชดใช้
ค่าเสียหายด้วยความเป็นธรรมและจะด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ทันท ี

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-25 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

8. คมนาคม 

 ให้การขนส่งแร่ด าเนินการดังนี้ 
- ให้ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งภายในโครงการและ

ภายนอกโครงการโดยเฉพาะช่วงท่ีผ่านชุมชนให้ความเร็วไม่เกิน 
30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

- รถขนส่งล าเลียงแร่ของโครงการต้องควบคุมน้ าหนักและความเร็ว
ตามกฎหมายก าหนด 

- อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฎิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัดและชะลอความเร็วรถและมีมารยาทน้ าใจให้กับผู้ใช้ถนน
ร่วมรวมถึงบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางขนส่งแร่ 

- การบรรทุกแร่ทุกคร้ังจะต้องท าการปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิดรวมทั้ง
จะต้องปิดฝากระบะข้างและท้ายของรถบรรทุกให้เรียบร้อย ท้ังนี้
เพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- รถบรรทุกแร่ของโครงการจะต้องติดป้ายชื่อโครงการและ
หมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่รถให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อ
รับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยในการขับขี่
รถบรรทุกและการขนส่งแร่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุน่ละอองต่อชุมชนใกล้เคียง โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
- ควบคุมความเรว็และจัดท าป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 30 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง ติดตั้งบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ให้สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน  

- ควบคุมน้ าหนักของรถบรรทุกขนส่งแร่ให้อยู่ในพิกัดตามที่ราชการ
ก าหนด และได้จัดให้มีจุดชั่งน้ าหนักของรถบรรทุกไว้บริเวณ
ด้านหน้าพื้นที่โครงการ  

- อบรมพนักงานขับรถและก าชับให้ปฎิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด 

- ให้ท าการใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุกขนส่งแร่ให้มิดชิด
เรียบร้อย เพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่หรือการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง 

- รถบรรทุกแร่ของโครงการจะต้องติดป้ายชื่อโครงการและ
หมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่รถให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อ
รับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับโครงการ 

- ท าการฉีดพรมน้ าบริเวณหน้างาน และเส้นทางขนส่งแร่ วันละ  
3-4 ครั้ง หรือตามสภาพอากาศ 

- 

 ให้ฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางท่ีใช้ขนส่งแร่ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตาม
สภาพอากาศ 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-26 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 ให้ท าการตรวจเช็ครถบรรทุกแร่ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า 
การท างานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ดี และปลอดภัยอยู่เสมอ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้คอยตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ ยานพาหนะ 
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอให้มีสภาพดีพร้อมใช้งาน 
เพื่อลดการเกิดไอเสียหรือฝุ่นละออง และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ขณะใช้งาน 

- 

 ให้ดูแลรักษาป้ายเตือนต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 
ถ้าหากเกิดการช ารุดเสียหายให้รีบด าเนินการซ่อมแซมโดยทันที 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาป้ายเตือนต่างๆ ของโครงการให้อยู่ใน
สภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้าหากเกิดการช ารุดเสียหายให้รีบด าเนินการ
ซ่อมแซมโดยทันที 

- 

 หากราษฎรได้รับผลกระทบจากการขนส่งแร่ที่มาจากกิจกรรมการ
ขนส่งแร่ของโครงการจะต้องด าเนินการแก้ไขเหตุดังกล่าวและแจ้ง
ข้อมูลการร้องเรียนและการแก้ไขให้กับผู้น าชุมชนได้รับทราบ 

 ในกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับผลกระทบจาก
การขนส่งแร่ของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรยินดีจะต้องด าเนินการ
แก้ไขเหตุดังกล่าวพร้อมแจ้งให้ผู้น าชุมชนได้รับทราบ 

- 

9. เศรษฐกิจ-สังคม 

 ให้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงโครงการ เช่น ให้ทุนการศึกษา 
ค่าอาหารกลางวัน กิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน อุปกรณ์
การแพทย์ของ รพ.สต.ในพืน้ที่ และบริจาคสนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศาสนา 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการตามแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ที่ได้
วางไว้อย่างตอ่เนื่อง โดยมีการสนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อยู่เป็นประจ า เพื่อ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการและชุมชน 

- 

 ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และดูแลรักษาป้ายประชาสัมพันธ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชน
โดยรอบโครงการให้ชุมชนใกล้เคียงรับทราบ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป
ตามมาตรการฯ ก าหนด และจะจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ

- 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-27 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการต่อ
ชุมชนให้รับทราบ 

 หากเกิดความเสียหายจากกิจกรรมการท าเหมืองที่มีต่อบ้านเรือน
ประชาชนใกล้เคียงโครงการ จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขและชดเชย
ค่าเสียหายตามความเหมาะสมและยุติธรรม 

 ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนิน
กิจกรรมเหมืองแร่ของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะแจ้งให้
หน่วยงานราชการเข้ามาตรวจสอบ หากพบว่าทางโครงการไม่ปฎิบัติ
ตามมาตรการป้องกันที่ก าหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรยินดีชดใช้
ค่าเสียหายด้วยความเป็นธรรมและจะด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ทันท ี

- 

 ให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก ตามความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงาน 

 ผู้ถือประทานบัตรมีนโยบายในการรับพนักงานของโครงการ โดย
พิจารณาให้จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากที่สุด และให้อัตราค่าแรง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงานก าหนด เพื่อเป็นการส่งเสริม
และสร้างงานอาชีพให้กับชุมชน 

- 

 ให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบริเวณ
ส านักงานโครงการ ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านในชุมชนใกล้เคียงที่ท าการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งให้โครงการประสานงาน
กับผู้น าชุมชนเพื่อทราบสถานการณ์ผลกระทบจากโครงการต่อ
ชุมชน 

 ผู้ถือประทานบัตรจะประสานงานกับผู้น าชุมชน และได้ด าเนินการ
ติดตั้งกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการไว้
ส่วนกลางของชุมชนหรือบริเวณที่ประชาชนมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อ
ทราบผลกระทบจากโครงการที่มีต่อชุมชน ทางโครงการจะได้น าไป
ปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

- 

 จัดท าแผนประชาสัมพันธ์การท าเหมืองแร่ของโครงการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ โดยแจ้งผ่านไปยัง
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และส่ือมวลชน
ท้องถิ่น โดยจัดท าเปน็แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการอย่างน้อย 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ท าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท าเหมืองของ
โครงการ และผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยจะประสานงานและแจ้งกับผู้น าชุมชน เพื่อ
ด าเนินการกระจายข่าวสารต่อประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างท่ัวถึง 

- 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-28 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ปีละ 2 ครั้ง หรือส่งรายงานแผนประชาสัมพันธ์การท าเหมืองแร่ของ
โครงการไปยังผู้น าชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตามเง่ือนไข
ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ ทั้งนี้รายละเอียดข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์
ที่ส าคัญ ได้แก่ 
- รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ 
- ความต้องการบุคลากร 
- ข้อมูลโครงการ ชื่อบุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
- ผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
- ช่อทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
- ข้อมูลข่าวสารอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

เพื่อลดความกังวลที่มีต่อการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ และ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโครงการ 

10. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 ให้ดูแลรักษาป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม ป้ายมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ผล
การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ติดตั้งบริเวณพื้นที่
โครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการจัดท าป้ายนโยบายด้านความ
ปลอดภัยและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ป้ายมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
และป้ายประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยจะติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมดูแลรักษาให้
มีสภาพดีอยู่เสมอ 

- 

 ให้จัดสภาพสิ่งแวดล้อมของส านักงานให้ถูกสุขลักษณะ เช่น จัดวาง
ภาชนะรองรับขยะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายที่เหมาะสมกับสภาพงาน และมีจ านวนเพียงพอกับพนักงาน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มีการจัดหาน้ าดื่ม และจัดสร้างห้องน้ าสุขาไว้
ส าหรับพนักงานดังรูปท่ี 2-5 และรูปท่ี 2-6 ทั้งนี ้ผู้ถือประทานบัตร
จะด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินโครงการ 

- 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-29 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

รวมไปถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับ
สภาพงานและเพียงพอต่อพนักงานของโครงการ  

 ให้อบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน และ
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลฝึกอบรมการท างานและ
การใช้เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อปลูกจิตส านึกให้แก่
พนักงานใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการท างาน และเพื่อป้องกัน
อุบตัิเหตุโดยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฎิบัติงาน และมีการทบทวนฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มี
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการท างานและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
รวมไปถึงก าชับให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฎิบัติงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- 

 ให้จัดท าและก าหนดให้คนงานได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราส่วน
บุคคลให้เหมาะสมกับงาน เช่น หน้ากากกันฝุ่นที่สามารถป้องกันฝุ่น
ละอองได้ หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก ส าหรับผู้ที่ใช้เครื่องเจาะ
ส าหรับคนงานที่ปฎิบัติงานกับเคร่ืองจักรที่มีเสียงดังให้สวมที่ครอบหู 
(Ear Muff) หรือที่เสียบหู (Ear Plug)  

 ผู้ถือประทานบัตรจะจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
เพียงพอต่อจ านวนพนักงานและเหมาะสมกับหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมาย พร้อมก าชับให้พนักงานสวมใส่ทุกครั้งก่อนปฎิบัติงาน 
เพื่อป้องกนัการเกิดอุบัติเหตุ 

- 

 ต้องควบคุมระดับเสียงที่พนักงานได้รับเฉล่ียตลอดเวลาการท างาน
ในแต่ละวัน มิให้เกิน 85 เดซิเบล (เอ) และกรณีที่มีสภาวะการ
ท างาน มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ต้องให้พนักงานหยุด
ท างานจนกว่าจะปรับปรุงหรือแก้ไขให้ระดับเสียงเป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดหรือจัดให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลตลอดเวลาท่ีท างาน เพื่อลดระดับเสียงที่สัมผัสในหูและ
จัดให้มีมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับเสียงภายใน
สถานประกอบกิจการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการตรวจสอบสภาวะการท างานเกี่ยวกับ
ระดับเสียงและระดับความเข้มข้นของฝุ่นละอองในบริเวณพื้นที่
ท างาน โดยไม่ให้พนักงานปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดังเกิน 85   
เดซิเบล(เอ) ติดต่อ กันเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง พร้อมจัดให้สวมใส่
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาท่ีท างาน เพื่อ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบการได้ยินของพนักงาน
ดังกล่าว 

- 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียร่ิง คอนซลัแตนท ์จ  ากดั 2-30 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 ให้ท าการตรวจสอบและควบคุมพฤติกรรมคนงานของโครงการอย่าง
สม่ าเสมอ ท้ังนี้หากพบการกระท าผิดหรือให้เกิดความเดือดร้อนที่
เป็นภัยต่อราษฎรและชุมชนให้พิจารณาโทษกฎเกณฑ์ของโครงการ 
และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ผู้ถือประทานบัตรได้คอยหมั่นตรวจตราและควบคุมพฤตกิรรมคนงาน
ของโครงการอย่างสม่ าเสมอ หากพบการกระท าผิดหรือให้เกิดความ
เดือดร้อนที่เป็นภัยต่อราษฎรและชุมชน ผู้ถือประทานบัตรจะ
พิจารณาโทษตามข้อก าหนดของโครงการ และข้อกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

- 

 ให้จัดหายาและอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส าหรับกรณี
ฉุกเฉินไว้ประจ าโครงการ เพื่อสามารถรักษาผู้ป่วยในเบื้องต้นให้
ทันท่วงที พร้อมกับจัดหายานพาหานะ ส าหรับล าเลียงผู้ป่วยไปยัง
โรงพยาบาลในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง 

 ผู้ถือประทานบัตรจะจัดหาอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อ
ใช้ในกรณีฉุกเฉินทีม่ีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จะได้ช่วยเหลือพนักงานได้
ทันท่วงที รวมไปถึงได้จัดเตรียมรถเพื่อใช้ล าเลียงผู้ป่วยไปยัง
โรงพยาบาลในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุร้ายแรง  

- 

 ให้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุขในท้องถิ่น เช่น การอบรมการตรวจสุขภาพ เป็นต้น 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนต่อ
หน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น ในการท ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ า 

- 

 หากการด าเนินโครงการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการ โครงการ
จะต้องท าการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

 ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากการ
ด าเนินกิจกรรมเหมืองแร่ของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรจะแจ้งให้
หน่วยงานราชการเข้ามาตรวจสอบ หากพบว่าทางโครงการได้สร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ผู้ถือประทานบัตรยินดีชดใช้
ค่าเสียหายด้วยความเป็นธรรมและจะด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ทันท ี
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 จัดให้คนงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
ด้านฝุ่นละออง และเสียง แยกส่วนจากบริเวณดังกล่าว 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ก าหนดขอบเขตพื้นที่ในการท างานไว้อย่าง
ชัดเจน โดยพื้นที่ท างานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพด้านฝุ่นละออง และ
เสียงจะควบคุมไม่ให้พนักงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่
ดังกล่าว และส าหรับพนักงานที่ต้องปฎิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว ทาง
โครงการได้ดูแลและควบคุมระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ให้เกิน 8 
ชั่วโมง เพื่อลดอัตราเส่ียงด้านสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงาน 

- 

 ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญตัิหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม และการดูแล
คุ้มครองแรงงาน และเงินชดเชย เช่น 
- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการท างาน พ.ศ.2554 
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมและการดูแลคุ้มครองแรงงาน และเงิดชดเชยต่างๆที่
ทางราชการก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

- 

11. ทัศนียภาพ 

 ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อใช้เป็นแนวป้องกันฝุ่นละออง และเสียง
รบกวน ทั้งนี้แนวต้นไม้ดังกล่าวใช้เป็นแนวบดบังทัศนียภาพการ
มองเห็นบริเวณพื้นที่ท าเหมืองได้ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลแนวต้นไม้ที่มีอยู่เดิมและพื้นที่ที่ไม่มีการท า
เหมืองให้การเจริญเติบโตได้ดี และด าเนินการปลูกพืชคลุมดินและไม้
ยืนต้นเพิ่มเติมเพื่อทดแทนต้นไม้ที่มีการล้มตายไป เพื่อช่วยป้องกัน
ผลกระทบด้านฝุ่นละออง เสียงรบกวน รวมถึงปรับทัศนียภาพให้
สวยงามย่ิงขึ้น (Buffer zone) ดังรูปท่ี 2-8 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

 ให้ด าเนินการเปิดท าเหมืองตามแผนที่ระบุไว้ในแผนผังการท าเหมือง 
เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอย่างรวดเร็ว และให้
ด าเนินการปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่เว้นการท าเหมือง 

 วิศวกรผู้ควบคุมการท าเหมืองได้ด าเนินการท าเหมืองให้เป็นไปตาม
แผนผังโครงการ เพื่อลดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิประเทศอย่าง
รวดเร็ว ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพบริเวณโครงการ 

- 

 เมื่อการท าเหมืองสิ้นสุดลง ให้ประสานกรมป่าไม้หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อก าหนดแผนการดูแลรักษาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
รื้อถอนส่ิงก่อสร้างท้ังหมดและจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากพื้นที่
แปลงค าขอประทานบัตร พื้นที่ที่มีลักษณะเป็นหลุมให้ท าการ
ปรับแต่งให้มีระดับกลมกลืนกับบริเวณข้างเคียง โดยน าเศษมูลดินมา
กลบรวมท้ังปลูกหญ้าคลุมดินไว้ 

 ในกรณีที่สิ้นสุดการท าเหมืองแร่ ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานงานกับ
กรมป่าไม้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแผนการดูแลรักษา
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง และจะท าการรื้อถอนส่ิงก่อสร้างทั้งหมดออกจาก
พื้นที่ประทานบัตร ในพื้นทีท่ี่มีลักษณะเป็นหลุมหรือบ่อเหมืองจะท า
การปรับปรุงพื้นทีโ่ดยน าเศษมูลดินมาถมกลบรวมท้ังปลูกหญ้าคลุม
ดินไว้ เพื่อให้มีพื้นที่กลมกลืนกับบริเวณข้างเคียง 

- 

12. ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนสถาน 

 ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบโบราณคดี หรือร่องรอย
โบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ท่ีมีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากร 
หรือส านักงานศิลปากรในท้องท่ีเข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
ทั้งนี้ ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราว และ
หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ปฎิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

 ในระหว่างการด าเนินโครงการหากมีการขุดพบโบราณวัตถุหรือ
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ผู้ถือประทานบัตรจะประสานงานไปยัง
กรมศิลปากรในพื้นที่เพื่อด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ และยินดีปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องก าหนดโดยไม่มีข้อเรียกร้องใด ๆ 

- 
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ตารางที่ 2-4 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คุณภาพอากาศ 

 ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) และ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จ านวน 4 
สถานี ได้แก่ บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศเหนือ  
บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก และวัดทุ่งทอง- 
วนาราม (วัดหนองนมวัว) ปลีะ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง  
(ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม)  
ขณะด าเนินการตรวจวัดต้องด าเนินการในช่วงที่มีการท าเหมือง และ
บันทึกสภาพแวดล้อมขณะท าการตรวจวัด ทั้งข้อมูลพื้นที่ท าเหมือง
และบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งการวัดทิศทางและ
ความเร็วลม 1 สถานี 

 ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของปริมาณฝุ่นละออง
แขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน (PM-10) จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านราษฎร
ใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศเหนือ บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออก และวัดทุ่งทองวนาราม (วัดหนองนมวัว) 
ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2565 ดังรูปท่ี 2-11 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- 

 ด าเนินการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม จ านวน 1 สถานี ได้แก่ 
บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก ระหว่างวันที่ 
24-27 กุมภาพันธ์ 2565 ดังรูปท่ี 2-12 พบว่า ลมส่วนใหญ่มีทิศทาง
ลมมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ ความเร็วลม
ส่วนใหญ่มีค่าระหว่าง 0.4-1.80 เมตรต่อวินาท ีจัดเป็นลมเบา (Light 
Air)  
 
 
 

- 
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2. เสียง และความสั่นสะเทือน 

 ตรวจวัดตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเฉล่ีย 24 
ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านราษฎรใกล้เคียง
โครงการทางด้านทิศเหนือ บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้าน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศ
ตะวันออก และวัดทุ่งทองวนาราม (วัดหนองนมวัว) ปีละ 2 ครั้ง 
สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง (ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม) ขณะด าเนินการตรวจวัดต้องด าเนินการในช่วง
ที่มีการท าเหมือง และบันทึกสภาพแวดล้อมขณะท าการตรวจวัด ท้ัง
ข้อมูลพื้นที่ท าเหมืองและบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ 

 ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านราษฎร
ใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศเหนือ บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออก และวัดทุ่งทองวนาราม (วัดหนองนมวัว) 
ระหว่างวันที ่24-27 กุมภาพันธ์ 2565 ดังรูปที่ 2-13 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- 

 ตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหินบริเวณหน้าเหมือง
โครงการ ท าการตรวจวัดความเร็วอนุภาค (Velocity) ความถี่ 
(Frequency) และการขจัด (Displacement) จ านวน 3 สถานี 
ได้แก่ ขอบแปลงประทานบัตร บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออก และบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้าน
ทิศเหนือ ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม) โดยท าการตรวจวัดขณะท าการระเบิด 

 จากการส ารวจพื้นที่โครงการและบริเวณชุมชนใกล้เคียง ระหว่าง
วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า ไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง 
เนื่องจาก อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตให้ ซื้อ มี ใช้ ซึ่งวัตถุระเบิด 
(ป.5) จึงไม่มีการระเบิดในพื้นที่โครงการแต่อย่างใด 

- 

3. คุณภาพน ้าผิวดิน 

 เก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน เพื่อน าไปวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ า ได้แก่ 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total 
Dissolved Solids) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณบ่อ
เหมือง (Sump) คลองวังมะเดื่อก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ คลองวัง
มะเดื่อหลังไหลผา่นพื้นที่โครงการ และร่องระบายน้ าทางด้านทิศ

- 
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ความขุ่น (Turbidity) ซัลเฟต (Sulphate) จ านวน 4 สถานี ได้แก่ 
บ่อเหมือง (Sump) คลองวังมะเดื่อก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 
คลองวังมะเดื่อหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ และร่องระบายน้ า
ทางด้านทิศเหนือ ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และ
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม)  

เหนือ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ดังรูปท่ี 2-14 เมือ่น้ ามา
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พบว่า บริเวณบ่อเหมือง (Sump) คลอง
วังมะเดื่อก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ และคลองวังมะเดื่อหลังไหล
ผ่านพื้นที่โครงการ ผลการวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วน
บริเวณร่องระบายน้ าทางด้านทิศเหนือ ไม่สามารถเก็บตัวอย่างมา
วิเคราะห์ได้ เนื่องจากทางโครงการยังไม่ได้ด าเนินการขุดร่องระบาย
น้ าบริเวณดังกล่าว 

4. คุณภาพน ้าใต้ดิน 

 เก็บตัวอย่างน้ าใต้ดิน เพื่อน าไปวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ า ได้แก่ 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ปริมาณสารท้ังหมดที่ละลายได้ (Total 
Dissolved Solids) ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) 
ความขุ่น (Turbidity) ซัลเฟต (Sulphate) จ านวน 1 สถานี ได้แก่ 
บ่อบาดาลโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ และเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม) 

 ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดิน จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บ่อบาดาล
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ดังรูปท่ี  
2-15 เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พบว่า ผลการวิเคราะห์
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม และบางพารามิเตอร์
ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแต่อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

- 

5. คมนาคม 

 ให้ตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ รวมทั้งดูแลป้ายสัญญาณจราจร
เพื่อให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี หากบริเวณใดช ารุดเสียหายต้อง
ด าเนินการซ่อมแซมทันที 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ด าเนินการสร้างเส้นทางขนส่งแร่ภายในพื้นที่
โครงการ ให้เป็นถนนดินบดอัดแน่น ดังรูปท่ี 2-10 พร้อมดูแลรักษา
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากเกิดช ารุดเสียหายจะด าเนินการ
ซ่อมแซมทันที  

- 
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 ติดตามตรวจสอบชนิดและปริมาณยานพาหนะจ านวนอุบัติเหตุและ
สาเหตุของอุบัติเหตุจากการขนส่งแร่ และระดับความรุนแรง โดย
บันทึกอย่างเป็นระบบเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลทุก 6 เดือน 

 ผู้ถือประทานบัตรได้ให้พนักงานที่ปฏิบัติงานคอยตรวจสอบสภาพ
เครื่องยนต์ ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอให้มี
สภาพดีพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

 

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงโดย
แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ หรือที่ผ่านการอบรมด้าน 
อาชีวเวชศาสตร์ให้ตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจ าทุกปี ส่วน
พนักงานที่จะรับเข้ามารับผิดชอบปฎิบัติงานในพื้นที่ที่มีโอกาสสัมผัส
กับฝุ่นละอองและเสียงดัง ให้ด าเนินการตรวจสุขภาพก่อนรับเข้า
ท างานให้เพิ่มเติมรายการตรวจดังนี้ 
- สุขภาพทั่วไป 
- สมรรถภาพการได้ยิน 
- สมรรถภาพปอดและเอ็กซเรย์ปอด 
- โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพผิดปกติให้โครงการส่งพนักงานคน
ดังกล่าวเข้ารับการตรวจจากแพทย์โดยละเอียด เพื่อหาสาเหตุและ
ท าการรักษาฟื้นฟูเยียวยาต่อไป หากแพทย์วินิจฉัยว่าความผิดปกติมี
สาเหตุมาจากการปฎิบัติงานให้สลับหน้าที่ไปปฎิบัติหน้าท่ีอื่นที่ไม่
เป็นเหตุเก่ียวข้องกับโรค หรือความผิดปกตินั้น รวมทั้งจัดให้คนงาน
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งก าเนิดผลกระทบต่อสุขภาพด้านฝุ่น
ละอองเสียง และอุบัติเหตุแยกส่วนจากบริเวณดังกล่าว 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการตรวจสุขภาพพนักงาน 
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ปีละ 1 ครั้ง โดยตรวจร่างกายโดยทั่วไป 
ได้แก่ ความสามารถของการได้ยิน สมรรถภาพปอดและเอ็กซเรย์
ปอด และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น ดังเอกสาร 
แนบ 10 ซึ่งรายละเอียดการตรวจสุขภาพพนักงานจะน าเสนอใน
รายงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565  

- 
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 จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 
และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและมีการทบทวน
ฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ 

 ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการ ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มี
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการท างานและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
รวมไปถึงก าชับให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะ
ปฎิบัติงานทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- 

7. คุณค่าคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ-สังคม) 

 ส ารวจผลกระทบของโครงการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ของผู้น า
ชุมชน กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ครัวเรือนตามเส้นทางขนส่งแร่ และ
ประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร ในประเด็น เช่น 
- สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและสุขภาพ 
- การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพ 
- ปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ 
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการท าเหมือง 
- ความคิดเห็นต่อโครงการ 
- ความต้องการของชุมชน 
- ข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ 

 ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นที่มตี่อโครงการ 
รวมถึงรับฟังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความวิตกกังวลผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อม 
และข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงโครงการให้ดี
ขึ้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการและชุมชน
ใกล้เคียง โดยได้ท าการส ารวจระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2565 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 11 

- 

 ให้บันทึกสถิติเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ เพื่อใช้ประกอบใน
การจัดท ารายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมวิเคราะห์สาเหตุและวิเคราะห์การป้องกันแก้ไขเพื่อ
น าไปสู่การแก้ปัญหาในอนาคต 

 ผู้ถือประทานบัตรได้จัดท าบันทึกสถิติการร้องเรียนเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการด าเนินการท าเหมือง
ของโครงการ เพื่อใช้ประกอบการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์สาเหตุและ
วิเคราะห์การป้องกันแก้ไขเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาในอนาคต 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัต ิ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

8. การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ 

 ก าหนดให้ท าการฟื้นฟูพืน้ที่จากการท าเหมือง โดยรายละเอียดการ
ฟื้นฟูในแต่ละช่วงให้เป็นไปตามแผนการฟื้นฟูที่ก าหนดไวใ้นแผนการ
ฟื้นฟูพืน้ที่จากการท าเหมือง 

 วิศวกรของโครงการร่วมกับผู้จัดการได้ด าเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่
สภาพแวดล้อม โดยการปรับเกลี่ยพื้นที่ พร้อมปลูกต้นไม้เพื่อคืน
สภาพป่าไม้ พร้อมจัดท ารายงานแผนและผลการด าเนินงานด้านการ
ฟื้นฟูพืน้ที่ท าเหมือง เพื่อเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้พิจารณา ดังเอกสาร 
แนบ 9 

- 
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รูปที่ 2-1 ป้ายแสดงข้อมลูโครงการ 

  

รูปที่ 2-2 คันท านบดิน 

    

รูปที่ 2-3 คูระบายน้ า 

    

 
 
 

24/02/2022 24/02/2022 

24/02/2022 24/02/2022 

24/03/2022 24/02/2022 
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รูปที่ 2-4 พื้นที่เกบ็กองเปลือกดิน 

  

รูปที่ 2-5 น้ าดื่มส าหรับพนักงาน 

   

รูปที่ 2-6 ห้องสุขาส าหรับพนักงาน 

  

 
 
 

24/03/2022 

24/02/2022 

24/03/2022 
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รูปที่ 2-7 ลกัษณะหน้าเหมืองปัจจุบัน 

  

รูปที่ 2-8 แนวต้นไม้บริเวณพ้ืนที่เว้นการท าเหมืองและโดยรอบโครงการ 

    

    

 
 
 
 

24/02/2022 24/02/2022 

24/02/2022 24/02/2022 

24/02/2022 24/02/2022 
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รูปที่ 2-9 อาคารเก็บวัตถรุะเบิด 

   

    

รูปที่ 2-10 เส้นทางขนส่งแร่ 

   

 
 
 
 

24/02/2022 24/02/2022 

24/02/2022 24/02/2022 

24/02/2022 24/02/2022 
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รูปที่ 2-11 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2565 

 
บริเวณบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศเหนือ 

 
บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก 

 
วัดทุ่งทองวนาราม (วัดหนองนมวัว) 

รูปที่ 2-12 การตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2565 

   
บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก 

 
 
 

24/02/2022 24/02/2022 

24/02/2022 24/02/2022 

24/02/2022 24/02/2022 
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รูปที่ 2-13 การตรวจวัดคุณภาพเสียง ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2565 

 
บริเวณบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศเหนือ 
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รูปที่ 2-14 การตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน เมื่อวันที่ 27 กมุภาพันธ์ 2565 

   
บริเวณบ่อเหมือง (Sump) 

 
 
 

24/02/2022 24/02/2022 

24/02/2022 24/02/2022 

27/02/2022 27/02/2022 
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คลองวังมะเดื่อก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 

 
คลองวังมะเดื่อหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ 

รูปที่ 2-15 การตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน เมื่อวันที่ 27 กมุภาพันธ์ 2565 

   
บ่อบาดาลโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

27/02/2022 

27/02/2022 27/02/2022 

27/02/2022 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท าเหมืองชนิดแร่ยิปซัม ประทานบัตรท่ี 32303/16435 
ของ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ ากัด ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 4 ต าบลทุ่งทอง อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ตามหนังสือท่ี 
ทส 1010.2/12322 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2562 รายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-16 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศเหนือ UTM 47P 685260 E, 1764580 N 
- บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ UTM 47P 687229 E, 1764612 N 
- บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก UTM 47P 685694 E, 1763328 N 
- วัดทุ่งทองวนาราม (วัดหนองนมวัว) UTM 47P 686172 E, 1762682 N 

 วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง  
 ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ท่ีอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์  

ท่ีผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate)  
อีกครั้ง เพื่อทราบน้ าหนักของฝุ่นละออง แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชัว่โมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเป็น 
Acceleration Jet ผ่านลงไปท่ีกระดาษกรองชนิดควอทซ์ท่ีผ่านการอบ-ชั่งแล้วด้วยการไหล 40 
ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นน ากระดาษกรองชนิดควอทซ์ท่ีเก็บตัวอย่าง
แล้วไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง เพื่อหาน้ าหนักฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น แล้วน ามาค านวณค่าความเข้มข้นฝุ่นละออง
ขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) โดยท าการตรวจวัดบริเวณบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศ
เหนือ บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออก และวัดทุ่งทองวนาราม (วัดหนองนมวัว) ระหว่างวันท่ี 24-27 กุมภาพันธ์ 2565  
ผลตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดัง
เอกสารแนบ 14 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปฝุ่นละอองแขวนลอย ระหว่างวันท่ี 24-27 กุมภาพันธ์ 2565 

สถานีตรวจวดั วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (มก./ลบ.ม.) 

ปริมาณฝุ่นละอองรวม 
(TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน (PM-10) 

บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศเหนือ 

24-25/02/2565 0.026 0.012 

25-26/02/2565 0.032 0.015 

26-27/02/2565 0.031 0.015 

บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

24-25/02/2565 0.039 0.017 

25-26/02/2565 0.041 0.019 

26-27/02/2565 0.038 0.015 

บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออก 

24-25/02/2565 0.021 0.009 

25-26/02/2565 0.015 0.007 

26-27/02/2565 0.022 0.011 

วัดทุ่งทองวนาราม (วัดหนอง
นมวัว) 

24-25/02/2565 0.020 0.008 

25-26/02/2565 0.020 0.009 

26-27/02/2565 0.018 0.006 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330   0.120 
 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
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รูปที่ 2-16 แสดงต าแหนง่ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 

สัญลักษณ์ 
 
พื้นที่โครงการ  
 
พื้นที่ประทานบัตรใกล้เคียง 
 
พื้นที่ค าขอประทานบัตรใกล้เคียง 
 

 

 จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 
1. บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศ  
    ตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศ 
    เหนือ 
3. บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศ 
    ตะวันออก 
4. วัดทุ่งทองวนาราม (วัดหนองนมวัว) 

 จุดตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 
1. บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศ 
    ตะวันออก 
 

 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
1. บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศเหนือ 
2. ขอบแปลงประทานบัตร 
3. บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศ 
    ตะวันออก 

 จุดตรวจวัดน้ าผิวดิน  
1. คลองวังมะเดื่อก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 
2. บ่อเหมือง (Sump) 
3. ร่องระบายน้ าทางด้านทิศเหนือ 
4. คลองวังมะเดื่อหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ 

 จุดตรวจวัดน้ าใต้ดิน  
1. บ่อบาดาลโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 
 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2540)  
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2.2.2 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 

 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันท่ี 24-27 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณบ้านราษฎรใกล้เคียง
โครงการทางด้านทิศตะวันออก พบว่า ลมส่วนใหญ่มีทิศทางของลมพัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศ
เหนือ ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 0.40-1.80 เมตร/วินาที จัดเป็นลมเบา (Light Air) ตามการแบ่งขนาดลมของโบ
ฟอร์ด (The Beau fort Scale of Wind-ภูมิศาสตร์ กายภาพ, ทวี ทองสว่าง และคณะ, 2536)         

 เนื่องจากลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ จุดที่จะได้รับผลกระทบจาก
โครงการมากท่ีสุด คือ บริเวณบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แต่จากผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ พบว่า มีค่าปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) อยู่ระหว่าง 0.026-0.032 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) อยู่ระหว่าง 0.012-0.015 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด แสดงให้เห็นว่าทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองจากกิจกรรมการท าเหมือง และมีมาตรการป้องกันการฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง สรุปได้ดังรูปที่ 2-17  
และตารางที่ 2-6 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 13 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 

 

รูปที่ 2-17 ผงัแสดงทิศทางและความเร็วลม  
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ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหว่างวันท่ี 24-27 กุมภาพันธ์ 2565 

เวลา 

ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง 

24-25/02/2565 25-26/02/2565 26-27/02/2565 

ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 
(m/s) 

ทิศทาง 

11.00-12.00 น. 1.5 ESE 0.5 NNE 0.7 NNE 

12.00-13.00 น. 1.1 ESE 0.9 NNE N/A N/A 

13.00-14.00 น. 0.5 NNE N/A N/A N/A N/A 

14.00-15.00 น. 0.5 NNE N/A N/A N/A N/A 

15.00-16.00 น. 0.6 NNE N/A N/A N/A N/A 

16.00-17.00 น. 0.7 NNE 1.1 NNE N/A N/A 

17.00-18.00 น. 0.5 NNE 0.9 NNE N/A N/A 

18.00-19.00 น. 0.7 NNE 0.5 NNE N/A N/A 

19.00-20.00 น. 1.0 ENE 0.7 NNE N/A N/A 

20.00-21.00 น. 0.5 ENE 0.5 NNE N/A N/A 

21.00-22.00 น. 0.5 ENE 0.7 NNE N/A N/A 

22.00-23.00 น. 0.6 NNE N/A N/A N/A N/A 

23.00-00.00 น. 0.6 NNE N/A N/A N/A N/A 

00.00-01.00 น. 1.1 NNE N/A N/A N/A N/A 

01.00-02.00 น. N/A N/A N/A N/A 0.9 NNE 

02.00-03.00 น. N/A N/A N/A N/A 1.0 NNE 

03.00-04.00 น. N/A N/A N/A N/A 0.5 NNE 

04.00-05.00 น. N/A N/A N/A N/A 1.0 NNE 

05.00-06.00 น. N/A N/A N/A N/A 1.0 NNE 

06.00-07.00 น. N/A N/A 0.6 NNE 0.8 NNE 

07.00-08.00 น. N/A N/A 0.7 NNE 1.9 NNW 

08.00-09.00 น. N/A N/A 0.7 NNE 2.0 NNW 

09.00-10.00 น. 1.0 NNW 1.1 NNE 2.2 NNW 

10.00-11.00 น. 0.5 NNE 1.1 NNE N/A N/A 
หมายเหตุ :  N/A หมายถึง ลมสงบ (Clam) มีค่าต่ ากว่า 0.4 m/s 
ข้อสรุป ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนทางทิศเหนือ 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง : 0.4-1.8 m/s 
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2.2.3 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  

 ต้าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-16 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศเหนือ UTM 47P 685260 E, 1764580 N 
- บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ UTM 47P 687229 E, 1764612 N 
- บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก UTM 47P 685694 E, 1763328 N 
- วัดทุ่งทองวนาราม (วัดหนองนมวัว) UTM 47P 686172 E, 1762682 N 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Sound Level Meter, RION, NL-05, NL-14, NL-21  
- Acoustic Calibrator, RION, NC-73   
- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้ งเครื่องวัดระดับเสียง  (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  1.20 เมตร        

และห่างจากก าแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง ก าหนดให้
ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งก าเนิดเสียงท่ีตรวจวัด  โดยก าหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ าหนัก  เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq ก าหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการ
ปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร ์จากนั้นเปิดเครื่อง
ก าหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเครื่องท้ิงไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องท างานตามคาบเวลาท่ีตั้ง
ไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจ านวน 24 ชั่วโมง 
เพ่ือน ามาค านวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ซึ่งการค านวณ
ค่าระดับเสียงเป็นวิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization 
of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี  15        
(พ.ศ. 2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) โดยท าการตรวจวัดบริเวณบริเวณบ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศเหนือ  
บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้าน
ทิศตะวันออก และวัดทุ่งทองวนาราม (วัดหนองนมวัว)  ระหว่างวันท่ี 24-27 กุมภาพันธ์ 2565  
ผลตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-7 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ดัง
เอกสารแนบ 14 
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ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันท่ี 24-27 กุมภาพันธ์ 2565 

สถานีตรวจวดั วัน/เดือน/ป ี
ผลการตรวจวัด เดซิเบล (เอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศเหนือ 

24-25/02/2565 56.2 99.5 

25-26/02/2565 61.3 98.7 

26-27/02/2565 62.8 94.5 

บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

24-25/02/2565 54.4 90.0 

25-26/02/2565 57.1 97.6 

26-27/02/2565 56.6 93.6 

บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการ
ทางด้านทิศตะวันออก 

24-25/02/2565 57.2 92.8 

25-26/02/2565 58.7 94.9 

26-27/02/2565 59.1 93.2 

วัดทุ่งทองวนาราม (วัดหนองนมวัว) 24-25/02/2565 48.1 80.4 

25-26/02/2565 49.4 89.2 

26-27/02/2565 65.2 89.0 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

  
2.2.4 ค่าความสั่นสะเทือน 

 ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity)   
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- การขจัด (Displacement, mm) 

 จุดตรวจวัด 
 ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-16 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ขอบแปลงประทานบัตร   UTM 47 P 685291 E 1763614 N. 
- บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศตะวันออก UTM 47 P 685694 E 1763328 N. 
- บ้านราษฎรใกล้เคียงโครงการทางด้านทิศเหนือ UTM 47 P 685260 E 1764580 N. 

 อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Mini Mate Plus Series III : ระดับน้ า  
- คอมพิวเตอร์ : ตลับเมตร 
- Global Positioning System 
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 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเท่ากันโดยต้องท าให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ หรือ
เคลื่อนไหวจากต าแหน่งท่ีติดตั้งในขณะท่ีท าการตรวจวัดได้หรือหากท าการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ีมี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน 
จากการส ารวจพื้นท่ีโครงการ ระหว่างวันท่ี 24-27 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า ไม่มีการระเบิดหน้า

เหมือง เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตให้ ซื้อ มี ใช้ ซึ่งวัตถุระเบิด (ป.5) 
 

2.2.5 คุณภาพน้ า 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ าแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-8 
 

ตารางที่ 2-8 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ า  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 

ตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 0C (2540 C) 

ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method (2130 B) 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO2-
4 E) 

หมายเหตุ : 1) Standard Method for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
 

 สถานีตรวจวัด 
ต าแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงได้ดังรูปที่ 2-16 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- บ่อเหมือง (Sump)   UTM 47 P 685286 E 1763389 N. 
- คลองวังมะเดื่อก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ  UTM 47 P 687280 E 1764069 N. 
- คลองวังมะเดื่อหลังไหลผ่านพื้นท่ีโครงการ  UTM 47 P 684305 E 1763914 N. 
- ร่องระบายน้ าทางด้านทิศเหนือ  - 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดิน  
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน โดยด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า บริเวณบ่อเหมือง (Sump) คลอง

วังมะเดื่อก่อนไหลผ่านพื้นท่ีโครงการ คลองวังมะเดื่อหลังไหลผ่านพื้นท่ีโครงการ และร่องระบายน้ า
ทางด้านทิศเหนือ เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-9 หนังสือรับรอง
ผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 13 
และเอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการห้องวิเคราะห์ ดังเอกสารแนบ 14 
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 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าใต้ดิน 
การวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินโดยได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า บริเวณบ่อบาดาลโรงเรียน

ประชาอุปถัมภ์ เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการวิเคราะห์มีค่าแสดงดังตารางที่ 2-10 หนังสือ
รับรองผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสาร
แนบ 13 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 14 

 
ตารางที่ 2-9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 

SW.1 SW.2 SW.3 SW.4 

pH - 7.52 *** *** ** 5.0-9.0 

Total Dissolved Solids mg/L 2,183 *** *** ** - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 1,481 *** *** ** - 

Turbidity NTU 2.2 *** *** ** - 

Sulfate mg/L 1,204.3 *** *** ** - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) 

 SW.1 คือ บ่อเหมือง (Sump) 
 SW.2 คือ คลองวังมะเดื่อก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 
 SW.3 คือ คลองวังมะเดื่อหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ 
 SW.4 คือ ร่องระบายน้ าทางด้านทิศเหนือ 
 ** ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เน่ืองจากยังไม่มีการด าเนินการขุดร่องระบายน้ า 
 *** น้ าแห้ง ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ 
 
ตารางที่ 2-10 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2565 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน1) 

บ่อบาดาลโรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 
เกณฑ์ก าหนดที่

เหมาะสม 
เกณฑ์อนุโลม 

สูงสุด 

pH - 7.16 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Dissolved Solids mg/L 715 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 477 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 5 20 

Sulfate  mg/L 180.6 ไม่เกิน 200 250 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ ส าหรับการป้องกัน  
 ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21  

พฤษภาคม 2551 
 

 
 




