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บทที ่2  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

หางหุนสวนจํากัด กรุงเกษม ไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด ดําเนินการตรวจสอบผล
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรทรายแกว ประทานบัตรท่ี 
31002/16147 ของหางหุนสวนจํากัด กรุงเกษม ต้ังอยูท่ี ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง รายละเอียดดังตาราง
ที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3  
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ตารางที่ 2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ัวไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรคที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

1. จัดทําปายประชาสัมพันธท่ีระบุถึงสาระสําคัญของโครงการ 
ประกอบดวย ขอมูลท่ีเกี่ยวกับหมายเลขประทานบัตร ชนิดแร เน้ือท่ี 
ระยะเวลาการอนุญาตโครงการ และผูรับผิดชอบ ขนาดกวาง 1 
เมตร ยาว 2 เมตร ติดต้ังไวบริเวณดานหนาพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดทําและติดต้ังปายแสดงรายละเอียดโครงการ 
ติดต้ังไวบริเวณดานหนาพ้ืนท่ีโครงการ ใหประชาชนสามารถมองเห็น
ไดชัดเจน ดังรูปที่ 2-1 

- 

2. จัดต้ังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ โดยมีตัวแทนจากโครงการ 3 
คน ตัวแทนจากชุมชนท่ีต้ังโครงการและใกลเคียง ไมเกิน 5 คน และ
ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกํานัน ผูใหญบาน  
ไมเกิน 3 คน เพ่ือทําหนาท่ีประชาสัมพันธโครงการ สรางสัมพันธท่ี
กับชุมชน และรับเรื่องรองเรียนจากชุมชน 

• ผูถือประทานบัตรไดประสานงานกับตัวแทนชุมชนและตัวแทนจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดต้ังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ  
เพ่ือทําหนาท่ีประชาสัมพันธโครงการ สรางสัมพันธท่ีกับชุมชน และ
รับเรื่องรองเรียนจากชุมชน  

- 

3. กรณีท่ีมีการพบซากโบราณวัตถุหรือรองรอยทางประวัติศาสตร
โบราณคดี หรือซากดึกดําบรรพท่ีมีคุณคาจากการทําเหมอืง จะตอง
รายงานและขอความรวมมือจากสํานักงานศิลปากรทองท่ี หรือกรม
ทรัพยากรธรณี แลวแตกรณี เขาไปดําเนินการตรวจสอบ ท้ังน้ี ใน
ระหวางการสํารวจจะตองหยุดการทําเหมืองชั่วคราว และหาก
พิสูจนแลวพบวา เปนแหลงท่ีมีความสําคัญทางโบราณคดี หรือซาก
ดึกดําบรรพท่ีมีท่ีมีคุณคา ผูถือประทานบัตรจะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

• ในระหวางการทําเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุ หรือรองรอยทาง
ประวัติศาสตรโบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะรายงานและขอความ
รวมมือจากกรมศิลปากรในทองท่ีเขาไปดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี 
และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยไมมีขอ
เรียกรองใดๆ 

- 

4. กรณีท่ีมีการรองเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคยีงวาไดรับ
ความเดือดรอนรําคาญจากกิจกรรมของโครงการ และกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ไดตรวจสอบแลวพบวา  
ผูถือประทานบัตรไมปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

• ผูถือประทานบัตรไดติดต้ังกลองรับเรื่องราวรองทุกข พรอมท้ังจัดทํา
ปายแสดงขอมูลโครงการ ไดแก ท่ีอยู เบอรโทรศัพท ท่ีสามารถติดตอ
ได ติดต้ังไวบริเวณดานหนาโครงการ ดังรูปที่ 2-2 ในกรณีท่ีไดรับการ
รองเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงวาไดรับความ

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรคที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอมท่ีกําหนด จะตองหยุดการทําเหมืองแลวแกไข
เหตุแหงความเดือดรอนใหเสร็จสิ้นกอนท่ีจะดําเนินการตอไป 

เดือดรอนรําคาญจากการดําเนินโครงการ ผูถือประทานบัตรจะหยุด
การทําเหมืองตามคําสั่งของทางราชการแลวแกไขเหตุแหงความ
เดือดรอนใหเสร็จสิ้นกอนท่ีจะดําเนินการตอไป 

5. จัดทําแผนการฟนฟูพ้ืนท่ีเหมืองแรใหสอดคลองกับแผนผังโครงการ
ทําเหมือง และใหจัดต้ังกองทุนฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีทําเหมือง โดย
กําหนดเงินงบประมาณกองทุนตามแผนงานการฟนฟูพ้ืนท่ีทําเหมือง
ท่ีผานการเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
ท้ังน้ี การบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามระเบียบหรือแนวทาง
ปฏิบติัท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรกําหนด  
พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบทุกป 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการปรับปรุงฟนฟูสภาพพ้ืนท่ี โดยการ
ปรับเกลี่ย และปลูกตนไมเพ่ือคืนสภาพปาไมควบคูไปกับการทํา
เหมือง พรอมท้ังจัดทํารายงานแผนการดําเนินการฟนฟูพ้ืนท่ีทํา
เหมืองแร เพ่ือนําเสนอตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบทุกป  
ดังเอกสารแนบ 4 และจัดสรรงบประมาณในการจัดต้ัง “กองทุน
ฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีทําเหมือง” เพ่ือใชสําหรับการดําเนินงานดานการ
ฟนฟูท่ีผานการทําเหมืองแรแลว ดังเอกสารแนบ 5 

- 

6. จัดต้ังกองทุนเฝาระวังสุขภาพ โดยจัดสรรเงินงบประมาณเขากองทุน
ปละ 70,000 บาท ตลอดอายุประทานบัตร เพ่ือดําเนินการกิจกรรม
เฝาระวังสุขภาพและกิจกรรมดานสาธารณสุข รวมกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลชากพง ท้ังน้ี การจัดเก็บและบริหารจัดการ
กองทุนใหเปนไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแรกําหนด พรอมท้ังรายงานผลการ
ดําเนินงานใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบทุกป 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดต้ัง “กองทุนเฝา
ระวังสุขภาพ” เพ่ือใชสําหรับดําเนินกิจกรรมเฝาระวังสุขภาพและ
กิจกรรมดานสาธารณสุข รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ชากพง ดังเอกสารแนบ 6 

- 
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ตารางที่ 2-2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิศวกรรมและความปลอดภัย 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรคที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

1. ใหเวนพ้ืนท่ีไมทําเหมืองหรือกิจกรรมใดๆ จากแนวเขตประทานบัตร 
เปนระยะอยางนอย 10 เมตร และกันเขตไมทําเหมืองเขาใกลบึง
และหนองนํ้าสาธารณประโยชนบริเวณแนวหมุดหลักฐานท่ี 4-5-6-
7-8-9-10-11 ทางสาธารณประโยชนบริเวณแนวหมุดหลักฐานท่ี 
17-18-19-20-21 หมุดหลักฐานท่ี 24-25 และหมุดหลักฐานท่ี 2  
ในระยะ 50 เมตร ตามท่ีเสนอไวในแผนผังโครงการ พรอมท้ังรักษา
สภาพปาไมและปลูกเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาว 

• ผูถือประทานบัตรไดกําหนดแนวเวนไมทําเหมืองจากแนวเขต
ประทานบัตรระยะ 10 เมตร และกันเขตไมทําเหมืองเขาใกลบึงและ
หนองนํ้าสาธารณประโยชน ทางสาธารณประโยชนในระยะ 50 เมตร 
พรอมท้ังปลูกไมยืนตนโตเร็วในบริเวณพ้ืนท่ีไมทําเหมืองใหมีความ
หนาแนน เพ่ือเปนพ้ืนท่ีกันชน (Buffer Zone) พ้ืนท่ีการทําเหมือง 
ดังรูปที่ 2-3 

- 

2. กําหนดการเปดหนาเหมืองใหมีทิศทางและลําดับข้ันตอน ตลอดจน
ขอบเขตพ้ืนท่ีทําเหมืองตามแผนผังโครงการทําเหมืองโดยเครงครัด 
เปดหนาเหมืองในลักษณะข้ันบันได ความลึกของการทําเหมือง 
ไมเกิน 12 เมตร ความลาดชันสุดทายรวมไมเกิน 35 องศา พรอมท้ัง
มีการจัดทําระบบปองกันการพังทลายของขอบบอและผนังบอ เชน 
การปลูกหญาแฝก การทําผนังคอนกรีต เปนตน 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดวางแผนในการเปดหนาเหมืองตาม
แผนผังโครงการทําเหมือง และควบคุมความลาดเอียงรวมของหนา
เหมืองไมเกิน 35 องศา พรอมท้ังสรางระบบปองกันการพังทลายของ
ขอบบอโดยการปลูกหญาแฝก ดังรูปที่ 2-4 

- 

3. จัดทําแผนและสรุปผลการตรวจสอบเสถียรภาพบอใหมคีวามมั่นคง
ปลอดภัยในระหวางการประกอบกิจการอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย
ใหวิศวกรควบคุมเปนผูรับรองความปลอดภัย ท้ังน้ี หากมีการ
พังทลายของขอบบอเหมืองท่ีอาจกระทบตอพ้ืนท่ีใกลเคียงใหหยุด
การทําเหมืองในบริเวณดังกลาว และทําการถมดินหรือวิธีการอ่ืน
เพ่ิมเติมเพ่ือใหมีความปลอดภัย 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการจะจัดทําแผนและสรุปผลการตรวจสอบ
เสถียรภาพบอใหมีความมั่นคง หากมีการพังทลายของขอบบอเหมือง
ท่ีอาจกระทบตอพ้ืนท่ีใกลเคียง ผูถือประทานบัตรจะหยุดการทํา
เหมืองในบริเวณดังกลาว และแกไขปรับปรุงกอนดําเนินการตอไป
เพ่ือใหมีความปลอดภัย 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรคที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

4. จัดทําคันดินโดยรอบพ้ืนท่ีประทานบัตร พรอมปลูกตนไมหรือหญา
ปดคลุมคันทํานบ เพ่ือปองกันนํ้าไหลบาออกนอกพ้ืนท่ีประทานบัตร 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรางคันดินโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ พรอมท้ัง
ปลูกตนไมยืนตนโตเร็วหรือหญาปดคลุมดิน เพ่ือปองกันนํ้าไหลบา
ออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ ดังรูปที่ 2-5 

- 

5. การทําเหมืองใหทําไดในชวงเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น. 
ถาจะดําเนินกิจกรรมนอกเวลาท่ีกําหนดไวจะตองไดรับความ
เห็นชอบเปนหนังสือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและรายงานให
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ีทราบ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญความเสียหายหรืออันตราย
ตอชุมชนดวย 

• การดําเนินการทําเหมืองของโครงการไดดําเนินการในชวงเวลา 
08.00-17.00 น. เทาน้ัน เพ่ือไมใหสงผลกระทบสรางความเดือดรอน
รําคาญหรืออันตรายตอชุมชน ในกรณีท่ีมีความจําเปนท่ีตองดําเนิน
กิจกรรมนอกเวลาท่ีกําหนด ผูถือประทานบัตรจะแจงตอองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและรายงานใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแร
ประจําทองท่ีทราบเพ่ือพิจารณาเห็นชอบกอนดําเนินการตอไป 

- 

6. จัดทําบอดักตะกอนหรือระบบรองรับนํ้าในบอขุมเหมือง เพ่ือรองรับ
ใหอยูในพ้ืนท่ีโครงการ โดยหลีกเลี่ยงการระบายนํ้าออกนอกพ้ืนท่ี 
และใหนํานํ้าไปใชประโยชนในกิจกรรมของโครงการ กรณีมีความ
จําเปนตองระบายนํ้าออกตองปรับคุณภาพนํ้าใหอยูในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) รวมท้ังรายงานให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีต้ังโครงการทราบ 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดออกแบบใหจุดตํ่าสุดของบอเหมือง
เปนบอรองรับนํ้า เพ่ือรองรับนํ้าใหอยูในพ้ืนท่ีโครงการ ดังรูปที่ 2-6 
โดยหลีกเลี่ยงการระบายนํ้าออกนอกพ้ืนท่ี และนํานํ้าไปใชประโยชน
ในกิจกรรมของโครงการ หากมีความจําเปนตองระบายนํ้าออกจะ
ดําเนินการปรับคุณภาพนํ้าใหอยูในเกณฑมาตรฐานและรายงานให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีต้ังโครงการทราบ 

- 

7. ดําเนินการกิจกรรมในพ้ืนท่ีโครงการเปดการทําเหมืองตามแผนผัง
โครงการท่ีผานความเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองตอง
ไดรับอนุญาตจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรกอน 

• การดําเนินการทําเหมืองของโครงการไดดําเนินการตามแผนผัง
โครงการกําหนดอยางเครงครัด ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแผนผัง
โครงการทําเหมือง ผูถือประทานบัตรจะดําเนินการแจงใหหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของทราบและแจงรายละเอียด/ขอมูลท่ีเปลี่ยนแปลงใหกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรกอนดําเนินการตอไป 

- 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรคที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

8. สรางเสนทางขนสงแรสายหลักภายในพ้ืนท่ีโครงการใหเปนถนน
ลูกรังหรือหินบดอัดแนนหรือประเภทอ่ืนท่ีดีกวา เพ่ือลดผลกระทบ
ดานฝุนละออง พรอมจัดรถราดพรมนํ้าบนเสนทางดังกลาวใน
ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม รวมท้ังจัดทําท่ีลางลอกอนออกจากพ้ืนท่ี
โครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการสรางเสนทางขนสงแร พรอมท้ังดูแล
ปรับปรุงเสนทางขนสงภายในพ้ืนท่ีโครงการ ใหมสีภาพท่ีสามารถใช
งานไดดีอยูเสมอ เพ่ือลดผลกระทบดานฝุนละออง ดังรูปที่ 2-7 
พรอมทําการฉีดพรมนํ้าตามเสนทางขนสงแรในชวงเวลาดําเนิน
กิจกรรม ดังรูปที่ 2-8 และมีการสรางลานลางลอไวบริเวณดานหนา
โครงการ เพ่ือใหรถบรรทุกทําการลางลอกอนออกจากพ้ืนท่ีโครงการ
ดังรูปที่ 2-9 

- 

9. ใหการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการพัฒนา
เสนทางขนสงแรภายนอกโครงการเปนลาดยางหรือคอนกรีตหรือ
ตามความเห็นของทองถ่ิน เพ่ือลดผลกระทบดานฝุนละอองตอ
สภาพแวดลอมใกลเคียง และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีทองถ่ิน
กําหนดเพ่ิมเติม (ถามี) 

• ผูถือประทานบัตรไดสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
ดําเนินการพัฒนาเสนทางขนสงภายนอกโครงการ ตามโอกาสและ
ความเหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบดานฝุนละอองตอสภาพแวดลอม
ใกลเคียง 

- 

10. จัดทําปายสัญญาณจราจร เชน ปายเตือนระวังรถบรรทุก ปายชะลอ
ความเร็ว บริเวณกอนเลี้ยวเขา-ออกจากพ้ืนท่ีโครงการ ชวงเชื่อมตอ
กับถนนสาธารณะ 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดทําและติดต้ังปายสัญญาณเตือนระวัง
รถบรรทุกเขา-ออกจากพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุท่ี
อาจจะเกิดแกราษฎรในชุมชนดังรูปที ่2-10 

- 

11. ใชผาปดคลุมกระบะรถบรรทุกแรใหมิดชิดกอนขนสงแรออกนอก
พ้ืนท่ีโครงการและควบคุมความเร็วรถบรรทุกท่ีว่ิงผานชุมชน ไมเกิน 
25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในชวงถนนลูกรัง 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบเพ่ือปองกันผลกระทบในดาน
คมนาคมขนสงแร ดังน้ี 

 ควบคุมความเร็วรถบรรทุกใหไมเกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในชวง
ถนนลูกรังหรือชวงท่ีผานชุมชน ดังรูปที่ 2-11 

 รถบรรทุกขนสงแรทุกคันตองปดคลุมผาใบใหมิดชิดกอนออกนอก
พ้ืนท่ีโครงการทุกครัง้ 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
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12. การขนสงแรใหทําไดเฉพาะในชวงเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 17.00 
น. โดยหลีกเลี่ยงการขนสงแรในชวงเวลาท่ีนักเรียนเดินทางไปและ
กลับโรงเรียน โดยคํานึงถึงผลกระทบมีจ่ะเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ 
ความเสียหายหรืออันตรายตอชุมชน 

• การดําเนินการทําเหมืองของโครงการไดดําเนินการเฉพาะในชวงเวลา 
08.00-17.00 น. เทาน้ัน และหลีกเลี่ยงการขนสงแรในชวงเวลาท่ี
นักเรียนเดินทางไป-กลับโรงเรียน เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดเหตุ
เดือดรอนรําคาญ ความเสียหายหรืออันตรายตอชุมชน 

- 

13. ปฏิบัติตามวิธีการใหความคุมครองแกคนงาน และความปลอดภัยแก
บุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2513) และ
กฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ.2525) ออกตามความในมาตราท่ี 17 
แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการทํา
เหมืองโดยเครงครัด 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามวิธีการใหความคุมครองแกคนงาน 
และความปลอดภัยแกบุคคลภายนอกตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 9 
(พ.ศ.2513) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ.2525) ออกตามความ
ในมาตราท่ี 17 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ในสวนท่ี
เกี่ยวของกับการทําเหมืองโดยเครงครัด 

- 

14. จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานกอนรับเขาทํางานและทําการ
ตรวจสุขภาพพนักงานประจําป อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมท้ัง
รายงานสรุปผลใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการตรวจสุขภาพพนักงาน 
กอนรับเขาทํางานและทําการตรวจสุขภาพพนักงาน ปละ 1 ครั้ง  
ดังเอกสารแนบ 7 

- 
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ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรคที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากดั ดําเนนิการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมในอากาศ (TSP) ปริมาณฝุนละออง
ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) ปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือน
มีนาคม-เมษายน และพฤศจิกายน-ธันวาคม ท่ีบริเวณโรงเรียนบาน
มาบเหลาชะโอน บานเหลาชะโอน และวัดสนามรัตนาวาส 

• ดําเนินการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) และ
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) จํานวน 3 
สถานี ไดแก โรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน บานเหลาชะโอน และวัด
สนามรัตนาวาส ระหวางวันท่ี 5-8 มีนาคม 2565 ดังรูปที่ 2-12 
พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน  

- 

2. ตรวจวัดระดับความดังของเสียงเฉลี่ยโดยท่ัวไปในรอบ 24 ชั่วโมง  
ปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน และพฤศจิกายน-ธันวาคม 
ท่ีบริเวณโรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน บานเหลาชะโอน และวัด
สนามรัตนาวาส 

• ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จํานวน 3 สถานี ไดแก โรงเรียนบาน 
มาบเหลาชะโอน บานเหลาชะโอน และวัดสนามรัตนาวาส ระหวาง
วันท่ี 5-8 มีนาคม 2565 ดังรูปที่ 2-13 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐาน 

- 

3. ตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน ปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือน
มีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ดังน้ี 
นํ้าผิวดิน บานเหลาชะโอน และเขาวังเฉลาโอน นํ้าใตดินบอนํ้า
บาดาลโรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน โดยใหวิเคราะหหาคา  
pH, Turbidity, Total Suspended Solids ,Total Dissolved 
Solids ,Total Hardness, Sulfate, Total Iron, Arsenic, 
Cadmium และ Lead 

• ดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน จํานวน 3 สถานี ไดแก 
บานเหลาชะโอน เขาวังเฉลาโอน และบอนํ้าบาดาลโรงเรยีนบาน 
มาบเหลาชะโอน เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2565 ดังรูปที่ 2-14 พบวา  
ผลการวิเคราะหมคีาอยูในเกณฑมาตรฐาน  

- 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรคที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

4. ตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้ากอนเสร็จสิ้นการทําเหมืองในพ้ืนท่ีบอ
เหมืองสุดทาย โดยดัชนีท่ีทําการตรวจวัด คือ pH, Turbidity, Total 
Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Total Hardness, 
Total Iron, Arsenic, Cadmium และ Lead 

• กอนเสร็จสิ้นการทําเหมืองผูถือประทานบัตรจะดําเนินการตรวจวัด
คุณภาพนํ้าในบอเหมืองสุดทาย ในกรณีท่ีมีการตรวจวิเคราะหนํ้าใน
บอเหมืองแลว พบวา มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน 
ทางโครงการจะเฝาระวังไมใหมีการนํานํ้าจากบอเหมืองมาใช และไม
ระบายนํ้าจากแหลงนํ้าดังกลาวออกสูทางนํ้าสาธารณะ 

- 

5. จัดทําปายแสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและผล
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ี
กําหนด ติดต้ังไวบริเวณดานหนาโครงการ และสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลซากพง 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดทําและติดต้ังปายแสดงผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยติดต้ังไวบริเวณดานหนา
โครงการ และบริเวณท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนดังรูปที่ 2-15 

- 

6. ใหผูถือประทานบัตรสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแรกําหนด ใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร
ทราบปละครั้ง ตลอดอายุประทานบัตร 

• ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายให บริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท จํากัด เปนผูดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 
และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรทราบทุกป 

- 
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รูปที่ 2-1 ปายแสดงขอมูลโครงการ 

  

รูปที่ 2-2 กลองรบัเรื่องราวรองทกุข 

  

รูปที่ 2-3 แนวกันเขตไมทําเหมือง 

 

แนวกันเขตไมทําเหมืองระยะ 10 เมตร 

 

แนวกันเขตไมทําเหมืองระยะ 50 เมตร  
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รูปที่ 2-4 พืน้ที่หนาเหมืองปจจุบนั 

  

รูปที่ 2-5 คนัทํานบดิน และแนวตนไมบนคนัทํานบดิน 
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รูปที่ 2-6 บอรองรบัน้ํา 

 

รูปที่ 2-7 เสนทางขนสงแร 

 

รูปที่ 2-8 การฉีดพรมน้ําบริเวณโครงการ 

 

 

 

05/03/2022 

05/03/2022 

05/03/2022 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-13 | ห น้ า  

 

รูปที่ 2-9 ลานลางลอ 

 

รูปที่ 2-10 ปายเตือนระวังรถบรรทุกเขา-ออก 

 

รูปที่ 2-11 ปายจํากดัความเร็ว 
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รูปที่ 2-12 การตรวจวัดคณุภาพอากาศ ระหวางวันที่ 5-8 มีนาคม 2565 

 

โรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน 

 

บานเหลาชะโอน 

 

วัดสนามรัตนาวาส 

รูปที่ 2-13 การตรวจวัดระดบัเสียง ระหวางวันที่ 5-8 มีนาคม 2565 

 

โรงเรียนบานบานมาบเหลาชะโอน 

 

บานเหลาชะโอน 
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วัดสนามรัตนาวาส 

รูปที่ 2-14 การเกบ็ตัวอยางน้ํา เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2565 

  

บานเหลาชะโอน 

  

เขาวังเฉลาโอน 

   

บอนํ้าบาดาลโรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน 
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รูปที่ 2-15 ปายประชาสัมพนัธผลการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดลอม 

  

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามเง่ือนไขท่ีเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเหมืองแรทรายแกว ประทานบัตรท่ี 31002/16147 ของหางหุนสวนจํากัด กรุงเกษม ต้ังอยูท่ี ตําบลชากพง 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง สําหรับสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมแสดงดังรูปที่ 2-16 รายละเอียดดังน้ี 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 

 ฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
 ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) 

 ตําแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด  

 โรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน  UTM 47 P 0774878 E, 1399101 N. 
 บานเหลาชะโอน    UTM 47 P 0775191 E, 1398913 N. 
 วัดสนามรัตนาวาส   UTM 47 P 0774908 E, 1399490 N. 

 วิธีการตรวจวัดฝุนละออง  
ฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) ซึ่งแขวนลอยอยูในอากาศจะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิด 

กลาสไฟเบอร ท่ีผานการอบ-ช่ัง (Equilibrate) อยางนอย 24 ช่ัวโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศ
ในชวง 40-60 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนํากระดาษกรองไปอบ-ช่ัง 
(Equilibrate) อีกคร้ัง เพื่อทราบนํ้าหนักของฝุนละออง แลวนํามาคํานวณคาความเขมขนของฝุนละออง
รวมเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผานหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเปน
Acceleration Jet ผานลงไปท่ีกระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอรท่ีผานการอบ-ช่ังแลวดวยการไหล 40 
ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนํากระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอรท่ีเก็บ
ตัวอยางแลวไปอบ-ช่ัง อีกคร้ัง เพื่อหานํ้าหนักฝุนละอองเพิ่มข้ึน แลวนํามาคํานวณคาความเขมขนฝุน
ละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

 
 
 

05/03/2022 
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รูปที่ 2-16 แสดงตําแหนงติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

สัญลักษณ :  

พื้นที่โครงการ  

จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 

1. โรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน 

2. บานเหลาชะโอน 

3. วัดสนามรัตนาวาส 

จุดตรวจวัดน้ําผิวดิน 

1. บานเหลาชะโอน 

2. เขาวังเฉลาโอน 

 

จุดตรวจวัดน้ําใตดิน 

1. บอนํ้าบาดาลโรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน 

 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร (2542)  
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 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุนละออง

ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแรทรายแกว ประทานบัตรท่ี 31002/16147 ของ
หางหุนสวนจํากัด กรุงเกษม โดยทําการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน บานเหลาชะโอน 
และวัดสนามรัตนาวาส ระหวางวันท่ี 5-8 มีนาคม 2565 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-4 หนังสือ
รับรองผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 
9 เอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 10 

ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหวางวันท่ี 5-8 มีนาคม 2565  

สถานีตรวจวัด  วันที่ตรวจวัด  

ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.)  

ปริมาณฝุนละออง 
แขวนลอยรวม : TSP   

ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา  
10 ไมครอน : PM-10  

โรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน  05-06/03/2565 0.049 0.023 

06-07/03/2565 0.053 0.026 

07-08/03/2565 0.047 0.021 

บานเหลาชะโอน  05-06/03/2565 0.038 0.016 

06-07/03/2565 0.041 0.019 

07-08/03/2565 0.034 0.015 

วัดสนามรัตนาวาส 05-06/03/2565 0.028 0.012 

06-07/03/2565 0.033 0.015 

07-08/03/2565 0.036 0.017 

คามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหต ุ: 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด  

 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) 

 ตําแหนงพิกัดของสถานีที่ตรวจวัด   

 โรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน  UTM 47 P 0774878 E, 1399101 N. 
 บานเหลาชะโอน    UTM 47 P 0775191 E, 1398913 N. 
 วัดสนามรัตนาวาส   UTM 47 P 0774908 E, 1399490 N. 

 อุปกรณในการตรวจวัด   

 Sound Level Meter  
 Acoustic Calibrator  
 ชุดขาต้ังเคร่ืองตรวจวัดระดับเสียง 
 ตลับเมตร 
 Global Positioning System 
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 วิธีการตรวจวัด 
ติดต้ังเคร่ืองวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.20 เมตร และหาง

จากกําแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อปองกันการสะทอนกลับของเสียง กําหนดใหดาน
ไมโครโฟนหันไปทางแหลงกําเนิดเสียงท่ีตรวจวัด โดยกําหนดใหอยูในวงจรถวงนํ้าหนัก เอ (Weighting 
A) การตอบสนองแบบฟาสต (Fast) Mode Leq กําหนดชวงเวลาเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง โดยมีการปรับเทียบคา
ความถูกตองท้ังในภายในเคร่ือง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร จากน้ันเปดเคร่ืองกําหนดชวง
ของระดับเสียงใหเหมาะสมและต้ังเคร่ืองท้ิงไว 1 ช่ัวโมง เมื่อเคร่ืองทํางานตามคาบเวลาท่ีต้ังไว จึงบันทึก
คาระดับเสียงเฉลี่ยรายช่ัวโมง และจดบันทึกคาเฉลี่ยรายช่ัวโมงใหครบจํานวน 24 ช่ัวโมง เพื่อนํามา
คํานวณโดยใชสูตรทางคณิตศาสตร แลวจะไดคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) ซึ่งการคํานวณคาระดับ
เสียงเปนวิธีการขององคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization of 
Standardization, ISO) เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดลอมแห งชา ติ ฉบับ ท่ี 15  
(พ.ศ. 2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ

เหมืองแรทรายแกว ประทานบัตรท่ี 31002/16147 ของหางหุนสวนจํากัด กรุงเกษม โดยทําการ
ตรวจวัดบริเวณโรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน บานเหลาชะโอน และวัดสนามรัตนาวาส ระหวางวันท่ี  
5-8 มีนาคม 2565 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่  2-5 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทาง
หองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 9 เอกสารอนุญาตข้ึน
ทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 10 

ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ระหวางวันท่ี 5-8 มีนาคม 2565 

สถานีตรวจวัด วัน/เดือน/ป 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

โรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน 05-06/03/2565 65.8 107.9 

06-07/03/2565 54.7 91.0 

07-08/03/2565 67.1 95.9 

บานเหลาชะโอน 05-06/03/2565 51.0 90.7 

06-07/03/2565 48.7 78.2 

07-08/03/2565 48.9 80.5 

วัดสนามรัตนาวาส 05-06/03/2565 52.4 83.3 

06-07/03/2565 51.1 80.6 

07-08/03/2565 51.5 80.7 

คามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป     
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2.2.3 คุณภาพน้ําผิวดิน 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-6 

ตารางที่ 2-6 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะหนํ้า 

Parameters Method Analysis1) 

pH Electrometric Method (4500-H+B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500- SO4
2- E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ :  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 

 จุดตรวจวัด 

 บานเหลาชะโอน    UTM 47 P 0775568 E, 1399760 N. 
 เขาวังเฉลาโอน    UTM 47 P 0781305 E, 1402961 N. 

 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดิน 
 

การวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดินรอบโครงการเหมืองแรทรายแกว ประทานบัตรท่ี 31002/16147 
ของหางหุนสวนจํากัด กรุงเกษม โดยทําการเก็บตัวอยางนํ้าบริเวณบานเหลาชะโอน และเขาวังเฉลาโอน  
เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2565 ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 2-7 หนังสือรับรองผลการวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 9 และเอกสารอนุญาตข้ึน
ทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 10 
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ตารางที่ 2-7 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดิน เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2565 

ดัชนี หนวย 
ผลการวิเคราะห 

คามาตรฐาน1) 

บานเหลาชะโอน เขาวังเฉลาโอน 

pH - 6.43 6.66 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L 56 77 - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 14 61 - 

Turbidity NTU 9.0 6.5 - 

Sulfate mg/L 5.1 6.6 - 

Total Iron mg/L 1.19 2.06 - 

Arsenic  mg/L <0.01 <0.01 ไมเกินกวา 0.01 

Cadmium  mg/L <0.002 <0.002 ไมเกินกวา 0.0052) 

Lead  mg/L <0.01 <0.01 ไมเกินกวา 0.05 

หมายเหตุ :  1) มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน ตีพิมพใน 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 (ประเภทที่ 3) 
2) นํ้าที่มีความกระดางในรูป CaCO3 ไมเกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร 

2.2.4 คุณภาพน้ําใตดิน 

 ดัชนีในการตรวจวิเคราะห 
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-8 

ตารางที่ 2-8 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะหนํ้า 

Parameters Method Analysis1) 

pH Electrometric Method (4500-H+B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500- SO4
2- E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ :  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
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 จุดเก็บตัวอยาง    

 บอบาดาลโรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน  UTM 47 P 0774845 E, 1399066 N. 

 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าใตดิน 
การวิเคราะหคุณภาพนํ้าใตดินรอบโครงการเหมืองแรทรายแกว ประทานบัตรท่ี 31002/16147 

ของหางหุนสวนจํากัด กรุงเกษม โดยทําการเก็บตัวอยางบอนํ้าบาดาลโรงเรียนบานมาบเหลาชะโอน  
เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2565 ผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 2-9 หนังสือรับรองผลการวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 8 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 9 และเอกสารอนุญาตข้ึน
ทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 10 

ตารางที่ 2-9 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าใตดิน เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2565  

ดัชนี หนวย 

ผลการวิเคราะห คามาตรฐาน1) 

บอบาดาลโรงเรียนบาน 
มาบเหลาชะโอน 

เกณฑกําหนดที่
เหมาะสม 

เกณฑอนุโลม
สูงสุด 

pH - 7.49 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 329 ไมเกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 189 ไมเกิน 300 500 

Turbidity NTU 9.0 5 20 

Sulfate mg/L 30.8 ไมเกิน 200 250 

Total Iron  mg/L 0.50 ไมเกิน 0.5 1.0 

Arsenic  mg/L <0.01 ตองไมมีเลย 0.05 

Cadmium  mg/L <0.002 ตองไมมีเลย 0.01 

Lead  mg/L <0.01 ตองไมมีเลย 0.05 

หมายเหตุ :  1) มาตรฐานคุณภาพนํ้าตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการ
สําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเร่ืองสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ.2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 125  
ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 

 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	ปกรายงาน
	Slide Number 1

	รองปก
	Slide Number 1

	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ
	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	2.1 คุณภาพอากาศ
	2.2 ระดับเสียง
	2.3 คุณภาพน้ำ


	บทที่
	บทที่ 1
	บทนำ
	1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน
	1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป
	1.2.1 รายละเอียดโครงการ
	1.2.2 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ
	1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่โครงการ
	1.2.4 การคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ
	1.2.5 กิจกรรมของโครงการ

	1.3 แผนการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม
	1.3.1 แผนการตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	1.3.2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


	บทที่
	บทที่ 2
	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	2.2.1 คุณภาพอากาศ

	- ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)
	- ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)
	- โรงเรียนบ้านมาบเหล่าชะโอน  UTM 47 P 0774878 E, 1399101 N.
	- บ้านเหล่าชะโอน    UTM 47 P 0775191 E, 1398913 N.
	- วัดสนามรัตนาวาส   UTM 47 P 0774908 E, 1399490 N.
	2.2.2 ระดับเสียง

	- ระดับเสียงสูงสุด (LRmaxR)
	- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)
	- โรงเรียนบ้านมาบเหล่าชะโอน  UTM 47 P 0774878 E, 1399101 N.
	- บ้านเหล่าชะโอน    UTM 47 P 0775191 E, 1398913 N.
	- วัดสนามรัตนาวาส   UTM 47 P 0774908 E, 1399490 N.
	- Sound Level Meter
	- Acoustic Calibrator
	- ชุดขาตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง
	- ตลับเมตร
	- Global Positioning System
	2.2.3 คุณภาพน้ำผิวดิน

	- บ้านเหล่าชะโอน    UTM 47 P 0775568 E, 1399760 N.
	- เขาวังเฉลาโอน    UTM 47 P 0781305 E, 1402961 N.
	2.2.4 คุณภาพน้ำใต้ดิน

	- บ่อบาดาลโรงเรียนบ้านมาบเหล่าชะโอน  UTM 47 P 0774845 E, 1399066 N.

	บทที่
	บทที่ 3
	สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และข้อเสนอแนะ
	3.1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	3.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	3.2.1 คุณภาพอากาศ
	3.2.2 ระดับเสียง
	3.2.3 คุณภาพน้ำ

	3.3 ข้อเสนอแนะ




