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บทที ่2  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

หางหุนสวนจํากัด กรุงเกษม ไดมอบหมายให บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด ดําเนินการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรทรายแกว ประทานบัตรท่ี 
31014/16247 ของหางหุนสวนจํากัด กรุงเกษม ต้ังอยูท่ี ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เร่ือง มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแร
ทรายแกว หรือทรายซิลิกา ประกาศ ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2556 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3  
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ตารางที่ 2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ัวไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

1. จัดทําปายประชาสัมพันธท่ีระบุถึงสาระสําคัญของโครงการ 
ประกอบดวย ขอมูลท่ีเกี่ยวกับหมายเลขประทานบัตร ชนิดแร เน้ือท่ี 
ระยะเวลาการอนุญาตโครงการ และผูรับผิดชอบ ขนาดกวาง 1 
เมตร ยาว 2 เมตร ติดต้ังไวบริเวณดานหนาพ้ืนท่ีโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดติดต้ังปายแสดงขอมูลของโครงการ โดยติดต้ังไว
บริเวณดานหนาพ้ืนท่ีโครงการในบริเวณท่ีสามารถมองเหน็ไดอยาง
ชัดเจน ดังรูปที่ 2-1 

- 

2. จัดต้ังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ โดยมีตัวแทนจากโครงการ 3 
คน ตัวแทนจากชุมชนท่ีต้ังโครงการและใกลเคียง ไมเกิน 5 คน และ
ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกํานันผูใหญบาน ไมเกิน 
3 คน เพ่ือทําหนาท่ีประชาสัมพันธโครงการ สรางสัมพันธท่ีดีกับ
ชุมชน และรับเรื่องรองเรียนจากชุมชน 

• ผูถือประทานบัตรไดรวมกับตัวแทนจากชุมชนใกลเคียงพ้ืนท่ีโครงการ 
และตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดต้ังคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ เพ่ือทําหนาท่ีประชาสัมพันธโครงการ สราง
ความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน และรับเรื่องรองเรียนจากชุมชน 
ดังเอกสารแนบ 3 

- 

3. กรณีท่ีมีการพบซากโบราณวัตถุหรือรองรอยทางประวัติศาสตร
โบราณคดี หรือซากดึกดําบรรพท่ีมีคุณคาจากการทําเหมอืง จะตอง
รายงานและขอความรวมมือจากสํานักงานศิลปากรทองท่ี หรือกรม
ทรัพยากรธรณี แลวแตกรณี เขาไปดําเนินการตรวจสอบ ท้ังน้ี ใน
ระหวางการสํารวจจะตองหยุดการทําเหมืองชั่วคราว และหาก
พิสูจนแลวพบวา เปนแหลงท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร
โบราณคดี หรือซากดึกดําบรรพท่ีมีคุณคา ผูถือประทานบัตรจะตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

• ในระหวางการทําเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุหรือรองรอยทาง
ประวัติศาสตรโบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะรายงานและขอความ
รวมมือจากกรมศิลปากรในทองท่ีเขาไปดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี 
และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยไมมีขอ
เรียกรองใดๆ 

- 

4. กรณีท่ีมีการรองเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคยีงวาไดรับ
ความเดือดรอนรําคาญจากกิจกรรมของโครงการ และกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ไดตรวจสอบแลวพบวา 
ผูถือประทานบัตรไมปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

• ผูถือประทานบัตรไดติดต้ังกลองรับเรื่องราวรองทุกข พรอมท้ังติดต้ัง
ปายแสดงรายละเอียดโครงการ ไดแก ท่ีอยู เบอรโทรศัพท  
ท่ีสามารถติดตอได ไวบริเวณดานหนาโครงการ ดังรูปที ่2-2 ในกรณี
ท่ีไดรับการรองเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงวาไดรับ

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

ผลกระทบสิง่แวดลอมท่ีกําหนด จะตองหยุดการทําเหมืองแลวแกไข
เหตุแหงความเดือดรอนใหเสร็จสิ้นกอนท่ีจะดําเนินการตอไป 

ความเดือดรอนรําคาญจากการดําเนินโครงการ ผูถือประทานบัตรจะ
หยุดการทําเหมืองตามคําสั่งของทางราชการแลวแกไขเหตุแหงความ
เดือดรอนใหเสร็จสิ้นกอนท่ีจะดําเนินการตอไป 

5. จัดทําแผนการฟนฟูพ้ืนท่ีเหมืองแรใหสอดคลองกับแผนผังโครงการ
ทําเหมืองและใหจัดต้ังกองทุนฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีทําเหมือง โดยกําหนด
เงินงบประมาณกองทุนตามแผนงานการฟนฟูพ้ืนท่ีทําเหมืองท่ีผาน
การเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ท้ังน้ี 
การบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติ
ท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรกําหนด พรอมท้ัง
รายงานผลการดําเนินงานใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบทุกป 

• ในกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีท่ีผานการทําเหมืองแลว ผูถือประทานบัตรจะได
ดําเนินการปรับปรุงฟนฟูพ้ืนท่ีทําเหมืองใหสอดคลองกับแผนผัง
โครงการทําเหมือง พรอมท้ังจัดสรรงบประมาณในการจัดต้ังกองทุน
ฟนฟูพ้ืนท่ีทําเหมือง ดังเอกสารแนบ 4 ตามแผนงานการฟนฟูพ้ืนท่ีท่ี
ผานการเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
และรายงานผลการดําเนินงานใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบทุกป ดังเอกสารแนบ 5 

- 

6. จัดต้ังกองทุนเฝาระวังสุขภาพ โดยจดัสรรเงินงบประมาณเขากองทุน
ปละไมนอยกวา 50,000 บาท ตลอดอายุประทานบัตร เพ่ือ
ดําเนินการกิจกรรมเฝาระวังสุขภาพและกิจกรรมดานสาธารณสุข 
ท้ังน้ี การจัดเก็บและบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามระเบียบ
หรือแนวทางปฏิบัติท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร
กําหนด พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานใหกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบทุกป 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดต้ังกองทุนเฝาระวัง
สุขภาพ เพ่ือใชในการชวยเหลือดานสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
ชุมชนใกลเคียงท่ีไดรับผลกระทบจากการทําเหมืองของโครงการ และ
รายงานผลการดําเนินงานใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือง
แร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบทุกป ดังเอกสารแนบ 6 

- 
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ตารางที่ 2-2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิศวกรรมและความปลอดภัย 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

1. ใหเวนพ้ืนท่ีไมทําเหมืองหรือกิจกรรมใดๆ จากแนวเขตประทานบัตร 
เปนระยะอยางนอย 10 เมตร กันเขตไมทําเหมือง ระยะ 50 เมตร 
จากคลองสาธารณประโยชนและทางสาธารณประโยชนท่ีติดพ้ืนท่ี
โครงการ ตามท่ีเสนอไวในแผนผังโครงการ พรอมท้ังรักษาสภาพปา
ไมและปลูกเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาว 

• ผูถือประทานบัตรไดวางแผนการทําเหมืองโดยกําหนดพ้ืนท่ีไมทํา
เหมืองหรือกิจกรรมตางๆ จากแนวเขตประทานบัตรอยางนอย 10 
เมตร กันเขตไมทําเหมือง ระยะ 50 เมตร จากคลอง
สาธารณประโยชนและทางสาธารณประโยชนท่ีติดพ้ืนท่ีโครงการ
ตามท่ีเสนอไวในแผนผังโครงการ พรอมท้ังรักษาสภาพปาไมและปลูก
เพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาว ดังรูปที่ 2-3 

- 

2. กําหนดการเปดหนาเหมืองใหมีทิศทางและลําดับข้ันตอน ตลอดจน
ขอบเขตพ้ืนท่ีทําเหมืองตามแผนผังโครงการทําเหมืองโดยเครงครัด 
เปดหนาเหมืองในลักษณะข้ันบันได ความลึกสูงสุดของบอเหมือง 
ไมเกิน 12 เมตร จากระดับผิวดิน ความลาดชันสุดทายรวมไมเกิน 
35 องศา พรอมท้ังมีการจัดทําระบบปองกันการพังทลายของขอบ
บอและผนังบอ เชน การปลูกหญาแฝก การทําผนังคอนกรีต เปนตน 
 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดวางแผนในการเปดหนาเหมืองใหมี
ทิศทางและลําดับข้ันตอน ตลอดจนขอบเขตพ้ืนท่ีทําเหมืองตาม
แผนผังโครงการทําเหมืองโดยเครงครัด โดยเปดหนาเหมืองใน
ลักษณะข้ันบันได พรอมท้ังควบคุมความลาดชันสุดทายรวมไมเกิน 
35 องศา เพ่ือปองกันการพังทลายของหนาเหมือง ดังรูปที่ 2-4  

- 

3. จัดทําแผนและสรุปผลการตรวจสอบเสถียรภาพบอใหมคีวามมั่นคง
ปลอดภัย ในระหวางการประกอบกิจการอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดย
ใหวิศวกรควบคุมเปนผูรับรองความปลอดภัย ท้ังน้ี หากมีการ
พังทลายของขอบบอเหมืองท่ีอาจกระทบตอพ้ืนท่ีใกลเคียงใหหยุด
การทําเหมืองในบริเวณดังกลาว และทําการถมดินหรือวิธีการอ่ืน
เพ่ิมเติมเพ่ือใหมีความปลอดภัย 
 

• ในระหวางการทําเหมืองวิศวกรผูควบคุมของโครงการไดมีการ
ตรวจสอบเสถียรภาพของบอเหมืองใหมีความมั่นคงปลอดภัย  
พรอมท้ังจัดทํารายงานผลการตรวจสอบไวเปนแนวทางในการทํา
เหมือง ท้ังน้ี หากมีการพังทลายของขอบบอเหมืองท่ีอาจกระทบตอ
พ้ืนท่ีใกลเคียง ทางโครงการจะหยุดการทําเหมืองในบริเวณดังกลาว 
และหาวิธีแกไขเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย   

- 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

4. จัดทําคันดินโดยรอบพ้ืนท่ีประทานบัตร พรอมปลูกตนไมหรือหญา
ปดคลุมคันทํานบ เพ่ือปองกันนํ้าไหลบาออกนอกพ้ืนท่ีประทานบัตร 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการสรางคันทํานบดิน ขุดคูระบายนํ้า 
พรอมท้ังปลูกพืชคลุมดินและไมยืนตนไวบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ี
โครงการ เพ่ือปองกันนํ้าไหลบาออกนอกพ้ืนท่ีประทานบัตร ดังรูปที่ 
2-5 

- 

5. การทําเหมืองใหทําไดในชวงเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น. 
ถาจะดําเนินกิจกรรมนอกเวลาท่ีกําหนดไวจะตองไดรับความ
เห็นชอบเปนหนังสือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินและรายงานให
เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองท่ีทราบ โดยคํานึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญความเสียหายหรืออันตราย
ตอชุมชนดวย 

• การดําเนินการทําเหมืองของโครงการไดดําเนินการเฉพาะในชวงเวลา 
08.00-17.00 น. เทาน้ัน เพ่ือปองกันผลกระทบความเดือดรอน
รําคาญ และความเสียหายหรืออันตรายตอชุมชนใกลเคียงพ้ืนท่ี
โครงการ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินกิจกรรมนอกเวลาท่ี
กําหนดไว ผูถือประทานบัตรจะแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทราบ 

- 

6. จัดทําบอดักตะกอนหรือระบบรองรับนํ้าในบอขุมเหมือง เพ่ือรองรับ
ใหอยูในพ้ืนท่ีโครงการ โดยหลีกเลี่ยงการระบายนํ้าออกนอกพ้ืนท่ี 
และใหนํานํ้าไปใชประโยชนในกิจกรรรมของโครงการ กรณีมีความ
จําเปนตองระบายนํ้าออกตองปรับคุณภาพนํ้าใหอยูในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) รวมท้ังรายงานใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีต้ังโครงการทราบ 

• ผูถือประทานบัตรไดกําหนดใหพ้ืนท่ีตํ่าสุดของหนาเหมือง เปนจุด
รองรับนํ้าใหอยูในพ้ืนท่ีโครงการ ดังรูปที่ 2-6 โดยหลีกเลีย่งการ
ระบายนํ้าออกนอกพ้ืนท่ี และนํานํ้าไปใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ 
ของโครงการ 

- 

7. ดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีโครงการเปดการทําเหมืองตามแผนผัง
โครงการท่ีผานความเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร หากมีการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมือง ตอง
ไดรับอนุญาตจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรกอน 

• การดําเนินการทําเหมืองของโครงการไดดําเนินการทําเหมืองและ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของตามแผนผังโครงการท่ีผานความเห็นชอบจากกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเทาน้ัน 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

8. สรางเสนทางขนสงแรสายหลักภายในพ้ืนท่ีโครงการใหเปนถนน
ลูกรังหรือหินบดอัดแนนหรือประเภทอ่ืนท่ีกวา เพ่ือลดผลกระทบ
ดานฝุนละออง พรอมจัดรถราดพรมนํ้าบนเสนทางดังกลาวใน
ชวงเวลาดําเนินกิจกรรม รวมท้ังจัดทําท่ีลางลอกอนออกจากพ้ืนท่ี
โครงการ 

• ผูถือประทานบัตรสรางเสนทางขนสงแรภายในพ้ืนท่ีโครงการเปน
ถนนบดอัดแนน เพ่ือลดผลกระทบดานฝุนละออง ดังรูปที่ 2-7 

- 

9. ใหการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินการพัฒนา
เสนทางขนสงแรภายนอกโครงการเปนลาดยางหรือคอนกรีตหรือ
ตามความเห็นของทองถ่ิน เพ่ือลดผลกระทบดานฝุนละอองตอ
สภาพแวดลอมใกลเคียง และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีทองถ่ิน
กําหนดเพ่ิมเติม  

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดต้ังกองทุนพัฒนา
หมูบานรอบพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาเสนทางขนสงแรภายนอกพ้ืนท่ี
โครงการใหเปนถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต เพ่ือปองกันและลด
ผลกระทบดานฝุนละอองตอสภาพแวดลอมใกลเคียง ดังเอกสารแนบ 
7 

- 

10. จัดทําปายสัญญาณจราจร เชน ปายเตือนระวังรถบรรทุก ปายชะลอ
ความเร็ว บริเวณกอนเลี้ยวเขา-ออกจากพ้ืนท่ีโครงการ ชวงเชื่อมตอ
กับถนนสาธารณะ 

• ผูถือประทานบัตรไดติดต้ังปายเตือนระวังรถบรรทุกเขา-ออก  
ไวบริเวณทางเขาพ้ืนท่ีโครงการชวงท่ีเชื่อมตอกับถนนสาธารณะ  
เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ดังรูปที่ 2-8 
 

- 

11. ใชผาใบปดคลุมกระบะรถบรรทุกแรใหมิดชิดกอนขนสงแรออกนอก
พ้ืนท่ีโครงการ และควบคุมความเร็วรถบรรทุกท่ีว่ิงผานชมุชน ไมเกิน 
25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในชวงถนนลูกรัง 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบท่ีชัดเจนและเขมงวดใหพนักงาน
ขับรถบรรทุกปดคลุมผาใบกระบะรถบรรทุกใหมิดชิดทุกครั้งกอนมี
การขนสงแรออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ พรอมท้ังควบคุมความเร็ว
รถบรรทุกใหว่ิงไมเกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในชวงถนนลูกรัง 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

12. การขนสงแรใหทําไดเฉพาะในชวงเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 17.00 
น. โดยหลีกเลี่ยงการขนสงแรในชวงเวลาท่ีนักเรียนเดินทางไปและ
กลับโรงเรียน โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ 
ความเสียหายหรืออันตรายตอชุมชน 

• การขนสงแรของโครงการไดดําเนินการเฉพาะในชวงเวลา 08.00-
17.00 น. โดยหลีกเลี่ยงการขนสงแรในชวงเวลาท่ีนักเรียนเดินทางไป
และกลับโรงเรียน เพ่ือปองกันผลกระทบท่ีจะเกิดเหตุเดือดรอน
รําคาญ ความเสียหายหรืออันตรายตอชุมชน 

- 

13. ปฏิบัติตามวิธีการใหความคุมครองแกคนงาน และความปลอดภัยแก
บุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2513) และ
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตรท่ี 17 
แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการทํา
เหมืองโดยเครงครัด 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามวิธีการใหความคุมครองแกคนงาน 
และความปลอดภัยแกบุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 9 
(พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2525) ออกตาม
ความในมาตรท่ี 17 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ในสวนท่ี
เกี่ยวของกับการทําเหมืองโดยเครงครัด 

- 

14. จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานกอนรับเขาทํางานและทําการ
ตรวจสุขภาพพนักงานประจําป อยางนอยปละ 1 ครั้ง พรอมท้ัง
รายงานสรุปผลใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ 

• ผูถือประทานบัตรไดกําหนดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานกอน
รับเขาทํางานและทําการตรวจสุขภาพพนักงานประจําป ปละ 1 ครั้ง 
เพ่ือเปนการตรวจคัดกรองโรคเบื้องตน และเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
เปรียบเทียบผลตรวจสุขภาพประจําป ตลอดระยะเวลาดําเนิน
โครงการ ดังเอกสารแนบ 8 

- 
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ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากดั ดําเนนิการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอยีดดังตอไปนี ้

 คุณภาพอากาศ 

1. ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมในอากาศ (TSP) และปริมาณฝุน
ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) ปละ 2 ครั้ง ในชวง
เดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จํานวน 3 
สถานี ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวัดบุญนาค วัด
สมอโพรง และท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชากโดน 

• ดําเนินการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) และ
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) จํานวน 3 
สถานี ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวัดบุญนาค  
วัดสมอโพรง และท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชากโดน 
ระหวางวันท่ี 6-7 มีนาคม 2565 ดังรูปที่ 2-9 พบวา ผลการตรวจวัด
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน  
 
 

- 

 ระดับเสียง 

2. ตรวจวัดระดับความดังของเสียงเฉลี่ยโดยท่ัวไปในรอบ 24 ชั่วโมง  
ปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม จํานวน 3 สถานี ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานวัดบุญนาค วัดสมอโพรง และท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลชากโดน 
 
 
 

• ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จํานวน 3 สถานี ไดแก โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานวัดบุญนาค วัดสมอโพรง และท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลชากโดน ระหวางวันท่ี 6-7 มีนาคม 2565  
ดังรูปที่ 2-10 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน  

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

 คุณภาพนํ้า 

1. ตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน ปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือน
มีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จํานวน 3 สถานี 
ไดแก คลองสาธารณประโยชนท่ีติดพ้ืนท่ีโครงการ นํ้าบาดาล
โรงเรียนวัดสมอโพรง และนํ้าบาดาลบานสันติวัน โดยใหวิเคราะหหา
pH, Turbidity, Total Suspended Solids, Total Dissolved 
Solids, Total Hardness, Sulfate, Total Iron, Arsenic, 
Cadmium และ Lead 

• ดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน จํานวน 1 สถานี ไดแก คลองลาวน 
(คลองสาธารณประโยชนท่ีติดพ้ืนท่ีโครงการ) เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 
2565 ดังรูปที่ 2-11 พบวา ผลการวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 

- 

• ดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้าใตดิน จํานวน 2 สถานี ไดแก นํ้าบาดาล
โรงเรียนวัดสมอโพรง และนํ้าบาดาลบานสันติวัน เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 
2565 ดังรูปที่ 2-12 พบวา ผลการวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐาน  

2. ตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้ากอนเสร็จสิ้นการทําเหมืองในพ้ืนท่ีบอ
เหมืองสุดทาย โดยดัชนีท่ีทําการตรวจวัด คือ pH, Turbidity, Total 
Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Total Hardness, 
Total Iron, Arsenic, Cadmium และ Lead 
 

• กอนเสร็จสิ้นการทําเหมืองในพ้ืนท่ีบอเหมืองสุดทาย 
ผูถือประทานบัตรจะดําเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าตาม 
ดัชนีตรวจวัดท่ีกําหนด 

- 

3. จัดทําปายแสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมและผล
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ี
กําหนด ติดต้ังไวบริเวณดานหนาโครงการ และสํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลชากโดน 

• ทางโครงการอยูระหวางการจัดทําและติดต้ังปายประชาสมัพันธผล
การปฏิบัติตามมาตรการเงื่อนไขสิ่งแวดลอม และผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอม โดยติดต้ังไวบริเวณดานหนาโครงการ และ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลชากโดน 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

4. ใหผูถือประทานบัตรสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามท่ีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแรกําหนด ใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร
ทราบปละครั้ง ตลอดอายุประทานบัตร 

• ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายให บริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท จํากัด ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแรทราบ ตลอดอายุประทานบัตร 

- 
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รูปที่ 2-1 ปายแสดงขอมูลโครงการ 

  

รูปที่ 2-2 กลองรบัเรื่องราวรองทกุข 

  

รูปที่ 2-3 แนวกันเขตไมทําเหมือง 
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รูปที่ 2-4 พืน้ที่หนาเหมืองปจจุบนั 

  

รูปที่ 2-5 คนัทํานบดิน คูระบายน้ํา และแนวตนไมรอบพื้นที่โครงการ 

 

คันทํานบดิน 

 

คูระบายนํ้า 

   

แนวตนไมรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
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รูปที่ 2-6 บอรองรบัน้ําในพืน้ที่โครงการ 

 

รูปที่ 2-7 เสนทางขนสงแร 

 

รูปที่ 2-8 ปายเตอืนระวังรถบรรทกุเขา-ออก 
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รูปที่ 2-9 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหวางวันที่ 6-7 มีนาคม 2565 

 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวัดบุญนาค 

 

วัดสมอโพรง 

 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชากโดน 

รูปที่ 2-10 การตรวจวัดระดบัเสียง ระหวางวันที่ 6-7 มีนาคม 2565 

 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวัดบุญนาค 

 

วัดสมอโพรง 
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ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชากโดน 

รูปที่ 2-11 การเกบ็ตัวอยางน้ําผิวดิน เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2565 

  

คลองลาวน (คลองสาธารณประโยชนท่ีติดพ้ืนท่ีโครงการ)  

รูปที่ 2-12 การเกบ็ตัวอยางน้ําใตดิน เม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2565 

 

นํ้าบาลโรงเรียนวัดสมอโพรง 

 

นํ้าบาดาลบานสันติวัน 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรทรายแกว ประทานบัตรท่ี 31014/16247 ของ 
หางหุนสวนจํากัด กรุงเกษม ต้ังอยูท่ี ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร เร่ือง มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรทรายแกว หรือทรายซิลิกา 
ประกาศ ณ วันท่ี 23 สิงหาคม 2556 รายละเอียดดังตอไปน้ี 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 

 ฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
 ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) 

 ตําแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด   
ตําแหนงสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-13 รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวัดบุญนาค UTM 47 P 782918 E, 1405285 N. 
 วัดสมอโพรง    UTM 47 P 780445 E, 1403911 N. 
 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชากโดน  UTM 47 P 782533 E, 1402983 N. 

 วิธีการตรวจวัด 
ฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) ซึ่งแขวนลอยอยูในอากาศจะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิด 

กลาสไฟเบอรท่ีผานการอบ-ช่ัง (Equilibrate) อยางนอย 24 ช่ัวโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศในชวง 
40-60 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนํากระดาษกรองไปอบ-ช่ัง 
(Equilibrate) อีกคร้ัง เพื่อทราบนํ้าหนักของฝุนละออง แลวนํามาคํานวณคาความเขมขนของฝุนละออง
รวมเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผานหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเปน 
Acceleration Jet ผานลงไปท่ีกระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอรท่ีผานการอบ-ช่ังแลว ดวยอัตราการไหล 
40 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนํากระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอรท่ีเก็บ
ตัวอยางแลวไปอบ-ช่ัง (Equilibrate) อีกคร้ัง เพื่อหานํ้าหนักฝุนละอองเพิ่มข้ึน แลวนํามาคํานวณคา
ความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุนละออง

ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแรทรายแกว ประทานบัตรท่ี 31014/16247 ของ 
หางหุนสวนจํากัด กรุงเกษม โดยทําการตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน 
วัดบุญนาค วัดสมอโพรง และท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชากโดน ระหวางวันท่ี 6-7 มีนาคม 
2565 มีคาผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-4 แสดงผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสาร
แนบ 9 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 10 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการ
วิเคราะหดังเอกสารแนบ 11 
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รูปที่ 2-13 แสดงตําแหนงติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

สัญลักษณ :  

พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 31014/16247 

พื้นที่ประทานบัตรขางเคียง 

 

จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 

1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวัดบุญนาค 

2. วัดสมอโพรง 

3. ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลชากโดน 

จุดตรวจวัดน้ําผิวดิน 

1. คลองลาวน (คลองสาธารณประโยชนที่ติดพื้นที่โครงการ) 

จุดตรวจวัดน้ําใตดิน 

1. นํ้าบาดาลโรงเรียนวัดสมอโพรง 

2. นํ้าบาดาลบานสันติวัน 

 

 

ที่มา : กรมแผนทีท่หาร (2542 )  
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ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหวางวันท่ี 6-7 มีนาคม 2565 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ฝุนละอองแขวนลอยรวม  
(TSP) 

ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 
ไมครอน (PM-10) 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวัดบุญนาค 0.039 0.016 

วัดสมอโพรง 0.036 0.014 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชากโดน 0.026 0.012 

คามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหต ุ:  1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  

2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด  

 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) 
 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ตําแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด   
ตําแหนงสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-13 รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวัดบุญนาค UTM 47 P 782918 E, 1405285 N 
 วัดสมอโพรง    UTM 47 P 780445 E, 1403911 N 
 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชากโดน  UTM 47 P 782533 E, 1402983 N 

 อุปกรณในการตรวจวัด   

 Sound Level Meter 
 Acoustic Calibrator 
 ชุดขาต้ังเคร่ืองตรวจวัดระดับเสยีง 
 ตลับเมตร 
 Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 

ติดต้ังเคร่ืองวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.20 เมตร และหาง
จากกําแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อปองกันการสะทอนกลับของเสียง กําหนดใหดาน
ไมโครโฟนหันไปทางแหลงกําเนิดเสียงท่ีตรวจวัด โดยกําหนดใหอยูในวงจรถวงนํ้าหนัก เอ (Weighting 
A) การตอบสนองแบบฟาสต (Fast) Mode Leq กําหนดชวงเวลาเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง โดยมีการปรับเทียบคา
ความถูกตองท้ังในภายในเคร่ือง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร จากน้ันเปดเคร่ืองกําหนดชวง
ของระดับเสียงใหเหมาะสมและต้ังเคร่ืองท้ิงไว 1 ช่ัวโมง เมื่อเคร่ืองทํางานตามคาบเวลาท่ีต้ังไว จึงบันทึก
คาระดับเสียงเฉลี่ยรายช่ัวโมง และจดบันทึกคาเฉลี่ยรายช่ัวโมงใหครบจํานวน 24 ช่ัวโมง เพื่อนํามา
คํานวณโดยใชสูตรทางคณิตศาสตร แลวจะไดคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) ซึ่งการคํานวณคาระดับ
เสียงเปนวิธีการขององคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization of 
Standardization, ISO) เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดลอมแห งชาติ  ฉบับ ท่ี  15  
(พ.ศ. 2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
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 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ
เหมืองแรทรายแกว ประทานบัตรท่ี 31014/16247 ของหางหุนสวนจํากัด กรุงเกษม โดยทําการ
ตรวจวัดบริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวัดบุญนาค วัดสมอโพรง และท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลชากโดน ระหวางวันท่ี 6-7 มีนาคม 2565 มีคาผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-5 
แสดงผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 9 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 
10 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 11 

ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหวางวันท่ี 6-7 มีนาคม 2565 

สถานีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวัดบุญนาค 57.7 91.5 

วัดสมอโพรง 59.7 100.5 

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชากโดน 51.8 88.3 

คามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไป 

2.2.3 คุณภาพน้ํา 

 ดัชนีและวิธีการตรวจวัด   
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-6 

ตารางที่ 2-6 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัด 

ดัชนี วิธีการตรวจวัด1) 

pH Electrometric Method (4500-H+B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500- SO4
2- E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหต ุ:  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
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 สถานีตรวจวัด    
ตําแหนงสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-13 รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 คลองลาวน (คลองสาธารณประโยชนท่ีติดพื้นท่ีโครงการ) UTM 47 P 782138 E, 1403447 N. 
 นํ้าบาดาลโรงเรียนวัดสมอโพรง  UTM 47 P 780499 E, 1403948 N. 
 นํ้าบาดาลบานสันติวัน   UTM 47 P 780888 E, 1401450 N.       

 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดิน 
การวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดินรอบโครงการเหมืองแรทรายแกว ประทานบัตรท่ี 31014/16247 

ของหางหุนสวนจํากัด กรุงเกษม โดยทําการเก็บตัวอยางนํ้าบริเวณคลองลาวน (คลองสาธารณประโยชน
ท่ีติดพื้นท่ีโครงการ) เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2565 แสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ 2-7 รายละเอียดผล
การวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 9 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 10 และ
เอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 11 

ตารางที่ 2-7 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดิน เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2565 

ดัชนีตรวจวัด หนวย 
คลองลาวน  

(คลองสาธารณประโยชนที่ติดพื้นที่
โครงการ) 

คามาตรฐาน1) 

pH - 6.72 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L 102 - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 42 - 

Turbidity NTU 4.5 - 

Sulfate mg/L 18.6 - 

Total Iron mg/L 0.41 - 

Arsenic mg/L <0.01 ไมเกินกวา 0.01 

Cadmium mg/L <0.002 ไมเกินกวา 0.0052) 

Lead mg/L <0.01 ไมเกินกวา 0.05 

หมายเหตุ :  1) มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน  
ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 (ประเภทที่ 3) 

 2) นํ้าที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 ไมเกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-21 | ห น้ า  

 

 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าใตดิน 
การวิเคราะหคุณภาพนํ้าใตดินรอบโครงการเหมืองแรทรายแกว ประทานบัตรท่ี 31014/16247 

ของหางหุนสวนจํากัด กรุงเกษม โดยทําการเก็บตัวอยางนํ้าบาดาลโรงเรียนวัดสมอโพรง และนํ้าบาดาล
บานสันติวัน เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2565 แสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ 2-8 รายละเอียดผลการ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 9 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 10 และ
เอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 11 

 

ตารางที่ 2-8 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าใตดิน เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2565 

ดัชนีตรวจวัด หนวย 

สถานีเก็บตัวอยาง คามาตรฐาน1) 

นํ้าบาดาลโรงเรียน 
วัดสมอโพรง 

นํ้าบาดาลบาน 
สันติวัน 

เกณฑกําหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑอนุโลม 
สูงสุด 

pH - 6.77 7.64 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 824 145 ไมเกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 95 66 ไมเกิน 300 500 

Turbidity NTU 2.5 1.0 5 20 

Sulfate mg/L 108.0 36.3 ไมเกิน 200 250 

Total Iron mg/L 0.67 0.03 ไมเกิน 0.5 1.0 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 ตองไมมีเลย 0.05 

Cadmium mg/L <0.002 <0.002 ตองไมมีเลย 0.01 

Lead mg/L <0.01 <0.01 ตองไมมีเลย 0.05 

หมายเหตุ :  1) มาตรฐานคุณภาพนํ้าตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการ
สําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเร่ืองสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 
85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
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