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จัดทําโดย
บริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 
และแรโดโลไมต ประทานบัตรที่ 33964/16442
หางหุนสวนจํากัด ศิลาเขานอย
ตําบลเขานอย อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
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บทที ่2  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

หางหุนสวนจํากัด ศิลาเขานอย ไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด ดําเนินการตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง และแรโดโลไมต ประทานบัตรท่ี 33964/16442 ของหางหุนสวนจํากัด ศิลาเขานอย ต้ังอยูท่ี 
ตําบลเขานอย อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือท่ี ทส 1010.2/6581.4 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 แสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ัวไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

1. ใหมีจุดรับเรื่องราวรองทุกขความเดือดรอนของประชาชนท่ีเกิดจาก
กิจกรรมการทําเหมืองแร และกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ และในกรณีท่ีมี 
ผูรองเรียน ผูถือประทานบัตรจะตองดําเนินการแกไขและใหความ
ชวยเหลือดวยความเปนธรรม 

• ผูถือประทานบัตรไดติดต้ังกลองรับเรื่องราวรองทุกขความเดือดรอน
ของประชาชนท่ีเกิดจากกิจกรรมการทําเหมืองแร และกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของ ไวบริเวณสํานักงานโรงโมหินของโครงการ ดังรปูที่ 2-1
กรณีท่ีมีผูรองเรียน ผูถือประทานบัตรจะดําเนินการแกไขและให
ความชวยเหลือดวยความเปนธรรม  

- 

2. ใหทําการปรับปรงุฟนฟูพ้ืนท่ีโครงการท่ีผานการทําเหมืองแรแลว 
และพ้ืนท่ีสิ้นสุดการใชประโยชนแลวตามแผนงานการฟนฟูพ้ืนท่ีผาน
การทําเหมืองแรท่ีไดเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม พรอมท้ังใหรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรทราบทุกป 

• เน่ืองจากพ้ืนท่ีประทานบัตรท่ี 33964/16442 ไดขออนุญาต 
ประทานบัตรทับพ้ืนท่ีเดิม ผูถือประทานบัตรจึงไดรวมกับวิศวกร 
ผูควบคุมของโครงการดําเนินการปรับปรุงฟนฟูพ้ืนท่ีโครงการท่ีผาน
การทําเหมืองแรแลว และพ้ืนท่ีสิ้นสุดการใชประโยชน ดังรูปที่ 2-2 
พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแรทราบทุกป ดังเอกสารแนบ 3 

- 

3. ใหวางวงเงินหลักประกันตามประกาศคณะกรรมการแร เรื่อง  
การกําหนดวงเงินและการจัดทําประกันภัยความรับผิดชอบตอชีวิต 
รางกาย ทรัพยสินของบุคคลภายนอก สําหรับการทําเหมืองประเภท
ท่ี 2 และประเภทท่ี 3 พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

- วางวงเงินหลักประกันสําหรับการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีการทําเหมือง
ตลอดอายุโครงการตามแผนการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีการทําเหมืองใน
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดไวใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงาน 

• ผูถือประทานบัตรไดวางหลักประกันตามประกาศคณะกรรมการแร 
เรื่อง การกําหนดวงเงินและการจัดทําประกันภัยความรับผิดชอบตอ
ชีวิต รางกาย ทรัพยสินของบุคคลภายนอก สําหรับการทําเหมือง
ประเภทท่ี 2 โดยวางวงเงินหลักประกันสําหรับการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ี
การทําเหมืองตลอดอายุโครงการตามแผนการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีการ
ทําเหมือง และวางวงเงินหลักประกันสําหรับการเยียวยาผูไดรับ
ผลกระทบจากการทําเหมือง ดังเอกสารแนบ 4 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

- วางวงเงินหลักประกันสําหรับการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจาก
การทําเหมืองจํานวนหาแสนบาท 

- การวางหลักประกันใหวางหลักประกันเปนงวด (รายป) โดยงวด
แรกตองวางรอยละสามสิบของวงเงินหลักประกันท้ังหมด กอน
ไดรับอนุญาตใหเปดการทําเหมืองและงวดตอไปใหวางงวดละ
เทาๆ กัน ไมเกินเจ็ดงวด 

4. ผูถือประทานบัตรจะตองจัดทําประกันภัยความรับผิดชอบตอชีวิต 
รางกาย ทรัพยสินของบุคคลภายนอกกับนิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันภัยท่ีจดทะเบียนในราชอาณาจักรตาม
ประกาศคณะกรรมการแร เรื่อง การกําหนดวงเงินและการจัดทํา
ประกันภัยความรับผิดชอบตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของ
บุคคลภายนอก พ.ศ. 2562 และจะตองทําหลักประกันดังกลาวใหมี
ระยะเวลาครอบคลุมตอเน่ืองตลอดอายุประทานบัตร ใหมีจํานวน
เงินเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอครั้ง สําหรับการ
เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือคารักษาพยาบาล และความ
เสียหายตอทรัพยสินของผูไดรับความเสียหายในวงเงินประกัน 
ไมนอยกวาหาลานบาท 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดทําประกันภัยความรับผิดชอบตอชีวิต 
รางกาย ทรัพยสินของบุคคลภายนอกกับนิติบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจประกันภัยท่ีจดทะเบียนในราชอาณาจักรตามประกาศ
คณะกรรมการแร เรื่อง การกําหนดวงเงินและการจัดทําประกันภัย
ความรับผิดชอบตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของบุคคลภายนอก  
พ.ศ. 2562 และทําหลักประกันดังกลาวใหมีระยะเวลาครอบคลุม
ตอเน่ืองตลอดอายุประทานบัตร ดังเอกสารแนบ 5 

- 

5. ใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสิง่แวดลอมแหงชาติตามการประชุม
ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 การเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือกิจการท่ีตองจัดทํารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 เมื่อ
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานใหความเห็นชอบ

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติตามการประชุมครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2561  
ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหรอืกิจการท่ี
ตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม ตามมาตรา 48 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมแลวภายหลังท่ีไดรับ
อนุมัติหรืออนุญาตจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
(กพร.) ซึ่งเปนเจาหนาท่ีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของแลว และมีความ
จําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอม ใหแตกตางไปจากท่ีไดเสนอไวในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม ตามท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการฯ 
ไดใหความเห็นชอบไปแลวใหเปนหนาท่ีของกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.)  
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตเปนผูพิจารณา 
ดังน้ี 

- หากเห็นวาการแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือ
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอมดังกลาวไมกระทบตอ
สาระสําคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม และเปนมาตรการท่ีเกิดผลดีตอ
สิ่งแวดลอมมากกวา หรือเทียบเทามาตรการท่ีกําหนดไวใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีผานการพิจารณาให
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการฯ แลวใหกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.) ท่ีมีอํานาจอนุมัติ 
หรืออนุญาต รับจดแจงการปรับปรงุแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวให
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในกฎหมายน้ันๆ 
ตอไป พรอมกับใหจัดทําสําเนาการปรับปรุงแกไขมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตาม
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีรับจดแจงไว สงใหสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือทราบ 

- หากเห็นวาการปรับปรุงแกไขรายละเอียดโครงการหรือมาตรการ
น้ันๆ อาจกระทบตอสาระสําคัญในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ผูชํานาญการฯ ใหกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 
(กพร.) ท่ีมีอํานาจในการอนุมัติ หรืออนุญาต จัดสงรายงานการ
ปรับปรุงแกไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการปองกนัและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอม ใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการ
ผูชํานาญการฯ คณะท่ีเกี่ยวของพิจารณาใหความเห็นชอบ
ประกอบกอนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมาตรการดังกลาว 
และเมื่อโครงการหรือกจิการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือ
ปรับปรุงแกไขมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่แวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามท่ี
คณะกรรมการผูชํานาญการฯ ใหความเห็นชอบประกอบแลว  
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.) ท่ีมีอํานาจใน
การอนุมัติ หรืออนุญาต ตองแจงผลการแกไขเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทราบดวย 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

6. ในระหวางการทําเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือรองรอยทาง
โบราณคดีไมวาจะเปนภาพเขียนสีหรืออ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตรจะตองรายงานและขอความรวมมือจากกรมศิลปากร 
หรือสํานักศิลปากรในทองท่ีเขาไปดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี ท้ังน้ี 
ในระหวางการสํารวจจะตองหยุดการทําเหมืองชั่วคราว และหาก
พิสูจนแลววาเปนแหลงโบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะตองปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

• ในระหวางการทําเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือรองรอยทาง
ประวัติศาสตรโบราณคดี ท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร  
ผูถือประทานบัตรจะรายงานและขอความรวมมือกรมศิลปากรใน
ทองท่ีเขาไปดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ  

- 

7. ใหผูดําเนินการ หรือผูขออนุญาต เสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอมเปนเอกสารพรอมกับขอมูล
ท่ีเปนไฟลอิเล็กทรอนิกสท่ีบันทึกบนอุปกรณตามรูปแบบท่ีสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด  
ตอกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.) ซึ่งมีอํานาจ
อนุญาตตามกฎหมายใหดําเนินโครงการหรือกิจการอันเปนกิจกรรม
หลักท่ีตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ณ 
สํานักงานของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร (กพร.) 
ทราบอยางนอย ปละ 2 ครั้ง 

• ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท จํากัด ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ระหวางวันท่ี 21-24 มีนาคม 2565 พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบติั
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของได
พิจารณา 

- 
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ตารางที่ 2-2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะดําเนินการทําเหมือง 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1. ใหเปดดําเนินการทําเหมืองตามแผนผังโครงการท่ีกําหนดไวอยาง
เครงครัด  

• การดําเนินการทําเหมืองของโครงการไดเปดดําเนินการทําเหมืองตาม
แผนผังโครงการท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด 

- 

2. ใหกันเขตพ้ืนท่ีเวนไมทําเหมืองในระยะ 10 เมตร จากแนวเขตพ้ืนท่ี
โครงการโดยรอบ และหามการระเบิด ขุดเจาะ หรือขุดรื้อชั้นหิน
บริเวณขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการดานทิศตะวันออก  

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดกันเขตพ้ืนท่ีเวนไมทําเหมือง  
จากแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการโดยรอบ ดังรูปที่ 2-3 และไมมีการระเบิด  
ขุดเจาะ หรือขุดรื้อชั้นหินบริเวณขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการดานทิศ
ตะวันออก 

- 

3. กําหนดใหออกแบบหนาเหมืองในลักษณะเปนข้ันบันได โดยจะใหมี
ความสูงข้ันบันไดสุดทายไมเกิน 10 เมตร และกวางข้ันบันไดสุดทาย
ไมนอยกวา 10 เมตร และควบคุมความลาดชันท้ังหมด (Overall 
Slope) ไมเกิน 45 องศา พรอมท้ังตรวจสอบสภาพหนาเหมืองใหอยู
ในสภาพท่ีปลอดภัยจากการพังทลายกอนเขาปฏิบัติงานในแตละวัน 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดออกแบบหนาเหมืองในลักษณะเปน
ข้ันบันได และควบคุมความลาดชันท้ังหมด (Overall Slope) ไมเกิน 
45 องศา พรอมท้ังตรวจสอบสภาพหนาเหมืองใหอยูในสภาพท่ี
ปลอดภัยจากการพังทลายกอนเขาปฏิบัติงานในแตละวัน  
ดังรูปที่ 2-4 

- 

4. ใหดูแลปายแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการและขอบเขตการทําเหมือง 
และปายแสดงขอมูลเกี่ยวกับโครงการ ไดแก หมายเลขประทานบัตร 
เน้ือท่ี ระยะเวลาการทําเหมือง ผูรับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท
ท่ีสามารถติดตอได บริเวณโครงการใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 
เพ่ือใหงายตอการตรวจสอบพ้ืนท่ีและการปฏิบัติงานบริเวณโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดดูแลปายแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการและ
ขอบเขตการทําเหมือง และปายแสดงขอมูลเกี่ยวกับโครงการ บริเวณ
โครงการใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ เพ่ือใหงายตอการตรวจสอบ
พ้ืนท่ีและการปฏิบัติงานบริเวณโครงการ ดังรูปที ่2-5 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
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5. ใหตรวจสอบเสถียรภาพหนาเหมืองอยูเสมอ หากพบวาบริเวณใด 
ไมปลอดภัยหรือมีโอกาสพังทลายใหดําเนินการแกไขใหมีความ
ปลอดภัยโดยเร็ว 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดตรวจสอบเสถียรภาพหนาเหมือง 
อยูเสมอ หากพบวาบริเวณใดไมปลอดภัยหรือมีโอกาสพังทลายจะ
ดําเนินการแกไขใหมีความปลอดภัยโดยเร็ว 

- 

6. ใหปลูกพืชคลุมดิน เชน หญาแฝก พืชตระกูลถ่ัว และปลูกไมยืนตน
โตเร็วและพันธุไมทองถ่ิน บริเวณคันทํานบ พรอมดูแลรักษาตนไมท่ี
ปลูกไวใหเจริญเติบโตอยางสม่ําเสมอ หากพบวาตนใดตายหรือไม
เจริญเติบโต ใหทําการปลูกซอมแซมโดยทันที 

• ผูถือประทานบัตรไดปลูกพืชคลุมดินบริเวณคันทํานบ พรอมท้ังดูแล
รักษาตนไมท่ีปลูกไวใหเจริญเติบโตอยางสม่ําเสมอ หากพบวาตนใด
ตายหรือไมเจริญเติบโต จะทําการปลูกซอมแซมโดยทันที  
ดังรูปที่ 2-6 

- 

7. ใหดําเนินการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีทําเหมืองบริเวณท่ีผานการทําเหมือง
แร ตามรายละเอียดในการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีจากการทําเหมืองของ
โครงการอยางเครงครดั พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานให
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรทราบทุก 1 ป  
นับจากวันท่ีไดรับอนุญาตประทานบัตร 

• เน่ืองจากพ้ืนท่ีประทานบัตรท่ี 33964/16442 ไดขออนุญาต 
ประทานบัตรทับพ้ืนท่ีเดิม ผูถือประทานบัตรจึงไดรวมกับวิศวกร 
ผูควบคุมของโครงการดําเนินการปรับปรุงฟนฟูพ้ืนท่ีโครงการท่ีผาน
การทําเหมืองแรแลว และพ้ืนท่ีสิ้นสุดการใชประโยชน ดังรูปที่ 2-2 
พรอมท้ังรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแรทราบทุก ดังเอกสารแนบ 3 

- 

2. คุณภาพอากาศ 

1. ใหดูแลรักษาไมยืนตนในบริเวณพ้ืนท่ีแนวกันเขตไมทําเหมือง เพ่ือใช
เปนแนวกรองฝุนซึ่งสามารถลดการฟุงกระจายของฝุนละอองจาก
พ้ืนท่ีหนาเหมืองของโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดดูแลรักษาไมยืนตนในบริเวณพ้ืนท่ีแนวกันเขต 
ไมทําเหมือง เพ่ือใชเปนแนวกรองฝุน ลดการฟุงกระจายของฝุน
ละอองจากพ้ืนท่ีหนาเหมืองของโครงการ ดังรูปที่ 2-3 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

2. การเจาะรูระเบิดจะตองติดต้ังเครื่องมือดูดฝุนท่ีบริเวณหัวเจาะ 
พรอมท้ังมีถังพักฝุนเพ่ือปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองใน
บรรยากาศ 

• การเจาะรูระเบิด วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดติดต้ังเครื่องมือดูด
ฝุนท่ีบริเวณหัวเจาะ พรอมท้ังมีถังพักฝุนเพ่ือปองกันการฟุงกระจาย
ของฝุนละอองในบรรยากาศ ดังรูปที่ 2-7 

- 

3. จัดใหมีรถบรรทุกนํ้าคอยฉีดพรมนํ้าท่ีบริเวณหนาเหมือง เสนทาง
ลําเลียงขนสงแร บริเวณพ้ืนท่ีโรงโมหิน และลานกองแรใหชุมชื้นอยู
เสมอ เพ่ือปองกันและลดการฟุงกระจายของฝุนละออง 

• การดําเนินการของโครงการไดมีมาตรการลดผลกระทบดานการฟุง
กระจายของฝุนละอองจากการขนสงแรภายในพ้ืนท่ีโครงการ โดยได
ฉีดพรมนํ้าบริเวณหนาเหมือง เสนทางลําเลียงขนสงแร บริเวณพ้ืนท่ี
โรงโมหิน และลานกองแรใหชุมชื้นอยูเสมอ เพ่ือปองกันและลดการ
ฟุงกระจายของฝุนละออง ดังรูปที่ 2-8 

- 

4. ใหดูแลไมยืนตนโตเร็วท่ีปลูกไวบริเวณโรงโมหินใหเจริญเติบโตไดดี
อยูเสมอ เพ่ือเปนการปดกันทิศทางลม เสียง และเปนตัวกรองฝุน
ละอองออกสูภายนอก อีกท้ังยังชวยลดผลกระทบทางดาน
ทัศนียภาพ 

• ผูถือประทานบัตรไดดูแลไมยืนตนโตเร็วท่ีปลูกไวบริเวณโรงโมหินให
เจริญเติบโตไดดีอยูเสมอ เพ่ือเปนการปดกันทิศทางลม เสียง และ
เปนตัวกรองฝุนละอองออกสูภายนอก และลดผลกระทบทางดาน
ทัศนียภาพ ดังรูปที่ 2-9 

- 

5. ใหดูแลระบบบอลางลอ และระบบสเปรยนํ้าบริเวณพ้ืนท่ีโรงโมหินให
อยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ โดยรถบรรทุก
ทุกคันจะตองลางลอกอนออกจากโรงโมหิน 

• ผูถือประทานบัตรไดดูแลระบบบอลางลอ และระบบสเปรยนํ้าบริเวณ
พ้ืนท่ีโรงโมหินใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 
โดยรถบรรทุกทุกคันจะตองลางลอกอนออกจากโรงโมหิน  
ดังรูปที่ 2-10 

- 

6. การขนสงแรออกสูเสนทางสาธารณะทุกครัง้ จะตองใชผาใบคลุม
รถบรรทุก เพ่ือปองกันการรวงหลนของแร และการฟุงกระจายของ
ฝุนแร 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบกําหนดใหการขนสงแรออกสู
เสนทางสาธารณะทุกครั้ง จะตองใชผาใบคลุมรถบรรทุก เพ่ือปองกัน
การรวงหลนของแร และการฟุงกระจายของฝุนแร ดังรูปที่ 2-11 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

7. ใหดูแลรักษาและปรับปรงุระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โรงโมหินใหเปนไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแรเมื่อวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2548 เรื่อง ใหโรงโมบดหรือ
ยอยหินมีระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม 

• ผูถือประทานบัตรไดดูแลรักษาและปรับปรุงระบบปองกันผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโรงโมหินใหเปนไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร เมื่อวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2548 เรื่อง  
ใหโรงโมบดหรือยอยหินมีระบบปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ดังรูปที่ 2-12 

- 

3. ระดับเสยีง แรงสั่นสะเทือน และหินปลิว 

1. ใหดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณ
สามารถใชงานไดตามปกติ เพ่ือลดระดับเสียงจากการทํางานของ
เครื่องจักรตางๆ 

• หัวหนางานไดดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรอุปกรณตางๆ ใหอยูใน
สภาพท่ีสมบูรณสามารถใชงานไดตามปกติ เพ่ือลดระดับเสียงจาก
การทํางานของเครื่องจักรตางๆ 

- 

2. หามดําเนินการทําเหมืองและการขนสงแรในชวงเวลากลางคืน  
ซึ่งเปนเวลาพักผอนของราษฎรในชุมชนท่ีอยูใกลเคียง โดยกําหนด
ระยะเวลาทํางานในชวง 8.00-17.00 นาฬิกา เทาน้ัน 

• การดําเนินการทําเหมืองและการขนสงแร ผูถือประทานบัตรได
กําหนดใหดําเนินการในชวงเวลา 8.00-17.00 นาฬิกา เทาน้ัน 

- 

3. ใหปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือลดผลกระทบจากการใชวัตถุระเบิดอยาง
เครงครัด ดังน้ี 

- กําหนดใหมีวิศวกรควบคุมหรือผูท่ีผานการอบรมการใชวัตถุ
ระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เปนผู
ควบคุมการออกแบบการระเบิดใหมีความถูกตองตามหลักวิชาการ 

- ใหจัดทําบันทึกหรือรายงานการเจาะระเบิดไวตรวจสอบทุกครั้ง 
เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนเจาะระเบิดในครั้งตอไป 

- ออกแบบการระเบิดแบบถวงจังหวะ ใหใชปริมาณวัตถุระเบิด 
 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามมาตรการผลกระทบจากการใชวัตถุ
ระเบิดอยางเครงครัด ดังน้ี 

- กําหนดใหมีวิศวกรควบคุมเปนผูควบคุมการออกแบบการระเบิด
ใหมีความถูกตองตามหลักวิชาการ 

- จัดทําบันทึกหรือรายงานการเจาะระเบิดไวตรวจสอบทุกครั้ง  
เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนเจาะระเบิดในครั้งตอไป 

- ออกแบบการระเบิดแบบถวงจังหวะ ใหใชปริมาณวัตถุระเบิด
สูงสุดไมเกิน 59.72 กิโลกรัม/จังหวะถวง รวมท้ังออกแบบหนา

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
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ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

สูงสุดไมเกิน 59.72 กิโลกรัม/จังหวะถวง มีรูเจาะขนาด 3 น้ิว 
เจาะแบบสลับฟนปลา ความลึกรูเจาะ 10.90 เมตร ระยะ 
Burden 3 เมตร ระยะ Spacing 3.45 เมตร ระยะปดอัดรู 3 
เมตร รวมท้ังออกแบบหนาระเบิดหันไปในทิศทางตรงขามกับ
เสนทางและบานเรือนราษฎรใกลเคียง 

- กําหนดใหทําการระเบิดไมเกินวันละ 1 ครั้ง ในชวงเวลา 16.00-
17.00 น. และใหดูแลปายเตือนเขตการใชวัตถุระเบิด พรอมปาย
แสดงเวลาในการระเบิดใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 

- กอนการระเบิดทุกครั้งจะตองใหมีพนักงานตรวจสอบการใช
เสนทางสาธารณะและพ้ืนท่ีใกลเคียง และอยูหางจากหนาระเบิด
ไมนอยกวา 100 เมตร และเปดสัญญาณเสียงเตือนใหไดยินใน
ระยะรัศมี 500 เมตร โดนจะดําเนินการเปดสัญญาณเสียงแจง
เตือนกอนการระเบิดประมาณ 5 นาที 

- ใหตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิดทุกครัง้ เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการออกแบบการเจาะระเบิด ใหมีความเหมาะสมและ
ปลอดภัยในครั้งตอไป 

ระเบิดหันไปในทิศทางตรงขามกับเสนทางและบานเรือนราษฎร
ใกลเคียง 

- ทําการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในชวงเวลา 16.00-17.00 น. และ
ดูแลปายเตือนเขตการใชวัตถุระเบิด พรอมปายแสดงเวลาในการ
ระเบิดใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ ดังรูปที่ 2-13 

- กอนการระเบิดทุกครั้งไดจัดใหพนักงานตรวจสอบการใชเสนทาง
สาธารณะและพ้ืนท่ีใกลเคียง และอยูหางจากหนาระเบิด 
ไมนอยกวา 100 เมตร และเปดสัญญาณเสียงเตือนใหไดยินใน
รัศมี 500 เมตร ดังรูปที่ 2-14 

- ตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิดทุกครั้ง เพ่ือใชเปน
ขอมูลในการออกแบบการเจาะระเบิด ใหมีความเหมาะสมและ
ปลอดภัยในครั้งตอไป 

4. ในกรณีท่ีมีผูท่ีไดรับผลกระทบจากการใชวัตถุระเบิดของโครงการ 
ทางโครงการตองรีบดําเนินการแกไข และมีการชดเชยคาเสียหาย
ใหแกผูท่ีไดรับผลกระทบโดยเร็วภายหลังจากท่ีไดรับการรองเรียน 

• ในกรณีท่ีมีผูท่ีไดรับผลกระทบจากการใชวัตถุระเบิดของโครงการ  
ผูถือประทานบัตรจะดําเนินการแกไข และมีการชดเชยคาเสียหาย
ใหแกผูท่ีไดรับผลกระทบโดยเร็วภายหลังจากท่ีไดรับการรองเรียน 

- 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพนํ้า 

1. ใหสรางคันทํานบดินอัดแนนและคูระบายนํ้า บริเวณแนวเขตพ้ืนท่ี
โครงการดานทิศเหนือ โดยแนวคันดินมีความกวางท่ีฐาน 4 เมตร  

• ผูถือประทานบัตรไดสรางคันทํานบดินอัดแนนและคูระบายนํ้า 
บริเวณแนวเขตพ้ืนท่ีโครงการดานทิศเหนือ ดังรูปที่ 2-15 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

สูง 1 เมตร และสันคันทํานบกวาง 2 เมตร และคูระบายนํ้ามีความ
กวางดานบน 2 เมตร ลึก 1 เมตร และความกวางทองรอง 1.5 เมตร 

2. ใหสรางบอดักตะกอน จํานวน 1 บอ ขนาดเน้ือท่ี 2 ไร ลึก 4 เมตร 
เพ่ือรองรับนํ้าฝนชะลางจากบริเวณหนาเหมือง เพ่ือรวบรวมนํ้าให
ไหลไปรวมกันและเมื่อนํ้าไดตกตะกอนแลวจะทําการสูบออกไป 

• ผูถือประทานบัตรไดสรางบอดักตะกอน เพ่ือรองรับนํ้าฝนชะลางจาก
บริเวณหนาเหมือง และรวบรวมนํ้าใหไหลไปรวมกัน ดังรูปที่ 2-16 

- 

3. ใหตรวจสอบและปรับปรงุสภาพของคันทํานบดิน คูระบายนํ้าและ
บอดักตะกอน ใหสามารถใชงานหรือรองรับนํ้าไดดีอยูเสมอ โดยการ
ตรวจสอบและขุดลอกตะกอนดินออกจากคูระบายนํ้าปละ 1 ครั้ง 

• ผูถือประทานบัตรไดตรวจสอบและปรับปรุงสภาพของคันทํานบดิน  
คูระบายนํ้า และบอดักตะกอน ใหสามารถใชงานหรือรองรับนํ้าไดดี
อยูเสมอ 

- 

4. หามระบายนํ้าขุนขนออกจากบอดักตะกอนหรือบอรับนํ้าภายใน
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการออกสูภายนอกโดยเด็ดขาด 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบหามพนักงานระบายนํ้าขุนขน
ออกจากบอดักตะกอนหรือบอรับนํ้าภายในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการออก
สูภายนอกโดยเด็ดขาด 

- 

5. ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ จะตองไมกระทําในชวงท่ีฝนตกชุกหรือ
หลังฝนตกใหม เพ่ือปองกันการชะลางและลดอุบัติเหตุ 

• ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไมมีการกระทําในชวงท่ีฝนตกชุกหรือ
หลังฝนตกใหม เพ่ือปองกันการชะลางและลดอุบัติเหตุ 
 

- 

6. ภายหลังสิ้นสุดการทําเหมืองใหตรวจสอบคุณภาพนํ้าในขุมเหมือง 
และนํ้าจากบอตกตะกอน หลังจากท่ีไมมีการทําเหมืองแลว หาก
พบวามีคุณภาพไมอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินจะตองติด
ปายเตือน “หามใชนํ้า” ใหเห็นอยางชัดเจน 

• ภายหลังสิ้นสุดการทําเหมือง ผูถือประทานบัตรจะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าในขุมเหมือง และนํ้าจากบอตกตะกอน หาก
พบวามีคุณภาพไมอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินจะติดปาย
เตือน “หามใชนํ้า” ใหเห็นอยางชัดเจน 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

5. ธรณีวิทยา หินถลม และหลุมยุบ 

1. ใหมีวิศวกรควบคุมการทําเหมืองอยางเครงครัด เพ่ือใหการทําเหมือง
เปนไปตามท่ีแผนผังโครงการกําหนด 

• ผูถือประทานบัตรไดกําหนดใหมีวิศวกรควบคุมการทําเหมืองอยาง
เครงครัด เพ่ือใหการทําเหมืองเปนไปตามท่ีแผนผังโครงการกําหนด 

- 

2. ใหเปดหนาเหมืองในลักษณะข้ันบันได โดยใหแตละข้ันมีความสูง
ข้ันบันไดสุดทายไมเกิน 10 เมตร และมีความกวางข้ันบันไดสุดทาย
ไมนอยกวา 10 เมตร และตองควบคุมความลาดชันท้ังหมด 
(Overall Slope) ไมใหเกิน 45 องศา เพ่ือปองกันมิใหเกิดการพัง
ถลมหรือการรวงหลนของดินและเศษหิน ซึ่งจะทําใหบริเวณหนา
เหมืองมีสภาพท่ีปลอดภัยอยูเสมอ 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดเปดหนาเหมืองในลักษณะข้ันบันได 
และควบคุมความลาดชันท้ังหมด (Overall Slope) ไมเกิน 45 องศา 
เพ่ือปองกันไมใหเกิดการพังถลมหรือการรวงหลนของดินและเศษหิน 
ซึ่งจะทําใหบริเวณหนาเหมืองมีสภาพท่ีปลอดภัยอยูเสมอ  
ดังรูปที่ 2-4 

- 

3. ใหตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหนาเหมืองใหมีความมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัยอยูเสมอ โดยสังเกตจากสิ่งบอกเหตุท่ีมักเกิดข้ึนกอน
การพังทลายของหนาเหมือง ดังน้ี 

- เกิดรอยแยกบน หรือดานหลังยอดของข้ันบันได หรือหนาความ
ลาดชันมีนํ้าไหลผานออก 

- หนาความลาดชันเกิดการโปงบวมหรือมีการเคลื่อนท่ีขยับออก
จากกันของรอยชั้นไมตอเน่ือง 

- มีวัสดุตกหลนลงมาหรือมีนํ้าไหลซึมออกจากหนาเหมือง 
- มีมวลวัสดุท่ีขยับเคลื่อนท่ีหรือมีนํ้าไหลออกบริเวณดานหนาของ

ตีนข้ันบันไดหรือหนาความลาดชัน 
- หนาความลาดชันมีความขรุขระไมสม่ําเสมอหรือมีความราบเรียบ

เปนเงามัน 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดตรวจสอบบริเวณหนาเหมืองใหมี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยูเสมอ โดยสังเกตจากสิ่งบอกเหตุ
ท่ีมักเกิดข้ึนกอนการพังทลายของหนาเหมือง ดังน้ี 

- เกิดรอยแยกบน หรือดานหลังยอดของข้ันบันได หรือหนาความ
ลาดชันมีนํ้าไหลผานออก 

- หนาความลาดชันเกิดการโปงบวม หรือมีการเคลื่อนท่ีขยับออก
จากกันของรอยชั้นไมตอเน่ือง 

- มีวัสดุตกหลนลงมาหรือมีนํ้าไหลซึมออกจากหนาเหมือง 
- มีมวลวัสดุท่ีขยับเคลื่อนท่ีหรือมีนํ้าไหลออกบริเวณดานหนาของ

ตีนข้ันบันไดหรือหนาความลาดชัน 
- หนาความลาดชั้นมีความขรุขระไมสม่ําเสมอหรือมีความราบเรียบ

เปนเงามัน 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

4. เมื่อมีการสังเกตเห็นสิ่งบอกเหตุขางตน ซึ่งอาจกอใหเกิดความไมมี
เสถียรภาพของหนาเหมืองได ใหหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณ
ดังกลาว แลวดําเนินการวิเคราะหเสถียรภาพของหนาเหมืองโดย
ละเอียด เพ่ือประเมินวาการทํางานภายในสภาพดังกลาวมีความ
ปลอดภัยหรือไม หากไมมีความปลอดภัยใหดําเนินการปรับปรุง
ความลาดชันหนาเหมืองใหมใหสามารถทํางานไดโดยปลอดภัย 

• เมื่อมีการสังเกตเห็นสิ่งบอกเหตุขางตน ซึ่งอาจกอใหเกิดความไม
เสถียรภาพของหนาเหมือง วิศวกรผูควบคุมของโครงการจะหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติงานในบริเวณดังกลาว แลววิเคราะหเสถียรภาพของหนา
เหมืองโดยละเอียด เพ่ือประเมินวาการทํางานภายในสภาพดังกลาวมี
ความปลอดภัยหรือไม หากไมมีความปลอดภัยจะดําเนินการปรับปรงุ
ความลาดชันหนาเหมืองใหมใหสามารถทํางานไดโดยปลอดภัย 
 
 
 

- 

5. ใหกําชับพนักงานเจาะรูระเบิดใหคอยสังเกต และจดบันทึกลักษณะ
หลุมเจาะระเบิดไวตรวจสอบทุกครั้ง หากพบวาในพ้ืนท่ีปฏิบัติการมี
แนวโนมหรือความเสี่ยงวาจะมีโพรงขนาดใหญ เชน มีเสียงดังกังวาน
จากเน้ือหิน เปนตน ตองมีการตรวจสอบทางธรณีฟสิกส เชน การวัด
คาความตานทานไฟฟา (Resistivity Survey) เพ่ือพิสูจนความเปน
โพรง จากน้ันใหดําเนินการกันเขตเปนพ้ืนท่ีอันตรายโดยทํา
สัญลักษณหรือแสดงเขตใหเห็นอยางชัดเจน และหามบุคคลท่ีไม
เกี่ยวของหรือเครื่องจักรท่ีมีนํ้าหนักมากเขาไปในบริเวณดังกลาว 
พรอมท้ังทําการตรวจสอบความปลอดภัยโดยวิศวกรควบคุมท่ี
รับผิดชอบการทําเหมืองของโครงการใหเรียบรอยกอนดําเนินการทํา
เหมืองในบริเวณดังกลาวตอไป 
 
 
 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดกําชับพนักงานเจาะรูระเบิดใหคอย
สังเกต และจดบันทึกลักษณะหลุมเจาะระเบิดไวตรวจสอบทุกครั้ง 
หากพบวาในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีแนวโนมหรือความเสี่ยงวาจะมีโพรง
ขนาดใหญ จะมีการตรวจสอบทางธรณีฟสิกส เพ่ือพิสูจนความเปน
โพรง จากน้ันจะดําเนินการกันเขตเปนพ้ืนท่ีอันตรายโดยทํา
สัญลักษณหรือแสดงเขตใหเห็นอยางชัดเจน และหามบุคคลท่ีไม
เกี่ยวของหรือเครื่องจักรท่ีมีนํ้าหนักมากเขาไปในบริเวณดังกลาว 

- 
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ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

1. ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

1. ใหทําเหมืองเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตประทานบัตรท่ีกําหนด
ไวในแผนผังการทําเหมืองเทาน้ัน โดยใหเปดดําเนินการทําเหมือง
ตามแผนผังโครงการท่ีกําหนดไวในแตละชวงเวลาอยางเครงครัด 

• การดําเนินการทําเหมืองของโครงการไดดําเนินการเฉพาะในเขต
พ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตประทานบัตรท่ีกําหนดไวในแผนผังการทําเหมือง
เทาน้ัน โดยเปดดําเนินการทําเหมืองตามแผนผังโครงการท่ีกําหนดไว
ในแตละชวงเวลาอยางเครงครัด 

- 

2. ใหควบคุมมิใหพนักงานหรือคนงานลักลอบตัดตนไม ลาสัตวปา 
รวมท้ังไขและตัวออนของสัตวปาในขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการ และพ้ืนท่ี
ปาไมในบริเวณใกลเคียงอยางเด็ดขาด 

• ผูถือประทานบัตรไดควบคุมไมใหพนักงานหรือคนงานลักลอบตัด
ตนไม ลาสัตวปา ในขอบเขตพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีปาไมในบริเวณ
ใกลเคียงอยางเด็ดขาด 

- 

3. ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปาไม ตลอดจนกฎกระทรวง
ขอกําหนด ประกาศ ระเบียบขอบังคับและเงื่อนไขอ่ืนๆ ซึ่งออกตาม
กฎหมายดังกลาวท้ังท่ีใชอยูในขณะน้ี และท่ีจะประกาศใชตอไป 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปาไม ตลอดจน
กฎกระทรวง ขอกําหนด ประกาศ ระเบียบขอบังคับและเงื่อนไขอ่ืนๆ 
ซึ่งออกตามกฎหมายดังกลาวท้ังท่ีใชอยูในขณะน้ี และท่ีจะประกาศใช
ตอไป 

- 

4. หากพบการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไมใหแจงหนวยงานท่ี
เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

• ในกรณีพบการกระทําผิดกฎหมายวาดวยการปาไมจะแจงหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

- 

5. ใหติดปายเตือน “หามจุดไฟเผาปา” และ “หามลาสัตวปา” ใน
บริเวณพ้ืนท่ีท่ีมองเห็นไดชัดเจนท้ังในพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณ
ใกลเคียง รวมถึงดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามอยางเครงครดั 

• ผูถือประทานบัตรไดติดปายเตือน “หามจุดไฟเผาปา และหามลาสัตว
ปา” ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมองเห็นไดชัดเจน ท้ังในพ้ืนท่ีโครงการและ
บริเวณใกลเคียง รวมถึงดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด  
ดังรูปที่ 2-17 

- 
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6. ใหควบคุมและดูแลพนักงานของโครงการ ไมใหมีการจุดไฟเผาปาไม 
หรือการกระทําการใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดไฟปา เชน การท้ิงกนบุหรี่ 
หรือการจุดไฟเพ่ือประกอบอาหารรวมถึงดูแลใหพนักงานปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด 

• ผูถือประทานบัตรไดควบคุมดูแลพนักงานของโครงการ ไมใหมีการ
จุดไฟเผาปาไม หรือกระทําการใดๆ ท่ีอาจกอใหเกิดไฟปา รวมถึง
ดูแลใหพนักงานปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

- 

7. จัดใหมีเจาหนาท่ีเหมืองคอยตรวจตราบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและ
ใกลเคียงและจัดใหมีรถบรรทุกนํ้าเตรียมพรอมในกรณีท่ีเกิดไฟปา 
หากพบเห็นไฟปาในพ้ืนท่ีปาไมใหดําเนินการดับไฟในเบื้องตนและ
รีบแจงหนวยงานภาคสนามท่ีเกี่ยวของของฝายปาไมท่ีอยูใกลเคียง
โดยทันที 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดใหมีเจาหนาท่ีเหมืองคอยตรวจตราบริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการ และใกลเคียงและจัดรถบรรทุกนํ้าเตรียมพรอมในกรณี
ท่ีเกิดไฟปา หากพบเห็นไฟปาในพ้ืนท่ี 

- 

8. ในระหวางการทําเหมือง หากพบเห็นสัตวปาท่ีตกคางติดอยูในพ้ืนท่ี
เปดหนาเหมือง หรือไดรับบาดเจ็บในพ้ืนท่ีหนางานเปดหนาเหมือง
ใหทําการปฐมพยาบาล โดยประสานงานติดตอกับเจาหนาท่ีสํานัก
บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 3 (บานโปง) เพ่ือนําไปปลอยพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะ
นิเวศและแหลงท่ีอยูอาศัยตามความเหมาะสมของสัตวน้ันตอไป 

• ในระหวางการทําเหมือง หากพบเห็นสัตวปาท่ีตกคางติดอยูในพ้ืนท่ี
เปดหนาเหมือง หรือไดรับบาดเจ็บในพ้ืนท่ีหนางานเปดหนาเหมืองจะ
ทําการปฐมพยาบาล โดยประสานงานติดตอกับเจาหนาท่ีสํานัก
บริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 3 (บานโปง) เพ่ือนําไปปลอยพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะ
นิเวศและแหลงท่ีอยูอาศัยตามความเหมาะสมของสัตวน้ันตอไป 

- 

คณุคาการใชประโยชนของมนษุย 

1. การเกษตรกรรม 

1. กรณีท่ีเกิดความเสียหายแกพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีอยูใกลเคียง จะตอง
แจงใหเจาของพ้ืนท่ีรับทราบ เพ่ือชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ถา
หากไมสามารถตกลงกันไดจะตองแจงคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ 

• กรณีเกิดความเสียหายแกพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีอยูใกลเคียง 
ผูถือประทานบัตรจะแจงใหเจาของพ้ืนท่ีรับทราบ เพ่ือชดเชยความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึน หากไมสามารถตกลงกันไดจะแจงคณะกรรมการ

- 
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เพ่ือไกลเกลี่ยขอพิพาทและใหมีการชดเชยคาเสียหายโดยเร็วและ
เปนธรรม 

มวลชนสัมพันธ เพ่ือไกลเกลี่ยขอพิพาทและใหมีการชดเชย
คาเสียหายโดยเร็วและเปนธรรม 

2. การคมนาคม 

1. ใหอบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร ใหขับรถดวยความระมัดระวังมี
มารยาทในการใชรถใชถนน และปฏิบัติตามกฎหมายการจราจร
อยางเครงครัด และหามมีการใชสารเสพติด เชน ยาบา ถาหากมีการ
ฝาฝนจะตองมีบทลงโทษอยางเขมงวด 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดอบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร ใหขับรถดวย
ความระมัดระวังมีมารยาทในการใชรถใชถนน และปฏิบัติตาม
กฎหมายการจราจรอยางเครงครัด และหามมีการใชสารเสพติด  
หากมีการฝาฝนจะมีบทลงโทษอยางเขมงวด 

- 

2. ใหตรวจเช็คสภาพรถยนต เชน ระบบหามลอ ระบบไฟฟา การ
ทํางานของเครื่องยนต ระบบเกียร พรอมท้ังตัวถังรถและอ่ืนๆ ใหอยู
ในสภาพท่ีใชงานไดดีและปลอดภัยอยูเสมอ 

• หัวหนางานมีการตรวจเช็คสภาพรถยนตใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี
และปลอดภัยอยูเสมอ 

- 

3. ใหดูแลรักษาเสนทางขนสงแรชวงจากพ้ืนท่ีโครงการถึงโรงโมหิน  
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดดีอยูเสมอ หากเกิดการชํารุดเสียหาย 
ทางโครงการตองซอมแซมโดยปรับปรุงเสนทางดังกลาวทันที 

• ผูถือประทานบัตรไดดูแลรักษาเสนทางขนสงแรจากพ้ืนท่ีโครงการถึง
โรงโมหินใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดดีอยูเสมอ หากเกิดการชํารุด
เสียหาย ผูถือประทานบัตรจะซอมแซมเสนทางดังกลาวทันที  
ดังรูปที่ 2-18 

- 

4. ใหกําหนดชวงเวลาทําการขนสงแรของโครงการเฉพาะในชวงเวลา 
08.00-17.00 น. หามมีการขนสงแรในชวงเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 
ใหกําหนดชวงเวลาทําการขนสงแรของโครงการเฉพาะในชวงเวลา 
08.00-17.00 น. 

• ผูถือประทานบัตรไดกําหนดชวงเวลาทําการขนสงแรของโครงการ
เฉพาะในชวงเวลา 08.00-17.00 น. โดยหามมีการขนสงแรใน
ชวงเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 

- 

5. ใหควบคุมรถบรรทุกแรไมใหว่ิงติดตอกันหลายคัน เพ่ือความคลองตัว
ของผูใชเสนทางรวมกัน 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบควบคุมรถบรรทุกแรไมใหว่ิง
ติดตอกันหลายคัน เพ่ือความคลองตัวของผูใชเสนทางรวมกัน 

- 
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6. กําหนดใหใชความเร็วรถในการขนสงแรไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
โดยการติดต้ังปายเตือนไวริมเสนทางขนสง และบริเวณชวงท่ีผาน
ชุมชนใหเห็นอยางชัดเจน รวมท้ังใหหลีกเลี่ยงการขนสงแรในชวงเชา 
และชวงเย็นท่ีมีนักเรียนไป-กลับโรงเรียน 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบใหใชความเร็วรถในการขนสงแร
ไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดต้ังปายเตือนไวริมเสนทางขนสง 
และบริเวณชวงท่ีผานชุมชนใหเห็นอยางชัดเจน ดังรูปที่ 2-19 
รวมท้ังหลีกเลี่ยงการขนสงแรในชวงเชา และชวงเย็นท่ีมีนักเรียน 
ไป-กลับโรงเรียน 

- 

7. ใหมีการปดคลุมกระบะรถบรรทุกแรดวยผาใบกอนลําเลียงแรออกสู
แหลงรับซื้อภายนอกทุกคัน เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบใหมีการปดคลุมกระบะ
รถบรรทุกแรดวยผาใบกอนลําเลียงแรออกสูแหลงรับซื้อภายนอกทุก
คัน เพ่ือลดการฟุงกระจายของฝุนละออง ดังรูปที่ 2-11 

- 

8. ใหควบคุมนํ้าหนักของรถบรรทุกแรทุกคัน ไมใหมีการบรรทุกนํ้าหนัก
เกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือลดการชํารุดของถนนและปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุ 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบควบคุมนํ้าหนักของรถบรรทุกแร
ทุกคัน ไมใหมีการบรรทุกนํ้าหนักเกินอัตราท่ีกฎหมายกําหนด โดย
กําหนดใชชั่งนํ้าหนักรถบรรทุกกอนออกนอกพ้ืนท่ีโครงการทุกครัง้ 
เพ่ือลดการชํารุดของถนนและปองกันการเกิดอุบัติเหตุ ดังรูปที่ 2-20 

- 

4. คุณคาตอคณุภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจและสงัคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. กําหนดใหจางแรงงานในทองถ่ินใหมากท่ีสุด และใหอัตราคาแรง
เปนไปตามประกาศกระทรวงแรงงานกําหนด 

• ผูถือประทานบัตรมีการพิจารณาจางแรงงานในทองถ่ินใหมากท่ีสุด 
และใหอัตราคาแรงเปนไปตามประกาศกระทรวงแรงงานกําหนด 

- 

2. ใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธภายในระยะเวลา 3 
เดือน นับต้ังแตไดรับใบอนุญาตประทานบัตร ประกอบดวยเจาของ
โครงการ ผูแทนภาครัฐจากหนวยงานทองถ่ินและผูแทนภาค

• ผูถือประทานบัตรไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการมวลชนสมัพันธ  
โดยมีเจาของโครงการ ผูแทนภาครัฐจากหนวยงานทองถ่ินและ 
ผูแทนภาคประชาชนเขารวมเปนกรรมการทําหนาท่ีบริหารจัดการ 

- 
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ประชาชน จากชุมชน โรงเรียน วัด และเจาหนาท่ีสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ีเขารวมเปนกรรมการทําหนาท่ีบริหารจัดการ “กองทุนเฝาระวัง
สุขภาพ” และ “กองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร” และ
เพ่ือทําหนาท่ีสรางความสัมพันธอันดีตอชุมชนประชาสัมพันธ
โครงการตรวจสอบขอรองเรียน ประสานงานกับสื่อมวลชนทองถ่ิน 
ผูนําชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม รวมท้ังใหเสนอรายงานการ
ดําเนินการของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธตอหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ เพ่ือใหหนวยงานดังกลาวไดรับทราบปละ 1 ครั้ง 

“กองทุนเฝาระวังสุขภาพ” และ “กองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ี
เหมืองแร” เพ่ือทําหนาท่ีสรางความสัมพันธอันดีตอชุมชน 
ประชาสัมพันธโครงการ ตรวจสอบขอรองเรียน ประสานงานกับ
สื่อมวลชนทองถ่ิน ผูนําชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังเอกสารแนบ 6 

3. ใหคณะกรรมการมวลชนสัมพันธติดตามแผนงานดานการ
ประชาสัมพันธเพ่ือเปนการสรางความเขาใจและสรางความสัมพันธ
ท่ีดีระหวางโครงการกับราษฎรท่ีอยูใกลเคียงประกอบดวย 

- แผนงานการจัดการสิ่งแวดลอม 
- แผนงานดานประชาสัมพันธ 
- แผนสรางความรูความเขาใจ 
- แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม 
- แผนงานจัดการกองทุนเฝาระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนา

หมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร 

• คณะกรรมการมวลชนสัมพันธไดติดตามแผนงานดานการ
ประชาสัมพันธ เพ่ือเปนการสรางความเขาใจและสรางความสัมพันธ
ท่ีดีระหวางโครงการกับราษฎรท่ีอยูใกลเคียง 

- 

4. ใหจัดต้ังกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร 

- ผูถือประทานบัตรจะตองจัดต้ัง “กองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ี
เหมืองแร” ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมือง
แร เรื่องแนวทางบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ี 
 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดต้ังกองทุนพัฒนา
หมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร เพ่ือเปนงบประมาณในการดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ี
ประทานบัตร ดังเอกสารแนบ 7 พรอมท้ัง ไดดําเนินการจัดทํา

- 
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เหมืองแร พ.ศ. 2559 เพ่ือเปนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีประทาน
บัตร 

- วัตถุประสงคเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาหมูบานรอบพ้ืนท่ีประทานบัตร และพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวของกับ
ประทานบัตร โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธเปนผูกํากับดูแล
ในการใชจายงบประมาณในแตละป ท้ังน้ี การบริหารกองทุนและ
การจัดการเงินกองทุนใหเปนไปตามแนวทางท่ีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแรกําหนด 

รายงานดําเนินงานบริหารจัดการกองทุน ประจําป 2564 และ
รายงานใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ ดังเอกสารแนบ 8 

5. ดําเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เพ่ือ
สรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยการสนับสนุนเงินงบประมาณ
ชวยเหลือกิจกรรมของชุมชน การเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน การ
บริจาควัสดุอุปกรณ การสงเสริมดานการกีฬา การทํานุบํารุงศาสนา 
การใหทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน และปรับปรุงซอมแซมเสนทาง
คมนาคมภายในชุมชน เปนตน 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธอยางตอเน่ือง
และสม่ําเสมอ เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยการเขารวม
กิจกรรมตางๆ ของชุมชนตามความเหมาะสม ดังเอกสารแนบ 9 

- 

6. การตรวจสอบและแกไขปญหาขอรองเรียน เมื่อคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธไดรับการรองเรียนจากประชาชนแลวตองดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง และแจงเจาหนาท่ีของหนวยงานราชการท่ี
เกี่ยวของรวมตรวจสอบดวย การแกไขปญหาตองมีความเปนธรรม
กับทุกฝายและตองแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับต้ังแตไดรับเรื่อง
รองเรียน 

• กรณีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธไดรับการรองเรียนจากประชาชน
จะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง และแจงเจาหนาท่ีของหนวยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวของรวมตรวจสอบดวย โดยมีความเปนธรรมกับทุก
ฝาย 

- 
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7. กรณีการทําเหมืองโครงการกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน  
ใหผูประกอบการรับผิดชอบชดใชคาความเสียหายอยางยุติธรรมและ
รวดเร็ว 

• กรณีการทําเหมืองของโครงการกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน 
ผูถือประทานบัตรจะรับผิดชอบชดใชคาความเสียหายอยางยุติธรรม
และรวดเร็ว 

- 

8. ใหประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการและ
มาตรการปองและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีผานความเห็นชอบ
จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
โดยการติดประกาศไวในสถานท่ีท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย 
ไดแก ท่ีทําการผูใหญบาน ศาลาประชาคมหมูบาน ศาลา
อเนกประสงค และหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีใหประชาชนใน
ชุมชนใกลเคียงและหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีรับทราบอยาง
ท่ัวถึงพรอมท้ังรับฟงความคิดเห็น เพ่ือปรับปรุงแกไขใหสอดคลอง
กับความตองการของชุมชนตอไป 

• ผูถือประทานบัตรไดประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
โครงการ และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ี
ผานความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยติดประกาศไวในสถานท่ีท่ี
ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย ดังรูปที่ 2-21 และหนวยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีรับทราบอยางท่ัวถึง พรอมรับฟงความคิดเห็น 
เพ่ือปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนตอไป 

- 

9. ใหประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการและ
เชิญชวนใหกลุมสตรีกาญจนและกลุมอนุรักษกาญจนเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ ของโครงการอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ เพ่ือ
สรางความสัมพันธอันดีตอกัน 

• ผูถือประทานบัตรไดประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
โครงการ และเชิญชวนใหกลุมสตรีกาญจนและกลุมอนุรักษกาญจน
เขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของโครงการอยางตอเน่ืองและ
สม่ําเสมอ เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีตอกัน 

- 

2. สาธารณสุข 

1. ใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน
คุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือนละหินปลิว และมาตรการดาน
การคมนาคมอยางเครงครัด 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานคุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว 
และมาตรการดานการคมนาคมอยางเครงครัด 

- 
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2. ใหจัดต้ังกองทุนเฝาระวังสุขภาพ 

- ผูถือประทานบัตรจะตองจัดต้ัง “กองทุนเฝาระวังภาวะสุขภาพ” 
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เรื่อง
แนวทางการบริหารจัดการกองเฝาระวังสุขภาพสําหรับโครงการ
เหมืองแร พ.ศ. 2559 เพ่ือใชในกิจกรรมการเฝาระวังภาวะสุขภาพ
ของชุมชน 

- วัตถุประสงคเพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินกิจกรรมการเฝา
ระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจสุขภาพของประชาชน รวมท้ัง
สนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับสาธารณสุขของชุมชน โดยมี
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธเปนผูกํากับดูแลในการใชจาย
งบประมาณในแตละป ท้ังน้ี การบริหารจัดการกองทุนและการ
จัดการเงินกองทุนใหเปนไปตามแนวทางท่ีกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแรกําหนด 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดต้ังกองทุนเฝาระวัง
ภาวะสุขภาพ เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินกิจกรรมการ 
เฝาระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจสุขภาพของประชาชน  
รวมท้ังสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับสาธารณสุขของชุมชน  
ดังเอกสารแนบ 10 พรอมท้ัง ไดดําเนินการจัดทํารายงานดําเนินงาน
บริหารจัดการกองทุน ประจําป 2564 และรายงานใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของทราบ ดังเอกสารแนบ 8 

- 

3. ใหเผยแพรขอมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตอ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขานอย และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาดิน พรอมท้ังติดต้ังปายแสดงผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมไวบริเวณศาลาประชาคมหมูบานให
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนปละ 2 ครั้ง 

• ผูถือประทานบัตรไดเผยแพรขอมูลผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอมตอโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบาน 
เขานอย และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเขาดิน พรอมท้ัง
ติดต้ังปายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมไวบริเวณศาลา
ประชาคมหมูบานใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

- 

4. ใหปฏิบัติตามแผนมวลชนสัมพันธอยางตอเน่ือง เพ่ือรับฟงความ
คิดเห็นขอเสนอแนะ หรือความตองการของประชาชนในดานตางๆ 
เพ่ือลดความตรึงเครียด หรือความขัดแยงจากการไดรับผลกระทบ
สิ่งแวดลอมจากการทําเหมืองและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของของโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามแผนมวลชนสัมพันธอยางตอเน่ือง 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ หรือความตองการของ
ประชาชนในดานตางๆ เพ่ือลดความตรึงเครียด หรือความขัดแยง
จากการไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทําเหมืองและกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของของโครงการ 

- 
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3. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. ใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานกอนเขาทํางานกับโครงการ โดย
แพทยแผนปจจุบันชั้น 1 ท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมดานอาชีวเวชศาสตรหรือท่ีผานการอบรมดานอาชีวเวชศาสตร 
เพ่ือเปนการตรวจคัดกรองโรคเบื้องตน ไดแก สุขภาพท่ัวไป การ
มองเห็น สมรรถภาพปอด การเอกซเรยปอด และสมรรถภาพการได
ยิน เพ่ือเปนการตรวจคัดกรองโรคเบื้องตน และเปนขอมูลในการ
คัดเลือกหนาท่ีท่ีเหมาะสมใหกับพนักงาน รวมถึงเปนขอมูลพ้ืนฐาน
สําหรับเปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพประจําปตลอดระยะเวลาท่ีมี
การดําเนินโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานกอนเขาทํางาน
กับโครงการ เพ่ือเปนการตรวจคัดกรองโรคเบื้องตน และเปนขอมูล
ในการคัดเลือกหนาท่ีท่ีเหมาะสมใหกับพนักงาน รวมถึงเปนขอมูล
พ้ืนฐานสําหรับเปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพประจําปตลอด
ระยะเวลาท่ีมีการดําเนินโครงการ 

- 

2. ใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยใน
การทํางาน ใหกับพนักงานใหมหรือพนักงานท่ีมีการเปลี่ยนหนาท่ี
การทํางาน เพ่ือใหพนักงานสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย ตลอดจนแจงใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับอันตรายและวิธี
ปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางานใหทราบกอนปฏิบัติงาน 
ตลอดจนใหอบรมพนักงานถึงวิธีการทํางานของเครื่องจักรกลแตละ
ชนิดและอุปกรณแตละประเภทหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรใหม จนมั่นใจวาพนักงานสามารถทํางานไดอยางปลอดภัย 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดอบรมเกี่ยวกับขอบังคับและคูมือวาดวยความ
ปลอดภัยในการทํางาน ใหกับพนักงานใหมหรือพนักงานท่ีมีการ
เปลี่ยนหนาท่ีการทํางาน เพ่ือใหพนักงานสามารถปฏิบัติหนาท่ีได
อยางถูกตองและปลอดภัย ตลอดจนแจงใหทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับ
อันตรายและวิธีปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางานใหทราบ
กอนปฏิบัติงาน 

- 

3. ใหจัดทําปายมาตรการ/นโยบายดานความปลอดภัยและนโยบาย
ดานสิ่งแวดลอม ตลอดจนปายเตือนตางๆ เชน เสียงดัง ฝุนละออง 
เปนตน เพ่ือใหพนักงานไดมองเห็นชัดเจนกอนท่ีจะเขาไปบริเวณ 
พ้ืนท่ีเหมืองแร และพ้ืนท่ีเสี่ยงของโครงการ และใชเปนแนวทางใน

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดทําปายมาตรการ/
นโยบายดานความปลอดภัยและนโยบายดานสิ่งแวดลอม ตลอดจน
ปายเตือนตางๆ เพ่ือใหพนักงานไดมองเห็นชัดเจนกอนท่ีจะเขาไป
บริเวณพ้ืนท่ีเหมืองแร และพ้ืนท่ีเสี่ยงของโครงการ และใชเปน

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

การปฏิบัติของพนักงานกอนเขาพ้ืนท่ีดังกลาว โดยพนักงานตองมี
การสวมอุปกรณปองกันอันตรายตลอดระยะเวลาการทํางานใน
บริเวณพ้ืนท่ีดังกลาว 

แนวทางในการปฏิบัติของพนักงานกอนเขาพ้ืนท่ีดังกลาว โดย
พนักงานตองมีการสวมอุปกรณปองกันอันตรายตลอดระยะเวลาการ
ทํางานในบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาว ดังรูปที่ 2-22 

4. ใหจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลท่ีไดมาตรฐานตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกําหนด โดยให
เหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของงานท่ีพนักงานปฏิบัติ ไดแก  
ปลั๊กอุดหู (Earplugs) ซึ่งมีคาการลดเสียง (Noise Reduction 
Rating, NRR) เทากับ 33 เดซิเบล หนากากกันฝุนละออง แวนตา
นิรภัย หมวกนิรภัย และรองเทานิรภัย 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดหาอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลท่ีไดมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานกําหนด โดยใหเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของ
งานท่ีพนักงานปฏิบัติ ดังรูปที่ 2-22 

- 

5. ใหกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติใหพนักงานของโครงการทุกคนตอง
สวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางครบถวนและถูกตอง
ตามปายเตือนทุกครั้งกอนเขาเขตการทําเหมืองหรือพ้ืนท่ีเสี่ยง
อันตราย และมีการจัดอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช และการบํารุงรักษา
อุปกรณปองกันอันตรายอยางถูกวิธี ตลอดจนการบํารุงรกัษา
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตลอดระยะเวลาการใชงาน 
 

• ผูถือประทานบัตรไดกําหนดกฎระเบียบใหพนักงานของโครงการทุก
คนสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลอยางครบถวนและ
ถูกตองตามปายเตือนทุกครั้งกอนเขาเขตการทําเหมืองหรือพ้ืนท่ีเสี่ยง
อันตราย ดังรูปที่ 2-22 และมีการจัดอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช และ
การบํารุงรักษาอุปกรณปองกันอันตรายอยางถูกวิธี 

- 

6. ใหมีการตรวจและวิเคราะหสภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับเสียง
และระดับความเขมขนของฝุนละอองภายในบริเวณดําเนินโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดมีการตรวจและวิเคราะหสภาวะการทํางาน
เกี่ยวกับระดับเสียงและระดับความเขมขนของฝุนละอองภายใน
บริเวณดําเนินโครงการ 
 

- 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-25 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

7. ใหลดระยะเวลาท่ีตองทํางานอยูกับเสียงดังใหนอยลง โดยให
สับเปลี่ยนหนาท่ีของพนักงานเพ่ือไมใหทํางานในแหลงท่ีมีระดับเสียง
เกิน 85 เดซิเบล (เอ) ติดตอกันเปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง ตาม
กฎกระทรวงของกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการ
บริหาร และการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง 
พ.ศ. 2549 เพ่ือลดอัตราเสี่ยงตออันตรายจากเสียงดังตอพนักงาน 

• หัวหนางานไดลดระยะเวลาของพนักงานท่ีตองทํางานอยูกับเสียงดัง
ใหนอยลง โดยใหสับเปลี่ยนหนาท่ีของพนักงานเพ่ือไมใหทํางานใน
แหลงท่ีมีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ติดตอกันเปนระยะเวลา 8 
ชั่วโมง เพ่ือลดอัตราเสี่ยงอันตรายจากเสียงดังตอพนักงาน 

- 

8. ใหมีปจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องตน เพ่ือชวยเหลือคนงานได
ทันทวงที เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน และมีรถสําหรับนําผูปวยสง
โรงพยาบาลไดทันทวงที 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดเตรียมอุปกรณ 
ปฐมพยาบาลเบื้องตน เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน ดังรูปที่ 2-23 และมีรถ
สําหรับนําผูปวยสงโรงพยาบาลไดทันทวงที 

- 

9. ใหจัดหานํ้าด่ืมนํ้าใช ท่ีพักอาศัย และสวมท่ีถูกสุขลักษณะแกคนงาน • ผูถือประทานบัตรไดจัดหานํ้าด่ืมนํ้าใช ท่ีพักอาศัย และสวมท่ีถูก
สุขลักษณะแกคนงาน ดังรูปที่ 2-24 

- 

10. ใหมีหัวหนางาน หรือผูท่ีควบคุมการดําเนินงานแตละสวนท่ีผานการ
ฝกอบรมกับสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน หรือหนวยงานท่ีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานกําหนดหรือยอมรับ หรือเจาหนาท่ีความปลอดภัย
ในการทํางานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เปนผูควบคุมการดําเนินงานเปน
ประจํา เพ่ือความปลอดภัยและปองกันอุบัติเหตุสําหรับการทํา
เหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไวเปนหลักฐานเพ่ือแสดงแก
พนักงานเจาหนาท่ี 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน
วิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เปนผูควบคุมการดําเนินงานเปนประจํา  
เพ่ือความปลอดภัยและปองกันอุบัติเหตุสําหรับการทําเหมือง และมี
บันทึกผลการตรวจไวเปนหลักฐานเพ่ือแสดงแกพนักงานเจาหนาท่ี 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

11. ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดูแล
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม และการดูแล
คุมครองแรงงาน และเงินชดเชยโดยมีกฎหมายท่ีสําคัญดังน้ี 

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน พ.ศ. 2554 

- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอม และการดูแลคุมครองแรงงาน และเงินชดเชย 

- 

12. ใหมีโครงการอนุรักษการไดยิน โดยกําหนดนโยบายการอนุรักษการ
ไดยิน การเฝาระวังเสียงดัง การเฝาระวังการไดยิน และกําหนด
หนาท่ีของผูท่ีเกี่ยวของในการดําเนินโครงการอนุรักษการไดยิน กรณี
ท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานมีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ติดตอกันเปน
ระยะเวลา 8 ชั่วโมง ตามประกาศกรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน  
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการจัดทําโครงการอนุรักษการไดยินในสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ. 2553 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดใหมีโครงการอนุรักษการไดยิน โดยกําหนด
นโยบายการอนุรักษการไดยิน การเฝาระวังเสียงดัง การเฝาระวังการ
ไดยิน และกําหนดหนาท่ีของผูท่ีเกี่ยวของในการดําเนินโครงการ
อนุรักษการไดยิน กรณีท่ีสถานท่ีปฏิบัติงานมีระดับเสียงเกิน 85  
เดซิเบล (เอ) ติดตอกันเปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง 

- 

4. ประวัติศาสตร โบราณคดี โบราณสถาน และศาสนสถาน 

1. กําชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานบริเวณหนาเหมืองใหหมั่นสังเกต หาก
พบโบราณวัตถุอยางหน่ึงอยางใดท่ีฝงอยูใตดินหรือในชั้นแร จะตอง
หยุดดําเนินการทําเหมือง และรีบแจงตอสํานักงานศิลปากรท่ี 2 
สุพรรณบุรี เพ่ือตรวจสอบกอนท่ีจะดําเนินการทําเหมืองตอไป 

• ผูถือประทานบัตรไดกําชับเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานบริเวณหนาเหมือง
ใหหมั่นสังเกต หากพบโบราณวัตถุอยางหน่ึงอยางใดท่ีฝงอยูใตดิน
หรือในชั้นแรจะหยุดดําเนินการทําเหมือง และรีบแจงตอสํานักงาน
ศิลปากรท่ี 2 สุพรรณบรุี เพ่ือตรวจสอบกอนท่ีจะดําเนินการทํา
เหมืองตอไป 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

2. เพ่ือปองกันมิใหโบราณสถานวัดบานถํ้าตองเสียหาย ถูกทําลายเสื่อม
คา หรือไรประโยชน อันเปนผลกระทบจากการประกอบกิจการการ
ระเบิดยอยหินในพ้ืนท่ีประทานบัตร จึงใหปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กําหนดในขอตกลงในการจัดทําแผนผังโครงการทําเหมืองแร ซึ่งได
ผานความเห็นชอบจากสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแรเขต 7 ราชบุรี และตองใชพ้ืนท่ีสวนท่ีขยายออกไปทางทิศ
ตะวันออกและทิศใตของพ้ืนท่ีตามแผนผังโครงการ ไดแก 

- ตองใชพ้ืนท่ีดังกลาว เพ่ือเปนพ้ืนท่ีสําหรับเก็บเครื่องจักรอุปกรณ 
กองเศษหินปนดินท่ีใชไมได และเสนทางขนสงแรเทาน้ัน โดย
ขอใหใชพ้ืนท่ีดังกลาวเพียงเทาท่ีจําเปน เพ่ือเปนการลดผลกระทบ
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอโบราณสถานวัดบานถํ้า 

- ตองไมทําการระเบิดหิน ขุดเจาะ รื้อชั้นหิน หรือกระทําการใดๆ 
อันมีลักษณะคลายคลงึกันในพ้ืนท่ีดังกลาว 

- ตองไมกระทําการใดๆ ท่ีจะสงผลกระทบใหโบราณสถานวัดบาน
ถํ้าไดรับความเสียหาย ถูกทําลาย เสื่อมคา หรือไรประโยชน 

- ในระหวางท่ีหางหุนสวนจํากัด ศิลาเขานอย ดําเนินกิจการในเขต
ประทานบัตร รวมท้ังเขตพ้ืนท่ีสวนท่ีขยายออกไปทางทิศ
ตะวันออก และทิศใตของเขตประทานบัตร หากพบซาก
โบราณสถาน โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ขอใหแจงสํานักศิลปกรท่ี 
2 สุพรรณบุรี ทราบโดยเร็ว รวมท้ังตองปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 
 
 
 

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดในขอตกลงในการ
จัดทําแผนผังโครงการทําเหมืองแร ท่ีผานความเห็นชอบจาก
สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรเขต 7 ราชบุรี  
เพ่ือปองกันไมใหโบราณสถานวัดบานถํ้าตองเสียหาย ถูกทําลาย 
เสื่อมคา หรือไรประโยชน อันเปนผลกระทบจากการประกอบกิจการ
ระเบิดยอยหินในพ้ืนท่ีประทานบัตร และใชพ้ืนท่ีสวนขยายออกไป
ทางทิศตะวันออกและทิศใตของพ้ืนท่ีตามแผนผังโครงการ ไดแก 

- ใชพ้ืนท่ีดังกลาว เพ่ือเปนพ้ืนท่ีสําหรับเก็บเครื่องจักร อุปกรณ กอง
เศษหินปนดินท่ีใชไมได และเสนทางขนสงแรเทาน้ัน  

- ไมทําการระเบิดหิน ขุดเจาะ รื้อชั้นหิน หรือกระทําการใดๆ อันมี
ลักษณะคลายคลึงกันในพ้ืนท่ีดังกลาว 

- ไมกระทําการใดๆ ท่ีจะสงผลกระทบใหโบราณสถานวัดบานถํ้า
ไดรับความเสียหาย ถูกทําลาย เสื่อมคา หรือไรปะโยชน 

- ในระหวางดําเนินกิจการในเขตประทานบัตร รวมท้ังเขตพ้ืนท่ีสวน
ท่ีขยายออกไปทางทิศตะวันออก และทิศใตของเขตประทานบัตร 
หากพบซากโบราณสถาน โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ใหแจงสํานัก
ศิลปกรท่ี 2 สุพรรณบุรี ทราบโดยเร็ว รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 

- 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-28 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

5. ทัศนียภาพ 

1. ใหดําเนินการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีท่ีผานการทําเหมืองตามแผนการฟนฟู
ท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด โดยนําแนวทางการปรับปรุงทัศนียภาพ
การทําเหมืองบริเวณเหมืองหนาเมืองกาญจนบุรี เพ่ือปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศนใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีขางเคียง และสามารถใชประโยชน
พ้ืนท่ีในดานอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมตอไป 

• ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการฟนฟูสภาพพ้ืนท่ีท่ีผานการทําเหมือง
ตามแผนการฟนฟูท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด ดังรูปที่ 2-2 โดยนํา
แนวทางการปรับปรุงทัศนียภาพการทําเหมืองบริเวณเหมืองหนา
เมืองกาญจนบุรี เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหสอดคลองกับพ้ืนท่ี
ขางเคียง และสามารถใชประโยชนพ้ืนท่ีในดานอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม
ตอไป 

- 

 
ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากดั ดําเนนิการตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดลอม ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. คุณภาพอากาศ 

1. ใชเครื่องมือ High Volume Air Sampler ตรวจวัดปริมาณฝุน
ละอองแขวนลอยท้ังหมดในบรรยากาศ (TSP) และปริมาณฝุน
ละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ยในคาบ 24 ชั่วโมง 
เปนระยะเวลา 3 วันตอเน่ือง จํานวน 4 สถานี ไดแก บานหลังท่ีใกล
สุดดานทิศเหนือ สํานักงานโรงโมหินศลิาเขานอย วัดบานถํ้า และ
บานทานกเอ้ียง กําหนดใหทําการตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือน
มีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  

• ดําเนินการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) และ
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) จํานวน 4 
สถานี ไดแก บานหลังท่ีใกลสุดดานทิศเหนือ สํานักงานโรงโมหิน 
ศิลาเขานอย วัดบานถํ้า และบานทานกเอ้ียง ระหวางวันท่ี 21-24 
มีนาคม 2565 ดังรูปที่ 2-25 พบวา ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

2. ระดับเสียง 

1. ใชเครื่องมือวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ตรวจวัดระดับ
เสียงเฉลี่ยในคาบ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) เปนระยะเวลา 3 วันตอเน่ือง จํานวน 4 สถานี ไดแก  
บานหลังท่ีใกลสุดดานทิศเหนือ สํานักงานโรงโมหินศิลาเขานอย  
วัดบานถํ้า และบานทานกเอ้ียง กําหนดใหทําการตรวจวัดปละ 2 
ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
 
 
 

• ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จํานวน 4 สถานี ไดแก บานหลังท่ีใกลสุด
ดานทิศเหนือ สํานักงานโรงโมหินศลิาเขานอย วัดบานถํ้า และบาน
ทานกเอ้ียง ระหวางวันท่ี 21-24 มีนาคม 2565 ดังรูปที่ 2-26 พบวา 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- 

3. แรงสั่นสะเทือน 

1. ใชเครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Meter) ทําการตรวจวัด
คาความเร็วอนุภาค (Particle Velocity) คาความถ่ี (Frequency) 
คาการขจัด (Displacement) และแรงอัดอากาศ (Air Pressure) 
จากการระเบิดหินบริเวณหนาเหมืองโครงการ จํานวน 2 สถานี 
ไดแก บานหลังท่ีใกลสุดดานทิศเหนือ และวัดบานถํ้า กําหนดใหทํา
การตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม 
 
 
 

• ดําเนินการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหินบริเวณ
หนาเหมืองโครงการ จํานวน 2 สถานี ไดแก บานหลังท่ีใกลสุดดาน
ทิศเหนือ และวัดบานถํ้า เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2565 ดังรูปที่ 2-27 
พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- 
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4. คุณภาพนํ้า 

1. เก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน และนํ้าใตดิน เพ่ือนําไปวิเคราะหดัชนีคุณภาพ
นํ้า ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH) ความขุน (Turbidity) ปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) ปริมาณ
ตะกอนละลายท้ังหมด (Total Dissolved Solids) ความกระดาง
ท้ังหมด (Total Hardness) ซัลเฟต (Sulfate) เหล็ก (Total Iron) 
ตะกั่ว (Lead) แคดเมียม (Cadmium) และสารหนู (Arsenic) 
จํานวน 4 สถานี ไดแก นํ้าบอดักตะกอนของโครงการ แมนํ้าแม
กลอง บอบาดาลบานถํ้า และบอบาดาลบริเวณโรงโมหินศิลาเขา
นอย กําหนดใหทําการตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนมีนาคม-
เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 

• ดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน และนํ้าใตดิน เพ่ือนําไปวิเคราะห
จํานวน 4 สถานี ไดแก นํ้าบอดักตะกอนของโครงการ แมนํ้าแมกลอง 
บอบาดาลบานถํ้า และบอบาดาลบริเวณโรงโมหินศิลาเขานอย  
เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2565 ดังรูปที่ 2-28 พบวา ผลการวิเคราะหมี
คาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- 

5. คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

1. สํารวจการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็นดาน
สิ่งแวดลอมและความคิดเห็นตอโครงการ และวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอม ความวิตกกังวล 
ผลกระทบสิง่แวดลอม และขอเสนอแนะตอโครงการ 

• สํารวจการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ และสงัคม ความคิดเห็นดาน
สิ่งแวดลอมและความคิดเห็นตอโครงการ และวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอม ความวิตกกังวล 
ผลกระทบสิง่แวดลอม และขอเสนอแนะตอโครงการ ดังเอกสารแนบ 
11 

- 

2. จดบันทึกสถิติอุบัติเหตุจากโครงการตอชุมชนหรือประชาชนบริเวณ
ใกลเคียงโครงการ สาเหตุและการปองกัน 

• ผูถือประทานบัตรไดจดบันทึกสถิติอุบัติเหตุ สาเหตุ และการปองกัน 
ท้ังน้ี การดําเนินการทําเหมืองท่ีผานมายังไมมีการเกิดอุบัติเหตุจาก
โครงการ ดังเอกสารแนบ 12 

- 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-31 | ห น้ า  
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3. สถิติขอเรียกรอง สาเหตุและการปองกันแกไข • ในกรณีท่ีมีขอเรียกรองจากประชาชนบริเวณใกลเคียงโครงการ  
ผูถือประทานบัตรจะบันทึกสถิติ สาเหตุและการปองกันแกไข 

- 

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. ตรวจสุขภาพพนักงานกอนเขาทํางานกับโครงการ โดยแพทยแผน
ปจจุบันชั้น 1 ท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมดาน 
อาชีวเวชศาสตรหรือท่ีผานการอบรมดานอาชีวเวชศาสตร เพ่ือเปน
การตรวจคัดกรองโรคเบื้องตน ไดแก สุขภาพท่ัวไป การมองเห็น 
สมรรถภาพปอด การเอกซเรยปอด และสมรรถภาพการไดยิน เพ่ือ
เปนการตรวจคัดกรองโรคเบื้องตน และเปนขอมูลในการคัดเลือก
หนาท่ีท่ีเหมาะสมใหกับพนักงาน รวมถึงเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับ
เปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพประจําปตลอดระยะเวลาท่ีมีการ
ดําเนินโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานกอนเขาทํางาน
กับโครงการ เพ่ือเปนการตรวจคัดกรองโรคเบื้องตน และเปนขอมูล
ในการคัดเลือกหนาท่ีท่ีเหมาะสมใหกับพนักงาน รวมถึงเปนขอมูล
พ้ืนฐานสําหรับเปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพประจําปตลอด
ระยะเวลาท่ีมีการดําเนินโครงการ 

- 

2. ใหทําการตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานของโครงการ โดย
แพทยแผนปจจุบันชั้น 1 ท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
เวชกรรมดานอาชีวเวชศาสตรหรือท่ีผานการอบรมดาน 
อาชีวเวชศาสตร ไดแก สุขภาพท่ัวไป การมองเห็น สมรรถภาพปอด 
การเอกซเรยปอด และสมรรถภาพการไดยิน ซึ่งกอนทําการทดสอบ
สมรรถภาพการไดยินจะตองใหพนักงานงดสัมผัสเสียงดัง อยางนอย 
12 ชั่วโมง ตามหลักการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการไดยินของ
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดลอม กรมควบคุมโรค 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน
ของโครงการ ดังเอกสารแนบ 13   

- 
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3. ใหตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) ท่ีตัว
บุคคลของพนักงานในขณะปฏิบัติงานบริเวณหนาเหมือง โดยมีวิธี
ปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการตรวจวัด และวิเคราะหผลการตรวจวัดระดับความ
เขมขนของสารเคมีอันตราย เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

• ดําเนินการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) 
ท่ีตัวบุคคลของพนักงานในขณะปฏิบัติงาน จํานวน 2 คน เมื่อวันท่ี 
21 มีนาคม 2565 ดังรูปที่ 2-29 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 

- 

4. ใหตรวจวัดระดับเสียงและวิเคราะหสภาวะการทํางานท่ีเกี่ยวของกับ
เสียงดวยเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter) ในขณะ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริเวณหนาเหมืองและโรงโมหิน 

• ดําเนินการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter) ในขณะ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริเวณหนาเหมืองและโรงโมหิน จํานวน 2 
คน เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2565 ดังรูปที่ 2-30 พบวา ผลการตรวจวัด
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- 

7. ทัศนียภาพ 

1. ใหรายงานแผนและผลการดําเนินงานดานการฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีทําเหมือง
ตามแผนฟนฟูท่ีทําเหมืองเพ่ือลดผลกระทบดานทัศนียภาพ ให
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ทราบทุกครั้ง 

• เน่ืองจากพ้ืนท่ีประทานบัตรท่ี 33964/16442 ไดขออนุญาต 
ประทานบัตรทับพ้ืนท่ีเดิม ผูถือประทานบัตรจึงไดรวมกับวิศวกร 
ผูควบคุมของโครงการดําเนินการปรับปรุงฟนฟูพ้ืนท่ีโครงการท่ีผาน
การทําเหมืองแรแลว และพ้ืนท่ีสิ้นสุดการใชประโยชน ดังรูปที่ 2-2 
ท้ังน้ีไดรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแรทราบทุกป ดังเอกสารแนบ 3 

- 
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รูปที่ 2-1 กลองรบัเรื่องราวรองทกุขความเดอืดรอน 

 

รูปที่ 2-2 การปรบัปรุงฟนฟพูืน้ที่โครงการทีผ่านการทําเหมืองแรแลว 

   

รูปที่ 2-3 แนวเขตพื้นทีเ่วนไมทําเหมือง 
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รูปที่ 2-4 พืน้ที่หนาเหมืองปจจุบนั 

    

รูปที่ 2-5 ปายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการ และขอมูลเกี่ยวกบัโครงการ 

   

รูปที่ 2-6 แนวตนไมบนคันทํานบดนิ 
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รูปที่ 2-7 เครือ่งเจาะรรูะเบดิ 

  

รูปที่ 2-8 การฉีดพรมน้ําบริเวณพืน้ที่โครงการ 
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รูปที่ 2-9 แนวตนไมบริเวณโรงโมหนิ 

    

รูปที่ 2-10 ลานลางลอรถบรรทุก 

 

รูปที่ 2-11 การปดคลุมผาใบรถบรรทกุ 
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รูปที่ 2-12 ระบบปองกนัผลกระทบสิ่งแวดลอมบริเวณโรงโมหินของโครงการ 

 

อาคารปดคลุมโรงโมหิน 

 

อาคารปดคลุมยุงรับหินใหญ 

 

หลังคาปดคลุมสายพานลําเลียง 

 

ถุงครอบปลายสายพานลําเลียง 

  

ระบบสเปรยนํ้าปลายสายพานลําเลียง 

 

ระบบสเปรยนํ้ายุงรับหินใหญ 
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รูปที่ 2-13 ปายเตือนเวลาระเบดิ 

  

รูปที่ 2-14 สัญญาณเตอืนการระเบิด 

 

รูปที่ 2-15 คนัทํานบดนิ และคูระบายน้ํา 

 

คันทํานบดิน 

 

คูระบายนํ้า 

 

 

21/03/2022 21/03/2022 

21/03/2022 

21/03/2022 21/03/2022 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-39 | ห น้ า  

 

รูปที่ 2-16 บอดกัตะกอน 

 

รูปที่ 2-17 ปายเตือน “หามจุดไฟเผาปา และหามลาสัตวปา” 

 

ปายเตือนหามจุดไฟเผาปา 

 

ปายเตือนหามลาสัตว 

รูปที่ 2-18 เสนทางขนสงแร 
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รูปที่ 2-19 ปายจํากดัความเร็ว 

 

รูปที่ 2-20 จุดช่ังน้ําหนักรถบรรทุก 

 

รูปที่ 2-21 การประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของโครงการ 
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รูปที่ 2-22 การสวมใสอุปกรณปองกนัอนัตรายสวนบุคคล 

 

รูปที่ 2-23 อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 

รูปที่ 2-24 น้ําดื่ม และทีพ่กัอาศัยสําหรบัพนกังาน 
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รูปที่ 2-25 การตรวจวัดคณุภาพอากาศ ระหวางวันที่ 21-24 มีนาคม 2565 

 

บานหลังท่ีใกลสุดดานทิศเหนือ 

 

สํานักงานโรงโมหินศิลาเขานอย 

 

วัดบานถํ้า 

 

บานทานกเอ้ียง 

รูปที่ 2-26 การตรวจวัดระดบัเสียง ระหวางวันที่ 21-24 มีนาคม 2565 

 

บานหลังท่ีใกลสุดดานทิศเหนือ 

 

สํานักงานโรงโมหินศิลาเขานอย 
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วัดบานถํ้า 

 

บานทานกเอ้ียง 

รูปที่ 2-27 การตรวจวัดคาความสั่นสะเทือน วันที่ 21 มีนาคม 2565 

 

บานหลังท่ีใกลสุดดานทิศเหนือ 

 

วัดบานถํ้า 

รูปที่ 2-28 การเกบ็ตัวอยางน้ําผิวดินและน้ําใตดิน วันที่ 24 มีนาคม 2565 

 

นํ้าบอดักตะกอนของโครงการ 

 

แมนํ้าแมกลอง 
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บอบาดาลบานถํ้า 

 

บอบาดาลบริเวณโรงโมหินศลิาเขานอย 

รูปที่ 2-29 การตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเลก็ วันที่ 21 มีนาคม 2565 

 

พนักงานของโครงการ คนท่ี 1  

 

พนักงานของโครงการ คนท่ี 2 

รูปที่ 2-30 การตรวจวัดระดบัความดังเสียง วันที่ 21 มีนาคม 2565 

 

พนักงานของโครงการ คนท่ี 1 

 

พนักงานของโครงการ คนท่ี 2 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม 
กอสราง และแรโดโลไมต ประทานบัตรท่ี 33964/16442 ของหางหุนสวนจํากัด ศิลาเขานอย ต้ังอยูท่ี ตําบลเขานอย 
อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือท่ี ทส 1010.2/6581.4 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 สถานีตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมดังรูปที่ 2-31 รายละเอียดการตรวจวัดมีดังน้ี 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

1) ดัชนีตรวจวัด 

- ฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
- ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) 

2) สถานีตรวจวัด 

- บานหลังท่ีใกลสุดดานทิศเหนือ   พิกัด UTM 47 P 560903 E, 1545142 N. 
- สํานักงานโรงโมหินศิลาเขานอย   พิกัด UTM 47 P 561079 E, 1544661 N. 
- วัดบานถํ้า     พิกัด UTM 47 P 562485 E, 1544549 N. 
- บานทานกเอี้ยง     พิกัด UTM 47 P 562230 E, 1545723 N. 

3) วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) ซึ่งแขวนลอยอยูในอากาศจะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิด 

กลาสไฟเบอรท่ีผานการอบ-ช่ัง (Equilibrate) อยางนอย 24 ช่ัวโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศในชวง 
40-60 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนํากระดาษกรองไปอบ-ช่ัง 
(Equilibrate) อีกคร้ัง เพื่อทราบนํ้าหนักของฝุนละออง แลวนํามาคํานวณคาความเขมขนของฝุนละออง
รวมเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผานหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเปน 
Acceleration Jet ผานลงไปท่ีกระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอรท่ีผานการอบ-ช่ังแลว ดวยอัตราการไหล 
40 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนํากระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอรท่ีเก็บ
ตัวอยางแลวไปอบ-ช่ัง (Equilibrate) อีกคร้ัง เพื่อหานํ้าหนักฝุนละอองเพิ่มข้ึน แลวนํามาคํานวณคา
ความเขมขนของฝุนละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

4) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุนละออง

ขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม 
กอสราง และแรโดโลไมต ประทานบัตรท่ี 33964/16442 ของหางหุนสวนจํากัด ศิลาเขานอย โดยทํา
การตรวจวัดบริเวณบานหลังท่ีใกลสุดดานทิศเหนือ สํานักงานโรงโมหินศิลาเขานอย วัดบานถํ้า และบาน
ทานกเอี้ยง ระหวางวันท่ี 21-24 มีนาคม 2565 แสดงผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-4 แสดงผลการ
ตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 15 และ
เอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 16 
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รูปที่ 2-31 แสดงจุดตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอม 

 

สัญลักษณ :  

พื้นที่โครงการ 

พื้นที่ประทานบัตรใกลเคียง 

พื้นที่คําขอประทานบัตรใกลเคียง 

โรงโมหินของโครงการ 

จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 

1. บานหลังที่ใกลสุดดานทิศเหนือ 

2. สํานักงานโรงโมหินศิลาเขานอย 

3. วัดบานถ้ํา 

4. บานทานกเอ้ียง 

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

1. บานหลงัที่ใกลสุดดานทิศเหนือ 

2. วัดบานถ้ํา 

จุดตรวจวัดน้ําผิวดิน 

1. นํ้าบอดักตะกอนของโครงการ 

2. แมนํ้าแมกลอง 

จุดตรวจวัดน้ําใตดิน 

1. บอบาดาลบานถ้ํา 

2. บอบาดาลบริเวณโรงโมหินศิลาเขานอย 

ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,00 ของกรมแผนที่ทหาร  ลําดับชุด L7018 ระวาง 4936 IV และ 4937 III (2542) 
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ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหวางวันท่ี 21-24 มีนาคม 2565 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.) 

ปริมาณฝุนละอองแขวนลอย
รวม : TSP 

ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก
กวา 10 ไมครอน : PM-10 

บานหลังท่ีใกลสุดดานทิศเหนือ 21-22/03/2565 0.064 0.029 

22-23/03/2565 0.082 0.038 

23-24/03/2565 0.079 0.035 

สํานักงานโรงโมหินศิลาเขานอย 21-22/03/2565 0.050 0.023 

22-23/03/2565 0.073 0.034 

23-24/03/2565 0.061 0.028 

วัดบานถํ้า 21-22/03/2565 0.027 0.011 

22-23/03/2565 0.023 0.009 

23-24/03/2565 0.034 0.015 

บานทานกเอ้ียง 21-22/03/2565 0.027 0.010 

22-23/03/2565 0.033 0.015 

23-24/03/2565 0.039 0.017 

คามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

2.2.2 ระดับเสียง 

1) ดัชนีในการตรวจวัด  

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

2) ตําแหนงพิกัดของสถานีที่ตรวจวัด   

- บานหลังท่ีใกลสุดดานทิศเหนือ   พิกัด UTM 47 P 560903 E, 1545142 N. 
- สํานักงานโรงโมหินศิลาเขานอย   พิกัด UTM 47 P 561079 E, 1544661 N. 
- วัดบานถํ้า     พิกัด UTM 47 P 562485 E, 1544549 N. 
- บานทานกเอี้ยง     พิกัด UTM 47 P 562230 E, 1545723 N. 

3) อุปกรณในการตรวจวัด   

- Sound Level Meter 
- Acoustic Calibrator 
- ชุดขาต้ังเคร่ืองตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System 
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4) วิธีการตรวจวัด 
ติดต้ังเคร่ืองวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.20 เมตร และหาง

จากกําแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อปองกันการสะทอนกลับของเสียงกําหนดใหดาน
ไมโครโฟนหันไปทางแหลงกําเนิดเสียงท่ีตรวจวัดโดยกําหนดใหอยูในวงจรถวงนํ้าหนักเอ (Weighting A) 
การตอบสนองแบบฟาสต (Fast) Mode Leq กําหนดชวงเวลาเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง โดยมีการปรับเทียบคา
ความถูกตองท้ังภายในเคร่ือง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอรจากน้ันเปดเคร่ืองกําหนดชวง
ของระดับเสียงใหเหมาะสมและต้ังเคร่ืองท้ิงไว 1 ช่ัวโมงเมื่อเคร่ืองทํางานตามคาบเวลาท่ีต้ังไวจึงบันทึก
คาระดับเสียงเฉลี่ยรายช่ัวโมงและจดบันทึกคาเฉลี่ยรายช่ัวโมงใหครบจํานวน 24 ช่ัวโมง เพื่อนํามา
คํานวณโดยใชสูตรทางคณิตศาสตรแลวจะไดคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) ซึ่งการคํานวณคาระดับ
เสียงเปนวิธีการขององคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization of 
Standardization, ISO) เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) 
เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

5) ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  

โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง และแรโดโลไมต ประทานบัตร
ท่ี 33964/16442 ของหางหุนสวนจํากัด ศิลาเขานอย โดยทําการตรวจวัดบริเวณบานหลังท่ีใกลสุดดาน
ทิศเหนือ สํานักงานโรงโมหินศิลาเขานอย วัดบานถํ้า และบานทานกเอี้ยง ระหวางวันท่ี 21-24 มีนาคม 
2565 มีคาผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-5 แสดงผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสาร
แนบ 14 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 15 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียน
หองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 16 

ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหวางวันท่ี 21-24 มีนาคม 2565 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

บานหลังท่ีใกลสุดดานทิศเหนือ 21-22/03/2565 59.6 109.3 

22-23/03/2565 53.4 94.4 

23-24/03/2565 55.8 92.9 

สํานักงานโรงโมหินศิลาเขานอย 21-22/03/2565 63.9 97.6 

22-23/03/2565 67.8 93.7 

23-24/03/2565 62.3 89.6 

วัดบานถํ้า 21-22/03/2565 56.5 113.2 

22-23/03/2565 53.7 89.0 

23-24/03/2565 55.6 89.7 

คามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไป 
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สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

บานทานกเอ้ียง 21-22/03/2565 59.8 110.9 

22-23/03/2565 67.8 97.4 

23-24/03/2565 63.7 96.1 

คามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทัว่ไป 

2.2.3 คาความสั่นสะเทือน 

1) ดัชนีในการตรวจวัด 

- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 
- ความถ่ี (Frequency, Hz) 
- ระยะขจัด (Displacement, mm) 
- แรงอัดอากาศ (Peak Sound Pressure Level, pa.(L)) 

2) สถานีตรวจวัด  

- บานหลังท่ีใกลสุดดานทิศเหนือ   พิกัด UTM 47 P 560903 E, 1545142 N. 
- วัดบานถํ้า     พิกัด UTM 47 P 562485 E, 1544549 N. 

3) วิธีการตรวจวัด  
ติดต้ังเคร่ือง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบดานนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใชมาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองคการ
ระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนใหเปนไปตามมาตรฐาน DIN 4150 การติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัดจะต้ัง
บนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเทากัน โดยตองทําใหหัววัดความสั่นสะเทือนไมสามารถขยับหรือ
เคลื่อนไหวจากตําแหนงท่ีติดต้ัง ในขณะท่ีทําการตรวจวัดไดหรือหากทําการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ีมี
ความสูงจากพื้นดินไมเกิน 0.5 เมตร ตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนท่ี 125 ง ลงวันท่ี 29 
ธันวาคม 2548 

4) ผลการตรวจวัด  
การตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมืองโดยทําการตรวจวัดคาความ

สั่นสะเทือน (ความถ่ี ความเร็วของอนุภาค การขจัด และแรงอัดอากาศ) โครงการเหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง และแรโดโลไมต ประทานบัตรท่ี 33964/16442 
ของหางหุนสวนจํากัด ศิลาเขานอย โดยทําการตรวจวัดบริเวณบานหลังท่ีใกลสุดดานทิศเหนือ และวัด
บานถํ้า เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2565 แสดงผลการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนดังตารางที่ 2-6 
รายละเอียดผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดัง
เอกสารแนบ 15 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 16 
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ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหนาเหมือง เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2565 

สถานีตรวจวัด ดัชนี 
ความถ่ี 
(เฮิรตซ) 

ความเร็วของ
อนุภาค 

(มม./วินาที) 
คามาตรฐาน1) 

ระยะขจัด 
(มม.) 

คามาตรฐาน1) 
แรงอัด
อากาศ 

บานหลังท่ีใกลสุดดาน
ทิศเหนือ 

TRANSVERSE 85 2.309 50.8 0.014 0.20 

36.661 VERTICAL >100 0.638 50.8 0.002 0.20 

LONGITUDINAL >100 2.065 50.8 0.004 0.20 

วัดบานถํ้า TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ :  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน 
ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz , Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
 เวลาระเบิด 16.32 น. 

2.2.4 คุณภาพน้ําผิวดิน 

1) ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2-7 

ตารางที่ 2-7 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพนํ้า 

Parameters Method1) 

pH Electrometric Method (4500-H+ B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500- SO4
2- E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ :  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 

2) จุดตรวจวัด    

- นํ้าบอดักตะกอนของโครงการ   พิกัด UTM 47 P 561195 E, 1544626 N. 
- แมนํ้าแมกลอง     พิกัด UTM 47 P 561282 E, 1545117 N. 
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3) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดิน 
การ วิเคราะห คุณภาพนํ้าผิว ดินรอบโครงการเหมืองแร หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 

เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง และแรโดโลไมต ประทานบัตรท่ี 33964/16442 ของหางหุนสวนจํากัด  
ศิลาเขานอย โดยทําการเก็บตัวอยางนํ้าบอดักตะกอนของโครงการ และแมนํ้าแมกลอง เมื่อวันท่ี 24 
มีนาคม 2565 แสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ 2-8 รายละเอียดผลการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดัง
เอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 15 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียน
หองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 16 

ตารางที่ 2-8 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดิน เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2565 

ดัชนี หนวย 

ผลการวิเคราะห 

คามาตรฐาน1) นํ้าบอดักตะกอนของ
โครงการ 

แมนํ้าแมกลอง 

pH - 7.20 7.44 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L 21.0 6.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L 107 122 - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 80 88 - 

Turbidity NTU 4.5 5.0 - 

Sulfate mg/L 5.8 4.9 - 

Total Iron mg/L 0.02 0.05 - 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 ไมเกินกวา 0.01 

Cadmium mg/L <0.002 <0.002 ไมเกินกวา 0.005* 

Lead mg/L <0.01 <0.01 ไมเกินกวา 0.05 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง  

 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 (ประเภทที่ 3) 
 * นํ้าที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 ไมเกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร 
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2.2.5 คุณภาพน้ําใตดิน 

1) ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพนํ้าแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2-9 

ตารางที่ 2-9 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพนํ้า 

Parameters Method1) 

pH Electrometric Method (4500-H+ B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500- SO4
2- E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหต ุ:  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 

2) จุดตรวจวัด    

- บอบาดาลบานถํ้า    พิกัด UTM 47 P 562516 E, 1544584 N. 
- บอบาดาลบริเวณโรงโมหินศิลาเขานอย  พิกัด UTM 47 P 561138 E, 1545071 N. 

3) ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าใตดิน 
การวิ เคราะห คุณภาพ นํ้าใต ดินรอบโครงการเหมืองแร หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  

เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง และแรโดโลไมต ประทานบัตรท่ี 33964/16442 ของหางหุนสวนจํากัด  
ศิลาเขานอย โดยทําการเก็บตัวอยางนํ้าในบอบาดาลบานถํ้า และบอบาดาลบริเวณโรงโมหิน 
ศิลาเขานอย เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2565 แสดงผลการวิเคราะหดังตารางที่ 2-10 รายละเอียดผลการ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 15 และ
เอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 16 
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ตารางที่ 2-10 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าใตดิน เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2565 

ดัชนี หนวย 
บอบาดาล 
บานถํ้า 

บอบาดาลบริเวณ
โรงโมหิน 

ศิลาเขานอย 

คามาตรฐาน1) 

เกณฑกําหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑอนุโลม 
สูงสุด 

pH - 7.71 7.51 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 124 428 ไมเกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 92 398 ไมเกิน 300 500 

Turbidity NTU 1.5 <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 5.3 13.5 ไมเกิน 200 250 

Total Iron mg/L 0.06 <0.01 ไมเกิน 0.5 1.0 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 ตองไมมีเลย 0.05 

Cadmium mg/L <0.002 <0.002 ตองไมมีเลย 0.01 

Lead mg/L <0.01 <0.01 ตองไมมีเลย 0.05 

หมายเหตุ :  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดาน
สาธารณสุขและการปองกันในเร่ืองสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ.2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 

2.2.6 คุณภาพอากาศในพื้นท่ีทํางาน 

1) ดัชนีตรวจวัด 

- ฝุนละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) 

2) สถานีตรวจวัด 

- พนักงานของโครงการ 

3) วิธีการตรวจวัด  
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) เก็บตัวอยางอากาศโดยใชเคร่ืองดูดอากาศ 

(Portable Pump or Personal Dust Sampler) ติดต้ังท่ีตัวบุคคลของพนักงานในขณะปฏิบัติงาน 
ปรับอัตราการไหล (Flow Rate) 1.7 ลิตรตอนาที ดูดอากาศผานไซโคลนชนิด Nylon Cyclone และ
กระดาษกรองชนิด Polyvinyl Chloride Filter (PVC)  ท่ีผานการควบคุมความช้ืนใน Desiccator เปน
เวลา 24 ช่ัวโมง แลวช่ังนํ้าหนัก เก็บตัวอยางจนไดปริมาตรอากาศต้ังแต 20-400 ลิตร จากน้ันนํา
ตัวอยางฝุนท่ีไดมาควบคุมความช้ืนและช่ังนํ้าหนักอีกคร้ัง หักคานํ้าหนักของกระดาษกรองกอนเก็บ
ตัวอยางจากคาหลังเก็บตัวอยางและบันทึกผล วิเคราะหหาปริมาณฝุนโดยคิดนํ้าหนักตอปริมาตรอากาศ
ในหนวยมิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
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4) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ทํางาน 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) โครงการ

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง และแรโดโลไมต ประทานบัตรท่ี 
33964/16442 ของหางหุนสวนจํากัด ศิลาเขานอย โดยทําการตรวจวัดท่ีตัวบุคคลพนักงานของ
โครงการ จํานวน 2 คน เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2565 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่  
2-11 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือ
ดังเอกสารแนบ 15 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 16 

ตารางที่ 2-11 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2565 

สถานีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (mg/m3) 

ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust)  

พนักงานของโครงการ คนท่ี 1 1.667 

พนักงานของโครงการ คนท่ี 2 1.250 

คามาตรฐาน1) 5 

หมายเหตุ :  1) ประกาศสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเขมขนของสารเคมีอันตราย ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560  
 ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 135 ตอนพิเศษ 198 ง หนา 34 

2.2.7 ระดับความดังเสียง 

1) ดัชนีตรวจวัด 

- ระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter) 

2) สถานีตรวจวัด 

- พนักงานของโครงการ 

3) วิธีการตรวจวัด 
ติดต้ังเคร่ืองวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter) ท่ีตัวบุคคลของพนักงานของโครงการ 

และติดต้ังไมโครโฟนบนไหลหรือปกเสื้อ โดยไมโครโฟนอยูท่ีระดับหูของพนักงานและรัศมีไมเกิน 30 
เซนติเมตร เปดเคร่ือง เคร่ืองจะเร่ิมอานคาระดับเสียง และบันทึกขอมูลตางๆ จนเสร็จสิ้นเวลาท่ีต้ังคาไว 
โดยต้ังคาเวลาตรวจวัดต้ังแตเร่ิมงานจนเลิกงาน แลวนําคาปริมาณเสียงสะสมท่ีตรวจวัดได (D) 
คํานวณหาระดับเสียงเฉลี่ย (TWA) ท่ีคนงานสัมผัสตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน เปนระดับเสียง
เฉลี่ยในเวลา 8 ช่ัวโมง (TWA 8 ชั่วโมง) ในหนวย dBA 

4) ผลการตรวจวัด  
การตรวจวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter) โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง และแรโดโลไมต ประทานบัตรท่ี 33964/16442 ของหางหุนสวน
จํากัด ศิลาเขานอย โดยทําการตรวจวัดท่ีตัวบุคคลพนักงานของโครงการ จํานวน 2 คน เมื่อวันท่ี 21 
มีนาคม 2565 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-12 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทาง
หองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 15 และเอกสารอนุญาต
ข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 16  
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ตารางที่ 2-12 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter) เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2565 

จุดตรวจวัด เวลาตรวจวดั 

ผลการตรวจวัด 

% Dose 
(%) 

TWA 
(dB(A)) 

พนักงานของโครงการ คนท่ี 1 09.00-17.00 27.1 80.5 

พนักงานของโครงการ คนท่ี 2 09.00-17.00 18.9 79.1 

มาตรฐาน 100(1) 85(2) 

มาตรฐาน :  (1) American Conference of the Government Industrial Hygienists ; ACGIH (2006) 
 (2) มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ

ทํางานในแตละวัน เลม 135 ตอนพิเศษ 19 ง (26 มกราคม 2561) และกฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 
และดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 
(17 ตุลาคม 2559)  
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