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บทที ่1 
     บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

โครงการ ELIO del Ray ตั้งอยูท่ี่ถนนสุขมุวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ด าเนินการ
โดยบริษทั อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ  ากดั (มหาชน) มีขนาดพ้ืนท่ี 16-2-17.7 ไร่ (26,470.80 ตารางเมตร) ส านกังาน
ตั้งอยู่เลขท่ี 99/1 ม.14 ซอยหมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถนนบางนา-ตราด (กม. 10.5) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โครงการมีลกัษณะเป็นอาคารชุดพกัอาศยั ขนาดความสูง 8 ชั้น จ  านวน 8 อาคาร มีห้องชุดรวมทั้งหมด 1,634 ห้อง 
แบ่งเป็นหอ้งชุดพกัอาศยัจ านวน 1,630 หอ้ง และหอ้งชุดเพื่อการพาณิชยจ์  านวน 4 หอ้ง ทั้งน้ี โครงการเขา้ข่ายท่ีจะตอ้ง
ศึกษาและจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในขั้นของการขออนุญาตก่อสร้าง ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2555 เร่ืองก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือ
กิจการซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบติั และแนวทางการจดัท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้โครงการอาคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม
อาคารท่ีมีจ  านวนห้องพกัตั้งแต่ 80 ห้อง ข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีใชส้อยของอาคารมากกว่า 4,000 ตร.ม.ข้ึนไป ตอ้งจดัท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในขั้ นขออนุญาตก่อสร้างเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) เพ่ือประกอบการพิจารณาก่อนการด าเนินการ 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มฉบบัน้ี จะเสนอรายละเอียดของโครงการ และรายละเอียดเก่ียวกบั
ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มดา้นต่างๆ ท่ีคาดว่าอาจไดรั้บผลกระทบจากการมีโครงการ เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มและก าหนดมาตรการป้องกนัแกไ้ขและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึน และแผนติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใชเ้ป็นแผนด าเนินงานส าหรับป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนจากการมี
โครงการทั้งในระหว่างก่อสร้างและช่วงเปิดด าเนินการ โดยมีขอบเขตการศึกษาตามแนวทางในการจดัท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ของส านักวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส านักงานนโยบายและแผนรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติพ.ศ. 2535 

รายงานฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพ่ือรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคล
อาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั   ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
เพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเห็นชอบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ทางส่ิงแวดลอ้ม
โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจ
เมน้ท ์จ  ากดั   
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน 
1.2.1   เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ

 ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิ

โอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระยะด าเนินการ 

1.2.2 เพ่ือน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานท่ีหน่วย 

  ราชการก าหนด และน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

1.2.3 เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันและลดมลภาวะท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมภายใน 

  โครงการและต่อพ้ืนท่ีรอบโครงการ 

1.2.4 เพ่ือสรุปเป็นขอ้มลูคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอกบัองคก์รและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้ระเบียบท่ีก าหนดไวท้ั้งในส่วนของทางบริษทัเองและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 
 ด  าเนินการรวบรวมผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ เอลลิโอ 
เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั ท่ีระบุ
ไวใ้นหนงัสือเห็นชอบรายงานฯ รวมทั้งรวบรวมเอกสารเพ่ือเป็นหลกัฐานประกอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีรอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ระดบั
เสียงโดยทัว่ไป การจดัการมูลฝอย การบ าบดัน ้ าเสีย การระบายและการป้องกนัน ้ าท่วม การจดัการมูลฝอย สภาพ
เศรษฐกิจและสงัคม สาธารณสุข และการจดัการสระวา่ยน ้า เป็นตน้ 

 
1.4  วิธีการศึกษาและจัดท ารายงาน  
 การจดัท ารายงานฯ จะด าเนินการตามแนวทางการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ท่ีก าหนดโดยส านักวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีรายละเอียดการด าเนินงานต่อไปน้ี 

 1.4.1 ตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเสนอไวใ้นรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และขอ้ก าหนดเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการผูช้  านาญการส่ิงแวดลอ้มของส านกันโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีขอบเขตของการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

 จดัท าตารางผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดไวใ้น
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 เหตุผลท่ีไม่ปฏิบติัหรือไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรการไดอ้ยา่งครบถว้น 
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 เสนอมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในสภาพปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีได้เสนอไวในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มพร้อมใหเ้หตุผลประกอบการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
 

 1.4.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงโครงการ ตาม
ก าหนดไวใ้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และรายละเอียดการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดงัโดยมี
ขอ้มลูการน าเสนอดงัต่อไปน้ี 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมวิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานราชการไทย 
 แสดงภาพถ่ายขณะท าการเกบ็ตวัอยา่ง, ภาพเคร่ืองมือขณะตรวจวดัและภาพถ่ายสถานท่ีตรวจวดั 
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1.5  สถานภาพของโครงการปัจจุบัน 
 สถานภาพของโครงการในปัจจุบนั พบว่า โครงการอยูใ่นช่วงเปิดด าเนินโครงการ แสดงสถานภาพ
การด าเนินโครงการในปัจจุบนัไดด้งัรูปที่ 1.5-1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

รูปที่ 1.5-1 สถานภาพการด าเนินโครงการในปัจจุบนั 
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บทที่ 2  
รายละเอยีดของโครงการโดยสังเขป 

 
2.1 ที่ตั้งและสภาพพืน้ที่ปัจจุบันบริเวณโครงการ 
2.1.1 ที่ตั้งโครงการ 

โครงการ ELIO del Ray ตั้งอยู่ท่ีซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานครบนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 249173 และโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2420 มีขนาดพ้ืนท่ีรวม 16-2-17.7 ไร่ 
(26,470.80 ตารางเมตร) ดงัแสดงต าแหน่งท่ีตั้งโครงการและผงัโฉนดท่ีดินโครงการไวใ้นรูปท่ี 2.1-1 และรูป
ท่ี 2.1-2 โดยโครงการมีลกัษณะเป็นอาคารชุดพกัอาศยั ขนาดความสูง 8 ชั้น ความสูงของอาคาร 22.89 เมตร 
(วดัความสูงจากระดบัพ้ืนดินท่ีก่อสร้างถึงระดบัพ้ืนชั้นหลงัคา) จ  านวน 8 อาคาร ประกอบดว้ยอาคาร A,B 
(ส่วนออกก าลงักายและสระว่ายน ้า), C, D, E, F,G และอาคาร H (ส่วนศาลาและสระว่ายน ้า) มีหอ้งชุดรวม
ทั้งหมด 1,634 หอ้ง แบ่งเป็นหอ้งชุดพกัอาศยัจ านวน 1,630 หอ้ง และหอ้งชุดเพื่อการพาณิชย ์จ  านวน 4 หอ้ง 
(อยูบ่ริเวณชั้น 1 อาคาร A) ดงัแสดงผงับริเวณโครงการไวใ้นรูปท่ี 2.1-3 
  

 
 
 

รูปที่ 2.1-1 ต าแหน่งท่ีตั้งโครงการ
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รูปที่ 2.1-2 ผงัต่อโฉนดของโครงการ
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2.1-3 ผงับริเวณโครงการ

การเดินทางไปยงัพืน้ที่โครงการ : ใชก้ารคมนาคมทางบกโดยอาศยัรถยนต ์ซ่ึงโครงการมีทางเขา้-ออก

จ านวน 1 แห่ง ความกวา้งประมาณ 6 เมตร โดยทางเขา้-ออก จะเช่ือมต่อกบัถนนของการทางพิเศษแห่ง 

ประเทศไทย (สุขุมวิท 64) บริเวณทิศตะวนัออกของโครงการ โดยมีโครงข่ายคมนาคมเข้า-ออกพ้ืนท่ี

โครงการสามารถเดินทางโดยรถยนต์เขา้สู่พ้ืนท่ีโครงการโดยใชถ้นนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

(สุขมุวิท 64) และซอยสุขมุวิท 66/1 (พนูสิน) (ดูรูปที ่2.1-4 ประกอบ) ดงัน้ี 

(1)   การคมนาคมเข้าพืน้ที่โครงการ 

1) จากถนนสุขุมวิท เล้ียวซา้ยเขา้ซอยสุขมุวิท 64 จากปากซอยเขา้ไป 700 เล้ียวซา้ยมุ่งสู่โครงการ

โดยขบัตรงไปประมาณ 500 ม. ผ่านคอนโดมิเนียม The ROOM ตรงไปประมาณ 250 เมตร จะพบพ้ืนท่ี

โครงการอยูด่า้นขวามือ 

2) จากถนนสุขุมวิท เล้ียวซ้ายเขา้ซอยสุขุมวิท 66/1 จากปากซอยเขา้ไป 850 เมตร จะพบถึง

โครงการอยูซ่า้ยมือ 

3) จากถนนสรรพาวุธ เล้ียวซา้ยเขา้ซอยสรรพาวุธ 1 เป็นระยะ 500 เมตร แลว้ขบัต่อเขา้ไปซอย

พนูสิน 450 เมตร เล้ียวเขา้ ซอยสุขมุวิท 64 เป็นระยะ 550 เมตร จะพบโครงการซา้ยมือ 

(2)   การคมนาคมออกจากพืน้ที่โครงการ โครงการมีทางเขา้-ออก จ านวน 1 แห่ง ความกวา้ง 6 เมตร 

โดยทางเขา้-ออก จะเช่ือมต่อกบัถนนสาธารณประโยชน์สามารถเล้ียวซา้ยไปถนนถนนของการทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย (สุขุมวิท 64) หรือเล้ียวขวาออกสู่ซอยสุขุมวิท 66/1 (พูนสิน) เพ่ือมุ่งหน้าออกสู่ถนน

สุขมุวิทต่อไป 

นอกจากน้ี ในการเดินทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ ยงัสามารถใชบ้ริการของระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพ (BTS) สถานีท่ีอยูใ่กลพ้ื้นท่ีโครงการมากท่ีสุดคือ สถานีปุณณวิถี ซ่ึงห่างจากปากทางเขา้โครงการ

ประมาณ 750 เมตร โดยลงสถานีปุณณวิถี และเดินไปทางปากทางถนนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

(สุขมุวิท 64) (ปากทางเขา้โครงการ) เล้ียวซา้ยมุ่งสู่โครงการโดยขบัตรงไปประมาณ 500 เมตร เล้ียวซา้ยผ่าน

คอนโดมิเนียม The ROOM ตรงไปประมาณ 250 เมตร จะพบพ้ืนท่ีโครงการอยูด่า้นขวามือ 

นอกจากน้ี ในการเดินทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ ยงัสามารถใชบ้ริการของระบบขนส่งมวลชน 
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กรุงเทพ (BTS) สถานีท่ีอยู่ใกลพ้ื้นท่ีโครงการมากท่ีสุดคือ สถานีปุณณวิถี ห่างจากโครงการประมาณ 750 

เมตรส าหรับสภาพพ้ืนท่ีโครงการในปัจจุบนัและสภาพแวดลอ้มบริเวณแนวเขตติดต่อพ้ืนท่ีโครงการ มีดงัน้ี 

(ดูรูปท่ี 2.1-5 ประกอบ)  

ทิศเหนือ        มีอาณาเขตติดต่อกบั      พ้ืนท่ีก าลงัก่อสร้างอาคารชุดพกัอาศยั สูง 8 ชั้น ถดัไปเป็น       

คลองบางออ้ 

ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อกบั      ถนนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สุขมุวิท 64) 

ทิศใต ้            มีอาณาเขตติดต่อกบั      โรงเรียนพนูสิน และบา้นพกัอาศยั สูง 1 ชั้น จ  านวน 

                                                              9 หลงั ถดัไปเป็นถนนสาธารณประโยชน์ 

ทิศตะวนัตก   มีอาณาเขตติดต่อกบั      โรงเรียนพนูสิน และถนนทางพิเศษเฉลิมมหานคร 

พ้ืนท่ีโครงการตั้งอยูท่ี่ถนนสุขมุวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีสภาพ 

การใช้ท่ีดินโดยรอบเพ่ือการพาณิชยกรรมและท่ีอยู่อาศัยตามแนวถนนสายหลักและซอยย่อยต่างๆ 

ประกอบดว้ยอาคารส านกังานอาคารพาณิชย ์อาคารชุดพกัอาศยั อาคารพกัอาศยัรวม อาคารส านกังาน และ

บา้นพกัอาศยัตามแนวถนนสุขุมวิทและถนนซอยต่างๆ ซ่ึงเป็นชุมชนเมืองท่ีมีความหนาแน่น มีระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีครบครัน การเดินทางสามารถเดินทางไดส้ะดวกโดยใชร้ะบบโครงข่าย

ขนส่งมวลชนต่างๆ ไดแ้ก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) รถโดยสารขนส่งมวลชน (ขส

มก.) ตลอดจนรถโดยสารเอกชนท่ีร่วมบริการ 
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รูปที่ 2.1-4 การคมนาคมเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ
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รูปที่ 2.1-5 สภาพพ้ืนท่ีโครงการในปัจจุบนัและสภาพแวดลอ้มแนวเขตติดต่อพ้ืนท่ีโครงการ



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดลเรย์ Page 12 

 

2.2   ประเภทและขนาดโครงการ 

โครงการ ELIO del Ray ตั้ งอยู่ท่ีซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานครบนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 249173 และโฉนดท่ีดินเลขท่ี 2420 มีขนาดพ้ืนท่ีรวม 16-2-17.7 ไร่ 

(26,470.80 ตารางเมตร)โดยโครงการมีลกัษณะเป็นอาคารชุดพกัอาศยั ขนาดความสูง 8 ชั้น ความสูงของ

อาคาร 22.89 เมตร (วดัความสูงจากระดับพ้ืนดินท่ีก่อสร้างถึงระดับพ้ืนชั้นหลังคา) จ  านวน 8 อาคาร 

ประกอบดว้ย อาคาร A ,B (ส่วนออกก าลงักายและสระว่ายน ้า), C, D, E, F,G และอาคาร H (ส่วนศาลาและ

สระว่ายน ้ า) มีหอ้งชุดรวมทั้งหมด 1,634 หอ้ง แบ่งเป็นหอ้งชุดพกัอาศยัจ านวน 1,630 หอ้ง และห้องชุดเพื่อ

การพาณิชย ์จ านวน 4 หอ้ง (อยูบ่ริเวณชั้น 1 อาคาร A) 

ทั้งน้ีหลงัจากโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จและส่งมอบให้ลูกคา้ แลว้จะด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งนิติ

บุคคลอาคารชุด โดยโครงการมีทรัพย์สินส่วนกลางประกอบด้วย ท่ีจอดรถยนต์ จ  านวน 539 คัน และ

โครงการจดัใหมี้ท่ีจอดรถแท็กซ่ี จ  านวน 5 คนั บริเวณดา้นหนา้อาคารถนนและทางวิ่งรถร้ัวรอบอาคาร ป้าย

ช่ือโครงการ ป้อมยาม พ้ืนท่ีสีเขียวสระว่ายน ้า หอ้ง FITNESS หอ้งประชุม หอ้งโถงทางเขา้ โถงลิฟต ์ลิฟต ์

หอ้งเกบ็ของ หอ้งน ้า เสาเขม็ ฐานรากเสา คาน พ้ืนหลงัคา ทางเดิน บนัไดหนีไฟ ตูรั้บจดหมาย หอ้งเคร่ืองป้ัม

น ้ า ห้องเคร่ืองไฟฟ้า MDB ถงัเก็บน ้ าใตดิ้นระบบบ าบดัน ้ าเสีย ระบบท่อน ้ าดีระบบท่อน ้ าเสีย ท่อระบบ

ระบายน ้ าพร้อมบ่อพกัน ้ าบ่อหน่วงน ้ าห้องพกัมูลฝอยรวมและห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น ถงัดบัเพลิงเคมี 

ระบบสัญญาณเตือนภยัในอาคาร ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบสัญญาณโทรทศัน์ ระบบ CCTV ห้อง

ออกก าลงักาย ห้องควบคุมอาคาร และห้องส านกังานนิติบุคคลอาคารชุดซ่ึงห้องส านกังานนิติบุคคลอาคาร

ชุดตั้งอยูใ่นอาคารใกลโ้ถงทางเขา้บริเวณอาคาร A 

การใชส้อยพ้ืนท่ีภายในโครงการ ELIO del Ray ขนาดความสูง 8 ชั้น จ  านวน 8 อาคาร ประกอบดว้ย 

อาคาร A ,B (ส่วนออกก าลงักายและสระว่ายน ้า), C, D, E, F,G และอาคาร H (ส่วนศาลาและสระว่ายน ้า) มี

ห้องชุดรวมทั้งหมด 1,634 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดพกัอาศยัจ านวน 1,630 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย ์

จ  านวน 4 หอ้ง (อยูบ่ริเวณชั้น 1 อาคาร A) มีพ้ืนท่ีอาคารรวม 66,309.62 ตารางเมตร รายละเอียดแต่ละอาคาร

มีดงัน้ี 

1) อาคาร A เป็นอาคารชุดพกัอาศยั ความสูง 8 ชั้น มีจ  านวนห้องชุดพกัอาศยัรวมทั้งส้ิน 203 ห้อง 

(ขนาดห้องน้อยกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 188 ห้อง และมากกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 15 ห้อง และ

ร้านคา้จ  านวน 4 หอ้ง มีพ้ืนท่ีอาคารรวม 8,952.3 ตารางเมตร รายละเอียดแต่ละชั้นมีดงัน้ี 
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ช้ันที่ 1         เป็นชั้นพกัอาศยั ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยัทั้งส้ินจ านวน 7 หอ้ง (ขนาดหอ้งชุด 

พกัอาศยันอ้ยกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 6 ห้อง และมากกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 1 

ห้อง)    ร้านคา้จ านวน 4 ห้อง ห้องส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด ห้องประชุม ห้องโถง

ทางเขา้ ห้องเก็บของ ห้องน ้ า ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น ห้องควบคุม ห้องเคร่ืองป้ัมน ้ า 

หอ้ง MDB โถงลิฟต ์ลิฟต ์บนัได ทางเดิน และท่ีจอดรถในอาคาร 13 คนั 

ช้ันที่ 2-8       เป็นชั้นพกัอาศยั ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยัทั้งส้ินจ านวน 196 หอ้ง (ขนาดหอ้งชุดพกั 

อาศยันอ้ยกวา่ 35 ตารางเมตร จ านวน 26 หอ้ง/ชั้น และมากกวา่ 35 ตารางเมตร จ านวน 2 

หอ้ง/ชั้น) หอ้งพกัมลูฝอยประจ าชั้น โถงลิฟต ์ลิฟต ์บนัได และทางเดิน 

ช้ันดาดฟ้า     ประกอบดว้ย พ้ืนหลงัคา หอ้งเคร่ืองป้ัมน ้า ถงัเกบ็น ้าชั้นดาดฟ้าบนัได และทางเดิน 

2) อาคาร B เป็นอาคารชุดพกัอาศยั ความสูง 8 ชั้น มีจ  านวนห้องชุดพกัอาศยัรวมทั้งส้ิน 206 ห้อง 

(ขนาดห้องนอ้ยกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 190 ห้อง และมากกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 16 ห้อง มีพ้ืนท่ี

อาคารรวม 9,020.3 ตารางเมตร รายละเอียดแต่ละชั้นมีดงัน้ี 

ช้ันที่ 1           เป็นชั้นพกัอาศยั ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยัทั้งส้ินจ านวน 17 หอ้ง (ขนาดหอ้งชุดพกั    

อาศยัน้อยกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 15 ห้อง และมากกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 2 

หอ้ง) ห้องโถงทางเขา้ หอ้งเก็บของ ห้องน ้า ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น ห้องเคร่ืองป้ัมน ้ า 

หอ้ง MDB โถงลิฟต ์ลิฟต ์บนัได ทางเดิน หอ้ง FITNESS และท่ีจอดรถในอาคาร 16 คนั 

ช้ันที่ 2-8       เป็นชั้นพกัอาศยั ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยัทั้งส้ินจ านวน 189 หอ้ง (ขนาดหอ้งชุดพกั

อาศยันอ้ยกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 25 ห้อง/ชั้น และมากกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 2 

หอ้ง/ชั้น) หอ้งพกัมลูฝอยประจ าชั้น โถงลิฟต ์ลิฟต ์บนัได และทางเดิน 

ช้ันดาดฟ้า    ประกอบดว้ย พ้ืนหลงัคา หอ้งเคร่ืองป้ัมน ้า ถงัเกบ็น ้าชั้นดาดฟ้าบนัได และทางเดิน 

3) อาคาร C เป็นอาคารชุดพกัอาศยั ความสูง 8 ชั้น มีจ  านวนห้องชุดพกัอาศยัรวมทั้งส้ิน 126 ห้อง มี

ขนาดหอ้งนอ้ยกวา่ 35 ตารางเมตรทั้งหมด และมีพ้ืนท่ีอาคารรวม 5,592.3 ตารางเมตร รายละเอียดแต่ละชั้นมี

ดงัน้ี 

ช้ันที่ 1           ประกอบดว้ย ห้องเก็บของ ห้องแม่บา้น ห้องเคร่ืองป้ัมน ้ า ห้อง MDBห้องพกัมูลฝอย 

หอ้งน ้าโถงลิฟต ์ลิฟต ์บนัได ทางเดิน และท่ีจอดรถในอาคาร 32 คนั 
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ช้ันที่ 2-8       เป็นชั้นพกัอาศยั ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยัทั้งส้ินจ านวน 126 หอ้ง 

(ขนาดห้องชุดพกัอาศยัน้อยกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 18 ห้อง/ชั้น) ห้องพกัมูลฝอย

ประจ าชั้น โถงลิฟต ์ลิฟต ์บนัไดและทางเดิน 

ช้ันดาดฟ้า     ประกอบดว้ย พ้ืนหลงัคา หอ้งเคร่ืองป้ัมน ้า ถงัเกบ็น ้าชั้นดาดฟ้าบนัได และทางเดิน 

4) อาคาร D เป็นอาคารชุดพกัอาศยั ความสูง 8 ชั้น มีจ  านวนห้องชุดพกัอาศยัรวมทั้งส้ิน 154 ห้องมี

ขนาดหอ้งนอ้ยกวา่ 35 ตารางเมตรทั้งหมด และมีพ้ืนท่ีอาคารรวม 6,175.1 ตารางเมตร รายละเอียดแต่ละชั้นมี

ดงัน้ี 

ช้ันที่ 1           ประกอบดว้ย หอ้งแม่บา้น หอ้งเกบ็ของ หอ้งน ้า หอ้งพกัมลูฝอยประจ าชั้น หอ้งควบคุม 

หอ้งเคร่ืองป้ัมน ้า หอ้ง MDB โถงลิฟต ์ลิฟต ์บนัได ทางเดิน และท่ีจอดรถในอาคาร 38 คนั 

ช้ันที่ 2-8       เป็นชั้นพกัอาศยั ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยัทั้งส้ินจ านวน 154 หอ้ง (ขนาดหอ้งชุดพกั

อาศยันอ้ยกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 22 ห้อง/ชั้น) ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น โถงลิฟต ์

ลิฟต ์บนัไดและทางเดิน 

ช้ันดาดฟ้า     ประกอบดว้ย พ้ืนหลงัคา หอ้งเคร่ืองป้ัมน ้า ถงัเกบ็น ้าชั้นดาดฟ้าบนัได และทางเดิน 

 

5) อาคาร E เป็นอาคารชุดพกัอาศยั ความสูง 8 ชั้น มีจ  านวนห้องชุดพกัอาศยัรวมทั้งส้ิน 258 ห้อง 

(ขนาดห้องนอ้ยกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 242 หอ้ง และมากกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 16 ห้อง) มีพ้ืนท่ี

อาคารรวม 2,061.2 ตารางเมตร รายละเอียดแต่ละชั้นมีดงัน้ี 

ช้ันที่ 1           เป็นชั้นพกัอาศยั ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยัทั้งส้ินจ านวน 20 หอ้ง (ขนาดหอ้งชุดพกั

อาศยัน้อยกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 18 ห้อง และมากกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 2 

ห้อง)ห้องโถงทางเขา้ ห้องเก็บของ ห้องน ้ า ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น ห้องเคร่ืองป้ัมน ้ า 

หอ้ง MDBโถงลิฟต ์ลิฟต ์บนัได ทางเดิน และท่ีจอดรถในอาคาร 16 คนั 

ช้ันที่ 2-8       เป็นชั้นพกัอาศยั ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยัทั้งส้ินจ านวน 238 หอ้ง (ขนาดหอ้งชุดพกั

อาศยันอ้ยกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 32 หอ้ง/ชั้น และมากกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 2

หอ้ง/ชั้น) หอ้งพกัมลูฝอยประจ าชั้น โถงลิฟต ์ลิฟต ์บนัได และทางเดิน 

ช้ันดาดฟ้า     ประกอบดว้ย พ้ืนหลงัคา หอ้งเคร่ืองป้ัมน ้า ถงัเกบ็น ้าชั้นดาดฟ้าบนัได และทางเดิน  
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6) อาคาร F เป็นอาคารชุดพกัอาศยั ความสูง 8 ชั้น มีจ  านวนหอ้งชุดพกัอาศยัรวมทั้งส้ิน 289 หอ้ง(ขนาด

หอ้งนอ้ยกวา่ 35 ตารางเมตร จ านวน 273 หอ้ง และมากกวา่ 35 ตารางเมตร จ านวน 16 หอ้ง) มีพ้ืนท่ีอาคาร 

รวม 8,952.3 ตารางเมตร รายละเอียดแต่ละชั้นมีดงัน้ี 

ช้ันที่ 1           เป็นชั้นพกัอาศยั ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยัทั้งส้ินจ านวน 16 หอ้ง (ขนาดหอ้งชุดพกั

อาศยัน้อยกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 14 ห้อง และมากกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 2 

ห้อง)ห้องโถงทางเขา้ ห้องเก็บของ ห้องน ้ า ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น ห้องเคร่ืองป้ัมน ้ า 

หอ้ง MDBโถงลิฟต ์ลิฟต ์บนัได ทางเดิน และท่ีจอดรถในอาคาร 30 คนั 

ช้ันที่ 2-8       เป็นชั้นพกัอาศยั ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยัทั้งส้ินจ านวน 237 หอ้ง (ขนาดหอ้งชุดพกั

อาศยันอ้ยกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 37 หอ้ง/ชั้น และมากกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 2 

หอ้ง/ชั้น) หอ้งพกัมลูฝอยประจ าชั้น โถงลิฟต ์ลิฟต ์บนัได และทางเดิน 

ช้ันดาดฟ้า    ประกอบดว้ย พ้ืนหลงัคา หอ้งเคร่ืองป้ัมน ้า ถงัเกบ็น ้าชั้นดาดฟ้าบนัได และทางเดิน 

7) อาคาร G เป็นอาคารชุดพกัอาศยั ความสูง 8 ชั้น มีจ  านวนหอ้งชุดพกัอาศยัรวมทั้งส้ิน 224 หอ้ง 

(ขนาดห้องน้อยกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 208 ห้อง และมากกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 16 ห้อง และ

ร้านคา้จ  านวน 4 หอ้ง มีพ้ืนท่ีอาคารรวม 9,238.6 ตารางเมตร รายละเอียดแต่ละชั้นมีดงัน้ี 

ช้ันที่ 1           เป็นชั้นพกัอาศยั ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยัทั้งส้ินจ านวน 14 หอ้ง (ขนาดหอ้งชุดพกั

อาศยัน้อยกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 12 ห้อง และมากกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 2 

ห้อง)ห้องโถงทางเขา้ ห้องเก็บของ ห้องน ้ า ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น ห้องเคร่ืองป้ัมน ้ า 

หอ้ง MDBโถงลิฟต ์ลิฟต ์บนัได ทางเดิน และท่ีจอดรถในอาคาร 26 คนั 

ช้ันที่ 2-8       เป็นชั้นพกัอาศยั ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยัทั้งส้ินจ านวน 210 หอ้ง (ขนาดหอ้งชุดพกั

อาศยันอ้ยกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 28 หอ้ง/ชั้น และมากกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 2 

หอ้ง/ชั้น) หอ้งพกัมลูฝอยประจ าชั้น โถงลิฟต ์ลิฟต ์บนัได และทางเดิน 

ช้ันดาดฟ้า     ประกอบดว้ย พ้ืนหลงัคา หอ้งเคร่ืองป้ัมน ้า ถงัเกบ็น ้าชั้นดาดฟ้าบนัได และทางเดิน 

8) อาคาร H เป็นอาคารชุดพกัอาศยั ความสูง 8 ชั้น มีจ  านวนห้องชุดพกัอาศยัรวมทั้งส้ิน 170 ห้อง 

(ขนาดหอ้งนอ้ยกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 154 ห้อง และมากกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 16 ห้อง มีพ้ืนท่ี

อาคารรวม 8,747.0 ตารางเมตร รายละเอียดแต่ละชั้นมีดงัน้ี 
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ช้ันที่ 1          เป็นชั้นพกัอาศยั ประกอบดว้ย ห้องชุดพกัอาศยัทั้งส้ินจ านวน 8 ห้อง (ขนาดห้องชุดพกั

อาศยันอ้ยกวา่ 35 ตารางเมตร จ านวน 6 หอ้ง และมากกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 2 หอ้ง)

ห้องโถงทางเขา้ ห้องเก็บของ ห้องน ้ า ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น ห้องเคร่ืองป้ัมน ้ า ห้อง 

MDBโถงลิฟต ์ลิฟต ์บนัได ทางเดิน สระวา่ยน ้า และท่ีจอดรถในอาคาร 6 คนั 

ช้ันที่ 2          เป็นชั้นพกัอาศยั ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยัทั้งส้ินจ านวน 18 ห้อง (ขนาดห้องชุดพกั

อาศยัน้อยกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 16 ห้อง และมากกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 2 

หอ้ง) หอ้งพกัมลูฝอยประจ าชั้น โถงลิฟต ์ลิฟต ์บนัได และทางเดิน 

ช้ันที่ 3-8       เป็นชั้นพกัอาศยั ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยัทั้งส้ินจ านวน 144 หอ้ง (ขนาดหอ้งชุดพกั

อาศยันอ้ยกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 22 หอ้ง/ชั้น และมากกว่า 35 ตารางเมตร จ านวน 2

หอ้ง/ชั้น) หอ้งพกัมลูฝอยประจ าชั้น โถงลิฟต ์ลิฟต ์บนัได และทางเดิน 

ช้ันดาดฟ้า     ประกอบดว้ย พ้ืนหลงัคา หอ้งเคร่ืองป้ัมน ้า ถงัเกบ็น ้าชั้นดาดฟ้าบนัได และทางเดิน 
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บทที่ 3 

การปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
3.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ

ของ  โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอม

มิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั 

ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 โดยครอบคลุมปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั คือ 

 เร่ืองทัว่ไป 
 ทรัพยากรกายภาพ 
 ทรัพยากรชีวภาพ 
 คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

 
แสดงรายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ระยะด าเนินการ 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี 
แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดัระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ดังตารางที่ 3.1-1 
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ตารางที ่3.1-1  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดัระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ - จัดให้มีการดูแลรักษาพ้ืนท่ีจัดภูมิทัศน์ภายใน

โครงการให้ มีความสะอาด และเ ป็นระเ บียบ
เรียบร้อยอยูเ่สมอ 

โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาพ้ืนท่ีจดัภมิูทศัน์
ภายในโครงการให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 1 

1.2 การเกดิแผ่นดินไหว 1. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง
อาคารเป็นประจ าทุกปี 

โครงการจดัให้ตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรงของ
โครงสร้างอาคารเป็นประจ าทุกปี 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 1 

2.ขอ้ปฏิบติัขณะเกิดแผ่นดินไหวส าหรับติดประกาศ
ไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 และจดัแผนอพยพ ดงัน้ี 

   

กรณีอยูใ่นอาคาร    
1)  ให้ระวัง ส่ิงของท่ีอยู่ สู งตกใส่  เ ช่น โคมไฟ 
ช้ินส่วนอาคาร เศษอิฐ และปูนซีเมนตท่ี์แตกออกจาก
ผนงัหรือหรือเพดาน ให้ระมดัระวงัตูห้นงัสือ ตูโ้ชว ์
ชั้นวางของ โต๊ะ ทีวี ตูเ้ยน็ และเฟอร์นิเจอร์ เล่ือนชน 
หรือลม้ทบั 

โครงการจัดให้มีข้อปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว
ส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 2 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.2 การเกิดแผ่นดินไหว
(ต่อ) 

2) ออกห่างจากหนา้ต่าง หรือประตู และกระจก ถา้
การสั่นสะเทือนรุนแรงให้หลบอยู่ใตโ้ต๊ะ ใต้เตียง 
หรือมุมหอ้ง หรือหลบใตว้งกบประตูท่ีแขง็แรง 

โครงการจัดให้มีข้อปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว
ส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 2 

3) อย่าวิ่งออกมานอกอาคาร ตดัออกจากอาคารใน
โอกาสแรกท่ีหยดุไหวแลว้ 

โครงการจัดให้มีข้อปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว
ส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 2 

4) หา้มใชลิ้ฟท ์โดยเดด็ขาด โครงการจัดให้มีข้อปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว
ส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 2 

5) ในกรณีไฟไหม ้หรืออาคารพงั ให้หาทางออกท่ี
ปลอดภยัท่ีสุด และสะดวกท่ีสุด 

โครงการจัดให้มีข้อปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว
ส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 2 

กรณีอยูน่อกอาคาร    
 1) ให้ออกห่างจากอาคาร ก าแพง เสาไฟฟ้า และ
ส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ ท่ีอาจโค่นลม้ 

โครงการจัดให้มีข้อปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว
ส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 2 

2) อยา่วิ่งไปตามถนน โครงการจัดให้มีข้อปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว
ส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 2 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดัระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.2 การเกิดแผ่นดินไหว
(ต่อ) 

3) ใหอ้ยูใ่นท่ีโล่งแจง้ โครงการจัดให้มีข้อปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว
ส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 2 

กรณีอยูใ่นรถ    
1) ให้หยุดรถในท่ีปลอดภยั คือท่ีโล่ง และอยู่แต่
ภายในรถ หลีกเล่ียงท่ีลาดชัน บริเวณภูเขา ซ่ึงอาจ
เกิดแผน่ดินถล่มหรือหินกล้ิง 

โครงการจัดให้มีข้อปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว
ส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 2 

2) เม่ือการสัน่ไหวหยดุลง ขบัดว้ยความระมดัระวงั โครงการจัดให้มีข้อปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว
ส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 2 

2.ส าหรับแผนการอพยพผูพ้ ักอาศัยและพนักงาน
ภายในโครงการหลังจากการหยุดสั่นไหว  มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

   

- ประชาสัมพนัธ์ให้ผูพ้กัอาศัย และพนักงานของ
โครงการทราบถึงการปฏิบติัตวัหากเกิดเหตุการณ์
แผน่ดินไหว 

โครงการจัดให้มีข้อปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว
ส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 2 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั  ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.2 การเกิดแผ่นดินไหว
(ต่อ) 

- ส าหรับผูพ้กัอาศยั และพนักงานอยู่ภายในอาคาร 
ให้ออกจากอาคาร เพื่อไปยังจุดรวมพลภายใน
โครงการ ซ่ึงใช้เป็นบริเวณเดียวกันกับจุดรวมคน
กรณีเพลิงไหม ้

โครงการจัดให้ผูพ้กัอาศยัและพนักงานอยู่ภายใน
อาคาร ใหอ้อกจากอาคาร เพ่ือไปยงัจุดรวมพลภายใน
โครงการ ซ่ึงใช้เป็นบริเวณเดียวกันกับจุดรวมคน
กรณีเพลิงไหม ้

- - ดงัภาพท่ี 2 

 - ตรวจนบัพนกังานท่ีอพยพมายงัจุดรวมคน โครงการจดัให้ตรวจนับพนักงานท่ีอพยพมายงัจุด
รวมคน 

- - ดงัภาพท่ี 2 

- ช่วยเหลือ/ปฐมพยาบาล น าผูป่้วยหรือผูบ้าดเจ็บส่ง
สถานพยาบาลใกลเ้คียง 

โครงการจดัให้มีเบอร์โทรศพัท์ฉุกเฉินและอุปกรณ์
พยาบาลไวภ้ายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 3 และภาพท่ี 3 

- กรณียอดไม่ครบ แจง้หน่วยชีวิตคน้หา โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 
- กรณียอดครบ พนักงานอยู่ในพ้ืนท่ีจนเหตุการณ์
สงบ 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

1.3 คุณภาพอากาศ  
 

1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้าย
จ ากดัความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่โมง สันนูน
ลดความเร็ว เพ่ือไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบน
ผิวถนน 

โครงการจัดให้ควบคุมความเร็วของรถภายใน
โครงการ  เ ช่น  ป้ ายจ ากัดความเ ร็วไม่ เ กิน  30 
กิโลเมตร/ชัว่โมง สันนูนลดความเร็ว เพ่ือไม่ให้เกิด
การฟุ้ งกระจายของฝุ่ นบนผิวถนน 

- - ดงัภาพท่ี 4 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดัระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ(ต่อ) 
 

2. หมัน่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนโดยฉีด
ลา้งถนนเป็นคร้ังคราวเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นอนัเน่ืองมาจากถนน 

โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณถนนโดยฉีดล้างถนนเป็นคร้ังคราวเพื่อ
ป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นอนัเน่ืองมาจากถนน 

- - ดงัภาพท่ี 1 

3.ดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถ และป้ายจราจรใน
โครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีท่ี
พบวา่ถนน ทางเดินรถ และป้ายจราจรมีการช ารุด ให้
ด าเนินการซ่อมแซมหรือรับเปล่ียนใหม่โดยทนัที 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาสภาพถนน
ทางเดินรถ และป้ายจราจรในโครงการให้สะอาด
และมีสภาพดีอยูเ่สมอ กรณีท่ีพบว่าถนน ทางเดินรถ 
และป้ายจราจรมีการช ารุด ให้ด าเนินการซ่อมแซม
หรือรับเปล่ียนใหม่โดยทนัที 

- - ดงัภาพท่ี 1 และ  
ภาพท่ี 4 

4.จดัใหมี้การปลูกไมย้ืนตน้ ไมพุ้่ม และหญา้คลุมดิน
บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวตามท่ีเสนอในรายงานฯ เพ่ือลด
มลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากรถยนต ์และลดความร้อน
เขา้สู่ตวัอาคารในช่วงกลางวนั 

โครงการจดัใหมี้การปลูกไมย้ืนตน้ ไมพุ้่ม และหญา้
คลุมดินบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวตามท่ีเสนอในรายงานฯ 
เพ่ือลดมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากรถยนต์ และลด
ความร้อนเขา้สู่ตวัอาคารในช่วงกลางวนั 

- - ดงัภาพท่ี 5 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดัระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ(ต่อ) 
 

  5.ปลูกไม้ยืนต้นตามท่ี เสนอในรายงานฯ เพื่อ
สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ี เ กิดจาก
โครงการไดอ้ยา่งเพียงพอ และช่วยลดผลกระทบดา้น
ความเป็นส่วนตัวทั้ งผู ้พ ักอาศัยและจากมุมมอง
ภายนอกโครงการ 

โครงการจดัให้ปลูกไมย้ืนตน้ตามท่ีเสนอในรายงาน
ฯ เพ่ือสามารถดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจาก
โครงการไดอ้ยา่งเพียงพอ และช่วยลดผลกระทบดา้น
ความเป็นส่วนตัวทั้ งผู ้พ ักอาศัยและจากมุมมอง
ภายนอกโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 5 

6. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการให้
สมบูรณ์อยา่งสม ่าเสมอ 

โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าท่ีดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวของ
โครงการใหส้มบูรณ์อยา่งสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาพท่ี 6 

7. รณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัปลูกตน้ไมบ้ริเวณรมระเบียง
หอ้งพกั เพื่อลดความร้อนจากระบบปรับอากาศ 

โครงการจัดให้ผู ้พ ักอาศัยปลูกต้นไม้บริเวณรม
ระเบียงห้องพกั เพื่อลดความร้อนจากระบบปรับ
อากาศ 

- - ดงัภาพท่ี 7 

8.ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนถนนภายในโครงการ
สม ่าเสมอ เพ่ือลดปริมาณฝุ่ นละออง 

โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาความสะอาดพ้ืน
ถนนภายในโครงการสม ่าเสมอ  

- - ดงัภาพท่ี 1 

1.4 เสียง 1.ติดตั้ งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ท้ิงไวภ้ายในบริเวณ
ลานจอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและ
ทัว่ถึง 

โครงการจดัใหมี้ป้ายหา้มติดเคร่ืองยนตท้ิ์งไวภ้ายใน
บริเวณลานจอดรถให้สามารถสังเกตไดอ้ย่างชดัเจน
และทัว่ถึง 

- - ดงัภาพท่ี 4 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดัระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.4 เสียง(ต่อ) 2.จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน 
รวมถึงการควบคุมการปฏิบติัตามของผูพ้กัอาศยั 

โครงการจดัใหมี้ระบบการจราจรภายในโครงการให้
ชดัเจน รวมถึงการควบคุมการปฏิบติัตามของผูพ้กั
อาศยั 

- - ดงัภาพท่ี 4 

3 .จัดให้ มี เ จ้าหน้า ท่ีอ  านวยความสะดวกด้าน
การจราจรบริเวณทางเขา้-ออก โครงการ 

โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีอ  านวยความสะดวกดา้น
การจราจรบริเวณทางเขา้-ออก โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 8 และ
ภาพท่ี 10 

4.จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ ขนาดพ้ืนท่ี
รวม 5,812.56 ตร.ม. โดยเลือกใชต้น้ไมท่ี้สามารถดูด
ซบัคาร์บอนมอนอกไซดท่ี์เกิดจากโครงการไดห้มด 

โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ ขนาด
พ้ืนท่ีรวม 5,812.56 ตร.ม. โดยเลือกใช้ต้นไมท่ี้
สามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ท่ี เ กิดจาก
โครงการไดห้มด 

- - ดงัภาพท่ี 5 

5. ดูแลบริเวณพ้ืนท่ีโครงการให้มีความสะอาด และ
เป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ 

โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ
ใหมี้ความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 1 

1.5 คุณภาพน ้า  
 

1.จดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียแบบ Activated Sludge 
จ านวนอาคาร 16 ชุด รองรับน ้าเสียขนาด 1,000 ลบ.
ม. ระบบบ าบดัน ้าเสียมีประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้า
เสียร้อยละ 92 ค่า BOD ท่ีออกจากระบบบ าบดัน ้าเสีย 

โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบ Activated 
Sludge จ านวนอาคาร 16 ชุด รองรับน ้ าเสียขนาด 
1,000 ลบ.ม. 

- - ดงัภาพท่ี 9 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดัระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.5 คุณภาพน ้า(ต่อ) 
 

ไม่เกิน 20 มก./ล. วึ่งมีคุณภาพตามมาตรฐานน ้ าท้ิง
จากอาคารประเภท ก ท่ีก าหนดใหค่้า BOD ในน ้าท้ิง
ไม่เกิน 20 มก./ล. 

   

2.จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความเช่ียงชาญดา้นการ
บ าบดัน ้ าเสียดูแลรักษา และควบคุมบ าบดัน ้ าเสียให้
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความเช่ียงชาญ
ดา้นการบ าบดัน ้าเสียดูแลรักษา และควบคุมบ าบดัน ้า
เสียใหท้ างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 4 

3.ประสานงานใหร้ถสูบส่ิงปฏิกูลของส านกังานเขต
พระโขนงเขา้มาสูบกากตะกอนออกจากระบบบ าบดั
น ้าเสียเป็นประจ าตามความเหมาะสม 

โครงการจัดให้รถสูบส่ิงปฏิกูลของส านักงานเขต
พระโขนงเขา้มาสูบกากตะกอนออกจากระบบบ าบดั
น ้าเสียเป็นประจ าตามความเหมาะสม 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 5 

4.จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตาม
มาตรกา รกา ร ติ ดต ามตรว จสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการอยา่งเคร่งครัด 

โครงการจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ โดยปฏิบติัตาม
มาตรกา รกา ร ติ ดต ามตรว จสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการอยา่งเคร่งครัด 

- - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.5 คุณภาพน ้า(ต่อ) 
 

5. สูบกากตะกอนจากบ่อเกรอะไปก าจดัทุกปี และ
สูบตะกอนจากบ่อพกัไปก าจดัทุก 2 เดือน หรือตาม
ความเหมาะสมเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการ โดย
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ 

โครงการจดัใหสู้บกากตะกอนจากบ่อเกรอะไปก าจดั
ทุกปี และสูบตะกอนจากบ่อพกัไปก าจดัทุก 2 เดือน 
ห รื อตามคว าม เหมาะสม เพื่ อ เ ป็นกา ร รั กษ า
ประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียของ
โครงการ โดยเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 5 

6.ใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจดูปริมาณไขมนัในถงัทุกสัปดาห์ 
หากพบว่าปริมาณไขมนัใกลเ้ต็มถงัให้ตกัไขมนัทุก
สัปดาห์นั้ น ให้ตักกากไขมันใส่ในกระถางท่ี มี
กระดาษทิชชู่รองกน้กระถาง เพ่ือให้น ้ าซึมออกจาก
กากไขมนั และท้ิงไวจ้นแห้งเป็นกอ้นก่อนน าใส่ถุง
ด าและน าไปรวมไวย้งัหอ้งพกัมลูฝอยแหง้ 

โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีตรวจดูปริมาณไขมนัใน
ถงัทุกสปัดาห์ หากพบวา่ปริมาณไขมนัใกลเ้ต็มถงัให้
ตักไขมันทุกสัปดาห์นั้ น ให้ตักกากไขมันใส่ใน
กระถางท่ีมีกระดาษทิชชู่รองก้นกระถาง เพื่อให้
น ้าซึมออกจากกากไขมนั และท้ิงไวจ้นแหง้เป็นกอ้น
ก่อนน าใส่ถุงด าและน าไปรวมไวย้งัห้องพกัมูลฝอย
แหง้ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 6 

7.ในกรณีท่ีระบบบ าบัดน ้ าเสียขัดข้อง/เกิดความ
เสียหายใหรี้บด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

โครงการจดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสียขดัขอ้ง/เกิดความ
เสียหายใหรี้บด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

- - ดงัภาพท่ี 9 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.5 คุณภาพน ้า(ต่อ) 
 

8.จดัให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้า ส าหรับระบบบ าบัดน ้ า
เสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้า
อ่ืนๆ 

โครงการจดัให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้า ส าหรับระบบ
บ าบดัน ้าเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบ
ไฟฟ้าอ่ืนๆ 

- - ดงัภาพท่ี 9 

9.น าน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ไปรดตน้ไมใ้นพ้ืนท่ี
โครงการและน าน ้ าท้ิงส่วนท่ีเหลือระบายออกสู่ท่อ
ระบายน ้าสาธารณะประโยชน์ต่อไป 

โครงการจดัให้น าน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ไปรด
ต้นไม้ในพ้ืนท่ีโครงการและน าน ้ าท้ิงส่วนท่ีเหลือ
ระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะประโยชน์ต่อไป 

- - ดงัภาพท่ี 6 

2.ทรัพยากรชีวภาพ 
2.1 นิเวศวทิยาทางบก 1.ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโครงการ

ใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 
โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในโครงการใหอ้ยูใ่นสภาพดี 

- - ดงัภาพท่ี 8 

2.จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแล บ ารุง รักษาพ้ืนท่ีสีเขียว
บริเวณต่างๆใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีดูแล บ ารุง รักษาพ้ืนท่ีสี
เขียวบริเวณต่างๆใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 5 และ
ภาพท่ี 6 

3.จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ของโครงการอยา่งเคร่งครัด 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั  ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

2.2 นิเวศวทิยาทางน ้า 
 

- ด  าเนินการตามมาตรการป้องกนั แกไ้ข และลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นทรัพยากรกายภาพและ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 
เพ่ือท่ีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้าน
ชีวภาพ 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

3.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
 3.1 น ้าใช้ 1.จดัใหมี้น ้ าส ารองเก็บไวใ้นถงัเก็บน ้าใตดิ้น และถงั

เก็บน ้ าชั้ นหลังคา  มีปริมาณน ้ าส ารองเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค 1,424.79 ลบ.ม. (ส ารองน ้ าใช้ได้
นาน 1.3 วนั) 

โครงการจดัให้มีน ้ าส ารองเก็บไวใ้นถงัเก็บน ้าใตดิ้น 
และถงัเก็บน ้าชั้นหลงัคา มีปริมาณน ้าส ารองเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภค 1,424.79 ลบ.ม. (ส ารองน ้ าใช้ได้
นาน 1.3 วนั) 

- - ดงัภาพท่ี 11 

2.ก าหนดใหสู้บน ้าจากท่อเมนประปาในช่วง 24.00-
05.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีชุนชนโดยรอบมีความ
ตอ้งการใชน้ ้านอ้ย 

โครงการจัดให้สูบน ้ าจากท่อเมนประปาในช่วง 
24.00-05.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีชุนชนโดยรอบมี
ความตอ้งการใชน้ ้านอ้ย 

- - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

 3.1 น ้าใช้(ต่อ)  3.จัดท าคู่ มือการใช้น ้ าอย่างประหยดัให้กับผู ้พ ัก
อาศัยภายในโครงการ  พ ร้อมทั้ งรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธ์ให้ผูพ้กัอาศัยใช้น ้ าอย่างประหยดั 
ดงัน้ี    

โครงการจดัใหมี้คู่มือการใชน้ ้าอยา่งประหยดัใหก้บัผู ้
พ ักอาศัยภายในโครงการ พร้อมทั้ งรณรงค์และ
ประชาสัมพนัธ์ให้ผูพ้กัอาศัยใช้น ้ าอย่างประหยดั 
ดงัน้ี    

- - ดงัภาพท่ี 12 

- จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างประจ าส านกังานนิติบุคคล
อาคารชุด เพ่ือดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่
ในสภาพดี โดยตรวจสอบการร่ัวไหลของน ้า เพ่ือลด
การสูญเสียน ้าอยา่งเปล่าประโยชน์ 

โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างประจ าส านกังาน
นิติบุคคลอาคารชุด เพ่ือดูแลรักษาระบบเส้นท่อ
ประปาให้อยู่ในสภาพดี โดยตรวจสอบการร่ัวไหล
ของน ้า เพ่ือลดการสูญเสียน ้าอยา่งเปล่าประโยชน์ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 7 

- รณรงค์ให้ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการใชน้ ้ าอย่าง
ประหยดั 

โครงการจัดให้มีผูพ้กัอาศยัภายในโครงการใช้น ้ า
อยา่งประหยดั 

- - ดงัภาพท่ี 12 

- ไม่ปล่อยใหน้ ้ าไหลตลอดเวลาตอนลา้งหนา้ แปรง
ฟัน โกนหนวด และถูสบู่ตอนอาบน ้ า เพราะจะสูญ
น ้าไปโดยเปล่าประโยชน์ นาทีละหลายๆลิตร 

โครงการจดัใหมี้ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน - - ดงัภาพท่ี 12 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

 3.1 น ้าใช้(ต่อ) - ใชส้บู่เหลวแทนสบู่กอ้นเวลาลา้งมือ เพราะการใช้
สบู่ก้อนลา้งมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลว 
และการใช้สบู่เหลวท่ีไม่เข้มขน้ จะใช้น ้ าน้อยกว่า
การลา้งมือดว้ยสบู่เหลวเขม้ขน้ 

โครงการจดัใหมี้ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน - - ดงัภาพท่ี 12 

- ซกัผา้ดว้ยมือโดยรองน ้าใส่ภาชนะแค่พอใชอ้ยา่เปิด
น ้าไหลท้ิงไวต้ลอดเวลาซกั เพราะส้ินเปลืองกว่าการ
ซกัโดยวิธีการขงัน ้าไวใ้นภาชนะ 

โครงการจดัใหมี้ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน - - ดงัภาพท่ี 12 

- ลา้งพืชผกัและผลไมใ้นอ่างหรือภาชนะท่ีมีการกกั
เก็บน ้ าไวเ้พียงพอ เพราะการลา้งดว้ยน ้ าท่ีไหลจาก
ก๊อกน ้ าโดยตรงจะใช้น ้ ามากกว่าการลา้งด้วยน ้ าท่ี
บรรจุไวใ้นภาชนะ 

โครงการจดัใหมี้ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน - - ดงัภาพท่ี 12 

- ตรวจสอบชกัโครกว่ามีจุดร่ัวซึมหรือไม่ ให้ลอง
หยดสีผสมอาหารลงในถงัพกัน ้ า แลว้สังเกตดูท่ีคอ
ห่าน หากมีน ้ าสีลงมาโดยท่ีไม่ไดก้ดชกัโครก ให้รีบ
จดการซ่อมไดท้นัที 

โครงการจดัใหมี้ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน - - ดงัภาพท่ี 12 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

 3.1 น ้าใช้(ต่อ) - ไม่ท้ิงเศษอาหาร กระดาษ สารเคมี ลงชักโครก 
เพราะจะท าให้สูญเสียน ้ าจากการชักโครก เพ่ือไล่
ส่ิงของลงท่อ 

โครงการจดัใหมี้ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน - - ดงัภาพท่ี 12 

- เลือกใชอุ้ปกรณ์ประหยดัน ้า เช่น ชกัโครกประหยดั
น ้ า  ฝักบัวประหยัดน ้ า  ก๊อกประหยัดน ้ า  หัวฉีด
ประหยดัน ้า 

โครงการจดัใหมี้ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน - - ดงัภาพท่ี 12 

- ติด Aerator หรือ อุปกรณ์เติมอากาศท่ีหัวก๊อกเพ่ือ
ช่วยเพ่ิมอากาศให้แก่น ้ าท่ีไหลออกจากหัวก๊อก ลด
ปริมาณการไหลของน ้า ช่วยประหยดัน ้า 

โครงการจดัใหมี้ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน - - ดงัภาพท่ี 12 

- อย่าท้ิงน ้ าด่ืมท่ีเหลือในแกว้โดยไม่เกิดประโยชน์
อนัใด ใชร้ดน ้ าตน้ไม ้ใชช้ าระพ้ืนผิว ใชช้ าระความ
สะอาดส่ิงต่างๆ 

โครงการจดัใหมี้ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน - - ดงัภาพท่ี 12 

- ล้างจานในภาชนะท่ีขังน ้ าไว ้จะประหยดัน ้ าได้
มากกวา่การลา้งจานดว้ยวิธีปล่อยใหน้ ้ าไหลจากก๊อก
น ้าตลอดเวลา 

โครงการจดัใหมี้ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน - - ดงัภาพท่ี 12 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

 3.1 น ้าใช้(ต่อ) 4.จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบระบบจ่ายน ้ าและเส้น
ท่อประปาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ 

โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบระบบจ่ายน ้ า
และเสน้ท่อประปาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีอยูเ่สมอ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 8 

5.โครงการตอ้งลา้งท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าส ารอง 
อยา่งนอ้ยทุก 6 เดือน โดยปิดลา้งท าความสะอาดคร้ัง
ละถงัสลบักนั 

โครงการจดัให้มีการลา้งท าความสะอาดถงัเก็บน ้ า
ส ารอง อย่างน้อยทุก 6 เดือน โดยปิดลา้งท าความ
สะอาดคร้ังละถงัสลบักนั 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 9 

6. จดัให้ถงัส ารองน ้ าใช้มีฝาปิด จ านวน 2 ฝา เพื่อ
ความปลอดภยัในการท าความสะอาดถงั 

โครงการจดัให้ถงัส ารองน ้ าใชมี้ฝาปิด จ านวน 2 ฝา 
เพื่อความปลอดภยัในการท าความสะอาดถงั 

- - ดงัภาพท่ี 11 

7.โครงการใชสี้รองพ้ืนและทบัหนา้ดว้ยสีอีพอ็กซ่ีท่ี
ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน AWWA C 210 มอก.
1048-2539 ซ่ึงมีความหนาต่อชั้นสูง มีการยึดเยอะดี 
ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและการขูดขีด และน ้ า
ในถงัเกบ็น ้าใตดิ้นจะไม่มีการปนเป้ือนและปลอดภยั
ส าหรับผูบ้ริโภค 

โครงการจดัให้ใชสี้รองพ้ืนและทบัหนา้ดว้ยสีอีพอ็ก
ซ่ีท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน AWWA C 210 มอก.
1048-2539 ซ่ึงมีความหนาต่อชั้นสูง มีการยึดเยอะดี 
ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและการขูดขีด และน ้ า
ในถงัเกบ็น ้าใตดิ้นจะไม่มีการปนเป้ือนและปลอดภยั
ส าหรับผูบ้ริโภค 

- - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.2 การบ าบัดน ้าเสีย   1.จดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียแบบ Activated Sludge 
จ านวนอาคาร 16 ชุด รองรับน ้าเสียขนาด 1,000 ลบ.
ม. ระบบบ าบดัน ้าเสียมีประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้า
เสียร้อยละ 92 ค่า BOD ของน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบ
บ าบดัเท่ากบั 250 มก./ล. และค่า BOD ท่ีออกจาก
ระบบบ าบดัน ้ าเสียไม่เกิน 20 มก./ล. ซ่ึงมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานน ้ า ท้ิ งจากอาคารประเภท ก  ท่ี
ก าหนดใหค่้า BOD ในน ้าท้ิงไม่เกิน 20 มก./ล. 

โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบ Activated 
Sludge จ านวนอาคาร 16 ชุด รองรับน ้ าเสียขนาด 
1,000 ลบ.ม. ระบบบ าบดัน ้ าเสียมีประสิทธิภาพใน
การบ าบดัน ้าเสียร้อยละ 92 ค่า BOD ของน ้าเสียก่อน
เขา้ระบบบ าบดัเท่ากบั 250 มก./ล. และค่า BOD ท่ี
ออกจากระบบบ าบดัน ้ าเสียไม่เกิน 20 มก./ล. ซ่ึงมี
คุณภาพตามมาตรฐานน ้ าท้ิงจากอาคารประเภท ก ท่ี
ก าหนดใหค่้า BOD ในน ้าท้ิงไม่เกิน 20 มก./ล. 

- - ดงัภาพท่ี 9 

2.จัดให้มีเจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญในการ
ดูแลรักษาและควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียให้ท างาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญใน
การดูแลรักษาและควบคุมระบบบ าบัดน ้ าเสียให้
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 4 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.2 การบ าบัดน ้าเสีย(ต่อ)  3.จดัให้มีการก าจดั Aerosol โดยติดตั้ง Filter ท่ีท่อ
ระบายน ้าอากาศจากส่วนเติมอากาศของระบบบ าบดั
น ้าเสีย ซ่ึงภายใน Filter บรรจุดว้ยถ่าน เปล่ียนทุกๆ 2 
เดือน และบริเวณส่วนปลายท่อปิดดว้ยแผ่นฟองน ้ า
แบบบางโดยอากาศไหลผา่นไดส้ะดวก 

โครงการจดัใหมี้การก าจดั Aerosol โดยติดตั้ง Filter 
ท่ีท่อระบายน ้ าอากาศจากส่วนเติมอากาศของระบบ
บ าบดัน ้าเสีย ซ่ึงภายใน Filter บรรจุดว้ยถ่าน เปล่ียน
ทุกๆ 2 เดือน และบริเวณส่วนปลายท่อปิดดว้ยแผ่น
ฟองน ้าแบบบางโดยอากาศไหลผา่นไดส้ะดวก 

- - ดงัภาพท่ี 9 

4.จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างดูแลตรวจสอบ
ระบบวาล์วเปิดปิดต่างๆ ของถงัเก็บก๊าซมีเทนเป็น
ประจ าทุกสปัดาห์ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างดูแล
ตรวจสอบระบบวาล์วเปิดปิดต่างๆ ของถงัเก็บก๊าซ
มีเทนเป็นประจ าทุกสปัดาห์ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 10 

5.ติดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปบริเวณถงัเก็บ
ก๊าซมีเทนโดยใหเ้ฉพาะเจา้หนา้ท่ีเขา้ไดเ้ท่านั้น 

โครงการจัดให้มีป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าไป
บริเวณถงัเก็บก๊าซมีเทนโดยให้เฉพาะเจา้หน้าท่ีเขา้
ไดเ้ท่านั้น 

- - ดงัภาพท่ี 13 

6.หา้มน าวสัดุ หรือสารเคมีต่างๆ ท่ีไวต่อการลุกไหม ้
เขา้ไปไวบ้ริเวณใกลก้บัถงัเกบ็ก๊าซมีเทน 

โครงการจดัให้ห้ามน าวสัดุ หรือสารเคมีต่างๆ ท่ีไว
ต่อการลุกไหม ้เขา้ไปไวบ้ริเวณใกลก้บัถงัเก็บก๊าซ

- - ดงัภาพท่ี 13 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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มีเทน 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.2 การบ าบัดน ้าเสีย(ต่อ)  7.ประสานให้ส านักงานเขตพระโขนง เขา้มาสูบกาก
ตะกอนออกจากระบบบ าบัดน ้ าเสียเป็นประจ าทุก 2 
เดือน หรือตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการรักษา
ประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสียของ
โครงการ 

โครงการจดัให้ส านกังานเขตพระโขนง เขา้มาสูบ
กากตะกอนออกจากระบบบ าบดัน ้าเสียเป็นประจ า
ทุก 2 เดือน หรือตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการ
รักษาประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบดัน ้ า
เสียของโครงการ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 5 

8.จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
บ าบัดน ้ าเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ
อยา่งเคร่งครัด 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
ประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ 
โดยปฏิบัติตามมาตรการ ติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการอยา่งเคร่งครัด 

- - 

9.ในกรณีท่ีระบบบ าบดัน ้ าเสียเกิดความเสียหายให้รีบ
ด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลระบบบ าบดั
น ้าเสีย 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 4 

10.จดัให้มีระบบมิเคอร์ไฟฟ้า ส าหรับระบบบ าบดัน ้ า
เสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ 

โครงการจดัให้มีระบบมิเคอร์ไฟฟ้า ส าหรับระบบ
บ าบัดน ้ าเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจาก
ระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ 

- - ดงัภาพท่ี 9 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอยีดการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรค
และการ
แก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.2 การบ าบัดน ้า
เสีย(ต่อ)  

11.น าน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ไปรดตน้ไมใ้นบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ โดยการ
ติดตั้งระบบท่อรดน ้าตน้ไมแ้บบซึมดิน ซ่ึงฝังไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีสีเขียว และน ้ าท้ิงส่วนท่ีเหลือ
ระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะริมถนนซอยสุขมุวิท 64 ต่อไป 

โครงการปฏิบติัตาม
มาตรการก าหนด 

- - ดงัภาพท่ี 5 

3.3 การระบายน ้า 1.พ้ืนท่ีระบายน ้ าของโครงการหลงัการพฒันาโครงการ ควบคุมอตัราการระบายน ้าไม่เกิน
อตัราการระบายน ้าน ้าสูงสุดก่อนมีการพฒันาโครงการ 

โครงการปฏิบติัตาม
มาตรการก าหนด 

- - 

2.จดัใหบ่้อหน่วงน ้า ขนาด 308 ลบ.ม. จ  านวน 2 บ่อ จ  านวน 2 เคร่ือง/บ่อ  โครงการจัดให้มีบ่อหน่วง
น ้ า  ข น า ด  3 0 8  ล บ . ม . 
จ  านวน 2  บ่อ  จ  านวน 2 
เคร่ือง/บ่อ 

- - ดงัภาพท่ี 14 

3.จดัใหมี้บ่อพกัน ้าเพ่ือปรับสภาพน ้ าท้ิงก่อนระบายออกไปยงับ่อพกัน ้าสาธารณะดา้นหนา้
โครงการ จ านวน 2 บ่อ ไดแ้ก่ บ่อท่ี 1 ปริมาตร 96 ลูกบาศก์เมตร รองรับน ้ าท่ีบ าบดัจาก
อาคาร A, G, H ปริมาณน ้าท้ิงรวม 367 ลกูบาศกเ์มตร/วนั ระยะเวลากกัเกบ็ 

โครงการปฏิบติัตาม
มาตรการก าหนด 

- - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.3 การระบายน ้า(ต่อ) ประมาณ  6 ชั่วโมง ภายในติดตั้ งเคร่ืองเติมอากาศ 
1.2 กิโลกรัม O2 /ชัว่โมง จ านวน 2 เคร่ือง และเคร่ือง
สูบน ้ าขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จ านวน 3 
เคร่ือง และบ่อท่ี 2 ปริมาตร 120 ลูกบาศก์เมตร 
(กวา้ง 5 เมตร ยาว 12 เมตร ความลึกน ้ า 2 เมตร )
รองรับน ้าท้ิงท่ีบ าบดัจากอาคาร B, C, D, E, F รวม 
458.4 ลกูบาศกเ์มตร/วนั ระยะเวลากกัเกบ็ประมาณ 6 
ชัว่โมง ภายในติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศ 1.2 กิโลกรัม 
O2/ชัว่โมง จ านวน 2 เคร่ือง และเคร่ืองสูบน ้ าขนาด 
20 ลกูบาศกเ์มตร/ชัว่โมง จ านวน 3 เคร่ือง 

   

 4.ติดตั้งตะแกรงดกัมูลฝอยท่ี Man Hole สุดทา้ย 
ก่อนระบายน ้ าลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณประโยชน์
ต่อไป 

โครงการจดัให้มีตะแกรงดกัมูลฝอยท่ี Man Hole 
สุ ด ท้ า ย  ก่ อ น ร ะ บ า ย น ้ า ล ง สู่ ท่ อ ร ะ บ า ย น ้ า
สาธารณประโยชน์ต่อไป 

- - ดงัภาพท่ี 15 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.3 การระบายน ้า(ต่อ) 5.ตรวจสอบดูแลบ่อพกัของระบบระบายน ้ า เพ่ือ
ป้องกนัมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพกัท่ี
เป็นสาเหตุใหเ้กิดการอุดตนั ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการ
ระบายน ้า 

โครงการจัดให้ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบ
ระบายน ้ า เพ่ือป้องกนัมิให้มีการสะสมของตะกอน
ดินในบ่อพกัท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตนั ซ่ึงเป็น
อุปสรรคในการระบายน ้า 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 11 

6.จดัใหมี้ประตูระบายน ้าแบบหมุน (SLUICE GATE 
VALVE) ควบคุมโดยพวงมาลยั (Hand wheel) โดย
ในภาวะปกติประตูระบายน ้ าจะเปิดเพ่ือระบายน ้ า
ออกจากโครงการ แต่ในกรณีท่ีระดับน ้ าจากท่อ
ระบายน ้ าถนนสาธารณประโยชน์สูงกว่าระดบัท่อ
ระบายน ้ าของโครงการจะหมุนประตูระบายน ้ าลง  
ปิดกั้นไม่ใหน้ ้าจากท่อระบายน ้าสาธารณะไม่ใหไ้หล
เขา้สู่ท่อระบายน ้าภายในโครงการ 

โครงการจดัใหมี้ประตูระบายน ้าแบบหมุน (SLUICE 
GATE VALVE) ควบคุมโดยพวงมาลยั (Hand 
wheel) โดยในภาวะปกติประตูระบายน ้ าจะเปิดเพ่ือ
ระบายน ้ าออกจากโครงการ แต่ในกรณีท่ีระดบัน ้ า
จากท่อระบายน ้ าถนนสาธารณประโยชน์สูงกว่า
ระดับท่อระบายน ้ าของโครงการจะหมุนประตู
ระบายน ้ าลง   ปิดกั้นไม่ให้น ้ าจากท่อระบายน ้ า
สาธารณะไม่ให้ไหลเข้า สู่ ท่อระบายน ้ าภายใน
โครงการ 

- - 

7.จดัให้มีมาตรการติดตั้ง Stop log เพ่ือป้องกนัน ้ า
ท่วมบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

โครงการจดัให้มีมาตรการติดตั้ ง Stop log เพื่อ
ป้องกนัน ้าท่วมบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.3 การระบายน ้า(ต่อ) 8.จัด เจ้าหน้า ท่ีดูแลรักษาระบบระบายน ้ า  เ ช่น 
ตะแกรงดกัมลูฝอย ท่อระบายน ้า บ่อหน่วงน ้า เคร่ือง
สูบน ้า อุปกรณ์ต่างๆ ใหมี้สภาพดีอยูเ่สมอ 

โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาระบบระบายน ้า 
เช่น ตะแกรงดกัมูลฝอย ท่อระบายน ้ า บ่อหน่วงน ้ า 
เคร่ืองสูบน ้า อุปกรณ์ต่างๆ ใหมี้สภาพดีอยูเ่สมอ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 11 

9.ขุดลอกท่อระบายน ้ าภายในโครงการและท่อ
ระบายน ้าสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 

โครงการจดัให้ขดุลอกท่อระบายน ้าภายในโครงการ
และท่อระบายน ้าสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 11 

10.จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาและควบคุมระบบ
บ าบดัน ้าเสีย 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 4 

3.4 การจัดการขยะมูล
ฝอย 

1.จัดให้มีห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้ นของแต่ละ
อาคารบริเวณภายในห้องพกัมูลฝอยตั้งถงัจ  านวน 4
ถัง/ชั้ น ได้แก่ ถังมูลฝอยท่ีสามารถย่อยสลายได ้
ขนาด 50 ลิตร ถงัมูลฝอยรีไซเคิลหรือขยะท่ีสามารถ
น าไปขายได ้ขนาด 50 ลิตร ถงัมูลฝอยทัว่ไปขนาด 
20 ลิตร และถงัมลูฝอยอนัตราย ขนาด 20 ลิตร  

โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยในแต่ละชั้นของแต่
ละอาคารบริเวณภายในห้องพกัมูลฝอยตั้งถงัจ  านวน 
4ถัง/ชั้ น ได้แก่ ถังมูลฝอยท่ีสามารถย่อยสลายได ้
ขนาด 50 ลิตร ถงัมูลฝอยรีไซเคิลหรือขยะท่ีสามารถ
น าไปขายได ้ขนาด 50 ลิตร ถงัมูลฝอยทัว่ไปขนาด 
20 ลิตร และถงัมลูฝอยอนัตราย ขนาด 20 ลิตร  

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  16, 
ภาพท่ี 17 และ
ภาพท่ี 18 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.4 การจัดการขยะมูล
ฝอย(ต่อ) 

2.การรวบรวมมูลฝอยจากห้องพกัจากห้องพกัมูล
ฝอยในแต่ละชั้น ไปยงัหอ้งพกัมูลฝอยรวมจะตอ้งปิด
ปากถุงใหแ้น่น เพ่ือป้องกนัการล่วงหล่น และสะดวก
ต่อการขนยา้ย 

โครงการจดัใหมี้การรวบรวมมลูฝอยจากหอ้งพกัจาก
ห้องพกัมูลฝอยในแต่ละชั้น ไปยงัห้องพกัมูลฝอย
รวมจะตอ้งปิดปากถุงให้แน่น เพ่ือป้องกนัการล่วง
หล่น และสะดวกต่อการขนยา้ย 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  16, 
ภาพท่ี 18 และ
ภาพท่ี 19 

3.ห้องพกัมูลฝอยรวม แบ่งเป็นห้องพกัมูลฝอยเปียก 
ห้องพกัมูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยท่ีสามารถย่อย
สลายได้ และห้องพักมูลฝอยอันตราย สามารถ
รองรับมลูฝอยท่ีเกิดข้ึนไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม แบ่งเป็น
หอ้งพกัมลูฝอยเปียก หอ้งพกัมูลฝอยแหง้ หอ้งพกัมูล
ฝอยท่ีสามารถย่อยสลายได้ และห้องพักมูลฝอย
อนัตราย สามารถรองรับมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 3 วนั 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  16 
และภาพท่ี 20 

 4. ท าความสะอาดบริเวณห้องพกัมูลฝอยในแต่ละ
ชั้นและห้องพกัมูลฝอยรวม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
คร้ัง 

โครงการจัดให้ท าความสะอาดบริเวณห้องพกัมูล
ฝอยในแต่ละชั้นและห้องพกัมูลฝอยรวม อย่างน้อย
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

- - ดงัภาพท่ี 18 

5.จัดให้มี ท่ีจอดรถเก็บขนมูลฝอย ซ่ึงตั้ งอยู่ใกล้
ห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อความสะดวก
ในการขนยา้ย 

โครงการจดัให้มีท่ีจอดรถเก็บขนมูลฝอย ซ่ึงตั้ งอยู่
ใกล้ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อความ
สะดวกในการขนยา้ย 

- - ดงัภาพท่ี 16 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.4 การจัดการขยะมูล
ฝอย(ต่อ) 

6.การรวบรวมและขนยา้ยมูลฝอยให้ด าเนินการใน 
ช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีรบกวนผู ้
พักอาศัยน้อยท่ีสุด และเม่ือขนย้ายมูลฝอยมายัง
หอ้งพกัมลูฝอยรวมแลว้ ใหด้  าเนินการดงัน้ี 

   

- มลูฝอยเปียก ใหพ้นกังานน ามูลฝอยเปียกมารวมไว้
ท่ีห้องพกัมูลฝอยเปียก มดัปากถุงด าให้แน่นติดป้าย
บอกประเภทมูลฝอยเพ่ือให้รถเก็บขนมูลฝอยของ
ส านกังานเขตพระโขนงมารับไปก าจดัต่อไป 

โครงการจดัให้มีการรวบรวมและขนยา้ยมูลฝอยให้
ด า เนินการใน ช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาท่ีรบกวนผูพ้กัอาศยัน้อยท่ีสุด และเม่ือขน
ยา้ยมลูฝอยมายงัหอ้งพกัมลูฝอยรวมแลว้ 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  16, 
ภาพท่ี 17, ภาพท่ี 
18, ภาพท่ี 19 และ
ภาพท่ี 20 

- มูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยท่ีไม่สามารถน ากลับมา
ใชไ้ดอี้ก) เช่น เศษกระดาษ เศษผง รวบรวมใส่ถุงด า
มดัปากถุงให้แน่นติดป้ายบอกประเภทมูลฝอย วาง
ไวใ้นหอ้งพกัมูลฝอยทัว่ไป เพ่ือใหร้ถเก็บขนมูลฝอย
ของส านกังานเขตพระโขนงมารับไปก าจดัต่อไป 

โครงการจดัให้มีการรวบรวมและขนยา้ยมูลฝอยให้
ด า เนินการใน ช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาท่ีรบกวนผูพ้กัอาศยัน้อยท่ีสุด และเม่ือขน
ยา้ยมลูฝอยมายงัหอ้งพกัมลูฝอยรวมแลว้ 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  16, 
ภาพท่ี 17, ภาพท่ี 
18, ภาพท่ี 19 และ
ภาพท่ี 20 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.4 การจัดการขยะมูล
ฝอย(ต่อ) 

- มูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ได ้(มูลฝอย
รีไซเคิล) เช่น แกว้ กระดาษ พลาสติก และโลหะต่างๆ 
จัดให้มีพนักงานคัดแยกใส่ถุงใสส าหรับมูลฝอยรี
ไซเคิล มดัปากถุงด าใหแ้น่น วางไวใ้นหอ้งพกัมูลฝอยรี
ไซเคิล เพ่ือใหร้้านรับซ้ือของเก่ามาเกบ็ขนต่อไป 

โครงการจดัให้มีการรวบรวมและขนยา้ยมูลฝอยให้
ด า เนินการใน ช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาท่ีรบกวนผูพ้กัอาศยัน้อยท่ีสุด และเม่ือขน
ยา้ยมลูฝอยมายงัหอ้งพกัมลูฝอยรวมแลว้ 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  16, 
ภาพท่ี 17, ภาพท่ี 
18, ภาพท่ี 19 และ
ภาพท่ี 20 

-มูลฝอยอนัตราย (Hazardous Waste) ท่ีจะเกิดข้ึน อาทิ 
หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี ขวดยา กระป๋องยาฆ่า
แมลง ยาเส่ือมคุณภาพ บรรจุภณัฑ์ สารเคมีต่างๆ เป็น
ตน้ ทั้งน้ีโครงการจะจดัให้มีถงัมูลฝอยอนัตราย ขนาด 
250 ลิตร ตั้งไวภ้ายในส่วนพกัมูลฝอยอนัตราย ซ่ึงจะมี
ตัวอักษรพิมพ์อยู่ข้างว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” โดย
ภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสีส้ม ซ่ึงเป็นถุง
ส าหรับใส่มูลฝอยอนัตรายและมีตวัอกัษรพิมพอ์ยู่ขา้ง
ถุงว่า “มูลฝอยอันตราย” เพื่อให้ส านักงานเขตพระ
โขนง 

โครงการจดัให้มีการรวบรวมและขนยา้ยมูลฝอยให้
ด า เนินการใน ช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาท่ีรบกวนผูพ้กัอาศยัน้อยท่ีสุด และเม่ือขน
ยา้ยมลูฝอยมายงัหอ้งพกัมลูฝอยรวมแลว้ 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  16, 
ภาพท่ี 17, ภาพท่ี 
18, ภาพท่ี 19 และ
ภาพท่ี 20 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.4 การจัดการขยะมูล
ฝอย(ต่อ) 

7.ห้องพกัมูลฝอยตอ้งมีประตูปิดมิดชิด เพ่ือป้องกนั
การเกิดกล่ินรบกวนและป้องกนัการเพาะพนัธ์ุของ
สัตวพ์าหะน าโรค โดยประตูจะเปิดไดเ้ฉพาะช่วงท่ีมี
การเก็บขนมูลฝอยรวมเท่านั้ น และจัดให้มีท่อ
รวบรวมน ้ าจากการลา้งห้องพกัมูลฝอย เขา้สู่ระบบ
บ าบดัน ้าเสียของอาคาร 

โครงการจดัให้หอ้งพกัมูลฝอยตอ้งมีประตูปิดมิดชิด 
เพ่ือป้องกันการเกิดกล่ินรบกวนและป้องกันการ
เพาะพนัธ์ุของสัตวพ์าหะน าโรค โดยประตูจะเปิดได้
เฉพาะช่วงท่ีมีการเก็บขนมูลฝอยรวมเท่านั้น และจดั
ใหมี้ท่อรวบรวมน ้าจากการลา้งหอ้งพกัมูลฝอย เขา้สู่
ระบบบ าบดัน ้าเสียของอาคาร 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  16, 
ภาพท่ี 18 และ
ภาพท่ี 19 

8. มูลฝอยท่ีสามารถ Recycle ได้ ให้แยกกองไว้
ภายในส่วนพกัมูลฝอยแหง้ และประสานงานใหร้้าน
รับซ้ือของเก่าเขา้มารับซ้ือ เพ่ือเป็นการลดปริมาณมูล
ฝอยท่ีทอ้งถ่ินตอ้งน าไปก าจดั 

โครงการจดัใหม้ลูฝอยท่ีสามารถ Recycle ได ้ใหแ้ยก
กองไวภ้ายในส่วนพกัมูลฝอยแหง้ และประสานงาน
ให้ร้านรับซ้ือของเก่าเข้ามารับซ้ือ เพ่ือเป็นการลด
ปริมาณมลูฝอยท่ีทอ้งถ่ินตอ้งน าไปก าจดั 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 12 และภาพท่ี 
19 

9.บริเวณจุดจอดรถจดัเก็บมูลฝอยจะตอ้งไม่มีส่ิงกีด
ขวางและจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีเก็บกวาดเศษมูลฝอยท่ีตก
หล่นหลงัจากการเกบ็ขนมลูฝอยทุกคร้ัง 

โครงการจัดให้บริเวณจุดจอดรถจัดเก็บมูลฝอย
จะต้องไม่มีส่ิงกีดขวางและจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเก็บ
กวาดเศษมูลฝอยท่ีตกหล่นหลงัจากการเก็บขนมูล
ฝอยทุกคร้ัง 

- - ดงัภาพท่ี 1 และ
ภาพท่ี 18 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.4 การจัดการขยะมูล
ฝอย(ต่อ) 

10.จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือรณรงค์ให้ผูพ้กัอาศยัของ
โครงการคดัแยกมูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ด้
โดยตรง เช่น ถุงพลาสติกและถุงกระดาษ น ากลบัมา
ใชใ้หม่ เพ่ือลดปริมาณมลูฝอยของโครงการ 

โครงการจดัใหมี้การติดป้ายประชาสมัพนัธ์โครงการ
ภายในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือรณรงค์ให้ผูพ้กัอาศยัของ
โครงการคดัแยกมูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ด้
โดยตรง เช่น ถุงพลาสติกและถุงกระดาษ น ากลบัมา
ใชใ้หม่ เพ่ือลดปริมาณมลูฝอยของโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 20 

11.รณรงค์ดา้นการคดัแยกมูลฝอยโครงการดว้ยการ
จดัให้มีถงัรองรับมูลฝอยแยกตามประเภทของมูล
ฝอยไวท่ี้ชั้นล่างของโครงการโดยจตัั้งไวใ้นบริเวณท่ี
ผูพ้กัอาศยัสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

โครงการจัดให้รณรงค์ด้านการคัดแยกมูลฝอย
โครงการดว้ยการจดัให้มีถงัรองรับมูลฝอยแยกตาม
ประเภทของมูลฝอยไวท่ี้ชั้นล่างของโครงการโดย
จัตั้ งไวใ้นบริเวณท่ีผูพ้กัอาศยัสามารถมองเห็นได้
อยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 20 

12.ในการขนยา้ยมลูฝอยไปยงัหอ้งพกัมุลฝอยรวมให้
ขนยา้ยทั้งถงั เพ่ือป้องกนัถุงด าฉีกขาดและอาจเกิดน ้า
ชะมลูฝอย 

โครงการจดัให้ในการขนยา้ยมูลฝอยไปยงัหอ้งพกัมุ
ลฝอยรวมให้ขนยา้ยทั้งถงั เพ่ือป้องกนัถุงด าฉีกขาด
และอาจเกิดน ้าชะมลูฝอย 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  16, 
ภาพท่ี 17 และ
ภาพท่ี 19 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดลเรย์ Page 48 

 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.4 การจัดการขยะมูล
ฝอย(ต่อ) 

 13.จดัให้มีพนักงานขนยา้ยมูลฝอยจากห้องพกัมูล
ฝอยรวมของโครงการมายงัรถเก็บขนมูลฝอย เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บมูลฝอยให้กับ
ส านกักงานเขตพระโขนง 

โครงการจดัใหมี้พนกังานขนยา้ยมูลฝอยจากหอ้งพกั
มลูฝอยรวมของโครงการมายงัรถเกบ็ขนมูลฝอย เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการจัดเก็บมูลฝอยให้กับ
ส านกักงานเขตพระโขนง 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 12 และภาพท่ี 
19 

 14.จดัใหมี้ไมย้ืนตน้บริเวณห้องพกัมูลฝอยรวมของ
โครงการเพ่ือช่วยดูดซบักล่ินรบกวนและทศันอุจาด 

โครงการจดัใหมี้ไมย้นืตน้บริเวณหอ้งพกัมลูฝอยรวม
ของโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 5 

3.5 ระบบไฟฟ้า 1.จัด ให้ มี และ ติดตั้ ง ระบบไฟฟ้าตาม ท่ี เสนอ
รายละเอียดโครงการ 

โครงการจดัใหมี้ระบบไฟฟ้าตามท่ีเสนอรายละเอียด
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 21 

2.รณรงค์ให้ผูพ้กัอาศยัใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั โดย
จดัท าคู่มือการอนุรักษพ์ลงังาน ดงัน้ี 

   

- หลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้เลือกใช้อุปกรณ์
ประหยดัพลงังาน เช่น ใชห้ลอดผอม อุปกรณ์ไฟฟ้า
รุ่นประหยดัไฟ เบอร์ 5 ใชบ้ลัลาสตป์ระหยดัไฟคู่กบั
หลอดผอมจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการประหยดั
ไฟใชโ้คมไฟแบบมีแผน่สะทอ้นแสงในหอ้งต่างๆ 

โครงการจดัใหใ้ชอุ้ปกรณ์ประหยดัพลงังาน เพ่ือช่วย
ให้แสงสว่างจากหลอดไฟ กระจายได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ไม่จ  าเป็นต้องใช้หลอดไฟฟ้า
วตัตสู์ง ช่วยประหยดัพลงังาน 

- - ดงัภาพท่ี 21 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดลเรย์ Page 49 

 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลโิอ เดลเรย์ บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลโิอ เดล เรย์ บริษัท เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิตี ้แมนเนจเม้นท์ จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.5 ระบบไฟฟ้า(ต่อ) เพ่ือช่วยใหแ้สงสวา่งจากหลอดไฟ กระจายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ไม่จ  าเป็นต้องใช้หลอดไฟฟ้า
วตัตสู์ง ช่วยประหยดัพลงังาน 

   

- ประชาสัมพนัธ์ให้ผูพ้กัอาศยัในโครงการท าความ
สะอาดหลอดไฟท่ีบา้น อย่างนอ้ย 4 คร้ังต่อปี เพราะ
จะช่วยเพ่ิมแสงสวา่งโดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังานมากข้ึน 

โครงการจดัให้มีป้ายรณรงค์ให้ผูพ้กัอาศยัใชไ้ฟฟ้า
อยา่งประหยดั 

- - ดงัภาพท่ี 12 

- ติดป้ายประชาสัมพนัธ์ข้ึนลงชั้นเดียวหรือสองขั้น 
โดยไม่ใชลิ้ฟท ์

โครงการจดัให้มีป้ายรณรงค์ให้ผูพ้กัอาศยัใชไ้ฟฟ้า
อยา่งประหยดั 

- - ดงัภาพท่ี 12 

-กระตุน้เตือนให้ผูอ่ื้นช่วยกนัประหยดัพลงังานโดย
การติดสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายให้ช่วยประหยดั
ไฟบริเวณใกลก้บัสวิทต์ไฟ และเตือนให้ปิดเม่ือเลิก
ใชแ้ลว้ 

โครงการจดัให้มีป้ายรณรงค์ให้ผูพ้กัอาศยัใชไ้ฟฟ้า
อยา่งประหยดั 

- - ดงัภาพท่ี 12 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.5 ระบบไฟฟ้า(ต่อ) - รณรงค์ให้ผูพ้กัอาศยัใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั โดย
การประชาสัมพนัธ์วิธีการประหยดัพลงังานดว้ยการ
ติดป้ายแสดงวิธีการประหยดัไฟ 

โครงการจดัให้มีป้ายรณรงค์ให้ผูพ้กัอาศยัใชไ้ฟฟ้า
อยา่งประหยดั 

- - ดงัภาพท่ี 12 

3.ติดตั้ งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และถูกตอ้งตาม
มาตรฐาน 

โครงการจดัให้มีอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ถกูตอ้งตามมาตรฐาน 

- - ดงัภาพท่ี 22 

4.เลือกใช้สีทาอาคารเป็นสีอ่อนหรือสีท่ีไม่ดูดรังสี
ความร้อนในการทาสีผนงัภายนอกอาคารหรือหอ้งท่ี
ระบบปรับอากาศ เพื่อการสะทอ้นแสงท่ีดีและท าให้
หอ้งสวา่งข้ึน 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

5. จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการให้มากท่ีสุด 
เพ่ือช่วยลดปริมาณความร้อนท่ีสะสมของพ้ืนท่ีท่ีเป็น
ลานคอนกรีต และถ่ายเทสู่ตัวอาคารช่วงเวลา
กลางคืน 

โครงการจดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการใหม้าก
ท่ีสุด เพ่ือช่วยลดปริมาณความร้อนท่ีสะสมของพ้ืนท่ี
ท่ีเป็นลานคอนกรีต และถ่ายเทสู่ตวัอาคารช่วงเวลา
กลางคืน 

- - ดงัภาพท่ี 5 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.5 ระบบไฟฟ้า(ต่อ) 6.ติดตั้งและเลือกใชห้ลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่น
ประหยดัไฟเบอร์ 5 และรณรงค์ให้ผูพ้ ักอาศัยใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยดั โดยการประชาสัมพนัธ์วิธีการ
ประหยัดพลังงานด้วยการติดป้ายแสดงวิ ธีการ
ประหยดัไฟ 

โครงการจัดให้ใช้หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่น
ประหยดัไฟเบอร์ 5 และรณรงค์ให้ผูพ้ ักอาศัยใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยดั โดยการประชาสัมพนัธ์วิธีการ
ประหยัดพลังงานด้วยการติดป้ายแสดงวิ ธีการ
ประหยดัไฟ 

- - ดงัภาพท่ี 12 

3.6 การบดบังสัญญาณ
ค ลื่ น สั ญ ญ า ณ วิ ท ยุ /
โทรทัศน์ 

โครงการจะด า เนินการติดตั้ งหรือปรับจานรับ
สัญญาณดาวเทียมให้กบัผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการ
พฒันาโครงการท่ีอยู่ในระยะ 100  เมตร ในกรณีท่ี
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ โดย
โครงการท าหนังสือแจ้งผูพ้ ักอาศัยท่ีอยู่ใกล้เคียง
พ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงอาจเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบดา้น
การบดบังค ล่ืนสัญญาณโทรทัศน์ จ ากอาคาร
โครงการ ณ วนัท่ีเร่ิมลงมือก่อสร้าง  

โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยในกรณีท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากการพฒันาโครงการ  

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 13 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.6 การบดบังสัญญาณ
ค ลื่ น สั ญ ญ า ณ วิ ท ยุ /
โทรทัศน์(ต่อ) 

โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุช่ือและหมายเลข
โทรศพัทข์องบุคคลท่ีเป็นผูรั้บเร่ืองซ่ึงผูพ้กัอาศยัท่ีอยู่
ใกลเ้คียงโครงการท่ีไดรั้บผลกระทบสามารถติดต่อ
กับโครงการได้ โดยโครงการต้องด า เ นินการ
ตรวจสอบแก้ไขให้กับบ้านพักอาศัย ท่ี ได้ รับ
ผลกระทบจากอาคารโครงการได้ โดยความ
รับผิดชอบจะส้ินสุดลงหลังจากท่ีโครงการจด
ทะเบียนอาคารชุดแลว้เสร็จเป็นระยะเวลา 1 ปี 

   

3.7 การป้องกนัอคัคีภัย 1.โครงการจะจดัให้มีบนัไดหนีไฟภายในโครงการ
ทั้งหมด 20 แห่ง แบ่งไดเ้ป็นอาคาร A, B, E, G 
จ านวน 3 แห่ง/อาคาร ได้แก่ บันไดหนีไฟ ST-01 
ST-02 และ ST-03 และอาคาร C, D, F, H จ านวน 2 
แห่ง อาคาร ไดแ้ก่ บนัไดหนีไฟ ST-01 และ ST-02 
ซ่ึงเป็นทางข้ึน-ลง ของอาคารในช่วงเวลาปกติ  

โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟภายในโครงการ
ทั้งหมด 20 แห่ง แบ่งไดเ้ป็นอาคาร A, B, E, G 
จ านวน 3 แห่ง/อาคาร 

- - ดงัภาพท่ี 23 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดลเรย์ Page 53 

 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.7 การป้องกันอัคคีภัย
(ต่อ) 

และออกแบบใหใ้ชเ้ป็นทางหนีไฟไดในกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม ้โดยบนัไดแต่ละแห่งท าดว้ยคอนกรีตเสริม
เหลก็ ระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ มีช่อง
เปิดขนาดพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1.4 ตารางเมตร สามารถ
ลงจากชั้นท่ี 8 ถึงชั้นท่ี 1 ของแต่ละอาคารได ้ซ่ึง
บนัไดทุกแห่งจะมีประตูทนไฟไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง 
และประตูหนีไฟในบริเวณชั้นท่ี 1 เป็นบานผลกัออก
จากตวัอาคาร พร้อมติดตั้งป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน 
(EXIT SIGN LIGHT) 

   

2.ติดตั้งระบบเตือนอคัคีภยั ประกอบดว้ยแผงควบคุม 
(FCP) เคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke Detector) เคร่ือง
ตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) เคร่ืองแจง้เหตุ
โดยใชมื้อดึง (Fire Alarm Manual Station)  และกร่ิง
สญัญาณเตือนภยั (Alarm Bell) 

โครงการจดัให้มีระบบเตือนอคัคีภยั ประกอบดว้ย
แผงควบคุม (FCP) เคร่ืองตรวจจับควนั (Smoke 
Detector) เคร่ืองตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) 
เคร่ืองแจง้เหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual 
Station)  และกร่ิงสญัญาณเตือนภยั (Alarm Bell) 

- - ดงัภาพท่ี 24 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.7 การป้องกันอัคคีภัย
(ต่อ) 

3.ติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั ไดแ้ก่ ตูเ้ก็บสายฉีดน ้ า
ดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์  

โครงการจดัให้มีระบบป้องกนัอคัคีภยั ไดแ้ก่ ตูเ้ก็บ
สายฉีดน ้าดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 

- - ดงัภาพท่ี 24 

4.จดัให้มีการส ารองน ้ าเพ่ือการดบัเพลิงไวท่ี้ถงัเก็บ
น ้ าชั้นหลงัคาและจดัให้ให้มีระบบการจ่ายน ้ าท่ีกัก
เกบ็ส ารองภายในโครงการ 

โครงการจดัให้มีการส ารองน ้ าเพ่ือการดบัเพลิงไวท่ี้
ถงัเก็บน ้าชั้นหลงัคาและจดัใหใ้ห้มีระบบการจ่ายน ้ า
ท่ีกกัเกบ็ส ารองภายในโครงการ 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  11 
และภาพท่ี 24 

5.จดัให้มีพ้ืนท่ีจุดรวมพลภายในโครงการ สามารถ
รองรับจ านวนผูพ้กัอาศยัและจ านวนพนักงานของ
โครงการไดท้ั้งหมด 

โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีจุดรวมพลภายในโครงการ 
สามารถรองรับจ านวนผู ้พักอาศัยและจ านวน
พนกังานของโครงการไดท้ั้งหมด 

- - ดงัภาพท่ี 2 

6.ติดตั้งหวัรับน ้าดบัเพลิงภายนอกอาคาร A, B, C, G 
(มีอาคารละ 1 จุด) อาคาร E และ D (ใชร่้วมกบั 1 จุด 
บริเวณอาคาร E ) และอาคาร F และ H (ใชร่้วมกนั  1 
จุดบริเวณอาคาร H ) และ Fire Department  
Connection : FDC ไวใ้นบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
ขนาด 2½  x 2½  x 4 น้ิว และหวัจ่ายน ้ าดบัเพลิง 
(Fire Hydrant) ขนาด 2½  x 2½  x 4 น้ิว 

โครงการจดัใหมี้หวัรับน ้าดบัเพลิงภายนอกอาคาร A, 
B, C, G (มีอาคารละ 1 จุด) อาคาร E และ D (ใช้
ร่วมกบั 1 จุด บริเวณอาคาร E ) และอาคาร F และ H 
(ใช้ร่วมกนั  1 จุดบริเวณอาคาร H ) และ Fire 
Department  Connection : FDC ไวใ้นบริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 24 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.7 การป้องกันอัคคีภัย
(ต่อ) 

7.ติดตั้งแผนผงัอาคารแสดงต าแหน่งทางหนีไฟ จุด
รวมพล อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั ท่ีบริเวณโถงลิฟท์
ทุกชั้นของอาคาร รวมทั้งติดเคร่ืองหมาย “EXIT” ซ่ึง
สามารถมองเห็นเสน้ทางหนีไฟไดอ้ยา่งชดัเจน 

โครงการจดัให้มีแผนผงัอาคารแสดงต าแหน่งทาง
หนีไฟ จุดรวมพล อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั ท่ีบริเวณ
โถงลิฟท์ทุกชั้นของอาคาร รวมทั้ งติดเคร่ืองหมาย 
“EXIT” ซ่ึงสามารถมองเห็นเส้นทางหนีไฟไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 25 

8.ก าชับให้ผูพ้กัอาศยัไม่วางส่ิงของท่ีติดไฟง่ายไว้
บริเวณริมระเบียง ไม่ก่อไฟหรือติดเช้ือไฟภายใน
อาคาร เพ่ือป้องกนัการเกิดเพลิงไหม ้

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

9.ติดป้ายแผนผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในแต่ละชั้นของอาคาร ฝนบริเวณท่ีผูพ้ ัก
อาศยัสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

โครงการจดัให้มีป้ายแผนผงัแสดงต าแหน่งอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยัในแต่ละชั้นของอาคาร ฝนบริเวณท่ีผู ้
พกัอาศยัสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 25 

10.จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
อยา่งนอ้ยปีละ 1คร้ัง เพ่ือใหผู้พ้กัอาศยัสามารถทราบ
วิธีการใชอุ้ปกรณ์ ป้องกนัอคัคีภยัและอุปกรณ์เตือน
ภยั ตลอดจนการแจง้ไปยงัส านกังานนิติบุคคลอาคาร 

โครงการจดัให้มีการฝึกซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนี
ไฟอย่างน้อยปีละ 1คร้ัง เพ่ือให้ผูพ้กัอาศยัสามารถ
ทราบวิธีการใชอุ้ปกรณ์ ป้องกนัอคัคีภยัและอุปกรณ์
เตือนภยั 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 14 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.7 การป้องกันอัคคีภัย
(ต่อ) 

ชุดของโครงการและสถานีดบัเพลิงพระโขนงซ่ึงเป็น
หน่วยงานดับเพลิงท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีโครงการ อยู่
ห่างจากโครงการ 700 เมตร ใชเ้วลาในการเดินทาง 
5-7 นาที ใหเ้ขา้มาดบัเพลิงและควบคุมเหตุเพลิงไหม้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

   

11.จดัใหมี้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) ใน
แต่ละอาคารส าหรับส ารองไฟฟ้าให้แก่ป้ายแสดง
เสน้ทางหนีไฟและป้ายทางออกบริเวณบนัไดหนีไฟ 

โครงการจัด ให้ มี เ ค ร่ื องก า เ นิดไฟฟ้ าส า รอง 
(Generator) ในแต่ละอาคารส าหรับส ารองไฟฟ้า
ให้แก่ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟและป้ายทางออก
บริเวณบนัไดหนีไฟ 

- - 

12.บริเวณเคร่ืองก าเนิดไฟส ารองใหติ้ดป้ายช่ือแสดง
สถานท่ีติดต่อหรือเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อในกรณีท่ีเกิด
อุบติัเหตุ หรือกระแสไฟขดัขอ้ง 

โครงการจดัให้ติดป้ายช่ือแสดงสถานท่ีติดต่อหรือ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือ
กระแสไฟขดัขอ้ง 

- - 

13.ติดป้ายแผนผงัแสดงต าแหน่งอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในแต่ละชั้ นของอาคาร ในบริเวณท่ีผู ้พ ัก
อาศยัสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

โครงการจดัให้มีป้ายแผนผงัแสดงต าแหน่งอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยัในแต่ละชั้นของอาคาร ในบริเวณท่ีผู ้
พกัอาศยัสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 25 
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และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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อุปสรรคและ
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เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.8 ระบบระบายอากาศ
และระบบปรับอากาศ 

1.จัดให้มีพ้ืนท่ีช่องเปิดสู่ภายนอกได้ เช่น ประตู 
หนา้ต่าง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของพ้ืนท่ี 

โครงการจดัใหมี้พ้ืนท่ีช่องส าหรับเปิดสู่ภายนอกได ้ - - 

2.ติดตั้งพดัลมระบายอากาศ โดยมีอตัราการระบาย
อากาศไม่นอ้ยกวา่ 4 เท่าของปริมาตรหอ้ง 

โครงการจดัใหมี้พดัลมระบายอากาศสู่ดา้นนอก - - 

3.ปลูกตน้ไม ้และพืชคลุมดินให้มากท่ีสุดบริเวณชั้น
ล่าง ซ่ึงนอกจากปลูกตน้ไมย้ืนตน้แลว้ การจดัให้มี
การปลูกไมพุ้่มควบคู่ไปกบัการปลูกพืชคลุมดิน จะ
ช่วยลดแสงสะทอ้นความร้อนเขา้สู่อาคารและช่วย
ลดแสงจา้ได ้

โครงการจัดให้มีปลูกต้นไมแ้ละพืชคลุมดินและมี
การตดัแต่งเป็นประจ าทุกเดือน 

- - ดงัภาพท่ี 5 

4.ท่ีจอดรถของโครงการ จดัใหมี้ลกัษณะเปิดโล่ง ลม
สามารถพดัผ่านได ้ท าให้อากาศถ่ายเทสะดวก และ
ติดป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ท้ิงไวภ้ายในบริเวณลาน
จอดรถใหผู้พ้กัอาศยัสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

โครงการจดัใหมี้พ้ืนท่ีจอดรถทั้งรถยนตแ์ละมอเตอร์
ไซดภ์ายในโครงการพร้อมติดป้ายจราจรต่างๆ 

- - ดงัภาพท่ี 28 
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องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.9 การคมนาคม 1.จัดให้มีท่ีจอดรถภายในโครงการทั้ งส้ิน 539 คัน 
และท่ีจอดแท๊กซ่ี 5 คัน ภายในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึง
เพียงพอต่อความตอ้งการท่ีออกตามกฎหมาย และจดั
เส้นทางเดินรถภายในโครงการให้วิ่งรถ 2 ทิศทาง 2 
ช่องจราจร 

โครงการจดัใหมี้พ้ืนท่ีจอดรถส าหรับเจา้ของร่วมและ
ท่ีจอดรถแท๊กซ่ีภายในโครงการดว้ย 

- - ดงัภาพท่ี 4 ,ภาพ
ท่ี 8และภาพท่ี 10 

2.จัดให้มี เจ้าหน้าท่ีอ  านวยความสะดวกบริเวณ
ทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ ใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณ
จราจรบนถนนสุขุมวิท 64 โดยปล่อยรถเขา้สู่ถนน
สุขมุวิท 64 ช่วงจงัหวะท่ีถนนว่างและใหร้ถยนตเ์ขา้-
ออกโครงการเป็นจงัหวะหรือเป็นช่วงๆ เพ่ือไม่ให้
เกิดการตดักระแสจราจรในระยะกระชั้นชิด 

โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าท่ีอ  านวยความสะดวก
ช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณเขา้-ออกโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 4 ,ภาพ
ท่ี 8และภาพท่ี10 

 3.ติดป้ายจ ากัดความเร็วของรถยนต์ท่ีวิ่งภายใน
โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่โมง 
พร้อมทั้งจดัท าสันนูนบนถนนภายในพ้ืนท่ีโครงการ
เป็นระยะๆ 

โครงการจัดให้มีการติดตั้ งป้ายจ ากดัความเร็วเป็น
ระยะพร้อมท าสันนูนบนถนนภายในพ้ืนท่ีโครงเป็น
ระยะๆ 

- - 
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องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
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ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.9 การคมนาคม(ต่อ) 4.จัดท าป้ายและสัญญาณการจราจรบนพ้ืนทางให้
ชดัเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผูข้บัข่ี ท า
ใหก้ารจราจรในพ้ืนท่ีโครงการมีความปลอดภยั 

โครงการจดัให้มีป้ายและสัญญาณการจราจรบนพ้ืน
ทางใหช้ดัเจนและไม่ก่อใหเ้กิดความสับสนของผูข้บั
ข่ี ท าใหก้ารจราจรในพ้ืนท่ีโครงการมีความปลอดภยั 

- - ดงัภาพท่ี 4 

5.ติดตั้ งไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายช่ือโครงการ บริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ ท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ย่าง
ชดัเจน และอยูใ่นระยะท่ีสามารถชะลอรถไดช้ดัเพื่อ
เขา้สู่โครงการไดอ้ยา่งปลอดภยั 

โครงการจดัให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายช่ือโครงการ 
บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ ท่ีสามารถมองเห็นได้
อยา่งชดัเจน และอยูใ่นระยะท่ีสามารถชะลอรถไดช้ดั
เพ่ือเขา้สู่โครงการไดอ้ยา่งปลอดภยั 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  10, 
ภ า พ ท่ี  21 แ ล ะ
ภาพท่ี 26 

6.ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของ
โครงการ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ 
และไม่กีดขวางการจราจรของรถท่ีจะเขา้หรือออก
จากโครงการ 

โครงการหา้มไม่ใหมี้การจอดรถบริเวณทางเขา้-ออก
ของโครงการ เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการเดินรถ 
และไม่กีดขวางการจราจรของรถท่ีจะเขา้หรือออก
จากโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 10 

 7.ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พ ักอาศัยใช้ระบบขนส่ง
มวลชนในการเดินทางเพื่อลดปริมาณจราจบนถนน
สุขมุวิท 64 และโครงข่ายการจราจรท่ีเก่ียวขอ้ง 

โครงการจดัให้ผูพ้กัอาศยัใชร้ะบบขนส่งมวลชนใน
การเดินทางเพื่อลดปริมาณจราจบนถนนสุขมุวิท 64 
และโครงข่ายการจราจรท่ีเก่ียวขอ้ง 

- - 
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องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
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ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.9 การคมนาคม(ต่อ) 8.จดัการเดินรถและควบคุมปริมาณรถของผูพ้กัอาศยั
ท่ีมีรถเขา้มาพกัอาศยัในโครงการจ านวนมาก ซ่ึงอาจ
เกิดปัญหาจราจรและท่ีจอดรถภายในโครงการ 
ดังนั้ น โครงการจะต้องให้ผู ้พ ักอาศัยท่ีมีรถยนต์
ส่วนตวัแจง้ให้เจ้าหน้าท่ีโครงการทราบและจดัท า
บญัชีเพื่อตรวจสอบความเพียงพอของท่ีจอดรถและ
ปริมาณรถท่ีเขา้มาในโครงการ และเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภยัสามารถดูแลและคอยอ านวย
ความสะดวกไดง่้ายข้ึน 

โครงการจดัให้ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรถยนต์ส่วนตวัแจง้ให้
เจ้าหน้า ท่ีโครงการทราบและจัดท าบัญ ชี เพื่ อ
ตรวจสอบความเพียงพอของท่ีจอดรถและปริมาณรถ
ท่ีเขา้มาในโครงการ และเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยัสามารถดูแลและคอยอ านวยความสะดวก
ไดง่้ายข้ึน 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 15 

9.ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริ เวณทางเข้า -ออก
โครงการ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ 
และไม่ใหกี้ดขวางการจราจรของรถท่ีจะเขา้หรือออก
โครงการ 

โครงการหา้มไม่ใหมี้การจอดรถบริเวณทางเขา้-ออก
โครงการ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ 
และไม่ใหกี้ดขวางการจราจรของรถท่ีจะเขา้หรือออก
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 4 และ
ภาพท่ี 10 

10.ก าหนดการบริหารจดัการท่ีจอดรถของโครงการ 
โดยจดัใหมี้การแบ่งพ้ืนท่ีจอดรถใหเ้หมาะสม คือ  
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.9 การคมนาคม(ต่อ) - ส าหรับผูท่ี้พกัอาศยัภายในโครงการจะไม่มีการ
ก าหนดท่ีจอดรถประจ า ซ่ึงจะท าให้มีการหมุนเวียน
พ้ืนท่ีจอดรถไดเ้พ่ิมมากกว่าแบบท่ีก าหนดท่ีจอดรถ
ประจ า 

โครงการจดัให้ไม่มีการก าหนดท่ีจอดรถประจ า ซ่ึง
จะท าใหมี้การหมุนเวียนพ้ืนท่ีจอดรถไดเ้พ่ิมมากกว่า
แบบท่ีก าหนดท่ีจอดรถประจ า 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 15 

- ส าหรับผูท่ี้เขา้มาติดต่อภายในโครงการ โครงการ
จะตอ้งแจกบตัรอนุญาตชัว่คราว และสามารถจอดรถ
ภายในโครงการด้ไม่ เ กิน 2 ชั่วโมง โดยไม่คิด
ค่าใชจ่้ายในการจอดรถ หลงัจาดนั้นจะก าหนดเสียค่า
จอดรถ เ พ่ือ เ ป็นการจ ากัดการน ารถภายนอก
โครงการเข้ามาจอดภายในพ้ืนท่ีโครงการและใช้
พ้ืนท่ีจอดรถภายในโครงการโดยไม่จ าเป็น 

โครงการจดัให้มีการแจกบตัรอนุญาตชัว่คราว และ
สามารถจอดรถภายในโครงการดไ้ม่เกิน 2 ชั่วโมง 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจอดรถ หลงัจาดนั้นจะ
ก าหนดเสียค่าจอดรถ เพ่ือเป็นการจ ากัดการน ารถ
ภายนอกโครงการเขา้มาจอดภายในพ้ืนท่ีโครงการ
และใชพ้ื้นท่ีจอดรถภายในโครงการโดยไม่จ าเป็น 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 15 และภาพท่ี 
27 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.9 การคมนาคม(ต่อ) 11.ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเขา้-ออกของ
โครงการ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถ 
และไม่กีดขวางการจราจของรถท่ีจะเขา้หรือออกจาก
โครงการ 

โครงการหา้มไม่ใหมี้การจอดรถบริเวณทางเขา้-ออก
ของโครงการ เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการเดินรถ 
และไม่กีดขวางการจราจของรถท่ีจะเขา้หรือออกจาก
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 4 

12.ก าหนดให้มีมาตรการจดัการดา้นการจราจรเพื่อ
เพ่ิมทศันวิสัยในการมองเห็นขณะขบัข่ีเขา้จอด ดว้ย
การติดตั้ งด้วยการติดตั้ งกระจกนูน เพ่ือให้ผูข้ ับข่ี
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและเข้าจอดได้อย่าง
ปลอดภยั 

โครงการจดัใหมี้มาตรการจดัการดา้นการจราจรเพื่อ
เพ่ิมทศันวิสัยในการมองเห็นขณะขบัข่ีเขา้จอด ดว้ย
การติดตั้ งด้วยการติดตั้ งกระจกนูน เพ่ือให้ผูข้ ับข่ี
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและเข้าจอดได้อย่าง
ปลอดภยั 

- - ดงัภาพท่ี 4 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.9 การคมนาคม
(ต่อ) 

13.ติดตั้ งป้ายช่ือโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ ท่ีสามรถมองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน 
และอยู่ในระยะทางท่ีชะลอรถทนั เพ่ือเขา้สู่โครงการได้
อย่างปลอดภัย และลดการเดินรถท่ีใช้ความเร็วท่ีไม่
เหมาะสม อนัเป็นสาเหตุของปัญหาจราจรและอุบติัเหตุ 

โครงการจดัใหมี้ป้ายช่ือโครงการ ลกูศรแสดงทิศทาง
บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ ท่ีสามรถมองเห็นได้
อยา่งชดัเจน  

- - ดงัภาพท่ี 4, ภาพ
ท่ี 10 และภาพท่ี 
26 

14.จดัให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหาย
ใดๆ ท่ีเกิดจากกิจกรรมของโครงการ ถา้พิสูจน์ไดว้่าเกิด
จากกิจกรรมของโครงการ 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

15.จดัท าสต๊ิกเกอร์/บตัรอนุญาตผ่านเขา้-ออกโครงการ ติด
ดา้นหนา้รถของผูท่ี้พกัอาศยัในโครงการ เพื่อใหส้ะดวกใน
การตรวจสอบ และรวดเร็วในการผ่านเขา้-ออกโครงการ 
ไม่เกิดการกีดขวางการจราจร 

โครงการจดัใหมี้สต๊ิกเกอร์/บตัรอนุญาตผา่นเขา้-ออก
โครงการ  ติดด้านหน้ารถของผู ้ ท่ีพักอาศัยใน
โครงการ เพ่ือใหส้ะดวกในการตรวจสอบ  

- - ดงัภาพท่ี 4, ภาพ
ท่ี 10 และภาพท่ี 
27 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบ
ทาง

ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการ
ป้องกนั
และแก้ไข
กระทบ

ส่ิงแวดล้อม 

รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรค
และการ
แก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.9 ก า ร
ค ม น า ค ม
(ต่อ) 

16.
โ ค ร งก า ร
ก าหนดให้
ผู ้พ ักอาศัย
ท่ีมีรถยนต์
ส่วนตวัแจง้
ใ ห้
เ จ้ าหน้ า ท่ี
โ ค ร งก า ร
ทราบและ
จัดท า เ ป็น
บั ญ ชี

โครงการจดัใหผู้พ้กัอาศยัท่ีมีรถยนตส่์วนตวัแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีโครงการทราบและจดัท าเป็นบญัชีรายช่ือเพื่อตรวจสอบความ
เพียงพอของท่ีจอดรถยนตท่ี์เขา้มาจอดภายในโครงการ และติดสต๊ิกเกอร์รถยนตท่ี์เขา้พกัอาศยัภายในโครงการเพ่ือช่วยให้
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัดูแลรักษาความปลอดภยและสะดวกในการเขา้-ออกโครงการ       
 

- - ดงัเอกสาร
แนบท่ี 15 
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รายช่ือ 

เ พื่ อ
ตรวจสอบ
ค ว า ม
เ พี ย ง พ อ
ของท่ีจอด
ร ถ ย น ต์ ท่ี
เข้ามาจอด
ภ า ย ใ น
โคร งก า ร 
แ ล ะ ติ ด
ส ต๊ิก เกอ ร์
ร ถ ย น ต์ ท่ี
เขา้พกั 
อาศยั
ภายใน
โครงการ
เพ่ือช่วยให้
เจา้หนา้ท่ี
รักษาความ



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ปลอดภยั
ดูแลรักษา
ความ
ปลอดภย
และ
สะดวกใน
การเขา้-
ออก
โครงการ 
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3.9 ก า ร
ค ม น า ค ม
(ต่อ) 

17. กรณีท่ี
พบวา่ท่ี
จอดรถไม่
เพียงพอ 
โครงการ
จะตอ้ง
วางแผนใน
การ
ด าเนินการ
แกไ้ข
ต่อไป 

 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด 
 

- - 

3.9 ก า ร
ค ม น า ค ม
(ต่อ) 

18. ผูท่ี้มา
ติดต่อผูพ้กั
อาศยั
ภายใน
โครงการ 
เจา้หนา้ท่ี
รักษาความ
ปลอดภยั

โครงการจดัใหมี้ผูท่ี้มาติดต่อผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัจะแจกบตัรจอดรถชัว่คราวให ้โดยให้
จอดไม่เกิน 2 ชัว่โมง หลงัจากนั้นก าหนดใหเ้สียค่าท่ีจอดรถ 
 

- ดงัภาพท่ี 8 
และภาพท่ี 27 
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จะแจกบตัร
จอดรถ
ชัว่คราวให ้
โดยใหจ้อด
ไม่เกิน 2 
ชัว่โมง 
หลงัจาก
นั้น
ก าหนดให้
เสียค่าท่ี
จอดรถ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.9 การคมนาคม(ต่อ) 19. ห้ามไม่ใหมี้รถนอกโครงการเขา้มาจอดคา้งคืน
ภายในโครงการ 

โครงการจัดให้มีผู ้ท่ีมาติดต่อผู ้พ ักอาศัยภายใน
โครงการ เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัจะแจกบตัร
จอดรถชั่วคราวให้ โดยให้จอดไม่เกิน 2 ชั่วโมง 
หลงัจากนั้นก าหนดใหเ้สียค่าท่ีจอดรถ 

- - ดงัภาพท่ี 8 และ
ภาพท่ี 27 

20. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัคอยอ านวย
ความสะดวกในการเข้า-ออก ท่ีจอดรถตลอด 24 
ชัว่โมง 

โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัคอย
อ านวยความสะดวกในการเขา้-ออก ท่ีจอดรถตลอด 
24 ชัว่โมง 

- - ดงัภาพท่ี 8 

21.กรณีท่ีจอดรถภายในอาคารในแต่ละชั้นเต็มจะจดั
ให้มีป้ายให้แจง้ให้ผูอ้ยู่อาศยัไดท้ราบ เช่น ไฟเขียว
แทนการมีท่ีจอดรถว่าง ไฟแดงแทนท่ีจอดรถเต็ม 
เพ่ือป้องกนัการเสียเวลาในการวนหาท่ีจอดรถ 

โครงการจดัใหมี้ท่ีจอดรถภายในอาคารในแต่ละชั้น
เต็มจะจดัให้มีป้ายให้แจง้ให้ผูอ้ยู่อาศยัไดท้ราบ เช่น 
ไฟเขียวแทนการมีท่ีจอดรถว่าง ไฟแดงแทนท่ีจอด
รถเต็ม เพ่ือป้องกนัการเสียเวลาในการวนหาท่ีจอด
รถ 

- - ดงัภาพท่ี 28 

22.จดัใหผู้พ้กัอาศยัภายในโครงการลงทะเบียนความ โครงการจดัใหผู้พ้กัอาศยัภายในโครงการลงทะเบียน - - ดังเอกสารแนบ
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ตอ้งการท่ีจอดรถ เพ่ือรวบรวมขอ้มลูในเบ้ืองตน้ ความตอ้งการท่ีจอดรถ  ท่ี 15 

 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.9 การคมนาคม(ต่อ) 23. จดัให้มีเข้าหน้าท่ีตรวจเช็คจ านวนรถยนต์ท่ี
เ พ่ิม ข้ึนภายในโครงการ เป็นประจ า เ พ่ือศึกษา
แนวโน้มความตอ้งการท่ีจอดรถท่ีแทจ้ริงของผูพ้กั
อาศยั และวางแผนการจดัใหมี้ทีจอดรถเพ่ิมเติม 

โครงการจดัใหมี้เขา้หนา้ท่ีตรวจเช็คจ านวนรถยนตท่ี์
เ พ่ิม ข้ึนภายในโครงการ เป็นประจ า เ พ่ือศึกษา
แนวโน้มความตอ้งการท่ีจอดรถท่ีแทจ้ริงของผูพ้กั
อาศยั และวางแผนการจดัใหมี้ทีจอดรถเพ่ิมเติม 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 15 

24. จดัให้มีบริการเรียกรถสาธารณะ เพื่ออ  านวย
ความสะดวกใหก้บัผูท่ี้อยูอ่าศยัภายในโครงการ 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

25.รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู ้เข้าพักอาศัย
ภายในโครงการใชร้ถโดยสารสาธารณะ เช่น รถสอง
แถว รถ TAXI และ รถตู ้เป็นตน้ 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

26.การบริหารจดัการท่ีจอดรถภายในโครงการจะไม่
มีการก าหนดเป็นท่ีจอดรถประจ า ซ่ึงจะท าให้มีการ
หมุนเวียนพ้ืนท่ีจอดรถไดเ้พ่ิมมากกว่าแบบก าหนดท่ี

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 
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จอดรถประจ า 

 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.9 การคมนาคม(ต่อ) 27.ก าหนดให้ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรถยนต์ส่วนตัวแจง้ให้
เจ้าหน้าท่ีโครงการทราบและจัดท าเป็นบัญชี เพื่อ
ตรวจสอบความเพียงพอของท่ีจอดรถ และปริมาณ
รถท่ี เข้ามาในโครงการได้เ พ่ือ เป็นการช่วยให้
เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัให้สามารถดูแลและ
คอยอ านวยความสะดวกไดง่้ายยิง่ข้ึน 

โครงการจดัให้ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรถยนต์ส่วนตวัแจง้ให้
เจ้าหน้าท่ีโครงการทราบและจัดท าเป็นบัญชี เพื่อ
ตรวจสอบความเพียงพอของท่ีจอดรถ และปริมาณ
รถท่ี เข้ามาในโครงการได้เ พ่ือ เป็นการช่วยให้
เจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยให้สามารถดูแลและ
คอยอ านวยความสะดวกไดง่้ายยิง่ข้ึน 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 15 

28.จัดให้เจ้าหน้าท่ีคอยควบคุมและอ านวยความ
สะดวก บริเวณทางเขา้-ออก แต่ละอาคารเพ่ือป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดการจราจรติดขดั และตดักระแสการจราจร
จากการเล้ียวเข้า-ออกรถยนต์ โดยเฉพาะในเวลา
เร่งด่วน เชา้-เยน็ จดัให้มีการติดตั้งแผงกั้นเพ่ือแสดง
ว่าท่ีจอดรถเต็ม โดยผูท่ี้ตอ้งการจอดรถไม่ตอ้งวนรถ

โครงการจัดให้เจ้าหน้าท่ีคอยควบคุมและอ านวย
ความสะดวก บริเวณทางเขา้-ออก แต่ละอาคารเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขดั และตดักระแส
การจราจรจากการเล้ียวเขา้-ออกรถยนต์ โดยเฉพาะ
ในเวลาเร่งด่วน เช้า-เย็น จดัให้มีการติดตั้ งแผงกั้น
เพ่ือแสดงว่าท่ีจอดรถเต็ม โดยผูท่ี้ตอ้งการจอดรถไม่

- - ดงัภาพท่ี 4, ภาพ
ท่ี 8 และภาพท่ี 10 
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เขา้ไปจอดท่ีอ่ืน ตอ้งวนรถเขา้ไปจอดท่ีอ่ืน 

 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.10 การใช้ที่ดิน - ออกแบบอาคารและด าเนินมาตรการใหส้อดคลอ้ง
ต า มกฎกร ะทร ว ง ให้ ใ ช้บั ง คับ ผัง เ มื อ ง ร ว ม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

- - - - 

4.2 สาธารณสุข อาชีวอ 1. ฉีดล้างท าความสะอาดถนนและทางวิ่งภายใน
โครงการอยา่งสม ่าเสมอ 

โครงการจัดให้มีพนักงานฉีดลา้งท าความสะอาด
ถนนและทางวิ่งภายในโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาพท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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น า มั ย  แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย 

2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้าย
จ ากดัความเร็ว สันนูนเพ่ือลดความเร็วไม่ใหเ้กิดการ
ฟุ้ งกระจายของฝุ่ นบนผิวถนน 

โครงการจัดให้ควบคุมความเร็วของรถภายใน
โครงการ เช่น ป้ายจ ากัดความเร็ว สันนูนเพ่ือลด
ความเร็วไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผิวถนน 

- - ดงัภาพท่ี 4 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 สาธารณสุข อาชีวอ
น า มั ย  แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย(ต่อ) 

3.ติดตั้งป้ายหา้มติดเคร่ืองยนตท้ิ์งไว ้บริเวณท่ีจอดรถ
ภายในโครงการใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

โครงการจดัใหมี้ป้ายหา้มติดเคร่ืองยนตท้ิ์งไว ้บริเวณ
ท่ีจอดรถภายในโครงการใหเ้ห็นไดอ้ย่างชดัเจนและ
ทัว่ถึง 

- - ดงัภาพท่ี 4 

4.จัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้
ชดัเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผูข้บัข่ีท า
ให้มีการเคล่ือนตัวของรถภายในโครงการและ
บริเวณทางเขา้-ออกโครงการท าไดอ้ยา่งสะดวก และ
ไม่ติดขดั 

โครงการจดัให้มีป้ายและสัญลกัษณ์จราจรบนพ้ืน
ทางให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู ้
ขบัข่ีท าให้มีการเคล่ือนตัวของรถภายในโครงการ
และบริเวณทางเขา้-ออกโครงการท าไดอ้ยา่งสะดวก 
และไม่ติดขดั 

- - ดงัภาพท่ี 4 

5.จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพ่ือช่วยใน
การลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง และช่วยดูดซบั
มลพิษท่ีเกิดจากยานพาหนะท่ีเขา้-ออกโครงการ 

โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพ่ือ
ช่วยในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง และช่วย
ดูดซับมลพิษท่ี เ กิดจากยานพาหนะท่ี เข้า -ออก
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 5 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 สาธารณสุข อาชีวอ
น า มั ย  แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย(ต่อ) 

1.ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มี
ส่ิงกีดขวางการระบายอากาศ 

โครงการจดัให้ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายใน
อาคารไม่ใหมี้ส่ิงกีดขวางการระบายอากาศ 

- - 

2.ระบบเคร่ืองปรับอากาศในพ้ืนท่ีส่วนกลางของ
อาคาร นิติบุคคลอาคารชุดตอ้งจดัให้มีการลา้งแผ่น
กรองอากาศของเคร่ืองปรับอากาศ อย่างน้อยเดือน
ละ 1 คร้ัง และลา้งเคร่ืองปรับอากาศแบบเต็มระบบ
เป็นประจ าสม ่าเสมอทุกๆ 6 เดือน เพ่ือป้องกนัการ
เป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค 

โครงการจัดให้มีระบบเคร่ืองปรับอากาศในพ้ืนท่ี
ส่วนกลางของอาคาร นิติบุคคลอาคารชุดตอ้งจดัใหมี้
การลา้งแผน่กรองอากาศของเคร่ืองปรับอากาศ อยา่ง
นอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง และลา้งเคร่ืองปรับอากาศแบบ
เต็มระบบเป็นประจ าสม ่าเสมอทุกๆ 6 เดือน เพื่อ
ป้องกนัการเป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค 

- - ดงัภาพท่ี 7 

3. ประชาสัมพนัธ์ใหผู้พ้กัอาศยัภายในโครงการลา้ง
แผ่นกรองอากาศของเคร่ืองปรับอากาศในห้องพกั
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง โดยใชน้ ้ าฉีดแรงๆ บริเวณ
ดา้นหลงั เพ่ือใหฝุ้่ นและส่ิงสกปรกหลุดออก 

โครงการจดัให้ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการลา้งแผ่น
กรองอากาศของเคร่ืองปรับอากาศในห้องพกัอย่าง
นอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง  

- - ดงัภาพท่ี 7 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 สาธารณสุข อาชีวอ
น า มั ย  แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย(ต่อ) 

และในแต่ละปีให้ล้างเคร่ืองปรับอากาศแบบเต็ม
ระบบ ซ่ึงจะช่วยขจัดเอาฝุ่ นละอองและเช้ือโรคท่ี
เกาะติดอยูก่บัส่วนต่างๆของเคร่ืองปรับอากาศ 

   

1.ก าหนดให้มีการลา้งท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าเพ่ือ
ลา้งตะกอนสนิม และคราบสกปรกท่ีเกาะตามผนัง
หรือซอกมุมของถงัท่ีน ้าไม่มีการหมุนเวียน ซ่ึงจะปิด
ท าความสะอาดคร้ังละถงัเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
การใชน้ ้ าของผูพ้กัอาศยัโดยมีความถ่ีในการลา้งท า
ความสะอาดปีละ 2 คร้ัง (6 เดือน/คร้ัง) 

โครงการจดัให้มีการลา้งท าความสะอาดถงัเก็บน ้ า
เพื่อลา้งตะกอนสนิม และคราบสกปรกท่ีเกาะตาม
ผนงัหรือซอกมุมของถงัท่ีน ้ าไม่มีการหมุนเวียน ซ่ึง
จะปิดท าความสะอาดคร้ังละถังเพ่ือไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อการใชน้ ้ าของผูพ้กัอาศยัโดยมีความถ่ีใน
การลา้งท าความสะอาดปีละ 2 คร้ัง 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 9 

2.ออกแบบถงัเก็บน ้ าใตดิ้นให้มีฝาถุง 2 ฝา/ถงั เพื่อ
อ  านวยความสะดวกในการท าความสะอาดและดูแล
รักษา 

โครงการจดัให้มีถงัเก็บน ้ าใตดิ้นใหมี้ฝาถุง 2 ฝา/ถงั 
เพื่ออ  านวยความสะดวกในการท าความสะอาดและ
ดูแลรักษา 

- - ดงัภาพท่ี 11 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 สาธารณสุข อาชีวอ
น า มั ย  แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย(ต่อ) 

3. โครงการจะทาเคลือบผิวคอนกรีตท่ีสัมผสักบัน ้ า
ดว้ยสาร NON-TOXIC (CHEMICRETE E) เพื่อ
ป้องกนัการปนเป้ือนของสู่ถงัเกบ็น ้า 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

1.จดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปแบบเติมอากาศ 
ออกแบบให้รองรับน ้ าเสียได้อย่างเพียงพอ และ
สามารถบ าบดัน ้ าเสียให้ไดคุ้ณภาพมาตรฐานน ้ าท้ิง
จากอาคารประเภท ก ซ่ึงก าหนดใหมี้ค่า BOD ในน ้า
ท้ิงไม่เกิน 20 มิลลิกริม/ลิตร ก่อนระบายออกสู่ท่อ
ระบายน ้าริมถนนสาธารณะ 

โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปแบบ
เติมอากาศ ออกแบบให้รองรับน ้ า เ สียได้อย่าง
เพียงพอ และสามารถบ าบัดน ้ าเสียให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานน ้าท้ิงจากอาคารประเภท ก ซ่ึงก าหนดใหมี้
ค่า BOD ในน ้ าท้ิงไม่เกิน 20 มิลลิกริม/ลิตร ก่อน
ระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนสาธารณะ 

- - ดงัภาพท่ี 9 

2.จดัใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ ความช านาญดูแลรักษา
และควบคุมระบบบ าบัดน ้ าเสียให้ท างานได้อย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความช านาญ
ดูแลรักษาและควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียให้ท างาน
ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 4 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 สาธารณสุข อาชีวอ
น า มั ย  แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย(ต่อ) 

3. น าน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัแลว้มาใชใ้นการรดน ้ า
ตน้ไม ้โดยออกแบบระบบรดน ้าตน้ไมใ้หเ้ป็นระบบ
ซึมดิน เพือป้องกันไม่ให้มีผู ้ไปสัมผัสกับน ้ า ท้ิง
โดยตรง 

โครงการจดัใหน้ าน ้าท้ิงท่ีผา่นการบ าบดัแลว้มาใชใ้น
การรดน ้ าตน้ไม ้โดยออกแบบระบบรดน ้ าตน้ไมใ้ห้
เป็นระบบซึมดิน เพือป้องกนัไม่ให้มีผูไ้ปสัมผสักบั
น ้าท้ิงโดยตรง 

- - 

1.จัดให้มีการหน่วงน ้ าไว้ในระบบท่อระบายน ้ า
ภายในโครงการ เ พ่ือมิให้ ท่วมขังภายในพ้ืน ท่ี
โครงการ 

โครงการจดัใหมี้การหน่วงน ้ าไวใ้นระบบท่อระบาย
น ้ าภายในโครงการเพ่ือมิให้ท่วมขังภายในพ้ืนท่ี
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 14 

2.ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน ้ าเป็น
ประจ าทุกเดือนเพ่ือป้องกันมิให้มีการสะสมของ
ตะกอนดินในบ่อพกัท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตนั 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการระบายน ้า 

โครงการจัดให้ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบ
ระบายน ้ าเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือป้องกนัมิให้มีการ
สะสมของตะกอนดินในบ่อพกัท่ีเป็นสาเหตุให้เกิด
การอุดตนั ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการระบายน ้า 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 11 
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โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 สาธารณสุข อาชี
วอนามัย และความ
ปลอดภัย(ต่อ) 

1.จดัใหก้ารท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวพ์าหะน าโรค เช่น 
การก าจดัลกูน ้ายงุลาย เป็นตน้ ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

โครงการจัดให้มีการท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์
พาหะน าโรค 

- - 

2.ท าความสะอาดท่อน ้าท้ิงไม่ใหมี้เศษอาหารคา้งหรืออุด
ตนั 

โครงการจดัให้ท าความสะอาดท่อน ้ าท้ิงไม่ให้มีเศษ
อาหารคา้งหรืออุดตนั 

- - ดงัภาพท่ี 1 

3. ใชต้ะแกรงครอบตามรูท่อระบายน ้าท้ิงทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร 

โครงการจดัใหมี้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน ้าท้ิง
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

- - ดงัภาพท่ี 15 

4.ประสานงานกบัส านกังานเขตวฒันาใหม้าก าจดัสัตวท่ี์
เป็นพาหะน าโรคให้กบัโครงการ เช่น ฉีดพ่นยาก าจดัยุง 
เป็นตน้ 

โครงการจดัให้ประสานงานกบัส านกังานเขตวฒันา
ให้มาก าจดัสัตวท่ี์เป็นพาหะน าโรคให้กบัโครงการ 
เช่น ฉีดพน่ยาก าจดัยงุ เป็นตน้ 

- - 

5.จดัใหมี้ถงัมลูฝอยท่ีมีฝาปิดไว ้ตั้งภายในหอ้งพกัมลูฝอย
ประจ าชั้ น และตามจุดต่างๆภายในอาคาร พร้อมทั้ ง
จดัเกบ็มลูฝอยไปยงัหอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ 

โครงการจัดให้มีถงัมูลฝอยท่ีมีฝาปิดไว ้ตั้ งภายใน
ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น และตามจุดต่างๆ ภายใน
อาคาร  

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  16, 
ภาพท่ี 17 และ
ภาพท่ี 19 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 สาธารณสุข อาชีวอ
น า มั ย  แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย(ต่อ) 

6.ห้องพกัมูลฝอยตอ้งปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงท่ีมี
การขนมูลฝอยเท่านั้ น เพ่ือป้องกันการเกิดแหล่ง
เพาะพนัธ์ุสตัว ์

โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยตอ้งปิดมิดชิด เปิด
เฉพาะช่วงท่ีมีการขนมูลฝอยเท่านั้น เพ่ือป้องกนัการ
เกิดแหล่งเพาะพนัธ์ุสตัว ์

- - ดงัภาพท่ี 16 

7.ท าความสะอาดห้องพกัมูลฝอย ดว้ยยาฆ่าเช้ือโรค
ทุกคร้ัง 

โครงการจดัให้ท าความสะอาดห้องพกัมูลฝอย ดว้ย
ยาฆ่าเช้ือโรคทุกคร้ัง 

- - ดงัภาพท่ี 18 

8.จดัใหมี้พนกังานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ทางเดินภายในอาคาร 

โครงการจดัใหมี้ - - ดงัภาพท่ี 1 และ
ภาพท่ี 18 

9. ประสานงานการจดัเก็บมูลฝอยจากโครงการอยา่ง
สม ่าเสมอเพื่อใหมี้มลูฝอยตกคา้ง 

โครงการจดัให้ประสานงานการจดัเก็บมูลฝอยจาก
โครงการอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใหมี้มลูฝอยตกคา้ง 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 12  

1.นิติบุคคลอาคารชุดตอ้งมีมาตรการควบคุมการอยู่
อาศยั และใหผู้พ้กัอาศยัปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

โครงการจดัให้นิติบุคคลอาคารชุดตอ้งมีมาตรการ
ควบคุมการอยูอ่าศยั 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 7 

2.จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพ่ือเป็นท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจท าใหเ้กิดความผอ่นคลาย 

โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพ่ือ
เป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจท าใหเ้กิดความผอ่นคลาย 

- - ดงัภาพท่ี 5 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 สาธารณสุข อา
ชี ว อน ามั ย  แ ล ะ
ความปลอดภัย(ต่อ) 

3. ดูแลสภาพพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการให้สวยงามและมี
ความสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา 

โครงการจดัให้ดูแลสภาพพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ
ใหส้วยงามและมีความสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา 

- - ดงัภาพท่ี 5 และ
ภาพท่ี 6 

4. ควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคารของผูพ้กัอาศยัและ
พนกังานมิใหเ้กิดทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

โครงการจดัให้ควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคาร
ของผูพ้กัอาศยัและพนกังานมิใหเ้กิดทศันียภาพท่ีไม่
ดีต่อผูพ้บเห็น 

- - ดงัภาพท่ี 5 

4.3 การจัดการสระ
ว่ายน ้า 

    

4.3.1 ด้านร่างกาย
อุบัติเหตุโรงติดต่อ
และโรคผวิหนัง 

 

1.สระว่ายน ้ าของโครงการสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
น ้ าซึมผ่านไม่ได ้มีลกัษณะเป็นผนังเรียบ พ้ืนสระว่ายน ้ า
ของโครงการมีลกัษณะเป็นกระเบ้ืองท าดว้ยวสัดุแข็งแรง 
ไม่ดูดซึมน ้ า ท าความสะอาดง่าย ไม่ล่ืน และมีระบบราง
ระบายน ้าลน้ท่ีมีความกวา้งประมาณ 30 ซม. 

โครงการจดัให้มีสระว่ายน ้ าของโครงการสร้างดว้ย
คอนกรีตเสริมเหล็ก น ้ าซึมผ่านไม่ได ้มีลกัษณะเป็น
ผนงัเรียบ พ้ืนสระว่ายน ้าของโครงการมีลกัษณะเป็น
กระเบ้ืองท าดว้ยวสัดุแข็งแรง ไม่ดูดซึมน ้ า ท าความ
สะอาดง่าย ไม่ล่ืน และมีระบบรางระบายน ้ าลน้ท่ีมี
ความกวา้งประมาณ 30 ซม. 

- - ดงัภาพท่ี 29 

1.โครงการไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาใชบ้ริการ โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - ดงัภาพท่ี 27 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.3.1 ด้านร่างกาย
อุบัติเหตุโรงติดต่อและ
โรคผวิหนัง(ต่อ) 

 

 2.จดัใหมี้แสงสว่างเพียงพอทัว่ทั้งบริเวณสระว่ายน ้า 
เพ่ือใหม้องเห็นไดช้ดัเจน ทั้งน้ีการใชส้ระว่ายน ้าของ
โครงการจะเปิดบริการในเวลา 10.00-20.00 น.  

โครงการจดัใหมี้แสงสว่างเพียงพอทัว่ทั้งบริเวณสระ
วา่ยน ้า เพ่ือใหม้องเห็นไดช้ดัเจน  

- - ดงัภาพท่ี 21 

3.วสัดุปูพ้ืนสระว่ายน ้ าของโครงการเป็นกระเบ้ือง
เรียบ ชนิดไม่ล่ืน 

โครงการจดัให้มีวสัดุปูพ้ืนสระว่ายน ้ าของโครงการ
เป็นกระเบ้ืองเรียบ ชนิดไม่ล่ืน 

- - ดงัภาพท่ี 29 

4.โครงการจดัให้มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือส าหรับใช้ท า
ความสะอาดสระว่ายน ้ า ได้แก่ เคร่ืองดูดตะกอน 
แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก 
รวมทั้งตะแกรงชอ้นวสัดุแขวนลอยจ านวน 1 ชุด 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือส าหรับใช้ท า
ความสะอาดสระวา่ยน ้า 

- - ดงัภาพท่ี 1 

5.จดัใหมี้อ่างลา้งมือ และจดัใหมี้พ้ืนท่ีส าหรับลา้งตวั 
และลา้งเทา้ก่อนลงสระภายในหอ้งน ้า และมีการเติม
คลอรีนลงในท่ีลา้งเท้าเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือเป็น
ประจ าทุกวนั 

โครงการจดัใหมี้อ่างลา้งมือ และจดัใหมี้พ้ืนท่ีส าหรับ
ลา้งตวั และลา้งเทา้ก่อนลงสระภายในหอ้งน ้า และมี
การเติมคลอรีนลงในท่ีลา้งเทา้เพ่ือป้องกนัการติดเช้ือ
เป็นประจ าทุกวนั 

- - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.3.1 ด้านร่างกาย
อุบัติเหตุโรงติดต่อและ
โรคผวิหนัง(ต่อ) 

 

6. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
สระว่ายน ้ าเป็นประจ าทุกวนั 1-2 วนั ตามความ
เหมาะสม 

โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณสระว่ายน ้ าเป็นประจ าทุกวนั 1-2 วนั ตาม
ความเหมาะสม 

- - ดงัภาพท่ี 8 

7.ติดป้ายห้ามน าสัตว์ทุกชนิดเขา้ไปในบริเวณสระ
วา่ยน ้า บริเวณทางเขา้สระวา่ยน ้า 

โครงการจัดให้ มี ป้ ายแสดงข้อปฏิบัติส าห รับ
ผูใ้ชบ้ริการสระวา่ยน ้า 

- - ดงัภาพท่ี 32 

8. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลบริเวณสระวา่ยน ้า โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลบริเวณสระวา่ยน ้า - - 
9.โครงการมีหอ้งน ้า-หอ้งส้วม แบ่งเป็นหอ้งน ้า-หอ้ง
ส้วมชาย และห้องน ้ า-ห้องส้วมหญิง ซ่ึงน ้ าเสียจาก
หอ้งน ้ า-หอ้งส้วมดงักล่าว จะถูกรวบรวมเขา้สู่ระบบ
บ าบัดน ้ า เ สียรวมของโครงการแบบ Activated 
Sludge และจดัให้มีพนักงานท าความสะอาดดูแล
รักษาความสะอาดห้องน ้ าและห้องส้วมเป็นประจ า
ทุกวนั 

โครงการจดัให้มีห้องน ้ า-ห้องส้วม แบ่งเป็นหอ้งน ้ า-
ห้องส้วมชาย และห้องน ้ า-ห้องส้วมหญิง ซ่ึงน ้ าเสีย
จากห้องน ้ า-ห้องส้วมดงักล่าว จะถูกรวบรวมเขา้สู่
ระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของโครงการแบบ Activated 
Sludge และจดัให้มีพนักงานท าความสะอาดดูแล
รักษาความสะอาดห้องน ้ าและห้องส้วมเป็นประจ า
ทุกวนั 

- - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.3.1 ด้านร่างกาย
อุบัติเหตุโรงติดต่อและ
โรคผวิหนัง(ต่อ) 

 

10.จดัให้มีอุปกรณช่วยชีวิต ไดแ้ก่ โฟมช่วยชีวิต 2 
อนั ห่วงชูชีพ 2 อนั ไมช่้วยชีวิต 1 อนั และชุดปฐม
พยาบาล ไว้บริเวณพ้ืนท่ีเก็บอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภยั 

โครงการจดัให้มีอุปกรณช่วยชีวิต ไดแ้ก่ โฟมช่วย
ชีวิต 2 อนั ห่วงชูชีพ 2 อนั ไมช่้วยชีวิต 1 อนั และชุด
ปฐมพยาบาล ไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีเก็บอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภยั 

- - ดงัภาพท่ี 31 

11.ติดป้ายแจง้ระเบียบการใชส้ระวา่ยน ้า โดยก าหนด 
ใหมี้ผูดู้แลมาดว้ย กรณีท่ีน าเด็กอายตุ  ่ากว่า 10 ปี ท่ียงั
ว่ายน ้ าไม่เป็นและผูสู้งอายุท่ีไม่สามารถดูแลตวัเอง
ไดม้าใชบ้ริการสระวา่ยน ้า 

โครงการจดัให้มีป้ายแจง้ระเบียบการใชส้ระว่ายน ้ า 
โดยก าหนด ให้มีผูดู้แลมาดว้ย กรณีท่ีน าเด็กอายุต  ่า
กว่า 10 ปี ท่ียงัว่ายน ้ าไม่เป็นและผูสู้งอายุท่ีไม่
สามารถดูแลตวัเองไดม้าใชบ้ริการสระวา่ยน ้า 

- - ดงัภาพท่ี 30 

12.จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติส าหรับผูใ้ช้บริการ
สระวา่ยน ้า ติดไวใ้บริเวณสระวา่ยน ้าในบริเวณท่ีมอง
ชดัเจน 

โครงการจัดให้ มี ป้ ายแสดงข้อปฏิบัติส าห รับ
ผูใ้ชบ้ริการสระว่ายน ้ า ติดไวใ้บริเวณสระว่ายน ้ าใน
บริเวณท่ีมองชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 30 

13.โครงการจะจดัเจ้าหน้าท่ีดูแลบ ารุงรักษาเคร่ือง
กรองน ้า เพ่ือใหท้ างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลบ ารุงรักษาเคร่ือง
กรองน ้า เพ่ือใหท้ างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

- - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.3.1 ด้านร่างกาย
อุบัติเหตุโรงติดต่อและ
โรคผวิหนัง(ต่อ) 

 

14.โครงการมีการเก็บสารเคมีบริเวณหอ้งเคร่ืองสระ
ว่ายน ้ า  โดยมีป้ายระบุว่า  “สถานท่ีเก็บสารเคมี
อนัตราย” และมีฉลากระบุช่ือสารเคมีอยา่งชดัเจน 

โครงการจดัให้มีการเก็บสารเคมีบริเวณห้องเคร่ือง
สระว่ายน ้ า โดยมีป้ายระบุว่า “สถานท่ีเก็บสารเคมี
อนัตราย” และมีฉลากระบุช่ือสารเคมีอยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 32 

15. ตรวจสอบอุปกรณไฟฟ้าทุกชนิดให้ปลอดภยั
ก่อนใชส้ระวา่ยน ้า 

โครงการจดัให้ตรวจสอบอุปกรณไฟฟ้าทุกชนิดให้
ปลอดภยัก่อนใชส้ระวา่ยน ้า 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 16 

16. จดัให้มีพนกังานท าความสะอาดคอยดูแลความ
สะอาดไม่ให้ขอบสระว่ายน ้ าเปียก ล่ืน หรือมีน ้ าขงั
เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุต่อผูม้าใช้บริการสระว่ายน ้ า 
รวมทั้งน ้าจากบริเวณทางเดินจะตอ้งไม่ไหลลงสู้สระ
วา่ยน ้า  เน่ืองจากจะท าใหน้ ้าในสระสกปรก 

โครงการจดัให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยดูแล
ความสะอาดไม่ให้ขอบสระว่ายน ้ าเปียก ล่ืน หรือมี
น ้ าขงัเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุต่อผูม้าใชบ้ริการสระว่าย
น ้า รวมทั้งน ้ าจากบริเวณทางเดินจะตอ้งไม่ไหลลงสู้
สระวา่ยน ้า  เน่ืองจากจะท าใหน้ ้าในสระสกปรก 

- - ดงัภาพท่ี 1 

1.ในการฆ่า เ ช้ือโรคในสระว่ายน ้ าจะใช้ระบบ
น ้าเกลือ 

โครงการจดัให้ฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน ้าจะใชร้ะบบ
น ้าเกลือ 

- - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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2. จดัใหมี้ป้ายแสดงกฎขอ้ปฏิบติัส าหรับผูใ้ชส้ระวา่ย
น ้า และหา้มท าสระวา่ยน ้าสกปรก 

โครงการจดัให้มีป้ายแสดงกฎขอ้ปฏิบติัส าหรับผูใ้ช้
สระวา่ยน ้า และหา้มท าสระวา่ยน ้าสกปรก 

- - ดงัภาพท่ี 30 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.3.1 ด้านร่างกาย
อุบัติเหตุโรงติดต่อและ
โรคผวิหนัง(ต่อ) 

 

3.ตรวจสอบคุณภาพน ้ าเป็นประจ าทุก 1 เดือน ถา้
พบว่าคุณภาพน ้ าไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด โครงการ
จะตอ้งปิดสระวา่ยน ้า และแกไ้ขโดยทนัที 

โครงการจดัใหต้รวจสอบคุณภาพน ้าเป็นประจ าทุก 1 
เดือน ถา้พบว่าคุณภาพน ้ าไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด 
โครงการจะตอ้งปิดสระวา่ยน ้า และแกไ้ขโดยทนัที 

- - 

4.จดัให้มีชุดทดสอบคลอรีน (Chlorine Test Kit) 
และชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Test Kit) 
และมีการบนัทึกขอ้มูลจ านวนผูใ้ชส้ระว่ายน ้ าในแต่
ละวนั 

โครงการจดัใหมี้ชุดทดสอบคลอรีน (Chlorine Test 
Kit) และชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Test 
Kit) และมีการบนัทึกขอ้มูลจ านวนผูใ้ชส้ระว่ายน ้ า
ในแต่ละวนั 

- - ดงัภาพท่ี 33 

5.โครงการมีหอ้งน ้า-ห้องส้วมโดยแบ่งเป็น หอ้งน ้า-
ห้องส้วมชาย และห้องน ้ า-ห้องส้วมหญิง ซ่ึงน ้ าเสีย
จากห้องน ้ า-ห้องส้วมดงักล่าง จะถูกรวบรวมเขา้สู่
ระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของโครงการแบบ Activated 
Sludge และจดัใหมี้พนกังานรักษาความสะอาดดูแล
รักษาความสะอาดของห้องน ้ าและห้องส้วมเป็น

โครงการจัดให้มีห้องน ้ า-ห้องส้วมโดยแบ่งเป็น 
หอ้งน ้า-หอ้งส้วมชาย และหอ้งน ้า-หอ้งส้วมหญิง ซ่ึง
น ้ าเสียจากห้องน ้ า-ห้องส้วมดงักล่าง จะถูกรวบรวม
เข้า สู่ระบบบ าบัดน ้ าเสียรวมของโครงการแบบ 
Activated Sludge และจดัใหมี้พนกังานรักษาความ
สะอาดดูแลรักษาความสะอาดของห้องน ้ าและห้อง

- - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ประจ าทุกวนั สว้มเป็นประจ าทุกวนั 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.3.1 ด้านร่างกาย
อุบัติเหตุโรงติดต่อและ
โรคผวิหนัง(ต่อ) 

 

6.จดัให้มีพนกังานท าความสะอาดคอยดูแลท าความ
สะอาดไม่ให้ขอบสระว่ายน ้ าเปียก ล่ืน หรือมีน ้ าขงั 
เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุต่อผูม้าใชส้ระว่ายน ้า รวมทั้งน ้ า
จากบริเวณทางเดินจะต้องไม่ไหลลงสู่สระว่ายน ้ า
เน่ืองจากท าให้น ้ าในสระสกปรกเกิดการปนเป้ือน 
โดยท าความสะอาดบริเวณสระวา่ยน ้าทุกวนัหลงัจาก
ปิดใชส้ระวา่ยน ้าแลว้ 

โครงการจดัให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยดูแล
ท าความสะอาดไม่ให้ขอบสระว่ายน ้าเปียก ล่ืน หรือ
มีน ้ าขงั เพ่ือป้องกนัอุบัติเหตุต่อผูม้าใช้สระว่ายน ้ า 
รวมทั้งน ้าจากบริเวณทางเดินจะตอ้งไม่ไหลลงสู่สระ
ว่ายน ้ าเน่ืองจากท าให้น ้ าในสระสกปรกเกิดการ
ปนเป้ือน โดยท าความสะอาดบริเวณสระว่ายน ้ าทุก
วนัหลงัจากปิดใชส้ระวา่ยน ้าแลว้ 

- - ดงัาพท่ี 1 

7.ผูเ้ป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวดั หูเป็นน ้ าหนวก 
หรือโรคติดต่ออ่ืนๆหา้มใชส้ระวา่ยน ้า 

โครงการจัดให้ มี ป้ ายแสดงข้อปฏิบัติส าห รับ
ผูใ้ชบ้ริการสระวา่ยน ้า 

- - ดงัภาพท่ี 30 

8. จัดให้ผูมี้ความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุง
คุณภาพน ้าในสระวา่ยน ้าใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

โครงการจดัใหผู้มี้ความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุง
คุณภาพน ้าในสระวา่ยน ้าใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

- - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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9. ติดป้ายแจ้งระเบียบการใช้สระว่ายน ้ า โดย
ก าหนดใหมี้ผูดู้แลมาดว้ย กรณีท่ีน าเดก็อายตุ  ่ากว่า 10 
ปี ท่ียงัว่ายน ้ าไม่เป็นและผูสู้งอายุท่ีไม่สามารถดูแล
ตวัเองไดม้าใชบ้ริการสระวา่ยน ้า 

โครงการจัดให้ มี ป้ ายแสดงข้อปฏิบัติส าห รับ
ผูใ้ชบ้ริการสระวา่ยน ้า 

- - ดงัภาพท่ี 30 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรค
และการ
แก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.3.1 ด้านร่างกาย
อุบัติเหตุโรงติดต่อและ
โรคผวิหนัง(ต่อ) 

 

10. จดัให้มีป้ายแสดงขอ้ปฏิบติัส าหรับผูใ้ชบ้ริการ
สระว่ายน ้ า ติดไวใ้นบริเวณสระว่ายน ้ า ในบริเวณท่ี
มองชดัเจน 

โครงการจดัใหมี้ป้ายแสดงขอ้ปฏิบติัส าหรับผูใ้ชบ้ริการสระ
วา่ยน ้า ติดไวใ้นบริเวณสระวา่ยน ้า ในบริเวณท่ีมองชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 30 

11.โครงการจะจดัเจ้าหน้าท่ีดูแลบ ารุงรักษาเคร่ือง
กรองน ้าเพ่ือใหท้ างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองกรองน ้ า
เพื่อใหท้ างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

- - 

12. โครงการมีการเกบ็สารเคมีบริเวณหอ้งเคร่ืองสระ
ว่ายน ้ า  โดยมีป้ายระบุว่า  “สถานท่ีเก็บสารเคมี
อนัตราย” และมีฉลากระบุช่ือสารเคมีอยา่งชดัเจน 

โครงการจดัให้มีการเก็บสารเคมีบริเวณหอ้งเคร่ืองสระว่าย
น ้ า โดยมีป้ายระบุว่า “สถานท่ีเก็บสารเคมีอนัตราย” และมี
ฉลากระบุช่ือสารเคมีอยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 32 

4.3.2 ด้านจิตใจ - สภาวะทางจิตใจไม่ดี (ต่อผูพ้กัอาศยัใกลเ้คียงและผู ้
พกัอาศยัในโครงการ) 

   



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดลเรย์ Page 89 

 

  1.โครงการจะมีระเบียบขอ้บงัคบัการใชส้ระว่ายน ้ า
อยา่งชดัเจน เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุร าคาญ 

โครงการจดัใหมี้ป้ายแสดงขอ้ปฏิบติัส าหรับผูใ้ชบ้ริการสระ
วา่ยน ้า ติดไวใ้นบริเวณสระวา่ยน ้า ในบริเวณท่ีมองชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 30 

2.ไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาใชบ้ริการ โครงการจดัใหมี้ป้ายแสดงขอ้ปฏิบติัส าหรับผูใ้ชบ้ริการสระ
วา่ยน ้า ติดไวใ้นบริเวณสระวา่ยน ้า ในบริเวณท่ีมองชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 30 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.3.2 ด้านจิตใจ(ต่อ) 3.จัดให้มีระบบบ าบัดน ้ า เสียรวมแบบ Activated 
Sludge น ้ าท้ิงท่ีออกจากระบบจะมีค่า BOD และ SS 
ไม่เกิน 20 และ 30 มิลลิกรัม/ลิตร ซ่ึงได้ตาม
มาตรฐานคุณภาพน ้ า ท้ิงตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ก่อนระบายสู่
ท่อระบายน ้ าสาธารณประโยชน์  ซ่ึงคาดว่าไม่
ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญและเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพของชุมชน 

โครงการจัดให้มี ระบบบ าบัดน ้ า เ สียรวมแบบ 
Activated Sludge น ้ าท้ิงท่ีออกจากระบบจะมีค่า 
BOD และ SS ไม่เกิน 20 และ 30 มิลลิกรัม/ลิตร ซ่ึง
ได้ต ามมาตรฐาน คุณภาพน ้ า ท้ิ งตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ก่อน
ระบายสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณประโยชน์ ซ่ึงคาดว่า
ไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญและเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพของชุมชน 

- - ดงัภาพท่ี 9 

4.4 การบดบังแสงแดด
และทิศทางลม 

1.จดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการตามท่ีเสนอไว้
ภายในรายงานฯและจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแล รักษา
พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่

โครงการจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการตามท่ี
เสนอไวภ้ายในรายงานฯและจดัให้มีเจา้หน้าท่ีดูแล 
รักษาพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการใหมี้ความสวยงาม

- - ดงัภาพท่ี 5 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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 เสมอ อยูเ่สมอ 

2.ออกแบบแนวอาคารใหมี้ระยะร่นห่างจากเขตท่ีดิน
โดยรอบอาคารไม่นอ้ยกว่า 3 เมตร และปลูกตน้ไม้
บริเวณแนวเขตท่ีดิน เพ่ือช่วยในการถ่ายเทหมุนเวียน 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - ดงัภาพท่ี 5 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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4.4 การบดบังแสงแดด
และทิศทางลม(ต่อ) 
 

3.จดัใหมี้การชดเชยค่าเสียหายหรือด าเนินการแกไ้ข
ผลกระทบให้กบัผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการบดบงั
แสงแดดท่ีอยูใ่นระยะ 100 เมตร โดยให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงระหว่างผูท่ี้ได้รับผลกระทบ กับ บริษัท 
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ  ากัด (มหาชน) โดยมี
ก าหนดระยะเวลาคุม้ครองภายใน 1 ปี ทั้งน้ี ในกรณี
ท่ีไม่สามารถหาข้อยุติเพ่ือตกลงร่วมกับผูท่ี้ได้รับ
ผลกระทบไดใ้ห้โครงการจดัให้มีการตกลงร่วมกนั
ในลกัษณะไตรภาคี กล่าวคือ จดัตั้ งคณะกรรมการ
ไตรภาค ประกอบดว้ยบุคคล 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ 1) บริษทั 
อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากดั (มหาชน) 2) ผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบจากการบดบงัทางลม และ 3) บุคคลท่ี 3 
(Third Party) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเขา้
ร่วมประชุมหาขอ้ยติุและใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อ 

โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยกรณีเกิด
เหตุการณ์ท่ีต้องมีการชดชดเชยค่าเสียหายหรือ
ด า เ นิ นกา รแก้ไ ขผลกระทบให้กับผู ้ ท่ี ได้ รั บ
ผลกระทบจากโครงการ โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลง
ระหว่างผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ กบั บริษทั อนันดา ดี
เวลลอปเม้นท์  จ  ากัด  (มหาชน) โดยมีก าหนด
ระยะเวลาคุม้ครองภายใน 1 ปี 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 13 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.4 การบดบังแสงแดด ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยความรับผิดชอบจะส้ินสุดลง    
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และทิศทางลม(ต่อ) 
 

หลงัจากท่ีโครงการจดทะเบียนอาคารชุดแลว้เสร็จ
เป็นระยะเวลา 1 ปี 

4.5 ทัศนียภาพ 1.จดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ โครงการจดัใหมี้พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ - - ดงัภาพท่ี 5 
2.จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแล รักษาพ้ืนท่ีสีเขียวภายใน
โครงการใหมี้ความสวยงามอยูเ่สมอ และรณรงคใ์หผู้ ้
พกัอาศยัปลกูตน้ไมไ้วท่ี้ระเบียงหอ้งพกั 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแล รักษาพ้ืนท่ีสีเขียว
ภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ และ
รณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัปลกูตน้ไมไ้วท่ี้ระเบียงหอ้งพกั 

- - ดงัภาพท่ี 6 

3.เลือกใช้สีทาอาคารเป็นสีอ่อน และเลือกวัสดุ
ตกแต่งอาคารใหก้ลมกลืน สอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีเพ่ือลด
ความขดัแยง้ทางสายตา 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

4. โครงการไดต้ระหนกัถึงความปลอดภยัและความ
เป็นส่วนตวัของผูพ้กัอาศยัใน จึงไดจ้ดัใหมี้มาตรการ
ป้องกนัและลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัน้ี 

   

                                                  ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.5 ทัศนียภาพ(ต่อ) -จดัให้มีพนกังานรักษาความปลอดภยัประจ าอาคาร
คอยอ านวยความสะดวกให้แก่ผูพ้กัอาศยัและผูท่ี้มา
ใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ 

โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประจ าอาคารคอยอ านวยความสะดวกให้แก่ผูพ้กั
อาศัยและผู ้ท่ีมาใช้ประโยชน์ พ้ืน ท่ี สี เ ขียวของ

- - ดงัภาพท่ี 8 
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โครงการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดตอ้งจดัให้มีมาตรการควบคุม
การอยู่อาศยั และให้ผูพ้กัอาศยัปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 
ซ่ึงจะท าให้การอยู่อาศยัร่วมกนัเป็นไปอย่างราบร่ืน
ปราศจากขอ้ขดัแยง้และเสียงดงั ซ่ึงอาจรบกวนทั้งผู ้
พกัอาศยัภายในโครงการเองและผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง
โครงการ 

โครงการจัดให้มีนิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มี
มาตรการควบคุมการอยู่อาศัย และให้ผูพ้ ักอาศัย
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงจะท าใหก้ารอยูอ่าศยัร่วมกนั
เป็นไปอย่างราบร่ืนปราศจากขอ้ขดัแยง้และเสียงดงั 
ซ่ึงอาจรบกวนทั้งผูพ้กัอาศยัภายในโครงการเองและ
ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงโครงการ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 7 

- ติดตั้งป้ายหา้มส่งเสียงดงับริเวณหนา้ลิฟท ์ โครงการจดัใหมี้ป้ายหา้มส่งเสียงดงับริเวณหนา้ลิฟท ์ - - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 17 

ตารางที ่3.1-1(ต่อ)  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ  ากดั ระหวา่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่าง ๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.5 ทัศนียภาพ(ต่อ) - ติดตั้ งระบบการควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access 
Control) โดยควบคุมการเขา้-ออกอาคาร โดยใช้
ระบบคียก์าร์ดส าหรับบุคคลภายนอกท่ีเขา้มาติดต่อ 
ตอ้งมีการแลกบตัรประชาชนก่อนเขา้ไปใชต้วัอาคาร 
และภาพของผู ้ติดต่อจะถูกบันทึกไว้ด้วยกล้อง 
CCTV บริเวณทางเขา้-ออกโดยอตัโนมติั 

โครงการจดัให้มีระบบการควบคุมประตูอตัโนมติั 
(Access Control) โดยควบคุมการเขา้-ออกอาคาร 
โดยใชร้ะบบคียก์าร์ดส าหรับบุคคลภายนอกท่ีเขา้มา
ติดต่อ ตอ้งมีการแลกบตัรประชาชนก่อนเขา้ไปใชต้วั
อาคาร และภาพของผู ้ติดต่อจะถูกบันทึกไว้ด้วย
กลอ้ง CCTV บริเวณทางเขา้-ออกโดยอตัโนมติั 

- - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดลเรย์ Page 94 

 

  - ติดตั้งระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) 
ซ่ึงเป็นระบบโทรทศัน์วงจรปิดท่ีสามารถเฝ้าดูพ้ืนท่ี
ป้องกนัความปลอดภยัตามจุดต่างๆ โดยคุณสมบติั
ของกล้องสามารถจับภาพได้เวลากลางคืน เป็น
ระบบท่ีสามารถบนัทึกภาพไดน้านอยา่งนอ้ย 1 เดือน 
และสามารถดูภาพยอ้นหลงัได ้ซ่ึงโครงการจะติดตั้ง
ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) ไวบ้ริเวณ
ประตูทางเขา้-ออกอาคาร 

โครงการจัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 
System) ซ่ึงเป็นระบบโทรทศัน์วงจรปิดท่ีสามารถ
เฝ้าดูพ้ืนท่ีป้องกนัความปลอดภยัตามจุดต่างๆ โดย
คุณสมบติัของกลอ้งสามารถจบัภาพไดเ้วลากลางคืน 
เป็นระบบท่ีสามารถบนัทึกภาพไดน้านอย่างนอ้ย 1 
เดือน และสามารถดูภาพยอ้นหลงัได ้ซ่ึงโครงการจะ
ติดตั้งระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) ไว้
บริเวณประตูทางเขา้-ออกอาคาร 

- - ดงัภาพท่ี 34 

 
 
 

ตารางที่ 3.2-1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

ดัชนีผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

1.สภาพภูมิประเทศ - บริเวณพ้ืนท่ีโครง - ตรวจ ดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวภายใน
โครงการ หากพบวา่มีตน้ไมต้ายใหรี้บ
ปลกูตน้ใหม่ทดแทน 

ทุกวนั ตลอด
ระยะ เวลา
ด าเนินการ 

มีการจดัจา้งบริษทัดูแลสวนและภมิูทศัน์เขา้
ดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวทุกวนัภายในโครงการ 

- 
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ดัชนีผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

2.การเกดิแผ่นดินไหว 
 

-อาคารของโครงการ - ตรวจสอบสภาพความมัน่คงแขง็แรง      
ของโครงสา้งอาคารประจ าปีทุกปี 

ปีละ 1 คร้ัง มีการจดัจา้งผูต้รวจสอบอาคารเขา้ท าการ
ตรวจสอบทุกปี 

- 

3.คุณภาพอากาศ - พ้ืนท่ีอาศยัภายใน
โครงการ และพกั
อาศยัใกลเ้คียง 

- ตรวจสอบไมย้นืตน้ และหญา้คลุม
ดิน บริเวณพ้ืนท่ีสีเขียวใหอ้ยูใ่นสภาพ
สมบูรณ์แขง็แรง เพื่อประสิทธิภาพใน
การดูดซบัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
และลดความร้อนเขา้สู่ตวัอาคาร 

ทุกวนั ตลอด
ระยะเวลาด าเนิน 

มีการจดัจา้งบริษทัดูแลสวนและภมิูทศัน์เขา้
ดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวทุกวนัภายในโครงการ 

- 

4.คุณภาพเสียง - ผูพ้กัอาศยัภายใน
ใครงการ และผูพ้กั
อาศยัใกลเ้คียง 

- ติดตามปัญหาเร่ืองร้องเรียนจาก
ชุมชนใกลเ้คียง 

ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

ไม่มีขอ้เรียกร้องตลอดระยะเวลาด าเนินการ - 

5. คุณภาพน ้า 
5.1) คุณภาพน ้าท้ิง
หลงัออกระบบบ าบดั
น ้าเสีย 

- จุดเกบ็ตวัอยา่ง
คุณภาพน ้าท้ิงมี 3 จุด 
คือ 
1.) จุดระบายน ้าออก
จากระบบบ าบดัน ้า
เสีย 

1. ตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนและหลงั
ออกจากระบบบ าบดัน ้าเสียเป็น
ประจ าทุกเดือนโดยมีดชันีการ
ตรวจวดัดงัน้ี pH , BOD, Suspended 
Solid, Total Dissolved, Solid Sulfide, 
TKN, Grease&Oil, Total Coliform 

เดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 
 
 

มีการจดัจา้งบริษทั Infinity Solution 
Service Co., Ltd. เขา้เกบ็ตวัอยา่งน ้าเพ่ือ
ท าการตรวจสอบทุกเดือน 

- 
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ดัชนีผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

2.) จุดระบายน ้าออก
จากระบบบ าบดัน ้า
เสีย 
3.) บ่อพกัน ้าท้ิง
สุดทา้ยก่อน     
ระบายออกสู่ท่อ
ระบายนส้าธารณะ 

Bacteria 
2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบบ าบดัน ้าเสียใหส้ามารถ
บ าบดัไดต้ามมาตารฐานน ้าท้ิงจาก
อาคารประเภท ก ก าหนดใหค่้า BOD 
ในน ้าท้ิงไม่เกิน 20 มก./ล. 
3. จดัเกบ็สถิติและขอ้มุลแสดงผลการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียในแต่
ละวนั ตามแบบ ทส.1 และจดัเกบ็ไว ้
ณ สถานท่ีตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้น
เป็นเวาลา 2 ปี ตามกฎกระทรวงเร่ือง 
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และแบบ
การเกบ็สถิติและขอ้มูล การจดัท า
บนัทึกรายละเอียด และรายงาน
สรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้า
เสีย พ.ศ. 2555 
4. จดัท ารายงานสรุปผลการท างาน
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ดัชนีผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

ของระบบบ าบดัน ้าเสียในแต่ละเดือน 
ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน(ผูว้า่ราชการ
กรุงเทพมหานคร) ภายในวนัท่ี 15 
ของเดือนถดัไป ตามกฎกระทรวง 
เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและ
แบบการเกบ็สถิติและขอ้มลู การ
จดัท าบนัทึกรายละเอียด และรายงาน
สรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้า
เสีย พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 

 

6.) คุณภาพและการ
สารณะสุข 
  6.1) คุณภาพน ้าใน
สระวา่ยน ้า 

- เกบ็ตวัอยา่งน ้าใน
สระวา่ยน ้าจ  านวน 2 
จุดขณะท่ีมีผูใ้ชส้ส
ระวา่ยน ้ามากท่ีสุด
ไดแ้ก่ 
  1. สระวา่ยน ้าเดก็ 1 
จุด 

1. การวิเคราะห์ดชันีคุณภาพน ้าใน
สระวา่ยน ้าใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
   - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.2-8.4 
   - คลอนรีนอิสระ (Free chlorine) 
0.6- 1.0 ppm 
   - คลอนรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืน 
(Combined chlorine)0.5-1.0 ppm 

ความถ่ีในการ
เกบ็ตวัอยา่งเพ่ือ
ตรวจวดัคุณภาพ
น ้าในสระวา่ยน ้า
น ้าใหอ้ยูใ่น
เกณฑม์าตรฐาน 
ดงัน้ี 

 
 
 

ช่างอาคารมีการวดัค่าสระน ้า วนัละ 2 คร้ัง 
 
 
 

- 
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ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

  2. สระวา่ยน ้าผุ ้
ใหญ่ 1 จุด 

   - ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-
100 ppm 
   - ความกระดา้ง (Calcium hardness) 
250-600 ppm 
   - กรดไซยานุริก (Cyanuric acid) 
30-60 ppm 
   - คลอไรค ์(Chloride)ไม่เกิน 600 
ppm 
   - แอมโมเนีย (Ammonia)ไม่เกิน 20 
ppm 
   - ไนเตรท (Nitrate)ไม่เกิน 50 ppm 
   - โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total   
Coliform 
Bacteria นอ้ยกวา่ 10 ต่อน ้า 100 มิลล 
ลิตร โดยวิธี MPN ในอตัราส่วน 100 
มิลลิเมตร 
   - ตรววจไม่พบฟีคลอโคลิฟอร์ม 

1. ตรวจวดัวนัละ
2 คร้ังได่แก่ 
 - ค่าความเป็น
กรด-ด่าง(pH) 
 - คลอรีนอิสระ 
(Free chlorine) 
2. ตรวจเดือนปี
ละ2 คร้ัง:ไดแ้ก่ 
 -โคลิฟอร์ม
ทั้งหมด (Total 
Coliform 
Bacteria) 
 - ฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม (Fecal 
coliform) 
 - จุลินทรียห์รือ
ตวับ่งช้ีจุลินทริย์

 
 
 
 
 
 

มีการจดัจา้งบริษทั UAE.เขา้เกบ็ตวัอยา่งน ้า
เพื่อท าการตรวจสอบทุกสปัดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 

มีการจดัจา้งบริษทั UAE.เขา้เกบ็ตวัอยา่งน ้า
เพื่อท าการตรวจสอบทุกสปัดาห์ 
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ดัชนีผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 
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และการแก้ไข 

(Fecal colform) 
   - ตรวไม่พบจุลินทรียห์รือตวับ่งช้ี
จุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดโรด(ไดแ้ก่ 
Escherichia coli Staphylococcus 
aureus Pseudomonas aeruginosa) 
 
      
 
     

ท่ีท าใหเ้กิดโรค 
(ไดแ้ก่ 
Escherichai coli 
Staphylococcus 
aureus 
Pseudomonnas 
aeruginosa) 
3. ตรวจวดัปีละ2 
คร้ัง:ไดแ้ก่ 
  - คลอรีนท่ีรวม
กบัสารอ่ืน 
(Combined 
chlorine) 
  - ค่าความเป็น
ด่าง (Alklinity) 
  - กรดไซยานุริก 
(Cyanuric 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการจดัจา้งบริษทั UAE.เขา้เกบ็ตวัอยา่งน ้า
เพื่อท าการตรวจสอบทุกปี 
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ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

hardness) 
  - คลอไรค ์
(Chloride) 
  -แอมโมเนีย 
(Ammonia) 
  - ไนเตรท 
(Nitrate) 
 
 

6.2) โครงสร้างและ
ความปลอดภยับริเวณ
สระวา่ยน ้า 
 

- ตรวจสอบภายใน
บริเวณสระวา่ยน ้า 
และบริเวณโดยรอบ
สระวา่ยน ้า และ
อุปกรณ์ต่างๆอยูใ่น
สภาพไม่สมบูรณ์ 
ช ารุดเสียหาย ใหรี้บ
ซ่อมแซ่มหรือ

1. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างสระวา่ย
น ้า พ้ืน ผนงัไมใ้หมี้รอยแตกหรือรอย
ร่ัวซึม โดยใหส้ระวา่ยน ้าอยูใ่นสภาพดี
เสมอ 
2. ตรวจสอบรางระบายน ้าลน้ใหมี้ฝา
ปิดแขง็แรงอยูใ่นสภาพดี และไม่มีน ้า
ลน้ออกจากราง 
3. ตราวสอบป้ายบอกความลึกของ

ทุกวนั และตลอด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ช่างอาคารเขา้ตรวจสอบสภาพสระวา่ยน ้าทุก
สปัดาห์ถา้พบส่ิงผิดปกติไดท้ าการแกไ้ข
ทนัที 

- 
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ดัชนีผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

ปรับปรุงทนัที สระวา่ยน ้าใหอ้ยูใ่นสภาพดี และ
สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
4. ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสวา่งให้
เพียงวพอทัว่บริเวณสระวา่ยน ้าเพ่ือให้
มองเห็นชดัเจน ในกรณีท่ีมีการเปิดใช้
สระเวลากลางคืน 
5. ตรวจสอบอ่างลา้งมือ บริเวณท่ีลา้ง
ตวั ก่อนลงสระวา่ยน ้า ท่ีลา้งเทา้หอ้ง
เปล่ียนเส้ือผา้ ตูเ้กบ้ส่ิงของ ท่ีวางหรือ
เกบ้รองเทา้ ส าหรับผูใ้ชบ้ริการใหอ้ยู่
ในสภาพดีเสมอ 
6. ตรวจสอบป้ายแสดงขอ้ปฎบัติั
ส าหรับผูท่ี้มาใชบ้ริการติดไวใ้น
บริเวณสระวา่ยน ้าใหม้องเห็นชดัเจน
และอยูใ่นสภาพดีเสมอ 
7. ดูแล รักษาและท าความสะอาด
หอ้งน ้าและหอ้งลว้มในบริเวณสระ
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ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

วา่ยน ้าใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 
8. ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ า
สระวา่ยน ้า เช่น โฟนช่วยชีวิต ห่วงชู
ชีพ และชุดปฐมพยาบาลใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีพร้อมใชง้านตลอดเวลา 

 
7. น ้าใช้ 
 
8. ระบบระบายน ้า 

- เสน้ท่อประปา ปุ๊ม
น ้า วาลว์ และมิเตอร์
น ้า 
 
  - ท่อระบายน ้าของ
โครงการ 

  - ตรวสอบระบบการจ่ายน ้าและเสน้
ท่อประปาเป็นประจ าหากพบ
เหตุขดัขอ้งใหรี้บด าเนินการแก่ไขโดย
ทนัที 
  - ตรวจสอบส่ิงอุดตนั/กีดขวางทาง
ไหลของน ้าภายในท่อระบายน ้า และ
ท าความสะอาดเป็นประจ า 

เดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 
ทุกๆ 6 เดือนช่วง
ก่อนและหลงัฤดู

ฝน 

ช่างอาคารมีการตรวจสอบและจดมิเตอร์
น ้าประปาเดือนละ 1คร้ังเป็นประจ าทุกเดือน 

 
ช่างอาคารท าการตรวจสอบและท าความ
สะอาด เดือนละคร้ัง เป็นประจ าทุกเดือน 

 
 
 

- 

9. การจัดการมูลฝอย   - ถงัรองรับหอ้งพกั
มลูฝอยรวมของ
โครงการ 
  

  - ตรวจสอบถงัรองรับมลูฝอยใหมี้
สภาพดีอยูเ่สมอหากพบวา่ มีรอยแตก
ร่ัวใหท้ าการเปล่ียนใหม่โดยทนัที 
  - ตรวจสอบปริมาณมุลฝอยท่ีตกคา้ง

เดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

 

จดัแม่บา้นเขา้ท าความสะอาดและตรวจสอบ
ถงัรองรับเป็นประจ าทุกเดือน 
 
จดัแม่บา้นเขา้จดัเกบ็ขยะทุกวนั 

- 
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 - หอ้งพกัมุลฝอย
ประจ าชั้น 

บริเวณถงัรองรับฝอยในอาคาร ทุกวนัตลอด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 

10.ไฟฟ้า   - ระบบไฟฟ้า
บริเวณพ้ืนท่ี
โครงการ 
 
 
  - พ้ืนท่ีสีเขียว
ภายในโครงการ 

  - ตรวจสอบไฟส่องสวา่งภายในใน
โครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ 
ใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ หากพบวา่ 
ช ารุดใหด้ าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 
 - ตรวจสอบ ดุแลพ้ืนท่ีสีเขียวภายใน
โครงการห็เจริญงอกงานอยูเ่สมอ เพ่ือ
ช่วยลดปริมาณความร้อนท่ีสะสม
ภายในโครงการ 

เดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

ทุกวนัตลอด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จดัใหช่้างอาคารตรวจสอบหลอดไฟทุกเดือน 
 
 
 
มีการจดัจา้งบริษทัดูแลสวนและภมิูทศัน์เขา้
ดูแลพ้ืนท่ีทุกวนัภายในโครงการ 

- 

11. การป้องกนั
อคัคีภัย 

  1. ระบบสญัญาณ
เตือนอคัคีภยั ไดแ้ก่ 
แผงควบคุม (FCP) 
เคร่ืองตรวจจบัควนั 
(Smoke Detector) 
เคร่ืองตรวจจบัความ

  - ตรวจสอบอุปกรณ์เตือนอคัคีภยั
ภายในพ้ืนท่ีโครงการใหอ้ยูใ่นสภาพ
ใชง้านอยูเ่สมอ 
  - จดัใหมี้การอบรมวิธีการใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
   

ทุก 3 เดือนหรือ
ตามความ

เหมาะสมตาม
ระบุในคู่มือการ

ใชง้าน 
 

จดัใหช่้างอาคารตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภยั
ทุกเดือนเพื่อใหพ้ร้อมใชง้านเน่ืองจากเป็น
ระบบความปลอดภยัหลกัของอาคาร 
 
 
 

- 
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ร้อน (Heat Detector) 
เคร่ืองแจง้เหตุโดยใช้
มือดึง (Fire Alarm 
Manual Station) 
และกร่ิงสญัญาณ
เตือน (Alarm Bell) 
  2. ระบบ
ป้องกนัอคคีภยัไดแ้ก่ 
ตูเ้กบ็สายฉีดน ้า
ดบัเพลิง พร้อม
อุปกรณ์ ( Fire Hose 
Cabinet : FHC) 
ตามท่ีเสนอ
รายละเอียด 
   
3. ทางหนีไฟ 

 
 
  - ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั
ในพ้ืนท่ีโครงการใหอ้ยูใ่นสภาพดี 
พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
  - จดัใหมี้การอบรมวิธีการใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
  - ตรวจสอบไม่ใหมี้ส่ิงกีดขวางการ
หนีไฟ โดยตรวจสอบบริเวณบนัหนี
ไฟ และทางเดิน 
 

 
 
 
 

ทุก 3 เดือนหรือ
ตามความ

เหมาะสมในคู่มือ
การใชง้าน 

 
 

เดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 
 
 
 
ไดมี้การจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง เขา้อบรม
ประจ าทุกปี 
 
 
จดัใหช่้างอาคารตรวจสอบอุปกรณืดบัเพลิง 
 
 
มีการตรวจเช็คทุกวนัโดยเจา้หนา้ท่ีรักษา
ความปลอดภยั 
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ดัชนีผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

บริเวณที่ตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการ
ตรวจวดั 

สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

12. การคมนาคม   - ป้าย สญัญาณ
จราจรและลกูศร
แสดงทิศทางภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ 

  - ติตามตรวจสอบป้าย สญัญาณ
จราจร และลกูศรแสดงทิศทางการ
เดินรถภายในโครงการ 

เดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

มีการตรวจเช็คทุกวนัโดยเจา้หนา้ท่ีรักษา
ความปลอดภยัและมีการตรวจสอบทุกเดือน

โดยช่างอาคาร 
 

- 

13. ความปลอดภัยสา
ธารณภัย 

  - บริเวณชุมชน
ใกลเ้คียงพ้ืนท่ี
โครงการ 

  - ติดตามปัญหาเร่ืองร้องเรียน ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

ไม่มีเร่ืองร้องเรียนตลอดระยะท่ีด าเนินการ 
 
 

 

- 

14. ทัศนียภาพ 
 

  -พ้ืนท่ีสีเขียวภายใน
โครงการ 

  - ตรวจสอบการเจริญเติบโตของ
ตน้ไมใ้นแปลงสวนหยอ่ม และ
ตน้หญา้ หากบ ารุงดูแล และปลกู
เพ่ิมเติมทนัที 

ทุกวนัตลอด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มีการจดัจา้งบริษทัดูแลสวนและภมิูทศัน์เขา้
ดูแลพ้ืนท่ีสีเขียวทุกวนัภายในโครงการ 

 
 

 
 

-  
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ภาพที่ 1 เจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาความสะอาด ภาพที่ 2 พ้ืนท่ีจุดรวมพล 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 3 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 4 สญัญาณจราจร 
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ภาพที่ 4 สญัญาณจราจร(ต่อ) 
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ภาพที่ 5 พ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 6 เจา้หนา้ท่ีดูแลพ้ืนท่ีสีเขียว 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 7 ป้ายแนะน าการดูแลรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ภาพที่ 8 เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
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ภาพที่ 9 ระบบการบ าบดัน ้าเสีย 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 10 ทางเขา้-ออกพ้ืนท่ีโครงการ ภาพที่ 11 ถงัส ารองน ้า 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 12 ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน ภาพที่ 13 ป้ายเตือนอนัตรายต่างๆ 
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ภาพที่ 14 บ่อหน่วงน ้า ภาพที่ 15 ตะแกรงดกัขยะท่ี Man Hole สุดทา้ย 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 16 หอ้งพกัมลูฝอย ภาพที่ 17 ภาชนะรองรับมลูฝอย 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 18 กิจกรรมท าความสะอาดหอ้ง+ถงัรองรับมูลฝอย ภาพที่ 19 เกบ็ขนมลูฝอย 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดลเรย์ Page 111 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 20 ป้ายรณรงคก์ารท้ิงและการคดัแยกมลูฝอย ภาพที่ 21 ไฟฟ้าส่องสว่าง 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 22 ระบบไฟฟ้า 
 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 23 บนัไดหนีไฟภายในโครงการ ภาพที่ 24 อุปกรณ์ดบัเพลิง 
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ภาพที่ 24 อุปกรณ์ดบัเพลิง(ต่อ) 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 25 ป้ายแผนผงัแสดงต าแหน่งทางหนีไฟ
ฉุกเฉิน 

ภาพที่ 26 ป้ายโครงการ 

 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 27 สต๊ิกเกอร์บตัรอนุญาตผา่นเขา้-ออกโครงการ 
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ภาพที่ 28 พ้ืนท่ีจอดรถภายในโครงการ ภาพที่ 29 สระวา่ยน ้า 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 30 ป้ายแสดงขอ้ปฏิบติัส าหรับผูใ้ชบ้ริการ
สระวา่ยน ้า 

ภาพที่ 31 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระวา่ยน ้า 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 32 Store จดัเกบ็วสัดุอนัตราย 
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ภาพที่ 33 ตรวจค่า pH และ CL ของสระวา่ยน ้า ภาพที่ 34 กลอ้ง CCTV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 
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ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์โดยบริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั ไดท้  าการสรุปผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีคณะกรรมการ
ผูช้  านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มดา้นอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และบริการชุมชน เป็นผู ้
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2564ดงัน้ี 

 

4.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้หลงัออกจากระบบบ าบัดน ้าเสีย 
4.1.1 จุดเกบ็ตัวอย่าง 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าท้ิงหลงับ าบดัของโครงการ เอลลิโอ เดลเรย ์บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคาร
ชุดเอลลิโอ เดล เรย ์บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท์ จ  ากดั ไดด้  าเนินการเก็บตวัอยา่งน ้าท้ิง (Effluent) ท่ี
ผ่านการบ าบดับดัแลว้ท่ีบริเวณปลายท่อก่อนปล่อยออกสู่รางระบายน ้ าสาธารณะในโครงการเอลลิโอ เดลเรย ์มี 8 
อาคารจะมีอาคารA – อาคาร H มีบ่อบ าบดัอาคารละ 2 บ่อ รวมทั้งหมด 16 บ่อ ซ่ึงจะมีการเกบ็ตวัอยา่งน ้าเขา้และน ้าออก
ของแต่ละบ่อทั้ งหมด 32 ตวัอย่างและมีบ่อหน่วง 2 บ่อ มี2 ตวัอย่าง รวมตวัอย่างทั้ งหมดท่ีท าการตรวจจ านวน 34 
ตวัอยา่ง 
 4.1.2 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัด 
 ดชันีคุณภาพท่ีตอ้งตรวจวิเคราะห์  จ  านวน  8  พารามิเตอร์  อา้งอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ก  คือ 
pH, BOD, Suspended  Solids,  Total  Dissolved  Solid,  Sulfide,  TKN-Nitrogen,  Fat  Grease & Oil,  Settleable  
Solid 
 4.1.3 วิธีการเกบ็ตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่าง 
 เก็บตวัอยา่งใส่ขวดเก็บตวัอยา่งชนิด Polyethylene ขนาด 1 ลิตร ท่ีผ่านการลา้งท าความสะอาดตามมาตรฐาน 
เกบ็ตวัอยา่งแยก (Grab Sample) เพ่ือวิเคราะห์ค่าดชันีทางเคมี และกายภาพอ่ืนๆ ซ่ึงยคดตามแนวทางท่ีกฏหมายก าหนด 
เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย ์(Biological Oxygen Demand, BOD) ความสกปรก
ในรูปของสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids, TSS) เจลดาห์ลไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen, 
TKN), ของแข็งตกตะกอน (Settleable Solid), ซลัไฟด ์(Sulfide), ของแข็งละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
ส าหรับการเก็บตวัอยา่งท่ีวิเคราะห์ค่าดชันีน ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) เก็บใส่ขวดแกว้ Duran ขนาด 1 ลิตร และ
รักษาสภาพดว้ยกรดซลัฟิวริกปริมาตร 2 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร 
 ตวัอย่างท่ีน ากลบัไปวิเคราะห์ยงัห้องปฏิบติัการ มีการปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตวัอย่างโดยละเอียด 
บรรจุตวัอย่างทั้ งหมดลงในถงัน ้ าแข็งเพ่ือควบคุมอุณหภูมิท่ีประมาณ 4 องศาเซลเซียส และน าส่งไปวิเคราะห์ ณ 
หอ้งปฏิบติัการ ภายใน 24 ชัว่โมง 
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ตารางที่ 4.1 ตัวอย่างดัชนีคุณภาพน ้าที่ตรวจวิเคราะห์ ภาชนะบรรจุ และวิธีการรักษาสภาพตัวอย่าง 

ประเภทดัชนีตัวอย่าง ดัชนีคุณภาพน ้าที่ตรวจวิเคราะห์ ภาชนะบรรจุ วิธีการรักษาสภาพตัวอย่าง 
ทางเคมี และกายภาพ pH, BOD, TSS, Suspended 

Solids, Sulfide, TKN-Nitrogen, 
Settleable Solid, Residual 
Chlorine และดชันีคุณภาพทาง
เคมีและกายภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามประเภทแหล่งน ้า 

ข ว ด พ ล า ส ติ ก 
ขนาด 1 ลิตร 

แช่เยน็ท่ีอุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส ในท่ีมืด 

 Oil & Grease ขวดแก้ว ขนาด 1 
ลิตร 

เติมกรดซลัฟิวริกปริมาตร 2 
มิลลิลิตรต่อน ้ า 1 ลิตร และ
แช่เยน็ท่ีอุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส 

 
4.2 ความถี่ในการติดตามตรวจสอบ 

 การเก็บตวัอยา่งน ้าท้ิงหลงัออกจากระบบบ าบดัน ้าเสีย เพ่ือน ามาวิเคราะห์ไดก้ระท าทุกเดือนๆ ละ 1 คร้ัง โดย
นิติบุคคลก าหนดให้มีการด าเนินการเก็บตวัอย่างน ้ าไปตรวจวิเคราะห์ทุก 6 เดือน/คร้ัง  เพ่ือให้สามารถติดตาม และ
ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
 4.3 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าทิง้ 
 วิธีการตรวจวิเคาระห์เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ขอ้ 16 วิธีการการ
ตรวจสอบมาตรฐานการระบายน ้าท้ิงจากอาคาร และวิธีมาตรฐานใน Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater 22th Edition, 2012 ของ APHA, AWWA and WEF โดยผลการตรวจวิเคราะห์จากหอ้งปฏิบติัการ 
  
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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   ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า บริเวณจุดระบายน ้าออกจากบ่อบ าบัด  
     

ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนมกราคม พ.ศ 2563 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.1 7.3 7.3 7.3 7.5 7.6 7.6 7.6 7.7 7.4 7.4 7.4 7.2 7.2 7.2 7.2 7.4 7.3 5.0-9.0 

BOD mg/l 11 14 13 13 14 8 <2.0 4.8 7.0 16 9 18 16 12 12 6.6 10 15 ≤20 

TSS mg/l 12 8 14 14 8 4 5 6 8 10 9 10 17 14 15 8 13 16 ≤30 

 TDS mg/l 288 364 356 362 300 168 232 352 264 224   324 240 332 284 320 248 324 308 ≤500 

Oil& Grease mg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 ≤20 

TKN mg/l 18.95 22.22 10.55 13.82 8.69 10.79 7.75 8.69 3.09 19.19 29.22 25.72 27.82 27.12 28.52 20.82 11.95 13.82 ≤35 

Sulfide mg/l 0.75 1.51 0.21 <0.03 0.21 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 1.28 0.64 0.97 0.75 0.85 0.97 1.28 <0.03 <0.03 ≤1.0 

SS mg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 ≤0.5 

                 Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท  
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดลเรย์ Page 118 

 

 

ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ 2563 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.2 7.2 6.7 6.8 7.6 7.6 7.5 7.6 7.6 7.2 7.2 7.3 7.2 7.2 7.1 7.2 7.2 7.2 5.0-9.0 

BOD mg/l 9.6 10 9.1 11 4.8 9.0 18 5.5 10 5.2 15 16 12 15 12 10 10 10 ≤20 

TSS mg/l 10 8 6 8 6 10 12 8 8 8 14 17 13 14 16 9 6 7 ≤30 

 TDS mg/l 252 312 702 680 284 264 212 224 196 268 268 288 272 292 300 328 272 268 ≤500 

Oil& Grease mg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 ≤20 

TKN mg/l 24.09 25.95 2.15 1.69 20.82 25.49 14.29 9.85 18.02 18.95 24.32 24.09 17.55 27.59 19.42 19.42 18.02 20.35 ≤35 

Sulfide mg/l 1.83 1.79 <0.03 0.17 0.09 0.09 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 2.43 <0.03 1.19 0.90 <0.03 <0.03 2.39 2.04 ≤1.0 

SS mg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 ≤0.5 

                      Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท  
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนมนีาคม พ.ศ 2563 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.2 7.2 7.3 7.4 7.3 7.1 7.7 7.6 7.4 7.5 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 5.0-9.0 

BOD mg/l 17 17 3.0 3.0 20 16 10 20 19 20 16 20 10 19 38 12 18 17 ≤20 

TSS mg/l 14 12 6 5 12 11 12 13 16 16 20 18 10 18 10 11 14 11 ≤30 

 TDS mg/l 282 280 200 220 184 252 212 300 192 232 224 216 308 264 260 256 300 256 ≤500 

Oil& Grease mg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 ≤20 

TKN mg/l 40.07 32.49 9.39 9.15 20.82 19.42 17.55 18.95 28.75 25.02 26.89 26.89 11.49 21.17 24.09 25.02 37.62 34.82 ≤35 

Sulfide mg/l 0.21 0.10 <0.03 <0.03 0.21 0.42 <0.03 <0.03 0.64 1.28 <0.03 0.42 0.10 0.85 0.94 <0.03 0.21 0.42 ≤1.0 

SS mg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 ≤0.5 

                      Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนเมษายน พ.ศ 2563 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.1 7.1 7.3 7.3 7.5 7.6 7.2 7.5 7.3 7.2 7.3 7.4 7.4 7.4 7.1 7.6 7.1 7.2 5.0-9.0 

BOD mg/l 20 18 5.0 6.3 16 8.7 20 6.0 14 14 14 12 16 17 18 12 17 14 ≤20 

TSS mg/l 14 16 4 6 18 8 14 7 12 12 10 12 12 11 16 5 8 4 ≤30 

 TDS mg/l 232 216 180 180 196 148 280 184 268 196 246 212 232 268 252 240 152 160 ≤500 

Oil& Grease mg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 ≤20 

TKN mg/l 20.12 23.62 11.72 11.02 13.82 11.02 15.69 7.52 18.02 19.42 19.42 20.12 25.02 19.42 25.02 15.22 13.82 15.92 ≤35 

Sulfide mg/l 0.46 0.35 0.91 0.96 0.87 0.91 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.91 0.23 0.31 0.35 0.65 <0.03 0.13 ≤1.0 

SS mg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 ≤0.5 

                      Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2563 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.7 7.7 7.4 7.1 7.3 7.3 7.5 7.5 7.6 7.4 7.3 7.3 5.0-9.0 

BOD mg/l 12 9.0 6.9 6.0 9.8 9.9 12 16 11 20 12 13 14 19 8.6 8.6 10 10 ≤20 

TSS mg/l 13 13 6 2 5 2 11 17 11 15 10 7 9 11 13 11 19 6 ≤30 

 TDS mg/l 312 264 336 320 268 328 328 316 288 236 296 324 248 228 304 272 308 288 ≤500 

Oil& Grease mg/l <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 ≤20 

TKN mg/l 22.22 22.22 26.65 25.72 4.02 3.55 15.69 21.29 25.02 9.62 24.55 29.22 28.52 23.62 5.42 5.65 27.35 26.89 ≤35 

Sulfide mg/l 3.94 4.07 3.99 2.46 <0.03 <0.03 0.42 0.13 2.12 3.22 2.80 3.48 0.25 0.21 <0.03 <0.03 3.60 3.14 ≤1.0 

SS mg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 ≤0.5 

                      Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนกนัยายน พ.ศ 2563 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.5 7.0 7.4 7.3 7.3 7.3 7.6 7.3 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 7.3 5.0-9.0 

BOD mg/l 8.1 101 109 29.0 28.1 28.1 59.6 2.5 51.6 39.2 30.3 34 16.4 16.1 15.0 8.0 32.3 11.5 ≤20 

TSS mg/l 8.7 25.3 14.2 9.9 9.2 8.5 21.6 ND 17.2 7.5 7.0 8.1 9.1 9.2 9.1 8.0 12.7 11.9 ≤30 

 TDS mg/l 386 556 544 374 362 368 498 462 500 360   358 380 380 382 380 390 588 500 ≤500 

Oil& Grease mg/l <0.1.0 <4.0  ND  ND  ND  ND  ND   ND   ND  ND  ND  ND ND ND ND ND ND 3 ≤20 

TKN mg/l 35.5 77.1 90.9 44..6 43.7   44.8 92.1 <LOQ 79.2 34.1 33.9 33.4 47.7 46.6 45.9 35.7 37.1 13.4 ≤35 

Sulfide mg/l ND 3.26 3.29 ND ND ND 0.89 ND 2.89 ND ND ND 0.51 0.52 0.70 ND 0.82 ND ≤1.0 

SS mg/l <0.1 <0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ≤0.5 

                 Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท  
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนตุลาคม พ.ศ 2563 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.6 7.3 7.3 6.8 7.6 7.6 7.2 7.6 7.2 7.2 7.6 7.6 7.4 7.5 7.4 7.3 7.5 7.5 5.0-9.0 

BOD mg/l 5.1 73.4 68.1 11.3 11.9 14.7 5.4 5.5 5.0 4.2 3.8 4.1 4.7 5.0 4.6 5.5 15.4 15.8 ≤20 

TSS mg/l ND 16.4 12.6 9.2 8.9 10.5 ND 8 ND ND ND ND ND ND ND ND 9.3 11.1 ≤30 

 TDS mg/l 394 480 537 729 688 714 416 224 390 408 414 414 406 378 396 376 683 702 ≤500 

Oil& Grease mg/l ND 4 4 ND ND ND ND <2.0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ≤20 

TKN mg/l <LOQ 87.0 88.7 41.4 40.9 40.7 14.29 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 36.6 40.2 ≤35 

Sulfide mg/l ND 2.92 2.87 ND ND ND <0.03 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ≤1.0 

SS mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ≤0.5 

                 Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท  
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดลเรย์ Page 124 

 

  

ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2563 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 6.8 7.1 7.4 7.1 7.4 7.1 7.5 7.5 7.6 7.6 6.9 6.8 6.7 6.8 6.9 6.7 7.5 7.9 5.0-9.0 

BOD mg/l 15.8 6.6 62.2 7.3 5.8 6.2 17.3 15.5 37.0 38.7 11.7 10.9 11.1 11.3 12.4 11.5 16.4 28.1 ≤20 

TSS mg/l 9.6 7.1 12 10.3 7.1 6.7 10.6 8.8 19.8 19.7 9.1 8.7 8.9 9.0 8.2 8.5 8.5 17.8 ≤30 

 TDS mg/l 428 464 452 418 456 452 458 452 424 420 420 402 408 416 406 410 446 446 ≤500 

Oil& Grease mg/l ND ND 5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ≤20 

TKN mg/l 26.4 <LOQ 91.5 <LOQ <LOQ <LOQ 26.6 26.4 93.2 93.2 32.7 32.1 32.5 32.5 32.5 32.1 26.4 64.8 ≤35 

Sulfide mg/l ND ND 1.43 ND ND ND ND ND 1.33 2.12 ND ND ND ND ND ND ND ND ≤1.0 

SS mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ≤0.5 

                 Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท  
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนธันวาคม พ.ศ 2563 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.3 7.0 7.4 7.9 6.9 7.3 7.6 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 6.9 7.3 6.9 5.0-9.0 

BOD mg/l 75.3 87.9 57.4 28.7 162.2 5.1 56.7 2.2 2.5 2.7 2.4 2.7 2.6 2.4 2.3 3.6 68.1 2.4 ≤20 

TSS mg/l 12.2 13.2 10.9 15.8 ND 6.8 39.3 7 ND ND ND ND ND ND ND ND 17.6 ND ≤30 

 TDS mg/l 530 548 410 484 480 568 434 516 490 506 494 514 524 550 514 536 546 520 ≤500 

Oil& Grease mg/l ND ND 3 ND ND ND 7 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ≤20 

TKN mg/l 86.6 80 88.1 62.1 <LOQ <LOQ 98.3 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 86.9 <LOQ ≤35 

Sulfide mg/l 5.44 4.58 5.52 ND ND ND 2.98 ND ND ND ND ND ND ND ND ND 2.80 ND ≤1.0 

SS mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ≤0.5 

                 Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท  
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนมกราคม พ.ศ 2564 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.0 7.1 6.9 7.0 7.6 7.6 7.6 7.6 7.0 7.0 6.9 7.0 6.9 6.9 7.0 6.9 7.8 7.8 5.0-9.0 

BOD mg/l 21.2 17.2 20.3 22.3 22.0 20.7 22.9 22.1 4.2 4.1 4.2 4.8 4.2 4.2 5.0 4.9 5.9 5.7 ≤20 

TSS mg/l 12.2 20.5 20.8 22.0 8.1 9.3 10.0 9.6 6.5 5.7    5.1 5.4 ND ND 5.3 ND 8.1 8.8 ≤30 

 TDS mg/l 646 650 640 644 524 528 528 520 570 578 582 582 580 592 592 572 532 546 ≤500 

Oil& Grease mg/l ND ND ND ND ND ND    ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ≤20 

TKN mg/l 40.2 49.3 48.2 53.2 25.9 24.6 25.7 27.5 ND <LOQ ND <LOQ ND ND ND ND 21.1 18.2 ≤35 

Sulfide mg/l ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ≤1.0 

SS mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ≤0.5 

                  Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท  
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ 2564 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.4 7.3 7.4 7.4 7.2 7.2 7.1 7.2 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.3 7.2 5.0-9.0 

BOD mg/l 47.0 40.5 52.0 47.4 5.0 4.5 5.8 6.1 12.1 12.0 11.9 11.7 9.6 10.8 9.3 10.3 10.7 10.6 ≤20 

TSS mg/l 17.7 14.9 16.9 17.3 ND ND ND ND 13.2 11.7 13.9 12.5 9.2 9.5 8.3 9.1 11.9 11.8 ≤30 

 TDS mg/l 821 812 795 784 818 808 796 830 764 789 760 762 682 850 830 856 756 786 ≤500 

Oil& Grease mg/l ND 7 5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 3 ND ND ≤20 

TKN mg/l 84.7 88.1 88.7 81.6 <LOQ 5.0 5.2 <LOQ 61.4 63.0 62.1 61.8 68.0 67.8 68.9 72.3 63.7 63.0 ≤35 

Sulfide mg/l 0.19 0.24 0.29 0.21 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ≤1.0 

SS mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ≤0.5 

                  Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท  
 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนมนีาคม พ.ศ 2564 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02  F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 6.9 6.9 7.0 6.9 7.3 7.2 7.2 6.8 7.3 7.2 7.3 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 5.0-9.0 

BOD mg/l 3.9 4.2 4.2 5.6 15.8 15.1 15.7 2.2 15.7 15.9 15.4 8.7 8.7 9.6 10.4 8.8 7.1 7.7 ≤20 

TSS mg/l ND 5.4 5.3 5.2 9.7 10.0 9.2 7 9.4 10.2 9.1 10.7 10.6 10.7 12.3 11.8 9.1    10.9 ≤30 

 TDS mg/l 592 642 632 626 440 408 428 516 434 416 416 586 578 574 628 584 544 562 ≤500 

Oil& Grease mg/l ND ND ND ND ND ND  ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ≤20 

TKN mg/l <LOQ <LOQ 8.9 <LOQ 16.4 18.2 17.7 <LOQ 12.7 14.3 18.0 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ ND ND ND ≤35 

Sulfide mg/l ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ≤1.0 

SS mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ≤0.5 

                  Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท  
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนเมษายน พ.ศ 2564 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 6.8 7.6 7.6 7.7 7.7 7.3 7.3 7.3 7.2 7.8 7.7 7.7 7.7 5.0-9.0 

BOD mg/l ND ND ND ND ND ND 3.3 2.2 8.6 8.4 4.3 4.0 3.7 4.3 11.8 11.8 9.2 9.4 ≤20 

TSS mg/l ND ND ND ND ND ND ND ND 7.3 7.4 5.8 5.2     6.2     5.8 8.2 8.6 7.5 8.2 ≤30 

 TDS mg/l 288 296 300   290 274 292 264 274 206 264 288 294 270 286 304 290 278 270 ≤500 

Oil& Grease mg/l ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ≤20 

TKN mg/l 6.0 6.2 6.2 7.0 5.3 6.0 10.6 10.1 25.5 28.7 16.8 16.1 15.8 16.8 28.0 28.7 26.2 25.0 ≤35 

Sulfide mg/l ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ≤1.0 

SS mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ≤0.5 

                  Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท  
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2564 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.1 7.2 7.1 7.0 7.1 7.2 7.1 7.1 7.3 7.0 7.0 6.9 6.8 7.0 7.1 7.1 7.2 7.2 5.0-9.0 

BOD mg/l 7 8 11 6 7 9 8 7 16 6 32 9 11 13 14 10 11 6 ≤20 

TSS mg/l 13 14 12 15 22 21 12 11 26 9 46 24 13 12 23 21 9 8 ≤30 

 TDS mg/l 420 338 334 320 384 392 388 434 748 382 484 206 448 472 366 362 438 364 ≤500 

Oil& Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

TKN mg/l 5.32 6.16 9.52 5.6 6.44 7.28 6.72 6.72 14.28 4.20 21.84 7.84 10.64 11.48 11.18 9.52 9.24 4.48 ≤35 

Sulfide mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ≤1.0 

SS mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   3.0    2.0   0.0    0.0   0.0   0.0   0.0    0.0 ≤0.5 

                  Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนมถุินายน พ.ศ 2564 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02   B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.1 7.2 7.1 7.0 7.1 7.2 7.1 7.1 7.2 7.2 7.0 6.9 6.9 7.0 7.1 7.2 7.1 7.2 5.0-9.0 

BOD mg/l 6 8 11 6 7 8 7 6 15 7 38 8 11 12 15 10 12 7 ≤20 

TSS mg/l 13 15 10 13     20 20 12 12 25 8 45 25 12 12 24 20 9 9 ≤30 

 TDS mg/l 418 341 338 316 380 388 382 440 713 380 488 208 442 470 372 360 435 358 ≤500 

Oil& Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

TKN mg/l 5.26 6.08 9.33 5.48 6.51 7.2 5.92 6.50 12.88 4.11  22.71 7.58 10.33 11.36   11.30 9.40 9.08 4.22 ≤35 

Sulfide mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.3 <0.2 0.5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ≤1.0 

SS mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1  0 .0   3.0  2.0   0.0   0.0   0.0   0.2  0 .0   0.0 ≤0.5 

                  Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ 2564 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 6.8 7.2 7.4 7.0 7.3 7.3 7.2 7.0 7.3 7.2 7.3 6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.1 7.3 5.0-9.0 

BOD mg/l 208 9 3 9 11 9 7 7 15 7 9 8 10 11 14 9 11 7 ≤20 

TSS mg/l 108 17 5 15 9 22 11 13 24 8 13 25 12 12 22 19 10 10 ≤30 

 TDS mg/l 519 348 556 320 536 376 380 438 700 378 470 202 440 465 367 356 432 360 ≤500 

Oil& Grease mg/l 26.29 <0.5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

TKN mg/l 72.24 6.09 1.40 5.53 14.56 7.40 5.88 6.50 13.00 4.09 16.49 7.45 10.20 11.29 11.25 9.41 9.09 4.23 ≤35 

Sulfide mg/l 6.4 <0.2 <5 <5 <5 <5 <5 <5 0.3 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 < 5 ≤1.0 

SS mg/l 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 ≤0.5 

                     Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท 

  

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนสิงหาคม พ.ศ 2564 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.0 7.2 7.1 7.0 7.0 7.1 7.1 7.0 7.2 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1 5.0-9.0 

BOD mg/l 8 8 11 7 6 9 7 7 15 6 19 8 11 13 13 10 13 8 ≤20 

TSS mg/l 13 13 11 14 21 20 10 11 25 9 28 23 12 12 22 20 10 9 ≤30 

 TDS mg/l 418 340 440 336 386 388 383 400 618 378 480 303 446 469 364 358 428 347 ≤500 

Oil& Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

TKN mg/l 6.02 6.00 9.00 5.72 6.00 7.11 6.30 5.68 13.65 3.82 22.05 6.78 9.66 11.16 11.20 9.08 9.10 4.10 ≤35 

Sulfide mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.3 <0.2 0.5 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ≤1.0 

SS mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 ≤0.5 

                  Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนกนัยายน พ.ศ 2564 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 6.8 7.2 7.1 6.8 6.8 6.9 6.8 7.0 7.0 6.9 6.9 6.9 7.0 7.0 7.3 7.3 7.0 6.8 5.0-9.0 

BOD mg/l 8 10 6 5 6 3 5 7 16 6 16 7 6 5 6 6 13 10 ≤20 

TSS mg/l 15 16 8 9 12 4 14 12 5 5 8 24 6 10 13 15 11 14 ≤30 

 TDS mg/l 420 352 292 306 440 306 375 352 308 364 300 305 311 317 426 420 4.38 362 ≤500 

Oil& Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

TKN mg/l 6.33 6.27 5.60 4.48 6.16 3.36 6.08 4.62 6.45 4.00 3.54 6.23 5.40 5.21 5.53 5.66 9.12 9.50 ≤35 

Sulfide mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ≤1.0 

SS mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 ≤0.5 

                     Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนตุลาคม พ.ศ 2564 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.0 7.0 7.2 7.2 7.0 7.2 7.2 7.0 7.0 7.0 7.2 7.0 7.0 7.2 7.2 7.2 7.2 7.0 5.0-9.0 

BOD mg/l 8 10 5 5 7 3 8 8 5 3 5 6 6 6 5 6 15 10 ≤20 

TSS mg/l 17 19 10 10 11 4 16 11 13 6 16 13 10 10 11 13 13 16 ≤30 

 TDS mg/l 432 355 301 313 447 308 380 365 466 314 337 362 325 320 405 426 450 367 ≤500 

Oil& Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

TKN mg/l 7.00 6.31 1.40 1.52 6.50 3.43 7.35 4.80 8.22 4.00 7.10 5.00 5.52 5.30 4.18 5.52 9.55 9.78 ≤35 

Sulfide mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ≤1.0 

SS mg/l 0.3 0.2 0.0 0.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 ≤0.5 

                     Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2564 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.1 7.2 7.2 7.0 7.0 7.2 7.2 7.0 7.0 7.0 7.2 7.1 7.0 7.2 7.2 7.2 7.3 7.2 5.0-9.0 

BOD mg/l 7 8 10 6 7 4 8 7 5 4 5 6 7 6 5 5 16 9 ≤20 

TSS mg/l 12 16 13 15 11 5 15 12 14 6 17 12 10 10 12 13 12 15 ≤30 

 TDS mg/l 418 390 336 322 445 305 378 360 465 316 335 360 323 318 402 425 451 369 ≤500 

Oil& Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

TKN mg/l 5.35 6.19 9.50 5.68 6.48 3.40 7.30 4.76 3.20 4.00 7.12 5.00 5.50 5.28 4.16 5.50 9.54 9.80 ≤35 

Sulfide mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ≤1.0 

SS mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ≤0.5 

                     Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท 

 

 

 

  



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนธันวาคม พ.ศ 2564 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.1 7.2 7.2 7.0 7.0 7.1 7.2 5.0 7.0 7.0 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.5 7.2 5.0-9.0 

BOD mg/l 7 8 9 6 7 4 8 7 6 5 5 6 6 6 5 5 18 9.0 ≤20 

TSS mg/l 15 16 10 13 13 5 13 14 16 8 15 15 12 10 12 15 10 18 ≤30 

 TDS mg/l 410 3.9 329 320 440 310 367 363 454 310 330 348 319 312 386 422 438 362 ≤500 

Oil& Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

TKN mg/l 5.25 6.15 9.50 5.45 6.50 3.33 7.25 4.60 3.15 4.00 7.08 5.00 5.42 5.24 4.10 5.45 9.50 9.74 ≤35 

Sulfide mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ≤1.0 

SS mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0   0.0   0.0  0.0  0.0 ≤0.5 

                    Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนมกราคม พ.ศ 2565 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.2 7.1 7.2 7.0 7.2 7.0 7.3 7.1 7.2 7.1 7.0 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.4 7.6 5.0-9.0 

BOD mg/l 7 8 9 7 8 5 8 6 7 5 6 7 8 6 6 6 16 8.3 ≤20 

TSS mg/l 18 15 11 14 12 6 14 15 18 7 15 18 16 10 15 18 10 15 ≤30 

 TDS mg/l 414 326 324 316 431 298 358 360 460 298 318 352 324 312 372 410 432 357 ≤500 

Oil& Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

TKN mg/l 5.22 5.80 9.42 5.40 6.25 3.29 7.23 4.39 3.10 4.00 6.58 5.00 5.08 5.24 5.00 5.33 9.48 9.65 ≤35 

Sulfide mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ≤1.0 

SS mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ≤0.5 

                  Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท  
 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ 2565 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 7.0 7.2 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 7.0 7.1 5.0-9.0 

BOD mg/l 8 8 10 8 6 8 6 8 15 6 15 7 10 11 10 9 11 7 ≤20 

TSS mg/l 12 15 10 13 20 18 9 10 24 10 24 20 14 10 20 18 10 9 ≤30 

 TDS mg/l 410 338/ 435 331 381 382 370 400 491 365 473 294 438 457 355 350 420 344 ≤500 

Oil& Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

TKN mg/l 6.08 6.00 9.00 5.65 6.00 7.10 6.30 5.50 14.08 3.80 22.05 6.62 8.95 10.56 11.33 9.03 9.00 4.08 ≤35 

Sulfide mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ≤1.0 

SS mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0   0.0   0.0  0.0  0.0 ≤0.5 

                  Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท  
 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนมนีาคม พ.ศ 2565 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.3 7 7.2 7.0 7.0 7.0 7.2 7.00 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1 7.2 7.1 7.2 7.5 7.5 5.0-9.0 

BOD mg/l 7 8 8 6 7 5 8 6 7 6 6 7 8 6 6 6 18 8 ≤20 

TSS mg/l 19 16 13 14 11 6 15 16 19 8 15 19 17 12 16 20 10 16 ≤30 

 TDS mg/l 415 380 325 317 434 287 360 362 463 300 319 355 327 315 373 405 435 360 ≤500 

Oil& Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <4 <5 ≤20 

TKN mg/l 5.35 6.00 8.80 5.60 6.38 3.35 7.30 4.45 3.15 4.00 6.80 5.00 5.10 5.32 5.00 5.40 9.50 9.68 ≤35 

Sulfide mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.1 <0.2 ≤1.0 

SS mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0   0.0   0.0  0.0  0.0 ≤0.5 

                Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท  
 

 

                                                           

                            



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนเมษายน พ.ศ 2565 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.2 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.2 7.2 7.0 7.2 7.00 7.2 5.0-9.0 

BOD mg/l 6 7 6 6 6 5 8 7 7 6 6 7 7 7 7 8 12 5 ≤20 

TSS mg/l 18 15 14 12 10 7 13 15 18 9 14 20 16 13 18 18 12 13 ≤30 

 TDS mg/l 398 380 323 315 430 282 360 358 455 297 314 346 321 308 368 411 413 252 ≤500 

Oil& Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

TKN mg/l 5.18 5.00 8.72 5.51 6.40 3.40 7.42 4.38 3.21 4.00 6.71 5.00 5.02 5.18 5.00 5.50 9.00 4.05 ≤35 

Sulfide mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ≤1.0 

SS mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0   0.0   0.0  0.0  0.0 ≤0.5 

                Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท  
          

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2565 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.4 7.0 7.2 7.0 7.2 7.2 7.2 7.1 7.0 7.2 7.1 7.0 7.2 7.2 7.0 7.2 7.4 7.6 5.0-9.0 

BOD mg/l 7 8 7 6 7 5 8 6 7 6 7 6 7 7 7 7 19 8 ≤20 

TSS mg/l 19 18 13 15 13 7 16 15 18 9 13 18 18 13 17 22 10 18 ≤30 

 TDS mg/l 417 3.8 328 320 435 289 363 360 460 302 317 355 328 315 370 405 437 362 ≤500 

Oil& Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

TKN mg/l 5.37 6.00 8.83 5.63 6.35 3.37 7.33 4.46 3.17 5.00 6.83 5.00 5.05 5.30 5.00 5.38 9.52 9.65 ≤35 

Sulfide mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ≤1.0 

SS mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0   0.0   0.0  0.0  0.0 ≤0.5 

                Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท  
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ดัชนี หน่วย ผลการวิเคราะห์ เดือนมถุินายน พ.ศ 2565 STD. 
อาคาร A อาคาร B อาคาร C อาคาร D อาคาร E อาคาร F อาคาร G อาคาร H บ่อหน่วง 

  A01 A02 B01 B02 C01 C02 D01 D02 E01 E02 F01 F02 G01 G02 H01 H02 A B  

pH - 7.3 7.0 6.9 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 7.0 7.0 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 5.0-9.0 

BOD mg/l 6 8 6 6 6 6 8 7 7 6 7 6 6 7 6 7 13 5 ≤20 

TSS mg/l 20 14 16 14 13 9 15 18 19 8 16 21 18 15 18 19 14 15 ≤30 

 TDS mg/l 400 3.9 372 318 441 288 364 362 457 288 318 344 324 311 370 416 417 254 ≤500 

Oil& Grease mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

TKN mg/l 5.23 5.02 8.8 5.54 6.48 3.34 7.46 4.34 3.23 4.00 6.76 5.00 5.00 5.20 5.00 5.53 9.03 4.03 ≤35 

Sulfide mg/l <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 ≤1.0 

SS mg/l 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  0.0 0.0  0.0  0.0   0.0   0.0   0.0  0.0  0.0 ≤0.5 

                Standard :       ก าหนดมาตราฐานควบคุมการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
                                          พ.ศ.2548 อาคารประเภท  
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                                                                                                              ภาพที่ 4.3 การตรวจวดัค่าน ้าบ่อบ าบดัรายเดือน
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4.4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

ตารางที่ 4.4-1 ขอบเขตวิธีการตรวจวิเคราะห์ 

รายการตรวจวดั/จุด
ตรวจวดั 

ดชันีการตรวจวดั วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห์ 
วนัท่ี
ตรวจ 

มาตรฐานวิธี
วิเคราะห์ 

สระวา่ยน ้า 
- จุดน ้าลึก 
- จุดน ้าต้ืน 

    
- pH - Test kits ทุกวนั APHA-

AWWA-WEF 
Edition 23nd 
ed,2017 

- Free Chlorine - Test kits  
- Combined Chlorine - Calculation  
- Alkalinity - Titration  
- Calcium hardness - EDTA Titrimetric  
- Cyanuric acid - Photometric ทุก

อาทิตย ์
- Chloride - Titrimetric  
- Ammonia - Titrimetric  
- Nitrate - Brucine  
- Escherichia coli - Other Cscherichia coli 

Procedure 
 

- Staphylococcus Aureus - Compendium of methods 
food analysis (2003) chapter 9 

 

- Pseudomonas aeruginosa   
- Total Coliform Bacteria - Standard Total Coliform 

Fermentation 
25 พ.ค 64 

- Fecal Coliform Bacteria - Thermotolerant (Fecal) 
Coliform Procedure 
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4.4.1 วิธีการตรวจวัด  
เก็บตวัอยา่งน ้ าโดยวิธี Grab Sampling โดยตวัอยา่งทั้งหมดจะถูกแช่ในถงัน ้ าแข็งเพ่ือรักษาสภาพก่อนน ามา

วิเคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการภายใน 24 ชัว่โมง บริษทัฯ ไดปิ้ดฉลากแสดงรายละเอียดของตวัอยา่งโดยละเอียด พร้อมทั้ง

จดบนัทึกขอ้มูลในแบบก ากบัตวัอยา่งท่ีใชค้วบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ และน าส่งไปวิเคราะห์ยงั

หอ้งปฏิบติัการของบริษทัฯ ต่อไป โดยการเกบ็ตวัอยา่งและวิเคราะห์คุณภาพน ้าด าเนินการตามมาตรฐานท่ีกาหนดไวใ้น 

Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบบัปีล่าสุด ของ American Public Health 

Association ซ่ึงเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าท่ีไดรั้บการยอมรับกนัโดยทัว่ไป 

4.4.2 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

 ตามมาตรการก าหนดให้มีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ท่ีบริเวณส่วนต้ืนและส่วนลึกของสระว่ายน ้ า 

ก าหนดใหมี้การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้าตามความถ่ีจ านวน 3 ความถ่ี คือ ความถ่ีท่ี 1 ตรวจวดัวนั ละ 2 

คร้ัง ดชันีท่ีทาการตรวจวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) ความถ่ีท่ี 2 

ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ดชันีท่ีท าการตรวจวิเคราะห์ ไดแ้ก่ โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria), ฟีคอลโคลิ

ฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria), Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa และ ความถ่ีท่ี 3 

ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ดชันีท่ีท าการตรวจวิเคราะห์ ไดแ้ก่ คลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืน (Combined Chlorine), ค่าความ

เป็นด่าง (Alkalinity), ค่าความกระดา้ง (Calcium Hardness), กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid), คลอไรด ์(Chloride), 

แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรท (Nitrate), Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa ทั้งน้ี 

ในช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2564 นิติบุคคลฯ มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระว่ายน ้ า 

เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน ทั้ง 3 ความถ่ี ดงัน้ี 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุดเอลลิโอ เดลเรย์ Page 147 

 

1) ความถี่ที่ 1 ตรวจวัดวันละ 2 คร้ัง 

ตามมาตรการก าหนดให้มีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ท่ีบริเวณส่วนต้ืนและส่วนลึกของสระว่ายน ้ า โดย

ตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง และ คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) วนัละ 2 คร้ัง ก่อนและหลงัเปิดใหบ้ริการ ระหว่าง

เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2564 ทางนิติบุคคลฯ มีการตรวจวดัเพียงจุดเดียว การตรวจวดัน ้าสระว่ายน ้าส่วนต้ืนและ

ส่วนลึก แสดงดงัภาพที่ 4.4-2 ผลการวิเคราะห์ดงั ภาคผนวกท่ี 22 
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  ตารางที่ 4.4-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้ารายวนัประจ าเดือน มกราคม 2565 

   จุดเกบ็ตวัอยา่ง 

วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนลกึ ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนตืน้ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

1/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

2/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

     3/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

4/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

5/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

6/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

7/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

8/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

9/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

10/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

11/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

12/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

13/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

14/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

15/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

16/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

17/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

18/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

19/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

20/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

21/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

22/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

23/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

24/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

25/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

26/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 
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   จุดเกบ็ตวัอยา่ง 

วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนลกึ ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนตืน้ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

27/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

28/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

29/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

30/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

31/1/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

ค่ามาตรฐาน ค่า PH = 7.2-8.4  ค่า, Free Chlorine = 0.6-1.0 ppm 
หมายเหตุ    : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมกรสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระ

วา่ยน ้า หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

  ตารางที่ 4.4-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้ารายวนัประจ าเดือน สิงหาคม 2564 

   จุดเกบ็ตวัอยา่ง 

วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนลกึ ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนตืน้ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

1/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

2/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

3/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

4/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

5/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

6/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

7/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

8/2/2562 7.2 1.0 7.2 1.0 

9/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

10/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

11/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

12/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

13//2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

14/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

15/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 
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   จุดเกบ็ตวัอยา่ง 

วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนลกึ ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนตืน้ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

16/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

17/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

18/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

19/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

20/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

21/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

22/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

23/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

24/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

25/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

26/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

27/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

28/2/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

ค่ามาตรฐาน ค่า PH = 7.2-8.4  ค่า, Free Chlorine = 0.6-1.0 ppm 
หมายเหตุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมกรสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

 ตารางที่ 4.4-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้ารายวนัประจ าเดือน กนัยายน 2564 

   จุดเกบ็ตวัอยา่ง 

วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนลกึ ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนตืน้ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

1/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

2/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

3/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

4/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

5/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

6/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

7/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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   จุดเกบ็ตวัอยา่ง 

วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนลกึ ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนตืน้ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

8/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

9/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

10/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

11/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

12/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

13/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

14/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

15/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

16/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

17/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

18/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

19/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

20/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

21/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

22/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

23/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

24/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

25/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

26/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

27/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

28/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

29/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

30/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

31/3/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 
ค่ามาตรฐาน ค่า PH = 7.2-8.4  ค่า, Free Chlorine = 0.6-1.0 ppm 

หมายเหตุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมกรสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที่ 4.4-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้ารายวนัประจ าเดือน เมษายน 2565 

   จุดเกบ็ตวัอยา่ง 

วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนลกึ ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนตืน้ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

1/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

2/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

3/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

4/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

5/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

6/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

7/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

8/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

9/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

10/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

11/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

12/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

13/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

14/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

15/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

16/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

17/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

18/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

19/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

20/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

21/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

22/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

23/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

24/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

25/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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   จุดเกบ็ตวัอยา่ง 

วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนลกึ ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนตืน้ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

26/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

27/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

28/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

29/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

30/4/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

ค่ามาตรฐาน ค่า PH = 7.2-8.4  ค่า, Free Chlorine = 0.6-1.0 ppm 
หมายเหตุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมกรสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

 

ตารางที่ 4.4-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้ารายวนัประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 

   จุดเกบ็ตวัอยา่ง 

วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนลกึ ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนตืน้ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

1/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

2/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

3/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

4/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

5/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

6/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

7/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

8/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

9/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

10/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

11/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

12/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

13/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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   จุดเกบ็ตวัอยา่ง 

วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนลกึ ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนตืน้ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

14/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

15/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

16/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

17/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

18/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

19/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

20/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

21/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

22/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

23/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

24/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

25/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

26/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

27/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

28/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

29/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

30/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

31/5/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 
ค่ามาตรฐาน ค่า PH = 7.2-8.4  ค่า, Free Chlorine = 0.6-1.0 ppm 

หมายเหตุ: อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมกรสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที่ 4.4-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้ารายวนัประจ าเดือน มิถุนายน 2565 

   จุดเกบ็ตวัอยา่ง 

วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนลกึ ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนตืน้ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

1/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

2/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

3/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

4/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

5/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

6/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

7/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

8/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

9/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

10/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

11/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

12/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

13/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

14/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

15/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

16/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

17/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

18/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

19/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

20/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

21/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

22/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

23/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

24/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

25/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

26/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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   จุดเกบ็ตวัอยา่ง 

วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนลกึ ผลการตรวจวิเคราะห์/สระว่ายน ้าส่วนตืน้ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

27/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

28/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

29/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

30/6/2565 7.2 1.0 7.2 1.0 

ค่ามาตรฐาน ค่า PH = 7.2-8.4  ค่า, Free Chlorine = 0.6-1.0 ppm 
หมายเหตุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมกรสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระ  

วา่ยน ้า หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4-2 การตรวจวดั pH และ Free Chlorine สระวา่ยน ้า 

  



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที่ 4.4-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้าใหญ่รายเดือน 

จุดเกบ็ตัวอย่าง วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

Total Coliform Bacteria (TCB) Fecal Coliform Bacteria (FCB) 

สระวา่ยน ้าส่วนต้ืน 

10 มกราคม 2565 <1.8 ND 
5 กมุภาพนัธ์ 2565 <1.8 ND 
3 มีนาคม 2565 <1.8 ND 
2 เมษายน 2565 <1.8 ND 
9 พฤษภาคม 2565 <1.8 ND 
3 มิถุนายน 2565 <1.8 ND 

สระวา่ยน ้าส่วนลึก 

10 มกราคม 2565 <1.8 ND 
5 กมุภาพนัธ์ 2565 <1.8 ND 
3 มีนาคม 2565 <1.8 ND 
2 เมษายน 2565 <1.8 ND  
9 พฤษภาคม 2565 <1.8 ND 
3 มิถุนายน 2565 <1.8 ND 

จุดเกบ็ตัวอย่าง วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

Total Coliform Bacteria (TCB) Fecal Coliform Bacteria (FCB) 

สระวา่ยน ้าส่วนต้ืน 

 - กรกฎาคม 2565   
- สิงหาคม 2565   
- กนัยายน 2565   
- ตุลาคม 2565   
- พฤศจิกายน 2565   
- ธนัวาคม 2565   

สระวา่ยน ้าส่วนลึก 

 - กรกฎาคม 2565   
- สิงหาคม 2565   
- กนัยายน 2565   
- ตุลาคม 2565   
- พฤศจิกายน 2565   
- ธนัวาคม 2565   

มาตรฐาน 10 MPN/100 ml ND 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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หมายเหตุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมกรสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.4-3 การตรวจวดั Total Coliform Bacteria (TCB) และ Fecal Coliform Bacteria (FCB) สระวา่ยน ้า 

   

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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ตารางที่ 4.4-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้าเลก็รายเดือน 

จุดเกบ็ตัวอย่าง วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

Total Coliform Bacteria (TCB) Fecal Coliform Bacteria (FCB) 

สระวา่ยน ้าส่วนต้ืน 

10 มกราคม 2565 <1.8 ND 
5 กมุภาพนัธ์ 2565 <1.8 ND 
3 มีนาคม 2565 <1.8 ND 
2 เมษายน 2565 <1.8 ND 
9 พฤษภาคม 2565 <1.8 ND 
3 มิถุนายน 2565 <1.8 ND 

สระวา่ยน ้าส่วนลึก 

10 มกราคม 2565 <1.8 ND 
5 กมุภาพนัธ์ 2565 <1.8 ND 
3 มีนาคม 2565 <1.8 ND 
2 เมษายน 2565 <1.8 ND 
9 พฤษภาคม 2565 <1.8 ND 
3 มิถุนายน 2565 <1.8 ND 

จุดเกบ็ตัวอย่าง วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

Total Coliform Bacteria (TCB) Fecal Coliform Bacteria (FCB) 

สระวา่ยน ้าส่วนต้ืน 

 - กรกฎาคม 2565   
- สิงหาคม 2565   
- กนัยายน 2565   
- ตุลาคม 2565   
- พฤศจิกายน 2565   
- ธนัวาคม 2565   

 สระวา่ยน ้าส่วนลึก 

 - กรกฎาคม 2565   
- สิงหาคม 2565   
- กนัยายน 2565   
- ตุลาคม 2565   
- พฤศจิกายน 2565   
- ธนัวาคม 2565   

มาตรฐาน 10 MPN/100 ml ND 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เอลลิโอ เดลเรย์ 
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หมายเหตุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมกรสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจกรรม

อ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ภาพที ่4.4-3 การตรวจวดั Total Coliform Bacteria (TCB) และ Fecal Coliform Bacteria (FCB) สระวา่ยน ้า 
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2) ความถี่ที่ 3 ตรวจวัดปีละ 1 คร้ัง 

ตามมาตรการก าหนดให้มีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ท่ีบริเวณส่วนต้ืนและส่วนลึกของสระว่ายน ้ า โดย
ตรวจวดัค่าคลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืน (Combined Chlorine), ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity), ค่าความกระดา้ง (Calcium 
Hardness), กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid), คลอไรด์ (Chloride), แอมโมเนีย (Ammonia), ไนเตรท (Nitrate), 
Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa ปีละ 1 คร้ัง ทางนิติบุคคลฯ มีการตรวจวดัเม่ือ
วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564  ต าแหน่งจุดตรวจวดั และการเกบ็ตวัอยา่งน ้าสระวา่ยน ้าส่วนต้ืนและส่วนลึก 

ตารางที่ 4.4-4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้ารายปี 

พารามิเตอร์ที่ตรวจวดั 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
สระว่ายน ้าเลก็ สระว่ายน ้าใหญ่ 

1. Combined Chlorine 0.70 0.70 0.5-1.0 ppm 

2. Alkalinity 93 93 80-100 ppm 
3. Calcium hardness 342 360 250-600 ppm 
4. Cyanuric acid 39 45 30-60 ppm 
5. Chloride 558 563 ≥ 600 ppm 
6. Ammonia ND ND ≥ 20 ppm 
7. Nitrate ND ND ≥ 50 ppm 
8. Escherichia coli ND ND ND 
9. Staphylococcus Aureus ND ND ND 
10. Pseudomonas aeruginosa ND ND ND 
11. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 10 MPN/100 ml 
12. Fecal Coliform Bacteria ND ND ND 

หมายเหตุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมกรสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการ
ประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
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