
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม    ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย    ฉบับที ่56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 
 

 
 

3-1 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

บทที่ 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2565 โรงไฟฟ้าวังน้อย ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1   ผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าวังน้อย  

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

มาตรการทั่วไป 
-  ไม่มีมาตรการฯ - - 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1  คุณภาพอากาศ 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบครั้งคราว 
• ดัชนีตรวจวัด 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 

ช่ัวโมง 
- ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 

และ 24 ช่ัวโมง 
• สถานีตรวจวดั จ านวน 5 สถานี ได้แก่ 

- สถานีอนามัยหนองโรง 
- โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 
- โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 
- โรงเรียนวัดสว่างอารมณ ์
- โรงเรียนหริัญพงศ์อนุสรณ ์

• ความถี ่ ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันติดต่อกัน 
• วิธีการตรวจวดั 

- TSP : High Volume/ Gravimetric Method 
- PM-10 : High Volume/ Gravimetric 

Method 
- NO2 : Chemiluminescence Method 
- SO2  : UV Fluorescence Method/ 

Pararosaniline 
หรือใช้วิธีการที่ก าหนด และ/หรือเห็นชอบโดย
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 

 

- ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 ด าเนินตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไปแบบครั้ งคราว 
ระหว่างวันที่ 18-25 เมษายน 2565  
โดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี 
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการ
ตรวจวัด พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดทุกจุดมี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) ฉบับที่ 24 (พ.ศ.
2547) และฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2552) 
หมายเหตุ : เนื่องจากเกิดเหตุไฟดับที่
สถานีอนามัยหนองโรง จึงตรวจวัดซ่อม
ให้ครบตามจ านวน 7 วัน 

 

- 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-2 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง  
• ดัชนีตรวจวัด 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และ 1 ปี 
- ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

และ 1 ปี 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 

ช่ัวโมง และ 1 ปี 
- ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 

24 ช่ัวโมง และ 1 ปี 
• สถานีตรวจวดั บริเวณที่ตรวจสอบมี 2 สถานี 

ได้แก ่
- บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ

โรงไฟฟ้าวังน้อย ห่างประมาณ 2 กม. ได้แก่   
วัดไพรฑรูิย์ถนิมาราม  

- บริเวณรมิรั้วดา้นทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
โรงไฟฟ้าวังน้อย (ด้านหลังโรงไฟฟ้า)* 

• ความถี ่ ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

• วิธีการตรวจวดั 
- TSP : High Volume/ Gravimetric Method 
- PM-10 : High Volume (Size Selective 

PM-10 Inlet) /Gravimetric Method 
- NO2 : Chemiluminescence Method 
- SO2  : UV Fluorescence Method/ 

Pararosaniline 
หรือใช้วิธีการที่ก าหนด และ/หรือเห็นชอบโดย
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 

- ผลกา รต ร วจวั ด ใน ระหว่ า ง เ ดื อน
มกราคม-มิถุนายน 2565 พบว่า ส่วน
ใหญ่มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) ฉบับที่ 
24 (พ.ศ.2547) และฉบับที่  33 (พ.ศ.
2552) ยกเว้นปริมาณฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน ของทั้ง 2 สถานี มี
ค่ า เกิน เกณฑ์มาตรฐานฯ ในเดือน
เมษายน จ านวน 1 วัน 
(ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไปแบบต่อเนื่อง 
แสดงดังหัวข้อคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป และภาคผนวก ค) 

 

- เนื่องจากมีการเผาในที่
โล่ งเพื่อเตรียมพื้นที่
ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร 
ประกอบกับในช่วงฤดู
แล้ งสภาพอุตุนิยม- 
วิทยา มีความสามารถ
ในการระบายอากาศที่
ต่ า ลมสงบ อากาศนิ่ง 
จึ งท าให้ปริมาณฝุ่ น
ละอองสะสมเพิ่มขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ตรวจวั ดจากสถานี
ต ร ว จ วั ด คุ ณ ภ า พ
อากาศแบบต่อเนื่อง
ของกรมควบคุมมลพิษ 
บริเวณโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย ต.ประตูชัย 
อ.พระนครศรีอยุธยา 
ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาด
ไม่ เกิน 10 ไมครอน 
เกินเกณฑ์มาตรฐานใน
เดือนเมษายนจ านวน 
3 วัน 

 

3. คุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบครั้งคราว 
• ดัชนีตรวจวัด  

- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) 
- ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) 
- ฝุ่นละออง (PM) 

• สถานีตรวจวดั 
- ปล่อง HRSG ของโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-4 

แต่ละชุด จ านวน 2 ปล่อง รวม 8 ปล่อง  
• ความถี ่ ปีละ 2 ครั้ง 
• วิธีการตรวจวดั 

- NOX : US.EPA Method 7/7E 

- ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 ด า เนินการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศจากปล่องแบบครั้งคราว ระหว่าง
วันที่ 18-22 เมษายน 2565 โดย บริษัท 
เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผลการตรวจวัด พบว่า 
ทั้ งหมดมีค่าอยู่ ในเกณฑ์ก าหนดค่า
ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่าย
พลังงานไฟฟ้า ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) และรายงาน

ตั้งแต่ปี 2563 ยกเลิกการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากปล่องแบบครั้งคราว 
โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1 
และ 2 เนื่องจาก ได้ปลด
ออกจากระบบเมื่อวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 ตาม
บันทึกแจ้งปลดโรงไฟฟ้า
วังน้อย ชุดที่ 1-2 ออกจาก
ระบบไฟฟ้ า  ที่  กฟผ .
S40100/116672 ลง



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-3 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

- SO2 : US.EPA Method 6/6C 
- PM : US.EPA Method 5 
หรือใช้วิธีการที่ก าหนด และ/หรือเห็นชอบโดย
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 

 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 
(ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจาก
ปล่องแบบครั้งคราว แสดงดังหัวข้อ
คุณภาพอากาศทีร่ะบายจากปล่อง และ
ภาคผนวก ค) 

วันท่ี 26 ธันวาคม 2561 
แ ล ะ บั น ทึ ก แ จ้ ง ม ติ
คณะกรรมการก ากั บ
กิจการพลังงานเห็นชอบ
ปลดโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุด
ที่  1-2 ออกจากระบบ
ไ ฟ ฟ้ า ที่  ส ก พ .
5502/4383 ลงวันที่ 29 
มี น า ค ม  2 5 6 2 
(ภาคผนวก ฉ) 

4. คุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง  
(1)  โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-3 

• ดัชนีตรวจวัด 
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) 
- ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) 
- ก๊าซออกซิเจน (O2) 
- อัตราการไหล (Flow) ของอากาศจากปล่อง

ระบาย 
• สถานีตรวจวดั 

ปล่อง HRSG ของโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-3 
แต่ละชุด จ านวน 2 ปล่อง รวม 6 ปล่อง 

• ความถี ่ ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดเวลา 
• วิธีการตรวจวดั 

- NOX : US.EPA Method 7E 
- SO2 : US.EPA Method 6C  
หรือตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง ก าหนดให้โรงงานประเภทตา่งๆ ต้อง
ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพ์ิเศษ เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลอ่งอัตโนมัติ 
พ.ศ.2544 

(2)  โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 
• ดัชนีตรวจวัด   

- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) 
- ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) 
- ก๊าซออกซิเจน (O2) 
- อัตราการไหล (Flow) ของอากาศจากปล่อง

ระบาย 
• สถานีตรวจวดั  

- โรงไฟฟ้าวังน้อยด าเนินการตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าวัง
น้อย ชุดที่ 3-4 แบบต่อเนื่อง (CEMS) 
ตามดัชนีที่ก าหนด ยกเว้น ค่าอัตราการ
ไหลของอากาศโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 3 
ใ ช้วิธีการค านวณโดยวิธีสมดุลมวล 
(Mass Balance) ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ตามบันทึกที่ สกพ. 5502/10064 ลง
วันท่ี 6 ตุลาคม 2559 และ กฟผ. ได้แจ้ง
ให้ สผ. ทราบแล้วตามบันทึกที่ กฟผ. 
9 A2220/9 5 8 8 8  ล ง วั น ที่  1 0 
พฤศจิกายน 2559 (ภาคผนวก ) 
- ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม-

มิถุนายน 2565 พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่
ในเกณฑ์ก าหนดค่าปริมาณสารเจือปน
ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต 
ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ตาม
ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ทร ว ง อุ ต ส า ห กร รม      
(พ.ศ. 2547) และรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าวังน้อย 
ชุดที่ 4 
- ส่วนโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-2 ถูกปลด

ออกจากระบบไฟฟ้าตั้ งแต่วันที่  31 
ธันวาคม 2561 ตามบันทึกแจ้งปลด
โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-2 ออกจาก
ระบบไฟฟ้า ที่ กฟผ. S40100/116672 
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 และบันทึก

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-4 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

ปล่อง HRSG ของโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 
จ านวน 2 ปล่อง 

• ความถี ่ ตรวจวัดต่อเนื่องตลอดเวลา 
• วิธีการตรวจวดั  

- NOX : US.EPA Method 7E 
- SO2 : US.EPA Method 6C 
หรือตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง ก าหนดให้โรงงานประเภทตา่งๆ ต้อง
ติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณพ์ิเศษ เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลอ่งแบบ
อัตโนมัติ พ.ศ.2544 

หมายเหตุ : ให้ตรวจสอบความถูกต้อง 
(Audit/RATA/RAA) ของระบบ CEMS ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของ US.EPA หรือตามที่ส่วน
ราชการก าหนด อย่างน้อยปลีะ 2 ครั้ง 
 

 

แจ้งมติคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงานเห็นชอบปลดโรงไฟฟ้าวังน้อย 
ชุดที่  1 -2 ออกจากระบบไฟฟ้า  ที่         
สกพ. 5502/4383 ลงวันที่ 29 มีนาคม 
2562 
(ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก
ปล่องแบบต่อเนื่อง แสดงดังหัวข้อ
คุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่อง และ
ภาคผนวก ค) 

-  โรงไฟฟ้าวั งน้อยท าการตรวจสอบ
ความถูกต้องการท างานของระบบ 
CEMS (RATA) ต า ม ม า ต ร ฐ า น ข อ ง 
US.EPA โดยระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2565 ด าเนินการ 1 ครั้ ง 
ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2565 ผล
การตรวจสอบ พบว่า ทั้งหมดมีค่าผ่าน
เกณฑ์ก าหนดของ US.EPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ความเร็วและทิศทางลม 
   ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณป้อมยาม

โรงไฟฟ้าวังน้อยต่อเนื่องตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
โดยใช้เครื่องตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมที่ติดตั้ง
ไว้ตั้งแต่ระยะก่อสร้าง 

-  โรงไฟฟ้าวังน้อยตรวจวัดความเร็วและ
ทิศทางลมบริเวณป้อมยามโรงไฟฟ้า   วัง
น้อยโดยใช้เครื่องตรวจวัดแบบต่อเนื่องที่
ติ ดตั้ ง ไ ว้ ตั้ งแต่ ระยะก่อสร้ า ง  เพื่ อ
ตรวจวัดและบันทึกไว้ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ  

   (ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม    
   แสดงดั งหั วข้ อคุณภาพอากาศ ใน 
   บรรยากาศโดยทั่วไป และภาคผนวก ค) 

- 
 

      1.2  เสียง 
1. การตรวจวัดระดับเสยีง 
• ดัชนีตรวจวัด 

- Leq(24)hr 
- Lmax 

• สถานีตรวจวดั 
- บริเวณสถานีไฟฟ้าแรงสูงวังน้อย 
- บริเวณโรงเรียนวดัล าพระยา 
- บริเวณโรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์

• ความถี ่
- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ติดต่อกัน 

ครอบคลมุวันหยุดและวันท าการ 

- ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียง 
โดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างวันที่ 21-23 
เมษายน 2565 ผลการตรวจวัด พบว่า 
ทุกจุกและทุกดัชนีตรวจวัดมีค่าอยู่ใน 
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับ
ที่  15 (พ.ศ .  2540)  และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) 

- 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-5 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

• วิธีการตรวจวดั  
 Integrated Sound Level Measurement หรือใช้
วิธีการที่ก าหนด และ/หรือเห็นชอบโดยหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง 

  

2. จัดท า Noise Contour จากการด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้าวังน้อย ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ก า ร จั ด ท า  Noise Contour จ ะ
ด า เ นิ น ก า ร ใ น ช่ ว ง ร ะ หว่ า ง เ ดื อน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 และจะ
รายงานผลฯ ในฉบับต่อไป 

- 

1.3  อุทกวิทยาน ้าผิวดินและการใช้น ้า 
-  ส ารวจติดตามและเก็บข้อมูลสถติิสถานการณ์ปริมาณ

น้ าอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดอืน 
-  โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการประสานงานกับ

กรมชลประทานอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตาม
และเก็บข้อมูลสถิติสถานการณ์ปริมาณ
น้ าอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 
เพื่อให้การสูบน้ ามาใช้ในโรงไฟฟ้าไม่
ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนหรือการ
ใช้น้ าในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ
และชุมชนท้ายน้ า ในระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2565 ระดับน้ าใน
คลองระพีพัฒน์มีค่าอยู่ระหว่าง 1.52-
5.07 เมตร รทก. 

   (ระดับน้ าต่ าสุดและสูงสุด ในคลอง     
ระพีพัฒน์ระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2565 แสดงดังหัวข้ออุทก
วิทยาและคณุภาพน้ า) 

- 

1.4  อุทกวิทยาและคุณภาพน ้าใต้ดิน 
-  ตรวจวัดระดับดินเพื่อติดตามสภาพการทรดุตัวของ

ดิน 
 

- โรงไฟฟ้าวังน้อยด าเนินการตรวจวัด
ระดับดินเพื่อติดตามสภาพการทรุดตัว
ของดินบริเวณบ่อบาดาลอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปี 2542-2563 พบว่า ไม่มีการ
ทรุดตัวของดินบริเวณบ่อบาดาล 
(ผลการตรวจวัดการทรุดตัวของบ่อ
บาดาล แสดงดังหัวข้อการตรวจวัด
ระดับดิน และภาคผนวก ค) 

- 
 
 

-  ตรวจวัดระดับ Drawdown ของบ่อบาดาล 
 

-  โรงไฟฟ้าวังน้อยด าเนินการตรวจวัด
ระดับ Drawdown ของบ่อบาดาล เป็น
ประจ าทุกเดือน ผลการตรวจวัดระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 พบว่า 

- 
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-6 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

ระดับน้ าอยู่ที่ระดับปกติของระดับน้ าใต้
ดิน  

   (รายละเอียดผลการตรวจวัด แสดงดัง
หัวข้อการตรวจวัดระดับน้ าใต้ดิน และ
ภาคผนวก ค) 

-  ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าบาดาลของบ่อบาดาลใน
โรงไฟฟ้าวังน้อย 
• ดัชนีตรวจวัด 

ความเป็นกรดและด่าง ความน าไฟฟ้า ความขุ่น 
สารละลายได้ สารแขวนลอยท้ังหมด ความเป็น
ด่าง ความกระด้าง แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก 
แมงกานีส คลอไรด์ ซลัเฟต และไนเตรต 

• ความถี ่
ปีละ 2 ครั้ง คือในฤดูแล้ง (เมษายน) และฤดูฝน 
(ตุลาคม) 

• สถานีตรวจวดั 
บ่อบาดาล ภายในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าวงัน้อย 

• วิธีวิเคราะห ์
วิธีการที่ก าหนด และ/หรือเห็นชอบโดยหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง 

-  ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน  
2565 ด าเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 22 
เมษายน 2565 โดย บริษัท ยูไนเต็ด 
แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล
แตนท์ จ ากัด ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ า
ใต้ดิน พบว่า ดัชนีที่ตรวจวัดทั้งหมดมีค่า
อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
และมาตรการในทางวิชาการส าหรับ
ป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกัน
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
โดยส่วนใหญ่มีค่ าเป็นไปตามเกณฑ์
ก าหนดที่เหมาะสม ส่วนค่าความเป็น
กรดเป็นด่าง มีค่าอยู่ในเกณฑ์อนุโลม
สูงสุด   

   (รายละเอียดผลการตรวจวัด แสดงดัง
หัวข้อคุณภาพน้ าใต้ดิน และภาคผนวก ค) 

- 

1.5  คุณภาพน ้าผิวดินและน ้าทิ ง 
1)  คุณภาพน้ าผิวดิน 
• ดัชนีตรวจวัด และความถี ่

- คุณภาพน้ าท่ัวไป : ตรวจวัดอณุหภูมิ, ความเป็น
กรดและด่าง, ความน าไฟฟ้า, ความขุ่น, สาร
แขวนลอย, สารละลายได้, สภาพด่าง, ความ
กระด้าง, น้ ามันและไขมัน, บีโอดี, ออกซิเจน
ละลาย และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ปีละ 2 ครั้ง ใน
ฤดูแล้ง (เมษายน) และฤดูฝน (ตลุาคม) 

- โลหะหนัก : ตรวจวัดตะกั่ว, โครเมียม, ทองแดง
, สังกะสี, ปรอท, แมงกานสี, นิกเกิล และ
แคดเมียม ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง 
(เมษายน)  
 
 

- ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
ด าเนินการตรวจวัดเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 
2565 โดย โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนา
ลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด ผลการตรวจวัด พบว่า ดัชนี
คุณภาพน้ าผิวดินในคลองระพีพัฒน์มีค่า
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน 
ประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  8  (พ.ศ.
2537) 

   (รายละเอียดผลการตรวจวัด แสดงดัง
ข้อคุณภาพน้ าผิวดิน และภาคผนวก ค) 

-  ส าหรับคุณภาพน้ าในคลอง 26 คุณภาพ
น้ าบริเวณเหนือน้ าและท้ายน้ า ส่วนใหญ่

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-7 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

• สถานีตรวจวดั 
- สถานีท่ี 1 จุดสูบน้ าดิบในคลองระพีพัฒน์ 

(บริเวณประตูน้ า) อ. หนองแค จ.สระบรุ ี
- สถานีท่ี 2 คลอง 26 บริเวณจุดปล่อยน้ าทิ้งจาก

โรงไฟฟ้า (หน้าวัดไพรฑรูิย์ถนิมาราม) 
- สถานีท่ี 3 คลอง 26 บริเวณท้ายน้ าของจุด

ปล่อยน้ าทิ้งจากโรงไฟฟ้าประมาณ 500 เมตร 
- สถานีท่ี 4 คลอง 26 บริเวณเหนือน้ าของจุด

ปล่อยน้ าทิ้งจากโรงไฟฟ้าประมาณ 500 เมตร 
• วิธีวิเคราะห ์

วิธีการที่ก าหนด และ/หรือเห็นชอบโดยหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

มีค่าใกล้เคียงกัน จึงกล่าวได้ว่า น้ าทิ้ง
จากโรงไฟฟ้าวังน้อยไม่ท าให้คุณภาพน้ า
โดยรวมของน้ าในคลอง 26 เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม 

 
 
 

2)  คุณภาพน้ าทิ้ง 
• ดัชนีตรวจวัดและความถี่  

- คุณภาพน้ าท่ัวไป : ตรวจวัดอณุหภูมิ, ความเป็น
กรดด่าง, ความน าไฟฟ้า, ความขุ่น, สาร
แขวนลอย, สารละลายได้, สภาพด่าง, ความ
กระด้าง, น้ ามันและไขมัน, บีโอดี, ซีโอดี,
ออกซิเจนละลาย, ทีเคเอ็น และ
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ เดือนละ 1 ครั้ง 

- โลหะหนัก : ตรวจวัดตะกั่ว, โครเมยีม, ทองแดง
, สังกะสี, ปรอท, แมงกานสี, นิกเกิล และ
แคดเมียม ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง 
(เมษายน) 

- สารป้องกันหรือก าจดัศัตรูพืช/สตัว์ : ตรวจวัด 
Alpha-BHC, Beta-BHC, Gamma-BHC, 
Delta-BHC, Heptachlor, Heptachlor 
epoxide, Aldrin, Dieldrin, Endrin, Endrin 
aldehyde, Endosulfan I, Endosulfan II, 
Endosulfansulfate, p,p-DDE,  p,p-DDD,  
p,p-DDT ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงฤดูฝน (ตุลาคม) 

• สถานีตรวจวดั 
บ่อหน่วงน้ า (Retention Pond) 

• วิธีการตรวจวดั 
วิธีการที่ก าหนด และ/หรือเห็นชอบโดยหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง 
 
 

-  ผลการตรวจวั ด ในระหว่ า ง เ ดื อน
มกราคม-มิถุนายน 2565 โดย บริษัท เอ
แอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) จ ากัด พบว่า ทุกดัชนีมีค่าเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งชลประทาน 
ตามค าสั่งกรมชลประทานที่  18/2561 
มาตรฐานการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 
2560) รวมทั้งอุณหภูมิน้ าทิ้งไม่เกิน 35 
องศาเซลเซียส ตามที่ก าหนดในรายงาน
การวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 (820 เม
กะวัตต์) 

   (รายละเอียดผลการตรวจวัด แสดงดัง
หัวข้อน้ าทิ้งจากโรงไฟฟ้า และภาคผนวก 
ค) 

- 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-8 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

2.1  นิเวศวิทยาทางน ้า 
•  ดัชนีตรวจวัด  
 - แพลงก์ตอนพืช 
 - แพลงก์ตอนสัตว ์
 - สัตว์หน้าดิน  
•  ความถี ่

 ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้ง (เมษายน) และฤดฝูน 
(ตุลาคม) 

•  สถานีตรวจวดั 
- สถานีท่ี 1 จุดสูบน้ าดิบในคลองระพีพัฒน์ (บริเวณ
ประตูน้ า) อ.หนองแค  
จ.สระบุร ี

- สถานีท่ี 2 คลอง 26 บริเวณจุดปล่อยน้ าทิ้งจาก
โรงไฟฟ้า (หน้าวัดไพรฑรูิย ์
ถนิมาราม) 

- สถานีท่ี 3 คลอง 26 บริเวณท้ายน้ าของจุดปล่อย
น้ าท้ิงจากโรงไฟฟ้าประมาณ 500 เมตร 

- สถานีท่ี 4 คลอง 26 บริเวณเหนอืน้ าของจุดปล่อย
น้ าท้ิงจากโรงไฟฟ้าประมาณ 500 เมตร 

•  วิธีการตรวจวัด 
วิธีการที่ก าหนด และ/หรือเห็นชอบโดย  
หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 

-  ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 ด าเนินการตรวจสอบเมื่อวันที่ 6 
เ ม ษ า ย น  2565 โ ด ย ค ณ ะ ป ร ะ ม ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ผลการตรวจ
สรุปได้ดังนี้  

       - แพลงก์ตอนพืชพบ 61 ชนิด 35 
สกุล 18 ครอบครัว 10 อันดับ 5 ช้ัน 3 ดิ
วิ ช่ัน มีค่าเฉลี่ยของปริมาณในแต่ละ
สถานี  7,020-21,600 หน ่วยต ่อล ิตร 
จ านวนชนิดของแต่ละสถานีม ีค ่าอยู่
ระหว่าง 19-38 ชนิด เมื่อเปรียบเทียบ
ทั้ง 4 สถานี ซึ่งมีดัชนีความหลากหลาย
ระหว่าง 2.00-2.26 โดยพบว่า มีความ
คล้ายคลึงกันในเรื่องขององค์ประกอบของ
ชนิด แต่มี จ านวนชนิดและปริมาณ
แพลงก์ตอนพืชแตกต่างกันอย่างชัดเจน  

        - แพลงก์ตอนสัตว์พบ 4 ไฟลัม 5 
ช้ัน 5 อันดับ 11 ครอบครัว 12 สกุล 18 
ชนิด 1 กลุ่ม และ 2 ระยะวัยอ่อน แต่ละ
สถานีมีปริมาณตั้งแต่ 56-167 ตัวต่อลติร 
โดยมีองค์ประกอบชนิดคล้ายคลึงกัน
เช่นเดียวกับแพลงก์ตอนพืช แต่มีจ านวน
ชนิดและปริ มาณแพลงก์ตอนสั ต ว์
แตกต่างกันไม่มาก  โดยมีดัชนีความ
หลากหลายอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง  

        - สัตว์หน้าดินพบ 2 ไฟลัม 3 ช้ัน 4 
อันดับ 5 วงศ์ 6 ชนิด โดยมีความ
หนาแน่นอยู่ระหว่าง 0-119 ตัวต่อ
ตารางเมตร ท้ัง 4 สถานีมีความอุดม
สมบูรณ์ของชนิดพันธ์ุอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ ามาก โดยพบสัตว์ในกลุม่หอย
ฝาเดยีว (Gastropod) เป็นชนิดเดน่  

   (รายละเอียดผลการตรวจสอบ แสดงดัง
หัวข้อนิเวศวิทยาแหล่งน้ า และ
ภาคผนวก ค) 
 
 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-9 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

3. การใช้ประโยชน์ของมนษุย ์
3.1  เกษตรกรรม 

-  สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กรมวิชาการเกษตร เกษตรอ าเภอ  เป็นต้น เพื่อ
ติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารเคมี
ทางการเกษตรในแหล่งน้ าและดิน ดูแลปัญหาผลผลิต 
และสนบัสนุนดา้นต่างๆ โดยอาจจะรวมกันเป็น
องค์กรหรือกลุ่มเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- โรงไฟฟ้าวังน้อยด าเนินการสนับสนุน
งบประมาณให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังการปนเปื้อน
ของสารเคมีทางการเกษตรในแหล่งน้ า
และดิ น  ดู แลปัญหาผลผลิ ต  และ
สนับสนุนด้านต่างๆ อาทิเช่น  
• ปี 2559-2561 กฟผ. สนับสนุน

งบประมาณให้ภาควิชาพืชไร่นา คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้าต่อการ
ผ ลิ ต ข้ า ว แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ข้ า ว  ใ น
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบ
จากการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าวังน้อย
ต่อผลผลิตข้าวในเขตพื้นที่อ าเภอวังน้อย 
จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา  (สรุ ป
ผลการวิจัยน าเสนอในรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับที่ 48 ระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561) 
• วันท่ี 7 มิถุนายน 2562 โรงไฟฟ้า 

วังน้อยจัดอบรมการเก็บตัวอย่างดินเพือ่
การวิเคราะห์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจ้าง
เหมาโรงไฟฟ้าวังน้อย ณ อาคารที่ท า
การโรงไฟฟ้าฯ พร้อมลงพื้นที่ เก็บ
ตัวอย่างดินเพื่อน าไปวิเคราะห์แร่ธาตุ
และแนวทางการพัฒนาที่ เหมาะสม 
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก
ส า นั ก ง า น พั ฒ น า ที่ ดิ น  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา  
• วันท่ี 29 ตุลาคม 2563 จัดอบรม

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวปลอด
สารให้แก่กลุ่มเกษตรกร ต.หันตะเภา อ.
วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  

   -  การอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ข้าวปลอดสารให้แก่กลุ่มเกษตรกรและ 
อบรมการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการ

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-10 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

 
 
-  สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้าต่อ
การผลิตข้าว และคุณภาพข้าว 
• พื้นที่ศึกษา : พื้นที่นาข้าวรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย 

รัศมี 5 กม. 
• กิจกรรม : ด าเนินการวิจยัผลกระทบของ

โรงไฟฟ้าต่อการผลิตข้าวและคณุภาพของข้าว 
• ระยะเวลา : 1 ปี 

วิเคราะห์ แสดงในภาคผนวก ช รูปที่  ช.
6-6) 

-  โรงไฟฟ้าวังน้อยด าเนินการสนับสนุน
งบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้าต่อการ
ผลิตข้าวและคุณภาพข้าว โดยสนับสนุน 
งบประมาณให้ภาควิชาพืชไร่นา คณะ
เกษร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษา
ผลกระทบของโรงไฟฟ้าต่อการผลิตข้าว
และคุณภาพข้าว ในโครงการวิจัย เรื่อง 
การศึกษาผลกระทบจากการเดินเครื่อง
ของโรงไฟฟ้าวังน้อยต่อผลผลิตข้าวในเขต
พื้ น ที่ อ า เ ภ อ วั ง น้ อ ย  จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ในพื้นที่นาข้าวรอบ
โรงไฟฟ้าวังน้อย รัศมี  5 กิ โลเมตร 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 20 เดือน 
ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 
31 มกราคม 2561 และดูแลปัญหา
ผลผลิต และสนับสนุนวิชาการทาง
การเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกร/ประชาชน
ในพื้นที่ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรแก่เกษตรกร ด้วยการ
ฝึกอบรม เรื่อง “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
ข้าว ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม” 

   (สาระส าคัญของการวิจัยน าเสนอใน
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ฉบับที่  48 ระหว่ างเดื อนมกราคม-
มิถุนายน 2561 การฝึกอบรม เรื่ อง   
“ลดต้นทุน  เพิ่ มผลผลิตข้ าว  ด้ วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม” แสดงดังรูปที่ ช.
6-6) 

 
 
- 
 

4. คุณภาพชีวิต 
4.1  เศรษฐกิจ สังคม และการมสี่วนร่วมของประชาชน 

-  รายงานข้อร้องเรียน ข้อวิตกกังวลที่ไดร้ับจากตูร้ับ
ความคิดเห็นให้ประชาชนทราบทุกครั้ง 

 
 
 

-  โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการเปิดกล่องรับความ
คิดเห็นที่ติดไว้บริเวณชุมชนโดยรอบ
โรงไฟฟ้าและภายในโรงไฟฟ้า จ านวน 
22 แห่ง เดือนละ 1 ครั้ ง กรณีมีข้อ
ร้องเรียน/ข้อวิตกกังวล โรงไฟฟ้าจะแจ้ง

- 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-11 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  รายงานผลการตรวจสอบคณุภาพน้ า เสียง ฝุ่นละออง

ต่างๆ การจดัการขยะ ของเสียต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน
ได้รับทราบทุกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  บันทึกสถิติการเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของคนงาน และ

การจัดการปัญหาต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง 

 
 
 

 

ข้อมูลกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบทุกครั้ง 
รวมถึงมีการรายงานฯ ผ่านทางการ
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการ
สิ่งแวดล้อมซึ่งมีตัวแทนภาคประชาชน
จากแต่ละต าบลร่วมเป็นกรรมการ และ
กรณีที่มีข้อร้องเรียนเพิ่มเติม ตัวแทน
หมู่บ้านจะมารายงานในที่ประชุมฯ   ทุก 
3 เดือน 

-  ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มถิุนายน 
2565 ไม่พบข้อร้องเรียน  
(รายละเอียดจุดตดิตั้งกล่องรับความ
คิดเห็น แสดงดังหัวข้อเศรษฐกิจ สงัคม 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน)    

-  โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า 
ระดับเสียง การจัดการขยะ และของเสีย
ต่างๆ ให้ประชาชนทราบ ผ่านทางหลาย
ช่องทาง เช่น ติดบอร์ดประกาศของ
โรงไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ท่ีที่ท าการ อบต. การ
ประ ชุมคณะกรรมการอ านวยการ
ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้า  
วังน้อย และคณะอนุกรรมการตรวจการ
สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย รายงาน
สิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน จอแสดงผล
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

   (รายละเอียดการรายงานผลการ
ตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดัง
หัวข้อเศรษฐกิจ สังคม และการมสี่วน
ร่วมของประชาชน) 

-  โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการบันทึกสถิติการ
เกิดเหตุทะเลาะวิวาทของคนงาน และ
การจัดการปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง  
ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 ไม่มีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในโรงไฟฟ้า   
วังน้อย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-12 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

-  เข้าร่วมกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อรับทราบถึงความ
ต้องการของชุมชนและเพื่อแจ้งให้ชุมชนทราบถึง
กิจกรรมของโรงไฟฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ าผิวดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  โรงไฟฟ้าวังน้อยเข้ าร่วมกับองค์ กร
ปกครองระดับต าบล หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับความต้องการและปัญหาของ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรม
ของโรงไฟฟ้า และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงไฟฟ้าไปสู่ชุมชน เช่น ร่วมประชุม
สภากาแฟ ประชุมกับชมรมก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นต้น 
(ตัวอย่างการเข้าร่วมประชุมกับ
หน่วยงานราชการของอ าเภอวังนอ้ย 
แสดงดังภาคผนวก ช รูปที่ ช.7-6) 

-  โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการตดิตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ าผิวดินบริเวณคลองระพีพัฒน์
และคลอง 26 ปีละ 2 ครั้ง 

-  ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 ด าเนินการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2565 โดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ 
แอนด์ เอ็นจิ เนียริ่ง คอนซัลแตนท์  
จ ากัด ผลการตรวจวัด พบว่า ดัชนี
คุณภาพน้ าที่ตรวจวัดในคลองระพีพัฒน์
ทั้งหมดมีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน้ า
ผิ วดิ น ประเภทที่  3  ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
8 (พ.ศ. 2537) ส่วนผลการตรวจสอบ
คุณภาพน้ า ในคลอง 26 เมื่ อน ามา
เปรียบเทียบระหว่างจุดปล่อยน้ าของ
โรงไฟฟ้ากับจุดที่อยู่เหนือน้ าและจุดที่
อยู่ท้ายน้ าซึ่งมีระยะห่างจากจุดปล่อยน้ า
ของโรงไฟฟ้า 500 เมตร พบว่า คุณภาพ
น้ าที่ตรวจวัดทั้ง 3 จุด ส่วนใหญ่มีค่า
ใกล้ เคียงกัน (คลอง 26 เป็นคลอง
ชลประทานเพื่อการรองรับน้ าที่ระบาย
จากการเกษตร ไม่จัดเป็นแหล่งน้ าผิว
ดิน) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-13 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

 
 
 
 -  มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  จัดท ารายงานติดตามและประเมินผลด้วยตนเอง 

( Self Monitoring & Assessment) ใ น ส่ ว น ขอ ง
ผลกระทบด้านสังคมและทัศนคติของชุมชนควบคู่ไป
กับการประเมินผลการด าเนินงานโดยหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อติดตามประเมินผลการท างานของ
โรงไฟฟ้า และรายงานผลให้สาธารณชนได้รับทราบ 

 

   (ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ าผิวดนิ แสดง
ดังหัวข้อคุณภาพน้ าผิวดิน และ
ภาคผนวก ค) 

-  โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศทั้งคุณภาพอากาศที่
ระบายจากปล่องและคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไปทั้งแบบครั้งคราว
และแบบต่อเนื่อง  

-  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
พบว่า ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศแบบครั้งคราวมีค่าอยู่ ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ส่วนคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศแบบต่อเนื่อง พบว่า ส่วน
ใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน 10 
ไมครอน ของสถานีทั้ง 2 สถานี มีค่าเกิน
เกณฑ์มาตรฐานฯ ในเดือนเมษายน 
2565 จ านวน 1 วัน 

-  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบาย
จากปล่องโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 3-4 
แบบครั้งคราว และแบบต่อเนื่องระหว่าง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ได้แก่ 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน และฝุ่นละออง พบว่า 
ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ 

   (ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบาย
จากปล่ อ งและคุณภาพอากาศ ใน
บรรยากาศโดยทั่วไป แสดงดังหัวข้อ
คุณภาพอากาศ และภาคผนวก ค) 

 
 
-  โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ
การด าเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อยด้วย
ตนเอง ควบคู่ไปกับการประเมินผลการ
ด าเนินงานโดยสถาบันการศึกษาเพื่อ
ติดตามประเมินผลการท างานของ

 
 
 

- เ นื่ อ ง จ า ก ใ น ช่ ว ง
ปลายปี เป็น ช่วงที่มี
การเผาในที่โล่งเพื่อ
เ ต รี ย ม พื้ น ที่ ท า ง
การเกษตร ประกอบ
กั บ ใ น ช่ ว ง ฤ ดู แ ล้ ง
สภาพอุตุนิยมวิทยามี
ความสามารถในการ
ระบายอากาศที่ต่ า  
กล่าวคือ มีความกด
อากาศสู ง  ลมสงบ 
อากาศนิ่ ง  จึ งท าให้
ป ริ ม าณฝุ่ นละออง
ส ะ ส ม เ พิ่ ม ขึ้ น  ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการ
ตรวจวัดจากสถานี
ต ร ว จ วั ด คุ ณ ภ า พ
อากาศแบบต่อเนื่อง
ข อ ง ก ร ม ค ว บ คุ ม
ม ล พิ ษ  บ ริ เ ว ณ
โ ร ง เ รี ย น อ ยุ ธ ย า
วิทยาลัย ต.ประตูชัย  
อ.พระนครศรีอยุธยา ที่
มีค่าฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน 
เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ใ น เ ดื อ น เ ม ษ า ย น
จ านวน 3 วัน 

- 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-14 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  จัดท าบันทึกสถิติการร้องเรียน และความขดัแย้งท่ี

เกิดขึ้นทุกครั้ง ท้ังในโรงไฟฟ้า และระหว่างโรงไฟฟ้า
กับชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ส าหรับกระบวนการ
จัดการ แก้ไขปญัหาต่อไป 

 

โรงไฟฟ้า และรายงานผลให้สาธารณชน
ไ ด้ รั บ ท ร า บ  เ ช่ น  ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการอ านวยการติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าวังน้อย และ
คณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อม
โรงไฟฟ้าวังน้อย รายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมฉบับ
ประชาชน เป็นต้น  

-  ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าวังน้อยได้ก าหนดให้มีการ
ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความ
คิดเห็นและทัศนคติ ของประชาชน
โดยรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย 2 ปี/ครั้ง โดย
ครั้ ง ล่ า สุ ด ด า เนิ นก าร ในปี  2 564 
ด าเนินการโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอ
ราทอรี  กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 
โดยท าการส ารวจตัวแทนภาคประชาชน 
กลุ่มผู้น า และหน่วยงานราชการ ภายใน
รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย 
ส าหรับความรู้สึกโดยรวมต่อโรงไฟฟ้าวัง
น้อย พบว่า   

        - กลุ่มครัวเรือน มีระดับความพึง
พอใจ ร้อยละ 83.3 

       - กลุ่มผู้น า มีระดับความพึงพอใจ 
ร้อยละ 98.4 

       - กลุ่มหน่วยงานราชการ มีระดับ
ความพึงพอใจ ร้อยละ 100 

   (ผลการตดิตามฯ รายงานในฉบับที่ 55
และแสดงในหัวข้อเศรษฐกิจ สังคม และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน) 

-  โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการจัดท าบันทึกสถิติ
การร้องเรียนและความขัดแย้งท่ีเกดิขึ้น
ทุกครั้งท้ังในโรงไฟฟ้า และระหว่าง
โรงไฟฟ้ากับชุมชน เพื่อรวบรวมขอ้มูลไว้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-15 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

 
 
 
 
-  รวบรวมรายงานสถิติอุบัตเิหตุตา่งๆ และรายงานสถิติ

รายงานอาชญากรรมในพื้นที่ 

ส าหรับกระบวนการจัดการแก้ไขปญัหา
ต่อไป 

-  ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มถิุนายน 
2565 ไม่พบข้อร้องเรียน 

-  โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการรวบรวมรายงาน
สถิติอุบัติเหตุตา่ง ๆ และรายงานสถิติ
อาชญากรรมในพื้นที ่

-  ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มถิุนายน 
2565 ไม่มีอาชญากรรมและอุบตัิเหตุ
เกิดขึ้น  

   (สถิติอุบัติเหตุ แสดงดังหัวข้อ              
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
5.1  สาธารณสุข 

1. มาตรการติดตามตรวจสอบด้านความเสีย่งสุขภาพ
จากการได้รับสัมผัสก๊าซ NO2 
- ประมวลผลการตรวจวัดความเขม้ข้นของก๊าซท้ังใน

แบบค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (One- Hour Mean) และ
ค่าเฉลี่ยในรอบ 1 ปี (Annual Mean) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-  โรงไฟฟ้าวังน้อยได้ติดตามตรวจวัด

ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป
ตลอดเวลาด้วยการติดตั้งสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
อย่างต่อเนื่อง (Ambient Air Quality 
Monitoring Station : AAQMS) 
จ านวน 2 สถานี บริเวณด้านหน้าและ
ด้านหลังของโรงไฟฟ้า ณ ต าแหน่งที่
คาดว่าจะมีการตกสะสมของปริมาณ 
มลสารที่พัดพามาจากโรงไฟฟ้าวังน้อย 
นอกจากนี้ ยังได้มีการตรวจวัดมลสาร
แบบครั้งคราวเป็นประจ าทุก 6 เดือน 
จ านวน 5 สถานี บริเวณชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าฯ โดยประมวลผลการตรวจวัด
ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์เป็นค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง และ
ค่าเฉลี่ย 1 ป ี

-  ผลการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2565 และผลการ
ตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดเ์ฉลี่ย 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-16 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
- ประเมินความเสีย่งสุขภาพ โดยเปรียบเทียบกับคา่

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รายงานสถานการณ์โรคระบบทางเดินหายใจ โรค

ผิวหนังและโรคภูมิแพ้ 
 
 
 
 
 

1 ปี พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33      
(พ.ศ.2552) 

   (ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ แสดงดังหัวข้อ
คุณภาพอากาศ และภาคผนวก ค) 

-  โรงไฟฟ้าวังน้อยประเมินความเสี่ยง
สุ ขภ าพจากกา ร ไ ด้ รั บ สั ม ผั สก๊ าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ โดยน าผลการ
ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไปมาประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า   
วังน้อย โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พบว่า ค่าเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไปจากการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง 
ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 จ านวน 2 สถานี มีค่าเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) ดังนั้น 
ค่ามลสารที่ตรวจพบได้ดังกล่าวจึงไม่มี
ผลต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่
โดยรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย 

   (ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ แสดงดังหัวข้อ
คุณภาพอากาศและภาคผนวก ค) 

-  โรงไฟฟ้าวังน้อยรวบรวมข้อมูลสถิติ
ผู้ป่วยนอกที่เข้ารับ การตรวจรักษาใน
สถานพยาบาลต่างๆ ตามแบบรายงาน
ผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (รง.504) 
จ านวน 27 กลุ่มโรค จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ภายใน
รัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-17 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
- ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพื้นที่มีส่วนร่วมในการประเมิน
สถานการณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บันทึกความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน

พื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 8 แห่ง โดยข้อมูลตามรายงาน 
รง.504 นั้น จะรวมถึงโรคระบบหายใจ 
และโรคผิวหนังและโรคภูมิแพ้  

   (รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ     
(รง.504) ในระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2565 แสดงดังหัวข้อ
สาธารณสุข) 

-  ในกรณีที่มีสถานการณ์สาธารณสขุท่ีต้อง
เฝ้าระวังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ
สาธารณสุขจังหวัดจะแจ้งให้โรงไฟฟ้า
ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าว นอกจากน้ี 
ยั งมีนายแพทย์สาธารณสุขจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
อ านวยการติดตามและตรวจสอบการ
ด าเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน
โรงไฟฟ้าวังน้อยที่ก าหนดให้มี การ
ประชุมปีละ 2 ครั้ง รวมถึงมีสาธารณสุข
อ าเภอวังน้อยและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ
ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ที่
ก าหนดให้มีการประชุมปีละ 4 ครั้ง ซึ่ง
หากมีสถานการณ์สาธารณสุขที่ต้องเฝ้า
ระวังจะมีการรายงานสถานการณ์
ดังกล่าว เสนอความเห็น รวมถึงประเมิน
สถานการณ์เกี่ยวกับโรคในที่ประชุม 

   (รายชื่อคณะกรรมการฯ แสดงใน
ภาคผนวก จ) 

-  มีการบันทึกความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (กระทรวงสาธารณสุข) 
ในแต่ละแห่งในพื้นที่ ตามแบบรายงาน
ผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (แบบ รง. 
504) โดยกรณีที่ในพื้นที่มีการระบาด
ของโรคหรือมีสถานการณ์สาธารณสุขท่ี
ต้องเฝ้าระวัง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พื้นที่มีความเห็นก็สามารถบันทึกความ

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-18 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. มาตรการติดตามตรวจสอบด้านการเพิ่มศักยภาพของ
หน่วยงานสาธารณสุข โดยให้บันทกึหลักสตูรและ
จ านวนครั้งการอบรม 

คิดเห็นเพิ่มเติม ลงในแบบ รง. 504 ได้
โดยเฉพาะกรณีที่มีโรคระบาดรุนแรง
และจะแจ้งให้ประชาชนทราบ รวมถึง
การรายงานสถานการณ์ในที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินงานและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าวังน้อย และ
รวมทั้งคณะอนุกรรมการตรวจการ
สิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อยกรณีที่มี
สถานการณ์สาธารณสุขท่ีต้องเฝ้าระวัง 

   (รายชื่อคณะกรรมการฯ แสดงใน
ภาคผนวก จ) 

-  โรงไฟฟ้าวังน้อยให้การสนับสนุนในการ
เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ กั บ ห น่ ว ย ง า น ด้ า น
สาธารณสุขอย่างสม่ าเสมอ เช่น วันที่ 
25 ธันวาคม 2562 โรงไฟฟ้าวังน้อยจัด
อบรมหลั กสู ต รการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
และความรู้เกี่ยวกับโรคฮีทสโตรกหรือ
โรคลมแดดให้แก่เจ้าหน้าที่ อสม. โดยมี 
พ ย า บ า ล วิ ช า ชี พ  แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่
สาธารณสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้  
รวมถึงมีการมอบเครื่องกระตุกหัวใจ
ไฟฟ้า (AED) จ านวน 1 เครื่อง ให้แก่
สาธารณสุขอ าเภอวังน้อย เพื่อส่งมอบ
ต่อให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลวั งจุฬา  และปี  2561 มี การ
ด าเนินการ 1 ครั้ง คือ เมื่อวันที่  14 
กันยายน 2561 โรงไฟฟ้าวังน้อยจัด
กิจกรรมอบรมหลักสูตร “สถานการณ์
ด้านสาธารณสุขในปัจจุบัน และการดูแล
สุขภาพด้วยหลักการมณีเวทย์” ให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอ าเภอวังน้อย 
พร้อมมอบรถเข็นผู้ป่วยแก่ รพสต. ใน
อ าเภอวังน้อย เป็นต้น 

   (รูปกิจกรรม แสดงดังภาคผนวก ช รูปที่ 
ช.8-1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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5.2  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1. ติดตามตรวจสอบอุบัติเหตุจากการท างาน ได้แก่ สถติิ

อุบัติเหตุ Incident Frequency Rate และ 
Incident Severity Rate และรายงานลักษณะงานท่ี
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย 

-  โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการติดตามตรวจสอบ
อุบัติ เหตุจากการท างาน ได้แก่ สถิติ
อัตราความถี่ ของการเกิดอุบัติ เหตุ  
(Incident Frequency Rate; IFR) และ
อั ต ร า ค ว า ม รุ นแ ร ง ขอ งอุ บั ติ เ หตุ  
(Incident Severity Rate; ISR) รวมถึง
การรายงานลักษณะงานที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยเป็นประจ า 

-  ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น อัตราความถี่
ของการเกิดอุบัติเหตุ (IFR) เท่ากับ 0.00 
ครั้งต่อหนึ่งล้านช่ัวโมงคนงาน และอัตรา
ความรุนแรงของอุบัติเหตุ (ISR) เท่ากับ 
0.00 วันต่อหนึ่งล้านช่ัวโมงคนงาน  

   (สถิติอุบัติเหตุ แสดงดังหัวข้ออาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย) 

- 

2. มาตรการติดตามตรวจสอบด้านระดับเสียงและ
สมรรถภาพการไดย้ิน 

-  ติดตามตรวจสอบด้านระดับเสียงและการได้ยินจาก
ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน ผลการ
ตรวจสมรรถภาพการไดย้ิน ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเสียงในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน
และความผิดปกติของสมรรถภาพการไดย้ิน 

-  โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการติดตามตรวจสอบ
ระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน ปีละ 2 
ครั้ง และตรวจสมรรถภาพการได้ยินของ
คนงานที่ต้องได้รับเสียงดัง ปีละ 1 ครั้ง 
รวมถึงมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน
และความผิดปกติของสมรรถภาพการได้
ยิน ปีละ 1 ครั้ง 

-  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของ
คนงานที่ต้องได้รับเสียงดัง ระหว่างวันท่ี 
9-10 พฤษภาคม 2565 โดยโรงพยาบาล
วิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล และมีการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ
เสี ย ง ในพื้ นที่ ปฏิบัติ ง านและความ
ผิดปกติของสมรรถภาพการได้ยิน และ
ตรวจวัดระดับเสียง ซึ่งจะรายงานผลฯ 
ในรายงานฉบับถัดไป 

- 

- ติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ 
1. เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและเครื่องอัดอากาศ 
• ดัชนีตรวจวัด : ระดับเสียงจากแหล่งก าเนิด 

-  โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการตดิตามตรวจสอบ
ระดับเสียงในสถานประกอบการ คือ 

- 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
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• สถานีตรวจวดั : เครื่องก าเนดิไฟฟ้า (2 จุด/
ชุด) และเครื่องอัดอากาศ (1 จุด/ชุด) ของ
โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-4 จ านวนทั้งหมด 
12 จุด  

• ความถี่ : ปีละ 1 ครั้ง 
• วิธีการตรวจวดั : Integrated Sound Level 

Measurement หรือใช้วิธีการที่ก าหนด 
และ/หรือเห็นชอบโดยหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง 

2. ห้องควบคุมการเดินเครื่อง 
• ดัชนีตรวจวัด : Leq (8) 
• สถานีตรวจวดั : ห้องควบคุมการเดินเครื่อง 

(2 ห้อง/ชุด) ของโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-4 
จ านวนทั้งหมด 8 จุด  

• ความถี่ : ปีละ 2 ครั้ง 
• วิธีการตรวจวดั : Integrated Sound Level 

Measurement หรือใช้วิธีการที่ก าหนด 
และ/หรือเห็นชอบโดยหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง 

 

(1) ระดับเสียงจากแหล่งก าเนิดที่บริเวณ
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและเครื่องอัดอากาศ 
ปีละ 1 ครั้ง ในปี 2565 โรงไฟฟ้าวัง
น้อย มีแผนด าเนินการระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ซึ่ งจะ
รายงานผลฯ ในฉบับถัดไป 

(2) ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 
(Leq8hr) ที่ห้องควบคุมการเดินเครื่อง    
ปีละ 2 ครั้ง ในระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2565 ด าเนินการตรวจวัด
ระดับเสียงภายในห้องควบคุมการ
เดินเครื่อง จ านวน 3 สถานี  ได้แก่  
ห้องควบคุมการเดินเครื่อง ชุดที่ 3 และ 
4 โดย บริษัทเอแอลเอส แลบอราทอรี 
กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด ตรวจวัดใน
วันที่  20 และ 22 เมษายน 2565 ซึ่ง
ทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง 
มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้าง
ได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน
ในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดให้ไม่
เกิน 85 เดซิเบลเอ 

3. ติดตามตรวจสอบผลกระทบจากความร้อน  
- ตรวจวัดระดับความร้อนเป็นอณุหภูมิเวทบลับ์โกลบ 
(WBGT) บริเวณเครื่องก าเนดิไฟฟ้ากังหันก๊าซ ปีละ 
1 ครั้ง 

- การตรวจวัดระดบัความร้อนในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
 

-  โรงไฟฟ้าวังน้อยท าการตรวจวัดระดับ
ความร้อนเป็นอุณหภูมิเวทบัลโกลบ 
(Wet Bulb Globe Temperature: 
WBGT) บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหนั
ก๊าซและในพื้นที่ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวัง
น้อย ปีละ 1 ครั้ง 

-  ปี 2565 ด าเนินการตรวจวัดระหว่าง
วันที่ 20-21 เมษายน 2565 โดยบริษัท 
ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จ ากัด ผลการ
ตรวจวัดพบว่า ทั้งหมดมีค่าเป็นไปตาม
มาตรฐานฯ  

   (ผลการตรวจวัดระดับความร้อน แสดง
ในหั ว ข้ ออ า ชี วอนามั ย และ ค ว า ม
ปลอดภัย ตัวอย่างค าแนะน าส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานกับความร้อน แสดงดัง
ภาคผนวก ช รูปที่ ช.8-14) 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 
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- หลักสูตรและจ านวนครั้งการใหค้วามรู้ รวมทั้ง
จ านวนโครงการสร้างเสรมิสุขภาพ 

 

- โรงไฟฟ้าวังน้อยจัดให้มีการอบรมและให้
ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ 
โรงไฟฟ้าวังน้อยได้จัดให้มีโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติ งาน  เ ช่น 
โรงไฟฟ้าสนับสนุนให้พนักงานมีการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพเป็นประจ า โดยมี
การจัดตั้ งชมรมกีฬาประเภทต่าง  ๆ 
เพื่ อ ให้ผู้ ปฏิบัติ งานที่ สนใจเข้ าร่วม
กิจกรรมการออกก าลังกายซึ่งมีการ
ด าเนินการเป็นประจ า เช่น ชมรมโบว์ลิ่ง 
ชมรมกอล์ฟ ชมรมฟุตบอล ชมรมเปตอง 
ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ชมรมเทเบิลเทนนสิ 
ชมรมหมากกระดาน เป็นต้น มีการให้
ความรู้และวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเป็น
รายบุคคลเมื่อมารับบริการตรวจรักษา
โรคที่สถานพยาบาลประจ าโรงไฟฟ้าวัง
น้อย มีการ เผยแพร่ความรู้ ผ่ านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าอย่ าง
สม่ า เสมอ มีการให้ค าแนะน า เรื่ อง
สุขภาพ และส าหรับผู้ป่วยโรคอ้วนและ
โรคความดันโลหิตสูงที่ต้องท างานในที่มี
ระดับความร้อนสูง ในผลการตรวจ
สุขภาพประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง และมี
ค าแนะน าในผลการตรวจวัดความร้อน
ในพื้นที่ท างาน อีกทั้งยังให้ความรู้เป็น
รายบุคคลกับพนักงานที่ป่วยด้วยโรค
อ้วน และโรคความดันโลหิตสูง รวมถึง
ได้บรรจุรายละเอียดเกี่ยวกับการท างาน
ในที่มีความร้อนสูงไว้ในเนื้อหาการอบรม
โรคจากการท างาน เป็นต้น 

   (สถานพยาบาลประจ าโรงไฟฟ้าวังน้อย 
และการเผยแพร่ความรู้และวิธีปฏบิัติตน
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคอ้วน แสดงใน
ภาคผนวก ช รูปที่ ช.8-3 และรูปที ่ช.8-
6) 
 
 

- 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่
สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทาง
แก้ไข 

4. มาตรการติดตามตรวจสอบด้านสารเคม ี
- ติดตั้งอุปกรณต์รวจวดัการรั่วไหลของท่อก๊าซพร้อม
สัญญาณเตือน 

 
- โรงไฟฟ้าวังน้อยติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด

การรั่วไหลของท่อส่งก๊าซตามจุดตา่ง ๆ 
เป็นระยะ พร้อมมสีัญญาณเตือนภยัใน
ระบบภายในโรงไฟฟ้า รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบการรั่วไหลของแนวท่อกา๊ซ
ตามที่กฎหมายก าหนดเป็นประจ าทุกปี 
(การตรวจวดั แสดงดังภาคผนวก ช รูป
ที่ ช.8-16) 

 
- 

- การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

- โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการตรวจวัดสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมในสถานประกอบการเป็น
ประจ าตามที่กฎหมายก าหนด ปี 2565 
ด าเนินการตรวจวัด ระหว่างวันท่ี 20-21 
เมษายน 2565 โดยบริษัท ไอ.เอช.
คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

   (ผลการตรวจวัดแสดงในหัวข้ออาชีว-
อนามัยและความปลอดภัย) 

- 

- การตรวจเฝ้าระวังทางสุขภาพ -  โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการตรวจสุขภาพ
ทั่ ว ไปและการตรวจสุขภาพพิ เศษ
พนักงานตามลักษณะงานเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ปี 2565 
ด าเนินการระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม
2565 โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์
เนช่ันแนล  

   (ผลการตรวจสุขภาพ จะรายงานในฉบับ
ถัดไป) 

- 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม    ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย    ฉบับที ่56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 
 

 
 

3-23 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

3.1 คุณภาพอากาศ 

โรงไฟฟ้าวังน้อย ในระยะด าเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ได้ด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประกอบด้วย (1) ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และ (2) ตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

3.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 โรงไฟฟ้าวังน้อยได้ท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไปแบบต่อเนื่อง และตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบครั้งคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1.1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปแบบต่อเนื่อง 

ด าเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศอย่างต่อเนื่อง (AAQMS) ได้แก่ ฝุ่นละอองรวม (TSP) ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง และ 1 ปี ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง และ 1 ปี ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ค่าเฉลี่ยใน
เวลา 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง และ 1 ปี และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ชั่วโมง 
และ 1 ปี บริเวณชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าฯ จ านวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 บริเวณวัดไพรฑูริย์ถนิมาราม 
(AAQMS 001) และสถานีที่ 2 บริเวณหลังโรงไฟฟ้า (AAQMS 002) นอกจากนี้ อีก 1 สถานี เป็นสถานีตรวจวัด
ความเร็ว ทิศทางลม และสภาพอุตุนิยมวิทยาอ่ืนๆ ในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าวังน้อย ดัชนีคุณภาพอากาศ และวิธีการ
วิเคราะห์รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข รูปจุดเก็บตัวอย่าง รายละเอียดดังภาคผนวก ง  

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปแบบต่อเนื่อง 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบต่อเนื่อง พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 
(พ.ศ. 2544) ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ยกเว้น ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน ของสถานีตรวจวัดบริเวณวัดไพรฑูริย์ถนิมาราม และสถานีบริเวณหลังโรงไฟฟ้า มีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐานฯ ในเดือนเมษายน จ านวน 1 วัน รายละเอียดแสดงดังตารางที ่3.1-1 และภาคผนวก ค 
 

ผลการตรวจวัดความเร็วลม ทิศทางลม และสภาพอุตุนิยมวิทยา 

ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและสถานีสภาพอุตุนิยมวิทยา
แบบต่อเนื่อง ได้แก่ ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิ ความกดอากาศ และความชื้นสัมพัทธ์ ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2565 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1-2 รูปที่ 3.1-1 และภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-24 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 3.1-1   ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบต่อเนื่อง 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

  หน่วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

จุดตรวจวัด 
TSP PM-10 SO2 NO2 

ค่าเฉลี่ย 
24 ช.ม. 

ค่าเฉลี่ย 
1 ปี* 

ค่าเฉลี่ย 
24 ช.ม. 

ค่าเฉลี่ย 
1 ปี* 

ค่าเฉลี่ย 
24 ช.ม. 

ค่าเฉลี่ย 
1 ช.ม. 

ค่าเฉลี่ย 
1 ปี* 

ค่าเฉลี่ย 
1 ช.ม. 

ค่าเฉลี่ย 
1 ปี* 

1. บริเวณวัดไพร
ฑูริย์ถนิมาราม  
(AAQMS 001)  

20-152 - 14-128 - 0-10 0-42 - 0-117 - 

2. บรเิวณหลัง
โรงไฟฟ้า  
(AAQMS 002) 

18-151 - 14-121 - 0-18 0-50 - 2-216 - 

ค่าต่่าสุด-
ค่าสูงสุด 18-152 37-44 14-128 29-34 0-18 0-50 2 0-216 10-11 

ค่ามาตรฐาน 330(1) 100(1) 120(1) 50(1) 300(1) 780(2) 100(1) 320(3) - 
หมายเหต ุ:  (1) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) 

(2) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
(3) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) 
- บริเวณวัดไพรฑูริย์ถนิมาราม พิกัด UTM 47Q 0691066 mE, 1576204 mN ระยะห่างจากจุดก าเนิดมลสาร 2.25 กิโลเมตร 
- บริเวณหลังโรงไฟฟ้า พิกัด UTM 47Q 0692304 mE, 1573286 mN ระยะห่างจากจุดก าเนิดมลสาร 0.98 กิโลเมตร 

            * ค่าเฉลี่ย 1 ปี เป็นค่าระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2564 
ที่มา :  โรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรกฎาคม 2565 

 
ตารางที่ 3.1-2   ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาบริเวณโรงไฟฟ้าวังน้อย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

เดือน/ป ี
ระดับความสูง 2 เมตร 

ความกดอากาศ (มิลลิบาร์) ปริมาณ
น ่าฝนสะสม 
(มิลลิเมตร) 

  อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ความชื นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) 
ค่าต่่าสุด-ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต่่าสุด-ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต่่าสุด-ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 

มกราคม 18.7-34.7 27.0 27-99 69 1,005-1,018 1,011 0.6 
กุมภาพันธ ์ 19.5-35.3 27.2 29-99 74 1,003-1,018 1,011 50.8 
มีนาคม 21.3-36.9 29.3 43-99 76 1,002-1,013 1,008 42.0 
เมษายน 18.8-37.4 29.2 31-99 69 1,001-1,017 1,008 4.4 

พฤษภาคม 21.9-34.5 28.6 49-99 77 1,000-1,013 1,007 10.2 
มิถุนายน 22.7-34.7 29.0 44-99 77 1,000-1,010 1,007 7.4 

ค่าต่่าสุด-สูงสุด 18.7-37.4 27.0-29.3 27-99 69-77 1,000-1,018 1,007-1,011 115.4* 
หมายเหต ุ:     * ปริมาณน้ าฝนสะสมรวม 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-25 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 

เดือน สถานีวัดไพรฑูริย์ถนิมาราม สถานีหลังโรงไฟฟ้า สถานภีายในพื นที่โรงไฟฟ้า 
มกราคม 2565 

 
 

 

กุมภาพันธ์ 2565 

 

  

มีนาคม 2565 

  

 

เมษายน 2565 

  

 

พฤษภาคม 2565 

 

 

 

มิถุนายน 2565 

 

 

 

มกราคม-มิถุนายน
2565 

 
   

ร้อยละของลมสงบ 9.8 13.3 17.5 
ร้อยละของข้อมูล 99.01 93.51 99.63 
ทิศทางลมหลัก SE SE ESE 

ความเร็วลมเฉลี่ย 
(เมตร/วินาที) 

0.8 0.8 1 

รูปที่ 3.1-1  ผังลม (Wind Rose) บริเวณโรงไฟฟ้าวังน้อยและพ้ืนที่โดยรอบ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-26 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  3.1.1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปแบบครั งคราว 

ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพ้ืนที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย
แบบครั้งคราว จ านวน 5 สถานี ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองโรง โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์
พิทยา โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนหิรัญพงศ์อนุสรณ์ โดยตรวจวัดค่าความ
เข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) พร้อมทั้งตรวจวัดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากมาตรการฯ เฉพาะความเร็วลม 
ทิศทางลม และสภาพอุตุนิยมวิทยาบริเวณภายในโรงไฟฟ้าวังน้อย ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน ติดต่อกัน รายละเอียด
จุดตรวจวัด และวิธีการวิเคราะห์แสดงดังภาคผนวก ข รูปจุดเก็บตัวอย่าง แสดงดังภาคผนวก ง 

 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบครั งคราว 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปแบบครั้งคราว ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 ด าเนินการโดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างวันที่ 18-25 เมษายน 
2565 พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2552) ทุกจุดตรวจวัด รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.1-3 และภาคผนวก ค 

ส าหรับผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาแบบครั้งคราวบริเวณภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าวังน้อย ระหว่าง
วันที่ 18-24 เมษายน 2565 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1-4 รูปที่ 3.1-2 และภาคผนวก ค 

 
ตารางท่ี 3.1-3  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบครั้งคราว 

ระหว่างวันที่ 18-25 เมษายน 2565 
  หน่วย : ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร 

จุดตรวจวัด 
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

TSP PM-10 SO2 SO2 NO2 
1. รพ.สต. ต าบลหนองโรง 34.8-60.2 23.2-43.4 1.2-2.3 0.7-3.1 4.9-29.9 

2. โรงเรยีนสุวพรรณสนทิวงศ์พิทยา 38.6-71.4 19.8-51.4 1.7-3.9 0.8-12.2 4.3-58.5 

3. โรงเรยีนวดัจุฬาจินดาราม 38.4-68.4 23.4-51.7 1.7-2.6 1.4-2.9 5.1-19.4 

4. โรงเรยีนวดัสว่างอารมณ ์ 39.6-73.6 21.0-46.4 1.7-4.2 1.0-7.7 2.4-52.3 

5. โรงเรยีนหริญัพงศ์อนสุรณ ์ 32.7-58.3 20.2-44.1 1.2-2.6 0.8-4.6 0.0-37.3 

ค่าต่่าสุด-ค่าสูงสุด 32.7-73.6 19.8-51.7 1.2-4.2 0.7-12.2 0-58.5 
ค่ามาตรฐาน 330(1) 120(1) 300(1) 780(2) 320(3) 

 

หมายเหต ุ:  (1) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) 
(2) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) 
(3) มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2552) 

ที่มา :  บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-27 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตารางที่ 3.1-4 ผลการตรวจวัดสภาพอุตุนิยมวิทยาบริเวณโรงไฟฟ้าวังน้อย ระหว่างวันที่ 18-24 เมษายน 2565 

วันที ่
  อุณหภูม ิ(องศาเซลเซยีส) ความชื นสัมพัทธ์ (เปอร์เซ็นต์) ความกดอากาศ (มิลลิบาร์) ปริมาณ

น ่าฝนสะสม 
(มิลลิเมตร) ค่าต่่าสดุ-ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ ค่าต่่าสุด-ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ค่าต่่าสุด-ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ 

18 เม.ย. 65 24.5-32.8 27.6 54.5-93.0 76.5 1,007-1,010 1,009 5.6 
 19 เม.ย. 65 24.6-32.9 27.8 53.7-87.6 72.4 1,007-1,012 1,009 0.0 
20 เม.ย. 65 25.3-35.8 29.8 37.2-91.7 68.2 1,005-1,011 1,008 0.0 
21 เม.ย. 65 25.3-34.5 28.6 44.4-93.7 73.6 1,005-1,010 1,007 6.3 
22 เม.ย. 65 24.8-34.2 29.1 51.3-88.8 72.1 1,005-1,009 1,007 0.0 
23 เม.ย. 65 26.1-35.6 30.0 49.1-89.4 69.4 1,004-1,009 1,006 0.8 
24 เม.ย. 65 26.5-34.8 30.3 49.1-87.5 68.7 1,002-1,008 1,005 0.0 

ค่าต่่าสุด-สูงสุด 24.5-35.8 27.6-30.3 37.2-93.7 68.2-76.5 1,002-1,012 1,005-1,009 12.7* 
 

หมายเหต ุ:    * ปริมาณน้ าฝนสะสมรวม 
ที่มา :  บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

วันที ่ ผังลม 
ทิศทางลมส่วนใหญ่ ความเร็วลม(เมตร/วนิาที) 

ลมพัดมาจาก ค่าต่่าสุด-ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ 
18 เม.ย. 65 

 

ทิศใต้ (S) 
 

CALM - 4.1 1.9 

19 เม.ย. 65 

 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ค่อนไปทาง

ตะวันออก (ESE) 

CALM – 4.9 1.2 

20 เม.ย. 65 

 

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ค่อนไปทางใต้ (SSE) 

CALM – 3.3 0.9 

21 เม.ย. 65 

 

ทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ (SE) 

CALM - 6.5 1.4 

รูปที่ 3.1-2  ผังลมบริเวณโรงไฟฟ้าวังน้อย ระหว่างวันที่ 18-24 เมษายน 2565 
 
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-28 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

วันที ่ ผังลม 
ทิศทางลมส่วนใหญ่ ความเร็วลม(เมตร/วนิาที) 

ลมพัดมาจาก ค่าต่่าสุด-ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ 
22 เม.ย. 65 

 

ทิศใต้ (S)  CALM – 4.4 1.4 

23 เม.ย. 65 

 
 

ทิศใต้ (S)  0.3 – 3.7 2.0 

24 เม.ย. 65 

 

ทิศใต้ (S)  CALM – 3.9 1.9 

18-24 เม.ย. 65 

 
 

ทิศใต้ (S)  0.3-6.5 1.5 

รูปที่ 3.1-2 (ต่อ) ผังลมบริเวณโรงไฟฟ้าวังน้อย ระหว่างวันที่ 18-24 เมษายน 2565 
 

 
สรุปผลและเปรียบเทียบผลการตรวจวัด 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดตั้งแต่ปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 พบว่า ค่าฝุ่นละอองรวม 
(TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 
1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (รูปที่ 3.1-3 ถึง
รูปที่ 3.1-7) ยกเว้น ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานฯ บาง
วันในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี (ฤดูแล้ง) เนื่องจากกิจกรรมการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในที่โล่ง 
ส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีแนวโน้มสูงขึ้น (ภาคผนวก ค) 
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องของ
กรมควบคุมมลพิษ บริเวณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ต.ประตูชัย จ.พระนครศรีอยุธยา (ภาคผนวก ค) ซึ่งตั้งอยู่ห่าง
จากโรงไฟฟ้าวังน้อย ประมาณ 40 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พบว่า ในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือน
ตุลาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และ 2.5 ไมครอน มีค่าสูงกว่าปกติและมี
ค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานในบางวัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองของโรงไฟฟ้าวังน้อยที่มีค่า
ค่อนข้างสูงในบางวัน ทั้ง 2 สถานี ส่งผลให้ค่าสูงสุดของผลการตรวจวัดของแต่ละปีมีค่าเกินมาตรฐาน อย่างไรก็



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-29 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตาม โรงไฟฟ้าวังน้อยได้ให้ความส าคัญ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัด รวมถึงผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าวังน้อยตลอดระยะเวลา 25 ปีที่มีการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 
พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
 

 
รูปที่ 3.1-3   ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องและ           

แบบครั้งคราว ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-30 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
รูปที่ 3.1-4   ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

แบบต่อเนื่องและแบบครั้งคราว ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 

 

 
รูปที่ 3.1-5   ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องและ

แบบครั้งคราว ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-31 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
รูปที่ 3.1-6   ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องและ

แบบครั้งคราว ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 
 

 

รูปที่ 3.1-7   ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องและ
แบบครั้งคราว ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 

 
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-32 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

3.1.2 คุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้า 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
ของโรงไฟฟ้าวังน้อย มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1.2.1 คุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (CEMS) 

ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องด้วยระบบ CEMS ที่ปล่อง HRSG ของหน่วยผลิต
ทั้ง 4 หน่วย ได้แก่ โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 3 เครื่องที่ 1 (WN-C31) โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 3 เครื่องที่ 2 (WN-C32) 
โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 เครื่องที่ 1 (WN-C41) และโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 เครื่องที่ 2 (WN-C42) (เนื่องจาก
โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1 และ 2 ปลดออกจากระบบเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ที่ระบายจากปล่องแบบต่อเนื่อง) ดัชนีคุณภาพอากาศ และวิธีการวิเคราะห์รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข  

 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าจากระบบ CEMS พบว่า ปริมาณ
ความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และปริมาณความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 
และค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง (PM) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 
2547) มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2553) และค่าควบคุมที่ก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับการ
เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 รายละเอียดผลการตรวจวั ดแสดงดังตารางที่ 3.1-5 และ
ภาคผนวก ค 

ส าหรับอัตราการไหล Flow Rate) และร้อยละของออกซิเจนส่วนเกินเฉลี่ย (%O2) ของระบบ CEMS 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวก ค 

 
3.1.2.2 คุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบครั งคราว 

ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศท่ีระบายจากปล่องแบบครั้งคราวที่ปล่อง HRSG ของหน่วยผลิตทั้ง 
4 หน่วย ได้แก่ โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 3 เครื่องที่ 1 (WN-C31) โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 3 เครื่องที่ 2 (WN-C32) 
โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 เครื่องที่ 1 (WN-C41) และโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 เครื่องที่ 2 (WN-C42) (เนื่องจาก
โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1 และ 2 ปลดออกจากระบบเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงไม่มีการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศที่ระบายจากปล่องแบบต่อเนื่อง) ดัชนีคุณภาพอากาศ และวิธีการวิเคราะห์รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข 
รูปจุดเก็บตัวอยา่ง รายละเอียดดังภาคผนวก ง 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-33 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 ตารางท่ี 3.1-5   ปริมาณมลสารที่ตรวจวัดจากระบบ CEM โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 3 และชุดที่ 4  
  ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

 หมายเหต ุ :     ผลการตรวจวัดปริมาณมลสารขณะมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง ค านวณผลท่ีความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 
  760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ท่ีสภาวะแห้ง (dry basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ 

(excess air) ร้อยละ 50 หรือท่ีปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหม้ (excess oxygen) ร้อยละ 7 
    (1)  ค านวณจากค่าความทึบแสงจากระบบ Continuous Opacity Monitoring System (COMS) 
     (2)  มาตรฐานปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือ จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดท่ี 4  
     (3)  ค่าควบคุมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดท่ี 4 

       (4)  มาตรฐานควบคุมการปล่อยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
(พ.ศ.2553)  

 
 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบครั งคราว 

การตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และฝุ่นละออง 
(PM) ที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 3 และ 4 แบบครั้งคราว (Stack Sampling) (โรงไฟฟ้าวังน้อย 
ชุดที่ 1 และ 2 เนื่องจาก ปลดออกจากระบบเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่
ระบายจากปล่องแบบครั้งคราว) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ด าเนินการระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 
2565 โดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
ก าหนดค่าปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2547) มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2553) และค่าควบคุมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงในตารางที่ 3.1-6 และภาคผนวก ค  

 

ปล่องโรงไฟฟ้า SO2 (ppm) NOx (ppm) PM (mg/m3)(1) 
ค่าต่่าสุด ค่าสูงสุด ค่าต่่าสุด ค่าสูงสุด ค่าต่่าสุด ค่าสูงสุด 

โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 3  
WN-C31 0.00 8.00 0.00 139.00 มาตรการฯ ไม่ได้

ก าหนดให้ตรวจวัด WN-C32 0.00 6.00 0.00 145.00 
มาตรฐาน(2) 60 175 60 

โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 
WN-C41 0.02 2.84 15.01 67.93 0.23 1.45 
WN-C42 0.01 4.49 7.15 59.93 0.05 1.63 

ค่าก่าหนดใน EIA(3) 10 70 20 
มาตรฐาน(4) 20 120 60 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-35 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

สรุปผลและเปรียบเทียบผลการตรวจวัด 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดในปี 2562-มิถุนายน 2565 พบว่า ค่าความเข้มข้นของออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และค่าความเข้มข้นของฝุ่นละออง (PM) ที่ระบายออกจากปล่อง
โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 3-4 มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ตรวจวัดที่ผ่านมา โดยผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานฯ และค่าควบคุมที่ก าหนดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดัง รูปที่ 3.1-8 ถึงรูป
ที่ 3.1-13 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา เป็นการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องโรงไฟฟ้าวังน้อย 
เฉพาะชุดที่ 3 และ 4 เนื่องจาก โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1 และ 2 ปลดออกจากระบบเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

 
รูปที่ 3.1-8   ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (CEMS)                  

ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 
 

 
รูปที่ 3.1-9   ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบครั้งคราว  

(Stack Sampling) ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-36 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
รูปที่ 3.1-10   ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (CEMS)             

  ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 
 

 
รูปที่ 3.1-11   ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบครั้งคราว  

(Stack Sampling) ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-37 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
รูปที่ 3.1-12   ฝุ่นละออง (PM) ที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (CEMS)  

        ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 
 

 
รูปที่ 3.1-13   ฝุ่นละออง (PM) ที่ระบายออกจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบครั้งคราว (Stack Sampling)  

   ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 

 
3.1.2.3 การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CEMS 

ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CEMS ที่ระบายจากปล่อง HRSG ของหน่วยผลิตทั้ง 4 
หน่วย เช่นเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องโรงไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง ดัชนีคุณภาพอากาศ และ
วิธีการวิเคราะห์รายละเอียดแสดงดังภาคผนวก ข รูปจุดเก็บตัวอย่าง รายละเอียดดังภาคผนวก ง 

 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-38 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ผลการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CEMS 

โรงไฟฟ้าวังน้อย ได้ท าการตรวจสอบการท างานของระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง
แบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System: CEMS) ของโรงไฟฟ้าวังน้อย ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2565 ด าเนินการระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2565 พบว่า ผลการตรวจสอบทั้งหมดมีค่าผ่าน
เกณฑ์การประเมินของ US.EPA ผลการตรวจวัดแสดงตามตารางที่ 3.1-7 ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ามีการปรับเทียบระบบ
ตรวจวัดตามระยะเวลาที่ก าหนดใน Specification อย่างสม่ าเสมอ และภาคผนวก ค 
 

ตารางท่ี 3.1-7  ผลการตรวจสอบความถูกต้องการท างานของระบบ CEMS โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 

โรงไฟฟ้า เคร่ือง ค่าเฉลี่ยของสารเจือปน ค่าเฉลี่ย Confidence RA %เกณฑ์การ สรุปผลการ 

 ตรวจวัด วิธีอ้างอิง CEMS ความ Coefficient (%) ประเมิน ตรวจสอบ 

  มาตรฐาน  แตกต่าง     

WN-C31 SO2 0.7 0.1 0.6 0.1 1.2 ≤10.0 ผ่าน 
 NOX 144.9 150.1 -5.2 0.5 3.9 ≤20.0 ผ่าน 
 CO 1.2 -0.2 1.4 0.2 0.2 ≤5.0 ผ่าน 
 O2 13.8 14.0 -0.2 - 0.2 ≤1.0 ผ่าน 

WN-C32 SO2 0.7 0.8 -0.1 0.3 0.7 ≤10.0 ผ่าน 
 NOX 132.5 134.4 -1.9 0.4 1.7 ≤20.0 ผ่าน 
 CO 1.4 1.6 -0.2 0.4 0.1 ≤5.0 ผ่าน 
 O2 13.7 13.4 0.3 - 0.3 ≤1.0 ผ่าน 

WN-C41 SO2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ≤10.0 ผ่าน 
 NOX 15.8 12.4 3.4 0.1 2.9 ≤10.0 ผ่าน 
 CO 0.7 0.0 0.7 0.0 0.1 ≤5.0 ผ่าน 
 O2 13.4 13.7 -0.3 - 0.3 ≤1.0 ผ่าน 
 Flow rate 1,979.16 1,644.91 334.25 12.99 17.54 ≤20.0 ผ่าน 

WN-C42 SO2 0.0 0.9 -0.9 0.0 4.6 ≤10.0 ผ่าน 
 NOX 20.3 17.9 2.4 1.3 3.1 ≤10.0 ผ่าน 
 CO 0.4 0.0 0.4 0.7 0.2 ≤5.0 ผ่าน 
 O2 13.6 13.6 0.0 - 0.0 ≤1.0 ผ่าน 
 Flow rate 1,994.15 1,637.59 356.56 15.55 18.66 ≤20.0 ผ่าน 

หมายเหตุ 1.   SO2, NOX และ CO มีหน่วย ppm ที่สภาวะแห้ง และปริมาณก๊าซ O2 ส่วนเกินที ่7% 
2. O2 มีหน่วย % ที่สภาวะแห้ง 
3. Flow Rate มีหน่วย 103 x Nm3/hr  ที่สภาวะแห้ง, 0 C, 760  mmHg  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม    ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย    ฉบับที ่56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 
 

 
 

3-39 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟา้ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

3.2 ระดับเสียง 

การติดตามตรวจสอบระดับเสียง โรงไฟฟ้าวังน้อย ในระยะด าเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย (1) ระดับเสียงโดยทั่วไป และ (2) ระดับเสียงในห้องควบคุมการเดินเครื่อง ซึ่ง
ก าหนดให้ด าเนินการปีละ 2 ครั้ง ส าหรับการตรวจวัดระดับเสียงจากแหล่งก าเนิด และตรวจวัดระดับเสียงเพ่ือ
จัดท าแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour) ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าฯ ก าหนดให้ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง  

 
3.2.1 ระดับเสียงโดยท่ัวไป 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านระดับเสียง ระยะด าเนินการ ด าเนินการปีละ 2 
ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันท าการ จ านวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 สถานีไฟฟ้าแรงสูง
วังน้อย สถานีที่ 2 โรงเรียนวัดล าพระยา และสถานีที่ 3 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ต าแหน่งจุดตรวจวัด วิธีการ
วิเคราะห์ รายละเอียดดังในภาคผนวก ข และรูปจุดเก็บตัวอย่าง แสดงในภาคผนวก ง 

 
ผลการติดตามตรวจสอบ 

ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2565 โดยบริษัท เอแอลเอส 
แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
ทุกสถานีและทุกดัชนีตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) 
เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ที่ก าหนดค่าระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และ 115 เดซิเบลเอ ตามล าดับ รายละเอียดผลการ
ตรวจวัดแสดงในตารางที่ 3.2-1 

 
สรุปผลและเปรียบเทียบผลการตรวจวัด 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงโดยทั่วไปตั้งแต่ปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 
พบว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ภายในพ้ืนที่บริเวณโรงไฟฟ้าวังน้อย
และบริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าวังน้อยที่ตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
รายละเอียดดังรูปที่ 3.2-1 และภาคผนวก ค 

 

 

 

 

 

 

 
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-40 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตารางที่ 3.2-1  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
 บริเวณชุมชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2565 

ล าดับที ่ จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสงูสุด 
1 สถานไีฟฟ้าแรงสูงวังน้อย 21 เม.ย. 65 55.6 103.5 
  22 เม.ย. 65 52.2 81.7 
  23 เม.ย. 65 50.4 80.8 
  พิสัย 50.4-55.6 80.8-103.5 
2 โรงเรียนวัดล าพระยา 21 เม.ย. 65 51.3 96.8 
  22 เม.ย. 65 50.4 80.6 
  23 เม.ย. 65 50.4 81.7 
  พิสัย 50.4-51.3 80.6-96.8 
3 โรงเรียนวัดสวา่งอารมณ ์ 21 เม.ย. 65 53.8 87.6 
  22 เม.ย. 65 54.1 81.8 

  23 เม.ย. 65 54.2 80.9 
  พิสัย 53.8-54.2 80.9-87.6 

พิสัยผลการตรวจวัดบริเวณชุมชนโดยรอบ 50.4-55.6 80.6-103.5 
มาตรฐาน1/ 70.0  115.0  

หมายเหตุ  : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2548) เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสยีงรบกวน และระดบัเสยีงท่ีเกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน 

 

 
รูปที่ 3.2-1 ระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง (Leq24hr) ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย  ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-41 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
รูปที่ 3.2-2 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 

 
 3.2.2 ระดับเสียงภายในสถานประกอบการ 

 โรงไฟฟ้าวังน้อยด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการปีละ 1 ครั้ง โดยด าเนินการ
ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 15 นาที และระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง บริเวณเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่ (Main 
Equipment) ในปี 2565 มีแผนจะด าเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 ซึ่งจะรายงานผลฯ ในฉบับ
ถัดไป และตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณห้องควบคุมการเดินเครื่อง (Control Room) ปีละ 2 ครั้ง 
โดยท าการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง รายงานผลเป็น 3 คาบเวลา แบ่งออกเป็น
คาบเวลาละ 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 00:00-08:00, 08:00-16:00 และ 16:00-24:00 น. ต าแหน่งจุดตรวจวัด และวิธีการ
วิเคราะห์รายละเอียดดังในภาคผนวก ข และรูปจุดเก็บตัวอย่าง แสดงในภาคผนวก ง 
 
 3.2.2.1 ห้องควบคุมการเดินเครื่อง 

ผลการติดตามตรวจสอบ 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณห้องควบคุมการเดินเครื่องทั้งชั้นล่างและชั้นบนของ
โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 3 และ ชุดที่ 4 จ านวน 3 จุด (ตั้งแต่ปี 2562 ไม่ได้ด าเนินการตรวจวัดระดับเสียง ที่โรงไฟฟ้า
วังน้อย ชุดที่ 1 และ 2 เนื่องจากปลดออกจากระบบเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561) เมื่อวันที่ 20 และ 22 เมษายน 
2565 โดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ.2561) เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน ที่ก าหนดให้ระยะเวลาในการท างานที่ได้รับเสียงไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน จะมีระดับ



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
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เสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานไม่เกิน 85 เดซิเบลเอ รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงในตารางที่ 3.2-2 และ
ภาคผนวก ค 
 
ตารางท่ี 3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq8hr) ภายในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าวังน้อย 
                   ในวันที่ 20 และ 22 เมษายน 2565 

ล าดับ
ที ่

จุดตรวจวัด 
วันที่

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบลเอ) 

00:00-08:00 น. 08:00-16:00 น. 16:00-00:00 น. 
1 ห้องควบคุมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 3 22 เม.ย. 65 62.2 59.7 61.7 
 (WN-C3 Control Room)     
2 ห้องควบคุม Gas Turbine โรงไฟฟ้าพลังความ 20 เม.ย. 65 65.7 66.1 66.9 
 ร้อนร่วม ชุดที่ 3 (WN-C3 Lacter Room)     
3 ห้องควบคุมโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ชุดที่ 4 22 เม.ย. 65 46.8 54.7 49.9 
 (WN-C4 Control Room)     

มาตรฐาน1/ 85  

  หมายเหตุ : 1/  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ.2561) เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ท างานในแต่ละวัน 

 

สรุปผลและเปรียบเทียบผลการตรวจวัด  

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในห้องควบคุมการเดินเครื่อง 
โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 3 และ 4 ตั้งแต่ปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 พบว่า ตลอดระยะเวลาการเดินเครื่องผลิต
ไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2541 จนถึงมิถุนายน 2565 ระดับเสียงในห้องควบคุมการเดินเครื่องทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ.2561) รายละเอียดดังรูปที่ 3.2-3 

 ส าหรับการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า ชุดที่ 1 และ 
2 ไม่สามารถด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงได้ เนื่องจาก โรงไฟฟ้าได้ปลดออกจากระบบ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 จึงไม่มีผลการตรวจวัดตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย  ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-43 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
รูปที ่3.2-3  ระดับเสียงภายในห้องควบคุมการเดินเครื่อง ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม    ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย    ฉบับที ่56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 
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3.3 อุทกวิทยาและคุณภาพน ้า 

 1. การส้ารวจติดตามและเก็บข้อมูลสถิติสถานการณ์ปริมาณน ้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกเดือน  

ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 โรงไฟฟ้าวังน้อยได้ด าเนินการติดตามสถานการณ์น  าและเก็บ
ข้อมูลสถิติปริมาณน  าอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน โดยประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดในการ
จัดการแหล่งน  า เพ่ือให้การสูบน  ามาใช้ในโรงไฟฟ้าไม่ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนหรือการใช้น  าในบริเวณโดยรอบ
พื นที่โครงการและชุมชนท้ายน  า เช่น โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการประชุมหาหรือสถานการณ์ปริมาณน  ากับกรมชลประทาน 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 นอกจากนี  ยังมีการเชิญผู้อ านวยการโครงการส่งน  าและบ ารุงรักษาป่าสักใต้เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ
ตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ตามค าสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 941/2559 (ภาคผนวก จ) ซึ่งก าหนด
จัดประชุม ปีละ 4 ครั ง เพ่ือชี แจงปริมาณการสูบน  าดิบจากคลองระพีพัฒน์และปริมาณการใช้น  าของโรงไฟฟ้า    วัง
น้อย ตลอดจนเพ่ือรับแจ้งสถานการณ์ปริมาณน  าจากกรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บันทึกสถิติสถานการณ์
ปริมาณน  าเป็นประจ าอยู่แล้ว และจะแจ้งให้โรงไฟฟ้าวังน้อยทราบกรณีที่ปริมาณน  าในคลองระพีพัฒน์มีระดับต่ า 
ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ระดับน  าในคลองระพีพัฒน์มีค่าอยู่ระหว่าง 1.52-5.07 เมตร รทก. 
(ตารางที่ 3.3-1 และรูปที่ 3.3-1) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโรงไฟฟ้าวังน้อยมีอ่างเก็บน  าดิบ จ านวน 3 บ่อ ความจุ
รวมทั งสิ น 885,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถส ารองน  าดิบไว้ใช้ในภาวะขาดแคลนน  าส าหรับโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 3-4 
ได้อย่างน้อย 10 วัน 
ตารางท่ี 3.3-1  ระดับน  าต่ าสุดและสูงสุดในคลองระพีพัฒน์ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

ระดับน ้า  
(เมตร รทก.) 

ปี 2565 
มกราคม กุมภาพันธ ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

ระดับสูงสุด 3.50 4.16 4.77 4.63 5.02 5.07 
ระดับต่ าสดุ 2.71 2.90 3.26 1.52 4.05 4.08 

หมายเหตุ : ระดับน  าระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 มีค่าระหว่าง 1.52-5.07 เมตร รทก. 
 

 

รูปที่ 3.3-1  ระดับน  าต่ าสุดและสูงสุดในคลองระพีพัฒน์ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 
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 2. การตรวจสอบคุณภาพน ้าตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โรงไฟฟ้าวังน้อยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน  าผิวดินและคุณภาพน  าบาดาล ปีละ 2 ครั ง ในฤดูแล้งและ
ฤดูฝน ตรวจวัดคุณภาพน  าทิ งจากโรงไฟฟ้าทุกเดือน รวมทั งให้มีการตรวจวัดระดับดินเพ่ือติดตามการทรุดตัวของ
ดินบริเวณบ่อบาดาลในโรงไฟฟ้า ซึ่งโรงไฟฟ้ามีการด าเนินการเป็นประจ าปีละ 1 ครั ง และตรวจวัดระดับ 
Drawdown ของบ่อบาดาล ส าหรับการเก็บตัวอย่างน  าผิวดินและน  าบาดาลครั งนี  ซึ่งเป็นตัวแทนฤดูแล้ง 
ด าเนินการโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 
รายละเอียดจุดตรวจวัดและวิธีการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ข 

3.3.1 ผลการตรวจวัด 

1.  คุณภาพน ้าผิวดิน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน 

1) จุดสูบน ้าดิบคลองระพีพัฒน์ (บริเวณประตูน ้า) ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดินเมื่อวันที่       
22 เมษายน 2565 บริเวณประตูน  าในคลองระพีพัฒน์ ซึ่งเป็นแหล่งน  าดิบของโรงไฟฟ้าวังน้อย พบว่า ดัชนีคุณภาพ
น  ามีค่าอยู่ในมาตรฐานคุณภาพน  าผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2537) โดยมีรายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3-2 

 
สรุปผลและเปรียบเทียบผลการตรวจวัด 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าบริเวณประตูน  าคลองระพีพัฒน์ ตั งแต่ปี 2562 ถึงเดือน
มิถุนายน 2565 พบว่า ดัชนีคุณภาพน  าที่ท าการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกัน แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง
ตามฤดูกาล ประกอบกับเป็นแหล่งรองรับน  าจากการอุปโภคบริโภคของชุมชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวสองฝั่งคลอง จึง
ส่งผลให้ดัชนีคุณภาพน  าบางตัวมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เช่น ค่าบีโอดีในเดือนเมษายน 2563 ที่มีค่าไม่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน  าผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2537) เล็กน้อย อีกทั งคลองระพีพัฒน์เป็นคลองที่โรงไฟฟ้าวังน้อยสูบน  าดิบมาใช้เพียงอย่างเดียว มิได้มีการระบาย
น  าทิ งลงไป ดังนั นคุณภาพน  าในคลองระพีพัฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงมิได้เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมโรงไฟฟ้า
วังน้อย โดยมีรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.3-2 และ รูปที่ 3.3-3 และตารางภาคผนวก ค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
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ตารางท่ี 3.3-2  ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดินบริเวณคลองระพีพัฒน์ 
โครงการ   โรงไฟฟ้าวังน้อย   ต้าแหน่งที่ตรวจวัด และพิกัด UTM 
ของบริษัท  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานี 1 จุดสูบน  าดิบในคลองระพีพัฒน์ 
จัดท้ารายงานโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ  
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

47P 702025 E, 1585178 N 

ระหว่างเดือน  มกราคม-มิถุนายน 2565 วันที่เก็บตัวอย่าง 22 เมษายน 2565 
 

ดัชนี หน่วย ผลการตรวจวัด มาตรฐานน ้าผิวดิน(1) 
ความเป็นกรดและดา่ง (pH) - 8.3 5-9 
อุณหภูมิ (Temperature) องศาเซลเซียส 30 ธ’(2) 
ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัมต่อลิตร 5.3 ไม่น้อยกว่า 4 
บีโอดี (BOD) มิลลิกรัมต่อลิตร ND (<1.0) ไม่เกินกว่า 2 
ความกระด้างทั งหมด (Total 
Hardness) HsfhpsoHaHahardness) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 148 ไม่ได้ก าหนด 
สภาพด่าง (Total Alkalinity) มิลลิกรัมต่อลิตร 171 ไม่ได้ก าหนด 
สภาพน าไฟฟ้า (Conductivity) ไมโครซีเมนต์ต่อ

เซนติเมตร 
359 ไม่ได้ก าหนด 

ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู 27 ไม่ได้ก าหนด 
สารละลายได้ (TDS) มิลลิกรัมต่อลิตร 205 ไม่ได้ก าหนด 
สารแขวนลอย (SS) มิลลิกรัมต่อลิตร 32.0 ไม่ได้ก าหนด 
น  ามันและไขมัน (Oil & Grease) มิลลิกรัมต่อลิตร ND (<3) ไม่ได้ก าหนด 
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.02 ไม่ได้ก าหนด 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.088 ไม่เกินกว่า 1.0 
ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมต่อลิตร ND (<0.002) ไม่เกินกว่า 0.1 
สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร ND (<0.003) ไม่เกินกว่า 1.0 
แคดเมียม (Cd)  มิลลิกรัมต่อลิตร ND (<0.002) ไม่เกินกว่า 0.005(3), 0.05(4) 
โครเมียม (Cr6+) มิลลิกรัมต่อลิตร ND (<0.005) ไม่เกินกว่า 0.05 
ตะกั่ว (Pb มิลลิกรัมต่อลิตร ND (<0.003) ไม่เกินกว่า 0.05 
นิเกิล (Ni) มิลลิกรัมต่อลิตร ND (<0.005) ไม่เกินกว่า 0.1 
ปรอท (Total Hg) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.0005 ไม่เกินกว่า 0.002 

 หมายเหตุ   (1)  มาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน ประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) 
  (2)  ธ’ ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
  (3)  แคดเมียมในน  าท่ีมีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มก./ล.  
  (4)  แคดเมียมในน  าท่ีมีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มก./ล.  

 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง   นายมานิตย์ ปานโชติ 
ชื่อผู้บันทึก   นายมานิตย์ ปานโชติ 
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ นางสาวเบญจวรรณ วิริโยทัย 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง    บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  
ชื่อผู้วิเคราะห์   นางสาวอมรรัตน์ พุทธาลี 
เบอร์โทรศัพท์   0 2763 2828 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 
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รูปที่ 3.3-2  ค่าบีโอดี (BOD) บริเวณประตูระบายน  าคลองระพีพัฒน์ ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 
 

 
รูปที่ 3.3-3 ค่าออกซิเจนละลาย (DO) บริเวณคลองระพีพัฒน์ ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
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2) คลอง 261 : ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน โดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 บริเวณคลอง 26 ซ่ึงเป็นทางน  าชลประทานประเภทคลองระบายน  า
ออกจากพื นที่การเกษตร โดย กฟผ. ได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานให้ระบายน  าที่ผ่านการบ าบัดแล้วจาก
โรงไฟฟ้าลงสู่คลองดังกล่าว ตามหนังสือกรมชลประทานที่ กษ 0319/1894 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 (ภาคผนวก 
จ) จ านวน 3 จุด ได้แก่ จุดปล่อยน  าทิ งจากโรงไฟฟ้าบริเวณหน้าวัดไพฑูริย์ถนิมาราม บริเวณเหนือน  าและท้ายน  า
ของจุดปล่อยน  าทิ งจากโรงไฟฟ้าประมาณ 500 เมตร พบว่า คุณภาพน  าบริเวณจุดปล่อยน  าทิ งจากโรงไฟฟ้า ไม่ท าให้
คุณภาพน  าโดยรวมในคลอง 26 เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3-3 

 
สรุปผลและเปรียบเทียบผลการตรวจวัด 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าในคลอง 26 ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2562 ถึง
เดือนมิถุนายน 2565) พบว่า ดัชนีคุณภาพน  าส่วนใหญ่มีค่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันและไม่แตกต่างกันมากนักทั ง 3 
จุดเก็บตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและกิจกรรมของชุมชนบริเวณใกล้เคียง เมื ่อพิจารณา
ผลกระทบของน  าในคลอง 26 จากการระบายน  าทิ งของโรงไฟฟ้า โดยพิจารณาจากคุณภาพน  าในคลอง 26 
บริเวณจุดเหนือน  าและจุดท้ายน  าเป็นจุดเปรียบเทียบ จะเห็นได้ว่า น  าทิ งที่ระบายจากโรงไฟฟ้าทุกดัชนีที่ตรวจวัดมีค่า
ใกล้เคียงกับคุณภาพน  าในคลอง 26 จึงกล่าวได้ว่าน  าทิ งจากโรงไฟฟ้าไม่ได้ท าให้น  าในคลอง 26 โดยเฉพาะ
บริเวณท้ายน  ามีคุณภาพเสื่อมโทรมลง จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าหลายครั งพบว่าน  าทิ งจากโรงไฟฟ้าช่วยให้น  า
บริเวณท้ายน  าในคลอง 26 มีคุณภาพดีขึ น กล่าวคือมีค่าออกซิเจนละลายเพ่ิมขึ น ทั งนี  เนื่องจากปริมาณออกซิเจนละลาย
ที่จุดปล่อยน  าทิ งจากโรงไฟฟ้ามีค่าสูงกว่าบริเวณเหนือน  า จึงมีส่วนท าให้บริเวณท้ายน  ามีปริมาณออกซิเจน
ละลายเพิ่มขึ นตามไปด้วย ซึ่งส่งผลดีต่อคุณภาพน  าในคลอง 26 ส่วนค่าสารละลายได้ (TDS) บริเวณจุดปล่อยน  าทิ ง 
ที่มีค่าสูงกว่าจุดอ่ืนๆ เล็กน้อยในบางครั ง เนื่องมาจากการเพ่ิมรอบหมุนเวียนในระบบหล่อเย็นเพ่ือลดปริมาณการใช้น  า
ดิบจากคลองระพีพัฒน์ในช่วงที่เกิดภัยแล้ง อย่างไรก็ตามค่าสารละลายได้ (TDS) ที่ปล่อยออกมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน  าทิ งชลประทาน ตามค าสั่งชลประทาน ที่ 18/2561 และมาตรฐานการระบายน  าทิ งจากโรงงาน และตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) เมื ่อสภาพอากาศกลับสู ่สภาวะปกติ โรงไฟฟ้าวังน้อยได้มีการ
ด าเนินงานและควบคุมคุณภาพน  าให้มีคุณภาพดีและใกล้เคียงกับคุณภาพน  าในคลอง 26 ที่เป็นอยู่เดิม รายละเอียด
ผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวก ค 

 
 
 

 
 
 

                                                           
1 เนื่องจากคลอง 26 เป็นคลองชลประทานเพื่อการรองรับน  าที่ระบายจากการเกษตร คุณภาพน  าในคลองจึงไม่สามารถใช้มาตรฐานน  าผิวดินได้  ดังนั น 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน  าบริเวณจุดปล่อยน  าทิ งของโรงไฟฟ้าวังน้อย จึงเปรียบเทียบกับคุณภาพน  าที่จุดเหนือน  าและท้ายน  าเป็นส าคัญ เพื่อพิจารณา
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น และพิจารณาร่วมกับคุณภาพน  าในบ่อพักน  าที่จุดระบายน  าออก 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 3-49 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ตารางท่ี 3.3-3  ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าในคลอง 26 
โครงการ   โรงไฟฟ้าวังน้อย   ต้าแหน่งที่ตรวจวัด และพิกัด UTM 
ของบริษัท  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานี 2 คลอง 26 บริเวณจุดปล่อยน  าทิ งจากโรงไฟฟ้า  
จัดท้ารายงานโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ  
       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

47P 691043 E, 1576215 N 
สถานี 3 คลอง 26 บริเวณท้ายน  าของจุดปล่อยน  าทิ งฯ 

ระหว่างเดือน  มกราคม-มิถุนายน 2565 47P 690153 E, 1575774 N 
วันที่เก็บตัวอย่าง 22 เมษายน 2565 สถานี 4 คลอง 26 บริเวณเหนือน  าของจุดปล่อยน  าทิ งฯ 
 47P 691370 E, 1576367 N 
 

ดัชน ี หน่วย สถานี 2 สถานี 3 สถานี 4    มาตรฐาน(1) 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.9 8.0 8.1 ไม่ได้ก าหนด 
อุณหภูมิ (Temperature) องศาเซลเซยีส 31 30 30 ไม่ได้ก าหนด 
ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัมต่อลิตร 3.1 2.5 2.2 ไม่ได้ก าหนด 
บีโอดี (BOD)  มิลลิกรัมต่อลิตร 2.7 2.1 1.8 ไม่ได้ก าหนด 
ความกระด้าง (Total Hardness) มิลลิกรัมต่อลิตร 324 196 152 ไม่ได้ก าหนด 
สภาพด่าง (Total Alkalinity) มิลลิกรัมต่อลิตร 100 135 139 ไม่ได้ก าหนด 
สภาพน าไฟฟ้า Conductivity) ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร 1,153 598 413 ไม่ได้ก าหนด 
ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู 7.6 2.6 5.5 ไม่ได้ก าหนด 
สารละลายได้ (TDS)  มิลลิกรัมต่อลิตร 814 368 244 ไม่ได้ก าหนด 
สารแขวนลอย (SS)  มิลลิกรัมต่อลิตร 8.6 ND (<5.0) 6.8 ไม่ได้ก าหนด 
น  ามันและไขมัน (Oil&Grease)  มิลลิกรัมต่อลิตร ND (<3) ND (<3) ND (<3) ไม่ได้ก าหนด 
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S)  มิลลิกรัมต่อลิตร ND <0.02) ND (<0.02) 0.02 ไม่ได้ก าหนด 
แมงกานีส (Mn)  มิลลิกรัมต่อลิตร 0.148 0.170 0.143 ไม่ได้ก าหนด 

ทองแดง (Cu)  มิลลิกรัมต่อลิตร ND (<0.002) ND (<0.002) ND (<0.002) ไม่ได้ก าหนด 

สังกะสี (Zn)  มิลลิกรัมต่อลิตร ND (<0.003) ND (<0.003) ND (<0.003) ไม่ได้ก าหนด 

แคดเมียม (Cd)  มิลลิกรัมต่อลิตร ND (<0.002) ND (<0.002) ND (<0.002) ไม่ได้ก าหนด 

โครเมียม (Cr6+) มิลลิกรัมต่อลิตร ND (<0.005) ND (<0.005) ND (<0.005) ไม่ได้ก าหนด 

ตะกั่ว (Pb)  มิลลิกรัมต่อลิตร ND (<0.003) ND (<0.003) ND (<0.003) ไม่ได้ก าหนด 

นิกเกิล (Ni)  มิลลิกรัมต่อลิตร ND (<0.005) ND (<0.005) ND (<0.005) ไม่ได้ก าหนด 

ปรอท (Hg)  มิลลิกรัมต่อลิตร ND (<0.0001) ND (<0.0001) ND (<0.0001) ไม่ได้ก าหนด 
หมายเหตุ     (1)   เนื่องจากคลอง 26 เป็นคลองชลประทานเพื่อการรองรับน  าที่ระบายจากการเกษตร คุณภาพน  าในคลองจึงไม่สามารถใช้มาตรฐานน  า

ผิวดินได้  ดังนั น ผลการตรวจสอบคุณภาพน  าบริเวณจุดปลอ่ยน  าทิ งของโรงไฟฟ้าวังน้อย จึงเปรียบเทียบกับคุณภาพน  าที่จุดเหนือน  า
และท้ายน  าเป็นส าคัญ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นร่วมกับคุณภาพน  าในบ่อพักน  าทีจุ่ดระบายน  าออก 

 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง   นายมานิตย์ ปานโชติ 
ชื่อผู้บันทึก   นายมานิตย์ ปานโชติ 
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ นางสาวเบญจวรรณ วิริโยทัย 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง    บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ชื่อผู้วิเคราะห์   นางสาวอมรรตัน์ พุทธาล ี
เบอร์โทรศัพท์   0 2763 2828 
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-50 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
2. น ้าทิ งจากโรงไฟฟ้า 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง 

 โรงไฟฟ้าวังน้อยมีระบบบ าบัดน  าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ได้แก่ Sewage Treatment 
Plant, Neutralization Pit, Oil Separator เป็นต้น น  าทิ งที่ผ่านกระบวนการบ าบัดแล้วจะไหลไปรวมกันในบ่อพัก
น  า 1 (Holding Pond-1) และบ่อพักน  า 2 (Holding Pond-2) จนถึงระดับหนึ่งจึงไหลล้นลงไปพักในบ่อหน่วงน  า 
(Retention Pond) เพ่ือปล่อยให้มีการฟอกตัวตามธรรมชาติแล้วจึงไหลล้นลงสู่ท่อระบายน  าแล้วปล่อยสู่คลอง 26 
ซึ่งเป็นคลองระบายน  าชลประทาน การตรวจวัดคุณภาพน  าทิ งของโรงไฟฟ้าด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน โดยจะ
เก็บตัวอย่างบริเวณบ่อหน่วงน  า (Retention Pond) ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน  าสาธารณะ (คลอง 26)  

 
น ้าทิ งจากบ่อหน่วงน ้า (Retention Pond)  

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าทิ งของโรงไฟฟ้าจากบ่อหน่วงน  าระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
พบว่า ทุกดัชนีตรวจวัดคุณภาพน  าทิ งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการระบายน  าลงทางน  าชลประทานและทางน  าที่
ต่อเชื่อมกับทางน  าชลประทานในเขตพื นที่โครงการชลประทาน ตามค าสั่งกรมชลประทานที่ 18/2561 เรื่อง
มาตรฐานคุณภาพน  าทิ งในทางน  าชลประทาน และมาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ  งจากโรงงาน ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) ส่วนค่าอุณหภูมิมีค่าไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส ตามที่ก าหนด
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 (820 เมกะวัตต์) รายละเอียดผล
การตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3-4 และ 3.3-5 

 
สรุปผลและเปรียบเทียบผลการตรวจวัด 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ งจากบ่อหน่วงน  า ตั งแต่ปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 
พบว่า ทุกดัชนีตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง รวมทั งโลหะหนักท่ีเก็บตัวอย่างในฤดูแล้ง (เดือนเมษายน) มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานการระบายน  าลงทางน  าชลประทานและทางน  าที่ต่อเชื่อมกับทางน  าชลประทานในเขตพื นที่โครงการ
ชลประทาน ตามค าสั่งกรมชลประทานที่ 18/2561 เรื่องมาตรฐานคุณภาพน  าทิ งในทางน  าชลประทาน และ
มาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) รวมทั งโรงไฟฟ้าวังน้อยได้มี
การควบคุมอุณหภูมิน  าทิ งไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส ตามที่ก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับการตรวจวัดสารป้องกันหรือก าจัดศัตรูพืช/สัตว์จากบ่อพักน  าทิ งที่ด าเนินการเก็บตัวอย่างในฤดูฝน (เดือน
ตุลาคม) ตั งแต่เริ่มด าเนินการจนถึงปัจจุบัน ยังคงตรวจไม่พบ เนื่องจากโรงไฟฟ้าวังน้อยไม่มีการใช้สารดังกล่าว รวมทั ง
สารเคมีอ่ืนๆ รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงในตารางภาคผนวก ค 

 

 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 
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ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตารางที่ 3.3-4  ผลการตรวจวดัคุณภาพน  าทิ งแบบครั งคราว 

โครงการ   โรงไฟฟา้วังน้อย   ต้าแหน่งที่ตรวจวัด และพิกัด UTM 
ของบริษัท  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บ่อหน่วงน  า (Retention Pond) 
จัดท้ารายงานโดย ฝ่ายสิง่แวดล้อมโครงการ  
        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

47P 692127 E, 1574872 N 

ระหว่างเดือน  มกราคม-มิถุนายน 2565  
 

 ดัชนี หน่วย 
ผลการตรวจวัด ค่าสูงสุด/ 

ค่าต่้าสดุ 
มาตรฐาน 
น ้าทิ ง(1) 

มาตรฐาน 
น ้าทิ ง(2) 25 ม.ค. 9 ก.พ. 8 มี.ค. 27 เม.ย. 17 พ.ค. 7 มิ.ย. 

ความเป็นกรดและด่าง - 8.5 8.2 7.5 8.2 7.9 8.5 7.5-8.5 6.5-8.5 5.5-9.0 
อุณหภูมิ(3) องศาเซลเซียส 31 30 31 33 32 34 30-34 ไม่มากกวา่ 40 ไม่มากกวา่ 40 
ออกซิเจนละลาย มก./ล. 7.8 7.0 6.9 6.2 4.8 6.3 4.8-7.8 ไม่น้อยกว่า 2.0 ไม่น้อยกว่า 2.0 
บีโอด ี มก./ล. <2 3 3 3 3 3 <2-3 ไม่มากกวา่ 20 ไม่มากกวา่ 20 
ความกระด้างทั งหมด มก./ล. 275 324 328 365 328 329 275-365 ไม่ได้ก าหนด ไม่ได้ก าหนด 
สภาพด่าง มก./ล. 55 71 74 113 61 66 55-113 ไม่ได้ก าหนด ไม่ได้ก าหนด 
สภาพน าไฟฟ้า ไมโครซีเมนต์

ต่อเซนติเมตร 
972 1,220 1,126 1,207 1,035 1,145 972-1,220 ไม่ได้ก าหนด ไม่ได้ก าหนด 

ความขุ่น เอ็นทียู 7.5 8.7 9.6 10 7.5 6 6-10 ไม่ได้ก าหนด ไม่ได้ก าหนด 
สารละลายได ้ มก./ล. 528 772 704 744 680 756 528-772 ไม่มากกวา่ 

1,300 
ไม่มากกวา่ 

3,000 
สารแขวนลอย  มก./ล. 13 13 13 10 9 16 9-16 ไม่มากกวา่ 30 ไม่มากกวา่ 50 
น  ามันและไขมัน มก./ล. <3 <3 3 3 <3 3 <3-3 ไม่มากกวา่ 5 ไม่มากกวา่ 5 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ มก./ล. <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 ไม่มากกวา่ 1 ไม่มากกวา่ 1 
ซีโอดี มก./ล. 26 33 33 24 24 29 24-33 ไม่มากกวา่ 100 ไม่มากกวา่ 120 
ทีเคเอ็น มก./ล. 1.1 2.1 1.9 2.5 1.3 1.7 1.1-2.5 ไม่มากกวา่ 35 ไม่มากกว่า 100 
โลหะหนัก 
ตะกั่ว (Pb) มก./ล. - - - 0.0003 - - 0.0003 ไม่เกิน 0.1 ไม่เกิน 0.2 
โครเมียม (Cr6+) มก./ล. - - - 0.0003 - - 0.0003 ไม่เกิน 0.25 ไม่เกิน 0.25 
ทองแดง (Cu) มก./ล. - - - 0.001 - - 0.001 ไม่เกิน 1.0 ไม่เกิน 2.0 
สังกะสี (Zn) มก./ล. - - - 0.006 - - 0.006 ไม่เกิน 5.0 ไม่เกิน 5.0 
ปรอท (Hg) มก./ล. - - - 0.0001 - - 0.0001 ไม่เกิน 0.005 ไม่เกิน 0.005 
แมงกานีส (Mn) มก./ล. - - - 0.15 - - 0.15 ไม่เกิน 5.0 ไม่เกิน 5.0 
นิกเกิล (Ni) มก./ล. - - - 0.002 - - 0.002 ไม่เกิน 0.2 ไม่เกิน 1.0 
แคดเมียม (Cd) มก./ล. - - - 0.0003 - - 0.0003 ไม่เกิน 0.01 ไม่เกิน 0.03 

หมายเหตุ   (1) มาตรฐานคุณภาพน  าทิ งในทางน  าชลประทาน ตาม ค าสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 
  (2) มาตรฐานน  าควบคุมการระบายทิ งจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) 
  (3) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 (820 เมกะวัตต์) ก าหนดให้ควบคุมอุณหภูมิน  าทิ งของ

โรงไฟฟ้าวังน้อยไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง   นายจิรณัฐ ขาวละออ    เลขที่ทะเบียน ว-204-จ-7517 
ชื่อผู้บันทึก   นายจิรณัฐ ขาวละออ    เลขที่ทะเบียน ว-204-จ-7517 
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ นางสาวกนกกร อเนก  เลขที่ทะเบียน ว-204-ค-6111 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด  
ชื่อผู้วิเคราะห์   นางสาวชนัฐกาญจน์ อิ่มชม  เลขที่ทะเบียน ว-204-จ-4710 
เบอร์โทรศัพท์    0 2760 3000  



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-52 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตารางที่ 3.3-5  ผลการตรวจวดัคุณภาพน  าทิ งแบบต่อเนื่อง 

โครงการ     โรงไฟฟ้าวังน้อย   ต้าแหน่งที่ตรวจวัด และพิกัด UTM 
ของบริษัท    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีตรวจวัดสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่อง 
จัดท้ารายงานโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ  
          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ระหว่างเดือน     มกราคม-มิถุนายน 2565  
 

เดือน 
ความเป็นกรด

และด่าง 

สภาพน้าไฟฟ้า  
(ไมโครซีเมนส์/

เซนติเมตร) 

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

ออกซิเจนละลาย
(มิลลิกรัม/ลิตร) 

ปริมาณน ้าที่ระบาย
ลงคลอง 26  

(ลูกบาศก์เมตร) 
มกราคม 7.22 1,445 28.53 5.37 15,456 

กุมภาพันธ ์ 7.52 1,684 29.25 5.17 75,845 
มีนาคม 7.39 1,414 30.93 5.61 163,639 
เมษายน 7.15 1,320 31.31 4.79 83,893 

พฤษภาคม 7.25 1,087 31.04 4.64 158,578 
มิถุนายน 7.12 1,227 31.72 3.66 117,952 
ค่าเฉลี่ย 7.28 1,363 30.46 4.87 102,561 
ค่าต่ าสดุ 7.12 1,087 28.53 3.66 15,456 
ค่าสูงสุด 7.52 1,684 31.72 5.61 163,639 

มาตรฐาน(1) 6.5-8.5 ไม่เกิน 2,000 ไม่มากกว่า 40 ไม่น้อยกว่า 2.0 - 
มาตรฐาน(2) 5.5-9.0 ไม่ได้ก าหนด ไม่เกิน 40 ไม่ได้ก าหนด - 
มาตรฐาน(3) ไม่ได้ก าหนด ไม่ได้ก าหนด ไม่เกิน 35 ไม่ได้ก าหนด - 

 

หมายเหตุ   (1) มาตรฐานคุณภาพน  าทิ งในทางน  าชลประทาน ตาม ค าสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 
  (2) มาตรฐานน  าควบคุมการระบายทิ งจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) 
  (3) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 (820 เมกะวัตต์) ก าหนดให้ควบคุมอุณหภูมิน  าทิ งของ

โรงไฟฟ้าวังน้อยไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส 

 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง สถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง) 
ชื่อผู้บันทึก นายปิยะพล จีนภักดี 
ชื่อผู้ควบคุม / ตรวจสอบ นายธนาชวัช ขาวทอง 
ชื่อหน่วยงานผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง  แผนกเคมีโรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เบอร์โทรศัพท์ 0 3572 1562-9,  0 24361109 

 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย                 ฉบบัที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 
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3.3.2 อุทกวิทยาและคุณภาพน ้าใต้ดิน 

1) การตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน  
ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดินเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 พบว่า ดัชนีคุณภาพน  าที่ตรวจวัด

ทั งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่ องสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ พ.ศ. 2551 โดยส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสม ยกเว้น ความเป็นกรดเป็นด่าง ที่มีค่า
เกินเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสมเล็กน้อย แต่ก็ยังมีค่าอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.3-6 

 
สรุปผลและเปรียบเทียบ 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน  าบาดาลบริเวณโรงไฟฟ้า ตั งแต่ปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 
2565 พบว่า ทุกดัชนีตรวจวัดมีค่าอยู่ ในมาตรฐานน  าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้  ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับป้ องกันด้าน
สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 รายละเอียดแสดงดังตารางภาคผนวก ค 

 
2) การตรวจวัดระดับน ้าใต้ดิน  เป็นการตรวจวัดระดับ Drawdown ของบ่อบาดาล ซึ่งมีการ

ตรวจวัดเป็นประจ าทุกเดือน โดยตรวจวัดระดับน  าในบ่อบาดาล Natural Pack Well ภายในพื นที่โรงไฟฟ้า        
วังน้อย ซึ่งตั งอยู่พิกัด UTM ที ่1573153 mN และ 692065 mE ระดับความสูงของพื นที่ (Elevation) 4.02 เมตร 
จากระดับน  าทะเลปานกลาง ขนาดของบ่อกว้าง 12 นิ ว ลึก 600 เมตร ผลการตรวจวัดระหว่างเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2565 พบว่า ระดับน  าอยู่ที่ระดับปกติของระดับน  าใต้ดิน (ระดับ Drawdown เท่ากับ 0) และระดับน  าใต้ดิน 
มีค่าระหว่าง 37.56-38.17 เมตร ในช่วง 6 เดือนดังกล่าว โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการสูบน  าบาดาลขึ นมาใช้ จ านวน 78 
ลูกบาศก์เมตร เฉลี่ย 0.43 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั งนี  โรงไฟฟ้าวังน้อยได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน  าบาดาลให้
สูบน  าได้ไม่เกินวันละ 1,280 ลูกบาศก์เมตร ผลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
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ตารางท่ี 3.3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน 

โครงการ      โรงไฟฟา้วังน้อย  ของ การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย 
จัดท้ารายงานโดย ฝ่ายสิง่แวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย 
วันที่ตรวจวัด        22 เมษายน 2565 
สถานีตรวจวัดและต้าแหน่งพิกดั UTM 
                        สถานี 5 บอ่บาดาล                                   
                      พิกัด 47P 691723 E, 1573470 N 

 

 

ดัชนีคุณภาพน ้าใต้ดิน หน่วย สถานี 5 
ค่ามาตรฐาน(1) 

เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสม เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.6 7.0-8.5 6.5-9.2 
ความกระด้างทั งหมด (Total Hardness) มิลลิกรัมต่อลิตร 32.0 ไม่เกิน 300 500 
ความกระด้างแมกนีเซียม      
 (Mg-Hardness as CaCO3) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 21.6 ไม่ได้ก าหนด ไม่ได้ก าหนด 

ความกระด้างแคลเซียม 
(Ca-Hardness as CaCO3) 

มิลลิกรัมต่อลิตร 10.4 ไม่ได้ก าหนด ไม่ได้ก าหนด 

สภาพด่าง (Total Alkalinity) มิลลิกรัมต่อลิตร 352 ไม่ได้ก าหนด ไม่ได้ก าหนด 
สภาพน าไฟฟ้า (Conductivity) ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร 682 ไม่ได้ก าหนด ไม่ได้ก าหนด 
ความขุ่น (Turbidity) เอ็นทียู 0.6 5 20 
ปริมาณสารทั งหมดท่ีละลายได้ 

(Total Dissolved Solids)   
มิลลิกรัมต่อลิตร 434 ไม่เกิน 600 1,200 

สารแขวนลอย (Suspended Solids)  มิลลิกรัมต่อลิตร ND (<5.0) ไม่ได้ก าหนด ไม่ได้ก าหนด 
ไนเตรต (NO3) มิลลิกรัมต่อลิตร 0.13 ไม่เกิน 45 45 
ซัลเฟต (SO4) มิลลิกรัมต่อลิตร 24.2 ไม่เกิน 200 250 
คลอไรด์ (Cl) มิลลิกรัมต่อลิตร 6.3 ไม่เกิน 250 600 
เหล็ก (Fe) มิลลิกรัมต่อลิตร <0.050 ไม่เกิน 0.5 1 
แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร ND <0.002) ไม่เกิน 0.3 0.5 

หมายเหตุ   (1)  มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับป้องกัน 
   ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
 ND คือ ตรวจไม่พบ 

 
 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง   นายมานิตย์ ปานโชติ 
ชื่อผู้บันทึก   นายมานิตย์ ปานโชติ 
ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ นางสาวเบญจวรรณ วิริโยทัย 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง    บริษัท ยไูนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ชื่อผู้วิเคราะห์   นายกานต์พงษ์ บุญพวง 
เบอร์โทรศัพท์   0 2763 2828 
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3) การตรวจวัดระดับดิน  การส ารวจตรวจวัดระดับดิน เพ่ือติดตามสภาพการทรุดตัวของบ่อน  า

บาดาลในโรงไฟฟ้าวังน้อย (Natural Pack Well) จ านวน 1 บ่อ ต าแหน่งพิกัด UTM ที่ 1573153 mN, 692065 
mE โรงไฟฟ้าวังน้อยด าเนินการตรวจวัดเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ตั งแต่ปี 2542-2563 เมื่อเปรียบเทียบระดับดิน
ตั งแต่เริ่มมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าวังน้อยจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา พบว่า ไม่มีการทรุดตัว
ของบ่อน  าบาดาล และจากการตรวจสอบหมุดที่ใช้ในการส ารวจทุกครั ง พบว่า มีสภาพปกติ ไม่มีการทรุดตัว      
(ผลการตรวจวัดตามภาคผนวก ค) ผลการส ารวจครั งล่าสุด ครั งที่ 21 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 พบว่า ค่าระดับที่
ใช้ออกงานจากหมุด BM.GPS. -2 ได้ค่าต่างระดับเท่ากับ -0.136 เมตร ค่าระดับของบ่อน  าบาดาลเท่ากับ 2.364 เมตร 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจสอบกับค่าระดับจากการส ารวจครั งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2542 พบว่ามีค่า
ระดับ ดังนี  

ค่าระดับ ครั งที่ 21 (ปี พ.ศ. 2563) = 2.364 เมตร 
ค่าระดับ ครั งที่ 1 (ปี พ.ศ. 2542) = 2.326 เมตร 
ค่าต่างระดับ    = +0.038 เมตร 
ผลการส ารวจ พบว่า ระดับเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ น +0.038 เมตร 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม    ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย  ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 
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3.4  นิเวศวิทยาทางน ้า  

 การติดตามตรวจสอบนิเวศวิทยาแหล่งน ้าของโรงไฟฟ้าวังน้อย ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 ซึ่งเป็นตัวแทนในช่วงฤดูแล้ง ด้าเนินการเก็บตัวอย่างโดยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 
เมษายน 2565 รายละเอียดสถานีตรวจวัดด้านนิเวศวิทยาแหล่งน ้า และวิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดง
ในภาคผนวก ข โดยมีรายละเอียดผลการตรวจวัด ดังนี  
 
3.4.1  ผลการศึกษา  

แพลงก์ตอน 

แพลงก์ตอนพืช  

จากผลการศึกษาแพลงก์ตอนพืชในช่วงฤดูแล้ง (เมษายน 2565) ทั ง 4 สถานี พบแพลงก์ตอนพืชรวม
ทั งหมด 61 ชนิด 35 สกุล 18 ครอบครัว 10 อันดับ 5 ชั น 3 ดิวิชั่น มีค่าเฉลี่ยของปริมาณในแต่ละสถานีตั งแต่ 
7,020-21,600 หน่วยต่อลิตร จ้านวนชนิดแพลงก์ตอนพืชของแต่ละสถานี มีค ่าอยู ่ระหว่าง 19-38 ชนิด 
(รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4-1) ซึ่งพบกระจายอยู่ใน 3 ดิวิชั่น ได้แก่ 

1) Division Cyanophyta, Class Cyanophyceae (สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน) พบจ้านวน 7 ชนิด 4 สกุล 
2) Division Chlorophyta, Class Chlorophyceae (สาหร่ายสีเขียว) พบจ้านวน 27 ชนิด 16 สกุล  

                                Class Euglenophyceae (ยูกลีนอยด์) พบจ้านวน 16 ชนิด 4 สกุล 
3) Divison Chromophyta, Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม) พบจ้านวน 10 ชนิด 10 สกลุ 

         Class Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต) พบจ้านวน 1 ชนิด 1 สกุล 

 เมื่อเปรียบเทียบทั ง 4 สถานี พบว่า มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องขององค์ประกอบของชนิด แต่มีจ้านวน
ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยในสถานี 1 (จุดสูบน ้าดิบคลองระพีพัฒน์) พบมี
จ้านวนและปริมาณแพลงก์ตอนพืชสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ สถานี 4 (บริเวณเหนือน ้าของจุดปล่อยน ้าทิ งจาก
โรงไฟฟ้า) สถานี 3 (บริเวณท้ายน ้าของจุดปล่อยน ้าทิ งจากโรงไฟฟ้า) และสถานี 2 (บริเวณจุดปล่อยน ้าทิ งจาก
โรงไฟฟ้า) ตามล้าดับ แพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่นที่พบมีความแตกต่างกันโดยในสถานี 1 พบไดอะตอมเป็นกลุ่มเด่น 
ชนิดที่พบเด่น ได้แก่ Aulacoseira granulate และ Cyclotella sp. ตามล้าดับ ในขณะที่สถานี 2-4 (บริเวณคลอง 26) 
พบสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงินเป็นกลุ่มเด่น ชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ Oscillatoria spp. และ Aulacoseira granulate 
ตามล้าดับ ส่วนแพลงก์ตอนพืชชนิดอ่ืน ๆ พบมีปริมาณน้อยและเป็นชนิดที่สามารถพบได้ทั่ วไปในแหล่งน ้าจืด 
ส้าหรับแพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นที่พบส่วนใหญ่เป็นชนิดที่บ่งชี ได้ถึงแหล่งน ้ามีสารอาหารปานกลางจนถึงสูง 
และเมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดแพลงก์ตอนพืชทั ง 4 สถานี พบว่า มีค่าอยู่ในระดับสูงทุกสถานี 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย  ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-57 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 3.4-1  ผลการตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช  

ชื่อโครงการ โรงไฟฟา้วังน้อย 
ตั งอยู่ที่  32 หมู่ 4 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  
ครั งที่    1    ประจ้าปี พ.ศ.  2565   วันที่ 6    เดือน    เมษายน พ.ศ. 2565 
สถานีตรวจวัดและต้าแหน่งพิกดั UTM  
                                 สถานี 1 จุดสบูน า้ดิบคลองระพีพฒัน์ 
                                            พิกัด 47P 702025 E 1585178 N 
   สถานี 2 คลอง 26 บริเวณจุดปล่อยน ้าทิ งจากโรงไฟฟา้  
                                            พิกัด 47P 691043 E 1576215 N 
   สถานี 3 คลอง 26 บริเวณท้ายน ้าของจุดปล่อยน ้าทิ งจากโรงไฟฟ้าระยะ 500 เมตร 
                                            พิกัด 47P 690153 E 1575774 N 
   สถานี 4 คลอง 26 บริเวณเหนือน ้าของจุดปล่อยน ้าทิ งจากโรงไฟฟ้าระยะ 500 เมตร 
                                            พิกัด 47P 691370 E 1576367 N 

ชนิดแพลงก์ตอน 
ปริมาณแพลงก์ตอน (หน่วยต่อลติร) 

สถานี 1 สถานี 2 สถานี 3 สถานี 4 
แพลงก์ตอนพืช 
Division Cyanophyta     
Class Cyanophyceae (สาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน)     
Order  Chroococcales     
Family  Chroococcaceae     
Chroococcus minutus  (Kützing) Naegeli 135 0 0 0 
Chroococcus  turgidus  (Kützing) Naegeli 135 0 0 0 
Microcystis aeruginosa Kützing 135 0 270 0 
Microcystis wesenbergii (Komárek) Komárek 135 0 0 0 
Order  Nostocales     
Family  Oscillatoriaceae     
Oscillatoria spp. 1,080 3,375 4,860 5,265 
Spirulina major Kützing 0 135 0 0 
Spirulina platensis (Nordstedt) Geitler 135 0 135 0 
ปริมาณรวมของสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน  1,755 3,510 5,265 5,265 
จ้านวนชนิดรวมของสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน (ชนิด) 6 2 3 1 
จ้านวนสกุลรวมของสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน (สกุล) 4 2 3 1 
Division Chlorophyta     
Class Chlorophyceae (สาหร่ายสีเขียว)     
Order Volvocales     
Family Volvocaceae     
Eudorina elegans Ehrenberg 405 135 135 135 
Pandorina morum (Müller) Bory 135 135 135 135 
Order Tetrasporales                           
Family Palmellaceae     
Sphaerocystis schroeteri Chodat 135 0 0 0 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-58 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ชนิดแพลงก์ตอน 
ปริมาณแพลงก์ตอน (หน่วยต่อลติร) 

สถานี 1 สถานี 2 สถานี 3 สถานี 4 
Order Chlorococcales      
Family Hydrodictyaceae     
Pediastrum duplex Meyen 135 0 135 0 
Pediastrum duplex  var. gracilimum West  & West 0 135 0 0 
Pediastrum simplex (Meyen) Lemmermann 135 0 0 0 
Pediastrum simplex var. duodenarium (Bailey) Rabenhorst 540 0 135 135 
Pediastrum simplex  var.  echinulatum  Wittrock 135 0 0 0 
Family Coelastraceae     
Coelastrum sp. 0 135 0 0 
Coelastrum  astroideum  De  Notaris 270 135 135 135 
Coelastrum microporum  Naegeli 135 0 0 135 
Family Oocystaceae     
Chodatella ciliata (Lagerheim) Lemmermann 135 0 0 0 
Chlorella sp. 135 0 0 0 
Closteriopsis longissima Lemmermann 0 0 135 0 
Monoraphidium caribeum Hindak 135 0 135 135 
Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková - 
Legnerová 

0 0 135 0 

Monoraphidium komarkovae Nygaard 0 0 0 135 
Selenastrum  gracile  Reinsch 0 0 135 0 
Tetraedron gracile (Reinsch) Hansgirg 135 0 135 0 
Tetraedron trigonum (Naegeli) Hansgirg 0 0 135 0 
Treubaria schmidlei (Schroeder) Fott & Kovacik 135 0 0 0 
Family Scenedesmaceae     
Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat 0 0 135 0 
Scenedesmus protuberans Fristch & Rich 135 0 0 135 
Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson 135 0 0 0 
Tetrachlorella sp. 0 0 0 135 
Order Zygnematales     
Family Desmidiaceae     
Closterium sp. 135 0 135 135 
Staurastrum sp. 135 0 0 0 
ปริมาณรวมของสาหร่ายสีเขียว  3,240 675 1,755 1,350 
จ้านวนชนิดรวมของสาหร่ายสีเขียว (ชนิด) 18 5 13 10 
จ้านวนสกุลรวมของสาหร่ายสีเขียว (สกุล) 13 4 10 8 
Class Euglenophyceae (ยูกลีนอยด์)     
Order Euglenales     
Family Euglenaceae     
Euglena sp. 270 0 0 0 
Euglena acus Ehrenberg 135 135 135 0 
Euglena ehrenbergii Klebs 0 135 0 135 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย  ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-59 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ชนิดแพลงก์ตอน 
ปริมาณแพลงก์ตอน (หน่วยต่อลติร) 

สถานี 1 สถานี 2 สถานี 3 สถานี 4 
Euglena oxyuris schmarda var. charkowiensis (Swirenko) Chu 0 135 135 135 
Lepocinclis fusiformis (Carter) Lemmermann 0 135 135 0 
Lepocinclis ovum (Ehrenberg) Lemmermann 0 0 0 135 
Lepocinclis salina Fritsch 135 135 135 270 
Phacus contortus Bourrelly 0 0 0 135 
Phacus hamatus Pochmann 0 0 135 135 
Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin 135 0 135 135 
Phacus orbicularis Huebner 0 0 0 135 
Phacus pleuronectes (O.F.Müller) Dujardin 270 135 270 135 
Phacus ranula Pochmann 135 270 0 0 
Phacus undulatus (Skvortzov) Pochmann 0 0 0 135 
Trachelomonas allia Dezeporski 0 0 135 135 
Trachelomonas armata (Ehrenberg) Stein 0 0 0 135 
ปริมาณรวมของยูกลีนอยด์  1,080 1,080 1,215 1,755 
จ้านวนชนิดรวมของยูกลีนอยด์ (ชนิด) 6 7 8 12 
จ้านวนสกุลรวมของยูกลีนอยด์ (สกุล) 3 3 4 4 
Division Chromophyta     
Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม)     
Order Biddulphiales     
Suborder Coscinodiscineae     
Family Thalassiosiraceae     
Cyclotella sp. 6,345 135 135 135 
Family Aulacoseiraceae     
Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen 7,965 1,215 810 945 
Family Biddulphiaceae     
Acanthoceras zachaiasii (Brunnthaler) Simomsen 0 0 135 0 
Order Bacillariales     
Suborder Fragilariineae     
Family Fragilariaceae     
Fragilaria sp. 135 135 135 135 
Synedra sp. 135 0 0 0 
Suborder  Bacillariineae     
Family Naviculaceae     
Gyrosigma sp. 135 135 0 0 
Navicula sp. 0 0 0 135 
Pinnularia sp. 0 135 0 135 
Family Bacillariaceae     
Nitzschia sp. 540 0 0 0 
Family Surirellaceae     
Surirella robusta Ehrenberg  var. splendida Van Heurcka 135 0 0 0 
ปริมาณรวมของไดอะตอม  15,390 1,755 1,215 1,485 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-60 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
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ชนิดแพลงก์ตอน 
ปริมาณแพลงก์ตอน (หน่วยต่อลติร) 

สถานี 1 สถานี 2 สถานี 3 สถานี 4 
จ้านวนชนิดรวมของไดอะตอม (ชนิด) 7 5 4 5 
จ้านวนสกุลรวมของไดอะตอม (สกุล) 7 5 4 5 
Class Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต)      
Order Peridiniales     
Family Glenodiniaceae     
Glenodinium sp. 135 0 135 135 
ปริมาณรวมของไดโนแฟลกเจลเลต       135 0 135 135 
จ้านวนชนิดรวมของไดโนแฟลกเจลเลต (ชนิด) 1 0 1 1 
จ้านวนสกุลรวมของไดโนแฟลกเจลเลต (สกุล) 1 0 1 1 
ปริมาณรวมของแพลงก์ตอนพืช  21,600 7,020 9,585 9,990 
จ้านวนชนิดรวมของแพลงก์ตอนพืช (ชนิด) 38 19 29 29 
จ้านวนสกุลรวมของแพลงก์ตอนพืช (สกุล) 28 14 22 19 
ค่าดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช 2.22 2.00 2.26 2.17 
ค่าดัชนีความสม่้าเสมอของแพลงก์ตอนพืช 0.61 0.68 0.67 0.64 

  
สรุปผลและเปรียบเทียบผลการตรวจพบ 

จากผลการศึกษาแพลงก์ตอนพืชบริเวณโรงไฟฟ้าวังน้อย ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 
(รูปที่ 3.4-1 ถึงรูปที่ 3.4-3) ระยะเวลาต่อเนื่อง 3 ปี ที่ผ่านมา พบว่า ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลในแต่ละปี โดยส่วนใหญ่ในช่วงฤดูแล้ง (เดือนเมษายน) มีจ้านวนชนิดและปริมาณ
แพลงก์ตอนพืชสูงกว่าช่วงฤดูฝน (เดือนตุลาคม) แต่จากการศึกษาในช่วงปี 2562-2564 พบมีจ้านวนชนิดเพ่ิมสูงขึ น
มาก โดยมีจ้านวนชนิดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 33-52 ชนิด และจากการศึกษาในช่วงฤดูแล้ง (เมษายน 2565) ครั งนี  พบมี
จ้านวนชนิดลดลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29 ชนิด ส้าหรับปริมาณแพลงก์ตอนพืช พบว่า ทั ง 4 สถานี มีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณไม่แน่นอนในแต่ละช่วงเวลา 

เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาในช่วงฤดูแล้ง (เมษายน 2565) ครั งนี  กับการศึกษาในช่วงฤดูฝน 
(ตุลาคม 2564) ที่ผ่านมา พบว่า มีจ้านวนชนิดลดลงเล็กน้อย แต่มีปริมาณแพลงก์ตอนพืชเพิ่มขึ นทุกสถานี 
โดยในแต่ละสถานีมีจ้านวนชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชแตกต่างกันอย่างชัดเจน ส่วนการศึกษาในช่วงฤดูฝน  
(ตุลาคม 2564) พบว่า ในแต่ละสถานีมีจ้านวนชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชแตกต่างกันไม่มากและมีค่าไม่สูงมาก 
แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่นที่พบมีความคล้ายคลึงกัน โดยในช่วงฤดูฝน (ตุลาคม 2564) พบชนิดเด่น ได้แก่ 
Oscillatoria spp. และ Aulacoseira granulate ตามล้าดับ ส้าหรับการศึกษาในฤดูร้อน (เมษายน 2565) 
ครั งนี   พบชนิดเด่น ได้แก่ Oscillatoria spp., Aulacoseira granulate และ Cyclotella sp. ตามล้าดับ 
ซึ ่งแพลงก์ตอนพืชที ่พบเป็นชนิดเด่นจากการศึกษาทั  ง 2 ครั  ง ส่วนใหญ่เป็นชนิดที ่บ่งชี  ถ ึงแหล่งน ้าที ่มี
สารอาหารปานกลางจนถึงสูง 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย  ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-61 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
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รูปที่ 3.4-1  จ้านวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่พบบริเวณคลองระพีพัฒน์ และคลอง 26 ระหว่างปี 2562 ถึงเดือน
มิถุนายน 2565 

 

 
รูปที่ 3.4-2  ปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่พบบริเวณคลองระพีพัฒน์ และคลอง 26 ระหว่างปี 2562 ถึงเดือน

มิถุนายน 2565 

 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-62 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
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รูปที่ 3.4-3   ดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชที่พบบริเวณคลองระพีพัฒน์ และคลอง 26  

ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 

 
 แพลงก์ตอนสัตว์ 

จากผลการศึกษาแพลงก์ตอนสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง (เมษายน 2565) ทั ง 4 สถานี พบแพลงก์ตอนสัตว์รวม
ทั งสิ น 4 ไฟลัม 5 ชั น 5 อันดับ 11 ครอบครัว 12 สกุล 18 ชนิด 1 กลุ่ม และ 2 ระยะวัยอ่อน แต่ละสถานีมี
ปริมาณตั งแต่ 56-167 ตัวต่อลิตร (รายละเอียดดังตารางที่ 3.4-2) ประกอบด้วย 4 ไฟลัม ดังนี  

1) Phylum Protozoa (โพรโทซัว) พบจ้านวน 10 ชนิด 7 สกุล พบชนิดเด่น คือ Centropyxis aculeata 
2) Phylum Rotifera (โรติเฟอร์) พบจ้านวน 8 ชนิด 5 สกุล ไม่พบชนิดเด่น 
3) Phylum Arthropoda (อาร์โทรพอด) พบจ้านวน 1 กลุ่ม และ 1 ระยะวัยอ่อน พบชนิดเด่น คือ 

Copepod nauplii 
4) Phylum Mollusca (กลุ่มหอย) พบจ้านวน 1 ระยะวัยอ่อน คือ Pelecypod larvae 

เมื่อเปรียบเทียบประชาคมแพลงก์ตอนสัตว์ทั ง 4 สถานี พบว่า มีองค์ประกอบชนิดคล้ายคลึงกัน มีจ้านวน
ชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์แตกต่างกันไม่มาก โดยในสถานี 3 มีจ้านวนชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์
สูงสุด รองลงมา ได้แก่ สถานี 1, 2 และ 4 ตามล้าดับ แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบเด่นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
สถานี ในบริเวณสถานี 1 (คลองระพีพัฒน์) พบ Centropyxis aculeate และ Pelecypod larvae (ตัวอ่อนหอย
สองฝา) เป็นชนิดเด่น สถานี 2 (บริเวณจุดปล่อยน ้าทิ งจากโรงไฟฟ้า) พบ Centropyxis aculeate เป็นชนิดเด่น 
สถานี 3 (บริเวณท้ายน ้าของจุดปล่อยน ้าทิ งจากโรงไฟฟ้า) พบ Copepod nauplii เป็นชนิดเด่น ส่วนสถานี 4 (บริเวณ
เหนือน ้าของจุดปล่อยน ้าทิ งจากโรงไฟฟ้า) ไม่พบชนิดเด่น ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์ชนิดอ่ืนๆ พบปริมาณน้อยมาก ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นชนิดที่สามารถพบได้โดยทั่วไปในแหล่งน ้าจืด และเมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดแพลงก์
ตอนสัตว์ทั ง 4 สถานี พบว่า สถานี 1, 2 และ 4 มีค่าดัชนีอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสถานี 3 มีค่าดัชนีอยู่ใน
ระดับสูง 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย  ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-63 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 3.4-2  ผลการตรวจวัดแพลงก์ตอนสัตว์ 

ชื่อโครงการ โรงไฟฟา้วังน้อย 
ตั งอยู่ที่  32 หมู่ 4 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  
ครั งที่    1    ประจ้าปี      2565   วันที่ 6    เดือน    เมษายน พ.ศ. 2565 
สถานีตรวจวัดและต้าแหน่งพิกดั UTM  
                                  สถานี 1 จุดสบูน า้ดิบคลองระพีพฒัน์ 
                                            พิกัด 47P 702025 E 1585178 N 
   สถานี 2 คลอง 26 บริเวณจุดปล่อยน ้าทิ งจากโรงไฟฟา้  
                                            พิกัด 47P 691043 E 1576215 N 
   สถานี 3 คลอง 26 บริเวณท้ายน ้าของจุดปล่อยน ้าทิ งจากโรงไฟฟ้าระยะ 500 เมตร 
                                            พิกัด 47P 690153 E 1575774 N 
   สถานี 4 คลอง 26 บริเวณเหนือน ้าของจุดปล่อยน ้าทิ งจากโรงไฟฟ้าระยะ 500 เมตร 
                                            พิกัด 47P 691370 E 1576367 N 

ชนิดแพลงก์ตอน 
ปริมาณแพลงก์ตอน (ตัวต่อลิตร) 

สถานี 1 สถานี 2 สถานี 3 สถานี 4 
แพลงก์ตอนสัตว์ 
Phylum Protozoa (โพรโทซัว)     
Subphylum Plasmodroma     
Class Sarcodina     
Subclass Rhizopoda     
Order Testacida     
Family Arcellidae     
Arcella  bathystoma  Ehrenberg   0 0 14 0 
Arcella vulgaris  Ehrenberg 0 14 0 0 
Family Difflugiidae     
Centropyxis  aculeata  Stein 41 27 0 0 
Difflugia sp. 27 0 0 0 
Difflugia lebes  Penard 0 0 14 0 
Difflugia oblonga  Ehrenberg 0 0 14 0 
Family Euglyphidae     
Euglypha  filifera  Leidy 14 0 14 0 
Subphylum Ciliophora     
Class Ciliata     
Subclass Holotricha     
Order Gymnostomatida     
Family Colepidae     
Coleps sp. 0 14 0 0 
Family Holophryidae     
Holophrya simplex Schewiakoff 0 0 14 14 
Subclass Peritricha     
Order Peritrichida     



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-64 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ชนิดแพลงก์ตอน 
ปริมาณแพลงก์ตอน (ตัวต่อลิตร) 

สถานี 1 สถานี 2 สถานี 3 สถานี 4 
Family Vorticellidae     
Vorticella sp. 0 0 14 14 
ปริมาณรวมของโพรโตซัว  82 55 84 28 
จ้านวนชนิดรวมของโพรโตซัว (ชนิด) 3 3 6 2 
จ้านวนสกุลรวมของโพรโทซัว (สกุล) 3 3 5 2 
Phylum Rotifera (โรติเฟอร์)     
Class Monogononta     
Order Ploima     
Family Lecanidae     
Lecane bulla (Gosse) 0 14 0 0 
Lecane harringi (Ahistrom) 0 0 14 0 
Lecane lunaris (Ehrenberg) 0 0 0 14 
Lecane papuana (Murray) 0 0 14 0 
Family Notommatidae     
Cephalodella gibba (Ehrenberg) 0 14 0 0 
Family Gastropodidae     
Ascomorpha ovalis (Berg) 0 0 14 0 
Family Synchaetidae     
Polyarthra  vulgaris  Carlin 14 0 0 0 
Class Digononta     
Family Philodinidae     
Unknown  Bdelloidea 0 0 0 14 
ปริมาณรวมของโรติเฟอร์  14 28 42 28 
จ้านวนชนิดรวมของโรติเฟอร์ (ชนิด) 1 2 3 2 
จ้านวนสกุลรวมของโรติเฟอร์ (สกุล) 1 2 2 2 
Phylum Arthropoda (อาร์โทรพอด)     
Subclass Copepoda (โคพีพอด)     
Copepod  nauplii  27 14 27 0 
Order Calanoida     
Unidentified  calanoid  copepods 0 14 14 0 
ปริมาณรวมของอาร์โทรพอด  27 28 41 0 
จ้านวนกลุ่มรวมของอาร์โทรพอด (กลุ่ม) 0 1 1 0 
จ้านวนระยะวัยอ่อนกลุ่มอาร์โทรพอด (ระยะ) 1 1 1 0 
Phylum Mollusca (หอย)     
Class Pelecypoda     
Pelecypod larvae 41 0 0 0 
ปริมาณรวมของกลุ่มตัวอ่อนหอย   41 0 0 0 
จ้านวนระยะของตัวอ่อนหอย (ระยะ) 1 0 0 0 
ปริมาณรวมของแพลงก์ตอนสัตว์  164 111 167 56 
จ้านวนชนิดรวมของแพลงก์ตอนสัตว์ (ชนิด) 4 5 9 4 
จ้านวนสกุลรวมของแพลงก์ตอนสัตว์ (สกุล) 4 5 7 4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย  ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-65 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ชนิดแพลงก์ตอน 
ปริมาณแพลงก์ตอน (ตัวต่อลิตร) 

สถานี 1 สถานี 2 สถานี 3 สถานี 4 
จ้านวนกลุ่มรวมของแพลงก์ตอนสัตว์ (กลุ่ม) 0 1 1 0 
จ้านวนระยะวัยอ่อนรวมของแพลงก์ตอนสัตว์ 2 1 1 0 
ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ 1.71 1.91 2.37 1.39 
ค่าดัชนีความสม่้าเสมอของแพลงก์ตอนสัตว์ 0.95 0.98 0.99 0.58 

 
สรุปผลและเปรียบเทียบผลการตรวจพบ 

จากผลการติดตามตรวจสอบแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณโรงไฟฟ้าวังน้อย ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 
2565 (รูปที่ 3.4-4 ถึงรูปที่ 3.4-6) เมื่อพิจารณาความหลากหลายของชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ พบว่า โดยรวมความ
หลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ไม่แตกต่างกันมากในแต่ละสถานีและช่วงเวลา โดยในปี 2562 และ 2563 
พบมีจ้านวนชนิดเพ่ิมสูงขึ นเล็กน้อยทั ง 2 ช่วงฤดูกาล มีจ้านวนชนิดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 8-12 ชนิด ส้าหรับในปี 2564 
และในช่วงฤดูแล้ง (เมษายน 2565) ครั งนี  พบว่า มีปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ลดลง โดยมีจ้านวนชนิดเฉลี่ยอยู่ที่ 
4-9 ชนิด และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ทั ง 4 สถานี พบว่า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณไม่แน่นอน
ในแต่ละช่วงเวลาเช่นกัน โดยส่วนใหญ่จะมีปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ในช่วงฤดูฝน (เดือนตุลาคม) สูงกว่าช่วงฤดูแล้ง 
(เดือนเมษายน) เล็กน้อย แต่จากการศึกษาในปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 พบว่า การเพ่ิมขึ นหรือลดลงของ
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์มีความสอดคล้องกับปริมาณแพลงก์ตอนพืชซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่มีปริมาณ ที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีด้วยเช่นกัน  

 

 
รูปที่ 3.4-4   จ้านวนชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบบริเวณคลองระพีพัฒน์และคลอง 26 ระหว่างปี 2562  

ถึงเดือนมิถุนายน 2565 

 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
 

 

 
 

3-66 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
รูปที่ 3.4-5   ปริมาณของแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบบริเวณคลองระพีพัฒน์และคลอง 26 ระหว่างปี 2562  

ถึงเดือนมิถุนายน 2565 
 
 

 
รูปที่ 3.4-6   ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนสัตว์ที่พบบริเวณคลองระพีพัฒน์และคลอง 26 ระหว่างปี 2562 

ถึงเดือนมิถุนายน 2565 
 
สัตว์หน้าดิน 

จากผลการศึกษาสัตว์หน้าดินในช่วงฤดูแล้ง (เมษายน 2565) ทั ง 4 สถานี พบสัตว์หน้าดิน 2 ไฟลัม 3 
ชั น 4 อันดับ 5 วงศ์  6 ชนิด โดยมีความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 0-119 ตัวต่อตารางเมตร (รายละเอียดดังตารางที่ 
3.4-3 และภาคผนวก ค) ประกอบด้วย 2 ไฟลัม ดังนี  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย  ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 

 
 
 

3-67 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

1) Phylum Arthropoda (สัตว ์ม ีรยางค์ ข้อปล้อง) อยู ่ในชั  น Insecta (ต ัวอ่อนของแมลงน ้า) 
จ้านวน 1 วงศ์ 1 ชนิด 

2) Phylum Mollusca (หอย) อยู่ในชั น Gastropoda (หอยฝาเดียว) และชั น Bivalvia (หอยสองฝา) 
จ้านวน 4 วงศ์ 5 ชนิด แยกเป็นหอยฝาเดียว 3 วงศ์ 4 ชนิด และหอยสองฝา 1 วงศ์ 1 ชนิด 

จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าทั ง 4 สถานีมีความอุดมสมบูรณ์ของชนิดพันธุ์อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่้า
มากในทุกสถานี โดยพบสัตว์ในกลุ่มหอยฝาเดียว (Gastropod) เป็นชนิดเด่นของการส้ารวจในครั งนี  คือ พบเป็น
จ้านวนมากและพบเกือบทุกสถานี แต่เมื่อพิจารณาจากชนิดที่พบในแต่ละสถานี พบว่า สถานี 3 และ 4 พบเป็น
กลุ่มของหอยทั งสิ น แต่ในสถานี 1 พบตัวอ่อนของแมลงชีปะขาวขุดรูเป็นชนิดเด่น จัดอยู่ในกลุ่ม Ephemeroptera 
ซึ่งแมลงน ้าในกลุ่มนี จัดเป็นแมลงน ้าที่มีความทนทานได้น้อยต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ปริมาณออกซิเจนละลายน ้า และมักจะพบในแหล่งน ้าที่มีคุณภาพค่อนข้างดี ส่วนหอยจะอยู่ในน ้าที่มีคุณภาพ
ปานกลางจนถึงค่อนข้างสกปรก ต้องการออกซิเจนในการด้ารงชีวิตน้อย และเมื่อน้าสัตว์หน้าดินที่ส้ารวจพบในแต่
ละสถานีมาเปรียบเทียบกัน จึงสามารถกล่าวได้ว่าบริเวณสถานี 1 (จุดสูบน ้าดิบคลองระพีพัฒน์) เป็นบริเวณท่ีแหล่ง
น ้าที่มีคุณภาพดีที่สุด  

 

ตารางท่ี 3.4-3  ผลการตรวจวัดสัตว์หน้าดิน 
ชื่อโครงการ โรงไฟฟ้าวังน้อย 
ตั งอยู่ที่  32 หมู่ 4 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  
ครั งที ่    1    ประจ้าปี      2565   วันที่ 6    เดือน    เมษายน พ.ศ. 2565 
สถานีตรวจวัดและต้าแหน่งพิกดั UTM  
                                 สถานี 1 จุดสบูน า้ดิบคลองระพีพฒัน์ 
                                            พิกัด 47P 702025 E 1585178 N 
   สถานี 2 คลอง 26 บริเวณจุดปล่อยน ้าทิ งจากโรงไฟฟา้  
                                            พิกัด 47P 691043 E 1576215 N 
   สถานี 3 คลอง 26 บริเวณท้ายน ้าของจุดปล่อยน ้าทิ งจากโรงไฟฟ้าระยะ 500 เมตร 
                                            พิกัด 47P 690153 E 1575774 N 
   สถานี 4 คลอง 26 บริเวณเหนือน ้าของจุดปล่อยน ้าทิ งจากโรงไฟฟ้าระยะ 500 เมตร 
                                            พิกัด 47P 691370 E 1576367 N 

ชนิดสัตว์หน้าดิน 
ปริมาณสัตว์หน้าดิน (ตัวต่อตารางเมตร) 

สถานี 1 สถานี 2 สถานี 3 สถานี 4 
สัตว์หน้าดิน 
Phylum Arthropoda     
Class Insecta     
Order Ephemeroptera     
Family Palingenidae     
Anagenesia minor 119 0 0 0 
Phylum Mollusca     
Class Gastropoda     
Order Architaenioglossa     
Family Ampullariidae     



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
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ชนิดสัตว์หน้าดิน 
ปริมาณสัตว์หน้าดิน (ตัวต่อตารางเมตร) 

สถานี 1 สถานี 2 สถานี 3 สถานี 4 
Pomacea canaliculata 0 0 59 15 
Family Viviparidae     
Filopaludina sp. 0 0 15 0 
Mekongia sp. 30 0 15 15 
Order Caenogastropoda     
Family Pachychilidae     
Brotia sp. 0 0 0 30 
Class Bivalvia     
Order Unionoida     
Family Amblemidae     
Ensidens sp. 0 0 0 15 
รวม (ชนิด) 2 0 3 4 
รวม 149 0 89 75 
ค่าดัชนีความชุกชุมของสัตว์หน้าดิน 0.20 0 0.45 0.69 
ค่าดัชนีความสม่้าเสมอของสีตว์หน้าดิน 0.72 0 0.79 0.96 
ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดสัตว์หน้าดิน 0.50 0 0.87 1.33 

 
สรุปผลและเปรียบเทียบผลการตรวจพบ 

จากผลการศึกษาสัตว์หน้าดินในบริเวณโรงไฟฟ้าวังน้อยในฤดูแล้ง และฤดูฝน ที่ผ่านมาทั ง 4 สถานี 
ระหว่างปี 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2565 (รูปที่ 3.4-7 ถึงรูปที่ 3.4-9) พบว่า จ้านวนชนิดและความหนาแน่นของ
สัตว์หน้าดินที่พบทั งหมดมีความผันแปรในทุก ๆ ปีที่ท้าการส้ารวจ นอกจากนี จ้านวนชนิดของสัตว์หน้าดินที่พบก็มี
แนวโน้มของจ้านวนที่พบลดลงเช่นเดียวกัน โดยตั งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ชนิดที่พบจะเป็นไส้เดือนน ้า
จืด ตัวอ่อนแมลงริ นน ้าจืด และหอย ทั งในฤดูแล้งและฤดูฝน แต่มีความแตกต่างกันไปบ้างทั งในด้านชนิดและ
ปริมาณที่พบสัตว์หน้าดินในแต่ละครั งที่ส้ารวจ แต่ในการส้ารวจครั งนี ในสถานี 1 พบตัวอ่อนแมลงชีปะขาวขุดรู คือ 
Anagenesia minor อีกครั งหลังจากที่ส้ารวจพบครั งล่าสุดในเดือนเมษายน 2563 ส่วนในปี 2564 ที่ผ่านมา 
จ้านวนชนิดที่พบในแต่ละชนิดลดลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเดือนตุลาคม 2564 ที่ส้ารวจไม่พบสัตว์หน้าดินเลยใน
สถานนี 1 และ 2 ส่วนสถานี 3 และ 4 ส้ารวจพบเพียงหอยฝาเดียวเท่านั น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปัญหาที่พบในช่วง 
3 ปีที่ผ่านมาของสถานี 2, 3 และ 4 ที่มีวัชพืชในแหล่งน ้าปริมาณเพ่ิมมากขึ นอย่างรวดเร็วและหนาแน่นมาก ท้าให้
แหล่งน ้ายังคงเสื่อมโทรมต่อเนื่อง และส่งผลให้สัตว์หน้าดินที่อาศัยอยู่บริเวณนี มีการฟื้นตัวได้ช้า อีกทั งชนิดที่ส้ารวจ
พบก็ยังคงเป็นชนิดที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้สูง มีออกซิเจนละลายน ้าอยู่น้อย และมี
สารอินทรีย์สูง ส่วนในสถานี 1 สัตว์หน้าดินที่ส้ารวจพบในแต่ละครั งจะขึ นอยู่กับสภาพแวดล้อมในครั งนั นๆ เช่น 
ปริมาณของน ้าในแหล่งน ้า ความเร็วของกระแสน ้า เป็นต้น 

 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงไฟฟ้าวังน้อย  ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 
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รูปที่ 3.4-7 จ้านวนชนิดของสัตว์หน้าดินที่พบบริเวณคลองระพีพัฒน์และคลอง 26 ระหว่างปี 2562  

ถึงเดือนมิถุนายน 2565 

 

 
รูปที่ 3.4-8   ปริมาณของสัตว์หน้าดินที่ที่พบบริเวณคลองระพีพัฒน์และคลอง 26 ระหว่างปี 2562  

ถึงเดือนมิถุนายน 2565 

 
 
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย 
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รูปที่ 3.4-9  ดัชนีความหลากหลายสัตว์หน้าดินที่พบบริเวณคลองระพีพัฒน์และคลอง 26 ตั งแต่ปี 2562  
ถึงเดือนมิถุนายน 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โรงไฟฟ้าวังน้อย  ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 
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3.5  เศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 โรงไฟฟ้าวังน้อยได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ตามมาตรการที่ก าหนดไว้ โดยในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 มีการด าเนินการ 
ดังนี้ 

1. โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการเปิดกล่องรับความคิดเห็นที่ติดไว้บริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าและภายใน
โรงไฟฟ้า จ านวน 22 แห่ง เดือนละ 1 ครั้ง คือ บริเวณชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า จ านวน 19 แห่ง คือ (1) ที่ว่าการ
อ าเภอวังน้อย (2) ที่ว่าการอ าเภอหนองเสือ (3) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ข้าวงาม (4) อบต. วังจุฬา (5) 
อบต. สนับทึบ (6) อบต. ชะแมบ (7) อบต. หันตะเภา (8) อบต. ล าตาเสา (9) อบต. วังน้อย (10) อบต. บึงกาสาม 
(11) อบต. บึงช าอ้อ (12) อบต. คลองหก (13) อบต. คลองเจ็ด (14) อบต. หนองโรง (15) โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต) วังจุฬา (16) รพ.สต. ชะแมบ (17) รพ.สต. หนองโรง (18) สถานีตรวจวัดสิ่งแวดล้อม (19) 
หน้าป้อมยามโรงไฟฟ้าวังน้อย และภายในโรงไฟฟ้าอีก 3 แห่ง คือ บริเวณโรงอาหาร บริเวณด้านหลังโรงไฟฟ้า และ
บริเวณอาคารผลิตไฟฟ้า กรณีมีข้อร้องเรียน/ข้อวิตกกังวล โรงไฟฟ้าจะแจ้งข้อมูลกลับให้ผู้ร้องเรียนทราบทุกครั้ง 
รวมถึงมีการรายงานฯ ผ่านทางการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมซึ่งมีตัวแทนภาคประชาชนจาก
แต่ละต าบลร่วมเป็นกรรมการ และกรณีที่มีข้อร้องเรียนเพ่ิมเติม ตัวแทนหมู่บ้านจะมารายงานในที่ประชุมฯ ทุก 3 
เดือน (ปีละ 4 ครั้ง) ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ไม่พบข้อร้องเรียน  

2. โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ า ระดับเสียง  
การจัดการขยะ และของเสียต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ ผ่านทางหลายช่องทาง เช่น 

2.1 บอร์ดติดประกาศของโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ที่ที่ท าการ อบต. ทุกแห่งท่ีอยู่ในรัศมี  5 กิโลเมตร 
รวม 12 อบต. และติดตั้งเพ่ิมเติมอีก 1 แห่ง ที่วัดล าพระยา 

2.2 น าผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมใส่ไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าวังน้อยที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน ปีละ 2 ครั้ง และคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อยที่มี
นายอ าเภอวังน้อยเป็นประธานและมีตัวแทนภาคประชาชนจากแต่ละต าบลร่วมเป็นกรรมการ ปีละ 4 ครั้ง 

2.3 จัดท ารายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน ซึ่งเป็นรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันแก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่เข้าใจง่ายแจกจ่ายให้ประชาชนรอบ
โรงไฟฟ้าหรือผู้ที่สนใจทราบ ปี 2565 ได้จัดท ารายงานฯ ของปี 2564 จ านวน 300 ฉบับ ทั้งนี้ ในรายงานฯ จะมีผล
การตรวจสอบคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง คุณภาพน้ า ระดับเสียง การจัดการขยะ และของเสียต่าง  ๆ ประกอบอยู่
ในรายงานด้วย (รายละเอียดในภาคผนวก ช รูปที่ ช.7-1) 

2.4 โรงไฟฟ้าวังน้อยได้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมผ่านจอแสดงผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 แห่ง คือ บริเวณด้านหน้าโรงไฟฟ้าวังน้อยและบริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
(ใกล้กับจุดปล่อยน้ าทิ้งข้างวัดไพรฑูริย์ถนิมาราม) ซึ่งเป็นบริเวณที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออกพ้ืนที่ชุมชน 
และแสดงผลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งไว้ที่ อบต. 2 แห่ง คือ อบต.ข้าวงาม และ อบต.วังจุฬา รวมถึงที่ที่ว่าการ
อ าเภอวังน้อย ซึ่งเป็นสถานที่ที่ประชาชนไปใช้บริการจ านวนมาก 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย   
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3. โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อยด้วยตนเอง ควบคู่ไปกับการประเมินผลการด าเนินงาน
โดยสถาบันการศึกษาเพ่ือติดตามประเมินผลการท างานของโรงไฟฟ้าเป็นประจ า โรงไฟฟ้าวังน้อยได้มีการรายงาน
ผลการศึกษาให้สาธารณชนรับทราบหลายช่องทาง เช่น การประชุมคณะกรรมการอ านวยการติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าวังน้อย มีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น
ประธาน และคณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อยที่มีนายอ าเภอวังน้อยเป็นประธาน  และ
น าเสนอในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชนแจกจ่ายให้ประชาชนทราบ เป็นต้น 

ในส่วนของการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมเศรษฐกิจ และความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย ด าเนินการ 2 ปีต่อครอบคลุมครั้ง ตามขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ส าหรับครั้งต่อไปจะด าเนินการในปี 2566 และครั้งล่าสุดด าเนินการระหว่างเดือน
กันยายน-ตุลาคม ปี 2564 โดยบริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งได้รายงานผลใน
รายงานฉบับที่ 55 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ผลการส ารวจสามารถสรุปดังนี้ 

1. กลุ่มครัวเรือนจ านวน 460 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มีความรู้สึกพึงพอใจต่อโรงไฟฟ้าวังน้อย ร้อยละ 83.3 โดย
ระบุว่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 45.7 มีความพึงพอใจในระดับมาก ร้อยละ 39.7 รู้สึกพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 14.6 ทั้งนี้ให้เหตุผล 3 อันดับแรก คือ ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน ร้อยละ 26.2 สร้างความเจริญ ร้อย
ละ 24.8 สนับสนุนชุมชน ร้อยละ 18.0 และไม่มีความคิดเห็น ร้อยละ 16.3 และไม่พึงพอใจ ร้อยละ 0.4 โดยระบุว่าไม่
พึงพอใจในระดับมากที่สุด และระดับมาก ร้อยละ 50.0 สัดส่วนที่เท่ากัน โดยให้เหตุผล คือ มอบสิ่งของไม่ทั่วถึง และ
ไม่ค่อยช่วยเหลือชุมชน  

2. กลุ่มผู้น าชุมชน 61 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีความรู้สึกพึงพอใจต่อโรงไฟฟ้าวังน้อย ร้อยละ 98.4 โดยระบุว่า
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 43.3 และมีไม่มีความคิดเห็น ร้อยละ 1.6 

3. หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ จ านวน 33 หน่วยงานทั้งหมดมีความรู้สึกพึงพอใจต่อโรงไฟฟ้าวังน้อย ระบุว่า
มีความพึงพอใจมากที่สุด และระดับมาก ร้อยละ 45.5 สัดส่วนที่เท่ากัน และรู้สึกพึงพอใจในระดับปานกลาง ร้อยละ 9.1 
โดยให้เหตุผลว่า เช่น โรงไฟฟ้าฯ สนับสนุนชุมชน ชุมชน โรงเรียน วัด ช่วยเหลือด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชม 
สนับสนุนงบประมาณพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

 

3.6  สาธารณสุข 

1. การติดตามตรวจสอบความเสี่ยงสุขภาพจากการสัมผัสก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

1.1) การรายงานสถานการณ์โรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนังและโรคภูมิแพ้ 

โรงไฟฟ้าวังน้อยได้รวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 หรือ 27 กลุ่มโรค) ที่เก็บบันทึกตาม
แบบ รง.504 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบโรงไฟฟ้าวังน้อย 
จ านวนทั้งสิ้น 8 แห่ง ได้แก่ 1) รพ.สต.บึงกาสาม หมู่ที่ 7 2) รพ.สต.บึงช าอ้อ 2 หมู่ที่ 5 3) รพ.สต.หันตะเภา 4) รพ.
สต.วังน้อย 5) รพ.สต.ล าตาเสา 6) รพ.สต.หนองโสน 7) รพ.สต.คลองหก และ 8) รพ.สต. คลองเจ็ด ส าหรับข้อมูล
ตามรายงาน รง.504 นั้น จะรวมถึงโรคระบบหายใจ โรคผิวหนังและโรคภูมิแพ้ ข้อมูลรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่ม
สาเหตุ (รง.504) ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 แสดงตามตารางที่ 3.6-1 และภาคผนวก ช รูปที่ ช.8-16 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โรงไฟฟ้าวังน้อย  ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 
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บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย   
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โรงไฟฟ้าวังน้อย  ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 
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3.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1.  โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการท างานของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงมีการ
รายงานลักษณะงานที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยเป็นประจ า ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ไม่มี
อุบัติเหตุด้านบุคคลเกิดขึ้น รายละเอียดดังตารางที่ 3.7-1 

ทั้งนี้ อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ (Incident Frequency Rate; IFR) เท่ากับ 0.00 ครั้งต่อหนึ่ง
ล้านชั่วโมงคนงาน และอัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Incident Severity Rate; ISR) เท่ากับ 0.00 วันต่อหนึ่ง
ล้านชั่วโมงคนงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.7-1 

 
ตารางท่ี 3.7-1  สรุปสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในโรงไฟฟ้าวังน้อย  
โครงการ   โรงไฟฟ้าวังน้อย   ของ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จัดท ารายงานโดย   แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โรงไฟฟ้าวังน้อย 
ระหว่างเดือน   มกราคม ถึง มิถุนายน 2565 
เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ   อุบัติเหตุขั้นหยุดงานเป็นศูนย์ 
  

ประเภทของอุบัติเหตุ 
ความถี่ของอุบัติเหตุ 

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

ระดับความรุนแรง A  
เสียชีวิต พิการ ทุพลภาพ 

0 0 0 0 0 0 - 

ระดับความรุนแรง B 
บาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน 

0 0 0 0 0 0 - 

ระดับความรุนแรง C 
บาดเจ็บเล็กน้อย พยาบาลเบื้องตน้   
 (ไม่หยุดงาน) 

0 0 0 0 0 0 -  

รวม 0 0 0 0 0 0 - 
อัตราความถี่การเกิดอุบตัิเหต ุ
(Incident Frequency Rate) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

อัตราความรุนแรงของอุบัติเหต ุ
(Incident Severity Rate) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

ชื่อผู้บันทึก   น.ส.กชษธร หยกสหชาติ 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล   นายสมใจ จีบด า เบอร์โทรศัพท์   02-4368747 ต่อ 2020 
แนวทางปฏิบัติภายหลังพบอุบัติเหตุ   หาสาเหตุ ก าหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกัน 
งานที่มักก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ ที่ผ่านมา คือ งานที่ต้องอาศัยทักษะ ความช านาญเฉพาะ 
สาเหตุ คือ ขาดทักษะและประสบการณ์ ท าให้ตระหนักถึงอันตรายไม่ครอบคลุม 
 

 
 
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย   
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ส าหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยที่ผ่านมา คือ งานที่ต้องอาศัยทักษะ ความช านาญเฉพาะ โดยสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุเกิดจากผู้ปฏิบัติงานขาดความช านาญ และไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล    
ซึ่งได้มีการกวดขันเรื่องความปลอดภัยของบุคคล การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ
ด้านความปลอดภัย  

2.  โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการติดตามตรวจสอบด้านระดับเสียงและสมรรถภาพการได้ยิน ดังนี้ 

2.1) มาตรการก าหนดให้มีการตรวจวัดระดับเสียงจากเครื่องก าเนิด ไฟฟ้าและเครื่องอัดอากาศของ
โรงไฟฟ้าวังน้อย ปีละ 1 ครั้ง โรงไฟฟ้าวังน้อยได้ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี ส าหรับปี 2565 ก าหนดด าเนินการ
ในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนปี 2564 ด าเนินการเมื่อวันที่ 25 และ 28 ตุลาคม 2564 ซึ่งผลการตรวจวัดรายงานในฉบับที่ 
55 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564  

2.2) มีการตรวจวัดระดับเสียงในห้องควบคุมการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าวังน้อย ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2565 ด าเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 20 และ 22 เมษายน 2565 รายละเอียดผลการตรวจวัด
แสดงดังหัวข้อ 3.2.2 ระดับเสียงภายในสถานประกอบการ ส าหรับในบริเวณที่มีเสียงดัง โรงไฟฟ้าได้ปิดประกาศ
ป้ายเตือนว่าเป็นบริเวณที่มีเสียงดังตามข้อก าหนดของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546 และก าหนดให้
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ในขณะปฏิบัติงาน  

2.3) ตรวจระดับการได้ยินของคนงานที่ต้องได้รับเสียงดังทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ปี 2565 ด าเนินการระหว่าง
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ส าหรับผลการตรวจสุขภาพอยู่ระหว่าง
โรงพยาบาลสรุปผล และจะรายงานผลในรายงานฉบับถัดไป  

3.  ตรวจวัดระดับความร้อนเป็นอุณหภูมิเวทบัลโกลบ (Wet Bulb Globe Temperature: WBGT) 
บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซและในพ้ืนที่ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าวังน้อย ปีละ 1 ครั้ง ในปี 2565 ด าเนินการโดย
โดยบริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จ ากัด ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2565 บริเวณอาคารโรงไฟฟ้า ชุดที่ 3 และ 
4 พบว่า ผลการตรวจวัดค่าระดับความร้อนเป็นอุณหภูมิเวทบัลโกลบ บริเวณอาคารโรงไฟฟ้าชุดที่ 3 และ 4 มีค่า
เป็นไปตามมาตรฐานกฎกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2559) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และการด าเนินงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง หมวด 1 
ความร้อน ก าหนดมาตรฐานอุณหภูมิเวทบัลโกลบเฉลี่ยส าหรับลักษณะงานเบาไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส 
รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงในตารางที่ 3.7-2 และภาคผนวก ค 
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ตารางท่ี 3.7-2   ผลการตรวจวัดค่าความร้อนภายในสถานประกอบการ 
 
โครงการ   โรงไฟฟ้าวังน้อย   ของ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จัดท ารายงานโดย   บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ระหว่างเดือน   มกราคม ถึง มิถุนายน 2565 
พ้ืนที่ อาคารโรงไฟฟ้า ชุดที่ 3 และ ชุดที่ 4 
 

ที่ 
ของ 
SEG 

ต าแหน่งตรวจวัด เวลาตรวจวัด  
อุณหภูมิในสภาวะการท างาน oC 

ลักษณะ
งาน 

ภาระงาน (Work Load, WL)1/ 
ผลการประเมิน 

2/ TNWB TDB TGT WBGTIn พลังงานที่ใช้ 
(Kcal) 

พลังงานที่ใช้
เฉลี่ย (Kcal/hr) 

ระดับ 
ภาระงาน 

วันที่ 20-21 เมษายน 2565 
Block 3 

1 Control room 10:00-10:50 15.7 20.1 20.6 17.2 

ท างานด้วย
มือ-เบา 

38.5 157.3 เบา ✓ 
2 Steam Turbine 10:55-11:10 28.5 35.9 36.6 30.9 48.0 ✓ 
3 Rack CO2 Gas Turbine 11:15-11:20 27.6 34.3 34.2 29.6 24.0 ✓ 
4 Gas Turbine 31 11:25-11:35 27.8 35.6 36.1 30.3 36.0 ✓ 
5 HRSG 11:40-11:55 25.8 33.4 35.5 28.7 48.0 ✓ 

Block 4  
1 Control room 10:00-10:50 18.7 24.0 24.6 20.4 

ท างานด้วย
มือ-เบา 

38.5 157.3 เบา ✓ 
2 Steam Turbine 10:55-11:10 29.2 38.0 38.3 31.9 48.0 ✓ 
3 Rack CO2 Gas Turbine 11:15-11:20 26.0 33.1 33.2 28.1 24.0 ✓ 
4 Gas Turbine 31 11:25-11:35 28.6 38.4 38.6 31.6 36.0 ✓ 
5 HRSG 11:40-11:55 27.5 37.2 40.6 31.4 48.0 ✓ 

 
หมายเหต ุ  ข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข : ไม่มี 
 SEG : Similar Exposure Group หมายถึง กลุ่มผู้ปฏิบัติงานซ่ึงสัมผัสสภาวะการท างานเกี่ยวกับความร้อนเหมือนกัน คือ  

ลักษณะงานท่ีท า พื้นท่ีการท างานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงเหมือนกัน 
1/ : แสดงวิธีค านวณระดับภาระงาน (Work Load Assessment) 
2/ : พิจารณาตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2559 หมวด 1 ความร้อน 
✓  : เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย   
 

 

 
 

3-78 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้ามีการก าหนดมาตรการเพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันอันตรายจากความร้อน เพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยจากแหล่งก าเนิดความร้อน เช่น จัดให้มีสัญลักษณ์เตือนบริเวณที่มีความร้อนสูง และก าหนด
เขตปฏิบัติงาน บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าบริเวณท่ีมีอันตราย ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติงานในบริเวณท่ีมีความร้อน
สูงต้องได้รับการอบรมให้รู้จักป้องกันตนเองจากความร้อน และรู้จักดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง           
การท างานในบริเวณท่ีมีความร้อนสูงหรือในช่วงเวลาที่มีความร้อนสูงสุดควรแบ่งงานกันท า เป็นต้น 

4.  มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดการรั่วไหลของท่อส่งก๊าซตามจุดต่าง ๆ เป็นระยะ พร้อมมีสัญญาณเตือน
ภัยในระบบภายในโรงไฟฟ้า รวมทั้งมีการตรวจสอบการรั่วไหลของแนวท่อก๊าซตามที่กฎหมายก าหนด โดยกรม
ธุรกิจพลังงานเป็นประจ าทุกปี รูปการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ช รูปที่ ช.8-16 

5.  การตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในพ้ืนที่การท างาน ปี 2565 ประกอบด้วย การตรวจวัดและ
วิเคราะห์สภาวะการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง และปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายใน
บรรยากาศท าการตรวจวัดระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน และวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 โดยบริษัท ไอ.เอช.
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ผลการตรวจวัดสรุปได้ดังนี้ 

5.1  การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ท าการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพ้ืนที่ท างานตาม
ลักษณะงานต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าวังน้อย ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 โดยตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง
แบบพ้ืนที่และแบบจุดตรวจวัด รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงในตารางที่ 3.7-3 และตารางที่ 3.7-4 และ
ภาคผนวก ค โดยท าการตรวจวัด แบ่งเป็นการตรวจวัดแบบพ้ืนที่ จ านวน 30 พ้ืนที่ และตรวจวัดแบบจุด ณ ที่ที่
ผู้ปฏิบัติงานท างาน รวม 308 จุด พบว่า มีค่าเฉลี่ยพื้นที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (พ.ศ. 2560) จ านวน 29 พ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 96.67 และ
จ านวน 300 จุด คิดเป็นร้อยละ 97.40 ตามล าดับ ส าหรับบริเวณที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ เนื่องจาก 
หลอดไฟเสื่อมสภาพ ไม่มีหลอดไฟ หรือต าแหน่งการนั่งไม่ตรงหลอดไฟ โดยโรงไฟฟ้าได้ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะและวิธีการปรับปรุงแก้ไข 

5.2  การตรวจวัดระดับความร้อนเป็นอุณหภูมิเวทบัลโกลบ (Wet Bulb Globe Temperature: 
WBGT) ผลการตรวจวัดแสดงในตารางที่ 3.7-2 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค 

5.3  การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq8hr) และระดับเสียงจากแหล่งก าเนิด ผลการตรวจวัด
แสดงในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2 ระดับเสียง รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค 

5.4  การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ท างานและ
สถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย จ านวน 7 พารามิเตอร์ ได้แก่ แอมโมเนีย (NH3), กรดซัลฟิวริก (H2SO4),      
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH), คลอรีน (Cl2), โทลูอีน, ไซลีน และกรดอะซิติก ครอบคลุม 15 ตัวอย่าง ด าเนินการ
เมื่อวันที่ 20-21 เมษายน 2565 โดยบริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จ ากัด ผลการตรวจวัด พบว่า ทั้งหมดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามข้อเสนอแนะของ The American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
(ACGIH) และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.
2560 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงในตารางที่ 3.7-5 และภาคผนวก ค 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โรงไฟฟ้าวังน้อย  ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 
 

 
 

3-79 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 3.7-3   ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างแบบพ้ืนที่ภายในสถานประกอบการ 

โครงการ   โรงไฟฟ้าวังน้อย   ของ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จัดท ารายงานโดย   บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ระหว่างเดือน   มกราคม ถึง มิถุนายน 2565 
 

ที ่ สถานที่ตรวจวัด 
ตรวจวัดแบบพ้ืนที่ 

จ านวนพ้ืนที ่ ผ่านเกณฑ์ฯ ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ จ านวนจุด 
1 คลังอาคาร A ห้องประชุมช้ัน 2 2 2 0 22 
2 คลังอาคาร F 3 3 0 30 
3 คลังอาคาร G 3 3 0 51 
4 คลังอาคาร H 4 4 0 42 
5 คลังอาคาร I 2 2 0 16 
6 อาคาร I 1 1 0 18 
7 สถานพยาบาล ห้องจัดเก็บยา 1 1 0 4 
8 ห้องอาหาร พ้ืนท่ีรับประทานอาหาร 1 1 0 25 
9 อาคาร PSB 2 2 0 24 
10 Control Room ชุด 4 2 2 0 34 
11 อาคารที่ท าการ 5 5 0 94 
12 อาคารโรงไฟฟ้า Block 4 4 3 1 123 

รวม 30 29 1 483 
ร้อยละ 100.00 96.67 3.33 100.00 

ข้อเสนอแนะ : บริเวณที่ค่าความเข้มแสงสว่างมีค่าต่ าและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ควรจัดให้มีการ
ท าความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟให้สะอาดอยู่เสมอ และเพิ่มจ านวนหลอดไฟให้มีระยะห่างระหว่างหลอดที่
เหมาะสม ซึ่งจะท าให้แสงสว่างภายในได้อย่างท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย   
 

 

 
 

3-80 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 3.7-4   ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างแบบจุดภายในสถานประกอบการ 

โครงการ   โรงไฟฟ้าวังน้อย   ของ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จัดท ารายงานโดย   บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ระหว่างเดือน   มกราคม ถึง มิถุนายน 2565 
 

ที ่ สถานที่ตรวจวัด 
ตรวจวัดที่จุดปฏิบัติงาน 

จ านวนจุด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ 
1 รักษาความปลอดภัย (หรปน-ฟ.) 9 8 1 
2 คลังอาคาร A 8 7 1 
3 คลังอาคาร F 15 15 - 
4 อาคาร G 52 52 - 
5 อาคาร H 57 57 - 
6 อาคาร I 28 28 - 
7 สถานพยาบาล 8 8 - 
8 ห้องอาหาร 3 3 - 
9 ช้ัน 1 ห้อง Unit Operation Block 3 4 4 - 
10 ช้ัน 3 State Control Room III 3 3 - 
11 อาคาร PSB 9 9 - 
12 อาคารควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานความ

ร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 4 (ผ.036) 
23 22 1 

13 อาคารที่ท าการ (ท-001) 61 57 4 
14 อาคารผลิตน้ า 1 22 21 1 
15 อาคารผลิตน้ า 2 6 6 - 

รวม 308 300 8 
ร้อยละ 100.00 97.40 2.60 

ข้อเสนอแนะ : จุดปฏิบัติงานท่ีไม่ผ่านตามค่ามาตรฐานแนะน า  
1. ปรับความสูงหลอดไฟให้เหมาะสมกับลักษณะงาน 
2. จัดให้มีการท าความสะอาดหลอดไฟอย่างสม่ าเสมอ 
3. เปลี่ยนหรือเพิ่มหลอดไฟใหม่ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
4. เปลี่ยนต าแหน่งหลอดไฟ หรือต าแหน่งหน้างานให้ตรงกัน 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โรงไฟฟ้าวังน้อย  ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565) 
 

 
 

3-81 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตารางท่ี 3.7-5   ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ 

โครงการ   โรงไฟฟ้าวังน้อย   ของ   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จัดท ารายงานโดย   บริษัท ไอ.เอช.คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
ระหว่างเดือน   มกราคม ถึง มิถุนายน 2565 
 

ที ่ ดัชน ี ต าแหน่งตรวจวัด หน่วย 
ผลการ
ตรวจวัด 

ประเมินผล 
มาตรฐาน

(1) 
ผล มาตรฐาน

(2) 
ผล 

1 Ammonia Block 3 จุดเตมิ Ammonia ppm 0.11 50 ✓ 25 ✓ 
2 Ammonia Block 4 Ammonia Container ppm 0.07 50 ✓ 25 ✓ 
3 Ammonia Block 4 ห้องเก็บตัวอย่างน้ า ppm 0.04 50 ✓ 25 ✓ 
4 Sodium 

Hydroxide 
อาคารผลิตน้ า 2 หน้า Pump mg/m3 0.10 2 ✓ 2 ✓ 

5 Sodium 
Hydroxide 

อาคารผลิตน้ า 2 จุด Regen mg/m3 0.04 2 ✓ 2 ✓ 

6 Sodium 
Hydroxide 

อาคารผลิตน้ า 2 ระบบ MF unit 
4 

mg/m3 0.02 2 ✓ 2 ✓ 

7 Sulfuric Acid Block 4 Pump Sulfuric Acid mg/m3 0.06 1 ✓ 0.2 ✓ 
8 Sulfuric Acid อาคารผลิตน้ า 1 ห้องปฏิบัติการทาง

เคมี  
mg/m3 0.02 1 ✓ 0.2 ✓ 

9 Sulfuric Acid อาคารผลิตน้ า 3 Tank Sulfuric 
Acid 

mg/m3 0.02 1 ✓ 0.2 ✓ 

10 Chlorine อาคารคลอรีน Block 4 Pump 
Feed Chlorine 

ppm 0.01 C=1  ✓ C=0.5 ✓ 

11 Acetic acid อาคารผลิตน้ า 1 ห้องปฏิบัติการทาง
เคมี 

ppm ND 10 ✓ 10 ✓ 

12 Toluene อาคารคลัง F พื้นที่เก็บสารเคม ี ppm 0.02 200 ✓ 20 ✓ 
13 Toluene อาคารคลัง G ตูเ้ก็บสารเคม ี ppm ND 200 ✓ 20 ✓ 
14 Xylene อาคารคลัง F พื้นที่เก็บสารเคม ี ppm ND 100 ✓ 100 ✓ 
15 Xylene อาคารคลัง G ตูเ้ก็บสารเคม ี ppm ND 100 ✓ 100 ✓ 

หมายเหตุ  (1)   ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ.2560 
                     (2)   ตามข้อเสนอแนะของ The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) ปี ค.ศ.2017 
              C   = Ceiling หมายถึง ขีดจ ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายสูงสุดไม่ว่าเวลาใดๆ ในระหว่างท างาน 
             ND  Not Detected 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม      
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม  ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
ฉบับที่ 56 (มกราคม-มิถุนายน 2565)  โรงไฟฟ้าวังน้อย   
 

 

 
 

3-82 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

6.  โรงไฟฟ้าวังน้อยจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นประจ า
ทุกปี เช่น หลักสูตรความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน ความปลอดภัยกรณีเปลี่ยนงาน ความปลอดภัยในการท างานของ
ลูกจ้าง เป็นต้น (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ช รูปที่ ช.8-3) นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าวังน้อยได้จัดให้มีโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย เช่น โรงไฟฟ้าสนับสนุนให้พนักงานมีการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพเป็น
ประจ า โดยมีการจัดตั้งชมรมกีฬาประเภทต่างๆ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายซึ่งมี
การด าเนินการเป็นประจ า เช่น ชมรมโบว์ลิ่ง ชมรมกอล์ฟ ชมรมฟุตบอล ชมรมเปตอง ชมรมวิ่งเพ่ือสุขภาพ ชมรม
เทเบิลเทนนิส ชมรมหมากกระดาน เป็นต้น มีการให้ความรู้และวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเป็นรายบุคคลเมื่อมารับ
บริการตรวจรักษาโรคที่สถานพยาบาลประจ าโรงไฟฟ้าวังน้อย มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของ
โรงไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ มีการให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ และส าหรับผู้ป่วยโรคอ้วนและโรคความดันโลหิตสูงที่ต้อง
ท างานในที่มีระดับความร้อนสูงในผลการตรวจสุขภาพประจ าปี และมีค าแนะน าในผลการตรวจวัดความร้อนใน
พ้ืนที่ท างาน อีกทั้งยังให้ความรู้เป็นรายบุคคลกับพนักงานที่ป่วยด้วยโรคอ้วนและโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงได้
บรรจุรายละเอียดเกี่ยวกับการท างานในที่มีความร้อนสูงไว้ในเนื้อหาการอบรมโรคจากการท างาน เป็นต้น 

7.  โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเป็นประจ า ปีละ 1 ครั้ง แบ่งเป็นการตรวจสุขภาพ
ทั่วไปและการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน ปี 2565 ด าเนินการตรวจโดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล 
ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 และตรวจเองโดยหน่วยงานภายนอก ส าหรับผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการตรวจ
สุขภาพ โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 85.08 ของจ านวนพนักงาน
ทั้งหมด ตรวจเองโดยหน่วยงานภายนอก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.66 ของจ านวนพนักงานทั้งหมด และยังมี
พนักงานที่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.26 ของจ านวนพนักงานทั้งหมด ส าหรับผล
การตรวจสุขภาพอยู่ระหว่างโรงพยาบาลสรุปผล และจะรายงานผลในรายงานฉบับถัดไป  

 

3.8 เกษตรกรรม 

 โรงไฟฟ้าวังน้อยได้ด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุน
งบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้าต่อการผลิตข้าวและ
คุณภาพข้าว โดยภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษา
ผลกระทบจากการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าวังน้อยต่อผลผลิตข้าวในเขตพ้ืนที่อ า เภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ใช้วงเงินงบประมาณ 4,441,600 บาท ระยะเวลาในการด าเนินงาน 20 เดือน (รวมขยายเวลา
เพ่ิม 3 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยสรุปสาระส าคัญของการวิจัยได้
น าเสนอแล้วในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 ฉบับที่ 48 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 

 


