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แบบ ตต. 2 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน คร้ังที ่47 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน ครัง้ที่ 47 

2. ที่ตัง้โครงการ ตัง้อยู่เลขที่ 636 หมู่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8 
ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 20230 

3. ชื่อเจา้ของโครงการ บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

4. สถานที่ติดต่อ ตัง้อยู่เลขที่ 636 หมู่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8  
ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี 20230 
โทรศพัท ์0-3848-1555 โทรสาร 0-3848-1551  
E-mail. scg-se@sahacogen.com 

5. จดัท าโดย บรษิัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

6. โครงการไดร้บัความเห็นชอบในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  
และ/หรือเปลี่ ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ  

หนงัสือเลขที่ ทส 1009.7/10900  
ลงวนัที่ 10 กนัยายน 2558 
 

7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการ
ปฏิบติัตามมาตรการฯ ครัง้สดุทา้ย  

วนัที่ 28 มกราคม 2565 

8. รายละเอียดโครงการ 
-  ลกัษณะ / ประเภทโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
-  ขนาดพืน้ที่โครงการ 

 

ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายใหก้ับ กฟผ. ควบคู่ไปกับ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความรอ้น (ไอน ้า)        
เพื่ อจ าหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา โดยมีก าลังการผลิต
พลังไฟฟ้าสุทธิ เท่ากับ 214.7 เมกะวัตต์ และผลิตไอน ้า
ปรมิาณสงูสดุ 95.5 ตนั/ชั่วโมง   

ตัง้อยู่บนพืน้ที่ 29.72 ไร ่

 



(ก) 

สารบัญ 
เร่ือง            หน้า 
 
บทสรุปผู้บริหาร          1 
 
บทที ่1 บทน า 

1.1 ความเป็นมาของโครงการและการจดัท ารายงาน     1-1 
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสงัเขป       1-2 
1.3 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม     1-9 

 
บทที ่2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   2-1 

 
บทที ่3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม     3-1 

3.1 การตรวจวดัคณุภาพอากาศ        3-5 
3.1.1  การตรวจวดัคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิด     3-5 
3.1.2  การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ     3-21 
3.1.3  การตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม      3-58 

3.2 การตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้       3-77 
3.2.1  วิธีการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้      3-77 
3.2.2  การเก็บตวัอย่างน า้        3-77 
3.2.3  ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้      3-79 

3.3 การตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90   3-97 
3.3.1 วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90 3-98 
3.3.2 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.)                           

และ L90 ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565     3-99 
3.3.3 สรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม.(Leq 24 hr.)  

และ L90 ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565     3-104 
3.3.4 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.)  

และ L90 ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 
เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา     3-104 
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สารบัญ (ตอ่) 
เร่ือง            หน้า 
 

3.3.5 สรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) 
และ L90 ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 
เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา     3-108 

3.4 การจดัการกากของเสีย        3-108 
3.5 การตรวจวดัดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั     3-108 

3.5.1  การตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี 2565     3-108 
3.5.2  ระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับคุคล (Noise Dose)    3-109 
3.5.3  บนัทกึสถิติอบุติัเหตุ        3-118 

3.6 สงัคม-เศรษฐกิจ         3-119 
3.7 สนุทรียภาพ          3-119 

 
บทที ่4  บทสรุปและข้อเสนอแนะ        4-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ค) 

สารบัญตาราง 
ตารางที ่           หน้า 
 
 

1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
 ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565       2 

1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม      1-10 
1.2 แผนการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ประจ าปี 2565  1-15                                                                                                                                                                                                                
2.1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มทั่วไป 
 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565        2-2 
2.2 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565        2-8 
3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565       3-2 
3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิด    3-9 
3.3 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิด ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565  3-10 
3.4 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิด (HRSG#1)                                                           

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา  3-12 
3.5 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิด (HRSG#2)                                                           

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา  3-13 
3.6 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิด (HRSG#4)                                                          

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา  3-14 
3.7 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิด (HRSG#5)                                                          

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา  3-15 
3.8 รายละเอียดวิธีการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ     3-23 
3.9 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) บรเิวณบา้นหว้ยเล็ก 

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565       3-24 
3.10 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) บรเิวณบา้นบ่อหิน    

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565       3-26 
3.11 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) บรเิวณบา้นเนินผาสขุ 

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565       3-28 
3.12 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ  (SO2) บรเิวณบา้นหว้ยเล็ก 

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565       3-31 



(ง) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที ่           หน้า 

 
3.13 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) บริเวณบา้นบ่อหิน    

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565       3-33 
3.14 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) บรเิวณบา้นเนินผาสขุ 

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565       3-35 
3.15 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP)  

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565       3-38 
3.16 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565  

และเปรียบเทียบขอ้มลูทกุครัง้ที่ตรวจวดั       3-41 
3.17 รายละเอียดวิธีการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม     3-58 
3.18 ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม บรเิวณบา้นหว้ยเล็ก 

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565       3-59 
3.19 ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม บรเิวณบา้นบ่อหิน 

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565       3-60 
3.20 ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม บรเิวณบา้นเนินผาสขุ 

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565       3-61 
3.21 วิธีการเก็บและรกัษาตวัอย่างน า้        3-77 
3.22 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้      3-77 
3.23 ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้จดุที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565  3-80 
3.24 ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้จดุที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565                

เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวิเคราะหค์รัง้ที่ผ่านมา      3-82 
3.25 ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้จดุที่ 2 ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565  3-88 
3.26 ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้จดุที่ 2 ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565             

เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวิเคราะหค์รัง้ที่ผ่านมา      3-90 
3.27 รายละเอียดวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.)                               

และ L90           3-99 
3.28 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90  

บรเิวณบา้นรมิรัว้โครงการฝ่ังอาคารส านกังาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565  3-100 
3.29 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90  

บรเิวณบา้นไรห่นึ่ง ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565     3-102 



(จ) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที ่           หน้า 

 
3.30 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90  

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา  3-105 
3.31 รายละเอียดวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับคุคล (Noise Dose)  3-109 
3.32 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับคุคล (Noise Dose)     

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565       3-111 
3.33 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับคุคล (Noise Dose) 

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทียบกบัครัง้ที่ผ่านมา    3-113 
3.34 บนัทกึสถิติอบุติัเหต ุประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565     3-118 
4.1    สรุปผลการตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
         ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565       4-8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ฉ) 

สารบัญรูป 
รูปที ่            หน้า 
 

2.1 ตรวจวดัปล่องระบายอากาศ                                            2-8 
2.2 เครื่องมือตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMS)   2-10 
2.3 De-NOX Water System        2-12 
2.4 อปุกรณแ์ละอะไหลส่  ารอง ส าหรบัการซ่อมบ ารุงอปุกรณต่์างๆ 

ที่เก่ียวขอ้งในการควบคมุมลพิษทางอากาศ      2-16 
2.5 ถงัปรบัสภาพน า้ (Neutralization Tanks)      2-17 
2.6 บ่อแยกน า้-น า้มนั (Oil-Water Separators)      2-18 
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และ L90 บรเิวณรมิรัว้โครงการฝ่ังอาคารส านกังาน     3-98 
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3.11 การตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.)                                                      
และ L90 บรเิวณบา้นไรห่นึ่ง        3-98 

3.12 การตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับคุคล (Noise Dose)  
Area 1 (คณุวิเชียร เขียวต๋ี)                    3-109 

3.13 การตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับคุคล (Noise Dose)  
Area 2 (คณุพีรพงศ ์สิรณิฐัวฒุิ)        3-110 

3.14 การตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับคุคล (Noise Dose)  
Area 3 (คณุพงษท์วี แนวชาลี)        3-110 

3.15 การตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับคุคล (Noise Dose)  
Area 4 (คณุนิวฒัน ์โกรนิทร)์        3-110 
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3.14 แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ     3-21 
3.15 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั NO2 ในบรรยากาศ     3-52 
3.16 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั SO2 ในบรรยากาศ     3-53 
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3.21 ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  
เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา บรเิวณบา้นหว้ยเล็ก    3-67 

3.22 ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  
เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา บรเิวณบา้นบ่อหิน    3-70 
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เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา บรเิวณบา้นเนินผาสขุ    3-73 

3.24 แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้       3-78 
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3.27 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั Oil and Grease ในน า้ทิง้จดุที่ 1    3-86 
3.28 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห ์pH ในน า้ทิง้จุดที่ 1     3-87 
3.29 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห ์Temperature ในน า้ทิง้จดุที่ 1   3-87 
3.30 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห ์Flow Rate (เฉลี่ย) ในน า้ทิง้จดุที่ 1   3-87 
3.31 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั Free Chlorine ในน า้ทิง้จดุที่ 2    3-94 
3.32 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั TDS ในน า้ทิง้จดุที่ 2     3-94 
3.33 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั Oil and Grease ในน า้ทิง้จดุที่ 2    3-94 
3.34 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห ์pH ในน า้ทิง้จุดที่ 2     3-95 
3.35 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห ์Temperature ในน า้ทิง้จดุที่ 2   3-95 
3.36 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห ์Flow Rate (เฉลี่ย) ในน า้ทิง้จดุที่ 2   3-95 
3.37 แผนที่แสดงจุดตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.)                                                      
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3.38 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.)   3-107 
3.39 กราฟผลการตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับคุคล (Noise Dose)   3-115 
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ภาคผนวกที่  1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม    
ภาคผนวกที่  2 เอกสารสง่รายงานฯ ฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 
  ต่อ ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานประจ าเขต 8 (ชลบุรี)  
  กรมโรงงานอตุสาหกรรม กองบรหิารงานอนญุาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอตุสาหกรรม  
  กระทรวงอตุสาหกรรม และอตุสาหกรรมจงัหวดัชลบรุี 
ภาคผนวกที่  3 เอกสารการขึน้ทะเบียนหอ้งปฏิบติัการวิเคราะหเ์อกชน  
ภาคผนวกที่  4 เอกสารการสอบเทียบอปุกรณเ์ครื่องมือตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 
ภาคผนวกที่  5 เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ 
ภาคผนวกที่  6 ผลการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และมาตรการดา้น    

  สิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟา้พลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
ภาคผนวกที่  7 สรุปการสอบเทียบเครื่องตรวจวดัคณุภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง (CEMS)  
ภาคผนวกที่  8 สรุปผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศดว้ยระบบ CEMS  
  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 และบนัทกึสภาวะต่างๆ  
  ในการเดินเคร่ืองขณะท าการเก็บตวัอย่างดว้ยวิธี Stack Sampling   
ภาคผนวกที่  9 บคุลากรดา้นสิ่งแวดลอ้มประจ าโรงงาน  
ภาคผนวกที่  10 แผนตรวจสอบและบ ารุงรกัษาเชิงปอ้งกนั (Preventive Maintenance Program)  
  ประจ าปี 2565 
ภาคผนวกที่  11 Noise Contour 
ภาคผนวกที่  12 ช่องทาง ขัน้ตอนรบัเรื่องรอ้งเรียน  
ภาคผนวกที่  13 ปรมิาณและการจดัการกากของเสียอตุสาหกรรม  
ภาคผนวกที่  14 สรุปปรมิาณสง่ขยะมลูฝอย ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
  และใบอนญุาตเก็บขนสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย 
ภาคผนวกที่  15 นโยบายสิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภยัและอนรุกัษพ์ลงังาน    
ภาคผนวกที่  16 การอบรมดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั / กิจกรรมสง่เสรมิความปลอดภยั 
ภาคผนวกที่  17 เอกสารการแต่งตัง้คณะกรรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั  
  และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ภาคผนวกที่  18 เอกสารการขออนญุาตเขา้ท างานในพืน้ที่โครงการ 
ภาคผนวกที่  19 แผนฉกุเฉิน และรูปประกอบการซอ้มดบัเพลิง ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 
  และรูปประกอบการซอ้มแผนฉกุเฉิน ครัง้ที่ 1/2565 
ภาคผนวกที่  20 เอกสารการแต่งตัง้เจา้หนา้ที่ปฐมพยาบาล  



(ฏ) 

  ภาคผนวก (ต่อ) 
 
ภาคผนวกที่  21 แผนปฏิบติัการและบ ารุงรกัษาอปุกรณส์ถานีควบคมุและวดัปรมิาตรก๊าซ 
ภาคผนวกที่  22 ทะเบียนวิศวกรควบคมุและอ านวยการใชห้มอ้น า้ และผูค้วบคมุหมอ้น า้  
ภาคผนวกที่  23 เอกสารการตรวจสอบหมอ้น า้ ประจ าปี 2565 
  และเอกสารตรวจสอบลกัษณะสมบติัของน า้ก่อนป้อนเขา้สูห่มอ้น า้ 
ภาคผนวกที่  24 แผนมวลชนสมัพนัธ ์ประจ าปี 2565 
ภาคผนวกที่  25 เอกสารการประชมุคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ 
ภาคผนวกที่ 26 จดหมายแจง้เลื่อนการเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั 
  และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  
  (ช่วงรือ้ถอน/ก่อสรา้ง) 
ภาคผนวกที่ 27 จดหมายแจง้ยกเลิกการใชง้านเคร่ืองจกัร (GTG3) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            บทสรุปผู้บริหาร 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                          บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                       จดัท าโดย  หนา้ 1 
                       บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 บทสรุปผูบ้ริหารเล่มนี ้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม 
สหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้ท าการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 เพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
 จากการตรวจติดตาม พบว่า ทางโครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
ดา้นคุณภาพอากาศ คุณภาพน า้ เสียง การคมนาคม การจัดการกากของเสีย การใช้น า้ การระบายน า้และ
ป้องกันน า้ท่วม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อันตรายรา้ยแรง สภาพสงัคม-เศรษฐกิจ สาธารณสุข และ
สนุทรียภาพ ครบถว้นทุกมาตรการ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ คณุภาพอากาศจาก
แหล่งก าเนิด คุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพน ้า ระดับเสียง กากของเสีย อาชีวอนามัยและ                  
ความปลอดภัย สภาพเศรษฐกิจ-สงัคม และสุนทรียภาพ พบว่า ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
ทกุรายการมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน (ตารางที่ 1) 

ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มอย่างเคร่งครดั เพื่อใหผ้ลการด าเนินการของโครงการฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดลอ้มหรือสง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                          บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 2 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (ครั้ง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/วิเคราะห ์ มาตรฐาน สรุปผล 

1. คุณภาพอากาศ        
1.1 คณุภาพอากาศจาก
แหล่งก าเนิด 

       

-  ปล่อง HRSG#1 2 NOX as NO2 ppm 27 เม.ย. 65 73.79 110 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 27 เม.ย. 65 7.21 22.463 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 27 เม.ย. 65 0.47 18 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 27 เม.ย. 65 0.06 5.114 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  TSP mg/Nm3 27 เม.ย. 65 6.05 54 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 27 เม.ย. 65 0.31 2.454 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
-  ปล่อง HRSG#2 2 NOX as NO2 ppm 27 เม.ย. 65 76.34 110 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 27 เม.ย. 65 6.74 21.018 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 27 เม.ย. 65 0.44 18 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 27 เม.ย. 65 0.22 4.785 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  TSP mg/Nm3 27 เม.ย. 65 3.25 54 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 27 เม.ย. 65 0.15 2.259 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
-  ปล่อง HRSG#4 2 NOX as NO2 ppm 27 เม.ย. 65 97.74 108 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 27 เม.ย. 65 10.58 23.480 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 27 เม.ย. 65 0.87 18 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 27 เม.ย. 65 0.13 5.445 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  TSP mg/Nm3 27 เม.ย. 65 3.67 54 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 27 เม.ย. 65 0.21 2.592 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                          บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 3 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (ครั้ง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/วิเคราะห ์ มาตรฐาน สรุปผล 

1.1 คณุภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด (ต่อ)        
-  ปล่อง HRSG#5 2 NOX as NO2 ppm 8 พ.ค. 65 26.91 90 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 8 พ.ค. 65 1.22 4.415 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 8 พ.ค. 65 0.70 15 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 8 พ.ค. 65 0.04 1.024 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  TSP mg/Nm3 8 พ.ค. 65 2.56 45 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 8 พ.ค. 65 0.06 1.173 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

1.2  คณุภาพอากาศในบรรยากาศ (7 วนัต่อเนื่อง)        
-  บา้นหว้ยเล็ก 2 NO2 ppm 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 0.002-0.032 0.17 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 0.026-0.039 0.30 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  TSP mg/m3 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 0.021-0.103 0.33 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
-  บา้นบ่อหิน 2 NO2 ppm 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 0.003-0.032 0.17 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 0.001-0.004 0.30 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  TSP mg/m3 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 0.023-0.157 0.33 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
-  บา้นเนินผาสขุ 2 NO2 ppm 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 0.002-0.039 0.17 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 0.017-0.031 0.30 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  TSP mg/m3 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 0.018-0.077 0.33 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

 

 

 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                          บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 4 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (ครั้ง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/วิเคราะห ์ มาตรฐาน สรุปผล 

2. คุณภาพน ้า        
2.1 จดุปล่อยน า้ทิง้จากโครงการ            
จดุที่ 1 เขา้สู่ระบบรวบรวมน า้เสีย
ของสวนอตุสาหกรรมฯ 

12 Flow Rate (เฉลี่ย) m3/day ม.ค.-มิ.ย. 65 908.14 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
 pH - ม.ค.-มิ.ย. 65 7.3-8.1 5.5-9.0 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

 Temperature oC ม.ค.-มิ.ย. 65 32-34 < 45 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
 TDS mg/l ม.ค.-มิ.ย. 65 752-1,000 < 3,000 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
 Oil and Grease  mg/l ม.ค.-มิ.ย. 65 < 3.0 < 10 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
 Free Chlorine   mg/l as Cl2 ม.ค.-มิ.ย. 65 < 0.05-0.08 < 1.0 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

2.2 จดุปล่อยน า้ทิง้จากโครงการ 12 Flow Rate (เฉลี่ย) m3/day ม.ค.-มิ.ย. 65 566.29 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
จดุที่ 2 เขา้สู่ระบบรวบรวมน า้เสีย  pH - ม.ค.-มิ.ย. 65 7.3-8.1 5.5-9.0 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
ของสวนอตุสาหกรรมฯ  Temperature oC ม.ค.-มิ.ย. 65 30-31 < 45 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

  TDS mg/l ม.ค.-มิ.ย. 65 770-964 < 3,000 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  Oil and Grease mg/l ม.ค.-มิ.ย. 65 < 3.0 < 10 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  Free Chlorine   mg/l as Cl2 ม.ค.-มิ.ย. 65 < 0.05, 0.05 < 1.0 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
3.  ระดับเสียงในบรรยากาศ 
เฉล่ีย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90 

       

-  บา้นริมรัว้โครงการฝ่ังอาคาร 2 Leq 24 hr. dB (A) 26 เม.ย. - 1 พ.ค. 65 61.1-63.0 70 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
ส านกังาน  L90 dB (A) 26 เม.ย. - 1 พ.ค. 65 57.6-67.1 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
-  บา้นไรห่นึ่ง 2 Leq 24 hr. dB (A) 26 เม.ย. - 1 พ.ค. 65 56.2-58.5 70 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

  L90 dB (A) 26 เม.ย. - 1 พ.ค. 65 41.9-61.1 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 

 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                          บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 5 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (ครั้ง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/

วิเคราะห ์
มาตรฐาน สรุปผล 

4. การจัดการกากของเสีย 
 

ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- - ม.ค.-มิ.ย. 65 - - ทางโครงการไดม้ีมาตรการจดัการกากของเสีย โดยได้
ท าการประเมินความเหมาะสมของการจัดการขยะ
ภายในโครงการเป็นประจ าทุกเดือน เลือกใช้บริการ
หน่วยงานที่ไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
และมีความสามารถในการจัดการขยะของโครงการ      
โดยจั ดให้มี การน าขยะมู ลฝอยส่ งก าจั ด โดย              
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเมืองสะอาดการค้า ซึ่งได้รับ
อนุญาตจากเทศบาลนครแหลมฉบัง กากของเสีย
อนัตรายรวบรวมส่งก าจัด กบับริษัท เบตเตอร ์เวิลด ์
กรีน จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีเคเอสพี ออย จ ากัด 
และบริษัท ยูซด์ ออยล ์เทรดดิง้ค์ จ ากัด ส่วนกาก
ของเสียไม่อันตรายส่งก าจัดกับบริษัท เบตเตอร ์
เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัท  อีสเทิร์น              
ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จ ากัด 
(ภาคผนวกที่ 13 และ 14)   

 

 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                          บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 6 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (คร้ัง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/

วิเคราะห ์
มาตรฐาน สรุปผล 

5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย       การตรวจสุขภาพพนักงาน ประจ าปี 2565 ของบริษัท       
สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) ด าเนินการในระหว่าง
วันที่  1 สิ งหาคม  – 15 กันยายน  2565 และบริษั ท             
ออปอเรชั่ นนอล เอ็นเนอร์ยี่  กรุ๊ป จ ากัด ด าเนินการ           
ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะ
รายงานให้ทราบในรายงานฉบับเดือนกรกฎาคม -
ธันวาคม 2565 

5.1 ตรวจสขุภาพทั่วไป   1 - เอ็กซเรยป์อด 
- การตรวจสขุภาพ 

-   SCG วนัที่ 1 ส.ค. – 15 ก.ย. 65 
  OEG วนัที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 65 

- - 

5.2 ตรวจสขุภาพพิเศษ 1 - ทดสอบการไดย้ิน -   OEG วนัที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 65 - - 

 
 - ทดสอบการมองเห็น

และการท างานของ
ปอด 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                          บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 7 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (คร้ัง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/วิเคราะห ์ มาตรฐาน สรุปผล 

5.3  ระดบัเสียงสะสมแบบตดิที่ตวั
บคุคล (Noise Dose) 

       

-  Area 1 (คณุวิเชียร เขียวตี๋) 2 TWA dB (A) 25 เม.ย. 65 63.2 83 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  Noise Dose (% Dose)  1.00 100% ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

-  Area 2 (คณุพีรพงศ ์สิริณฐัวฒิุ) 
 

2 TWA dB (A) 25 เม.ย. 65 80.3 83 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
 Noise Dose (% Dose)  51.00 100% ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

-  Area 3 (คณุพงษ์ทวี แนวชาลี) 2 TWA dB (A) 25 เม.ย. 65 78.0 83 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  Noise Dose (% Dose)  30.00 100% ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
-  Area 4 (คณุนิวฒัน ์โกรินทร)์ 2 TWA dB (A) 25 เม.ย. 65 76.0 83 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

  Noise Dose (% Dose)  19.00 100% ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
5.4  บนัทึกสถิติการเกิดอบุตัิเหต ุ ทกุครัง้ที่เกิด

อบุตัิเหต ุ
- - ม.ค.-มิ.ย. 65 - - บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) และบริษัท          

ออปอเรชั่ นนอลเอ็นเนอร์ยี่  ก รุ๊ป  จ ากัด  พบว่า ไม่ มี
อบุตัิเหตเุกิดขึน้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                          บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 8 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (คร้ัง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/

วิเคราะห ์
มาตรฐาน สรุปผล 

6. สังคม-เศรษฐกิจ 
 

 
 
 
 
 

รายงานปีละ  
1 ครัง้ 

- บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่ างๆ            
ที่เกิดขึน้ต่อชุมชนโดยรอบ รวมทั้ง
การด าเนินการแก้ไขและผลที่ไดร้บั
และน าเสนอในรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  
ให้ส  านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ทราบปีละ 1 ครัง้ 

- ม.ค.-มิ.ย. 65 - - โครงการจัดใหมี้พนักงานส่วนความรบัผิดชอบต่อสงัคม            
รบัฟังความคิดเห็นขอ้รอ้งเรียน ตรวจสอบและติดตาม
การแกไ้ขปัญหาเร่ืองรอ้งเรียนจากชมุชน จัดใหมี้ขัน้ตอน
การบันทึกขอ้รอ้งเรียน ที่เกิดขึน้จากโครงการและการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าว และสรุปเสนอผูบ้ริหาร ปีละ 2 ครัง้
ซึ่งในเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 พบขอ้รอ้งเรียนจาก
ชุมชน 1 รายการ เม่ือวันที่ 14 พ.ค. 65 ได้รับแจ้งจาก
ชุมชน พบท่อไอน ้ารั่วและมีเสียงดัง โดยโครงการ                      
ได้ด า เนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว              
และปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนเพื่อป้องกัน
การเกิดซ า้ (ภาคผนวกที่ 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                          บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 9 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (ครั้ง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/

วิเคราะห ์
มาตรฐาน สรุปผล 

6. สังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ) 
 

1 - ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
แ ล ะค ว าม คิ ด เห็ น ข อ ง
ประชาชน ผู้น  าชุมชน ผู้น  า
ท้ อ งถิ่ น  แล ะหน่ วย งาน
ราชการต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง  
และสภาพการเปลี่ยนแปลง              
ปีละ 1 ครั้ง ให้สอดคล้องกับ
ชุมชนที่ด าเนินการตรวจวัด
คณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

- ส.ค. 65 - - การส ารวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็น
ของประชาชน ประธานชุมชนในรัศมี  5 กิโลเมตร 
ก านันผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยา-        
สุ รศั ก ด์ิ  แล ะ เขต เท ศบ าลน ค รแห ลม ฉบั ง                      
และหน่วยงานราชการ วดัโรงเรียนในรศัมี 5 กิโลเมตร 
ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน 
(ส่วนขยาย ระยะที่ 3) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด 
(มหาชน) โดยในปี  2565 ทางโครงการมี แผน
ด าเนิ นการส ารวจในช่วงปลายปี  รายละเอียด              
จะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2565 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                          บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 10 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (ครั้ง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/ตรวจวัด ผลการตรวจวัด/วิเคราะห ์ มาตรฐาน สรุปผล 

7. สุนทรียภาพ 
 

 

ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ตรวจสอบขนาดพื ้นที่             
สี เขี ย วขอ งโค รงก าร             
และสัดส่ วนของพื ้นที่            
สีเขียวต่อพืน้ที่โครงการ 

- ม.ค.-มิ.ย. 65 - - ทางโครงการไดม้ีการจัดภูมิทัศนใ์นพืน้ที่
โครงการใหส้วยงาม โดยโครงการมีพืน้ที่
ทัง้หมด 47,550.8 ตารางเมตร มีไมย้ืนตน้
ประมาณ  2,380 ตารางเมตร คิดเป็น           
รอ้ยละ 5.05 ของพืน้ที่ทั้งหมด พรอ้มทั้ง
จัดให้มีส่วนงานที่ท  าหน้าที่ในการดูแล
รบัผิดชอบต้นไมแ้ละพืน้ที่สีเขียวภายใน
พืน้ที่โครงการให้เจริญเติบโตและยั่งยืน 
โดยมีการรดน า้ตน้ไม ้ตดัแต่งกิ่ง พรวนดิน 
และใส่ปุ๋ ยตามความเหมาะสม  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

บทที ่1  
บทน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                      จดัท าโดย  หนา้ 1-1 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำรและกำรจัดท ำรำยงำน 
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) เป็นเจา้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน 

ตั ้งอยู ่ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใชก้๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง บริษัทฯ ไดด้  าเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม    
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน            
(ส่วนขยาย ระยะที่ 3) ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน (ส านักงาน 
กกพ.) อย่างเคร่งครดั โดยไดจ้ดัส่งรายงานการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม            
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน          
ฉบบัลา่สดุประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2565 (ภาคผนวกที่ 2) 

เพื่อใหก้ารด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอในการนี ้บริษัทฯ  
ไดว้่าจา้งบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรย์ี่ กรุ๊ป จ ากัด เป็นผูร้บัเหมาเดินเครื่องและซ่อมบ ารุงโรงไฟฟ้าพลงั
ความรอ้นรว่มสหโคเจนรวมทัง้ควบคมุดแูลการด าเนินการไม่ใหม้ลภาวะมีค่าเกินจากเกณฑท์ี่ก าหนด 

บรษิัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรย์ี่ กรุ๊ป จ ากดั ไดม้อบหมายให้ บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 
จ ากัด ที่ไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ขึน้ทะเบียนหอ้งปฏิบติัการวิเคราะหเ์อกชน เลขทะเบียน 
ว-003 ด าเนินการติดตามตรวจสอบตามมาตรการที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม รวมถึง
มาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลง และจัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565            
เพื่อน าเสนอผลการปฏิบติังานต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เพื่อรบัทราบผลการติดตาม
ตรวจสอบและพิจารณาใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมในการด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขการปฏิบติัใหม้ีความถูกตอ้ง
เหมาะสมไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สุดต่อไป 

อนึ่ง รายงานฉบับนี ้ยึดตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงด าเนินการ 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการทั่วไป รวมถึงแผนปฏิบติัการดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
ของ “รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) ฉบบัเดือนเมษายน 2558” ซึ่งไดร้บัเห็นชอบตาม
หนงัสือส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลังงานที่ สกพ 5502/7210 ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 และ
หนังสือส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  ที่ ทส 1009.7/10900 ลงวันที่ 10 
กนัยายน 2558 (ภาคผนวกที่ 6) 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                      จดัท าโดย  หนา้ 1-2 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

การด าเนินการจัดท ารายงานการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มมีวตัถุประสงค ์ดงันี ้

1. เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
2. เพื่อน าเสนอผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
3. เพื่อน าเสนอมาตรการที่เปลี่ยนแปลงและสภาพปัจจบุนัของโครงการฯ 

 

1.2 รำยละเอียดโครงกำรโดยสังเขป 
1. ชื่อโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน 
2. สถานที่ตัง้ ตัง้อยู่เลขที่ 636 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8  ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา  
 จงัหวดัชลบุรี 20230 
3. ชื่อเจา้ของโครงการ บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
4. สถานที่ติดต่อ ตัง้อยู่เลขที่ 636 หมู่ 11 ถนนสขุาภิบาล 8 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา 

จงัหวดัชลบรุี 20230 ติดต่อ คณุอทุมุพร สินประจกัษผ์ล โทรศพัท ์0-3848-1555  
โทรสาร 0-3848-1551 E-mail. scg-se@sahacogen.com 

5. รายงานเลม่นีจ้ดัท าโดย บรษิัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
6. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้  านาญการ 

- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม             
สหโคเจน ไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้  านาญการครัง้แรก ตามหนงัสือเลขที่ วว 0804/8290 
ลงวนัที่ 5 มิถนุายน 2540 

- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
สหโคเจน ส่วนขยายระยะที่ 1 ไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้  านาญการตามหนังสือเลขที่              
วว 0804/8126 ลงวนัที่ 24 กรกฎาคม 2544 

- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม     
สหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 2) ไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้  านาญการตามหนงัสือเลขที่ 
ทส 1009/1935 ลงวนัที่ 18 กมุภาพนัธ ์2547 

- รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และมาตรการดา้นสิ่งแวดลอ้มโรงไฟฟ้าพลงั
ความรอ้นร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 2) ไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้  านาญการตาม
หนงัสือ เลขที่ ทส 1009.7/6321 ลงวนัที่ 15 สิงหาคม 2551 

- รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม       
สหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) ไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการผูช้  านาญการตามหนงัสือเลขที่ 
ทส 1009/7295 ลงวนัที่ 27 มิถนุายน 2557 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                      จดัท าโดย  หนา้ 1-3 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

- รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่  3) ได้รับเห็นชอบตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังานที่ สกพ 5502/7210 ลงวนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 และคณะผูช้  านาญการจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม รบัทราบตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.7/10900           
ลงวนัที่ 10 กนัยายน 2558 

- ปัจจุบันโครงการได้รบัการเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 4) ซึ่งได้รบัเห็นชอบตามหนังสือส านักงานนโยบาย            
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ที่ ทส 1010.7/11430 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นการปรบัปรุง
และเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มก าลังการผลิตไฟฟ้าและไอน ้า โดยโครงการได้เริ่มด าเนินการรือ้ถอน                     
และก่อสรา้งในเดือนพฤษภาคม 2565 และจะรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวให้ทราบในรายงาน  
ครัง้ต่อไป ซึ่งโครงการได้ท าหนังสือแจง้ต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งรบัทราบเรียบรอ้ยแล้ว 
(ภาคผนวกที่ 26) 

7. โครงการไดน้ าเสนอรายงานผลการปฏิบติัครัง้ลา่สดุ เมื่อวนัที่ 28 มกราคม 2565 
8. รายละเอียดโครงการ 

1) สถานภาพการด าเนินการปัจจบุนั 
ได้เปิดด าเนินการครัง้แรกตั้งแต่เดือนเมษายน 2542 มีก าลังการผลิต 130 เมกะวัตต์ต่อมา         

ไดท้ าการขยายก าลงัการผลิตในระยะที่ 1 อีก 10 เมกะวตัต ์ท าใหม้ีก าลงัการผลิตรวมหลงัขยายก าลงัการผลิต 
ระยะที่  1 เท่ากับ 140 เมกะวัตต์ และได้เปิดด าเนินการส่วนขยายตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2545 ต่อมา              
ไดท้ าการขยายก าลงัการผลิตระยะที่ 2 อีก 46 เมกะวตัต ์รวมเป็น 186 เมกะวตัต ์และไดท้ าการขอขยายก าลงั              
การผลิตระยะที่ 3 ในปี 2558 อีก 28.7 เมกะวตัต ์ท าใหก้ าลงัการผลิตรวมสงูสดุประมาณ 214.7 เมกะวตัต ์            

ตลอดเวลานับแต่เริ่มผลิตไฟฟ้าจนถึงปัจจุบันทางโครงการไดใ้หค้วามเอาใจใส่และท าการตรวจ
ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันอาจมีผลกระทบจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้โครงการได้รบั
รางวัล “สถำนประกอบกำรที่ปฏิบัติตำมมำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตำมข้อก ำหนดรำยงำนกำร
วิเครำะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น โครงกำรประเภทโรงไฟฟ้ำ ประจ ำปี พ.ศ. 2543” และรางวลั “สถำน
ประกอบกำรที่ปฏิบัติตำมมำตรกำรในรำยงำนกำรวิเครำะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีกำรจัดกำร
สภำพแวดล้อมดีเด่น ประจ ำปี 2550 และปี 2551” จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ             
และสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มและผ่านเกณฑ์ประเมินโครงกำรธรรมำภิบำล
สิ่งแวดล้อมในสถำนประกอบกำรปี 2553 ผ่ำนกำรยกระดับโรงงำนอุตสำหกรรมตำมตัวชี้วัดกำรเป็น
เมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ ปีงบประมำณ 2562 และได้รับกำรรับรองอุตสำหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 
(ระบบสีเขียว) ปี 2565 จากกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังได้รบัการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 ตั้งแต่วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2545 ระบบการบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO9001 ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2545 และระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยตาม



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                      จดัท าโดย  หนา้ 1-4 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

มาตรฐาน มอก.18001และ OHSAS 18001 ตั้งแต่วันที่  12 ธันวาคม 2551 และปรับเป็นระบบ ISO45001               
เมื่อวนัที่ 27 สิงหาคม 2563 

2) สถานที่ตัง้ของโครงการ 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน)  

ตั ้งอยู่ เลขที่  636 หมู่  11 ถนนสุขาภิบาล 8 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ภายในสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา โดยตั้งอยู่บนพืน้ที่ 29.72 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อโดยรอบโรงไฟฟ้า         
สหโคเจนดงันี ้

ทิศเหนือ จรดพืน้ที่บรษิัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั และบรษิัท โรฟุ (ประเทศไทย) 
จ ากดั และบรษิัท สหชลผลพืช จ ากดั 

ทิศใต ้ จรดพืน้ที่บริษัท ทีพีซีเอส จ ากดั (มหาชน)-โรงงาน 2, โรงงาน 3, โรงงาน 5,
บรษิัท ราชาอชูิโน จ ากดั  

ทิศตะวนัออก จรดถนนภายในสวนอตุสาหกรรม และอ่างเก็บน า้ 
ทิศตะวนัตก จรดพืน้ที่บริษัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั 
แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ ดังภาพที่ 1.1 และ 1.2 และภายในพืน้ที่ดังกล่าวทางโครงการมีการ

จัดแบ่งพื ้นที่การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น เครื่องจักรอุปกรณ์  พื ้นที่ การผลิต พื ้นที่สี เขียว เป็นต้น                 
ดงัภาพที่ 1.3 

3) วตัถดิุบที่ใช ้
 ก๊าซธรรมชาติจากบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เป็นเชื ้อเพลิง ปริมาณการใช้สูงสุด 
1,695,269 ลกูบาศกฟ์ตุ/ชั่วโมง 
 น า้ดิบจากบรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) ปรมิาณ
การใชส้งูสดุ 284.5 ลกูบาศกเ์มตร/ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                      จดัท าโดย  หนา้ 1-5 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 แผนที่แสดงที่ตัง้โครงการ



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                        จดัท าโดย                          หนา้ 1-6 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ภาพที่ 1.2 แผนที่การเดินทาง 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                        จดัท าโดย                          หนา้ 1-7 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.3 แผนผงัแสดงการจดัแบ่งพืน้ที่การใชป้ระโยชนใ์นดา้นต่างๆ 

โครงกำรปัจจุบัน 

โครงกำรส่วนขยำยระยะที่ 3 
(ส่วนทีม่ีกำรเปลี่ยนแปลง) 
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4) ผลิตภณัฑ ์
  กระแสไฟฟ้าก าลงัการผลิตตามค่าการออกแบบทัง้โครงการของเครื่องจักรเท่ากบั 214.7  

เมกะวตัต ์และไอน า้แรงดนัต ่า 95.5 ตนัต่อชั่วโมง  
5) การขนสง่วตัถดิุบและผลิตภณัฑ ์

การขนส่งวัตถุดิบ ไดแ้ก่ ก๊าซธรรมชาติ ส่งผ่านทางท่อจากบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
และน า้ดิบสง่ผ่านทางท่อจากบรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  
  กระแสไฟฟ้าที่ผลิตไดส้่งใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผ่านระบบสายส่งขนาด 
115 กิโลโวลต ์90.0 เมกะวัตต ์โรงงานต่าง ๆ ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ผ่านระบบ      
สายส่งขนาด 22 กิโลโวลต ์ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสดุ 70.3 เมกะวตัต ์และส่งไอน า้ผ่านท่อไปยงัผูใ้ชไ้อน า้
ในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน-์ศรีราชา ปรมิาณสงูสดุ 74.0 ตนัต่อชั่วโมง (ขอ้มลู ณ เดือนมิถนุายน 2565) 

6) เครื่องจกัร และอปุกรณห์ลกั 
  -  เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ (Gas Turbine Generators; GTGs) 
  -  หน่วยผลิตไอน า้ (Heat Recovery Steam Generators; HRSGs) 
  -  เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ (Steam Turbine Generator; STG) 
  -  หอหลอ่เย็น (Cooling Tower) 
  -  ระบบหมอ้แปลงไฟฟ้า สายสง่ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าส ารอง 

7) ภาวะมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตและระบบควบคมุ 
 มลพิษทางอากาศ 
 มลพิษทางอากาศเกิดจากการเผาไหมข้องอากาศจาก GTGs ซึ่งใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง

มี NOX เป็นสารมลพิษหลักทางโครงการ ปัจจุบันไดม้ีระบบควบคุมโดยติดตั้ง De-NOX Water System ส าหรบั
หน่วยการผลิตที่ HRSG#1-4 และติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหมแ้บบ Dry Low NOx Combustion ส าหรบัหน่วยการ
ผลิตที่  HRSG#5 นอกจากนี ้ทางโครงการยังได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง  (CEMS)               
เพื่ อตรวจวัด NOX, CO และ O2 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถเฝ้าระวังคุณภาพอากาศจากปล่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 มลพิษทางน า้ 
 -  น า้เสียจากกิจวตัรประจ าวนัของพนักงาน บ าบดัขัน้ตน้ดว้ยระบบถังเกรอะ-กรองไรอ้ากาศ

ก่อนระบายลงสู่ท่อรวบรวมน า้เสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-์ศรีราชา เพื่อไปบ าบดัขัน้สุดทา้ยยังระบบ
บ าบดัน า้เสียส่วนกลางของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน-์ศรีราชา 

 
 
 

nilubon
Rectangle
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 -  น า้เสียจากกระบวนการผลิต ส่วนที่มีอณุหภูมิสูงและคุณภาพน า้ยังไดม้าตรฐานใชง้านจะ
ถูกส่งไประบายความรอ้นที่หอหล่อเย็น และน า้ทิง้จากระบบผลิตน า้จะถูกปรบัสภาพความเป็นกรด-ด่าง ใหเ้ป็น
กลางที่ Neutralization Tanks ก่อนส่งไปบ าบดัขัน้สุดทา้ยยังระบบบ าบัดน า้เสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพฒัน-์ศรีราชา 

 -  น า้เสียจากการปนเป้ือนน า้มัน/น า้ฝนปนเป้ือน บ าบัดดว้ยถังแยกน า้-น า้มันโดยน า้มัน 
ที่แยกไดจ้ะรวบรวมใส่ถังน าไปก าจัดโดยศูนยก์ าจัดกากของเสียอตุสาหกรรมที่ไดร้บัอนุญาตจากกระทรวง
อุตสาหกรรม ส่วนน ้าที่แยกได้จะส่งไปบ าบัดยังระบบบ าบัดน ้าเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพฒัน-์ศรีราชา 

 กากของเสีย 
- ขยะมูลฝอยทั่วไป ส่งให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เมืองสะอาดการค้าที่ได้รับอนุญาตจาก

เทศบาลนครแหลมฉบังในการขนส่งรวบรวมและน าไปก าจัดดว้ยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  
ในพืน้ที่ฝังกลบของเทศบาล 

- กากของเสียอุตสาหกรรม ส่งใหบ้ริษัท ทีเคเอสพี ออย จ ากดั บริษัท ยูซด ์ออยล ์เทรดดิง้ค ์
จ ากัด บริษัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากัด (มหาชน) และบริษัท อีสเทิรน์ ซีบอรด์ เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ ์
จ ากดั ซึ่งไดร้บัอนญุาตจากกระทรวงอตุสาหกรรมน าไปก าจดัอย่างถกูตอ้ง 

 
1.3 แผนกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน ของ
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน) สามารถพิจารณารายละเอียดไดด้งัตารางที่ 1.1 และแผนการปฏิบติั
ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มประจ าปี 2565 ดังตารางที่ 1.2 
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ตำรำงที ่1.1 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง ระยะเวลำ/ควำมถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภำพอำกำศ    
1.1 คณุภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 

- กรณีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง 
* ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) 
* ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 
* ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

 
- ปล่องหน่วยผลิตไอน า้ (HRSG) 

• HRSG#11/ 
• HRSG#21/ 
• HRSG#3 (กรณีที่มกีารใชง้านติดต่อกนั
ตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป) 1/ 

• HRSG#41/ 
• HRSG#51/ 

- ปล่อง Auxiliary Boiler (กรณีที่มกีารใชง้าน
ติดต่อกนัตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป) 1/ 

 
- ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครัง้) 

ในช่วงเดียวกันกับการตรวจวัด
คณุภาพอากาศในบรรยากาศ 

 
 
 
 

 
- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 

 

หมำยเหตุ : 1/ = ในการรายงานผลการเก็บตวัอย่าง ใหมี้การด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
-  ระหว่างการเก็บตวัอย่างอากาศจากปล่องดว้ยวิธี Stack Sampling ใหบ้นัทึกค่าที่อ่านไดจ้าก CEMS ในช่วงเวลาเดียวกัน รวมถึงสภาวะต่างๆ ในการเดินเครื่อง ประกอบดว้ย ก าลงัการผลิต ปริมาณการใชแ้ละองคป์ระกอบ
ของเชือ้เพลิง อตัราการฉีดน า้ดว้ย De-NOx Water System ส าหรบัปล่อง HRSG#1-4 เพ่ือใชป้ระกอบการวิเคราะหผ์ลการตรวจวดัดว้ยวิธี Stack Sampling และระบบ CEMS ในเชิงเปรียบเทียบ 

-  สรุปขอ้มูลเปรียบเทียบผลการตรวจวดั NOx จากปล่องดว้ยระบบ CEMS และ Stack Sampling น าเสนอผลต่อ ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ.) พรอ้มจัดท ารายงานผลการปฏิบตัิตาม
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มเป็นประจ าทกุ 6 เดือน 

-  HRSG#3 ปัจจบุนัไดย้กเลิกการใชง้านแลว้ (ภาคผนวกที่ 27)  
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ตำรำงที ่1.1 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง ระยะเวลำ/ควำมถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

1.   คุณภำพอำกำศ (ต่อ)    
- กรณีใชน้ า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิง 

* ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx) 
* ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 
* ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) 
* ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

- ปล่อง Auxi l iary  Boiler (กรณีที่มีการใชง้าน
ติดต่อกนัตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป) 

- ปีละ 1 ครัง้  - บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

1.2 คณุภาพอากาศในบรรยากาศ 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2)  
- ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) 
- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
- ความเรว็และทิศทางลม 

ตรวจวดั 3 จดุ ไดแ้ก ่
- บา้นหว้ยเล็ก 
- บา้นบ่อหิน 
- บา้นเนินผาสขุ 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ครัง้/
ครั้งละ 7 วันต่อ เนื่ อง) (ในช่วง
เดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศจากปล่อง) 

- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

2. คุณภำพน ้ำ    
- อตัราการไหล 
- ความเป็นกรด-ด่าง 
- อณุหภมูิ 
- ของแข็งละลายทัง้หมด 
- น า้มนัและไขมนั 
- คลอรีนอิสระ 

- จดุปล่อยน า้ทิง้จากโครงการเขา้สู่ระบบรวบรวม
น า้เสียของสวนอตุสาหกรรมฯ 

- เดือนละ 1 ครัง้ และจดัท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานทกุ 6 เดือน 

- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
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ตำรำงที ่1.1 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำ/ควำมถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

3. ระดับเสียง 
- ระดบัเสียงในบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชั่วโมง  

และระดบัเสียงพืน้ฐาน (L90) 

 
ตรวจวดั 2 จดุ ไดแ้ก ่

- รมิรัว้โครงการฝ่ังอาคารส านกังาน 
- บา้นไรห่น่ึง 

 
- ปีละ 2 ครัง้/ครัง้ละ 5 วันต่อเนื่อง 

ให้ครอบคลุมทั้งวันท าการและ
วนัหยดุ 

 
- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

4. กำกของเสีย - บนัทึกชนิดปริมาณและการจดัการของเสียของ
โครงการ ภายในพืน้ท่ีโครงการ 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ โดยสรุป
ในรายงานผลการปฏิ บั ติ ตาม
ม าต รก า รป้ อ งกั น แล ะแก้ ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการ
ติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ทกุ 6 เดือน 

- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
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ตำรำงที ่1.1 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำ/ควำมถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

5. อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย    
- ตรวจสขุภาพทั่วไป 

• สขุภาพทั่วไป 
• เอ็กซเรยป์อด 

- ตรวจสขุภาพพิเศษ 
• การทดสอบการไดย้ิน 
 
• การทดสอบการมองเห็นและการท างาน 

ของปอด 

- พนกังานทกุคน 
 
 
 
- พนักงานที่มี โอกาสได้รับการสัมผัสเสียงดัง           

เกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) ตลอดเวลา 
- พนักงานที่ท  างานเก่ียวข้องกับความรอ้นและ

งานเชื่อม 

- ปีละ 1 ครัง้ 
 
 
 
- ปีละ 1 ครัง้ 
 
- ปีละ 1 ครัง้ 
 

- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 
- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

- ตรวจวัดการได้รบัสัมผัสระดับเสียงในสถานที่
ท  างานแบบติดตัวบุคคลเพื่อหาปริมาณเสียง
สะสม 

- พนกังานท่ีมีโอกาสสมัผสัเสียงดงัต่อเนื่อง - ปีละ 2 ครัง้ 
 

- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

- บนัทึกสถิติการเกิดอบุตัิเหต ุ
• สาเหต/ุลกัษณะของอบุตัิเหต ุ
• ผลต่ อสุขภาพพนักงาน /จ านวนผู้ ได้รับ 

บาดเจ็บ 
• สภาพการเสียหาย/สญูเสีย 
• การแกไ้ขปัญหา/ขอ้เสนอแนะ 

- ภายในพืน้ท่ีโครงการ - ทกุครัง้ที่มีอบุตัิเหต ุ - บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 
 

nilubon
Rectangle



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                        จดัท าโดย          หนา้ 1-14 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1.1 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
มำตรกำรตดิตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม สถำนทีด่ ำเนินกำร ระยะเวลำ/ควำมถ่ี ผู้รับผิดชอบ 

6. สภำพเศรษฐกิจ-สังคม    
- บันทึกปัญหาข้อรอ้งเรียนต่างๆ ที่ เกิดขึน้ต่อชุมชน

โดยรอบ รวมทั้งการด าเนินการแก้ไขและผลที่ได้รับ
และน าเสนอในรายงานผลการด า เนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทราบปีละ 1 ครัง้ 

- ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของ
ประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสภาพการเปล่ียนแปลง              
ปีละ 1 ครั้ง ให้สอดคล้องกับชุมชนที่ด  าเนินการ
ตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

- ภายในพืน้ท่ีโครงการและชมุชนโดยรอบ 
 
 
 
 
- ชุมชนโดยรอบภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 

และชุ ม ชน ในพื ้น ที่ ที่ มี ก า รต รวจวัด
คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

- รายงานปีละ 1 ครัง้ 
 
 
 
 
- ปีละ 1 ครัง้ 
 

- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
 
- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

7. สุนทรียภำพ 
- ตรวจสอบขนาดพืน้ที่สีเขียวของโครงการ และสดัส่วน

ของพืน้ท่ีสีเขียวต่อพืน้ท่ีโครงการ 

 
- พืน้ท่ีโครงการ 

 
- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

 
- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                        จดัท าโดย          หนา้ 1-15 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1.2 แผนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจ ำปี 2565 

คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง  พำรำมิเตอร ์ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. คุณภำพอำกำศ 
1.1 คณุภาพอากาศจากแหล่งก าเนดิ 

 
1. HRSG#1 

             
- NOX, SO2, TSP             

2. HRSG#2 - NOX, SO2, TSP             

3. HRSG#3 - NOX, SO2, TSP             

4. HRSG#4 - NOX, SO2, TSP             

5. HRSG#5 - NOX, SO2, TSP             

6. Auxiliary boiler 
6.1 กรณีใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิง 
 

 
- NOX, SO2, TSP 

   

 

     

 

  

 
 

6.2 กรณีใชน้ า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิง 
 
 

- NOx  
- SO2 
- CO 
- TSP 

            
  

  
     

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจบุนัไดย้กเลิกการใชง้านแลว้ (ภาคผนวกที่ 27) 

กรณีที่มีการใชง้านติดต่อกนัตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                        จดัท าโดย          หนา้ 1-16 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1.2 แผนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจ ำปี 2565 (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง  พำรำมิเตอร ์ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภำพอำกำศ (ต่อ)               

1.2 คณุภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

1. บา้นหว้ยเล็ก 
 

- NO2              

- SO2              

- TSP              

- WS/WD              

 2. บา้นบ่อหิน - NO2              

- SO2              

- TSP              

- WS/WD              

 3. บา้นเนินผาสขุ - NO2              

- SO2              

- TSP              

- WS/WD              
 

 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                        จดัท าโดย          หนา้ 1-17 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1.2 แผนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจ ำปี 2565 (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง  พำรำมิเตอร ์ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2. คุณภำพน ้ำ 
 

- จุดปล่อยน า้ทิง้จากโครงการเขา้สู่
ระบบรวบรวมน ้า เสียของสวน
อตุสาหกรรมฯ 
 

 

- อตัราการไหล 
- ความเป็นกรด-ด่าง 
- อณุหภมูิ 
- ของแข็งละลายทัง้หมด 
- น า้มนัและไขมนั 
- คลอรีนอิสระ 

            

            
            

3. ระดับเสียง               

- ระดบัเสียงในบรรยากาศเฉล่ีย 24 
ชั่ วโมง และระดับเสียงพื ้นฐาน 
(L90) 

1. รมิรัว้โครงการฝ่ังอาคารส านกังาน - Leq 24 hr., L90              

2. บา้นไรห่น่ึง - Leq 24 hr., L90              
    

4. กำกของเสีย -  ภายในพืน้ท่ีโครงการ - บนัทึกชนิดปรมิาณและ      
การจดัการของเสียของ
โครงการ  

            

 

 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                        จดัท าโดย          หนา้ 1-18 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1.2 แผนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจ ำปี 2565 (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง  พำรำมิเตอร ์ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

5. อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย                 
5.1  ตรวจสขุภาพทั่วไป   
 

- พนกังานทกุคน 
 

- สขุภาพทั่วไป 
- เอ็กซเรยป์อด 

       SCG     

      OEG     
5.2 ตรวจสขุภาพพเิศษ 
 

1. พนกังานท่ีมีโอกาสไดร้บัการสมัผสั
เสียงดังเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) 
ตลอดเวลา 

2. พนกังานท่ีท างานเก่ียวกบั                   
ความรอ้นและงานเชื่อม 

- การทดสอบการไดย้ิน 
 
 
- การทดสอบการมองเห็น 

และการท างานของปอด 

      OEG     

    

5.3  ตรวจวัดการได้รับสัมผัสระดับเสียง                
ในสถานที่ท  างานแบบติดตัวบุคคล             
เพื่อหาปรมิาณเสียงสะสม 

- พนกังานที่มีโอกาสสมัผสัเสียงดงั
ต่อเนื่อง 

- TWA 
- Noise Dose 

              
    

5.4 บนัทึกสถิติการเกิดอบุตัเิหต ุ
 
 

- ภายในพืน้ท่ีโครงการ 
 

- สาเหต/ุ 
ลกัษณะของอบุตัิเหต ุ

- ผลต่อสุขภาพพนักงาน /
จ านวนผูไ้ดร้บับาดเจ็บ 

- ความเสียหาย/สญูเสีย 
- การแกไ้ขปัญหา/ 

ขอ้เสนอแนะ 

            

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                        จดัท าโดย          หนา้ 1-19 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1.2 แผนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจ ำปี 2565 (ต่อ) 

คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง  พำรำมิเตอร ์ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
6. สภำพเศรษฐกิจ-สังคม - ภายในพื ้นท่ีโครงการและชุมชน

โดยรอบ 
 

- บันทึกปัญหาขอ้รอ้งเรียนต่าง  ๆ
ท่ี เกิ ดขึ ้นต่ อชุมชนโดยรอบ 
รวมทั้งการด าเนินการแกไ้ขและ
ผล ท่ี ได้ รับและน าเสนอใน
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ ให้ส  านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ทราบ
ปีละ 1 ครัง้ 

            
          

 
 

- ชุม ชน โดยรอบภายในรัศมี  5 
กิโลเมตรและชมุชนในพืน้ท่ีท่ีมีการ
ตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

- ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
และความคิดเห็นของประชาชน 
ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และ
ห น่ วย งาน ราช ก า รต่ า ง  ๆ           
ท่ี เก่ี ยวข้อง และสภาพการ
เป ลี่ ย น แป ล งปี ล ะ  1 ค รั้ ง         
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ชุ ม ชน ท่ี
ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้ม 

           
 

 
   

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                        จดัท าโดย          หนา้ 1-20 
                        บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1.2 แผนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจ ำปี 2565 (ต่อ) 

คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง  พำรำมิเตอร ์ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
7.  สุนทรียภำพ - พืน้ท่ีโครงการ 

 
 
 

- ตรวจสอบขนาดพืน้ท่ีสีเขียว
ของโครงการ และสัดส่วน
ของพื ้น ท่ี สี เขียวต่อพื ้น ท่ี
โครงการ 

       
 

     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที ่2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                   จดัท าโดย  หนา้ 2-1 
                    บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

 บทที ่2 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 
โครงการไดท้ าการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจน

มาตรการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท                 
สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดลอ้ม               
ที่ส  าคญั คือ  

 
• คณุภาพอากาศ 
• คณุภาพน า้ 
• เสียง 
• การคมนาคม 
• การจดัการกากของเสีย 
• การใชน้  า้ 
• การระบายน า้และปอ้งกนัน า้ท่วม 
• อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
• อนัตรายรา้ยแรง 
• สภาพสงัคม-เศรษฐกิจ 
• สาธารณสขุ 
• สนุทรียภาพ 

 
ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม ดงัมีรายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 2.1-2.2 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

                      จดัท าโดย           หนา้ 2-2 
                       บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2565 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
ช่วงด าเนินการ - ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในรูปแผนปฏิบัติการด้าน
สิ่ ง แ วด ล้อ ม  ต าม ที่ เส น อ ใน ราย งาน ก า ร
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการ โรงไฟฟ้า
พลังความรอ้นร่วม สหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 
3) อย่างเคร่งครัด และใช้เป็นแนวทางในการ
ก ากับควบคุม ติดตามตรวจสอบ ของโครงการ 
ประชาชนและองคก์รที่เก่ียวขอ้ง 

- โครงการไดย้ึดถือและปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่เสนอใน
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม สหโคเจน (ส่วนขยาย 
ระยะที่ 3) ฉบับเดือนเมษายน 2558 (ภาคผนวกที่ 
6) อย่างเครง่ครดั และใชเ้ป็นแนวทางในการก ากบั
ควบคุม ติดตามตรวจสอบของโครงการ ประชาชน
และองคก์รที่เก่ียวขอ้ง  

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

- น ารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการดา้น
สิ่งแวดลอ้ม ไปก าหนดเป็นเง่ือนไขในสญัญาจา้ง
บริษัทรับเหมา และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการปฏิบตัิ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการได้น า
รายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้าน
สิ่ งแวดล้อมไปก าหนดเป็นเง่ือนไขในสัญญา          
การเดินเครื่องและซ่อมบ ารุง โดยปัจจบุนัโครงการ
ได้ก าหนดให้บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรย่ี์ 
กรุ๊ป จ ากดั ด าเนินการตามมาตรการก าหนดอย่าง
เครง่ครดั 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-3 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
ช่วงด าเนินการ (ต่อ) - หากผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม แสดงให้

เห็นแนวโนม้ปัญหาโครงการตอ้งด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข
ปัญหานั้นโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการต้องแจ้ง
ส านกังานคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน (ส านกังาน 
กกพ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม และส านักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ.) ทราบ
โดยเร็ว เพื่อจะได้ประสานให้ความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาดงักล่าว 

- ปัจจบุนัยงัไม่เคยเกิดปัญหาใดขึน้ และผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มไม่ได้
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มปัญหา หากเกิด
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้ม ทางโครงการจะแจง้ใหส้  านักงาน
คณ ะกรรมการก ากับ กิ จการพลั งงาน 
(ส านกังาน กกพ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
แ ล ะ ส า นั ก ง า น น โย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ.) 
ทราบทนัที 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

- ในกรณีที่เจา้ของโครงการมีความจ าเป็นตอ้งเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ ใหเ้จา้ของ
โครงการแจง้ใหห้น่วยงานที่มีอ  านาจหนา้ที่ในการพิจารณา
อนมุตัิหรอือนญุาตด าเนินการดงันี ้

- โครงการมีการเปลี่ ยนแปลงรายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการ
โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน            
(ส่วนขยาย ระยะที่ 3) ซึ่งไดร้บัการพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช  านาญการ
ต าม ห นั ง สื อ เล ข ที่  ท ส  1009.7/10900            
ลงวันที่  10 กันยายน 2558 (ก าลังการผลิต
ไฟฟ้ารวม 214.7 เมกะวตัต)์  

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-4 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
ช่วงด าเนินการ (ต่อ) • หากหน่วยงานผูอ้นุมัติหรืออนุญาตเห็น

ว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวเกิดผลดีต่อ
สิ่ งแวดล้อมมากกว่าห รือ เที ยบ เท่ า
มาตรการที่ ก าหนดไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้วนั้น ให้หน่วยงาน
ผู้ อ นุ มั ติ รับ จ ด แ จ้ ง ให้ เ ป็ น ไป ต าม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายนั้น ๆ ต่อไป พรอ้มกับจัดท า
ส าเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวขา้งตน้
รบัจดแจง้ไว ้แจง้ส านกังานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
(สผ.) เพื่อทราบ 

โดยทางโครงการได้แจ้งความประสงค์ขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน 
กกพ.) และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบรายงาน
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย 
ระยะที่ 3) ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับ กิ จการพลังงานที่  สกพ  5502/7210               
ลงวันที่  28 กรกฎาคม 2558 (ให้ปรบัลดก าลัง
การผลิตจากเดิม 228 เมกะวตัต ์เป็น 214.7 เมกะ
วัตต์ ) แ ล ะ จ าก นั้ น ท า ง ส านั ก งาน  กกพ .              
ได้ แ จ้ ง ให้ ส  า นั ก ง า น น โย บ าย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  (สผ)             
มีมติคณะผู้ช  านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (คชก.) รบัทราบ
ตามหนังสือเลขที่  ทส1009.7/ 10900 ลงวันที่ 
10 กนัยายน 2558 (ภาคผนวกที่ 6) 

  

 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-5 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
ช่วงด าเนินการ (ต่อ) • หากหน่วยงานผูอ้นุมัติหรืออนุญาตเห็น

ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบ
ต่อสาระส าคัญในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ ได้รับความ
เห็นชอบไวแ้ลว้ ใหห้น่วยงานผูอ้นมุตัิหรือ
อนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ส  านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
(สผ .) เพื่ อ เสน อ ให้คณ ะกรรม การ
ผู้ช  านาญการพิ จารณ ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (คชก.) 
ชุดที่เก่ียวขอ้งใหค้วามเห็นชอบประกอบ
ก่อนการด าเนินการเปลี่ยนแปลง และเม่ือ
โครงการไดร้บัอนมุตัิหรืออนญุาตใหมี้การ
เปลี่ยนแปลง ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ
อนุญาตแจง้ผลการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
ให้ ส  า นั ก ง า น น โย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
(สผ.) เพื่อทราบ 

   

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-6 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
ช่วงด าเนินการ (ต่อ) - หากยังมีประเด็นปัญหา ข้อวิตกกังวลและห่วงใย

ขอ งชุม ชนต่ อ ก ารด า เนิ น ก ารขอ งโค รงก าร                  
ทางโครงการตอ้งด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
เพื่อขจดัปัญหาความขดัแยง้ของชมุชนในพืน้ที่ทนัที 

- ในรอบ ม.ค.-มิ .ย. 65 พบประเด็นปัญหา           
ข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อ       
การด า เนิ นการของโครงการ 1 เรื่ อ ง                    
โดยโครงการได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่ าว เรียบ ร้อยแล้ว  และปั จจุบัน             
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนเพื่อปอ้งกนั
การเกิดซ า้ (ภาคผนวกที่ 12) 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

- บรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) ตอ้งเสนอ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โดยสรุปให้
ส  านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(ส านักงาน กกพ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ
ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม (สผ.) โดยใหเ้ป็นไปตามแนวทางการ
น า เสนอผลการติ ดตามตรวจสอบคุณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (สผ.) ทราบทกุ 
6 เดือน 

- ทางโครงการด าเนินการจัดท ารายงาน             
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
และได้ด าเนินการจัดส่งรายงานฯ ไปยัง
หน่วยงานอนญุาต และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
ทราบทุก 6 เดือน โดยโครงการได้เสนอ
รายงานฉบับล่าสุดฉบับเดือน ก.ค.-ธ.ค. 64 
ในวนัที่ 28 ม.ค. 65 (ภาคผนวกที่ 2) 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-7 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ประจ าเดอืนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
ช่วงด าเนินการ (ต่อ) - เม่ือโครงการด าเนินการผลิตและมีสภาพการ

ผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่าค่าการ
ระบายสารมลพิษทางอากาศขา้งตน้มีค่าที่ต  ่า
กว่า ใหใ้ชค้่าดงักล่าวเป็นค่าควบคมุและแจง้ให้
ส  านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม (สผ.) ทราบโดยเรว็ 

- หากการด าเนินการผลิตและมีสภาพการผลิต     
คงตัว (Steady State) แลว้ พบว่า ค่าการระบาย
สารมลพิษทางอากาศข้างต้นมีค่าที่ ต  ่ ากว่า              
ทางโครงการจะใช้เป็นค่าควบคุมและแจ้งให้
ส  านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้ม (สผ.) ทราบโดยเรว็ 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-8 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
1. คุณภาพอากาศ 

1.1 การควบคมุอตัรา
การระบ ายมลพิ ษ
ท า งป ล่ อ งระบ าย
อากาศ 

- โครงการจะต้องควบคุมค่าความเข้มข้นและ
อัตราการระบายของสารมลพิษที่ระบายออก
จากปล่องของโครงการใหเ้ป็นไปตามตารางที่ 1 
โดยอ้างอิงที่สภาวะมาตรฐาน อุณหภูมิ  25 
องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศที่สภาวะ
แห้ง โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการ               
เผ า ไห ม้  (% excess air) ร้อ ย ล ะ  50 ห รื อ         
มีปรมิาตรอากาศที่เสียที่ออกซิเจน (% oxygen) 
รอ้ยละ 7  

- ทางโครงการไดค้วบคมุค่าความเขม้ขน้และอตัรา
การระบายของสารมลพิษที่ระบายออกจากปล่อง
ของโครงการใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนด โดยระหว่าง
เดือน ม.ค.-มิ .ย. 65 ได้ท าการตรวจวัดปล่อง
ระบายอากาศ รายละเอียดในบทที่ 3 หวัขอ้ 3.1.1 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด       
(รูปที่ 2.1) ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑท์ี่ก  าหนด ระหว่าง
การเก็บตัวอย่างได้ท าการบันทึกสภาวะต่างๆ     
ในการเดินเครื่อง ขณะท าการเก็บตัวอย่างด้วย      
วิธี Stack Sampling และ CEMS (ภาคผนวกที่ 8)  

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

ปลอ่ง HRSG#1 
 
 
 
 
 
 
 

ปลอ่ง HRSG#2 
รูปที่ 2.1 ตรวจวดัปล่องระบายอากาศ 

 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
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บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

1.1 การควบคมุอตัรา
การระบ ายมลพิ ษ
ท า งป ล่ อ งระบ าย
อากาศ (ตอ่) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปลอ่ง HRSG#4 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปลอ่ง HRSG#5 
รูปที่ 2.1 ตรวจวดัปล่องระบายอากาศ (ตอ่) 

 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
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บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

1.1 การควบคมุอตัรา
การระบ ายมลพิ ษ
ท า งป ล่ อ ง ระบ าย
อากาศ (ตอ่) 

- ติดตัง้เครื่องมือตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง
อย่ า งต่ อ เน่ื อ ง  (CEMS : Continuous Emission 
Monitoring System) ที่ปล่อง HRSG# 1-4 ตรวจวัด 
NOX, O2 และ CO ส่วนที่ปล่อง HRSG# 5 ตรวจวัด 
NOX และ O2 

- มีการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพ
อากาศจากปล่องอย่างต่อเน่ือง (CEMS) 
เพื่อตรวจวดั NOX, O2 และ CO ที่ HRSG# 
1, 2, 4, 5 (รูปที่  2.2) ส าหรับ  HRSG#3            
ปัจจุบันได้มีการยกเลิกการใช้งานแล้ว 
(ภาคผนวกที่  27) นอกจากนี้ ได้ท าการ             
สอบเทียบ (Calibrate) เป็นประจ าทกุเดือน         
ดังตารางสรุป (ภาคผนวกที่  7) และสรุป 
ผลการตรวจวดัประจ าเดือน (ภาคผนวกที่ 
8)  

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CEMS ปล่อง HRSG#1,2 และ 

ปลอ่ง Auxiliary Boiler 
รูปที่ 2.2 เครื่องมือตรวจวดัคณุภาพอากาศ 

จากปล่องอย่างตอ่เน่ือง (CEMS) 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

1.1 การควบคมุอตัรา
การระบ ายมลพิ ษ
ท า งป ล่ อ ง ระบ าย
อากาศ (ตอ่) 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

CEMS ปล่อง HRSG#4 
 
 
 
 
 
 

 
CEMS ปล่อง HRSG#5 

รูปที่ 2.2 เครื่องมือตรวจวดัคณุภาพอากาศ 
จากปล่องอย่างตอ่เน่ือง (CEMS) (ตอ่) 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
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บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

1.1 การควบคมุอตัรา
การระบ ายมลพิ ษ
ท า งป ล่ อ ง ระบ าย
อากาศ (ตอ่) 

- จัดให้มีระบบ De-NOX Water System ในเครื่อง
กังหัน ก๊าซชุดที่  1-4 และติดตั้ งระบบหัว ฉีด               
เ ผ า ไ ห ม้ แ บ บ  Dry Low NOX Combustion                  
ในเครื่องกังหันก๊าซชุดที่  5 เพื่อควบคุมปริมาณ 
NOx ที่ระบายออกมา 

- มีการติดตัง้และใชง้าน ระบบ De-NOX 

Water System ในเครื่องกังหันก๊าซ           
ชดุที่ 1, 2, 4 (รูปที่ 2.3) เพื่อควบคมุค่า 
NOX ที่ ร ะ บ า ย อ อ ก จ า ก ป ล่ อ ง                
ส่วนเครื่องกังหันก๊าซชุดที่  5 ติดตั้ง
ระบบหัวฉีดเผาไหม้ แบบ Dry Low 
NOX Combustion ส  าหรบัเครื่องกงัหนั
ก๊าซชุดที่  3 ปัจจุบันได้มีการยกเลิก
การใชง้านแลว้ (ภาคผนวกที่ 27) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

 
De-NOX Water  Meter 

 

 
 
 
 

 
 

 
De-NOx Water  Pump 

รูปที่ 2.3 De-NOx Water System 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

1.2 การจดัการ
มลพิษทางอากาศ 

- ก าหนดแนวทางปฏิบัติเม่ือค่าความเข้มข้นของสาร
มลพิษทางอากาศที่อ่านได้จาก CEMS เกินกว่าค่า
ควบคมุดงันี ้

• ใหท้ าการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เก่ียวขอ้ง 

สิ่งที่ต้องตรวจสอบ เช่น แนวโน้มของมลสาร           

ที่อ่านได้จาก CEMS โดยตรวจสอบว่าค่าที่ได้

นัน้ผิดจากการตรวจวดัหรอืไม่ 

• ตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศใหมี้

สภาพปกติ 

• ตรวจสอบอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง เช่น ระบบ CEMS 

ถ้าพบความผิดปกติเกิดจากอุปกรณ์ตรวจวัด

หรือเกิดจาก CEMS Fails/Error ให้หาสาเหตุ

และวิธีการแกไ้ข หากแกไ้ขไม่ไดใ้หเ้รียก CEMS 

Service Provider มาท าการแกไ้ข 

- โครงการไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิเม่ือมีค่า
ความเขม้ขน้ของสารมลพิษทางอากาศเกิน
กว่าค่าควบคุมตามวิธีปฏิบัติงาน เรื่อง 
การด าเนินการ เม่ือมลภาวะจากปล่อง
เกินค่าที่กฎหมายก าหนด (SCG-ESWI 
04/14-O) 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-14 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

1.2 การจดัการ
มลพิษทางอากาศ 
(ตอ่) 

• ตรวจสอบในส่วนกระบวนการผลิตและส่วนซ่อม

บ ารุงแลว้พบว่ายงัมีค่าสงูอยู่ใหท้  าการลดโหลด 

โดยการทดสอบการเปลี่ยนแปลงการจ่ายโหลด

ดงันี ้

• ทดสอบโดยการลดโหลดของเครื่องกังหัน

ก๊าซแล้วดูว่าค่าความเขม้ข้นของมลสาร

ลดลงหรอืไม่ 

• กรณีเดินโหลดเครื่องกังหันก๊าซต ่าแล้ว

พบว่าความ เข้มข้นของมลสารสูงให้

ทดลองเพิ่มโหลดของเครื่องกงัหนัก๊าซ 

• กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในทุกกรณีให้

แจ้งผู้มีอ  านาจตัดสินใจ Shutdown เพื่อ

ท าการแก้ไขระบบการเผาไหมต้ามความ

เหมาะสมตอ่ไป 

   

 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-15 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

1.2 การจดัการ
มลพิษทางอากาศ 
(ตอ่) 

- บนัทึกสถิติที่ CEMS มีค่าสงูเกินกว่าค่าควบคุมทุกครัง้ 
(ไม่รวมช่วง Start Up และ Shut Down) โดยบันทึก
สาเหต ุระยะเวลาที่ด  าเนินการแกไ้ขในแตล่ะครัง้ 

- ช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 65 ไม่พบค่าควบคุม
จาก CEMS สูงเกินกว่าค่าที่ก  าหนด กรณี
ที่ CEMS มีความผิดปกติ หรือมีค่าสูงเกิน
ค่าควบคุม โครงการจะท าการบันทึกผล
ดงักล่าวในรายงานผลการตรวจวดั CEMS 
ประจ าวัน  และปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

- จัดให้มีผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศที่ มี
ความรู ้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการ
ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์
ตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งในการควบคมุมลพิษทางอากาศ 

- ทางโครงการจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานประจ า
ระบบบ าบัดมลพิษอากาศ จ านวน 5 คน 
และผู้ควบคุมระบบบ าบัด  มลพิษทาง
อากาศ จ านวน 1 คน ซึ่งขึน้ทะเบียนกับ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบรอ้ยแล้ว 
(ภาคผนวกที่ 9) 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-16 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

1.2 ก า ร จั ด ก า ร
มลพิ ษทางอากาศ 
(ตอ่) 

- ก าหนดใหมี้การจดัเตรียมอุปกรณแ์ละอะไหล่ส  ารอง 
ส าหรบัการซ่อมบ ารุงอปุกรณต์่างๆ ที่เก่ียวขอ้งในการ
ควบคมุมลพิษทางอากาศอย่างเพียงพอเพื่อใชใ้นการ
แกไ้ขซอ่มแซมเม่ือเกิดการขดัขอ้งโดยทนัที 

- ทางโครงการจดัเตรียมอปุกรณ ์และ
อะไหล่ส  ารอง (รูปที่  2.4) ส าหรับ
ก า รซ่ อ ม บ า รุ ง อุ ป ก รณ์ ต่ า ง ๆ                     
ที่ เก่ียวข้อง กับการควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ กรณีเกิดการขดัขอ้งโดย
ทนัที และมีการบ ารุงรกัษาตามแผน
ซอ่มบ ารุงประจ าปี  

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.4 อปุกรณแ์ละอะไหลส่  ารอง  
ส าหรบัการซอ่มบ ารุงอปุกรณต์า่งๆ  

ที่เก่ียวขอ้งในการควบคมุมลพิษทางอากาศ 
- ก าหนดแผนตรวจสอบและบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 

(Preventive Maintenance Program) เค รื่ อ ง จั ก ร
และอุปกรณต์่าง ๆ ใหท้  างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ  

- ท า ง โค รงก า ร ได้ ก า ห น ด แ ผ น
บ ารุงรักษา ประจ าปี  2565 (PM)      
เพื่อดูแลการท างานของเครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ ในสภาพ            
ที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 
10) 

- ไม่พบปัญหา - 

 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-17 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
2. คุณภาพน า้ 
 

- จดัใหมี้ถงัปรบัสภาพน า้ (Neutralization Tank) 
เพื่อบ าบัดน า้เสียขั้นตน้จากการฟ้ืนฟูคุณภาพ
น ้าปราศจากแร่ธาตุ  ก่อนปล่อยออกจาก
โครงการ 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดใหมี้ถังปรบั
สภาพน ้า (Neutralization Tanks) 2 ถัง 
(รูปที่ 2.5) เพื่อบ าบดัน า้เสียขัน้ตน้จาก
การฟ้ืนฟูคุณภาพน า้ของระบบผลิตน า้
ปราศจากแร่ธาตุ ก่อนปล่อยออกจาก
โครงการ 

 

- ไม่พบปัญหา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Neutralization Tank No.1 
 
 
 
 
 
 

 
Neutralization Tank No.2 

รูปที่ 2.5 ถงัปรบัสภาพน า้ (Neutralization Tanks) 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-18 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
2.  คุณภาพน า้ (ต่อ) 

 
- จดัใหมี้ระบบรวบรวมน า้ที่อาจจะปนเป้ือนน า้มนั

ไปบ าบดัขัน้ตน้ยงัถงัแยกน า้-น า้มนั (Oil-Water 
Separator)  

- ปฏิบตัิตามมาตรการ โดยทางโครงการ 
ได้จัดให้มีบ่ อแยกน ้า -น ้ามัน (Oil-
Water Separators) จ านวน 3 บ่อ ซึ่งมี
การใชง้านอย่างตอ่เน่ือง (รูปที่ 2.6) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 
 

บอ่แยกน า้-น า้มนั 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

บอ่แยกน า้-น า้มนั 2 
รูปที่ 2.6 บอ่แยกน า้-น า้มนั 
(Oil-Water Separators) 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
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บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
2.  คุณภาพน า้ (ต่อ)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

บอ่แยกน า้-น า้มนั 3 
รูปที่ 2.6 บอ่แยกน า้-น า้มนั 

(Oil-Water Separators) (ตอ่) 

- ควบคุมคุณลกัษณะของน า้ทิง้ที่จะปล่อยออกจากโครงการ
ไปบ าบัดขั้นสุดท้ายยังระบบบ าบัดน ้าเสียส่วนกลางของ                     
สวนอตุสาหกรรมฯ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่สวนอตุสาหกรรม
ก าหนด อาทิ                     

- ทางโครงการมีการควบคุมคุณลักษณะของน า้เสีย
ใหอ้ยู่ในเกณฑท์ี่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ - 
ศรีราชา ก าหนด โดยไดว้่าจา้ง บริษัท อีสเทิรน์ไทย
คอนซัลติ ้ง 1992 จ ากัด ให้ท าการเก็บตัวอย่าง      
น ้าเสีย เพื่ อตรวจวิเคราะห์เป็นประจ าทุกเดือน        
ซึ่งผลการตรวจวิเคราะหป์ระจ าเดือน ม.ค.-มิ.ย. 65
พบว่า ทุกพารามิ เตอร์มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด ดังรายละเอียดในบทที่ 3 หัวขอ้ 
3.2.3 ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ 

- ไม่พบปัญหา - 

• อณุหภมูิ 
• ความเป็นกรด-ดา่ง 
• ของแข็งละลายทัง้หมด 
• น า้มนัและไขมนั 
• คลอรนีอิสระ 

ไม่เกิน 
5.5-9.0 
ไม่เกิน 
ไม่เกิน 
ไม่เกิน 

45 
 
3,000 
10 
1 

องศาเซลเซียส 
 
มิลลิกรมัตอ่ลิตร 
มิลลิกรมัตอ่ลิตร 
มิลลิกรมัตอ่ลิตร 

 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
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บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
3.  เสียง - จัดท า Noise Contour บริเวณพื ้นที่ โครงการ 

ภายหลงัเปิดด าเนินงานแลว้ 
- ทางโครงการไดด้ าเนินการจัดท า Noise Contour 
เรียบรอ้ยแลว้ เม่ือวนัที่ 11-12 มี.ค. 64 (ภาคผนวก
ที่ 11)  

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
 

 
- จัดท าสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่ มี

ระดบัเสียงดงัเกิน 85 เดซิเบล (เอ)  
- ทางโครงการไดมี้การติดตัง้ป้ายเตือนใหส้วมใส่
อปุกรณป์อ้งกนัเสียงในบริเวณที่มีระดบัเสียงดงั
เกิน 85 เดซิเบล (เอ) (รูปที่ 2.7) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.7  ปา้ยเตือนใหส้วมใส่อปุกรณ์
ปอ้งกนัเสียงในบรเิวณที่มีระดบัเสียงดงัเกิน 

85 dB (A) 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-21 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
3.  เสียง (ต่อ) - การเขา้ปฏิบตัิงานในพืน้ที่ที่มีเสียงดงัเกินกว่า 85 

เดซิเบล (เอ) ตอ้งสวมใส่อปุกรณป์้องกนัอนัตราย
ส่วนบคุคล อาทิ ที่ครอบห/ูที่อดุห ู

- พนกังานที่เขา้ไปปฏิบตัิงานในพืน้ที่
ที่มีเสียงดงัเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ)
สวมใส่อปุกรณป์้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลในบริเวณที่มีป้ายเตือนและ
เม่ือมีเสียงดงั (รูปที่ 2.8)  

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.8 พนกังานสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัเสียง 

ในบรเิวณที่มีเสียงดงั 
- จดัและส ารองอปุกรณป์้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

อาทิ  ที่ ครอบหู /ที่ อุ ดหู  ส  าหรับพนั กงานที่

ปฏิบตัิงานหรือผูท้ี่เขา้ไปในบรเิวณที่มีโอกาสไดร้บั

เสียงเกินกวา่ 85 เดซิเบล (เอ) ไวอ้ย่างเพียงพอ 

- ทางโครงการได้จัดอุปกรณ์ป้องกัน
เสียง ไดแ้ก่ ที่อดุห ู(Ear Plugs) และ
ที่ครอบหู (Ear Muffs) ให้พนักงาน 
และผู้ที่ เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาส
ไดร้บัเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) 
และส ารองอุปกรณป์้องกันอนัตราย                
ส่วนบุคคล อาทิ ที่ครอบหู/ที่อุดห ู  
ไวอ้ย่างเพียงพอ (รูปที่ 2.9) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.9  อปุกรณป์อ้งกนัเสียง (Ear Plugs) 
ที่ส  ารองไวใ้นคลงัพสัด ุ

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-22 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
3.  เสียง (ต่อ) - จัดให้มีการตรวจสอบ ดูแล และบ า รุงรักษา

เครื่องจักรอย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความดังของ

เสียงจากเครื่องจกัร 

- ทางโครงการได้จัดท าแผน และท าการ
ตรวจสอบ ดแูล และบ ารุงรกัษาเครื่องจกัร
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดความดงัของเสียง
จากเครื่องจกัร (ภาคผนวกที่ 10) 

- ไม่พบปัญหา - 
 

- ประชาสมัพนัธใ์หช้มุชนไดท้ราบล่วงหนา้ กรณีที่มี

กิจกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น 

การทดลองเดินเครื่อง เป็นต้น พรอ้มทั้งจัดให้มี

ช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

- หากมีกิจกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน ทางโครงการจะประชาสัมพันธใ์ห้
ชุมชนไดท้ราบล่วงหน้า พรอ้มทั้งจัดใหมี้
ช่องทางรับเรื่องรอ้งเรียน (ภาคผนวกที่ 
12)  ทั้ ง นี ้  ใน ช่ ว ง เดื อ น  ม .ค .-มิ .ย . 65
โครงการไม่มีกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดเสียงดัง
แตอ่ย่างใด 

- ไม่พบปัญหา - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-23 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
3. การคมนาคม 
 
 

- อบรมและควบคมุใหพ้นกังานขบัรถปฏิบตัิตามกฎ
จราจรและขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่โครงการก าหนดขึน้
อย่างเครง่ครดั 

- ทางโครงการไดอ้บรมพนกังานและผูร้บัเหมา
ให้ขับรถตามกฎจราจร และปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของทางโครงการอย่างเคร่งครดั 
และส าหรับบุคคลภายนอก ที่จะผ่านเข้า-
ออกในพื ้นที่ โครงการจะต้องท าการแลก               
บัตรผ่านกับเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภัย                
ของทางโครงการก่อน (รูปที่  2.10) ซึ่ งใน             
บัตรผ่านได้ชี ้แจงรายละเอียดในสิ่งที่พึ ง
ปฏิบตัิภายในพืน้ที่โครงการไวด้ว้ย 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.10 เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั 

ของทางโครงการ 
- ก าหนดใหมี้การควบคมุความเร็วของยานพาหนะ

ภายในพื ้นที่ โรงไฟฟ้า ไม่ เกิน 20 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง 

- ทางโครงการไดจ้ัดใหมี้ป้ายเตือนก าหนดให้
ความเรว็ในการขบัขี่ยานพาหนะภายในพืน้ที่
ควบคุมของโครงการไม่ เกิน 20 กม./ชม.            
(รูปที่ 2.11)  

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 

 
 
รูปที่ 2.11 ปา้ยควบคมุความเรว็ยานพาหนะ 

ภายในพืน้ที่ควบคมุของโครงการ 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-24 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
4.  การคมนาคม 
    (ต่อ) 
 

- ก าหนดให้มีการควบคุมน ้าหนักรถบรรทุก ตาม
กฎหมายก าหนด 

- ทางโครงการได้ก าหนดให้ มี การ
ค วบคุ ม น ้ าห นั ก รถบ รรทุ กต าม
กฎหมายก าหนดอย่างเครง่ครดั 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
 

 

- หลีกเลี่ยงการขนส่งสารเคมีและกากของเสียเขา้-
ออก พืน้ที่โครงการในชั่วโมงเรง่ด่วนเพื่อลดสภาพ
การจราจรติดขดั 

- ทางโครงการได้ขอความร่วมมือ             
ผู้ขนส่งสารเคมีและผู้รับก าจัดกาก            
ขอ ง เสี ย ให้ห ลี ก เลี่ ย งก ารขนส่ ง
สารเคมีและกากของเสียเข้า -ออก 
พืน้ที่โครงการในชั่วโมงเรง่ดว่น 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
 

 

4. การจัดการกาก
ของเสีย 

- จัด เต รียมถั งขยะ เพื่ อ รอ งรับ มู ลฝอยทั่ ว ไป 
ที่ เ กิ ด ขึ ้น ภ า ย ใน โค ร งก า รอ ย่ า ง เพี ย งพ อ                 
ก่อนติดต่อให้หน่วยงานเอกชนที่ ได้รับอนุญาต
ขนส่งจากเทศบาลนครแหลมฉบัง น าไปก าจัด
อย่างถกูตอ้งตามหลกัวิชาการตอ่ไป 

- ทางโครงการไดจ้ัดเตรียมถังขยะแยก
ประเภทเพื่อรองรบัขยะมูลฝอยทั่วไป
ไว้อย่างเพียงพอ (รูปที่  2.12) และ
มอบหมายให้ห้างหุ้นส่ วนจ ากัด              
เมืองสะอาดการคา้ ซึ่งไดร้บัอนุญาต
จากเทศบาลนครแหลมฉบังน าไป
ก าจัดยังหลุมฝังกลบของเทศบาลฯ 
ตอ่ไป 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.12 ถงัขยะแยกประเภท 

 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-25 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
5.  การจัดการกาก 
    ของเสีย (ต่อ) 

- กากของเสียจากกระบวนการผลิตให้ท าการ
รวบรวมแยกประเภทก่อนส่งใหศู้นยก์ าจัดกาก
ของเสียอุตสาหกรรมที่ ได้รับอนุญ าตจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมน าไปก าจดัอย่างถูกตอ้ง
ในล าดบัตอ่ไป 

- โครงการมีการรวบรวมกากของเสี ยจาก
กระบวนการผลิต แยกประเภทไว ้และจดัเก็บไว้
ภายในอาคารเก็บรวบรวมกากของเสีย (รูปที่ 
2.13) โดยกากของเสียอันตรายรวบรวมส่ง
ก าจัด กับบริษัท เบตเตอร ์เวิลด์ กรีน จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท ทีเคเอสพี ออย จ ากัด และ
บริษัท ยูซด ์ออยล ์เทรดดิง้ค ์จ ากัด ส่วนกาก
ของเสียไม่อนัตรายส่งก าจดักบับรษิัท เบตเตอร ์
เวิลด ์กรนี จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท อีสเทิรน์ 
ซีบอรด์ เอนไว รอนเมนทอล คอมเพล็กซ ์จ ากดั  
(ภาคผนวกที่ 13)   

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2.13 การคดัแยกประเภทขยะ 

- คัดแยกขยะและน าส่วนที่สามารถใช้ใหม่ได้
กลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

- โค รงก า ร มี ก า รคั ด แยกป ระ เภ ท ขย ะ            
โดยขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได ้            
ส่วนใหญ่จะเป็นขยะจากอาคารส านักงาน 
เช่น กระดาษ เป็นตน้ โครงการไดพ้ยายาม
ลดการใชใ้หน้อ้ยลง รวมทั้งน ากระดาษอีก
ดา้นหนึ่งมาใช ้หรอืใชง้านทัง้สองดา้น  

- ไม่พบปัญหา - 

 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-26 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
5.  การจัดการกาก 
    ของเสีย (ต่อ) 

- จัดให้มีสถานที่ ที่ มีหลังคาปิดคลุมและพื ้น
คอนกรีตเพื่อจัดเก็บมูลฝอยและกากของเสีย 
โดยแยกประเภทของเสียและติดป้ายชดัเจน 

- ทางโครงการจัดให้มีอาคารเก็บขยะ                  
(รูปที่  2.14) ซึ่ งมีหลังคาปิดคลุมและ             
พื ้นคอนกรีตเพื่ อจัดเก็บมูลฝอยและ              
กากของเสีย โดยแยกประเภทของเสีย  
และติดปา้ยไวอ้ย่างชดัเจนเรียบรอ้ยแลว้  

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2.14 อาคารเก็บรวบรวม 
กากของเสีย 

- บันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึน้ และ
ขนส่งออกนอกพืน้ที่โครงการ โดยระบุแหล่งที่
ส่งไปจ าหน่าย/ก าจดั 

- ทางโครงการมีการบันทึกชนิด/ปริมาณ

กากของเสียที่ เกิดขึ ้น และบันทึกการ

ขนส่งออกไปก าจัด/จ าหน่ายนอกพื ้นที่

โครงการ (ภาคผนวกที่ 13) 

- ไม่พบปัญหา - 
 

- ขออนุญาตและแจง้กรมโรงงานอตุสาหกรรมใน
การน าของเสียอนัตรายออกนอกพืน้ที่โครงการ 
ตามประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

- ทางโครงการได้ท าการขออนุญาตและ
แจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกครั้ง      
ในการน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แลว้                
ออกนอกพื ้นที่โครงการ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด (ภาคผนวกที่ 13) 

- ไม่พบปัญหา - 
 
 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-27 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
5. การใช้น า้ - ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการอนุรักษ์และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้น ้าของโครงการ เช่น การ
เลือกใชเ้ทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและพยายาม
น าน า้ที่ใชแ้ลว้ในกระบวนการผลิตกลบัมาใชใ้หม่
ใหไ้ดม้ากที่สดุ 

- ทางโครงการไดก้ าหนดนโยบายดา้น
สิ่ งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน 
(ภาคผนวกที่ 15) เพื่อส่งเสริมการใช้
ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสม โดยมีการน าน ้าที่ใช้แล้ว      
ในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ 
โดยการน าน ้ามารดพื ้นที่ สี เขี ยว
ภายในโครงการ (รูปที่ 2.15) 

- ไม่พบปัญหา   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2.15 การน าน า้มารดพืน้ที่สีเขียว 
ภายในโครงการ 

 
 
 

02/11/2021 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-28 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
7. การระบายน า้และ

ป้องกันน า้ทว่ม  
- จดัสรา้งระบบรวบรวมน า้ฝนภายในพืน้ที่โครงการ

เช่ื อ ม ต่ อ กั บ ระบบ ระบ ายน ้ า ฝน ขอ งส วน
อตุสาหกรรมฯ 

- มีรางระบายน า้ฝนรอบพืน้ที่โครงการ  
(รูปที่  2.16) เช่ือมต่อระบบระบาย
น า้ฝนของสวนอตุสาหกรรมฯ 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.16 รางระบายน า้ฝนรอบพืน้ที่โครงการ 
- ก าหนดให้มีแผนการขุดลอกตะกอนภายในราง

ระบายน า้ของโครงการ และมีการด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดอย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะช่วงก่อน
เขา้ฤดฝูน 

- โครงการมีแผนการขุดลอกตะกอน
ภายในรางระบายน ้าของโครงการ               
และมีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
อย่างสม ่าเสมอ ปีละ 1 ครั้ง ก่อนเข้า            
ฤดูฝน ครัง้ล่าสุดได้ด าเนินการในวันที่ 
27 พ.ค. 65 (รูปที่ 2.17) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.17 ขดุลอกตะกอนภายในรางระบายน า้ 
ของโครงการ 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-29 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

7. การระบายน า้และ
ป้องกันน า้ท่วม (ต่อ) 

- รวบรวมน ้าฝนที่อาจมีการปนเป้ือนไปยังถังแยก 
น า้-น า้มัน เพื่อท าการแยกน า้มันออก ก่อนส่งไป
บ าบดัขัน้สดุทา้ยยงัระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง
ของสวนอตุสาหกรรมฯ 

- โครงการมีระบบรวบรวมน า้จากพืน้ที่
ที่อาจมีการปนเป้ือนน า้มันไปยังบ่อ
แยกน า้-น า้มัน นอกจากนีย้ังมีการ
จัดท าประตู กั้ นน ้ า  (รูปที่  2.18) 
ส าหรบัเก็บกกัน า้ ในกรณีที่มีน า้มนั/
สารเคมีปนเป้ือนในน า้ฝน จะสูบน า้
ไปยังบ่อแยกน ้า-น ้ามัน ก่อนส่งไป
บ าบั ด ที่ ระบ บ บ าบั ด น ้ า เสี ย
ส่วนกลางของสวนอตุสาหกรรมฯ 

 
 
 
 
 
 
 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประตกูัน้น า้ 1 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

ประตกูัน้น า้ 2 
รูปที่ 2.18 ประตกูัน้น า้ของรางระบายน า้ฝน 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-30 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
8.  อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั  
- ด า เนิ นการตามกฎหมาย  ข้อก าหนดด้าน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือกฎหมาย
แรงงานอื่น ๆ เก่ียวขอ้ง และเป็นปัจจบุนั 

- ทางโครงการได้ด าเนินการรวบรวม
และปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด
ด้ าน อ า ชี วอน ามั ย แล ะค วาม
ปลอดภัย หรือกฎหมายแรงงานอื่นๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง และเป็นปัจจบุนั 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
 
 
 

- จัดใหมี้การอบรมเก่ียวกับดา้นอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยอย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน
และความเสี่ยง 

- ทางโครงการได้จัดอบรมทางด้าน         
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย              
ที่ เหมาะสมกับลักษณะงานและ
ความเสี่ ยงให้กับพนักงานอย่าง
สม ่าเสมอ เช่น ทบทวนการท างาน
เก่ียวกับป้ันจั่ น เทคนิคการติดตั้ง
นั่ งร ้านและเทคนิคการตรวจสอบ
นั่งรา้น เป็นตน้ (ภาคผนวกที่ 16)  

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-31 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
8.  อาชีวอนามยั

และความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

- การขนส่ ง  จัด เก็ บ  และ ใช้งานสารเค มี ใน
กระบวนการผลิต ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภยั 

- ทางโครงการมีมาตรการและวิ ธี
ปฏิบตัิงานในการขนส่ง จัดเก็บ และ
ใช้งานสารเคมีในกระบวนการผลิต 
และควบคุมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภยั 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
 
 
 

- จดัตัง้คณะกรรมการดา้นอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั เพื่อก าหนดตรวจสอบและดแูลงานดา้น
ความปลอดภัย  ภายใต้การก ากับดูแลของ
โครงการโดยมีการประชมุทกุ ๆ เดือน  

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความ
ป ล อ ด ภั ย  อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ
สภ าพ แ วด ล้อ ม ใน ก า รท า ง าน
(ภาคผนวกที่  17) และจัดประชุม               
เพื่ อ ต รว จ ส อ บ งาน ด้ า น ค ว าม
ปลอดภยัเป็นประจ าทกุเดือน 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-32 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
8.  อาชีวอนามยั

และความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

- จัดใหมี้ระบบตรวจสอบ ตรวจจับ และสัญญาณ
เตือนภยัแบบอตัโนมตัิเพื่อเตือนภยัแก่พนกังานใน
การเตรียมพรอ้มในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

- โครงการไดจ้ัดใหมี้ระบบตรวจสอบ 
ตรวจจับ และสัญญาณเตือนภัย
แบบอตัโนมตัิ (รูปที่ 2.19) ไดแ้ก่  
▪ อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke 

Detector) 
▪ อุปกรณ์ ตรวจจับความร้อน 

(Heat Detector) 
▪ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้

(Fire Alarm) 
▪ สัญ ญ าณ แจ้ ง เห ตุ ฉุ ก เฉิ น 

(Emergency Siren) 
▪ อุปกรณ์ตรวจจับรังสียูวี  (UV 

Detector) 
และได้จัดให้มีระบบ Online กรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม้ให้แสดงผลไปยัง
หอ้งควบคมุทนัที (รูปที่ 2.20) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Smoke Detector 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heat Detector 
รูปที่ 2.19 ระบบตรวจสอบ ตรวจจบั  
และสญัญาณเตือนภยัแบบอตัโนมตัิ 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-33 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
8.  อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั 
(ต่อ) 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

Fire Alarm 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emergency Siren 
รูปที่ 2.19 ระบบตรวจสอบ ตรวจจบั  

และสญัญาณเตือนภยัแบบอตัโนมตัิ (ตอ่) 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-34 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
8.  อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภยั 
(ต่อ) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UV Detector 
บรเิวณ Gas Turbine No.1, 2 และ 4 (Enclosure) 

รูปที่ 2.19 ระบบตรวจสอบ ตรวจจบั 
 และสญัญาณเตือนภยัแบบอตัโนมตัิ (ตอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-35 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
8.  อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั 
(ต่อ) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2.20 แผงสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหม ้
ภายในหอ้งควบคมุ 

 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-36 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข  อ้างอิง 
8.  อาชีวอนามยัและ   

ความปลอดภยั 
(ต่อ) 

- จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิด
อนัตรายต่อพนกังานได ้

- ทางโครงการไดจ้ัดใหมี้ป้ายเตือน
ในบรเิวณที่อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย
ต่อพนักงานและผู้รบัเหมา (รูปที่ 
2.21) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2.21 ปา้ยเตือนในบรเิวณที่อาจก่อใหเ้กิด
อนัตรายต่อพนกังาน 

 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-37 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข  อ้างอิง 
8.  อาชีวอนามยัและ   

ความปลอดภยั 
(ต่อ) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.21 ปา้ยเตือนในบรเิวณที่อาจก่อใหเ้กิด
อนัตรายต่อพนกังาน (ตอ่) 

 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-38 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข  อ้างอิง 
8.  อาชีวอนามยัและ   

ความปลอดภยั 
(ต่อ) 

- จัดให้มีอุปกรณ์ในการดับเพลิงอย่างเพียงพอ
ตามที่กฎหมายหรอืมาตรฐานสากลก าหนดไว ้

- ทางโครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง
ชนิดต่ างๆ (รูปที่  2.22) อย่ างเพี ยงพอ 
ติดตั้ง ณ  จุด  ที่ มีความเสี่ ยง เช่น Gas 
Control Module Unit, Diesel Fire Pump,  
Auxiliary Boiler, Cooling Tower แ ล ะ 
Steam Turbine และเตรียมชุดป้ องกัน
ความรอ้น และชดุผจญเพลิงไวภ้ายในพืน้ที่
โครงการ (รูปที่ 2.23) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

 

กระบอกฉีด CO2 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 = Heat Detector  2 = UV Detector    
  3 = กระบอกฉีด CO2 

รูปที่ 2.22 อปุกรณด์บัเพลิงชนิดตา่ง ๆ 

 
 

2

3 

1



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-39 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

8.  อาชีวอนามยัและ   
ความปลอดภยั 
(ต่อ) 

    
 
 
 
 
 
 
 

ระบบ Foam Sprinkler  
ของ Diesel Fire Pump 

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบ Foam Sprinkler ของ Auxiliary Boiler 
รูปที่ 2.22 อปุกรณด์บัเพลิงชนิดตา่ง ๆ (ตอ่) 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-40 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

8.  อาชีวอนามยัและ   
ความปลอดภยั (ต่อ) 

    
 
 
 
 
 
 
 

ระบบดบัเพลิง Deluge Valve ของ Steam 
Turbine และ Steam Turbine Lube Oil 

 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบ Deluge Water ของ Cooling Tower 
รูปที่ 2.22 อปุกรณด์บัเพลิงชนิดตา่ง ๆ (ตอ่) 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-41 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

8.  อาชีวอนามยัและ   
ความปลอดภยั (ต่อ) 

    
 
 
 
 
 

 
 

Sprinkler 
 

 
 
 
 
 
 

 

ถงัดบัเพลิงชนิด ABC 
รูปที่ 2.22 อปุกรณด์บัเพลิงชนิดตา่ง ๆ (ตอ่) 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-42 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

8.  อาชีวอนามยัและ   
ความปลอดภยั (ต่อ) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ถงัดบัเพลิงชนิด CO2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบดบัเพลิง CO2 อตัโนมตัิ 
 

 

รูปที่ 2.22 อปุกรณด์บัเพลิงชนิดตา่ง ๆ (ตอ่) 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-43 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

8.  อาชีวอนามยัและ   
ความปลอดภยั (ต่อ) 

    
 
 
 
 
 

 
หวัรบัน า้ดบัเพลิง 

 
 
 
 
 
 

 
สายฉีดน า้ดบัเพลิง หวัจ่ายน า้ดบัเพลิง 

 

รูปที่ 2.22 อปุกรณด์บัเพลิงชนิดตา่ง ๆ (ตอ่) 

 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-44 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

8.  อาชีวอนามยัและ   
ความปลอดภยั (ต่อ) 

    

 
 
 
 
 
 

 
ป๊ัมน า้ดบัเพลิงชนิดใชม้อเตอรข์บั 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ป๊ัมน า้ดบัเพลิงชนิดใชเ้ครื่องยนตด์ีเซลขบั 
 

 

รูปที่ 2.22 อปุกรณด์บัเพลิงชนิดตา่ง ๆ (ตอ่) 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-45 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

8.  อาชีวอนามยัและ   
ความปลอดภยั (ต่อ) 

    
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2.23 ชดุป้องกนัความรอ้น 
และชดุผจญเพลิง 

 
  



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-46 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
8.  อาชีวอนามยัและ   

ความปลอดภยั (ต่อ) 
- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้

เพี ย งพ อ แล ะ เห ม าะสม กั บ ป ระ เภ ท งาน 
แก่พนกังาน เช่น ที่ครอบหู/ ที่อุดหู แว่นตานิรภัย 
รองเทา้นิรภยั ถงุมือ หนา้กาก เป็นตน้ 

- ทางโครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคลเพียงพอและเหมาะสมกบั
ประเภทของงานแก่พนักงาน โดยพนักงาน             
ทุกคนจะได้รับอุปกรณ์ป้องกันอันตราย             
ขั้นพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ที่ครอบหู/ ที่อุดหู แว่นตา
นิ รภัย รองเท้านิ รภัย เม่ือเริ่มเข้าท างาน                
และสามารถเบิ กได้ เม่ื ออุปกรณ์ ช ารุด                   
ส่วนอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้
เฉพาะงาน เช่น ชุดป้องกันสารเคมี  ถุงมือ 
หน้ากาก เป็นต้น ทางโครงการจะจัดเตรียม
อุปกรณ์ดงักล่าวไว ้ณ จุดใชง้าน (รูปที่ 2.24) 
และยงัไดจ้ดัใหมี้ฝักบวัและที่ลา้งตาฉกุเฉินไว้
ภายในพืน้ที่โครงการดว้ย (รูปที่ 2.25) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.24 ตูเ้ก็บชดุปอ้งกนัสารเคมี 
 ณ จดุใชง้าน 

 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-47 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

8.  อาชีวอนามยัและ   
ความปลอดภยั (ต่อ) 

    
 
 
 
 
 

 
ฝักบวั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ลา้งตาฉกุเฉิน 
 

รูปที่ 2.25  ฝักบวัและที่ลา้งตาฉกุเฉิน  

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-48 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

8.  อาชีวอนามยัและ   
ความปลอดภยั (ต่อ) 

- จดัเตรยีมพาหนะส ารองไวเ้พื่อใชใ้นกรณีฉกุเฉิน
ไดท้นัท่วงที 

- ทางโครงการไดจ้ดัใหมี้ยานพาหนะส ารอง 
จ านวน 3 คัน ส าหรับเตรียมพรอ้มกรณี
ฉกุเฉินตลอดเวลา (รูปที่ 2.26) 

 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2.26  พาหนะส ารองส าหรบักรณีฉกุเฉิน 

- จดัใหมี้ระบบการขออนญุาตเขา้ท างาน - ทางโครงการไดจ้ดัใหมี้ระบบการขออนญุาต
ท างาน (Work Permit) เช่ น  ใบอนุญ าต
ท างานตัด เช่ือม และงานที่อาจก่อให้เกิด
ป ระกายไฟ  ใบอนุญ าตท างาน ในที่            
อับอากาศ เป็นต้น โดยผู้ที่จะเข้าท างาน          
ในพืน้ที่โครงการจะตอ้งท าการขออนุญาต
ก่อนเริ่มท างานทกุครัง้ (ภาคผนวกที่ 18) 

- ไม่พบปัญหา - 

 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-49 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

8.  อาชีวอนามยัและ   
ความปลอดภยั (ต่อ) 

- จดัใหมี้แผนปฏิบตัิการกรณีเกิดเหตฉุกุเฉินภายใน
พืน้ที่โครงการ และแผนการประสานงานขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการ
ฝึกซอ้มตามแผนดงักล่าวอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

- ทางโครงการไดจ้ดัใหมี้แผนฉุกเฉิน และมี
การฝึกซ้อมปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉิน           
ปีละ 2 ครั้ง (รูปที่  2.27) โดยครั้งที่  1/65 
ได้ด าเนินการฝึกซ้อม เม่ือวันที่  23 มิ.ย. 
65 (ภาคผนวกที่  19) และมีแผนการ
ประสานงานขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอกในการฝึกซอ้มในช่วง
ปลายปี รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบ
ในครัง้ถดัไป    

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.27 ฝึกซอ้มแผนฉกุเฉิน 
- จัดตั้งทีมดับเพลิงและฝึกซอ้มเป็นประจ าอย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
- ทางโครงการได้จัดตั้งทีมดับเพลิงและ           

มี ก า ร ฝึ ก ซ้อ ม ร่วม กั น ปี ล ะ  2 ค รั้ง               
โดยสมาชิกภายในทีมจะแยกกนัไปซอ้ม
ตามแผนกต่ า ง  ๆ  เดื อนละ  1 ค รั้ง 
(ภาคผนวกที่ 19) 

- ไม่พบปัญหา 
 

- 
 
 
 

 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-50 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
8.  อาชีวอนามยัและ   

ความปลอดภยั 
(ต่อ) 

- ก าหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใชง้านของ
อุปกรณ์ เครื่องจักร และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ  
อย่างสม ่าเสมออย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

- ทางโครงการมีแผนการตรวจสอบสภาพ              
การใช้งานของอุปกรณ์ เครื่ องจักรตาม           
แ ผ น ซ่ อ ม บ า รุ ง  ป ระจ า ปี  2565 (PM) 
(ภาคผนวกที่  10) และระบบไฟฟ้ าต่ าง  ๆ             
อย่ างสม ่ าเสมออย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง             
โดยในปี 2565 จะด าเนินการในช่วงเดือน ส.ค. 
65 รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบตอ่ไป 

-  ไม่พบปัญหา - 

- จัดใหมี้ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและบุคลากร
เฉพาะส าหรับปฏิบัติหน้าที่ ด้านการปฐม
พยาบาล 

- ทางโครงการไดจ้ดัใหมี้อปุกรณป์ฐมพยาบาล, 
เครื่องกระตกุไฟฟ้าหวัใจแบบอตัโนมตัิ (AED) 
(รูปที่ 2.28) เปลสนาม และเปลตกั (รูปที่ 2.29) 
และมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 
(ภาคผนวกที่ 20) รวมทัง้มีการอบรม First Aid 
/ CPR ให้แก่พนักงาน ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 
2565 จ ะ ด า เนิ น ก า ร ใน ช่ ว งป ล า ย ปี 
รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบตอ่ไป 

- ไม่พบปัญหา   
 
 
 
 
 
 
 

ตูย้า กระเป๋าสนาม 
 

รูปที่ 2.28 อปุกรณป์ฐมพยาบาล  

 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-51 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
8.  อาชีวอนามยัและ   

ความปลอดภยั 
(ต่อ) 

     
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องกระตกุไฟฟ้าหวัใจแบบอตัโนมตัิ (AED) 
 

รูปที่ 2.28 อปุกรณป์ฐมพยาบาล (ตอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-52 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
8.  อาชีวอนามยัและ   

ความปลอดภยั 
(ต่อ) 

    
 
 
 
 
 
 

 
 

เปลสนาม 
 

 
 
 

 
 

 
เปลตกั 

รูปที่ 2.29 เปลสนามและเปลตกั 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-53 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

8.  อาชีวอนามยัและ   
ความปลอดภยั (ต่อ) 

- จดัส่งพนกังานที่เกิดการเจ็บป่วยเขา้รบัการรกัษายงั
สถานบรกิารสขุภาพทกุคนเม่ือเกิดการเจ็บป่วย 

- โครงการได้ด าเนินการจัดท าบัตรประกัน
สุขภาพให้กับพนักงานทุกคน และกรณี ที่
พนกังานเกิดการเจ็บป่วยจะส่งพนกังานเขา้รบั
การรกัษายงัสถานบรกิารสขุภาพที่ใกลท้ี่สดุ 

- ไม่พบปัญหา -  

- จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการ
ปฏิบตัิงาน อาทิ จดัท าโปสเตอรข์อ้มลูข่าวสารดา้น
ความปลอดภยั เป็นตน้ 

- ทางโครงการจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เช่น การอบรม 
“Safety talk” เป็นประจ า ใหค้วามรูด้า้นความ
ปลอดภัยแก่พนักงาน และมีการจัดบอร์ด
เผยแพร่ข่าวสารดา้นความปลอดภัย และจัด
นิทรรศการสปัดาหค์วามปลอดภยัเป็นประจ า
ทุกปี  โดยในปี 2565 จะด าเนินการในช่วง
ปลายปี รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบตอ่ไป  

- ไม่พบปัญหา - 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-54 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

9. อันตรายร้ายแรง - มาตรการลดความเสี่ยงกรณีวาลว์ควบคมุระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติของโครงการท างานล้มเหลว และใน
กรณีท่อรั่ว 

- ท าการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่จะ
เกิดอนัตรายรา้ยแรงหลงัจากที่โครงการเปิด
ด า เนินการแล้ว  เพื่ อก าหนดมาตรการ
ปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบเพิ่มเติม 

* การเฝ้าระวังและตรวจสอบความ
ผิดปกติของแนวท่อสง่ 

* การบ ารุงรกัษาตามแผนงาน 

 
 
 

- โครงการมีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่
จะเกิดอนัตรายรา้ยแรงจากกรณีวาลว์ควบคมุ
ระบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาติ 
 

- ด าเนินการตามแผนการตรวจสอบการรั่วไหล
เป็นประจ าทกุเดือน 

- การบ ารุงรกัษาเชิงป้องกัน (แผนปฏิบัติการ
และบ ารุงรกัษาอุปกรณ์สถานีควบคุมและวดั
ปริมาตรก๊าซ) (ภาคผนวกที่  21) ด าเนินการ
โดยบรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การป้องกันและลดอุบัติภัยบริเวณสถานี
ควบคมุก๊าซ (Gas Metering Station) 

* ลอ้มรัว้โดยรอบพืน้ที่  เพื่อป้องกัน
การเข้าถึงของบุคคลที่ ไม่ ได้รับ
อนญุาต 

- โครงการมีการป้องกันและลดอุบตัิภัยบริเวณ
สถานีควบคมุก๊าซ (Gas Metering Station)  

* จดัใหมี้การลอ้มรัว้สถานีควบคุมก๊าซ ทั้ง 4 
ดา้น (รูปที่ 2.30) 

* จดัใหมี้ระบบการขออนญุาตท างานโดยเขา้
สถานีก๊าซตอ้งขออนญุาตก่อน 

- ไม่พบปัญหา  

 
 
 

 
 
 

รูปที่ 2.30 สถานีก๊าซ 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-55 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9.   อันตรายร้ายแรง 

(ต่อ) 
* มีระบบท่อและระบบวาลว์ส ารอง

กรณีท่อหลกัขดัขอ้ง 
* ติดตัง้ท่อระบายก๊าซที่คา้งในเสน้

ท่อออกสู่บรรยากาศกรณีที่ เกิด
เหตกุารณฉ์กุเฉิน 

* ติดตัง้ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ 
ขนาด 15 ปอนด ์อย่างน้อย 1 ถัง 
โดยติดตัง้ไวใ้นที่ที่สะดวกต่อการ
ใชง้าน และมีปา้ยบอกใหช้ดัเจน 

* จัดให้มีท าการตรวจสอบแนวท่อ
และสถานีควบคมุก๊าซเป็นประจ า
ทกุสปัดาห ์

* มีการติดตัง้ระบบท่อและระบบวาลว์ส ารอง 
 

* ติดตัง้ท่อระบายก๊าซที่คา้งในเสน้ท่อ กรณีที่

เกิดเหตกุารณฉ์กุเฉิน 

 

* ติดตัง้ถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้ ขนาด 15 

ปอนด ์จ านวน 4 ถงั บรเิวณทางเขา้สถานี

ควบคมุก๊าซ 

 

* จัดให้มีการด าเนินการตรวจสอบแนวท่อ

ก๊าซและสถานีควบคุมก๊าซเป็นประจ า            

ทกุสปัดาห ์

  

- จัดให้มีแผนงานป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อ
ควบคมุสถานการณฉ์กุเฉิน อนัอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย
ต่อบุคคล ทรพัยส์ิน หรือสิ่งแวดลอ้มอย่างรา้ยแรงได ้
ตลอดจนการฝึกซ้อมตามแผนดังกล่าวอย่างน้อย              
ปีละ 1 ครัง้ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีแผนงานป้องกันและ
ระงับเหตุฉุกเฉินกรณีก๊าซธรรมชาติรั่วไหล       
ตลอดจนการฝึกซอ้มตามแผนดังกล่าว ปีละ       
2 ครัง้ โดยในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 65 ไดท้  าการ
ฝึกซอ้มเม่ือวนัที่ 16 มิ.ย. 65 (ภาคผนวกที่ 19) 

- ไม่พบปัญหา - 

 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-56 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9.   อันตรายร้ายแรง 

(ต่อ) 
- การก าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการ

ระเบิดของหมอ้น า้ 
1) ด้านการออกแบบและการด าเนินการช่วง

ด าเนินการของหมอ้น า้ 
- ดา้นวิศวกรรม 

* หม้อน ้าท าการออกแบบตาม
มาตรฐาน  American Society 
of Mechanical Engineers 
(ASME) 

* ติดตัง้เครื่องสบูน า้ปอ้นหมอ้น า้ 
* ติดตัง้ลิน้นิรภยั (Safety Valve) 
 
* ติดตั้งอุปกรณ์แสดงระดับน ้า 

เช่น หลอดแก้ว แท่งแก้ว แถบ
แม่เหลก็ เป็นตน้ 

* ติดตัง้ลิน้กันกลบั (Check Valve 
หรอื Non Return Valve) 

 
 

- ทางโครงการได้ออกแบบและมีมาตรการ          
เพื่ อ ลดความ เสี่ ย งใน ช่ ว งด า เนิ น การขอ ง           
หมอ้น า้อย่างเครง่ครดั 

* การออกแบบหม้อน ้าเป็นไปตามมาตรฐาน 
American Society of Mechanical Engineers 
(ASME) 

 
* มีติดตัง้เครื่องสบูน า้ปอ้นหมอ้น า้ 
* หมอ้น า้ทุกตัวของโครงการไดร้บัการติดตัง้ 

Safety Valve  
* หมอ้น า้ทุกตัวของโครงการไดร้บัการติดตัง้

หลอดแกว้ แท่งแกว้ หรือแถบแม่เหล็ก เพื่อ
แสดงระดบัน า้ 

* หมอ้น า้ทุกตัวของโครงการไดร้บัการติดตัง้ 
Check Valve  

 
 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
- 

  

 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-57 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9.   อันตรายร้ายแรง 
     (ต่อ) 

* ติ ดตั้ งมาตรวัดความดั น ไอน ้ า 
(Pressure Indicator หรือ  Pressure 
Gauge) 

 
 
 
 
 
 

* ติดตั้งลิน้ระบายใต้หม้อน ้า (Blow 
down Valve) 

 

* ห ม้ อ น ้ า ทุ ก ตั ว ข อ ง
โครงการได้รบัการติดตั้ง 
Pressure Gauge ค ร บ
ทกุตวั (รูปที่ 2.31) 
 
 
 
 
 

* ห ม้ อ น ้ า ทุ ก ตั ว ข อ ง
โครงการได้รบัการติดตั้ง
ลิ ้น ระบ าย ใต้ห ม้ อน ้ า 
(Blow down Valve) ครบ
ทกุตวั (รูปที่ 2.32) 

 

- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  2.31 Pressure Gauge 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.32 Blow down Valve 

 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-58 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9.   อันตรายร้ายแรง 
     (ต่อ) 

* ติดตัง้ฉนวนกนัความรอ้น 

 
 
 
 
 
 
 
* ติดตัง้ลิน้จ่ายไอน า้ 
 
 
 
* ติ ดตั้ ง เค รื่ อ งควบคุม ระดับน ้ า

อตัโนมตัิ 
 
 

* หมอ้น า้ทุกตวัของโครงการ
ได้รับการติดตั้งฉนวนกัน
ความรอ้นครบทุกตัว (รูปที่ 
2.33) 
 
 

 
 
 

* หมอ้น า้ทุกตวัของโครงการ
ได้รับ การติ ดตั้ งลิ ้น จ่ าย         
ไอน า้ครบทกุตวั 
 

* หมอ้น า้ทุกตวัของโครงการ
ได้ รับ ก า รติ ด ตั้ ง เค รื่ อ ง
ควบคุมระดับน ้าอัตโนมัติ
ครบทกุตวั (รูปที่ 2.34)          
              

 

- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 
 
 

 
- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  2.33 ฉนวนกนัความรอ้น 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  2.34 เครื่องควบคมุระดบัน า้อตัโนมตัิ 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-59 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9.   อันตรายร้ายแรง 

(ต่อ) 
* ติดตั้งสวิตช์ควบคุมความดัน 

(Pressure Switch) 
 

* ติดตัง้มาตรวดัอุณหภูมิปลาย
ปลอ่ง 

 
 
 
 

* ติ ด ตั้ งบั น ได แล ะท าง เดิ น
บรเิวณหมอ้น า้ 
 

* หม้อน ้าทุกตัวของโครงการได้รับ
การติดตั้ง Pressure Switch ครบ
ทกุตวั 

* หม้อน ้าทุกตัวของโครงการได้รับ
การติดตัง้มาตรวดัอุณหภูมิปลาย
ปลอ่งครบทกุตวั (รูปที่ 2.35)     

 
 
 

* หม้อน ้าทุกตัวของโครงการได้รับ
การติ ดตั้ งบั น ไดและทางเดิ น
บริเวณหม้อน ้าครบทุกตัว  (รูปที่ 
2.36)          
      

 

- ไม่พบปัญหา 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  2.35 มาตรวดัอณุหภมูิปลายปล่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.36 บนัไดและทางเดินบรเิวณหมอ้น า้ 

 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-60 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9.   อันตรายร้ายแรง 

(ต่อ) 
- ดา้นการจดัการ 

* ตรวจและทดสอบการติดตั้งตาม
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรบั 

 
 

* ท าการทดสอบความพร้อมของ
ระบบก่อน เปิด ใช้งาน  โดยการ
ควบคุมของวิศวกรที่ไดร้บัอนุญาต
ตามพระราชบญัญตัิวิชาชีพวิศวกร 
 

* ใ ช้ ร ะ บ บ  Distributed Control 
System (DCS) ในการควบคุมการ
ท างานของหมอ้น า้ ในกรณีที่ระบบ
ควบคมุการท างานมีสญัญาณเตือน
อันตรายเน่ืองจากระดับในหม้อน า้
สูงหรือต ่ากว่าเกณฑ์ก าหนดหรือ
แรงดันไอน ้าสูงหรือต ่ากว่าเกณฑ์
ก าหนดจะตัดระบบเชื ้อเพลิงและ
หยดุระบบหมอ้น า้ทนัที 

 
* โครงการได้ตรวจและทดสอบ

การติดตัง้หมอ้น า้ตามมาตรฐาน
ที่เป็นที่ยอมรบัก่อนรบัมอบงาน
จากผูต้ิดตัง้ 

* โค รงก ารมี วิ ศ วก รที่ ได้ รับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพวิศวกร ท าหนา้ที่ทดสอบ
ความพรอ้มของระบบก่อนเปิด
ใชง้าน 

* โค ร งก า ร ได้ ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ
Distributed Control System 
(DCS) ใน ก า รค วบ คุ ม ก า ร
ท างานของหมอ้น า้เรยีบรอ้ยแลว้ 
(รูปที่ 2.37) 

 
- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 
- ไม่พบปัญหา 

 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่  2.37 ระบบ Distributed Control 

System (DCS) ในการควบคมุการท างาน
ของหมอ้น า้ 

 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-61 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9.   อันตรายร้ายแรง 

(ต่อ) 
2) การดแูลหมอ้น า้ 

- จัดให้มีผู้ควบคุมประจ าหม้อน า้เป็น
ผูด้แูลรบัผิดชอบการใชง้านหมอ้น า้ 
 
 

- จดัใหมี้วิศวกรควบคมุและอ านวยการ
ใชห้มอ้น า้เป็นผูด้แูลรบัผิดชอบการใช้
งานหม้อน ้าตามหลัก เกณฑ์และ
วิ ธีการตามประกาศกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม 

- จัดให้มีการตรวจสอบหม้อน ้าโดย
วิศวกรตรวจทดสอบหรือหน่วยรบัรอง
วิศวกรรมด้านหม้อน ้าเป็นประจ า
อย่างนอ้ย ปีละ 1 ครัง้ 

 
- โครงการไดมี้การแต่งตั้งและขึน้ทะเบียน             

ผู้ค วบคุมหม้อ น ้ า  และหม้อต้มที่ ใช้
ของเหลวเรียบรอ้ยแล้ว จ านวน 14 คน 
(ภาคผนวกที่ 22) 

- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรควบคุมและ
อ านวยการใช้หม้อน ้า  จ านวน  1 คน 
(ภาคผนวกที่ 22) 

 
 
- โครงการได้ท าการตรวจสอบหม้อน ้า             

โด ย วิ ศ วก ร เป็ นป ระจ า  ปี ล ะ  1 ค รั้ง 
(ภาคผนวกที่ 23) 

 
- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 
- ไม่พบปัญหา 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-62 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

9.   อันตรายร้ายแรง 
(ต่อ) 

- จั ด ให้ มี ก า รจั ด ท า ราย งาน ผ ล ก า ร
ตรวจสอบหม้อน ้า การตรวจสอบความ
ปลอดภัยระหว่างการใช้งานตามแบบที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด และ 
จัดส่งใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 
30 วั น  นั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ เส ร็ จ สิ ้น ก า ร
ตรวจสอบ 

- ท าการตรวจสอบลักษณะสมบัติของน า้
ก่อนป้อนเขา้สู่หมอ้น า้และในระบบหมอ้
น า้ตามความถ่ีที่ผู้ออกแบบก าหนดเพื่อ
ควบคุมคุณภาพของน า้ให้เหมาะสมต่อ
การเดินเครื่องและเป็นการป้องกนัการกัด
กรอ่นหรอืตะกรนัของหมอ้น า้ 

- จัด ท า แผน งาน การต รวจสอบ และ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกันและด าเนินการ
บ ารุงรกัษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

- โค รงก า ร ได้ จั ด ท า รา ย งาน ผ ล ก า ร
ตรวจสอบหมอ้น า้ และด าเนินการจดัส่งให้
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบรอ้ยแล้ว 
(ภาคผนวกที่ 23) 

 
 
 
- โครงการมีการตรวจสอบคุณสมบัติของ

หมอ้น า้ก่อนป้อนเขา้สู่หมอ้น า้ทุกวนั และ
บันทึกผลการตรวจสอบใน Log Sheet  
(ภาคผนวกที่ 23) 

 
 
- โครงการได้จัดท าแผนงานการตรวจสอบ 

และบ ารุงรักษาเชิ งป้องกัน  (Preventive 
Maintenance) ป ร ะ จ า ปี  2565 แ ล ะ
ด าเนิ นการบ ารุงรักษาตามระยะเวลา          
ที่ก  าหนดในแผนอย่างเครง่ครดั (ภาคผนวก
ที่ 10) 

- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 
 
 
- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 
 
- ไม่พบปัญหา 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 
- 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-63 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9.   อันตรายร้ายแรง 

(ต่อ) 
- จดัท าระเบียบการควบคุมหมอ้น า้และจดั

ฝึกอบรมพนกังานควบคมุ 

 
 

- ท าการฝึกซอ้มตามแผนปฏิบตัิการฉกุเฉิน
ประจ าปี อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

- โครงการได้จัดท าเอกสาร SOP08 Heat 
Recovery Steam Generator and Duct 
Burners เพื่ อควบคุมหม้อน ้าและจัด
ฝึกอบรมพนกังานควบคมุอย่างสม ่าเสมอ  

 

- โครงการไดจ้ัดใหมี้แผนงานป้องกันและ
ระงับเหตุฉุกเฉินกรณีหม้อน ้าระเบิด
ตลอดจนการฝึกซอ้มตามแผนดังกล่าว 
ปีละ 2 ครัง้ โดยในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 
65 ไดท้  าการฝึกซอ้มเม่ือวนัที่ 15 มิ.ย. 65 
(ภาคผนวกที่ 19) 

- ไม่พบปัญหา 
 
 

 
- ไม่พบปัญหา 

- 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-64 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9.   อันตรายร้ายแรง 

(ต่อ) 
3) การซอ่มแซมหมอ้น า้ 

- จดัใหมี้วิศวกรควบคมุการซ่อมแซมหรือ
หน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน ้า
ควบคุมดูแลการซ่อมแซมหรือดดัแปลง
หม้อน ้าที่ อาจมีผลกระทบต่อความ
แข็งแรงของหมอ้น า้และความปลอดภยั
ในการใชง้าน 

- ภายหลงัการซอ่มแซมหรอืดดัแปลงหมอ้
น า้ที่อาจมีผลกระทบต่อความแข็งแรง
ของหมอ้น า้และความปลอดภัยในการ
ใช้งาน ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและ
ทดสอบภายใต้การควบคุมดูแลของ
หน่วยรบัรองวิศวกรรมดา้นหมอ้น า้หรือ
วิศวกรตรวจทดสอบหมอ้น า้ 

 
- ในปี 2565 ไม่มีกิจกรรมการซ่อมแซมหรือ

ดดัแปลงหมอ้น า้แตอ่ย่างใด 
 
 
 
 
- หากมีการซ่อมแซมหรือดัดแปลงหมอ้น า้

จะปฏิบัติตามมาตรการก าหนดอย่าง
เครง่ครดั 

 
- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 
 
- ไม่พบปัญหา 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-65 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
9.   อันตรายร้ายแรง 

(ต่อ) 
- จัด ส่ ง ราย งานผลการด า เนิ น งาน

ซ่ อ ม แ ซม  ดั ด แป ล ง  แ ล ะผ ล ก า ร
ต รวจสอบหลั งก ารซ่ อม แซมและ
ดัดแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อความ
แข็งแรงของหมอ้น า้และความปลอดภยั
ใ น ก า ร ใ ช้ ง า น ใ ห้ ก ร ม โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมภายใน 30 วัน หลังจาก
ซ่อมแซมและดดัแปลงแลว้เสร็จ ทัง้นีใ้ห้
เป็ น ไป ต ามป ระก าศก รม โรงงาน
อตุสาหกรรม 

- หากมีการซ่อมแซมหรือดดัแปลงหมอ้น า้จะปฏิบัติ
ตามมาตรการก าหนดอย่างเคร่งครดั  โดยจะส่ง
รายงานผลการด าเนินการซอ่มแซม ดดัแปลง และ
ผลการตรวจสอบหลงัการซ่อมแซมและดัดแปลง
ใหก้รมโรงงานอตุสาหกรรมทราบ 

- ไม่พบปัญหา - 

10.   สภาพสังคม- 
เศรษฐกิจ  

- พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถ่ินที่ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามความต้องการของโครงการเป็น
อนัดบัแรก 

- ปฏิบัติตามมาตรการ โดยทางโครงการจะพิจารณา
แรงงานในทอ้งถ่ินที่มีคุณสมบัติตามความตอ้งการ
ของโครงการเป็ นอันดับแรก ปั จจุบั นบริษั ท                 
สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) รับพนักงาน            
ในทอ้งถ่ินเขา้มาท างานจ านวน 25 คน จากทั้งหมด  
42 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.52 ของพนักงานทั้งหมด 
และบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรย่ี์ กรุ๊ป จ ากัด 
รบัพนักงานในท้องถ่ินเข้ามาท างานจ านวน 44 คน 
จากทั้ งหมด 60 คน คิ ดเป็ นร้อยละ  73.33 ของ
พนกังานทัง้หมด 

- ไม่พบปัญหา - 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-66 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 

10. สภาพสังคม- 
เศรษฐกิจ (ต่อ) 

- จดัใหมี้หน่วยงานที่ดูแลดา้นชุมชนสมัพันธเ์ขา้พบชุมชน
เพื่อรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการพัฒนา
โครงการ โดยตอ้งน าขอ้เสนอแนะกลับมาวิเคราะหแ์ละ
วางแผนในการด าเนินการ เพื่อลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 

- ทางโครงการไดจ้ดัใหมี้พนกังานส่วนความรบัผิดชอบต่อ
สังคมดูแลด้านชุมชนสัมพันธ์ประชุมร่วมกับชุมชน          
เพื่อรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อการพัฒนา
โครงการ โดยไดน้ าขอ้เสนอแนะกลับมาวิเคราะหแ์ละ
วางแผนในการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 

- ไม่พบปัญหา - 

- จัดท าแผนชุมชนสัมพันธ์และด าเนินการตามแผน 
พรอ้มกับสรุปผลการด าเนินงานทุกครัง้เพื่อใชท้บทวน
การท าแผนชุม ชนสัมพั น ธ์ ในค รั้งถั ด ไป ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ 

- ทางโครงการไดจ้ัดท าแผนมวลชนสมัพันธแ์ละด าเนินการ
ตามแผน (ภาคผนวกที่  24) พร้อมกับสรุปผลการ
ด าเนินงานทุกครั้งเพื่ อใช้ทบทวนการท างานมวลชน
สมัพนัธใ์นครัง้ถดัไป ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สงูสดุ ตามที่มาตรการก าหนด  

- ไม่พบปัญหา - 

- จัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
เก่ียวกับโครงการ และสื่อสารข้อมูลด้านการจัดการ
สิ่งแวดลอ้มของโครงการ เพื่อสรา้งความมั่นใจในการ
ด าเนินงานของโครงการและสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกับ
กลุม่เปา้หมายในพืน้ที่ มากยิ่งขึน้ 

- ทางโครงการได้จัดกิจกรรมด้านสื่ อมวลชนสัมพันธ ์         
โดยจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์รายละเอียดการ
ด าเนินงานของโครงการและการจัดการดา้นสิ่งแวดลอ้ม
ใหก้ับหน่วยงานราชการ และองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในพืน้ที่รศัมี 5 กิโลเมตร นอกจากนีโ้ครงการยังไดจ้ดัใหมี้
การส ารวจสภาพสงัคม-เศรษฐกิจ ในพืน้ที่รศัมี 5 กิโลเมตร 
และน าขอ้เสนอแนะจากผลการส ารวจชมุชนมาท าการปรบั
แผนในดา้นมวลชนสมัพนัธเ์ป็นประจ าทกุปี โดยในปี 2565 
มีแผนด าเนินการส ารวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ ในช่วง
ปลายปี รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบตอ่ไป 

- ไม่พบปัญหา - 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-67 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
 ทั้งนี ้ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการและสนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการและชุมชน       
(รูปที่ 2.38) เช่น 
• สวัสดี ปี ใหม่  2565 ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน

ราชการ ผู้น าชุมชนในพื ้นที่ รอบโรงไฟฟ้า           
ในระหวา่งวนัที่ 1-15 ม.ค. 65 

 

- ไม่พบปัญหา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.38 กิจกรรมการมีส่วนรว่มกบั
ชมุชนและหน่วยงานราชการ 

 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-68 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
 • ร่วมโครงการส่งเสริมวิสาหกิจในชุมชน       

ในพืน้ที่กองทุนไฟฟ้าชลบุรี 1 วันที่  9 ก.พ. 
65 

 
 
 

• ส่งมอบ REC Certificate ให้ลูกคา้บริษัท 
ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ ากัด วันที่  24 
ก.พ.65 
 

- ไม่พบปัญหา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2.38 กิจกรรมการมีส่วนรว่มกบั
ชมุชนและหน่วยงานราชการ (ต่อ) 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-69 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
 • ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะ (ปีเก่า) เพื่อใช้เป็น 

สื่อการสอนของน้องๆ ผูพ้ิการทางสายตา             
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่
พัทยา จ.ชลบุรี ประจ าปี  2565 วันที่  25 
ก.พ. 65 

 

 

- ไม่พบปัญหา  
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.38 กิจกรรมการมีส่วนรว่มกบั
ชมุชนและหน่วยงานราชการ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-70 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
 • รว่มประชุมรบัฟังการจดัท าแผนชมุชน ประจ าปี

งบประมาณ 2565 (เทศบาลนครแหลมฉบัง) 
ดงันี ้
▪ ชมุชนบา้นหนองคลา้เก่า วนัที่ 5 มี.ค. 65 
▪ ชมุชนบา้นหนองพงัพวย วนัที่ 7 มี.ค. 65  
▪ ชมุชนบา้นไรห่นึ่ง วนัที่ 9 มี.ค. 65  
▪ ชมุชนวดัพระประทานพร วนัที่ 10 มี.ค. 65  
▪ ชมุชนบา้นหนองคลา้ใหม่ วนัที่ 11 มี.ค. 65 
▪ ชมุชนบา้นเศรษฐีในฝัน วนัที่ 12 มี.ค. 65  
▪ ชมุชนบา้นหว้ยเล็ก วนัที่ 13 มี.ค. 65  
▪ ชมุชนบา้นจกุกะเฌอ วนัที่ 17 มี.ค. 65 
▪ ชมุชนบา้นหนองขาม วนัที่ 19 มี.ค. 65 
▪ ชมุชนบา้นชากกระปอก วนัที่ 20 มี.ค. 65 

 

- ไม่พบปัญหา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.38 กิจกรรมการมีส่วนรว่มกบั
ชมุชนและหน่วยงานราชการ (ต่อ) 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-71 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
 • ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชน           

ในพืน้ที่รอบโรงไฟฟ้าจงัหวดัชลบุรี 1 ครัง้ที่ 
1/2565 วนัที่ 18 เม.ย. 65 

 

- ไม่พบปัญหา  
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.38 กิจกรรมการมีส่วนรว่มกบั
ชมุชนและหน่วยงานราชการ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-72 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
 • สนับสนุนของขวัญผู้สูงอายุและเข้าร่วม

กิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์หน่วยงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าสหโคเจน และรอบสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒ น์  ศรี ราชา ประจ าปี  2565                 
ในระหวา่งวนัที่ 6-27 เม.ย. 65 

 

 

- ไม่พบปัญหา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2.38 กิจกรรมการมีส่วนรว่มกบั
ชมุชนและหน่วยงานราชการ (ต่อ) 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-73 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
 • พิธียกเสาเอก โรงไฟฟ้าสหโคเจนโครงการใหม่ 

(SPP Replacement) ณ  บริษั ท  สหโค เจน 
(ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) วนัที่ 17 พ.ค. 65 
 

 

- ไม่พบปัญหา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.38 กิจกรรมการมีส่วนรว่มกบั
ชมุชนและหน่วยงานราชการ (ต่อ) 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-74 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
 • เข้าร่วมสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง

ความรูค้วามเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนา
ชุมชนพื ้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) วันที่  30 
มิ.ย. 65 

 
• เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ และเข้า
รว่มประเมินการเตรียมความพรอ้มและพฒันา
อย่างเข้ม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบริษัทไทยกสิกร
สงเคราะห์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นอก
สถานศกึษา) วนัที่ 13 มิ.ย. 65 
 

 
 

 

 

- ไม่พบปัญหา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2.38 กิจกรรมการมีส่วนรว่มกบั
ชมุชนและหน่วยงานราชการ (ต่อ) 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-75 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
 • ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชน          

ในพื ้นที่ รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
จังหวัดชลบุรี 1 ครัง้ที่ 2/2565 ณ หอ้งประชุม
ศรีราชา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่          
14 มิ.ย. 65 
 

 

- ไม่พบปัญหา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.38 กิจกรรมการมีส่วนรว่มกบั
ชมุชนและหน่วยงานราชการ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-76 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
 • ร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน          

และเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง
วัฒ นธรรมพื ้ นบ้ านกับสมุ นไพรไทย 
ป ระจ า ปี  2565 จั ด โดย งานส่ ง เส ริ ม
วัฒ นธรรมชุมชน ฝ่ ายพัฒ นาชุมชน               
กองสวั สดิ การสั งคม  เทศบาลนคร              
แหลมฉบงั วนัที่ 29 มิ.ย. 65 

 

 

- ไม่พบปัญหา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.38 กิจกรรมการมีส่วนรว่มกบั
ชมุชนและหน่วยงานราชการ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-77 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
 • ร่วมจัดแสดงนิทรรศการกลุ่มสหโคเจน               

ในงาน SAHA GROUP FAIR BITEC ครั้งที่ 
26 ณ ศนูยน์ิทรรศการและการประชมุไบเทค 
บางนา จดัแสดง 2 วนั ระหว่างวนัที่ 30 มิ.ย. 
- 1 ก.ค. 65 

 

 

 

- ไม่พบปัญหา  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.38 กิจกรรมการมีส่วนรว่มกบั
ชมุชนและหน่วยงานราชการ (ต่อ) 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-78 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
 • ร่วมงานชุมชนสัมพันธ์  งานสวดพระ

อภิธรรมบ าเพ็ญกุศลศพ งานมงคลสมรส 
งานท าบุญขึ ้นบ้านใหม่  งานอุปสมบท 
ชมุชนรอบโรงไฟฟ้า ในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 
65 

 

 

- ไม่พบปัญหา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.38 กิจกรรมการมีส่วนรว่มกบั
ชมุชนและหน่วยงานราชการ (ต่อ) 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-79 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
- การรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

- ประชาสัมพันธ์ช่ อ งทางการรับ เรื่อ ง
รอ้งเรยีนของโครงการ 

 
 
 

 
- ก าหนดบุ คลากรที่ รับผิ ดชอบในการ

ตรวจสอบและติดตามการแก้ไขปัญหา            
เรื่องรอ้งเรยีนอย่างชดัเจน ภายใน 3 วนั 

 
- ทางโครงการได้จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ ์

รายละเอี ยดการด าเนิ นงานของโครงการ         
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจน ความ
คืบหน้าของการแก้ไขปัญหาต่ างๆ  โดยมี          
ช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนของโครงการผ่าน
ทางเจา้หนา้ที่ประชาสมัพันธ ์พนักงาน โทรสาร 
โทรศพัท ์จดหมาย และ www.sahacogen.com 

- โครงการจัดใหมี้พนักงานส่วนความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมรับฟังความคิดเห็นข้อรอ้งเรียนและ
ตรวจสอบ และติ ดตามการแก้ ไขปัญหา               
เรื่องรอ้งเรยีนจากชมุชน  

 
- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 
 
 
- ไม่พบปัญหา 

 

 
- 

 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-80 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
- บันทึกขอ้รอ้งเรียนที่เกิดขึน้จากโครงการ

และการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยสรุป
เสนอผูบ้รหิารทกุปี 

- ทางโครงการจัดให้มี ขั้นตอนการบันทึ ก               
ข้อร้องเรียนที่ เกิ ดขึ ้นจากโครงการและ                
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว และสรุปเสนอ
ผู้บ ริหารในที่ ป ระชุมบริษั ท  ซึ่ งในรอบ              
ม .ค .-มิ .ย . 65 พบข้อร้องเรียนจากชุมชน                
1 รายการ เม่ือวนัที่ 14 พ.ค. 65 ไดร้บัแจง้จาก
ชุ ม ชน  พ บท่ อ ไอน ้ า รั่ วและ มี เสี ย งดั ง                    
โดยโครงการได้ด าเนิ นการแก้ไขปัญหา
ดั งกล่ าว เรี ยบ ร้อ ยแล้ ว  และ ปั จจุ บั น             
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนเพื่อป้องกัน
การเกิดซ า้ (ภาคผนวกที่ 12)  

- ไม่พบปัญหา - 
 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าเย่ียมชม
การด าเนินงานของโครงการ 

- ทางโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนและ
ผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้าเย่ียมชมการด าเนิน
โค รงก ารเข้ า เย่ี ย ม ชม  โด ย ใน ปี  2565                     
จะด าเนินการในช่วงปลายปี รายละเอียด           
จะรายงานใหท้ราบต่อไป 

- ไม่พบปัญหา - 
 
 
 

 

  
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-81 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตาราง 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  รายละเอียดการปฏิบัติจริง 
ปัญหา/แนว
ทางแก้ไข 

อ้างอิง 

10. สภาพสังคม- 
เศรษฐกิจ (ต่อ) 

- แต่งตั้งคณ ะกรรมการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการ มีวาระการด ารงต าแหน่ง              
คราวละ 4 ปี  หรือตามดุลพิ นิ จของกรรมการ                 
ส่วนใหญ่ที่ ได้รับการคัดเลือก วิ ธีการคัดเลือก             
คณะกรรมการฯ  ให้พิจารณาสรรหาจากความ
รว่มมือในหลายภาคส่วนดว้ยความเต็มใจ เพื่อเป็น
ตัวแทนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การ
ติดตามผลการด าเนินการของโครงการ และแก้ไข
ปัญ หาร่วมกัน ระหว่างโครงการ ชุมชน  และ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยมีโครงสรา้งและอ านาจหนา้ที่ 
ดงันี ้

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม               
สหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) (ภาคผนวกที่ 25)  
และจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ        
การด าเนินงาน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้น      
ร่วมสหโคเจน ครั้งที่  1/2565 ในวันที่  27 มิ .ย. 65             
เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน (รูปที่ 2.39)  
 

- Fไม่พบปัญหา  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.39 การประชมุคณะกรรมการ 
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน  

โครงการ ฯ ครัง้ที่ 1/2565   

 
 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-82 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
1) โครงสรา้งและองค์ประกอบคณะกรรมการฯ 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการประกอบดว้ย
ตัวแทนหลายฝ่าย ประกอบด้วย ตัวแทนภาค
ประชาชน และตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ           
รวมทัง้สิน้ 27 คน ดงันี ้
1.1 ตัวแทนภาคประชาชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
หมายถึง ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่รศัมี 5 
กิโลเมตร จากที่ตัง้โครงการ การไดม้าของของ
ตัวแทนเป็นการคัดเลือกหรือแต่งตั้งมาจาก
ป ระชาชน ในชุม ชน  อาทิ  ชาวบ้านทั่ ว ไป              
ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกองค์กร ทางสังคม               
ในชุมชน และผู้ที่ ได้รับความนับถือในชุมชน 
จ านวน 14 คน ประกอบดว้ย ตวัแทนจากชมุชน
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง 8 คน และ
ตวัแทนจากชมุชนในเขตเทศบาลนครเจา้พระยา
สรุศกัดิ ์6 คน 

   

 
 
 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-83 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
1.2 ตวัแทนของภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบดว้ย  

- ตัวแทนจากผู้น าและผู้บริหารส่วนท้องถ่ิน หมายถึง ผู้แทน
นายกเทศมนตรี หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ที่รศัมี 
5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ จ านวน 4 คน ประกอบด้วย 
ตัวแทนจากเทศบาลนครแหลมฉบัง 2 คน ตัวแทนจาก
เทศบาลเจ้าพระยาสุรศัก ดิ์  1 คน  และตัวแทนก านัน /
ผูใ้หญ่บา้น 1 คน 

- ตวัแทนจากหน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้งและหน่วยงานอื่น ๆ 
ให้ม าจากหน่ วยงานที่ เ ก่ี ย วข้อ ง  ได้แก่  ก รม โรงงาน
อตุสาหกรรม หน่วยงานระดบัจงัหวดั และอ าเภอที่ก ากบัดแูล
ดา้นพลังงาน ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และ
ด้านสาธารณสุข จ านวน 7 คน ประกอบด้วย นายอ าเภอ          
ศรีราชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย 1 คน ตัวแทนหน่วยงาน
พลงังานจงัหวดั 1 คน ตวัแทนหน่วยงานอตุสาหกรรมจงัหวดั 
1 คน ตวัแทนหน่วยงานดา้นทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้มจงัหวดั 
1 คน ตัวแทนหน่วยงานด้านสาธารณสุข 1 คน ตัวแทน
หน่วยงานด้านการศึกษา/นักวิชาการ 1 คน และตัวแทน           
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน-์ศรรีาชา 1 คน 

- ตวัแทนจากโครงการ จ านวน 2 คน 

   
 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-84 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
2) รูปแบบการประชมุ 

2.1 วาระปกติ 

(ก)  การประชมุคณะกรรมการฯ ตอ้งมีกรรมการ

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม โดย

ประชมุอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

(ข) การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมให้ถือเสียง

ขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งใหมี้หนึ่งเสียงใน

การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีก

เสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

2.2  วาระพิเศษ (กรณีมีเรื่องรอ้งเรยีนหรอืเหตฉุกุเฉิน) 

กรณีที่มีการรอ้งเรยีนปัญหาตา่งๆ เหตฉุกุเฉิน หรือ

มีความจ าเป็นเร่งด่วน  สามารถประชุมก่อน

ก าหนดเวลาปกติได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ

ประธานคณะกรรมการ  

   
 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-85 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
3) หนา้ที่ของคณะกรรมการฯ 

3.1  กรณีการด าเนินการปกติ 
(ก)  รับทราบแผนการด าเนินงานของโครงการ 
และให้ข้อ เสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการ
ด าเนินงานหรือมาตรการที่ควรเพิ่มเติมเป็นกรณี
พิ เศษ เพื่ อ ป้ อ งกั น ห รือ ลดผลก ระทบต่ อ
สิ่งแวดลอ้มและชมุชน 

(ข)  ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้มของโครงการ 

(ค)  ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจัยที่ เป็นข้อวิตกกังวลหรือความสนใจของ
ชมุชน 

(ง)  ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกับการปรบัปรุงพัฒนา
มาตรการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบดา้น
สิ่งแวดลอ้มที่เกิดขึน้กับชุมชน อันเน่ืองจาการ
ด าเนินงานของโครงการ 

   
 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-86 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
3.2  วาระพิเศษ (กรณีมีเรื่องรอ้งเรยีนหรอืเหตฉุกุเฉิน) 
ให้มีการประชุมวาระพิเศษทุกครัง้ที่ มีการรอ้งเรียนถึงความ
เสียหายอันเกิดกับบุคล นิติบุคคล องค์กรใด ๆ และรวมถึง
ทรพัยส์ินของบุคคลนิติบุคคล องคก์รใด ๆ นั้น และทรพัยส์ิน
ของส่วนรวมด้วย อันเน่ืองมาจากการก่อสร้าง และการ
ด าเนินการผลิตของโครงการ 
(ก) กรณีที่ชดัเจนวา่เป็นผลกระทบจากโครงการ 

ในกรณีที่ รับฟังเป็นที่ยุติได้ว่าความเสียหายตามข้อ
เรยีกรอ้งใด ๆ นัน้ เป็นความรบัผิดชอบของโครงการ 
- ให้คณะกรรมการฯ เสนอแนวทางปฏิบัติเร่งด่วน 

เพื่อเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยทนัที 
- น าเสนอหาขอ้ยุติในเรื่องค่าชดเชยความเสียหาย 

โดยมติดั งกล่ าวจะต้องมี เสี ยงไม่ น้อยกว่า  2            
ใน 3 ของคณะกรรมการฯเขา้ร่วมประชุม ทัง้นีห้าก
โครงการรบัฟังเป็นที่ยุติไดว้่าความเสียหายตามขอ้
ร้อ งเรียนนั้น เป็นความผิดชอบของโครงการ 
โครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้
ข้างต้น  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในขอบข่ายการ
ประกนัการเสี่ยงภยัทกุชนิด (All Risk Policy)  

   

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-87 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
ซึ่งใหค้วามคุม้ครองทรพัยส์ินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
ทรพัยส์ินที่เอาประกนัที่ไดร้บัความเสียหายหรือสญูหาย
จากอุบัติ เหตุ หรือเหตุการณ์ที่มิได้คาดหมายใด ๆ                  
ซึ่งกรมธรรม์จะคุ้มครองความเสียหายที่ เกิดขึน้จาก           
ภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุทุกชนิด ทั้ งที่ เกิดขึน้จาก
ปั จจัยภายนอก  (External Factor) และเกิดขึ ้น ใน
ลักษณะทันทีทันใด (Sudden) และเหตุการณ์ที่ ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ (Unforeseen) เช่น  อุบัติภัย                     
ภัยธรรมชาติ  ไฟไหม้ ฟ้ าผ่า และการกระท าของ
บุคคลภายนอกไว้ทั้งหมด ทั้งหมดโดยเฉพาะในส่วน
ของความเสียหายที่จะเกิดต่อชีวิตและทรพัย์สินของ
บุคคลที่ 3 โดยก าหนดวงเงินความรบัผิดชอบต่อการ
เกิดอุบัติ เหตุแต่ละครั้ง  เพื่ อให้ความคุ้มครองต่อ
ผลกระทบหรือความเสียหายใด ๆ เกิดขึ ้นในพื ้นที่               
ที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการ อย่างไรก็ตาม โครงการยินดีเขา้
ไปดแูลช่วยเหลือชดเชยคา่เสียหายในระหวา่งการพิสจูน ์
ทัง้นีท้างโครงการจะเขา้มาดแูลและรบัผิดชอบค่าใชจ้่าย
ที่ เกิ ดขึ ้น โดยการเยี ยวยา เบื ้อ งต้น  ทั้ งด้าน ชี วิต                  
คา่รกัษาพยาบาล และความเสียหายตอ่ทรพัยส์ินในช่วง
ก่อนที่ทางกรมธรรมป์ระกนัภยัเขา้มาดแูล 

   
 

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-88 
บรษัิท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
(ข) กรณีไม่สามารถระบสุาเหตทุี่ชดัเจน 

กรณีที่มีการรอ้งเรียนปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่สามารถหาขอ้ยุติได ้ให้
คณะกรรมการฯ นัดประชุมวาระพิเศษ พิจารณาคัดเลือกและ
แต่งตัง้คณะกรรมการเฉพาะกิจ โดยความเห็นชอบของโครงการ 
ป ระกอบด้วย  คณ ะบุ ค คล  อ งค์ก ร  ห รือ  สถาบัน  ซึ่ ง มี
องคป์ระกอบไม่นอ้ยกวา่ 5 คน และไม่เกิน 9 คน มีลกัษณะดงันี ้
- ตอ้งมีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนไดส้่วนเสียกับโครงการหรือ

กิจการในเรื่องนัน้ ๆ  
- มิไดเ้ป็นขา้ราชการ สมาชิกรฐัสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือ

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน  
- ต้องเป็นที่ยอมรับเช่ือถือของทุกภาคส่วน ว่ามีคุณวุฒิ 

ความรู ้ความสามารถเช่ียวชาญและประสบการณต์ามกรณี
การรอ้งเรียนหรือลักษณะผลกระทบที่ เกิดขึน้ เช่น ด้าน
สุขภาพ ดา้นเกษตรกรรม ด้านชุมชนและสังคม ดา้นการ
ชดเชย เป็นตน้ 

คณะกรรมการเฉพาะกิจ มีหน้าที่วินิจฉัยผลกระทบ ท าการ
ตรวจสอบและพิสจูนห์าสาเหตขุอ้รอ้งเรียน ปัญหาหรือผลกระทบ
ต่าง ๆ ในแต่ละด้านตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและน่าเช่ือถือ 
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูอนัเป็นที่ยอมรบัของทกุภาคสว่น 

   

 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
                                         บรษัิท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
10. สภาพสังคม- 

เศรษฐกิจ (ต่อ) 
(ค) กรณีไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึน้จากการ

ด าเนินงานของโครงการ ใหค้ณะกรรมการเฉพาะกิจชีแ้จงต่อผู้
ได้รบัผลกระทบ เม่ือมีความเห็นตรงกันให้จัดท าบันทึกความ
เขา้ใจรว่มและเปิดเผยขอ้มลูแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

(ง) กรณีที่พิสูจน์ไดว้่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน
ของโครงการคณะกรรมการเฉพาะกิจมีหนา้ที่เสนอแนวทางการ
ชดเชยความเสียหายรวมทั้งการเจรจาไกล่เกลี่ยหาข้อยุติ
เก่ียวกับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึน้ โดยด าเนินการดว้ย
ความยืดหยุ่น สจุรติและเป็นธรรม โดยค านึงถึงขอ้โตแ้ยง้ของทกุ
ฝ่ายตลอดจนผลกระทบในดา้นตา่ง ๆ อย่างรอบดา้น 

หากโครงการรบัฟังเป็นที่ยุติไดว้่าความเสียหายตามขอ้รอ้งเรียนนัน้เป็น
ผลกระทบจากโครงการ โครงการตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้
ขา้งตน้ตามหลกัการขอ้ ข) (กรณีที่ชดัเจนวา่เป็นผลกระทบจากโครงการ) 
ทัง้นี ้โครงการเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน เพื่อตรวจสอบ
และพิสจูนห์าสาเหตจุนกวา่จะไดข้อ้ยตุิขา้งตน้ 
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 ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
11. สาธารณสุข - สนบัสนนุหน่วยงานสาธารณสขุในพืน้ที่ทัง้ในดา้น

ส่งเสรมิ การฟ้ืนฟ ูปอ้งกนั และดแูลรกัษาสขุภาพ 
- ท า ง โค รงก า ร ได้ ส นั บ ส นุ น ห น่ ว ย ง าน

สาธารณสุขในพืน้ที่  เช่น อสม. สาธารณสุข 
เทศบาล ทัง้ในดา้นส่งเสรมิ การฟ้ืนฟู ป้องกัน 
และดแูลรกัษาสขุภาพอย่างตอ่เน่ือง 

- ไม่พบปัญหา - 

- สนับสนุนโครงการชุมชนที่เนน้สรา้งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมนนัทนาการ เพื่อคนในชมุชน 

- ทางโครงการได้สนับสนุนโครงการชุมชน             
ที่ เน้นสรา้งเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ 
เช่น รว่มประชุมกับชมุชน คณะกรรมการชมุชน               
ที่ปรึกษาชุมชน กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลนคร
แหลมฉบัง ชมรมผู้สูงอายุ  ชมรมคนพิการ               
ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบงั และเทศบาลนคร
เจ้าพระยาสุรศักดิ์  เพื่ อรับฟังความคิดเห็น           
ตามวาระ ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรค              
และขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อการพฒันาตลอดจน
ผลการด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่างๆ กบัตวัแทน
ชุมชนและคณะกรรมการกลุ่ม /ชมรมต่างๆ 
ในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. 65 (รูปที่ 2.40) 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.40 กิจกรรมสง่เสรมิสขุภาพ 
ของชมุชน 

 
 



                                         โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (สว่นขยาย ระยะที่ 3) 
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 ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
12. สุนทรียภาพ - จัดใหมี้พืน้ที่สีเขียวอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของพืน้ที่

โครงการ 
- ทางโครงการมีพื ้นที่ทั้งหมด 47,550.8 ตาราง

เมตร มีไม้ยืนต้น 2,380 ตารางเมตร คิดเป็น         
ร ้อยละ 5.05 ของพื ้นที่ ทั้ งหมด (รูปที่  2.41) 
ตามที่มาตรการก าหนด พรอ้มทั้งจัดให้มีส่วน
งานที่ท  าหน้าที่ ในการดูแลรับผิดชอบต้นไม้          
และพื ้นที่ สี เขี ยวภายในพื ้นที่ โครงการให้
เจริญเติบโตและยั่ งยืน โดยมีการรดน ้าต้นไม ้  
ตัดแต่ งก่ิ ง พรวนดิน และใส่ปุ๋ ยตามความ
เหมาะสม  

 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.41 พืน้ที่สีเขียว 
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จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                      หนา้ 2-92 
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 ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง ปัญหา/แนวทางแก้ไข อ้างอิง 
12.  สุนทรียภาพ (ต่อ)     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่  2.41 พืน้ที่สีเขียว (ตอ่) 
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ตารางที่ 2.2  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติจริง 
ปัญหา/แนว
ทางแก้ไข 

อ้างอิง 

12.  สุนทรียภาพ (ต่อ) - จัดใหมี้พืน้ที่สีเขียวทันทีที่เริ่มพัฒนาโครงการและไม่
เปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนข์องพืน้ที่สีเขียว  

- ทางโครงการมีพื ้นที่ทั้งหมด 47,550.8 
ตารางเมตร มี ไม้ยืนต้น 2,380 ตาราง
เมตร คิ ดเป็ นร้อยละ 5.05 ของพื ้นที่
ทั้งหมด (รูปที่  2.41) ตามที่ มาตรการ
ก าหนด พรอ้มทั้งจัดให้มีส่วนงานที่ท  า
หน้าที่ ในการดู แลรับผิ ดชอบต้นไม ้         
และพื ้นที่สี เขียวภายในพื ้นที่ โครงการ            
ใหเ้จริญเติบโตและยั่งยืน โดยมีการรดน า้
ต้นไม้ ตัดแต่งก่ิง พรวนดิน และใส่ปุ๋ ย
ตามความเหมาะสม  

- ไม่พบปัญหา - 

- จัดให้มีเจา้หน้าที่ดูแลตน้ไม้ในพืน้ที่สีเขียว เพื่อให้มี
ความสมบรูณอ์ยู่เสมอ 

- ทางโครงการได้มีการท าสัญญาว่าจ้าง 
บริษั ท 9 เอ็น เซอร์วิส จ ากัด เพื่ อท า
หน้าที่ ดูแลต้นไม้ในพื ้นที่ สี เขียวของ
โครงการ (รูปที่ 2.42) 

- ไม่พบปัญหา  
 
 
 
 
 

 
รูปที่  2.42 เจา้หนา้ที่ดแูลตน้ไม ้

และพืน้ที่สีเขียว 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

บทที ่3 
ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 บทที ่3  
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน) ไดท้ าการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน ตามที่ เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
มาตรการที่ไดม้ีการเปลี่ยนแปลง ที่ไดร้บัความเห็นชอบ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ซึ่งครอบคลมุปัจจยั
ทางสิ่งแวดลอ้มที่ส  าคญั คือ  
 

• คุณภาพอากาศ 
- คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 
- คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

• คณุภาพน า้ 
• ระดบัเสียง 

- ระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90 
• กากของเสีย 
• อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

- ตรวจสุขภาพทั่วไป 
- ตรวจสุขภาพพิเศษ 
- ระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose) 
- บนัทึกสถิติการเกิดอุบติัเหตุ 

• สภาพเศรษฐกิจ-สงัคม 
• สนุทรียภาพ 

 
 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน 
ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย        หนา้ 3-2 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

1. คุณภาพอากาศ 
1.1 คณุภาพอากาศจาก

แหล่งก าเนิด 
 

 
1.  HRSG#1 
2.  HRSG#2 
3.  HRSG#4 
4.  HRSG#5 

 
- NOX as NO2 
- SO2 
- TSP 

 
- Chemiluminescence (U.S. EPA Method 7E) 
- UV Fluorescence (U.S. EPA Method 6C) 
- Pre-Post Weight Difference (U.S. EPA 

Method 5) 

 
27 เม.ย.  

และ 8 พ.ค. 65 
 

1.2 คณุภาพอากาศ                      
ในบรรยากาศ 

 

1. บา้นหว้ยเล็ก 
2. บา้นบ่อหิน 
3. บา้นเนินผาสขุ 

- NO2 
- SO2 
- TSP 
- WS/WD 

- Chemiluminescence Method 
- UV-Fluorescence 
- Isokinetic, Gravimetric 
- WS/WD Sensor 

26 เม.ย. – 3 พ.ค. 65 
 

2. คุณภาพน ้า 
 

1. จุดปล่อยน ้าทิ ้งจากโครงการเข้า 
สู่ระบบรวบรวมน ้าเสียของสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพฒัน-์ศรีราชา 
 

 

- อตัราการไหล 
- ความเป็นกรด-ด่าง 
- อณุหภมูิ 
- ของแข็งละลายทัง้หมด 
- น า้มนัและไขมนั 
- คลอรีนอิสระ 

- ตาม Standard Method for the 
Examination of Water and Wastewater 
23rd Edition 2017.ของ APHA,  
AWWA and  WEF 

ม.ค.-มิ.ย. 65 

3. ระดับเสียง 
- ระดับเสียงในบรรยากาศ

เฉล่ีย 24 ชม. และ L90 

 
1. รมิรัว้โครงการฝ่ังอาคารส านกังาน 
2. บา้นไรห่น่ึง 

 
- Leq 24 hr., L90 

 

 
- Integrated Sound Level Meter 

(International Standard ISO 1996-1 : 
2003) 

 
26 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 

 

 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย        หนา้ 3-3 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

4. กากของเสีย - พืน้ท่ีโครงการ - บันทึ กชนิ ดปริมาณและการจัดการ         
ของเสียของโครงการ ภายในพืน้ที่โครงการ 

- ม.ค.-มิ.ย. 65 

5. อาชีวอนามัยและ      
ความปลอดภัย 

    

5.1  ตรวจสขุภาพทั่วไป   
 

- พนกังานทกุคน 
 

- เอ็กซเรยป์อด 
- สขุภาพทั่วไป 

- Chest X-ray 
- Physical Examination 

     SCG วนัท่ี 1 ส.ค. – 15 ก.ย. 65 
     OEG วนัท่ี 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 65 

5.2 ตรวจสขุภาพพเิศษ 
 

1. พนกังานท่ีท างานในบรเิวณที่มี 
เสียงดงัเกินกวา่ 85 เดซิเบล (เอ)    

2. พนกังานท่ีท างานเก่ียวกบัความรอ้น
และงานเชื่อม 

- ทดสอบการไดย้ิน 
 
- ทดสอบการมองเห็นและการท างานของ

ปอด 

- Hearing Test 
 
- Visual Test  
- Pulmonary Function 

Test 

     OEG วนัท่ี 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 65 

5.3  ตรวจวัดการไดร้บัสัมผัส
ระดับ เสีย งในสถานที่
ท  างานแบบติดตัวบุคคล             
เพื่ อ ห าป ริม าณ เสี ย ง
สะสม 

- พนกังานท่ีมีโอกาสไดร้บัสมัผสั          
เสียงดงัเกินกวา่ 85 เดซิเบล (เอ) 
ต่อเนื่อง 

- ค่าระดบัเสียงเฉล่ีย (TWA) (เดซเิบล (เอ)) 
- ปรมิาณเสียงสะสม (%Dose) 

- Digital Noise dose 
Meter 

- IEC 61252 : 2002 

25 เม.ย. 65 

5.4  บนัทึกสถิติการเกดิ
อบุตัิเหต ุ

- ภายในพืน้ท่ีโครงการ 
 

- สาเหต/ุลกัษณะของอบุตัิเหต ุ
- ผลต่อสขุภาพพนกังาน /  

จ านวนผูไ้ดร้บับาดเจ็บ 
- ความเสียหาย/สญูเสีย 
- การแกไ้ขปัญหา/ขอ้เสนอแนะ 

- บันทึกสถิติทุกครั้งที่มี
อบุตัิเหต ุ

ม.ค.-มิ.ย. 65 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย        หนา้ 3-4 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง  พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

6. สภาพเศรษฐกิจ-สงัคม 1.  ภายในพื ้นที่ โครงการและชุมชน
โดยรอบ 

 

- บันทึกปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ท่ีเกิดขึ ้นต่อ
ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการด าเนินการแก้ไขและ
ผลที่ ได้รับและน าเสนอในรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ให้ส านักงาน
น โยบ ายและแผนท รัพ ยาก รธรรม ชาติ          
และส่ิงแวดลอ้ม (สผ) ทราบปีละ 1 ครัง้ 

-  ม.ค.-มิ.ย. 65 

2.  ชมุชนโดยรอบภายในรศัมี 5 กิโลเมตร
และชุมชนในพื ้นที่ที่มีการตรวจวัด
คณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

- ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น
ของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และ
หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และสภาพ
การเปล่ียนแปลง ปีละ 1 ครัง้ ให้สอดคล้องกับ
ชมุชนที่ด  าเนินการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

-  ส.ค. 65 

7. สุนทรียภาพ - พืน้ท่ีโครงการ - ตรวจสอบขนาดพืน้ที่สีเขียวของโครงการ และ
สดัส่วนของพืน้ท่ีสีเขียวต่อพืน้ท่ีโครงการ 

-  ม.ค.-มิ.ย. 65 

 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-5 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

3.1.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดของโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน                

ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 จ านวน 4 ปล่อง คือ บริเวณ 
HRSG#1, HRSG#2, HRSG#4 และ HRSG#5 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด แสดงดัง
ภาพที่ 3.1 และรูปแสดงการเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิด แสดงดงัรูปที่ 3.1-3.4 

ทั้งนี ้ปล่อง HRSG#3 ปัจจุบันไดย้กเลิกการใช้งานแล้ว (ภาคผนวกที่ 27) และ Auxiliary Boiler ไม่ได ้
ท าการตรวจวดั เนื่องจากไม่มีการใชง้านติดต่อกนัตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป  



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย        หนา้ 3-6 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.1 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิด 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-7 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.1 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิด บรเิวณปล่อง HRSG#1 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

รูปที่ 3.2 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิด บรเิวณปล่อง HRSG#2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.3 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิด บรเิวณปล่อง HRSG#4 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-8 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.4 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศจากแหลง่ก าเนิด บรเิวณปล่อง HRSG#5 

 
3.1.1.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 

การตรวจวดัคณุภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดจะด าเนินการตามวิธีมาตรฐานค่าปริมาณ
ของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต สง่ หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 และวิธีการสากลที่ยอมรบัทั่วไปคือ U.S. EPA หรือ APHA Intersociety Committee; 
Method of Air Sampling and Analysis รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 
แสดงดงัตารางที่ 3.2 

 
  



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-9 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 

ล าดับที ่ พารามิเตอร ์
วิธีการเก็บตวัอย่าง/ 
มาตรฐานอ้างอิง 

รายละเอียดวิธกีารวิเคราะห ์

1 Oxide of Nitrogen : 
NOX as NO2 
 

Instrumental Reference Method 
(U.S. EPA Method 7E) 

ท าการวิเคราะหห์าปริมาณความเข้มขน้ของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ โดยน าตัวอย่าง
อากาศเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ
ความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
ตามวิธี Chemiluminescence 

2  Sulfur Dioxide;  
 SO2 

Instrumental Reference Method 
(U.S. EPA Method 6C) 

ท าการวิเคราะหห์าปริมาณความเข้มขน้ของ
ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์โดยน าตวัอย่างอากาศ
เข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณความ
เข้มข้นของก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ ตามวิธี    
UV Fluorescence 

3 Total Suspended 
Particulate; TSP  

Isokinetic Stack Sampling 
Technique (U.S. EPA Method 5) 

น าตัวอย่างฝุ่ นละอองชั่ งน ้าหนักก่อน-หลัง     
เพื่ อหาหนักที่ เพิ่ ม ขึ ้นของฝุ่ นละอองรวม            
โดยใชห้ลกัการ Pre-Post Weight Difference 

 
3.1.1.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565        

ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4 ปล่อง 
ไดแ้ก่ บริเวณปล่อง HRSG#1, HRSG#2, HRSG#4 และ HRSG#5 ในวันที่ 27 เมษายน และ 8 พฤษภาคม 2565 
แสดงดงัตารางที่ 3.3 

 ทั้งนี ้ ปล่อง HRSG#3 ปัจจุบันได้ยกเลิกการใช้งานแล้ว (ภาคผนวกที่  27) และปล่อง 
Auxiliary Boiler ไม่ไดท้ าการตรวจวดั เนื่องจากไม่มีการ ใชง้านติดต่อกนัตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป  

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                   หนา้ 3-10 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

พิกัด UTM วันท่ีตรวจวัด จุดตรวจวัด 
ความสูง
ปล่อง (ม.) 

เส้นผ่าน 
ศูนยก์ลาง (ม.) 

ผลการตรวจวัด อัตราการ
ระบายจริง 

(g/s) 

ค่าก าหนดใน EIA 
อุปกรณบ์ าบัด ลักษณะปากปล่อง 

ชนิด
เชือ้เพลงิ 

ความเร็วก๊าซ 
(m/s) 

อัตราการไหลก๊าซ 
(m3/s) 

อุณหภูมิ 
oC 

Actual 
%O2 

พารามิเตอร ์
ผลการตรวจวัด1/ 

ppm mg/Nm3 g/s 
CEMS Stack Sampling 

712518E, 1448859 N 27 เม.ย. 65 HRSG#1 30.5 3.05 21.6 104.05 130.4 14.0 NOX as NO2 (ppm) 71.05 73.79@ 7.21 110 - 22.463 De-NOX Water system กลม ก๊าซธรรมชาติ 

         SO2 (ppm) - 0.47@ 0.06 18 - 5.114    

         TSP (mg/Nm3) - 6.05 0.31 - 54 2.454    

712530E, 1448905 N 27 เม.ย. 65 HRSG#2 30.5 3.05 23.3 106.07 147.8 14.8 NOX as NO2 (ppm) 67.10 76.34@ 6.74 110 - 21.018 De-NOX Water system กลม ก๊าซธรรมชาติ 

         SO2 (ppm) - 0.44@ 0.22 18 - 4.785    

         TSP (mg/Nm3) - 3.25 0.15 - 54 2.259    

712349 E, 1448937 N 27 เม.ย. 65 HRSG#4 30.0 3.20 25.9 125.85 159.8 14.5 NOX as NO2 (ppm) 76.00 97.74@ 10.58 108 - 23.480 De-NOX Water system กลม ก๊าซธรรมชาติ 

SO2 (ppm) - 0.87@ 0.13 18 - 5.445 

TSP (mg/Nm3) - 3.67 0.21 - 54 2.592 

712498 E, 1448988 N 8 พ.ค. 65 HRSG#5* 30.0 2.25 22.9 59.90 130.7 15.3 NOX as NO2 (ppm) 24.00 26.91@ 1.22 90 - 4.415 Dry Low NOx 

Combustion 
กลม ก๊าซธรรมชาติ 

SO2 (ppm) - 0.70@ 0.04 15 - 1.024 

TSP (mg/Nm3) - 2.56 0.06 - 45 1.173 
 

หมายเหตุ : 1/  = ท่ีสภาวะอากาศแหง้ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อณุหภมูิ 25 องศาเซลเซียส และปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหมร้อ้ยละ 7 
@  = ผลการตรวจวดัจากค่าเฉลี่ย รายนาที 3 ช่วงเวลา  
        HRSG#1 : 11:00 AM - 12:22 PM 
        HRSG#2 : 12:50 PM - 14:00 PM 

  HRSG#4 : 15:00 PM - 16:02 PM 
  HRSG#5 : 18:50 PM - 20:00 PM 

* = ปล่อง HRSG#5 ไม่ไดท้ าการตรวจวดัในช่วงเดียวกนักับการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ เนื่องจากไม่มีแผนการเดินเครื่องในช่วงเวลาท่ีตรวจวดั 
ข้อมูลกระบวนการผลิต 
ข้อมูลเชือ้เพลิง 
มาตรฐาน 

: 
: 
: 

อตัราการผลิต รายละเอียดแสดงดงัภาคผนวกท่ี 8 
ก๊าซธรรมชาติ 
ค่าท่ีบริษัทผูอ้อกแบบรบัรอง ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ค่าก าหนดใน EIA) 

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด         : นายพิษณ ุสีนามเพ็ง / บริษัท ซีคอท จ ากดั                                                     อ้างอิง     220069 Emission_Sahacogen_Report/SECOT 
ชื่อผู้วิเคราะห ์
ชื่อผู้ควบคุม /ตรวจสอบ 

: 
: 

นางสาวพชัรา สมานฉนัท ์/ นางสาวเกศรินทร ์วรเดชวิทยา  
นางสาวนริสา ภวูสรรเพ็ชญ ์/ นางสาวปรีดา สมใจ  

เลขทะเบียนผู้วิเคราะห ์ : ว-239-จ-8183 / ว-239-จ-5991  

เบอรโ์ทรศัพท ์ : 02-9293600 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.1.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4 ปล่อง 
ไดแ้ก่ บริเวณปล่อง HRSG#1, HRSG#2, HRSG#4 และ HRSG#5 ในวันที่ 27 เมษายน และ 8 พฤษภาคม 2565 
ที่ความเข้มข้นที่สภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท และปริมาตร
ออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหม ้รอ้ยละ 7 พบว่า ทุกปล่องมีค่า NOx as NO2, SO2 และ TSP เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด  

 ทั้งนี ้ ปล่อง HRSG#3 ปัจจุบันได้ยกเลิกการใช้งานแล้ว (ภาคผนวกที่  27) และปล่อง 
Auxiliary Boiler ไม่ไดท้ าการตรวจวดั เนื่องจากไม่มีการใชง้านติดต่อกนัตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป  
 

3.1.1.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
4 ปล่อง ไดแ้ก่ HRSG#1, HRSG#2, HRSG#4 และ HRSG#5 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครัง้ที่ผ่านมา
แสดงดงัตารางที่ 3.4-3.7 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด (HRSG#1) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

ข้อมูลระหว่างเกบ็ตวัอย่าง หน่วย HRSG#1 มาตรฐาน 
พารามิเตอร ์ 12 มี.ค. 62 5 พ.ย. 62 23 เม.ย. 63 20 ต.ค. 63 21 เม.ย. 64 14 ต.ค. 64 27 เม.ย. 65 

ความสงูของปล่อง m. 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางปล่อง m. 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง OC 146.8 117.7 137.4 126.3 134.8 133.1 130.4 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s 22.8 19.9 17.5 17.1 19.9 19.7 21.6 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % 14.8 14.1 14.6 16.2 14.2 14.7 14.0 - 
อตัราการไหลก๊าซ m3/s 104.85 97.38 81.05 82.35 94.65 93.18 104.05 - 
CEMS 
NO2 

 
ppm 56.47 87.88 66.62 60.69 79.78 69.76 71.05 110 

Stack Sampling 
NOX as NO2 

 
ppm/1 67.55 76.60 75.70 59.97 71.40 58.11 73.79 

 
110 

g/s 5.87 6.83 5.25 3.16 6.10 4.58 7.21 22.463 
SO2 ppm/1 0.41 0.17 0.97 0.06 1.60 1.23 0.47 18 

g/s 0.05 0.02 0.09 0.004 0.19 0.13 0.06 5.114 
TSP mg/Nm3 /1 1.47 1.62 2.22 5.60 8.30 1.67 6.05 54 

g/s 0.07 0.08 0.08 0.16 0.38 0.07 0.31 2.454 
 

หมายเหตุ : - =  ไม่ก าหนดค่า  
  /1 =  ที่สภาวะอากาศแหง้ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อณุหภมิู 25 องศาเซลเซียส และปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหมร้อ้ยละ 7 
มาตรฐาน :  ค่าที่บริษทัผูอ้อกแบบรบัรอง ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด (HRSG#2) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

ข้อมูลระหว่างเกบ็ตวัอย่าง หน่วย HRSG#2 มาตรฐาน 
พารามิเตอร ์ 12 มี.ค. 62 5 พ.ย. 62 23 เม.ย. 63 20 ต.ค. 63 21 เม.ย. 64 14 ต.ค. 64 27 เม.ย. 65 

ความสงูของปล่อง m. 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 30.5 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางปล่อง m. 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง OC 136.6 118.8 134.1 136.9 129.0 131.3 147.8 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s 22.5 19.0 19.0 21.9 24.4 17.7 23.3 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % 14.6 14.3 14.6 14.9 14.1 15.0 14.8 - 
อตัราการไหลก๊าซ m3/s 105.65 92.80 89.18 101.75 116.88 84.87 106.07 - 
CEMS 
NO2 

 
ppm 50.79 84.17 75.71 68.77 79.63 73.51 67.10 110 

Stack Sampling 
NOX as NO2 

 
ppm/1 55.54 77.37 79.72 67.12 73.06 67.79 76.34 

 
110 

 g/s 5.00 6.42 6.07 5.58 7.87 4.57 6.74 21.018 
SO2 ppm/1 0.44 0.38 0.52 0.05 1.59 0.27 0.44 18 
 g/s 0.06 0.04 0.06 0.005 0.24 0.03 0.22 4.785 
TSP mg/Nm3 /1 1.21 2.09 1.38 2.94 5.12 2.69 3.25 54 
 g/s 0.06 0.09 0.06 0.13 0.29 0.10 0.15 2.259 

 

หมายเหตุ : - = ไม่ก าหนดค่า  
  /1 = ที่สภาวะอากาศแหง้ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อณุหภมิู 25 องศาเซลเซียส และปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหมร้อ้ยละ 7 
มาตรฐาน :  ค่าที่บริษทัผูอ้อกแบบรบัรอง ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด (HRSG#4) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา  

ข้อมูลระหว่างเกบ็ตวัอย่าง หน่วย HRSG#4 มาตรฐาน พารามิเตอร ์ 13 มี.ค. 62 5 พ.ย. 62 22 เม.ย. 63 21 ต.ค. 63 22 เม.ย. 64 15 ต.ค. 64 27 เม.ย. 65 
ความสงูของปล่อง  m. 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางปล่อง  m. 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง OC 145.9 146.3 153.3 132.3 150.6 153.1 159.8 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s 26.9 20.6 23.3 23.8 22.3 23.8 25.9 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % 14.5 14.5 14.9 14.7 14.2 14.9 14.5 - 
อตัราการไหลก๊าซ m3/s 132.90 103.35 113.93 123.60 111.47 119.08 125.85 - 
CEMS 
NO2 

 
ppm 82.00 85.00 49.00 57.00 68.00 74.00 76.00 

 
108 

 

Stack Sampling 
NOX as NO2 
 

 

ppm/1 86.77 86.18 61.77 64.86 86.12 86.30 97.74 
 

108 
g/s 10.02 7.73 5.70 6.71 8.73 8.30 10.58 23.480 

SO2 
 

ppm/1 0.30 0.47 0.33 0.02 0.86 0.43 0.87 18 
g/s 0.05 0.06 0.04 0.003 0.12 0.06 0.13 5.445 

TSP 
 

mg/Nm3 /1 2.39 2.65 2.46 1.62 6.62 2.13 3.67 54 
g/s 0.15 0.13 0.12 0.09 0.36 0.11 0.21 2.592 

 

หมายเหตุ : - = ไม่ก าหนดค่า  
  /1 = ที่สภาวะอากาศแหง้ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อณุหภมิู 25 องศาเซลเซียส และปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหมร้อ้ยละ 7 
มาตรฐาน :  ค่าที่บริษทัผูอ้อกแบบรบัรอง ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด (HRSG#5) 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา  

ข้อมูลระหว่างเกบ็ตวัอย่าง หน่วย HRSG#5 มาตรฐาน พารามิเตอร ์ 13 มี.ค. 62 28 พ.ย. 62@ 22 เม.ย. 63 21 ต.ค. 63 22 เม.ย. 64 14 ต.ค. 64 8 พ.ค. 65 
ความสงูของปล่อง  m. 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 - 
เสน้ผ่านศนูยก์ลางปล่อง  m. 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 - 
อณุหภมูิภายในปล่อง OC 138.0 137.0 141.3 146.5 133.5 134.9 130.7 - 
ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง m/s 29.2 22.1 27.1 26.9 25.0 25.5 22.9 - 
รอ้ยละของออกซิเจน % 15.1 15.4 15.2 15.2 14.9 15.2 15.3 - 
อตัราการไหลก๊าซ m3/s 73.90 57.27 66.47 67.01 63.78 66.22 59.90 - 
CEMS 
NO2 

 
ppm 10.00 13.00 8.00 

 
6.00 

 

7.00 
 

10.00 24.00 
 

90 
 

Stack Sampling 
NOX as NO2 
 

 

ppm/1 12.79 16.25 20.4 
 

18.84 13.17 14.01 26.91 
 

90 
g/s 0.74 0.69 1.05 0.98 0.68 0.72 1.22 4.415 

SO2 
 

ppm/1 0.10 0.79 0.46 0.02 0.66 0.26 0.70 15 
g/s 0.008 0.05 0.03 0.002 0.05 0.02 0.04 1.024 

TSP 
 

mg/Nm3 /1 1.14 3.80 2.26 3.42 7.12 1.67 2.56 45 
g/s 0.04 0.09 0.06 0.09 0.20 0.05 0.06 1.173 

 

หมายเหตุ : - = ไม่ก าหนดค่า, @  = ตรวจวดัไม่อยู่ในช่วงเดียวกบัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ เนื่องจากมีการส่งเครื่องจกัรไปซ่อมบ ารุงต่างประเทศ 
  /1 = ที่สภาวะอากาศแหง้ความดนัมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อณุหภมิู 25 องศาเซลเซียส และปริมาตรออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหมร้อ้ยละ 7 
มาตรฐาน :  ค่าที่บริษทัผูอ้อกแบบรบัรอง ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 
 
  



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั NOX as NO2 จากแหลง่ก าเนิดของปล่อง HRSG#1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั NOX as NO2 จากแหลง่ก าเนิดของปล่อง HRSG#2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั NOX as NO2 จากแหลง่ก าเนิดของปล่อง HRSG#4 
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ภาพที่ 3.5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั NOX as NO2 จากแหลง่ก าเนิดของปล่อง HRSG#5 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั SO2 จากแหลง่ก าเนิดของปล่อง HRSG#1  

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั SO2 จากแหลง่ก าเนิดของปล่อง HRSG#2  
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ภาพที่ 3.8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั SO2 จากแหลง่ก าเนิดของปล่อง HRSG#4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 3.9 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั SO2 จากแหลง่ก าเนิดของปล่อง HRSG#5 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.10 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั TSP จากแหลง่ก าเนิดของปล่อง HRSG#1  
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ภาพที่ 3.11 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั TSP จากแหลง่ก าเนิดของปล่อง HRSG#2  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.12 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั TSP จากแหลง่ก าเนิดของปล่อง HRSG#4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.13 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั TSP จากแหลง่ก าเนิดของปล่อง HRSG#5 
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3.1.1.5 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด ประจ าเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4 ปล่อง 
ไดแ้ก่ HRSG#1, HRSG#2, HRSG#4 และ HRSG#5 ในวันที่ 27 เมษายน และ 8 พฤษภาคม 2565 เปรียบเทียบ
กับผลการตรวจวัดครัง้ที่ผ่านมา ความเข้มข้นที่สภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 
มิลลิเมตรปรอท และปรมิาตรออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหม ้รอ้ยละ 7 พบว่า  

- ปล่อง HRSG#1 ผลการตรวจวัด SO2 มี ค่าลดลงจากครั้งที่ผ่านมา ส่วนผลการ
ตรวจวัด NOX as NO2 และ TSP มีค่าเพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ยังคงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน           
ที่ก าหนดไว ้ 

- ปล่อง HRSG#2 ผลการตรวจวัด NOX as NO2, SO2 และ TSP มีค่าเพิ่มขึน้จากครั้ง            
ที่ผ่านมา  ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้

- ปล่อง HRSG#4 ผลการตรวจวัด NOX as NO2, SO2 และ TSP มีค่าเพิ่มขึน้จากครั้ง           
ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้ 

- ปล่อง HRSG#5 ผลการตรวจวัด NOX as NO2, SO2 และ TSP มีค่าเพิ่มขึน้จากครั้ง            
ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้

ทั้งนี ้ทางโครงการฯ ได้ท าการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบที่ เก่ียวข้อง             
อย่างสม ่าเสมอ โดยมีการติดตัง้ระบบ CEMS เพื่อท าการเฝ้าระวังค่ามลสารอย่างต่อเนื่อง และมีการสอบเทียบ
ระบบ CEMS เป็นประจ าทุกเดือน นอกจากนี ้โครงการได้ด าเนินการควบคุมปริมาณ NOx ที่ระบายออกด้วย              
De-NOx Water System ส าหรับปล่อง HRSG#1, 2, 4 และติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NOx 
Combustion ส าหรับปล่อง HRSG#5 ซึ่งหากมีแนวโน้มสูงขึน้จะมีการตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าวและมีการ
ปอ้งกนัต่อไป 
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3.1.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน 

ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 จ านวน 3 สถานี คือ 
บา้นหว้ยเล็ก บา้นบ่อหิน และบา้นเนินผาสขุ แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ แสดง
ดงัภาพที่ 3.14 และรูปแสดงการเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดงัรูปที่ 3.5-3.7 
 
แผนทีจุ่ดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.14  แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ

บ้านห้วยเล็ก 

บ้านบ่อหิน 

บ้านเนินผาสุข 
ทีต่ั้งโครงการ 
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รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.5 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ บรเิวณบา้นหว้ยเล็ก 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

รูปที่ 3.6 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ บรเิวณบา้นบ่อหิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.7 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ บรเิวณบา้นเนินผาสขุ 
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3.1.2.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศ
โดยทั่วไป และตามวิธีการสากลที่ยอมรบัทั่วไป คือ U.S.EPA หรือ APHA Intersociety Committee; Method 
of Air Sampling and Analysis รายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 3.8 
 

ตารางที ่3.8 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารวิเคราะห ์

1 Nitrogen Dioxide; 
NO2 

Chemiluminescence ท าการวิ เคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซดโ์ดยใช้ NO2 Analyzer ซึ่งสามารถ
ท าการวิ เคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซดไ์ดอ้ย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 24 
ชั่วโมง ตามวิธี Chemiluminescence 

2 Sulfur Dioxide ; SO2 UV - Fluorescence 
Method 

ใช้เครื่องทดสอบก๊าซอัตโนมัติ (Gas Analyzer) ท าการ
วิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอรไ์ด
ออก ไซด์ โด ย ใช้  SO2 Analyzer ซึ่ งส าม ารถท าก าร
วิเคราะหป์ริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์
ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง  ตามวิธี UV 
Fluorescence Method 

3 
 

Total Suspended 
Particulate; TSP 

Isokinetic, 
Gravimetric Method  

เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่อง High Volume Air Sampler  
ดูดตัวอย่างผ่านกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter 
ดว้ยอัตราการไหลของอากาศ 1.1-1.7 ลกูบาศกเ์มตรต่อ
นาที  เป็นระยะเวลา 24 ชั่ วโมง และทดสอบด้วยวิ ธี 
Gravimetric Method ตามวิธีมาตรฐานของ U.S. EPA 

 
3.1.2.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 

2565 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม          

สหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 จ านวน 3 สถาน ี
คือ บริเวณบ้านห้วยเล็ก บริเวณบ้านบ่อหิน และบริเวณบ้านเนินผาสุข ในระหว่างวันที่  26 เมษายน -  
3 พฤษภาคม 2565 แสดงดงัตารางที่ 3.9-3.15 
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ตารางที ่3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) บริเวณบ้านห้วยเล็ก 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

สถานีตรวจวดับรเิวณบา้นหว้ยเลก็ ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 710884E, 1448926N  
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model M200E S/N 4084 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณบ้านห้วยเล็ก (ppm) 

26-27 เม.ย. 65 27-28 เม.ย. 65 28-29 เม.ย. 65 29-30 เม.ย. 65 
  09:00 – 10:00 0.008 0.002 0.003 0.020 
10:00 – 11:00 0.008 0.003 0.006 0.016 
11:00 – 12:00 0.007 0.006 0.017 0.013 
12:00 – 13:00 0.010 0.007 0.032 0.014 
13:00 – 14:00 0.011 0.013 0.024 0.017 
14:00 – 15:00 0.013 0.017 0.024 0.017 
15:00 – 16:00 0.015 0.014 0.023 0.017 
16:00 – 17:00 0.009 0.015 0.016 0.016 
17:00 – 18:00 0.007 0.018 0.012 0.017 
18:00 – 19:00 0.008 0.015 0.010 0.017 
19:00 – 20:00 0.009 0.015 0.008 0.025 
20:00 – 21:00 0.007 0.015 0.013 0.028 
21:00 – 22:00 0.006 0.011 0.018 0.022 
22:00 – 23:00 0.006 0.011 0.018 0.025 
23:00 – 00:00 0.008 0.013 0.017 0.026 
00:00 – 01:00 0.006 0.014 0.016 0.023 
01:00 – 02:00 0.005 0.013 0.014 0.021 
02:00 – 03:00 0.004 0.011 0.012 0.015 
03:00 – 04:00 0.004 0.009 0.013 0.012 
04:00 – 05:00 0.005 0.007 0.012 0.013 
05:00 – 06:00 0.005 0.005 0.012 0.012 
06:00 – 07:00 0.006 0.006 0.015 0.013 
07:00 – 08:00 0.006 0.006 0.016 0.017 
08:00 – 09:00 0.003 0.003 0.015 0.019 

ค่าเฉล่ีย 0.007 0.010 0.015 0.018 
Min-Max 0.003-0.015 0.002-0.018 0.003-0.032 0.012-0.028 

ค่ามาตรฐาน 0.17 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6505-0661 ถึง R6505-0667 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                      หนา้ 3-25 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.9 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) บริเวณบ้านห้วยเล็ก 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

สถานีตรวจวดับรเิวณบา้นหว้ยเลก็ ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 710884E, 1448926N   
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model M200E S/N 4084 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณบ้านห้วยเล็ก (ppm) (ต่อ) 

30 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 1-2 พ.ค. 65 2-3 พ.ค. 65 
  09:00 – 10:00 0.013 0.012 0.014 
10:00 – 11:00 0.012 0.015 0.012 
11:00 – 12:00 0.015 0.018 0.012 
12:00 – 13:00 0.022 0.018 0.012 
13:00 – 14:00 0.019 0.020 0.011 
14:00 – 15:00 0.013 0.020 0.021 
15:00 – 16:00 0.015 0.013 0.027 
16:00 – 17:00 0.011 0.014 0.024 
17:00 – 18:00 0.013 0.015 0.013 
18:00 – 19:00 0.015 0.015 0.015 
19:00 – 20:00 0.013 0.013 0.018 
20:00 – 21:00 0.016 0.010 0.018 
21:00 – 22:00 0.019 0.010 0.018 
22:00 – 23:00 0.020 0.010 0.018 
23:00 – 00:00 0.023 0.010 0.016 
00:00 – 01:00 0.019 0.009 0.016 
01:00 – 02:00 0.014 0.007 0.015 
02:00 – 03:00 0.014 0.006 0.016 
03:00 – 04:00 0.018 0.005 0.016 
04:00 – 05:00 0.017 0.006 0.018 
05:00 – 06:00 0.019 0.006 0.016 
06:00 – 07:00 0.012 0.014 0.018 
07:00 – 08:00 0.012 0.017 0.019 
08:00 – 09:00 0.015 0.014 0.021 

ค่าเฉล่ีย 0.016 0.012 0.017 
Min-Max 0.011-0.023 0.005-0.020 0.011-0.027 

ค่ามาตรฐาน 0.17 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6505-0661 ถึง R6505-0667 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                      หนา้ 3-26 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.10 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) บริเวณบ้านบ่อหนิ 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

สถานีตรวจวดับรเิวณบา้นบ่อหิน  ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 711519E, 1451955N  
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T200 S/N 2004 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณบ้านบ่อหนิ (ppm) 

26-27 เม.ย. 65 27-28 เม.ย. 65 28-29 เม.ย. 65 29-30 เม.ย. 65 
  11:00 – 12:00 0.010 0.009 0.009 0.009 
12:00 – 13:00 0.007 0.011 0.009 0.009 
13:00 – 14:00 0.008 0.008 0.007 0.006 
14:00 – 15:00 0.007 0.007 0.007 0.007 
15:00 – 16:00 0.007 0.003 0.007 0.026 
16:00 – 17:00 0.010 0.008 0.008 0.008 
17:00 – 18:00 0.011 0.022 0.010 0.025 
18:00 – 19:00 0.011 0.027 0.010 0.022 
19:00 – 20:00 0.014 0.024 0.014 0.015 
20:00 – 21:00 0.011 0.032 0.014 0.018 
21:00 – 22:00 0.008 0.017 0.017 0.029 
22:00 – 23:00 0.008 0.022 0.016 0.032 
23:00 – 00:00 0.010 0.020 0.013 0.028 
00:00 – 01:00 0.009 0.018 0.007 0.026 
01:00 – 02:00 0.008 0.016 0.007 0.030 
02:00 – 03:00 0.007 0.014 0.005 0.022 
03:00 – 04:00 0.007 0.009 0.007 0.019 
04:00 – 05:00 0.009 0.010 0.005 0.018 
05:00 – 06:00 0.009 0.014 0.005 0.016 
06:00 – 07:00 0.010 0.012 0.005 0.017 
07:00 – 08:00 0.010 0.014 0.009 0.018 
08:00 – 09:00 0.010 0.011 0.009 0.024 
09:00 – 10:00 0.011 0.011 0.010 0.024 
10:00 – 11:00 0.007 0.012 0.009 0.011 

ค่าเฉล่ีย 0.009 0.015 0.009 0.019 
Min-Max 0.007-0.014 0.003-0.032 0.005-0.017 0.006-0.032 

ค่ามาตรฐาน 0.17 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6505-0633 ถึง R6505-0639 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                      หนา้ 3-27 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.10 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) บริเวณบ้านบ่อหนิ 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

สถานีตรวจวดับรเิวณบา้นบ่อหิน  ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 711519E, 1451955N   
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T200 S/N 2004 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณบ้านบ่อหนิ (ppm) (ต่อ) 

30 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 1-2 พ.ค. 65 2-3 พ.ค. 65 
  11:00 – 12:00 0.010 0.020 0.004 
12:00 – 13:00 0.010 0.018 0.004 
13:00 – 14:00 0.011 0.014 0.004 
14:00 – 15:00 0.020 0.008 0.005 
15:00 – 16:00 0.020 0.007 0.004 
16:00 – 17:00 0.023 0.012 0.005 
17:00 – 18:00 0.026 0.011 0.006 
18:00 – 19:00 0.027 0.014 0.007 
19:00 – 20:00 0.024 0.012 0.009 
20:00 – 21:00 0.031 0.012 0.010 
21:00 – 22:00 0.027 0.014 0.012 
22:00 – 23:00 0.025 0.013 0.009 
23:00 – 00:00 0.021 0.014 0.008 
00:00 – 01:00 0.025 0.011 0.008 
01:00 – 02:00 0.019 0.010 0.007 
02:00 – 03:00 0.016 0.011 0.007 
03:00 – 04:00 0.015 0.009 0.007 
04:00 – 05:00 0.012 0.007 0.009 
05:00 – 06:00 0.007 0.008 0.012 
06:00 – 07:00 0.006 0.009 0.008 
07:00 – 08:00 0.012 0.004 0.009 
08:00 – 09:00 0.013 0.006 0.010 
09:00 – 10:00 0.016 0.005 0.008 
10:00 – 11:00 0.020 0.004 0.007 

ค่าเฉล่ีย 0.018 0.010 0.007 
Min-Max 0.006-0.031 0.004-0.020 0.004-0.012 

ค่ามาตรฐาน 0.17 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6505-0633 ถึง R6505-0639 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                      หนา้ 3-28 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.11 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) บริเวณบ้านเนินผาสุข 

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
สถานีตรวจวดับรเิวณบา้นเนินผาสขุ ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 714400E, 1450413N  
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model M200E S/N 6756 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณบ้านเนินผาสุข (ppm) 

26-27 เม.ย. 65 27-28 เม.ย. 65 28-29 เม.ย. 65 29-30 เม.ย. 65 
  10:00 – 11:00 0.002 0.004 0.005 0.020 
11:00 – 12:00 0.003 0.005 0.005 0.017 
12:00 – 13:00 0.003 0.008 0.006 0.015 
13:00 – 14:00 0.004 0.011 0.004 0.015 
14:00 – 15:00 0.005 0.007 0.006 0.012 
15:00 – 16:00 0.004 0.010 0.004 0.010 
16:00 – 17:00 0.005 0.015 0.006 0.016 
17:00 – 18:00 0.004 0.012 0.006 0.024 
18:00 – 19:00 0.005 0.010 0.006 0.027 
19:00 – 20:00 0.008 0.015 0.011 0.024 
20:00 – 21:00 0.007 0.018 0.022 0.023 
21:00 – 22:00 0.008 0.022 0.011 0.031 
22:00 – 23:00 0.010 0.019 0.015 0.039 
23:00 – 00:00 0.008 0.017 0.009 0.033 
00:00 – 01:00 0.008 0.017 0.009 0.034 
01:00 – 02:00 0.005 0.017 0.020 0.024 
02:00 – 03:00 0.006 0.015 0.014 0.016 
03:00 – 04:00 0.008 0.013 0.015 0.015 
04:00 – 05:00 0.009 0.015 0.025 0.017 
05:00 – 06:00 0.008 0.014 0.025 0.019 
06:00 – 07:00 0.009 0.013 0.023 0.021 
07:00 – 08:00 0.009 0.013 0.016 0.023 
08:00 – 09:00 0.008 0.008 0.018 0.019 
09:00 – 10:00 0.005 0.007 0.018 0.011 

ค่าเฉล่ีย 0.006 0.013 0.013 0.021 
Min-Max 0.002-0.010 0.004-0.022 0.004-0.025 0.010-0.039 

ค่ามาตรฐาน 0.17 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6505-0647 ถึง R6505-0653 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                      หนา้ 3-29 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.11 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (NO2) บริเวณบ้านเนินผาสุข 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

สถานีตรวจวดับรเิวณบา้นเนินผาสขุ ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 714400E, 1450413N  
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model M200E S/N 6756 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณบ้านเนินผาสุข (ppm) (ต่อ) 

30 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 1-2 พ.ค. 65 2-3 พ.ค. 65 
  10:00 – 11:00 0.013 0.016 0.005 
11:00 – 12:00 0.013 0.017 0.005 
12:00 – 13:00 0.023 0.016 0.005 
13:00 – 14:00 0.018 0.011 0.004 
14:00 – 15:00 0.010 0.011 0.004 
15:00 – 16:00 0.008 0.010 0.005 
16:00 – 17:00 0.011 0.009 0.008 
17:00 – 18:00 0.013 0.009 0.010 
18:00 – 19:00 0.010 0.010 0.009 
19:00 – 20:00 0.009 0.010 0.011 
20:00 – 21:00 0.021 0.011 0.012 
21:00 – 22:00 0.035 0.010 0.011 
22:00 – 23:00 0.033 0.016 0.006 
23:00 – 00:00 0.025 0.014 0.006 
00:00 – 01:00 0.017 0.008 0.006 
01:00 – 02:00 0.016 0.006 0.008 
02:00 – 03:00 0.019 0.008 0.008 
03:00 – 04:00 0.021 0.006 0.009 
04:00 – 05:00 0.021 0.007 0.008 
05:00 – 06:00 0.007 0.011 0.008 
06:00 – 07:00 0.010 0.006 0.010 
07:00 – 08:00 0.012 0.010 0.012 
08:00 – 09:00 0.015 0.007 0.016 
09:00 – 10:00 0.014 0.006 0.014 

ค่าเฉล่ีย 0.016 0.010 0.008 
Min-Max 0.007-0.035 0.006-0.017 0.004-0.016 

ค่ามาตรฐาน 0.17 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6505-0647 ถึง R6505-0653 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                      หนา้ 3-30 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 พ.ศ. 2552 
  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่ามาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง :  นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์     
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด         : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์     เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2183 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด  :  - บ้านห้วยเล็ก บริเวณพืน้ท่ีเป็นลานโล่ง มีรถเทนเลอรจ์อดเพื่อซ่อมบ ารุง บริเวณใกลจ้ดุตรวจวดั

เป็นถนน มีรถสญัจรไป-มา 
-  บ้านบ่อหนิ บริเวณพืน้ท่ีเป็นพืน้ดิน ใกล้ๆ  จดุตรวจวดัเป็นถนน มีรถเทนเลอรว่ิ์งสญัจรไป-มา
ค่อนขา้งมาก 

 - บ้านเนินผาสุข บริเวณพืน้ท่ีเป็นสนามหญา้ บริเวณใกลจ้ดุตรวจวดัเป็นถนนคอนกรีต มีรถ
สญัจรไป-มา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                      หนา้ 3-31 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) บริเวณบ้านห้วยเล็ก 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

สถานีตรวจวดับรเิวณบา้นหว้ยเลก็ ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 710884E, 1448926N  
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model M100E S/N 3137 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณบ้านห้วยเล็ก (ppm) 

26-27 เม.ย. 65 27-28 เม.ย. 65 28-29 เม.ย. 65 29-30 เม.ย. 65 
  09:00 – 10:00 0.035 0.037 0.037 0.036 
10:00 – 11:00 0.034 0.037 0.034 0.036 
11:00 – 12:00 0.036 0.035 0.031 0.037 
12:00 – 13:00 0.037 0.037 0.027 0.038 
13:00 – 14:00 0.037 0.037 0.026 0.038 
14:00 – 15:00 0.037 0.037 0.027 0.038 
15:00 – 16:00 0.033 0.037 0.028 0.038 
16:00 – 17:00 0.036 0.037 0.031 0.038 
17:00 – 18:00 0.037 0.036 0.035 0.038 
18:00 – 19:00 0.037 0.036 0.037 0.037 
19:00 – 20:00 0.036 0.036 0.036 0.037 
20:00 – 21:00 0.036 0.036 0.036 0.036 
21:00 – 22:00 0.036 0.036 0.036 0.036 
22:00 – 23:00 0.036 0.036 0.035 0.036 
23:00 – 00:00 0.035 0.036 0.035 0.036 
00:00 – 01:00 0.035 0.035 0.035 0.036 
01:00 – 02:00 0.035 0.036 0.035 0.036 
02:00 – 03:00 0.036 0.036 0.035 0.036 
03:00 – 04:00 0.036 0.036 0.035 0.036 
04:00 – 05:00 0.036 0.036 0.036 0.036 
05:00 – 06:00 0.036 0.036 0.035 0.036 
06:00 – 07:00 0.035 0.035 0.036 0.036 
07:00 – 08:00 0.036 0.035 0.035 0.036 
08:00 – 09:00 0.036 0.036 0.036 0.036 

ค่าเฉล่ีย 0.036 0.036 0.034 0.037 
Min-Max 0.033-0.037 0.035-0.037 0.026-0.037 0.036-0.038 

ค่ามาตรฐาน 0.30 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6505-0654 ถึง R6505-0660 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                      หนา้ 3-32 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.12 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) บริเวณบ้านห้วยเล็ก 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

สถานีตรวจวดับรเิวณบา้นหว้ยเลก็ ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 710884E, 1448926N   
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model M100E S/N 3137 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณบ้านห้วยเล็ก (ppm) (ต่อ) 

30 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 1-2 พ.ค. 65 2-3 พ.ค. 65 
  09:00 – 10:00 0.037 0.036 0.035 
10:00 – 11:00 0.039 0.036 0.036 
11:00 – 12:00 0.038 0.036 0.036 
12:00 – 13:00 0.038 0.037 0.036 
13:00 – 14:00 0.037 0.038 0.036 
14:00 – 15:00 0.037 0.038 0.031 
15:00 – 16:00 0.037 0.038 0.030 
16:00 – 17:00 0.037 0.038 0.030 
17:00 – 18:00 0.037 0.038 0.036 
18:00 – 19:00 0.037 0.038 0.036 
19:00 – 20:00 0.037 0.037 0.036 
20:00 – 21:00 0.036 0.036 0.035 
21:00 – 22:00 0.036 0.036 0.035 
22:00 – 23:00 0.036 0.036 0.035 
23:00 – 00:00 0.036 0.036 0.035 
00:00 – 01:00 0.036 0.036 0.035 
01:00 – 02:00 0.036 0.036 0.035 
02:00 – 03:00 0.036 0.036 0.035 
03:00 – 04:00 0.036 0.036 0.035 
04:00 – 05:00 0.036 0.036 0.034 
05:00 – 06:00 0.036 0.036 0.034 
06:00 – 07:00 0.036 0.036 0.034 
07:00 – 08:00 0.036 0.035 0.034 
08:00 – 09:00 0.036 0.035 0.035 

ค่าเฉล่ีย 0.037 0.036 0.034 
Min-Max 0.036-0.039 0.035-0.038 0.030-0.036 

ค่ามาตรฐาน 0.30 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6505-0654 ถึง R6505-0660 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                      หนา้ 3-33 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.13 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) บริเวณบ้านบ่อหนิ 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

สถานีตรวจวดับรเิวณบา้นบ่อหิน  ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 711519E, 1451955N   
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T100 S/N 1607 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณบ้านบ่อหนิ (ppm) 

26-27 เม.ย. 65 27-28 เม.ย. 65 28-29 เม.ย. 65 29-30 เม.ย. 65 
  11:00 – 12:00 0.003 0.002 0.003 0.003 
12:00 – 13:00 0.003 0.003 0.003 0.004 
13:00 – 14:00 0.002 0.002 0.003 0.004 
14:00 – 15:00 0.003 0.002 0.003 0.004 
15:00 – 16:00 0.003 0.002 0.003 0.003 
16:00 – 17:00 0.002 0.003 0.003 0.003 
17:00 – 18:00 0.001 0.002 0.004 0.004 
18:00 – 19:00 0.001 0.002 0.004 0.003 
19:00 – 20:00 0.002 0.002 0.003 0.003 
20:00 – 21:00 0.003 0.003 0.003 0.003 
21:00 – 22:00 0.002 0.003 0.003 0.003 
22:00 – 23:00 0.002 0.003 0.003 0.003 
23:00 – 00:00 0.002 0.003 0.003 0.003 
00:00 – 01:00 0.002 0.003 0.003 0.004 
01:00 – 02:00 0.002 0.003 0.003 0.003 
02:00 – 03:00 0.002 0.003 0.003 0.003 
03:00 – 04:00 0.002 0.003 0.003 0.004 
04:00 – 05:00 0.002 0.003 0.003 0.004 
05:00 – 06:00 0.002 0.003 0.003 0.004 
06:00 – 07:00 0.002 0.003 0.003 0.004 
07:00 – 08:00 0.002 0.004 0.003 0.004 
08:00 – 09:00 0.002 0.003 0.003 0.004 
09:00 – 10:00 0.002 0.004 0.003 0.004 
10:00 – 11:00 0.002 0.004 0.003 0.004 

ค่าเฉล่ีย 0.002 0.003 0.003 0.003 
Min-Max 0.001-0.003 0.002-0.004 0.003-0.004 0.003-0.004 

ค่ามาตรฐาน 0.30 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6505-0626 ถึง R6505-0632 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                      หนา้ 3-34 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.13 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) บริเวณบ้านบ่อหนิ 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

สถานีตรวจวดับรเิวณบา้นบ่อหิน  ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 711519E, 1451955N   
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T100 S/N 1607 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณบ้านบ่อหนิ (ppm) (ต่อ) 

30 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 1-2 พ.ค. 65 2-3 พ.ค. 65 
  11:00 – 12:00 0.004 0.003 0.003 
12:00 – 13:00 0.004 0.003 0.003 
13:00 – 14:00 0.003 0.003 0.003 
14:00 – 15:00 0.003 0.004 0.003 
15:00 – 16:00 0.003 0.004 0.003 
16:00 – 17:00 0.003 0.004 0.003 
17:00 – 18:00 0.003 0.004 0.003 
18:00 – 19:00 0.003 0.004 0.003 
19:00 – 20:00 0.003 0.004 0.003 
20:00 – 21:00 0.003 0.003 0.003 
21:00 – 22:00 0.003 0.003 0.003 
22:00 – 23:00 0.003 0.003 0.003 
23:00 – 00:00 0.003 0.003 0.003 
00:00 – 01:00 0.003 0.003 0.003 
01:00 – 02:00 0.003 0.003 0.003 
02:00 – 03:00 0.003 0.003 0.002 
03:00 – 04:00 0.003 0.003 0.002 
04:00 – 05:00 0.003 0.003 0.002 
05:00 – 06:00 0.003 0.004 0.003 
06:00 – 07:00 0.003 0.003 0.002 
07:00 – 08:00 0.003 0.003 0.003 
08:00 – 09:00 0.003 0.003 0.002 
09:00 – 10:00 0.003 0.003 0.003 
10:00 – 11:00 0.003 0.003 0.003 

ค่าเฉล่ีย 0.003 0.003 0.003 
Min-Max 0.003-0.004 0.003-0.004 0.002-0.003 

ค่ามาตรฐาน 0.30 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6505-0626 ถึง R6505-0632 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                      หนา้ 3-35 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.14 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) บริเวณบ้านเนินผาสุข 

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
สถานีตรวจวดับรเิวณบา้นเนินผาสขุ ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 714400E, 1450413N  
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model M100E S/N 603 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณบ้านเนินผาสุข (ppm) 

26-27 เม.ย. 65 27-28 เม.ย. 65 28-29 เม.ย. 65 29-30 เม.ย. 65 
  10:00 – 11:00 0.028 0.029 0.020 0.024 
11:00 – 12:00 0.027 0.027 0.020 0.023 
12:00 – 13:00 0.030 0.030 0.021 0.024 
13:00 – 14:00 0.025 0.029 0.022 0.024 
14:00 – 15:00 0.024 0.028 0.026 0.024 
15:00 – 16:00 0.026 0.027 0.025 0.024 
16:00 – 17:00 0.030 0.030 0.025 0.024 
17:00 – 18:00 0.028 0.023 0.027 0.024 
18:00 – 19:00 0.030 0.017 0.025 0.026 
19:00 – 20:00 0.030 0.018 0.023 0.026 
20:00 – 21:00 0.029 0.018 0.023 0.024 
21:00 – 22:00 0.029 0.017 0.022 0.024 
22:00 – 23:00 0.028 0.017 0.022 0.024 
23:00 – 00:00 0.030 0.018 0.022 0.024 
00:00 – 01:00 0.030 0.018 0.022 0.026 
01:00 – 02:00 0.030 0.018 0.022 0.025 
02:00 – 03:00 0.025 0.018 0.022 0.025 
03:00 – 04:00 0.030 0.018 0.022 0.026 
04:00 – 05:00 0.030 0.018 0.022 0.026 
05:00 – 06:00 0.030 0.019 0.022 0.025 
06:00 – 07:00 0.029 0.019 0.023 0.025 
07:00 – 08:00 0.030 0.019 0.023 0.026 
08:00 – 09:00 0.029 0.019 0.023 0.024 
09:00 – 10:00 0.030 0.020 0.023 0.024 

ค่าเฉล่ีย 0.028 0.021 0.023 0.025 
Min-Max 0.024-0.030 0.017-0.030 0.020-0.027 0.023-0.026 

ค่ามาตรฐาน 0.30 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6505-0640 ถึง R6505-0646 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                      หนา้ 3-36 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.14 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (SO2) บริเวณบ้านเนินผาสุข 
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

สถานีตรวจวดับรเิวณบา้นเนินผาสขุ ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 714400E, 1450413N  
รุน่ของเครื่องมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model M100E S/N 603 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทยีบ (Requested Concentration) : 50.00  
ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง บริเวณบ้านเนินผาสุข (ppm) (ต่อ) 

30 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 1-2 พ.ค. 65 2-3 พ.ค. 65 
  10:00 – 11:00 0.024 0.029 0.023 
11:00 – 12:00 0.025 0.028 0.024 
12:00 – 13:00 0.024 0.026 0.024 
13:00 – 14:00 0.024 0.025 0.025 
14:00 – 15:00 0.024 0.026 0.023 
15:00 – 16:00 0.025 0.028 0.024 
16:00 – 17:00 0.027 0.030 0.024 
17:00 – 18:00 0.026 0.030 0.025 
18:00 – 19:00 0.025 0.031 0.024 
19:00 – 20:00 0.025 0.027 0.024 
20:00 – 21:00 0.025 0.029 0.024 
21:00 – 22:00 0.027 0.024 0.024 
22:00 – 23:00 0.028 0.026 0.023 
23:00 – 00:00 0.027 0.026 0.023 
00:00 – 01:00 0.027 0.025 0.023 
01:00 – 02:00 0.027 0.026 0.023 
02:00 – 03:00 0.028 0.026 0.023 
03:00 – 04:00 0.029 0.026 0.023 
04:00 – 05:00 0.029 0.025 0.024 
05:00 – 06:00 0.028 0.025 0.024 
06:00 – 07:00 0.029 0.025 0.023 
07:00 – 08:00 0.030 0.024 0.023 
08:00 – 09:00 0.028 0.024 0.023 
09:00 – 10:00 0.029 0.024 0.024 

ค่าเฉล่ีย 0.027 0.026 0.024 
Min-Max 0.024-0.030 0.024-0.031 0.023-0.025 

ค่ามาตรฐาน 0.30 
หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. R6505-0640 ถึง R6505-0646 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                      หนา้ 3-37 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

มาตรฐาน :     ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2538 และฉบบัท่ี 21 พ.ศ. 2544 

  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป  ในเวลา 1 ชั่วโมง 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด       : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากัด 

ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์      เลขทะเบียนผู้วิเคราะห ์ : ว-003-ค-2183 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด  :  - บ้านห้วยเล็ก บริเวณพืน้ท่ีเป็นลานโล่ง มีรถเทนเลอรจ์อดเพื่อซ่อมบ ารุง บริเวณใกลจุ้ดตรวจวดั

เป็นถนน มีรถสญัจรไป-มา 
-  บ้านบ่อหิน บริเวณพืน้ท่ีเป็นพืน้ดิน ใกล้ๆ จุดตรวจวดัเป็นถนน มีรถเทนเลอรว่ิ์งสัญจรไป -มา
ค่อนขา้งมาก 

 - บ้านเนินผาสุข บริเวณพืน้ท่ีเป็นสนามหญ้า บริเวณใกล้จุดตรวจวัดเป็นถนนคอนกรีต มีรถ
สญัจรไป-มา 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                            หนา้ 3-38 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
UTM 

จุดเกบ็ตวัอย่าง 
ระยะทางจากจุดก าเนิด

มลพิษ (กม.) 
วันทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั 
หมายเหต ุ

X Y TSP (mg/m3) 
710884E 1448926N บา้นหว้ยเล็ก - 26-27 เม.ย. 65 0.058 ฟ้าโปรง่ แดดรอ้นจดั ลมนิ่ง 

27-28 เม.ย. 65 0.070 เมฆมาก แดดรอ้น ลมปานกลาง 
28-29 เม.ย. 65 0.075 เมฆนอ้ย แดดรอ้น ลมปานกลาง 
29-30 เม.ย. 65 0.103 เมฆมาก ครึม้ฝน แดดอ่อน ลมเบา 

30 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 0.067 เมฆมาก แดดอ่อน ลมเบา 
1-2 พ.ค. 65 0.055 เมฆมาก แดดอ่อน ลมเบา มีรอ่งรอยฝนตก 
2-3 พ.ค. 65 0.021 เมฆมาก แดดอ่อน ครึม้ฝน ฝนตก 

711519E
  

1451955N บา้นบ่อหิน - 26-27 เม.ย. 65 0.157 ฟ้าโปรง่ เมฆนอ้ย แดดรอ้นจดั ลมเบา 
27-28 เม.ย. 65 0.134 เมฆมาก แดดรอ้นจดั ลมเบา 
28-29 เม.ย. 65 0.143 เมฆมาก แดดรอ้น ลมเบา 
29-30 เม.ย. 65 0.101 เมฆมาก ครึม้ฝน ลมนิ่ง 

30 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 0.096 เมฆมาก แดดรอ้น ลมเบา 
1-2 พ.ค. 65 0.070 เมฆมาก ครึม้ฝน แดดอ่อน มีรอ่งรอยฝนตก 
2-3 พ.ค. 65 0.023 เมฆมาก แดดอ่อน ลมเบา มีรอ่งรอยฝนตก 

มาตรฐาน 0.33 - 

 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                            หนา้ 3-39 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 
UTM 

จุดเกบ็ตวัอย่าง 
ระยะทางจากจุดก าเนิด

มลพิษ (กม.) 
วันทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั 
หมายเหต ุ

X Y TSP (mg/m3) 
714400E 1450413N บา้นเนินผาสขุ - 26-27 เม.ย. 65 0.031 ฟ้าโปรง่ แดดรอ้น ลมเบา 

27-28 เม.ย. 65 0.045 เมฆมาก แดดอ่อน ลมปานกลาง 
28-29 เม.ย. 65 0.045 เมฆนอ้ย แดดรอ้น ลมนิ่ง 
29-30 เม.ย. 65 0.077 เมฆมาก ครึม้ฝน แดดอ่อน ลมเบา 

30 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 0.046 เมฆมาก แดดรอ้น ลมเบา 
1-2 พ.ค. 65 0.035 เมฆมาก แดดอ่อน ลมนิ่ง มีรอ่งรอยฝนตก 
2-3 พ.ค. 65 0.018 เมฆมาก แดดอ่อน ลมเบา มีรอ่งรอยฝนตก 

มาตรฐาน 0.33 - 
 

หมายเหตุ : อา้งถึง Report No. 6505-0344 ถึง 6505-0364 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป                                 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์     
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด       : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากัด 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์                 เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2205 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

3.1.2.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้น

ร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บ้านห้วยเล็ก บ้านบ่อหิน        
และบ้านเนินผาสุข ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 
พบว่า ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ปริมาณก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่  21 พ.ศ. 2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร ์              
ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง และปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป           

 
3.1.2.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้น

ร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 3 สถานี ประจ าเดือนมกราคม-
มิถนุายน 2565 เปรียบเทียบขอ้มลูทกุครัง้ที่ตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 3.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-41 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 
บ้านห้วยเลก็ บ้านบ่อหนิ บ้านเนินผาสุข 

NO2 ppm 12-13 มี.ค. 62 <0.001-0.009 0.002-0.019 0.007-0.047 0.171/ 
13-14 มี.ค. 62 <0.001-0.013 0.004-0.013 0.004-0.049 
14-15 มี.ค. 62 <0.001-0.009 0.005-0.010 0.004-0.044 
15-16 มี.ค. 62 <0.001-0.007 0.005-0.012 0.003-0.045 
16-17 มี.ค. 62 <0.001-0.008 0.004-0.012 0.020-0.039 
17-18 มี.ค. 62 <0.001-0.005 0.005-0.013 0.005-0.040 
18-19 มี.ค. 62 <0.001-0.005 0.006-0.012 0.004-0.037 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด <0.001-0.013 0.002-0.019 0.003-0.049 

4-5 พ.ย. 62 < 0.001-0.027 0.002-0.019 < 0.001-0.019 
5-6 พ.ย. 62 < 0.001-0.025 0.002-0.015 0.003-0.025 
6-7 พ.ย. 62 < 0.001-0.032 0.002-0.015 0.003-0.015 
7-8 พ.ย. 62 0.005-0.029 0.006-0.016 0.004-0.016 
8-9 พ.ย. 62 0.004-0.040 0.001-0.015 0.003-0.018 

9-10 พ.ย. 62 0.004-0.024 0.002-0.008 0.002-0.009 
10-11 พ.ย. 62 0.004-0.033 0.002-0.012 0.002-0.020 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด < 0.001-0.040 0.001-0.019 < 0.001-0.025 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-42 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 
บ้านห้วยเลก็ บ้านบ่อหนิ บ้านเนินผาสุข 

NO2 ppm 21-22 เม.ย. 63 < 0.001-0.001 0.001-0.007 0.003-0.029 0.171/ 
22-23 เม.ย. 63 < 0.001-0.001 0.002-0.025 0.003-0.039 
23-24 เม.ย. 63 < 0.001-0.034 0.003-0.022 0.006-0.028 
24-25 เม.ย. 63 0.001-0.028 0.005-0.023 0.004-0.029 
25-26 เม.ย. 63 < 0.001-0.029 0.004-0.019 0.001-0.026 
26-27 เม.ย. 63 0.001-0.031 0.002-0.016 < 0.001-0.036 
27-28 เม.ย. 63 0.005-0.048 0.002-0.023 0.003-0.025 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด < 0.001-0.048 0.001-0.025 < 0.0001-0.039 
19-20 ต.ค. 63 0.004-0.026 0.005-0.017 0.009-0.041 
20-21 ต.ค. 63 0.007-0.020 0.004-0.015 0.011-0.039 
21-22 ต.ค. 63 0.009-0.025 0.004-0.014 0.010-0.039 
22-23 ต.ค. 63 0.007-0.025 0.003-0.017 0.003-0.035 
23-24 ต.ค. 63 0.009-0.029 0.002-0.019 0.007-0.032 
24-25 ต.ค. 63 0.010-0.030 0.003-0.022 0.004-0.049 
25-26 ต.ค. 63 0.009-0.036 0.003-0.031 0.009-0.032 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 0.004-0.036 0.002-0.031 0.003-0.049 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-43 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 
บ้านห้วยเลก็ บ้านบ่อหนิ บ้านเนินผาสุข 

NO2 ppm 20-21 เม.ย. 64 < 0.001-0.007 0.004-0.025 0.004-0.028 0.171/ 
21-22 เม.ย. 64 < 0.001-0.006 0.008-0.017 0.012-0.034 
22-23 เม.ย. 64 0.001-0.008 0.007-0.027 0.014-0.032 
23-24 เม.ย. 64 0.001-0.022 0.009-0.033 0.013-0.036 
24-25 เม.ย. 64 0.002-0.013 0.013-0.030 0.012-0.042 
25-26 เม.ย. 64 0.002-0.010 0.012-0.029 0.010-0.032 
26-27 เม.ย. 64 0.001-0.016 0.014-0.036 0.013-0.043 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด < 0.001 – 0.022 0.004-0.036 0.004-0.043 

12-13 ต.ค. 64 0.002-0.010 0.003-0.020 <0.001-0.010 
13-14 ต.ค. 64 0.001-0.020 0.004-0.016 <0.001-0.008 
14-15 ต.ค. 64 0.001-0.013 0.004-0.012 <0.001-0.004 
15-16 ต.ค. 64 0.001-0.009 0.002-0.010 0.001-0.009 
16-17 ต.ค. 64 0.003-0.028 0.001-0.007 <0.001-0.005 
17-18 ต.ค. 64 0.005-0.018 0.002-0.013 0.001-0.019 
18-19 ต.ค. 64 0.008-0.025 0.004-0.012 <0.001-0.021 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 0.001-0.028 0.001-0.020 <0.001-0.021 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-44 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 
บ้านห้วยเลก็ บ้านบ่อหนิ บ้านเนินผาสุข 

NO2 ppm 26-27 เม.ย. 65 0.003-0.015 0.007-0.014 0.002-0.010 0.171/ 
27-28 เม.ย. 65 0.002-0.018 0.003-0.032 0.004-0.022 
28-29 เม.ย. 65 0.003-0.032 0.005-0.017 0.004-0.025 
29-30 เม.ย. 65 0.012-0.028 0.006-0.032 0.010-0.039 

30 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 0.011-0.023 0.006-0.031 0.007-0.035 
1-2 พ.ค. 65 0.005-0.020 0.004-0.020 0.006-0.017 
2-3 พ.ค. 65 0.011-0.027 0.004-0.012 0.004-0.016 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด 0.002-0.032 0.003-0.032 0.002-0.039 

SO2 ppm 12-13 มี.ค. 62 0.001-0.004 <0.001-0.002 0.002-0.006 0.302/ 
13-14 มี.ค. 62 <0.001-0.004 <0.001-0.002 0.003-0.005 
14-15 มี.ค. 62 <0.001-0.002 <0.001-0.002 0.002-0.005 
15-16 มี.ค. 62 <0.001-0.002 <0.001-0.002 0.003-0.004 
16-17 มี.ค. 62 <0.001-0.002 <0.001-0.002 0.003-0.004 
17-18 มี.ค. 62 <0.001-0.002 <0.001-0.002 0.003-0.005 
18-19 มี.ค. 62 <0.001-0.002 <0.001-0.002 0.003-0.004 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด <0.001-0.004 <0.001-0.002 0.002-0.006 

 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-45 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 
บ้านห้วยเลก็ บ้านบ่อหนิ บ้านเนินผาสุข 

SO2 ppm 4-5 พ.ย. 62 0.004-0.006 0.001-0.005 0.029-0.036 0.302/ 
5-6 พ.ย. 62 0.005-0.006 0.002-0.008 0.029-0.030 
6-7 พ.ย. 62 0.005-0.012 0.001-0.005 0.029-0.030 
7-8 พ.ย. 62 0.005-0.007 0.001-0.005 0.029-0.030 
8-9 พ.ย. 62 0.005-0.006 0.001-0.005 0.029-0.030 

9-10 พ.ย. 62 0.006-0.007 0.002-0.005 0.029 
10-11 พ.ย. 62 0.006-0.007 0.001-0.007 0.029-0.030 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 0.004-0.012 0.001-0.008 0.029-0.036 

21-22 เม.ย. 63 0.009-0.015 0.004-0.008 0.014-0.017 
22-23 เม.ย. 63 0.009-0.014 0.005-0.009 0.012-0.021 
23-24 เม.ย. 63 0.009-0.017 0.004-0.008 0.013-0.018 
24-25 เม.ย. 63 0.009-0.021 0.004-0.008 0.013-0.017 
25-26 เม.ย. 63 0.008-0.012 0.002-0.007 0.015-0.025 
26-27 เม.ย. 63 0.009-0.011 0.004-0.011 0.015-0.020 
27-28 เม.ย. 63 0.008-0.012 0.004-0.009 0.016-0.018 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 0.008-0.021 0.002-0.011 0.012-0.025 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-46 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 
บ้านห้วยเลก็ บ้านบ่อหนิ บ้านเนินผาสุข 

SO2 ppm 19-20 ต.ค. 63 0.008-0.013 0.005-0.006 0.009-0.010 0.302/ 
20-21 ต.ค. 63 0.012 0.005 0.009-0.010 
21-22 ต.ค. 63 0.012-0.013 0.005 0.009-0.010 
22-23 ต.ค. 63 0.012 0.005 0.009 
23-24 ต.ค. 63 0.012-0.013 0.005 0.009 
24-25 ต.ค. 63 0.012-0.013 0.005 0.009 
25-26 ต.ค. 63 0.012-0.013 0.005 0.008-0.009 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 0.008-0.013 0.005-0.006 0.008-0.009 

20-21 เม.ย. 64 0.001-0.002 0.006-0.008 0.001-0.002 
21-22 เม.ย. 64 0.001 0.007-0.008 0.001-0.002 
22-23 เม.ย. 64 0.001 0.007-0.009 0.001-0.002 
23-24 เม.ย. 64 0.001 0.007-0.010 0.002 
24-25 เม.ย. 64 <0.001-0.001 0.008-0.010 0.002-0.003 
25-26 เม.ย. 64 <0.001-0.001 0.009-0.010 0.002 
26-27 เม.ย. 64 <0.001-0.001 0.009-0.010 0.002-0.003 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด <0.001-0.002 0.006-0.010 0.001-0.003 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-47 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 
บ้านห้วยเลก็ บ้านบ่อหนิ บ้านเนินผาสุข 

SO2 ppm 12-13 ต.ค. 64 0.021-0.026 0.011-0.014 0.017-0.021 0.302/ 
13-14 ต.ค. 64 0.023-0.026 0.012-0.014 0.017-0.021 
14-15 ต.ค. 64 0.025-0.026 0.009-0.013 0.017-0.021 
15-16 ต.ค. 64 0.026-0.027 0.010-0.012 0.017-0.021 
16-17 ต.ค. 64 0.026-0.028 0.010-0.014 0.018-0.021 
17-18 ต.ค. 64 0.026-0.028 0.009-0.011 0.017-0.020 
18-19 ต.ค. 64 0.026-0.028 0.009-0.016 0.017-0.020 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 0.021-0.028 0.009-0.016 0.017-0.021 
26-27 เม.ย. 65 0.033-0.037 0.001-0.003 0.024-0.030 
27-28 เม.ย. 65 0.035-0.037 0.002-0.004 0.017-0.030 
28-29 เม.ย. 65 0.026-0.037 0.003-0.004 0.020-0.027 
29-30 เม.ย. 65 0.036-0.038 0.003-0.004 0.023-0.026 

30 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 0.036-0.039 0.003-0.004 0.024-0.030 
1-2 พ.ค. 65 0.035-0.038 0.003-0.004 0.024-0.031 
2-3 พ.ค. 65 0.030-0.036 0.002-0.003 0.023-0.025 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด 0.026-0.039 0.001-0.004 0.017-0.031 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-48 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 
บ้านห้วยเลก็ บ้านบ่อหนิ บ้านเนินผาสุข 

TSP mg/m3 12-13 มี.ค. 62 0.082 0.131 0.225 0.333/ 
13-14 มี.ค. 62 0.085 0.146 0.229 
14-15 มี.ค. 62 0.086 0.151 0.266 
15-16 มี.ค. 62 0.088 0.137 0.173 
16-17 มี.ค. 62 0.072 0.075 0.155 
17-18 มี.ค. 62 0.076 0.076 0.161 
18-19 มี.ค. 62 0.081 0.102 0.159 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 0.072-0.088 0.075-0.151 0.155-0.266 

4-5 พ.ย. 62 0.082 0.082 0.051 
5-6 พ.ย. 62 0.103 0.154 0.073 
6-7 พ.ย. 62 0.097 0.172 0.058 
7-8 พ.ย. 62 0.088 0.155 0.062 
8-9 พ.ย. 62 0.097 0.097 0.082 

9-10 พ.ย. 62 0.086 0.075 0.046 
10-11 พ.ย. 62 0.092 0.125 0.063 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 0.082-0.103 0.075-0.172 0.046-0.082 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-49 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 
บ้านห้วยเลก็ บ้านบ่อหนิ บ้านเนินผาสุข 

TSP mg/m3 21-22 เม.ย. 63 0.068 0.122 0.062 0.333/ 
22-23 เม.ย. 63 0.074 0.124 0.067 

23-24 เม.ย. 63 0.067 0.123 0.079 

24-25 เม.ย. 63 0.080 0.111 0.080 

25-26 เม.ย. 63 0.074 0.123 0.071 

26-27 เม.ย. 63 0.070 0.069 0.068 

27-28 เม.ย. 63 0.063 0.073 0.077 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 0.063-0.080 0.069-0.124 0.062-0.080 

19-20 ต.ค. 63 0.084 0.038 0.071 

20-21 ต.ค. 63 0.072 0.030 0.097 

21-22 ต.ค. 63 0.085 0.040 0.081 

22-23 ต.ค. 63 0.069 0.043 0.067 

23-24 ต.ค. 63 0.090 0.048 0.066 

24-25 ต.ค. 63 0.086 0.055 0.088 

25-26 ต.ค. 63 0.108 0.084 0.089 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 0.069-0.108 0.030-0.084 0.066-0.097 

 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-50 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 
บ้านห้วยเลก็ บ้านบ่อหนิ บ้านเนินผาสุข 

TSP mg/m3 20-21 เม.ย. 64 0.050 0.045 0.033 0.333/ 
21-22 เม.ย. 64 0.045 0.045 0.039 

22-23 เม.ย. 64 0.062 0.050 0.052 

23-24 เม.ย. 64 0.063 0.042 0.053 

24-25 เม.ย. 64 0.054 0.040 0.045 

25-26 เม.ย. 64 0.054 0.039 0.044 

26-27 เม.ย. 64 0.068 0.048 0.062 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 0.045-0.068 0.039-0.050 0.033-0.062 
12-13 ต.ค. 64 0.058 0.200 0.027 
13-14 ต.ค. 64 0.039 0.086 0.033 
14-15 ต.ค. 64 0.062 0.201 0.038 
15-16 ต.ค. 64 0.059 0.115 0.040 
16-17 ต.ค. 64 0.047 0.098 0.030 
17-18 ต.ค. 64 0.014 0.012 0.020 
18-19 ต.ค. 64 0.057 0.040 0.040 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 0.014-0.062 0.012-0.201 0.020-0.040 

 
 

 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-51 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบข้อมูลทุกคร้ังทีต่รวจวัด (ต่อ) 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

มาตรฐาน 
บ้านห้วยเลก็ บ้านบ่อหนิ บ้านเนินผาสุข 

TSP mg/m3 26-27 เม.ย. 65 0.058 0.157 0.031 0.333/ 
27-28 เม.ย. 65 0.070 0.134 0.045 
28-29 เม.ย. 65 0.075 0.143 0.045 
29-30 เม.ย. 65 0.103 0.101 0.077 

30 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 0.067 0.096 0.046 
1-2 พ.ค. 65 0.055 0.070 0.035 
2-3 พ.ค. 65 0.021 0.023 0.018 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด 0.021-0.103 0.023-0.157 0.018-0.077 
 

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า 
มาตรฐาน : 1/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 พ.ศ. 2552 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคา่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป 
  2/  = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบบัที่ 21 พ.ศ. 2544 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
  3/  = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป                                 

 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-52 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.15  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั NO2 ในบรรยากาศ  
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บา้นหว้ยเล็ก

NO Std. NO2 = 0.17 ppm

ppm

วนัท่ี
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                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-53 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 ภาพที่ 3.15  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั NO2 ในบรรยากาศ (ต่อ)  
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.16  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั SO2 ในบรรยากาศ  
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บา้นเนินผาสขุ
ND Std. NO2 = 0.17 ppm

ppm

วนัท่ี
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บา้นหว้ยเล็ก
SO Std. SO2 = 0.30 ppm

ppm

วนัท่ี
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0.30



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-54 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3.16  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั SO2 ในบรรยากาศ (ต่อ) 
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บา้นเนินผาสขุ

SO Std. SO2 = 0.30 ppm

ppm

วนัท่ี
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บา้นบอ่หิน

SO Std. SO2 = 0.30 ppm
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วนัท่ี
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                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-55 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.17  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั TSP ในบรรยากาศ  
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บา้นบอ่หิน

TSP Std. TSP = 0.33

mg/m3

วนัท่ี
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บา้นหว้ยเล็ก

TSP Std. TSP = 0.33

mg/m3

วนัท่ี

 mg/m3

0.33
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 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
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ภาพที่ 3.17  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั TSP ในบรรยากาศ (ต่อ) 
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บา้นเนินผาสขุ

TSP Std. TSP = 0.33

mg/m3

วนัท่ี

 mg/m3

0.33
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 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
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3.1.2.5 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 บริเวณบ้านห้วยเล็ก บ้านบ่อหิน และบ้านเนินผาสุข เปรียบเทียบในช่วงเวลา
เดียวกันกับปีทีผ่่านมา 
 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม          

สหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ บ้านหว้ยเล็ก บ้านบ่อหิน และบา้น  
เนินผาสขุ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา พบว่า  

- บริเวณบ้านห้วยเล็ก ผลการตรวจวัด พบปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ปริมาณ              
ฝุ่ นละอองรวม (TSP) และปริมาณก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) มีค่าเพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ ยังคงมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว ้                    

- บริเวณบ้านบ่อหิน ผลการตรวจวัด พบปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) และปริมาณ
ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) มีค่าลดลง ส่วนปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) มีค่าเพิ่มขึน้ ทั้งนี ้ ยังคงมีค่าเป็นไป           
ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้ 

- บริเวณบา้นเนินผาสุข ผลการตรวจวัด พบปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) และปริมาณ
ฝุ่ นละอองรวม (TSP) มีค่าเพิ่มขึน้ ส่วนปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) มีค่าลดลง ทั้งนี ้ยังคงมีค่าเป็นไป           
ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 
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3.1.3 การตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
การตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมในบรรยากาศของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม                 

สหโคเจน ของบรษิัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน) ในวนัที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 จ านวน 3 สถานี คือ 
บา้นหว้ยเล็ก บา้นบ่อหิน และบา้นเนินผาสขุ 

 
3.1.3.1 วิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 

การตรวจวดัความเร็วลมและทิศทางลม มรีายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 3.17 
 

ตารางที ่3.17 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารตรวจวัด 

1 ความเรว็และทิศทางลม 
(Wind Speed and Wind 
Direction ; WS / WD) 

WS / WD Equipment ด าเนินการบันทึกข้อมูลความเร็วและทิศทางลม
โดยใช้เครื่องตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 
(Wind Speed and Wind Direction Equipment) 
เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง 7 วนัต่อเนื่อง น าขอ้มูล
มาประมวลผลและจดัท า Wind Rose Diagram 

 
3.1.3.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
สหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ในระหว่างวันที่  
26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565  จ านวน 3 สถานี คือ บรเิวณบา้นหว้ยเล็ก บา้นบ่อหิน และบา้นเนินผาสขุ ดงัตาราง
ที่ 3.18-3.20 และภาพที่ 3.18-3.23 
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ตารางที ่3.18 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม บริเวณบ้านห้วยเล็ก  
  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 
สถานีตรวจวดั บรเิวณบา้นหว้ยเล็ก ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 710884E, 1448926N 

เวลาท่ี
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด บรเิวณบา้นห้วยเล็ก 
26-27 เม.ย. 65 27-28 เม.ย. 65 28-29 เม.ย. 65 29-30 เม.ย. 65   30 เม.ย.-1 พ.ค. 65 1-2 พ.ค. 65 2-3 พ.ค. 65 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 

09:00-10:00 0.9 SW 0.0 - 0.4 SSE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.8 NE 
10:00-11:00 0.9 S 0.0 - 0.4 S 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.8 NE 
11:00-12:00 0.9 S 0.0 - 0.9 SW 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.8 NE 
12:00-13:00 1.3 SW 0.0 - 0.9 S 0.4 NW 0.4 W 0.0 - 0.9 NE 
13:00-14:00 1.3 SW 1.3 SW 1.8 SW 1.3 W 0.0 - 0.0 - 1.3 NE 
14:00-15:00 1.8 SW 1.3 W 2.2 SW 1.3 W 0.0 - 0.0 - 1.8 NE 
15:00-16:00 1.8 SW 0.9 W 2.7 SW 0.4 W 0.4 S 0.4 W 1.3 NE 
16:00-17:00 0.9 SW 0.4 SW 1.8 SW 0.4 W 0.0 - 0.9 SW 0.9 NE 
17:00-18:00 0.4 SSW 0.0 - 1.8 SW 0.4 NW 0.0 - 0.4 SW 0.9 NE 
18:00-19:00 0.4 SW 0.0 - 0.4 SW 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 NE 
19:00-20:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 NNE 
20:00-21:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 NE 
21:00-22:00 0.0 - 0.0 - 0.4 ENE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.9 NE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 NE 
00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.4 NE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 NE 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 NE 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.9 NE 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 NE 0.0 - 0.4 NE 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.8 NNE 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.9 N 0.0 - 0.0 - 0.4 NE 0.4 NE 
08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 0.9 NNE 0.0 - 0.0 - 0.4 NE 1.3 NNE 

ความเร็วต ่าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 1.8 - 1.3 - 2.7 - 1.3 - 0.4 - 1.8 - 1.8 - 
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ตารางที ่3.19 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม บริเวณบ้านบ่อหนิ 
  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 
สถานีตรวจวดั บรเิวณบา้นบ่อหิน ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 711519E, 1451955N 

เวลาท่ี
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด บรเิวณบา้นบ่อหิน 
26-27 เม.ย. 65 27-28 เม.ย. 65 28-29 เม.ย. 65 29-30 เม.ย. 65   30 เม.ย.-1 พ.ค. 65 1-2 พ.ค. 65 2-3 พ.ค. 65 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 

11:00-12:00 0.9 SW 0.9 W 1.3 S 0.4 NNW 0.4 WSW 0.0 - 2.7 SSE 
12:00-13:00 2.2 SW 0.9 WSW 2.2 SW 1.8 NW 0.9 W 0.0 - 2.2 S 
13:00-14:00 2.7 WSW 1.8 W 2.7 SW 2.7 WNW 0.9 W 0.4 NW 2.7 SSE 
14:00-15:00 2.7 SW 2.7 W 3.1 SSW 2.7 NW 0.9 S 0.9 WNW 2.7 S 
15:00-16:00 2.7 SW 1.8 W 3.6 SW 1.8 WNW 2.2 S 0.9 NW 2.7 SSE 
16:00-17:00 2.2 S 1.3 WSW 3.1 SW 1.8 NW 0.9 SE 1.3 WNW 2.2 ESE 
17:00-18:00 1.3 S 0.9 SSW 3.1 SW 1.3 NW 0.4 S 1.3 WSW 2.2 ESE 
18:00-19:00 1.3 S 0.4 SSW 2.2 S 0.9 NW 0.9 S 0.9 WSW 2.2 ESE 
19:00-20:00 0.9 S 0.4 S 1.3 S 0.0 - 0.9 S 0.9 W 2.2 ESE 
20:00-21:00 0.9 S 0.4 S 0.9 ENE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.3 ESE 
21:00-22:00 0.9 S 0.4 SE 1.8 ENE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.9 ESE 
22:00-23:00 0.4 SSE 0.0 - 0.9 E 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.3 SE 
23:00-00:00 0.9 SE 0.0 - 1.8 NE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.3 SE 
00:00-01:00 0.4 SE 0.4 E 0.4 NE 0.0 - 0.0 - 0.4 SE 1.8 ESE 
01:00-02:00 0.4 SSE 0.0 - 0.4 NNE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.8 ESE 
02:00-03:00 0.4 ESE 0.0 - 1.3 NNW 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.8 ESE 
03:00-04:00 0.4 E 0.0 - 0.9 N 0.4 E 0.0 - 0.0 - 1.3 ESE 
04:00-05:00 0.4 E 0.4 SSE 0.9 W 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.8 ESE 
05:00-06:00 0.0 - 0.4 SE 0.9 WNW 0.0 - 1.8 NNE 0.0 - 1.8 ESE 
06:00-07:00 0.4 ESE 0.4 SE 1.3 NW 0.0 - 0.4 ENE 3.6 NNE 2.2 ESE 
07:00-08:00 0.4 ESE 0.0 - 3.1 NNW 0.0 - 0.4 ENE 1.3 SSE 2.7 ESE 
08:00-09:00 0.9 ESE 0.9 S 2.7 NNW 0.4 E 0.4 NNE 0.9 S 3.6 E 
09:00-10:00 0.9 S 1.3 S 0.9 N 0.4 E 0.4 ENE 1.8 S 3.1 E 
10:00-11:00 0.4 SSW 1.3 S 0.4 NNW 0.4 W 0.4 ENE 2.7 SSE 3.1 E 

ความเร็วต ่าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 2.7 - 2.7 - 3.6 - 2.7 - 2.2 - 3.6 - 3.6 - 
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ตารางที่ 3.20 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม บริเวณบ้านเนินผาสุข 
  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 
สถานีตรวจวดั บริเวณบา้นเนินผาสขุ ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี :  714400E, 1450413N  
 

เวลาท่ี
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด บรเิวณบา้นเนินผาสขุ 
26-27 เม.ย. 65 27-28 เม.ย. 65 28-29 เม.ย. 65 29-30 เม.ย. 65   30 เม.ย.-1 พ.ค. 65 1-2 พ.ค. 65 2-3 พ.ค. 65 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 
WS 
(m/s) 

WD 

10:00-11:00 0.4 SE 0.4 SSE 0.9 SSE 0.4 NNW 0.4 WSW 0.0 - 0.4 NE 
11:00-12:00 1.3 SW 0.9 SW 1.3 SSW 0.9 NNW 0.4 SW 0.0 - 0.4 NE 
12:00-13:00 1.8 SW 1.3 SW 1.8 SSW 1.8 NNW 1.8 W 0.4 SW 0.4 NE 
13:00-14:00 1.8 SSW 1.3 W 2.2 SW 3.1 NW 1.3 NW 0.9 NW 0.4 E 
14:00-15:00 2.7 SW 2.2 NW 2.7 SW 2.7 NW 1.3 SW 1.3 NW 0.4 ENE 
15:00-16:00 2.7 SW 1.8 NW 3.1 SW 1.8 NNW 1.3 S 1.3 N 0.4 ENE 
16:00-17:00 1.8 SW 1.8 SW 2.7 SW 1.8 NW 0.4 SSE 1.3 SSW 0.4 NE 
17:00-18:00 0.9 SSW 1.3 SSW 2.7 SW 2.2 NW 0.4 SE 1.3 SW 0.4 NE 
18:00-19:00 0.9 SSW 0.9 SSW 1.3 SSW 1.3 NNW 0.4 SSW 1.3 SW 0.4 ENE 
19:00-20:00 0.9 SE 0.4 SSW 0.9 SE 0.0 - 0.9 SW 0.9 W 0.4 NE 
20:00-21:00 0.9 SE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 WSW 0.4 ENE 
21:00-22:00 0.4 SE 0.0 - 0.4 E 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
22:00-23:00 0.4 SSE 0.0 - 0.4 E 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
23:00-00:00 0.4 SE 0.0 - 0.4 E 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 ESE 
00:00-01:00 0.4 SE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.4 SE 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.9 NNW 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 1.3 NW 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 NE 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.4 NNW 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 ENE 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.4 W 0.0 - 0.4 NNE 0.0 - 0.4 ENE 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.9 N 0.0 - 0.0 - 0.9 N 0.4 ENE 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 2.7 NNW 0.0 - 0.0 - 0.4 NNW 0.4 SE 
08:00-09:00 0.4 SE 0.4 SE 1.8 N 0.0 - 0.4 SE 0.0 - 0.4 NE 
09:00-10:00 0.9 SE 1.3 SE 0.4 NNW 0.4 S 0.4 SSE 0.0 - 0.4 ENE 

ความเร็วต ่าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 

ความเร็วสูงสุด 2.7 - 2.2 - 3.1 - 3.1 - 1.8 - 1.3 - 0.4 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-62 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 

หมายเหตุ : WS  =  Wind Speed (เมตร/วินาที),  WD  =  Wind Direction 
  N = 349-360-11 SE = 124-146 W = 259-270-281 
  NNE = 12-33 SSE = 147-168 WNW = 282-303 
  NE = 34-56 S = 169-180-191 NW = 304-326 
  ENE = 57-78 SSW = 192-213 NNW = 327-348 
  E = 79-90-101 SW = 214-236    
  ESE = 102-123 WSW = 237-258    

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์     
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากัด 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์    เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2183 
เบอรโ์ทรศัพท ์
ข้อสรุป 

: 
: 

0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 
- บริเวณบ้านห้วยเล็ก ความเร็วลมมีค่า 0.4-2.7 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบ 62.5 % ทั้งนี ้ลมส่วนใหญ่      
เป็นลมท่ีพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 13.1 % รองลงมา เป็นลมท่ีพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต ้
10.8 %  ทิศตะวนัตก 4.8 %  และพดัมาจากทิศอื่นๆ บา้งประปราย 

- บริเวณบ้านบ่อหิน ความเร็วลมมีค่าอยู่ ระหว่าง 0.4-3.6 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบ 23.2 % ทั้งนี ้               
ลมส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจากทิศใต ้14.2 % รองลงมา เป็นลมท่ีพดัมาจากทิศตะวนัออกเฉียงใตค้่อนไป
ทางทิศตะวนัออก 10.7 % ทิศตะวนัออก 6.0 % และพดัมาจากทิศอื่นๆ บา้งประปราย 

- บริเวณบ้านเนินผาสุข ความเร็วลมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.4-3.1 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบ 38.1 % ทั้งนี ้          
ลมส่วนใหญ่เป็นลมท่ีพดัมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต ้11.4 % รองลงมา เป็นลมท่ีพัดมาจากทิศตะวนัออก
เฉียงใต ้8.9 % ทิศตะวนัตกเฉียงใตค้่อนไปทางทิศใต ้6.6 % และพดัมาจากทิศอื่นๆ บา้งประปราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-63 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.18 ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม  

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 บรเิวณบา้นหว้ยเล็ก 
 
 
 
 
 
 

Project 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-64 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.19 ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม  
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 บรเิวณบา้นบ่อหิน  

 
 
 
 
 

Project 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-65 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพที่ 3.20 ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม  
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 บรเิวณบา้นเนินผาสขุ 

 
 
 
 

Project 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-66 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.3.3 สรุปผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 

 จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม              
สหโคเจน  ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 3 สถานี ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565
ระหว่างวนัที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 พบว่า  

- บริเวณบ้านห้วยเล็ก พบว่า ความเร็วลมมีค่า 0.4-2.7 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบ 62.5 % 
ทั้งนีล้มส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 13.1 % รองลงมา เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตก            
เฉียงใต ้10.8 %  ทิศตะวันตก 4.8 %  และพัดมาจากทิศอ่ืนๆ บา้งประปราย ซึ่งโครงการตัง้อยู่ทางดา้นทิศตะวนัออก
ของบริเวณบา้นหว้ยเล็ก ดังนัน้ บริเวณบา้นหว้ยเล็ก ไม่มีโอกาสไดร้บัผลกระทบดา้นอากาศจากการด าเนินกิจกรรม
ของโครงการ เนื่องจากไม่มีลมจากโครงการพดัผ่าน   

- บริเวณบ้านบ่อหิน พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.4-3.6 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบ 
23.2 % ทั้งนี ้ลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศใต้ 14.2 % รองลงมา เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต ้           
ค่อนไปทางทิศตะวันออก 10.7 % ทิศตะวันออก 6.0 % และพัดมาจากทิศอ่ืนๆ บ้างประปราย ซึ่งโครงการตั้งอยู่
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนมาทางทิศใต้ของบริเวณบ้านบ่อหิน ดังนั้น บริเวณบ้านบ่อหิน มีโอกาสได้รับ
ผลกระทบดา้นอากาศจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการในบางช่วงเวลา  

- บริเวณบ้านเนินผาสุข ความเร็วลมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.4-3.1 เมตรต่อวินาที เป็นลมสงบ  
38.1 % ทัง้นีล้มส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใต ้11.4 % รองลงมา เป็นลมที่พดัมาจากทิศตะวนัออก
เฉียงใต ้8.9 % ทิศตะวันตกเฉียงใตค่้อนไปทางทิศใต ้6.6 % และพัดมาจากทิศอ่ืนๆ บา้งประปราย ซึ่งโครงการตัง้อยู่
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบริเวณบ้านเนินผาสุข ดังนั้น บริเวณบ้านเนินผาสุข มีโอกาสได้รับผลกระทบ            
ดา้นอากาศจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการในบางช่วงเวลา 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ พบว่า มีค่าเป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานประกอบกับคุณภาพอากาศจากปล่องระบายมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานเช่นกัน จึงอาจกล่าว         
ไดว้่าทัง้ 3 สถานี ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการหรือไดร้บัผลกระทบนอ้ยมาก 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย        หนา้ 3-67 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบในช่วงเวลาเดียวกันกับปีทีผ่่านมา  
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 12-19 มีนาคม 2562 
 (ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2562) 

วนัท่ี 4-11 พฤศจิกายน 2562 
 (ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 

วนัท่ี 21-28 เมษายน 2563 
(ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2563) 

 

ภาพที่ 3.21  ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา บรเิวณบา้นหว้ยเล็ก 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย        หนา้ 3-68 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 

 
 

           
 

  
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 19-26 ตลุาคม 2563 
  (ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

 

วนัท่ี 20-27 เมษายน 2564 
 (ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2564) 

 

วนัท่ี 12-19 ตลุาคม 2564 
 (ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564) 

 

ภาพที่ 3.21  ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา บรเิวณบา้นหว้ยเล็ก (ต่อ) 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-69 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 
 (ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565) 

 
ภาพที่ 3.21  ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา บรเิวณบา้นหว้ยเล็ก (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                   หนา้ 3-70 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 12-19 มีนาคม 2562 
 (ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2562) 

 

วนัท่ี 4-11 พฤศจิกายน 2562 
 (ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 

 

วนัท่ี 21-28 เมษายน 2563 
(ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2563) 

 

ภาพที่ 3.22  ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา บรเิวณบา้นบ่อหิน 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                   หนา้ 3-71 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   วนัท่ี 19-26 ตลุาคม 2563 

 (ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 
 

วนัท่ี 20-27 เมษายน 2564 
 (ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2564) 

 

  วนัท่ี 12-19 ตลุาคม 2564 
 (ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564) 

 

ภาพที่ 3.22  ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา บรเิวณบา้นบ่อหิน (ต่อ) 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-72 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 
 (ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565) 

 
ภาพที่ 3.22  ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา บรเิวณบา้นบ่อหิน (ต่อ)



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                   หนา้ 3-73 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 12-19 มีนาคม 2562 
 (ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2562) 

 

วนัท่ี 4-11 พฤศจิกายน 2562 
 (ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 

 

วนัท่ี 21-28 เมษายน 2563 
(ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2563) 

 

ภาพที่ 3.23  ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา บรเิวณบา้นเนินผาสขุ 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย                   หนา้ 3-74 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
  
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 19-26 ตลุาคม 2563 
 (ประจ าเดือนเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563) 

 

วนัท่ี 20-27 เมษายน 2564 
 (ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2564) 

 

วนัท่ี 12-19 ตลุาคม 2564 
 (ประจ าเดือนเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2564) 

 

ภาพที่ 3.23  ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา บรเิวณบา้นเนินผาสขุ (ต่อ) 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย             หนา้ 3-75 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ี 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 
 (ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565) 

 
ภาพที่ 3.23  ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา บรเิวณบา้นเนินผาสขุ (ต่อ)



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-76 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.3.4 สรุปผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 เปรียบเทยีบในช่วงเวลาเดียวกันกับปีทีผ่่านมา 
จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม  

สหโคเจน ของบรษิัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 จ านวน 3 สถานี 
ไดแ้ก่ บรเิวณบา้นหว้ยเล็ก บา้นเนินผาสขุ และบา้นบ่อหิน เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา พบว่า  

- บริเวณบ้านห้วยเล็ก ระหว่างวันที่  26 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2565 ลมส่วนใหญ่             
เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 13.1 % รองลงมา เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ 10.8 %             
ทิศตะวันตก 4.8 %  และพัดมาจากทิศอ่ืนๆ บา้งประปราย ซึ่งใกลเ้คียงกับผลการตรวจวัดความเร็วลม และทิศทาง
ลม วันที่ 20-27 เมษายน 2564 ลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศใต้ 10.8 % รองลงมา เป็นลมที่พัดมาจาก          
ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้9.6 % ทิศตะวนัตกเฉียงใตค่้อนไปทางทิศตะวนัตก 8.9 % และพดัมาจากทิศอ่ืนๆ บา้งประปราย 

- บริเวณบ้านบ่อหิน ระหว่างวนัที่ 26 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2565 ลมส่วนใหญ่เป็นลม
ที่พัดมาจากทิศใต้ 14.2 % รองลงมา เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันออก 10.7 %           
ทิศตะวนัออก 6.0 % และพัดมาจากทิศอ่ืนๆ บา้งประปราย ซึ่งใกลเ้คียงกบัผลการตรวจวดัความเร็วลม และทิศทาง
ลม วันที่ 20-27 เมษายน 2564 ลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศใต้ 14.3 % รองลงมา เป็นลมที่พัดมาจาก                
ทิศตะวนัออก 0.7 % ทิศตะวนัออกเฉียงใตค่้อนไปทางทิศใต ้9.0 % และพดัมาจากทิศอ่ืนๆ บา้งประปราย 

- บริเวณบ้านเนินผาสุข ระหว่างวันที่  26 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2565 ลมส่วนใหญ่          
เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ 11.4 % รองลงมา เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ 8.9 %              
ทิศตะวันตกเฉียงใตค่้อนไปทางทิศใต ้6.6 % และพัดมาจากทิศอ่ืนๆ บา้งประปราย ซึ่งใกลเ้คียงกับผลการตรวจวัด
ความเร็วลม และทิศทางลม วนัที่ 20-27 เมษายน 2564 ลมส่วนใหญ่เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวนัตกเฉียงใตค่้อนไป
ทางทิศตะวันตก 8.9 % รองลงมา เป็นลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ กับทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไป
ทางทิศเหนือ 3.0 % เท่ากนั  และพดัมาจากทิศอ่ืนๆ บา้งประปราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-77 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.2 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า 
 

3.2.1 วิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า  จะด าเนินการตามวิธีมาตรฐานของ  APHA, AWWA and 

WEFStandard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition, 2017 โดยวธีิการเก็บ
และรกัษาตวัอย่างน า้แสดงดงัตารางที่ 3.21 และมีรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ แสดงดงัตาราง
ที่ 3.22 
 
ตารางที ่3.21 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน ้า 

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน ้า 

 เก็บตวัอย่างน า้โดยวิธีการแบบจว้ง (Grab Sampling) โดยตวัอยา่งที่เก็บไดจ้ะบรรจใุส่ขวดประเภทต่างๆ ดงันี ้
1. รายการทดสอบ  Oil and Grease เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วขนาด  1,000 มิลลิลิตร และเติมสารเคมี              

เพื่อรกัษาสภาพตวัอย่าง โดยเติมกรดซลัฟรูกิ 1 : 1 ในอตัราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อน า้ตวัอย่าง 1,000 มิลลิลิตร 
2. รายการทดสอบ TDS เก็บตวัอย่างดว้ยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 

 ทั้งนีค้่า Flow rate, Temperature และ pH จะท าการตรวจวัดที่ภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่น ๆ จะน า
กลับมาวิเคราะหท์ี่ห้องปฏิบัติการของบริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซัลติง้  1992 จ ากัด โดยทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน า้แข็ง              
เพื่อเก็บรกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวิเคราะหใ์นหอ้งปฏิบตัิการ ภายใน 24 ชั่วโมง 

 
ตารางที ่ 3.22 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์

1 Flow Rate  Calculation 
2 pH Electrometric  
3 Temperature Laboratory and Field 
4 TDS Dried at 180 degree celsius : APHA 2017 (2540C) 
5 Oil and Grease   Partition-Gravimetric Method : APHA 2017 (5520B) 
6 Free Chlorine  DPD Colorimetric Method 

 
 

3.2.2 การเก็บตัวอย่างน ้า 
การเก็บตัวอย่างน า้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี)

จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณ จุดปล่อยน า้ทิง้จุดที่ 1 และจุดที่ 
2 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างน า้ แสดงดงัภาพที่ 3.24 และรูปแสดงการเก็บตวัอย่างน า้ แสดงดงัรูปที่ 3.8-3.9 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย        หนา้ 3-78 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.24 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างน า้



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย              หนา้ 3-79 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน ้า 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.8  การเก็บตวัอย่างน า้ บรเิวณจุดปล่อยน า้ทิง้จดุที่ 1 

จากโครงการเขา้สู่ระบบรวบรวมน า้เสียของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน-์ศรีราชา 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
รูปที่ 3.9  การเก็บตวัอย่างน า้ บรเิวณจุดปล่อยน า้ทิง้จดุที่ 2 

จากโครงการเขา้สู่ระบบรวบรวมน า้เสียของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน-์ศรีราชา 
 

3.2.3 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า  
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้ของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท            

สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณจุดปล่อย
น า้ทิง้จุดที่ 1 และจุดที่ 2 แสดงดังตารางที่ 3.23 และ 3.25 ตามล าดับ และผลการตรวจวิเคราะหป์ระจ าเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหค์รั้งที่ผ่านมา แสดงดังตารางที่ 3.24 และ 3.26 
ตามล าดบั 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-80 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.23 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าจุดที ่1 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั บรเิวณจดุปล่อยน า้ทิง้จดุที่ 1 จากโครงการเขา้สู่ระบบรวบรวมน า้เสียของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน-์ศรีราชา  
ต าแหน่งพกิดั UTM 712488E, 1448842N 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห ์บริเวณจุดปล่อยน ้าทิง้จุดที ่1* 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด มาตรฐาน 
ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 

Free Chlorine  mg/l as Cl2 < 0.05 < 0.05 0.08 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05-0.08 < 1 
TDS mg/l 752 896 1,000 780 948 930 752-1,000 < 3,000 
Oil and Grease mg/l < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 10 
pH - 8.1 7.3 7.5 7.3 7.6 7.5 7.3-8.1 5.5-9.0 
Temperature 

oC 33 33 34 33 32 34 32-34 < 45 
Flow Rate (เฉล่ีย) ** m3/day 946.86 933.63 978.72 824.44 887.83 875.23 824.44-978.72 ไม่มีมาตรฐานก าหนด 

 

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า 
* = น า้ทิง้ของโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน ของ บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) จะระบายลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียรวมสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน-์ศรีราชา  
      เพื่อท าการบ าบดัใหไ้ดม้าตรฐานท่ีก าหนดอีกครัง้ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน า้สาธารณะหรือน าไปเป็นน า้ Recycle ต่อไป 
**= ผลการตรวจวดัโดย บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรย์ี่ กรุ๊ป จ ากดั (ผลการตรวจวดั แต่ละเดือนเฉลี่ยเป็นรายวนั) 

มาตรฐาน : มาตรฐานคณุลกัษณะน า้ทิง้ที่ระบายออกจากโรงงานอตุสาหกรรม สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน-์ศรีราชา  



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-81 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.2.3.1 สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน              

ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) บริเวณจุดปล่อยน ้าทิ ้งจุดที่  1 เข้าสู่ระบบรวบรวมน ้าเสียของ              
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 พบว่า คุณภาพน า้ที่ท าการตรวจ
วิเคราะหท์ุกพารามิเตอร ์มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะน า้ทิง้ที่ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม    
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน-์ศรีราชา ก าหนด 

 
3.2.3.2 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ของ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบรษิัท 

สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) บริเวณจุดปล่อยน า้ทิง้จุดที่ 1 เขา้สู่ระบบรวบรวมน า้เสียของสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์-ศรีราชา ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหค์รัง้ที่ผ่านมา 
แสดงดงัตารางที่ 3.24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง :  นายศภุฤกษ์ พาดกลาง, นายทรงพล ผิวอว้น, นายภาคภมูิ บวัสวสัดิ์, นางสาวจนัทนี สายพนัธ ์ 
ชื่อผู้บันทกึ : นายศภุฤกษ์ พาดกลาง, นายทรงพล ผิวอว้น, นายภาคภมูิ บวัสวสัดิ์, นางสาวจนัทนี สายพนัธ ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์     
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์   เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2205 
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด   : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 
อ้างถึง Report No. 6501-1633, 6502-1308, 6503-1597, 6504-1262, 6505-1822 และ 6506-1653 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-82 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.24  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าจุดที ่1 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565
เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 

ประจ าเดือน 
Free Chlorine (mg/l as Cl2) มาตรฐาน 

2562 2563 2564 2565 
ม.ค. 0.60 ND 0.23 < 0.05 <1.0 
ก.พ. 0.80 0.08 0.15 < 0.05 
มี.ค. < 0.10 ND < 0.05 0.08 
เม.ย. < 0.10 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
พ.ค. 0.24 0.25 0.12 < 0.05 
มิ.ย. < 0.05 0.23 0.06 < 0.05 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด < 0.05-0.8 ND, < 0.05-0.25 < 0.05-0.23 < 0.05-0.08 
ก.ค. ND 0.37 < 0.05 # 
ส.ค. ND 0.08 < 0.05 # 
ก.ย. ND < 0.05 0.06 # 
ต.ค. ND 0.05 < 0.05 # 
พ.ย. ND 0.20 0.06 # 
ธ.ค. ND 0.05 < 0.05 # 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด ND < 0.05-0.37 < 0.05-0.06 # 

ประจ าเดือน 
TDS (mg/l) 

มาตรฐาน 
2562 2563 2564 2565 

ม.ค. 696 772 704 752 <3,000 
ก.พ. 812 684 792 896 
มี.ค. 1,082 659 912 1,000 
เม.ย. 1,196 1,504 850 780 
พ.ค. 844 1,056 940 948 
มิ.ย. 964 1,372 825 930 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด 696-1,196 659-1,504 704-940 752-1,000 
ก.ค. 924 884 865 # 
ส.ค. 734 840 700 # 
ก.ย. 792 744 840 # 
ต.ค. 744 760 1,030 # 
พ.ย. 708 908 710 # 
ธ.ค. 892 768 690 # 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด 708-924 744-908 690-1,030 # 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-83 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.24  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าจุดที ่1 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565
เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

ประจ าเดือน 
Oil and Grease (mg/l) 

มาตรฐาน 
2562 2563 2564 2565 

ม.ค. ND ND < 3.0 < 3.0 <10 
ก.พ. ND ND < 3.0 < 3.0 
มี.ค. ND ND < 3.0 < 3.0 
เม.ย. ND ND < 3.0 < 3.0 
พ.ค. ND < 3.0 < 3.0 < 3.0 
มิ.ย. ND < 3.0 < 3.0 < 3.0 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด ND ND, < 3.0 < 3.0 < 3.0 
ก.ค. ND < 3.0 < 3.0 # 
ส.ค. ND < 3.0 < 3.0 # 
ก.ย. ND < 3.0 < 3.0 # 
ต.ค. < 3.0 < 3.0 < 3.0 # 
พ.ย. ND < 3.0 < 3.0 # 
ธ.ค. ND < 3.0 < 3.0 # 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด ND, < 3.0 < 3.0 < 3.0 # 

ประจ าเดือน 
pH 

มาตรฐาน 
2562 2563 2564 2565 

ม.ค. 7.8 7.8 8.3 8.1 5.5-9.0 
ก.พ. 7.8 8.0 7.6 7.3 
มี.ค. 7.6 8.7 7.6 7.5 
เม.ย. 7.9 7.9 7.5 7.3 
พ.ค. 8.1 8.1 7.7 7.6 
มิ.ย. 7.6 8.3 7.6 7.5 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด 7.6-8.1 7.8-8.7 7.5-8.3 7.3-8.1 
ก.ค. 7.8 8.8 7.5 # 
ส.ค. 8.2 7.9 7.5 # 
ก.ย. 7.0 7.8 7.9 # 
ต.ค. 7.6 7.9 7.7 # 
พ.ย. 8.0 7.4 7.7 # 
ธ.ค. 7.8 7.9 7.4 # 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด 7.0-8.2 7.4-8.8 7.4-7.9 # 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-84 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.24  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าจุดที ่1 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565
เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

ประจ าเดือน 
Temperature (oC) 

มาตรฐาน 
2562 2563 2564 2565 

ม.ค. 33 35 32 33 <45 
ก.พ. 34 35 32 33 
มี.ค. 35 34 33 34 
เม.ย. 36 36 33 33 
พ.ค. 36 36 34 32 
มิ.ย. 36 34 34 34 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด 33-36 34-36 32-34 32-34 
ก.ค. 33 35 33 # 
ส.ค. 35 34 34 # 
ก.ย. 36 34 34 # 
ต.ค. 33 34 34 # 
พ.ย. 33 30 32 # 
ธ.ค. 34 30 32 # 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด 33-36 30-35 32-34 # 

ประจ าเดือน 
Flow Rate (เฉลี่ย) * (m3/day) 

มาตรฐาน 
2562 2563 2564 2565 

ม.ค. 683.87 784.58 745.00 946.86 ไม่มีมาตรฐาน
ก าหนด ก.พ. 712.69 762.83 681.89 933.63 

มี.ค. 805.87 744.67 769.86 978.72 
เม.ย. 813.25 942.77 735.48 824.44 
พ.ค. 836.16 1,060.83 761.00 887.83 
มิ.ย. 834.02 1,103.93 794.35 875.23 

ค่าเฉลี่ย 781.64 900.09 748.47 908.14 
ก.ค. 838.30 802.70 743.26 # 
ส.ค. 903.25 814.73 776.66 # 
ก.ย. 878.17 765.29 776.99 # 
ต.ค. 832.87 759.75 876.36 # 
พ.ย. 837.77 744.67 797.48 # 
ธ.ค. 806.21 742.97 895.58 # 

ค่าเฉลี่ย 849.33 771.87 811.31 # 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-85 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า, *  = ผลการตรวจวดัโดย บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรย์ี่ กรุ๊ป จ ากดั (ผลการตรวจวดั แต่ละเดือนเฉลี่ย
เป็นรายวนั), MDL = Method Detection Limit [MDL of Oil and Grease = 1.4 mg/l] / ND = Not Detected, 
# = ไม่ถึงก าหนดเก็บตวัอย่าง             

มาตรฐาน : มาตรฐานคณุลกัษณะน า้ทิง้ที่ระบายออกจากโรงงานอตุสาหกรรม สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์-ศรีราชา  
 

 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-86 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าจุดที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.25  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห ์Free Chlorine ในน า้ทิง้จดุที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.26  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห ์TDS ในน า้ทิง้จดุที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.27 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห ์Oil and Grease ในน า้ทิง้จดุที่ 1 
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                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-87 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.28  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั pH ในน า้ทิง้จดุที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.29 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั Temperature ในน า้ทิง้จดุที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.30 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั Flow Rate (เฉลี่ย) ในน า้ทิง้จดุที่ 1 
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                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย         หนา้ 3-88 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.25 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าจุดที ่2 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน ของบรษิัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 
ต าแหน่งที่ตรวจวดั บรเิวณจดุปล่อยน า้ทิง้จดุที่ 2 จากโครงการเขา้สู่ระบบรวบรวมน า้เสียของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน-์ศรีราชา 
ต าแหน่งพกิดั UTM 712333E, 1448886N 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห ์บริเวณจุดปล่อยน ้าทิง้จุดที ่2 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด มาตรฐาน 
ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 

Free Chlorine  mg/l as Cl2 0.05 < 0.05 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05, 0.05 < 1 
TDS mg/l 770 856 876 964 820 868 770-964 < 3,000 
Oil and Grease mg/l < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 10 
pH - 8.1 7.3 7.8 7.5 7.5 7.9 7.3-8.1 5.5-9.0 
Temperature 

oC 31 31 31 30 31 31 30-31 < 45 
Flow Rate (เฉล่ีย) * m3/day 569.59 538.17 520.48 544.28 545.02 681.41 520.48-681.41 ไม่มีมาตรฐานก าหนด 

 

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า, * = ผลการตรวจวดัโดย บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรย์ี่ กรุ๊ป จ ากดั (ผลการตรวจวดั แตล่ะเดือนเฉลี่ยเป็นรายวนั)  
มาตรฐาน : มาตรฐานคณุลกัษณะน า้ทิง้ที่ระบายออกจากโรงงานอตุสาหกรรม สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน-์ศรีราชา  
ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง :  นายศภุฤกษ์ พาดกลาง, นายทรงพล ผิวอว้น, นายภาคภมิู บวัสวสัดิ์, นางสาวจนัทนี สายพนัธ ์
ช่ือผู้บันทกึ :  นายศภุฤกษ์ พาดกลาง, นายทรงพล ผิวอว้น, นายภาคภมิู บวัสวสัดิ์, นางสาวจนัทนี สายพนัธ ์
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์     
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์     เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2205 
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด         : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

อ้างถึง Report No. 6501-1634, 6502-1309, 6503-1598, 6504-1263, 6505-1823-1 และ 6506-1654 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-89 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

3.2.3.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าจุดที ่2 จากโครงการเข้าสู่ระบบรวบรวม  
น ้าเสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-์ศรีราชา  
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้ของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจนของ

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) บริเวณจุดปล่อยน ้าทิ ้งจุดที่  2 เข้าสู่ระบบรวบรวมน ้าเสียของสวน
อตุสาหกรรมเครือสหพัฒน-์ศรีราชา ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 พบว่า คุณภาพน า้ที่ท าการตรวจวิเคราะห์
ทุกพารามิ เตอร์ มี ค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะน ้าทิ ้งที่ ระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม               
สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน-์ศรีราชา ก าหนด 

 
3.2.3.4 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าจุดที ่2 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565

เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจนของบริษัท             

สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) บริเวณจุดปล่อยน า้ทิง้จุดที่ 2 เขา้สู่ระบบรวบรวมน า้เสียของสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์-ศรีราชา ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา         
แสดงดงัตารางที่ 3.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-90 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.26  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าจุดที ่2 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 

ประจ าเดือน 
Free Chlorine (mg/l as Cl2) มาตรฐาน 

2562 2563 2564 2565 
ม.ค. <0.50 ND 0.05 0.05 <1.0 
ก.พ. 0.50 ND < 0.05 < 0.05 
มี.ค. <0.10 ND < 0.05 0.05 
เม.ย. <0.10 0.12 < 0.05 < 0.05 
พ.ค. 0.34 0.06 0.05 < 0.05 
มิ.ย. ND 0.08 < 0.05 < 0.05 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด ND, <0.10-0.5 ND, 0.06-0.12 < 0.05, 0.05 < 0.05, 0.05 
ก.ค. ND < 0.05 0.06 # 
ส.ค. ND < 0.05 < 0.05 # 
ก.ย. ND < 0.05 < 0.05 # 
ต.ค. ND 0.05 < 0.05 # 
พ.ย. ND 0.05 < 0.05 # 
ธ.ค. ND < 0.05 < 0.05 # 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด ND < 0.05, 0.05 < 0.05-0.06 # 

ประจ าเดือน 
TDS (mg/l) 

มาตรฐาน 
2562 2563 2564 2565 

ม.ค. 464 478 820 770 <3,000 
ก.พ. 736 776 600 856 
มี.ค. 668 690 772 876 
เม.ย. 876 500 740 964 
พ.ค. 852 852 1,005 820 
มิ.ย. 828 704 730 868 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด 464-876 500-852 600-1,005 770-964 
ก.ค. 788 468 790 # 
ส.ค. 746 494 840 # 
ก.ย. 676 592 515 # 
ต.ค. 470 724 685 # 
พ.ย. 432 708 723 # 
ธ.ค. 512 752 458 # 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด 432-788 468-752 458-840 # 

 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-91 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.26  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าจุดที ่2 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

ประจ าเดือน 
Oil and Grease (mg/l) 

มาตรฐาน 
2562 2563 2564 2565 

ม.ค. ND ND < 3.0 < 3.0 <10 
ก.พ. ND ND < 3.0 < 3.0 
มี.ค. ND ND < 3.0 < 3.0 
เม.ย. ND ND < 3.0 < 3.0 
พ.ค. ND < 3.0 < 3.0 < 3.0 
มิ.ย. ND < 3.0 < 3.0 < 3.0 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด ND ND, < 3.0 < 3.0 < 3.0 
ก.ค. ND < 3.0 < 3.0 # 
ส.ค. ND < 3.0 < 3.0 # 
ก.ย. ND < 3.0 < 3.0 # 
ต.ค. ND < 3.0 < 3.0 # 
พ.ย. ND < 3.0 < 3.0 # 
ธ.ค. ND < 3.0 < 3.0 # 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด ND < 3.0 < 3.0 # 

ประจ าเดือน 
pH 

มาตรฐาน 
2562 2563 2564 2565 

ม.ค. 8.0 7.6 8.2 8.1 5.5-9.0 
ก.พ. 8.1 7.6 7.5 7.3 
มี.ค. 7.8 7.6 7.5 7.8 
เม.ย. 7.8 8.2 7.5 7.5 
พ.ค. 7.9 8.1 7.2 7.5 
มิ.ย. 7.7 7.5 7.5 7.9 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด 7.7-8.1 7.5-8.2 7.2-8.2 7.3-8.1 
ก.ค. 7.8 7.7 7.6 # 
ส.ค. 8.0 7.8 7.6 # 
ก.ย. 7.2 8.0 7.7 # 
ต.ค. 7.4 8.0 7.9 # 
พ.ย. 7.9 7.6 7.8 # 
ธ.ค. 8.7 7.9 7.2 # 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด 7.2-8.7 7.6-8.0 7.2-7.9 # 

 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-92 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.26  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าจุดที ่2 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

ประจ าเดือน 
Temperature (oC) 

มาตรฐาน 
2562 2563 2564 2565 

ม.ค. 29 34 25 31 <45 
ก.พ. 32 35 31 31 
มี.ค. 32 35 30 31 
เม.ย. 33 30 33 30 
พ.ค. 32 32 34 31 
มิ.ย. 33 32 32 31 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด 29-33 30-35 25-34 30-31 
ก.ค. 31 35 30 # 
ส.ค. 32 28 31 # 
ก.ย. 31 31 34 # 
ต.ค. 33 29 32 # 
พ.ย. 29 26 30 # 
ธ.ค. 29 26 30 # 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด 29-33 26-35 30-34 # 

ประจ าเดือน 
Flow Rate (เฉลี่ย) * (m3/day) 

มาตรฐาน 
2562 2563 2564 2565 

ม.ค. 535.20 639.44 660.78 569.59 ไม่มีมาตรฐาน
ก าหนด ก.พ. 496.82 924.74 720.32 538.17 

มี.ค. 583.79 813.65 651.68 520.48 
เม.ย. 620.34 626.93 662.04 544.28 
พ.ค. 605.39 500.35 779.39 545.02 
มิ.ย. 587.83 555.29 751.07 681.41 

ค่าเฉลี่ย 572.44 674.95 704.01 566.29 
ก.ค. 495.40 651.42 762.73 # 
ส.ค. 376.27 521.62 733.26 # 
ก.ย. 408.00 573.02 750.02 # 
ต.ค. 625.81 524.57 601.75 # 
พ.ย. 619.61 510.69 546.31 # 
ธ.ค. 627.08 569.08 637.17 # 

ค่าเฉลี่ย 525.49 558.58 672.13 # 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

 

จดัท าโดย  หนา้ 3-93 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้1992 จ ากดั   

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า, *  = ผลการตรวจวัดโดย บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรย์ี่ กรุ๊ป จ ากัด (ผลการตรวจวัด แต่ละเดือน
เฉลี่ยเป็นรายวนั), MDL = Method Detection Limit [MDL of Oil and Grease = 1.4 mg/l] / ND = Not Detected, 
# = ไม่ถึงก าหนดเก็บตวัอย่าง           

มาตรฐาน : มาตรฐานคณุลกัษณะน า้ทิง้ที่ระบายออกจากโรงงานอตุสาหกรรม สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์-ศรีราชา  
 

 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย          หนา้ 3-94 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าจุดที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.31 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห ์Free Chlorine ในน า้ทิง้จดุที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.32 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห ์TDS ในน า้ทิง้จุดที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 3.33 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห ์Oil and Grease ในน า้ทิง้จดุที่ 2 
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 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.34 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั pH ในน า้ทิง้จดุที่ 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพที่ 3.35 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั Temperature ในน า้ทิง้จดุที่ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.36 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดั Flow Rate (เฉลี่ย) ในน า้ทิง้จดุที่ 2 
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                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย          หนา้ 3-96 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.2.3.5 สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  
เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสหโคเจน              

ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) บริเวณจุดปล่อยน า้ทิง้จุดที่ 1 และบริเวณจุดปล่อยน า้ทิง้จุดที่ 2 เขา้สู่
ระบบรวบรวมน า้เสียของสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน-์ศรีราชา ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทียบกบั
ผลการตรวจวิเคราะหค์รัง้ที่ผ่านมา พบว่า  

บริเวณจุดปล่อยน ้าทิ ้งจุดที่  1 ผลการตรวจค่า TDS มี ค่าลดลง ค่า Free Chlorine, pH และ              
Flow rate มี ค่าเพิ่มขึ ้น ส่วนค่า Oil and Grease และ Temperature มีค่าไม่ เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่ผ่านมา ทั้งนี ้                          
ทกุพารามิเตอรม์ีค่าเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด  

 

บริเวณจุดปล่อยน า้ทิง้จุดที่ 2 ผลการตรวจค่า Free Chlorine, Temperature และ Flow rate มีค่า
ลดลง ค่า TDS และ pH มี ค่าเพิ่ มขึ ้น ส่วนค่า Oil and Grease มี ค่ าไม่ เปลี่ ยนแปลงจากครั้งที่ ผ่ านมา ทั้ งนี ้                  
ทกุพารามิเตอรม์ีค่าเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย          หนา้ 3-97 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.3 การตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90 
การตรวจวดัระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90 ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม    

สหโคเจน ของบรษิัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 จ านวน 2 สถานี คือ บรเิวณ
รมิรัว้โครงการฝ่ังอาคารส านกังาน และบรเิวณบา้นไรห่นึ่ง แผนที่แสดงจดุตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศ แสดงดงัภาพที่ 
3.37 และรูปแสดงการตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศ แสดงดงัรูปที่ 3.10-3.11 

 
แผนทีแ่สดงจุดตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.37  แผนท่ีแสดงจดุตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90 

บ้านไร่หน่ึง 

ริมร้ัวโครงการฝ่ัง
อาคารส านักงาน 

โครงการ 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                    หนา้ 3-98                                                                                                                                                                                                                                                                    
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.10 การตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90  
บรเิวณรมิรัว้โครงการฝ่ังอาคารส านกังาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.11 การตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90  

บรเิวณบา้นไรห่นึ่ง 
 

3.3.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90 
วิธีการตรวจวัดระดับเสียงจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 

15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวดัระดบัเสียง แสดงดงั
ตารางที่ 3.27 
  
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                    หนา้ 3-99                                                                                                                                                                                                                                                                    
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.27 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดการตรวจวัด 

1 ระดบัเสียง (Leq 24 hr.) Integrated Sound Level 
Meter 

การตรวจวัดระดับเสียงจะท าการใช้เครื่องมือ
ตรวจวัดระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level 
Meter โดยวดัค่าระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

2 L90 Integrated Sound Level 
Meter 

ระดบัเสียงเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ี่ 90 ตรวจวดัโดยเครื่องมือ
ตรวจวัดเสียง Integrated Sound Level Meter ตาม 
International Organization of Standardization       
(ISO) 1996 part 2 เครื่องมือจะท าการประมวลผล
การตรวจวดัที่ เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์90 ( L90) 

 
3.3.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90  

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90 ของโครงการโรงไฟฟ้า              

พลังความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 สถานี ประจ าเดือนมกราคม-
มิถนุายน 2565 ในระหว่างวนัที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 แสดงดงัตารางที่ 3.28-3.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                    หนา้ 3-100                                                                                                                                                                                                                                                                    
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.28 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90  
 บริเวณริมร้ัวโครงการฝ่ังอาคารส านักงาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 
สถานีตรวจวดับริเวณริมรัว้โครงการฝ่ังอาคารส านกังาน  ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 712247E, 1448980N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 00209072 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.97 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 21 ตลุาคม 2564 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : EEL. BP. 24/1064 

เวลา 
ผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณริมรั้วโครงการฝ่ังอาคารส านักงาน [dB(A)] 

26-27 เม.ย. 65 27-28 เม.ย. 65 28-29 เม.ย. 65 
Leq L90 Leq L90 Leq L90 

08:30 – 09:30 62.0 59.7 61.9 60.1 62.8 60.6 
09:30 – 10:30 61.6 59.3 62.4 60.4 62.7 60.3 
10:30 – 11:30 59.6 58.3 62.8 61.0 61.6 60.0 
11:30 – 12:30 59.2 57.9 61.5 60.3 60.4 59.1 
12:30 – 13:30 61.1 58.1 61.0 59.9 60.5 59.1 
13:30 – 14:30 60.7 58.4 61.6 59.3 60.8 59.5 
14:30 – 15:30 60.5 58.7 63.5 59.8 62.1 60.4 
15:30 – 16:30 60.3 58.8 62.2 60.0 61.7 59.8 
16:30 – 17:30 61.1 59.1 63.9 60.7 61.8 60.3 
17:30 – 18:30 62.4 61.0 61.4 60.5 61.8 60.4 
18:30 – 19:30 62.7 61.7 62.3 61.4 62.0 61.2 
19:30 – 20:30 62.5 61.6 62.3 61.4 62.5 61.5 
20:30 – 21:30 62.3 61.4 62.1 61.4 63.3 62.3 
21:30 – 22:30 61.6 60.7 61.8 60.9 63.5 62.6 
22:30 – 23:30 61.8 60.8 61.4 60.4 60.8 59.7 
23:30 – 00:30 61.7 61.1 61.5 60.8 60.3 59.5 
00:30 – 01:30 61.9 61.1 61.3 60.4 60.5 59.7 
01:30 – 02:30 62.6 61.3 61.0 60.5 63.3 60.9 
02:30 – 03:30 62.0 61.3 61.2 60.3 65.6 63.7 
03:30 – 04:30 62.0 61.2 61.3 60.5 63.1 60.8 
04:30 – 05:30 62.8 61.6 61.4 60.6 60.8 59.9 
05:30 – 06:30 62.2 61.6 61.4 60.7 60.4 59.2 
06:30 – 07:30 62.7 61.4 61.8 60.6 69.3 67.1 
07:30 – 08:30 61.0 60.0 62.6 61.1 65.8 62.7 

Leq 24 hr. 61.7 - 62.0 - 63.0 - 
Ldn 68.5 - 67.9 - 70.1 - 
L90 - 57.9-61.7 - 59.3-61.4 - 59.1-67.1 

ค่ามาตรฐาน Leq 24 hr. = 701/, 2/ 
หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6505-0675 ถึง R6505-0679 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                    หนา้ 3-101                                                                                                                                                                                                                                                                    
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.28 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90  
 บริเวณริมร้ัวโครงการฝ่ังอาคารส านักงาน ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992  จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 
สถานีตรวจวดับริเวณริมรัว้โครงการฝ่ังอาคารส านกังาน  ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 712247E, 1448980N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N 00209072 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.97 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 21 ตลุาคม 2564 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : EEL. BP. 24/1064 

เวลา 
ผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณริมรั้วโครงการฝ่ังอาคารส านักงาน [dB(A)] 
29-30 เม.ย. 65 30 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 

Leq L90 Leq L90 
08:30 – 09:30 62.2 61.0 64.2 63.1 
09:30 – 10:30 62.3 61.0 62.5 60.8 
10:30 – 11:30 63.1 61.3 62.9 61.1 
11:30 – 12:30 61.5 60.1 63.2 59.1 
12:30 – 13:30 60.7 59.6 62.8 60.4 
13:30 – 14:30 62.7 59.7 63.2 60.7 
14:30 – 15:30 60.3 58.6 61.5 60.3 
15:30 – 16:30 62.7 60.5 62.2 60.4 
16:30 – 17:30 63.5 59.8 62.0 60.1 
17:30 – 18:30 60.3 59.4 60.9 59.7 
18:30 – 19:30 61.5 60.5 61.3 60.3 
19:30 – 20:30 61.3 60.4 61.1 60.0 
20:30 – 21:30 60.6 59.9 61.2 60.1 
21:30 – 22:30 59.4 58.5 61.0 60.0 
22:30 – 23:30 58.8 57.7 60.9 60.0 
23:30 – 00:30 59.8 59.0 60.8 60.1 
00:30 – 01:30 59.4 58.6 60.5 59.7 
01:30 – 02:30 58.3 57.7 60.1 59.5 
02:30 – 03:30 58.3 57.6 60.0 59.4 
03:30 – 04:30 58.6 57.9 62.7 61.8 
04:30 – 05:30 60.0 59.2 63.0 62.0 
05:30 – 06:30 60.9 60.0 63.6 62.7 
06:30 – 07:30 61.7 60.9 62.7 61.8 
07:30 – 08:30 61.9 61.1 61.9 60.9 

Leq 24 hr. 61.1 - 62.1 - 
Ldn 66.5 - 68.3 - 
L90 - 57.6-61.3 - 59.1-63.1 

ค่ามาตรฐาน Leq 24 hr. = 701/, 2/ 
หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6505-0675 ถึง R6505-0679 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                    หนา้ 3-102                                                                                                                                                                                                                                                                    
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.29 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90  
บริเวณบ้านไร่หน่ึง ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 
สถานีตรวจวดับริเวณบา้นไรห่นึ่ง  ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 713575E, 1448594N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N NSMAC623690374 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.97 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 21 ตลุาคม 2564 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : EEL. BP. 24/1064 

เวลา 
ผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณบ้านไร่หน่ึง [dB(A)] 

26-27 เม.ย. 65 27-28 เม.ย. 65 28-29 เม.ย. 65 
Leq L90 Leq L90 Leq L90 

11:05 – 12:05 58.5 52.9 58.7 53.8 60.9 55.0 
12:05 – 13:05 56.8 52.7 57.0 52.2 57.3 52.8 
13:05 – 14:05 57.1 53.0 56.8 52.6 61.7 55.2 
14:05 – 15:05 57.4 53.8 65.2 61.1 60.8 55.2 
15:05 – 16:05 57.1 53.1 58.0 53.7 61.5 54.6 
16:05 – 17:05 57.2 52.6 58.6 53.7 60.2 53.7 
17:05 – 18:05 57.7 52.9 57.9 52.1 58.1 53.0 
18:05 – 19:05 57.9 53.5 57.7 51.7 57.9 52.3 
19:05 – 20:05 56.6 51.3 59.1 51.9 56.2 50.6 
20:05 – 21:05 56.2 50.6 64.3 51.4 57.2 52.5 
21:05 – 22:05 53.4 48.3 54.2 48.9 59.6 56.2 
22:05 – 23:05 53.0 46.2 53.1 47.5 61.6 59.5 
23:05 – 00:05 50.7 45.0 52.2 46.9 52.7 49.4 
00:05 – 01:05 51.4 45.8 51.2 46.6 51.3 46.1 
01:05 – 02:05 49.1 44.1 50.4 46.1 48.7 45.3 
02:05 – 03:05 49.6 44.4 49.6 46.1 54.9 46.1 
03:05 – 04:05 49.0 45.7 50.5 46.6 48.5 45.2 
04:05 – 05:05 49.5 45.4 54.1 46.4 50.9 45.6 
05:05 – 06:05 55.1 48.8 55.7 49.5 55.7 48.6 
06:05 – 07:05 58.6 51.0 56.4 50.5 56.2 50.6 
07:05 – 08:05 57.4 52.5 57.5 52.4 58.2 52.6 
08:05 – 09:05 59.4 54.2 59.4 54.9 57.4 53.4 
09:05 – 10:05 57.4 53.7 60.1 53.3 57.8 52.6 
10:05 – 11:05 58.2 54.0 61.4 54.4 57.0 51.1 

Leq 24 hr. 56.2 - 58.5 - 58.1 - 
Ldn 60.5 - 61.5 - 62.6 - 
L90 - 44.1-54.2 - 46.1-61.1 - 45.2-59.5 

ค่ามาตรฐาน Leq 24 hr. = 701/, 2/ 
หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6505-0668 ถงึ R6505-0672 

 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                    หนา้ 3-103                                                                                                                                                                                                                                                                    
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.29 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90  
บริเวณบ้านไร่หน่ึง ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม-มิถนุายน 2565 
สถานีตรวจวดับริเวณบา้นไรห่นึ่ง  ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 713575E, 1448594N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) :  Integrated Sound Level Meter, S/N NSMAC623690374 
รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 94.0 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) และ SLM Adjust dB(A)] : 93.97 dB(A) 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 21 ตลุาคม 2564 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : EEL. BP. 24/1064 

เวลา 
ผลการตรวจวัดระดับเสียง บริเวณบ้านไร่หน่ึง [dB(A)] 

29-30 เม.ย. 65 30 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 
Leq L90 Leq L90 

11:05 – 12:05 57.1 53.1 57.3 52.3 
12:05 – 13:05 57.2 53.7 57.3 53.5 
13:05 – 14:05 60.7 54.1 61.8 54.7 
14:05 – 15:05 58.9 52.5 58.0 52.8 
15:05 – 16:05 59.9 52.7 56.6 52.0 
16:05 – 17:05 57.9 52.9 58.5 52.4 
17:05 – 18:05 58.1 52.6 57.0 51.4 
18:05 – 19:05 57.6 52.3 57.3 51.1 
19:05 – 20:05 57.8 51.7 56.3 51.5 
20:05 – 21:05 56.2 50.9 57.6 53.3 
21:05 – 22:05 54.3 48.4 56.1 51.7 
22:05 – 23:05 51.6 46.6 56.5 49.8 
23:05 – 00:05 51.8 45.7 53.7 48.7 
00:05 – 01:05 52.0 44.7 54.6 46.5 
01:05 – 02:05 55.7 44.5 49.8 42.7 
02:05 – 03:05 54.2 44.2 49.2 42.5 
03:05 – 04:05 49.4 44.0 48.3 41.9 
04:05 – 05:05 49.5 45.0 50.8 44.0 
05:05 – 06:05 55.0 48.7 57.2 47.6 
06:05 – 07:05 56.4 49.9 55.4 49.3 
07:05 – 08:05 57.4 50.8 54.9 48.9 
08:05 – 09:05 57.0 52.6 55.8 50.5 
09:05 – 10:05 57.9 53.2 56.3 51.0 
10:05 – 11:05 58.9 52.5 55.1 49.9 

Leq 24 hr. 56.8 - 56.4 - 
Ldn 60.9 - 61.0 - 
L90 - 44.0-54.1 - 41.9-54.7 

ค่ามาตรฐาน Leq 24 hr. = 701/, 2/ 
หมายเหต ุ: อา้งถึง Report No. R6505-0668 ถงึ R6505-0672 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                    หนา้ 3-104                                                                                                                                                                                                                                                                    
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

มาตรฐาน : 1/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15  พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป 

  2/  = ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียง 
ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์     
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด         : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์     เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-2183 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 
กิจกรรมโดยรอบ 
จุดตรวจวัด 

: - ริมรัว้โครงการฝ่ังอาคารส านักงาน มีรถพนักงานว่ิงเขา้-ออก เสียงส่วนใหญ่เกิดจากการท างานของ
เครื่องจกัรภายในโครงการ 

- บริเวณบา้นไรห่น่ึง บริเวณใกลจ้ดุตรวจวดั มีผูค้นพลกุพล่าน และมีรถว่ิงผ่านไป-มาค่อนขา้งมาก 
 

 
3.3.3 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90 

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90 ของโครงการโรงไฟฟ้า

พลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณริมรัว้โครงการ
ฝ่ังอาคารส านักงาน และบริเวณบ้านไร่หนึ่ง ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ในระหว่างวันที่  26 เมษายน -                   
1 พฤษภาคม 2565 พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) ทัง้ 2 สถานี มีค่าเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียง
โดยทั่วไป สว่นผลการตรวจวดั L90 ไม่ไดร้ะบคุ่ามาตรฐานไว ้
 

3.3.4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90  
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90 ของโครงการโรงไฟฟ้า                 

พลังความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 สถานี ประจ าเดือนมกราคม-
มิถนุายน 2565 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมาแสดงดงัตารางที่ 3.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                    หนา้ 3-105                                                                                                                                                                                                                                                                    
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.30 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90  
  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

   

 
 
 

วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

ริมร้ัวโครงการฝ่ังอาคารส านักงาน บ้านไร่หน่ึง 

พารามิเตอร ์
Leq 24 hr.   
(dB(A)) 

L90 
(dB(A)) 

Leq 24 hr.   
(dB(A)) 

L90 
(dB(A)) 

27-28 มี.ค. 62 60.2 58.1-59.7 60.2 42.0-58.2 
28-29 มี.ค. 62 59.9 58.6-59.7 58.9 41.9-58.0 
29-30 มี.ค. 62 59.8 58.3-59.5 58.3 42.4-55.6 
30-31 มี.ค. 62 60.0 58.1-59.5 58.8 41.5-56.6 

31 มี.ค. – 1 เม.ย. 62 65.1 53.9-61.7 58.5 37.8-54.5 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 59.8-65.1 53.9-61.7 58.3-60.2 37.8-58.2 

6-7 พ.ย. 62 61.3 54.4-68.8 58.2 46.3-59.2 
7-8 พ.ย. 62 60.7 53.5-67.9 58.7 49.3-58.9 
8-9 พ.ย. 62 59.5 53.6-65.4 57.2 42.8-59.4 
9-10 พ.ย. 62 59.4 57.8-60.4 55.4 41.5-53.8 
10-11 พ.ย. 62 59.4 57.3-59.9 56.2 40.0-58.0 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 59.4-61.3 53.5-68.8 55.4-58.7 40.0-59.4 
22-23 เม.ย. 63 57.6 55.9-57.4 56.0 47.8-55.8 
23-24 เม.ย. 63 58.3 56.3-58.2 56.5 46.4-55.9 
24-25 เม.ย. 63 59.4 53.0-63.6 57.4 47.6-60.1 
25-26 เม.ย. 63 58.8 52.3-65.5 64.9 48.0-69.7 
26-27 เม.ย. 63 59.4 56.6-62.5 58.7 48.9-62.2 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 57.6-59.4 52.3-65.5 56.0-64.9 46.4-69.7 
21-22 ต.ค. 63 60.2 56.5-62.1 59.2 44.8-60.8 
22-23 ต.ค. 63 61.2 56.2-66.3 57.5 44.7-58.2 
23-24 ต.ค. 63 64.4 56.3-66.2 55.1 45.8-53.5 
24-25 ต.ค. 63 62.0 56.5-66.7 58.0 46.0-58.9 
25-26 ต.ค. 63 65.1 56.6-66.8 56.3 41.8-59.2 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 60.2-65.1 56.2-66.8 55.1-59.2 41.8-60.8 

มาตรฐาน (Leq 24 hr.) 701/, 2/ 
มาตรฐาน ( L90) ไม่มีมาตรฐานก าหนด 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                    หนา้ 3-106                                                                                                                                                                                                                                                                    
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.30 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90  
  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

 

มาตรฐาน : 1/  =  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15  พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป 
  2/ =  ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียงที่เกิดจากการ  

ประกอบกิจการโรงงาน      

   

 
 
 
 
 
 
 

วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

ริมร้ัวโครงการฝ่ังอาคารส านักงาน บ้านไร่หน่ึง 

พารามิเตอร ์
Leq 24 hr.   
(dB(A)) 

L90 
(dB(A)) 

Leq 24 hr.   
(dB(A)) 

L90 
(dB(A)) 

22-23 เม.ย. 64 60.9 58.2-62.8 55.3 50.0-53.2 
23-24 เม.ย. 64 60.9 58.2-64.3 54.9 49.1-53.4 
24-25 เม.ย. 64 62.4 58.0-65.7 55.8 49.4-56.8 
25-26 เม.ย. 64 65.5 58.2-67.6 54.8 48.0-53.0 
26-27 เม.ย. 64 65.0 60.0-65.2 56.0 49.5-56.2 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 60.9-65.5 58.0-67.6 54.8-56.0 48.0-56.8 
14-15 ต.ค. 64 68.6 63.0-66.6 57.7 41.8-59.6 
15-16 ต.ค. 64 69.0 64.0-66.9 56.9 42.0-58.3 
16-17 ต.ค. 64 69.3 63.1-68.8 62.8 43.7-70.2 
17-18 ต.ค. 64 67.7 61.7-66.9 59.7 48.2-66.0 
18-19 ต.ค. 64 67.7 62.2-66.3 54.8 41.9-51.9 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 67.7-69.3 61.7-68.8 54.8-62.8 41.8-70.2 
26-27 เม.ย. 65 61.7 57.9-61.7 56.2 44.1-54.2 
27-28 เม.ย. 65 62.0 59.3-61.4 58.5 46.1-61.1 
28-29 เม.ย. 65 63.0 59.1-67.1 58.1 45.2-59.5 
29-30 เม.ย. 65 61.1 57.6-61.3 56.8 44.0-54.1 

30 เม.ย. – 1 พ.ค. 65 62.1 59.1-63.1 56.4 41.9-54.7 
ค่าต ่าสุด-สงูสุด 61.1-63.0 57.6-67.1 56.2-58.5 41.9-61.1 

มาตรฐาน (Leq 24 hr.) 701/, 2/ 
มาตรฐาน ( L90) ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
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กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.38  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) 
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3.3.5 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90  
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 
จากผลการตรวจวดัระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90 ของโครงการโรงไฟฟ้า

พลังความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 สถานี ประจ าเดือนมกราคม-
มิถนุายน 2565 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า ผลการตรวจวดัของบริเวณรมิรัว้โครงการฝ่ังอาคาร
ส านกังาน และบรเิวณบา้นไรห่นึ่ง มีค่าลดลง และยงัคงมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานฯ ที่ก าหนดไว ้ 

 
3.4 การจัดการกากของเสีย 

การจัดการกากของเสียของโครงการ ทางโครงการไดม้ีมาตรการจัดการกากของเสียของโครงการ โดยได ้       
ท าการประเมินความเหมาะสมของการจดัการขยะภายในโครงการเป็นประจ าทุกเดือน เลือกใชบ้รกิารหน่วยงานที่ไดร้บั
อนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม และมีความสามารถในการจดัการขยะของโครงการ โดยจดัใหม้ีการน าขยะมลูฝอย 
ส่งก าจัดโดยหา้งหุน้ส่วนจ ากัด เมืองสะอาดการคา้ ซึ่งไดร้บัอนุญาตจากเทศบาลนครแหลมฉบัง กากของเสีย
อนัตรายรวบรวมส่งก าจดั กบับริษัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากดั (มหาชน) บรษิัท ทีเคเอสพี ออย จ ากดั และบรษิัท 
ยูซด ์ออยล ์เทรดดิง้ค ์จ ากัด ส่วนกากของเสียไม่อันตรายส่งก าจัด กับบริษัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากัด (มหาชน) 
และบรษิัท อีสเทิรน์ซีบอรด์เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ ์จ ากดั (ภาคผนวกที่ 13 และ 14)   

 
3.5 การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

3.5.1 การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 2565 
การตรวจสขุภาพพนกังาน ประจ าปี 2565 ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จะด าเนินการ          

ในระหว่างวันที่  1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2565 และบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรย์ี่  กรุ๊ป จ ากัด ด าเนินการ           
ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2565 
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3.5.2 ระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 

 การตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้น
ร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ตรวจวัด
พนกังานจ านวน 4 ท่าน แสดงดงัรูปที่ 3.12-3.15 

 
3.5.2.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 

วิธีการตรวจวัดระดบัเสียงจะด าเนินการตาม IEC 61252 : 2002 โดยมีรายละเอียดวิธีการ
ตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 3.31 
 
ตารางที ่3.31 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 

ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดการตรวจวัด 
1 ระดบัเสียงสะสมแบบติดท่ี

ตวับคุคล (Noise Dose) 
Digital Noise dose 
Meter 

การตรวจวดัระดบัเสียงจะท าการใชเ้ครื่องมือตรวจวดัระดบัเสียงชนิด 
Digital Noise dose Meter ติ ด ท่ี ตั ว บุ ค ค ล บ ริ เวณ ไห ล่ ข อ ง
ผูป้ฏิบตัิงาน หรือบริเวณปกเสือ้ห่างจากหูออกมาในช่วง 0.1-0.3 ม. 
เมื่อครบก าหนดปิดเครื่องแลว้อ่านค่าท่ีวดัได ้

 
 
รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.12  การตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับุคคล (Noise Dose) 
บรเิวณ Area 1 (คณุวิเชียร เขียวต๋ี) 
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รูปที่ 3.13  การตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับุคคล (Noise Dose) 
บรเิวณ Area 2 (คณุพีรพงศ ์สิรณิฐัวฒุิ) 

   
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 

รูปที่ 3.14  การตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับุคคล (Noise Dose) 
บรเิวณ Area 3 (คณุพงษท์วี แนวชาลี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.15  การตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับุคคล (Noise Dose) 
บรเิวณ Area 4 (คณุนิวฒัน ์โกรนิทร)์ 
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3.5.2.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (NoiseDose) 
 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลัง     
ความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ในวันที่   
25 เมษายน 2565 แสดงดงัตารางที่ 3.32 เปรียบเทียบกบัครัง้ที่ผ่านมาแสดงดงัตาราง ที่ 3.33 

 

ตารางที ่3.32 ผลการตรวจวดัระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 
  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

วันที่
ตรวจวัด 

จุดตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

Time Weighted Average 
[dB(A)] 

Noise Dose (%) 

25 เม.ย. 65 Area 1 (คณุวิเชียร เขียวต๋ี) 63.2 1.00 
25 เม.ย. 65 Area 2 (คณุพีรพงศ ์สิรณิฐัวฒุิ) 80.3 51.00 
25 เม.ย. 65 Area 3 (คณุพงษท์วี แนวชาลี) 78.0 30.00 
25 เม.ย. 65 Area 4 (คณุนิวฒัน ์โกรนิทร)์ 76.0 19.00 

มาตรฐาน 831/ 1002/ 
มาตรฐาน : 1/ =  ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดร้บั

เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั 
  2/ = ค่าปริมาณการสัมผัสเสียงสะสม (%Dose) ท่ี  100% เป็นค่าในระดับสูงสุดท่ีสามารถยอมรับได ้                

ต าม  Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise 
Exposure Revised Criteria 1998 

ชื่อผู้ตรวจวัด/บันทกึ :  นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์     
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด 
และวิเคราะห ์             

: บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั           ใบอนุญาตเลขที่   :   0403-03-2564-0009 

เบอรโ์ทรศัพท ์ :    0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

 
 
 
 

 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 

 

   

จดัท าโดย                                                                                                                                                                      หนา้ 3-112 
บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.5.2.3 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose)  
ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

  ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาท างาน 12 ชั่วโมง (TWA) ของผูป้ฏิบติังาน จ านวน 4 ท่าน พบว่า 
พนักงานได้รับเสียงสะสมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 63.2-80.3 dB (Frequency weighting A ; 3 dB Exchange Rate) 
เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลู้กจา้ง
ไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนดทัง้ 4 ท่าน  
  เมื่อพิจารณาเสียงสะสม (% Noise Dose) จ านวน 4 ท่าน พบว่า มีค่า 1.00-51.00 % ( Threshold 
80 dB,Criterion 85 dB ; 3 dB Exchange Rate) เมื่อน าค่าที่ไดเ้ปรียบเทียบกับเกณฑม์าตรฐาน Standard of National 
Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 1998 พบว่า มี ค่ า
อยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไวเ้ช่นกนั 

ทั้งนี ้พนักงานได้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งมีการติดตั้ง            
ปา้ยเตือนใหส้วมใสอ่ปุกรณไ์วใ้นพืน้ที่ท างานที่มีเสียงดงัแลว้ 
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ตารางที ่3.33 ผลการตรวจวดัระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 
  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบกับคร้ังทีผ่่านมา 

วันทีต่รวจวดั จุดตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

Time Weighted Average 
[dB(A)] 

Noise Dose (%) 

21 มี.ค. 62 Area 1 (คณุวิเชียร  เขียวตี๋) 76.0 19.00 
Area 2 (คณุพงศศ์กัดิ์  เพชรรตัน)์ 78.2 31.00 
Area 3 (คณุสมศกัดิ์  ทึกทา) 82.8 90.00 
Area 4 (คณุศภุชยั สายแวว) 81.8 72.00 
Area 5 (คณุชิษณชุา  พรั่งพรอ้ม) 73.2 10.00 

7 ต.ค. 62 Area 1 (คณุชิษณชุา พรั่งพรอ้ม) 78.9 37.00 
19 ก.ย. 62 Area 2 (คณุกฤษดา สขุสบาย) 80.4 52.00 
7 ต.ค. 62 Area 3 (คณุพงศศ์กัดิ์ เพชรรตัน)์ 80.3 51.00 
19 ก.ย. 62 Area 4 (คณุอิทธิพล อดุมด)ี 75.8 18.00 
19 ก.ย. 62 Area 5 (คณุบรรเทิง คงประเสรฐิ) 80.2 50.00 
24 เม.ย. 63 Area 1 (คณุศิรพิงศ ์ธีรวฒันว์าท)ี 76.5 21.00 
18 มิ.ย. 63 Area 2 (คณุนวิฒัน ์โกรนิทร)์ 81.0 60.00 
18 มิ.ย. 63 Area 3 (คณุทนง สดชื่น) 77.4 26.00 
18 มิ.ย. 63 Area 4 (คณุอิทธิพล อดุมด)ี 80.2 50.00 
24 เม.ย. 63 Area 5 (คณุไอศรูย ์อฒัจกัร) 78.6 34.00 
3 พ.ย. 63 Area 1 (คณุศภุชยั สายแวว) 79.1 39.00 
19 ต.ค. 63 Area 2 (คณุพงษ์ทวี แนวชาลี) 80.7 56.00 
11 พ.ย. 63 Area 3 (คณุชิษณชุา พรั่งพรอ้ม) 79.0 38.00 
19 ต.ค. 63 Area 4 (คณุชนทิชา สวุรรณโชติ) 81.2 62.00 
19 ต.ค. 63 Area 5 (คณุศิรพิงษ์ ธีรวฒันว์าที) 80.9 59.00 
19 เม.ย. 64 Area 1 (คณุไพโรจน ์บญุเส็ง) 81.1 61.00 

Area 2 (คณุณฐัปราย ์อาภรณห์ิรญั) 79.8 45.00 
Area 3 (คณุชิษณชุา พรั่งพรอ้ม) 80.9 59.00 
Area 4 (คณุพงศศ์กัดิ์ เพชรรตัน)์ 80.6 55.00 
Area 5 (คณุศภุชยั สายแวว) 80.3 51.00 
มาตรฐาน (TWA 12 ชั่วโมง) 831/ 1002/ 
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 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.33 ผลการตรวจวดัระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 
  ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทยีบกับคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

วันทีต่รวจวดั จุดตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

Time Weighted Average 
[dB(A)] 

Noise Dose (%) 

11 ต.ค. 64 Area 1 (คณุศิรพิงศ ์ธีรวฒันว์าท)ี 82.0 76.00 
Area 2 (คณุทนง สดชื่น) 77.9 29.00 
Area 3 (คณุไพโรจน ์บญุเส็ง) 82.0 76.00 
Area 4 (คณุกฤษดา สขุสบาย) 79.8 45.00 
Area 5 (คณุอิทธิพล อดุมด)ี 77.2 25.00 

25 เม.ย. 65 Area 1 (คณุวิเชียร เขยีวตี๋) 63.2 1.00 
Area 2 (คณุพีรพงศ ์สิรณิฐัวฒุิ) 80.3 51.00 
Area 3 (คณุพงษ์ทวี แนวชาลี) 78.0 30.00 
Area 4 (คณุนวิฒัน ์โกรนิทร)์ 76.0 19.00 
มาตรฐาน (TWA 12 ชั่วโมง) 831/ 1002/ 

หมายเหตุ : ในปี 2565 โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดท่ีตัวบุคคล (Noise Dose) จ านวน 4 
พืน้ท่ี ตามการแบ่งโซนพืน้ท่ีปฏิบตัิงานใหม่ ซึ่งยงัคงครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมดภายในโครงการ 

มาตรฐาน : 1/ = ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหล้กูจา้ง
ไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั 

  2/ = ค่าปริมาณการสัมผัสเสียงสะสม (%Dose) ท่ี 100% เป็นค่าในระดับสูงสุดท่ีสามารถยอมรับได ้  
ต า ม  Standard of National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational 
Noise Exposure Revised Criteria 1998 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
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กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.39 กราฟผลการตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับุคคล (Noise Dose) 
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                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
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ภาพที่ 3.39 กราฟผลการตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับุคคล (Noise Dose) (ต่อ) 
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                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
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ภาพที่ 3.39 กราฟผลการตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับุคคล (Noise Dose) (ต่อ) 
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                    โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
 บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
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ภาพที่ 3.39 กราฟผลการตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับุคคล (Noise Dose) (ต่อ) 
 

3.5.3 บันทกึสถิติอุบัติเหตุ 
จากการส ารวจสถิติการเกิดอบุติัเหต ุประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) 

จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ออปอเรชั่นนอลเอ็นเนอรย์ี่ กรุ๊ป จ ากัด พบว่า ไม่มีอบุติัเหตเุกิดขึน้ และรายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 3.34 

 

ตารางที ่3.34 บันทกึสถิติอุบัติเหตุ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

ล าดับที ่ รายการ หน่วย 
บริษัท 

SCG OEG 
1.  จ านวนพนกังาน (ณ 30 มิถนุายน 2565) (คน) 42 60 
2.  จ านวนพนกังานท่ีไดร้บับาดเจ็บจากการท างานโดยไม่หยดุงาน (คน) 0 0 
3. จ านวนพนกังานท่ีไดร้บับาดเจ็บจากการท างานถึงขัน้หยดุงาน (คน) 0 0 
4.  จ านวนพนกังานท่ีไดร้บับาดเจ็บถึงขัน้เสียชีวติ (คน) 0 0 
5.  จ านวนอบุตัเิหตทุี่ตอ้งเก็บขอ้มลู (ขอ้ 2+3+4) (คน) 0 0 
6.  จ านวนวนัหยดุงานท่ีเกิดจากอบุตัิเหตจุากการท างาน (วนั) 0 0 
7.  ชั่วโมงท างาน (1 มกราคม – 30 มิถนุายน 2565) (คน x ชม.) 37,142.00 67,988.00 
8.  ชั่วโมงท างานหลงัเกิดอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงาน (ณ 30 มถินุายน 2565) (คน x ชม.) 1,030,964.00 68,614.00 
9.  วนัท่ีเกิดอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงานครัง้สดุทา้ย  (วนั เดือน ปี) 7 ก.ย.50 28 ธ.ค.64 

ทีม่า : บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน)และบรษิัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรย์ี่ กรุ๊ป จ ากดั  
หมายเหตุ  : SCG = บริษัท สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน), OEG = บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรย์ี่ กรุ๊ป จ ากดั 
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3.6 สังคม-เศรษฐกิจ 
โครงการจดัใหม้ีพนกังานส่วนความรบัผิดชอบต่อสงัคมรบัฟังความคิดเห็นขอ้รอ้งเรียนตรวจสอบและติดตามการ

แกไ้ขปัญหาเรื่องรอ้งเรียนจากชุมชน จัดใหม้ีขัน้ตอนการบนัทึกขอ้รอ้งเรียนที่เกิดขึน้จากโครงการและการแกไ้ขปัญหา
ดังกล่าว และสรุปเสนอผูบ้ริหาร ปีละ 2 ครัง้ ซึ่งในรอบมกราคม-มิถุนายน 2565 พบขอ้รอ้งเรียนจากชุมชน 1 รายการ 
เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2565 ไดร้บัแจง้จากชุมชน พบท่อไอน า้รั่วและมีเสียงดงั โดยโครงการไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหา
ดงักลา่วเรียบรอ้ยแลว้ และปัจจุบนัอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนเพื่อป้องกนัการเกิดซ า้ (ภาคผนวกที่ 12)   

การส ารวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็นของประชาชน ประธานชุมชนในรศัมี 5 กิโลเมตร ก านัน
ผูใ้หญ่บา้นในเขตเทศบาลนครเจา้พระยาสุรศักดิ์ และเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง และหน่วยงานราชการ วัดโรงเรียน             
ในรศัมี 5 กิโลเมตร ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) 
จ ากัด (มหาชน) โดยในปี 2565 ทางโครงการมีแผนด าเนินการส ารวจในช่วงปลายปี รายละเอียดจะรายงานให้ทราบ            
ในรายงานฉบบัเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
 

3.7 สุนทรียภาพ 
ทางโครงการไดม้ีการจดัภูมิทัศนใ์นพืน้ที่โครงการใหส้วยงาม โดยโครงการมีพืน้ที่ทัง้หมด 47,550.8 ตารางเมตร             

มีไม้ยืนต้นประมาณ 2,380 ตารางเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 5.05 ของพืน้ที่ทั้งหมด พรอ้มทั้งจัดให้มีส่วนงานที่ท าหน้าที่              
ในการดูแลรบัผิดชอบต้นไม้และพื ้นที่สีเขียวภายในพื ้นที่โครงการให้เจริญเติบโตและยั่งยืน โดยมีการรดน ้าต้นไม ้        
ตดัแต่งกิ่ง พรวนดิน และใสปุ่๋ ยตามความเหมาะสม  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

บทที ่4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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บทที ่4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 สรุปผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการดา้นสิ่งแวดลอ้มตามรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย 
ระยะที่  3) ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 จากการตรวจติดตาม พบว่า ทางโครงการได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพอากาศ คุณภาพน ้า เสียง การคมนาคม           
การจดัการกากของเสีย การใชน้ า้ การระบายน า้และป้องกนัน า้ท่วม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั อนัตราย
รา้ยแรง สภาพสงัคม-เศรษฐกิจ สาธารณสขุ และสนุทรียภาพ ครบถว้นทกุมาตรการ มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ คณุภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด คุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพน า้ ระดับ
เสียงในบรรยากาศ กากของเสีย อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สภาพสังคม-เศรษฐกิจ และสุนทรียภาพ 
พบว่า ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทุกรายการมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมี
รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่  4.1 ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลการ
ด าเนินการของโครงการฯ ไม่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มหรือสง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ  

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะการปรับปรุง 
4.1 คุณภาพอากาศ 

 

4.1.1 คุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565               

ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 4 ปล่อง 
ได้แก่ HRSG#1, HRSG#2, HRSG#4 และ HRSG#5 ในวันที่ 27 เมษายน และ 8 พฤษภาคม 2565 เปรียบเทียบ
กับผลการตรวจวัดครัง้ที่ผ่านมา ความเข้มข้นที่สภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 
มิลลิเมตรปรอท และปรมิาตรออกซิเจนส่วนเกินในการเผาไหม ้รอ้ยละ 7 พบว่า 

- ปล่อง HRSG#1 ผลการตรวจวดั SO2 มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ส่วนผลการตรวจวดั NOX as 
NO2 และ TSP มีค่าเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้ 

- ปล่อง HRSG#2 ผลการตรวจวัด NOX as NO2, SO2 และ TSP มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา  
ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้

- ปล่อง HRSG#4 ผลการตรวจวัด NOX as NO2, SO2 และ TSP มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้ 
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- ปล่อง HRSG#5 ผลการตรวจวัด NOX as NO2, SO2 และ TSP มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้

 

ทั้งนีท้างโครงการฯ ได้ท าการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบที่เก่ียวขอ้งอย่าง
สม ่าเสมอ โดยมีการติดตั้งระบบ CEMS เพื่อท าการเฝ้าระวังค่ามลสารอย่างต่อเนื่อง และมีการสอบเทียบ
ระบบ CEMS เป็นประจ าทุกเดือน นอกจากนีโ้ครงการไดด้ าเนินการควบคุมปริมาณ NOX ที่ระบายออกดว้ย 
De-NOX Water System ส  าหรบัปล่อง HRSG#1, 2, 4 และติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NOx 
Combustion ส าหรบัปล่อง HRSG#5 ซึ่งหากมีแนวโนม้สูงขึน้จะมีการตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าวและมีการ
ปอ้งกนัต่อไป 
 

การปฏิบัติของโครงการ 
- โครงการฯ ไดท้ าการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบที่เก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอ  
- มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS) เพื่อท าการเฝ้าระวังค่ามลสารอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการสอบเทียบระบบ CEMS เป็นประจ าทกุเดือน 
- ด าเนินการควบคุมปริมาณ NOX ที่ระบายออกดว้ยระบบ De-NOX Water System ส  าหรบัปล่อง 

HRSG#1,2, 4 และติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหม้แบบ Dry Low NOx Combustion ส าหรับปล่อง 
HRSG#5 ซึ่งหากมีแนวโนม้สงูขึน้จะมีการตรวจสอบ แกไ้ขและท าการป้องกนัต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 
- โครงการควรท าการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอย่างต่อเนื่อง 

ตามที่มาตรการก าหนด 
- โครงการควรท าการซ่อมบ ารุงและตรวจเช็คประสิทธิภาพการท างานของระบบควบคุมการเกิด 

NOX แบบ De-NOx Water System และ Dry Low NOx Combustion เพื่ อควบคุมอุณหภูมิ                
ในหอ้งเผาไหมข้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซไม่ใหเ้กิด NOx เกินค่าควบคมุ 
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4.1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม            

สหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ บา้นหว้ยเล็ก บา้นบ่อหิน และบา้น        
เนินผาสขุ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ในระหว่างวนัที่ 26 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 พบว่า ปริมาณ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป ปริมาณก๊าซ
ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 
12 พ.ศ. 2538 และฉบบัที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป
ในเวลา 1 ชั่ วโมง และปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
 

เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา พบว่า  
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้น

รว่มสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ บา้นหว้ยเล็ก บา้นบ่อหิน 
และบา้นเนินผาสขุ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา พบว่า  

- บริเวณบ้านห้วยเล็ก ผลการตรวจวัด พบปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ปริมาณ              
ฝุ่ นละอองรวม (TSP) และปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) มีค่าเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ยงัคงมีค่า
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้                    

- บริเวณบา้นบ่อหิน ผลการตรวจวดั พบปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) และปริมาณ
ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) มีค่าลดลง ส่วนปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) มีค่าเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้
ยงัคงมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้ 

- บริเวณบา้นเนินผาสขุ ผลการตรวจวดั พบปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) และปริมาณ
ฝุ่ นละอองรวม (TSP) มีค่าเพิ่มขึน้ ส่วนปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) มีค่าลดลง 
ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้
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การปฏิบัติของโครงการ 
- โครงการฯ ไดท้ าการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยใช ้CEMS เพื่อเป็นการ            

เฝ้าระวงัไม่ใหก้ารด าเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มภายนอกโครงการ 
หรือสง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มภายนอกนอ้ยที่สดุ 
 

 

 ข้อเสนอแนะ 
- โครงการควรด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง               

ตามมาตรการก าหนด เพื่อเป็นการเฝา้ระวงัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

4.2 คุณภาพน ้า 
จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน ของบริษัท        

สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) บริเวณจุดปล่อยน า้ทิง้จุดที่ 1 และจุดปล่อยน า้ทิง้จุดที่ 2 เขา้สู่ระบบรวบรวม
น า้เสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-์ศรีราชา ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 พบว่า คุณภาพน า้         
ที่ท าการตรวจวิเคราะหท์ุกพารามิเตอร ์มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานคุณลักษณะน า้ทิง้ที่ระบายออกจาก
โรงงานอตุสาหกรรม สวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน-์ศรีราชา ก าหนด 

 

เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวิเคราะหค์รัง้ที่ผ่านมา พบว่า  
- บริเวณจุดปล่อยน า้ทิง้จุดที่ 1 ผลการตรวจค่า TDS มีค่าลดลง ค่า Free Chlorine, pH และ Flow rate           

มีค่าเพิ่มขึน้ ส่วนค่า Oil and Grease และ Temperature มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา ทั้งนี ้                          
ทกุพารามิเตอรม์ีค่าเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด  

- บริเวณจุดปล่อยน า้ทิง้จุดที่ 2 ผลการตรวจค่า Free Chlorine, Temperature และ Flow rate มีค่าลดลง 
ค่า TDS และ pH มีค่าเพิ่มขึน้ ส่วนค่า Oil and Grease มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา ทั้งนี ้                  
ทกุพารามิเตอรม์ีค่าเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด 
 

การปฏิบัติของโครงการ 
- โครงการฯ ไดด้ าเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวงัคุณภาพน า้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหค่้าดังกล่าวอยู่ใน

เกณฑม์าตรฐานก าหนดตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
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4.3 ระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90 
จากผลการตรวจวดัระดบัเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) ของโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้น

ร่วมสหโคเจน ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณริมรัว้โครงการฝ่ังอาคาร
ส านักงาน และบริเวณบา้นไร่ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 
2565 พบว่า ผลการตรวจวดัระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) ทัง้ 2 สถานี มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป สว่นผลการตรวจวดั L90 ไม่ไดร้ะบคุ่ามาตรฐานไว ้

เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครัง้ที่ผ่านมา พบว่า ผลการตรวจวัดของบริเวณริมรัว้โครงการฝ่ังอาคาร
ส านกังาน และบรเิวณบา้นไรห่นึ่ง มีค่าลดลง และยงัคงมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานฯ ที่ก าหนดไว ้

 
การปฏิบัติของโครงการ 
- โครงการฯ ไดท้ าการตรวจวดัระดับเสียงในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90 อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและด าเนินการป้องกันไม่ให้การด าเนินงานของโครงการส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนที่อาศยัอยู่โดยรอบโครงการ 

 
4.4 การจัดการกากของเสีย 

การจัดการกากของเสียของโครงการ ทางโครงการได้มีมาตรการจัดการกากของเสียของโครงการ โดยได ้       
ท าการประเมินความเหมาะสมของการจัดการขยะภายในโครงการเป็นประจ าทุกเดือน เลือกใชบ้ริการหน่วยงาน       
ที่ไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีความสามารถในการจัดการขยะของโครงการ โดยจัดใหม้ีการ
น าขยะมูลฝอย ส่งก าจัดโดยหา้งหุน้ส่วนจ ากัด เมืองสะอาดการคา้ ซึ่งไดร้บัอนุญาตจากเทศบาลนครแหลมฉบัง  
กากของเสียอนัตรายรวบรวมส่งก าจดั กบับริษัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากดั (มหาชน) บรษิัท ทีเคเอสพี ออย จ ากดั 
และบริษัท ยูซด์ ออยล ์เทรดดิง้ค์ จ ากัด ส่วนกากของเสียไม่อันตรายส่งก าจัด กับบริษัท เบตเตอร ์เวิลด์ กรีน 
จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท อีสเทิรน์ซีบอรด์เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ ์จ ากดั (ภาคผนวกที่ 13 และ 14)   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                        โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                        บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                     จดัท าโดย  หนา้  4-6 
                     บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

4.5 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

4.5.1 การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 2565 
การตรวจสุขภาพพนักงาน ประจ าปี  2565 ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน)                   

จะด าเนินการในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2565 และบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรย์ี่ กรุ๊ป จ ากัด 
ด าเนินการในระหว่างวนัที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะรายงานใหท้ราบในรายงานฉบบัเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2565 

 
4.5.2 ระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 

ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาท างาน 12 ชั่วโมง (TWA) ของจ านวน 4 ท่าน พบว่า พนักงาน
ได้รับเสียงสะสมตลอดเวลาที่ ปฏิบั ติงาน 63.2-80.3 dB (Frequency weighting A ; 3 dB Exchange Rate)           
เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้
ลูกจ้างได้รบัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดทั้ง                
4 ท่าน 
  เมื่อพิจารณาเสียงสะสม (% Noise Dose) จ านวน 4 ท่าน พบว่า มีค่า 1.00-51.00 % ( Threshold 
80 dB,Criterion 85 dB ; 3 dB Exchange Rate) เมื่อน าค่าที่ ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน Standard of 
National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Noise Exposure Revised Criteria 
1998 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไวเ้ช่นกนั 

 
การปฏิบัติของโครงการ 
- โครงการไดจ้ัดใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ได้แก่ Ear plugs หรือ Ear muffs 

ตลอดเวลาขณะปฏิบติังานในบริเวณพืน้ที่ที่มีเสียงดงั  
- มีป้ายเตือนให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงส าหรับพื ้นที่ที่มีโอกาสได้รบัเสียงดัง             

เกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) 
- ท าการตรวจสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานทุกคนเป็นประจ าทุกปี เพื่อเฝ้าระวังการ

สญูเสียการไดย้ินและประเมินผลการควบคมุเสียงที่ด  าเนินการ 
- ก าหนดแผนในการซ่อมบ ารุงอปุกรณท์ี่อาจส่งผลกระทบท าใหเ้กิดเสียงดงั 
- จดัท าโครงการอนรุกัษก์ารไดย้ิน 
- มีการจดัท าแผนผงัพืน้ที่เสียงดงั เพื่อใหพ้นกังานไดร้บัทราบ (Noise contour mapping) 
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4.5.3 บันทกึสถิติอุบัติเหตุ 
จากการส ารวจสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ของบริษัท  

สหโคเจน (ชลบรุี) จ ากดั (มหาชน) และบรษิัท ออปอเรชั่นนอลเอ็นเนอรย์ี่ กรุ๊ป พบว่า ไม่มีอบุติัเหตเุกิดขึน้  
 

4.6 สังคม-เศรษฐกิจ 
โครงการจัดให้มีพนักงานส่วนความรบัผิดชอบต่อสังคมรบัฟังความคิดเห็นข้อรอ้งเรียนตรวจสอบและ

ติดตามการแกไ้ขปัญหาเรื่องรอ้งเรียนจากชุมชน จัดใหม้ีขัน้ตอนการบนัทึกขอ้รอ้งเรียนที่เกิดขึน้จากโครงการและ
การแกไ้ขปัญหาดังกล่าว และสรุปเสนอผูบ้ริหาร ปีละ 2 ครัง้ ซึ่งในรอบมกราคม-มิถุนายน 2565 พบขอ้รอ้งเรียน
จากชุมชน 1 รายการ เมื่ อวันที่  14 พฤษภาคม 2565 ได้รับแจ้งจากชุมชน พบท่อไอน ้ารั่ วและมี เสียงดัง                    
โดยโครงการได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน               
เพื่อปอ้งกนัการเกิดซ า้ (ภาคผนวกที่ 12) 

การส ารวจสภาพสงัคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็นของประชาชน ประธานชุมชนในรศัมี 5 กิโลเมตร ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง และหน่วยงานราชการ วัด
โรงเรียน ในรศัมี 5 กิโลเมตร ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่  3) บริษัท               
สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน) โดยในปี 2565 ทางโครงการมีแผนด าเนินการส ารวจในช่วงปลายปี รายละเอียด
จะรายงานใหท้ราบในรายงานฉบบัเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

 
 

4.7 สุนทรียภาพ 
ทางโครงการไดม้ีการจัดภูมิทัศนใ์นพืน้ที่โครงการใหส้วยงาม โดยโครงการมีพืน้ที่ทั้งหมด 47,550.8 

ตารางเมตร มีไมย้ืนตน้ประมาณ 2,380 ตารางเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 5.05 ของพืน้ที่ทัง้หมด พรอ้มทัง้จัดใหม้ี
สว่นงานที่ท าหนา้ที่ในการดแูลรบัผิดชอบตน้ไมแ้ละพืน้ที่สีเขียวภายในพืน้ที่โครงการใหเ้จรญิเติบโตและยั่งยืน 
โดยมีการรดน า้ตน้ไม ้ตดัแต่งกิ่ง พรวนดิน และใสปุ่๋ ยตามความเหมาะสม  

 
 
 

4.8 การจัดส่งรายงานให้หน่วยงานราชการ 
รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

ฉบบันีจ้ดัท าขึน้เพื่อสง่ใหห้น่วยงานราชการต่อไปนีเ้ป็นผูพ้ิจารณาและตรวจสอบ 
1. ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน  
2. กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
3. กองบรหิารงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  
4. ส านกังานอตุสาหกรรม จงัหวดัชลบรุี  
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ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (ครั้ง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/วิเคราะห ์ มาตรฐาน สรุปผล 

1. คุณภาพอากาศ        
1.1 คณุภาพอากาศจาก
แหล่งก าเนิด 

       

-  ปล่อง HRSG#1 2 NOX as NO2 ppm 27 เม.ย. 65 73.79 110 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 27 เม.ย. 65 7.21 22.463 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 27 เม.ย. 65 0.47 18 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 27 เม.ย. 65 0.06 5.114 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  TSP mg/Nm3 27 เม.ย. 65 6.05 54 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 27 เม.ย. 65 0.31 2.454 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
-  ปล่อง HRSG#2 2 NOX as NO2 ppm 27 เม.ย. 65 76.34 110 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 27 เม.ย. 65 6.74 21.018 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 27 เม.ย. 65 0.44 18 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 27 เม.ย. 65 0.22 4.785 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  TSP mg/Nm3 27 เม.ย. 65 3.25 54 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 27 เม.ย. 65 0.15 2.259 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
-  ปล่อง HRSG#4 2 NOX as NO2 ppm 27 เม.ย. 65 97.74 108 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 27 เม.ย. 65 10.58 23.480 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 27 เม.ย. 65 0.87 18 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 27 เม.ย. 65 0.13 5.445 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  TSP mg/Nm3 27 เม.ย. 65 3.67 54 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 27 เม.ย. 65 0.21 2.592 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
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ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (ครั้ง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/วิเคราะห ์ มาตรฐาน สรุปผล 

1.1 คณุภาพอากาศจากแหล่งก าเนิด (ต่อ)        
-  ปล่อง HRSG#5 2 NOX as NO2 ppm 8 พ.ค. 65 26.91 90 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 8 พ.ค. 65 1.22 4.415 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 8 พ.ค. 65 0.70 15 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 8 พ.ค. 65 0.04 1.024 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  TSP mg/Nm3 8 พ.ค. 65 2.56 45 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
   g/s 8 พ.ค. 65 0.06 1.173 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

1.2  คณุภาพอากาศในบรรยากาศ (7 วนัต่อเนื่อง)        
-  บา้นหว้ยเล็ก 2 NO2 ppm 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 0.002-0.032 0.17 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 0.026-0.039 0.30 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  TSP mg/m3 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 0.021-0.103 0.33 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
-  บา้นบ่อหิน 2 NO2 ppm 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 0.003-0.032 0.17 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 0.001-0.004 0.30 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  TSP mg/m3 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 0.023-0.157 0.33 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
-  บา้นเนินผาสขุ 2 NO2 ppm 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 0.002-0.039 0.17 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  SO2 ppm 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 0.017-0.031 0.30 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  TSP mg/m3 26 เม.ย. - 3 พ.ค. 65 0.018-0.077 0.33 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

 

 

 
 
 
 
 



                                        โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                        บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 4-10 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (ครั้ง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/วิเคราะห ์ มาตรฐาน สรุปผล 

2. คุณภาพน ้า        
2.1 จดุปล่อยน า้ทิง้จากโครงการ            
จดุที่ 1 เขา้สู่ระบบรวบรวมน า้เสีย
ของสวนอตุสาหกรรมฯ 

12 Flow Rate (เฉลี่ย) m3/day ม.ค.-มิ.ย. 65 908.14 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
 pH - ม.ค.-มิ.ย. 65 7.3-8.1 5.5-9.0 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

 Temperature oC ม.ค.-มิ.ย. 65 32-34 <45 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
 TDS mg/l ม.ค.-มิ.ย. 65 752-1,000 <3,000 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
 Oil and Grease  mg/l ม.ค.-มิ.ย. 65 < 3.0 <10 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
 Free Chlorine  mg/l as Cl2 ม.ค.-มิ.ย. 65 < 0.05-0.08 <1.0 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

2.2 จดุปล่อยน า้ทิง้จากโครงการ 12 Flow Rate (เฉลี่ย) m3/day ม.ค.-มิ.ย. 65 566.29 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
จดุที่ 2 เขา้สู่ระบบรวบรวมน า้เสีย  pH - ม.ค.-มิ.ย. 65 7.3-8.1 5.5-9.0 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
ของสวนอตุสาหกรรมฯ  Temperature oC ม.ค.-มิ.ย. 65 30-31 <45 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

  TDS mg/l ม.ค.-มิ.ย. 65 770-964 <3,000 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  Oil and Grease mg/l ม.ค.-มิ.ย. 65 < 3.0 <10 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  Free Chlorine mg/l as Cl2 ม.ค.-มิ.ย. 65 < 0.05, 0.05 <1.0 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
3.  ระดับเสียงในบรรยากาศ 
เฉล่ีย 24 ชม. (Leq 24 hr.) และ L90 

       

-  บา้นริมรัว้โครงการฝ่ังอาคาร 2 Leq 24 hr. dB (A) 26 เม.ย. - 1 พ.ค. 65 61.1-63.0 70 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
ส านกังาน  L90 dB (A) 26 เม.ย. - 1 พ.ค. 65 57.6-67.1 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 
-  บา้นไรห่นึ่ง 2 Leq 24 hr. dB (A) 26 เม.ย. - 1 พ.ค. 65 56.2-58.5 70 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

  L90 dB (A) 26 เม.ย. - 1 พ.ค. 65 41.9-61.1 ไม่มีมาตรฐานก าหนด - 

 
 
 



                                        โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                        บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 4-11 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (ครั้ง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/วิเคราะห ์ มาตรฐาน สรุปผล 

4. การจัดการกากของเสีย 
 

ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- - ม.ค.-มิ.ย. 65 - - ทางโครงการไดม้ีมาตรการจัดการกากของเสีย 
โดยได้ท าการประเมินความเหมาะสมของการ
จัดการขยะภายในโครงการเป็นประจ าทุกเดือน 
เลือกใช้บริการหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีความสามารถใน
การจัดการขยะของโครงการ โดยจัดใหม้ีการน า
ขยะมูลฝอยส่งก าจัดโดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เมืองสะอาดการค้า ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
เทศบาลนครแหลมฉบงั กากของเสียอนัตราย
รวบรวมส่งก าจัด กับบริษัท เบตเตอร ์เวิลด ์
กรีน จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีเคเอสพี ออย 
จ ากัด  และบริษัท ยูซด์ ออยล์ เทรดดิ ้งค ์
จ ากัด ส่วนกากของเสียไม่อันตรายส่งก าจัด 
กบับริษัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท  อีส เทิ ร์น  ซีบอร์ด  เอนไวรอน
เมนทอล คอมเพล็กซ ์จ ากัด (ภาคผนวกที่ 13 
และ 14)   

 

 
 
 
 



                                        โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                        บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 4-12 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (คร้ัง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/

วิเคราะห ์
มาตรฐาน สรุปผล 

5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย       การตรวจสุขภาพพนักงาน ประจ าปี 2565 ของบริษัท สหโคเจน 
(ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการในระหว่างวันที่  1 สิงหาคม -            
15 กันยายน 2565 และบริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรย์ี่  กรุ๊ป 
จ ากัด ด าเนินการในระหว่างวนัที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565 
ซึ่งจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 
2565 

5.1 ตรวจสขุภาพทั่วไป   1 - เอ็กซเรยป์อด 
- การตรวจสขุภาพ 

-   SCG วนัที่ 1 ส.ค. – 15 ก.ย. 65 
  OEG วนัที่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 65 

- - 

5.2 ตรวจสขุภาพพิเศษ 1 - ทดสอบการไดย้ิน -   OEG วนัที่ 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 65 - - 

 
 - ท ด ส อ บ ก า ร

มองเห็นและการ
ท างานของปอด 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                        บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 4-13 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ความถี่  
(คร้ัง/ปี) 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/

วิเคราะห ์
มาตรฐาน สรุปผล 

5.3  ระดบัเสียงสะสมแบบตดิที่ตวับคุคล 
(Noise Dose) 

       

-  Area 1 (คณุวิเชียร เขียวตี๋) 2 TWA dB (A) 25 เม.ย. 65 63.2 83 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  Noise Dose (% Dose)  1.00 100% ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

-  Area 2 (คณุพีรพงศ ์สิริณฐัวฒิุ) 
 

2 TWA dB (A) 25 เม.ย. 65 80.3 83 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
 Noise Dose (% Dose)  51.00 100% ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

-  Area 3 (คณุพงษ์ทวี แนวชาลี) 2 TWA dB (A) 25 เม.ย. 65 78.0 83 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
  Noise Dose (% Dose)  30.00 100% ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
-  Area 4 (คณุนิวฒัน ์โกรินทร)์ 2 TWA dB (A) 25 เม.ย. 65 76.0 83 ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 

  Noise Dose (% Dose)  19.00 100% ไม่เกินเกณฑม์าตรฐาน 
5.4  บนัทึกสถิติการเกิดอบุตัิเหต ุ ทกุครัง้ที่เกิด

อบุตัิเหต ุ
- - ม.ค.-มิ.ย. 65 - - บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) และบริษัท  

ออปอเรชั่ นนอลเอ็นเนอร์ยี่  กรุ๊ป จ ากัด พบว่าไม่มี
อบุตัิเหตเุกิดขึน้  

6. สังคม-เศรษฐกิจ 
 

 
 
 
 
 

รายงานปีละ  
1 ครัง้ 

- บันทึกปัญหาข้อรอ้งเรียนต่างๆ       
ที่เกิดขึน้ต่อชมุชนโดยรอบ รวมทัง้
การด าเนิ นการแก้ ไขและผล                  
ที่ไดร้บัและน าเสนอในรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การฯ  ใหส้  านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอ้ม ทราบปีละ 1 ครัง้ 

- ม.ค.-มิ.ย. 65 - - โครงการจัดให้มีพนักงานส่วนความรับผิดชอบ            
ต่อสังคม รบัฟังความคิดเห็นขอ้รอ้งเรียน ตรวจสอบ
และติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องรอ้งเรียนจากชุมชน              
จัดให้มีขั้นตอนการบันทึกข้อรอ้งเรียน ที่เกิดขึน้จาก
โครงการและการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว และสรุปเสนอ
ผูบ้ริหาร ปีละ 2 ครัง้ ซึ่งในเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 พบขอ้รอ้งเรียนจากชุมชน 1 รายการ เม่ือวันที่ 
14 พฤษภาคม 2565 ได้รับแจ้งจากชุมชน พบท่อ            
ไอน า้รั่วและมีเสียงดงั โดยโครงการไดด้ าเนินการแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวเรียบรอ้ยแลว้ และปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
ด า เนิ น ก า รต าม แผ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ก า ร เกิ ด ซ ้ า 
(ภาคผนวกที่ 12) 



                                        โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                        บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 4-14 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ความถี่  
(ครั้ง/ปี) 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด/

วิเคราะห ์
มาตรฐาน สรุปผล 

6. สังคม-เศรษฐกิจ (ต่อ) 
 

1 - ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและ
ความคิดเห็นของประชาชน ผู้น  า
ชุมชน ผู้น  าท้องถิ่น และหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และสภาพ
การเปลี่ ยน แปลง ปี ละ 1 ค รั้ ง                
ใหส้อดคล้องกับชุมชนที่ด าเนินการ
ตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

- ส.ค. 65 - - การส ารวจสภาพสงัคม-เศรษฐกิจ และความคิดเห็นของ
ประชาชน ประธานชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ              
และเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง และหน่วยงานราชการ 
วัดโรงเรียนในรัศมี 5 กิโลเมตร ของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่  3) 
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากัด (มหาชน) โดยในปี 
2565 ทางโครงการมีแผนด าเนินการส ารวจในช่วง
ปลายปี รายละเอียดจะรายงานใหท้ราบในรายงานฉบบั
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



                                        โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นรว่มสหโคเจน (ส่วนขยาย ระยะที่ 3) 
                                        บริษัท สหโคเจน (ชลบรุ)ี จ ากดั (มหาชน) 
 

   

                      จดัท าโดย                                  หนา้ 4-15 
                      บริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่1  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 (ต่อ) 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ความถี่ (ครั้ง/ปี) พารามิเตอร ์ หน่วย วันทีเ่ก็บตัวอย่าง/ตรวจวัด ผลการตรวจวัด/วิเคราะห ์ มาตรฐาน สรุปผล 

7. สุนทรียภาพ 
 

 

ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- ตรวจสอบขนาดพื ้นที่             
สีเขียวของโครงการและ
สัดส่วนของพื ้นที่สีเขียว
ต่อพืน้ที่โครงการ 

- ม.ค.-มิ.ย. 65 - - ทางโครงการไดม้ีการจัดภูมิทัศนใ์นพืน้ที่
โครงการใหส้วยงาม โดยโครงการมีพืน้ที่
ทัง้หมด 47,550.8 ตารางเมตร มีไมย้ืนตน้
ประมาณ  2,380 ตารางเมตร คิดเป็น           
รอ้ยละ 5.05 ของพืน้ที่ทั้งหมด พรอ้มทั้ง
จัดให้มีส่วนงานที่ท  าหน้าที่ในการดูแล
รบัผิดชอบต้นไมแ้ละพืน้ที่สีเขียวภายใน
พืน้ที่โครงการให้เจริญเติบโตและยั่งยืน 
โดยมีการรดน า้ตน้ไม ้ตดัแต่งกิ่ง พรวนดิน 
และใส่ปุ๋ ยตามความเหมาะสม  

 
 
 




