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บทที่ 2 
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  จากการด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่
ฟอสเฟต ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565  
เป็นการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ และส ารวจสภาพพื้นที่โครงการ การ
ตรวจสอบเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินงาน และการด าเนินการแก้ไขปัญหา
หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว พร้อมทั้งท าการถ่ายภาพเพื่อใช้ประกอบในการจัดท ารายงานฯ ตามที่
เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า 
ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009/6728 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ทั้งนี้ทางโครงการมอบหมายให้ 
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ มีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้

1.  การรวบรวมและทบทวนข้อมูลโครงการ 

1) การทบทวนข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมการด าเนินงานของโครงการปัจจุบัน 
2) การทบทวนรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
3) การทบทวนรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

2. บุคลากรร่วมติดตามตรวจสอบพื้นที่โครงการ (Walk through survey) 

1) ผู้น าติดตามตรวจสอบของโครงการ 

2) คณะผู้ติดตามตรวจสอบของบริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบและเก็บ
รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท าเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ 
จ ากัด/โรงงานชะอ า เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2565 
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2.2 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต ของ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที ่
ทส. 1009/6728 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2547 สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ในระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ดังตารางที่ 2.2-1 
และ 2.2-2 ดังนี ้

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

1.2 คุณภาพอากาศ 

1.3 ระดับเสียง 

1.4 แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว 

1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ า 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.1 การใช้ที่ดิน 

3.2 การคมนาคม 

4.  คุณค่าคุณภาพชีวิต 

4.1 เศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติ 

4.2 อาชีวอนามัย 

4.3 ทัศนียภาพ 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
     โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/ 

โรงงานชะอ า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สถานที่
ด าเนินการ ผลการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารอา้งอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 ลักษณะภมูิประเทศ 

1) ด าเนินการเปิดท าเหมืองตามแผนผังโครงการ
ท าเหมืองที่ก าหนดไว้ในแต่ละช่วงอายุประทาน
บัตร โดยวางแผนการผลิตตามความต้องการ 
ใช้แร่ และลักษณะธรณีแหล่งแร่ 

 
 

- บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่         
ท าเหมืองแต่ละ
ช่วง 

 
 
- ด าเนินการเปิดท าเหมืองตามแผนผังการท าเหมือง 
และตามความต้องการใช้แร่ของโรงงานผลิตที่ก าหนด
ไว้ในแต่ละอายุประทานบัตร  

 
 

- ปั จ จุ บั น มี ก า ร ป รั บ 
Parameters ต่างๆ ในการ
ระเบิดตามความเหมาะสม 
เพื่ อให้ ได้ผลการระเบิด               
ที่ดีและลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

 
 

- ภาคผนวก 1ข 
- ภาคผนวก 2ข 

2) ออกแบบหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได          
มีความสูงขั้นละประมาณ 10 เมตร ความกว้าง 
10 เมตร และมีการควบคุมความลาดเอียงของ
หน้าเหมืองรวม (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา 

- บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่ 
หน้าเหมือง 

- โครงการออกแบบหน้าเหมืองให้เป็นลักษณะขั้นบันได
สูงประมาณ 10 เมตร และมีความลาดเอียงรวมเฉล่ีย 
45 องศา แต่ในช่วงเริ่มด าเนินการโครงการได้ท า
เหมืองเป็นขั้นบันไดสูงประมาณ 12 เมตร เพื่อความ
สะดวกในการท างานและความปลอดภัย และหลังจากนั้น 
ทางโครงการได้ท าเหมืองแบบขั้นบันได มีความสูง      
ขั้นละประมาณ 10 เมตร และความกว้าง 10 เมตร 
ตามมาตรการก าหนด  

- - รูปที่  1 หน้าเหมือง
ลักษณะขั้นบันได 

3) มีวิศวกรควบคุมการท าเหมือง ท าหน้าที่
ตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมืองอยู่เสมอ 

- บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่ 
หน้าเหมือง 

- มีวิศวกรควบคุมและตรวจสอบสภาพหน้าเหมือง
ประจ าโครงการ รวมทั้งมีผู้ เชี่ยวชาญจากประเทศ
เยอรมนีมาด าเนินการให้ค าแนะน าแนวทางการปฏิบัติ               
ในด้านต่างๆ ในการท าเหมืองประมาณ 1-2 ครั้ง/ป ี

- - ภาคผนวก 3ข 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/ 

โรงงานชะอ า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)     
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ (ต่อ)     

4) เว้นพ้ืนที่ท าเหมืองบริเวณถ้ าทางด้านทิศใต้ของ
พ้ืนที่โครงการ 

 

- พ้ืนที่ โครงการบริเวณถ้ า
ด้านทิศใต ้

- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) ไม่มีการเปิดหน้าเหมือง
บริเวณถ้ าด้านทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการแต่อย่างใด โดยมีการ
กันพ้ืนที่และไม่ท าเหมืองบริเวณถ้ าทางด้านทิศใต้ของแปลง
ประทานบัตร เพ่ือรักษาเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ ซึ่งมีลักษณะเป็น
ถ้ า และมีค้างคาวอาศัยอยู่  

- - ภาคผนวก 1ข 
- ภาคผนวก 2ข 

5) ด าเนินการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่หน้าเหมืองไปพร้อมๆ 
กับการท าเหมืองและบ ารุงรักษา สภาพพ้ืนที่บริเวณ
ไหล่เขาด้านทิศตะวันตกตลอดแนวที่ท าการฟ้ืนฟู
สภาพพ้ืนที่แล้ว 

- พ้ืนที่ บริเวณหน้าเหมือง
และพ้ืนที่บริเวณไหล่เขา
ทางด้านทิศตะวันตกตลอดแนว 

- โครงการมีแผนในการด าเนินงานฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ เหมือง  
เป็นประจ าทุกปี โดยได้มีการเตรียมพันธ์ุไม้ไว้ในเรือนเพาะช า 
เช่น ไทร ไผ่ ลูกหว้า เป็นต้น ส าหรับการฟ้ืนฟูสภาพเหมือง  
ซึ่งจะมีการฟ้ืนฟูไปพร้อมๆ กับการท าเหมือง 

- - ภาคผนวก 4ข 
- รูป ที่  2  ก ารเต รี ย ม 
พันธ์ุไม้ฯ 

- รู ป ที่  3  ก า ร ฟ้ื น ฟู
สภาพพ้ืนที่หน้าเหมือง 

1.2 คุณภาพอากาศ     
1) ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีการติดตั้งถุงกรอง เพ่ือดัก

ฝุ่นละออง และมีการเปลี่ยนถุงกรอง ตามอายุการ 
ใช้งานทุกๆ 6 เดือน 

- บ ริ เวณ พ้ื นที่ ท า เหมื อ ง          
แต่ละช่วง 

- รถเจาะรูระเบิ ดมีการติดตั้ งถุ งกรองเพ่ือดักฝุ่ นละออง         
โดยด าเนินการจัดเปลี่ยนถุงกรองตามสภาพการใช้งานและ
ชั่วโมงการท างานจริง (ประมาณ 6 เดือน/ครั้ง) 

- - รู ป ที่  4  ร ถ เจ า ะ รู
ระเบิด 

2) ฉีดพรมน้ าบนเส้นทางล าเลียงแร่จากหน้าเหมือง
จนถึงโรงโม่ประมาณวันละ 3-4 คร้ัง 

- บริเวณ เส้นทางล าเลี ย ง  
แ ร่ จ า ก ห น้ า เ ห มื อ ง -             
โรงโม่หิน 

- มีการฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางล าเลียงแร่ โดยรถฉีดพรมน้ า 
ซึ่งมีความถี่ไม่น้อยกว่าวันละ 3-4 คร้ัง  

- - ภาคผนวก 5ข 
- รูปที่ 5 การฉีดพรมน้ า 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต บรษิัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                     หน้า 2-5 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/ 

โรงงานชะอ า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ 
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)     
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)     

3) ควบคุมความเร็วรถบรรทุกแร่จากหน้าเหมืองเข้าสู่             
โรงโม่ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

- บริเวณเส้นทางล าเลียงแร่
จากหน้าเหมือง-โรงโม่หิน 

- โครงการติดป้ายควบคุมความเร็วรถไม่เกิน 30 กม./
ชม. และติดป้ายรณรงค์เก่ียวกับความปลอดภัย 
ในการขับขี่ไว้ภายในโครงการและเส้นทางล าเลียงแร่ 
และก าหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการจัดการ
อุ บั ติ เห ตุ จ ากก ารขนส่ ง  (P/25-03/SE) รวมทั้ ง
ด าเนินการอบรมพนักงานขับรถ โดยด าเนินการอบรมฯ 
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  

- - ภาคผนวก 6ข 
- ภาคผนวก 7ข 
- ภาคผนวก 16ข 
- รู ป ที่  6  ป้ า ย จ า กั ด
ความเร็วและป้ายเตือน
จราจร 

- รูป ที่  7  ป้ า ย รณ รงค์       
ขับขี่ปลอดภัย 

4) ปรับปรุงอาคารโรงโม่หินให้มีผนังปิดคลุมอาคารที่
มิดชิดมากขึ้น 

- บริเวณโรงโม่หิน - บริเวณอาคารโรงโม่หินมีผนังปิดคลุมอาคารมิดชิด 
และมีสภาพการใช้งานได้ดี  

- - รูป ที่  8  ผนั งปิ ด คลุ ม
มิดชิดโรงโม่หิน 

5) ปรับระบบหัวฉีดสเปรย์น้ าบริเวณปากโม่ หินใหญ่            
โดยยกราวหัวฉีดให้สูงขึ้นกว่าเดิมประมาณ 2 เมตร 
และเพ่ิมจ านวนหัวฉีดจาก 2 หัวฉีด เป็น 4 หัวฉีด 

- บริเวณโรงโม่หิน - โครงการได้ท าการยกราวหัวฉีดสเปรย์ และจัดให้มี
หัวฉีดสเปรย์น้ าจ านวน 4 หัวฉีดตามมาตรการ
ก าหนด  

- - รูปที่ 9 ระบบสเปรย์น้ า
บริเวณโรงโม่หยาบ  

6) เพ่ิมหัวฉีดสเปรย์น้ าที่บริเวณปลายสายพานของลาน
เก็บกองแร่ (Open Storage) จาก 3 หัวฉีด เป็น 6 หัวฉีด 

- บริเวณโรงโม่หิน - ปลายสายพานของลานเก็บกองแร่มีหัวฉีดสเปรย์น้ า
รวม 6 หัวฉีดตามมาตรการก าหนด เพ่ือป้องกันการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่น  

- - รูปที่ 10 ระบบสเปรย์น้ า
บริเวณปลายสายพาน
ของลานเก็บกองแร ่



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต บรษิัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                     หน้า 2-6 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/ 

โรงงานชะอ า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ 
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและเอกสารอา้งอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)     
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)     

7) ติดตั้งระบบ Bag Filter ภายในโรงโม่หินใหญ่
เช่นเดียวกันกับที่ด าเนินการแล้วในโรงโม่หิน
ละ เอี ย ด  (Secondary Crusher) แ ละมี ก าร
บ ารุงรักษาระบบบ าบัดมลพิษทางอากาศ            
อย่างสม่ าเสมอ 

- บริเวณโรงโม่หิน - ท าการติดตั้งระบบบ าบัดมลพิษอากาศแบบ
ถุงกรอง (Bag Filter) ภายในโรงโม่หินใหญ่ 
และมีการบ ารุงรักษาระบบบ าบัดมลพิษ
ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอตามแผนการซ่อม
บ ารุงระบบบ าบัดมลพิษและเครื่องจักร 
ประจ าปี 2565  

- - ภาคผนวก 8ข 
- รูปที่ 11 Bag Filter บริเวณ
โรงโม่หิน 

8) ท าการปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ โรงโม่หิน
ในช่วงที่สามารถด าเนินการได้ พันธุ์ไม้ที่น ามา
ป ลู ก จ ะ มี ทั้ ง พื ช ค ลุ ม ดิ น  ไ ม้ พุ่ ม  แ ล ะ 
ไม้ยืนต้น  เรียงส ลับกันไป ให้ มี ระยะห่ าง
ระหว่างต้น และแถวประมาณ 2 เมตร และ 
ปลูกในลักษณะสลับฟันปลา 

- บริเวณโรงโม่หิน - โครงการด าเนินการปลูกต้นไม้ โดยรอบ 
โรงโม่หิน โดยพืชที่ท าการปลูกเป็นประเภท 
ไม้ยืนต้นและพืชคลุมดิน เช่น ต้นยูคาลิปตัส 
ต้นสน หญ้ าแฝก กระถินยักษ์  เป็นต้ น  
โดยปลูกแบบสลับฟันปลา 

- - รูปที่  12  ต้ น ไม้ โดยรอบ 
โรงโม่หิน 

1.3 ระดับเสียง     
1) ดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพ

ที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ 
เพื่ อลดผลกระทบด้านเสียงจากเครื่องจักร              
ขณะท างาน 

- เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ใน
การท าเหมือง 

- โครงการด าเนินการตรวจสอบสภาพการ
ท างานของเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบ ารุง
ระบบบ าบัดมลพิษและเครื่องจักรประจ าปี 
พร้อมจัดให้มี เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ 
ทุกวันก่อนเริ่มท าการเดินเคร่ืองจักร  

- - ภาคผนวก 8ข 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต บรษิัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                     หน้า 2-7 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/ 

โรงงานชะอ า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารอา้งอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)     
1.3 ระดับเสียง (ต่อ)     

2) วางแผนการเจาะรูระเบิด การบรรจุวัตถุระเบิด 
และการจุดระเบิด โดยวิศวกรควบคุมการท า
เหมือง 

- พื้นที่หน้าเหมืองที่จะท าการ
ระเบิด 
 

- มีการวางแผนและควบคุมการเจาะรูระเบิด
การใช้วัตถุระเบิดโดยวิศวกรเหมืองแร่  

- 
 
 

- ภาคผนวก 3ข 
 

 
3) ออกแบบการระเบิดก าหนดให้ใช้ปริมาณวัตถุ

ระเบิดสูงสุดไม่เกิน 100 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง 
และการระเบิดหน้าเหมืองเข้าใกล้อาคาร หรือ
ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ในระยะรัศมี 200 เมตร มีการ
ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 25 กิโลกรัม/
จังหวะถ่วง 

- พื้นที่หน้าเหมืองที่จะท าการ
ระเบิด 
 

- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) ใช้วัตถุ
ระเบิดประมาณ 100 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง 
ส าหรับในการระเบิดใกล้อาคาร รัศมี 200 
เมตร มี การใช้ วัต ถุ ระเบิ ดประมาณ  25 
กิโลกรัม/จังหวะถ่วง ซึ่งไม่เกินเกณฑ์การใช้
ตามที่มาตรการก าหนด รวมทั้ งมีการใช้  
Non electric gap ช่วยจุดระเบิดทีละหลุม 
แทนการใช้ gap ไฟฟ้า เพื่อลดแรงส่ันสะเทือน
และเสียง 

- - ภาคผนวก 9ข 

1.4 แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว     
1) วางแผนและออกแบบการระเบิดทุกครั้ง โดย

วิศวกรควบคุมเหมือง หรือผู้ช านาญที่ผ่านการ
อบรมด้านการใช้วัตถุระเบิดจากกรมทรัพยากร
ธรณี เพื่อให้การออกแบบการระเบิดเป็นไป
ตามหลักวิชาการ และด าเนินการตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ 

- พื้นที่หน้าเหมืองที่จะท าการ
ระเบิด 
 

- การระเบิดในแต่ละครั้งจะมีการควบคุมดูแล
โดยวิศวกรเหมืองแร่ รวมทั้งมีผู้ เชี่ยวชาญ   
จากประเทศ เยอรม นีมาด า เนิ นการให้
ค าแนะน า แนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ 
ในการท าเหมืองประมาณ 1-2 ครั้ง/ป ี

- - ภาคผนวก 1ข 
- ภาคผนวก 2ข 
- ภาคผนวก 3ข 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต บรษิัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สถานที่
ด าเนินการ ผลการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารอา้งอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)     
1.4 แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว (ต่อ)     

2) ออกแบบการระเบิดหน้ าเหมือง โดยก าหนด         
ให้ ใช้ปริมาณวัตถุ ระเบิดสูงสุดไม่ เกิน  100 
กิโลกรัม/จังหวะถ่วง และไม่เกิน 25 กิโลกรัม/
จังหวะถ่วง เมื่ออยู่ใกล้ถ้ าทางด้านทิศใต้ และ
อาคารส่ิงก่อสร้างหรือบ้านเรือนของราษฎรใน
ระยะรัศมี 200 เมตร 

- พื้นที่หน้าเหมือง
ที่จะท าการระเบิด 
 

- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) ใช้วัตถุระเบิดประมาณ 100 
กิโลกรัม/จังหวะถ่วง ส าหรับบริเวณทางทิศใต้ และรัศมี 200 เมตร 
ใกล้อาคาร มีการใช้วัตถุระเบิดประมาณ 25 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง  
ซึ่งไม่เกินเกณฑ์การใช้ตามที่มาตรการก าหนด และยังไม่มีการ
ด าเนินการเปิดหน้าเหมืองทางด้านทิศใต้ และบริเวณรัศมี 200 เมตร 
ใกล้ส่ิงก่อสร้างหรือบ้านเรือนราษฎร 

- - ภาคผนวก 2ข 
- ภาคผนวก 9ข 

3) ติดป้ายแสดงเขตที่มีการใช้ระเบิดและช่วงเวลาที่
จะท าการระเบิดไว้ที่บริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการ
ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ง่าย และในบริเวณที่
เส่ียงต่อการได้รับผลกระทบ 

- บริ เวณ รอบ  ๆ 
พื้นที่โครงการ 

 

- มีการติดตั้งป้ายแสดงเวลาการระเบิดหิน ซึ่งปกติจะท าการระเบิดหิน 
เวลา 16.00-16.15 น. และมีสัญญาณเสียงเตือน จ านวน 3 ครั้ง              
พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมทางเข้า-ออก ก่อนท าการระเบิดในแต่ละวัน 
รวมทั้งมีการปิดการจราจรบริเวณที่อยู่ในรัศมีใกล้เคียง ในกรณีที่มี
การเปล่ียนแปลงเวลาในการระเบิด โครงการจะจัดรถไซเรนและ
ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนใกล้เคียงทราบ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงเวลา 
ที่เปล่ียนแปลงในการระเบิด 

- - รูปที่  13  ป้ ายแสดง
เวลาและเขตที่มีการ 
ใช้วัตถุระเบิด 

4) หลีกเล่ียงการใช้การระเบิดย่อย โดยท าการทุบ
ด้วย Hydraulic Breaker แทน เพื่อลดหินปลิว
และเสียงดัง 

- พื้นที่หน้าเหมือง 
 

- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) มีการใช้ Hydraulic Breaker  
ในการทุบย่อย โดยทางโครงการได้จัดหารถ Hydraulic Breaker 
อย่างเพียงพอ กรณีพื้นที่ที่รถ Hydraulic Breaker ไม่สามารถเข้าถึง
ยังคงต้องใช้การระเบิดย่อยอยู่บ้าง โดยอยู่ในการควบคุมของวิศวกร
เหมืองแร่อย่างใกล้ชิด 

- - รูปที่ 14 รถ Hydraulic 
Breaker 
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ปัญหา อุปสรรค  
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มาตรการและ 
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1.4 แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว (ต่อ)     

5) หลังการระเบิดแร่ทุกครั้งจะมีการตรวจสอบรอย
แตกร้าว บริเวณผาหิน หากพบว่า มีรอยแตกร้าว
ห ลังการระเบิ ดมาก จะต้ องเพิ่ ม ระยะ Burden           
ในการเจาะรูระเบิดในครั้งต่อไป หรือลดปริมาณวัตถุ
ระเบิดในรูเจาะให้น้อยลง และให้มีระยะปิดปากรู
ระเบิดแถวแรกมากขึ้น เพื่อควบคุมผลกระทบในด้าน
การปลิวกระเด็นของเศษหิน 

- พื้นที่หน้าเหมืองที่ท า
การระเบิด 

- มีการตรวจสอบสภาพหน้าเหมืองทุกครั้งที่มีการระเบิด
เพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติ หรือรอยแตกร้าว            
ห ลังการระเบิด  และหากพบความผิดปกติ  เช่น               
เกิดรอยร้าวของผาหินจะท าการเพิ่มระยะ Burden 
หรือลดปริมาณวัตถุระเบิดตามความเหมาะสม 

- - ภาคผนวก 10ข 
 

6) มีการบันทึกรายงานการเจาะและการอัดระเบิด               
ทุกครั้งอย่างละเอียด ซึ่งการบันทึกการเจาะจะต้อง
อธิบายถึงลักษณะธรณีวิทยาของหินให้มีความ
ละเอียดพอสมควร เพื่อระมัดระวังการอัดรูระเบิด 
พร้อมทั้งจะต้องจดบันทึกระยะการปลิวกระเด็นที่
เกิดขึ้นทุกครั้ง เพื่อน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการระเบิดในครั้งต่อไป 
ให้มีความเหมาะสม และก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมในระดับที่น้อยที่สุด 

- พื้นที่หน้าเหมืองที่ท า
การระเบิด 

- มีการบันทึกรายงานการเจาะและอัดระเบิด และบันทึก
ระยะการปลิวกระเด็นทุกครั้ง โดยการปลิวกระเด็น 
ของหินไม่เกิน 50 เมตร เนื่องจากทางโครงการปรับ 
ให้มีการใช้วัตถุระเบิดประมาณ 100 กิโลกรัม/จังหวะ
ถ่วง รวมทั้งมีการควบคุมป้องกันการปลิวกระเด็น 
ของหิน เช่น ใช้ Non electric gap การเคลียร์หน้าเหมือง
ให้เรียบร้อยก่อนการเจาะระเบิด การใช้รถทุบหิน     
แทนการระเบิดย่อย เป็นต้น จึงส่งผลให้การปลิว
กระเด็นของหินลดลง 

- - ภาคผนวก 10ข 
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มาตรการและ 
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)     
1.4 แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว (ต่อ)     

7) มีการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากระยะการปลิวกระเด็นของ
หิน ภายหลังการใช้ระเบิ ดทุกครั้ง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ เป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการระเบิดในคร้ังต่อไป
ให้ มี ความ เหมาะสม  โดยจะไม่ ก่ อ ให้ เกิ ดผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมในระดับที่รุนแรง และหากพบว่ามีผลกระทบ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของราษฎรหรือของส่วนรวม 
ทางเจ้าของโครงการจะรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายด้วย
ความยุติธรรม 

- พ้ืนที่หน้าเหมืองที่
ท าการระเบิด 

- มีการตรวจสอบสภาพหน้ าเหมื องทุ กครั้ งที่ มี             
การระเบิด พร้อมทั้งมีการบันทึกการปลิวกระเด็น
ของหิน เพ่ือตรวจสอบหาความผิดปกติโดยการปลิว
กระเด็นของหิน เพ่ือป้องกันการเกิดผลกระทบต่อ
พ้ืนที่ ใกล้ เคียง พร้อมกับใช้ เทคโนโลยีใหม่จาก
ต่างประเทศ จึงส่งผลให้การปลิวกระเด็นของหิน
ลดลง เช่น การใช้  Non electric gap, ศึกษาถ้ าโพรง 
เพ่ือวางแผนการเจาะระเบิด เป็นต้น 

- - ภาคผนวก 10ข 

1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน  า 
1) มีการดูแลรักษาคูระบายน้ าหลักที่ได้สร้างไว้แล้วบริเวณโรงงาน

ให้อยู่ในสภาพที่สามารถระบายน้ าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้หากพบว่ามีตะกอนสะสมอยู่ตามคูระบายน้ าก็ได้ท าการ 
ขุดลอกออกทันที โดยในช่วงฤดูฝน ทางโครงการได้มีการตรวจสอบ
คูระบายน้ าเป็นประจ าสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ส าหรับในส่วนของบ่อพัก
น้ าของโรงงานให้ด าเนินการขุดลอกตะกอนปีละ 1 ครั้ง 

 
- คูระบายน้ าที่สร้างไว้
บริเวณโรงงาน 

 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ดูแลรักษาคูระบายน้ า
บริเวณโรงงานเป็นประจ าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้ งนี้  
หากพบว่ามีตะกอนสะสมก็จะด าเนินการขุดลอก หรือ 
ท าความสะอาดทันที ส าหรับบ่อพักน้ าของโรงงาน 
ได้ด าเนินการขุดลอกตะกอนเป็นประจ า ปีละ 1 ครั้ง 
และด าเนินการตรวจสอบ ซึ่งไม่พบปัญหาการตื้นเขิน
จากตะกอนสะสม 

 
- 

 
- รูปที่ 15 คูระบายน้ า 
- รูปที่ 16 บ่อพักน้ า 
- รูปที่  17 การขุดลอก 
คูระบายน้ า 

- รูปที่  18 การขุดลอก
บ่อพักน้ า 
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1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)     
1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน  า (ต่อ)     

2) บ ารุงรักษาสภาพพ้ืนที่  ฟ้ืนฟูบริเวณไหล่เขาด้าน           
ทิศตะวันตกตลอดแนว และรักษาสภาพเดิมของพ้ืนที่
ในส่วนที่ ไม่ เก่ียวข้องกับการท าเหมืองเอาไว้ เพ่ือ
ป้องกันการชะล้างพังทลาย 

- บริเวณไหล่เขาทางด้าน 
ทิ ศตะวันตก  และพ้ื นที่            
ที่ ไม่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กั บ ก าร            
ท าเหมืองในพ้ืนที่โครงการ 

- บริเวณไหล่เขาทางด้านทิศตะวันตก และพ้ืนที่ที่ไม่เก่ียวข้องกับ
การท าเหมืองยังคงรักษาสภาพต้นไม้ไว้ไม่ตัดทิ้ง และท าการปลูก
เพ่ิมบริเวณแนวคันท านบของขุมเหมือง  

- - ภาคผนวก 1ข 
- ภาคผนวก 2ข 

3) ออกแบบหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นบ่อเหมือง หรือ          
มีขอบคันหินปิดล้อม เพ่ือควบคุมทิศทางการไหลของ
น้ าลงสู่บ่อรับน้ า SUMP ภายในขุมเหมืองให้เกิดการ
ตกตะกอนก่อนที่จะท าการสูบลงสู่คลองระบายน้ าทิ้ง
ต่อไป 

- บริเวณพ้ืนที่ท าเหมือง - จัดสภาพภูมิประเทศในเหมืองให้เบี่ยงเบนทิศทางน้ าลงสู่ราง
ระบายน้ าก่อน และปล่อยให้ตกตะกอนในบ่อพักน้ า ก่อนระบาย
ออกสู่ทะเล  

- - รูปที่ 16 บ่อพักน้ า 

4) ท าการออกแบบระบบวิศวกรรมเพ่ือป้องกันน้ าบาดาล
ไหลเข้าสู่ขุมเหมือง ด้วยระบบระบายน้ าและท าการ             
อุดรอยรั่วด้วยการใช้ปู นซี เมนต์ เพ่ื อปิดถ้ าโพรง                
รอยแยก รอยแตกในชั้นหินปูน บริเวณชั้นน้ าที่ เป็น 
ทางน้ าบาดาลมิให้ไหลลงขุมเหมือง 

- บริเวณพ้ืนที่ท าเหมือง - ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) การท าเหมืองยังไม่ได้ลง
ในระดับลึก ดังนั้นจึงไม่มีน้ าบาดาลไหลเข้าขุมเหมือง และ
ชุมชนในพ้ืนที่ได้ใช้น้ าประปาจากเทศบาลเมืองชะอ าแทนการ
ใช้น้ าบาดาล ดังนั้นการด าเนินงานของโครงการจึงยังไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนโดยรอบ  

- - 

5) ในกรณีที่ตรวจสอบ พบว่า แหล่งน้ าใต้ดินบริเวณ
ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองจนไม่
สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทางโครงการจะหาแหล่งน้ าใช้
ชดเชยให้กับราษฎรผู้ใช้น้ าอย่างเพียงพอ 

- บริ เวณบ่ อบาดาลที่ อยู่
ใกล้เคียง 

- จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดินยังไม่พบผลกระทบต่อ
แหล่งน้ าใต้ดินบริเวณข้างเคียง ทั้งนี้ชุมชนในพ้ืนที่ใช้น้ าประปา
จากเทศบาลเมืองชะอ าแทนการใช้น้ าบาดาล 

- - 
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2.  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
1) ก าหนดขอบเขตพื้นที่ท าเหมืองและกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน และก าหนดพื้นที่ห้ามท า
เหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องบริเวณถ้ าทางด้าน
ทิศใต้ ส่วนบริเวณที่ว่างหรือพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การท าเหมืองให้ด าเนินการปลูกต้นไมต้ามแผนการ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ท าเหมือง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ให้กับพื้นที่โครงการ 

 
- ภายในบริเวณพื้ นที่
โครงการ 

 
- มีการเว้นพื้นที่ห้ามท าเหมืองและไม่มีการเปิด
หน้ าเหมืองไปในบริ เวณถ้ าทางด้ านทิ ศใต้             
พร้อมกับด าเนินการปลูกต้นไม้ตามแผนการ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ท าเหมือง ส าหรับชนิดของ
ต้นไม้ ทางโครงการได้เพิ่มการปลูกต้นไม้พันธุ์
พื้นเมืองมากขึ้น เช่น ไทร ไผ่ ลูกหว้า ปอเทือง 
เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ท้องถิ่น  

 
- 

 

- ภาคผนวก 1ข 

2) มีการดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้บริเวณที่เว้นการท า
เหมือง และบริเวณใกล้เคียง เพื่อมิให้มีการลักลอบ
ตัดต้นไม้และล่าสัตว์ป่า โดยการสนับสนุนส่งเสริม           
ให้ความรู้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง เพื่อให้
มี ส่วนร่วม ในการดู แลรักษ า และสนั บสนุ น
งบประมาณเพื่อการปลูกต้นไม้เสริมในบริเวณพื้นที่
ดังกล่าวร่วมกัน 

- บ ริ เ ว ณ ไ ห ล่ เ ข า
ทางด้านทิศตะวันตกที่
เว้นการท าเหมือง 

- บริเวณพื้นที่ที่ยังไม่เปิดหน้าเหมืองและพื้นที่
โดยรอบขุมเหมืองยังคงรักษาสภาพป่าไม้ไว้
เช่นเดิม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้เพิ่ม
อย่างต่อเนื่องตามแผนการฟื้นฟูสภาพเหมือง  

- - ภาคผนวก 1ข 
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ปฏิบัติตาม

มาตรการและ 
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารอา้งอิง 

2.  ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ (ต่อ)     
3) ท าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองไป

พร้อมๆ กับการท าเหมืองในแต่ละช่วงตามแผนการ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ก าหนด 

- พื้นที่หน้าเหมือง          
ที่ผ่านการท าเหมือง
ไปแล้ว 

- โครงการได้มีการเพาะพันธุ์กล้าไม้ส าหรับใช้ในงานฟื้นฟู
พื้นที่ที่ผ่านการท าเหมือง และพันธุ์ไม้บางส่วนได้รับ
ความอนุเคราะห์จากวนอุทยานเขานางพันธุรัตและ
ส านักงานป่าไม้เขตจังหวัดเพชรบุรี โดยด าเนินการฟื้นฟู
สภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
โครงการมีแผนในการด าเนินงานฟื้นฟูสภาพพื้นที่เหมือง
เป็นประจ าทุกปี  

- - ภาคผนวก 4ข 
- รูป ที่  2  ก าร เต รีย ม
พันธุ์ไม้ฯ 

- รู ป ที่  3  ก า ร ฟื้ น ฟู
สภาพพื้นที่หน้าเหมือง 

4) ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามแผนการ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่เหมือง โดยการดูแลรักษาพันธุ์ไม้            
ที่ปลูกไว้ในบริเวณต่างๆ ให้สามารถเจริญเติบโตได้ดี
อยู่ เสมอ และท าการปลูกซ่อมแซมต้นไม้ที่ตาย           
ทุกๆ ปี 

- พื้นที่ที่ท าการฟื้นฟู
แล้ว 

- โครงการด าเนินการตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นทีเ่หมือง
อย่างต่อเนื่ องเป็นประจ าทุกปี  ซึ่ งจะมีการติดตาม
ตรวจสอบผลการด าเนินการตามแผน และดูแลรักษา
พันธุ์ไม้อย่างต่อเนื่อง และมีการติดตั้งแทงค์น้ า โดยการ
ปล่อยให้น้ าหยดอย่างต่อเน่ืองเพื่อรักษาความชุ่มชื้น                 
และให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดีอยู่ เสมอ ทั้ งนี้                
ในช่วงฤดูแล้งทางโครงการได้น ารถบรรทุกน้ าไปรดน้ าต้นไม ้        
บนเหมือง 

- - ภาคผนวก 4ข 
- รู ป ที่  3  ก า ร ฟื้ น ฟู
สภาพพื้นที่หน้าเหมือง 
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3. คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย์     
3.1 การใชท้ี่ดิน     

1) ทางโครงการจะด าเนินการชดเชยค่าเสียหายให้แก่
เจ้าของที่ดินบริเวณพื้นที่ข้างเคียงที่ได้รับผลกระทบ
จากการท าเหมืองตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
จริง โดยจะต้องด าเนินการตรวจสอบ และประเมิน
ค วาม เสียห าย ร่ วม กั บ เจ้ าห น้ าที่ ข อ งรั ฐแ ละ
คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อให้ความยุติธรรมแก่
ผู้เสียหาย 

- เจ้าของพื้นที่เกษตรกรรม
บ ริ เวณ ใก ล้ เคี ย งแ ล ะ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

- ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) ไม่มีการ
ร้องเรียนเรื่องการได้รับผลกระทบจากการ 
ท าเหมือง และโครงการยังคงมีการสนับสนุน 
ทางการเกษตรส าหรับผู้ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่
โครงการเป็นประจ าทุกปี  รวมทั้ งมีการจ่าย
ค่าชดเชยความเสียหายให้กับเจ้าของที่ดิน
บริเวณข้างเคียงทุกปี  แม้ว่าปัจจุบันจะไม่มี
ผลกระทบจากการด าเนินงานของโครงการต่อ
ที่ดินบริเวณใกล้เคียงก็ตาม โดยล่าสุดด าเนินการ
ในวั นที่  5 สิ งห าคม 2564  และมี การสร้ าง
ความสัมพั นธ์อันดีกับชุมชนโดยด าเนินงาน 
ด้านมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  

- - ภาคผนวก 11ข 
- ภาคผนวก 12ข 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
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โรงงานชะอ า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม 

มาตรการและ 
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและเอกสารอ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)     
3.2 การคมนาคม 

1) ก าหนดให้รถบรรทุกท าการบรรทุกได้         
ไม่ เกินพิ กัดน้ าหนักที่ ราชการก าหนด               
และควบคุมความเร็วของรถไม่ให้ เกิน               
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

 
- รถบรรทุ กแร่ของ
โครงการ 

 
- มีการควบคุมความเร็วของรถบรรทุกขนส่งแร่บริเวณเส้นทางล าเลียง           
และควบคุมให้น้ าหนักบรรทุกเป็นไปตามกฎหมาย และตามระเบียบ
ปฏิบัติการจัดการอุบัติเหตุจากการขนส่ง (P/25-03SE) รวมทั้งเตือนการขับขี่ 
โดยโครงการแสดงค่าควบคุมความเร็วรถไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

 
- 

 
- ภาคผนวก 7ข 
- รูปที่ 6 ป้ายจ ากัดความเร็ว 
และป้ายเตือนจราจร 

2) ท าการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบ
ห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า การท างานของ
เครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 

- รถบรรทุ กแร่ของ
โครงการ 

- ทางโครงการจะเป็นผู้ก ากับดูแลการท างานของผู้รับเหมาให้มีการตรวจสอบ
สภาพรถบรรทุกแร่ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัยตามระยะเวลาและระยะทาง
ที่ใช้งาน ซึ่งจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาตามระเบียบปฏิบัติการ
จัดการอุบัติเหตุจากการขนส่ง (P/25-03SE)            

- - ภาคผนวก 7ข 

3) มีการอบรมและแนะน าให้พนักงานขับรถ 
บรรทุกทุกคนให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง         
มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบการจราจรอย่างเคร่งครัด 

- รถบรรทุ กแร่ของ
โครงการ 

- โครงการจัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถของโครงการ โดยด าเนินการอบรม
พนักงานขับรถในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งติดป้ายเตือนจราจร และ
จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ติดตั้งป้ายรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการขับขี่  

- - ภาคผนวก 6ข 
- ภาคผนวก 16ข 
- รูปที่ 6 ป้ายจ ากัดความเร็ว 
และป้ายเตือนจราจร 

- รูปที่  7 ป้ ายรณ รงค์ขับขี่
ปลอดภัย 

4) ดูแลรักษาสภาพเส้นทางที่ ใช้ขนส่งให้        
อยู่ ในสภาพที่ ใช้งานได้ดีอยู่ เสมอ และ          
ในกรณีเกิดการช ารุดเสียหาย ทางโครงการ
จะต้ องท าการซ่ อมแซมและปรับปรุง
เส้นทางดังกล่าว 

- เส้นทางขนส่งแร่ - ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) เส้นทางขนส่งอยู่ในสภาพดี หากเกิดการ
ช ารุดทางโครงการจะรีบด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ ในสภาพดี 
และใช้งานได้ ตามระเบียบปฏิบัติเรื่องการจัดการอุบัติเหตุจากการขนส่ง 
(P/25-03/SE) 

- - ภาคผนวก 7ข 
- รูปที่ 19 เส้นทางขนส่งแร่ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
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โรงงานชะอ า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม 

มาตรการและ 
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต     
4.1 เศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติ     

1) เน้นการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ - ร า ษ ฎ ร บ ริ เ ว ณ ชุ ม ช น                
บ้านโค้งเขาเจ้าลาย บ้านสระ 
บ้านหนองตาพด และบริเวณ
ใกล้เคียง 

- โครงการได้ให้ความส าคัญต่อชุมชนท้องถิ่นโดยมีนโยบายในการจ้างงาน
ท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ยกเว้นพนักงานวิชาชีพที่ไม่สามารถหาได้จาก
ท้องถิ่น โดยมีสัดส่วนของพนักงานที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดเพชรบุรี, ราชบุรี 
และประจวบคีรีขันธ ์ร้อยละ 68.75            

- - ภาคผนวก 13ข 

2) รับฟังความคิดเห็นและประสานงานกับ          
ผู้น าชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหา ซึ่งอาจจะเกิด
ผลกระทบขึ้นจากการด าเนินโครงการ หรือ
สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน 

- ผู้น าชุมชนและราษฎรบริเวณ
ใกล้เคียง 

- มีเจ้าหน้าที่รับฟังความคิดเห็นและประสานงานกับผู้น าชุมชนโดยตรง             
ในกรณีที่เกิดผลกระทบจากการด าเนินโครงการหรือสร้างความเดือดร้อน
ให้กับชุมชน ปัจจุบันโรงงานได้รับการประกาศให้เป็นโรงงานธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ งได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม               
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(CSR-DIW 2556)  

- - ภาคผนก 24ข 
 

3) จัดให้มีบุคลากรออกไปประชาสัมพันธ์  
และพบปะชาวบ้านในท้องถิ่นเป็นประจ า 
เพ่ื อเข้ าไปอธิบ ายถึ งการด าเนิ น งาน
โครงการ โดยให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับกระบวนการผลิต และมาตรการ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ 

- บริเวณชุมชนบ้านโค้งเขาเจ้าลาย 
บ้ านสระ บ้ านหนองตาพด 
และบริเวณใกล้เคียง 

- มีการจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบเป็นประจ าทุกปี                   
โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการออกไปพบปะชุมชนในท้องถิ่น และมีการเปิด
โรงงานให้ชุมชนและหน่วยงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงาน พร้อมให้ความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เก่ียวกับกระบวนการการผลิตและมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  

- - ภาคผนวก 12ข 
- รูป ที่  21  กิ จกรรม
มวลชนสัมพันธ์ 

- รูปที่  23 เจ้าหน้าที่ 
ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์
ชุมชน 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
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โรงงานชะอ า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม 

มาตรการและ 
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)     
4.1 เศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติ (ต่อ)     

4) จัดให้ฝ่ายธุรการมีหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียนจาก
ประชาชนในท้องถิ่น แล้วสรุปเรื่องเสนอผู้จัดการฝ่าย
โรงงาน เพ่ือสั่งการให้ฝ่ายที่ เก่ียวข้องด าเนินการ
แก้ไขต่อไป 

- บริเวณชุมชนบ้านโค้งเขาเจ้าลาย             
บ้านสระ บ้านหนองตาพด และ
บริเวณใกล้เคียง 

- ประชาชนสามารถร้องเรียนการด าเนินงานของโครงการผ่าน
ผู้น าชุมชนในที่ประชุมเมื่อมีการจัดประชุมหรือที่ส านักงาน
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน) ได้โดยตรง
บริเวณฝ่ายธุรการ หรือโทรศัพท์สายตรงที่ เบอร์  032-
471415-6 หรือโทรสาร 032-471523 

- - รูปที่  20 หน่วยงาน
รับเร่ืองร้องเรียน 

- ภาคผนวก 25ข 

5) เสริมสร้างทัศนคติในทางที่ดีให้ราษฎรในชุมชนคิดว่า
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และเป็นสิ่งที่ช่วย
พัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยด าเนินการด้านมวลชน
สัมพันธ์ เพ่ือช่วยกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่
หน่วยงานต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน หรือส่วนราชการ 
อื่นๆ อย่างต่อเน่ือง 

- บริเวณชุมชนบ้านโค้งเขาเจ้าลาย  
บ้านสระ บ้านหนองตาพด และ
บริเวณใกล้เคียง 

- โครงการด าเนินการด้านมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือช่วยกิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรม
ท้องถิ่นต่อเนื่องตลอดปี เช่น บริจาคปูนซีเมนต์, สนับสนุน
เงินในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการและ
ชุมชน กิจกรรม Big cleaning day ชุมชนสะพานหิน ในวันที่ 
23 มีนาคม 2565 มอบสิ่งของเพ่ือใช้ในกิจกรรมวันแรงงาน
แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น 
โครงการมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมประชุมกับชุมชน เพ่ือ
ชี้แจงการด าเนินงานของโครงการ เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ทัศนคติและความเข้าใจที่ดีต่อชุมชน 

- - รูปที่  21  กิจกรรม
มวลชนสัมพันธ์ 

- ภาคผนวก 12ข 

6) จัดตั้งงบประมาณด้านมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือช่วยเหลือ
ชุมชนท้องถิ่น ปีละ 1,000,000 บาท 

- บริเวณชุมชนบ้านโค้งเขาเจ้าลาย            
บ้านสระ บ้านหนองตาพด และ
บริเวณใกล้เคียง 

- โครงการได้จัดตั้งงบประมาณส าหรับกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อยปีละ 1,000,000 บาท โดยใช้
งบประมาณร่วมกับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ (โรงงานชะอ า)  

- - ภาคผนวก 12ข 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต บรษิัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า   
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
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โรงงานชะอ า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม 

มาตรการและ 
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

4.2 อาชีวอนามัย     
1) จัดหาเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้คนงาน

ได้มีและใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน เช่น               
เครื่องป้องกันฝุ่น เครื่องป้องกันตา ที่อุดหูหรือ             
ที่ครอบหู (Ear plug หรือ Ear muff) หมวกนิรภัย 
และรองเท้านิรภัย เป็นต้น 

- พนักงานของโครงการ
ที่ท างานบริ เวณหน้า
เ ห มื อ ง แ ล ะ พ้ื น ที่
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของงาน โดยมีเจ้าหน้าที่คอย
ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนที่จะเข้าไป
ปฏิบัติงานภายในบริเวณหน้าเหมืองทุกครั้ง ก าหนดให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามกฎ 4 Mandatory PPE ได้แก่ 
หมวกนิรภัยพร้อมที่ครอบหู, แว่นตานิรภัย, รองเท้านิรภัย และเสื้อที่มีแถบ
สะท้อนแสง ในส่วนของการด าเนินงานด้านความปลอดภัยจะมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น สนทนาความปลอดภัย, แบบตรวจสอบ PPE เป็นต้น 
รวมทั้ งติดตั้ งป้ ายเตือนการสวมใส่  PPE ตลอดระยะเวลาที่ ปฏิบัติ งาน  
เพ่ือสร้างจิตส านึกและสร้างความปลอดภัยในการท างานให้กับพนักงาน 
และผู้รับเหมา 

- - ภาคผนวก 14ข 
- ภาคผนวก 15ข 
- ภาคผนวก 16ข 
- รูปที่ 22 ป้ายเตือน
อันตรายและการ
สวมใส่ PPE 
 
 

2) ให้การศึกษาอบรมแก่พนักงาน เรื่องอาชีวอนามัย 
แนะน าถึงวิธีการท างานอย่างถูกวิธีกับเครื่องจักร
แต่ละประเภทที่ตนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

- พนักงานของโครงการ - โครงการมีการฝึกอบรมพนักงานของโครงการและผู้รับเหมาด้านอาชีวอนามัย 
ล่าสุดด าเนินการอบรมฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือแนะน าถึงวิธีการ
ท างานอย่างถูกวิธีกับเคร่ืองจักรแต่ละประเภทที่ตนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

- - ภาคผนวก 6ข 
- ภาคผนวก 23ข 

3) ตรวจสอบ ซ่อมแซม และเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
เครื่องจักร ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมถึง 
การแก้ไขกระบวนการต่างๆ และวิธีการผลิตที่ 
จะมีโอกาสท าให้เกิดอุบัติเหตุให้มีสภาพที่ดีขึ้น 

- เครื่องจักรที่ใช้งาน - โครงการมีการด าเนินการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรก่อนด าเนินงาน 
ทุกครั้งและท าการบ ารุงรักษาระบบบ าบัดมลพิษและเครื่องจักรตามแผนที่
ก าหนด  

- - ภาคผนวก 8ข 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต บรษิัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า   
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/ 

โรงงานชะอ า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
สถานที่

ด าเนินการ 
ผลการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม 

มาตรการและ 
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)     
4.2 อาชีวอนามัย (ต่อ)     

4) ตั้ งระเบียบข้อบั งคับที่ จะน ามาใช้  เพื่ อลด
อุบัติ เหตุอย่างเคร่งครัด และมอบหมายให้
หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบดูแล         
การท างานให้มีการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี
ที่สุด 

- พนักงานของ
โครงการ 

- โครงการตั้งกฎของความปลอดภัยให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล ตาม 4 Mandatory PPE และก าชับให้พนักงาน
ปฏิบัติตามเพื่อลดอุบัติเหตุ มีการตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล และมีกิจกรรมสนทนาความปลอดภัยและ 
การตรวจสอบ PPE ประจ าเดือน  

- บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างาน จึงได้ก าหนดเป็น
เป้าหมายหลักของบริษัท 

- - ภาคผนวก 15ข 
- ภาคผนวก 16ข 
- รูปที่  22 ป้ายเตือน
อันตราย และการ      
สวมใส่ PPE  

 

5) ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงาน
และความปลอดภั ย แก่ บุ ค คลภ ายนอก                
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตาม
ความในมาตราที่ 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2510 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมือง
อย่างเคร่งครัด 

- พนักงานของ
โครงการ 

- ทางโครงการมีการปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่คนงาน และ
ความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) 
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ตามมาตรการก าหนดอย่าง
เคร่งครัด และมีมาตรการที่ให้บุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ
ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัยพร้อม 
ที่ครอบหู, แว่นตานิรภัย, รองเท้านิรภัย และเส้ือที่มีแถบสะท้อนแสงตาม
กฎด้านความปลอดภัยของบริษัท (4 Mandatory PPE)  

- - ภาคผนวก 15ข 
- ภาคผนวก 16ข 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต บรษิัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
   โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/ 

โรงงานชะอ า ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏบิัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม 

มาตรการและ 
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ)     
4.3 ทัศนียภาพ 

1) ด าเนินงานตามแผนการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการ
ท าเหมืองอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยให้พื้นที่ที่ผ่านการ 
ท าเหมืองแล้วมีทัศนียภาพที่ดีขึ้น และยังช่วยลด
ผลกระทบทางด้านทัศนียภาพจากผู้ใช้เส้นทางสัญจร
ผ่านไป-มาในบริเวณใกล้เคียง ทั้งทางรถยนต์และ             
ทางรถไฟ 

 
- พื้นที่หน้าเหมืองที่ผ่าน
การท าเหมืองแล้ว 

 
- ทางโครงการได้ด าเนินการปลูกต้นไม้เพื่อลด
ผลกระทบด้านทัศนียภาพ รวมทั้งปฏิบัติตาม
แผนการฟื้ นฟู สภาพพื้ นที่ การท าเหมืองไป 
พร้อมกับการท าเหมือง  

 
- 

 
- ภาคผนวก 4ข 
- รูปที่ 3 การฟื้นฟูสภาพ
พื้นที่หน้าเหมือง 
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แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของราษฎร           
ที่เกิดจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
และผู้ถือประทานบัตรจะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเหตุ
แห่งความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือด้วยความ          
เป็นธรรม 

- ส านักงานโครงการ - โครงการจัดให้ฝ่ายธุรการท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนโดยตรงหรือโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์ 
032-471415-6 หรือโทรสารที่เบอร์ 032-471-523 
รวมทั้ งประสานงานกับผู้น าชุมชนให้ประชาชน
สามารถแจ้งผ่านทางผู้น าชุมชน หรือหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลเมืองชะอ า เป็นต้น 

- - รูปที่  20 หน่วยงาน
รับเร่ืองร้องเรียน 

2. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนิน
โครงการ หรือสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย และ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้
ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ถือประทานบัตรไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่
ก าหนด จะต้องหยุดการท าเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่ง 
ความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

- ชุมชนที่อยูใ่กล้เคียง - หากพบว่าประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รับความ
เดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ หรือ
สาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย โครงการ             
จะด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นโดยเร็วที่ สุด            
ตามกฎระเบียบปฏิบัติเรื่องการส่ือสาร (P/23-01/ES) 
และระเบียบปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติการแก้ไขและ
ป้องกัน (P/14-01/QS) ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มด าเนินการถึง
ปัจจุบันยังไม่ได้รับการร้องเรียน จนเป็นเหตุให้     
ต้องหยุดการท าเหมือง รวมทั้งโครงการได้ปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมอย่างครบถ้วน 

- - ภาคผนวก 17ข 
- ภาคผนวก 18ข 
- ภาคผนวก 19ข 
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3. ให้ท าการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการท าเหมือง
แร่แล้วและพื้นที่ที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้ว ตามแผนงาน
ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
พร้อมทั้ งให้ รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุก 1 ปี 

- พื้นที่โครงการ - โครงการได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านการ
ฟื้นฟูเหมืองประจ าปีส่งให้ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและ                
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ              
ทุก 1 ปี  

- - ภาคผนวก 20ข 

4. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปล่ียนแปลง
วิธีการท าเหมือง หรือเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือ
การด าเนินการที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จะต้องเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ประกอบกับมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่สอดคล้องกับ 
การเปล่ียนแปลงให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมพิจารณาให้
ความเห็นชอบด้านส่ิงแวดล้อมก่อน 

- พื้นที่โครงการ - หากมีการเป ล่ียนแปลงวิ ธีการท าเหมื องหรือ
รายละเอียดอื่นๆ ที่ต่างจากที่ก าหนดในรายงาน  
EIA โครงการจะเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงให้คณะกรรมการผู้ช านาญการเห็นชอบ
ก่อนด าเนินการ ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มีการเปล่ียนแปลง
วิธีการท าเหมืองหรือรายละเอียดอื่นๆ  

- - 
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ปฏิบัติตาม
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หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

5. ในระหว่างการท าเหมือง หากพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
ทางประวัติศาสตร์โบราณคดี จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ 
ทั้งนี้ ในระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมือง
ชั่ วค ราว  และห ากพิ สู จน์ แ ล้วพบว่ า เป็ นแห ล่งที่ มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้ถือประทาน
บัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- พื้นที่โครงการ - ปัจจุบัน (มกราคม-มิถุนายน 2565) การท าเหมือง 
ของโครงการยังไม่พบโบราณวัตถุหรือร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ใดๆ ทั้ งนี้หากพบกรณี
ดังกล่าวโครงการจะด าเนินการตามที่มาตรการก าหนด
อย่างเคร่งครัด 

- - 
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รูปที่ 1 หน้าเหมืองลักษณะขั้นบันได 
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(ต่อ) 
มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ/ลักษณะภูมิประเทศ (ต่อ) 

  

  

รูปที่ 2 การเตรียมพันธุ์ไม้ส าหรับฟื้นฟูสภาพพื้นที่หน้าเหมือง 

  

รูปที่ 3 การฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีหน้าเหมือง 
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                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                              หน้า 2-26 

รปูประกอบการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ 
(ต่อ) 
มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ/ลักษณะภูมิประเทศ (ต่อ) 

  

  

รูปที่ 3 การฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีหน้าเหมือง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต   
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565                                                                                                                                                                              

                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                              หน้า 2-27 

รปูประกอบการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ 
(ต่อ) 
มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ/คุณภาพอากาศ 

  

รูปที่ 4 รถเจาะรูระเบิด รูปที่ 5 การฉีดพรมน้ า 

  

  

รูปที่ 6 ป้ายจ ากัดความเร็วและป้ายเตือนจราจร 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต   
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า   
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                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                              หน้า 2-28 

รปูประกอบการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ 
(ต่อ) 
มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ/คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

  

  

  

รูปที่ 6 ป้ายจ ากัดความเร็วและป้ายเตือนจราจร (ต่อ) 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต   
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า   
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                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                              หน้า 2-29 

รปูประกอบการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ 
(ต่อ) 
มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ/คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

  

รูปที่ 7 ป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 

  

รูปที่ 8 ผนังปิดคลุมมิดชิดโรงโม่หิน รูปที่ 9 ระบบสเปรย์น้ าบริเวณโรงโม่หยาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต   
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า   
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                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                              หน้า 2-30 

รปูประกอบการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดดังน้ี 
(ต่อ) 
มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ/คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

  

รูปที่ 10 ระบบสเปรย์น้ าบริเวณปลายสายพาน
ของลานเก็บกองแร่ 

รูปที่ 11 Bag Filter บริเวณโรงโม่หิน 

  

  

รูปที่ 12 ต้นไม้โดยรอบโรงโม่หิน 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต   
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า   
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                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                              หน้า 2-31 

รปูประกอบการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดดังน้ี 
(ต่อ) 
มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ/คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

 
รูปที่ 12 ต้นไม้โดยรอบโรงโม่หิน (ต่อ) 

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ/แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว 

  

  

รูปที่ 13 ป้ายแสดงเวลาและเขตที่มีการใช้วัตถุระเบิด 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต   
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า   
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                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                              หน้า 2-32 

รปูประกอบการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดดังน้ี 
(ต่อ) 
มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ/แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว (ต่อ) 

 

รูปที่ 14 รถ Hydraulic Breaker 
มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ/อุทกวิทยาและคุณภาพน้้า 

  

รูปที่ 15 คูระบายน้ า รูปที่ 16 บ่อพักน้ า 

  

รูปที่ 17 การขุดลอกคูระบายน้ า รูปที่ 18 การขุดลอกบ่อพักน้ า 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต   
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า   
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                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                              หน้า 2-33 

รปูประกอบการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ 
(ต่อ) 
มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์/การคมนาคม 

  

รูปที่ 19 เส้นทางขนส่งแร่ 
มาตรการด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต/เศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติ 

  

รูปที่ 20 หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต   
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า   
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                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                              หน้า 2-34 

รปูประกอบการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอียดดังนี้ 
(ต่อ) 
มาตรการด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต/เศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติ (ต่อ) 

  

กิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ชุมชนสะพานหิน  

  

กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอุตสาหกรรมจังหวัด 

  

เข้าร่วมและมอบของในกิจกรรมวันแรงงานประจ าปี 2565 
รูปที่ 21 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์  

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต   
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า   
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                    จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                              หน้า 2-35 

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังนี้  
(ต่อ) 
มาตรการด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต/อาชีวอนามัย 

  

  

 
 รูปที่ 22 ป้ายเตือนอันตรายและการสวมใส่ PPE 

 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และแร่ฟอสเฟต   
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จ ากัด (มหาชน)/โรงงานชะอ า   
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รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดดังน้ี  
(ต่อ) 
มาตรการด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต/อาชีวอนามัย 

  

 

 รูปที่ 23 เจ้าหน้าที่ลงพื้นท่ีประชาสัมพันธ์ชุมชน 
 


