
 

บทที่ 2 

รายละเอียดโครงการ 

2.1 ท่ีตั้งโครงการ 

โครงการ เซียล่า เจริญนคร (CIELA Charoen Nakhon) (ชื่อเดิม โครงการ UNITY 26 (ยูนิ ต้ี 26) 

รายละเอียดการเปลี่ยนชื่อโครงการ แสดงดัง ภาคผนวก ค14) ของบริษัท แกรนด ์ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท ์จ ากดั 

ตั้งอยู่ท่ีถนนสมเด็จเจา้พระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน 

จ านวน 6 โฉนด รวมขนาดพื้ นท่ีโครงการทั้งหมด 1-0-15.4 ไร่ รายละเอียดขนาดพื้ นท่ี โครงการมีดงัน้ี 

ตารางที่ 2-1 ขนาดพื้ นท่ีโครงการ 

ล าดบัที ่ โฉนดที่ดินเลขที ่ เลขที่ดิน 
ขนาดพ้ืนท่ี 

ไร่-งาน-ตารางวา ตารางเมตร 

1 2152 434 0-0-25 100.00 

2 2153 1150 0-0-27.7 110.80 

3 3721 441 0-0-11.3 45.20 

4 3720 440 0-0-11 44.00 

5 2154 1151 0-0-21.8 87.20 

6 2151 433 0-3-18.6 1,274.40 

รวมโฉนดที่ดินของโครงการ 1-0-15.4 1,661.60 

โครงการมีลักษณะเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศยัรวม (อาคารชุด) ขนาดความสูง 8 ชั้น จ านวน 

1 อาคาร มีจ านวนหอ้งชุดเพื่อการพกัอาศยั 105 หอ้ง ส าหรบัการ คมนาคมเขา้-ออกพื้ นท่ีโครงการ จะใชก้าร

คมนาคมทางบกโดยอาศยัรถยนต ์ซ่ึงโครงการจะมีทางเขา้-ออก ความกวา้ง 6.00 เมตร อยูท่างดา้นทิศใตข้อง

โครงการ โดยจะเชื่อมทางเขา้-ออกโครงการกบัถนนสมเด็จเจา้พระยา (มีเขตทางกวา้งตั้งแต่ 19.00 – 19.50 

เมตร) และมีโครงข่ายคมนาคมเขา้-ออกพื้ นท่ีโครงการ ดงัน้ี 

การเดินทางเขา้สู่พื้ นท่ีโครงการ 

- จากแยกคลองสาน บนถนนลาดหญา้ ใชเ้สน้ทางถนนลาดหญา้ ทิศมุ่งตะวนัตกมุ่งเขา้สู่แยกลาดหญา้ 

ระยะทางประมาณ 850 เมตร เลี้ ยวขวาเขา้สู่แยกลาดหญา้ จากน้ันเลี้ ยวขวาเขา้สู่ถนนท่าดินแดง ทิศมุ่งเหนือมุ่ง

เขา้สู่แยกท่าดินแดง ระยะทางประมาณ 400 เมตร เลี้ ยวขวามุ่งเขา้สู่ถนนสมเด็จเจา้พระยา ทิศมุ่งตะวนัออก

ระยะทางประมาณ 40 เมตรจะพบพื้ นท่ีโครงการอยูท่างดา้นซา้ยมือ 

- จากแยกลาดหญ้า บนถนนท่าดินแดง ทิศมุ่งเหนือมุ่งเขา้สู่แยกท่าดินแดงระยะทางประมาณ 400 

เมตร เลี้ ยวขวาท่ีแยกท่าดินแดง มุ่งเขา้สู่ถนนสมเด็จเจา้พระยา ทิศมุ่งตะวนัออกระยะทางประมาณ 40 เมตร จะ

พบพื้ นท่ีโครงการอยูท่างดา้นซา้ยมือ 

- จากแยกมารยาทดี เลี้ ยวซา้ยมุ่งเขา้สู่ถนนสมเด็จเจา้พระยา ทิศมุ่งตะวนัออกระยะทางประมาณ 630 

เมตร ผ่านแยกท่าดินแดง ระยะทาง 40 เมตรจะพบพื้ นท่ีโครงการอยูท่างดา้นซา้ยมือ 
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การเดินทางออกจากพื้ นท่ีโครงการ  

- ออกจากโครงการ เลี้ ยวซา้ยเขา้สู่ถนนสมเด็จเจา้พระยา มุ่งหน้าแยกคลองสานเพื่อเดินทางต่อไปยงั

ถนนเสน้อื่นได ้เช่น ถนนลาดหญา้ ถนนเจริญนคร ถนนท่าดินแดง ถนนอิสรภาพ และถนนประชาธิปก เป็นตน้ 

สภาพพื้ นท่ีโครงการในปัจจุบนัและสภาพแวดลอ้มบริเวณแนวเขตติดต่อพื้ นท่ีโครงการ เซียล่า เจริญนคร 

(CIELA Charoen Nakhon) มีดงัน้ี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกบั  ล ากระโดงสาธารณประโยชน์ กวา้งประมาณ 1.50 – 2.50 เมตร 

    ถดัไปเป็นกลุ่มอาคารพาณิชย ์สูง 2-3 ชั้น  

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั  กลุ่มอาคารพาณิชย ์สูง 34 ชั้น  

ทิศใต ้ ติดต่อกบั  ถนนสมเด็จเจา้พระยา กวา้ง 19.00 – 19.50 เมตร  

ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั  กลุ่มอาคารพาณิชย ์สูง 3 ชั้น 

สภาพพื้ นท่ีโครงการในปัจจุบนั (เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) อยูร่ะหวา่งการด าเนินกิจกรรมก่อสรา้งช่วง

งานโครงสรา้ง และสภาพทัว่ไปบริเวณใกลเ้คียงโครงการจัดเป็นเขตเมือง ชุมชนท่ีพักอาศัย อาทิเช่น บา้นพัก

อาศัย อาคารพาณิชย ์รา้นคา้ และรา้นอาหาร ตามแนวถนนสมเด็จเจา้พระยา ถนนท่าดินแดง ถนนลาดหญา้

และถนนโครงข่ายคมนาคมใกลเ้คียง  
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อา้งอิง : ขอ้มูลจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการ 

รูปที่ 2-1 แผนท่ีตั้งโครงการ 
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อา้งอิง : ขอ้มูลจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการ 

รูปที่ 2-2 เสน้ทางเขา้สู่พื้ นท่ีโครงการ 
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อา้งอิง : ขอ้มูลจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (EIA) ของโครงการ 

รูปที่ 2-2 เสน้ทางออกจากพื้ นท่ีโครงการ 
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2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ 

โครงการ เซียล่า เจริญนคร (CIELA Charoen Nakhon) (ชื่อเดิม โครงการ UNITY 26 (ยูนิต้ี 26) 

รายละเอียดการเปลี่ยนชื่อโครงการ แสดงดงั ภาคผนวก ค14) มีลกัษณะเป็นโครงการประเภทอาคารอยูอ่าศยั

รวม (อาคารชุด) มีขนาด ความสูง 8 ชั้น จ านวน 1 อาคาร ระดับความสูง 22.95 เมตร (วัดความสูงจาก

ระดับพื้ นดินก่อสรา้งถึงระดับพื้ นชั้นดาดฟ้า) จ านวนหอ้งชุดเพื่อการพักอาศัย 105 หอ้ง อาคาร โครงการ       

มีพื้ นท่ีอาคารรวมทั้งสิ้ น 6,483 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดแต่ละชั้น ประกอบดว้ย 

ชั้นท่ี 1 ประกอบดว้ย  โถงตอ้นรบั หอ้งพนักงานรกัษาความปลอดภยั หอ้งน ้า หอ้งเครื่องป๊ัม หอ้ง 

MDB หอ้งบนัได ลิฟต ์โถงลิฟต์ ท่ีจอดรถยนต์จ านวน 47 คนั ทางวิ่ง ท่ีจอด

รถขยะ และหอ้งพกัมูลฝอยรวม 

ชั้นท่ี 2 ประกอบดว้ย  หอ้งชุดพกัอาศัย จ านวน 11 หอ้ง หอ้งพกัขยะประจ าชั้น หอ้งไฟฟ้า หอ้งนิติ

บุคคล ห้องป๊ัมน ้ า ห้องเก็บของ ห้องซาวน่า สระว่ายน ้ า  โถงลิฟต์ โถง

ทางเดิน บนัได หอ้งน ้าหญิง หอ้งน ้าชาย และพื้ นท่ี จดัสวน 

ชั้นท่ี 3 ประกอบดว้ย  หอ้งชุดพกัอาศยั จ านวน 14 หอ้ง หอ้งพกัขยะประจ าชั้น หอ้งไฟฟ้า โถงลิฟต์ 

ทางเดิน บนัได และหอ้งออกก าลงักาย 

ชั้นท่ี 4 ประกอบดว้ย  หอ้งชุดพกัอาศยั จ านวน 16 หอ้ง หอ้งพกัขยะประจ าชั้น หอ้งไฟฟ้า โถงลิฟต์ 

ทางเดิน บนัได 

ชั้นท่ี 5 ประกอบดว้ย  หอ้งชุดพกัอาศยั จ านวน 16 หอ้ง หอ้งพกัขยะประจ าชั้น หอ้งไฟฟ้า โถงลิฟต์ 

ทางเดิน บนัได และหอ้งนัง่เล่น 

ชั้นท่ี 6 ประกอบดว้ย  หอ้งชุดพกัอาศยั จ านวน 16 หอ้ง หอ้งพกัขยะประจ าชั้น หอ้งไฟฟ้า โถงลิฟต์ 

ทางเดิน บนัได 

ชั้นท่ี 7 ประกอบดว้ย  หอ้งชุดพกัอาศยั จ านวน 16 หอ้ง หอ้งพกัขยะประจ าชั้น หอ้งไฟฟ้า โถงลิฟต์ 

ทางเดิน บนัได และพื้ นท่ีจดัสวน 

ชั้นท่ี 8 ประกอบดว้ย  หอ้งชุดพกัอาศยั จ านวน 16 หอ้ง หอ้งพกัขยะประจ าชั้น หอ้งไฟฟ้า โถงลิฟต์ 

ทางเดิน บนัได 

ชั้นดาดฟ้า ประกอบดว้ย  หลงัคา คสล. หอ้งป้ัม บนัได ทางเดิน ถงัเก็บน ้าและพื้ นท่ีจดัสวน 

ส าหรบัพื้ นท่ีภายนอกอาคารบริเวณชั้นล่าง โครงการจดัใหม้ี พื้ นท่ีสีเขียว บ่อบ าบดัก๊าซมีเทนจากระบบ

บ าบดัน ้าเสีย บ่อบ าบดักลิ่นจากหอ้งพกัขยะเปียก บ่อหน่วงน ้า ระบบระบายน ้า (ท่อระบายน ้า บ่อพกัน ้า บ่อดัก

ขยะ บ่อตรวจสอบคุณภาพน ้า) หมอ้แปลงไฟฟ้า ท่ีจอดรถขยะ ถงับ าบดัน ้าเสีย และรั้วโครงการ 
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2.3 ระยะการก่อสรา้งโครงการ 

2.3.1  ขั้นตอนในการก่อสรา้งโครงการ 

แผนงานก่อสรา้งโครงการ  

โครงการจะเริ่มด าเนินการก่อสรา้งภายหลังจากไดร้บัอนุญาตก่อสรา้งการก่อสรา้งโครงการ   

จะใชเ้วลาทั้งสิ้ นประมาณ 12 เดือน โดยมีขั้นตอนการก่อสรา้งดงัน้ี 

1. งานปรบัสภาพพื้ นท่ี และงานเสาเข็มฐานราก : พื้ นท่ีโครงการมีขนาด 1,661.60 ตาราง 

เมตร สภาพพื้ นท่ีโครงการเป็นพื้ นท่ีว่างหลังจากการปรบัสภาพพื้ นท่ีแลว้ท าการบดอัดใหแ้น่นเพื่อเตรียมการ

ก่อสรา้ง หลังจากน้ันจึงท าการก่อสรา้งฐานรากโดยใชเ้สาเข็มกดแบบไฮดรอลิค ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร 

ปลายเสาเข็มเจาะอยู่ท่ีระดบัความลึก 23 เมตร จ านวน 244 ตน้ และเสาเข็มกดแบบไฮดรอลิค ขนาด 0.26 x 

0.26 เมตร ปลายเสาเข็มเจาะอยูท่ี่ระดบัความลึก 23 เมตร จ านวน 20 ตน้  

ส าหรบัการพงัทลายของดินในช่วงการก่อสรา้งจะเกดิข้ึนจากการขุดเปิดหน้าดินเพื่อท าฐาน

ราก และการก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคท่ีฝังอยูใ่ตดิ้น โดยในการก่อสรา้งงานใตดิ้นดงักล่าว โครงการจะติดตั้ง

ก าแพงพืดเหล็กชัว่คราว (Sheet Pile) มีขั้นตอนในการติดตั้งก าแพงพืดเหล็กชัว่คราว การติดตั้งระบบค ้ายนั 

และการขุดดินดงัน้ี  

การติดตั้งระบบป้องกนัดินพงั  

(1)  กด Sheet Pile โดยรอบแนวการก่อสรา้ง และระยะตามท่ีระบุไว ้

Sheet Pile (แผ่นเหล็กพืด) เป็นแผ่นเหล็กลอนรูปต่างๆ มีความยาวตามก าหนดใช้

ตอก ในแนวด่ิงส าหรับป้องกันแรงดันน ้า และแรงดันดินท่ีกระท าตามความลึกของการขุดระบบป้องกนัดินพัง 

เครื่องจกัรท่ีใชใ้นการกด ไดแ้ก่ Silent Piler 

(2)  กด King Post ตามต าแหน่งท่ีระบุ 

King Post (เสาเหล็กหลัก) เป็นส่วนท่ีรบัแรงจากเหล็กค ้ายนั (Strut) ในแนวด่ิงแลว้

ถ่ายลงสู่ดินท าหน้าท่ีเหมือนเสา 

(3)  ขุดดินไปท่ีระดบัติดตั้ง Bracing และติดตั้ง Bracing (Wale & Start) 

- Wale (เหล็กค ้ายนัรอบ) เป็นส่วนของโครงสรา้งท่ีตา้นแรงกระท าทางดา้นขา้งจาก

แผ่นเหล็กพืด (Sheet Pile) ซ่ึงจะถ่ายแรงเป็นแรงกระจาย (Uniform Horizontal Force) เขา้สู่เหล็กค ้ายนัรอบ 

(Wale) ระบบป้องกนัดินพงั 

- Strut (เหล็กค ้ายนั) เป็นส่วนโครงสรา้งท่ีรบัแรงแนวแกนท่ีถ่ายจากเหล็กค ้ายนัรอบ 

(Wale) และรับแรงแนวด่ิงท่ีถ่ายจากแผ่นเหล็กพื้ น (Platform) ซ่ึงน ามาวางบนเหล็กค ้ายัน (Strut) เพื่อใช้

ประโยชน์ต่างๆ 

(4)  ด าเนินการ Preload โดยใช ้Hydraulic Jack อดัแรงในเหล็กค ้ายนั (Strut) ทุกเสน้เพื่อ 

ป้องกนัการเคลื่อนตวัของก าแพงกนัดิน 

(5)  ติดตั้งอุปกรณ์ Inclinometer หรือเครื่องมือวดัการเคลื่อนตัวดา้นขา้งจากแรงท่ีกระท า

จากภายนอกโดยเครื่องมือชนิดน้ีจะตรวจวดัค่าการเคลื่อนตัวในแนวด่ิง ซ่ึงโครงการจัดใหม้ีการติดตั้งภายใน
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พื้ นท่ีโครงการ โดยมีปริมาณและขอบเขตการเคลื่อนตัวของดินไดม้ีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภยัไว ้3 

ระดบัคือ 

- ระดับ Alarm การเคลื่อนตัวเท่ากบั 70% ของค่าท่ีออกแบบ ตอ้งตรวจสอบวิธีการ

ท างาน  

- ระดับ Alert การเคลื่อนตัวเท่ากับ 80% ของค่าท่ีออกแบบ ตอ้งแจง้ผูเ้กี่ยวขอ้งทุก

ฝ่ายเพื่อปรบัปรุงวิธีการก่อสรา้ง  

- ระดับ Action การเคลื่อนตัวเท่ากบั 90% ของค่าท่ีออกแบบ ตอ้งหยุดการก่อสรา้ง

เพื่อหามาตรการท างานท่ีปลอดภยั 

(6)  ขุดดินไปท่ีระดบัใตฐ้านราก หรือใตบ้่อใตดิ้น และเริ่มการก่อสรา้งโครงสรา้งใตดิ้นเมื่อ

ก่อสรา้งแลว้เสร็จท าการถมดินกลบัในส่วนท่ีไดขุ้ดออกไปจนถึงระดบั 

การรื้ อถอนระบบป้องกนัดินพงั 

(1)  ติดตั้งท่อ Tremie Pipe แนบขา้ง Sheet Pile ดว้ย Mobile Crane โดยท่ีใหร้ะดับปลาย

ท่ออยูท่ี่ระดบัปลาย Sheet Pile 

(2)  ติดตั้ง Grout hose เขา้กบัท่อ Tremie Pipe และ Grout Pump 

(3)  ท าการผสมส่วนผสมระหว่าง Bentonite, Cement Portland และน ้ าในเครื่องผสม 

(Batching Plant) ใหไ้ดอ้ตัราส่วนตามท่ีก าหนดไว ้Cement-Bentonite ท่ีผสมเรียบรอ้ยแลว้จะถูกส่งไปเก็บไวท่ี้

กกัเก็บเพื่อรอการป๊ัมใชง้าน 

(4)  ติดตั้ง Silent Piler พรอ้มอุปกรณอ์ื่นๆ เพื่อท่ีจะท าการถอน Sheet Pile 

(5)  เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เสร็จเรียบรอ้ยแลว้เริ่มท าการถอน Sheet Pile โดยท่ีระหวา่ง

ท าการถอนน้ันใหท้ าการ Grouting Cement-Bentonite ไปตามท่อง Grout hose อย่างต่อเน่ืองจนลน้ถึงระดับ

ผิวดิน เพื่อไม่ใหม้ีช่องวา่งจากร่อง Sheet Pile 

(6)  ท าการถอน Sheet Pile และ Grouting Cement-Bentonite ไปเรื่อยๆ จนถึงระยะ 2 

เมตร หรือประมาณ 5 แผ่น แลว้จึงยา้ยต าแหน่งท่อ Tremie Pipe ไปยงัต าแหน่ง Sheet Pile ท่ีจะถอนต่อไป 

ก าหนดใหมี้มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดา้นการพงัทลายของดงัน้ี  

(1)  ส ารวจการทรุดตวัของโครงสรา้งพื้ นท่ีขา้งเคียง 

(2)  จดัใหม้ีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดินใหม้ีความมัน่คงปลอดภัย

ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง 

(3)  หากมีการรอ้งเรียนจากบา้นขา้งเคียงจากความเดือดรอ้น จะท าการหยุดด าเนินการ

เพื่อ แกไ้ขปัญหาจนเสร็จสิ้ น แลว้ค่อยด าเนินการต่อ 

ส าหรับการขุดดินเพื่อการก่อสรา้งโครงการจะมีปริมาณคนขุดจากงานเสาเข็มเจาะ 

งานก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคใตดิ้น (การด าเนินโครงการจะมีงานขุดบ่อเก็บน ้าใตดิ้น ระบบบ าบัดน ้า เสีย 

และบ่อหน่วงน ้า ซ่ึงมีระดับความลึกจากพื้ นดินมากกว่า 3 เมตร และมีการปรบัถมพื้ นท่ีโครงการสูงจากระดับ 

พื้ นท่ีขา้งเคียง +0.30 เมตร โครงการจะยื่นแบบขออนุญาตตาม พรบ.ขุดดินถมดิน 2543 พรอ้มการขออนุญาต

ก่อสรา้งโครงการ โดยก าหนดใหผู้ ้รับเหมาปฏิบัติมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง

เคร่งครัด) และงานก่อสรา้งฐานราก เท่ากับ 6,310.0 ลูกบาศก์เมตร โดยจะมีการขนดินออกจากพื้ นท่ี
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โครงการ 2,669.0 ลูกบาศก์เมตร รถท่ีใชใ้นการขนส่งดินออกพื้ นท่ีโครงการ จะใชร้ถบรรทุกขนาด 10 ลอ้ 

จ านวน 10 คนั/วนั สามารถขนได ้10 ลูกบาศกเ์มตร/คนั คนัละ 2 เท่ียววนั ดงัน้ัน จะสามารถขนดินออกจาก

พื้ นท่ีโครงการไดป้ระมาณ 200 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (10 คนั/วนั x 10 ลูกบาศกเ์มตร/วนั x 2 เท่ียว/คนั/วนั) 

คิดเป็นระยะเวลาท่ีใชใ้นการขนดินออกพื้ นท่ีโครงการ ประมาณ 14 วนั โดยใชเ้สน้ทางถนนสมเด็จเจา้พระยา 

ถนนประชาธิปก และถนนเพชรเกษม ซ่ึงในการขนส่งดินอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้ นท่ี โดยรอบโครงการ และ

โดยรอบเสน้ทางการขนส่ง ดงัน้ัน โครงการจึงก าหนดใหม้ีมาตรการป้องกนัผลกระทบในการ ขนส่งดินเขา้-ออก 

พื้ นท่ีโครงการ ดงัน้ี 

(1) ติดป้ายประชาสมัพนัธ์บริเวณดา้นขา้งของรถขนส่งดิน วสัดุก่อสรา้งและรบั-ส่ง 

คนงาน โดยระบุชื่อผูแ้ทนโครงการซ่ึงไดร้บัมอบหมายจากบริษัท แกรนด ์ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท์ จ ากดั (เจา้ของ

โครงการ) ใหส้ามารถด าเนินการดูแลแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดร้บัรอ้งเรียนไดท้ันที สามารถติดต่อไดต้ลอดเวลา

และผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียงสามารถไปพบและรอ้งเรียนปัญหาไดต้ลอดวนัและเวลาท่ีมีกิจกรรมการก่อสรา้ง ในกรณี

เหตุสุดวิสยัท่ีผูค้วบคุมงานและผูแ้ทนโครงการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้โครงการตอ้งจดัใหม้ีผูแ้ทนท่ีสามารถ

ปฏิบติัหน้าท่ีในการตดัสินใจด าเนินการไดเ้ช่นเดียวกนั 

(2) จัดให้มี ป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออกโครงการ           

ใหส้ามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ในระยะท่ีสามารถชะลอเพื่อเลี้ ยวรถเขา้สู่พื้ นท่ีโครงการไดอ้ยา่งปลอดภยั 

(3) จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัอ านวยความสะดวกใหก้บัรถท่ีจะเขา้-ออก 

จากโครงการ ใหส้ามารถเขา้-ออกไดโ้ดยสะดวกและปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจร และจัดใหม้ีอุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment, PPE) เช่น เสื้ อสะท้อนแสงส าหรับปฏิบัติงานเวลา

กลางคืน 

(4) หา้มจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน ขนส่งวัสดุก่อสรา้ง หรือรับ-ส่งคนงานบนถนน 

บริเวณดา้นหน้าโครงการ และถนนอื่นๆ บริเวณใกลเ้คียง 

(5) ติดตั้งสญัญาณไฟกระพริบรอบรั้วพื้ นท่ีก่อสรา้งเพื่อใหแ้สงสวา่งในเวลากลางคืน 

(6) ก าหนดช่วงเวลาขนส่งดินและวสัดุอุปกรณ์การก่อสรา้งตามขอ้บังคับพนักงาน 

จราจรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรถบรรทุก 6 ลอ้ วิ่งในเวลา 09.00-16.00 น. และ 20.00-06.00 น. 

และ รถบรรทุก 10 ลอ้ วิ่งในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. และ 21.00-06.00 น. ยกเวน้วนัหยุดราชการ เพื่อ

ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาการจราจรในบริเวณพื้ นท่ีโครงการ และช่วยลดผลกระทบดา้นการจราจรไดอ้ีกทางหน่ึง 

ส าหรบัการขนส่งในชว่งหลงัเวลา 22.00 น. ไปถึงก่อน 06.00 น. หา้มใชแ้ตร หา้มติดเครื่องยนตท้ิ์งไวห้ากไม่มี

ความจ าเป็น หา้มท างานใหม้ีเสียงอึกทึกจนก่อใหเ้กิดความร าคาญ รบกวนการพกัผ่อนของประชาชน และหาก

มีการรอ้งเรียนจากบา้นขา้งเคียงจากความเดือดรอ้นในเรื่องน้ี จะท าการหยุดด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหาจน

เสร็จสิ้ น แลว้ค่อยด าเนินการต่อ 

การติดตั้งเสาเข็มกดแบบไฮดรอลิค 

โครงการใชเ้สาเข็มกดแบบไฮดรอลิค ซ่ึงเป็นการกดเสาเข็มโดยใชร้ะบบไฮดรอลิค จึงท าให้

เกิดความสัน่สะเทือนน้อยมาก กล่าวคือระบบการกดเสาเข็มโดยใชเ้ครื่องมือไฮดรอลิคมีหลักการท างานแบ่ง 

เสาเข็มออกเป็นช่วง และกดลงดว้ยระบบไฮดรอลิค มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ท าการเดินเครื่องจกัร เขา้ต าแหน่งกดเสาเข็ม  

2) รถ Mobile Crane หรือ Crawler Crane ท าการยกเสาเข็มท่อนล่าง  
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3) พนักงานท าการติดตั้งเสาเข็มเขา้ต าแหน่ง Center  

4) ท าการปักเสาเข็มท่อนล่างลงตามต าแหน่งท่ี Survey วางไว ้ 

5) ตรวจสอบแนวด่ิงของเสาเข็ม (Alignment) ดว้ยระดบัน ้า  

6) ท าการกดเสาเข็มท่อนล่าง  

7) รถ Mobile Crane หรือ Crawler Crane ยกเสาเข็มท่อนบนมาเตรียมต่อเชื่อมกับท่อน

ล่าง  

8) พนักงานท าการเชื่อมเสาเข็มท่อนบนกบัท่อนล่าง  

9) ภายหลงัจากการเชื่อมเสาเข็มเสร็จแลว้ ท าการกดเสาเข็มท่อนบน 

10) กดเสาเข็มท่อนบนจนกระทัง่ไดค้่า Maximum Force ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของน ้ าหนัก

บรรทุกออกแบบ (Design Load) 

11) ในกรณีท่ีตอ้งท าการส่งหวัเสาเข็มต า่กว่าระดับดินเดิม สามารถใชเ้สาเข็ม Spun Pile 

ท าการส่งหวัเสาเข็มต า่กวา่ระดบัดินเดิมได ้แต่ไม่ควรต า่กวา่ระดบั Pile Cut Off หรือลึกกวา่ 2.00 เมตร 

12) เมื่อกดเสาเข็มไดค้่า Maximum Force ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของน ้าหนักบรรทุกออกแบบ

แลว้ใหท้ าการตรวจสอบค่าการทรุดตวัของเสาเข็ม (Settlement) จะตอ้งไม่เกิน 6.00 mm. 

อย่างไรก็ตามดว้ยน ้าหนักของเสาเข็มเองแลว้ไม่เพียงพอท่ีจะท าใหต้ัวเองจมลงดินไดล้ึกพอ

กบัความตอ้งการใชง้านระบบท่ีโครงการเลือกใชจ้ะมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใหม้ีน้าหนักรวมมากข้ึน และเมื่อนา

มาใชก้บั ระบบน้ี ก็สามารถกดเสาเข็มลงในดินไดโ้ดยไม่ตอ้งใชก้ารสัน่สะเทือนซ่ึงจะเป็นปัญหาต่อไป  

2. งานโครงสรา้งอาคาร จะเริ่มจากงานก่อสรา้งอาคารส่วนใตดิ้น ระบบบ าบดัน ้าเสีย และถัง

เก็บน ้ าใตดิ้นก่อน แลว้ตามดว้ยงานก่อสรา้งตัวอาคาร ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดความมัน่คงแข็งแรงและปลอดภัยแก่

คนงานก่อสรา้งและผูพ้ักอาศัยใกลเ้คียงโครงการ ในระหว่างการก่อสรา้งโครงการจะมีมาตรการในการลด

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวา่งการก่อสรา้ง ดงัน้ี 

(1) จดัท ารั้วทึบ หรือวสัดุท่ีมีคุณสมบติัเทียบเท่า ความสูง 6 เมตร ติดตั้งรอบแนวเขตท่ีดิน

ของโครงการใหแ้ลว้เสร็จก่อนเริ่มก่อสรา้งโครงการเพื่อเป็นแนวลดการแพร่กระจายของฝุ่น และการบดบัง

ทศันียภาพท่ีไม่เหมาะสม 

(2) จดัใหม้ีหอ้งส าหรบัการตดัเจียรกระเบื้ องเพื่อลดเสียงดงัและป้องกนัฝุ่นละออง 

(3) งานก่อสรา้งตัวอาคารใหปิ้ดคลุมตัวอาคารตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นสูงสุดดว้ย Mesh Sheet 

แบบกนัไฟลาม และดูแลใหอ้ยูใ่นสภาพดีตลอดการก่อสรา้ง เพื่อป้องกนัฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 

(4) จดัใหม้ีอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายจากการพลัดตกหล่นจากท่ีสูงและตรวจสอบ นัง่รา้น 

ลิฟตข์นส่งทุกวนัก่อนเริ่มงานก่อสรา้ง 

3.  งานระบบสาธารณูปโภค งานวางระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ระบบน ้าใช ้ระบบบ าบดั

น ้าเสีย ระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบไฟฟ้า และระบบโทรศพัท ์เป็นตน้ ทั้งภายในและภายนอกโครงการ 

4.  งานตกแต่งภายในและภายนอก โดยเริ่มด าเนินการตกแต่งรายละเอียดภายในอาคารก่อน 

โดยการตกแต่งพื้ นหอ้ง ปูผนัง ฝ้าเพดาน ประตูและหน้าต่าง เป็นตน้ และเมื่อด าเนินงานตกแต่งภายในใกล้

เสร็จแลว้ จะเริ่มด าเนินการตกแต่งภายนอก งานถนน และการจดัสวนหยอ่ม 
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5.  งานเก็บท าความสะอาด หลังจากด าเนินการก่อสรา้งจนเกือบจะแลว้เสร็จจะเริ่มด าเนินการ

จดัเก็บสถานท่ีและท าความสะอาดโดยจะมีการรื้ อถอนท่ีเก็บวสัดุอุปกรณแ์ละก าจดัเศษวสัดุอุปกรณ ์และมูลฝอย

ต่างๆ 

2.3.2 คนงานก่อสรา้ง 

ในการก่อสรา้งโครงการจะใชค้นงานจ านวนทั้งสิ้ น 120 คน โดยคนงานทั้งหมดจะพกัอาศัยอยู่

นอกโครงการ ซ่ึงผูร้บัเหมาจะเป็นผูจ้ัดหาท่ีพักใหก้ับคนงานและรถบริการรับส่งคนงาน นอกจากน้ีผูร้บัเหมา

จะตอ้งควบคุมดูแลการพกัอาศัยของคนงานใหอ้ยู่ในความสงบเรียบรอ้ย และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนขา้งเคียง

บริเวณบา้นพกัคนงาน 

โดยการจัดผังบริเวณบา้นพักคนงานน้ันใหใ้ชต้ามมาตรฐานและแบบก่อสรา้งอาคารชัว่คราว 

ส าหรับคนงานก่อสรา้งและสถานรับเลี้ ยงเด็กวยัก่อนเรียน ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถมัภ ์(มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-30) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ขอ้ก าหนดอาคารพกัอาศัยชัว่คราวส าหรบัคนงานก่อสรา้ง 

1) อาคารพกัอาศัยคนงานก่อสรา้งตอ้งยกพื้ นท่ีชั้นล่างสุดจากระดับพื้ นดินไม่เกิน 1 เมตร และ 

ไม่ปลูกสรา้งบนท่ีลุ่ม มีน ้าขัง หรือท่ีดินถมดว้ยขยะมูลฝอย เวน้แต่จะมีดินถมทับหน้าดินหนา 30 เซนติเมตร 

อาคารพกัอาศยัตอ้งมีความมัน่คงแข็งแรงและถูกสุขลกัษณะไม่เป็นอนัตรายต่อผูพ้กัอาศยั 

2) หอ้งท่ีใชพ้ักอาศัย ใหม้ีส่วนกวา้งหรือยาวไม่ต า่กว่า 2.40 เมตร พื้ นท่ีทั้งหอ้งไม่ต า่กว่า 9 

ตารางเมตร ส าหรบั 1 ครอบครวั (ผูใ้หญ่ 2 คน และเด็กเล็กไม่เกิน 3 คน) และไม่น้อยกว่า 5.5 ตารางเมตร 

ส าหรบัหอ้งคู่ และมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของพื้ นท่ีหอ้ง 

3) ใหม้ีช่องประตูและหน้าต่างอยา่งน้อยหอ้งละ 1 ชุด 

4) ช่องทางเดินภายในอาคารส าหรับพักอาศัยตอ้งกวา้งไม่น้อยกว่า 1 เมตร และมีแสงสว่าง

มองเห็นไดช้ดัเจน 

5) ระยะด่ิงระหวา่งพื้ นถึงยอดฝาหรอืยอดผนังของอาคารตอนต า่สุด ตอ้งไม่น้อยกวา่ 3.00 เมตร 

6) ขนาดกวา้งของบันไดตอ้งไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร ช่วงหน่ึง ๆ มีความสูงไม่เกิน 3.00 

เมตร ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร และลูกนอนไม่น้อยกวา่ 22 เซนติเมตร 

7) ฐานรากของอาคารตอ้งท าเป็นลักษณะถาวรและมีความมัน่คงพอท่ีจะรบัน ้าหนักบรรทุกได้

โดยปลอดภยั 

8) ตอ้งมีทางระบายน ้าฝนอย่างเพียงพอ และก่อนปล่อยออกสู่ทางระบายน ้าสาธารณะจะตอ้งมี

ตะแกรงดกัขยะอยูใ่นท่ีท่ีตรวจสอบได ้

9) ใหม้ีดวงโคมและปลั๊กอย่างละ 1 ชุด ในหอ้งพักคนงานและระบบไฟฟ้าเป็นแบบท่ีมีความ

ปลอดภยัเพียงพอ 
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10) ใหจ้ดัเตรียมหัวฉีดน ้าดับเพลิงแบบแหง้มือถือ อย่างน้อย 1 ชุด ต่ออาคารหรือติดตั้งไวใ้น

ระยะทางไม่เกิน 45 เมตร 

11) รายการวสัดุก่อสรา้งอาจเปลี่ยนแปลงโดยใชว้สัดุเทียบเท่าอย่างใดอย่างหน่ึง โดยความ

เห็นชอบจากสถาปนิก/วิศวกร 

ขอ้ก าหนดผงับริเวณบา้นพกัคนงานก่อสรา้ง  

1) มีรั้วรอบบริเวณ มีประตูเขา้ - ออกทางเดียว  

2) มียามดูแล พรอ้มตูย้ามบริเวณทางเขา้ - ออกบริเวณเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตรวจคน

เขา้-ออกตลอดเวลา  

3) มีรางระบายน ้ารอบบริเวณ พรอ้มตะแกรงดกัขยะก่อนปล่อยสู่สาธารณะ  

4) จดัใหม้ีไฟฟ้าแสงสวา่งในเวลากลางคืน ส่องรอบบริเวณอยา่งเพียงพอ  

5) ควรจดัใหม้ีระบบก าจดัขยะมูลฝอย ทั้งระบบเปียกและระบบแหง้  

6) จดัใหม้ีหอ้งน ้าไม่น้อยกวา่ 1 หอ้ง ต่อ 20 คน พรอ้มลานซกัลา้ง และบ่อเก็บน ้าหรือถงัเก็บน ้า  

7) จดัใหม้ีถงัดบัเพลิงอยา่งเพียงพอ 

ทั้งน้ีจากมาตรฐานและแบบก่อสรา้งอาคารชัว่คราวส าหรบัคนงานก่อสรา้งและสถานรบัเลี้ ยงเด็ก

วยัก่อนเรียน ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-30) 

ดังกล่าวขา้งตน้ โครงการ ไดน้ ามาใชใ้นการออกแบบผังบริเวณบา้นพักคนงานใหส้อดคลอ้งกับขอ้ก าหนด

ดังกล่าว และการก าหนดกฎระเบียบต่างๆ ในบริเวณบา้นพกัคนงานไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนขา้งเคียงบริเวณ

บา้นพกัคนงานดงัน้ี  

1) ผูร้ับเหมาต้องจัดบ้านพักคนงานก่อสรา้ง จ านวน 60 หอ้ง (2 คน/1 หอ้ง) แต่ละหอ้งมี

ขนาดพื้ นท่ีไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตร ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและแบบก่อสรา้งอาคารชัว่คราว ส าหรบัคนงาน

ก่อสรา้งและสถานรับเลี้ ยงเด็กวัยก่อนเรียนของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

(มาตรฐาน ว.ส.ท. 1010-30) พรอ้มจดัใหม้ีรั้วรอบพื้ นท่ีบา้นพกัคนงาน และมีประตูทางเขา้-ออก จ านวน 1 

2) จดัใหม้ีหอ้งน ้า จ านวน 6 หอ้ง (20 คน / 1 หอ้ง) และจดัใหม้ีระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีสามารถ

รองรบัน ้าเสียจากหอ้งน ้าท่ีจะเกิดข้ึนภายในบา้นพกัคนงานไดอ้ยา่งเพียงพอ  

3) จดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีดูแลความปลอดภัยประจ าในพื้ นท่ีบา้นพักคนงาน ตลอด 24 ชัว่โมง เพื่อ

รกัษาความปลอดภยัในพื้ นท่ีและตรวจสอบการเขา้-ออกของบุคคลภายนอก  

4) จดัใหม้ีถงัดบัเพลิงแบบแหง้มือถือ อยา่งน้อย 1 ชุดต่ออาคาร หรือติดตั้งไวใ้นระยะทางไม่เกิน 

45 เมตร  

5) จัดใหม้ีถังรองรับมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จ านวน 9 ถัง (แบ่งเป็น ถังรองรับมูลฝอยเปียก

จ านวน 3 ถัง ถังรองรบัมูลฝอยแหง้ จ านวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใชป้ระโยชน์ได ้(มูล

ฝอยรีไซเคิล) จ านวน 4 ถัง และถังรองรบัมูลฝอยอนัตราย จ านวน 1 ถัง) วางไวบ้ริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง เพื่อเก็บ

รวบรวมมูลฝอยทั้งหมดและสามารถรองรบัปริมาณมูลฝอยไดอ้ยา่งเพียงพอ ไดน้าน 3-15 วนั เพื่อใหร้ถขนมูล

ฝอยของหน่วยงานทอ้งถ่ินในพื้ นท่ีรบัผิดชอบมาเก็บขนไปก าจดัต่อไป  
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6) จัดให้มีรางระบายน ้ าชัว่คราวแบบมีฝาปิด ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ความลาดเอียง          

1:200 รอบพื้ นท่ีบา้นพกัคนงาน เพื่อรวบรวมน ้าเขา้สู่บ่อดักขยะเพื่อใหเ้ศษดินตกตะกอน และก าจดัขยะท่ีปน

มากบัน ้าก่อนระบายน ้าจากบ่อดกัขยะออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะริมถนนสาธารณะดา้นหน้าบา้นพกัคนงาน

ต่อไป  

7) จัดใหม้ีระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณพื้ นท่ีบา้นพักคนงานใหส้ามารถมองเห็นพื้ นท่ี

บา้นพกัคนงานไดอ้ยา่งทัว่ถึงในช่วงเวลากลางคืน  

8) ก าชบัใหค้นงานช่วยกนัรกัษาความสะอาดบริเวณบา้นพกัคนงาน  

9) จดัระเบียบคนงานไม่ใหส้่งผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยัใกลเ้คียง ดงัน้ี 

- หา้มน าสุราและยาเสพติดทุกชนิดเขา้มาด่ืมหรือเสพภายในพื้ นท่ีบา้นพกั  

- หา้มเล่นการพนันทุกชนิด 

- หา้มส่งเสียงดงัรบกวนบุคคลขา้งเคียง  

- หา้มทะเลาะวิวาทภายในพื้ นท่ีบา้นพกั  

- ก าหนดใหม้ีบทลงโทษผูท่ี้กระท าผิดอยา่งเขม้งวด  

- ติดตั้งป้ายประชาสมัพนัธบ์ริเวณดา้นหน้าพื้ นท่ีบา้นพกัคนงาน โดยระบุชื่อผูค้วบคุมคนงาน 

เบอรโ์ทรติดต่อ เพื่อใหผู้ท่ี้อยูโ่ดยรอบสามารถติดต่อไดโ้ดยตรงในกรณีท่ีไดร้บัความเดือดรอ้น 

ทั้งน้ีการตั้งบา้นพักคนงาน ตอ้งปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงใหใ้ชบ้ังคับผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 ท่ีดินประเภท ย.8 (ย,8-17) สีน ้ าตาล ซ่ึงหา้มใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการ

ประเภท “(31) ท่ีพักอาศัยชัว่คราวส าหรบัคนงาน เวน้แต่ท่ีตั้งอยู่ในหน่วยงานก่อสรา้งหรือภายในระยะ 200 

เมตร จากบริเวณเขตก่อสรา้งเพื่อประโยชน์แก่โครงการก่อสรา้งน้ัน” โดยหากบา้นพักคนงานตั้งอยู่ในท่ีดิน

ประเภท ย.8 (ย.8-17) ตอ้งตั้งอยูภ่ายในระยะ 200 เมตร จากบริเวณเขตก่อสรา้ง” 

เมื่อการก่อสรา้งโครงการแลว้เสร็จ จะมีน ้ าเสียหรือน ้ าท้ิง รวมถึงมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ 

ตกคา้งภายในบริเวณบา้นพักคนงาน และหอ้งสว้มคนงาน ซ่ึงผูร้ับเหมาจะเป็นผูร้ับผิดชอบรื้ อถอนบา้นพัก

คนงานและหอ้งสว้มคนงาน โดยก าหนดใหม้ีมาตรการฯ ดงัน้ี 

มาตรการดูแลบริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง  

- จดัท ารั้วทึบโดยรอบแนวเขตการรื้ อถอน เพื่อกนัขอบเขตพื้ นท่ีเป็นสดัส่วน  

- ดูแลพื้ นท่ีใหม้ีความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย  

- ติดป้ายประกาศเตือนบริเวณเขตรื้ อถอน อนัตรายหา้มเขา้  

- ไม่อนุญาตใหพ้กัอาศยัในบริเวณเขตรื้ อถอน  

- จดัเจา้หน้าท่ีดูแลรกัษาความปลอดภยัและจราจร เพื่อดูแลตลอดระยะเวลาท างาน  

มาตรการป้องกนัผลกระทบจากฝุ่นละออง 

- ใชผ้า้ใบคลุมรถบรรทุกเศษวัสดุก่อสรา้ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นบนถนนท่ีใชเ้ป็นเสน้ทาง

ขนส่ง 

- ฉีดพรมน ้าบริเวณท่ีรื้ อถอน หรือบริเวณท่ีท าใหเ้กิดฝุ่น ตลอดระยะเวลาการรื้ อถอน  

- ท าความสะอาดลอ้รถบรรทุกก่อนออกจากพื้ นท่ี  

- จดัใหม้ีพนักงานกวาดเศษวสัดุท่ีตกหล่นบริเวณดา้นหน้าพื้ นท่ีรื้ อถอน และบริเวณใกลเ้คียง  
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มาตรการป้องกนัผลกระทบดา้นเสียง 

- ก าหนดช่วงเวลารื้ อถอนท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดังในช่วงเวลา 08.00-16.00 น เท่าน้ัน แต่หากมี

กิจกรรมท่ีเกินจากเวลาก าหนด ตอ้งแจง้ใหผู้อ้ยูข่า้งเคียงทราบล่วงหน้า 

- ในการรื้ อถอนแต่ละส่วนจะไม่ท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดเสียงดงัพรอ้มกนัในเวลาเดียวกนั 

- ใชเ้ครื่องจกัรและอุปกรณท่ี์ไดร้บัการบ ารุงรกัษาอยา่งดี  

มาตรการป้องกนัความสัน่สะเทือน 

- จัดใหม้ีผู ้ดูแลการท างานรื้ อถอนอย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมการรื้ อถอนใหถู้กตอ้งตามหลัก

วิศวกรรม และเกิดความสัน่สะเทือนน้อยท่ีสุด 

มาตรการป้องกนัอคัคีภยั  

- จดัใหม้ีถงัดบัเพลิงอยา่งเพียงพอ เพื่อเตรียมพรอ้มกรณีเกิดเพลิงไหม ้ 

- จดัอบรมการดบัเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหมใ้หก้บัพนักงานและคนงาน  

มาตรการป้องกนัผลกระทบชุมชน 

- จดัเจา้หน้าท่ีมวลชนสมัพนัธ์เพื่อประสานงาน และสอบถามถึงผลกระทบจากการรื้ อถอน และ

น ามาป้องกนัแกไ้ข 

มาตรการดา้นสาธารณสุข  

- ปรบัสภาพพื้ นท่ีใหร้าบเรียบสม า่เสมอ เพื่อไม่ใหม้ีหลุมท่ีอาจเป็นแหล่งกกัขงัน ้า 

- เก็บกวาดพื้ นท่ีใหส้ะอาด ไม่ใหม้ีวชัพืช สิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย ท่ีอาจเป็นแหล่งอาหารหรือแหล่ง

เพาะพนัธุข์องแมงสาบ หนู และแมลงวนั เป็นตน้ 

- ก าจดัหนูโดยวิธีใชก้รงดกั วางกาวดกั หรืออาจใชส้ารเคมีตามความเหมาะสม 

- ติดต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในพื้ นท่ีมาจัดเก็บขยะและเศษวสัดุก่อสรา้งไม่ใหต้กคา้งอยู่ใน

พื้ นท่ี 

- สูบกากตะกอนในถงัเกรอะภายหลงัการก่อสรา้งแลว้เสร็จ และรื้ อถอนหอ้งน ้าหอ้งสว้มและปรบั

พื้ นท่ีใหเ้รียบรอ้ย 

- ฉีดพ่นยาก าจดัยุง และแมลงสาบ เป็นตน้ บริเวณพื้ นท่ีบา้นพกัคนงาน โดยตอ้งฉีดพ่นยาภาย

หลงัจากท่ีคนงานก่อสรา้งยา้ยออกไปจากพื้ นท่ีแลว้เท่าน้ัน 

- ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ อโรคบริเวณบา้นพกัคนงานภายหลงัจากท่ีรื้ อถอนบา้นพกัคนงานแลว้เสร็จทนัที 

นอกจากน้ีโครงการยงัไดจ้ดัใหม้ีจุดลา้งลอ้รถก่อนออกจากพื้ นท่ีก่อสรา้งโครงการ ซ่ึงโครงการจะ

จดัใหม้ีรางระบายน ้าบริเวณจุดลา้งลอ้เพื่อรวบรวมน ้าท่ีมีตะกอนดินจากการล้างลอ้รถเขา้สู่ถังตกตะกอนเพื่อ

ก าจัดตะกอนดินท่ีเกิดข้ึนก่อนระบายลงสู่บ่อพักน ้ าภายในโครงการ และระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ

บริเวณดา้นหน้าโครงการต่อไป 

2.3.3 การใชน้ ้า 

ในการก่อสรา้งโครงการจะใชค้นงานจ านวนทั้งสิ้ น 120 คน โดยคนงานทั้งหมดจะพกัอาศัยอยู่

นอกโครงการ ดังน้ันการค านวณน ้าใชใ้นระยะก่อสรา้งสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ น ้าใชใ้นพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง ซ่ึงแบ่งเป็นน ้าใชเ้พื่อการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสรา้ง (ไป-กลับ ไม่มีการพกัคา้งคืนในพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง) และน ้าใชเ้พื่อการก่อสรา้ง รวมปริมาณการใชน้ ้าในพื้ นท่ีก่อสรา้งประมาณ 11.0 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

และน ้าใชใ้นพื้ นท่ีบา้นพักคนงานก่อสรา้ง รวมปริมาณน ้าใชใ้นพื้ นท่ีบา้นพักคนงานก่อสรา้งประมาณ 24.0 
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ลูกบาศก์ เมตร/วนั ซ่ึงน ้าใชส้ าหรับโครงการในระยะก่อสรา้ง จะใชน้ ้ าจากการประปานครหลวง ส านักงาน

ประปาสาขาตากสิน รายละเอียดมีดงัน้ี 

1) น ้าใชใ้นพื้ นท่ีก่อสรา้ง  

(1)  น ้าใชเ้พื่อการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสรา้งในพื้ นท่ีก่อสรา้งโครงการ 

ประเมินได้จากค่ามาตรฐานขั้นต ่าท่ีก าหนดโดย ส านักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ก าหนดใหม้ีอตัราการใชน้ ้าไม่น้อยกวา่ 50 ลิตร/คน/วนั 

จ านวนคนงาน   = 120     คน  

อตัราการใชน้ ้า   = 50     ลิตร/คน/วนั  

ดงัน้ัน ปริมาณน ้าใช ้  = (120 x 50) / 1,000 

     = 6.0     ลบ.ม./วนั  

(2)  น ้าใชเ้พื่อการก่อสรา้ง 

น ้าใชเ้พื่อการก่อสรา้ง ไดแ้ก่ น ้ าใชเ้พื่อการผสมปูนซีเมนต์ การฉีดพรมบริเวณพื้ นท่ี

ก่อสรา้ง การท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใชต้่างๆ เป็นตน้ โดยส่วนน้ีจะมีประมาณ 5 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

รวมปริมาณการใชน้ ้าในพื้ นท่ีก่อสรา้งประมาณ 11.0 ลูกบาศกเ์มตร/วนั  

2) น ้าใชใ้นพื้ นท่ีบา้นพกัคนงานก่อสรา้ง 

ประเมิ น ได้จ ากค่ าม าตรฐานขั้ น ต ่า ท่ี ก าหนดโดยส า นั กงานน โยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ก าหนดใหม้ีอตัราการใชน้ ้าไม่น้อยกวา่ 200 ลิตร/คน/วนั  

จ านวนคนงาน   = 120     คน  

อตัราการใชน้ ้า   = 200     ลิตร/คน/วนั  

ดงัน้ัน ปริมาณน ้าใช ้  = (120 x 200) / 1,000 24.0  ลบ.ม./วนั 

2.3.4 การบ าบดัน ้าเสีย 

โครงการใชค้นงานก่อสรา้งสูงสุดจ านวน 120 คน ซ่ึงในเขตพื้ นท่ีก่อสรา้งโครงการ ไดจ้ัดใหม้ี

หอ้งน ้าไวใ้นพื้ นท่ีโครงการจ านวน 6 หอ้ง และเน่ืองจากคนงานไม่ไดพ้กัในพื้ นท่ีโครงการ ดงัน้ันปริมาณน ้าเสีย

จากหอ้งน ้าจะมีประมาณ 4.8 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (ค านวณจากรอ้ยละ 80 ของปริมาณน ้าใช)้ ทั้งน้ีจะไม่น าน ้า

ใชใ้นส่วนของกิจกรรมการก่อสรา้งมาคิดรวม เน่ืองจากส่วนใหญ่หมดไปกบัขั้นตอนการก่อสรา้ง ส่วนท่ีเหลือซ่ึงมี

ปริมาณเล็กน้อยปล่อยใหซึ้มลงดินและแหง้ไปเองตามธรรมชาติ โดยโครงการจะจัดให้มีถังบ าบัดน ้ าเสีย

ส าเร็จรูปแบบระบบเกรอะ-กรองไรอ้ากาศ และเติมอากาศ ขนาด 5 ลูกบาศกเ์มตร/วนั จ านวน 1 ชุด สามารถ

รองรับน ้ าเสียจากหอ้งน ้ าท่ีจะเกิดข้ึนภายในพื้ นท่ีโครงการไดอ้ย่างเพียงพอ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ า

สาธารณะริมถนนสาธารณะดา้นหน้าโครงการต่อไป 

นอกจากน้ีในช่วงก่อสรา้งโครงการตอ้งมีการติดตามตรวจสอบมาตรฐานน ้าท้ิงท่ีระบบออกจาก 

โครงการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคาร
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บาง ประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 เป็นประจ าทุก 1 เดือน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้า

เสียรวม และหาแนวทางวิธีแกไ้ขปัญหา กรณีท่ีน ้าท้ิงท่ีผ่านการบ าบดัไม่ไดต้ามค่ามาตรฐาน 

ส าหรบัปริมาณน ้าเสียจากบริเวณบา้นพกัคนงานก่อสรา้งจะมีประมาณ 19.2 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

(ค านวณจากรอ้ยละ 80 ของปริมาณน ้าใช)้ ทั้งน้ีภายในบา้นพักคนงานจดัใหม้ีลานวางถังขยะหรือหอ้งพกัมูล

ฝอย รวม 8 ตารางเมตร ซ่ึงไดจ้ดัใหม้ีแนวท่อน ้าเสียจากลานวางถังขยะ/หอ้งพกัมูลฝอยรวมไปยงัถังบ าบดัน ้า

เสีย ดงัน้ันจึงท าใหม้ีปริมาณน ้าเสียจากน ้าลา้งไปยงัระบบบ าบดัน ้าเสีย 0.02 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (ค านวณจาก

รอ้ยละ 100 ของปริมาณน ้าใชซ่ึ้งอัตราการใชน้ ้ าลา้ง 1.5 ลิตร/ตร.ม.-วนั) รวมเป็นปริมาณน ้าเสีย 19.22 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั โดย โครงการจะจดัใหม้ีถงับ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ขนาด 10 ลูกบาศกเ์มตร/

วนั จ านวน 2 ชุด รวมปริมาตรของถังบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ เท่ากับ 20 ลูกบาศก์เมตร/วนั 

สามารถรองรบัน ้าเสียจากหอ้งน ้าท่ีจะเกิดข้ึนภายในพื้ นท่ีบา้นพกัคนงานก่อสรา้งไดอ้ย่างเพียงพอ ก่อนระบาย

ออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะริมถนนสาธารณะต่อไป 

2.3.5  การระบายน ้า 

ในการก่อสรา้งโครงการกรณีท่ีฝนตก โครงการจะควบคุมการระบายน ้าโดยจดัใหม้ีรางระบาย

น ้าชัว่คราว ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความลาดเอียง 1 : 200 รอบพื้ นท่ีโครงการ รวบรวมน ้า

เขา้สู่บ่อดักขยะ เพื่อใหเ้ศษดินตกตะกอน และก าจดัขยะท่ีปนมากับน ้าก่อนระบายน ้าจากบ่อดักขยะออกสู่ท่อ

ระบายน ้าสาธารณะริมถนนสาธารณะดา้นหน้าโครงการต่อไป ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารระบายน ้าสามารถระบายน ้าได้

อยา่งมีประสิทธิภาพตลอดระยะก่อสรา้ง โครงการจะตอ้งจดัใหม้ีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบสภาพท่อระบายน ้า บ่อพกั

น ้าชัว่คราว และตะแกรงดกัเศษขยะไม่ใหม้ีวสัดุหรือสิ่งของร่วงลงไปกีดขวางการระบายน ้า 

2.3.6  การคมนาคม 

ในช่วงก่อสรา้งคาดวา่จะมีปริมาณรถเขา้-ออกโครงการสูงสุด จ านวน 14 เท่ียววนั แบ่งเป็น 

- รถรบั-ส่งเจา้หน้าท่ีและคนงานก่อสรา้งสูงสุดโดยใชร้ถโดยสารขนาดกลาง (6 ลอ้) จ านวน 

6 เท่ียว/วนั (20 คน/เท่ียว) 

- รถขนส่งดินและวสัดุก่อสรา้งสูงสุดโดยใชร้ถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ลอ้) จ านวน 8 เท่ียววนั  

- โครงการจดัใหม้ีท่ีจอดรถและจุดกลบัรถไวใ้นโครงการ 

นอกจากน้ี โครงการไดว้างแผนใหท้ าการขนส่งนอกช่วงเวลาเร่งด่วน และจดัหาท่ีพกัคนงานให้

ใกลก้ับพื้ นท่ีโครงการ เพื่อลดปัญหาการจราจรของโครงข่ายการจราจรโดยรอบพื้ นท่ีโครงการ และจัดใหม้ี

เจา้หน้าท่ีดูแลความปลอดภยั เพื่อคอยอ านวยความสะดวกดา้นการจราจรเมื่อมีการเขา้-ออกโครงการ 

2.3.7  การจดัการมูลฝอย 

ปริมาณมูลฝอยทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการก่อสรา้งส่วนใหญ่เกิดจากคนงานก่อสรา้ง โดย

สามารถแบ่งมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1) อัตราการผลิตของเสียจากการก่อสรา้งมีค่าอยู่ในช่วง 45.28 – 67.18 กิโลกรัม/ตาราง

เมตร โดย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 56.23 กิโลกรมั/ตารางเมตร ซ่ึงมีองค์ประกอบหลักคือ คอนกรีตรอ้ยละ 74.9-

79.4 อิฐรอ้ยละ 12.814.4 เหล็กรอ้ยละ 4.0-5.6 กระเบื้ องเซรามิก รอ้ยละ 2.2-3.0 กระเบื้ องหลงัคารอ้ยละ 
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1.3-1.7 ยิบซัม่บอร์ดรอ้ยละ 0.36-0.27 และไมร้อ้ยละ 0.04-0.05 (กรมควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป.) ซ่ึงมูล

ฝอยท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการก่อสรา้ง ของโครงการสามารถค านวณไดด้งัน้ี  

พื้ นท่ีอาคารรวม = 6,483.0  ตร.ม.  

อตัรามูลฝอยจากการก่อสรา้งเฉลี่ย  = 56.23  

ดงัน้ัน ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดจากการก่อสรา้ง  = 6,483.0 x 56.23 

  = 364,539.09  กก.  

   365.00  ตนั  

ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมการก่อสรา้ง รวมปริมาณ 365.00 ตนั ประกอบดว้ย 

คอนกรีต อิฐ เหล็ก กระเบื้ องเซรามิก กระเบื้ องหลังคา ยิปซัม่บอรด์ และไมแ้บบ ส าหรบัการจดัการมูลฝอยท่ี

เกิดข้ึนน้ัน จะท าการคัดแยกมูลฝอยท่ีเกิดจากการก่อสรา้งท่ีไม่สามารถน ากลับมาใชป้ระโยชน์ไดอ้อก ไดแ้ก่ 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังอิฐมวลเบา ผนังอิฐบล็อก ผนังอิฐมอญ และผนังปูนเศษเหล็กเสน้ เศษหินและเศษปูน 

ส่งไปก าจัดท่ีศูนยก์ าจัดวสัดุจากการก่อสรา้งอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขของศูนย์ฯ ซ่ึงโครงการสามารถ

น าส่งมูลฝอยดังกล่าว ช่วงเวลา 08.30-16.30 น. ทุกวนัไม่เวน้วนัหยุดราชการ และในส่วนของมูลฝอยจาก

การก่อสรา้งชนิดอื่นท่ีไม่อยู่ในขอบเขตการก าจดัของโรงก าจดัและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสรา้งอ่อนนุช ไดแ้ก่ 

กระเบื้ องเซรามิก กระเบื้ องหลังคา ยิปซัม่บอรด์ และไมแ้บบ โครงการจะประสานไปยงัหน่วยงานเอกชนท่ีไดร้บั

อนุญาตมารบัไปก าจดัต่อไป 

2) มูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน 

มูลฝอยท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ กระดาษ ถุงพลาสติก และเศษอาหาร ผูร้บัเหมาจะจดัใหม้ีถงัรองรบั

มูลฝอยขนาด 240 ลิตร จ านวน 9 ถัง (แบ่งเป็น ถังรองรบัมูลฝอยเปียก จ านวน 3 ถัง ถังรองรับมูลฝอยแหง้ 

จ านวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใชป้ระโยชน์ได ้(มูลฝอยรีไซเคิล) จ านวน 4 ถัง และถัง

รองรบัมูลฝอยอนัตราย จ านวน 1 ถัง) วางไวบ้ริเวณพื้ นท่ีก่อสรา้ง เพื่อเก็บรวบรวมมูลฝอยทั้งหมดและสามารถ

รองรบัปริมาณ มูลฝอยไดอ้ยา่งเพียงพอไดน้าน 3 -15 วนั เพื่อใหร้ถขนมูลฝอยของส านักงานเขตคลองสานมา

เก็บขนไปก าจดัต่อไป ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน สามารถค านวณไดด้งัน้ี  

จ านวนคนงาน = 120  คน  

อตัราการผลิตมูลฝอย  = 3  ลิตร/คน/วนั  

ดงัน้ัน มีปริมาณมูลฝอย  = 120 x 3/1,000 

  = 0.36   ลบ.ม./วนั  

ดังน้ัน ในระยะก่อสรา้งโครงการจะมีปริมาณมูลฝอยเกิดข้ึนจากคนงานก่อสรา้งประมาณ 

0.36 ลูกบาศกเ์มตร/วนั โดยสามารถแบ่งปริมาณมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท และความเพียงพอของถงัรองรบั

มูลฝอยท่ีโครงการจดัใหม้ีในพื้ นท่ีก่อสรา้งโครงการ 

2.3.8  การไฟฟ้า 

การก่อสรา้งโครงการจะขอใชบ้ริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตวดัเลียบ โดย 

โครงการจะติดตั้งมิเตอรไ์ฟฟ้าชัว่คราว ส าหรบัใชใ้นการก่อสรา้งโครงการ ซ่ึงการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขต

วดัเลียบ มีความสามารถในการใหบ้ริการได้อย่างทัว่ถึง จึงสามารถใหบ้ริการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่

โครงการในช่วงการก่อสรา้งไดอ้ยา่งเพียงพอ 


