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บทที่ 3 
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

    การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่  1)  
บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย การตรวจวัด 
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย คุณภาพน้ าทิ้ง คุณภาพน้ าผิวดิน ระดับ
เสียงโดยทั่วไป ค่าระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงในสถานประกอบการ เถ้าจากการเผาไหม้ ค่าความร้อน
ในสถานประกอบการ และค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ท างาน ซึ่งด าเนินการตรวจวัดโดยบริษัท 
เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

3.1 วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)  
บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ตามข้อก าหนดในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2) เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน และน าไปก าหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ต่อไป 

3) เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังปัญหามลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงาน และ
ชุมชนโดยรอบโครงการ 

3.2 ผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอใน 
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส. 1009.7/14972 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2560 ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2565 สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้ดังตารางที่ 3.2-1 

1. คุณภาพอากาศ 

2. คุณภาพน้ า 

3. ระดับเสียง 
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4. การจัดการของเสีย 

5. คมนาคม 

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

7. ด้านสังคม-เศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

8. สาธารณสุขและสุขภาพ 

9. การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม 
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ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งท่ี 1) 
  บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

1.  คุณภาพอากาศ      
 1.1  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ      

- ตรวจวัดจ านวน 4 สถานี ดังนี้  
(1) บ้านหนองยาว (A1) 
(2) องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองแจง (A2) 
(3) โรงเรียนบ้ านบึ งตะแบก 

(A3) 
(4) โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

(A4) 

- ฝุ่ น ล ะอ อ ง รว ม  เฉ ล่ี ย  
24 ชั่วโมง 

- ฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน  
10 ไ ม ค ร อ น  เ ฉ ล่ี ย  
24 ชั่วโมง 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
เฉล่ีย 1 ชั่วโมง 

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
เฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

- ความเร็วและทิศทางลม 
(เลือกตรวจวัดเป็นตัวแทน 
1 สถานี) 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง โดย
ตรวจวั ดครั้ งละ 7 วั น
ต่อ เนื่ องโดยตรวจวัด
ใน ช่ ว ง เดี ย ว กั บ ก าร
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากปล่องระบาย ดังนี้ 
(1)  ค รั้ งที่  1 ช่ ว งหี บ

อ้อย 1 ครั้ง 
(2)  ครั้งที่ 2 ช่วงละลาย

น้ าตาล 1 ครั้ง 

- ใน ช่ ว ง เดื อน ม ก ราค ม -มิ ถุ น ายน  2 5 6 5  
โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศ จ านวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่  
17-24 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นช่วงเปิดหีบ
อ้อย ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
ม าตรฐานก าหนด  รายละเอี ยดแสดงดั ง 
หัวข้อ 3.4.2 

- - 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนนิการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งท่ี 1) 
  บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม
มาตรการ 

และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

1.  คุณภาพอากาศ (ต่อ)      
1.2  คุณภาพอากาศจาก 
แหล่งก าเนิด 

     

- ช่วงหีบอ้อย ปล่องระบายหม้อน้ า 
จ านวน 4 ปล่อง ได้แก่ หม้อน้ า
ขนาด 200 ตัน/ชม. จ านวน 3 
ปล่อง หม้อน้ าขนาด 120 ตัน/ชม. 
จ านวน 1 ปล่อง 

- ช่วงละลายน้ าตาลและช่วงขาย
ไฟฟ้าอย่างเดียว 1 ครั้ง ปล่อง
ระบายหม้อน้ าขนาด 200 ตัน/ชม. 
จ านวน 1 ปล่อง 

1) กรณีเดินระบบปกติ 
- ฝุ่นละอองรวม  
- ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
- ตรวจสอบประสิทธิภาพ 
ของ CEMs (RAA) โดยการ
ทดสอบการแปรเปล่ียนจาก
การตรวจปรับเทียบเครื่อง 
(Calibration Drift Test) และ
การทดสอบความถู กต้ อง
สัมพันธ์ (Relative Accuracy 
Audit) 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง โดย
ตรวจวัดในช่วงเดียวกับ 
การตรวจวั ดคุ ณภาพ
อากาศในบรรยากาศ 
ดังนี ้
(1) ค รั้ งที่  1 ช่ ว งหี บ

อ้อย 1 ครั้ง 
(2) ครั้งที่ 2 ช่วงละลาย

น้ าตาล 1 ครั้ง 

- ปัจจุบันโครงการท าการติดตั้งปล่องระบาย
หม้ อน้ าขน าด  200  ตั น /ชม . จ าน วน  
2 ปล่อง ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 ทางโครงการด าเนินการตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย จ านวน 2 
ปล่อง เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565 
ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด รายละเอียดแสดง
ดังหัวข้อ 3.4.1 ส าหรับการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ CEMs (RAA) โครงการ
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหา Standard gas 
เพื่อมาด าเนินการท า Calibration และ CD 
Test จึงยังไม่สามารถด าเนินการตรวจ
ประสิทธิภาพของ CEMs (RAA) ได้ โดย
โครงการคาดว่าจะสามารถด าเนินการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพได้ในระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 

- ปัจจุบันโครงการ 
มีการเปิ ดใช้ งาน
ปล่องระบายหม้อ
น้ าขนาด 200 ตัน/
ชม. จ านวน 2 ชุด 
ใ น ส่ ว น ป ล่ อ ง 
ที่ เห ลืออีก  3 ชุด 
คือขนาด 200 ตัน/
ช ม . 2  ชุ ด  แ ล ะ
ขนาด  120  ตั น /
ชม . 1 ชุด  ยั งไม่
ด าเนินการก่อสร้าง 

- ภาคผนวก 72ค 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งท่ี 1) 
  บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 

ปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

1.  คุณภาพอากาศ (ต่อ)      
1.2  คุณภาพอากาศจาก

แหล่งก าเนิด (ต่อ) 
     

- ช่วงหีบอ้อย ปล่องระบายหม้อ
น้ า จ านวน 4 ปล่อง ได้แก่ หม้อ
น้ าขนาด 200 ตัน/ชม. จ านวน 
3 ปล่อง หม้อไอน้ าขนาด 120 
ตัน/ชม. จ านวน 1 ปล่อง 

- ช่วงละลายน้ าตาลและช่วงขาย
ไฟฟ้าอย่างเดียว 1 ครั้ง ปล่อง
ระบายหม้อน้ าขนาด 200 ตัน/
ชม. จ านวน 1 ปล่อง 

2)  กรณีพ่นเขม่า     
- ฝุ่นละอองรวม  
 

- ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง โดย
ตรวจวัดในช่วงเดียวกับ
การตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ 
ดังนี ้
(1 )  ครั้ งที่  1 ช่ วงหี บ
อ้อย 1 ครั้ง 
(2)  ครั้งที่ 2 ช่วงละลาย
น้ าตาล 1 ครั้ง 

- ปัจจุบันโครงการท าการติดตั้งปล่องระบาย 
หม้อน้ าขนาด 200 ตัน/ชม. จ านวน 2 ปล่อง  
ซึ่ งในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  
ทางโครงการด าเนินการตรวจวัดปล่องระบาย
หม้อน้ าขนาด 200 ตัน/ชม. จ านวน 2 ปล่อง 
กรณีพ่นเขม่า เมื่อวันที่  18-19 กุมภาพันธ์ 
2565 พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 3.4.1 

- ปั จ จุ บั น โ ค ร ง ก า ร 
มีการเปิดใช้งานปล่อง
ระบายหม้อน้ าขนาด 
200 ตัน/ชม. จ านวน  
2 ชุด ในส่วนปล่องที่
เห ลื ออี ก  3  ชุ ด  คื อ
ขนาด 200 ตัน /ชม .  
2 ชุด และขนาด 120 
ตัน/ชม. 1 ชุด ยังไม่
ด าเนินการก่อสร้าง 

- 
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โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งท่ี 1) 
  บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏบิัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

2. คุณภาพน  า      
- จ านวน 2 สถาน ี ได้แก่  

(1) บ่อสูบน้ าทิ้งก่อนเข้าระบบ
บ าบัด (W1) 

(2) บ่อบ่มที่ 2 (W2)  

ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 
- ออกซิเจนละลาย (DO) 
- บีโอดี (BOD)  
- น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) 
- ค่าทีเคเอ็น (TKN)  
- อัลคาลินิตี้ (Alkalinity) 

- ต รวจวัดทุ ก  1  เดื อน 
ใน ช่ ว งหี บ อ้ อ ย  ช่ ว ง
ละลายน้ าตาล และช่วง
ขายไฟฟ้าอย่างเดียว 

- โครงการท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งจาก 
บ่อสูบน้ าทิ้งก่อนเข้าระบบบ าบัด (W1) หรือ
บ่อน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย และ 
บ่อบ่มที่  2  (W2) หรือบ่ อเฟคัลเททีฟ  3  
ตามมาตรการก าหนด พบว่า มีค่าอยู่ ใน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด รายละเอียดแสดงดัง
หัวข้อ 3.4.5 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                  จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                             หน้า 3-7  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งท่ี 1) 
  บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   

เงื่อนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ 
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสาร 
อ้างอิง 

2. คุณภาพน  า (ต่อ)      
- ตรวจวัดจ านวน 4 สถานี ดังนี้  

(1) คลองไพร ก่อนไหลผ่านพ้ืนที่
โครงการ ประมาณ 700 เมตร 
(SW1) 

(2) คลองไพร บริเวณไหลผ่าน
พ้ืนที่โครงการ (SW2) 

(3) คลองไพร จุดบรรจบแม่น้ า 
ป่าสัก (SW3) 

(4) บึงตะแบก (SW4) 

ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน โดยมีดัชนี
ตรวจวัด ได้แก่  
- ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 
- ของแข็งแขวนลอย (SS) 
- ออกซิเจนละลาย (DO)  
- บีโอดี (BOD)  
- ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด (TDS)  
- น้ ามันและไขมัน (Oil & Grease)  
- แบคที เรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้ งหมด 
(Total Coliform Bacteria)  

- ไน เต รท ใน ห น่ ว ย ไ น โต ร เจ น  
(NO3-N)  

- แอม โม เนี ย ในหน่ วย ไนโตรเจน 
(NH3-N)  

- ทองแดง (Cu)  

- ตรวจวัดปีละ 2 คร้ัง  
(1)  ครั้งที่  1 ช่วงฤดูหีบ
อ้อย 1 คร้ัง 
(2)  ค รั้ ง ที่  2 ช่ ว ง ฤ ดู
ละลายน้ าตาล 1 คร้ัง 

- โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ตามจุด
ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัดและความถี่ตรวจวัดตาม
มาตรการก าหนด ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2565 ท าการตรวจวัด 1 ครั้ง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2565 ผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 ยกเว้นปริมาณ DO 
บริเวณคลองไพรก่อนไหลผ่านพ้ืนที่โครงการ 700 
เมตร ปริมาณ DO, Mn บริเวณคลองไพรไหลผ่าน
พ้ืนที่โครงการและบริเวณคลองไพรจุดบรรจบแม่
น้ าป่ าสั ก  ป ริม าณ  Mn, Total Coliform Bacteria 
บ ริ เวณ บึ งตะแบก มี ค่ าไม่ เป็ น ไปตาม เกณฑ์
มาตรฐานก าหนด ทั้งนี้อาจเกิดจากการปนเปื้อนของ
น้ าทิ้งชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ล าคลอง สภาพแวดล้อม
โด ย รอ บ เป็ น ลั ก ษณ ะก าร ใช้ พ้ื น ที่ เ พ่ื อ ก า ร
เกษตรกรรม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ปริมาณมล
สารในน้ าผิวดินมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด รายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 3.4.6 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งท่ี 1) 
  บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ 
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

2. คุณภาพน  า (ต่อ) - นิกเกิล (Ni)  
- แมงกานีส (Mn)  
- สังกะสี (Zn)  
- แคดเมียม (Cd)  
- โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ 
(Cr+6)  

- ตะกั่ว (Pb)  
- ปรอท (Hg)  
- สารหนู (As)  
- ไซยาไนด์ (Cyanide)  
- สารฆ่าศัตรูพืชและสัตวช์นิดที่
มีคลอรีนทั้งหมด (Total 
Organochlorine Pesticides)  

- กรัมม๊อกโซน (Garmmoxone) 
- ไกลโฟเสท  (Glyphosate)  
- คาร์โบฟูแรน (Carbofuran)  
- ไดโครโตฟอส (Dicrotophos)   

  - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งท่ี 1) 
  บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   

เงื่อนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

3. ระดับเสียง      
3.1   ระดับเสียงทั่วไป      

-  ตรวจวัดจ านวน 7 สถานี ดังนี้  
(1)  บ้านหนองยาว (N1) 
(2)  องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจง (N2) 
(3)  บ้านหนองชุมแสง (N3) 
(4) ริ ม รั้ ว โ ค ร ง ก า ร ด้ า น ทิ ศ
 ตะวันออก (N4) 
(5) ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ (N5) 
(6) ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ 
 (N6) 
(7 ) ริ ม รั้ ว โค ร ง ก า ร ด้ าน ทิ ศ
ตะวันตก (N7) 

- ร ะ ดั บ เสี ย ง เฉ ลี่ ย  24 
ชั่วโมง (Leq-24 ชั่วโมง), 
Leq 1 ชั่วโมง, Leq 5 นาที 
L90 1 ชั่ วโมง , Lmax และ
ประเมินเสียงรบกวน 

- ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ  
7  วั น ต่ อ เนื่ อ ง กั น 
ครอบคลุมวันท าการ
และวันหยุด 

- ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 โครงการท าการตรวจวัดระดับ
เสียงโดยทั่วไป จ านวน 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 17-24 กุมภาพันธ์ 2565 
ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่  15 (พ.ศ. 2540)  
เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่
เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ส าหรับค่า L90 และ 
Ldn ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด และเมื่อน ามาค านวณค่าระดับเสียงรบกวน พบว่า 
โดยส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ห่ ง ช า ติ  ฉ บั บ ที่  2 9  (พ . ศ . 2 5 5 0 )  เ รื่ อ ง 
ค่าระดับเสียงรบกวน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่ เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 ยกเว้นในบางช่วงเวลาของการ
ตรวจวัดที่พบว่า มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด รายละเอียดแสดง
ดังหัวข้อ 3.4.4 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งท่ี 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   

เงื่อนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

3. ระดับเสียง      
3.2   ระดับเสียงในการท างาน      

-  ตรวจวัด 3 จุด 
(1) บริเวณเครื่องอัดอากาศ 
(2) บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
(3) บริเวณหอหล่อเย็น 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง  
(Leq 8 ชั่วโมง) 

-  ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
(1 )  ค รั้ ง ที่  1  ช่ ว ง 

หีบอ้อย 1 คร้ัง 
(2 )   ค รั้ ง ที่  2  ช่ ว ง

ละลายน้ าตาล และช่วง
ขายไฟ ฟ้ าอย่ าง เดี ย ว  
1 ครั้ง 

- ใน ช่ ว ง เ ดื อ น ม ก ร าค ม -มิ ถุ น า ย น  2 5 6 5  
โครงการท าการตรวจวัดระดับเสียงในการท างาน 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการตรวจวัด 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณ์มาตรฐานก าหนด แสดง
รายละเอียดดังหัวข้อ 3.4.8 

- - 

4. การจัดการของเสีย      
- อาคารจัดเก็บของเสีย - เก็บข้อมูลปริมาณ ชนิด แหล่ง และ

การจัดการกากของเสียที่ เกิดจาก 
การด าเนินโครงการเป็นรายเดือน 
อย่างต่อเน่ือง 

- จั ด ท า ส รุ ป ผ ล ทุ ก  
1 เดือน ตลอดระยะ 
เวลาด าเนินการ 

- โครงการมีการเก็บรวบรวมขยะของเสียอันตราย 
ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม และจัดเก็บไว้ภายใน
โครงการโดยโครงการติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับ
อนุญาตมารับไปก าจัดต่อไป 

- - ภาคผนวก 26ค 
- ภาคผนวก 28ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                  จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                             หน้า 3-11  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งท่ี 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   

เงื่อนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

4. การจัดการของเสีย (ต่อ)      
- เถ้าจากการเผาไหม้ 
วิเคราะห์เถ้าจากการเผาไหม้ โดย
วิเคราะห์ความเป็นอันตรายตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เร่ืองการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 

- ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (Organic Matter) 
- อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N 
Ratio) 

- ค่าการน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity) 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณโซเดียม (Na) 
- ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) 
- ฟอสเฟตทั้งหมด (Total P2O5) 
- โพแทสเซียมทั้งหมด (Total K2O) 
- สารหนู (As) 
- แคดเมียม (Cd) 
- ทองแดง (Cu) 
- โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์ (Cr+6) 
- ตะก่ัว (Pb) 
- แมงกานีส (Mn) 
- ปรอท (Hg) 
- นิกเกิล (Ni) 
- ซีลิเนียม (Se) 
- อัตราความสามารถในการดูดซับธาตุ
โซเดียม (SAR) 

-  ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
(1)  ครั้ งที่  1 ช่ วงหีบ

อ้อย 1 ครั้ง 
(2)  ครั้งที่ 2 ช่วงละลาย

น้ าตาล และช่วงขายไฟฟ้า
อย่างเดียว 1 ครั้ง 

- โครงการด าเนินการตรวจวิเคราะห์เถ้าจาก
การเผาไหม ้ เมื ่อว ันที ่ 21 ก ุมภาพ ันธ์ 
2565 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู ่ใน
เกณฑ ์มาตรฐานก าหนด ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมเรื ่องการก าจัดส่ง
ปฏ ิก ูลหรือวัสดุที ่ไม ่ใช ้แล้ว พ.ศ. 2548 
แสดงรายละเอียดดังหัวข้อ 3.4.7 ทั้งนี้ทาง
โครงการด าเนินการส่งให้เกษตรกรน าไป
เป็นสารปรับปรุงดินไม่ได้มีการน าเถ้าการ
เผาไหม้ไปท าปุ๋ยอินทรีย์แต่อย่างใด 

- - ภาคผนวก 30ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                  จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                             หน้า 3-12  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งท่ี 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   

เงื่อนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ 
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอ้างอิง 

4. การจัดการของเสีย (ต่อ)      
- เถ้าจากการเผาไหม้ 
วิ เคราะห์ เถ้ าจากการเผาไหม้ 
โด ย วิ เค ราะ ห์ คุณ สมบั ติ ต าม
พ ร ะ ร าช บั ญ ญั ติ ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

- ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (Organic Matter) 
- อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน  
(C/N Ratio) 

- ค่าการน าไฟฟ้า (Electrical Conductivity) 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณโซเดียม (Na) 
- ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) 
- ฟอสเฟตทั้งหมด (Total P2O5) 
- โพแทสเซียมทั้งหมด (Total K2O) 
- สารหนู (As) 
- แคดเมียม (Cd) 
- ทองแดง (Cu) 
- ตะก่ัว (Pb) 
- ปรอท (Hg) 
- นิกเกิล (Ni) 
- ซีลิเนียม (Se) 
- โครเมียม (Cr) 

-  ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
(1 )  ครั้ งที่  1 ช่ วง

หีบอ้อย 1 คร้ัง 
(2 )  ค รั้ งที่  2  ช่ ว ง

ละลายน้ าตาล และช่วง
ขายไฟฟ้าอย่างเดียว  
1 ครั้ง 

- โครงการด าเนินการตรวจวิเคราะห์เถ้าจาก
การเผาไหม้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
ผลการตรวจวัด พบว่า ม ีค ่าอยู ่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื ่องการก าจัดสิ ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที ่ไม่ใช้แล้ว แสดงรายละเอียดดังหัวข้อ 
3.4.7 ทั ้งนี ้ทางโครงการด าเน ินการส่งให้
เกษตรกรน าไปเป็นสารปรับปรุงดินไม่ได้มี
การน าเถ้าจากการเผาไหม้ไปท าปุ๋ยอินทรีย์
แต่อย่างใด 

- - ภาคผนวก 30ค 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                  จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                             หน้า 3-13  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งท่ี 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

5. คมนาคม      
- บริเวณทางเข้าออกโครงการ
และเส้นทางการขนส่ง 

- บันทึกปริมาณจราจรที่เข้า-ออก
พื้นที่โครงการ โดยแยกประเภท
รถและเวลา 

-  จัดท าสรุปผลทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และดูแล
ทางเข้า-ออกโครงการ และมีการบันทึก
ปริมาณรถเข้า-ออก บริเวณพื้นที่โครงการ 

- - ภาคผนวก 67ค 

 - บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
การคมนาคมขนส่งของโครงการ 
พร้อมทั้ งบันทึกสาเหตุ  สถานที่ 
ช่วงเวลาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาทุกครั้ง 

-  จัดท าสรุปผลทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565  
ไม่มีอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งของ
โครงการ 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                  จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                             หน้า 3-14  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งท่ี 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      
6.1  ความร้อนในสถานที่ท างาน  

(Heat stress index ในรูป 
WBGT) 
- ตรวจวัดจ านวน 3 จุด  
(1) บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้า

 แบบกังหันไอน้ า 
(2) บริเวณหน่วยผลิตไอน้ า 
(3) อาคารหม้อน้ า 

 
 
 
 

- ความร้อนในสถานที่
ท างาน (Heat stress 
index ในรูป WBGT) 

 

 
 
 
 
ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
(1 )  ครั้ งที่  1  ช่ วงหี บ

อ้อย 1 ครั้ง 
(2)  ครั้งที่  2 ช่วงละลาย

น้ าตาลและช่วงขายไฟฟ้า
อย่างเดียว 1 ครั้ง 

 
 
 
 
- ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
โครงการท าการตรวจวัดค่าความร้อน 
ในสถานที่ท างาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2565 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด รายละเอียดแสดง
ดังหัวข้อ 3.4.9 

 
 
 
 

-  

 
 
 
 

-  

6.2  แสงสว่างในการท างาน  
- พื้นที่ส่วนการผลิต 
- อาคารซ่อมบ ารุง 
- ห้องควบคุม 

 
- แสงสว่างในการท างาน  

 

 
ตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง  
(1 )  ครั้ งที่  1  ช่ วงหี บ

อ้อย 1 ครั้ง 
(2)  ครั้งที่ 2 ช่วงละลาย

น้ าตาลและช่วงขายไฟฟ้า
อย่างเดียว 1 ครั้ง 

 
- ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
โค รงก ารท าก ารต รวจวั ด แ สงสว่ า ง 
ในการท างาน เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ 
2565 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด รายละเอียด
แสดงดังหัวข้อ 3.4.10 

 
- 

 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                  จัดท าโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                             หน้า 3-15  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งท่ี 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ 
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

6. อาชีวอนามยัและความปลอดภัย 
(ต่อ) 

     

6.3 สถิติการเกิดอุบัติเหตุและ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
โรงงานและการท างาน 

     

- ภายในพื้นที่โครงการ - สาเหตุ  
- ลักษณะการเกิด 
- ความสูญเสีย 
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

เกิดซ้ า 
- การได้รับการรักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
ตลอดระยะเวลาการท างาน 

- การฝึกอบรมปฐมพยาบาล ปีละ 
1 ครั้ง 

- การซ้อมแผนฉุกเฉินปีละ 1 ครั้ง 

-  ปีละ 1 ครั้ง - ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ไม่พบการ
เกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ และฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ส าหรับปี 
2565 โครงการมีแผนด าเนินการช่วง เดือน
พฤศจิกายน 2565 

-  - ภาคผนวก 45ค 
- ภาคผนวก 49ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งท่ี 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

7. ด้านสังคม-เศรษฐกิจและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

     

- ชุ ม ช น รอ บ ที่ ตั้ ง โค ร ง ก า ร รั ศ มี  
5 กิโลเมตร 

- บันทึกปัญหา ข้อร้องเรียนจาก
ชุมชนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาและ
ผลที่ได้รับ 

-  ปีละ 1 ครั้ง - โครงการมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนที่อาจ
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการเพื่อรับทราบ
และด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นโดย
ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ในช่วงเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2565 โครงการได้รับ เรื่อง
ร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อมจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจงซึ่งเป็นเรื่องผลกระทบจากกล่ินเหม็น 
ในวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2565  ซึ่ งโครงการมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบเพื่อปรับปรุง
แก้ไข และท าหนังสือชี้แจงมาตรการจัดการเพื่อ
ควบคุมกล่ินเรียบร้อยแล้วไปยังองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแจง 

- - ภาคผนวก 3ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งท่ี 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

7. ด้านสังคม-เศรษฐกิจและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 

     

- ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ ชุมชน
ในพื ้นที ่ท าการตรวจวัดคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมผู้น าชุมชนและหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

- ส ารวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ  
ข อ งป ระช าช น โดย รอบ และ 
ชุ ม ช น ที่ เก็ บ ตั ว อ ย่ า ง ดั ช นี
ส่ิงแวดล้อมต่างๆ พร้อมทั้งส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน ผู้น า
ท้องถิ่น และตัวแทนหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง 

-  ปีละ 1 ครั้ง - โครงการด าเนินการส ารวจสภาพสังคม-เศรษฐกิจ 
โดยรอบ ล่าสุดเมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2564 
ส าหรับปี  2565 โครงการมีแผนด าเนินการช่วง
ปลายปี ซึ่งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่าย CSR ลงพบปะผู้น า
ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการเป็นประจ า  

- - ภาคผนวก 37ค 
- ภาคผนวก 68ค 

- ชุมชนโดยรอบพื้นทีโ่ครงการ - จัดท ารายงานกิจกรรมมวลชน
สัมพันธ์ 

-  ปีละ 1 ครั้ง - โครงการจัดให้มีทีมงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อเข้าร่วม
และจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ
รวมทั้งด าเนินการสรุปกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์
ทุก 6 เดือน 

- - ภาคผนวก 4ค 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งท่ี 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

8. สาธารณสุขและสุขภาพ      
8.1  การตรวจร่างกายโดยแพทย์

อาชีวเวชศาสตร์ 
     

- พนักงานทุกคน 
- พนักงานที่ท างานในสถานที่ที่มีเสียง
ดังเก ิน 80 เดซิเบลเอ (ห ้องตรวจ
สมรรถภาพการได้ยินต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

- ตรวจสุขภาพทัว่ไป 
- ตรวจ X-Ray ปอด 
- ความเข้มข้นของเลือด 
- ตรวจวัดการมองเห็น 
- ตรวจสมรรถภาพการ 
ได้ยิน (Audiometry) 

- ก่อน เข้ าท างาน  
1 ครั้ง ห ลังจาก
นั้ น  ต รว จ ปี ล ะ  
1 ครั้ง 

- โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าและ
พนักงานชั่วคราว ล่าสุดเมื่อวันที่ 12, 15, 26-30 
ตุลาคม 2564 ส าหรับปี 2565 โครงการมีแผน
ด าเนินการในช่วงปลายปี 

- - ภาคผนวก 48ค 

8.2  สถิติภาวการณ์เจ็บป่วยและ
การตรวจสุขภาพประจ าปี  

  
 

   

- ภายในพื้นที่โครงการ -  รวบรวมสถิติภาวการณ์
เจ็บป่ วย และการตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

- ปีละ 1 ครั้ง - โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจ าและ
พนักงานชั่วคราว ล่าสุดเมื่อวันที่ 12, 15, 26-30 
ตุลาคม 2564 ส าหรับปี 2565 โครงการมีแผน
ด าเนินการในช่วงปลายปี 

- - ภาคผนวก 48ค 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งท่ี 1) 
    บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565   

เง่ือนไขมาตรการ ดัชนีการตรวจวัด ความถี ่ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค  
ที่ไม่สามารถ 
ปฏิบัติตาม

มาตรการและ
แนวทางแก้ไข 

หลักฐานและ
เอกสารอา้งอิง 

9. การระบายน  าและป้องกันน  าท่วม      
-  พื้นที่โครงการหรือพื้นทีใ่กล้เคียง - บันทึกสถิติน้ าท่วมบริเวณพื้นที่

โครงการหรือพื้นที่ ใกล้เคียง 
โดยบั น ทึ ก ระย ะ เวล าแล ะ 
ระดับน้ าท่วมขังเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนป้องกัน
น้ าท่วมของโครงการต่อไป 

-  เมื่ อ เกิ ดน้ าท่ วม
บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่
โครงการหรือพื้นที่
ใกล้เคียง 

- ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ไม่พบ
การเกิดน้ าท่วมบริเวณพื้นที่โครงการหรือพื้นที่
ใกล้เคียง 

- - 
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3.3 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1)
ของ บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด โดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด มีวิธีการวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน ดังตารางที่ 3.3-1  

ตารางที่ 3.3-1 วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห/์มาตรฐานใชเ้ปรียบเทยีบ 

1. คุณภาพอากาศ   
1.1 คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย Particulate US.EPA Method 5/Gravimetric Method 

 NOx as NO2 US.EPA Method 7E/Instrument Analyzer Method    
 SO2 US.EPA Method 6C/Instrument Analyzer Method 

 

 อ้ างอิ ง  : ร าย งานผลการป ระ เมิ น ผ ลก ระท บ
ส่ิงแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่  1) 
บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด (พ.ศ. 2560) และ 
: ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่า
ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
โรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 
2547 (โรงไฟฟ้าใหม่) และ : ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่องก าหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ งอากาศเสียจาก
โรงไฟฟ้าใหม่ (พ.ศ. 2553) 

1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ SO2
(24hr) Pararosaniline Method 

      NO2 Chemiluminescene Method 

 TSP  US.EPA 40 CFR/Gravimetric Method 

 PM-10  US.EPA 40 CFR/Gravimetric Method 

 Wind Speed &  Cup Anemometer and Anodized Aluminum Vane 

 

Wind Direction  
อ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)
เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป และ : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ  ฉบับที่  33 (พ.ศ. 2552) เรื่องก าหนด
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห/์มาตรฐานใชเ้ปรียบเทยีบ 

2. ระดับเสียง   

2.1 ระดับเสียงโดยทั่วไป Leq 24 hr IEC 804/Integrated Sound Level  

 Lmax IEC 804/Integrated Sound Level  

 Leq 1 hr IEC 804/Integrated Sound Level 

 Leq 5 min IEC 804/Integrated Sound Level 

 L90 IEC 804/Integrated Sound Level 

 ระดับเสียงรบกวน IEC 804/Integrated Sound Level 
 

 

อ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป และ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียง
ที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 
และ : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 

3. คุณภาพน  า   

3.1 น้ าทิ้ง pH Electrometric Method 

 Color ADMI Weighted Ordinate Spectrophotometric 

Method 

 TSS Dried at 103-105OC 

 DO Membrane Electrode Method 

 BOD 5-Day BOD Test, Azide Modification Method 

 Oil & Grease Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method 

 TKN Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method 

 Alkalinily Titrimetric Method 
 

 
อ้างอิง : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 
2560 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห/์มาตรฐานใชเ้ปรียบเทยีบ 

3. คุณภาพน  า (ต่อ)   

3.2 น้ าผิวดิน pH Electrometric Method 

 Total Hardness  EDTA Titrimetric Method 

 SS Dried at 103-105OC 

 DO Membrane Electrode Method 

 BOD 5-Day BOD Test, Azide Modification Method 

 Oil & Grease Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method 

 TDS Dried at 180 oC 

 NH-3N Distillation, Titrimetric Method 

 NO3-N Cadmium Reduction Method 

 Cyanide Distillation, Colorimetric Method 

 Cr+6 Colorimetric Method 

 Hg Atomic Absorption-Cold Vapor 

 As Atomic Absorption-Hydride Generation 

 Pb, Ni, Cd Electrothermal AAS Method 

 Cu, Zn, Mn ICP Method 

 Total Coliform 

Bacteria 

Multiple Tube Fermentation Technique Method  

 Total Organochlorine  LLE, GC/ECD 

 Pesticides  

 Glyphosate HPLC 

 Garmmoxone HPLC 

 Carbofuran LC-MS 

 Dicrotophos GC/FPD 

 Paraquat LC-MS 

  อ้างอิง : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่  8 (พ .ศ. 2537) เรื่องก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน ประเภทที่  3 และ
ประเภทที่ 4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห/์มาตรฐานใชเ้ปรียบเทยีบ 

4. ระดับเสียงในสถานประกอบการ   

    - ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมง Leq 8 hr IEC 651/Integrated Sound Level Metod 

  อ้างอิ ง : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง

มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ

กิ จ ก า ร โ ร ง ง า น เกี่ ย ว กั บ ส ภ า ว ะ แ ว ด ล้ อ ม 

ในการท างาน พ.ศ. 2546  
5. ค่าความร้อน Heat ACGIH/WBGT  
  อ้างอิง : กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนด

มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 
พ.ศ. 2559 และ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่องมาตรการคุ้ มครองความปลอดภัย ในการ
ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม 
ในการท างาน พ.ศ. 2546 (ลักษณะงานเบาและปาน
กลาง) 

6. ค่าความเข้มของแสงสว่าง Light Intensity ACGIH 
  อ้างอิง : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

เรือ่งมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเปรียบเทียบมาตรฐาน 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห/์มาตรฐานใชเ้ปรียบเทยีบ 
7. เถ้า pH Electrometric Method (SW-846 Method 9045D) 
 ปริมาณความชื้นของ

ปุ๋ยอินทรีย ์
Gravimetric Method 

 Electrical 
Conductivity 

Conductivity Meter 

 C/N Ratio Calculate Method 
 Total Nitrogen Kjeldahl, Titrimetric Method 
 Total Phosphate Extraction, Colorimetric Method 
 Cr+6 Digestion/Colorimetric Method (SW 846 Method 

7195A) 
 Hg Digest/Cold-Vapor AAS Method (SW-846 

Method 7471B) 
 As Digest/Continuous Hydride generation/AAS  

(SW-846 Method 7062) 
 Se Digest/Continuous Hydride generation/AAS  

(SW-846 Method 7742) 
 Total Potassium Digestion/Direct Air-Acetylene Flame Method 

(SW-846 Method and 7000B)  Na, Cd, Cu, Pb, 
Mn, Ni, Cr 

 Organic Matter Wet Oxidation/Titrimetric Method 
 SAR Calculate Method 
  อ้างอิง : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการ

ก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2548) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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3.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  3.4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

   โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย จ านวน 2 ปล่อง ได้ แก่  
ปล่องหม้อน้ าขนาด 200 ตัน/ชม. (ปล่อง A และ B) โดยท าการตรวจวัดในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565  
กรณี เดินระบบปกติ  (Normal Operation) และกรณี พ่ น เขม่า (Soot Blow) เพื่ อตรวจวัดปริมาณ 
Particulate, NOx as NO2 และ SO2 ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณมลสารและอัตราการระบาย มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) 
บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด พ.ศ. 2560, ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณของ
สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่าย พลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 (โรงไฟฟ้า
ใหม่) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อย
ทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ (พ.ศ. 2553) ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-1 และการตรวจวัดดัง
รูปที่ 3.4-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  

พิกัด         :     47P 0717408 UTM 1756602 
หมายเหตุ   :  Inlet ไม่เทียบมาตรฐาน 

(1) สถานะการตรวจวัดที่ปล่องระบาย 
(2) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง 

   (ระบบปิด) 
(3) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ปริมาณออกซิเจน

   ส่วนเกินช่วยในการเผาไหม้ (Excess Oxygen) ร้อยละ 7 และสภาวะแห้ง (ระบบปิด) 
 ชื่อผูต้รวจวัด /บริษัท  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ รายละเอียด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) 
ปล่องหม้อน  าขนาด 200 ตัน/ชม. (A) (Inlet) 

1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 18/02/65 
2. ขนาดปล่อง m 4.82 x 1.20 
3. อุณหภูมิ(1) 0C 177 
4. ความเร็วก๊าซ(1) m/s 12.0 
5. อัตราการไหลก๊าซ(1) m3/s 69.4 
6. อัตราการไหลก๊าซ(2) Nm3/s 37.7 
7. ความชื้น(1) % 16.63 
8. ปริมาณ O2

(1), สภาวะแห้ง % 8.7 
9. ปริมาณ CO2

(1) , สภาวะแห้ง % 11.1 
10. ความดันอากาศสมบูรณ์ mm.Hg 747.8 
11. Particulate  mg/Nm3 151.3(2) 172.4(3) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  

พิกัด         :     47P 0717409 UTM 1756602 
หมายเหตุ   :  Inlet ไม่เทียบมาตรฐาน 

(1) สถานะการตรวจวัดที่ปล่องระบาย 
(2) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง 

   (ระบบปิด) 
(3) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ปริมาณออกซิเจน

   ส่วนเกินช่วยในการเผาไหม้ (Excess Oxygen) ร้อยละ 7 และสภาวะแห้ง (ระบบปิด) 
 ชื่อผูต้รวจวัด /บริษัท  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ รายละเอียด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) 
ปล่องหม้อน  าขนาด 200 ตัน/ชม. (A) (Inlet) 

1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 18/02/65 
2. ขนาดปล่อง m 4.82 x 1.20 
3. อุณหภูมิ(1) 0C 179 
4. ความเร็วก๊าซ(1) m/s 13.1 
5. อัตราการไหลก๊าซ(1) m3/s 75.8 
6. อัตราการไหลก๊าซ(2) Nm3/s 40.9 
7. ความชื้น(1) % 16.75 
8. ปริมาณ O2

(1), สภาวะแห้ง % 8.3 
9. ปริมาณ CO2

(1) , สภาวะแห้ง % 11.4 
10. ความดันอากาศสมบูรณ์ mm.Hg 747.8 
11. Particulate  mg/Nm3 104.0(2) 114.7(3) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  

พิกัด          :     47P 0717443 UTM 1756595 
หมายเหตุ   :  Inlet ไม่เทียบมาตรฐาน 

(1) สถานะการตรวจวัดที่ปล่องระบาย 
(2) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง 

   (ระบบปิด) 
(3) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ปริมาณออกซิเจน

   ส่วนเกินช่วยในการเผาไหม้ (Excess Oxygen) ร้อยละ 7 และสภาวะแห้ง (ระบบปิด) 
 ชื่อผูต้รวจวัด /บริษัท  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ รายละเอียด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) 
ปล่องหม้อน  าขนาด 200 ตัน/ชม. (B) (Inlet) 

1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 19/02/65 
2. ขนาดปล่อง m 4.82 x 1.20 
3. อุณหภูมิ(1) 0C 191 
4. ความเร็วก๊าซ(1) m/s 17.1 
5. อัตราการไหลก๊าซ(1) m3/s 98.9 
6. อัตราการไหลก๊าซ(2) Nm3/s 51.6 
7. ความชื้น(1) % 17.45 
8. ปริมาณ O2

(1), สภาวะแห้ง % 8.4 
9. ปริมาณ CO2

(1) , สภาวะแห้ง % 10.7 
10. ความดันอากาศสมบูรณ์ mm.Hg 747.8 
11. Particulate  mg/Nm3 248.5(2) 276.3(3) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-29   

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  

พิกัด         :     47P 0717444 UTM 1756592 
หมายเหตุ   :  Inlet ไม่เทียบมาตรฐาน 

(1) สถานะการตรวจวัดที่ปล่องระบาย 
(2) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง 

   (ระบบปิด) 
(3) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ปริมาณออกซิเจน

   ส่วนเกินช่วยในการเผาไหม้ (Excess Oxygen) ร้อยละ 7 และสภาวะแห้ง (ระบบปิด) 
 ชื่อผูต้รวจวัด /บริษัท  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อันดับ รายละเอียด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) 
ปล่องหม้อน  าขนาด 200 ตัน/ชม. (B) (Inlet) 

1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 19/02/65 
2. ขนาดปล่อง m 4.82 x 1.20 
3. อุณหภูมิ(1) 0C 192 
4. ความเร็วก๊าซ(1) m/s 15.5 
5. อัตราการไหลก๊าซ(1) m3/s 89.7 
6. อัตราการไหลก๊าซ(2) Nm3/s 46.9 
7. ความชื้น(1) % 17.06 
8. ปริมาณ O2

(1), สภาวะแห้ง % 8.6 
9. ปริมาณ CO2

(1) , สภาวะแห้ง % 11.3 
10. ความดันอากาศสมบูรณ์ mm.Hg 747.8 
11. Particulate  mg/Nm3 118.6(2) 134.0(3) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-30   

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  

พิกัด         :     47P 0717394 UTM 1756570 
 มาตรฐาน   :   (1) มาตรฐานตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ 

 จ ากัด พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
     (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือ

 จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนด
 มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

หมายเหตุ   : (3) สถานะการตรวจวัดที่ปล่องระบาย 

  (4) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง 
   (ระบบปิด) 

(5) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ปริมาณออกซิเจน
 ส่วนเกินช่วยในการเผาไหม้ (Excess Oxygen) ร้อยละ 7 และสภาวะแห้ง (ระบบปิด) 

 ชื่อผูต้รวจวัด /บริษัท  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
   
   

 

 

 

อันดับ รายละเอียด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 
มาตรฐาน  

(มีการเผาไหม้) 
กรณีเดินระบบปกติ  
(Normal Operation) 

ปล่องหม้อน  าขนาด 200 ตัน/ชม. (A) 
(Outlet) 

(1) (2) 

1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 18/02/65 - - 
2. ขนาดปล่อง m  3.80 - - 
3. อุณหภูมิ(3) 0C 128 - - 
4. ความเร็วก๊าซ(3) m/s 9.8 - - 
5. อัตราการไหลก๊าซ(3) m3/s 111.2 - - 
6. อัตราการไหลก๊าซ(4) Nm3/s 71.2 - - 
7. ความชื้น(3) % 12.76 - - 
8. ปริมาณ O2

(3), สภาวะแห้ง % 9.2 - - 
9. ปริมาณ CO2

(3) , สภาวะแห้ง % 10.6 - - 
10. ความดันอากาศสมบูรณ์ mm.Hg 750.3 - - 
11. Particulate  mg/Nm3 5.3(4) 0.38 g/s 6.3(5) 46 3.36 g/s 120 
12. NOx as NO2 ppm 114.80(4) 15.37 g/s 136.39(5) 140 19.22 g/s 200 
13. SO2

 ppm <0.10(4) <0.02 g/s <0.10(5) 20 3.82 g/s 60 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-31   

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  

พิกัด         :     47P 0717428 UTM 1756561 
มาตรฐาน   :   (1) มาตรฐานตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ 

 จ ากัด พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
     (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือ

 จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนด
 มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

หมายเหตุ   : (3) สถานะการตรวจวัดที่ปล่องระบาย 

  (4) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง 
   (ระบบปิด) 

(5) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ปริมาณออกซิเจน
 ส่วนเกินช่วยในการเผาไหม้ (Excess Oxygen) ร้อยละ 7 และสภาวะแห้ง (ระบบปิด) 

หมายเหตุ   :  ชื่อผูต้รวจวัด /บริษัท  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
   
   

 
 
 
 
 

อันดับ รายละเอียด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ 
มาตรฐาน (มีการเผาไหม้) กรณีเดินระบบปกติ  

(Normal Operation) 
ปล่องหม้อน  าขนาด 200 ตัน/ชม. (B) 

(Outlet) 
(1) (2) 

1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 19/02/65 - - 
2. ขนาดปล่อง m  3.80 - - 
3. อุณหภูมิ(3) 0C 130 - - 
4. ความเร็วก๊าซ(3) m/s 9.1 - - 
5. อัตราการไหลก๊าซ(3) m3/s 103.2 - - 
6. อัตราการไหลก๊าซ(4) Nm3/s 60.3 - - 
7. ความชื้น(3) % 20.01 - - 
8. ปริมาณ O2

(3), สภาวะแห้ง % 9.1 - - 
9. ปริมาณ CO2

(3) , สภาวะแห้ง % 10.7 - - 
10. ความดันอากาศสมบูรณ์ mm.Hg 750.4 - - 
11. Particulate  mg/Nm3 7.1(4) 0.43 g/s 8.4(5) 46 3.36 g/s 120 
12. NOx as NO2 ppm 111.00(4) 12.59 g/s 130.75(5) 140 19.22 g/s 200 
13. SO2

 ppm <0.10(4) <0.02 g/s <0.10(5) 20 3.82 g/s 60 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-32   

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  

พิกัด         :     47P 0717394 UTM 1756570 
มาตรฐาน   :   (1) มาตรฐานตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ 

 จ ากัด พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
     (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือ

 จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนด
 มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

หมายเหตุ   : (3) สถานะการตรวจวัดที่ปล่องระบาย 

  (4) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง 
   (ระบบปิด) 

(5) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ปริมาณออกซิเจน
 ส่วนเกินช่วยในการเผาไหม้ (Excess Oxygen) ร้อยละ 7 และสภาวะแห้ง (ระบบปิด) 

 ชื่อผูต้รวจวัด /บริษัท  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
   
   

 

 

 

 

 

อันดับ รายละเอียด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน  

(มีการเผาไหม้) กรณีพ่นเขม่า (Soot Blow) 
ปล่องหม้อน  าขนาด 200 ตัน/ชม. (A) (Outlet) (1) (2) 

1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 18/02/65 - - 
2. ขนาดปล่อง m  3.80 - - 
3. อุณหภูมิ(3) 0C 131 - - 
4. ความเร็วก๊าซ(3) m/s 10.7 - - 
5. อัตราการไหลก๊าซ(3) m3/s 121.4 - - 
6. อัตราการไหลก๊าซ(4) Nm3/s 76.9 - - 
7. ความชื้น(3) % 12.97 - - 
8. ปริมาณ O2

(3), สภาวะแห้ง % 9.0 - - 
9. ปริมาณ CO2

(3) , สภาวะแห้ง % 10.9 - - 
10. ความดันอากาศสมบูรณ์ mm.Hg 750.3 - - 
11. Particulate  mg/Nm3 13.9(4) 1.07 g/s 16.2(5) 57 4.16 g/s 120 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย  

พิกัด         :     47P 0717428 UTM 1756561 
มาตรฐาน   :   (1) มาตรฐานตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ 

 จ ากัด พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
     (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือ

 จ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนด
 มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

หมายเหตุ   : (3) สถานะการตรวจวัดที่ปล่องระบาย 

  (4) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง 
   (ระบบปิด) 

(5) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ปริมาณออกซิเจน
 ส่วนเกินช่วยในการเผาไหม้ (Excess Oxygen) ร้อยละ 7 และสภาวะแห้ง (ระบบปิด) 

 ชื่อผูต้รวจวัด /บริษัท  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
   
   

 

 

 

 

 

อันดับ รายละเอียด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน  

(มีการเผาไหม้) กรณีพ่นเขม่า (Soot Blow) 
ปล่องหม้อน  าขนาด 200 ตัน/ชม. (B) (Outlet) (1) (2) 

1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 19/02/65 - - 
2. ขนาดปล่อง m  3.80 - - 
3. อุณหภูมิ(3) 0C 130 - - 
4. ความเร็วก๊าซ(3) m/s 11.1 - - 
5. อัตราการไหลก๊าซ(3) m3/s 125.9 - - 
6. อัตราการไหลก๊าซ(4) Nm3/s 72.1 - - 
7. ความชื้น(3) % 21.55 - - 
8. ปริมาณ O2

(3), สภาวะแห้ง % 10.2 - - 
9. ปริมาณ CO2

(3) , สภาวะแห้ง % 9.7 - - 
10. ความดันอากาศสมบูรณ์ mm.Hg 750.3 - - 
11. Particulate  mg/Nm3 14.4(4) 1.04 g/s 18.7(5) 57 4.16 g/s 120 
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Inlet Outlet 
ปล่องหม้อน้ าขนาด 200 ตัน/ชม. (A) 

  

Inlet Outlet 
ปล่องหม้อน้ าขนาด 200 ตัน/ชม. (B) 

รูปที่ 3.4-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
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 3.4.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

  โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จ านวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณ
บ้านหนองยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง โรงเรียนบ้านบึงตะแบก และโรงเรียนบ้านหนอง
ชุมแสง ระหว่างวันที่ 17-24 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-1 ถึง 3.4-2 ต าแหน่ง
ตรวจวัดและการตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3.4-1 และ 3.4-2 

  จากผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ TSP, PM-10 และ SO2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ส าหรับปริมาณ NO2 มีค่าอยู่ในเกณ์มาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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ตารางที่ 3.4-2  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 

(mg/m3) 
PM-10 

(mg/m3) 
SO2 

(mg/m3) 
1. บ้านหนองยาว 17-18/02/65 0.073 0.060 0.014 
  18-19/02/65 0.057 0.029 0.009 
  19-20/02/65 0.056 0.022 0.010 
  20-21/02/65 0.025 0.016 0.012 
  21-22/02/65 0.036 0.015 0.013 
  22-23/02/65 0.045 0.025 0.010 
  23-24/02/65 0.071 0.030 0.010 

ค่าต่ าสุด 0.025 0.015 0.009 
ค่าสูงสุด 0.073 0.060 0.014 
ค่าเฉลี่ย 0.052 0.028 0.011 
มาตรฐาน 0.33 0.12 0.30 

พิกัด   :  47P 0716895 UTM 1757781 
มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ : สภาพแวดลอ้มบริเวณต าแหน่งตรวจวัด 

1.  บริเวณบ้านหนองยาว จุดตรวจวัดตั้งอยู่ในพืน้ที่ชุมชนมีที่พักอาศัยของคนในชุมชนล้อมรอบ ห่างจากโครงการ
ประมาณ 1 กิโลเมตร 

 ชื่อผูต้รวจวัด /บริษัท  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวดัและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 

(mg/m3) 
PM-10 

(mg/m3) 
SO2 

(mg/m3) 
2. องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองแจง 17-18/02/65 0.092 0.040 0.013 
  18-19/02/65 0.062 0.025 0.014 
  19-20/02/65 0.035 0.013 0.013 
  20-21/02/65 0.033 0.011 0.010 
  21-22/02/65 0.028 0.014 0.012 
  22-23/02/65 0.080 0.022 0.011 
  23-24/02/65 0.058 0.028 0.013 

ค่าต่ าสุด 0.028 0.011 0.010 
ค่าสูงสุด 0.092 0.040 0.014 
ค่าเฉลี่ย 0.055 0.022 0.012 
มาตรฐาน 0.33 0.12 0.30 

พิกัด   :  47P 0715667 UTM 1755090 
มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ : สภาพแวดลอ้มบริเวณต าแหน่งตรวจวัด 

2.  บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง จุดตรวจวัดตั้งอยู่บริเวณพื้นที่โล่งห่างจากถนนสายหลักประมาณ  
100 เมตร มีรถวิ่งผ่านตลอดเวลา 

 ชื่อผูต้รวจวัด /บริษัท  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 

(mg/m3) 
PM-10 

(mg/m3) 
SO2 

(mg/m3) 
3. โรงเรียนบ้านบึงตะแบก 17-18/02/65 0.028 0.020 0.008 
  18-19/02/65 0.038 0.006 0.011 
  19-20/02/65 0.035 0.006 0.011 
  20-21/02/65 0.029 0.007 0.008 
  21-22/02/65 0.026 0.008 0.011 
  22-23/02/65 0.041 0.021 0.010 
  23-24/02/65 0.034 0.029 0.008 

ค่าต่ าสุด 0.026 0.006 0.008 
ค่าสูงสุด 0.041 0.029 0.011 
ค่าเฉลี่ย 0.033 0.014 0.010 
มาตรฐาน 0.33 0.12 0.30 

พิกัด   :  47P 0717717 UTM 1753288 
มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ : สภาพแวดลอ้มบริเวณต าแหน่งตรวจวัด 

3.  บริเวณโรงเรียนบ้านบึงตะแบก จุดตรวจวัดตั้งอยู่ในพืน้ที่ของโรงเรียนบ้านบึงตะแบกเป็นพื้นที่โล่งห่างจากถนน
ประมาณ 50 เมตร เป็นถนนลูกรังมีรถวิ่งผ่านบางช่วงเวลา 

 ชื่อผูต้รวจวัด /บริษัท  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
   
   

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP 

(mg/m3) 
PM-10 

(mg/m3) 
SO2 

(mg/m3) 
4. โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 17-18/02/65 0.051 0.046 0.011 
  18-19/02/65 0.066 0.036 0.013 
  19-20/02/65 0.055 0.028 0.008 
  20-21/02/65 0.046 0.023 0.009 
  21-22/02/65 0.048 0.020 0.012 
  22-23/02/65 0.061 0.029 0.010 
  23-24/02/65 0.076 0.041 0.012 

ค่าต่ าสุด 0.046 0.020 0.008 
ค่าสูงสุด 0.076 0.046 0.013 
ค่าเฉลี่ย 0.058 0.032 0.011 
มาตรฐาน 0.33 0.12 0.30 

พิกัด   :  47P 0716051 UTM 1756927 
มาตรฐาน :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004)  

เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ : สภาพแวดลอ้มบริเวณต าแหน่งตรวจวัด 

4.  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง จุดตรวจวดัตั้งอยู่บริเวณพืน้ที่โล่งห่างจากถนนประมาณ 100 เมตร มีรถวิ่งผ่านตลอดเวลา 
 ชื่อผูต้รวจวัด /บริษัท  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง  : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
   
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-40   

ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
บ้านหนองยาว 

NO2 (ppm) 
17-18/02/65 18-19/02/65 19-20/02/65 20-21/02/65 21-22/02/65 22-23/02/65 23-24/02/65 

1. 12:00-13:00 0.0016 0.0025 0.0008 0.0008 0.0017 0.0019 0.0017 
2. 13:00-14:00 0.0015 0.0012 0.0018 0.0004 0.0013 0.0019 0.0027 
3. 14:00-15:00 0.0016 0.0012 0.0018 0.0012 0.0037 0.0020 0.0023 
4. 15:00-16:00 0.0003 0.0014 0.0011 0.0012 0.0034 0.0019 0.0017 
5. 16:00-17:00 0.0011 0.0011 0.0008 0.0012 0.0034 0.0019 0.0028 
6. 17:00-18:00 0.0011 0.0011 0.0009 0.0012 0.0030 0.0018 0.0016 
7. 18:00-19:00 0.0008 0.0011 0.0011 0.0012 0.0028 0.0019 0.0012 
8. 19:00-20:00 0.0011 0.0011 0.0017 0.0012 0.0034 0.0019 0.0022 
9. 20:00-21:00 0.0018 0.0004 0.0013 0.0011 0.0032 0.0018 0.0022 
10. 21:00-22:00 0.0019 0.0012 0.0014 0.0009 0.0025 0.0018 0.0023 
11. 22:00-23:00 0.0001 0.0007 0.0008 0.0006 0.0027 0.0019 0.0022 
12. 23:00-00:00 0.0019 0.0017 0.0013 0.0006 0.0026 0.0018 0.0020 
13. 00:00-01:00 0.0014 0.0012 0.0041 0.0023 0.0023 0.0017 0.0022 
14. 01:00-02:00 0.0003 0.0017 0.0018 0.0017 0.0022 0.0018 0.0024 
15. 02:00-03:00 0.0003 0.0018 0.0047 0.0016 0.0026 0.0018 0.0024 
16. 03:00-04:00 0.0008 0.0013 0.0023 0.0026 0.0019 0.0017 0.0025 
17. 04:00-05:00 0.0024 0.0006 0.0022 0.0015 0.0029 0.0028 0.0022 
18. 05:00-06:00 0.0014 0.0012 0.0022 0.0004 0.0027 0.0018 0.0024 
19. 06:00-07:00 0.0015 0.0012 0.0004 0.0007 0.0034 0.0026 0.0048 
20. 07:00-08:00 0.0013 0.0019 0.0005 0.0038 0.0033 0.0017 0.0052 
21. 08:00-09:00 0.0011 0.0021 0.0008 0.0012 0.0022 0.0025 0.0051 
22. 09:00-10:00 0.0043 0.0022 0.0004 0.0012 0.0019 0.0019 0.0032 
23. 10:00-11:00 0.0007 0.0008 0.0005 0.0012 0.0019 0.0024 0.0019 
24. 11:00-12:00 0.0009 0.0008 0.0004 0.0012 0.0028 0.0026 0.0028 

ค่าต่ าสุด 0.0001 0.0004 0.0004 0.0004 0.0013 0.0017 0.0012 
ค่าสูงสุด 0.0043 0.0025 0.0047 0.0038 0.0037 0.0028 0.0052 
ค่าเฉล่ีย 0.0013 0.0013 0.0015 0.0013 0.0027 0.0020 0.0026 
มาตรฐาน 0.17 

พิกัด   :    47P 0716895 UTM 1757781 
มาตรฐาน  : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ : ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-41   

ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

NO2 (ppm) 
17-18/02/65 18-19/02/65 19-20/02/65 20-21/02/65 21-22/02/65 22-23/02/65 23-24/02/65 

1. 15:00-16:00 0.0010 0.0009 0.0022 0.0019 0.0003 0.0016 0.0008 
2. 16:00-17:00 0.0007 0.0007 0.0029 0.0016 0.0002 0.0023 0.0016 
3. 17:00-18:00 0.0005 0.0006 0.0018 0.0023 0.0002 0.0041 0.0026 
4. 18:00-19:00 0.0013 0.0007 0.0013 0.0008 0.0004 0.0068 0.0049 
5. 19:00-20:00 0.0020 0.0004 0.0012 0.0007 0.0004 0.0046 0.0039 
6. 20:00-21:00 0.0005 0.0002 0.0011 0.0024 0.0005 0.0034 0.0031 
7. 21:00-22:00 0.0003 0.0003 0.0012 0.0008 0.0008 0.0031 0.0024 
8. 22:00-23:00 0.0003 0.0004 0.0017 0.0013 0.0019 0.0041 0.0028 
9. 23:00-00:00 0.0006 0.0005 0.0028 0.0025 0.0034 0.0027 0.0034 
10. 00:00-01:00 0.0002 0.0006 0.0042 0.0048 0.0049 0.0020 0.0029 
11. 01:00-02:00 0.0006 0.0009 0.0031 0.0037 0.0029 0.0018 0.0027 
12. 02:00-03:00 0.0009 0.0015 0.0028 0.0031 0.0033 0.0018 0.0021 
13. 03:00-04:00 0.0011 0.0015 0.0033 0.0032 0.0036 0.0018 0.0022 
14. 04:00-05:00 0.0014 0.0013 0.0033 0.0028 0.0037 0.0019 0.0033 
15. 05:00-06:00 0.0018 0.0013 0.0031 0.0030 0.0041 0.0019 0.0027 
16. 06:00-07:00 0.0016 0.0013 0.0026 0.0036 0.0033 0.0026 0.0027 
17. 07:00-08:00 0.0020 0.0010 0.0024 0.0030 0.0033 0.0027 0.0021 
18. 08:00-09:00 0.0016 0.0009 0.0025 0.0028 0.0035 0.0031 0.0007 
19. 09:00-10:00 0.0015 0.0008 0.0025 0.0028 0.0042 0.0022 0.0012 
20. 10:00-11:00 0.0018 0.0008 0.0024 0.0030 0.0024 0.0020 0.0010 
21. 11:00-12:00 0.0016 0.0013 0.0024 0.0037 0.0009 0.0011 0.0010 
22. 12:00-13:00 0.0024 0.0007 0.0031 0.0033 0.0009 0.0009 0.0003 
23. 13:00-14:00 0.0013 0.0006 0.0030 0.0020 0.0009 0.0007 0.0030 
24. 14:00-15:00 0.0011 0.0003 0.0035 0.0004 0.0007 0.0006 0.0028 

ค่าต่ าสุด 0.0002 0.0002 0.0011 0.0004 0.0002 0.0006 0.0003 
ค่าสูงสุด 0.0024 0.0015 0.0042 0.0048 0.0049 0.0068 0.0049 
ค่าเฉล่ีย 0.0012 0.0008 0.0025 0.0025 0.0021 0.0025 0.0023 
มาตรฐาน 0.17 

พิกัด   :    47P 0715667 UTM 1755090 
มาตรฐาน  : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ : ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-42   

ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
โรงเรียนบ้านบึงตะแบก 

NO2 (ppm) 
17-18/02/65 18-19/02/65 19-20/02/65 20-21/02/65 21-22/02/65 22-23/02/65 23-24/02/65 

1. 14:00-15:00 0.0015 0.0020 0.0024 0.0020 0.0017 0.0008 0.0035 
2. 15:00-16:00 0.0020 0.0014 0.0008 0.0016 0.0020 0.0007 0.0021 
3. 16:00-17:00 0.0023 0.0017 0.0008 0.0020 0.0015 0.0008 0.0014 
4. 17:00-18:00 0.0019 0.0021 0.0011 0.0020 0.0013 0.0017 0.0016 
5. 18:00-19:00 0.0021 0.0011 0.0012 0.0022 0.0018 0.0017 0.0012 
6. 19:00-20:00 0.0026 0.0014 0.0012 0.0017 0.0022 0.0021 0.0026 
7. 20:00-21:00 0.0011 0.0016 0.0008 0.0023 0.0008 0.0019 0.0022 
8. 21:00-22:00 0.0013 0.0012 0.0011 0.0017 0.0008 0.0022 0.0027 
9. 22:00-23:00 0.0007 0.0016 0.0015 0.0009 0.0023 0.0009 0.0034 
10. 23:00-00:00 0.0007 0.0027 0.0027 0.0013 0.0026 0.0020 0.0020 
11. 00:00-01:00 0.0014 0.0021 0.0033 0.0014 0.0013 0.0017 0.0016 
12. 01:00-02:00 0.0020 0.0016 0.0021 0.0026 0.0013 0.0021 0.0021 
13. 02:00-03:00 0.0009 0.0012 0.0018 0.0009 0.0032 0.0014 0.0032 
14. 03:00-04:00 0.0014 0.0014 0.0023 0.0008 0.0022 0.0016 0.0030 
15. 04:00-05:00 0.0020 0.0008 0.0021 0.0021 0.0018 0.0020 0.0021 
16. 05:00-06:00 0.0023 0.0016 0.0016 0.0024 0.0014 0.0023 0.0037 
17. 06:00-07:00 0.0016 0.0022 0.0025 0.0022 0.0013 0.0015 0.0030 
18. 07:00-08:00 0.0014 0.0022 0.0024 0.0024 0.0017 0.0025 0.0024 
19. 08:00-09:00 0.0012 0.0016 0.0014 0.0023 0.0024 0.0024 0.0020 
20. 09:00-10:00 0.0023 0.0011 0.0024 0.0014 0.0027 0.0015 0.0014 
21. 10:00-11:00 0.0015 0.0009 0.0025 0.0022 0.0015 0.0021 0.0027 
22. 11:00-12:00 0.0009 0.0009 0.0021 0.0008 0.0022 0.0009 0.0024 
23. 12:00-13:00 0.0008 0.0025 0.0013 0.0008 0.0020 0.0016 0.0019 
24. 13:00-14:00 0.0011 0.0013 0.0016 0.0017 0.0014 0.0013 0.0022 

ค่าต่ าสุด 0.0007 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0007 0.0012 
ค่าสูงสุด 0.0026 0.0027 0.0033 0.0026 0.0032 0.0025 0.0037 
ค่าเฉล่ีย 0.0015 0.0016 0.0018 0.0017 0.0018 0.0017 0.0024 
มาตรฐาน 0.17 

พิกัด   :    47P 0717717 UTM 1753288 
มาตรฐาน  : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ : ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-43   

ตารางที่ 3.4-2 (ต่อ)  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

NO2 (ppm) 
17-18/02/65 18-19/02/65 19-20/02/65 20-21/02/65 21-22/02/65 22-23/02/65 23-24/02/65 

1. 11:00-12:00 0.0033 0.0029 0.0022 0.0021 0.0007 0.0029 0.0027 
2. 12:00-13:00 0.0016 0.0024 0.0020 0.0025 0.0016 0.0025 0.0023 
3. 13:00-14:00 0.0022 0.0035 0.0015 0.0028 0.0022 0.0024 0.0027 
4. 14:00-15:00 0.0024 0.0034 0.0014 0.0021 0.0021 0.0025 0.0031 
5. 15:00-16:00 0.0033 0.0033 0.0016 0.0027 0.0020 0.0030 0.0025 
6. 16:00-17:00 0.0034 0.0026 0.0014 0.0031 0.0006 0.0023 0.0032 
7. 17:00-18:00 0.0025 0.0022 0.0021 0.0031 0.0021 0.0028 0.0022 
8. 18:00-19:00 0.0008 0.0007 0.0023 0.0022 0.0013 0.0031 0.0023 
9. 19:00-20:00 0.0010 0.0009 0.0014 0.0024 0.0014 0.0023 0.0021 
10. 20:00-21:00 0.0008 0.0012 0.0015 0.0005 0.0012 0.0023 0.0021 
11. 21:00-22:00 0.0006 0.0011 0.0008 0.0013 0.0008 0.0006 0.0007 
12. 22:00-23:00 0.0014 0.0008 0.0004 0.0013 0.0007 0.0010 0.0011 
13. 23:00-00:00 0.0005 0.0009 0.0005 0.0005 0.0010 0.0011 0.0009 
14. 00:00-01:00 0.0012 0.0011 0.0004 0.0005 0.0012 0.0005 0.0008 
15. 01:00-02:00 0.0008 0.0017 0.0008 0.0011 0.0006 0.0010 0.0013 
16. 02:00-03:00 0.0010 0.0013 0.0004 0.0011 0.0009 0.0012 0.0006 
17. 03:00-04:00 0.0008 0.0014 0.0005 0.0006 0.0009 0.0013 0.0011 
18. 04:00-05:00 0.0007 0.0008 0.0005 0.0006 0.0009 0.0013 0.0026 
19. 05:00-06:00 0.0018 0.0030 0.0018 0.0023 0.0011 0.0020 0.0028 
20. 06:00-07:00 0.0036 0.0031 0.0017 0.0017 0.0014 0.0029 0.0042 
21. 07:00-08:00 0.0021 0.0028 0.0023 0.0026 0.0031 0.0048 0.0063 
22. 08:00-09:00 0.0021 0.0027 0.0017 0.0026 0.0010 0.0014 0.0019 
23. 09:00-10:00 0.0030 0.0033 0.0010 0.0015 0.0028 0.0024 0.0023 
24. 10:00-11:00 0.0024 0.0032 0.0019 0.0023 0.0024 0.0021 0.0047 

ค่าต่ าสุด 0.0005 0.0007 0.0004 0.0005 0.0006 0.0005 0.0006 
ค่าสูงสุด 0.0036 0.0035 0.0023 0.0031 0.0031 0.0048 0.0063 
ค่าเฉล่ีย 0.0018 0.0021 0.0013 0.0018 0.0014 0.0021 0.0024 
มาตรฐาน 0.17 

พิกัด   :    47P 0716051 UTM 1756927 
มาตรฐาน  : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เรื่องก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป 
หมายเหตุ : ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-44   

 
รูปที่ 3.4-2 ต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-45   

  
บ้านหนองยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

  
โรงเรียนบ้านบึงตะแบก โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 

รูปที่ 3.4-3 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-46   

 3.4.3 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม จ านวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณ 
บ้านหนองยาว ระหว่างวันที่ 17-24 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-3 และผังแสดง
ความเร็วลมและทิศทางลมดังรูปที่ 3.4-3 

 จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม พบว่า ความเร็วลมมีค่าระหว่าง 0.0-2.7 เมตร/
วินาที โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย 7 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 0.6 เมตร/วินาที เป็นลมสงบคิดเป็นร้อยละ 61.3 
และลมเบาคิดเป็นร้อยละ 38.7 ทิศทางลมค่อนข้างแปรปรวนโดยส่วนใหญ่ เป็นลมที่พัดมาจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตก 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-3 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด 
บริเวณบ้านหนองยาว 

17-18/02/65 18-19/02/65 19-20/02/65 20-21/02/65 21-22/02/65 22-23/02/65 23-24/02/65 
WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

1. 12.00 0.0 N 2.2 WSW 0.9 WNW 1.3 SW 0.9 NNE 1.3 NE 0.9 ENE 
2. 13.00 0.9 WSW 1.8 WSW 1.3 WNW 1.8 SW 0.9 NNE 1.3 NE 0.9 ENE 
3. 14.00 0.4 WNW 1.3 WSW 1.3 WNW 1.3 SE 1.3 NNE 1.8 NE 1.3 ENE 
4. 15.00 1.3 WSW 1.3 WSW 1.8 WNW 0.9 SE 0.9 NNE 1.8 NE 1.3 ENE 
5. 16.00 0.4 ENE 1.8 WSW 1.8 WNW 1.3 SE 1.3 NE 1.3 NE 1.3 ENE 
6. 17.00 0.0 N 1.3 WSW 1.3 WNW 0.4 SW 1.3 NE 0.4 E 0.9 E 
7. 18.00 0.0 N 2.2 WSW 0.9 WNW 0.0 SSE 0.9 NE 0.4 ENE 0.4 NNE 
8. 19.00 0.0 SSW 2.7 WSW 1.8 W 0.0 SSE 1.3 NE 0.4 NNE 0.4 NE 
9. 20.00 0.0 NW 0.4 SW 1.8 W 0.0 SSE 0.9 NE 0.0 E 0.4 SE 
10. 21.00 0.0 NE 0.4 SW 0.4 WSW 0.0 SSE 0.4 SE 0.0 E 0.9 E 
11. 22.00 0.0 WNW 0.0 NW 0.0 WSW 0.0 SSE 0.0 E 0.0 E 0.4 SE 
12. 23.00 0.0 N 0.4 W 0.4 WSW 0.0 SSE 0.0 NNE 0.0 E 0.0 SE 
13. 00.00 0.0 WSW 0.0 W 0.4 W 0.4 NNE 0.4 NNE 0.0 E 0.0 SE 
14. 01.00 0.0 S 0.0 WNW 0.0 W 0.4 NNE 0.4 NE 0.0 E 0.0 SE 
15. 02.00 0.0 S 0.0 WNW 0.0 SW 0.4 NNE 0.4 NNE 0.0 E 0.0 NE 
16. 03.00 0.0 WNW 0.0 WNW 0.4 SW 1.3 SE 0.4 NNE 0.0 E 0.0 NE 
17. 04.00 0.0 N 0.0 WNW 0.0 WSW 0.4 NNE 0.0 NNE 0.0 E 0.0 NE 
18. 05.00 0.0 ENE 0.0 WNW 0.4 W 0.4 NE 0.0 NNE 0.0 NE 0.4 NE 
19. 06.00 0.4 N 0.0 WNW 0.0 W 0.4 NE 0.0 NNE 0.0 NNE 0.0 NNE 
20. 07.00 0.0 NE 0.0 WNW 0.0 SW 0.4 NE 0.0 NNE 0.4 NE 0.0 NNE 
21. 08.00 0.4 N 0.0 SSW 0.4 WSW 0.9 SE 0.4 NNE 0.4 N 0.0 NNE 
22. 09.00 1.8 WSW 0.4 SW 1.3 SW 0.9 SE 0.9 NE 1.8 NE 1.3 E 
23. 10.00 1.8 WSW 0.4 SW 1.3 SW 0.9 SE 0.9 NE 0.9 N 0.9 E 
24. 11.00 1.3 WSW 1.8 WSW 0.9 SW 0.9 NW 1.3 NE 0.9 ENE 0.4 N 

ค่าเฉลี่ย 0.4 - 0.8 - 0.8 - 0.6 - 0.6 - 0.5 - 0.5 - 
พิกัด  :    47P 0716895 UTM 1757781 
หมายเหตุ  :   ความเร็วลม (WS) = (เมตร/วินาที) 
   ทิศทางลม (WD)   
หมายเหตุ   :    ชื่อผู้ตรวจวัด/บรษิัท    :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-48   

 

บริเวณบ้านหนองยาว 
รูปที่ 3.4-4 ผังแสดงความเร็วลมและทิศทางลม ระหว่างวันท่ี 17-24 กุมภาพันธ์ 2565 
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 3.4.4 ระดับเสียง 

   1) ระดับเสียงโดยทั่วไป 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จ านวน 7 สถานี ได้แก่ บริเวณริมรั้ว
โครงการด้านทิศตะวันออก บริ เวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ  
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก บริเวณบ้านหนองยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง                    
และบ้ านหนองชุมแสง ระหว่างวันที่  17-24 กุมภาพันธ์  2565 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่  
3.4-4 ต าแหน่งและการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-4 และ 3.4-5 

 จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และค่าระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15  
(พ .ศ. 2540) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่ วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 
ส าหรับค่า L90 และ Ldn ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

 2) ค่าระดับการรบกวน 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณเดียวกับการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ซึ่งจากการค านวณผลค่าระดับการรบกวนทั้ ง 7 ต าแหน่งตรวจวัด พบว่า  
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก มีค่าอยู่ระหว่าง -10.0 ถึง 20.6 เดซิเบล (เอ) บริเวณริมรั้ว
โครงการด้านทิศใต้ มีค่าอยู่ระหว่าง -11.4 ถึง 18.1 เดซิเบล (เอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ มีค่า 
อยู่ระหว่าง -12.7 ถึง 13.3 เดซิเบล (เอ) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก มีค่าอยู่ระหว่าง 6.1 ถึง 
22.8 เดซิเบล (เอ) บริเวณบ้านหนองยาว มีค่าอยู่ระหว่าง -12.5 ถึง 18.0 เดซิเบล (เอ) บริเวณองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแจง มีค่าอยู่ระหว่าง -6.6 ถึง 19.8 เดซิเบล (เอ) และบ้านหนองชุมแสง มีค่า 
อยู่ ระหว่าง -12.0 ถึ ง 17.8 เดซิ เบล (เอ) โดยส่วนใหญ่ มีค่ าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2548 ยกเว้นในบางช่วงเวลาของการตรวจวัดที่พบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  
ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-5 ถึง 3.4-11 ต าแหน่งและการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-4 และ 3.4-5 
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ตารางที่ 3.4-4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

17-18/02/65 18-19/02/65 19-20/02/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 15:00-16:00 56.2 91.8 53.7 56.5 77.9 54.9 60.8 86.0 53.8 
2. 16:00-17:00 55.2 71.5 52.3 59.2 71.5 55.2 56.1 80.8 53.5 
3. 17:00-18:00 53.9 71.1 52.0 56.5 70.0 54.6 55.9 72.5 54.0 
4. 18:00-19:00 54.6 72.7 53.1 55.9 67.0 53.8 56.7 66.3 54.9 
5. 19:00-20:00 53.9 66.4 53.0 54.4 66.4 53.3 55.9 66.9 54.3 
6. 20:00-21:00 56.0 69.7 54.4 56.2 72.4 54.3 54.9 66.4 53.5 
7. 21:00-22:00 56.1 66.5 54.5 55.8 66.3 54.0 54.8 66.8 53.1 
8. 22:00-23:00 56.0 66.6 54.2 55.4 67.1 53.8 54.1 66.9 52.7 
9. 23:00-00:00 56.1 66.2 54.2 55.4 66.9 53.8 54.1 66.0 52.9 
10. 00:00-01:00 56.0 70.8 54.4 53.9 66.8 53.2 54.0 65.6 52.8 
11. 01:00-02:00 56.2 67.1 54.2 55.9 67.1 54.4 56.3 65.7 54.6 
12. 02:00-03:00 55.4 78.1 53.9 56.2 72.6 54.4 56.3 72.4 54.6 
13. 03:00-04:00 52.7 62.3 52.1 55.4 74.8 54.0 57.9 86.4 54.6 
14. 04:00-05:00 54.2 79.4 52.2 53.9 67.5 53.1 55.1 75.7 53.6 
15. 05:00-06:00 52.9 67.1 52.0 53.7 65.7 52.9 54.0 64.7 53.3 
16. 06:00-07:00 54.1 69.8 53.3 55.9 79.2 53.8 54.9 69.6 53.2 
17. 07:00-08:00 55.4 75.0 53.3 55.0 72.8 53.2 55.7 78.4 52.1 
18. 08:00-09:00 55.9 72.0 52.9 55.8 75.1 52.9 57.3 75.1 53.7 
19. 09:00-10:00 57.3 81.1 55.0 55.4 81.5 53.3 58.4 84.3 54.6 
20. 10:00-11:00 58.0 91.4 54.1 55.5 71.0 53.1 57.9 79.7 54.7 
21. 11:00-12:00 59.6 86.0 55.8 55.4 69.1 53.6 55.1 67.0 53.1 
22. 12:00-13:00 55.4 79.8 51.8 54.8 71.0 52.2 57.9 85.6 53.4 
23. 13:00-14:00 57.0 83.6 53.3 59.7 84.4 54.7 56.8 77.8 53.7 
24. 14:00-15:00 57.4 72.2 54.9 60.6 89.7 54.6 56.4 71.1 54.2 

Leq 24 hr 55.9  - - 56.3  - - 56.5  - - 
Lmax  - 91.8 -  - 89.7 -  - 86.4 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 61.7  - - 61.9  - - 62.1  - - 
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ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

20-21/02/65 21-22/02/65 22-23/02/65 23-24/02/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 15:00-16:00 57.1 79.0 54.8 55.9 68.9 53.7 54.9 66.4 53.2 50.7 68.1 46.8 
2. 16:00-17:00 55.7 73.7 53.6 54.4 68.5 52.8 54.4 66.9 52.9 50.5 66.4 47.0 
3. 17:00-18:00 56.5 72.3 54.5 54.8 68.2 53.2 55.9 72.4 53.9 52.3 62.9 51.4 
4. 18:00-19:00 55.0 74.0 53.3 54.2 68.0 53.0 55.2 66.7 53.3 51.0 69.2 47.0 
5. 19:00-20:00 55.4 73.0 53.1 55.1 66.9 53.2 54.3 73.5 53.1 47.6 58.7 46.5 
6. 20:00-21:00 55.8 66.2 53.8 53.9 65.5 53.0 53.1 67.6 52.5 47.0 55.8 46.4 
7. 21:00-22:00 55.4 68.6 53.5 55.7 66.4 53.6 53.2 62.5 52.6 47.2 59.1 46.5 
8. 22:00-23:00 56.4 67.2 54.7 55.8 69.9 53.8 52.9 62.9 52.2 47.2 63.2 46.3 
9. 23:00-00:00 54.2 67.7 53.3 53.2 67.4 52.4 52.5 64.4 51.8 47.2 63.6 46.1 
10. 00:00-01:00 55.3 68.8 53.6 55.8 67.9 54.0 52.5 67.1 52.0 46.6 56.1 46.0 
11. 01:00-02:00 58.6 83.6 54.4 55.0 66.6 52.8 52.1 55.1 51.5 47.0 52.1 46.4 
12. 02:00-03:00 55.5 66.0 53.9 55.8 67.8 53.7 52.5 59.6 51.9 47.3 66.2 46.5 
13. 03:00-04:00 54.9 69.2 53.7 55.1 66.7 53.4 53.0 65.0 52.2 56.0 83.4 46.5 
14. 04:00-05:00 55.6 75.3 52.8 53.4 64.2 52.6 53.0 65.1 52.4 58.5 76.4 47.3 
15. 05:00-06:00 54.4 76.8 53.0 54.1 66.3 52.8 53.9 76.5 52.7 62.0 79.7 54.2 
16. 06:00-07:00 54.1 68.1 53.0 54.7 74.5 52.8 53.9 67.6 52.1 51.7 71.1 50.7 
17. 07:00-08:00 54.5 73.8 52.1 55.4 76.6 52.8 53.4 67.0 52.2 51.8 72.9 48.3 
18. 08:00-09:00 61.4 87.6 53.5 53.9 67.1 52.9 53.1 62.1 52.0 55.3 79.5 48.4 
19. 09:00-10:00 58.5 80.6 53.3 55.7 69.2 53.9 54.0 78.1 51.8 52.8 70.7 47.4 
20. 10:00-11:00 61.2 93.7 53.3 54.8 66.5 53.3 51.7 67.5 50.7 51.3 66.4 46.7 
21. 11:00-12:00 54.9 80.8 51.5 52.3 71.8 51.1 51.9 63.2 50.9 60.2 82.7 57.3 
22. 12:00-13:00 62.3 94.3 55.7 52.7 71.0 51.5 52.2 67.9 50.8 55.9 74.5 53.0 
23. 13:00-14:00 57.7 78.3 54.4 52.8 69.6 51.5 52.0 70.9 51.1 64.7 91.3 60.6 
24. 14:00-15:00 57.6 80.4 54.4 53.3 65.9 52.0 52.4 65.8 51.1 64.8 93.5 64.9 

Leq 24 hr 57.3  - - 54.6  - - 53.4  - - 57.0  - - 
Lmax  - 94.3 -  - 76.6 -  - 78.1 -  - 93.5 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 62.5  - - 61.2  - - 59.5  - - 62.2  - - 

พิกัด  :  47P 0717663 UTM 1756411 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
   พ.ศ.  2548 (ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
    และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

17-18/02/65 18-19/02/65 19-20/02/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 15:00-16:00 56.7 86.1 51.2 56.0 84.3 50.2 53.3 76.0 50.4 
2. 16:00-17:00 54.4 75.2 50.4 54.5 74.7 50.5 54.5 76.8 50.5 
3. 17:00-18:00 54.7 79.5 50.4 53.4 89.1 49.0 53.5 70.4 50.2 
4. 18:00-19:00 56.2 82.7 52.0 55.7 85.7 51.3 54.9 78.6 50.7 
5. 19:00-20:00 55.9 87.2 49.9 56.2 76.7 51.9 56.9 75.4 51.5 
6. 20:00-21:00 54.3 79.7 49.6 55.5 75.2 50.8 54.2 77.5 50.6 
7. 21:00-22:00 53.8 74.6 50.1 56.5 77.6 51.4 55.7 81.1 51.7 
8. 22:00-23:00 56.3 80.3 50.9 54.5 76.0 51.1 56.3 81.0 51.2 
9. 23:00-00:00 54.3 75.6 50.8 56.7 78.8 52.0 55.1 75.9 52.4 
10. 00:00-01:00 53.8 75.8 50.8 53.9 75.1 51.8 55.0 71.4 52.9 
11. 01:00-02:00 53.7 69.7 50.7 55.0 75.5 52.3 57.3 84.8 52.7 
12. 02:00-03:00 51.8 67.3 49.5 54.1 74.2 51.7 55.3 77.1 52.6 
13. 03:00-04:00 55.2 82.1 51.1 54.0 76.1 52.0 54.6 73.8 52.4 
14. 04:00-05:00 53.7 75.0 51.8 54.7 82.5 51.9 54.8 70.2 52.3 
15. 05:00-06:00 55.2 77.7 51.5 56.1 80.3 52.1 54.8 78.3 52.4 
16. 06:00-07:00 54.4 75.8 52.1 55.1 75.4 53.1 54.2 76.3 51.6 
17. 07:00-08:00 54.6 78.7 51.7 54.7 77.7 52.5 55.6 80.6 52.8 
18. 08:00-09:00 53.8 72.6 51.6 54.5 73.1 52.0 56.9 86.4 53.0 
19. 09:00-10:00 54.1 76.8 50.7 55.3 72.2 52.9 57.4 84.9 52.3 
20. 10:00-11:00 54.4 74.0 51.3 56.9 75.3 52.2 56.5 80.8 52.7 
21. 11:00-12:00 53.3 72.5 50.2 55.9 77.5 51.3 57.2 80.9 51.0 
22. 12:00-13:00 54.8 75.3 49.8 55.4 76.0 50.3 58.3 91.1 52.5 
23. 13:00-14:00 54.2 76.8 49.5 53.8 76.2 49.7 55.7 76.6 51.5 
24. 14:00-15:00 54.7 79.0 50.3 56.4 83.2 49.6 54.5 65.0 53.1 

Leq 24 hr 54.6  - - 55.3  - - 55.7  - - 
Lmax  - 87.2 -  - 89.1 -  - 91.1 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 60.9  - - 61.5  - - 61.9  - - 
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ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

20-21/02/65 21-22/02/65 22-23/02/65 23-24/02/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 15:00-16:00 54.7 71.8 52.8 50.2 67.7 46.4 49.5 69.6 47.1 50.0 67.5 45.5 
2. 16:00-17:00 54.2 69.8 51.9 49.7 65.1 47.0 46.8 61.2 45.7 51.2 73.0 46.0 
3. 17:00-18:00 56.1 89.6 52.8 51.3 69.8 46.9 47.4 63.8 45.9 51.0 66.7 45.2 
4. 18:00-19:00 54.9 77.4 52.6 51.6 74.3 45.9 45.8 62.8 44.4 53.0 78.1 44.9 
5. 19:00-20:00 54.3 73.7 52.3 51.4 73.5 42.7 47.7 72.4 45.0 50.5 75.7 42.8 
6. 20:00-21:00 54.6 76.6 52.6 49.4 73.2 42.2 46.9 53.9 45.5 48.9 66.6 43.3 
7. 21:00-22:00 56.6 78.1 45.8 49.5 67.9 43.1 53.6 82.3 44.0 46.6 76.5 42.4 
8. 22:00-23:00 57.2 78.3 46.2 48.6 73.4 43.7 45.9 65.1 43.7 47.9 62.8 46.5 
9. 23:00-00:00 58.2 77.2 52.8 46.8 62.8 45.5 47.6 67.0 43.8 47.8 65.0 45.9 
10. 00:00-01:00 55.7 81.7 47.1 47.9 67.2 45.0 47.2 65.8 43.9 46.6 67.7 45.2 
11. 01:00-02:00 55.9 74.0 48.8 48.4 73.0 45.4 50.8 67.9 45.4 47.6 68.7 45.3 
12. 02:00-03:00 53.6 74.0 47.9 46.3 63.0 45.0 52.7 73.2 46.5 46.5 51.9 45.3 
13. 03:00-04:00 48.3 62.2 47.2 46.4 66.5 41.1 54.8 82.0 49.4 45.9 59.3 44.7 
14. 04:00-05:00 48.3 63.9 46.8 47.8 72.3 42.2 49.9 79.6 43.9 46.9 68.3 44.5 
15. 05:00-06:00 47.4 59.0 46.2 48.9 72.7 43.3 47.9 67.6 43.2 46.4 63.3 44.7 
16. 06:00-07:00 47.0 64.2 45.7 47.8 60.3 45.9 48.2 69.0 43.2 45.9 63.1 44.6 
17. 07:00-08:00 46.2 67.5 44.2 48.5 73.7 45.1 54.4 70.0 55.4 46.2 64.9 44.8 
18. 08:00-09:00 47.2 71.2 44.2 52.5 75.7 44.6 54.4 74.2 52.6 46.1 64.5 44.2 
19. 09:00-10:00 46.9 60.6 45.2 52.5 74.1 45.7 53.4 63.3 52.7 50.4 69.5 44.3 
20. 10:00-11:00 49.3 69.6 45.4 48.7 68.8 44.9 53.7 61.5 53.2 53.7 82.6 46.4 
21. 11:00-12:00 53.1 76.4 45.9 57.6 96.4 44.4 52.1 75.0 53.1 53.2 68.2 47.8 
22. 12:00-13:00 51.2 72.4 46.4 58.7 88.0 44.1 44.6 65.3 41.4 53.3 72.3 45.6 
23. 13:00-14:00 51.6 73.2 47.5 47.6 64.5 43.6 50.6 67.9 45.1 50.4 63.7 45.2 
24. 14:00-15:00 50.2 69.4 46.5 48.2 67.5 46.1 50.0 66.3 43.9 51.5 70.2 47.0 

Leq 24 hr 53.6  - - 51.3  - - 50.9  - - 49.9  - - 
Lmax  - 89.6 -  - 96.4 -  - 82.3 -  - 82.6 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 60.6  - - 55.3  - - 56.9  - - 54.2  - - 

พิกัด  :  47P 0717390 UTM 1756279 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
   พ.ศ.  2548 (ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
    และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

17-18/02/65 18-19/02/65 19-20/02/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 15:00-16:00 52.0 69.6 50.0 50.8 69.7 48.9 51.0 68.1 49.3 
2. 16:00-17:00 54.4 71.4 53.1 50.6 64.5 49.4 51.9 70.3 49.7 
3. 17:00-18:00 52.0 64.9 50.3 52.5 70.6 49.3 51.4 65.9 49.8 
4. 18:00-19:00 53.1 71.4 51.7 51.9 68.7 49.3 51.1 68.5 49.7 
5. 19:00-20:00 53.3 66.7 52.2 51.6 67.9 49.7 51.2 75.2 50.0 
6. 20:00-21:00 53.6 64.3 52.5 51.3 65.5 50.2 52.4 71.5 50.3 
7. 21:00-22:00 53.7 66.4 52.9 51.1 64.7 50.2 51.3 66.6 50.4 
8. 22:00-23:00 53.7 61.4 52.8 50.5 66.3 49.8 51.2 65.6 50.3 
9. 23:00-00:00 54.7 76.5 53.0 50.6 69.2 49.6 50.5 60.1 49.9 
10. 00:00-01:00 52.8 62.8 51.9 50.4 61.9 49.8 51.2 68.3 49.6 
11. 01:00-02:00 52.9 66.6 52.1 50.6 59.2 50.0 50.2 58.7 49.6 
12. 02:00-03:00 52.8 57.5 52.2 50.6 54.4 50.1 50.5 70.9 49.6 
13. 03:00-04:00 53.1 57.2 52.7 50.8 62.0 50.2 50.3 62.5 49.7 
14. 04:00-05:00 54.2 68.6 53.1 51.5 66.8 50.3 52.0 67.9 50.2 
15. 05:00-06:00 54.5 74.7 53.1 53.4 67.7 50.7 52.5 71.6 50.5 
16. 06:00-07:00 53.3 73.6 52.1 52.2 68.0 50.3 52.4 71.3 50.2 
17. 07:00-08:00 46.8 64.3 43.7 51.5 74.5 50.0 51.2 65.1 49.8 
18. 08:00-09:00 47.9 68.3 43.5 50.9 64.4 49.4 53.4 78.7 49.8 
19. 09:00-10:00 47.7 68.3 42.9 50.3 64.7 48.9 49.2 65.0 49.0 
20. 10:00-11:00 45.1 63.0 41.1 51.3 83.7 49.2 50.7 70.0 49.6 
21. 11:00-12:00 44.5 59.2 40.9 50.6 66.2 49.3 52.2 70.4 49.7 
22. 12:00-13:00 43.4 65.7 40.5 50.0 61.3 49.0 56.4 88.8 50.7 
23. 13:00-14:00 50.0 75.8 48.8 50.6 64.6 49.0 55.6 68.5 50.0 
24. 14:00-15:00 50.0 60.9 48.8 50.3 73.2 49.0 51.5 77.8 49.7 

Leq 24 hr 52.2  - - 51.2  - - 52.1  - - 
Lmax  - 76.5 -  - 83.7 -  - 88.8 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 59.7  - - 57.7  - - 57.9  - - 
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ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

20-21/02/65 21-22/02/65 22-23/02/65 23-24/02/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 15:00-16:00 53.0 71.8 50.7 56.7 79.8 54.1 55.1 66.5 52.3 53.7 84.8 49.0 
2. 16:00-17:00 53.1 69.2 49.7 55.0 70.7 53.2 53.3 68.6 51.3 58.5 70.7 48.5 
3. 17:00-18:00 50.6 61.1 49.7 53.1 65.3 51.8 51.9 64.3 51.1 59.8 74.1 49.2 
4. 18:00-19:00 51.8 69.2 50.1 52.6 65.7 51.7 52.0 63.1 51.2 53.7 78.9 48.3 
5. 19:00-20:00 51.3 67.6 50.2 53.2 64.8 52.1 51.6 59.4 50.9 52.6 73.0 48.3 
6. 20:00-21:00 50.6 63.2 50.0 53.4 61.6 52.6 51.3 67.0 50.5 55.4 78.6 48.4 
7. 21:00-22:00 50.6 59.8 50.1 53.1 70.9 52.4 51.7 59.6 50.9 51.9 71.6 48.1 
8. 22:00-23:00 50.5 61.6 49.8 53.2 62.6 52.5 51.0 60.2 50.3 50.1 71.0 48.1 
9. 23:00-00:00 50.3 64.3 49.6 53.0 57.4 52.5 50.7 56.7 50.0 48.6 59.2 47.6 
10. 00:00-01:00 50.1 53.8 49.5 52.8 63.5 52.3 51.1 60.9 50.1 48.7 62.7 47.5 
11. 01:00-02:00 50.1 59.3 49.5 52.8 62.2 52.3 52.3 70.8 50.4 48.1 60.7 47.1 
12. 02:00-03:00 50.1 58.8 49.5 53.6 68.5 52.2 52.5 68.1 51.0 49.3 59.3 48.4 
13. 03:00-04:00 51.2 68.7 49.4 54.5 73.1 52.2 51.5 69.0 49.8 48.8 59.9 47.9 
14. 04:00-05:00 52.4 70.8 49.8 54.5 71.3 52.2 50.7 63.8 48.6 49.9 68.6 48.1 
15. 05:00-06:00 53.4 69.8 50.0 54.4 76.2 51.9 50.6 64.5 48.3 51.2 75.6 47.8 
16. 06:00-07:00 56.8 74.0 54.6 52.9 74.1 51.7 51.1 70.3 49.4 52.3 73.4 48.4 
17. 07:00-08:00 54.7 66.4 48.6 51.2 82.9 49.8 51.3 71.7 49.6 54.8 72.6 50.2 
18. 08:00-09:00 59.1 94.2 55.4 51.2 67.1 49.7 54.9 72.6 47.5 56.6 80.6 48.3 
19. 09:00-10:00 63.9 90.7 61.1 50.6 64.0 49.5 52.3 70.0 47.9 55.6 83.1 48.5 
20. 10:00-11:00 61.2 79.1 59.1 51.0 67.9 49.6 50.7 69.8 47.8 52.7 73.1 47.9 
21. 11:00-12:00 60.4 91.0 57.5 50.7 65.0 49.5 50.5 69.3 47.8 55.0 80.2 48.4 
22. 12:00-13:00 59.2 94.5 56.2 55.5 68.4 52.2 50.4 66.5 47.4 50.1 74.4 45.9 
23. 13:00-14:00 55.2 75.6 53.4 56.9 84.5 52.5 50.0 66.1 47.0 50.6 66.8 47.7 
24. 14:00-15:00 55.8 74.2 54.5 55.0 69.2 52.0 52.9 75.5 50.0 50.4 76.1 47.9 

Leq 24 hr 56.2  - - 53.7  - - 51.9  - - 53.7  - - 
Lmax  - 94.5 -  - 84.5 -  - 75.5 -  - 84.8 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 60.0  - - 60.0  - - 57.9  - - 57.5  - - 

พิกัด  :  47P 0717402 UTM 1756996 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
   พ.ศ.  2548 (ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
    และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

17-18/02/65 18-19/02/65 19-20/02/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 15:00-16:00 63.1 68.6 62.4 64.1 68.6 63.5 64.3 67.7 63.7 
2. 16:00-17:00 63.3 67.4 62.8 64.3 72.5 63.5 64.3 68.0 63.7 
3. 17:00-18:00 63.4 67.2 62.8 64.2 70.2 63.5 64.2 68.1 63.5 
4. 18:00-19:00 63.3 67.0 62.6 64.4 75.1 63.7 64.2 68.8 63.6 
5. 19:00-20:00 63.3 68.0 62.6 64.6 69.9 64.1 64.2 68.8 63.7 
6. 20:00-21:00 63.3 67.2 62.7 64.5 69.6 63.9 64.1 69.4 63.5 
7. 21:00-22:00 63.4 66.9 62.9 64.4 70.0 63.7 64.1 69.9 63.4 
8. 22:00-23:00 63.3 67.7 62.5 64.3 71.6 63.6 64.3 67.3 63.5 
9. 23:00-00:00 63.8 68.6 62.9 64.7 68.9 63.9 64.2 69.9 63.4 
10. 00:00-01:00 63.7 67.8 62.7 64.7 70.0 64.1 64.2 69.1 63.6 
11. 01:00-02:00 64.0 70.1 63.0 64.5 68.4 63.8 63.9 69.8 63.0 
12. 02:00-03:00 64.0 69.1 63.0 64.6 69.6 63.9 63.9 69.1 63.2 
13. 03:00-04:00 64.1 69.2 62.9 64.2 69.4 63.4 64.2 69.2 63.3 
14. 04:00-05:00 63.8 68.3 63.0 64.3 70.1 63.6 63.6 68.7 62.9 
15. 05:00-06:00 64.1 68.8 63.1 64.4 69.1 63.8 64.0 69.4 63.4 
16. 06:00-07:00 63.5 67.9 62.9 64.4 68.0 63.8 64.1 69.0 63.3 
17. 07:00-08:00 63.9 69.0 63.0 64.6 69.5 64.0 64.0 68.5 63.2 
18. 08:00-09:00 64.1 68.3 63.3 64.5 70.8 63.7 64.2 67.8 63.6 
19. 09:00-10:00 64.0 68.7 63.3 64.4 70.2 63.8 64.2 69.4 63.5 
20. 10:00-11:00 64.0 67.9 63.4 64.5 70.8 63.8 65.2 75.9 62.7 
21. 11:00-12:00 63.9 67.9 63.3 64.4 69.0 63.7 65.1 74.8 62.8 
22. 12:00-13:00 63.8 67.7 63.3 64.3 68.1 63.6 64.8 74.8 62.3 
23. 13:00-14:00 63.9 67.2 63.3 64.4 68.6 63.8 64.7 74.2 61.7 
24. 14:00-15:00 64.0 68.5 63.4 64.3 68.4 63.6 64.3 73.6 61.4 

Leq 24 hr 63.7  - - 64.4  - - 64.3  - - 
Lmax  - 70.1 -  - 75.1 -  - 75.9 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 70.2  - - 70.9  - - 70.5  - - 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-57   

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

20-21/02/65 21-22/02/65 22-23/02/65 23-24/02/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 15:00-16:00 64.7 76.8 61.2 63.1 69.7 61.7 63.5 68.2 62.3 62.6 66.0 61.4 
2. 16:00-17:00 64.3 76.0 61.8 63.6 70.1 62.0 63.6 81.8 61.9 63.1 68.0 61.6 
3. 17:00-18:00 63.5 71.3 62.2 63.7 71.8 62.2 61.0 88.4 56.7 62.7 66.0 61.6 
4. 18:00-19:00 63.1 70.8 61.9 63.8 68.7 62.3 63.3 91.9 59.5 62.8 66.8 61.2 
5. 19:00-20:00 62.8 74.5 61.3 63.9 71.4 62.2 61.5 88.3 56.6 63.2 66.5 61.6 
6. 20:00-21:00 62.8 73.3 61.4 63.8 70.0 62.1 61.2 87.9 55.4 62.6 68.2 61.2 
7. 21:00-22:00 62.9 70.7 61.6 63.3 68.2 62.3 62.2 85.2 57.9 62.4 66.6 61.2 
8. 22:00-23:00 62.0 67.1 60.6 63.6 69.2 62.2 61.2 91.2 55.5 62.2 66.6 60.8 
9. 23:00-00:00 62.1 70.4 60.7 62.3 78.0 60.7 63.6 81.1 60.0 62.1 67.3 61.1 
10. 00:00-01:00 62.0 68.6 60.5 62.1 76.3 60.6 67.0 80.5 64.6 62.3 66.9 61.2 
11. 01:00-02:00 61.8 67.6 60.2 63.0 83.6 61.3 66.8 78.2 65.1 62.4 66.1 61.1 
12. 02:00-03:00 61.9 72.8 60.1 63.0 73.6 61.3 68.4 76.1 66.1 62.3 65.7 61.2 
13. 03:00-04:00 61.7 68.6 59.9 62.9 71.8 61.6 66.1 83.2 63.3 62.4 66.6 61.5 
14. 04:00-05:00 61.6 67.1 59.7 62.5 68.8 60.9 64.6 72.8 63.6 63.1 69.5 61.7 
15. 05:00-06:00 63.7 73.9 61.1 62.7 69.8 61.4 63.7 69.4 63.0 63.2 73.1 62.0 
16. 06:00-07:00 65.1 85.1 61.9 62.1 68.8 61.3 63.5 72.2 62.0 63.0 70.0 61.9 
17. 07:00-08:00 62.4 77.5 60.9 63.5 73.2 61.8 62.6 66.9 61.7 63.3 73.0 62.1 
18. 08:00-09:00 62.5 86.0 60.6 63.3 71.6 61.7 62.8 69.0 61.8 63.6 74.5 62.0 
19. 09:00-10:00 62.9 81.4 60.6 63.5 70.1 62.0 62.9 67.3 61.5 63.2 70.7 62.2 
20. 10:00-11:00 62.5 75.5 61.6 63.8 71.8 62.1 63.0 67.2 62.1 63.2 68.1 62.2 
21. 11:00-12:00 62.7 74.7 61.3 63.5 69.5 62.3 62.8 66.6 61.3 63.1 70.5 62.1 
22. 12:00-13:00 62.6 69.3 61.5 64.1 71.4 62.3 63.2 69.9 61.5 63.4 78.6 62.2 
23. 13:00-14:00 62.6 70.5 61.2 63.6 70.1 62.0 62.9 67.5 61.1 63.5 68.2 62.5 
24. 14:00-15:00 63.6 73.2 61.7 63.5 70.0 62.1 62.9 68.4 61.5 63.6 67.8 62.9 

Leq 24 hr 62.9  - - 63.3  - - 64.0  - - 62.9  - - 
Lmax  - 86.0 -  - 83.6 -  - 91.9 -  - 78.6 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 69.1  - - 69.3  - - 71.6  - - 69.1  - - 

พิกัด  :  47P 0716314 UTM 1757185 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
   พ.ศ.  2548 (ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
    และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-58   

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
บ้านหนองยาว 

17-18/02/65 18-19/02/65 19-20/02/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 12:00-13:00 50.7 69.2 46.0 51.0 67.8 45.9 48.6 64.3 45.4 
2. 13:00-14:00 52.3 91.9 46.0 49.6 66.7 45.8 47.9 59.3 45.2 
3. 14:00-15:00 55.4 81.1 47.9 51.5 67.2 46.8 48.1 62.3 44.7 
4. 15:00-16:00 52.6 77.5 45.8 54.1 72.6 48.2 48.5 59.9 46.0 
5. 16:00-17:00 51.0 70.3 45.8 53.8 72.8 48.2 50.1 64.3 46.5 
6. 17:00-18:00 51.8 69.0 47.6 52.3 71.1 48.4 48.4 60.8 45.3 
7. 18:00-19:00 50.1 78.7 45.4 50.5 62.6 47.3 47.9 58.2 44.9 
8. 19:00-20:00 49.1 71.0 45.4 49.4 62.4 46.9 46.3 56.0 44.0 
9. 20:00-21:00 48.5 66.5 45.2 49.6 60.8 47.1 46.9 61.1 43.7 
10. 21:00-22:00 49.1 61.5 45.5 52.4 70.2 47.7 46.4 55.8 43.7 
11. 22:00-23:00 48.1 60.7 45.5 50.9 64.0 47.7 46.7 60.3 43.3 
12. 23:00-00:00 51.4 72.4 46.3 50.2 61.9 46.9 45.9 58.7 43.2 
13. 00:00-01:00 50.8 75.2 45.3 50.4 62.4 47.0 45.7 61.5 42.9 
14. 01:00-02:00 48.1 58.9 45.8 49.0 61.4 47.1 45.8 59.5 43.0 
15. 02:00-03:00 49.3 68.0 45.2 49.7 62.9 47.1 46.0 62.5 42.6 
16. 03:00-04:00 49.7 64.6 45.5 51.3 68.2 46.3 44.4 54.3 42.5 
17. 04:00-05:00 48.2 64.7 45.8 52.2 67.4 46.5 45.6 62.5 42.5 
18. 05:00-06:00 50.8 64.9 45.8 50.4 63.6 45.6 44.3 57.0 42.0 
19. 06:00-07:00 50.3 72.2 45.4 47.5 57.7 45.0 44.5 56.7 42.1 
20. 07:00-08:00 50.7 66.4 46.5 49.8 67.3 44.5 44.7 54.6 42.1 
21. 08:00-09:00 49.7 67.9 45.7 49.1 62.6 45.4 45.5 60.5 42.0 
22. 09:00-10:00 48.8 64.8 45.9 49.9 62.6 46.1 44.3 54.1 41.8 
23. 10:00-11:00 48.7 66.5 45.8 48.5 58.7 45.9 44.1 53.6 41.9 
24. 11:00-12:00 48.7 60.9 44.8 49.0 63.8 45.9 45.3 57.1 42.0 

Leq 24 hr 50.5  - - 50.8  - - 46.6  - - 
Lmax  - 91.9 -  - 72.8 -  - 64.3 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 56.4  - - 56.9  - - 52.2  - - 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-59   

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
บ้านหนองยาว 

20-21/02/65 21-22/02/65 22-23/02/65 23-24/02/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 12:00-13:00 45.2 60.5 41.9 53.3 86.1 46.9 48.6 67.7 45.5 48.6 65.9 46.2 
2. 13:00-14:00 49.8 70.5 43.3 50.8 68.2 46.5 48.7 65.7 45.4 49.4 66.6 46.5 
3. 14:00-15:00 49.2 65.7 46.1 50.0 76.3 46.1 49.0 65.4 45.6 50.2 71.5 47.1 
4. 15:00-16:00 50.0 69.9 46.0 50.6 66.8 46.9 48.4 67.8 45.4 50.0 66.9 47.9 
5. 16:00-17:00 53.8 75.0 47.7 53.2 76.4 47.4 51.9 75.6 46.1 49.8 66.3 46.2 
6. 17:00-18:00 52.8 74.0 48.3 54.8 77.9 45.3 49.3 68.4 45.1 47.5 62.7 43.6 
7. 18:00-19:00 51.0 71.1 47.2 56.6 76.3 47.4 49.0 65.7 45.7 45.1 61.2 42.4 
8. 19:00-20:00 52.1 80.8 47.7 52.6 77.3 46.4 51.9 79.3 46.5 45.0 57.9 42.6 
9. 20:00-21:00 51.2 84.9 46.8 50.0 74.5 45.6 53.9 84.1 45.5 49.3 59.2 42.1 
10. 21:00-22:00 49.6 66.6 45.8 48.7 63.2 45.6 48.1 64.7 45.5 45.3 58.2 41.4 
11. 22:00-23:00 48.5 59.6 45.4 48.3 59.9 45.6 47.3 63.5 44.5 46.8 62.0 42.4 
12. 23:00-00:00 47.7 61.2 45.0 46.6 61.6 44.1 46.3 60.7 43.4 53.7 80.8 45.7 
13. 00:00-01:00 47.3 62.6 43.7 45.7 62.1 42.7 46.7 66.1 42.6 53.9 78.4 43.7 
14. 01:00-02:00 45.8 64.8 42.8 47.8 82.3 42.0 45.6 70.6 42.0 51.8 79.3 42.1 
15. 02:00-03:00 45.4 62.3 42.4 45.6 61.7 41.8 44.8 64.4 41.6 52.9 81.7 41.1 
16. 03:00-04:00 47.1 64.6 42.4 44.9 62.6 41.7 43.2 55.1 41.5 48.5 77.5 42.0 
17. 04:00-05:00 44.7 64.2 42.1 43.4 62.2 41.5 44.1 64.7 41.4 48.9 67.6 43.4 
18. 05:00-06:00 45.0 66.6 40.7 43.8 60.4 41.7 43.2 61.8 41.8 49.4 70.2 43.6 
19. 06:00-07:00 44.1 58.6 40.9 42.9 59.6 41.1 44.3 63.2 41.8 51.7 66.3 46.6 
20. 07:00-08:00 46.9 69.3 42.0 44.6 63.6 41.5 52.9 80.0 42.9 49.6 66.4 45.2 
21. 08:00-09:00 48.4 68.3 43.6 50.5 74.7 44.5 55.5 81.1 47.0 48.3 61.0 44.1 
22. 09:00-10:00 53.8 80.0 46.4 50.5 69.5 46.1 52.9 80.4 47.5 47.6 63.2 43.1 
23. 10:00-11:00 53.2 77.4 46.7 50.7 73.6 46.1 49.6 69.9 45.8 47.2 59.7 44.0 
24. 11:00-12:00 50.8 76.2 46.2 49.0 67.9 45.0 47.9 63.6 45.1 48.3 66.5 45.1 

Leq 24 hr 49.9  - - 50.5  - - 49.8  - - 49.8  - - 
Lmax  - 84.9 -  - 86.1 -  - 84.1 -  - 81.7 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 53.9  - - 53.8  - - 53.2  - - 57.5  - - 

พิกัด  :  47P 0716895 UTM 1757781 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
   พ.ศ.  2548 (ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
    และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-60   

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

17-18/02/65 18-19/02/65 19-20/02/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 15:00-16:00 52.1 63.5 49.9 52.9 65.2 51.1 54.7 70.8 52.4 
2. 16:00-17:00 52.5 71.1 49.4 51.7 75.2 49.2 55.9 85.1 52.6 
3. 17:00-18:00 51.8 69.2 48.8 50.4 68.7 48.4 54.3 67.2 52.3 
4. 18:00-19:00 51.8 61.7 49.7 53.8 72.1 51.7 54.6 72.9 52.3 
5. 19:00-20:00 53.3 63.3 51.3 52.9 65.3 50.9 53.4 65.3 51.1 
6. 20:00-21:00 55.5 79.0 53.0 54.6 70.1 54.2 52.7 71.2 50.4 
7. 21:00-22:00 54.8 79.2 52.9 54.7 62.4 54.0 51.2 68.3 48.8 
8. 22:00-23:00 54.9 82.4 52.7 54.7 67.2 54.1 50.4 64.7 48.3 
9. 23:00-00:00 54.1 66.2 52.3 54.5 63.9 53.9 50.0 65.1 47.6 
10. 00:00-01:00 53.8 74.8 51.4 54.8 61.3 54.3 50.9 61.1 48.5 
11. 01:00-02:00 52.8 65.0 50.3 54.9 61.4 54.4 52.5 66.0 50.4 
12. 02:00-03:00 51.8 64.8 49.5 55.1 56.8 54.6 53.6 67.3 51.8 
13. 03:00-04:00 51.0 62.7 48.2 55.1 68.6 54.6 54.4 75.6 52.3 
14. 04:00-05:00 50.8 66.8 47.9 55.1 64.2 54.5 54.3 72.1 51.8 
15. 05:00-06:00 52.3 68.4 50.0 57.1 84.9 54.7 53.4 67.5 51.1 
16. 06:00-07:00 53.3 82.3 50.9 56.7 75.4 54.7 53.5 68.7 50.9 
17. 07:00-08:00 55.2 69.8 52.9 56.2 71.2 54.6 53.4 74.4 50.8 
18. 08:00-09:00 54.4 72.2 51.6 56.0 77.2 54.5 54.2 66.7 52.5 
19. 09:00-10:00 54.0 67.2 51.9 55.3 76.4 52.2 55.5 72.7 51.7 
20. 10:00-11:00 54.7 67.8 52.6 54.3 66.7 52.0 54.0 66.4 50.3 
21. 11:00-12:00 54.7 63.5 53.3 53.6 72.0 50.8 53.0 74.2 47.9 
22. 12:00-13:00 53.9 71.7 52.2 52.6 65.1 50.2 54.3 69.4 49.9 
23. 13:00-14:00 53.8 63.8 52.4 52.5 68.5 50.1 53.1 80.8 47.9 
24. 14:00-15:00 53.3 63.4 51.4 53.4 70.2 50.9 55.2 83.2 49.0 

Leq 24 hr 53.6  - - 54.5  - - 53.7  - - 
Lmax  - 82.4 -  - 84.9 -  - 85.1 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 59.5  - - 61.7  - - 59.4  - - 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-61   

ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

20-21/02/65 21-22/02/65 22-23/02/65 23-24/02/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 15:00-16:00 54.3 77.2 48.3 53.0 61.5 51.8 55.9 79.6 52.7 54.9 73.5 49.7 
2. 16:00-17:00 56.2 77.7 48.4 55.7 76.3 51.8 55.6 67.4 53.0 52.8 77.0 49.6 
3. 17:00-18:00 54.1 77.8 49.2 52.9 65.6 51.7 56.6 69.7 54.0 54.3 74.4 50.4 
4. 18:00-19:00 54.0 77.2 49.9 53.4 65.9 51.6 56.3 78.9 53.4 53.1 76.4 49.8 
5. 19:00-20:00 56.7 76.4 54.5 52.8 67.5 50.8 54.3 75.3 47.6 52.1 72.0 49.9 
6. 20:00-21:00 55.7 65.4 54.6 55.2 67.0 53.5 57.6 72.0 51.7 50.8 63.7 48.9 
7. 21:00-22:00 55.1 64.3 54.2 54.7 75.6 52.8 55.1 72.3 50.1 52.2 70.4 49.9 
8. 22:00-23:00 51.8 76.1 49.3 54.3 72.1 52.0 57.1 78.4 50.1 50.1 68.4 48.5 
9. 23:00-00:00 52.2 76.6 48.4 53.1 66.4 51.4 54.2 73.5 49.7 51.1 62.3 49.9 
10. 00:00-01:00 55.0 64.0 54.2 52.7 75.8 48.5 53.1 77.0 49.6 50.7 64.0 48.8 
11. 01:00-02:00 54.5 65.2 53.2 54.1 69.7 47.6 54.1 74.4 50.3 55.6 91.0 48.4 
12. 02:00-03:00 53.8 68.5 52.5 57.6 75.3 51.7 53.1 76.4 49.9 52.8 71.9 47.8 
13. 03:00-04:00 50.5 67.7 47.9 57.6 87.2 51.1 52.0 72.0 49.7 54.9 73.6 51.1 
14. 04:00-05:00 56.3 75.9 50.1 53.5 74.4 50.9 50.9 63.5 48.9 55.5 71.7 51.8 
15. 05:00-06:00 56.2 70.2 54.0 53.9 66.7 52.3 52.1 70.4 49.9 53.6 68.5 49.0 
16. 06:00-07:00 55.0 73.8 51.7 54.0 68.7 52.2 50.1 68.4 48.5 53.2 74.2 48.2 
17. 07:00-08:00 53.0 73.9 49.2 53.0 68.0 50.9 51.2 62.3 50.0 54.6 72.2 49.9 
18. 08:00-09:00 54.3 78.6 49.1 52.7 62.1 50.6 51.7 64.0 48.8 59.0 75.9 51.2 
19. 09:00-10:00 53.2 76.0 48.1 53.7 70.3 51.7 55.6 91.0 48.4 58.2 76.0 50.8 
20. 10:00-11:00 51.8 70.5 48.4 55.0 73.7 52.5 52.8 71.9 47.8 58.5 87.8 53.3 
21. 11:00-12:00 54.1 71.2 52.9 54.6 66.8 52.7 57.2 87.2 50.1 57.8 76.0 51.7 
22. 12:00-13:00 53.0 62.7 51.9 55.8 77.3 53.1 57.4 71.1 49.3 54.5 72.0 50.6 
23. 13:00-14:00 53.0 65.5 51.7 56.2 72.4 53.1 54.3 72.3 50.0 53.0 65.6 51.5 
24. 14:00-15:00 53.4 66.9 51.6 54.9 70.3 52.1 57.2 78.4 50.1 54.5 66.6 52.4 

Leq 24 hr 54.3  - - 54.6  - - 54.9  - - 54.8  - - 
Lmax  - 78.6 -  - 87.2 -  - 91.0 -  - 91.0 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 60.7  - - 61.3  - - 60.2  - - 60.2  - - 

พิกัด  :  47P 07156671 UTM 1755090 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
   พ.ศ.  2548 (ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
    และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
บ้านหนองชุมแสง 

17-18/02/65 18-19/02/65 19-20/02/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 11:00-12:00 53.1 76.0 49.8 49.7 64.8 46.3 54.2 81.7 48.4 
2. 12:00-13:00 55.7 75.2 50.2 51.0 68.3 48.3 54.3 81.0 45.6 
3. 13:00-14:00 53.8 70.4 49.1 50.4 87.8 44.7 55.8 80.9 49.0 
4. 14:00-15:00 52.6 63.3 50.4 54.0 76.4 48.7 56.7 79.0 49.6 
5. 15:00-16:00 52.0 75.3 49.8 56.3 82.8 49.8 56.8 82.5 49.6 
6. 16:00-17:00 62.0 93.3 50.3 54.6 79.2 49.3 55.2 79.7 49.5 
7. 17:00-18:00 59.5 82.6 50.9 54.0 73.5 49.6 56.6 78.9 49.7 
8. 18:00-19:00 54.3 73.9 49.6 55.9 83.5 49.7 54.7 78.8 48.7 
9. 19:00-20:00 53.1 66.0 50.1 53.5 75.8 48.9 54.3 82.8 48.7 
10. 20:00-21:00 53.0 69.7 49.9 54.9 78.8 50.2 53.2 83.6 45.2 
11. 21:00-22:00 60.0 72.1 52.2 51.4 74.5 47.3 51.2 75.3 44.0 
12. 22:00-23:00 53.7 74.5 51.7 47.7 66.4 46.6 52.9 79.6 44.2 
13. 23:00-00:00 52.8 82.5 50.4 48.6 75.0 46.5 48.2 70.3 44.2 
14. 00:00-01:00 53.3 65.6 51.9 49.6 75.6 43.7 46.9 68.1 45.0 
15. 01:00-02:00 55.7 69.3 52.5 52.4 76.6 45.2 48.0 67.1 45.5 
16. 02:00-03:00 55.4 78.3 52.1 52.2 79.9 44.3 44.9 54.2 43.5 
17. 03:00-04:00 53.7 82.7 51.9 46.8 76.2 43.4 48.4 72.9 45.3 
18. 04:00-05:00 54.5 79.0 50.1 52.8 79.6 44.3 56.2 82.1 45.7 
19. 05:00-06:00 55.4 81.4 49.8 55.0 78.7 47.2 51.6 71.6 48.4 
20. 06:00-07:00 53.2 69.5 49.4 54.2 77.6 48.2 58.4 88.4 49.0 
21. 07:00-08:00 53.3 76.8 49.9 55.9 80.1 49.7 55.2 76.7 50.0 
22. 08:00-09:00 53.9 71.7 51.1 57.0 86.4 49.8 55.2 79.5 49.0 
23. 09:00-10:00 53.1 70.2 50.6 54.4 75.7 48.6 57.0 80.0 50.0 
24. 10:00-11:00 52.5 76.1 49.6 55.3 82.8 47.1 54.3 73.1 50.5 

Leq 24 hr 55.5  - - 53.6  - - 54.5  - - 
Lmax  - 93.3 -  - 87.8 -  - 88.4 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 61.0  - - 58.7  - - 59.7  - - 
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ตารางที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ))  
บ้านหนองชุมแสง 

20-21/02/65 21-22/02/65 22-23/02/65 23-24/02/65 
Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 Leq Lmax L90 

1. 11:00-12:00 55.2 77.1 49.8 55.3 72.6 53.4 58.1 85.7 47.6 53.4 78.3 48.9 
2. 12:00-13:00 55.3 77.6 51.6 54.3 67.5 52.5 52.2 72.2 46.7 53.8 77.0 47.6 
3. 13:00-14:00 53.7 69.0 51.1 53.3 73.4 51.1 50.7 70.2 46.6 50.9 73.4 47.5 
4. 14:00-15:00 54.5 72.3 51.2 55.0 85.3 51.0 51.8 76.1 47.3 53.4 79.8 47.9 
5. 15:00-16:00 53.4 69.0 51.5 53.0 65.3 51.4 52.6 80.4 45.8 50.2 72.8 47.6 
6. 16:00-17:00 52.4 71.6 45.7 53.7 62.7 52.4 47.9 66.6 45.8 51.6 67.9 48.4 
7. 17:00-18:00 55.8 66.4 48.2 54.9 70.3 53.3 46.8 67.0 44.8 50.0 62.8 48.3 
8. 18:00-19:00 53.4 83.2 47.7 55.1 70.6 52.8 46.9 62.9 44.4 50.5 71.5 45.2 
9. 19:00-20:00 54.3 77.2 48.3 53.8 69.2 51.8 47.7 66.0 44.0 51.7 76.7 44.2 
10. 20:00-21:00 56.4 77.7 48.5 53.1 71.2 50.7 46.9 69.9 42.9 52.9 79.4 43.8 
11. 21:00-22:00 53.6 78.1 47.5 52.2 75.9 46.0 46.4 61.3 44.0 49.8 74.0 44.1 
12. 22:00-23:00 52.0 76.9 44.3 55.6 81.0 46.4 51.3 79.6 44.3 53.9 75.1 48.4 
13. 23:00-00:00 53.2 75.8 45.9 51.0 73.1 47.0 56.3 85.9 48.1 53.9 76.8 50.2 
14. 00:00-01:00 52.9 75.7 45.8 53.1 77.6 48.2 55.5 79.5 49.6 57.5 81.1 49.8 
15. 01:00-02:00 54.4 75.7 45.7 53.2 75.6 48.0 59.1 83.1 48.4 55.2 75.1 48.6 
16. 02:00-03:00 52.1 72.0 46.1 58.7 83.5 47.1 57.2 81.8 47.5 51.8 63.8 50.0 
17. 03:00-04:00 52.5 70.4 48.8 55.8 75.5 47.9 56.8 79.0 48.1 50.7 63.4 48.4 
18. 04:00-05:00 57.2 77.1 55.7 55.1 82.6 46.2 55.9 85.7 47.9 51.0 63.5 48.3 
19. 05:00-06:00 57.5 72.7 56.4 55.3 84.5 45.9 51.7 72.0 45.6 51.2 65.6 49.3 
20. 06:00-07:00 57.3 63.4 56.2 53.5 78.3 46.5 56.0 77.4 46.2 53.3 63.7 51.2 
21. 07:00-08:00 54.7 63.5 51.7 53.7 78.4 46.5 55.7 80.0 46.7 55.9 70.4 53.5 
22. 08:00-09:00 54.5 64.7 52.9 51.9 76.4 45.7 55.2 77.8 46.6 60.1 86.6 53.5 
23. 09:00-10:00 53.4 59.3 51.5 55.8 87.2 45.9 54.0 78.8 47.8 54.1 72.4 52.1 
24. 10:00-11:00 54.1 63.4 53.1 56.6 83.1 46.2 55.5 78.9 48.7 54.1 69.0 52.3 

Leq 24 hr 54.6  - - 54.6  - - 54.4  - - 53.8  - - 
Lmax  - 83.2 -  - 87.2 -  - 85.9 -  - 86.6 - 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 70 115 - 70 115 - 70 115 - 
Ldn 61.3  - - 61.4  - - 62.2  - - 60.2  - - 

พิกัด  :  47P 0716051 UTM 1756927 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เรื่องก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
   พ.ศ.  2548 (ค.ศ. 2005) 
หมายเหตุ    :  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
    และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)           
   ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 56.2 52.8 3.0 53.2 50.6 2.6 
2. 16.00-17.00 55.2 54.0 7.0 48.2 52.7 -4.5 
3. 17.00-18.00 53.9 53.3 7.0 46.9 52.0 -5.1 
4. 18.00-19.00 54.6 51.8 3.0 51.6 50.7 0.9 
5. 19.00-20.00 53.9 52.6 7.0 46.9 50.5 -3.6 
6. 20.00-21.00 56.0 51.3 1.5 54.5 50.0 4.5 
7. 21.00-22.00 56.1 51.2 1.5 54.6 49.9 4.7 
8. 22.00-22.05 55.9 50.7 1.5 57.4 50.0 7.4 
 22.05-22.10 56.0 50.8 1.5 57.5 50.2 7.3 
 22.10-22.15 55.6 51.7 2.0 56.6 50.5 6.1 
 22.15-22.20 55.6 51.5 2.0 56.6 50.7 5.9 
 22.20-22.25 56.2 51.5 1.5 57.7 50.3 7.4 
 22.25-22.30 56.9 51.5 1.5 58.4 50.2 8.2 
 22.30-22.35 57.1 51.4 1.5 58.6 50.2 8.4 
 22.35-22.40 56.2 51.2 1.5 57.7 50.4 7.3 
 22.40-22.45 55.5 51.8 2.0 56.5 50.8 5.7 
 22.45-22.50 55.7 53.1 3.0 55.7 51.8 3.9 
 22.50-22.55 55.6 52.9 3.0 55.6 51.2 4.4 
 22.55-23.00 55.8 52.3 2.0 56.8 50.8 6.0 

9. 23.00-23.05 55.6 52.1 2.0 56.6 50.8 5.8 
 23.05-23.10 55.7 52.3 3.0 55.7 51.0 4.7 
 23.10-23.15 55.8 52.3 2.0 56.8 50.9 5.9 
 23.15-23.20 55.7 52.1 2.0 56.7 50.7 6.0 
 23.20-23.25 57.2 52.2 1.5 58.7 51.0 7.7 
 23.25-23.30 56.7 52.2 1.5 58.2 51.0 7.2 
 23.30-23.35 57.1 52.4 1.5 58.6 51.1 7.5 
 23.35-23.40 56.3 52.4 2.0 57.3 50.6 6.7 
 23.40-23.45 56.0 53.0 3.0 56.0 51.9 4.1 
 23.45-23.50 55.6 52.2 3.0 55.6 51.4 4.2 
 23.50-23.55 55.8 51.6 2.0 56.8 50.9 5.9 
 23.55-00.00 55.8 51.0 1.5 57.3 50.2 7.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการ
รบกวน 
(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 56.2 50.8 1.5 57.7 50.0 7.7 

 00.05-00.10 56.2 50.5 1.5 57.7 49.7 8.0 
 00.10-00.15 56.4 52.4 2.0 57.4 50.5 6.9 
 00.15-00.20 56.2 51.4 1.5 57.7 50.2 7.5 
 00.20-00.25 56.4 51.0 1.5 57.9 49.5 8.4 
 00.25-00.30 55.7 49.6 1.5 57.2 48.9 8.3 
 00.30-00.35 56.1 50.2 1.5 57.6 48.9 8.7 
 00.35-00.40 55.5 50.5 1.5 57.0 48.8 8.2 
 00.40-00.45 55.7 51.7 2.0 56.7 48.7 8.0 
 00.45-00.50 55.7 51.4 2.0 56.7 48.3 8.4 
 00.50-00.55 56.2 51.2 1.5 57.7 48.8 8.9 
 00.55-01.00 56.2 54.4 4.5 54.7 52.1 2.6 

11. 01.00-01.05 55.7 55.7 7.0 51.7 52.9 -1.2 
 01.05-01.10 55.5 56.1 7.0 51.5 52.3 -0.8 
 01.10-01.15 55.5 53.7 4.5 54.0 51.6 2.4 
 01.15-01.20 56.4 53.1 3.0 56.4 51.8 4.6 
 01.20-01.25 56.6 52.7 2.0 57.6 51.7 5.9 
 01.25-01.30 56.7 55.5 7.0 52.7 51.9 0.8 
 01.30-01.35 57.2 52.7 1.5 58.7 52.0 6.7 
 01.35-01.40 57.0 53.0 2.0 58.0 52.0 6.0 
 01.40-01.45 56.0 52.6 3.0 56.0 51.9 4.1 
 01.45-01.50 55.9 52.6 3.0 55.9 51.8 4.1 
 01.50-01.55 55.7 54.4 7.0 51.7 51.9 -0.2 
 01.55-02.00 55.7 51.7 2.0 56.7 49.4 7.3 

12. 02.00-02.05 56.0 49.7 1.5 57.5 48.9 8.6 
 02.05-02.10 56.2 51.6 1.5 57.7 49.3 8.4 
 02.10-02.15 56.1 50.7 1.5 57.6 49.0 8.6 
 02.15-02.20 55.6 54.9 7.0 51.6 49.8 1.8 
 02.20-02.25 55.4 51.7 2.0 56.4 49.6 6.8 
 02.25-02.30 56.0 51.9 2.0 57.0 49.9 7.1 
 02.30-02.35 55.1 51.1 2.0 56.1 49.9 6.2 
 02.35-02.40 56.0 52.3 2.0 57.0 50.1 6.9 
 02.40-02.45 55.3 51.9 3.0 55.3 50.0 5.3 
 02.45-02.50 55.3 50.2 1.5 56.8 49.5 7.3 
 02.50-02.55 54.4 50.7 2.0 55.4 49.6 5.8 
 02.55-03.00 53.0 50.3 3.0 53.0 49.5 3.5 

13. 03.00-03.05 52.7 51.0 4.5 51.2 49.4 1.8 
 03.05-03.10 52.7 50.0 3.0 52.7 49.2 3.5 
 03.10-03.15 52.7 49.9 3.0 52.7 48.9 3.8 
 03.15-03.20 52.5 50.5 4.5 51.0 49.4 1.6 
 03.20-03.25 52.5 51.8 7.0 48.5 49.5 -1.0 
 03.25-03.30 52.8 50.9 4.5 51.3 49.6 1.7 
 03.30-03.35 53.0 50.9 4.5 51.5 49.5 2.0 
 03.35-03.40 52.7 52.4 7.0 48.7 49.8 -1.1 
 03.40-03.45 52.6 51.0 4.5 51.1 49.6 1.5 
 03.45-03.50 52.9 51.5 7.0 48.9 49.6 -0.7 
 03.50-03.55 52.7 51.5 7.0 48.7 50.0 -1.3 
 03.55-04.00 53.0 52.1 7.0 49.0 50.2 -1.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 52.9 54.3 7.0 48.9 50.4 -1.5 

 04.05-04.10 52.7 55.9 7.0 48.7 51.6 -2.9 
 04.10-04.15 52.6 57.2 7.0 48.6 51.9 -3.3 
 04.15-04.20 52.9 52.6 7.0 48.9 50.9 -2.0 
 04.20-04.25 53.6 52.5 7.0 49.6 50.2 -0.6 
 04.25-04.30 53.2 51.8 7.0 49.2 50.1 -0.9 
 04.30-04.35 53.1 52.5 7.0 49.1 51.0 -1.9 
 04.35-04.40 53.0 52.6 7.0 49.0 50.7 -1.7 
 04.40-04.45 57.4 53.0 2.0 58.4 49.9 8.5 
 04.45-04.50 54.3 52.7 4.5 52.8 50.5 2.3 
 04.50-04.55 55.0 52.1 3.0 55.0 50.1 4.9 
 04.55-05.00 56.5 51.9 1.5 58.0 50.2 7.8 

15. 05.00-05.05 53.9 54.4 7.0 49.9 50.5 -0.6 
 05.05-05.10 52.8 51.6 7.0 48.8 50.1 -1.3 
 05.10-05.15 52.6 52.3 7.0 48.6 50.0 -1.4 
 05.15-05.20 53.3 52.8 7.0 49.3 50.5 -1.2 
 05.20-05.25 53.0 54.1 7.0 49.0 50.3 -1.3 
 05.25-05.30 52.3 52.2 7.0 48.3 49.9 -1.6 
 05.30-05.35 52.4 53.4 7.0 48.4 50.5 -2.1 
 05.35-05.40 53.1 52.6 7.0 49.1 49.9 -0.8 
 05.40-05.45 52.5 51.0 4.5 51.0 49.7 1.3 
 05.45-05.50 52.5 51.1 7.0 48.5 49.8 -1.3 
 05.50-05.55 52.9 51.6 7.0 48.9 50.2 -1.3 
 05.55-06.00 53.2 52.5 7.0 49.2 50.3 -1.1 

16. 06.00-07.00 54.1 53.0 7.0 47.1 51.1 -4.0 
17. 07.00-08.00 55.4 53.2 4.5 50.9 51.4 -0.5 
18. 08.00-09.00 55.9 52.8 3.0 52.9 51.2 1.7 
19. 09.00-10.00 57.3 53.2 2.0 55.3 51.2 4.1 
20. 10.00-11.00 58.0 53.6 2.0 56.0 51.6 4.4 
21. 11.00-12.00 59.6 50.8 0.5 59.1 48.5 10.6 
22. 12.00-13.00 55.4 52.1 3.0 52.4 49.9 2.5 
23. 13.00-14.00 57.0 51.6 1.5 55.5 49.1 6.4 
24. 14.00-15.00 57.4 53.1 2.0 55.4 50.8 4.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717663 UTM 1756411 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน     

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 56.5 52.8 2.0 54.5 50.6 3.9 
2. 16.00-17.00 59.2 54.0 1.5 57.7 52.7 5.0 
3. 17.00-18.00 56.5 53.3 3.0 53.5 52.0 1.5 
4. 18.00-19.00 55.9 51.8 2.0 53.9 50.7 3.2 
5. 19.00-20.00 54.4 52.6 4.5 49.9 50.5 -0.6 
6. 20.00-21.00 56.2 51.3 1.5 54.7 50.0 4.7 
7. 21.00-22.00 55.8 51.2 1.5 54.3 49.9 4.4 
8. 22.00-22.05 56.4 50.7 1.5 57.9 50.0 7.9 
 22.05-22.10 56.1 50.8 1.5 57.6 50.2 7.4 
 22.10-22.15 55.2 51.7 2.0 56.2 50.5 5.7 
 22.15-22.20 54.9 51.5 3.0 54.9 50.7 4.2 
 22.20-22.25 55.0 51.5 2.0 56.0 50.3 5.7 
 22.25-22.30 55.3 51.5 2.0 56.3 50.2 6.1 
 22.30-22.35 55.2 51.4 2.0 56.2 50.2 6.0 
 22.35-22.40 55.0 51.2 2.0 56.0 50.4 5.6 
 22.40-22.45 55.6 51.8 2.0 56.6 50.8 5.8 
 22.45-22.50 55.6 53.1 3.0 55.6 51.8 3.8 
 22.50-22.55 55.5 52.9 3.0 55.5 51.2 4.3 
 22.55-23.00 55.5 52.3 3.0 55.5 50.8 4.7 

9. 23.00-23.05 56.0 52.1 2.0 57.0 50.8 6.2 
 23.05-23.10 56.9 52.3 1.5 58.4 51.0 7.4 
 23.10-23.15 56.9 52.3 1.5 58.4 50.9 7.5 
 23.15-23.20 56.5 52.1 2.0 57.5 50.7 6.8 
 23.20-23.25 55.6 52.2 3.0 55.6 51.0 4.6 
 23.25-23.30 55.4 52.2 3.0 55.4 51.0 4.4 
 23.30-23.35 54.4 52.4 4.5 52.9 51.1 1.8 
 23.35-23.40 54.0 52.4 4.5 52.5 50.6 1.9 
 23.40-23.45 54.6 53.0 4.5 53.1 51.9 1.2 
 23.45-23.50 54.2 52.2 4.5 52.7 51.4 1.3 
 23.50-23.55 54.2 51.6 3.0 54.2 50.9 3.3 
 23.55-00.00 54.1 51.0 3.0 54.1 50.2 3.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 55.1 50.8 2.0 56.1 50.0 6.1 

 00.05-00.10 54.0 50.5 2.0 55.0 49.7 5.3 
 00.10-00.15 53.9 52.4 4.5 52.4 50.5 1.9 
 00.15-00.20 53.8 51.4 4.5 52.3 50.2 2.1 
 00.20-00.25 53.8 51.0 3.0 53.8 49.5 4.3 
 00.25-00.30 53.8 49.6 2.0 54.8 48.9 5.9 
 00.30-00.35 53.6 50.2 3.0 53.6 48.9 4.7 
 00.35-00.40 53.4 50.5 3.0 53.4 48.8 4.6 
 00.40-00.45 53.7 51.7 4.5 52.2 48.7 3.5 
 00.45-00.50 53.6 51.4 4.5 52.1 48.3 3.8 
 00.50-00.55 53.5 51.2 4.5 52.0 48.8 3.2 
 00.55-01.00 54.3 54.4 7.0 50.3 52.1 -1.8 

11. 01.00-01.05 55.1 55.7 7.0 51.1 52.9 -1.8 
 01.05-01.10 56.0 56.1 7.0 52.0 52.3 -0.3 
 01.10-01.15 56.3 53.7 3.0 56.3 51.6 4.7 
 01.15-01.20 56.6 53.1 2.0 57.6 51.8 5.8 
 01.20-01.25 55.1 52.7 4.5 53.6 51.7 1.9 
 01.25-01.30 55.0 55.5 7.0 51.0 51.9 -0.9 
 01.30-01.35 55.6 52.7 3.0 55.6 52.0 3.6 
 01.35-01.40 56.5 53.0 2.0 57.5 52.0 5.5 
 01.40-01.45 55.9 52.6 3.0 55.9 51.9 4.0 
 01.45-01.50 56.2 52.6 2.0 57.2 51.8 5.4 
 01.50-01.55 55.9 54.4 4.5 54.4 51.9 2.5 
 01.55-02.00 56.9 51.7 1.5 58.4 49.4 9.0 

12. 02.00-02.05 56.9 49.7 1.0 58.9 48.9 10.0 
 02.05-02.10 57.2 51.6 1.5 58.7 49.3 9.4 
 02.10-02.15 57.3 50.7 1.0 59.3 49.0 10.3 
 02.15-02.20 55.8 54.9 7.0 51.8 49.8 2.0 
 02.20-02.25 55.7 51.7 2.0 56.7 49.6 7.1 
 02.25-02.30 55.8 51.9 2.0 56.8 49.9 6.9 
 02.30-02.35 56.0 51.1 1.5 57.5 49.9 7.6 
 02.35-02.40 56.2 52.3 2.0 57.2 50.1 7.1 
 02.40-02.45 56.1 51.9 2.0 57.1 50.0 7.1 
 02.45-02.50 55.7 50.2 1.5 57.2 49.5 7.7 
 02.50-02.55 55.5 50.7 1.5 57.0 49.6 7.4 
 02.55-03.00 55.5 50.3 1.5 57.0 49.5 7.5 

13. 03.00-03.05 55.7 51.0 1.5 57.2 49.4 7.8 
 03.05-03.10 55.5 50.0 1.5 57.0 49.2 7.8 
 03.10-03.15 55.3 49.9 1.5 56.8 48.9 7.9 
 03.15-03.20 55.3 50.5 1.5 56.8 49.4 7.4 
 03.20-03.25 56.1 51.8 2.0 57.1 49.5 7.6 
 03.25-03.30 55.6 50.9 1.5 57.1 49.6 7.5 
 03.30-03.35 55.4 50.9 1.5 56.9 49.5 7.4 
 03.35-03.40 56.0 52.4 2.0 57.0 49.8 7.2 
 03.40-03.45 55.4 51.0 2.0 56.4 49.6 6.8 
 03.45-03.50 55.7 51.5 2.0 56.7 49.6 7.1 
 03.50-03.55 54.4 51.5 3.0 54.4 50.0 4.4 
 03.55-04.00 54.7 52.1 3.0 54.7 50.2 4.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 54.8 54.3 7.0 50.8 50.4 0.4 

 04.05-04.10 54.8 55.9 7.0 50.8 51.6 -0.8 
 04.10-04.15 53.9 57.2 7.0 49.9 51.9 -2.0 
 04.15-04.20 54.0 52.6 7.0 50.0 50.9 -0.9 
 04.20-04.25 53.6 52.5 7.0 49.6 50.2 -0.6 
 04.25-04.30 53.7 51.8 4.5 52.2 50.1 2.1 
 04.30-04.35 53.4 52.5 7.0 49.4 51.0 -1.6 
 04.35-04.40 53.5 52.6 7.0 49.5 50.7 -1.2 
 04.40-04.45 53.5 53.0 7.0 49.5 49.9 -0.4 
 04.45-04.50 53.2 52.7 7.0 49.2 50.5 -1.3 
 04.50-04.55 53.6 52.1 4.5 52.1 50.1 2.0 
 04.55-05.00 54.8 51.9 3.0 54.8 50.2 4.6 

15. 05.00-05.05 53.1 54.4 7.0 49.1 50.5 -1.4 
 05.05-05.10 53.9 51.6 4.5 52.4 50.1 2.3 
 05.10-05.15 53.3 52.3 7.0 49.3 50.0 -0.7 
 05.15-05.20 54.9 52.8 4.5 53.4 50.5 2.9 
 05.20-05.25 53.3 54.1 7.0 49.3 50.3 -1.0 
 05.25-05.30 53.3 52.2 7.0 49.3 49.9 -0.6 
 05.30-05.35 53.7 53.4 7.0 49.7 50.5 -0.8 
 05.35-05.40 53.3 52.6 7.0 49.3 49.9 -0.6 
 05.40-05.45 53.2 51.0 4.5 51.7 49.7 2.0 
 05.45-05.50 53.8 51.1 3.0 53.8 49.8 4.0 
 05.50-05.55 54.0 51.6 4.5 52.5 50.2 2.3 
 05.55-06.00 53.9 52.5 7.0 49.9 50.3 -0.4 

16. 06.00-07.00 55.9 53.0 3.0 52.9 51.1 1.8 
17. 07.00-08.00 55.0 53.2 4.5 50.5 51.4 -0.9 
18. 08.00-09.00 55.8 52.8 3.0 52.8 51.2 1.6 
19. 09.00-10.00 55.4 53.2 4.5 50.9 51.2 -0.3 
20. 10.00-11.00 55.5 53.6 4.5 51.0 51.6 -0.6 
21. 11.00-12.00 55.4 50.8 1.5 53.9 48.5 5.4 
22. 12.00-13.00 54.8 52.1 3.0 51.8 49.9 1.9 
23. 13.00-14.00 59.7 51.6 0.5 59.2 49.1 10.1 
24. 14.00-15.00 60.6 53.1 0.5 60.1 50.8 9.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717663 UTM 1756411 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-70   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 60.8 52.8 0.5 60.3 50.6 9.7 
2. 16.00-17.00 56.1 54.0 4.5 51.6 52.7 -1.1 
3. 17.00-18.00 55.9 53.3 3.0 52.9 52.0 0.9 
4. 18.00-19.00 56.7 51.8 1.5 55.2 50.7 4.5 
5. 19.00-20.00 55.9 52.6 3.0 52.9 50.5 2.4 
6. 20.00-21.00 54.9 51.3 2.0 52.9 50.0 2.9 
7. 21.00-22.00 54.8 51.2 2.0 52.8 49.9 2.9 
8. 22.00-22.05 53.2 50.7 3.0 53.2 50.0 3.2 
 22.05-22.10 53.3 50.8 3.0 53.3 50.2 3.1 
 22.10-22.15 54.7 51.7 3.0 54.7 50.5 4.2 
 22.15-22.20 54.5 51.5 3.0 54.5 50.7 3.8 
 22.20-22.25 55.4 51.5 2.0 56.4 50.3 6.1 
 22.25-22.30 55.2 51.5 2.0 56.2 50.2 6.0 
 22.30-22.35 53.4 51.4 4.5 51.9 50.2 1.7 
 22.35-22.40 53.5 51.2 4.5 52.0 50.4 1.6 
 22.40-22.45 53.8 51.8 4.5 52.3 50.8 1.5 
 22.45-22.50 53.2 53.1 7.0 49.2 51.8 -2.6 
 22.50-22.55 53.5 52.9 7.0 49.5 51.2 -1.7 
 22.55-23.00 54.7 52.3 4.5 53.2 50.8 2.4 

9. 23.00-23.05 53.9 52.1 4.5 52.4 50.8 1.6 
 23.05-23.10 54.2 52.3 4.5 52.7 51.0 1.7 
 23.10-23.15 53.4 52.3 7.0 49.4 50.9 -1.5 
 23.15-23.20 53.5 52.1 7.0 49.5 50.7 -1.2 
 23.20-23.25 54.9 52.2 3.0 54.9 51.0 3.9 
 23.25-23.30 54.9 52.2 3.0 54.9 51.0 3.9 
 23.30-23.35 55.3 52.4 3.0 55.3 51.1 4.2 
 23.35-23.40 54.6 52.4 4.5 53.1 50.6 2.5 
 23.40-23.45 54.6 53.0 4.5 53.1 51.9 1.2 
 23.45-23.50 53.2 52.2 7.0 49.2 51.4 -2.2 
 23.50-23.55 53.3 51.6 4.5 51.8 50.9 0.9 
 23.55-00.00 53.1 51.0 4.5 51.6 50.2 1.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 53.2 50.8 4.5 51.7 50.0 1.7 

 00.05-00.10 53.0 50.5 3.0 53.0 49.7 3.3 
 00.10-00.15 52.9 52.4 7.0 48.9 50.5 -1.6 
 00.15-00.20 53.2 51.4 4.5 51.7 50.2 1.5 
 00.20-00.25 53.2 51.0 4.5 51.7 49.5 2.2 
 00.25-00.30 53.2 49.6 2.0 54.2 48.9 5.3 
 00.30-00.35 53.9 50.2 2.0 54.9 48.9 6.0 
 00.35-00.40 54.3 50.5 2.0 55.3 48.8 6.5 
 00.40-00.45 55.1 51.7 3.0 55.1 48.7 6.4 
 00.45-00.50 54.9 51.4 2.0 55.9 48.3 7.6 
 00.50-00.55 54.8 51.2 2.0 55.8 48.8 7.0 
 00.55-01.00 55.1 54.4 7.0 51.1 52.1 -1.0 

11. 01.00-01.05 55.6 55.7 7.0 51.6 52.9 -1.3 
 01.05-01.10 55.9 56.1 7.0 51.9 52.3 -0.4 
 01.10-01.15 56.0 53.7 4.5 54.5 51.6 2.9 
 01.15-01.20 56.0 53.1 3.0 56.0 51.8 4.2 
 01.20-01.25 56.0 52.7 3.0 56.0 51.7 4.3 
 01.25-01.30 56.2 55.5 7.0 52.2 51.9 0.3 
 01.30-01.35 56.9 52.7 2.0 57.9 52.0 5.9 
 01.35-01.40 57.3 53.0 2.0 58.3 52.0 6.3 
 01.40-01.45 57.2 52.6 1.5 58.7 51.9 6.8 
 01.45-01.50 56.6 52.6 2.0 57.6 51.8 5.8 
 01.50-01.55 56.0 54.4 4.5 54.5 51.9 2.6 
 01.55-02.00 55.9 51.7 2.0 56.9 49.4 7.5 

12. 02.00-02.05 56.2 49.7 1.0 58.2 48.9 9.3 
 02.05-02.10 56.2 51.6 1.5 57.7 49.3 8.4 
 02.10-02.15 55.8 50.7 1.5 57.3 49.0 8.3 
 02.15-02.20 56.0 54.9 7.0 52.0 49.8 2.2 
 02.20-02.25 55.9 51.7 2.0 56.9 49.6 7.3 
 02.25-02.30 56.0 51.9 2.0 57.0 49.9 7.1 
 02.30-02.35 56.5 51.1 1.5 58.0 49.9 8.1 
 02.35-02.40 56.9 52.3 1.5 58.4 50.1 8.3 
 02.40-02.45 57.6 51.9 1.5 59.1 50.0 9.1 
 02.45-02.50 57.0 50.2 1.0 59.0 49.5 9.5 
 02.50-02.55 55.7 50.7 1.5 57.2 49.6 7.6 
 02.55-03.00 55.8 50.3 1.5 57.3 49.5 7.8 

13. 03.00-03.05 56.0 51.0 1.5 57.5 49.4 8.1 
 03.05-03.10 56.0 50.0 1.5 57.5 49.2 8.3 
 03.10-03.15 61.9 49.9 0.5 64.4 48.9 15.5 
 03.15-03.20 61.1 50.5 0.5 63.6 49.4 14.2 
 03.20-03.25 56.1 51.8 2.0 57.1 49.5 7.6 
 03.25-03.30 56.5 50.9 1.5 58.0 49.6 8.4 
 03.30-03.35 57.4 50.9 1.0 59.4 49.5 9.9 
 03.35-03.40 56.9 52.4 1.5 58.4 49.8 8.6 
 03.40-03.45 57.2 51.0 1.5 58.7 49.6 9.1 
 03.45-03.50 57.1 51.5 1.5 58.6 49.6 9.0 
 03.50-03.55 56.7 51.5 1.5 58.2 50.0 8.2 
 03.55-04.00 56.1 52.1 2.0 57.1 50.2 6.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 54.8 54.3 7.0 50.8 50.4 0.4 

 04.05-04.10 54.9 55.9 7.0 50.9 51.6 -0.7 
 04.10-04.15 54.0 57.2 7.0 50.0 51.9 -1.9 
 04.15-04.20 54.2 52.6 4.5 52.7 50.9 1.8 
 04.20-04.25 56.1 52.5 2.0 57.1 50.2 6.9 
 04.25-04.30 54.4 51.8 3.0 54.4 50.1 4.3 
 04.30-04.35 54.1 52.5 4.5 52.6 51.0 1.6 
 04.35-04.40 54.6 52.6 4.5 53.1 50.7 2.4 
 04.40-04.45 54.1 53.0 7.0 50.1 49.9 0.2 
 04.45-04.50 53.9 52.7 7.0 49.9 50.5 -0.6 
 04.50-04.55 57.3 52.1 1.5 58.8 50.1 8.7 
 04.55-05.00 57.0 51.9 1.5 58.5 50.2 8.3 

15. 05.00-05.05 53.9 54.4 7.0 49.9 50.5 -0.6 
 05.05-05.10 54.0 51.6 4.5 52.5 50.1 2.4 
 05.10-05.15 53.7 52.3 7.0 49.7 50.0 -0.3 
 05.15-05.20 53.7 52.8 7.0 49.7 50.5 -0.8 
 05.20-05.25 53.8 54.1 7.0 49.8 50.3 -0.5 
 05.25-05.30 54.0 52.2 4.5 52.5 49.9 2.6 
 05.30-05.35 53.8 53.4 7.0 49.8 50.5 -0.7 
 05.35-05.40 54.1 52.6 4.5 52.6 49.9 2.7 
 05.40-05.45 54.2 51.0 3.0 54.2 49.7 4.5 
 05.45-05.50 54.3 51.1 3.0 54.3 49.8 4.5 
 05.50-05.55 53.7 51.6 4.5 52.2 50.2 2.0 
 05.55-06.00 54.8 52.5 4.5 53.3 50.3 3.0 

16. 06.00-07.00 54.9 53.0 4.5 50.4 51.1 -0.7 
17. 07.00-08.00 55.7 53.2 3.0 52.7 51.4 1.3 
18. 08.00-09.00 57.3 52.8 1.5 55.8 51.2 4.6 
19. 09.00-10.00 58.4 53.2 1.5 56.9 51.2 5.7 
20. 10.00-11.00 57.9 53.6 2.0 55.9 51.6 4.3 
21. 11.00-12.00 55.1 50.8 2.0 53.1 48.5 4.6 
22. 12.00-13.00 57.9 52.1 1.5 56.4 49.9 6.5 
23. 13.00-14.00 56.8 51.6 1.5 55.3 49.1 6.2 
24. 14.00-15.00 56.4 53.1 3.0 53.4 50.8 2.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717663 UTM 1756411 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 57.1 52.8 2.0 55.1 50.6 4.5 
2. 16.00-17.00 55.7 54.0 4.5 51.2 52.7 -1.5 
3. 17.00-18.00 56.5 53.3 3.0 53.5 52.0 1.5 
4. 18.00-19.00 55.0 51.8 3.0 52.0 50.7 1.3 
5. 19.00-20.00 55.4 52.6 3.0 52.4 50.5 1.9 
6. 20.00-21.00 55.8 51.3 1.5 54.3 50.0 4.3 
7. 21.00-22.00 55.4 51.2 2.0 53.4 49.9 3.5 
8. 22.00-22.05 56.1 50.7 1.5 57.6 50.0 7.6 
 22.05-22.10 55.8 50.8 1.5 57.3 50.2 7.1 
 22.10-22.15 56.0 51.7 2.0 57.0 50.5 6.5 
 22.15-22.20 56.4 51.5 1.5 57.9 50.7 7.2 
 22.20-22.25 56.5 51.5 1.5 58.0 50.3 7.7 
 22.25-22.30 56.2 51.5 1.5 57.7 50.2 7.5 
 22.30-22.35 56.7 51.4 1.5 58.2 50.2 8.0 
 22.35-22.40 56.9 51.2 1.5 58.4 50.4 8.0 
 22.40-22.45 57.1 51.8 1.5 58.6 50.8 7.8 
 22.45-22.50 57.0 53.1 2.0 58.0 51.8 6.2 
 22.50-22.55 56.2 52.9 3.0 56.2 51.2 5.0 
 22.55-23.00 55.9 52.3 2.0 56.9 50.8 6.1 

9. 23.00-23.05 56.0 52.1 2.0 57.0 50.8 6.2 
 23.05-23.10 55.2 52.3 3.0 55.2 51.0 4.2 
 23.10-23.15 54.7 52.3 4.5 53.2 50.9 2.3 
 23.15-23.20 55.1 52.1 3.0 55.1 50.7 4.4 
 23.20-23.25 53.9 52.2 4.5 52.4 51.0 1.4 
 23.25-23.30 53.8 52.2 4.5 52.3 51.0 1.3 
 23.30-23.35 53.9 52.4 4.5 52.4 51.1 1.3 
 23.35-23.40 53.6 52.4 7.0 49.6 50.6 -1.0 
 23.40-23.45 53.8 53.0 7.0 49.8 51.9 -2.1 
 23.45-23.50 53.6 52.2 7.0 49.6 51.4 -1.8 
 23.50-23.55 53.4 51.6 4.5 51.9 50.9 1.0 
 23.55-00.00 53.2 51.0 4.5 51.7 50.2 1.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-74   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 53.3 50.8 3.0 53.3 50.0 3.3 

 00.05-00.10 53.2 50.5 3.0 53.2 49.7 3.5 
 00.10-00.15 54.4 52.4 4.5 52.9 50.5 2.4 
 00.15-00.20 54.3 51.4 3.0 54.3 50.2 4.1 
 00.20-00.25 54.5 51.0 2.0 55.5 49.5 6.0 
 00.25-00.30 54.9 49.6 1.5 56.4 48.9 7.5 
 00.30-00.35 56.0 50.2 1.5 57.5 48.9 8.6 
 00.35-00.40 56.7 50.5 1.5 58.2 48.8 9.4 
 00.40-00.45 57.3 51.7 1.5 58.8 48.7 10.1 
 00.45-00.50 56.1 51.4 1.5 57.6 48.3 9.3 
 00.50-00.55 56.0 51.2 1.5 57.5 48.8 8.7 
 00.55-01.00 55.6 54.4 7.0 51.6 52.1 -0.5 

11. 01.00-01.05 55.4 55.7 7.0 51.4 52.9 -1.5 
 01.05-01.10 56.0 56.1 7.0 52.0 52.3 -0.3 
 01.10-01.15 55.6 53.7 4.5 54.1 51.6 2.5 
 01.15-01.20 56.2 53.1 3.0 56.2 51.8 4.4 
 01.20-01.25 56.2 52.7 2.0 57.2 51.7 5.5 
 01.25-01.30 56.2 55.5 7.0 52.2 51.9 0.3 
 01.30-01.35 55.9 52.7 3.0 55.9 52.0 3.9 
 01.35-01.40 56.9 53.0 2.0 57.9 52.0 5.9 
 01.40-01.45 64.5 52.6 0.5 67.0 51.9 15.1 
 01.45-01.50 62.0 52.6 0.5 64.5 51.8 12.7 
 01.50-01.55 57.9 54.4 2.0 58.9 51.9 7.0 
 01.55-02.00 56.3 51.7 1.5 57.8 49.4 8.4 

12. 02.00-02.05 55.4 49.7 1.5 56.9 48.9 8.0 
 02.05-02.10 55.3 51.6 2.0 56.3 49.3 7.0 
 02.10-02.15 55.6 50.7 1.5 57.1 49.0 8.1 
 02.15-02.20 55.5 54.9 7.0 51.5 49.8 1.7 
 02.20-02.25 55.2 51.7 2.0 56.2 49.6 6.6 
 02.25-02.30 55.4 51.9 2.0 56.4 49.9 6.5 
 02.30-02.35 55.6 51.1 1.5 57.1 49.9 7.2 
 02.35-02.40 55.4 52.3 3.0 55.4 50.1 5.3 
 02.40-02.45 55.8 51.9 2.0 56.8 50.0 6.8 
 02.45-02.50 55.5 50.2 1.5 57.0 49.5 7.5 
 02.50-02.55 55.5 50.7 1.5 57.0 49.6 7.4 
 02.55-03.00 55.5 50.3 1.5 57.0 49.5 7.5 

13. 03.00-03.05 55.5 51.0 1.5 57.0 49.4 7.6 
 03.05-03.10 55.3 50.0 1.5 56.8 49.2 7.6 
 03.10-03.15 55.4 49.9 1.5 56.9 48.9 8.0 
 03.15-03.20 55.3 50.5 1.5 56.8 49.4 7.4 
 03.20-03.25 55.4 51.8 2.0 56.4 49.5 6.9 
 03.25-03.30 56.2 50.9 1.5 57.7 49.6 8.1 
 03.30-03.35 55.7 50.9 1.5 57.2 49.5 7.7 
 03.35-03.40 54.0 52.4 4.5 52.5 49.8 2.7 
 03.40-03.45 53.8 51.0 3.0 53.8 49.6 4.2 
 03.45-03.50 53.9 51.5 4.5 52.4 49.6 2.8 
 03.50-03.55 54.1 51.5 3.0 54.1 50.0 4.1 
 03.55-04.00 53.8 52.1 4.5 52.3 50.2 2.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-75   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 53.9 54.3 7.0 49.9 50.4 -0.5 

 04.05-04.10 53.2 55.9 7.0 49.2 51.6 -2.4 
 04.10-04.15 54.0 57.2 7.0 50.0 51.9 -1.9 
 04.15-04.20 53.7 52.6 7.0 49.7 50.9 -1.2 
 04.20-04.25 53.1 52.5 7.0 49.1 50.2 -1.1 
 04.25-04.30 53.2 51.8 7.0 49.2 50.1 -0.9 
 04.30-04.35 53.6 52.5 7.0 49.6 51.0 -1.4 
 04.35-04.40 53.1 52.6 7.0 49.1 50.7 -1.6 
 04.40-04.45 53.1 53.0 7.0 49.1 49.9 -0.8 
 04.45-04.50 53.7 52.7 7.0 49.7 50.5 -0.8 
 04.50-04.55 54.3 52.1 4.5 52.8 50.1 2.7 
 04.55-05.00 62.8 51.9 0.5 65.3 50.2 15.1 

15. 05.00-05.05 53.8 54.4 7.0 49.8 50.5 -0.7 
 05.05-05.10 53.4 51.6 4.5 51.9 50.1 1.8 
 05.10-05.15 54.2 52.3 4.5 52.7 50.0 2.7 
 05.15-05.20 53.6 52.8 7.0 49.6 50.5 -0.9 
 05.20-05.25 53.5 54.1 7.0 49.5 50.3 -0.8 
 05.25-05.30 54.1 52.2 4.5 52.6 49.9 2.7 
 05.30-05.35 53.3 53.4 7.0 49.3 50.5 -1.2 
 05.35-05.40 53.9 52.6 7.0 49.9 49.9 0.0 
 05.40-05.45 55.5 51.0 1.5 57.0 49.7 7.3 
 05.45-05.50 54.6 51.1 2.0 55.6 49.8 5.8 
 05.50-05.55 54.1 51.6 3.0 54.1 50.2 3.9 
 05.55-06.00 57.5 52.5 1.5 59.0 50.3 8.7 

16. 06.00-07.00 54.1 53.0 7.0 47.1 51.1 -4.0 
17. 07.00-08.00 54.5 53.2 7.0 47.5 51.4 -3.9 
18. 08.00-09.00 61.4 52.8 0.5 60.9 51.2 9.7 
19. 09.00-10.00 58.5 53.2 1.5 57.0 51.2 5.8 
20. 10.00-11.00 61.2 53.6 0.5 60.7 51.6 9.1 
21. 11.00-12.00 54.9 50.8 2.0 52.9 48.5 4.4 
22. 12.00-13.00 62.3 52.1 0.5 61.8 49.9 11.9 
23. 13.00-14.00 57.7 51.6 1.5 56.2 49.1 7.1 
24. 14.00-15.00 57.6 53.1 1.5 56.1 50.8 5.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717663 UTM 1756411 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-76   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 55.9 52.8 3.0 52.9 50.6 2.3 
2. 16.00-17.00 54.4 54.0 7.0 47.4 52.7 -5.3 
3. 17.00-18.00 54.8 53.3 4.5 50.3 52.0 -1.7 
4. 18.00-19.00 54.2 51.8 4.5 49.7 50.7 -1.0 
5. 19.00-20.00 55.1 52.6 3.0 52.1 50.5 1.6 
6. 20.00-21.00 53.9 51.3 3.0 50.9 50.0 0.9 
7. 21.00-22.00 55.7 51.2 1.5 54.2 49.9 4.3 
8. 22.00-22.05 55.7 50.7 1.5 57.2 50.0 7.2 
 22.05-22.10 56.8 50.8 1.5 58.3 50.2 8.1 
 22.10-22.15 57.4 51.7 1.5 58.9 50.5 8.4 
 22.15-22.20 56.9 51.5 1.5 58.4 50.7 7.7 
 22.20-22.25 56.0 51.5 1.5 57.5 50.3 7.2 
 22.25-22.30 55.3 51.5 2.0 56.3 50.2 6.1 
 22.30-22.35 56.0 51.4 1.5 57.5 50.2 7.3 
 22.35-22.40 55.7 51.2 1.5 57.2 50.4 6.8 
 22.40-22.45 55.2 51.8 3.0 55.2 50.8 4.4 
 22.45-22.50 55.3 53.1 4.5 53.8 51.8 2.0 
 22.50-22.55 54.3 52.9 7.0 50.3 51.2 -0.9 
 22.55-23.00 53.2 52.3 7.0 49.2 50.8 -1.6 

9. 23.00-23.05 53.1 52.1 7.0 49.1 50.8 -1.7 
 23.05-23.10 53.1 52.3 7.0 49.1 51.0 -1.9 
 23.10-23.15 53.1 52.3 7.0 49.1 50.9 -1.8 
 23.15-23.20 53.0 52.1 7.0 49.0 50.7 -1.7 
 23.20-23.25 52.9 52.2 7.0 48.9 51.0 -2.1 
 23.25-23.30 53.0 52.2 7.0 49.0 51.0 -2.0 
 23.30-23.35 53.0 52.4 7.0 49.0 51.1 -2.1 
 23.35-23.40 52.6 52.4 7.0 48.6 50.6 -2.0 
 23.40-23.45 52.5 53.0 7.0 48.5 51.9 -3.4 
 23.45-23.50 53.5 52.2 7.0 49.5 51.4 -1.9 
 23.50-23.55 53.5 51.6 4.5 52.0 50.9 1.1 
 23.55-00.00 54.5 51.0 2.0 55.5 50.2 5.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 56.0 50.8 1.5 57.5 50.0 7.5 

 00.05-00.10 56.7 50.5 1.5 58.2 49.7 8.5 
 00.10-00.15 56.4 52.4 2.0 57.4 50.5 6.9 
 00.15-00.20 55.4 51.4 2.0 56.4 50.2 6.2 
 00.20-00.25 55.5 51.0 1.5 57.0 49.5 7.5 
 00.25-00.30 55.6 49.6 1.5 57.1 48.9 8.2 
 00.30-00.35 55.4 50.2 1.5 56.9 48.9 8.0 
 00.35-00.40 55.9 50.5 1.5 57.4 48.8 8.6 
 00.40-00.45 55.6 51.7 2.0 56.6 48.7 7.9 
 00.45-00.50 55.7 51.4 2.0 56.7 48.3 8.4 
 00.50-00.55 55.5 51.2 2.0 56.5 48.8 7.7 
 00.55-01.00 55.5 54.4 7.0 51.5 52.1 -0.6 

11. 01.00-01.05 56.0 55.7 7.0 52.0 52.9 -0.9 
 01.05-01.10 55.5 56.1 7.0 51.5 52.3 -0.8 
 01.10-01.15 55.4 53.7 4.5 53.9 51.6 2.3 
 01.15-01.20 56.7 53.1 2.0 57.7 51.8 5.9 
 01.20-01.25 57.3 52.7 1.5 58.8 51.7 7.1 
 01.25-01.30 55.9 55.5 7.0 51.9 51.9 0.0 
 01.30-01.35 54.5 52.7 4.5 53.0 52.0 1.0 
 01.35-01.40 53.1 53.0 7.0 49.1 52.0 -2.9 
 01.40-01.45 52.7 52.6 7.0 48.7 51.9 -3.2 
 01.45-01.50 52.8 52.6 7.0 48.8 51.8 -3.0 
 01.50-01.55 53.5 54.4 7.0 49.5 51.9 -2.4 
 01.55-02.00 53.5 51.7 4.5 52.0 49.4 2.6 

12. 02.00-02.05 53.8 49.7 2.0 54.8 48.9 5.9 
 02.05-02.10 54.1 51.6 3.0 54.1 49.3 4.8 
 02.10-02.15 54.7 50.7 2.0 55.7 49.0 6.7 
 02.15-02.20 55.3 54.9 7.0 51.3 49.8 1.5 
 02.20-02.25 55.4 51.7 2.0 56.4 49.6 6.8 
 02.25-02.30 56.1 51.9 2.0 57.1 49.9 7.2 
 02.30-02.35 55.8 51.1 1.5 57.3 49.9 7.4 
 02.35-02.40 55.3 52.3 3.0 55.3 50.1 5.2 
 02.40-02.45 56.1 51.9 2.0 57.1 50.0 7.1 
 02.45-02.50 56.9 50.2 1.0 58.9 49.5 9.4 
 02.50-02.55 57.1 50.7 1.5 58.6 49.6 9.0 
 02.55-03.00 57.6 50.3 1.0 59.6 49.5 10.1 

13. 03.00-03.05 55.8 51.0 1.5 57.3 49.4 7.9 
 03.05-03.10 55.4 50.0 1.5 56.9 49.2 7.7 
 03.10-03.15 55.2 49.9 1.5 56.7 48.9 7.8 
 03.15-03.20 55.2 50.5 1.5 56.7 49.4 7.3 
 03.20-03.25 55.5 51.8 2.0 56.5 49.5 7.0 
 03.25-03.30 55.2 50.9 2.0 56.2 49.6 6.6 
 03.30-03.35 55.2 50.9 2.0 56.2 49.5 6.7 
 03.35-03.40 55.4 52.4 3.0 55.4 49.8 5.6 
 03.40-03.45 54.5 51.0 2.0 55.5 49.6 5.9 
 03.45-03.50 54.5 51.5 3.0 54.5 49.6 4.9 
 03.50-03.55 55.0 51.5 2.0 56.0 50.0 6.0 
 03.55-04.00 54.4 52.1 4.5 52.9 50.2 2.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-78   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 53.7 54.3 7.0 49.7 50.4 -0.7 

 04.05-04.10 53.7 55.9 7.0 49.7 51.6 -1.9 
 04.10-04.15 53.3 57.2 7.0 49.3 51.9 -2.6 
 04.15-04.20 53.1 52.6 7.0 49.1 50.9 -1.8 
 04.20-04.25 53.7 52.5 7.0 49.7 50.2 -0.5 
 04.25-04.30 52.8 51.8 7.0 48.8 50.1 -1.3 
 04.30-04.35 53.0 52.5 7.0 49.0 51.0 -2.0 
 04.35-04.40 53.3 52.6 7.0 49.3 50.7 -1.4 
 04.40-04.45 53.3 53.0 7.0 49.3 49.9 -0.6 
 04.45-04.50 53.4 52.7 7.0 49.4 50.5 -1.1 
 04.50-04.55 53.9 52.1 4.5 52.4 50.1 2.3 
 04.55-05.00 53.6 51.9 4.5 52.1 50.2 1.9 

15. 05.00-05.05 53.4 54.4 7.0 49.4 50.5 -1.1 
 05.05-05.10 53.3 51.6 4.5 51.8 50.1 1.7 
 05.10-05.15 53.4 52.3 7.0 49.4 50.0 -0.6 
 05.15-05.20 54.0 52.8 7.0 50.0 50.5 -0.5 
 05.20-05.25 53.9 54.1 7.0 49.9 50.3 -0.4 
 05.25-05.30 54.3 52.2 4.5 52.8 49.9 2.9 
 05.30-05.35 54.2 53.4 7.0 50.2 50.5 -0.3 
 05.35-05.40 54.9 52.6 4.5 53.4 49.9 3.5 
 05.40-05.45 54.1 51.0 3.0 54.1 49.7 4.4 
 05.45-05.50 54.7 51.1 2.0 55.7 49.8 5.9 
 05.50-05.55 54.4 51.6 3.0 54.4 50.2 4.2 
 05.55-06.00 54.0 52.5 4.5 52.5 50.3 2.2 

16. 06.00-07.00 54.7 53.0 4.5 50.2 51.1 -0.9 
17. 07.00-08.00 55.4 53.2 4.5 50.9 51.4 -0.5 
18. 08.00-09.00 53.9 52.8 7.0 46.9 51.2 -4.3 
19. 09.00-10.00 55.7 53.2 3.0 52.7 51.2 1.5 
20. 10.00-11.00 54.8 53.6 7.0 47.8 51.6 -3.8 
21. 11.00-12.00 52.3 50.8 4.5 47.8 48.5 -0.7 
22. 12.00-13.00 52.7 52.1 7.0 45.7 49.9 -4.2 
23. 13.00-14.00 52.8 51.6 7.0 45.8 49.1 -3.3 
24. 14.00-15.00 53.3 53.1 7.0 46.3 50.8 -4.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717663 UTM 1756411 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-79   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 54.9 52.8 4.5 50.4 50.6 -0.2 
2. 16.00-17.00 54.4 54.0 7.0 47.4 52.7 -5.3 
3. 17.00-18.00 55.9 53.3 3.0 52.9 52.0 0.9 
4. 18.00-19.00 55.2 51.8 3.0 52.2 50.7 1.5 
5. 19.00-20.00 54.3 52.6 4.5 49.8 50.5 -0.7 
6. 20.00-21.00 53.1 51.3 4.5 48.6 50.0 -1.4 
7. 21.00-22.00 53.2 51.2 4.5 48.7 49.9 -1.2 
8. 22.00-22.05 53.0 50.7 4.5 51.5 50.0 1.5 
 22.05-22.10 52.8 50.8 4.5 51.3 50.2 1.1 
 22.10-22.15 52.8 51.7 7.0 48.8 50.5 -1.7 
 22.15-22.20 52.6 51.5 7.0 48.6 50.7 -2.1 
 22.20-22.25 52.8 51.5 7.0 48.8 50.3 -1.5 
 22.25-22.30 52.5 51.5 7.0 48.5 50.2 -1.7 
 22.30-22.35 53.7 51.4 4.5 52.2 50.2 2.0 
 22.35-22.40 52.9 51.2 4.5 51.4 50.4 1.0 
 22.40-22.45 53.0 51.8 7.0 49.0 50.8 -1.8 
 22.45-22.50 53.0 53.1 7.0 49.0 51.8 -2.8 
 22.50-22.55 53.0 52.9 7.0 49.0 51.2 -2.2 
 22.55-23.00 52.6 52.3 7.0 48.6 50.8 -2.2 

9. 23.00-23.05 52.2 52.1 7.0 48.2 50.8 -2.6 
 23.05-23.10 52.6 52.3 7.0 48.6 51.0 -2.4 
 23.10-23.15 52.3 52.3 7.0 48.3 50.9 -2.6 
 23.15-23.20 52.3 52.1 7.0 48.3 50.7 -2.4 
 23.20-23.25 53.2 52.2 7.0 49.2 51.0 -1.8 
 23.25-23.30 53.4 52.2 7.0 49.4 51.0 -1.6 
 23.30-23.35 52.2 52.4 7.0 48.2 51.1 -2.9 
 23.35-23.40 52.1 52.4 7.0 48.1 50.6 -2.5 
 23.40-23.45 52.2 53.0 7.0 48.2 51.9 -3.7 
 23.45-23.50 52.2 52.2 7.0 48.2 51.4 -3.2 
 23.50-23.55 52.3 51.6 7.0 48.3 50.9 -2.6 
 23.55-00.00 52.5 51.0 4.5 51.0 50.2 0.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-80   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 52.6 50.8 4.5 51.1 50.0 1.1 

 00.05-00.10 52.7 50.5 4.5 51.2 49.7 1.5 
 00.10-00.15 52.7 52.4 7.0 48.7 50.5 -1.8 
 00.15-00.20 52.6 51.4 7.0 48.6 50.2 -1.6 
 00.20-00.25 52.5 51.0 4.5 51.0 49.5 1.5 
 00.25-00.30 52.5 49.6 3.0 52.5 48.9 3.6 
 00.30-00.35 52.5 50.2 4.5 51.0 48.9 2.1 
 00.35-00.40 52.4 50.5 4.5 50.9 48.8 2.1 
 00.40-00.45 53.0 51.7 7.0 49.0 48.7 0.3 
 00.45-00.50 52.4 51.4 7.0 48.4 48.3 0.1 
 00.50-00.55 52.2 51.2 7.0 48.2 48.8 -0.6 
 00.55-01.00 52.0 54.4 7.0 48.0 52.1 -4.1 

11. 01.00-01.05 52.1 55.7 7.0 48.1 52.9 -4.8 
 01.05-01.10 52.0 56.1 7.0 48.0 52.3 -4.3 
 01.10-01.15 51.9 53.7 7.0 47.9 51.6 -3.7 
 01.15-01.20 51.9 53.1 7.0 47.9 51.8 -3.9 
 01.20-01.25 51.9 52.7 7.0 47.9 51.7 -3.8 
 01.25-01.30 52.0 55.5 7.0 48.0 51.9 -3.9 
 01.30-01.35 52.2 52.7 7.0 48.2 52.0 -3.8 
 01.35-01.40 52.2 53.0 7.0 48.2 52.0 -3.8 
 01.40-01.45 52.1 52.6 7.0 48.1 51.9 -3.8 
 01.45-01.50 51.9 52.6 7.0 47.9 51.8 -3.9 
 01.50-01.55 52.4 54.4 7.0 48.4 51.9 -3.5 
 01.55-02.00 52.8 51.7 7.0 48.8 49.4 -0.6 

12. 02.00-02.05 52.4 49.7 3.0 52.4 48.9 3.5 
 02.05-02.10 52.4 51.6 7.0 48.4 49.3 -0.9 
 02.10-02.15 52.2 50.7 4.5 50.7 49.0 1.7 
 02.15-02.20 52.5 54.9 7.0 48.5 49.8 -1.3 
 02.20-02.25 52.6 51.7 7.0 48.6 49.6 -1.0 
 02.25-02.30 53.0 51.9 7.0 49.0 49.9 -0.9 
 02.30-02.35 52.6 51.1 4.5 51.1 49.9 1.2 
 02.35-02.40 52.5 52.3 7.0 48.5 50.1 -1.6 
 02.40-02.45 52.6 51.9 7.0 48.6 50.0 -1.4 
 02.45-02.50 52.9 50.2 3.0 52.9 49.5 3.4 
 02.50-02.55 52.4 50.7 4.5 50.9 49.6 1.3 
 02.55-03.00 52.4 50.3 4.5 50.9 49.5 1.4 

13. 03.00-03.05 52.5 51.0 4.5 51.0 49.4 1.6 
 03.05-03.10 52.6 50.0 3.0 52.6 49.2 3.4 
 03.10-03.15 52.7 49.9 3.0 52.7 48.9 3.8 
 03.15-03.20 52.6 50.5 4.5 51.1 49.4 1.7 
 03.20-03.25 52.5 51.8 7.0 48.5 49.5 -1.0 
 03.25-03.30 54.1 50.9 3.0 54.1 49.6 4.5 
 03.30-03.35 52.9 50.9 4.5 51.4 49.5 1.9 
 03.35-03.40 52.8 52.4 7.0 48.8 49.8 -1.0 
 03.40-03.45 52.8 51.0 4.5 51.3 49.6 1.7 
 03.45-03.50 53.8 51.5 4.5 52.3 49.6 2.7 
 03.50-03.55 52.7 51.5 7.0 48.7 50.0 -1.3 
 03.55-04.00 53.3 52.1 7.0 49.3 50.2 -0.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-81   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 53.1 54.3 7.0 49.1 50.4 -1.3 

 04.05-04.10 52.4 55.9 7.0 48.4 51.6 -3.2 
 04.10-04.15 52.9 57.2 7.0 48.9 51.9 -3.0 
 04.15-04.20 53.0 52.6 7.0 49.0 50.9 -1.9 
 04.20-04.25 53.1 52.5 7.0 49.1 50.2 -1.1 
 04.25-04.30 53.0 51.8 7.0 49.0 50.1 -1.1 
 04.30-04.35 53.1 52.5 7.0 49.1 51.0 -1.9 
 04.35-04.40 53.0 52.6 7.0 49.0 50.7 -1.7 
 04.40-04.45 53.5 53.0 7.0 49.5 49.9 -0.4 
 04.45-04.50 53.1 52.7 7.0 49.1 50.5 -1.4 
 04.50-04.55 53.3 52.1 7.0 49.3 50.1 -0.8 
 04.55-05.00 53.2 51.9 7.0 49.2 50.2 -1.0 

15. 05.00-05.05 53.3 54.4 7.0 49.3 50.5 -1.2 
 05.05-05.10 54.5 51.6 3.0 54.5 50.1 4.4 
 05.10-05.15 53.2 52.3 7.0 49.2 50.0 -0.8 
 05.15-05.20 53.6 52.8 7.0 49.6 50.5 -0.9 
 05.20-05.25 54.0 54.1 7.0 50.0 50.3 -0.3 
 05.25-05.30 53.5 52.2 7.0 49.5 49.9 -0.4 
 05.30-05.35 53.6 53.4 7.0 49.6 50.5 -0.9 
 05.35-05.40 53.2 52.6 7.0 49.2 49.9 -0.7 
 05.40-05.45 56.9 51 1.5 58.4 49.7 8.7 
 05.45-05.50 53.5 51.1 4.5 52.0 49.8 2.2 
 05.50-05.55 53.3 51.6 4.5 51.8 50.2 1.6 
 05.55-06.00 52.9 52.5 7.0 48.9 50.3 -1.4 

16. 06.00-07.00 53.9 53.0 7.0 46.9 51.1 -4.2 
17. 07.00-08.00 53.4 53.2 7.0 46.4 51.4 -5.0 
18. 08.00-09.00 53.1 52.8 7.0 46.1 51.2 -5.1 
19. 09.00-10.00 54.0 53.2 7.0 47.0 51.2 -4.2 
20. 10.00-11.00 51.7 53.6 7.0 44.7 51.6 -6.9 
21. 11.00-12.00 51.9 50.8 7.0 44.9 48.5 -3.6 
22. 12.00-13.00 52.2 52.1 7.0 45.2 49.9 -4.7 
23. 13.00-14.00 52.0 51.6 7.0 45.0 49.1 -4.1 
24. 14.00-15.00 52.4 53.1 7.0 45.4 50.8 -5.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717663 UTM 1756411 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-82   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 50.7 52.8 7.0 43.7 50.6 -6.9 
2. 16.00-17.00 50.5 54.0 7.0 43.5 52.7 -9.2 
3. 17.00-18.00 52.3 53.3 7.0 45.3 52.0 -6.7 
4. 18.00-19.00 51.0 51.8 7.0 44.0 50.7 -6.7 
5. 19.00-20.00 47.6 52.6 7.0 40.6 50.5 -9.9 
6. 20.00-21.00 47.0 51.3 7.0 40.0 50.0 -10.0 
7. 21.00-22.00 47.2 51.2 7.0 40.2 49.9 -9.7 
8. 22.00-22.05 47.2 50.7 7.0 43.2 50.0 -6.8 
 22.05-22.10 49.8 50.8 7.0 45.8 50.2 -4.4 
 22.10-22.15 46.8 51.7 7.0 42.8 50.5 -7.7 
 22.15-22.20 46.9 51.5 7.0 42.9 50.7 -7.8 
 22.20-22.25 46.9 51.5 7.0 42.9 50.3 -7.4 
 22.25-22.30 46.5 51.5 7.0 42.5 50.2 -7.7 
 22.30-22.35 46.7 51.4 7.0 42.7 50.2 -7.5 
 22.35-22.40 47.4 51.2 7.0 43.4 50.4 -7.0 
 22.40-22.45 46.9 51.8 7.0 42.9 50.8 -7.9 
 22.45-22.50 46.7 53.1 7.0 42.7 51.8 -9.1 
 22.50-22.55 46.5 52.9 7.0 42.5 51.2 -8.7 
 22.55-23.00 46.6 52.3 7.0 42.6 50.8 -8.2 

9. 23.00-23.05 49.1 52.1 7.0 45.1 50.8 -5.7 
 23.05-23.10 49.0 52.3 7.0 45.0 51.0 -6.0 
 23.10-23.15 46.6 52.3 7.0 42.6 50.9 -8.3 
 23.15-23.20 46.8 52.1 7.0 42.8 50.7 -7.9 
 23.20-23.25 46.7 52.2 7.0 42.7 51.0 -8.3 
 23.25-23.30 46.6 52.2 7.0 42.6 51.0 -8.4 
 23.30-23.35 46.7 52.4 7.0 42.7 51.1 -8.4 
 23.35-23.40 46.8 52.4 7.0 42.8 50.6 -7.8 
 23.40-23.45 46.9 53.0 7.0 42.9 51.9 -9.0 
 23.45-23.50 46.8 52.2 7.0 42.8 51.4 -8.6 
 23.50-23.55 46.6 51.6 7.0 42.6 50.9 -8.3 
 23.55-00.00 46.4 51.0 7.0 42.4 50.2 -7.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-83   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 46.6 50.8 7.0 42.6 50.0 -7.4 

 00.05-00.10 46.7 50.5 7.0 42.7 49.7 -7.0 
 00.10-00.15 46.9 52.4 7.0 42.9 50.5 -7.6 
 00.15-00.20 46.8 51.4 7.0 42.8 50.2 -7.4 
 00.20-00.25 46.5 51.0 7.0 42.5 49.5 -7.0 
 00.25-00.30 46.5 49.6 7.0 42.5 48.9 -6.4 
 00.30-00.35 46.5 50.2 7.0 42.5 48.9 -6.4 
 00.35-00.40 46.5 50.5 7.0 42.5 48.8 -6.3 
 00.40-00.45 46.7 51.7 7.0 42.7 48.7 -6.0 
 00.45-00.50 46.5 51.4 7.0 42.5 48.3 -5.8 
 00.50-00.55 46.6 51.2 7.0 42.6 48.8 -6.2 
 00.55-01.00 46.6 54.4 7.0 42.6 52.1 -9.5 

11. 01.00-01.05 46.9 55.7 7.0 42.9 52.9 -10.0 
 01.05-01.10 47.2 56.1 7.0 43.2 52.3 -9.1 
 01.10-01.15 47.4 53.7 7.0 43.4 51.6 -8.2 
 01.15-01.20 47.1 53.1 7.0 43.1 51.8 -8.7 
 01.20-01.25 47.0 52.7 7.0 43.0 51.7 -8.7 
 01.25-01.30 47.2 55.5 7.0 43.2 51.9 -8.7 
 01.30-01.35 47.0 52.7 7.0 43.0 52.0 -9.0 
 01.35-01.40 47.1 53.0 7.0 43.1 52.0 -8.9 
 01.40-01.45 46.7 52.6 7.0 42.7 51.9 -9.2 
 01.45-01.50 46.9 52.6 7.0 42.9 51.8 -8.9 
 01.50-01.55 46.7 54.4 7.0 42.7 51.9 -9.2 
 01.55-02.00 47.0 51.7 7.0 43.0 49.4 -6.4 

12. 02.00-02.05 47.8 49.7 7.0 43.8 48.9 -5.1 
 02.05-02.10 46.7 51.6 7.0 42.7 49.3 -6.6 
 02.10-02.15 46.6 50.7 7.0 42.6 49.0 -6.4 
 02.15-02.20 48.4 54.9 7.0 44.4 49.8 -5.4 
 02.20-02.25 48.5 51.7 7.0 44.5 49.6 -5.1 
 02.25-02.30 47.1 51.9 7.0 43.1 49.9 -6.8 
 02.30-02.35 47.3 51.1 7.0 43.3 49.9 -6.6 
 02.35-02.40 47.3 52.3 7.0 43.3 50.1 -6.8 
 02.40-02.45 47.3 51.9 7.0 43.3 50.0 -6.7 
 02.45-02.50 47.0 50.2 7.0 43.0 49.5 -6.5 
 02.50-02.55 47.0 50.7 7.0 43.0 49.6 -6.6 
 02.55-03.00 46.9 50.3 7.0 42.9 49.5 -6.6 

13. 03.00-03.05 49.6 51.0 7.0 45.6 49.4 -3.8 
 03.05-03.10 47.4 50.0 7.0 43.4 49.2 -5.8 
 03.10-03.15 46.8 49.9 7.0 42.8 48.9 -6.1 
 03.15-03.20 46.7 50.5 7.0 42.7 49.4 -6.7 
 03.20-03.25 48.8 51.8 7.0 44.8 49.5 -4.7 
 03.25-03.30 60.8 50.9 0.5 63.3 49.6 13.7 
 03.30-03.35 64.1 50.9 0.0 67.1 49.5 17.6 
 03.35-03.40 56.5 52.4 2.0 57.5 49.8 7.7 
 03.40-03.45 47.1 51.0 7.0 43.1 49.6 -6.5 
 03.45-03.50 47.1 51.5 7.0 43.1 49.6 -6.5 
 03.50-03.55 47.8 51.5 7.0 43.8 50.0 -6.2 
 03.55-04.00 47.4 52.1 7.0 43.4 50.2 -6.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันออก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดบัเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 47.4 54.3 7.0 43.4 50.4 -7.0 

 04.05-04.10 47.5 55.9 7.0 43.5 51.6 -8.1 
 04.10-04.15 47.7 57.2 7.0 43.7 51.9 -8.2 
 04.15-04.20 48.0 52.6 7.0 44.0 50.9 -6.9 
 04.20-04.25 48.1 52.5 7.0 44.1 50.2 -6.1 
 04.25-04.30 48.6 51.8 7.0 44.6 50.1 -5.5 
 04.30-04.35 49.0 52.5 7.0 45.0 51.0 -6.0 
 04.35-04.40 48.6 52.6 7.0 44.6 50.7 -6.1 
 04.40-04.45 48.7 53.0 7.0 44.7 49.9 -5.2 
 04.45-04.50 48.4 52.7 7.0 44.4 50.5 -6.1 
 04.50-04.55 63.3 52.1 0.5 65.8 50.1 15.7 
 04.55-05.00 67.6 51.9 0.0 70.6 50.2 20.4 

15. 05.00-05.05 67.7 54.4 0.0 70.7 50.5 20.2 
 05.05-05.10 67.7 51.6 0.0 70.7 50.1 20.6 
 05.10-05.15 61.9 52.3 0.5 64.4 50.0 14.4 
 05.15-05.20 60.7 52.8 0.5 63.2 50.5 12.7 
 05.20-05.25 59.0 54.1 1.5 60.5 50.3 10.2 
 05.25-05.30 57.1 52.2 1.5 58.6 49.9 8.7 
 05.30-05.35 55.2 53.4 4.5 53.7 50.5 3.2 
 05.35-05.40 55.6 52.6 3.0 55.6 49.9 5.7 
 05.40-05.45 59.8 51.0 0.5 62.3 49.7 12.6 
 05.45-05.50 59.0 51.1 0.5 61.5 49.8 11.7 
 05.50-05.55 57.2 51.6 1.5 58.7 50.2 8.5 
 05.55-06.00 52.0 52.5 7.0 48.0 50.3 -2.3 

16. 06.00-07.00 51.7 53.0 7.0 44.7 51.1 -6.4 
17. 07.00-08.00 51.8 53.2 7.0 44.8 51.4 -6.6 
18. 08.00-09.00 55.3 52.8 3.0 52.3 51.2 1.1 
19. 09.00-10.00 52.8 53.2 7.0 45.8 51.2 -5.4 
20. 10.00-11.00 51.3 53.6 7.0 44.3 51.6 -7.3 
21. 11.00-12.00 60.2 50.8 0.5 59.7 48.5 11.2 
22. 12.00-13.00 55.9 52.1 2.0 53.9 49.9 4.0 
23. 13.00-14.00 64.7 51.6 0.0 64.7 49.1 15.6 
24. 14.00-15.00 64.8 53.1 0.5 64.3 50.8 13.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717663 UTM 1756411 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 56.7 53.4 3.0 53.7 49.9 3.8 
2. 16.00-17.00 54.4 58.7 7.0 47.4 51.0 -3.6 
3. 17.00-18.00 54.7 55.6 7.0 47.7 51.2 -3.5 
4. 18.00-19.00 56.2 51.1 1.5 54.7 49.2 5.5 
5. 19.00-20.00 55.9 52.0 2.0 53.9 50.8 3.1 
6. 20.00-21.00 54.3 51.3 3.0 51.3 50.0 1.3 
7. 21.00-22.00 53.8 50.4 3.0 50.8 48.9 1.9 
8. 22.00-22.05 54.4 52.7 4.5 52.9 49.2 3.7 
 22.05-22.10 58.2 49.7 0.5 60.7 48.4 12.3 
 22.10-22.15 55.9 48.9 1.0 57.9 48.0 9.9 
 22.15-22.20 54.6 49.1 1.5 56.1 48.0 8.1 
 22.20-22.25 53.8 49.6 2.0 54.8 48.1 6.7 
 22.25-22.30 54.9 49.9 1.5 56.4 48.5 7.9 
 22.30-22.35 52.6 50.4 4.5 51.1 48.4 2.7 
 22.35-22.40 54.4 49.9 1.5 55.9 48.3 7.6 
 22.40-22.45 55.7 48.5 1.0 57.7 47.7 10.0 
 22.45-22.50 60.8 48.6 0.5 63.3 47.6 15.7 
 22.50-22.55 56.5 52.5 2.0 57.5 48.0 9.5 
 22.55-23.00 56.8 48.7 0.5 59.3 47.2 12.1 

9. 23.00-23.05 55.5 52.0 2.0 56.5 47.5 9.0 
 23.05-23.10 52.9 49.0 2.0 53.9 47.7 6.2 
 23.10-23.15 54.4 49.6 1.5 55.9 47.9 8.0 
 23.15-23.20 56.7 51.0 1.5 58.2 48.2 10.0 
 23.20-23.25 54.4 50.0 2.0 55.4 48.3 7.1 
 23.25-23.30 53.9 49.4 1.5 55.4 48.4 7.0 
 23.30-23.35 52.9 49.9 3.0 52.9 48.3 4.6 
 23.35-23.40 53.4 51.5 4.5 51.9 48.0 3.9 
 23.40-23.45 53.7 48.9 1.5 55.2 47.9 7.3 
 23.45-23.50 52.8 49.0 2.0 53.8 47.7 6.1 
 23.50-23.55 55.1 48.2 1.0 57.1 47.4 9.7 
 23.55-00.00 53.9 48.2 1.5 55.4 47.1 8.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-86   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 52.7 48.4 2.0 53.7 46.9 6.8 

 00.05-00.10 53.2 48.2 1.5 54.7 47.2 7.5 
 00.10-00.15 52.0 48.3 2.0 53.0 47.4 5.6 
 00.15-00.20 53.9 48.2 1.5 55.4 47.5 7.9 
 00.20-00.25 53.0 51.5 4.5 51.5 47.8 3.7 
 00.25-00.30 55.2 48.2 1.0 57.2 47.5 9.7 
 00.30-00.35 54.7 48.7 1.5 56.2 47.9 8.3 
 00.35-00.40 55.2 48.9 1.5 56.7 48.0 8.7 
 00.40-00.45 54.9 48.7 1.5 56.4 47.9 8.5 
 00.45-00.50 53.5 48.2 1.5 55.0 47.4 7.6 
 00.50-00.55 53.2 48.4 1.5 54.7 47.5 7.2 
 00.55-01.00 52.8 49.1 2.0 53.8 47.6 6.2 

11. 01.00-01.05 55.0 49.3 1.5 56.5 47.3 9.2 
 01.05-01.10 56.2 49.0 1.0 58.2 47.3 10.9 
 01.10-01.15 52.4 48.7 2.0 53.4 47.6 5.8 
 01.15-01.20 53.6 48.4 1.5 55.1 47.7 7.4 
 01.20-01.25 53.5 50.2 3.0 53.5 47.7 5.8 
 01.25-01.30 52.4 48.1 2.0 53.4 47.3 6.1 
 01.30-01.35 51.7 48.9 3.0 51.7 48.1 3.6 
 01.35-01.40 55.8 49.1 1.0 57.8 48.1 9.7 
 01.40-01.45 52.2 49.1 3.0 52.2 48.3 3.9 
 01.45-01.50 51.3 48.9 4.5 49.8 48.1 1.7 
 01.50-01.55 52.7 48.9 2.0 53.7 48.2 5.5 
 01.55-02.00 54.0 49.2 1.5 55.5 48.5 7.0 

12. 02.00-02.05 54.5 50.4 2.0 55.5 48.9 6.6 
 02.05-02.10 53.2 49.6 2.0 54.2 48.7 5.5 
 02.10-02.15 53.5 51.8 4.5 52.0 49.2 2.8 
 02.15-02.20 50.8 50.6 7.0 46.8 49.5 -2.7 
 02.20-02.25 50.3 50.3 7.0 46.3 49.5 -3.2 
 02.25-02.30 51.3 50.2 7.0 47.3 49.1 -1.8 
 02.30-02.35 50.1 48.8 7.0 46.1 48.1 -2.0 
 02.35-02.40 51.0 50.2 7.0 47.0 48.2 -1.2 
 02.40-02.45 50.5 52.4 7.0 46.5 49.0 -2.5 
 02.45-02.50 51.6 50.2 7.0 47.6 48.7 -1.1 
 02.50-02.55 50.7 49.4 7.0 46.7 48.6 -1.9 
 02.55-03.00 52.0 49.6 4.5 50.5 48.8 1.7 

13. 03.00-03.05 50.9 50.7 7.0 46.9 49.0 -2.1 
 03.05-03.10 51.2 49.5 4.5 49.7 48.6 1.1 
 03.10-03.15 51.6 50.0 4.5 50.1 49.2 0.9 
 03.15-03.20 61.2 49.8 0.5 63.7 49.0 14.7 
 03.20-03.25 54.8 52.2 3.0 54.8 48.9 5.9 
 03.25-03.30 54.8 49.7 1.5 56.3 48.6 7.7 
 03.30-03.35 52.6 49.9 3.0 52.6 48.6 4.0 
 03.35-03.40 53.2 49.6 2.0 54.2 48.8 5.4 
 03.40-03.45 54.3 50.2 2.0 55.3 48.8 6.5 
 03.45-03.50 55.8 48.7 1.0 57.8 48.0 9.8 
 03.50-03.55 54.5 48.7 1.5 56.0 48.0 8.0 
 03.55-04.00 55.0 48.8 1.5 56.5 47.8 8.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดบัเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 54.9 48.8 1.5 56.4 47.5 8.9 

 04.05-04.10 55.2 48.5 1.0 57.2 47.7 9.5 
 04.10-04.15 54.6 49.1 1.5 56.1 47.9 8.2 
 04.15-04.20 53.5 49.0 1.5 55.0 47.9 7.1 
 04.20-04.25 52.7 48.7 2.0 53.7 47.9 5.8 
 04.25-04.30 53.6 48.7 1.5 55.1 47.9 7.2 
 04.30-04.35 53.1 49.2 2.0 54.1 48.0 6.1 
 04.35-04.40 52.4 49.0 3.0 52.4 48.1 4.3 
 04.40-04.45 52.5 51.1 7.0 48.5 48.7 -0.2 
 04.45-04.50 52.5 50.5 4.5 51.0 48.6 2.4 
 04.50-04.55 54.5 51.1 3.0 54.5 48.9 5.6 
 04.55-05.00 53.2 48.8 2.0 54.2 47.9 6.3 

15. 05.00-05.05 56.7 51.1 1.5 58.2 47.7 10.5 
 05.05-05.10 53.9 49.0 1.5 55.4 47.7 7.7 
 05.10-05.15 55.1 48.3 1.0 57.1 47.6 9.5 
 05.15-05.20 53.4 49.0 2.0 54.4 48.0 6.4 
 05.20-05.25 57.3 49.1 0.5 59.8 48.3 11.5 
 05.25-05.30 52.4 48.8 2.0 53.4 48.1 5.3 
 05.30-05.35 53.7 50.5 3.0 53.7 48.6 5.1 
 05.35-05.40 55.4 51.4 2.0 56.4 49.2 7.2 
 05.40-05.45 56.7 51.7 1.5 58.2 49.6 8.6 
 05.45-05.50 53.4 53.9 7.0 49.4 49.1 0.3 
 05.50-05.55 57.6 51.6 1.5 59.1 49.4 9.7 
 05.55-06.00 53.1 51.8 7.0 49.1 49.9 -0.8 

16. 06.00-07.00 54.4 52.3 4.5 49.9 50.3 -0.4 
17. 07.00-08.00 54.6 50.7 2.0 52.6 48.2 4.4 
18. 08.00-09.00 53.8 50.3 2.0 51.8 48.3 3.5 
19. 09.00-10.00 54.1 49.9 2.0 52.1 47.3 4.8 
20. 10.00-11.00 54.4 49.7 1.5 52.9 47.3 5.6 
21. 11.00-12.00 53.3 50.2 3.0 50.3 48.0 2.3 
22. 12.00-13.00 54.8 50.8 2.0 52.8 48.0 4.8 
23. 13.00-14.00 54.2 50.4 2.0 52.2 48.0 4.2 
24. 14.00-15.00 54.7 51.5 3.0 51.7 48.2 3.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717390 UTM 1756279 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 56.0 53.4 3.0 53.0 49.9 3.1 
2. 16.00-17.00 54.5 58.7 7.0 47.5 51.0 -3.5 
3. 17.00-18.00 53.4 55.6 7.0 46.4 51.2 -4.8 
4. 18.00-19.00 55.7 51.1 1.5 54.2 49.2 5.0 
5. 19.00-20.00 56.2 52.0 2.0 54.2 50.8 3.4 
6. 20.00-21.00 55.5 51.3 2.0 53.5 50.0 3.5 
7. 21.00-22.00 56.5 50.4 1.5 55.0 48.9 6.1 
8. 22.00-22.05 53.9 52.7 7.0 49.9 49.2 0.7 
 22.05-22.10 54.8 49.7 1.5 56.3 48.4 7.9 
 22.10-22.15 53.6 48.9 1.5 55.1 48.0 7.1 
 22.15-22.20 52.6 49.1 2.0 53.6 48.0 5.6 
 22.20-22.25 54.5 49.6 1.5 56.0 48.1 7.9 
 22.25-22.30 54.3 49.9 2.0 55.3 48.5 6.8 
 22.30-22.35 55.4 50.4 1.5 56.9 48.4 8.5 
 22.35-22.40 54.1 49.9 2.0 55.1 48.3 6.8 
 22.40-22.45 53.0 48.5 1.5 54.5 47.7 6.8 
 22.45-22.50 54.0 48.6 1.5 55.5 47.6 7.9 
 22.50-22.55 56.6 52.5 2.0 57.6 48.0 9.6 
 22.55-23.00 55.7 48.7 1.0 57.7 47.2 10.5 

9. 23.00-23.05 53.1 52.0 7.0 49.1 47.5 1.6 
 23.05-23.10 52.9 49.0 2.0 53.9 47.7 6.2 
 23.10-23.15 54.9 49.6 1.5 56.4 47.9 8.5 
 23.15-23.20 55.6 51.0 1.5 57.1 48.2 8.9 
 23.20-23.25 56.9 50.0 1.0 58.9 48.3 10.6 
 23.25-23.30 57.5 49.4 0.5 60.0 48.4 11.6 
 23.30-23.35 59.2 49.9 0.5 61.7 48.3 13.4 
 23.35-23.40 56.2 51.5 1.5 57.7 48.0 9.7 
 23.40-23.45 58.6 48.9 0.5 61.1 47.9 13.2 
 23.45-23.50 59.0 49.0 0.5 61.5 47.7 13.8 
 23.50-23.55 55.0 48.2 1.0 57.0 47.4 9.6 
 23.55-00.00 56.3 48.2 0.5 58.8 47.1 11.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 54.0 48.4 1.5 55.5 46.9 8.6 

 00.05-00.10 53.9 48.2 1.5 55.4 47.2 8.2 
 00.10-00.15 53.6 48.3 1.5 55.1 47.4 7.7 
 00.15-00.20 54.5 48.2 1.5 56.0 47.5 8.5 
 00.20-00.25 55.6 51.5 2.0 56.6 47.8 8.8 
 00.25-00.30 54.7 48.2 1.0 56.7 47.5 9.2 
 00.30-00.35 53.9 48.7 1.5 55.4 47.9 7.5 
 00.35-00.40 52.2 48.9 3.0 52.2 48.0 4.2 
 00.40-00.45 51.9 48.7 3.0 51.9 47.9 4.0 
 00.45-00.50 54.2 48.2 1.5 55.7 47.4 8.3 
 00.50-00.55 52.7 48.4 2.0 53.7 47.5 6.2 
 00.55-01.00 54.1 49.1 1.5 55.6 47.6 8.0 

11. 01.00-01.05 54.7 49.3 1.5 56.2 47.3 8.9 
 01.05-01.10 53.4 49.0 2.0 54.4 47.3 7.1 
 01.10-01.15 53.2 48.7 1.5 54.7 47.6 7.1 
 01.15-01.20 53.9 48.4 1.5 55.4 47.7 7.7 
 01.20-01.25 55.2 50.2 1.5 56.7 47.7 9.0 
 01.25-01.30 57.7 48.1 0.5 60.2 47.3 12.9 
 01.30-01.35 55.7 48.9 1.0 57.7 48.1 9.6 
 01.35-01.40 55.4 49.1 1.5 56.9 48.1 8.8 
 01.40-01.45 56.3 49.1 1.0 58.3 48.3 10.0 
 01.45-01.50 54.6 48.9 1.5 56.1 48.1 8.0 
 01.50-01.55 54.2 48.9 1.5 55.7 48.2 7.5 
 01.55-02.00 52.8 49.2 2.0 53.8 48.5 5.3 

12. 02.00-02.05 52.5 50.4 4.5 51.0 48.9 2.1 
 02.05-02.10 54.0 49.6 2.0 55.0 48.7 6.3 
 02.10-02.15 52.6 51.8 7.0 48.6 49.2 -0.6 
 02.15-02.20 53.0 50.6 4.5 51.5 49.5 2.0 
 02.20-02.25 54.5 50.3 2.0 55.5 49.5 6.0 
 02.25-02.30 53.7 50.2 2.0 54.7 49.1 5.6 
 02.30-02.35 53.0 48.8 2.0 54.0 48.1 5.9 
 02.35-02.40 53.8 50.2 2.0 54.8 48.2 6.6 
 02.40-02.45 55.5 52.4 3.0 55.5 49.0 6.5 
 02.45-02.50 56.1 50.2 1.5 57.6 48.7 8.9 
 02.50-02.55 55.9 49.4 1.0 57.9 48.6 9.3 
 02.55-03.00 53.0 49.6 3.0 53.0 48.8 4.2 

13. 03.00-03.05 51.7 50.7 7.0 47.7 49.0 -1.3 
 03.05-03.10 52.2 49.5 3.0 52.2 48.6 3.6 
 03.10-03.15 52.1 50.0 4.5 50.6 49.2 1.4 
 03.15-03.20 53.0 49.8 3.0 53.0 49.0 4.0 
 03.20-03.25 53.0 52.2 7.0 49.0 48.9 0.1 
 03.25-03.30 54.3 49.7 1.5 55.8 48.6 7.2 
 03.30-03.35 55.7 49.9 1.5 57.2 48.6 8.6 
 03.35-03.40 53.8 49.6 2.0 54.8 48.8 6.0 
 03.40-03.45 53.5 50.2 3.0 53.5 48.8 4.7 
 03.45-03.50 57.2 48.7 0.5 59.7 48.0 11.7 
 03.50-03.55 53.4 48.7 1.5 54.9 48.0 6.9 
 03.55-04.00 55.0 48.8 1.5 56.5 47.8 8.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-90   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดบัเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 54.9 48.8 1.5 56.4 47.5 8.9 

 04.05-04.10 52.6 48.5 2.0 53.6 47.7 5.9 
 04.10-04.15 52.6 49.1 2.0 53.6 47.9 5.7 
 04.15-04.20 53.5 49.0 1.5 55.0 47.9 7.1 
 04.20-04.25 52.8 48.7 2.0 53.8 47.9 5.9 
 04.25-04.30 54.8 48.7 1.5 56.3 47.9 8.4 
 04.30-04.35 56.3 49.2 1.0 58.3 48.0 10.3 
 04.35-04.40 57.1 49.0 0.5 59.6 48.1 11.5 
 04.40-04.45 54.2 51.1 3.0 54.2 48.7 5.5 
 04.45-04.50 53.7 50.5 3.0 53.7 48.6 5.1 
 04.50-04.55 57.1 51.1 1.5 58.6 48.9 9.7 
 04.55-05.00 53.4 48.8 1.5 54.9 47.9 7.0 

15. 05.00-05.05 56.2 51.1 1.5 57.7 47.7 10.0 
 05.05-05.10 54.6 49.0 1.5 56.1 47.7 8.4 
 05.10-05.15 53.2 48.3 1.5 54.7 47.6 7.1 
 05.15-05.20 53.2 49.0 2.0 54.2 48.0 6.2 
 05.20-05.25 53.7 49.1 1.5 55.2 48.3 6.9 
 05.25-05.30 55.6 48.8 1.0 57.6 48.1 9.5 
 05.30-05.35 52.7 50.5 4.5 51.2 48.6 2.6 
 05.35-05.40 59.9 51.4 0.5 62.4 49.2 13.2 
 05.40-05.45 61.0 51.7 0.5 63.5 49.6 13.9 
 05.45-05.50 54.2 53.9 7.0 50.2 49.1 1.1 
 05.50-05.55 53.4 51.6 4.5 51.9 49.4 2.5 
 05.55-06.00 55.2 51.8 3.0 55.2 49.9 5.3 

16. 06.00-07.00 55.1 52.3 3.0 52.1 50.3 1.8 
17. 07.00-08.00 54.7 50.7 2.0 52.7 48.2 4.5 
18. 08.00-09.00 54.5 50.3 2.0 52.5 48.3 4.2 
19. 09.00-10.00 55.3 49.9 1.5 53.8 47.3 6.5 
20. 10.00-11.00 56.9 49.7 1.0 55.9 47.3 8.6 
21. 11.00-12.00 55.9 50.2 1.5 54.4 48.0 6.4 
22. 12.00-13.00 55.4 50.8 1.5 53.9 48.0 5.9 
23. 13.00-14.00 53.8 50.4 3.0 50.8 48.0 2.8 
24. 14.00-15.00 56.4 51.5 1.5 54.9 48.2 6.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717390 UTM 1756279 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 53.3 53.4 7.0 46.3 49.9 -3.6 
2. 16.00-17.00 54.5 58.7 7.0 47.5 51.0 -3.5 
3. 17.00-18.00 53.5 55.6 7.0 46.5 51.2 -4.7 
4. 18.00-19.00 54.9 51.1 2.0 52.9 49.2 3.7 
5. 19.00-20.00 56.9 52.0 1.5 55.4 50.8 4.6 
6. 20.00-21.00 54.2 51.3 3.0 51.2 50.0 1.2 
7. 21.00-22.00 55.7 50.4 1.5 54.2 48.9 5.3 
8. 22.00-22.05 51.9 52.7 7.0 47.9 49.2 -1.3 
 22.05-22.10 54.9 49.7 1.5 56.4 48.4 8.0 
 22.10-22.15 58.7 48.9 0.5 61.2 48.0 13.2 
 22.15-22.20 58.8 49.1 0.5 61.3 48.0 13.3 
 22.20-22.25 53.0 49.6 3.0 53.0 48.1 4.9 
 22.25-22.30 54.4 49.9 1.5 55.9 48.5 7.4 
 22.30-22.35 56.9 50.4 1.0 58.9 48.4 10.5 
 22.35-22.40 60.5 49.9 0.5 63.0 48.3 14.7 
 22.40-22.45 55.2 48.5 1.0 57.2 47.7 9.5 
 22.45-22.50 52.2 48.6 2.0 53.2 47.6 5.6 
 22.50-22.55 52.4 52.5 7.0 48.4 48.0 0.4 
 22.55-23.00 55.6 48.7 1.0 57.6 47.2 10.4 

9. 23.00-23.05 54.8 52.0 3.0 54.8 47.5 7.3 
 23.05-23.10 55.3 49.0 1.5 56.8 47.7 9.1 
 23.10-23.15 55.6 49.6 1.5 57.1 47.9 9.2 
 23.15-23.20 55.4 51.0 2.0 56.4 48.2 8.2 
 23.20-23.25 53.0 50.0 3.0 53.0 48.3 4.7 
 23.25-23.30 54.4 49.4 1.5 55.9 48.4 7.5 
 23.30-23.35 56.6 49.9 1.0 58.6 48.3 10.3 
 23.35-23.40 55.1 51.5 2.0 56.1 48.0 8.1 
 23.40-23.45 54.2 48.9 1.5 55.7 47.9 7.8 
 23.45-23.50 56.0 49.0 1.0 58.0 47.7 10.3 
 23.50-23.55 55.4 48.2 1.0 57.4 47.4 10.0 
 23.55-00.00 54.0 48.2 1.5 55.5 47.1 8.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน    

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 55.6 48.4 1.0 57.6 46.9 10.7 

 00.05-00.10 55.3 48.2 1.0 57.3 47.2 10.1 
 00.10-00.15 55.1 48.3 1.0 57.1 47.4 9.7 
 00.15-00.20 54.8 48.2 1.0 56.8 47.5 9.3 
 00.20-00.25 55.1 51.5 2.0 56.1 47.8 8.3 
 00.25-00.30 55.2 48.2 1.0 57.2 47.5 9.7 
 00.30-00.35 55.5 48.7 1.0 57.5 47.9 9.6 
 00.35-00.40 55.5 48.9 1.0 57.5 48.0 9.5 
 00.40-00.45 53.4 48.7 1.5 54.9 47.9 7.0 
 00.45-00.50 54.5 48.2 1.5 56.0 47.4 8.6 
 00.50-00.55 54.1 48.4 1.5 55.6 47.5 8.1 
 00.55-01.00 55.2 49.1 1.5 56.7 47.6 9.1 

11. 01.00-01.05 57.5 49.3 0.5 60.0 47.3 12.7 
 01.05-01.10 55.2 49.0 1.5 56.7 47.3 9.4 
 01.10-01.15 54.0 48.7 1.5 55.5 47.6 7.9 
 01.15-01.20 56.3 48.4 0.5 58.8 47.7 11.1 
 01.20-01.25 54.6 50.2 2.0 55.6 47.7 7.9 
 01.25-01.30 54.5 48.1 1.5 56.0 47.3 8.7 
 01.30-01.35 57.4 48.9 0.5 59.9 48.1 11.8 
 01.35-01.40 54.8 49.1 1.5 56.3 48.1 8.2 
 01.40-01.45 54.2 49.1 1.5 55.7 48.3 7.4 
 01.45-01.50 57.6 48.9 0.5 60.1 48.1 12.0 
 01.50-01.55 55.1 48.9 1.5 56.6 48.2 8.4 
 01.55-02.00 63.6 49.2 0.0 66.6 48.5 18.1 

12. 02.00-02.05 54.3 50.4 2.0 55.3 48.9 6.4 
 02.05-02.10 54.3 49.6 1.5 55.8 48.7 7.1 
 02.10-02.15 54.1 51.8 4.5 52.6 49.2 3.4 
 02.15-02.20 54.7 50.6 2.0 55.7 49.5 6.2 
 02.20-02.25 55.9 50.3 1.5 57.4 49.5 7.9 
 02.25-02.30 57.3 50.2 1.0 59.3 49.1 10.2 
 02.30-02.35 54.2 48.8 1.5 55.7 48.1 7.6 
 02.35-02.40 56.0 50.2 1.5 57.5 48.2 9.3 
 02.40-02.45 55.0 52.4 3.0 55.0 49.0 6.0 
 02.45-02.50 57.1 50.2 1.0 59.1 48.7 10.4 
 02.50-02.55 55.1 49.4 1.5 56.6 48.6 8.0 
 02.55-03.00 54.7 49.6 1.5 56.2 48.8 7.4 

13. 03.00-03.05 54.0 50.7 3.0 54.0 49.0 5.0 
 03.05-03.10 53.2 49.5 2.0 54.2 48.6 5.6 
 03.10-03.15 53.6 50.0 2.0 54.6 49.2 5.4 
 03.15-03.20 53.7 49.8 2.0 54.7 49.0 5.7 
 03.20-03.25 54.2 52.2 4.5 52.7 48.9 3.8 
 03.25-03.30 54.8 49.7 1.5 56.3 48.6 7.7 
 03.30-03.35 56.6 49.9 1.0 58.6 48.6 10.0 
 03.35-03.40 56.0 49.6 1.5 57.5 48.8 8.7 
 03.40-03.45 55.3 50.2 1.5 56.8 48.8 8.0 
 03.45-03.50 54.4 48.7 1.5 55.9 48.0 7.9 
 03.50-03.55 53.5 48.7 1.5 55.0 48.0 7.0 
 03.55-04.00 54.2 48.8 1.5 55.7 47.8 7.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดบัเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 54.3 48.8 1.5 55.8 47.5 8.3 

 04.05-04.10 54.5 48.5 1.5 56.0 47.7 8.3 
 04.10-04.15 55.2 49.1 1.5 56.7 47.9 8.8 
 04.15-04.20 53.8 49.0 1.5 55.3 47.9 7.4 
 04.20-04.25 55.5 48.7 1.0 57.5 47.9 9.6 
 04.25-04.30 53.0 48.7 2.0 54.0 47.9 6.1 
 04.30-04.35 54.3 49.2 1.5 55.8 48.0 7.8 
 04.35-04.40 55.4 49.0 1.5 56.9 48.1 8.8 
 04.40-04.45 54.2 51.1 3.0 54.2 48.7 5.5 
 04.45-04.50 54.0 50.5 2.0 55.0 48.6 6.4 
 04.50-04.55 54.9 51.1 2.0 55.9 48.9 7.0 
 04.55-05.00 57.1 48.8 0.5 59.6 47.9 11.7 

15. 05.00-05.05 54.9 51.1 2.0 55.9 47.7 8.2 
 05.05-05.10 58.4 49.0 0.5 60.9 47.7 13.2 
 05.10-05.15 54.5 48.3 1.5 56.0 47.6 8.4 
 05.15-05.20 53.6 49.0 1.5 55.1 48.0 7.1 
 05.20-05.25 56.1 49.1 1.0 58.1 48.3 9.8 
 05.25-05.30 53.5 48.8 1.5 55.0 48.1 6.9 
 05.30-05.35 52.7 50.5 4.5 51.2 48.6 2.6 
 05.35-05.40 53.1 51.4 4.5 51.6 49.2 2.4 
 05.40-05.45 54.9 51.7 3.0 54.9 49.6 5.3 
 05.45-05.50 54.1 53.9 7.0 50.1 49.1 1.0 
 05.50-05.55 53.8 51.6 4.5 52.3 49.4 2.9 
 05.55-06.00 54.7 51.8 3.0 54.7 49.9 4.8 

16. 06.00-07.00 54.2 52.3 4.5 49.7 50.3 -0.6 
17. 07.00-08.00 55.6 50.7 1.5 54.1 48.2 5.9 
18. 08.00-09.00 56.9 50.3 1.0 55.9 48.3 7.6 
19. 09.00-10.00 57.4 49.9 0.5 56.9 47.3 9.6 
20. 10.00-11.00 56.5 49.7 1.0 55.5 47.3 8.2 
21. 11.00-12.00 57.2 50.2 1.0 56.2 48.0 8.2 
22. 12.00-13.00 58.3 50.8 0.5 57.8 48.0 9.8 
23. 13.00-14.00 55.7 50.4 1.5 54.2 48.0 6.2 
24. 14.00-15.00 54.5 51.5 3.0 51.5 48.2 3.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717390 UTM 1756279 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 54.7 53.4 7.0 47.7 49.9 -2.2 
2. 16.00-17.00 54.2 58.7 7.0 47.2 51.0 -3.8 
3. 17.00-18.00 56.1 55.6 7.0 49.1 51.2 -2.1 
4. 18.00-19.00 54.9 51.1 2.0 52.9 49.2 3.7 
5. 19.00-20.00 54.3 52.0 4.5 49.8 50.8 -1.0 
6. 20.00-21.00 54.6 51.3 3.0 51.6 50.0 1.6 
7. 21.00-22.00 56.6 50.4 1.5 55.1 48.9 6.2 
8. 22.00-22.05 54.1 52.7 7.0 50.1 49.2 0.9 
 22.05-22.10 58.2 49.7 0.5 60.7 48.4 12.3 
 22.10-22.15 51.2 48.9 4.5 49.7 48.0 1.7 
 22.15-22.20 59.9 49.1 0.5 62.4 48.0 14.4 
 22.20-22.25 55.8 49.6 1.5 57.3 48.1 9.2 
 22.25-22.30 54.5 49.9 1.5 56.0 48.5 7.5 
 22.30-22.35 54.6 50.4 2.0 55.6 48.4 7.2 
 22.35-22.40 58.6 49.9 0.5 61.1 48.3 12.8 
 22.40-22.45 59.1 48.5 0.5 61.6 47.7 13.9 
 22.45-22.50 56.0 48.6 1.0 58.0 47.6 10.4 
 22.50-22.55 59.4 52.5 1.0 61.4 48.0 13.4 
 22.55-23.00 57.4 48.7 0.5 59.9 47.2 12.7 

9. 23.00-23.05 56.0 52.0 2.0 57.0 47.5 9.5 
 23.05-23.10 53.0 49.0 2.0 54.0 47.7 6.3 
 23.10-23.15 55.6 49.6 1.5 57.1 47.9 9.2 
 23.15-23.20 60.9 51.0 0.5 63.4 48.2 15.2 
 23.20-23.25 61.5 50.0 0.5 64.0 48.3 15.7 
 23.25-23.30 58.6 49.4 0.5 61.1 48.4 12.7 
 23.30-23.35 58.6 49.9 0.5 61.1 48.3 12.8 
 23.35-23.40 57.7 51.5 1.5 59.2 48.0 11.2 
 23.40-23.45 57.0 48.9 0.5 59.5 47.9 11.6 
 23.45-23.50 58.0 49.0 0.5 60.5 47.7 12.8 
 23.50-23.55 57.8 48.2 0.5 60.3 47.4 12.9 
 23.55-00.00 58.1 48.2 0.5 60.6 47.1 13.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-95   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 58.3 48.4 0.5 60.8 46.9 13.9 

 00.05-00.10 60.7 48.2 0.0 63.7 47.2 16.5 
 00.10-00.15 50.9 48.3 3.0 50.9 47.4 3.5 
 00.15-00.20 59.1 48.2 0.5 61.6 47.5 14.1 
 00.20-00.25 55.1 51.5 2.0 56.1 47.8 8.3 
 00.25-00.30 52.5 48.2 2.0 53.5 47.5 6.0 
 00.30-00.35 51.3 48.7 3.0 51.3 47.9 3.4 
 00.35-00.40 51.2 48.9 4.5 49.7 48.0 1.7 
 00.40-00.45 52.7 48.7 2.0 53.7 47.9 5.8 
 00.45-00.50 54.7 48.2 1.0 56.7 47.4 9.3 
 00.50-00.55 53.7 48.4 1.5 55.2 47.5 7.7 
 00.55-01.00 54.0 49.1 1.5 55.5 47.6 7.9 

11. 01.00-01.05 49.7 49.3 7.0 45.7 47.3 -1.6 
 01.05-01.10 51.9 49.0 3.0 51.9 47.3 4.6 
 01.10-01.15 56.2 48.7 0.5 58.7 47.6 11.1 
 01.15-01.20 54.1 48.4 1.5 55.6 47.7 7.9 
 01.20-01.25 58.6 50.2 0.5 61.1 47.7 13.4 
 01.25-01.30 53.3 48.1 1.5 54.8 47.3 7.5 
 01.30-01.35 56.1 48.9 1.0 58.1 48.1 10.0 
 01.35-01.40 53.9 49.1 1.5 55.4 48.1 7.3 
 01.40-01.45 56.7 49.1 0.5 59.2 48.3 10.9 
 01.45-01.50 59.9 48.9 0.5 62.4 48.1 14.3 
 01.50-01.55 53.9 48.9 1.5 55.4 48.2 7.2 
 01.55-02.00 56.7 49.2 0.5 59.2 48.5 10.7 

12. 02.00-02.05 59.6 50.4 0.5 62.1 48.9 13.2 
 02.05-02.10 55.8 49.6 1.5 57.3 48.7 8.6 
 02.10-02.15 58.1 51.8 1.5 59.6 49.2 10.4 
 02.15-02.20 53.0 50.6 4.5 51.5 49.5 2.0 
 02.20-02.25 48.8 50.3 7.0 44.8 49.5 -4.7 
 02.25-02.30 48.7 50.2 7.0 44.7 49.1 -4.4 
 02.30-02.35 49.9 48.8 7.0 45.9 48.1 -2.2 
 02.35-02.40 49.1 50.2 7.0 45.1 48.2 -3.1 
 02.40-02.45 47.9 52.4 7.0 43.9 49.0 -5.1 
 02.45-02.50 50.0 50.2 7.0 46.0 48.7 -2.7 
 02.50-02.55 48.7 49.4 7.0 44.7 48.6 -3.9 
 02.55-03.00 49.0 49.6 7.0 45.0 48.8 -3.8 

13. 03.00-03.05 48.2 50.7 7.0 44.2 49.0 -4.8 
 03.05-03.10 48.2 49.5 7.0 44.2 48.6 -4.4 
 03.10-03.15 48.7 50.0 7.0 44.7 49.2 -4.5 
 03.15-03.20 47.9 49.8 7.0 43.9 49.0 -5.1 
 03.20-03.25 47.9 52.2 7.0 43.9 48.9 -5.0 
 03.25-03.30 47.9 49.7 7.0 43.9 48.6 -4.7 
 03.30-03.35 48.8 49.9 7.0 44.8 48.6 -3.8 
 03.35-03.40 48.3 49.6 7.0 44.3 48.8 -4.5 
 03.40-03.45 48.6 50.2 7.0 44.6 48.8 -4.2 
 03.45-03.50 48.6 48.7 7.0 44.6 48.0 -3.4 
 03.50-03.55 48.6 48.7 7.0 44.6 48.0 -3.4 
 03.55-04.00 48.3 48.8 7.0 44.3 47.8 -3.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-96   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 48.6 48.8 7.0 44.6 47.5 -2.9 

 04.05-04.10 48.7 48.5 7.0 44.7 47.7 -3.0 
 04.10-04.15 48.5 49.1 7.0 44.5 47.9 -3.4 
 04.15-04.20 50.3 49.0 7.0 46.3 47.9 -1.6 
 04.20-04.25 48.0 48.7 7.0 44.0 47.9 -3.9 
 04.25-04.30 47.7 48.7 7.0 43.7 47.9 -4.2 
 04.30-04.35 47.4 49.2 7.0 43.4 48.0 -4.6 
 04.35-04.40 47.9 49.0 7.0 43.9 48.1 -4.2 
 04.40-04.45 47.6 51.1 7.0 43.6 48.7 -5.1 
 04.45-04.50 47.6 50.5 7.0 43.6 48.6 -5.0 
 04.50-04.55 48.3 51.1 7.0 44.3 48.9 -4.6 
 04.55-05.00 48.7 48.8 7.0 44.7 47.9 -3.2 

15. 05.00-05.05 47.5 51.1 7.0 43.5 47.7 -4.2 
 05.05-05.10 47.7 49.0 7.0 43.7 47.7 -4.0 
 05.10-05.15 47.8 48.3 7.0 43.8 47.6 -3.8 
 05.15-05.20 47.4 49.0 7.0 43.4 48.0 -4.6 
 05.20-05.25 47.6 49.1 7.0 43.6 48.3 -4.7 
 05.25-05.30 48.0 48.8 7.0 44.0 48.1 -4.1 
 05.30-05.35 46.8 50.5 7.0 42.8 48.6 -5.8 
 05.35-05.40 46.8 51.4 7.0 42.8 49.2 -6.4 
 05.40-05.45 46.9 51.7 7.0 42.9 49.6 -6.7 
 05.45-05.50 47.6 53.9 7.0 43.6 49.1 -5.5 
 05.50-05.55 47.3 51.6 7.0 43.3 49.4 -6.1 
 05.55-06.00 47.1 51.8 7.0 43.1 49.9 -6.8 

16. 06.00-07.00 47.0 52.3 7.0 40.0 50.3 -10.3 
17. 07.00-08.00 46.2 50.7 7.0 39.2 48.2 -9.0 
18. 08.00-09.00 47.2 50.3 7.0 40.2 48.3 -8.1 
19. 09.00-10.00 46.9 49.9 7.0 39.9 47.3 -7.4 
20. 10.00-11.00 49.3 49.7 7.0 42.3 47.3 -5.0 
21. 11.00-12.00 53.1 50.2 3.0 50.1 48.0 2.1 
22. 12.00-13.00 51.2 50.8 7.0 44.2 48.0 -3.8 
23. 13.00-14.00 51.6 50.4 7.0 44.6 48.0 -3.4 
24. 14.00-15.00 50.2 51.5 7.0 43.2 48.2 -5.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717390 UTM 1756279 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-97   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 50.2 53.4 7.0 43.2 49.9 -6.7 
2. 16.00-17.00 49.7 58.7 7.0 42.7 51.0 -8.3 
3. 17.00-18.00 51.3 55.6 7.0 44.3 51.2 -6.9 
4. 18.00-19.00 51.6 51.1 7.0 44.6 49.2 -4.6 
5. 19.00-20.00 51.4 52.0 7.0 44.4 50.8 -6.4 
6. 20.00-21.00 49.4 51.3 7.0 42.4 50.0 -7.6 
7. 21.00-22.00 49.5 50.4 7.0 42.5 48.9 -6.4 
8. 22.00-22.05 46.7 52.7 7.0 42.7 49.2 -6.5 
 22.05-22.10 47.8 49.7 7.0 43.8 48.4 -4.6 
 22.10-22.15 46.2 48.9 7.0 42.2 48.0 -5.8 
 22.15-22.20 44.9 49.1 7.0 40.9 48.0 -7.1 
 22.20-22.25 49.8 49.6 7.0 45.8 48.1 -2.3 
 22.25-22.30 46.7 49.9 7.0 42.7 48.5 -5.8 
 22.30-22.35 49.6 50.4 7.0 45.6 48.4 -2.8 
 22.35-22.40 49.9 49.9 7.0 45.9 48.3 -2.4 
 22.40-22.45 47.3 48.5 7.0 43.3 47.7 -4.4 
 22.45-22.50 53.0 48.6 2.0 54.0 47.6 6.4 
 22.50-22.55 47.4 52.5 7.0 43.4 48.0 -4.6 
 22.55-23.00 47.7 48.7 7.0 43.7 47.2 -3.5 

9. 23.00-23.05 47.1 52.0 7.0 43.1 47.5 -4.4 
 23.05-23.10 47.8 49.0 7.0 43.8 47.7 -3.9 
 23.10-23.15 47.1 49.6 7.0 43.1 47.9 -4.8 
 23.15-23.20 48.1 51.0 7.0 44.1 48.2 -4.1 
 23.20-23.25 46.3 50.0 7.0 42.3 48.3 -6.0 
 23.25-23.30 46.7 49.4 7.0 42.7 48.4 -5.7 
 23.30-23.35 46.6 49.9 7.0 42.6 48.3 -5.7 
 23.35-23.40 46.4 51.5 7.0 42.4 48.0 -5.6 
 23.40-23.45 46.4 48.9 7.0 42.4 47.9 -5.5 
 23.45-23.50 46.9 49.0 7.0 42.9 47.7 -4.8 
 23.50-23.55 45.6 48.2 7.0 41.6 47.4 -5.8 
 23.55-00.00 46.1 48.2 7.0 42.1 47.1 -5.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-98   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 46.2 48.4 7.0 42.2 46.9 -4.7 

 00.05-00.10 46.0 48.2 7.0 42.0 47.2 -5.2 
 00.10-00.15 46.9 48.3 7.0 42.9 47.4 -4.5 
 00.15-00.20 50.2 48.2 4.5 48.7 47.5 1.2 
 00.20-00.25 46.2 51.5 7.0 42.2 47.8 -5.6 
 00.25-00.30 47.9 48.2 7.0 43.9 47.5 -3.6 
 00.30-00.35 46.6 48.7 7.0 42.6 47.9 -5.3 
 00.35-00.40 49.7 48.9 7.0 45.7 48.0 -2.3 
 00.40-00.45 46.0 48.7 7.0 42.0 47.9 -5.9 
 00.45-00.50 46.8 48.2 7.0 42.8 47.4 -4.6 
 00.50-00.55 50.0 48.4 4.5 48.5 47.5 1.0 
 00.55-01.00 48.4 49.1 7.0 44.4 47.6 -3.2 

11. 01.00-01.05 45.3 49.3 7.0 41.3 47.3 -6.0 
 01.05-01.10 46.2 49.0 7.0 42.2 47.3 -5.1 
 01.10-01.15 50.0 48.7 7.0 46.0 47.6 -1.6 
 01.15-01.20 46.1 48.4 7.0 42.1 47.7 -5.6 
 01.20-01.25 54.2 50.2 2.0 55.2 47.7 7.5 
 01.25-01.30 48.7 48.1 7.0 44.7 47.3 -2.6 
 01.30-01.35 46.8 48.9 7.0 42.8 48.1 -5.3 
 01.35-01.40 47.0 49.1 7.0 43.0 48.1 -5.1 
 01.40-01.45 47.0 49.1 7.0 43.0 48.3 -5.3 
 01.45-01.50 46.4 48.9 7.0 42.4 48.1 -5.7 
 01.50-01.55 46.6 48.9 7.0 42.6 48.2 -5.6 
 01.55-02.00 46.2 49.2 7.0 42.2 48.5 -6.3 

12. 02.00-02.05 46.3 50.4 7.0 42.3 48.9 -6.6 
 02.05-02.10 46.3 49.6 7.0 42.3 48.7 -6.4 
 02.10-02.15 45.8 51.8 7.0 41.8 49.2 -7.4 
 02.15-02.20 46.5 50.6 7.0 42.5 49.5 -7.0 
 02.20-02.25 46.2 50.3 7.0 42.2 49.5 -7.3 
 02.25-02.30 45.8 50.2 7.0 41.8 49.1 -7.3 
 02.30-02.35 46.2 48.8 7.0 42.2 48.1 -5.9 
 02.35-02.40 45.9 50.2 7.0 41.9 48.2 -6.3 
 02.40-02.45 47.5 52.4 7.0 43.5 49.0 -5.5 
 02.45-02.50 44.3 50.2 7.0 40.3 48.7 -8.4 
 02.50-02.55 46.5 49.4 7.0 42.5 48.6 -6.1 
 02.55-03.00 47.3 49.6 7.0 43.3 48.8 -5.5 

13. 03.00-03.05 44.8 50.7 7.0 40.8 49.0 -8.2 
 03.05-03.10 42.9 49.5 7.0 38.9 48.6 -9.7 
 03.10-03.15 46.3 50.0 7.0 42.3 49.2 -6.9 
 03.15-03.20 42.6 49.8 7.0 38.6 49.0 -10.4 
 03.20-03.25 47.2 52.2 7.0 43.2 48.9 -5.7 
 03.25-03.30 46.4 49.7 7.0 42.4 48.6 -6.2 
 03.30-03.35 44.9 49.9 7.0 40.9 48.6 -7.7 
 03.35-03.40 44.9 49.6 7.0 40.9 48.8 -7.9 
 03.40-03.45 45.4 50.2 7.0 41.4 48.8 -7.4 
 03.45-03.50 47.3 48.7 7.0 43.3 48.0 -4.7 
 03.50-03.55 50.6 48.7 4.5 49.1 48.0 1.1 
 03.55-04.00 47.7 48.8 7.0 43.7 47.8 -4.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-99   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 46.9 48.8 7.0 42.9 47.5 -4.6 

 04.05-04.10 46.3 48.5 7.0 42.3 47.7 -5.4 
 04.10-04.15 46.8 49.1 7.0 42.8 47.9 -5.1 
 04.15-04.20 45.1 49.0 7.0 41.1 47.9 -6.8 
 04.20-04.25 45.8 48.7 7.0 41.8 47.9 -6.1 
 04.25-04.30 46.7 48.7 7.0 42.7 47.9 -5.2 
 04.30-04.35 47.0 49.2 7.0 43.0 48.0 -5.0 
 04.35-04.40 45.9 49.0 7.0 41.9 48.1 -6.2 
 04.40-04.45 45.2 51.1 7.0 41.2 48.7 -7.5 
 04.45-04.50 45.7 50.5 7.0 41.7 48.6 -6.9 
 04.50-04.55 51.7 51.1 7.0 47.7 48.9 -1.2 
 04.55-05.00 51.9 48.8 3.0 51.9 47.9 4.0 

15. 05.00-05.05 47.5 51.1 7.0 43.5 47.7 -4.2 
 05.05-05.10 52.3 49.0 3.0 52.3 47.7 4.6 
 05.10-05.15 49.0 48.3 7.0 45.0 47.6 -2.6 
 05.15-05.20 48.4 49.0 7.0 44.4 48.0 -3.6 
 05.20-05.25 50.7 49.1 4.5 49.2 48.3 0.9 
 05.25-05.30 49.3 48.8 7.0 45.3 48.1 -2.8 
 05.30-05.35 45.8 50.5 7.0 41.8 48.6 -6.8 
 05.35-05.40 49.5 51.4 7.0 45.5 49.2 -3.7 
 05.40-05.45 48.2 51.7 7.0 44.2 49.6 -5.4 
 05.45-05.50 47.3 53.9 7.0 43.3 49.1 -5.8 
 05.50-05.55 47.5 51.6 7.0 43.5 49.4 -5.9 
 05.55-06.00 46.8 51.8 7.0 42.8 49.9 -7.1 

16. 06.00-07.00 47.8 52.3 7.0 40.8 50.3 -9.5 
17. 07.00-08.00 48.5 50.7 7.0 41.5 48.2 -6.7 
18. 08.00-09.00 52.5 50.3 4.5 48.0 48.3 -0.3 
19. 09.00-10.00 52.5 49.9 3.0 49.5 47.3 2.2 
20. 10.00-11.00 48.7 49.7 7.0 41.7 47.3 -5.6 
21. 11.00-12.00 57.6 50.2 1.0 56.6 48.0 8.6 
22. 12.00-13.00 58.7 50.8 0.5 58.2 48.0 10.2 
23. 13.00-14.00 47.6 50.4 7.0 40.6 48.0 -7.4 
24. 14.00-15.00 48.2 51.5 7.0 41.2 48.2 -7.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717390 UTM 1756279 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-100   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 49.5 53.4 7.0 42.5 49.9 -7.4 
2. 16.00-17.00 46.8 58.7 7.0 39.8 51.0 -11.2 
3. 17.00-18.00 47.4 55.6 7.0 40.4 51.2 -10.8 
4. 18.00-19.00 45.8 51.1 7.0 38.8 49.2 -10.4 
5. 19.00-20.00 47.7 52.0 7.0 40.7 50.8 -10.1 
6. 20.00-21.00 46.9 51.3 7.0 39.9 50.0 -10.1 
7. 21.00-22.00 53.6 50.4 3.0 50.6 48.9 1.7 
8. 22.00-22.05 44.6 52.7 7.0 40.6 49.2 -8.6 
 22.05-22.10 48.3 49.7 7.0 44.3 48.4 -4.1 
 22.10-22.15 44.6 48.9 7.0 40.6 48.0 -7.4 
 22.15-22.20 46.9 49.1 7.0 42.9 48.0 -5.1 
 22.20-22.25 44.5 49.6 7.0 40.5 48.1 -7.6 
 22.25-22.30 48.2 49.9 7.0 44.2 48.5 -4.3 
 22.30-22.35 44.2 50.4 7.0 40.2 48.4 -8.2 
 22.35-22.40 44.2 49.9 7.0 40.2 48.3 -8.1 
 22.40-22.45 44.3 48.5 7.0 40.3 47.7 -7.4 
 22.45-22.50 47.9 48.6 7.0 43.9 47.6 -3.7 
 22.50-22.55 44.3 52.5 7.0 40.3 48.0 -7.7 
 22.55-23.00 44.5 48.7 7.0 40.5 47.2 -6.7 

9. 23.00-23.05 44.4 52.0 7.0 40.4 47.5 -7.1 
 23.05-23.10 44.8 49.0 7.0 40.8 47.7 -6.9 
 23.10-23.15 44.6 49.6 7.0 40.6 47.9 -7.3 
 23.15-23.20 44.3 51.0 7.0 40.3 48.2 -7.9 
 23.20-23.25 44.5 50.0 7.0 40.5 48.3 -7.8 
 23.25-23.30 44.9 49.4 7.0 40.9 48.4 -7.5 
 23.30-23.35 44.5 49.9 7.0 40.5 48.3 -7.8 
 23.35-23.40 44.8 51.5 7.0 40.8 48.0 -7.2 
 23.40-23.45 44.9 48.9 7.0 40.9 47.9 -7.0 
 23.45-23.50 45.6 49.0 7.0 41.6 47.7 -6.1 
 23.50-23.55 50.1 48.2 4.5 48.6 47.4 1.2 
 23.55-00.00 54.6 48.2 1.5 56.1 47.1 9.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-101   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 46.2 48.4 7.0 42.2 46.9 -4.7 

 00.05-00.10 45.3 48.2 7.0 41.3 47.2 -5.9 
 00.10-00.15 45.7 48.3 7.0 41.7 47.4 -5.7 
 00.15-00.20 48.8 48.2 7.0 44.8 47.5 -2.7 
 00.20-00.25 46.9 51.5 7.0 42.9 47.8 -4.9 
 00.25-00.30 45.1 48.2 7.0 41.1 47.5 -6.4 
 00.30-00.35 44.3 48.7 7.0 40.3 47.9 -7.6 
 00.35-00.40 45.5 48.9 7.0 41.5 48.0 -6.5 
 00.40-00.45 50.0 48.7 7.0 46.0 47.9 -1.9 
 00.45-00.50 50.2 48.2 4.5 48.7 47.4 1.3 
 00.50-00.55 46.7 48.4 7.0 42.7 47.5 -4.8 
 00.55-01.00 46.5 49.1 7.0 42.5 47.6 -5.1 

11. 01.00-01.05 47.1 49.3 7.0 43.1 47.3 -4.2 
 01.05-01.10 45.9 49.0 7.0 41.9 47.3 -5.4 
 01.10-01.15 48.0 48.7 7.0 44.0 47.6 -3.6 
 01.15-01.20 48.5 48.4 7.0 44.5 47.7 -3.2 
 01.20-01.25 52.1 50.2 4.5 50.6 47.7 2.9 
 01.25-01.30 50.0 48.1 4.5 48.5 47.3 1.2 
 01.30-01.35 53.4 48.9 1.5 54.9 48.1 6.8 
 01.35-01.40 50.0 49.1 7.0 46.0 48.1 -2.1 
 01.40-01.45 48.9 49.1 7.0 44.9 48.3 -3.4 
 01.45-01.50 49.0 48.9 7.0 45.0 48.1 -3.1 
 01.50-01.55 54.0 48.9 1.5 55.5 48.2 7.3 
 01.55-02.00 53.7 49.2 1.5 55.2 48.5 6.7 

12. 02.00-02.05 53.6 50.4 3.0 53.6 48.9 4.7 
 02.05-02.10 51.1 49.6 4.5 49.6 48.7 0.9 
 02.10-02.15 51.4 51.8 7.0 47.4 49.2 -1.8 
 02.15-02.20 54.0 50.6 3.0 54.0 49.5 4.5 
 02.20-02.25 51.1 50.3 7.0 47.1 49.5 -2.4 
 02.25-02.30 51.1 50.2 7.0 47.1 49.1 -2.0 
 02.30-02.35 53.1 48.8 2.0 54.1 48.1 6.0 
 02.35-02.40 51.3 50.2 7.0 47.3 48.2 -0.9 
 02.40-02.45 51.6 52.4 7.0 47.6 49.0 -1.4 
 02.45-02.50 53.6 50.2 3.0 53.6 48.7 4.9 
 02.50-02.55 55.4 49.4 1.5 56.9 48.6 8.3 
 02.55-03.00 52.7 49.6 3.0 52.7 48.8 3.9 

13. 03.00-03.05 47.9 50.7 7.0 43.9 49.0 -5.1 
 03.05-03.10 51.4 49.5 4.5 49.9 48.6 1.3 
 03.10-03.15 50.6 50.0 7.0 46.6 49.2 -2.6 
 03.15-03.20 53.3 49.8 2.0 54.3 49.0 5.3 
 03.20-03.25 51.6 52.2 7.0 47.6 48.9 -1.3 
 03.25-03.30 55.3 49.7 1.5 56.8 48.6 8.2 
 03.30-03.35 56.3 49.9 1.5 57.8 48.6 9.2 
 03.35-03.40 55.9 49.6 1.5 57.4 48.8 8.6 
 03.40-03.45 56.9 50.2 1.0 58.9 48.8 10.1 
 03.45-03.50 55.8 48.7 1.0 57.8 48.0 9.8 
 03.50-03.55 56.9 48.7 0.5 59.4 48.0 11.4 
 03.55-04.00 56.3 48.8 0.5 58.8 47.8 11.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-102   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 56.9 48.8 0.5 59.4 47.5 11.9 

 04.05-04.10 50.0 48.5 4.5 48.5 47.7 0.8 
 04.10-04.15 47.6 49.1 7.0 43.6 47.9 -4.3 
 04.15-04.20 48.3 49.0 7.0 44.3 47.9 -3.6 
 04.20-04.25 45.5 48.7 7.0 41.5 47.9 -6.4 
 04.25-04.30 48.0 48.7 7.0 44.0 47.9 -3.9 
 04.30-04.35 48.2 49.2 7.0 44.2 48.0 -3.8 
 04.35-04.40 49.7 49.0 7.0 45.7 48.1 -2.4 
 04.40-04.45 47.0 51.1 7.0 43.0 48.7 -5.7 
 04.45-04.50 48.5 50.5 7.0 44.5 48.6 -4.1 
 04.50-04.55 45.5 51.1 7.0 41.5 48.9 -7.4 
 04.55-05.00 47.4 48.8 7.0 43.4 47.9 -4.5 

15. 05.00-05.05 45.9 51.1 7.0 41.9 47.7 -5.8 
 05.05-05.10 46.4 49.0 7.0 42.4 47.7 -5.3 
 05.10-05.15 45.0 48.3 7.0 41.0 47.6 -6.6 
 05.15-05.20 49.9 49.0 7.0 45.9 48.0 -2.1 
 05.20-05.25 46.4 49.1 7.0 42.4 48.3 -5.9 
 05.25-05.30 47.5 48.8 7.0 43.5 48.1 -4.6 
 05.30-05.35 48.2 50.5 7.0 44.2 48.6 -4.4 
 05.35-05.40 46.4 51.4 7.0 42.4 49.2 -6.8 
 05.40-05.45 46.5 51.7 7.0 42.5 49.6 -7.1 
 05.45-05.50 48.3 53.9 7.0 44.3 49.1 -4.8 
 05.50-05.55 50.2 51.6 7.0 46.2 49.4 -3.2 
 05.55-06.00 50.4 51.8 7.0 46.4 49.9 -3.5 

16. 06.00-07.00 48.2 52.3 7.0 41.2 50.3 -9.1 
17. 07.00-08.00 54.4 50.7 2.0 52.4 48.2 4.2 
18. 08.00-09.00 54.4 50.3 2.0 52.4 48.3 4.1 
19. 09.00-10.00 53.4 49.9 2.0 51.4 47.3 4.1 
20. 10.00-11.00 53.7 49.7 2.0 51.7 47.3 4.4 
21. 11.00-12.00 52.1 50.2 4.5 47.6 48.0 -0.4 
22. 12.00-13.00 44.6 50.8 7.0 37.6 48.0 -10.4 
23. 13.00-14.00 50.6 50.4 7.0 43.6 48.0 -4.4 
24. 14.00-15.00 50.0 51.5 7.0 43.0 48.2 -5.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717390 UTM 1756279 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 50.0 53.4 7.0 43.0 49.9 -6.9 
2. 16.00-17.00 51.2 58.7 7.0 44.2 51.0 -6.8 
3. 17.00-18.00 51.0 55.6 7.0 44.0 51.2 -7.2 
4. 18.00-19.00 53.0 51.1 4.5 48.5 49.2 -0.7 
5. 19.00-20.00 50.5 52.0 7.0 43.5 50.8 -7.3 
6. 20.00-21.00 48.9 51.3 7.0 41.9 50.0 -8.1 
7. 21.00-22.00 46.6 50.4 7.0 39.6 48.9 -9.3 
8. 22.00-22.05 45.1 52.7 7.0 41.1 49.2 -8.1 
 22.05-22.10 47.0 49.7 7.0 43.0 48.4 -5.4 
 22.10-22.15 48.6 48.9 7.0 44.6 48.0 -3.4 
 22.15-22.20 47.4 49.1 7.0 43.4 48.0 -4.6 
 22.20-22.25 47.5 49.6 7.0 43.5 48.1 -4.6 
 22.25-22.30 47.1 49.9 7.0 43.1 48.5 -5.4 
 22.30-22.35 47.7 50.4 7.0 43.7 48.4 -4.7 
 22.35-22.40 47.6 49.9 7.0 43.6 48.3 -4.7 
 22.40-22.45 48.9 48.5 7.0 44.9 47.7 -2.8 
 22.45-22.50 49.8 48.6 7.0 45.8 47.6 -1.8 
 22.50-22.55 48.0 52.5 7.0 44.0 48.0 -4.0 
 22.55-23.00 48.1 48.7 7.0 44.1 47.2 -3.1 

9. 23.00-23.05 49.3 52.0 7.0 45.3 47.5 -2.2 
 23.05-23.10 47.8 49.0 7.0 43.8 47.7 -3.9 
 23.10-23.15 46.9 49.6 7.0 42.9 47.9 -5.0 
 23.15-23.20 47.0 51.0 7.0 43.0 48.2 -5.2 
 23.20-23.25 46.6 50.0 7.0 42.6 48.3 -5.7 
 23.25-23.30 46.5 49.4 7.0 42.5 48.4 -5.9 
 23.30-23.35 47.4 49.9 7.0 43.4 48.3 -4.9 
 23.35-23.40 47.8 51.5 7.0 43.8 48.0 -4.2 
 23.40-23.45 48.2 48.9 7.0 44.2 47.9 -3.7 
 23.45-23.50 47.4 49.0 7.0 43.4 47.7 -4.3 
 23.50-23.55 50.6 48.2 4.5 49.1 47.4 1.7 
 23.55-00.00 46.3 48.2 7.0 42.3 47.1 -4.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 46.5 48.4 7.0 42.5 46.9 -4.4 

 00.05-00.10 46.0 48.2 7.0 42.0 47.2 -5.2 
 00.10-00.15 46.1 48.3 7.0 42.1 47.4 -5.3 
 00.15-00.20 48.6 48.2 7.0 44.6 47.5 -2.9 
 00.20-00.25 48.7 51.5 7.0 44.7 47.8 -3.1 
 00.25-00.30 46.1 48.2 7.0 42.1 47.5 -5.4 
 00.30-00.35 45.8 48.7 7.0 41.8 47.9 -6.1 
 00.35-00.40 46.0 48.9 7.0 42.0 48.0 -6.0 
 00.40-00.45 47.7 48.7 7.0 43.7 47.9 -4.2 
 00.45-00.50 46.4 48.2 7.0 42.4 47.4 -5.0 
 00.50-00.55 44.4 48.4 7.0 40.4 47.5 -7.1 
 00.55-01.00 44.4 49.1 7.0 40.4 47.6 -7.2 

11. 01.00-01.05 49.6 49.3 7.0 45.6 47.3 -1.7 
 01.05-01.10 46.0 49.0 7.0 42.0 47.3 -5.3 
 01.10-01.15 48.4 48.7 7.0 44.4 47.6 -3.2 
 01.15-01.20 49.3 48.4 7.0 45.3 47.7 -2.4 
 01.20-01.25 46.0 50.2 7.0 42.0 47.7 -5.7 
 01.25-01.30 46.5 48.1 7.0 42.5 47.3 -4.8 
 01.30-01.35 47.3 48.9 7.0 43.3 48.1 -4.8 
 01.35-01.40 48.7 49.1 7.0 44.7 48.1 -3.4 
 01.40-01.45 46.9 49.1 7.0 42.9 48.3 -5.4 
 01.45-01.50 47.5 48.9 7.0 43.5 48.1 -4.6 
 01.50-01.55 47.2 48.9 7.0 43.2 48.2 -5.0 
 01.55-02.00 46.4 49.2 7.0 42.4 48.5 -6.1 

12. 02.00-02.05 45.8 50.4 7.0 41.8 48.9 -7.1 
 02.05-02.10 46.6 49.6 7.0 42.6 48.7 -6.1 
 02.10-02.15 46.2 51.8 7.0 42.2 49.2 -7.0 
 02.15-02.20 45.4 50.6 7.0 41.4 49.5 -8.1 
 02.20-02.25 45.2 50.3 7.0 41.2 49.5 -8.3 
 02.25-02.30 47.1 50.2 7.0 43.1 49.1 -6.0 
 02.30-02.35 47.6 48.8 7.0 43.6 48.1 -4.5 
 02.35-02.40 47.6 50.2 7.0 43.6 48.2 -4.6 
 02.40-02.45 46.4 52.4 7.0 42.4 49.0 -6.6 
 02.45-02.50 46.2 50.2 7.0 42.2 48.7 -6.5 
 02.50-02.55 46.3 49.4 7.0 42.3 48.6 -6.3 
 02.55-03.00 46.5 49.6 7.0 42.5 48.8 -6.3 

13. 03.00-03.05 46.4 50.7 7.0 42.4 49.0 -6.6 
 03.05-03.10 47.1 49.5 7.0 43.1 48.6 -5.5 
 03.10-03.15 46.1 50.0 7.0 42.1 49.2 -7.1 
 03.15-03.20 45.9 49.8 7.0 41.9 49.0 -7.1 
 03.20-03.25 45.3 52.2 7.0 41.3 48.9 -7.6 
 03.25-03.30 45.4 49.7 7.0 41.4 48.6 -7.2 
 03.30-03.35 46.8 49.9 7.0 42.8 48.6 -5.8 
 03.35-03.40 45.6 49.6 7.0 41.6 48.8 -7.2 
 03.40-03.45 45.7 50.2 7.0 41.7 48.8 -7.1 
 03.45-03.50 45.6 48.7 7.0 41.6 48.0 -6.4 
 03.50-03.55 45.6 48.7 7.0 41.6 48.0 -6.4 
 03.55-04.00 45.5 48.8 7.0 41.5 47.8 -6.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศใต้ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 46.0 48.8 7.0 42.0 47.5 -5.5 

 04.05-04.10 46.5 48.5 7.0 42.5 47.7 -5.2 
 04.10-04.15 45.5 49.1 7.0 41.5 47.9 -6.4 
 04.15-04.20 48.8 49.0 7.0 44.8 47.9 -3.1 
 04.20-04.25 45.4 48.7 7.0 41.4 47.9 -6.5 
 04.25-04.30 45.1 48.7 7.0 41.1 47.9 -6.8 
 04.30-04.35 47.4 49.2 7.0 43.4 48.0 -4.6 
 04.35-04.40 45.9 49.0 7.0 41.9 48.1 -6.2 
 04.40-04.45 45.6 51.1 7.0 41.6 48.7 -7.1 
 04.45-04.50 45.7 50.5 7.0 41.7 48.6 -6.9 
 04.50-04.55 49.6 51.1 7.0 45.6 48.9 -3.3 
 04.55-05.00 48.2 48.8 7.0 44.2 47.9 -3.7 

15. 05.00-05.05 45.8 51.1 7.0 41.8 47.7 -5.9 
 05.05-05.10 45.9 49.0 7.0 41.9 47.7 -5.8 
 05.10-05.15 45.7 48.3 7.0 41.7 47.6 -5.9 
 05.15-05.20 45.5 49.0 7.0 41.5 48.0 -6.5 
 05.20-05.25 45.5 49.1 7.0 41.5 48.3 -6.8 
 05.25-05.30 49.2 48.8 7.0 45.2 48.1 -2.9 
 05.30-05.35 45.6 50.5 7.0 41.6 48.6 -7.0 
 05.35-05.40 45.4 51.4 7.0 41.4 49.2 -7.8 
 05.40-05.45 48.6 51.7 7.0 44.6 49.6 -5.0 
 05.45-05.50 45.9 53.9 7.0 41.9 49.1 -7.2 
 05.50-05.55 45.5 51.6 7.0 41.5 49.4 -7.9 
 05.55-06.00 46.2 51.8 7.0 42.2 49.9 -7.7 

16. 06.00-07.00 45.9 52.3 7.0 38.9 50.3 -11.4 
17. 07.00-08.00 46.2 50.7 7.0 39.2 48.2 -9.0 
18. 08.00-09.00 46.1 50.3 7.0 39.1 48.3 -9.2 
19. 09.00-10.00 50.4 49.9 7.0 43.4 47.3 -3.9 
20. 10.00-11.00 53.7 49.7 2.0 51.7 47.3 4.4 
21. 11.00-12.00 53.2 50.2 3.0 50.2 48.0 2.2 
22. 12.00-13.00 53.3 50.8 3.0 50.3 48.0 2.3 
23. 13.00-14.00 50.4 50.4 7.0 43.4 48.0 -4.6 
24. 14.00-15.00 51.5 51.5 7.0 44.5 48.2 -3.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717390 UTM 1756279 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 52.0 53.1 7.0 45.0 48.7 -3.7 
2. 16.00-17.00 54.4 54.0 7.0 47.4 50.1 -2.7 
3. 17.00-18.00 52.0 54.4 7.0 45.0 50.5 -5.5 
4. 18.00-19.00 53.1 55.1 7.0 46.1 53.2 -7.1 
5. 19.00-20.00 53.3 52.9 7.0 46.3 51.8 -5.5 
6. 20.00-21.00 53.6 51.9 4.5 49.1 51.0 -1.9 
7. 21.00-22.00 53.7 52.5 7.0 46.7 50.6 -3.9 
8. 22.00-22.05 53.7 50.5 3.0 53.7 49.7 4.0 
 22.05-22.10 53.5 50.5 3.0 53.5 49.4 4.1 
 22.10-22.15 53.9 51.1 3.0 53.9 49.9 4.0 
 22.15-22.20 53.5 50.9 3.0 53.5 50.1 3.4 
 22.20-22.25 53.2 50.8 4.5 51.7 49.9 1.8 
 22.25-22.30 53.4 53.0 7.0 49.4 50.1 -0.7 
 22.30-22.35 53.6 51.9 4.5 52.1 50.4 1.7 
 22.35-22.40 53.8 51.3 3.0 53.8 49.6 4.2 
 22.40-22.45 54.5 51.2 3.0 54.5 49.5 5.0 
 22.45-22.50 53.6 49.9 2.0 54.6 49.2 5.4 
 22.50-22.55 53.7 50.6 3.0 53.7 49.7 4.0 
 22.55-23.00 53.6 50.5 3.0 53.6 49.4 4.2 

9. 23.00-23.05 54.0 50.6 3.0 54.0 49.7 4.3 
 23.05-23.10 53.6 51.1 3.0 53.6 50.0 3.6 
 23.10-23.15 54.7 51.0 2.0 55.7 50.1 5.6 
 23.15-23.20 54.6 51.4 3.0 54.6 50.3 4.3 
 23.20-23.25 54.4 50.7 2.0 55.4 50.0 5.4 
 23.25-23.30 54.1 52.0 4.5 52.6 50.3 2.3 
 23.30-23.35 54.1 51.2 3.0 54.1 50.1 4.0 
 23.35-23.40 54.5 50.6 2.0 55.5 49.6 5.9 
 23.40-23.45 57.4 50.9 1.0 59.4 49.5 9.9 
 23.45-23.50 55.1 49.7 1.5 56.6 49.1 7.5 
 23.50-23.55 54.7 50.1 1.5 56.2 49.2 7.0 
 23.55-00.00 54.4 51.0 3.0 54.4 49.5 4.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 53.9 50.9 3.0 53.9 49.8 4.1 

 00.05-00.10 53.3 49.8 2.0 54.3 49.2 5.1 
 00.10-00.15 53.0 50.9 4.5 51.5 50.0 1.5 
 00.15-00.20 52.6 52.2 7.0 48.6 50.1 -1.5 
 00.20-00.25 52.5 51.2 7.0 48.5 49.9 -1.4 
 00.25-00.30 52.3 51.4 7.0 48.3 49.9 -1.6 
 00.30-00.35 52.7 50.7 4.5 51.2 49.7 1.5 
 00.35-00.40 52.4 51.4 7.0 48.4 50.2 -1.8 
 00.40-00.45 52.6 52.0 7.0 48.6 50.5 -1.9 
 00.45-00.50 52.5 50.6 4.5 51.0 49.4 1.6 
 00.50-00.55 52.4 50.9 4.5 50.9 49.1 1.8 
 00.55-01.00 53.3 50.0 3.0 53.3 49.3 4.0 

11. 01.00-01.05 54.0 50.2 2.0 55.0 49.5 5.5 
 01.05-01.10 53.0 50.2 3.0 53.0 49.3 3.7 
 01.10-01.15 53.1 51.1 4.5 51.6 50.3 1.3 
 01.15-01.20 53.0 51.1 4.5 51.5 50.2 1.3 
 01.20-01.25 52.9 51.5 7.0 48.9 50.9 -2.0 
 01.25-01.30 52.7 51.4 7.0 48.7 50.7 -2.0 
 01.30-01.35 52.9 50.6 4.5 51.4 50.0 1.4 
 01.35-01.40 52.6 51.0 4.5 51.1 50.2 0.9 
 01.40-01.45 52.6 50.8 4.5 51.1 49.8 1.3 
 01.45-01.50 52.6 51.5 7.0 48.6 50.0 -1.4 
 01.50-01.55 52.9 50.7 4.5 51.4 49.7 1.7 
 01.55-02.00 52.7 53.0 7.0 48.7 51.3 -2.6 

12. 02.00-02.05 52.3 54.9 7.0 48.3 49.7 -1.4 
 02.05-02.10 52.6 50.2 4.5 51.1 48.8 2.3 
 02.10-02.15 52.8 51.5 7.0 48.8 49.4 -0.6 
 02.15-02.20 53.0 52.0 7.0 49.0 49.3 -0.3 
 02.20-02.25 52.6 52.0 7.0 48.6 49.8 -1.2 
 02.25-02.30 53.1 51.4 4.5 51.6 49.9 1.7 
 02.30-02.35 52.4 51.6 7.0 48.4 49.7 -1.3 
 02.35-02.40 53.0 52.6 7.0 49.0 51.5 -2.5 
 02.40-02.45 53.1 53.2 7.0 49.1 52.1 -3.0 
 02.45-02.50 53.0 51.9 7.0 49.0 49.2 -0.2 
 02.50-02.55 53.1 50.4 3.0 53.1 49.3 3.8 
 02.55-03.00 53.1 51.3 4.5 51.6 49.6 2.0 

13. 03.00-03.05 53.3 50.5 3.0 53.3 49.8 3.5 
 03.05-03.10 53.4 51.0 4.5 51.9 50.3 1.6 
 03.10-03.15 53.2 50.9 4.5 51.7 49.8 1.9 
 03.15-03.20 53.3 51.0 4.5 51.8 49.3 2.5 
 03.20-03.25 52.9 50.3 3.0 52.9 49.1 3.8 
 03.25-03.30 53.4 51.9 4.5 51.9 49.2 2.7 
 03.30-03.35 52.9 52.4 7.0 48.9 49.3 -0.4 
 03.35-03.40 53.0 50.0 3.0 53.0 48.8 4.2 
 03.40-03.45 52.8 50.3 3.0 52.8 48.8 4.0 
 03.45-03.50 53.1 50.4 3.0 53.1 48.9 4.2 
 03.50-03.55 53.2 50.9 4.5 51.7 49.0 2.7 
 03.55-04.00 53.3 50.7 3.0 53.3 49.2 4.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-108   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 53.3 50.0 3.0 53.3 49.1 4.2 

 04.05-04.10 53.5 50.0 2.0 54.5 49.3 5.2 
 04.10-04.15 53.1 50.6 3.0 53.1 49.4 3.7 
 04.15-04.20 53.5 52.3 7.0 49.5 49.4 0.1 
 04.20-04.25 53.5 49.8 2.0 54.5 49.1 5.4 
 04.25-04.30 53.5 50.6 3.0 53.5 48.7 4.8 
 04.30-04.35 53.5 51.1 4.5 52.0 48.7 3.3 
 04.35-04.40 53.4 50.3 3.0 53.4 49.1 4.3 
 04.40-04.45 53.7 50.8 3.0 53.7 49.4 4.3 
 04.45-04.50 56.1 51.3 1.5 57.6 49.2 8.4 
 04.50-04.55 56.6 52.8 2.0 57.6 49.8 7.8 
 04.55-05.00 54.5 51.9 3.0 54.5 49.9 4.6 

15. 05.00-05.05 53.5 51.9 4.5 52.0 50.2 1.8 
 05.05-05.10 53.5 57.6 7.0 49.5 51.3 -1.8 
 05.10-05.15 56.9 56.6 7.0 52.9 50.8 2.1 
 05.15-05.20 54.1 54.7 7.0 50.1 51.8 -1.7 
 05.20-05.25 53.7 55.0 7.0 49.7 52.2 -2.5 
 05.25-05.30 54.5 52.8 4.5 53.0 50.7 2.3 
 05.30-05.35 54.9 51.7 3.0 54.9 49.5 5.4 
 05.35-05.40 54.7 53.7 7.0 50.7 50.5 0.2 
 05.40-05.45 54.6 53.2 7.0 50.6 49.8 0.8 
 05.45-05.50 54.5 51.4 3.0 54.5 49.8 4.7 
 05.50-05.55 54.0 51.3 3.0 54.0 49.6 4.4 
 05.55-06.00 54.3 54.5 7.0 50.3 50.5 -0.2 

16. 06.00-07.00 53.3 53.1 7.0 46.3 51.0 -4.7 
17. 07.00-08.00 46.8 52.4 7.0 39.8 50.4 -10.6 
18. 08.00-09.00 47.9 52.2 7.0 40.9 49.2 -8.3 
19. 09.00-10.00 47.7 52.6 7.0 40.7 50.1 -9.4 
20. 10.00-11.00 45.1 52.4 7.0 38.1 49.3 -11.2 
21. 11.00-12.00 44.5 51.8 7.0 37.5 48.7 -11.2 
22. 12.00-13.00 43.4 52.0 7.0 36.4 49.1 -12.7 
23. 13.00-14.00 50.0 52.9 7.0 43.0 50.3 -7.3 
24. 14.00-15.00 50.0 53.6 7.0 43.0 50.9 -7.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717402 UTM 1756996 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-109   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 50.8 53.1 7.0 43.8 48.7 -4.9 
2. 16.00-17.00 50.6 54.0 7.0 43.6 50.1 -6.5 
3. 17.00-18.00 52.5 54.4 7.0 45.5 50.5 -5.0 
4. 18.00-19.00 51.9 55.1 7.0 44.9 53.2 -8.3 
5. 19.00-20.00 51.6 52.9 7.0 44.6 51.8 -7.2 
6. 20.00-21.00 51.3 51.9 7.0 44.3 51.0 -6.7 
7. 21.00-22.00 51.1 52.5 7.0 44.1 50.6 -6.5 
8. 22.00-22.05 50.4 50.5 7.0 46.4 49.7 -3.3 
 22.05-22.10 50.4 50.5 7.0 46.4 49.4 -3.0 
 22.10-22.15 50.4 51.1 7.0 46.4 49.9 -3.5 
 22.15-22.20 50.3 50.9 7.0 46.3 50.1 -3.8 
 22.20-22.25 50.8 50.8 7.0 46.8 49.9 -3.1 
 22.25-22.30 50.4 53.0 7.0 46.4 50.1 -3.7 
 22.30-22.35 50.8 51.9 7.0 46.8 50.4 -3.6 
 22.35-22.40 50.7 51.3 7.0 46.7 49.6 -2.9 
 22.40-22.45 50.9 51.2 7.0 46.9 49.5 -2.6 
 22.45-22.50 50.5 49.9 7.0 46.5 49.2 -2.7 
 22.50-22.55 50.4 50.6 7.0 46.4 49.7 -3.3 
 22.55-23.00 50.4 50.5 7.0 46.4 49.4 -3.0 

9. 23.00-23.05 50.5 50.6 7.0 46.5 49.7 -3.2 
 23.05-23.10 50.3 51.1 7.0 46.3 50.0 -3.7 
 23.10-23.15 50.5 51.0 7.0 46.5 50.1 -3.6 
 23.15-23.20 51.5 51.4 7.0 47.5 50.3 -2.8 
 23.20-23.25 50.2 50.7 7.0 46.2 50.0 -3.8 
 23.25-23.30 50.3 52.0 7.0 46.3 50.3 -4.0 
 23.30-23.35 50.2 51.2 7.0 46.2 50.1 -3.9 
 23.35-23.40 51.9 50.6 7.0 47.9 49.6 -1.7 
 23.40-23.45 50.9 50.9 7.0 46.9 49.5 -2.6 
 23.45-23.50 50.6 49.7 7.0 46.6 49.1 -2.5 
 23.50-23.55 50.2 50.1 7.0 46.2 49.2 -3.0 
 23.55-00.00 50.4 51.0 7.0 46.4 49.5 -3.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-110   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 50.3 50.9 7.0 46.3 49.8 -3.5 

 00.05-00.10 50.3 49.8 7.0 46.3 49.2 -2.9 
 00.10-00.15 50.9 50.9 7.0 46.9 50.0 -3.1 
 00.15-00.20 50.4 52.2 7.0 46.4 50.1 -3.7 
 00.20-00.25 50.5 51.2 7.0 46.5 49.9 -3.4 
 00.25-00.30 50.3 51.4 7.0 46.3 49.9 -3.6 
 00.30-00.35 50.4 50.7 7.0 46.4 49.7 -3.3 
 00.35-00.40 50.3 51.4 7.0 46.3 50.2 -3.9 
 00.40-00.45 50.4 52.0 7.0 46.4 50.5 -4.1 
 00.45-00.50 50.4 50.6 7.0 46.4 49.4 -3.0 
 00.50-00.55 50.5 50.9 7.0 46.5 49.1 -2.6 
 00.55-01.00 50.4 50.0 7.0 46.4 49.3 -2.9 

11. 01.00-01.05 50.4 50.2 7.0 46.4 49.5 -3.1 
 01.05-01.10 50.4 50.2 7.0 46.4 49.3 -2.9 
 01.10-01.15 50.5 51.1 7.0 46.5 50.3 -3.8 
 01.15-01.20 50.7 51.1 7.0 46.7 50.2 -3.5 
 01.20-01.25 50.4 51.5 7.0 46.4 50.9 -4.5 
 01.25-01.30 50.8 51.4 7.0 46.8 50.7 -3.9 
 01.30-01.35 50.9 50.6 7.0 46.9 50.0 -3.1 
 01.35-01.40 50.5 51.0 7.0 46.5 50.2 -3.7 
 01.40-01.45 50.8 50.8 7.0 46.8 49.8 -3.0 
 01.45-01.50 50.9 51.5 7.0 46.9 50.0 -3.1 
 01.50-01.55 50.9 50.7 7.0 46.9 49.7 -2.8 
 01.55-02.00 50.7 53.0 7.0 46.7 51.3 -4.6 

12. 02.00-02.05 50.5 54.9 7.0 46.5 49.7 -3.2 
 02.05-02.10 50.6 50.2 7.0 46.6 48.8 -2.2 
 02.10-02.15 50.7 51.5 7.0 46.7 49.4 -2.7 
 02.15-02.20 50.8 52.0 7.0 46.8 49.3 -2.5 
 02.20-02.25 50.8 52.0 7.0 46.8 49.8 -3.0 
 02.25-02.30 50.7 51.4 7.0 46.7 49.9 -3.2 
 02.30-02.35 50.6 51.6 7.0 46.6 49.7 -3.1 
 02.35-02.40 50.7 52.6 7.0 46.7 51.5 -4.8 
 02.40-02.45 50.5 53.2 7.0 46.5 52.1 -5.6 
 02.45-02.50 50.5 51.9 7.0 46.5 49.2 -2.7 
 02.50-02.55 50.3 50.4 7.0 46.3 49.3 -3.0 
 02.55-03.00 50.2 51.3 7.0 46.2 49.6 -3.4 

13. 03.00-03.05 50.8 50.5 7.0 46.8 49.8 -3.0 
 03.05-03.10 50.8 51.0 7.0 46.8 50.3 -3.5 
 03.10-03.15 50.5 50.9 7.0 46.5 49.8 -3.3 
 03.15-03.20 50.5 51.0 7.0 46.5 49.3 -2.8 
 03.20-03.25 50.6 50.3 7.0 46.6 49.1 -2.5 
 03.25-03.30 50.7 51.9 7.0 46.7 49.2 -2.5 
 03.30-03.35 50.7 52.4 7.0 46.7 49.3 -2.6 
 03.35-03.40 51.1 50.0 7.0 47.1 48.8 -1.7 
 03.40-03.45 51.1 50.3 7.0 47.1 48.8 -1.7 
 03.45-03.50 51.1 50.4 7.0 47.1 48.9 -1.8 
 03.50-03.55 51.2 50.9 7.0 47.2 49.0 -1.8 
 03.55-04.00 50.9 50.7 7.0 46.9 49.2 -2.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-111   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 51.2 50.0 7.0 47.2 49.1 -1.9 

 04.05-04.10 51.1 50.0 7.0 47.1 49.3 -2.2 
 04.10-04.15 50.8 50.6 7.0 46.8 49.4 -2.6 
 04.15-04.20 50.9 52.3 7.0 46.9 49.4 -2.5 
 04.20-04.25 50.8 49.8 7.0 46.8 49.1 -2.3 
 04.25-04.30 51.3 50.6 7.0 47.3 48.7 -1.4 
 04.30-04.35 51.7 51.1 7.0 47.7 48.7 -1.0 
 04.35-04.40 51.1 50.3 7.0 47.1 49.1 -2.0 
 04.40-04.45 50.9 50.8 7.0 46.9 49.4 -2.5 
 04.45-04.50 52.2 51.3 7.0 48.2 49.2 -1.0 
 04.50-04.55 53.2 52.8 7.0 49.2 49.8 -0.6 
 04.55-05.00 52.0 51.9 7.0 48.0 49.9 -1.9 

15. 05.00-05.05 53.3 51.9 7.0 49.3 50.2 -0.9 
 05.05-05.10 54.1 57.6 7.0 50.1 51.3 -1.2 
 05.10-05.15 53.9 56.6 7.0 49.9 50.8 -0.9 
 05.15-05.20 53.7 54.7 7.0 49.7 51.8 -2.1 
 05.20-05.25 53.0 55.0 7.0 49.0 52.2 -3.2 
 05.25-05.30 53.5 52.8 7.0 49.5 50.7 -1.2 
 05.30-05.35 55.0 51.7 3.0 55.0 49.5 5.5 
 05.35-05.40 54.9 53.7 7.0 50.9 50.5 0.4 
 05.40-05.45 52.2 53.2 7.0 48.2 49.8 -1.6 
 05.45-05.50 52.3 51.4 7.0 48.3 49.8 -1.5 
 05.50-05.55 51.8 51.3 7.0 47.8 49.6 -1.8 
 05.55-06.00 52.4 54.5 7.0 48.4 50.5 -2.1 

16. 06.00-07.00 52.2 53.1 7.0 45.2 51.0 -5.8 
17. 07.00-08.00 51.5 52.4 7.0 44.5 50.4 -5.9 
18. 08.00-09.00 50.9 52.2 7.0 43.9 49.2 -5.3 
19. 09.00-10.00 50.3 52.6 7.0 43.3 50.1 -6.8 
20. 10.00-11.00 51.3 52.4 7.0 44.3 49.3 -5.0 
21. 11.00-12.00 50.6 51.8 7.0 43.6 48.7 -5.1 
22. 12.00-13.00 50.0 52.0 7.0 43.0 49.1 -6.1 
23. 13.00-14.00 50.6 52.9 7.0 43.6 50.3 -6.7 
24. 14.00-15.00 50.3 53.6 7.0 43.3 50.9 -7.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717402 UTM 1756996 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-112   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 51.0 53.1 7.0 44.0 48.7 -4.7 
2. 16.00-17.00 51.9 54.0 7.0 44.9 50.1 -5.2 
3. 17.00-18.00 51.4 54.4 7.0 44.4 50.5 -6.1 
4. 18.00-19.00 51.1 55.1 7.0 44.1 53.2 -9.1 
5. 19.00-20.00 51.2 52.9 7.0 44.2 51.8 -7.6 
6. 20.00-21.00 52.4 51.9 7.0 45.4 51.0 -5.6 
7. 21.00-22.00 51.3 52.5 7.0 44.3 50.6 -6.3 
8. 22.00-22.05 52.1 50.5 4.5 50.6 49.7 0.9 
 22.05-22.10 52.1 50.5 4.5 50.6 49.4 1.2 
 22.10-22.15 50.9 51.1 7.0 46.9 49.9 -3.0 
 22.15-22.20 50.9 50.9 7.0 46.9 50.1 -3.2 
 22.20-22.25 51.1 50.8 7.0 47.1 49.9 -2.8 
 22.25-22.30 50.8 53.0 7.0 46.8 50.1 -3.3 
 22.30-22.35 50.9 51.9 7.0 46.9 50.4 -3.5 
 22.35-22.40 51.3 51.3 7.0 47.3 49.6 -2.3 
 22.40-22.45 51.0 51.2 7.0 47.0 49.5 -2.5 
 22.45-22.50 51.6 49.9 4.5 50.1 49.2 0.9 
 22.50-22.55 50.8 50.6 7.0 46.8 49.7 -2.9 
 22.55-23.00 50.8 50.5 7.0 46.8 49.4 -2.6 

9. 23.00-23.05 50.8 50.6 7.0 46.8 49.7 -2.9 
 23.05-23.10 50.7 51.1 7.0 46.7 50.0 -3.3 
 23.10-23.15 51.1 51.0 7.0 47.1 50.1 -3.0 
 23.15-23.20 50.7 51.4 7.0 46.7 50.3 -3.6 
 23.20-23.25 50.7 50.7 7.0 46.7 50.0 -3.3 
 23.25-23.30 50.4 52.0 7.0 46.4 50.3 -3.9 
 23.30-23.35 50.5 51.2 7.0 46.5 50.1 -3.6 
 23.35-23.40 50.4 50.6 7.0 46.4 49.6 -3.2 
 23.40-23.45 50.2 50.9 7.0 46.2 49.5 -3.3 
 23.45-23.50 50.3 49.7 7.0 46.3 49.1 -2.8 
 23.50-23.55 50.5 50.1 7.0 46.5 49.2 -2.7 
 23.55-00.00 50.4 51.0 7.0 46.4 49.5 -3.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-113   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 51.1 50.9 7.0 47.1 49.8 -2.7 

 00.05-00.10 54.6 49.8 1.5 56.1 49.2 6.9 
 00.10-00.15 51.6 50.9 7.0 47.6 50.0 -2.4 
 00.15-00.20 50.2 52.2 7.0 46.2 50.1 -3.9 
 00.20-00.25 51.1 51.2 7.0 47.1 49.9 -2.8 
 00.25-00.30 50.7 51.4 7.0 46.7 49.9 -3.2 
 00.30-00.35 50.2 50.7 7.0 46.2 49.7 -3.5 
 00.35-00.40 51.5 51.4 7.0 47.5 50.2 -2.7 
 00.40-00.45 50.4 52.0 7.0 46.4 50.5 -4.1 
 00.45-00.50 50.9 50.6 7.0 46.9 49.4 -2.5 
 00.50-00.55 50.1 50.9 7.0 46.1 49.1 -3.0 
 00.55-01.00 50.4 50.0 7.0 46.4 49.3 -2.9 

11. 01.00-01.05 50.2 50.2 7.0 46.2 49.5 -3.3 
 01.05-01.10 50.4 50.2 7.0 46.4 49.3 -2.9 
 01.10-01.15 50.0 51.1 7.0 46.0 50.3 -4.3 
 01.15-01.20 50.2 51.1 7.0 46.2 50.2 -4.0 
 01.20-01.25 50.1 51.5 7.0 46.1 50.9 -4.8 
 01.25-01.30 50.1 51.4 7.0 46.1 50.7 -4.6 
 01.30-01.35 50.1 50.6 7.0 46.1 50.0 -3.9 
 01.35-01.40 50.4 51.0 7.0 46.4 50.2 -3.8 
 01.40-01.45 50.1 50.8 7.0 46.1 49.8 -3.7 
 01.45-01.50 50.2 51.5 7.0 46.2 50.0 -3.8 
 01.50-01.55 50.1 50.7 7.0 46.1 49.7 -3.6 
 01.55-02.00 50.3 53.0 7.0 46.3 51.3 -5.0 

12. 02.00-02.05 50.1 54.9 7.0 46.1 49.7 -3.6 
 02.05-02.10 50.1 50.2 7.0 46.1 48.8 -2.7 
 02.10-02.15 50.1 51.5 7.0 46.1 49.4 -3.3 
 02.15-02.20 51.0 52.0 7.0 47.0 49.3 -2.3 
 02.20-02.25 50.3 52.0 7.0 46.3 49.8 -3.5 
 02.25-02.30 50.4 51.4 7.0 46.4 49.9 -3.5 
 02.30-02.35 50.2 51.6 7.0 46.2 49.7 -3.5 
 02.35-02.40 51.9 52.6 7.0 47.9 51.5 -3.6 
 02.40-02.45 50.7 53.2 7.0 46.7 52.1 -5.4 
 02.45-02.50 50.2 51.9 7.0 46.2 49.2 -3.0 
 02.50-02.55 50.2 50.4 7.0 46.2 49.3 -3.1 
 02.55-03.00 50.4 51.3 7.0 46.4 49.6 -3.2 

13. 03.00-03.05 50.2 50.5 7.0 46.2 49.8 -3.6 
 03.05-03.10 50.2 51.0 7.0 46.2 50.3 -4.1 
 03.10-03.15 50.4 50.9 7.0 46.4 49.8 -3.4 
 03.15-03.20 50.2 51.0 7.0 46.2 49.3 -3.1 
 03.20-03.25 50.2 50.3 7.0 46.2 49.1 -2.9 
 03.25-03.30 50.0 51.9 7.0 46.0 49.2 -3.2 
 03.30-03.35 50.2 52.4 7.0 46.2 49.3 -3.1 
 03.35-03.40 50.5 50.0 7.0 46.5 48.8 -2.3 
 03.40-03.45 50.4 50.3 7.0 46.4 48.8 -2.4 
 03.45-03.50 50.2 50.4 7.0 46.2 48.9 -2.7 
 03.50-03.55 50.1 50.9 7.0 46.1 49.0 -2.9 
 03.55-04.00 50.6 50.7 7.0 46.6 49.2 -2.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-114   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 50.6 50.0 7.0 46.6 49.1 -2.5 

 04.05-04.10 50.1 50.0 7.0 46.1 49.3 -3.2 
 04.10-04.15 50.5 50.6 7.0 46.5 49.4 -2.9 
 04.15-04.20 52.9 52.3 7.0 48.9 49.4 -0.5 
 04.20-04.25 51.9 49.8 4.5 50.4 49.1 1.3 
 04.25-04.30 51.4 50.6 7.0 47.4 48.7 -1.3 
 04.30-04.35 52.5 51.1 7.0 48.5 48.7 -0.2 
 04.35-04.40 52.1 50.3 4.5 50.6 49.1 1.5 
 04.40-04.45 52.3 50.8 4.5 50.8 49.4 1.4 
 04.45-04.50 52.2 51.3 7.0 48.2 49.2 -1.0 
 04.50-04.55 53.8 52.8 7.0 49.8 49.8 0.0 
 04.55-05.00 52.4 51.9 7.0 48.4 49.9 -1.5 

15. 05.00-05.05 52.5 51.9 7.0 48.5 50.2 -1.7 
 05.05-05.10 52.2 57.6 7.0 48.2 51.3 -3.1 
 05.10-05.15 54.5 56.6 7.0 50.5 50.8 -0.3 
 05.15-05.20 52.1 54.7 7.0 48.1 51.8 -3.7 
 05.20-05.25 51.6 55.0 7.0 47.6 52.2 -4.6 
 05.25-05.30 53.5 52.8 7.0 49.5 50.7 -1.2 
 05.30-05.35 51.3 51.7 7.0 47.3 49.5 -2.2 
 05.35-05.40 52.7 53.7 7.0 48.7 50.5 -1.8 
 05.40-05.45 52.2 53.2 7.0 48.2 49.8 -1.6 
 05.45-05.50 51.9 51.4 7.0 47.9 49.8 -1.9 
 05.50-05.55 53.4 51.3 4.5 51.9 49.6 2.3 
 05.55-06.00 51.7 54.5 7.0 47.7 50.5 -2.8 

16. 06.00-07.00 52.4 53.1 7.0 45.4 51.0 -5.6 
17. 07.00-08.00 51.2 52.4 7.0 44.2 50.4 -6.2 
18. 08.00-09.00 53.4 52.2 7.0 46.4 49.2 -2.8 
19. 09.00-10.00 49.2 52.6 7.0 42.2 50.1 -7.9 
20. 10.00-11.00 50.7 52.4 7.0 43.7 49.3 -5.6 
21. 11.00-12.00 52.2 51.8 7.0 45.2 48.7 -3.5 
22. 12.00-13.00 56.4 52.0 2.0 54.4 49.1 5.3 
23. 13.00-14.00 55.6 52.9 3.0 52.6 50.3 2.3 
24. 14.00-15.00 51.5 53.6 7.0 44.5 50.9 -6.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717402 UTM 1756996 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-115   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 53.0 53.1 7.0 46.0 48.7 -2.7 
2. 16.00-17.00 53.1 54.0 7.0 46.1 50.1 -4.0 
3. 17.00-18.00 50.6 54.4 7.0 43.6 50.5 -6.9 
4. 18.00-19.00 51.8 55.1 7.0 44.8 53.2 -8.4 
5. 19.00-20.00 51.3 52.9 7.0 44.3 51.8 -7.5 
6. 20.00-21.00 50.6 51.9 7.0 43.6 51.0 -7.4 
7. 21.00-22.00 50.6 52.5 7.0 43.6 50.6 -7.0 
8. 22.00-22.05 50.5 50.5 7.0 46.5 49.7 -3.2 
 22.05-22.10 50.9 50.5 7.0 46.9 49.4 -2.5 
 22.10-22.15 51.1 51.1 7.0 47.1 49.9 -2.8 
 22.15-22.20 50.8 50.9 7.0 46.8 50.1 -3.3 
 22.20-22.25 50.3 50.8 7.0 46.3 49.9 -3.6 
 22.25-22.30 50.5 53.0 7.0 46.5 50.1 -3.6 
 22.30-22.35 50.4 51.9 7.0 46.4 50.4 -4.0 
 22.35-22.40 50.3 51.3 7.0 46.3 49.6 -3.3 
 22.40-22.45 50.2 51.2 7.0 46.2 49.5 -3.3 
 22.45-22.50 50.6 49.9 7.0 46.6 49.2 -2.6 
 22.50-22.55 50.2 50.6 7.0 46.2 49.7 -3.5 
 22.55-23.00 50.2 50.5 7.0 46.2 49.4 -3.2 

9. 23.00-23.05 50.4 50.6 7.0 46.4 49.7 -3.3 
 23.05-23.10 50.9 51.1 7.0 46.9 50.0 -3.1 
 23.10-23.15 50.3 51.0 7.0 46.3 50.1 -3.8 
 23.15-23.20 50.4 51.4 7.0 46.4 50.3 -3.9 
 23.20-23.25 50.4 50.7 7.0 46.4 50.0 -3.6 
 23.25-23.30 50.2 52.0 7.0 46.2 50.3 -4.1 
 23.30-23.35 50.1 51.2 7.0 46.1 50.1 -4.0 
 23.35-23.40 49.9 50.6 7.0 45.9 49.6 -3.7 
 23.40-23.45 51.1 50.9 7.0 47.1 49.5 -2.4 
 23.45-23.50 50.1 49.7 7.0 46.1 49.1 -3.0 
 23.50-23.55 49.9 50.1 7.0 45.9 49.2 -3.3 
 23.55-00.00 50.0 51.0 7.0 46.0 49.5 -3.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 50.1 50.9 7.0 46.1 49.8 -3.7 

 00.05-00.10 50.0 49.8 7.0 46.0 49.2 -3.2 
 00.10-00.15 50.0 50.9 7.0 46.0 50.0 -4.0 
 00.15-00.20 50.1 52.2 7.0 46.1 50.1 -4.0 
 00.20-00.25 50.3 51.2 7.0 46.3 49.9 -3.6 
 00.25-00.30 50.3 51.4 7.0 46.3 49.9 -3.6 
 00.30-00.35 50.1 50.7 7.0 46.1 49.7 -3.6 
 00.35-00.40 49.9 51.4 7.0 45.9 50.2 -4.3 
 00.40-00.45 50.0 52.0 7.0 46.0 50.5 -4.5 
 00.45-00.50 50.0 50.6 7.0 46.0 49.4 -3.4 
 00.50-00.55 50.2 50.9 7.0 46.2 49.1 -2.9 
 00.55-01.00 50.1 50.0 7.0 46.1 49.3 -3.2 

11. 01.00-01.05 50.1 50.2 7.0 46.1 49.5 -3.4 
 01.05-01.10 50.4 50.2 7.0 46.4 49.3 -2.9 
 01.10-01.15 50.2 51.1 7.0 46.2 50.3 -4.1 
 01.15-01.20 50.0 51.1 7.0 46.0 50.2 -4.2 
 01.20-01.25 50.3 51.5 7.0 46.3 50.9 -4.6 
 01.25-01.30 49.9 51.4 7.0 45.9 50.7 -4.8 
 01.30-01.35 49.8 50.6 7.0 45.8 50.0 -4.2 
 01.35-01.40 50.2 51.0 7.0 46.2 50.2 -4.0 
 01.40-01.45 50.3 50.8 7.0 46.3 49.8 -3.5 
 01.45-01.50 50.3 51.5 7.0 46.3 50.0 -3.7 
 01.50-01.55 50.1 50.7 7.0 46.1 49.7 -3.6 
 01.55-02.00 50.3 53.0 7.0 46.3 51.3 -5.0 

12. 02.00-02.05 50.2 54.9 7.0 46.2 49.7 -3.5 
 02.05-02.10 50.2 50.2 7.0 46.2 48.8 -2.6 
 02.10-02.15 50.1 51.5 7.0 46.1 49.4 -3.3 
 02.15-02.20 50.2 52.0 7.0 46.2 49.3 -3.1 
 02.20-02.25 50.2 52.0 7.0 46.2 49.8 -3.6 
 02.25-02.30 50.1 51.4 7.0 46.1 49.9 -3.8 
 02.30-02.35 49.9 51.6 7.0 45.9 49.7 -3.8 
 02.35-02.40 50.1 52.6 7.0 46.1 51.5 -5.4 
 02.40-02.45 50.0 53.2 7.0 46.0 52.1 -6.1 
 02.45-02.50 50.0 51.9 7.0 46.0 49.2 -3.2 
 02.50-02.55 50.0 50.4 7.0 46.0 49.3 -3.3 
 02.55-03.00 50.0 51.3 7.0 46.0 49.6 -3.6 

13. 03.00-03.05 49.9 50.5 7.0 45.9 49.8 -3.9 
 03.05-03.10 51.4 51.0 7.0 47.4 50.3 -2.9 
 03.10-03.15 50.1 50.9 7.0 46.1 49.8 -3.7 
 03.15-03.20 50.0 51.0 7.0 46.0 49.3 -3.3 
 03.20-03.25 50.0 50.3 7.0 46.0 49.1 -3.1 
 03.25-03.30 49.9 51.9 7.0 45.9 49.2 -3.3 
 03.30-03.35 50.2 52.4 7.0 46.2 49.3 -3.1 
 03.35-03.40 50.8 50.0 7.0 46.8 48.8 -2.0 
 03.40-03.45 49.9 50.3 7.0 45.9 48.8 -2.9 
 03.45-03.50 50.0 50.4 7.0 46.0 48.9 -2.9 
 03.50-03.55 56.1 50.9 1.5 57.6 49.0 8.6 
 03.55-04.00 50.5 50.7 7.0 46.5 49.2 -2.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดบัเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 50.5 50.0 7.0 46.5 49.1 -2.6 

 04.05-04.10 50.7 50.0 7.0 46.7 49.3 -2.6 
 04.10-04.15 51.0 50.6 7.0 47.0 49.4 -2.4 
 04.15-04.20 51.9 52.3 7.0 47.9 49.4 -1.5 
 04.20-04.25 52.2 49.8 4.5 50.7 49.1 1.6 
 04.25-04.30 56.4 50.6 1.5 57.9 48.7 9.2 
 04.30-04.35 51.5 51.1 7.0 47.5 48.7 -1.2 
 04.35-04.40 51.9 50.3 4.5 50.4 49.1 1.3 
 04.40-04.45 51.0 50.8 7.0 47.0 49.4 -2.4 
 04.45-04.50 51.7 51.3 7.0 47.7 49.2 -1.5 
 04.50-04.55 54.4 52.8 4.5 52.9 49.8 3.1 
 04.55-05.00 51.9 51.9 7.0 47.9 49.9 -2.0 

15. 05.00-05.05 52.8 51.9 7.0 48.8 50.2 -1.4 
 05.05-05.10 52.0 57.6 7.0 48.0 51.3 -3.3 
 05.10-05.15 54.0 56.6 7.0 50.0 50.8 -0.8 
 05.15-05.20 51.9 54.7 7.0 47.9 51.8 -3.9 
 05.20-05.25 52.0 55.0 7.0 48.0 52.2 -4.2 
 05.25-05.30 51.8 52.8 7.0 47.8 50.7 -2.9 
 05.30-05.35 51.5 51.7 7.0 47.5 49.5 -2.0 
 05.35-05.40 52.9 53.7 7.0 48.9 50.5 -1.6 
 05.40-05.45 48.0 53.2 7.0 44.0 49.8 -5.8 
 05.45-05.50 52.7 51.4 7.0 48.7 49.8 -1.1 
 05.50-05.55 56.9 51.3 1.5 58.4 49.6 8.8 
 05.55-06.00 57.1 54.5 3.0 57.1 50.5 6.6 

16. 06.00-07.00 56.8 53.1 2.0 54.8 51.0 3.8 
17. 07.00-08.00 54.7 52.4 4.5 50.2 50.4 -0.2 
18. 08.00-09.00 59.1 52.2 1.0 58.1 49.2 8.9 
19. 09.00-10.00 63.9 52.6 0.5 63.4 50.1 13.3 
20. 10.00-11.00 61.2 52.4 0.5 60.7 49.3 11.4 
21. 11.00-12.00 60.4 51.8 0.5 59.9 48.7 11.2 
22. 12.00-13.00 59.2 52.0 1.0 58.2 49.1 9.1 
23. 13.00-14.00 55.2 52.9 4.5 50.7 50.3 0.4 
24. 14.00-15.00 55.8 53.6 4.5 51.3 50.9 0.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717402 UTM 1756996 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 56.7 53.1 2.0 54.7 48.7 6.0 
2. 16.00-17.00 55.0 54.0 7.0 48.0 50.1 -2.1 
3. 17.00-18.00 53.1 54.4 7.0 46.1 50.5 -4.4 
4. 18.00-19.00 52.6 55.1 7.0 45.6 53.2 -7.6 
5. 19.00-20.00 53.2 52.9 7.0 46.2 51.8 -5.6 
6. 20.00-21.00 53.4 51.9 4.5 48.9 51.0 -2.1 
7. 21.00-22.00 53.1 52.5 7.0 46.1 50.6 -4.5 
8. 22.00-22.05 53.2 50.5 3.0 53.2 49.7 3.5 
 22.05-22.10 53.2 50.5 3.0 53.2 49.4 3.8 
 22.10-22.15 52.9 51.1 4.5 51.4 49.9 1.5 
 22.15-22.20 53.0 50.9 4.5 51.5 50.1 1.4 
 22.20-22.25 53.9 50.8 3.0 53.9 49.9 4.0 
 22.25-22.30 53.7 53.0 7.0 49.7 50.1 -0.4 
 22.30-22.35 53.4 51.9 4.5 51.9 50.4 1.5 
 22.35-22.40 53.3 51.3 4.5 51.8 49.6 2.2 
 22.40-22.45 53.1 51.2 4.5 51.6 49.5 2.1 
 22.45-22.50 53.1 49.9 3.0 53.1 49.2 3.9 
 22.50-22.55 53.0 50.6 4.5 51.5 49.7 1.8 
 22.55-23.00 53.2 50.5 3.0 53.2 49.4 3.8 

9. 23.00-23.05 53.0 50.6 4.5 51.5 49.7 1.8 
 23.05-23.10 53.1 51.1 4.5 51.6 50.0 1.6 
 23.10-23.15 53.0 51.0 4.5 51.5 50.1 1.4 
 23.15-23.20 53.2 51.4 4.5 51.7 50.3 1.4 
 23.20-23.25 52.8 50.7 4.5 51.3 50.0 1.3 
 23.25-23.30 53.0 52.0 7.0 49.0 50.3 -1.3 
 23.30-23.35 53.0 51.2 4.5 51.5 50.1 1.4 
 23.35-23.40 53.0 50.6 4.5 51.5 49.6 1.9 
 23.40-23.45 53.1 50.9 4.5 51.6 49.5 2.1 
 23.45-23.50 53.0 49.7 3.0 53.0 49.1 3.9 
 23.50-23.55 53.0 50.1 3.0 53.0 49.2 3.8 
 23.55-00.00 53.1 51.0 4.5 51.6 49.5 2.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 52.8 50.9 4.5 51.3 49.8 1.5 

 00.05-00.10 52.7 49.8 3.0 52.7 49.2 3.5 
 00.10-00.15 52.8 50.9 4.5 51.3 50.0 1.3 
 00.15-00.20 52.6 52.2 7.0 48.6 50.1 -1.5 
 00.20-00.25 52.9 51.2 4.5 51.4 49.9 1.5 
 00.25-00.30 52.9 51.4 4.5 51.4 49.9 1.5 
 00.30-00.35 52.8 50.7 4.5 51.3 49.7 1.6 
 00.35-00.40 53.1 51.4 4.5 51.6 50.2 1.4 
 00.40-00.45 53.0 52.0 7.0 49.0 50.5 -1.5 
 00.45-00.50 52.9 50.6 4.5 51.4 49.4 2.0 
 00.50-00.55 53.0 50.9 4.5 51.5 49.1 2.4 
 00.55-01.00 52.8 50.0 3.0 52.8 49.3 3.5 

11. 01.00-01.05 52.7 50.2 3.0 52.7 49.5 3.2 
 01.05-01.10 53.3 50.2 3.0 53.3 49.3 4.0 
 01.10-01.15 53.1 51.1 4.5 51.6 50.3 1.3 
 01.15-01.20 52.7 51.1 4.5 51.2 50.2 1.0 
 01.20-01.25 52.7 51.5 7.0 48.7 50.9 -2.2 
 01.25-01.30 52.8 51.4 7.0 48.8 50.7 -1.9 
 01.30-01.35 53.0 50.6 4.5 51.5 50.0 1.5 
 01.35-01.40 52.9 51.0 4.5 51.4 50.2 1.2 
 01.40-01.45 52.7 50.8 4.5 51.2 49.8 1.4 
 01.45-01.50 52.6 51.5 7.0 48.6 50.0 -1.4 
 01.50-01.55 52.7 50.7 4.5 51.2 49.7 1.5 
 01.55-02.00 52.6 53.0 7.0 48.6 51.3 -2.7 

12. 02.00-02.05 52.7 54.9 7.0 48.7 49.7 -1.0 
 02.05-02.10 52.9 50.2 3.0 52.9 48.8 4.1 
 02.10-02.15 53.3 51.5 4.5 51.8 49.4 2.4 
 02.15-02.20 53.0 52.0 7.0 49.0 49.3 -0.3 
 02.20-02.25 53.3 52.0 7.0 49.3 49.8 -0.5 
 02.25-02.30 53.4 51.4 4.5 51.9 49.9 2.0 
 02.30-02.35 53.7 51.6 4.5 52.2 49.7 2.5 
 02.35-02.40 54.6 52.6 4.5 53.1 51.5 1.6 
 02.40-02.45 54.0 53.2 7.0 50.0 52.1 -2.1 
 02.45-02.50 54.0 51.9 4.5 52.5 49.2 3.3 
 02.50-02.55 53.9 50.4 2.0 54.9 49.3 5.6 
 02.55-03.00 54.0 51.3 3.0 54.0 49.6 4.4 

13. 03.00-03.05 53.9 50.5 3.0 53.9 49.8 4.1 
 03.05-03.10 53.9 51.0 3.0 53.9 50.3 3.6 
 03.10-03.15 54.0 50.9 3.0 54.0 49.8 4.2 
 03.15-03.20 53.1 51.0 4.5 51.6 49.3 2.3 
 03.20-03.25 52.2 50.3 4.5 50.7 49.1 1.6 
 03.25-03.30 53.8 51.9 4.5 52.3 49.2 3.1 
 03.30-03.35 55.2 52.4 3.0 55.2 49.3 5.9 
 03.35-03.40 53.9 50.0 2.0 54.9 48.8 6.1 
 03.40-03.45 53.8 50.3 2.0 54.8 48.8 6.0 
 03.45-03.50 56.2 50.4 1.5 57.7 48.9 8.8 
 03.50-03.55 55.8 50.9 1.5 57.3 49.0 8.3 
 03.55-04.00 56.0 50.7 1.5 57.5 49.2 8.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-120   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 53.0 50.0 3.0 53.0 49.1 3.9 

 04.05-04.10 54.1 50.0 2.0 55.1 49.3 5.8 
 04.10-04.15 53.8 50.6 3.0 53.8 49.4 4.4 
 04.15-04.20 53.3 52.3 7.0 49.3 49.4 -0.1 
 04.20-04.25 55.8 49.8 1.5 57.3 49.1 8.2 
 04.25-04.30 55.5 50.6 1.5 57.0 48.7 8.3 
 04.30-04.35 55.9 51.1 1.5 57.4 48.7 8.7 
 04.35-04.40 54.4 50.3 2.0 55.4 49.1 6.3 
 04.40-04.45 55.0 50.8 2.0 56.0 49.4 6.6 
 04.45-04.50 54.4 51.3 3.0 54.4 49.2 5.2 
 04.50-04.55 54.4 52.8 4.5 52.9 49.8 3.1 
 04.55-05.00 53.2 51.9 7.0 49.2 49.9 -0.7 

15. 05.00-05.05 55.1 51.9 3.0 55.1 50.2 4.9 
 05.05-05.10 54.1 57.6 7.0 50.1 51.3 -1.2 
 05.10-05.15 53.4 56.6 7.0 49.4 50.8 -1.4 
 05.15-05.20 53.0 54.7 7.0 49.0 51.8 -2.8 
 05.20-05.25 53.4 55.0 7.0 49.4 52.2 -2.8 
 05.25-05.30 54.1 52.8 7.0 50.1 50.7 -0.6 
 05.30-05.35 54.3 51.7 3.0 54.3 49.5 4.8 
 05.35-05.40 53.6 53.7 7.0 49.6 50.5 -0.9 
 05.40-05.45 53.3 53.2 7.0 49.3 49.8 -0.5 
 05.45-05.50 57.3 51.4 1.5 58.8 49.8 9.0 
 05.50-05.55 54.7 51.3 3.0 54.7 49.6 5.1 
 05.55-06.00 55.2 54.5 7.0 51.2 50.5 0.7 

16. 06.00-07.00 52.9 53.1 7.0 45.9 51.0 -5.1 
17. 07.00-08.00 51.2 52.4 7.0 44.2 50.4 -6.2 
18. 08.00-09.00 51.2 52.2 7.0 44.2 49.2 -5.0 
19. 09.00-10.00 50.6 52.6 7.0 43.6 50.1 -6.5 
20. 10.00-11.00 51.0 52.4 7.0 44.0 49.3 -5.3 
21. 11.00-12.00 50.7 51.8 7.0 43.7 48.7 -5.0 
22. 12.00-13.00 55.5 52.0 2.0 53.5 49.1 4.4 
23. 13.00-14.00 56.9 52.9 2.0 54.9 50.3 4.6 
24. 14.00-15.00 55.0 53.6 7.0 48.0 50.9 -2.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717402 UTM 1756996 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-121   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 55.1 53.1 4.5 50.6 48.7 1.9 
2. 16.00-17.00 53.3 54.0 7.0 46.3 50.1 -3.8 
3. 17.00-18.00 51.9 54.4 7.0 44.9 50.5 -5.6 
4. 18.00-19.00 52.0 55.1 7.0 45.0 53.2 -8.2 
5. 19.00-20.00 51.6 52.9 7.0 44.6 51.8 -7.2 
6. 20.00-21.00 51.3 51.9 7.0 44.3 51.0 -6.7 
7. 21.00-22.00 51.7 52.5 7.0 44.7 50.6 -5.9 
8. 22.00-22.05 51.5 50.5 7.0 47.5 49.7 -2.2 
 22.05-22.10 51.5 50.5 7.0 47.5 49.4 -1.9 
 22.10-22.15 51.2 51.1 7.0 47.2 49.9 -2.7 
 22.15-22.20 51.1 50.9 7.0 47.1 50.1 -3.0 
 22.20-22.25 51.0 50.8 7.0 47.0 49.9 -2.9 
 22.25-22.30 51.5 53.0 7.0 47.5 50.1 -2.6 
 22.30-22.35 50.9 51.9 7.0 46.9 50.4 -3.5 
 22.35-22.40 50.6 51.3 7.0 46.6 49.6 -3.0 
 22.40-22.45 50.6 51.2 7.0 46.6 49.5 -2.9 
 22.45-22.50 50.7 49.9 7.0 46.7 49.2 -2.5 
 22.50-22.55 50.4 50.6 7.0 46.4 49.7 -3.3 
 22.55-23.00 50.4 50.5 7.0 46.4 49.4 -3.0 

9. 23.00-23.05 50.5 50.6 7.0 46.5 49.7 -3.2 
 23.05-23.10 50.5 51.1 7.0 46.5 50.0 -3.5 
 23.10-23.15 50.3 51.0 7.0 46.3 50.1 -3.8 
 23.15-23.20 50.6 51.4 7.0 46.6 50.3 -3.7 
 23.20-23.25 50.5 50.7 7.0 46.5 50.0 -3.5 
 23.25-23.30 50.9 52.0 7.0 46.9 50.3 -3.4 
 23.30-23.35 50.8 51.2 7.0 46.8 50.1 -3.3 
 23.35-23.40 50.7 50.6 7.0 46.7 49.6 -2.9 
 23.40-23.45 50.9 50.9 7.0 46.9 49.5 -2.6 
 23.45-23.50 50.8 49.7 7.0 46.8 49.1 -2.3 
 23.50-23.55 50.8 50.1 7.0 46.8 49.2 -2.4 
 23.55-00.00 50.7 51.0 7.0 46.7 49.5 -2.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-122   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 50.8 50.9 7.0 46.8 49.8 -3.0 

 00.05-00.10 50.7 49.8 7.0 46.7 49.2 -2.5 
 00.10-00.15 50.9 50.9 7.0 46.9 50.0 -3.1 
 00.15-00.20 51.0 52.2 7.0 47.0 50.1 -3.1 
 00.20-00.25 51.0 51.2 7.0 47.0 49.9 -2.9 
 00.25-00.30 51.3 51.4 7.0 47.3 49.9 -2.6 
 00.30-00.35 51.4 50.7 7.0 47.4 49.7 -2.3 
 00.35-00.40 51.4 51.4 7.0 47.4 50.2 -2.8 
 00.40-00.45 51.8 52.0 7.0 47.8 50.5 -2.7 
 00.45-00.50 51.3 50.6 7.0 47.3 49.4 -2.1 
 00.50-00.55 50.9 50.9 7.0 46.9 49.1 -2.2 
 00.55-01.00 51.0 50.0 7.0 47.0 49.3 -2.3 

11. 01.00-01.05 51.8 50.2 4.5 50.3 49.5 0.8 
 01.05-01.10 51.3 50.2 7.0 47.3 49.3 -2.0 
 01.10-01.15 51.5 51.1 7.0 47.5 50.3 -2.8 
 01.15-01.20 51.4 51.1 7.0 47.4 50.2 -2.8 
 01.20-01.25 52.3 51.5 7.0 48.3 50.9 -2.6 
 01.25-01.30 52.9 51.4 4.5 51.4 50.7 0.7 
 01.30-01.35 52.3 50.6 4.5 50.8 50.0 0.8 
 01.35-01.40 51.5 51.0 7.0 47.5 50.2 -2.7 
 01.40-01.45 53.9 50.8 3.0 53.9 49.8 4.1 
 01.45-01.50 53.5 51.5 4.5 52.0 50.0 2.0 
 01.50-01.55 52.6 50.7 4.5 51.1 49.7 1.4 
 01.55-02.00 52.1 53.0 7.0 48.1 51.3 -3.2 

12. 02.00-02.05 52.5 54.9 7.0 48.5 49.7 -1.2 
 02.05-02.10 52.7 50.2 3.0 52.7 48.8 3.9 
 02.10-02.15 52.2 51.5 7.0 48.2 49.4 -1.2 
 02.15-02.20 53.5 52.0 4.5 52.0 49.3 2.7 
 02.20-02.25 52.2 52.0 7.0 48.2 49.8 -1.6 
 02.25-02.30 52.6 51.4 7.0 48.6 49.9 -1.3 
 02.30-02.35 53.0 51.6 7.0 49.0 49.7 -0.7 
 02.35-02.40 52.6 52.6 7.0 48.6 51.5 -2.9 
 02.40-02.45 52.3 53.2 7.0 48.3 52.1 -3.8 
 02.45-02.50 52.4 51.9 7.0 48.4 49.2 -0.8 
 02.50-02.55 52.2 50.4 4.5 50.7 49.3 1.4 
 02.55-03.00 52.3 51.3 7.0 48.3 49.6 -1.3 

13. 03.00-03.05 52.0 50.5 4.5 50.5 49.8 0.7 
 03.05-03.10 51.5 51.0 7.0 47.5 50.3 -2.8 
 03.10-03.15 52.3 50.9 7.0 48.3 49.8 -1.5 
 03.15-03.20 52.2 51.0 7.0 48.2 49.3 -1.1 
 03.20-03.25 51.2 50.3 7.0 47.2 49.1 -1.9 
 03.25-03.30 51.2 51.9 7.0 47.2 49.2 -2.0 
 03.30-03.35 51.5 52.4 7.0 47.5 49.3 -1.8 
 03.35-03.40 52.3 50.0 4.5 50.8 48.8 2.0 
 03.40-03.45 50.9 50.3 7.0 46.9 48.8 -1.9 
 03.45-03.50 50.5 50.4 7.0 46.5 48.9 -2.4 
 03.50-03.55 51.1 50.9 7.0 47.1 49.0 -1.9 
 03.55-04.00 51.6 50.7 7.0 47.6 49.2 -1.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-123   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 51.4 50.0 7.0 47.4 49.1 -1.7 

 04.05-04.10 50.9 50.0 7.0 46.9 49.3 -2.4 
 04.10-04.15 50.0 50.6 7.0 46.0 49.4 -3.4 
 04.15-04.20 51.8 52.3 7.0 47.8 49.4 -1.6 
 04.20-04.25 51.1 49.8 7.0 47.1 49.1 -2.0 
 04.25-04.30 51.6 50.6 7.0 47.6 48.7 -1.1 
 04.30-04.35 50.7 51.1 7.0 46.7 48.7 -2.0 
 04.35-04.40 50.0 50.3 7.0 46.0 49.1 -3.1 
 04.40-04.45 51.0 50.8 7.0 47.0 49.4 -2.4 
 04.45-04.50 50.0 51.3 7.0 46.0 49.2 -3.2 
 04.50-04.55 49.1 52.8 7.0 45.1 49.8 -4.7 
 04.55-05.00 50.6 51.9 7.0 46.6 49.9 -3.3 

15. 05.00-05.05 50.9 51.9 7.0 46.9 50.2 -3.3 
 05.05-05.10 49.5 57.6 7.0 45.5 51.3 -5.8 
 05.10-05.15 49.4 56.6 7.0 45.4 50.8 -5.4 
 05.15-05.20 49.1 54.7 7.0 45.1 51.8 -6.7 
 05.20-05.25 51.5 55.0 7.0 47.5 52.2 -4.7 
 05.25-05.30 51.8 52.8 7.0 47.8 50.7 -2.9 
 05.30-05.35 52.6 51.7 7.0 48.6 49.5 -0.9 
 05.35-05.40 51.1 53.7 7.0 47.1 50.5 -3.4 
 05.40-05.45 50.9 53.2 7.0 46.9 49.8 -2.9 
 05.45-05.50 49.3 51.4 7.0 45.3 49.8 -4.5 
 05.50-05.55 49.1 51.3 7.0 45.1 49.6 -4.5 
 05.55-06.00 50.5 54.5 7.0 46.5 50.5 -4.0 

16. 06.00-07.00 51.1 53.1 7.0 44.1 51.0 -6.9 
17. 07.00-08.00 51.3 52.4 7.0 44.3 50.4 -6.1 
18. 08.00-09.00 54.9 52.2 3.0 51.9 49.2 2.7 
19. 09.00-10.00 52.3 52.6 7.0 45.3 50.1 -4.8 
20. 10.00-11.00 50.7 52.4 7.0 43.7 49.3 -5.6 
21. 11.00-12.00 50.5 51.8 7.0 43.5 48.7 -5.2 
22. 12.00-13.00 50.4 52.0 7.0 43.4 49.1 -5.7 
23. 13.00-14.00 50.0 52.9 7.0 43.0 50.3 -7.3 
24. 14.00-15.00 52.9 53.6 7.0 45.9 50.9 -5.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717402 UTM 1756996 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 53.7 53.1 7.0 46.7 48.7 -2.0 
2. 16.00-17.00 58.5 54.0 1.5 57.0 50.1 6.9 
3. 17.00-18.00 59.8 54.4 1.5 58.3 50.5 7.8 
4. 18.00-19.00 53.7 55.1 7.0 46.7 53.2 -6.5 
5. 19.00-20.00 52.6 52.9 7.0 45.6 51.8 -6.2 
6. 20.00-21.00 55.4 51.9 2.0 53.4 51.0 2.4 
7. 21.00-22.00 51.9 52.5 7.0 44.9 50.6 -5.7 
8. 22.00-22.05 49.8 50.5 7.0 45.8 49.7 -3.9 
 22.05-22.10 49.8 50.5 7.0 45.8 49.4 -3.6 
 22.10-22.15 49.7 51.1 7.0 45.7 49.9 -4.2 
 22.15-22.20 50.1 50.9 7.0 46.1 50.1 -4.0 
 22.20-22.25 50.5 50.8 7.0 46.5 49.9 -3.4 
 22.25-22.30 50.3 53.0 7.0 46.3 50.1 -3.8 
 22.30-22.35 52.7 51.9 7.0 48.7 50.4 -1.7 
 22.35-22.40 49.2 51.3 7.0 45.2 49.6 -4.4 
 22.40-22.45 49.1 51.2 7.0 45.1 49.5 -4.4 
 22.45-22.50 51.1 49.9 7.0 47.1 49.2 -2.1 
 22.50-22.55 48.5 50.6 7.0 44.5 49.7 -5.2 
 22.55-23.00 48.5 50.5 7.0 44.5 49.4 -4.9 

9. 23.00-23.05 48.8 50.6 7.0 44.8 49.7 -4.9 
 23.05-23.10 48.7 51.1 7.0 44.7 50.0 -5.3 
 23.10-23.15 48.8 51.0 7.0 44.8 50.1 -5.3 
 23.15-23.20 48.3 51.4 7.0 44.3 50.3 -6.0 
 23.20-23.25 48.2 50.7 7.0 44.2 50.0 -5.8 
 23.25-23.30 48.1 52.0 7.0 44.1 50.3 -6.2 
 23.30-23.35 48.9 51.2 7.0 44.9 50.1 -5.2 
 23.35-23.40 48.6 50.6 7.0 44.6 49.6 -5.0 
 23.40-23.45 49.0 50.9 7.0 45.0 49.5 -4.5 
 23.45-23.50 48.8 49.7 7.0 44.8 49.1 -4.3 
 23.50-23.55 48.6 50.1 7.0 44.6 49.2 -4.6 
 23.55-00.00 48.7 51.0 7.0 44.7 49.5 -4.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 49.0 50.9 7.0 45.0 49.8 -4.8 

 00.05-00.10 48.4 49.8 7.0 44.4 49.2 -4.8 
 00.10-00.15 49.1 50.9 7.0 45.1 50.0 -4.9 
 00.15-00.20 49.0 52.2 7.0 45.0 50.1 -5.1 
 00.20-00.25 49.0 51.2 7.0 45.0 49.9 -4.9 
 00.25-00.30 48.5 51.4 7.0 44.5 49.9 -5.4 
 00.30-00.35 48.8 50.7 7.0 44.8 49.7 -4.9 
 00.35-00.40 49.3 51.4 7.0 45.3 50.2 -4.9 
 00.40-00.45 48.1 52.0 7.0 44.1 50.5 -6.4 
 00.45-00.50 48.5 50.6 7.0 44.5 49.4 -4.9 
 00.50-00.55 47.8 50.9 7.0 43.8 49.1 -5.3 
 00.55-01.00 49.0 50.0 7.0 45.0 49.3 -4.3 

11. 01.00-01.05 47.8 50.2 7.0 43.8 49.5 -5.7 
 01.05-01.10 48.7 50.2 7.0 44.7 49.3 -4.6 
 01.10-01.15 47.1 51.1 7.0 43.1 50.3 -7.2 
 01.15-01.20 47.1 51.1 7.0 43.1 50.2 -7.1 
 01.20-01.25 47.3 51.5 7.0 43.3 50.9 -7.6 
 01.25-01.30 48.5 51.4 7.0 44.5 50.7 -6.2 
 01.30-01.35 48.4 50.6 7.0 44.4 50.0 -5.6 
 01.35-01.40 48.1 51.0 7.0 44.1 50.2 -6.1 
 01.40-01.45 48.9 50.8 7.0 44.9 49.8 -4.9 
 01.45-01.50 48.5 51.5 7.0 44.5 50.0 -5.5 
 01.50-01.55 48.1 50.7 7.0 44.1 49.7 -5.6 
 01.55-02.00 48.5 53.0 7.0 44.5 51.3 -6.8 

12. 02.00-02.05 48.5 54.9 7.0 44.5 49.7 -5.2 
 02.05-02.10 48.6 50.2 7.0 44.6 48.8 -4.2 
 02.10-02.15 48.9 51.5 7.0 44.9 49.4 -4.5 
 02.15-02.20 49.4 52.0 7.0 45.4 49.3 -3.9 
 02.20-02.25 49.6 52.0 7.0 45.6 49.8 -4.2 
 02.25-02.30 49.7 51.4 7.0 45.7 49.9 -4.2 
 02.30-02.35 49.9 51.6 7.0 45.9 49.7 -3.8 
 02.35-02.40 50.0 52.6 7.0 46.0 51.5 -5.5 
 02.40-02.45 49.5 53.2 7.0 45.5 52.1 -6.6 
 02.45-02.50 49.2 51.9 7.0 45.2 49.2 -4.0 
 02.50-02.55 48.8 50.4 7.0 44.8 49.3 -4.5 
 02.55-03.00 48.9 51.3 7.0 44.9 49.6 -4.7 

13. 03.00-03.05 49.1 50.5 7.0 45.1 49.8 -4.7 
 03.05-03.10 48.7 51.0 7.0 44.7 50.3 -5.6 
 03.10-03.15 48.8 50.9 7.0 44.8 49.8 -5.0 
 03.15-03.20 49.1 51.0 7.0 45.1 49.3 -4.2 
 03.20-03.25 49.6 50.3 7.0 45.6 49.1 -3.5 
 03.25-03.30 49.0 51.9 7.0 45.0 49.2 -4.2 
 03.30-03.35 48.6 52.4 7.0 44.6 49.3 -4.7 
 03.35-03.40 48.6 50.0 7.0 44.6 48.8 -4.2 
 03.40-03.45 48.4 50.3 7.0 44.4 48.8 -4.4 
 03.45-03.50 48.5 50.4 7.0 44.5 48.9 -4.4 
 03.50-03.55 48.6 50.9 7.0 44.6 49.0 -4.4 
 03.55-04.00 48.3 50.7 7.0 44.3 49.2 -4.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศเหนือ 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 48.4 50.0 7.0 44.4 49.1 -4.7 

 04.05-04.10 48.8 50.0 7.0 44.8 49.3 -4.5 
 04.10-04.15 48.9 50.6 7.0 44.9 49.4 -4.5 
 04.15-04.20 49.0 52.3 7.0 45.0 49.4 -4.4 
 04.20-04.25 49.6 49.8 7.0 45.6 49.1 -3.5 
 04.25-04.30 53.1 50.6 3.0 53.1 48.7 4.4 
 04.30-04.35 50.3 51.1 7.0 46.3 48.7 -2.4 
 04.35-04.40 50.4 50.3 7.0 46.4 49.1 -2.7 
 04.40-04.45 49.5 50.8 7.0 45.5 49.4 -3.9 
 04.45-04.50 49.1 51.3 7.0 45.1 49.2 -4.1 
 04.50-04.55 49.0 52.8 7.0 45.0 49.8 -4.8 
 04.55-05.00 51.0 51.9 7.0 47.0 49.9 -2.9 

15. 05.00-05.05 48.8 51.9 7.0 44.8 50.2 -5.4 
 05.05-05.10 49.1 57.6 7.0 45.1 51.3 -6.2 
 05.10-05.15 50.3 56.6 7.0 46.3 50.8 -4.5 
 05.15-05.20 48.8 54.7 7.0 44.8 51.8 -7.0 
 05.20-05.25 48.5 55.0 7.0 44.5 52.2 -7.7 
 05.25-05.30 50.2 52.8 7.0 46.2 50.7 -4.5 
 05.30-05.35 56.0 51.7 2.0 57.0 49.5 7.5 
 05.35-05.40 49.7 53.7 7.0 45.7 50.5 -4.8 
 05.40-05.45 48.4 53.2 7.0 44.4 49.8 -5.4 
 05.45-05.50 50.7 51.4 7.0 46.7 49.8 -3.1 
 05.50-05.55 47.9 51.3 7.0 43.9 49.6 -5.7 
 05.55-06.00 55.2 54.5 7.0 51.2 50.5 0.7 

16. 06.00-07.00 52.3 53.1 7.0 45.3 51.0 -5.7 
17. 07.00-08.00 54.8 52.4 4.5 50.3 50.4 -0.1 
18. 08.00-09.00 56.6 52.2 2.0 54.6 49.2 5.4 
19. 09.00-10.00 55.6 52.6 3.0 52.6 50.1 2.5 
20. 10.00-11.00 52.7 52.4 7.0 45.7 49.3 -3.6 
21. 11.00-12.00 55.0 51.8 3.0 52.0 48.7 3.3 
22. 12.00-13.00 50.1 52.0 7.0 43.1 49.1 -6.0 
23. 13.00-14.00 50.6 52.9 7.0 43.6 50.3 -6.7 
24. 14.00-15.00 50.4 53.6 7.0 43.4 50.9 -7.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0717402 UTM 1756996 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 63.1 54.0 0.5 62.6 51.3 11.3 
2. 16.00-17.00 63.3 53.7 0.5 62.8 51.5 11.3 
3. 17.00-18.00 63.4 53.1 0.5 62.9 51.9 11.0 
4. 18.00-19.00 63.3 52.5 0.5 62.8 51.5 11.3 
5. 19.00-20.00 63.3 51.9 0.5 62.8 50.8 12.0 
6. 20.00-21.00 63.3 51.9 0.5 62.8 50.5 12.3 
7. 21.00-22.00 63.4 51.5 0.5 62.9 50.4 12.5 
8. 22.00-22.05 63.5 52.6 0.5 66.0 51.8 14.2 
 22.05-22.10 63.7 52.3 0.5 66.2 51.7 14.5 
 22.10-22.15 63.0 52.4 0.5 65.5 51.5 14.0 
 22.15-22.20 62.8 52.0 0.5 65.3 51.3 14.0 
 22.20-22.25 63.4 52.1 0.5 65.9 51.4 14.5 
 22.25-22.30 63.7 52.1 0.5 66.2 51.2 15.0 
 22.30-22.35 63.0 52.4 0.5 65.5 50.6 14.9 
 22.35-22.40 63.1 51.6 0.5 65.6 50.2 15.4 
 22.40-22.45 63.8 52.3 0.5 66.3 50.0 16.3 
 22.45-22.50 63.6 52.8 0.5 66.1 50.2 15.9 
 22.50-22.55 62.9 51.8 0.5 65.4 50.1 15.3 
 22.55-23.00 63.1 50.9 0.5 65.6 49.9 15.7 

9. 23.00-23.05 64.2 56.3 0.5 66.7 50.1 16.6 
 23.05-23.10 63.4 51.2 0.5 65.9 50.2 15.7 
 23.10-23.15 63.0 51.8 0.5 65.5 50.4 15.1 
 23.15-23.20 63.2 52.8 0.5 65.7 50.1 15.6 
 23.20-23.25 64.5 51.3 0.0 67.5 49.5 18.0 
 23.25-23.30 63.5 52.6 0.5 66.0 49.6 16.4 
 23.30-23.35 63.9 52.0 0.5 66.4 49.8 16.6 
 23.35-23.40 64.6 50.3 0.0 67.6 49.4 18.2 
 23.40-23.45 63.9 54.2 0.5 66.4 49.6 16.8 
 23.45-23.50 63.1 50.7 0.5 65.6 49.9 15.7 
 23.50-23.55 63.4 50.2 0.0 66.4 49.6 16.8 
 23.55-00.00 64.2 51.4 0.0 67.2 50.2 17.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 63.1 53.2 0.5 65.6 50.6 15.0 

 00.05-00.10 63.0 51.5 0.5 65.5 50.3 15.2 
 00.10-00.15 63.9 51.1 0.0 66.9 50.2 16.7 
 00.15-00.20 64.0 51.1 0.0 67.0 50.5 16.5 
 00.20-00.25 63.5 51.8 0.5 66.0 50.6 15.4 
 00.25-00.30 63.6 51.4 0.5 66.1 50.6 15.5 
 00.30-00.35 63.8 51.2 0.0 66.8 50.5 16.3 
 00.35-00.40 63.5 52.8 0.5 66.0 50.7 15.3 
 00.40-00.45 63.9 51.4 0.0 66.9 50.8 16.1 
 00.45-00.50 63.7 52.7 0.5 66.2 51.4 14.8 
 00.50-00.55 64.1 52.9 0.5 66.6 51.8 14.8 
 00.55-01.00 63.8 52.7 0.5 66.3 51.9 14.4 

11. 01.00-01.05 64.3 52.8 0.5 66.8 52.0 14.8 
 01.05-01.10 63.8 52.2 0.5 66.3 51.1 15.2 
 01.10-01.15 65.3 52.1 0.0 68.3 51.5 16.8 
 01.15-01.20 63.9 52.1 0.5 66.4 51.2 15.2 
 01.20-01.25 63.7 52.3 0.5 66.2 51.0 15.2 
 01.25-01.30 64.1 51.7 0.5 66.6 50.7 15.9 
 01.30-01.35 64.1 51.5 0.0 67.1 50.9 16.2 
 01.35-01.40 63.7 51.5 0.5 66.2 50.8 15.4 
 01.40-01.45 63.9 52.6 0.5 66.4 50.4 16.0 
 01.45-01.50 64.3 50.8 0.0 67.3 49.5 17.8 
 01.50-01.55 63.8 50.6 0.0 66.8 49.8 17.0 
 01.55-02.00 62.9 50.6 0.5 65.4 49.9 15.5 

12. 02.00-02.05 63.3 51.3 0.5 65.8 50.1 15.7 
 02.05-02.10 64.6 53.8 0.5 67.1 50.6 16.5 
 02.10-02.15 63.6 54.9 0.5 66.1 53.3 12.8 
 02.15-02.20 63.9 55.2 0.5 66.4 52.0 14.4 
 02.20-02.25 63.9 54.5 0.5 66.4 53.1 13.3 
 02.25-02.30 65.0 52.5 0.0 68.0 50.4 17.6 
 02.30-02.35 63.7 51.6 0.5 66.2 50.1 16.1 
 02.35-02.40 63.7 50.7 0.0 66.7 49.6 17.1 
 02.40-02.45 64.1 50.4 0.0 67.1 49.3 17.8 
 02.45-02.50 64.1 51.2 0.0 67.1 49.7 17.4 
 02.50-02.55 63.7 52.6 0.5 66.2 50.2 16.0 
 02.55-03.00 63.9 51.4 0.0 66.9 50.2 16.7 

13. 03.00-03.05 65.5 50.9 0.0 68.5 49.9 18.6 
 03.05-03.10 64.1 51.8 0.5 66.6 49.9 16.7 
 03.10-03.15 63.8 51.5 0.5 66.3 50.0 16.3 
 03.15-03.20 63.8 50.6 0.0 66.8 49.6 17.2 
 03.20-03.25 64.1 50.7 0.0 67.1 49.6 17.5 
 03.25-03.30 63.8 53.8 0.5 66.3 50.8 15.5 
 03.30-03.35 63.8 53.9 0.5 66.3 52.2 14.1 
 03.35-03.40 64.5 54.7 0.5 67.0 51.2 15.8 
 03.40-03.45 64.1 52.8 0.5 66.6 50.7 15.9 
 03.45-03.50 63.4 53.5 0.5 65.9 51.6 14.3 
 03.50-03.55 63.5 53.7 0.5 66.0 51.7 14.3 
 03.55-04.00 64.3 54.6 0.5 66.8 52.1 14.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 63.7 53.0 0.5 66.2 51.8 14.4 

 04.05-04.10 63.6 55.3 0.5 66.1 52.7 13.4 
 04.10-04.15 63.8 55.8 0.5 66.3 53.0 13.3 
 04.15-04.20 64.9 55.6 0.5 67.4 51.7 15.7 
 04.20-04.25 63.7 54.4 0.5 66.2 51.1 15.1 
 04.25-04.30 63.1 53.1 0.5 65.6 51.2 14.4 
 04.30-04.35 63.7 52.6 0.5 66.2 50.9 15.3 
 04.35-04.40 63.8 52.9 0.5 66.3 50.2 16.1 
 04.40-04.45 63.7 52.0 0.5 66.2 50.4 15.8 
 04.45-04.50 63.2 52.5 0.5 65.7 51.2 14.5 
 04.50-04.55 64.3 52.5 0.5 66.8 50.9 15.9 
 04.55-05.00 63.9 53.7 0.5 66.4 51.4 15.0 

15. 05.00-05.05 63.5 54.7 0.5 66.0 52.3 13.7 
 05.05-05.10 63.6 54.2 0.5 66.1 52.4 13.7 
 05.10-05.15 64.0 54.4 0.5 66.5 51.5 15.0 
 05.15-05.20 64.3 53.9 0.5 66.8 51.9 14.9 
 05.20-05.25 64.3 54.0 0.5 66.8 51.7 15.1 
 05.25-05.30 64.5 53.9 0.5 67.0 51.2 15.8 
 05.30-05.35 64.6 53.7 0.5 67.1 51.7 15.4 
 05.35-05.40 63.8 53.5 0.5 66.3 52.0 14.3 
 05.40-05.45 63.5 52.8 0.5 66.0 51.4 14.6 
 05.45-05.50 64.8 53.3 0.5 67.3 51.2 16.1 
 05.50-05.55 64.4 53.3 0.5 66.9 51.5 15.4 
 05.55-06.00 63.6 52.8 0.5 66.1 51.3 14.8 

16. 06.00-07.00 63.5 54.0 0.5 63.0 51.7 11.3 
17. 07.00-08.00 63.9 54.0 0.5 63.4 51.8 11.6 
18. 08.00-09.00 64.1 53.4 0.5 63.6 51.3 12.3 
19. 09.00-10.00 64.0 52.5 0.5 63.5 50.2 13.3 
20. 10.00-11.00 64.0 51.9 0.5 63.5 49.8 13.7 
21. 11.00-12.00 63.9 52.8 0.5 63.4 50.1 13.3 
22. 12.00-13.00 63.8 52.3 0.5 63.3 50.3 13.0 
23. 13.00-14.00 63.9 52.1 0.5 63.4 49.5 13.9 
24. 14.00-15.00 64.0 52.2 0.5 63.5 49.1 14.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716314 UTM 1757185 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 64.1 54.0 0.5 63.6 51.3 12.3 
2. 16.00-17.00 64.3 53.7 0.5 63.8 51.5 12.3 
3. 17.00-18.00 64.2 53.1 0.5 63.7 51.9 11.8 
4. 18.00-19.00 64.4 52.5 0.5 63.9 51.5 12.4 
5. 19.00-20.00 64.6 51.9 0.0 64.6 50.8 13.8 
6. 20.00-21.00 64.5 51.9 0.0 64.5 50.5 14.0 
7. 21.00-22.00 64.4 51.5 0.0 64.4 50.4 14.0 
8. 22.00-22.05 64.4 52.6 0.5 66.9 51.8 15.1 
 22.05-22.10 64.5 52.3 0.5 67.0 51.7 15.3 
 22.10-22.15 64.1 52.4 0.5 66.6 51.5 15.1 
 22.15-22.20 63.8 52.0 0.5 66.3 51.3 15.0 
 22.20-22.25 64.4 52.1 0.5 66.9 51.4 15.5 
 22.25-22.30 64.6 52.1 0.0 67.6 51.2 16.4 
 22.30-22.35 63.9 52.4 0.5 66.4 50.6 15.8 
 22.35-22.40 63.7 51.6 0.5 66.2 50.2 16.0 
 22.40-22.45 65.2 52.3 0.0 68.2 50.0 18.2 
 22.45-22.50 64.4 52.8 0.5 66.9 50.2 16.7 
 22.50-22.55 64.1 51.8 0.5 66.6 50.1 16.5 
 22.55-23.00 64.2 50.9 0.0 67.2 49.9 17.3 

9. 23.00-23.05 64.8 56.3 0.5 67.3 50.1 17.2 
 23.05-23.10 64.2 51.2 0.0 67.2 50.2 17.0 
 23.10-23.15 64.2 51.8 0.5 66.7 50.4 16.3 
 23.15-23.20 64.6 52.8 0.5 67.1 50.1 17.0 
 23.20-23.25 64.5 51.3 0.0 67.5 49.5 18.0 
 23.25-23.30 64.2 52.6 0.5 66.7 49.6 17.1 
 23.30-23.35 64.4 52.0 0.5 66.9 49.8 17.1 
 23.35-23.40 65.1 50.3 0.0 68.1 49.4 18.7 
 23.40-23.45 64.9 54.2 0.5 67.4 49.6 17.8 
 23.45-23.50 64.4 50.7 0.0 67.4 49.9 17.5 
 23.50-23.55 64.6 50.2 0.0 67.6 49.6 18.0 
 23.55-00.00 65.9 51.4 0.0 68.9 50.2 18.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 64.7 53.2 0.5 67.2 50.6 16.6 

 00.05-00.10 64.5 51.5 0.0 67.5 50.3 17.2 
 00.10-00.15 64.8 51.1 0.0 67.8 50.2 17.6 
 00.15-00.20 65.1 51.1 0.0 68.1 50.5 17.6 
 00.20-00.25 64.7 51.8 0.0 67.7 50.6 17.1 
 00.25-00.30 64.8 51.4 0.0 67.8 50.6 17.2 
 00.30-00.35 65.1 51.2 0.0 68.1 50.5 17.6 
 00.35-00.40 65.1 52.8 0.5 67.6 50.7 16.9 
 00.40-00.45 64.5 51.4 0.0 67.5 50.8 16.7 
 00.45-00.50 64.1 52.7 0.5 66.6 51.4 15.2 
 00.50-00.55 65.0 52.9 0.5 67.5 51.8 15.7 
 00.55-01.00 64.5 52.7 0.5 67.0 51.9 15.1 

11. 01.00-01.05 63.8 52.8 0.5 66.3 52.0 14.3 
 01.05-01.10 64.1 52.2 0.5 66.6 51.1 15.5 
 01.10-01.15 65.0 52.1 0.0 68.0 51.5 16.5 
 01.15-01.20 64.3 52.1 0.5 66.8 51.2 15.6 
 01.20-01.25 64.2 52.3 0.5 66.7 51.0 15.7 
 01.25-01.30 65.2 51.7 0.0 68.2 50.7 17.5 
 01.30-01.35 64.8 51.5 0.0 67.8 50.9 16.9 
 01.35-01.40 64.4 51.5 0.0 67.4 50.8 16.6 
 01.40-01.45 64.2 52.6 0.5 66.7 50.4 16.3 
 01.45-01.50 64.8 50.8 0.0 67.8 49.5 18.3 
 01.50-01.55 64.4 50.6 0.0 67.4 49.8 17.6 
 01.55-02.00 64.3 50.6 0.0 67.3 49.9 17.4 

12. 02.00-02.05 64.5 51.3 0.0 67.5 50.1 17.4 
 02.05-02.10 65.4 53.8 0.5 67.9 50.6 17.3 
 02.10-02.15 64.7 54.9 0.5 67.2 53.3 13.9 
 02.15-02.20 64.2 55.2 0.5 66.7 52.0 14.7 
 02.20-02.25 64.7 54.5 0.5 67.2 53.1 14.1 
 02.25-02.30 65.1 52.5 0.0 68.1 50.4 17.7 
 02.30-02.35 64.5 51.6 0.0 67.5 50.1 17.4 
 02.35-02.40 64.1 50.7 0.0 67.1 49.6 17.5 
 02.40-02.45 65.1 50.4 0.0 68.1 49.3 18.8 
 02.45-02.50 64.5 51.2 0.0 67.5 49.7 17.8 
 02.50-02.55 64.2 52.6 0.5 66.7 50.2 16.5 
 02.55-03.00 64.5 51.4 0.0 67.5 50.2 17.3 

13. 03.00-03.05 64.8 50.9 0.0 67.8 49.9 17.9 
 03.05-03.10 64.1 51.8 0.5 66.6 49.9 16.7 
 03.10-03.15 63.6 51.5 0.5 66.1 50.0 16.1 
 03.15-03.20 64.4 50.6 0.0 67.4 49.6 17.8 
 03.20-03.25 64.4 50.7 0.0 67.4 49.6 17.8 
 03.25-03.30 64.0 53.8 0.5 66.5 50.8 15.7 
 03.30-03.35 63.8 53.9 0.5 66.3 52.2 14.1 
 03.35-03.40 64.6 54.7 0.5 67.1 51.2 15.9 
 03.40-03.45 64.2 52.8 0.5 66.7 50.7 16.0 
 03.45-03.50 64.1 53.5 0.5 66.6 51.6 15.0 
 03.50-03.55 63.9 53.7 0.5 66.4 51.7 14.7 
 03.55-04.00 64.8 54.6 0.5 67.3 52.1 15.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 64.5 53.0 0.5 67.0 51.8 15.2 

 04.05-04.10 63.8 55.3 0.5 66.3 52.7 13.6 
 04.10-04.15 64.0 55.8 0.5 66.5 53.0 13.5 
 04.15-04.20 64.4 55.6 0.5 66.9 51.7 15.2 
 04.20-04.25 64.2 54.4 0.5 66.7 51.1 15.6 
 04.25-04.30 63.8 53.1 0.5 66.3 51.2 15.1 
 04.30-04.35 64.7 52.6 0.5 67.2 50.9 16.3 
 04.35-04.40 64.5 52.9 0.5 67.0 50.2 16.8 
 04.40-04.45 64.3 52.0 0.5 66.8 50.4 16.4 
 04.45-04.50 64.0 52.5 0.5 66.5 51.2 15.3 
 04.50-04.55 65.1 52.5 0.0 68.1 50.9 17.2 
 04.55-05.00 63.9 53.7 0.5 66.4 51.4 15.0 

15. 05.00-05.05 63.9 54.7 0.5 66.4 52.3 14.1 
 05.05-05.10 64.3 54.2 0.5 66.8 52.4 14.4 
 05.10-05.15 65.2 54.4 0.5 67.7 51.5 16.2 
 05.15-05.20 64.6 53.9 0.5 67.1 51.9 15.2 
 05.20-05.25 64.5 54.0 0.5 67.0 51.7 15.3 
 05.25-05.30 64.6 53.9 0.5 67.1 51.2 15.9 
 05.30-05.35 64.7 53.7 0.5 67.2 51.7 15.5 
 05.35-05.40 64.4 53.5 0.5 66.9 52.0 14.9 
 05.40-05.45 64.1 52.8 0.5 66.6 51.4 15.2 
 05.45-05.50 65.0 53.3 0.5 67.5 51.2 16.3 
 05.50-05.55 64.0 53.3 0.5 66.5 51.5 15.0 
 05.55-06.00 64.0 52.8 0.5 66.5 51.3 15.2 

16. 06.00-07.00 64.4 54.0 0.5 63.9 51.7 12.2 
17. 07.00-08.00 64.6 54.0 0.5 64.1 51.8 12.3 
18. 08.00-09.00 64.5 53.4 0.5 64.0 51.3 12.7 
19. 09.00-10.00 64.4 52.5 0.5 63.9 50.2 13.7 
20. 10.00-11.00 64.5 51.9 0.0 64.5 49.8 14.7 
21. 11.00-12.00 64.4 52.8 0.5 63.9 50.1 13.8 
22. 12.00-13.00 64.3 52.3 0.5 63.8 50.3 13.5 
23. 13.00-14.00 64.4 52.1 0.5 63.9 49.5 14.4 
24. 14.00-15.00 64.3 52.2 0.5 63.8 49.1 14.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716314 UTM 1757185 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 64.3 54.0 0.5 63.8 51.3 12.5 
2. 16.00-17.00 64.3 53.7 0.5 63.8 51.5 12.3 
3. 17.00-18.00 64.2 53.1 0.5 63.7 51.9 11.8 
4. 18.00-19.00 64.2 52.5 0.5 63.7 51.5 12.2 
5. 19.00-20.00 64.2 51.9 0.5 63.7 50.8 12.9 
6. 20.00-21.00 64.1 51.9 0.5 63.6 50.5 13.1 
7. 21.00-22.00 64.1 51.5 0.0 64.1 50.4 13.7 
8. 22.00-22.05 64.0 52.6 0.5 66.5 51.8 14.7 
 22.05-22.10 64.8 52.3 0.0 67.8 51.7 16.1 
 22.10-22.15 64.2 52.4 0.5 66.7 51.5 15.2 
 22.15-22.20 64.2 52.0 0.5 66.7 51.3 15.4 
 22.20-22.25 64.5 52.1 0.5 67.0 51.4 15.6 
 22.25-22.30 64.6 52.1 0.0 67.6 51.2 16.4 
 22.30-22.35 64.0 52.4 0.5 66.5 50.6 15.9 
 22.35-22.40 64.2 51.6 0.0 67.2 50.2 17.0 
 22.40-22.45 64.6 52.3 0.5 67.1 50.0 17.1 
 22.45-22.50 64.3 52.8 0.5 66.8 50.2 16.6 
 22.50-22.55 63.8 51.8 0.5 66.3 50.1 16.2 
 22.55-23.00 64.0 50.9 0.0 67.0 49.9 17.1 

9. 23.00-23.05 65.0 56.3 0.5 67.5 50.1 17.4 
 23.05-23.10 64.0 51.2 0.0 67.0 50.2 16.8 
 23.10-23.15 63.8 51.8 0.5 66.3 50.4 15.9 
 23.15-23.20 64.3 52.8 0.5 66.8 50.1 16.7 
 23.20-23.25 64.3 51.3 0.0 67.3 49.5 17.8 
 23.25-23.30 64.2 52.6 0.5 66.7 49.6 17.1 
 23.30-23.35 63.9 52.0 0.5 66.4 49.8 16.6 
 23.35-23.40 64.8 50.3 0.0 67.8 49.4 18.4 
 23.40-23.45 64.2 54.2 0.5 66.7 49.6 17.1 
 23.45-23.50 63.9 50.7 0.0 66.9 49.9 17.0 
 23.50-23.55 64.0 50.2 0.0 67.0 49.6 17.4 
 23.55-00.00 64.3 51.4 0.0 67.3 50.2 17.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 64.0 53.2 0.5 66.5 50.6 15.9 

 00.05-00.10 63.8 51.5 0.5 66.3 50.3 16.0 
 00.10-00.15 64.5 51.1 0.0 67.5 50.2 17.3 
 00.15-00.20 64.8 51.1 0.0 67.8 50.5 17.3 
 00.20-00.25 64.2 51.8 0.5 66.7 50.6 16.1 
 00.25-00.30 63.9 51.4 0.0 66.9 50.6 16.3 
 00.30-00.35 64.7 51.2 0.0 67.7 50.5 17.2 
 00.35-00.40 64.5 52.8 0.5 67.0 50.7 16.3 
 00.40-00.45 63.8 51.4 0.5 66.3 50.8 15.5 
 00.45-00.50 63.8 52.7 0.5 66.3 51.4 14.9 
 00.50-00.55 64.6 52.9 0.5 67.1 51.8 15.3 
 00.55-01.00 63.9 52.7 0.5 66.4 51.9 14.5 

11. 01.00-01.05 63.6 52.8 0.5 66.1 52.0 14.1 
 01.05-01.10 64.2 52.2 0.5 66.7 51.1 15.6 
 01.10-01.15 64.2 52.1 0.5 66.7 51.5 15.2 
 01.15-01.20 63.5 52.1 0.5 66.0 51.2 14.8 
 01.20-01.25 63.2 52.3 0.5 65.7 51.0 14.7 
 01.25-01.30 64.5 51.7 0.0 67.5 50.7 16.8 
 01.30-01.35 63.8 51.5 0.5 66.3 50.9 15.4 
 01.35-01.40 63.6 51.5 0.5 66.1 50.8 15.3 
 01.40-01.45 63.5 52.6 0.5 66.0 50.4 15.6 
 01.45-01.50 64.5 50.8 0.0 67.5 49.5 18.0 
 01.50-01.55 63.9 50.6 0.0 66.9 49.8 17.1 
 01.55-02.00 63.7 50.6 0.0 66.7 49.9 16.8 

12. 02.00-02.05 63.6 51.3 0.5 66.1 50.1 16.0 
 02.05-02.10 64.1 53.8 0.5 66.6 50.6 16.0 
 02.10-02.15 63.6 54.9 0.5 66.1 53.3 12.8 
 02.15-02.20 63.2 55.2 0.5 65.7 52.0 13.7 
 02.20-02.25 64.3 54.5 0.5 66.8 53.1 13.7 
 02.25-02.30 64.0 52.5 0.5 66.5 50.4 16.1 
 02.30-02.35 63.9 51.6 0.5 66.4 50.1 16.3 
 02.35-02.40 63.8 50.7 0.0 66.8 49.6 17.2 
 02.40-02.45 64.8 50.4 0.0 67.8 49.3 18.5 
 02.45-02.50 63.9 51.2 0.0 66.9 49.7 17.2 
 02.50-02.55 63.4 52.6 0.5 65.9 50.2 15.7 
 02.55-03.00 63.8 51.4 0.5 66.3 50.2 16.1 

13. 03.00-03.05 64.7 50.9 0.0 67.7 49.9 17.8 
 03.05-03.10 63.8 51.8 0.5 66.3 49.9 16.4 
 03.10-03.15 63.8 51.5 0.5 66.3 50.0 16.3 
 03.15-03.20 64.3 50.6 0.0 67.3 49.6 17.7 
 03.20-03.25 64.4 50.7 0.0 67.4 49.6 17.8 
 03.25-03.30 63.8 53.8 0.5 66.3 50.8 15.5 
 03.30-03.35 63.9 53.9 0.5 66.4 52.2 14.2 
 03.35-03.40 64.7 54.7 0.5 67.2 51.2 16.0 
 03.40-03.45 64.2 52.8 0.5 66.7 50.7 16.0 
 03.45-03.50 64.4 53.5 0.5 66.9 51.6 15.3 
 03.50-03.55 63.9 53.7 0.5 66.4 51.7 14.7 
 03.55-04.00 64.4 54.6 0.5 66.9 52.1 14.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 63.4 53.0 0.5 65.9 51.8 14.1 

 04.05-04.10 63.5 55.3 0.5 66.0 52.7 13.3 
 04.10-04.15 64.0 55.8 0.5 66.5 53.0 13.5 
 04.15-04.20 63.7 55.6 0.5 66.2 51.7 14.5 
 04.20-04.25 63.1 54.4 0.5 65.6 51.1 14.5 
 04.25-04.30 63.2 53.1 0.5 65.7 51.2 14.5 
 04.30-04.35 64.0 52.6 0.5 66.5 50.9 15.6 
 04.35-04.40 63.5 52.9 0.5 66.0 50.2 15.8 
 04.40-04.45 63.2 52.0 0.5 65.7 50.4 15.3 
 04.45-04.50 63.6 52.5 0.5 66.1 51.2 14.9 
 04.50-04.55 64.1 52.5 0.5 66.6 50.9 15.7 
 04.55-05.00 63.9 53.7 0.5 66.4 51.4 15.0 

15. 05.00-05.05 63.6 54.7 0.5 66.1 52.3 13.8 
 05.05-05.10 64.2 54.2 0.5 66.7 52.4 14.3 
 05.10-05.15 64.2 54.4 0.5 66.7 51.5 15.2 
 05.15-05.20 64.1 53.9 0.5 66.6 51.9 14.7 
 05.20-05.25 63.9 54.0 0.5 66.4 51.7 14.7 
 05.25-05.30 64.3 53.9 0.5 66.8 51.2 15.6 
 05.30-05.35 64.3 53.7 0.5 66.8 51.7 15.1 
 05.35-05.40 63.5 53.5 0.5 66.0 52.0 14.0 
 05.40-05.45 63.7 52.8 0.5 66.2 51.4 14.8 
 05.45-05.50 64.5 53.3 0.5 67.0 51.2 15.8 
 05.50-05.55 64.0 53.3 0.5 66.5 51.5 15.0 
 05.55-06.00 63.8 52.8 0.5 66.3 51.3 15.0 

16. 06.00-07.00 64.1 54.0 0.5 63.6 51.7 11.9 
17. 07.00-08.00 64.0 54.0 0.5 63.5 51.8 11.7 
18. 08.00-09.00 64.2 53.4 0.5 63.7 51.3 12.4 
19. 09.00-10.00 64.2 52.5 0.5 63.7 50.2 13.5 
20. 10.00-11.00 65.2 51.9 0.0 65.2 49.8 15.4 
21. 11.00-12.00 65.1 52.8 0.5 64.6 50.1 14.5 
22. 12.00-13.00 64.8 52.3 0.0 64.8 50.3 14.5 
23. 13.00-14.00 64.7 52.1 0.0 64.7 49.5 15.2 
24. 14.00-15.00 64.3 52.2 0.5 63.8 49.1 14.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716314 UTM 1757185 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับ4เสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 64.7 54.0 0.5 64.2 51.3 12.9 
2. 16.00-17.00 64.3 53.7 0.5 63.8 51.5 12.3 
3. 17.00-18.00 63.5 53.1 0.5 63.0 51.9 11.1 
4. 18.00-19.00 63.1 52.5 0.5 62.6 51.5 11.1 
5. 19.00-20.00 62.8 51.9 0.5 62.3 50.8 11.5 
6. 20.00-21.00 62.8 51.9 0.5 62.3 50.5 11.8 
7. 21.00-22.00 62.9 51.5 0.5 62.4 50.4 12.0 
8. 22.00-22.05 62.9 52.6 0.5 65.4 51.8 13.6 
 22.05-22.10 62.6 52.3 0.5 65.1 51.7 13.4 
 22.10-22.15 61.6 52.4 0.5 64.1 51.5 12.6 
 22.15-22.20 61.8 52.0 0.5 64.3 51.3 13.0 
 22.20-22.25 62.2 52.1 0.5 64.7 51.4 13.3 
 22.25-22.30 62.0 52.1 0.5 64.5 51.2 13.3 
 22.30-22.35 61.8 52.4 0.5 64.3 50.6 13.7 
 22.35-22.40 61.7 51.6 0.5 64.2 50.2 14.0 
 22.40-22.45 62.0 52.3 0.5 64.5 50.0 14.5 
 22.45-22.50 62.1 52.8 0.5 64.6 50.2 14.4 
 22.50-22.55 62.0 51.8 0.5 64.5 50.1 14.4 
 22.55-23.00 61.9 50.9 0.5 64.4 49.9 14.5 

9. 23.00-23.05 62.0 56.3 1.5 63.5 50.1 13.4 
 23.05-23.10 61.7 51.2 0.5 64.2 50.2 14.0 
 23.10-23.15 61.9 51.8 0.5 64.4 50.4 14.0 
 23.15-23.20 61.9 52.8 0.5 64.4 50.1 14.3 
 23.20-23.25 62.1 51.3 0.5 64.6 49.5 15.1 
 23.25-23.30 62.1 52.6 0.5 64.6 49.6 15.0 
 23.30-23.35 62.1 52.0 0.5 64.6 49.8 14.8 
 23.35-23.40 62.2 50.3 0.5 64.7 49.4 15.3 
 23.40-23.45 62.2 54.2 0.5 64.7 49.6 15.1 
 23.45-23.50 62.1 50.7 0.5 64.6 49.9 14.7 
 23.50-23.55 62.2 50.2 0.5 64.7 49.6 15.1 
 23.55-00.00 62.3 51.4 0.5 64.8 50.2 14.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-137   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 62.0 53.2 0.5 64.5 50.6 13.9 

 00.05-00.10 62.1 51.5 0.5 64.6 50.3 14.3 
 00.10-00.15 62.1 51.1 0.5 64.6 50.2 14.4 
 00.15-00.20 62.2 51.1 0.5 64.7 50.5 14.2 
 00.20-00.25 62.0 51.8 0.5 64.5 50.6 13.9 
 00.25-00.30 61.9 51.4 0.5 64.4 50.6 13.8 
 00.30-00.35 62.1 51.2 0.5 64.6 50.5 14.1 
 00.35-00.40 62.0 52.8 0.5 64.5 50.7 13.8 
 00.40-00.45 62.0 51.4 0.5 64.5 50.8 13.7 
 00.45-00.50 61.8 52.7 0.5 64.3 51.4 12.9 
 00.50-00.55 61.9 52.9 0.5 64.4 51.8 12.6 
 00.55-01.00 61.9 52.7 0.5 64.4 51.9 12.5 

11. 01.00-01.05 61.7 52.8 0.5 64.2 52.0 12.2 
 01.05-01.10 61.8 52.2 0.5 64.3 51.1 13.2 
 01.10-01.15 61.8 52.1 0.5 64.3 51.5 12.8 
 01.15-01.20 61.8 52.1 0.5 64.3 51.2 13.1 
 01.20-01.25 61.9 52.3 0.5 64.4 51.0 13.4 
 01.25-01.30 62.1 51.7 0.5 64.6 50.7 13.9 
 01.30-01.35 62.2 51.5 0.5 64.7 50.9 13.8 
 01.35-01.40 62.1 51.5 0.5 64.6 50.8 13.8 
 01.40-01.45 61.9 52.6 0.5 64.4 50.4 14.0 
 01.45-01.50 61.6 50.8 0.5 64.1 49.5 14.6 
 01.50-01.55 61.7 50.6 0.5 64.2 49.8 14.4 
 01.55-02.00 61.7 50.6 0.5 64.2 49.9 14.3 

12. 02.00-02.05 62.0 51.3 0.5 64.5 50.1 14.4 
 02.05-02.10 61.8 53.8 0.5 64.3 50.6 13.7 
 02.10-02.15 62.1 54.9 1.0 64.1 53.3 10.8 
 02.15-02.20 61.9 55.2 1.0 63.9 52.0 11.9 
 02.20-02.25 61.9 54.5 1.0 63.9 53.1 10.8 
 02.25-02.30 62.2 52.5 0.5 64.7 50.4 14.3 
 02.30-02.35 62.1 51.6 0.5 64.6 50.1 14.5 
 02.35-02.40 61.8 50.7 0.5 64.3 49.6 14.7 
 02.40-02.45 61.8 50.4 0.5 64.3 49.3 15.0 
 02.45-02.50 61.8 51.2 0.5 64.3 49.7 14.6 
 02.50-02.55 61.7 52.6 0.5 64.2 50.2 14.0 
 02.55-03.00 61.8 51.4 0.5 64.3 50.2 14.1 

13. 03.00-03.05 61.6 50.9 0.5 64.1 49.9 14.2 
 03.05-03.10 61.5 51.8 0.5 64.0 49.9 14.1 
 03.10-03.15 61.6 51.5 0.5 64.1 50.0 14.1 
 03.15-03.20 61.6 50.6 0.5 64.1 49.6 14.5 
 03.20-03.25 61.7 50.7 0.5 64.2 49.6 14.6 
 03.25-03.30 61.8 53.8 0.5 64.3 50.8 13.5 
 03.30-03.35 61.7 53.9 0.5 64.2 52.2 12.0 
 03.35-03.40 62.0 54.7 1.0 64.0 51.2 12.8 
 03.40-03.45 61.9 52.8 0.5 64.4 50.7 13.7 
 03.45-03.50 61.6 53.5 0.5 64.1 51.6 12.5 
 03.50-03.55 61.6 53.7 0.5 64.1 51.7 12.4 
 03.55-04.00 61.7 54.6 1.0 63.7 52.1 11.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-138   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 61.7 53.0 0.5 64.2 51.8 12.4 

 04.05-04.10 61.4 55.3 1.5 62.9 52.7 10.2 
 04.10-04.15 61.5 55.8 1.5 63.0 53.0 10.0 
 04.15-04.20 61.4 55.6 1.5 62.9 51.7 11.2 
 04.20-04.25 61.5 54.4 1.0 63.5 51.1 12.4 
 04.25-04.30 61.7 53.1 0.5 64.2 51.2 13.0 
 04.30-04.35 61.5 52.6 0.5 64.0 50.9 13.1 
 04.35-04.40 61.8 52.9 0.5 64.3 50.2 14.1 
 04.40-04.45 61.5 52.0 0.5 64.0 50.4 13.6 
 04.45-04.50 61.4 52.5 0.5 63.9 51.2 12.7 
 04.50-04.55 61.6 52.5 0.5 64.1 50.9 13.2 
 04.55-05.00 61.8 53.7 0.5 64.3 51.4 12.9 

15. 05.00-05.05 62.1 54.7 1.0 64.1 52.3 11.8 
 05.05-05.10 61.9 54.2 0.5 64.4 52.4 12.0 
 05.10-05.15 62.3 54.4 0.5 64.8 51.5 13.3 
 05.15-05.20 62.5 53.9 0.5 65.0 51.9 13.1 
 05.20-05.25 62.5 54.0 0.5 65.0 51.7 13.3 
 05.25-05.30 62.5 53.9 0.5 65.0 51.2 13.8 
 05.30-05.35 62.9 53.7 0.5 65.4 51.7 13.7 
 05.35-05.40 64.4 53.5 0.5 66.9 52.0 14.9 
 05.40-05.45 65.4 52.8 0.0 68.4 51.4 17.0 
 05.45-05.50 65.2 53.3 0.5 67.7 51.2 16.5 
 05.50-05.55 65.4 53.3 0.5 67.9 51.5 16.4 
 05.55-06.00 65.3 52.8 0.0 68.3 51.3 17.0 

16. 06.00-07.00 65.1 54.0 0.5 64.6 51.7 12.9 
17. 07.00-08.00 62.4 54.0 0.5 61.9 51.8 10.1 
18. 08.00-09.00 62.5 53.4 0.5 62.0 51.3 10.7 
19. 09.00-10.00 62.9 52.5 0.5 62.4 50.2 12.2 
20. 10.00-11.00 62.5 51.9 0.5 62.0 49.8 12.2 
21. 11.00-12.00 62.7 52.8 0.5 62.2 50.1 12.1 
22. 12.00-13.00 62.6 52.3 0.5 62.1 50.3 11.8 
23. 13.00-14.00 62.6 52.1 0.5 62.1 49.5 12.6 
24. 14.00-15.00 63.6 52.2 0.5 63.1 49.1 14.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716314 UTM 1757185 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-139   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 63.1 54.0 0.5 62.6 51.3 11.3 
2. 16.00-17.00 63.6 53.7 0.5 63.1 51.5 11.6 
3. 17.00-18.00 63.7 53.1 0.5 63.2 51.9 11.3 
4. 18.00-19.00 63.8 52.5 0.5 63.3 51.5 11.8 
5. 19.00-20.00 63.9 51.9 0.5 63.4 50.8 12.6 
6. 20.00-21.00 63.8 51.9 0.5 63.3 50.5 12.8 
7. 21.00-22.00 63.3 51.5 0.5 62.8 50.4 12.4 
8. 22.00-22.05 63.7 52.6 0.5 66.2 51.8 14.4 
 22.05-22.10 62.2 52.3 0.5 64.7 51.7 13.0 
 22.10-22.15 61.9 52.4 0.5 64.4 51.5 12.9 
 22.15-22.20 62.2 52.0 0.5 64.7 51.3 13.4 
 22.20-22.25 65.3 52.1 0.0 68.3 51.4 16.9 
 22.25-22.30 64.6 52.1 0.0 67.6 51.2 16.4 
 22.30-22.35 64.0 52.4 0.5 66.5 50.6 15.9 
 22.35-22.40 63.3 51.6 0.5 65.8 50.2 15.6 
 22.40-22.45 64.2 52.3 0.5 66.7 50.0 16.7 
 22.45-22.50 63.8 52.8 0.5 66.3 50.2 16.1 
 22.50-22.55 64.5 51.8 0.0 67.5 50.1 17.4 
 22.55-23.00 62.3 50.9 0.5 64.8 49.9 14.9 

9. 23.00-23.05 62.2 56.3 1.5 63.7 50.1 13.6 
 23.05-23.10 61.9 51.2 0.5 64.4 50.2 14.2 
 23.10-23.15 63.4 51.8 0.5 65.9 50.4 15.5 
 23.15-23.20 62.3 52.8 0.5 64.8 50.1 14.7 
 23.20-23.25 60.4 51.3 0.5 62.9 49.5 13.4 
 23.25-23.30 60.8 52.6 0.5 63.3 49.6 13.7 
 23.30-23.35 60.9 52.0 0.5 63.4 49.8 13.6 
 23.35-23.40 62.9 50.3 0.0 65.9 49.4 16.5 
 23.40-23.45 64.0 54.2 0.5 66.5 49.6 16.9 
 23.45-23.50 62.0 50.7 0.5 64.5 49.9 14.6 
 23.50-23.55 63.0 50.2 0.0 66.0 49.6 16.4 
 23.55-00.00 62.9 51.4 0.5 65.4 50.2 15.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-140   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 62.4 53.2 0.5 64.9 50.6 14.3 

 00.05-00.10 62.5 51.5 0.5 65.0 50.3 14.7 
 00.10-00.15 61.0 51.1 0.5 63.5 50.2 13.3 
 00.15-00.20 60.0 51.1 0.5 62.5 50.5 12.0 
 00.20-00.25 60.8 51.8 0.5 63.3 50.6 12.7 
 00.25-00.30 61.2 51.4 0.5 63.7 50.6 13.1 
 00.30-00.35 63.0 51.2 0.5 65.5 50.5 15.0 
 00.35-00.40 63.0 52.8 0.5 65.5 50.7 14.8 
 00.40-00.45 62.8 51.4 0.5 65.3 50.8 14.5 
 00.45-00.50 62.5 52.7 0.5 65.0 51.4 13.6 
 00.50-00.55 62.1 52.9 0.5 64.6 51.8 12.8 
 00.55-01.00 63.1 52.7 0.5 65.6 51.9 13.7 

11. 01.00-01.05 62.4 52.8 0.5 64.9 52.0 12.9 
 01.05-01.10 62.0 52.2 0.5 64.5 51.1 13.4 
 01.10-01.15 62.0 52.1 0.5 64.5 51.5 13.0 
 01.15-01.20 61.6 52.1 0.5 64.1 51.2 12.9 
 01.20-01.25 61.3 52.3 0.5 63.8 51.0 12.8 
 01.25-01.30 63.5 51.7 0.5 66.0 50.7 15.3 
 01.30-01.35 63.7 51.5 0.5 66.2 50.9 15.3 
 01.35-01.40 63.3 51.5 0.5 65.8 50.8 15.0 
 01.40-01.45 63.5 52.6 0.5 66.0 50.4 15.6 
 01.45-01.50 64.6 50.8 0.0 67.6 49.5 18.1 
 01.50-01.55 63.8 50.6 0.0 66.8 49.8 17.0 
 01.55-02.00 63.2 50.6 0.0 66.2 49.9 16.3 

12. 02.00-02.05 62.3 51.3 0.5 64.8 50.1 14.7 
 02.05-02.10 61.8 53.8 0.5 64.3 50.6 13.7 
 02.10-02.15 61.5 54.9 1.0 63.5 53.3 10.2 
 02.15-02.20 62.0 55.2 1.0 64.0 52.0 12.0 
 02.20-02.25 63.4 54.5 0.5 65.9 53.1 12.8 
 02.25-02.30 64.6 52.5 0.5 67.1 50.4 16.7 
 02.30-02.35 63.5 51.6 0.5 66.0 50.1 15.9 
 02.35-02.40 63.3 50.7 0.0 66.3 49.6 16.7 
 02.40-02.45 63.2 50.4 0.0 66.2 49.3 16.9 
 02.45-02.50 63.6 51.2 0.5 66.1 49.7 16.4 
 02.50-02.55 64.4 52.6 0.5 66.9 50.2 16.7 
 02.55-03.00 61.5 51.4 0.5 64.0 50.2 13.8 

13. 03.00-03.05 61.3 50.9 0.5 63.8 49.9 13.9 
 03.05-03.10 61.5 51.8 0.5 64.0 49.9 14.1 
 03.10-03.15 62.7 51.5 0.5 65.2 50.0 15.2 
 03.15-03.20 63.9 50.6 0.0 66.9 49.6 17.3 
 03.20-03.25 62.1 50.7 0.5 64.6 49.6 15.0 
 03.25-03.30 63.0 53.8 0.5 65.5 50.8 14.7 
 03.30-03.35 63.7 53.9 0.5 66.2 52.2 14.0 
 03.35-03.40 63.3 54.7 0.5 65.8 51.2 14.6 
 03.40-03.45 63.0 52.8 0.5 65.5 50.7 14.8 
 03.45-03.50 62.6 53.5 0.5 65.1 51.6 13.5 
 03.50-03.55 63.0 53.7 0.5 65.5 51.7 13.8 
 03.55-04.00 63.9 54.6 0.5 66.4 52.1 14.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-141   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน    

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 62.0 53.0 0.5 64.5 51.8 12.7 

 04.05-04.10 61.5 55.3 1.5 63.0 52.7 10.3 
 04.10-04.15 61.2 55.8 1.5 62.7 53.0 9.7 
 04.15-04.20 62.4 55.6 1.0 64.4 51.7 12.7 
 04.20-04.25 64.5 54.4 0.5 67.0 51.1 15.9 
 04.25-04.30 63.4 53.1 0.5 65.9 51.2 14.7 
 04.30-04.35 62.8 52.6 0.5 65.3 50.9 14.4 
 04.35-04.40 62.4 52.9 0.5 64.9 50.2 14.7 
 04.40-04.45 62.3 52.0 0.5 64.8 50.4 14.4 
 04.45-04.50 62.0 52.5 0.5 64.5 51.2 13.3 
 04.50-04.55 62.9 52.5 0.5 65.4 50.9 14.5 
 04.55-05.00 61.5 53.7 0.5 64.0 51.4 12.6 

15. 05.00-05.05 61.0 54.7 1.5 62.5 52.3 10.2 
 05.05-05.10 60.9 54.2 1.0 62.9 52.4 10.5 
 05.10-05.15 61.5 54.4 1.0 63.5 51.5 12.0 
 05.15-05.20 64.5 53.9 0.5 67.0 51.9 15.1 
 05.20-05.25 64.2 54.0 0.5 66.7 51.7 15.0 
 05.25-05.30 63.0 53.9 0.5 65.5 51.2 14.3 
 05.30-05.35 62.8 53.7 0.5 65.3 51.7 13.6 
 05.35-05.40 63.7 53.5 0.5 66.2 52.0 14.2 
 05.40-05.45 63.2 52.8 0.5 65.7 51.4 14.3 
 05.45-05.50 62.7 53.3 0.5 65.2 51.2 14.0 
 05.50-05.55 61.5 53.3 0.5 64.0 51.5 12.5 
 05.55-06.00 61.2 52.8 0.5 63.7 51.3 12.4 

16. 06.00-07.00 62.1 54.0 0.5 61.6 51.7 9.9 
17. 07.00-08.00 63.5 54.0 0.5 63.0 51.8 11.2 
18. 08.00-09.00 63.3 53.4 0.5 62.8 51.3 11.5 
19. 09.00-10.00 63.5 52.5 0.5 63.0 50.2 12.8 
20. 10.00-11.00 63.8 51.9 0.5 63.3 49.8 13.5 
21. 11.00-12.00 63.5 52.8 0.5 63.0 50.1 12.9 
22. 12.00-13.00 64.1 52.3 0.5 63.6 50.3 13.3 
23. 13.00-14.00 63.6 52.1 0.5 63.1 49.5 13.6 
24. 14.00-15.00 63.5 52.2 0.5 63.0 49.1 13.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716314 UTM 1757185 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 63.5 54.0 0.5 63.0 51.3 11.7 
2. 16.00-17.00 63.6 53.7 0.5 63.1 51.5 11.6 
3. 17.00-18.00 61.0 53.1 0.5 60.5 51.9 8.6 
4. 18.00-19.00 63.3 52.5 0.5 62.8 51.5 11.3 
5. 19.00-20.00 61.5 51.9 0.5 61.0 50.8 10.2 
6. 20.00-21.00 61.2 51.9 0.5 60.7 50.5 10.2 
7. 21.00-22.00 62.2 51.5 0.5 61.7 50.4 11.3 
8. 22.00-22.05 56.9 52.6 2.0 57.9 51.8 6.1 
 22.05-22.10 57.4 52.3 1.5 58.9 51.7 7.2 
 22.10-22.15 57.3 52.4 1.5 58.8 51.5 7.3 
 22.15-22.20 60.4 52.0 0.5 62.9 51.3 11.6 
 22.20-22.25 60.1 52.1 0.5 62.6 51.4 11.2 
 22.25-22.30 62.2 52.1 0.5 64.7 51.2 13.5 
 22.30-22.35 63.9 52.4 0.5 66.4 50.6 15.8 
 22.35-22.40 62.9 51.6 0.5 65.4 50.2 15.2 
 22.40-22.45 62.9 52.3 0.5 65.4 50.0 15.4 
 22.45-22.50 60.3 52.8 0.5 62.8 50.2 12.6 
 22.50-22.55 62.4 51.8 0.5 64.9 50.1 14.8 
 22.55-23.00 61.6 50.9 0.5 64.1 49.9 14.2 

9. 23.00-23.05 61.5 56.3 1.5 63.0 50.1 12.9 
 23.05-23.10 62.0 51.2 0.5 64.5 50.2 14.3 
 23.10-23.15 62.3 51.8 0.5 64.8 50.4 14.4 
 23.15-23.20 61.8 52.8 0.5 64.3 50.1 14.2 
 23.20-23.25 62.0 51.3 0.5 64.5 49.5 15.0 
 23.25-23.30 62.1 52.6 0.5 64.6 49.6 15.0 
 23.30-23.35 61.0 52.0 0.5 63.5 49.8 13.7 
 23.35-23.40 66.0 50.3 0.0 69.0 49.4 19.6 
 23.40-23.45 65.2 54.2 0.5 67.7 49.6 18.1 
 23.45-23.50 65.1 50.7 0.0 68.1 49.9 18.2 
 23.50-23.55 65.0 50.2 0.0 68.0 49.6 18.4 
 23.55-00.00 65.1 51.4 0.0 68.1 50.2 17.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 66.2 53.2 0.0 69.2 50.6 18.6 

 00.05-00.10 67.1 51.5 0.0 70.1 50.3 19.8 
 00.10-00.15 67.0 51.1 0.0 70.0 50.2 19.8 
 00.15-00.20 68.3 51.1 0.0 71.3 50.5 20.8 
 00.20-00.25 68.3 51.8 0.0 71.3 50.6 20.7 
 00.25-00.30 68.3 51.4 0.0 71.3 50.6 20.7 
 00.30-00.35 68.4 51.2 0.0 71.4 50.5 20.9 
 00.35-00.40 67.3 52.8 0.0 70.3 50.7 19.6 
 00.40-00.45 66.7 51.4 0.0 69.7 50.8 18.9 
 00.45-00.50 65.7 52.7 0.0 68.7 51.4 17.3 
 00.50-00.55 64.3 52.9 0.5 66.8 51.8 15.0 
 00.55-01.00 63.1 52.7 0.5 65.6 51.9 13.7 

11. 01.00-01.05 63.2 52.8 0.5 65.7 52.0 13.7 
 01.05-01.10 62.5 52.2 0.5 65.0 51.1 13.9 
 01.10-01.15 63.6 52.1 0.5 66.1 51.5 14.6 
 01.15-01.20 64.7 52.1 0.0 67.7 51.2 16.5 
 01.20-01.25 65.9 52.3 0.0 68.9 51.0 17.9 
 01.25-01.30 68.0 51.7 0.0 71.0 50.7 20.3 
 01.30-01.35 67.2 51.5 0.0 70.2 50.9 19.3 
 01.35-01.40 68.2 51.5 0.0 71.2 50.8 20.4 
 01.40-01.45 68.4 52.6 0.0 71.4 50.4 21.0 
 01.45-01.50 68.5 50.8 0.0 71.5 49.5 22.0 
 01.50-01.55 68.3 50.6 0.0 71.3 49.8 21.5 
 01.55-02.00 67.7 50.6 0.0 70.7 49.9 20.8 

12. 02.00-02.05 66.7 51.3 0.0 69.7 50.1 19.6 
 02.05-02.10 67.7 53.8 0.0 70.7 50.6 20.1 
 02.10-02.15 68.0 54.9 0.0 71.0 53.3 17.7 
 02.15-02.20 67.7 55.2 0.0 70.7 52.0 18.7 
 02.20-02.25 68.6 54.5 0.0 71.6 53.1 18.5 
 02.25-02.30 68.7 52.5 0.0 71.7 50.4 21.3 
 02.30-02.35 68.5 51.6 0.0 71.5 50.1 21.4 
 02.35-02.40 69.1 50.7 0.0 72.1 49.6 22.5 
 02.40-02.45 68.6 50.4 0.0 71.6 49.3 22.3 
 02.45-02.50 68.6 51.2 0.0 71.6 49.7 21.9 
 02.50-02.55 69.2 52.6 0.0 72.2 50.2 22.0 
 02.55-03.00 68.9 51.4 0.0 71.9 50.2 21.7 

13. 03.00-03.05 68.0 50.9 0.0 71.0 49.9 21.1 
 03.05-03.10 63.8 51.8 0.5 66.3 49.9 16.4 
 03.10-03.15 64.2 51.5 0.0 67.2 50.0 17.2 
 03.15-03.20 69.4 50.6 0.0 72.4 49.6 22.8 
 03.20-03.25 67.2 50.7 0.0 70.2 49.6 20.6 
 03.25-03.30 66.3 53.8 0.0 69.3 50.8 18.5 
 03.30-03.35 65.1 53.9 0.5 67.6 52.2 15.4 
 03.35-03.40 64.4 54.7 0.5 66.9 51.2 15.7 
 03.40-03.45 64.8 52.8 0.5 67.3 50.7 16.6 
 03.45-03.50 65.3 53.5 0.5 67.8 51.6 16.2 
 03.50-03.55 65.5 53.7 0.5 68.0 51.7 16.3 
 03.55-04.00 65.2 54.6 0.5 67.7 52.1 15.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 64.8 53.0 0.5 67.3 51.8 15.5 

 04.05-04.10 65.2 55.3 0.5 67.7 52.7 15.0 
 04.10-04.15 64.8 55.8 0.5 67.3 53.0 14.3 
 04.15-04.20 64.7 55.6 0.5 67.2 51.7 15.5 
 04.20-04.25 65.0 54.4 0.5 67.5 51.1 16.4 
 04.25-04.30 64.7 53.1 0.5 67.2 51.2 16.0 
 04.30-04.35 64.1 52.6 0.5 66.6 50.9 15.7 
 04.35-04.40 64.7 52.9 0.5 67.2 50.2 17.0 
 04.40-04.45 64.3 52.0 0.5 66.8 50.4 16.4 
 04.45-04.50 64.0 52.5 0.5 66.5 51.2 15.3 
 04.50-04.55 64.4 52.5 0.5 66.9 50.9 16.0 
 04.55-05.00 64.9 53.7 0.5 67.4 51.4 16.0 

15. 05.00-05.05 64.7 54.7 0.5 67.2 52.3 14.9 
 05.05-05.10 64.2 54.2 0.5 66.7 52.4 14.3 
 05.10-05.15 64.2 54.4 0.5 66.7 51.5 15.2 
 05.15-05.20 65.0 53.9 0.5 67.5 51.9 15.6 
 05.20-05.25 63.4 54.0 0.5 65.9 51.7 14.2 
 05.25-05.30 62.9 53.9 0.5 65.4 51.2 14.2 
 05.30-05.35 62.7 53.7 0.5 65.2 51.7 13.5 
 05.35-05.40 62.8 53.5 0.5 65.3 52.0 13.3 
 05.40-05.45 63.7 52.8 0.5 66.2 51.4 14.8 
 05.45-05.50 63.7 53.3 0.5 66.2 51.2 15.0 
 05.50-05.55 63.9 53.3 0.5 66.4 51.5 14.9 
 05.55-06.00 62.6 52.8 0.5 65.1 51.3 13.8 

16. 06.00-07.00 63.5 54.0 0.5 63.0 51.7 11.3 
17. 07.00-08.00 62.6 54.0 0.5 62.1 51.8 10.3 
18. 08.00-09.00 62.8 53.4 0.5 62.3 51.3 11.0 
19. 09.00-10.00 62.9 52.5 0.5 62.4 50.2 12.2 
20. 10.00-11.00 63.0 51.9 0.5 62.5 49.8 12.7 
21. 11.00-12.00 62.8 52.8 0.5 62.3 50.1 12.2 
22. 12.00-13.00 63.2 52.3 0.5 62.7 50.3 12.4 
23. 13.00-14.00 62.9 52.1 0.5 62.4 49.5 12.9 
24. 14.00-15.00 62.9 52.2 0.5 62.4 49.1 13.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716314 UTM 1757185 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 62.6 54.0 0.5 62.1 51.3 10.8 
2. 16.00-17.00 63.1 53.7 0.5 62.6 51.5 11.1 
3. 17.00-18.00 62.7 53.1 0.5 62.2 51.9 10.3 
4. 18.00-19.00 62.8 52.5 0.5 62.3 51.5 10.8 
5. 19.00-20.00 63.2 51.9 0.5 62.7 50.8 11.9 
6. 20.00-21.00 62.6 51.9 0.5 62.1 50.5 11.6 
7. 21.00-22.00 62.4 51.5 0.5 61.9 50.4 11.5 
8. 22.00-22.05 63.4 52.6 0.5 65.9 51.8 14.1 
 22.05-22.10 62.9 52.3 0.5 65.4 51.7 13.7 
 22.10-22.15 63.1 52.4 0.5 65.6 51.5 14.1 
 22.15-22.20 61.8 52.0 0.5 64.3 51.3 13.0 
 22.20-22.25 61.7 52.1 0.5 64.2 51.4 12.8 
 22.25-22.30 61.3 52.1 0.5 63.8 51.2 12.6 
 22.30-22.35 62.9 52.4 0.5 65.4 50.6 14.8 
 22.35-22.40 61.6 51.6 0.5 64.1 50.2 13.9 
 22.40-22.45 62.0 52.3 0.5 64.5 50.0 14.5 
 22.45-22.50 62.1 52.8 0.5 64.6 50.2 14.4 
 22.50-22.55 61.6 51.8 0.5 64.1 50.1 14.0 
 22.55-23.00 61.4 50.9 0.5 63.9 49.9 14.0 

9. 23.00-23.05 62.1 56.3 1.5 63.6 50.1 13.5 
 23.05-23.10 61.7 51.2 0.5 64.2 50.2 14.0 
 23.10-23.15 62.8 51.8 0.5 65.3 50.4 14.9 
 23.15-23.20 62.4 52.8 0.5 64.9 50.1 14.8 
 23.20-23.25 62.6 51.3 0.5 65.1 49.5 15.6 
 23.25-23.30 61.7 52.6 0.5 64.2 49.6 14.6 
 23.30-23.35 62.7 52.0 0.5 65.2 49.8 15.4 
 23.35-23.40 62.4 50.3 0.5 64.9 49.4 15.5 
 23.40-23.45 62.0 54.2 0.5 64.5 49.6 14.9 
 23.45-23.50 61.7 50.7 0.5 64.2 49.9 14.3 
 23.50-23.55 61.9 50.2 0.5 64.4 49.6 14.8 
 23.55-00.00 61.7 51.4 0.5 64.2 50.2 14.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 62.0 53.2 0.5 64.5 50.6 13.9 

 00.05-00.10 61.4 51.5 0.5 63.9 50.3 13.6 
 00.10-00.15 62.6 51.1 0.5 65.1 50.2 14.9 
 00.15-00.20 61.9 51.1 0.5 64.4 50.5 13.9 
 00.20-00.25 62.9 51.8 0.5 65.4 50.6 14.8 
 00.25-00.30 62.2 51.4 0.5 64.7 50.6 14.1 
 00.30-00.35 62.2 51.2 0.5 64.7 50.5 14.2 
 00.35-00.40 62.0 52.8 0.5 64.5 50.7 13.8 
 00.40-00.45 62.5 51.4 0.5 65.0 50.8 14.2 
 00.45-00.50 63.0 52.7 0.5 65.5 51.4 14.1 
 00.50-00.55 62.2 52.9 0.5 64.7 51.8 12.9 
 00.55-01.00 62.6 52.7 0.5 65.1 51.9 13.2 

11. 01.00-01.05 62.0 52.8 0.5 64.5 52.0 12.5 
 01.05-01.10 62.0 52.2 0.5 64.5 51.1 13.4 
 01.10-01.15 62.5 52.1 0.5 65.0 51.5 13.5 
 01.15-01.20 63.1 52.1 0.5 65.6 51.2 14.4 
 01.20-01.25 62.1 52.3 0.5 64.6 51.0 13.6 
 01.25-01.30 62.9 51.7 0.5 65.4 50.7 14.7 
 01.30-01.35 62.8 51.5 0.5 65.3 50.9 14.4 
 01.35-01.40 62.5 51.5 0.5 65.0 50.8 14.2 
 01.40-01.45 62.0 52.6 0.5 64.5 50.4 14.1 
 01.45-01.50 62.6 50.8 0.5 65.1 49.5 15.6 
 01.50-01.55 62.3 50.6 0.5 64.8 49.8 15.0 
 01.55-02.00 62.2 50.6 0.5 64.7 49.9 14.8 

12. 02.00-02.05 63.1 51.3 0.5 65.6 50.1 15.5 
 02.05-02.10 62.5 53.8 0.5 65.0 50.6 14.4 
 02.10-02.15 62.3 54.9 1.0 64.3 53.3 11.0 
 02.15-02.20 62.7 55.2 0.5 65.2 52.0 13.2 
 02.20-02.25 62.5 54.5 0.5 65.0 53.1 11.9 
 02.25-02.30 61.8 52.5 0.5 64.3 50.4 13.9 
 02.30-02.35 62.3 51.6 0.5 64.8 50.1 14.7 
 02.35-02.40 62.3 50.7 0.5 64.8 49.6 15.2 
 02.40-02.45 61.9 50.4 0.5 64.4 49.3 15.1 
 02.45-02.50 62.7 51.2 0.5 65.2 49.7 15.5 
 02.50-02.55 61.8 52.6 0.5 64.3 50.2 14.1 
 02.55-03.00 61.9 51.4 0.5 64.4 50.2 14.2 

13. 03.00-03.05 62.0 50.9 0.5 64.5 49.9 14.6 
 03.05-03.10 62.6 51.8 0.5 65.1 49.9 15.2 
 03.10-03.15 62.1 51.5 0.5 64.6 50.0 14.6 
 03.15-03.20 62.9 50.6 0.5 65.4 49.6 15.8 
 03.20-03.25 62.5 50.7 0.5 65.0 49.6 15.4 
 03.25-03.30 62.5 53.8 0.5 65.0 50.8 14.2 
 03.30-03.35 62.0 53.9 0.5 64.5 52.2 12.3 
 03.35-03.40 62.1 54.7 1.0 64.1 51.2 12.9 
 03.40-03.45 62.0 52.8 0.5 64.5 50.7 13.8 
 03.45-03.50 62.9 53.5 0.5 65.4 51.6 13.8 
 03.50-03.55 62.6 53.7 0.5 65.1 51.7 13.4 
 03.55-04.00 62.9 54.6 0.5 65.4 52.1 13.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
ริมรั วโครงการด้านทิศตะวันตก 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 62.5 53.0 0.5 65.0 51.8 13.2 

 04.05-04.10 64.5 55.3 0.5 67.0 52.7 14.3 
 04.10-04.15 63.7 55.8 0.5 66.2 53.0 13.2 
 04.15-04.20 64.3 55.6 0.5 66.8 51.7 15.1 
 04.20-04.25 62.2 54.4 0.5 64.7 51.1 13.6 
 04.25-04.30 62.8 53.1 0.5 65.3 51.2 14.1 
 04.30-04.35 62.5 52.6 0.5 65.0 50.9 14.1 
 04.35-04.40 62.8 52.9 0.5 65.3 50.2 15.1 
 04.40-04.45 63.0 52.0 0.5 65.5 50.4 15.1 
 04.45-04.50 63.1 52.5 0.5 65.6 51.2 14.4 
 04.50-04.55 62.9 52.5 0.5 65.4 50.9 14.5 
 04.55-05.00 62.9 53.7 0.5 65.4 51.4 14.0 

15. 05.00-05.05 63.6 54.7 0.5 66.1 52.3 13.8 
 05.05-05.10 61.9 54.2 0.5 64.4 52.4 12.0 
 05.10-05.15 63.4 54.4 0.5 65.9 51.5 14.4 
 05.15-05.20 62.5 53.9 0.5 65.0 51.9 13.1 
 05.20-05.25 63.6 54.0 0.5 66.1 51.7 14.4 
 05.25-05.30 64.1 53.9 0.5 66.6 51.2 15.4 
 05.30-05.35 64.2 53.7 0.5 66.7 51.7 15.0 
 05.35-05.40 63.0 53.5 0.5 65.5 52.0 13.5 
 05.40-05.45 63.1 52.8 0.5 65.6 51.4 14.2 
 05.45-05.50 62.9 53.3 0.5 65.4 51.2 14.2 
 05.50-05.55 63.0 53.3 0.5 65.5 51.5 14.0 
 05.55-06.00 63.1 52.8 0.5 65.6 51.3 14.3 

16. 06.00-07.00 63.0 54.0 0.5 62.5 51.7 10.8 
17. 07.00-08.00 63.3 54.0 0.5 62.8 51.8 11.0 
18. 08.00-09.00 63.6 53.4 0.5 63.1 51.3 11.8 
19. 09.00-10.00 63.2 52.5 0.5 62.7 50.2 12.5 
20. 10.00-11.00 63.2 51.9 0.5 62.7 49.8 12.9 
21. 11.00-12.00 63.1 52.8 0.5 62.6 50.1 12.5 
22. 12.00-13.00 63.4 52.3 0.5 62.9 50.3 12.6 
23. 13.00-14.00 63.5 52.1 0.5 63.0 49.5 13.5 
24. 14.00-15.00 63.6 52.2 0.5 63.1 49.1 14.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716314 UTM 1757185 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 12.00-13.00 50.7 46.7 2.0 48.7 43.3 5.4 
2. 13.00-14.00 52.3 47.1 1.5 50.8 43.2 7.6 
3. 14.00-15.00 55.4 46.7 0.5 54.9 42.3 12.6 
4. 15.00-16.00 52.6 51.3 7.0 45.6 38.0 7.6 
5. 16.00-17.00 51.0 45.8 1.5 49.5 38.2 11.3 
6. 17.00-18.00 51.8 44.0 0.5 51.3 37.5 13.8 
7. 18.00-19.00 50.1 45.0 1.5 48.6 38.1 10.5 
8. 19.00-20.00 49.1 45.3 2.0 47.1 38.9 8.2 
9. 20.00-21.00 48.5 49.5 7.0 41.5 43.3 -1.8 
10. 21.00-22.00 49.1 54.1 7.0 42.1 50.8 -8.7 
11. 22.00-22.05 51.4 51.2 7.0 47.4 45.4 2.0 

 22.05-22.10 45.3 49.4 7.0 41.3 45.4 -4.1 
 22.10-22.15 46.8 48.5 7.0 42.8 45.0 -2.2 
 22.15-22.20 46.3 51.6 7.0 42.3 47.7 -5.4 
 22.20-22.25 48.3 54.1 7.0 44.3 45.9 -1.6 
 22.25-22.30 50.0 50.6 7.0 46.0 47.0 -1.0 
 22.30-22.35 48.0 50.6 7.0 44.0 46.2 -2.2 
 22.35-22.40 48.1 50.8 7.0 44.1 47.2 -3.1 
 22.40-22.45 47.7 52.2 7.0 43.7 48.3 -4.6 
 22.45-22.50 48.0 50.1 7.0 44.0 46.7 -2.7 
 22.50-22.55 46.7 50.4 7.0 42.7 46.8 -4.1 
 22.55-23.00 47.5 51.3 7.0 43.5 47.0 -3.5 

12. 23.00-23.05 51.4 50.3 7.0 47.4 46.3 1.1 
 23.05-23.10 48.6 48.5 7.0 44.6 45.3 -0.7 
 23.10-23.15 47.5 47.8 7.0 43.5 45.6 -2.1 
 23.15-23.20 51.7 48.9 3.0 51.7 45.3 6.4 
 23.20-23.25 48.8 49.2 7.0 44.8 46.0 -1.2 
 23.25-23.30 53.5 48.8 1.5 55.0 45.8 9.2 
 23.30-23.35 50.1 48.9 7.0 46.1 44.8 1.3 
 23.35-23.40 50.9 49.9 7.0 46.9 43.0 3.9 
 23.40-23.45 54.6 49.3 1.5 56.1 45.2 10.9 
 23.45-23.50 52.0 52.6 7.0 48.0 46.1 1.9 
 23.50-23.55 49.8 50.7 7.0 45.8 48.0 -2.2 
 23.55-00.00 52.9 53.4 7.0 48.9 47.0 1.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
13. 00.00-00.05 47.9 52.0 7.0 43.9 47.4 -3.5 

 00.05-00.10 57.9 50.1 0.5 60.4 47.7 12.7 
 00.10-00.15 48.8 51.3 7.0 44.8 45.4 -0.6 
 00.15-00.20 48.5 51.7 7.0 44.5 47.9 -3.4 
 00.20-00.25 47.8 50.9 7.0 43.8 47.4 -3.6 
 00.25-00.30 50.5 52.2 7.0 46.5 48.4 -1.9 
 00.30-00.35 47.9 51.6 7.0 43.9 48.9 -5.0 
 00.35-00.40 49.8 50.9 7.0 45.8 45.8 0.0 
 00.40-00.45 47.3 57.9 7.0 43.3 47.4 -4.1 
 00.45-00.50 49.0 52.9 7.0 45.0 47.0 -2.0 
 00.50-00.55 49.2 48.9 7.0 45.2 44.8 0.4 
 00.55-01.00 47.9 55.5 7.0 43.9 44.5 -0.6 

14. 01.00-01.05 47.3 51.7 7.0 43.3 47.2 -3.9 
 01.05-01.10 50.0 49.8 7.0 46.0 47.3 -1.3 
 01.10-01.15 46.2 50.1 7.0 42.2 46.5 -4.3 
 01.15-01.20 47.7 46.4 7.0 43.7 43.5 0.2 
 01.20-01.25 50.5 49.3 7.0 46.5 45.7 0.8 
 01.25-01.30 48.8 49.1 7.0 44.8 45.7 -0.9 
 01.30-01.35 47.3 47.3 7.0 43.3 44.9 -1.6 
 01.35-01.40 47.9 49.7 7.0 43.9 45.3 -1.4 
 01.40-01.45 49.0 47.3 4.5 47.5 45.0 2.5 
 01.45-01.50 48.7 47.4 7.0 44.7 45.1 -0.4 
 01.50-01.55 45.4 46.5 7.0 41.4 44.7 -3.3 
 01.55-02.00 45.8 47.0 7.0 41.8 45.5 -3.7 

15. 02.00-02.05 47.4 50.4 7.0 43.4 45.9 -2.5 
 02.05-02.10 46.2 50.8 7.0 42.2 45.8 -3.6 
 02.10-02.15 49.2 54.7 7.0 45.2 49.4 -4.2 
 02.15-02.20 47.1 50.5 7.0 43.1 44.2 -1.1 
 02.20-02.25 48.8 47.9 7.0 44.8 44.4 0.4 
 02.25-02.30 46.7 47.6 7.0 42.7 44.9 -2.2 
 02.30-02.35 49.1 49.9 7.0 45.1 46.3 -1.2 
 02.35-02.40 46.6 50.8 7.0 42.6 44.5 -1.9 
 02.40-02.45 50.6 54.5 7.0 46.6 43.6 3.0 
 02.45-02.50 48.9 59.7 7.0 44.9 45.1 -0.2 
 02.50-02.55 51.9 48.1 2.0 52.9 44.7 8.2 
 02.55-03.00 53.1 53.6 7.0 49.1 45.1 4.0 

16. 03.00-03.05 52.2 51.2 7.0 48.2 45.8 2.4 
 03.05-03.10 50.9 50.2 7.0 46.9 46.1 0.8 
 03.10-03.15 48.0 48.3 7.0 44.0 46.4 -2.4 
 03.15-03.20 47.0 48.2 7.0 43.0 45.7 -2.7 
 03.20-03.25 47.1 47.4 7.0 43.1 46.0 -2.9 
 03.25-03.30 52.2 49.3 3.0 52.2 46.5 5.7 
 03.30-03.35 49.4 49.5 7.0 45.4 46.9 -1.5 
 03.35-03.40 47.7 49.9 7.0 43.7 47.2 -3.5 
 03.40-03.45 50.8 54.7 7.0 46.8 45.7 1.1 
 03.45-03.50 48.7 50.9 7.0 44.7 45.7 -1.0 
 03.50-03.55 49.3 49.2 7.0 45.3 46.5 -1.2 
 03.55-04.00 48.9 47.8 7.0 44.9 45.9 -1.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-150   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
17. 04.00-04.05 51.1 46.7 2.0 52.1 45.4 6.7 

 04.05-04.10 47.3 51.0 7.0 43.3 47.5 -4.2 
 04.10-04.15 46.8 50.4 7.0 42.8 46.8 -4.0 
 04.15-04.20 47.3 52.5 7.0 43.3 46.4 -3.1 
 04.20-04.25 48.6 47.8 7.0 44.6 45.9 -1.3 
 04.25-04.30 49.2 48.3 7.0 45.2 46.2 -1.0 
 04.30-04.35 47.4 47.9 7.0 43.4 46.5 -3.1 
 04.35-04.40 47.2 53.4 7.0 43.2 47.0 -3.8 
 04.40-04.45 47.6 48.9 7.0 43.6 46.8 -3.2 
 04.45-04.50 47.8 49.4 7.0 43.8 47.4 -3.6 
 04.50-04.55 48.4 48.3 7.0 44.4 46.9 -2.5 
 04.55-05.00 48.3 48.0 7.0 44.3 46.6 -2.3 

18. 05.00-05.05 51.2 48.8 4.5 49.7 46.4 3.3 
 05.05-05.10 55.1 47.1 0.5 57.6 46.0 11.6 
 05.10-05.15 51.0 47.2 2.0 52.0 46.3 5.7 
 05.15-05.20 48.9 47.2 4.5 47.4 46.4 1.0 
 05.20-05.25 50.7 51.9 7.0 46.7 46.8 -0.1 
 05.25-05.30 53.4 48.0 1.5 54.9 46.4 8.5 
 05.30-05.35 47.6 48.2 7.0 43.6 44.9 -1.3 
 05.35-05.40 51.2 46.6 1.5 52.7 44.8 7.9 
 05.40-05.45 48.0 45.7 4.5 46.5 43.2 3.3 
 05.45-05.50 47.7 45.8 4.5 46.2 43.5 2.7 
 05.50-05.55 49.8 53.5 7.0 45.8 41.9 3.9 
 05.55-06.00 47.1 50.7 7.0 43.1 41.9 1.2 

19. 06.00-07.00 50.3 52.6 7.0 43.3 43.3 0.0 
20. 07.00-08.00 50.7 55.3 7.0 43.7 42.9 0.8 
21. 08.00-09.00 49.7 52.9 7.0 42.7 47.8 -5.1 
22. 09.00-10.00 48.8 53.4 7.0 41.8 47.0 -5.2 
23. 10.00-11.00 48.7 51.1 7.0 41.7 45.2 -3.5 
24. 11.00-12.00 48.7 53.5 7.0 41.7 43.1 -1.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716895 UTM 1757781 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มกีารรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-151   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 12.00-13.00 51.0 46.7 2.0 49.0 43.3 5.7 
2. 13.00-14.00 49.6 47.1 3.0 46.6 43.2 3.4 
3. 14.00-15.00 51.5 46.7 1.5 50.0 42.3 7.7 
4. 15.00-16.00 54.1 51.3 3.0 51.1 38.0 13.1 
5. 16.00-17.00 53.8 45.8 0.5 53.3 38.2 15.1 
6. 17.00-18.00 52.3 44.0 0.5 51.8 37.5 14.3 
7. 18.00-19.00 50.5 45.0 1.5 49.0 38.1 10.9 
8. 19.00-20.00 49.4 45.3 2.0 47.4 38.9 8.5 
9. 20.00-21.00 49.6 49.5 7.0 42.6 43.3 -0.7 
10. 21.00-22.00 52.4 54.1 7.0 45.4 50.8 -5.4 
11. 22.00-22.05 50.1 51.2 7.0 46.1 45.4 0.7 

 22.05-22.10 52.5 49.4 3.0 52.5 45.4 7.1 
 22.10-22.15 51.3 48.5 3.0 51.3 45.0 6.3 
 22.15-22.20 50.5 51.6 7.0 46.5 47.7 -1.2 
 22.20-22.25 48.3 54.1 7.0 44.3 45.9 -1.6 
 22.25-22.30 49.3 50.6 7.0 45.3 47.0 -1.7 
 22.30-22.35 48.6 50.6 7.0 44.6 46.2 -1.6 
 22.35-22.40 50.5 50.8 7.0 46.5 47.2 -0.7 
 22.40-22.45 50.9 52.2 7.0 46.9 48.3 -1.4 
 22.45-22.50 51.0 50.1 7.0 47.0 46.7 0.3 
 22.50-22.55 52.3 50.4 4.5 50.8 46.8 4.0 
 22.55-23.00 52.6 51.3 7.0 48.6 47.0 1.6 

12. 23.00-23.05 50.1 50.3 7.0 46.1 46.3 -0.2 
 23.05-23.10 49.1 48.5 7.0 45.1 45.3 -0.2 
 23.10-23.15 49.7 47.8 4.5 48.2 45.6 2.6 
 23.15-23.20 48.5 48.9 7.0 44.5 45.3 -0.8 
 23.20-23.25 48.6 49.2 7.0 44.6 46.0 -1.4 
 23.25-23.30 51.0 48.8 4.5 49.5 45.8 3.7 
 23.30-23.35 49.6 48.9 7.0 45.6 44.8 0.8 
 23.35-23.40 51.5 49.9 4.5 50.0 43.0 7.0 
 23.40-23.45 50.5 49.3 7.0 46.5 45.2 1.3 
 23.45-23.50 50.0 52.6 7.0 46.0 46.1 -0.1 
 23.50-23.55 52.2 50.7 4.5 50.7 48.0 2.7 
 23.55-00.00 50.2 53.4 7.0 46.2 47.0 -0.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-152   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
13. 00.00-00.05 51.4 52.0 7.0 47.4 47.4 0.0 

 00.05-00.10 50.4 50.1 7.0 46.4 47.7 -1.3 
 00.10-00.15 49.5 51.3 7.0 45.5 45.4 0.1 
 00.15-00.20 51.0 51.7 7.0 47.0 47.9 -0.9 
 00.20-00.25 49.3 50.9 7.0 45.3 47.4 -2.1 
 00.25-00.30 50.1 52.2 7.0 46.1 48.4 -2.3 
 00.30-00.35 51.5 51.6 7.0 47.5 48.9 -1.4 
 00.35-00.40 49.3 50.9 7.0 45.3 45.8 -0.5 
 00.40-00.45 50.5 57.9 7.0 46.5 47.4 -0.9 
 00.45-00.50 49.3 52.9 7.0 45.3 47.0 -1.7 
 00.50-00.55 51.0 48.9 4.5 49.5 44.8 4.7 
 00.55-01.00 51.3 55.5 7.0 47.3 44.5 2.8 

14. 01.00-01.05 48.7 51.7 7.0 44.7 47.2 -2.5 
 01.05-01.10 47.4 49.8 7.0 43.4 47.3 -3.9 
 01.10-01.15 50.4 50.1 7.0 46.4 46.5 -0.1 
 01.15-01.20 49.3 46.4 3.0 49.3 43.5 5.8 
 01.20-01.25 49.2 49.3 7.0 45.2 45.7 -0.5 
 01.25-01.30 49.2 49.1 7.0 45.2 45.7 -0.5 
 01.30-01.35 48.7 47.3 7.0 44.7 44.9 -0.2 
 01.35-01.40 49.4 49.7 7.0 45.4 45.3 0.1 
 01.40-01.45 48.7 47.3 7.0 44.7 45.0 -0.3 
 01.45-01.50 49.6 47.4 4.5 48.1 45.1 3.0 
 01.50-01.55 47.9 46.5 7.0 43.9 44.7 -0.8 
 01.55-02.00 48.8 47.0 4.5 47.3 45.5 1.8 

15. 02.00-02.05 49.4 50.4 7.0 45.4 45.9 -0.5 
 02.05-02.10 50.8 50.8 7.0 46.8 45.8 1.0 
 02.10-02.15 48.4 54.7 7.0 44.4 49.4 -5.0 
 02.15-02.20 48.7 50.5 7.0 44.7 44.2 0.5 
 02.20-02.25 49.1 47.9 7.0 45.1 44.4 0.7 
 02.25-02.30 47.3 47.6 7.0 43.3 44.9 -1.6 
 02.30-02.35 51.0 49.9 7.0 47.0 46.3 0.7 
 02.35-02.40 50.2 50.8 7.0 46.2 44.5 1.7 
 02.40-02.45 49.1 54.5 7.0 45.1 43.6 1.5 
 02.45-02.50 52.6 59.7 7.0 48.6 45.1 3.5 
 02.50-02.55 49.0 48.1 7.0 45.0 44.7 0.3 
 02.55-03.00 48.3 53.6 7.0 44.3 45.1 -0.8 

16. 03.00-03.05 49.3 51.2 7.0 45.3 45.8 -0.5 
 03.05-03.10 48.1 50.2 7.0 44.1 46.1 -2.0 
 03.10-03.15 50.9 48.3 3.0 50.9 46.4 4.5 
 03.15-03.20 50.0 48.2 4.5 48.5 45.7 2.8 
 03.20-03.25 49.2 47.4 4.5 47.7 46.0 1.7 
 03.25-03.30 50.0 49.3 7.0 46.0 46.5 -0.5 
 03.30-03.35 52.0 49.5 3.0 52.0 46.9 5.1 
 03.35-03.40 52.7 49.9 3.0 52.7 47.2 5.5 
 03.40-03.45 57.0 54.7 4.5 55.5 45.7 9.8 
 03.45-03.50 50.5 50.9 7.0 46.5 45.7 0.8 
 03.50-03.55 47.3 49.2 7.0 43.3 46.5 -3.2 
 03.55-04.00 48.1 47.8 7.0 44.1 45.9 -1.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-153   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
17. 04.00-04.05 52.2 46.7 1.5 53.7 45.4 8.3 

 04.05-04.10 51.1 51.0 7.0 47.1 47.5 -0.4 
 04.10-04.15 49.7 50.4 7.0 45.7 46.8 -1.1 
 04.15-04.20 49.6 52.5 7.0 45.6 46.4 -0.8 
 04.20-04.25 50.4 47.8 3.0 50.4 45.9 4.5 
 04.25-04.30 50.4 48.3 4.5 48.9 46.2 2.7 
 04.30-04.35 48.7 47.9 7.0 44.7 46.5 -1.8 
 04.35-04.40 51.6 53.4 7.0 47.6 47.0 0.6 
 04.40-04.45 48.8 48.9 7.0 44.8 46.8 -2.0 
 04.45-04.50 51.7 49.4 4.5 50.2 47.4 2.8 
 04.50-04.55 49.8 48.3 4.5 48.3 46.9 1.4 
 04.55-05.00 58.8 48.0 0.5 61.3 46.6 14.7 

18. 05.00-05.05 52.3 48.8 2.0 53.3 46.4 6.9 
 05.05-05.10 49.8 47.1 3.0 49.8 46.0 3.8 
 05.10-05.15 49.0 47.2 4.5 47.5 46.3 1.2 
 05.15-05.20 50.7 47.2 2.0 51.7 46.4 5.3 
 05.20-05.25 52.2 51.9 7.0 48.2 46.8 1.4 
 05.25-05.30 48.5 48.0 7.0 44.5 46.4 -1.9 
 05.30-05.35 50.1 48.2 4.5 48.6 44.9 3.7 
 05.35-05.40 50.3 46.6 2.0 51.3 44.8 6.5 
 05.40-05.45 50.4 45.7 1.5 51.9 43.2 8.7 
 05.45-05.50 49.3 45.8 2.0 50.3 43.5 6.8 
 05.50-05.55 49.3 53.5 7.0 45.3 41.9 3.4 
 05.55-06.00 51.0 50.7 7.0 47.0 41.9 5.1 

19. 06.00-07.00 47.5 52.6 7.0 40.5 43.3 -2.8 
20. 07.00-08.00 49.8 55.3 7.0 42.8 42.9 -0.1 
21. 08.00-09.00 49.1 52.9 7.0 42.1 47.8 -5.7 
22. 09.00-10.00 49.9 53.4 7.0 42.9 47.0 -4.1 
23. 10.00-11.00 48.5 51.1 7.0 41.5 45.2 -3.7 
24. 11.00-12.00 49.0 53.5 7.0 42.0 43.1 -1.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716895 UTM 1757781 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-154   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 12.00-13.00 48.6 46.7 4.5 44.1 43.3 0.8 
2. 13.00-14.00 47.9 47.1 7.0 40.9 43.2 -2.3 
3. 14.00-15.00 48.1 46.7 7.0 41.1 42.3 -1.2 
4. 15.00-16.00 48.5 51.3 7.0 41.5 38.0 3.5 
5. 16.00-17.00 50.1 45.8 2.0 48.1 38.2 9.9 
6. 17.00-18.00 48.4 44.0 2.0 46.4 37.5 8.9 
7. 18.00-19.00 47.9 45.0 3.0 44.9 38.1 6.8 
8. 19.00-20.00 46.3 45.3 7.0 39.3 38.9 0.4 
9. 20.00-21.00 46.9 49.5 7.0 39.9 43.3 -3.4 
10. 21.00-22.00 46.4 54.1 7.0 39.4 50.8 -11.4 
11. 22.00-22.05 43.9 51.2 7.0 39.9 45.4 -5.5 

 22.05-22.10 44.1 49.4 7.0 40.1 45.4 -5.3 
 22.10-22.15 44.0 48.5 7.0 40.0 45.0 -5.0 
 22.15-22.20 44.1 51.6 7.0 40.1 47.7 -7.6 
 22.20-22.25 46.4 54.1 7.0 42.4 45.9 -3.5 
 22.25-22.30 51.4 50.6 7.0 47.4 47.0 0.4 
 22.30-22.35 49.7 50.6 7.0 45.7 46.2 -0.5 
 22.35-22.40 47.0 50.8 7.0 43.0 47.2 -4.2 
 22.40-22.45 43.2 52.2 7.0 39.2 48.3 -9.1 
 22.45-22.50 44.1 50.1 7.0 40.1 46.7 -6.6 
 22.50-22.55 46.2 50.4 7.0 42.2 46.8 -4.6 
 22.55-23.00 46.6 51.3 7.0 42.6 47.0 -4.4 

12. 23.00-23.05 47.1 50.3 7.0 43.1 46.3 -3.2 
 23.05-23.10 49.4 48.5 7.0 45.4 45.3 0.1 
 23.10-23.15 44.8 47.8 7.0 40.8 45.6 -4.8 
 23.15-23.20 44.5 48.9 7.0 40.5 45.3 -4.8 
 23.20-23.25 45.1 49.2 7.0 41.1 46.0 -4.9 
 23.25-23.30 45.4 48.8 7.0 41.4 45.8 -4.4 
 23.30-23.35 44.1 48.9 7.0 40.1 44.8 -4.7 
 23.35-23.40 44.2 49.9 7.0 40.2 43.0 -2.8 
 23.40-23.45 44.3 49.3 7.0 40.3 45.2 -4.9 
 23.45-23.50 43.6 52.6 7.0 39.6 46.1 -6.5 
 23.50-23.55 44.2 50.7 7.0 40.2 48.0 -7.8 
 23.55-00.00 48.9 53.4 7.0 44.9 47.0 -2.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-155   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
13. 00.00-00.05 45.3 52.0 7.0 41.3 47.4 -6.1 

 00.05-00.10 44.4 50.1 7.0 40.4 47.7 -7.3 
 00.10-00.15 45.4 51.3 7.0 41.4 45.4 -4.0 
 00.15-00.20 43.7 51.7 7.0 39.7 47.9 -8.2 
 00.20-00.25 48.9 50.9 7.0 44.9 47.4 -2.5 
 00.25-00.30 46.1 52.2 7.0 42.1 48.4 -6.3 
 00.30-00.35 46.0 51.6 7.0 42.0 48.9 -6.9 
 00.35-00.40 44.4 50.9 7.0 40.4 45.8 -5.4 
 00.40-00.45 45.8 57.9 7.0 41.8 47.4 -5.6 
 00.45-00.50 46.5 52.9 7.0 42.5 47.0 -4.5 
 00.50-00.55 44.5 48.9 7.0 40.5 44.8 -4.3 
 00.55-01.00 45.4 55.5 7.0 41.4 44.5 -3.1 

14. 01.00-01.05 43.6 51.7 7.0 39.6 47.2 -7.6 
 01.05-01.10 43.9 49.8 7.0 39.9 47.3 -7.4 
 01.10-01.15 48.0 50.1 7.0 44.0 46.5 -2.5 
 01.15-01.20 46.3 46.4 7.0 42.3 43.5 -1.2 
 01.20-01.25 45.7 49.3 7.0 41.7 45.7 -4.0 
 01.25-01.30 48.6 49.1 7.0 44.6 45.7 -1.1 
 01.30-01.35 45.6 47.3 7.0 41.6 44.9 -3.3 
 01.35-01.40 46.2 49.7 7.0 42.2 45.3 -3.1 
 01.40-01.45 43.6 47.3 7.0 39.6 45.0 -5.4 
 01.45-01.50 45.9 47.4 7.0 41.9 45.1 -3.2 
 01.50-01.55 43.4 46.5 7.0 39.4 44.7 -5.3 
 01.55-02.00 44.6 47.0 7.0 40.6 45.5 -4.9 

15. 02.00-02.05 43.4 50.4 7.0 39.4 45.9 -6.5 
 02.05-02.10 44.8 50.8 7.0 40.8 45.8 -5.0 
 02.10-02.15 44.4 54.7 7.0 40.4 49.4 -9.0 
 02.15-02.20 43.3 50.5 7.0 39.3 44.2 -4.9 
 02.20-02.25 47.7 47.9 7.0 43.7 44.4 -0.7 
 02.25-02.30 42.9 47.6 7.0 38.9 44.9 -6.0 
 02.30-02.35 43.0 49.9 7.0 39.0 46.3 -7.3 
 02.35-02.40 45.3 50.8 7.0 41.3 44.5 -3.2 
 02.40-02.45 47.1 54.5 7.0 43.1 43.6 -0.5 
 02.45-02.50 50.8 59.7 7.0 46.8 45.1 1.7 
 02.50-02.55 45.1 48.1 7.0 41.1 44.7 -3.6 
 02.55-03.00 46.1 53.6 7.0 42.1 45.1 -3.0 

16. 03.00-03.05 46.3 51.2 7.0 42.3 45.8 -3.5 
 03.05-03.10 44.4 50.2 7.0 40.4 46.1 -5.7 
 03.10-03.15 42.5 48.3 7.0 38.5 46.4 -7.9 
 03.15-03.20 45.5 48.2 7.0 41.5 45.7 -4.2 
 03.20-03.25 43.9 47.4 7.0 39.9 46.0 -6.1 
 03.25-03.30 43.5 49.3 7.0 39.5 46.5 -7.0 
 03.30-03.35 43.5 49.5 7.0 39.5 46.9 -7.4 
 03.35-03.40 44.1 49.9 7.0 40.1 47.2 -7.1 
 03.40-03.45 44.8 54.7 7.0 40.8 45.7 -4.9 
 03.45-03.50 43.9 50.9 7.0 39.9 45.7 -5.8 
 03.50-03.55 43.4 49.2 7.0 39.4 46.5 -7.1 
 03.55-04.00 45.4 47.8 7.0 41.4 45.9 -4.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-156   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
17. 04.00-04.05 44.2 46.7 7.0 40.2 45.4 -5.2 

 04.05-04.10 43.6 51.0 7.0 39.6 47.5 -7.9 
 04.10-04.15 44.3 50.4 7.0 40.3 46.8 -6.5 
 04.15-04.20 44.9 52.5 7.0 40.9 46.4 -5.5 
 04.20-04.25 51.3 47.8 2.0 52.3 45.9 6.4 
 04.25-04.30 45.4 48.3 7.0 41.4 46.2 -4.8 
 04.30-04.35 43.5 47.9 7.0 39.5 46.5 -7.0 
 04.35-04.40 44.1 53.4 7.0 40.1 47.0 -6.9 
 04.40-04.45 44.3 48.9 7.0 40.3 46.8 -6.5 
 04.45-04.50 46.0 49.4 7.0 42.0 47.4 -5.4 
 04.50-04.55 43.7 48.3 7.0 39.7 46.9 -7.2 
 04.55-05.00 43.3 48.0 7.0 39.3 46.6 -7.3 

18. 05.00-05.05 44.1 48.8 7.0 40.1 46.4 -6.3 
 05.05-05.10 44.8 47.1 7.0 40.8 46.0 -5.2 
 05.10-05.15 43.6 47.2 7.0 39.6 46.3 -6.7 
 05.15-05.20 46.5 47.2 7.0 42.5 46.4 -3.9 
 05.20-05.25 44.1 51.9 7.0 40.1 46.8 -6.7 
 05.25-05.30 43.7 48.0 7.0 39.7 46.4 -6.7 
 05.30-05.35 43.4 48.2 7.0 39.4 44.9 -5.5 
 05.35-05.40 43.6 46.6 7.0 39.6 44.8 -5.2 
 05.40-05.45 44.6 45.7 7.0 40.6 43.2 -2.6 
 05.45-05.50 44.1 45.8 7.0 40.1 43.5 -3.4 
 05.50-05.55 45.1 53.5 7.0 41.1 41.9 -0.8 
 05.55-06.00 42.7 50.7 7.0 38.7 41.9 -3.2 

19. 06.00-07.00 44.5 52.6 7.0 37.5 43.3 -5.8 
20. 07.00-08.00 44.7 55.3 7.0 37.7 42.9 -5.2 
21. 08.00-09.00 45.5 52.9 7.0 38.5 47.8 -9.3 
22. 09.00-10.00 44.3 53.4 7.0 37.3 47.0 -9.7 
23. 10.00-11.00 44.1 51.1 7.0 37.1 45.2 -8.1 
24. 11.00-12.00 45.3 53.5 7.0 38.3 43.1 -4.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716895 UTM 1757781 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดบัเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-157   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 12.00-13.00 45.2 46.7 7.0 38.2 43.3 -5.1 
2. 13.00-14.00 49.8 47.1 3.0 46.8 43.2 3.6 
3. 14.00-15.00 49.2 46.7 3.0 46.2 42.3 3.9 
4. 15.00-16.00 50.0 51.3 7.0 43.0 38.0 5.0 
5. 16.00-17.00 53.8 45.8 0.5 53.3 38.2 15.1 
6. 17.00-18.00 52.8 44.0 0.5 52.3 37.5 14.8 
7. 18.00-19.00 51.0 45.0 1.5 49.5 38.1 11.4 
8. 19.00-20.00 52.1 45.3 1.0 51.1 38.9 12.2 
9. 20.00-21.00 51.2 49.5 4.5 46.7 43.3 3.4 
10. 21.00-22.00 49.6 54.1 7.0 42.6 50.8 -8.2 
11. 22.00-22.05 48.3 51.2 7.0 44.3 45.4 -1.1 

 22.05-22.10 48.5 49.4 7.0 44.5 45.4 -0.9 
 22.10-22.15 48.7 48.5 7.0 44.7 45.0 -0.3 
 22.15-22.20 48.2 51.6 7.0 44.2 47.7 -3.5 
 22.20-22.25 47.9 54.1 7.0 43.9 45.9 -2.0 
 22.25-22.30 48.0 50.6 7.0 44.0 47.0 -3.0 
 22.30-22.35 48.4 50.6 7.0 44.4 46.2 -1.8 
 22.35-22.40 48.7 50.8 7.0 44.7 47.2 -2.5 
 22.40-22.45 48.1 52.2 7.0 44.1 48.3 -4.2 
 22.45-22.50 48.3 50.1 7.0 44.3 46.7 -2.4 
 22.50-22.55 49.5 50.4 7.0 45.5 46.8 -1.3 
 22.55-23.00 49.7 51.3 7.0 45.7 47.0 -1.3 

12. 23.00-23.05 48.1 50.3 7.0 44.1 46.3 -2.2 
 23.05-23.10 48.0 48.5 7.0 44.0 45.3 -1.3 
 23.10-23.15 47.6 47.8 7.0 43.6 45.6 -2.0 
 23.15-23.20 48.4 48.9 7.0 44.4 45.3 -0.9 
 23.20-23.25 49.1 49.2 7.0 45.1 46.0 -0.9 
 23.25-23.30 48.2 48.8 7.0 44.2 45.8 -1.6 
 23.30-23.35 47.9 48.9 7.0 43.9 44.8 -0.9 
 23.35-23.40 48.0 49.9 7.0 44.0 43.0 1.0 
 23.40-23.45 46.4 49.3 7.0 42.4 45.2 -2.8 
 23.45-23.50 46.9 52.6 7.0 42.9 46.1 -3.2 
 23.50-23.55 46.7 50.7 7.0 42.7 48.0 -5.3 
 23.55-00.00 46.8 53.4 7.0 42.8 47.0 -4.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-158   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
13. 00.00-00.05 47.0 52.0 7.0 43.0 47.4 -4.4 

 00.05-00.10 46.4 50.1 7.0 42.4 47.7 -5.3 
 00.10-00.15 48.5 51.3 7.0 44.5 45.4 -0.9 
 00.15-00.20 46.4 51.7 7.0 42.4 47.9 -5.5 
 00.20-00.25 47.2 50.9 7.0 43.2 47.4 -4.2 
 00.25-00.30 47.8 52.2 7.0 43.8 48.4 -4.6 
 00.30-00.35 47.0 51.6 7.0 43.0 48.9 -5.9 
 00.35-00.40 47.4 50.9 7.0 43.4 45.8 -2.4 
 00.40-00.45 46.6 57.9 7.0 42.6 47.4 -4.8 
 00.45-00.50 46.0 52.9 7.0 42.0 47.0 -5.0 
 00.50-00.55 48.6 48.9 7.0 44.6 44.8 -0.2 
 00.55-01.00 48.0 55.5 7.0 44.0 44.5 -0.5 

14. 01.00-01.05 45.1 51.7 7.0 41.1 47.2 -6.1 
 01.05-01.10 46.0 49.8 7.0 42.0 47.3 -5.3 
 01.10-01.15 46.3 50.1 7.0 42.3 46.5 -4.2 
 01.15-01.20 48.3 46.4 4.5 46.8 43.5 3.3 
 01.20-01.25 45.7 49.3 7.0 41.7 45.7 -4.0 
 01.25-01.30 44.5 49.1 7.0 40.5 45.7 -5.2 
 01.30-01.35 45.3 47.3 7.0 41.3 44.9 -3.6 
 01.35-01.40 45.1 49.7 7.0 41.1 45.3 -4.2 
 01.40-01.45 46.9 47.3 7.0 42.9 45.0 -2.1 
 01.45-01.50 45.1 47.4 7.0 41.1 45.1 -4.0 
 01.50-01.55 45.1 46.5 7.0 41.1 44.7 -3.6 
 01.55-02.00 45.5 47.0 7.0 41.5 45.5 -4.0 

15. 02.00-02.05 46.1 50.4 7.0 42.1 45.9 -3.8 
 02.05-02.10 44.9 50.8 7.0 40.9 45.8 -4.9 
 02.10-02.15 45.3 54.7 7.0 41.3 49.4 -8.1 
 02.15-02.20 45.8 50.5 7.0 41.8 44.2 -2.4 
 02.20-02.25 44.0 47.9 7.0 40.0 44.4 -4.4 
 02.25-02.30 43.8 47.6 7.0 39.8 44.9 -5.1 
 02.30-02.35 44.8 49.9 7.0 40.8 46.3 -5.5 
 02.35-02.40 47.8 50.8 7.0 43.8 44.5 -0.7 
 02.40-02.45 46.1 54.5 7.0 42.1 43.6 -1.5 
 02.45-02.50 44.7 59.7 7.0 40.7 45.1 -4.4 
 02.50-02.55 44.4 48.1 7.0 40.4 44.7 -4.3 
 02.55-03.00 45.4 53.6 7.0 41.4 45.1 -3.7 

16. 03.00-03.05 45.1 51.2 7.0 41.1 45.8 -4.7 
 03.05-03.10 45.4 50.2 7.0 41.4 46.1 -4.7 
 03.10-03.15 44.6 48.3 7.0 40.6 46.4 -5.8 
 03.15-03.20 46.9 48.2 7.0 42.9 45.7 -2.8 
 03.20-03.25 45.4 47.4 7.0 41.4 46.0 -4.6 
 03.25-03.30 51.2 49.3 4.5 49.7 46.5 3.2 
 03.30-03.35 51.3 49.5 4.5 49.8 46.9 2.9 
 03.35-03.40 46.4 49.9 7.0 42.4 47.2 -4.8 
 03.40-03.45 45.3 54.7 7.0 41.3 45.7 -4.4 
 03.45-03.50 43.8 50.9 7.0 39.8 45.7 -5.9 
 03.50-03.55 43.9 49.2 7.0 39.9 46.5 -6.6 
 03.55-04.00 47.1 47.8 7.0 43.1 45.9 -2.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-159   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
17. 04.00-04.05 44.0 46.7 7.0 40.0 45.4 -5.4 

 04.05-04.10 45.2 51.0 7.0 41.2 47.5 -6.3 
 04.10-04.15 44.1 50.4 7.0 40.1 46.8 -6.7 
 04.15-04.20 44.8 52.5 7.0 40.8 46.4 -5.6 
 04.20-04.25 43.8 47.8 7.0 39.8 45.9 -6.1 
 04.25-04.30 43.9 48.3 7.0 39.9 46.2 -6.3 
 04.30-04.35 43.9 47.9 7.0 39.9 46.5 -6.6 
 04.35-04.40 45.2 53.4 7.0 41.2 47.0 -5.8 
 04.40-04.45 44.3 48.9 7.0 40.3 46.8 -6.5 
 04.45-04.50 43.7 49.4 7.0 39.7 47.4 -7.7 
 04.50-04.55 44.4 48.3 7.0 40.4 46.9 -6.5 
 04.55-05.00 47.6 48.0 7.0 43.6 46.6 -3.0 

18. 05.00-05.05 43.7 48.8 7.0 39.7 46.4 -6.7 
 05.05-05.10 42.9 47.1 7.0 38.9 46.0 -7.1 
 05.10-05.15 42.6 47.2 7.0 38.6 46.3 -7.7 
 05.15-05.20 42.8 47.2 7.0 38.8 46.4 -7.6 
 05.20-05.25 44.0 51.9 7.0 40.0 46.8 -6.8 
 05.25-05.30 52.1 48.0 2.0 53.1 46.4 6.7 
 05.30-05.35 43.2 48.2 7.0 39.2 44.9 -5.7 
 05.35-05.40 42.8 46.6 7.0 38.8 44.8 -6.0 
 05.40-05.45 42.7 45.7 7.0 38.7 43.2 -4.5 
 05.45-05.50 42.3 45.8 7.0 38.3 43.5 -5.2 
 05.50-05.55 43.1 53.5 7.0 39.1 41.9 -2.8 
 05.55-06.00 43.3 50.7 7.0 39.3 41.9 -2.6 

19. 06.00-07.00 44.1 52.6 7.0 37.1 43.3 -6.2 
20. 07.00-08.00 46.9 55.3 7.0 39.9 42.9 -3.0 
21. 08.00-09.00 48.4 52.9 7.0 41.4 47.8 -6.4 
22. 09.00-10.00 53.8 53.4 7.0 46.8 47.0 -0.2 
23. 10.00-11.00 53.2 51.1 4.5 48.7 45.2 3.5 
24. 11.00-12.00 50.8 53.5 7.0 43.8 43.1 0.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716895 UTM 1757781 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-160   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 12.00-13.00 53.3 46.7 1.0 52.3 43.3 9.0 
2. 13.00-14.00 50.8 47.1 2.0 48.8 43.2 5.6 
3. 14.00-15.00 50.0 46.7 3.0 47.0 42.3 4.7 
4. 15.00-16.00 50.6 51.3 7.0 43.6 38.0 5.6 
5. 16.00-17.00 53.2 45.8 1.0 52.2 38.2 14.0 
6. 17.00-18.00 54.8 44.0 0.5 54.3 37.5 16.8 
7. 18.00-19.00 56.6 45.0 0.5 56.1 38.1 18.0 
8. 19.00-20.00 52.6 45.3 1.0 51.6 38.9 12.7 
9. 20.00-21.00 50.0 49.5 7.0 43.0 43.3 -0.3 
10. 21.00-22.00 48.7 54.1 7.0 41.7 50.8 -9.1 
11. 22.00-22.05 47.0 51.2 7.0 43.0 45.4 -2.4 

 22.05-22.10 47.8 49.4 7.0 43.8 45.4 -1.6 
 22.10-22.15 49.0 48.5 7.0 45.0 45.0 0.0 
 22.15-22.20 48.1 51.6 7.0 44.1 47.7 -3.6 
 22.20-22.25 48.4 54.1 7.0 44.4 45.9 -1.5 
 22.25-22.30 48.9 50.6 7.0 44.9 47.0 -2.1 
 22.30-22.35 48.7 50.6 7.0 44.7 46.2 -1.5 
 22.35-22.40 48.9 50.8 7.0 44.9 47.2 -2.3 
 22.40-22.45 49.0 52.2 7.0 45.0 48.3 -3.3 
 22.45-22.50 48.4 50.1 7.0 44.4 46.7 -2.3 
 22.50-22.55 47.8 50.4 7.0 43.8 46.8 -3.0 
 22.55-23.00 46.9 51.3 7.0 42.9 47.0 -4.1 

12. 23.00-23.05 46.6 50.3 7.0 42.6 46.3 -3.7 
 23.05-23.10 46.7 48.5 7.0 42.7 45.3 -2.6 
 23.10-23.15 46.4 47.8 7.0 42.4 45.6 -3.2 
 23.15-23.20 48.4 48.9 7.0 44.4 45.3 -0.9 
 23.20-23.25 45.6 49.2 7.0 41.6 46.0 -4.4 
 23.25-23.30 46.2 48.8 7.0 42.2 45.8 -3.6 
 23.30-23.35 46.8 48.9 7.0 42.8 44.8 -2.0 
 23.35-23.40 45.1 49.9 7.0 41.1 43.0 -1.9 
 23.40-23.45 47.1 49.3 7.0 43.1 45.2 -2.1 
 23.45-23.50 46.7 52.6 7.0 42.7 46.1 -3.4 
 23.50-23.55 46.9 50.7 7.0 42.9 48.0 -5.1 
 23.55-00.00 45.5 53.4 7.0 41.5 47.0 -5.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-161   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน    

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
13. 00.00-00.05 44.7 52.0 7.0 40.7 47.4 -6.7 

 00.05-00.10 45.4 50.1 7.0 41.4 47.7 -6.3 
 00.10-00.15 44.5 51.3 7.0 40.5 45.4 -4.9 
 00.15-00.20 47.3 51.7 7.0 43.3 47.9 -4.6 
 00.20-00.25 45.9 50.9 7.0 41.9 47.4 -5.5 
 00.25-00.30 45.3 52.2 7.0 41.3 48.4 -7.1 
 00.30-00.35 43.9 51.6 7.0 39.9 48.9 -9.0 
 00.35-00.40 45.2 50.9 7.0 41.2 45.8 -4.6 
 00.40-00.45 47.6 57.9 7.0 43.6 47.4 -3.8 
 00.45-00.50 45.0 52.9 7.0 41.0 47.0 -6.0 
 00.50-00.55 45.4 48.9 7.0 41.4 44.8 -3.4 
 00.55-01.00 46.6 55.5 7.0 42.6 44.5 -1.9 

14. 01.00-01.05 47.3 51.7 7.0 43.3 47.2 -3.9 
 01.05-01.10 46.4 49.8 7.0 42.4 47.3 -4.9 
 01.10-01.15 45.6 50.1 7.0 41.6 46.5 -4.9 
 01.15-01.20 47.9 46.4 4.5 46.4 43.5 2.9 
 01.20-01.25 54.8 49.3 1.5 56.3 45.7 10.6 
 01.25-01.30 44.4 49.1 7.0 40.4 45.7 -5.3 
 01.30-01.35 45.2 47.3 7.0 41.2 44.9 -3.7 
 01.35-01.40 45.0 49.7 7.0 41.0 45.3 -4.3 
 01.40-01.45 45.2 47.3 7.0 41.2 45.0 -3.8 
 01.45-01.50 44.4 47.4 7.0 40.4 45.1 -4.7 
 01.50-01.55 46.1 46.5 7.0 42.1 44.7 -2.6 
 01.55-02.00 44.5 47.0 7.0 40.5 45.5 -5.0 

15. 02.00-02.05 45.3 50.4 7.0 41.3 45.9 -4.6 
 02.05-02.10 48.3 50.8 7.0 44.3 45.8 -1.5 
 02.10-02.15 49.2 54.7 7.0 45.2 49.4 -4.2 
 02.15-02.20 48.1 50.5 7.0 44.1 44.2 -0.1 
 02.20-02.25 43.1 47.9 7.0 39.1 44.4 -5.3 
 02.25-02.30 43.8 47.6 7.0 39.8 44.9 -5.1 
 02.30-02.35 45.3 49.9 7.0 41.3 46.3 -5.0 
 02.35-02.40 43.9 50.8 7.0 39.9 44.5 -4.6 
 02.40-02.45 43.8 54.5 7.0 39.8 43.6 -3.8 
 02.45-02.50 43.5 59.7 7.0 39.5 45.1 -5.6 
 02.50-02.55 43.3 48.1 7.0 39.3 44.7 -5.4 
 02.55-03.00 42.9 53.6 7.0 38.9 45.1 -6.2 

16. 03.00-03.05 49.5 51.2 7.0 45.5 45.8 -0.3 
 03.05-03.10 44.1 50.2 7.0 40.1 46.1 -6.0 
 03.10-03.15 43.6 48.3 7.0 39.6 46.4 -6.8 
 03.15-03.20 43.5 48.2 7.0 39.5 45.7 -6.2 
 03.20-03.25 43.7 47.4 7.0 39.7 46.0 -6.3 
 03.25-03.30 44.5 49.3 7.0 40.5 46.5 -6.0 
 03.30-03.35 43.3 49.5 7.0 39.3 46.9 -7.6 
 03.35-03.40 44.0 49.9 7.0 40.0 47.2 -7.2 
 03.40-03.45 43.4 54.7 7.0 39.4 45.7 -6.3 
 03.45-03.50 43.7 50.9 7.0 39.7 45.7 -6.0 
 03.50-03.55 47.4 49.2 7.0 43.4 46.5 -3.1 
 03.55-04.00 42.3 47.8 7.0 38.3 45.9 -7.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-162   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
17. 04.00-04.05 44.0 46.7 7.0 40.0 45.4 -5.4 

 04.05-04.10 44.3 51.0 7.0 40.3 47.5 -7.2 
 04.10-04.15 44.5 50.4 7.0 40.5 46.8 -6.3 
 04.15-04.20 41.8 52.5 7.0 37.8 46.4 -8.6 
 04.20-04.25 42.3 47.8 7.0 38.3 45.9 -7.6 
 04.25-04.30 42.4 48.3 7.0 38.4 46.2 -7.8 
 04.30-04.35 42.6 47.9 7.0 38.6 46.5 -7.9 
 04.35-04.40 46.0 53.4 7.0 42.0 47.0 -5.0 
 04.40-04.45 42.3 48.9 7.0 38.3 46.8 -8.5 
 04.45-04.50 42.8 49.4 7.0 38.8 47.4 -8.6 
 04.50-04.55 43.5 48.3 7.0 39.5 46.9 -7.4 
 04.55-05.00 42.5 48.0 7.0 38.5 46.6 -8.1 

18. 05.00-05.05 42.8 48.8 7.0 38.8 46.4 -7.6 
 05.05-05.10 41.8 47.1 7.0 37.8 46.0 -8.2 
 05.10-05.15 44.0 47.2 7.0 40.0 46.3 -6.3 
 05.15-05.20 43.9 47.2 7.0 39.9 46.4 -6.5 
 05.20-05.25 43.7 51.9 7.0 39.7 46.8 -7.1 
 05.25-05.30 43.5 48.0 7.0 39.5 46.4 -6.9 
 05.30-05.35 45.0 48.2 7.0 41.0 44.9 -3.9 
 05.35-05.40 44.3 46.6 7.0 40.3 44.8 -4.5 
 05.40-05.45 44.0 45.7 7.0 40.0 43.2 -3.2 
 05.45-05.50 43.9 45.8 7.0 39.9 43.5 -3.6 
 05.50-05.55 45.8 53.5 7.0 41.8 41.9 -0.1 
 05.55-06.00 41.6 50.7 7.0 37.6 41.9 -4.3 

19. 06.00-07.00 42.9 52.6 7.0 35.9 43.3 -7.4 
20. 07.00-08.00 44.6 55.3 7.0 37.6 42.9 -5.3 
21. 08.00-09.00 50.5 52.9 7.0 43.5 47.8 -4.3 
22. 09.00-10.00 50.5 53.4 7.0 43.5 47.0 -3.5 
23. 10.00-11.00 50.7 51.1 7.0 43.7 45.2 -1.5 
24. 11.00-12.00 49.0 53.5 7.0 42.0 43.1 -1.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716895 UTM 1757781 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 12.00-13.00 48.6 46.7 4.5 44.1 43.3 0.8 
2. 13.00-14.00 48.7 47.1 4.5 44.2 43.2 1.0 
3. 14.00-15.00 49.0 46.7 4.5 44.5 42.3 2.2 
4. 15.00-16.00 48.4 51.3 7.0 41.4 38.0 3.4 
5. 16.00-17.00 51.9 45.8 1.5 50.4 38.2 12.2 
6. 17.00-18.00 49.3 44.0 1.5 47.8 37.5 10.3 
7. 18.00-19.00 49.0 45.0 2.0 47.0 38.1 8.9 
8. 19.00-20.00 51.9 45.3 1.0 50.9 38.9 12.0 
9. 20.00-21.00 53.9 49.5 2.0 51.9 43.3 8.6 
10. 21.00-22.00 48.1 54.1 7.0 41.1 50.8 -9.7 
11. 22.00-22.05 47.1 51.2 7.0 43.1 45.4 -2.3 

 22.05-22.10 49.1 49.4 7.0 45.1 45.4 -0.3 
 22.10-22.15 47.2 48.5 7.0 43.2 45.0 -1.8 
 22.15-22.20 47.0 51.6 7.0 43.0 47.7 -4.7 
 22.20-22.25 47.2 54.1 7.0 43.2 45.9 -2.7 
 22.25-22.30 47.7 50.6 7.0 43.7 47.0 -3.3 
 22.30-22.35 48.8 50.6 7.0 44.8 46.2 -1.4 
 22.35-22.40 46.1 50.8 7.0 42.1 47.2 -5.1 
 22.40-22.45 47.1 52.2 7.0 43.1 48.3 -5.2 
 22.45-22.50 47.3 50.1 7.0 43.3 46.7 -3.4 
 22.50-22.55 45.8 50.4 7.0 41.8 46.8 -5.0 
 22.55-23.00 45.8 51.3 7.0 41.8 47.0 -5.2 

12. 23.00-23.05 45.1 50.3 7.0 41.1 46.3 -5.2 
 23.05-23.10 47.3 48.5 7.0 43.3 45.3 -2.0 
 23.10-23.15 46.3 47.8 7.0 42.3 45.6 -3.3 
 23.15-23.20 46.2 48.9 7.0 42.2 45.3 -3.1 
 23.20-23.25 45.2 49.2 7.0 41.2 46.0 -4.8 
 23.25-23.30 45.5 48.8 7.0 41.5 45.8 -4.3 
 23.30-23.35 46.7 48.9 7.0 42.7 44.8 -2.1 
 23.35-23.40 44.9 49.9 7.0 40.9 43.0 -2.1 
 23.40-23.45 46.8 49.3 7.0 42.8 45.2 -2.4 
 23.45-23.50 44.5 52.6 7.0 40.5 46.1 -5.6 
 23.50-23.55 46.5 50.7 7.0 42.5 48.0 -5.5 
 23.55-00.00 48.9 53.4 7.0 44.9 47.0 -2.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
13. 00.00-00.05 45.6 52.0 7.0 41.6 47.4 -5.8 

 00.05-00.10 45.9 50.1 7.0 41.9 47.7 -5.8 
 00.10-00.15 46.3 51.3 7.0 42.3 45.4 -3.1 
 00.15-00.20 47.3 51.7 7.0 43.3 47.9 -4.6 
 00.20-00.25 45.6 50.9 7.0 41.6 47.4 -5.8 
 00.25-00.30 46.5 52.2 7.0 42.5 48.4 -5.9 
 00.30-00.35 44.0 51.6 7.0 40.0 48.9 -8.9 
 00.35-00.40 44.0 50.9 7.0 40.0 45.8 -5.8 
 00.40-00.45 44.6 57.9 7.0 40.6 47.4 -6.8 
 00.45-00.50 45.2 52.9 7.0 41.2 47.0 -5.8 
 00.50-00.55 49.4 48.9 7.0 45.4 44.8 0.6 
 00.55-01.00 50.4 55.5 7.0 46.4 44.5 1.9 

14. 01.00-01.05 44.6 51.7 7.0 40.6 47.2 -6.6 
 01.05-01.10 44.6 49.8 7.0 40.6 47.3 -6.7 
 01.10-01.15 50.6 50.1 7.0 46.6 46.5 0.1 
 01.15-01.20 44.8 46.4 7.0 40.8 43.5 -2.7 
 01.20-01.25 44.0 49.3 7.0 40.0 45.7 -5.7 
 01.25-01.30 43.5 49.1 7.0 39.5 45.7 -6.2 
 01.30-01.35 46.2 47.3 7.0 42.2 44.9 -2.7 
 01.35-01.40 45.7 49.7 7.0 41.7 45.3 -3.6 
 01.40-01.45 42.9 47.3 7.0 38.9 45.0 -6.1 
 01.45-01.50 43.5 47.4 7.0 39.5 45.1 -5.6 
 01.50-01.55 43.5 46.5 7.0 39.5 44.7 -5.2 
 01.55-02.00 46.6 47.0 7.0 42.6 45.5 -2.9 

15. 02.00-02.05 45.4 50.4 7.0 41.4 45.9 -4.5 
 02.05-02.10 46.7 50.8 7.0 42.7 45.8 -3.1 
 02.10-02.15 45.2 54.7 7.0 41.2 49.4 -8.2 
 02.15-02.20 43.1 50.5 7.0 39.1 44.2 -5.1 
 02.20-02.25 43.1 47.9 7.0 39.1 44.4 -5.3 
 02.25-02.30 43.3 47.6 7.0 39.3 44.9 -5.6 
 02.30-02.35 44.0 49.9 7.0 40.0 46.3 -6.3 
 02.35-02.40 46.9 50.8 7.0 42.9 44.5 -1.6 
 02.40-02.45 47.3 54.5 7.0 43.3 43.6 -0.3 
 02.45-02.50 42.9 59.7 7.0 38.9 45.1 -6.2 
 02.50-02.55 43.7 48.1 7.0 39.7 44.7 -5.0 
 02.55-03.00 42.1 53.6 7.0 38.1 45.1 -7.0 

16. 03.00-03.05 43.3 51.2 7.0 39.3 45.8 -6.5 
 03.05-03.10 42.9 50.2 7.0 38.9 46.1 -7.2 
 03.10-03.15 43.9 48.3 7.0 39.9 46.4 -6.5 
 03.15-03.20 43.1 48.2 7.0 39.1 45.7 -6.6 
 03.20-03.25 43.9 47.4 7.0 39.9 46.0 -6.1 
 03.25-03.30 44.1 49.3 7.0 40.1 46.5 -6.4 
 03.30-03.35 43.4 49.5 7.0 39.4 46.9 -7.5 
 03.35-03.40 42.7 49.9 7.0 38.7 47.2 -8.5 
 03.40-03.45 42.3 54.7 7.0 38.3 45.7 -7.4 
 03.45-03.50 42.0 50.9 7.0 38.0 45.7 -7.7 
 03.50-03.55 42.2 49.2 7.0 38.2 46.5 -8.3 
 03.55-04.00 43.9 47.8 7.0 39.9 45.9 -6.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
17. 04.00-04.05 43.1 46.7 7.0 39.1 45.4 -6.3 

 04.05-04.10 42.6 51.0 7.0 38.6 47.5 -8.9 
 04.10-04.15 42.1 50.4 7.0 38.1 46.8 -8.7 
 04.15-04.20 50.3 52.5 7.0 46.3 46.4 -0.1 
 04.20-04.25 42.2 47.8 7.0 38.2 45.9 -7.7 
 04.25-04.30 43.1 48.3 7.0 39.1 46.2 -7.1 
 04.30-04.35 42.0 47.9 7.0 38.0 46.5 -8.5 
 04.35-04.40 42.9 53.4 7.0 38.9 47.0 -8.1 
 04.40-04.45 42.7 48.9 7.0 38.7 46.8 -8.1 
 04.45-04.50 42.4 49.4 7.0 38.4 47.4 -9.0 
 04.50-04.55 42.4 48.3 7.0 38.4 46.9 -8.5 
 04.55-05.00 42.7 48.0 7.0 38.7 46.6 -7.9 

18. 05.00-05.05 42.3 48.8 7.0 38.3 46.4 -8.1 
 05.05-05.10 42.3 47.1 7.0 38.3 46.0 -7.7 
 05.10-05.15 43.1 47.2 7.0 39.1 46.3 -7.2 
 05.15-05.20 42.4 47.2 7.0 38.4 46.4 -8.0 
 05.20-05.25 44.3 51.9 7.0 40.3 46.8 -6.5 
 05.25-05.30 45.3 48.0 7.0 41.3 46.4 -5.1 
 05.30-05.35 42.6 48.2 7.0 38.6 44.9 -6.3 
 05.35-05.40 42.7 46.6 7.0 38.7 44.8 -6.1 
 05.40-05.45 43.1 45.7 7.0 39.1 43.2 -4.1 
 05.45-05.50 43.2 45.8 7.0 39.2 43.5 -4.3 
 05.50-05.55 43.1 53.5 7.0 39.1 41.9 -2.8 
 05.55-06.00 43.0 50.7 7.0 39.0 41.9 -2.9 

19. 06.00-07.00 44.3 52.6 7.0 37.3 43.3 -6.0 
20. 07.00-08.00 52.9 55.3 7.0 45.9 42.9 3.0 
21. 08.00-09.00 55.5 52.9 3.0 52.5 47.8 4.7 
22. 09.00-10.00 52.9 53.4 7.0 45.9 47.0 -1.1 
23. 10.00-11.00 49.6 51.1 7.0 42.6 45.2 -2.6 
24. 11.00-12.00 47.9 53.5 7.0 40.9 43.1 -2.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716895 UTM 1757781 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดบัเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหลง่ก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 12.00-13.00 48.6 46.7 4.5 44.1 43.3 0.8 
2. 13.00-14.00 49.4 47.1 4.5 44.9 43.2 1.7 
3. 14.00-15.00 50.2 46.7 2.0 48.2 42.3 5.9 
4. 15.00-16.00 50.0 51.3 7.0 43.0 38.0 5.0 
5. 16.00-17.00 49.8 45.8 2.0 47.8 38.2 9.6 
6. 17.00-18.00 47.5 44.0 2.0 45.5 37.5 8.0 
7. 18.00-19.00 45.1 45.0 7.0 38.1 38.1 0.0 
8. 19.00-20.00 45.0 45.3 7.0 38.0 38.9 -0.9 
9. 20.00-21.00 49.3 49.5 7.0 42.3 43.3 -1.0 
10. 21.00-22.00 45.3 54.1 7.0 38.3 50.8 -12.5 
11. 22.00-22.05 47.6 51.2 7.0 43.6 45.4 -1.8 

 22.05-22.10 48.0 49.4 7.0 44.0 45.4 -1.4 
 22.10-22.15 47.1 48.5 7.0 43.1 45.0 -1.9 
 22.15-22.20 45.5 51.6 7.0 41.5 47.7 -6.2 
 22.20-22.25 46.3 54.1 7.0 42.3 45.9 -3.6 
 22.25-22.30 47.6 50.6 7.0 43.6 47.0 -3.4 
 22.30-22.35 45.8 50.6 7.0 41.8 46.2 -4.4 
 22.35-22.40 47.1 50.8 7.0 43.1 47.2 -4.1 
 22.40-22.45 48.8 52.2 7.0 44.8 48.3 -3.5 
 22.45-22.50 45.0 50.1 7.0 41.0 46.7 -5.7 
 22.50-22.55 44.5 50.4 7.0 40.5 46.8 -6.3 
 22.55-23.00 46.8 51.3 7.0 42.8 47.0 -4.2 

12. 23.00-23.05 44.9 50.3 7.0 40.9 46.3 -5.4 
 23.05-23.10 46.1 48.5 7.0 42.1 45.3 -3.2 
 23.10-23.15 47.0 47.8 7.0 43.0 45.6 -2.6 
 23.15-23.20 46.2 48.9 7.0 42.2 45.3 -3.1 
 23.20-23.25 46.6 49.2 7.0 42.6 46.0 -3.4 
 23.25-23.30 50.5 48.8 4.5 49.0 45.8 3.2 
 23.30-23.35 54.1 48.9 1.5 55.6 44.8 10.8 
 23.35-23.40 53.6 49.9 2.0 54.6 43.0 11.6 
 23.40-23.45 60.7 49.3 0.5 63.2 45.2 18.0 
 23.45-23.50 55.5 52.6 3.0 55.5 46.1 9.4 
 23.50-23.55 51.2 50.7 7.0 47.2 48.0 -0.8 
 23.55-00.00 55.8 53.4 4.5 54.3 47.0 7.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
13. 00.00-00.05 56.2 52.0 2.0 57.2 47.4 9.8 

 00.05-00.10 59.6 50.1 0.5 62.1 47.7 14.4 
 00.10-00.15 51.7 51.3 7.0 47.7 45.4 2.3 
 00.15-00.20 52.5 51.7 7.0 48.5 47.9 0.6 
 00.20-00.25 53.2 50.9 4.5 51.7 47.4 4.3 
 00.25-00.30 49.7 52.2 7.0 45.7 48.4 -2.7 
 00.30-00.35 56.8 51.6 1.5 58.3 48.9 9.4 
 00.35-00.40 53.8 50.9 3.0 53.8 45.8 8.0 
 00.40-00.45 48.5 57.9 7.0 44.5 47.4 -2.9 
 00.45-00.50 50.5 52.9 7.0 46.5 47.0 -0.5 
 00.50-00.55 46.4 48.9 7.0 42.4 44.8 -2.4 
 00.55-01.00 46.7 55.5 7.0 42.7 44.5 -1.8 

14. 01.00-01.05 49.0 51.7 7.0 45.0 47.2 -2.2 
 01.05-01.10 50.6 49.8 7.0 46.6 47.3 -0.7 
 01.10-01.15 51.1 50.1 7.0 47.1 46.5 0.6 
 01.15-01.20 52.9 46.4 1.0 54.9 43.5 11.4 
 01.20-01.25 56.7 49.3 1.0 58.7 45.7 13.0 
 01.25-01.30 51.2 49.1 4.5 49.7 45.7 4.0 
 01.30-01.35 48.8 47.3 4.5 47.3 44.9 2.4 
 01.35-01.40 49.8 49.7 7.0 45.8 45.3 0.5 
 01.40-01.45 53.3 47.3 1.5 54.8 45.0 9.8 
 01.45-01.50 49.6 47.4 4.5 48.1 45.1 3.0 
 01.50-01.55 52.2 46.5 1.5 53.7 44.7 9.0 
 01.55-02.00 48.8 47.0 4.5 47.3 45.5 1.8 

15. 02.00-02.05 53.4 50.4 3.0 53.4 45.9 7.5 
 02.05-02.10 45.9 50.8 7.0 41.9 45.8 -3.9 
 02.10-02.15 50.4 54.7 7.0 46.4 49.4 -3.0 
 02.15-02.20 60.4 50.5 0.5 62.9 44.2 18.7 
 02.20-02.25 54.4 47.9 1.0 56.4 44.4 12.0 
 02.25-02.30 50.9 47.6 3.0 50.9 44.9 6.0 
 02.30-02.35 52.5 49.9 3.0 52.5 46.3 6.2 
 02.35-02.40 50.5 50.8 7.0 46.5 44.5 2.0 
 02.40-02.45 48.4 54.5 7.0 44.4 43.6 0.8 
 02.45-02.50 45.9 59.7 7.0 41.9 45.1 -3.2 
 02.50-02.55 47.0 48.1 7.0 43.0 44.7 -1.7 
 02.55-03.00 46.1 53.6 7.0 42.1 45.1 -3.0 

16. 03.00-03.05 45.2 51.2 7.0 41.2 45.8 -4.6 
 03.05-03.10 46.0 50.2 7.0 42.0 46.1 -4.1 
 03.10-03.15 46.9 48.3 7.0 42.9 46.4 -3.5 
 03.15-03.20 51.8 48.2 2.0 52.8 45.7 7.1 
 03.20-03.25 50.5 47.4 3.0 50.5 46.0 4.5 
 03.25-03.30 50.9 49.3 4.5 49.4 46.5 2.9 
 03.30-03.35 45.4 49.5 7.0 41.4 46.9 -5.5 
 03.35-03.40 47.3 49.9 7.0 43.3 47.2 -3.9 
 03.40-03.45 47.4 54.7 7.0 43.4 45.7 -2.3 
 03.45-03.50 47.9 50.9 7.0 43.9 45.7 -1.8 
 03.50-03.55 48.3 49.2 7.0 44.3 46.5 -2.2 
 03.55-04.00 48.7 47.8 7.0 44.7 45.9 -1.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองยาว 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
17. 04.00-04.05 48.2 46.7 4.5 46.7 45.4 1.3 

 04.05-04.10 49.2 51.0 7.0 45.2 47.5 -2.3 
 04.10-04.15 45.6 50.4 7.0 41.6 46.8 -5.2 
 04.15-04.20 48.0 52.5 7.0 44.0 46.4 -2.4 
 04.20-04.25 47.2 47.8 7.0 43.2 45.9 -2.7 
 04.25-04.30 46.4 48.3 7.0 42.4 46.2 -3.8 
 04.30-04.35 47.2 47.9 7.0 43.2 46.5 -3.3 
 04.35-04.40 47.5 53.4 7.0 43.5 47.0 -3.5 
 04.40-04.45 47.4 48.9 7.0 43.4 46.8 -3.4 
 04.45-04.50 52.7 49.4 3.0 52.7 47.4 5.3 
 04.50-04.55 49.1 48.3 7.0 45.1 46.9 -1.8 
 04.55-05.00 52.2 48.0 2.0 53.2 46.6 6.6 

18. 05.00-05.05 50.8 48.8 4.5 49.3 46.4 2.9 
 05.05-05.10 44.3 47.1 7.0 40.3 46.0 -5.7 
 05.10-05.15 44.2 47.2 7.0 40.2 46.3 -6.1 
 05.15-05.20 46.3 47.2 7.0 42.3 46.4 -4.1 
 05.20-05.25 45.5 51.9 7.0 41.5 46.8 -5.3 
 05.25-05.30 46.0 48.0 7.0 42.0 46.4 -4.4 
 05.30-05.35 52.0 48.2 2.0 53.0 44.9 8.1 
 05.35-05.40 52.5 46.6 1.5 54.0 44.8 9.2 
 05.40-05.45 51.0 45.7 1.5 52.5 43.2 9.3 
 05.45-05.50 48.6 45.8 3.0 48.6 43.5 5.1 
 05.50-05.55 49.7 53.5 7.0 45.7 41.9 3.8 
 05.55-06.00 51.2 50.7 7.0 47.2 41.9 5.3 

19. 06.00-07.00 51.7 52.6 7.0 44.7 43.3 1.4 
20. 07.00-08.00 49.6 55.3 7.0 42.6 42.9 -0.3 
21. 08.00-09.00 48.3 52.9 7.0 41.3 47.8 -6.5 
22. 09.00-10.00 47.6 53.4 7.0 40.6 47.0 -6.4 
23. 10.00-11.00 47.2 51.1 7.0 40.2 45.2 -5.0 
24. 11.00-12.00 48.3 53.5 7.0 41.3 43.1 -1.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716895 UTM 1757781 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มกีารรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 52.1 52.2 7.0 45.1 50.2 -5.1 
2. 16.00-17.00 52.5 51.9 7.0 45.5 49.6 -4.1 
3. 17.00-18.00 51.8 52.3 7.0 44.8 50.0 -5.2 
4. 18.00-19.00 51.8 52.0 7.0 44.8 49.7 -4.9 
5. 19.00-20.00 53.3 52.2 7.0 46.3 49.2 -2.9 
6. 20.00-21.00 55.5 54.8 7.0 48.5 48.7 -0.2 
7. 21.00-22.00 54.8 49.9 1.5 53.3 47.6 5.7 
8. 22.00-22.05 54.8 47.2 0.5 57.3 46.5 10.8 
 22.05-22.10 57.4 47.4 0.5 59.9 46.5 13.4 
 22.10-22.15 54.1 47.7 1.5 55.6 46.6 9.0 
 22.15-22.20 54.7 47.0 0.5 57.2 46.2 11.0 
 22.20-22.25 54.5 46.1 0.5 57.0 45.3 11.7 
 22.25-22.30 54.7 47.3 1.0 56.7 46.2 10.5 
 22.30-22.35 55.6 55.0 7.0 51.6 47.0 4.6 
 22.35-22.40 54.3 47.6 1.0 56.3 46.4 9.9 
 22.40-22.45 54.0 48.8 1.5 55.5 47.9 7.6 
 22.45-22.50 54.5 50.6 2.0 55.5 48.0 7.5 
 22.50-22.55 55.5 52.0 2.0 56.5 47.7 8.8 
 22.55-23.00 53.7 48.0 1.5 55.2 47.4 7.8 

9. 23.00-23.05 55.6 48.4 1.0 57.6 46.8 10.8 
 23.05-23.10 53.4 52.8 7.0 49.4 47.9 1.5 
 23.10-23.15 54.1 53.9 7.0 50.1 48.4 1.7 
 23.15-23.20 54.2 47.7 1.0 56.2 47.2 9.0 
 23.20-23.25 53.4 48.6 1.5 54.9 47.0 7.9 
 23.25-23.30 53.7 50.5 3.0 53.7 47.4 6.3 
 23.30-23.35 53.8 48.4 1.5 55.3 46.9 8.4 
 23.35-23.40 54.0 47.9 1.5 55.5 46.9 8.6 
 23.40-23.45 54.3 47.8 1.0 56.3 47.0 9.3 
 23.45-23.50 54.1 48.2 1.5 55.6 47.2 8.4 
 23.50-23.55 54.2 48.6 1.5 55.7 47.4 8.3 
 23.55-00.00 54.5 54.7 7.0 50.5 47.8 2.7 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 54.3 48.0 1.5 55.8 47.4 8.4 

 00.05-00.10 53.4 47.8 1.5 54.9 47.0 7.9 
 00.10-00.15 53.9 47.9 1.5 55.4 47.1 8.3 
 00.15-00.20 54.9 47.7 1.0 56.9 46.9 10.0 
 00.20-00.25 54.9 48.4 1.0 56.9 47.2 9.7 
 00.25-00.30 53.8 48.0 1.5 55.3 47.4 7.9 
 00.30-00.35 53.4 48.0 1.5 54.9 47.4 7.5 
 00.35-00.40 53.1 47.7 1.5 54.6 46.8 7.8 
 00.40-00.45 52.3 48.4 2.0 53.3 47.6 5.7 
 00.45-00.50 52.8 47.6 1.5 54.3 46.8 7.5 
 00.50-00.55 54.9 48.7 1.5 56.4 47.5 8.9 
 00.55-01.00 53.0 48.8 2.0 54.0 47.4 6.6 

11. 01.00-01.05 52.1 48.7 3.0 52.1 47.4 4.7 
 01.05-01.10 53.2 48.3 1.5 54.7 47.4 7.3 
 01.10-01.15 52.6 48.2 2.0 53.6 47.0 6.6 
 01.15-01.20 51.8 48.4 3.0 51.8 47.3 4.5 
 01.20-01.25 52.7 47.8 1.5 54.2 46.9 7.3 
 01.25-01.30 53.2 48.5 1.5 54.7 47.0 7.7 
 01.30-01.35 54.2 49.4 1.5 55.7 47.2 8.5 
 01.35-01.40 54.4 48.0 1.5 55.9 46.7 9.2 
 01.40-01.45 53.0 48.0 1.5 54.5 46.6 7.9 
 01.45-01.50 51.9 48.2 2.0 52.9 47.2 5.7 
 01.50-01.55 51.8 49.6 4.5 50.3 47.5 2.8 
 01.55-02.00 51.6 48.3 3.0 51.6 47.0 4.6 

12. 02.00-02.05 52.5 48.3 2.0 53.5 47.3 6.2 
 02.05-02.10 53.0 48.1 1.5 54.5 46.7 7.8 
 02.10-02.15 51.7 47.8 2.0 52.7 46.6 6.1 
 02.15-02.20 51.2 48.2 3.0 51.2 47.1 4.1 
 02.20-02.25 51.6 49.2 4.5 50.1 48.5 1.6 
 02.25-02.30 50.6 49.0 4.5 49.1 48.0 1.1 
 02.30-02.35 51.6 49.6 4.5 50.1 48.3 1.8 
 02.35-02.40 50.9 48.9 4.5 49.4 48.2 1.2 
 02.40-02.45 52.1 48.8 3.0 52.1 48.2 3.9 
 02.45-02.50 52.7 48.4 2.0 53.7 47.8 5.9 
 02.50-02.55 52.0 47.6 2.0 53.0 46.0 7.0 
 02.55-03.00 50.5 48.0 3.0 50.5 47.0 3.5 

13. 03.00-03.05 50.4 48.7 4.5 48.9 47.9 1.0 
 03.05-03.10 50.2 49.2 7.0 46.2 48.6 -2.4 
 03.10-03.15 50.4 49.0 7.0 46.4 48.1 -1.7 
 03.15-03.20 51.7 48.4 3.0 51.7 47.7 4.0 
 03.20-03.25 52.3 48.6 2.0 53.3 48.0 5.3 
 03.25-03.30 50.1 48.2 4.5 48.6 47.0 1.6 
 03.30-03.35 50.6 48.5 4.5 49.1 47.8 1.3 
 03.35-03.40 51.0 48.7 4.5 49.5 48.1 1.4 
 03.40-03.45 52.5 48.4 2.0 53.5 47.8 5.7 
 03.45-03.50 50.8 47.9 3.0 50.8 46.7 4.1 
 03.50-03.55 50.7 48.1 3.0 50.7 47.1 3.6 
 03.55-04.00 50.5 48.0 3.0 50.5 47.4 3.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-171   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 53.8 48.2 1.5 55.3 47.6 7.7 

 04.05-04.10 50.8 48.6 4.5 49.3 47.8 1.5 
 04.10-04.15 50.5 48.5 4.5 49.0 47.3 1.7 
 04.15-04.20 50.0 49.2 7.0 46.0 47.3 -1.3 
 04.20-04.25 49.8 48.6 7.0 45.8 47.9 -2.1 
 04.25-04.30 50.4 48.2 4.5 48.9 47.3 1.6 
 04.30-04.35 49.5 48.4 7.0 45.5 47.2 -1.7 
 04.35-04.40 50.1 48.1 4.5 48.6 46.9 1.7 
 04.40-04.45 50.4 48.4 4.5 48.9 47.8 1.1 
 04.45-04.50 50.7 48.5 4.5 49.2 47.7 1.5 
 04.50-04.55 50.8 50.9 7.0 46.8 48.7 -1.9 
 04.55-05.00 51.4 48.3 3.0 51.4 47.5 3.9 

15. 05.00-05.05 52.3 48.4 2.0 53.3 47.7 5.6 
 05.05-05.10 51.6 48.5 3.0 51.6 47.4 4.2 
 05.10-05.15 51.6 48.3 3.0 51.6 47.4 4.2 
 05.15-05.20 51.4 48.6 3.0 51.4 47.4 4.0 
 05.20-05.25 51.9 48.7 3.0 51.9 47.3 4.6 
 05.25-05.30 53.0 48.5 1.5 54.5 47.9 6.6 
 05.30-05.35 52.8 47.5 1.5 54.3 46.5 7.8 
 05.35-05.40 52.0 48.1 2.0 53.0 46.8 6.2 
 05.40-05.45 51.7 47.8 2.0 52.7 46.5 6.2 
 05.45-05.50 52.4 48.4 2.0 53.4 47.8 5.6 
 05.50-05.55 52.4 48.3 2.0 53.4 47.8 5.6 
 05.55-06.00 53.6 48.8 1.5 55.1 48.2 6.9 

16. 06.00-07.00 53.3 48.3 1.5 51.8 47.8 4.0 
17. 07.00-08.00 55.2 47.8 1.0 54.2 47.2 7.0 
18. 08.00-09.00 54.4 49.4 1.5 52.9 47.5 5.4 
19. 09.00-10.00 54.0 48.6 1.5 52.5 47.5 5.0 
20. 10.00-11.00 54.7 47.6 1.0 53.7 46.9 6.8 
21. 11.00-12.00 54.7 47.7 1.0 53.7 47.1 6.6 
22. 12.00-13.00 53.9 52.4 4.5 49.4 50.0 -0.6 
23. 13.00-14.00 53.8 52.7 7.0 46.8 50.5 -3.7 
24. 14.00-15.00 53.3 52.8 7.0 46.3 50.8 -4.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 07156671 UTM 1755090 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-172   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 52.9 52.2 7.0 45.9 50.2 -4.3 
2. 16.00-17.00 51.7 51.9 7.0 44.7 49.6 -4.9 
3. 17.00-18.00 50.4 52.3 7.0 43.4 50.0 -6.6 
4. 18.00-19.00 53.8 52.0 4.5 49.3 49.7 -0.4 
5. 19.00-20.00 52.9 52.2 7.0 45.9 49.2 -3.3 
6. 20.00-21.00 54.6 54.8 7.0 47.6 48.7 -1.1 
7. 21.00-22.00 54.7 49.9 1.5 53.2 47.6 5.6 
8. 22.00-22.05 54.9 47.2 0.5 57.4 46.5 10.9 
 22.05-22.10 55.1 47.4 0.5 57.6 46.5 11.1 
 22.10-22.15 54.6 47.7 1.0 56.6 46.6 10.0 
 22.15-22.20 54.6 47.0 0.5 57.1 46.2 10.9 
 22.20-22.25 55.1 46.1 0.5 57.6 45.3 12.3 
 22.25-22.30 54.5 47.3 1.0 56.5 46.2 10.3 
 22.30-22.35 54.6 55.0 7.0 50.6 47.0 3.6 
 22.35-22.40 54.5 47.6 1.0 56.5 46.4 10.1 
 22.40-22.45 54.7 48.8 1.5 56.2 47.9 8.3 
 22.45-22.50 54.7 50.6 2.0 55.7 48.0 7.7 
 22.50-22.55 54.7 52.0 3.0 54.7 47.7 7.0 
 22.55-23.00 55.0 48.0 1.0 57.0 47.4 9.6 

9. 23.00-23.05 54.2 48.4 1.5 55.7 46.8 8.9 
 23.05-23.10 54.7 52.8 4.5 53.2 47.9 5.3 
 23.10-23.15 54.5 53.9 7.0 50.5 48.4 2.1 
 23.15-23.20 54.5 47.7 1.0 56.5 47.2 9.3 
 23.20-23.25 54.6 48.6 1.5 56.1 47.0 9.1 
 23.25-23.30 54.3 50.5 2.0 55.3 47.4 7.9 
 23.30-23.35 54.3 48.4 1.5 55.8 46.9 8.9 
 23.35-23.40 54.6 47.9 1.0 56.6 46.9 9.7 
 23.40-23.45 54.5 47.8 1.0 56.5 47.0 9.5 
 23.45-23.50 54.5 48.2 1.5 56.0 47.2 8.8 
 23.50-23.55 54.7 48.6 1.5 56.2 47.4 8.8 
 23.55-00.00 54.9 54.7 7.0 50.9 47.8 3.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-173   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 54.5 48.0 1.0 56.5 47.4 9.1 

 00.05-00.10 55.0 47.8 1.0 57.0 47.0 10.0 
 00.10-00.15 54.8 47.9 1.0 56.8 47.1 9.7 
 00.15-00.20 54.9 47.7 1.0 56.9 46.9 10.0 
 00.20-00.25 54.8 48.4 1.5 56.3 47.2 9.1 
 00.25-00.30 54.9 48.0 1.0 56.9 47.4 9.5 
 00.30-00.35 54.9 48.0 1.0 56.9 47.4 9.5 
 00.35-00.40 54.9 47.7 1.0 56.9 46.8 10.1 
 00.40-00.45 54.7 48.4 1.5 56.2 47.6 8.6 
 00.45-00.50 55.0 47.6 1.0 57.0 46.8 10.2 
 00.50-00.55 54.7 48.7 1.5 56.2 47.5 8.7 
 00.55-01.00 54.8 48.8 1.5 56.3 47.4 8.9 

11. 01.00-01.05 54.9 48.7 1.5 56.4 47.4 9.0 
 01.05-01.10 54.8 48.3 1.0 56.8 47.4 9.4 
 01.10-01.15 54.9 48.2 1.0 56.9 47.0 9.9 
 01.15-01.20 55.0 48.4 1.0 57.0 47.3 9.7 
 01.20-01.25 54.9 47.8 1.0 56.9 46.9 10.0 
 01.25-01.30 55.0 48.5 1.0 57.0 47.0 10.0 
 01.30-01.35 55.0 49.4 1.5 56.5 47.2 9.3 
 01.35-01.40 54.9 48.0 1.0 56.9 46.7 10.2 
 01.40-01.45 54.9 48.0 1.0 56.9 46.6 10.3 
 01.45-01.50 54.9 48.2 1.0 56.9 47.2 9.7 
 01.50-01.55 54.9 49.6 1.5 56.4 47.5 8.9 
 01.55-02.00 54.9 48.3 1.0 56.9 47.0 9.9 

12. 02.00-02.05 54.8 48.3 1.0 56.8 47.3 9.5 
 02.05-02.10 55.0 48.1 1.0 57.0 46.7 10.3 
 02.10-02.15 55.0 47.8 1.0 57.0 46.6 10.4 
 02.15-02.20 54.9 48.2 1.0 56.9 47.1 9.8 
 02.20-02.25 55.1 49.2 1.5 56.6 48.5 8.1 
 02.25-02.30 55.0 49.0 1.5 56.5 48.0 8.5 
 02.30-02.35 55.2 49.6 1.5 56.7 48.3 8.4 
 02.35-02.40 55.4 48.9 1.0 57.4 48.2 9.2 
 02.40-02.45 55.2 48.8 1.5 56.7 48.2 8.5 
 02.45-02.50 55.1 48.4 1.0 57.1 47.8 9.3 
 02.50-02.55 55.1 47.6 0.5 57.6 46.0 11.6 
 02.55-03.00 55.1 48.0 1.0 57.1 47.0 10.1 

13. 03.00-03.05 55.2 48.7 1.0 57.2 47.9 9.3 
 03.05-03.10 55.2 49.2 1.5 56.7 48.6 8.1 
 03.10-03.15 54.9 49.0 1.5 56.4 48.1 8.3 
 03.15-03.20 55.0 48.4 1.0 57.0 47.7 9.3 
 03.20-03.25 54.8 48.6 1.5 56.3 48.0 8.3 
 03.25-03.30 54.8 48.2 1.0 56.8 47.0 9.8 
 03.30-03.35 55.0 48.5 1.0 57.0 47.8 9.2 
 03.35-03.40 55.3 48.7 1.0 57.3 48.1 9.2 
 03.40-03.45 55.3 48.4 1.0 57.3 47.8 9.5 
 03.45-03.50 55.0 47.9 1.0 57.0 46.7 10.3 
 03.50-03.55 55.2 48.1 1.0 57.2 47.1 10.1 
 03.55-04.00 55.2 48.0 1.0 57.2 47.4 9.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-174   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 55.1 48.2 1.0 57.1 47.6 9.5 

 04.05-04.10 55.3 48.6 1.0 57.3 47.8 9.5 
 04.10-04.15 55.3 48.5 1.0 57.3 47.3 10.0 
 04.15-04.20 55.2 49.2 1.5 56.7 47.3 9.4 
 04.20-04.25 55.0 48.6 1.5 56.5 47.9 8.6 
 04.25-04.30 55.0 48.2 1.0 57.0 47.3 9.7 
 04.30-04.35 55.0 48.4 1.0 57.0 47.2 9.8 
 04.35-04.40 55.1 48.1 1.0 57.1 46.9 10.2 
 04.40-04.45 55.3 48.4 1.0 57.3 47.8 9.5 
 04.45-04.50 55.0 48.5 1.0 57.0 47.7 9.3 
 04.50-04.55 55.3 50.9 2.0 56.3 48.7 7.6 
 04.55-05.00 55.2 48.3 1.0 57.2 47.5 9.7 

15. 05.00-05.05 55.3 48.4 1.0 57.3 47.7 9.6 
 05.05-05.10 55.4 48.5 1.0 57.4 47.4 10.0 
 05.10-05.15 55.3 48.3 1.0 57.3 47.4 9.9 
 05.15-05.20 55.1 48.6 1.0 57.1 47.4 9.7 
 05.20-05.25 55.5 48.7 1.0 57.5 47.3 10.2 
 05.25-05.30 59.5 48.5 0.5 62.0 47.9 14.1 
 05.30-05.35 57.3 47.5 0.5 59.8 46.5 13.3 
 05.35-05.40 61.0 48.1 0.0 64.0 46.8 17.2 
 05.40-05.45 56.5 47.8 0.5 59.0 46.5 12.5 
 05.45-05.50 57.2 48.4 0.5 59.7 47.8 11.9 
 05.50-05.55 56.0 48.3 0.5 58.5 47.8 10.7 
 05.55-06.00 56.3 48.8 0.5 58.8 48.2 10.6 

16. 06.00-07.00 56.7 48.3 0.5 56.2 47.8 8.4 
17. 07.00-08.00 56.2 47.8 0.5 55.7 47.2 8.5 
18. 08.00-09.00 56.0 49.4 1.0 55.0 47.5 7.5 
19. 09.00-10.00 55.3 48.6 1.0 54.3 47.5 6.8 
20. 10.00-11.00 54.3 47.6 1.0 53.3 46.9 6.4 
21. 11.00-12.00 53.6 47.7 1.5 52.1 47.1 5.0 
22. 12.00-13.00 52.6 52.4 7.0 45.6 50.0 -4.4 
23. 13.00-14.00 52.5 52.7 7.0 45.5 50.5 -5.0 
24. 14.00-15.00 53.4 52.8 7.0 46.4 50.8 -4.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 07156671 UTM 1755090 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 54.7 52.2 3.0 51.7 50.2 1.5 
2. 16.00-17.00 55.9 51.9 2.0 53.9 49.6 4.3 
3. 17.00-18.00 54.3 52.3 4.5 49.8 50.0 -0.2 
4. 18.00-19.00 54.6 52.0 3.0 51.6 49.7 1.9 
5. 19.00-20.00 53.4 52.2 7.0 46.4 49.2 -2.8 
6. 20.00-21.00 52.7 54.8 7.0 45.7 48.7 -3.0 
7. 21.00-22.00 51.2 49.9 7.0 44.2 47.6 -3.4 
8. 22.00-22.05 50.7 47.2 2.0 51.7 46.5 5.2 
 22.05-22.10 51.6 47.4 2.0 52.6 46.5 6.1 
 22.10-22.15 50.0 47.7 4.5 48.5 46.6 1.9 
 22.15-22.20 50.1 47.0 3.0 50.1 46.2 3.9 
 22.20-22.25 50.2 46.1 2.0 51.2 45.3 5.9 
 22.25-22.30 50.7 47.3 3.0 50.7 46.2 4.5 
 22.30-22.35 50.7 55.0 7.0 46.7 47.0 -0.3 
 22.35-22.40 50.5 47.6 3.0 50.5 46.4 4.1 
 22.40-22.45 50.4 48.8 4.5 48.9 47.9 1.0 
 22.45-22.50 49.6 50.6 7.0 45.6 48.0 -2.4 
 22.50-22.55 50.4 52.0 7.0 46.4 47.7 -1.3 
 22.55-23.00 49.7 48.0 4.5 48.2 47.4 0.8 

9. 23.00-23.05 49.8 48.4 7.0 45.8 46.8 -1.0 
 23.05-23.10 49.7 52.8 7.0 45.7 47.9 -2.2 
 23.10-23.15 50.1 53.9 7.0 46.1 48.4 -2.3 
 23.15-23.20 51.7 47.7 2.0 52.7 47.2 5.5 
 23.20-23.25 49.8 48.6 7.0 45.8 47.0 -1.2 
 23.25-23.30 49.8 50.5 7.0 45.8 47.4 -1.6 
 23.30-23.35 50.1 48.4 4.5 48.6 46.9 1.7 
 23.35-23.40 49.8 47.9 4.5 48.3 46.9 1.4 
 23.40-23.45 50.2 47.8 4.5 48.7 47.0 1.7 
 23.45-23.50 49.3 48.2 7.0 45.3 47.2 -1.9 
 23.50-23.55 50.4 48.6 4.5 48.9 47.4 1.5 
 23.55-00.00 49.4 54.7 7.0 45.4 47.8 -2.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 51.0 48.0 3.0 51.0 47.4 3.6 

 00.05-00.10 49.4 47.8 4.5 47.9 47.0 0.9 
 00.10-00.15 49.6 47.9 4.5 48.1 47.1 1.0 
 00.15-00.20 50.9 47.7 3.0 50.9 46.9 4.0 
 00.20-00.25 50.6 48.4 4.5 49.1 47.2 1.9 
 00.25-00.30 50.6 48.0 3.0 50.6 47.4 3.2 
 00.30-00.35 51.3 48.0 3.0 51.3 47.4 3.9 
 00.35-00.40 51.3 47.7 2.0 52.3 46.8 5.5 
 00.40-00.45 50.7 48.4 4.5 49.2 47.6 1.6 
 00.45-00.50 51.9 47.6 2.0 52.9 46.8 6.1 
 00.50-00.55 51.7 48.7 3.0 51.7 47.5 4.2 
 00.55-01.00 51.5 48.8 3.0 51.5 47.4 4.1 

11. 01.00-01.05 51.1 48.7 4.5 49.6 47.4 2.2 
 01.05-01.10 51.4 48.3 3.0 51.4 47.4 4.0 
 01.10-01.15 52.0 48.2 2.0 53.0 47.0 6.0 
 01.15-01.20 52.6 48.4 2.0 53.6 47.3 6.3 
 01.20-01.25 52.3 47.8 1.5 53.8 46.9 6.9 
 01.25-01.30 53.4 48.5 1.5 54.9 47.0 7.9 
 01.30-01.35 52.4 49.4 3.0 52.4 47.2 5.2 
 01.35-01.40 52.9 48.0 1.5 54.4 46.7 7.7 
 01.40-01.45 52.4 48.0 2.0 53.4 46.6 6.8 
 01.45-01.50 52.4 48.2 2.0 53.4 47.2 6.2 
 01.50-01.55 53.4 49.6 2.0 54.4 47.5 6.9 
 01.55-02.00 52.9 48.3 1.5 54.4 47.0 7.4 

12. 02.00-02.05 52.7 48.3 2.0 53.7 47.3 6.4 
 02.05-02.10 52.9 48.1 1.5 54.4 46.7 7.7 
 02.10-02.15 52.5 47.8 1.5 54.0 46.6 7.4 
 02.15-02.20 53.0 48.2 1.5 54.5 47.1 7.4 
 02.20-02.25 53.7 49.2 1.5 55.2 48.5 6.7 
 02.25-02.30 53.7 49.0 1.5 55.2 48.0 7.2 
 02.30-02.35 53.6 49.6 2.0 54.6 48.3 6.3 
 02.35-02.40 54.4 48.9 1.5 55.9 48.2 7.7 
 02.40-02.45 53.4 48.8 1.5 54.9 48.2 6.7 
 02.45-02.50 53.9 48.4 1.5 55.4 47.8 7.6 
 02.50-02.55 55.0 47.6 1.0 57.0 46.0 11.0 
 02.55-03.00 54.2 48.0 1.5 55.7 47.0 8.7 

13. 03.00-03.05 55.4 48.7 1.0 57.4 47.9 9.5 
 03.05-03.10 54.3 49.2 1.5 55.8 48.6 7.2 
 03.10-03.15 56.1 49.0 1.0 58.1 48.1 10.0 
 03.15-03.20 54.3 48.4 1.5 55.8 47.7 8.1 
 03.20-03.25 54.2 48.6 1.5 55.7 48.0 7.7 
 03.25-03.30 53.4 48.2 1.5 54.9 47.0 7.9 
 03.30-03.35 54.6 48.5 1.5 56.1 47.8 8.3 
 03.35-03.40 54.0 48.7 1.5 55.5 48.1 7.4 
 03.40-03.45 54.4 48.4 1.5 55.9 47.8 8.1 
 03.45-03.50 53.4 47.9 1.5 54.9 46.7 8.2 
 03.50-03.55 54.0 48.1 1.5 55.5 47.1 8.4 
 03.55-04.00 54.1 48.0 1.5 55.6 47.4 8.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-177   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 54.7 48.2 1.0 56.7 47.6 9.1 

 04.05-04.10 57.1 48.6 0.5 59.6 47.8 11.8 
 04.10-04.15 53.6 48.5 1.5 55.1 47.3 7.8 
 04.15-04.20 53.2 49.2 2.0 54.2 47.3 6.9 
 04.20-04.25 54.0 48.6 1.5 55.5 47.9 7.6 
 04.25-04.30 53.5 48.2 1.5 55.0 47.3 7.7 
 04.30-04.35 53.8 48.4 1.5 55.3 47.2 8.1 
 04.35-04.40 54.3 48.1 1.5 55.8 46.9 8.9 
 04.40-04.45 53.7 48.4 1.5 55.2 47.8 7.4 
 04.45-04.50 53.3 48.5 1.5 54.8 47.7 7.1 
 04.50-04.55 55.0 50.9 2.0 56.0 48.7 7.3 
 04.55-05.00 53.4 48.3 1.5 54.9 47.5 7.4 

15. 05.00-05.05 53.8 48.4 1.5 55.3 47.7 7.6 
 05.05-05.10 53.4 48.5 1.5 54.9 47.4 7.5 
 05.10-05.15 55.1 48.3 1.0 57.1 47.4 9.7 
 05.15-05.20 53.3 48.6 1.5 54.8 47.4 7.4 
 05.20-05.25 52.8 48.7 2.0 53.8 47.3 6.5 
 05.25-05.30 53.2 48.5 1.5 54.7 47.9 6.8 
 05.30-05.35 52.6 47.5 1.5 54.1 46.5 7.6 
 05.35-05.40 53.3 48.1 1.5 54.8 46.8 8.0 
 05.40-05.45 54.5 47.8 1.0 56.5 46.5 10.0 
 05.45-05.50 53.1 48.4 1.5 54.6 47.8 6.8 
 05.50-05.55 52.5 48.3 2.0 53.5 47.8 5.7 
 05.55-06.00 52.3 48.8 2.0 53.3 48.2 5.1 

16. 06.00-07.00 53.5 48.3 1.5 52.0 47.8 4.2 
17. 07.00-08.00 53.4 47.8 1.5 51.9 47.2 4.7 
18. 08.00-09.00 54.2 49.4 1.5 52.7 47.5 5.2 
19. 09.00-10.00 55.5 48.6 1.0 54.5 47.5 7.0 
20. 10.00-11.00 54.0 47.6 1.5 52.5 46.9 5.6 
21. 11.00-12.00 53.0 47.7 1.5 51.5 47.1 4.4 
22. 12.00-13.00 54.3 52.4 4.5 49.8 50.0 -0.2 
23. 13.00-14.00 53.1 52.7 7.0 46.1 50.5 -4.4 
24. 14.00-15.00 55.2 52.8 4.5 50.7 50.8 -0.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 07156671 UTM 1755090 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 54.3 52.2 4.5 49.8 50.2 -0.4 
2. 16.00-17.00 56.2 51.9 2.0 54.2 49.6 4.6 
3. 17.00-18.00 54.1 52.3 4.5 49.6 50.0 -0.4 
4. 18.00-19.00 54.0 52.0 4.5 49.5 49.7 -0.2 
5. 19.00-20.00 56.7 52.2 1.5 55.2 49.2 6.0 
6. 20.00-21.00 55.7 54.8 7.0 48.7 48.7 0.0 
7. 21.00-22.00 55.1 49.9 1.5 53.6 47.6 6.0 
8. 22.00-22.05 53.9 47.2 1.0 55.9 46.5 9.4 
 22.05-22.10 51.5 47.4 2.0 52.5 46.5 6.0 
 22.10-22.15 51.9 47.7 2.0 52.9 46.6 6.3 
 22.15-22.20 52.1 47.0 1.5 53.6 46.2 7.4 
 22.20-22.25 54.1 46.1 0.5 56.6 45.3 11.3 
 22.25-22.30 51.7 47.3 2.0 52.7 46.2 6.5 
 22.30-22.35 49.9 55.0 7.0 45.9 47.0 -1.1 
 22.35-22.40 50.7 47.6 3.0 50.7 46.4 4.3 
 22.40-22.45 49.8 48.8 7.0 45.8 47.9 -2.1 
 22.45-22.50 52.2 50.6 4.5 50.7 48.0 2.7 
 22.50-22.55 51.0 52.0 7.0 47.0 47.7 -0.7 
 22.55-23.00 51.2 48.0 3.0 51.2 47.4 3.8 

9. 23.00-23.05 58.2 48.4 0.5 60.7 46.8 13.9 
 23.05-23.10 49.1 52.8 7.0 45.1 47.9 -2.8 
 23.10-23.15 50.4 53.9 7.0 46.4 48.4 -2.0 
 23.15-23.20 50.2 47.7 3.0 50.2 47.2 3.0 
 23.20-23.25 51.4 48.6 3.0 51.4 47.0 4.4 
 23.25-23.30 54.3 50.5 2.0 55.3 47.4 7.9 
 23.30-23.35 50.3 48.4 4.5 48.8 46.9 1.9 
 23.35-23.40 49.3 47.9 7.0 45.3 46.9 -1.6 
 23.40-23.45 50.3 47.8 3.0 50.3 47.0 3.3 
 23.45-23.50 49.9 48.2 4.5 48.4 47.2 1.2 
 23.50-23.55 50.0 48.6 7.0 46.0 47.4 -1.4 
 23.55-00.00 51.0 54.7 7.0 47.0 47.8 -0.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 50.6 48.0 3.0 50.6 47.4 3.2 

 00.05-00.10 52.3 47.8 1.5 53.8 47.0 6.8 
 00.10-00.15 55.0 47.9 1.0 57.0 47.1 9.9 
 00.15-00.20 55.3 47.7 0.5 57.8 46.9 10.9 
 00.20-00.25 55.2 48.4 1.0 57.2 47.2 10.0 
 00.25-00.30 55.2 48.0 1.0 57.2 47.4 9.8 
 00.30-00.35 55.0 48.0 1.0 57.0 47.4 9.6 
 00.35-00.40 55.2 47.7 0.5 57.7 46.8 10.9 
 00.40-00.45 56.0 48.4 0.5 58.5 47.6 10.9 
 00.45-00.50 55.8 47.6 0.5 58.3 46.8 11.5 
 00.50-00.55 55.7 48.7 1.0 57.7 47.5 10.2 
 00.55-01.00 55.8 48.8 1.0 57.8 47.4 10.4 

11. 01.00-01.05 55.1 48.7 1.5 56.6 47.4 9.2 
 01.05-01.10 55.9 48.3 0.5 58.4 47.4 11.0 
 01.10-01.15 55.4 48.2 1.0 57.4 47.0 10.4 
 01.15-01.20 54.9 48.4 1.0 56.9 47.3 9.6 
 01.20-01.25 54.9 47.8 1.0 56.9 46.9 10.0 
 01.25-01.30 54.4 48.5 1.5 55.9 47.0 8.9 
 01.30-01.35 54.1 49.4 1.5 55.6 47.2 8.4 
 01.35-01.40 53.8 48.0 1.5 55.3 46.7 8.6 
 01.40-01.45 53.8 48.0 1.5 55.3 46.6 8.7 
 01.45-01.50 54.0 48.2 1.5 55.5 47.2 8.3 
 01.50-01.55 53.5 49.6 2.0 54.5 47.5 7.0 
 01.55-02.00 54.0 48.3 1.5 55.5 47.0 8.5 

12. 02.00-02.05 53.7 48.3 1.5 55.2 47.3 7.9 
 02.05-02.10 54.3 48.1 1.5 55.8 46.7 9.1 
 02.10-02.15 54.1 47.8 1.5 55.6 46.6 9.0 
 02.15-02.20 52.9 48.2 1.5 54.4 47.1 7.3 
 02.20-02.25 53.8 49.2 1.5 55.3 48.5 6.8 
 02.25-02.30 53.8 49.0 1.5 55.3 48.0 7.3 
 02.30-02.35 53.7 49.6 2.0 54.7 48.3 6.4 
 02.35-02.40 53.6 48.9 1.5 55.1 48.2 6.9 
 02.40-02.45 55.2 48.8 1.5 56.7 48.2 8.5 
 02.45-02.50 54.0 48.4 1.5 55.5 47.8 7.7 
 02.50-02.55 53.6 47.6 1.5 55.1 46.0 9.1 
 02.55-03.00 51.9 48.0 2.0 52.9 47.0 5.9 

13. 03.00-03.05 51.3 48.7 3.0 51.3 47.9 3.4 
 03.05-03.10 49.5 49.2 7.0 45.5 48.6 -3.1 
 03.10-03.15 51.3 49.0 4.5 49.8 48.1 1.7 
 03.15-03.20 49.8 48.4 7.0 45.8 47.7 -1.9 
 03.20-03.25 50.9 48.6 4.5 49.4 48.0 1.4 
 03.25-03.30 48.9 48.2 7.0 44.9 47.0 -2.1 
 03.30-03.35 49.3 48.5 7.0 45.3 47.8 -2.5 
 03.35-03.40 50.0 48.7 7.0 46.0 48.1 -2.1 
 03.40-03.45 50.3 48.4 4.5 48.8 47.8 1.0 
 03.45-03.50 51.9 47.9 2.0 52.9 46.7 6.2 
 03.50-03.55 51.4 48.1 3.0 51.4 47.1 4.3 
 03.55-04.00 50.8 48.0 3.0 50.8 47.4 3.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-180   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 52.6 48.2 2.0 53.6 47.6 6.0 

 04.05-04.10 53.0 48.6 2.0 54.0 47.8 6.2 
 04.10-04.15 52.5 48.5 2.0 53.5 47.3 6.2 
 04.15-04.20 51.9 49.2 3.0 51.9 47.3 4.6 
 04.20-04.25 52.8 48.6 2.0 53.8 47.9 5.9 
 04.25-04.30 52.8 48.2 1.5 54.3 47.3 7.0 
 04.30-04.35 54.6 48.4 1.5 56.1 47.2 8.9 
 04.35-04.40 56.1 48.1 0.5 58.6 46.9 11.7 
 04.40-04.45 58.3 48.4 0.5 60.8 47.8 13.0 
 04.45-04.50 59.1 48.5 0.5 61.6 47.7 13.9 
 04.50-04.55 61.2 50.9 0.5 63.7 48.7 15.0 
 04.55-05.00 57.4 48.3 0.5 59.9 47.5 12.4 

15. 05.00-05.05 56.5 48.4 0.5 59.0 47.7 11.3 
 05.05-05.10 56.8 48.5 0.5 59.3 47.4 11.9 
 05.10-05.15 54.5 48.3 1.5 56.0 47.4 8.6 
 05.15-05.20 58.9 48.6 0.5 61.4 47.4 14.0 
 05.20-05.25 56.5 48.7 0.5 59.0 47.3 11.7 
 05.25-05.30 55.0 48.5 1.0 57.0 47.9 9.1 
 05.30-05.35 55.9 47.5 0.5 58.4 46.5 11.9 
 05.35-05.40 55.1 48.1 1.0 57.1 46.8 10.3 
 05.40-05.45 56.1 47.8 0.5 58.6 46.5 12.1 
 05.45-05.50 55.7 48.4 1.0 57.7 47.8 9.9 
 05.50-05.55 55.7 48.3 1.0 57.7 47.8 9.9 
 05.55-06.00 55.8 48.8 1.0 57.8 48.2 9.6 

16. 06.00-07.00 55.0 48.3 1.0 54.0 47.8 6.2 
17. 07.00-08.00 53.0 47.8 1.5 51.5 47.2 4.3 
18. 08.00-09.00 54.3 49.4 1.5 52.8 47.5 5.3 
19. 09.00-10.00 53.2 48.6 1.5 51.7 47.5 4.2 
20. 10.00-11.00 51.8 47.6 2.0 49.8 46.9 2.9 
21. 11.00-12.00 54.1 47.7 1.5 52.6 47.1 5.5 
22. 12.00-13.00 53.0 52.4 7.0 46.0 50.0 -4.0 
23. 13.00-14.00 53.0 52.7 7.0 46.0 50.5 -4.5 
24. 14.00-15.00 53.4 52.8 7.0 46.4 50.8 -4.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 07156671 UTM 1755090 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-181   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดบัเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 53.0 52.2 7.0 46.0 50.2 -4.2 
2. 16.00-17.00 55.7 51.9 2.0 53.7 49.6 4.1 
3. 17.00-18.00 52.9 52.3 7.0 45.9 50.0 -4.1 
4. 18.00-19.00 53.4 52.0 7.0 46.4 49.7 -3.3 
5. 19.00-20.00 52.8 52.2 7.0 45.8 49.2 -3.4 
6. 20.00-21.00 55.2 54.8 7.0 48.2 48.7 -0.5 
7. 21.00-22.00 54.7 49.9 1.5 53.2 47.6 5.6 
8. 22.00-22.05 54.6 47.2 1.0 56.6 46.5 10.1 
 22.05-22.10 54.0 47.4 1.0 56.0 46.5 9.5 
 22.10-22.15 54.4 47.7 1.0 56.4 46.6 9.8 
 22.15-22.20 53.4 47.0 1.5 54.9 46.2 8.7 
 22.20-22.25 54.0 46.1 0.5 56.5 45.3 11.2 
 22.25-22.30 54.1 47.3 1.0 56.1 46.2 9.9 
 22.30-22.35 54.7 55.0 7.0 50.7 47.0 3.7 
 22.35-22.40 57.1 47.6 0.5 59.6 46.4 13.2 
 22.40-22.45 53.6 48.8 1.5 55.1 47.9 7.2 
 22.45-22.50 53.2 50.6 3.0 53.2 48.0 5.2 
 22.50-22.55 54.0 52.0 4.5 52.5 47.7 4.8 
 22.55-23.00 53.5 48.0 1.5 55.0 47.4 7.6 

9. 23.00-23.05 53.8 48.4 1.5 55.3 46.8 8.5 
 23.05-23.10 54.3 52.8 4.5 52.8 47.9 4.9 
 23.10-23.15 53.7 53.9 7.0 49.7 48.4 1.3 
 23.15-23.20 53.3 47.7 1.5 54.8 47.2 7.6 
 23.20-23.25 55.0 48.6 1.5 56.5 47.0 9.5 
 23.25-23.30 53.4 50.5 3.0 53.4 47.4 6.0 
 23.30-23.35 53.8 48.4 1.5 55.3 46.9 8.4 
 23.35-23.40 53.4 47.9 1.5 54.9 46.9 8.0 
 23.40-23.45 51.3 47.8 2.0 52.3 47.0 5.3 
 23.45-23.50 51.9 48.2 2.0 52.9 47.2 5.7 
 23.50-23.55 49.2 48.6 7.0 45.2 47.4 -2.2 
 23.55-00.00 50.8 54.7 7.0 46.8 47.8 -1.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-182   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 49.3 48.0 7.0 45.3 47.4 -2.1 

 00.05-00.10 53.4 47.8 1.5 54.9 47.0 7.9 
 00.10-00.15 55.2 47.9 1.0 57.2 47.1 10.1 
 00.15-00.20 50.9 47.7 3.0 50.9 46.9 4.0 
 00.20-00.25 51.4 48.4 3.0 51.4 47.2 4.2 
 00.25-00.30 50.9 48.0 3.0 50.9 47.4 3.5 
 00.30-00.35 51.9 48.0 2.0 52.9 47.4 5.5 
 00.35-00.40 51.1 47.7 3.0 51.1 46.8 4.3 
 00.40-00.45 53.0 48.4 1.5 54.5 47.6 6.9 
 00.45-00.50 53.7 47.6 1.5 55.2 46.8 8.4 
 00.50-00.55 53.5 48.7 1.5 55.0 47.5 7.5 
 00.55-01.00 54.8 48.8 1.5 56.3 47.4 8.9 

11. 01.00-01.05 53.6 48.7 1.5 55.1 47.4 7.7 
 01.05-01.10 51.8 48.3 2.0 52.8 47.4 5.4 
 01.10-01.15 51.4 48.2 3.0 51.4 47.0 4.4 
 01.15-01.20 54.3 48.4 1.5 55.8 47.3 8.5 
 01.20-01.25 51.7 47.8 2.0 52.7 46.9 5.8 
 01.25-01.30 52.7 48.5 2.0 53.7 47.0 6.7 
 01.30-01.35 53.1 49.4 2.0 54.1 47.2 6.9 
 01.35-01.40 52.7 48.0 1.5 54.2 46.7 7.5 
 01.40-01.45 53.0 48.0 1.5 54.5 46.6 7.9 
 01.45-01.50 53.8 48.2 1.5 55.3 47.2 8.1 
 01.50-01.55 53.0 49.6 3.0 53.0 47.5 5.5 
 01.55-02.00 59.9 48.3 0.5 62.4 47.0 15.4 

12. 02.00-02.05 54.9 48.3 1.0 56.9 47.3 9.6 
 02.05-02.10 53.5 48.1 1.5 55.0 46.7 8.3 
 02.10-02.15 56.9 47.8 0.5 59.4 46.6 12.8 
 02.15-02.20 61.0 48.2 0.0 64.0 47.1 16.9 
 02.20-02.25 54.8 49.2 1.5 56.3 48.5 7.8 
 02.25-02.30 58.6 49.0 0.5 61.1 48.0 13.1 
 02.30-02.35 62.4 49.6 0.0 65.4 48.3 17.1 
 02.35-02.40 56.4 48.9 0.5 58.9 48.2 10.7 
 02.40-02.45 55.3 48.8 1.0 57.3 48.2 9.1 
 02.45-02.50 55.7 48.4 1.0 57.7 47.8 9.9 
 02.50-02.55 56.2 47.6 0.5 58.7 46.0 12.7 
 02.55-03.00 56.0 48.0 0.5 58.5 47.0 11.5 

13. 03.00-03.05 54.5 48.7 1.5 56.0 47.9 8.1 
 03.05-03.10 56.9 49.2 0.5 59.4 48.6 10.8 
 03.10-03.15 62.2 49.0 0.0 65.2 48.1 17.1 
 03.15-03.20 55.3 48.4 1.0 57.3 47.7 9.6 
 03.20-03.25 55.7 48.6 1.0 57.7 48.0 9.7 
 03.25-03.30 58.3 48.2 0.5 60.8 47.0 13.8 
 03.30-03.35 55.5 48.5 1.0 57.5 47.8 9.7 
 03.35-03.40 55.1 48.7 1.5 56.6 48.1 8.5 
 03.40-03.45 60.1 48.4 0.5 62.6 47.8 14.8 
 03.45-03.50 57.2 47.9 0.5 59.7 46.7 13.0 
 03.50-03.55 56.9 48.1 0.5 59.4 47.1 12.3 
 03.55-04.00 55.2 48.0 1.0 57.2 47.4 9.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 53.0 48.2 1.5 54.5 47.6 6.9 

 04.05-04.10 54.4 48.6 1.5 55.9 47.8 8.1 
 04.10-04.15 52.0 48.5 2.0 53.0 47.3 5.7 
 04.15-04.20 56.4 49.2 1.0 58.4 47.3 11.1 
 04.20-04.25 52.7 48.6 2.0 53.7 47.9 5.8 
 04.25-04.30 52.6 48.2 2.0 53.6 47.3 6.3 
 04.30-04.35 52.6 48.4 2.0 53.6 47.2 6.4 
 04.35-04.40 52.9 48.1 1.5 54.4 46.9 7.5 
 04.40-04.45 53.0 48.4 1.5 54.5 47.8 6.7 
 04.45-04.50 53.8 48.5 1.5 55.3 47.7 7.6 
 04.50-04.55 54.2 50.9 3.0 54.2 48.7 5.5 
 04.55-05.00 53.1 48.3 1.5 54.6 47.5 7.1 

15. 05.00-05.05 53.7 48.4 1.5 55.2 47.7 7.5 
 05.05-05.10 52.6 48.5 2.0 53.6 47.4 6.2 
 05.10-05.15 53.2 48.3 1.5 54.7 47.4 7.3 
 05.15-05.20 53.8 48.6 1.5 55.3 47.4 7.9 
 05.20-05.25 53.8 48.7 1.5 55.3 47.3 8.0 
 05.25-05.30 53.6 48.5 1.5 55.1 47.9 7.2 
 05.30-05.35 53.4 47.5 1.5 54.9 46.5 8.4 
 05.35-05.40 53.7 48.1 1.5 55.2 46.8 8.4 
 05.40-05.45 54.7 47.8 1.0 56.7 46.5 10.2 
 05.45-05.50 54.1 48.4 1.5 55.6 47.8 7.8 
 05.50-05.55 54.9 48.3 1.0 56.9 47.8 9.1 
 05.55-06.00 54.5 48.8 1.5 56.0 48.2 7.8 

16. 06.00-07.00 54.0 48.3 1.5 52.5 47.8 4.7 
17. 07.00-08.00 53.0 47.8 1.5 51.5 47.2 4.3 
18. 08.00-09.00 52.7 49.4 3.0 49.7 47.5 2.2 
19. 09.00-10.00 53.7 48.6 1.5 52.2 47.5 4.7 
20. 10.00-11.00 55.0 47.6 1.0 54.0 46.9 7.1 
21. 11.00-12.00 54.6 47.7 1.0 53.6 47.1 6.5 
22. 12.00-13.00 55.8 52.4 3.0 52.8 50.0 2.8 
23. 13.00-14.00 56.2 52.7 2.0 54.2 50.5 3.7 
24. 14.00-15.00 54.9 52.8 4.5 50.4 50.8 -0.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 07156671 UTM 1755090 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-184   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 55.9 52.2 2.0 53.9 50.2 3.7 
2. 16.00-17.00 55.6 51.9 2.0 53.6 49.6 4.0 
3. 17.00-18.00 56.6 52.3 2.0 54.6 50.0 4.6 
4. 18.00-19.00 56.3 52.0 2.0 54.3 49.7 4.6 
5. 19.00-20.00 54.3 52.2 4.5 49.8 49.2 0.6 
6. 20.00-21.00 57.6 54.8 3.0 54.6 48.7 5.9 
7. 21.00-22.00 55.1 49.9 1.5 53.6 47.6 6.0 
8. 22.00-22.05 60.5 47.2 0.0 63.5 46.5 17.0 
 22.05-22.10 55.1 47.4 0.5 57.6 46.5 11.1 
 22.10-22.15 54.4 47.7 1.0 56.4 46.6 9.8 
 22.15-22.20 57.6 47.0 0.5 60.1 46.2 13.9 
 22.20-22.25 61.4 46.1 0.0 64.4 45.3 19.1 
 22.25-22.30 55.0 47.3 0.5 57.5 46.2 11.3 
 22.30-22.35 54.3 55.0 7.0 50.3 47.0 3.3 
 22.35-22.40 53.9 47.6 1.5 55.4 46.4 9.0 
 22.40-22.45 53.5 48.8 1.5 55.0 47.9 7.1 
 22.45-22.50 56.2 50.6 1.5 57.7 48.0 9.7 
 22.50-22.55 54.2 52.0 4.5 52.7 47.7 5.0 
 22.55-23.00 58.6 48.0 0.5 61.1 47.4 13.7 

9. 23.00-23.05 57.5 48.4 0.5 60.0 46.8 13.2 
 23.05-23.10 54.1 52.8 7.0 50.1 47.9 2.2 
 23.10-23.15 54.5 53.9 7.0 50.5 48.4 2.1 
 23.15-23.20 55.2 47.7 0.5 57.7 47.2 10.5 
 23.20-23.25 54.5 48.6 1.5 56.0 47.0 9.0 
 23.25-23.30 53.7 50.5 3.0 53.7 47.4 6.3 
 23.30-23.35 53.4 48.4 1.5 54.9 46.9 8.0 
 23.35-23.40 52.6 47.9 1.5 54.1 46.9 7.2 
 23.40-23.45 54.2 47.8 1.5 55.7 47.0 8.7 
 23.45-23.50 51.5 48.2 3.0 51.5 47.2 4.3 
 23.50-23.55 53.6 48.6 1.5 55.1 47.4 7.7 
 23.55-00.00 51.9 54.7 7.0 47.9 47.8 0.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-185   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 52.5 48.0 1.5 54.0 47.4 6.6 

 00.05-00.10 51.8 47.8 2.0 52.8 47.0 5.8 
 00.10-00.15 52.8 47.9 1.5 54.3 47.1 7.2 
 00.15-00.20 53.2 47.7 1.5 54.7 46.9 7.8 
 00.20-00.25 52.6 48.4 2.0 53.6 47.2 6.4 
 00.25-00.30 55.4 48.0 1.0 57.4 47.4 10.0 
 00.30-00.35 53.0 48.0 1.5 54.5 47.4 7.1 
 00.35-00.40 52.7 47.7 1.5 54.2 46.8 7.4 
 00.40-00.45 51.8 48.4 3.0 51.8 47.6 4.2 
 00.45-00.50 51.9 47.6 2.0 52.9 46.8 6.1 
 00.50-00.55 52.4 48.7 2.0 53.4 47.5 5.9 
 00.55-01.00 55.1 48.8 1.5 56.6 47.4 9.2 

11. 01.00-01.05 55.6 48.7 1.0 57.6 47.4 10.2 
 01.05-01.10 53.8 48.3 1.5 55.3 47.4 7.9 
 01.10-01.15 54.1 48.2 1.5 55.6 47.0 8.6 
 01.15-01.20 55.5 48.4 1.0 57.5 47.3 10.2 
 01.20-01.25 52.6 47.8 1.5 54.1 46.9 7.2 
 01.25-01.30 55.5 48.5 1.0 57.5 47.0 10.5 
 01.30-01.35 54.7 49.4 1.5 56.2 47.2 9.0 
 01.35-01.40 52.5 48.0 1.5 54.0 46.7 7.3 
 01.40-01.45 52.7 48.0 1.5 54.2 46.6 7.6 
 01.45-01.50 52.6 48.2 2.0 53.6 47.2 6.4 
 01.50-01.55 55.4 49.6 1.5 56.9 47.5 9.4 
 01.55-02.00 52.5 48.3 2.0 53.5 47.0 6.5 

12. 02.00-02.05 57.8 48.3 0.5 60.3 47.3 13.0 
 02.05-02.10 52.1 48.1 2.0 53.1 46.7 6.4 
 02.10-02.15 53.2 47.8 1.5 54.7 46.6 8.1 
 02.15-02.20 52.8 48.2 1.5 54.3 47.1 7.2 
 02.20-02.25 53.2 49.2 2.0 54.2 48.5 5.7 
 02.25-02.30 52.2 49.0 3.0 52.2 48.0 4.2 
 02.30-02.35 51.8 49.6 4.5 50.3 48.3 2.0 
 02.35-02.40 50.9 48.9 4.5 49.4 48.2 1.2 
 02.40-02.45 51.7 48.8 3.0 51.7 48.2 3.5 
 02.45-02.50 52.2 48.4 2.0 53.2 47.8 5.4 
 02.50-02.55 52.2 47.6 1.5 53.7 46.0 7.7 
 02.55-03.00 52.7 48.0 1.5 54.2 47.0 7.2 

13. 03.00-03.05 52.5 48.7 2.0 53.5 47.9 5.6 
 03.05-03.10 53.4 49.2 2.0 54.4 48.6 5.8 
 03.10-03.15 51.8 49.0 3.0 51.8 48.1 3.7 
 03.15-03.20 50.9 48.4 3.0 50.9 47.7 3.2 
 03.20-03.25 51.9 48.6 3.0 51.9 48.0 3.9 
 03.25-03.30 52.4 48.2 2.0 53.4 47.0 6.4 
 03.30-03.35 51.6 48.5 3.0 51.6 47.8 3.8 
 03.35-03.40 53.3 48.7 1.5 54.8 48.1 6.7 
 03.40-03.45 51.9 48.4 2.0 52.9 47.8 5.1 
 03.45-03.50 51.1 47.9 3.0 51.1 46.7 4.4 
 03.50-03.55 51.2 48.1 3.0 51.2 47.1 4.1 
 03.55-04.00 50.8 48.0 3.0 50.8 47.4 3.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-186   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 51.2 48.2 3.0 51.2 47.6 3.6 

 04.05-04.10 52.6 48.6 2.0 53.6 47.8 5.8 
 04.10-04.15 50.7 48.5 4.5 49.2 47.3 1.9 
 04.15-04.20 49.1 49.2 7.0 45.1 47.3 -2.2 
 04.20-04.25 50.7 48.6 4.5 49.2 47.9 1.3 
 04.25-04.30 50.5 48.2 4.5 49.0 47.3 1.7 
 04.30-04.35 50.4 48.4 4.5 48.9 47.2 1.7 
 04.35-04.40 50.5 48.1 4.5 49.0 46.9 2.1 
 04.40-04.45 51.2 48.4 3.0 51.2 47.8 3.4 
 04.45-04.50 50.7 48.5 4.5 49.2 47.7 1.5 
 04.50-04.55 50.2 50.9 7.0 46.2 48.7 -2.5 
 04.55-05.00 51.7 48.3 3.0 51.7 47.5 4.2 

15. 05.00-05.05 51.0 48.4 3.0 51.0 47.7 3.3 
 05.05-05.10 52.7 48.5 2.0 53.7 47.4 6.3 
 05.10-05.15 53.8 48.3 1.5 55.3 47.4 7.9 
 05.15-05.20 52.1 48.6 2.0 53.1 47.4 5.7 
 05.20-05.25 52.3 48.7 2.0 53.3 47.3 6.0 
 05.25-05.30 52.1 48.5 2.0 53.1 47.9 5.2 
 05.30-05.35 51.4 47.5 2.0 52.4 46.5 5.9 
 05.35-05.40 54.0 48.1 1.5 55.5 46.8 8.7 
 05.40-05.45 51.4 47.8 2.0 52.4 46.5 5.9 
 05.45-05.50 51.6 48.4 3.0 51.6 47.8 3.8 
 05.50-05.55 51.0 48.3 3.0 51.0 47.8 3.2 
 05.55-06.00 50.1 48.8 7.0 46.1 48.2 -2.1 

16. 06.00-07.00 50.1 48.3 4.5 45.6 47.8 -2.2 
17. 07.00-08.00 51.2 47.8 3.0 48.2 47.2 1.0 
18. 08.00-09.00 51.7 49.4 4.5 47.2 47.5 -0.3 
19. 09.00-10.00 55.6 48.6 1.0 54.6 47.5 7.1 
20. 10.00-11.00 52.8 47.6 1.5 51.3 46.9 4.4 
21. 11.00-12.00 57.2 47.7 0.5 56.7 47.1 9.6 
22. 12.00-13.00 57.4 52.4 1.5 55.9 50.0 5.9 
23. 13.00-14.00 54.3 52.7 4.5 49.8 50.5 -0.7 
24. 14.00-15.00 57.2 52.8 2.0 55.2 50.8 4.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 07156671 UTM 1755090 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-187   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 15.00-16.00 54.9 52.2 3.0 51.9 50.2 1.7 
2. 16.00-17.00 52.8 51.9 7.0 45.8 49.6 -3.8 
3. 17.00-18.00 54.3 52.3 4.5 49.8 50.0 -0.2 
4. 18.00-19.00 53.1 52.0 7.0 46.1 49.7 -3.6 
5. 19.00-20.00 52.1 52.2 7.0 45.1 49.2 -4.1 
6. 20.00-21.00 50.8 54.8 7.0 43.8 48.7 -4.9 
7. 21.00-22.00 52.2 49.9 4.5 47.7 47.6 0.1 
8. 22.00-22.05 50.1 47.2 3.0 50.1 46.5 3.6 
 22.05-22.10 50.2 47.4 3.0 50.2 46.5 3.7 
 22.10-22.15 48.5 47.7 7.0 44.5 46.6 -2.1 
 22.15-22.20 50.2 47.0 3.0 50.2 46.2 4.0 
 22.20-22.25 50.6 46.1 1.5 52.1 45.3 6.8 
 22.25-22.30 50.1 47.3 3.0 50.1 46.2 3.9 
 22.30-22.35 50.8 55.0 7.0 46.8 47.0 -0.2 
 22.35-22.40 49.9 47.6 4.5 48.4 46.4 2.0 
 22.40-22.45 49.1 48.8 7.0 45.1 47.9 -2.8 
 22.45-22.50 52.3 50.6 4.5 50.8 48.0 2.8 
 22.50-22.55 50.1 52.0 7.0 46.1 47.7 -1.6 
 22.55-23.00 48.7 48.0 7.0 44.7 47.4 -2.7 

9. 23.00-23.05 49.9 48.4 4.5 48.4 46.8 1.6 
 23.05-23.10 51.9 52.8 7.0 47.9 47.9 0.0 
 23.10-23.15 51.5 53.9 7.0 47.5 48.4 -0.9 
 23.15-23.20 51.1 47.7 3.0 51.1 47.2 3.9 
 23.20-23.25 51.7 48.6 3.0 51.7 47.0 4.7 
 23.25-23.30 51.2 50.5 7.0 47.2 47.4 -0.2 
 23.30-23.35 51.1 48.4 3.0 51.1 46.9 4.2 
 23.35-23.40 51.2 47.9 3.0 51.2 46.9 4.3 
 23.40-23.45 50.1 47.8 4.5 48.6 47.0 1.6 
 23.45-23.50 51.0 48.2 3.0 51.0 47.2 3.8 
 23.50-23.55 50.8 48.6 4.5 49.3 47.4 1.9 
 23.55-00.00 51.2 54.7 7.0 47.2 47.8 -0.6 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-188   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
10. 00.00-00.05 51.3 48.0 3.0 51.3 47.4 3.9 

 00.05-00.10 51.4 47.8 2.0 52.4 47.0 5.4 
 00.10-00.15 50.9 47.9 3.0 50.9 47.1 3.8 
 00.15-00.20 50.4 47.7 3.0 50.4 46.9 3.5 
 00.20-00.25 50.1 48.4 4.5 48.6 47.2 1.4 
 00.25-00.30 50.5 48.0 3.0 50.5 47.4 3.1 
 00.30-00.35 50.9 48.0 3.0 50.9 47.4 3.5 
 00.35-00.40 51.0 47.7 3.0 51.0 46.8 4.2 
 00.40-00.45 50.5 48.4 4.5 49.0 47.6 1.4 
 00.45-00.50 49.8 47.6 4.5 48.3 46.8 1.5 
 00.50-00.55 50.6 48.7 4.5 49.1 47.5 1.6 
 00.55-01.00 51.4 48.8 3.0 51.4 47.4 4.0 

11. 01.00-01.05 52.1 48.7 3.0 52.1 47.4 4.7 
 01.05-01.10 51.1 48.3 3.0 51.1 47.4 3.7 
 01.10-01.15 51.9 48.2 2.0 52.9 47.0 5.9 
 01.15-01.20 54.1 48.4 1.5 55.6 47.3 8.3 
 01.20-01.25 52.3 47.8 1.5 53.8 46.9 6.9 
 01.25-01.30 52.9 48.5 2.0 53.9 47.0 6.9 
 01.30-01.35 53.1 49.4 2.0 54.1 47.2 6.9 
 01.35-01.40 53.3 48.0 1.5 54.8 46.7 8.1 
 01.40-01.45 63.4 48.0 0.0 66.4 46.6 19.8 
 01.45-01.50 53.6 48.2 1.5 55.1 47.2 7.9 
 01.50-01.55 54.0 49.6 2.0 55.0 47.5 7.5 
 01.55-02.00 52.5 48.3 2.0 53.5 47.0 6.5 

12. 02.00-02.05 53.2 48.3 1.5 54.7 47.3 7.4 
 02.05-02.10 51.9 48.1 2.0 52.9 46.7 6.2 
 02.10-02.15 51.5 47.8 2.0 52.5 46.6 5.9 
 02.15-02.20 52.1 48.2 2.0 53.1 47.1 6.0 
 02.20-02.25 53.5 49.2 2.0 54.5 48.5 6.0 
 02.25-02.30 53.4 49.0 2.0 54.4 48.0 6.4 
 02.30-02.35 52.9 49.6 3.0 52.9 48.3 4.6 
 02.35-02.40 53.4 48.9 1.5 54.9 48.2 6.7 
 02.40-02.45 52.5 48.8 2.0 53.5 48.2 5.3 
 02.45-02.50 53.1 48.4 1.5 54.6 47.8 6.8 
 02.50-02.55 52.5 47.6 1.5 54.0 46.0 8.0 
 02.55-03.00 52.9 48.0 1.5 54.4 47.0 7.4 

13. 03.00-03.05 54.4 48.7 1.5 55.9 47.9 8.0 
 03.05-03.10 54.0 49.2 1.5 55.5 48.6 6.9 
 03.10-03.15 54.4 49.0 1.5 55.9 48.1 7.8 
 03.15-03.20 53.9 48.4 1.5 55.4 47.7 7.7 
 03.20-03.25 55.4 48.6 1.0 57.4 48.0 9.4 
 03.25-03.30 54.5 48.2 1.5 56.0 47.0 9.0 
 03.30-03.35 56.0 48.5 0.5 58.5 47.8 10.7 
 03.35-03.40 55.0 48.7 1.5 56.5 48.1 8.4 
 03.40-03.45 56.2 48.4 0.5 58.7 47.8 10.9 
 03.45-03.50 53.9 47.9 1.5 55.4 46.7 8.7 
 03.50-03.55 54.0 48.1 1.5 55.5 47.1 8.4 
 03.55-04.00 56.1 48.0 0.5 58.6 47.4 11.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-189   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 04.00-04.05 54.7 48.2 1.0 56.7 47.6 9.1 

 04.05-04.10 54.7 48.6 1.5 56.2 47.8 8.4 
 04.10-04.15 55.4 48.5 1.0 57.4 47.3 10.1 
 04.15-04.20 55.0 49.2 1.5 56.5 47.3 9.2 
 04.20-04.25 56.9 48.6 0.5 59.4 47.9 11.5 
 04.25-04.30 56.0 48.2 0.5 58.5 47.3 11.2 
 04.30-04.35 56.5 48.4 0.5 59.0 47.2 11.8 
 04.35-04.40 56.2 48.1 0.5 58.7 46.9 11.8 
 04.40-04.45 55.6 48.4 1.0 57.6 47.8 9.8 
 04.45-04.50 54.9 48.5 1.5 56.4 47.7 8.7 
 04.50-04.55 54.7 50.9 2.0 55.7 48.7 7.0 
 04.55-05.00 54.2 48.3 1.5 55.7 47.5 8.2 

15. 05.00-05.05 52.7 48.4 2.0 53.7 47.7 6.0 
 05.05-05.10 53.7 48.5 1.5 55.2 47.4 7.8 
 05.10-05.15 56.0 48.3 0.5 58.5 47.4 11.1 
 05.15-05.20 53.5 48.6 1.5 55.0 47.4 7.6 
 05.20-05.25 54.0 48.7 1.5 55.5 47.3 8.2 
 05.25-05.30 53.6 48.5 1.5 55.1 47.9 7.2 
 05.30-05.35 53.6 47.5 1.5 55.1 46.5 8.6 
 05.35-05.40 52.2 48.1 2.0 53.2 46.8 6.4 
 05.40-05.45 53.2 47.8 1.5 54.7 46.5 8.2 
 05.45-05.50 54.1 48.4 1.5 55.6 47.8 7.8 
 05.50-05.55 52.5 48.3 2.0 53.5 47.8 5.7 
 05.55-06.00 52.8 48.8 2.0 53.8 48.2 5.6 

16. 06.00-07.00 53.2 48.3 1.5 51.7 47.8 3.9 
17. 07.00-08.00 54.6 47.8 1.0 53.6 47.2 6.4 
18. 08.00-09.00 59.0 49.4 0.5 58.5 47.5 11.0 
19. 09.00-10.00 58.2 48.6 0.5 57.7 47.5 10.2 
20. 10.00-11.00 58.5 47.6 0.5 58.0 46.9 11.1 
21. 11.00-12.00 57.8 47.7 0.5 57.3 47.1 10.2 
22. 12.00-13.00 54.5 52.4 4.5 50.0 50.0 0.0 
23. 13.00-14.00 53.0 52.7 7.0 46.0 50.5 -4.5 
24. 14.00-15.00 54.5 52.8 4.5 50.0 50.8 -0.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 07156671 UTM 1755090 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-190   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 11.00-12.00 53.1 51.0 4.5 48.6 49.0 -0.4 
2. 12.00-13.00 55.7 49.4 1.5 54.2 46.4 7.8 
3. 13.00-14.00 53.8 49.0 1.5 52.3 46.5 5.8 
4. 14.00-15.00 52.6 48.3 2.0 50.6 46.8 3.8 
5. 15.00-16.00 52.0 53.2 7.0 45.0 47.8 -2.8 
6. 16.00-17.00 62.0 49.7 0.5 61.5 47.4 14.1 
7. 17.00-18.00 59.5 50.3 0.5 59.0 48.3 10.7 
8. 18.00-19.00 54.3 52.4 4.5 49.8 50.1 -0.3 
9. 19.00-20.00 53.1 58.1 7.0 46.1 50.5 -4.4 
10. 20.00-21.00 53.0 53.0 7.0 46.0 50.4 -4.4 
11. 21.00-22.00 60.0 55.5 1.5 58.5 51.4 7.1 
12. 22.00-22.05 53.4 52.1 7.0 49.4 50.8 -1.4 

 22.05-22.10 54.7 52.4 4.5 53.2 51.2 2.0 
 22.10-22.15 55.1 51.5 2.0 56.1 50.2 5.9 
 22.15-22.20 54.0 51.9 4.5 52.5 50.8 1.7 
 22.20-22.25 52.8 51.6 7.0 48.8 50.8 -2.0 
 22.25-22.30 53.2 52.2 7.0 49.2 51.1 -1.9 
 22.30-22.35 52.9 51.8 7.0 48.9 51.0 -2.1 
 22.35-22.40 52.4 52.3 7.0 48.4 51.4 -3.0 
 22.40-22.45 53.3 52.2 7.0 49.3 51.2 -1.9 
 22.45-22.50 54.1 51.5 3.0 54.1 49.6 4.5 
 22.50-22.55 53.6 51.2 4.5 52.1 49.4 2.7 
 22.55-23.00 53.9 50.9 3.0 53.9 49.5 4.4 

13. 23.00-23.05 52.7 52.9 7.0 48.7 51.8 -3.1 
 23.05-23.10 53.1 53.8 7.0 49.1 51.7 -2.6 
 23.10-23.15 52.4 54.9 7.0 48.4 51.2 -2.8 
 23.15-23.20 51.6 51.6 7.0 47.6 50.4 -2.8 
 23.20-23.25 53.3 53.4 7.0 49.3 50.2 -0.9 
 23.25-23.30 52.4 50.7 4.5 50.9 49.9 1.0 
 23.30-23.35 55.4 50.4 1.5 56.9 49.7 7.2 
 23.35-23.40 51.4 50.9 7.0 47.4 49.7 -2.3 
 23.40-23.45 52.6 52.8 7.0 48.6 50.1 -1.5 
 23.45-23.50 52.4 51.9 7.0 48.4 50.9 -2.5 
 23.50-23.55 52.0 51.4 7.0 48.0 49.9 -1.9 
 23.55-00.00 53.0 51.7 7.0 49.0 50.2 -1.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-191   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 00.00-00.05 52.3 51.7 7.0 48.3 50.2 -1.9 

 00.05-00.10 52.5 51.2 7.0 48.5 50.2 -1.7 
 00.10-00.15 52.5 51.2 7.0 48.5 50.2 -1.7 
 00.15-00.20 54.0 51.8 4.5 52.5 50.3 2.2 
 00.20-00.25 53.2 53.0 7.0 49.2 50.7 -1.5 
 00.25-00.30 53.7 51.5 4.5 52.2 50.5 1.7 
 00.30-00.35 53.2 52.1 7.0 49.2 50.7 -1.5 
 00.35-00.40 53.8 51.4 4.5 52.3 50.3 2.0 
 00.40-00.45 54.0 51.1 3.0 54.0 50.2 3.8 
 00.45-00.50 54.0 52.4 4.5 52.5 50.8 1.7 
 00.50-00.55 53.3 52.1 7.0 49.3 50.5 -1.2 
 00.55-01.00 53.1 51.0 4.5 51.6 50.2 1.4 

15. 01.00-01.05 53.3 50.5 3.0 53.3 49.8 3.5 
 01.05-01.10 53.8 50.8 3.0 53.8 50.0 3.8 
 01.10-01.15 54.3 51.2 3.0 54.3 50.4 3.9 
 01.15-01.20 55.3 51.0 2.0 56.3 50.0 6.3 
 01.20-01.25 56.2 50.7 1.5 57.7 49.9 7.8 
 01.25-01.30 56.1 51.0 1.5 57.6 50.2 7.4 
 01.30-01.35 55.7 50.7 1.5 57.2 49.8 7.4 
 01.35-01.40 55.7 51.1 1.5 57.2 49.8 7.4 
 01.40-01.45 57.9 52.3 1.5 59.4 50.1 9.3 
 01.45-01.50 55.5 50.7 1.5 57.0 49.9 7.1 
 01.50-01.55 55.6 50.4 1.5 57.1 49.6 7.5 
 01.55-02.00 57.5 50.7 1.0 59.5 49.9 9.6 

16. 02.00-02.05 54.5 50.8 2.0 55.5 50.1 5.4 
 02.05-02.10 55.1 50.9 2.0 56.1 50.1 6.0 
 02.10-02.15 54.2 51.2 3.0 54.2 50.0 4.2 
 02.15-02.20 55.5 53.1 4.5 54.0 49.7 4.3 
 02.20-02.25 55.5 50.8 1.5 57.0 49.9 7.1 
 02.25-02.30 55.8 52.0 2.0 56.8 51.1 5.7 
 02.30-02.35 55.1 52.0 3.0 55.1 50.9 4.2 
 02.35-02.40 54.8 51.0 2.0 55.8 50.3 5.5 
 02.40-02.45 56.0 50.9 1.5 57.5 50.0 7.5 
 02.45-02.50 54.6 51.7 3.0 54.6 50.3 4.3 
 02.50-02.55 56.0 51.4 1.5 57.5 50.2 7.3 
 02.55-03.00 57.1 52.4 1.5 58.6 50.8 7.8 

17. 03.00-03.05 55.1 51.2 2.0 56.1 50.0 6.1 
 03.05-03.10 53.7 51.1 3.0 53.7 50.3 3.4 
 03.10-03.15 55.2 51.2 2.0 56.2 50.4 5.8 
 03.15-03.20 56.2 51.1 1.5 57.7 50.4 7.3 
 03.20-03.25 52.0 51.1 7.0 48.0 50.2 -2.2 
 03.25-03.30 50.9 51.2 7.0 46.9 50.5 -3.6 
 03.30-03.35 52.1 51.5 7.0 48.1 50.5 -2.4 
 03.35-03.40 53.3 51.3 4.5 51.8 50.4 1.4 
 03.40-03.45 51.3 52.3 7.0 47.3 50.3 -3.0 
 03.45-03.50 50.4 53.0 7.0 46.4 50.9 -4.5 
 03.50-03.55 52.7 52.1 7.0 48.7 51.1 -2.4 
 03.55-04.00 56.4 57.7 7.0 52.4 50.3 2.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-192   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

17-18/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
18. 04.00-04.05 52.3 51.1 7.0 48.3 50.3 -2.0 

 04.05-04.10 54.6 51.2 3.0 54.6 50.3 4.3 
 04.10-04.15 52.5 53.9 7.0 48.5 50.4 -1.9 
 04.15-04.20 52.8 51.7 7.0 48.8 50.7 -1.9 
 04.20-04.25 52.5 50.9 4.5 51.0 49.8 1.2 
 04.25-04.30 53.3 52.7 7.0 49.3 50.0 -0.7 
 04.30-04.35 53.8 50.7 3.0 53.8 50.0 3.8 
 04.35-04.40 53.5 51.0 3.0 53.5 50.2 3.3 
 04.40-04.45 53.1 51.1 4.5 51.6 50.2 1.4 
 04.45-04.50 53.6 51.2 4.5 52.1 50.2 1.9 
 04.50-04.55 60.6 51.5 0.5 63.1 50.7 12.4 
 04.55-05.00 52.1 51.6 7.0 48.1 50.5 -2.4 

19. 05.00-05.05 52.5 51.4 7.0 48.5 50.5 -2.0 
 05.05-05.10 62.4 51.7 0.5 64.9 50.4 14.5 
 05.10-05.15 54.4 50.9 2.0 55.4 50.1 5.3 
 05.15-05.20 53.6 50.7 3.0 53.6 49.6 4.0 
 05.20-05.25 54.6 51.0 2.0 55.6 50.0 5.6 
 05.25-05.30 53.0 50.4 3.0 53.0 49.4 3.6 
 05.30-05.35 53.5 50.8 3.0 53.5 49.6 3.9 
 05.35-05.40 52.3 50.4 4.5 50.8 49.7 1.1 
 05.40-05.45 52.0 51.0 7.0 48.0 50.1 -2.1 
 05.45-05.50 53.8 50.8 3.0 53.8 50.0 3.8 
 05.50-05.55 54.3 50.2 2.0 55.3 49.3 6.0 
 05.55-06.00 52.6 50.5 4.5 51.1 49.3 1.8 

20. 06.00-07.00 53.2 50.4 3.0 50.2 49.5 0.7 
21. 07.00-08.00 53.3 50.9 4.5 48.8 49.7 -0.9 
22. 08.00-09.00 53.9 50.1 2.0 51.9 49.2 2.7 
23. 09.00-10.00 53.1 49.7 3.0 50.1 49.1 1.0 
24. 10.00-11.00 52.5 50.5 4.5 48.0 49.0 -1.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716051 UTM 1756927 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-193   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 11.00-12.00 49.7 51.0 7.0 42.7 49.0 -6.3 
2. 12.00-13.00 51.0 49.4 4.5 46.5 46.4 0.1 
3. 13.00-14.00 50.4 49.0 7.0 43.4 46.5 -3.1 
4. 14.00-15.00 54.0 48.3 1.5 52.5 46.8 5.7 
5. 15.00-16.00 56.3 53.2 3.0 53.3 47.8 5.5 
6. 16.00-17.00 54.6 49.7 1.5 53.1 47.4 5.7 
7. 17.00-18.00 54.0 50.3 2.0 52.0 48.3 3.7 
8. 18.00-19.00 55.9 52.4 2.0 53.9 50.1 3.8 
9. 19.00-20.00 53.5 58.1 7.0 46.5 50.5 -4.0 
10. 20.00-21.00 54.9 53.0 4.5 50.4 50.4 0.0 
11. 21.00-22.00 51.4 55.5 7.0 44.4 51.4 -7.0 
12. 22.00-22.05 47.4 52.1 7.0 43.4 50.8 -7.4 

 22.05-22.10 47.2 52.4 7.0 43.2 51.2 -8.0 
 22.10-22.15 47.1 51.5 7.0 43.1 50.2 -7.1 
 22.15-22.20 47.9 51.9 7.0 43.9 50.8 -6.9 
 22.20-22.25 47.8 51.6 7.0 43.8 50.8 -7.0 
 22.25-22.30 48.4 52.2 7.0 44.4 51.1 -6.7 
 22.30-22.35 49.1 51.8 7.0 45.1 51.0 -5.9 
 22.35-22.40 47.6 52.3 7.0 43.6 51.4 -7.8 
 22.40-22.45 48.2 52.2 7.0 44.2 51.2 -7.0 
 22.45-22.50 47.1 51.5 7.0 43.1 49.6 -6.5 
 22.50-22.55 47.1 51.2 7.0 43.1 49.4 -6.3 
 22.55-23.00 46.9 50.9 7.0 42.9 49.5 -6.6 

13. 23.00-23.05 47.0 52.9 7.0 43.0 51.8 -8.8 
 23.05-23.10 47.1 53.8 7.0 43.1 51.7 -8.6 
 23.10-23.15 49.2 54.9 7.0 45.2 51.2 -6.0 
 23.15-23.20 47.3 51.6 7.0 43.3 50.4 -7.1 
 23.20-23.25 52.8 53.4 7.0 48.8 50.2 -1.4 
 23.25-23.30 47.3 50.7 7.0 43.3 49.9 -6.6 
 23.30-23.35 48.0 50.4 7.0 44.0 49.7 -5.7 
 23.35-23.40 48.0 50.9 7.0 44.0 49.7 -5.7 
 23.40-23.45 48.4 52.8 7.0 44.4 50.1 -5.7 
 23.45-23.50 47.4 51.9 7.0 43.4 50.9 -7.5 
 23.50-23.55 48.3 51.4 7.0 44.3 49.9 -5.6 
 23.55-00.00 48.2 51.7 7.0 44.2 50.2 -6.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-194   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 00.00-00.05 57.2 51.7 1.5 58.7 50.2 8.5 

 00.05-00.10 48.3 51.2 7.0 44.3 50.2 -5.9 
 00.10-00.15 47.9 51.2 7.0 43.9 50.2 -6.3 
 00.15-00.20 45.6 51.8 7.0 41.6 50.3 -8.7 
 00.20-00.25 48.5 53.0 7.0 44.5 50.7 -6.2 
 00.25-00.30 49.2 51.5 7.0 45.2 50.5 -5.3 
 00.30-00.35 44.6 52.1 7.0 40.6 50.7 -10.1 
 00.35-00.40 44.8 51.4 7.0 40.8 50.3 -9.5 
 00.40-00.45 48.1 51.1 7.0 44.1 50.2 -6.1 
 00.45-00.50 48.8 52.4 7.0 44.8 50.8 -6.0 
 00.50-00.55 45.5 52.1 7.0 41.5 50.5 -9.0 
 00.55-01.00 44.9 51.0 7.0 40.9 50.2 -9.3 

15. 01.00-01.05 45.5 50.5 7.0 41.5 49.8 -8.3 
 01.05-01.10 47.6 50.8 7.0 43.6 50.0 -6.4 
 01.10-01.15 61.6 51.2 0.5 64.1 50.4 13.7 
 01.15-01.20 46.3 51.0 7.0 42.3 50.0 -7.7 
 01.20-01.25 48.6 50.7 7.0 44.6 49.9 -5.3 
 01.25-01.30 46.6 51.0 7.0 42.6 50.2 -7.6 
 01.30-01.35 47.4 50.7 7.0 43.4 49.8 -6.4 
 01.35-01.40 47.0 51.1 7.0 43.0 49.8 -6.8 
 01.40-01.45 46.2 52.3 7.0 42.2 50.1 -7.9 
 01.45-01.50 46.9 50.7 7.0 42.9 49.9 -7.0 
 01.50-01.55 49.8 50.4 7.0 45.8 49.6 -3.8 
 01.55-02.00 49.6 50.7 7.0 45.6 49.9 -4.3 

16. 02.00-02.05 48.8 50.8 7.0 44.8 50.1 -5.3 
 02.05-02.10 61.5 50.9 0.5 64.0 50.1 13.9 
 02.10-02.15 49.2 51.2 7.0 45.2 50.0 -4.8 
 02.15-02.20 47.4 53.1 7.0 43.4 49.7 -6.3 
 02.20-02.25 47.4 50.8 7.0 43.4 49.9 -6.5 
 02.25-02.30 46.6 52.0 7.0 42.6 51.1 -8.5 
 02.30-02.35 45.1 52.0 7.0 41.1 50.9 -9.8 
 02.35-02.40 46.4 51.0 7.0 42.4 50.3 -7.9 
 02.40-02.45 48.2 50.9 7.0 44.2 50.0 -5.8 
 02.45-02.50 46.4 51.7 7.0 42.4 50.3 -7.9 
 02.50-02.55 47.0 51.4 7.0 43.0 50.2 -7.2 
 02.55-03.00 45.8 52.4 7.0 41.8 50.8 -9.0 

17. 03.00-03.05 46.2 51.2 7.0 42.2 50.0 -7.8 
 03.05-03.10 46.0 51.1 7.0 42.0 50.3 -8.3 
 03.10-03.15 45.5 51.2 7.0 41.5 50.4 -8.9 
 03.15-03.20 46.1 51.1 7.0 42.1 50.4 -8.3 
 03.20-03.25 46.1 51.1 7.0 42.1 50.2 -8.1 
 03.25-03.30 44.8 51.2 7.0 40.8 50.5 -9.7 
 03.30-03.35 45.4 51.5 7.0 41.4 50.5 -9.1 
 03.35-03.40 46.6 51.3 7.0 42.6 50.4 -7.8 
 03.40-03.45 48.8 52.3 7.0 44.8 50.3 -5.5 
 03.45-03.50 49.8 53.0 7.0 45.8 50.9 -5.1 
 03.50-03.55 47.5 52.1 7.0 43.5 51.1 -7.6 
 03.55-04.00 45.4 57.7 7.0 41.4 50.3 -8.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-195   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน    

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

18-19/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
18. 04.00-04.05 46.3 51.1 7.0 42.3 50.3 -8.0 

 04.05-04.10 46.3 51.2 7.0 42.3 50.3 -8.0 
 04.10-04.15 47.5 53.9 7.0 43.5 50.4 -6.9 
 04.15-04.20 49.5 51.7 7.0 45.5 50.7 -5.2 
 04.20-04.25 45.4 50.9 7.0 41.4 49.8 -8.4 
 04.25-04.30 44.8 52.7 7.0 40.8 50.0 -9.2 
 04.30-04.35 46.4 50.7 7.0 42.4 50.0 -7.6 
 04.35-04.40 60.3 51.0 0.5 62.8 50.2 12.6 
 04.40-04.45 48.5 51.1 7.0 44.5 50.2 -5.7 
 04.45-04.50 53.1 51.2 4.5 51.6 50.2 1.4 
 04.50-04.55 52.6 51.5 7.0 48.6 50.7 -2.1 
 04.55-05.00 56.1 51.6 1.5 57.6 50.5 7.1 

19. 05.00-05.05 56.7 51.4 1.5 58.2 50.5 7.7 
 05.05-05.10 55.9 51.7 2.0 56.9 50.4 6.5 
 05.10-05.15 53.2 50.9 4.5 51.7 50.1 1.6 
 05.15-05.20 52.2 50.7 4.5 50.7 49.6 1.1 
 05.20-05.25 52.5 51.0 4.5 51.0 50.0 1.0 
 05.25-05.30 58.7 50.4 0.5 61.2 49.4 11.8 
 05.30-05.35 56.6 50.8 1.5 58.1 49.6 8.5 
 05.35-05.40 58.9 50.4 0.5 61.4 49.7 11.7 
 05.40-05.45 51.6 51.0 7.0 47.6 50.1 -2.5 
 05.45-05.50 50.5 50.8 7.0 46.5 50.0 -3.5 
 05.50-05.55 49.8 50.2 7.0 45.8 49.3 -3.5 
 05.55-06.00 50.6 50.5 7.0 46.6 49.3 -2.7 

20. 06.00-07.00 54.2 50.4 2.0 52.2 49.5 2.7 
21. 07.00-08.00 55.9 50.9 1.5 54.4 49.7 4.7 
22. 08.00-09.00 57.0 50.1 1.0 56.0 49.2 6.8 
23. 09.00-10.00 54.4 49.7 1.5 52.9 49.1 3.8 
24. 10.00-11.00 55.3 50.5 1.5 53.8 49.0 4.8 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716051 UTM 1756927 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-196   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 11.00-12.00 54.2 51.0 3.0 51.2 49.0 2.2 
2. 12.00-13.00 54.3 49.4 1.5 52.8 46.4 6.4 
3. 13.00-14.00 55.8 49.0 1.0 54.8 46.5 8.3 
4. 14.00-15.00 56.7 48.3 0.5 56.2 46.8 9.4 
5. 15.00-16.00 56.8 53.2 2.0 54.8 47.8 7.0 
6. 16.00-17.00 55.2 49.7 1.5 53.7 47.4 6.3 
7. 17.00-18.00 56.6 50.3 1.5 55.1 48.3 6.8 
8. 18.00-19.00 54.7 52.4 4.5 50.2 50.1 0.1 
9. 19.00-20.00 54.3 58.1 7.0 47.3 50.5 -3.2 
10. 20.00-21.00 53.2 53.0 7.0 46.2 50.4 -4.2 
11. 21.00-22.00 51.2 55.5 7.0 44.2 51.4 -7.2 
12. 22.00-22.05 46.2 52.1 7.0 42.2 50.8 -8.6 

 22.05-22.10 50.5 52.4 7.0 46.5 51.2 -4.7 
 22.10-22.15 57.7 51.5 1.5 59.2 50.2 9.0 
 22.15-22.20 44.1 51.9 7.0 40.1 50.8 -10.7 
 22.20-22.25 47.0 51.6 7.0 43.0 50.8 -7.8 
 22.25-22.30 46.9 52.2 7.0 42.9 51.1 -8.2 
 22.30-22.35 58.7 51.8 1.0 60.7 51.0 9.7 
 22.35-22.40 47.9 52.3 7.0 43.9 51.4 -7.5 
 22.40-22.45 56.8 52.2 1.5 58.3 51.2 7.1 
 22.45-22.50 49.8 51.5 7.0 45.8 49.6 -3.8 
 22.50-22.55 46.1 51.2 7.0 42.1 49.4 -7.3 
 22.55-23.00 46.0 50.9 7.0 42.0 49.5 -7.5 

13. 23.00-23.05 46.4 52.9 7.0 42.4 51.8 -9.4 
 23.05-23.10 50.3 53.8 7.0 46.3 51.7 -5.4 
 23.10-23.15 48.7 54.9 7.0 44.7 51.2 -6.5 
 23.15-23.20 46.3 51.6 7.0 42.3 50.4 -8.1 
 23.20-23.25 46.1 53.4 7.0 42.1 50.2 -8.1 
 23.25-23.30 52.7 50.7 4.5 51.2 49.9 1.3 
 23.30-23.35 47.6 50.4 7.0 43.6 49.7 -6.1 
 23.35-23.40 45.4 50.9 7.0 41.4 49.7 -8.3 
 23.40-23.45 45.6 52.8 7.0 41.6 50.1 -8.5 
 23.45-23.50 49.0 51.9 7.0 45.0 50.9 -5.9 
 23.50-23.55 45.9 51.4 7.0 41.9 49.9 -8.0 
 23.55-00.00 46.8 51.7 7.0 42.8 50.2 -7.4 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-197   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 00.00-00.05 46.2 51.7 7.0 42.2 50.2 -8.0 

 00.05-00.10 47.5 51.2 7.0 43.5 50.2 -6.7 
 00.10-00.15 46.6 51.2 7.0 42.6 50.2 -7.6 
 00.15-00.20 47.7 51.8 7.0 43.7 50.3 -6.6 
 00.20-00.25 46.8 53.0 7.0 42.8 50.7 -7.9 
 00.25-00.30 49.3 51.5 7.0 45.3 50.5 -5.2 
 00.30-00.35 47.8 52.1 7.0 43.8 50.7 -6.9 
 00.35-00.40 46.9 51.4 7.0 42.9 50.3 -7.4 
 00.40-00.45 46.4 51.1 7.0 42.4 50.2 -7.8 
 00.45-00.50 45.8 52.4 7.0 41.8 50.8 -9.0 
 00.50-00.55 45.8 52.1 7.0 41.8 50.5 -8.7 
 00.55-01.00 44.3 51.0 7.0 40.3 50.2 -9.9 

15. 01.00-01.05 46.9 50.5 7.0 42.9 49.8 -6.9 
 01.05-01.10 45.7 50.8 7.0 41.7 50.0 -8.3 
 01.10-01.15 47.1 51.2 7.0 43.1 50.4 -7.3 
 01.15-01.20 51.3 51.0 7.0 47.3 50.0 -2.7 
 01.20-01.25 46.4 50.7 7.0 42.4 49.9 -7.5 
 01.25-01.30 49.9 51.0 7.0 45.9 50.2 -4.3 
 01.30-01.35 50.3 50.7 7.0 46.3 49.8 -3.5 
 01.35-01.40 47.7 51.1 7.0 43.7 49.8 -6.1 
 01.40-01.45 46.5 52.3 7.0 42.5 50.1 -7.6 
 01.45-01.50 46.5 50.7 7.0 42.5 49.9 -7.4 
 01.50-01.55 46.4 50.4 7.0 42.4 49.6 -7.2 
 01.55-02.00 46.5 50.7 7.0 42.5 49.9 -7.4 

16. 02.00-02.05 45.1 50.8 7.0 41.1 50.1 -9.0 
 02.05-02.10 45.3 50.9 7.0 41.3 50.1 -8.8 
 02.10-02.15 46.0 51.2 7.0 42.0 50.0 -8.0 
 02.15-02.20 43.8 53.1 7.0 39.8 49.7 -9.9 
 02.20-02.25 44.4 50.8 7.0 40.4 49.9 -9.5 
 02.25-02.30 43.9 52.0 7.0 39.9 51.1 -11.2 
 02.30-02.35 44.8 52.0 7.0 40.8 50.9 -10.1 
 02.35-02.40 44.3 51.0 7.0 40.3 50.3 -10.0 
 02.40-02.45 44.6 50.9 7.0 40.6 50.0 -9.4 
 02.45-02.50 44.6 51.7 7.0 40.6 50.3 -9.7 
 02.50-02.55 45.7 51.4 7.0 41.7 50.2 -8.5 
 02.55-03.00 46.1 52.4 7.0 42.1 50.8 -8.7 

17. 03.00-03.05 46.5 51.2 7.0 42.5 50.0 -7.5 
 03.05-03.10 47.9 51.1 7.0 43.9 50.3 -6.4 
 03.10-03.15 47.2 51.2 7.0 43.2 50.4 -7.2 
 03.15-03.20 48.5 51.1 7.0 44.5 50.4 -5.9 
 03.20-03.25 48.9 51.1 7.0 44.9 50.2 -5.3 
 03.25-03.30 48.3 51.2 7.0 44.3 50.5 -6.2 
 03.30-03.35 46.7 51.5 7.0 42.7 50.5 -7.8 
 03.35-03.40 46.9 51.3 7.0 42.9 50.4 -7.5 
 03.40-03.45 53.1 52.3 7.0 49.1 50.3 -1.2 
 03.45-03.50 47.1 53.0 7.0 43.1 50.9 -7.8 
 03.50-03.55 49.1 52.1 7.0 45.1 51.1 -6.0 
 03.55-04.00 45.3 57.7 7.0 41.3 50.3 -9.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-198   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

19-20/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
18. 04.00-04.05 46.2 51.1 7.0 42.2 50.3 -8.1 

 04.05-04.10 46.9 51.2 7.0 42.9 50.3 -7.4 
 04.10-04.15 49.6 53.9 7.0 45.6 50.4 -4.8 
 04.15-04.20 46.5 51.7 7.0 42.5 50.7 -8.2 
 04.20-04.25 46.9 50.9 7.0 42.9 49.8 -6.9 
 04.25-04.30 49.9 52.7 7.0 45.9 50.0 -4.1 
 04.30-04.35 49.3 50.7 7.0 45.3 50.0 -4.7 
 04.35-04.40 56.4 51.0 1.5 57.9 50.2 7.7 
 04.40-04.45 63.6 51.1 0.0 66.6 50.2 16.4 
 04.45-04.50 59.9 51.2 0.5 62.4 50.2 12.2 
 04.50-04.55 57.6 51.5 1.5 59.1 50.7 8.4 
 04.55-05.00 54.7 51.6 3.0 54.7 50.5 4.2 

19. 05.00-05.05 50.2 51.4 7.0 46.2 50.5 -4.3 
 05.05-05.10 51.4 51.7 7.0 47.4 50.4 -3.0 
 05.10-05.15 51.4 50.9 7.0 47.4 50.1 -2.7 
 05.15-05.20 50.9 50.7 7.0 46.9 49.6 -2.7 
 05.20-05.25 50.5 51.0 7.0 46.5 50.0 -3.5 
 05.25-05.30 53.3 50.4 3.0 53.3 49.4 3.9 
 05.30-05.35 53.5 50.8 3.0 53.5 49.6 3.9 
 05.35-05.40 53.6 50.4 3.0 53.6 49.7 3.9 
 05.40-05.45 52.3 51.0 7.0 48.3 50.1 -1.8 
 05.45-05.50 48.9 50.8 7.0 44.9 50.0 -5.1 
 05.50-05.55 48.7 50.2 7.0 44.7 49.3 -4.6 
 05.55-06.00 51.3 50.5 7.0 47.3 49.3 -2.0 

20. 06.00-07.00 58.4 50.4 0.5 57.9 49.5 8.4 
21. 07.00-08.00 55.2 50.9 2.0 53.2 49.7 3.5 
22. 08.00-09.00 55.2 50.1 1.5 53.7 49.2 4.5 
23. 09.00-10.00 57.0 49.7 1.0 56.0 49.1 6.9 
24. 10.00-11.00 54.3 50.5 2.0 52.3 49.0 3.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716051 UTM 1756927 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-199   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 11.00-12.00 55.2 51.0 2.0 53.2 49.0 4.2 
2. 12.00-13.00 55.3 49.4 1.5 53.8 46.4 7.4 
3. 13.00-14.00 53.7 49.0 1.5 52.2 46.5 5.7 
4. 14.00-15.00 54.5 48.3 1.5 53.0 46.8 6.2 
5. 15.00-16.00 53.4 53.2 7.0 46.4 47.8 -1.4 
6. 16.00-17.00 52.4 49.7 3.0 49.4 47.4 2.0 
7. 17.00-18.00 55.8 50.3 1.5 54.3 48.3 6.0 
8. 18.00-19.00 53.4 52.4 7.0 46.4 50.1 -3.7 
9. 19.00-20.00 54.3 58.1 7.0 47.3 50.5 -3.2 
10. 20.00-21.00 56.4 53.0 3.0 53.4 50.4 3.0 
11. 21.00-22.00 53.6 55.5 7.0 46.6 51.4 -4.8 
12. 22.00-22.05 49.3 52.1 7.0 45.3 50.8 -5.5 

 22.05-22.10 51.2 52.4 7.0 47.2 51.2 -4.0 
 22.10-22.15 48.8 51.5 7.0 44.8 50.2 -5.4 
 22.15-22.20 52.3 51.9 7.0 48.3 50.8 -2.5 
 22.20-22.25 50.0 51.6 7.0 46.0 50.8 -4.8 
 22.25-22.30 51.4 52.2 7.0 47.4 51.1 -3.7 
 22.30-22.35 51.0 51.8 7.0 47.0 51.0 -4.0 
 22.35-22.40 50.3 52.3 7.0 46.3 51.4 -5.1 
 22.40-22.45 52.5 52.2 7.0 48.5 51.2 -2.7 
 22.45-22.50 51.3 51.5 7.0 47.3 49.6 -2.3 
 22.50-22.55 54.1 51.2 3.0 54.1 49.4 4.7 
 22.55-23.00 56.3 50.9 1.5 57.8 49.5 8.3 

13. 23.00-23.05 51.0 52.9 7.0 47.0 51.8 -4.8 
 23.05-23.10 52.8 53.8 7.0 48.8 51.7 -2.9 
 23.10-23.15 54.2 54.9 7.0 50.2 51.2 -1.0 
 23.15-23.20 55.7 51.6 2.0 56.7 50.4 6.3 
 23.20-23.25 55.1 53.4 4.5 53.6 50.2 3.4 
 23.25-23.30 52.8 50.7 4.5 51.3 49.9 1.4 
 23.30-23.35 52.9 50.4 3.0 52.9 49.7 3.2 
 23.35-23.40 53.0 50.9 4.5 51.5 49.7 1.8 
 23.40-23.45 53.1 52.8 7.0 49.1 50.1 -1.0 
 23.45-23.50 52.4 51.9 7.0 48.4 50.9 -2.5 
 23.50-23.55 52.9 51.4 4.5 51.4 49.9 1.5 
 23.55-00.00 49.9 51.7 7.0 45.9 50.2 -4.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-200   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 00.00-00.05 52.0 51.7 7.0 48.0 50.2 -2.2 

 00.05-00.10 52.6 51.2 7.0 48.6 50.2 -1.6 
 00.10-00.15 53.6 51.2 4.5 52.1 50.2 1.9 
 00.15-00.20 52.4 51.8 7.0 48.4 50.3 -1.9 
 00.20-00.25 54.8 53.0 4.5 53.3 50.7 2.6 
 00.25-00.30 52.1 51.5 7.0 48.1 50.5 -2.4 
 00.30-00.35 51.5 52.1 7.0 47.5 50.7 -3.2 
 00.35-00.40 50.9 51.4 7.0 46.9 50.3 -3.4 
 00.40-00.45 53.3 51.1 4.5 51.8 50.2 1.6 
 00.45-00.50 53.2 52.4 7.0 49.2 50.8 -1.6 
 00.50-00.55 51.0 52.1 7.0 47.0 50.5 -3.5 
 00.55-01.00 55.3 51.0 2.0 56.3 50.2 6.1 

15. 01.00-01.05 50.8 50.5 7.0 46.8 49.8 -3.0 
 01.05-01.10 52.9 50.8 4.5 51.4 50.0 1.4 
 01.10-01.15 52.3 51.2 7.0 48.3 50.4 -2.1 
 01.15-01.20 56.6 51.0 1.5 58.1 50.0 8.1 
 01.20-01.25 58.3 50.7 0.5 60.8 49.9 10.9 
 01.25-01.30 55.1 51.0 2.0 56.1 50.2 5.9 
 01.30-01.35 57.0 50.7 1.5 58.5 49.8 8.7 
 01.35-01.40 51.5 51.1 7.0 47.5 49.8 -2.3 
 01.40-01.45 50.7 52.3 7.0 46.7 50.1 -3.4 
 01.45-01.50 52.2 50.7 4.5 50.7 49.9 0.8 
 01.50-01.55 54.4 50.4 2.0 55.4 49.6 5.8 
 01.55-02.00 52.8 50.7 4.5 51.3 49.9 1.4 

16. 02.00-02.05 51.3 50.8 7.0 47.3 50.1 -2.8 
 02.05-02.10 53.2 50.9 4.5 51.7 50.1 1.6 
 02.10-02.15 53.1 51.2 4.5 51.6 50.0 1.6 
 02.15-02.20 49.0 53.1 7.0 45.0 49.7 -4.7 
 02.20-02.25 49.2 50.8 7.0 45.2 49.9 -4.7 
 02.25-02.30 52.6 52.0 7.0 48.6 51.1 -2.5 
 02.30-02.35 55.3 52.0 3.0 55.3 50.9 4.4 
 02.35-02.40 52.0 51.0 7.0 48.0 50.3 -2.3 
 02.40-02.45 52.5 50.9 4.5 51.0 50.0 1.0 
 02.45-02.50 51.0 51.7 7.0 47.0 50.3 -3.3 
 02.50-02.55 51.7 51.4 7.0 47.7 50.2 -2.5 
 02.55-03.00 51.1 52.4 7.0 47.1 50.8 -3.7 

17. 03.00-03.05 51.2 51.2 7.0 47.2 50.0 -2.8 
 03.05-03.10 53.6 51.1 3.0 53.6 50.3 3.3 
 03.10-03.15 53.4 51.2 4.5 51.9 50.4 1.5 
 03.15-03.20 52.4 51.1 7.0 48.4 50.4 -2.0 
 03.20-03.25 54.7 51.1 2.0 55.7 50.2 5.5 
 03.25-03.30 53.2 51.2 4.5 51.7 50.5 1.2 
 03.30-03.35 53.0 51.5 4.5 51.5 50.5 1.0 
 03.35-03.40 52.9 51.3 4.5 51.4 50.4 1.0 
 03.40-03.45 50.8 52.3 7.0 46.8 50.3 -3.5 
 03.45-03.50 51.7 53.0 7.0 47.7 50.9 -3.2 
 03.50-03.55 50.7 52.1 7.0 46.7 51.1 -4.4 
 03.55-04.00 50.4 57.7 7.0 46.4 50.3 -3.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-201   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

20-21/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
18. 04.00-04.05 54.2 51.1 3.0 54.2 50.3 3.9 

 04.05-04.10 54.9 51.2 2.0 55.9 50.3 5.6 
 04.10-04.15 55.5 53.9 4.5 54.0 50.4 3.6 
 04.15-04.20 55.5 51.7 2.0 56.5 50.7 5.8 
 04.20-04.25 57.7 50.9 1.0 59.7 49.8 9.9 
 04.25-04.30 57.1 52.7 2.0 58.1 50.0 8.1 
 04.30-04.35 57.3 50.7 1.0 59.3 50.0 9.3 
 04.35-04.40 61.3 51.0 0.5 63.8 50.2 13.6 
 04.40-04.45 57.4 51.1 1.5 58.9 50.2 8.7 
 04.45-04.50 57.0 51.2 1.5 58.5 50.2 8.3 
 04.50-04.55 56.7 51.5 1.5 58.2 50.7 7.5 
 04.55-05.00 57.1 51.6 1.5 58.6 50.5 8.1 

19. 05.00-05.05 57.2 51.4 1.5 58.7 50.5 8.2 
 05.05-05.10 56.9 51.7 1.5 58.4 50.4 8.0 
 05.10-05.15 56.6 50.9 1.5 58.1 50.1 8.0 
 05.15-05.20 56.3 50.7 1.5 57.8 49.6 8.2 
 05.20-05.25 58.2 51.0 1.0 60.2 50.0 10.2 
 05.25-05.30 57.1 50.4 1.0 59.1 49.4 9.7 
 05.30-05.35 57.4 50.8 1.0 59.4 49.6 9.8 
 05.35-05.40 57.6 50.4 1.0 59.6 49.7 9.9 
 05.40-05.45 57.9 51.0 1.0 59.9 50.1 9.8 
 05.45-05.50 58.0 50.8 1.0 60.0 50.0 10.0 
 05.50-05.55 58.0 50.2 0.5 60.5 49.3 11.2 
 05.55-06.00 58.0 50.5 0.5 60.5 49.3 11.2 

20. 06.00-07.00 57.3 50.4 1.0 56.3 49.5 6.8 
21. 07.00-08.00 54.7 50.9 2.0 52.7 49.7 3.0 
22. 08.00-09.00 54.5 50.1 2.0 52.5 49.2 3.3 
23. 09.00-10.00 53.4 49.7 2.0 51.4 49.1 2.3 
24. 10.00-11.00 54.1 50.5 2.0 52.1 49.0 3.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716051 UTM 1756927 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-202   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 11.00-12.00 55.3 51.0 2.0 53.3 49.0 4.3 
2. 12.00-13.00 54.3 49.4 1.5 52.8 46.4 6.4 
3. 13.00-14.00 53.3 49.0 2.0 51.3 46.5 4.8 
4. 14.00-15.00 55.0 48.3 1.0 54.0 46.8 7.2 
5. 15.00-16.00 53.0 53.2 7.0 46.0 47.8 -1.8 
6. 16.00-17.00 53.7 49.7 2.0 51.7 47.4 4.3 
7. 17.00-18.00 54.9 50.3 1.5 53.4 48.3 5.1 
8. 18.00-19.00 55.1 52.4 3.0 52.1 50.1 2.0 
9. 19.00-20.00 53.8 58.1 7.0 46.8 50.5 -3.7 
10. 20.00-21.00 53.1 53.0 7.0 46.1 50.4 -4.3 
11. 21.00-22.00 52.2 55.5 7.0 45.2 51.4 -6.2 
12. 22.00-22.05 54.0 52.1 4.5 52.5 50.8 1.7 

 22.05-22.10 56.0 52.4 2.0 57.0 51.2 5.8 
 22.10-22.15 59.6 51.5 0.5 62.1 50.2 11.9 
 22.15-22.20 59.1 51.9 1.0 61.1 50.8 10.3 
 22.20-22.25 50.4 51.6 7.0 46.4 50.8 -4.4 
 22.25-22.30 49.9 52.2 7.0 45.9 51.1 -5.2 
 22.30-22.35 49.0 51.8 7.0 45.0 51.0 -6.0 
 22.35-22.40 50.5 52.3 7.0 46.5 51.4 -4.9 
 22.40-22.45 50.4 52.2 7.0 46.4 51.2 -4.8 
 22.45-22.50 51.8 51.5 7.0 47.8 49.6 -1.8 
 22.50-22.55 54.5 51.2 3.0 54.5 49.4 5.1 
 22.55-23.00 60.1 50.9 0.5 62.6 49.5 13.1 

13. 23.00-23.05 48.3 52.9 7.0 44.3 51.8 -7.5 
 23.05-23.10 49.6 53.8 7.0 45.6 51.7 -6.1 
 23.10-23.15 50.5 54.9 7.0 46.5 51.2 -4.7 
 23.15-23.20 51.4 51.6 7.0 47.4 50.4 -3.0 
 23.20-23.25 49.4 53.4 7.0 45.4 50.2 -4.8 
 23.25-23.30 55.7 50.7 1.5 57.2 49.9 7.3 
 23.30-23.35 50.8 50.4 7.0 46.8 49.7 -2.9 
 23.35-23.40 50.9 50.9 7.0 46.9 49.7 -2.8 
 23.40-23.45 49.8 52.8 7.0 45.8 50.1 -4.3 
 23.45-23.50 49.5 51.9 7.0 45.5 50.9 -5.4 
 23.50-23.55 49.7 51.4 7.0 45.7 49.9 -4.2 
 23.55-00.00 51.3 51.7 7.0 47.3 50.2 -2.9 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-203   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 00.00-00.05 51.2 51.7 7.0 47.2 50.2 -3.0 

 00.05-00.10 50.8 51.2 7.0 46.8 50.2 -3.4 
 00.10-00.15 51.5 51.2 7.0 47.5 50.2 -2.7 
 00.15-00.20 54.5 51.8 3.0 54.5 50.3 4.2 
 00.20-00.25 51.1 53.0 7.0 47.1 50.7 -3.6 
 00.25-00.30 52.5 51.5 7.0 48.5 50.5 -2.0 
 00.30-00.35 54.9 52.1 3.0 54.9 50.7 4.2 
 00.35-00.40 56.9 51.4 1.5 58.4 50.3 8.1 
 00.40-00.45 51.3 51.1 7.0 47.3 50.2 -2.9 
 00.45-00.50 50.8 52.4 7.0 46.8 50.8 -4.0 
 00.50-00.55 50.9 52.1 7.0 46.9 50.5 -3.6 
 00.55-01.00 54.8 51.0 2.0 55.8 50.2 5.6 

15. 01.00-01.05 52.4 50.5 4.5 50.9 49.8 1.1 
 01.05-01.10 53.2 50.8 4.5 51.7 50.0 1.7 
 01.10-01.15 51.9 51.2 7.0 47.9 50.4 -2.5 
 01.15-01.20 52.6 51.0 4.5 51.1 50.0 1.1 
 01.20-01.25 52.8 50.7 4.5 51.3 49.9 1.4 
 01.25-01.30 51.4 51.0 7.0 47.4 50.2 -2.8 
 01.30-01.35 54.6 50.7 2.0 55.6 49.8 5.8 
 01.35-01.40 55.5 51.1 2.0 56.5 49.8 6.7 
 01.40-01.45 54.0 52.3 4.5 52.5 50.1 2.4 
 01.45-01.50 53.6 50.7 3.0 53.6 49.9 3.7 
 01.50-01.55 52.6 50.4 4.5 51.1 49.6 1.5 
 01.55-02.00 51.4 50.7 7.0 47.4 49.9 -2.5 

16. 02.00-02.05 56.4 50.8 1.5 57.9 50.1 7.8 
 02.05-02.10 55.5 50.9 1.5 57.0 50.1 6.9 
 02.10-02.15 55.3 51.2 2.0 56.3 50.0 6.3 
 02.15-02.20 54.8 53.1 4.5 53.3 49.7 3.6 
 02.20-02.25 64.5 50.8 0.0 67.5 49.9 17.6 
 02.25-02.30 53.6 52.0 4.5 52.1 51.1 1.0 
 02.30-02.35 51.5 52.0 7.0 47.5 50.9 -3.4 
 02.35-02.40 54.4 51.0 3.0 54.4 50.3 4.1 
 02.40-02.45 51.5 50.9 7.0 47.5 50.0 -2.5 
 02.45-02.50 63.4 51.7 0.5 65.9 50.3 15.6 
 02.50-02.55 60.6 51.4 0.5 63.1 50.2 12.9 
 02.55-03.00 58.1 52.4 1.5 59.6 50.8 8.8 

17. 03.00-03.05 58.4 51.2 1.0 60.4 50.0 10.4 
 03.05-03.10 56.0 51.1 1.5 57.5 50.3 7.2 
 03.10-03.15 53.8 51.2 3.0 53.8 50.4 3.4 
 03.15-03.20 53.3 51.1 4.5 51.8 50.4 1.4 
 03.20-03.25 56.9 51.1 1.5 58.4 50.2 8.2 
 03.25-03.30 54.1 51.2 3.0 54.1 50.5 3.6 
 03.30-03.35 58.7 51.5 1.0 60.7 50.5 10.2 
 03.35-03.40 58.4 51.3 1.0 60.4 50.4 10.0 
 03.40-03.45 48.9 52.3 7.0 44.9 50.3 -5.4 
 03.45-03.50 53.2 53.0 7.0 49.2 50.9 -1.7 
 03.50-03.55 51.2 52.1 7.0 47.2 51.1 -3.9 
 03.55-04.00 56.4 57.7 7.0 52.4 50.3 2.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-204   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน    

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

21-22/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
18. 04.00-04.05 50.8 51.1 7.0 46.8 50.3 -3.5 

 04.05-04.10 60.2 51.2 0.5 62.7 50.3 12.4 
 04.10-04.15 50.0 53.9 7.0 46.0 50.4 -4.4 
 04.15-04.20 48.8 51.7 7.0 44.8 50.7 -5.9 
 04.20-04.25 51.0 50.9 7.0 47.0 49.8 -2.8 
 04.25-04.30 47.1 52.7 7.0 43.1 50.0 -6.9 
 04.30-04.35 54.1 50.7 3.0 54.1 50.0 4.1 
 04.35-04.40 55.2 51.0 2.0 56.2 50.2 6.0 
 04.40-04.45 56.3 51.1 1.5 57.8 50.2 7.6 
 04.45-04.50 48.5 51.2 7.0 44.5 50.2 -5.7 
 04.50-04.55 60.9 51.5 0.5 63.4 50.7 12.7 
 04.55-05.00 47.6 51.6 7.0 43.6 50.5 -6.9 

19. 05.00-05.05 63.0 51.4 0.5 65.5 50.5 15.0 
 05.05-05.10 48.6 51.7 7.0 44.6 50.4 -5.8 
 05.10-05.15 50.9 50.9 7.0 46.9 50.1 -3.2 
 05.15-05.20 57.2 50.7 1.0 59.2 49.6 9.6 
 05.20-05.25 56.2 51.0 1.5 57.7 50.0 7.7 
 05.25-05.30 47.7 50.4 7.0 43.7 49.4 -5.7 
 05.30-05.35 50.7 50.8 7.0 46.7 49.6 -2.9 
 05.35-05.40 51.4 50.4 7.0 47.4 49.7 -2.3 
 05.40-05.45 47.9 51.0 7.0 43.9 50.1 -6.2 
 05.45-05.50 53.0 50.8 4.5 51.5 50.0 1.5 
 05.50-05.55 53.7 50.2 2.0 54.7 49.3 5.4 
 05.55-06.00 51.9 50.5 7.0 47.9 49.3 -1.4 

20. 06.00-07.00 53.5 50.4 3.0 50.5 49.5 1.0 
21. 07.00-08.00 53.7 50.9 3.0 50.7 49.7 1.0 
22. 08.00-09.00 51.9 50.1 4.5 47.4 49.2 -1.8 
23. 09.00-10.00 55.8 49.7 1.5 54.3 49.1 5.2 
24. 10.00-11.00 56.6 50.5 1.5 55.1 49.0 6.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716051 UTM 1756927 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-205   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 11.00-12.00 58.1 51.0 1.0 57.1 49.0 8.1 
2. 12.00-13.00 52.2 49.4 3.0 49.2 46.4 2.8 
3. 13.00-14.00 50.7 49.0 4.5 46.2 46.5 -0.3 
4. 14.00-15.00 51.8 48.3 2.0 49.8 46.8 3.0 
5. 15.00-16.00 52.6 53.2 7.0 45.6 47.8 -2.2 
6. 16.00-17.00 47.9 49.7 7.0 40.9 47.4 -6.5 
7. 17.00-18.00 46.8 50.3 7.0 39.8 48.3 -8.5 
8. 18.00-19.00 46.9 52.4 7.0 39.9 50.1 -10.2 
9. 19.00-20.00 47.7 58.1 7.0 40.7 50.5 -9.8 
10. 20.00-21.00 46.9 53.0 7.0 39.9 50.4 -10.5 
11. 21.00-22.00 46.4 55.5 7.0 39.4 51.4 -12.0 
12. 22.00-22.05 43.9 52.1 7.0 39.9 50.8 -10.9 

 22.05-22.10 48.8 52.4 7.0 44.8 51.2 -6.4 
 22.10-22.15 46.1 51.5 7.0 42.1 50.2 -8.1 
 22.15-22.20 46.1 51.9 7.0 42.1 50.8 -8.7 
 22.20-22.25 46.9 51.6 7.0 42.9 50.8 -7.9 
 22.25-22.30 49.3 52.2 7.0 45.3 51.1 -5.8 
 22.30-22.35 45.5 51.8 7.0 41.5 51.0 -9.5 
 22.35-22.40 46.3 52.3 7.0 42.3 51.4 -9.1 
 22.40-22.45 45.2 52.2 7.0 41.2 51.2 -10.0 
 22.45-22.50 51.2 51.5 7.0 47.2 49.6 -2.4 
 22.50-22.55 59.4 51.2 0.5 61.9 49.4 12.5 
 22.55-23.00 52.9 50.9 4.5 51.4 49.5 1.9 

13. 23.00-23.05 63.0 52.9 0.5 65.5 51.8 13.7 
 23.05-23.10 50.8 53.8 7.0 46.8 51.7 -4.9 
 23.10-23.15 56.2 54.9 7.0 52.2 51.2 1.0 
 23.15-23.20 56.5 51.6 1.5 58.0 50.4 7.6 
 23.20-23.25 52.7 53.4 7.0 48.7 50.2 -1.5 
 23.25-23.30 52.7 50.7 4.5 51.2 49.9 1.3 
 23.30-23.35 53.9 50.4 2.0 54.9 49.7 5.2 
 23.35-23.40 51.9 50.9 7.0 47.9 49.7 -1.8 
 23.40-23.45 51.5 52.8 7.0 47.5 50.1 -2.6 
 23.45-23.50 54.7 51.9 3.0 54.7 50.9 3.8 
 23.50-23.55 56.0 51.4 1.5 57.5 49.9 7.6 
 23.55-00.00 57.2 51.7 1.5 58.7 50.2 8.5 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-206   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน   

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 00.00-00.05 57.8 51.7 1.5 59.3 50.2 9.1 

 00.05-00.10 54.5 51.2 3.0 54.5 50.2 4.3 
 00.10-00.15 52.2 51.2 7.0 48.2 50.2 -2.0 
 00.15-00.20 56.7 51.8 1.5 58.2 50.3 7.9 
 00.20-00.25 55.1 53.0 4.5 53.6 50.7 2.9 
 00.25-00.30 57.5 51.5 1.5 59.0 50.5 8.5 
 00.30-00.35 53.8 52.1 4.5 52.3 50.7 1.6 
 00.35-00.40 53.6 51.4 4.5 52.1 50.3 1.8 
 00.40-00.45 54.2 51.1 3.0 54.2 50.2 4.0 
 00.45-00.50 56.7 52.4 2.0 57.7 50.8 6.9 
 00.50-00.55 56.7 52.1 1.5 58.2 50.5 7.7 
 00.55-01.00 53.9 51.0 3.0 53.9 50.2 3.7 

15. 01.00-01.05 58.7 50.5 0.5 61.2 49.8 11.4 
 01.05-01.10 64.8 50.8 0.0 67.8 50.0 17.8 
 01.10-01.15 58.6 51.2 1.0 60.6 50.4 10.2 
 01.15-01.20 63.0 51.0 0.5 65.5 50.0 15.5 
 01.20-01.25 58.8 50.7 0.5 61.3 49.9 11.4 
 01.25-01.30 53.4 51.0 4.5 51.9 50.2 1.7 
 01.30-01.35 54.2 50.7 2.0 55.2 49.8 5.4 
 01.35-01.40 56.0 51.1 1.5 57.5 49.8 7.7 
 01.40-01.45 58.0 52.3 1.5 59.5 50.1 9.4 
 01.45-01.50 51.2 50.7 7.0 47.2 49.9 -2.7 
 01.50-01.55 56.0 50.4 1.5 57.5 49.6 7.9 
 01.55-02.00 56.8 50.7 1.5 58.3 49.9 8.4 

16. 02.00-02.05 59.7 50.8 0.5 62.2 50.1 12.1 
 02.05-02.10 61.3 50.9 0.5 63.8 50.1 13.7 
 02.10-02.15 53.9 51.2 3.0 53.9 50.0 3.9 
 02.15-02.20 57.3 53.1 2.0 58.3 49.7 8.6 
 02.20-02.25 60.2 50.8 0.5 62.7 49.9 12.8 
 02.25-02.30 50.3 52.0 7.0 46.3 51.1 -4.8 
 02.30-02.35 57.6 52.0 1.5 59.1 50.9 8.2 
 02.35-02.40 55.8 51.0 1.5 57.3 50.3 7.0 
 02.40-02.45 54.6 50.9 2.0 55.6 50.0 5.6 
 02.45-02.50 55.5 51.7 2.0 56.5 50.3 6.2 
 02.50-02.55 56.0 51.4 1.5 57.5 50.2 7.3 
 02.55-03.00 50.5 52.4 7.0 46.5 50.8 -4.3 

17. 03.00-03.05 51.4 51.2 7.0 47.4 50.0 -2.6 
 03.05-03.10 49.8 51.1 7.0 45.8 50.3 -4.5 
 03.10-03.15 55.1 51.2 2.0 56.1 50.4 5.7 
 03.15-03.20 57.6 51.1 1.0 59.6 50.4 9.2 
 03.20-03.25 52.4 51.1 7.0 48.4 50.2 -1.8 
 03.25-03.30 57.5 51.2 1.5 59.0 50.5 8.5 
 03.30-03.35 59.2 51.5 0.5 61.7 50.5 11.2 
 03.35-03.40 55.8 51.3 1.5 57.3 50.4 6.9 
 03.40-03.45 53.4 52.3 7.0 49.4 50.3 -0.9 
 03.45-03.50 55.7 53.0 3.0 55.7 50.9 4.8 
 03.50-03.55 59.8 52.1 0.5 62.3 51.1 11.2 
 03.55-04.00 60.6 57.7 3.0 60.6 50.3 10.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-207   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

22-23/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
18. 04.00-04.05 54.2 51.1 3.0 54.2 50.3 3.9 

 04.05-04.10 53.7 51.2 3.0 53.7 50.3 3.4 
 04.10-04.15 52.5 53.9 7.0 48.5 50.4 -1.9 
 04.15-04.20 54.4 51.7 3.0 54.4 50.7 3.7 
 04.20-04.25 55.6 50.9 1.5 57.1 49.8 7.3 
 04.25-04.30 56.1 52.7 3.0 56.1 50.0 6.1 
 04.30-04.35 60.7 50.7 0.5 63.2 50.0 13.2 
 04.35-04.40 53.3 51.0 4.5 51.8 50.2 1.6 
 04.40-04.45 60.9 51.1 0.5 63.4 50.2 13.2 
 04.45-04.50 53.3 51.2 4.5 51.8 50.2 1.6 
 04.50-04.55 50.3 51.5 7.0 46.3 50.7 -4.4 
 04.55-05.00 47.9 51.6 7.0 43.9 50.5 -6.6 

19. 05.00-05.05 54.8 51.4 3.0 54.8 50.5 4.3 
 05.05-05.10 48.1 51.7 7.0 44.1 50.4 -6.3 
 05.10-05.15 53.5 50.9 3.0 53.5 50.1 3.4 
 05.15-05.20 52.0 50.7 7.0 48.0 49.6 -1.6 
 05.20-05.25 50.6 51.0 7.0 46.6 50.0 -3.4 
 05.25-05.30 51.2 50.4 7.0 47.2 49.4 -2.2 
 05.30-05.35 52.3 50.8 4.5 50.8 49.6 1.2 
 05.35-05.40 52.3 50.4 4.5 50.8 49.7 1.1 
 05.40-05.45 50.2 51.0 7.0 46.2 50.1 -3.9 
 05.45-05.50 51.6 50.8 7.0 47.6 50.0 -2.4 
 05.50-05.55 49.1 50.2 7.0 45.1 49.3 -4.2 
 05.55-06.00 50.4 50.5 7.0 46.4 49.3 -2.9 

20. 06.00-07.00 56.0 50.4 1.5 54.5 49.5 5.0 
21. 07.00-08.00 55.7 50.9 1.5 54.2 49.7 4.5 
22. 08.00-09.00 55.2 50.1 1.5 53.7 49.2 4.5 
23. 09.00-10.00 54.0 49.7 2.0 52.0 49.1 2.9 
24. 10.00-11.00 55.5 50.5 1.5 54.0 49.0 5.0 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716051 UTM 1756927 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-208   

ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรบัค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
1. 11.00-12.00 53.4 51.0 4.5 48.9 49.0 -0.1 
2. 12.00-13.00 53.8 49.4 2.0 51.8 46.4 5.4 
3. 13.00-14.00 50.9 49.0 4.5 46.4 46.5 -0.1 
4. 14.00-15.00 53.4 48.3 1.5 51.9 46.8 5.1 
5. 15.00-16.00 50.2 53.2 7.0 43.2 47.8 -4.6 
6. 16.00-17.00 51.6 49.7 4.5 47.1 47.4 -0.3 
7. 17.00-18.00 50.0 50.3 7.0 43.0 48.3 -5.3 
8. 18.00-19.00 50.5 52.4 7.0 43.5 50.1 -6.6 
9. 19.00-20.00 51.7 58.1 7.0 44.7 50.5 -5.8 
10. 20.00-21.00 52.9 53.0 7.0 45.9 50.4 -4.5 
11. 21.00-22.00 49.8 55.5 7.0 42.8 51.4 -8.6 
12. 22.00-22.05 49.6 52.1 7.0 45.6 50.8 -5.2 

 22.05-22.10 48.6 52.4 7.0 44.6 51.2 -6.6 
 22.10-22.15 51.3 51.5 7.0 47.3 50.2 -2.9 
 22.15-22.20 49.1 51.9 7.0 45.1 50.8 -5.7 
 22.20-22.25 49.7 51.6 7.0 45.7 50.8 -5.1 
 22.25-22.30 50.7 52.2 7.0 46.7 51.1 -4.4 
 22.30-22.35 56.6 51.8 1.5 58.1 51.0 7.1 
 22.35-22.40 50.0 52.3 7.0 46.0 51.4 -5.4 
 22.40-22.45 53.9 52.2 4.5 52.4 51.2 1.2 
 22.45-22.50 53.5 51.5 4.5 52.0 49.6 2.4 
 22.50-22.55 57.8 51.2 1.0 59.8 49.4 10.4 
 22.55-23.00 58.5 50.9 0.5 61.0 49.5 11.5 

13. 23.00-23.05 55.2 52.9 4.5 53.7 51.8 1.9 
 23.05-23.10 53.8 53.8 7.0 49.8 51.7 -1.9 
 23.10-23.15 52.1 54.9 7.0 48.1 51.2 -3.1 
 23.15-23.20 52.3 51.6 7.0 48.3 50.4 -2.1 
 23.20-23.25 52.6 53.4 7.0 48.6 50.2 -1.6 
 23.25-23.30 52.1 50.7 7.0 48.1 49.9 -1.8 
 23.30-23.35 52.6 50.4 4.5 51.1 49.7 1.4 
 23.35-23.40 55.5 50.9 1.5 57.0 49.7 7.3 
 23.40-23.45 52.6 52.8 7.0 48.6 50.1 -1.5 
 23.45-23.50 52.4 51.9 7.0 48.4 50.9 -2.5 
 23.50-23.55 57.1 51.4 1.5 58.6 49.9 8.7 
 23.55-00.00 54.4 51.7 3.0 54.4 50.2 4.2 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
14. 00.00-00.05 55.5 51.7 2.0 56.5 50.2 6.3 

 00.05-00.10 57.3 51.2 1.5 58.8 50.2 8.6 
 00.10-00.15 53.1 51.2 4.5 51.6 50.2 1.4 
 00.15-00.20 52.2 51.8 7.0 48.2 50.3 -2.1 
 00.20-00.25 60.3 53.0 1.0 62.3 50.7 11.6 
 00.25-00.30 54.6 51.5 3.0 54.6 50.5 4.1 
 00.30-00.35 61.2 52.1 0.5 63.7 50.7 13.0 
 00.35-00.40 56.8 51.4 1.5 58.3 50.3 8.0 
 00.40-00.45 60.5 51.1 0.5 63.0 50.2 12.8 
 00.45-00.50 56.6 52.4 2.0 57.6 50.8 6.8 
 00.50-00.55 57.2 52.1 1.5 58.7 50.5 8.2 
 00.55-01.00 54.0 51.0 3.0 54.0 50.2 3.8 

15. 01.00-01.05 53.9 50.5 3.0 53.9 49.8 4.1 
 01.05-01.10 54.7 50.8 2.0 55.7 50.0 5.7 
 01.10-01.15 55.4 51.2 2.0 56.4 50.4 6.0 
 01.15-01.20 58.3 51.0 1.0 60.3 50.0 10.3 
 01.20-01.25 56.1 50.7 1.5 57.6 49.9 7.7 
 01.25-01.30 55.5 51.0 1.5 57.0 50.2 6.8 
 01.30-01.35 55.3 50.7 1.5 56.8 49.8 7.0 
 01.35-01.40 54.4 51.1 3.0 54.4 49.8 4.6 
 01.40-01.45 54.7 52.3 4.5 53.2 50.1 3.1 
 01.45-01.50 52.1 50.7 7.0 48.1 49.9 -1.8 
 01.50-01.55 56.2 50.4 1.5 57.7 49.6 8.1 
 01.55-02.00 53.4 50.7 3.0 53.4 49.9 3.5 

16. 02.00-02.05 52.2 50.8 7.0 48.2 50.1 -1.9 
 02.05-02.10 51.7 50.9 7.0 47.7 50.1 -2.4 
 02.10-02.15 52.0 51.2 7.0 48.0 50.0 -2.0 
 02.15-02.20 51.5 53.1 7.0 47.5 49.7 -2.2 
 02.20-02.25 51.6 50.8 7.0 47.6 49.9 -2.3 
 02.25-02.30 53.0 52.0 7.0 49.0 51.1 -2.1 
 02.30-02.35 51.3 52.0 7.0 47.3 50.9 -3.6 
 02.35-02.40 51.5 51.0 7.0 47.5 50.3 -2.8 
 02.40-02.45 51.3 50.9 7.0 47.3 50.0 -2.7 
 02.45-02.50 51.8 51.7 7.0 47.8 50.3 -2.5 
 02.50-02.55 51.5 51.4 7.0 47.5 50.2 -2.7 
 02.55-03.00 52.3 52.4 7.0 48.3 50.8 -2.5 

17. 03.00-03.05 51.1 51.2 7.0 47.1 50.0 -2.9 
 03.05-03.10 50.5 51.1 7.0 46.5 50.3 -3.8 
 03.10-03.15 51.0 51.2 7.0 47.0 50.4 -3.4 
 03.15-03.20 49.8 51.1 7.0 45.8 50.4 -4.6 
 03.20-03.25 50.4 51.1 7.0 46.4 50.2 -3.8 
 03.25-03.30 50.2 51.2 7.0 46.2 50.5 -4.3 
 03.30-03.35 50.5 51.5 7.0 46.5 50.5 -4.0 
 03.35-03.40 50.4 51.3 7.0 46.4 50.4 -4.0 
 03.40-03.45 51.2 52.3 7.0 47.2 50.3 -3.1 
 03.45-03.50 51.4 53.0 7.0 47.4 50.9 -3.5 
 03.50-03.55 50.7 52.1 7.0 46.7 51.1 -4.4 
 03.55-04.00 51.0 57.7 7.0 47.0 50.3 -3.3 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
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ตารางที่ 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน    

อันดับ เวลา 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 
บ้านหนองชุมแสง 

ระดับเสียงของ
แหล่งก าเนิด 

(Leq) 

ระดับเสียงขณะ 
ไม่มีการรบกวน 

(Leq) 

ตัวปรับค่า 
ระดับเสียง 

ระดับเสียงขณะ 
มีการรบกวน 

ระดับเสียง
พื นฐาน 

(L90) 

ค่าระดับ 
การรบกวน 

23-24/02/65 24-25/06/65 - - 24-25/06/65 - 
18. 04.00-04.05 49.9 51.1 7.0 45.9 50.3 -4.4 

 04.05-04.10 50.2 51.2 7.0 46.2 50.3 -4.1 
 04.10-04.15 51.4 53.9 7.0 47.4 50.4 -3.0 
 04.15-04.20 50.3 51.7 7.0 46.3 50.7 -4.4 
 04.20-04.25 51.0 50.9 7.0 47.0 49.8 -2.8 
 04.25-04.30 52.5 52.7 7.0 48.5 50.0 -1.5 
 04.30-04.35 51.2 50.7 7.0 47.2 50.0 -2.8 
 04.35-04.40 51.5 51.0 7.0 47.5 50.2 -2.7 
 04.40-04.45 50.1 51.1 7.0 46.1 50.2 -4.1 
 04.45-04.50 51.5 51.2 7.0 47.5 50.2 -2.7 
 04.50-04.55 51.1 51.5 7.0 47.1 50.7 -3.6 
 04.55-05.00 50.7 51.6 7.0 46.7 50.5 -3.8 

19. 05.00-05.05 50.7 51.4 7.0 46.7 50.5 -3.8 
 05.05-05.10 50.9 51.7 7.0 46.9 50.4 -3.5 
 05.10-05.15 51.0 50.9 7.0 47.0 50.1 -3.1 
 05.15-05.20 50.9 50.7 7.0 46.9 49.6 -2.7 
 05.20-05.25 50.5 51.0 7.0 46.5 50.0 -3.5 
 05.25-05.30 50.9 50.4 7.0 46.9 49.4 -2.5 
 05.30-05.35 51.2 50.8 7.0 47.2 49.6 -2.4 
 05.35-05.40 50.6 50.4 7.0 46.6 49.7 -3.1 
 05.40-05.45 52.0 51.0 7.0 48.0 50.1 -2.1 
 05.45-05.50 52.5 50.8 4.5 51.0 50.0 1.0 
 05.50-05.55 51.3 50.2 7.0 47.3 49.3 -2.0 
 05.55-06.00 51.6 50.5 7.0 47.6 49.3 -1.7 

20. 06.00-07.00 53.3 50.4 3.0 50.3 49.5 0.8 
21. 07.00-08.00 55.9 50.9 1.5 54.4 49.7 4.7 
22. 08.00-09.00 60.1 50.1 0.5 59.6 49.2 10.4 
23. 09.00-10.00 54.1 49.7 2.0 52.1 49.1 3.0 
24. 10.00-11.00 54.1 50.5 2.0 52.1 49.0 3.1 

มาตรฐาน(1)(2) <10 
พิกัด  :  47P 0716051 UTM 1756927 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
  (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่งก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  
หมายเหตุ :  อ้างอิงวิธีการตรวจวัดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพืน้ฐาน ระดับเสียงขณะ 

ไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการ
ตรวจวัดเสียงรบกวน (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) 

  อ้างอิงตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) 

   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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รูปที่ 3.4-5 ต าแหน่งตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน 
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ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ 

  
ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ ริมรัว้โครงการด้านทิศตะวันตก 

  
บ้านหนองยาว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

รูปที่ 3.4-6 การตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                                หน้า 3-213   

 
บ้านหนองชุมแสง 

รูปที่ 3.4-6 (ต่อ) การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน 
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 3.4.5  ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าทิ ง 

   โครงการด าเนินการติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง จ านวน 2 สถานี ได้แก่ น้ าเสียก่อนเข้า 
บ่อบ าบัดน้ าเสียหรือบ่อสูบน้ าทิ้งก่อนเข้าระบบบ าบัด และบ่อบ่มที่ 2 หรือบ่อเฟคัลเททีฟ 3 โดยท าการ
ตรวจวัดหาค่ าดัชนี  pH, Color, TSS, DO, BOD, Oil & Grease, TKN และ Alkalinity ผลวิ เคราะห์ 
พบว่า บ่อบ่มที่ 2 หรือบ่อเฟคัลเททีฟ 3 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ส าหรับน้ าเสียก่อนเข้าบ่อบ าบัดน้ า
เสีย, ค่า Alkalinity และปริมาณ DO ไม่สามารถเทียบเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-12 และการเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปตรวจวัดที่ 3.4-6 
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ตารางที่ 3.4-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

บ่อสูบน  าทิ งก่อนเข้าระบบบ าบัด 
1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 31/01/65 23/02/65 28/03/65 29/04/65 21/05/65 24/06/65 
2. pH - 6.59 8.46 5.97 7.65 9.63 9.52 
3. Color (Original pH) ADMI 572 444 3,566 222 1,571 3,789 
 Color (pH 7) ADMI 581 402 4,536 207 1,463 3,508 
4. TSS mg/L 276.8 102.8 647.5 74.0 55.1 42.4 
5. DO mg/L 0.20 0.57 0.81 2.75 0.83 0.30 
6. BOD mg/L 575 90 1,975 91 56 94 
7. Oil & Grease mg/L 80.9 3.1 45.0 2.5 2.6 1.7 
8. TKN mg/L 23.07 27.11 77.87 11.88 16.39 28.42 
9. Alkalinity mg/L 1,128 1,705 206 466 1,421 2,393 

พิกัด :  47P 0717387 UTM 1756500 
หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกนัก าหนดไว ้
  ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท     : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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ตารางที่ 3.4-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง  

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
บ่อเฟคัลเททีฟ 3 

1. วันที่เก็บตัวอย่าง - 31/01/65 23/02/65 28/03/65 29/04/65 21/05/65 24/06/65 - 
2. pH - 6.91 8.61 7.90 7.58 7.88 7.69 5.5-9.0 
3. Color (Original pH) ADMI 33 73 107 16 70 49 300 
 Color (pH 7) ADMI 43 70 88 11 58 13 300 
4. TSS mg/L 7.5 35.7 30.6 10.4 13.2 6.3 50 
5. BOD mg/L 7 11 18 4 5 <1 20 
6. Oil & Grease mg/L 0.7 0.8 0.6 0.6 0.8 0.7 5 
7. TKN mg/L 1.62 6.54 5.19 2.90 5.15 1.59 100 
8. DO mg/L 4.04 5.45 4.91 4.03 4.20 4.56 - 
9. Alkalinity mg/L 196 427 97 78 556 381 - 

พิกัด :  47P 0717705 UTM 1756596 
มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
หมายเหตุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการว่มกนัก าหนดไว้ 
  ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท     : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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น้ าเสียก่อนเข้าบ่อบ าบัดน้ าเสีย (บ่อสูบน้ าทิ้งก่อนเข้าระบบบ าบัด) 

 
บ่อบ่มท่ี 2 (บ่อเฟคัลเททีฟ 3) 

รูปที่ 3.4-7 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าทิ้ง 
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   3.4.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน จ านวน 4 สถานี ได้แก่ คลองไพร ก่อนไหลผ่าน
พื้นที่โครงการประมาณ 700 เมตร, คลองไพร บริเวณไหลผ่านพื้นที่โครงการ, คลองไพร จุดบรรจบ 
แม่น้ าป่าสัก และบึงตะแบก โดยท าการตรวจวิเคราะห์หาค่าดั ชนี pH, SS, TDS, DO, BOD, Oil & 
Grease, Total Hardness, NH3-N, NO3-N, Cyanide, Cr+6, Hg, As, Pb, Cd, Ni, Cu, Zn, Mn, Total 
Coliform Bacteria, Total Organochlorine Pesticides, Glyphosate, Garmmoxone, Carbofuran, 
Dicrotophos และ Paraquat โดยในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 ท าการตรวจวัด 1 ครั้ง ในวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2565 ผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิว
ดิน ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 ยกเว้นปริมาณ DO คลองไพร บริเวณก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 700 
เมตร ปริมาณ DO และ Mn คลองไพร บริเวณไหลผ่านพื้นท่ีโครงการ และคลองไพร จุดบรรจบแม่น้ าป่าสัก 
ปริมาณ Mn คลองไพร บริเวณไหลผ่านพื้นที่โครงการ, คลองไพร จุดบรรจบแม่น้ าป่าสัก และบึงตะแบก 
และปริมาณ Mn, Total Coliform Bacteria บริเวณบึงตะแบก มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
ทั้งนี้อาจเกิดจากการปนเปื้อนของน้ าทิ้งชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ล าคลอง สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นลักษณะ
การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้ปริมาณมลสารในน้ าผิวดิน มีค่าไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด ส าหรับค่า Total Hardness ปริมาณ SS, TDS และ Oil & Grease ไม่สามารถ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-7 
และการเก็บตัวอย่างแสดงดังรูปที ่3.4-8 
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ตารางที่ 3.4-7 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 
คลองไพร บริเวณก่อนไหล

ผ่านพื นที่โครงการ
ประมาณ 700 เมตร 

ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

1. วันที่เก็บตัวอย่าง  22/02/65 - - 
2. pH  - 8.71 5.0-9.0 5.0-9.0 
3. SS  mg/L <2.5 - - 
4. TDS  mg/L 329 - - 
5. DO  mg/L 3.76 ≥ 4.0 ≥ 2.0 
6. BOD  mg/L 2 2.0 4.0 
7. Oil & Grease  mg/L 0.5 - - 
8. Total Hardness mg/L as CaCO3 196.5 - - 
9. NO3-N  mg/L <0.01 5.0 5.0 
10.  NH3-N  mg/L <0.10 0.5 0.5 
11. Cyanide  mg/L <0.001 0.005 0.005 
12. Cr+6  mg/L <0.02 0.05 0.05 
13. Pb  mg/L <0.001 0.05 0.05 
14. Cd  mg/L <0.001 0.05(2) 0.05(2) 

15. Ni  mg/L <0.001 0.1 0.1 
16. Hg  mg/L <0.0005 0.002 0.002 
17. As  mg/L 0.0023 0.01 0.01 
18. Cu mg/L <0.05 0.1 0.1 
19. Mn mg/L 0.14 1.0 1.0 
20. Zn mg/L <0.04 1.0 1.0 
21.  Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 1.1 x 104 20,000 - 
22. Total Organochlorine Pesticides      

 - alpha-HCH µg/L <0.01 0.02 0.02 
 - Hexachlorobenzene µg/L <0.01 - - 
 - beta-HCH µg/L <0.01 - - 
 - gamma-HCH µg/L <0.01 - - 
 - delta-HCH µg/L <0.01 - - 
 - epsilon-HCH µg/L <0.01 - - 
 - Heptachlor µg/L <0.01 0.2 0.2 
 - Aldrin µg/L <0.01 0.1 0.1 
 - Isodrin µg/L <0.01 - - 

 - Heptachlor-exo-epoxide  
(cis-isomer B) 

µg/L <0.01 - - 

 - oxy-Chlordane µg/L <0.01 - - 

 - Heptachlor-endo-epoxide  
(trans-isomer A) 

µg/L <0.01 - - 

 - trans-chlordane (gamma) µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDE µg/L <0.01 - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 
คลองไพร บริเวณก่อนไหล

ผ่านพื นที่โครงการ
ประมาณ 700 เมตร 

ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

 - alpha-Endosulfan µg/L <0.01 - - 
 - cis-Chlordane (alpha) µg/L <0.01 - - 
 - Dieldrin µg/L <0.01 0.1 0.1 
 - 4,4-DDE µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDD µg/L <0.01 - - 
 - beta-Endosulfan µg/L <0.01 - - 
 - Endrin µg/L <0.01 ไม่พบ ไม่พบ 
 - 4,4-DDD µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDT µg/L <0.01 - - 
 - 4,4-DDT µg/L <0.01 - - 
 - Methoxychlor µg/L <0.01 - - 
 - Mirex µg/L <0.01 - - 
 - Heptachlor Epoxide µg/L <0.01 0.2 0.2 

23. Glyphosate µg/L ไม่พบ - - 
24. Garmmoxone µg/L ไม่พบ - - 
25. Carbofuran µg/L ไม่พบ - - 
26. Dicrotophos µg/L ไม่พบ - - 
27. Paraquat µg/L ไม่พบ - - 

พิกัด :  47P 0718339 UTM 1756965 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 

น้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  
   แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพือ่  

1. การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
2. การเกษตร 

   แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
1. การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน 
2.  การอุตสาหกรรม 

  (2) แคดเมียมในน้ าที่ความกระด้างในรูป CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
หมายเหตุ  :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐาน

ของสหรัฐอเมริการว่มกันก าหนดไว ้
   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด  
   ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด  
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ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 

คลองไพร บริเวณไหลผ่าน
พื นที่โครงการ ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

1. วันที่เก็บตัวอย่าง  22/02/65 - - 
2. pH  - 8.43 5.0-9.0 5.0-9.0 
3. SS  mg/L 11.1 - - 
4. TDS  mg/L 431 - - 
5. DO  mg/L 3.38 ≥ 4.0 ≥ 2.0 
6. BOD  mg/L 2 2.0 4.0 
7. Oil & Grease  mg/L 0.8 - - 
8. Total Hardness mg/L as CaCO3 303.5 - - 
9. NO3-N  mg/L <0.01 5.0 5.0 
10.  NH3-N  mg/L <0.10 0.5 0.5 
11. Cyanide  mg/L <0.001 0.005 0.005 
12. Cr+6  mg/L <0.02 0.05 0.05 
13. Pb  mg/L <0.001 0.05 0.05 
14. Cd  mg/L <0.001 0.05(2) 0.05(2) 

15. Ni  mg/L 0.001 0.1 0.1 
16. Hg  mg/L <0.0005 0.002 0.002 
17. As  mg/L 0.0033 0.01 0.01 
18. Cu mg/L <0.05 0.1 0.1 
19. Mn mg/L 3.17 1.0 1.0 
20. Zn mg/L <0.04 1.0 1.0 
21.  Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 4.9 x 103 20,000 - 
22. Total Organochlorine Pesticides      

 - alpha-HCH µg/L <0.01 0.02 0.02 
 - Hexachlorobenzene µg/L <0.01 - - 
 - beta-HCH µg/L <0.01 - - 
 - gamma-HCH µg/L <0.01 - - 
 - delta-HCH µg/L <0.01 - - 
 - epsilon-HCH µg/L <0.01 - - 
 - Heptachlor µg/L <0.01 0.2 0.2 
 - Aldrin µg/L <0.01 0.1 0.1 
 - Isodrin µg/L <0.01 - - 

 - Heptachlor-exo-epoxide  
(cis-isomer B) 

µg/L <0.01 - - 

 - oxy-Chlordane µg/L <0.01 - - 

 - Heptachlor-endo-epoxide  
(trans-isomer A) 

µg/L <0.01 - - 

 - trans-chlordane (gamma) µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDE µg/L <0.01 - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                             หน้า 3-222  

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 

คลองไพร บริเวณไหลผ่าน
พื นที่โครงการ ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

 - alpha-Endosulfan µg/L <0.01 - - 
 - cis-Chlordane (alpha) µg/L <0.01 - - 
 - Dieldrin µg/L <0.01 0.1 0.1 
 - 4,4-DDE µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDD µg/L <0.01 - - 
 - beta-Endosulfan µg/L <0.01 - - 
 - Endrin µg/L <0.01 ไม่พบ ไม่พบ 
 - 4,4-DDD µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDT µg/L <0.01 - - 
 - 4,4-DDT µg/L <0.01 - - 
 - Methoxychlor µg/L <0.01 - - 
 - Mirex µg/L <0.01 - - 
 - Heptachlor Epoxide µg/L <0.01 0.2 0.2 

23. Glyphosate µg/L ไม่พบ - - 
24. Garmmoxone µg/L ไม่พบ - - 
25. Carbofuran µg/L ไม่พบ - - 
26. Dicrotophos µg/L ไม่พบ - - 
27. Paraquat µg/L ไม่พบ - - 

พิกัด :  47P 0718051 UTM 1755604 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 

น้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  
   แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพือ่  

1. การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
2. การเกษตร 

   แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
1. การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน 
2. การอุตสาหกรรม 

  (2) แคดเมียมในน้ าที่ความกระด้างในรูป CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
หมายเหตุ  :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐาน

ของสหรัฐอเมริการว่มกันก าหนดไว ้
   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด  
   ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด  

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 

คลองไพร จุดบรรจบ 
แม่น  าป่าสัก ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

1. วันที่เก็บตัวอย่าง  22/02/65 - - 
2. pH  - 8.33 5.0-9.0 5.0-9.0 
3. SS  mg/L 15.3 - - 
4. TDS  mg/L 423 - - 
5. DO  mg/L 3.32 ≥ 4.0 ≥ 2.0 
6. BOD  mg/L 2 2.0 4.0 
7. Oil & Grease  mg/L 1.1 - - 
8. Total Hardness mg/L as CaCO3 300.5 - - 
9. NO3-N  mg/L <0.01 5.0 5.0 
10.  NH3-N  mg/L <0.10 0.5 0.5 
11. Cyanide  mg/L <0.001 0.005 0.005 
12. Cr+6  mg/L <0.02 0.05 0.05 
13. Pb  mg/L <0.001 0.05 0.05 
14. Cd  mg/L <0.001 0.05(2) 0.05(2) 

15. Ni  mg/L 0.002 0.1 0.1 
16. Hg  mg/L <0.0005 0.002 0.002 
17. As  mg/L 0.0034 0.01 0.01 
18. Cu mg/L <0.05 0.1 0.1 
19. Mn mg/L 3.22 1.0 1.0 
20. Zn mg/L <0.04 1.0 1.0 
21.  Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 1.7 x 103 20,000 - 
22. Total Organochlorine Pesticides      

 - alpha-HCH µg/L <0.01 0.02 0.02 
 - Hexachlorobenzene µg/L <0.01 - - 
 - beta-HCH µg/L <0.01 - - 
 - gamma-HCH µg/L <0.01 - - 
 - delta-HCH µg/L <0.01 - - 
 - epsilon-HCH µg/L <0.01 - - 
 - Heptachlor µg/L <0.01 0.2 0.2 
 - Aldrin µg/L <0.01 0.1 0.1 
 - Isodrin µg/L <0.01 - - 

 - Heptachlor-exo-epoxide  
(cis-isomer B) 

µg/L <0.01 - - 

 - oxy-Chlordane µg/L <0.01 - - 

 - Heptachlor-endo-epoxide  
(trans-isomer A) 

µg/L <0.01 - - 

 - trans-chlordane (gamma) µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDE µg/L <0.01 - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 

คลองไพร จุดบรรจบ 
แม่น  าป่าสัก ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

 - alpha-Endosulfan µg/L <0.01 - - 
 - cis-Chlordane (alpha) µg/L <0.01 - - 
 - Dieldrin µg/L <0.01 0.1 0.1 
 - 4,4-DDE µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDD µg/L <0.01 - - 
 - beta-Endosulfan µg/L <0.01 - - 
 - Endrin µg/L <0.01 ไม่พบ ไม่พบ 
 - 4,4-DDD µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDT µg/L <0.01 - - 
 - 4,4-DDT µg/L <0.01 - - 
 - Methoxychlor µg/L <0.01 - - 
 - Mirex µg/L <0.01 - - 
 - Heptachlor Epoxide µg/L <0.01 0.2 0.2 

23. Glyphosate µg/L ไม่พบ - - 
24. Garmmoxone µg/L ไม่พบ - - 
25. Carbofuran µg/L ไม่พบ - - 
26. Dicrotophos µg/L ไม่พบ - - 
27. Paraquat µg/L ไม่พบ - - 

พิกัด :  47P 0718112 UTM 1754832 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 

น้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  
   แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพือ่  

1. การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
2. การเกษตร 

   แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
1. การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน 
2. การอุตสาหกรรม 

  (2) แคดเมียมในน้ าที่ความกระด้างในรูป CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
หมายเหตุ  :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐาน

ของสหรัฐอเมริการว่มกันก าหนดไว ้
   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด  
   ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด  

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 
บึงตะแบก ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

1. วันที่เก็บตัวอย่าง  22/02/65 - - 
2. pH  - 8.32 5.0-9.0 5.0-9.0 
3. SS  mg/L 15.4 - - 
4. TDS  mg/L 260 - - 
5. DO  mg/L 5.24 ≥ 4.0 ≥ 2.0 
6. BOD  mg/L 2 2.0 4.0 
7. Oil & Grease  mg/L 0.6 - - 
8. Total Hardness mg/L as CaCO3 174.1 - - 
9. NO3-N  mg/L <0.01 5.0 5.0 
10.  NH3-N  mg/L 0.12 0.5 0.5 
11. Cyanide  mg/L <0.001 0.005 0.005 
12. Cr+6  mg/L <0.02 0.05 0.05 
13. Pb  mg/L 0.002 0.05 0.05 
14. Cd  mg/L <0.001 0.05(2) 0.05(2) 

15. Ni  mg/L 0.002 0.1 0.1 
16. Hg  mg/L <0.0005 0.002 0.002 
17. As  mg/L 0.0015 0.01 0.01 
18. Cu mg/L <0.05 0.1 0.1 
19. Mn mg/L 2.26 1.0 1.0 
20. Zn mg/L <0.04 1.0 1.0 
21.  Total Coliform Bacteria  MPN/100 mL 1.6 x 105 20,000 - 
22. Total Organochlorine Pesticides      

 - alpha-HCH µg/L <0.01 0.02 0.02 
 - Hexachlorobenzene µg/L <0.01 - - 
 - beta-HCH µg/L <0.01 - - 
 - gamma-HCH µg/L <0.01 - - 
 - delta-HCH µg/L <0.01 - - 
 - epsilon-HCH µg/L <0.01 - - 
 - Heptachlor µg/L <0.01 0.2 0.2 
 - Aldrin µg/L <0.01 0.1 0.1 
 - Isodrin µg/L <0.01 - - 

 - Heptachlor-exo-epoxide  
(cis-isomer B) 

µg/L <0.01 - - 

 - oxy-Chlordane µg/L <0.01 - - 

 - Heptachlor-endo-epoxide  
(trans-isomer A) 

µg/L <0.01 - - 

 - trans-chlordane (gamma) µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDE µg/L <0.01 - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย ผลวิเคราะห์ มาตรฐาน(1) 
บึงตะแบก ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

 - alpha-Endosulfan µg/L <0.01 - - 
 - cis-Chlordane (alpha) µg/L <0.01 - - 
 - Dieldrin µg/L <0.01 0.1 0.1 
 - 4,4-DDE µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDD µg/L <0.01 - - 
 - beta-Endosulfan µg/L <0.01 - - 
 - Endrin µg/L <0.01 ไม่พบ ไม่พบ 
 - 4,4-DDD µg/L <0.01 - - 
 - 2,4-DDT µg/L <0.01 - - 
 - 4,4-DDT µg/L <0.01 - - 
 - Methoxychlor µg/L <0.01 - - 
 - Mirex µg/L <0.01 - - 
 - Heptachlor Epoxide µg/L <0.01 0.2 0.2 

23. Glyphosate µg/L ไม่พบ - - 
24. Garmmoxone µg/L ไม่พบ - - 
25. Carbofuran µg/L ไม่พบ - - 
26. Dicrotophos µg/L ไม่พบ - - 
27. Paraquat µg/L ไม่พบ - - 

พิกัด :  47P 0717717 UTM 1753288 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ค.ศ. 1994) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพ 

น้ าในแหล่งน้ าผิวดิน  
   แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพือ่  

1. การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
2. การเกษตร 

   แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
1. การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน 
2.  การอุตสาหกรรม 

  (2) แคดเมียมในน้ าที่ความกระด้างในรูป CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
หมายเหตุ  :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ า และน้ าเสียของสมาคมวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐาน

ของสหรัฐอเมริการว่มกันก าหนดไว ้
   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด  
   ชื่อบรษิัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะหต์ัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด  

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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บริเวณคลองไพร ก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการประมาณ 
700 เมตร บริเวณคลองไพร บริเวณไหลผ่านพื้นที่โครงการ 

  

บริเวณคลองไพร จุดบรรจบแม่น้ าป่าสัก บึงตะแบก 
รูปที่ 3.4-8 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าผิวดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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 3.4.7  ผลการตรวจวัดคุณภาพเถ้า 

  โครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเถ้าในพื้นที่โครงการ จ านวน 1 ต าแหน่งตรวจวัด บริเวณ 
ขี้เถ้า Boiler B ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (พ.ศ. 2548) ส าหรับดัชนี  
pH, Electrical Conductivity, SAR, Mn, Total Nitrogen, Total Phosphate, C/N Ratio, Organic Matter, 
Total Potassium, Na และปริมาณความชื้นของปุ๋ยอินทรีย์ ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ 
เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3.4-8 ถึง 3.4-9 และการเก็บตัวอย่าง
แสดงดังรูปที่ 3.4-9 

ตารางที่ 3.4-8 ผลการตรวจวัดคุณภาพขี้เถ้า บริเวณ Boiler B (โดยวิธี Digestion Extraction Procedure) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน ขี เถ้า Boiler B 
21/02/65 

1. Cr+6 mg/kg (wet weight) <0.4 500 
2. Hg mg/kg (wet weight) 0.299 20 
3. As mg/kg (wet weight) 0.674 500 
4. Se mg/kg (wet weight) 0.055 100 
5. Cd mg/kg (wet weight) <0.4 100 
6. Cr mg/kg (wet weight) 6.7 2,500 
7. Cu mg/kg (wet weight) 16.7 2,500 
8. Ni mg/kg (wet weight) 19.3 2,000 
9. Pb mg/kg (wet weight) <0.4 1,000 
10. pH - 8.95 - 
11. ปริมาณความชื้นของปุ๋ยอินทรีย์ % 4.22 - 
12. Electircal Conductivity s/cm 486 - 
13. C/N Ratio - 17 : 1 - 
14. Organic Matter % 2 - 
15. Total Nitrogen mg/kg (wet weight) 500 - 
16. Total Phosphate mg/kg (wet weight) 326.8 - 
17. Total Potassium mg/kg (wet weight) 994.9 - 
18. Na mg/kg (wet weight) 489.9 - 
19. Mn mg/kg (wet weight) 625.1 - 
20. SAR mg/kg (wet weight) 1.9 - 

พิกัด :  47P 0717435 UTM 1756540 
มาตรฐาน   :  ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แลว้ (พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท                                 : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-9 ผลการตรวจวัดคุณภาพขี้เถ้า บริเวณ Boiler B (โดยวิธี Waste Extraction Test) 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลวิเคราะห์ 

มาตรฐาน ขี เถ้า Boiler B 
21/02/65 

1. Cr+6 mg/L <0.02 5 
2. Hg mg/L <0.0005 0.2 
3. As mg/L 0.0118 5.0 
4. Se mg/L <0.0005 1.0 
5. Cd mg/L <0.03 1.0 
6. Cr mg/L <0.02 5 
7. Cu mg/L <0.03 25 
8. Ni mg/L <0.03 20 
9. Pb mg/L <0.10 5.0 
10. pH - 8.95 - 
11. Electircal Conductivity s/cm 486 - 
12. Total Nitrogen mg/L 0.93 - 
13. Total Phosphate mg/L 0.76 - 
14. Total Potassium mg/L 9.48 - 
15. Na mg/L 1.83 - 
16. Mn mg/L <0.03 - 
17. SAR mg/L 0.59 - 

พิกัด :  47P 0717435 UTM 1756540 
มาตรฐาน   :   ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่องการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แลว้ (พ.ศ. 2548) (ค.ศ. 2005) 
  ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

    ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ขี้เถ้า Boiler B 
รูปที่ 3.4-9 การเก็บตัวอย่างคุณภาพเถ้า 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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 3.4.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 

 โครงการด าเนินการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ (Leq 8 hr) จ านวน 3 ต าแหน่งตรวจวัด 
ได้แก่ บริเวณเครื่องอัดอากาศ บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้า และบริเวณหอหล่อเย็น โดยท าการตรวจวัดใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการท างาน พ .ศ . 2546 ผลการตรวจวัดแสดงดั งตารางที่  3.4 -10 และการตรวจวัดดังรูปที่  
3.4-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                             หน้า 3-232  

ตารางที่ 3.4-10 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ  

ล าดับ ช่วงเวลา 

ผลการตรวจวัดเสยีง (เดซิเบลเอ : dB(A)) 
บริเวณเคร่ืองอัดอากาศ 

19/02/65 
Leq 1 hr. Lmax 

1. 09:00-10:00 86.5 91.0 
2. 10:00-11:00 87.0 91.5 
3. 11:00-12:00 86.9 91.9 
4. 12:00-13:00 86.3 91.3 
5. 13:00-14:00 86.7 91.7 
6. 14:00-15:00 86.7 91.5 
7. 15:00-16:00 86.9 91.6 
8. 16:00-17:00 86.5 91.8 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 86.7 - 
ระดับเสียงสูงสุด - 91.9 
ค่ามาตรฐาน  90 140 

มาตรฐาน :    ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอ้ม
ในการท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 

หมายเหตุ :  ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-10 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ  

ล าดับ ช่วงเวลา 

ผลการตรวจวัดเสยีง (เดซิเบลเอ : dB(A)) 
บริเวณเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

19/02/65 
Leq 1 hr. Lmax 

1. 09:00-10:00 84.5 90.6 
2. 10:00-11:00 84.9 90.2 
3. 11:00-12:00 84.0 90.7 
4. 12:00-13:00 84.7 90.7 
5. 13:00-14:00 84.0 90.5 
6. 14:00-15:00 84.2 90.2 
7. 15:00-16:00 84.3 90.4 
8. 16:00-17:00 84.8 90.3 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 84.4 - 
ระดับเสียงสูงสุด - 90.7 
ค่ามาตรฐาน  90 140 

มาตรฐาน :    ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอ้ม
ในการท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 

หมายเหตุ :  ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-10 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ  

ล าดับ ช่วงเวลา 

ผลการตรวจวัดเสยีง (เดซิเบลเอ : dB(A)) 
บริเวณหอหล่อเย็น 

19/02/65 
Leq 1 hr. Lmax 

1. 09:00-10:00 80.4 89.9 
2. 10:00-11:00 80.0 89.5 
3. 11:00-12:00 79.9 89.7 
4. 12:00-13:00 80.3 90.0 
5. 13:00-14:00 80.6 89.9 
6. 14:00-15:00 80.2 89.8 
7. 15:00-16:00 80.5 89.8 
8. 16:00-17:00 80.7 89.6 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 80.3 - 
ระดับเสียงสูงสุด - 90.0 
ค่ามาตรฐาน  90 140 

มาตรฐาน :    ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอ้ม
ในการท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 

หมายเหตุ :  ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท   :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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บริเวณเครือ่งอัดอากาศ บริเวณเครือ่งก าเนิดไฟฟ้า 

 
บริเวณหอหล่อเย็น 

รูปที่ 3.4-10 การตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ (Leq 8 hr)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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 3.4.9 ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 

    โครงการด าเนินการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ จ านวน 3 ต าแหน่งตรวจวัด 
ได้แก่  บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ า  บริเวณหน่วยผลิตไอน้ า และบริเวณอาคาร 
หม้อไอน้ า โดยท าการตรวจวัดในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความร้อน (WBGT) 
ที่ลักษณะงานเบาและลักษณะงานปานกลาง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวง (กระทรวง
แรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ในการท างาน พ.ศ. 2546  ทั้งนี้บริเวณดังกล่าวมีพนักงานปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว และทางโครงการมีการ
จัดเตรียมที่พักพนักงาน และน้ าดื่มสะอาด (เย็น) ไว้ส าหรับพนักงาน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้ น  
ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-11 และการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-11 ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่

ตรวจวัด 
เวลา 

ผลการตรวจวัด (OC) 
WBGT Average 

1. บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ า    
25.7 

 
- บันทึกข้อมูล และดูการท างานของ
เครื่องจักรผ่านจอมอนิเตอร์ในห้อง  Control 
(100 นาที)  

21/02/65 10.00-12.00 

 
- ตรวจสอบการท างานของเครื่องจกัร  
(20 นาที)  

  

มาตรฐาน(1) (2) 34.0 
มาตรฐาน :  (1)  กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
    และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) : ลักษณะงานเบา 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะ

แวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003); ลักษณะงานเบา 
หมายเหตุ :   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท          :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด 
วันที่

ตรวจวัด 
เวลา 

ผลการตรวจวัด (OC) 
WBGT Average 

1. บริเวณหน่วยผลิตไอน้ า    

 
- ตรวจสอบการท างานของเคร่ืองจักรและจด
บันทึกข้อมูล (100 นาที)  

21/02/65 10.00-12.00 31.3 

 - นั่งพัก (20 นาที)    
2. อาคารหม้อไอน้ า    

 
- ตรวจสอบการท างานของหม้อไอน้ าและจด
บันทึก (100 นาที)  

21/02/65 10.00-12.00 
31.4 

 - นั่งพัก (20 นาที)     
มาตรฐาน(1) (2) 32.0 

มาตรฐาน :  (1)  กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
    และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) : ลักษณะงานปานกลาง 
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะ

แวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003); ลักษณะงานปานกลาง 
หมายเหตุ :   ชื่อผูต้รวจวัด/บริษัท                    :       บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 

                 จัดท าโดย บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากัด                                                                             หน้า 3-239  

 

บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ า 

  

บริเวณหน่วยผลิตไอน้ า  บริเวณอาคารหม้อไอน้ า 
                 รูปที่ 3.4-11 การตรวจวัดค่าความร้อนในสถานประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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3.4.10 ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่าง 

   โครงการด าเนินการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ บริเวณ 
พื้นที่ส่วนการผลิต Office ห้องพยาบาล อาคารโรงไฟฟ้า และห้อง Lab ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 รวม
จ านวนทั้งสิ้น 97 ต าแหน่งตรวจวัด ผลการตรวจวัด พบว่า ทุกต าแหน่งตรวจวัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (พ.ศ. 2561) 
ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.4-12 และการตรวจวัดดังรูปที่ 3.4-12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-12 ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด ลักษณะงาน 

ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
 (Lux) 

ค่าความเข้มของ 
แสงสว่าง 
(Lux) 

21/02/65 
 Office ห้องสิ่งแวดล้อม    

1. โต๊ะท างานคุณณัฏฐากร เอกสารและคอมพิวเตอร์ 694 400-500 
2. โต๊ะท างานคุณจาคิน เอกสารและคอมพิวเตอร์ 640 400-500 
3. โต๊ะเอกสาร 1 เอกสาร 610 400-500 
4. โต๊ะเอกสาร 2 เอกสาร 523 400-500 
5. โต๊ะท างานคุณสุชาดา เอกสารและคอมพิวเตอร์ 456 400-500 
6. โต๊ะท างานคุณจิราภรณ์ เอกสารและคอมพิวเตอร์ 564 400-500 
7. โต๊ะท างานคุณชญา เอกสารและคอมพิวเตอร์ 468 400-500 
8. โต๊ะท างานคุณจิรายุ เอกสารและคอมพิวเตอร์ 480 400-500 
 ห้องพยาบาล    

9. เตียงท าแผล ท าแผล 599 400-500 
10. เตียงพักคนไข้ พักผ่อน 418 200-300 
11. จุดจ่ายยา จ่ายยา 795 400-500 

 ห้อง Lab    
12. โต๊ะท างานหัวหน้า Lab เอกสารและคอมพิวเตอร์ 457 400-500 
13. ห้องกากอ้อย ตรวจสอบกากอ้อย 590 400-500 
14. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 เอกสารและคอมพิวเตอร์ 429 400-500 
15. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 เอกสารและคอมพิวเตอร์ 435 400-500 
16. เครื่องถ่ายเอกสาร ถ่ายเอกสาร 420 300-400 
17. โต๊ะวัด pH อ่านค่า pH 495 400-500 
18. ห้องเครื่องมือวัด DO อ่านค่า DO 460 400-500 
19. ห้องเครื่องมือวัด Conductivity อ่านค่า Conductivity 410 400-500 
20. โต๊ะวิเคราะห์น้ าอ้อย วิเคราะห์ตัวอย่างน้ าอ้อย 544 400-500 
21. อ่างล้างอุปกรณ์ ล้างอุปกรณ์ 540 200-300 
22. หน้า Hood วิเคราะห์ตัวอย่าง 406 400-500 
23. ห้องร้อนจุดวัดความชื้น วัดและอ่านค่า 420 400-500 
24. ห้องร้อนจุดไตเตรทที่ 1 วิเคราะห์ตัวอย่าง 485 400-500 
25. ห้องร้อนจุดไตเตรทที่ 2 วิเคราะห์ตัวอย่าง 785 400-500 

มาตรฐาน    :  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (พ.ศ. 2561) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด ลักษณะงาน 

ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
 (Lux) 

ค่าความเข้มของ 
แสงสว่าง 
(Lux) 

21/02/65 
26. โต๊ะไตเตรท วิเคราะห์ตัวอย่าง 670 400-500 
27. ห้องเก็บสาร จุดเตรียมสารเคมี เตรียมสารเคมี 730 400-500 
28. ห้องเก็บสาร จุดเตรียมสารเคมี เตรียมสารเคมี 569 400-500 
29. ห้องจุดวิเคราะห์น้ าอ้อย วิเคราะห์น้ าอ้อย 480 400-500 
30. ห้องเครื่องมือ จุดเครื่องชั่ง ชั่งสารเคมี 405 400-500 
31. จุดวางเครื่องมืออุปกรณ์ วางอุปกรณ์ 549 200-300 

 อาคารส่วนการผลิต    
32. บริเวณหน้าเตา A จุดที่ 1 ตรวจสอบเคร่ืองจักร 1,240 200-300 

 - พ้ืนที่ 2 - 1,022 300 
 - พ้ืนที่ 3 - 894 200 

33. บริเวณหน้าเตา A จุดที่ 2 ตรวจสอบเคร่ืองจักร 1,027 200-300 
 - พ้ืนที่ 2 - 899 300 
 - พ้ืนที่ 3 - 817 200 

34. บริเวณหน้าเตา A จุดที่ 3 ตรวจสอบเคร่ืองจักร 994 200-300 
35. วาล์วน้ าป้อนหม้อไอน้ าเตา A เปิด-ปิดวาล์ว 794 200-300 
36. จุดเก็บตัวอย่างน้ าเตา A เก็บตัวอย่างน้ า 701 200-300 
37. จุดป้อนกากอ้อยเตา A ตรวจสอบเคร่ืองจักร 810 200-300 
38. บันไดทางขึ้นเตา A ทางเดิน 890 200-300 
39. จุดสตาร์ทสะพานขึ้นเตา A กดปุ่มเปิด-ปิดสวิตซ์ 592 200-300 
40. รางขี้เถ้าเตา Multicyclone เตา A  

จุดที่ 1 
เปิด-ปิดวาล์วระบบน้ า 688 200-300 

41. รางขี้เถ้าเตา Multicyclone เตา A  
จุดที่ 2 

เปิด-ปิดวาล์วระบบน้ า 449 200-300 

42. รางขี้เถ้า ESP เตา A เปิด-ปิดวาล์วระบบน้ า 690 200-300 
43. บันไดขึ้นห้อง Control ESP เตา A ทางเดิน 1,074 200-300 

 - พ้ืนที่ 2 - 910 300 
 - พ้ืนที่ 3 - 825 200 

44. รางขี้เถ้า ESP เตา B เปิด-ปิดวาล์วระบบน้ า 799 200-300 
45. รางขี้เถ้า Multicyclone เตา B จุด

ที่ 1 
เปิด-ปิดวาล์วระบบน้ า 886 200-300 

46. รางขี้เถ้า Multicyclone เตา B จุด
ที่ 2 

เปิด-ปิดวาล์วระบบน้ า 875 200-300 

มาตรฐาน    :  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (พ.ศ. 2561) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
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ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด ลักษณะงาน 

ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
 (Lux) 

ค่าความเข้มของ 
แสงสว่าง 
(Lux) 

21/02/65 
 อาคารส่วนการผลิต (ต่อ)    

47. จุดสตาร์ทสะพานขี้เถ้า เตา B เปิด-ปิดวาล์วระบบน้ า 694 200-300 
48. บันไดทางขึ้น เตา B ทางเดิน 736 200-300 
49. จุดเก็บตัวอย่างน้ า เตา B เก็บตัวอย่าง 799 200-300 
50. วาล์วน้ าหม้อไอน้ า เตา B เปิด-ปิดวาล์ว 815 200-300 
51. บริเวณหน้าเตา B จุดที่ 1 ตรวจสอบการท างานของเครื่องจักร 920 200-300 
52. บริเวณหน้าเตา B จุดที่ 2 ตรวจสอบการท างานของเครื่องจักร 944 200-300 
53. บรเิวณหน้าเตา B จุดที่ 3 ตรวจสอบการท างานของเครื่องจักร 990 200-300 
54. จุดป้อนกากอ้อยเตา B ตรวจสอบการท างานของเครื่องจักร 599 200-300 
55. จุดเติมสารเคมี A และ B เติมสารเคมี 580 200-300 
56. บันไดทางขึ้น Control เตา B ทางเดิน 692 200-300 
57. ทางเดินระหว่างเตา A และ B ทางเดิน 670 200-300 
58. เครื่อง Control 1 แผงควบคุมเครื่องจักร 319 200-300 
59. เครื่อง Control 2 แผงควบคุมเครื่องจักร 327 200-300 
60. เครื่อง Control 3 แผงควบคุมเครื่องจักร 331 200-300 
61. เครื่อง Control 4 แผงควบคุมเครื่องจักร 339 200-300 
62. โต๊ะเอกสารห้อง Control เอกสาร 470 400-500 
63. ห้อง MCC หน้าตู้ 1 ทางเดิน 297 200-300 
64. ห้อง MCC หน้าตู้ 2 ทางเดิน 288 200-300 
65. ห้อง MCC หน้าตู้ 3 ทางเดิน 291 200-300 
66. ห้อง MCC หน้าตู้ 4 ทางเดิน 290 200-300 
67. ห้อง MCC หน้าตู้ 5 ทางเดิน 287 200-300 
68. ห้อง MCC หน้าตู้ 6 ทางเดิน 286 200-300 
69. ห้อง MCC หน้าตู้ 7 ทางเดิน 293 200-300 
70. ห้อง MCC หน้าตู้ 8 ทางเดิน 280 200-300 
71. ห้อง MCC หน้าตู้ 9 ทางเดิน 299 200-300 
72. โต๊ะท างานคุณภานุวัฒน์ เอกสาร 419 400-500 

มาตรฐาน    :  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (พ.ศ. 2561) 
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ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ 

อันดับ ต าแหน่งตรวจวัด ลักษณะงาน 

ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
 (Lux) 

ค่าความเข้มของ 
แสงสว่าง 
(Lux) 

21/02/65 
 อาคารโรงไฟฟ้า    

73. หน้าเคร่ือง GENERATOR 28 MW ตรวจสอบการท างานของเครื่องจักร 504 200-300 
74. หน้าเคร่ือง GENERATOR 27 MW ตรวจสอบการท างานของเครื่องจักร 519 200-300 
75. โต๊ะท างานคุณล าเจียก เอกสาร 465 400-500 
76. โต๊ะท างานคุณวิเศษ เอกสาร 460 400-500 
77. โต๊ะท างานคุณประเวช เอกสาร 460 400-500 
78. ตู้ Control GEN 27 MW แผงควบคุม 310 200-300 
79. ตู้ Control GEN 28 MW แผงควบคุม 307 200-300 
80. โต๊ะ Control ระบบไฟฟ้า 1 คอมพิวเตอร์ 459 400-500 
81. โต๊ะ Control ระบบไฟฟ้า 2 คอมพิวเตอร์ 497 400-500 
82. โต๊ะ Control ระบบไฟฟ้า 3 คอมพิวเตอร์ 490 400-500 
83. โต๊ะเอกสาร 1 เอกสาร 462 400-500 
84. โต๊ะเอกสาร 2 เอกสาร 497 400-500 
85. โต๊ะเอกสาร 3 เอกสาร 420 400-500 
86. ระบบไฟฟ้า Control 27 MW แผงควบคุม 325 200-300 
87. ระบบไฟฟ้า Control 28 MW แผงควบคุม 330 200-300 
88. ทางเดินหน้าตู้ Control 1 ทางเดิน 305 200-300 
89. ทางเดินหน้าตู้ Control 2 ทางเดิน 301 200-300 
90. ทางเดินหน้าตู้ Control 3 ทางเดิน 306 200-300 
91. ทางเดินหน้าตู้ Control 4 ทางเดิน 297 200-300 
92. ทางเดินหน้าตู้ Control 5 ทางเดิน 296 200-300 
93. ทางเดินหน้าตู้ Control 6 ทางเดิน 260 200-300 
94. ทางเดินหน้าตู้ Control 7 ทางเดิน 288 200-300 
95. ทางเดินหน้าตู้ Control 8 ทางเดิน 237 200-300 
96. ทางเดินหน้าตู้ Control 9 ทางเดิน 264 200-300 
97. บริเวณชั้นล่าง อาคาร Turbine ตรวจสอบการท างานของเครื่องจักร 429 200-300 

มาตรฐาน    :  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (พ.ศ. 2561) 
หมายเหตุ   :  ชื่อผู้ตรวจวัด/บริษัท  :   บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด 
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รูปที่ 3.4-12 การตรวจวัดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบการ 
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3.5 เศรษฐกิจ-สังคม 

 โครงการด าเนินการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ -ส ังคมของชุมชนโดยรอบพื ้นที ่โครงการ  
พร้อมทั้งความคิดเห็นในระดับผู ้น าชุมชน และตัวแทนหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง โดยด าเนินการส ารวจ 
เป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ในปี 2564 โครงการด าเนินการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมฯ เมื่อวันที่  
11-13 พฤศจิกายน 2564 ส าหรับปี 2565 โครงการมีแผนด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2565 

 การส ารวจทัศนคติชุมชนตามที่ก าหนดไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด นั้น บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ าตาล 
จ ากัด ได้มอบหมายให้บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จ ากัด ในฐานะเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ด าเนินการ
ส ารวจและศึกษาดังกล่าว ตามที่ระบุเป็นมาตรการแนบท้ายการพิจารณาเห็นชอบตามหนังสือ ทส.1009.7/3475 
ลงวันที่  20 มีนาคม 2558 ให้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมโดยรอบพื้นที่โครงการรัศมี 5 กิโลเมตร ปีละ 1 ครั้ง ส าหรับในการด าเนินการจัดท ารายงานดังกล่าว
ได้ด าเนินการส ารวจในรอบที่ 2/2564 โดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 
2564  

 3.5.1 วัตถุประสงค์ 

 การส ารวจทัศนคติของประชาชนและผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
สาธารณสุข สุขภาพ การได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและความคิดเห็นของผู ้ให้สัมภาษณ์  
ต่อการด าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด เพื ่อเป็นการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการด าเนินโครงการในปี พ.ศ. 2564 

 3.5.2 พื นที่ศึกษา 

 การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินการของ
โครงการเพื่อประเมินความคิดเห็นของประชาชนต่อกิจกรรมระยะการด าเนินงานของโครงการ ประเด็นข้อ
วิตกกังวลห่วงใยของประชาชน 5 กิโลเมตร รอบโครงการซึ่งคาดว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบหลัก จ านวน  
34 หมู่บ้าน ขอบเขตการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็น แสดงดังรูปที่ 3.5-1 การส ารวจ
สภาพเศรษฐกิจ-สังคม แสดงดังรูปที่ 3.5-2 ถึง 3.5-3 
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รูปที่ 3.5-1 ขอบเขตการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็น  
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รูปที่ 3.5-2 การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของผู้น าชุมชนในพื้นที่ศึกษา 
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รูปที่ 3.5-3 การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของตัวแทนครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา 
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 3.  การก าหนดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง 

  การสุ่มตัวอย่างประชาชนของแต่ละครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา ได้ท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane เนื่องจากเป็นสูตรที่ใช้ค านวณจ านวนของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจ านวน
ประชากรแน่นอน (จิตราภา กุณฑลบุตร, 2550 และYamane, T., 1973: 1088) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ใช้
จ านวนครัวเรือนเป็นฐานในการค านวณจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
    n =      N            -------------------- (1) 
        1 + Ne2 
    โดยท่ี n คือ จ านวนตัวอย่าง 
      N คือ จ านวนหน่วยครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา 
      e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ (ร้อยละ 5) 
 เมื่อแทนค่า   n  =              6,447 
        1 + (6.447 x (0.05) 2) 

      n  =    357 
 
   ในการด าเนินการครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้ด าเนินการสัมภาษณ์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 357 ตัวอย่าง  
แสดงดังตารางที่ 3.5-1 ถึง 3.5-2 ทั้งนี้มีการแบ่งย่อยจ านวนตัวอย่างให้มีการกระจายตัวในแต่ละชุมชน 
ให้เหมาะสมตามลักษณะของพื้นที่และจ านวนครัวเรือน โดยค านวณจ านวนตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของ 
แต่ละชุมชนให้เป็นสัดส่วนโดยตรงกับจ านวนครัวเรือนในแต่ละชุมชนดังสมการ (2) (รศ.ดร.กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2548) 
    A = n1n          --------------------- (2) 
       N 
เมื่อแทนค่า   A คือ จ านวนตัวอย่างของแต่ละชุมชน 
    n1 คือ จ านวนครัวเรือนของแต่ละชุมชน 
    N คือ จ านวนครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา 
    n คือ จ านวนตัวอย่างทั้งหมดที่ได้จากการค านวณด้วยสมการที่ (1) 
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ตารางที่ 3.5-1 จ านวนหน่วยงานในพื้นที่ศึกษา 

ล าดับ หน่วยงาน อ าเภอ จังหวัด 
จ านวนเก็บ 

แบบสอบถาม (ชุด) 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 

1 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโภชน์ 1 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ 1 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามพัน * 
5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแจง * 
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลราหุล * 
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซับบอน * 
8. โรงเรียนบ้านหนองแจง * 

9. โรงพยาบาลบึงสามพัน * 
10. โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง * 

รวม 3 
หมายเหตุ * ไม่ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าว 

ตารางที่ 3.5-2 จ านวนผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ศึกษา 

ล าดับ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ตัวอย่าง 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตัวอย่าง           
ผู้น าชุมชน 

1. บ้านหนองแจงฝั่งตะวันตก 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
ต าบลหนองแจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บึงสามพัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพชรบูรณ์ 

16 * 

2. บ้านวังหูดิน 8 12 * 

3. บ้านล าพ้ืนทอง 9 12 1 

4. บ้านบ่อเด่ือ 11 8 * 

5. บ้านอู่เรือ 12 8 * 

6. บ้านบึงสมบูรณ์ 13 6 * 

7. บ้านโรงวัว 18 6 1 

8. บ้านหนองชุมแสงตะวันตก 1 8 1 

9. บ้านหนองแจง 2 10 * 

10. บ้านหนองชุมแสงตะวันออก 3 6 1 

11. บ้านบึงตะแบก 4 10 1 

12. บ้านหนองยาวฝั่งตะวันออก 6 6 1 

13. บ้านถนนโค้ง 7 10 1 

14. บ้านหนองแจงใต้ 10 10 * 

15. บ้านหนองชุมแสงเหนือ 14 6 * 

16. บ้านหนองยาวฝั่งตะวันตก 15 6 1 

17. บ้านหนองแจงเหนือ 16 8 * 

18. บ้านคลองปากโบสถ์ 17 5 * 
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ตารางที่ 3.5-2 (ต่อ) จ านวนผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีศึกษา 

ล าดับ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ตัวอย่าง 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตัวอย่าง           
ผู้น าชุมชน 

19. บ้านโภชน์ 1  
 
 
 
ต าบลบ้านโภชน์ 

 
 
 
 
 
 
 

บึงสามพัน 

 
 
 
 
 
 
 
เพชรบูรณ์ 

12 * 

20. บ้านคลองตะโบน 4 6 * 

21. บ้านซับชมพู 8 20 * 

22. บ้านซับสมบูรณ์ 10 6 * 

23. บ้านสามแยกตะวันออก 11 10 * 

24. บ้านโพธิ์เจดีย์ลอย 12 8 * 

25. บ้านกะโบนพัฒนา 13 13 * 

26. บ้านโภชน์ 3 8 * 

27. บ้านคลองไพร 5 6 * 

28. บ้านโภชน์ 9 17 * 

29. บ้านหนองปล้อง 2 

ต าบลกันจุ 

12 * 

30. บ้านล าตะคล้อ 4 32 * 

31. บ้านล าตะคล้อใต้ 15 15 * 

32. บ้านหนองปล้องใต้ 17 6 * 

33. บ้านราหุล 4 ต าบลบึงสามพัน 25 * 

34. บ้านตะกรูดหิน 5 ต าบลซับสมอทอด 8 * 

รวม 357 8 
หมายเหตุ :  *  ไม่ได้รับข้อมูล 

  4. วิธีการและเครื่องมือ  

  การสัมภาษณ์รายบุคคลมุ่งเน้นชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งคาด
ว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบหลัก จ านวน 5 ต าบล (รวม 34 ชุมชน) ผู้น าชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งการสัมภาษณ์รายบุคคลครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการ
ส ารวจความคิดเห็น  
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5. ผลการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงานราชการ 

 การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนหน่วยงานราชการ ด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวนรวม 4 ราย โดยการส ารวจครั้งนี้เป็น
การส ารวจความคิดเห็นต่อสภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม-เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ซึ่งแบบสัมภาษณ์
ที่ใช้ในการส ารวจแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนท่ี 2  ข้อมูลการด าเนินการท่ีผ่านมาและนโยบายของหน่วยงาน 
ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการด าเนินโครงการ 
ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการด าเนินงานของโครงการ 
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1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจง 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.2 ระดับการศึกษาผู้ให้สัมภาษณ์ ปริญญาโท 
1.3  ระยะเวลาทีท่ างาน ณ หน่วยงานแหง่นี ้ 8 ปี 
1.4 พื้นที่รับผิดชอบ ต าบลหนองแจง 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินงานที่ผ่านมาและนโยบายของหน่วยงาน 

2.1 การได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน/ชุมชน/โรงงานฯ เกี่ยวกับ
ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

- เคย ส่วนใหญ่เป็นปัญหา กล่ิน ฝุ่น และเสียง 
- เกิดจากกากชานอ้อย 
- ระดับความรุนแรงปานกลาง 

2.2 การด าเนินงานกรณีได้รับเรื่อง
ร้องเรียน 

- แจ้งไปยังโรงงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

2.3 นโยบายหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

- การด าเนินงานของโครงการให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้ 

2.4  แนวทางในการด าเนินงาน 
เพื่อลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 

- รณรงค์ลดการเผาอ้อย 
- ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นแนวกันไฟ และฝุ่นละออง 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อการด าเนินโครงการ 

3.1 การรับทราบว่ามีโครงการฯ 
ตั้งอยู่ในพื้นที่ 

- ทราบ  

3.2 การด าเนินงานของโครงการฯ 
ก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

- ก่อให้เกิดผลกระทบ เช่น การจราจรช่วงหีบอ้อย ปัญหาด้านเสียง ฝุ่นละออง
จากการผลิต ปัญหาเร่ืองกล่ินเหม็นจากการอุตสาหกรรม 
- ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ เคย โดยการเข้าร่วมประชุมและปล่อยปลา 
3.4 ความเชื่อมั่นในการจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อมของโครงการฯ 

เชื่อมั่น 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อ
การด าเนินงานของโครงการ 

- ขอให้เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่มีต่อชุมชนโดย
เร่งด่วน 
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2. องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
1.2 ระดับการศึกษาผู้ให้สัมภาษณ์ ปริญญาตร ี
1.3  ระยะเวลาทีท่ างาน ณ หน่วยงานแหง่นี ้ 4 ปี 
1.4 พื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินงานที่ผ่านมาและนโยบายของหน่วยงาน 

2.1 การได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน/ชุมชน/โรงงานฯ เกี่ยวกับ
ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

- ไม่เคย  

2.2 การด าเนินงานกรณีได้รับเรื่อง
ร้องเรียน 

- ยังไม่มีรายงานการร้องเรียน  หากมีรายงานการร้องเรียนจะแจ้งกลับไปยังทาง
โรงงาน เพื่อแกไ้ขปัญหา 

2.3 นโยบายหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

- รณรงค์การดูแล และควบคุมมลพิษทางอากาศร่วมกับโรงงาน 

2.4  แนวทางในการด าเนินงาน 
เพือ่ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 

- รนรงค์งดการเผาขยะในครัวเรือน และประชาสัมพันธ์การแยกขยะ 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อการด าเนินโครงการ 

3.1 การรับทราบว่ามีโครงการฯ 
ตั้งอยู่ในพื้นที่ 

- ทราบ จากจดหมาย/เอกสาร 

3.2 การด าเนินงานของโครงการฯ 
ก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

- ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 

3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ - ไม่เคย 
3.4 ความเชื่อมั่นในการจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อมของโครงการฯ 

- เชื่อมั่น 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อ
การด าเนินงานของโครงการ 

- คงความมีมาตรฐานการควบคุมส่ิงแวดล้อมในระดับดีต่อไป 
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3. เทศบาลต าบลบ้านโภชน์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
1.2 ระดับการศึกษาผู้ให้สัมภาษณ์ ปริญญาตร ี
1.3  ระยะเวลาทีท่ างาน ณ หน่วยงานแหง่นี ้ 3 ปี 
1.4 พื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลต าบลบ้านโภชน์ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการด าเนินงานที่ผ่านมาและนโยบายของหน่วยงาน 

2.1 การได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน/ชุมชน/โรงงานฯ เกี่ยวกับ
ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

- เคย ได้รับข้อร้องเรียนด้านมลพิษ เกี่ยวกับการเผาขยะ 

2.2 การด าเนินงานกรณีได้รับเรื่อง
ร้องเรียน 

- ไม่ระบุ 

2.3 นโยบายหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

- ไม่ระบุ 

2 .4  แนวทางในการด าเนินงาน 
เพื่อลดปัญหาส่ิงแวดล้อม 

- จัดโครงการอบรม และรณรงค์ลดการเผาขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อการด าเนินโครงการ 

3.1 การรับทราบว่ามีโครงการฯ 
ตั้งอยู่ในพื้นที่ 

ทราบ จากผูน้ าชุมชน,การจัดประชุม 

3.2 การด าเนินงานของโครงการฯ 
ก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

- ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ  
 

3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ - ไม่เคย 
3.4 ความเชื่อมั่นในการจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อมของโครงการฯ 

- เชื่อมั่น 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อ
การด าเนินงานของโครงการ 

- ไม่มี 
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  6. ผลการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 

  การส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของผู้น าชุมชนด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวนรวม 8 ราย โดยการส ารวจครั้งนี้เป็นการส ารวจ
ความคิดเห็นต่อสภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม-เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ซึ่งแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการ
ส ารวจแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

  ส่วนท่ี 2  ข้อมูลด้านสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อม 

  ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข 

  ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

  ส่วนท่ี 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

  ส่วนท่ี 6 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของโครงการ  
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1. ผู้น าชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านล าพื นทอง ต าบลหนองแจง  อ าเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.1 ผู้ให้ข้อมูลด ารงต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
1.2 การนับถือศาสนา ศาสนาพุทธ 
1.3 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื นที่ชุมชน 
2.1 การก าจัดขยะ หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาจัดเก็บ  
2.2 การจัดการน้ าเสีย ปล่อยลงพื้นตามธรรมชาติ 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลด้านสาธารณสุข/สุขภาพ 
3.1 โรคติดต่อ/โรคระบาดเกิดขึ้นในชุมชน ไม่มี 
3.2 โรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน ไม่มี 
3.3 ความเพียงพอสถานบริการสุขภาพ  เพียงพอ 
ส่วนที่ 4  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
4.1 อาชีพหลัก เกษตรกรรม เช่น ปลูกถั่ว, ข้าวโพด, อ้อย 
4.2 อาชีพรอง/เสริม รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  
4.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน ว่างงาน/ไม่มีงาน 
4.4 ปัญหาด้านสังคมในชุมชน ปัญหาด้านยาเสพติด 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
5.1 มีปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือไม่ - ฝุ่นละออง แหล่งที่มาจากการเผาอ้อย ได้รับผลกระทบบางเวลา ระดับ

ผลกระทบน้อย 
- เสียงดังรบกวน แหล่งที่มาจากการจราจร และชุมชน 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของโครงการ 
6.1 ทราบ/รู้จักโครงการฯ ทราบ จากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่โครงการฯ และร่วมเป็น

คณะกรรมการไตรภาคี 
6.2 มีความเชื่อมั่นในมาตรการในการก ากับดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยของโครงการฯ 

เชื่อมั่น 

6.3 ทัศนคติที่มีต่อการด าเนินงานของโครงการฯ มีผลดีพอ ๆ กับผลเสีย     
6.4 ชุมชนเคยได้รับผลกระทบด้านบวก/ผลดี 
จากโครงการ 

เคย ได้แก่ สร้างงานให้กับประชาชนในชุมชน และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน  

6.5 ชุมชนของท่านเคยได้รับผลกระทบด้านลบ/
ผลเสียจากโครงการฯ 

ไม่เคยได้รับผลกระทบ   

6.6 เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเก่ียวกับโครงการฯ ไม่เคยได้รับ   
6.7 การสนับสนุนกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนของโครงการฯ 

มีการสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ได้แก่ ด้านศาสนา  
งานประเพณี   

6.8 ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสาร/การ
ประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับโครงการฯ  

ต้องการ 

6.9 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพ่ิมเติมต่อโครงการฯ - อยากให้โครงการช่วยสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงถนนภายใน
ชุมชน 
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2. ผู้น าชุมชน หมู่ที่ 18 บ้านโรงวัว ต าบลหนองแจง อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 ผู้ให้ข้อมูลด ารงต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
1.2 การนับถือศาสนา ศาสนาพุทธ 
1.3 การศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื นที่ชุมชน 

2.1 การก าจัดขยะ หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาจัดเก็บ  
2.2 การจัดการน้ าเสีย ปล่อยลงพื้นตามสภาพธรรมชาติ 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลด้านสาธารณสุข/สุขภาพ 

3.1 โรคติดต่อ/โรคระบาดเกิดขึ้นในชุมชน มี โรคไข้เลือดออก 
3.2 โรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน ไม่มี  
3.3 ความเพียงพอสถานบริการสุขภาพ  เพียงพอ 
ส่วนที่ 4  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

4.1 อาชีพหลัก เกษตรกรรม ปลูกข้าวโพด, ปลูกมัน 
4.2 อาชีพรอง/เสริม รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
4.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน ว่างงาน/ไม่มีงานท า  
4.4 ปัญหาด้านสังคมในชุมชน ปัญหาเร่ืองยาเสพติด 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

5.1 มีปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือไม่ ผลกระทบเรื่องฝุ่นละออง จากการจราจรภายในชุมชน 
ส่วนที่ 6 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของโครงการ 

6.1 ทราบ/รู้จักโครงการฯ ทราบ จากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ โครงการฯ และป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

6.2 มีความเชื่อมั่นในมาตรการในการก ากับดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยของโครงการฯ 

เชื่อมั่น 

6.3 ทัศนคติของที่มีต่อการด าเนินงานของโครงการฯ มีผลดีมากกว่าผลเสีย     
6.4 ชุมชนเคยได้รับผลกระทบด้านบวก/ผลดี 
จากโครงการฯ 

เคย ได้แก่ คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น คนในชุมชนมีงานท า/มีอาชีพใกล้
บ้าน  

6.5 ชุมชนของท่านเคยได้รับผลกระทบด้านลบ/
ผลเสียจากโครงการฯ 

ไม่เคยได้รับผลกระทบด้านลบ/ผลเสีย 

6.6 เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเก่ียวกับโครงการฯ ไม่เคยได้รับ 
6.7 การสนับสนุนกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนของโครงการฯ 

ไม่มีการสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 

6.8 ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสาร/การ
ประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับโครงการฯ  

ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการหีบอ้อย 

6.9 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพ่ิมเติมต่อโครงการฯ ไม่มี 
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3. ผู้น าชุมชน หมู่ที่ 1  บ้านหนองชุมแสงตะวันตก  ต าบลหนองแจง อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.1 ผู้ให้ข้อมูลด ารงต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
1.2 การนับถือศาสนา ศาสนาพุทธ 
1.3 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื นที่ชุมชน 
2.1 การก าจัดขยะ หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาจัดเก็บ  
2.2 การจัดการน้ าเสีย ปล่อยลงพื้นตามสภาพธรรมชาติ 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลด้านสาธารณสุข/สุขภาพ 
3.1 โรคติดต่อ/โรคระบาดเกิดขึ้นในชุมชน มี โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
3.2 โรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน ไม่มี 
3.3 ความเพียงพอสถานบริการสุขภาพ  เพียงพอ 
ส่วนที่ 4  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
4.1 อาชีพหลัก เกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว,ปลูกอ้อย, ปลูกมัน 
4.2 อาชีพรอง/เสริม ไม่มี 
4.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน รายได้ต่ า 
4.4 ปัญหาด้านสังคมในชุมชน มี ปัญหาเร่ืองยาเสพติด 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
5.1 มีปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือไม่ - ฝุ่นละออง การจราจรของรถบรรทุกอ้อยในช่วงหีบอ้อย 

- เสียงดังรบกวน แหล่งที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม (ช่วงหน้าหีบ) 
ได้รับผลกระทบบางเวลา ระดับผลกระทบน้อย 
- กลิ่นเหม็น จาก Filter cake 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของโครงการ 
6.1 ทราบ/รู้จักโครงการฯ ทราบ จากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่โครงการฯ และร่วมเป็น

คณะกรรมการไตรภาคี 
6.2 มีความเชื่อมั่นในมาตรการในการก ากับดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยของโครงการฯ 

เชื่อมั่น 

6.3 ทัศนคติของที่มีต่อการด าเนินงานของโครงการฯ มีผลดีมากกว่าผลเสีย     
6.4 ชุมชนเคยได้รับผลกระทบด้านบวก/ผลดี 
จากโครงการฯ 

เคย ได้แก่ คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ,คนในชุมชนมีงานท า/มีอาชีพ 
ใกล้บ้าน และชุมชนได้รับการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา/ศาสนา 

6.5 ชุมชนของท่านเคยได้รับผลกระทบด้านลบ/ผลเสีย
จากโครงการฯ 

เคย ได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละอองและเสียงดังรบกวน (ช่วงหน้าหีบ) 

6.6 เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเก่ียวกับโครงการฯ เคยได้รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับกลิ่นเหม็น จาก Filter cake 
6.7 การสนับสนุนกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนของโครงการฯ 

มีการสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  

6.8 ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์ 
เก่ียวกับโครงการฯ  

ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ 

6.9 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพ่ิมเติมต่อโครงการฯ ไม่มี 
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4. ผู้น าชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านหนองแจงตะวันออก ต าบลหนองแจง อ าเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.1 ผู้ให้ข้อมูลด ารงต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
1.2 การนับถือศาสนา ศาสนาพุทธ 
1.3 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื นที่ชุมชน 
2.1 การก าจัดขยะ หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาจัดเก็บ  
2.2 การจัดการน้ าเสีย ปล่อยลงพื้นตามสภาพธรรมชาติ 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลด้านสาธารณสุข/สุขภาพ 
3.1 โรคติดต่อ/โรคระบาดเกิดขึ้นในชุมชน ไม่มี 
3.2 โรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน ไม่มี 
3.3 ความเพียงพอสถานบริการสุขภาพ  เพียงพอ 
ส่วนที่ 4  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
4.1 อาชีพหลัก เกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน และท าไร่ 
4.2 อาชีพรอง/เสริม รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
4.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน ไม่มี 
4.4 ปัญหาด้านสังคมในชุมชน มี ปัญหาด้านยาเสพติด และการเพ่ิมขึ้นของคนต่างถิ่น 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
5.1 มีปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือไม่ - ฝุ่นละออง จากรถบรรทุกอ้อย และชานอ้อย 

- เสียงดังรบกวน จากโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบบางเวลา 
- กลิ่นเหม็นจาก Filter cake ได้รับผลกระทบบางเวลา  

ส่วนที่ 6 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของโครงการ 
6.1 ทราบ/รู้จักโครงการฯ ทราบ จากการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่โครงการฯ และร่วมเป็น

คณะกรรมการไตรภาคี 
6.2 มีความเชื่อมั่นในมาตรการในการก ากับดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยของโครงการฯ 

ไม่แสดงความคิดเห็น 

6.3 ทัศนคติของที่มีต่อการด าเนินงานของโครงการฯ มีผลดีมากกว่าผลเสีย     
6.4 ชุมชนเคยได้รับผลกระทบด้านบวก/ผลดี 
จากโครงการฯ 

เคย ได้แก่ คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น และคนในชุมชนมีงานท า/ 
มีอาชีพใกล้บ้าน  

6.5 ชุมชนของท่านเคยได้รับผลกระทบด้านลบ/ผลเสีย
จากโครงการฯ 

เคย ได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นจาก Filter cake, 
ฝุ่นละออง จากรถบรรทุกอ้อย และชานอ้อย และเสียงดังรบกวน จาก
โรงงานอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบบางเวลา 

6.6 เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเก่ียวกับโครงการฯ เคยได้รับข้อร้องเรียนเรื่องฝุ่นละออง เรื่องเสียง และเรื่องกลิ่นเหม็น 
ซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

6.7 การสนับสนุนกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนของโครงการฯ 

มีการสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  

6.8 ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์ 
เก่ียวกับโครงการฯ  

ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ การให้การสนับสนุนกับชุมชน 

6.9 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพ่ิมเติมต่อโครงการฯ ไม่มี 
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5. ผู้น าชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านบึงตะแบก ต าบลหนองแจง อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.1 ผู้ให้ข้อมูลด ารงต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
1.2 การนับถือศาสนา ศาสนาพุทธ 
1.3 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื นที่ชุมชน 
2.1 การก าจัดขยะ หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาจัดเก็บ  
2.2 การจัดการน้ าเสีย ปล่อยลงพื้นตามสภาพธรรมชาติ 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลด้านสาธารณสุข/สุขภาพ 
3.1 โรคติดต่อ/โรคระบาดเกิดขึ้นในชุมชน มี โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
3.2 โรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน ไม่มี 
3.3 ความเพียงพอสถานบริการสุขภาพ  เพียงพอ 
ส่วนที่ 4  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
4.1 อาชีพหลัก เกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน และท าไร่ 
4.2 อาชีพรอง/เสริม รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
4.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน ว่างงาน/ไม่มีงานท า และค่าครองชีพสูง 
4.4 ปัญหาด้านสังคมในชุมชน มีปัญหาเร่ืองยาเสพติด 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
5.1 มีปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือไม่ ไม่มี 
ส่วนที่ 6 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของโครงการ 
6.1 ทราบ/รู้จักโครงการฯ ทราบ จากการร่วมเป็นคณะกรรมการไตรภาคี 
6.2 มีความเชื่อมั่นในมาตรการในการก ากับดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยของโครงการฯ 

ไม่แสดงความคิดเห็น 

6.3 ทัศนคติของที่มีต่อการด าเนินงานของโครงการฯ มีผลดีมากกว่าผลเสีย     
6.4 ชุมชนเคยได้รับผลกระทบด้านบวก/ผลดี 
จากโครงการฯ 

เคย ได้แก่ คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ,คนในชุมชนมีงานท า/มีอาชีพ 
ใกล้บ้าน และชุมชนได้รับการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา/ศาสนา 
เพ่ิมมากขึ้น 

6.5 ชุมชนของท่านเคยได้รับผลกระทบด้านลบ/ผลเสีย
จากโครงการฯ 

ไม่เคย 

6.6 เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเก่ียวกับโครงการฯ ไม่เคย 
6.7 การสนับสนุนกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนของโครงการฯ 

มีการสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  

6.8 ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์ 
เก่ียวกับโครงการฯ  

ต้องการทราบ  

6.9 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพ่ิมเติมต่อโครงการฯ - สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น 
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6. ผู้น าชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาวฝั่งตะวันออก ต าบลหนองแจง อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.1 ผู้ให้ข้อมูลด ารงต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
1.2 การนับถือศาสนา ศาสนาพุทธ 
1.3 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื นที่ชุมชน 
2.1 การก าจัดขยะ หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาจัดเก็บ  
2.2 การจัดการน้ าเสีย ปล่อยลงพื้นตามสภาพธรรมชาติ 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลด้านสาธารณสุข/สุขภาพ 
3.1 โรคติดต่อ/โรคระบาดเกิดขึ้นในชุมชน ไม่มี 
3.2 โรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน ไม่มี 
3.3 ความเพียงพอสถานบริการสุขภาพ  เพียงพอ 
ส่วนที่ 4  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
4.1 อาชีพหลัก เกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน และท าไร่ 
4.2 อาชีพรอง/เสริม รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
4.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน ว่างงาน/ไม่มีงานท า  
4.4 ปัญหาด้านสังคมในชุมชน มีปัญหาเร่ืองยาเสพติด 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
5.1 มีปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือไม่ - ฝุ่นละออง จากรถบรรทุกอ้อย  

- เสียงดังรบกวน จากโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบบางเวลา 

- กลิ่นเหม็นจาก Filter cake ได้รับผลกระทบบางเวลา 
- เขม่า/ควัน จากการเผาอ้อย 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของโครงการ 
6.1 ทราบ/รู้จักโครงการฯ ทราบ จากการร่วมเป็นคณะกรรมการไตรภาคี 
6.2 มีความเชื่อมั่นในมาตรการในการก ากับดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยของโครงการฯ 

ไม่แสดงความคิดเห็น 

6.3 ทัศนคติของที่มีต่อการด าเนินงานของโครงการฯ มีผลดีและผลเสียพอๆ กัน     
6.4 ชุมชนเคยได้รับผลกระทบด้านบวก/ผลดี 
จากโครงการฯ 

เคย ได้แก่ คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ,คนในชุมชนมีงานท า/มีอาชีพ 
ใกล้บ้าน  

6.5 ชุมชนของท่านเคยได้รับผลกระทบด้านลบ/ผลเสีย
จากโครงการฯ 

- ฝุ่นละออง จากรถบรรทุกอ้อย  
- เสียงดังรบกวน จากโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบบางเวลา 

- กลิ่นเหม็นจาก Filter cake ได้รับผลกระทบบางเวลา 
- เขม่า/ควัน จากการเผาอ้อย 

6.6 เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเก่ียวกับโครงการฯ เคย เร่ืองผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
6.7 การสนับสนุนกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนของโครงการฯ 

มีการสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  

6.8 ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์ 
เก่ียวกับโครงการฯ  

ต้องการทราบ  

6.9 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพ่ิมเติมต่อโครงการฯ - สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น 
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7. ผู้น าชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านถนนโค้ง ต าบลหนองแจง อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.1 ผู้ให้ข้อมูลด ารงต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
1.2 การนับถือศาสนา ศาสนาพุทธ 
1.3 การศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื นที่ชุมชน 
2.1 การก าจัดขยะ หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาจัดเก็บ  
2.2 การจัดการน้ าเสีย ปล่อยลงพื้นตามสภาพธรรมชาติ 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลด้านสาธารณสุข/สุขภาพ 
3.1 โรคติดต่อ/โรคระบาดเกิดขึ้นในชุมชน มี โรคไข้เลือดออก 
3.2 โรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน ไม่มี 
3.3 ความเพียงพอสถานบริการสุขภาพ  เพียงพอ 
ส่วนที่ 4  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
4.1 อาชีพหลัก เกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน และท าไร่ 
4.2 อาชีพรอง/เสริม รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
4.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน ว่างงาน/ไม่มีงานท า  
4.4 ปัญหาด้านสังคมในชุมชน มีปัญหาเร่ืองยาเสพติด 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
5.1 มีปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือไม่ - ฝุ่นละออง จากรถบรรทุกอ้อย  

- เสียงดังรบกวน จากโรงไฟฟ้า ได้รับผลกระทบบางเวลา 

- กลิ่นเหม็นจาก Filter cake ได้รับผลกระทบบางเวลา 
- เขม่า/ควัน จากการเผาอ้อยในช่วงเปิดหีบอ้อย 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของโครงการ 
6.1 ทราบ/รู้จักโครงการฯ ทราบ จากการร่วมเป็นคณะกรรมการไตรภาคี 
6.2 มีความเชื่อมั่นในมาตรการในการก ากับดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยของโครงการฯ 

ไม่แสดงความคิดเห็น 

6.3 ทัศนคติของที่มีต่อการด าเนินงานของโครงการฯ มีผลดีและผลเสียพอๆ กัน     
6.4 ชุมชนเคยได้รับผลกระทบด้านบวก/ผลดี 
จากโครงการฯ 

เคย ได้แก่ คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ,คนในชุมชนมีงานท า/มีอาชีพ 
ใกล้บ้าน  

6.5 ชุมชนของท่านเคยได้รับผลกระทบด้านลบ/ผลเสีย
จากโครงการฯ 

- ฝุ่นละออง จากรถบรรทุกอ้อย  
- เสียงดังรบกวน จากโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับผลกระทบบางเวลา 

- กลิ่นเหม็นจาก Filter cake ได้รับผลกระทบบางเวลา 
- เขม่า/ควัน จากการเผาอ้อย 

6.6 เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเก่ียวกับโครงการฯ เคย เร่ืองผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
6.7 การสนับสนุนกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนของโครงการฯ 

มีการสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  

6.8 ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์ 
เก่ียวกับโครงการฯ  

ต้องการทราบ  

6.9 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพ่ิมเติมต่อโครงการฯ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นต่อชุมชน 
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8. ผู้น าชุมชน หมู่ที่15 บ้านหนองยาวฝั่งตะวันตก ต าบลหนองแจง อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.1 ผู้ให้ข้อมูลด ารงต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
1.2 การนับถือศาสนา ศาสนาพุทธ 
1.3 การศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านสุขาภิบาล อนามัย และสิ่งแวดล้อมในพื นที่ชุมชน 
2.1 การก าจัดขยะ หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาจัดเก็บ  
2.2 การจัดการน้ าเสีย ปล่อยลงพื้นตามสภาพธรรมชาติ 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลด้านสาธารณสุข/สุขภาพ 
3.1 โรคติดต่อ/โรคระบาดเกิดขึ้นในชุมชน ไม่มี 
3.2 โรคที่เกิดขึ้นบ่อยของคนในชุมชน ไม่มี 
3.3 ความเพียงพอสถานบริการสุขภาพ  เพียงพอ 
ส่วนที่ 4  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 
4.1 อาชีพหลัก เกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวน และท าไร่ 
4.2 อาชีพรอง/เสริม รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
4.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจในชุมชน ว่างงาน/ไม่มีงานท า  
4.4 ปัญหาด้านสังคมในชุมชน มีปัญหาเร่ืองยาเสพติด 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
5.1 มีปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือไม่ - ฝุ่นละออง จากรถบรรทุกอ้อย  

- เสียงดังรบกวน จากเครื่องจักรโรงไฟฟ้า ได้รับผลกระทบบางเวลา 

- กลิ่นเหม็นจาก Filter cake ได้รับผลกระทบบางเวลา 
ส่วนที่ 6 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของโครงการ 
6.1 ทราบ/รู้จักโครงการฯ ทราบ จากการร่วมเป็นคณะกรรมการไตรภาคี 
6.2 มีความเชื่อมั่นในมาตรการในการก ากับดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยของโครงการฯ 

ไม่แสดงความคิดเห็น 

6.3 ทัศนคติของที่มีต่อการด าเนินงานของโครงการฯ ผลดีมากกว่าผลเสีย     
6.4 ชุมชนเคยได้รับผลกระทบด้านบวก/ผลดี 
จากโครงการฯ 

เคย ได้แก่ คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ,คนในชุมชนมีงานท า/มีอาชีพ 
ใกล้บ้าน  

6.5 ชุมชนของท่านเคยได้รับผลกระทบด้านลบ/ผลเสีย
จากโครงการฯ 

- ฝุ่นละออง จากรถบรรทุกอ้อย  
- เสียงดังรบกวน จากเครื่องจักรโรงไฟฟ้า ได้รับผลกระทบบางเวลา 

- กลิ่นเหม็นจาก Filter cake ได้รับผลกระทบบางเวลา 
6.6 เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเก่ียวกับโครงการฯ เคย เร่ืองผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
6.7 การสนับสนุนกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนของโครงการฯ 

มีการสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  

6.8 ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์ 
เก่ียวกับโครงการฯ  

ต้องการทราบ  

6.9 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ เพ่ิมเติมต่อโครงการฯ ไม่มี 
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  7. ผลการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน (ระดับครัวเรือน)  

   ผลการส ารวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับครัวเรือนด้วยการสัมภาษณ์
รายบุคคลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวนรวม 357 ตัวอย่าง โดยการ
ส ารวจครั้งนี้เป็นการส ารวจความคิดเห็นต่อสภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม-เศรษฐกิจในด้านต่างๆ 
ซึ่งแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการส ารวจแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านสุขาภิบาลอนามัย และสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 

  ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยและสาธารณสุข 

  ส่วนท่ี 4 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

  ส่วนท่ี 5 ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

  ส่วนท่ี 6 ข้อมูลการรับรู้และความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของโครงการ 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 เพศและอายุ ผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 59.8 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 40.2 เป็นเพศชาย  
ซึ่งช่วงอายุของผู้ ให้สัมภาษณ์  ส่วนใหญ่ มีช่วงอายุ 51 -60 ปี  (ร้อยละ 31.7) รองลงมามีช่วงอายุ  
มากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 30.9)  

 การนับถือศาสนา ระดับการศึกษา และภูมิล าเนา/การย้ายถิ่น  ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด  
ระบุว่านับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100) เม่ือสอบถามถึงระดับการศึกษา พบว่า จบการศึกษาระดับ 
ชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 63.8) รองมา จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 20.8) ส าหรับ
ภูมิล าเนาผู้ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 81.2 เป็นประชากรดั้งเดิมหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่เกิด (พื้นท่ีจังหวัด
เพชรบูรณ์) และร้อยละ 18.8 เป็นประชากรที่ย้ายมาจากต่างจังหวัด (พระนครศรีอยุธยา ,ชัยภูมิ,ชัยนาท,
นครสวรรค์,ขอนแก่น,เชียงใหม่,ก าแพงเพชร,พิจิตร,สุพรรณบุรี,อ่างทอง,เชียงราย,ร้อยเอ็ด,ยโสธร,ชัยนาท
,ศรีสะเกษ) กรณีที่ย้ายมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ย้ายมาเพื่อติดตามครอบครัว (ร้อยละ 37.3) รองลงมา 
คือย้ายมาเพื่อประกอบอาชีพ (ร้อยละ 34.3)  

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 อาชีพหลัก และอาชีพเสริม/รอง ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม 
เช่น ท านา ท าสวน และท าไร่ คิดเป็น ร้อยละ 41.3 รองลงมา ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 28.4 รับจ้าง
ทั่วไป ร้อยละ 27.8 เป็นต้น ส่วนการประกอบอาชีพเสริม/รอง ส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่มีอาชีพเสริม ร้อยละ 
93.5 และมีอาชีพเสริม ร้อยละ 6.5 โดยอาชีพเสริมประกอบด้วย อื่นๆ ได้แก่ ดูแลผู้สูงอายุ,ท าฟาร์ม,เย็บผ้า



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล (ครั้งที่ 1) บริษัท ร่วมก าลาภพาวเวอร์ จ ากัด     
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,เลี้ยงแพะ,ท าไม้กวาดขาย ( ร้อยละ 30.4) เกษตรกรรม ปลูก ข้าว/ ข้าวโพด,เลี้ยงหมู และค้าขาย ซึ่งมี
สัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 26.1) รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ 17.4) ส าหรับการประกอบอาชีพประมง พบว่า ร้อยละ 
100.0 ระบุว่าไม่ได้ประกอบอาชีพประมง 

 รายได้และภาวะการเงิน จากการสัมภาษณ์ถึงรายได้เฉลี่ยของครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่ 
มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน น้อยกว่า 9,000 บาท  (ร้อยละ 46.3) รองลงมาคือ มีรายได้เฉลี่ยของ
ครอบครัวต่อเดือน 9,001-15,000 บาท (ร้อยละ 41.6) ส าหรับภาวะการเงินของครอบครัว ส่วนใหญ่ระบุว่า 
เพียงพอแต่ไม่มีเงินออม (ร้อยละ 42.4) รองลงมาคือ เพียงพอและมีเงินออม (ร้อยละ 37.1) และไม่เพียงพอ 
(ร้อยละ 20.5)  

 ปัญหาด้านสังคม  

 1) การทะเลาะวิวาท (ร้อย10.1) ระดับผลกระทบน้อย (ร้อยละ 83.3) รองลงมาคือ ระดับ
ผลกระทบปานกลาง (ร้อยละ 13.9) และระดับผลกระทบมาก (ร้อยละ 2.8) 

 2) ยาเสพติด (ร้อยละ 23.6) ระดับผลกระทบน้อย (ร้อยละ 88.1) รองลงมาคือ ระดับ 
ผลกระทบปานกลาง (ร้อยละ 10.7) และระดับผลกระทบมาก (ร้อยละ 1.2) 

 3) ชุมชนแออัด (ร้อยละ 5.9) ระดับผลกระทบน้อย (ร้อยละ 52.4) รองลงมาคือ ระดับ 
ผลกระทบปานกลาง (ร้อยละ 47.6)  

 4) ลักขโมย (ร้อยละ 8.4) ระดับผลกระทบน้อย (ร้อยละ 70.0) รองลงมาคือ ระดับผลกระทบ 
ปานกลาง (ร้อยละ 26.7) และระดับผลกระทบมาก (ร้อยละ 3.3) 

 5) แรงงานต่างถิ่น/ต่างด้าวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 13.5) ระดับผลกระทบน้อย (ร้อยละ 77.1) 
รองลงมาคือ ระดับผลกระทบปานกลาง (ร้อยละ 20.8) และระดับผลกระทบมาก (ร้อยละ 2.1) 

 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

 1) การว่างงาน (ร้อยละ 51.7) ระดับผลกระทบน้อย (ร้อยละ 53.8) รองลงมาคือ ระดับ
ผลกระทบปานกลาง (ร้อยละ 31.5) และระดับผลกระทบมาก (ร้อยละ 14.7) 

 2) ค่าครองชีพสูง (ร้อยละ 39.6) ระดับผลกระทบน้อย (ร้อยละ 51.1) รองลงมาคือ ระดับ
ผลกระทบปานกลาง (ร้อยละ 35.5) และระดับผลกระทบมาก (ร้อยละ 13.5) 

 3)  รายได้ต่ า (ร้อยละ 42.7) ระดับผลกระทบน้อย (ร้อยละ 46.7) รองลงมาคือ ระดับ
ผลกระทบปานกลาง (ร้อยละ 38.2) และระดับผลกระทบน้อย (ร้อยละ 15.1) 
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 4)  ไม่มีที่ดินท ากิน (ร้อยละ 28.4) ระดับผลกระทบน้อย (ร้อยละ 64.4) รองลงมาคือ ระดับ
ผลกระทบปานกลาง (ร้อยละ 18.8) และระดับผลกระทบมาก (ร้อยละ 16.8) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภคและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน 

 เมื่อสอบถามถึงการเจ็บป่วยผู้ให้สัมภาษณ์ ระบุว่าในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบัน ผู้ให้สัมภาษณ์
หรือสมาชิกในครอบครัวมีการเจ็บป่วย (ร้อยละ 43.3) ซึ่งโรคที่เป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.7 ระบุว่าเป็นโรค
ระบบไหลเวียนเลือด เช่น ความดันโลหิต หัวใจ  รองลงมา ร้อยละ 22.9 ระบุว่าเป็นโรคต่อมไร้ท่อ เช่น 
เบาหวาน ไทรอยด์ คอพอก ซึ่งวิธีการรักษาเม่ือเจ็บป่วย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.7 เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาลของรัฐ ได้แก่ รพ.บึงสามพัน, รพ.วิเชียรบุรี,รพ.หนองโพธิ์,รพ.หนองไผ่ รองลงมา ร้อยละ 15.7 
เข้ารับการรักษาที่คลินิก ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.9 ระบุว่าการให้บริการล่าช้า รองลงมาคือ  
ร้อยละ 11.1  ระบุว่าบุคลากรไม่เพียงพอ 

 แหล่งน  าดื่มและน  าใช้ ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุว่าแหล่งน้ าดื่ม คือ น้ าดื่มบรรจุขวด/ถัง  
คิดเป็น ร้อยละ 88.7 รองลงมาคือ น้ าฝน ร้อยละ 7.7 โดยพบว่า ร้อยละ 100 ระบุว่า น้ าดื่มมีความเพียงพอ 
ซึ่งร้อยละ 98.6 ระบุว่าน้ าดื่มมีคุณภาพดี ส าหรับแหล่งน้ าใช้ในครัวเรือน ส่วนใหญ่ระบุว่า ใช้น้ าจาก
น้ าประปา (ร้อยละ 87.2) รองลงมาคือ น้ าบ่อ/น้ าบาดาล (ร้อยละ 6.8) โดยร้อยละ 83.8 ระบุว่าน้ าใช้มี
คุณภาพดี รองลงมาคือ น้ าขุ่น/มีตะกอน (ร้อยละ 12.6) มีกลิ่น/รส (ร้อยละ 3.6) ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหา 
ส่วนใหญ่ ระบุว่าไม่ได้ท าการแก้ไข/ปรับปรุง (ร้อยละ 64.7) รองลงมาคือ ท าให้ตกตะกอน (ร้อยละ 15.7)  
และกรองซึ่งมีสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 19.6) 

 การจัดการน  าเสีย/น  าทิ ง ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ระบุว่าระบายลงพื้นดิน/ที่โล่ง (ร้อยละ 
77.1) รองลงมาคือ ระบายลงท่อระบายน้ าสาธารณะ (ร้อยละ 12.4) น าไปรดต้นไม้ (ร้อยละ 9.5)  
และปล่อยลงแหล่งน้ า/คลอง (ร้อยละ 1.0) 

 การจัดการมูลฝอย  ผู้ ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่  ระบุว่าทิ้งลงถังขยะของเทศบาล/อบต.  
(ร้อยละ 94.2) รองลงมาคือ ก าจัดโดยกองแล้วเผา (ร้อยละ 5.3) และการฝังกลบ (ร้อยละ 0.6) 

  ส่วนที่ 4 สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

      1)  ผลกระทบเร่ืองฝุ่นละออง จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องฝุ่นละออง (ร้อยละ 
54.2) แหล่งที่มา ส่วนใหญ่ระบุว่า มาจากการจราจร (ร้อยละ 71.1) รองลงมาคือ โรงงานอุตสาหกรรม 
ได้แก่ โรงงานน้ าตาล (ร้อยละ 13.4) และการก่อสร้าง (ร้อยละ 11.6) ส าหรับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ส่วนใหญ่ระบุว่า อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 49.2) รองลงมาคือระดับน้อย (ร้อยละ 46.1) 
และระดับมาก (ร้อยละ 4.7)  
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 2)  ผลกระทบเร่ืองระดับเสียงรบกวน จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบเร่ืองระดับเสียง
รบกวน (ร้อยละ 39.9) แหล่งที่มา ส่วนใหญ่ระบุว่า มาจากการจราจร (ร้อยละ 76.0) รองลงมาคือ โรงงาน
อุตสาหกรรม ได้แก่ บ.ไทยอุตสาหกรรมน้ าตาล จ ากัด (ร้อยละ 13.0) ส าหรับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ ส่วนใหญ่ระบุว่า อยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 53.5) รองลงมาคือระดับปานกลาง (ร้อยละ 37.3) 
และระดับมาก (ร้อยละ 9.2)  

 3)  ผลกระทบเรื่องน  าเสีย จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ าเสีย (ร้อยละ 3.9) 
แหล่งที่มา ส่วนใหญ่ระบุว่า ชุมชน (ร้อยละ 60.0) รองลงมาคือ อื่นๆ ได้แก่  โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ 
โรงงานน้ าตาล (ร้อยละ 33.3) ส าหรับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ส่วนใหญ่ระบุว่า อยู่ในระดับน้อย 
(ร้อยละ 71.4)  รองลงมาคือระดับปานกลาง และระดับมากในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 14.3) 

 4)  ผลกระทบเรื่องกลิ่นรบกวน จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นรบกวน 
(ร้อยละ 14.3) แหล่งที่มา ส่วนใหญ่ระบุว่า มาจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ โรงงานน้ าตาล และขยะมูล
ฝอยในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 36.9) รองลงมาคือ การจราจร (ร้อยละ 21.5) และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ 
ฟาร์มไก่,ฟาร์มหมู (ร้อยละ 4.6) ส าหรับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ส่วนใหญ่ระบุว่า อยู่ในระดับน้อย 
(ร้อยละ 51.0) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง (ร้อยละ 45.1) และระดับมาก (ร้อยละ 3.9) 

 5)  ผลกระทบเรื่องเขม่า/ควัน จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องเขม่า/ควัน (ร้อยละ 
22.5) แหล่งที่มา ส่วนใหญ่ระบุว่า มาจากการจราจร (ร้อยละ 54.0) รองลงมาคือ การเผาขยะ (ร้อยละ 
31.0) โรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ บ.ไทยอุตสาหกรรมน้ าตาล จ ากัด (ร้อยละ 12.0) และ อื่นๆ ได้แก่  
เผาอ้อย,ควันร้านไก่ย่าง (ร้อยละ 2.0) ส าหรับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ส่วนใหญ่ระบุว่า อยู่ใน
ระดับน้อย (ร้อยละ 58.8) รองลงมาคือระดับปานกลาง (ร้อยละ 38.8) และระดับมาก (ร้อยละ 2.5)  

6)  ผลกระทบเรื่องขยะมูลฝอย จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องขยะมูลฝอย 
(ร้อยละ 3.9) แหล่งที่มา ส่วนใหญ่ระบุว่า มาจากที่พักอาศัย (ร้อยละ 71.4) รองลงมาคือ ตลาดสด  
และโรงงานอุตสาหกรรม ในสัดส่วนเท่ากัน (ร้อยละ 14.3) ส าหรับระดับความรุนแรงของผลกระทบ  
ส่วนใหญ่ระบุว่า อยู่ในระดับน้อย (ร้อยละ 85.7) รองลงมาคือระดับปานกลาง (ร้อยละ 14.3) 

7) น  าท่วมขัง/การระบายน  า จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ ได้รับผลกระทบเรื่องน้ าท่วมขัง/ 
การระบายน้ า (ร้อยละ 8.1) แหล่งที่มา ส่วนใหญ่ระบุว่า มาจากฝนตก (ร้อยละ 90.6) รองลงมาคือ             
ท่อระบายน้ าอุดตัน (ร้อยละ 9.4) ส าหรับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ส่วนใหญ่ระบุว่า อยู่ในระดับ
น้อย (ร้อยละ 51.7) รองลงมาคือระดับปานกลาง (ร้อยละ 34.5)  และระดับมาก (ร้อยละ 13.8)  

  8) อุบัติเหตุจากการจราจร จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องอุบัติเหตุจาก
การจราจร (ร้อยละ 9.6) แหล่งที่มา ส่วนใหญ่ระบุว่า มาจากผู้ขับขี่ประมาทไม่ระมัดระวัง (ร้อยละ 82.1) 
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รองลงมาคือ สภาพผิวถนนแคบ/ช ารุด (ร้อยละ 12.8) และปริมาณรถหนาแน่น (ร้อยละ 5.1) ส าหรับระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ ส่วนใหญ่ระบุว่า อยู่ ในระดับน้อย (ร้อยละ 50.0) รองลงมาคือระดับ 
ปานกลาง (ร้อยละ 44.1) และระดับมาก (ร้อยละ 5.9)  

  ส่วนที่ 5 การรับรู้ข่าวสาร ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ                               

 การรับทราบว่ามีโครงการตั งอยู่ในพื นที่  จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่  ร้อยละ 91.9  
ระบุว่า ทราบว่ามีโครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ทราบจากการพบเห็นด้วยตัวเอง (ร้อยละ 87.5) 
รองลงมาคือทราบจากญาติพี่น้อง/เพื่อนบ้าน (ร้อยละ 10.6) และทราบจากเจ้าหน้าที่โครงการ (ร้อยละ 1.5)  

 การได้รับผลดีจากการด าเนินโครงการ 

 1) มี ก ารจ้างแรงงาน -มี งานท าเพิ่ ม ขึ้ น  (ร้อยละ 71 .3 ) ได้ รับผลดี ใน ระดั บน้ อ ย 
(ร้อยละ 51.2) รองลงมาคือ ได้รับผลดีในระดับปานกลาง (ร้อยละ 40.9) และได้รับผลดีในระดับมาก  
(ร้อยละ 7.9) 

 2) สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น ท าให้ชุมชนเจริญมากขึ้น (ร้อยละ 44.9) ได้รับผลดีในระดับ
น้อย (ร้อยละ 42.5) รองลงมาคือ ได้รับผลดีในระดับปานกลาง (ร้อยละ 50.0) และได้รับผลดีในระดับมาก 
(ร้อยละ 7.5) 

 3) มีการพัฒนาด้ านสาธารณู ปโภค ด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  
(ร้อยละ 32.0) ได้รับผลดีในระดับน้อย (ร้อยละ 64.0) รองลงมาคือ ได้รับผลดีในระดับปานกลาง  
(ร้อยละ 30.7) 

 4) มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน (ร้อยละ 30.1) ได้รับผลดีในระดับน้อย  
(ร้อยละ 70.1) รองลงมาคือ ได้รับผลดีในระดับปานกลาง (ร้อยละ 28.0) 

 5) มีรายได้จากภาษี ให้กับห มู่บ้ าน/ชุมชน (ร้อยละ 28.7) ได้รับผลดี ในระดับน้อย  
(ร้อยละ 53.9) รองลงมาคือ ได้รับผลดีในระดับปานกลาง (ร้อยละ 39.2)  

 6) มีท าให้เกิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ร้อยละ 28.9) ได้รับผลดีในระดับ
ปานกลาง (ร้อยละ 46.6) รองลงมาคือ ได้รับผลดีในระดับน้อย (ร้อยละ 45.6)  

 7) ด้านอื่นๆ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลดีด้านอื่นๆ ในปัจจุบัน พบว่า ร้อยละ 100.0 ไม่ได้
รับผลดีในด้านอื่นๆ  
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 การได้รับผลเสียจากการด าเนินโครงการ 

 1) ฝุ่นละออง (ร้อยละ 40.7) ได้รับผลเสียในระดับน้อย (ร้อยละ 59.3) รองลงมาคือ ได้รับ
ผลเสียในระดับปานกลาง (ร้อยละ 29.0) และได้รับผลเสียในระดับมาก (ร้อยละ 11.7) 

 2) เสียงดังรบกวน (ร้อยละ 26.1) ได้รับผลเสียในระดับน้อย (ร้อยละ 68.8) รองลงมาคือ ได้รับ
ผลเสียในระดับปานกลาง (ร้อยละ 24.7) และได้รับผลเสียในระดับมาก (ร้อยละ 6.5) 

 3) น้ าเสีย (ร้อยละ 5.1) ได้รับผลเสียในระดับน้อย (ร้อยละ 55.6) รองลงมาคือ ได้รับผลเสียใน
ระดับปานกลาง (ร้อยละ 33.3) และในระดับปานกลางมาก (ร้อยละ 11.1) 

 4) กลิ่นเหม็น (ร้อยละ 18.0) ได้รับผลเสียในระดับน้อย (ร้อยละ 54.7) รองลงมาคือ ได้รับ
ผลเสียในระดับปานกลาง (ร้อยละ 31.3) และได้รับผลเสียในระดับมาก (ร้อยละ 14.1) 

 5) เขม่า/ควัน (ร้อยละ 18.5) ได้รับผลเสียในระดับปานกลาง (ร้อยละ 25.8) รองลงมาคือ 
ได้รับผลเสียในระดับน้อย (ร้อยละ 57.6) รองลงมาคือ ได้รับผลเสียในระดับปานกลาง (ร้อยละ 25.8) และ
ได้รับผลเสียในระดับมาก (ร้อยละ 16.7) 

 6) มีการแย่งใช้สาธารณูปโภคและบริการชุมชน (ร้อยละ 1.4) ได้รับผลเสียในระดับน้อย  
(ร้อยละ 40.0) รองลงมาคือ ได้รับผลเสียในระดับมาก (ร้อยละ 40.0 ) ได้รับผลเสียในระดับปานกลาง  
(ร้อยละ 20.0) 

 7) มีปัญหาสุขภาพอนามัย (ร้อยละ 5.3) ได้รับผลเสียในระดับน้อย (ร้อยละ 52.6) รองลงมา
คือ ได้รับผลเสียในระดับปานกลาง (ร้อยละ 31.6) และได้รับผลเสียในระดับมาก (ร้อยละ 15.8) 

 8) ด้านอื่นๆ จากการสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลเสียด้านอื่นๆ ในปัจจุบัน พบว่า ร้อยละ 100.0 
ไม่ได้รับผลเสียในด้านอื่นๆ 

 ความคิดเห็นในภาพรวมและความเชื่อมั่น จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ระบุว่า มีผลดี
มากกว่าผลเสีย (ร้อยละ 41.6) รองลงมาคือ มีผลดีพอๆ กับผลเสีย (ร้อยละ 36.0) ไม่แสดงความคิดเห็น 
(ร้อยละ 19.4) และมีผลเสียมากกว่าผลดี (ร้อยละ 3.1) ส าหรับด้านความเชื่อม่ันในการก ากับดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อม ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ระบุว่าเชื่อม่ัน (ร้อยละ 41.6) รองลงมาคือ ไม่แสดงความคิดเห็น  
(ร้อยละ 36.0) และไม่เชื่อม่ัน (ร้อยละ 22.5) 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการด าเนินงานของโครงการ 

 1. แก้ไขผลกระทบเร่ืองฝุ่น เนื่องจากมีเขม่า/ควันจากการเผาอ้อย 

 2. อยากให้โรงงานรณรงค์ลดการเผาอ้อย 

 3. อยากให้รถบรรทุกของโรงงานจ ากัดความเร็ว 

 4. ไม่อยากให้รับซ้ืออ้อยไฟไหม้  

 5. อยากให้คนในพื้นที่มีงานท าในโรงงานใกล้บ้าน 

 6. อยากให้มีแนวป้องกันฝุ่นละออง 

 7. อยากให้โรงงานจัดตั้งกองทุนให้แก่ชุมชน 

 8. อยากให้มีการสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชน  

 9. ไม่อยากให้ปล่อยน้ าเสียลงพื้น ท าให้น้ าเน่า ปลา ปู หอย ตาย 

 10. อยากให้โครงการมีมาตรการปรับปรุงเรื่องเสียงของเครื่องจักร 

 11. อยากให้โครงการมีมาตรการลดอุบัติเหตุจากการจราจร 

12. โครงการควรมีมาตรการควบคุมเพื่อลดการร่วงหล่นของอ้อยบนถนน เป็นต้นเหตุท าให้   

    เกิดอุบัติเหตุการจราจร 

13. ปรับปรุงเรื่องฝุ่นละออง 

14. การขนส่งอ้อยให้ปิดคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด 

15. อยากให้เกษตรกรลดการเผาอ้อย 

16. อยากให้สร้างถนนในหมู่บ้านให้ดีขึ้น 

17. อยากให้ราคาอ้อยเพิ่มข้ึน 

18. อยากให้ป้องกันเร่ืองมลภาวะมลพิษ 

 


