
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-1 บทที่ 4 

 

 
 
 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม.โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น.ของบริษัท.อลูมิเนียม.ฉื่อจิ้น.ฮ้ัว.
จํากัด.ในระยะดําเนินการระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 .โครงการได้มอบหมายให้บริษัท แปซิฟิค. 
แลบอราตอร่ี.จํากัด.เป็นผู้ดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านคุณภาพอากาศ ทรัพยากร
นิเวศน์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และด้านคุณภาพนํ้าทิ้ง ตาม
ข้อกําหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด และ
นําไปกําหนดเป็นแนวทางในการวางแผนจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 4-1 และ
รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์ แสดงดังตารางที่ 4-2 
 

4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-2 บทที่ 4 

ตารางที่ 4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สถานนีตรวจวัด/ 
พื้นที่ดําเนินการ 

ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการตรวจวัด/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
ปัญหาอุปสรรค/ 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ้างอิง 
1. คุณภาพอากาศ 

1.1 คุณภาพอากาศ ใน
บรรยากาศ 

- โรงเรียนราชประชาสมาสัย 
- ท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ 
 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24ชั่วโมง 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 

ชั่วโมง 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1
ชั่วโมง 

ความถี่ 
ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง 

- โครงการมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป จํานวน 2 สถานี โดยดําเนินการตรวจวัด 
ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2565 ซึ่งผลการตรวจ
ตรวจ วัด  พบว่า  ดัชนี ที่ตรวจวัดมีค่ าอ ยู่ ในเกณฑ์ ที่
มาตรฐานกําหนด ผลการตรวจวัดแสดงดังหัวข้อที่ 4.1 

- ภาคผนวกที่ 4-1 

1.2 มลพิษทางอากาศ
จากปล่องระบาย 

- ปล่องเตาหลอม No. 1 

- ปล่องเตาหลอม No. 2 

- ปล่องเตาอบ F202 

- ปล่องเตาอบ F204 

- ปล่องเตาอบ F205 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- ฝุ่นละออง (Particulate) 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
- ออกไซด์ของโตรเจน (NOX as NO2) 
ความถี่ 

ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ดําเนินการผลิตและ
เป็นช่ วง เ ดียวกับ ที่ ทํ าการตรวจสอบ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

- โครงการมีการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่
ระบายออกจากปล่อง โดยดําเนินการตรวจวัด เมื่อวันที่ 5-
6 พฤษภาคม  และ. 6 มิถุนายน 2565 ซึ่งผลการตรวจวัด 
พบว่า ดัชนีที่ตรวจวิเคราะมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
กําหนด รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังหัวข้อ
ที่ 4.2 

- ภาคผนวกที่ 4-2 

1.3 ปริมาณความเข้มฝุ่น
ละอองและสารเคมีใน
บรรยากาศการทํางาน 

- บริเวณเตาหลอม No. 1 
- บริเวณเตาหลอม No. 2 
- บริเวณเตาอบ No. 1 
- บริเวณเตาอบ No. 2 
- บริเวณซ่อมบํารุง 
- บริเวณ Slitter 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- ฝุ่นละอองรวม Total Dust 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
ความถี่ 

ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่มีการปฏิบัติงาน 

- โครงการมีการวิเคราะห์ปริมาณความเข้มฝุ่นละอองและ
สารเคมีในบรรยากาศการทํางาน.โดยดําเนินการเก็บ
ตัวอย่างเมื่อวันที่.6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งผลการตรวจ
วิเคราะห์  พบว่า  ดัชนี ที่ตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
มาตรฐานกําหนด รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดง
ดังหัวข้อที่ 4.3 

- ภาคผนวกที่ 4-3 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-3 บทที่ 4 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สถานนีตรวจวัด/ 
พื้นที่ดําเนินการ 

ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการตรวจวัด/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
ปัญหาอุปสรรค/ 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ้างอิง 
2. ทรัพยากรนิเวศน์  

- - - - - 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

- - - - - 
4. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
4.1 ระดับความดังเสียง - บริเวณเตาหลอม No.1 

- บริเวณเตาหลอม No.2 
- บริเวณเตาอบ No.1 
- บริเวณเตาอบ No.2 
- บริเวณ SEYI Q504 
- บริเวณ Hi-Cold Rolling Mill 
- บริเวณ Herkules 
- บริเวณ TensionLeveling 
- บริเวณ Slitter-Ungerler 
- บริเวณN8 :Stretcher 
- บริเวณ Cut line 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- Leq 8 hrs. 
- Lmax 
ความถี่ 
ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ดําเนินการผลิตและ
เป็นช่วงเดียวกับที่ทําการตรวจสอบคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ 

- โครงการมีการตรวจวัดระดับความดังเสียง จํานวน 11 จุด
โดยดําเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ซึ่ง
ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
กําหนด รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังหัวข้อที่ 4.4 

- ภาคผนวกที่ 4-4 

4.2 สภาพความร้อน - บริเวณเตาหลอม No.1 
- บริเวณเตาหลอม No. 2 
- บริเวณเตาอบ No. 1 
- บริเวณเตาอบ No. 2 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- Heat Stress 
ความถี่ 
ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงที่ดําเนินการผลิตและ
เป็นช่วงเดียวกับที่ทําการตรวจสอบ 

 

- โครงการมีการตรวจวัดสภาพความร้อน จํานวน 4 จุด โดย
ดําเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งผล
การตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด 
รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังหัวข้อที่ 4.5 

- ภาคผนวกที่ 4-5 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-4 บทที่ 4 

ตารางที่ 4-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 
 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
สถานนีตรวจวัด/ 
พื้นที่ดําเนินการ 

ดัชนีที่ตรวจวัด/วิธีการตรวจวัด/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 
ปัญหาอุปสรรค/ 

หมายเหตุ/ข้อมูลอ้างอิง 
4.3 สุขภาพคนงาน  วิธีการที่ตรวจวัด 

- สุขภาพทั่วไป 
- การได้ยิน 
- สมรรถภาพการทํางานของระบบปอดและ
ระบบทางเดิน หายใจ 
- สถิติ อุบั ติ เหตุและจํานวนวันหยุดงาน
เนื่องจากอุบัติเหตุ 
ความถี่ 
ปีละ 1 ครั้ง 

- ทางโครงการกําหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 
ครั้ง โดยดําเนินการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดในปี 2563 เมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ซึ่งในปี 2564 ทางโครงการยังไม่มี
การตรวจสุขภาพพนักงานเนื่องจากสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงต้องหลีกเลี่ยง
กิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมากซึ่งมีความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายเชื้อไวรัส ในส่วนปี 2565 ทางโครงการมีแผนที่
จะดําเนินการ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 และ
ทางโครงการจัดให้มีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุเป็นประจํา 

- ภาคผนวกที่ 3-11 
- ภาคผนวกที่ 3-12 
- ภาคผนวกที่ 3-13 

5.คุณภาพน้ํา 
5.1 คุณภาพน้ําทิ้ง - บริ เวณจุดระบายน้ํ าทิ้ งด้ าน 

หลังโรงงาน 
 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Suspended Solids) 
- ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) 
ความถี่ 

ปีละ 4 ครั้งดําเนินการตรวจวัดทุกๆ 3 
เดือน 

- โครงการได้ดําเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้ง 
จํานวน .1.สถานี .โดยดําเนินการเก็บตัวอย่างเมื่อ14 
มกราคม และวันที่.25 เมษายน 2565.พบว่า ดัชนีที่ตรวจ
วิเคราะมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด รายละเอียด
ผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังหัวข้อที่ 4.6 

- ภาคผนวกที่ 4-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-5 บทที่ 4 

ตารางที่ 4.2 รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์ 
 

รายการตรวจวัด ดัชนีท่ีตรวจวัด วิธีการตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
1. คุณภาพอากาศ 
1.1 คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ 
 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง High-Volume Air 
Sampler/Gravimetric Method 

5-8 พ.ค. 65 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) UV Fluorescence 
ก๊าซไนโตเจนไดออกไซด์ (NO2) Chemiluminescence 

1.2 มลพิษทางอากาศ
จากแหล่งกําเนิด 
 

ฝุ่นละออง (Particulate) Isokinetic Sampling, 
Gravimetric Method 

6 มิ.ย. และ  
6 พ.ค. 65 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) Absorption Sampling, Barium-
Thorin Titrimetric Method 

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx as NO2) 

Absorption Sampling, 
Phenoldisulfonic Acid Method 

1.3.ปริมาณความเข้มฝุ่น
ละอองและสารเคมี ใน
บรรยากาศการทํางาน 

ฝุ่นละอองรวม (Total Dust) Gravimetric Method 6 พ.ค. 65 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) Ion Chromatography 

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2.1 ระดับความดังเสียง Leq 8 hrs., Lmax Integrated Sound Level Meter 5-6 พ.ค. 65 
2.2 สภาพความร้อน Heat Stress Heat Stress Monitor 5-6 พ.ค. 65 
3. คุณภาพน้ําท้ิง 
3 .1. จุ ด ร ะ บ า ยน้ํ า ท้ิ ง
ด้านหลังโรงงาน 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric 14 ม.ค. และ  
25 เม.ย. 65 บีโอดี (BOD) 5-Day BOD Test, Azide 

Modification 
ปริมาณสารแขวนลอย (SS) Dried at 103-105 oC 
ปริมาณนํ้ามันและไขมัน 
(Oil & Grease) 

Liquid-Liquid, Partition 
Gravimetric  

 
การดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในคร้ังน้ี โครงการได้มอบหมายให้บริษัท แปซิฟิค 

แลบอราตอรี่ จํากัด เป็นผู้ดําเนินการเก็บตัวอย่าง มีผู้เข้าร่วมการตรวจวิเคราะห์ 
 

ผู้เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด ทะเบียนเลขที่ ว-272 
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รูปที่ 4-1 แผนผังจุดติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ที่มา : แผนที่ทางอากาศ Google maps, 2021 

มาตราส่วน : NTS 

ท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ 

โรงเรียนราชประชาสมาสัย 
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บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-7        บทที่ 4 

 

รูปที่ 4-2 แผนผังจุดติดตามตรวจสอบปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง 

1 
4 

5 3 2 

ปล่องเตาหลอม No. 1 

ปล่องเตาหลอม No. 2 

ปล่องเตาอบ F204 

ปล่องเตาอบ F205 

ปล่องเตาอบ F202 
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บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-8        บทที่ 4 

 
รูปที่ 4-3 แผนผังจุดติดตามตรวจสอบปริมาณความเขม้ฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน 

มาตราส่วน : NTS 

บริเวณเตาหลอม No. 1 

บริเวณซ่อมบํารุง 

บริเวณเตาหลอม No. 2 

บริเวณ Slitter 

บริเวณเตาอบ No. 1 

บริเวณเตาอบ No. 2 
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บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-9        บทที่ 4 

 
รูปที่ 4-4 แผนผังจุดติดตามตรวจสอบระดับความดังเสยีง (Sound Level Meter) 

บริเวณเตาหลอม No.1 

บริเวณHerkules 

บริเวณเตาหลอม No. 2 

บริเวณTensionLeveling 

บริเวณN8 :Stretcher 

บริเวณSlitter-Ungerler 

บริเวณHi-Cold Rolling Mill 

บริเวณSEYI Q504  บริเวณเตาอบNo. 2 
บริเวณเตาอบNo. 1 

บริเวณCut line 
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บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-10        บทที่ 4 

 
รูปที่ 4-5 แผนผังจุดติดตามตรวจสอบสภาพความร้อน 

บริเวณเตาอบ No.1 

บริเวณเตาอบ No.2 

บริเวณเตาหลอม No.1 

บริเวณเตาหลอม No.2 
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รูปที่ 4-6 แผนผังจุดแสดงจุดติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ําทิ้ง 

บริเวณจุดระบายน้ําทิ้งด้านหลังโรงงาน 
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บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-12     บทที่ 4 

4. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

4.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 

1) สถานีตรวจวัด 
- บริเวณโรงเรียนราชประชาสมาสัย 
- บริเวณท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ 

 
2) ดัชนีที่ทําการตรวจวัด 

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ค่าเฉล่ียในเวลา 1 ช่ัวโมง   
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ค่าเฉล่ียในเวลา 1 ช่ัวโมง   
 

3) ผลการตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโทยทั่วไป จํานวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณโรงเรียนราชประชา

สมาสัย และบริเวณท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ ดําเนินการเก็บตัวอย่างปีละ 2 ครั้ง โดยดําเนินการคร้ังล่าสุด
ตรวจวัดเมื่อวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2565 แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.1-1 และรูปที่ 4.1-1 
(รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวกที่ 4-1) 

 

บริ เวณโรงเรียนราชประชาสมาสัย พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองรวม .(TSP).เฉลี่ ย .24. ช่ั วโมง 
มีค่าระหว่าง 0.072-0.078 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2).ค่าเฉลี่ยในเวลา.1.ช่ัวโมง   
มีค่าระหว่าง 0.0073-0.076 ส่วนในล้านส่วนและก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ค่าเฉล่ียในเวลา 1 ช่ัวโมง  มีค่า
ระหว่าง 0.0174-0.0177 ส่วนในล้านส่วน 

 
บริ เวณท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ พบว่า .ปริมาณฝุ่นละอองรวม .(TSP).เฉลี่ ย 24 ช่ั วโมง 

มีค่าระหว่าง 0.044-0.048 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์.(SO2) ค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ช่ัวโมง   
มีค่าระหว่าง 0.0084-0.0093 ส่วนในล้านส่วนและก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ค่าเฉลี่ยในเวลา 1 ช่ัวโมง  มีค่า
ระหว่าง 0.0168-0.0169 ส่วนในล้านส่วน 
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บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-13     บทที่ 4 

 
ตารางที่ 4.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮ้ัว จํากัด 
วันที่ทําการตรวจวัด : 5-8 พฤษภาคม 2565 

 

สถานีตรวจวัดและตําแหน่งพิกัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

SO2
* 

 (ppm) 
NO2

* 

 (ppm) 
1. บริเวณโรงเรียนราชประชาสมาสัย 
พิกัด : UTM 47P 0666039 E, 1507270 N 

5-6 พ.ค. 65 0.078 0.0073 0.0177 
6-7 พ.ค. 65 0.075 0.0075 0.0174 
7-8 พ.ค. 65 0.072 0.0076 0.0176 

2. บริเวณท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ 
พิกัด : UTM 47P 0666119 E, 1507732 N 

5-6 พ.ค. 65 0.048 0.0084 0.0168 
6-7 พ.ค. 65 0.044 0.0093 0.0168 
7-8 พ.ค. 65 0.046 0.0091 0.0169 

ค่ามาตรฐาน ≤0.331/ ≤0.302/ ≤0.173/ 

 

หมายเหตุ : 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  
(ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547) 

  2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ในเวลา 1 ชั่วโมง (ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544) 

  3/ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552) 

  *ค่าสูงสุด 1 ชั่งโมง (Max) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง  

 
บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายโอชา บุญเชิด 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟักโต 

 
 

4) สรุปผลการตรวจวัด 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จํานวน 2 สถานี ได้แก่.บริเวณโรงเรียน 

ราชประชาสมาสัย และบริเวณท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2565 พบว่า ทุกดัชนีที่
ทําการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ช่ัวโมง และคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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บริเวณโรงเรียนราชประชาสมาสัย บริเวณท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ 
  

รูปที่ 4.1-1 แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

(ตรวจวัดระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2565) 
 

5) เปรียบทียบผลการตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป.จํานวน.2.สถานี.ได้แก่.บริเวณโรงเรียนราชประชา

สมาสัย และบริเวณท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ ดําเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ระหว่างปี 2562 - 2565 
รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.1-2 และรูปที่ 4.1-2 
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ตารางที่ 4.1-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮ้ัว จํากัด 
วันที่ทําการตรวจวัด : ระหว่างปี 2562-2565 

 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

SO2 1-hr Max 
(ppm) 

NO21-hr Max 
(ppm) 

1. บริเวณโรงเรียนราชประชาสมาสัย 
พิกัด : UTM 47P 0666039 E, 1507270 N 

15-16 ต.ค. 62 0.070 0.0066 0.0162 
16-17 ต.ค. 62 0.073 0.0068 0.0169 
17-18 ต.ค. 62 0.068 0.0064 0.0166 
2-3 เม.ย. 63 0.074 0.0065 0.0163 
3-4 เม.ย. 63 0.078 0.0065 0.0164 
4-5 เม.ย. 63 0.083 0.0064 0.0166 

15-16 ต.ค. 63 0.070 0.0077 0.0177 
16-17 ต.ค. 63 0.068 0.0065 0.0171 
14-18 ต.ค. 63 0.073 0.0067 0.0169 
26-27 เม.ย. 64 0.072 0.0079 0.0175 
27-28 เม.ย. 64 0.073 0.0067 0.0173 
28-29 เม.ย. 64 0.074 0.0069 0.0168 
18-19 ต.ค. 64 0.065 0.0068 0.0169 
19-20 ต.ค. 64 0.063 0.0074 0.0166 
20-21 ต.ค. 64 0.069 0.0077 0.0168 
5-6 พ.ค. 65 0.078 0.0073 0.0177 
6-7 พ.ค. 65 0.075 0.0075 0.0174 
7-8 พ.ค. 65 0.072 0.0076 0.0176 

ค่ามาตรฐาน ≤0.331/ ≤0.302/ ≤0.173/ 

 

หมายเหตุ : 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  
(ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547) 

  2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ในเวลา 1 ชั่วโมง (ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544) 

  3/ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552) 

  *ค่าสูงสุด 1 ชั่งโมง (Max) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง  

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-16     บทที่ 4 

ตารางที่ 4.1-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮ้ัว จํากัด 
วันที่ทําการเก็บตัวอย่าง : ระหว่างปี 2562-2565 

 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP  
(mg/m3) 

SO2
*
  

 (ppm) 
NO2

* 

 (ppm) 
2. บริเวณท่าเรือโรงงานเหล็กกรุงเทพ 
พิกัด : UTM 47P 0666119 E, 1507732 N 

15-16 ต.ค. 62 0.077 0.0091 0.0149 
16-17 ต.ค. 62 0.073 0.0093 0.0151 
17-18 ต.ค. 62 0.072 0.0096 0.0155 
2-3 เม.ย. 63 0.084 0.0096 0.0153 
3-4 เม.ย. 63 0.079 0.0096 0.0154 
4-5 เม.ย. 63 0.077 0.0093 0.0151 

15-16 ต.ค. 63 0.075 0.0087 0.0166 
16-17 ต.ค. 63 0.072 0.0083 0.0169 
14-18 ต.ค. 63 0.082 0.0082 0.0167 
26-27 เม.ย. 64 0.070 0.0089 0.0167 
27-28 เม.ย. 64 0.073 0.0085 0.0168 
28-29 เม.ย. 64 0.071 0.0084 0.0169 
18-19 ต.ค. 64 0.044 0.0083 0.0167 
19-20 ต.ค. 64 0.042 0.0086 0.0169 
20-21 ต.ค. 64 0.046 0.0086 0.0165 
5-6 พ.ค. 65 0.048 0.0084 0.0168 
6-7 พ.ค. 65 0.044 0.0093 0.0168 
7-8 พ.ค. 65 0.046 0.0091 0.0169 

ค่ามาตรฐาน ≤0.331/ ≤0.302/ ≤0.173/ 

 

หมายเหตุ : 1/ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  
(ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547) 

  2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ในเวลา 1 ชั่วโมง (ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2544) 

  3/ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
(ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552) 

  *ค่าสูงสุด 1 ชั่งโมง (Max) จากการตรวจวัด 24 ชั่วโมง  

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-17     บทที่ 4 

 
 

 
 

รูปที่ 4.1-2 กราฟแสดงผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ระหว่างปี 2562-2565 
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บริเวณโรงเรียนราชประชาสมาสัย บริเวณท่าเรือโรงงานเหลก็กรุงเทพ

mg/m³

ค่ามาตรฐาน ≤0.33 mg/m³

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง

ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
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บริเวณโรงเรียนราชประชาสมาสัย บริเวณท่าเรือโรงงานเหลก็กรุงเทพ

ppm

ค่ามาตรฐาน ≤0.30 ppm

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-18     บทที่ 4 

 
 

รูปที่ 4.1-2 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ระหว่างปี 2562-2565 
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บริเวณโรงเรียนราชประชาสมาสัย บริเวณท่าเรือโรงงานเหลก็กรุงเทพ

ppm

ค่ามาตรฐาน ≤0.17 ppm

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-19     บทที่ 4 

4.2 ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง 
 

1) พื้นที่ดําเนินการ 
- ปล่องเตาหลอม No.1 
- ปล่องเตาหลอม No.2 
- ปล่องเตาอบ F202 
- ปล่องเตาอบ F204 
- ปล่องเตาอบ F205       
 

2) ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห์ 
- ปริมาณฝุ่นละออง (Particulate) 
- ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
- ปริมาณออกไซด์ของโตรเจน (NOX as NO2) 
 

3) ผลการตรวจวิเคราะห์ 
ผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง จํานวน 5 ปล่อง ได้แก่ ปล่องเตา

หลอม No.1 ปล่องเตาหลอม No.2 และปล่องเตาหลอม No.3 ปล่องเตาอบ F202 และปล่องเตาอบ F205 
ดําเนินการเก็บตัวอย่างปีละ 2 ครั้ง คร้ังล่าสุดตรวจวัดเมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม และ 6 มิถุนายน 2565 แสดง
รายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.2-1 และรูปที่ 4.2-1 (รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดัง
ภาคผนวกที่ 4-2) 

 

ปล่องเตาหลอม No.1 พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง.(Particulate).มีค่าเท่ากับ 30.36.มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าน้อยกว่า 1.3 ส่วนในล้านส่วน และปริมาณก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน (NOX.as.NO2) มีค่าน้อยกว่า 3.8 ส่วนในล้านส่วน 

  
ปล่องเตาหลอม No.2 พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง.(Particulate).มีค่าเท่ากับ.8.35 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าน้อยกว่า 1.3 ส่วนในล้านส่วน และปริมาณก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOX.as.NO2) มีค่าเท่ากับ.12.73 ส่วนในล้านส่วน 
 

ปล่องเตาอบ F202 พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง (Particulate) มีค่าเท่ากับ 10.04 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าน้อยกว่า 1.3 ส่วนในล้านส่วน และปริมาณก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOX as NO2) มีค่าน้อยกว่า 3.8 ส่วนในล้านส่วน  
 

ปล่องเตาอบ F204 พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง.(Particulate).มีค่าเท่ากับ 19.79 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์.(SO2) มีค่าน้อยกว่า 1.3 ส่วนในล้านส่วน และปริมาณก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOX.as.NO2) มีค่าน้อยกว่า 3.8 ส่วนในล้านส่วน  

 

ปล่องเตาอบ F205 พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง.(Particulate).มีค่าเท่ากับ 11.68 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เมตรปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2) มีค่าน้อยกว่า 1.3 ส่วนในล้านส่วน และปริมาณก๊าซออกไซด์ของ
ไนโตรเจน (NOX.as.NO2) มีค่าน้อยกว่า 3.8 ส่วนในล้านส่วน  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-20     บทที่ 4 

ตารางที ่4.2-1 ผลการตรวจวิเคราะห์ปรมิาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮ้ัว จํากัด 
พ้ืนที่ดําเนินการ : ปล่องเตาหลอม No. 1 
ตําแหน่งพิกัด UTM : 47P 0666111 E, 1507626 N 
วันที่ทําการตรวจวัด : 6 มิถุนายน 2565 
เวลาขณะที่ตรวจวัด : 14.00 – 14.40 น. 
 
ลักษณะของปล่อง 
  

ความสูงปล่อง 30.00  เมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง 0.80  เมตร 
อุณหภูมิอากาศในปล่อง 378.00  องศาเซลเซียส 
ความดันบรรยากาศในปล่อง 756.25  มิลลิเมตรปรอท 
ความเร็วของอากาศในปล่อง 14.95  เมตรต่อวินาที 
อัตราการระบายของอากาศในปล่อง 7.51  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
ร้อยละก๊าซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม้ 15.80   
ร้อยละก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ 2.97   
ร้อยละความช้ืนของอากาศในปล่อง 4.45   
ร้อยละไอโซไคเนติค 99.56   

 

ดัชนีท่ีทําการตรวจวิเคราะห์ หน่วย ผลการตรวจวิเคราะห์1/ ค่ามาตรฐาน2/ 

1. ฝุ่นละออง mg/m3 30.36 <320 
2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ppm <1.3 <60 
3. ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ppm <3.8 <200 

 

หมายเหตุ  :  1/ คํานวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ O2 7% ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) 
2/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 31  

ตุลาคม พ.ศ. 2549) 

 
บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด ทะเบียนเลขท่ี ว-272 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายโอชา บุญเชิด ทะเบียนเลขท่ี ว-272-7701 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟักโต ทะเบียนเลขท่ี ว-272-7699 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-21     บทที่ 4 

ตารางที ่4.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮ้ัว จํากัด 
พ้ืนที่ดําเนินการ : ปล่องเตาหลอม No. 2 
ตําแหน่งพิกัด UTM : 47P 0666112 E, 1507646 N 
วันที่ทําการตรวจวัด : 6 พฤษภาคม 2565 
เวลาขณะที่ตรวจวัด : 10:20 – 10:50 น. 
 
ลักษณะของปล่อง 
  

ความสูงปล่อง 30.00  เมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง 0.80  เมตร 
อุณหภูมิอากาศในปล่อง 182.00  องศาเซลเซียส 
ความดันบรรยากาศในปล่อง 758.96  มิลลิเมตรปรอท 
ความเร็วของอากาศในปล่อง 8.51  เมตรต่อวินาที 
อัตราการระบายของอากาศในปล่อง 4.28  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
ร้อยละก๊าซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม้ 13.55   
ร้อยละก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ 3.80   
ร้อยละความช้ืนของอากาศในปล่อง 6.01   
ร้อยละไอโซไคเนติค 93.91   

 

ดัชนีท่ีทําการตรวจวิเคราะห์ หน่วย ผลการตรวจวิเคราะห์1/ ค่ามาตรฐาน2/ 

1. ฝุ่นละออง mg/m3 8.35 <320 
2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ppm <1.3 <60 
3. ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ppm 12.73 <200 

 

หมายเหตุ  :   1/ คํานวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ O2 7% ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) 
 2/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 31  

 ตุลาคม พ.ศ. 2549) 

 
บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด ทะเบียนเลขท่ี ว-272 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายโอชา บุญเชิด ทะเบียนเลขท่ี ว-272-7701 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟักโต ทะเบียนเลขท่ี ว-272-7699 

 
 
 
  

Admin
Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-22     บทที่ 4 

ตารางที ่4.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮ้ัว จํากัด 
พ้ืนที่ดําเนินการ : ปล่องเตาอบ F202 
ตําแหน่งพิกัด UTM : 47P 0666055 E, 1507591 N 
วันที่ทําการตรวจวัด : 5 พฤษภาคม 2565 
เวลาขณะที่ตรวจวัด : 12:25 – 13:00 น. 
 
ลักษณะของปล่อง 
  

ความสูงปล่อง 25.00  เมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง 0.50  เมตร 
อุณหภูมิอากาศในปล่อง 136.00  องศาเซลเซียส 
ความดันบรรยากาศในปล่อง 755.95  มิลลิเมตรปรอท 
ความเร็วของอากาศในปล่อง 5.71  เมตรต่อวินาที 
อัตราการระบายของอากาศในปล่อง 1.12  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
ร้อยละก๊าซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม้ 17.20   
ร้อยละก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ 2.04   
ร้อยละความช้ืนของอากาศในปล่อง 3.22   
ร้อยละไอโซไคเนติค 101.60   

 

ดัชนีท่ีทําการตรวจวิเคราะห์ หน่วย ผลการตรวจวิเคราะห์1/ ค่ามาตรฐาน2/ 

1. ฝุ่นละออง mg/m3 10.04 <320 
2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ppm <1.3 <60 
3. ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปของ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ 

ppm <3.8 <200 

 

หมายเหตุ  :   1/ คํานวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ O2 7% ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) 
 2/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 31  

 ตุลาคม พ.ศ. 2549) 

 
บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด ทะเบียนเลขท่ี ว-272 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายโอชา บุญเชิด ทะเบียนเลขท่ี ว-272-7701 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟักโต ทะเบียนเลขท่ี ว-272-7699 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-23     บทที่ 4 

ตารางที ่4.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮ้ัว จํากัด 
พ้ืนที่ดําเนินการ : ปล่องเตาอบ F204 
ตําแหน่งพิกัด UTM : 47P 0666055 E, 1507591 N 
วันที่ทําการตรวจวัด : 5 พฤษภาคม 2565 
เวลาขณะที่ตรวจวัด : 10:30 – 11:05 น. 
 
ลักษณะของปล่อง 
  

ความสูงปล่อง 25.00  เมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง 0.50  เมตร 
อุณหภูมิอากาศในปล่อง 146.00  องศาเซลเซียส 
ความดันบรรยากาศในปล่อง 756.21  มิลลิเมตรปรอท 
ความเร็วของอากาศในปล่อง 7.10  เมตรต่อวินาที 
อัตราการระบายของอากาศในปล่อง 1.39  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
ร้อยละก๊าซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม้ 20.30   
ร้อยละก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ <0.10   
ร้อยละความช้ืนของอากาศในปล่อง 3.21   
ร้อยละไอโซไคเนติค 101.01   

 

ดัชนีท่ีทําการตรวจวิเคราะห์ หน่วย ผลการตรวจวิเคราะห์1/ ค่ามาตรฐาน2/ 

1. ฝุ่นละออง mg/m3 19.79 <320 
2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ppm <1.3 <60 
3. ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ppm <3.8 <200 

 

หมายเหตุ  :   1/ คํานวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ O2 7% ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) 
 2/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 31  

 ตุลาคม พ.ศ. 2549) 

 
บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด ทะเบียนเลขท่ี ว-272 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายโอชา บุญเชิด ทะเบียนเลขท่ี ว-272-7701 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟักโต ทะเบียนเลขท่ี ว-272-7699 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-24     บทที่ 4 

ตารางที ่4.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮ้ัว จํากัด 
พ้ืนที่ดําเนินการ : ปล่องเตาอบ F205 
ตําแหน่งพิกัด UTM : 47P 0666044 E, 1507590 N 
วันที่ทําการตรวจวัด : 5 พฤษภาคม 2565 
เวลาขณะที่ตรวจวัด : 11:30 – 12:05 น. 
 
ลักษณะของปล่อง 
  

ความสูงปล่อง 25.00  เมตร 
เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง 0.50  เมตร 
อุณหภูมิอากาศในปล่อง 134.00  องศาเซลเซียส 
ความดันบรรยากาศในปล่อง 756.24  มิลลิเมตรปรอท 
ความเร็วของอากาศในปล่อง 19.77  เมตรต่อวินาที 
อัตราการระบายของอากาศในปล่อง 3.88  ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
ร้อยละก๊าซออกซิเจนที่เหลือจากการเผาไหม้ 19.80   
ร้อยละก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ 0.24   
ร้อยละความช้ืนของอากาศในปล่อง 3.22   
ร้อยละไอโซไคเนติค 103.39   

 

ดัชนีท่ีทําการตรวจวิเคราะห์ หน่วย ผลการตรวจวิเคราะห์1/ ค่ามาตรฐาน2/ 

1. ฝุ่นละออง mg/m3 11.68 <320 
2. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ppm <1.3 <60 
3. ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ppm <3.8 <200 

 

หมายเหตุ  :   1/ คํานวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ O2 7% ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) 
 2/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 31  

 ตุลาคม พ.ศ. 2549) 
 

บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด ทะเบียนเลขท่ี ว-272 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายโอชา บุญเชิด ทะเบียนเลขท่ี ว-272-7701 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟักโต ทะเบียนเลขท่ี ว-272-7699 

 

 
4) สรุปผลการตรวจวิเคราะห์ 

จากผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง จํานวน 5 ปล่อง 
จํานวน 5 ปล่อง ได้แก่ ปล่องเตาหลอม No.1 ปล่องเตาหลอม No.2 และปล่องเตาหลอม No.3 ปล่องเตาอบ 
F202 และปล่องเตาอบ F205 ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม และ 6 มิถุนายน 2565 .พบว่า.ทุกบริเวณที่ทําการตรวจ
วิเคราะห์มีค่าอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม.เรื่อง.กําหนดค่าปริมาณของ
สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน.พ.ศ..2549.(ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549) 

 

Admin
Rectangle



รายงานผลก
และมาตรกา
 

บริษัท แปซฟิิ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม        ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น        มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-26  บทที่ 4 

5) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ 
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง จํานวน.5.ปล่อง ดําเนินการตรวจวัดปีละ.2.ครั้ง.ระหว่างปี 2562–2565 

รายละเอียดการผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4.2-2 และรูปที่ 4.2-2 
 
ตารางที่ 4.2-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
วันที่ทําการตรวจวัด : ระหว่างปี 2562 – 2565 
 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 
ปล่องเตาหลอม No. 1 ปล่องเตาหลอม No. 2 ปล่องเตาอบ F202 

Particulate 
(mg/m3) 

SO2 

(ppm) 
NOX as NO2 

(ppm) 
Particulate 
(mg/m3) 

SO2 

(ppm) 
NOX as NO2 

(ppm) 
Particulate 
(mg/m3) 

SO2 

(ppm) 
NOX as NO2 

(ppm) 
15 ต.ค. 62 8.05 <1.3 6.32 3.77 <1.3 10.34 5.61 <1.3 9.76 
2 ม.ย. 63 48.14 2.45 5.43 34.43 <1.3 <3.8 26.25 4.89 <3.8 
16 ต.ค. 63 7.78 <1.3 <3.8 14.34 <1.3 <3.8 0.60 <1.3 <3.8 
26 เม.ย. 64 15.24 <1.3 <3.8 5.43 <1.3 <3.8 9.18 <1.3 <3.8 
18 ต.ค. 64 14.24 <1.3 <3.8 1.97 <1.3 48.87 1.28 <1.3 5.20 

5-6 พ.ค., 6 มิ.ย. 65 30.36 <1.3 <3.8 8.35 <1.3 12.73 10.04 <1.3 <3.8 
ค่ามาตรฐาน1/ <320 <60 <200 <320 <60 <200 <320 <60 <200 

 

หมายเหตุ : 1/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549) 
  2/คํานวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซยีส 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม        ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น        มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-27  บทที่ 4 

ตารางที่ 4.2-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
วันที่ทําการตรวจวัด : ระหว่างปี 2562 – 2565 
 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 
ปล่องเตาอบ F204 ปล่องเตาอบ F205 

Particulate 
(mg/m3) 

SO2 

(ppm) 
NOX as NO2 

(ppm) 
Particulate 
(mg/m3) 

SO2 

(ppm) 
NOX as NO2 

(ppm) 
15 ต.ค. 62 5.85 <1.3 11.49 3.30 <1.3 14.36 
2 ม.ย. 63 26.70 2.45 <3.8 29.35 3.67 <3.8 
16 ต.ค. 63 1.44 <1.3 <3.8 0.36 <1.3 <3.8 
26 เม.ย. 64 4.70 <1.3 <3.8 37.28 <1.3 <3.8 
18 ต.ค. 64 5.85 <1.3 15.08 2.34 <1.3 11.96 

5-6 พ.ค., 6 มิ.ย. 65 19.79 <1.3 <3.8 11.68 <1.3 <3.8 
มาตรฐาน1/ <320 <60 <200 <320 <60 <200 

 

หมายเหตุ : 1/ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549) 
  2/คํานวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซยีส 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม     ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น       มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-28     บทที่ 4 

 
 
 

 
 

รูปที่ 4.2-2 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะห์ปรมิาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง 
ระหว่างปี 2562 – 2565 
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ปลอ่งเตาหลอม No. 1 ปลอ่งเตาหลอม No. 2 ปลอ่งเตาอบ F202 ปลอ่งเตาอบ F204 ปลอ่งเตาอบ F205

mg/m³

ค่ามาตรฐาน ≤0.33 mg/m³

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหป์ริมาณฝุ่นละออง (Particulate)

ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2549 
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ปลอ่งเตาหลอม No. 1 ปลอ่งเตาหลอม No. 2 ปลอ่งเตาอบ F202 ปลอ่งเตาอบ F204 ปลอ่งเตาอบ F205

ppm

ค่ามาตรฐาน ≤60 ppm

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหป์ริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2549 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม     ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น       มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-29     บทที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4.2-2 (ต่อ) กราฟเปรยีบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง 
ระหว่างปี 2562 – 2565 
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ปลอ่งเตาหลอม No. 1 ปลอ่งเตาหลอม No. 2 ปลอ่งเตาอบ F202 ปลอ่งเตาอบ F204 ปลอ่งเตาอบ F205

ppm

ค่ามาตรฐาน ≤200 ppm

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหป์ริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX as NO2) 

ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2549 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม     ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น       มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-30     บทที่ 4 

4.3 ปริมาณความเข้มฝุน่ละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน 
 

1) พื้นที่ดําเนนิการ 
- บริเวณเตาหลอม No.1 
- บริเวณเตาหลอม No.2 
- บริเวณเตาอบ No.1 
- บริเวณเตาอบ No.2 
- บริเวณซ่อมบํารุง 
- บริเวณ Slitter 

 
2) ดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห์ 

- ฝุ่นละอองรวม (Total Dust) 
- ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) 

 
3) ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน.จํานวน.6.จุด
ดําเนินการตรวจวัดวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4.3-1 และรูปที่ 
4.3-1 (รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังภาคผนวกที่ 4-3) 

 

บริเวณเตาหลอม No.1 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการ
ทํางาน พบว่า.ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม.(Total.Dust).มีค่าเท่ากับ.0.725.มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์.(SO2).มีค่าเท่ากับ.0.021.ส่วนในล้านส่วน 

 

บริเวณเตาหลอม No.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการ
ทํางาน พบว่า.ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม.(Total.Dust).มีค่าเท่ากับ.0.556.มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร.และปริมาณ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์.(SO2).มีค่าเท่ากับ.0.026.ส่วนในล้านส่วน 

 

บริเวณเตาอบ No.1 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการ
ทํางาน พบว่า.ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม (Total.Dust).มีค่าเท่ากับ.0.389.มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร.และปริมาณ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีค่าเท่ากับ 0.023 ส่วนในล้านส่วน 

 

บริเวณเตาอบ No.2 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการ
ทํางาน พบว่า ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม.(Total.Dust).มีค่าเท่ากับ.0.333.มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร.และปริมาณ
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์.(SO2).มีค่าเท่ากับ.0.016.ส่วนในล้านส่วน 

 

บริเวณซ่อมบํารุง ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน 
พบว่า ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม.(Total.Dust).มีค่าเท่ากับ 0.139 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 

บริเวณ Slitter ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน 
พบว่า ค่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม.(Total.Dust).มีค่าเท่ากับ 0.167 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม     ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น       มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-31     บทที่ 4 

ตารางที ่4.3-1 ปริมาณความเข้มฝุน่ละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮ้ัว จํากัด 
วันที่ทําการตรวจวัด : 6 พฤษภาคม 2565 

 

พ้ืนท่ีดําเนินการ ดัชนีท่ีตรวจวัด หน่วย ผลการวิเคราะห์ 
ค่ามาตรฐาน 

1/ 2/ 

1. บริเวณเตาหลอม No. 1 Total dust mg/m3 0.725 - <10 

Sulfur dioxide3/ ppm 0.021 <5 <0.25 
2. บริเวณเตาหลอม No. 2 Total dust mg/m3 0.556 - <10 

Sulfur dioxide3/ ppm 0.026 <5 <0.25 
3. บริเวณเตาอบ No. 1 Total dust mg/m3 0.389 - <10 

Sulfur dioxide3/ ppm 0.023 <5 <0.25 
4. บริเวณเตาอบ No. 2 Total dust mg/m3 0.333 - <10 

Sulfur dioxide3/ ppm 0.016 <5 <0.25 
5. ซ่อมบํารุง Total dust mg/m3 0.139 - <10 

6. Slitter Total dust mg/m3 0.167 - <10 

 

หมายเหตุ:  1/ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 2/ ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2022 
 3/ วิเคราะห์โดย บริษัท เอ็มเม็กซ์ แอสโซซิเอชั่น จํากัด ใบอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0202-03-2565-0022 
 
บริษัทผู้เก็บตัวอย่างและวิเคราะห ์ : บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด  
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายโอชา บุญเชิด ใบอนุญาตเลขที่ 0210-03-2565-0013 
ชื่อผู้วิเคราะห ์ : นางสาวอโณทัย สืบเนือง ใบอนุญาตเลขที่ 0202-03-2565-0009 

 
4) สรุปผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน.จํานวน.6.จุด.
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 พบว่า ทุกดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนดตามประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2560 และมาตรฐาน
กําหนดตามAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2022 (ACGIH) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม     ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น       มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-32     บทที่ 4 

  
  

     บริเวณเตาหลอม No. 1          บริเวณเตาหลอม No. 2 
  

  
  

        บริเวณเตาอบ No. 1            บริเวณเตาอบ No. 2 
  

  
   

บริเวณซ่อมบํารุง บริเวณ Slitter 
 

รูปที่ 4.3-1 แสดงการเก็บตัวอย่างปริมาณความเข้มฝุน่ละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน 
(เก็บตัวอย่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2565) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น                  มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จํากัด 4-33 บทที่ 4 

5) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ 
ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน จํานวน 6 จุด ดําเนินการตรวจวิเคราะห์ปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนระหว่างปี 

2562–2565 รายละเอียดการผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4.3-2 และรูปที่ 4.3-2 
 
ตารางที ่4.3-2 เปรียบเทียบปริมาณความเข้มฝุน่ละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางาน 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จํากัด 
วันที่ทําการเก็บตัวอย่าง  : ระหว่างปี 2562 - 2565 
 

วันที่
ดําเนินการ 

ผลการตรวจวิเคราะห์/พื้นที่ดําเนินการ 
บริเวณเตาหลอม No. 1 บริเวณเตาหลอม No. 2 บริเวณเตาอบ No. 1 บริเวณเตาอบ No. 2 ซ่อมบํารุง Slitter 

Total dust 
(mg/m3) 

Sulfur 
dioxide 
(ppm) 

Total dust 
(mg/m3) 

Sulfur 
dioxide 
(ppm) 

Total dust 
(mg/m3) 

Sulfur 
dioxide 
(ppm) 

Total dust 
(mg/m3) 

Sulfur 
dioxide 
(ppm) 

Total dust 
(mg/m3) 

Total dust 
(mg/m3) 

15 ต.ค. 62 0.417 0.008 0.333 0.013 0.350 0.005 0.292 0.007 0.433 0.292 
2 เม.ย. 63 0.208 0.004 0.167 0.003 0.175 0.004 0.100 0.006 0.250 0.333 
16 ต.ค. 63 0.313 0.005 0.391 0.004 0.299 0.009 0.448 0.006 0.441 0.317 
24 เม.ย. 64 0.169 0.004 0.157 0.006 0.410 0.003 0.303 0.004 0.117 0.231 

19 ต.ค. 64 0.300 0.006 0.162 0.004 0.833 0.003 0.417 0.002 0.236 0.115 

6 พ.ค. 65 0.725 0.021 0.556 0.026 0.389 0.023 0.333 0.016 0.139 0.167 

ค่ามาตรฐาน1/ ≤10 - ≤10 - ≤10 - ≤10 - ≤10 ≤10 

ค่ามาตรฐาน2/ ≤5 ≤0.25 ≤5 ≤0.25 ≤5 ≤0.25 ≤5 ≤0.25 ≤5 ≤5 
 

หมายเหตุ:  1/ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560) 
 2/ ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ,2016, 2020, 2021, 2022 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-34 บทท่ี 4 

 
 

 
 

ปที่ 4.3-2 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะห์ปรมิาณความเขม้ฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทํางา
ระหว่างปี 2562-2564 
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บริเวณเตาหลอม No. 1 บริเวณเตาหลอม No. 2 บริเวณเตาอบ No. 1 บริเวณเตาอบ No. 2 ซ่อมบํารุง Slitter

mg/m3

ค่ามาตรฐาน ≤10 mg/m3

ค่ามาตรฐาน ≤5 mg/m3

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม Total Dust 

มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง ขดีจํากัดความเข้มข้นของสารเคมอีันตราย 

มาตรฐาน ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2021 
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บริเวณเตาหลอม No. 1 บริเวณเตาหลอม No. 2 บริเวณเตาอบ No. 1 บริเวณเตาอบ No. 2

ppm

ค่ามาตรฐาน ≤0.25 ppm

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหป์ริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

มาตรฐาน ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists, 2016, 2021, 2022



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-35 บทท่ี 4 

4.4 ระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) 
 

1) สถานีตรวจวัด 
- บริเวณเตาหลอม No.1 
- บริเวณเตาหลอม No.2 
- บริเวณเตาอบ No.1 
- บริเวณเตาอบ No.2 
- บริเวณ SEYI Q504 
- บริเวณ Hi-Cold Rolling Mill 
- บริเวณ Herkules 
- บริเวณ Tension Leveling 
- บริเวณ Slitter-Ungerler 
- บริเวณ Stretcher 
 

2) ดัชนีที่ทําการตรวจวัด 
- Leq 8 hrs. 
- Lmax 

 
3) ผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) จํานวน 10 จุด วันที่ 5-6 พฤษภาคม 
2565 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.4-1 และรูปที่ 4.4-1 (รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดัง
ภาคผนวกที่ 4-4) 
 

บริเวณเตาหลอม No.1 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีค่า
เท่ากับ 77.4 เดซิเบลเอ และระดับเสียงดังสูงสุด 90.2 เดซิเบลเอ 

 
บริเวณเตาหลอม No.2 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีค่า

เท่ากับ 79.4 เดซิเบลเอ และระดับเสียงดังสูงสุด 95.2 เดซิเบลเอ 
 
บริเวณเตาอบ No.1 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีค่า

เท่ากับ 84.6 เดซิเบลเอ และระดับเสียงดังสูงสุด 99.1 เดซิเบลเอ 
 
บริเวณเตาอบ No.2 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีค่า

เท่ากับ 81.2 เดซิเบลเอ และระดับเสียงดังสูงสุด 97.4 เดซิเบลเอ 
 
บริเวณ SEYI Q504 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง มีค่า

เท่ากับ 84.5 เดซิเบลเอ และระดับเสียงดังสูงสุด 108.3 เดซิเบลเอ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-36 บทท่ี 4 

บริเวณ.Hi-Cold Rolling Mill ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉล่ีย 8 
ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 82.4 เดซิเบลเอ และระดับเสียงดังสูงสุด 108.6 เดซิเบลเอ 

 
บริเวณ.Herkules ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉล่ีย 8 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 

74.9 เดซิเบลเอ และระดับเสียงดังสูงสุด 95.2 เดซิเบลเอ 
 
บริเวณ.TensionLeveling ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า.ระดับเสียงดังเฉลี่ย.8.ช่ัวโมง  

มีค่าเท่ากับ 77.5 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด 99.7 เดซิเบลเอ 
 
บริเวณ.Slitter-Ungerler ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉลี่ย.8.ช่ัวโมง  

มีค่าเท่ากับ 78.5 เดซิเบลเอ และระดับเสียงดังสูงสุด 97.9 เดซิเบลเอ 
 
บริเวณ.Stretcher ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงพบว่า ระดับเสียงดังเฉล่ีย.8.ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 

76.8 เดซิเบลเอ และระดับเสียงดังสูงสุด 89.6 เดซิเบลเอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-37 บทท่ี 4 

ตารางที ่4.4-1 ระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮ้ัว จํากัด 
วันที่ทําการตรวจวัด : 5-6 พฤษภาคม 2565 

 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียงดังเฉลี่ย  
8 ชั่วโมง (Leq) 

ระดับเสียงดังสูงสุด  
(Lmax) 

1. บริเวณเตาหลอม No.1 6 พ.ค. 65 77.4 90.2 

2. บริเวณเตาหลอม No.2 6 พ.ค. 65 79.4 95.2 

3. บริเวณเตาอบ No.1 6 พ.ค. 65 84.6 99.1 

4. บริเวณเตาอบ No.2 6 พ.ค. 65 81.2 97.4 

5. บริเวณ SEYI Q504 6 พ.ค. 65 84.5 108.3 

6. บริเวณ Hi-Cold Rolling Mill 5 พ.ค. 65 82.4 108.6 

7. บริเวณ Herkules 6 พ.ค. 65 74.9 95.2 

8. บริเวณ Tension Leveling 5 พ.ค. 65 77.5 99.7 

9. บริเวณ Slitter-Ungerler 5 พ.ค. 65 78.5 97.9 

10. บริเวณ Stretcher 6 พ.ค. 65 76.8 89.6 
มาตรฐาน ≤901/ ≤1152/ 

 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมใน 
การทํางาน พ.ศ. 2546 (ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) 

 
2/กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง) (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 

 
บริษัทผู้เก็บตัวอย่างและวิเคราะห ์ : บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด  
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายโอชา บุญเชิด ใบอนุญาตเลขที่ 0403-03-2565-0012 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส  ฟักโต ใบอนุญาตเลขที่ 0403-03-2565-0012 

 
4) สรุปผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound.Level.Meter) จํานวน 10 จุด ตรวจวัดเมื่อวันที่ 5-6 
พฤษภาคม 2565.พบว่า.ทุกบริเวณที่ตรวจวัดมีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq 8 hrs.) อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน
กําหนด เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2546.(ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนด เมื่อเทียบกับมาตรฐานตามกฎกระทรวง กําหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง) (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 

Admin
Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-38 บทท่ี 4 

  
  

บริเวณเตาหลอม No.1 บริเวณเตาหลอม No.2 
  

  
  

บริเวณเตาอบ No.1 บริเวณเตาอบ No.2 
  

  
  

บริเวณ SEYI Q504 บริเวณ Hi-Cold Rolling Mill 
  

รูปที่ 4.4-1 แสดงการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) 
(ตรวจวัดวันที ่5-6 พฤษภาคม 2565) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-39 บทท่ี 4 

  
  

บริเวณ Herkules บริเวณ Tension Leveling 
  

  
  

บริเวณ Slitter-Ungerler บริเวณ Stretcher 
  

รูปที่ 4.4-1 (ต่อ) แสดงการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) 
(ตรวจวัดวันที ่5-6 พฤษภาคม 2565) 

 
5) เปรียบเทียบผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (SoundLevelMeter) จํานวน.11.จุด.ดําเนินการตรวจวัดปีละ 2 
ครั้ง ระหว่างปี 2562– 2564 รายละเอียดการผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.4-2 และรูปที่ 4.4-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-40 บทท่ี 4 

ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮ้ัว จํากัด 
วันที่ทําการตรวจวัด : ระหว่างปี 2562 - 2565 

 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉล่ีย  
8 ชั่วโมง (Leq) 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

1. บริเวณเตาหลอม No.1 15 ต.ค. 62 79.7 97.7 
2 เม.ย. 63 80.0 96.7 
16 ต.ค. 63 81.4 95.0 
27 เม.ย. 64 78.9 96.7 
19 ต.ค. 64 82.6 104.0 
6 พ.ค. 65 77.4 90.2 

2. บริเวณเตาหลอม No.2 15 ต.ค. 62 79.6 94.7 
2 เม.ย. 63 80.4 98.4 
16 ต.ค. 63 81.0 99.9 
27 เม.ย. 64 78.7 99.1 
19 ต.ค. 64 80.4 92.3 
6 พ.ค. 65 79.4 95.2 

3. บริเวณเตาอบ No.1 15 ต.ค. 62 84.1 99.0 
2 เม.ย. 63 77.7 91.9 
16 ต.ค. 63 85.0 106.1 
27 เม.ย. 64 77.1 94.1 
19 ต.ค. 64 82.5 99.6 
6 พ.ค. 65 84.6 99.1 

4. บริเวณเตาอบ No.2 15 ต.ค. 62 81.6 94.7 
2 เม.ย. 63 84.2 100.5 
16 ต.ค. 63 85.4 96.7 
27 เม.ย. 64 84.2 96.7 
19 ต.ค. 64 81.7 113.3 
6 พ.ค. 65 81.2 97.4 

ค่ามาตรฐาน ≤901/ ≤1152/ 

 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมใน
การทํางาน พ.ศ. 2546 (ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) 

 
2/กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง) (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-41 บทท่ี 4 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮ้ัว จํากัด 
วันที่ทําการตรวจวัด : ระหว่างปี 2562 - 2565 

 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉล่ีย  
8 ชั่วโมง (Leq) 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

5. บริเวณ SEYI Q504 15 ต.ค. 62 82.4 94.3 
- - - 

16 ต.ค. 63 85.9 96.7 
28 เม.ย. 64 83.7 96.5 
19 ต.ค. 64 80.3 95.3 
6 พ.ค. 65 84.5 108.3 

6. บริเวณ Hi-Cold Rolling Mill 15 ต.ค. 62 82.6 103.3 
2 เม.ย. 63 81.7 106.9 
16 ต.ค. 62 82.6 104.3 
28 เม.ย. 64 82.4 108.7 
19 ต.ค. 64 83.6 108.0 
5 พ.ค. 65 82.4 108.6 

7. บริเวณ Herkules 15 ต.ค. 62 79.7 99.4 
2 เม.ย. 63 77.4 93.1 
16 ต.ค. 63 79.1 94.3 
28 เม.ย. 64 76.3 109.9 
19 ต.ค. 64 75.6 95.8 
6 พ.ค. 65 74.9 95.2 

8. บริเวณ Tension Leveling 15 ต.ค. 62 84.2 104.7 
2 เม.ย. 63 83.7 102.5 
16 ต.ค. 63 76.8 92.4 
28 เม.ย. 64 81.8 104.5 
19 ต.ค. 64 84.3 103.0 
6 พ.ค. 65 77.5 99.7 

ค่ามาตรฐาน ≤901/ ≤1152/ 

 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมใน
การทํางาน พ.ศ. 2546 (ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) 

 
2/กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง) (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-42 บทท่ี 4 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮ้ัว จํากัด 
วันที่ทําการตรวจวัด : ระหว่างปี 2562 - 2565 

 

จุดตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉล่ีย  
8 ชั่วโมง (Leq) 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

9. บริเวณ Slitter-Ungerler 15 ต.ค. 62 81.1 96.3 
2 เม.ย. 63 81.0 95.5 
16 ต.ค. 63 80.7 98.6 
28 เม.ย. 64 78.8 94.6 
19 ต.ค. 64 75.3 91.1 
5 พ.ค. 65 78.5 97.9 

10. บริเวณ Stretcher 15 ต.ค. 62 77.5 88.3 
2 เม.ย. 63 76.1 99.9 
16 ต.ค. 63 78.6 92.0 
28 เม.ย. 64 77.8 106.2 
19 ต.ค. 64 76.8 93.1 
6 พ.ค. 65 76.8 89.6 

11. บริเวณ Cut Line 27 เม.ย. 64 78.8 94.6 
19 ต.ค. 64 79.1 97.5 

ค่ามาตรฐาน ≤901/ ≤1152/ 

 

หมายเหตุ : 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมใน
การทํางาน พ.ศ. 2546 (ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546) 

 
2/กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง) (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-43 บทท่ี 4 

 
 

 
 

รูปที่ 4.4-2 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง.(Sound Level Meter) 
ระหว่างปี 2562-2565 

 
 
 
 

79
.7

80
.0 81
.4

78
.9

82
.6

77
.4 79

.6
80

.4
81

.0
78

.7 80
.4

79
.4 84

.1
77

.7
85

.0
77

.1
82

.5
84

.6
81

.6 84
.2

85
.4

84
.2

81
.7 81
.2 82

.4
85

.9
83

.7
80

.3 84
.5

82
.6

81
.7 82
.6

82
.4 83

.6
82

.4 79
.7

77
.4 79

.1
76

.3
75

.6
74

.9
84

.2
83

.7
76

.8
81

.8 84
.3

77
.5

81
.1

81
.0

80
.7

78
.8

75
.3 78

.5
77

.5
76

.1 78
.6

77
.8

76
.8

76
.8 78

.8
79

.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

15
 ต

.ค.
 6

2
2 

เม
.ย.

 6
3

16
 ต

.ค.
 6

3
27

 เม
.ย.

 6
4 

19
 ต

.ค.
 6

4 
6 

พ.
ค. 

65
15

 ต
.ค.

 6
2

2 
เม

.ย.
 6

3
16

 ต
.ค.

 6
3

27
 เม

.ย.
 6

4
19

 ต
.ค.

 6
4 

6 
พ.

ค. 
65

15
 ต

.ค.
 6

2
2 

เม
.ย.

 6
3

16
 ต

.ค.
 6

3
27

 เม
.ย.

 6
4

19
 ต

.ค.
 6

4 
6 

พ.
ค. 

65
15

 ต
.ค.

 6
2

2 
เม

.ย.
 6

3
16

 ต
.ค.

 6
3

27
 เม

.ย.
 6

4
19

 ต
.ค.

 6
4 

6 
พ.

ค. 
65

15
 ต

.ค.
 6

2
16

 ต
.ค.

 6
3

28
 เม

.ย.
 6

4
19

 ต
.ค.

 6
4 

6 
พ.

ค. 
65

15
 ต

.ค.
 6

2
2 

เม
.ย.

 6
3

16
 ต

.ค.
 6

2
28

 เม
.ย.

 6
4

19
 ต

.ค.
 6

4 
5 

พ.
ค. 

65
15

 ต
.ค.

 6
2

2 
เม

.ย.
 6

3
16

 ต
.ค.

 6
3

28
 เม

.ย.
 6

4
19

 ต
.ค.

 6
4 

6 
พ.

ค. 
65

15
 ต

.ค.
 6

2
2 

เม
.ย.

 6
3

16
 ต

.ค.
 6

3
28

 เม
.ย.

 6
4

19
 ต

.ค.
 6

4 
5 

พ.
ค. 

65
15

 ต
.ค.

 6
2

2 
เม

.ย.
 6

3
16

 ต
.ค.

 6
3

28
 เม

.ย.
 6

4
19

 ต
.ค.

 6
4 

5 
พ.

ค. 
65

15
 ต

.ค.
 6

2
2 

เม
.ย.

 6
3

16
 ต

.ค.
 6

3
28

 เม
.ย.

 6
4

19
 ต

.ค.
 6

4 
6 

พ.
ค. 

65
27

 เม
.ย.

 6
4

19
 ต

.ค.
 6

4 

บริเวณเตาหลอม 
No.1

บริเวณเตาหลอม 
No.2

บริเวณเตาอบ 
No.1

บริเวณเตาอบ 
No.2

บริเวณ SEYI 
Q504

บริเวณ Hi-Cold 
Rolling Mill

บริเวณ 
Herkules

บริเวณ Tension
Leveling

บริเวณ 
Slitter-Ungerler

บริเวณ 
N8 : Stretcher

บริเวณ 
Cut 
Line

dB(A)

ค่ามาตรฐาน ≤90 dB(A)

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงดงัเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq 8 hrs.)

ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ืองมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกบัสภาวะแวดลอ้มในการทํางาน พ.ศ. 2546 
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บริเวณเตาหลอม
No.1

บริเวณเตาหลอม
No.2

บริเวณเตาอบ
No.1

บริเวณเตาอบ
No.2

บริเวณ SEYI
Q504

บริเวณ Hi-Cold 
Rolling Mill

บริเวณ 
Herkules

บริเวณ Tension 
Leveling

บริเวณ 
Slitter-Ungerler

บริเวณ 
N8 : Stretcher

บริเวณ 
Cut 
line

dB(A)

ค่ามาตรฐาน ≤115 dB(A)

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงดังสงูสุด (Lmax) 

ค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 3 เสียง) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-44 บทท่ี 4 

4.5 สภาพความรอ้น (Heat Stress) 
 

1) พื้นที่ดําเนนิการ 
- บริเวณเตาหลอม No.1 
- บริเวณเตาหลอม No. 2 
- บริเวณเตาอบ No. 1 
- บริเวณเตาอบ No. 2 
 

2) ดัชนีที่ทาํการตรวจวัด 
- Heat Stress 

 
3) ผลการตรวจวัด 

การตรวจวัดสภาพความร้อน.(Heat.Stress).จํานวน.4.จุด ได้แก่ บริเวณเตาหลอม No.1.บริเวณเตา
หลอม No.2 บริเวณเตาอบ No.1.และบริเวณเตาอบ No.2 ดําเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 ทํา
การตรวจวัด พบว่า บริเวณเตาหลอม No.1 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 29.8.องศาเซลเซียส บริเวณเตาหลอม No.2  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.4 องศาเซลเซียสบริเวณเตาอบ No.1.มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ.32.4.องศาเซลเซียส และบริเวณเตา
อบ No.2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.9.องศาเซลเซียส รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.5-1 และรูปที่ 
4.5-1 (รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวกที่ 4-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-45 บทท่ี 4 

ตารางที ่4.5-1 ผลการตรวจวัดสภาพความร้อน (Heat Stress) 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮ้ัว จํากัด 
วันที่ทําการตรวจวัด : 5-6 พฤษภาคม 2565 

 

บริเวณท่ีทําการตรวจวัด/ 
ช่ือ-นามสกุลของลูกจา้ง เวลาท่ีตรวจวัด ลักษณะงาน 

อุณหภูมิในสภาวะการทํางาน °C 

TNWB TDB TGT WBGT 
WBGT 

Average 

1. บริเวณเตาหลอม No. 1 09:30-11:30 น. ควบคุมเคร่ืองจักร  27.2 35.0 36.0 29.8 29.8 
(คุณวิเชียร พฤกษา)  (120 นาที)      
2. บริเวณเตาหลอม No. 2 09:21-11:21 น. ควบคุมเคร่ืองจักร  27.0 34.0 35.0 29.4 29.4 
(คุณวิชาญ สุขเจริญ)  (120 นาที)      
3. บริเวณเตาอบ No. 1 09:32-11:32 น. ควบคุมเคร่ืองจักร  28.6 37.4 41.1 32.4 32.4 
(คุณสุริยา บุตรโม)  (120 นาที)      
4. บริเวณเตาอบ No. 2 09:19-11:19 น. ควบคุมเคร่ืองจักร  28.5 35.9 36.5 30.9 30.9 
(คุณสุรพล กิ่งพุ่ม)  (120 นาที)      

ค่ามาตรฐาน1/ (งานเบา) = 34.0 WBGT 
 

หมายเหตุ :  TNWBคือ อุณหภูมิที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก 
 TDBคือ อุณหภูมิที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง 
 TGTคือ อุณหภูมิที่อ่านจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์ 
 WBGTคือ อุณหภูมิเวทบัลท์โกลบ 
 1/กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ 

ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ลงวันที่ 7 ตลุาคม พ.ศ. 2559) (หมวด 1 ความร้อน) 

 
บริษัทผู้เก็บตัวอย่างและวิเคราะห ์ : บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด  
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายโอชา บุญเชิด ใบอนุญาตเลขที่ 0403-03-2565-0012 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส  ฟักโต ใบอนุญาตเลขที่ 0403-03-2565-0012 

 
4) สรุปผลการตรวจวัด 

จากผลการตรวจวัดสภาพความร้อน (Heat.Stress) จํานวน 4 จุด ดําเนินการตรวจวัดวันที่ 5-6 
พฤษภาคม 2565 พบว่า ทุกบริเวณที่ทําการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนดตามกฎกระทรวง กําหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) (หมวด 1 ความร้อน) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-46 บทท่ี 4 

  
  

บริเวณเตาหลอม No. 1 บริเวณเตาหลอม No. 2 
  

  
  

บริเวณเตาอบ No. 1 บริเวณเตาอบ No. 2 
  

รูปที่ 4.5-1 แสดงการตรวจวัดสภาพความร้อน (Heat Stress) 
(ตรวจวัดระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565) 

 
5) เปรียบเทียบผลการตรวจวัด 

จากผลการตรวจวัดสภาพความร้อน (Heat..Stress) จํานวน.4.จุด.ดําเนินการตรวจวัดปีละ.2.ครั้ง 
ระหว่างปี 2562-2565 รายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.5-2 และรูปที่ 4.5-2 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-47 บทท่ี 4 

ตารางที ่4.5-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดสภาพความร้อน (Heat Stress) 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮ้ัว จํากัด 
วันที่ทําการตรวจวัด : ระหว่างปี 2562 - 2565 
 

วันท่ี
ดําเนินการ 

บริเวณท่ีทําการตรวจวัด/ผลการตรวจวัด (°C) 
บริเวณเตาหลอม No. 1 บริเวณเตาหลอม No. 2 บริเวณเตาอบ No. 1 บริเวณเตาอบ No. 2 ค่ามาตรฐาน1/ 

15 ต.ค. 62 28.7 28.6 28.8 29.4 34.0 
2 เม.ย. 63 30.7 30.9 31.3 31.7 34.0 
16 ต.ค. 63 28.4 29.4 30.0 29.9 34.0 
27 เม.ย. 64 31.5 31.0 30.5 32.3 34.0 
19 ต.ค. 64 30.1 30.0 32.1 30.5 34.0 
5-6 พ.ค. 65 29.8 29.4 32.4 30.9 34.0 

 

หมายเหตุ :  1/กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ 
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559) (หมวด 1 ความร้อน) 

 

 
 

รูปที่ 4.5-2 กราฟเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดสภาพความร้อน (Heat Stress) 
ระหว่างปี 2562-2565 
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°C

ค่ามาตรฐาน ≤34.0 °C

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดสภาพความร้อน (Heat Stress) 

ค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกบัความร้อน แสงสว่าง 
และเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 1 ความร้อน)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-48 บทท่ี 4 

4.6 คุณภาพน้ําทิ้ง 
 

1) พื้นที่ดําเนนิการ 
- บริเวณจุดระบายนํ้าทิ้งด้านหลังโรงงาน 
 

2) ดัชนีที่ทาํการตรวจวัด 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
- ปริมาณนํ้ามนัและไขมัน (Oil & Grease) 

 
3) ผลการตรวจวัด 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง จํานวน..1 จุด คือ บริเวณจุดระบายนํ้าทิ้งด้านหลังโรงงาน ดําเนินการ
เก็บตัวอย่างวันที่ 14 มกราคม และ 25 เมษายน 2565 พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง.(pH).มีค่าระหว่าง.7.7-7.8  
ปริมาณบีโอดี.(Biochemical.Oxygen.Demand).มีค่าระหว่าง 11.5-12.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณของแข็ง
แขวนลอย.(Suspended..Solids).มีค่าน้อยกว่า.10.มิลลิกรัมต่อลิตร.ปริมาณนํ้ามันและไขมัน.(Oil.& Grease) มีค่า
น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่4.6-1 และรูปที่ 4.6-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-49 บทท่ี 4 

ตารางที ่4.6-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้ง 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮ้ัว จํากัด 
พ้ืนที่ดําเนินการ : บริเวณจุดระบายนํ้าทิ้งด้านหลังโรงงาน 
ตําแหน่งพิกัด UTM : 47P 0666005 E, 1507770 N 
 

ดัชนีท่ีทําการตรวจวิเคราะห์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1/ 
14 ม.ค. 65 25 เม.ย. 65 

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.8 7.7 5.5-9.0 

2. ค่าบีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand) 

mg/l 12.0 11.5 <20 

3. ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Suspended Solids) 

mg/l <10 <10 <50 

4. ปริมาณนํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/l <5 <5 <5 

ลักษณะตัวอย่าง เหลืองใส มีตะกอน เหลืองใส มีตะกอน - 

หมายเหต ุ: 1/  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
 (ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

 
บริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด  
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ชื่อผู้บันทึก : นายโอชา บุญเชิด ทะเบียนเลขท่ี ว-272-ค-7701 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายอานัส ฟักโต ทะเบียนเลขท่ี ว-272-ค-7699 

 
 

4) สรุปผลการตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง จํานวน..1 จุด คือ บริเวณจุดระบายนํ้าทิ้งด้านหลังโรงงาน

ดําเนินการเก็บตัวอย่างวันที่ 14 มกราคม และ 25 เมษายน 2565 พบว่า ทุกดัชนีที่ทําการตรวจวิเคราะห์มีค่า 
อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกําหนดตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย 
นํ้าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 (ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-50 บทท่ี 4 

  
  

วันที่ 14 มกราคม 2565 วันที่ 25 เมษายน 2565 
  

รูปที่ 4.6-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคณุภาพน้ําทิ้ง 
 
5) เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง..จํานวน..1..จุด คือ..บริเวณจุดระบายน้ําทิ้งด้านหลังโรงงาน 
ดําเนินการเก็บตัวอย่างปีละ 4 ครั้ง ระหว่างปี 2562-2565 รายละเอียดผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 
4.6-2 และรูปที่ 4.6-2 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-51 บทท่ี 4 

ตารางที ่4.6-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าํทิ้ง 
 

โครงการ : รีดอลูมิเนียมแผ่น 
บริษัท : อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮ้ัว จํากัด 
พ้ืนที่ดําเนินการ : บริเวณจุดระบายนํ้าทิ้งด้านหลังโรงงาน 
วันที่เก็บตัวอย่าง : ระหว่างปี 2562-2565 
 

วันท่ีดําเนินการ 
เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) 

ค่าบีโอดี 
(Biochemical 

Oxygen Demand) 
(mg/l) 

ปริมาณของแข็ง
แขวนลอย 

(Suspended 
Solids) (mg/l) 

ปริมาณน้ํามันและ
ไขมัน 

(Oil & Grease) 
(mg/l) 

26 ก.ค. 62 7.3 11.9 <10 <5 
17 ต.ค. 62 7.1 12.0 <10 <5 
15 ม.ค. 63 7.2 9.0 15.5 <5 
2 เม.ย. 63 7.2 12.0 17.0 <5 
10 ก.ค. 63 6.8 12.0 <10 <5 
16 ต.ค. 63 6.9 5.0 12.2 <5 
25 ม.ค. 64 7.4 12.0 14.7 <5 
26 เม.ย. 64 7.2 19.5 <10 <5 
2 ก.ค. 64 7.7 8.5 10.8 <5 
14 ต.ค. 64 6.9 5.5 <10 <5 
14 ม.ค. 65 7.8 12.0 <10 <5 
25 เม.ย. 65 7.7 11.5 <10 <5 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.5-9.0 <20 ≤50 ≤5 
 

หมายเหต ุ: 1/  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
(ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-52 บทท่ี 4 

 
 

 
 

รูปที่ 4.6-2 กราพเปรียบเทยีบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้ง 
ระหว่างปี 2562-2565 
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ค่ามาตรฐาน ระหว่าง 5.5-9.0

การฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเป็นกรด -ด่าง (pH) 

ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
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ค่ามาตรฐาน ≤20 mg/l 

การฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 

ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะดําเนินการ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรีดอลูมิเนียมแผ่น มกราคม – มิถุนายน 2565 
 

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอร่ี จํากัด 4-53 บทท่ี 4 

 
 

 
 

รูปที่ 4.6-2 (ต่อ) กราพเปรยีบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทิ้ง 
ระหว่างปี 2562-2565 
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ค่ามาตรฐาน ≤50 mg/l

กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)

ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
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mg/l

ค่ามาตรฐาน ≤5 mg/l

การฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณนํ้ามันและไขมัน (Oil & Grease)

ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 




