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บทท่ี 1 

บทนําและรายละเอียดโครงการ 

 

1.1 ความเป็นมาของการจดัทาํรายงาน 

 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 ตัง้อยู่ทีถ่นนพหลโยธนิ ตําบลประชาธปัิตย ์อําเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี ของบรษิทั พนาล ี

เอสเตท จํากดั (ปัจจุบนัอยู่ในความดูแลของนิตบิุคคลอาคารชุด) โครงการประกอบดว้ยพืน้ที ่5 ส่วน มจีํานวนหอ้งชุดรวมทัง้สิน้ 

5,076 หอ้ง (แบ่งเป็นหอ้งชุดพกัอาศยั 5,064 หอ้ง และหอ้งชุดเพื่อการพาณิชย์ (รา้นคา้) 12 หอ้ง) และมอบอํานาจใหม้นิีตบิุคคล

อาคารชุดเขา้มาบรหิารจดัการพืน้ทีล่ะ 1 นิตบิุคคลอาคารชุด แต่ในรายงานฉบบัน้ีจะนําเสนอขอ้มลูเฉพาะส่วนที ่2 “ต่อไปจะใชค้าํ

ว่า เฟส 2” ตัง้อยู่บนโฉนดทีด่นิเลขที ่113476 เลขที ่461 ขนาดพืน้ที ่8-1-33 ไร่ (13,332 ตารางเมตร) ประกอบดว้ย อาคารชุด

พกัอาศยั จาํนวน 4 อาคาร ไดแ้ก่ อาคารแบบ A B C และ D มจีาํนวนหอ้งชุดรวมทัง้สิน้ 951 หอ้ง (แบ่งเป็นหอ้งชุดพกัอาศยั 948 

หอ้ง และหอ้งชดุเพื่อการพาณิชย ์จาํนวน 3 หอ้ง) และหอ้งพกัมลูฝอยรวมภายนอกอาคาร จาํนวน 1 หอ้ง  

 

โครงการฯ อยู่ในข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการซึ่งต้องจดัทํารายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดล้อมและหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางการจดัทาํรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

พ.ศ.2552 ออกตามความในพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ระบุว่า อาคารอยู่อาศยั

รวมตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารทีม่จีํานวนหอ้งพกัตัง้แต่ 80 หอ้งขึน้ไป หรอืมพีืน้ทีใ่ชส้อยตัง้แต่ 4,000 ตารางเมตร 

ขึ้นไป ต้องจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อนําเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งโครงการได้ดําเนินการจดัรายงานฯ  

ส่งให้สผ.พิจารณาจนได้รับความเห็นชอบแล้ว ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส.1009.5/11907 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 

(ภาคผนวกที่ 1) ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างจากเทศบาลนครรงัสิต ตามหนังสือเลขที่ 511/2557 (ภาคผนวกที่ 2) ปัจจุบนัได้

ดาํเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็และเปิดดาํเนินการ 

 

ทัง้น้ี นิตบิุคคลโครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ไดต้ระหนักถงึคุณภาพสิง่แวดลอ้ม จงึมอบหมายให ้บรษิทั อโีค่ คอนซลั

แทนท ์จาํกดั ซึง่เป็นบรษิทัทีป่รกึษาทางดา้นสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ ยงัมหีอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหคุ์ณภาพสิง่แวดลอ้มทีข่ ึน้ทะเบยีนกบั

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทะเบยีนเลขที่ ว-262 เป็นผูด้ําเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิตาม

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงาน

ดงักล่าว และจดัทาํรายงานสรุปทุก 6 เดอืน เพื่อเสนอหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการจดัทาํรายงาน 

 

1) เพื่อสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 

89 เฟส 2 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

2) เพื่อสรุปผลการปฏบิตัมิาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 

เฟส 2 ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

3) เพื่อนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่หน่วยราชการกําหนด  

และนําไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มทัง้ภายในโครงการและต่อพืน้ทีโ่ดยรอบ 

4) เพื่อสรุปขอ้มลูคุณภาพดา้นสิง่แวดลอ้มสาํหรบันําเสนอต่อผูร้บัผดิชอบโครงการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 

ศกึษาข้อมูลรายละเอียดโครงการ พลมั พหลโยธิน 89 เฟส 2 ที่เสนอไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และทําการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ พรอ้มทัง้เสนอแนะมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบเพิม่เตมิกรณีทีผ่ลการ

ตรวจวดัมแีนวโน้มว่า การดาํเนินกจิการของโครงการอาจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 

 

1.4 วิธีการศึกษาและจดัทาํรายงาน 

 

การจดัทํารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิง่แวดลอ้มตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัทารายงานผลการ

ปฏิบตัิตามมาตรการที่กําหนดไว้ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมซึ่งผู้ดําเนินการ หรอืผู้ขออนุญาตจะต้องจดัทํา 

เมื่อไดร้บัอนุญาตใหด้าํเนินโครงการหรอืกจิการแลว้ พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Thai Ko, Sam Khok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number: 0135559001081 

1.5 แผนการดาํเนินการประจาํปี 2564 

ตารางท่ี 1.5-1 

แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 เฟส 2 ประจาํปี พ.ศ. 2565 
 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ี 
แผนการตรวจวดั  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คณุภาพอากาศ                 

1.1 ฝุ่ นละออง 1) ถนนภายในพื้นทีโ่ครงการ - ความสะอาด ทุกวนั       - - - - - - 

2) ผูพ้กัอาศยัใกลเ้คยีงพื้นที่

โครงการ 

- ความเสยีหาย/ผลกระทบหรอืเรื่อง    

รอ้งเรยีนจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

สปัดาหล์ะ 1 ครัง้       - - - - - - 

1.2 มลพษิทางอากาศ 

 

 

1) ถนนภายในพืน้ทีโ่ครงการ - ความสะอาด ทุกวนั       - - - - - - 

2) พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ - ความสมบูรณ์ของพนัธุ์ไม ้

แต่ละชนิด 

ทุกวนั       - - - - - - 

3) ป้ า ยสัญ ลัก ษ ณ์ ต่ า ง ๆ 

ภายในพื้นที่โครงการ เช่น 

ป้ ายห้ ามติด เค รื่ อ ง ยนต์   

ป้ายจํากดัความเรว็ เป็นตน้ 

- สภาพดมีองเหน็ชดัเจนและ 

ไม่ลบเลื่อน 

เดอืนละ 1 ครัง้       - - - - - - 

4) ผู้พกัอาศยัใกล้เคียงพื้นที่

โครงการ 

- ความเสยีหาย/ผลกระทบหรอืเรื่อง    

รอ้งเรยีนจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

สปัดาหล์ะ 1 ครัง้       - - - - - - 

2. เสียง 1) ภายในพืน้ทีโ่ครงการ               

    - ป้ายสัญลักษณ์ต่ างๆ 

เช่น ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์  

ป้ายจํากดัความเรว็ เป็นตน้ 

- สภาพดมีองเหน็ชดัเจนและ 

ไม่ลบเลื่อน 

เดอืนละ 1 ครัง้       - - - - - - 

2) ผู้พกัอาศยัใกล้เคียงพื้นที่

โครงการ 

- ความเสยีหาย/ผลกระทบหรอืเรื่อง    

รอ้งเรยีนจากผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

สปัดาหล์ะ 1 ครัง้       - - - - - - 

หมายเหตุ :  ดําเนินการตรวจวดัตามมาตรการเรยีบรอ้ยแลว้ - ยงัไม่ถงึกําหนดการตรวจวดั  



  รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Thai Ko, Sam Khok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number: 0135559001081 

ตารางท่ี 1.5-1 (ต่อ-1) 

แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 เฟส 2 ประจาํปี พ.ศ. 2565 
 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ี 
แผนการตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3. น้ําใช้ 1) เสน้ท่อประปา - การแตกหรอืรัว่ซมึของท่อประปา เดอืนละ 1 ครัง้       - - - - - - 

2) ถงัเกบ็น้ําใช ้ - ความสะอาด ปีละ 2 ครัง้       - - - - - - 

3) วาลว์ควบคุมการจ่ายน้ํา - การเปิดปิดวาล์ว ในช่วงเวลา  

07:00 – 10:00 น. และช่ วงเวลา   

19:30 – 21:00 น. 

ทุกวนั       - - - - - - 

4. น้ําเสีย 

4.1 ประสิทธิภาพของ  

      ระบบบาํบดัน้ําเสีย  

               

     1) คุณภาพน้ําทิง้  

         ก่อนบําบดั 

- ส่วนแยกกากของระบบ

บํ าบัด น้ํ า เ สียสํ า เ ร็จ รูป 

แต่ละชุด 

- pH 

- Biochemical Oxygen Demand 

- Total Suspended Solids 

- Settleable Solids 

- Total Dissolved Solids 

- Sulfide  

- Oil and Grease 

- Total Kjeldahl Nitrogen 

- Total Coliform Bacteria 

- Fecal Coliform Bacteria 

เดอืนละ 1 ครัง้       - - - - - - 

หมายเหตุ :  ดําเนินการตรวจวดัตามมาตรการเรยีบรอ้ยแลว้ - ยงัไม่ถงึกําหนดการตรวจวดั  
  



  รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Thai Ko, Sam Khok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number: 0135559001081 

ตารางท่ี 1.5-1 (ต่อ-2) 

แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 เฟส 2 ประจาํปี พ.ศ. 2565 
 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ี 
แผนการตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. น้ําเสีย (ต่อ) 

4.1 ประสิทธิภาพของ  

      ระบบบาํบดัน้ําเสีย  

               

     2) คุณภาพน้ําทิง้   

         หลงัการบําบดั 

- บ่อ เก็บ น้ํ า รด น้ํ าต้น ไม้ / 

บ่อพักน้ําแรกหลังออกจาก

ระบบบําบดัน้ําเสยีแต่ละชุด 

- pH 

- Biochemical Oxygen Demand 

- Total Suspended Solids 

- Settleable Solids 

- Total Dissolved Solids 

- Sulfide  

- Oil and Grease 

- Total Kjeldahl Nitrogen 

- Total Coliform Bacteria 

- Fecal Coliform Bacteria 

เดอืนละ 1 ครัง้       - - - - - - 

4.2 การทาํงานของ   

      ระบบบาํบดัน้ําเสีย 

- ระบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รูป

แต่ละชุดของโครงการ 

1) ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าของ  

ระบบบําบดัน้ําเสยี (หน่วย) 

ทุกวนั       - - - - - - 

2) ปรมิาณน้ําใช้ทุกกิจกรรมของ 

แหล่งกําเนิดมลพษิ (ลบ.ม.) 

ทุกวนั       - - - - - - 

3) ปริมาณน้ํา เสีย เข้าสู่ ระบบ   

บําบดัน้ําเสยี (ลบ.ม.) 

ทุกวนั       - - - - - - 

4) การระบายน้ําทิ้งจากระบบ 

บําบดัน้ําเสยี (ระบาย/ไม่ระบาย) 

ทุกวนั       - - - - - - 

หมายเหตุ :  ดําเนินการตรวจวดัตามมาตรการเรยีบรอ้ยแลว้ - ยงัไม่ถงึกําหนดการตรวจวดั  



  รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Thai Ko, Sam Khok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number: 0135559001081 

ตารางท่ี 1.5-1 (ต่อ-3) 

แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 เฟส 2 ประจาํปี พ.ศ. 2565 
 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ี 
แผนการตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. น้ําเสีย (ต่อ) 

4.2 การทาํงานของ   

      ระบบบาํบดัน้ําเสีย 

               

 - ระบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รูป

แต่ละชุดของโครงการ 

5) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัด

ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร

หรอืกโิลกรมั) 

ทุกวนั       - - - - - - 

6) การทํางานของระบบบําบัด 

น้ําเสยี (ปกต/ิผดิปกต)ิ 

ทุกวนั       - - - - - - 

7) การทํางานของเครื่องสบูน้ํา 

(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

ทุกวนั       - - - - - - 

8) การทํางานของเครื่ องเติม

อากาศ (ปกต/ิผดิปกต)ิ 

ทุกวนั       - - - - - - 

9) การทํางานของเครื่องกวน

ผสมน้ําเสยี (ปกต/ิผดิปกต)ิ 

ทุกวนั       - - - - - - 

10) การทํางานของเครื่องกวน

ผสมสารเคม ี(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

ทุกวนั       - - - - - - 

11) เครื่องสบูตะกอน  

(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

ทุกวนั       - - - - - - 

12) อื่นๆ (ระบุ) (ปกต/ิผดิปกต)ิ ทุกวนั       - - - - - - 

หมายเหตุ :  ดําเนินการตรวจวดัตามมาตรการเรยีบรอ้ยแลว้ - ยงัไม่ถงึกําหนดการตรวจวดั  
  



  รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Thai Ko, Sam Khok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number: 0135559001081 

ตารางท่ี 1.5-1 (ต่อ-4) 

แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 เฟส 2 ประจาํปี พ.ศ. 2565 
 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ี 
แผนการตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. น้ําเสีย (ต่อ) 

4.2 การทาํงานของ   

      ระบบบาํบดัน้ําเสีย 

               

 - ระบบบําบดัน้ําเสยีสําเรจ็รูป

แต่ละชุดของโครงการ 

13 ) ปริมาณตะกอนส่วน เกิน 

ที่เกิดจากระบบบําบัดน้ําเสียที่

นําไปกําจดั (ลบ.ม.) 

ทุกวนั       - - - - - - 

14) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง

แกไ้ข 

ทุกวนั       - - - - - - 

5. การระบายน้ํา - บ่อพกัน้ําภายในโครงการ

และท่ อ ระบาย น้ํ าภายใน

โครงการ 

- การสะสมของตะกอนดินใน 

บ่อพกัและรางระบายน้ํา 

เดอืนละ 1 ครัง้       - - - - - - 

- เครื่องสบูน้ําภายในบ่อพกัน้ํา - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- อายุการใชง้าน 

3 เดอืน/ครัง้       - - - - - - 

6. มูลฝอย 1) พืน้ทีโ่ครงการ         - - - - - - 

-  บริ เ วณที่ตั ้ง ถั งมู ล ฝอย

ห้องพักมูลฝอยประจําชัน้ 

แต่ละอาคารและอาคารพัก 

มลูฝอยรวมของโครงการ 

- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง 

- ความสะอาด 

ทุกวนั       - - - - - - 

- ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่

โครงการ 

- กลิน่ และทศันียภาพ ทุกวนั       - - - - - - 

หมายเหตุ :  ดําเนินการตรวจวดัตามมาตรการเรยีบรอ้ยแลว้ - ยงัไม่ถงึกําหนดการตรวจวดั  



  รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Thai Ko, Sam Khok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number: 0135559001081 

ตารางท่ี 1.5-1 (ต่อ-5) 

แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 เฟส 2 ประจาํปี พ.ศ. 2565 
 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ี 
แผนการตรวจวดั 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

7. ระบบไฟฟ้า 1) หมอ้แปลงไฟฟ้า               

    - ป้ายเตอืนระวงัอนัตราย - สภาพด ีมองเหน็ไดช้ดัเจน  

  ไม่ลบเลอืน 

ทุกวนั       - - - - - - 

    - บรเิวณโดยรอบ 

      หมอ้แปลงไฟฟ้า 

- มสีภาพโล่ง ไม่มกีิง่ไมล้ํ้า ทุกวนั       - - - - - - 

2) อุปกรณ์ไฟฟ้า - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- อายุการใชง้าน 

3 เดอืนครัง้       - - - - - - 

8. การอนุรกัษ์พลงังาน -  ร ะบ บ ไฟ ฟ้ า ส่ อ ง ส ว่ า ง

ส่วนกลาง 

- ระบบปรบัอากาศ 

- เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ 

เช่ น  ลิฟต์  เ ค รื่ อ ง สู บ น้ํ า   

เป็นตน้ 

- เครื่องหมายแสดงประสทิธภิาพ

การประหยัดพลังงานที่ระบุมา

กบัอุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

- อายุการใช้งานของอุปกรณ์

ไฟฟ้า 

 

เดอืนละ 1 ครัง้       - - - - - - 

-  จุดติดประกาศและป้าย

ประชาสมัพนัธ ์

- สภาพด ีมองเหน็ไดช้ดัเจน  

ไม่ลบเลอืน 

เดอืนละ 1 ครัง้       - - - - - - 

9. ระบบป้องกนัอคัคีภยั 1) อุปกรณ์ในระบบป้องกัน

และสญัญาณเตอืนอคัคภียั 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 3 เดอืนครัง้       - - - - - - 

2) ระบบนําจ่ายไฟฟ้าสาํรอง - มีแบตเตอรี่สํารองอยู่ตลอด 

เวลา และมสีภาพพรอ้มใชง้าน 

3 เดอืนครัง้       - - - - - - 

หมายเหตุ :  ดําเนินการตรวจวดัตามมาตรการเรยีบรอ้ยแลว้ - ยงัไม่ถงึกําหนดการตรวจวดั  

 



  รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Thai Ko, Sam Khok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number: 0135559001081 

ตารางท่ี 1.5-1 (ต่อ-6) 

แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 เฟส 2 ประจาํปี พ.ศ. 2565 
 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ี 
แผนการตรวจวดั  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

9. ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

(ต่อ) 

3) ป้ายและเครื่องหมายแสดง

การหนีไฟ และแผนผงัเสน้ทาง

การหนีไฟ 

- สภาพด ีมองเหน็ชดัเจน 

และไม่ลบเลอืน 

3 เดอืนครัง้       - - - - - - 

4) อุปกรณ์ดบัเพลงิ               

    - เครื่องดบัเพลงิแบบหิว้ได ้ - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- อายุการใชง้าน 

3 เดอืนครัง้       - - - - - - 

    - หวัรบัน้ําดบัเพลงิ - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- เขา้ถงึสะดวก 

3 เดอืนครัง้       - - - - - - 

    - สายฉีดน้ําดับเพลิงและ 

ตูเ้กบ็สายฉีด (FHC) 

- สภาพพรอ้มใชง้าน เดอืนละ 1 ครัง้       - - - - - - 

    - เครื่องสบูน้ําดบัเพลงิ - สภาพพรอ้มใชง้าน เดอืนละ 1 ครัง้       - - - - - - 

    - ถงัเกบ็น้ําใชแ้ละ 

ถงัดบัเพลงิ 

- สภาพพรอ้มใชง้าน เดอืนละ 1 ครัง้       - - - - - - 

5) บนัไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ 

และจุดรวมคนเบือ้งต้น 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 

- ไม่มสีิง่ใดกดีขวาง 

เดอืนละ 1 ครัง้       - - - - - - 

10. ระบบระบายอากาศ 1) ช่องระบายอากาศธรรมชาติ 

เช่น หน้าต่าง และประตู 

- ไม่มวีตัถุหรอืสิง่กดีขวาง เดอืนละ 1 ครัง้       - - - - - - 

2) พดัลมระบายอากาศ - สภาพพรอ้มใชง้าน เดอืนละ 1 ครัง้       - - - - - - 

หมายเหตุ :  ดําเนินการตรวจวดัตามมาตรการเรยีบรอ้ยแลว้ - ยงัไม่ถงึกําหนดการตรวจวดั  

 

 



  รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Thai Ko, Sam Khok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number: 0135559001081 

ตารางท่ี 1.5-1 (ต่อ-7) 

แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 เฟส 2 ประจาํปี พ.ศ. 2565 
 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ี 
แผนการตรวจวดั  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

11. การจราจร 1) พืน้ทีโ่ครงการ               

-  ป้ า ย แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ห ม า ย

การจราจรภายในโครงการและ

บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- สภาพมองเหน็ชดัเจน 

และไม่ลบเลอืน 

3 เดอืนครัง้       - - - - - - 

- ถนนภายในโครงการและ

ทางเขา้-ออกโครงการ 

- สภาพความคล่องตัวในการ

เดินรถบริเวณทางเข้า -ออก

โครงการ 

ทุกวนั       - - - - - - 

2) ผูพ้กัอาศยัใกลเ้คยีงโครงการ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ

ผลกระทบ 

ทุกวนั       - - - - - - 

12. อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั 

 

1) พืน้ทีโ่ครงการ 

        - - - - - - 

 -  กร ณีที่ ภ า ย ใน โค ร ง ก า ร 

มีการปรบัปรุง/ซ่อมแซม เช่น 

ก า ร ท า สีภ า ย น อ ก อ า ค า ร  

การซ่อมบํารุงผวิจราจร การขุด

ลอกท่อระบายน้ํา เป็นตน้ 

-  ติดตั ้ง ป้ าย เตือนให้ร ะ วัง

บรเิวณทีป่รบัปรุง/ซ่อมแซม 

- ไม่มสีิง่กดีขวาง 

ทุกวนั       - - - - - - 

2) ผูพ้กัอาศยัใกลเ้คยีงโครงการ - เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ

ผลกระทบ 

ทุกวนั       - - - - - - 

หมายเหตุ :  ดําเนินการตรวจวดัตามมาตรการเรยีบรอ้ยแลว้ - ยงัไม่ถงึกําหนดการตรวจวดั  

 

  



  รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Thai Ko, Sam Khok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number: 0135559001081 

ตารางท่ี 1.5-1 (ต่อ-8) 

แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 เฟส 2 ประจาํปี พ.ศ. 2565 
 

ดชันีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถ่ี 
แผนการตรวจวดั  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

13. ทศันียภาพ -  ผู้พักอาศัยใกล้ เคียงพื้นที่

โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ

ผลกระทบ 

ทุกวนั       - - - - - - 

14. การบดบงัแสงแดด -  ผู้พักอาศัยใกล้ เคียงพื้นที่

โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ

ผลกระทบ 

ทุกวนั       - - - - - - 

15. การบดบงัคลื่นวิทยุ/

โทรทศัน์ 

-  ผู้พักอาศัยใกล้ เคียงพื้นที่

โครงการ 

- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับ

ผลกระทบ 

ทุกวนั       - - - - - - 

16. คณุภาพชีวิตและ

ความพึงพอใจของ 

ผู้พกัอาศยัภายใน

โครงการ 

- ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ - ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์

ขอ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็ของ

ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 

ทุกวนั       - - - - - - 

หมายเหตุ :  ดําเนินการตรวจวดัตามมาตรการเรยีบรอ้ยแลว้ - ยงัไม่ถงึกําหนดการตรวจวดั  

 



  รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Thai Ko, Sam Khok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number: 0135559001081 

1.6 ท่ีตัง้โครงการ 

 

โครงการ พลัม พหลโยธิน 89 เฟส 2 ตัง้อยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

(แสดงตําแหน่งทีต่ัง้โครงการดงัรูปที ่1.6-1) โดยโครงการประกอบดว้ยอาคารชุดพกัอาศยั ขนาดความสูง 8 ชัน้ ความสูง 22.95 

เมตร จํานวน 20 อาคาร (แสดงภาพจําลองโครงการดงัรูปที ่1.6-2) มหี้องชุดรวมทัง้สิ้น 5,076 ห้อง (แบ่งเป็นหอ้งชุดพกัอาศยั 

5,064 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) 12 ห้อง) สําหรบัเฟส 2 ประกอบด้วยอาคารชุดพกัอาศยั จํานวน 4 อาคาร 

ไดแ้ก่ อาคารแบบ A B C และ D มจีาํนวนหอ้งชุดรวมทัง้สิน้ 951 หอ้ง (แบ่งเป็นหอ้งชุดพกัอาศยั 948 หอ้ง และหอ้งชุดเพื่อการ

พาณิชย ์จาํนวน 3 หอ้ง) และหอ้งพกัมลูฝอยรวมภายนอกอาคาร จาํนวน 1 หอ้ง 

 

สําหรบัการเดนิทางเขา้-ออกพืน้ทีโ่ครงการ จะใช้การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ซึ่งมโีครงข่ายถนนเขา้ถงึได้หลายทาง 

นอกจากนัน้ยงัสามารถเดนิทางดว้ยระบบขนส่งมวลชนทัง้รถโดยสารประจาํทาง รถไฟฟ้าสายสแีดง โดยมรีายละเอยีดการเดนิ

ทางเขา้-ออกโครงการดงัรปูที ่1.6-3 

 

สาํหรบัอาณาเขตตดิตอ่พืน้ทีโ่ครงการ และการใชป้ระโยชน์ทีด่นิบรเิวณโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ มดีงัน้ี 

     

ทศิเหนือ ตดิกบั  ถนนสาธารณะหมายเลข 5 เขตทางกว้างประมาณ 16 เมตร ถัดไปเป็นพื้นที่ว่าง  

                 (ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั ผูพ้ฒันาโครงการ) 

ทศิตะวนัออก ตดิกบั ถนนสาธารณะหมายเลข 4 เขตทางกวา้งประมาณ 27 ม. ถดัไปเป็นพืน้ทีว่่าง (ของบรษิทั     

                 พนาลี เอสเตท จํากัด ผู้พฒันาโครงการ) และกลุ่มอาคารพาณิชย์ขนาดความสูง 4 ชัน้    

                 ตามลําดบั   

ทศิใต ้      ตดิกบั ติดกับโกดังของ (ร้าง) พื้นที่ก่อสร้าง (โครงการ คอนโด ยูแคมปัส รังสิต-เมืองเอก)  

                     และพืน้ทีว่่าง ถดัไปเป็นกลุ่มอาคารพกัอาศยั ขนาดความสงู 4 ชัน้ จาํนวน อาคาร (บา้นพกั  

                     ตํารวจทางหลวง) และถนนซอยพหลโยธนิ 87 ตามลําดบั  

ทศิตะวนัตก        ตดิกบั ถนนสาธารณะหมายเลข 6 เขตทางกว้างประมาณ 7 เมตร ถัดไปเป็นพื้นที่ของ     

                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

                                        และวทิยาลยัแพทยแ์ผนไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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1.7 รายละเอียดโครงการ 

 

1.5.1 ประเภท ขนาดของโครงการ และรปูแบบอาคารของโครงการ 

 

โครงการเป็นอาคารชุดพกัอาศยั ขนาดความสงู 8 ชัน้ ความสงู 22.95 เมตร ความสงูวดัถงึระดบัพืน้ชัน้หลงัคา จาํนวน 

20 อาคาร มจีํานวนหอ้งชุดรวมทัง้สิน้ 5,076 หอ้ง (แบ่งเป็น หอ้งชุดพกัอาศยั 5,064 หอ้งและหอ้งชุดเพื่อการพาณิชย์ (รา้นคา้) 

12 หอ้ง) แบ่งพืน้ทีก่ารพฒันาโครงการออกเป็น 5 ส่วน แต่ละส่วนประกอบดว้ยอาคารชุดพกัอาศยั จาํนวน 4 อาคาร และหอ้งพกั

มลูฝอย จาํนวน 1 หอ้ง ซึง่จะนําเสนอรายละเอยีดโครงการเฉพาะในส่วนของเฟส 1 โดยรายละเอยีดดงัน้ี 

 

  

 

รปูท่ี 1.6-1 แสดงตําแหน่งทีต่ัง้โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 



  รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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รปูท่ี 1.6-2 แสดงภาพจาํลองโครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 



  รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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รปูท่ี 1.6-3 แสดงเสน้ทางการเดนิทางเขา้-ออกโครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 



  รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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1.7 ประเภทและขนาดของโครงการ 

 

พืน้ทีโ่ครงการเฟส 2 ประกอบดว้ย อาคารชุดพกัอาศยัแบบ A B C และ D มจีํานวนหอ้งชุดรวมทัง้สิน้ 951 หอ้ง (แบ่งเป็น

หอ้งชุดพกัอาศยั 948 หอ้ง และหอ้งชดุเพื่อการพาณิชย ์(รา้นคา้) 3 หอ้ง) และหอ้งพกัมลูฝอยรวม โดยมรีายละเอยีดอาคารภายใน

พืน้ทีแ่ต่ละส่วน ดงัน้ี 
 

1) อาคารแบบ A เป็นอาคารชุดพกัอาศยัขนาดความสูง 8 ชัน้ ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวดัถงึระดบัพืน้ชัน้หลงัคา)  

มจีาํนวนหอ้งชุดรวมทัง้สิน้ 239 หอ้ง (แบ่งเป็นหอ้งชุดพกัอาศยั 237 หอ้ง และหอ้งชุดเพื่อการพาณิชย์ (รา้นคา้) 2 หอ้ง) มพีืน้ที่

อาคารรวม 9,969.6 ตารางเมตร มพีืน้ทีอ่าคารทีใ่ชค้ดิอตัราส่วนกบัพืน้ทีด่นิ 9,924.0 ตารางเมตร และมพีืน้ทีอ่าคารปกคลุมดนิ 

1,308.2 ตารางเมตร โดยมรีายละเอยีดการใชพ้ืน้ทีภ่ายในอาคาร ดงัน้ี  
 

ชัน้ท่ี 1 เป็นพืน้ทีจ่อดรถและทางวิง่ (แบ่งเป็นทีจ่อดรถยนต ์82 คนั และทีจ่อดรถจกัรยานยนต ์จาํนวน 34 คนั) 

 หอ้งชุด เพื่อการพาณิชย ์(รา้นคา้) จาํนวน 2 หอ้ง โถงตอนรบั หอ้งสาํนักงานนิตบิุคคลอาคารชุด  

 หอ้ง CCTV หอ้งระบบไฟฟ้า หอ้งเกบ็ของ หอ้งเครื่องสบูน้ําดบัเพลงิ หอ้งน้ํารวมชาย-หญงิ บนัได ทางเดนิ 

 และลฟิต ์  

ชัน้ท่ี 2 เป็นชัน้พกัอาศยั ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยัแบบ Studio จาํนวน 33 หอ้ง หอ้งพกัมลูฝอยประจาํชัน้ 

 หอ้งไฟฟ้า ทางเดนิ บนัได และลฟิต ์ 

ชัน้ท่ี 3-8 เป็นชัน้พกัอาศยั ประกอบดว้ย หอ้งชุดพกัอาศยัแบบ Studio จาํนวน 34 หอ้ง/ชัน้หอ้ง หอ้งพกัมลูฝอย 

 ประจาํชัน้หอ้งไฟฟ้า ทางเดนิ บนัได และลฟิต ์ 

ชัน้หลงัคา  เป็นทีต่ัง้ถงัเกบ็น้ําชัน้หลงัคา หอ้งเครื่องสบูน้ํา ทางเดนิ และบนัได 
 

2) อาคารแบบ B เป็นอาคารชุดพกัอาศยัขนาดความสูง 8 ชัน้ ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวดัถงึระดบัพืน้ชัน้หลงัคา)  

มจีาํนวนหอ้งชุดรวมทัง้สิน้ 237 หอ้ง มพีืน้ทีอ่าคารรวม 9,872.8 ตารางเมตร มพีืน้ทีอ่าคารทีใ่ชค้ดิอตัราส่วนกบัพืน้ทีด่นิ 9,827.3 

ตารางเมตร และมพีืน้ทีอ่าคารปกคลุมดนิ 1,308.2 ตารางเมตร โดยมรีายละเอยีดการใชพ้ืน้ทีภ่ายในอาคาร ดงัน้ี  
 

ชัน้ท่ี 1  เป็นพื้นที่จอดรถและทางวิง่ (แบ่งเป็นที่จอดรถยนต์ 96 คนั และที่จอดรถจกัรยานยนต์ จํานวน 34 คนั)  

                        โถงตอนรบั หอ้งระบบไฟฟ้า หอ้งเครื่องสบูน้ํา บนัได ทางเดนิ และลฟิต ์ 

ชัน้ท่ี 2  เป็นชัน้พกัอาศยั ประกอบด้วย ห้องชุดพกัอาศยัแบบ Studio จํานวน 33 ห้อง ห้องพกัมูลฝอยประจําชัน้  

                        หอ้งไฟฟ้า ทางเดนิ บนัได และลฟิต ์

ชัน้ท่ี 3-8   เป็นชัน้พกัอาศยั ประกอบด้วย ห้องชุดพกัอาศยัแบบ Studio จํานวน 34 ห้อง/ชัน้ห้อง ห้องพกัมูลฝอย 

ประจาํชัน้ หอ้งไฟฟ้า ทางเดนิ บนัได และลฟิต ์

ชัน้หลงัคา  เป็นทีต่ัง้ถงัเกบ็น้ําชัน้หลงัคา หอ้งเครื่องสบูน้ํา ทางเดนิ และบนัได 
  



  รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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3) อาคารแบบ C เป็นอาคารชุดพกัอาศยัขนาดความสูง 8 ชัน้ ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวดัถงึระดบัพืน้ชัน้หลงัคา)  

มจีาํนวนหอ้งชุดรวมทัง้สิน้ 237 หอ้ง มพีืน้ทีอ่าคารรวม 9,872.8 ตารางเมตร มพีืน้ทีอ่าคารทีใ่ชค้ดิอตัราส่วนกบัพืน้ทีด่นิ 9,827.3 

ตารางเมตร และมพีืน้ทีอ่าคารปกคลุมดนิ 1,308.2 ตารางเมตร โดยมรีายละเอยีดการใชพ้ืน้ทีภ่ายในอาคาร ดงัน้ี  
 

ชัน้ท่ี 1  เป็นพื้นที่จอดรถและทางวิง่ (แบ่งเป็นที่จอดรถยนต์ 69 คนั และที่จอดรถจกัรยานยนต์ จํานวน 34 คนั)  

                        โถงตอนรบั หอ้งระบบไฟฟ้า หอ้งเครื่องสบูน้ํา บนัได ทางเดนิ และลฟิต ์ 

ชัน้ท่ี 2  เป็นชัน้พกัอาศยั ประกอบด้วย ห้องชุดพกัอาศยัแบบ Studio จํานวน 33 ห้อง ห้องพกัมูลฝอยประจําชัน้  

                        หอ้งไฟฟ้า ทางเดนิ บนัได และลฟิต ์

ชัน้ท่ี 3-8 เป็นชัน้พกัอาศยั ประกอบด้วย ห้องชุดพกัอาศยัแบบ Studio จํานวน 34 ห้อง/ชัน้ห้อง ห้องพกัมูลฝอย 

                 ประจาํชัน้หอ้งไฟฟ้า ทางเดนิ บนัได และลฟิต ์

ชัน้หลงัคา เป็นทีต่ัง้ถงัเกบ็น้ําชัน้หลงัคา หอ้งเครื่องสบูน้ํา ทางเดนิ และบนัได 
 

4) อาคารแบบ D เป็นอาคารชุดพกัอาศยัขนาดความสูง 8 ชัน้ ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวดัถงึระดบัพืน้ชัน้หลงัคา)  

มจีาํนวนหอ้งชุดรวมทัง้สิน้ 238 หอ้ง (แบ่งเป็นหอ้งชุดพกัอาศยั 237 หอ้ง และหอ้งชุดเพื่อการพาณิชย์ (รา้นคา้) 1 หอ้ง) มพีืน้ที่

อาคารรวม 9,928.8 ตารางเมตร มพีืน้ทีอ่าคารทีใ่ชค้ดิอตัราส่วนกบัพืน้ทีด่นิ 9,883.3 ตารางเมตร และมพีืน้ทีอ่าคารปกคลุมดนิ 

1,308.2 ตารางเมตร โดยมรีายละเอยีดการใชพ้ืน้ทีภ่ายในอาคาร ดงัน้ี  
 

ชัน้ท่ี 1   เป็นพื้นที่จอดรถและทางวิง่ (แบ่งเป็นที่จอดรถยนต์ 89 คนั และที่จอดรถจกัรยานยนต์ จํานวน 34 คนั) 

ห้องชุด เพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จํานวน 1 ห้อง โถงตอนรบั ห้องระบบไฟฟ้า ห้องเครื่องสูบน้ํา บนัได 

ทางเดนิและลฟิต ์ 

ชัน้ท่ี 2  เป็นชัน้พกัอาศยั ประกอบด้วย ห้องชุดพกัอาศยัแบบ Studio จํานวน 33 ห้อง ห้องพกัมูลฝอยประจําชัน้  

                        หอ้งไฟฟ้า ทางเดนิ บนัได และลฟิต ์

ชัน้ท่ี 3-8  เป็นชัน้พกัอาศยั ประกอบด้วย ห้องชุดพกัอาศยัแบบ Studio จํานวน 34 ห้อง/ชัน้ห้อง ห้องพกัมูลฝอย 

ประจาํชัน้หอ้งไฟฟ้า ทางเดนิ บนัได และลฟิต ์

ชัน้หลงัคา  เป็นทีต่ัง้ถงัเกบ็น้ําชัน้หลงัคา หอ้งเครื่องสบูน้ํา ทางเดนิ และบนัได 

 

อน่ึง โครงการจดัใหม้หีอ้งพกัมลูฝอยรวมภายนอกอาคาร จาํนวน 1 หอ้ง ในพืน้ทีโ่ครงการแต่ละส่วนโดยหอ้งพกัมลูฝอย

รวม มขีนาดพืน้ที ่67 ตารางเมตร ขนาดความสงู 4.6 เมตร และมพีืน้ทีอ่าคารปกคลุมดนิ 75.8 ตารางเมตร 
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และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 
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1.8 จาํนวนผู้พกัอาศยัในโครงการ 

  

ในการคํานวณจํานวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ บริษัทที่ปรึกษาจะใช้ค่ามาตรฐานขัน้ตํ่าที่กําหนดโดยสํานักงาน 

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กําหนดว่า “พื้นที่ใช้สอยแต่ละหน่วย (ห้อง) ไม่เกิน 35 ตารางเมตร  

ใชเ้กณฑจ์าํนวนผูพ้กัอาศยั 3 คน และพืน้ทีใ่ชส้อยแต่ละหน่วย (หอ้ง) มากกว่า 35 ตารางเมตร ใชเ้กณฑผ์ูพ้กัอาศยั 5 คนขึน้ไป” 

ซึง่จากการประเมนิพบว่า “โครงการจะมผีูพ้กัอาศยัจาํนวนรวมทัง้สิน้ 15,192 คน แบ่งเป็นเฟส 2 มผีูพ้กัอาศยั จาํนวน 2,844 คน” 

รายละเอยีดการประเมนิจาํนวนผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ รายละเอยีดดงัตารางท่ี 1.8-1 

 

ตารางท่ี 1.8-1 

สรปุจาํนวนผู้พกัอาศยัภายในโครงการ 
 

อาคาร จาํนวนห้องพกั (ห้อง) 
อตัราการเข้าพกั1/ 

(คน/ห้อง) 

จาํนวนผู้พกัอาศยั 

(คน) 

- อาคารแบบ A 237 3 711 

- อาคารแบบ B 237 3 711 

- อาคารแบบ C 237 3 711 

- อาคารแบบ D 237 3 711 

รวมจาํนวนผู้พกัอาศยัแต่ละส่วน 2,844 

หมายเหตุ: 1/ ใชค้่ามาตรฐานนักงานนโยบายและแผนสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2541 เนื่องจากพืน้ทีใ่ชส้อยแต่ละหน่วย (หอ้ง) ไม่เกนิ 35 ตารางเมตร 

 

1.9 พื้นท่ีสีเขียว 

 

โครงการจดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวภายในพืน้ทีแ่ต่ละส่วนแสดงดงัรูปที ่1.9-1 จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวชัน้ล่างภายนอกอาคารทัง้หมด 

ขนาดพืน้ที่ประมาณ 3,621 ตารางเมตร โดยเป็นพืน้ที่ปลูกไม้ยนืต้นภายนอกอาคาร ขนาดพื้นที่ประมาณ 2,097 ตารางเมตร  

และพื้นทีป่ลูกไม้คลุมดนิ (นอกทรงพุ่งไม้ยนืต้น) 1,524 ตารางเมตร ซึ่งพนัธุ์ไมท้ี่จะนํามาปลูก ได้แก่ ตาลโตนด จามจุร ีชมพู

พนัธุท์พิย ์ประดู่ องัสนา ปีบ อนิทนิลบก สะเดาป่า แกว้ โมกพวง ชบา เขม็บางกรวย กระดุมทองเลือ้ยและหญา้นวลน้อย เป็นตน้ 
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รปูท่ี 1.9-1 แสดงพืน้ทีส่เีขยีวโครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 



  รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 
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1.10 ระบบน้ําใช้ 
 

1) แหล่งน้ําใช้ 
 

พื้นที่โครงการแต่ละส่วนจะใช้น้ําจากการประปาส่วนภูมิภาค (ชัน้พิเศษ) สาขารงัสิต โดยจะต่อท่อประปาผ่าน 

มิเตอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว เพื่อนํามาเก็บไว้ในถงัเก็บน้ําใต้ดินของแต่ละอาคาร ภายในพื้นที่โครงการแต่ละส่วน 

จากนัน้จะสูบน้ําไปยงัถงัเกบ็น้ําชัน้หลงัคาของแตล่ะอาคารแล้วจงึจ่ายลงมายงัส่วนต่างๆ ของอาคาร โดยมรีายละเอยีดถงัเกบ็น้ํา

ของพืน้ทีโ่ครงการแต่ละส่วน ดงัน้ี 
 

1.1) ถงัเกบ็น้ําใต้ดิน 
 

 อาคารแบบ A จดัให้มถีงัเก็บน้ําใต้ดนิ จํานวน 2 ถงั แต่ละถงัมคีวามกว้าง 2 เมตร ความยาว 33 เมตร 

ความลกึประสทิธผิล 1.7 เมตร ความจุ 112.2 ลูกบาศกเ์มตร รวม 2 ถงั มคีวามจุ 224.4 ลูกบาศกเ์มตร โดยแบ่งเป็น 
 

- น้ําสํารองเพื่อการอุปโภค-บริโภค ปริมาณ 110.85 ลูกบาศก์เมตร โดยติดตัง้เครื่องสูบน้ําจํานวน 2 

เครื่อง (ใชง้านจรงิ 1 เครื่อง สาํรอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมอีตัราการสบู 40 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง ที ่TDH 40 เมตร เพื่อสบูน้ําไป

ยงัถงัเกบ็น้ําชัน้หลงัคา  

- น้ําสํารองเพื่อดบัเพลงิ ปรมิาณ 113.55 ลูกบาศก์เมตร โดยติดตัง้เครื่องสูบน้ําดบัเพลงิ (Fire Pump) 

ชนิดขบัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนต์ดเีซล จํานวน 1 เครื่อง อตัราการสูบ 3.78 ลูกบาศก์เมตร/นาท ีที ่TDH 100 เมตร ทํางานร่วมกบั

เครื่องสูบน้ํารกัษาระบบท่อใหค้งที ่(Jockey Pump) จํานวน 1 เครื่อง อตัราการสูบ 0.07 ลูกบาศก์เมตร/นาท ีที ่TDH 110 เมตร 

เพื่อสบูน้ําดบัเพลงิไปยงัส่วนต่างๆ ของพืน้ทีโ่ครงการแต่ละส่วน กรณีเกดิเหตุไฟไหม ้
 

 อาคารแบบ B และ C แต่ละอาคารจดัใหม้ถีงัเก็บน้ําใต้ดนิ จํานวน 2 ถงั แต่ละถงัมคีวามกว้าง 2 เมตร 

ความยาว 16 เมตร ความลึกประสิทธิผล 1.7 เมตร ความจุ 54.4 ลูกบาศก์เมตร สํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคทัง้หมด  

โดยติดตัง้เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง (ใช้งานจรงิ 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมอีตัราการสูบ 40 ลูกบาศก์เมตร/

ชัว่โมง ที ่TDH 40 เมตร เพื่อสบูน้ําไปยงัถงัเกบ็น้ําชัน้หลงัคาของแต่ละอาคาร 
 

อาคารแบบ D จดัให้มถีงัเก็บน้ําใต้ดนิ จํานวน 2 ถงั แต่ละถงัมคีวามกวา้ง 2 เมตร ความยาว 17 เมตร 

ความลกึประสทิธผิล 1.7 เมตร ความจุ 57.8 ลูกบาศกเ์มตร รวม 2 ถงั มคีวามจุ 115.6 ลูกบาศก์เมตร สํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-

บรโิภคทัง้หมด โดยติดตัง้เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง (ใช้งานจรงิ 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมอีตัราการสูบ 40

ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง ที ่TDH 40 เมตร เพื่อสบูน้ําไปยงัถงัเกบ็น้ําชัน้หลงัคา  
 

1.2) ถงัเกบ็น้ําชัน้หลงัคา 
 

อาคารแบบ  A B C และ D แต่ะอาคารจะตดิตัง้ถงัเกบ็น้ําชัน้หลงัคาสําเรจ็รูป ขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์-

เมตร จํานวน 8 ถงั รวมความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร สํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บรโิภคทัง้หมด โดยจะตดิตัง้ Booster Pump จาํนวน 

2 ชุด แต่ละชุดมอีตัราการสูบ 20 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง TDH 25 เมตร ทํางานร่วมกบัถงัควบคุมแรงดนั (Pressure Tank) ขนาด

ความจุ 500 ลติร เพื่อเพิม่แรงดนัในการจ่ายน้ําไปยงัส่วนต่างๆ ของแต่ละอาคาร 

 



  รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 
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2) ปริมาณน้ําใช้ 
 

 การประเมินปริมาณน้ําใช้ของโครงการในแต่ละวัน สามารถประเมินได้จากค่ามาตรฐานขัน้ตํ่าที่กําหนด  

โดสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีกํ่าหนด “ทีพ่กัอาศยัตามทีกํ่าหนดขึน้จรงิแต่ต้องไม่น้อยกว่า 

200 ลติร/คน/วนั” ทัง้น้ี กจิกรรมอื่นๆ ทีม่ภีายในโครงการจะถูกนํามาคํานวณปรมิาณน้ําใชร่้วมดว้ย รวมปรมิาณน้ําใชป้ระมาณ 

571 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
 

3) การสาํรองน้ําใช้ 
 

โครงการจดัใหม้กีารสํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บรโิภคไวใ้นถงัเกบ็น้ําใต้ดนิและถงัเกบ็น้ําชัน้หลงัคาของแต่ละอาคาร 

สําหรบัน้ําสํารองดบัเพลงิจะเก็บไว้ที่ถงัใต้ดนิอาคารแบบ A รวมปรมิาณการสํารองน้ําทุกอาคารสําหรบัเฟส 2 ประมาณ 605

ลูกบาศกเ์มตร 

 

1.11 การบาํบดัน้ําเสีย 
 

1) ปริมาณน้ําเสีย 
 

น้ําเสียของโครงการประกอบด้วยน้ําโสโครกจากห้องส้วม น้ําเสียจากการประกอบอาคาร การอาบล้างและอื่นๆ  

โดยปรมิาณน้ําเสยีคดิเป็นร้อยละ 80 ของปรมิาณน้ําใช้ ซึ่งจากการประเมนิพบว่า “โครงการจะมปีรมิาณน้ําเสยีประมาณ 457 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั” 
 

2) รายละเอียดและขัน้ตอนของระบบบาํบดัน้ําเสีย 
 

โครงการจดัใหม้รีะบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รปู จาํนวน 8 ชุด (2 ชดุ/อาคาร) รายละเอยีด ดงัน้ี 
 

อาคาร A จดัให้มีระบบบําบดัน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรองเติมอากาศแบบผิวสมัผสั (Contact Aeration 

Biofilter, CAB) ออกแบบใหส้ามารถรองรบัน้ําเสยีได้ปรมิาณ 60 ลูกบาศก์เมตร/วนั รวม 2 ชุด รองรบัน้ําเสยีได้ 120 ลูกบาศก์

เมตร/วนั ซึง่เพยีงพอต่อการรองรบัน้ําเสยีจากอาคาร A ซึง่มปีรมิาณน้ําเสยี 114.72 ลูกบาศกเ์มตร/วนั  

อาคาร B จดัให้มีระบบบําบดัน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรองเติมอากาศแบบผิวสมัผสั (Contact Aeration 

Biofilter, CAB) ออกแบบใหส้ามารถรองรบัน้ําเสยีได้ปรมิาณ 60 ลูกบาศก์เมตร/วนั รวม 2 ชุด รองรบัน้ําเสยีได้ 120 ลูกบาศก์

เมตร/วนั ซึง่เพยีงพอต่อการรองรบัน้ําเสยีจากอาคาร B ซึง่มปีรมิาณน้ําเสยี 113.76 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

อาคาร C จดัให้มีระบบบําบดัน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรองเติมอากาศแบบผิวสมัผสั (Contact Aeration 

Biofilter, CAB) ออกแบบใหส้ามารถรองรบัน้ําเสยีได้ปรมิาณ 60 ลูกบาศก์เมตร/วนั รวม 2 ชุด รองรบัน้ําเสยีได้ 120 ลูกบาศก์

เมตร/วนั ซึง่เพยีงพอต่อการรองรบัน้ําเสยีจากอาคาร C ซึง่มปีรมิาณน้ําเสยี 113.76 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

อาคาร D จดัให้มีระบบบําบดัน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรองเติมอากาศแบบผิวสมัผสั (Contact Aeration 

Biofilter, CAB) ออกแบบใหส้ามารถรองรบัน้ําเสยีได้ปรมิาณ 60 ลูกบาศก์เมตร/วนั รวม 2 ชุด รองรบัน้ําเสยีได้ 120 ลูกบาศก์

เมตร/วนั ซึง่เพยีงพอต่อการรองรบัน้ําเสยีจากอาคาร D ซึง่มปีรมิาณน้ําเสยี 113.84 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
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ทัง้น้ี ระบบบําบดัน้ําเสยีมปีระสทิธภิาพร้อยละ 92 คดิค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ําเสยีที่เขา้ระบบบําบดั 

น้ําเสยีเท่ากบั 260 มลิลกิรมั/ลติร และมค่ีา BOD ทีอ่อกจากระบบไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร 
 

น้ําเสียจากการประกอบอาหารจากแต่ละห้องชุดพักอาศัยจะไหลเข้าสู่ถังดักไขมันสําเร็จรูป (Grease Trap 

Chamber) ก่อนไหลเขา้สู่ระบบบําบดัน้ําเสยีสําเร็จรูปเพื่อไปรวมกบัน้ําเสยีจากส่วนอื่นๆ ของแต่ละอาคารภายในส่วนแยกกาก 

(Solid Separation Chamber) เพื่อแยกของแข็งออกจากของเหลว และเกิดการย่อยสารอินทรีย์หรือสิ่งสกปรกในระดับหน่ึง 

จากนัน้จะไหลเข้าสู่ ส่วนกรองเติมอากาศ (Contact Aeration Biofilter Chamber) ซึ่งมีการเติมอากาศที่เอื้ออํานวยต่อการ

เจริญเติบโตของจุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจน จากนัน้น้ําเสียที่ผ่านการเติมอากาศแล้วจะไหลเขา้สู่ตกตะกอน (Sedimentation 

Chamber) เพื่อแยกตะกอนจุลนิทรยี์ออกจากส่วนทีเ่ป็นน้ําใส โดยตะกอนบางส่วนจะถูกสูบยอ้นกลบัไปในส่วนกรองเตมิอากาศ 

และตะกอนส่วนเกินจะถูกสูบกลบัไปยงัส่วนแยกกากเพื่อใหร้ถสูบสิง่ปฏกูิลจากเทศบาลนครรงัสติมารบัไปกําจดัต่อไป สําหรบั 

น้ําใสบางส่วนจะไหลเขา้สู่บ่อรดน้ําต้นไม ้เพื่อนํากลบัมาใชป้ระโยชน์รดน้ําตน้ไมภ้ายในโครงการ สาํหรบัน้ําทิง้ทีเ่หลอืจะไหลผ่าน

ตะแกรงดกัขยะสู่บ่อพกัน้ําสุดทา้ย ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหมายเลข 4 และหมายเลข 6 ซึ่งจะไหลไปยงับ่อสูบ

เพื่อสูบออกสู่ท่อระบายน้ําริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ต่อไป แสดงผังขัน้ตอนการบําบัดน้ําเสียเฟส 2  

ดงัรปูที ่1.11-1 
 

สาํหรบัรายละเอยีดและส่วนประกอบต่างๆ ของระบบบําบดัน้ําเสยีแต่ละชุด แสดงดงัน้ี 
 

(1) ถงัดกัไขมนัสําเร็จรูป (Grease Trap Chamber) ความจุ 6.13 ลูกบาศก์เมตรทําหน้าที่รองรบัน้ําเสยีจากการ

ประกอบอาคารของห้องชุดพกัอาศยั โดยออกแบบรองรบัน้ําเสยีสูงสุดประมาณ 6 ลูกบาศก์เมตร/วนั จากนัน้จงึไหลเขา้สู่ส่วน 

แยกกากภายในระบบบําบดัน้ําเสยีสําเรจ็รปูต่อไป ทัง้น้ี โครงการจะจดัใหม้พีนักงานตกัไขมนัจากถงัตกัไขมนัทุก 2-3 วนั โดยนํา

กากไขมนัมาใส่กระดาษทชิชู่รองทีก่น้กระถาง เพื่อใหส่้วนทีเ่ป็นน้ําซมึออกจากกากไขมนั และทิ้งไวจ้นแหง้เป็นกอ้นก่อนนําไปใส่

ถุงดาํ และนําไปไวย้งัหอ้งพกัมลูฝอยแหง้ของแต่ละส่วนต่อไป 
 

(2) ระบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รปู ชนิดเกรอะและกรองเตมิอากาศแบบผวิสมัผสั (Contact Aeration Biofilter) ขนาด 

60 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
 

- ส่วนแยกกาก (Solid Separation Chamber) ความจุ 13.01 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ทาํหน้าทีร่องรบัน้ําเสยีทัง้หมด

ที่เกิดขึ้นจากห้องชุดพักอาศัย โดยออกแบบรองรับน้ําเสียปริมาณสูงสุด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพื่อแยกตะกอนหนักและ 

ตะกอนเบา และเกดิการย่อยสลายสารอนิทรยี์หรอืสิง่สกปรกเบือ้งต้น กากตะกอนส่วนหน่ึงซึ่งเป็นสารอนิทรยีจ์ะถูกย่อยสลายไป 

ส่วนที่เหลือจะถูกสะสมไว้ที่ก้นถังและมีบางส่วนลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ํา สิ่งสกปรกในน้ําเสียที่ถูกกักอยู่ในส่วนแยกกาก  

ซึ่งสารอนิทรยี์จะถูกย่อยสลายโดยแบคทเีรยีจําพวกไม่ใชอ้อกซเิจน (Anaerobic Bacteria) จากนัน้น้ําเสยีจะไหลเขา้สู่กรองเติม

อากาศต่อไป 
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- ส่วนกรองเตมิอากาศ (Contact Aeration Biofilter Chamber, CAB) ความจุ 29.84 ลูกบาศก์เมตร ทําหน้าที่

รองรบัน้ําเสยีที่มาจากส่วนแยกกากเขา้มาบําบดั โดยในส่วนบําบดัน้ีเป็นส่วนบําบดัโดยใช้สื่อชวีภาพ (Biocell) เป็นตัวกลาง 

เพื่อใช้จุลนิทรยี์ชนิดใช้อากาศ (Aerobic Bacteria) ที่ช่วยในการย่อยสลายสารอินทรยี์ยดึเกาะเป็นฟิล์มชวีภาพ ภายในถงัจะมี

สภาพแวดล้อมทีเ่อื้ออํานวยต่อการเจรญิเตบิโตของจุลนิทรยี์ทีใ่ช้ออกซิเจน เช่น มอีอกซเิจนทีล่ะลายน้ําเพยีงพอ มอีาหารหรอื

สารอินทรีย์เพียงพอ อยู่ในอุณหภูมิหรือ pH ที่เหมาะสม ฯลฯ จุลินทรีย์จะทําการกําจดัมลสารอินทรีย์ในรูปต่างๆ ด้วยการ 

ย่อยสลายสารอินทรยี์ให้อยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์และน้ํา โดยตวักลางที่เลอืกใช้มพีื้นที่ผวิจําเพาะ (Specific Surface 

Area) 170 ตารางเมตร/ลูกบาศกเ์มตร มอีตัราส่วนช่องว่าง (Void Ratio) รอ้ยละ 97 และมปีรมิาณตวักลาง (Media Volume) 17.9 

ลูกบาศก์เมตร โดยภายในตดิตัง้เครื่องเตมิอากาศ จํานวน 2 เครื่อง (ใชง้านพรอ้มกนัทัง้ 2 เครื่อง) แต่ละเครื่องมอีตัราการจ่าย

อากาศ 0.35-0.45 กโิลกรมัออกซเิจน/ชัว่โมง ที ่TDH 3 เมตร จากนัน้น้ําเสยีทีผ่่านการเตมิอากาศจะไหลเขา้สู่ส่วนตกตะกอนต่อไป 
 

- ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Chamber) ความจุ 6.12 ลูกบาศก์เมตร พืน้ทีผ่วิตกตะกอน 2.99 ตารางเมตร 

ทําหน้าทีต่กตะกอนจุลนิทรยี์ (Floc) ที่ปะปนมากบัน้ําเสยีเพื่อใหน้ํ้าใส ซึ่งตะกอนแบคทเีรยีจะตกตะกอนอยู่ก้นบ่อ โดยตะกอน

ส่วนหน่ึงจะถูกสูบกลบัไปยงัส่วนกรองเตมิอากาศดว้ยเครื่องสูบตะกอนจํานวน 1 เครื่อง อตัราการสูบ 0.14 ลูกบาศก์เมตร/นาท ี 

ที ่TDH 4.5 เมตร สําหรบัตะกอนส่วนเกนิจะถูกสูบไปเกบ็ยงัส่วนแยกตะกอนชุดเดยีวกนั เพื่อใหร้ถสูบสิง่ปฏกูิลจากเทศบาลนคร

รงัสติมารบัไปกําจดัต่อไป สําหรบัน้ําใสด้านบนจะไหลกลบัไปยงับ่อรดน้ําต้นไมข้องโครงการเพื่อนํากลบัมาใชป้ระโยชน์รดน้ํา

ตน้ไมภ้ายในโครงการ และน้ําทิง้ส่วนทีเ่หลอืจะระบายออกสู่ท่อน้ํารมิถนนสาธารณะหมายเลข 4 และหมายเลข 6 ซึง่จะไหลไปยงั

บ่อสบูเพือ่สบูออกสู่ท่อระบายน้ํารมิทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธนิ) ต่อไป 
 

(3) บ่อรดน้ําตน้ไม ้จาํนวน 4 บ่อ แต่ละบ่อมคีวามกวา้ง 2 เมตร ความยาว 2 เมตร ความลกึประสทิธผิล 1.5 เมตร 

ความจุ 6 ลูกบาศก์เมตร รวม 4 บ่อ มคีวามจุ 24 ลูกบาศก์เมตร ทําหน้าทีร่องรบัน้ําทิง้ทีผ่่านการบําบดัจากอาคารแบบ A และ B 

ปรมิาณสงูสุดรวมประมาณ 299 ลูกบาศกเ์มตร เพื่อนําน้ําทิง้ไปรดน้ําตน้ไมภ้ายในโครงการ สาํหรบัน้ําทิง้ส่วนทีเ่หลอืระบายออกสู่

ท่อระบายน้ํารมิถนนสาธารณะหมายเลข 4 และหมายเลข 6 ซึง่จะไหลไปยงับ่อสบูเพื่อสบูออกสู่ท่อระบายน้ํารมิทางหลวงแผ่นดนิ

หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธนิ) ต่อไป 
 

(4) บ่อบ่ม พืน้ทีโ่ครงการแต่ละส่วนจงึจดัใหม้บี่อบ่มและบ่อตรวจคุณภาพน้ําก่อนระบายน้ําออกสู่ภายนอกโครงการ 

รายละเอยีด ดงัน้ี 

- บ่อบ่ม มีความกว้าง 4 เมตร ความยาว 9 เมตร ความลึกประสิทธผิล 2 เมตร ความจุ 72 ลูกบาศก์เมตร  

โดยภายในตดิตัง้เครื่องเตมิอากาศ จํานวน 1 เครื่อง มอีตัราการจ่ายอากาศ 1.33 กโิลกรมัออกซเิจน/ชัว่โมง เพื่อเพิม่ออกซเิจน

ใหก้บัน้ําทิง้ก่อนระบายออกสู่ตรวจสอบสภาพน้ํา โดยมรีะยะเวลากกัเกบ็อย่างน้อย 7.2 ชัว่โมง 

- บ่อตรวจสภาพน้ํา มคีวามกว้าง 1.2 เมตร ความยาว 1.2 เมตร ความลกึประสทิธผิล 1 เมตร ความจุ 1.44 

ลูกบาศกเ์มตร โดยดา้นบนของบ่อจะมตีะแกรง ขนาด 1 x 1 เมตร สาํหรบัตรวจสอบสภาพน้ําก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 
 

นอกจานน้ี โครงการจะจดัใหม้รีะบบบําบดัน้ําเสยีสําเรจ็รูปแบบเกรอะ-กรองอากาศ ออกแบบใหร้องรบัน้ําเสยีไดไ้ม่

เกิน 0.8 ลูกบาศก์เมตร/วนั บําบดัน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากห้องพกัมูลฝอยรวมในพื้นที่โครงการแต่ละส่วน จํานวน 1 ชุด/ห้องพกั 

มูลฝอยรวมปรมิาณสูงสุด 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยระบบบําบดัน้ําเสยีดงักล่าว สามารถบําบดัน้ําเสยีจากหอ้งพกัมลูฝอยรวม

ใหม้คี่า BOD ในน้ําทิง้ไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร ก่อนระบายออกนอกพืน้ทีโ่ครงการแต่ละส่วนต่อไป 
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1.12 การระบายน้ําและการป้องกนัน้ําท่วม 
 

ระบบระบายน้ําของอาคารภายในโครงการแต่ละส่วน มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1)  ระบบระบายน้ําฝนจากหลงัคา แต่ละอาคารประกอบด้วย หัวรับน้ําฝน (RD) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว  

ทําหน้าทีร่บัน้ําฝนจากหลงัคาอาคาร แล้วไหลลงมาตามท่อระบายน้ําฝน (RL) ขนาดสน้ผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว แล้วจงึไหลเขา้สูท่่อ

ระบายน้ําและบ่อพกัน้ํารอบๆ อาคาร 
 

2)  ระบบระบายน้ําภายในอาคาร ประกอบดว้ย 
 

2.1) ท่อระบายน้ําเสีย (Waste Pipe) ภายในอาคารแต่ละอาคารจะมที่อระบายน้ําเสีย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4  

และ 6 น้ิว ทําหน้าที่ระบายน้ําเสยีจากการอาบล้างและอื่นๆ ของแต่ละห้องชุดพกัอาศยัเขา้สู่ส่วนแยกกากภายในระบบบําบดั 

น้ําเสยีสาํเรจ็รปูแต่ละชุดต่อไป 

2.2) ท่อระบายน้ําโสโครก (Soil Pipe) ภายในอาคารแต่ละอาคารจะมที่อระบายน้ําโสโครกขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 4 

และ 6 น้ิว ทําหน้าทีร่ะบายน้ําโสโครกจากหอ้งน้ําในส่วนต่างๆ ของอาคารเขา้สู่ส่วนแยกกากภายในระบบบําบดัน้ําเสยีสําเรจ็รปู

แต่ละชุดต่อไป 

2.3) ท่อระบายน้ําเสยีจากการประกอบอาหาร (Kitchen Waste Pipe) ภายในอาคารแต่ละอาคารจะมที่อระบายน้ําเสยี

จากครวัขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 และ 6 น้ิว ทําหน้าที่ระบายน้ําจากการประกอบาหารของแต่ละห้องชุดพกัอาศยั เขา้สู่ถงั 

ดกัไขมนัสาํเรจ็รปูก่อนเขา้สู่ระบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รปูต่อไป 
 

3)  ระบบระบายน้ําภายในอาคาร ประกอบดว้ย 
 

3.1) ระบบระบายน้ําฝน ภายในพื้นที่โครงการด้วย ท่อระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 

เมตร ความลาดเอียง 1:500 โดยมบี่อพกัการระบายน้ําตลอดแนวท่อระบายน้ํา และรางระบายน้ําขนาดความกว้าง 0.2 เมตร 

ความลกึ 0.2 เมตร ซึ่งจะทาํหน้าทีร่วบรวมน้ําฝนทีต่กลงพืน้ทีโ่ครงการเขา้สู่ระบบท่อระบายน้ํา จากนัน้จะไหลผ่านบ่อพกัสุดทา้ย

พรอ้มตะแกรงดกัขยะ และจาํกดัอตัราการระบายน้ําก่อนระบายออกนอกโครงการ โดยตดิตัง้เครื่องสูบน้ําภายในบ่อพกัสุดท้าย

พรอ้มตะแกรง จํานวน 2 เครื่อง (ใชง้านจรงิ 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมอีตัราการสูบ 0.054 ลูกบาศก์เมตร/วนิาท ี  

ซึ่งไม่เกนิอตัราการระบายน้ําก่อนพฒันาโครงการ เพื่อระบายออกสู่ท่อระบายน้ํารมิถนนสาธารณะหมายเลข 4 และหมายเลข 6  

ไหลไปยงับ่อสบูเพื่อสบูออกสู่ท่อระบายน้ํารมิทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธนิ) ต่อไป  
  

3.2) ระบบระบายน้ําทิ้ง น้ําทิ้งจากโครงการจะมคุีณภาพไดต้ามมาตรฐานน้ําทิ้งจากอาคารประเภท ก ซึ่งจะต้องมค่ีา 

BOD ในน้ําทิง้ไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน

ควบคุมการระบายน้ําทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548) ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศทัว่ไป 

เล่มที ่122 ตอนที ่125 ง ลงวนัที ่25 ธนัวาคม 2548 ทัง้น้ี น้ําทิ้งทีผ่่านการบําบดัน้ําเสยีแล้วจากพืน้ทีโ่ครงการแต่ละเฟสบางส่วน

จะถูกนํามาใชร้ดน้ําต้นไม ้และน้ําทิ้งทีเ่หลอืจากการรดน้ําต้นไมจ้ากบ่อรดน้ําต้นไม ้จะไหลมาตามท่อระบายน้ํา ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 6 น้ิว ความลาดเอียง 1:500 เขา้สู่บ่อสูบน้ําเพื่อตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง จากนัน้จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําริมถนน

สาธารณะหมายเลข 4 และหมายเลข 6 ซึ่งจะไหลไปยงับ่อสูบเพื่อสูบออกสู่ท่อระบายน้ํารมิทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1 (ถนน

พหลโยธนิ) ต่อไป 
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4)  การระบายน้ําและการป้องกนัน้ําท่วม 
 

โครงการตัง้อยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่

โครงการเทยีบกบัความสงูของแต่ละพืน้ทีใ่นกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลของกรมแผนทีท่หาร พบว่า พืน้ทีโ่ครงการอยู่สงูจาก

ระดบัน้ําทะเลปานกลาง 1-1.5 เมตร หรอือยู่ทีร่ะดบั +1.00 ถงึ +1.50 เมตร จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง เพื่อป้องกนัผลกระทบ

จากการเกิดน้ําท่วม โครงการจึงปรับถมพื้นที่ให้สูงขึ้นจากระดับดินเดิม 0.7 เมตร หรืออยู่ที่ระดับ +2.2 ถึง +2.7 เมตร  

จากระดบัน้ําทะเลปานกลางซึง่เท่ากบัระดบัถนนทัง้ 3 ดา้น และสงูกว่าพืน้ทีข่า้งเคยีงประมาณ 0.7 เมตร 

 

1.13 การจดัการมูลฝอย 
 

1) ปริมาณมูลฝอย 
 

มลูฝอยทีเ่กดิจากการดาํเนินโครงการ ประกอบดว้ย มลูฝอยเปียก ไดแ้ก่ เศษอาหาร มลูฝอยแหง้ ไดแ้ก่ เศษกระดาษ

และถุงพลาสติก เป็นต้น ซึ่งจากการประเมนิ พบว่า โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 เฟส 2 มีปริมาณ 8.6 ลูกบาศก์เมตร/วนั  

ทัง้น้ี สามารถจาํแนกประเภทมลูฝอยออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

- มลูฝอยทัว่ไป คดิเป็นรอ้ยละ 3 ของปรมิาณมลูฝอยทัง้หมด 

- มลูฝอยย่อยสลายได ้คดิเป็นรอ้ยละ 46 ของปรมิาณมลูฝอยทัง้หมด 

- มลูฝอยรไีซเคลิหรอืมลูฝอยทีส่ามารถนําไปขายได ้คดิเป็นรอ้ยละ 42 ของปรมิาณมลูฝอยทัง้หมด 

- มลูฝอยอนัตราย คดิเป็นรอ้ยละ 9 ของปรมิาณมลูฝอยทัง้หมด 
 

2) การจดัการมูลฝอย 
 

โครงการจะจดัใหม้หีอ้งพกัมูลฝอยประจําชัน้ภายในอาคารแบบ A B C และ D แต่ละอาคารจดัใหม้หีอ้งพกัมูลฝอย

ประจําชัน้ตัง้แต่ชัน้ที่ 2-8 จํานวน 1ห้อง/ชัน้ ตัง้อยู่บรเิวณใกล้บนัได ST-2 แต่ละห้องมคีวามกวา้ง 1.63 เมตร ความยาว 2.15 

เมตรโดยภายในหอ้งพกัมลูฝอยประจาํชัน้จะตัง้ถงัมลูฝอยขนาด 240 ลติร ภายในรองดว้ยถุงดาํอกีชัน้หน่ึง จาํนวน 2 ถงั (มลูฝอย

แหง้ 1 ถงั และถงัมลูฝอยเปียก 1 ถงั) และถงัมลูฝอยขนาด 100 ลติร ภายในรองดว้ยถุงสสีม้อกีชัน้หน่ึง จาํนวน 1 ถงั (ถงัมลูฝอย

อนัตราย) ส่วนหอ้งสํานักงานนิตบิุคคลอาคารชุด (ตัง้อยู่ทีช่ ัน้ที ่1 อาคารแบบ A ของพืน้ทีแ่ต่ละส่วน) โครงการจะตัง้ถงัมูลฝอย

ขนาด 50 ลติร จาํนวน 3 ถงั (ถงัมลูฝอยแหง้ 1 ถงั ถงัมลูฝอยเปียก 1 ถงั และถงัมลูฝอยอนัตราย 1 ถงั) ไวภ้ายในหอ้งดงักล่าว 
 

ทัง้น้ี โครงการจดัใหม้หีอ้งพกัมูลฝอยรวมตัง้อยู่ภายนอกอาคาร ด้านทศิตะวนัตกของพืน้ที่โครงการ โดยแบ่งเป็น

หอ้งพกัมูลฝอยแหง้ หอ้งพกัมูลฝอยเปียก หอ้งพกัมูลฝอยอนัตราย และหอ้งพกัมลูฝอยรไีซเคลิแยกกนัอย่างชดัเจน รายละเอยีด

ดงัน้ี  
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- ห้องพกัมูลฝอยแห้ง ขนาดพื้นที่ 10.5 ตารางเมตร โดยภายในตัง้ถงัคอนเทนเนอร์ มคีวามจุ 8 ลูกบาศก์เมตร 

จาํนวน 1 ถงั ซึง่สามารถรองรบัมลูฝอยแหง้ ไดแ้ก่ มลูฝอยทัว่ไป ปรมิาณ 0.26 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 31 เท่า 

- ห้องพกัมูลฝอยเปียก ขนาดพื้นที่ 23 ตารางเมตร โดยภายในตัง้ถังคอนเทนเนอร์ มีความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร 

จํานวน 2 ถงั ความจุรวม 16 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรบัมูลฝอยเปียก ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได ้ปรมิาณ 4 ลูกบาศก์

เมตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 4 เท่า 

- ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาดพื้นที่  10.5 ตารางเมตร โดยภายในตัง้ถังคอนเทนเนอร์ มีความจุ 8  

ลูกบาศกเ์มตร จาํนวน 1 ถงั ซึง่สามารถรองรบัมลูฝอยอนัตราย ปรมิาณ 0.78 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 10 เท่า 

- ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ขนาดพื้นที่  23 ตารางเมตร โดยภายในตั ้งถังคอนเทนเนอร์  มีความจุ  8  

ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 ถงั มคีวามจุรวม 16 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรบัมลูฝอยรไีซเคลิ ปรมิาณ 3.66 ลูกบาศก์เมตร/วนั 

ไดอ้ย่างเพยีงพอ 4.4 เท่า 

 

1.14 ระบบไฟฟ้า 
 

โครงการจะรบักระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขารงัสติ ซึ่งเป็นระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค รายละเอยีดดงัน้ี 
 

1)  ระบบไฟฟ้าปกติ อุปกรณ์หลกัสําหรบัระบบแจกจ่ายไฟฟ้าปกต ิประกอบดว้ย สวติซ์บอร์ดแรงสูงชนิดตดิตัง้ภายนอก

อาคาร สวติซ์บอรด์แรงตํ่า และหมอ้แปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสงูจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขารงัสติ ขนาด 22 KV ผ่านหมอ้

แปลงไฟฟ้า ชนิด Oil Immersed Type ขนาด 800 KVA จาํนวน 4 ชุด แปลงไฟฟ้าใหเ้ป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไปยงั Load ต่างๆ 

ในภาวะปกต ิกระแสไฟฟ้าเขา้สู่หอ้งพกัแต่ละหอ้งขนาดหอ้งละ 40แอมแปร ์โดยพืน้ทีโ่ครงการแต่ละส่วนจะมคีวามตอ้งการไฟฟ้า 

ประมาณ 2,488 KVA ดงัน้ี 
 

- อาคารแบบ A มคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้า 636 KVA 

- อาคารแบบ B มคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้า 613 KVA 

- อาคารแบบ C มคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้า 613 KVA 

- อาคารแบบ D มคีวามตอ้งการใชไ้ฟฟ้า 616 KVA 
 

2)  ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน แต่ละอาคารจะจดัใหม้รีะบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินขนาด 12 V ซึ่งสามารถสํารอง

ไฟฟ้าไดน้าน 2 ชัว่โมง  
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1.15 ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั 
 

โครงการออกแบบระบบป้องกนัอคัคภียัและเตอืนอคัคภียั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 

1) ระบบป้องกนัอคัคีภยั 
 

- เคร่ืองสูบน้ําดบัเพลิง (Fire Pump) ติดตัง้เครื่องสูบน้ําดบัเพลงิ (Fire Pump) จํานวน 1 เครื่อง มอีตัราการสูบ 

3.78 ลูกบาศก์เมตร/นาท ีที่ TDH 100 เมตร ทํางานร่วมกบัเครื่องสูบน้ํารกัษาความดนัน้ําในระบบท่อใหค้งที่ (Jockey Pump) 

จาํนวน 1 เครื่อง อตัราการสบู 2.9 ลูกบาศกเ์มตร/นาท ีที ่TDH 110 เมตร เพื่อสบูน้ําดบัเพลงิจากถงัเกบ็น้ําใตอ้าคาร A ไปยงัส่วน

ต่างๆ กรณีเกดิเหตุเพลงิไหม ้ทัง้น้ี เครื่องสูบน้ําดบัเพลงิทีโ่ครงการเลอืกใชเ้ป็นแบบ Horizontal Turbine Fire Pump โดยจะตดิ

ตัง้อยู่ภายในหอ้งเครื่องสบูน้ําดบัเพลงิทีช่ ัน้ที ่1 อาคาร A โดยมรีะดบัพืน้ถงึเพดานหอ้งอยู่ที ่4 เมตร 
 

- ระบบท่อยืน แต่ละอาคารจดัใหม้ที่อยนื ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 6 น้ิว จาํนวน 3 ท่อ รบัน้ําดบัเพลงิจากถงัเกบ็น้ํา

ใต้ดนิและหวัรบัน้ําดบัเพลงินอกอาคาร ถงัเก็บน้ําใต้ดนิอาคาร A ปรมิาณ 170 ลูกบาศก์เมตร (คดิที่ร้อยละ 76 กรณีมกีารใช้

น้ําประปาไปบางส่วน) และถงัเกบ็น้ําชัน้หลงัคา ปรมิาณ 160 ลูกบาศก์เมตร ปรมิาณรวม 330 ลูกบาศก์เมตร สามารถสํารองน้ํา

ดบัเพลงิไดน้าน 86 นาท ี(ไม่น้อยกว่า 30 นาท)ี (พจิารณาการเกิดไฟไหม้ไม่พร้อมกนั) ซึ่งการจ่ายน้ําสํารองจะไม่น้อยกว่า 30 

ลิตร/วินาที สําหรบัท่อยนืท่อแรก และไม่น้อยกว่า 15 ลติร/วินาท ีสําหรบัท่อยนืแต่ละท่อที่เพิม่ขึ้น แต่รวมแล้วไม่จําเป็นต้อง

มากกว่า 95 ลติร/วนิาท ีและสามารถสาํรองไดไ้ม่น้อยกว่า 30 นาท ี
 

- หัวรบัน้ําดบัเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) ติดตัง้หวัรบัน้ําดับเพลิงภายนอก

อาคาร ขนาด 6 x 21
2⁄  x 21

2⁄  น้ิว จํานวน 1 ชุด/อาคาร พรอ้ม Check Valve ซึ่งตําแหน่งทีต่ดิตัง้ดงักล่าว มคีวามสะดวกในการ

รบัน้ําจากรถดบัเพลงิของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลนครรงัสติ เพื่อส่งน้ําไปตามท่อยนืและจ่ายน้ําไปยงัท่อน้ํา

ดบัเพลงิทีต่่อกบัตูเ้กบ็สายฉีดน้ําดบัเพลงิพรอ้มอุปกรณ์ (FHC) ภายในอาคารชุดพกัอาศยัแต่ละอาคารต่อไป  
 

- ตู้เกบ็สายฉีดน้ําดบัเพลิงพร้อมอปุกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบดว้ย  

• สายฉดีน้ําดบัเพลงิ ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 25 มลิลเิมตร (1 น้ิว) ความยาว 30 เมตร 

• หัวต่อสายฉีดน้ําดบัเพลิงชนิดหวัต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 น้ิว) พร้อม 

ฝาครอบและโซ่รอ้ย 

• ถงัดบัเพลงิมอืถอื ขนาด 10 ปอนด ์ 
 

โครงการจะตดิตัง้ตูเ้กบ็สายฉีดน้ําดบัเพลงิพรอ้มอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ภายในแต่ละอาคาร 

โดยตดิตัง้ไวบ้รเิวณบนัได ST-1 บนัได ST-2 และหอ้งไฟฟ้า ตัง้แต่ชัน้ที ่1-8 จาํนวน 3 ตู/้ชัน้ 
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2) ระบบเตือนอคัคีภยั 
 

- แผงควบคมุ (Fire Alarm Control Panel:FCP) จะทาํหน้าทีเ่ป็นจุดศูนยร์วมการรบั-ส่งสญัญาณตรวจรบั โดยเมื่อ

อุปกรณ์ชุดแจง้เหตุ ไดแ้ก่ เครื่องตรวจจบัควนั เครื่องตรวจจบัความรอ้นและเครื่องแจง้เหตุโดยใชม้อืดงึทีต่ดิตัง้ไวเ้ริม่ทาํงานจะส่ง

สญัญาณไปยงัแผงควบคุม เพื่อใหเ้จา้หน้าทีใ่นหอ้งควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลงิไหมจ้ะส่งสญัญาณแจง้เหตุใหท้ราบ

ทัว่ทัง้อาคาร 

- เคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke Detector) เป็นตวัรบักลุ่มควนัทีเ่กดิจากเพลงิไหม ้ภายในอาคาร และส่งสญัญาณ

ไปยงัแผงควบคุม เพื่อใหเ้จา้หน้าทีใ่นหอ้งควบคุมทราบ และส่งสญัญาณแจง้เหตุใหท้ราบทัว่ทัง้อาคาร โดยจะตดิตัง้เครื่องตรวจจบั

ควนับรเิวณหอ้งพกัอาศยั หอ้งสาํนักงานนิตบิุคคลอาคารชุดและทางเดนิทุกชัน้ของอาคารตัง้แต่ชัน้ 1-8 ของอาคาร 

- เคร่ืองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Manual Station) สําหรบัส่งสญัญาณเตือนภยัโดยจะติดตัง้ไว้บรเิวณบนัได 

ST-2 และโถงลฟิต ์

- กร่ิงสญัญาณเตือนอคัคีภยั (Fire Alarm Bell) จะตดิตัง้อยู่บรเิวณเดยีวกนักบัเครื่องแจง้เหตุโดยใชม้อืดงึ 
 

3) ทางหนีไฟ 
 

โครงการจะจดัใหม้บีนัไดทีส่ามารถใชเ้พื่อการหนีไฟได ้โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 

- บนัได ST-1 เป็นบนัไดภายในอาคารตัง้อยู่บรเิวณด้านทศิตะวนัตกของอาคารสามารถลงจากชัน้ที ่8 ถึงชัน้ที่ 1  

ตวับนัไดทาํดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความกวา้ง 1 เมตร ลูกตัง้สงู 0.171 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.25 เมตร ชานพกักวา้ง 1.75 เมตร 

มรีาวบนัได 1 ดา้น ซึง่จดัใหม้รีะบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาต ิ

- บนัได ST-2 เป็นบนัไดภายในอาคารตัง้อยู่บรเิวณดา้นทศิเหนือของอาคารสามารถลงจากชัน้หลงัคา ถงึชัน้ที ่1 ตวั

บนัไดทาํดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความกวา้ง 1.5 เมตร ลูกตัง้สงู 0.171 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.25 เมตร ชานพกักวา้ง 1.55 เมตร 

มรีาวบนัได 1 ดา้น ซึง่จดัใหม้รีะบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาต ิ

- บนัได ST-3 เป็นบนัไดภายในอาคารตัง้อยู่บรเิวณดา้นทศิตะวนัออกของอาคารสามารถลงจากชัน้ที ่8 ถงึชัน้ที ่1 

ตวับนัไดทําดว้ยคอนกรตีเสรมิเหล็ก ความกวา้ง 1 เมตร ลูกตัง้สูง 0.171 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25 เมตร ชานพกักว้าง 1-1.30 

เมตร มรีาวบนัได 1 ดา้น ซึง่จดัใหม้รีะบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาต ิ
 

ทัง้น้ี ทางออกสู่บันไดทุกแห่งจะมีประตูหนีไฟที่ทําด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้าง 0.9 เมตร ความสูง 2 เมตร  

โดยโครงการจะตดิตัง้ป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน ซึง่แสดงใหเ้หน็ไดช้ดัเจนและไม่ใชส้หีรอืรปูร่างทีก่ลมกลนืกบัการตกแต่งป้ายอื่นๆ 

ทีต่ดิไวใ้กล้เคยีงกนั สําหรบัป้ายบอกทางหนีไฟจะใชส้ญัลกัษณ์หนีไฟ พรอ้มระบุคําว่า “ทางหนีไฟ” และ “FIRE EXIT” ตวัอกัษร

สูงไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร โดยตวัอกัษรใชส้ขีาวบนพืน้สเีขยีว และมไีฟแสงสว่างใหเ้หน็เด่ชดัตลอดเวลาทัง้ภาวะปกต ิและ

ภาวะฉุกเฉินไวท้ีบ่รเิวณทางออกสู่บนัไดทุกๆ ชัน้ของอาคาร 
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โครงการจะตดิตัง้แบบแปลนแผนผงัของอาคารแต่ละชัน้ ซึง่แสดงตําแหน่งหอ้งต่างๆ ทุกหอ้งรวมถงึตําแหน่งทีต่ดิตัง้

อุปกรณ์ดบัเพลงิต่างๆ ประตูหรอืทางหนีไฟของชัน้นัน้ ตดิไวท้ีบ่รเิวณหน้าโถงลฟิต์ทุกชัน้ซึ่งเป็นตําแหน่งที่เหน็ชดัเจน และจะ

เก็บแปลนแผนผงัของอาคารทุกชัน้ไว้ภายในห้องสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งพื้นที่จะตัง้อยู่ที่ช ัน้ที่ 1 ของอาคารแบบ A 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบตําแหน่งต่างๆ ภายในอาคารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้โดยสะดวก เป็นไปตามข้อกําหนดของ

กฎกระทรวงดงักล่าว 
 

4) แผนการอพยพหนีไฟ 
 

โครงการจะจดัใหม้กีารซกัซอ้มหนีไฟเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะประสานใหว้ทิยากรจากงานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครรังสิต มาฝึกอบรมให้เป็นประจําซึ่งรายละเอียดของแผนการอพยพหนีไฟ โดยโครงการ 

จะจดัทาํแผนผงัเสน้ทางอพยพหนีไฟและจุดรวมคนเบือ้งตน้ของโครงการ เมื่อเกดิเหตุเพลงิไหมใ้หผู้พ้กัอาศยัเหน็ไดช้ดัเจน 
 

5) การกาํหนดจดุรวมคน 
 

 ในการซกัซ้อมการอพยพหนีไฟ จะมกีารกําหนดจุดรวมคนเบือ้งตน้ภายในโครงการเพื่อเป็นจุดตรวจเชค็จาํนวนคน

ว่ามีผู้ใดติดอยู่ภายในห้องพกัหรือไม่ เพื่อจะได้สัง่การให้ทีมดบัเพลิงหรือทมีค้นหาหรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ดบัเพลิงช่วยค้นหา 

ผูสู้ญหายไดท้นัท่วงท ีซึง่โครงการจะกําหนดใหม้พีืน้ทีจุ่ดรวมคนเบื้องต้นอยู่ทีบ่รเิวณพืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ มขีนาดพืน้ที่

รวมประมาณ 720 ตารางเมตร (ไม่นับรวมพืน้ทีป่ลูกไมย้นืตน้) โดยจุดรวมคนสามารถรองรบัจาํนวนคนไดสู้งสุดประมาณ 2,880 

คน (โดย 1 คน จะใช้พืน้ทีย่นืประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซึ่งเพยีงพอต่อผูพ้กัอาศยัและพนักงานของพื้นทีโ่ครงการแต่ละส่วน 

2,870 คน โดยหลงัจากตรวจเชค็จาํนวนผูพ้กัอาศยัเรยีบรอ้ยแล้ว จะลําเลยีงผูพ้กัอาศยัทัง้หมดออกนอกโครงการ เพื่อไปยงัพืน้ที่

เหมาะสมภายนอกโครงการต่อไป  

 

1.16 ระบบปรบัอากาศและระบบระบายอากาศ 
 

1) ระบบปรบัอากาศ 
 

ระบบปรบัอากาศของพืน้ทีโ่ครงการแต่ละส่วนเป็นแบบแยกส่วน (Air Cooled Split Type) ตดิตัง้ไวใ้นแต่ละหอ้งชุด

พกัอาศยั โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 

- อาคารแบบ A มขีนาดความเยน็ 485.4 ตนั 

- อาคารแบบ B มขีนาดความเยน็ 474 ตนั 

- อาคารแบบ C มขีนาดความเยน็ 474 ตนั 

- อาคารแบบ D มขีนาดความเยน็ 474 ตนั 
 

2) ระบบระบายอากาศ  
 

โครงการจะมกีารระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาต ิบรเิวณพืน้ทีท่ีม่ผีนังดา้นนอกอย่างน้อยหน่ึงดา้น ซึ่งมชี่องเปิดสู่

ภายนอกได ้เช่น ประตู หน้าต่าง โดยโครงการจะจดัใหม้พีืน้ทีข่องช่องเหล่านัน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของพืน้ทีนั่น้ 
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1.17 การจราจร 
 

1) การคมนาคมเขา้-ออกโครงการ 
 

สําหรบัเสน้ทางการคมนาคมเขา้-ออกโครงการจะใชก้ารคมนาคมทางบกโดยรถยนต ์โดยจดัใหม้ทีางเขา้-ออกพืน้ที่

โครงการแต่ละส่วนเป็น ทางเขา้กวา้ง 4 เมตร ทางออกกวา้ง 4 เมตร และแกะกลางซึง่เป็นทีต่ัง้ของอ้มยามและไมก้ัน้จราจร กวา้ง 

3 เมตร เชื่อมต่อกบัถนนสาธารณะหมายเลข 4 เขตทางกวา้ง 27 เมตร 
 

2) ถนนและท่ีจอดรถภายในโครงการ 
 

โครงการจดัให้มทีางเขา้กว้าง 4 เมตร ทางออกกว้าง 4 เมตร และเกาะกลางซึ่งเป็นที่ตัง้ของป้อมยามและไม้กัน้

จราจรกวา้ง 3 เมตร เชื่อมต่อกบัถนนสาธารณะหมายเลข 4 เขตทางกวา้ง 27.5 เมตร สําหรบัการจราจรภายในพื้นที่โครงการ 

แต่ละส่วน จะมถีนนภายในโครงการความกว้าง 6 เมตร การเดนิรถเป็นแบบ 2 ทศิทาง ซึ่งจะมกีารติดตัง้ป้ายและลูกศรบอก

ทศิทางการจราจรบนถนนภายในโครงการอย่างชดัเจน 
 

สําหรบัที่จอดรถโครงการจดัให้มีที่จอดรถ จํานวน 472 คนั แบ่งเป็นที่จอดรถยนต์ จํานวน 336 คนั และที่จอด

รถจกัรยานยนต ์จาํนวน 136 คนั โดยเป็นทีจ่อดรถชัน้ล่างทัง้หมด แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
 

- ท่ีจอดรถใต้อาคาร จดัใหม้ทีีจ่อดรถตัง้ฉากกบัทศิทางเดนิรถมคีวามกวา้ง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร 

โดยทุกๆ 2 ช่องจอดรถ จะเป็นตําแหน่งของเสาอาคาร ซึ่งมี 2 ขนาด ประกอบด้วย เสาอาคารซึ่งมีความหนา 0.25 เมตร  

ความกวา้งหน้าเสา 0.5เมตร และ 1.0 เมตร 
 

- ท่ีจอดรถภายนอกอาคาร จดัใหม้ทีีจ่อดรถตัง้ฉากกบัทศิทางเดนิรถมคีวามกวา้ง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 

เมตร และจดัให้มีเส้นแบ่งช่องจอดรถทุกๆ 2 ช่องจอดรถ โดยไม่มีเสาหรือผนังทึบแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อนํารถเข้าจอดในช่อง 

จอดรถแลว้ ยงัมรีะยะเพยีงพอใหส้ามารถเปิดประตูเพื่อขึน้-ลงจากรถได ้

 



บทท่ี 2 

ผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนั 

และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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บทท่ี 2 

การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

จากการศกึษามาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม

โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 เฟส 2 ที่กําหนดไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รบัความเห็นชอบจาก

สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเดือนตุลาคม 2557  ปัจจุบนัอยู่ในระยะเปิดดําเนินการ  

ในความดแูลของนิตบิุคคลอาคารชุดโครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 บรษิทั อโีค่ คอนซลัแทนท ์จาํกดั ทาํการตรวจประเมนิ

ดว้ยวธิ ีWalk Through Survey พรอ้มทัง้รวบรวมเอกสาร และถ่ายภาพประกอบผลการปฏิบตัติามมาตรการฯ สามารถสรุปผล

การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มในช่วงระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 ดงัตารางที ่2-1  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั  

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 ลกัษณะภมิูประเทศ  1. จดัให้มีรัว้รอบพื้นที่โครงการแต่ละส่วน เพื่อกัน้ขอบเขต

พืน้ที ่และป้องกนัการพงัทลายของดนิสู่พืน้ทีข่า้งเคยีง 

 
 

จัดให้มีรัว้รอบพื้นที่โครงการแต่ละส่วน เพื่อกัน้ขอบเขตของแต่ละพื้นที่

โครงการอย่างชดัเจน 

รปูที ่2-1 

2. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายใน

โครงการ โดยเฉพาะบรเิวณแนวเขตที่ดนิเพื่อให้พชืช่วยยึด

หน้าดนิ 

 
 

จัดให้มีพื้นที่สีเขียว โดยมีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายใน

โครงการ เพื่อใหพ้ชืช่วยยดึหน้าดนิ 

รปูที ่2-2 

1.2 คณุภาพอากาศ     

      1) ฝุ่ นละออง 1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจํากัด

ความเร็ว สันนูนเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้ง-

กระจายของฝุ่ นบนผวิ 

 
 

ทางโครงการจดัใหม้สีนันูนชะลอความเรว็ในการควบคุมความเรว็ของรถ เพื่อ

ป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง สําหรบัป้ายจํากดัความเรว็ไม่ไดท้ําการ

ตดิตัง้ เน่ืองจากขอ้จํากดัของพื้นทีโ่ครงการทีไ่ม่สามารถใชค้วามเรว็รถได้อยู่

แล้ว อีกทัง้ยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่รปภ.คอยดูแลบริเวณถนนสัญจรภายใน

โครงการอยู่ตลอดเวลา หากพบปัญหาดงักล่าวจะเขา้ไปตกัเตอืนทนัท ี

รปูที ่2-3 

2. ดูแลรกัษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดล้าง

ถนนเป็นประจําสมํ่าเสมอ 

 
 

ทางโครงการจดัให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรกัษาความสะอาดถนนภายในโครงการ 

โดยฉีดลา้งถนนเป็นประจําสมํ่าเสมอ 

รปูที ่2-4 

3. จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการแต่ละส่วน โดยปลูกพชื

คลุมพืน้ทีว่่าง เพื่อไม่ใหเ้กดิฝุ่ นละออง โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

   

     (1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวชัน้ล่าง

ภายนอกอาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,621 ตารางเมตร 

 -  

     (2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวชัน้ล่าง

ภายนอกอาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,621 ตารางเมตร 

 
 

จัดให้มีพื้นที่สีเขียวชัน้ล่างภายนอกอาคาร และมีการปลูกไม้ยืนต้น  

ไมพุ่้ม ไมค้ลุมดนิ ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

รปูที ่2-2 

     (3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 จดัให้มีพื้นที่สีเขียวชัน้ล่าง

ภายนอกอาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,838 ตารางเมตร 

 -  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-1) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.2 คณุภาพอากาศ (ต่อ)     

      1) ฝุ่ นละออง 3. จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการแต่ละส่วน โดยปลูกพชื

คลุมพืน้ทีว่่าง เพื่อไม่ใหเ้กดิฝุ่ นละออง โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

   

     (4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวชัน้ล่าง

ภายนอกอาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,621 ตารางเมตร 

 - - 

     (5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวชัน้ล่าง

ภายนอกอาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,621 ตารางเมตร 

 

 

- - 

      2) มลพิษอากาศ 1. ติดตัง้ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที ่

จอดรถ ใหส้ามารถสงัเกตไดอ้ย่างชดัเจนและทัว่ถงึ 

๏ อยู่ระหว่างการดําเนินการติดตัง้ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ทัง้น้ี ทาง

โครงการไดกํ้าชบัใหร้ปภ.คอยตรวจตราความเรยีบรอ้ยบรเิวณลานจอดรถอยู่

เสมอ หากพบเหน็ผูท้ีต่ดิเครื่องยนตท์ิง้ไว ้จะเขา้ไปตกัเตอืนทนัท ี

รปูที ่2-5 

2. จดัทําป้ายและสญัลกัษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชดัเจนและ 

ไม่ก่อให้เกิดความสบัสนของผู้ขบัขี ่ทําให้การเคลื่อนตวัของ

รถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถ 

ทําไดอ้ย่างดแีละปลอดภยั 

 
 

ทางโครงการมกีารแบ่งช่องทางจราจรการเดนิรถ และติดตัง้ป้ายสญัลกัษณ์

ควบคุมแสดงทศิทางการจราจรไวอ้ย่างชดัเจน รวมทัง้ตดิตัง้กระจกนูน เพื่อ

เพิม่ทศันวสิยัในการเดนิรถซึง่ช่วยใหผู้ข้บัขีข่บัรถไดอ้ย่างดแีละปลอดภยั 

รปูที ่2-6 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-2) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.2 คณุภาพอากาศ (ต่อ)     

      2) มลพิษอากาศ 3. จดัใหม้พีื้นทีส่เีขยีวภายในโครงการแต่ละส่วนใหม้ากที่สุด 

เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากที่จอดรถของ

โครงการ โดยพนัธุ์ไมท้ีโ่ครงการแต่ละส่วนเลอืกปลูกสามารถ

ดูซบัคารบ์อนมอนอกไซดไ์ดห้มด ดงัน้ี 

   

    (1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 ต้นไม้ในโครงการแต่ละส่วน

ดูดซบัมลพษิไดร้วม 592 โมล (26,048 กรมั) ซึง่มากกว่าปรมิาณ

คารบ์อนมอนอกไซดท์ีเ่กดิจากโครงการ 0.012 มก./ลบ.ม. 

 - - 

    (2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 ต้นไม้ในโครงการแต่ละส่วน

ดูดซบัมลพษิไดร้วม 592 โมล (26,048 กรมั) ซึง่มากกว่าปรมิาณ

คารบ์อนมอนอกไซดท์ีเ่กดิจากโครงการ 0.012 มก./ลบ.ม. 

 
 

 

จดัให้มพีื้นที่สเีขยีวภายในพื้นที่โครงการแต่ละส่วน โดยมกีารปลูกไม้ยนืต้น 

ไมพุ่้ม ไมค้ลุมดนิ ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

รปูที ่2-2 

    (3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 ต้นไม้ในโครงการแต่ละส่วน

ดูดซบัมลพษิไดร้วม 170 โมล (7,480 กรมั) ซึ่งมากกว่าปริมาณ

คารบ์อนมอนอกไซดท์ีเ่กดิจากโครงการ 0.0085 มก./ลบ.ม. 

 - - 

    (4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 ต้นไม้ในโครงการแต่ละส่วน 

ดูดซบัมลพษิไดร้วม 592 โมล (26,048 กรมั) ซึง่มากกว่าปรมิาณ

คารบ์อนมอนอกไซดท์ีเ่กดิจากโครงการ 0.012 มก./ลบ.ม. 

 - - 

    (5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 ต้นไม้ในโครงการแต่ละส่วน 

ดูดซบัมลพษิไดร้วม 592 โมล (26,048 กรมั) ซึง่มากกว่าปรมิาณ

คารบ์อนมอนอกไซดท์ีเ่กดิจากโครงการ 0.012 มก./ลบ.ม. 

 - - 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-3) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.3 เสียง     

       1. จดัให้มลีูกระนาดชะลอความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่

โครงการแต่ละส่วน ขนาดความสูง 0.075 เมตร ความกว้าง

0.90 เมตร ความยาว 6.0 เมตร จํานวน 3 จุด บริเวณใกล้

ทางเข้า-ออกโครงการ (ห่างจากทางเข้า-ออกประมาณ 30 

เมตร) และทางวิ่งรถภายในโครงการเพื่อชะลอความเร็ว 

ของรถ และลดเสยีงจากการแล่นของรถยนต ์

 
 

จดัใหม้สีนันูนชะลอความเรว็ของรถยนต์ภายในพื้นทีโ่ครงการ ไดแ้ก่ บรเิวณ

ใกล้ทางเขา้-ออกโครงการ และทางวิง่รถภายในโครงการเพื่อชะลอความเร็ว

ของรถ และลดเสยีงจากการแล่นของรถยนต ์

รปูที ่2-3 

2. ติดตัง้ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและ 

วิง่ภายในโครงการใหเ้หน็อย่างชดัเจน 

๏ อยู่ระหว่างการดําเนินการตดิตัง้ป้ายหา้มเร่งเครื่องยนต ์ทัง้น้ี ทางโครงการได้

กําชบัใหร้ปภ.คอยตรวจตราความเรยีบรอ้ยบรเิวณลานจอดรถอยู่เสมอ หาก

พบปัญหาดงักล่าว จะเขา้ไปตกัเตอืนทนัท ี

รปูที ่2-5 

3. ปลูกไม้ยืนต้น อาทิเช่น ต้นปีบ ต้นประดู่ และต้นชมพู

พนัธุ์ทพิย์ เป็นต้น ซึ่งไม้ยนืต้นดงักล่าวเป็นแนวกันชนช่วย

ลดระดบัเสยีงจากโครงการ 

 
 

จดัใหม้กีารปลูกไม้ยนืต้น โดยเฉพาะบรเิวณแนวเขตของพื้นที่โครงการ เป็น

แนวกนัชนเพื่อช่วยลดระดบัเสยีงดงัทีอ่าจเกดิขึน้ 

รปูที ่2-7 

1.4 คณุภาพน้ํา 1. โครงการจะจดัใหม้รีะบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รูปภายในพื้นที่

แต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

    (1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย

สําเร็จรูป จํานวน 8 ชุด (2 ชุด/อาคาร) เป็นระบบบําบัด 

น้ําเสยีสาํเรจ็รปูชนิดเกรอะและกรองเตมิอากาศแบบผวิสมัผสั 

(Contact Aeration Biofilter, CAB) แต่ ล ะชุ ดออกแบบให้

สามารถรองรบัน้ําเสียได้ปริมาณ 60 ลบ.ม./วนั รวม 2 ชุด 

รองรบัน้ําเสยีได ้120 ลบ.ม./วนั 

 - - 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-4) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.4 คณุภาพน้ํา (ต่อ) 1. โครงการจะจดัใหม้รีะบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รูปภายในพื้นที่

แต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

    (2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย

สําเร็จรูป จํานวน 8 ชุด (2 ชุด/อาคาร) เป็นระบบบําบัดน้ํา

เสยีสําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรองเติมอากาศแบบผิวสมัผสั 

(Contact Aeration Biofilter, CAB) แต่ ล ะชุ ดออกแบบให้

สามารถรองรบัน้ําเสียได้ปริมาณ 60 ลบ.ม./วนั รวม 2 ชุด 

รองรบัน้ําเสยีได ้120 ลบ.ม./วนั 

 
 

ทางโครงการจดัใหม้รีะบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รปู จํานวน 8 ชุด (2 ชุด/อาคาร) 

เป็นระบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รูปชนิดเกรอะและกรองเตมิอากาศแบบผวิสมัผสั 

(Contact Aeration Biofilter, CAB) 

รปูที ่2-8 

     (3) พ้ื น ท่ี โค ร ง ก าร ส่ ว น ท่ี  3 จัด ให้ มี ร ะ บ บ บํ า บัด 

น้ําเสยีสาํเรจ็รปู จํานวน 8 ชุด (2 ชุด/อาคาร) เป็นระบบบําบดั

น้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรองเติมอากาศแบบผิว 

สมัผสั (Contact Aeration Biofilter, CAB) แต่ละชุดออกแบบ

ใหส้ามารถรองรบัน้ําเสยีไดป้รมิาณ 80 ลบ.ม./วนั รวม 2 ชุด 

รองรบัน้ําเสยีได ้160 ลบ.ม./วนั 

 - - 

    (4) พ้ื น ท่ี โค ร ง ก าร ส่ ว น ท่ี  4 จัด ใ ห้ มี ร ะ บ บ บํ า บัด 

น้ําเสยีสาํเรจ็รปู จํานวน 8 ชุด (2 ชุด/อาคาร) เป็นระบบบําบดั

น้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรองเติมอากาศแบบผิว 

สมัผสั (Contact Aeration Biofilter, CAB) แต่ละชุดออกแบบ

ใหส้ามารถรองรบัน้ําเสยีไดป้รมิาณ 60 ลบ.ม./วนั รวม 2 ชุด 

รองรบัน้ําเสยีได ้120 ลบ.ม./วนั 

 - - 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-5) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.4 คณุภาพน้ํา (ต่อ) 1. โครงการจะจดัใหม้รีะบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รูปภายในพื้นที่

แต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

    (5) พ้ื น ท่ี โค ร ง ก าร ส่ ว น ท่ี  5 จัด ใ ห้ มี ร ะ บ บ บํ า บัด 

น้ําเสยีสาํเรจ็รปู จํานวน 8 ชุด (2 ชุด/อาคาร) เป็นระบบบําบดั

น้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรองเติมอากาศแบบผิว 

สมัผสั (Contact Aeration Biofilter, CAB) แต่ละชุดออกแบบ

ใหส้ามารถรองรบัน้ําเสยีไดป้รมิาณ 60 ลบ.ม./วนั รวม 2 ชุด 

รองรบัน้ําเสยีได ้120 ลบ.ม./วนั 

    ทัง้น้ี ระบบบําบดัน้ําเสยีแต่ละชุดมปีระสทิธภิาพรอ้ยละ 92 

คดิค่าความสกปรกเฉลีย่ (BOD) ของน้ําเสยีทีเ่ขา้ระบบบําบดั

น้ําเสยีเท่ากบั 260 มก./ล. และมค่ีา BOD ทีอ่อกจากระบบไม่

เกนิ 20 มก./ล. 

 - - 

2. นําน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดมาใช้รดน้ําต้นไม้ภายใน

โครงการโดย 

   

    (1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 จะนําน้ําทิ้งปริมาณ 83.5  

ลบ.ม./วนั มารดน้ําต้นไม้ สําหรบัน้ําทิ้งส่วนที่เหลือปริมาณ 

373.5 ลบ.ม. /วัน จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําริมถนน

สาธารณะหมายเลข 4 และหมายเลข 6 ซึง่จะไหลไปยงับ่อสูบน้ํา 

ซึง่จะไหลไปยงับอ่สูบน้ําบรเิวณถนนสาธารณะหมายเลข 2 และ

หมายเลข เพื่อสูบออกสู่ท่อระบายน้ําริมทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธนิ) ต่อไป 

 - - 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-6) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.4 คณุภาพน้ํา (ต่อ) 2. นําน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดมาใช้รดน้ําต้นไม้ภายใน

โครงการโดย 

   

    (2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 จะนําน้ําทิ้งปริมาณ 83.5  

ลบ.ม./วนั มารดน้ําต้นไม้ สําหรบัน้ําทิ้งส่วนที่เหลือปริมาณ 

373.5 ลบ.ม. /วัน จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําริมถนน

สาธารณะหมายเลข 4 และหมายเลข 6 ซึง่จะไหลไปยงับ่อสูบน้ํา 

ซึง่จะไหลไปยงับอ่สูบน้ําบรเิวณถนนสาธารณะหมายเลข 2 และ

หมายเลข 3 เพื่อสูบออกสู่ท่อระบายน้ําริมทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธนิ) ต่อไป 

O 

 

โครงการไม่มกีารนําน้ําทิ้งหลงัการบําบัดมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ําต้นไม้

บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยจะระบายสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ

ดา้นหน้าและดา้นหลงัโครงการ และทําการควบคุมมใิหเ้กนิอตัราการระบาย 

รปูที ่2-9 

    (3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 จะนําน้ําทิ้งปริมาณ 88.5  

ลบ.ม./วนั มารดน้ําต้นไม้ สําหรบัน้ําทิ้งส่วนที่เหลือปริมาณ 

523.5 ลบ.ม. /วัน จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําริมถนน

สาธารณะหมายเลข 4 และหมายเลข 6 ซึง่จะไหลไปยงับ่อสูบน้ํา 

ซึง่จะไหลไปยงับอ่สูบน้ําบรเิวณถนนสาธารณะหมายเลข 2 และ

หมายเลข 3เพื่อสูบออกสู่ท่อระบายน้ําริมทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธนิ) ต่อไป 

 - - 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-7) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.4 คณุภาพน้ํา (ต่อ) 2. นําน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดมาใช้รดน้ําต้นไม้ภายใน

โครงการโดย 

   

    (4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 จะนําน้ําทิ้งปริมาณ 83.5  

ลบ.ม./วนั มารดน้ําต้นไม้ สําหรบัน้ําทิ้งส่วนที่เหลือปริมาณ 

373.5 ลบ.ม. /วัน จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําริมถนน

สาธารณะหมายเลข 4 และหมายเลข 6 ซึง่จะไหลไปยงับ่อสูบน้ํา 

ซึง่จะไหลไปยงับอ่สูบน้ําบรเิวณถนนสาธารณะหมายเลข 2 และ

หมายเลข 3เพื่อสูบออกสู่ท่อระบายน้ําริมทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธนิ) ต่อไป 

 - - 

    (5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 จะนําน้ําทิ้งปริมาณ 83.5  

ลบ.ม./วนั มารดน้ําต้นไม้ สําหรบัน้ําทิ้งส่วนที่เหลือปริมาณ 

373.5 ลบ.ม. /วัน จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําริมถนน

สาธารณะหมายเลข 4 และหมายเลข 6 ซึง่จะไหลไปยงับ่อสูบน้ํา 

ซึง่จะไหลไปยงับอ่สูบน้ําบรเิวณถนนสาธารณะหมายเลข 2 และ

หมายเลข 3 เพื่อสูบออกสู่ท่อระบายน้ําริมทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธนิ) ต่อไป 

 - - 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-8) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.4 คณุภาพน้ํา (ต่อ) 3. จัดให้มีบ่อบ่มและบ่อตรวจคุณภาพน้ําก่อนระบายออก 

สู่ภายนอกโครงการ แต่ละส่วนมรีายละเอยีดดงัน้ี 

   

1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 จัดให้มีบ่อบ่ม จํานวน 2 บ่อ  

และบ่อตรวจคุณภาพ จํานวน 2 บ่อ ไดแ้ก่   

    (1) บ่อบ่ม มีความกว้าง 4 เมตร ความยาว 9 เมตร  

ความลึกประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 72 ลบ.ม.โดยภายใน

ติดตัง้เครื่องเติมอากาศ จํานวน 1 เครื่อง มีอัตราการจ่าย

อากาศ 1.33 กิโลกรมัออกซิเจน/ชัว่โมง เพื่อเพิม่ออกซิเจน

ให้กับน้ําทิ้งก่อนระบายออกสู่ตรวจสอบสภาพน้ํา โดยมี

ระยะเวลากกัเกบ็อย่างน้อย 7.2 ชัว่โมง 

    (2) บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา มีความกว้าง 1.2 เมตร  

ความยาว 1.2 เมตร ความลึกประสิทธิผล 1 เมตร ความจุ 

1.44 ลบ.ม. โดยดา้นบนของบ่อจะมตีะแกรง ขนาด 1x1 เมตร 

สําหรับตรวจสอบสภาพน้ําก่อนระบายออกสู่ภายนอก

โครงการ 

 - - 

 

 

 

  

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-9) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.4 คณุภาพน้ํา (ต่อ) 3. จัดให้มีบ่อบ่มและบ่อตรวจคุณภาพน้ําก่อนระบายออก 

สู่ภายนอกโครงการ แต่ละส่วนมรีายละเอยีดดงัน้ี 

   

2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 จัดให้มีบ่อบ่ม จํานวน 2 บ่อ  

และบ่อตรวจคุณภาพ จํานวน 2 บ่อ ไดแ้ก่   

    (1) บ่อบ่ม มีความกว้าง 4 เมตร ความยาว 9 เมตร  

ความลึกประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 72 ลบ.ม.โดยภายใน

ติดตัง้เครื่องเติมอากาศ จํานวน 1 เครื่อง มีอัตราการจ่าย

อากาศ 1.33 กิโลกรมัออกซิเจน/ชัว่โมง เพื่อเพิม่ออกซิเจน

ให้กับน้ําทิ้งก่อนระบายออกสู่ตรวจสอบสภาพน้ํา โดยมี

ระยะเวลากกัเกบ็อย่างน้อย 7.2 ชัว่โมง 

    (2) บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา มีความกว้าง 1.2 เมตร  

ความยาว 1.2 เมตร ความลึกประสิทธิผล 1 เมตร ความจุ 

1.44 ลบ.ม. โดยดา้นบนของบ่อจะมตีะแกรง ขนาด 1x1 เมตร 

สําหรับตรวจสอบสภาพน้ําก่อนระบายออกสู่ภายนอก

โครงการ 

 
 

ทางโครงการจดัใหม้บี่อบม่และบ่อตรวจคุณภาพน้ําก่อนระบายออกสู่ภายนอก

โครงการโดยมขีนาดปรมิาตรและองค์ประกอบภายในตามทีไ่ดอ้อกแบบไว ้

รปูที ่2-8 

 

 

 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-10) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.4 คณุภาพน้ํา (ต่อ) 3. จัดให้มีบ่อบ่มและบ่อตรวจคุณภาพน้ําก่อนระบายออก 

สู่ภายนอกโครงการ แต่ละส่วนมรีายละเอยีดดงัน้ี 

   

3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 จัดให้มีบ่อบ่ม จํานวน 2 บ่อ  

และบ่อตรวจคุณภาพ จํานวน 2 บ่อ ไดแ้ก่   

    (1) บ่อบ่ม มีความกว้าง 4 เมตร ความยาว 10 เมตร  

ความลึกประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 80 ลบ.ม.โดยภายใน

ติดตัง้เครื่องเติมอากาศ จํานวน 1 เครื่อง มีอัตราการจ่าย

อากาศ 1.33 กิโลกรมัออกซิเจน/ชัว่โมง เพื่อเพิม่ออกซิเจน

ให้กับน้ําทิ้งก่อนระบายออกสู่ตรวจสอบสภาพน้ํา โดยมี

ระยะเวลากกัเกบ็อย่างน้อย 6.2 ชัว่โมง 

    (2) บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา มีความกว้าง 1.2 เมตร  

ความยาว 1.2 เมตร ความลึกประสิทธิผล 1 เมตร ความจุ 

1.44 ลบ.ม. โดยดา้นบนของบ่อจะมตีะแกรง ขนาด 1x1 เมตร 

สําหรับตรวจสอบสภาพน้ําก่อนระบายออกสู่ภายนอก

โครงการ 

 - - 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-11) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.4 คณุภาพน้ํา (ต่อ) 3. จัดให้มีบ่อบ่มและบ่อตรวจคุณภาพน้ําก่อนระบายออก 

สู่ภายนอกโครงการ แต่ละส่วนมรีายละเอยีดดงัน้ี 

   

4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 จัดให้มีบ่อบ่ม จํานวน 2 บ่อ  

และบ่อตรวจคุณภาพ จํานวน 2 บ่อ ไดแ้ก่   

    (1) บ่อบ่ม มีความกว้าง 4 เมตร ความยาว 9 เมตร  

ความลึกประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 72 ลบ.ม.โดยภายใน

ติดตัง้เครื่องเติมอากาศ จํานวน 1 เครื่อง มีอัตราการจ่าย

อากาศ 1.33 กิโลกรมัออกซิเจน/ชัว่โมง เพื่อเพิม่ออกซิเจน

ให้กับน้ําทิ้งก่อนระบายออกสู่ตรวจสอบสภาพน้ํา โดยมี

ระยะเวลากกัเกบ็อย่างน้อย 7.2 ชัว่โมง 

    (2) บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา มีความกว้าง 1.2 เมตร  

ความยาว 1.2 เมตร ความลึกประสิทธิผล 1 เมตร ความจุ 

1.44 ลบ.ม. โดยดา้นบนของบ่อจะมตีะแกรง ขนาด 1x1 เมตร 

สําหรับตรวจสอบสภาพน้ําก่อนระบายออกสู่ภายนอก

โครงการ 

 - - 

 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-12) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.4 คณุภาพน้ํา (ต่อ) 3. จัดให้มีบ่อบ่มและบ่อตรวจคุณภาพน้ําก่อนระบายออก 

สู่ภายนอกโครงการ แต่ละส่วนมรีายละเอยีดดงัน้ี 

   

5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 จัดให้มีบ่อบ่ม จํานวน 2 บ่อ  

และบ่อตรวจคุณภาพ จํานวน 2 บ่อ ไดแ้ก่   

    (1) บ่อบ่ม มีความกว้าง 4 เมตร ความยาว 9 เมตร  

ความลึกประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 72 ลบ.ม.โดยภายใน

ติดตัง้เครื่องเติมอากาศ จํานวน 1 เครื่อง มีอัตราการจ่าย

อากาศ 1.33 กิโลกรมัออกซิเจน/ชัว่โมง เพื่อเพิม่ออกซิเจน

ให้กับน้ําทิ้งก่อนระบายออกสู่ตรวจสอบสภาพน้ํา โดยมี

ระยะเวลากกัเกบ็อย่างน้อย 7.2 ชัว่โมง 

    (2) บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา มีความกว้าง 1.2 เมตร  

ความยาว 1.2 เมตร ความลึกประสิทธิผล 1 เมตร ความจุ 

1.44 ลบ.ม. โดยดา้นบนของบ่อจะมตีะแกรง ขนาด 1x1 เมตร 

สําหรับตรวจสอบสภาพน้ําก่อนระบายออกสู่ภายนอก

โครงการ 

 - - 

4. จดัให้มเีจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชํานาญ ดูแลรกัษาและ

ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการให้ทํางานได้อย่าง

ต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ 

 
 

ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูค้วามชํานาญ ดูแลรกัษาและ

ควบคุมระบบบําบดัน้ําเสยีของโครงการใหท้ํางานไดอ้ย่างต่อเน่ืองและ

มปีระสทิธภิาพ 

รปูที ่2-9 

ภาคผนวกที ่9.1 

5. ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของเทศบาลนครรังสิตมาสูบ

ตะกอนส่วนเกนิไปกําจดัทุกเดอืน 
 
 

ทางโครงการมกีารประสานให้รถสูบสิง่ปฏิกูลของเทศบาลนครรงัสิต 

มาสบูตะกอนส่วนเกนิทนัท ีหากพบว่ามปีรมิาณมาก 

รปูที ่2-10 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-13) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.4 คณุภาพน้ํา (ต่อ) 6. จดัให้มพีนักงานตักไขมนัจากถงัดกัไขมนั และจดบันทึก

ทุกครัง้ โดยนํากากไขมนัมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่

รองทีก่้นกระถาง เพื่อใหส้่วนที่เป็นน้ําซึมออกจากไขมนัและ

ทิ้งไว้จนแห้งเป็นก่อนนําใส่ถุงดํา จากนัน้นําไปทิ้งรวมกับ 

มูลฝอยที่ห้องพกัมูลฝอยแห้งของโครงการ เพื่อนําไปกําจดั

ต่อไป 

 
 

ทางโครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีต่รวจสอบบ่อดกัไขมนัอย่างสมํ่าเสมอ 

ทัง้น้ี ในการกําจดัไขมนัจะพจิารณาตามความเหมาะสม หากพบว่ามี

ปรมิาณมากและมผีลต่อคุณภาพน้ําจะดําเนินการสบูกําจดัทนัท ี

รปูที ่2-11 

7. ติดตัง้ถังบําบัด Aerosol จํานวน 2 ถัง/ชุด แต่ละถังม ี

ความจุของตวักลาง (Media) 0.59 ลบ.ม. เพื่อบําบดั Aerosol  

ทีเ่กดิขึน้จากระบบบําบดัน้ําเสยีแต่ละชุด 3.6 ลบ.ม./ชม. 

O โครงการไม่มีการติดตัง้ถงับําบัด Aerosol เพื่อบําบดั Aerosol ที่เกิด

จากการระบบบําบัดบัดน้ําเสีย ที่ระบุไว้ตามรายงาน อย่างไรก็ตาม  

ทางโครงการได้จดัให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย  

รวมถงึฝาบ่อให้ปิดมดิชดิ และอยู่ในสภาพดอียู่เสมอ เพื่อป้องกนัการ

ฟุ้งกระจายของละอองลอยในอากาศ 

รปูที ่2-9 

ภาคผนวกที ่9.1 

8. จดัใหม้บี่อดนิ จํานวน 1 บ่อ ขนาดพืน้ที ่1 ตารางเมตร (1x1 

เมตร) ความลกึ 1 เมตร เพื่อบําบดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้โดย 

   

    1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 ระบบบําบัดน้ําเสียแต่ละชุด

ก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน 1.68 ลบ.ม./วนั 

 - - 

    2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 ระบบบําบัดน้ําเสียแต่ละชุด

ก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน 1.68 ลบ.ม./วนั 

O โครงการไม่มีการจดัพื้นที่สําหรบัใช้เป็นบ่อดินเพื่อบําบัดก๊าซมีเทน 

ที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในบริเวณที่ระบุไว้ตามรายงาน  

อย่างไรก็ตาม ทางโครงการไดจ้ดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบ

บําบัดน้ําเสียให้มีประสทิธิภาพดีอยู่เสมอ หากพบความผิดปกติจะ

ดําเนินการแกไ้ขทนัท ี

รปูที ่2-9 

    3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 ระบบบําบัดน้ําเสียแต่ละชุด

ก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน 2.24 ลบ.ม./วนั 

 - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-14) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.4 คณุภาพน้ํา (ต่อ)     4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 ระบบบําบัดน้ําเสียแต่ละชุด

ก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน 1.68 ลบ.ม./วนั 

 - - 

    5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 ระบบบําบัดน้ําเสียแต่ละชุด

ก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน 1.68 ลบ.ม./วนั 

 - - 

9. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย

โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อใหส้ามารถติดตาม

ตรวจสอบการใช้งานของระบบบําบัดน้ําเสียได้ และให้เกิด

ความมัน่ใจว่าโครงการจะเดินระบบบําบัดน้ําเสียตลอด

ระยะเวลาทีเ่ปิดดําเนินโครงการ 

 ทางโครงการมรีะบบมเิตอรไ์ฟฟ้าสาํหรบัระบบบําบดัน้ําเสยีโดยเฉพาะ

แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อใหส้ามารถตดิตามตรวจสอบการใชง้าน

ของระบบบําบดัน้ําเสยีได ้

รปูที ่2-12 

2. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 

2.1 นิเวศวิทยาทางน้ํา - ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ

ทรพัยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ 

เสียง และความสัน่สะเทือน คุณภาพน้ํา และคุณค่าการใช้

ประโยชน์ของมนุษยอ์ย่างเคร่งครดั 

 
 

ทางโครงการมดํีาเนินการตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบต่อ

ทรพัยากรสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ไดแ้ก่ คุณภาพอากาศ เสยีง และ

ความสัน่สะเทอืน คุณภาพน้ํา และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์

อย่างเคร่งครดั 

- 

- ดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียให้สามารถทํางานได้อย่าง

ต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ 
 
 

จดัให้มเีจ้าหน้าที่ดูแลรกัษาระบบบําบัดน้ําเสียให้สามารถทํางานได้

อย่างต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ 

รปูที ่2-9 

ภาคผนวกที ่9.1 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-15) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.1 การใช้น้ํา 1. จดัให้มน้ํีาสํารองเก็บไว้ในถงัเก็บน้ําใต้ดนิ และถงัเก็บน้ํา

ชัน้ดาดฟ้าของพืน้ทีโ่ครงการแต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

(1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 

     - อาคาร A มคีวามตอ้งการใชน้ํ้า 143.4 ลบ.ม./วนั โดยจดั

ให้มถีงัเก็บน้ําใต้ดนิ จํานวน 2 ถงั ความจุรวม 224.4 ลบ.ม. 

โดยสํารองเพื่อการอุปโภค-บรโิภค 110.85 ลบ.ม. สํารองน้ํา

เพื่อการดับเพลิง 113.55 ลบ.ม. และถังเก็บน้ําชัน้ดาดฟ้า 

จํานวน 8 ถัง ความจุรวม 40 ลบ.ม. สํารองน้ําเพื่อการ

อุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณน้ําสํารองเพื่ออุปโภค-

บรโิภค 150.85 ลบ.ม. สํารองน้ําใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 1.05 

วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 - - 

     - อาคาร B มคีวามตอ้งการใชน้ํ้า 143.4 ลบ.ม./วนั โดยจดั

ใหม้ถีงัเกบ็น้ําใต้ดนิ จํานวน 1 ถงั ความจุ 108.8 ลบ.ม. โดย

สํารองเพื่อการอุปโภค-บริโภคทัง้หมด และถังเก็บ น้ํา 

ชัน้ดาดฟ้า จํานวน 8 ถัง ความจุรวม 40 ลบ.ม. สํารองน้ํา 

เพื่อการอุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณน้ําสํารอง 

เพื่ออุปโภค-บรโิภค 148.8ลบ.ม. สํารองน้ําใชไ้ดน้านไม่น้อย

กว่า 1.05 วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 - - 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 

 

 2-18 

 

ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-16) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.1 การใช้น้ํา (ต่อ) 1. จดัให้มน้ํีาสํารองเก็บไว้ในถงัเก็บน้ําใต้ดนิ และถงัเก็บน้ํา

ชัน้ดาดฟ้าของพืน้ทีโ่ครงการแต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

(1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 

     - อาคาร C มคีวามตอ้งการใชน้ํ้า 142.2 ลบ.ม./วนั โดยจดั

ใหม้ถีงัเกบ็น้ําใต้ดนิ จํานวน 1 ถงั ความจุ 108.8 ลบ.ม. และ

ถังเก็บน้ําชัน้ดาดฟ้า จํานวน 8 ถัง ความจุรวม 40 ลบ.ม. 

สํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณ 

น้ําสํารองเพื่ออุปโภค-บริโภค 148.8ลบ.ม. สํารองน้ําใช้ได้

นานไม่น้อยกว่า 1.05 วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 - - 

     - อาคาร D มคีวามตอ้งการใชน้ํ้า 142.3 ลบ.ม./วนั โดยจดั

ใหม้ถีงัเกบ็น้ําใต้ดนิ จํานวน 1 ถงั ความจุ 115.6 ลบ.ม. และ

ถังเก็บน้ําชัน้ดาดฟ้า จํานวน 8 ถัง ความจุรวม 40 ลบ.ม. 

สํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณ 

น้ําสํารองเพื่ออุปโภค-บริโภค 155.6ลบ.ม. สํารองน้ําใช้ได้

นานไม่น้อยกว่า 1.09 วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 - - 

 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-17) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.1 การใช้น้ํา 1. จดัให้มน้ํีาสํารองเก็บไว้ในถงัเก็บน้ําใต้ดนิ และถงัเก็บน้ํา

ชัน้ดาดฟ้าของพืน้ทีโ่ครงการแต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

(2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 

      - อาคาร A มคีวามต้องการใช้น้ํา 143.4 ลบ.ม./วนั โดย

จดัใหม้ถีงัเกบ็น้ําใต้ดนิ จํานวน 2 ถงั ความจุรวม 224.4 ลบ.

ม. โดยสํารองเพื่อการอุปโภค-บรโิภค 110.85 ลบ.ม. สํารอง

น้ําเพื่อการดบัเพลงิ 113.55 ลบ.ม. และถงัเกบ็น้ําชัน้ดาดฟ้า 

จํานวน 8 ถัง ความจุรวม 40 ลบ.ม. สํารองน้ําเพื่อการ

อุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณน้ําสํารองเพื่ออุปโภค-

บรโิภค 150.85 ลบ.ม. สํารองน้ําใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 1.05 

วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 
 

จดัใหม้ถีงัสํารองน้ําใต้ดนิโดยเป็นถงัสํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บรโิภค

และสาํรองเพื่อการดบัเพลงิ และจดัใหม้ถีงัสาํรองน้ําชัน้ดาดฟ้า จํานวน 

8 ถงั ความจุรวม 40 ลูกบาศกเ์มตรเพื่อการอุปโภค-บรโิภค 

รปูที ่2-13 

      - อาคาร B มคีวามต้องการใช้น้ํา 143.4 ลบ.ม./วนั โดย

จดัให้มีถังเก็บน้ําใต้ดิน จํานวน 1 ถัง ความจุ 108.8 ลบ.ม. 

โดยสํารองเพื่อการอุปโภค-บรโิภคทัง้หมด และถงัเกบ็น้ําชัน้

ดาดฟ้า จํานวน 8 ถัง ความจุรวม 40 ลบ.ม. สํารองน้ําเพื่อ

การอุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณน้ําสํารองเพื่อ

อุปโภค-บรโิภค 148.8 ลบ.ม. สํารองน้ําใชไ้ดน้านไม่น้อยกว่า 

1.05 วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 
 

จดัใหม้ถีงัสํารองน้ําใต้ดนิโดยเป็นถงัสํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บรโิภค

และสาํรองเพื่อการดบัเพลงิ และจดัใหม้ถีงัสาํรองน้ําชัน้ดาดฟ้า จํานวน 

8 ถงั ความจุรวม 40 ลูกบาศกเ์มตรเพื่อการอุปโภค-บรโิภค 

รปูที ่2-13 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 

 

 2-20 

 

ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-18) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.1 การใช้น้ํา (ต่อ) 1. จดัให้มน้ํีาสํารองเก็บไว้ในถงัเก็บน้ําใต้ดนิ และถงัเก็บน้ํา

ชัน้ดาดฟ้าของพืน้ทีโ่ครงการแต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

(2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2     

  - อาคาร C มคีวามต้องการใช้น้ํา 142.2 ลบ.ม./วนั โดยจดั

ใหม้ถีงัเกบ็น้ําใต้ดนิ จํานวน 1 ถงั ความจุ 108.8 ลบ.ม. และ

ถังเก็บน้ําชัน้ดาดฟ้า จํานวน 8 ถัง ความจุรวม 40 ลบ.ม. 

สํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณน้ํา

สํารองเพื่ออุปโภค-บรโิภค 148.8 ลบ.ม. สํารองน้ําใชไ้ด้นาน

ไม่น้อยกว่า 1.05 วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 
 

จดัใหม้ถีงัสํารองน้ําใต้ดนิโดยเป็นถงัสํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บรโิภค

และสาํรองเพื่อการดบัเพลงิ และจดัใหม้ถีงัสาํรองน้ําชัน้ดาดฟ้า จํานวน 

8 ถงั ความจุรวม 40 ลูกบาศกเ์มตรเพื่อการอุปโภค-บรโิภค 

รปูที ่2-13 

      - อาคาร D มคีวามต้องการใช้น้ํา 142.3 ลบ.ม./วนั โดย

จดัให้มีถังเก็บน้ําใต้ดิน จํานวน 1 ถัง ความจุ 115.6 ลบ.ม. 

และถงัเกบ็น้ําชัน้ดาดฟ้า จํานวน 8 ถงั ความจุรวม 40 ลบ.ม. 

สํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณน้ํา

สํารองเพื่ออุปโภค-บรโิภค 155.6 ลบ.ม. สํารองน้ําใชไ้ด้นาน

ไม่น้อยกว่า 1.09 วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 
 

จดัใหม้ถีงัสํารองน้ําใต้ดนิโดยเป็นถงัสํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บรโิภค

และสาํรองเพื่อการดบัเพลงิ และจดัใหม้ถีงัสาํรองน้ําชัน้ดาดฟ้า จํานวน 

8 ถงั ความจุรวม 40 ลูกบาศกเ์มตรเพื่อการอุปโภค-บรโิภค 

รปูที ่2-13 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-19) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.1 การใช้น้ํา 1. จดัให้มน้ํีาสํารองเก็บไว้ในถงัเก็บน้ําใต้ดนิ และถงัเก็บน้ํา

ชัน้ดาดฟ้าของพืน้ทีโ่ครงการแต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

(3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 

      - อาคาร E มคีวามต้องการใช้น้ํา 142.3 ลบ.ม./วนั โดย

จดัให้มถีงัเก็บน้ําใต้ดนิ จํานวน 1 ถงั ความจุ 155.05 ลบ.ม. 

และถงัเกบ็น้ําชัน้ดาดฟ้า จํานวน 8 ถงั ความจุรวม 40 ลบ.ม. 

สํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณ 

น้ําสํารองเพื่ออุปโภค-บรโิภค 195.05 ลบ.ม. สํารองน้ําใชไ้ด้

นานไม่น้อยกว่า 1.02 วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 - - 

      - อาคาร F มคีวามต้องการใช้น้ํา 190.8 ลบ.ม./วนั โดย

จดัให้มีถังเก็บน้ําใต้ดิน จํานวน 1 ถัง ความจุ 156.4 ลบ.ม. 

และถงัเกบ็น้ําชัน้ดาดฟ้า จํานวน 8 ถงั ความจุรวม 40 ลบ.ม. 

สํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณ 

น้ําสํารองเพื่ออุปโภค-บริโภค 196.4ลบ.ม. สํารองน้ําใช้ได้

นานไม่น้อยกว่า 1.03 วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 - - 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-20) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.1 การใช้น้ํา (ต่อ) 1. จดัให้มน้ํีาสํารองเก็บไว้ในถงัเก็บน้ําใต้ดนิ และถงัเก็บน้ํา

ชัน้ดาดฟ้าของพืน้ทีโ่ครงการแต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

(3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 

      - อาคาร G มคีวามต้องการใช้น้ํา 190.8 ลบ.ม./วนั โดย

จดัให้มีถังเก็บน้ําใต้ดิน จํานวน 1 ถัง ความจุ 156.4 ลบ.ม. 

และถงัเกบ็น้ําชัน้ดาดฟ้า จํานวน 8 ถงั ความจุรวม 40 ลบ.ม. 

สํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณ 

น้ําสํารองเพื่ออุปโภค-บริโภค 196.4ลบ.ม. สํารองน้ําใช้ได้

นานไม่น้อยกว่า 1.03 วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 - - 

      - อาคาร H มคีวามต้องการใชน้ํ้า 190.89 ลบ.ม./วนั โดย

จดัให้มีถังเก็บน้ําใต้ดิน จํานวน 1 ถัง ความจุ 156.4 ลบ.ม. 

และถงัเกบ็น้ําชัน้ดาดฟ้า จํานวน 8 ถงั ความจุรวม 40 ลบ.ม. 

สํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณ 

น้ําสํารองเพื่ออุปโภค-บริโภค 196.4ลบ.ม. สํารองน้ําใช้ได้

นานไม่น้อยกว่า 1.03 วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 - - 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-21) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.1 การใช้น้ํา 1. จดัให้มน้ํีาสํารองเก็บไว้ในถงัเก็บน้ําใต้ดนิ และถงัเก็บน้ํา

ชัน้ดาดฟ้าของพืน้ทีโ่ครงการแต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

(4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 

      - อาคาร A มคีวามต้องการใช้น้ํา 143.4 ลบ.ม./วนั โดย

จดัใหม้ถีงัเกบ็น้ําใต้ดนิ จํานวน 2 ถงั ความจุรวม 224.4 ลบ.

ม. โดยสํารองเพื่อการอุปโภค-บรโิภค 110.85 ลบ.ม. สํารอง

น้ําเพื่อการดบัเพลงิ 113.55 ลบ.ม. และถงัเกบ็น้ําชัน้ดาดฟ้า 

จํานวน 8 ถัง ความจุรวม 40 ลบ.ม. สํารองน้ําเพื่อการ

อุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณน้ําสํารองเพื่ออุปโภค-

บรโิภค 150.85 ลบ.ม. สํารองน้ําใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 1.05 

วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 - - 

      - อาคาร B มคีวามต้องการใช้น้ํา 143.4 ลบ.ม./วนั โดย

จดัให้มีถังเก็บน้ําใต้ดิน จํานวน 1 ถัง ความจุ 108.8 ลบ.ม. 

โดยสํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บรโิภคทัง้หมด และถงัเก็บน้ํา

ชัน้ดาดฟ้า จํานวน 8 ถงั ความจุรวม 40 ลบ.ม. สาํรองน้ําเพื่อ

การอุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณน้ําสํารองเพื่อ

อุปโภค-บรโิภค 148.8 ลบ.ม. สํารองน้ําใชไ้ดน้านไม่น้อยกว่า 

1.05 วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 - - 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-22) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.1 การใช้น้ํา (ต่อ) 1. จดัให้มน้ํีาสํารองเก็บไว้ในถงัเก็บน้ําใต้ดนิ และถงัเก็บน้ํา

ชัน้ดาดฟ้าของพืน้ทีโ่ครงการแต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

(4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4      

      - อาคาร C มคีวามต้องการใช้น้ํา 142.2 ลบ.ม./วนั โดย

จดัให้มีถังเก็บน้ําใต้ดิน จํานวน 1 ถัง ความจุ 108.8 ลบ.ม. 

และถงัเกบ็น้ําชัน้ดาดฟ้า จํานวน 8 ถงั ความจุรวม 40 ลบ.ม. 

สํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณน้ํา

สํารองเพื่ออุปโภค-บรโิภค 148.8ลบ.ม. สํารองน้ําใช้ได้นาน

ไม่น้อยกว่า 1.05 วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 - - 

      - อาคาร D มคีวามต้องการใช้น้ํา 142.3 ลบ.ม./วนั โดย

จดัให้มีถังเก็บน้ําใต้ดิน จํานวน 1 ถัง ความจุ 115.6 ลบ.ม. 

และถงัเกบ็น้ําชัน้ดาดฟ้า จํานวน 8 ถงั ความจุรวม 40 ลบ.ม. 

สํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณน้ํา

สํารองเพื่ออุปโภค-บรโิภค 155.6ลบ.ม. สํารองน้ําใช้ได้นาน

ไม่น้อยกว่า 1.09 วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 - - 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-23) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.1 การใช้น้ํา 1. จดัให้มน้ํีาสํารองเก็บไว้ในถงัเก็บน้ําใต้ดนิ และถงัเก็บน้ํา

ชัน้ดาดฟ้าของพืน้ทีโ่ครงการแต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

(5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 

      - อาคาร A มคีวามต้องการใช้น้ํา 143.4 ลบ.ม./วนั โดย

จดัใหม้ถีงัเกบ็น้ําใต้ดนิ จํานวน 2 ถงั ความจุรวม 224.4 ลบ.

ม. โดยสํารองเพื่อการอุปโภค-บรโิภค 110.85 ลบ.ม. สํารอง

น้ําเพื่อการดบัเพลงิ 113.55 ลบ.ม. และถงัเกบ็น้ําชัน้ดาดฟ้า 

จํานวน 8 ถัง ความจุรวม 40 ลบ.ม. สํารองน้ําเพื่อการ

อุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณน้ําสํารองเพื่ออุปโภค-

บรโิภค 150.85 ลบ.ม. สํารองน้ําใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 1.05 

วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 - - 

      - อาคาร B มคีวามต้องการใช้น้ํา 143.4 ลบ.ม./วนั โดย

จดัให้มีถังเก็บน้ําใต้ดิน จํานวน 1 ถัง ความจุ 108.8 ลบ.ม. 

โดยสํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บรโิภคทัง้หมด และถงัเก็บน้ํา

ชัน้ดาดฟ้า จํานวน 8 ถงั ความจุรวม 40 ลบ.ม. สาํรองน้ําเพื่อ

การอุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณน้ําสํารองเพื่อ

อุปโภค-บรโิภค 148.8ลบ.ม. สํารองน้ําใชไ้ดน้านไม่น้อยกว่า 

1.05 วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 - - 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-24) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.1 การใช้น้ํา (ต่อ) 1. จดัให้มน้ํีาสํารองเก็บไว้ในถงัเก็บน้ําใต้ดนิ และถงัเก็บน้ํา

ชัน้ดาดฟ้าของพืน้ทีโ่ครงการแต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

(5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 

     - อาคาร C มคีวามตอ้งการใชน้ํ้า 142.2 ลบ.ม./วนั โดยจดั

ใหม้ถีงัเกบ็น้ําใต้ดนิ จํานวน 1 ถงั ความจุ 108.8 ลบ.ม. และ

ถังเก็บน้ําชัน้ดาดฟ้า จํานวน 8 ถัง ความจุรวม 40 ลบ.ม. 

สํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณน้ํา

สํารองเพื่ออุปโภค-บรโิภค 148.8ลบ.ม. สํารองน้ําใช้ได้นาน

ไม่น้อยกว่า 1.05 วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 - - 

     - อาคาร D มคีวามตอ้งการใชน้ํ้า 142.3 ลบ.ม./วนั โดยจดั

ใหม้ถีงัเกบ็น้ําใต้ดนิ จํานวน 1 ถงั ความจุ 115.6 ลบ.ม. และ

ถังเก็บน้ําชัน้ดาดฟ้า จํานวน 8 ถัง ความจุรวม 40 ลบ.ม. 

สํารองน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคทัง้หมด รวมปริมาณน้ํา

สํารองเพื่ออุปโภค-บรโิภค 155.6ลบ.ม. สํารองน้ําใช้ได้นาน

ไม่น้อยกว่า 1.09 วนั (ไม่น้อยกว่า 1 วนั) 

 - - 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-25) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.1 การใช้น้ํา (ต่อ) 2. พื้นที่โครงการแต่ละส่วนจะจดัให้มีระบบสูบน้ําในอาคาร 

ซึ่งทําหน้าที่สูบจ่ายน้ําโดยไม่ดึงน้ําใช้มาจากท่อประปา

โดยตรง  และควบ คุมการ จ่ าย น้ํ าด้วย ระบบตั ้ง เ วล า  

ซึ่งกําหนดเวลาการสูบน้ําในช่วง 00.00-05.00 น. ซึ่งอยู่นอก

ช่วงเวลาทีผู่พ้กัอาศยัใกลเ้คยีงมกีารใชน้ํ้ามาก  

 
 

โครงการแต่ละส่วนมีระบบสูบน้ําในอาคารซึ่งทําหน้าที่สูบจ่ายน้ํา  

โดยไม่ดงึน้ําใชม้าจากท่อประปาโดยตรง 

รปูที ่2-14 

3. จดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยดูแลรกัษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่

ในสภาพด ี
 
 

จดัใหม้เีจา้หน้าทีต่รวจสอบระบบเสน้ท่อประปาอย่างสมํ่าเสมอ 

 

รปูที ่2-9 

 

4. ออกแบบโดยเลอืกใชสุ้ขภณัฑ์ทีป่ระหยดัน้ํา หรอื อุปกรณ์

ที่มีประสิทธิภาพสูงทัง้ก๊อกประหยดัน้ําชกัโครก และหวัฉีด

ประหยดัน้ํา 

 
 

ทางโครงการเลือกใช้สุขภณัฑ์ที่ประหยดัน้ํา เช่น ก๊อกน้ํา, ชกัโครก 

และหวัฉีดประหยดัน้ํา 

รปูที ่2-15 

5. ตดิป้ายรณรงคก์ารประหยดัน้ําภายในพืน้ทีโ่ครงการ  ทางโครงการมีการติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ําภายในพื้นที่

โครงการ 

รปูที ่2-16 

6. กําหนดใหพ้นักงานใชภ้าชนะรองน้ําและซกัลา้งอุปกรณ์ใน

ภาชนะก่อนที่จะนําไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น้ําน้อยกว่าการใช ้

สายยางฉีดลา้งทําความสะอาดโดยตรง 

 
 

ทางโครงการกําหนดใหพ้นักงานใชภ้าชนะรองน้ําและซกัลา้งอุปกรณ์

ในภาชนะก่อนทีจ่ะนําไปเชด็ถู 

- 

7. จดัให้มีช่างซ่อมบํารุงซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบรอยรัว่ของ

อุปกรณ์ทีใ่ชอ้ย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําทุกเดอืน หากพบการ

รัว่ซมึใหร้บีซ่อมแซมทนัท ี

 
 

ทางโครงการจดัให้มชี่างซ่อมบํารุงซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบรอยรัว่ของ

อุปกรณ์ทีใ่ชอ้ย่างสมํ่าเสมอเป็นประจําทุกเดอืน 

รปูที ่2-9 

8. กําหนดให้มีการปิดวาล์วควบคุมการจ่ายน้ําจากท่อเมน

ประปาด้านหน้าโครงการ เข้าสู่ถังเก็บน้ําของโครงการ 

ในช่วงเวลา 06.00-09.00 น.และช่วงเวลา 19.00-21.00 น. ซึง่

เป็นช่วงเวลาทีผู่พ้กัอาศยัขา้งเคยีงมกีารใชน้ํ้าเป็นจํานวนมาก 

 
 

ทางโครงการมีการติดตัง้มิเตอร์รับน้ําประปาไว้บริเวณด้านหน้า

โครงการ เพื่อรบัน้ําจากท่อเมนประปาเขา้มาเกบ็ไวย้งัถงัสํารองน้ําของ

โครงการ ซึง่ใชลู้กลอยในการควบคุมการสบูน้ํา  

รปูที ่2-17 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-26) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.1 การใช้น้ํา (ต่อ) 9. กําหนดให้พนักงานฝ่ายช่าง ล้างถงัปีละ 2 ครัง้ (6 เดอืน/

ครัง้) โดยกําหนดให้ล้างในช่วงเวลา 00.00-05.00 น. และใน

การทําความสะอาดทางผู้ปฏิบตัิงานต้องสูบน้ําออกให้หมด

ก่อน จากนัน้กวาดตะกอนขดัสนิม หรอืคราบทีเ่กาะตามผนัง

หรอืซอกมุมของถงัน้ําที่ไม่มีการหมุนเวยีน โดยใช้แปรงขดั 

และใช้เครื่องสูบน้ําแรงดันสูงฉีดล้าง ไม่ใช้น้ํายาล้างที่มี

สารเคมซีึง่อาจตกคา้ง 

 
 

ทางโครงการมอบหมายใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายช่างทําการลา้งถงัอย่างน้อยปี

ละ 2 ครัง้ ซึง่จะสลบักนัลา้งระหว่างถงัสาํรองน้ําใต้ดนิและถงัสํารองน้ํา

ชัน้ดาดฟ้า เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ําใช้ในพื้นที่โครงการ หรือ

ส่งผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยั 

รปูที ่2-18 

10. ภายในถังเก็บน้ําใต้ดินพื้นที่โครงการแต่ละส่วนจะทา

เคลือบผิวคอนกรีตที่ส ัมผัสกับ น้ําด้วยสาร Non-Toxic 

(Chemicrete E) เพื่อป้องกนัน้ําซมึ 

 
 

ทางโครงการจดัใหม้กีารทาเคลอืบผวิคอนกรตีทีส่มัผสักบัน้ําด้วยสาร 

Non-Toxic (Chemicrete E) ภายในถงัเกบ็น้ําใตด้นิ เพื่อป้องกนัน้ําซมึ 

- 

11. ออกแบบให้มีฝาถัง เก็บน้ําใต้ดิน จํานวน 2 ฝา/ถัง  

เพื่อความสะดวกในการดูแลและบํารุงรกัษา 
 
 

ทางโครงการมกีารออกแบบให้มฝีาถงัเก็บน้ําใต้ดนิ จํานวน 2 ฝา/ถงั  

เพื่อความสะดวกในการดูแลและบํารุงรกัษา 

รปูที ่2-13 

3.2 การบาํบดัน้ําเสีย 1. โครงการจะจดัใหม้รีะบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รูปภายในพื้นที่

แต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

    (1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย

สําเร็จรูป จํานวน 8 ชุด (2 ชุด/อาคาร) เป็นระบบบําบัด 

น้ําเสยีสาํเรจ็รปูชนิดเกรอะและกรองเตมิอากาศแบบผวิสมัผสั 

(Contact Aeration Biofilter, CAB) แต่ ล ะชุ ดออกแบบให้

สามารถรองรบัน้ําเสียได้ปริมาณ 60 ลบ.ม./วนั รวม 2 ชุด 

รองรบัน้ําเสยีได ้120 ลบ.ม./วนั 

 - - 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-27) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.2 การบาํบดัน้ําเสีย (ต่อ) 1. โครงการจะจดัใหม้รีะบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รูปภายในพื้นที่

แต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

    (2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย

สําเร็จรูป จํานวน 8 ชุด (2 ชุด/อาคาร) เป็นระบบบําบัดน้ํา

เสยีสําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรองเติมอากาศแบบผิวสมัผสั 

(Contact Aeration Biofilter, CAB) แต่ ล ะชุ ดออกแบบให้

สามารถรองรบัน้ําเสียได้ปริมาณ 60 ลบ.ม./วนั รวม 2 ชุด 

รองรบัน้ําเสยีได ้120 ลบ.ม./วนั 

 
 

ทางโครงการจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป จํานวน 8 ชุด  

(2 ชุด/อาคาร) เป็นระบบบําบดัน้ําเสยีสําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรอง

เตมิอากาศแบบผวิสมัผสั (Contact Aeration Biofilter, CAB) 

รปูที ่2-8 

    (3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย

สําเร็จรูป จํานวน 8 ชุด (2 ชุด/อาคาร) เป็นระบบบําบัดน้ํา

เสยีสําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรองเติมอากาศแบบผิวสมัผสั 

(Contact Aeration Biofilter, CAB) แต่ ล ะชุ ดออกแบบให้

สามารถรองรบัน้ําเสียได้ปริมาณ 80 ลบ.ม./วนั รวม 2 ชุด 

รองรบัน้ําเสยีได ้160 ลบ.ม./วนั 

 - - 

    (4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย

สําเร็จรูป จํานวน 8 ชุด (2 ชุด/อาคาร) เป็นระบบบําบัดน้ํา

เสยีสําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรองเติมอากาศแบบผิวสมัผสั 

(Contact Aeration Biofilter, CAB) แต่ ล ะชุ ดออกแบบให้

สามารถรองรบัน้ําเสียได้ปริมาณ 60 ลบ.ม./วนั รวม 2 ชุด 

รองรบัน้ําเสยีได ้120 ลบ.ม./วนั 

 - - 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-28) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.2 การบาํบดัน้ําเสีย (ต่อ) 1. โครงการจะจดัใหม้รีะบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รูปภายในพื้นที่

แต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

    (5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย

สําเร็จรูป จํานวน 8 ชุด (2 ชุด/อาคาร) เป็นระบบบําบัดน้ํา

เสยีสําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรองเติมอากาศแบบผิวสมัผสั 

(Contact Aeration Biofilter, CAB) แต่ ล ะชุ ดออกแบบให้

สามารถรองรบัน้ําเสียได้ปริมาณ 60 ลบ.ม./วนั รวม 2 ชุด 

รองรบัน้ําเสยีได ้120 ลบ.ม./วนั 

  ทัง้น้ี ระบบบําบดัน้ําเสยีแต่ละชุดมปีระสทิธิภาพรอ้ยละ 92 

คดิค่าความสกปรกเฉลีย่ (BOD) ของน้ําเสยีทีเ่ขา้ระบบบําบดั

น้ําเสียเท่ากับ 260 มก./ล. และมีค่า BOD ที่ออกจากระบบ 

ไม่เกนิ 20 มก./ล. 

 - - 

2. นําน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดมาใช้รดน้ําต้นไม้ภายใน

โครงการโดย 

   

    (1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 จะนําน้ําทิ้งปริมาณ 83.5  

ลบ.ม./วนั มารดน้ําต้นไม้ สําหรบัน้ําทิ้งส่วนที่เหลือปริมาณ 

373.5 ลบ.ม. /วัน จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําริมถนน

สาธารณะหมายเลข 4 และหมายเลข 6 ซึง่จะไหลไปยงับ่อสูบ

น้ําบริเวณถนนสาธารณะหมายเลข 2 และหมายเลข 3  

เพื่อสูบออกสู่ท่อระบายน้ํารมิทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 

(ถนนพหลโยธนิ) ต่อไป 

 - - 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-29) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ  

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.2 การบาํบดัน้ําเสีย (ต่อ) 2. นําน้ําทิ้งภายหลังการบําบัดมาใช้รดน้ําต้นไม้ภายใน

โครงการโดย 

   

    (2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 จะนําน้ําทิ้งปรมิาณ 83.5 ลบ.ม./

วัน มารดน้ําต้นไม้ สําหรับน้ําทิ้งส่วนที่เหลือปริมาณ 373.5  

ลบ.ม./วัน จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําริมถนนสาธารณะ

หมายเลข 4 และหมายเลข 6 ซึ่งจะไหลไปยงับ่อสูบน้ําบริเวณ

ถนนสาธารณะหมายเลข 2 และหมายเลข 3 เพื่อสูบออกสู่ท่อ

ระบายน้ําริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 

ต่อไป 

O 

 

โครงการไม่มีการนําน้ําทิ้งหลังการบําบัดมาใช้ประโยชน์ในการรด 

น้ําตน้ไมบ้รเิวณพื้นทีส่เีขยีวของโครงการ โดยจะระบายสู่ท่อระบายน้ํา

สาธารณะดา้นหน้าและดา้นหลงัโครงการ 

- 

    (3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 จะนําน้ําทิ้งปรมิาณ 88.5 ลบ.ม./

วัน มารดน้ําต้นไม้ สําหรับน้ําทิ้งส่วนที่เหลือปริมาณ 523.5  

ลบ.ม./วัน จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําริมถนนสาธารณะ

หมายเลข 4 และหมายเลข 6 ซึ่งจะไหลไปยงับ่อสูบน้ําบริเวณ

ถนนสาธารณะหมายเลข 2 และหมายเลข 3 เพื่อสูบออกสู่ท่อ

ระบายน้ําริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) 

ต่อไป 

 - - 

    (4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 จะนําน้ําทิ้งปรมิาณ 83.5 ลบ.ม./

วนั มารดน้ําต้นไม ้สาํหรบัน้ําทิ้งส่วนทีเ่หลอืปรมิาณ 373.5 ลบ.

ม./วนั จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ํารมิถนนสาธารณะหมายเลข 

4 และหมายเลข 6 ซึ่งจะไหลไปยังบ่อสูบน้ําบริเวณถนน

สาธารณะหมายเลข 2 และหมายเลข 3 เพื่อสูบออกสู่ท่อระบาย

น้ํารมิทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธนิ) ต่อไป 

 - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-30) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.2 การบาํบดัน้ําเสีย (ต่อ) 2. นําน้ําทิง้ภายหลงัการบําบดัมาใชร้ดน้ําต้นไมภ้ายในโครงการโดย    

    (5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 จะนําน้ําทิ้งปรมิาณ 83.5 ลบ.ม./วนั 

มารดน้ําต้นไม้ สําหรบัน้ําทิ้งส่วนทีเ่หลือปรมิาณ 373.5 ลบ.ม./วนั 

จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําริมถนนสาธารณะหมายเลข 4 และ

หมายเลข 6 ซึ่งจะไหลไปยังบ่อสูบน้ําบริเวณถนนสาธารณะ

หมายเลข 2 และหมายเลข 3 เพื่อสูบออกสู่ท่อระบายน้ําริมทาง

หลวงแผ่นดนิหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธนิ) ต่อไป 

 - - 

3. จัดให้มีบ่อบ่มและบ่อตรวจคุณภาพน้ําก่อนระบายน้ําออกสู่

ภายนอกโครงการ แต่ละส่วนมรีายละเอยีดละน้ี 

   

1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 จัดให้มีบ่อบ่ม จํานวน 2 บ่อ และบ่อ

ตรวจคุณภาพน้ํา จํานวน 2 บ่อ ไดแ้ก่ 

   (1) บ่อบ่มมีความกว้าง 4 เมตร ความยาว 9 เมตร ความลึก

ประสทิธิผล 2 เมตร ความจุ 72 ลูกบาศก์เมตร โดยภายในติดตัง้

เครื่องเติมอากาศ จํานวน 1 เครื่อง มีอัตราการจ่ายอากาศ 1.33 

กิโลกรัมออกซิเจน/ชัว่โมง เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ําทิ้งก่อน

ระบายออกสู่บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา โดยมรีะยะเวลากักเก็บอย่าง

น้อย 7.2 ชัว่โมง 

    (2) บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา มีความกว้าง 1.2 เมตร ความยาว 

1.2 เมตร ความลึกประสิทธิผล 1 เมตร ความจุ 1.44 ลบ.ม. โดย

ด้านบนของบ่อจะมีตะแกรง ขนาด 1x1 เมตร สําหรบัตรวจสอบ

สภาพน้ําก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

 - - 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-31) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.2 การบาํบดัน้ําเสีย (ต่อ) 3. จดัใหม้บี่อบ่มและบ่อตรวจคุณภาพน้ําก่อนระบายน้ําออกสู่

ภายนอกโครงการ แต่ละส่วนมรีายละเอยีดละน้ี 

   

2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 จัดให้มีบ่อบ่ม จํานวน 2 บ่อ  

และบ่อตรวจคุณภาพน้ํา จํานวน 2 บ่อ ไดแ้ก่ 

    (1) บ่อบ่มมคีวามกวา้ง 4 เมตร ความยาว 9 เมตร ความลึก

ประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 72 ลูกบาศก์เมตร โดยภายใน

ตดิตัง้เครื่องเตมิอากาศ จํานวน 1 เครื่อง มอีตัราการจ่ายอากาศ 

1.33 กโิลกรมัออกซเิจน/ชัว่โมง เพื่อเพิม่ออกซิเจนใหก้บัน้ําทิ้ง

ก่อนระบายออกสู่บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา โดยมรีะยะเวลากกัเกบ็

อย่างน้อย 7.2 ชัว่โมง 

    (2) บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา มคีวามกวา้ง 1.2 เมตร ความยาว 

1.2 เมตร ความลกึประสทิธผิล 1 เมตร ความจุ 1.44 ลบ.ม. โดย

ดา้นบนของบ่อจะมตีะแกรง ขนาด 1x1 เมตร สาํหรบัตรวจสอบ

สภาพน้ําก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

 
 

ทางโครงการจดัให้มีบ่อบ่ม จํานวน 2 บ่อ และบ่อตรวจคุณภาพน้ํา 

จํานวน 2 บ่อ โดยมขีนาดปรมิาตรและองค์ประกอบภายในตามที่ได้

ออกแบบไว ้

รปูที ่2-8 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-32) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.2 การบาํบดัน้ําเสีย (ต่อ) 3. จดัใหม้บี่อบ่มและบ่อตรวจคุณภาพน้ําก่อนระบายน้ําออกสู่

ภายนอกโครงการ แต่ละส่วนมรีายละเอยีดละน้ี 

   

3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 จดัให้มบี่อบ่ม จํานวน 2 บ่อ และ

บ่อตรวจคุณภาพน้ํา จํานวน 2 บ่อ ไดแ้ก่ 

   (1) บ่อบ่มมคีวามกวา้ง 4 เมตร ความยาว 10 เมตร ความลกึ

ประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 80 ลูกบาศก์เมตร โดยภายใน

ตดิตัง้เครื่องเตมิอากาศ จํานวน 1 เครื่อง มอีตัราการจ่ายอากาศ 

1.33 กโิลกรมัออกซเิจน/ชัว่โมง เพื่อเพิม่ออกซิเจนใหก้บัน้ําทิ้ง

ก่อนระบายออกสู่บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา โดยมรีะยะเวลากกัเกบ็

อย่างน้อย 6.2 ชัว่โมง 

   (2) บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา มคีวามกวา้ง 1.2 เมตร ความยาว 

1.2 เมตร ความลึกประสิทธิผล 1 เมตร ความจุ 1.44 ลบ.ม.  

โดยด้านบนของบ่อจะมีตะแกรง ขนาด 1x1 เมตร สําหรับ

ตรวจสอบสภาพน้ําก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-33) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.2 การบาํบดัน้ําเสีย (ต่อ) 3. จดัใหม้บี่อบ่มและบ่อตรวจคุณภาพน้ําก่อนระบายน้ําออกสู่

ภายนอกโครงการ แต่ละส่วนมรีายละเอยีดละน้ี 

   

4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 จดัให้มบี่อบ่ม จํานวน 2 บ่อ และ

บ่อตรวจคุณภาพน้ํา จํานวน 2 บ่อ ไดแ้ก่ 

   (1) บ่อบ่มมคีวามกวา้ง 4 เมตร ความยาว 9 เมตร ความลกึ

ประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 72 ลูกบาศก์เมตร โดยภายใน

ติดตัง้เครื่องเติมอากาศ จํานวน 1 เครื่อง มีอัตราการจ่าย

อากาศ 1.33 กิโลกรมัออกซิเจน/ชัว่โมง เพื่อเพิ่มออกซิเจน

ให้กับน้ําทิ้งก่อนระบายออกสู่บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา โดยมี

ระยะเวลากกัเกบ็อย่างน้อย 7.2 ชัว่โมง 

    (2) บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา มคีวามกวา้ง 1.2 เมตร ความยาว 

1.2 เมตร ความลึกประสิทธิผล 1 เมตร ความจุ 1.44 ลบ.ม.  

โดยด้านบนของบ่อจะมีตะแกรง ขนาด 1x1 เมตร สําหรับ

ตรวจสอบสภาพน้ําก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-34) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.2 การบาํบดัน้ําเสีย (ต่อ) 3. จดัใหม้บี่อบ่มและบ่อตรวจคุณภาพน้ําก่อนระบายน้ําออกสู่

ภายนอกโครงการ แต่ละส่วนมรีายละเอยีดละน้ี 

   

5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 จดัให้มบี่อบ่ม จํานวน 2 บ่อ และ

บ่อตรวจคุณภาพน้ํา จํานวน 2 บ่อ ไดแ้ก่ 

   (1) บ่อบ่มมคีวามกว้าง 4 เมตร ความยาว 9 เมตร ความลึก

ประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 72 ลูกบาศก์เมตร โดยภายใน

ตดิตัง้เครื่องเตมิอากาศ จํานวน 1 เครื่อง มอีตัราการจ่ายอากาศ 

1.33 กโิลกรมัออกซเิจน/ชัว่โมง เพื่อเพิม่ออกซิเจนใหก้บัน้ําทิ้ง

ก่อนระบายออกสู่บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา โดยมรีะยะเวลากกัเกบ็

อย่างน้อย 7.2 ชัว่โมง 

    (2) บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา มคีวามกวา้ง 1.2 เมตร ความยาว 

1.2 เมตร ความลึกประสิทธิผล 1 เมตร ความจุ 1.44 ลบ.ม.  

โดยด้านบนของบ่อจะมีตะแกรง ขนาด 1x1 เมตร สําหรับ

ตรวจสอบสภาพน้ําก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

 - - 

4. จดัให้มเีจา้หน้าที่ที่มีความรู้ความชํานาญ ดูแลรกัษาและ

ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการให้ทํางานได้อย่าง

ต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพ 

 
 

ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูค้วามชาํนาญ ดูแลรกัษาและ

ควบคุมระบบบําบดัน้ําเสยีของโครงการใหท้ํางานไดอ้ย่างต่อเน่ืองและ

มปีระสทิธภิาพ 

รปูที ่2-9 

ภาคผนวกที ่9.1 

5. ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของเทศบาลนครรังสิตมา 

สบูตะกอนส่วนเกนิไปกําจดั 
 
 

ทางโครงการมกีารประสานให้รถสูบสิง่ปฏิกูลของเทศบาลนครรงัสติ 

มาสบูตะกอนส่วนเกนิทนั หากพบว่ามปีรมิาณมาก 

รปูที ่2-10 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-35) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.2 การบาํบดัน้ําเสีย (ต่อ) 6. จดัให้มพีนักงานตักไขมนัจากถงัดกัไขมนั และจดบันทึก

ทุกครัง้ โดยนํากากไขมนัมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่

รองทีก่้นกระถาง เพื่อใหส้่วนที่เป็นน้ําซมึออกจากไขมนัและ

ทิง้ไวจ้นแหง้เป็นกอ้นก่อนนําใส่ถุงดํา จากนัน้นําไปทิง้รวมกบั

มูลฝอยที่ห้องพกัมูลฝอยแห้งของโครงการ เพื่อนําไปกําจดั

ต่อไป 

 
 

ทางโครงการจดัใหม้เีจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ่อดกัไขมนัอย่างสมํ่าเสมอ 

ทัง้น้ี ในการกําจดัไขมนัจะพจิารณาตามความเหมาะสม หากพบว่ามี

ปรมิาณมากและมผีลต่อคุณภาพน้ําจะดําเนินการสบูกําจดัทนัท ี

รปูที ่2-11 

7. ตดิตัง้ถงับําบดั Aerosol จํานวน 2 ถงั/ชุด แต่ละถงัมคีวามจุ

ของตวักลาง (Media) 0.59 ลบ.ม. เพื่อบําบดั Aerosol ที่เกิด

จากระบบบําบดัน้ําเสยีแต่ละชุด 3.6 ลบ.ม./ชัว่โมง 

O โครงการไม่มกีารติดตัง้ถงับําบดั Aerosol เพื่อบําบดั Aerosol ที่เกิด

จากการระบบบําบัดบัดน้ําเสยี ที่ระบุไว้ตามรายงาน อย่างไรก็ตาม  

ทางโครงการได้จดัให้มเีจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย  

รวมถงึฝาบ่อใหปิ้ดมดิชดิ และอยู่ในสภาพดอียู่เสมอ เพื่อป้องกนัการ

ฟุ้งกระจายของละอองลอยในอากาศ 

รปูที ่2-9 

ภาคผนวกที ่9.1 

8. จดัใหม้บี่อดนิ จํานวน 1 บ่อ ขนาดพืน้ที ่1 ตารางเมตร (1x1 

เมตร) ความลกึ 1 เมตร เพื่อบําบดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้โดย 

   

     - พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 ระบบบําบัดน้ําเสียแต่ละชุด

ก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน 1.68 ลบ.ม./วนั 

 - - 

     - พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 ระบบบําบัดน้ําเสียแต่ละชุด

ก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน 1.68 ลบ.ม./วนั 

O โครงการไม่มกีารจดัพื้นทีส่าํหรบัใชเ้ป็นบ่อดนิเพื่อบําบดัก๊าซ มเีทนที่

เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในบริเวณที่ระบุไว้ตามรายงาน 

อย่างไรกต็าม ทางโครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบระบบ

บําบัดน้ําเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ หากพบความผิดปกติจะ

ดําเนินการแกไ้ขทนัท ี

รปูที ่2-9 

ภาคผนวกที ่9.1 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-36) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.2 การบาํบดัน้ําเสีย (ต่อ) 8. จดัใหม้บี่อดนิ จํานวน 1 บ่อ ขนาดพืน้ที ่1 ตารางเมตร (1x1 

เมตร) ความลกึ 1 เมตร เพื่อบําบดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้โดย 

   

     - พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 ระบบบําบัดน้ําเสียแต่ละชุด

ก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน 2.24 ลบ.ม./วนั 

 - - 

    - พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 ระบบบําบัดน้ําเสียแต่ละชุด

ก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน 1.68 ลบ.ม./วนั 

 - - 

   - พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 ระบบบําบัดน้ําเสียแต่ละชุด

ก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน 1.68 ลบ.ม./วนั 

 - - 

9. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย

โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตาม

ตรวจสอบการใช้งานของระบบบําบัดน้ําเสียได้และเกิด 

ความมัน่ใจว่าโครงการจะเดินระบบบําบัดน้ําเสียตลอด

ระยะเวลาทีเ่ปิดดําเนินการ 

 ทางโครงการมีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสําหรับระบบบําบัด น้ํา เสีย

โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตาม

ตรวจสอบการใชง้านของระบบบําบดัน้ําเสยีได ้

รปูที ่2-12 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-37) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.3 การระบายน้ํา 1. จดัให้มมีาตรการรองรบัน้ําหลากหลายและควบคุมอัตรา

การระบายน้ําออกภายนอกโครงการแต่ละส่วนดงัน้ี 

   

1.1 พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 

- จดัใหม้รีะบบท่อระบายน้ําขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 0.6 

เมตร ความลาดเอียง 1:500 สามารถกกัเก็บน้ําได้ประมาณ 

147 ลบ.ม. โดยสามารถรองรบัปริมาณน้ําหลากส่วนเกินที่

เกดิขึน้ 107 ลบ.ม. ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

- ตดิตัง้เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 จุด แต่ละจุดตดิตัง้เครื่อง

สูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง (ใช้งานจรงิ 1 เครื่อง และสํารอง 1 

เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบน้ํา 0.054 ลบ.ม./วินาที 

รวม 2 เครื่อง อัตราการระบายน้ํารวม 0.108 ลบ.ม./วนิาที  

ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายสูงสุดก่อนการพัฒนาโครงการ 

(0.108 ลบ.ม./วนิาท)ี 

 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-38) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.3 การระบายน้ํา 1. จดัให้มมีาตรการรองรบัน้ําหลากหลายและควบคุมอตัราการ

ระบายน้ําออกภายนอกโครงการแต่ละส่วนดงัน้ี 

   

1.2 พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 

     - จัดให้มีระบบท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 

เมตร ความลาดเอียง 1:500 สามารถกกัเก็บน้ําได้ประมาณ 147 

ลบ.ม. โดยสามารถรองรบัปรมิาณน้ําหลายส่วนเกนิทีเ่กดิขึน้ 107 

ลบ.ม. ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

     - ตดิตัง้เครื่องสบูน้ํา จํานวน 2 จุด แต่ละจุดตดิตัง้เครื่องสูบน้ํา 

จํานวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง และสํารอง 1 เครื่อง)  

แต่ละเครื่องมอีตัราการสูบน้ํา 0.054 ลบ.ม./วนิาท ีรวม 2 เครื่อง 

อตัราการระบายน้ํารวม 0.108 ลบ.ม./วนิาท ีซึ่งไม่เกนิอตัราการ

ระบายสงูสุดก่อนการพฒันาโครงการ (0.108 ลบ.ม./วนิาท)ี 

 
 

โครงการมีการก่อสร้างท่อระบายน้ําชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  

และมบี่อพกัการระบายน้ําตลอดแนวท่อระบายน้ํา และรางระบายน้ํา  

ซึ่งจะทําหน้าทีร่วบรวมน้ําฝนทีต่กลงพื้นทีโ่ครงการเขา้สู่ท่อระบายน้ํา  

จากนัน้จะไหลผ่านบ่อพกัสุดท้ายพร้อมตะแกรงดกัขยะ และจํากัด 

อตัราการระบายน้ําก่อนระบายออกนอกโครงการ   

รปูที ่2-8 และ 

รปูที ่2-19 

1.3 พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3  

     - จดัให้มรีะบบระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร 

ความลาดเอยีง 1:500 สามารถกกัเกบ็น้ําไดป้ระมาณ 147 ลบ.ม. 

โดยสามารถรองรบัปรมิาณน้ําหลากส่วนเกนิทีเ่กดิขึ้น 103 ลบ.ม. 

ไดอ้ย่างเพยีงพอ  

- ติดตัง้เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 จุด แต่ละจุดติดตัง้เครื่อง 

สบูน้ํา จํานวน 2 เครื่อง (ใชง้านจรงิ 1 เครื่อง และสาํรอง 1 เครื่อง) 

แต่ละเครื่องมอีตัราการสูบน้ํา 0.054 ลบ.ม./วนิาท ีรวม 2 เครื่อง 

อตัราการระบายน้ํารวม 0.108 ลบ.ม./วนิาท ีซึ่งไม่เกนิอตัราการ

ระบายสงูสุดก่อนการพฒันาโครงการ (0.108 ลบ.ม./วนิาท)ี 

 - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-39) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.3 การระบายน้ํา 1. จดัให้มมีาตรการรองรบัน้ําหลากหลายและควบคุมอตัราการ

ระบายน้ําออกภายนอกโครงการแต่ละส่วนดงัน้ี 

   

1.4 พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 

      - จดัใหม้รีะบบระบายน้ําขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร 

ความลาดเอยีง 1:500 สามารถกกัเกบ็น้ําไดป้ระมาณ 147 ลบ.ม. 

โดยสามารถรองรบัปรมิาณน้ําหลากส่วนเกนิทีเ่กดิขึน้ 107 ลบ.ม. 

ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

- ติดตัง้เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 จุด แต่ละจุดติดตัง้เครื่องสูบ

น้ํา จํานวน 2 เครื่อง (ใช้งานจรงิ 1 เครื่อง และสํารอง 1 เครื่อง) 

แต่ละเครื่องมอีตัราการสูบน้ํา 0.054 ลบ.ม./วนิาท ีรวม 2 เครื่อง 

อตัราการระบายน้ํารวม 0.108 ลบ.ม./วนิาท ีซึ่งไม่เกนิอตัราการ

ระบายสงูสุดก่อนการพฒันาโครงการ (0.108 ลบ.ม./วนิาท)ี 

 - - 

1.5 พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 

- จดัให้มรีะบบระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร 

ความลาดเอยีง 1:500 สามารถกกัเกบ็น้ําไดป้ระมาณ 147 ลบ.ม. 

โดยสามารถรองรบัปรมิาณน้ําหลากส่วนเกนิทีเ่กดิขึ้น 107 ลบ.ม. 

ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

      - ติดตัง้เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 จุด แต่ละจุดติดตัง้เครื่อง 

สบูน้ํา จํานวน 2 เครื่อง (ใชง้านจรงิ 1 เครื่อง และสาํรอง 1 เครื่อง) 

แต่ละเครื่องมอีตัราการสูบน้ํา 0.054 ลบ.ม./วนิาท ีรวม 2 เครื่อง 

อตัราการระบายน้ํารวม 0.108 ลบ.ม./วนิาท ีซึ่งไม่เกนิอตัราการ

ระบายสงูสุดก่อนการพฒันาโครงการ (0.108 ลบ.ม./วนิาท)ี 

 - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-40) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.3 การระบายน้ํา 2. ปรบัถมพื้นที่ให้สูงขึ้นจากระดบัดินเดิม 0.7 เมตร หรืออยู่ที่

ระดบั +2.2 ถงึ +2.7 เมตร จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง ซึง่เท่ากบั

ระดบัถนนสาธารณะทัง้ 3 ดา้น และสงูกว่าพืน้ทีข่า้งเคยีงประมาณ 

0.7 เมตร  

 
 

โครงการดําเนินการปรับถมพื้นที่ให้สูงขึ้นแล้วเสร็จ ในช่วงระยะ

ก่อสรา้ง 

- 

3. ออกแบบตําแหน่งห้องเครื่องไฟฟ้า และเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 

ตัง้อยู่ภายในอาคารชัน้ที่ 1 ของโครงการซึ่งอยู่ที่ระดบั +0.1 เมตร 

(อ้างองิค่าระดบั +0.00 เมตร ทีถ่นนภายในโครงการ ซึ่งอยู่ทีร่ะดบั 

+2.2 ถึง +2.7 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง) ซึ่งไม่ตํ่ากว่า

ระดบัน้ําท่วม +2.2 ถงึ +2.7 เมตร จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง 

 
 

โครงการก่อสร้างห้องเครื่องไฟฟ้าและห้องกําเนิดไฟฟ้าอยู่ภายใน

อาคารชัน้ที่ 1 ของโครงการ โดยมรีะดบัความสูงจากระดบัถนนของ

โครงการตามทีอ่อกแบบ 

รปูที ่2-20 

4. จดัทําท่อระบายน้ํารมิถนนสาธารณะหมายเลข 2 และ หมายเลข 

3 ซึ่งสามารถรองรบัน้ําฝนที่ตกบรเิวณพื้นที่ กลุ่มอาคารพาณิชย์ 

ซึ่งรวบรวมเข้าสู่บ่อสูบเพื่อสูบออกสู่ท่อระบายน้ําริมทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ตามแบบมาตรฐานของ

เทศบาลนครรงัสติ 

 
 

บรษิทั พนาล ีเอสเตท จํากดั ซึ่งเป็นเจา้ของโครงการเป็นผูอุ้ทศิทีด่นิ

ให้เป็นสาธารณประโยชน์นัน้ มกีารวางท่อระบายน้ําตามมาตรฐาน

เทศบาลนครรังสิตกําหนด เพื่อรองรับน้ําที่ระบายออกจากพื้นที่

โครงการแต่ละส่วน ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ําริมทางหลวง

แผ่นดนิหมายเลข 1 

- 

5. จดัใหม้กีารเฝ้าระวงั และการตดิตามข่าวสารเหตุการณ์น้ําท่วม 

หากมแีนวโน้มทีท่ําใหม้รีะดบัน้ําท่วมสงู โครงการจะแจง้ผูอ้ยู่อาศยั

ภายในโครงการทราบ และประชุมทีมนิติบุคคลเพื่อหาแนวทาง

ป้องกนัร่วมกนัต่อไป 

 
 

ทางโครงการมอบหมายให้นิติบุคคลอาคารชุดมีการติดตาม

สถานการณ์น้ําท่วมและแจง้เตอืนแก่ผูท้ีพ่กัอาศยัผ่านช่องทางสื่อสาร

ต่างๆ 

- 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-41) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.4 การจดัการมูลฝอย 1. โครงการจะจดัใหม้หีอ้งพกัมูลฝอยประจําชัน้ภายในแต่ละอาคาร 

รายละเอยีดดงัน้ี 

   

     (1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 อาคารแบบ A B C และ D แต่ละ

อาคารจดัใหม้หีอ้งพกัมลูฝอยประจําชัน้ตัง้แต่ชัน้ที ่2-8 (ซึง่เป็นชัน้

พกัอาศยั) จํานวน 1 หอ้ง/ชัน้ ตัง้อยู่บรเิวณใกล้บนัได ST-2 แต่ละ

ห้องมคีวามกว้าง 1.625 เมตร ความยาว 2.15 เมตร โดยภายใน

หอ้งพกัมูลฝอยประจําชัน้จะตัง้ถงัมูลฝอยขนาด 240 ลติร ภายใน

รองดว้ยถุงดําอกีชัน้หน่ึง จํานวน 2 ถงั (ถงัมูลฝอยแหง้ 1 ถงั และ

ถงัมูลฝอยเปียก 1 ถงั) และถงัมูลฝอยขนาด 100 ลติร ภายในรอง

ด้วยถุงสสี้มอีกชัน้หน่ึง จํานวน 1 ถงั (ถงัมูลฝอยอันตราย) ส่วน

ห้องสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุด (ตัง้อยู่ที่ช ัน้ 1 อาคารแบบ A 

ของพื้นที่แต่ละส่วน) โครงการจะตัง้ถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร 

จํานวน 3 ถงั (ถงัมลูฝอยแหง้ 1 ถงั และถงัมลูฝอยเปียก 1 ถงั และ

มลูฝอยอนัตราย 1 ถงั) ไวภ้ายในหอ้งดงักล่าว 

 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-42) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.4 การจดัการมูลฝอย   

  (ต่อ) 

1. โครงการจะจดัใหม้หีอ้งพกัมูลฝอยประจําชัน้ภายในแต่ละอาคาร 

รายละเอยีดดงัน้ี 

   

     (2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 อาคารแบบ A B C และ D แต่ละ

อาคารจดัใหม้หีอ้งพกัมลูฝอยประจําชัน้ตัง้แต่ชัน้ที ่2-8 (ซึง่เป็นชัน้

พักอาศัย ) จํ านวน 1 ห้อ ง /ชั ้น  ตั ้ง อยู่ บ ริ เ วณใกล้ บั น ไ ด  

ST-2 แต่ละห้องมีความกว้าง 1.625 เมตร ความยาว 2.15 เมตร 

โดยภายในห้องพกัมูลฝอยประจําชัน้จะตัง้ถังมูลฝอยขนาด 240 

ลติร ภายในรองดว้ยถุงดําอกีชัน้หน่ึง จํานวน 2 ถงั (ถงัมลูฝอยแหง้ 

1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) และถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร 

ภายในรองด้วยถุงสีส้มอีกชัน้หน่ึง จํานวน 1 ถัง (ถังมูลฝอย

อนัตราย) ส่วนห้องสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุด (ตัง้อยู่ที่ช ัน้ 1 

อาคารแบบ A ของพืน้ทีแ่ต่ละส่วน) โครงการจะตัง้ถงัมูลฝอยขนาด 

50 ลติร จํานวน 3 ถงั (ถงัมลูฝอยแหง้ 1 ถงั และถงัมลูฝอยเปียก 1 

ถงั และมลูฝอยอนัตราย 1 ถงั) ไวภ้ายในหอ้งดงักล่าว 

O 

 

อาคารแบบ A B C และ D แต่ละอาคารมีห้องพักมูลฝอยประจําชัน้

ตัง้แต่ชัน้ที ่2-8 (ซึ่งเป็นชัน้พกัอาศยั) จํานวน 1 หอ้ง/ชัน้ ตัง้อยู่บรเิวณ

ใกล้บันได ST-2 ภายในประกอบด้วยถังมูลฝอยขนาด 240 ลิตร  

รองดว้ยถุงดําอกีชัน้หน่ึง จํานวน 2 ถงั ไม่มถีงัรองรบัมลูฝอยอนัตราย 

หากพบมูลฝอยอันตรายเกิดขึ้นผู้พกัอาศยัจะแยกใส่ถุงและติดป้าย

บอกไว้อย่างชดัเจน ส่วนห้องสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุดที่ช ัน้ 1 

อาคาร A ตัง้ถงัมูลฝอยขนาด 240 ลติร จํานวน 4 ถงั ซึ่งเพยีงพอต่อ

ปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้ 

รปูที ่2-21 และ 

รปูที ่2-22 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-43) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.4 การจดัการมูลฝอย   

  (ต่อ) 

1. โครงการจะจดัใหม้หีอ้งพกัมูลฝอยประจําชัน้ภายในแต่ละอาคาร 

รายละเอยีดดงัน้ี 

   

     (3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 อาคารแบบ E F G และ H แต่ละ

อาคารจดัใหม้หีอ้งพกัมลูฝอยประจําชัน้ตัง้แต่ชัน้ที ่1-8 (ซึง่เป็นชัน้

พกัอาศยั) จํานวน 1 ห้อง/ชัน้ โดยชัน้ 1 ตัง้อยู่บรเิวณใกล้บันได 

ST-1 มคีวามกวา้ง 1.32 เมตร ความยาว 2.56 เมตร สําหรบัชัน้ที่ 

2-8 ตั ้งอยู่บริเวณใกล้บันได ST-2 มีความกว้าง 1.33 เมตร  

ความยาว 1.72 เมตร โดยภายในหอ้งพกัมลูฝอยประจําชัน้จะตัง้ถงั

มลูฝอยขนาด 240 ลติร ภายในรองดว้ยถุงดําอกีชัน้หน่ึง จํานวน 2 

ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) และถัง 

มูลฝอยขนาด 100 ลติร ภายในรองดว้ยถุงสสีม้อกีชัน้หน่ึง จํานวน 

1 ถงั (ถงัมูลฝอยอนัตราย) ส่วนหอ้งสํานักงานนิตบิุคคลอาคารชุด 

(ตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 1 อาคารแบบ E ของพื้นทีแ่ต่ละส่วน) โครงการจะตัง้

ถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จํานวน 3 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง  

และถงัมูลฝอยเปียก 1 ถงั และมูลฝอยอนัตราย 1 ถงั) ไว้ภายใน

หอ้งดงักล่าว 

 - - 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-44) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.4 การจดัการมูลฝอย   

  (ต่อ) 

1. โครงการจะจดัใหม้หีอ้งพกัมูลฝอยประจําชัน้ภายในแต่ละอาคาร 

รายละเอยีดดงัน้ี 

   

    (4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 อาคารแบบ A B C และ D แต่ละ

อาคารจดัใหม้หีอ้งพกัมลูฝอยประจําชัน้ตัง้แต่ชัน้ที ่2-8 (ซึง่เป็นชัน้

พักอาศัย ) จํ านวน 1 ห้อ ง /ชั ้น  ตั ้ง อยู่ บ ริ เ วณใกล้ บั น ไ ด  

ST-2 แต่ละห้องมีความกว้าง 1.625 เมตร ความยาว 2.15 เมตร 

โดยภายในห้องพกัมูลฝอยประจําชัน้จะตัง้ถังมูลฝอยขนาด 240 

ลติร ภายในรองดว้ยถุงดําอกีชัน้หน่ึง จํานวน 2 ถงั (ถงัมลูฝอยแหง้ 

1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) และถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร 

ภายในรองด้วยถุงสีส้มอีกชัน้หน่ึง จํานวน 1 ถัง (ถังมูลฝอย

อนัตราย) ส่วนห้องสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุด (ตัง้อยู่ที่ช ัน้ 1 

อาคารแบบ A ของพืน้ทีแ่ต่ละส่วน) โครงการจะตัง้ถงัมูลฝอยขนาด 

50 ลติร จํานวน 3 ถงั (ถงัมลูฝอยแหง้ 1 ถงั และถงัมลูฝอยเปียก 1 

ถงั และมลูฝอยอนัตราย 1 ถงั) ไวภ้ายในหอ้งดงักล่าว 

 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-45) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.4 การจดัการมูลฝอย   

  (ต่อ) 

1. โครงการจะจดัใหม้หีอ้งพกัมูลฝอยประจําชัน้ภายในแต่ละอาคาร 

รายละเอยีดดงัน้ี 

   

     (5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 อาคารแบบ A B C และ D แต่ละ

อาคารจดัใหม้หีอ้งพกัมลูฝอยประจําชัน้ตัง้แต่ชัน้ที ่2-8 (ซึง่เป็นชัน้

พกัอาศยั) จํานวน 1 หอ้ง/ชัน้ ตัง้อยู่บรเิวณใกล้บนัได ST-2 แต่ละ

ห้องมคีวามกว้าง 1.625 เมตร ความยาว 2.15 เมตร โดยภายใน

หอ้งพกัมูลฝอยประจําชัน้จะตัง้ถงัมูลฝอยขนาด 240 ลติร ภายใน

รองดว้ยถุงดําอกีชัน้หน่ึง จํานวน 2 ถงั (ถงัมูลฝอยแหง้ 1 ถงั และ

ถงัมูลฝอยเปียก 1 ถงั) และถงัมูลฝอยขนาด 100 ลติร ภายในรอง

ด้วยถุงสีส้มอีกชัน้หน่ึง จํานวน 1 ถัง (ถังมูลฝอยอันตราย)  

ส่วนหอ้งสํานักงานนิตบิุคคลอาคารชุด (ตัง้อยู่ทีช่ ัน้ 1 อาคารแบบ 

A ของพื้นที่แต่ละส่วน) โครงการจะตัง้ถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร 

จํานวน 3 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง  

และมลูฝอยอนัตราย 1 ถงั) ไวภ้ายในหอ้งดงักล่าว 

 - - 

 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-46) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.4 การจดัการมูลฝอย   

  (ต่อ) 

2. ประชาสัมพันธ์ให้มีผู้พักอาศัย ลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น

รวมถึงแนะนําวิธีการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทโดยมี

รายละเอยีด ดงัน้ี 

 
 

โครงการมกีารประชาสมัพนัธ์และรณรงค์ลดปรมิาณมูลฝอยทีเ่กิดขึ้น

รวมถึงแนะนําวิธีการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภทบริเวณบอร์ด

ประชาสมัพนัธ์ โถงลิฟต์ หรอืจุดที่สงัเกตได้ง่าย รวมถึงการคดัแยก

ขยะรไีซเคลิ เช่น กล่องกระดาษ ขวดแกว้หรอืขวดพลาสตกิ เป็นตน้  

 

รปูที ่2-23 และ 

รปูที ่2-24 

(1) จดัทําป้ายข้อความหรอืสติ๊กเกอร์ที่มขี้อความเชญิชวนให้ลด

ปรมิาณมลูฝอยตดิไว ้บรเิวณโถงลฟิตห์รอืโถงทางเดนิ หรอืบรเิวณ

อื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจน โดยมีตัวอย่างข้อความ

ดงัน้ี   

  - ซ่อมแซมสิ่งของที่ชํารุดให้อยู่ ในสภาพที่ดีสามารถใช้งาน 

ไดน้าน เพื่อลดปรมิาณการทิง้มลูฝอย 

  - เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและนํากลับมาใช ้

ใหม่ได ้แทนการใชพ้ลาสตกิหรอืกล่องโฟมบรรจุอาหาร  

  - เลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีไ่ม่บรรจุหบีห่อหลายชัน้ 

  - เลอืกใชผ้ลติภณัฑช์นิดเตมิ (Refill) เพื่อลดปรมิาณภาชนะบรรจุ  

                                      ฯลฯ 

(2) จดัทําแผ่นพบัใหค้วามรูเ้รื่องการคดัแยกมูลฝอยแต่ละประเภท 

ไดแ้ก่ มูลฝอยอนัตราย มลูฝอยรไีซเคลิแจกแก่ผูพ้กัอาศยัทุกห้อง 

เพื่อให้สามารถแยกมูลฝอยแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้ง

ปะปนกนั 

(3) ติดป้ายประชาสมัพนัธ์ให้แก่ผู้พกัอาศัยคดัแยกมูลฝอยแต่ละ

ประเภท ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอันตราย  

และมลูฝอยรไีซเคลิ ก่อนทิง้ลงภาชนะรองรบัแต่ละประเภท 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-47) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.4 การจดัการมูลฝอย   

  (ต่อ) 

3. จัดให้มีพนักงานทําความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุด

ภายในแต่ละอาคารทุกวนั โดยแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดํา

มัดปากให้แน่น และติดฉลากบอกประเภทของมูลฝอยนั ้นๆ  

ก่อนนําไปรวมไวห้อ้งพกัมลูฝอยรวมต่อไป 

 
 

จัดให้มีพนักงานทําความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายใน 

แต่ละอาคารทุกวนั โดยแยกมูลฝอยแต่ละประเภทใส่ถุงดํามดัปาก 

ใหแ้น่น และตดิฉลากบอกประเภทของมลูฝอยนัน้ๆ ก่อนนําไปรวมไว้

หอ้งพกัมลูฝอยรวมต่อไป 

รปูที ่2-4 

4. การเกบ็มลูฝอยใสถุงตอ้งไม่ใหป้รมิาณ หรอืน้ําหนักมากเกินไป

ซึง่บรรจุปรมิาณมลูฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 
 
 

กําหนดใหก้ารเกบ็ขนมูลฝอยแต่ละครัง้ต้องบรรจุปรมิาณมูลฝอยของ

แต่ละถุงไม่มากเกนิไปและมดัสามารถปากถุงได ้

รปูที ่2-4 

5. ตอ้งมดัปากถุงดําใหแ้น่นเพื่อป้องกนัมลูฝอยกระจดักระจาย  พนักงานทําความสะอาดทําการมดัปากถุงทุกครัง้ในการขนยา้ย  - 

 

6. ตรวจสอบรอยรัว่ของถุงบรรจุมูลฝอยทัง้หมดก่อนและหลงัการ

บรรจุมลูฝอย เพื่อไม่ใหม้ลูฝอยรัว่ไหลออกมาภายนอก 
 ทางโครงการกําชบัใหพ้นักงานทําความสะอาดมกีารตรวจสอบรอยรัว่

ของถุงบรรจุก่อนและหลงัขนยา้ยเพือ่ป้องกนัการรัว่ไหล 

- 

7. กําชบัใหพ้นักงานทําความสะอาดขนยา้ยมูลฝอยมาทัง้ถงัเพื่อ

ป้องกนักรณีถุงดําภายในฉีกขาดและมน้ํีาชะมลูฝอยไหลลงพืน้ 
 หากเป็นขยะมูลฝอยเปียกทางโครงการจะทําการเก็บขนมูลฝอยมา 

ทัง้ถงัเพื่อป้องกนัการฉีกขาดหรอืรัว่ไหลลงพืน้ 

- 

8. จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวม ซึ่งมีประตูปิดมิดชิดโดยแบ่งเป็น 

หอ้งพกัมลูฝอยแหง้ หอ้งพกัมลูฝอยเปียก หอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย 

และหอ้งพกัมลูฝอยรไีซเคลิ ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

   

(1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 

     - ห้องพักมูลฝอยแห้ง ขนาดพื้นที่ 11.5 ตารางเมตร โดย

ภายในตัง้ถงัคอนเทนเนอร ์มคีวามจุ 8 ลูกบาศกเ์มตร จํานวน 1 ถงั 

ซึ่งสามารถรองรบัมูลฝอยแห้ง ได้แก่ มูลฝอยทัว่ไป ปรมิาณ 0.26 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 31 เท่า 

 - - 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-48) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.4 การจดัการมูลฝอย   

  (ต่อ) 

8. จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวม ซึ่งมีประตูปิดมิดชิดโดยแบ่งเป็น 

หอ้งพกัมลูฝอยแหง้ หอ้งพกัมลูฝอยเปียก หอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย 

และหอ้งพกัมลูฝอยรไีซเคลิ ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

   

(1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 (ต่อ) 

      - ห้องพกัมูลฝอยเปียก ขนาดพื้นที่ 23 ตารางเมตร โดย

ภายในตัง้ถงัคอนเทนเนอร์ มคีวามจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 

ถงั ความจุรวม 16 ลูกบาศกเ์มตร ซึง่สามารถรองรบัมลูฝอยเปียก 

ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ ปริมาณ 3.96 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

ไดอ้ย่างเพยีงพอ 4 เท่า 

     - ห้องพกัมูลฝอยอนัตราย ขนาดพื้นที่ 11.5 ตารางเมตร 

โดยภายในตัง้ถงัคอนเทนเนอร ์มคีวามจุ 8 ลูกบาศกเ์มตร จํานวน 

1 ถงั ซึ่งสามารถรองรบัมูลฝอยอนัตราย ปรมิาณ 0.77 ลูกบาศก์

เมตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 10 เท่า 

    - ห้องพกัมูลฝอยรีไซเคิล ขนาดพื้นที่ 23 ตารางเมตร โดย

ภายในตัง้ถงัคอนเทนเนอร์ มคีวามจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 

ถัง มีความจุรวม 16 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรบัมูลฝอย 

รไีซเคลิ ปรมิาณ 3.61 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 4 เท่า 

 - - 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-49) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.4 การจดัการมูลฝอย   

  (ต่อ) 

8. จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวม ซึ่งมีประตูปิดมิดชิดโดยแบ่งเป็น 

หอ้งพกัมลูฝอยแหง้ หอ้งพกัมลูฝอยเปียก หอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย 

และหอ้งพกัมลูฝอยรไีซเคลิ ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

   

(2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 

     - ห้องพกัมูลฝอยแห้ง ขนาดพืน้ที ่11.5 ตารางเมตร โดยภายใน

ตัง้ถังคอนเทนเนอร์ มีความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง ซึ่ง

สามารถรองรับมูลฝอยแห้ง ได้แก่ มูลฝอยทัว่ไป ปริมาณ 0.26 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 31 เท่า 

    - ห้องพักมูลฝอยเปียก ขนาดพื้นที่ 23 ตารางเมตร โดย

ภายในตัง้ถงัคอนเทนเนอร์ มคีวามจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 

ถงั ความจุรวม 16 ลูกบาศกเ์มตร ซึง่สามารถรองรบัมลูฝอยเปียก 

ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ ปริมาณ 3.96 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

ไดอ้ย่างเพยีงพอ 4 เท่า 

    - ห้องพกัมูลฝอยอนัตราย ขนาดพืน้ที ่11.5 ตารางเมตร โดย

ภายในตัง้ถงัคอนเทนเนอร์ มคีวามจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 

ถัง ซึ่งสามารถรองรบัมูลฝอยอันตราย ปริมาณ 0.77 ลูกบาศก์

เมตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 10 เท่า 

     - ห้องพกัมูลฝอยรีไซเคิล ขนาดพื้นที่ 23 ตารางเมตร โดย

ภายในตัง้ถงัคอนเทนเนอร์ มคีวามจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 

ถัง มีความจุรวม 16 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรบัมูลฝอย 

รไีซเคลิ ปรมิาณ 3.61 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 4 เท่า 

 จดัให้มหี้องพกัมูลฝอยรวมที่มีประตูปิดมิดชิด โดยแบ่งเป็นห้องพัก 

มูลฝอยแห้ง ห้องพักมูลฝอยเปียกห้องพักมูลฝอยอันตราย และ

หอ้งพกัมูลฝอยรไีซเคลิ โดยภายในตัง้ถงัคอนเทนเนอร์สาํหรบัรองรบั

มูลฝอยแต่ละประเภท เพื่อรอเจา้หน้าทีจ่ากเทศบาลนครรงัสติเข้ามา

เกบ็ขน 

รปูที ่2-25 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-50) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.4 การจดัการมูลฝอย   

  (ต่อ) 

8. จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวม ซึ่งมีประตูปิดมิดชิดโดยแบ่งเป็น 

หอ้งพกัมลูฝอยแหง้ หอ้งพกัมลูฝอยเปียก หอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย 

และหอ้งพกัมลูฝอยรไีซเคลิ ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

   

(3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 

     - ห้องพกัมูลฝอยแห้ง ขนาดพืน้ที ่11.5 ตารางเมตร โดยภายใน

ตัง้ถังคอนเทนเนอร์ มีความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง  

ซึ่งสามารถรองรบัมูลฝอยแห้ง ได้แก่ มูลฝอยทัว่ไป ปรมิาณ 0.34 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 24 เท่า 

    - ห้องพักมูลฝอยเปียก ขนาดพื้นที่ 23 ตารางเมตร โดย

ภายในตัง้ถงัคอนเทนเนอร์ มคีวามจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 

ถงั ความจุรวม 16 ลูกบาศกเ์มตร ซึง่สามารถรองรบัมลูฝอยเปียก 

ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ ปริมาณ 5.29 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

ไดอ้ย่างเพยีงพอ 3 เท่า 

    - ห้องพกัมูลฝอยอนัตราย ขนาดพืน้ที ่11.5 ตารางเมตร โดย

ภายในตัง้ถงัคอนเทนเนอร์ มคีวามจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 

ถัง ซึ่งสามารถรองรบัมูลฝอยอนัตราย ปริมาณ 1.04 ลูกบาศก์

เมตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 8 เท่า 

    - ห้องพกัมูลฝอยรีไซเคิล ขนาดพื้นที่ 23 ตารางเมตร โดย

ภายในตัง้ถงัคอนเทนเนอร์ มคีวามจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 

ถัง มีความจุรวม 16 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรบัมูลฝอย 

รไีซเคลิ ปรมิาณ 4.83 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 3 เท่า 

 - - 

   

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-51) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.4 การจดัการมูลฝอย   

  (ต่อ) 

8. จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวม ซึ่งมีประตูปิดมิดชิดโดยแบ่งเป็น 

หอ้งพกัมลูฝอยแหง้ หอ้งพกัมลูฝอยเปียก หอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย 

และหอ้งพกัมลูฝอยรไีซเคลิ ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

   

(4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 

    - ห้องพกัมูลฝอยแห้ง ขนาดพื้นที ่11.5 ตารางเมตร โดยภายใน

ตัง้ถังคอนเทนเนอร์ มีความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง  

ซึ่งสามารถรองรบัมูลฝอยแห้ง ได้แก่ มูลฝอยทัว่ไป ปรมิาณ 0.26 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 31 เท่า 

    - ห้องพักมูลฝอยเปียก ขนาดพื้นที่ 23 ตารางเมตร โดย

ภายในตัง้ถงัคอนเทนเนอร์ มคีวามจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 

ถงั ความจุรวม 16 ลูกบาศกเ์มตร ซึง่สามารถรองรบัมลูฝอยเปียก 

ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ ปริมาณ 3.96 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

ไดอ้ย่างเพยีงพอ 4 เท่า 

    - ห้องพกัมูลฝอยอนัตราย ขนาดพืน้ที ่11.5 ตารางเมตร โดย

ภายในตัง้ถงัคอนเทนเนอร์ มคีวามจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 

ถัง ซึ่งสามารถรองรบัมูลฝอยอันตราย ปริมาณ 0.77 ลูกบาศก์

เมตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 10 เท่า 

     - ห้องพกัมูลฝอยรีไซเคิล ขนาดพื้นที่ 23 ตารางเมตร โดย

ภายในตัง้ถงัคอนเทนเนอร์ มคีวามจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 

ถัง มีความจุรวม 16 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรบัมูลฝอย 

รไีซเคลิ ปรมิาณ 3.61 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 4 เท่า 

 - - 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-52) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.4 การจดัการมูลฝอย   

  (ต่อ) 

8. จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวม ซึ่งมีประตูปิดมิดชิดโดยแบ่งเป็น 

หอ้งพกัมลูฝอยแหง้ หอ้งพกัมลูฝอยเปียก หอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย 

และหอ้งพกัมลูฝอยรไีซเคลิ ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

   

(5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 

     - ห้องพกัมูลฝอยแห้ง ขนาดพืน้ที ่11.5 ตารางเมตร โดยภายใน

ตัง้ถังคอนเทนเนอร์ มีความจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง  

ซึ่งสามารถรองรบัมูลฝอยแห้ง ได้แก่ มูลฝอยทัว่ไป ปรมิาณ 0.26 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 31 เท่า 

     - ห้องพักมูลฝอยเปียก ขนาดพื้นที่ 23 ตารางเมตร โดย

ภายในตัง้ถงัคอนเทนเนอร์ มคีวามจุ 8 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 

ถงั ความจุรวม 16 ลูกบาศกเ์มตร ซึง่สามารถรองรบัมลูฝอยเปียก 

ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ ปริมาณ 3.96 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

ไดอ้ย่างเพยีงพอ 4 เท่า 

     - ห้องพกัมูลฝอยอนัตราย ขนาดพื้นที่ 11.5 ตารางเมตร 

โดยภายในตัง้ถงัคอนเทนเนอร ์มคีวามจุ 8 ลูกบาศกเ์มตร จํานวน 

1 ถงั ซึ่งสามารถรองรบัมูลฝอยอนัตราย ปรมิาณ 0.77 ลูกบาศก์

เมตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 10 เท่า 

    - ห้องพกัมูลฝอยรีไซเคิล ขนาดพื้นที่ 23 ตารางเมตร โดย

ภายในตัง้ถงัคอนเทนเนอร์ มคีวามจุ 8 ลูกบาศกเ์มตร จํานวน 2 

ถัง มีความจุรวม 16 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถรองรบัมูลฝอย 

รไีซเคลิ ปรมิาณ 3.61 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ไดอ้ย่างเพยีงพอ 4 เท่า 

 - - 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-53) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.4 การจดัการมูลฝอย   

  (ต่อ) 

9. จดัใหม้ที่อรวบรวมน้ําเสยีทีเ่กดิจากการลา้งหอ้งพกัมลูฝอยรวม 

เขา้สู่ระบบบําบดัน้ําเสยีสําเรจ็รูป เพื่อบําบดัก่อนระบายออกสู่ท่อ

ระบายน้ํารมิถนนสาธารณะหมายเลข 6 ต่อไป โดยโครงการจะ

กําหนดใหพ้นักงานทําความสะอาดหอ้งพกัมูลฝอยรวมสปัดาห์ละ 

1 ครัง้ 

 โครงการจดัใหม้ที่อรวบรวมน้ําเสยีที่เกิดจากการล้างหอ้งพกัมูลฝอย

เข้าสู่ระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป เพื่อบําบัดก่อนระบายออกสู่ท่อ

ระบายน้ําริมถนนสาธารณะ โดยโครงการจะกําหนดให้พนักงาน 

ทําความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอยรวมสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 

รปูที ่2-26 

10. ห้องพกัมูลฝอยจะต้องปิดมดิชดิ โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มกีาร

เกบ็ขนมลูฝอยเท่านัน้ 
 กําชับให้พนักงานทําความสะอาดปิดห้องพักมูลฝอยให้มิดชิด  

หลงัการเกบ็มลูฝอย  

รปูที ่2-25 

11. ตดิตามประสานงานการจดัเกบ็มูลฝอยของเทศบาลนครรงัสติ 

ใหม้าเกบ็มลูฝอยจากโครงการอย่างสมํ่าเสมอโดยไม่มตีกคา้ง 
 ทางโครงการประสานงานใหเ้จ้าหน้าทีจ่ากเทศบาลนครรงัสติ เขา้มา

เกบ็ขนมลูฝอยอย่างสมํ่าเสมอ  

รปูที ่2-27 

12. ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มารับซื้อ 

มลูฝอยทีส่ามารถนํากลบัมาใชไ้ดอ้กีโดยตรง 
 มกีารประสานกบัรา้นซื้อของเก่าเขา้มารบัซื้อหากพบว่ามมีูลฝอยที่นํา

กลบัมาใชไ้ด ้

- 

13. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกด้านการจราจร

สําหรบัเกบ็ขนมูลฝอย ตลอดจนของผูพ้กัอาศยัภายในโครงการให้

สามารถเดนิรถไดอ้ย่างสะดวก 

 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ักษาความปลอดภัยคอยอํานวยความสะดวก

ทางด้านการจราจรสําหรบัเก็บขนมูลฝอย ตลอดจนของผู้พกัอาศัย

ภายในโครงการใหส้ามารถเดนิรถไดอ้ย่างสะดวก 

รปูที ่2-5 

14. ควบคุมไม่ใหพ้นักงานนํามูลฝอยมาวางกองไว ้เพื่อรอการเกบ็

ขนจากเทศบาลนครรังสิต เ น่ืองจากการกระทํ าดังกล่ าว  

อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบด้านทศันียภาพ และอาจส่งกลิน่รบกวนผู้

อยู่อาศยัภายในโครงการ ตลอดจนผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงได ้

 ทางโครงการมกีารควบคุมไม่ให้พนักงานนํามูลฝอยมากองไว ้เพื่อรอ

การเกบ็ขนจากเทศบาลนครรงัสติ เน่ืองจาก อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบ

ด้านทศันียภาพ และอาจส่งกลิ่นรบกวนผู้พกัอาศัยภายในโครงการ 

ตลอดจนผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงได ้

- 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-54) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.5 ระบบไฟฟ้า 1. โครงการตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ดงัน้ี    

1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 

     (1.1) ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์หลักสําหรบัระบบแจกจ่ายไฟฟ้า

ปกต ิประกอบดว้ย สวติซ์บอร์ดแรงสูงชนิดตดิตัง้ภายนอกอาคาร 

สวติซ์บอร์ดแรงตํ่า และหมอ้แปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจาก

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขารงัสติ ขนาด 22 KV ผ่านหมอ้แปลง

ไฟฟ้า ชนิด Oil Immersed Type ขนาด 800 KVA จํานวน 4 ชุด 

แปลงไฟฟ้าให้เ ป็น 400/230 V เพื่ อ จ่ายไปยัง  Load ต่างๆ  

ในภาวะปกติ กระแสไฟฟ้าเข้าสู่ห้องพกัแต่ละห้องขนาดห้องละ 

40 แอมแปร์ โดยพื้นที่โครงการแต่ละส่วนจะมีความต้องการ

ไฟฟ้า ประมาณ 2,488 KVA 

    (1.2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน แต่ละอาคารจะจัดให้มี

ระบบไฟฟ้าส่องว่างฉุกเฉิน ขนาด 12 V ซึ่งสามารถสํารองไฟฟ้า

นาน 2 ชัว่โมง 

 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-55) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.5 ระบบไฟฟ้า 1. โครงการตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ดงัน้ี    

2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 

     (2.1) ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์หลักสําหรบัระบบแจกจ่ายไฟฟ้า

ปกต ิประกอบดว้ย สวติซ์บอร์ดแรงสูงชนิดตดิตัง้ภายนอกอาคาร 

สวติซ์บอร์ดแรงตํ่า และหมอ้แปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจาก

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขารงัสติ ขนาด 22 KV ผ่านหมอ้แปลง

ไฟฟ้า ชนิด Oil Immersed Type ขนาด 800 KVA จํานวน 4 ชุด 

แปลงไฟฟ้าให้เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ใน

ภาวะปกต ิกระแสไฟฟ้าเขา้สู่หอ้งพกัแต่ละห้องขนาดห้องละ 40

แอมแปร์ โดยพื้นที่โครงการแต่ละส่วนจะมีความต้องการไฟฟ้า 

ประมาณ 2,488 KVA 

     (2.2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน แต่ละอาคารจะจดัให้มี

ระบบไฟฟ้าส่องว่างฉุกเฉิน ขนาด 12 V ซึ่งสามารถสํารองไฟฟ้า

นาน 2 ชัว่โมง 

 ทางโครงการได้มกีารติดตัง้ระบบไฟฟ้าโดยรบัไฟฟ้าจากการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคสาขารงัสติจากหม้อแพลงไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลง

ไฟฟ้า ชนิด Oil Immersed Type และแปลงไฟให้เป็น 400/230 V 

เพื่อจ่ายไปยงั Load ต่าง ๆ ในภาวะปกติ และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ฉุกเฉินแต่ละอาคารจะจดัใหม้รีะบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน ขนาด 12 

V ซึง่สามารถสาํรองไฟฟ้าไดน้าน 2 ชัว่โมง 

รปูที ่2-20 

รปูที ่2-28 

รปูที ่2-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-56) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.5 ระบบไฟฟ้า 1. โครงการตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ดงัน้ี    

3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 

     (3.1) ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์หลักสําหรบัระบบแจกจ่ายไฟฟ้า

ปกต ิประกอบดว้ย สวติซ์บอร์ดแรงสูงชนิดตดิตัง้ภายนอกอาคาร 

สวติซ์บอร์ดแรงตํ่า และหมอ้แปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจาก

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขารงัสติ ขนาด 22 KV ผ่านหมอ้แปลง

ไฟฟ้า ชนิด Oil Immersed Type ขนาด 800 KVA จํานวน 4 ชุด 

แปลงไฟฟ้าให้เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ใน

ภาวะปกต ิกระแสไฟฟ้าเขา้สู่หอ้งพกัแต่ละห้องขนาดห้องละ 40

แอมแปร์ โดยพื้นที่โครงการแต่ละส่วนจะมีความต้องการไฟฟ้า 

ประมาณ 2,799 KVA 

     (3.2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน แต่ละอาคารจะจดัให้มี

ระบบไฟฟ้าส่องว่างฉุกเฉิน ขนาด 12 V ซึ่งสามารถสํารองไฟฟ้า

นาน 2 ชัว่โมง 

 - - 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-57) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.5 ระบบไฟฟ้า 1. โครงการตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ดงัน้ี    

4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 

     (4.1) ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์หลักสําหรบัระบบแจกจ่ายไฟฟ้า

ปกต ิประกอบดว้ย สวติซ์บอร์ดแรงสูงชนิดตดิตัง้ภายนอกอาคาร 

สวติซ์บอร์ดแรงตํ่า และหมอ้แปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจาก

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขารงัสติ ขนาด 22 KV ผ่านหมอ้แปลง

ไฟฟ้า ชนิด Oil Immersed Type ขนาด 800 KVA จํานวน 4 ชุด 

แปลงไฟฟ้าให้เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ใน

ภาวะปกต ิกระแสไฟฟ้าเขา้สู่หอ้งพกัแต่ละห้องขนาดห้องละ 40

แอมแปร์ โดยพื้นที่โครงการแต่ละส่วนจะมีความต้องการไฟฟ้า 

ประมาณ 2,488 KVA 

     (4.2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน แต่ละอาคารจะจดัให้มี

ระบบไฟฟ้าส่องว่างฉุกเฉิน ขนาด 12 V ซึ่งสามารถสํารองไฟฟ้า

นาน 2 ชัว่โมง 

 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-58) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.5 ระบบไฟฟ้า 1. โครงการตดิตัง้ระบบไฟฟ้า ดงัน้ี    

5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 

     (5.1) ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์หลักสําหรบัระบบแจกจ่ายไฟฟ้า

ปกต ิประกอบดว้ย สวติซ์บอร์ดแรงสูงชนิดตดิตัง้ภายนอกอาคาร 

สวติซ์บอร์ดแรงตํ่า และหมอ้แปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจาก

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขารงัสติ ขนาด 22 KV ผ่านหมอ้แปลง

ไฟฟ้า ชนิด Oil Immersed Type ขนาด 800 KVA จํานวน 4 ชุด 

แปลงไฟฟ้าให้เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ใน

ภาวะปกต ิกระแสไฟฟ้าเขา้สู่หอ้งพกัแต่ละห้องขนาดห้องละ 40

แอมแปร์ โดยพื้นที่โครงการแต่ละส่วนจะมีความต้องการไฟฟ้า 

ประมาณ 2,488 KVA 

    (5.2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน แต่ละอาคารจะจัดให้มี

ระบบไฟฟ้าส่องว่างฉุกเฉิน ขนาด 12 V ซึ่งสามารถสํารองไฟฟ้า

นาน 2 ชัว่โมง 

 - - 

2. รณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัและพนักงานใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั  ทางโครงการมีการติดป้ายประชาสมัพนัธ์รณรงค์ให้ผู้พกัอาศัยและ

พนักงานใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั 

รปูที ่2-30 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-59) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.6 การอนุรกัษ์พลงังาน 1. ออกแบบอาคารโครงการตามกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรอื

ขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ

ออกแบบอาคารเพื่อการอนุรกัษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 รายละเอียด

ดงัน้ี 

   

(1) ระบบกรอบอาคาร 

     - ค่า OTTV ของพื้นที่แต่ละส่วน เท่ากับ 29.69 วตัต์/ตาราง

เมตร ซึง่ไม่เกนิ 30 วตัต/์ตารางเมตร 

     - ค่า RTTV ของพื้นที่แต่ละส่วน เท่ากับ 8 วตัต์/ตารางเมตร 

ซึง่ไม่เกนิ 10 วตัต/์ตารางเมตร 

 โครงการมกีารออกแบบอาคารโครงการตามกฎกระทรวงกําหนด ภาคผนวกที ่2 

(2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

    ในการออกแบบระบบไฟฟ้าโครงการเลอืกใชค่้ากําลงัไฟฟ้าส่อง

สว่างสูงสุด (วตัต์/ตารางเมตรของพื้นที่ใช้งาน) ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง เพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ พ.ศ. 2552 กล่าวคือ  

ใช้ค่ากําลงัไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 12 วตัต์/ตารางเมตร ของพื้นที่ใช้

งานแต่ละประเภท 

 ไฟฟ้าส่องสว่างในพืน้ทีโ่ครงการเป็นชนิดประหยดัพลงังาน และจดัให้

มชี่องเปิดโล่งเพื่อรบัแสงจากดา้นนอก 

รปูที ่2-31 และ 

รปูที ่2-32 

 

(3) ระบบปรบัอากาศ 

     ระบบปรบัอากาศที่ติดตัง้ภายในอาคาร ต้องมค่ีาสมัประสทิธิ ์

สมรรถนะขัน้ตํ่าค่าประสทิธิภาพการใหค้วามเย็น และค่าพลงังาน

ไฟฟ้าต่อความเยน็เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรกํีาหนด 

 ระบบปรับอากาศที่ติดตัง้ภายในโครงการต้องมีค่าสัมประสิทธิ ์

สมรรถนะขัน้ตํ่าค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็น และค่าพลังงาน

ไฟฟ้าต่อความเยน็เป็นไปตามทีร่ฐัมนตรกํีาหนด  

- 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-60) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.6 การอนุรกัษ์พลงังาน    

  (ต่อ) 

2. มาตรการอนุรกัษ์ภายในโครงการ แยกมาตรการในการอนุรกัษ์

หลงังานออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

   

    2.1 การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าของเจา้ของโครงการม ีดงัน้ี 

         - ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุดในบริเวณ 

พื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนนและทางวิ่งเพื่อลดภาระการทํางานของ

เครื่องปรบัอากาศ 

         - ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ล้าง

เครื่องปรับอากาศเป็นประจําสมํ่าเสมอ พร้อมระบุเบอร์ติดต่อ 

ช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรบัอากาศ เพื่ออํานวยความสะดวกผูพ้กัอาศยั

ภายในโครงการ 

         - โครงการประสานกบัช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรบัอากาศ โดย

จดัให้มชี่วงลดราคาในการล้างทําความสะอาดเครื่องปรบัอากาศ 

เพื่อเป็นแรงจูงใจใหก้บัผูพ้กัอาศยั 

         - แยกสวิตซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้

หน่ึงตวัควบคุมหลอดแสงสว่างจํานวนมาก 

         - ตดิตัง้เครื่องปรบัระดบัแสงสว่าง (Dimmer) บรเิวณหอ้งที่

ใช้สําหรบังานอเนกประสงค์ ซึ่งบางครัง้ต้องการแสงสว่างมาก  

แต่บางครัง้ตอ้งการน้อย 

         - คาํนวณและเลอืกขนาดสายไฟใหม้คีวามสญูเสยีตํ่า ทําได้

โดยเพิม่ขนาดสายให้โตขึ้นเน่ืองจากสายมคีวามต้านทานตํ่ากว่า 

จงึทําใหส้ามารถลดความสญูเสยี เน่ืองจากแรงดนัไฟฟ้าตกและลด

ค่าไฟฟ้าลงได ้

 - ทางโครงการมกีารปลูกไม้ยนืต้นภายในโครงการ พร้อมทัง้จดัใหม้ี

พืน้ทีส่าํหรบัใหร่้มเงาและพกัผ่อนแก่ผูพ้กัอาศยั 

- โครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประสานงานกับช่างล้าง 

ทําความสะอาดเครื่องปรบัอากาศและแผ่นกรองอากาศ ตามรอบที่

โครงการดําเนินการ 

- พรอ้มทัง้มกีารตดิตัง้สวติซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบแยกสวติซ์ 

- ในส่วนของการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและแสงสว่างนั ้นทาง

โครงการพจิารณาเลอืกหลอดไฟชนิดประหยดัพลงังาน LED และใน

เวลากลางวนัจะมกีารเปิดไฟบรเิวณทางเดนิเพยีง 1 แถว และมกีาร

ติดตัง้ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติในบางพื้นที่ โดยอาศัยแสงสว่าง

ภายนอกจากชอ่งเปิดช่วยใหค้วามสว่างภายในอาคาร 

- โครงการการเลอืกใชว้สัดุอุปกรณ์ทีม่คุีณภาพและประหยดัพลงังาน 

- มกีารแสดงเลขทีช่ ัน้พกัอาศยัอย่างชดัเจนและสงัเกตไดง้่าย 

รปูที ่2-2 

รปูที ่2-31 

รปูที ่2-32 

รปูที ่2-33 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-61) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.6 การอนุรกัษ์พลงังาน    

  (ต่อ) 

2. มาตรการอนุรกัษ์ภายในโครงการ แยกมาตรการในการอนุรกัษ์

หลงังานออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

   

    2.1 การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าของเจา้ของโครงการม ีดงัน้ี (ต่อ) 

         - ในการติดตัง้ระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์ชนิดแกน

เหลก็ธรรมดา 

         - ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานที่ เ รียก ว่า Compact 

Fluorescent Light Bulb (CFL) เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของ

หลอดเดมิและมอีายุการใช้งานนานกว่าหลายปีมากแสงสว่างสูง

และมีสีที่นุ่มนวล มีอายุการใช้งานยาวนาน และความร้อนที่ตัว

หลอดน้อยกว่าเมื่อเทยีบกบัหลอด Incandescent (หลอกมไีส)้ 

        - กําหนดตําแหน่งติดตัง้หลอดไฟให้เหมาะสมโดยไม่ให้มี

จํานวนที่มากเกินความจําเป็นแต่ก็ไม่น้อยจนมีแสงสว่างไม่

เพยีงพอ 

        - ตัง้เวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 

วินาที จะช่วยลดความจําเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการ

ขบัเคลื่อนมอเตอรปิ์ด-เปิดประตู 

        - ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้

ลฟิตส์าํหรบัพนักงานและผูพ้กัอาศยั 

        - แสดงเลขชัน้ที่ชดัเจน สามารถมองเห็นได้ง่ายจะช่วยลด

การเดนิทางหลงชัน้และลดการใชล้ฟิตท์ีไ่ม่จําเป็น 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-62) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.6 การอนุรกัษ์พลงังาน    

  (ต่อ) 

2. มาตรการอนุรกัษ์ภายในโครงการ แยกมาตรการในการอนุรกัษ์

หลงังานออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

   

    2.1 การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าของเจา้ของโครงการม ีดงัน้ี (ต่อ) 

          - ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้นที่ส่วนกลางที่ไม่จําเป็น

ช่วงเวลา 22:00-06:00 น.  

          - ประชาสมัพนัธใ์หผู้อ้าศยัตัง้อุณหภูมเิครื่องปรบัอากาศให้

เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซยีส 

   

     2.2 การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าที่รณรงค์ให้ผู้พกัอาศัยปฏิบัติ 

โดยโครงการจะจดัใหม้คีู่มอือนุรกัษ์พลงังานแจกสาํหรบัหอ้งชุดพกั

อาศยัทุกหอ้ง เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ปฏบิตัิตาม โดยรายละเอียด

ในคู่มอื ดงัน้ี 

          - ตัง้อุณหภูมิในเครื่องปรบัอากาศให้เหมาะสมประมาณ 

25-26 องศาเซลเซยีส 

          - เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าทีจํ่าเป็น 

          - บํารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศอย่างสมํ่าเสมอ  

          - ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า และแผ่น

ระบายความรอ้นดา้นหลงัทุกๆ เดอืน  

          - เลอืกใชเ้ครื่องปรบัอากาศประสทิธภิาพสูง และประหยดั

พลงังาน 

          - หมัน่ดูแลทําความสะอาดเรื่องฝุ่ นละอองหรอืบํารุงรกัษา

อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

 ทางโครงการมีการประชาสมัพนัธ์รณรงค์ให้ผู้พกัอาศัยทราบ เช่น 

การตดิบอรด์ประชาสมัพนัธ ์

รปูที ่2-23 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-63) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั 1. จดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี    

1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 

   (1) ระบบป้องกนัอคัคีภยั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

        (1.1) เคร่ืองสูบน้ํา (Fire Pump) เครื่องสูบน้ําดบัเพลงิ (Fire 

Pump) ตดิตัง้เครื่องสบูน้ําดบัเพลงิ (Fire Pump) จํานวน 1 เครื่อง 

มีอัตราการสูบ 3.78 ลูกบาศก์เมตร/นาทีที่  TDH 100 เมตร 

ทํางานร่วมกบัเครื่องสูบน้ํารกัษาความดนัน้ําในระบบท่อใหค้งที่ 

(Jockey Pump) จํานวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 2.9 ลูกบาศก์

เมตร/นาท ีที ่TDH 110 เมตร เพื่อสบูน้ําดบัเพลงิจากถงัเกบ็น้ําใต้

อาคาร A ไปยงัสว่นต่างๆ กรณีเกดิเหตุเพลงิไหม ้ทัง้น้ี เครื่องสูบ

น้ําดบัเพลงิทีโ่ครงการเลอืกใชเ้ป็นแบบ Horizontal Turbine Fire 

Pump โดยจะตดิตัง้อยู่ภายในหอ้งเครื่องสูบน้ําดบัเพลิงทีช่ ัน้ที ่1 

อาคาร A โดยมรีะดบัพืน้ถงึเพดานหอ้งอยู่ที ่4 เมตร 

 - - 

        (1.2) ระบบท่อยืน  (Stand Pipe) แต่ ล ะอ าคา ร จัด ใ ห ้

มที่อยนื ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว จํานวน 3 ท่อ เพื่อรบัน้ํา

ดบัเพลงิจากถงัเกบ็น้ําใต้ดนิและหวัรบัน้ําดบัเพลงินอกอาคาร A 

และหวัรบัน้ําดบัเพลงิภายนอกอาคาร 

 - - 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-64) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

1. จดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี    

         (1.3) หวัรบัน้ําดบัเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department 

Connector: FDC) ติดตัง้หวัรบัน้ําดบัเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 

6 x 21
2⁄  x 21

2⁄  น้ิว จํานวน 1 ชุด/อาคาร พร้อม Check Valve  

ซึ่งตําแหน่งที่ติดตัง้ดังกล่าว มีความสะดวกในการรับน้ําจาก

รถดบัเพลิงของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนคร

รงัสติ เพื่อส่งน้ําไปตามท่อยนืและจ่ายน้ําไปยงัท่อน้ําดบัเพลิงที่ต่อ

กบัตูเ้กบ็สายฉีดน้ําดบัเพลงิพรอ้มอุปกรณ์ (FHC) ภายในอาคารชุด

พกัอาศยัแต่ละอาคารต่อไป 

 - - 

        (1.4) ตู้เกบ็สายฉีดน้ําดบัเพลิงพร้อมอปุกรณ์ (Fire Hose 

Cabinet: FHC) ประกอบด้วย  

            - สายฉีดน้ําดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 

มลิลเิมตร (1 น้ิว) ความยาว 30 เมตร 

           - หวัต่อสายฉีดน้ําดบัเพลงิชนิดหวัต่อสวมเรว็ ขนาดเสน้

ผ่านศูนยก์ลาง 65 มลิลเิมตร (2.5 น้ิว) พรอ้มฝาครอบและโซ่รอ้ย 

           - ถงัดบัเพลงิมอืถอื ขนาด 10 ปอนด ์ 

            - โครงการจะติดตัง้ตู้ เก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพร้อม

อุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ภายในแต่ละอาคาร โดย

ตดิตัง้ไวบ้รเิวณบนัได ST-1 บนัได ST-2 และหอ้งไฟฟ้า ตัง้แต่ชัน้

ที ่1-8 จํานวน 3 ตู/้ชัน้ 

 - - 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-65) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

1. จดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี    

1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 

    (2) ระบบเตือนอคัคีภยั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

         (2.1) แผงควบคุ ม  (Fire Alarm Control Panel: FCP)  

จะทําหน้าทีเ่ป็นจุดศูนยร์วมการรบั – ส่งสญัญาณตรวจรบั โดยเมื่อ

อุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ ได้แก่ เครื่องตรวจจบัควนั เครื่องตรวจจับ

ความรอ้นและเครื่องแจง้เหตุโดยใชม้อืดงึ ทีต่ดิตัง้ไวเ้ริม่ทํางานจะ

ส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุม

ตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสญัญาณแจ้งเหตุให้

ทราบทัว่ทัง้อาคาร 

 - - 

       (2.2) เคร่ืองตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับ

กลุ่มควนัทีเ่กดิจากเพลงิไหม ้ภายในอาคาร และส่งสญัญาณไปยงั

แผงควบคุม เพื่อใหเ้จา้หน้าทีใ่นหอ้งควบคุมทราบ และส่งสญัญาณ

แจ้งเหตุให้ทราบทัว่ทัง้อาคาร โดยจะติดตัง้เครื่องตรวจจับควัน

บริเวณห้องพักอาศัย ห้องสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุดและ

ทางเดนิทุกชัน้ของอาคารตัง้แต่ชัน้ 1-8 ของอาคาร 

 - - 

        (2.3) เคร่ืองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Manual Station) 

สําหรบัส่งสญัญาณเตือนภัยโดยจะติดตัง้ไว้บริเวณบันได ST-2 

และโถงลฟิต ์

   

         (2.4) กร่ิงสัญญาณเตือนอัคคี ภัย  (Fire Alarm Bell)  

จะตดิตัง้อยู่บรเิวณเดยีวกนักบัเครื่องแจง้เหตุโดยใชม้อืดงึ 

   

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-66) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

1. จดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี    

2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2   

     (1) ระบบป้องกนัอคัคีภยั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

        (1.1) เคร่ืองสูบน้ํา (Fire Pump) เครื่องสูบน้ําดบัเพลงิ (Fire 

Pump) ตดิตัง้เครื่องสบูน้ําดบัเพลงิ (Fire Pump) จํานวน 1 เครื่อง

มีอัตราการสูบ 3.78 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 100 เมตร 

ทํางานร่วมกบัเครื่องสูบน้ํารกัษาความดนัน้ําในระบบท่อใหค้งที่ 

(Jockey Pump) จํานวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 2.9 ลูกบาศก์

เมตร/นาท ีที ่TDH 110 เมตร เพื่อสบูน้ําดบัเพลงิจากถงัเกบ็น้ําใต้

อาคาร A ไปยงัสว่นต่างๆ กรณีเกดิเหตุเพลงิไหม ้ทัง้น้ี เครื่องสูบ

น้ํา ดบัเพลงิทีโ่ครงการเลอืกใชเ้ป็นแบบ Horizontal Turbine Fire 

Pump โดยจะติดตัง้อยู่ภายในห้องเครื่องสูบน้ําดบัเพลิงชัน้ที่ 1 

อาคาร A โดยมรีะดบัพืน้ถงึเพดานหอ้งอยู่ที ่4 เมตร 

 ทางโครงการจดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียั และตดิตัง้ตามทีม่าตรการ

กําหนด ซึ่งระบบป้องกันอัคคีภัย ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ํา (Fire 

Pump), ระบบท่อยนื (Stand Pipe), หวัรบัน้ําดบัเพลงิภายนอกอาคาร 

(Fire Department Connector : FDC) และตู้เก็บสายฉีดน้ําดบัเพลิง

พรอ้มอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) 

รปูที ่2-34 

        (1.2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe)  แต่ละอาคารจดัให้มีท่อ

ยืน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว จํานวน 3 ท่อ เพื่อรับน้ํา

ดบัเพลงิจากถงัเกบ็น้ําใต้ดนิและหวัรบัน้ําดบัเพลงินอกอาคาร A 

และหวัรบัน้ําดบัเพลงิภายนอกอาคาร 

   

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-67) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

1. จดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี    

     (1.3) หวัรบัน้ําดบัเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department 

Connector: FDC) ติดตัง้หัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร 

ขนาด 6 x 21
2⁄  x 21

2⁄  น้ิว จํานวน 1 ชุด/อาคาร พรอ้ม Check 

Valve ซึ่งตําแหน่งที่ติดตัง้ดงักล่าว มีความสะดวกในการรบัน้ํา

จากรถดบัเพลงิของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาล

นครรงัสติ เพื่อส่งน้ําไปตามท่อยนืและจ่ายน้ําไปยงัท่อน้ําดบัเพลงิ

ที่ต่อกบัตู้เก็บสายฉีดน้ําดบัเพลิง พร้อมอุปกรณ์ (FHC) ภายใน

อาคารชุดพกัอาศยัแต่ละอาคารต่อไป 

   

         (1.4) ตู้เก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire 

Hose Cabinet: FHC) ประกอบด้วย  

               - สายฉีดน้ําดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 

มลิลเิมตร (1 น้ิว) ความยาว 30 เมตร 

               - หวัต่อสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาด

เสน้ผ่านศูนย์กลาง 65 มลิลเิมตร (2.5 น้ิว) พรอ้มฝาครอบและโซ่รอ้ย 

               - ถงัดบัเพลงิมอืถอื ขนาด 10 ปอนด ์ 

               - โครงการจะติดตัง้ตู้เก็บสายฉีดน้ําดบัเพลิงพร้อม

อุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ภายในแต่ละอาคาร โดย

ตดิตัง้ไวบ้รเิวณบนัได ST-1 บนัได ST-2 และหอ้งไฟฟ้า ตัง้แต่ชัน้

ที ่1-8 จํานวน 3 ตู/้ชัน้ 

   

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-68) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

1. จดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี    

     (2) ระบบเตือนอคัคีภยั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

           (2.1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel: FCP)  

จะทําหน้าทีเ่ป็นจุดศูนยร์วมการรบั – ส่งสญัญาณตรวจรบั โดยเมื่อ

อุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ ได้แก่ เครื่องตรวจจบัควนั เครื่องตรวจจับ

ความรอ้นและเครื่องแจง้เหตุโดยใชม้อืดงึ ทีต่ดิตัง้ไว ้

เริ่มทํางานจะส่งสญัญาณไปยงัแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน

ห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสญัญาณ

แจง้เหตุใหท้ราบทัว่ทัง้อาคาร 

 ทางโครงการจดัให้มีระบบเตือนอัคคีภัย และติดตัง้ตามที่มาตรการ

กําหนด ซึง่ระบบเตอืนอคัคภียั ประกอบดว้ย แผงควบคุม (Fire Alarm 

Control Panel : FCP), เครื่องตรวจจบัควนั (Smoke Detector), เครื่อง

แจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Manual Station) และกริ่งสญัญาณเตือน

อคัคภียั (Fire Alarm Bell) 

รปูที ่2-35 

           (2.2) เคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke Detector) เป็นตวัรบั

กลุ่มควนัทีเ่กดิจากเพลงิไหม ้ภายในอาคาร และส่งสญัญาณไปยงั

แผงควบคุม เพื่อใหเ้จา้หน้าทีใ่นหอ้งควบคุมทราบ และส่งสญัญาณ

แจ้งเหตุให้ทราบทัว่ทัง้อาคาร โดยจะติดตัง้เครื่องตรวจจับควัน

บริเวณห้องพักอาศัย ห้องสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุดและ

ทางเดนิทุกชัน้ของอาคารตัง้แต่ชัน้ 1-8 ของอาคาร 

   

           (2.3) เคร่ืองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Manual Station) 

สําหรบัส่งสญัญาณเตือนภัยโดยจะติดตัง้ไว้บริเวณบันได ST-2 

และโถงลฟิต ์

   

           (2.4) กร่ิงสัญญาณเตือนอัคคีภัย  (Fire Alarm Bell)  

จะตดิตัง้อยู่บรเิวณเดยีวกนักบัเครื่องแจง้เหตุโดยใชม้อืดงึ 

   

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-69) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

1. จดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี    

3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 

   (1) ระบบป้องกนัอคัคีภยั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

        (1.1) เคร่ืองสูบน้ํา (Fire Pump) 

เครื่องสูบน้ําดบัเพลิง (Fire Pump) ติดตัง้เครื่องสูบน้ําดบัเพลิง 

(Fire Pump) จํานวน 1 เครื่อง มีอัตราการสูบ 3.78 ลูกบาศก์

เมตร/นาท ีที่ TDH 100 เมตร ทํางานร่วมกบัเครื่องสูบน้ํารกัษา

ความดนัน้ําในระบบท่อใหค้งที ่(Jockey Pump) จํานวน 1 เครื่อง 

อตัราการสูบ 2.9 ลูกบาศก์เมตร/นาท ีที ่TDH 110 เมตร เพื่อสูบ

น้ําดบัเพลิงจากถงัเก็บน้ําใต้อาคาร E ไปยงัส่วนต่างๆ กรณีเกิด

เหตุเพลงิไหม ้ทัง้น้ี เครื่องสูบน้ําดบัเพลงิทีโ่ครงการเลอืกใช้เป็น

แบบ Horizontal Turbine Fire Pump โดยจะตดิตัง้อยู่ภายในหอ้ง

เครื่องสูบน้ําดบัเพลิงชัน้ที ่1 อาคาร E โดยมรีะดบัพื้นถงึเพดาน

หอ้งอยู่ที ่4 เมตร 

 - - 

         (1.2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) แต่ละอาคารจดัใหม้ที่อยนื 

ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว จํานวน 3 ท่อ เพื่อรบัน้ําดบัเพลิง

จากถงัเก็บน้ําใต้ดนิและหวัรบัน้ําดบัเพลิงนอกอาคาร E และหวั

รบัน้ําดบัเพลงิภายนอกอาคาร 

 - - 

  

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-70) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

1. จดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี    

     (1.3) หวัรบัน้ําดบัเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department 

Connector: FDC) ติดตัง้หัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร 

ขนาด 6 x 21
2⁄  x 21

2⁄  น้ิว จํานวน 1 ชุด/อาคาร พร้อม Check 

Valve ซึ่งตําแหน่งที่ติดตัง้ดงักล่าว มีความสะดวกในการรบัน้ํา

จากรถดบัเพลงิของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาล

นครรงัสติ เพื่อส่งน้ําไปตามท่อยนืและจ่ายน้ําไปยงัท่อน้ําดบัเพลงิ

ที่ต่อกับตู้เก็บสายฉีดน้ําดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ภายใน

อาคารชุดพกัอาศยัแต่ละอาคารต่อไป 

 - - 

        (1.4) ตู้เกบ็สายฉีดน้ําดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose 

Cabinet: FHC) ประกอบด้วย  

           - สายฉีดน้ําดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 

มลิลเิมตร (1 น้ิว) ความยาว 30 เมตร 

           - หวัต่อสายฉีดน้ําดบัเพลงิชนิดหวัต่อสวมเรว็ ขนาดเสน้

ผ่านศูนยก์ลาง 65 มลิลเิมตร (2.5 น้ิว) พรอ้มฝาครอบและโซ่รอ้ย 

           - ถงัดบัเพลงิมอืถอื ขนาด 10 ปอนด ์ 

           - โครงการจะติดตัง้ตู้ เก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพร้อม

อุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ภายในแต่ละอาคาร โดย

ตดิตัง้ไวบ้รเิวณบนัได ST-1 บนัได ST-2 และหอ้งไฟฟ้า ตัง้แต่ชัน้

ที ่1-8 จํานวน 3 ตู/้ชัน้ 

 - - 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-71) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

1. จดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี    

2) ระบบเตือนอคัคีภยั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

    (2.1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) จะทํา

หน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ – ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่อ

อุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ ได้แก่ เครื่องตรวจจบัควนั เครื่องตรวจจับ

ความรอ้นและเครื่องแจ้งเหตุโดยใชม้อืดงึทีต่ิดตัง้ไว้เริม่ทํางานจะ

ส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุม

ตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสญัญาณแจ้งเหตุให้

ทราบทัว่ทัง้อาคาร 

 - - 

    (2.2) เคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke Detector) เป็นตวัรบักลุ่ม

ควนัทีเ่กดิจากเพลงิไหม ้ภายในอาคาร และส่งสญัญาณไปยงัแผง

ควบคุม เพื่อใหเ้จา้หน้าทีใ่นหอ้งควบคุมทราบ และส่งสญัญาณแจง้

เหตุใหท้ราบทัว่ทัง้อาคาร โดยจะตดิตัง้เครื่องตรวจจบัควนับรเิวณ

ห้องพกัอาศยั ห้องสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุดและทางเดินทุก

ชัน้ของอาคารตัง้แต่ชัน้ 1-8 ของอาคาร 

 - - 

    (2.3) เคร่ืองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Manual Station) 

สําหรบัส่งสญัญาณเตือนภัยโดยจะติดตัง้ไว้บริเวณบันได ST-2 

และโถงลฟิต ์

 - - 

    (2.4) กร่ิงสญัญาณเตือนอคัคีภยั (Fire Alarm Bell) จะติดตัง้

อยู่บรเิวณเดยีวกนักบัเครื่องแจง้เหตโุดยใชม้อืดงึ 

 - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-72) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

1. จดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี    

4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 

    (1) ระบบป้องกนัอคัคีภยั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

          (1.1) เคร่ืองสูบน้ํา (Fire Pump) เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 

(Fire Pump) ตดิตัง้เครื่องสูบน้ําดบัเพลิง (Fire Pump) จํานวน 1 

เครื่อง มีอัตราการสูบ 3.78 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 100 

เมตร ทํางานร่วมกับเครื่องสูบน้ํารกัษาความดนัน้ําในระบบท่อ 

ให้คงที่ (Jockey Pump) จํานวน 1 เครื่อง อัตราการสูบ 2.9 

ลูกบาศกเ์มตร/นาท ีที ่TDH 110 เมตร เพื่อสบูน้ําดบัเพลงิจากถงั

เกบ็น้ําใต้อาคาร A ไปยงัส่วนต่างๆ กรณีเกดิเหตุเพลงิไหม ้ทัง้น้ี 

เครื่องสูบน้ําดับเพลิงที่โครงการเลือกใช้เป็นแบบ Horizontal 

Turbine Fire Pump โดยจะติดตัง้อยู่ภายในห้องเครื่องสูบน้ํา

ดบัเพลิงชัน้ที่ 1 อาคาร A โดยมรีะดบัพื้นถึงเพดานห้องอยู่ที่ 4 

เมตร 

 - - 

        (1.2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) แต่ละอาคารจัดให้ม ี

ท่อยืน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว จํานวน 3 ท่อ เพื่อรับ 

น้ําดบัเพลงิจากถงัเกบ็น้ําใต้ดนิและหวัรบัน้ําดบัเพลิงนอกอาคาร 

A และหวัรบัน้ําดบัเพลงิภายนอกอาคาร 

 - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-73) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

1. จดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี    

     (1.3) หวัรบัน้ําดบัเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department 

Connector : FDC) ติดตัง้หัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร 

ขนาด 6 x 21
2⁄  x 21

2⁄  น้ิว จํานวน 1 ชุด/อาคาร พร้อม Check 

Valve ซึ่งตําแหน่งที่ติดตัง้ดงักล่าว มีความสะดวกในการรบัน้ํา

จากรถดบัเพลงิของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาล

นครรงัสติ เพื่อส่งน้ําไปตามท่อยนืและจ่ายน้ําไปยงัท่อน้ําดบัเพลงิ

ที่ต่อกับตู้เก็บสายฉีดน้ําดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ภายใน

อาคารชุดพกัอาศยัแต่ละอาคารต่อไป 

 - - 

       (1.4) ตู้เกบ็สายฉีดน้ําดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose 

Cabinet : FHC) ประกอบด้วย  

            - สายฉีดน้ําดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 

มลิลเิมตร (1 น้ิว) ความยาว 30 เมตร 

            - หวัต่อสายฉีดน้ําดบัเพลงิชนิดหวัต่อสวมเร็ว ขนาดเส้น

ผ่านศูนยก์ลาง 65 มลิลเิมตร (2.5 น้ิว) พรอ้มฝาครอบและโซ่รอ้ย 

            - ถงัดบัเพลงิมอืถอื ขนาด 10 ปอนด ์ 

            - โครงการจะติดตัง้ตู้เก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพร้อม

อุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ภายในแต่ละอาคาร โดย

ตดิตัง้ไวบ้รเิวณบนัได ST-1 บนัได ST-2 และหอ้งไฟฟ้า ตัง้แต่ชัน้

ที ่1-8 จํานวน 3 ตู/้ชัน้ 

 - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-74) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

1. จดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี    

2) ระบบเตือนอคัคีภยั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

    (2.1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) จะทํา

หน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ – ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่อ

อุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ ได้แก่ เครื่องตรวจจบัควนั เครื่องตรวจจับ

ความรอ้นและเครื่องแจง้เหตุโดยใชม้อืดงึ ทีต่ดิตัง้ไวเ้ริม่ทํางานจะ

ส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุม

ตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสญัญาณแจ้งเหตุให้

ทราบทัว่ทัง้อาคาร 

    (2.2) เคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke Detector) เป็นตวัรบักลุ่ม

ควนัทีเ่กดิจากเพลงิไหม ้ภายในอาคาร และส่งสญัญาณไปยงัแผง

ควบคุม เพื่อใหเ้จา้หน้าทีใ่นหอ้งควบคุมทราบ และส่งสญัญาณแจง้

เหตุใหท้ราบทัว่ทัง้อาคาร โดยจะตดิตัง้เครื่องตรวจจบัควนับรเิวณ

ห้องพกัอาศยั ห้องสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุดและทางเดินทุก

ชัน้ของอาคารตัง้แต่ชัน้ 1-8 ของอาคาร 

 - - 

    (2.3) เคร่ืองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Manual Station) 

สําหรบัส่งสญัญาณเตือนภัยโดยจะติดตัง้ไว้บริเวณบันได ST-2 

และโถงลฟิต ์

    (2.4) กร่ิงสญัญาณเตือนอคัคีภยั (Fire Alarm Bell) จะติดตัง้

อยู่บรเิวณเดยีวกนักบัเครื่องแจง้เหตโุดยใชม้อืดงึ 

 - - 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-75) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

1. จดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี    

5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 

    (1) ระบบป้องกนัอคัคีภยั มรีายละเอยีดดงัน้ี 

         (1.1) เคร่ืองสูบน้ํา (Fire Pump) 

 เครื่องสูบน้ําดบัเพลิง (Fire Pump) ติดตัง้เครื่องสูบน้ําดบัเพลิง 

(Fire Pump) จํานวน 1 เครื่อง มีอัตราการสูบ 3.78 ลูกบาศก์

เมตร/นาท ีที่ TDH 100 เมตร ทํางานร่วมกบัเครื่องสูบน้ํารกัษา

ความดนัน้ําในระบบท่อใหค้งที ่(Jockey Pump) จํานวน 1 เครื่อง 

อตัราการสูบ 2.9 ลูกบาศก์เมตร/นาท ีที ่TDH 110 เมตร เพื่อสูบ

น้ําดบัเพลิงจากถงัเก็บน้ําใต้อาคาร A ไปยงัส่วนต่างๆ กรณีเกิด

เหตุเพลงิไหม ้ทัง้น้ี เครื่องสูบน้ําดบัเพลงิทีโ่ครงการเลอืกใช้เป็น

แบบ Horizontal Turbine Fire Pump โดยจะตดิตัง้อยู่ภายในหอ้ง

เครื่องสูบน้ําดบัเพลิงชัน้ที ่1 อาคาร A โดยมรีะดบัพื้นถงึเพดาน

หอ้งอยู่ที ่4 เมตร 

 - - 

        (1.2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe)  แต่ละอาคารจัดให้ม ี

ท่อยืน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 น้ิว จํานวน 3 ท่อ เพื่อรับ 

น้ําดบัเพลงิจากถงัเกบ็น้ําใต้ดนิและหวัรบัน้ําดบัเพลิงนอกอาคาร 

A และหวัรบัน้ําดบัเพลงิภายนอกอาคาร 

 - - 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-76) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

1. จดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี    

     (1.3) หวัรบัน้ําดบัเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department 

Connector : FDC) ติดตัง้หัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร 

ขนาด 6 x 21
2⁄  x 21

2⁄  น้ิว จํานวน 1 ชุด/อาคาร พร้อม Check 

Valve ซึ่งตําแหน่งที่ติดตัง้ดงักล่าว มีความสะดวกในการรบัน้ํา

จากรถดบัเพลงิของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาล

นครรงัสติ เพื่อส่งน้ําไปตามท่อยนืและจ่ายน้ําไปยงัท่อน้ําดบัเพลงิ

ที่ต่อกับตู้เก็บสายฉีดน้ําดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ภายใน

อาคารชุดพกัอาศยัแต่ละอาคารต่อไป 

 - - 

      (1.4) ตู้เก็บสายฉีดน้ําดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose 

Cabinet : FHC) ประกอบด้วย  

           - สายฉีดน้ําดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 

มลิลเิมตร (1 น้ิว) ความยาว 30 เมตร 

           - หวัต่อสายฉีดน้ําดบัเพลงิชนิดหวัต่อสวมเรว็ ขนาดเสน้

ผ่านศูนยก์ลาง 65 มลิลเิมตร (2.5 น้ิว) พรอ้มฝาครอบและโซ่รอ้ย 

           - ถงัดบัเพลงิมอืถอื ขนาด 10 ปอนด ์ 

           - โครงการจะติดตัง้ตู้ เก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพร้อม

อุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ภายในแต่ละอาคาร โดย

ตดิตัง้ไวบ้รเิวณบนัได ST-1 บนัได ST-2 และหอ้งไฟฟ้า ตัง้แต่ชัน้

ที ่1-8 จํานวน 3 ตู/้ชัน้ 

 - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 

 

 2-79 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-77) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

1. จดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียั โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี    

2) ระบบเตือนอคัคีภยั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

(2.1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) จะทํา

หน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ – ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่อ

อุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ ได้แก่ เครื่องตรวจจบัควนั เครื่องตรวจจับ

ความรอ้นและเครื่องแจง้เหตุโดยใชม้อืดงึ ทีต่ดิตัง้ไว ้

เริ่มทํางานจะส่งสญัญาณไปยงัแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน

ห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสญัญาณ

แจง้เหตุใหท้ราบทัว่ทัง้อาคาร 

(2.2) เคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke Detector) เป็นตวัรบักลุ่ม

ควนัทีเ่กดิจากเพลงิไหม ้ภายในอาคาร และส่งสญัญาณไปยงัแผง

ควบคุม เพื่อใหเ้จา้หน้าทีใ่นหอ้งควบคุมทราบ และส่งสญัญาณแจง้

เหตุใหท้ราบทัว่ทัง้อาคาร โดยจะตดิตัง้เครื่องตรวจจบัควนับรเิวณ

ห้องพกัอาศยั ห้องสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุดและทางเดินทุก

ชัน้ของอาคารตัง้แต่ชัน้ 1-8 ของอาคาร 

 - - 

(2.3) เคร่ืองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Manual Station) 

สําหรบัส่งสญัญาณเตือนภัยโดยจะติดตัง้ไว้บริเวณบันได ST-2 

และโถงลฟิต ์

     (2.4) กร่ิงสญัญาณเตือนอคัคีภยั (Fire Alarm Bell) จะตดิตัง้

อยู่บรเิวณเดยีวกนักบัเครื่องแจง้เหตโุดยใชม้อืดงึ 

 - - 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-78) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

2. จดัใหม้บีนัไดทีส่ามารถใชเ้พื่อการหนีไฟได ้โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี    

(1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 จดัใหม้บีนัไดหนีไฟจํานวน 3 แห่ง  

      (1.1) บนัได ST-1 เป็นบันไดภายในอาคารตัง้อยู่บริเวณด้าน 

ทิศตะวนัตกของอาคารสามารถลงจากชัน้ที่ 8 ถึงชัน้ที่ 1 ตัวบันได 

ทําดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความกวา้ง 1 เมตร  

  (1.2) บนัได ST-2 เป็นบันไดภายในอาคารตัง้อยู่บริเวณด้าน 

ทศิเหนือของอาคารสามารถลงจากชัน้หลงัคา ถงึชัน้ที ่1 ตวับนัไดทํา

ดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความกวา้ง 1.5 เมตร 

  (1.3) บนัได ST-3 เป็นบันไดภายในอาคารตัง้อยู่บริเวณด้าน 

ทศิตะวนัออกของอาคารสามารถลงจากชัน้ที่ 8 ถึงชัน้ที่ 1 ตวับนัได

ทําดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความกวา้ง 1 เมตร 

 - - 

(2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 จดัใหม้บีนัไดหนีไฟจํานวน 3 แห่ง 

      (1.1) บนัได ST-1 เป็นบันไดภายในอาคารตัง้อยู่บริเวณด้าน 

ทิศตะวนัตกของอาคารสามารถลงจากชัน้ที่ 8 ถึงชัน้ที่ 1 ตัวบันได 

ทําดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความกวา้ง 1 เมตร  

  (1.2) บนัได ST-2 เป็นบันไดภายในอาคารตัง้อยู่บริเวณด้าน 

ทศิเหนือของอาคารสามารถลงจากชัน้หลงัคา ถงึชัน้ที ่1 ตวับนัไดทํา

ดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความกวา้ง 1.5 เมตร 

      (1.3) บนัได ST-3 เป็นบันไดภายในอาคารตัง้อยู่บริเวณด้าน 

ทศิตะวนัออกของอาคารสามารถลงจากชัน้ที่ 8 ถึงชัน้ที่ 1 ตวับนัได

ทําดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความกวา้ง 1 เมตร 

 โครงการจดัให้มีบันไดหนีไฟภายในอาคาร ทัง้หมด 3 แห่ง/อาคาร  

ซึง่แต่ละบนัไดมกีารก่อสรา้งแลว้ใชง้านเป็นไปตามทีไ่ดอ้อกแบบไว ้

รปูที ่2-33 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-79) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

2. จดัใหม้บีนัไดทีส่ามารถใชเ้พื่อการหนีไฟได ้โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี    

(3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 จดัใหม้บีนัไดหนีไฟจํานวน 3 แห่ง 

     (3.1) บนัได ST-1 เป็นบันไดภายในอาคารตัง้อยู่บริเวณด้าน 

ทิศตะวนัตกของอาคารสามารถลงจากชัน้ที่ 8 ถึงชัน้ที่ 1 ตัวบันได 

ทําดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความกวา้ง 1 เมตร  

     (3.2) บนัได ST-2 เป็นบันไดภายในอาคารตัง้อยู่บริเวณด้าน 

ทิศเหนือของอาคารสามารถลงจากชัน้หลังคา ถึงชัน้ที่ 1 ตัวบันได 

ทําดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความกวา้ง 1.5 เมตร 

  (3.3) บนัได ST-3 เป็นบันไดภายในอาคารตัง้อยู่บริเวณด้าน 

ทศิตะวนัออกของอาคารสามารถลงจากชัน้ที่ 8 ถึงชัน้ที่ 1 ตวับนัได

ทําดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความกวา้ง 1 เมตร 

 - - 

(4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 จดัใหม้บีนัไดหนีไฟจํานวน 3 แห่ง 

      (4.1) บนัได ST-1 เป็นบันไดภายในอาคารตัง้อยู่บริเวณด้าน 

ทิศตะวนัตกของอาคารสามารถลงจากชัน้ที่ 8 ถึงชัน้ที่ 1 ตัวบันได 

ทําดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความกวา้ง 1 เมตร  

      (4.2) บนัได ST-2 เป็นบันไดภายในอาคารตัง้อยู่บริเวณด้าน 

ทิศเหนือของอาคารสามารถลงจากชัน้หลังคา ถึงชัน้ที่ 1 ตัวบันได 

ทําดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความกวา้ง 1.5 เมตร 

      (4.3) บนัได ST-3 เป็นบันไดภายในอาคารตัง้อยู่บริเวณด้าน 

ทศิตะวนัออกของอาคารสามารถลงจากชัน้ที่ 8 ถึงชัน้ที่ 1 ตวับนัได

ทําดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความกวา้ง 1 เมตร 

 - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-80) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

2. จดัใหม้บีนัไดทีส่ามารถใชเ้พื่อการหนีไฟได ้โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี    

(5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 จดัใหม้บีนัไดหนีไฟจํานวน 3 แห่ง 

      (5.1) บนัได ST-1 เป็นบันไดภายในอาคารตัง้อยู่บริเวณด้าน 

ทิศตะวนัตกของอาคารสามารถลงจากชัน้ที่ 8 ถึงชัน้ที่ 1 ตัวบันได 

ทําดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความกวา้ง 1 เมตร  

      (5.2) บนัได ST-2 เป็นบันไดภายในอาคารตัง้อยู่บริเวณด้าน 

ทิศเหนือของอาคารสามารถลงจากชัน้หลังคา ถึงชัน้ที่ 1 ตัวบันได 

ทําดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความกวา้ง 1.5 เมตร 

   (5.3) บนัได ST-3 เป็นบันไดภายในอาคารตัง้อยู่บริเวณด้าน 

ทศิตะวนัออกของอาคารสามารถลงจากชัน้ที่ 8 ถึงชัน้ที่ 1 ตวับนัได

ทําดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ความกวา้ง 1 เมตร 

 - - 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-81) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

3. โครงการจะกําหนดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นของพื้นที่แต่ละส่วน 

รายละเอยีดดงัน้ี 

   

 (1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 จดัให้มพีื้นที่จุดรวมคนเบื้องต้นอยู่ที่

บรเิวณพื้นที่สเีขยีวภายในโครงการ มขีนาดพื้นที่รวมประมาณ 720 

ตารางเมตร (ไม่นับรวมพื้นที่ปลูกไม้ยนืต้น) โดยจุดรวมคนสามารถ

รองรบัจํานวนคนไดสู้งสุดประมาณ 2,880 คน (โดย 1 คน จะใชพ้ื้นที่

ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและ

พนักงานของพื้นที่โครงการแต่ละส่วน 2,870 คน โดยหลังจาก

ตรวจเช็คจํานวนผู้พักอาศัยเรียบร้อยแล้ว จะลําเลียงผู้พักอาศัย

ทัง้หมดออกนอกโครงการ เพื่อไปยงัพืน้ทีเ่หมาะสมภายนอกโครงการ

ต่อไป 

 - - 

    (2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 จดัให้มพีื้นที่จุดรวมคนเบื้องต้นอยู่ที่

บรเิวณพื้นที่สเีขยีวภายในโครงการ มขีนาดพื้นที่รวมประมาณ 720 

ตารางเมตร (ไม่นับรวมพื้นที่ปลูกไม้ยนืต้น) โดยจุดรวมคนสามารถ

รองรบัจํานวนคนได้สูงสุดประมาณ2,880 คน (โดย 1 คน จะใชพ้ื้นที่

ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและ

พนักงานของพื้นที่โครงการแต่ละส่วน 2,870 คน โดยหลังจาก

ตรวจเช็คจํานวนผู้พักอาศัยเรียบร้อยแล้ว จะลําเลียงผู้พักอาศัย

ทัง้หมดออกนอกโครงการ เพื่อไปยงัพืน้ทีเ่หมาะสมภายนอกโครงการ

ต่อไป 

 จดัใหม้จุีดรวมพลเบื้องต้นอยู่บรเิวณพืน้ทีส่เีขยีว และบรเิวณดา้นหน้า

โครงการ ขนาดพืน้ที่รวมประมาณ 720 ตารางเมตร สามารถรองรบั

จํานวนคนไดส้งูสุดประมาณ 2,880 คน 

รปูที ่2-36 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-82) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

3. โครงการจะกําหนดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นของพื้นที่แต่ละส่วน 

รายละเอยีดดงัน้ี 

   

 (3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 จดัให้มพีื้นที่จุดรวมคนเบื้องต้นอยู่ที่

บรเิวณพืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ มขีนาดพื้นทีร่วมประมาณ 1,000 

ตารางเมตร (ไม่นับรวมพื้นที่ปลูกไม้ยนืต้น) โดยจุดรวมคนสามารถ

รองรบัจํานวนคนไดสู้งสุดประมาณ 4,000 คน (โดย 1 คน จะใชพ้ื้นที่

ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและ

พนักงานของพื้นทีโ่ครงการส่วนที ่3 จํานวน 3,716 คน โดยหลงัจาก

ตรวจเช็คจํานวนผู้พักอาศัยเรียบร้อยแล้ว จะลําเลียงผู้พักอาศัย

ทัง้หมดออกนอกโครงการ เพื่อไปยงัพืน้ทีเ่หมาะสมภายนอกโครงการ

ต่อไป 

 - - 

    (4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 จดัให้มพีื้นที่จุดรวมคนเบื้องต้นอยู่ที่

บรเิวณพื้นที่สเีขยีวภายในโครงการ มขีนาดพื้นที่รวมประมาณ 720 

ตารางเมตร (ไม่นับรวมพื้นที่ปลูกไม้ยนืต้น) โดยจุดรวมคนสามารถ

รองรบัจํานวนคนไดสู้งสุดประมาณ 2,880 คน (โดย 1 คน จะใชพ้ื้นที่

ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและ

พนักงานของพื้นที่โครงการแต่ละส่วน 2,870 คน โดยหลังจาก

ตรวจเช็คจํานวนผู้พักอาศัยเรียบร้อยแล้ว จะลําเลียงผู้พักอาศัย

ทัง้หมดออกนอกโครงการ เพื่อไปยงัพืน้ทีเ่หมาะสมภายนอกโครงการ

ต่อไป 

 - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-83) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

3. โครงการจะกําหนดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้นของพื้นที่แต่ละส่วน 

รายละเอยีดดงัน้ี 

   

(5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 จดัให้มพีื้นที่จุดรวมคนเบื้องต้นอยู่ที่

บรเิวณพื้นที่สเีขยีวภายในโครงการ มขีนาดพื้นที่รวมประมาณ 720 

ตารางเมตร (ไม่นับรวมพื้นที่ปลูกไม้ยนืต้น) โดยจุดรวมคนสามารถ

รองรบัจํานวนคนไดสู้งสุดประมาณ 2,880 คน (โดย 1 คน จะใชพ้ื้นที่

ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซึ่งเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและ

พนักงานของพื้นที่โครงการแต่ละส่วน 2,870 คน โดยหลังจาก

ตรวจเช็คจํานวนผู้พักอาศัยเรียบร้อยแล้ว จะลําเลียงผู้พักอาศัย

ทัง้หมดออกนอกโครงการ เพื่อไปยงัพืน้ทีเ่หมาะสมภายนอกโครงการ

ต่อไป 

 - - 

4. โครงการจะติดตัง้แผนผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟและ 

จุดรวมคนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ้ไวบ้รเิวณโถงลฟิต์หรอืโถงทางเดิน

ทุกชัน้ของอาคาร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้อาศัยภายในอาคาร

สามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

 โครงการมีการติดตัง้แผนผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟและ 

จุดรวมพลเมื่อเกิดเหตุเพลงิไหม ้ไวบ้รเิวณโถงลิฟต์หรอืโถงทางเดนิ

ทุกชัน้ของอาคาร 

รปูที ่2-38 

 

5. จดัใหม้กีารตรวจสอบระบบป้องกนัและเตอืนภยัใหส้ามารถใช้งาน

ไดอ้ยู่เสมอ หากพบว่ามกีารเสยีหายหรอืใชก้ารไม่ไดใ้หร้บีแกไ้ขทนัท ี

 โครงการมกีารตรวจสอบระบบป้องกนัและเตอืนภยัใหส้ามารถใชง้าน

ไดอ้ยู่เสมอ 

รปูที ่2-39 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-84) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.7 การป้องกนัอคัคีภยั     

  (ต่อ) 

6. จดัให้มกีารซกัซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

โดยในการซกัซอ้มอพยพหนีไฟ โครงการจะประสานงานกบัเจา้หน้าที่

ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครรงัสติ ในการ

กําหนดจุดรวมคนทีเ่หมาะสมในสภาวการณ์ขณะนัน้ต่อไป 

 ทางโครงการจดัให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจํา ปี 1 ครัง้ 

โดยโครงการจะประสานงานกบัเจา้หน้าทีข่องงานป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยัเทศบาลนครรงัสติ ครัง้ล่าสุดไดดํ้าเนินการซ้อมเมื่อวนัที่ 

28 พฤศจกิายน 2564 

รปูที ่2-40 

ภาคผนวกที ่9.2 

 

 

7. จดัเตรยีมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือ

เบือ้งตน้แก่ผูป้ระสบภยั และนําผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็ส่งโรงพยาบาลต่อไป 
 ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางโครงการจะดําเนินการประสานกบั

หน่วยพยาบาลหรอืโรงพยาบาลทีใ่กลท้ีสุ่ด 

- 

3.8 ระบบปรบัอากาศและ  

  ระบบระบายอากาศ 

1. ตดิตัง้อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการระบายอากาศและดูแลใหส้ามารถทํางาน

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 ทางโครงการมกีารตดิตัง้อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการระบายอากาศและดูแลให้

สามารถทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

รปูที ่2-41 

ภาคผนวกที ่9.1 

2. ติดตัง้ป้านห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให ้

สามารถสงัเกตเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนและทัว่ถงึ 

๏ อยู่ระหว่างการดําเนินการติดตัง้ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ทัง้น้ี 

ทางโครงการได้กําชบัให้รปภ.คอยตรวจตราความเรยีบร้อยบริเวณ

ลานจอดรถอยู่เสมอ หากพบเห็นผู้ที่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ จะเข้าไป

ตกัเตอืนทนัท ี

รปูที ่2-5 

3. จดัให้มพีื้นที่สเีขยีวภายในโครงการแต่ละส่วน โดยมรีายละเอียด

ดงัน้ี  

   

    (1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 จดัให้มีพื้นที่สีเขยีวชัน้ล่างภายนอก

อาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,621 ตารางเมตร 

 - - 

    (2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 จดัให้มีพื้นที่สีเขยีวชัน้ล่างภายนอก

อาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,621 ตารางเมตร 

 จดัให้มพีื้นที่สเีขยีวชัน้ล่างภายนอกอาคาร และมกีารปลูกไม้ยืนต้น  

ไมพุ่้ม ไมค้ลุมดนิ ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

รปูที ่2-2 

    (3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 จดัให้มีพื้นที่สีเขยีวชัน้ล่างภายนอก

อาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,838 ตารางเมตร 

 - - 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-85) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.8 ระบบปรบัอากาศและ  

  ระบบระบายอากาศ   

  (ต่อ) 

3. จดัให้มพีื้นที่สเีขยีวภายในโครงการแต่ละส่วน โดยมรีายละเอียด

ดงัน้ี 

   

    (4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 จดัให้มีพื้นที่สีเขยีวชัน้ล่างภายนอก

อาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,621 ตารางเมตร 

 - - 

    (5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 จดัให้มีพื้นที่สีเขยีวชัน้ล่างภายนอก

อาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,621 ตารางเมตร 

 - - 

3.9 การจราจร 1. จดัใหพ้นักงานรกัษาความปลอดภยัคอยอํานวยความสะดวกใหแ้ก่

ผูพ้กัอาศยัในการเข้า-ออกพื้นทีโ่ครงการแต่ละส่วน ไม่ใหเ้กดิการกีด

ขวางกระแสการจราจรบนถนนสาธารณะ โดยเน้นให้รถสามารถเข้า

โครงการได้สะดวกและรวดเร็ว และขอความร่วมมอืให้ผู้พกัอาศัยใน

โครงการ เดนิรถตามการจดัจราจรอย่างเคร่งครดั เพื่อความสะดวก

และปลอดภยัในการเดนิรถ 

 โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอํานวยความ

สะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกพื้นที่โครงการแต่ละส่วน  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในการเดนิรถ 

รปูที ่2-5 

2. จดัทําเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดนิรถและ

ป้ายต่างๆ ใหช้ดัเจน รวมทัง้ตดิตัง้กระจกนูน เพื่อเพิม่ทศันวสิยัในการ

เดนิรถบรเิวณโครงการแต่ละส่วน เพื่อไม่ใหก่้อเกดิความสบัสนของผู้

ขบัขีท่ําใหก้ารเคลื่อนตวัของรถในโครงการ และบรเิวณทางเขา้-ออก

โครงการแต่ละส่วน สามารถทําไดอ้ย่างดแีละปลอดภยั 

 ทางโครงการมีการแบ่งช่องทางจราจรการเดินรถ และติดตัง้ป้าย

สญัลักษณ์ควบคุมแสดงทิศทางการจราจรไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้

ตดิตัง้กระจกนูน เพื่อเพิม่ทศันวสิยัในการเดนิรถซึ่งช่วยให้ผู้ขบัขี่ขบั

รถไดอ้ย่างดแีละปลอดภยั 

รปูที ่2-6 และ 

รปูที ่2-42 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-86) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.9 การจราจร (ต่อ) 3. จดัใหม้ลีูกระนาดชะลอความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นทีโ่ครงการ

แต่ละส่วน ขนาดวามสูง 0.075 เมตร ความกว้าง 0.90 เมตร  

ความยาว 6.0 เมตร จํานวน 3 จุด บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ  

(ห่างจากทางเขา้-ออกประมาณ 30 เมตร) และทางวิง่รถภายในพื้นที่

โครงการ เพื่อลดการเดนิรถทีใ่ช้ความเร็วไม่เหมาะสมอนัเป็นสาเหตุ

ของปัญหาจราจรและอุบตัเิหตุ 

 
 

จัดให้มีสันนูนชะลอความเร็วของรถภายในพื้นที่โครงการ ได้แก่ 

บรเิวณใกล้ทางเขา้-ออกโครงการ และทางวิง่รถภายในโครงการ เพื่อ

ลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสม อันเป็นสาเหตุของปัญหา

จราจรและอุบตัเิหตุ 

รปูที ่2-3 

4. ติดตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการแต่ละส่วน 

เพื่อให้สามารถมองเห็นรถที่เขาหรือออกได้อย่างชัดเจนในช่วง

กลางคนื 

 มีการติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อให้สามารถ

มองเหน็รถทีเ่ขาหรอืออกไดอ้ย่างชดัเจนในช่วงกลางคนื 

รปูที ่2-43 

5. ขอความร่วมมอืผูพ้กัอาศยัไม่ใหม้กีารจอดรถบรเิวณทางเขา้-ออก

โครงการแต่ละส่วน เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการเดนิรถ และไม่กดี

ขวางการจราจรของรถทีจ่ะเขา้ออกจากโครงการ 

 ทางโครงการไดข้อความร่วมมอืผูพ้กัอาศยัไม่ใหม้กีารจอดรถบรเิวณ

ทางเขา้-ออกโครงการแตล่ะส่วน 

- 

6. ขอความร่วมมอืใหผู้้พกัอาศยัไม่จอดรถบนถนนสาธารณะบริเวณ

โครงการ 
 ทางโครงการได้ขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยไม่จอดรถบนถนน

สาธารณะบรเิวณโครงการ 

- 

7. กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่าง

เคร่งครดั 
 ทางโครงการกําหนดใหม้เีจา้หน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการ

อย่างเคร่งครดั 

- 

8. ไม่มกีารกําหนดที่จอดรถประจํา ซึ่งจะทําใหม้กีารหมุนเวยีนพื้นที่

จอดรถไดเ้พิม่มากกว่าแบบกําหนดทีจ่อดรถประจํา 
 ทางโครงการไม่มมีาตรการกําหนดทีจ่อดรถประจํา ซึ่งจะทําใหม้กีาร

หมุนเวยีนพืน้ทีจ่อดรถไดเ้พิม่มากขึน้ 

รปูที ่2-44 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-87) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.9 การจราจร (ต่อ) 9. กําหนดให้ผู้อาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่โครงการ

ทราบ และจดัทําบญัช ีเพื่อตรวจสอบความเพยีงพอของรถทีจ่อด และ

ปรมิาณทีร่ถจะเขา้มาในโครงการ เพื่อเป็นการช่วยใหเ้จาหน้าทีร่กัษา

ความปลอดภยัให้สามารถดูแลและคอยอํานวยการความสะดวกได้

ง่ายยิง่ขึน้ 

 ทางโครงการมกีารแจง้ใหผู้พ้กัอาศยัทราบก่อนเขา้พกัอาศยัตัง้แต่แรก

พรอ้มทัง้ใหผู้ท้ ีม่รีถยนตแ์จง้ต่อเจา้หน้าที ่เพื่อจดัทําเขา้ระบบทะเบยีน

รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์และรบัสติก๊เกอรต์ดิรถจกัรยายนต ์

รปูที ่2-45 

10. จดัใหม้ทีีจ่อดรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ของพืน้ทีโ่ครงการแต่ละ

ส่วนไดด้งัน้ี 

   

      1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 

         - ทีจ่อดรถยนต์ จํานวน 336 คนั (ความต้องการทีจ่อดรถยนต์

ตามกฎหมาย 138 คนั) 

 - - 

      2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 

        - ทีจ่อดรถยนต์ จํานวน 336 คนั (ความต้องการทีจ่อดรถยนต์

ตามกฎหมาย 138 คนั) 

        - ทีจ่อดรถจกัรยานยนต ์จํานวน 136 คนั 

 โครงการจัดให้มีพื้นที่จอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่

โครงการแต่ละส่วนอย่างเพยีงพอ 

รปูที ่2-44 

      3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 

         - ทีจ่อดรถยนต์ จํานวน 176 คนั (ความต้องการทีจ่อดรถยนต์

ตามกฎหมาย 156 คนั) 

         - ทีจ่อดรถจกัรยานยนต ์จํานวน 184 คนั 

 - - 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-88) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.9 การจราจร (ต่อ) 10. จดัใหม้ทีีจ่อดรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ของพืน้ทีโ่ครงการแต่ละ

ส่วนไดด้งัน้ี 

   

      4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 

        - ทีจ่อดรถยนต์ จํานวน 336 คนั (ความต้องการทีจ่อดรถยนต์

ตามกฎหมาย 138 คนั) 

        - ทีจ่อดรถจกัรยานยนต ์จํานวน 136 คนั 

 - - 

5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 

        - ทีจ่อดรถยนต์ จํานวน 336 คนั (ความต้องการทีจ่อดรถยนต์

ตามกฎหมาย 138 คนั) 

        - ทีจ่อดรถจกัรยานยนต ์จํานวน 136 คนั 

 - - 

11. แจ้งจํานวนที่จอดรถที่จัดให้มีภายในโครงการ ให้ผู้ที่ต้องการ 

จะซื้อทราบตัง้แต่เริม่ขายโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลผู้ซื้อประกอบการ

ตดัสนิใจเลอืกซื้อ 

 ทางโครงการมกีารแจง้ใหผู้พ้กัอาศยัทราบตัง้แต่เริม่ขายโครงการ - 

3.10 การใช้ท่ีดิน ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงใหใ้ช้บงัคบัผงัเมอืงโขลง-

คลองหลอง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2552 ออกตามความใน

พระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 

 ทางโครงการมกีารออกแบบอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้ใช้

บังคบัผงัเมืองโขลง-คลองหลวง-รงัสิต จงัหวดัปทุมธานี พ.ศ. 2552  

ออกตามความในพระราชบญัญตักิารผงัเมอืง พ.ศ. 2518 

ภาคผนวกที ่2 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.1 ผลกระทบทางสงัคม 1. จดัใหม้นิีตบิุคคลอาคารชุดทีม่คุีณภาพมาบรหิารและดูแลโครงการ  ทางโครงการได้มกีารจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดครบทุกพื้นที่

โครงการ 

ภาคผนวกที ่3 

2. นิตบิุคคลอาคารชุดทีดู่แลจะต้องออกกฎระเบยีบเพื่อใหผู้พ้กัอาศยั

ภายในโครงการ อยู่ร่วมกนัดว้นความสงบสุขเรยีบรอ้ย 
 นิติบุคคลของโครงการมกีารออกกฎระเบียบ ข้อบงัคบั เพื่อให้ผู้พกั

อาศยัภายในโครงการปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 

ภาคผนวกที ่9.3 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-89) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.1 ผลกระทบทางสงัคม 

(ต่อ) 

3. ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

ด้านกายภาพ ชวีภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง

เคร่งครดั เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคยีง 

 ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน

ต่างๆ ได้แก่ ดา้นกายภาพ ชวีภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ

มนุษยอ์ย่างเคร่งครดั เพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คยีง 

- 

4. จัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่  วัน เด็ก  

วนัสงกรานต ์วนัเขา้พรรษา เป็นตน้ โดยประสานใหทุ้กฝ่ายมสี่วนร่วม

ในกิจกรรมของโครงการด้วย ไม่ส่าจะเป็นผู้พกัอาศยั ชุมชนที่อาศยั

เดิม และหน่วยงานราชการท้องถิ่นต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน 

เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั 

 ทางโครงการมกีารเชญิชวนผู้พกัอาศยัเข้าร่วมกจิกรรมกบันิติบุคคล

โดยจดักิจกรรมทําบุญตักบาตรตามเทศกาลต่างๆ อาทิเช่น วนัขึ้น 

ปีใหม่เป็นตน้ 

รปูที ่2-46 

5. ใหก้ารสนับสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ หรอืส่งกจิกรรมเขา้ร่วม

เมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากหน่วยงาน และชุมชนใกลเ้คยีง 

๏ ทางโครงการจะสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ หรือเข้าร่วม

กจิกรรมเมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากหน่วยงาน และชุมชนในทอ้งถิน่ 

- 

4.2 สภาพเศรษฐกิจ -  - - 

4.3 การสาธารณสุข 1. ดําเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้

ประโยชน์ของมนุษยอ์ย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัผลกระทบดา้นสุขภาพ 
 ทางโครงการดําเนินการตามมาตรการดา้นกายภาพ ชวีภาพ คุณค่า

การใชป้ระโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัผลกระทบด้าน

สุขภาพ 

- 

2. จดัใหม้มีาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบดา้นสุขภาพกาย และ

สุขภาพจติ 
 จดัให้มเีจ้าหน้าที่รบัเรื่องร้องเรยีนและรบัฟังความคิดเห็นจากผู้พัก

อาศยัในโครงการและพืน้ทีโ่ดยรอบ 

- 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-90) 

องคก์ระกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า 

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - โรคระบบทางเดินหายใจ     

1. การระบายมลสารทางอากาศ 1. ติดตัง้ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที ่

จอดรถ ใหส้ามารถสงัเกตไดอ้ย่างชดัเจนและทัว่ถงึ 

๏ อยู่ระหว่างการดําเนินการติดตัง้ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ทัง้น้ี 

ทางโครงการได้กําชบัให้รปภ.คอยตรวจตราความเรยีบร้อยบริเวณ

ลานจอดรถอยู่เสมอ หากพบเห็นผู้ที่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ จะเข้าไป

ตกัเตอืนทนัท ี

รปูที ่2-5 

2. จดัทําป้ายและสญัลกัษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชดัเจนและ

ไม่ก่อให้เกิดความสบัสนของผู้ขบัขี่ ทําให้การเคลื่อนตวัของ

รถในโครงการ และบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการสามารถทํา

ไดอ้ย่างดแีละปลอดภยั 

 
 

ทางโครงการมีการแบ่งช่องทางจราจรการเดินรถ และติดตัง้ป้าย

สญัลกัษณ์ควบคุมแสดงทศิทางการจราจรไวอ้ย่างชดัเจน ซึง่ช่วยใหผู้้

ขบัขีข่บัรถไดอ้ย่างดแีละปลอดภยั 

รปูที ่2-6 

3. จดัใหม้พีื้นทีส่เีขยีวภายในโครงการแต่ละส่วนใหม้ากที่สุด 

เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากที่จอดรถของ

โครงการ โดยพนัธุ์ไมท้ีโ่ครงการแต่ละส่วนเลอืกปลูกสามารถ

ดูดซบัคารบ์อนมอนอกไซดไ์ดห้มด ดงัน้ี 

   

    3.1 โครงการส่วนท่ี 1 ต้นไมใ้นโครงการแต่ละส่วนดูดซบั

มลพิษได้รวม 592 โมล (26,048 กรมั) ซึ่งมากกว่าปริมาณ

คาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการ 0.012 มิลลิกรัม/

ลูกบาศกเ์มตร 

 - - 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-91) 

องคก์ระกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า 

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - โรคระบบทางเดินหายใจ     

1. การระบายมลสารทางอากาศ 

(ต่อ) 

3. จดัใหม้พีื้นทีส่เีขยีวภายในโครงการแต่ละส่วนใหม้ากที่สุด 

เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากที่จอดรถของ

โครงการ โดยพนัธุ์ไมท้ีโ่ครงการแต่ละส่วนเลอืกปลูกสามารถ

ดูดซบัคารบ์อนมอนอกไซดไ์ดห้มด ดงัน้ี 

   

    3.2 โครงการส่วนท่ี 2 ต้นไมใ้นโครงการแต่ละส่วนดูดซบั

มลพิษได้รวม 592 โมล (26,048 กรมั) ซึ่งมากกว่าปริมาณ

คาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการ 0.012 มิลลิกรัม/

ลูกบาศกเ์มตร 

 
 

จดัใหม้พีื้นทีส่เีขยีวภายในพื้นทีโ่ครงการแต่ละส่วน โดยมกีารปลูกไม้

ยนืตน้ ไมพุ่้ม ไมค้ลุมดนิ เพื่อช่วยดูดซบัมลพษิจากยานพาหนะ 

รปูที ่2-2 

    3.3 โครงการส่วนท่ี 3 ต้นไมใ้นโครงการแต่ละส่วนดูดซบั

มลพิษได้รวม 170 โมล (7,480 กรัม) ซึ่งมากกว่าปริมาณ

คาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการ 0.0085 มลิลิกรมั/

ลูกบาศกเ์มตร 

 - - 

   3.4 โครงการส่วนท่ี 4 ต้นไม้ในโครงการแต่ละส่วนดูดซบั

มลพิษได้รวม 592 โมล (26,048 กรมั) ซึ่งมากกว่าปริมาณ

คาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการ 0.012 มิลลิกรัม/

ลูกบาศกเ์มตร 

 - - 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-92) 

องคก์ระกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า 

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - โรคระบบทางเดินหายใจ     

1. การระบายมลสารทางอากาศ 

(ต่อ) 

3. จดัใหม้พีื้นทีส่เีขยีวภายในโครงการแต่ละส่วนใหม้ากที่สุด 

เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากที่จอดรถของ

โครงการ โดยพนัธุ์ไมท้ีโ่ครงการแต่ละส่วนเลอืกปลูกสามารถ

ดูดซบัคารบ์อนมอนอกไซดไ์ดห้มด ดงัน้ี 

   

    3.5 โครงการส่วนท่ี 5 ต้นไมใ้นโครงการแต่ละส่วนดูดซบั

มลพิษได้รวม 592 โมล (26,048 กรมั) ซึ่งมากกว่าปริมาณ

คาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากโครงการ 0.012 มิลลิกรัม/

ลูกบาศกเ์มตร 

 - - 

2. ผลกระทบจากระบบปรบัอากาศ

ของโครงการ 

1. ระบบเครื่องปรบัอากาศในพื้นที่โครงการส่วนกลางของ

อาคารนิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีการล้างแผ่นกรอง

อากาศของเครื่องปรบัอากาศ อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ และ

ล้างเครื่องปรบัอากาศแบบเต็มระบบ เป็นประจําสมํ่าเสมอ

ทุกๆ 6 เดอืน เพื่อป้องกนัการเป็นแหล่งสะสมของเชือ้โรค 

 โครงการมีการดูแลล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศในพื้นที ่

ส่วนกลางเดอืนละ 1 ครัง้ และล้างเครื่องปรบัอากาศแบบเต็มระบบ

ทุกๆ 6 เดอืน 

- 

2. ประชาสมัพนัธ์ใหผู้พ้กัอาศยัภายในโครงการลา้งแผ่นกรอง

อากาศของเครื่องปรบัอากาศในหอ้งพกั อย่างน้อยเดอืนละ 1 

ครัง้ โดยใช้น้ําฉีดแรงๆ บริเวณด้านหลังเพื่อให้ฝุ่ นและสิ่ง

สกปรกหลุดออก และในแต่ละปีควรล้างเครื่องปรบัอากาศ

แบบเต็มระบบ ซึ่งช่วยขจัดเอาฝุ่ นละอองและเชื้อโรคที่

เกาะตดิอยู่กบัส่วนต่างๆ ของเครื่องออก 

 โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้าง 

แผ่นกรองอากาศของเครื่องปรบัอากาศในหอ้งพกั แต่ทัง้น้ีในเรื่องของ

การล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศทางผู้พักอาศัยจะเป็น 

ผูจ้ดัหาผูร้บัเหมาหรอืบรษิทัเอง 

- 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-93) 

องคก์ระกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า 

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - โรคผิวหนัง     

1. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจาก

ถงัเกบ็น้ําใช้ 

 

1. กําหนดใหพ้นักงานฝ่ายช่างล้างถงัปีละ 2 ครัง้ (6 เดอืน/ครัง้) 

โดยกําหนดให้ล้างในช่วงเวลา 24:00 – 05:00 น. โดยในการ 

ทําความสะอาดทางผู้ปฏิบัติงานต้องสูบน้ําออกให้หมดก่อน 

จากนัน้กวาดตะกอน ขดัสนิม หรอืคราบทีเ่กาะตดิตามผนังหรอื

ซอกมุมของถงัน้ําทีไ่ม่มกีารหมุนเวยีน โดยใชแ้ปรงขดั และใช้

เครื่องสบูน้ําแรงดนัสูงฉีดล้าง ไม่ใชน้ํ้ายาล้างทีม่สีารเคมซีึ่งอาจ

ตกคา้ง 

 
 

ทางโครงการมอบหมายใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายช่างทําการล้างถงัอย่างน้อย

ปีละ 2 ครัง้ ซึ่งจะสลบักนัล้างระหว่างถงัสํารองน้ําใต้ดนิและถงัสํารอง

น้ําชัน้ดาดฟ้า เพื่อป้องกนัการขาดแคลนน้ําใช้ในพื้นทีโ่ครงการ หรอื

ส่งผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยั 

รปูที ่2-18 

2. ภายในถังเก็บน้ําใต้ดินพื้นที่โครงการแต่ละส่วนจะทา

เคลือบผิวคอนกรีตที่ส ัมผัสกับน้ําด้วยสาร NON-TOXIC 

(CHEMICRETE) เพื่อป้องกนัน้ําซมึ 

 
 

ทางโครงการจดัใหม้กีารทาเคลอืบผวิคอนกรตีทีส่มัผสักบัน้ําดว้ยสาร 

Non-Toxic (Chemicrete E) ภายในถังเก็บน้ําใต้ดิน เพื่อป้องกัน

น้ําซมึ 

- 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-94) 

องคก์ระกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า 

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - โรคผิวหนัง     

2. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจาก

ระบบระบายน้ํา 

- จดัให้มมีาตรการรองรบัน้ําหลากหลายและควบคุมอตัรา

การระบายน้ําออกกภายนอกโครงการแต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

1. พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 

   - จดัให้มรีะบบท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 

เมตร ความลาดเอียง 1:500 สามารถกกัเก็บน้ําได้ประมาณ 

147 ลูกบาศกเ์มตร โดยสามารถรองรบัปรมิาณน้ําหลากหลาย

ส่วนทีเ่กดิขึน้ 107 ลูกบาศกเ์มตร ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

   - ติดตัง้เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 จุด แต่ละจุดติดตัง้เครื่อง 

สบูน้ํา จํานวน 2 เครื่อง (ใชง้านจรงิ 1 เครื่อง สาํรอง 1 เครื่อง) 

แต่ละเครื่องมอีตัราการสูบ 0.054 ลูกบาศก์เมตร/วนิาท ีรวม 

2 เครื่อง อตัราการระบายน้ํารวม 0.108 ลูกบาศก์เมตร/วนิาท ี

ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ําก่อนพัฒนาโครงการ (0.108 

ลูกบาศกเ์มตร/วนิาท)ี 

 - - 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 

 

 2-97 

 

ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-95) 

องคก์ระกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า 

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - โรคผิวหนัง     

2. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจาก

ระบบระบายน้ํา (ต่อ) 

- จดัใหม้มีาตรการรองรบัน้ําหลากหลายและควบคุมอตัราการ

ระบายน้ําออกกภายนอกโครงการแต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

2. พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 

   - จดัให้มรีะบบท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 

เมตร ความลาดเอียง 1:500 สามารถกกัเก็บน้ําได้ประมาณ 

147 ลูกบาศกเ์มตร โดยสามารถรองรบัปรมิาณน้ําหลากหลาย

ส่วนทีเ่กดิขึน้ 107 ลูกบาศกเ์มตร ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

   - ติดตัง้เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 จุด แต่ละจุดติดตัง้เครื่อง 

สบูน้ํา จํานวน 2 เครื่อง (ใชง้านจรงิ 1 เครื่อง สาํรอง 1 เครื่อง) 

แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 0.054 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  

รวม 2 เครื่อง อตัราการระบายน้ํารวม 0.108 ลูกบาศก์เมตร/

วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ําก่อนพัฒนาโครงการ 

(0.108 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาท)ี 

 
 

โครงการมีการก่อสร้างท่อระบายน้ําชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  

และมบี่อพกัการระบายน้ําตลอดแนวท่อระบายน้ํา และรางระบายน้ํา  

ซึ่งจะทําหน้าทีร่วบรวมน้ําฝนทีต่กลงพื้นทีโ่ครงการเขา้สู่ท่อระบายน้ํา  

จากนัน้จะไหลผ่านบ่อพักสุดท้ายพร้อมตะแกรงดักขยะ และจํากัด 

อตัราการระบายน้ําก่อนระบายออกนอกโครงการ   

รปูที ่2-8 และ 

รปูที ่2-19 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-96) 

องคก์ระกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า 

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - โรคผิวหนัง     

2. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจาก

ระบบระบายน้ํา (ต่อ) 

- จดัใหม้มีาตรการรองรบัน้ําหลากหลายและควบคุมอตัราการ

ระบายน้ําออกกภายนอกโครงการแต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

3. พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 

   - จดัให้มรีะบบท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 

เมตร ความลาดเอียง 1:500 สามารถกกัเก็บน้ําได้ประมาณ 

147 ลูกบาศกเ์มตร โดยสามารถรองรบัปรมิาณน้ําหลากหลาย

ส่วนทีเ่กดิขึน้ 103 ลูกบาศกเ์มตร ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

   - ติดตัง้เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 จุด แต่ละจุดติดตัง้เครื่อง 

สบูน้ํา จํานวน 2 เครื่อง (ใชง้านจรงิ 1 เครื่อง สาํรอง 1 เครื่อง) 

แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 0.054 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  

รวม 2 เครื่อง อตัราการระบายน้ํารวม 0.108 ลูกบาศก์เมตร/

วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ําก่อนพัฒนาโครงการ 

(0.108 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาท)ี 

 - - 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-97) 

องคก์ระกอบทาง 

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า 

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - โรคผิวหนัง     

2. การแพร่กระจายของเชื้อโรคจาก

ระบบระบายน้ํา (ต่อ) 

- จดัใหม้มีาตรการรองรบัน้ําหลากหลายและควบคุมอตัราการ

ระบายน้ําออกกภายนอกโครงการแต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

4. พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 

   - จดัให้มรีะบบท่อระบายน้ําขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 

เมตร ความลาดเอียง 1:500 สามารถกกัเก็บน้ําได้ประมาณ 

147 ลูกบาศกเ์มตร โดยสามารถรองรบัปรมิาณน้ําหลากหลาย

ส่วนทีเ่กดิขึน้ 107 ลูกบาศกเ์มตร ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

   - ติดตัง้เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 จุด แต่ละจุดติดตัง้เครื่อง 

สบูน้ํา จํานวน 2 เครื่อง (ใชง้านจรงิ 1 เครื่อง สาํรอง 1 เครื่อง) 

แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 0.054 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  

รวม 2 เครื่อง อตัราการระบายน้ํารวม 0.108 ลูกบาศก์เมตร/

วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน้ําก่อนพัฒนาโครงการ 

(0.108 ลูกบาศกเ์มตร/วนิาท)ี 

 - - 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-98) 

องคก์ระกอบทางส่ิงแวดล้อม

และคณุค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - โรคผิวหนัง     

2. การแพร่กระจายของเชื้อโรค

จากระบบระบายน้ํา (ต่อ) 

- จดัให้มีมาตรการรองรบัน้ําหลากหลายและควบคุมอัตราการ

ระบายน้ําออกกภายนอกโครงการแต่ละส่วน ดงัน้ี 

   

5. พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 

   - จดัใหม้รีะบบท่อระบายน้ําขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 0.6 เมตร 

ความลาดเอียง 1:500 สามารถกักเก็บน้ําได้ประมาณ 147 

ลูกบาศก์เมตร โดยสามารถรองรบัปรมิาณน้ําหลากหลายส่วนที่

เกดิขึน้ 107 ลูกบาศกเ์มตร ไดอ้ย่างเพยีงพอ 

   - ตดิตัง้เครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 จุด แต่ละจุดตดิตัง้เครื่องสูบน้ํา 

จํานวน 2 เครื่อง (ใช้งานจรงิ 1 เครื่อง สํารอง 1 เครื่อง) แต่ละ

เครื่องมอีตัราการสูบ 0.054 ลูกบาศก์เมตร/วนิาท ีรวม 2 เครื่อง 

อตัราการระบายน้ํารวม 0.108 ลูกบาศก์เมตร/วินาท ีซึ่งไม่เกิน

อตัราการระบายน้ําก่อนพฒันาโครงการ (0.108 ลูกบาศก์เมตร/

วนิาท)ี 

 - - 

          - ระบบการได้ยิน 1. จัดให้มีลูกระนาดชะลอความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นที่

โครงการแต่ละส่วน ขนาดความสูง 0.075 เมตร ความกวา้ง 0.90 

เมตร ความยาว 6.0 เมตร จํานวน 3 จุด บรเิวณใกลท้างเขา้-ออก

โครงการ (ห่างจากทางเข้า-ออกประมาณ 30 เมตร) และทางวิง่

รถภายในโครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสยีงจาก

การแล่นของรถยนต ์

 
 

จดัใหม้สีนันูนชะลอความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นทีโ่ครงการ ไดแ้ก่ 

บริเวณใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ และทางวิ่งรถภายในโครงการ 

เพื่อชะลอความเรว็ของรถ และลดเสยีงจากการแล่นของรถยนต ์

รปูที ่2-3 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-99) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - ระบบการได้ยิน 2. ตดิตัง้ป้ายหา้มเร่งเครื่องยนต์ไวบ้รเิวณทีจ่อดรถและทางวิง่ภายใน

โครงการใหเ้หน็อย่างชดัเจน 

๏ อยู่ระหว่างการดําเนินการติดตัง้ป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ ทัง้น้ี ทาง

โครงการได้กําชบัให้รปภ.คอยตรวจตราความเรยีบร้อยบริเวณลาน

จอดรถอยู่เสมอ หากพบปัญหาดงักล่าว จะเขา้ไปตกัเตอืนทนัท ี

รปูที ่2-5 

3. ปลูกตน้ไม ้อาทเิช่น ตน้ปีบ ต้นประดู่ และตน้ชมพพูนัธุท์พิย ์เป็น

ตน้ ซึง่ไมย้นืตน้ดงักล่าวเป็นแนวกนัชนช่วยลดระดบัเสยีงจาก

โครงการ 

 
 

จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตของพื้นที่

โครงการ เป็นแนวกนัชนเพื่อช่วยลดระดบัเสยีงดงัทีอ่าจเกดิขึน้ 

รปูที ่2-7 

          - โรคท่ีมีสตัวเ์ป็น

พาหะนําโรค  

1. จดัใหม้กีารทําลายแหล่งเพาะพนัธุ์สตัว์พาหะนําโรค เช่น การกําจดั

ลูกนํายุงลาย เป็นตน้ ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 
 
 

ทางโครงการมีการติดต่อหน่วยงานภายนอกเข้ามาทําลายแหล่ง

เพาะพนัธุส์ตัวพ์าหะนําโรค 

รปูที ่2-47 

2. ทําความสะอาดท่อน้ําทิง้ไม่ใหม้เีศษอาหารคา้งหรอือุดตนั  จดัใหม้เีจา้หน้าทีดู่แลทําความสะอาดท่อน้ําทิง้ และรางระบายน้ําอย่าง

สมํ่าเสมอ 

- 

3. ใชต้ะแกรงครอบตามรทู่อระบายน้ําทัง้ภายในและภายนอกโครงการ  จดัใหม้ตีะแกรงครอบตามรทู่อระบายทัง้ภายในและภายนอกโครงการ รปูที ่2-19 

4. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากําจัดสัตว์ที่เป็นพาหะ 

นําโรคใหก้บัโครงการ เช่น ฉีดพ่นยากําจดัยุง เป็นตน้ 
 ทางโครงการมีการติดต่อหน่วยงานภายนอกเข้ามาทําลายแหล่ง

เพาะพนัธุส์ตัวพ์าหะนําโรค  

รปูที ่2-47 

5. จดัใหม้ถีงัมูลฝอยทีม่ฝีาปิดไว ้ตัง้อยู่ภายในหอ้งพกัมูลฝอยประจํา

ชัน้ และตามมุมต่างๆ ภายในอาคารพร้อมทัง้จัดให้มีพนักงาน 

ทําความสะอาดจดัเกบ็มลูฝอยไปยงัหอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ 

 จัดให้มีถังมูลฝอยภายในห้องพักขยะที่มีฝาปิดมิดชิด พร้อมทัง้

มอบหมายให้พนักงานทําความสะอาดมีการจัดเก็บมูลฝอยจาก

หอ้งพกัมลูฝอยประจําชัน้ทุกวนัไม่ใหม้ขียะตกคา้ง 

รปูที ่2-4 

รปูที ่2-21 

รปูที ่2-22 

6. ห้องพกัมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอย

เท่านัน้ เพื่อป้องกนัการเกดิแหล่งเพาะพนัธุ์สตัวพ์าหะนําโรค เช่น หนู 

แมลงวนั แมลงสาบ เป็นตน้ 

 กําชบัใหพ้นักงานทําความสะอาดปิดประตูใหม้ดิชดิหลงัจากการเก็บ

ขนมลูฝอยแลว้เสรจ็ 

- 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-100) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

           - โรคท่ีมีสตัวเ์ป็น

พาหะนําโรค (ต่อ) 

7. ทําความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอย ดว้ยน้ํายาฆ่าเชือ้โรคทุกครัง้  ทางโครงการใชน้ํ้ายาฆ่าเชือ้ทําความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอย - 

8. จดัให้มีพนักงานคอยดูแลรกัษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายใน

อาคาร หอ้งพกัมลูฝอยประจําชัน้ และหอ้งพกัมลูฝอยรวมอย่างสมํ่าเสมอ 
 จดัให้มพีนักงานคอยดูแลรกัษาความสะอาดบรเิวณทางเดินภายใน

อาคาร หอ้งพกัมลูฝอยประจําชัน้ และหอ้งพกัมลูฝอยรวมเป็นประจํา 

รปูที ่2-4 

 

9. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาลนครรังสิต  

ใหม้าเกบ็ขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อไม่ใหม้มีูลฝอย

ตกคา้ง 

 ทางโครงการประสานงานให้เจา้หน้าทีจ่ากเทศบาลนครรงัสติ เขา้มา

เกบ็ขนมลูฝอยอย่างสมํ่าเสมอ  

รปูที ่2-27 

          - อบุติัเหตุ     

1. การจราจร 

 

1. จดัให้มพีนักงานรกัษาความปลอดภยัคอยอํานวยความสะดวกใน

การเดนิรถภายในโรงการ และบรเิวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้

เกดิความปลอดภยัในการเดนิรถ 

 โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอํานวยความ

สะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกพื้นที่โครงการแต่ละส่วน  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในการเดนิรถ 

รปูที ่2-5 

2. จัดทําเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ 

รวมทัง้ป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผู้ขบัขี่เกิด

ความสบัสน ทําใหส้ามารถเดนิรถไดอ้ย่างปลอดภยั 

 ทางโครงการมีการแบ่งช่องทางจราจรการเดินรถ และติดตัง้ป้าย

สญัลกัษณ์ควบคุมแสดงทศิทางการจราจรไวอ้ย่างชดัเจน ซึ่งช่วยให ้

ผูข้บัขีข่บัรถไดอ้ย่างดแีละปลอดภยั 

รปูที ่2-6 

3. จดัใหม้ลีูกระนาดชะลอความเร็วของรถยนต์ภายในพื้นทีโ่ครงการ

แต่ละส่วน ขนาดความสูง 0.075 เมตร ความกว้าง 0.90 เมตร  

ความยาว 6.0 เมตร จํานวน 3 จุด บรเิวณใกล้ทางเขา้-ออกโครงการ  

(ห่างจากทางเข้า-ออกประมาณ 30 เมตร) และทางวิ่งรถภายใน

โครงการ เพื่อลดการเดนิรถทีใ่ชค้วามเรว็ไม่เหมาะสม อนัเป็นสาเหตุ

ของปัญหาจราจรและอุบตัเิหตุ 

 
 

จัดให้มีสันนูนชะลอความเร็วของรถภายในพื้นที่โครงการ ได้แก่ 

บริเวณใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ และทางวิ่งรถภายในโครงการ  

เพื่อลดการเดนิรถทีใ่ชค้วามเรว็ไม่เหมาะสม อนัเป็นสาเหตุของปัญหา

จราจรและอุบตัเิหตุ 

รปูที ่2-3 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-101) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - อบุติัเหตุ     

1. การจราจร (ต่อ) 

 

4. ตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสว่างบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการใหส้ามารถเหน็

รถทีเ่ขา้หรอืออกโครงการไดอ้ย่างชดัเจนในช่วงเวลากลางคนื 
 มีการติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อให้สามารถ

มองเหน็รถทีเ่ขาหรอืออกไดอ้ย่างชดัเจนในช่วงกลางคนื 

รปูที ่2-43 

2. การพลดัตกหกล้ม - จดัใหม้พีนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่งไม่ให้พื้นทางเดิน

เปียกน้ํา หรอืมกีารวางสิง่ของกดีขวาง อนัก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้

 จดัใหม้พีนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

บรเิวณทางเดนิภายในอาคาร และบนัไดแต่ละแห่งไม่ให้พื้นทางเดนิ

เปียกน้ํา หรอืมกีารวางสิง่ของกดีขวาง อนัก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุได ้

รปูที ่2-4 

3. อบุติัเหตุจากการตก 

จากท่ีสูง 

- จดัให้มรีาวกนัตกความสูง 0.9 เมตร บรเิวณระเบียงสําหรบัแต่ละ

หอ้งพกั 
 จดัให้มีราวกันตกความสูง 0.9 เมตร บริเวณระเบียงสําหรบัแต่ละ

หอ้งพกั 

รปูที ่2-48 

4. อบุติัเหตุจากการเกิด   

    เพลิงไหม้ 

1. ติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้และจดัให้ม ี

ป้ายทางหนีไฟทีม่องเห็นชดัเจน ตวัอกัษรสูง 10 เซนตเิมตร รวมทัง้

ตดิตามตรวจสอบระบบเป็นประจําทุก 3 เดอืน 

 ตดิตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อใหม้องเห็นช่องทางเดนิได้และจดัให้มป้ีาย

ทางหนีไฟทีม่องเหน็ชดัเจน 

รปูที ่2-49 

2. จดัอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้ โดยตดิต่อประสานงานกบัฝ่ายงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยัเทศบาลนครรงัสติ ใหม้าจดัอบรมและซอ้มอพยพหนีไฟ 

 ทางโครงการจดัใหม้ีการซกัซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจําอย่างน้อย 

ปี 1 ครัง้ โดยโครงการจะประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ของงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลนครรงัสติ 

รปูที ่2-40 

ภาคผนวกที ่9.2 

 

3. จดัเตรยีมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไวเ้พื่อช่วยเหลอืเบื้องต้น

แก่ผูป้ระสบภยั และนําผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็ส่งโรงพยาบาลต่อไป 
 ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทางโครงการจะดําเนินการประสานกบั

หน่วยพยาบาลหรอืโรงพยาบาลทีใ่กลท้ีสุ่ด 

- 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-102) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

           - โรคติดต่อ 1. โครงการจะจดัใหม้รีะบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รปูภายในพืน้ทีแ่ต่ละส่วน 

ดงัน้ี 

   

    (1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 โดยแต่ละส่วนจัดให้มีระบบบําบัด 

น้ําเสยีสําเรจ็รูป จํานวน 8 ชุด (2 ชุด/อาคาร) เป็นระบบบําบดัน้ําเสยี

สําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact 

Aeration Biofilter, CAB) แต่ละชุดออกแบบใหส้ามารถรองรบัน้ําเสยี

ได้ปริมาณ 60 ลูกบาศก์เมตร/วนั รวม 2 ชุด รองรบัน้ําเสียได้ 120 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั  

 - - 

    (2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 โดยแต่ละส่วนจัดให้มีระบบบําบัด 

น้ําเสยีสําเรจ็รูป จํานวน 8 ชุด (2 ชุด/อาคาร) เป็นระบบบําบดัน้ําเสยี

สําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact 

Aeration Biofilter, CAB) แต่ละชุดออกแบบใหส้ามารถรองรบัน้ําเสยี

ได้ปริมาณ 60 ลูกบาศก์เมตร/วนั รวม 2 ชุด รองรบัน้ําเสียได้ 120 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

 
 

ทางโครงการจดัใหม้รีะบบบําบดัน้ําเสยีสําเรจ็รูปจํานวน 8 ชุด (2 ชุด/

อาคาร) เป็นระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรองเติม

อากาศแบบผวิสมัผสั (Contact Aeration Biofilter, CAB) 

รปูที ่2-8 

    (3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 โดยแต่ละส่วนจัดให้มีระบบบําบัด 

น้ําเสยีสําเรจ็รูป จํานวน 8 ชุด (2 ชุด/อาคาร) เป็นระบบบําบดัน้ําเสยี

สําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact 

Aeration Biofilter, CAB) แต่ละชุดออกแบบใหส้ามารถรองรบัน้ําเสยี

ได้ปริมาณ 80 ลูกบาศก์เมตร/วนั รวม 2 ชุด รองรบัน้ําเสียได้ 160 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

 - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-103) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - โรคติดต่อ (ต่อ) 1. โครงการจะจดัใหม้รีะบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รปูภายในพืน้ทีแ่ต่ละส่วน 

ดงัน้ี 

   

    (4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 โดยแต่ละส่วนจัดให้มีระบบบําบัด 

น้ําเสยีสําเรจ็รูป จํานวน 8 ชุด (2 ชุด/อาคาร) เป็นระบบบําบดัน้ําเสยี

สําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact 

Aeration Biofilter, CAB) แต่ละชุดออกแบบใหส้ามารถรองรบัน้ําเสยี

ได้ปริมาณ 60 ลูกบาศก์เมตร/วนั รวม 2 ชุด รองรบัน้ําเสียได้ 120 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

 - - 

    (5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 โดยแต่ละส่วนจัดให้มีระบบบําบัด 

น้ําเสยีสําเรจ็รูป จํานวน 8 ชุด (2 ชุด/อาคาร) เป็นระบบบําบดัน้ําเสยี

สําเร็จรูปชนิดเกรอะและกรองเติมอากาศแบบผิวสัมผัส (Contact 

Aeration Biofilter, CAB) แต่ละชุดออกแบบใหส้ามารถรองรบัน้ําเสยี

ได้ปริมาณ 60 ลูกบาศก์เมตร/วนั รวม 2 ชุด รองรบัน้ําเสียได้ 120 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

 - - 

        ทัง้น้ี ระบบบําบดัน้ําเสยีแต่ละชุดมปีระสทิธภิาพรอ้ยละ 92 คดิ

ว่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสีย

เท่ากบั 260 มลิลกิรมั/ลติร และมค่ีา BOD ทีอ่อกจากระบบไม่เกนิ 20 

มลิลกิรมั/ลติร 

   

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-104) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - โรคติดต่อ 2. นําน้ําทิง้ภายหลงัการบําบดัแล้วมาใชร้ดน้ําต้นไมภ้ายในโครงการ โดย    

    - พ้ืนท่ีส่วนท่ี 1 จะนําน้ําทิง้ปรมิาณ 83.5 ลูกบาศกเ์มตร/วนั มารด

น้ําต้นไม ้สําหรบัน้ําทิ้งส่วนทีเ่หลอืปรมิาณ 373.5 ลูกบาศก์เมตร/วนั 

จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหมายเลข 4 และหมายเลข 6 

ซึ่งจะไหลไปยงับ่อสูบน้ํารมิถนนสาธารณะหมายเลข 2 และหมายเลข 

3 เพื่อสูบออกสู่ท่อระบายน้ํารมิทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1 (ถนน

พหลโยธนิ) ต่อไป 

 - - 

    - พ้ืนท่ีส่วนท่ี 2 จะนําน้ําทิ้งปรมิาณ 83.5 ลูกบาศกเ์มตร/วนั มารด

น้ําต้นไม ้สําหรบัน้ําทิ้งส่วนทีเ่หลอืปรมิาณ 373.5 ลูกบาศก์เมตร/วนั 

จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหมายเลข 4 และหมายเลข 6 

ซึ่งจะไหลไปยงับ่อสูบน้ํารมิถนนสาธารณะหมายเลข 2 และหมายเลข 

3 เพื่อสูบออกสู่ท่อระบายน้ํารมิทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1 (ถนน

พหลโยธนิ) ต่อไป 

O โครงการไม่มกีารนําน้ําทิ้งหลงัการบําบดัมาใชป้ระโยชน์ในการรดน้ํา

ต้นไม้บรเิวณพื้นที่สเีขยีวของโครงการ โดยจะระบายสู่ท่อระบายน้ํา

สาธารณะดา้นหน้าและดา้นหลงัโครงการ 

- 

    - พ้ืนท่ีส่วนท่ี 3 จะนําน้ําทิง้ปรมิาณ 88.5 ลูกบาศกเ์มตร/วนั มารด

น้ําต้นไม ้สําหรบัน้ําทิ้งส่วนทีเ่หลอืปรมิาณ 523.5 ลูกบาศก์เมตร/วนั  

จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหมายเลข 4 และหมายเลข 6 

ซึ่งจะไหลไปยงับ่อสูบน้ํารมิถนนสาธารณะหมายเลข 2 และหมายเลข 

3 เพื่อสูบออกสู่ท่อระบายน้ํารมิทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1 (ถนน

พหลโยธนิ) ต่อไป 

 - - 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-105) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - โรคติดต่อ (ต่อ) 2. นําน้ําทิง้ภายหลงัการบําบดัแล้วมาใชร้ดน้ําต้นไมภ้ายในโครงการ โดย    

    - พ้ืนท่ีส่วนท่ี 4 จะนําน้ําทิ้งปรมิาณ 83.5 ลูกบาศกเ์มตร/วนั มารด

น้ําต้นไม ้สําหรบัน้ําทิ้งส่วนทีเ่หลอืปรมิาณ 373.5 ลูกบาศก์เมตร/วนั 

จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหมายเลข 4 และหมายเลข 6 

ซึ่งจะไหลไปยงับ่อสูบน้ํารมิถนนสาธารณะหมายเลข 2 และหมายเลข 

3 เพื่อสูบออกสู่ท่อระบายน้ํารมิทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1 (ถนน

พหลโยธนิ) ต่อไป 

 - - 

    - พ้ืนท่ีส่วนท่ี 5 จะนําน้ําทิง้ปรมิาณ 83.5 ลูกบาศกเ์มตร/วนั มารด

น้ําต้นไม ้สําหรบัน้ําทิ้งส่วนทีเ่หลอืปรมิาณ 373.5 ลูกบาศก์เมตร/วนั 

จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะหมายเลข 4 และหมายเลข 6 

ซึ่งจะไหลไปยงับ่อสูบน้ํารมิถนนสาธารณะหมายเลข 2 และหมายเลข 

3 เพื่อสูบออกสู่ท่อระบายน้ํารมิทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 1 (ถนน

พหลโยธนิ) ต่อไป 

 - - 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-106) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - โรคติดต่อ (ต่อ) 3. จดัให้มีบ่อบ่มและบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําก่อนระบายน้ําออกสู่

ภายนอกโครงการ รายละเอยีดดงัน้ี 

   

1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 พื้นที่แต่ละส่วนจดัให้มีบ่อบ่มจํานวน 2 

บ่อ และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 2 บ่อ ไดแ้ก่ 

       (1) บ่อบ่ม มคีวามกว้าง 4 เมตร ความยาว 9 เมตร ความลึก

ประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 72 ลูกบาศก์เมตร โดยภายในติดตัง้

เครื่องเติมอากาศจํานวน 1 เครื่อง มีอัตราการจ่ายอากาศ 1.33 

กโิลกรมัออกซเิจน/ชัว่โมง เพื่อเพิม่ออกซเิจนใหก้บัน้ําทิ้งก่อนระบาย

ออกสู่ตรวจสอบสภาพน้ํา โดยมีระยะเวลากักเก็บอย่างน้อย 7.2 

ชัว่โมง 

       (2) บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา ความกวา้ง 1.2 เมตร ความยาว 1.2 

เมตร ความลกึประสทิธผิล 1 เมตร ความจุ 1.44 ลูกบาศก์เมตร โดย

ด้านบนของบ่อจะมีตะแกรงขนาด 1 x 1 เมตร สําหรับตรวจสอบ

สภาพน้ําก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

 - - 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-107) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - โรคติดต่อ (ต่อ) 3. จดัให้มีบ่อบ่มและบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําก่อนระบายน้ําออกสู่

ภายนอกโครงการ รายละเอยีดดงัน้ี 

   

2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 พื้นที่แต่ละส่วนจดัให้มีบ่อบ่มจํานวน 2 

บ่อ และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 2 บ่อ ไดแ้ก่ 

       (1) บ่อบ่ม มคีวามกว้าง 4 เมตร ความยาว 9 เมตร ความลึก

ประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 72 ลูกบาศก์เมตร โดยภายในติดตัง้

เครื่องเติมอากาศจํานวน 1 เครื่อง มีอัตราการจ่ายอากาศ 1.33 

กโิลกรมัออกซเิจน/ชัว่โมง เพื่อเพิม่ออกซเิจนใหก้บัน้ําทิ้งก่อนระบาย

ออกสู่ตรวจสอบสภาพน้ํา โดยมีระยะเวลากักเก็บอย่างน้อย 7.2 

ชัว่โมง 

      (2) บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา ความกวา้ง 1.2 เมตร ความยาว 1.2 

เมตร ความลกึประสทิธผิล 1 เมตร ความจุ 1.44 ลูกบาศก์เมตร โดย

ดา้นบนของบ่อจะมตีะแกรง ขนาด 1 x 1 เมตร 

 ทางโครงการจดัใหม้บี่อบ่มและบ่อตรวจคุณภาพน้ําก่อนระบายออกสู่

ภายนอกโครงการโดยมขีนาดปรมิาตรและองค์ประกอบภายในตามที่

ไดอ้อกแบบไว ้

รปูที ่2-8 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-108) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - โรคติดต่อ (ต่อ) 3. จดัให้มีบ่อบ่มและบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําก่อนระบายน้ําออกสู่

ภายนอกโครงการ รายละเอยีดดงัน้ี 

   

3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 จัดให้มีบ่อบ่มจํานวน 2 บ่อ และบ่อ

ตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 2 บ่อ ไดแ้ก่ 

       (1) บ่อบ่ม มคีวามกว้าง 4 เมตร ความยาว 10 เมตร ความลึก

ประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 80 ลูกบาศก์เมตร โดยภายในติดตัง้

เครื่องเติมอากาศจํานวน 1 เครื่อง มีอัตราการจ่ายอากาศ 1.33 

กโิลกรมัออกซเิจน/ชัว่โมง เพื่อเพิม่ออกซเิจนใหก้บัน้ําทิ้งก่อนระบาย

ออกสู่ตรวจสอบสภาพน้ํา โดยมีระยะเวลากักเก็บอย่างน้อย 6.2 

ชัว่โมง 

       (2) บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา ความกวา้ง 1.2 เมตร ความยาว 1.2 

เมตร ความลกึประสทิธผิล 1 เมตร ความจุ 1.44 ลูกบาศก์เมตร โดย

ด้านบนของบ่อจะมีตะแกรง ขนาด 1 x 1 เมตร สําหรบัตรวจสอบ

สภาพน้ําก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

 - - 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-109) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - โรคติดต่อ (ต่อ) 3. จดัให้มีบ่อบ่มและบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําก่อนระบายน้ําออกสู่

ภายนอกโครงการ รายละเอยีดดงัน้ี 

   

4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 พื้นที่แต่ละส่วนจดัให้มีบ่อบ่มจํานวน 2 

บ่อ และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 2 บ่อ ไดแ้ก่ 

       (1) บ่อบ่ม มคีวามกว้าง 4 เมตร ความยาว 9 เมตร ความลึก

ประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 72 ลูกบาศก์เมตร โดยภายในติดตัง้

เครื่องเติมอากาศจํานวน 1 เครื่อง มีอัตราการจ่ายอากาศ 1.33 

กโิลกรมัออกซเิจน/ชัว่โมง เพื่อเพิม่ออกซเิจนใหก้บัน้ําทิ้งก่อนระบาย

ออกสู่ตรวจสอบสภาพน้ํา โดยมีระยะเวลากักเก็บอย่างน้อย 7.2 

ชัว่โมง 

       (2) บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา ความกวา้ง 1.2 เมตร ความยาว 1.2 

เมตร ความลกึประสทิธผิล 1 เมตร ความจุ 1.44 ลูกบาศก์เมตร โดย

ด้านบนของบ่อจะมีตะแกรง ขนาด 1 x 1 เมตร สําหรบัตรวจสอบ

สภาพน้ําก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

 - - 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-110) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - โรคติดต่อ (ต่อ) 3. จดัให้มีบ่อบ่มและบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ําก่อนระบายน้ําออกสู่

ภายนอกโครงการ รายละเอยีดดงัน้ี 

   

5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 พื้นที่แต่ละส่วนจดัให้มีบ่อบ่มจํานวน 2 

บ่อ และบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 2 บ่อ ไดแ้ก่ 

       (1) บ่อบ่ม มคีวามกว้าง 4 เมตร ความยาว 9 เมตร ความลึก

ประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 72 ลูกบาศก์เมตร โดยภายในติดตัง้

เครื่องเติมอากาศจํานวน 1 เครื่อง มีอัตราการจ่ายอากาศ 1.33 

กโิลกรมัออกซเิจน/ชัว่โมง เพื่อเพิม่ออกซเิจนใหก้บัน้ําทิ้งก่อนระบาย

ออกสู่ตรวจสอบสภาพน้ํา โดยมีระยะเวลากักเก็บอย่างน้อย 7.2 

ชัว่โมง 

       (2) บ่อตรวจสอบสภาพน้ํา ความกวา้ง 1.2 เมตร ความยาว 1.2 

เมตร ความลกึประสทิธผิล 1 เมตร ความจุ 1.44 ลูกบาศก์เมตร โดย

ด้านบนของบ่อจะมีตะแกรง ขนาด 1 x 1 เมตร สําหรบัตรวจสอบ

สภาพน้ําก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

 - - 

4. จดัให้มเีจา้หน้าที่ที่มคีวามรู้ความชํานาญ ดูแลรกัษาและควบคุม

ระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการให้ทํางานได้อย่างต่อเน่ืองและ 

มปีระสทิธภิาพ 

 
 

ทางโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูค้วามชาํนาญ ดูแลรกัษาและ

ควบคุมระบบบําบดัน้ําเสยีของโครงการใหท้ํางานไดอ้ย่างต่อเน่ืองและ

มปีระสทิธภิาพ 

รปูที ่2-9 

ภาคผนวกที ่9.1 

5. ประสานงานใหร้ถสบูสิง่ปฏกูิลของเทศบาลนครรงัสติมาสบูตะกอน

ส่วนเกนิไปกําจดัทุกเดอืน 
 
 

ทางโครงการมกีารประสานใหร้ถสูบสิง่ปฏิกูลของเทศบาลนครรงัสติ 

มาสบูตะกอนส่วนเกนิทนั หากพบว่ามปีรมิาณมาก 

รปูที ่2-27 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-111) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      1) ด้านสุขภาพกาย 

    

          - โรคติดต่อ (ต่อ) 6. ตดิตัง้ถงับําบดั Aerosol จํานวน 2 ถงั/ชุด แต่ละถงัมคีวามจุของ

ตัวกลาง (Media) 0.59 ลูกบาศก์เมตร เพื่อบําบัด Aerosol ที่เกิด

จากการระบบบําบดัน้ําเสยีแต่ละชุด 3.6 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง 

O 

 

โครงการไม่มีการติดตัง้ถงับําบัด Aerosol เพื่อบําบัด Aerosol ที่เกิด

จากการระบบบําบัดบัดน้ําเสีย ที่ระบุไว้ตามรายงาน อย่างไรก็ตาม  

ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย  

รวมถึงฝาบ่อให้ปิดมดิชิด และอยู่ในสภาพดอียู่เสมอ เพื่อป้องกนัการ 

ฟุ้งกระจายของละอองลอยในอากาศ 

รปูที ่2-9 

ภาคผนวกที ่9.1 

7. จดัให้มบี่อดิน จํานวน 1 บ่อ ขนาดพื้นที่ 1 ตารางเมตร (1 x 1 

เมตร) ความลกึ 1 เมตร เพื่อบําบดัก๊าซมเีทนทีเ่กดิขึน้ โดย 

   

    - พ้ืนท่ีส่วนท่ี 1 ระบบบําบดัน้ําเสยีแต่ละชุดก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน 

1.68 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

 - - 

    - พ้ืนท่ีส่วนท่ี 2 ระบบบําบดัน้ําเสยีแต่ละชุดก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน 

1.68 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

O โครงการไม่มีการจัดพื้นที่สําหรับใช้เป็นบ่อดินเพื่อบําบัดก๊าซ มเีทนที่

เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสีย ในบรเิวณที่ระบุไว้ตามรายงาน อย่างไรก็

ตาม ทางโครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อยตรวจสอบระบบบําบดัน้ําเสยีให้

มปีระสทิธภิาพดอียู่เสมอ หากพบความผดิปกตจิะดําเนินการแก้ไขทนัท ี

รปูที ่2-9 

ภาคผนวกที ่9.1 

    - พ้ืนท่ีส่วนท่ี 3 ระบบบําบดัน้ําเสยีแต่ละชุดก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน 

2.24 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

 - - 

    - พ้ืนท่ีส่วนท่ี 4 ระบบบําบดัน้ําเสยีแต่ละชุดก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน 

1.68 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

 - - 

    - พ้ืนท่ีส่วนท่ี 5 ระบบบําบดัน้ําเสยีแต่ละชุดก่อใหเ้กดิก๊าซมเีทน 

1.68 ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

 - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-384-5 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-112) 

องคก์ระกอบทางส่ิงแวดล้อมและ

คณุค่าต่างๆ 
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.4 สุขภาพ 

      2) ด้านสุขภาพจิต ได้แก่   

       ความเครียด ความวิตกกงัวล     

       เป็นต้น 

1. โครงการต้องจดัทําข้อบงัคบักําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ

การพกัอาศยัใหผู้พ้กัอาศยัปฏบิตั ิโดยเน้นการไม่ก่อใหเ้กิดกา

รบกวนผูพ้กัอาศยัในโครงการและบรเิวณขา้งเคยีง 

 
 

ทางโครงการมกีารจดัทําข้อบงัคบักําหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการพกั

อาศยัใหผู้พ้กัอาศยัปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั 

ภาคผนวกที ่9.3 

2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการแต่ละส่วน โดยมี

รายละเอยีด ดงัน้ี  

   

    (1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวชัน้ล่าง

ภายนอกอาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,621 ตารางเมตร 

 - - 

    (2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวชัน้ล่าง

ภายนอกอาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,621 ตารางเมตร 

 
 

จดัใหม้พีื้นทีส่เีขยีวชัน้ล่างภายนอกอาคารทัง้หมด รปูที ่2-2 

    (3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวชัน้ล่าง

ภายนอกอาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,838 ตารางเมตร 

 - - 

    (4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวชัน้ล่าง

ภายนอกอาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,621 ตารางเมตร 

 - - 

    (5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 จัดให้มีพื้นที่สีเขียวชัน้ล่าง

ภายนอกอาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,621 ตารางเมตร 

 - - 

3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและ

พนักงาน มใิหเ้กดิทศันียภาพทีไ่ม่ดตี่อผูพ้บเหน็  
 
 

ทางโครงการมกีารควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พกัอาศยั

และพนักงาน มใิหเ้กดิทศันียภาพทีไ่ม่ดตี่อผูพ้บเหน็ 

ภาคผนวกที ่9.4 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-113) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.5 ทศันียภาพ 1. จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการแตล่ะส่วน โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี    

    (1) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 1 จดัใหม้พีื้นทีส่เีขยีวชัน้ล่างภายนอก

อาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,621 ตารางเมตร โดยคดิเป็น

อัตราส่วนพื้นที่สีเขยีวต่อผู้พกัอาศัย1 ตารางเมตร/คน เป็นพื้นที่

ปลูกไมย้ัง่ยนื 2,097 ตารางเมตร คดิเป็นรา้ยละ 52.4 ของพื้นทีว่่าง

ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

 

 

- - 

    (2) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 2 จดัใหม้พีื้นทีส่เีขยีวชัน้ล่างภายนอก

อาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,621 ตารางเมตร โดยคดิเป็น

อัตราส่วนพื้นที่สีเขยีวต่อผู้พกัอาศัย1 ตารางเมตร/คน เป็นพื้นที่

ปลูกไมย้ัง่ยนื 2,097 ตารางเมตร คดิเป็นรา้ยละ 52.4 ของพื้นทีว่่าง

ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

 
 

จดัให้มีพื้นที่สีเขียวชัน้ล่างภายนอกอาคาร และมีการปลูกไม้ยืนต้น  

ไมพุ่้ม ไมค้ลุมดนิ ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

รปูที ่2-2 

    (3) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 3 จดัใหม้พีื้นทีส่เีขยีวชัน้ล่างภายนอก

อาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,838 ตารางเมตร โดยคดิเป็น

อัตราส่วนพื้นที่สีเขยีวต่อผู้พกัอาศยั1 ตารางเมตร/คน เป็นพื้นที่

ปลูกไมย้ัง่ยนื 2,444 ตารางเมตร คดิเป็นรา้ยละ 61.1 ของพื้นทีว่่าง

ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

 - - 

    (4) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 4 จดัใหม้พีื้นทีส่เีขยีวชัน้ล่างภายนอก

อาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,621 ตารางเมตร โดยคดิเป็น

อัตราส่วนพื้นที่สีเขยีวต่อผู้พกัอาศัย1 ตารางเมตร/คน เป็นพื้นที่

ปลูกไมย้ัง่ยนื 2,097 ตารางเมตร คดิเป็นรา้ยละ 52.4 ของพื้นทีว่่าง

ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

 - - 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-114) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.5 ทศันียภาพ (ต่อ) 1. จดัใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการแตล่ะส่วน โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี    

(5) พ้ืนท่ีโครงการส่วนท่ี 5 จดัให้มีพื้นที่สีเขยีวชัน้ล่างภายนอก

อาคารทัง้หมด ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 3,621 ตารางเมตร โดยคดิเป็น

อัตราส่วนพื้นที่สีเขยีวต่อผู้พกัอาศัย1 ตารางเมตร/คน เป็นพื้นที่

ปลูกไมย้ัง่ยนื 2,097 ตารางเมตร คดิเป็นรา้ยละ 52.4 ของพื้นทีว่่าง

ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

 - - 

2. จัดให้มีน้ําสําหรับรดน้ําต้นไม้ภายในโครงการ ตลอดจนดูแล

สภาพพื้นทีส่เีขยีวของโครงการใหส้วยงาม และมคีวามสมบูรณ์อยู่

ตลอดเวลา 

 
 

จดัใหม้เีจา้หน้าทีร่ดน้ําตน้ไมภ้ายในโครงการตลอดจนดูแลสภาพพื้นทีส่ ี

เขยีวของโครงการ 

รปูที ่2-50 

3. เลอืกใชส้อีาคารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ี  โครงการเลอืกใชส้อีาคารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม รปูที ่2-51 

4. ควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์อาคารของผูพ้กัอาศยั และพนักงาน 

มใิหเ้กดิทศันียภาพไม่ดตีอ่ผูพ้บเหน็ 
 
 

ทางโครงการมกีารควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พกัอาศยั

และพนักงาน มใิหเ้กดิทศันียภาพทีไ่ม่ดตี่อผูพ้บเหน็ 

ภาคผนวกที ่9.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-115) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.6 การบดบงัแสงแดด  

  และทิศทางลม 

- ทําหนังสอืแจง้ผูพ้กัอาศยัทีอ่าคาร/บา้นพกัอาศยั ทีอ่ยู่ในระยะ 100 

เมตร โดยรอบที่อาจได้รบัผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและ

ทศิทางลมจากอาคารโครงการ ณ วนัที่เริม่ลงมอืก่อสร้าง โดยใน

หนังสอืดงักล่าวจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลทีจ่ะเป็น

ผู้รบัเรื่อง ผู้ที่ได้รบัผลกระทบสามารถติดต่อกบัโรงการได้โดยตรง 

อน่ึง เงื่อนไขในการดําเนินการตามมาตรการดงักล่าวบรษิทั พนาลี 

เอสเตท จํากัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้ร ับผิดชอบ

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อบ้านพกัอาศยัหรอือาคารทีอ่ยู่ขา้งเคยีง ทัง้น้ี 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการ

ดําเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ไดรับความเสียหาย  

ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุ

ดงักล่าวกบับรษิทั แต่หากทัง้ 2 ฝ่าย (บรษิทั พนาล ีเอสเตท จํากดั 

และผู้พกัอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รบัผลกระทบ) ไม่สามารถ 

ตกลงร่วมกันได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี  เพื่อเจรจาหาข้อตกลง

ร่วมกนั ซึ่งเงื่อนไขในการดําเนินการตามมาตรการต่างๆ โครงการ

จะเป็นผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลง

ภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัจากการจดทะเบยีนอาคารชุดแลว้เสรจ็ 

 
 

ทางโครงการได้ดําเนินการตัง้แต่ช่วงก่อสรา้งโครงการแล้ว ปัจจุบนัยงั

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ับเรื่องร้องเรียน หรือความคิดเห็นจากผู้ได้รับ

ผลกระทบ ทัง้น้ีหากตรวจพบว่า ความเสยีหายหรอืผลกระทบที่ได้รบั

เกดิจากการดําเนินการของโครงการ จะมมีาตรการเชยค่าเสยีหายหรอื

การแก้ไขปัญหาดงักล่าว ตามขอ้ตกลงระหว่างผูท้ี่ไดร้บัความเสียหาย

กบับรษิทั 

ภาคผนวกที ่9.4 

 

  

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ของบรษิทั พนาล ีเอสเตท จาํกดั (ต่อ-116) 

องคก์ระกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคณุค่า

ต่างๆ 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“   ” ดําเนินการแล้ว “O” ดําเนินการไม่ครบถ้วน “๏” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

เอกสารอ้างอิง/ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

4.7 ผลกระทบด้าน 

  ความเป็นส่วนตวั 

  และความปลอดภยั   

  ของผู้พกัอาศยั 

- ปลูกต้นไมโ้มกพวง ขนาดพุ่ม 0.5 เมตร ความสูง 1 เมตร บรเิวณ

พื้นที่สีเขียว ซึ่งผู้พักอาศัยไม่สามารถเดินมาบริเวณห้องพักได้  

จงึไม่กระทบดา้นความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัของห้องพกั

ดงักล่าว 

 
 

โครงการมกีารปลูกไม้พุ่ม บรเิวณพื้นทีส่เีขยีวที่กัน้ระหว่างลานจอดรถ

ของแต่ละอาคาร โดยทางโครงการไม่มหี้องพกัอาศยัอยู่บรเิวณ ชัน้ 1 

จึงไม่กระทบด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของห้องพัก

ดงักล่าว 

รปูที ่2-2 

4.8 การดดูกลืนคลื่นวิทยุ   

   และบดบงัสญัญาณ  

   โทรทศัน์ 

- ทําหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบดา้นการบดบงัคลื่นสญัญาณโทรทศัน์จากอาคารโครงการ 

ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุชื่อและ

หมายเลขโทรศพัท์ของบุคคลทีจ่ะเป็นผูร้บัเรื่อง ซึ่งผูพ้กัอาศยัที่อยู่

ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับ

โครงการได้ โดยโครงการจะดําเนินการติดตัง้จานรับสัญญาณ

ดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่าน้ีหลังจากที่ได้รับแจ้ง 

รวมทัง้จะดําเนินการปรับจานสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพัก

อาศยัทีม่จีานรบัสญัญาณดาวเทยีมอยู่แลว้และไดร้บัผลกระทบจาก

โครงการ ซึ่งเงื่อนไขในการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว 

โครงการจะเป็นผู้รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทัง้ในการติดตัง้หรอืการปรบั

จานรบัสญัญาณดาวเทยีม โดยความรบัผดิชอบจะสิ้นสุดลงภายใน

ระยะเวลา 1 ปี ภายหลงัการจดทะเบยีนอาคารชุดแล้วเสรจ็ 

 
 

ทางโครงการได้ดําเนินการตัง้แต่ช่วงก่อสรา้งโครงการแล้ว ปัจจุบนัยงั

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ร ับเรื่องร้องเรียน หรือความคิดเห็นจากผู้ได้รับ

ผลกระทบ ทัง้น้ีหากตรวจพบว่า ความเสยีหายหรอืผลกระทบที่ได้รบั

เกดิจากการดําเนินการของโครงการ จะมมีาตรการเชยค่าเสยีหายหรอื

การแก้ไขปัญหาดงักล่าว ตามขอ้ตกลงระหว่างผูท้ี่ไดร้บัความเสียหาย

กบับรษิทั 

ภาคผนวกที ่9.4 

 

   

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 
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รปูท่ี 2-2 พืน้ทีส่เีขยีว 

 

  

รปูท่ี 2-1 รัว้รอบพืน้ทีโ่ครงการ 
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รปูท่ี 2-5 เจา้หน้าทีร่ปภ. 

 

 

รปูท่ี 2-4 เจา้หน้าทีดู่แลรกัษาความสะอาด 

 

  

รปูท่ี 2-6 ป้ายและสญัลกัษณ์จราจร 

 

 

รปูท่ี 2-3 สนันูนชะลอความเรว็ 
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รปูท่ี 2-8 ระบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รปู 

 

 

 

 

รปูท่ี 2-7 ไมย้นืตน้แนวเขตของพื้นทีโ่ครงการ 

 

 

รปูท่ี 2-6 ป้ายและสญัลกัษณ์จราจร (ต่อ) 
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รปูท่ี 2-11 เจา้หน้าทีต่กัไขมนั 

 

 

 

รปูท่ี 2-8 ระบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รปู (ต่อ) 

 

 

 

 

รปูท่ี 2-9 เจา้หน้าทีดู่แลและควบคุมระบบบําบดัน้ําเสยี 

 

 

 

รปูท่ี 2-10 การสบูสิง่ปฏกูิล 
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รปูท่ี 2-13 ถงัสาํรองน้ําชัน้ใต้ดนิ และดาดฟ้า 

 

 

รปูท่ี 2-12 มเิตอรร์ะบบบําบดัน้ําเสยี 

 

 

  

รปูท่ี 2-14 ระบบประปาน้ําใช ้
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รปูท่ี 2-18 การลา้งถงัสาํรองน้ํา 

 

  

รปูท่ี 2-15 สุขภณัฑใ์นสภาพด ี

 

รปูท่ี 2-16 ป้ายรณรงค์ประหยดัน้ํา 

 

 

รปูท่ี 2-17 ท่อเมนประปาดา้นหน้าโครงการ 
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รปูท่ี 2-21 หอ้งพกัมลูฝอยประจําชัน้ 

 

 

รปูท่ี 2-22 ถงัมลูฝอย ชัน้ 1 

 

 

รปูท่ี 2-19 รางระบายน้ํา 

 

  

รปูท่ี 2-20 หอ้งเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
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รปูท่ี 2-23 บอรด์ประชาสมัพนัธ ์

 

 

รปูท่ี 2-24 ป้ายรณรงค์คดัแยกขยะ 

 

 

รปูท่ี 2-27 การเกบ็ขนมลูฝอย  

 

 

รปูท่ี 2-28 หมอ้แปลงไฟฟ้า 

 

  

รปูท่ี 2-25 หอ้งพกัมลูฝอยรวม 

 

รปูท่ี 2-26 ท่อรวบรวมน้ําเสยีจากหอ้งพกัมลูฝอย 
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รปูท่ี 2-29 ไฟสาํรอง 

 

 

รปูท่ี 2-31 หลอดไฟ และเครื่องใชไ้ฟฟ้าประหยดัพลงังาน 

 

 

รปูท่ี 2-30 ป้ายรณรงคใ์ชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั 
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รปูท่ี 2-33 เลขชัน้ 

 

  

รปูท่ี 2-34 ระบบป้องกนัอคัคภียั 

 

 

 

รปูท่ี 2-32 ช่องเปิดโล่งเพื่อรบัแสงจากดา้นนอก 
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รปูท่ี 2-34 ระบบป้องกนัอคัคภียั (ต่อ) 

 

 

  

  

รปูท่ี 2-35 ระบบเตอืนอคัคภียั 
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รปูท่ี 2-36 บนัไดหนีไฟ 

 

 

 

 

รปูท่ี 2-37 จุดรวมพล 

 

รปูท่ี 2-38 แผนผงัแสดงเสน้ทางการอพยพหนีไฟ 

  

รปูท่ี 2-39 การตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคภียั 
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รปูท่ี 2-41 ระบบระบายอากาศ 

 

  

รปูท่ี 2-40 การฝึกซอ้มดบัเพลงิและอพยพหนีไฟ 
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รปูท่ี 2-42 กระจกนูน 

 

รปูท่ี 2-43 ไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณทางเขา้-ออก พื้นทีโ่ครงการ 

 

  

รปูท่ี 2-44 พื้นทีจ่อดรถ 

 

 

รปูท่ี 2-45 สติก๊เกอรต์ดิรถยนต ์

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
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รปูท่ี 2-47 ทําลายแหล่งเพาะพนัธุ์สตัวพ์าหะนําโรค 

 

 

รปูท่ี 2-48 ราวกนัตก 

 

 

รปูท่ี 2-49 ไฟฟ้าส่องสว่างทางเดนิ และป้ายบอกทางหนีไฟ 
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รปูท่ี 2-51 เลอืกใชส้อีาคารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 

  

 

รปูท่ี 2-50 เจา้หน้าทีดู่แลต้นไม ้

 



บทท่ี 3 

ผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตาม 

ตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
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บทท่ี 3 

ผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

 จากมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อม โครงการพลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ระยะดําเนินการ ซึ่งระบุให้

ตดิตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทิง้ตลอดระยะการเปิดดําเนินการ ทางโครงการจงึไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามมาตรการ อย่างเคร่งครดั  

โดยในช่วงเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 ไดด้ําเนินการตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมตามมาตรการแล้ว สรุปลายละเอยีดการ

ปฏบิตัไิดด้งัตารางที ่3-1 และมรีายละเอยีดการดาํเนินงานทีจ่ะกล่าวถงึต่อไป



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 3-1  

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 (เฟส 2) (ระยะดาํเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ดชันีมีผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อม 
บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถี่ 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“” ดําเนินการแลว้ “” ดําเนินการไม่ครบถว้น 

“” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1.คุณภาพอากาศ 

  1.1 ฝุ่นละออง 

1) ถนนภายในโครงการ - ความสะอาด ทุกวนั  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดถนนสายใน

โครงการ โดยฉีดลา้งถนนเป็นประจําสมํ่าเสมอ 

- 

2) ผูพ้กัอาศยัไกลเ้คยีงพืน้ที่

โครงการ 

- ความเสยีหาย/ผลกระทบหรอื

เรื่องรอ้งเรยีนจากผูไ้ดร้บั

ผลกระทบ 

สปัดาหล์ะ 1 ครัง้  โครงการมรเจ้าหน้าทีร่บัเรื่องรอ้งเรยีนประจําอยู่ทหีอ้งนิติ

บุคคลอาคารชุด ชัน้ที ่1 ของอาคาร A 

- 

1.2 มลพษิทาง

อากศ 

1) ถนนภายในพืน้ทีโ่ครงการ - ความสะอาด ทุกวนั  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดถนนสายใน

โครงการ โดยฉีดลา้งถนนเป็นประจําสมํ่าเสมอ 

- 

2) พืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการ - ความสมบูรณ์ของพนัธุไ์ม ้

แต่ละชนิด 

ทุกวนั  จดัใหม้คีนสวนดูแลพืน้ทีส่เีขยีวภายในโครงการใหม้คีวาม

สมบูรณ์ 

- 

3) ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ภายใน

พื้นที่โครงการ เช่น ป้ายห้ามติด

เครื่องรถยนต์ป้ายกําจดัความเรว็ 

เป็นตน้ 

- สภาพดีมองเห็นชัดเจนและไม่

ลบเลอืน 

เดอืนละ 1 ครัง้  จดัใหม้กีารตรวจสอบป้ายสญัลกัษณ์จราจรต่างๆ ใหอ้ยู่ใน

สภาพด ีเดอืนละ 1 ครัง้ 

ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการตดิตัง้ป้าย

ห้ า ม ติ ด เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ทิ้ ง ไ ว้   

อย่างไรก็ตาม โครงการได้กําชบั

ให้รปภ.คอยตรวจบริเวณลาน

จอดรถอยู่เสมอ หากพบเห็นผู้ที่

ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้จะเข้าไป

ตกัเตอืนทนัท ี

4) ผูพ้กัอาศยัไกลเ้คยีงพืน้ที่

โครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ

เรื่องรอ้งเรยีนผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

สปัดาหล์ะ 1 ครัง้  โครงการมเีจ้าหน้าที่รบัเรื่องร้องเรยีนประจําอยู่ห้องนิติ

บุคคลอาคารชุด ชัน้ที ่1 ของอาคาร A 

- 
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ตารางท่ี 3-1 (ต่อ-1) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 (เฟส 2) (ระยะดาํเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ดชันีมีผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อม 
บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถี่ 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“” ดําเนินการแลว้ “” ดําเนินการไม่ครบถว้น 

“” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

2.เสยีง 1) ภายในพืน้ทีโ่ครงการ 

- ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น 

ป้ายหา้มตดิเครื่องยนต์ป้ายกําจดั

ความเรว็ เป็นตน้ 

 

- สภาพดมีองเหน็ชดัเจน  

และไม่ลบเลอืน 

 

เดอืนละ 1 ครัง้ 

 

 

 

จัดให้มีการตรวจสอบป้ายสัญลีกษณ์จราจรต่าง ๆ  

ใหอ้ยู่ในสภาพด ีเดอืนละ 1 ครัง้ 

 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการ

ติดตัง้ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้ง

ไว้ อย่างไว้ก็ตาม โครงการได้

กําชับให้รปภ.คอยตรวจบริเวณ

ลานจอดรถอยู่เสมอ หากพบเหน็

ผู้ที่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้จะเข้าไป

ตกัเตอืนทนัท ี

2) ผูพ้กัอาศยัไกลเ้คยีง 

พืน้ทีโ่ครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ

เรื่องรอ้งเรยีนจากผูร้บัผลกระทบ 

สปัดาหล์ะ 1 ครัง้  โครงการมีเจ้าหน้าที่ร ับเรื่องร้องเรียนปะจําอยู่ห้องนิติ

บุคคลอาคารชุด ชัน้ที ่1 ของอาคาร A 

 

- 

3.น้ําใช ้ 1) เสน้ท่อประปา - การแตกหรือ รั ว่ ซึมของท่ อ

ประปา 

เดอืนละ 1 ครัง้  มอบหมายใหช้่างที่ฝ่ายช่างอาคารตรวจสอบระบบประปา 

และเสน้ท่อ เดอืนละ 1 ครัง้ 

- 

2) ถงัเกบ็น้ําใช ้ - ความสะอาด ปีละ 2 ครัง้  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างทําการล้างถังอย่างน้อยปีละ  

1ครัง้ 

- 

3) วาลว์ควบคุมการจ่ายน้ํา - การเปิดปิดวาล์งในช่วงเวลา 

07:00 – 10:00 น. และช่วงเวลา 

19:30 – 21:00 น. 

ทุกวนั  ทางโครงการมีการติดตัง้มิเตอร์รบัน้ําประปาไว้บริเวณ

ดา้นหน้าโครงการ เพื่อรบัน้ําจากท่อเมนประปาเขา้มาเก็บ

ไว้ยงัถังสํารองน้ําของโครงการ ซึ่งใช้ถูกลูกลอยในการ

ควบคุมการสบูน้ํา 

- 

 

  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ-2) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 (เฟส 2) (ระยะดาํเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ดชันีมีผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อม 
บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถี่ 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“” ดําเนินการแลว้ “” ดําเนินการไม่ครบถว้น 

“” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.น้ําเสยี 

   4.1 ประสทิธภิาพของ 

         ระบบบําบดัน้ําเสยี 

         1) คุณภาพน้ําทิง้ 

 ก่อนการบําบดั 

         2) คุณภาพน้ําทิง้ 

 หลงัหลงัการบําบดั 

 

 

 

- คุณภาพน้ําทิง้ก่อนบําบดั 

- คุณภาพน้ําทิง้หลงับําบดั 

 

 

 

- pH 

- Blochemical Oxygen 

Demand 

- Total Suspended Solids 

- Settleable Solids 

- Total Dissolved Solids 

- Suifide 

- Oil and Grease 

- Total Kjeldahl Nitrogen 

- Total Coliform Becteria 

- Fecal Coliform Bacteria 

 

 

 

เดอืนละ 1 ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง ได้แก่ คุณภาพน้ําทิ้ง

ก่อนบําบัด และคุณภาพน้ําทิ้งหลังการบําบัดทัง้หมด 4 

อาคาร (A, B, C, และ D) ทัง้หมด 12 จุด และจุดระบาย 

น้ําทิ้งก่อนปล่อยออกนอกโครงการ จํานวน 2 จุด เก็บ

ตวัอย่างเดอืนละ 1 ครัง้ พบว่า ดชันีที่ทําการวเิคราะห์ส่วน

ใหญ่มคี่าเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ําหนด 

 

 

 

ภาคผนวกที ่4 

   4.2 การทํางานของ 

        ระบบบําบดัน้ําเสยี 

- ระบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รปู

แต่ละชุดของโครงการ 

1) ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าของระบบ

บําบดัน้ําเสยี (หน่วย) 

เดอืนละ 1 ครัง้  โครงการมกีารบนัทกึสถติแิละขอ้มูลซึ่งแสดงผลการทํางาน

ของระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษ (ทส.1)  

เป็นประจําทุกเดือน ทัง้นี้  ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนําไปใช้

ประโยชน์ในการรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบดั

น้ําเสยี (ทส.2) ที่จะต้องรายงานต่อ หน่วยงานท้องถิ่นเป็น

ประจําทุกเดอืน 

ภาคผนวกที ่10 

2) ปรมิาณน้ําใชทุ้กกจิกรรมของ

แหล่งกําเนิดมลพษิ (สบ.ม.) 

3) ปรมิาณน้ําเสยีเขา้สูร่ะบบ

บําบดัน้ําเสยี (ลบ.ม.) 

4) การระบายน้ําทิง้จากระบบ

บําบดัน้ําเสยี (ระบาย/ไม่ระบาย) 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ-3) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 (เฟส 2) (ระยะดาํเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ดชันีมีผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อม 
บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถี่ 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“” ดําเนินการแลว้ “” ดําเนินการไม่ครบถว้น 

“” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.น้ําเสยี (ต่อ) 

    4.2 การทํางานของ 

          ระบบบําบดัน้ําเสยี 

 

- ระบบบําบดัน้ําเสยีสาํเรจ็รปู

แต่ละชุดของโครงการ 

  

เดอืนละ 1 ครัง้ 

 

 

 

โครงการมกีารบนัทกึสถติแิละขอ้มูลซึ่งแสดงผลการทํางาน

ของระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษ (ทส.1)  

เป็นประจําทุกเดือน ทัง้นี้  ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนําไปใช้

ประโยชน์ในการรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบดั

น้ําเสยี (ทส.2) ที่จะต้องรายงานต่อ หน่วยงานท้องถิ่นเป็น

ประจําทุกเดอืน 

 

ภาคผนวกที ่10 5) ปรมิาณสารเคมหีรอืสารสกดั

ชวีภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปรมิาณ) (ลติร

หรอืกโิลกรมั) 

6) การทํางานของระบบบําบัด 

น้ําเสยี (ปกต/ิผดิปกต)ิ 

7) การทํางานของเครื่องสูบน้ํา 

(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

8) การทํางานของเครื่องเติม

อากาศ (ปกต/ิผดิปกต)ิ 

9) การทํางานของเครื่องกวน

ผสมน้ําเสยี (ปกต/ิผดิปกต)ิ 

10) การทํางานของเครื่องกวน

ผสมสารเคม ี(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

11) เครื่องสบูตะกอน 

(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

12) อื่นๆ (ระบยุ) (ปกต/ิผดิปกต)ิ 

13) ปรมิาณตะกอยส่วนเกนิเกดิ

จากระบบบําบัดน้ําเสียที่นําไป

กําจดั (ลบ.ม.) 

14) ปัญหาอุปสรรค  

และแนวทางแกไ้ข 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ-4) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 (เฟส 2) (ระยะดาํเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ดชันีมีผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อม 
บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถี่ 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“” ดําเนินการแลว้ “” ดําเนินการไม่ครบถว้น 

“” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5.การระบายน้ํา - บ่อพกัน้ําภายในโครงการและ

ท่อระบายน้ําภายในโครงการ 

- การสะสมของตะกอนเดินใน

บ่อพกัและรางระบายน้ํา 

เดอืนละ 1 ครัง้  มกีารทําความสะอาดรางระบายน้ําอย่างสมํ่าเสมอ - 

- เครื่องสบูน้ําภายในบ่อพกัน้ํา - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- อายุการใชง้าน 

3 เดอืน/ครัง้  มอบหมายใหช้่างอาคารตรวจสอบระบบระบายน้ํา เดอืนละ 

1 ครัง้ 

- 

6.มลูฝอย 

 

 

 

 

 

 

1) พืน้ทีโ่ครงการ 

- บริเวณที่ตัง้มูลฝอยห้องพัก

มูลฝอยประจําชัน้แต่ละอาคาร

และอาคารพกัมูลฝอยรวมของ

โครงการ 

 

- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง 

- ความสะอาด 

 

ทุกวนั 

 

 

 

จดัให้มพีนักงานทําความสะอาดและจดัเก็บมูลฝอยภายใน

แต่ละอาคารทุกวนั 

 

- 

- ผู้พักอาศัยไกล้ เคียงพื้นที่

โครงการ 

- กลิน่ และทศันียภาพ ทุกวนั  โครงการมเีจ้าหน้าที่รบัเรื่องร้องเรยีนเป็นประจําที่อยู่ห้อง

นิตบุิคคลอาคารชุด ชัน้ที ่1 ของอาคาร A 

- 

7.ระบบไฟฟ้า 1) หมอ้แปลงไฟฟ้า 

     - ป้ายเตอืนระวงัอนัตราย 

 

- สภาพด ีมองเหน็ไดช้ดัเจน 

ไม่ลบเลอืน 

 

ทุกวนั 

 

 

 

อยู่ระหว่างการตดิป้ายเตอืนระหว่างอนัตราย บรเิวณหมอ้

แปลงไฟฟ้า 

 

จดัใหม้เีจ้าหน้าที่รปภ.ตรวจสอบ

รอบพื้นที่โครงการอยู่เสมอ และ

ห้ามมใิห้ผู้ใดเข้าไปบรเิวณหมอ้

แปลงโดยเดด็ขาด 

- บรเิวณโดยรอบหมอ้แปลง

ไฟฟ้า 

- มสีภาพโล่ง ไม่มกีิง่ไมล้ํ้า ทุกวนั  พื้นที่ติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการมีสภาพโล่ง 

ไม่มกีิง่ไมล้ํ้า 

- 

2) อุปกรณ์ไฟฟ้า - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- อายุการใชง้าน 

3 เดอืน/ครัง้  ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างตรวจสอบอุปกรณ์

ไฟฟ้า ใหม้สีภาพพรอ้มใช้งาน หากเสยีหายจะทําการซ่อม

บํารุงทนัท ี

- 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ-5) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 (เฟส 2) (ระยะดาํเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ดชันีมีผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อม 
บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถี่ 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“” ดําเนินการแลว้ “” ดําเนินการไม่ครบถว้น 

“” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

8.การอนุรกัษพ์ลงังาน - ระบบไฟฟ้าส่องสว่างส่วนกลาง 

- ระบบปรบัอากาศ 

- เครื่องจกัร อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 

ลฟิต์ เครื่องสบูน้ํา เป็นตน้ 

- เครื่องหมายแสดง

ประสทิธภิาพการประหยดั

พลงังานทีร่ะบุมากบั

อุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

- อายุการใชง้านของ

อุปกรณ์ไฟฟ้า 

เดอืนละ 1 ครัง้  มอบหมายใหช้่างอาคารตรวจสอบประสทิธภิาพการใช้งาน

ของเครื่องใชไ้ฟฟ้าอยู่เสมอ 

- 

- จุดตดิประกาศและป้าย

ประชาสมัพนัธ ์

- สภาพด ีมองเหน็ไดช้ดัไม่

ลบเลอืน 

เดอืนละ 1 ครัง้  มกีารตรวจสอบป้ายประชาสมัพนัธ์ใหม้สีภาพด ีไม่ลบเลอืน

อยู่เสมอ 

- 

9. ระบบป้องกนัอคัคภียั 1) อุปกรณ์ในระบบป้องกันและ

สญัญาณเตอืนอคัคภียั 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 3 เดอืน/ครัง้  จดัใหม้เีจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคภียัใหม้สีภาพ

พรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 

  

- 

2) ระบบนําจ่ายไฟฟ้าสาํรอง - มแีบตเตอรีส่าํรองอยู่

ตลอดเวลา และมสีภาพ

พรอ้มใชง้าน 

3 เดอืน/ครัง้ 

3) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการ

หนีไฟ และแผนผังเส้นทางการ 

หนีไฟ 

- มสีภาพด ีมองเหน็ชดัเจน

และไม่ลบเลอืน 

3 เดอืน/ครัง้ 

 

 

 

 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ-6) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 (เฟส 2) (ระยะดาํเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ดชันีมีผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อม 
บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถี่ 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“” ดําเนินการแลว้ “” ดําเนินการไม่ครบถว้น 

“” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

9. ระบบป้องกนัอคัคภียั 

(ต่อ) 

4) อุปกรณ์ดบัเพลงิ 

    - เครื่องดบัเพลงิแบบหิว้ได ้

 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 

- อายุการใชง้าน 

 

3 เดอืน/ครัง้ 

 

 

 

จดัใหม้เีจา้หน้าทีต่รวจสอบระบบป้องกนั และเตอืนอคัคภียั

ใหม้สีภาพพรอ้มใชง้าน 

 

- 

    - หวัรบัน้ําดบัเพลงิ - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- เขา้ถงึสะดวก 

3 เดอืน/ครัง้ 

    - สายฉีดน้ําดับเพลิง และตู้

เกบ็สายฉีด (FHC) 

- สภาพพรอ้มใชง้าน เดอืนละ 1 ครัง้ 

    - เครื่องสบูน้ําดบัเพลงิ - สภาพพรอ้มใชง้าน เดอืนละ 1 ครัง้ 

    - ถงัเกบ็น้ําใชแ้ละถงัดบัเพลงิ - สภาพพรอ้มใชง้าน เดอืนละ 1 ครัง้ 

5) บันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟ

และจุดรวมคนเบือ้งตน้ 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 

- ไม่มสีิง่ใดกดีขวาง 

เดอืนละ 1 ครัง้ 

10. ระบบะบายอากาศ 1) ช่องระบายอากาศธรรมชาติ 

เช่น หน้าตา่ง และประตู 

- ไม่มวีตัถุหรอืสิง่กดีขวาง เดอืนละ 1 ครัง้  จดัใหม้เีจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบระบายอากาศ เดอืนละ 1 

ครัง้ 

- 

2) พดัลมระบายอากาศ - สภาพพรอ้มใชง้าน เดอืนละ 1 ครัง้ 

11. การจราจร 1) พืน้ทีโ่ครงการ 

- ป้ายและเครื่องหมายการจราจร

ภายในโครงการและบรเิวณ

ทางเขา้-ออก 

 

- สภาพมองเห็นชัด เจน

และไม่ลบเลอืน 

 

3 เดอืน/ครัง้ 

 

 

 

จดัให้มกีารตรวจสอบป้ายสญัลกัษณ์จราจรต่างๆให้อยู่ใน

สภาพด ีเดอืนละ 1 ครัง้ 

 

- 

- ถนนภายในโครงการและ

ทางเขา้-ออกโครงการ 

- สภาพความคล่องตัวใน

การ เดินรถบริเ วณทาง 

เขา้-ออก โครงการ 

ทุกวนั  

 

จัดให้มีเจ้าหน้าที่รปภ.คอยอํานวยความสะดวกบริเวณ

ทางเขา้-ออกโครงการตลอดเวลา 

- 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ-7) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 (เฟส 2) (ระยะดาํเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ดชันีมีผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อม 
บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถี่ 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“” ดําเนินการแลว้ “” ดําเนินการไม่ครบถว้น 

“” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

11. การจราจร 1) พืน้ทีโ่ครงการ 

- ป้ายและเครื่องหมายการจราจร

ภายในโครงการและบรเิวณ

ทางเขา้-ออก 

 

- สภาพมองเห็นชัด เจน

และไม่ลบเลอืน 

 

3 เดอืนครัง้ 

 

 

 

จดัให้มกีารตรวจสอบป้ายสญัลกัษณ์จราจรต่างๆใหอ้ยู่ใน

สภาพด ีเดอืนละ 1 ครัง้ 

 

- 

- ถนนภายในโครงการและ

ทางเขา้-ออกโครงการ 

- สภาพความคล่องตัวใน

การเดนิรถบรเิวณทางเขา้-

ออก โครงการ 

ทุกวนั  จัดให้มีเจ้าหน้าที่รปภ.คอยอํานวยความสะดวกบริเวณ

ทางเขา้-ออกโครงการตลอดเวลา 

- 

2) ผูพ้กัอาศยัไกลเ้คยีงโครงการ - เรื่องรอ้งเรยีนจากผูไ้ดร้บั

ผลกระทบ 

ทุกวนั  โครงการมเีจ้าหน้าที่รบัเรื่องร้องเรยีนประจําอยู่ที่ห้องนิติ

บุคคลชุด ชัน้ที ่1 ของอาคาร A 

- 

12. อาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยั 

1) พืน้ทีโ่ครงการ 

- กรณีทีภ่ายในโครงการมกีาร 

ปรบัปรุง/ซ่อมแซม เช่น การทาส ี

ภายนอกอาคาร การซอ่มบํารุง 

ผวิจราจร การขดุลอกทอ่ 

ระบายน้ํา เป็นตน้ 

- ติดตั้ง ป้ายเตือนให้ระวงั 

บริเวณท่ีปรับปรุง/

ซ่อมแซม 

- ไม่มีส่ิงกีดขวาง 

ทุกวนั  ใ นก รณี ท่ีมีการปรับปรุง / ซ่อมแ ซม ทางโครงก ารจะ

ดาํเนินการแจ้งผูพ้กัอาศยัทราบและติดตั้งป้ายเตือนให้ระวงั

บริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีการปรับปรุง/ซ่อมแซม ไม่ให้มีส่ิงกีดขวาง

จนกว่าจาํดาํเนินการเสร็จส้ิน 

- 

2) ผูพ้กัอาศยัไกลเ้คยีงโครงการ - เรื่องรอ้งเรยีนจากผูไ้ดร้บั

ผลกระทบ 

ทุกวนั 

 

 โครงการมเีจ้าหน้าที่รบัเรื่องร้องเรยีนประจําอยู่ที่ห้องนิติ

บุคคลอาคารชุด ชัน้ที ่1 ของอาคาร A 

- 

13. ทศันียภาพ - ผูพ้กัอาศยัไกลเ้คยีงพืน้ที่

โครงการ 

- เรื่องรอ้งเรยีนจากผูไ้ดร้บั

ผลกระทบ 

ทุกวนั  โครงการมเีจ้าหน้าที่รบัเรื่องร้องเรยีนประจําอยู่ที่ห้องนิติ

บุคคลอาคารชุด ชัน้ที ่1 ของอาคาร A 

- 

14. การบดบงัแสงแดด - ผูพ้กัอาศยัไกลเ้คยีงพืน้ที่

โครงการ 

- เรื่องรอ้งเรยีนจากผูไ้ดร้บั

ผลกระทบ 

ทุกวนั  โครงการมเีจ้าหน้าที่รบัเรื่องร้องเรยีนประจําอยู่ที่ห้องนิติ

บุคคลอาคารชุด ชัน้ที ่1 ของอาคาร A 

- 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ-8) 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 (เฟส 2) (ระยะดาํเนินการ) 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ดชันีมีผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อม 
บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร ์ ความถี่ 

รายละเอียดการปฏิบติัตามมาตรการ 

“” ดําเนินการแลว้ “” ดําเนินการไม่ครบถว้น 

“” อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

15.การบดบงัคลื่นวทิยุ/

โทรทศัน์ 

- ผูพ้กัอาศยัไกลเ้คยีงพืน้ที่

โครงการ 

- เรื่องรอ้งเรยีนจากผูไ้ดร้บั

ผลกระทบ 

ทุกวนั  โครงการมเีจา้หน้าทีร่บัเรื่องรอ้งเรยีนประจําอยู่ทีห่อ้งนิตบุิคคลอาคาร

ชุด ชัน้ที ่1 ของอาคาร A 

- 

16. คุณภาพชวีติและความ

พงึพอใจของผูพ้กัอาศยั

ภายในโครงการ 

- ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ - ประเมนิเรื่องราวรอ้งทุกข์

ขอ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็

ขอ งผู้พ ักอ าศัยภาย ใน

โครงการ 

ทุกวนั  โครงการมเีจา้หน้าทีร่บัเรื่องรอ้งเรยีนประจําอยู่ทีห่อ้งนิตบุิคคลอาคาร

ชุด ชัน้ที ่1 ของอาคาร A 

- 

 

 

 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 
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3.1 ขอบเขตการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม   

 

         การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมของโครงการดําเนินการเก็บตวัอย่างคุณภาพทิ้ง ภายในพื้นที่โครงการพลมั 

พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) จํานวน 14 จุด เดอืนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะดําเนินการ แสดงตําแหน่งตรวจวดัตลอดจนเทคนิคและวธิกีาร

ตรวจวเิคราะห ์ดงัตารางที ่3-2 และรปูที ่3-1 ถงึรปูที ่3-7 

 

ตารางท่ี 3-2 

ขอบเขตการดาํเนินงานตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

รายการตรวจวดั วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการวิเคราะห์ 

1.คุณภาพน้ําทิง้ 

  จํานวน 14 บรเิวณ 

 

11 ม.ค. 64 

2 ก.พ 64 

2 ม.ีค. 64 

7 เม.ย. 64 

5 พ.ค. 64 

21 ม.ิย. 64 

- pH - Electrometric Method 

- Biochemical Oxygen Demand - 5-Day BOD Test, Azide Modification 

Method 

- Total Suspended Solids - Dried at 103 – 105 ºC 

- Sulfide  - lodometric Method 

- Total Dissolved Solids - Dried at 180 ºC 

- Settleable Solids - Volumetric Method 

- Oil and Grease - Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric 

Method 

- Total Kjeldahi Nitrogen - Semi-Micro-Kjeldahl, Titrimetric 

Method 

- Total Coliform Bacteria - SMWW (2017) 9221 B 

- Fecal Coliform Bacteria - SMWW (2017) 9221 E 

 

  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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รปูท่ี 3-1 แผนผงัจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพน้ําท้ิง 

โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 (เฟส 2) 

 

คุณภาพน้ําทิง้หลงัการบําบดัอาคาร A จุดที ่1 

 

คุณภาพน้ําเสยีก่อนการบําบดัอาคาร A จุดที ่1 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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รปูท่ี 3-2 แผนผงัจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพน้ําท้ิง 

โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 (เฟส 2) 

 

คุณภาพน้ําทิง้หลงัการบําบดัอาคาร A จุดที ่2  

 

 

คุณภาพน้ําเสยีก่อนการบําบดัอาคาร A จุดที ่2  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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รปูท่ี 3-3 แผนผงัจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพน้ําท้ิง 

โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 (เฟส 2) 

 

คุณภาพน้ําเสยีก่อนการบําบดัอาคาร B จุดที ่1 
 

 

คุณภาพน้ําทิง้หลงัการบําบดัอาคาร B จุดที่ 1 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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รปูท่ี 3-4 แผนผงัจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพน้ําท้ิง 

โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 (เฟส 2) 

 

 

คุณภาพน้ําเสยีก่อนการบําบดัอาคาร B จุดที ่2 

 

 

คุณภาพน้ําทิง้หลงัการบําบดัอาคาร B จุดที่ 2 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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รปูท่ี 3-5 แผนผงัจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพน้ําท้ิง 

โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 (เฟส 2) 

 

คุณภาพน้ําเสยีก่อนการบําบดัอาคาร C จุดที ่2 

 

คุณภาพน้ําเสยีก่อนการบําบดัอาคาร C จุดที ่1 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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รปูท่ี 3-6 แผนผงัจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพน้ําท้ิง 

โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 (เฟส 2) 

 

คุณภาพน้ําเสยีก่อนการบําบดัอาคาร D จุดที ่2 

 

คุณภาพน้ําเสยีก่อนการบําบดัอาคาร D จุดที ่1 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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รปูท่ี 3-7 แผนผงัแสดงจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพน้ําท้ิง 

โครงการ พลมั พหลโยธิน 89 (เฟส 2) 

 

คุณภาพน้ําทิง้หลงัการระบายออกโครงการ  

(บรเิวณดา้นหน้าโครงการ)  
 

 

คุณภาพน้ําทิง้หหลงัการระบายออกโครงการ  

(บรเิวณดา้นหลงัโครงการ) 
 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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3.2 วิธีการเกบ็ตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ํา 

  

 เก็บตัวอย่างน้ําโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติก ขนาด 2,000 มิลลิลิตร  

ชนิด Polyethylene ตวัอย่างทัง้หมดจะถูกแช่ในถงัน้ําแขง็เพื่อเกบ็รกัษาตวัอย่างก่อนนํามาวเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิารภายใน 24 

ชัว่โมง สําหรบับางดชันีจะทําการตรวจวดัที่ภาคสนาม ได้แก่ pH ตวัอย่างที่นํากลบัไปวเิคราะห์ยงัหอ้งปฏิบตัิการของบรษิทัฯ  

ไดปิ้ดฉลากแสดงรายละเอยีดของตวัอย่างโดยละเอยีด พรอ้มทัง้จดบนัทกึขอ้มลูในแบบกํากบัตวัอย่าง (Chain of Custody) ทีใ่ช้

ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบตัิการวิเคราะห์ (External Quality Control) และนําส่งไปวิเคราะห์ยงัห้องปฏิบัติการของ 

บรษิทัฯ ต่อไป โดยการเกบ็ตวัอย่างและวเิคราะหคุ์ณภาพน้ํา ดาํเนินการตามมาตรฐานทีกํ่าหนดไวใ้น Standard Method for the 

Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุดของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการ

วเิคราะหคุ์ณภาพน้ําทีไ่ดร้บัการยอมรบัโดยทัว่ไป  

 

3.3      การตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง 

  

3.3.1 ผลการวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง 

 

จากการเกบ็ตวัอย่างเพื่อตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้ําทิง้ จํานวน 14 บรเิวณ ระหว่างเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2565 

โดยมดีชันีทีท่ําการตรวจวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), ปรมิาณบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand), ปรมิาณ

สารแขวนลอยทัง้หมด (Total Suspended Solids), ปรมิาณซลัไฟด์ (Sulfide), ปรมิาณสารทีล่ะลายน้ําทัง้หมด (Total Dissolved 

Solids), ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids), ปริมาณน้ํามันและไขมัน (Fat Oil and Grease), ปริมาณทีเคเอ็น (Total 

Kjeldahl Nitrogen), ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทัง้หมด (Total Coliform Bacteria) และปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคัล 

โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) แสดงดงัตารางที่ 3-3 ถึงตารางที่ 3-4 และรูปที่ 3-8 ถึงรูปที่ 3-21 เมื่อเปรียบเทียบกบั

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคาร

บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก.) พบว่า ดชันีที่ทําการตรวจวเิคราะห์ส่วนใหญ่มค่ีาไม่เป็นไปตามที่

มาตรฐานกําหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตาราท่ี 3-3 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ตรวจวดั 
วนัท่ี

ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์

pH 
BOD 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Sulfide 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Settleable 

Solids 

(mg/l) 

Oil and 

Grease 

(mg/l) 

TKN 

(mg/l) 

Total 

Coliform 

(mg/l) 

(MPN/100 ml) 

Fecal 

Coliform 

Bacteria 

(MPN/100 ml) 

คุณภาพน้ําเสยีก่อนการ

บําบดัอาคาร A จุดที ่12/ 

11 ม.ค. 65 6.5 256 684 4.03 412 140 17 32.1 460,000 460,000 

9 ก.พ 65 6.4 249 700 4.89 736 120 17 26.9 220,000 70,000 

2 ม.ีค. 65 6.6 2,307 1,243 5.66 508 200 20 67.1 16,000,000 16,000,000 

11 เม.ย. 65 6.2 621 592 NA 464 100 22 64.4 1,600,000 1,600,000 

5 พ.ค. 65 6.6 466 2,800 NA 404 700 18 87.4 >1,600,000 >1,600,000 

29 ม.ิย. 64 7.1 1,352 15,200 1.46 900 900 12 59.4 920,000 920,000 

มาตรฐาน  5.0-9.0 20 30 1 500* 0.5 20 35 - - 

หมายเหตุ :  1/  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ก.) 

                 2/ ไม่เทยีบเกณฑม์าตรฐาน 

                 * ตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายน้ําใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 mg/I (500 mg/l + ค่า TDS ของน้ําประปาประจําเดอืน) 

                    NA = ไม่สามารถทําการวเิคราะหไ์ด ้เน่ืองจากน้ํามคี่าความสกปรกสงู 

 

 

  

 

 

 

  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 3-3 (ต่อ-1) 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ตรวจวดั 
วนัท่ี

ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์

pH 
BOD 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Sulfide 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Settleable 

Solids 

(mg/l) 

Oil and 

Grease 

(mg/l) 

TKN 

(mg/l) 

Total 

Coliform 

(mg/l) 

(MPN/100 ml) 

Fecal 

Coliform 

Bacteria 

(MPN/100 ml) 

คุณภาพน้ําทิง้หลงัการ

บําบดัอาคาร A จุดที ่1 

11 ม.ค. 65 7.1 96.38** 31** 4.16** 444 6.2** 5.1 34.9 5,400,000 5,400,000 

9 ก.พ 65 6.8 128** 25 5.15** 591 0.6** 4.3 31.4 3,500,000 3,500,000 

2 ม.ีค. 65 7.1 69.49** 34** 3.99** 427 6.8** 4.2 41.9** 1,600,000 1,600,000 

11 เม.ย. 65 6.8 186** 56** 2.71** 46 11** 7.6 29.3 54,000 35,000 

5 พ.ค. 65 6.6 140** 36** 25.5** 424 7.1** 5.3 45.4** >1,600,000 >1,600,000 

29 ม.ิย. 64 7.2 131** 31** 3.25** 406 1** 4.2 79.5** 9,200,000 9,200,000 

มาตรฐาน  5.0-9.0 20 30 1 500* 0.5 20 35 - - 

หมายเหตุ :  1/  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ก.) 

                 * ตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายน้ําใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 mg/I (500 mg/l + ค่า TDS ของน้ําประปาประจําเดอืน) 

                 ** มคี่าสงูเกนิเกณฑม์าตรฐานกําหนด 

NA = ไม่สามารถทําการวเิคราะหไ์ด ้เน่ืองจากน้ํามคี่าความสกปรกสงู 

 

 

                       



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 3-3 (ต่อ-2) 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ตรวจวดั 
วนัท่ี

ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์

pH 
BOD 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Sulfide 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Settleable 

Solids 

(mg/l) 

Oil and 

Grease 

(mg/l) 

TKN 

(mg/l) 

Total 

Coliform 

(mg/l) 

(MPN/100 ml) 

Fecal 

Coliform 

Bacteria 

(MPN/100 ml) 

คุณภาพน้ําเสยีก่อนการ

บําบดัอาคาร A จุดที ่22/ 

11 ม.ค. 65 6.6 195 104 1.34 440 20 18 23.1 920,000 350,000 

9 ก.พ 65 6.7 216 165 4.33 573 33 12 81.2 3,500,000 3,500,000 

2 ม.ีค. 65 6.2 1,154 1,332 4.50 488 200 18 18.5 54,000,000 540,000 

11 เม.ย. 65 6.4 577 172 2.80 410 30 20 79.0 700,000 700,000 

5 พ.ค. 65 6.4 777 2,080 2.80 500 400 15 46.6 >1,600,000 540,000 

29 ม.ิย. 64 7.3 190 153 1.59 488 30 7.1 13.7 1,400,000 350,000 

มาตรฐาน  5.0-9.0 20 30 1 500* 0.5 20 35 - - 

หมายเหตุ :  1/  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ก.) 

                 2/ ไม่เทยีบเกณฑม์าตรฐาน 

                 * ตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายน้ําใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 mg/I (500 mg/l + ค่า TDS ของน้ําประปาประจําเดอืน) 

                    NA = ไม่สามารถทําการวเิคราะหไ์ด ้เน่ืองจากน้ํามคี่าความสกปรกสงู 

 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 3-3 (ต่อ-3) 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ตรวจวดั 
วนัท่ี

ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์

pH 
BOD 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Sulfide 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Settleable 

Solids 

(mg/l) 

Oil and 

Grease 

(mg/l) 

TKN 

(mg/l) 

Total 

Coliform 

(mg/l) 

(MPN/100 ml) 

Fecal 

Coliform 

Bacteria 

(MPN/100 ml) 

คุณภาพน้ําทิง้หลงัการ

บําบดัอาคาร A จุดที ่2 

11 ม.ค. 65 7.0 9.49 9 0.95 418 <0.5 <4 23.1 16,000 9,200 

9 ก.พ 65 7.0 133** 216** 5.33** 384 43** 11 15.1 11,000 92,000 

2 ม.ีค. 65 6.4 1,540** 2,500** 4.30** 507 500** 22** 171** 350,000 240,000 

11 เม.ย. 65 6.2 933** 233** NA 416 50** 18 93.7 40,000 40,000 

5 พ.ค. 65 6.9 27.20** 23** 2.80** 242 <0.5 4.9 12.8 79,000 79,000 

29 ม.ิย. 64 7.4 1,159** 2,266** 1.77** 500 400** 8.6 101** 540,000 110,000 

มาตรฐาน  5.0-9.0 20 30 1 500* 0.5 20 35 - - 

หมายเหตุ :  1/  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ก.) 

                 * ตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายน้ําใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 mg/I (500 mg/l + ค่า TDS ของน้ําประปาประจําเดอืน) 

                 ** มคี่าสงูเกนิเกณฑม์าตรฐานกําหนด 

                       

 

 

 

 

  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 3-3 (ต่อ-4) 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ตรวจวดั 
วนัท่ี

ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์

pH 
BOD 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Sulfide 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Settleable 

Solids 

(mg/l) 

Oil and 

Grease 

(mg/l) 

TKN 

(mg/l) 

Total 

Coliform 

(mg/l) 

(MPN/100 ml) 

Fecal 

Coliform 

Bacteria 

(MPN/100 ml) 

คุณภาพน้ําเสยีก่อนการ

บําบดัอาคาร B จุดที ่12/ 

11 ม.ค. 65 7.3 563 2,095 NA 520 400 25 15.8 92,000,000 5,400,000 

9 ก.พ 65 6.2 675 17,325 NA 1,170 800 19 49.8 170,000 4,900 

2 ม.ีค. 65 6.1 1,920 3,830 840 840 700 6.1 29.1 24,000,000 9,200,000 

11 เม.ย. 65 6.1 611 1,556 NA 880 300 20 140 35,000 9,400 

5 พ.ค. 65 6.9 453 391 34.8 572 78 14 46.6 >1,600,000 920,400 

29 ม.ิย. 64 7.1 770 174 2.26 698 300 7.4 31.2 3,500,000 54,000 

มาตรฐาน  5.0-9.0 20 30 1 500* 0.5 20 35 - - 

หมายเหตุ :  1/  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ก.) 

                 2/ ไม่เทยีบเกณฑม์าตรฐาน 

                 * ตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายน้ําใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 mg/I (500 mg/l + ค่า TDS ของน้ําประปาประจําเดอืน) 

                    NA = ไม่สามารถทําการวเิคราะหไ์ด ้เน่ืองจากน้ํามคี่าความสกปรกสงู 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 3-3 (ต่อ-5) 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ตรวจวดั 
วนัท่ี

ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์

pH 
BOD 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Sulfide 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Settleable 

Solids 

(mg/l) 

Oil and 

Grease 

(mg/l) 

TKN 

(mg/l) 

Total 

Coliform 

(mg/l) 

(MPN/100 ml) 

Fecal 

Coliform 

Bacteria 

(MPN/100 ml) 

คุณภาพน้ําทิง้หลงัการ

บําบดัอาคาร B จุดที ่1 

11 ม.ค. 65 7.5 10.67 9 2.00** 435 <0.5 4.3 22.5 35,000 16,000 

9 ก.พ 65 6.8 142** 29 5.41** 430 1.0 4.6 6.3 220,000 220,000 

2 ม.ีค. 65 6.5 28.13** 41** 4.18** 2,731** 8.2** 5.3 41.9** 220,000 220,000 

11 เม.ย. 65 6.8 221** 86** 2.16** 516 17.2** 13 20.5 1,600,000 920,000 

5 พ.ค. 65 6.9 1,400** 205** 42.3** 540 41** 26** 75.7 >1,600,000 >1,600,000 

29 ม.ิย. 64 7.3 579** 416** <1 420 80** 8.2 25.2 540,000 350,000 

มาตรฐาน  5.0-9.0 20 30 1 500* 0.5 20 35 - - 

หมายเหตุ :  1/  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ก.) 

                 * ตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายน้ําใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 mg/I (500 mg/l + ค่า TDS ของน้ําประปาประจําเดอืน) 

                 ** มคี่าสงูเกนิเกณฑม์าตรฐานกําหนด 

NA = ไม่สามารถทําการวเิคราะหไ์ด ้เน่ืองจากน้ํามคี่าความสกปรกสงู 

 

                       

  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 3-3 (ต่อ-6) 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ตรวจวดั 
วนัท่ี

ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์

pH 
BOD 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Sulfide 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Settleable 

Solids 

(mg/l) 

Oil and 

Grease 

(mg/l) 

TKN 

(mg/l) 

Total 

Coliform 

(mg/l) 

(MPN/100 ml) 

Fecal 

Coliform 

Bacteria 

(MPN/100 ml) 

คุณภาพน้ําเสยีก่อนการ

บําบดัอาคาร B จุดที ่22/ 

11 ม.ค. 65 7.4 1,106 4,543 NA 771 900 16 46.7 54,000,000 54,000,000 

9 ก.พ 65 7.0 116 191 4.86 431 40 4.9 44.8 540,000 540,000 

2 ม.ีค. 65 6.2 4,900 5,600 NA 840 800 26 16.8 24,000,000 24,000,000 

11 เม.ย. 65 6.3 496 1,296 NA 380 200 8.2 87.8 35,000,000 5,400,000 

5 พ.ค. 65 6.1 3,100 10,688 NA 686 1,000 28 105 >1,600,000 >1,600,000 

29 ม.ิย. 64 6.9 1,160 3,667 NA 850 700 9.5 22.3 5,400,000 1,100,000 

มาตรฐาน  5.0-9.0 20 30 1 500* 0.5 20 35 - - 

หมายเหตุ :  1/  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ก.) 

                 2/ ไม่เทยีบเกณฑม์าตรฐาน 

                 * ตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายน้ําใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 mg/I (500 mg/l + ค่า TDS ของน้ําประปาประจําเดอืน) 

                   



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

 

ตารางท่ี 3-3 (ต่อ-7) 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ตรวจวดั 
วนัท่ี

ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์

pH 
BOD 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Sulfide 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Settleable 

Solids 

(mg/l) 

Oil and 

Grease 

(mg/l) 

TKN 

(mg/l) 

Total 

Coliform 

(mg/l) 

(MPN/100 ml) 

Fecal 

Coliform 

Bacteria 

(MPN/100 ml) 

คุณภาพน้ําทิง้หลงัการ

บําบดัอาคาร B จุดที ่2 

11 ม.ค. 65 7.2 461** 3,813** NA** 836 700** 20 35.5** 2,400,000 1,600,000 

9 ก.พ 65 7.0 95.80** 27 4.19** 419 0.8** 4.5 42.6** 920,000 540,000 

2 ม.ีค. 65 6.3 42.20** 29 4.12** 473 5.0** 4.9 33.0 3,500,000 1,600,000 

11 เม.ย. 65 6.8 153** 124** 1.15** 484 20** 9.2 26.3 22,000 11,000 

5 พ.ค. 65 6.6 664 1,831 75.0 1,088 400 21 17.5 210,000 35,000 

29 ม.ิย. 64 6.4 116** 152** 1.22** 464 30** 5.3 49.3** 170,000 54,000 

มาตรฐาน  5.0-9.0 20 30 1 500* 0.5 20 35 - - 

หมายเหตุ :  1/  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ก.) 

                 * ตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายน้ําใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 mg/I (500 mg/l + ค่า TDS ของน้ําประปาประจําเดอืน) 

                 ** มคี่าสงูเกนิเกณฑม์าตรฐานกําหนด 

NA = ไม่สามารถทําการวเิคราะหไ์ด ้เน่ืองจากน้ํามคี่าความสกปรกสงู 

 

                       



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

 

ตารางท่ี 3-3 (ต่อ-8) 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ตรวจวดั 
วนัท่ี

ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์

pH 
BOD 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Sulfide 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Settleable 

Solids 

(mg/l) 

Oil and 

Grease 

(mg/l) 

TKN 

(mg/l) 

Total 

Coliform 

(mg/l) 

(MPN/100 ml) 

Fecal 

Coliform 

Bacteria 

(MPN/100 ml) 

คุณภาพน้ําเสยีก่อนการ

บําบดัอาคาร C จุดที ่12/ 

11 ม.ค. 65 6.8 724 1,750 3.62 646 300 11 12.9 9,200,000 540,000 

9 ก.พ 65 6.8 30.10 49 1.50 412 10 4.4 17.9 92,000 92,000 

2 ม.ีค. 65 6.6 846 302 4.35 493 60.5 7.5 12.9 2,800,000 70,000 

11 เม.ย. 65 6.1 611 1,556 NA 880 300 20 140 35,000 9,400 

5 พ.ค. 65 6.8 466 494 24.5 576 100 1+ 17.5 >1,600,000 >1,600,000 

29 ม.ิย. 64 7.2 49.54 26 <1 258 <0.5 4.2 26 1,600,000 920,000 

มาตรฐาน  5.0-9.0 20 30 1 500* 0.5 20 35 - - 

หมายเหตุ :  1/  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ก.) 

                 2/ ไม่เทยีบเกณฑม์าตรฐาน 

                 * ตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายน้ําใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 mg/I (500 mg/l + ค่า TDS ของน้ําประปาประจําเดอืน) 

                    NA = ไม่สามารถทําการวเิคราะหไ์ด ้เน่ืองจากน้ํามคี่าความสกปรกสงู 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 3-3 (ต่อ-9) 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ตรวจวดั 
วนัท่ี

ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์

pH 
BOD 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Sulfide 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Settleable 

Solids 

(mg/l) 

Oil and 

Grease 

(mg/l) 

TKN 

(mg/l) 

Total 

Coliform 

(mg/l) 

(MPN/100 ml) 

Fecal 

Coliform 

Bacteria 

(MPN/100 ml) 

คุณภาพน้ําเสยีก่อนการ

บําบดัอาคาร C จุดที ่22/ 

11 ม.ค. 65 6.7 1,840 7,408 NA 563 900 22 66.4 16,000,000 3,500,000 

9 ก.พ 65 7.0 29.48 33 2.63 409 6.5 7.3 16.2 160,000 160,000 

2 ม.ีค. 65 6.6 211 1,412 4.63 516 300 11 22.9 92,000,000 11,000,000 

11 เม.ย. 65 6.1 961 3,832 NA 520 700 23 117 35,000 7,000 

5 พ.ค. 65 6.4 155 10,842 NA 600 1,000 26 163 >1,600,000 920,000 

29 ม.ิย. 64 7.0 193 85 3.92 458 17 6.7 11.3 1,600,000 170,000 

มาตรฐาน  5.0-9.0 20 30 1 500* 0.5 20 35 - - 

หมายเหตุ :  1/  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ก.) 

                 2/ ไม่เทยีบเกณฑม์าตรฐาน 

                 * ตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายน้ําใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 mg/I (500 mg/l + ค่า TDS ของน้ําประปาประจําเดอืน) 

                    NA = ไม่สามารถทําการวเิคราะหไ์ด ้เน่ืองจากน้ํามคี่าความสกปรกสงู 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

 

ตารางท่ี 3-3 (ต่อ-10) 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ตรวจวดั 
วนัท่ี

ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์

pH 
BOD 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Sulfide 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Settleable 

Solids 

(mg/l) 

Oil and 

Grease 

(mg/l) 

TKN 

(mg/l) 

Total 

Coliform 

(mg/l) 

(MPN/100 ml) 

Fecal 

Coliform 

Bacteria 

(MPN/100 ml) 

คุณภาพน้ําเสยีก่อนการ

บําบดัอาคาร D จุดที ่12/ 

11 ม.ค. 65 6.9 22.89 163 1.50 422 30 6.8 32.1 160,000 92,000 

9 ก.พ 65 6.8 196 124 5.24 721 25 7.2 7.28 540,000 40,000 

2 ม.ีค. 65 7.2 82.38 58 2.63 472 11.6 5.9 45.3 16,000 1,100 

11 เม.ย. 65 6.1 77.08 33 0.24 423 6.6 6.2 26.3 1,700,000 280,000 

5 พ.ค. 65 6.4 69.95 76 2.17 451 15 5.6 35.5 240,00 9,400 

29 ม.ิย. 64 7.0 190 304 3.25 432 60 8.2 10.7 1,600,000 92,000 

มาตรฐาน  5.0-9.0 20 30 1 500* 0.5 20 35 - - 

หมายเหตุ :  1/  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ก.) 

                 2/ ไม่เทยีบเกณฑม์าตรฐาน 

                 * ตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายน้ําใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 mg/I (500 mg/l + ค่า TDS ของน้ําประปาประจําเดอืน) 

                    NA = ไม่สามารถทําการวเิคราะหไ์ด ้เน่ืองจากน้ํามคี่าความสกปรกสงู 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

 

ตารางท่ี 3-3 (ต่อ-11) 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ตรวจวดั 
วนัท่ี

ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์

pH 
BOD 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Sulfide 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Settleable 

Solids 

(mg/l) 

Oil and 

Grease 

(mg/l) 

TKN 

(mg/l) 

Total 

Coliform 

(mg/l) 

(MPN/100 ml) 

Fecal 

Coliform 

Bacteria 

(MPN/100 ml) 

คุณภาพน้ําเสยีก่อนการ

บําบดัอาคาร D จุดที ่22/ 

11 ม.ค. 65 6.8 280 168 2.95 494 30 16 <4 5,400,000 540,000 

9 ก.พ 65 7.0 239 111 6.01 742 20 8.2 6.72 540,000 10,000 

2 ม.ีค. 65 6.4 10,940 8,150 NA 570 900 28 20.1 5,400,000 240,000 

11 เม.ย. 65 63 177 1,300 NA 624 300 11 129 540,000 9,200 

5 พ.ค. 65 6.8 466 8,040 NA 566 1,600 23 116 >1,600,000 920,000 

29 ม.ิย. 64 7.0 232 39 2.88 400 10 6.4 71.2 3,500,000 1,700,000 

มาตรฐาน  5.0-9.0 20 30 1 500* 0.5 20 35 - - 

หมายเหตุ :  1/  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ก.) 

                 2/ ไม่เทยีบเกณฑม์าตรฐาน 

                 * ตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายน้ําใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 mg/I (500 mg/l + ค่า TDS ของน้ําประปาประจําเดอืน) 

                    



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

 

ตารางท่ี 3-3 (ต่อ-12) 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ตรวจวดั 
วนัท่ี

ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์

pH 
BOD 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Sulfide 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Settleable 

Solids 

(mg/l) 

Oil and 

Grease 

(mg/l) 

TKN 

(mg/l) 

Total 

Coliform 

(mg/l) 

(MPN/100 ml) 

Fecal 

Coliform 

Bacteria 

(MPN/100 ml) 

คุณภาพน้ําทิง้ก่อน

ระบายออกโครงการ 

(บรเิวณดา้นหน้า

โครงการ) 

11 ม.ค. 65 6.7 97.63** 21 2.72** 485 4.2** 4.2 28.7 350,000 350,000 

9 ก.พ 65 6.9 86.64** 20 4.26** 387 <0.5 4.7 20.7 2,400,000 2,400,000 

2 ม.ีค. 65 7.1 33.49** 8 3.82** 459 <0.5 4.4 32.4 920,000 540,000 

11 เม.ย. 65 6.9 35.15** 18 1.72** 425 <0.5 5.1 14.6 24,000 9,200 

5 พ.ค. 65 6.9 194** 14 2.89** 450 <0.5 4.6 30.3 >1,600,000 >1,600,000 

29 ม.ิย. 64 7.1 131** 29 <1 405 0.5 4.6 57.6** 920,000 920,000 

มาตรฐาน  5.0-9.0 20 30 1 500* 0.5 20 35 - - 

หมายเหตุ :  1/  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ก.) 

                 * ตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายน้ําใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 mg/I (500 mg/l + ค่า TDS ของน้ําประปาประจําเดอืน) 

                 ** มคี่าสงูเกนิเกณฑม์าตรฐานกําหนด 

                       



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

ตารางท่ี 3-3 (ต่อ-13) 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

ตรวจวดั 
วนัท่ี

ตรวจวดั 

พารามิเตอร ์

pH 
BOD 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

Sulfide 

(mg/l) 

TDS 

(mg/l) 

Settleable 

Solids 

(mg/l) 

Oil and 

Grease 

(mg/l) 

TKN 

(mg/l) 

Total 

Coliform 

(mg/l) 

(MPN/100 ml) 

Fecal 

Coliform 

Bacteria 

(MPN/100 ml) 

คุณภาพน้ําทิง้ก่อน

ระบายออกโครงการ 

(บรเิวณดา้นหลงั

โครงการ) 

11 ม.ค. 65 7.1 65.09** 34** 2.03** 513 6.8** 4.6 52.9** 3,500,000 2,400,000 

9 ก.พ 65 6.9 87.47** 29 4.73** 404 0.9** 5.3 44.8** 350,000 350,000 

2 ม.ีค. 65 7.0 30.14** 37** 3.50** 494 7.4** 4.7 41.4** 1,600,000 350,000 

11 เม.ย. 65 7.0 221** 95** 1.45** 524 20** 82** 76.1** 350,000 240,000 

5 พ.ค. 65 6.3 389** 127** 20.3** 456 25** 17 27.1 920,000 920,000 

29 ม.ิย. 64 7.0 155** 113** 1.48** 500 20** 5.6 52.2** 350,000 170,000 

มาตรฐาน  5.0-9.0 20 30 1 500* 0.5 20 35 - - 

หมายเหตุ :  1/  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ก.) 

                 *  ตอ้งมคี่าเพิม่ขึน้จากปรมิาณสารละลายน้ําใชต้ามปกตไิม่เกนิ 500 mg/I (500 mg/l + ค่า TDS ของน้ําประปาประจําเดอืน) 

                 ** มคี่าสงูเกนิเกณฑม์าตรฐานกําหนด 

   NA = ไม่สามารถทําการวเิคราะหไ์ด ้เน่ืองจากน้ํามคีา่ความสกปรกสงู 

 

                       

 

ชื่อผูต้รวจวดั/บรษิทั   บรษิทั อโีค่ คอนซลัแทนท ์จํากดั 

ชื่อผูบ้นัทกึ    นายอนุกูล    เดชอุดม  เลขทะเบยีน ว-262-จ-9507 

นายอธริตัน์  ไทยประดษิฐ ์ เลขทะเบยีน ว-262-จ-7526 

ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคุม   นางสาวภทัรพร มเีพชร   ทะเบยีนเลขที ่ว-262-ค-8617 

ชื่อบรษิทัผูต้รวจวดัและวเิคราะหต์วัอย่าง บรษิทั อโีค่ คอนซลัแทนท ์จํากดั  

ชื่อผูว้เิคราะห ์    นางสาวกนกพร  มุกดาม่วง เลขทะเบยีน ว-262-จ-9129 

เบอรโ์ทรศพัท ์    062-016-5233  



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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ตารางท่ี 3-4 

ผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คณุภาพน้ําประปา 

ระหว่างเดือนมกราคม – มิถนุายน 2565 
 

จดุเกบ็ตวัอย่าง วนัท่ีเกบ็ตวัอย่าง 
ผลการวิเคราะห์ 

TDS 

บรเิวณก๊อกน้ําประปา  

ในพืน้ทีโ่ครงการ 

11 ม.ค. 65 533 

9 ก.พ 65 274 

2 ม.ีค. 65 292 

11 เม.ย. 65 220 

5 พ.ค. 65 286 

29 ม.ิย. 64 246 

มาตรฐาน1/ 600 

หน่วย mg/l 

หมายเหตุ :1/  มาตรฐานคุณภาพน้ําประปาสว่นภูมภิาค พ.ศ.2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รปูที ่3-8  คุณภาพน้ําทิง้ 

   บรเิวณน้ําเสยีก่อนการบําบดัอาคาร A จุดที ่1 

 

 

รปูที ่3-9  คุณภาพน้ําทิง้ 

   บรเิวณน้ําทิง้หลงัการบําบดัอาคาร A จุดที ่1 

 

 

รปูที ่3-10  คุณภาพน้ําทิง้ 

     บรเิวณน้ําเสยีก่อนการบําบดัอาคาร A จุดที ่2 

 

 

รปูที ่3-11  คุณภาพน้ําทิง้ 

     บรเิวณน้ําทิ้งหลงัการบําบดัอาคาร A จุดที ่2 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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รปูที ่3-12  คุณภาพน้ําทิง้ 

     บรเิวณน้ําเสยีก่อนการบําบดัอาคาร B จุดที ่1 

 

 

รปูที ่3-13  คุณภาพน้ําทิง้ 

     บรเิวณน้ําทิ้งหลงัการบําบดัอาคาร B จุดที ่1 

 

 

รปูที ่3-14  คุณภาพน้ําทิง้ 

      บรเิวณน้ําเสยีก่อนการบําบดัอาคาร B จุดที ่2 

 

 

รปูที ่3-15  คุณภาพน้ําทิง้ 

      บรเิวณน้ําทิง้หลงัการบําบดัอาคาร B จุดที ่2 

 

 

รปูที ่3-16  คุณภาพน้ําทิง้ 

      บรเิวณน้ําเสยีก่อนการบําบดัอาคาร C จุดที ่1 

  

 

รปูที ่3-17  คุณภาพน้ําทิง้ 

     บรเิวณน้ําเสยีก่อนการบําบดัอาคาร C จุดที ่2 

    



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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3.3.2  เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง 

เปรยีบเทยีบผลการวเิคราะหค์ุณภาพน้ําทิง้ ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 – มถิุนายน พ.ศ. 2565  แสดงดงัรปูที ่

3-22 ถงึรปูที ่3-31 พบว่า คุณภาพน้ําทิง้มคี่าเปลีย่นแปลงไม่คงที ่ซึง่ทางโครงการมกีารตรวจสอบสาเหตุ และปรบัปรุงแกไ้ขอยู่

เสมอเพื่อลดค่าความสกปรกน้ําทิง้ใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ีม่าตรฐานกําหนด

 

รปูที ่3-18  คุณภาพน้ําทิง้ 

     บรเิวณน้ําเสยีก่อนการบําบดัอาคาร D จุดที ่1 

 

 

รปูที ่3-19  คุณภาพน้ําทิง้ 

     บรเิวณน้ําทิ้งหลงัการบําบดัอาคาร D จุดที ่2 

 

 

รปูที ่3-20  คุณภาพน้ําทิง้ 

     บรเิวณน้ําทิ้งก่อนระบายออกโครงการ  

     (บรเิวณด้านหน้าโครงการ)  

 

 

รปูที ่3-21   คุณภาพน้ําทิง้ 

      บรเิวณน้ําทิง้ก่อนระบายออกโครงการ  

      (บรเิวณด้านหลงัโครงการ)  

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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รปูท่ี 3-22 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 – มถิุนายน พ.ศ. 2565 

 

รปูท่ี 3-23 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 

 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 – มถิุนายน พ.ศ. 2565 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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รปูท่ี 3-24 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณของแขง็แขวนลอยทัง้หมด (Total Suspended Solids) 

  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 – มถิุนายน พ.ศ. 2565 

 

 

รปูท่ี 3-25 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟด ์(Sulfide) 

  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 – มถิุนายน พ.ศ. 2565 

 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
 

 

 3-39 

 

ECO CONSULTANT COMPANY LIMITED. 

32/3-4, Moo. 4, Toi koh, Sam kok, Pathumthani, 12160. Tel. 02-001-3845 

www.ecoconsult-lab.com Tax Identification Number : 0135559001081 

 

 

รปูท่ี 3-26 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณของแขง็ละลายน้ําทัง้หมด (Total Dissolved Solids) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 – มถุินายน พ.ศ. 2565 

 

รปูท่ี 3-27 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 – มถุินายน พ.ศ. 2565 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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รปูท่ี 3-28 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณน้ํามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 – มถุินายน พ.ศ. 2565 

 

รปูท่ี 3-29 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณทเีคอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 

 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 – มถิุนายน พ.ศ. 2565 



 รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 (เฟส 2) ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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รปูท่ี 3-30 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณแบคทเีรยีกลุ่มโคลฟิอรม์ทัง้หมด (Total Coliform bacteria) 

 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 – มถิุนายน พ.ศ. 2565 

 

รปูท่ี 3-31 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัและวเิคราะหป์รมิาณแบคทเีรยีกลุ่มฟีคลัโคลฟิอรม์ (Fecal Coliform bacteria)   

 ระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 – มถิุนายน พ.ศ. 2565 



บทท่ี 4 

บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะดําเนินการ) 

โครงการ พลมั พหลโยธนิ 89 เฟส 2 ครัง้ที ่1/2565 (มกราคม – มถิุนายน 2565) 
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บทท่ี 4 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
  

 จากการตรวจสอบผลการปฏิบตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) ของโครงการ พลัม พหลโยธิน 89 เฟส 2 ครัง้ที่ 1/2565 ระหว่างเดือนมกราคม – 

มิถุนายน 2565 พบว่า โครงการปฏิบตัิตามที่มาตรการกําหนดได้เป็นส่วนใหญ่ มีบางส่วนที่อยู่ระหว่างการดําเนินงาน และ

ดําเนินการไม่ครบถ้วนตามที่มาตรการกําหนด อย่างไรก็ตาม ทางโครงได้มีความตระหนักถึงความสําคญัและผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจการของโครงการ จงึทําการว่าจ้างบรษิัทที่ปรกึษาให้ตรวจสอบผลการปฏิบตัิตาม

มาตรการฯ ดงักล่าว สามารถสรุปผลการดาํเนินงาน การแนะนําและการแกไ้ขปัญหาได ้ดงัน้ี 

 

 4.1 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

  4.1.1 ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 

   ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน มีเพียงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ 

และเสียง จํานวน 2 ข้อ ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ และผลกระทบด้านคุณภาพน้ําที่ดําเนินการไม่ครบถ้วน จํานวน 3 ข้อ  

แสดงอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี 
 

(1) การตดิตัง้ป้ายหา้มตดิเครือ่งยนตท์ิ้งไว ้ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการดาํเนินการตดิตัง้ป้ายหา้มตดิเครื่องยนต์

ทิ้งไว้ ทัง้น้ี ทางโครงการได้กําชบัให้รปภ.คอยตรวจตราความเรยีบร้อยบรเิวณลานจอดรถอยู่เสมอ 

หากพบเหน็ผูท้ีต่ดิเครื่องยนตท์ิง้ไว ้จะเขา้ไปตกัเตอืนทนัท ี

(2) การตดิตัง้ป้ายหา้มเร่งเครือ่งยนต ์ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการดาํเนินการตดิตัง้ป้ายหา้มเร่งเครื่องยนต ์ทัง้น้ี 

ทางโครงการไดกํ้าชบัให้รปภ.คอยตรวจตราความเรยีบรอ้ยบรเิวณลานจอดรถอยู่เสมอ หากพบเห็น

ปัญหาดงักล่าวจะเขา้ไปตกัเตอืนทนัท ี

(3) การนําน้ําทิ้งภายหลงัการบําบดัมาใชร้ดน้ําต้นไม ้ทางโครงการไม่มกีารนําน้ําทิ้งหลงัการบําบดัมาใช้

ประโยชน์ในการรดน้ําต้นไมบ้รเิวณพืน้ทีส่เีขยีวของโครงการ โดยจะระบายสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ

ดา้นหน้าและดา้นหลงัโครงการ และทาํการควบคุมมใิหเ้กนิอตัราการระบาย 

(4) การตดิตัง้ถงับําบดั Aerosol โครงการไม่มกีารตดิตัง้ถงับําบดั Aerosol เพื่อบําบดั Aerosol ทีเ่กดิจาก

การระบบบําบดับดัน้ําเสยี ทีร่ะบุไวต้ามรายงาน อย่างไรกต็าม ทางโครงการไดจ้ดัใหม้เีจา้หน้าทีค่อย

ตรวจสอบระบบบําบดัน้ําเสยี รวมถึงฝาบ่อให้ปิดมดิชดิ และอยู่ในสภาพดอียู่เสมอ เพื่อป้องกนัการ 

ฟุ้งกระจายของละอองลอยในอากาศ 

(5) บ่อดนิบําบดัก๊าซมเีทน โครงการไม่มกีารจดัพื้นที่สําหรบัใชเ้ป็นบ่อดนิเพื่อบําบดัก๊าซมเีทนที่เกดิขึ้น

จากระบบบําบัดน้ําเสีย ในบริเวณที่ระบุไว้ตามรายงาน อย่างไรก็ตาม ทางโครงการได้จัดให้มี

เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียให้มีประสิทธภิาพดอียู่เสมอ หากพบความผิดปกติจะ

ดาํเนินการแกไ้ขทนัท ี

 

  4.1.2 ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 
 

   โครงการปฏบิตัติามมาตรการดา้นผลกระทบต่อนิเวศวทิยาทางบก และนิเวศวทิยาทางน้ําไดค้รบถว้น 
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  4.1.3 คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
 

   ส่วนใหญ่ปฏบิตัติามมาตรการไดอ้ย่างครบถว้น ยกเวน้ในส่วนของผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มดา้นระบบปรบั

อากาศและระบบระบายอากาศ จํานวน 1 ขอ้ ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ และการบําบดัน้ําเสยี จํานวน 3 ขอ้ การจดัการมูลฝอย 

จาํนวน 1 ขอ้ ทีด่าํเนินการไม่ครบถว้น แสดงอุปสรรคและแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี  
 

(1) การนําน้ําทิ้งภายหลงัการบําบดัมาใชร้ดน้ําตน้ไม ้แสดงรายละเอยีดดงัขอ้ 4.1.1 (3) 

(2) การตดิตัง้ถงับําบดั Aerosol แสดงรายละเอยีดดงัขอ้ 4.1.1 (4) 

(3) บ่อดนิบําบดัก๊าซมเีทน แสดงรายละเอยีดดงัขอ้ 4.1.1 (5) 

(4) การตัง้ถงัมูลฝอยอนัตรายภายในห้องพกัมูลฝอยประจําชัน้ และบรเิวณสํานักงานนิติฯ ชัน้ 1 ไม่มถีงั

รองรบัมูลฝอยอนัตราย เน่ืองจากมูลฝอยที่เกิดขึ้นในโครงการส่วนใหญ่เป็นมูลฝอยทัว่ไปที่เกิดจาก

ครวัเรอืน เช่น เศษอาหาร ถุงพลาสตกิ ภาชนะบรรจุอาหาร กล่องพสัดุ เป็นตน้ ทัง้น้ี หากพบมลูฝอย

อนัตรายเกดิขึน้ผูพ้กัอาศยัจะแยกใส่ถุงและตดิป้ายบอกไวอ้ย่างชดัเจน  

(5) การตดิตัง้ป้ายหา้มตดิเครือ่งยนตท์ิ้งไว ้แสดงรายละเอยีดดงัขอ้ 4.1.1 (1) 

 

 4.1.4 คณุค่าคณุภาพชีวิต 
 

  ส่วนใหญ่ปฏิบตัิตามมาตรการได้อย่างครบถ้วน ยกเว้นในส่วนของผลกระทบด้านผลกระทบทางสงัคม 

จาํนวน 1 ขอ้ ดา้นสุขภาพ จํานวน 1 ขอ้ ทีอ่ยู่ระหว่างการดําเนินการ และจํานวน 3 ขอ้ ทีด่ําเนินการไม่ครบถ้วน แสดงอุปสรรค

และแนวทางแกไ้ข ดงัน้ี 
 

(1) การสนับสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ หรอืส่งกิจกรรมเขา้ร่วมเมือ่ไดร้บัการร้องขอจากหน่วยงาน 

และชุมชนใกลเ้คยีง ทางโครงการจะสนับสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ หรอืเขา้ร่วมกจิกรรมเมื่อไดร้บั

การรอ้งขอจากหน่วยงาน และชุมชนในทอ้งถิน่ 

(2) การตดิตัง้ป้ายหา้มเร่งเครือ่งยนตท์ิ้งไว ้แสดงรายละเอยีดดงัขอ้ 4.1.1 (2) 

(3) การนําน้ําทิ้งภายหลงัการบําบดัมาใชร้ดน้ําตน้ไม ้แสดงรายละเอยีดดงัขอ้ 4.1.1 (3) 

(4) การตดิตัง้ถงับําบดั Aerosol แสดงรายละเอยีดดงัขอ้ 4.1.1 (4) 

(5) บ่อดนิบําบดัก๊าซมเีทน แสดงรายละเอยีดดงัขอ้ 4.1.1 (5) 
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 4.2 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

 

 4.2.1   สรปุผลการตรวจวดัและวิเคราะห์คณุภาพน้ําท้ิง  

 

                จากผลสรุปการตรวจวดัและวิเคราะหค์ณุภาพนํา้ทิง้ จาํนวน 14 บรเิวณ ดาํเนินการเกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืน

(มกราคม – มถิุนายน 2565 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง 

กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 (อาคารประเภท ก.) พบว่า ดชันีทีท่ํา

การวเิคราะห์ส่วนใหญ่มคี่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีกํ่าหนด ทัง้น้ี คุณภาพน้ําทิ้งมคี่าเปลีย่นแปลงไม่คงทีข่ ึน้อยู่กบักจิกรรม

และปริมาณการใช้น้ําของผู้พักอาศัย ดังนั ้น ทางบริษัทควรจัดให้มีการตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย ว่ามีประสิทธิภาพ 

ในการบําบดัเพยีงพอต่อน้ําเสยีทีเ่กดิขึน้หรอืไม่ และจดัใหม้กีารบํารุงรกัษาอุปกรณ์ อะไหล่ ต่างๆ ตามระยะเวลาทีกํ่าหนดอยู่เสมอ 

การล้างและทําความสะอาดบ่อพักน้ําทิ้ง การสูบตะกอนส่วนเกินทิ้ง รวมทัง้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ 

การแพร่กระจายและการเฝ้าระวงัการปนเป้ือนการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําทิ้ง เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัสิง่แวดล้อม

ขา้งเคยีงและตอ่สุขภาพอนามยัของประชาชนต่อไป 
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