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บทที่  2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1  การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการ The Crest Sukhumvit 24 ปัจจุบันโครงการฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มีการจัดตั้งนิติ
บุคคลเข้ามาบริหารจัดการแล้ว ดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด เดอะเครสท์ สุขุมวิท 24 (ดังภาคผนวก ข-1 
หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด) โครงการ The Crest Sukhumvit 24 ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8 ชั้นและ 1 ชั้นใต้ดิน จำนวน 1 อาคาร ดำเนินก่อสร้างบนเนื้อที่ 1 ไร่ 25 ตารางวา หรือ 
1,700 ตารางเมตร มีห้องพักทั้งหมด 82 ห้อง โดยโครงการได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงาน ฯ ตามหนังสือจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส.1009.5/11175 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554 (ภาคผนวก ก) โดยหนังสือเห็นชอบ 
ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น 

บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุดโครงการ เดอะเครสท์ สุขุมวิท 24 ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด 
ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest 
Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2565  ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็น ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ทางบริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด ทำการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  

2.2  ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ The Crest Sukhumvit 24 ประกอบไปด้วย 
องค์ประกอบ ด้านทรัพยากรกายภาพ, องค์ประกอบด้านทรัพยากรชีวภาพ, องค์ประกอบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังที่กล่าวมาแล้ว โครงการจึงกำหนดให้
มีการจัดทำรายงานฉบับนี้ โดยเป็นการตรวจสอบและทบทวนตามข้อกำหนด ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 
2565 แสดงดังตารางที่ 2.2-1 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนินการ โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อปุสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.  ทรัพยาการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 สภาพภูมิประเทศ - จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวขนาด 429.3 ตารางเมตร ภายในโครงการตามท่ี
ออกแบบไว ้

 - โครงการจัดให้มีการจัดพันท่ีสำหรับเป็นพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ 2 
บริเวณ ได้แก่ บริเวณชั้นล่างรอบพื้นท่ีโครงการ โดยจะปลูกเป็นไม้
ยืนต้น และไม้ประดับเพื่อเป็นพื้นท่ีสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และให้
ความร่มรื่นสวยงามกับโครงการ  และบริเวณชั้นดาดฟ้า จะปลูก
เป็นประเภทไม้ประดับ เช่น ต้นยี่โถแคระ หมากนวล เป็นต้น 

- ภาพท่ี 2.2 -1 พื้น ท่ีสี เขียว
และการบำรุงรักษา 

1.2 คุณภาพอากาศ - ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ในพื้นท่ีจอดรถของ
อาคารและกำชับให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด 

 - ทางโครงการมีการติดตั้งป้าย “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ไว้
บริเวณพื้นท่ีลานจอดรถภายในอาคาร พร้อมท้ังมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอยเดินตรวจสอบร่วมด้วย 

- ภาพท่ี 2.2-2 การจราจรและ
พื้นท่ีจอดรถ 

 - จัดให้มีการระบายอากาศในพื้นท่ีจอดรถด้วยพัดลมระบายอากาศท่ี
ได้ออกแบบอัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่าท่ีกำหนดตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พรบ.ควบคุม
อาคาร (พ.ศ.2522) 

 - ในบริเวณพื้นท่ีลานจอดรถส่วนชั้นใต้ดิน มีการติดตั้งพัดลมดูด
อากาศไว้อย่างทั่วถึงและเป็นไปตามอัตราการระบายอากาศไม่น้อย
กว่าท่ีกำหนดตามกฎกระทรวง 

- ภาพท่ี 2.2-3 ระบบระบาย
อากาศ 

 - จัดให้มีการปลูกต้นไม้โดยรอบอาคารตามแนวเขตท่ีดิน เพื่อให้เกิด
ความร่มรื่น และช่วยลดความร้อนและดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 - เขตท่ีดินโดยรอบพื้นท่ีโครงการบริเวณชั้นล่างน้ัน ได้ถูกกำหนดให้
เป็นพื้นท่ีสีเขียวตามท่ีได้ออกแบบไว้ ซ่ึงโครงการได้มีการปลูกเป็น
ไม้ยืนต้น และไม้ประดับเพื่อเป็นพื้นท่ีสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ให้
ความร่มรื่นสวยงาม  และช่วยลดความร้อนและดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์

- ภาพท่ี 2.2-1 พื้นท่ีสีเขียวและ
การบำรุงรักษา 

 
 

- ตรวจสอบและดูแลรักษาช่องเปิดของอาคารไว้ ไม่ให้มีวัตถุมากั้น 
เพื่อให้มีการระบายอากาศได้ดี 

 - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างประจำอาคารมีการตรวจสอบระบบระบาย
อากาศและช่องเปิดภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ และไม่อนุญาตให้
มีการนำวัตถุหรือสิ่งของมาวางกีดขวางการระบายอากาศ 

- ภาพท่ี 2.2-3 ระบบระบาย
อากาศ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนนิการ โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 เสียง/ความสั่น 
สะเทือน 

- ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในบริเวณพื้นท่ีโครงการ เช่น ติด
ป้ายจำกัดความเร็วหรือทำสันนูน เพื่อลดความเร็วและช่วยลด
ระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไปด้วย 

 - ทางโครงการมีการจัดทำป้ายขอความร่วมมือในการลดความเร็วติดไว้
บริเวณทางเข้าพื้นท่ีจอดรถและบริเวณลานจอดอย่างท่ัวถึง อีกท้ัง
บริเวณพื้นท่ีการจราจรของโครงการไม่เอื้อต่อการเร่งความเร็วของรถ 

- ภาพท่ี 2.2-2 การจราจรและ
พื้นท่ีจอดรถ 

1.4 ทรัพยากรดินธรณี 
วิทยาและแผ่นดินไหว 

- จัดให้มีการออกแบบโครงสร้างอาคารท่ีสอดคล้องตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 49 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 เรื่องการกำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานความคงทน
ขอ งอ าคารแ ละพื้ น ดิ น ท่ี รอ งรั บ อ าค ารใน ก ารต้ านท าน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยใช้วิธีการคำนวณ
ตามมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวของกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2522 

 - ส่วนของโครงสร้างอาคารน้ัน ได้มีการออกแบบโครงสร้างอาคารท่ี
สอดคล้องและเป็นตามกฎกระทรวงในเรื่องของการกำหนดการรับ
น้ำหนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดินท่ีรองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พร้อมท้ังได้มี
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารแก่หน่วยงานอนุญาตให้รับทราบก่อน
ดำเนินการก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ข -2 ใบรับรอง
การก่อสร้างอาคาร 

1.5 คุณภาพน้ำผิวดิน - จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ โดยใช้ระบบบำบัด
น้ำเสียเป็นแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ท่ีบำบัดน้ำเสียให้
ได้มาตรฐานคุณภาพน้ำท้ิงจากอาคารประเภท ก. โดยมี BOD ไม่
เกิน 20 มก./ลิตร ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ และ
ควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการออกแบบ 

 - โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge) ตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน โดยได้ออกแบบให้รองรับปริมาณน้ำ
เสียได้สูงสุดเท่ากับ 75 ลบ.ม./วัน ปัจจุบันพบว่า มีปริมาณน้ำเสียท่ี
เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเฉลี่ยประมาณ 20 ลบ.ม/วัน 

- ภาพท่ี 2.2-4 ระบบบำบัดน้ำ
เสียและการบำรุงรักษา 

 - ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้มีการประหยัดน้ำแก่ผู้พักอาศัย และ
พนักงานประจำโครงการ 

 - ทางนิติบุคคลอาคารชุดได้มีการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ
กับผู้พักอาศัย เจ้าหน้าท่ีและพนักงานในโครงการ ให้มีการใช้น้ำอย่าง
ประหยัด โดยมีการติดป้ายขอความร่วมมือไว้ยังบริเวณส่วนกลาง 
เช่น อ่างล้างมือ ห้องน้ำ เป็นต้น 
 

- ภาพท่ี 2.2-5 ระบบประปา
และน้ำใช ้



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565  
 

          
บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด                                                                                                                    หน้า 2-4 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนนิการ โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.5 คุ ณ ภ าพ น้ ำผิ วดิ น 
(ต่อ) 

- จัดให้มีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยท่ีบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย
ออกนอกโครงการ เพื่อดักเศษสิ่งสกปรกท่ีอาจติดมากับน้ำท้ิง 

 - โครงการได้มีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยท่ีบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย
ก่อนระบายออกนอกโครงการ 

- ภาพท่ี 2.2-6 ระบบระบาย
น้ำและป้องกันน้ำท่วม 

1.6 คุณภาพน้ำใต้ดิน -   -  -  

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

2.1 ทรัพยากรชีวภาพบน
บก (ป่าไม้และสัตว์ป่า) 

-   -  -  

2.2 ทรัพยากรชีวภาพใน
แหล่งนำ้ 

- ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่างต่อเน่ือง
และมีประสิทธิภาพ 

 - ทางโครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างประจำอาคารที่มีความรู้
และความชำนาญในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน 

- ภาพท่ี 2.2-4 ระบบบำบัดน้ำ
เสียและการบำรุงรักษา 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  

3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน/
ผังเมือง 

- จัดให้มีการออกแบบอาคาร การใช้ประโยชน์พื้นท่ีภายในและ
ภายนอกอาคาร ระยะถอยร่นจากแนวเขตท่ีดินถึงตัวอาคารมีระยะ
ตั้งแต่ 2.05 ม. ถึง 8.49 ม. และถนนของโครงการ ให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 
พรบ. ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

 - โครงการมีการออกแบบและดำเนินการก่อสร้างอาคารให้สอดคล้อง
กับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549   
พรบ. ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น  ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

- - 

3.2 การจราจร - จัดให้มีพื้นท่ีจอดรถ 58 คัน ซ่ึงสอดคล้องกับพื้นท่ีใช้สอยและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องตามพ้ืนท่ีอาคารขนาดใหญ่ 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีพื้นท่ีจอดรถภายในโครงการสำพื้นท่ีจอดรถ
ของโครงการจะอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน และชั้นท่ี 1 รวมจำนวนท้ังหมด 
58 คัน  

- ภาพท่ี 2.2-2 การจราจรและ
พื้นท่ีจอดรถ 

- ออกแบบถนนภายในให้มีการเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่าย เพื่อให้
การจราจรภายในมีความคล่องตัว สามารถเชื่อมโยงกับโครงข่าย
ถนนภายนอกพื้นท่ีโครงการ 

 - เส้นทางการจราจรภายในพื้นท่ีโครงการมีการกำหนดและออกแบบ
ทิศทางการเดินรถภายในพื้นท่ีโครงการ และภายในโครงการ 
เชื่อมโยงกันได้อย่างเหมาะสม 

- ภาพท่ี 2.2-2 การจราจรและ
พื้นท่ีจอดรถ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด                                                                                                                    หน้า 2-5 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนนิการ โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การจราจร (ต่อ) - จัดเตรียมระบบทางเดินรถ และท่ีจอดรถให้มีความกว้างเพียงพอ
โดยมีขนาดกว้าง 2.4 ม. x ยาว 5.0 ม. และไม่กีดขวางช่อง
ทางเข้า-ออก ของโครงการ 

 - เส้นทางการเดินรถและพื้นท่ีจอดรถมีระยะความกว้างท่ีเหมาะสม 
และเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขั้นใน
บริเวณพืน้ท่ีโครงการ 

- ภาพท่ี 2.2-2 การจราจรและ
พื้นท่ีจอดรถ 

 - พิจารณาให้ใช้สติ๊กเกอร์ติดหน้ารถหรือระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์          
(Key Card) สำหรับรถยนต์ของผู้ท่ีพักอาศัยในโครงการ โดยไม่มี
การแลกบัตรผ่านเข้า-ออก ท้ังน้ี เพื่อลดระยะเวลาในการเข้า-ออก
โครงการ และป้องกันการเกิดระยะแถวคอยของรถยนต์ภายใน
โครงการส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนด้านหน้าโครงการ 

 - ทางโครงได้มีการกำหนดให้ผู้พักอาศัยท่ีมีรถยนต์หรือนำรถยนต์มาใช้ 
ทำการแจ้งและลงทะเบียนเพื่อขอรับสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถเพื่อบันทึก
เป็นข้อมูลแก่นิติบุคคลอาคารชุด เพื่อความสะดวกต่อการตรวจสอบ
อนุญาตเข้าพื้นท่ี และลดผลกระทบการชะลอตัวของรถด้านหน้า
โครงการ 

- ภาพท่ี 2.2-2 การจราจรและ
พื้นท่ีจอดรถ 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประจำทางเข้า-ออก เพื่อควบคุมและอำนวยความ
สะดวกโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
กีดขวางการจราจร และการตัดช่องทางจราจรบริเวณด้านหน้า
โครงการ 

 - ทางโครงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปอลอดภัย คอย
อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ด้านหน้า
โครงการตลอด 24 ชั่วโมง  

- ภาพท่ี 2.2-2 การจราจรและ
พื้นท่ีจอดรถ 

 - จัดให้มีระยะห่างระหว่างจุดรับบัตรผ่านเข้า-ออก และทางเข้า-ออก 
ประมาณ 30 เมตร เพื่อรองรับยานพาหนะขณะจอดคอยเข้า
โครงการ 

 - ระบบการเข้า-ออกพื้นท่ีโครงการจะเป็นระบบประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ 
ซ่ึงอยู่ห่างจากทางเข้าไม่ถึง 30 เมตร และจะต้องผ่านการตรวจสอบ
ข้อมูลจากสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์เป็นหลักจากเจ้าหน้ารักษาความ
ปลอดภัยจึงจะอนุญาตให้เข้าพื้นท่ีโครงการ ท้ังนี้โครงการตั้งอยู่ด้าน
ในสุดซอยเมธีนิเวศม์ซ่ึงเป็นทางตัน รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ จึง
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดด้านหน้าโครงการมากนัก 

ตารางท่ี 4-2 ภาพท่ี 2.2-2 การจราจรและ
พื้นท่ีจอดรถ 

- ติดตั้งป้าย/สัญญาณจราจร บริเวณทางโค้งและทางแยกของถนน
ภายในโครงการและท่ีจอดรถตามความเหมาะสม 

 - ทางโครงการมีการติดตั้งกระจกนูนบริเวณทางแยกหรือมุมอับสายตา
เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็น และมีการระบุทิศทางการจราจรบน
พื้นทางการจราจรไว้อย่างชัดเจน 

- ภาพท่ี 2.2-2 การจราจรและ
พื้นท่ีจอดรถ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนนิการ โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.2 การจราจร (ต่อ) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการโครงการ ดังน้ี 
1. ประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดรอบๆ พื้นท่ีโครงการให้ผู้พักอาศัยทราบ 

เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่มีปัญหาการจราจรที่ติดขัด  
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยท่ีใช้รถยนต์ส่วนตัวหลีกเลี่ยงการใช้

รถยนต์ส่วนตัวในช่วงเวลาเร่งด่วนในช่วงเช้าและเย็น (ช่วงเวลา 
07.00-09.00 น. และ 17.00-19.00 น.)  

 - ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่มีการเลือกใช้บริการรถสาธารณะ เน่ืองจาก
โครงการอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพร้อมพงษ์ เพื่อเป็น
การหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด และได้มีการขอความร่วมมือ
กับผู้พักอาศัยห้ามจอดรถริมถนนซอยเมธีนิเวศน์ ซ่ึงบริเวณดังกล่าว
จะมีเจ้าหน้าท่ีตำรวจจราจรคอยกวดขันตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 

- ภาพท่ี 2.2-2 การจราจรและ
พื้นท่ีจอดรถ 

 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบข้อมูลการเข้าถึงอาคารชุดพัก
อาศัยด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย
สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสมาลงท่ีสถานีพร้อมพงษ์ ซ่ึง
ตั้งอยู่ห่างจากโครงการในระยะเดินเท้าเพียง 500 เมตร เพื่อเลี่ยง
ปัญหาการจราจรที่ติดขัด 

4. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้พักอาศัยห้ามจอดรถริมถนน
สาธารณะ โดยเฉพาะซอยเมธีนิเวศน์และซอยย่อยต่าง ๆ 

 - ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่มีการเลือกใช้บริการรถสาธารณะ เน่ืองจาก
โครงการอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพร้อมพงษ์ เพื่อเป็น
การหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด และได้มีการขอความร่วมมือ
กับผู้พักอาศัยห้ามจอดรถริมถนนซอยเมธีนิเวศน์ ซ่ึงบริเวณดังกล่าว
จะมีเจ้าหน้าท่ีตำรวจจราจรคอยกวดขันตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ 

- ภาพท่ี 2.2-2 การจราจรและ
พื้นท่ีจอดรถ 

3.3 การใช้น้ำ - ในขั้นตอนการออกแบบและจัดหาเครื่องสุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำ/
ห้องส้วม ต้องเลือกใช้อุปกรณ์แบบประหยัดน้ำ 

 - โครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์เป็นแบบชนิดประหยัดน้ำ เช่น ชักโครก 
ก๊อกน้ำ พร้อมท้ังมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการประหยัดน้ำ
ภายในพื้นท่ีร่วมด้วย 

- ภาพท่ี 2.2-5 ระบบประปา
และน้ำใช้ 

- ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ขอความร่วมมือในการประหยัดน้ำแก่ 
ผู้ใช้บริการและพนักงานโครงการ โดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ติดป้าย/คำขวัญในพื้นท่ีส่วนกลางของอาคาร 

 - ทางนิติบุคคลอาคารชุดได้มีการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ
กับผู้พักอาศัย เจ้าหน้าท่ีและพนักงานในโครงการ ให้มีการใช้น้ำอย่าง
ประหยัด โดยมีการติดป้ายขอความร่วมมือไว้ยังบริเวณส่วนกลาง 
เช่น อ่างล้างมือ ห้องน้ำ เป็นต้น 

-  

- ภาพท่ี 2.2-5 ระบบประปา
และน้ำใช้ 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนนิการ โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.3 การใช้น้ำ (ต่อ) - กำหนดช่วงเวลาในการปล่อยให้น้ำประปาไหลจากท่อประปาเมน
หลักเข้ามาในถังเก็บน้ำสำรองของโครงการเอง ในช่วงเวลา 02.00-
04.00 น.และ 13.00-15.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาท่ีชุมชน
โดยรอบมีการใช้น้ำสูงสุด ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบต่อแรงดันน้ำของ
ชุมชนท่ีอยู่โดยรอบพื้นท่ีโครงการ 

 - ระบบการสำรองน้ำใช้จากการประปาของโครงการจะเป็นระบบการ
ใช้ลูกลอยในการะควบคุม เมื่อระดับในถังมีปริมาณลดลงระบบก็จะ
ทำการสูบน้ำเข้ามาเก็บในถังสำรองน้ำอัตโนมัติ 

- - 

 - ตรวจสอบรอยรั่วของท่อจ่ายน้ำ บริเวณรอยต่อและปั๊มสูบน้ำ เพื่อ
ลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์ 

 - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างประจำอาคารจะมีการตรวจสอบการทำงานของ
ระบบน้ำใช้ เป็นประจำทุกวัน  ท้ั งน้ีหากพบว่ามีการชำรุดจะ
ดำเนินการซ่อมทันที 

- ภาคผนวก ค -1 แผนการ
บำรุงรักษา 

 - ล้างถังเก็บน้ำสำรองของโครงการปีละ 1 ครั้ง  - ทางโครงการมีแผนท่ีล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใชช่วงเดือน 
กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2565 ท้ังน้ีโครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบสภาพถังสำรองน้ำและความสะอาดของถังด้วยสายตาอยู่
เสมอ 

- ภาพท่ี 2.2-5 ระบบประปา
และน้ำใช้ 

3.4 การใช้ไฟฟ้าและการ
อนุรักษ์พลังงาน 

มาตรการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของเจ้าของโครงการ 
- จัดให้มีการออกแบบหลังคาและผนังอาคารโดยใช้วัสดุ ท่ีมี

ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนต่ำ (U-Value) หรือวัสดุ ท่ี
เป็นฉนวนกันความร้อน และจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวบนชั้นดาดฟ้า ซ่ึง
จะช่วยป้องกันความร้อนท่ีส่งผ่านเข้ามาภายในอาคารได้ 

 - โครงการได้ก่อสร้างหลังคาและผนังอาคารโดยเลือกใช้วัสดุท่ีมี
ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนต่ำ (U-Value) หรือวัสดุ ท่ีเป็น
ฉนวนกันความร้อน พร้อมท้ังจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวบริเวณชั้นดาดฟ้า
ตามท่ีได้ออกแบบไว ้

- ภาพท่ี 2.2-1 พื้น ท่ีสี เขียว
และการบำรุงรักษา 
 

3.4 การใช้ไฟฟ้าและการ
อนุรักษ์พลังงาน 

- ใช้กระจกในห้องพักเพื่อเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติ โดยเลือกใช้
กระจกเขียวใส ท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานความร้อนต่ำ 
และมีการสะท้อนแสงน้อย 

 - โครงการได้พิจารณาเลือกใช้กระจกกระจกเขียวใส ท่ีมีคุณสมบัติใน
การดูดซับพลังงานความร้อนต่ำ และมีการสะท้อนแสงน้อยติดตั้งใน
ส่วนของห้องพักอาศัย 

- ภาพท่ี 2.2-7 ระบบไฟฟ้า
และการอนุรักษ์พลังงาน 

 - ทาสีอาคารด้วยสีโทนอ่อนบริเวณส่วนท่ีเป็นคอนกรีต เพื่อการ
สะท้อนแสงท่ีด ี

 - สีของตัวอาคารจะเป็นโทนสีโทนอ่อน เพื่อป้องกันการสะท้อนแสงซ่ึง
จะส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีข้างเคียง 

- ภาพท่ี 2.2-7 ระบบไฟฟ้า
และการอนุรักษ์พลังงาน 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนนิการ โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การใช้ไฟฟ้าและการ
อนุรักษ์พลังงาน 

- ออกแบบตัวอาคารในแต่ละชั้นให้มีพื้นท่ีเปิดโล่งรับแสงสว่างจาก
ภายนอก และจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติให้มาก
ท่ี สุ ด  เพื่ อ ล ด ก า ร ใช้ พ ลั ง ง าน ส ำห รั บ ให้ แ ส งส ว่ า งแ ล ะ
เครื่องปรับอากาศ 

 - สำหรับตัวอาคารในแต่ละชั้นจะมีพื้นท่ีเปิดโล่ง ช่องรับแสงและช่อง
เปิดระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

- ภาพท่ี 2.2-7 ระบบไฟฟ้า
และการอนุรักษ์พลังงาน 

 - เลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ โดยเฉพาะเลือก
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าสัมประสิทธ์การทำงาน (COP) หรือ
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูง รวมถึงสอดคล้องกับค่า
การออกแบบและลักษณะการใช้งาน 

 - โครงการพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น กาน้ำ
ร้อน และ เครื่องปรับอากาศเป็นแบบประหยัดไฟ  

- ภาพท่ี 2.2-7 ระบบไฟฟ้า
และการอนุรักษ์พลังงาน 

 - ตั้งเทอร์โมสแตทให้ควบคุมอุณหภูมิท่ีพอเหมาะกับความสบาย 
(2 5 .5 -26 .7 o อ งศ า เซี ย ล เซี ย ส ) แ ละท ำก ารบ ำรุ ง รั ก ษ า
เครื่องปรับอากาศเป็นประจำ 

 - บริเวณพื้นท่ีส่วนกลาง หรือสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด จะมีการตั้ง
ตั้งเทอร์โมสแตทให้ควบคุมอุณหภูมิท่ีพอเหมาะและมีการล้างทำ
ความสะอาดบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 

- ภาพท่ี 2.2-7 ระบบไฟฟ้า
และการอนุรักษ์พลังงาน 

- ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้า เพดาน ประตู หน้าต่าง หรือ
อื่นๆ 

 - เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีการ
ชำรุด จะทำการแก้ไขบริเวณดังกล่าวทันที 

- - 

- หลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นใดท่ีไม่จำเป็นต้องใช้งานใน
พื้นท่ีท่ีใช้ระบบปรับอากาศ 

 - พื้นท่ีในห้องสำนักงาน/ห้องนิติบุคคลอาคารชุด จะไม่อนุญาตให้มี
การวางวัสดุหรือจัดวางเอกสารในพื้นท่ีท่ีใช้ระบบปรับอากาศ เพื่อให้
ระบบปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 

- ทดสอบและปรับแต่งระบบให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ตามกำหนดท่ีตั้งไว้
ตลอดอายุการใช้งานของระบบ 

 - ทางโครงการได้มีการทดสอบและปรับแต่งระบบประกอบอาคารต่าง 
ๆตามคำแนะนำท่ีตั้งไว้ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ  

- - 

 - เลือกใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างชนิดประยัดพลังงาน เช่น หลอดผอม
หลอดตะเกียบ หรือหลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนท์ เป็นต้น โดย
เลือกใช้หลอดไฟท่ีมีวัตต์ต่ำในพื้นท่ีท่ีมีความจำเป็นต้องเปิดไฟ
ตลอด 

 - โครงการได้มีการทยอยปรับเปล่ียนหลอดไฟในพื้นท่ีโครงการ ให้เป็น
หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน แบบ LED แทน โดยจะทำการ
เปลี่ยนเมื่อหลอดไฟชนิดเดิมชำรุด 

- ภาพท่ี 2.2-7 ระบบไฟฟ้า
และการอนุรักษ์พลังงาน 
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องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.4 การใช้ไฟฟ้าและการ
อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ) 

- เลือกใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่างจาก
หลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 - โครงการได้ทำการติดตั้งโคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้
แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายความสว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิม
ขั้น 

- ภาพท่ี 2.2-7 ระบบไฟฟ้า
และการอนุรักษ์พลังงาน 

- จัดทำเอกสารเผยแพร่วิธีการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ 

 - ทางนิติบุคคลอาคารชุดได้มีการติดป้ายขอความร่วมมือ “กรุณาปิด
เมื่อเลิกใช้” บริเวณเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสวิตซ์ เปิด-ปิดไฟ บริเวณส่วน
สำนักงานและพื้นท่ีส่วนกลาง 

- ภาพท่ี 2.2-7 ระบบไฟฟ้า
และการอนุรักษ์พลังงาน 

มาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
มาตรการให้กับผู้พักอาศัย 

- ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพัก 
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน 
- การเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักเมื่อไม่ได้ใช้งาน 
- ติดป้ายแนะนำวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการ

ตั้ง 
- อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก 
- ขึ้น-ลง ชั้นเดียวให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ 
- ปิดก๊อกน้ำให้สนิท ไม่ปล่อยให้น้ำไหลท้ิง 
- ไม่ควรรีดผ้าครั้งละ 1 ตัว สิ้นเปลืองพลังงาน 
- ตากผ้าด้วยแสงแดดแทนการอบผ้าด้วยเครื่อง 
- ใช้จักรยานแทนการเดินทางโดยรถยนต์เพ่ือประหยัดน้ำมัน 
- ปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงา 

 
 

 - ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์ในด้านของการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้พักอาศัยรับทราบและใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประกาศ บริเวณลิฟต์
โดยสาร 

- ภาพท่ี 2.2-7 ระบบไฟฟ้า
และการอนุรักษ์พลังงาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565  
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนนิการ โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 การจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

- รณรงค์ให้มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย โดยจัดให้มีถังรองรับมูล
ฝอยแยกประเภท ภายในห้องพักมูลฝอยชั่วคราวประจำชั้นพัก
อาศัย ท่ีตัวถังมีตัวอักษรแสดงประเภทถังรองรับมูลฝอยให้ชัดเจน 
โดยกำหนดสีของถังรองรับมูลฝอย ดังน้ี 

1. ถังรองรับมูลฝอยแห้ง สีเหลือง มีถุงสีดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น 
2. ถังรองรับมูลฝอยเปียก สีเขียว มีถุงสีดำรองรับมูลฝอยอีกชั้น 
3. ถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีแดงมีถุงสีแดงรองรับอีกชั้น 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีห้องพักขยะประจำชั้นพักอาศัย จำนวน 1 
ห้อง/ชั้น ภายในห้องพักขยะได้มีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอย
ขนาด 150 ลิตร ไว้จำนวน 2 ถัง แบ่งเป็น ถังรองรับมลฝอยแห้ง (ถัง
สีเหลือง) และ ถังรองรับมูลฝอยเปียก (สีเขียว)  

ตารางท่ี 4-2 ภาพท่ี  2.2 -8 การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

 - จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยตั้งไว้บริเวณพื้นท่ีส่วนกลาง เช่น 
บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟต์ โถงพักคอย เป็นต้น 

 - โครงการได้ทำการจัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยไว้บริเวณพื้นท่ี
ส่วนกลาง เช่น โถงลิฟต์ ลานจอดรถ อย่างเพียงพอ 

- ภาพท่ี  2.2 -8 การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

 - จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยจะแบ่งเป็นห้องพักมูล
ฝอยเปียกมีขนาดความจุ 4.5 ลบ.ม. และห้องพักมูลฝอยแห้งมี
ขนาดความจุ 4 ลบ.ม. ดังน้ัน ปริมาตรห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการจะเท่ากับ 8.5 ลบ.ม. หรือสามารถเก็บมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นได้
ไม่น้อยกว่า 3 วันโดยมีลักษณะเป็นห้องคอนกรีตเสริมเหล็กและมี
ประตูบานม้วนเหล็กสำหรับปิด-เปิด และหมั่นทำความสะอาด
อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 

 - ห้องพักขยะรวมของโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ห้องพัก
ขยะแห้ง และห้องพักขยะเปียก โดยห้องพักขยะรวมจะเป็นห้อง
คอนกรีตเสริมเหล็กและมีประตูบานม้วนเหล็กสำหรับปิด-เปิด โดย
โครงการจะประสานงานขอความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยไป
ยังสำนักงานเขตคลองเตยเพื่อเข้ามาจัดเก็บทุกๆ 2 วัน  และ
มอบหมายให้แม่บ้านคอยตรวจสอบความเรียบร้อย และล้างทำความ
สะอาดทุกครั้งท่ีเก็บขนเสร็จ 

- ภาพท่ี  2.2 -8 การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

- จัดให้มีถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ตั้งไว้ใน
ห้องพักมูลฝอยแห้ง ซ่ึงจะมีตัวอักษรพิมพ์อยู่ข้างถังว่า “ถังมูลฝอย
อันตราย” โดยภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสีส้ม/สีแดง ซ่ึงเป็น
ถุงสำหรับใส่มูลฝอยอันตราย เพื่อเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตรายไว้ 
รอการเก็บขนไปกำจัดโดยประสานให้สำนักงานเขตฯเก็บขนเดือน
ละ 1 ครั้ง 

 - ทางโครงการไม่ได้จัดเตรียมถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 200 ลิตร 
จำนวน 1 ถัง ตั้งไว้ในห้องพักมูลฝอยแห้ง เน่ืองจากปริมาณขยะ
อันตรายท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการมีปริมาณน้อย และขยะอันตราย
จากสำนักงาน เช่นหลอดไฟ ถ่านรีโมท แบตเตอรี่ จะถูกเก็บรวบรวม
ไว้แยกจากขยะท่ีเกิดจากผู้พักอาศัย 

- ภาพท่ี  2.2 -8 การจัดการ
ขยะมูลฝอย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565  
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนนิการ โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 การจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล (ต่อ) 

- จัดให้มีรางระบายน้ำภายในห้องพักมูลฝอยเชื่อมต่อกับระบบบำบัด
น้ำเสียของโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำชะมูลฝอยและน้ำล้างทำความ
สะอาดก่อนท่ีจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น 

 - ภายในห้องพักมูลฝอยมีรางระบายน้ำเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำชะมูลฝอยและน้ำล้างทำความสะอาด
ก่อนท่ีจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น  

- ภาพท่ี 2.2-8 การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

 - กำชับให้พนักงานโครงการจัดเก็บมูลฝอยจากที่พักมูลฝอยชั่วคราว
ในแต่ละชั้นทุกวัน วันละ 1 ครั้ง โดยต้องรวบรวมใส่ถุงแยกตาม
ประเภทมูลฝอยและมัดปากถุงให้แน่น จากน้ันจะบรรจุใส่ภาชนะ
รองรับมูลฝอย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือการรั่วไหลของน้ำชะ
มูลฝอยลงสู่พ้ืน แล้ววางบนรถเข็นเพื่อรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอย 

 - โครงการมอบหมายให้แม่บ้าน จัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณห้องพักขยะ
ประจำชั้นพักอาศัย 2 ช่วง คือช่วงเช้า เวลา 08.00 น. และ ช่างบ่าย 
เวลา 13.00 น. เพื่อรวบรวมมาไว้ยังห้องพักขยะรวม 

- ภาพท่ี 2.2-8 การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

 - จัดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกสัปดาห์  - แม่บ้านจะทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้งท่ีมีการเก็บขน - ภาพท่ี 2.2-8 การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจดูแลความสะอาด บริเวณห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการ ทุกครั้งท่ีมีการเก็บขนมูลฝอย เพื่อป้องกันมูล
ฝอยตกหล่นและเพื่อความสะอาดเรียบร้อย 

 - โครงการมอบหมายให้แม่บ้าน จัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณห้องพักขยะ
ประจำชั้นพักอาศัย 2 ช่วง คือช่วงเช้า เวลา 08.00 น. และ ช่างบ่าย 
เวลา 13.00 น. เพื่อรวบรวมมาไว้ยังห้องพักขยะรวม 

- ภาพท่ี 2.2-8 การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงานเก็บขน
มูลฝอยของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยาง
หนาและรองเท้าบู๊ท โดยจะต้องมีกฎระเบียบบังคับอย่างเข้มงวดให้
พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการสวมใส่อุปกรณ์ป้อ งกัน
อันตรายส่วนบุคคลท่ีโครงการได้จัดไว้ให้ 

 - ทางโครงการได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้แก่
พนักงานทำความสะอาด เช่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยาง
หนาและรองเท้าบู๊ท พร้อมท้ังกำชับให้สวมใส่ทุกครั้งตลอดระยะเวลา
ท่ีปฏิบัติงาน 

- ภาพท่ี 2.2-8 การจัดการ
ขยะมูลฝอย 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณท่ี
จอดรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตฯ ตลอดจนติดตั้งกรวยสี
ส้ม เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งให้รถท่ีวิ่งผ่านมาทราบ และให้เพิ่มความ
ระมัดระวังในการขับขี่ 

 - ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความ
สะดวกด้านการจราจรตลอดระยะเวลาท่ีสำนักงานเขตคลองเตยเข้า
มาดำเนินการเก็บขน  

- ภาพท่ี 2.2-8 การจัดการ
ขยะมูลฝอย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565  
 

          
บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด                                                                                                                    หน้า 2-12 

ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนนิการ โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การบำบัดน้ำเสีย - จัดให้มี ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge) ได้รับการออกแบบให้สามารถรับอัตราการไหลของน้ำเสีย
ท่ีเกิดขึ้นในโครงการได้อย่างเพียงพอ และออกแบบให้รองรับ
ปริมาณน้ำเสียได้สูงสุดเท่ากับ 75 ลบ.ม./วัน โดยน้ำเสียจะมี
ปริมาณความสกปรกในรูป BOD เข้าระบบท่ี 250 มก./ลิตรซ่ึง
ระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดปริมาณความ
สกปรกในรูป BOD เท่ากับ 92% ทำให้ BOD ท่ีออกจากระบบฯ มี
ค่าเท่ากับ 20 มก./ลิตร 

 - โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบตะกอนเร่ง (Activated 
Sludge) ตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน โดยได้ออกแบบให้รองรับปริมาณน้ำ
เสียได้สูงสุดเท่ากับ 75 ลบ.ม./วัน ปัจจุบันพบว่า มีปริมาณน้ำเสียท่ี
เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมเฉลี่ยประมาณ 15-18 ลบ.ม/วัน 

- ภาพท่ี 2.2-4 ระบบบำบัดน้ำ
เสียและการบำรุงรักษา 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความชำนาญในการควบคุมระบบบำบัด
น้ำเสีย เพื่อควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
โครงการ ให้บำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานการออกแบบ โดยน้ำท้ิง
ต้องมีค่าดัชนีต่าง ๆ อยู่ในมาตรฐานน้ำท้ิงจากอาคารประเภท ก. 

 - ทางโครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างประจำอาคารที่มีความรู้
และความชำนาญในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน  

- ภาพท่ี 2.2-4 ระบบบำบัดน้ำ
เสียและการบำรุงรักษา 

- ประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตฯ เข้าสูบตะกอน
ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ เดือน หรือตามความเหมาะสม 

 - ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2565 ทางโครงการได้ทำการ
ปรับปรุงทางเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้ปริมาณตะกอนสะสมใน
ระบบบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อย  

- ภาพท่ี 2.2-4 ระบบบำบัดน้ำ
เสียและการบำรุงรักษา 

 - ติดตั้งตะแกรงดักขยะท่ีบ่อพักน้ำ (Manhole) สุดท้ายก่อนท่ีจะ
ระบายน้ำออกสู่ท่ีระบายน้ำสาธารณะ และหมั่นตรวจสอบ ตักขยะ
ออกเป็นประจำ 

 - โครงการได้มีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยท่ีบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย
ก่อนระบายออกนอกโครงการ เพื่อป้องกันการอุดตันและกีดขวาง
การระบายน้ำ 

- ภาพท่ี 2.2-6 ระบบระบาย
น้ำและป้องกันน้ำท่วม 

 - บ่อดักไขมันจะต้องได้รับการตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะระบบระบายอากาศ และตาม
รอยรั่วซึมต่างๆ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และหมั่นตักไขมันออกท้ิง
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 - ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2565 ทางโครงการได้ทำการ
ปรับปรุงทางเดินภายในระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้ปริมาณไขมันสะสม
ในระบบบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อย  

- ภาพท่ี 2.2-4 ระบบบำบัดน้ำ
เสียและการบำรุงรักษา 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565  
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนนิการ โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) - จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการโดยการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด และรายงานให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุก 
6 เดือน 

 - เน่ืองจากในช่วงเดือน มกราคม ถึง เมษายน 2565 ทางโครงการมี
การปรับปรุงทางเดินภายในระบบบำบัดน้ำเสียจึงไม่สามารถเข้าเก็บ
ตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์ได้ จึงทำให้มีผลตรวจวิเคราะห์เพียง 2 
เดือน คือ เดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน 2565 เท่าน้ัน 

- ภาคผนวก ง 1 ผลตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ำท้ิง 

3.7 การระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วม 

- ออกแบบระบบระบายน้ำให้สามารถหน่วงน้ำไว้ภายในระบบท่อ
ระบายน้ำของโครงการปริมาตร 37.88 ลบ.ม. (ปริมาณน้ำฝนท่ี
โครงการจะต้องหน่วงเอาไว้มีปริมาณ 18.58 ลบ.ม.) โดยเลือกใช้
ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.15 ม. ความลาดชัน 1:200 ซ่ึง
จะช่วยควบคุมให้อัตราการระบายน้ำภายหลังการพัฒนาโครงการมี
ค่าเท่ากับ 0.0124 ลบ.ม./วินาที ซ่ึงมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำ
ก่อนการพัฒนาโครงการซ่ึงเท่ากับ 0.0138 ลบ.ม./วินาที โดยท่อ
ระบายน้ำท้ิงของโครงการจะต่อเชื่อมกับท่อระบายน้ำสาธารณะ
ของสำนักงานเขตคลองเตย บริเวณด้านหน้าโครงการ จำนวน 2 
จุด 

 - ระบบระบายน้ำภายในโครงการจะเป็นระบบท่อแยกระหว่างน้ำฝน
และน้ำเสีย โดยน้ำฝนท่ีตกลงบริเวณพื้นท่ีถนน ลานจอดรถ พื้นท่ีสี
เขียว หลังคาอาคาร และพื้นท่ีว่างจะไหลลงสู่ ท่อระบายน้ำฝนซ่ึง
สามารถหน่วงน้ำไว้ภายในระบบท่อระบายน้ำ พร้อมจัดให้มีบ่อพัก
ตรวจการระบาย (Manhole) ทุกระยะเพื่อตรวจสอบการไหลของน้ำ
และบ่อสุดท้ายก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ ท่อระบายน้ำท้ิงของ
โครงการจะต่อเชื่อมกับท่อระบายน้ำสาธารณะของสำนักงานเขต
คลองเตย บริเวณด้านหน้าโครงการและมีการควบคุมอัตราการ
ระบายน้ำออกจากโครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการ
พัฒนาโครงการ 

- ภาพท่ี 2.2-6 ระบบระบาย
น้ำและป้องกันน้ำท่วม 

- หมั่นตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำในรางระบาย
น้ำและภายในบ่อพักน้ำ และทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ
ครั้ง 

 - เจ้าหน้าท่ีโครงการมีตรวจสอบระบบระบายน้ำเป็นประจำ เมื่อพบว่า
มีตะกอนดินสะสมกีดขวางการระบายน้ำ เจ้าหน้าท่ีจะทำการล้างทำ
ความสะอาดรางระบายน้ำและบ่อพักการระบายน้ำ 

- ภาพท่ี 2.2-6 ระบบระบาย
น้ำและป้องกันน้ำท่วม 

 - ติดตั้งตะแกรงดักขยะท่ีบ่อพักน้ำ (Manhole) สุดท้ายก่อนท่ีจะ
ระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะ และหมั่นตรวจสอบ ตักขยะออกเป็น
ประจำ 

 - โครงการได้มีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยท่ีบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย
ก่อนระบายออกนอกโครงการ เพื่อป้องกันการอุดตันและกีดขวาง
การระบายน้ำ 
 

- ภาพท่ี 2.2-6 ระบบระบาย
น้ำและป้องกันน้ำท่วม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565  
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนนิการ โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.7 การระบายน้ำและ
ป้องกันน้ำท่วม (ต่อ) 

- เมื่อฝนหยุดตกแล้วให้ทำความสะอาดไม่ให้มีดินตะกอนหรือเศษ
วัสดุต่าง ๆ ตกค้างอยู่ภายในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ 

 - เจ้าหน้าท่ีโครงการมีตรวจสอบระบบระบายน้ำเป็นประจำ เมื่อพบว่า
มีตะกอนดินสะสมกีดขวางการระบายน้ำ เจ้าหน้าท่ีจะทำการล้างทำ
ความสะอาดรางระบายน้ำและบ่อพักการระบายน้ำ 

- ภาพท่ี 2.2-6 ระบบระบาย
น้ำและป้องกันน้ำท่วม 

3.8 อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย/การ
ป้องกันอัคคีภัย 

- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างครบถ้วน อาทิเช่น 
1. ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้ง

เหตุเพลิงไหม้ เครื่องตรวจจับความร้อน เครื่องตรวจจับควัน 
และอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย  

2. ระบบป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิง เช่น ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง 
ถังดับเพลิง และทางหนีไฟ ตาม พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร และกฎหมาย/ข้อบั ง คับอื่ นๆ ท่ี เกี่ ย วข้อง โดย 
อุปกรณ์/เครื่องมือในระบบดังกล่าว ต้องได้รับการออกและ
ติดตั้งให้มีประสิทธิภาพการทำงานตามมาตรฐานท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ 

 - โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย ตามกฎหมาย/ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตาม พรบ.ควบคุมอาคาร อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย/ผจญเพลิงต่าง ๆได้รับการออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐาน 
วสท.ประกอบด้วย ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้แก่ แผง
ควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel ; FCP) 
เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector; H) เครื่องตรวจจับควัน 
(Smoke Detector; SD) อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย 
(Fire Alarm Devices) ระบบผจญเพลิง ประกอบด้วย ระบบท่อน้ำ
ดับเพลิงหรือท่อยืน (Standpipe System) หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire 
Department Connection) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose 
Cabinet) 

- 
 

ภาพท่ี 2.2-9 ระบบป้องกัน
และแจ้งเตือนอัคคีภัย 

- จัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพผู้คน รวมถึง
มาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทาสา
ธารณภัยภายนอกเพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟอย่าง
น้อยปีละครั้ง 

 - โครงการมีการจัดเตรียมมาตรการแผนอพยพกรณีเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน และได้มีการจัดเตรียมรายชื่อและประสานงานขอความ
ช่วยเหลือหน่วยงานและโรงพยาบาลบริเวณใกล้เคียงกับพื้นท่ี
โครงการ การซ้อมอพยพหนีไฟทางโครงการมีแผนท่ีจะดำเนินการ
ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 

- ภาคผนวก ค-2 ขั้นตอนการ
ปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ภาพท่ี 2.2-9 ระบบป้องกัน
และแจ้งเตือนอัคคีภัย 

 - จัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ความ
ชำนาญในการปฏิบัติตามมาตรการ/แผนฉุกเฉิน 

 - โครงการมีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินโดยมอบหมายหน้าท่ีแต่สะ
ส่วนให้แก่เจ้าหน้าท่ีประจำอาคาร และแผนการปฏิบัติในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินให้เจ้าหน้าท่ีรับทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติ 

- ภาคผนวก ค-2 ขั้นตอนการ
ปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.8 อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย/การ
ป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่าง  ๆ เป็น
ประจำตามท่ีระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 - การตรวจสอบระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย จะแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ได้แก่  1. ตรวจสอบโดยช่างประจำอาคารจะดำเนินการ
ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน ประกอบด้วย ตู้ดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet) ถังดับเพลิงชนิดเคมี ไฟส่องสว่าง
ฉุกเฉิน (Emergency Light) และป้ายบอกทางหนีไฟ (EXIT) 2.
ตรวจสอบจากส่วนกลาง จะดำเนินการตรวจสอบระบบป้องกัน
อัคคีภัย (Fire Alarm) ปีละ 1 ครั้ง 

- ภาพท่ี 2.2-9 ระบบป้องกัน
แ ล ะ แ จ้ ง เตื อ น อั ค คี ภั ย
ภาคผนวก ค -1 แผนการ
ดำเนินงาน 

- จัดทำป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า ติด
ไว้หน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

 - บริเวณหน้าห้องเครื่องไฟฟ้า และห้องกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้มีการ
ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์เตือน “ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง” และ 
“เฉพาะเจ้าหน้าท่ีเท่าน้ัน” 

- ภาพท่ี 2.2-7 ระบบไฟฟ้า
และกรอนุรักษ์พลังงาน 

- ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการ
ทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
โดยจัดให้มีคู่มือฉุกเฉิน และติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทาง
หนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริเวณโถงลิฟต์ของทุกชั้น 
รวมท้ังจัดทำป้ายเรืองแสงแสดงเส้นทางหนีไฟบอกเป็นระยะ ๆ 

 - โครงการได้มีการจัดทำป้ายแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ระงับเหตุและ
อุปกรณ์แจ้งเตือนอัคคีภัยไว้ในตำแหน่งใกล้เคียงกับอุปกรณ์ พร้อม
ติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนีไฟและจัดทำป้ายเรืองแสง
แสดงเส้นทางหนีไฟบอกเป็นระยะ ๆ 

- ภาพท่ี 2.2-9 ระบบป้องกัน
และแจ้งเตือนอัคคีภัย 

 - จัดให้มีพื้นท่ีรวมพลบริเวณภายในโครงการจำนวน 1 จุด ขนาด 
130 ตรม. อยู่บริเวณด้านข้างอาคารในช่วงเวลาปกติพื้นท่ีดังกล่าว
เป็นพื้นท่ีจัดสวน ดังน้ัน เมื่อพิจารณาเน้ือท่ีจุดรวมพลต่อผู้พัก
อาศัยและพนักงานของโครงการ (418 คน) จะมีอัตรา 0.31 ตรม.
ต่อคน หรือ ประมาณ 0.56 x 0.56 ม. ต่อคน ท้ังน้ี โครงการต้อง
จัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงไว้ว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นบริเวณพื้นท่ีรวม
พล และจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 - จากที่โครงการได้ดำเนินการจัดอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในช่วง
ปีท่ีผ่านมา พบว่าตำแหน่งของจุดรวมพลตามท่ีได้ระบุไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาจไม่เหมาะสมในการใช้เป็นจุด
รวมพลได้จริงในสภาพปัจจุบัน โครงการจึงปรับเปลี่ยนจุดรวมพลมา
เป็นบริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการแทน  

- ภาพท่ี 2.2-9 ระบบป้องกัน
และแจ้งเตือนอัคคีภัย 
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องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

3.8 อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย/การ
ป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 

- ติดตั้ งหัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ตัว บริ เวณด้านหน้าของ
โครงการ 

 - หัวรับน้ำดับ เพลิง  (Fire Department Connection) โดยติดตั้ ง
บริเวณด้านหน้าโครงการเป็นอลูมิเนียมผสมทองเหลือง ชนิดข้อต่อ
สวมเร็วขนาด 4 x 2 ½ x 2 ½ น้ิว จำนวน 1 จุด 

- ภาพท่ี 2.2-9 ระบบป้องกัน
และแจ้งเตือนอัคคีภัย 

- บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ติดป้าย ชื่อ สถานท่ีติดต่อ หรือ
เบอร์โทรติดต่อในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

 - เจ้าหน้าท่ีช่างประจำอาคารได้มีการจัดเตรียมชื่อ สถานท่ีติดต่อ หรือ
เบอร์โทรติดต่อบริษัทผู้ติดตั้งไว้ภายในห้องนิติบุคคลอาคารชุด 
สำหรับติดต่อในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

- ภาพท่ี 2.2-9 ระบบป้องกัน
และแจ้งเตือนอัคคีภัย 

- จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

 - โครงการมีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างดำเนินการตรวจตรวจสอบความ
ปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า เดือนละ 1 ครั้ง และจากหน่วยงาน
ส่วนกลางปีละ 1 ครั้ง 

- ภาพท่ี 2.2-9 ระบบป้องกัน
และแจ้งเตือนอัคคีภัย 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  

4.1 สภาพทาเศรษฐกิจ-
สังคม 

- จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบในกรณีท่ี
ตรวจสอบพบว่าเกิดจากกิจกรรมการดำเนินในโครงการ 

 - ทางการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีนิติบุคคลอาคารชุดท่ีทำหน้าท่ีประสานงาน
และรับเรื่องข้อร้องเรียนจากกิจกรรมการดำเนินการของโครงการ 
และจะดำเนินการตามขั้นต้อนการแก้ไขผลกระทบของโครงการเมื่อ
พิสูจน์ได้ว่าผลกระทบดังกล่าวเกิดจากการดำเนินการของโครงการ 

- ภาคผนวกค-3 ใบเสนอแนะ 
/ข้อร้องเรียน 

4.2 สุขภาพและการ
สาธารณสุข 

- มาตรการในการจัดการระบบสาธารณูปโภค สุขาภิบาล และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
1. จัดระบบสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโครงการให้

ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและพนักงาน   
2. จัดเตรียมระบบการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจำเป็น

เบื้องต้นรวมท้ังพาหนะสำรองในกรณีฉุกเฉินท่ีต้องนำส่ง
สถานพยาบาล   

 - โครงการได้มีการจัดจัดระบบสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภายในโครงการให้ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและ
พนักงาน   

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการจัดเตรียมชุดชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้
บริเวณห้องนิติบุคคลอาคารชุด 

- โครงการได้จัดเตรียมเบอร์โทรติดต่อสถานพยาบาลใกล้เคียงพื้นท่ี
โครงการไว้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

- ภาพท่ี 2.2-9 ระบบป้องกัน
และแจ้งเตือนอัคคีภัย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565  
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนนิการ โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 สุ ข ภ า พ แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุข (ต่อ) 

3. ประสานงานกับสถานบริการทางสาธารณสุขท้ังรัฐ และเอกชน
ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อสำรองยามฉุกเฉิน 

    

- การควบ คุมระบบการจราจรภายในโครงการไม่ ให้ ติ ดขั ด 
โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ให้สะดวก และไม่กีดขวาง
การจราจรสาธารณะ และห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถ เพื่อลด
มลพิษทางอากาศและอากาศเสียจากรถยนต์อีกด้วย 

 - ทางโครงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปอลอดภัย คอย
อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ด้านหน้า
โครงการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมท้ังมีการติดตั้งป้าย “ห้ามติดเครื่อง
ขณะจอดรถ” ไว้บริเวณพื้นท่ีลานจอดรถภายในอาคาร 

- ภาพท่ี 2.2-2 การจราจรและ
พื้นท่ีจอดรถ 

- จัดให้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นท่ี
ส่วนกลางทุก ๆ 6 เดือน หรือกำหนดให้ล้างเมื่อสกปรก 

 - โครงการดำเนินการจัดหน้าบริษัทเอกชนเข้ามาทำการล้างทำความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นท่ีส่วนกลางเมื่อครบกำหนดการ
ล้างทำความสะอาด 

- ภาพท่ี 2.2-7 ระบบไฟฟ้า
และการอนุรักษ์พลังงาน 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการหมั่นล้างทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศทุก ๆ 6 เดือน 

 - ส่วนใหญ่แล้วทางผู้พักอาศัยจะเป็นผู้ติดต่อกับช่างหรือบริษัทล้างทำ
ความสะอาดเครื่องปรับอากาศเอง สำหรับทางนิติบุคคลอาคารชุดจะ
ให้คำแนะนำหรือให้นามบัตรช่างหรือบริษัทล้างทำความสะอาดแก้ผู้
พักอาศัยเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

- ภาพท่ี 2.2-7 ระบบไฟฟ้า
และการอนุรักษ์พลังงาน 

 

 - จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความชำนาญในการควบคุมระบบบำบัด
น้ำเสีย เพื่อควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
โครงการให้บำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานการออกแบบ โดยน้ำท้ิง
ต้องมีค่าดัชนีต่างๆ อยู่ในมาตรฐานน้ำท้ิงจากอาคารประเภท ก. 

 - ทางโครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างประจำอาคารที่มีความรู้
และความชำนาญในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน  

- ภาพท่ี 2.2-4 ระบบบำบัดน้ำ
เสียและการจัดการ 

 - จัดให้มีการติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าท่ีระบบบำบัดน้ำเสีย 
เพื่อให้ง่ายในการติดตามตรวจสอบ 

 - โครงการไม่มีการติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าท่ีระบบบำบัดน้ำเสีย 
โดยจะคำนวณปริมาณไฟฟ้าของระบบบำบัดจากปริมาณใช้ไฟฟ้า
ท่ัวไปภายในโครงการ 

 
 

ตารางท่ี 4-2 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนนิการ โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.2 สุขภาพและการ
สาธารณสุข (ต่อ) 

- ประสานงานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตฯ เข้าสูบตะกอน
ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ครั้งต่อเดือน หรือตามความ
เหมาะสม 

 - ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2565 ทางโครงการได้ทำการ
ปรับปรุงทางเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้ปริมาณตะกอนสะสมใน
ระบบบำบัดน้ำเสียมีปริมาณน้อย แต่ท้ังน้ีโครงการได้มอบหมายให้
เจ้าหน้าฝ่ายช่างอาคารทำการตรวจสอบปริมาณตะกอนสะสมอย่าง
สม่ำเสมอ 

- ภาพท่ี 2.2-4 ระบบบำบัดน้ำ
เสียและการจัดการ 

- จัดให้มีการตรวจสอบ ดูแล และบำรุงรักษาถังดักไขมัน ให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะระบบระบายอากาศ และตาม
รอยรั่วซึมต่างๆ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน 

 - เจ้าหน้าท่ีมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาบ่อดักไขมัน ให้สามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

- ภาพท่ี 2.2-4 ระบบบำบัดน้ำ
เสียและการจัดการ 

 - ติดตั้งตะแกรงดักขยะท่ีบ่อพักน้ำ (Manhole) สุดท้ายก่อนท่ีจะ
ระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ และหมั่นตรวจสอบให้
ตักขยะออกเป็นประจำ 

 - โครงการได้มีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยท่ีบริเวณบ่อพักน้ำสุดท้าย
ก่อนระบายออกนอกโครงการ เพื่อป้องกันการอุดตันและกีดขวาง
การระบายน้ำ 

- ภาพท่ี 2.2-6 ระบบระบาย
น้ำและป้องกันน้ำท่วม 

 - ตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพท่ีดีอยู่เสมอ 

 - เจ้าหน้าท่ีโครงการได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพการทำงานของ
ระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในพื้นท่ีโครงการให้มี
ประสิทธิภาพท่ีดีอยู่เสมอ 

- ภาคผนวก ค -1 แผนการ
ดำเนินงาน 

 - จัดให้ห้องพักมูลฝอยของโครงการมีประตูปิดเปิดอย่างมิดชิด พื้น
และผนังห้องเป็นคอนกรีต ซ่ึงจะทำให้สะดวกในการทำความ
สะอาด และให้มีระดับลาดเทลงสู่ท่อระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำล้าง
จากการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย หรือน้ำชะมูลฝอย (ถ้ามี) 
เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดให้ได้มาตรฐาน ก่อนระบายท้ิง
ต่อไป เพื่อช่วยป้องกันกลิ่น และการแพร่กระจายเชื้อโรคจากน้ำชะ
มูลฝอย 
 

 - ห้องพักขยะรวมของโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ได้แก่ ห้องพัก
ขยะแห้ง และห้องพักขยะเปียก โดยห้องพักขยะรวมจะเป็นห้อง
คอนกรีตเสริมเหล็กและมีประตูบานม้วนเหล็กสำหรับปิด -เปิด 
ภายในห้องพักมูลฝอยมีรางระบายน้ำเชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำชะมูลฝอยและน้ำล้างทำความสะอาด
ก่อนท่ีจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นของโครงการ 
 

- ภาพท่ี  2.2 -8 การจัดการ
ขยะมูลฝอย 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนนิการ โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.3 สุนทรียภาพ - จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ 429.3 ตารางเมตร หรือเมื่อ
นำมาคิดสัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อจำนวนผู้พักอาศัยและพนักงาน
ประจำโครงการ ประมาณ 1.03 ตารางเมตร ต่อผู้พักอาศัย 1 คน 
ท้ังน้ี พื้นท่ีสีเขียวของโครงการอยู่บริเวณชั้นล่างและชั้นดาดฟ้า 
โดยท่ีบริเวณชั้นล่างมีไม้ยืนต้นหรือมีพื้นท่ีสีเขียวยั่งยืน 265.17 
ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 76.82 ของพื้นท่ีสีเขียวชั้นล่าง 

 - โครงการจัดให้มีการจัดพันท่ีสำหรับเป็นพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ 2 
บริเวณ ได้แก่ บริเวณชั้นล่างรอบพื้นท่ีโครงการ โดยจะปลูกเป็นไม้
ยืนต้น และไม้ประดับเพื่อเป็นพื้นท่ีสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และให้
ความร่มรื่นสวยงามกับโครงการ  และบริเวณชั้นดาดฟ้า จะปลูกเป็น
ประเภทไม้ประดับ เช่น ต้นยี่โถแคระ หมากนวล เป็นต้น 

- ภาพท่ี 2.2-1 พื้น ท่ีสี เขียว
และการบำรุงรักษา 

4.3 สุนทรียภาพ - รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้บริเวณระเบียงห้องพัก  - นิติบุคคลอาคารชุดมาการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปลูก
ต้นไม้บริเวณระเบียงห้องพักอาศัย  

-  

- ดูแลและบำรุงรักษาพื้นท่ีสีเขียวในโครงการให้ยั่งยืนและสวยงาม
อยู่เสมอ โดยให้พนักงานของโครงการรดน้ำ พรวนดิน เติมปุ๋ย และ
ตัดแต่งกิ่ง 

 - โครงการได้มอบหมายให้คนสวนคอบตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษา
พื้นท่ีสีเขียวในโครงการ โดยการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้
และปลูกทดแทนให้ยั่งยืนและสวยงามอยู่เสมอ 

- ภาพท่ี 2.2-1 พื้น ท่ีสี เขียว
และการบำรุงรักษา 

4.4 การบดบงัแสงแดด - จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบท่ีได้รับ
ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดเนื่องจากการพัฒนาโครงการ ซ่ึง
จะส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันและการพักอาศัยไปจากเดิมอย่างเห็น
ได้ชัด อาทิเช่น การตากผ้าไม่แห้ง เป็นต้น โดยจัดให้มีมาตรการ
ชดเชยความเสียหายต่อชุมชนท่ีได้รับผลกระทบโดยรอบโครงการ 
โดยโครงการจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ชุมชนรับทราบข้อมูล 
และให้ดำเนินการแจ้งกับทางโครงการ โดยมีกำหนดระยะเวลาให้
แจ้งกับทางโครงการตั้งแต่ช่วงการดำเนินการก่อสร้างจนถึง 1 ปี
แรกนับจากท่ีโครงการเปิดดำเนินการหรือจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุด 

 

 - ทางการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีนิติบุคคลอาคารชุดท่ีทำหน้าท่ีประสานงาน
และรับเรื่องข้อร้องเรียนจากการได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการ
ดำเนินการของโครงการ และจะดำเนินการตามขั้นต้อนการแก้ไข
ผลกระทบของโครงการเมื่อพิสูจน์ได้ว่าผลกระทบดังกล่าวเกิดจาก
การดำเนินการของโครงการ 

- ภาคผนวก ค -3 ใบบันทึก
เสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนนิการ โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.5 การบดบังทิศทางลม - ออกแบบรูปทรงอาคาร ความสูง ระยะถอยร่น และวัสดุท่ีใช้ โดย
คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและลดแรงต้านทานลม 

 - ทางโครงการมีการออกแบบรูปทรงให้มีความสอดคล้องตาม
ข้อบัญญัติ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

- - 

- จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบระยะ 100 
ม. ในกรณีท่ีพิสูจน์ได้ว่าโครงการก่อให้เกิดผลกระทบด้านการบด
บังลม ซ่ึงจะส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันและการพักอาศัยไปจากเดิม
อย่างเห็นได้ชัด อาทิเช่น การระบายอากาศ และการถ่ายเทอากาศ 
เป็นต้น โดยโครงการจะมีการจัดส่งจดหมายไปยังผู้อยู่อาศัย
โดยรอบพื้นท่ีโครงการในระยะ 100 ม. เพื่อให้รับทราบว่าหากมี
ปัญหาเรื่องผลกระทบจากการบดบังลม อันเน่ืองมาจากอาคารของ
โครงการน้ัน ให้ดำเนินการแจ้งกับโครงการ ซ่ึงโครงการจะ
ตรวจสอบและแก้ไข โดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับโครงการ
ตั้งแต่ช่วงการดำเนินการก่อสร้างจนถึง 1 ปี แรกนับจากที่โครงการ
เปิดดำเนินการหรือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 

 - ทางการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีนิติบุคคลอาคารชุดท่ีทำหน้าท่ีประสานงาน
และรับเรื่องข้อร้องเรียนจากการได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการ
ดำเนินการของโครงการ และจะดำเนินการตามขั้นต้อนการแก้ไข
ผลกระทบของโครงการเมื่อพิสูจน์ได้ว่าผลกระทบดังกล่าวเกิดจาก
การดำเนินการของโครงการ 

- ภาคผนวก ค -3 ใบบันทึก
เสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 

4.6 การบดบังสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ 

- จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบในกรณีท่ี
พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการดำเนินการโครงการ ท้ังน้ี โครงการจะมีการ
จัดส่งจดหมายไปยังผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นท่ีโครงการในระยะ 100 
ม. เพื่อให้รับทราบว่าหากมีปัญหาเรื่องสัญญาณโทรทัศน์น้ัน ให้
ดำเนินการแจ้งกับทางโครงการซ่ึงโครงการจะได้ทำการตรวจสอบ
และปรับปรุง โดยมีกำหนดระยะเวลาให้แจ้งกับทางโครงการตั้งแต่
ช่วงการดำเนินการก่อสร้างจนถึง 1 ปี แรก นับจากวันจดทะเบียน
อาคารชุดเท่าน้ัน ซ่ึงแนวทางแก้ไขมีดังน้ี 

 - ทางการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีนิติบุคคลอาคารชุดท่ีทำหน้าท่ีประสานงาน
และรับเรื่องข้อร้องเรียนจากการได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการ
ดำเนินการของโครงการ และจะดำเนินการตามขั้นต้อนการแก้ไข
ผลกระทบของโครงการเมื่อพิสูจน์ได้ว่าผลกระทบดังกล่าวเกิดจาก
การดำเนินการของโครงการ 

- ภาคผนวก ค -3 ใบบันทึก
เสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 
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ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ)  ผลการตดิตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมช่วงดำเนนิการ โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

= ปฏิบัติ  = ไม่ได้ปฏิบัติ  = ปฏิบัติไม่ได้ 

 = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

ปัญหา/อุปสรรค/

แนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

4.6 การบดบังสัญญาณ
วิทยุโทรทัศน์ 

 

1. กรณีปรับปรุงปีกสัญญาณโทรทัศน์ ทำ การปรับทิศทางปีกรับ
สัญญาณโทรทัศน์เพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม ใน
กรณีท่ีไม่สามารถปรับทิศทางปีกรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ จะทำ 
การเพิ่มส่วนประกอบของปีกรับสัญญาณแต่ละช่อง 3 5 7 9 
NBT และ Thai PBS หรือในกรณีท่ีไม่สามารถปรับปรุงปีกรับ
สัญญาณโทรทัศน์ได้ โครงการจะติดตั้ งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมท่ีสามารถรับชมได้เฉพาะสถานีโทรทัศน์จำนวน 6 
ช่อง ซ่ึงได้แก่ ช่อง 3 5 7 9 NBT และ Thai PBS) 

2. การปรับปรุงจานรับสัญญาณดาวเทียม จะปรับทิศทางของ

จานรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้

เหมือนเดิม 

 - ทางการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีนิติบุคคลอาคารชุดท่ีทำหน้าท่ีประสานงาน
และรับเรื่องข้อร้องเรียนจากการได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการ
ดำเนินการของโครงการ และจะดำเนินการตามขั้นต้อนการแก้ไข
ผลกระทบของโครงการเมื่อพิสูจน์ได้ว่าผลกระทบดังกล่าวเกิดจาก
การดำเนินการของโครงการ 

- ภาคผนวก ค -3 ใบบันทึก
เสนอแนะ/ข้อร้องเรียน 
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พื้นที่สีเขียวบริเวณชัน้ลา่ง 
ภาพที่ 2.2-1 พื้นที่สีเขียวและการบำรุงรักษา 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565  
 

          
บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด                                                                                                             หนา้ 2-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พื้นที่สีเขียวบริเวณชัน้ดาดฟ้า 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

คนสวนดูแลความสมบูรณ์บริเวณพื้นที่สีเขียว 
ภาพที่ 2.2-1(ต่อ) พื้นที่สีเขียวและการบำรุงรักษา 
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ป้ายกรุณาดบัเครื่องยนต์ขณะจอดรถ สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ 

 
 

 

พัดลมระบายอากาศพืน้ที่จอดรถ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกดา้นจราจร 

 
 

 
 

ทิศทางการจราจร 

 
 

 
 

พื้นที่จอดรถ 
ภาพที่ 2.2-2 การจราจรและพื้นที่จอดรถ 
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พื้นที่จอดรถจักรยานยนต ์ พื้นที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อ 

 
 

 

กระจกนูน ป้ายจำกัดความสงู 

 
 

 

ป้ายห้ามจอดบริเวณถนนหนา้โครงการ ป้ายเตือนรถความเร็วรถ 
ภาพที่ 2.2-2 (ต่อ) การจราจรและพื้นทีจ่อดรถ 

 
 

 

ช่องเปิดระบายอากาศและรับแสงสวา่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบระบายอากาศ 
ภาพที่ 2.2-3 ระบบระบายอากาศ 
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ท่อระบายน้ำ ท่อรวบรวมน้ำทิง้ 

 
 

 

ระบบบำบัดนำ้เสีย ตู้ควบคุมระบบบำบัด 

  
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบบำบดัน้ำเสีย 
ภาพที่ 2.2-4 ระบบบำบัดนำ้เสยีและการบำรุงรักษา 

  

ประชาสัมพนัธ์ประหยัดน้ำ 
ภาพที่ 2.2-5 ระบบประปาและน้ำใช้ 
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สุขภัณฑ์ประหยัดนำ้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังสำรองนำ้ 

 
 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบประปาและเสน้ท่อ 
ภาพที่ 2.2-5 (ต่อ) ระบบประปาและนำ้ใช้ 

 
 

 
 

ตะแกรงดักขยะบริเวณบ่อพักนำ้สุดทา้ยก่อนระบบออกนอกโครงการ 

 
 

 

รางระบายนำ้ 
ภาพที่ 2.2-6 ระบบระบายน้ำละป้องกันนำ้ท่วม 
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บ่อพักตรวจการระบาย (Manhole) ทำความสะอาดรางระบายนำ้ 

 
 

 

บ่อหน่วงนำ้ฝน ตู้ควบคุมอัตราการระบายนำ้ออกจากโครงการ 

 
 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำ 
ภาพที่ 2.2-6 (ต่อ) ระบบระบายน้ำละป้องกันน้ำท่วม 

 
 

 

สีอาคาร 
ภาพที่ 2.2-7 ระบบไฟฟ้าและการอนุรักษพลังงาน 
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ช่องเปิดระบายอากาศและรับแสงธรรมชาติ หลอดไฟชนิดประหยัดพลงังาน LED 
 

 
 

 

 

เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลงังาน 

  
 

รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปรับอุณหภูมิห้องอย่างเหมาะสม 
 

 
 

 

 

ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
ภาพที่ 2.2-7 (ต่อ) ระบบไฟฟ้าและการอนุรักษพลังงาน 
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ป้ายเตือนอันตรายไฟฟา้แรงสูง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 

 
 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ภาพที่ 2.2-7 (ต่อ) ระบบไฟฟา้และการอนุรักษพลังงาน 

 
 

 

ห้องพักขยะประจำชัน้ 

 
 

 

ห้องพักขยะรวม 
ภาพที่ 2.2-8 การจัดการขยะมูลฝอย 
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ถังรองรับมูลฝอยบริเวณส่วนกลาง 
 

 
 

 

 
 

แม่บ้านเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยประจำชั้นพักอาศัย 
 

 
 

 

 
 

ประชาสัมพนัธ์คัดแยกขยะ 
 

 

 

 
 

ล้างทำความสะอาดห้องพักขยะรวม 
ภาพที่ 2.2-8 (ต่อ) การจัดการขยะมูลฝอย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2565  
 

          
บริษัท ศูนย์วิเคราะห์นำ้ จำกัด                                                                                                             หนา้ 2-32 

 
 

 
 

สำนักงานเขตเข้ามาเก็บขยะ 
ภาพที่ 2.2-8 (ต่อ) การจัดการขยะมูลฝอย 

 
 

 

แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel)  เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) 

 
 

 

เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) กร่ิงแจ้งเหตุ (Alarm Bell) 

 
 

 

เครื่องแจ้งเหตุด้วยมือ ตู้เก็บสายฉีดนำ้ดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
ภาพที่ 2.2-9 ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย 
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หัวรับน้ำดบัเพลิง โทรศัพท์ฉุกเฉิน 

 
 

 

บันไดหนีไฟ ST-1 บันไดหนีไฟ ST-2 

 
 

 

ป้ายบอกทางหนไีฟ ผังแสดงเสน้ทางหนีไฟและอุปกรณ์ 

 
 

 

ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ ์
ภาพที่ 2.2-9 (ต่อ) ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย 
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เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน โทรศัพท์มือถือ 

 
 

 
 

จุดรวมพล 

 
 

 

 
 

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบป้องกนัอัคคีภัย 
ภาพที่ 2.2-9 (ต่อ) ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย 

 


