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5.3 คุณภาพน้ำใตดิน 

 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดิน ตามที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 1) วัตถุประสงค 

  1.1) เพื่อใหทราบสถานภาพปจจุบันของคุณภาพน้ำใตดินที่อาจไดรับผลกระทบจากกิจกรรมตางๆ 
ของโครงการ 

  1.2) เพื่อตรวจสอบและควบคมุการเปลี่ยนแปลงของคณุภาพน้ำใตดินที่อาจไดรับผลกระทบจากการ
พัฒนาโครงการใหอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ที่ยอมรับได 

  1.3) เพื่อเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปจจุบันในประเด็นการจัดการดาน
คุณภาพนำ้ใตดิน ที่อาจไดรับผลกระทบจากกิจกรรมตางๆ ของโครงการ 

 2) วิธีการศึกษา 

  2.1) สถานีติดตามตรวจสอบ : จำนวน 2 สถานี ไดแก บอบาดาล โรงเรียนบานรองดู  และ 
บอบาดาลชุมชนบานคลองสีฟน (รูปที่ 5.3-1)  

  2.2) ดัชนีตรวจวัด จะดำเนินการเก็บตัวอยาง วิธีเก็บรักษาและวิเคราะหตัวอยาง ตามมาตรฐานของ 
APHA-AWWA-WEF (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater: 23rdEdition, 2017) 
ดังจำแนกไดดังนี้ 

ดัชนีตรวจวัด การเก็บรักษาสภาพตัวอยาง วิธีการวิเคราะห 

1. ความขุน เก็บไวในท่ีมดื, แชเย็นที่ ≤6°c Nephelometric 
2. ความเปนกรดเปนดาง (pH) วิเคราะหทันที Electrometric 
3. ความกระดาง (Hardness)  เติมกรดซัลฟูริคจน pH< 2, แชเย็นท่ี ≤6°c EDTA Titrimetric 
4. ปริมาณตะกอนแขวนลอย (SS) แชเย็นที่ ≤6°c Dried at 103-105C 
5. Fe  เติมกรดไนตริคจน pH< 2 Nitric Acid-Hydrochloric Acid Digestion,  

Inductively Coupled Plasma  
6. Mn เติมกรดไนตริคจน pH< 2 Nitric Acid-Hydrochloric Acid Digestion,  

Inductively Coupled Plasma 
7. Nitrate (NO3-N) แชเย็นที่ ≤6°c Cadmium Reduction 
8. ฟคอลโคลฟิอรม แชเย็นท่ี <10°c Multiple Tube Fermentation Technique 
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รูปที่ 5.3-1 สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดิน ทาอากาศยานเพชรบูรณ 
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  2.3) ระยะเวลาตรวจวัด : ดำเนินการตรวจวัด/วิเคราะหตลอดระยะเวลาการศึกษา 12 เดือน โดย
จะดำเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดินปละ 2 ครั้ง โดยการดำเนินการที่ผานมา ไดดำเนินการเก็บตัวอยาง
คุณภาพนำ้ใตดิน คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 (ภาพที่ 5.3-1) 

  2.4) การเปรียบเทียบและประเมินผลการศึกษา : นำผลการตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพ 
น้ำใตดิน มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื ่อง กำหนด
หลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ 
พ.ศ.2551รวมทั้งเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหที่ผานมาในรายงานการศึกษาฯ 

  2.5) การสรุปผลการศึกษาและจัดทำขอเสนอแนะ :  

   2.5.1) สรุปผลกระทบตอคุณภาพน้ำใตดินในสภาพการณปจจุบัน/อนาคต รวมทั้งประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบฯ ตามที่กำหนดไวในรายงานการศึกษาฯ 
หากพบปญหาผลกระทบดานคุณภาพน้ำใตดินจะจัดทำขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 

   2.5.2) จัดเตรียมขอเสนอแนะเพื ่อปรับปรุงมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบฯ 
ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

   2.5.3) อาจมีการปรับปรุงแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดินที ่เหมาะสมหรือ
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 

  

  

  

บอบาดาลโรงเรยีนบานรองดู 

  

บอบาดาลชุมชนบานคลองสีฟน 

ภาพท่ี 5.3-1 การเก็บตัวอยางคณุภาพน้ำใตดิน ทาอากาศยานเพชรบูรณ (มีนาคม พ.ศ.2565) 
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 3) ผลการศึกษา 

  3.1 ผลการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

   จากการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางทาอากาศยาน
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ พบวาไดมีการเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน จำนวน 2 สถานี ไดแก 
บอบาดาลโรงเรียนรองดู และบอบาดาลชุมชนบานคลองสีฟน เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2536 และมีนาคม พ.ศ.
2537 พบวา คุณภาพน้ำใตดินท้ัง 2 สถานี มีคาคุณภาพน้ำใตดินเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

   สำหรับผลการคาดการณผลกระทบพบวา เมื ่อพิจารณาถึงการกอสรางโครงการจะไมมี
ผลกระทบตอระดับน้ำใตดิน และอัตราการใหน้ำของบอบาดาล เนื่องจากระดับน้ำและอัตราการใหน้ำจะสัมพันธและ
ขึ้นอยูกับแมน้ำปาสัก การกอสรางโครงการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแหลงน้ำใตดิน ทั้งในดานระดับน้ำและปริมาณนำ้
เพียงเล็กนอยไมถือวากอใหเกิดผลกระทบที่รุนแรง 

  3.2 ผลการทบทวนรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมในระยะที่ผานมา 

   จากการทบทวนรายงานการผลการปฏิบ ัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทาอากาศยานเพชรบูรณ ของ บริษัท กรีน 
พลาเน็ท คอนซัลแตนท จำกัด (ธันวาคม พ.ศ.2564) ซึ ่งไดดำเนินการเก็บตัวอยางและตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดิน 
บอบาดาลโรงเรียนรองดู และบอบาดาลชุมชนบานคลองสีฟน เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 และกันยายน พ.ศ.2564 
พบวา คุณภาพน้ำใตดิน มีคาคุณภาพน้ำใกลเคียงกัน เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  

  3.3 ผลการดำเนินการปจจุบัน 

   ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 มีรายละเอียด
ผลการตรวจวิเคราะหแยกรายสถานี ดังนี้ (ตารางที่ 5.3-1 และรูปที่ 5.3-2 สำหรับผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ
แสดงไวใน ภาคผนวก ญ) 

    บอบาดาลโรงเรียนบานรองดู: อุณหภูมิมีคาเทากับ 29.2 องศาเซลเซียส คาความ
เปนกรด-ดาง มีคาเทากับ 7.74 คาความขุนมีคาเทากับ 0.55 เอ็นทียู คาความกระดางทั้งหมดมีคาเทากับ 35 มก./ล. 
ปริมาณตะกอนแขวนลอยมีคานอยกวา 1.0 มก./ล. ปริมาณไนเตรทมีคาเทากับ 0.306 มก./ล. ปริมาณเหล็กมีคา
เทากับ 0.1897 มก./ล. ปริมาณมังกานีสมีคานอยกวา 0.0050 มก./ล. และมีฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียนอยกวา 18  
เอ็มพีเอ็น/100 มล. คุณภาพน้ำเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที ่ใชบริโภค ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการ 

    บอบาดาลชุมชนบานคลองสีฟน : อุณหภูมิมีคาเทากับ 31.6 องศาเซลเซียส คา
ความเปนกรด-ดาง มีคาเทากับ 8.08 คาความขุนมีคาเทากับ 0.58 เอ็นทียู คาความกระดางทั้งหมดมีคาเทากับ 16.4 
มก./ล. ปริมาณตะกอนแขวนลอยมีคานอยกวา 1.0 มก./ล. ปริมาณไนเตรทมีคาเทากับ 0.226 มก./ล. ปริมาณเหล็ก 
มีคาเทากับ 0.0448 มก./ล. ปริมาณมังกานีสมีคานอยกวา 0.0050 มก./ล. และมีฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียนอยกวา 
18 เอ็มพีเอ็น/100 มล. คุณภาพน้ำเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใชบริโภค ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการ 

   จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดินบอบาดาลโรงเรียนรองดู และบอบาดาลชุมชนบาน
คลองสีฟน คุณภาพน้ำเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใชบริโภค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการ จึงกลาวไดวา กิจกรรมตางๆ ภายในทาอากาศยานเพชรบูรณ 
ไมกอใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงคาคุณภาพน้ำใตดินแตอยางใด 
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ตารางที่ 5.3-1 
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน ทาอากาศยานเพชรบูรณ 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หนวย 
มาตรฐาน* บอบาดาล 

เกณฑกำหนดที่
เหมาะสม 

เกณฑอนุโลม
สูงสุด 

โรงเรียน 
บานรองดู 

ชุมชน 
บานคลองสีฟน 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส - - 29.2 31.6 

ความเปนกรดเปนดาง - 7.0-8.5 7.0-8.5 7.74 8.08 

ความขุน เอ็นทียู 5 20 0.55 0.58 

ความกระดางท้ังหมด มก./ล. <300 500 35 16.4 

ปริมาณตะกอนแขวนลอย มก./ล. - - <1.00 <1.00 

ไนเตรท มก./ล. <45 45 0.306 0.226 

เหลก็ มก./ล. <0.5 1.0 0.1897 0.0448 

มังกานีส มก./ล. <0.3 0.5 <0.0050 <0.0050 

ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100 มล. <2.2 - <1.8 <1.8 

หมายเหตุ  : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกันดานสาธารณสุข 
และการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 

  - ไมไดกำหนดคามาตรฐาน 

 4) การเปรียบเทียบผล 

  การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดินจากการติดตามตรวจสอบในปจจุบัน 
(มีนาคม พ.ศ.2565) กับผลการศึกษาในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ป พ.ศ.2537-2538) และผลการ
ติดตามตรวจสอบในระยะที ่ผ านมา ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 และกันยายน พ.ศ.2564 มีรายละเอียด 
แยกรายสถานี ดังนี้ (ตารางที่ 5.3-2 และ รูปที่ 5.3-3) 

   บอบาดาลโรงเรียนบานรองดู: : คุณภาพน้ำในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ซึ่งเปนชวงฤดูแลง 
พบวา มีคาใกลเคียงกับผลการศึกษาในรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอม และผลการติดตามตรวจสอบ 
ในระยะที่ผานมาโดยคุณภาพน้ำเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที ่ใชบริโภค ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการ 

   บอบาดาลชุมชนบานคลองสีฟน : คุณภาพน้ำในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ซึ่งเปนชวงฤดูแลง 
พบวา มีคาใกลเคียงกับผลการศึกษาในรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอม และผลการติดตามตรวจสอบ 
ในระยะที่ผานมาโดยคุณภาพน้ำเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที ่ใชบริโภค ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการ 

 5) สรุปผลการศึกษา 

  จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดินบอบาดาลโรงเรียนรองดู  และบอบาดาลชุมชน 
บานคลองสีฟน ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 พบวา คุณภาพน้ำเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใชบริโภค ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการ จึงกลาวไดวา กิจกรรม
ตางๆ ภายในทาอากาศยานเพชรบูรณ ไมกอใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงคาคุณภาพน้ำใตดินแตอยางใด 
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รูปที่ 5.3-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน ทาอากาศยานเพชรบูรณ 
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ตารางท่ี 5.3-2 
เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน ทาอากาศยานเพชรบูรณ 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หนวย 

มาตรฐาน* โรงเรียนบานรองดู ชุมชนบานคลองสีฟน 

เกณฑ
กำหนดที่
เหมาะสม 

เกณฑ
อนุโลมสูงสุด 

พ.ย. 361 มี.ค.371 พ.ค 642 ก.ย.642 มี.ค.65 พ.ย. 361 มี.ค.371 พ.ค 642 ก.ย.642 มี.ค.65 

ความเปนกรดเปนดาง - 7.0-8.5 7.0-8.5 8.2 7.6 7.31 7.85 7.74 8.3 8.2 7.66 8.18 8.08 
ความขุน เอ็นทียู 5 20 5.0 4.8 <1 1.1 0.55 1.6 2.2 <1.0 <1.0 0.58 

ความกระดางท้ังหมด มก./ล. <300 500 46.0 64.0 ** ** 35 0 16.0 ** ** 16.4 
ปริมาณตะกอนแขวนลอย มก./ล. - - 2.4 3.0 <5.0 <5.0 <1.00 0.6 2.0 <5 <5 <1.00 

ไนเตรท มก./ล. <45 45 0 0 ** ** 0.306 0 0 ** ** 0.226 

เหล็ก มก./ล. <0.5 1.0 0.94 0.54 0.01 0.07 0.1897 0 0 <0.01 <0.01 0.0448 

มังกานีส มก./ล. <0.3 0.5 0.05 0.04 ** ** <0.0050   ** ** <0.0050 

ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100 มล. <2.2 - <2 0 <1.8 <1.8 <1.8 2 0 <1.8 <1.8 <1.8 

ท่ีมา : 1 รายงานฉบับสมบูรณ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางทาอากาศยานเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ, กันยายน พ.ศ.2538 
    2 รายงานฉบับสมบูรณ เลมที่ 2 (Final Report2) ทาอากาศยานเพชรบูรณ โครงการจางที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัติตามมาตรการที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
          ทาอากาศยานพิษณุโลก นานนคร แพร แมฮองสอน ลำปาง แมสอด ปาย และเพชรบูรณ (ภาคเหนือ), ธันวาคม พ.ศ.2564 
หมายเหต ุ : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวชิาการสำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 
  - ไมไดกำหนดคามาตรฐาน ** ไมไดตรวจวัด 
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รูปที่ 5.3-3 เปรยีบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน ทาอากาศยานเพชรบูรณ 
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5.4 คุณภาพน้ำผิวดิน 

 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน โดยเปนแหลงน้ำสำคัญที่กำหนดไวในรายงานการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และขอเสนอแนะเพิ่มเติมในรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ในระยะที่ผานมา 

 1) วัตถุประสงค 

  1.1) เพื่อใหทราบสถานภาพปจจุบันของคุณภาพน้ำผิวดินในแหลงน้ำ/ทางน้ำท่ีอาจไดรับผลกระทบ
จากการพัฒนาโครงการ 

  1.2) เพื ่อตรวจสอบและควบคุมการเปลี ่ยนแปลงของคุณภาพน้ำผิวดินในแหลงน้ำ/ทางน้ำที่ 
อาจไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการใหอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ที่ยอมรับได 

  1.3) เพื่อเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปจจุบันในประเด็นการจัดการ 
ดานคณุภาพน้ำผิวดินในแหลงน้ำ/ทางน้ำ ที่อาจไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ 

 2) วิธีการศกึษา 

  2.1) สถานีติดตามตรวจสอบ : ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี 
ไดแก (รูปที่ 5.4-1) 

   2.1.1) หวยคนฑา บริเวณเหนือพื้นที่โครงการ 

   2.1.2) หวยคนฑา บริเวณใตพื้นท่ีโครงการ 

   2.1.3) หวยลาน บริเวณใตพื้นที่โครงการ 

   2.1.4) แมน้ำปาสัก บริเวณจุดปลอยน้ำจากโครงการ 

  2.2) ดัชนีตรวจวัด : การเก็บตัวอยางจะดำเนินการเก็บที่ระดับกึ่งกลางความลึก ณ จุดกึ่งกลาง
ความกวางของลำน้ำ ซึ่งเปนไปตามวิธีที่กำหนดไวตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2537) และวิธีเก็บรักษาและวิเคราะหตัวอยางจะดำ เนิ น กา ร ตามมาตรฐานของ APHA-AWWA-WEF (Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater: 23rd Edition, 2017) ดังจำแนกไดดังนี้ 

ดัชนีตรวจวัด การเก็บรักษาสภาพตัวอยาง วิธีการวิเคราะห 

1. ความเปนกรดเปนดาง (pH) วิเคราะหทันที Electrometric 
2. ออกซิเจนละลายน้ำ (DO) วิเคราะหทันที Membrane Electrode  
3. บีโอดี (BOD) แชเย็นที่ ≤6°c 5-day BOD Test, Membrane Electrode  
4. ปริมาณตะกอนแขวนลอย (SS) แชเย็นที่ ≤6°c Dried at 103-105C 
5. น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เติมกรดซัลฟูริคจน pH< 2, แชเย็นที่ ≤6°c Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric  
6. ฟคอลโคลฟิอรม แชเย็นท่ี <10°c Multiple Tube Fermentation Technique 

  



การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการทีก่ำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ทาอากาศยานพิษณุโลก  นานนคร  แพร  แมฮองสอน  ลำปาง  แมสอด  ปาย  เพชรบูรณ และแมสะเรียง บทที่ 5 
(ภาคเหนือ) ประจำปงบประมาณ 2565  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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รูปที่ 5.4-1 สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน และนิเวศวิทยาทางนำ้ ทาอากาศยานเพชรบูรณ 
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  2.3) ระยะเวลาตรวจวัด : ดำเนินการตรวจวัด/วิเคราะหตลอดระยะเวลาการศึกษา 12 เดือน โดย
จะดำเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดินปละ 2 ครั ้ง ในชวงฤดูฝนและฤดูแลง รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยการ
ดำเนินการที่ผานมา ไดดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 เพื่อเปน
ตัวแทนชวงฤดูแลง (ภาพที่ 5.4-1) 

  

  

หวยคนฑา เหนือพื้นที่โครงการ 

  

หวยคนฑา ใตพื้นที่โครงการ 

  

หวยลาน ใตพื้นที่โครงการ 

  

แมน้ำปาสัก บริเวณจุดปลอยน้ำจากโครงการ 

ภาพที่ 5.4-1 การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำผิวดิน ทาอากาศยานเพชรบูรณ (มีนาคม พ.ศ.2565) 
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  2.4) การเปรียบเทียบและประเมินผลการศึกษา : นำผลการตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพ 

น้ำผิวดิน มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินซึ ่งมิใชน้ำทะเล ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2537 รวมทั้งเปรยีบเทียบกับผลการวิเคราะหที่ผานมาในรายงานการศึกษาฯ 

  2.5) การสรุปผลการศึกษาและจัดทำขอเสนอแนะ :  

   2.5.1) สรุปผลกระทบตอคุณภาพน้ำผิวดินในสภาพการณปจจุบัน/อนาคต รวมทั้งประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบฯ ตามที่กำหนดไวในรายงานการศึกษาฯ 
หากพบปญหาผลกระทบดานคุณภาพน้ำจะจัดทำขอเสนอแนะเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

   2.5.2) จัดเตรียมขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ จัดการดานคณุภาพน้ำผิวดินใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

   2.5.3) อาจมีการปรับปรุงแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินที ่เหมาะสมหรือ
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 

 3) ผลการศึกษา 

  3.1 ผลการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

   จากการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางทาอากาศยาน
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ พบวาไดมีการเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 5 สถานี ไดแก  
แมน้ำปาสัก หวยคนฑาเหนือพ้ืนที่โครงการ หวยคนฑาใตพ้ืนที่โครงการ หวยรองกอก และหวยลาน เมื่อป พ.ศ.2537-
2538 พบวา ไมสามารถเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำหวยคนฑาเหนือพื้นที่โครงการ หวยคนฑาใตพื้นที่โครงการ หวย 
รองกอก และหวยลานได เนื่องจากลำน้ำมีสภาพตื้นเขินไมมีน้ำ สวนคุณภาพน้ำในแมน้ำปาสักสามารถเก็บตัวอยางได
เพียงฤดูฝน โดยจัดเปนแหลงน้ำผิวดินประเภทท่ี 4 

   สำหรับผลการคาดการณผลกระทบพบวา การพัฒนาโครงการทาอากาศยานเพชรบูรณ 
การกอสรางโครงการ เปนเพียงการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชท่ีดินเดิมเป ็นปาและที่นา กลายเปนทางหรือสิ่งปลูกสราง
บางสวน เม่ือเปรียบเทียบกับสภาพเดิม จึงไมกอใหเกิดผลกระทบ 

  3.2 ผลการทบทวนรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมในระยะที่ผานมา 

   จากการทบทวนรายงานการผลการปฏิบ ัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทาอากาศยานเพชรบูรณ ของ บริษัท กรีน 
พลาเน็ท คอนซัลแตนท จำกัด (ธันวาคม พ.ศ.2564) ซึ่งไดดำเนินการเก็บตัวอยางและตรวจวัดคุณภาพน้ำในหวยคนฑา
เหนือพื้นที่โครงการ หวยคนฑาใตพื้นที่โครงการ หวยลานใตพื้นที่โครงการ และแมน้ำปาสัก ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564 พบวา คุณภาพน้ำ 4 สถานี โดยจัดเปนแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 2 และกันยายน พ.ศ.2564 พบวา คุณภาพน้ำ 
4 สถานี มีคาคุณภาพน้ำใกลเคียงกัน โดยจัดเปนแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 4 
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  3.3 ผลการดำเนินการปจจุบัน 

   ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 มีรายละเอียด
ผลการตรวจวิเคราะหแยกรายสถานี ดังนี้ (ตารางที่ 5.4-1 และรูปที่ 5.4-2 สำหรับผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ
แสดงไวใน ผนวก ญ )  

    หวยคนฑาเหนือพื ้นที ่โครงการ: ไมสามารถเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำผิวด ินได 
เนื่องจากหวยคนฑาเหนือพื้นที่โครงการมีสภาพแหง 

    หวยคนฑาใตพื้นที่โครงการ: อุณหภูมิมีคาเทากับ 29.1 องศาเซลเซียส คาความเปน
กรด-ดาง มีคาเทากับ 7.71 ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากับ 3.8 มก./ล. คาความสกปรกในรูป BOD มีคาเทากับ 
3.83 มก./ล. ปริมาณตะกอนแขวนลอยมีคาเทากับ 23 มก./ล. ปริมาณน้ำมันและไขมัน มีคาเทากับ 2.35 มก./ล. และ
มีฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรยี เทากับ 22 เอ็มพีเอ็น/100 มล. จัดเปนแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ซึ่งเปนแหลงน้ำท่ีไดรับ
น้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อ การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรค
ตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปกอน และการอุตสาหกรรม 

    หวยลานใตพื้นที่โครงการ: อุณหภูมิมีคาเทากับ 30.5 องศาเซลเซียส คาความเปน
กรด-ดาง มีคาเทากับ 7.94 ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากับ 6.4 มก./ล. คาความสกปรกในรูป BOD มีคาเทากับ 
39.3 มก./ล. ปริมาณตะกอนแขวนลอยมีคาเทากับ 406 มก./ล. ปริมาณน้ำมันและไขมัน มีคาเทากับ 5.60 มก./ล. 
และมีฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย เทากับ 170 เอ็มพีเอ็น/100 มล. จัดเปนแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 5 ซึ่งเปนแหลงน้ำ 
ที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพ่ือการคมนาคม 

    แมน้ำปาสัก: อุณหภูมิมีคาเทากับ 30.9 องศาเซลเซียส คาความเปนกรด-ดาง มีคา
เทากับ 7.76 ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาเทากับ 6.6 มก./ล. คาความสกปรกในรูป BOD มีคาเทากับ 2.77 มก./ล. 
ปริมาณตะกอนแขวนลอยมีคาเทากับ 21 มก./ล. ปริมาณน้ำมันและไขมัน มีคาเทากับ 1.85 มก./ล. และมีฟคอล 
โคลิฟอรมแบคทีเรีย เทากับ 23 เอ็มพีเอ็น/100 มล. จัดเปนแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ซึ่งเปนแหลงน้ำที่ไดรบัน้ำทิ้ง
จากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อ การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ
และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปกอน และการอุตสาหกรรม 

 จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำขางตน พบวา หวยลานใตพื้นที่โครงการ มีคาความ
สกปรกในรูป BOD สูงกวา คุณภาพน้ำในหวยคนฑาใตพื้นที่โครงการ และแมน้ำปาสัก ซึ่งสอดคลองกับลักษณะสภาพ
ลำน้ำที่มีสภาพตื้นเขิน โดยบริเวณใกลเคียงสถานีเก็บตัวอยาง พบวา มีบานเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตร 
อยูบริเวณดานเหนือน้ำ ดังนั้น คาความสกปรกในรูป BOD ที่พบใหหวยลานใตพื้นที่โครงการ จึงเปนผลมาจากสภาพ 
ลำน้ำที่ตื้นเขินและการไดรับน้ำทิ้งปนเปอนสารอินทรียจากบานเรอืนและพ้ืนที่การเกษตร จึงกลาวไดวา กิจกรรมตางๆ 
ภายในทาอากาศยานเพชรบูรณ ไมกอใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงคาคุณภาพน้ำแตอยางใด 
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รูปที่ 5.4-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดนิ ทาอากาศยานเพชรบูรณ 
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คุณภาพน้ําผิวดนิประเภทท่ี 3 Fecal Coliform Bacteria < 4,000 MPN/100 ml



การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการทีก่ำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ทาอากาศยานพิษณุโลก  นานนคร  แพร  แมฮองสอน  ลำปาง  แมสอด  ปาย  เพชรบูรณ และแมสะเรียง บทที่ 5 
(ภาคเหนือ) ประจำปงบประมาณ 2565  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

D:\data\Airports\2565\ภาคเหนอื\Report\ Final 1\เพชรบูรณ\rp05.docx รายงานฉบับสมบูรณ เลมที่ 1 

  5-39 

 
ตารางที่ 5.4-1 

ผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพน้ำผิวดนิ ทาอากาศยานเพชรบูรณ 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หนวย 
ประเภทที่* หวยคนฑา

เหนือพื้นท่ี
โครงการ 

หวยคนฑา 
ใตพื้นที่
โครงการ 

หวยลาน 
ใตพื้นท่ี
โครงการ 

แมนำ้ปาสัก 
3 4 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส ธ ธ ** 29.1 30.5 30.9 

ความเปนกรดเปนดาง - 5.0-9.0 5.0-9.0 ** 7.71 7.94 7.76 

ออกซเิจนละลาย มก./ล. >4.0 >2.0 ** 3.8 6.4 6.6 

ความสกปรกในรูป BOD มก./ล. <2.0 <4.0 ** 3.83 39.3 2.77 

ปรมิาณตะกอนแขวนลอย มก./ล. - - ** 23 406 21 

นำ้มันและไขมัน มก./ล. - - ** 2.35 5.60 1.85 

ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100 มล. <4,000 - ** 22 170 23 

มาตรฐานคณุภาพน้ำผวิดินประเภทที่* - 4 5 4 
หมายเหตุ  : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
   พ.ศ. 2535  เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 
  - ไมไดกำหนดคามาตรฐาน ** ไมไดตรวจวัด 

 4) การเปรียบเทียบผล 

  การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินจากการติดตามตรวจสอบในปจจุบัน (เดือน
มีนาคม พ.ศ.2565) กับผลการศึกษาในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (ป พ.ศ.2537-2538) และผลการ
ติดตามตรวจสอบในระยะที ่ผ านมา ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 และกันยายน พ.ศ.2564 มีรายละเอียด 
แยกรายสถานี ดังนี้ (ตารางที่ 5.4-2 และ รูปที่ 5.4-3) 

   หวยคนฑาเหนือพื้นที่โครงการ: คุณภาพน้ำในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 และในการศึกษาใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนชวงฤดูแลง ไมสามารถเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำได เนื่องจากลำน้ำ 
มีสภาพแหง ผลการติดตามตรวจสอบในระยะที่ผานมา มีคาคุณภาพน้ำจัดเปนแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 2  

   หวยคนฑาใตพื้นที่โครงการ: คุณภาพนำ้ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ซึ่งเปนชวงฤดูแลง พบวา 
มีคาความสกปรกสูงกวาผลการติดตามตรวจสอบในระยะที่ผานมา โดยมีคาคุณภาพน้ำจัดเปนแหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 
2 สวนในการศึกษาในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ไมสามารถเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำได เนื่องจากลำน้ำ
มีสภาพแหง 

   หวยลานใตพื้นที่โครงการ คุณภาพน้ำในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ซึ่งเปนชวงฤดูแลง พบวา 
มีคาความสกปรกสูงกวาผลการติดตามตรวจสอบในระยะที่ผานมา โดยมีคาคุณภาพน้ำจัดเปนแหลงน้ำผิวดินประเภท 
ที่ 2 สวนในการศึกษาในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ไมสามารถเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำได เนื่องจาก 
ลำน้ำมีสภาพแหง 

   แมน้ำปาสัก : คุณภาพน้ำในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ซึ่งเปนชวงฤดูแลง พบวา มีคาความ
สกปรกใกลเคียงกับผลการตรวจวัดในขณะศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมีคาคุณภาพน้ำจัดเปน
แหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 4 และมีคาสูงกวาผลการติดตามตรวจสอบในระยะที่ผานมา โดยมีคาคุณภาพน้ำจัดเปน 
แหลงน้ำผิวดินประเภทที่ 2 
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ตารางที่ 5.4-2 

เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน ทาอากาศยานเพชรบูรณ 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หนวย 
คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่* หวยคนฑา เหนือพื้นที่โครงการ 

1 2 3 4 5 พ.ย.361 มี.ค.371 พ.ค 642 ก.ย.642 มี.ค.65 

ความเปนกรดเปนดาง - - 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 - ** ** 7.31 7.41 ** 

ออกซเิจนละลาย มก./ล. ธ >6.0 >4.0 >2.0 - ** ** ** ** ** 

ความสกปรกในรูป BOD มก./ล. ธ <1.5 <2.0 <4.0 - ** ** <1.0 <2.0 ** 

ปริมาณตะกอนแขวนลอย มก./ล. - - - - - ** ** 10.4 <5.0 ** 

น้ำมันและไขมัน มก./ล. - - - - - ** ** 1.0 <1.0 ** 

ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100 มล. ธ <5,000 <20,000 - - ** ** 6.4 130 ** 

มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทท่ี - - 2 2 - 
ท่ีมา : 1 รายงานฉบับสมบูรณ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางทาอากาศยานเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ,กันยายน พ.ศ.2538 
    2 รายงานฉบับสมบูรณ เลมที่ 2 (Final Report2) ทาอากาศยานเพชรบูรณ โครงการจางที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ทาอากาศยานพิษณุโลก นานนคร แพร แมฮองสอน 
     ลำปาง แมสอด ปาย และเพชรบูรณ (ภาคเหนือ), ธันวาคม พ.ศ.2564 
หมายเหต ุ  : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
     เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 

ประเภทที่ 1 ไดแก แหลงน้ำที่คุณภาพน้ำมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเปนประโยชนเพ่ือ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน,  
 2) การขยายพันธุตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตระดับพื้นฐานและ 3) การอนุรักษระบบนเิวศของแหลงน้ำ 
ประเภทที่ 2 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพ่ือ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปกอน, 2) การอนุรักษสัตวน้ำ, 
 3) การประมง และ 4) การวายนำ้และกฬีาทางน้ำ 
ประเภทที่ 3 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพือ่ 1) การอุปโภคและบรโิภคตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกตแิละผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทัว่ไปกอน และ 2) การเกษตร 
ประเภทที่ 4 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกจิกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพือ่ 1) การอุปโภคและบรโิภคโดยตองผานการฆาเชือ้โรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำท่ัวไปกอน และ2) การอุตสาหกรรม 
ประเภทที่ 5 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพือ่การคมนาคม 
ธ = ธรรมชาติไมไดรับผลจากการกระทำของมนุษย ธ = อุณหภมูขิองน้ำจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซยีส 
- ไมไดกำหนดคา ** ไมไดตรวจวัด 

 

  



การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการทีก่ำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ทาอากาศยานพิษณุโลก  นานนคร  แพร  แมฮองสอน  ลำปาง  แมสอด  ปาย  เพชรบูรณ และแมสะเรยีง บทที่ 5 
(ภาคเหนือ) ประจำปงบประมาณ 2565  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ตารางที่ 5.4-2 

เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผวิดิน ทาอากาศยานเพชรบูรณ (ตอ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หนวย 
คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่* หวยคนฑา ใตพ้ืนที่โครงการ 

1 2 3 4 5 พ.ย.361 มี.ค.371 พ.ค 642 ก.ย.642 มี.ค.65 

ความเปนกรดเปนดาง - - 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 - ** ** 7.22 7.39 7.71 

ออกซเิจนละลาย มก./ล. ธ >6.0 >4.0 >2.0 - ** ** ** ** 3.8 

ความสกปรกในรูป BOD มก./ล. ธ <1.5 <2.0 <4.0 - ** ** <1.0 <2.0 3.83 

ปริมาณตะกอนแขวนลอย มก./ล. - - - - - ** ** 18.1 <5.0 23 

น้ำมันและไขมัน มก./ล. - - - - - ** ** 1.0 1.0 2.35 

ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100 มล. ธ <5,000 <20,000 - - ** ** 4.8 110 22 

มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทท่ี - - 2 2 4 
ท่ีมา : 1 รายงานฉบับสมบูรณ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางทาอากาศยานเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ,กันยายน พ.ศ.2538 
    2 รายงานฉบับสมบูรณ เลมที่ 2 (Final Report2) ทาอากาศยานเพชรบูรณ โครงการจางที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ทาอากาศยานพิษณุโลก นานนคร แพร แมฮองสอน 
     ลำปาง แมสอด ปาย และเพชรบูรณ (ภาคเหนือ), ธันวาคม พ.ศ.2564 
หมายเหต ุ  : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
     เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 

ประเภทที่ 1 ไดแก แหลงน้ำที่คุณภาพน้ำมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเปนประโยชนเพ่ือ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน,  
 2) การขยายพันธุตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตระดับพื้นฐานและ 3) การอนุรักษระบบนิเวศของแหลงน้ำ 
ประเภทที่ 2 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพ่ือ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปกอน, 2) การอนุรักษสัตวน้ำ, 
 3) การประมง และ 4) การวายน้ำและกฬีาทางน้ำ 
ประเภทที่ 3 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพือ่ 1) การอุปโภคและบรโิภคตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกตแิละผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทัว่ไปกอน และ 2) การเกษตร 
ประเภทที่ 4 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกจิกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพือ่ 1) การอุปโภคและบรโิภคโดยตองผานการฆาเชือ้โรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทัว่ไปกอน และ2) การอุตสาหกรรม 
ประเภทที่ 5 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพือ่การคมนาคม 
ธ = ธรรมชาติไมไดรับผลจากการกระทำของมนุษย ธ = อุณหภมูขิองน้ำจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซยีส 
- ไมไดกำหนดคา ** ไมไดตรวจวัด 

  



การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการทีก่ำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ทาอากาศยานพิษณุโลก  นานนคร  แพร  แมฮองสอน  ลำปาง  แมสอด  ปาย  เพชรบูรณ และแมสะเรยีง บทที่ 5 
(ภาคเหนือ) ประจำปงบประมาณ 2565  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ตารางที่ 5.4-2 

เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผวิดิน ทาอากาศยานเพชรบูรณ (ตอ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หนวย 
คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่* หวยลาน ใตพ้ืนที่โครงการ 

1 2 3 4 5 พ.ย.361 มี.ค.371 พ.ค 642 ก.ย.642 มี.ค.65 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส ธ ธ ธ ธ - ** ** ** ** 30.5 

ความเปนกรดเปนดาง - - 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 - ** ** 6.79 7.1 7.94 

ออกซเิจนละลาย มก./ล. ธ >6.0 >4.0 >2.0 - ** ** ** ** 6.4 

ความสกปรกในรูป BOD มก./ล. ธ <1.5 <2.0 <4.0 - ** ** <1.0 <2.0 39.3 

ปริมาณตะกอนแขวนลอย มก./ล. - - - - - ** ** 9.6 6.1 406 

น้ำมันและไขมัน มก./ล. - - - - - ** ** 2.0 1.0 5.60 

ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100 มล. ธ <5,000 <20,000 - - ** ** 5.4 70 170 

มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทท่ี - - 2 2 5 
ท่ีมา : 1 รายงานฉบับสมบูรณ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางทาอากาศยานเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ,กันยายน พ.ศ.2538 
    2 รายงานฉบับสมบูรณ เลมที่ 2 (Final Report2) ทาอากาศยานเพชรบูรณ โครงการจางที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ทาอากาศยานพิษณุโลก นานนคร แพร แมฮองสอน 
     ลำปาง แมสอด ปาย และเพชรบูรณ (ภาคเหนือ), ธันวาคม พ.ศ.2564 
หมายเหต ุ  : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
     เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 

ประเภทที่ 1 ไดแก แหลงน้ำที่คุณภาพน้ำมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเปนประโยชนเพ่ือ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน,  
 2) การขยายพันธุตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตระดับพื้นฐานและ 3) การอนุรักษระบบนิเวศของแหลงนำ้ 
ประเภทที่ 2 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพ่ือ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปกอน, 2) การอนุรักษสัตวน้ำ, 
 3) การประมง และ 4) การวายน้ำและกฬีาทางน้ำ 
ประเภทที่ 3 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพือ่ 1) การอุปโภคและบรโิภคตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกตแิละผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทัว่ไปกอน และ 2) การเกษตร 
ประเภทที่ 4 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกจิกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพือ่ 1) การอุปโภคและบรโิภคโดยตองผานการฆาเชือ้โรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทัว่ไปกอน และ2) การอุตสาหกรรม 
ประเภทที่ 5 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพือ่การคมนาคม 
ธ = ธรรมชาติไมไดรับผลจากการกระทำของมนุษย ธ = อุณหภมูขิองน้ำจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซยีส 
- ไมไดกำหนดคา ** ไมไดตรวจวัด 
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ตารางที่ 5.4-2 

เปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผวิดิน ทาอากาศยานเพชรบูรณ (ตอ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หนวย 
คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่* แมน้ำปาสัก 

1 2 3 4 5 พ.ย.361 มี.ค.371 พ.ค 642 ก.ย.642 มี.ค.65 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส ธ ธ ธ ธ - ** ** ** ** 30.9 

ความเปนกรดเปนดาง - - 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 - 7.6 ** 7.0 7.05 7.76 

ออกซเิจนละลาย มก./ล. ธ >6.0 >4.0 >2.0 - ** ** ** ** 6.6 

ความสกปรกในรูป BOD มก./ล. ธ <1.5 <2.0 <4.0 - 37 ** <1.0 2.0 2.77 

ปริมาณตะกอนแขวนลอย มก./ล. - - - - - 2.0 ** <5.0 5.4 21 

น้ำมันและไขมัน มก./ล. - - - - - 2 ** 2.0 <1.0 1.85 

ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย เอ็มพีเอ็น/100 มล. ธ <5,000 <20,000 - - 2,400 ** 110 94 23 

มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทท่ี 4 - 2 2 4 
ท่ีมา : 1 รายงานฉบับสมบูรณ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางทาอากาศยานเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ,กันยายน พ.ศ.2538 
    2 รายงานฉบับสมบูรณ เลมที่ 2 (Final Report2) ทาอากาศยานเพชรบูรณ โครงการจางที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ทาอากาศยานพิษณุโลก นานนคร แพร แมฮองสอน 
     ลำปาง แมสอด ปาย และเพชรบูรณ (ภาคเหนือ), ธันวาคม พ.ศ.2564 
หมายเหต ุ  : * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
     เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 

ประเภทที ่1 ไดแก แหลงน้ำที่คุณภาพน้ำมีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ำทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเปนประโยชนเพ่ือ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน,  
 2) การขยายพันธุตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตระดับพื้นฐานและ 3) การอนุรักษระบบนิเวศของแหลงน้ำ 
ประเภทที่ 2 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพ่ือ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปกอน, 2) การอนุรักษสัตวน้ำ, 
 3) การประมง และ 4) การวายน้ำและกฬีาทางน้ำ 
ประเภทที่ 3 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพือ่ 1) การอุปโภคและบรโิภคตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกตแิละผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทัว่ไปกอน และ 2) การเกษตร 
ประเภทที่ 4 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกจิกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพือ่ 1) การอุปโภคและบรโิภคโดยตองผานการฆาเชือ้โรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทัว่ไปกอน และ2) การอุตสาหกรรม 
ประเภทที่ 5 ไดแก แหลงน้ำที่ไดรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพือ่การคมนาคม 
ธ = ธรรมชาติไมไดรับผลจากการกระทำของมนุษย ธ = อุณหภมูขิองน้ำจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซยีส 
- ไมไดกำหนดคา ** ไมไดตรวจวัด 
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รูปท่ี 5.4-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน ทาอากาศยานเพชรบูรณ 
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คุณภาพน้ําผิวดินประเภทที ่4 BOD < 4.0 mg/l
คุณภาพน้ําผิวดินประเภทที ่3 BOD < 2.0 mg/l

คุณภาพนํ้าผิวดินประเภทที ่2 BOD < 1.5 mg/l
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Fecal Coliform Bacteria

หวยคนฑา บริเวณเหนือพื้นที่โครงการ หวยคนฑา บริเวณใตพ้ืนที่โครงการ หวยลาน บริเวณใตพ้ืนที่โครงการ แมน้ําปาสัก

คุณภาพน้ําผิวดนิประเภทท่ี 3 Fecal Coliform Bacteria < 4,000 MPN/100 ml

คุณภาพน้ําผิวดินประเภทที ่2 Fecal Coliform Bacteria < 1,000 MPN/100 ml
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 5) สรุปผลการศึกษา 

  จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 พบวา คุณภาพน้ำบริเวณ
หวยคนฑาเหนือพื้นที่โครงการ ไมสามารถเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำได เนื่องจากสภาพลำน้ำแหง สวนคุณภาพน้ำ 
หวยลานใตพื้นที ่โครงการ มีคาความสกปกที่สูงกวา หวยคนฑาใตพื้นที่โครงการ และแมน้ำปาสัก เปนผลมาจาก 
สภาพลำน้ำที่มีสภาพตื้นเขิน การปนเปอนของน้ำเสียจากชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมดานเหนือน้ำ จึงกลาวไดวา 
กิจกรรมตางๆ ภายในทาอากาศยานเพชรบูรณ ไมกอใหเกิดผลกระทบตอการเปลี ่ยนแปลงคาคุณภาพน้ำผิวดิน 
แตอยางใด 

5.5 นิเวศวิทยาทางนำ้ 

 ดำเนินการติดตามตรวจสอบสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำ โดยเนนในแหลงน้ำ/ทางน้ำสำคัญที่อยูใกลเคียง 
ทาอากาศยาน 

 1) วัตถุประสงค 

  1.1) เพื่อใหทราบสถานภาพปจจุบันของนิเวศวิทยาทางน้ำในแหลงน้ำ/ทางน้ำที่อยูใกลเคียงกับ 
ทาอากาศยาน 

  1.2) เพื ่อประเมินผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาทางน้ำเนื ่องจากการพัฒนาโครงการฯ และ
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา หากพบวามีผลกระทบเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ ของโครงการ 

  1.3) เพื่อเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปจจุบันในประเด็นการจัดการ 
ดานนิเวศวิทยาทางน้ำในแหลงน้ำ/ทางน้ำ ที่อยูใกลเคียงกับทาอากาศยาน 

 2) วิธีการศกึษา 

  2.1) สถานีติดตามตรวจสอบ : จำนวน 4 สถานี ซึ่งเปนสถานีเดียวกันกับสถานีติดตามตรวจสอบ
คุณภาพนำ้ผิวดิน ดังนี้ (รูปที่ 5.4-1) 

   2.1.1) หวยคนฑา บริเวณเหนือพื้นที่โครงการ 

   2.1.2) หวยคนฑา บริเวณใตพื้นท่ีโครงการ 

   2.1.3) หวยลาน บริเวณใตพื้นที่โครงการ 

   2.1.4) แมน้ำปาสัก บริเวณจุดปลอยน้ำจากโครงการ 

  2.2) ดัชนีตรวจวัด : ประกอบดวย แพลงกตอนพืชและสัตว สัตวหนาดิน และสัตวน้ำ 

  2.3) วิธีการเก็บและวิเคราะหตัวอยางนิเวศวิทยาทางน้ำ : 

   2.3.1) แพลงกตอนพืช และ แพลงกตอนสัตว : เก็บตัวอยางแพลงกตอนดวยวิธีตักกรองใน
ชวงเวลากลางวัน โดยใชบีกเกอรพลาสติกขนาด 5 ลิตร ตักน้ำใหไดปริมาตร 20-50 ลิตร ที่ระดับความลึกประมาณ 0-
50 เซนติเมตรจากผิวน้ำ กรองน้ำผานถุงกรองแพลงกตอนขนาดชองตาขาย 20 ไมครอนและ 330 ไมครอน(ปลาย
กรวยจะมีกระเปาะสำหรับรองรับปริมาณแพลงกตอนที่กรองได) นำตัวอยางน้ำที่กรองแพลงกตอนไดเก็บในขวด และ
รักษาสภาพตัวอยางโดยเติมสารละลายบัพเฟอรฟอรมาลีนใหตัวอยางน้ำมีความเขมขนเปนรอยละ 5 กอนนำตัวอยาง
กลับไปวิเคราะหเพื่อจำแนกชนิดถึงลำดับขั้นอนกุรมวิธานต่ำที่สุดที่สามารถทำได เอกสารที่ใชประกอบการจำแนกชนิด
ประกอบดวย บพิธ (2546), บพิธ และนันทพร (2539), ลัดดา (2541), ลัดดา (2542), อภิรดี (2547), ยุวดี (2548), 
อิสราภรณ (2547), Brusca, R.C. and G.J. Brusca. (2003), Cox (1996), Kozloff (1990), John et al. (2002), 
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Lee et al. (2000), Ruppert et al. (2004), Wehr, J. D. and R. G. Sheath. (2003), Yamagishi (1992) และ
ตรวจนับจำนวนของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวในหองปฏิบัติการ โดยใชวิธี Natural Unit Count ดวยกลอง
จุลทรรศนกำลังขยายสูง (Compound Microscope) และคำนวณหาปริมาณความหนาแนนตามมาตรฐาน ซึ่งกำหนด
โดย APHA/AWWA/WEF (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition, 
2017) และคำนวณหาคาดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index) โดยวิธีการของ Shannon-Weiner Index (Kreb, 
1985) ดังสมการที่ 1 

    H=- ∑ (𝑷𝒊)(𝐥𝐧𝑷𝒊)𝑺
𝒊ୀ𝟏        (สมการที่ 1) 

   โดยที ่ H=ดัชนคีวามหลากหลาย 
    S=จำนวนชนิด 
    Pi=สัดสวนของจำนวนสิ่งมีชีวิตชนิดที่ i/จำนวนทั้งหมดในตัวอยาง 

   2.3.2) สัตวหนาดิน : เก็บตัวอยางสัตวหนาดินโดยใชอุปกรณเก็บตะกอนผิวหนา (Grab 
Sampler) ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นทองน้ำ เชน Ekman Grab ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 15x15 เซนติเมตร ทำการเก็บดิน
ตะกอนจากพื้นทองน้ำ 4 ซ้ำ และสวิงผาสี่เหลี่ยมขนาดตา 0.5 มิลลิเมตร ซึ่งมีความกวาง 35 เซนติเมตร ทำการลาก
เก็บผิวดินตะกอนจากพื้นทองน้ำขึ้นมา จากนั้นนำตัวอยางดินตะกอนที่เก็บไดมารอนผานตะแกรงขนาด 1 และ 0.5 
มิลลิเมตร เก็บตัวอยางสัตวหนาดินที่ติดบนตะแกรงลงในขวดเก็บตัวอยาง และรักษาสภาพตัวอยางดวยสารละลาย
บัพเฟอรฟอรมาลีนใหตัวอยางน้ำมีความเขมขนเปนรอยละ 10 กอนนำตัวอยางกลับไปวิเคราะหเพื่อจำแนกชนิดถึง
ลำดับขั้นอนุกรมวิธานต่ำที่สุดที่สามารถทำได เอกสารที่ใชประกอบการจำแนกชนิดประกอบดวย กรมควบคุมมลพิษ 
(2548), ณรรฐพล (2536),Helen (1963), Zhadin and Gerd (1963), Pennak (1964), Usinger (1968), Schmitt 
(1971), Brandt (1974), Chuensri (1974), Higgins and Hjalmar (1988) และ Barnes and Mann (1989) และ
ตรวจนับจำนวนของสัตวหนาดินในหองปฏิบัติการโดยใชวิธีการ Counting Techniques ภายใตกลองจุลทรรศน
กำลังขยายต่ำ (Stereoscopic microscope) และคำนวณหาความหนาแนนตามมาตรฐาน Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater 23rd Edition, 2017 ซึ่งกำหนดโดย APHA/AWWA/WEF และ
คำนวณดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index) โดยวิธีการของ Shannon-Weiner Index (ดังสมการที่ 1) 

   2.3.3) สัตวน้ำ: เก็บตัวอยางปลา โดยใชอุปกรณและวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพของแหลง
น้ำ เชน อวนลาก ขนาดความยาว 8 เมตร สูง 2 เมตร ขนาดชองตาขาย 1.0 เซนติเมตร โดยใชคนลากขึงลอมจับปลา
ในแหลงน้ำนั้นๆ บันทึกขนาดพื้นที่ที่ลอมจับและรักษาสภาพตัวอยางดวยสารละลายบัพเฟอรฟอรมาลีน ความเขมขน
รอยละ 10 ตัวอยางปลาและสัตวน้ำที่เก็บไดจะนำมาวิเคราะหหาชนิด โดยพิจารณาการจำแนกตรวจสอบลักษณะทาง
อนุกรมวิธานตามคู ม ือวิเคราะหของคณะประมง (2542), Rainboth (1996), Kreb, C.J. (1985) และ Kottelat 
(2001) นับจำนวน ชั่งน้ำหนัก รวมท้ังทำการวิเคราะหผลผลิตตอพื้นที่ (Standing Crop) บริเวณแหลงน้ำที่ศึกษา และ
คำนวณดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index) โดยวิธีการของ Shannon-Weiner Index (อางถึงสมการที่ 1) 

   นอกจากนี้ บริษัทท่ีปรึกษาจะไดพิจารณาลักษณะการเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศในแหลงนำ้/ทางนำ้
ในบริเวณใกลเคียง โดยเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในระยะที่ผานมา รวมทั้งจะใชการสอบถามสัมภาษณจากชุมชน
ทองถ่ินที่อยูใกลเคยีงแหลงน้ำ/ทางน้ำดังกลาว 

  2.4) ระยะเวลาตรวจวัด : ดำเนินการตรวจวัด/วิเคราะหตลอดระยะเวลาการศึกษา 12 เดือน โดย
จะดำเนินการตรวจเก็บตัวอยาง พรอมกับการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำผิวดินปละ 2 ครั้ง โดยการดำเนินการที่ผานมา ได
ดำเนินการสำรวจนิเวศวิทยาทางน้ำ คร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 (ภาพที่ 5.5-1) 
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หวยคนฑา เหนือพื้นที่โครงการ 

  

หวยคนฑา ใตพื้นที่โครงการ 

  

หวยลาน ใตพื้นที่โครงการ 

  

แมน้ำปาสัก บริเวณจุดปลอยน้ำจากโครงการ 

ภาพท่ี 5.5-1 การสำรวจสภาพนเิวศวิทยาทางน้ำ ทาอากาศยานเพชรบูรณ (มีนาคม พ.ศ.2565) 
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  2.5) การสรุปผลการศึกษาและจัดทำขอเสนอแนะ :  

   2.5.1) นำผลการเก็บและวิเคราะหตัวอยางดานนิเวศวิทยาทางน้ำมาเปรียบเทียบกับผลการ
วิเคราะหที่ผานมาในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม และรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

   2.5.2) สรุปผลกระทบตอนิเวศวิทยาทางน้ำและการประมงในสภาพการณปจจุบัน/อนาคต 
รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการปองกันและแกไข/ลดผลกระทบฯ ตามที่กำหนดไวใน
รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม หากพบปญหาวามีผลกระทบทางดานนิเวศวิทยาทางน้ำจะจัดทำขอเสนอแนะ
ในการแกไขปญหาดังกลาว 

   2.5.3) เตรียมขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการปองกันและแกไข/ลดผลกระทบฯ ดาน
นิเวศวิทยาทางน้ำใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

   2.5.4) อาจมีการปรับแผนการติดตามตรวจสอบนิเวศวิทยาทางน้ำที่เหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบันหรือสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 

 3) ผลการศึกษา 

  3.1 ผลการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

   จากการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางทาอากาศยาน
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ พบวาไดมีการเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 5 สถานี ไดแก  
แมน้ำปาสัก หวยคนฑาเหนือพ้ืนที่โครงการ หวยคนฑาใตพ้ืนที่โครงการ หวยรองกอก และหวยลาน เมื่อป พ.ศ.2537-
2538 พบวา ไมสามารถสำรวจสภาพนิเวศวิทยาได เนื่องจากสภาพลำน้ำแหง จึงไมสามารถทำการทำการศึกษา 
สภาพนิเวศวิทยาทางน้ำได 

  3.2 ผลการทบทวนรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมในระยะที่ผานมา 

   จากการทบทวนรายงานการผลการปฏิบ ัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทาอากาศยานเพชรบูรณ ของ บริษัท กรีน 
พลาเน็ท คอนซัลแตนท จำกัด (ธันวาคม พ.ศ.2564) ซึ่งไดดำเนินการสำรวจสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำในหวยคนฑา
เหนือพื้นที่โครงการ หวยคนฑาใตพื้นที่โครงการ หวยลานใตพื้นที่โครงการ และแมน้ำปาสัก ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564 พบวา แพลงกตอนพืชชนิดเดนคือ สาหรายสีเขียวแกมน้ำเงิน ชนิด Oscillatoria sp. แพลงกตอนสัตวชนิดเดน
คือ กลุม อารโทรปอด ชนิดตัวออนกุงหรือปู (Nauplius) สวนสัตวหนาดินชนิดเดนคือ กลุมหอยฝาเดียว และสัตวน้ำ
ชนิดเดนคือ ปลาซิวแกว ปลาชอน และปลาหมอไทย 

  3.3 ผลการดำเนินการปจจุบัน 

   ผลการสำรวจสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 มีรายละเอียด
ผลการตรวจวิเคราะหแยกรายสถานี ดังนี ้ (ตารางที ่ 5.5-1) ผลการสำรวจสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำแสดงไวใน 
ภาคผนวก ญ 

   (1)  หวยคนฑาเหนือพื ้นที ่โครงการ : ไมสามารถสำรวจสภาพนิเวศวิทยาได เนื ่องจาก 
หวยคนฑาเหนือพื้นที่โครงการมีสภาพแหง 
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   (2) หวยคนฑาใตพื้นที่โครงการ :  

    แพลงกตอน : พบจำนวนแพลงกตอน 48 ชนิด และมีความหนาแนนของแพลงกตอน  
18,328,000 เซลล/ลบ.ม. โดยมีจำนวนชนิดของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว เทากับ 39 ชนิด และ 9 ชนิด 
ตามลำดับ แพลงกตอนพืชชนิดเดนคือ ยูกลีนอยด ชนิด Trachelomonas  intermedia และแพลงกตอนสัตวชนิด
เดนคือ โรติเฟอร ชนิด Anuraeopsis  fissa สวนความหนาแนนของแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตวเทากับ 
17,118,000 เซลล/ลบ.ม. และ 1,210,000 เซลล/ลบ.ม. ตามลำดับ สำหรับคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอน
พืชมีคาปานกลางคือ 1.17 สวนคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวมีคาปานกลางคือ 1.28 

    สัตวหนาดิน : มีจำนวน 11 ชนิด ความหนาแนนเทากับ 49 ตัว/ตร.ม. และมีคาดัชนี
ความหลากหลายปานกลางคือ 1.95 โดยชนิดของสัตวหนาดินสวนใหญที ่พบ เปนตัวออนริ้นน้ำจืด และตัวออน
ชีปะขาวในครอบครัว Baetidae มีความหนาแนนเทากับ 12 ตัว/ตร.ม. และ 11 ตัว/ตร.ม. ตามลำดับ สัตวหนาดินชนดิ
ที่เหลือพบในความหนาแนนต่ำ 

    สัตวน้ำ : พบวา มีสัตวน้ำ 16 ชนิด ไดแก ปลาสรอยหลอด ปลาไสตันตาขาว ปลาไสตัน 
ปลาซิวหนวดยาว ปลาสรอยขาว ปลาซา ปลากะมัง ปละตะเพียนบึง ปลาสายทอง ปลากดเหลือง ปลาหลดลาย ปลา
หลุดจุด ปลาแปนแกว ปลาบูผี ปลากระดี่หมอ และปลากริม 

   (3) หวยลานใตพื้นที่โครงการ : 

    แพลงกตอน : พบจำนวนแพลงกตอน 50 ชนิด และมีความหนาแนนของแพลงกตอน  
87,500,460 เซลล/ลบ.ม. โดยมีจำนวนชนิดของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว เทากับ 38 ชนิด และ 12 ชนิด 
ตามลำดับ แพลงกตอนพืชชนิดเดนคือ ยูกลีนอยด ชนิด Lepocinclis  texa และแพลงกตอนสัตวชนิดเดน คือ  
โรติเฟอร ชนิด Brachionus  urceolaris สวนความหนาแนนของแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตวเทากับ 
85,910,420 เซลล/ลบ.ม. และ 1,590,040 เซลล/ลบ.ม. ตามลำดับ สำหรับคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอน
พืชมีคาปานกลางคือ 1.33 สวนคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวมีคาต่ำคอื 0.68 

    สัตวหนาดิน : มีจำนวน 10 ชนิด ความหนาแนนเทากับ 47 ตัว/ตร.ม. และมีคาดัชนี
ความหลากหลายปานกลางคือ 1.77 โดยชนิดของสัตวหนาดินสวนใหญที่พบ เปนตัวออนริ้นน้ำจืด มีความหนาแนน
เทากับ 22 ตัว/ตร.ม. สัตวหนาดินชนิดที่เหลือพบในความหนาแนนต่ำ 

    สัตวน ้ำ : พบวา มีส ัตว น ้ำ 3 ชนิด ไดแก ปลาซิวหนวดยาว ปลาดุกดาน และ 
ปลาหมอไทย 

   (4) แมน้ำปาสัก : 

    แพลงกตอน : พบจำนวนแพลงกตอน 67 ชนิด และมีความหนาแนนของแพลงกตอน  
24,025,800 เซลล/ลบ.ม. โดยมีจำนวนชนิดของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว เทากับ 45 ชนิด และ 22 ชนิด 
ตามลำดับ แพลงกตอนพืชชนิดเดนคือ สาหรายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิด  Oscillatoria  sp.และแพลงกตอนสัตวชนิด
เดนคือ โรติเฟอร ชนิด Keratella  cochlearis สวนความหนาแนนของแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตวเทากับ 
21,790,200 เซลล/ลบ.ม. และ 2,235,600 เซลล/ลบ.ม. ตามลำดับ สำหรับคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอน
พืชมีคาปานกลางคือ 2.26 สวนคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวมีคาปานกลางคือ 2.28 

    สัตวหนาดิน : มีจำนวน 10 ชนิด ความหนาแนนเทากับ 45 ตัว/ตร.ม. และมีคาดัชนี
ความหลากหลายปานกลางคือ 1.59 โดยชนิดของสัตวหนาดินสวนใหญที่พบ เปนตัวออนชีปะขาวในครอบครัว 
Baetidae มีความหนาแนนเทากับ 23 ตัว/ตร.ม. สัตวหนาดินชนิดท่ีเหลือพบในความหนาแนนต่ำ 

    สัตวน้ำ : พบวา มีสัตวน้ำ 16 ชนิด ไดแก ปลาหนามหลัง ปลาแขยงแถบขาว ปลา 
กดเกราะครีบยาว ปลาเข็ม ปลาแปนแกว ปลาบูน้ำจืด ปลาบูผี ปลากระดี่หมอ และปลากริม 
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ตารางที่ 5.5-1 

ผลการตรวจสอบสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำ ทาอากาศยานเพชรบูรณ 

ดัชนีนิเวศวิทยาทางน้ำ หนวย 
หวยคนฑาเหนือ

พื้นที่โครงการ 

หวยคนฑาใต

พื้นที่โครงการ 

หวยลานใตพื้นที่

โครงการ 
แมน้ำปาสัก 

1. แพลงกตอน      

1.1 แพลงกตอนพืช      

- ปรมิาณ เซลล/ลบ.ม. ** 17,118,000 85,910,420 21,790,200 

- จำนวนชนิด ชนิด ** 39 38 45 

- ดัชนีความหลากหลาย - ** 1.17 1.33 2.26 

1.2 แพลงกตอนสัตว  **    

- ปรมิาณ เซลล/ลบ.ม. ** 1,210,000 1,590,040 2,235,600 

- จำนวนชนิด ชนิด ** 9 12 22 

- ดัชนีความหลากหลาย - - 1.17 0.68 2.28 

1.3 แพลงกตอนรวม  **    

- ปรมิาณ เซลล/ลบ.ม. ** 18,328,000 87,500,460 24,025,800 

- จำนวนชนิด ชนิด ** 48 50 67 

- ดัชนีความหลากหลาย - - - - - 

2. สัตวหนาดิน  **    

- ปรมิาณ ตัว/ตร.ม. ** 49 47 45 

- จำนวนชนิด ชนิด ** 11 10 10 

- ดัชนีความหลากหลาย - ** 1.95 1.77 1.59 

3.สัตวน้ำ ชนิด ** 16 3 9 
หมายเหตุ: ** ไมไดตรวจวิเคราะห 

  คาดัชนีความหลากหลาย <1.0  มคีาความหลากหลายต่ำ (แหลงน้ำมีมลภาวะสูง) 
  คาดัชนีความหลากหลาย = 1.0-3.0 มีคาความหลากหลายปานกลาง (แหลงน้ำมีมลภาวะปานกลาง) 
  คาดัชนีความหลากหลาย >3.0  มคีาความหลากหลายสูง (แหลงน้ำสะอาด) 

   จากการตรวจสอบสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำขางตน พบวา หวยคนฑาเหนือพื ้นที่โครงการ 
ไมสามารถสำรวจสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำได เนื่องจากมีสภาพลำน้ำตื้นเขิน สำหรับหวยคนฑาใตพื้นที ่โครงการ 
หวยลานใตพื้นที่โครงการ และแมน้ำปาสัก แพลงกตอนพืชสวนใหญที่พบคือกลุม ยูกลีนอยด และสาหรายสีเขียวแกม
น้ำเงนิ และแพลงกตอนสัตวที่พบสวนใหญคือกลุม โปรโตซัว โรติเฟอร และตัวออนกุงหรือปู (Nauplius) สวนสัตวหนา
ดินสวนใหญพบคือกลุม แมลงน้ำ (ตัวออนริ้นน้ำจืด และตัวออนชีปะขาว) และสัตวน้ำพบเปนชนิดปลาพื้นถิ่น ซึ่ง 
มีความสอดคลองกับสภาพจุดสำรวจที่มีลักษณะน้ำนิ่ง และระดับน้ำไมลึกมาก ซึ่งมีสภาพเปนไปตามฤดูกาล จึงกลาว
ไดวา กิจกรรมตางๆ ภายในทาอากาศยานเพชรบูรณ ไมกอใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสถาพนิเวศวิทยา 
ทางน้ำแตอยางใด  
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5.6 การจัดการน้ำเสีย 

 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งกอนระบายออกจากทาอากาศยาน ตามที่กำหนดไวในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และขอเสนอแนะเพิ่มเติมในรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ในระยะที่ผานมา 

 1) วัตถุประสงค 

  1.1) เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งกอนระบายออกจากทาอากาศยาน ใหอยู ในเกณฑมาตรฐาน 
ที่ยอมรับได 

  1.2) เพื่อเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปจจุบันในประเด็นการจัดการ 
น้ำเสียจากทาอากาศยาน 

 2) วิธีการศกึษา 

  2.1) สถานีติดตามตรวจสอบ : ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผานการบำบัดจากระบบ
บำบัดน้ำเสียของอาคารที่พักผูโดยสาร (รูปที่ 5.6-1) 

  2.2) ดัชนีตรวจวัด : ดำเนินการเก็บตัวอยาง เก็บรักษาสภาพและวิเคราะหตัวอยาง ตามมาตรฐาน
ของ  APHA-AWWA-WEF (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater: 23rdEdition, 
2017) ดังจำแนกไดดังนี ้

ดัชนีตรวจวัด การเก็บรักษาสภาพตัวอยาง วิธีการวิเคราะห 

1. ความเปนกรดเปนดาง (pH) วิเคราะหทันที Electrometric 
2. บีโอดี (BOD) แชเย็นที่ ≤6°c 5-day BOD Test, Membrane Electrode  
3. ปริมาณตะกอนแขวนลอย (SS) แชเย็นที่ ≤6°c Dried at 103-105C 
4. น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เติมกรดซัลฟูริคจน pH< 2, แชเย็นที่ ≤6°c Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric  

  2.3) ระยะเวลาตรวจวัด : ดำเนินการตรวจวัด/วิเคราะหตลอดระยะเวลาการศึกษา 12 เดือน โดย
จะดำเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยไดดำเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2565 ซึ่งเปนตัวแทนการตรวจวัดในชวงฤดูแลง (ภาพที่ 5.6-1) 

  

ภาพที่ 5.6-1 การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำหลังผานการบำบัดน้ำเสีย ทาอากาศยานเพชรบูรณ 
(วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2565) 

 

 



การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการทีก่ำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ทาอากาศยานพิษณุโลก  นานนคร  แพร  แมฮองสอน  ลำปาง  แมสอด  ปาย  เพชรบูรณ และแมสะเรยีง บทที่ 5 
(ภาคเหนือ) ประจำปงบประมาณ 2565  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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รูปที่ 5.6-1 ตำแหนงติดตามตรวจสอบนำ้ทิ้งหลังผานการบำบัด ของทาอากาศยานเพชรบูรณ 

บอพักน้ำเสียหลังผานการบำบัด 



การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการทีก่ำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ทาอากาศยานพิษณุโลก  นานนคร  แพร  แมฮองสอน  ลำปาง  แมสอด  ปาย  เพชรบูรณ และแมสะเรียง บทที่ 5 
(ภาคเหนือ) ประจำปงบประมาณ 2565  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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  2.4) การเปรียบเทียบและประเมินผลการศึกษา : นำผลการตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง 
มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบาง
ขนาด รวมท้ังเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหที่ผานมาในรายงานการศึกษาฯ 

  2.5) การสรุปผลการศึกษาและจัดทำขอเสนอแนะ :  

   2.5.1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบ 
ตามที่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม หากพบปญหาผลกระทบดานคุณภาพทิ้งจะจัดทำ
ขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหาดังกลาว 

   2.5.2) จัดเตรียมขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบฯ และ
แผนปฏิบัติการฯ ดานการจัดการน้ำเสีย ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

   2.5.3) อาจมีการปรับปรุงแผนการติดตามตรวจสอบการจัดการน้ำเสียที ่เหมาะสมหรือ
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 

 3) ผลการศึกษา 

  3.1 ผลการทบทวนรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมในระยะที่ผานมา 

   จากการทบทวนรายงานการผลการปฏิบ ัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการทาอากาศยานเพชรบูรณ ของ บริษัท กรีน 
พลาเน็ท คอนซัลแตนท จำกัด (ธันวาคม พ.ศ.2564) ซึ่งไดดำเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งของทาอากาศยาน
เพชรบูรณ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 และกันยายน พ.ศ.2564 พบวา มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 
น้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค  

  3.2 ผลการดำเนินการปจจุบัน 

   ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้งจากทาอากาศยานเพชรบูรณ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.
2565 พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 7.44 คาความสกปรกในรูป BOD มีคาเทากับ 20.8 มก./ล.  
คาปริมาณตะกอนแขวนลอย (SS) เทากับ 48 มก./ล. และมีคาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เทากับ 4.54 มก./ล. 
ซึ่งคุณภาพน้ำทิ้งมีคา SS ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ที่กำหนดคา SS ไมเกิน 40 มก./ล. 
(ตารางที่ 5.6-1 สวนผลการตรวจวิเคราะหแสดงไวใน ผนวก ญ) 

ตารางที่ 5.6-1 
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง ทาอากาศยานเพชรบูรณ 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หนวย 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิง

จากอาคารประเภท ข* 
วันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ.2565 

ความเปนกรดเปนดาง - 5.0-9.0 7.44 

ความสกปรกในรูป BOD มก./ล. 30 20.8 

ปริมาณตะกอนแขวนลอย มก./ล. 40 48 

น้ำมันและไขมัน มก./ล. 20 4.54 
หมายเหตุ  : * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

   เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
   ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

 



การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการทีก่ำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ทาอากาศยานพิษณุโลก  นานนคร  แพร  แมฮองสอน  ลำปาง  แมสอด  ปาย  เพชรบูรณ และแมสะเรียง บทที่ 5 
(ภาคเหนือ) ประจำปงบประมาณ 2565  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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 4) การเปรียบเทียบผล 

  การเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง จากการติดตามตรวจสอบในปจจุบัน (มีนาคม 
พ.ศ.2565) กับผลการติดตามตรวจสอบในระยะที่ผานมา ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 และกันยายน พ.ศ.2564 
พบวา คุณภาพน้ำทิ้ง มีคาความสกปรกลดลง แตมีคาของแข็งปริมาณตะกอนแขวนลอยเพิ่มขึ้นจากผลการตรวจ
วิเคราะหในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 และกันยายน พ.ศ.2564 จนมีคา SS ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (ตารางที่ 
5.6-2 และ รูปที่ 5.6-2) 

ตารางท่ี 5.6-2 
การเปรยีบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนำ้ทิ้ง ทาอากาศยานเพชรบูรณ 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หนวย มาตรฐาน* พ.ค.641 ก.ย.641 มี.ค.65 

ความเปนกรดเปนดาง - 5.0-9.0 7.31 7.02 7.44 

ความสกปรกในรูป BOD มก./ล. 30 24.0 23.0 20.8 

ปรมิาณตะกอนแขวนลอย มก./ล. 40 12.5 24.8 48 

นำ้มันและไขมัน มก./ล. 20 2.0 1.0 4.54 
ท่ีมา :    1 รายงานฉบับสมบูรณ เลมที่ 2 (Final Report2) ทาอากาศยานเพชรบูรณ โครงการจางที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

ไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ทาอากาศยานพิษณุโลก นานนคร แพร แมฮองสอน ลำปาง แมสอด ปาย และเพชรบูรณ (ภาคเหนือ), ธันวาคม 
พ.ศ.2564 
หมายเหตุ  : * มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
   ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 

 5) สรุปผลการศึกษา 

  จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากทาอากาศยานเพชรบูรณ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 
พบวา ไมมีสายการบินพาณิชยเปดใหบริการ รวมทั ้งไมมีผู มาใชบริการภายในทาอากาศยาน มีเพียงเจาหนาที่
ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ทากาศยานเทานั้น โดยคุณภาพน้ำทิ้งมีคา SS ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพทิ้งจาก
อาคารประเภท ข ที่ SS ไมเกิน 40 มก./ล. ทั้งนี้สวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากในชวงที่เก็บตัวอยางมีปริมาณน้ำในบอพัก
น้ำทิ้งคอนขางนอย รวมทั้งพบวามีปริมาณตะกอนสะสมอยูภายในบอพักน้ำดังกลาว ดังนั้น ทาอากาศยานเพชรบูรณ 
ควรตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งตรวจสอบปริมาณตะกอนในบอพักน้ำทิ้งจากระบบบำบัด 
น้ำเสีย หากพบวามีปริมาณตะกอนมากใหดำเนินการขุดลอกตะกอนออกจากบอพักน้ำดังกลาว 

  



การตดิตามตรวจสอบผลการปฏบิัติตามมาตรการทีก่ำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม  

ทาอากาศยานพิษณุโลก  นานนคร  แพร  แมฮองสอน  ลำปาง  แมสอด  ปาย  เพชรบูรณ และแมสะเรียง บทที่ 5 
(ภาคเหนอื) ประจำปงบประมาณ 2565  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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รูปที่ 5.6-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำทิ้ง ทาอากาศยานเพชรบูรณ 
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